


A tervezés lépéseit leroviditi
EgyszerUsiti az adatkommunikaciot
Elenjaré alaptechnolégia

Alaposan leteszteltiik

Takarékoskodjon a szerkesztés
lépéseivel és a tdrolohellyel.
Ajavitott vonalkdzds és a kénny(i
vonalldnc rajzelemek kevesebb
memodridt és tdrolohelyet igé-
nyelnek. A rajzelemek témér
kitéltése egyetlen kattintdsra
elérhet6. A valés idejii nagyitds
és képeltolds funkcioi mdr

a papir térben is kikiiszobélik
a rajzregenerdldst.

AutoCAD Release14

Sokkal gyorsabb

Bizhat benne

Amuiltat a jovébe repiti. Az AutoCAD Release 14 kompatibilis a Release 12 és 13
verziékkal, igy kordbbi szoftverrel késziilt rajzokon gond nélkiil dolgozhat
tovdbb. A raszteres dllomdnyok tdmogatdsa lehetévé teszi, hogy kordbbi
papir rajzokat, vagy meglévé képeket épitsen be a munkdjdba.

Az Internet eszk6zok segitségével megoszthatja munkdjat munkatdrsaival
vagy megbizéival — bdrhol is legyenek a vildgon.

Amikor kiprobilja az AutoCAD Release 14 verziot, litni fogja, hogy ez
egv gyorsabb, kifinomultabb és jobb AutoCAD
Gyors. Gyorsabb, mint a Release 12 DOS verzigja. Sokkal gvorsabb.,

mint a Release 13. Az On idejével takarékos.

Sziamos szerkesztési lépést megtakarit. Az ij AutoSnap™ funkei6 és az elem-

tulajdonsig madosito eszkizok felgyorsitjik a pontos rajzszerkesztést.

Id6t takarithat meg
Tobb terv valtozatot prébalhat ki
Barhol is legyen a vildgon

A jovét kapja kézhez

Ezt latnia kell

A megdijitott, precizios rajzszer-
keszt6 eszk6z6k sok szerkesztési
lépést és idét takaritanak meg.
Az AutoSnap” funkcid a jellemzé
geometriai pontokat vizudlisan
is megjeleniti. Az Objektum
tulajdonsdgokat tartalmazo
eszkozsor és a Folia/Vonaltipus
ablak lehetévé teszi, hogy kény-
nyen vdltoztasson a rajzelemek
tulajdonsdgain és lathatésdgan.

Elenjiré technolgia. A 32 bites Windows kornyezetre lett optimalizdlva, intelligens, mdsodik

genericios objektum technolégidval és fejlettebb grafikus maggal kibévitve.

A jovs miiszaki. tervezési alaptechnologdjit kapja kézher

vagy litogasson el a www.autodesk.com cimre.

INAutodesk. <

Végiil, ez az eddig legszigoribban tesztelt AutoCAD verzio (16.000 béta tesztelé nem
tévedhet). Nyugodtan bizhat benne. AutoCAD Release 14. Gyorsabb. okosabb, jobb
Mindent megtesz, hogy On is az legven. Ne a hirdetésre hallgasson, probdlja ki On is

Még ma keressen fel egy AutoCAD forgalmazot és kérjen egy Demo CD lemezt,
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FIZESSEN ELO LAPUNKRA MOST!!!
CADvilag - AUTOCAD FELHASZNALOK FORUMA

[ Igen, eléfizetem a CADvilag ciml magazin mutatvanyszdamot kévetd egy évi hat lapszdmdt ....... példanyban ésszesen
2545, - F/példany/év brutté aron. Az eldfizetési dij a lap példanyonkénti érahoz képest 15% kedvezményt tartalmoz.
[0 Csekket kérek a befizetéshez* 1 Atutaldsos szamldt kérek a befizetéshez
[d Visszamendleg, a 2. lapszamtél szeretnék eldfizetni
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Ir: iSZAM3 ssiisirmvanng VOIOSY wiiiesimsi b Utca, hdzsz.:

Postdzasi cim, ha nem azonos a fentivel: Ir. szdm:
Utca, hdzsz./Postafiok:
fFaxon is elkildheti ezt a megrendeiest a (36-1) 214-2287 telefonszamra.

Kérjuk figyelembe venni, hogy az eldfizetdi jogviszonyom az eléfizetsi dij beérkezését kévetden megjelend hat lapszémra
vonatkozik.

Korabbi lapszémok a kiadénal megvasdrolhatok.

* A csekken befizetdk utdlag természetesen szamlat is kapnak
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Kérjuk figyelembe venni, hogy az eldfizetdi jogviszonyom az eléfizetsi dij beérkezését kovetden megjelend hat lapszémra
vonatkozik.

Kordbbi lapszémok a kiadéndl megvasarolhatok.

* A csekken befizetSk utdlag természetesen szamlat is kapnak

AJANDEK AZ ELOFIZETOKNEK!

k mojd egyéb
ro Autodesk View program |
amendleg is kérheti az eléfizetést.

€ldfizetSinket — azonkivil, hogy a laphoz a fedélarndl 15%-kal olcsébban jutnak hozzé — rendszeres
kedvezmenuakhzz is Juttotnl [91,1 peldoul a masodik szém eléfizetsi CD-lemezen megkapjdk a 3!
30 napig h Glhaté teljes ki €zért a fenti eldfizetési kartyakon On erre a sz

Autodesk View
Ossza meg AutoCAD rajzait minden munkatarsaval...
I Autodesk Mindezt az AutoCAD program nélkil!

Rajzok megtekintése, korrekturdja (pirosvonal-technika) és kiplottoldsa AutoCAD nélkul

AutoCAD-rajzok elemzése

® Folia- és blokklathatésag kezelése
e 9D és 3D nézetek visszadllité:
© Zoomolés, €ltolds (Pan) ?

116 egyéb formatumy fajl vektor, raszter és szévegfdjl megjelenitése (pl. Word, €xc
Két rajz dsszevetése a kulonbszgeg kirajzoléséval

AutodeskView

1@ hirdets barmely AutoCAD-forgalmazétsl megrendelh k a netto 3
netté 28 700 Ft-ért. Az Autodesk View 1.2 egy Wi 3 ito: S
oroaram. amelu AutoCAD nélkul alkalmas AutoCAD-raiz aielenitésére.

Amennyiben Ondknek megtetszik a program, Ugy annak végleges li




Felado:
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dijakat a cimzett
fizeti.

CADvilag
Lapkiado Kft.

Budapest

Pf. 139

1855
Belfoldre
bérmentesités

nélkul feladhato,
az esedékes
dijakat a cimzett
fizeti.

CADvilag
Lapkiadd Kft.

Budapest
Pf. 139
1255

Ajdnlati dokumentdcidk kis és
nagy példanyszamau kivitelezése

Prospektusok, szérélapok
tervezése, nyomdai el6készitése,
gydrtdsa

Marketinganyagok elkészitése }

Ezenkiviil elkésziilt munkdjdnak levilagitdsat,

szinre bontott filmjeirél pr6banyomat készi-
=  tését is vdllaljuk minden héten hétfé reggel-
2 tél péntek estig.

.

DTP-Miihely

1027 Budapest, Csalogdny u. 23-33. V. emelet, 510.

‘% Telefon: 202-2199/177  Fax: 202-2199/170

Nyomddszok vagyunk




Kivételes kedvezmény a HP Designdet
plottereire. Nem, ez nem alom!

Vésérolja meg egyiitt 1997. marcius 1. és julius 31.
kozitt a Hewlett-Packard barmely DesignJet
plotterét az On dltal valasztott CAD software-
rel”, és mi 7-10% kedvezményt adunk Onnek a
plotter arabol.

Igy On kivélé minéségben és sokkal kevesebb
pénzért lathatja viszont legjobb elképzeléseit
akar képernydn, akar papiron.

A HP DesignJet plotterek tokéletes feketét, éle-
sebb betiiket és konturokat, illetve finoman
megrajzolt gorbéket garantalnak Onnek. Ha
pedig szines nyomtatasra van sziiksége, az wj
tintasugaras technolégianknak kiszénhetéen
extra koltségek megtakaritdsara nyilik lehetd-
sége, hiszen akar egy sima papirlapra is magas

mingségben nyomtathat szinesben, az A4-es
mérettdl egészen az AO-asig. Most a legjobb
plotter és software kedvezményes megvasarla-
saval akadalytalanul valéra valthatja dlmait.
Részletes informacioért hivja a HP Hot-Line-t
a 343-0310 szamon!

Controll Szeged Kft. Tel.: (62) 321-689 * FabiCAD Kft. Tel.: 221-3721
* Geoform Mérnok Studié Kft. Tel.: (46) 401-847 * HungaroCAD Kft.
Tc] 326-8209 * Kventa Kft. Tel.: 26

“omputer Tel.: 166-6257
lc Tel.: (46) 411476
Tech-Mod Bt.

Elmossuk a hatarokat alom és valosag kozott.

Informaciés faxbank a 252-4647-es szamon.

HIiVJA A 343-0310 TELEFONSZAMOT MOST!

Vilaszthaté software-ek: AutoCAD, AutoCAD LT, Bentley Microstation, Intergraph I

Engineer,

7-10%

KEDVEZMENY

graph Solid Edge, HP ME 10/30, CADKey, Micro-CADAM, Parametric
Pro/Junior, Parametric Pro/Engineer, Precisionsoft Swiss Precision Engineer, CADdy, acadgraph, Graphisoft ArchiCAD, MiniCAD, IEZ Speedikon, Logocad, Nemetschek ALLPLAN
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HEWLETT’
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HIREK, UJDONSAGOK

Az Autodesk leédllitja az R10-es valtozat
tamogatasat... Reprezentativ GIS szemindrium
Budapesten... Pentium Il processzor... Megjelent
az AutoCAD Map 2.0.. Nemetschek AutoCAD
alapon ... és még szamos érdekes és tanulsagos
hir és tjdonsag

PARBESZEDPANEL

Olvasoi reagalasok a CADvilag magazin
elsé szama utan

PREMIER

Az Autodesk World vilagpremierje

Foldkozelben az informacio
Az Autodesk World megjelenése teljessé tette az
Autodesk térinformatikai palettajat. Sajatossaga,
hogy az Uj programnak mar eddig is 6000
felhasznaldja van, féleg Dél-Afrikdban.

3D STUDIO VIZ

A tervezés egy egészen mas modja
Egy program, amely a mUiszaki tervezést a koncepciod
kialakitasanak és a tervvaltozatok bemutatasanak
fazisaban tdmogatja. Modellezés és professzionalis
latvanytervezés a miszaki tervezés elsé fazisaként.
Az Autodesk megint valami ujat alkotott.

MUNKAASZTAL

Az AutoCAD R14 mélyebben
Az el6z8 szamunkban kézolt ,Bemutatkozik az
AutoCAD Release 14" cikk folytatasa azoknak, akik
ugymond magasabb szinten hasznaljak az
AutoCAD-et

Genius Desktop 1.1
A legfrissebb Genius modul megjelenése trtgyén
attekintést kapunk az AutoCAD-hez fejlesztett

&

JULIUS-AUGUSZTUS

42

43

47

20

26

gépészeti programcsomag egészérd| és az
Autodesk Mechanical Desktop felépitésérdl.
A Genius Desktop professzionalis kiegészitcket
kinal az Autodesk parametrikus alaprendszeréhez.
Néhany sz6ban a HYPERWIRE 1.0-rol
A Hyperwire olyan fejlesztérendszer, amellyel
programiras nélkal hozhatunk létre Java
programokat: webes alkalmazasokat és 6nallod
programokat. Hogy néz ez ki, ha az Autodesk
fejleszt ilyet?
Civil (and) Survey S7.5
Altalanos-mérnoki eszkoztar
Egy programcsomag, amellyel foldmérdk,
térképészek, telepulés- és kozmditervezdk, viz- és
kozlekedés épitdk, banya- és mélyépitd mérndkok,
hidrolégusok, kert- és tajtervezék dolgoznak
Magyarorszagon is.
AutoCAD LT for Windows 95
Ez nem az AutoCAD LT 3 véltozat, csupan az LT 2
Windows 95-hoz illesztett véltozata. Vagy azért
annal mégiscsak tobb?

| B e : %
Professzionalis megjelenitérendszerek
Az Open GL, a Pentium Pro és a Windows NT.

Ezek sokak szamara komoly jelentéssel bird
kifejezések. De mi moddon kapcsolddnak 6ssze,

és miért pont ezt a kombinaciot ajanljuk?

]

AutoCAD-halo
Ha valakitél két éve azt mondja, hogy létre lehet
hozni egy olyan Web-helyet, amelyen csak
AutoCAD dokumentumok vannak, attol elészor azt

kérdezték volna: ,Jol vagy?’, majd azt: ,Mi az a Web-
hely?”



TANULOSAROK
34 Fiat Lux

Afények és a 3D Studio MAX
Egy kép hangulatat, atmoszférajat, de még a
dramaisagat vagy konnyedségét is alapvetéen a
felhasznalt fények szama, szine, intenzitasa,
beesési szoge és a fények Utjdban levé targyak
altal vetett arnyékok hatarozzak meg...

50 Papir a térben, papir a gépben
Tapasztalataink szerint a felhasznalok tébbsége
tud az AutoCAD Papirtér tzemmaodjardl valamit,
de csak kevesen hasznaljak a napi munkajuk
soran. Most a tobbségnek is szeretnénk kedvet
csinalni hozza.

PELDAUL...
38 Virtualis valésag,
avagy a szamitégépes képalkotas és
latvanytervezés
Sokan értetlenul nézik a szamitogéppel készult
képeket, munkakat. Egy részik csodalkozva
kérdezi, hogy fényképet lat-e, masok legyintenek..

KONYVESPOLC
40 Kiils6 segéderék
A 3D Studio MAX megjelenése éta mintegy 250
kiilsé fejlesztd készitett bedolgozémodult
(plug-int) a programhoz. A készulé termékek
szama is tdbb, mint 100. Néhanyat szeretnénk
izelitéul ismertetni.

GYORSITOSAV
54 Az NT-s AutoCAD teljesitményének novelése

Hasznos blvészkedés a virtualis memaoria
méretével és a futési sorrend megvaltoztatasaval.

AUTOCAD BONUSZ

5 7 Automatikus pontfogés a kézépsé gombon
Az AutoCAD Release 14 bénusz programjai
Rovatunk ebbe a két témaban nyujt
valdszintileg sokak szamara hasznos tippeket.

JO TUDNI...

6 1 Technikai tanacsadd rovatunk most is a széles
korben eléforduld problémakra, az AutoCAD
rejtett lehetéségeire kivanja felhivni a figyelmet.

A cimlapunkon lévg Duna-haz tervezdje a KOZTI R, épitésztervezdje Csontos Csaba.

Aldtvanyterv 3D Studio modelljét az AVS ( fika Kft. bocsétotta rendel

... az elsé olvaséi
vélemények
visszaigazoltak
szamunkra

alap inditasakor
lefektetett
elképzeléseinket ...

Koszontom a CADvildg mdsodik lapszdmdnak Olvaséit. Egyben
megkoszondm azt a sok jokivinsdgot és gratuldciét, amely az
els6 szdm megjelenését kovette. Ugy vélem az els6 olvaséi
vélemények visszaigazoltdk szimunkra a lap inditdsakor
lefektetett elképzeléseinket. Azt, hogy manapsdg egy ilyen népes
és igényes olvasGtdbornak csak egy kidllitdsdban és
terjedelmében is meggydzd kiadvdnyt szabad kezébe adni.

Az els6 szdm fogadtatdsa alapjin gy vélem, nem csak a
mutatvdnyszdm volta miatt fogyott el csaknem az Gsszes
példany. Mivel a mai napig nagy szémban érkeznek
mutatvényszamkérések, tgy dontottiink, hogy a jilius 20-ig
beérkezd 1j igényeket - most mdr a mdsodik lapszambdl —
tovdbbra is kielégitjiik. Igyeksziink a lap példdnyonkénti
terjesztéséhez a megfelel§ hdlézatot kialakitani. Ehhez némi
tiirelmiiket kérjiikk, mert meg kell mondjuk, nem egyszerii
dolog. Rovidesen azért egyre tobb eldrusitohelyen taldlkoznak
majd lapunkkal.

Nem tagadjuk, hogy kiadénk elsddleges érdeke a minél
nagyobb eléfizetdi tdbor kiépitése. J6l ismerjiik a magyarorszagi
lapvésdrldsi szokdsokat is, miszerint a drdgdbb kiadvdnyokat
sokan szivesebben vdsdroljdk meg alkalmanként. Arra
toreksziink, hogy eléfizetdink lehetéleg elényhoz jussanak az
alkalmi lapvdsdrlokkal szemben. Ezt a célt szolgdlja, hogy mdr
ezen szdm el6fizetdi is kézhez kapnak CD lemezen egy 30 napig
miikodd teljes értékii Autodesk View programot.

Az On 4ltal most kézben tartott nydri szdmunkat igyekeztiink
kicsit konnyedebbé, ,,nydriasabbd” tenni. Természetesen ezt mi
nem tehetjiik lengén 6ltozott holgyek és uborkaszezoni hirek
kozzétételével. A szokdsosndl nagyobb teret kap viszont a
szdimban a LdtvdnyStidié, amely remélhet6leg mindenki
szdmdra érdekes, szines informdciékat kozol. Hireinkben is
igyekeztiink néhdny csemegével szolgdlni. Eredeti szindékaink
szerint nagyon erds technikai tandcsadé rovatokkal szeretnénk
az aktiv felhaszndlok rendelkezésére dllni. Ugy érezziik, hogy
ezen a téren — a felhaszndléi tdbor mérete, az Autodesk
szoftverek nagy vdlasztéka és az dltaluk lefedett szakteriiletek
sokrétiisége miatt — nem hogy anyaghidnytdl szenvednénk,
hanem inkdbb 6ridsi restancidt kell ledolgozzunk. Igy mdr
ebben a szdmban is igyekeztiink az ilyen jellegli anyagok
terjedelmét novelni.

Onokre bizzuk, hogy szerkesztéstdbunk munkdjit és
erdfeszitéseit megitéljék. Ha értékelésiik pozitiv, gy jelezzék ezt
vissza azzal, hogy minél tébben megveszik illetve eldfizetik a
lapot. Ha taldlnak negativumokat, hidnyossdgokat, tigy azzal
szavazzanak bizalmat szdmunkra, hogy ezeket jelzik felénk.
Orommel vérunk és teszink kozzé minden felhasznél6i
megnyilatkozdst, legyen az akdr kritika, érdekesség, probléma
vagy kérés. Egy célunk van, hogy Onék minél inkdbb
magukénak érezzék a CADvildg lapot.

Horcsik Imre

CADVILAG / JULIUS-AUGUSZTUS



Majus 28-an megjelent az AutoCAD Map
Release 2.0. El§z6 kiaddsa szabvdnnyd vélt
az AutoCAD-re alapozott térképészeti és tér-
informatikai tevékenységben, jelen viltozata
pedig az elsd, a Release 14 kornyezetet ki-
haszndlé  szakmaspecifikus alkalmazdsok
sordban. Teljes mértékben kiakndzza a
Release 14 megnavelt teljesitményében és
tovdbbfejlesztett haszndlhatésagdban rejld
elényoket, valamint kulcsfontossdgi szol-
gdltatdsokat nyujt a kifejezetten térképészeti
és térinformatikai felhaszndldsok szamdra.
Szdmottevéen megndtt az AutoCAD Map
Release 2.0 sebessége az el6zd vdltozathoz
képest, ami leginkdbb az dllomdnyok meg-
nyitdsdhoz sziikséges id6 rovidiilésében, a
lekérdezések gyorsabb végrehajtdsdban, va-
lamint rajzol6- és szerkesztémiiveletekben
vehetd észre. Szdmos bétateszteld és az elsé
referencia-felhaszndlék észrevétele szerint
csak a teljesitményndvekedés miatt megéri

Kifejezetten a Map miatt keriilt bele az
AutoCAD Release 14-be az egyenletes szini
kitoltés lehetdsége, amit a tematikus térké-
pek készitésekor lehet alegjobban kihaszndl-
ni. Csaknem ugyanilyen fontos, hogy pixeles
(bittérképes) részletek is keriilhetnek a raj-
zokba. Megnovelték a haszndlhatd (behivha-
t6 és kimenthetd) adatformdtumok szdmat,
a Release 2.0-val mdr ESRI Arc/Info adato-
kon is lehet dolgozni, valamint megjavitot-
tdk a Microstation DGN és egyéb, az 1.0 val-
tozatban mdr haszndlhaté formdtum tdmo-
gatdsdt. Mint ismeretes, a AutoCAD Map a
térinformatikai és térképészeti feladatok
igen széles skdldjanak megolddsdra haszndl-
hatd. Jellegzetes alkalmazdsi teriiletei az inf-
rastruktira-tervezés és -feliigyelet, és az in-
gatlangazddlkodds. Sokféle vektoros és bit-
térképes adatformdtum haszndlhaté a mun-
ka sordn, a program hatékonyan tdimogatja a
topolégidk létrehozdsdt és szerkesztését.
Szamos hatékony térképkészitd funkciot tar-

kesztésének és lekérdezésének lehetdségét. A
Map segitségével konnyti az egyes térképek,
és szelvénygy(ijtemények kirajzoltatdsa.

Elgszor - a bejelentéssel egyidejiileg - a
nemzetkozi angol kiadds jelent meg. Mdr
kaphat6 a francia, olasz, spanyol és német
kiadds, a tovdbbi nemzeti viltozatok megje-
lenése az sz folyamdn vdrhatd.

Az AutoCAD Release 14 és a Map 2.0 megje-
lenésével az Autodesk megsziinteti az ADE
(adatkezeld kiegészités) 6ndllé forgalmazdsit.

Az AutoCAD Map 2.0-hoz ingyenesen le-
het majd AutoCAD Release 14 dokumentdci-
Gkat rendelni, a dobozban taldlhaté utalvény
segitségével. Ezt kitoltve, és a forgalmazéhoz
visszajuttatva a felhaszndlék téritésmente-
sen megkaphatjdk az AutoCAD Release 14
Felhaszndléi Kézikonyvét, és Alkalmazds-
fejlesztési Utmutatéjt (a User és Custo-
mization Guide-ot). Lehetdség lesz tovdbbd
a Referencia Kézikonyv (Command Refe-
rence Guide) megrendelésére is.

az (j véltozatra frissiteni. talmaz, kozte a tobb térkép egyidejti szer- K.m.
SZOFTVER Nemetschek Systems elnéke. ,Az ARCH 14 kézepén jel be a
2 csaldd dttorést fog jelenteni, mint az elsé,  Kinetix a RadioRay nevii bedol )

Epité : bedol 1 dul

P g csala-
dot fog kifejleszteni a Nemetschek
Systems az AutoCAD Release 14-hez
ARCH 14 néven, jelentette be a cég jiinius
17-én. Az épitészeti tervezdszoftver-piac
harmadik legnagyobb szereplGje mar ta-
valy bejelentette, hogy szoftvergydrt6bdl
IT- és szoftverszolgdltatévé kivdn vdlni. E
tekintetben az a Nemetschek kiilonleges-
sége, hogy szolgdltatdsaihoz eddig csak a
sajdt szoftvereiket haszndlték. Ez a beje-
lentés az els6 jele annak, hogy a
Nemetschek épitészeti tapasztalatait és tu-
ddsbdzisdt az AutoCAD-vildgban is hasz-
nositani kivdnja.

Teljesen j termék az ARCH 14 csaldd,
amely az AutoCAD R14 objetumorientdlt
ARX eljdrdshivdsi feliiletén kihaszndlja az
R14 dsszes 1] szolgdltatdsdt. Sajdt, 1iszé és
dokkolhaté eszkdzpalettaként fogjdk meg-
valdsitani, igy terjesztve ki az AutoCAD
funkcionalitdsdt az épiilettervezés irdnyd-
ba, beleértve a modellezést és a ldtvényter-
vezést is.

»A Release 14 verziéval az AutoCAD ha-
tékony alaptechnoldgidva vélt az épitészeti
alkalmazdsok j generdciGja szdmdra.” —
jelentette ki Dr. Malcolm Davies, a
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professziondlis épitészeti alkalmazds az
AutoCAD-hez, amelyet kénnyfi lesz besze-
rezni, megtanulni és haszndlni.” - tette
hozza.

Azon felmérések és kutatdsok eredmé-
nyeként fejlesztették ki az ARCH 14-et, ame-
lyeket a haszndl6k szokdsainak, a termékvd-
lasztékkal szembeni elvdrdsainak és kivdn-
sdgainak feltirdsa céljdbol végeztek. Az
ARCH 14 nagy teljesitményii szolgdltatds-
készletet fog nytjtani az el6z8 alkalmazésok
felesleges belsd terhelése nélkiil.

Kiilondsen vonzé tulajdonsdga lesz az
ARCH 14 szoftvercsalddnak, hogy (az
ObjectARX eljdrdshivdsi feliiletet kihasz-
ndlva) az egyes plug-in modulok 6nmaguk-
ban, avagy mds forrdsbol szarmazo épité-
szeti modulokkal is felhaszndlhatdk. A fel-
haszndléknak nem kell teljes épitészeti al-
kalmazdsokat megvdsdrolniuk, elegendd
lesz csak azokat a modulokat beszerezniiik,
amelyek a munkdjukhoz feltétleniil sziiksé-
gesek, és azokat is akkor, amikor az igény
felmeriil.

Az ARCH 14 bejelentésekor kihangsi-
lyozta a Nemetschek, hogy az ALLPLAN
épitészeti tervezGrendszert tovdbbra is for-
galmazni és tdmogatni fogjdk.
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modult a 3D Studio MAX térbeli animdci-
Gs szoftverhez. Amint a név is utal rd, a
program sugdrkovetéses (raytrace) és a
tobbszoros, diffiz visszaverédést (radio-
sity-t) figyelembevevé létvanyeldallitdst vé-
gez. Mindkét eljdrds meglehetGsen szdmi-
tdsigényes, és eddig csak a kifejezetten nagy
teljesitményi, mozimindségre képes, mini-
gépes animdcids szoftverek szolgdltatdsa
volt. Bizonyos ldtvanyelemeket eddig is le-
hetett sugdrkovetésesen szdmoltatni a
MAX-szal, de az ij modul a szabvdnyos be-
épitett képességeknél jol érzékelhetGen va-
l6szertibb megvildgitdskezelést tesz lehe-
tové. Segitségével konnyebben és gyorsab-
ban lehet azokat a komplex elrendezéseket
kiszdmoltatni, amelyek a hagyomdnyos
fényforrasokkal nehezen el@allithatck.

Ki lehet jelolni az elrendezésben azokat a
részeket, amelyeknél végre kell hajtani a
komplex visszaverddési szdmitdsokat, ezzel
optimalizdlni lehet a ldtviny mindségét a
szilkséges munka  mennyiségével. A
visszaverddést szimolé modul fokozatosan
finomitja a képet, a folyamatot sziikség ese-
tén meg lehet dllitani. A RadioRay-ben lehet
haszndlni a MAX dsszes megszokott fényfor-
rdsdt, tovdbbd egy sajdtos, Luminaire tipust



is. Ez beolvassa a fényforrsgydrtck szabva-
nyos, leiré adatdllomdnyait, hogy a szimuldlt
kép minél valdszer(ibb legyen. Olyan, nagy
kiterjedésti fényforrdsokat is lehet haszndlni
a RadioRay modulban, amelyekkel derengd
fényeffektusokat lehet utdnozni (felhds ég,
pardzs stb). Meg lehet adni a RadioRay-nak
térbeli fényeloszldsi adatokat, avagy egyes
pontok fénymérési adatait is, amelyeket az-
tdn a rendereléskor figyelembe vesz.

Az Autodesk leallitja az R10-es valtoza-
tok tamogatasat. Bejelentette, hogy 1997.
november 1-i dditummal az AutoCAD R10-
es vdltozatdnak frissitési lehetGségét meg-
sziinteti. Az R10-es (legdlis) verziéval
rendelkezd felhaszndlék eddig az id6pontig
kérhetik valamely AutoCAD-forgalmazé-
ndl,. hogy programjukat a kedvezményes
(ez esetben mdr t5bblépcsds) frissitési dra-
kat figyelembe véve cseréljék wjabb vélto-
zatra. Ezutdn az R10-tulajdonosok mdr
csak gy juthatnak R14-es verzidhoz, ha
vesznek egy tj példdnyt. Ertesiiléseink sze-
rint ez a hir Magyarorszagon mdr csak né-
hdny AutoCAD-felhaszndl6t érint, az § fi-
gyelmiiket szeretnénk felhivni ezzel a hirrel.
Itt hivjuk fel a figyelmet arra is, hogy a még
mindig Rl1-es AutoCAD-et haszndlék az
AutoCAD R14-re csak egy koztes, R12-re va-
16 frissités megfizetése mellett vdlthatnak dt.
Vagyis az Autodesk drlista nem tartalmazza
az R11-r6l R14-re valé kozvetlen frissités
lehetdségét.

VIKING néven hozza forgalomba, és 9999
Ft-os netté bevezetG dron kindlja a TERC
Kft. kozismert épitSipari koltségvetéské-
szit6 programjdnak egységdrakbol dolgozd

vdltozatdt. A program alkalmas koltségve-
tés-kifrdsok és drazott koltségvetések készi-
tésére is, azonban nem tartalmazza az tigy-
nevezett normativ drképzést, vagyis nem
tud példdul az anyagdrbdl, fuvarkoltségbdl
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stb. 4j anyagdrat elGéllitani és a ,nagy”
programmal szemben nem alkalmas példd-
ul el§- és utdkalkuldcidra, szdmldzdsra.
Ezen ,hidnyossdgait” - fdleg a tervezdk és
beruhdzok szamdra - bdségesen kdrpétolja
az a tény, hogy a programot hordozé CD-n
egységdrakkal eleve bedrazott tételek taldl-
hatdk, amelyet a TERC Kft. félévenként kiild
utdna egy frissitési dr fejében. Az drak érvé-
nyességét — és természetesen a projekt iizle-
ti sikerességét is — a fejlesztd cég gy kivdn-
ja biztositani, hogy a CD-n levd, és nem mé-
solhaté adatbdzisok 9 hénap elteltével ol-
vashatatlannd vélnak. Ez a kvdzi torlés nem
vonatkozik azokra a sajdt tételekre, amelye-
ket a felhaszndlé menet kozben maga hozott
létre. A program kizdrélag Windows kor-
nyezetben haszndlhaté. A CD a program
mellett tartalmazza a TERC dltal nyomdai
formdban is kiadott 20 épitGipari szak-
konyvkotet — dsszesen 110 000 tételes EN-
EKN Egységdrgytjtemények, Anyagdrjegy-
zékek - teljes adatdllomdnyat is.

Helyreigazitas. El6z6 szdmunkban az
AutoGEO programrdl sz6l6 cikk alatt a cik-
ket ir6 Berényi Gdbor neve helyett mds név-
aldirds szerepelt. Eziiton kérjiik a szerzd el-
nézését.

Autodesk kong Budap e
Autodesk Képviseleti Iroda szeptember md-
sodik felében az idén is megrendezi immadr
hagyomdnyos szi seregszemléjét. Még foly-
nak az egyeztetések, de az eseménynek valé-
szintileg ismét a vérosligeti Vajdahunyadvr
ad majd otthont. Az Autodesktdl kapott td-
jékoztatds szerint idén - a tavalyi pozitiv
visszhang miatt - a kidllitdsjelleget kissé
hdttérbe szoritva a rendezvényen nagyobb
stlyt kapnak az el6addsok. Ezt két ok is in-
dokolja. Az el6z8 hdrom év sordn is nagy si-
kert arattak a ldtogaték kérében a progra-
mok tuddsdrdl j6 és széles kort dttekintést
ado €16 bemutatdk. Az idei évben rdaddsul
az Autodesk soha nem ldtott mértékben bo-
csdtja ki régi termékeinek uj verzidit, illet-
ve teljesen tj programjait. A hdromnapos
rendezvényen szakteriileti szekcidkra oszt-
va minél mélyebb informdciékat adé
eldaddsok hangzanak majd el. Az eld-
addsokkal pdrhuzamosan a ldtogaték ter-
mészetesen megtekinthetik az Autodesk
szoftvereket és alkalmazdsokat forgalmazé
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HIREK, UJDONSAGOK

cégek kidllitdsdt is. Lapunk szeptember ele-
jén megjelend harmadik szama részletesen
foglalkozik majd a rendezvénnyel, dttekin-
tést adva a hdromnapos programrdél és a ki-
dllitott termékekrdl.

AJE/C Sy 1997 a
Philadelphiai Pennsylvaniaban tartottdk meg
junius 17-ét6l kezd6dGen az USA legna-
gyobb épitéstervezési-szoftver seregszemlé-
jét. Az Autodesk standjdn az tj Release 14-es
AutoCAD mellett egy minta Project Web Site

Az Autodesk World vilagpi kap-
csdn reprezentativ GIS-szemindriumot tartott
az Autodesk Budapesten a Férum Interconti-
nentalban 1997. mdjus 29-én. A délel6tti ren-
dezvényen a meghivott magyarorszagi forgal-
mazok, térinformatikai fejleszték és adat-
szolgdltaté szervezetek képvisel6i el6tt —
Simonkovics Sdndor megnyitG szavai utdn
Mike Sutton, az Autodesk Eurépdért, Afrikd-

;at
Autodesk!

ért és Kozel-Keletért felelds igazgatdja ismer-
tette az Autodesk — két évvel kordbban j ala-
pokra helyezett és az eddigi sikerek dltal is
igazolt — térinformatikai stratégidjit. Kiilon
kiemelte az tj, Geodessy Partner nev(i projek-
tet, melynek célja, hogy a meghivottak korét -
kiegészitve a nagy térinformatikai felhasznd-
I6k korével — szorosabb kapcsolatba hozza
egymdssal és az Autodeskkel. A déleldtti
program az Autodesk World, az AutoCAD
Map és a MapGuide programok képességeit,
piaci poziciondldsdt és versenydsszehasonli-
tdsdt ismertetd bemutatdékkal, el6addsokkal
vdlt teljessé. A déluténi rendezvényre az
Autodesk, ugyancsak a Geodessy Partner
projekt kiteljesitése keretében a térinformati-
kdban érdekelt legnagyobb hazai cégek és in-
tézmények vezet§ munkatdrsait invitdlta
meg. A meghivast szamos vezetd telekommu-
nikdcids, kozszolgdltatd és térképészeti cég is
elfogadta. A térinformatika széles korti fel-
haszndldsdt jelzi, hogy példdul a tiizoltésdg
képviseldi is megjelentek.
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gitségével mintegy 20 000 mérnok prébdl-
hatta ki, hogy az Internetes technoldgia fel-
haszndldsdval miképpen dolgozhat egyiitt egy
térben elkiiléniilt mérnokcsapat egy kozos
projekten. A kidllitdson el6szor mutattak be
olyan tjdonsdgokat, mint példdul a még az
Autodesk dltal tavaly év végén felvdsarolt
fejleszt cégrél elnevezett Epiilettervezd (Buil-
ding Design and Engineering), Geodéziai-
mélyépité (Civil/Survey) és Raszterfdjl feldol-
goz6 (Imaging) programcsomag tj verzidjdt,
a Softdesk 8 viltozatot. Itt keriilt elszor a
nagykozonség elé a KINETIX 3D Studio VIZ
programja is.

dal 1L

Mer dik az Autodesk

részvények arfolyama. A New York-i
elektronikus  t6zsdén (Nasdaq) jegyzett
Autodesk részvények drfolyama a tavalyi 18.5
dolldros mélypontrdl 39.81 dolldrra emelke-
dett (mdjus 16-i adat). A tavalyi év sordn az
AutoCAD Release 13-as technoldgiai véltdsd-
bdl, és a felhaszndlok 6vatos reakcidjanak
eredményeképpen az Autodesk kordbbi no-
vekedése lelassult, amit kovetett a részvények
drfolyamdnak csokkenése. Ugy tiinik, hogy a
felhasznalék bizalma mdr az R13 c4 vdltozatd-
ndl kezdett visszatérni, az R14 képességei és
elsd sikerei pedig véglegesen igazoltdk az
Autodesk fejlesztési elképzeléseit. A tdzsde
bizalmdt az AutoCAD Release 14 kezdeti sike-
rei mellett az AutoCAD Map 2.0 verziGjdnak
megjelenése, a Mechanical Desktop tj verzié-
janak hirei, valamint az Autodesk World és a
3D Studio VIZ bejelentése is megerdsitette.

FOTO-PROMPT BT.

CAD KEPRGL, RAJZAGL
POTOMINGSEG

10x15—20x30 (A/4) méretig
PC vagy MAC dlloménybal

a Baross (éri aluljaraban a Keleti Pdlyaudvarndl
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Mindezek, valamint az év végére beigért,
Softdesk termékek tjra a novekedés pélydja-
ra dllitjdk a céget - dllitjdk a t6zsdei elemzdk.
Az Autodesk az 1997 éprilis 30-dn zdrult elsé
negyedévet ugyan 52.7 millié dolldros passzi-
vummal zdrta, ez azonban a 90 millié dolldros
Softdesk felvasarldsbdl erre a negyedévre hd-
rulé 58.1 milliés egyszeri kiaddsnak tulajdo-
nithatd. (Marin Independent Journal)

HARDVER

Penti Il né jel te meg
azIntel Gj processzorcsaladjat md-
jus kozepén, amelyr6l sokdig Klamath néven

lehetett hallani. Amint azt az el6zmények
alapjdn sejteni lehetett, a Pentium II egyesiti a
Pentium Pro, és az MMX utasitdskészlet
el6nyeit.

Haromféle érajel-frekvencidju kivitelt le-
het majd kapni, mdr piacon van a 233 és 266
MHz-es, Gsszel jelenik meg a 300-as. Kiilon-
leges tokozdst kapott a Pentium II (ldsd a
képet), mert az Intel szerint ezen a frekven-
cidn a hagyomdnyos ldbkialakitds mdr nem
megfelel. Emiatt a versenytdrsaknak nehe-
zebbé vilik a sziikségképpen dj alaplapok
olyan kialakitdsa, hogy a sajit, és az Intel
processzorok is behelyezheték legyenek.

Az 1ij tokon beliil helyezkedik el az mdsod-
lagos gyorstdr, amelyet ily médon gyorsab-
ban ér el a CPU, mintha az alaplapon lenne, de
lassabban, mint ha a lapkdra keriilhetett vol-
na. Ezért kétszeresére novelték a lapkdn meg-
valdsitott elsddleges gyorstdrat, amely igy 32
kilobdjtos lett. Ami a CAD-felhaszndlokat leg-
inkdbb érdekelheti, hogy ismét dtdolgoztdk a
lebegépontos mikrokédot, aminek eredmé-
nyeképpen a szamitdsigényes feladatok vég-
rehajtisa még gyorsabb lett, a processzor ki-
alakitdsa révén tobb utasitdst tud egy idében
végrehajtani — és ismét hibdt taldltak a pro-
cesszorban. Az Intel a két évvel ezel6tti ta-
pasztalatok birtokdban higgadtan elismerte a
hiba Iétét, és bejelentette, hogy a kulcsfontos-
sdgui szoftvergydrtok — Autodesk, IBM, Mic-
rosoft stb. — felkésziiltek az elhdritdsdra.

K.m.
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AutoCAD - szélesvasznon

ECOMO 24H96 tipusjelzéssel dobta piacra
az Aacheni (Németorszdg) ELSA cég leg-
tjabb monitorjdt. A szémitdstechnikdban
még kuriézumnak szdmité 24”-os kép-
ernyddtléjdt és teljesen uij 16:10 képardnydt
figyelembe véve egyediildllénak tekinthetd
a megjeleniték vildgdban. Az ECOMO
24H96 képcsove a SONY dltal nemrég kifej-
lesztett Wide Display Trinitron, CRT, mely-
nek képardnya 16:10, hasznos munkaterii-
lete pedig 47.3 x 29.6 cm. Legnagyobb fel-
bontdsa 1920 x 1200 pixel. A monitor ter-
mészetesen  rendelkezik a  TC095-6s
mindsitéssel.

A szokatlanul széles munkateriiletet bizo-
nydra értékelik a majd a CAD programokat
haszndlék, hiszen szdmukra soha sincsen
elég hely az ikonok, meniik és mindenféle
ablakok szdmdra. Sikerre szamithat a moni-
tora kordbban csak két képerny@s megolddst

PN R R ES Z FD AT A K

[résban is, de f¢leg telefonon sokan keres-
ték meg a szerkesztébizottsdg tagjait, miu-
tdn olvastdk els§ lapszdmunkat. Altald-
nosnak mondhaté az a vélemény, amely
igazolja lapindité elhatdrozdsunkat. Azt,
hogy sziikség van, s6t mdr régen sziikség
lett volna egy ilyen kiadvanyra. Két olyan
véleményt szeretnénk most kozzétenni,
amely a méltatd szavak mellett olyan tand-
csokkal is szolgdlt, amelyeket mar ebben a
mdsodik szdmban is igyekeztiink szem
el6tt tartani. Ondkre bizzuk a megftélését,
hogy szdndékunk sikeres volt vagy sem.

Szeretnék gratuldlni a CADvildg maga-
zin elsd szamdhoz, amit az IFABO kidllitd-
son kaptam kézhez. A lap terjedelme és ki-
vitele, 1igy vélem nem csak engem lepett
meg. A kordbbi eseti kiadvdnyok utdn re-
mélem, tényleg megvaldsul a rendszeres
AutoCAD szaklap. Atolvasva az els6 szd-
mot, a lap szerkesztéséhez szeretnék né-
hdny tandcsot adni. Javaslom, hogy a tech-
nikai cikkek szinvonaldnak megtartdsa
mellett is probaljdk a lap magazin jellegét
erdsiteni. Az elsd szdmban a programok,
alkalmazdsok ismertetése kicsit elnyomta a
lapot azok szdmdra, akik éppen nem az
érintett szakteriiletekben érdekeltek. Ugy

elfogadé felhasznaldk-
ndl is. A 24 hiivelykes
megjelenitd vezérlésé-
hez az ELSA sajit fej-
lesztésti, minimum 4
MB  videomemdridval
elldtott grafikus kdrtyd-
it ajdnlja. Az OEM ter-
mékként a SONY gyd-
rdban késziil§ berende-
zést ez év végéig Eurd-
pdban kizdrélag ELSA-
termékként lehet meg-

védsdrolni. A monitor
Magyarorszdgon ~ az
ELSAT International
Magyarorszdg Kft.

nagykereskedd cég vi-
szonteladditdl vésdrol-
haté meg.

vélem azonban, hogy mindenkit érdekel-
nek az AutoCAD vildg hazai hirei és nem
utolsd sorban a tobbi kolléga tapasztalatai.
Cikk, vagy interju formdjdban szdlaltassa-
nak meg minél t6bb hazai Autodesk fel-
haszndldt. Vdrom a kivetkezd lapszdmot.
Schwerteczky Ferenc

Mdr kordbban hallottam emlegetni a
késziild 1ij AutoCAD tijsdgot, de megval-
lom, én a kordbbi AutoCAD Hirlevél egy-
fajta folytatdsdra gondoltam. Ehhez képest
egy teljességgel professziondlis kivitelii és
igencsak vastag lapot tartottam a kezem-
ben. Miutdn beliilrdl is dttanulmdnyoz-
tam, szinte aggddni kezdtem, hogy nem
csak kiilsdleg, de belsdleg is igen magasra
tették a mércét az elsd szammal. Személy
szerint kiilondsen nagy érdeklédéssel ol-
vastam a plotterekrdl megjelent anyago-
kat, illetve a tandcsadd rovatokat. A to-
vdbbiak sordn is szeretnék minél tibb, a
hardvereszkizikrdl, operdcids rendszerek-
rdl informdld cikket olvasni. J6 lenne az is,
ha az ismertetések mellett legaldbb tdjé-
koztatd jelleggel olvashatndnk az eszko-
zok, programok drairdl is. Kivdnok sok si-
kert a folytatdshoz.

Vigh Tibor

Sajnos volt oka néhdny olvasénknak ar-
ra is, hogy tévedésekre, hibdkra hivja fel fi-
gyelmiinket az els6 szimmal kapcsolato-
san. Igy példdul arra, hogy az ENCAD dj
Chroma24 tipusu plotterét bemutaté hir
mellett a cég egy mdsik plottercsalddjdt, a
NovaJet Pro plottereket dbrdzolé kép je-
lent meg. Néhdny nyomdai és tipografiai
hiba is becstszott az els§ szdmba. Orii-
liink, hogy az Onék figyelme ilyesmire is
kiterjed, mert szimunkra ez azt mutatja,
hogy sokan, sokféle szemmel és szemlélet-
tel forgatjék lapunkat. Tovdbbra is vdrjuk
ilyen irdnyu észrevételeiket.

Keékesi Istvdn olvasonk észrevételét nem
itt, a Pdrbeszédablak rovatban hasznosit-
juk, hanem a J6 tudni... rovatban kapott
kiilon bekezdést. O azt vette észre, hogy az
AutoCAD Release 14-es programot bemu-
taté cikkiink az AutoCAD Szildrdtestek
csak kontirt megjelenitd, sziluettszert ki-
takardsdt mint djdonsdgot emliti. Holott
mdr az R13-as AutoCAD is tartalmazza ezt
a lehetdséget, ha ez nincs is megfelelGen
dokumentdlva. Neki kiilon is koszonjiik a
sokak szdmdra hasznos figyelemfelhivést.

Tovdbbra is vdrjuk észrevételeiket mind
lapunkkal, mind pedig a lapunkban érin-
tett témdkkal kapcsolatosan.
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Az Autodesk World vilagpremierje
Foldkozelben az informacio

1997. méjus 29-én jelentette be Magyarorszagon az Autodesk az Autodesk World térinformatikai rend-

szert. Megjelenésével teljessé valt az a térinformatikai paletta, amely részeként az Autodesk az AutoCAD

Map térképszerkesztd és -elemzd, és az Autodesk MapGuide internetes térképalapu informacidelosztd
szoftver segitségével mér eddig is igen hatékony eszkdzoket adott a felhasznaldk kezébe.

Az Autodesk World foldrajzi adatok feldol-
gozdsdra alkalmas szoftver, amely térbeli
adatok integraldsdt, elemzését és megjeleni-
tését teszi lehetdvé a megszokott Wind-
ows/Office kornyezetben. Segitségével lehe-
tové vdlik a nagy mennyiségli vektoros
(CAD és GIS) és raszteres adatok egyiittes
kezelése. A térképen 1évd objektumokhoz
konnyen kapcsolhaté tetszéleges formdtu-
mi és nagy mennyiségii szoveges attribi-
tuminformdcié is, amelyek segitségével
lehetdségiink van az adatok grafikus, térbeli
elemzésekor az attribitumjellemzsk figye-
lembevételére is.

A szoftver 1.0 verziGja ne téveszszen meg
senkit, az Autodesk World szoftvernek mdr
kozel 6000 felhaszndlGja van, f6leg Dél-Afri-
kdban. Dél-Afrika teljes ingatlankataszterét
ennek a technoldgidnak a segitségével tart-
jdk nyilvén, és az els6 demokratikus vélasz-
tdsok sordn is ennek a szoftvernek az elGdjét
hasznéltdk fel a térinformatikai feladatok el-
végzésére. Nem véletleniil esett az Autodesk
vdlasztdsa erre a technoldgidra, amikor két
éve — kozel 30 térinformatikai céget meg-
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vizsgdlva - végiil az Automated Methods cé-
get, és annak teljes fejlesztGesapatdt vdsdrol-
ta meg.

Adathalmazok
térbeli csoportositasa

Az Autodesk World hatékony térinformati-
kai (GIS) megolddst kindl nagy adathal-
mazok kezelésére. A szokdsos adatbdzis-
kezel§ rendszerekkel feldolgozott sziveges,
alfanumerikus adatok koziil sok vonatkoz-
tathaté valamilyen val6sdgos objektumhoz,
foldrajzi elemhez. Példdul egy elektromos
vezetékrdl tdrolt 6sszes informdcid kapcsol-
hat a vezeték rajzolatdhoz, amelyet egy szd-
mitégépes alapu, digitdlis térképen dbrdzo-
lunk.

A térinformatika lényege, hogy a térképi
objektumokhoz kapcsolt szoveges adatok
elemzésére azok foldrajzi elhelyezkedésére
vonatkozdan is lehetdség nyilik. Segitségé-
vel a rendelkezésiinkre dll6 adatmennyisé-
get foldrajzi jellemzdik szerint is kezelhet-
jiik, az elemzések eredményét tematikus
térképeken vagy genardlt riportokban mu-

tathatjuk be, egyszéval hatékonyabban tud-
juk azokat kezelni és elemezni.

Az Autodesk World a hagyomdnyos
térinformatika dsszes eszkozét biztositja
a felhaszndlok szdmdra, annak bonyolult-
sdga nélkiil, egyszer(i haszndlattal pdro-
sitva.

Egyetlen, integrdlt kornyezetben dllnak a
rendelkezésre a CAD, a GIS, a raszteres és
hagyomdnyos leiré adatok. Az Autodesk
World rendelkezik mindazokkal a funkci-
dkkal, amelyekkel a felhaszndlé a megszo-
kott Microsoft Office kérnyezetben integrdl-
hatja, megjelenitheti, lekérdezheti és kiele-
mezheti az adatait, valamint azokbdl grafi-
konokkal illusztrdlt beszdmoldkat készit-
het. A rendszert kdnnyen testre szabhat-
juk, és az integrdlt fejleszt6i kornyezet se-
gitségével felhaszndléi  alkalmazdsokat
hozhatunk létre.

Az adathozzaférés

Az Autodesk World alapkoncepcidjinak
kozéppontjdban a felhaszndlé meglévé
adatai dllnak. Az Autodesk World dttekint-
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het6 hozzdférést biztosit a mdr meglévd
GIS adatokhoz, melyek vektoros, raszteres
vagy attribitumformatumuak lehetnek. A
World ezen adattipusok majdnem minden
formdtumdt konverzié nélkiil, az eredeti
formdtumokban képes elolvasni.

Az attribitumadatokat az ODBC vagy
DAO feliileten keresztiil éri el, és a World-
felhaszndlé szdmdra MS Access feliileten
jeleniti meg. A kovetkezetesen megterve-
zett felhaszndldi feliilet az adatokat tdbld-
zatos formdban jeleniti meg. Lehetdség van
az adatok helyben szerkesztésére, kivdgd-
sdra, beillesztésére, rendezésére, beszird-
sdra és torlésére is. Uj tdbldk az Autodesk
World felhaszndldi feliilet segitségével hoz-
haték létre. Lekérdezések hdttértdrra
menthetdk, és segitségiikkel tobbtablds le-
kérdezések, valamint résztabldk is létre-
hozhatdk, amelyekkel aztdn az eredeti tdb-
ldk feliilirhaték. Szabvdnyos SQL sziiréket
egy felhaszndlébardt szerkesztd segitségé-
vel hozhatunk Iétre.

Képes a legelterjedtebb formdtum rasz-
teres fdjlok kezelésére is. A képek a World
dllomdnyba bevetithetdk affin (alaktartd),
Helmert vagy Rodriguez transzformdciés
egyenletek segitségével, vagy képpont tjra-
mintavételezéssel vonatkoztatdsi pontokra
igazithaték. Ezek a képek megjelenitéskor
vagy nyomtatdskor a vektoros dllomanyok
hdtterét adjdk. Ez a funkcid egyardnt meg-
konnyiti a képernyén torténd digitalizdldst
és a térképeknek a légifényképekrdl torténd
aktualizdldsdt, vdltozdsainak nyomon ko-
vetését. A képekre vonatkozé informdcié a
rajzokkal egyiitt tarolddik, mig a képek ma-
guk kiilsn maradnak.

Adatintegracio,
adatkonverzié nélkiil

A World adatkonverzié nélkiil képes mds
rendszerekbdl szdrmazd, vektoros formdtu-
mi adatok, térképek kezelésére, integrdld-
sdra. Mds szoftverek az idegen adatformdtu-
mokat dltaldban csupdn olvasni tudjdk,
majd dtalakitds utdn sajat belsé formdtu-
mukban kezelik. A Word hozzddlldsa lénye-
gesen nyitottabb: a beolvasott vektoros fdj-
lok meggrizhetik eredeti formdtumukat, de
természetesen a World formdtumdba is
mentheték. A jelenleg értelmezett idegen
fdjlformdtumok: az ArcInfo Coverages, az
ArcView SHP, a MicroStation DGN, a
MaplInfo MIF/MID és az Atlas GIS BNA for-
mdtuma. Amennyiben ezek a térképek kii-
16nboz§ vetiileti rendszerben vannak tdrol-
va, akkor a World a térkép megnyitdskor
transzformalja Gket a Worldben kivélasztott
vetiileti rendszerbe. A tdimogatott formdtu-
mokat a World nem csak megnyitja, hanem
szerkezetiiket is elemzi, igy arra is lehetdsé-
giink van, hogy a megnyitott térképnek csak
egy kivdlasztott flidjdn 1évé adatait olvas-
suk be a World szoftverbe. A kiilénbozé for-
mdtumokat értelmez8 modulok kifejleszté-
se folyamatban van, tehdt ez a kor a jovében
még jelentGsen béviilni fog.

Mindezek lehet6vé teszik, hogy a felhasz-
ndlé a kiilonbozd forrdsbol szdarmazé GIS
adatokat egyetlen, kozos, rugalmas kornye-
zetbe integrdlja és elemezze. A felhaszndlok-
nak nem kell tobbé adataik folosleges dupli-
kéldsatol tartaniuk, a kiilonbozd rendszerek
adatformdtumai kozotti konverzié miatt. A
World rendszerre torténd dttérés sordn az

adathalmazok feltoltésébe fektetett értékek
nem vesznek el.

A World adatraktdrként vagy adateloszté
kozpontként is haszndlhat adatformdtum-
dtalakito képessége révén.

Ezek a vondsok az Autodesk World szoft-
vert egy elaprézédott piacon egyediildlléva
teszik, ahol a jelenleg forgalomban 1év§ ter-
mékek megkovetelik, hogy a felhaszndld
minden adatdt egyetlen zdrt kornyezetben
dolgozza fel. A felhasznalok legfontosabb ki-
vdnsdga a haszndlt rendszertdl fiiggetleniil,
a sajdt adataikhoz torténd rugalmas és kor-
ldtlan hozzdférés.

Adat-eldallitas és -szerkesztés
A felhaszndloban elkeriilhetetleniil felme-
riill a kérdés, hogy mi a kiilonbség az
AutoCAD Map és az Autodesk World ko-
zott. Nos, a CAD technoldgia segitségével
dinamikus, pontos térképek hozhatok 1ét-
re, mig a GIS hatalmas méreti térbeli adat-
bdzissal dolgozik. Bdr mindkét szoftver
rendelkezik hasonlé funkcionalitdssal,
mégis lényegi az eltérés a két megkozelités
kozott.

A CAD szakemberek adatmennyiséget dl-
doznak fel a miszaki pontossdg kedvéért,
mig a GIS szakemberek azért engednek a
pontossdg és a gyorsasdg kovetelményébdl,
mert térbeli kapcsolatokat hatalmas dllo-
mdnyokban szeretnének elemezni. Az
AutoCAD Map erdssége a térképszerkesztd
funkcidinak gazdagsigdban, és a miiszaki
pontossagdban rejlik, de a hagyomdnyos
CAD technolégia csak korldtozott méretii
(128 Mbyte) adatdllomdnyok kezelését teszi
lehetdvé.
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Kisszotar:

GIS  (Geographical Information
System) — Térinformatikai rendszer,
melyben az adatok kezelésére azok tér-
beli, foldrajzi elhelyezkedésére vonat-
kozdan is lehetdség nyilik.

vektor alapu digitélis térkép - a
térképen elhelyezkedd rajzelemek
6ndllé objektumok, mindegyikhez kii-
16n-kiilon rendelhetd attribituminfor-
mdcid, és egyedi megjelenési jellem-
z6kkel és tipussal (pont, vonal, teriilet
stb.) rendelkeznek (pl. vizvezeték-hd-
l6zat vonalas objektum, vizcsappont
objektum).

raszter alapu digitalis térkép - a
térkép képpontok sorozata, csak vizud-
lis szempontbdl kiilonitédnek el az
egyes rajzelemek, és azokhoz nem kap-
csolhatd attribitumadat és megjelené-
si jellemzd.

Az Autodesk World — bdr térképszer-
keszt6 funkcidiban nem vetekszik az
AutoCAD Map szoftverrel - Gsszeegyezteti
a CAD és a GIS dltal tdimasztott igényeket,
mivel a kétféle technoldgidt egyetlen kozds
rendszerben egyesiti. A World két sajat,
vektoros fdjlformdtumot ismer: a DWG
formdtumot és a Geobase nevii formdtu-
mot, amely egy folyamatos, topologikus
foldrajzi adatbdzis. A Geobase adatbdzis-
modell lehet6vé teszi hatalmas (2 Giga-
byte) méretii dllomdnyok integrélt kezelé-
sét, amelyekbdl egyszerre akdr tobbet is
megnyithatunk.

A felhaszndlé ezen adatformdtumoktol
fiiggetleniil hajthat végre adatkivalasztdsi,
szerkesztési, lekérdezési, valamint temati-
kus térképet létrehozé miiveleteket.

Megnyugvdst jelent az AutoCAD-fel-
haszndlok szdmdra, hogy kordbban létreho-
zott dllomdnyaikat mddositds, konverzié
nélkiil olvashatjdk be egy GIS szoftverbe, és
azok integritdsukat, adattartalmukat meg-
Grzik.

Els6 izben vandorolhatnak az adatok va-
I6ban szabadon a CAD és GIS rendszerek az
AutoCAD Map és az Autodesk World ké-
z6tt, oda és vissza.
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A térbeli és
attributumadatok
osszekapcsolasa

A kiilsd, szoveges adatok a térbeliektd] el-
vdlasztva, fiiggetlen formdban tdrolddnak.
Az Autodesk World az osszes felismert
adatbdzis-kezeld rendszer szdimdra egyet-
len kozos - az MS Office szoftvereknél
megszokott — feliiletet biztosit. Térbeli
adatokat barmelyik nyitott tdbldhoz lehet
rendelni anélkiil, hogy a felhaszndlonak
akdrmit is elére meg kellene adnia. Szove-
ges tulajdonsdgokat a térbeli objektumok-
hoz egy kozos kulcsmezdn keresztiil ren-
deliink, amely a térbeli rekordban és az
adatbdzis rekordjdban is megtaldlhatd.
Térbeli objektumokat barmelyik (ismert
formdtumu) adatbdzistdbldhoz rendelhe-
tiink, akdr egy-egyhez, egy-tobbhoz vagy
tébb-egyhez viszonyban.

Ugyanazon objektumosztély és/vagy folia
kiilonbozé adatbdzis-kezel6 rendszerekben
tdrolt adatrekordokkal is 6sszekapcsolhatd.
A szoveges és térbeli adatok dsszekapcsold-
sdra vonatkozd informdciék az adatoktdl
fiiggetleniil egy projektleird fdjlban vannak.
Ez lehet6vé teszi, hogy a felhaszndlék egy
széles alkalmazds szimdra a régi és j adata-
ikat rugalmasan sszekapcsoljdk.
Elemzések, prezentaciok

A GIS lényege, hogy a mindennapi mun-
kdnkban a dontések tdémogatdsdra a rend-
szerbe tépldlt adatokbdl kiilonbozd elemzé-
sek, analizisek végrehajtdsa utdn konnyen
értelmezheté eredményt kapjunk. A World
ezekben az osszetevikben is igen erdsnek
mutatkozik.

Haszndlhatunk elemkivdlasztd sztiréket,
eldre definidlt, levdlogatott adatok készité-
séhez. Elérhetck a térbeli helyzetre, attribi-
tumra és kapcsolatra (pont poligonban, vo-
nal poligonban, metszet) vonatkozé miive-
letek. Lekérdezéseket hajthatunk végre a
grafikus, térbeli vagy SQL sziirdk tetszéleges
kombindcijabal.

A gyakran el6fordulé miiveletsorok el-
végzésekor (pl. tematikus térkép, jelmagya-
razat, grafikonkészités, jelentésirds), az
Office szoftvereknél megszokott varazslékat
haszndlhatunk, amelyek nagyban novelik
munkénk hatékonysdgét.

Térképi megjelenitéskor a Display Mana-
ger segitségével Fogd és Vidd egyszerfiség-
gel szabdlyozhatjuk a térképi elemek kiraj-
zoldsdnak sorrendjét, amely az adatok ré-
tegbe szervezése és a térképi elemek lehetsé-
ges takardsai miatt kiilonds jelentdséggel
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bir. Fiiggetleniil az eredeti térképi megjele-
nitést6l, a Display Manager lehet6vé teszi,
hogy az egyes térképi elemekre egyedi meg-
jelenitési jellemzdket dllitsunk be.

Ezek a megjelenitési stilusok, a fejleszté-
sekkel, a haszndlt mértékegységekkel, vetii-
leti rendszerekkel és egyéb informdcidkkal
egyiitt az adatdllomdnyoktdl elkiilonitett
projekt dllomdnyba keriilnek.

Az Autodesk World
szabvanyos 6sszetevékbdl
épitkezik

Mds ~ GIS-alkalmazdsoktél eltéren az
Autodesk World nem taldlt fel Gjra mdr
létezd technoldgidt, és nem kényszeriti a fel-
haszndlét rég bevdlt eszkozok vj kezelés-
mddjdnak megtanuldsdra. Az Autodesk
World szoftver a Microsoft Office szoftve-
reknél mdr megszokott médon mikodik,

hiszen annak szdmos szabvédnyos technold-
gidjdt tartalmazza.

- Szorosan egyiittmiikddik -a Microsoft
Windows rendszerrel, az Office alkalmazi-
sokndl mdr megszokott eszkozokre tdimasz-
kodik. A World fejlesztése a Microsoft
Foundation Classes (MFC) alapelvek szerint
tortént, igy a vildgon els6k kozott kapta meg
a Microsoft-tél az “Office 97 compliant”
megkiilonboztetd jelzést.

- Kiils¢ adatok kezelésére a beépitett
Microsoft Access erGteljes adatbdzis-
kezel§ képességét haszndlja, de természe-
tesen lehetdség van az adatok kezelésére
mds, pl. az Oracle, Paradox, Sybase, Mic-
rosoft SQL  Server, illetve bdrmely
ODBC/DAO szabvényt timogaté rendszer-
ben is.

- Jelentésirdshoz vagy grafikonkészi-
téshez a szoftver a Seagate Crystal
Reports rendszerét

T - Z haszndlja, amely a
el e i i) vildgon széles kor-
SRR fume c ben elterjedt és be-
vélt technoldgia.

- ST : - Gyors alkalma-

zésfejlesztd nyelv-
ként az Autodesk
World tartalmazza
a Microsoft Visual
Basic for Appli-

I 1.0to 100 cation kornyezetet
110010 200 - ugyanazt a nyel-
B 20t J vet, amelyet mds

MS  Office-termé-
kek is haszndlnak,
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st g B 3L T § % AuocAD Dw,
2 %3 -t @, & e © @ amely a digitdlis
L < o &, térképek egyik leg-
o LS & szélesebben  hasz-
g @ Y ndlt  formdtuma,
MW" & & K . egybenaz Autodesk
fatsia =4 P & World belsé f4jl-

m e e S formdtumainak
Egy elemzés Pest megye telepiléseire vonatkozdan a World-ben egyike is.
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A World elsé munkadllomds verzidja is
kliens/szerver ~architektiirdji, amelyet -a
nydr végén kovetni fogja az Autodesk World
szerver verzidja. Az Autodesk igérete szerint
ezt kovetden fognak megjelenni a professzi-
ondlis térinformatikai kiegészitések, ame-
lyek a World szoftvert digitdlis terepmodel-
lezés, a raszter- (légifénykép-) analizis, vagy
bonyolultabb hélézat elemzés céljaira is al-
kalmassd teszik.

Természetesen nem mindenki szdmdra
sziikséges a térinformatikai eszkozoknek
ezen bonyolult arzendlja. Szdmukra az
Autodesk a kozeljovében megjelené World
Express nézGprogramot (viewer) ajdnlja,
amely egyszer(i haszndlata és alacsony dra
miatt valdszintileg hasznos kiegészitdje lesz
a dontéshozék Microsoft Office csomagjd-
nak.

Alkalmazasi teriiletek

A jelenleg elérhetd térinformatikai eszko-
zok dltaldban drdgdk, nehezen megvaldsit-
hatdk és koriilményesen haszndlhaték. Az
dltaluk létrehozott adatok pedig zdrtak, 6n-
torvényiiek, amelyeket csak nehezen lehe-
tett a létrehozd kornyezeten kiviil haszndlni.
Ekozben az adatok megosztdsdnak igénye
siirget6bbé valt, mint valaha.

Az Autodesk célja, hogy ezen eszkozok az
dtlagos felhaszndlé szamdra is ldtétdvolsdg-
ba keriiljenek azdltal, hogy olcsébbd, kony-
nyebben megvaldsithatévd és haszndlhaté-
va tette Gket, valamint biztositotta a
kiilonbozd forrasokbdl szdrmazo adatok ko-
z6s haszndlatdt a megszokott Microsoft
Office kérnyezetben.

A World nem csupdn egy a térinformati-
kai rendszerek koziil, hanem olyan GIS mii-
velethalmazt kindl, amely a felhaszndlék ko-
rdbbi befektetéseit kiegésziti.

Az Autodesk World haszndlatdt igénylé
dgazatok elsGsorban a kozszolgdltatdsok
(gdz, viz, villany), a tdvkozlés, kataszteri
nyilvdntartds, 6nkormdnyzatok, dllami in-
tézmények, olaj, gdz és természeti erd-
forrdsok kutatéi. Az Autodesk World min-
den olyan kérnyezetben jél alkalmazhatd,
amely foldrajzi adatok nagy, kiilondll hal-
mazdnak kezelését igényli, de nem feltétele-
zi a felhaszndlok térinformatikai el6képzett-
ségét, mindossze némi jdrtassagot a Micro-
soft Office szoftverek vildgdban. Az
Autodesk World varhaté 330 000 forintos
dra valdszintileg sok felhaszndl6 szamdra te-
szi elérhetévé a térinformatika jelenleg zdrt,
elkiiloniilt vildgat.

Baranyi Péter



Mindenkinek, aki valasztani késziul a 2D

és 3D

tervezés kozott, csak egyet tandcsolhatunk.

Ne tegye.

Bemutatjuk az Autodesk Mechanical Desktop” tervezérendszert.
Ahol a 2D és 3D tervezés egymdst kdlcséndsen tamogatja.

Alaksajitossag-alapu,
parametrikus
testmodellezés

| A modelleket jdl ismert gépészeti
fogalmakon keresztiil épitheti fel, mint

példdul a furatok vagy a lekerekités

| modellezés
Az bsszedllitdsok asszociativ kapcsola-
tokkal rendelkeznek. ezdltal a legkisebb
vdltozds is azonnal megjelenik a

modell tefjes egészén.

2D tervezés és rajzolds

A .DWG formdtum biztositja a kompa:
tibilitdst a mdr meglévs adatokkal,
valamint a megbizhatd adatcserét a

megrendelGkkel és az alvdllalkozdkkal.

Asszociativ rajzkészités
Automatikusan generdihat mahelyraj
zokat. A modellt és a rajzokat teljes két-

rdnyd asszociativitds tartja ésszhangban.

Az ij Autodesk Mechanical Desktop tervezirend-
szerrel On és terveziesoportja végleg lezdirhatjik
ezt az évek 6ta zajlé “2D vagy 3D” vitdt. A sikbeli
szerkesztéssel megoldhaté feladatokhoz a legjobb
eszkdzok dllnak rendelkezésre, hiszen az
Autodesk Mechanical Desktop alapja az
AutoCAD szoftver, a vildg elismerten vezets 2
tervezési szabviny-teremtGje. A térbeli, vagy
mindkét tervezési médszert egyiittesen igényls
feladatok megolddsit magasszint( testmodellezs

technoldgia tdmogatja, amely a kés6bbi terv-

médositisokat is rendkiviil leegyszertisiti. Az 1j

ANSYS, Inc.

> |

Ldtogasson el hozzdnk http://www.autodesk.com

© Copyright 1996, Autodesk, Inc

Az Autodesk Mechanical Desktop szoftverrel terveit a koncepcioktd| egészen a

gydrtds elGkészitéséig végigvezetheti. A Mechanical Applications Initiative

fuggetlen alkalmazdsait is problémamentesen illesztheti be rendszerébe. ,

felhaszndlok AutoCAD ismereteik alapjin
gyorsan elsajdtithatjik az ij Autodesk Mechanical
Desktop szoftvert, amellyel a legegyszertibb
alkatrészek és a bonyolult dsszedllitdsok
ugyanazzal az egyszeriiséggel. ngyanazon kor-
nyezetben készithetsk el. A feladatnak megfe-
lel6en tervezhet sikban és térben, és hasznilhatja
a kettd kombindcigjit.

A szoftver kedvezs drfekvése miatt a beszerzési
hogy

koltségek nem fogjik meggdtolni abban,

kihasznilja az dj Mechanical Desktop elényeit.

(MAI) irdnyelveknek készénhetGen pedig a tervezési folyamat legjobb

NC Microproducts.

I Autodesk

Az Autodesk embléma, az AutoCAD és az Autodesk Mechanical Desktop az Autodesk, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban és mis orszigokban



Mi lenne, ha a GIS szoftvere egyitt dolgozna a CAD szoftverével,

a CAD szoftvere a GIS szoftverével,




Autodesk GIS szoftvercsalad

Ahol mindenki 6sszedolgozik

jiik az idedlis térinformatika viligdban. ahol a CAD, a GIS és az Internet technolégia egyszeriien és probléma-

mentesen dsszedolgozik. Udvozoljiik az Autodesk térképészeti és térinformatikai szoftvereinek vildgdban.

Ezek az ij szoftverek lehetévé teszik, hogy CAD, GIS és csatolt adatokat dllitson eld, azokat integrilj

a, elemezze,

és a benniik 16v6 informdciot masokkal megossza. Harom szorosan egyiittdolgozo szoftver, amely kompatibilis gyakor-

latilag minden mds — térinformatikdban elterjedt
Ha tobbet szeretne tudni az Autodesk GIS termékeirdl, akkor litogasson meg minket a www.autode

Internet cimen, vagy hivja fel a 326 2073 telefonsz

alkalmazdssal és adatformatummal.

OM/gis

imot, és mi korbevezetjitk Ont az Autodesk 1ij térinformatikai viligdban.

Az AutoCAD Map " az Autodesk térképi és
csatolt adatokat elGallito, karbantarté megoldasa,
a megszokott AutoCAD kornyezetben.

Az AutoCAD Map lehet6vé teszi, hogy konnyen
és hatékonyan allitson el6 térképeket, valamint
térvonatkozasu adatokat. Elemz6 eszkézei

intelligenciat kolcsonoznek a térképeknek.

d
at
AutodeskV

L ]

bringing
information
down to

rth

©1997 Autode:

Lid. Az Autodesk, az AutoCAD és az Autodesk embléma az Autodesk Ltd. beje

Az Autodesk World™ a mindennapi vildg
térinformatikai eszk6ze. A meglévé adataival
dolgozik, fiiggetlentil attél, hogy azok milyen

formatumban allnak rendelkezésre.
Windows" 95 és Windows" NT tanusitvannyal
rendelkezik, és olyan szabvéanyos
technologiakat tartalmaz, mint a VBA, az OLE,
az MS Access JetEngine, a Seagate Crystal

Reports, és az AutoCAD DWG rajzformatum.

INAutodesk. <
2

Az Autodesk MapGuide " a vilag els6 szoftvere,
amely lehet6vé teszi, hogy térképi
és térképhez csatolt adatokat készitsen el6 és
tegyen kozzé az Internet, vagy a vallalati
intranet halézaton. Fejlesztésekor nagyszamu
felhasznalé adatmegosztasi és kommunikacios

igényeit tartottuk szem elétt.

¢5'Gy
4 L

°

ORLO

diban és mds orssgokban,

Az AutoCAD Map, az Autodesk World és az Autodesk MapGuide az Autodesk Lid, markanere. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjeye.



Az AutoCAD R14
meélyebben

Cikkiink az el6z8 lapszémban kozolt ,Bemutatkozik az AutoCAD Release 14.." cimUi cikk folytatasa.
Abban az R14 Ujdonségai kdzil nem tértlink ki azokra, amelyek az AutoCAD tgymond
magasabb szint hasznalatakor keriilnek el6térbe.

Sokan, sokféle szinten haszndljak Magyar-
orszdgon az AutoCAD programot. Az R14
most ismertetésre keriil6 djdonsdgait azok
iidvozlik majd inkdbb, akik kordbban mdr
elmélyedtek a Papirtérben torténd rajzlap-
készités, valamint a Kiilsd referencidk alkal-
mazdsdban, haszndltdk mdr hdlézaton az
AutoCAD-et, haszndltak vagy taldn irtak is
AutoCAD-ben futtathaté egyedi programo-
kat. Taldn a kezd6k érdeklédését és kivan-

Refeiere

csisdgdt is sikeriil felborzolnom annyira,
hogy kiprébdljdk ezeket a lehetdségeket,
amelyek az AutoCAD munkahely hatékony-
sdgdt nagysdgrendekkel novelik meg.

Papir- és modelltér kezelése

Az R14 ezen tijdonsdgdval mdr az el6zG lap-
szamban megjelent cikkiink is foglalkozott
pér széban. Most csak azért térek vissza rd,
mert e szimunk Tanuldsarok rovata részle-

ST tesen foglalkozik
az AutoCAD Pa-
pirtér  lehetdsé-

Refeience Hame | fiallm [Ser [ Type [ Date | SavedPath Aitach geinek ismerteté-
aded  2KB  Allach  97.06. Iacadid\utes dwg ; e
Loaded ~23KB Atach  97-06.. I\acadli\gepeszdwg Detach sével. Nem titkolt
Loaded 2KE AMach  9706.. [\acadl4iszelozes.dw i 4

Loaded 3KB  Alach  97-06.. I:\acadld\wilamosdwe Reload | modon azért, mert

VIZCOAT Loaded  22KD  Atlach  97:0G.. I\acadld\vizcsatome. = i valtozat
s az j vdltozat ap-
3l | o 16, de lényeges
e fejlesztései miatt
[Facdiiigepesz dng Bowss.. | SavePath amugy is érdemes
elévenni és lepo-
ok Cancel | keb | rolni ilyen irdnyd
tuddsunkat. Hasz-
, T = T : nos, ha egy rajz
1. abra A Kiils6 referenciakat szervez6 parbeszédablak . ’1 tait kgfy E Jl
s részleteit kirajzol-
felsoroldsallapotban tatd 16t {(d
atds el ed-
Exteinal Refoiome HE viinkre rendezget-
hetjiik egy bekere-
tezett  rajzlapon.

58 Curent

= @1 GEPESZ
¥y FUTES
#9 SZELLOZ
v AT
@3 vinawns

Xref Found At

[Racedi divizcsatona cwg

Altach
Detach

Reload |

Unload
s |

Bowss.. | SavePath

Sokak 6romét el-
rontotta azonban
az, hogy ez a ren-
dezgetés nagy raj-
zok esetében -
amikor  igazdbdl
sziikség lett volna
rd — gépet és em-

Nesled Xef in selection set: bind disabled

2. abra A Kils6 referenciakat szervezo parbeszédablak

fastruktira-megjelenitéssel

CADVILAG /

[ok ] ol | kb | bert gyotrs, idé-
rablé  folyamat
lett a folytonos
rajzregenerdldsok
miatt.
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Az R14 ijdonsdga csupdn annyi, hogy Pa-
pirtér iizemmddba kapcsolva, az AutoCAD
tobbé nem regenerdlja a nézetablakokban
megjelenitett rajzot. St lehetévé teszi, hogy
a Modelltérhez hasonldan itt is haszndljuk a
Valésidejii rajzeltoldst és -nagyitdst (Real
time Pan és Zoom). A Papirteres rajzelren-
dezés és kirajzoltatds igy tényleg hatékony
munkaeszkozzé vlhat.

XREF ujdonsagok

Az AutoCAD XREF lehetdségeinek lényegét
,Kiils§ referencidk” cim( keretes frdsunk
ismerteti. A cikken beliil csupin az R14
ilyen irdnyu djdonsdgait emliteném meg.

Az j XREF-szervez§ rugalmasabb mo-
don, szorosabb vezérlést biztosit a rajzunk-
ba beillesztett KiilsG referencidk folott. Az 1.
dbrdn lthaté parbeszédablak egyébként na-
gyon hasonlit arra, amely a raszterképek be-
helyezését feliigyeli az R14-ben. Ebben min-
den lényeges informdciGt megtaldlunk a be-
illesztett rajzokrol. Kiilon emlitést érdemel,
hogy a szervez6 Unload (Kiiirit) parancsa
ugy iirit ki és tesz ldthatatlannd a befogadd
rajzbol egy XREF-et, hogy maga a csatolds
valéjaban nem szlinik meg, barmikor hely-
redllithatd.

Az egyszerti felsorolds mellett kérhetjiik a
Kiils§ referencidk 2. dbrdn ldthatd, fastruk-
tiraszer(i megjelenitését is. Ez akkor igazdn
hasznos, ha a beillesztett XREF-ek maguk is
tartalmaznak és hoznak magukkal XREF-
eket, és igy tobbszintli bedgyazddds jon
létre.

Mar az R13-ban s volt rd lehet$ség, hogy az
XREFRESZ (XREFCLIP) parancs segitségével
egy kiilsé rajznak csupdn egy részletét jelenit-
siik meg a befogad rajzban. Az tij XCLIP pa-
rancs hatékonyabbd teszi és kiterjeszti ezt a
képességet. A 3. dbrdn ldthaté médon a rész-
let kimetszését most mdr nem csak négyszog,
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3.abra Egy becsatolt rajz eredeti dllapotaban 4. dbra Egy becsatolt rajz az XCLIP paranccsal kimetszett két részletéve!

hanem tetszdleges sokszog segitségével és ldt-
hatatlan hatdrvonallal is kijelolhetjiik. Az
XREF rajz ily médon takardsba keriil része a
mem6ridbdl is kikeriil, jelentdsen gyorsitva
ezdltal a tovdbbi munkat.

Térbelivé vélt az R14-ben az XCLIP, mert
az ablakkal végzett kimetszés mellett elsd és
hétsé vdgosikot is megadhatunk, amely a 3
dimenzids modellek mélységi metszését te-
szilehetdvé.

Az R14-es verzioban az XREF-ekhez kap-
csoldddan készithetiink és el is menthetiink
ugynevezett folia- és térbeli indexeket is. Ez
azt eredményezheti, hogy amennyiben az
Igény szerinti betltés opcid be van kapcsol-
va, az AutoCAD egy rajz betoltése sordn a
benne foglalt XREF-eknek csupdn azt a ré-
szét tolti be, amely a ldthatd félidkon van, és
az XCLIP-pel megjelolt mélységi hatdrok
kozé esik.

Halézati képességek

Mdr az el6z8 szdmban emlitést tettem az
Rl4-es 1j szolgdltatdsdrdl, az AutoCAD

Batch Plot Utilityrdl, amely a hdlozatba ko-
tott munkahelyekrdl a hdlézati nyomtatok
elérését és a rajzok csoportositott kirajzolta-
tdsdt is lehetGvé teszi.

Tovdbbi jelentGs hdlozatos fejlesztés a hd-
l6zatos AutoCAD-ek ujszerti, szoftveres vé-
delme. Az R11 és R12 bonyolult, jelszavas
megolddssal, az R13 hdldzati hardverzdrral
kivinta megoldani a problémdt. Utébbi
gyakran iitkozott a hdlézat egyéb szolgdlta-
tdsaival, elveszhetett vagy ellophattdk.
A most bevezetett Autodesk License Mana-
ger nevii megoldds szoftveres tton, rugal-

masan oldja meg a tobbfelhaszndlos licenc-
e TCP/IP  hadlozatokon til
A hdlozat barmely pontjan barki akdr tobb-
szor is megnyithatja és haszndlhatja az
AutoCAD-et, mindaddig, amig a felhasz-
ndlék szama el nem érte a licencben rogzi-
tett korldtot. A felhaszndlék szimdnak bg-
vitése egyszeriien, egy kod begépelésével
oldhaté meg.

lést

Folyamatos AutoLISP

Aki haszndlt mdr AutoLISP programokat,
tudja, hogy (j rajz megnyitdsakor mindig

Az aldbbi drak az Autodesk magyarorszagi disztributora, a Computer 2000
Magyarorszag Kft. altal megadott ajaniott végfelhasznaloi arak. Az itt leirt
6sszegek az 1997. juniusi &rlista szerint érvényes nettd arak:

@ AutoCAD R13-as program cseréje R14 valtozatra (angol-angolra): 84 800 Ft
# AutoCAD R12-es program cseréje R14 véltozatra (angol-angolra): 119 580 Ft

# Uj AutoCAD R14-es (angol): elsé példany ara

637 030 Ft

A, AARQUE TEPEDE

¢ PLOTTER PAPIROK, FOLIAK ¢
& AKCIOS ARON ¢
¢ CAD ES POSZTERRAJZOKHOZ ¢ |

1148 Budapest, Lengyel u. 16. » Telefon: 252-1776, 221-9055 « Fax: 252-1776
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5.abra Az Internet-bongészé gomb

az én gépemen a Netscape Navigator-béngészét nyitja meg automatikusan

tijra be kellett ezeket is tolteni, jelentGsen
megnovelve a rajzok vdltogatdsédnak id-
igényét. Az R14-ben az AutoLISP fiiggvé-
nyei, vdltozoi 0j rajz nyitdsakor is betdltve
maradnak, azaz folyamatosan jelen vannak.
Csokken a rajzok betdltési ideje, és lehetdség
nyflik olyan LISP programok f{rdsdra is,
amelyek vdltogatjdk a rajzokat.

ActiveX Automation
tamogatas

Jollehet a fenti cim kicsit vadul hangzik,
meggy6z6désem, hogy érdemes megismer-
kedni ezzel az 1] lehetGséggel. Az ActiveX
Automation a Microsoft Windows-alapd
univerzdlis, alkalmazdstdl fiiggetlen testre-

szabdsi és integrdcids szolgdltatdsa. Kicsit
leegyszer(isitve: lehetdvé teszi, hogy egy ki-
szolgdloként szerepld windowsos alkalma-
zds (mint példdul az AutoCAD R14) objek-
tumaihoz vagy interaktiv kezeldfeliiletéhez
leképezése egy kliensként viselked mdsik
windowsos programmal hozzdnyuljunk,
médositsuk, vezéreljiik azt.

Igy az AutoCAD programozdsanak olyan
ij médja nyilik meg, amely felhaszndlok,
mérnokok dltal is konnyen elsajatithatd esz-
kozokkel (pl. Excel, Visual Basic) teszi le-
het6vé mondjuk AutoCAD rajzok Excelben
valé médositdsat, rajzcsoportok automati-
kus feliilvizsgdlatdt, vagy éppen sajdt, para-
metrikus szerkeszt6parancsok definidldsat.

Vagyis az ActiveX az AutoLISP mellett olyan
ij fejlesztSeszkoz, amelyhez valészintleg
szdmos felhaszndld is szivesen hozzdnyil
majd.

Kovetkezd, szeptemberi szdmunkban pél-
dédkkal illusztrdlt ActiveX iskoldt inditunk
azon olvasdink szdmdra, akik addigra mdr
rendelkeznek az R14 véltozattal.

Internetes eszk6zok

Az R14 verzi6val az Export parancs segitsé-
gével kozvetleniil készithetiink tigynevezett
Web-formdtumt, DWF kiterjesztés(i rajz-
féjlokat. Ezek olyan konnyitett, szabvényos
vektorfdjlok, amelyeket kifejezetten a World
Wide Weben torténd haszndlatra terveztek.

A DWF formétum, a plotterre kiildott raj-
zokhoz hasonldan, egy AutoCAD rajz két-
dimenzids leképezése. Segitségével a szak-
emberek gyorsan megtekinthetik, dtnéz-
hetik egymds rajzait a megfelels bongé-
sz6 (Netscape Navigator vagy Microsoft
Internet Explorer), valamint egy alkalmas
bedolgozé modul (plug-in)  (példdul
Autodesk WHIP!) segitségével. Bele is na-
gyithatnak a rajzba, vagy tologathatjdk a
képernydn. A rajzba bedgyazott csatoldso-
kat, tigynevezett URL-eket is el lehet helyez-
ni, amelyekre rdkattintva mds fijlokhoz (a
rajz részletes nézetéhez, mds rajzhoz, egy
miileirdshoz), vagy akdr mds Web-helyekre
kiildheti a rajz tanulmdnyozdsdt végzé kol-
légdt vagy megbizot.

Az R14 program Szabvényos eszkoztdrd-
ban a 4. dbrdn ldthaté médon eleve helyet
kapott egy gomb, amely egyszertien és gyor-
san inditja az Internet-bongészt az
AutoCAD-en beliilrél. A felhaszndlé igénye

Egy feliilmilhatatlan fekete-fehér rajzgép. Am az Om kivan-
ségéra szinesen is rajzol. Felér nélkil. 720 dpi
6m és 360 dpi i i
[Gyors.|Egy At-es monokrom rajzot kevesebb, mint 3 perc
alatt készit el, ugyanez A0-s méretben sem tobb 5 percnél.
Ezzel a plotterrel az automata tekercsadagolonak és -vagénak
dszénhetden felligyelet nélkal
A biztos alapokat ado allvanyt és a rajzgyjtd kosarat az
akcio idején minden vésérlo ajandékba kapja.|
ATechJet designer 720c varja utasitésait. Mert az On munka-
ja csak kivalo minoségben|keriilhet papirra.
Csak araban hasonlit mono versenytérsaira.
A plotter alapéra az osszes fenti kiegészitot, +8MB ajandék memoriat és
1 év helyszini garanciat tartalmaz.
Kaphato A1-es és AQ-s méretben.

g > '
AKCIO!
Az A0-s valtozat most csak

549,500.-Ft+AFA *

— AMIG A KESZLET TART

Albacomp Rt. (22) 315-414, Archimage Kft. 371-0113, CAD-Art Kft. 209-4755, CAD+Inform Kit. (52) 417-266,
Epitészeti Konstrukcios Iroda 325-5565, FabiCAD Kit. 467-2850, GeoForm Kit. (46) 401-230,

GeoTrade Kit. 251-8327, Graphisoft CAD Studio 363-4608, HungaroCAD Kit. 326-8203,

Infornax Kift. (88) 428-235, Macroda Kft. 214-2392, MT-Miskolc 411-619, Procomp Kit. (92) 311-373,
QWERTY Kit. 166-9377, Server Kit. (46) 346-238

Javasolt akcids végfelhasznéloi r. A partnerek rai ettol eltérdek lehetnek.
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Kijlseferencia'k S s

1990-ben, az R11-es AutoCAD-ben jelent meg az a lehetdség, hogy egy AutoCAD rajzot
tigy csatoljunk hozzd egy mésikhoz, hogy a becsatolt rajz nem vélik a befogad6 rajz részé-
vé, vagyis adatbdzisa véglegesen nem adédik hozzd. A befogadd rajz csupén Kiils6 refe-
rencidkat (External Reference - XREF) tdrol, és azokbdl tudja, hogy megnyitdsakor mely
elérési titvonalakon taldlhatd a tobbi — akér tobb tucat — igynevezett XREF rajzot kell
majd megjelenitenie. Igen nagy és dsszetett munkdkat készithetiink tigy, hogy a befoga-
d6 rajz mérete meglepden kicsi marad.

A Kiils referencidk egymdsba dgyazhatdk, vagyis egy XREF-ként beillesztett rajz ma-
ga is tartalmazhat XREF rajzokat, és azokat automatikusan ,hozza magéval”.

Az XREF parancs Csatolds (Attach) vagy Aldvetités (Overlay) opcidjdval beillesztett
XREF rajzok tigy viselkednek, mintha AutoCAD-blokkok lennének. A Csatoldsos és az
Aldvetitéses XREF kozott csupdn annyi a kiilonbség, hogy a Csatoldssal beillesztett XREF
magdval hozza a sajét bedgyazott XREF-jeit, mig az Aldvetitett nem. Az XREF rajzok a
blokkokhoz hasonléan egy egységként jelennek meg a rajzban, félidik olvaszthatck, fa-
gyaszthatok. Egy rajzot tobbszor, tobbféle nagyitdssal és elforgatdssal is beilleszthetiink.
Rajzelemeik végpontja, metszéspontja stb. megfoghatd, vagyis hozzdjuk és rdjuk tudunk
szerkeszteni, be tudjuk ket méretezni. Mindent megtehetiink veliik, de a befogadé rajz-
ban nem valtoztathatjuk meg az XREF-eket. Ha azonban az eredeti (hivatkozott) rajzot
dtszerkesztjiik, a befogado rajz(ok) megnyitdsakor az addig végzett dsszes valtoztatds au-
tomatikusan érvényesiil. Hél6zatos munka esetén a mésok dltal éppen szerkesztett rajzot
is haszndlhatjuk XREF-ként a sajét rajzunkban tigy, hogy egy kozos konyvtdron keresz-
tiil becsatoljuk annak utolsé mentését. Az XREF rajz fejlédése a mi rajzunkban az XREF
parancs Frissit (Update) opcidjdval barmikor kovethetd.

szerinti bongész6t, az alapértelmezés sze-
rinti URL bedllitdst a Preferences (Bedlli-
tdsok) parbeszédablak Fdjl lapjdn, az
INETLOCATION nevii rendszervdltozé be-
dllitdsdval adhatjuk meg.

Mi az, ami hidnyzik az R14-b61?

Tudomdsul kell venni, hogy egy program
fejlesztését valahol meg kell szakitani, dtjd-
ra kell bocsdtani az dj terméket. Soha nincs
annyi ideje a fejlesztéknek, hogy minden el-

képzelésiiket beleillesszék az éppen aktudlis
verziéba. [gy az R14-esbdl is hidnyolhatjuk
a tobb rajz egyidejii megnyitdsinak lehetd-
ségét egy AutoCAD-példdnyon beliil, vagy
példdul a tobbszdli (multithread) miiks-
dést, ami a tobbprocesszoros gépek képes-
ségeinek jobb kihaszndldsdt tenné lehetévé.

Cseréljiik vagy ne cseréljiik?

Elkeriilhetetleniil felvetddik ez a kérdés
minden AutoCAD-felhaszndléban egy-egy

iij vdltozat megjelenésekor. Két f6 érv szol-
hat az R14-re valé viltds mellett: a valéban
szignifikdns teljesitménynovekedés és az 1j
viltozat 1j képességei, lehetdségei.

Ha nem emlitjiik azokat az ellenérveket,
amelyek csak késleltetik a vdltdst - mint pél-
ddul a magyar R14 késdbbi kibocsdtdsa
(vdrhatéan a harmadik negyedévben), vagy
olyan alkalmazds haszndlata, amelynek még
nem jelent meg az R14-el m{ikodé vdltoza-
tdhoz -, tgy az aldbbiakat kell figyelembe
vegyiik.

Az AutoCAD R13 Windows NT/95 vdltoza-
tdt haszndloknak, akik ehhez megfelel6 telje-
sitmény(i géppel mér rendelkeznek, a frissi-
tés drdt kivéve csupa kellemes dolgot igér az
Ujj vdltozat. Sajdt tapasztalataim szerint az tj
lehetségek j6 része csak rovid, pdr ords
»szoktatdst” igényel, és mdris kellemes érzést
kelt egy aktiv felhaszndléban. A teljesitmény-
novekedés, a Raszterkép import, a fénykép-
szerli ldtvdny-elGdllitds  kilon-kiilon is
elegendd indok lehet a frissités beszerzésére.

Kicsit sarkitottabb a kérdés azok szdma-
ra, akik régi 486-os vagy korai Pentium ala-
pu, kisebb teljesitményii gépen az R13-as
vagy R12-es verziok DOS-os viltozatdt hasz-
naljdk. Nekik szamolniuk kell azzal is, hogy
a program mellett gépet is kell cserélniiik.
Meggydzddésem, hogy ha valéban kihasz-
ndljdk a szdmitogépet, vagyis rendszeresen
dolgoznak vele, az R14-es megjelenése az
utolsé impulzus lehet egy nagyobb teljesit-
mény(i gép visdrldsdhoz, hiszen az j, 32 bi-
tes Windows operdcids rendszerek, a hozzd-
juk késziilt irodai (Office 97) és mds alkal-
mazdsok hénapok alatt szoritjdk periféridra,
illetve tiintetik el a kordbbi DOS-o0s progra-
mokat.

Horcsik Imre

| A szamok nyelvén

. Avildglegnagyobb fiiggetlen Autodesk Felhaszndl6i Csoportja, az Autodesk User Group International (AUGIT) kidolgozott, és terjeszt

MEGNYITAS

MENTES

Rajzregenerdlds (REGEN)
MOZGAT/NYUJT objektumokat

is egy j AutoCAD-tesztel§ programot. Ezt kimondottan arra tervezték, hogy az AutoCAD ,,mindennapi” haszndlatdnak teljesitmény-
adatait mérje. A tesztel6program 15, a kozepestd] az igen nagyig terjedd méretti (0,5 és 5,4 megbdjt kozotti) rajzot haszndl a kiértékelés-
re. Az aldbbi adatokat egy 200 MHz-es, Intel Pentium Pro processzoros, 128 megabdjt RAM-mal rendelkez§ gépen mérték. (Magyar-
orszdgon egyeldre nem tipikus konfigurdcié...) Az id6adatok a 15 rajz dtlagdbol szdmolt megnyitasi,

i stb. id6k, md Jr rcben.

AutoCAD AutoCAD R13 AutoCAD R14
R12 (DOS) (Windows NT) (Windows NT)

319 294 168

29 100 24

98 52 31

29 95 24
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Professzionalis
megjelenitorendszerek

Jelen cikktinkben attekintést szeretnénk adni a grafikus megjelenitéshez hasznalt korszer(i rendszerekrd,
ill. ezek programozasi lehet&ségeirdl. Open GL, Pentium Pro, Windows NT, ezek sokunk szdméra komoly
jelentéssel bird kifejezések, pontosabban a nap mint nap hasznalt tervezérendszer hardver- és szoftverelemei.
Tudjuk, mi mdédon kapcsolédnak dssze? Es miért pont ezeket ajanljuk és hasznaljuk?

A Microsoft Windows ’95 operdcids rend-
szerének megjelenése utdn rovidesen nyil-
vanvalévd valt, hogy nem alkalmas nagy-
vagy akdr csak kozépvallalati s
manapsag ajanlott CAD-tervezérendszer
biztos alapjanak. A Win "95 grafikus feliile-
tével, dm szimos tulajdonsdgdto] meg-
fosztva (automatikus hardverfelismerés
korldtozdsa stb.), ugyanakkor stabilitdsdt
és adatvédelmi képességeit megnavelve lé-
pett nemsokdra szinre a Windows NT 4.0
WorkStation, ill. Server verzidja.

A Windows NT-alapt rendszerek egy
misik, napjainkban egyre inkdbb eldtérbe
keriil6 jellemzdGje, hogy a UNIX/RISC
munkadllomdsokkal térténd dsszehasonli-
tdsbdl kordbban nem tapasztalt, j6 ered-
ménnyel keriilnek ki. Maga a munkadllo-
mis kifejezés is ebbdl a sokak szdmdra
misztikus, fizikai méreteiben is nagy gépet
takard, RISC-processzoros vildgbol ered.
Ezek a szinte ,feladatorientdlt” gépek ko-
moly gondba keriilnek, mikor manapsdg, a
hadlézati kapcsolatok teljesen magatdl érte-

tédGen internetes vildgdban ,,munkaerejii-
ket” mds géppel kellene megosztani, nem
is beszélve olyan mindennapi feladatokrdl,
mint egy szovegszerkesztd program vagy
levelezGszoftver futtatdsa.

Windows NT munkadllomdsokon - az
operdcios rendszer ,,szdrmazdsabdl” ado-
déan természetszeriileg futnak az MS-
DOS, ill. Windows95 alapt alkalmazdsok,
de ugyanakkor ennek a rendszernek sajdt-
ja a tobbprocesszoros konfigurdciok ter-
mészetes tdmogatdsa is. Ez utébbi kifeje-
zetten a teljesitményre éhes, komoly grafi-
kat igényld alkalmazdsok (pl. CAD) esetén
bir kiemelt jelentdséggel.

Ennél a pontndl 1ép be a Pentium Pro
processzor. Ezt az Intel kifejezetten a
Windows NT 32 bites vildgdhoz tervezte. A
Pentium Pro processzort a ,hagyomd-
nyos” Pentiumtdl tin. dinamikus végrehaj-
tdsi képessége kiilonbozteti meg. Ez a gya-
korlati oldalrél szemlélve hirom kiilonféle
metddust olel fel. El8szor is, a processzor
30 utasitdssal elére ,,néz”, mdsképpen fo-

A GLINT teljesitménye
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1.abra Osszehasonlito teszt, ahol a GLINT lapkas kartya teljesitményét egy S3 alapu (un. Windows-

gyorsitd) kartyahoz mérték. Az dbra azt mutatja, hogy a GLINT lapkds megoldas az egyes

alapfunkciokban hanyszor gyorsabb
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galmazva, mindig el6rébb tart az utasitdsok
gyakorlati kiaddsdndl (valészindsiti a ko-
vetkezd parancsokat), és igy egyuttal figye-
lembe tudja venni a folyamatos teljesit-
ményt esetlegesen lassité tényeziket. Ezzel
a technikdval a Pentium Pro processzor ké-
pes lerdviditeni azt a ciklust, amivel a szoft-
ver feldl jové utasitdsokra kell vdrnia. Md-
sodsorban a processzor képes spekulativ
titon a parancsokat (parancscsoportokat)
ugy végrehajtatni, hogy analizdlja, melyek
eredményei, ill. bemeneti adatai fiiggnek
leginkdbb egymdstdl (ez szintén az el6bbi
eléretekintésen alapul). Végiil, de nem
utolsésorban az el6z8 két analizis eredmé-
nyei szerint optimalizdlja a processzor szd-
mitdsi terheltségét, mely befolydsdval to-
vdbbi teljesitményndvekedés érhetd el.

A fenti rendszerhez természetesen egy olyan
grafikus alrendszer illik, amely az irodai kor-
nyezetben szokdsos grafikus komponensekhez
képest jelentds teljesitményelénnyel bir.

A Microsoft elfogadta és beépitette tjon-
nan megjelent operdciés rendszereibe az
Open GL interfészt (ismertetését ldsd
aldbb). A Windows NT 4.0-ban ez egy val6-
di, tobb szdlon futé feldolgozdsi metddust
jelent, mig a Windows95-ben ez nem telje-
sen igaz. Ebben az operdcids rendszerben
kompromisszumot kell kétniink: vagy Open
GL egyetlen képerny6n vagy tsbb képernyd,
de OpenGL tdmogatds nélkiil.

Open GL

Eredetileg Iris GL néven jelent meg és
Silicon Graphics munkadllomdsokon hasz-
ndltdk. Képességeit felismerve helyezték dt
mds platformra. Elénye, hogy olyan specid-
lis hardvergyorsitdsi funkcidkat képes kiak-
ndzni, melyek kordbban nem voltak elérhe-
t6k. A gyorsité hardver drasztikus drcsok-
kenése hozta az érdeklédés kozéppontjdba
ezt a programnyelvet.



A Windows NT-n hdrom szintje létezik az
Open GL tdmogatdsdnak.

# szoftveremuldcid: az Open GL funkcidk
egy DLL-ben valésulnak meg, igy barmely
Windows NT-s rendszer képes futtatni az
Open GL-re frt programokat;

# hardvertdmogatds: egy gyors video-
meghajtd létesit kapcsolatot a szoftveres
Open GL fiiggvényekkel. Ez a megoldds
némileg gyorsabb az el6zénél, de nem ki-
emelkedden. A sebességnovekedés koriil-
beliil annyi, mint egy ,hagyomdnyos” és
egy »Windows-gyorsitds” kdrtya kozott;

# kozvetlen hardverhivdsok: itt gyakorla-
tilag a fiiggvény az implementalt hardver-
elemmel kommunikdl. Az dltalunk vizsgdlt
hardver (GLINT processzor) ebbe a kategd-
ridba tartozik. Itt a hagyomdnyos GDI-t
(Graphic Device Interface) kihagyva a
Windows NT kozvetleniil a GLINT lapka
eszkozmeghajtd szoftverével kommunikal,
ezdltal is gyorsitva a megjelenités sebes-
ségét.

Kiilonleges képessége a GLINT lapkéval
felszerelt kdrtydknak a ,,double buffering”.
Ez leegyszeriisitve azt jelenti, hogy a grafi-
kus kdrtydn taldlhaté videomemdridt gya-
korlatilag kettéosztva egyidejtileg tud a pro-
cesszor a megjelenitéssel foglalkozni és
kézben mdr a kovetkezd képet is szdmolni.
Hatdsa kiilonosen drnyalt objektumok
mozgatdsdndl, forgatdsdndl észrevehetd. Az
adatok mozgatdsa értelemszer(ien a video-
memdria két ,része” kozott a lehetd leg-
gyorsabb, amit egyazon gépen beliil el lehet
érni. Drotvazmodellnél alkalmazva eltiinik
a jol ismert ,villogds”, mikézben a testet
forgatjuk.

Komolyabb Open GL kartydkon kétféle
memoridt taldlunk: a VRAM a képinformd-
ci6 (raszteradat) tdroldsdra szolgdl. Az itt
feltiintetett megabdjtokté] nem kell egybdl
elszornyiilkodniink, ami soknak ttinik, a va-
16sdgban éppen elég: az el6bbiekben emli-
tett double buffering egyébként a sziikséges
videomemdria kétszeresét foglalja le.

Igen dm, mondandnk, de ha mdr ennyi
pénzt dldozott valaki egy professziondlisnak
nevezett kdrtydra, szeretné 16,7 milli¢ szin-
nel (TrueColor médban) haszndlni. Nos eh-
hez a CAD-alkalmazdsok 1024 x 768 kép-
pontos felbontdsdban a 8 megabdjt VRAM
sem elegendd. A GLINT hardver azonban itt
is segit; nem véletlen, hogy a double
buffering médszert 32786 szinti megjeleni-
téshez valdsitjdk meg leggyakrabban: ez az a
szinmélység, mely mellett a GLINT pro-
cesszor pixelkeveréssel (ditheringgel) képes

16,7 millié drnyalatot eldallitani tigy, hogy a
ldtvényt nem lehet megkiilénboztetni a
tényleges 16,7 milli6 szin( bedllitdstdl.

A VRAM bank mellett taldlhaté egy
(tobbnyire bdvithet§) DRAM memdriaegy-
ség is. Ennek szerepe a kdrtya valdés 3D-
funkcidjéban keresendd (és ez az, amely
leginkdbb megkiilonbozteti ezt a technold-
gidt a tobbi 3D-snek nevezett kdrtyarend-
szert6l). E memdria az éppen megjelenitett
test pontjainak harmadik, Z irdnyt koordi-
ndtdit (nem raszteradatokat!) tdrolja - ezért
Z-buffernek hivjdk -, hogy mozgatds esetén
alehetd legrovidebb idd alatt el6vehetdk le-
gyenek. A Z-buffer dltaldban bdvithetd, és
méretét a modellezett objektum komplexi-
tdsdhoz, ill. az animdcid jellemzGihez cél-
szerfiilleszteni. Legtobb esetben 8 megabdjt
EDO-DRAM elegendd, de lehetnek kiilnle-
ges felhaszndldsok (példdul egy 3D Studio
MAX munka), melyhez kifejezetten ajanlott
alehetd legnagyobb Z-buffer hasznalata.
Egy megvalésitas
Az amerikai 3Dlabs dltal kifejlesztett, a cég
GLINT 300 SX processzordn alapul lapka,
az ELSA GLoria-8 kdrtydra épitve taldlhatd.
Azért kiilonleges, mert az Open GL igényeit
szem el6tt tartva tervezték. Kozel 30 ember-
évnyi fejlesztdordt toltott a 3Dlabs e GLINT
lapka Open GL-hez torténd optimalizdldsd-
ra. Kozvetlen hardvertimogatdst nydjt az
Open GL raszterfélidjahoz, mely a megjele-
nitett objektumok feddrétegének informd-
cidit kezeli. Tovébbi kozvetlen fiiggvényei:
anti-aliasing (élsi-
mitds), drnyalds,
folidk léthatésdgd-
nak kezelése stb.

A GLINT pro-
cesszoros  kdrtydk
jelentdségét az
Autodesk szdmdra
az jelzi, hogy gya-
korlatilag ez az
egyetlen hardver-
elem, melyet a
3D Studio MAX-
hoz  kifejlesztett
mdsik 3D-s meg-
jelenitérendszer, a
HEIDI is kozvetle-
niil tdmogat (meg-
hajtdja a gyari CD-
jén megtaldlhatd).

A GLINT pro-
cesszorok  leg-
tjabb (dm még
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kelléen borsos dri) tipusa a GLINT
500TX. Annyiban kiilonbozik az el6b-
biekben vdzolt 300SX-tél, hogy az adott
objektumra feszitendd textdrdt is hard-
verbdl képes kezelni. Ez mdsképpen fo-
galmazva azt jelenti, hogy a DRAM rész-
ben tdrolja a feliileti mintdzatot (texture
mapet is) ehhez tehdt mdr kell6 DRAM-
memdria sziikségeltetik). Fontos megje-
gyezni, hogy hatdsa csak ott érzddik, ahol
a szoftver is a GLINT hardver éltal értel-
mezhet§ (szabvdnyos) médon tudja dtad-
ni a texturakezelés informdcidjdt. Ezt a
jelenlegi szoftverek koziil csak nagyon ke-
vés valdsitja meg.

Mésik jdonsdga, hogy két ilyen pro-
cesszor egymdssal ,,pdrhuzamosan” is kot-
hetd, ami a miiveletek sebességének kétsze-
rezését jelenti.

Komoly munkdt vesznek le a CPU
(Pentium vagy Pentium Pro) viélldrél a
GLINT processzorok, de meglehetdsen
nagy igényt tdmasztanak az alaplap pro-
cesszora felé az adatdramlds oldaldrél. Ez
leginkébb ldtvany-elddllitdskor (rendere-
léskor) jelentkezik: a Pentium (Pro) fel-
adatok, a 3D primitivek ldthatd oldalai in-
formdcidjdnak szdmitdsa és ,kozlése”. Az
ezt segit§, kordbban szintén csak drdga
munkadllomdsokon megtaldlhaté geo-
metriai (ko)processzort a 3Dlabs DELTA
néven jelentette meg, és a jovében min-
den 1j tervezésti Open GL lapka kiegészi-
téje lesz.

2, abra Az Open GL kapcsolata a hardver- és szoftverplatformokkal
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m 4. abra Az ELSA POWER draft és az eredeti WHIP meghajtok 6sszehasonlité grafikonja

HATTER

A 3Dlabs legtjabb fejlesztése a PERMEDIA
lapka, mely technoldgiai visszalépés a fenti
lapkdkhoz képest, célja a piac szélesitése. Eh-
hez a processzorhoz csak egyféle memdria, az
tn. CGRAM csatlakoztathatd. Ez legfeljebb 8
megabdjt lehet, itt tdrolja (sorban) a double
bufferinghez sziikséges képeket és a Z-buffer
informdciét. Teljesitménye mintegy harma-
da a fenti dramkorokének, vérhatd dra is
messze elmarad azokétdl. Piaci célja a je-
lenleg kvdzi-Open GL kdrtydk (Matrox
Milleneum stb.) dltal uralt rész befedése lesz.
Bevezetését az ,,Open GL compliant” megfe-
lelés megszerzésével kezdte meg a 3Dlabs.
(Az Open GL nyelvre egy feliigyelbizottsdg,
az Open GL Architecture Review Board fel-
tigyel, melynek tagjai kozott van tobbek ko-
z6tt az IBM, a Microsoft, az Intel és a DEC is.
Munkdjuk része az,,Open GL compliant” cim
odaitélése is. Ez azon hardverelemeknek jdr
ki, melyek ténylegesen, 100%-ban teljesitik
az Open GL specifikdcidit.)

RRRIE

A 3. brdn az ELSA GLoria hardverfelépi-
tése lthatd. A sdrga vonalak, ill. nyilak az
adatdramldst, a pirosak a vezérlgjelek utjdt
jelolik. Lathatd, hogy mig a videomemoridt
mindkét processzor haszndlja, addig a 3D-
gyorsitdshoz sziikséges tovdbbi 8 megabdijt
Z-buffert (harmadik dimenzié) kizdrélag a
GLINT 300X kezeli. A GLINT lapka a
videomemdridt egy kozbeiktatott vezérls-
egységen keresztiil kezeli, ezzel oldja meg,
hogy az S3 gydrtmdnyt (Vision 968) lapka-
val problémamentesen tudjanak osztozni
rajta.

Internet

Taldn nem is lenne teljes a termék, ha nem
tudna a maga médjdn valami tobbletet ad-
ni az Internet haszndlatdhoz. A GLINT
lapka elébbiekben ismertetett hardver-
gyorsité funkcidi egy tovdbbi teriiletet is
felolelnek, a virtudlis valésdgot (Virtual
Realityt).

Megosztott

Kepgmyo-

memaria-
vezerles

3. abra Az ELSA Gloria hardverfelépitése

Az ELSA DisplayList technolégi

h 1

ény-o it6é grafikonja

Zoom script,
16bpp

Edit script,
16bpp

| Rl
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A GLINT 300SX volt az els8, mely a szoft-
ver-el@dllitok dltal is mindsitve teljesitette
(tulteljesitette) az Internet 3D grafikus szab-
vdnydnak, a VRML-nek (Virtual Reality
Modeling Language) eldirdsait. A bongé-
szés GLINT alap kdrtydval egy 3D grafikdji
helyen valdsdghii 3D teljesitményt nytjt ol-
csébb asztali PC-k esetében is, mivel a grafi-
kus drnyaldshoz haszndlt erdéforrds a helyi
PC-n van, igy a Web-helyeknek csak a meg-
felel§ Open GL-parancsokat kell kiadniuk.

Display list meghajto

Az ELSA mdr 12 éve fejleszt un. ,display
list” meghajtét, elsGsorban AutoCAD-hez.
A hosszi évek munkdja meghozta a gyii-
molcsét: elkésziilt sajdt, POWERdraft név-
re hallgaté display list fejlesztésiik, és eh-
hez a POWERIib kényvtdr, mely - és ez
megint csak szokatlan - fejleszték szdmdra
jelképes 6sszegért hozzdférhetd. E konyv-
tdr haszndlatdval gyakorlatilag kozvetleniil
hozzdférhetSk a display list hivdsok, igy a
fejleszték mindazon elénycket tudjdk él-
vezni, melyeket az ELSA a fejlesztési évek
sordn elért.

A technika lényege, hogy ez a virtudlis
»tdroléeszkoz” mindazon parancsokat,
melyek a grafikus processzor felé mennek,
feljegyzi, igy amikor legkozelebb a kép fel-
épitésére van sziikség, mdr egybdl a pro-
cesszorutasitdsokat kell csak elkiildeni,
nem kell ismételten elvégezni a szamitdso-
kat. Az ELSA POWERdraft mind 2D, mind
3D display list megolddst hasznal.

2D-s rajzok esetén még jobb a helyzet,
mert ekkor a koordindtdk egész szimokként
tdrolddnak. Ezek elolvasdsa a pufferbdl to-
vdbbi sebességnivekedést jelent, mert az j-
raszdmolds mellett a lebegdpontos-egész
szdm konverziot sem kell elvégezni. A dis-
play list technika dltal elérhetd sebességno-
vekedés (attdl fiiggéen, hogy 2D vagy 3D
rajzokrol van-e sz6) j6 esetben 30-50-szeres
is lehet.

Az elmélet mellett dlljon itt egy gyakorlati
példa. Ugyanazt a rajzot (shuttle.dwg)
egymdst kovetGen 10 alkalommal regeneral-
tunk, ill. nagyitottunk ugyanazon a grafikus
AutoCAD R13 for Windows NT platformon,
65536 szint iizemmaodban.

Az aldbbi grafikon (4. kép) adatai ma-
gukért beszélnek. Egyik bedllitdsban az
Autodesk dltal szdllitott (mdr eleve gyor-
sité funkciékkal elldtott) WHIP meghaj-
téval, a mdsikban az ELSA POWERdraft
felilettel.

Bochkor Botond
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Genius Desktop 1.1

Sz&mos és sokféle alkalmazas kerdlt piacra az AutoCAD-kdrnyezet minden szakdgaban
az utdbbi mésfél év soran. Megtalalhatok a kalonbdzé mémaoki tervezérendszereken kivil mér
példaul a térinformatikai alkalmazasok is. Tobbek kdzott annak kdszénhetd ez a jelenség,
hogy az AutoCAD R13 felhasznéldi és fejlesztéi fellletét, testmodellezését teljes egészében
dtdolgoztak a 13-as verziészamon bell, amit a c4a tipusu alverzidészamok tiikréznek.

Nemcsak az Autodesk szakemberei vesznek
részt a fejlesztésben, hanem kiils6 csoportok
is. Az Autodesk a legigéretesebb gépészeti
fejlesztékkel szorosabb egyiittmtikodésben
fejleszt AutoCAD-hez és méds Autodesk termé-
kekhez kapcsolédd, integrélt gépészeti alkal-
mazdsokat, amelyek természetesen visszahat-
nak az AutoCAD fejlesztésének menetére is.
Ebbe a kiemelt fejlesztdi csoportba — a MAI-

Napjaink szdmitogépes tervezési techno-
légidjaban két f6 vonulat figyelhet6 meg:
a 2D-s illetve a 3D-s irdnyzat. El6bbi els6-
sorban rajz- és kevésbé modellorientdltsd-
gu, mig a 3D-s irdnyzatra elsGsorban a mo-
dellépités, illetve a modellhez kotott funk-
ciék - szildrdsdgi- és titkozésvizsgdlat, meg-
munkdlds-tervezés, gyors prototipusgydrtds
stb. — jellemz6k.

(Mechanical Applications Initiative) partne-
rek kozé - tartozik példdul az ANSYS Inc., a
MacNeal Schwendler Co., az Open Mind
Softver Technologies GmbH és a Genius CAD
Software GmbH is, hogy csak azokat emlit-
sem, amelyekrdl a késGbbiekben szdlni fogok.

Ezért helytelen a kérdés, hogy ,,Melyik ter-
vezési technoldgia a jobb?”. Ez mindig a fel-
adattd] fiigg. A 3D-s tervezés, modellezés
egyel6re nem tudja - és nem is akarja - kiszo-
ritani a rajzkészitést a gépészeti tervezésbal.
Ez a sokoldalusdg figyelhet§ meg az 1. dbrdn.

CADVILAG /

A Genius szoftverek helye
atervezésben

Réviden osszefoglalva a Genius szerepét,
azt lehet mondani, hogy mérféldké a raj-
zolds és a sikbeli tervezés kozott. Az
AutoCAD R13 megjelenése utdn szinte
azonnal megjelent a Genius 13.0 és a fris-
sitések is folyamatosan érkeztek az
AutoCAD tjabb alverzidival egy idében.
Jelen pillanatban az AutoCAD R13 c4a az
aktudlis AutoCAD verzi6 és hozzd kapcso-
16d6an a Genius 13.1, ami a 2D-s tervezést
és rajzkészitést tdmogatja uj, kibdvitett
AutoCAD-parancsokkal, paraméteres gé-
pészeti elemkonyvtdraival és néhdny szd-
mitdsi eljdrdssal. (Ldsd az AutoCAD Hir-
magazin el6z§ szdmdt.) A Genius a bdzis-
modulhoz olyan kiegészité modulokat is
készitett, mint példdul a Genius Vario pa-
rametrikus alkatrésztervezs, a Genius
TNT robbantottdbra-szerkeszté, a Genius
Motion kinematikai elemz§ avagy a
Genius  Mold  fréccsontészerszam-ter-
vez6.

Autodesk Mechanical Desktop

1996 elején jelent meg az Autodesk
Mechanical Desktop (AMD) integralt test és
feliiletmodellezd rendszer, ami jelenleg
1.16a verziészdmndl tart. Az AMD négy,
szoftvervédelmi szempontbdl is jol elkiils-
nithetd részbél 4ll:
- AutoCAD R13
- Designer 2.1 (parametrikus, alaksajd-
tossdg-alapu, test- és osszedllitds-
modellez8 modul)
- AutoSurf 3.1 (feliiletmodellezd modul)
- IGES Translator 5.2 (szabvdnyos rajz-
csereformdtum-kezel6)
A szoftver teljes honositdsa befejezGdott, a
magyar verzié megjelenitése 1997 janudrjd-
ban virhatd. Egyébként az AMD elemen-
ként is megvdsdrolhatd.

JOULIUS-AUGUSZTUS



Testmodellezés az AMD-vel

A megszokott AutoCAD-es parancsokkal
sikbeli vdzlatot készitiink, de ezt nem kell
pontosan - snap és ortho haszndlatdval -
megszerkeszteni. Kihuzdssal, forgatdssal
vagy sopréssel alakithatjuk testté a vdzlatbol
készitett profilt. Ebbdl a badzistestbdl to-
vdbbi alaksajdtossdgok (élletorés, lekereki-
tés, furat, kiosztds, feliiletmetszés stb.) se-
gitségével hozhatjuk létre a kész alkatrészt.
A jellemzd méreteket egy paraméterfdjl-
ban rogzithetjiik, ezek viltoztatdsa azonnal
megjelenik az alkatrészeken.

Finomitdsként elhelyezhetjiik a jellemzd
vetiileteket, nézeteket, metszeteket a rajz-
térben. A szerkesztés folyamdn a rajztéri
vetiiletek mind egymdssal, mind pedig a
modellel modell-rajz és rajz—modell irdny-
ban egyardnt asszociativak maradnak. Bdr-
mikor az alkatrész és majd az osszedllitds-
modellezés sordn kiszdmittathatjuk a prog-
rammal a tomeg-, stlypont- és inercia-
adatokat.

Az 6sszedllitdsi modell elkészitéséhez fdj-
lon beliili és mdsik fdjlban 1évé alkatré-
szeket, részszerelvényeket haszndlhatunk.
TetszGlegesen mddosithatdk az alkatrészek
a tervezés folyamdn, a vdltozds 6roklédik a
szerkezetre. A helyes kapcsoldddst geomet-
riai kényszerek (egysikisdg, egytengelytiség
stb.) biztositjdk. Sok alkatrészbdl 4116 szerel-
vény esetén az alkatrészek csoportba foglal-
hatdk; az alkatrészek, csoportok megjeleni-
tése be- illetve kikapcsolhatd, annak fiiggvé-
nyében, mire van éppen sziikség a munkd-
ban. Ezzel a médszerrel bonyolult, sok da-
rabbdl dllé szerelvények is jol kézben-
tarthatdk.

Félautomatikus médon készittethetiink a
szerelt egység modellje alapjdn dsszedllitdsi

1 MAI és més fejlesztok rendszerei ‘

eeniu§
: Mechanical Desktop

AutoCAD Release 13 c4a

1.dbra A gépészeti tervezés eszkdzei AutoCAD
kornyezetben

rajzot, darabjegyzéket és robbantott dbrdt,
végeztethetiink titkozésvizsgdlatot az alkat-
részek kozott, létrehozathatunk a program-
mal STL-dllomdnyt sztereolitogrifids -
gyors, prototipuskészitG - berendezéshez.

A modellezést konnyiti a valdsdghiien
megjelenitett (renderelt) forgatds, eltolds,
nagyitds és kicsinyités lehetdsége (aminek
sebessége mdr csak lderd, azaz pénztdrca
kérdése) a megszokott AutoCAD-es Zoom
eszkozokon kiviil.

A Genius Desktop

Csak néhdny honapja, 1996. december ele-
jén késziilt el a Genius Desktop 1.1, ami
integrdltan az AMD-hoz kapcsolédik és ott
fejti ki dlddsos hatdsdt. Tartalmazza a 2D-s
megolddsbol jol ismert elemeket, valamint
ezen eszkozok 3D-s tovdbbfejlesztését. (1. 2.
dbra)

A Genius 13-hoz hasonléan a Genius
Desktopba is bekeriilt a Power Snap (2. db-
ra), ami itt 3D-s objektumok szerkesztésé-
nél is méikodik.

Megtaldlhaté a konyvtdr- és katalogus-
kezel6 is, ami mdr vdzlatok és alkatrészek
tdroldsdra alkalmas. Uj eszkozoket is kifej-
lesztettek: ilyen a feliiletre valg vetités és a
csavarvonal-készités.

Eddig nem volt egyszer(i lehetGség az
AutoCAD testmodellek (3dsolid) szerkesz-
tésére, a Genius Desktop a test barmely ke-
resztmetszetébe képes ,betoldani” illetve
kivenni anyagot.

Sziikség lehet bizonyos paraméterek dsz-
szekapcsoldsdra a modellezés sordn. Erre
mdr nemcsak az AMD-bdl ismert paramé-
terfdjlon keresztil van lehetGség, hanem
MS-Excel fdjlokkal is megtehetd ez.

Kivdld eszkozzel, a Power Manipulatorral
rendelkezik a Genius Desktop a testmodel-
lek mozgatdsdra. Hat szabadsdgfoki mani-
puldtort helyezhetiink el a test egy nevezetes
pontjdn — ez tetsz6legesen dt is helyezhetd —,
amelynek tengelyeit megfogva vilthatjuk ki
a mozgatdst illetve elforditdst. Az elmozdi-
tds numerikus értéke is megadhaté az egér
jobb gombjdnak lenyomdsdra felbukkand
parbeszédpanelben. Nagysdgrenddel rovi-
diilhet egy szerelt egység modellezéséhez
szitkséges idG csak a Power Snap és a Power
Manipulator révén.

Fontos vizsgdlat lehet egy konstrukcid
kapcsdn a tlirésanalizis. A tiirt, illesztett mé-
reteket egyenként illetve csokorba fogva le-
heta tiirésmezd alsé és fels szélére, kozepé-
re vagy az alsé és felsG hatdrméret kozé egy
tetszSleges értékre bedllitani; majd a kiadé-
dé méretet illetve a maximalis jitékot vagy
az dtfedést meghatdrozni.

Tovdbbfejlesztették a munkasikok létre-
hozdsit és kezelését.

Természetesen megmaradtak a Genius
13.1 verziébdl jol ismert parametrikus ele-

2, dbra Genius 3D Power Snap

3. abra Genius 3D Power Manipulator

CADVILAG / JULIUS-AUGUSZTUS
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4.abra Haromdimenziés tengelymodell a Genius
mek (kotGelemek, csapdgyak, rugds rog-
zitégytirik) és tengelyvdltozatok is.
Hardverigény és ar

Kisebb  szerelvények  modellezéséhez
Pentium processzorral és 32 megabdjt
RAM-mal szerelt, Microsoft Windows NT

o
&l
o

ban

operdciés rendszer alatt mikods PC
elegendd az Autodesk Mechanical Desktop
szoftverhez. Ha a Genius Desktop-ot hasz-
ndlni is szeretnénk, nem csak vendégiil
ldtni, akkor javasoljuk, hogy 64 megabijt-
nyi operativ tdrat épitsenek be. CAD-
munkahelyekrél lévén sz6, nagyon fontos

egy gyors videGvezérl§ (rossz esetben 2,
jobb esetben 4 megabdjt VRAM-mal), ami-
nek esetleg még AutoCAD-re optimalizdlt
meghajtéprogramjai is vannak. Célszer(
még egy nagyfelbontdsu, legaldbb 17 (de
inkdbb 20-21) hiivelykes monitor — ami a
hardverdr jelentds részéért felelds. Fontos
az operdcids rendszer helyes kivilasztdsa,
amitdl nagyban fiigg a rendszer rugalmas-
sdga és haszndlhatésdga. Tapasztalataink
szerint a Windows NT mind megbizhaté-
sdgdban, mind sebességében, mind pedig
hdlézati timogatdsdval tokéletesen megfe-
lel a PC-s tervezés operdcids rendszerének
(bdr mind a két szoftver haszndlhaté
Win95 alatt is.)

Az AMD angol verzi6 dra 649 ezer forint.

A Genius Desktop 1.1 angol verzi6 dra: 493
ezer forint.

Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a
Genius nagyon jé megolddst kindl mind a
2D-s, mind pedig az Autodesk Mechanical
Desktop kornyezetbe integralt 3D-s terve-
zés tdémogatdsdhoz, hogy a mérnok idejét
ne a rajzolds toltse ki, hanem konstrukcids
tervezés.

Sebék Rébert
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AutoCAD-halo

Ha valaki két évvel ezel6tt azt mondja, hogy Iétre lehet hozni olyan Web-helyet, amelyen csak AutoCAD-
dokumentumok vannak, attél elészor azt kérdezték volna: ,Jol vagy?’, majd azt: ,Mi az a Web-hely?”

Ma, azt hiszem, a legtobb, tudatos PC-hasz-
ndlé szamdra felesleges az a magyardzat,
miszerint ,a Web-hely egy World Wide
Web kiszolgdlo hittértdrdnak logikailag
dsszetartozd, hipertext-kapcsokkal ldncolt
dokumentumokat hordozé, egy Web-cim-
mel (URL-lel, Universal Resource Locator-
ral) jelolt teriilete, amely ennélfogva a vild-
gon bérhol elinditott, megfelel@en telepitett,
a Webre csatlakozé bongészGprogrambél
egyetlen webes kiadvanynak ldtszik”. (Egy-
szerii ugye? a szerk.)

Gondoljuk csak végig, mi kell ehhez.
Elszor is a bongészGprogramnak képesnek
kell lennie AutoCAD-dllomdnyok megjele-
nitésére.

Szerencsére a gydrték (Netscape, Mic-
rosoft, ebben a sorrendben) gondoltak ar-
ra a lehetdségre, hogy lesznek olyan dllo-
mdnyformdtumok, amelyeket érdemes a
bongész6bdl elérhetdvé, megtekinthetdvé
tenni, de a program fejlesztésekor még
nem ismeretesek, és — vagy a bongészd-
gydrté nem kivdnja teljesen a sajdt ere-
jéb6l megoldani a problémdt. Ezért in-
kdbb egy szoftveres csatlakozéfeliiletet
hoztak létre, amelynek specifikdcidjdt

kozzétették, hogy akinek érdeke, az meg-
irhassa azt a bedolgozé (plug-in) modult,
ami a kivdnt dllomdnyformdtumot megje-
leniti, avagy barmilyen egyéb szolgdltatds-
sal boviti az eredeti bongészGprogram ké-
pességeit.

Ugy taldlta az Autodesk, hogy a DWG for-
mdtum nem eléggé tomor, a DXF nem eléggé
pontos, igy hat kialakitottak egy tjabbat, a
DWE-et, kifejezetten abbdl a célbdl, hogy
AutoCAD-szdrmazdsu, vektoros rajzinfor-
mdci6t lehessen a Weben utaztatni dltala.
Ehhez, a Netscape-pel egyiittmiikidésben
megalkottak egy bedolgozé modult, amely
képessé teszi a Navigatort a DWF-dllomd-
nyok megjelenitésére, kezelésére és nyomta-
tdsdra.” Mivel ebben valdszintileg felhasz-
néltak olyan kédrészleteket, amelyek az
AutoCAD 32 bites, windowsos megjelenits-
funkcidiban is szerepelnek, ugyanazt a nevet
adtdk a bedolgozémodulnak, mint a grafi-
kus programrészleteknek. A név érdekes:
WHIP!, aminek leggyakoribb jelentése ,,kor-
bdcsolj!”, de szerintem inkdbb a sz6 egy ma-
sik jelentését akartdk felhaszndlni, ami ma-
gyarra ,Hasits!”-ra fordithatd, abban az ér-
telemben, hogy ,,haladj minél gyorsabban”.

AutoCAD Internet Utilities

No de hogyan jojjenek létre a DWEF-
dokumentumok? Legcélszertibb, ha az
AutoCAD hozza ezeket létre, ezért kifejlesz-
tettek egy AutoCAD Runtime Extensiont
(ARX programot), amely éppen erre vald,
(tobbek kozott 1dsd a tdbldzatot) kiegésziti a
Release 13c4 vagy magasabb verziét a
megfelel6 DWFOUT paranccsal, meniitétel-
lel és ikonpaletta-elemmel. (Azért csak a
13c4-et, mert mint ismeretes, ez az els§
olyan véltozat, amely az objektumorientélt
ARX-ek fogaddsdra képes.)

Egy webes dllomdnyformdtumtél azon-
ban még nem vilnak hipertext jellegtivé a
tervek, rajzok. Ehhez az is kell, hogy az
AutoCAD-dokumentumba olyan hivatkozd-
sokat tehessiink, amelyek mds dokumentu-
mokra mutatnak. (Ez ugyan az id6k eleitdl
fogva lehetséges, XREF-nek hivjdk, de most
webes mutatékrél van sz6!) Mi sem kony-
nyebb, kell irni néhdny olyan parancsot,
amely gombnyomdsra (meniitétel aktivizd-
ldsdra, parancsra) tetszdleges Web-cimet
(URL-t) csatol barmely kijelolt objektum-
hoz, a szintén réges-rég megvaldsitott ki-
terjesztettattribitum-mechanizmus felhasz-
ndldsdval.

INTERNET.ARX DWFIU.ARX

R13-parancs Lefrds R13-parancs

BROWSER elinditja a bongészGt ATTACHURL

INETCFG beillitja a bejelentkezési kdokat DETACHURL
és egyéb, Internet-kapcsolati adatokat

INETHELP felhivja a webes kézikonyvet DWFOUT
(abongészd segitségével)

INSERTURL beilleszt a Webrél egy AutoCAD-rajzot LISTURL
az akutdlisba ;

OPENURL megnyit egy AutoCAD-dokumentumot SELECTURL
a Weben a bongészével

SAVEURL Kimenti az aktudlis rajzot a Webre

Lefréds :
Web-cimet rendel egy rajzobjektumhoz
megsziinteti az objektum

és a Web-cim kapcsolatdt

DWF formdtumba menti

az aktudlis rajzot

kilistdzza az aktudlis

rajzban szerepld Gsszes Whb-cimet
kijeloli az aktudlis rajz 6sszes olyan
objektumdt, amelyhez Web-cimet
rendeltek

CADVILAG /
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Nem elegdns a f6tt krumplit az ember ke-
zébe nyomni, amikor éhes, a puszta f6-
funkcié megvaldsitdsa még nem termék.
Milyen j6 lenne, ha az AutoCAD-bdl el le-
hetne inditani a bongészst! Milyen j6 lenne,
ha nem kellene minduntalan begépelgetni
a bejelentkezési kédokat a védett Web-
helyekre valé bejutdshoz! Milyen jé lenne,
ha ki lehetne gytijteni egy rajzbdl az osszes
internetes hivatkozdst! (Milyen j6 lenne, ha
a DWF-et be is tudnd olvasni az AutoCAD
egy DWFIN paranccsal, ahelyett hogy az
INSERTURL-t - l4sd tdbldzat - kellene erre
haszndlni...)

Orémmel jelentem, hogy R13-ashoz az
osszes eddig részletezett funkciét megvald-
sité eszkdz AutoCAD Internet Publishing
Kit néven tavaly oktéber kozepe Gta rendel-
kezésre 4ll. Az R14-es pedig alapkiépitésben
tartalmazza ezeket a funkciékat. Hirom f§
komponense van:

- AutoCAD Internet Utilities, amely a
Release 13c4-et és a Mechanical Desktopot
Web-képessé teszi (I4sd a tdbldzatot);

— WHIP! bedolgozé modul a Netscape
Navigator 3.0-hoz;

- haszndlatiérték-noveld = tételek: a
Netscape Navigator Gold 3.0 bongészd,
amely HTML-szerkeszt6t is tartalmaz;
Web-mintalapok, és ezeken felhaszndlha-
té grafikdk gyijteménye; a webes tevé-
kenységet bemutaté tanitédllomdnyok,
valamint a termék sigéja mind HLP,
mind a Navigatorral olvashaté HTML for-
mdban.

Csak a kovetkezd véltozat fogja tdmogatni
a Microsoft Internet Explorert (eddig csak a
Netscape plug-in-t adtdk ki, az ActiveX-et
még nem).

Akinek nem kellenek az értéknoveld téte-
lek, az Autodesk Web-helyérél bdrmikor,
ingyenesen letoltheti mind a WHIP! bedol-
goz6 modult, mind az Internet Utilitiest.

Az igazat megvallva csak a WHIP!-et tol-
tottem le és prébdltam ki, de az is eléggé
meggy6z8 volt. Nem tul nagy, néhdny szdz
kilobdjt az onkibonté és -telepits dllo-
mdny, csak azt kell megmondani neki,
hogy hol az a Netscape, amelybe becsatla-
kozzon. Ennek utdna az ember megldtogat-
ja a www.autodesk.com-ot wijra, megkeresi a
WHIP!-demdoldalakat, és kellemes élmény-
ben lesz része.

Azt természetesnek vettem, hogy jellegze-
tes AutoCAD-rajzok jelentek meg a HTML-
oldalakban. Annak kifejezetten oriiltem,

hogy a rajz folé érve a kurzor

NEDZSERSARO

a szokdsos négyhegyti nyilld

alakult, jelezve, hogy a rajz
tartalma mozgathatd a szdma-
ra kijelolt keret mint ablak
alatt (,Pan”, ugye). Hogy a
DWE-keret folott kiilonleges,
jobb gombos menii jelenik
meg (1. kép), arra csak késébb
jottem rd, az pedig, hogy a leg-
jobb  grafikuskdrtya-meghaj-
té programokbdl ismerthez
hasonlé dinamikus nagyitdst
nytjt a WHIP! a ,Zoom” me-
niitételre nagyitévd valé kur-

-

zorral, kifejezetten meglepett.

~ sz

Jobbra hiizom az egeret, valés
id8ben zsugorodik a rajz, bal-
ra hizom, né. Es még csak

14dbra A jobb egérgomb megnyomésara kilénleges ment
jelenik meg a DWF ablak folstt

nem is valamiféle ,er8md”

dllt a rendelkezésemre, egy
kozonséges,  486DX2/66-0s
gépet haszndltam, 16 mega-
béjt RAM-mal, Cirrus GD5428
SVGA-val, 800 x 600 x 655536
felbontdsban-szinnel. A 2.
képen az eredeti alaprajz
meglehetdsen kicsiny részlete
ldthaté (Zoom to Rectangle a
jobb gombos meniiben), és
higgyék el, kedves Olvasck,
megnéztem kozelebbrdl. Tel-
jes képernydre nagyitva egy-

egy széket, lépcssfokot, a kor-
vonalak még mindig simdk
voltak.

Mire j6 mindez? A bevezet6ben emlegetett
vizi6 inkdbb csak a figyelmet felkelt§ tréfa
volt, de egy akdr csak kozepesen felszerelt
tervez6mhelyben is mitkodik NetWare-
hélézat. Ezt el6bb-utébb tigyis frissiteni kell
4.1x-es véltozatra — IntranetWare-re -, ami
egyrészt a szerver(ek) bovitésével is jdr, vala-
mint a szervezet egyiittal gazdagabb lesz egy
Novell Web Serverrel és IP/IPX dtjéréval. Va-
gyis alig egy kis rendszergazdai erdfeszités
drdn iizembe lehet helyezni legaldbb egy
Web-kiszolgdl6t. Mind a Netscape bongész6,
mind a WHIP!, mind az AutoCAD Internet
Utilities ingyenes, azaz beruhdzds nélkiil ugy-
sz6lvan az ¢liinkbe hullik, hogy futé projek-
tek arra érdemes dokumentumait a szerveze-
ten beliil dltaldnosan elérhet6vé, és AutoCAD
nélkiil megtekinthetdvé tegyiik. A legkeve-
sebb, hogy ezt a lehetdséget , WorkCenter for
the Web LT”-nek nevezziik.

CADVILAG /

2. abra Er6s belenagyitas utan is vektorosan simak a kdrvonalak

Ha pedig a szervezet iigyfélkore kelld ardny-
ban ,megwebesedik”, akkor a dolog komo-
lyabbra fordulhat, mert az ajdnlati dokumentd-
cidk elkésziilésiik pillanatdnak valés idejében a
reménybeli vésarlok rendelkezésére bocsdtha-
ték. Gondolhatunk a tenderanyagok webes be-
terjesztésére is, kikiiszobélve a nyomtatds és
sokszorositds elGdllitasi idejét és koltségét.

Autodesk-berkekben a legkomolyabb, mdr
él6 felhaszndldsnak az Autodesk PartSpec
Online-t tartjék, vagyis hogy a kereskedelmi
részegységeket (kotGelemeket, csapagyakat,
motorokat stb.) a Weben 4t lehet kivalasztani,
beilleszteni, meghatdrozni, végiil megrendel-
ni. Sajnos, ez a lehetdség egyeldre csak a ho-
mogén, hiivelykalapu szabvanyok teriiletén —
az észak-amerikai kontinensen - akndzhat6
ki, az egyesiilt Eurépdban még néhdny
év(tized?)ig vérnunk kell.

Kenczler Mihaly
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Ingyen demo CD lemezért hivja a legkozelebbi 3D Studio VIZ forgalmazét.

Az Autodesk Kinetix csapata a személyi szamitégépek vezets
3D tervezd-szoftverfejlesztSje egy wj szoftvert kinal Onnek,
amely soha nem ldtott egyszertiséggel és teljesitménnyel bizto-
sitja a tervezési Gtletek gyors megval6sitdsit.

A tervezok szempontjait szem eltt tartva fejlesztett 3D Studio VIZ
egy interaktiv tervezoi és koncepciondlis kérnyezet, amely
a Windows® NT” és Windows 95” alatt bevalt 3D Studio® technol6-
gidt alkalmazva korldtlan szimi bedolgoz6 rutinhoz biztosit hozza-
férést. A mintdzatok és objektumok kizvetlen és gyors kezelésére

http://www.autodesk.com;

a 3D Studio VIZ olyan 1j eszkzokkel teszi gyorsabbd, ponto-
sabbd és termelékenyebbé a 3D tervezést, mint az AutoCAD
Release 14 verziobdl dtvett AutoSnap™ automatikus geometria-
azonositds és a grafikus Fogd és Vidd feliilet. A szoftver
kozvetleniil olvassa és frja a kizismert DWG f4jlformédtumot.
Tegyen egy probit és inditsa el az ingyenes 3D Studio VIZ
demo CD lemezt. Ez lehet élete egyik legnagyobb déntése.

es'Cy
o
I\ Autodesk. ¢
L7 i

http://www.ktx.com

©1997 Autodesk, Inc. Kinetix. A= Autodesk, a 3D Studio és a2 AutoCAD bejeayzett védjeayek, 2 Kinetix & a 3D Studio VIZ bejegyzett védjegyek Amerikdban és més orszégokban. Minden egyéb mérkanév és védje
gy megfelel6 birtokosuk tulajdona. Az ilusztraciokat Michele Matossian készitette. A modellek a Viewpoint Datalabs™ objektum 4zisbo lettek




Miéta szamitégép dll a mérnok asztaldn, az-
éta folynak a prébdlkozdsok arra, hogy a
tervez8programok miiszaki adatéhségét
(hossz, magassdg, lekerekitési sugdr, kolt-
ségvetési kad, stb.) dtlépve el@szor csak for-
mdkkal, anyagokkal, fényekkel kisérletezve
kezdjiikk a tervezést. Ily médon egy vagy
tobb olyan tervvéltozathoz juthatunk, ame-
lyet mdr érdemes miiszaki tervvé is feldol-

gozni és kiértékelni. Es persze nem utolsé
sorban be lehet mutatni a megrendelnek!

Napjainkban, amikor minden ember a
televizié és a film nyujtotta vizualizdcié
tobzéddsdban €l, nem lehet eléggé értékelni
az azonnali és hatdsos grafikai megjelenités
valamint az animdcié szerepét. Fontos,
hogy valésdghti képekben, minden elvo-
natkoztatdsi és magyardzkoddsi kényszer
nélkiil tudjuk dtadni elképzelésiinket a md-
sik félnek. Aki persze majd itt-ott némi vél-
toztatdst szeretne amott valami egész mds-
ra gondolt, s6t az egész, tigy, ahogy van,
nem tetszik neki. A harmadik esetrél most
ne beszéljiink, de az els6 kett6ben nem
mindegy, ha perceken beliil kideriil: a kért
véltoztatds nem lehetséges, vagy éppen ja-
vit az elgondoldson.

LATVANYSTUDIO

3D Studio VIZ
A tervezés egy egészen mas modja

Szinte nincs a mUszaki tervezésnek olyan dga, ahol a technikai kialakitast ne kisérné, vagy el6zné meg
az esztétikai tervezés. Egy lapat vagy szerszamgép sem nézhet ki akdrhogyan, nem beszélve az ember
szorosabb kornyezetéhez tartozd eszkdzokrdl, a butorokrél, az épuletekrdl

Az Autodesk KINETIX részlege dltal fej-
lesztett Studio VIZ program annak a felisme-
résnek az eredménye, hogy a koncepciondlis
tervezés fazisiban az épitészek, belsGépi-
tészek és formatervezdk valami mds, a CAD-
rendszerektd] eltéré megkozelitést igényel-
nek, de elvérjdk, hogy a kivdlasztott megol-
désbél minél hamarabb miiszaki tervek szii-
lessenek. Igy sziiletett meg az inkdbb multi-

médids anyagok Kkészitésére szolgdlé 3D
Studio MAX testvére, a 3D Studio VIZ.

AVIZ elsésorban

modellezé rendszer

Nézzilk, mi ez a mésfajta megkozelités?
ElsGsorban az, hogy a VIZ nem annyira
CAD, mint inkdbb modellez§ program. Ugy
is mondhatjuk, hogy az alapja nem az
AutoCAD hanem a MAX. Viszont az utGbbi-
hoz képest precizebb a grafikdja, és felkészi-
tették rd, hogy a haromdimenziés modellbsl
metsz@sikokkal generdlt kétdimenzids raj-
zokat adjon dt az AutoCAD-nek. Mi a tech-
nikai kiilonbség egy CAD és egy modellezd
program kozott? Hiszen mindkettd képes
ugyanazon formédk - egy szék, vagy egy épii-
let - modellezésére?

CADVILAG /

A CAD-rendszerek a testek megjelenitésé-
re tin. Spline (Gorbe) alapi eljdrdsokat hasz-
ndlnak. Vagyis azokat gorbékkel vezérelt,
analitikus médon eldillitott feliiletekbél épi-
tik fel. E mddszer elénye, hogy az alakzatok
felbontds-fiiggetlenek, vagyis a gorbiilt felii-
leteket matematikai pontossdggal lehet meg-
hatdrozni. Hdtrdnyuk, hogy téroldsuk na-
gyobb pontossdgot igényel és a veliik
végzend6 miiveletek roppant szdmitdsigé-
nyesek. Valéban realisztikus megjelenité-
siikkel kozvetleniil nem is kisérleteznek a
programok, hanem ehhez valamiféle kon-
verziéval — pontossdgukat lerontva — 4t kell
emelni Gket egy mdsik programba.

A tipikus modellez8 program - példdul a
»hagyomdnyos” 3D Studio - tgynevezett
poligondlis modellezést valdsit meg. A teste-
ket pontokbdl és az dltaluk meghatdrozott
feliiletelemekbdl épiti fel, ezek koordindtdit
és adatait tdrolja csak. Hdtrdnya, hogy ily
médon a gorbiilt feliiletek csak kozelithetSk.
A szogletes testek ,kisimitdsa” (smoothing)
aldtvany-eldllitds (renderelés) sordn, vagyis
a fotérealisztikus kép elkészitésekor torté-
nik. Ez is egy kozelitd eljdrds, az egyszertisi-
tés célja, hogy renderelt kép gyorsabban ké-
sziilhessen el.

A Studio VIZ a két rendszer elényeit tigy
egyesiti, hogy noha a modellt poligondlis mé-
don, pontokkal és feliiletelemekkel jeleniti
meg, azonban a pontkoordindtdkat matema-
tikai formuldkban tdrolva képes tjra és djra
eldillitani. Példdul egy gomb esetében nem a
feliileti pontok koordindtdit, hanem a kozép-
pont helyét és a sugdr hosszdt tdrolja. A meg-
jelenitéshez az éppen bedllitott siirtiséggel
mindig kiszdmolja a pontok 1j koordin4tdjat.
Igy tgynevezett parametrikus objektumok
jonnek létre, amelyeknek barmely adata bdr-
mikor konnyen és gyorsan médosithatd.

Alapgeometriak Iétrehozasa

A VIZ-nek két f6 médszere van a modell
alapelemeinek létrehozdsdra. (attol eltekint-
ve, amikor egy CAD-rendszerbdl — leggyak-
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PREMIER

rabban az AutoCAD-b8l - importdljuk a
modellt.) Haszndlhatunk geometridkat
(Geometry), és kiindulhatunk vonalas raj-
zokbdl, alakzatokbdl (Shapes).
Geometriak

Geometriaként hozhatunk létre egyszert
alaptesteket (primitiveket), mint példdul a
doboz, henger, kip, cs6, stb. Ekként kezeli
a program az ugynevezett Loft-
objektumokat is, amikor a testet egy sik-
idom meghatérozott titvonal mentén valé
selkiildésével” dllitjuk els. Mdsodlagos,
Gsszetett, (Compound) geometridk jonnek
létre, ha két tetsz6leges testet (nem csak
geometridt) logikai miivelettel - Gssze-
addssal, kivondssal vagy kozos rész képzés-
sel - egyesitink. A geometridk kozos
jellemzGje, hogy egyedi tipusd, programo-
zott paraméterhalmaz irja le 6ket. Ez meg-
konnyiti, hogy kiilonbz8 méretli vagy
csonkolt véltozatokat 4llitsunk eld.

A VIZ specidlis Geometridi az ajték és ab-
lakok. Vagyis ezeknek egy bizonyos -
egyel6re csak négyszog alaki — vélasztékdt
igen gyorsan és ldtvanyosan készithetjiik el
és mddosithatjuk.

Vélhet6leg a VIZ-hez is rovidesen megje-
lennek majd kiilsg fejlesztdk dltal irt, és bi-
zonyos problémakért megcélzd, bedolgozé
(plug-in) modulok. Valészintileg mindenki
szivesen ldtna parametrikus fal-, 1épcsé-,
tetémodulokat a VIZ-ben.

Alakzatok

Az Alakzatok a VIZ-ben testek készitéséhez
haszndlatos két vagy hdrom dimenzi6s gor-
bék, ahol ,,gorbe” egyenes és ives szakaszo-
kat is tartalmazé vonalas objektum. E gor-
bék vagy titvonalként, vagy metszetként sze-
repelnek a testek 1étrehozésa sordn. Az alak-
zatb6l vald testkészités mdr médositdsnak
szdmit, és ilyenkor a médositds — példdul

felhasznalasi terulete
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Az ipari modellezés a 3D Studio VIZ egyik megcélzott

egy magassdggal meghatdrozott kihuzds -
adatai lesznek a paraméternek.

A gorbék létrehe k és szerkesztésé-
nek technikdja az egyik f6 kiilonbség, ami ki-
emeli a VIZ-t a szokdsos geometriai model-
lez8 programok koziil, és alkalmass4 teszi ar-
ra, hogy miiszaki - jellemz8en épitészeti — ta-
nulmdnytervezésre hasznéljuk. Képes ugyan-
is arra, hogy a CAD-rendszerekhez hasonlé
technikdkkal pontos méretti és pontosan
illeszkedd gorbéket dllitson el6 a modell alap-
jdul. Ilyen szokdsos — és az AutoCAD-b6] mér
ismert — technika példéul a gorbék lekereki-
téssel, lesarkitdssal val6 csatlakoztatdsa illetve
Metsz/Elér (Trim/Extend) tipusu pontos il-
lesztése. Megvaldsitottdk a MAX-bél és 3D
Stidiébdl olyannyira hidnyolt Targyraszter
(ObjectSnap) iizemmddot is, amikor vég-
pont-, metszéspont-, stb. megfogdssal illesz-
tiink alakzatokat. Ez utébbi lehetéséget a VIZ
a hdromdimenziés modellre is kiterjeszti,
amikor a feliiletek éleinek vég- és felez6pont-
jét is felismeri.

Sajnos néhdny eszkoz hidnyzik a VIZ-b6l
is, ami megkonnyitené a szerkesztést. Ilyen
példdul a relativ pontmegadds lehetsége. A
Térgyraszter mitkodése hasonlé az AutoCAD
R14-ben bevezetett ,mdgneses automatikus”
pontfogéshoz. A kurzorndl megjelend alakzat
jelzi a megtaldlt tdrgypont tipusdt (végpont,
felez8pont stb.) Ez nem rossz, de kissé lassit-
ja a képernydkezelést.

Médositas - a modellezés
magasiskoldja

A VIZ-ben a modellezés f8 eszkoze nem a lét-
rehozds (Create), hanem a mddositds
(Modify). Ez azt jelenti, hogy a primitivek, a
metszet- és ttvonalgorbék felhasznédldséval
elképesztd gyorsasdggal dllithaték el bonyo-
lult és dsszetett modellek. Nagyon lényeges,

Az ajték és ablakok a VIZ specidlis épitészeti objekturnai, melyeknek

hogy ha médositdst kezdeményeziink, az 4l-
taldban minden adatkérés nélkiil, ugyneve-
zett alapadatokkal végrehajtédik a kép-
erny6n. Nem biztos, hogy rogton a kivént
eredményt ldtjuk, de a litottak alapjdn a bedl-
lit6 paraméterek értelmezése senkinek sem
okoz gondot. A mddositési lehetGségek oly
mértékben logikusak és maguktdl értetsddek,
hogy megtanuldsuk inkébb jétéknak, mint
munkdnak tiinik. Ez egyebek mellett a VIZ
windowsos kezel§technikdjdnak és képernyd-
kezelésének, valamint a megjelenités gyorsa-
sdgdnak koszonhetS. A képerny6t felosztva
egyidejtileg dolgozhatunk alaprajzi, oldalné-
zeti és perspektiv nézeteken. A perspektiv ké-
pen interaktiv rendereléssel fényképming-
ségben kovethetjiik végig a modell alakuldsdt.
A tipikus médositdsok, a kihuzés, hajlitds,
megforgatds, elcsavards mellett olyan dssze-
tett eszkdzok 4dllnak rendelkezésiinkre, mint
példdul a leginkdbb ,rdiiltetésnek” forditha-
t6 Fit technika, amikor egy térbeli titvonal-
gorbe, egy metszet és két nézet segitségével
hozhatunk létre komplex formdkat.
A szér as képesség
Tobb egyforma alkatrész — példdul ajtd, ab-
lak - egyetlen 1épésben valé médositdsat te-
szi lehet6vé a VIZ szdrmaztatdsi képessége.
Ha tudjuk példéul, hogy hisz falnyilds alak-
ja és mérete azonos lesz az épiiletben, meg-
tehetjiik, hogy a falnyildst képz§ testet egy-
szer hozzuk létre, akdr nem is a falon beliil,
hanem az épiilet mellett. Ha ezt azutdn Pél-
ddnyként (Instance) médszerrel mésoljuk
és vonjuk ki hiisz helyen a falbél, barmikor
elég lesz a ,sziil8”, vagy bérmely példdny
médositdsa ahhoz, hogy a hiisz példdny
mindegyike megvéltozzon. Ha mégis meg
akarjuk szakitani ezt a szigori rokonsdgot,
kérhetjiik, hogy egy egy falnyilds csak Hivat-
kozésként (Reference-ként) kotédjon a

mérete, osztdsa és mas adatai paraméteresen allithatok be
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sziil6objektumdhoz. Ez a fajta el6fordulds
dtveszi sziil6jét6] annak médositdsait, de 6
mdr nem lesz hatdssal sem a sziilGjére, sem
pedig azon keresztiil a tobbi példdnyra. A
fenti épitészpélddval élve ily médon val6sit-
haté meg, hogy hiisz ablak alakja mindig
azonos médon viltozzon, de koziiliik négy-
nek a mérete kiilsnbazhessen a tobbi tizen-
hattél. Természetesen lehetdség van az
oroklédési mechanizmus nélkiili mdsolat
(Copy) készitésére is.

Minden déntés
megvaltoztathaté

A VIZ lényeges képessége, hogy mindvégig
megdrzi és tarolja a modell elGdllitdsdnak 1épé-
seit a létrehozdsto] kezdve az dsszes modositd-
son dt a végeredményig. Egy mddosité verem
(Modifier Stack) lépésrél lépésre tarolja az
alapobjektumokat és a rajtuk végzett médosi-
tésokat. Ennek e veremnek bdrmely szintjére
barmikor visszanytilhatunk, és ily médon akér
t6bb szdz kivetkezd 1épésre hatdssal levé mé-
dositast eszkozolhetiink a modellen.

A latvany lelke
avalésaghii anyag

A modelltulajdonsdgok koziil az anyag lat-

szélag csak egy a sok koziil, és a legtobb .

CAD rendszer nem is fordit rd kiilonosebb
gondot. Pedig az igazdn valdsdghti megjele-
nitést - vagy éppen az alkalmazhato triikks-
ket (az épiilet homlokzatdn visszatiikrozhe-
t6 kép, rontgenkép készitése egy épiiletrdl)
- nagyban befolydsolja a program ilyen ird-
nyti képessége. :

Az anyagszerkeszté

Egyesek szerint a Studio VIZ anyagszer-
kesztd (Material Editor) ablakdban taldlhatd
gombok széma vetekszik egy 6rids repiild-
g6ép fedélzeti miiszerfaléval. Ebben taldn van
is némi igazsdg, de a VIZ-ben kénnyebb el-
igazodni... Az anyagokat, miel6tt valamely
objektumhoz hozzdrendeljiik Sket, egy bedl-
litd alakzaton (g6mban, hengeren vagy koc-

kén) szemlélhetjitk meg. A normél anyagok.

valamely szinen alapulé feliiletképzések.
Ezeknek az alapszin mellett bedllithatjuk az
drnyékban, a legjobban megyvildgitott helyen
lev drnyalatdt, és azt, hogy étldtsz6 anyag-
ként milyen szinnel jelenjen meg. Mindezen
értékek intenzitdsa is bedllithat, ennek
megfeleléen lesz egy anyag inkdbb fémes
vagy inkdbb matt hatdsu. Bizonyos anyagok
azonban nem jelenitheték meg csak szinnel,
mivel mintdzatuk is Iényeges.

Varazslat az anyaggal

A VIZ lehet6vé teszi, hogy egy val6jiban
képféjlban tdrolt mintdzatot (Map-et) ren-
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A Drag and Drop funkcidval a jobb oldali palettérél anyagmintékat hizhatunk be és dobhatunk ra

bérmely objektumra

deljiink az anyaghoz. Ez a mintdzat is sokfé-
le médon paraméterezhetd. Példdul ha min-
tézatot rendeliink az Atldtszésdg (Opacity)
paraméterhez, a mintdzat fehér szin része-
in a test teljesen 4tlatszov4 vélik. Igy érhet§
el, hogy egy apdcardcs lécezést a lécek mo-
dellezése helyett tomor feliileten alkalma-
zott megfeleld mintdzattal modellezziink.
Tovabbd a godrosség (Bump) paraméterhez
rendeliink mintdzatot, a mintdzat sététebb
részei a sotétségiiknek megfelel6 ardnyban
mélyedéseket, a vildgosabb részek kiemel-
kedéseket hoznak létre az adott anyagi test
feliiletén. Ily médon érhetd el, hogy egy tég-
lafalazat fugdzdsdnak mélysége egyszertien
az anyagparaméterek bedllitdsdval legyen
médosithatd a ldtvdnyterven.

A VIZ itt is miiszaki

|1 material Editor - Chrome Pearl
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Hdrom olyan segédeszkozt emlitenék,
amelyek egyediek a VIZ-ben és kimondot-
tan a miiszaki tervezés célteriilete miatt ke-
riiltek bele:

- A MapScaler egy olyan specidlis objek-
tum, amely ugyan nem jelenik meg a mo-
dellben, de magdra veszi egy anyag megjele-
nésének osszes bedllitdsdt, beleértve az
anyagmintdzat siiriségi értékeit is. Ehhez a
specidlis .objektumhoz kapcsolhatjuk azu-
tdn a modell megfeleld objektumait. Példdul
ha MapScaler segitségével végezziik tobb
szdz falelem mintdzatdnak  bedllitdsét, az
azon végzett modositds (pl. a kerdmiatégla
mészhomoktégldra val cserélése) egyszerre
torténik meg az Gsszes falelemen. A tégla-
minta méretének bedllitdsét is csak egyszer,
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A Material Editor panelen egyszerre tobb
anyag tulajdonségait és specialis effektjeit
allithatjuk be interaktiv médon

egy helyen kell elvégezni, és az Gsszes falon
megfelel§ méretben litjuk a mintdt.

— A Multi/Sub Object material képesség ki-
hasznéldsdval egy tobb anyagot tartalmazé ob-
jektum - példdul ajt6, ablak, fémvézas kérpito-
zott szék — anyagkombindcidit tarolhatjuk el.

- A VIZ Drag and Drop funkciéja auto-
matikusan elkésziti az adott konyvtdrban
tdrolt anyagokat felkindl6 grafikus mentipa-
lettdt. Ezutdn az anyagot a palettardl kiva-
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A tajba illesztett kubusokon a MapScaler segitségével a homlokzatokat akar képravetitéssel imitalhatjuk

A héttérkép egyes terileteit egy specidlis maszkolasi technikdval a modell elé emelhetjik

lasztva egyszertien megfoghatjuk és rahiiz-
hatjuk a kivént feliiletre.

A VIZ-zel az Autodesk a tipikus épitd-
anyag textirdk béséges vdlasztékdt szdllitja,
de itt is lehet8ség van rd, hogy vdlasztékun-
kat akdr prospektusokbdl torténd beszken-
neléssel magunk is bdvitsiik.

Legyen vilagossag

A fények bedllitdsdra és kezelésére a VIZ
szintén szdmos segitséget ad. El6szor is so-
ha nem maradhatunk sététben, mert, a
nézépontban (kamerapontban) van egy

CADVILAG /

alapértelmezésti fényforrds, amely minden
nézetablakban nyujt valamilyen bevildgi-
tdst. Ez azonban azonnal kialszik, ha bér-
milyen mds - tdvoli, pontszer(, vagy fény-
sz6r10 jellegii (Spot) - vildgitGtestet helye-
ziink el a szintéren (Scene). A szdmos
egyéb poziciondldsi lehetdség koziil most
csak egyet, egy igen szellemeset emlitenék
meg: a Space Highlight parancs tigy helyez
el egy pontszertien vildgité (Omni) fény-
forrdst, hogy egy ives feliilet(i tdrgyon
megmutathatjuk a fényforrds okozta csil-
logds helyét.

JULIUS-AUGUSZTUS

A VIZ képességeire jellemz, hogy egy
fényforrds mozgatdsakor az interaktiv
renderel§ ablakban folyamatosan ldtjuk a
fényviszonyok alakuldsat.
Napfényanimacié
Testvéréhez, a MAX-hoz képest a VIZ tartal-
maz egy napfény (Sunlight) szolgdltatdst is.
Ezt megint csak az épitészek, belsGépitészek
fogjak igazdn értékelni. Ugyanis a foldrajzi
poziciondldst kovetSen perc pontossiggal
dllithat be segitségével egy épiilet egy na-
pon vagy egy éven beliili fény-drnyék ani-
mécidja. Az animéci6 elkészitésének ideje
természetesen fiigg a kivént felbontds és
szinhtiség bedllitdsitdl, valamint gépiink
paramétereit6l. (A szolgdltatds elddjét, az
AutoVision-ben Sun Locatornak hivjdk . — a
szerk.)

A szemiink el6tt
torténik minden

Egy épitész a munka megkezdése el6tt csak
az épiilet helyét litja maga el6tt. Kine dlmo-
dott volna arr6l, hogy egy épiilet formdjanak
kialakuldsdt vagy egy helyiség bebitorozd-
st direkt médon és folyamatosan a kérnye-
zetbe dllitva kisérhesse figyelemmel? A VIZ
specidlis szolgdltatisa a Kameraillesztés
(CameraMatch) és az azonnali renderelés
képessége lehetdvé teszi, hogy a modellezés
elinditdsa el6tt egy nézetablakba hdttérként
bedllithassuk a leend épiilet kornyezetérsl
készitett fényképet. Ezutdn az épiiletet
mintegy a képben ,,htizzuk fel”. Ehhez elen-
gedhetetlen, hogy a modellt nézé kamera
pontosan ugyanott dlljon és ugyanazt a lat6-
szoget haszndlja, mint a fényképet készitd
testvére. Nos a CameraMatch szolgltatds
néhdny, a fényképen beazonosithaté és a
helyszinen bemért pont segitségével alap-
szolgdltatdssd teszi a kamera-bedllitds bo-
nyolult miveletét. (Eredet: Auto Vision... — a
szerk.)

Nincs tobbé retusalas

De van a képbe illesztésnek egy mdsik
problémdja is: a képen ldthaté dolgok egy
része a modell elé kell keriiljon, csak a
misik részét takarhatja ki a tervezett ob-
jektum. Ez a probléma eddig csak kiilon
képszerkeszt6 programban, utélagos re-
tusdldssal volt megoldhaté. A VIZ-ben a
hdttérként szolgdlé képen bizonyos terii-
leteket korbekeritéssel kijelolhetiink,
hogy késdbb ezek a teriiletek a modell elé
keriiljenek. Ezek az el6rehozdsok az
szerkeszt6képen nem, de a Render pa-
ranccsal késziil§ ldtvinyokon érvénye-
siilnek.



A kamera bedllitdsdnak sok egyéb mddja
is lehetséges a VIZ-ben. Beillesztve egy ka-
merdt, kérhetjiik, hogy valamely ablakban
mindig az dltala ldtott kép jelenjen meg. Ha
ezutdn a tobbi ablak barmelyikében moz-
gatjuk vagy forgatjuk a kamerdt, ebben az
ablakban elénk tdrul a kamera dltal ldtott
kép. Ily médon interaktiv animdci6val, a ka-
merdt mozgatva, forgatva jarhatjuk be mo-
delliinket.

Az animécié

allandéan jelen van

Amikor széba keriil, mi mindent képes ani-
mélni a VIZ és testvére a MAX, a tervezdk 4l-
taldban a maguk szemszogébdl reagdlnak a
hallottakra. A tégla ,,vonulni” képes a falon,
vagyis animdlhaté az anyag. ,,J6, de minek?”
Az ajté kinyilik el8ttiink, ha odaériink. Va-
gyis animdlhaték a tdrgyak. ,Ez mdr jobb,
mert miért ne!” Mozoghat a fényforrds. ,,Ez
mir sziikséges is ahhoz, hogy példdul
napfényanimdciot készithessiink.” Mozog a
kamera. ,,Na ez az, ami nélkiil nincs épitésze-
ti animdcio.”

Bdrmely animdci6 — igy a kameramoz-
gatds is igen egyszertien dllithaté be a
VIZ-ben. Ehhez csak meg kell nyomjuk az
Animation gombot. Minden ezutdn elvég-
zett bedllitds — példdul a kamera és — vagy
a tdrgyak, fényforrdsok mozgatdsa — meg-
hatdrozd lesz az animdcié szempontjabél.
Cstszkdn dllithatjuk be, hogy hdnyadik
képkockdhoz dllitjuk be a kovetkezd 1é-
pésben az tigynevezett jelenetet. Elég 20-
30 képkockaként tij poziciét és litészoget
eldirni, a kozbens§ kockdkon a program
interpoldlja a kamera bedllitdsait. Ha je-
lezziik, hogy véget ért a felvétel, a
kovetkezd pillanatban a film mdr vissza is
jdtszhato.

Szdmolnunk kell azonban azzal, hogy a
szerkesztd ablakban csak egy alacsonyabb
felbontdsti animdciét élvezhetiink. A bedlli-
tott lejdtszdsi sebesség eléréséhez ugyanis a
VIZ automatikus egyszer(isitést végez: feliil-
birdlja a megjelenités minGségét és gyen-
gébb gépnél vagy nagyobb modellnél moz-
gds kozben durvdbb képszamitdsi algorit-
must alkalmaz. Megillitva a kamerdt visz-
szakapjuk az eredetileg bedllitott mindséget.

Ha nagy felbontdsban és tokéletes ming-
ségben akarjuk élvezni az animdciét, gy
»hagyomdnyos” médon, a Render parancs-
csal dlloményba kell kérni az animdciét. Ek-
kor viszont kérhetjiik, hogy példdul .AVI ki-
terjesztésii fdjl késziiljon, amelyet az tigyfél
sajit Windows munkahelyén minden kiilon

program nélkiil jdtszhat vissza. (Ha haza
tudta vinni az dltaldban igen nagy méretii
mozifdjlt.)

Tervszolgaltatas,
kommunikacié

A VIZ szémos fdjlformdtum irdsdra és olva-
sisdra képes, de kuriézum, hogy az
AutoCAD .DWG formdtumadt nativ médon,
konverzié nélkiil kezeli. gy példdul a VIZ-
ben késziilt modellrdl direkt médon irha-
tunk AutoCAD-rajzf4jlt.

A hdromdimenziés modellek dtvitelénél
azonban sokkal lényegesebb az a lehetdség,
amellyel a VIZ kétdimenzids rajzokat szol-
gdltat az AutoCAD szdmdra. Ez oly médon
torténik, hogy egy Section (Metszdsik) nevi
objektumot helyeziink a modellbe. Ezt moz-
gatdssal és forgatdssal manipuldlva ldthatjuk
azt a metszetrajzot, amelyet a sik az aktudlis
poziciéjaban generdl. A megfelel§ bedllitds-
ndl kérhetjiik a rajz AutoCAD formatumban
valé mentését.

A program a DWG féjlformdtum mellett a
kovetkezd geometrikus formdtumokat ta-
mogatja: DXF, MAX, SHP, LFT, 3DS, PR],
AL R14 VRML 2.0. A tdmogatott képféjl for-
matumok: JPG, TGA, RLA, BMP, PNG,
FLC/FLI, AVI, EPS

A VIZ bennsziilott

windowsos program

A VIZ nem johetett volna létre, ha nincs a
Windows! Vagyis a programot kimondottan
Windows NT kornyezetre fejlesztették, de —
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bizonyos teljesitmény és szolgdltatdsvesztés-
sel — futtathaté a Windows 95-tel is. Kezelés-
technikdja kimondottan windowsos, min-
dent ikonokrdl, listakrol vezérelhetiink. Meg-
konnyiti a kezelést, hogy mindig elénk térul
az Osszes bedllitdsi lehetdség, de csak azok,
amik a kovetkez$ miiveletnél lehetségesek.

Ha NT-n futtatjuk, igy a program tdmo-
gatja a tobbprocesszoros gép haszndlatdt. A
leg-szdmitdsigényesebb munkdndl, a rende-
relésnél lehet8ség van arra, hogy hdldzatra
(LAN, WAN, Internet) kotve a gépiinket
akdr 10 000 (tizezer) mdsik gép processzordt
hivjuk segitségiil, hogy azokra is meg kelle-
ne vegyiik a programot.
Professzionalis szolgaltatas...
és gépigény
A eddigiekbd] valészinileg bérki kikovet-
keztethette, hogy a VIZ nem az otthoni PC-k
tipikus programja. A hozzd ajdnlott mini-
malis konfigurdciéban 90 MHz-es Pentium
processzornak és minimum 64 megabdjt
RAM-nak illik lennie. Ha valaki ennél tobbet
tud rd kolteni, gy a géperdsités preferenci-
di a kovetkezdk: processzor, memdria, aktiv
grafikus kdrtya. Utébbi azt jelenti, hogy a
VIZ képes arra, hogy a hdromdimenzids
szdmitdsokndl a lassabb szoftveres megol-
dds helyett igénybe vegye olyan grafikus
kdrtydk tdmogatdsdt, amelyek hdromdi-
menzis grafikus processzorral és hardve-
res  Z-bufferrel rendelkeznek.  Errdl
bévebben ezen lapszdm Héttér cim(i rovatd-
ban olvashatnak.

Horcsik Imre

Talan kittnik az ismertetésbdl, hogy a VIZ nem kifejezetten épitész vagy bel-
s6épitész program, és semmiképpen sem CAD-rendszer. Epitész példaval él-
ve: ha hdzat szeretnénk alkotni, gy hidba keresstik a ,hagyoményos” szint-
definidlas, falszerkesztés, tetdkészités stb. funkciosort. Bar valdszintleg be-
dolgozé modulként ezek a CAD-szer( objektumok is megjelennek majd a
VIZ-ben (j6 példa erre a mar beépitett Ajto és Ablak modul), észre kell venni,
hogy a rendelkezésre allo geometriak felhasznalasaval — mintegy formater-
vezési szemlélettel - magunk vélasztjuk meg a médszert, ahogyan a tervezé-
si feladatot meg akarjuk fogni. Vagyis az éptletet indithatom egy alaprajz ki-
huzésaval, homlokzatok dsszeépitésével, vagy netén kubusok formalasaval
is. AVIZ lényege, hogy barmi is legyen a kiindulds, végtil ugyanazon éptlet-
modellt tudom megvaldsitani révid idé alatt tébbszor is dtdolgozva a kiin-
dulasi koncepciot.

Van még egy kellemes tulajdonsdga a VIZ-nek, amelyet nem tudok nem
megemliteni. Ez pedig az ara. Néhany kimondottan multimédias képesség
ki- és néhany muszaki szolgaltatas beiktatasaval ugyan teljesen hasonld test-
véréhez a MAX-hoz, annak 587 000 Ft-os nettd araval szemben a VIZ ajanlott
végfelhasznaloi dra 362 000 Ft. Az AutoCAD R14 aktiv felhasznaldi 275 000 Ft,
a 3D Studio 4 és az AutoVision 2.0 programok tulajdonosai pedig 220 000 Ft-
os kedvezményes aron juthatnak a VIZ-hez.

CADVILAG I/
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Fiat lux
A fények és a 3D STUDIO MAX

A nem szakemberek koziil taldn kevesen
tudjdk, hogy akdr egy szinpad vagy filmbeli
helyszin esetében, akdr a portré- és tdrgyfo-
tografidban milyen fontos és meghatdrozo
szerepe van a helyes megyvildgitdsnak. Egy
felvétel hangulatdt, atmoszférdjdt, de még a
drdmaisdgdt vagy konnyedségét is alapvetd-
en a felhaszndlt fények szdma, szine, inten-
zitdsa, beesési szoge és a fények ttjdban el-

kéletes — ismerete. Emellett otletekre és
tigyességre van sziikség.

A fények a valésagban

A valds vildgban két alapvetd fénytipussal
(megvildgitdssal) taldlkozunk.

- DIREKT - a tdrgyakat a fényforrdsbol koz-
vetleniil ér6 — megvildgitds, amely biztositja
aképen jelen levé trgyak plasztikussdgdt, a
mély drnyékok kialakuldsét és

az anyagjellemz6k megjelené-
sének dinamikus voltdt. De a
direkt fényforrdsok kozott is
kiilonbséget kell tenni drnyék-
képzésiik szempontjdbél:

- a tér minden irdnydba
(gémbszertien) sugdrzé vagy
irdnyitott sugard direkt fény,
mely a forrds kiterjedésével
ardnyosan elmosddd, a tdrgy és
a fényforrds tdvolsdgdval fordi-
tott ardnyban tdgulé drnyékot
rajzol (pl. izz6ldmpa, jérmiiref-

1.abra

lektor);
- kiterjedt forrdsbol, gyakor-

latilag pdrhuzamosan sugdrzo,
irdnyitott sugard direkt fény,
mely a forrds kiterjedésével ard-
nyosan elmos6dd, a tdrgy mére-
tével ardnyos drnyékot vet (pl. a
fold szempontjdbdl a nap);

- SZORT megvildgitds a térgyak
dltal visszavert, esetleg szinben
mddositott reflexfények és az
dttetsz§ objektumok dltal szért,
esetenként dtszinezett fénysu-
gdrzds osszege. Befolydsolja a
kép kontrasztossdgit, szinteli-

2.abra

helyezked targyak dltal vetett d&rnyékok ha-
tdrozzdk meg.

A 3D-s ltvénytervez$ programok, mi-
ként a MAX is, megkisérlik lehetdségeikhez
mérten maximdlisan utdnozni a valdsdgot.
A le nem fedett problémdk megolddsahoz
nem elég a program kezelésének — akdr t6-
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tettségét és deritettségét. A koz-
hiedelemmel ellentétben a va-
16sdgos térben kialakuld szért fény nem ho-
mogén, hanem egy, az adott térre optikailag
jellemz6, hihetetleniil finoman drnyalt fény-
dsszeg. Nézziink erre példdt:

Fehér lapon 4ll egy piros golyé. Eles fe-
hér fénnyel megvildgitva drnyékot vet a
lapra, és piros, a golyG6tdl tévolodva gyen-
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giil6 szért fénnyel szinezi azt. A lap nem
homogén, fehér szért fényt hoz létre,
amely gyengén megvildgitja a golyd fény-
nyel szemkozti, stét oldaldt. Az igy meg-
vildgitott piros feliilet azonos szinfi szért
fényt generdl, mely a lapra vetett drnyék
sziirke szinét pirossal szinezi. Ennél per-
sze sokkal bonyolultabb interferenciatér
alakul ki a fénysugarak oda-vissza ver§dé-
se folytdn.

Meg kell emliteniink a természetes fények
még egy fontos tulajdonsdgat: a forrdstol td-
volodva, a térben 1év6 kozeg (pl. levegd, viz
stb.) fényelnyeld és fényszoré tulajdonsdgai
miatt, a tdvolsdggal ardnyosan csokken az
intenzitdsa.

A fények a 3DS MAX-ban

A 3DS MAX fénytechnikdja alapdllapotban
nem képes a val6s vildg komplex fényviszo-
nyainak korrekt kiszdmitdsdra. Feliiletegy-
ségre es@ fényszummat, hiteles (nem homo-
gén) szort fényt in. RADIOSITY render mo-
dulokkal szdmoltathatunk ki automatiku-
san. (A MAX-hoz is létezik ilyen bedolgozd
modul.) Ennek ellenére a program dltal fel-
kindlt vildgitdstechnikai lehetdségekkel is
elérhetiink igen-igen valésdghti fényhatdso-
kat.

A MAX héarom f6 fénytipust kezel:

1. Irdnyitott, drnyékvet§ fények (a szintér
féfényei, mds széval: a kulcsfények):

— DIRECTIONAL: szinezhetd, forrdspont-
ja szabadon poziciondlhatd, nyaldbdtmérdje
és -élessége dllithatd. Els6sorban a tdvoli, gya-
korlatilag parhuzamos sugdrzdst fényforrds-
ok modellezésére alkalmas (pl.: a Nap, lézer-
sugdr). Nyaldbesillapitds (Attenuation) nincs.

- TARGET SPOT: szinezhetd, forrds- és
célpontja szabadon poziciondlhatd, nyilds-
szoge, nyaldbélessége és -csillapitdsa dllitha-
t6. Az dltaldnos mesterséges fényforrdsok
létrehozdsakor alkalmazzuk (pl. ldmpa-

fény).
- FREE SPOT: szinezhetd, forrdspontja
szabadon poziciondlhatd, nyildsszoge,



nyaldbélessége és -csillapitdsa dllithaté. Ez
a fénytipus a hierarchidban lévé mozgatott
fények szimuldldsédban segit (pl. a jarmd-
reflektorok).

2. Gombsugdrzo, drnyékot nem vetd fény
(mdsodlagos fények): ezek az OMNI fények
elsésorban az objektumok plasztikussdgdt
noveld masodlagos csillogdsok (Hilite) lét-
rehozdsdra, a lokdlis, nem homogén szért
fény uténzdsdra haszndlhaték. A csillapitds
(Attenuation) 4llithatd.

3. A szintér minden pontjdn egyenletes
intenzitdssal jelen 1évg fény (harmadlagos
fény) az AMBIENT vagy deritdfény a
jelenet (teljes bedllitds, a ,,szinpad”) dltald-
nos és homogén szértfény-tartalmdért fe-
lel, és bedllitja a mély drnyékok dinamikd-
jat. Vigydzni kell, mert vildgos érték esetén
létrehozza az tn. pauszeffektust (kifaku-
14s).

Az aldbbiakban bemutatunk egy példaso-
rozatot, mely az dltalunk - kifejezetten erre
acélra— modellezett szinpad fényeinek kii-
l6nboz6 bedllitdsait illusztrdlja. Mindvégig
véltozatlanok maradnak az objektumok és a
kamera, a litvany mégis szembeszokd valto-
zésdt csupdn a mddositott fényviszonyok
bonyolult hatdsmechanizmusédnak készon-
hetjiik.

Mielétt  févildgositéként —debiitdlndnk,
mint rendezd donteniink kell a felvétel alap-
hangulata és az egyes diszletrészletek hang-
siilyozottsdga fel6l. Fontos, hogy beltéri
(Indoor) vagy kiiltéri (Outdoor) felvételt
szeretnénk-e késziteni, és milyen idGjdrdsi
viszonyokat (verdfényt, boris id6t, kodot,
es6t stb.) kivanunk utdnozni, mert ezek a
koriilmények alapvetéen meghatdrozzdk a
tér fényeinek bedllitdsdt.

Nyari délutan

(1. dbra) Készitsiink kiiltéri felvételt verdfé-
nyes kora délutdni idében. Vizsgdljuk meg,
milyen fényviszonyok jellemzik a vizsgdlt
teret. Kiiltéri nappali felvételnél az egyediili
intenziv drnyékvetd fényforrds a nap (most
tekintsiink el egy esetleges robbands vagy
tlizvész erGteljes fényeitdl). Magasrol érke-
26, kameraoldali, intenziv, parhuzamos fé-
nye — mely a teljes ldthat6 szinteret megvi-
ldgitja - rovid, szélein gyengén elmosddott,
mély ténusi drnyékokat rajzol. Az Ambient
fény kelti azt a hatdst, mintha a vildgos kéfal
és akdlapok hozndk létre a mély drnyékokat
deritd szort fényt. A fal tiloldaldn — az épii-
leten ,,beliil” - sotét van, csak az dtsziir6d6
fény foltjai litszanak a kdpadlén. A kandeld-
ber és a kitszerelvény plasztikussdgét eme-

16 mdsodlagos csillogdst egy
Hilite poziciondlt Omni fény
adja.

Nyaéri este

(2. dbra) Hasonlitsuk dssze,
mi véltozik, ha a kiiltéri felvé-
telt tiszta alkonyi iddben
vessziik fel. Az alkony hatdsdt
a kameraoldalrél érkez§ le-
mend — tehdt alacsony szog-
bél sugdrzé - ,nap” narancs-
voros fénye hatdrozza meg,
igy hozva létre az elnytjtott, t6-
nusukban mélyiil§ drnyékokat.
A kit drnyékdn jol megfigyel-
het6 a kora délutdni és az alko-
nyati drnyékok kozti kiilonb-
ség.

Belsé tér délutan

(3. dbra) Most prébéljunk meg
nagyobb viltozdst elGidézni!
Amennyiben fdradtak vagyunk
akamerdval dtsétdlni a fal tilol-
daldra, gy ésszertinek tiinik,
ha a ,napot” helyezziik oda. A
kameraoldalon pedig alkalmaz-
zunk gyenge drnyékvetd vilgi-
tdst. A hatds nem marad el: hir-
telen a gétikus kerengdben ta-
ldljuk magunkat. A magasan dl-
16 ,nap” intenziv fehér fénye
bevildgit az ablakon, s igy a le-
vegdben kavargé fiistben -
nemrég itt haladt el a templom-
szolga fiistolGjével — fénypdsz-
mdkat hoz létre. Hatdsdra a szé-
lein gyengén elmosott erdteljes
drnyékok keletkeznek. A ke-
rengd plasztikussdgdt a beltéri
vildgitds adja.

4. abra

Beltéri este

(4. dbra) Hasonl6an a kiiltéri naplementé-
hez, a kereng@ben dllva is megfigyelhetjiik
az alkonyati fényhatdsokat.

Elmélyiil§ narancsvoros kiilsé megvild-
gitds, elnyilé drnyékok jellemzik a szinte-
ret. A beltéri fények hangsilyozottabbd
vélnak.

Ejszaka

(5. dbra) Erdteljesen, kontrasztosan al-
kalmazott fényekkel kelthetiink éjszakai,
beltéri hangulatot is. A kapu folotti kan-
deldber szolgdltatja a helyszin erételjes
narancssérga kulcsfényét, melynek jol ér-
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zékelhet6 fénykiipja megvildgitja a teret, s
a szerzetesek vacsora utdni szivarfiistjé-
ben fénypdszmdkat rajzol.

A fal tiloldaldrél a magasan dll6 ,hold”
fénye bevildgitva kékesen megjelend
fényfoltokat vetit a kerengébe és deriti a
kit dltal vetett mélydrnyékot. Gyenge na-
rancs szértfény-hatds teszi természete-
sebbé a kép atmoszférdjit.

Reméljiik, a cikk - és az illusztracick —
kell@en felcsigdztdk az Olvasé érdeklgdéséta
biakban tudatosabban fog eljdrni a kivant
hatds elérésekor.

Lampert Gabor
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VISION
Animdcids, grafikai és videotechnikai szoftverek és hardverek forgalmazdsa, stididk tervezése, épitése.

“3D Studio VIZ, 3D Studio MAX

Plug-In rutinok: Character Studio, “Radio Ray, MetaBall...
HyperWire, Texture Universe, Fractal Design Painter
World Construction Set, CoreDRAW
PVR, PAR, Hollywood, MiroDC30..

Kérje részletes drlistankat!

Szoftverbemutatok, eléaddsok szervezése.
3D Studio MAX, 3D Studio VIZ tanfolyamok szakképzett tandrok vezetésével.
A tanfolyamok tematikdja iroddnkban megtekinthetd.

7D VISION Kft.

1027 Budapest, Frankel Leé u. 8. VI/18. Tel./Fax: 316 2544, Tel.: 06 30 346 816
Az Adobe, a Fractal, a Macromedia és a MetaTools termékek hivatalos forgalmazdja.

I\ Autodesk __l

Authorized Multimedia Dealer




ENCAD

Széles formatumd tintasugaras plotter gyors, egyszini

vonalas rajzokhoz, paraméterei lehetGve teszi kiemelések,
emblémak nyomtatasat is 256 szinnel. Monokrom tizemmodban
600x600 dpi felbontasu. Tekercs- és vagott médiat

is kezel, valamint beépitett papirvagoval rendelkezik, igy
feliigyelet nélkili nyomtatésra is alkalmas.

Megbizhato segitGtarsa az épitészeknek, tervezoknek,
mérnokoknek és minden profi CAD-felhasznalonak.

o Gyors, egyszin{i nyomtatas

© 256 szin

© Automata papirvago, feliigyelet nélkili nyomtatas
o Rajztarto kosar

o Al-es és AO-as méretben kaphato

e Alacsony ar, alacsony iizemeltetési koltségek

< ¢

Q Tekercs- és vagott papir kezelése

¢

Vonalas rajzokhoz

. Importor:
it Szdmfitdstechnika

Dig
T.: 202-2054

Az ENCAD hivatalos magyarorszagi képviselete és markaszervize

Végtelenitett rajztudas

A Croma 24 az els6 teljes szinskalaju (Extreme Color Printing™)
nyomtatérendszer, amely attort egy hihetetlennek tiné
arhatart.

Fejlett szoftverek kezelik a szinkalibralast, a tintaszamlalast,

a papirkivalasztast, az automatikus vagast és a szaritasi ido
beallitasara szolgalo funkciokat, igy olyan egyszert

a hasznalata, mint egy asztali nyomtatoeé.

Alkalmazasanak széles
a skalaja:

mérnokok fotoht 3D
képeikhez, termék-
vagy alaprajzaikhoz,
térképeikhez;
grafikusok kiallitasi
grafikaikhoz,
plakatterveikhez,
muveészeti
alkotasaikhoz;
irodaban ES otthon!
vonalas rajzoktol

a fotoha képekig barki
hasznalhatja.

Paratlan arfekvés és sokoldallisag

A legnagyobb — formatervezett — asztali nyomtato

o Al-es fotoht megjelenités 2,5—15 perc alatt

o grafikai és CAD felhasznalasra

o nyomdai proofok készitésére

o kiil- és beltéri nyomtatasra (6sszehangolt tintak, médiak,
laminalo foliak)

o 4 db tjratolthetd bepattinthato tintapatronnal

© PC, MAC és PostScript valtozatban

Latvanytervekhez




PELDAUL

Virtualis valésag

avagy a szamitogépes képalkotas és latvanytervezés

Sok ember kicsit értetlentl nézi a szamitdgéppel készult képeket, munkakat.
Egy résztk csodélkozva kérdezi, hogy fényképet lat-e, masok legyintenek, mondvan, hogy ez nem nagy
dolog, csak egy-két gombnyoméds , és kész. A kovetkezé két oldalon részben nekik megprébalom réviden
bemutatni magadnak a mufajnak a Iényegét és egyfajta felfogdsat néhany példaval illusztrélva.

Az el6zmények

Az alkot6 embert a kezdetektd] foglalkoztat-
ta az 6t koriilvevd valdsdg képi bemutatdsa.
A barlangrajzoktdl a huszadik szdzad végi
komputergrafikdig megfigyelhet§ egyfajta
torekvés, amely arra irdnyul, hogy a m{ mi-
nél valésdghtibben kozvetitse az dbrazolt

modellt, a kérnyezetet vagy valamilyen ese-
ményt. A valésdghti megjelenitésen nem fel-
tétleniil a fényképszer(i dbrdzoldst kell érte-
niink; példdul az Gskori barlangrajzok az
egyszer(i vonalaikkal, a furcsa jelképekkel az
akkori ember szdmdra igencsak val6sdgsze-
rii dbrdzoldsnak hathattak. Megfigyelhetd,
hogy a technikai eszkozok és a kornyezet
fejlédésével hogyan viltozik a képi megjele-
nités, amelyet az djkorig még egyszeriien
csak festészetnek, képzémiivészetnek ne-
vezhetiink. A festészet a barokk miivészeti
stilus megjelenésével a hagyomdnyos festé-
szet lehetdségeit, még mai szemmel vizsgdl-
va is, teljesen kimeritette. Ettdl az id6tél
kezdve tapasztalhat a képi dbrdzolds, a gra-
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fika és a festészet folyamatos ttkeresése,
amely még napjainkban is tart.

Napjaink szdmitdgépes grafikdja is, amely-
nek mdr semmi kapcsolata sincs az dltaldnos
értelemben vett grafikdval, tulajdonképpen
ennek az ttkeresésnek, a szellemi és techni-
kai fejlédésnek az eredménye. A fényképsze-
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rii megjelenités tulajdonképpen a festészet
taldn egyik legszélsGségesebb miifajandl, az
AIRBRUSH stilusndl tapasztalhato igazdn, és
a képi dbrdzoldsnak ez a fajtdja az, amelynél
el6szor tapasztalhatd a sz6 szoros értelmében
vett ipari felhaszndlds is. Az ipari felhaszndlds
a szamitGgépes képalkotds természetes vele-
jdrdja, tulajdonképpen sziiletését is a husza-
dik szdzad utolsé negyedében zajlé mikro-
elektronikai forradalomnak koszonheti. A
szdmitGgépes grafika magéval hozott egy ed-
dig nem tapasztalhat6 hatalmas lehetdséget,
amely az alkotd szdmdra szinte korlatlan sza-
badsdgot biztosit, ez pedig a valésag, a kor-
nyezet, a terv, vagy akdr a miialkotds virtudlis
leképezésének lehetdsége
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Az Ember és a Gép

A virtudlis valésdg tulajdonképpen egy fur-
csa, paradox széosszetétel, amelyet magya-
rul 1gy is lehetne fogalmazni, hogy a ldtsz6-
lagos, ,nem valédi” val6sdg, de mégis ez fe-
jezi ki legjobban a szdmitégépben, és persze
a nagy teljesitményfi ldtvanytervezd és ani-
mdci6s szoftverekben rejld lehetéségeket. A
szamitogépes képalkotdsban a virtualitds
pontosan azt jelenti, hogy olyan valdsig
hozhat Iétre a gépben, amely annak ellené-
re, hogy ldtszélagos, mégis szinte tapintha-
t6, de a kovetkezd pillanatban egy tjabb vél-
tozat hozhaté létre, mds szinekkel, mds fé-
nyekkel stb.

Példdul egy tervezett épiiletrél késziilg
festmény vagy egy grafika elkészitéséhez
tehetségtdl és gyakorlattdl fiiggden kell bi-
zonyos id6, és a végeredmény dltaldban egy
kép, mig egy ldtvanytervez§ szoftverrel ké-
sziilt munka eredménye akdr hisz
kiilonboz8 nézet. Sokan mondhatndk, féleg
a szamitégépek haszndlatdt ellenzdk, hogy a
komputergrafikdhoz nem is kell tehetség,
mert a gép minden problémdt megold az
ember helyett.

Ez annyira nem igaz, hogy még azt is le-
het mondani, bizonyos szempontbdl a szd-
mitégépet haszndld tervezdnek vagy grafi-
kusnak nehezebb a dolga. A manapsdg leg-
jobb szoftverek kivétel nélkiil térbeli
modellezk. Tervezés kozben a haszndlé
testekbdl dll6 modellt épit fel, az elkésziil§
képek tulajdonképpen ennek a modellnek a
gép dltal elkészitett ,fot6i”. Az esztétikus
térkialakitds, a ldtvanyformdlds akkor is
miivészet, ha médiuma nem foghato kézbe,
hanem a mii valésdg modelljének képei for-
mdjdban dll el6. Tovabbd a térbeli modelle-
zés valamivel nehezebb, mint szabad kézzel
megrajzolni a képet, cserébe a kés6bbi mii-



szaki tervezéshez, a megvaldsitdshoz jobb
alapot nyujt.

Tobb szempontbdl azért taldn igazuk
van a szkeptikusoknak. El§szor is a szdmi-
togéppel késziilt alkotds legtobbszor nem
szuverén m, hanem valamilyen, legtobb-
szor  gazdasdgi  szempontrendszernek
megfeleld termék. Mdsodszor pedig az esz-
kozok egyel6re tokéletlenek, emiatt a l4t-
vdny jellegzetes médon ,szdmitégépes”,
nélkiilozi a szabadkézi grafikik miivészi
transzformdciéit, az irdnyitott egyszer(isi-
tés és a valGszeriiséget noveld részletezés
egyéni, érzékeny egyensiilydt. Tapasztalat-
tal, szorgalommal, tehetséggel (és kell§
»léerével”! - a szerk.) egyedivé lehet tenni
a végeredményt. Az id6 mindenképpen a
mindségnek dolgozik, a beldthaté jovében
szert fog tenni a személyes szdmitdstech-
nika arra a teljesitményre, ami a valédi
fénykép, film virtudlis megalkotdsdhoz
sziikséges.

Végiil - de taldn emiatt éri jogos kritika a
szdmitégépes grafikdt - a szoftveripar mar-
ketingje (,,A gép mindent megold az ember
helyett”) miatt olyanok is  gép- és
modellez8szoftver-kozelbe merészkednek,
akiket egyébként nem birna el a papir. A ldt-
vdnytervezés miifajdban is késziilnek
kiemelked6 és gyengébb munkék, sajnos, az
utébbiak kozott tobb a szdmitégépes, mint
illene.

Példak

A két oldalon bemutatott képek az ARCUS
DESIGN, egy nemrég létrejott, épitészekbdl
4ll6 kis csapat munkdi. A munkdkbdl kettd
dfjat nyert a Virtudlis Budapest cimii pdlyd-
zaton, amelynek 3. helyezettie az el6zd
szdmban mdr szerepelt. A Hosok terérdl ké-
sziilt animdcid a pélydzat 1. dijdt, a Gellért
fiird6rol késziilt animdcié pedig a 2. dijat
nyerte el. A HGsok tere az Autodesk 3D
Studio 4-es verzidjdval késziilt, a Gellért pe-
dig a vildgon jelenleg a legjobbnak tartott és
legsokoldalibb, ~ PC-s, animdciés és
ldtvanytervezd szoftver, a 3D Studio MAX
segitségével.

A bemutatott példdk egyfajta stilust kép-
viselnek a komputergrafika és animéci6
miifajdban, de a lehetdségek, mint médr em-
litettem, gyakorlatilag korldtlan szdmuak;
kitartdssal, lelkesedéssel és egy kis megszdl-
lottsdggal a képzelt és tervezett virtudlis vi-
ldgot kaphatjuk a keziinkbe.

Horvath Attila
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Kulso segéderok

A 3D Studio MAX megjelenése 6ta mintegy 250 kulsé fejleszté éltal készitett Un. bedolgozémodul (plug-in)
jelent meg a programhoz. A bejelentett készilé termékek szdma is tobb mint 100. Rovatunkban most a
modellezés tertletén hasznalhaté bedolgozomodulokbdl szeretnénk izelit6t adni, figyelembe véve annak fébb
funkciondlis terleteit. Az aldbbi modulok mindegyike hasznélhaté a most megjelent 3D Studio VIZ programmal is.

Gorbékbal feliilet

A modellezés egyik lehetdsége, amikor vo-
nalas alakzatok, gorbék metszetként, eltold-
si titvonalként vagy alkotéként vald felhasz-
néldsdval készitiink hdaromdimenzis feliile-
teket. A Surface Tools nevii bedolgozémo-
dul funkciéi a vonalas alakzatokbél —
gorbékbdl - valé feliiletképzések eredeti
lehetdségeit terjesztik ki a MAX-ban és a
VIZ-ben.

Surface Tools - Surface

(Feliiletgenerator)

Hatdrvonalaival megadott feliiletet tolt ki
térbeli haromszogekkel. Felfoghatjuk auto-
matikus patch generdtornak is. A kiinduld-
si kontirok tetszGleges spline-ok (gorbék)
lehetnek. Az igy kapott feliiletek alkotjdk a
testet. Az eljdrdst gyakran nevezik
skinningnek (bdrkifeszitésnek) is. Kitd-
nden alkalmas organikus feliiletek model-
lezésére.

Surface Tools - Cross-section modifier
(Kereszt b6l vazkészitd)

A Surface Tools mdsik fontos része, amely
szorosan Osszefiigg az el6z6 funkcival.
A szabadon poziciondlhatd keresztmetsze-
teket borddkkal kéti ossze tigy, hogy az rog-
ton dtadhatévd vélik a Surface szdmdra, és
igy létrejon a 3D-s test.

Surface Tools - Fillet (Lekerekités)

A Fillet 2 dimenzids éllet6rd, vagyis a gorbék
taldlkozdsainak lekerekitésére szolgdl. Ké-
pes élek szabad lekerekitésre is.

Haromdimenziés primitivek

A modellezés mésik nagy teriiletét jelenti, haa
kiinduldsi objektumok eleve térbeliek. Ennek
legegyszertibb esete, ha elemi testeket (primi-
tiveket) haszndlunk, és azokat médositjuk. A
MAX-ban és a VIZ-ben a primitivek lehetnek
gombok, téruszok, gildk, piramisok, henge-
rek, hasdbok és csillagok. Az aldbbi bedolgo-
20k ezek sorozatdt egészitik ki.

Super Ellipsoid

Lényege, hogy olyan testet lehet vele készite-
ni, amely parametrikusan vdltoztathat¢ dt-
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A Surface Tools modulok hatasa a képen,
Gyenge Balazs grafikaja

menet a gomb, a henger és a kocka kozott.
De készithetiink vele teljesen egyedi csticsos
alakzatokat is.

Torus Knots

Olyan objektum, amely bonyolult csomékat
és spirdlszer(i testeket alakit ki. Olyasmi,
mint a tébbszor megtekert Mobius-szalag,
csak korgytiriibdl indul ki.

Médositok (Modifiers)

A 3D-s modellezés magasabb foka a kiindulg
testek geometridjdnak viltoztatdsa, a Modosi-
tds. Ehhez rengeteg jol haszndlhaté bedolgo-
z6modul létezik. Tlyenek példdul a Bulge (Fel-
fijo) és Spherify (Elkerekité) modulok. A
Stretch-hez hasonldan gumiszerii hatdst kelt a
Rubber. A Melt az olvaddst utinozza, mig a
komplex bedontésekre és nytjtasok elkészité-
sére alkalmas a MatrizDF. Ezek kozott sok in-
gyenes van, amelyeket az Interneten is elérhe-
tiink. i

Free Form Deformation

Ez a NURBS alapti beépiil6 a Médositok ko-
zott jelenik meg. Haszndlhat6 az egész ob-
jektumon, de haszndlhaté annak egy kijeldlt
teriiletén is. Miikodését tekintve egy 2 x 2-
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es, 3 x 3-as, vagy 4 x 4-es dobozt hiiz a kije-
161t testre, és ha ennek a doboznak (lattice) a
vezérpontjait elmozgatjuk, az alatta fekvg
objektumrész {vesen hozzdgorbiil.

Logikai modellezés

A bedolgozémodulok kozott nagyon fontos
modellezési eljdrds a Boolean miiveletek
végzése, vagyis a térbeli testek kivondssal,
osszeaddssal, metszetképzéssel valé mani-
puldldsa. Ugyes kiegészités a MAX-hoz a
nem parametrikus Boolean, amely akkor
hasznos, ha biztosan tudjuk, hogy nincs a
tovdbbiakban sziikségiink a kiindulé testek-
re. Tovdbbi lehetdsége az tigynevezett Blob
modellezés, ami tapadds gombacskék 6sz-
szeolvasztésat jelenti.

Clay Studio

A modul neve is arra utal, hogy a specidlis
metagombaoket tigy lehet egybegytirni, mint
az agyagot, vagy mint a ldgy higanycseppe-
ket. Ez a bedolgozé szerkesztés kozben is
mutatja az erterek egymdsra hatdsit.
Lehetdség van tovdbbd nemcsak gombok,
de kockdk, illetve dtmeneteik dsszeolvasztd-
sdra is.

Meta MAX Metaball

Miikodésében hasonlit a Clay Studio-ra,
de az 6sszeolvaddst nem valds id6ben végzi.
El6nye, hogy ingyenesen hozziférhetd.
MetaReyes

Elvét tekintve ez a plug-in is a blob-
modellezéshez tartozik, de jéval fejlettebb an-
nél. Az egér segitségével nem egy gomb hoz-
hat6 létre, hanem egy gorbével Gsszekotott
gombsorozat. Mind a gémbak helyzete, mind
a mérete tetsz6leges. Az igy létrehozott test
nem kiilondllé gombokként jelenik meg, ha-
nem azonnal Gsszeolvadva egy hurkaszer(i
testet képez. A modellezés tovabbi lépései,
hogy ilyen amorf hurkdkat egymds mellé épit-
ve mdr ezek olvaszthatdk ossze egyetlen bo-
nyolult organikus testté. A finom modellezést
az teszi lehet6vé, hogy kiilonboz6 szinteken
keresztiil beszabdlyozhaté a metatest tibbi
testhez val6 tapaddsdnak erssége.



Modellezés tértorokkel

(Space Warps)

A MAX-ba beépitve gémb- és hulldmszeri
tértordket taldlunk, amelyek az alaptesteket tor-
zitjdk az erGértékeknek megfelelden. Létezik
tértord, amely egy fénykép tonusértékeit hasz-
ndlja fel (Displacement map) és készit ily mo6-
don szoborszert feliiletet. Természetesen ezen

a teriileten is jelentek meg beépiild modulok.
Virhat6 a barmilyen formét felvehetd tértord is.

4

A Surface Tools és a Sand Blaster hatésa a képen,

llés Szabolcs grafikaja

Bomb2

Olyan eszkoz, amely kiilonboz6 nagysdgi
darabokra tori az objektumot, és azt robba-
ndsszertien szétdobilja.

Részecskemodellezés

A modellezés egy teljesen sajdtos teriilete,
melyben rengeteg apro részecske keletkezé-
sét, terjedési jellemzdit és ,haldldt” szabd-
lyozzuk. Sok beépiil§ tartozik ebbe a cso-
portba, példdul: az All Purpose Particles,
amely 6nmagdban nagyon sok modul, vagy
a Particles Pluss. A Sand Blaster mint
részecskemodellez megteremti a kapcso-
latot a részecskék és a testek kozott.

Sand Blaster

Lényegében részecskegenerdtor, de képes
arra, hogy térbeli objektumokat bontson le
részecskékre, azok minden jellemzGjével
egyiitt, majd egy mdsik objektumot épitsen
fel bel6liik. A részecskék helyett megjele-
nithet6k az objektumok is.

Targymodellezés

A modellezési lehetGségek legnépesebb ta-
bordt hagytuk a végére, amelyek specidlis
esetben haszndlatosak, és kifejezetten adott
tipusti objektumok egyszerti létrehozdsdra
sziilettek. Ez a modellezési forma egyben a

legegyszertibb is, hiszen segitségével majd-
nem kész objektumok sziiletnek.
Tree Factory
Nevének megfelelden fantasztikus fakat le-
het vele alkotni. Az igy létrehozott fak min-
den paraméterét lehet szabdlyozni a legutol-
s6 gyokerektd] a levelekig. Természetesen
sok mintdt mellékelnek hozzd.
Lighting Maximizer
Villimgenerdtor, amely animdlhat6 fraktal-
objektumokat hoz
létre.
Bau Max
Egyel6re még bé-
ta-dllapotban
létezd modul,
amely lakberen-
dezési  tdrgyak
egyszeri, para-
metrikus létreho-
zésdra szolgdl.
Clothes Reyes
Ldgy anyagok, ru-
hék, drapéridk 1ét-
rehozdsdra szolgdl.
Az igy keletkezett
anyagok  képesek
realisztikusan gyti-
rédni, més testekre
rdsimulni, hat rdjuk a gravitdci6 vagy a szél.
Hypermatter
Olyan mddosité, melynek segitségével bar-
milyen test olyan jellemzit lehet bedllitani,
mint a ldgysdg, ridegség, szilirdsdg, rugal-
massdg, siiriiség, érdesség. Az igy keletke-
zett testek természetes hatdst keltve képesek
egymdssal iitkozni, a szélnek, gravitdciénak,
kezd@sebességnek megfelelden viselkedni.
Splash! Max
A vizben keletkez6 hullimokat, drvényeket,
froccsenéseket képes szimuldlni.
Ennyit késtoléként a bedolgozémodulok-
bol. Tobbségiik letdlthetd az Internetrdl, egy
kis résziik ingyenesen, mds résziik demé
véltozatban. A lehetséges valasztékrol leg-
tobb felvildgositdst a KINETIX honlapjdn, a
www.ktx.com Internet cimen kaphatunk.
Akivdlasztott modul dltaldban az Interneten
meg is rendelhetd. Aki azonban forintért
szeretne vdsdrolni és szeretné megspérolni
az ilyenkor felszdmitott szdllitdsi koltséget,
az a bedolgozé modulok iigyében is fordul-
hat a VIZ és a MAX hazai forgalmazéihoz.
Tdjékoztatdsul: a nem ingyenes bedolgozé
modulok nettd dra 15000 és 80 000 Ft kozott
mozog.

Gyenge Balazs
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Néhany szoban
a HYPERWIRE 1.0-rol

Amennyiben megkérdezné valaki, mi az a szamitastechnikai kulcsszd, amely dontéen befolyasolja a fejlédés
irdnyvonaldt, Ugy azt mondandm: interaktivitas. Egy kis varazslat: részeseivé valunk az éppen futo,
szédmunkra felfoghatatlanul bonyolult programoknak és az illiziénak, hogy ellenérzéstink ald vonhatjuk azokat.
A Kinetix nemrég piacra dobta Hyperwire névre keresztelt ,bindris vegykonyhdjat’, melynek segitségével
magunk is belekdstolhatunk a vardzslok nehéz, dmde latvanyos mesterségébe.

A Hyperwire egy olyan Java-alapu fejlesztd-
rendszer, mellyel vizudlisan - tehdt kéd ird-
sa nélkiil - hozhatunk létre Java programo-
kat. Végeredményként Web-kisalkalmazast
vagy 6ndllé programot kapunk. Az el6z8, ér-
és akdr HTML oldalakba is beilleszthetd,
mig az utébbi nem.

Készithetiink egyszertibb jdtékokat a
Hyperwire-ral, de fejleszthetiink vele ki-

Hyperwire demo: Multimédias ment animalt gombokkal, melyek
a kurzor hataséra kinyilnak és el6hivjék az aktiv sugot. A meniu
harmadik gombjara kattintva megjelenik az interaktiv térbeli pa-
nel, melynek aktiv 3D-s ablakaban valés idében forgathatjuk a lat-
haté VRML objektumot. Az izzélémpaikonokkal kapcsolhatjuk a
fényeket, a korsoikonokkal pedig a renderelési modokat

sebb multimédia-alkalmazdsokat is. Bdr
ez utébbi esetben, egy bonyolultsdgi szint
folott, ajanlatos inkdbb egy kifejezetten
erre a célra ,kihegyezett” szoftvert hasz-
nélni, mert a futdskor (JIT, Just-In-Time)
forditds miatt a feldolgozdsi sebesség
kompromisszumokra  kényszerit. A
Hyperwire-t leginkdbb webes alkalmaza-
sok létrehozdsdra célszer(i haszndlni. A
CD-jén mellékelt meggy6z8 példdk sze-
rint pazar ldtvanytechnikai megolddsokat
kindl.

CADVILAG /

E cikk terjedelmének sziikossége folytin
nem részletezziik a programozasbeli forté-
lyokat és az utunkba keriil§ szebbnél szebb
bandnhéjakat, inkdbb izelit6t adunk a prog-
ram valéban élményt nytijté szolgdltatdsai-
bél.

Aki emlékszik még Commodore 64 szd-
mitogép legfGbb erdsségére: a sprite-keze-
lésre, az régi ismerdst tidvozolhet. Azok
kedvéért, akik nem vettek részt a C64 korai
»bitforradalmdban”, foglal-
juk 6ssze néhdny széban, mi
is az a sprite. Egy olyan sza-
bélytalan kérvonald (masz-
koldsti) képelem, amelyet
tetszGleges ttvonal (path)
mentén mozgatva, az egy-
mdshoz rendelt fézisok foly-
tdn animélhatunk is (a leg-
tobb jaték mozgd szerepldi
igy késziilnek).

Régi problémdra kindl
megolddst a program azéltal,
hogy lehetdségiink nyilik
gomb funkciét rendelni egy
tetszdleges alaki érzékelési
teriilethez (kordbbi progra-
mokban hidba volt egy gomb
kor alakiira maszkolva, mégis a teljes befog-
lalé négyzetben volt eseményérzékeny).

Az dltalunk megirt programrészletek dt-
alakithatéak sajdt, Java-alapu plug-in mo-
dulokkd, melyek a Hyperwire modul menii-
jébe integrdlva a késébbiekben automatiku-
san elérhetdvé vdlnak. A végsG applet vagy
alkalmazds képes kommunikdlni és adato-
kat cserélni mds programokkal.

Az egyik igazi csemegét WHIP!-nek hiv-
jdk,i és lehetGséget nyujt arra, hogy vektoros
dllomdnyokat (csak a DWF formatumiia-
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kat) illessziink alkalmazdsainkba (ez a funk-
ci6 elengedhetetlen, ha pl. tetsz6legesen na-
gyithaté térképet, miiszaki vagy alaprajzot
akarunk kezelni).

A mdsik igazi ldtvdnyossig a VRML
(Virtual Reality Modeling Language) és
VRBL (Virtual Reality Behavior Language)
dllomdnyok kezelése. Ilyeneket tébbek kozt
elGéllithatunk a 3DS MAX-szal is, amennyi-
ben rendelkeziink a hozzd val6 VRML Ex-
port plug-in-nal.

Ezek a formdtumok az egyszer(i animd-
ciétél a meglehetsen bonyolult inverz-
kinematikdn keresztiil a radiosity tipusd
fénybeillitdsokig sokféle informdciét képe-
sek hordozni. A Hyperwire-ben definidlha-
tunk olyan interaktiv, 3D ablakot, amelyben
egérkurzorral mozgathatjuk vagy ki-be kap-
csolhatjuk a tdrgyakat, a fényeket, vélaszt-
hatunk a kiilonb6z6 kamerdk vagy akdr a
renderelés tipusai koziil is. A futtaté gép tel-
jesitményétdl fiigg, hogy a jeleneten milyen
bonyolultsdgi szintig képes valés idében
(real time) elvégezni a transzformdcidkat.
Tehdt mdr csak a feldolgozési és dtviteli se-
besség szab hatdrt a Weben fut virtudlis va-
16sdgnak.

Bdr a Hyperwire egy kreativ ember kezé-
ben csoddkra képes, kotelességiink szdlni
néhdny szt a téma buktatéirdl is. A Java
még gyerekcipdben jdr, bdr kétségtelen,
hogy egy-két éven beliil hatékony szab-
vannyd vélik. Egyelére azonban a specidlis,
teljesitményfalé modulok (pl. VRML keze-
1és) a leggyorsabb Pentium processzorokat
igénylik. Sajnos a Java 1.x még nem tartal-
mazza a fejlett video- és hangkezelést, igy a
Hyperwire sem. Ez valdszintileg csak némi
késedelmet jelent.

Lampert Attila



_Civil & Survey $7.5
Altalanos-meérnoki eszkoztar

Az elmult fél év legvdratlanabb CAD-hire
cimre minden bizonnyal méltdn pdlydzha-
tott az a decemberi Internet-bejelentés,
hogy az elmuilt évek kimagasléan legdina-
mikusabb és legtékeerdsebb AutoCAD al-
kalmazdsfejlesztSje, az el6z6 évek sordn
egyebek kozott az Image Systemet is felvd-
sdrlé Softdesk Inc., vdratlanul beolvadt az
Autodeskbe. A Softdesk kordbbi hennikeri
(USA) bdzisa a tovdbbiakban - vdltozatlan
vezetéssel és véltozatlanul 6ndll6 elosztéhd-
l6zattal - az Autodesk AEC Market Group
(Architecture, Engineering & Construction
— épitészet, épiiletgépészet és statika) alkal-
mazdsfejlesztési kozpontja lesz. Nem titkol-
tan abbdl a célbdl, hogy a kovetkezd
AutoCAD-generdci6 kialakitdsa sordn az j
ARKX technoldgidk 6sszehangoldsa az dltald-
nos és a tervezdi szféra kozott még hatéko-
nyabb és még sikeresebb lehessen.

Az dprilisi Release 14-es AutoCAD verzié
is nyilvdnval6vd tette, hogy a volt Softdesk
tervezéprogramok szdmos dltaldnos alap-
szolgdltatdsa és az vgyszintén Softdesk-
tulajdoni CAD Overlay Classic alapveté
raszterrajz-kezelési készségei az dj Auto-
CAD szerves vagy ,Bonus” funkcidiként él-
nek majd tovdbb.

A beolvaddsrdl tuddsité hirt rogton ko-
vette az az Autodesk dlldsfoglalds is, misze-
rint a Softdesk tervezdprogramok fejlesztési
és forgalmazdsi kondiciéi nem viltoznak.
Biztositjdk a verzidfolytonossdgot, a egye-
l6re Softdesk mdrkanevi alkalmazdsok
mostantdl Autodesk AEC termékekként sze-
repelnek majd a piacon.

Softdesk 7.5

A Softdesk AutoCAD-alapt tervezGprog-
ramjai alapvetden két moduldris program-
csalddba tagolhaték. Az egyik az épitészeti,
épiiletgépészeti és szerkezettervezési fel-
adatkoroket elldtd dn. Building Engineering,
azaz épiilettervezési programoké, a mdsik
a terepkdrnyezeti, kultdr- vagy dltaldnos-
mérnoki tervezéseket kiszolgdld tin. Civil &
Survey programoké. Mindannyiukat a Core
torzsmodul koti dssze egyetlen kozos és egy-

Autodesk AEC Market Group = Softdesk

séges arculati mérnoki tervezGrendszerré. A
Core alapkérnyezet készségszintje adattdr-
informatikai vagy kéltségbecslési igény ese-
tén egy kiegészité modullal tovdbb novel-
hetd.

Magyarorszdgi forgalomba mindig az a
Softdesk-verzi6 keriil, amelynek teljes ma-
gyar kezeldfeliilete is elkésziilt. Ez év tava-
szdt6l az S7.5 jelzéssel a Softdesk Civil &
Survey 7.5 verzié van mdr hazai forgalom-
ban, mely a kordbbi S7.2-t6l abban kiilon-
bozik, hogy csak 32 bites Windowsokkal
haszndlhatd, tovdbbd szdmos, esetenként
teljes meniitételnyi tijdonsaggal szolgdl.

Az §7.2-es Softdesk-verzié még DOS-os
és windowsos AutoCAD Release 12 és
Release 13 kornyezetbe is telepithet volt.
Az ij §7.5 verzié azonban mdr nem tartal-
maz sem UNIX, sem DOS viltozatot, meg-
sziint a Windows 3.11 tdémogatdsa is, és az
AutoCAD is mdr csak Release 13c4 lehet.
Megjegyzendd, AutoCAD Mapre telepitve a
Civil & Survey programok hatékonysdga to-
vdbb novelhetd, a térinformatikai készségek
révén az informdcié és a tervezés kozott
kozvetlen, szoros kapcsolat biztosithatd.

Windows NT és 95

Az elébb emlitett belsd verziévdltds a kon-
zervativabb CAD munkahelyek szdmdra is
int6 jel lehet: a DOS platformok ideje lejdrt.
Mintegy megeldzte a Softdesk-utéd AEC
Market Group azt a dontést, melyet az
Autodesk a szintén kizdrolag 32 bites Win-
dows kérnyezetben futé AutoCAD Release
14-gyel most véglegesitett.

Cserébe olyan korszerd, teljes kindlatu
CAD feliiletet biztositanak az S7.5 progra-
mok, ahol a Windows szolgdltatdsai el6nyds
bazisfeliiletként szolgdlnak az AutoCAD
alatt, a Microsoft Office, ha nem is sziikség-
szert, de egyre tobb tekintetben célszert ki-
szolgdlé termékei mellett.

Civil & Survey programok

Mint ismeretes, az altaldnos mérnokok kozé
a foldmérdk és térképészek, telepiilés- és
kozmiitervezk, viz- és kozlekedésépitsk,
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bdnya- és mélyépité mérnskok, hidrolégu-
sok, kert- és tdjtervezék (és még sokan md-
sok...) tartoznak.

Jelkészlet-feldolgozas

A CORE alapkérnyezeti szolgdltatdsai koziil
kiilén is kiemelend§ a Szimbélum Mene-
dzser, amellyel a Softdesk-programokhoz
tartozék mellé tetszleges sajét dbrakészle-
tek is automatizéltan a rendszerbe illeszthe-
t6k. Tkonmeniit készit, bedllitja az elérési,
léptékviltdsi és beillesztési médot, a csatolt
tdjékoztaté iizeneteket, az eld- és utéfeldol-
goz6 eljdrdsokat, és sok minden egyebet,

2. abra Autépalya-latvanyterv

amire a tervezének a beillesztéskor sziiksége
lehet. A magyar Civil & Survey is ennek ré-
vén szolgdltat a programok mellé magyar
térképészeti, kozmiitervi, kdbeltervi és
egyéb jelkészleteket.

Helyszinrajz

A Civil & Survey programok kozott a COGO
(Coordinate Geometry) modul egyfajta
torzsprogramszerepet lat el, hisz a helyszin-
rajzok szerkesztése és a DBMS pontdllomd-
nyok karbantartdsa, jelkulcs-konverziéi,
féjlba {rdsa és beolvasdsa, avagy a vonal-, iv-
és grafikus alakzatok, kitiizési listdk és fel-
iratok készitése dltaldnosan igényelt miive-
let a t6bbi Civil & Survey programban is.
Foldmérés

A SURVEY geodéziai modul a foldmérg
mérnckok kincsestdra. Tobbféle feliiletet is
biztosit a kiilonféle foldmérési szerkeszté-
sek elvégzésére, majd azok hibdinak kisz(i-
résére és kiegyenlitd szdmitdsaira. Sajdt fel-
mérési parancsnyelvet és jelkulcsrendszert
lehet alkotni, és ily médon a szerkesztés
vagy az elektronikus adatgy(jték tartalmd-
nak kozvetlen feldolgozdsdt sajdt izlés sze-
rinti parancs-, alakzat- és pontkédszotdrak
szerint lehet végezni.

Adatgyiijtok

A nemzetkozileg jol ismert (Sokkia/Leitz,
Nikon, Leica/Wild, Zeiss, Pentax, Geodi-
meter, Tripod, Topcon, Spectra-Physics,
CMT, C&G stb.) mérémiiszerek szabvanyos
(SDR, FC, GRE, TDS, MC-V, HP, GTS, VMT,
FS stb.) és sajit tdroldsi elektronikus
mérésadatgyiijtdinek tartalma automatiku-
san feldolgozhaté és vissza is tolthetd. A ldt-




vényos szerkesztdfeliilettel elldtott adatfel-
dolgozé eljdrds az emlitett szétdrak révén
konnyed térképalkotdst tesz lehetdvé, vala-
mint a kiilonboz6 célti egyenes- és ivalakza-
tokat, pontfeliratokat és jeleket is automati-
kusan elkiiloniti.

Fels6geodézia

Ondll6 fels6geodéziai rész térsul a SURVEY
§7.5 programhoz, melyben a kiilsnboz6 -
koztiik a hazai - vetiileti rendszerek és tér-
képvetiiletek kozotti konverziék gazdagon
feltoltott, illetve feltolthetd készletei dllnak
rendelkezésre.

Terepmodell

A kiilonboz6 terepfeliileteket leiré matema-
tikai modellek létrehozdsa a terepen folyé
tervezések elvégzésének dltaldban alapfel-
tétele. A DTM (Digital Terrain Model), azaz
a Digitdlis Terepmodellek nélkiil a Civil &
Survey Gsszes tobbi modulja alig haszndlha-
t6. A feliiletmodellek létrehozdsdhoz dssze-
tett esetben alap- és tereppontok, feliileti és
torésvonalak, hidak és falak, rajzalakzatok
és szintvonalak egyardnt figyelembe vehe-
t6k, a feliiletek egymdsba végdsarol, dssze-
flizésérdl vagy hatdrvonal koriili kivagdsdrdl
nem is szélva.

Feliiletabrak és térképek

A felilletmodellek szintvonalas térképei,
esésvonalai, sdvszinezett vagy rdcshdlds
2d/3d feliiletrajzai és metszetrajzai a DTM
értelemszerti termékei. A tereppontok és fe-
liletek szdma korldtlan. Kezdettdl fogva a
Softdesk sikereinek egyik titka a matemati-
kai modell sebessége.

Foldmunkak

Az EARTHWORKS modul egyrészt a kiilon-
boz6 mesterséges felszinek, kiemelten a kii-
lonféle rézsifelileteknek és azok jellegzetes
vonalainak, pontjainak szerkesztését segiti.
Misrészt a terepfeliilet, valamint a mester-
séges és/vagy rétegfeliiletek kozotti, dtfogé
vagy parcelldkra bontott tomegszamitdsok
rajzait, kivonatait és keresztszelvényeit is
ezzel a modullal lehet elkésziteni.
Telepiilési uthalozat

Telepiilési uthdldzatok és egyéb egyszer(ibb
nyomvonalas létesitmények tervezésére a
DESIGN kindl alkalmas kérnyezetet. Hely-
szinrajzi szerkesztéfeliilete az uthdlézat és
jérulékos elemeinek (jarddk, parkoldk, tt-
végek, keresztezddések) gyors kialakitdsat,
majd a nyomvonalak menti hossz-szelvény

tervezését, végiil a fix méret(i mintaszelvé-
nyek alapjdn a keresztszelvénytervek auto-
matikus elkészitését és grafikus utdszer-
kesztését biztositja.

Autépalya, vasut, alagiit...

Autdpélydk, vasutak, hidak, alagutak komp-
lex tervezéséhez azonban a DESIGN modul
helyett az emlitett nyomvonalas létesitmé-
nyek magasabb szintd, joval dsszetettebb
tervezési elvdrdsait is kielégit6 ADVANCED
DESIGN modul alkalmas. Automatikus
drok- és rézstitervezés, sdvelhizds és til-
emelés, burkolat- és dgyazatterv, ehhez al-

kalmas flexibilis és fix mezdket tartalmazé
Gsszetett, minta keresztszelvények, tervezé-
si, feliratozdsi és anyagkddtdbldzatok -
mind-mind a magasabb igényszint(i terve-
zésnek e program segitségével hatékonyan
végezhet§ feladatai. A sokoldali grafikus
keresztszelvényszerkeszté az ADVANCED
DESIGN kiemelt litvdnyossdga. A nyomvo-
nal- és helyszinrajzok, a hazai elvdrdsok sze-
rinti 1db- és fejléccel elldtott hossz- és ke-
resztszelvény-rajzok és a tdbldzatszerkesz-
tok itt valéban a tervezés egyenrangi és
adatdtvitelre alkalmas feliiletei. Ut- és vas-
tittervezésre egyardnt fel van készitve a
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program. Gazdag rajz- és kivonatvalaszték,
tomegkimutatdsok és -diagram, valamint
helikopterszimuldciés térbeli ldtvanyani-
mdci6 teszi teljessé az ADVANCED DESIGN
készségeit.

Szelvényrajzok

A Foldmunka és a Nyomvonalas létesit-
ményt tervezd modulokhoz egy tin. Lapme-
nedzser is tartozik, mely a tervek 6ndllé
vagy osszetett helyszin-, hossz- és kereszt-
szelvényrajzait az AutoCAD Papirterében
késziti el a keret- és a belsd feliratok izlés
szerint  sszedllithaté mintalapjainak a
nyomvonal menti automatikus vagy manu-
dlis kiosztdsa alapjdn.

MOSS adatatvitel

A hagyomdnyos Civil & Survey csomag a ko-
zelmiltban egy uj tin. MOSS TRANSFER
modullal egésziilt ki, mely révén a MOSS és a
Softdesk programok kozott kzvetlen kétird-
nyt adatdtvitel valdsithaté meg. A megnyilt
adatdtviteli lehetdséget tobb hazai Civil &
Surveyt alkalmazé cég is nagy orommel tid-
vozolte (UVATERYV, Betonutépitd, MAVTI).

Telekosztas

A DESIGN program szolgdltatdsai kozé tar-
tozik még a kiilonféle feltételek szerinti hir-
és ivmetszéses telekosztdsok és nyilvdntar-
tdsok eszkoztdra is.

Csatornahélézatok

A csatornahdldzatok tervezése szintén a DE-
SIGN programmal, az tttervezéssel analég
hdrom rajzsikon, hdrom tervezési fézisban
torténik. Az els fzisban a vezetékek kiti-

It van. Megérkezetl.
It az id

hogy meglegye
a kovell épésl.

s korszert

A kifejezetlen épilészeknek

fejlesztett uj 3D Studio VIZ™
immal. cgvszerti madon
iszlikus minGséghen
jelenitheli meg terveil.

Az Autodesk World ™ meg-

oldja kiilonhoza adatfory
inak. adatformdlumainak

inlegralasal ¢és széloszlisal

covellen gralikus elen.

I3z a hatdrtalan térinformatika!

LEPJE AT A TEGNAP
KORLATAIT!

zése, a miitdrgyak kialakitdsa és a nyomott
vagy gravitdcids vezetékhdlozat szamitdsa
végzendd el. A mdsodik fdzisban csatorna-
héldzat vdzlattervi kialakitdsa folyik hely-
szinrajzon és hossz-szelvényen. Az egész
terv szdmitdsa és kivonatoldsa a tébldzat-
szerkeszt6bdl vezérelhetd. A harmadik fd-
zisban késziil el a csatornaterv végleges ki-
dolgozdst helyszinrajza, hossz- és kereszt-
szelvényei.

Hidrolégia

A hazai korokben még nem tiilzottan ismert
HYDROLOGY modul az év egyik sikeres ter-
méke lehet. A hdrom témakdrre tagolhaté
hidrolégiai eszkoztdr szinvonala a sikerre e
programot mindenképpen feljogositja.

Az els rész vizépitési mitdrgyak mérete-
zésére, azaz drkok, csatorndk, dtereszek,
bukék, torlényildsok stb. tervezéséhez
nytjt kellemes grafikus pdrbeszédablakos
feliiletet.

A mdsodik rész vizgyjtd teriiletek hid-
rolégiai dllapotdnak vizsgdlatdt végzi el a
terepfeliilet folott a 10 km™nél nem na-
gyobb régick csapadék-, talaj-, fedettségi
és lejtésviszonyai alapjdn, dn. raciondlis és
az USA Szovetségi Mezdgazdasdgi Minisz-
tériumdnak Talajvédelmi Hivatala (SCS -
Soil Conservation Service) ajénldsara ki-
dolgozott, nemzetkozileg is elfogadott
TR-55 mddszer alapjdn. A régidk idGszaki
csapadékhozamait, a gyiilekezési és dtbo-
csdtdsi id6ket, menetgorbéket és a késlelte-
t6 zdportdrozdkat analizdlja.

A harmadik rész mesterséges tavak,
viztdrozék és azok kivezetd mitdrgyai-
nak a tervezésére, tdrozdsi gorbék szami-

tdsdra, gdtprofilok kialakitdsdra valamint a
keresztszelvény-rajzok és a HEC2 (Hyd-
rologic Engineering Center) szabvdny sze-
rinti interface fdjlkivonatok elkészitésére
szolgdl.

Taj- és kerttervezés

A LANDSCAPE program kert- és tdjterve-
26k eszkoztdra. Kiemelt része a novényzet-
telepitési menii. Az Excelben is konnyen
létrehozhaté vagy karbantarthaté dBase
novényzetadattdrakbdl az egyedi, sdvos és
foltos telepitési tervek egymdsba dtkon-
vertdlhaté sematikus, illusztrativ és 3D
tervei készithetdk el novekedésvizsgdlat-
tal, novényzetkigydjtéssel és feliratozdssal.
A magyar feliilet a Lyra Florae Bt. kozre-
mitkodésével kialakitott hazai alkalmazd-
sti novényzetadattdrakkal is szolgdl.

Hasonlé mddon, dBase szerelvényadat-
tarak alapjdn készithetdk el az 6ntozési ter-
vek is.

A kerttervrajzok készitését parkold-, sé-
tdny-, terasz-, sovény- és kéfalszerkesztd el-
jdrdsok, szabvdnyos sportpdlyakészletek,
drnyékok és burkolatmintdk, tiltetési rajzok,
autdk, emberek, limpdk stb. gazdag dbra-
készletei segitik.

A LANDSCAPE az egyetlen, amely
terepfiiggetlen ,kertépitész” programként,
COGO és DTM nélkiil is jol hasznosithatd,
de a teljes készségszint csak veliik egyiitt ér-
hetd el, hisz a térbeli novényzet- és egyéb
kornyezeti elemek a valdsdgos terepfeliile-
ten csak igy jelenitheték meg automatiku-
san.

Wildner Dénes

TELJES KORi CAD
SZOLGALTATASOK
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AutoCADLT
for Windows 95

Az AutoCAD LT elsé valtozatat 1993 végén bocsétotta Utjara az Autodesk.
Azonnal komoly sikereket aratott a kezdd és az alkalmi CAD felhasznalok korében:
Azok az emberek, akik kizarélag 2D-s rajzokat szerettek volna késziteni Srommel Udvozolték
a nagy AutoCAD konnyebb sulyu, kevésbé eréforras igényes kistestvérét.

1995 tavaszdn jelent meg az AutoCAD LT 2
verzi6ja, amely az el6djéhez képest szamos 1
fejlesztést  tartalmazott  elsésorban  az
AutoCAD Release 12-bd] dtiiltetve. A véltozta-
tdsok mdsik része olyan jelleg(i volt, amely a
kezd felhaszndlok szamadra tette még kony-
nyebbé és egyszerlibbé az LT-vel és igy a
CAD-rendszerekkel val6 bardtkozdst. Az elsd
verziotdl szamitott két éven beliil az AutoCAD
LT t6bb mint 250 000 példdnyban segitette az
emberek munkdjdt vildgszerte.

A Release 123-as AutoCAD gyokeresen
megvaltoztatott rajzfdjl formatuma és a Win-
dows 95 teljes egészében 32 bites operdcids
rendszere volt a két ok arra, hogy az AutoCAD
LT ismét megtjuljon és létrejojjon a roviden
AutoCAD LT 95 néven aposztrofdlhat dj val-
tozat. Vagyis le kell szogezziik: az AutoCAD
LT 95 nem tj verzid, nem egy AutoCAD LT 3.
Akordbbi AutoCAD LT 2 verzi6 - vagy ahogy
ma mdr inkdbb nevezhetd: AutoCAD LT for
Windows 3.1 — tovdbbra is piacon van és kap-
hat6 azok szdmdra akik a Windows 3.1x vél-
tozatdt haszndljdk. Ha ez a pdrhuzamossdg, il-
letve az operdcids rendszerek kettdssége vala-
ki szdmdra zavarosnak tiinik, kérjiik legyen
tiirelemmel. Vélheten rovidesen eltiinik,
amint a CAD-vildg szép médszeresen dtvonul
a Windows 95 és az NT vildgdba.

Nos mindezek utdn nézziik, mi az dj ebben
az tij AutoCAD LT-ben? Tdl minden egyéb
jelentSs és jol érzékelhetd fejlesztésen az
elsddleges tjdonsdg az AutoCAD Release 13-
as verziGjdval valé 100%-os rajzfdjl kompati-
bilitds. A tobbi tjdonsdgot hdrom kategéridba
sorolhatjuk: Windows 95 kompatibilitds, fej-
lesztett szerkesztG képességek és a ,,megta-
nulhatdsdg” konnyitése.

AutoCAD kompatibilitas

Az AutoCAD LT 95-tel készitett 6sszes rajz
tokéletesen dtvihet§ az AutoCAD Release
13-as programba. Ezen tdlmenden irhaték

és olvashatok segitségével a Release 11/12-
es rajzi dllomdnyok is. Nincs sziikség
el6zetes konverziéra és nincs semmiféle
megszoritds ezen a téren.

Az LT 95 viltozata képes arra is, hogy a
»nagy” AutoCAD rajzait beolvassa, tovibb
szerkessze és elmentse. A nagy AutoCAD dl-
lomdnyait akkor sem csorbitja meg, ha ab-
ban olyan rajzi elemek vannak - 3D lapok,
szildrdtestek stb. — amelyeket maga az LT
nem tud létrehozni, csupdn megjeleniteni.

Ezek utdn valdszintileg nem meglepd,
hogy az LT 95 a kordbbi LT vdltozatok dllo-
mdnyait is kezeli.

Munka a Windows 95 vagy
NT kdrnyezetben

Az AutoCAD LT egy Windows 95 és Micro-
soft Office bardt szoftver. Ennek néhdny
fontos konzekvencidja példdul az OLE 2.0 és
a hosszu-fdjlnév (Long filename — LFN) td-
mogatds.

Az OLE 2.0 (Object Linking and
Embadding - Objektum kapcsolds és be-
dgyazds) kliens és szolgdltaté képesség
megengedi azt, hogy példdul Excel tédbldza-
tokat vagy Paint képeket dgyazzunk az LT
rajzba, illetve forditva, LT rajzokat helyez-
ziink be Word dokumentumokba, Excel
tdbldzatokba.

A hosszi-féjlnév képességgel tobbé nem
kényszeriiliink arra, hogy roviditett, 8 karak-
ter hosszi fdjlneveket haszndljunk, amely egy
id6 utdn mdr semmire sem emlékeztet. Az UJ-
VAROS UZLETKOZPONT ALAPRAJZDWG
nevet tobbé nem kell helyettesitsiik egy
UVUKP-AR.DWG roviditéssel.

A Microsoft Office csomagjdval valé ha-
sonlatossdg segiti a Word és Excel progra-
mokkal torténd egyiittdolgozdst, megkony-
nyitve a rajzok, szovegek, tdbldzatok dtvite-
1ét egyik kornyezetbdl a mdsikba. Egyiittal
az, hogy a meniik tervezése, dtszerkesztése,
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az Eszkoztdrak mddositdsinak menete
ugyanaz, megkonnyiti a kezelés mihama-
rabbi elsajdtitdsat.

Es igen, elmondhaté, hogy az LT 95 telje-
sen kompatibilis a Windows NT viltozatd-
val is. Vagyis az Autodesk mindent elkéve-
tett azért, hogy az AutoCAD LT logikus vé-
lasztds legyen, ha valaki a 90-es években
miiszaki rajzszerkeszté programot keres
iroddja szimdra.

Konnyli kezelhetdség

Az AutoCAD LT megjelenése ota az
Autodesk kiilonos sulyt fektet arra, hogy a
terméket minél bardtsdgosabbd tegye azok
szdmdra, akiknek ezt a programot
elsédlegesen szdnja: a kezd6 CAD-felhasz-
nélok szdmdra. Ennek megfelelGen az LT 2-
hoz hasonléan az LT 95-nél is a megtanul-
hatésdg és a konny( kezelhetdség komoly
els@séget élvez.

A Felhaszndléi Kézikonyv (User's Guide)
legelsG fejezete példdul a ,Making the
Transition from Paper to CAD” (Attérés pa-
pirrajzrél a CAD-re) cimet kapta. Ebben 16
oldalon keresztiil szemléletes - a papirrajz
fogalmaival 6sszeveté — magyardzatot ka-
punk olyan alap CAD fogalmakrél, mint a
1épték, blokkok, editdlds stb.

Ugyancsak tj ebben a vdltozatban a
Setup Wizards (Bedllitds vardzsld), amelyet
az 1. dbra szemléltet. Ez a kezd6k szdmdra
igen hasznos, mivel egy tj rajz kezdetekor
mddszeresen végigvisz a lehetséges bedllitd-
sokon. A Quick Setup Wizard (Gyors bedlli-
tds vardzsld) csak a rajzi egységek, rajzhatd-
rok és az alapvetd rajzoldsi segitségek bedlli-
tdsdt teszi lehetdvé. Az Advanced Setup
(Bdvitett bedllitdsok) megengedi, hogy vd-
lasszunk 24 kiilonbozd, az ANSI, DIN és JIS
szabvdnyoknak megfelel§ szovegmezd ko-
ziil, valamint rendelkezik a papirteres nézet-
ablak kezelés inditdsdrdl is. Az LT automati-
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kusan a bedllitott rajzi egységhez és papir-
mérethez illeszti olyan rendszervdltozék
értékeit mint példdul a szaggatott vonaltipu-
sok nagyitdsi ardnydt bedllit6 LTSCALE val-
toz6.

A Use Template (Sablon haszndlata) bedlli-
tdsi opci6 csupdn a lehetséges 24 szovegmezd

Crcate New Draving =]
uses | Use a Wizard
Wizard | Select a Wizard: Przvl:w Cancel
Usea | [Advanced Sewp s
Template Egﬁ]
Start from .t
Scratch
Rl 1]
o, Wizard Description
= di
setings such es textheightand grid
Based on the template acfiso.dwt
1. dbra A Beallitas varazslo
1@ How To. M=
Heplopcs]| Back | Pk
To specify sheet size for printing

1. Fromthe Fls menu, choose Prit
2

under Paper Size and Orientation, select ether

3

4. Select on existig sizs or erter a custom size i a User box

5. Choose OK 1o return 1o the Flot Configuration cisog box.

6. Topeeview your drawing, nder Fot Preview, choose Fuf, then Preview.
AUOCAD LT deplays a preview of your plot

Note: every prter.
priter, paper
ot avadsble

2. abra Hogyan... tipusu segiték jelennek meg
ahol szikséges

Property Painter x|

V Color: BYLAYER:
[V Lager: 03-TOLL

[V Linetype: EYLAYER

[V Linetype Scale: 10000

[V Thickness: 0.0000 -

Apply | Help I

3. abra A Tulajdonsagfesté parancs szaméra
sztikithetjik a modositando jellemzok korét

Teut Style =]

Character Preview
m— o

Fm“ﬂl | AaBbCcD |

[FaBECch Preview| Chas, Set.

Eord Fie: [1SOCP Biowse.

BigFort Biowse..
(“BigFont" is mostly used for Asian Language font fles) i

Effects

I~ Uipside down Heght: {00000

I Backwaids WidhFactor [10000

(= Qbbaue Angie: [0

Goss Help Hirt.

m 4. abra Szovegstilus bedllité parbeszédpanel
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blokk egyikét illeszti be, mig a Start from
Scratch (Inditds a rajtvonalrdl) opcié a ta-
pasztaltabb felhaszndlék szdmdra megengedi
az egyedi rajzbedllitdsok elvégzését is.

Ez a Startup Wizards (Inditds vardzsld) a
CAD-rajzok készitésének egyik bonyolult
el6készit§ munkdjét egyszerisiti egérkeze-
lési miveletekké. Akik csak most ismerked-
nek a CAD vildgdval - de a tapasztaltabb fel-
haszndl6k is - valészintleg méltanyoljak ezt
az id6kiméld segitséget.

A Release 2-es viltozatban bemutatkozott
Cue Card (Tipp kdrtya) lehetSség kibéviilt
az LT 95-ben. Ez a miiveletsor-kozpontd
menet kozbeni stigé most mdr j6 pdr tucat
»Hogyan...” tipust tandcsadd kdrtydt is ma-
gdban foglal. A 2. dbrdn ldthaté médon ezek
a megoldds mellett elmagyardzzdk az adott
feladat elméletét is.

Uj parancsok,
funkcionalitas

Az \j Property Painter (Tulajdonsdg festd)
parancs — begépelendd formdja: PAINTER -
gyors, egyszerli pdrbeszéd-paneles lehetd-
séget nyijtarra, hogy egy megmutatott objek-
tum tulajdonsdgait — mint példdul a szine,
vastagsdga, vonaltipusa — dtadjuk mds objek-
tumoknak. (3. dbra) Bér ez nagyon hasonlit
mds Windows alkalmazdsok ,,Formdtum m4-
solds” lehetGségeihez az LT 95 megolddsa
egyedi abban, hogy a mdsolds el6tt a parbe-
széd-panelen megengedi a mdsolandé tulaj-
donsagok korének megvdlogatdsdt.

Az AutoCAD Release 13 for Windows teljes
kezel6i feliilete alapvetden dtiiltetésre keriilt
az LT 95-be. Valdjdban a két program
bejelentkezd képernydje csaknem teljesen
azonos. Ugyantigy mint a Release 13-ndl az
eszkoztdrak (piktogram meniik) vonszolha-
tok, sz és dokkolt dllapotuk vdltogathatd.
Minden eszkoztdr osszetétele médosithaté a
felhaszndld dltal. A képernyén megtaldlhaté a
Release 13-as dokkolhaté Parancssor ablaka
csaktigy, mint a folia és vonaltipus kezel§
legordiilg ablakok. A stitussorban megjelen-
nek a Snap (Raszter), Grid (Hdld), Ortho és
Model/Paper space (Modell/Papirtér) kezeld-
gombok is. Az ij LT stétussora til is megy az
AutoCAD-én, mivel itt egy Osnap Controll
(Traszter kezeld) gomb is taldlhatd, amelyre
dupldn klikkelve ki és bekapcsolhatdk az ak-
tudlisan konstanssd tett Tdrgyraszter (END-
point, INTersection....) médok.

Az AutoCAD Release 12-bdl és 13-bol dt-
emelt mds parancsok lehet6vé teszik példd-
ul valédi NURBS gorbék - valddi ellipszis,
elliptikus iv - szerkesztését, valds ideji
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zoomoldst és panoldst (rajzlap eltoldst),
dupla vonalak, szerkesztd vonalak (végtelen
egyenes, félegyenes) rajzoldsdt, tobbsoros
szovegek (Mtext), TrueType karakterek
haszndlatat, komplex vonaltipusok készité-
sét. Haszndlhatunk helyesirds ellendrzé
programot és létezik a rajzok keresését
konnyits Preview (Megtekintd) lehetdség is.
Az LT 95 olyan fejlesztéseket is tartalmaz,
amelyek csak az AutoCAD Release 13-as c4
vdltozatdban jelentek meg, mint a 4. dbrdn
ldthatd uj, a szovegstilust bedllité parbeszéd
panel (Ddstyle).

Nem is olyan "Lite"
AutoCAD

Sokan ugy vélik, hogy az AutoCAD LT nevé-
ben szerepl ,LT” az angol ,,kénnyt, nem
robosztus” kifejezésre utal. Nos ez igy is volt
az els6, még taldn a mdsodik valtozatndl is.
De az LT for Windows 95 jelentds stlynove-
kedésen ment keresztiil. A 3D funkcidkat, az
AutoLISP és ARX programozds tdmogatdsat
és a nem-eszkoztdr tipusi dtigazitdsokat ki-
véve az LT 95 mindenben az apjdra formdz.
Ki és mi, melyik kor lehet hdt ennek a nem-
is-oly-konnyti AutoCAD-nek a potencidlis
felhaszndléja? Mint mindig az Autodesk
most is ugy poziciondlja termékét mint a
CAD teriiletén kezdd, vagy az AutoCAD fel-
haszndlékkal rajzokat cseréld mds CAD-et
haszndlé miiszaki tervezék és szerkeszték
munkaeszkozét.

Az AutoCAD LT Release 2-es és el6djének
sikerét értékelve azt kell mondjuk, hogy ez a
piac jelentds, és az LT igen jol megfelel a ve-
le szemben tdmasztott kivetelményeknek.
Most, amikor a CAD-vildg egyre inkdbb hi-
zodik dt a 32 bites Windows véltozatok te-
riiletére az LT for Windows 95 azt igéri,
hogy ezen sokkal kifinomultabb operdci-
dsrendszer kornyezetben is jo kiszolgdldst
kapnak a megcélzott felhaszndlok.

Az AutoCAD LT nem AutoCAD, nem is
hirdeti magdrol. Bdr a két program kozotti
rés az LT 95 vdltozattal jelentSsen sziikiilt. A
CAD-et csak alkalomszertien haszndlék szd-
mdra az AutoCAD rajzok szerkesztéséhez az
LT 95 a j6 megoldds. Egy kezdd felhaszndld
szdmdra, aki most prébdl  minél
zokkendmentesebben eligazodni a CAD-vi-
ldgban az LT igen j6 megoldds lehet. Nem
beszélve arrél, hogy az LT-nek van még egy
bdja, aminek nehéz ellendllni. A 80 000 Ft
koriili dra, amely a nagy testvér 400-500 000
Ft-os molettségéhez képest igen-igen kar-
cstinak mondhatd.

Kenczler Mihaly



Tobb, mint félmillié AutoCAD LT-t vdsdrol-
tak meg 1993 decemberi megjelenése 6ta,
jelentette be az Autodesk mdjus 27-én. Ezzel
az LT a legelterjedtebb, belépd szintd, de
100 dolldrndl drdgdbb miszaki rajzoléprog-
rammd vdlt. A ,nagy” AutoCAD utdn az LT
hozza a mdsodik legnagyobb drbevételt az
Autodesknek.

»Ez a mérfoldkd jelzi, hogy felhaszndléink
kategdridjdban vezetd terméknek tekintik az
AutoCAD  LT-t. Szdmos uj vdsdrlé
kozvetleniil a rajztdbldtol keriil a rajzold-
program elé.” — mondta Robert Fassberg, az
AutoCAD LT termékmenedzsere.

Szakértdk szerint a siker oka, hogy a prog-
ram szolgdltatdshalmaza, intuitiv felhasznd-
161 feliilete mind kezdd, mind képzett fel-
haszndlok hatékony eszkozévé teszi az
AutoCAD LT-t. A mdsik kulcsfontossdgi
tényezd, hogy a DWG rajzformdtum nativ ta-
mogatdsa révén az LT teljesen kompatibilis
az Osszes eddig létezett AutoCAD-vdlto-
zattal. Emiatt kompromisszummentes be-
dolgoz6 alkalmazdsként lehet hasznositani.

Az 500 000. AutoCAD LT példanyt a
Lockheed Martin nyugati fejlesztékdzpontja

vdsdrolta meg a kaliforniai San Jose-ban.
Villamosmérnokok haszndljék a rajzold-
programokat elvi kapcsoldsi rajzok, blokk-
vazlatok, elrendezési tervek — valamint md-
szerel6lapok rajzoldsdra.

Tobbféle jutalomban, példdul id6korld-
tozds nélkiili, ingyenes frissitési kedvez-
ményben részesitette az Autodesk a Lock-
heed Martint a félmilliomodik példdny meg-
vdsdrldsa alkalmdbdl.

Uj szoftverrel latta el nagyformatumi
szkennereit a Vidar System Corp. (USA) M4-
justdl dj szoftvert szdllit szkennereihez a
Vidar. A Trulnfo nem egyszer( interfész
a szkenneléshez, hanem egyben doku-
mentum-archivdlé rendszer is. A prog-
ram képes kiilonboz6 raszteres és vekto-
ros formdtumok kezelésére 32-bites Win-
dows NT és '95 kornyezetben.

A Vidar a mdr régebben piacon lévé
TruScan 600 és TruScan 800 A0 méreti
szkennerek mellett tavaly jelentette meg
a vildgon elséként bévithet6 szkenner-
csalddjdt TruScan Select néven. A Select
Base felbontdsa 400 pont/hiivelyk, sebes-

sége 12,7 mm/mp. A Select A, illetve B ti-
pusok 600, illetve 800 pont/hiivelyk fel-
bontdssal rendelkeznek, szkennelési se-
bességiik 25,4, illetve 50,8 mm/mp.

Valasztas az Interneten. Tobb. mint 3.5
millié ldtogatdja volt eddig a brit vdlasztd-
sokrdl informdlé internetes honlapnak. Az
Autodesk MapGuide szoftverére tdmaszko-
dé informdcids rendszer segitségével az or-
szdg térképén egészen a legkisebb vélaszto-
korzetig lebontva kovethették végig az
érdekl6ddk a nagy hirtigynokségeknek a vd-
lasztds alakuldsdrol sz6l6 hiraddsait, majd a
végeredményeket. ,A térképen bongészd
emberek tobbségének fogalma sincs a GIS-
rendszerekrdl, arrél sem, hogy 6k most épp
egy ilyet haszndlnak.” - mondta Mike
McGill, az Autodesk MapGuide értékesitési
menedzsere. A brit vdlasztdsi honlap jelen-
leg is felkereshetd a www.election.co.uk cim
alatt. A rajta valé bongészéshez sziikség van
a MapGuide 2.0-ds bedolgozé modulra
(plug-in), amelyet bdrki ingyenesen letdlt-
het az Autodesk www.mapguide.com
cimérél.

Autodesk Mechanical Desktop

* Ingyenes AutoCAD R14 frissités,

Teszt GO - kedvezményes oktatds
Hivion a részletes informécidkért!

ha most vasarol magyar AutoCAD R13 szoftvert!
Hivija a 209 2510-es telefonszamon a CAD-Art Kft.!

Gépészeti “terveztiasztal” magyar nyelven!

Az Autodesk Mechanical Desktop (MCAD) tokéletesen
integralt gépészeti tervezdrendszer. A feladattdl figgden,
rugalmasan alkalmazhat6 a 2D és 3D tervezdi kornyezet,
melyet az egymassal egyiitt dolgoz6 programrészek

biztositanak:

¢ Designer

# Assembly
¢ Autosurf

¢ Drawing
+ IGES

¢ AUTOCAD R13

@ MCAD alkalmazas- API - specialis alkalmazasok
programozoéi felillet

CAD 2D/3D alaprendszer

3D paraméteres testmodellezés
(ACIS alapa)

3D osszeallitas modellezés
NURBS alapt

3D feliiletmodellezés

2D rajzdokumentéci6 készité
3D interfész

CAD/CAM adatcseréhez

fejlesztéséhez

CAD-Art Tervezé és Szolgaltaté Kft.
1117 Budapest, Fehérvari at 35.
Tel./Fax: 209 2510, 209 4755

E-mail: 100324.2101@compuserve.com




TANULOSAR

Papir a téerben, papir a gépben

Tapasztalataink szerint a felhasznalok tobbsége tud az AutoCAD Papirtér tzemmaodjarol valamit,
de kevesen hasznaljdk napi munkajuk sordn. Most ama nagyobbik résznek szeretnénk segitséget nyuijtani,
hogy megismerje és kiaknazza az AutoCAD idevagd szolgaltatasait.

Sokszor a szakirodalom is papirtér-modell-
tér lehetGségként emlegeti az AutoCAD ezen
képességeit. Pedig valéjdban nem kétféle
Htér” véltogatdsdrdl, hanem az AutoCAD
kétféle nézetablak-kezelésérél van szé. Ugy
is mondhatndnk, hogy az 1990-ben megje-
lent Release 11-es nem a papirtér lehe-
tGségével, hanem az AutoCAD egy mdsodik,
tjfajta nézetablak-kezelésével hozott ujitdst.

Egy rendszervéltozd, a TILEMODE dtdl-
litdsdval kozlekedhetiink a kétféle kezelés
kozott. A véltozo dlldsdt konnyebben értel-
mezziik, ha tudjuk a sz6 magyar jelentését:
»csempeszerii”. (Tile=csempe, burkols-
lap). Vagyis a TILEMODE = 1 (Be) dllapo-

ta csak ilyen, az 1. dbrdn ldthatd, illeszkedd

nézetablak-elrendezést tesz lehetévé, mig
a TILEMODE = 0 (Ki) dllapota megengedi,
hogy a 2. dbrdn ldthaté médon, az tgyne-
vezett Papirtérben, szabdlytalanul, akdr

egymdst dtfedd elrendezésben is, dtfedd

nézetablakokat hozzunk létre. Ha a Nézet
(View) meniiben a Papirtér (Paperspace)
meniipont kivélasztdsdval ,,rontunk be” a
papirtérbe, a  program elszor a
TILEMODE viltoz6 dtkapcsoldsdrdl tudé-
sit. Az 1. dbrdn ldthaté windowsos
képernyén alul, az dllapotsorban ne is ke-
ressiik a PAPIR feliratot mindaddig, amig

a TILEMODE gombot meg nem nyomtuk,
igy vdltva dt arra a nézetablak-kezelésre,
amely mdr egyiitt tudja a papirteres és a
modellteres tizemmddot is.

Ez ugyanis a kétfajta nézetablak-kezelés
lényeges kiilonbozésége! TILEMODE = 0
bedllitdsndl, vagyis Illeszkedd nézetablakok
esetében csak az egész modell vonatkozdsd-
ban adhatunk ki utasitdsokat. Az tgyneve-
zett képernyGkezel§ parancsok (ldsd keretes
irdsunkat) kivételével minden parancs, amit
kiadunk, minden vonal, amit meghtizunk, a
modell egészére, vagyis a Modelltérre érvé-
nyes. Olyan viltoztatdsokat okoz, ami min-
den nézetablakban megjelenik.

TILEMODE = 1 bedllitdsndl, vagyis At-
fedd nézetablakok esetében ehhez képest
a kiilonbség kettds: Viltogathatjuk, hogy
a Modelltér vagy a Papirtér tizemmddban
akarunk-e éppen dolgozni: rajzolni,
zoomolni, rajzot eltolni stb. Papirtér
iizemmdédban a szdlkereszt szemmel ldt-
hatélag az egész papirlap folétt, Modelltér
iizemmaédban pedig az egyik, az aktudlis
nézetablak belsejében, a modell koordi-
ndta-rendszerének XY sikjdban siklik. Ez
segit is értelmezni azt, hogy a kiadott pa-
rancs a Papirtérre vagy a Modelltérre
lesz-e érvényes.

T [ et Fi
+| xneln ool 6l nal sl n e ol 2l

¢ A kozvetlen képernySkezelésen kiviil
mds parancsok is — a Folidk ldthatésdgdnak
és a Vonaltipusok szaggatottsdgdnak dllitd-
sa is — lehetnek nézetablakfiiggdk!

Osszefoglalva tehdt helyesebb lenne, ha az
elterjedt ,,Papirteres AutoCAD tizemmadd”
helyett ezt a lehetséget ,Atfedd nézetabla-
kos” izemmaddként emlegetnénk, de ha mdr
az el6bbi terjedt el, legaldbb legyiink tisztd-
ban a fentiekkel.

Hogy ne vessziink el a papiron

Ha dtkapcsolunk a TILEMODE = 0 dllapot-
ba, vagyis az Atfedd nézetablakos iizem-
mddba, két dolgot ldtunk. Elgszor is egy j-
fajta, a 3. dbrdn ldthaté koordindtaikont a
képerny6 bal alsé sarkdban. Ez jelzi, hogy
Papirteres iizemmaddba keriiltiink, vagyis a
szdlkeresztiink csak a papir feliiletén képes
mozogni és poziciondlni. Mdsodszor pedig
azt ldtjuk, hogy nem ldtunk semmit. Ez azért
van, mert a ,keletkezett” rajzlap eltakarja
el6liink a modellt. Ahhoz, hogy ldssuk, leg-
aldbb egy Atfedd nézetablakot kell nyissunk
arajzlapon.

De ha megfogadjdk a tandcsomat, soha
ne ezzel kezdjék! Vegyék a féradsdgot, és
legaldbb egy vonallal keretezzék be a kivdnt
méreti rajzlapot! Enélkiil Jancsi és Juliska-
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1. dbra llleszkedd nézetablak-elrendezés a
TILEMODE=1 éllapotnak megfeleléen
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2. abra Atfedd nézetablak-elrendezés a
TILEMODE=0 éllapotnak megfeleléen
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ként ténfereghetiink a végtelen papiron,
nem tudvan, hogy egy milliméter vagy egy
kilométer szélességli ablakot nyitottunk
rajta? Ezt a keretet mindig 1:1 léptékben
rajzoljuk meg. Azaz, ha pl. a Modelltérben
cm-ben dolgoztunk, akkor egy A3-as rajz-
lapot 42 x 29,7 cm-esre készitsiik el. Erte-
lemszertien a belsé keret és a szovegmezd
is 1:1 léptékben késziiljon. Tudjunk réla,
hogy az AutoCAD néhdny fogalmat Papir-
térben és Modelltérben megkettézve értel-
mez. Ilyen példdul a Rajzhatdr. Vagyis a
modelltérben bedllitott Rajzhatdr mellett
Papirtérben kiilon értékeket dllithatunk be.
A fenti példa esetében mondjuk (0, 0) ko-
ordindtdju bal alsé, és (42, 29,7) koordind-
tdji jobb felsd sarokpontokkal. Ha kere-
tiinket is itt hizzuk meg, gy a Papirtérben
bekapcsolt Hdlg (Grid) is ezen a teriileten
beliil jelenik meg, szemléletesebbé téve a
papirlap létét, egyittal segitve a rajta nyi-
tand6 nézetablakok poziciondldsat.

Az Atfedé nézetablak egy
AutoCAD objektum

Most kévetkezik az, hogy Atfed6 nézetabla-
kot nyitunk a papirlapon a modell megjele-

nitéséhez. Ezt az AutoCAD Nézet (View)
meniijében taldlhaté Mnézet (Mview) pa-
rancsdval tehetjilk meg. Készithetiink egy
vagy tobb Atfed nézetablakot is egyszerre.
Ne tévesszen meg, hogy ha két-, hdrom-
vagy négyablakos elrendezést kériink, ugy
azok egy tombben, egymdshoz illesztve jon-
nek létre, kisértetiesen hasonlitva az Illesz-
tett nézetablakos (TILEMODE = 1) elren-
dezésre.

Az Atfed nézetablakok ugyanis nemcsak
a képerny6n megjelend virtudlis hatdrol6
kontirok, hanem Papirtér tizemmédban
téglalap alaki rajzelemként viselkedd, tu-
lajdonsdgokkal felruhdzhaté AutoCAD ob-
jektumok.

A rajzelemszerti viselkedés elég kony-
nyen tetten érhetd. Készitsiink el egy né-
zetablakot az Mnézet paranccsal. Ha
mindezt egy olyan rajzban tessziik, amely
eleve tartalmaz egy modellt (példdul kétdi-
menzi6s alaprajzot), ugy lithatjuk, hogy a
megnyitott Atfedd nézetablakban azonnal
megjelenik, ,dtlitszik” a modell. Az
AutoCAD Mdsol (Copy) parancsdval ké-
szitsiink mdsolatot a nézetablakrdl. A 4.
dbrdn ldthatjuk, hogy mdsolhaté, mint egy

rajzelem, és a mésolatban a modell ugyan-
azon képe jelenik meg. Ha a Lista (List)
paranccsal az 5. dbrdn ldthaté médon le-
kérjiik az Atfed§ nézetablak adatait, ta-
pasztalhatjuk, hogy annak félidja is van,
mégpedig arra a félidra keriil, amely a ké-
szitésekor aktudlis folia volt. Ezt nagyon
fontos tudni, mert ha azt akarjuk, hogy az
Atfedd nézetablakok kontirja a 6. dbrdn
lithaté médon ne jelenjen meg a nyomta-
tott rajzon, tigy ezt a nézetablakkeret folid-
janak kikapcsoldsdval érhetjiik el. Kiilon-
ben a nézetablakok kontirja egyfajta belsd
keretként rédkeriil a rajzlapra is. (Sokszor
ez j6l is johet.)

Barmit szeretnénk is csindlni egy nézet-
ablakkal Papirtér izemmddban - torolni,
mozgatni, nagyitani stb. —, a program min-
dig az érintett nézetablak megmutatdsét
kéri. Ekkor a keretére kell mutatnunk, az-
zal tudjuk kivdlasztani a nézetablakot. E lo-
gika alapjdn azt ajanlom, hogy mindazon
képességeket, amiket aldbb ismertetek,
fogjuk fel tigy, hogy azok mintegy a nézet-
ablak keretében tdrolédnak, azaz a keret
mintegy megszemélyesit egy Atfedd nézet-
ablakot.

GETUP™

GETTEL™

Optikai kabelhdlézat
dokumentilo
rendszer tervezéstl
a torzskonyvig.

&

GeoForm

Térinformatika
megoldésok...
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TANULOSAROK:

Mikor érdemes papirteres
lizemmédot hasznalnunk?

Két olyan ok lehet, amelyek kiilon-kiilsn
vagy egyiitt jelentkezve felébresztik a papirte-
res rajzelrendezés irdnti igényt. Az egyik az,
hogy egy modell tobb nézetét kell egy tervla-
pon kirajzoltatni. A mdsik, hogy ugyanazon
AutoCAD-rajzon (féjlon) beliil, kiilonbozd
folidkon tsbb tervlapot is létrehoztunk, és
ezeket elkiilonitve kell papirra vetni. A két ok
kombindcidjdra taldn legjobb példa egy olyan
AutoCAD-rajz, amelyben egy tobbszintes
épiilet hdromdimenziés modelljét, folidk se-
gitségével elkiilonitve, az 6sszes szint alapraj-

"

3. abra Atkapcsolva TILEMODE=0 llapotba,
dltaldban a Papirtér ikonon kivil nem latunk
semmit a képerny6n
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5.abraKilistézva az Atfedd nézetablakot egy
rajzelemszer adatsort latunk

zét, valamint a metszeti és homlokzati terve-
ket is tdroljuk. Ha az egyes szintek alaprajza-
it,a homlokzatokat, metszetet és netin méga
modell perspektiv képét is egyazon rajzlapon
szeretnénk kirajzoltatni, ez az Auto-CAD-del
egydltaldn nem lehetetlen. Csak megfelel6 f6-
liakezelésre és Atfedd nézetablakos papirtér-
re van sziikség hozzd.

A nézetablak 6rzi

a megjelenitendd
foliakombinaciét

Sokan hidnyoljdk az AutoCAD azon képes-
ségét, hogy egyszer és mindenkorra elment-
hetd legyen, mely folidk vesznek részt egy-
azon tervlap kialakitdsdban. Nos, ez régéta
nem vigydlom, de kevesen tudjdk, hogy az
Autodesk az Atfed6 nézetablakok segitségé-
vel képes ilyen szolgdltatdst nytjtani.

A kiilonbozd tervrajzok a rajzban levé f6-
lidk olvasztdsdval és fagyasztdsdval vard-
zsolhatok eld. Az Atfedd nézetablakok képe-
sek meg@rizni és térolni a félidk fagyasztdsi-
olvasztdsi dllapotdnak egy kombindcidjat.

Vegyiik a fenti példdt, egy tibbszintes
épiilet modelljét és azon beliil a szintek alap-
rajzat is tdrolo rajzfdjlt. Feltételezziik, hogy
az ugyanazon szinthez tartozo rajzelemek
mindegyikének félianevében szerepel a
szint szdma. Példdul az els6 emeleti falak,
ablakok, lépcs6k  folianevei  FAL_I,
ABLAK_1, LEPCS(_1, a mésodik emeletie-
ké FAL_2, ABLAK_2, LEPCSG_2.

Hozzunk létre egy rajzlapon két Atfedd
nézetablakot. Kapcsoljunk Modelltérbe, és
lépjiink be az egyik ablakba. Ezutdn adjuk
kia Naf6lia (Vplayer) parancsot. Vdlasszuk
a ,Fagyasztds” opciot, majd a fagyasztando
folidk neveként adjunk ,*” (osszes) vd-
laszt. Ezutdn
azonnal  kérjiik
az  ,,Olvasztds”
opcidt, és az ol-
vasztandd félidk

neveként  {rjuk
be: ,*_1”. Ha

ugyanezta,*_2”
karaktersorral

elismételjik  a

mdsik ablakban,

azt fogjuk ta-
pasztalni, hogy
az egyik ablak-

ban csak az 1.
emelet, a mdsik-
ban csak a 2.

4. abra Az Atfedd nézetablakok rajzelemként masolhatok,
mozgathatdk, a bennik megjelené modellel egyutt
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emelet alaprajza
jelenik meg.

S

Ha egy adott munkdndl egyszer létrehoz-
zuk ezeket a rajzlapokat, elvégezziik a folia-
bedllitdsokat, majd a rajzfdjlbol kitoroljik a
modellt — csupdn a félidkat és a nézetabla-
kokat megtartva —, kitling prototipusrajz-
hoz jutunk, mintegy szabvanyositva tovébbi
rajzaink foliakezelését.

Sajnos a Nafdlia parancs nem teszi
lehetdvé, hogy a folidk szinét és vonaltipusdt
is ablakonként dllitsuk. Vagyis ha ugyan-
azon vonal (példdul a fal vonala) egyik terv-
lapon piros folytonos, egy mdsik tervlapon
fehér szaggatott vonallal kell megjelenjen,
gy ez tovébbra is manudlis dtdllitdsokat
igényel.

A nézetablak léptékhelyes
képkivagast tarol a modelirél

Az el6z6 példdval érzékeltethet§ az Atfedd
nézetablakok mdsik fontos képessége is,
hogy Iéptékhelyes nagyitdst és igény esetén
egy fix nézGpont bedllitdst is képesek tdrolni
a modellrél.

A léptékhelyes nagyitds azt jelenti, hogy a
papirteres rajzlapot kirajzoltatva a modell
vagy részlete pontosan 1:100 ardnyban raj-
zol6dik ki. Izt legegyszertibben tigy érhet-
jiik el, hogy Modelltérre vdltva belépiink a
kivént ablakba és a Zoom parancs egy speci-
dlis opcidjaval dllitjuk be a nagyitdst. A
Zoom parancs kiaddsa, és utdna a 0.01xp
begépelése azt eredményezi, hogy az ablak-
ban a papirtérbeli méretekhez képest 100-
ad résziikkel jelennek mega modell méretei,
vagyis 1:100-as kicsinyitést kapunk. Az 1:50
kicsinyitést a 0.02xp vagy az 1/50xp karak-
tersorok begépelésével érhetjiik el.

Ne felejtsiik el, hogy ha a papirlapot a
Plot paranccsal nyomtatéra kiildjiik, ott is
kell dllitsunk egy méretardnyt, mégpedig
azt, hogy egy valdsdgos milliméter, hdny
rajzi egységnek feleljen meg. Vagyis ha cen-
timéterben hoztuk létre a rajzlapunkat, és
ehhez dllitottuk be léptékhelyesen a modell
nézetét, gy 1 plottolt mm = 0,11 rajzi egy-
ség ardnyt kell kérjiink a plottoldskor, hogy
420 x 297 mm-es rajzlapot kapjunk a 42 x
29,7-es rajzi egység(i belsé papirunkrol. Ezt
az érettségi szintii fejszimoldst csak az ke-
riilheti el, aki a modellt és a papirteres rajz-
lapot is mm-ben hozza létre.

Léptékhelyesre dllitva az ablakban a mo-
dellt, most mdr csak az a feladatunk, hogy az
ablakban annak megfeleld kivdgdsa ldtszod-
jon. Ezt igen egyszeriien, az AutoCAD Tol
(Pan) parancsdval érhetjiik el. Modellteres
iizemmddban szabadon tologathatjuk az
ablak alatt a modell rajzit.
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menzidés a mo-
delliink, és a 2.
dbrdn  ldthato
médon a kiilon-
boz6  ablakok-
ban ennek tér-

beli nézeteit ki-
vanjuk megjele-
niteni, gy eh-
hez nincs sziik-

ségiink  tjabb
parancs megta-
L nuldsdra. Lép-
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6. abra Az Atfedd nézetablakok kerete eltdnik,
ha a féliajukat kikapcsoljuk

jiink be az abla-
kokba, és a szo-
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igazithatjuk.

H Hasznos tud-
ni, hogy a nézet-
ablakokban egy-
enként  érvé-
nyesithetd az el-
tdrolt  nézetek

3| megjelenitése.

Vagyis ha egy-
szer  gondosan

7. abra Minden nézetablakban névvel is elmenthetjuk a hozza tartozd

képkivagast

Alsdgeodézia felsifokon

AutoCGAD® alapt geodéziai fel-
ra mérés

dolgozo rendsz
feldolgozistal, a szerkesziésen
al. a 3D litvinylervekig.
Ha felfedezi hogy az AuloGEO

programmal milyen egyszer(ivé

vilik dj. adott formatuma
rlnlmnu-nlum vagy Lérkép
5 (ll\lmy valoszinileg

||.| az \ulnh[ O pr

hasz akkor rovidebb idd

alatl. minG jobb ered-

ményl ad .1| megrende-
linek, rdaddsul nem esak
papiron hanem digildlis
formdban is.

A dokumentumokal igény
szerinl, egyszertien modosil-
hatja.

bedllitottuk a ki-
vént néz6pontot
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és képkivdgdst, haszndlhatjuk az AutoCAD
Dpnézet (Ddview) parancsdt. A 7. dbrdn
ldthatd pdrbeszédablakban névvel azonosit-
va menthetjiik el mindezen bedllitdsokat.
Biztosak lehetiink benne, hogy barmi is tor-
ténjen, az adott ablakban, ugyanezen pa-
rancs Visszadllit (Restore) opcidjdval a neve
alapjdn visszakapjuk a nézGpont és a nagyi-
tds egyiittesét.

Még egy

alkalmazasi eset

A papirtér foliabedllitdsokat és nézeteket
meg@rzd képessége jol kihaszndlhatd olyan
feladatok esetében is, amikor a modell teljes
anyagdt, méretei miatt, nem tudjuk egy rajz-
fdjlban tdrolni. Tipikus eset, amikor egy
nagy épiilet alaprajzait kiilon fdjlokban hoz-
zuk létre, de az egymds folotti alaprajzok
egyforma féliabedllitdssal és azonos képki-
vdgdssal kell majd kirajzolédjanak, akdr-
hdnyszor is kiildjiik nyomtatéra dket. A
helyzetet tovébb cifrdzhatja, ha egy-egy
alaprajz akkora, hogy rd sem fér egy maxi-
mélis méretd, pl. AO-ds rajzlapra, tobb lapra
is sziikség van a kinyomtatdshoz.

Ekkor célszer(i tervlaponként egy-egy ko-
zs, csak papirteres keret és azon Atfedd né-
zetablakokat tartalmazd rajzfdjl 1étrehozdsa.
Ebbe a rajzba azutdn blokként, de még in-
kdbb az Xref (Kiils¢ referencia) paranccsal
Aldvetitve (Overlay) illeszthetjiik be az egyes
rajzokat. Ha vigydztunk arra, hogy a
kiilonbozd szintek alaprajzai az origéhoz ké-
pest azonos pozicidban legyenek, automati-
kusan minden rajz preciz léptékkel és kivd-
gdssal illeszkedik majd a sajdt nézetablakdba.

Hércsik Imre

Az AutoGED eldnyei:

Az alsdgeodézia teljes teriiletét lefedi.

. AutoCAD alaptechnoldgia, igy megoszt-
hat és atvehet digitalis dokumentumokat
a tobb ezres szakmai téboron belill.

o

w

. Megszokott Windows kdmyezet, igy
mélyebb szamitastechnikai ismeret nélkiil

is hatékony, mi
. Megfizethetd ar.

gi munkat végezhet.

AutoCAD és AutoGEO
cgyiilles visirlisa
eselén jelentds

kedvezményl adunk.

Hivjon most!
0, MiniComp Kf1.
Szimildstechnikai Tirsasig

MiniComp.
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.

Tel.: (72) 512 182; Fax: (72) 512 188
e-mail: minicomp@mail.matav.hu

I Autodesk  EYAutodesk

Registered Developer Authorized Dealer



Az NT-s AutoCAD

teljesitményének nivelése

Gyakran érezzUk, hogy Windows NT-hez ajanlott, jé kiépitésti géplnk az AutoCAD-

et nem az elvarhaté hatékonysaggal, sebességgel futtatja. llyenkor ne az legyen a

kovetkezd gondolatunk, hogy béviteni kellene a gépet, példaul tegytink bele még

egyszer annyi memdriat. Més lehetéségunk is van a teljesitmény fokozéséra, néhany

apré bedllitds végrehajtasaval.

Megfelelé méretii

virtualis meméria

definidlasa

A Windows NT telepitéskor bedllit egy mi-
nimdlis, mintegy 43 megabdjt méret vir-
tudlis memoridt. Ez egy PAGEFILE.SYS
nevii dllomdnyként jon létre, a merevle-
mez egy meghatdrozott helyén. E teriiletre
»lapozza ki” (mdsolja) az alkalmazdsok
futtatdsa kozben az operdcids rendszer a
gép rendelkezésre dll6 memoridjanak mé-
retét meghaladé nagysdgi vagy éppen
nem haszndlatos dllomdnyokat: a memé-
ria tartalmanak ama részét, amelyre az ép-
pen végrehajtott mivelet sordn nincs
sziikség.

A Dbedllitott alapérték a hagyomdnyos
OFFICE alkalmazdsokndl még megfelel§ is
lenne, habdr nagy dokumentumok szer-
kesztésénél nem mindig elég. Az AutoCAD
készitGi, szakértdi azt javasoljak, hogy ez a
fdjl 200-300 megabdjt kozotti méreti le-
gyen. A mi tapasztalataink szerint mini-
mum 125 megabdjt sziikséges az AutoCAD
alkalmazdsokhoz, példdul a Softdesk S7
programok biztonsdgos és elfogadhatéan
gyors futtatdsdhoz.

Miel6tt a bedllitds folyamatdt elinditjuk,
gy6zddjiink meg, van-e elegendd szabad te-
riiletiink a merevlemez valamely particié-
jan, illetve logikai meghajtGjn. (120-150
megabdjt a virtudlis meméridnak, plusz az
adott particién tdrolni kivant adatmennyi-
ség, plusz 15 szdzalék a biztonsdgos miika-
déshez.) Ha nincs, biztositsuk a sziikséges
szabad helyet.

A virtualis memoria teriiletét a
kovetkezéképpen novelhetjiik meg

Inditsuk el az NT  Start/Beallita
sok(Settings)/Vezérlopult (Control
Panel) ablakban a Rendszer (Sys-
tem) ikont. A feljovd ablak fiilei koziil vé-
lasszuk a Teljesitmény (Performance)
feliratot. A megjelend oldal alsé felében ta-

CADVILAG /

ldljuk a Virtudlis memdria jelenlegi bedllitd-
sdt: az 6sszes meghajtén definidlt virtudlis
memdria osszegét. Vilasszuk a Valtoztat
(Change) gombot. AMaximalis méret
(Maximum size) és Kezdé érték
(Initial size) rovatokat toltsiik ki a kivdnt
értékekkel, majd nyomjuk meg a Be allit
(Set) gombot. Ismételjiik meg a miivele-
tet minden meghajtéra, a leggyorsabb hat-
tértdrunkra rakjuk a legnagyobb méretiit.
De minden meghajtéra definidljunk mini-
mum 50 megabdjtnyit.

Mindezek utdn az OK gombokat vélaszt-
va az NT iizen: ,Ujra akarjuk inditani a
rendszert?”. Ugyanis a bedllitdsok csak a
legkozelebbi rendszerinditdskor érvénye-
siilnek.

Az AutoCAD futasi
sorrendjének megvaltoztatasa

Az AutoCAD teljesitményének mdsik
novel§ tényezje a programfeldolgozds
szintjének dtdllitdsa. A Windows NT operd-
ciés rendszer lehetGséget ad haszndldjanak
a Rendszergazda (Administrator) jogokon
keresztiil a futé alkalmazdsok prioritdsdanak
bedllitdsdra.

Egy alkalmazds folyamatai tibb szdlat
tartalmazhatnak. Ezek a folyamatok a nor-
mdl, alapprioritdsnak szdmitd 7-es szinten
indulnak. A prioritdsi skdla 1-t6] 31-ig ter-
jedhet. A 7-es alapértéknél magasabb prio-
ritdssal is elindithatunk egy alkalmazast
- mint példdul az AutoCAD-et -, ha hasz-
néljuk a START parancsot. Ennek megvald-
sitdsa a kovetkez6:

Valamely  szovegszerkesztében — (pl.
NOTEPAD) hozzuk létre a kovetkezd sorok-
bol dll6 szovegfdjlt:
€
CD \R13\WIN
START /HIGH ACAD.EXE /C C:\R13\WIN

ahol

# a C: az a meghajtd, ahol az AutoCAD
konyvtdrai elhelyezkednek;

JULIUS-AUGUSZTUS

# a CD, a Change Directory DOS parancs
roviditése arra a konyvtdrra mutat, ahol az
ACAD. EXE taldlhatd;

# az utolsé sor az NT indité parancsa,
melynek /HIGH opcidja bedllitja a priori-
tdst az ACAD.EXE futdsdra; a /C a konfigu-

rdciés  fdjlokra mutat; amelyek a
C:\R13\WIN kényvtdrban vannak. Ezek az
ACAD.INI és ACADNT.CFG konfigurdciés

fajlok.
Mentsiik el ezt a hirom sort START-
HI.CMD néven célszertien a

C:\R13\WIN konyvtdrba.

Ezutdn hozzunk létre egy Parancsikont
(Shortcut) az NT Asztaldn (Desktop) a ko-
vetkez6képpen:

¢ A munkaasztal egy iires teriiletén
nyomjuk meg az egér jobb gombjat; valasz-
szuk az Uj (New)/ Parancsikon
(Shortcut) parancsot.

& Megjelenik egy pdrbeszédablak, ahol a
Tall6z (Browse) gomb segitségével ke-
ressiik meg a NT konyvtdrban levé WINNT\
SYSTEM32\CMD.EXE fdjlt.

¢ A CMD.EXE féjl kivdlasztdsa utdn
haszndljuk a Megnyit (Open) gombot,
igy visszatériink a Parancsikon Készi-
tés (Create Shortcut) ablakhoz.

¢ Vilasszuk a Kévetkezd (Next)
gombot.Feljén a Adjon nevet a pa-
rancsnak (Select a Title for
command) nevii ablak. Adjuk meg az
ikon nevét, és nyomjuk meg a Vége
(End) gombot.

¢ Menjiink az egérrel az Gjonnan létre-
hozott ikonra, és nyomjuk meg az egér
jobb gombjit. A megjelend ablak utolsé
soraaTulajdonsagok (Properties).
Vilasszuk ezt, és megjelenika CMD.EXE
Tulajdonsag ablak.

@ A célteriileten, a Shortcut ald irjuk be
a C:\R13\WIN\STARTHI.CMD opcidL

¢ Ezutdn nyomjuk meg az Ikoncsere
(Change Icon) gombot. Egy iizenet jele-
nik meg, amely az mondja, hogy a fdjlnak
nincs ikonja. Ne torddjiink vele. Vdlasszuk az
OK gombot, figyelmen kiviil hagyva az iize-
netet. ATall6z (Browse) gomb segitsé-
gével keressiik meg az ACAD.EXE fijlt
(\RI3\WIN), és a Megnyit (Open)
gombbal vélasszuk ikonjdt a parancsunkhoz,
majd OK utdn az Alkalmazt (Apply)
haszndljuk, végiil Bezar (Close) gomb-
bal zérjuk le a pdrbeszédablakot.

Most mdr van egy parancsikonunk, amely
az AutoCAD-et a magasabb prioritdsi szin-
ten inditja.

Papp Erné



Semmilyen mds eszkoz nem biztosit olyan raldtast a valla-
lati folyamatokra, mint a WITNESS. A WITNESS alkalmazoi
teljes bizonyossdggal, pontosan elére lathatjak a jelen vélto-
jére, mert a WITNESS modell

képes figyelembe venni minden olyan apro részletet és

zasok hatdsat tizletiik jov

Osszefliggést is, amely mdsok el6tt rejtve marad.

CAD+INFORM Mérndki-, Szoftverfejleszté-,
Kereskedelmi- és Szolgaltaté Kft.

4026 Debrecen, Bem tér 18/C, Bejérat: Poroszlay ut 6
Tel /fax: (36-52) 417-266 / 1302 Fax: (36-52) 416-181
e-mail: cad.inform@cadi.hu

WITNESS

vizudlis interaktiv folyamat-szimuldcids
szoftver termelési, szolgdltatdsi, logisztikai,

gazdasdgi és iizleti folyamatok elemzésére.

WITNESS vizudlis interaktiv

folyamat-szimuldcio

e termelési folyamatok

e beruhdzasi alternativik

e gydrtdsi kapacitds

e szlikkeresztmetszetek

o logisztika

e munkaerg sziikséglet

e gyartasi koltségek

e sorbanillasi feladatok

MatFlow

iizemelrendezés tervezés

és optimalizdlds

e anyagdramlds optimalizdldsa

e termelG-berendezések
elhelyezése

miiveletkozi tarolohelyek

(R (WIS TT] (T () EL ] @8] e 1193500

@j CAD +INFORM Kft.

© Copyright 1997 CAD+Inform Kft. A WITNESS vizuilis interaktiv szimuliciés szoftver a Lanner Group Limited (UK) terméke. A CAD+lnform Kic. a Lanner Group WITNESS szofverének hivaualos magyarorszigi diszuribitora és forgalmazoja
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Automatikus pontfogas
a kozépsé gombon

Ebben a rovatban olyan fogéasokat, kisebb fejlesztéseket adunk kozre, amelyek
jelentésen meggyorsithatjdk az AutoCAD-program hasznalatét. Egy részik olyan,
amelyet csak az lesz képes hasznalni, aki képes és hajlandd ra, hogy egy
szovegszerkesztd segitségével hozzanyuljon az eredeti AutoCAD-féjlokhoz,

vagy kisebb programokat irjon. Mas részik olyan tobbé-kevésbé rejtett lehetésége

az AutoCAD-nek, amelynek hasznalatdhoz mentik, programok betoltése szikséges.

Altaldban az Eszkéz iszémenii jelenik meg a
hdromgombos egerek kézépsé gombjdnak
megnyomdsdra. A felhaszndldk tobbsége ily
médon éri el az n. Tdrgyraszterpontok
(Osnap points) megfogdsit. A VEGpont,
FELezdpont, stb. pontfogdsok kezdemény-
ezhet6k mds mddon is: begépeléssel, tdbla-
meniirdl, vagy a windowsos véltozatokndl a
képernyére rakhat6 eszkozgombokrdl is.
Bdrmely mddot haszndljuk is, a nevezetes
pontok megfogdsa napi tobb szdz alkalom-
mal igényel plusz egérmiiveletet. Természe-
tesen megtehetjiik, hogy a Traszter (Osnap),
vagy a megfeleld parbeszédablakot meg-
jelenitd Dptraszter (Ddosnap) paranccsal
un. Futé tdrgyraszterként bedllitjuk egy-
vagy tobbféle nevezetes pont megfogdsat.
Ekkor minden egyes — pontmegaddst vir6 —
AutoCAD-parancs kiaddsakor, ha kell, ha
nem, megjelenik a pontfogdst jelz6 céldo-
boz. Ha nem akarunk mondjuk éllandéan
végpontot fogni, elég nehéz megszabadulni
téle.

Az az automata pontfogds lényege, hogy a
bal egérgombbal a szokdsos kivalasztdsokat,
illetve a nem pontfogdsos pontmegaddsokat
végezhetjiik. A kozépsd gomb megnyomad-
sdval nem az Eszkoz menii jelenik meg, ha-
nem azonnali pontfogdsos pontmegaddst
eredményez a bedllitott, tipikus Tdrgyrasz-
terpontok tekintetében. Nem tipikus pont-
fogdsokat gy kezdeményezhetiink, hogy a
billentytizet Enter gombjdnak lenyomdsa
mellett megnyomjuk az egér jobb szélsd
gombjdt. Ekkor feljon az Eszkoz dszémenii,
és a szokdsos médon kérhetiink példdul
SZOmszédos (NEArest) pontfogdst. Vagyis
az Enter + jobb egérgomb ugyantigy miiks-
dik, mint kétgombos egér esetében.

Aldbbi példénkban tipikus pontfogdsként
a ,Végpont, Metszéspont, FelezGpont, Ko-
zéppont, Merdlegespont” sorozatot dllitjuk
be gy, hogy az mind magyar, mind angol
AutoCAD esetében mitkodjon. Ugyeljiink ar-
ra, hogy a sorrend egyfajta preferenciit je-

lent, vagyis a program arra a nevezetes pont-
ra poziciondl majd, amelyet egy keresési kor-
zetben hamarabb megtaldl. Ne haszndljunk
egymdsnak ellentmondé bedllitdsokat. Pél-
déulhaa,,Szomszédos” (Nearest) pontfogdst
is bevessziik a sorba, az szinte minden eset-
ben feliilirja példdul a Végpontfogdst.

Ha a meniinket az aldbbiak szerint médo-
sitjuk és djratoltjiik, akkor példdul Vonal
rajzoldsa kozben azt tapasztaljuk, hogy egy
meglévd Vonalra a kozéps6 gombbal rdmu-
tatva a rajzolandé Vonal végpontja a
meglévd vég- vagy felez6pontjihoz illeszke-
dik majd, attdl fiigg6en, hogy a végéhez vagy
kozepéhez mutattunk kozelebb. Ha van
metszéspont a kézelben, akkor azt, ha Kérre

vagy Ivre mutattunk, annak kozéppontjat
taldlja meg a Vonal vége. Ha elegendd mesz-
sze vagyunk a meglevd Vonal végétsl és
felez6pontjatol, akkor a meréleges pontot
fogja megtaldlni az j Vonal vége. Ha j6 a
szemiink, kozben ldtjuk, amint a céldoboz
egy pillanatra megjelenik, majd elttinik a
szdlkereszt kozepérdl.

Mivel az ,Automatikus pontfogds a
kozépsd gombon” nem kivdn semmiféle
programozdst, csupdn a meniifdjl médosita-
sat, szeretnénk kozreadni az AutoCAD
Release 12 és 13 felhaszndl6inak. Garantdl-
juk, hogy értékelni fogjdk azt a munkagyor-
suldst, amit ez a médszer jelent.

Egyszer(i ASCII szovegszerkesztben végez-
ziik a szitkséges mddositdst. Célszert eldtte
biztonsagi mdsolatot késziteni az dtirandé me-
niifdjlrél! Ugyeljiink arra, hogy ne haszndljunk
olyan szovegszerkesztdt (pl. WinWord), amely
formdz6 utasitdsokat is helyez a szovegfdjlba.
Megfelel példdul a DOS-os Personal Editor
(PE2), a Norton Editor (NE) vagy a windowsos
Notepad program. Kiilon kozoljiik a DOS-os és
kiilon a windowsos megolddst, mert mig a
DOS-0s AutoCAD esetében a ***BUTTONSI,
addig a windowsosndl az ***AUXI menii
megfelel6 sordba kell beirni a médositdst.

2. Trjuk 4t az aldbbi sorokat:

D0S-0S VALTOZAT
Eredeti dllapot:
***BUTTONS1

$p0=pop0 $p0=* (ez a sor médosul!)
2cee

WINDOWSOS VALTOZAT

Eredeti allapot:

***AUX1

$p0=pop0 $p0=* (ez a sor médosul!)
e

3. Mentsiik el a médositdst.

1. Az AutoCAD SUPPORT kényvtérdban keressiik meg az aktudlis .MNU fdjlt
(dltaliban ACAD.MNU vagy ACADFULL.MNU) és nyissuk meg a szovegszerkesztével.

4. Inditsuk el az AutoCAD-et és a Menii (Menu) paranccsal toltsiik jra az .MNU fijlt. (Figyelem, a
windowsos valtozatnal se prébaljuk az .mnc vagy .mnr kiterjesztésti féjlokat jratolteni!)

Médositott allapot:
***BUTTONS1

_end,_int,_mid,_cen,_per \
Glehie

~B

20}

~G

“30)

aB

3

Médositott dllapot:

***AUX1
_end,_int,_mid,_cen,_per \
SCEC
I
20,
~G
~D
OE
4y
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Az AutoCAD Release 14
bonusz programjai

Bar ezen rovatunk egyedi megolddsplra kivan szakosodni, nem tehetjik meg, hogy
ne széljunk az Uj R14-es AutoCAD néhdny beépitett bdnusz programjarol.

Aki régéta haszndl mar AutoCAD-et, abban
sok olyan kivdnalom, igény megfogalmazé-
dik, amelyet szeretne az j verziéban mér
beépitve megtaldlni. Az R14-es eleve eleget
tesz sok ilyen felhaszndl6i 6hajnak. Erdemes
azonban odafigyelni a Bénusz meniiben
megtaldlhaté funkcidkra is. Véleményem
szerint itt tobb olyan funkci6 is taldlhato,
amely nyugodtan részévé vdlhatott volna az
alapprogramnak is. Az is igaz, hogy ha vala-
ki az installdldsdndl teljes installdldst kér, —
vagy egyedi installdldskor nem kapcsolja ki
direkt a Bénusz programok opciét — tgy él-
vezheti ezeket a szolgdltatdsokat, mintha
azok szerves részei lennének az AutoCAD-
nek. Most csak izelitdiil tessziik kozzé né-
hdny funkcid leirdsdt.

Szedd dssze és vidd
Gyakran eléfordul, hogy kész raj-

%
@l zunkat el kell szdllitani egy mdsik

helyre kinyomtatds vagy egyéb célbol.
Ilyenkor megeshet, hogy elfelejtjiik elvinni
valamely dltalunk készitett font-, alak-,
avagy vonaltipusfijlt, esetleg kiilsG refe-
rencidval hivatkozott rajzi részletet, tabld-
zatot, képet, mely a rajzunknak szerves ré-
sze. Mikor a rajzunkat az idegen gépen be-
toltjiik, hidnyolja ezeket. Ilyenkor vagy vis-
szamegyiink érte, vagy megprébaljuk mds-
sal helyettesiteni.

Ez a helyzet nem fordulhat el8, ha a Bonus
programok koziil a ,,Pack’n Go” parancsot
haszndljuk. A parancs 6sszeszedi mindazo-
kat a kiils¢ dllomdnyokban tdrolt adatokat,
amelyekre rajzunk hivatkozik, és egy dlta-
lunk meghatdrozott konyvtdrba vagy koz-
vetleniil a hordoz6 hajlékonylemezre mésol-
ja a rajzzal egyiitt, és mdr vihetjiik is az egé-
szet, hidnytalanul.

Féliakezel6 funkciok

Az AutoCAD haszndlatdnak sarkalatos
pontja a félidk kezelése. Az impozdns, 4j
megjelenésti,  osszevont  folia-  és
vonaltipus-kezel6 pdrbeszédablak sem
tartalmaz néhdny fontos, jél haszndlhaté
foliaparancsot, mint példdul az JAttesz”,
»Aktivvd tesz”, ,Elkiilonit” stb., amelyeket

CADVILAG JjuLitus -

mér néhdny alkalmazdsban megszoktak a
felhaszndlék. De a Bonus programok tele-
pitése ezen is segit. E funkcidkat a ,,Félia”
és ,Vonaltipus Tulajdonsdgok” pérbe-
szédablak nélkiill és a folidk neveinek
konkrét ismerete nélkiil haszndlhatjuk, igy
idét takaritunk meg a félianevek kivélasz-
tdsdhoz, illetve begépeléséhez képest.

Foliak allapotanak eltarolasa
egy névvel azonositva
Ha a Féliakezeld panelt haszndlva,

@ keserves munkéval osszedllitunk
egyfajta féliadllapotot az alapvetd félia-
kezeld parancsok segitségével, jelenleg
nem tudjuk elmenteni. Igy, ha legkozelebb
sziikségiink van a folidk ugyanilyen bedlli-
tdsdra, kezdhetjiik elolrdl az egészet. De a
Bonusok kozott taldlhaté egy nagyon haté-
kony parancs: ,Layer Manager”, amely
nytjtja ezt és még sok hasznos szolgdlta-
tdst. Nevet adhatunk a félidk egy adott dl-
lapotdnak, és elmenthetjiik. A mentett dl-
lapotokat médosithatjuk, adatfdjlt készit-
hetiink bel6liik a hdttértdrra, illetve adat-
féjlokat importdlhatunk is. Mindezek el6-
segitik, hogy a jol bevilt, egyszer mdr ki-
alakitott megjelenitési kombindcidkat (pl.
alaprajz, metszet, homlokzat) mds rajzain-
kon is gyorsan, sikeresen haszndlhassuk.

Félidra attesz

£A| Egy kivdlasztott objektumhalmazt
) konynyen dthelyezhetiink egy md-
sik félidra anélkiil, hogy tudndnk a célfélia
nevét. Erre szolgdl a ,,Match Object’s Layer*

Laer Manager: Save and Restore Layer Sellings

Saved.

2DALAPRAIZ
3DMODELL
MUNKAKOZI

.

1.abra A foliakezel6 panelben menthetjik,
exportalhatjuk és importalhatjuk a
foliabedllitasok egy elnevezett kombindcidjat

AUGUSZTUS

funkcié. A kivélasztds utdn csak meg kell
mutatnunk egy objektumot azon a félidn,
amelyikre 4t akarjuk rakni a szelekciét.
Kiilonbozd folidkon levd objektumok egy,
azonos félidra valé csoportositdsdra vald.

Aktiv foliara tesz
%Ol Hasonléan miikédik a ,,Change to
Current Layer” funkcid. Itt a kivd-

lasztott objektumhalmaz az aktiv félidra
keriil.

Félia elkiilonitése
Nagyon hasznos az ,lIsolate

‘;I Object’s Layer” funkcié. Mikor a
rajzunk képernydn ldthaté objektumai k-
ziil csak egy adott csoporttal akarunk foglal-
kozni (pl. falak), akkor egyetlen paranccsal
eltiintethetjiik mell6le a tobbi objektumot,
kikapcsolva folidjukat. Igy szabadon szer-
keszthetjiik tovébb a falakat. Célszer( elGtte
egy névvel elmenteni a folidk helyzetét, igy
késébb a ,,Layer Manager” segitségével egy
lépésben vissza tudjuk kapcsolni a falszer-
kesztést megeldzd dllapotot.

Tovabbi féliakezelé funkciék

| | L] | o | = I Objektumok egy-
mds utdni kivd-
lasztdsdval lehetéségiink van folidk kikap-
csoldsdra a ,, Turn Object’s Layer Off”, lefa-
gyasztdsdra a ,,Freeze Object’s Layer”, lezd-
résdraa,,Lock Object’s Layer”, és kinyitdsd-
raa,Unlock Object’s Layer” funkcidkkal.

Bénusz Standard Toolbar
25| B en| 25| @] &2 27
REIEEEREE]

Ha egy objektumot vagy kivdlasztott hal-
mazt akarunk mozgatni, majd kozvetleniil
utdna forgatni, esetleg nagyitani, a ,Move
Copy Rotate” funkciéval megtehetjiik. A
kivdlasztott objektumokkal a mozgatds,
mdsolds, forgatds, és nagyitds parancsokat
egymds utdn addig végezhetjiik amig sziik-
séges.

- Az AutoCAD Release 14-ben a rasz-
terképek, kiilsé rajzok (xref) csak hivatkozd-
saikkal kapcsolddnak a rajzunkhoz. Igy nem
terhelik a szerkesztett dllomdnyunkat. Néha
azonban nem kell az egész kép vagy kiils§
rajz, elég egy részlete is. A régebbi viltozatok-
ban, ha nem akartuk a mdsik rajzot médosi-
tani, be kellett illeszteni az egészet a rajzunk-

L =S
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ba, kitordlni a felesleges elemeket, és maradt
a kivént részlet. Az importdlds miatt szer-
kesztett rajzunk hatalmasra duzzadt, és keze-
lése is lelassult. Az tij mddszer kikiiszoboli a
teljes beillesztést. Tovabbiakban csak hozza-
kapcsoljuk a mdsik rajzot az aktudlishoz,
majd az ,Extended Clip” parancs segitségé-
vel kivdgjuk a kivant részletet bel6le. El6szor
rajzoljunk kort, ivet vagy vonalldncot a rész-
let kété. Ez lesz a korbevdgd objektum. A ki-
vagott részlet tetsz6leges helyre mozgathatd,
mdsolhatd, forgathatd stb.

- Hasonl6 parancs az ,Extended Trim”
funkci6. A vagéél itt is kor, iv vagy vonalldnc
lehet, amelynek megmutatott oldaldn - be-
liil vagy kiviil - vdgja ki a megtallt objektu-
mokat (kivéve blokkot).

— A normdl vonalldncszerkesztés (Pedit)
parancs egyszerre csak egyetlen objektumot
enged kivdlasztani. Ezzel szemben a
»Multiple Pedit” funkci6 t5bb vonalldncon
végrehajt bizonyos mddositdsokat, példdul
a szélesség megvdltoztatdsit, a lekerekitést,
a nyitdst, zdrdst stb. Ez a funkci6 viszont
nem kezeli a vonalldncok sarokpontjainak
szerkesztését (Edit Vertex) és az 1j szeg-
mens hozzdaddsat (Join).

- Hasonl6 a Release 13-as Metsz (Trim)
és Elér (Extend) parancsdhoz a ,,Blokkal vig

Find and Replace

e | ———
R —
5 ¥ Global Change

o |

2. abra Egész szavak vagy csak betk is
cserélhetck a szovegcserélépanel segitségével

és blokkig megnyujt”, csak itt a vago- és cél-
objektum blokk is lehet. Fontos, hogy a
blokk azonos nagyitdsi tényezdjti legyen
mindhdrom (x, y és z) irdnyba.

Szévegmaodosito funkciok

:=-| A Bonus progra-
ABC A 2 Lt
o ﬁ,ﬁ nm (?crn mok mdsik nagy
aec| x| ¢ csoportja a sz6-
"(5\ ﬁ{ @ veg- és adathor-

dozé szoveges blokk (attribiitum) tipusd
objektumokkal foglalkozik.

— Meglévs szoveget a , Text Fit” funkcid-
val nyomhatunk ossze vagy nyujthatunk
meg tetszGleges szélességre.

- A, Text Mask” funkcid a szoveg mogot-
ti rajzi részlet elfedésére szolgdl. A szoveg
ald egy ldthatatlan fedéfeliiletet rak, amely
eltakarja, megszakitja az alatta levd vonala-
kat, anélkiil hogy azok kdrosodndnak. A
fedéfeliilet a szoveghez csatolddik, és nagy-
sdga sarokpontjainak vontatdsdval véltoz-
tathaté.

- Tébb, kiilonboz helyen levé szovegob-
jektum azonos mddositdsdra szolgdl a
»Change Multiple Text Items” funkcid. Mé-
dosithaté a szovegek magassdga, elforgatd-
sa, stilusa, betiiszélességi szorzéja, igazitd-
sa, elhelyezkedése a rajzon és a tartalma. A
megviltoztatott tulajdonsdgot (magassdg,
stilus stb.) mindegyik kivélasztott széveg
felveszi.

- Régota vért djdonsdg a szoveg illesztése
ives szakaszra. Erre szolgdl az ,Arc Aligned
Text” (Arctext), azaz az fvre igazitott szoveg
funkcid. Egy kivélasztott fvre irhatjuk a szo-
veget. Pdrbeszédablakban dllithatjuk, hogy
az iv ald vagy folé, egyenesen, vissza vagy fej-
jel lefelé keriiljon a szoveg, az ivtdl vald td-

volsdgot; tovabbd a stilusat, fontjdt, magas-
sdgdt s mindazt, ami a szovegre jellemzd le-
het (délt, félkovér, aldhizott; stb.) A szoveg
hozzékapcsolédik a irdnyadé ivhez, és an-
nak minden alakvéltozdsat koveti. Ha a fel-
haszndlé kitorli az ivet, torlédik a szoveg is.

- A ,,Find and Replace Text” funkcié a ki-
jelolt szovegben keresi meg és irja feliil a
megadott karaktersorozatot.

- Nagyon érdekes az ,,Attributes Explode
to Text” funkcié. Ez a parancs az adathordo-
20 attribtum léthatd és ldthatatlan értékeit
olvassa ki a blokkbdl és irja fel szovegként a
rajzra. A felirds utdn a blokk rajzi elemeire
és a szoveges részekre esik szét.

Telepités

Végiil ldssuk, hogy ezt a parancshalmazt
hogyan tudjuk elérhetévé tenni. Az AutoCAD
R14 telepitésekor teljes telepitést kell kérni,
vagy kémni kell a bénusz programok
telepitését is, amelyek az RI4\BONUS
konyvtdrba  keriilnek. ~ Kozvetleniil —az
AutoCAD elinditdsa utdn, ha nem ldtjuk a
bénusz parancsokat a meniiben, adjuk ki a
MENULOAD parancsot. A Talléz (Browse)
gomb  segitségével  keressik  meg
RI4\BONUS\CADTOOLS alkényvtérban az
AC_BONUS.MNS féjlt. Vdlasszuk ki majd a
Betolt (Load) gombot megnyomva toltsiik
be. A Bonus modul beépiil a meniirend-
szerbe. A Bonus eszkoztdraknak is meg kell
jelenniiik. Ha mégsem, keressiik meg az
Eszkoztirak (Toolbars) parancsot a Nézet
(View) legordiilémeniiben. Az AC_BONUS
meniicsoportot kivélasztva bekapcsolhatjuk
az eszkoztérakat és azokban megtaldljuk
tobbek kozott a fent ismertetett funkcidkat is.
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3. abra A Text Mask funkcio haszndlata utén a széveg alatt egy kis lap
takarja el a rajzelemeket
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4. abra Az ivre irt sz6veg egy specidlis objektum, amelynek paramétereit

parbeszédablakban allithatjuk be
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Technikai tanacsado

Jo tudni.. rovatunkban az AutoCAD-ben talalhato rejtett lehetdségekre, problémékra, esetleges hibakra
és azok megoldasara szeretnénk ismereteket nyujtani. A rovat anyaga az AutoCAD-forgalmazdk technikai
tandcsadd szakembereitdl szarmazik. Ha Onnek problémat okoz valami az AutoCAD-ben, kérjik, vegye fel

a kapcsolatot a forgalmazdjaval. Remélhetdleg 8k telefonon vagy més ton segitenek Onnek.
Ha a probléma altaldnos és tipikus, Ugy ezeken a lapokon igyeksztink majd kozkinccsé tenni a megoldast.

Az el6zdleg lefagyasztott
Xref-es folidk egy Gij megnyi-
taskor ismét lathatova valnak
Ha On rajzéhoz Kiils§ referenciaként
(XREF) Csatol (Attach) vagy Aldvetit
(Overlay) egy mdsik rajzot, a becsatolt rajz-
ban levé félidkat tgy tudja megkiilonboztet-
ni, hogy azok nevei egy elétagot kapnak. Az
el6tag azonos az Gket tartalmazo rajzfdjl ne-
vével. Példdul ha egy HAZ.DWG fdjlhoz
XREE-ként csatolunk egy LEPCSO.DWG ne-
vii rajzot, akkor a LEPCSO rajzban taldlhaté
eredetileg KORLAT nevii félidt a HAZ rajz-
ban LEPCSO|KORLAT féliaként ldtjuk vi-
szont. Igy keriili el az AutoCAD, hogy két f6-
lia tartalma dsszekeveredjen, ha a HAZ rajz-
ban is volt egy KORLAT nevi félia, és azon
példdul az erkélyek korldtjdt helyeztiik el. Az
AutoCAD fcliakezel§ paneljének segitségé-

Valésidejii zoomolas

vel (DDLMODES vagy DPFOLIA parancs)
az XREF rajzok félidi is kezelhet6k: olvaszt-
hatok, fagyaszthaték stb. Meglepddve ta-
pasztaljuk, hogy egy ily médon kezelt rajz-
ban médsnap az XREF félidk megint csak ere-
deti lithatésdgukkal jelennek meg, elfelejtve
példdul az el6z8 nap nehéz munkdval bedlli-
tott fagyasztdsi dllapotot.

J6 tudni, hogy a rajz mdsnapi vagy ismé-
telt megnyitdsakor az tin. XREF-es fdlidkon
elvégzett kapcsolgatdsok hatdsa az AutoCAD
alapbedllitdsa mellett elvész.

A probléma megolddsa, hogy elmentés,
illetve  kilépés el6tt az  AutoCAD
VISRETAIN parancsdval a VISRETAIN
rendszervéltozd értékét ,,17-re kell dllitsuk.
Igy a befogadd rajz régziti a Kiils6 referen-
cia félidinak dllapotdt és legkozelebb is igy
jeleniti meg Gket.

Mosolygé gombok
aképernyon

Az AutoCAD R13_c4a Windows valtozata-
hoz készitettem néhdny 1j ikonmenii gom-
bot és hozzdadtam 6ket a tobbihez. Az dlta-
lam készitett 1j ikonok tgy jelentek meg a
legkozelebbi AutoCAD inditdskor mint
»mosolygd napocska”. Hovd lettek az ikon-
jaim? - kérdezi egy olvasonk.

A mosolygd napocska akkor jelenik meg,
ha az AutoCAD nem taldlja a hivatkozott
BMP fdjlt. A problémdt megoldja, ha a
kanyvtdr, ahol a BMP elhelyezkedik, szerepel
az AutoCAD automatikus keresési titvonalai
kozitt. Ha ez nem igy lenne, adjuk hozzd ezt
a konyvtdrnevet is a keresési titvonalakhoz.

Ennek mddja, hogy kivdlasztjuk a Opcidk
(Options)/Bedllitdsok (Preferences) paran-
csot, és a megjelend pdrbeszédablakban a

Az AutoCAD R13c3 és R13c4 Windows véltozatdban lehetdségiink van a bénuszok kozt taldlhatd valésidejii, igazdn hatékony
képerny6nagyitdst és -mozgatdst segit6 TOL (RTPAN - Real Time Pan) és ZOOM (RTZOOM - Real Time Zoom) parancsok hasznlaté-
ra, ha aktivdljuk az RTPANZM.MNU fdjlt. A haszndlhat6sdg kezdeti feltétele az, hogy az AutoCAD installdldsakor a képernymeghajték
koziil a
1. ’‘WHIP

opciét vélasszuk.
Aktivvd tételére négy lehetdség van

1. Begépeljiik a parancsok nevét- _RTPAN és _RTZOOM, - de igy elég koriilményes

2. AMENULOAD paranccsal betoltjiik az RTPAN/ZOOM Eszkoztérat az RI3\WIN\SUPPORT alkényvtdrban tallhaté

RTPANZM.MNU menii kivélasztdsdval.
3. Trunk néhdny sort az ACAD.LSP fdjlba, amely az AutoCAD megnyitdsakor automatikusan aktivizdlja a meniit. fme a sziikséges so-

- HEIDI (TM) Gyorsitott képerny&-meghajté - Autodesk Inc

rok:
(defun S::STARTUP ()
(command ,.menuunload” ,RTPANZM”)
(command , .menuload” ,RTPANZM”)

)

4. A meniiben taldlhat6 négy sort valamely szovegszerkesztd (pl. NOTEPAD) segitségével bemdsoljuk a ACAD.MNU vagy
ACADFULL.MNU fdjlok **TOOLBARS szekcidjaba és tjra toltjiik a meniit. Igy 6rok id6re hozzdadtuk a parancsok indité eszkoz-
tdrait az AutoCAD eredeti meniiihez. A négy sor a kovetkezd:

**RTPANZM_TOOLBAR

ID_RtPanZm [_Toolbar(,Valés idejd miveletek”, _Floating, _Show, 75, 100, 1)]
ID_RtPan [_Button(,Valés idejli eltolds”, 1_RTPAN.BMP, 3_RTPAN.BMP)]~C~C_rtpan
ID_RtZoom [_Button(,Valés idejl zoomolds”, 1_RTZOOM.BMP, 3_RTZOOM.BMP)]~C~C_rtzoom

e
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Kornyezet (Enviroment) fiilnél a Konyvtdrak
Support sordba (célszer(en az elejére) gépel-
jik be BMP fijljaink pontos helyét (pl:
c\rI3\win\bmp). Miutén ezt megtettik, in-
ditsuk tjra az AutoCAD-et. Még ekkor sem
jelennek meg azonnal a gombok képei, csak
ha a Menii parancsot kiadva és a fdjlkeres§
ablakban kivdlasztva tjratoltjik a megfeleld
MNU f4lt.

Kisdobos-dob effektus

Egy felhaszndlénktdl szdrmazik a kifeje-
zés, aki inkdbb lemondott a Release 13-as
testmodellezési lehetdségeirdl, mivel egy
testként (Solidként) létrehozott henge-
ren, kitakart (Hide) dllapotban dtlés élek
jelennek meg. Ezdltal a henger leginkdbb
az emlitett zenei instrumentumhoz vélik
hasonlévd. Lapunk elsd szdmdban, az R14
ismertetésében megjelent, hogy az uj vl-
tozatban a Bedllitdsok (Preferences) ko-
zott taldlhaté egy kapcsold, amellyel
eltiintethet6k a gorbiilt testeken meg-
jelend belsd élek.

Kevesen jittek még rd, hogy ha kissé rejtett
mddon is, de mdr az R13 is tartalmazza ezt a
lehetdséget.

Adjuk ki a DISPSILH nev(i parancsot és
segitségével a hasonld nev(i rendszervéltozo
értékét dllitsuk ,,1”-re. Ha ezutdn adjuk ki a
Takar (Hide) parancsot, azt fogjuk ldtni,
hogy a képernydn (és kirajzoltatds esetén a
papiron) a testeknek csak a legkiils6 kontiir-
ja, a sziluettje jelenik meg. Tudomdsunk
szerint ezt a parancsot nem lehet meniibsl
kiadni.

Gyorsmentés az AutoCAD
Release 13c4 valtozatban

Az AutoCAD Release 13c4 vdltozatnak csak
a kiegészit§ kézikonyvében irjak le az tigy-
nevezett novekmény- vagy gyorsmentés
lehetdséget, amelyet egy j rendszervélto-
26, az ISAVEPERCENT szabdlyoz. Ez a vdl-
tozd, amelynek alapértéke 50, a fdjlban
megengedett felesleges hely szdzalékos ard-
nyét irja el6.

Egy példa: tobb napja dolgozunk egy
rajzon. Munka kézben nemcsak j rajzi
elemeket hoztunk létre, hanem sokat le is
toroltiink. Extrém esetben sraffoztunk is
(jo6 nagy méretli blokkokat hozva létre),
majd kitoroltiik a sraffozdst. Rajzfdjlunk
menet kozben megnétt, de a radirozdsok

(Erase) és tisztitdsok (Purge) révén illene
mdr joval kisebbnek lennie. A fdjl mérete
azonban makacsul nagy marad.

A menet kozben ,felhizott” rajzban a
torlések, tisztitdsok felesleges helyet hoz-
nak létre. Az ISAVEPERCENT=50 bedlli-
tds megengedi, hogy a rajzfdjlban a felesle-
ges helyek mennyisége elérje a fdjl méreté-
nek felét. Amig ezt meg nem haladja, addig
az iij rajzi elemeket a program nem a fdjl
végére, hanem a felesleges kozbensd he-
lyekre irja be. Mentéskor sem frja iijra a
fdjlt (nem végez teljes, iin. tomdoritd men-
tést), hanem csak a novekményt menti el.
Ez gyorsitia ugyan a mentés miiveletét, de
sokszor feleslegesen nagy fdjlméretet ered-
ményez.

Célszerti az ISAVEPERCENT értékét
(ugyanezen szét parancsként kiadva) ki-
sebbre dllitani, vagy idénként nulldra dllitva
tomoritd mentést végezni.

Erhet olyan kellemes meglepetés, hogy
egy 2 megabdjt méreti rajz 1 megabdjtra
csokken. Teljes mentéskor a képernydn
alul kifrédik a mentés szdzalékos ardnya.
Gyorsmentés esetén nincs effajta kijel-
zés.

megoldasok...

GETTEL™

Optikai kbelhdlozat
dokumentls
rendszer tervezéstol
a torzskonyvig,

o

GeoForm

Térinformatika

GETLIS™

Alaptérkép a DAT-ig.
Kozvetlen DAT
adatcsere.

GETUP™

GETGIS™

Felhasznal6i

funkcick.

Geoform Méméok Stidié P4 3531 Miskole, Kiss Erné tit. 23.
Telefon: (46) 401-230, 401-240, 401-847 Fax: (46) 401-880
e-mail: geoform@mail. matavhu

Létogasson el hozzénk: http://www.geoform.hu

GETROAD™

Utnyilvéntarté
programrendszer.

Az alkalmazisok Autodesk GIS kén
GetUp keretrendszer alatt futnak. A Geofo
az Autodesk termékek hivatalos forgalmazéja.

N Autodesk

Authorized Dealer

M

™

egyedi iglény szerint.
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Fatalis hiba - végzetes mentés

Elgbb-utébb minden felhasznald taldlko-
zik az AutoCAD ezen iizenetével:

BELSO HIBA (amelyet egy sorozatszdm
kovethet)

vagy

FATALIS HIBA!

Az AutoCAD nem képes folytatni,
de a

rajzon az utolsdé parancs

kezdetéig elvégzett vdltoztatd-
sok elmenthetdk.

El kivédnja menteni a vdltozta-
tésokat? <I>:

Ha ekkor ,Igennel” vdlaszolunk, jo esé-
lyiink van rd, hogy a rajzunk végzetesen meg-
séril, és még az AutoCAD Helyredllit
(Recover) parancsdval sem javithatd ki. Ez
igaz az AutoCAD Release 12-es és 13-as vdl-
tozatdra is. Reméljiik, az R14-es végre kikii-
s5z6bdli ezt a hibt.

A probléma megolddsaként csak azt tud-
juk ajdnlani, hogy automatikus, de még
inkdbb direkt mentéssel (a megfelel§ paran-
csot kiadva) mentsiik gyakran a rajzot. Fatd-
lis hiba esetén azonban soha ne fogadjuk el a
felkindlt utolsé mentést!

Szeretnénk a klasszikus
AutoCAD gyorsbillentyiiket
hasznalni

Aki  megszokta a DOS alatt futtatott
AutoCAD-jében, hogy a parancsmegszaki-
tdst a Ctrl és C billentyii egyidejii lenyomdsd-
val érte el, vagy a relativ koordindtdk meg-
addsdndl gyakran haszndlta a @ (kukac) je-
let, az a Windows rendszerek alatt futd
AutoCAD-nél bosszankodik ezek hidnydra
vagy arra, hogy mdst csindl a programja,
mint amit szeretne (pl. a Ctrl+C hatdsdra
Vdgdlapra rakja a kijelolt objektumot, mint
mds tipikus Windows alatti alkalmazdsok
esetén.).

Visszakaphatjuk kedvenc billentytizetki-
osztdsunkat, ha az Opcidk (Options)/Bedl-
litdsok (Preferences) parancsra feljov pdr-
beszédablak Rendszer (System) lapjin a
Vezérldbillentyiiknél (Keystrokes) a Hagyo-
mdnyos AutoCAD (AutoCAD Classic) felira-
tot vdlasztjuk. A bedllitds elfogaddsa utdn
(OK) tjra a régi nyeregben érezhetjiik ma-
gunkat a billenty(ikon.

Egy Uj gépen a rajzfajl

nem taldlja a meniit

Van egy kapcsold az Opcidk (Options) /Be-
dllitdsok (Preferences) parancsra feljové
pdrbeszédablak Egyéb (Misc) lapjén ez a
Rajzhoz rendelt meniifdjl (Use Menu in

AUTOCAD OKTATAS
A HungroCAD Kft.

5-5 napos turnusokban alap
és haladé szinten

B AutoCAD R13
B AutoCAD R14
B Avuto-Architect
H Civil&Survey

B 3D Studio VIZ

tanfolyamokat indit*.

A tanfolyamok létszéma 5 - 10 f6.
Id8pontok a jelentkezés fiiggvényében.
A tanfolyam helye a
HungaroCAD okfatéterme:

1022 Budapest, Bogér u. 16/b.
(Rézsadomb)
Tanfolyam igyintézé:
Héresikné Gabor Anna
Tel: 212-42-09; 326-82-09; 326-82-03

“Igény esetén mas Sofidesk alkalmazdsra s indifunk anfolyamol.

Header) kapcsold. Nézziik meg, hogyan vi-
selkedik egyes esetekben.

Ha ez a kapcsolé bekapcsolt dllapotban
van, a menii nevét a teljes ttvonaldval
egyiitt a rajzunkhoz rogzitjiik. Ezutdn ha
idegen helyre vissziik a DWG dllomdnyun-
kat, problémdk adédhatnak a rajz betdltése-
kor - ugyanis a sajit gépiinkon levd
AutoCAD vagy alkalmazds ttvonala nem
biztos hogy megegyezik az idegen gépen
levé ttvonalakkal. Ezért az AutoCAD nem
taldlja a meniit, még ha az azonos nevi is
(pl. ACADFULL) azzal, amit mi haszndl-
tunk. Ilyenkor a feljovd fdjlkeresdablak se-
gitségével ideiglenesen vélasztanunk kell
egy létezG meniit rajzunk szamdra.

A problémdn nem segit az sem, ha a menii
betdltésekor - MENU (Menu) parancs hasz-
nélatdval — nem kikeressiik, hanem csak be-
gépeljiik a menii nevét abbdl a célbél, hogy
az ttvonalat ne rogzitse hozzd, hanem az
AutoCAD automatikus ttvonalkeresése se-
gitségével keresse majd meg a kivant nevii
meniit. A kapcsold BE dlldsa esetén ugyanis
ekkor is a teljes utvonalnévvel rende-
16dik rajzunkhoz a menii neve.

Célszerii tehdt — mieldtt elvinnénk a raj-
zunkat egy mdsik gépre — ezt a kapcsoldt a
sajdt AutoCAD-iinkben kikapcsolni és uigy el-
menteni a rajzot.

Ez esetben az j gépen a rajz az azon a
gépen utoljara hasznalt meniivel - jo
esetben a kivint AutoCAD meniivel - vagy
ha az j gépen is azt haszndljdk - ugyanazon
alkalmazds meniijével toltédik be a rajz.

Papp Erné
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Egészitse ki a Mechanical Deskfop funkcionalitdsdt oz 6 GENIUS
13 DESKTOP szoftverrel és tegye valéban hatékonnyd térbeli
gépészefi fervezd szoftvermegoldasat. Az dj GENIUS 13 DESKTOP
o mdr megszokott 2D GENIUS eszkizok mellett o kovetkezo 3D
funkcidkat bizfositia:

azonnal felhaszndlhat6 szabvanyos (IS0, DIN, ANSI, stb)
alkatrészek, amelyek parbeszédpaneleken keresztil
eqyszerGen illeszthetok a modellekbe

@ Kulon parbeszédpanel a furatok, menetek és siillyesztések
kezelésére

A munkasikok és szerkesztévonalak kinnyebben kezelhettk
> 3D tengelygenerdfor
o Vazlatkonyvtdr, amellyel o mdr elkészitett munkdk egysze-
rGbben haszndlhatok fel
3D Profi raszter, amely a mér megszokott kétdimenzids funk-

®

cionalitdst kindljo térben.

MAGYAR

.19 ]

VERIZIO

A GEPESZETI TERVEZES LEGMEGFELELOBB KORNYEZETE

A GENIUS szoftvertermékek o
kijelolt forgalmazok hdlézatan
keresztiil érhetdk el-

CAD-Art Kft., Budapest

Tel.: 209 2510

CAD+ Inform Kft., Debrecen
Tel.: (52) 417 266/1302
FabiCAD Kft., Budapest
Tel.: 467 2850
HungaroCAD Kft., Budapest
Tel.: 326 8209, 212 4209

MiniComp Kft., Pécs
Tel.: (72) 512-182

= E6 Szerkeszt Nézet Adst Qpciék Eexkdz Sigb Gen Gel Gev User

AuloCAD - [GENIUSTIOWG] H -

B REer e EERLe IIFI mﬂ
EREEENE)E]

MODELL TIEWOOE B28F0

Probdlja ki o GENIUS tervezdrendszer legdjabb verziojdt, ame
bebizonyitja, hogy ami mar bevalt, oz lehet még gyorsabb is.
Az Gj verzi6 akdr 70 szdzalékkal gyorsabban nyditja mindazok
o funkciokat, amelyeket vilagszerte mar tbb, mint 400(
felhaszndlé alkalmaz naponta tervezémunkdjo felgyorsitsar
kiegészitésére. A GENIUS drendszer tabb mint 15 nyelve
kaztik magyarul is elérhetd, igy On kézvetlenil hoszndlhatio
mindazokat  funkciokat, amelyek egy részének felsorolds

a jobb oldalon lathatja.

Amennyiben tovdbbi informdcidkra van szitkség

szeretne résztvenni egy termekismertefd el
ddson, vagy kiprébdlnd a szoftvert, hivia fel
Onhoz legkazelebbi forgalmazot oz alabbi felefo
szamok egyikén.

© Rajz-, Objektum- és Méretezés vardzslg
amelyek leegyszerdsitik a leggyakoribb terveze
feladatokat

Kiterjedt parametrikus alkatrészkanyvtar, amelybdl
intelligens elemek pdrbeszédpaneleken keresztiil egyszer(
illeszthetdk a rajzba.
® Tobbek kozott tengelyek, lancok, fogaskerekek generdldsa
> Elemzési eszkozok, beépitett VEM, automatikus hdl
generdlds

Kiterjedt kiegészitd modulrendszer a tervezés mind
teriletére, ezek bdvebb ismertetéséért hivia f
forgalmazéinkat.

GeNiUt
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Els6 pillanatra térképnek tiinik.

Ha kozelebbrél is megnézi, akkor inkdbb egy dontéshozo.

Vagy egy marketing tandcsado. Vagy egy hibaelhdrito.

Teljesen mindegy. hogy mire haszndlja az Internet, vagy a villalati

viltoztatni jelenlegi munkamédszerét. Az intelligens. tobbrétegii
térképekhez csatolt €16, folyamatosan viltozo adatok lehetévé
teszik, hogy az Autodesk NMapGuide szoftvert az eszkdznyilvin-
tartdstol, a marketing elemzésen keresztiil, a nyilvinos informdcio
kozzétételéig szamos célra felhaszndlja. Ha egyszer mar elindi-

is ismeri. Még akkor sines sziiksége programozoi ismeretekre,
ha térképeket és csatolt adatokat szeretne kozétenni az Internet,
vagy a véllalati intranet hdl6zaton. Az Autodesk MapGuide meg
fogja viltoztatni a villalatdnak kommunikdciés szokdsait.

Litogasson el a s i cimiinkre, és toltse

le az Autode

Cuide kiprobadldsra szdant példanyat.

Nt
Autodesk @
bringing
information
downto

rth

N Autodesk

Az Autodesk” MapGuide bemutatkozik. Az interaktiv informécidcesere 1ij modszere az Internet és Intranet halozaton.

© Copyright 1997 Autodesk. Inc. Minden jog fenniarta. Az Autodesk. az Autodesk embléma és az AutoCAD az Autodesk. Inc. bejegyzett védiegye. Az Autodesk MapGuide az Autodesk, Inc. mirkaneve. Minden mas mirkanév. termeknév vagy védiegy megfelelo
birtokosuk whidona.



-~ HARDVER...

... mert a hozza tartozd szoftver meghajté adja a valddi értéket.
Az ELSA professzionalis megoldasaiban a kreativ, megbizhatd
munkatarsat talélja meg.
4 disztribicio:
!munm—(-‘/’\n« i A A CAD-es alkalmazasokhoz tervezett kartyasorozat dijnyertes
< POWERdraft meghaijt6janak feliiletén konnyedén navigalhat és <\E LSAT
szerkeszthet a leghonyolultabb AutoCAD-es munkéajaban is.

WINNER 2000 Pro/x és 3000 sorozat BT [N AR GAL

: - MagyarorszAG KFT.
W 64-bites S3 grafikus processzorok: S3Visiond68, S3VIRGE™, S3VIRGE/VX T 3263689, 3263590 F- 326.0509
M Gyors EDO-, ill. EDO-VRAM-mal szerelve (2, 4, 8 MByte-os verziok) e-mail: info@elsathu
B 3D-szabvanyok kiemelkedd tdmogatasa: OpenGL, HEIDI és Direct3D
M ELSAware CD-ROM a legfrissebb meghajtokkal Windows 95/NT/3.1x,

0S/2 platformokhoz
POWERdraft diplay list meghajté AutoCAD-hez és AutoCAD LT-hez
B CADware CD a 22 legismertebb CAD-szoftver iddkorlatozott-, ill
demo verzidjéval H i

B Multimonitoros megoldas Windows 95/NT/3.1x és 0S/2 feliileten is CDmp(L:J?(;TI]rBII:lan[I]%aIESOnS

INTERNATIONAL

A hivatalos forgalmazok 3 év teljes kord garanciaval kinaljak az ELSA grafikus kartyakat

’Albacomp (22) 315-414, Archimage 371-0113, CAD-Art 209-2510, CAD-Inform (52) 417-266, Creative Engineering (23) 416-832,
Epitészeti Konstruki Iroda 325-5564, FabiCAD 467-2850, GeoForm (46) 401-230, HungaroCAD 326-8203, Infornax (88) 4. 35,
KVENTA 269-5262, Macroda 214-2392, MiniComp (72) 224-202, MT-Miskolc (46) 411-619, Procomp (92) 311-373,
QWERTY 166-9377, Server (46) 346-238, Szintézis (96) 327-355, Traco 269-3006




