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EgyszerUsiti az adatkommunikaciot

A tervezés lépéseit leroviditi

Elenjaré alaptechnolégia

Alaposan leteszteltiik

Takarékoskodjon a szerkesztés
lépéseivel és a tdrolohellyel.
Ajavitott vonalkdzds és a konnyd
vonalldnc rajzelemek kevesebb
memodridt és tdroléhelyet igé-
nyelnek. A rajzelemek tomér
kitltése egyetlen kattintdsra
elérheté. A valds idejii nagyitds
és képeltolds funkcici mdr

a papir térben is kikiisz6bélik
a rajzregenerdldst.

AutoCAD Release14

Nol (1N} oIfx:-1o]eM |dGt takarithat meg

Tobb terv valtozatot probalhat ki
Barhol is legyen a vilagon

A jovét kapja kézhez

Bizhat benne

Ezt latnia kell

A megdjitott, precizios rajzszer-
keszt6 eszkozok sok szerkesztési
lépést és idét takaritanak meg.
Az AutoSnap” funkci a jellemzé
geometriai pontokat vizudlisan
is megjeleniti. Az Objektum
tulajdonsdgokat tartalmazé
eszkozsor és a Folia/Vonaltipus
ablak lehetévé teszi, hogy kény-
nyen vdltoztasson a rajzelemek
tulajdonsdgain és Idthatésdgadn.

Amultat a jévébe repiti. Az AutoCAD Release 14 kompatibilis a Release 12 és 13
verzidkkal, igy kordbbi szoftverrel késziilt rajzokon gond nélkiil dolgozhat
tovdbb. A raszteres dllomdnyok tdmogatdsa lehetévé teszi, hogy kordbbi
papir rajzokat, vagy meglévé képeket épitsen be a munkdjdba.

Az Internet eszkéz6k segitségével megoszthatja munkdjdt munkatdrsaival
vagy megbizdival — bdrhol is legyenek a vildgon.

Amikor kiprébdlja az AutoCAD Release 14 verzit., litni fogja, hogy ez

egy gyorsabb, kifinomultabb & jobb AutoCAD.

Gyors. Gyorsabb, mint a Release 12 DOS verziGja. Sokkal gyorsabb,
mint a Release 13. Az On idejével takarékos.
Szimos szerkesztési lépést megtakarit. Az ij AutoSnap™ funkeié és az elem-

tulajdonsig médosito eszkizok felgyorsitjik a pontos rajzszerkesztést.

Elenjiré technolégia. A 32 bites Windows kimyezetre lett optimalizdlva. intelligens, méasodik

genericios objektum technolégidval és fejlettebb grafikus maggal kibovitve.

A jove miiszaki, tervezési alaptechnolégdjit kapja kézhez

Végiil, ez az eddig legszigoribban tesztelt AutoCAD verzié (16.000 béta tesztels nem
tévedhet). Nyugodtan bizhat benne. AutoCAD Release 14. Gyorsabb, okosabb, jobb.
Mindent megtesz, hogy On is az legyen. Ne a hirdetésre hallgasson, probalja ki On is
Még ma keressen fel egy AutoCAD forgalmazot és kérjen egy Demo CD lemezt,

vagy ldtogasson el a www.autodesk.com cimre
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Az AutoCAD Map R2
bejelentése kapcsan

Az AutoCAD Release 13 és az R13-as alkalmazdsok
kibocsdtdsa kozott viszonylag hosszi id§ telt el, ami
bizonytalansdgoktdl sem volt mentes. Most viszont,
ahogy a Release 14 megjelent, az Autodesk alkalma-
zdsi teriiletekre orientdlt fejlesztGcsapatai elképesztd
tempét diktdlva bocsdtjdk ki a béta-tesztbe bevont
partnerek szdmdra az R14 alap alkalmazdsok j so-
rozatdnak tesztvdltozatait. Néhdny szoftver végleges
piaci vdltozata mostandban jelenik meg, példdul a
Mechanical Desktop R2 viltozata, a Softdesk S8-as
sorozata, vagy a most megjelent AutoCAD Map R2.

Kozismerten az Autodesk mérndki-miiszaki
szoftvertermékeihez az AutoCAD szolgdltatja az
alaptechnoldgidt, amelyre felépiilnek az egyes alkal-
mazdsi teriiletekre orientdlt termékek. Olyan szoros
ez a kapcsolat a termékek és az alap kozott, hogy a
programok dltaldban csak azon az AutoCAD verzién
futnak, amelyre kifejlesztették Gket. Kovetkezéskép-
pen az Autodesk kénytelen az alaptechnoldgia to-
vabbfejlesztésének eredményeként megjelend djabb
AutoCAD-ver-zidkhoz tovdbbfejleszteni magukat az
alkalmazdsokat is. Magdtol értetddik, hogy a sikeres
piaci szereplés érdekében a minGség mellett dontd
jelentdséggel bir a szakdgi alkalmazdsok kovetési
ideje is.

Amint az koztudott, a Release 13-as nem az el§z8
R12-es verzi6 egyszer(i tovabbfejlesztése volt, hanem
az alapoktdl teljesen elolrdl kezdett, a legkorszertibb
szoftvertechnoldgidkkal, az id6kozben megjelent uj,
nagy teljesitmény( rendszerplatformokon felépitett
objektumos szemléletii szoftver. Az tjraépités tor-
vényszer(i velejirdjaként az AutoCAD Release 13 sza-
balyszer(i kidgorbét futott be: a bizonytalansdgokat és
bosszanté hibdkat a kibocsdtds utdn az Autodesk fo-
lyamatosan javitotta a kényszer(iségb6l kiadott
alverziékban. Végiil a Release 13 a jelenleg forgalom-
ban 1évé c4 alverzidjival érte el azt a szintet, amit mdr
megbizhaténak nevezhetiink. Nehéz id6k voltak ezek,
de az Autodesk oridsi felel§sségvallaldssal, a forgal-
mazok és rendszerkozpontok hdlézatdnak felhasznd-
16i tamogatdsaval nagyobb veszteségek nélkiil képes
volt dtvezetni az AutoCAD-felhasznéldkat az egyéb-
ként elkeriilhetetlen technolégiaviltds ingovdnydn.

Elképzelni is rossz, mi lehetett volna a kovetkezménye
annak, ha a viligon milliés példdnyszdmban haszndlt
AutoCAD szoftverhibdi miatt magdntervezsk, kis és
nagy tervezGintézetek, térképészeti és térinformatikai
kozpontok elveszitik iizleti pozicidikat. Szemléletes
hasonlattal élve azt is mondhatndnk, az Autodesk gy
cserélte ki az épiilet alapozdsdt és foldszintjét, hogy
kozben az épiilet stabilitdsa nem ingott meg. Nem kis
teljesitmény a szoftverfejlesztk vildgaban.

Azazonban kétségtelen tény, hogy az R13-as verzi6
hibii és sorozatos korrekcidi kivetkeztében lelassult
a rd fejlesztett szakdgi alkalmazdsok kibocsatdsanak
iiteme. Ez magyardzza, hogy miért nem tudta tartani
az Autodesk az dltala kit(izott és a felhaszndlok népes
tdbordnak beigért hdrom hénapos kovetési idét.

A fenti tapasztalatok titkrében ezért is tekinthetjiik
igen fontos jelzésnek az Autodesk mostani impondlé
fejlesztési tempdjdt. Az AutoCAD Release 14 kibocsd-
tdsa utdn viharos gyorsasdggal megjelend szakmai al-
kalmazdsok azt bizonyitjék, hogy az R13-ban meg-
kezdett alaptechnoldgiai fejlesztés az R14-ben stabili-
zélédott és beérett.

Tovdbbi, a stabilitdsra utalé biztaté jelzés, hogy a
hattérben mdr j6 ideje nagy erékkel folynak a nemze-
ti verziék elddllitdsdval kapcsolatos lokalizdcids
munkadk is. A magyar és a kornyezd orszagok nemze-
ti AutoCAD Release 14 viltozatai jelen szimunk meg-
jelenésekor mdr minden bizonnyal a termékkibocsa-
tds fazisdban lesznek.

A Release 14 megbizhatdsdga és megnovekedett tel-
jesitménye biztos alapot nyijt az Autodesk harom f6
fejlesztési vonaldhoz, az dltaldnos gépészeti tervezés-
hez, az épitészethez, valamint a térinformatikdhoz.

A térinformatika teriiletén természetesen nem
vonatkoznak a fenti megdllapitisok a nem
AutoCAD alapt termékekre, a MapGuide és az
Autodesk World szoftverekre. Bir mint kordbbi
irdsainkbdl is kidertiilt, ezek is integrdns kapcsolat-
ban dllnak az AutoCAD Map alkalmazdssal, amely-
nek most megjelent, az AutoCAD Release 14-re épi-
tett 2-es verzidja is a megbizhat6sdg és a teljesit-
mény jegyében sziiletett.

Csige Sandor
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4 Olvasoi vélemények, reagalasok és informaciok a
CADvildg mésodik szama utén

HIREK, UJIDONSAG

5 AutoCAD M névre keresztelt ingyenes gépészeti
kiegészité... Nemetschek ARCH 14 Modeler...
AutoCAD LT 97 for Windows 95... A Ford tizem-
tervezési szabvannya valasztotta az AutoCAD
R14-et...
programot fejleszté SOFT-TECH... és még szamos

Jjra 6nallé cég lett a Spirit épitész-
hir és Ujdonsag

MIER

11 Bemutatkozik

az AutoCAD Map Release 2.0
Az idei Autodesk Expon egyszerre két
AutoCAD Map termék is debutal. Most lett
kész és kerult piacra a Map R1-es verzidjanak
magyar valtozata, és egyben itt a Map R2
angol valtozat is, amely méar az AutoCAD
R14-re épul6 - és tudasaban jocskdn meg-

névelt - programvéltozat.

Autodesk Mechanical Desktop

a gépésztervez6k munkaasztala
Az AMD 2.0-3s verzidja a cikk irdsénak id6-
pontjaban még tesztelési fazisban van, de az
Autodesk Expdn mar a kozonség elétt is
bemutatkozik a program.
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AutoManager Workflow
Rendfenntartas az irodaban
Ahhoz, hogy a kitlzott célnak megfeleld, j6

tervdokumentdciot készitstink, altaldban kevés
egy j6 CAD-szoftver.

A hyperMILL
Megmunkalas tervezés AutoCAD /Mechanical
Desktop kérnyezetben
A hyperMILL V3 csomag héarom, jol elktlonithetd
részbdl all: megmunkalas modul, viewer és

posztprocesszor generétor.

MSC/InCheck for Autodesk

Mechanical Desktop

avagy a baratsagos Belsé Ellenér
A MacNeal-Schwendler Corporation (MSQ), a
NASTRAN fejlesztéje az Autodesk Mechanical
Desktop-ot hasznalé mérnokok munkajat szeretné
megkénnyiteni.

MAXimalizalok

azaz Videé-utéfeldolgozo beépiilé modulok
Folytatjuk barangolasunkat a bedolgozémodulok
vildgaban, ezdttal az elkészult film feldolgozasara

valdkat ismertetve.

Térinformatika a vilaghalon - Il. rész
MapGuide-alkalmazasok
Méjusi szamunkban megjelent irdsunkat folytatva
kozvéleménykutatasi és ingatlanforgalmazasi
példakon keresztil szeretnénk bemutatni a terméket.
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AUTODESK EXPO '97

Autodesk portfélié
Az Autodesk termékeinek attekintése

Softdesk Auto-Architect

Softdesk Details
Epiiletszerkezeti részlettervek

Softdesk Epiiletgépészet

Softdesk Civil & Survey
Altalanosmémaki tervezés

DSCsteel -
Acélszerkezet-tervezés profik szémara

C+l Viz- és csatornahalézat-tervezé
rendszer

GETUP - GETLIS - GETTEL
Telekommunikacdiés és térképészeti
felépitmények

Koézmiihalézati adatbank

Magyarorszagi térinformatikai
adatbazis

PIPE - Létesitménytervezés
CADPIPE Professzionalis
cs6halézattervezé

CADOVERLAY 8.0 - hogy képben
legyiink...

CADELEC 97 for Windows
Elektromos tervezés AutoCAD-del

MatFlow anyagaramlas-tervezé és
-optimalizalé rendszer

WITNESS Vizualis Interaktiv
Szimulacié }

Genius 13.1, Genius Desktop 1.2

MENEDZSERSAROK

Létesitménygazdalkodas az
AutoFM programmal
A profit ndvelésében sokszor tobbet segit,
ha a technoldgiai fejlesztések mellett, vagy
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Epitéipari Szakmai Internet Szerver
www.construnet.hu
Szeptember elsejével Construnet néven elindul
az elso épitdipari szakmai Internet szerver

Magyarorszagon.

PELDAUL...

A latvanytervezés:

kézzel nem foghato valésag
A latvanytervezés valddi értelme, hogy a meg-
rendeld és a tervezé kozotti egyeztetés ne a tervrajz
magyarazgatasaval, hanem egy valdsaght modell
megmutatéasaval, formalasaval torténjen.
Az AVS Computer Grafika Kft. mar 1991-6ta
erre torekszik.

TANULOSAROK

AutoCAD Alakok készitése
Milyen elénye van az Alakok hasznalatanak? Nos,
egy AutoCAD-ben rajzolt blokk méreténél
800-szor kisebb helyet foglal el, ha ugyanazon
rajzi jelképet Alakként (Shape) allitjuk eld.

FEJLESZTOI SAROK

Visual Basic fejlesztérendszer

az AutoCAD Release 14-ben
Az AutoCAD R14-ben a kisebb fejlesztéseket is ird
felhasznalok szamara legérdekesebb az Uj
fejlesztéi kdrnyezet.

AUTOCAD BONUSZ

Példak a VBA programozasra
Karaktercseréld és Atrajzolas vastag vonalakkal.
Mintaprogramjaink az Internetrdl is letdltheték.

KONYVESPOLC

Rovatunkban most négy AutoCAD kdnyvet ismertettink.

JO TUDNIL...

Az AutoCAD-et hasznalom, és...
A méretezés modositasa kdzben lefagy a program...
A bekapcsolt Eszkdztarak (Toolbars) nem jelennek
meg... Papirtérbdl kirajzoltatva nem kapok
kitakart rajzot... Egy munkahelyen tébben
hasznéljuk az AutoCAD-et

helyett a makadési kdltségeket tudjak A cimlapunkon [évé Autodesk Expo latvanyterv az Arcus Design Kft. munkéja.

Tervez6: Horvath Attila _

csokkenteni.

CADVILAG / SZEPTEMBER-OKTOBER



PARBESZ

A mdsodik szdm megjelenésével megkez-
dédott az eldfizeték postai tton torténd
kiszolgdldsa. Nagy oromiinkre szolglt,
hogy a magazin olvaséi koziil mdr azonnal
a prébaszdm megjelenését kovetGen mi-
lyen sokan vilasztottdk az wjsdghoz valé
jutds ezen kényelmes médjét a példanyon-
kénti vdsdrldssal szemben: ez mindenkép-
pen a bizalom jeleként foghatd fel.

Orémiinkbe azonban sajnos egy kis
tirom is vegyiilt, tobb eléfizeténk jelezte
ugyanis, hogy a kézbesit6 az tjsdgot 6ssze-
hajtva tette be a levélszekrénybe. Kiméle-
tesen végezve ez természetesen nem drt
kiilonosebben - az wjsdgnak. Viszont az
el6fizetdknek az tjsdggal egyiitt juttatott
Autodesk View CD nem viselte ilyen kony-
nyen a megprébaltatdsokat.

Okulva ezen, ezentul igyeksziink elhe-
lyezni az eléfizetdi példdnyok boritéjén az
ilyenkor szokdsos, 6vatos kezelésre felhivé
feliratot.

Miésik problémaként j6 pér olvasénk je-
lezte, hogy a szamukra megkiildtt példdny
kotéshibds volt. Elnézésiiket kérjiik ezért.
Természetesen minden hibds példanyt szi-
vesen €s ingyenesen kicseréliink, ha valaki
személyesen vagy postdn visszajuttatja azta
kiad6 cimére. Mdsik kedvezd alkalom lehet
a cserére az Autodesk Expd, ahol az tjsdg
kiiln standdal fog megjelenni.

Az tjsdggal kapcsolatos legtobb — irott
vagy szébeli — visszajelzés természetesen
még mindig magdval az vjsdg egészével
foglalkozik. A sziviinket melengetéen sok
biztat6-dicsérd hang mellett nagyon vir-
juk a kritikus véleményeket, megszivlelen-
d6 tandcsokat is: elvégre az tijség Ondknek
5261, az Onok igényeit kell kielégiteniink.

Orémmel vettem kezembe a CADvildg
magazin elsd szdmait. Az AutoCAD-hivik
széles tdbora régdta vdrta mdr ezt a rend-
szeresen megjelend, szinvonalas kiadvdnyt.
Az elsd két szdm elolvasdsa utdn némikép-
pen az volt a benyomdsom, hogy a cikkek-
ben kicsit tiilteng a rekldm. Sok termékis-
mertetd csak a szoftverek jo oldalait mutat-
ta be, nem foglalkozott meglévd korldtaival,
hidnyossdgaival. Mi — kevésbé szakavatott
olvasdk — minden aprd részletre kivdncsiak
vagyunk, legyen az pozitiv vagy negativ a
szoftver mitkodése szempontjdbdl. A tovdb-
bi szdmokhoz is sok sikert kivdnok!

Pintér Zoltdn, Budapest

Mindenképpen megszivlelendd javaslat!
Véleményiink szerint is a rekldm helye a
hirdet6knek fenntartott oldalakon taldl-
haté. A bemutatott szoftverek korldtairél,
hidnyossdgairdl, netdn hibdirdl, és persze
ezek ,,megkeriilésérdl” mdr eddig is pré-
bdlkoztuk tdjékoztatni olvaséinkat, ezutdn
is szdmithatnak rd.

Alapvetden ezeket a triikkoket a ,,]6 tud-
ni...” rovatban kivdnjuk kozreadni, de a
szoftverek korldtairél mindenképpen em-
litést kell tenni a ,,Premier” vagy a ,,Mun-
kaasztalon” rovatok ismertetSiben is. Tdr-
gyilagos szoftverismertetések leginkdbb
tigy sziilethetnek, ha olyan ember irja 6ket,
aki jél ért a programhoz, de nem érdekelt
annak kozvetlen eladdsdban. Vagyis az
lenne a szerencsés, ha a programok elem-
zésére egy-egy felhaszndl6 vagy fiiggetlen
szakért§ vdllalkozna, és nem a forgalma-
z0k emberei frndk azokat. Nagyon szivesen
kozolnénk le ilyen témdjd, szinvonalasan
megirt cikkeket.

...Rengeteg, kisebb-nagyobb segédprog-
ram jott létre dltalam, vagy a kornyezetem-
ben az elmiilt évek sordn. Ezek tillnyomd-
részt AutoLISP programok, amelyek on-
magukban nem forgalomképes termékek,
de bizonydra sokaknak jelentene komoly
segitséget, ha meg tudndm osztani veliik.
Kiilondsen a tapasztalt, veterdn AutoCAD-
felhaszndlék vesézték ki szinte teljes mély-
ségben az AutoLISP lehetdségeit, rengeteg
segédeszkozt sziilve ezdltal a szimbdlum-
konyvtdraktdl kezdve egészen az igen ko-
moly felkésziiltséget igényld programokig.
Szivesen kozreadndm egész gyijteménye-
met, taldn a CADvildg volna erre az alkal-
mas, széles korben terjesztett forum.

dr. Kaboldy Péter, Budapest

Az tjsdg Bénusz rovata kimondottan
ilyen ,,k6zhasznd” programok kozreadd-
sdra jott létre. Terjedelme természetesen
véges, igy mds megolddst is fontoléra
vettiink. Az tjsdg formdlédé honlapja
(http://www.cadvilag.hu) alkalmasnak
tiinik, arra, hogy az AutoCAD-felhasz-
ndlok széles kore szimdra nagy mennyi-
ségli, letolthet§ segédanyagot (bénusz-
programokat, kataldgusokat) helyez-
ziink el rajta. Ebben a témakorben, kérjiik,
keressék meg a technikai rovatokkal fog-
lalkoz6 két kollégdnkat: Papp Erng (tel.:

326-8209, e-mail: hcad@mail. matav.hu), il-
letve Bokkon Istvant (tel.: 467-2850, e-mail:
bokkon@fabicad.hu)
Az aldbbi levelet a VIDEOTON Informati-
ka cég Fixture Design Engineering megne-
vezésli gépészeti tervezGesapatdtdl kaptuk
(nem hivatalos elnevezésiik: Fene-CAD
Akci6esoport):

Tisztelt Szerkesztdség!

Mdr a CADvildg mdsodik szdmdt forgat-
juk a hosszii plottoldsok alatt, és 1igy gondol.
Juk, mdr nagy sziikség volt egy ilyen lapra,
ahol az ij informdcidk mellett a hazai kollé-
gdk otletei és problémdi is nyilvdnossdgra
keriilnek. Elsésorban mi is az tijsdg forum
Jellegét kivdnjuk erdsitent, amikor billentyii-
zetet ragadva néhdny megjegyzést szeret-
nénk fiizni az AutoCAD Bdnusz rovathoz....

Ezutdn a kollégdk az Automatikus pont-
fogds a harmadik gombon cimii cikkiinkre
reagdlva egy madsik, dltaluk kidolgozott
megolddst ismertetnek az egér jobb kihasz-
néldsa érdekében. Ezt a kovetkezd, novem-
beri szdimunkban tudjuk majd kozkinccsé
tenni.

...A mdsik aprdsdg, amihez még megjegy-
zéseket filznénk, az a JO TUDNL.. rovatban
taldlhatd ,Kisdobos-dob effektus”. Alapbe-
dllitdsokkal az dtlds vonalak tényleg elég
cstinydk, viszont ezek nélkiil néha nagy fan-
tdzia kell a munkadarab felismeréséhez. Vi-
szont, ha a FACETRES vdltozd értékét az
alapbedilitds 0.5-0s értékérdl 3-ra vagy 5-re
dllitjuk (100-ig lehetne, de azt nem ajdni-
Jjuk), akkor a megjelenités sokkal szebb lesz.
Igaz, a kirajzoltatds egy kicsit F dal
masabb....

Vimosi Attila, Székesfehérvdr

A kollégdk mintarajzot is kiildtek, ami az
AutoCAD testmodellezés gépészeti alkal-
mazdsdnak gyonyordi példdja, de sajnos
amelyet technikai okok miatt most nem tu-
dunk kozzétenni. A levélben kozolt tovabbi
két problémdval kapcsolatosan lapunk
technikai tandcsadéi meg fogjdk keresni
Onoket a kérdések pontositdsa céljabol. Ko-
ziiliik a mdsodikkal, az alternativ tdblame-
niik haszndlatéval igyeksziink majd kovet-
kez6 lapszdmunkban is foglalkozni.

Koszonjitk leveliiket, és reméljiik to-
vdbbra is segitenek a lap minél tartalma-
sabb megtoltésében.

Horcsik Imre f6szerkeszté
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AutoCAD M névre keresztelt ingyenes
gépészeti kiegészitdt kapnak rovidesen
azok az AutoCAD Release 14 vdsdrldk, akik
gépészeti tervezésre kivanjdk haszndlni az
AutoCAD-et. A kiegészit§ arra hivatott,
hogy a gépészeti rajzolds és tervezés téma-
kérében dolgozé felhaszndlék szdmdra to-

vabb ndvelje az R14 véltozat termelékenysé-
gét. Segitségével az dltaldnos céld AutoCAD
dedikdlt médon gépészeti kornyezetté valik,
amely modern gépészeti kezel6feliiletet, fej-
lesztett méretezési funkcickat, beépitett gé-
pészeti szimbélumrendszert és egy 1j, dina-
mikus stdrendszert kap, és kompatibilissd
vdlik az ANSI, BSI, DIN, ISO és JIS szabvd-
nyokkal.

Betoltve az AutoCAD M kérnyezetet, az
elsd, amit észrevesziink, hogy a kezelGfeliilet
megviltozik, és egy gépészeti
szerkesztGkarnyezetben taldljuk magunkat.
Az j Express User Interface négy funkcio-
ndlis feladatkorre tagozddik: a tervezésre, a
konstrukciés munkdra, a médositdsra és a
feliratozdsra. Mindezek mellett a képernyén
taldlhaté parancskészlet lecsokken, és min-
dig csak az adott feladatkorre hatékony pa-
rancsok jelennek meg a meniikben.

A méretezésnél lehetGség van az egymdst
keresztez méret vagy segédvonalak meg-
szakitdsra, egy dj méretezend§ pontnak
egy meglévé méretvonalba vald beilleszté-
sére, két méretezési egység egyesitésére,
méretezési stilus importdldsdra egy mdsik
rajzbél stb. Uj lehetéségként egy Mére-
tezésformdzé (Dimension Formatting) pa-
nelen, gépészeti specifikdcidk segitségével
alakithatjuk ki a szdmunkra kedvezd mére-
tezési stilust.

A gépészeti szimblumok teriiletén az
AutoCAD M-ben sok mds mellett megtaldl-
juk az anyagkimutatdsok, a feliileti meg-
munkdldsok, a hegesztési varratjelolések
szimbdlumait is. Valamennyi ilyen szimbé-

lum intelligens objektumként viselkedik, és
teljesen kompatibilis a nemzetkozi szabvé-
nyokkal. A méretezési egységekhez hason-
16an ezek koziil is mindig csak a bedllitott
szabvdnyos kornyezetnek megfeleld vdlasz-
ték érhetd el. Az AutoCAD M részletesebb
ismertetésére lapunk hasdbjain még vissza-
tériink.

Jaliusban indult a Me<hanical Desk-
top Testdrive program, miely a 3D-s gé-
pészeti tervezérendszerek potencidlis fel-
haszndléinak ad 30 napos tesztelési
lehetdséget. A program elsd Iépése egy 2 na-
pos Mechanical Desktop tanfolyamon vald
részvétel a Budapesti Miiszaki Egyetem
Mérnoktovabbképzd Intézetében. A tanfo-
lyami dij 50%-dt az Autodesk fizet, a mdsik
50%-ot — ez 9800 Ft-ot jelent — a jelentkezd.
A Fabicad Kft. julius 10-11-én és augusztus
12-13-dn szervezett 15-15 f§ részére tanfo-
lyamot, melynek masodik napjdn mindenki
megkapta a teljes értékdf Autodesk
Mechanical Desktop 1.2 angol nyelvii verzi-
Gjdt tartalmazé CD-t. A szoftvert 30 nap
utdn kell visszajuttatni. A 30 napos tesztelé-
si periddus j6 alkalom arra, hogy a 3D-s ter-
vezés irdnydba kacsingaték felmérjék a
szoftver erdforrdsait, megkdnnyitve ezdltal
a beruhdzdsra irdnyulé déntés meghozata-
ldt. Ezzel pdrhuzamosan az Autodesk okté-
ber 31-ig akciot is hirdetett a Mechanical
Desktopra, mind az angol, mind a magyar
verzi javasolt végfelhaszndléi dra addig 534
ezer Ft + dfa.

Nemetschek ARCH 14 Modeler né-
ven elkésziilt, és — a kordbbi hiraddstdl
eltérden - az Interneten keresztiil Eurépd-
ban is beszerezhet6é mdr a német
fejlesztdcég elsé AutoCAD R14 alapi bedol-
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gozémodulja (plug-in). Mint arrdl el6zé
szémunkban beszdmoltunk, a Nemetschek
cég kordbbi termékvdlasztékdt kiegészi-
tendd, bejelentette, hogy megkezdi az
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AutoCAD alap fejlesztéseit is. Ezek nem
komplex épitészeti alkalmazdsok, hanem az
R14 1j ObjectARX technoldgidjdt kihaszndld
tigynevezett bedolgozémodulok, amelyek
bdrmely AutoCAD munkahelyet, illetve
azon futd épitészalkalmazdst képesek kiegé-
sziteni j objektumokkal.

Az AARCH 14 Modeler egy viszonylag
kisméretii plug-in, amely szabad formdji
épitészeti elemek létrehozdsdban segiti az
épitészeket  tomegtanulmdnyok, tanul-
mdnytervek, vdzlattervek és specidlis épité-
szeti elemek készitése sordn. A C++-ban
megirt modul teljes egészében az Object-
ARX és a Microsoft Foundation Classes
(MFC) szabvdnyokra épiil, és az AutoCAD-
be ikonmeniis eszkoztdron keresztiil illesz-
kedik, kiegészitve a meglév§ funkcidkat.
Eseményérzékeny stigérendszere segitségé-
vel a felhaszndld szinte azonnal képes alkot-
ni a Modelerrel. Az AutoCAD-ben taldlhatd
testmodellez§ geometridt alkalmazza, igy a
komplex formdk is kénnyen, gyorsan dllit-
hatck el vele.

A plug-in a cég http://www.nemetschek.com
honlapjdn keresztiil 99 USD dron téltheté le.
A vésdrldsi szandékot egy firlap kitoltésével
kell jelezziik, melyen a fizetéshez hitelkdr-
tyaszamot (pl. Visa) kell megadjunk. Meg-
rendelésiinkhdz azonnal egy rendelésszd-
mot kapunk, majd letélthetjiik a kb. 2.4 MB
méreti onkicsomagold installdlé fdjlt. A ki-
csomagoldssal meg kell vdrjuk, mig
Interneten vagy faxon keresztiil megkapjuk
a haszndlatra jogosité kédot. Aki CD-leme-
zen szeretné megkapni a programot, annak
Eurdpdban ezt a nal4icd@nemetschek.com
levelezési cimen kell megrendelnie. Eurdpai
CD-drat nem tett kozzé a fejlesztd. Az USA-
ban 199 USD plusz 9.95 USD széllitdsi kolt-
ség fejében még 12 honapos CADALYST uj-
sdg eldfizetést is kap a megrendeld.
Kovetkezd szdmunkban szeretnénk majd
néhdny mintafeladaton keresztiil részlete-
sebben is ismertetni ezt az tij terméket.

Ingyenes csere a magyar AutoCAD
Map 1 és Map 2 verziok kozott. Szep-
temberben az Autodesk Expdon egyszerre
mutatja be az Autodesk Magyarorszdgon az
AutoCAD Map1 magyar és a fejlesztett Map
2 angol viltozatdt. Meglehetds cstiszdssal,
mostanra késziilt el az R13-as AutoCAD-hez
illesztett AutoCAD Map 1 program magyar
vdltozata. Kozben Amerikdban elkésziilt a
Map 2, az R14-es AutoCAD-hez integralt i
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verzi6 is. A magyar Autodesk bejelentése
szerint azok, akik - a magyar nyelvii
kérnyezethez, illetve a honositott program
magyar specialitdsaihoz ragaszkodva -
most a magyar Map 1-et vdsdroljak meg, in-
gyenesen juthatnak majd hozzd a
kozeljovében megjelend magyar Map 2 val-
tozathoz.

WHIP! az AutoCAD rajzok Web
bongészéje. A WHIP! (ejtsd: vdjp) Web
bongész6 bedolgozé modul (plug-in) hasz-
nélatdval lehetdségiink van a CAD tervdo-
kumentdciék Interneten valé gyors és pon-
tos megtekintésére, valamint fdjlok inter-
netes dtvitelére. Az Autodesk Windows-
szabvdnyos HEIDI képernySmeghajtdjdra
alapozva készitették, amely ugyanaz a tech-

L Autodesk

nol6gia, mint a nagy teljesitményt WHIP
API meghajté az AutoCAD, vagy a 3D Stidi6
Max esetében. A WHIP!-el az AutoCAD raj-
zokat egy j formdtumban, az tgynevezett
Drawing Web Formatban (DWF) tekinthet-
jiik meg a Weben. Ez egy tomoritett fajlfor-
ma, amely AutoCAD és mds kétdimenzids
vektoros rajzelemeket tartalmazhat. Lénye-
gesen nagyobb teljesitményt és szolgdltatdst
nyujt a Weben mint a hagyoményos bittér-
képes (raszterkép) formdtumok. A profesz-
sziondlis felhaszndlok, akiknek dsszetett és
részletes rajzok kozott kell tdjékozodniuk, jé
haszndt vehetik Pan, Zoom miiveleteknek és
bedgyazott URL-nek (dtirdnyitds egy mdsik
rajzba, vagy éppen egy internetes honpalra,
elektronikus postacimre). Igen hatékony
csapatmunkdt és egyiittmikodést biztosit
Interneten a munkatdrsak és iigyfelek ko-
zott. A bedolgozémodulon kisebb miivele-

FEJLESZTOI
TANFOLYAM
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tek Java vagy Javascipt nyelven a fejleszt6k
szdmdra is elérheték.

View DwgX — eredeti AutoCAD for-
métumi rajzok bongészése. Mig a
WHIP! plug-in a specidlis .dwf formdtum-
mal dolgozik, addig az Autodesk tj View
DwgX bedolgozémoduljdval eredeti Auto-
CAD .dwg és .dxf formdtumd fdjlokat nézhe-
tink meg az Internet-hdlézaton keresztiil.
Az Autodesk View DwgX™ dltal timogatott
formatumok: DWG - dwg rajzok AutoCAD®
Release 9-t6] Release 13-ig; DXF™ - bindris
és ASCII rajzleiré formdtum; RED - Az
Autodesk View Redline (piros ceruzds) kor-
rektirdi. A DwgX haszndlatakor Pan, Zoom
és foliakapcsolds, 3D nézet bedllitds, nyom-
tatds, mdsolds a vdgélapra és ezekkel kap-
csolatos egyéb miivelteket is végezhetiink.
Az egyszer(i haszndlat mellett a View DwgX
akovetkez6 fejlesztd API készletet is nyuijtja:
a Release 14 software's automation APIs,
amely C++ és Java, valamint a Visual Basic
és HTML, amely JavaScript és VBScript
nyelvekbdl érhetd el.

A WHIP! és a View DwgX plug-in kozotti
kiilonbség a fédjlformdtumokon kivil az,
hogy a WHIP DWF fijl letéltése és megjele-
nitése gyorsabb. Azonban az eredeti rajzok
elemeinek egyes szolgdltatdsai dwg-bél dwf-
be konvertaldskor elvesznek. A DwgX csak a
teljes fajl letoltése utdn tud dolgozni, ezért
lassabb. Ezt kivetGen azonban a dwg dltal
nyujtott osszes rajzelemtulajdonsdg meg-
marad.

Az Autodesk AutoCAD LT® 97 for
Windows 95® néven idén 8sszel titjdra bo-
csdtja az AutoCAD®2D-s vdltozatdnak uj
verziéjat. Az LT 97 mdr irja és olvassa az
AutoCAD R14 dllomdnyait is, de 100%-ban
kompatibilis az R13 véltozattal is. Képes az
Internetes kommunikdciéra szént Drawing
Web Format™ (DWF) rajzformétumok
el6éllitdsdra, és mds szolgdltatdsokat is
nyujt az iigyfelek és egyiitt dolgozé partne-

rek szdmdra az Interneten valé adatmegosz-
tdsban. Az Autodesk hangsiilyozza, hogy —
bdr szdmos, olcsé CAD-programot fejlesztd
cég hirdeti magdt ezzel - ebben a kategérid-
ban az AutoCAD LT az egyetlen, amely a
nagy AutoCAD-del valéban kompatibilis
rajzokat dllit el6.

Az R14-ben megalapozott technoldgidra
épiilve az LT 97 is jelentGsen felgyorsitja a
szerkesztési parancsok sebességét, a rajz-
megnyitdsi, mentési, zoomoldsi, rajzeltoldsi
stb. miiveleteket. Papirtér iizemmddban
tobbé itt sincs sziiksége a programnak az
id6trablé regenerdldsokra. A program ezen
tilmenden is dtveszi az R14 egyéb fejleszté-
seit is. Ilyenek a kezelGfeliilet Microsoft
Office 97® kompatibilitdsa, a multimédids
oktatéanyag, az integrdlt Internet-eszkozok,
a gyors pontfogdsokat szolgdlé AutoSnap™,
a szovegszerkesztés dj mddja, a hdldzati
plottolds tdmogatdsa. Itt is megtaldljuk az uj
Konnyti vonalldnc és Sraffozds objektumo-
kat, amelyek jelentdsen csokkentik a rajzok
méretét. A sraffozdsi mintdk kozott ko-
szonthetjiik a tomor kitoltést. A program
486DX/66 vagy Pentium alapi szamitogé-
pen haszndlhaté, Windows 95 vagy NT 4.0
operécids rendszert és 16 MB RAM-ot igé-
nyel. Képes fogadni Windows-feliileten il-
lesztett digitalizdl6 tabldt is.

Hatodik genericidja jelent meg mdjus-
ban a Softelec (Németorszdg) nagy teljesit-
mény(i raszter-vektor konvertdlé szoftverei-
nek. A HybridCAD termékcsaldd teljesen uj
tagja a VPstudio, amely szines raszterek
vektorizdldsdra is alkalmas, egyiittmikadik
az AutoCAD R13c4 verzi6val, annak DWG-
fdjljdban kezeli a raszterdllomdnyt is. Beme-
netként szimtalan szkenner meghajtdsat td-
mogatja, mig kimenetként AutoCAD aldl
hibrid (raszter+vektor) dllomédnyokat képes
nyomtatni. A sorban kivetkezd VPmax Pro,
VPmax, VPlite és VPedit utdn a csaldd ,,leg-
kénnyebb” tagja a VPraster LT, amelyik az

3 napos intenziv AutoCAD
ObjectARX tanfolyam az Autodesk és a CADvilag
szervezéseben C++ programozasban jartas
szakemberek részére. * Idépont: Szeptember 22-24.

¢ Jelentkezés: CADvilag, Szilvasi Monika,

Tel./fax: 214-2287; e-mail: cadvilag@elender.hu
* Szakmai informa
Szilvasy Albert, Tel.: 335-4002

: Autodesk,

» Részvételi dij: 30 000,- Ft/fé
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AutoCAD LT Win95-6s vdltozatdval dolgo-
zik egyiitt.

Uj magyarorszagi forgalmazéval kotott juili-
usban szerzGdést az Autodesk. A térinfor-

matika vildgdban nem ismeretlen a
Landinfo Térinformatikai Szolgdltaté Kift.
neve: a céget az Autodesk Sytems Center
stdtusi Fabicad Kft. tarsvdllalataként alapi-
tottdk belfoldi magdnszemélyek és egy ame-
rikai cég kimondottan térinformatikai szol-
gdltatdsokra még 1991-ben. A Landinfo Kft.
eddig elsgsorban MapInfo-alkalmazdsokat
fejlesztett (szoftverek, digitdlis térképek,
adatbdzisok), de a Fabicad Kft-vel egyiitt
tobb esetben szolgdlta ki partnereit
AutoCAD-alapu térinformatikai
megolddsokkal is. Litva az Autodesk nagy-
léptékii fejlodését a térinformatika vildgd-
ban, a Landinfo Kft. kezdeményezésére jott
létre a szerzGdés, aminek megfelelGen a cég
a tovdbbiakban az Autodesk szakosodott
GIS-partnereként mikodik. Ezzel parhuza-
mosan a Fabicad Kift. térinformatikai tevé-
kenysége teljes egészében ide helyezddik dt,
tovdbb erdsitve a Fabicad Kft. koncentrdld-
sdt a gépészeti tervezés, gydrtds és analizis
teriiletére.

CEGHIREK

A Ford iizemtervezési szabvannya va-
lasztotta az AutoCAD R14-et. Augusz-
tus 1-jén jelentette be az Autodesk, hogy a
Ford  Motor  Company  (Deadborn,
Michigan) az AutoCAD Release 14-es prog-
ramot vdlasztotta {izemtervezési szabvd-
nyul. Ezutdn vildgszerte a Ford-villalatok
iizemtervezése, elrendezési és tizemszerve-
zési dokumentdci6i az Autodesk program-
jara alapulnak. Jelenleg a Ford mintegy
2000 példdnyban haszndlja az AutoCAD-et
kiilonféle tervezési feladatokra. Az tizem-
tervezési szabvdnnyd vdlasztds a ko-
vetkezd években tobb szdz tovabbi munka-
hely telepitését jelenti majd a Ford 30 or-
szdgban taldlhat 185 iizemében. A két cég
kozott sziiletett szerz6désnek megfelelden
a vildg barmely pontjén taldlhaté Ford-
vdllalat specidlis dron juthat hozzd az
AutoCAD Rl14-hez, és minden mds
Autodesk termékhez is. Elsé lépésként egy
dltaldnos upgrade keretében a meglévd
példdnyok R14-esre valé cseréje torténik
meg a Ford amerikai, angliai és németor-
szdgi telephelyein.
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Az Rl4-ben taldlhaté Internet technold-
gia segitségével a két cég egy Ford/Autodek
Egyiittm{ikodési Projekt Honlapot tervez, az
informdcick, elméletek megosztdsa, az uj
iizemtervi dokumentdciok készitésének se-
gitése és a meglévd rajzok kozzététele célja-
bol. A Ford tizemtervezéssel foglalkozd
munkatdrsai ezen honlapon keresztiil bdr-
mikor kapcsolatba léphetnek egymdssal, az
Autodesk szakembereivel és a hasonlé té-
mdban dolgozé vagy fejlesztd Autodesk
partnerekkel informdciGesere, oktatds vagy
szoftverkezelési timogatds kérése céljdbal.

Uj céget alapitott
7Division Kft. néven
Kulcsdr Ferenc, aki ed-
dig a Betamix Kft. szi-
neiben forgalmazta az
Autodesk Kinetix rész-
legének termékeit, a 3D
Studio MAX és VIZ
programokat.

1997. jilius 2-an tartotta a Studio VIZ
program elsé hazai bemutatéjat a
HungaroCAD Kft. A rendezvényre a Ma-
gyar Epitészeti Kamara és Epitdmivész Szo-

E > ’ b
vetség Otpacsirta u. 2. alatti székhdzdban
keriilt sor. A nydr kozepi id6pont ellenére a
bemutatén ~ Gsszesen  tobb  mint 50
érdekl6dé vett részt. Egy dltaldnos ismerte-
tés utdn ot, épitészeti és belsGépitészeti
témakorbdl vett példan keresztiil mutattdk
be a forgalmazo szakemberei a program
haszndlatat, és szemléltették ezdltal a Studio
VIZ minden eddigitdl eltéré koncepcidjdt a
miiszaki tervezésben.

Dr. Finta Jozsef irdnyitisdval a Finta és
Térsai Epitész Studi6 Kft. késziti AutoCAD
alapui Auto-Architect program segitségével
a Nyugatindl 3.8 hektdr volt MAV-teriileten
megépitendé West End vdroskozpont terve-
it. Az els titemében mintegy 110 000 négy-
zetméteres épiiletkomplexumban a beruhd-
26 Trigrdnit Rt. szandékai szerint az iroddk
és szérakozohelyek mellett szdlloda, tabb-
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termes moziegyiittes és viddmpark is helyet
kap. A 200 millié dolldros beruhdzdsnak az
idei év folyamdn a programterve és az enge-
délyezési dokumentdcidja kell elkésziiljon.
A tervez cég jelenleg tizenegy AutoCAD-
munkahellyel rendelkezik, amelyeken az uj
feladat mellett most is folyamatban vannak
olyan munkdk, mint példdul a Vasudvar
apartman szdlloda és a Széchenyi rakpar-
ton, a volt Erdterv székhdz dtalakitdsdval
létesiil6 Akadémia Bank Center tervei.

Ujra 6néllé cég lett a Spirit épitész-
programot fejleszté SOFT-TECH nevii
német cég. A Softdesk cég Autodesk dltal
torténd felvdsdrldsa utdn sokakat foglalkoz-
tatott az a kérdés, hogy mi lesz a sorsa és a
helye az Autodesken beliil a Softdesk dltal
1997 madrciusdban felvdsdrolt SOFT-TECH
nevii német cégnek. A Softdesk eredeti el-
képzelése az volt, hogy Softdesk Germany
néven a SOFT-TECH eredeti telephelyén,
annak menedzsmentjére és
fejlesztdgdrddjdra alapozva egy németorszd-
gi fejlesztd és képviseleti véllalatot hoz létre.
Ez meg is tortént, amikor bekovetkezett a
még nagyobb hal dltal eszkozolt bekebele-
zés. Ugy tlinik, az Autodesk nem kivint a
miincheni kozpont mellett mdsik németor-
szdgi telephelyet is fenntartani. Inkdbb elfo-
gadta a SOFT-TECH régi, alapité menedzs-
mentjének ajdnlatdt, melynek alapjdn a ko-
rbbi tulajdonosok — valgsziniileg némi ha-
szonra is szert téve — visszavdsdrolhattdk a
céget. Igy a Neustadt an der Weinstrasse ne-
vii vérosban ismét SOFT-TECH néven léte-
zik a kordbbi cég. A vildssal végzdé rovid
idejii hdzassdg azonban nem hagyott valami
maradandot is hdtra. A Spirit jelenleg fej-
lesztés alatt 4ll6 és Spirit-X névre keresztelt
4j véltozata mdr AutoCAD alapti lesz, és az
R14-es vidltozat ObjectARX technoldgidjdra
épiil.

1997. november 5-én és 6-an Budapes-
ten tartja soron kovetkezd technikai
konferencidjat az Autodesk Developer
Network (ADN) szervezet eurépai kozel-
keleti és észak-afrikai tagozata. Az ADN egy
vildgméreti hdlozat, amely dsszefogja és td-
mogatja az AutoCAD ald fejlesztd tigyneve-
zett harmadik fé] (third-party) programozd
cégeket. Specidlis anyagaival, fejlesztési do-
kumentdciéval és sok mds egyéb informdci-
Gval ldtja el tagjait, akik egyéves dij fejében,
és valamely ondlldan fejlesztett (egyes ese-



tekben még fejlesztés alatt dlld) alkalmazd-
suk megmérettetése utdn vdlhatnak a szer-
vezet tagjdvd. A konferencidn az ADN be-
mutatja tagjai szdmdra az Autodesk leg-
tijabb termékeit és API-ait. (Az Application
Programming Interface — API olyan - nem
végfelhaszndléknak szdnt — programozoi fe-
lilet, amelyet az Autodesk minden egyes
termékéhez kifejleszt, és amellyel az adott
termék funkcionalitdsa tovébbfejleszthetd,
valamilyen témakérben szakosithatd.) A hir
azért is 6rvendetes — és meglepé — mert a
szervezet jelenleg csak két magyarorszagi
taggal rendelkezik. Ezek a CAD+INFORM
Kft. és a Simon és Térsai Bt. Az esctleges
csatlakozds feltételeirdl informdciot és tag-
felvételi anyagot az Autodesk Magyarorsz-
gi Iroddjatdl lehet igényelni a 326-2089-es
telefonszdmon.

HARDVER

Uj, G-Project monitorcsalad a Sam-
sungtol. Bar a dél-koreai cég mdr idén mdr-
ciusban a hannoveri CeBit kidllitdson (majd
mdjusban hazdnkban az IFABO-n is) bemu-

tatta dj, a SyncMaster csalddot levdlté G-
Project monitorcsalddjat, azt csak most,
szeptemberben kezdi forgalmazni Magya-
rorszagon is.

A teljesen egységes kiillemii csaldd tagjai
15,17 és 21 inches méretben jelennek meg,
kiilonb6z8 szolgdltatdsi szintekkel. Az j
csaldd modelljein egyszertien, egyetlen
gombbal lehet majd minden bedllitdst elvé-
gezni, a képernydn kisérve figyelemmel az
egyes lépéseket. A vilaszték lehetGvé teszi,
hogy mindenki igényei szerint vélasszon.
Hérom alaptipus az ,,S” (SOHO - Small and
Home Office), a ,,B” (Business), valamint a
»P” (Professional). Mindhdrom tipus ren-
delkezik 15 és 17 inches csalddtagokkal. A
»P” 21 inches modellt els@sorban grafikai
és CAD feladatokra tervezték. A sorozatot
tigy tervezték, hogy hosszitévon feleljen

meg a jové technikai, ergondmiai és egyéb
szabvdnyos kovetelményeinek. Igy példdul
USB (Universal Serial Bus) illesztéssel ké-
sziil, és (az 500s modell kivételével) min-
den modell megfelel a TCO ’95 sugdrzdsvé-
delmi szabvény el6irdsainak is. A cég dltal
villalt 3 év garancia is jelzi, hogy hosszi ta-
von életképesnek és értékmegdrzének tart-
ja a monitorokat, amelyek t5bb szdmité-
gép-generdciét is kiszolgdlnak majd. A
Samsung egyébként a vildg tavalyi 75 milli
darabos monitorforgalmabdl mintegy 27-
28%-kal részesedett.

PT813 tipusjelzéssel jelent meg az
amerikai ViewSonic cég PT sorozata-
nak legujabb tagja. A Sony Trinitron
technoldgidjii Mitsubishi DiamondTron
képcsdvel késziild j 21"-es monitor telje-
sen lapos képernydje el6tt mintha egy
vetitdvdszon eldtt iilnénk. Teljesen kihasz-
ndlhatd dthatd feliilete 20", amelyen beliil a
széleken is éles képet kapunk. Lyuk-
maszktdvolsdga (ez a trinitronos monito-
rokndl a két azonos szinsor kozti tévolsdgot
jelenti) 0,28 mm, ami a 21"-es kategérid-
ban meglehetdsen jo értéknek szémit. A
monitor természetesen megfelel az ala-
csony sugdrzdsi szintet el6iré svéd TCO92
szabvdnynak is. Ehhez jdrul hozzd az tigy-
nevezett ARAG technoldgia, egy tobb ré-
tegbdl dll6 specidlis bevonat, amelyet a
képcsdre felvive a monitor mentes a vildgi-
totestek keltette tiikrozédéstdl és a vills-
dzdstol. A PT813-as képernyd sdvszélessé-
ge 230 MHz, ami 1600 x 1200 felbontdsnal
85 Hz-s képfrissitést tesz lehetdvé. Plug
and Play eszkoz (a csatlakoztatds utdn
azonnal miikédik), a pontos bedllitdsokat a
hozzdadott lemez tartalmazza. A Mac-
adapter is szériatartozék. Meniirendszere
(OnView) segitségével lehetséges tobbek
kozott a konvergenciadllitds és képernyd-
deformélds is.

Uj nyomtatasi technolégia a Cal-
Comptél. Anaheim, Kalifornia — 1997.
mdrcius 17. - a CalComp mint a digitélis
nyomtatérendszerek vezetd gydrtdja, hiva-
talosan bejelentette 1j tintasugaras nyom-
tatdsi technoldgidjdt, amely az igéretek
szerint kedvezd dron képes biztositani a
nagy volument és csticsmin@ségli széles
formdtumd nyomtatdst. Az j CalComp
technolégidval olyan nyomtatékhoz jutha-
tunk, amelyeken a szokdsosndl nagyobb
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DONSAGOK

nyomtatdsi sebesség mellett szabadon
megvilaszthatjuk a felbontdst és a tinta-
csepp méretét is.

Az amerikai Nashville-ben tartott DPI
konferencidn Hal H. Simeroth, a CalComp
Digitdlis Nyomtatérendszerek diviziéjanak
elnoke bemutatta az 1j technoldgidt, me-
lyet a cég CrystalJet néven szabadalmazta-
tott. A Topaz Technologies Inc. tavaly no-
vemberi felvdsdrldsval és az (irkutatdsban
haszndlt specidlis anyagok felhaszndldsdval
(a CalComp egy Lockheed Martin lednyval-
lalat) a cég dltal kifejlesztett Crystaljet egy
teljesen tjfajta piezoelektromos elven
miikodd technoldgia.

Jelenleg a legelterjedtebb a tintafelftité-
ses elven miikod6 nyomtatdsi technolégia.
Ez vizes bdzisu tintdra épiil, és néha a til-
fiités eredményeként a tinta egyes ré-
szecskéi bombaként csapédnak a nyomta-
tott feliiletre, mig mds tintarészecskék
akaddlyozzdk a fuvokdkat, vagy frocskolve
hagyjak el azokat. Emiatt egyre inkdbb ter-
jed a folyamatos tintasugaras és a piezo-
elektromos nyomtatdsi technoldgia. A fo-
lyamatos tintasugdrral dolgozé nyomta-
tdssal nagyon j6 nyomtatdsi mindséget le-
het elérni, viszont rendkiviil dréga, ugyan-
is sokszor hat-hétszer annyiba keriil mint
a tintafelfiitéssel dolgozé technoldgia,
emellett a nyomtatéknak mechanikai kor-
litjai is vannak. A jelenleg ismert
piezotechnolégia egy elektromos mezdt
haszndl a nyomtatéfej (Lead-Zirconium-
Titane) polarizdldsira, és mechanikusan
pumpdlja dt a tintdt a favokdkon. Ezzel a
mddszerrel a tintacsepp ténylegesen csepp
alakban és froccsenésmentesen hagyja el a
nyomtatéfejet, valamint jobban pozicio-
ndlhat6. Azonban a tinta leiilepedésének
ideje meghatdrozza azt, hogy milyen frek-
vencidval lehet pumpélni, és ez jelenleg 1é-
nyegesen nem gyorsithatd. Szintén problé-
mét okoz, hogy némelyik tintatipus az
elektromos elektréddkat korroddlja a
nyomtatéfejen. A CalComp dltal kifejlesz-
tett uij CrystalJet technoldgia is piezoelekt-
romos elven alapul, de annak egy 1j vélto-
zata, melybe szdmos tj szabadalmat épi-
tettek be. Ez a technolégia magdban foglal-
ja a folyamatos tintasugarat biztosité és a
tintafelfiitéses médszerrel dolgozé techno-
légia elényeit, ugyanakkor meghagyja a
lehetdséget a tovabbi fejlesztésekre.

A CrystalJet technolégidval a nyomtaté-
fej teljesen fiiggetlen az elektréddk korrézi-
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G6jdtol, ezdltal lényegesen hosszabb élettar-
tamt, mint a jelenleg hasznélatos piezo
nyomtatéfejek, melyeket pont a korrézié
miatt csak néhdny tintatipussal haszndlha-
tunk. Az ujfajta nyomtatéfejjel egyardnt
haszndlhatunk vizes vagy glikolbazist, to-
xikusan vagy nem toxikusan oldédd, vala-
mint olyan tintdkat, melyek erésen igénybe
veszik a nyomtatéfejet. A hagyomdnyos
nyomtatéfejekhez képest kevésbé érzékeny
a médiatipusokra, igy kozvetleniil nyom-
tathatunk a legkiilonbozébb médidkra, fé-
lidkra vagy textiltipusokra is. Programoz-
hatd a tintacsepp mérete is, midltal a fel-
haszndl6 széles skdldban megvilaszthatja a
haszndlni kivént felbontdst. Nemcsak azt
szabélyozhatjuk, hogy adott teriiletre hany
tintacsepp keriiljon (dot per inch), hanem
azt is hogy milyen mennyiségben. Az ij
technoldgidval a nyomtatds sokkal gyor-
sabb is, mivel nincsenek elektromos inter-
ferencidk, és nem kell a tinta leiilepedését
folyton megvarni. A CalComp az tj techno-
l6gidt el@szor a nagyformdtumd nyomta-
tokban (plotterekben) kivdnja majd fel-
haszndlni, melynek bevezetését a jové év
elejére tervezi. (B.CS.)

Xerox 8830 — uj digitalis mérnoki
nyomtaté. A Xerox Engineering Systems
a kozelmultban mutatta be legdjabb fej-
lesztését, egy gyors, nagyteljesitményfi,
A0 méret(i nyomtatét, mely mérnoki sok-
szorositéként és — akdr hdlézati - CAD
plotterként kindl id6-, munka- és koltség-
kimélé megolddst. A mér forgalomban
levé berendezés egyardnt iizemeltethetd
tetsz6leges PC-hez vagy hdlézathoz kap-
csolva, illetve a Xerox digitdlis dokumen-
tumkezel6-rendszerének (Xerox Productivity
Centre) részeként. A kb. 6 millig forint drd
berendezést elsGsorban nagyobb munka-
csoportok, tervezéi hdlézatok nyomtatdsi
igényének kielégitésére szanjdk, ahol eld-
nyosen kihaszndlhaté a berendezés sebes-
sége, 400 dpi felbontdsa és hatékony pa-
pirkezelése.

Nyomtatdsi sebessége 76 mm / mp,
amely mintegy 50%-al gyorsabb a kategd-
ridban szokdsosndl. Igy a nyomtatdsi fo-
lyamatok ideje jelentdsen lecsokken, fiig-
getleniil a dokumentumok osszetettségé-
t6l. Tovdbbi el6ny, hogy a felhaszndlék
maguk dllithatnak 6ssze egy vagy tobb féjl-
bél tin. nyomtatdsi feladatokat, melyeket a
paraméterek Dbedllitdsdval egyiitt sajit
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munkadllomdsukrél cimezhetnek a nyom-
taténak a Document Submission Tool se-
gitségével. Ez a segédeszkoz lehetdvé teszi
a rendszergazda szdmdra a nyomtaté tdv-
vezérlését, a nyomtatdsi sorrend kezelését
(queue management).

A hédrom tekercsadagolé rugalmas pa-
pirelltdst biztosit és csokkenti a tekercsek
cseréjére forditott id6t. A késziilék auto-
matikus tekercskivélasztdsa biztositja a fo-

lyamatos nyomtatdst. Valds felbontdsa 400
dpi, amely tiszta vonalmindséget eredmé-
nyez a kis méret(, vagy kicsinyitett rajzok
esetében is.

A Xerox technoldgiai fejlesztése kikii-
sz0boli az el6hivé cseréjének sziikségessé-
gét, csokkentve az tizemeltetési koltsége-
ket és biztositva az dllandé nyomatming-
séget. A 8830 6t kiilonboz§ hardver-csatla-
kozdssal rendelkezik, valamint beépitett
vezérlGvel, mely felismeri a csatlakozds ti-
pusdt megkonnyitve a szdmitégépes kor-
nyezetbe torténd integraldst.

Océ 9400 — hid az analég és a digitalis
vilag kozott. Océ 9400 néven fejlesztette ki
a francia cég multifunkciés mérnoki rend-
szerét, amely egy digitdlis rajzmdsold, egy
szkenner és egy plotter képességeit Gtvozi
egyetlen egységbe. Digitdlis (fdjl) és analég
(papirrajz) bemenetet képes fogadni, illetve
digitdlis (fdjl) és analég (papirrajz) kimene-
tet képes biztositani. A papirrajz mérete
max. 914 mm széles és max. 15 méter hosz-
szii lehet. A mdsolds/printelés sebessége 3
m/perc. A vele szdllitott Image Logic
mindségjavité szoftverrel a halvdny, elmo-
s6dott eredetirdl is haszndlhaté mdsolat ké-
sziil. Mdsolds tizemmddban 25-400% hatd-
rok kozott a kicsinyités-nagyitds is lehetsé-
ges. Szamitogépes hdlézatba kotve képes
tobb munkadllomds kiszolgdldsdra is.
Szkennerként hasznélva a rajzok tobbféle
formdtumban elmentheték és utdna a
megfelel§ programokkal (CAD- és képfel-
dolgozé programok) felhaszndlhaték vagy
manipuldlhaték.



PREMIER

Bemutatkozik az
AutoCAD Map Release 2.0

Kicsit kulonos szituacidba kertlt az Autodesk most, hogy az idei Autodesk Expdn egyszerre két
AutoCAD Map termék is debUtdl. Most lett kész és kerdilt piacra a Map R1-es verzidjanak magyar valtozata,
és egyben itt a Map R2 angol valtozat is, amely mar az AutoCAD R14-re épilé - és tuddsaban
jocskdn megnovelt - programvaltozat. Az Ujonnan megjelent AutoCAD Map R2 ismertetése el6tt

Negyedik éve mdr, hogy el¢szor bemutattuk
az - akkor még AutoCAD Release 12-re ki-
fejlesztett — AutoCAD Data Extension
(ADE) alkalmazdst. Hatdrozott nyitds volt
az ADE az Autodesk részérdl addig viszony-
lag passzivan kezelt térinformatikai piacon.
Ma mdr az is ldtszik, hogy az ADE igazdbdl a
CAD teriiletén is j6l haszndlhatd,
két j lehetdséget hozott. Egyik a
sok rajz egységes feliileten torté-
nd egyideji szerkesztésének lehe-
tdsége, a mésik a rajzokban térolt
grafikus adatokra, illetve a raj-
zokhoz kapcsolt kiils§ adatbdzi-
sokra vonatkozé adatlekérdezés
és elemzés hatékony tdmogatdsa.

Ugyanakkor az ADE nem tar-
talmazott semmilyen specidlis
térképkezeld vagy térinformati-
kai funkciot.

A térinformatikai és létesit-

nem art egy roévid torténeti attekintés.

AutoCAD alapi MapGuide és az Autodesk
World fejlesztése (illetve felvdsdrldsa - a
szerk.), melyeket az idén hatdrozott térin-
formatikai piaci poziciondldssal be is jelen-
tettek. A hdrom szoftverrel immdr teljessé
vélt az Autodesk térképészeti és térinfor-
matikai termékkore. Kozben ismertté valt

dés szervezdknek, az onkormdnyzatoknak
stb.

Az AutoCAD-re épitett Mapet elsGsorban
a nagy miiszaki pontossdgot igényld digitd-
lis, vektoros térképek létrehozdsdra, elem-
zésére, miiszaki adatbdzisok térképi feliile-
ten torténé megjelenitésére és nyilvantar-
tdsdra, a CAD-igényeket is kiszol-
gdlé mérnoki  térinformatikdra
szdntdk. Leghatékonyabban a tér-
képszerkesztés és a kozmiivek te-
riiletén lehet alkalmazni.

Az Autodesk Worldot a térképhez
kotott, nagy tomeg(, vegyes szdr-
mazdsi és formdtumi adat infor-
mdcids rendszerbeli integrdldsdra,
elemzésére és kezelésére tervezték.
Ez felel meg leginkdbb a hagyomd-
nyos értelemben vett térinformati-
kai alkalmazdsnak.

A MapGuide a World Wide

mény-nyilvdntartdsi teriilet a ma-
ga sajdtos problematikdja miatt re-

0 Vo o

agdlt igen pozitivan az ADE megje-  1.abra: Tematikus térképszerkesztés szinezéssel

lenésére. Az ADE ugyanis teljesen
tij szemléletet, 1j megkozelitést és
eszkozrendszert adott az AutoCAD térképé-
szeti, térinformatikai felhasznaléi kezébe.
1994 végén piacra keriilt az AutoCAD
Release 13. Ezt kdvetSen tobb mint egy évet
kellett vdrnunk az ADE R2 verzidjira,
amelyrél nyugodtan mondhatjuk, hogy nem
volt ideje 6ndll6 piaci életre. ElsGsorban a fél
éven beliil kovet6 AutoCAD Map miatt,
amelyet meglepetésre az automatikus tér-
képkezelés piacdra poziciondlt az Autodesk.
Annak ellenére, hogy a Map R1 verzija
jol kidolgozott funkcidkort tartalmazott a
térinformatika tdmogatdsdra, az Autodesk
visszafogottan nyilatkozott a Map tisztdn
térinformatikai alkalmazdsdrdl. A héttérben
ugyanis el6rehaladott dllapotban volt a nem

az Autodesk fejlesztési stratégidja is, a hozzd
szorosan kapcsolddé Geodyssey partner
programmal egyiitt.

Hasonlésagok
és killanbségek

Az Autodesk tobbirdnyi térinformatikai
termék fejlesztését az a felismerés motival-
hatta, hogy lehetetlen a térinformatika pi-
acdt egyetlen alkalmazdssal lefedni. Léte-
zik ugyan egy kozos térinformatikai funk-
ciondlis mag, amely mindegyik szoftver-
ben jelen kell legyen, de azon til eltérd igé-
nyei vannak a digitdlis térképek el&allitdi-
nak, a kozmivek nyilvantartéinak, az in-
gatlanadatok nyilvdntartdinak, a kozleke-
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Weben, vagy nagyobb villalati
Intraneteken, elsgsorban lekérde-
zés céljbol kozzétett, kozérdeki
térinformatikai adatbdzisok keze-
lésére szolgdl. Felhaszndldi tipiku-
san informdciés iroddk és adatszolgdltaték
lehetnek.

Gyakori, hogy nagyobb szervezeteknél
tobbféle térinformatikai igény 1ép fol, ezért e
hdrom szoftvernek egymdssal szoros, kony-
nyen kezelhetd kapcsolatot kell tartania, in-
tegraltsdgukra is sziikség van.

Elsé litasra

Egyetlen CD-n tartalmazza az AutoCAD
Map 2.0 termék az AutoCAD Release 14-et,
a Map anyagait és a kiegészitSket. Windows
95-re illetve NT 4.0-ra telepithetd, hardver-
igénye azonos a Release 14-ével. (Az MS-
DOS utdn mdr a Windows 3.1 platformot is
lassan el lehet felejteni...)
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A dobozban taldlhaté dokumentdcic egy
roviditett bevezetébdl, a telepitési segéd-
letbdl és a Map felhaszndldi kézikonyvébsl
dll. Csak a térinformatikai felhaszndlds igé-
nye szerint tér ki a nyomtatott dokumentd-
cid az dltaldnos AutoCAD-ismeretekre, de a
CD-n természetesen fenn van az AutoCAD
megfelel§ leirdsa is. Aki mégis hidnydt érzi
az AutoCAD felhaszndldi kézikonyvnek, a
dobozban taldlhaté blankettdn utélag is
megrendelhet egy ingyenes példdnyt. Els-
sorban a kezd§ felhaszndlé dolgdt kivdnja
megkannyiteni a dobozba tett tanulé se-
gédlet, amely egy kiilondll6 CD-rél telepit-
hetd fel.

Hamar kittinik a telepités utdn, hogy a
Map R2 egyenes tovdbbfejlesztése az eld-
28 verziénak. Megjelenésében viszont a
legordiild meniibdl elttint az 6ndlléan
megjelend ADE, amit véglegesen beillesz-
tettek a Map keretébe, annyira, hogy az
Autodesk be is jelentette, megsziinteti az

ADE 6ndll6 termékként torténd forgalma-
zdsdt.

Az elsé kisérlet

Tipikus felhaszndldi hozzddllds, hogy egy
szoftver djabb verzidjdban azokat a funk-
ciékat kell legel6szor megnézni, amelyek
kordbban fejfdjdst okoztak. Nehéz pilla-
nat ez, hiszen a felfokozott varakozdst ko-
vetheti lemondd kézlegyintés, de a jol
megvilasztott szoftver dltal kivaltott elis-
meré megnyugvis is.

A Map R2-ben valészintileg a tematikus
térképszerkesztésben haszndlatos teriilet-
szinezés lesz az egyik olyan funkcid, ame-
lyet a tiirelmetlen felhaszndl6k elGszor ki-
probdlnak. Az R1 verziéban még csak a
vonalas sraffozdst haszndlhattuk erre a
célra, amely a folyamatosnak ldtsz6 kitél-
téshez nagyszdmu vektorelemet hozott
létre. Emiatt a funkcié tudl lassa volt, és
sok memoridt kotott le teljesen fe-

leslegesen. A kisérlet
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EE  utdn oréommel nyug-
tdzhatjuk a probléma
megolddsdt. Zdrt te-
rilletek  kiszinezésre
immdr haszndlhat6 az
R14 folytonos szinnel
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torténd  kitoltési ké-
pessége.

Mindez j6l példdzza
az AutoCAD és a Map
fejleszt6csapatai  ko-
z6tti szoros egyiittmi-

kodést. Ennek sordn
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nemcsak a Map fej-
leszt6i haszndltdk job-

2. abra: Vektortérképek tisztitasa, javitasa parametrikus vezérléssel

ban ki az AutoCAD
alapképességeit, ha-
nem az AutoCAD

Release 14-be alap-
szinten is beépitettek
olyan funkcidkat,
amelyek a Map maga-
sabb szinti szolgdlta-
tésaihoz és teljesitmé-
nyének  noveléséhez
sziikségesek.
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Kicsit
részletesebben
Az AutoCAD Map R2

St |

szolgdltatdskészletét

hét £6 teriilet koré cso-
portosithatjuk:

3.abra: A digitélis térkép grafikajat és leird adatait egy menetben
lehet felvinni

€ AD ViILLAG

+ digitdlis vektortérké-
pek létrehozdsa;
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# vektortérképek tisztitdsa és szerkesztése;

# térképrendszer menedzselése;

# térképi objektumok leiré adatainak ke-
zelése;

# térképrendszer elemzése;

+ megjelenités és kirajzolds;

® CAD-tdmogatds.

Digitalis vektortérképek
létrehozasa

Az AutoCAD Map R2 rendszerbe foglalja a
térképdigitalizdldsi eszkozoket és eljdrdso-
kat. Ezek egy része az AutoCAD témakorébe
tartozik, példdul a térképregisztracid, a digi-
talizdlg tdbla haszndlata, a kalibrdcié és az
egyszer(i szerkesztés. Magit a digitalizdldst
elsGsorban a vonalas és a csoméponti jelle-
gii objektumok felvitelében erdsitették meg.
Az egyik legnagyobb vivmdny, hogy a térkép
grafikus objektumait és a hozzdjuk kapcsolt
leiré adatokat egy menetben lehet felvinni.
A funkcid egységes, konfigurdlhato feliiletet
biztosit. Nincs kiilonbség a rajzban térolt
objektumadatok és a kiils6 adatbdzisok fel-
viteli médszere kozott.

Béviilt a Map R2-ben a térképi vetiileti
rendszerek elére gydrtott készlete és hasz-
nélati lehetdsége. Végre gydrilag belekeriilt
a Magyarorszdgon jelenleg szabvinyos EOV
is. A régebben haszndlt vetiileti rendszere-
ket sziikség esetén sajdt magunk is definidl-
hatjuk.

Fontos djdonsdg — és szintén az Auto-
CAD Release 14 mint keretrendszer szintjén
valdsul meg - a térképek elddllitdsihoz
sziikséges raszterképek rajzba illesztésének
lehetdsége.

Mds térképkezeld grafikus rendszerekkel
az adatcserét a tovdbbfejlesztett adatbeho-
zatali és -kiviteli funkcick biztositjdk.

Vektortérképek tisztitasa
és szerkesztése

A térképtisztit6 funkcik egy része a nyers
térképekben el6fordulé digitalizdlasi ,,sze-
metek" és a geometriai pontatlansdgok pa-
ramétervezérelt, automatikus megkeresésé-
re, megjeldlésére és automatikus vagy fél-
automatikus javitdsdra szolgdlnak. Felada-
tuk a hibamentes vektortérképek eldllitdsa
és a térképi topoldgidk generdldsahoz torté-
nd gyors el6készités. Tipikus, és e funkcidk-
kal gyorsan javithat6 hibdk a tullégdsok, til
rovid vonalak vagy vonalszegmensek, vo-
nalszakaddsok, csomépontfiirtok, duplikalt
objektumok. A javitdsokat végrehajthatjuk
kézzel vagy a kivdlasztott objektumcsoport-
ra alkalmazott szirGvel.



A funkciék mdsik része objektumkonver-
zidkat és transzformdcidkat hajt végre a tér-
képen, toréspontokat képez, zdrt teriileteket
vig ki, topolégidkat generdl, topoldgidkbol
zért vonalldncokat képez. J6l haszndlhatd
eszkoz a gumiasztal-transzformdcié. A
rendszer csoméponti, hdlézatos és poligon
topoldgidkat kezel. A topoldgidk létrehozdsi
funkcidit a Map R2-ben hibasz(irési és meg-
jelenitési opcidkkal egészitették ki.

Térképrendszer kezelése

A Map R2 tovédbbra is a munkatér-koncep-
ciét haszndlja a szabadfelfogdsu térképszel-
vényekbdl dll6 térképrendszer kezelésére.

Illeszkeddk vagy egymdst dtfeddk lehet-
nek a térképek, dtnézetiek vagy részletesek
helyszinrajzok. A térképrendszer kialakitdsa
teljes egészében a feladathoz illeszkedhet.

Formailag a munkatér maga is egy
AutoCAD-rajz, amely lehet ldtszélag tires is.
A Map a munkatérhez kapcsolja hozzd az
dsszes olyan térképet, rajzot, leiré adatot és
egyéb adatforrdst, amelyet a felhaszndlé a
munka sordn haszndl. A munkatér sziikség
esetén meg6rzi és konyvtdrazza az Osszes
névvel azonositott adatlekérdezd és -elemzd
munkalépést is. Kovetkezd megnyitdsakor
az egész munkakornyezet wjraéled. A fel-
haszndlé korldtlan szdmd munkateret hoz-
hat létre, amelyek kozott egyszerti rajzmeg-
nyitdssal kapcsolhat dt.

Mindig az aktudlis munkatérrajz lithaté
a szamitégép monitordn. A hozzdkapcsolt
térképekbdl és egyéb rajzokbdl (forrdsraj-
zokbdl), a felhaszndlé dltal bedllitott felté-
teleknek megfelel§ rajzi objektumok ke-
riilnek lekérdezésre és megjelenitésre. A
megjelenités gyjtd jellegt, vagyis a lekér-
dezések eredményei egymdsra rajzoléd-
nak. A megjelenités lehet egyszerti képi be-
mutatds vagy rajzi objektum szintd. Ez
utébbi esetben az objektumok az AutoCAD
és a Map eszkozeivel mdédosithaték. A
megfeleld jogosultsdgokkal rendelkezd fel-
haszndlé a forrdsrajzokba visszamentheti
a moédositdsokat, mds szdéval karbantart-
hatja azokat. Szdmitégépes hdlézaton a
munka egyszerre tobb munkahelyen is
folyhat, amelynek feliigyeletére a Map ren-
delkezik a sziikséges rendszeradminisztrd-
tori funkciékkal.

Szdmos egyéb elénnyel is jar a munka-
tér-koncepcié. Megsztinik a hagyoma-
nyos értelemben vett térképi szelvényha-
tarok jelentdsége és a szelvényhatdrokon
torténd dtjérds problémdi. Megsziinnek a
nagyméretdi térképi rajzféjlok, hiszen

nem kell egy rajzban egyesiteni a szelvé-
nyeket. Ezzel dsszefiiggésben megvaldsul-
hat a szdmitdgép erdforrdsainak optimd-
lis kihaszndldsa is.

Mint ldtjuk a Map kornyezetben végzett
munkdval, valamint a haszndlatba vett raj-
zokkal és més adatdllomanyokkal kapcso-
latban dontd jelentéségiik van a felhasznd-
16 4ltal kialakitott munkatereknek. Erde-
mes megfogadni egy j6 tandcsot: a hozzd-
kapcsolt térképekhez és mds rajzokhoz ki-
zérélag a munkatereken keresztiil nytl-
junk hozzd, kiilsnos tekintettel a szerkesz-
tésre. Az AutoCAD Map dltal menedzselt
rajzok esetében keriiljiik el az alap
AutoCAD segitségével torténd rajzi mani-

" puldcickat.

Térképi objektumok
leiré adatainak a kezelése

A sajét grafikai kinézetét meghatdrozo ada-
tokon kiviil minden térképi objektumnak
hdromféle leiré adata
lehet. A legrugalma-
sabban  haszndlhaté
adattipus a nevekkel
azonositott objektum-
adat-szerkezet, ame-
lyet a Map magdban a
rajzdllomdnyban tdrol.
Ezért nem igényel kii-
16n torddést, a rajz ré-
szeként az  objektu-
mokkal egyiitt mozog.
Kiilonboz6 térképi ob-
jektumokhoz  kiilon-

ben haszndlhatjuk a Windows kérnyezet-
ben szabvanyos ODBC meghajtét. Az adat-
bdzisok minden esetben SQL szabvdnyos
feliilettel érhetdk el.

A térképi objektumokhoz kapcsolhaté
harmadik adattipust az igen vdltozatos, nem
struktidrdlt adatdllomdnyok alkotjdk. Ilye-
nek a szkennelt raszterképek vagy rajzok, a
szoveges dokumentumok, a tdbldzatok stb.
Ezek adjdk az egyes térképi objektumok do-
kumentumnézetét. Fontos megjegyezni,
hogy a Map a dokumentumok megjelenité-
sét az adott formdtumnak megfelel§ kiilsd
program elinditdsdval végzi.

Térképrendszer elemzése

Mindig a munkatér az elemzés és a lekér-
dezés szintere. A Map elemz8eszkozei el-
sdsorban a feltételmegaddson alapuld le-
kérdezések, az adatfiiggé megjelenités, a
tematikus térképek készitése, a topoldgi-
dkkal végzett miiveletek és elemzések és a

boz6 objektumadatok
adhatdk meg. Sok eld-

nye ellenére azonban
nagy tomeg( adat td-
roldsdra nem ajanljuk,
hiszen az AutoCAD-
rajz  nem  szoveges
adatbdzis.

A nagy tomegi leiré
adatokat tdroljuk kiil-
s6  adatbdzisokban,
amelyek azonositék-
kal kapcsolédnak a
térképi  objektumok-
hoz. A legelterjedtebb
adatbdzis-formdtu-
mok direkt mddon
hozzékapcsolhaték a
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4.dbra: A Map egy munkatérhez kapcsolja az dsszes szikséges
térképi, rajzi és leird adatot és dllomanyt
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térképekhez. Jelen pil-

lanatban ezek a DB3 )

illetve az ORACLE7. A
tobbi adatbdzis eseté-
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5.abra: A lekérdezés térbeli és leird adatokra, az objektumok
kapcsolatéra, és ezek kombinéciojara vonatkozhat
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jelentésdllomdnyok készitése. Ezek a Map
el6z6 verzi6jabol mdr jol ismertek. A legje-
lent6sebb véltozds az elemzdfunkcick tel-
jesitményében mutatkozik, ami elsdsor-
ban az AutoCAD R14-nek koszonhetd.

A lekérdezés tulajdonképpen egy kérdés-
feltevés a munkatérhez kapcsolt térképi és
leir¢ adatokkal szemben. Hiromféle kérdés-
alaptipus haszndlhatd.

A térbeli elhelyezkedésre megadott kér-
dés az objektumok abszoliit koordindtdira
vonatkozik. Példdul: Milyen objektumok ta-
ldlhatck egy bizonyos kozteriileten beliil?

A leiré adatokra megadott kérdésben va-
lamilyen szoveges vagy numerikus feltétel
szerepel, amely az objektumadatokban vagy
kiils§ adatbdzisokban tdrolt értékekre vo-

natkozik. Példdul: hol vannak a térképen
azok az objektumok, amelyeket utoljdra
1995-ben vizsgaltak feliil?

Az objektumok kapcsolatdra vonatkozd
tipikus kérdés a legrovidebb utvonal meg-

hatdrozdsa az tthdlézaton a mentédllomds
és a baleset helyszine kozott.

A Map kezeli a fenti hdrom alaptipusbél
osszedllitott dsszetett lekérdezéseket is.

A kérdésre adott vdlaszként megjelennek
a képernydn a feltételeknek eleget tevé ob-
jektumok, vagy jelentésdllomany késziil.

Megjelenités és kirajzolas

A lekérdezés végrehajtdsakor az objektu-
mok megjelenitése a felhaszndlé dltal meg-
adott opcidkkal vezérelhets. A munkatér-
hez kapcsolt térképek tartalma a megraj-
zoldskor alakult ki. A megjelenités mindig
a munkatérben torténik, ezért az objektu-
mok mds szinnel, mds vonaltipussal, mds
folidval is ujra rajzolhatdk. Az eltéré meg-
jelenités lehet elére megadott, vagy tema-
tikus térképek esetében objektumleird
adattdl fiigg is.

A munkatérben lehetéség van a nagyi-
tdsi szintektd] fiiggé képi tartalom meg-
addsdra is. A Map
zoom  funkciéinak
hasznélatdval csak az
aktudlis ~ zoomnak
megfelels folidk je-
lennek meg, az ap-
robb részletek elma-
radnak.

Kiilon parancskész-
lettel timogatja a Map
a térképsorozatok pa-
pirra rajzoldsdt, ami-

hez megadhatjuk a jel-

magyardzatot, a kere-

N e ESE

opciokkal vezérelhetd

6. abra: Az objektumok megjelenitése a felhasznalo altal megadott

tet, a megnevezéseket.
Szelvények dtmeneté-
nél kirajzoltathatjuk
az 4tfedd sdvokat is.
Nagy elérelépés a
raszterképek beveti-
tésének  lehetdsége.
A funkcié a rasz-
terfdjlokat nem mad-

solja be a rajzfdjlba,

7.abra: A muszaki tervek dokumentum adatként egy masodik
AutoCAD ablakban jelennek meg
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csak az elérési infor-
mécidkat tdrolja. Ez
nem noveli meg a raj-
zok fizikai méretét. A
képdllomdnyok  le-
hetnek szkennelt tér-
képek vagy légifotok
is. Jelenleg a Map
tizenot  dltaldnosan
haszndlt raszterfor-
mdtumot képes be-
kapcsolni.
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CAD-tamogatas

Els6sorban a miiszaki térinformatikai al-
kalmazdsok piacdra szdntédk a Map-et. En-
nek megfeleléen a Map-felhaszndldk ren-
delkezésére dll az AutoCAD R14 teljes
funkciékészlete. A parancsok a térképszer-
kesztésen kiviil az egyes térképi objektu-
mok miiszaki tervdokumentdciéinak
Map-kérnyezetben torténd létrehozdsdra
és szerkesztésére haszndlhaték. Leggyako-
ribb eset, amikor egy térképi objektum-
hoz, példdul egy csatornaakndhoz, doku-
mentumnézetként megadjuk a miszaki
rajzait. A miszaki tervek a dokumentum-
nézetként elinditott mdsodik AutoCAD ab-
lakban teljes CAD funkcionalitdssal szer-
keszthetdk. A dokumentumnézet CAD cé-
lokra torténé felhaszndldsdnak nagy eld-
nye, hogy nem kell a szerkezeti terveket di-
rekt médon a munkatérhez kapcsolni. Ez-
zel elkeriilhetjiik a szerkezeti rajzokban a
térképi lekérdezd miveleteket. A CAD do-
kumentumnézetbdl kilépve visszajutunk a
térképre.

A felhasznéalé szemsz6gébal

Hasonléan az Autodesk tobbi termékéhez, a
Map R2 magdn viseli a fejleszt6 dltal mdr az
Gsid6kben megfogalmazott fejlesztési elvek
jegyeit. Ez is egy olyan szoftver, amely min-
den olyan dltaldnos alapfunkciét tud, amely
egy szélesebb alkalmaz6i kor szdmdra szab-
vényositva sziikséges lehet. A kezeldfeliilet
dltaldnos terminoldgidkat haszndl, kovetke-
zésképpen nem koszon sem a villamos koz-
mii iizemeltetének, sem a tiizoltonak a ma-
guk nyelvén, hiszen ezek maguk is kiilonbo-
26 nyelveket beszélnek.

Mds hasonlattal élve, a piac mdr régen fel-
fedezte a félkész tortdt, amikor a tortakészi-
tést éppen akkor hagyjdk félbe az tizemben,
ahonnan folytatva a sajdt konyhdnkban akdr
csokitortdt, akdr gesztenyés tortdt is készit-
hetiink. Mentesiiliink az alapanyagok dssze-
szedésétdl és az alapmiiveletek elvégzésétél,
amit egyébként konnyen el is ronthatnénk.
Ezéltal gyorsak, sikeresek és sokkal olcs6b-
bak vagyunk. Az eredmény pedig ugyan-
olyan finom, mintha az alapot is magunk
készitettiik volna.

Feltéve, hogy j6 helyrél vésaroltuk a fél-
kész terméket.

Befejezésiil meggydzGdéssel mondhatjuk,
hogy Az AutoCAD Map legaldbb haromne-
gyedig kész torta, amely kiilondsebb tovabbi
miiveletek nélkiil, 6nmagdban is jol fo-
gyaszthat.

Csige Sandor



Autodesk Mechanical Desktop 2.0
a gépésztervezok munkaasztala

| Alig mult el egy év azéta, hogy a
megszokott AutoCAD-es vila-

| gunkat gyokeresen felforditotta
az Autodesk-felhasznélok igé-

| nyeit kdvetd fejlesztési politikaja-

; nak legtjabb eredménye, a

| Mechanical Desktop. Ez volt az

| els6, meghatérozott alkalmazasi

| tertletre irdnyuld, objektumori-

| entalt, ARX technolégiju

| AutoCAD-kiegészités. Igazi ha-

| romdimenziés modellezést és

| tervezést tesz lehet6vé olyan
szinvonalon, hogy a munkaallo-

| mason futé CAD-alkalmazasok is

| konkurenciét latnak benne. Az

| elmult év alatt a szoftver folya-
matosan fejlédott, és ma mar a
2.0-4s verzié Ujdonségait mutat-
hatjuk be.

A CADvildg kordbbi szimaiban részletesen
foglalkoztunk az Autodesk Mechanical
Desktop (AMD) szerkeszt6i, tervezdi funk-
cidival és azok miikodésével. Az AMD 2.0-ds
verzidja a cikk irdsdnak id6pontjdban még
tesztelési fazisban van, de az Autodesk Ex-
p6n mér a kozonség el6tt is bemutatkozik a
program.

Kordbban is tettiink emlitést az tin. MAI
partnerprogramrél (Mechanical Applica-
tions Initiative — Gépészeti Alkalmazdsok
Kezdeményezése), amely az AutoCAD kor-
nyezetbe val integrdlhatdsdg legmagasabb
szintii feltételeinek egységes kornyezetét és
elveit rogziti. Ez egy olyan Autodesk hdzi
szabvény, amelyhez kiils6, gépészeti alkal-
mazdsokat fejlesztd cégek is csatlakozhat-
nak, biztositva fejlesztéseik 100 szdzalékos
AutoCAD-kompatibilitisit. Az Autodesk
Mechanical Desktop 6nmagdban is egy
ilyen, az AutoCAD Release 14-be illeszkedd
MATI alkalmazis.

Az Autodesk elkotelezett a MAI partner-
program irdnt, ami 1j korszakot jelent az
ilyen fejlesztésekkel kapcsolatban. Ennek
koszonhetden mdr az Autodesk Mechanical
Desktop 1.0-bdl tobb mint 25 000 példanyt
adtak el az elmdilt egy év alatt. Egyébként az
Autodesk a legkorszer(ibb tervezési techno-
légidkat nem is mind 6nmaga fejleszti, ha-
nem vésdrolja azokat, majd beépiti sajit
rendszerébe. Az ACIS térbeli, paraméte-
res, alaksajdtossdg alapi tervezési mdéd-
szerekkel rendelkez grafikai alaprend-
szer felhaszndléi licencét példdul a Spatial
Technology nevii cég adja — és nem csak
az Autodesk szdmadra. (Ldsd keretes ird-
sunkat.) Az ACIS grafikai kernel is folya-
matosan fejlédik, ezdltal az AMD minden
valtozata a legfejlettebb 3D-s szolgdltatd-
sokat nytjthatja. Az AMD 2.0-ba az ACIS
kernel legijabb, 3.0-ds véltozatdt épitet-
ték be.

Kezeléfeliilet - a la Microsoft

Az tijdonsdgokra rdtérve: az Gj AMD 2.0-ds
verzid betoltése utdn azonnal szembetiinik a
felhaszndl6i feliilet jelentSs vdltozdsa. A
megszokott ikonos vezérlfeliiletek mellett
megjelenik egy teljesen 1j ablak is, a Desk-
top Browser. Ebben az ablakban nem csak a
3D modellezési 1épéseinket, a modelliink
alaksajétossdgainak véltozdsdt kovethetjitk
nyomon, de az egymdsba épiil§ alkatrésze-

ink kapcsoldddsdrdl is pontos képet ka-
punk.

A Desktop Browser segitségével egy sze-
relési osszedllitdsban felcserélhetjiik az al-
katrészeket. Ezenkiviil egy alkatrészen beliil
még egyes alaksajdtossagok médositdsa —
cseréje, tjak beillesztése, tiikrozése, dtren-
dezése  is lehetséges. Mindezt tigy érhetjiik
el, hogy nem kell belépniink az Assembly
(Szerelt egység) modulba, ahogy az el6z6
véltozatban. A Combine parancs segitségé-
vel a Desktop Browserbdl inditva végezhet-
jiik el az alkatrészek unicjét és a tobbi 3D
Boole-miiveletet.

Uj és hasznos funkcié az Array pa-
ranccsal  létrehozott  alaksajdtossdgok

egyedi mddosithatdsdga (Array Explode).
E funkcidk elsajdtitdsihoz persze sziikség
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1. kép: A Desktop Browsert tatén inkabb
Mechanical Explorernek lehetne nevezni, minden-
esetre az egyes alaksajétossagokig feltarja a mo-
dell szerkezetét akkor is, ha az t6bb alkatrészbdl all

2. kép: A parametrikus, valtozo sugaru lekereki-
tés a Mechanical Desktop 2.0 egyik Uj
testmodellezé szolgaltatasa

N

4 .

3. kép: Tobb, 6sszefutd él lekerekitése automa-
tikusan, egy mveletben - nem tipikus mdvelet
PC-s testmodellezékben

4.kép: Egymésba éré vagy a modellen tul-
nyulé lekerekitéseket is automatikusan létre
tud hozni az ACIS 3.0-as testmodellezé az
AMD 2.0-ban

CADVILAG /

van némi 3D-s tervezési gyakorlatra, gon-
dolkoddsmddra — amit a program hasz-
ndlata nagymértékben tdmogat — de ezek
segitségével egészen 1j tédvlatok nyilnak
meg az Uj konstrukcick gyors és hatékony
kialakitdsdra. Segiti a 3D-s gondolkodds-
mdd gyors elsajititdsdt az aktiv modell
kiilon megjeldlése a Desktop Browseren
beliil.

A kezeldfeliilet tovdbbi kényelmi eszko-
zokkel is béviilt. Ilyen példdul a ,,alkalmaz-
kodé eszkoztdr", amely modulvdltdskor
(testmodellezés — feliiletmodellezés) auto-
matikusan a kivélasztott modulhoz igazo-
dik.

Testek

Az AMD 2.0-ds verzidja olyan lekerekitési
funkciékkal gazdagodott, amelyekkel ed-
dig csak a UNIX-os vildgbdl ismert CAD-
rendszereknél taldlkozhattunk. Ilyen tob-
bek kozott az él mentén viltozo sugarakkal
megadhatd lekerekités (2. kép).

SPATIA

A Spatial Technology Inc. nevii amerikai
céget 1986-ban alapitottdk. A nyugati vi-
ldgban mdr ekkor elkezd6dott egy olyan
magas szinvonali munkamegosztds,
amely biztos iizleti alapot teremtett a cég
folyamatos fejlédésének. A  Spatial
Technology Inc. a 3D-s grafikai alap-
rendszerek (kernelek) fejlesztésére spe-
cializdlta magdt, és a PC-s vildgban az el-
adott licencek szdma alapjdn e téren ma
mdr piacvezetd. Eladott licenceinek szd-
ma tobb mint 750 000. Hogy mégsem
annyira kozismert a cég és rendszerének
neve, annak az az oka, hogy az ACIS fan-
tdzianévre keresztelt szoftvertermékkel
a felhaszndlok kozvetleniil nem taldlkoz-
hatnak. Az ACIS-t a CAD-szoftvereket
gydrtd cégek épitik be termékeikbe. Az
Autodesk mellett a jelentdsebbek a
Bentley Systems, a Hewlett—Packard, az
Applicom, a Hitachi Zosen, az ICEM
Systems, az MSC/Aries, a CADCentre,
valamint az Intergraph (370 céget tartal-
maz a teljes lista).

3D-s kerneliik a test- és a feliiletmo-
dellezés feladataira egyardnt kindl kor-
szerli megolddst. Minden testmodelle-
zési eljdrds alapja egy sikbeli vézlat,
amelyb6l kihiizdssal, forgatdssal vagy

TECHNOLOGY ACIS

Egy ilyen lekerekitett feliilet — amely to-
vdbbra is testmodellezési alaksajdtossdg —
teljesen szabadon adhaté meg, azaz a
kiilonbozd lekerekitési sugarak helyének
megaddsdra nincs el8irds. Természetesen
ezt a funkcidt is az j ACIS kernel biztositja,
amelynek a jol ismert probafeladat - tsbb,
taldlkozd €l kozos lekerekitése — sem okoz
gondot (3. kép).

Ugyanezen képen vehetjiik szemiigyre a
szintén tij SHELL parancs hatdsdt is: héjsze-
rii alkatrésziinket tomor testbél e parancs és
az intelligens lekerekitési funkcid egyiittesé-
vel alakitottuk ki. A SHELL-lel létrehozott
alaksajdtossdgra is igaz a fent részletezett
Gsszes modositdsi lehetdség.

A lekerekitési funkcié sokat fejlddott az
el6z véltozat Gta. Az sem okoz gondot, ha
két lekerekités dsszeér, vagy ha a lekerekités
til akarna nydlni az adott modellhatdron. A
lekerekitési funkcick széles vélasztéka azt a
célt szolgdlja, hogy a valésdgot a lehetd leg-
jobban meg lehessen kozeliteni a modelle-

mds eljdrdssal épitjiik fel a térbeli mo-
dellt. Az épitkezés sordn lépésrél lépésre
tjabb tgynevezett alaksajdtossdgokkal
bdvithetjiik, alakithatjuk az alkatrészt,
mig a kivdnt végsd éllapotot el nem ér-
jiikk. Az ACIS techoldgiai elénye abban
rejlik a hasonl6 3D-s kernelekkel szem-
ben, hogy a térbeli épitkezés pontos,
gyors végrehajtdsdhoz nem kell lekotni a
2D-s vézlat osszes szabadsdgfokdt. Ez
azt jelenti, hogy mindig elegendd csak a
konstrukciét meghatdrozé méretekkel,
geometriai kényszerekkel torédniink. Ez
aza médszer, amely egyébként a mérno-
ki gondolkozdshoz is legkozelebb 4ll.

Az ACIS ,,geometriai motor” a legkor-
szer(ibb modellezési és tervezési elvek
gyakorlati megvaldsitdsdnak biztositéka
az Autodesk Mechanical Desktop kor-
nyezetben is. Az ACIS legijabb 3.0-ds
verziéjénak kozelmultbeli bejelentése-
kor Dominic Gallello, az Autodesk el-
nokhelyettese is gy nyilatkozott, hogy a
Spatial Technology grafikai kernele
Windows NT-C++ fejlesztési kornyeze-
tével a legmodernebb eszkozoket nyujt-
ja, amelyeket a veliik elérhetd elénysk
miatt az Autodesk a jovében is ki fog
haszndlni.
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zés sordn a kozvetleniil gydrthatd alkatré-
szek létrehozdsakor.

Szerelt egységek

Osszedllitdsok tervezésénél az egyes alkatré-
szek kapesoléddsdnak korrekt meghatdrozd-
sdhoz eddig is kényszereket kellett megad-
nunk. (Példdul ki kellett jelolniink két feliile-
tet, amelyek mentén az alkatrészek illeszked-
nek.) Ezeket a kényszereket az ij AMD 2.0-ds
verziéban szabadabban, a mérnoki gondol-
kozésmédhoz igazitottan, rugalmasan defi-
nidlhatjuk, mivel az alkatrészek egymashoz
képest elfoglalt helyzetét leiré paraméterek a
valds gépészeti eseteket szimuldljdk.

Nagyon hidnyzott az dsszedllitdsok keze-
lésénél egy adott alkatrész mddositdsdanak
lehetésége az Gsszedllitdson beliil. Az AMD
2.0-4s véltozatdban ez is lehetséges.

Feliiletek

Jelentds fejlédésen mentek keresztiil a felii-
letmodellezés eszkozei is. A testmodellezés-
nél mdr megszokott lathatésdgi sztirGket a
feliiletmodellezésnél is haszndlhatjuk, at-
tekinthetébbé téve az adott feladatot. A
SURFCUT parancs eddig is létezett, de az
AMD 2.0-ds verzi6jdban, ha egy testmodellt
egy feliilettel elvdgunk, akkor az vj kapcso-
16do feliiletrész a testmodell alkotéelemévé
vilik, és az alaksajdtossdgokra jellemzd 6sz-
szes szerkesztési funkcioval kezelhet6 lesz.
Bonyolult testmodellek kialakitdsdnak ez
nélkiilozhetetlen eszkoze.

Hasonléképpen hasznos az dj SKIN-
NING funkci6 is, amellyel egy feliiletnek
vastagsdgot adhatunk és igy egy mozdulat-
tal testmodellt képezhetiink az eredetileg

feliiletmodelle-
zéssel elGdllitott
geometriai
alakzatbdl.

Rajzok

Természetesen

megmaradt  a
kétirdnyd  asz-
szociativitds a
3D-s modell és a
beldle generdlt
2D-s rajzok ko-
zott, de a rajzge-

nerdlds  csak-
nem kétszeresé-
re gyorsult. A
nézeteket egy-
szer(ibb eszkozokkel, automatikusan képez-
tethetjiik, az egyes nézeteket igényeink sze-
rint tordelhetjiik is. Beépitették a nemzetko-
zi rajzi szabvédnyokat, a gépészeti rajzjelekkel
(méret- és alaktiirések, hegesztési jelolések,
feliileti érdesség stb.) egyiitt.

Régi igényt elégit ki az AMD 1j verzidja
azzal, hogy teljesen automatikussd vlt a da-
rabjegyzék generdldsa és kezelése. Ha a sze-
relési, osszedllitdsi modellezés sordn alkat-
részt cseréliink vagy kihagyunk alkatrésze-
ket egy j véltozat kialakitdsakor, a darab-
jegyzék azonnal, mindenféle kozbeavatko-
zds nélkiil koveti a vdltozdst. Ez az automatiz-
mus nagy jelentdség(i lehet példdul egy ter-
melésirdnyitdsi rendszer bevezetésekor.

Az 4j AMD-ben béviilt az dllomdnyszint(
adatcsere korébe bevont formdtumok szd-
ma: a kordbbiak mellett ij a VDA-FS (a né-
met autdgydrak kedvenc CAD-es adatcsere

|commea] | eowest ] | e f

5. kép: Az 6sszedllitas egyes alkatrészeit ,beszerelés” utan is lehet moédositani

formdtuma) és az egyre szélesed§ korben
haszndlatos STEP interfész.

Az itt felsoroltakon til még szamos to-
vdbbi djdonsdggal lepte meg a felhaszndls-
kat az Autodesk az AMD 2.0-ban. E révid
irdsban nem torekedhettiink a teljességre.
[gérjiik azonban, hogy kiilonbézé rovata-
inkban, illetve tovdbbi lapszdmainkban még
visszatériink a program részleteire.

Fontos még tudni, hogy a komplett AMD
csomag az AutoCAD-et is tartalmazza. Vagyis
haszndlatdhoz nem sziikséges hozzd kiilon
AutoCAD. Ha valaki alap AutoCAD-rél
AMD-re szeretne véltani, gy azt egyfajta
upgrade konstrukcié keretében teheti meg,
melynek sordn legtobbszor a meglévd
AutoCAD-je is lecserélésre keriil. Az AMD-
be integrdlt AutoCAD egyébként ,hagyo-
ményos” AutoCAD-ként is teljes értékii.

Falk Gyorgy

T:

BUDAPEST,
252-1776, 221-9055 F:

~a TEPEDE

HUNGARIA KFT

PLOTTER PAPIROK FOLIAK
AKCIOS ARON
CAD ES POSZTER RAJZOKHOZ.

16.
252-1776

1148. LENGYEL U.
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AutoManager Workflow
Rendfenntartas az irodaban

A mUszaki dokumentaciok szervezett, gyors és naprakész kezelésére nyujtanak megoldast az

mUszakidokumentécid-kezel6 (TDM, Technical Documentation Manager) programok. Egyik

legelterjedtebb képviselsjuk a hazankban is kaphaté AutoManager Workflow.

Ahhoz, hogy a kitiizott célnak megfeleld,
j6 tervdokumentdciét készitsiink dltaldban
kevés egy j6 CAD szoftver. Komplett
dokumentdcié  elkészitéséhez  ezenkiviil
dltaldban még sziikségiink van egy
szovegszerkesztdre és egy tabldzatkezelGre
is. Kész terviink tehdt CAD-rajzokbdl,
leirdsokbdl, tdbldzatokbdl és képekbdl dll.
Mir a kozepes méretli dokumentdcick is
legaldbb ~ 10-100  kiilonboz6  tipusi
dllomdnybdl dllnak. Néhdny terv utdn
eljuthatunk oddig, hogy a kivdnt rajz vagy
leirds megtaldldsa jelentds id6be keriil.

Mdsrészt ahhoz, hogy akdr egy vezetdi el-
lendrzés miatt a tervbe betekintsiink, sziik-
ség van a dokumentumokat létrehozé vagy
azokat megjeleniteni tudd, sokszor nagy ér-
tékd, osszes programra. Ugyanez a helyzet,
ha ki akarunk nyomtatni egy teljes tervdo-
kumentdci6t. Megrendel6nk is csak akkor
tud kezdeni valamit a neki dtadott tervekkel,
ha rendelkezik a megjelenitésiikhoz sziiksé-
ges programokkal.

De a helyzet hdzon beliil is kétségbeejtévé
vdlhat, amikor egy projekten tdbben is dol-
goznak, netdn kozos tervadatbdzist haszndl-
nak. A terv létrehozdsdban részt vevok dltald-

ban hasznéljék a tobbiek dltal létrehozott do-
kumentdcikat is, ugyanakkor a munka
befejeztéig a fdjlok tobbsége ,mozgdsban”
van. Bizonyos rajzokbdl néha tobb verzi6 is
létezik egyszerre. Uj vagy szabadsdgrol
visszajott kolléga, esetleg a vezet§ csak
hosszii nyomozds utdn tudja kideriteni, hogy
melyik fdjl micsoda és melyiket kell hasznl-
nia. Egy jol felépitett, strukturdlt konyvtdr-
szerkezet sokat segithet a dokumentumok
kozotti eligazoddsban. De milyen legyen ez a
struktiira, ki tervezze meg, ki tartsa karban,
ki végezze el a sziikséges kiegészitéseket?

A TDM nem csodafegyver

Szdmitégépes dokumentumokat csak sza-
mitégéppel lehet hatékonyan nyilvéntarta-
ni. A fejlett szdmitogépes tervezési kultird-
val rendelkezé orszdgokban hamar felis-
merték, hogy a miiszaki dokumentdcidkat
alkoté nagyszdmu és kiilonbozd tipusi dl-
lomdny kozotti keresgélést és egyéb miive-
leteket végzd miiszakidokumentdcié-keze-
16 programokba megéri beruhdzni. Ezek
hasznélatédval ugyanis rendkiviil sok idét
takarithatunk meg a tervez6mérnskok és a
projektmenedzserek munkaidejébdl. Mar-
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2. dbra: Keresés egy adatmez6
tartalma alapjan. Tobb mezére

is megadhatunk feltételeket

1. abra: Adatkartya az AutoManager Workflow
kartotékrendszerében
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pedig egy j6 tervez6mérnok fizetése megle-
het6sen magas is lehet - a fejlett szdmité-
gépes tervezési kultirdval rendelkezd or-
szdgokban...

Altaldban rugalmasan alakithato, integra-
16 feliiletet biztositanak a TDM-programok
a tervezés folyamdn haszndlt 6sszes doku-
mentum és a veliik kapcsolatban 1évé alkal-
mazdsok (példdul AutoCAD, WinWord stb.)
folé. Ezen keresztiil hatékonyan és megbiz-
hatéan megkereshetd, elérhetd a tervek bdr-
mely dsszetevdje. Ez a feliilet biztositja az
automatikus rendszerezést és az adatbdzis
naprakészen tartdsdt is.

Az AutoManager
programcsalad

A holland-amerikai Cyco kezdettdl fogva mi-
szaki dokumentdcickezeléssel kapcsolatos ter-
mékeket fejleszt. F6 termékiik az AutoManager
Workflow 5, az egyik legelterjedtebb TDM-
program. Windows 3.1/95/NT és DOS (!) alatti
vdltozata is van. Mdsik sikeres termékiik az
AutoManager View, egy kivételesen széles szol-
gdltatdskészletdi, CAD-re optimalizdlt dllo-
ménymegtekintd (Viewer) program.

Hogyan segit

az AutoManager Workflow?
Nagy teljesitményti grafikus dokumentum-
megjelenitd magot tartalmaz az AMW. (Ezt
értékesitik kiilon termékként AutoManager
View néven.) Segitségével egy méretezhetd
ablakban grafikusan megjelenithetiink gya-
korlatilag barmilyen f4jlt. Ez nem tilzds, a
rendszer tébb mint 200 fdjlformdtumot ke-
zel!

Bele is nagyithatunk a képekbe.
AutoCAD-rajzokban a félidkat ki- vagy be-
kapcsolhatjuk. A kezelt fdjlokat ki is nyom-
tathatjuk. Nincs sziikségiink sem AutoCAD-
re, sem Wordre, Excelre — mindent az AM
Workflow csindl. 200 program helyett csak



egyre van sziikség: az AM Workflow-ra
(vagy az AM View-ra).

Elegendd egyetlen AM View a terv fel-
haszndléjanak is ahhoz, hogy képes legyen a
kapott dokumentdcidkat haszndlni (meg-
nézni, kinyomtatni, javitdsokat bejelélni).
Rdadésul a Workflow képes egy komplett
tervet egyetlen, ugynevezett Briefcase (akta-
tdska) formdtumu féjlba dsszecsomagolni,
ami idedlis lehet példdul Interneten keresz-
til torténd tovdbbitdsra. Az AM View ki-
bontds nélkiil is képes a Briefcase tartalmat
megjeleniteni.

Kartotékrendszer jellegli nyilvantartdst
kindl a terveket alkoté féjlok kozotti eligazo-
ddshoz az AMW. A kellemes, Windows-sze-
rt, ablaktechnikds, meniivezérléses kornye-
zetben minden dokumentumunkhoz egy
»adatkdrtya” jelenik meg (1. dbra ). Ezakdr-
tyaa méretezhetd grafikus ablak mellett tar-
talmazza az dsszes sziikséges informdci6t a
dokumentumhoz. Ilyen széveges informdci-
ok lehetnek példdul: a terv neve, tervezd,
rajzoldk, ellendrzés, médositds ddtuma, il-
letve mis tetszdleges, a felhaszndl dltal de-
finidlhaté adatok.

A kdrtya barmelyik adatmezdje alapjdn,
szamosféle keresési szempont szerint sz(-
kithetjitk a szdmunkra érdekes dokumen-
tumok szdmdt. (2. dbra.) A kereséshez
tobb mezére is adhatunk feltételeket, ame-
lyeket logikailag - ES, illetve VAGY miive-
letekkel — kombindlhatunk. Kiadhatjuk a
keresést a teljes nyilvantar-
tdsra vagy egy el6z8 keresés
dltal osszegydjtott részére
is.

Akivélasztott dokumentu-
mok kdrtydit gyorsan dtla-
pozhatjuk, kinyomtathatjuk
vagy betdlthetjiik egy Oket

jellegti informdcié van (példdul a rajz, projekt
neve, rajzolé stb.). A tdbldzatban minden
rajzhoz (illetve dokumentumhoz) egy sor, az-
az egy kartya tartozik. (Ez a tdbldzat — az adat-
bédzis — dBASE formdtumu.)

A nyilvdntartdsi szempontok cégenként
véltozok, tehdt sajét tdbldzatunkat ma-
gunknak kell ,megdlmodnunk”. A tébldzat
kialakitdsdt is bardtsdgos, grafikus kornye-
zetben végezhetjiik. (4. dbra.) Egyetlen
programsort sem kell leirni, barki meg tud-
ja csindlni. A tdbldzat és a (tdbldzat egy so-
rdt megjelenitd) kdrtya megjelenése szintén
beépitett meniifunkciokkal, kényelmesen
véltoztathatd.

Ahhoz, hogy a TDM j6l miikadjon, bizto-
sitanunk kell, hogy a keletkez§ tij dokumen-
tumok és azok véltozdsai a rendszer adatbd-
zisdba is mindig bekeriiljenek. Szdmos se-
gédprogram (példdul az AutoCAD-ben
AutoLISP irt rutinok) gondoskodhat a tdb-
lazat értékeinek automatikus aktualizdldsd-
rd], illetve az egyedi igények kezeléséhez egy
beépitett programozasi nyelv nyujt segitsé-
get (BASELISP).

Folyamatosan tovabbfejleszti a Cyco az
AM Workflow-t, hogy a timogatott progra-
mok (példdul AutoCAD) tj verzidival is mi-
kodjon. Az AM Workflow 5-tel természete-
sen tovdbbra is zokkenémentesen haszndl-
hatok a kordbbi verzidkkal készitett nyil-
véntartdsok.

Balaton Laszlé

kezel§ alkalmazdsba is (pél-  3.dbra: A Navigator-nézet fastruktiraban mutatja meg a doku-
ddul AutoCAD). Lista formd-  mentumok adatait

tumban is megnézhetjiik
nyilvéntartdsunkat.

A Workflow utébbi valto-
zataiban mdr lehetdség van
egy 4j, tigynevezett
Navigator-nézet haszndlatéra
is. Ennek segitségével doku-
mentumaink adatait szemlé-
letes fastruktiirdban is megje-
lenithetjiik. Tetszdleges szd-
mi és bonyolultsdgy, névvel
elldtott fat hozhatunk létre
(3. dbra). A nyilvantartds

alapja egy tdbldzat. A tdbldzat  4.abra: A kartotékrendszer strukttrd

at és megjelenését egysze-

minden oszlopdban egy adott

rd, grafikus kezelést programmal alakithatjuk ki
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A hyperMILL

Megmunkalas tervezés AutoCAD / Mechanical Desktop kérnyezetben

logies GmbH-t 1985-ben alapitottak
tulajdonosai a Munchen melletti

szaki innovacionak.

NC/CNC vezérléseket és a vezérlés
programozasara szoftvereket készi-
tettek. Olyen 6n4ll6 rendszer pl. a
hyperCAM (2D) és a hyperCAM plus
(2,5D). Majd a nagy teljesitmény
CAD-rendszerek megjelenésével in-
tegralt 3D-s CAM-modulok fejleszté-
sébe fogtak. Az els, ilyen ,nagy” fej-
lesztés az IBM/CATIA CAD/CAM/CAE
rendszerhez készult. Ezekkel, a nagy-
teljesitmény(i rendszerekkel érhet6

lassal torténd elééllitasa.
Az utébbi két évben az Autodesk

lent meg a Mechanical Desktop
(AMD) elsé verzidja, ami komplett
parametrikus test- és feltletmodel-
lez6 eszkozoket tartalmaz. Ezen fej-

hozta a gépészeti alkalmazasfejlesz-
tés elvi alapjait (MAI = Mechanical
Applications Initiative). Ezen elveket
tamogatd csoportban szamos — mar

Corp., SPI GmbH., ANSYS Inc,..) dol-
gozik most mar nem csak a sajat fej-

elkésztlt AutoCAD R14 és a még

csak tesztelési stadiumban
AMD 2.0 (ij megoldasait.
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Az OPEN MIND Software Techno- |

Unterféhringben. A cég kezdetekto| |
fogva elhivatott képviselsje a mu- |

Incorp. megalapozta jovéjét a 3D-s |
tervezés vilagaban. 1996 tavaszan je- |

lesztés keretében az Autodesk létre- |

el - szinte kizarélag - a bonyolult, |
térbeli geometriai elemek forgacso- |

eddig is aktiv tag (Pl: GENIUS |
GmbH, OPENMIND GmbH, MSC |

lesztésén, de az AutoCAD és a |
Mechanical Desktop szoftvereken is. |
Ez a visszacsatolds nagyon j6 hatés- |
sal van a szoftver fejlédésére, latvaaz |

lévé |

1996 elején az AutoCAD R13-hoz integrdlva
az OPENMIND elkészitette a hyperWORK
(2,5D) és az AMD erGforrdsaira épitve a
hyperMILL (3D) integrdlt CAM-rendszere-
ket. A hyperWORK 2,5D-s mards, huzal
szikraforgdcsolds- és esztergdldstervezést
tesz lehetGvé.

A hyperMILL csomag
felépitése és illesztése

Hadrom nagyobb, jél elkiilonithetd részbdl dll:
# hyperMILL 3.03 - megmunkalds modul
@ hyperVIEW 3.53 — viewer
@ hyperPOST 1.25 - posztprocesszor
generdtor
AhyperMILL egy teljesen AMD kérnyezetbe
integrdlt 2,5, illetve 3 tengelyes megmunka-
ldstervezd rendszer. Egyetlen eszkoztdrral -
DOS alatt egyet-

fejleszt6k tobb mint 60 db kész posztpro-
cesszort szdllitanak a programhoz (néhdny
ismert tipus: Boss, Fanuc, Heidenhain,
MAHO, MAZAK, SIEMENS 8XX,...) Ha nem
taldlhaté meg a szerszamgép vezérléséhez il-
leszkedd posztprocesszor, akkor legegysze-
riibben az eldre elkészitettek koziil - egy
hozzd hasonlébdl - dtalakitdssal nyerhetd
megfelel6 konverter.

A testre szabott csomag dsszedllitdsa egy
kiilon feladat: az dr, a megoldandé felada-
tok és természetesen a gazdasdgossdg osz-
szehangoldsa egy mds probléma, de a rend-
szer vdza ez.

hyperMILL - 3D-s maras

A megmunkdlds tervezéshez mindenekel6tt
sziikséges egy test vagy egy feliiletmodell.

len révid menii-
vel — illeszkedik
a felhaszndl6i
feliiletbe, amit

: )
T [ E S PO ’:iﬁﬂ s L

installdldskor il-

leszt az AMD

meniifdjljdba.
Az AutoCAD
csak akkor tolti

be a rendszert,

ha  meghivjuk
valamelyik ele-
mét. Rezidens
részt nem tar-
talmaz, aminek

DT EPEPETLY] o e

sl s navice

az a hatalmas
elénye,  hogy
nem lassitja a
betoltddést és a memoridt sem foglalja feles-
legesen. Tdmogatja a DOS, Windows,
Windows 95 és Windows NT 3.51/4.00 ope-
rdciés rendszereket. (Javasolt a Windows
NT.)

A hyperVIEW egy Windows alkalmazds,
ahol az elkésziilt (posztprocesszalt) NC fdjlt
tesztelhetjiik.

AhyperPOST szintén egy Windows-alapu
program. Feladata a szerszdmgép vezérlésé-
nek megfelel§ posztprocesszor eldillitdsa. A

SZEPTEMBER-OKTOBER

1.abra: A hyperMILL a Mechanical Desktop kornyezetben

Azt, hogy ehhez milyen médon jutunk el, az
nem ennek a cikknek a feladata. Késziilhet
AMD vagy AutoCAD kérnyezetben is, de
akdr valamilyen szabvdnyos interface-en
(SAT, IGES, VDA-FS, STL,...) keresztiil is
érkezhet a rendszerbe.

Az elsd lépés a megmunkdlando feliile-
tek/testek kijelolése (Surf/Solid converter).
Itt meg kell hatdroznunk a poligon modell
megengedett kozelitési hibdjdt, ami legyen
valamivel kisebb a sziikséges megmunka-



Kivételes kedvezmény a HP Designdet

plottereire. Nem, ez nem alom!

Vasarolja meg egyiitt 1997. marcius 1. és szept. 30.
kozott a Hewlett-Packard barmely DesignJet
plotterét az On ltal valasztott CAD software-
rel’, és mi 7-10% kedvezményt adunk Onnek a
plotter arébol.

Igy On kivdl6 mindségben és sokkal kevesebb
pénzért lathatja viszont legjobb elképzeléseit
akér képernyon, akar papiron.

A HP DesignJet plotterek tokeéletes feketét, éle-
sebb betiiket és kontdrokat, illetve finoman
megrajzolt gorbéket garantalnak Onnek. Ha
pedig szines nyomtatdsra van sziiksége, az 4j
tintasugaras technolégianknak kiszonhetéen
extra koltségek megtakaritasara nyilik lehetd-
sége, hiszen akar egy sima papirlapra is magas

mindséghen nyomtathat szinesben, az A4-es
mérettdl egészen az A0-asig. Most a legjobb
plotter és software kedvezményes megvésdrla-
saval akadalytalanul valéra valthatja dlmait.
Részletes informdciéért hivja a HP Hot-Line-t
a 343-0310 szamon!

Controll Szeged Kft. Tel.: (62) 321-689 * FabiCAD Kift. Tel.: 467-2850
* Geoform Mérnok Studié Kft. Tel.: (46) 401-847 * HungaroCAD Kft.
Tel.: 326-8209 * Kventa Kft. Tel.: 269-5262 * Libra-Computer Tel.: 166-6257
* MiniComp Kft. Tel.: (72) 224-202 * Professzional Miskolc Tel.: (46) 411-476
* R-Copy Kft. Tel.: 111-1899 * Szintézis Kft. Tel.: (96) 327-355 ¢ Tech-Mod Bt.
Tel.: (96) 319-782 ¢ Vectra Kft. Tel.: 218-8800

Elmossuk a hatérokat dlom és valdsdg kozott.

Informacids faxbank a 252-4647-es szamon.

HIVJA A 343-0310 TELEFONSZAMOT MOST!

ion, Intergraph

Vilaszthaté software-ek: AutoCAD, AutoCAD LT, Bentley

i agination Engineer, Intergraph Solid Edge, HP ME 10/30, CADKey, Micro-CADAM, Parametric
Pro/Junior, Parametric Pro/Engineer, Precisionsoft Swiss Precision Engineer, CADdy, acadgraph, Graphisoft ArchiCAD, MiniCAD, IEZ Speedikon, Logocad, Nemetschek ALLPLAN.



megmunkalasi
hatar

A miiveleti sorrend
osszedllitdsa egy fel-
haszndlébarét ablak-
ban torténik, ahol fo-
lyamatosan figyelem-
mel kisérhet§ a kivd-
lasztott  miiveletele-
mek jellege, sorrend-
je; amit tetszélegesen

2. abra: Megmunkalasi hatarok

mddosithatunk, to-
rolhetiink. A mivelet-

S

elemek kivdlasztdsd-
ndl dllithaték be a
technoldgiai paramé-
terek (f6orsé-fordu-
lat, elStolds, hiités,
egyirdnyi vagy ellen-

% 7 irdnyd  megmunkd-
lds...).
A rendszerben az
aldbbi miiveletelemek
% \ és fontosabb bedllitd-
vezéragdrbék sok alkalmazhatéak:
‘%‘r’ 9 3 tengelyes

profilsimitas

2. abra: Vezérgorbék, és szerszampalydk

Ez a miiveletelem a
legosszetettebb moz-

}

teli a szerszamgéptél
és a vezérléstdl. Képes-
nek kell lenniiik arra,
hogy mind a hdrom
tengelyt, illetve irdnyt
egyszerre, folyamato-
san tudjidk mozgatni.
Zart  vonallincokkal
jelolheté ki a meg-
munkaldsi teriilet.
Meghatdrozhaté a fe-
lillet  bardzdairdnya,

g gdsviszonyokat kove-

4. abra: Maradékanyag-eltavolitas

ldsi pontossdgndl. Ez a miivelet egy .3DF
fajlt készit, amiben a kijelolt objektumok
hdrom, illetve négyszogekkel vannak bur-
kolva.

A kovetkez6 1épés a ,,z” tengely dc

ami a tengelyekkel
vagy valamilyen vezér-
gorbével eshet egy
irdnyba, illetve lehet rd merdleges. Nagyon
praktikus megoldds a bardzddltsdg megadd-
sa két vezérgorbe kozé feszitve is, ahol szin-
tén a gorbék irdnydba vagy rdjuk ,merélege-
sen” orientdlhatéak. J6l kézben tarthaté a

irdnyba dllitdsa a felhaszndléi koordindta
rendszerrel (FKR). Ez azért sziikséges, mert
az FKR-ben a szerszamgép-koordindta-
rendszer mozgathatd, de nem forgathatd. (A
feliiletmodellnek azt az oldaldt munkaljuk
meg, amerre a ,z” tengely mutat.) Ez a bedl-
litds 6roklgdik a szerszdm koordindta-rend-
szerre, amit el lehet forgatni a miiveletele-
meken beliil, ha sziikséges.
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fogdsba és a fogdsbol kidllds mddja is, ami
torténhet a feliileti normélis vagy érintd, il-
letve érintd koriv mentén. A megmunkdlds
pontossdga az dtfedéssel vagy a szerszdm-
nyom-magassiggal irhat6 le. Fontos para-
méter egy mardsi megmunkaldsndl a réha-
gydsok kezelése. A hyperMILL-ben ez az ér-
ték pozitiv és negativ értéket is felvehet. Kii-
lonos figyelmet igényel az aldmetszések ke-

SZEPTEMBER-OKTOBER

zelése, ami ebben a szoftverben tokéletesen
megoldott.

Teraszold nagyolas

A nagyoldsndl tetszdleges alaki elGgydrt-
madnybdl indulhatunk ki. Meghatdrozhatjuk
az el6fiirds helyét és médjdt is, ami egyszer(
axidlis el6tolds vagy spirdlis mentén lehetsé-
ges. Lépcsds alak esetén bedllithatd, hogy a
rendszer sztirjon be automatikusan teraszo-
kat egyenletesebb rdhagyds céljabol. Ezen
miiveletelem esetén is alkalmazhat6 aldmet-
szés-vizsgdlat, definidlhatéak a megmunkad-
ldsi hatdrok, és szabdlyozhatd a bardzddlt-
sdg irdnya is. A szerszimkoordindta-rend-
szer elforditdsdval ferdemards technolégidt
végezhetiink. A durva, lenagyolt élek (pl.:
cik-cak mards esetén keletkezd sarkok) kor-
besimitdssal tehetGek szabdlyossd.
Teraszold simitds

Ez a miiveletelem szinte magdért beszél. A
két el6z8 stratégidhoz tudom leginkdbb ha-
sonlitani. A kezd6pont és a megmunkaldsi
hatdrok definiédldsa, a fogdsba dllds és fogds-
bol kilépés is ugyaniigy miikodik, mint az
el6zéekben. A nagyoldstdl annyiban kiilon-
bozik, hogy — ami egyébként logikus is —
csak kontirkovetéssel irhatéak le a szer-
szampdlyék, de ugyantgy ,,z” irdnyu lépés-
kozt kell definidlni.
Maradékanyag-eltavolitas

Ez a miiveletelem a nagygépes rendszereknél
is igen ritka. Az a feladata, hogy azokat az
anyagmaradékokat automatikusan feltdrja és
lemunkalja, ami a nagy szerszdmlekerekitési
sugdr miatt, a kisebb rddiuszokban és sarkok-
ban ottmaradt. Ebben az esetben mindig
egyet, az ezt megel6z6 miiveletelemek kziil
kell megadni referencia gyandnt, amit ki kell
igazitani. Ennek alapjdn automatikusan gene-
rdlja a megmunkaldsi hatdrokat és végzi el az
aldmetszés-vizsglatot. Itt is bedllithat6 a fo-
gdsba dllds és fogdsbol kilépés.

Ujjmaras

Kifejezetten a konkdv lekerekitések automa-
tikus megmunkdldsdra vald, egy lépésben,
amiket — természetesen — fel is ismer a kije-
161t hatdrokon beliil.

3D-s kontirmaras

Egy tetszdleges 3D-s vonal elem (spline,
vonalldnc) mentén vezeti végig a szerszd-
mot. Eza miiveletelem nevezhetd 3D-s gra-
virozésnak is. A fent leirt 3D-s elemek ko-
z6s, bovithet§ szerszdmadatbdzissal ren-
delkeznek, amiben ujj-, szdr- és gombvég(i
mardk szerepelnek. A 3D-s megmunkalds
jol kombindlhaté - az egyébként 6ndllé
elemként is kivdléan miikod6 — 2D-s mo-



dulokkal, amit aldbb ismertetek. Itt termé-
szetesen nincs sziikség feliilet, illetve test-
modellre, elegend§ korvonalakkal, élekkel
leirni a megmunkalandé teriiletet, majd a
»2” irdnyu értékeket (fogdsmélység) defini-
dlni. A furatok leirdsdra egyszerti korok
szolgdlnak.

2 tengelyes megmunkalas
jellemzoi:

Ezek a jellemz6k megegyeznek a 3D-s test-
véreikkel, annyi kitétellel, hogy csak sikfelii-
letek munkdlhatéak meg.

4 kontirmards (konttron, jobb/bal oldalén)

# zsebmards, automatikus szigetfelismeréssel

4 maradékanyag-eltdvolitds

# fiirds, mélyfuirds, forgdcstorés, dorzsdrazds,

menetfirds

# fogdsba dllds és fogdsbdl kilépés - kontirra

merdlegesen, koriv és érintd mentén

# bovithetd szerszdmkonyvtdr
A miiveleti sorrend elkészitésével egyidejiileg
szerszdmpalyédk is generdlhatéak akdr a teljes
miiveletre, akdr a miiveletelemekre kiilon-
kiilon. Ezek egy, a vezérléstdl fiiggetlen ASCII
dllomdnyba keriilnek .POF kiterjesztéssel. Br
nagy igazsdg az, hogy az ASCII formdtum na-
gyon szGszétydr, de az oridsi el6nye abban rej-
lik, hogy az NC technoldgidban jératos szak-
ember egyszer(i eszkozokkel igazodhat el
benne, esetleg médosithat rajta.

Az elkésziilt fajl(-ok) egy megfeleld poszt-
processzor kivélasztdsdval fordithat a vezér-
lés szdmdra is érthet§ adathalmazzd. Ehhez a
miivelethez sem kell a CAD-es kirnyezetbé]
kilépni, ugyanott interaktivan torténik.

Lehetség van az AutoCAD-es feliileten
beliil egy egyszer(i szimuldciéra is. Vonal-
lincokkal megjelenithetéek a szerszamok
(mint szellemek) és azok mozgdsa a szer-
szdmpdlydk mentén. A szerszdmpdlydk egy

kiilon folidn tdrolhaték vagy torolhetsk, ha
nincs réjuk sziikség.

hyperVIEW -
a professzionalis szimulacié

Valds idejii anyageltavolitdssal kombindlva
jeleniti meg a szerszdmokat és a szerszdm-
pélydkat. (Eppen csak a forgdcsok nem rep-
kednek.) Tetsz6leges 3D-s nézet, megvildgi-
tds és dttetszd/atldtsz megjelenités dllithatd
be, hogy minden irdnybdl és keresztmet-
szetben megtekinthetd legyen a megmunkd-
1ds. J6l érzékelhetden, kiilonbozd szinekkel
jeloli az iitkozéseket — amit gyakorlatilag
csak kézi editdldssal lehet az NCfdjlba vinni
- és a miiveleti elemeket. Megjelenithetd az
eltdvolitott anyagmennyiség a gépi f6idd és
egy mdsik ablakban az NC-mondatok is. Az
elkésziilt alkatrész megmunkaldsi pontossd-
ga is meghatdrozhaté egy plusz modullal,
ami az eredeti modell STL formatumét von-
jaki az kész darabbdl.

hyperDIGIT -
Reverse Engineering

Uj teriilet a mérnoki ,tervezés” folyamatd-
ban. A probléma az, hogyan lehet egy, mdr le-
gyartott alkatrészbdl ismételten valamilyen
test- vagy feliiletmodellt kapni. Az alkatrész
felileti pontkoordindtdinak lemérése (pl.:
mérdgépen vagy lézerszkennerrel) egy pont-
felhdt eredményez, majd erre a megfeleld sti-
riiségti pontfelhdre automatikusan generdl-
hat6 egy sulyfeliilet, ami kiilonbézé intelli-
gens eszkozokkel finomithatd. Errél a modul-
rél nem kivanok bévebben értekezni, mivel ez
a teriilet (Reverse Engineering) maga is egy
hatalmas teriilet.

A jovo

A kozelmuiltban - julius végén - jelentette be

e

az OPENMIND GmbH

SIMPLE

az djabb CAM szoftve-
rét, a hyperMILL V4-
et. A cég ismertetdjé-
bél kideriil, hogy nem
csak a 3-as verzidt fej-
lesztették tovdbb, ha-
nem j miveletelemek
is megjelentek benne.
Igy a 3D-s elemek szd-
ma 5-r6] 10-re, a 2D-s
elemeké pedig 9-re
nétt. Megjelent benne
pl. a negyedik tengely
haszndlata is.

5.abra: A hyperVIEW képernydje
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AUTOCAD
OKTATAS
A HungroCAD Kft.

5-5 napos turnusokban alap
és haladé szinten

[J AutoCAD R13
[J AutoCAD R14
[ Auto-Architect

tanfolyamokat indit*.

A tanfolyamok Iétszéma 5 - 10 6.
IdSpontok a jelentkezés
fuggvényében.

A tanfolyam helye a
HungaroCAD oktatéterme:
1022 Budapest, Bogdr u. 16/b.
(Rézsadomb)

Tanfolyam Ulgyintézo:
Horcsikné Gabor Anna

Tel: 212-42-09; 326-82-09; 326-82-03

*Igény esetén més Sofidesk alkoimazésra is inditunk fanfolyomot.

FOTO-PROMPT BT.

EEIT
(AD KEPROL, RAVZROL

FOTOMINOSEG

10x15—20x30 (A/4) méretig
PCvagy MAC allomanyhol

a Baross téri aluljdrdhan a Keleti Palyaudvarndl

Tel/fax: 351-7803

KABOLDY K. Hivatalos AutoCAD Oktatdsi Kizpont
tanfolyamokat szervez az alahbi témakargkben:

— AutoCAD 20 szerkesztés R13, R14
~ AutoCAD 3D modellezés R13, R14
~ RutoCAD Map

~ AutoCAD R14 program ijdonsagai
~ Autodesk Mechanical Desktop

Sikepes vizsga esetén haligatiink Autodesk bizonyitvanyt kapnak
(Budapest, XV. Rékos it 106.) vagy elegend jelentkeza esetén a
tanfolyamot megrendeldk telephelyén (viéken is) megtartjuk,
Endehidis: dr. Kaboldy Péter, Tel: 243-0785
Lvélcim: KABOLDY Kft. 1039 Budapest, Juhdsz Gyula u. 2.
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Ujjé, a Ligethen
nagyszerii...

Nagyapaink koranak népszerii sligere harom napra biz-
tosan igaz lesz szeptember 16-a és 18-a kozott. A Varosli-
gethen, pontosabban a Vajdahunyadvarban ugyanis az
Autodesk ekkor rendezi meg immar hagyoméanyosnak te-
kinthetd seregszemléjét, az Autodesk Expét.

A negyedik Autodesk Expo megtjitott keretek kozott vérja ld-
togatdit. A kordbbi rendezvények inkdbb kidllitési jellegtiek vol-
tak, amelyen az Autodesk termékei mellett hardvergydrték vo-
nultattdk fel legtijabb arzendljaikat, a nagy felbontdsi monitoro-
kat, azok grafikus vezérldit, az egyre nagyobb felbontdst és szi-
nesebb rajzgépeiket és minden egyéb csoddt, amelyeknek segit-
ségével AutoCAD-es tevékenységeinket tehetjiik kényelmeseb-
bé, hatékonyabbd.

Az Expo formdjdban és tartalmdban is jelentés véltozdson
megy keresztiil. A kordbbi expok kisérSeseményeként elGadds-
sorozatokon ismerkedhettiink meg a legdjabb fejlesztési ered-
ményekkel. Az el6addsok tapasztalataibdl okulva az Expo az idén
inkdbb - és a jovGben egyre inkdbb - konferencia jelleget olt,
amelyet az Autodesk forgalmazék — f6leg szoftveres - kidllitdsa
kiséri, egésziti ki. Ennek tobb oka is van. Egyrészt egy ilyen szak-
mai férumot nem érdemes megosztani hardveres és szoftveres
teriiletekre, hiszen az IFABO és a COMPFAIR orszdgos méretti
demonstrdci6i tokéletesen alkalmasak a hardveres tjdonsdgok
propagdldsdra, mdsrészt a szakmai el6addsokkal kapcsolatos
igény az utébbi id6kben ugrdsszertien megnovekedett. Ez termé-
szetes, hiszen az Autodesk soha nem tapasztalt iitemben fejlesz-
ti ijabbndl tjabb termékeit (nem véletleniil emelkedik folyama-
tosan részvényeinek t6zsdei értéke), és ez a mennyiségi noveke-
dés mindségileg is dtalakitotta azokat. Gondoljunk csak az ,,iga-
zi”, hdromdimenziés tervezési szolgdltatdsok megjelenésére
(Autodesk Mechanical Desktop), amelynek elsGsorban a gépész
kollégdk oriilhetnek, de igen fontos mérfoldkoveket helyezett el
az Autodesk a térinformatika vildgdban is (AutoCAD Map,
Autodesk World, MapGuide), és az épitészekrdl sem felejtkeztek
el (3D Studio VIZ, integralt Softdesk szoftverek), és ez utdbbi té-
makér a ldtvanytervezéknek, szamitégépes animdtoroknak is
sok tjat hozott.

E hdrom f6 téma meg is hatdrozza az idei el6addsok tematikd-
jit és egyben a hdromnapos esemény idébeosztésat. Az elsé nap
a térinformatikdé, a mésodik nap a gépészeké, mig a harmadik

napon lesznek az épitészeket érintd el6addsok illetve szoftverbe-
mutatok.

Ujszerti lesz alebonyolitds is. A 150-200 f§ befogaddsara alkal-
mas nagyteremben az el6bb emlitett tematika szerint folynak
majd a bemutatdk, a két kisebb teremben pedig az el6addsokat —
mind a hdrom napon - folyamatosan megismétlik. Remélhetd-
leg igy egyetlen érdekl6d§ sem marad le az 6t érintd témateriilet-
r6l. Mindenesetre érdemes lesz figyelni a helyszini informdcids
anyagokat a napi el6addsok menetérdl.

Az Expo konferencia jellegének er8sodését tigy is tapasztalhat-
juk, hogy csak hivatalosan bejegyzett Autodesk-forgalmazék
fognak az eseményen részt venni. Tiz nagyobb forgalmazé fog-
lalja el a rendelkezésre 4ll6 kidllitdsi teriiletet. A kidllitdson a kii-
lonféle hardvergydrtok forgalmazéikon keresztiil képviseltetik
majd magukat, 6ndlléan nem jelennek meg. Az Autodesk forgal-
maz6i — ésszerti dtfedéssel — egy-egy szakteriilet specialistdi, és
természetesen koziiliik keriilnek ki az egyes bemutatdk el6adéi
is. Az el6addsok vdrhaté id6tartama 30 perc, a felmeriild kérdé-
sek tiikrében ez persze rugalmasan véltozhat.

Nem lesznek konnyt helyzetben az el6adék. Nemcsak az
Autodesk tij termékeinek b&ségével kell szembenézniiik a teljes-
ségre val6 torekvésiik sordn, hanem azzal a nagy szdm, specid-
lis, kiilfoldi és hazai alkalmazdsorientdlt fejlesztéssel, amelyek-
nek kozos kerete és alapja az AutoCAD. Teljesen nyilvanvald,
hogy emiatt a szervezSknek sem lesz konnyf, hiszen nehéz mér-
legelni, melyik témateriilet, melyik alkalmazdst lehet kihagyni a
véges idd szabta sziikos keretbdl. Egy biztos: az el6addsok és a
forgalmazok kidlliti, bemutatéi, illetve ezek egymdst kiegészits
informécidi kozosen nyujtanak garancidt arra, hogy mindenki
megtaldlja az 6t érintd és érdekld témateriiletet és hozzdjuthas-
son e témateriiletek legfrissebb eredményeihez, hireihez.

Az el6zetes vdlogatds érdekében az expds férumunk tovabbi
oldalain a rendezvényen valamilyen formaban bemutatdsra ke-
riil§ szoftverdjdonsdgokrdl adunk tomér, lényegre tor6 ismerte-
tést. Reméljiik, sok olvasénk érdeklédését keltjiik fel ezekkel az
irdsokkal, és sokukkal taldlkozunk az Expén, ahol természetesen
a CADvildg is képviselteti magdt, lehetdséget teremtve olvasd-
inkkal val6 kozvetlen taldlkozdsra is.

Még egy fontos hir: az Autodesk Expo megtekintése, az eld-
addsok ldtogatdsa dfjtalan!

Falk Gyorgy
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I\ Autodesk

Autodesk portfdélio

A szoftverek vildgaban gyakorta eléfordul,
hogy egy sikeres program neve ismertebb,
mint a cégé, amelyik fejleszti. AutoCAD a
PC-s vildg vezet6 CAD programja. Sikere
mogott taldn egy kicsit arnyékban marad-
nak az Autodesk cég egyéb, nem
AutoCAD alapu programjai, amelyek vagy
hasznos kiegészit6i egy AutoCAD munka-

helynek, vagy éppen 6nmagukban is teljes
értéku komplex alkalmazasok. Az Autodesk
Expot Urlgyul hasznélva, egy kis attekin-
tést szeretnénk adni az Autodesk — csak-
nem teljes - termékvélasztékarol.

Sokan nem tudjék, hogy az AutoCAD
mar régéta nem egy, hanem négy termék.
A sokszorozodas két tendenciét tukroz. Az

egyik szerint egyre okosabb, egy adott
szakterUlet intelligencidjat ,bedrétozott”
madon tartalmazé CAD programokra van
szUkség. A mésik tendencia: azok igényét ki-
elégiteni, akik a ,nagy” AutoCAD tuddsanak
csak egy részét hasznalnak ki, amikor kizaré-
lag kétdimenzios rajzokat készitenek vele.

AutoCAD Release 14
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sdg, valamint a program biztonsdgd-
nak, hatékonysagénak és gyorsasdgd-
nak drémai novekedése. A szoftver
hatékony haszndlatét szimos kezelés-
technikai tjdonsdg is szolgdlja, mint
példdul az egységes Windows/Office
felhaszndldi feliilet, a valés idejti na-
gyitds és rajzmozgatds, az AutoSnap,
amely a végpont, metszéspont stb. fo-
gdsokat a kurzor alakjanak megval-
1 jelzi.

Az AutoCAD Release 14 a megszokott
AutoCAD tervezdszoftver legiijabb
valtozata, amely szdmos tdjdonsdgot
és tovabbfejlesztett funkciét tartal-
maz. Ezek koziil taldn a legfontosabb
a magas szinti Windows-integrdlt-

Autodesk
Mechanical Desktop

Az Autodesk gépészeket megcélzo
terméke, amely az alap AutoCAD

eszkiozkészletét boviti ki a gépészeti

tervezéshez sziikséges funkcionali-

AutoCAD Map

Az AutoCAD Map térképészeti és tér-
informatikai funkcionalitdssal kib6vi-
tett AutoCAD. Nagy teljesitményi tér-
képszerkesztd és adatfeltoltd eszkozei

26
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Az 1jj rajzelemek, a kénnyt vonal-
ldnc és az vj asszociativ sraffozds a sok
vonalldncot és vonalkdzdst tartalma-
26 rajzok méretét a toredékére csok-
kenti. Az AutoCAD Release 14 tdmo-
gatja a homogén kitoltéssel torténd
sraffozdsdt, valamint a raszteres kép-

tissal. A szoftver az AutoCAD
Designer és az AutoSurf termékek
szoros integrdciéjabol alakult ki. A
Mechanical Desktop 1.2 verzidjtdl
kezdve egyetlen, zdrt megolddst
biztosit a gépészeti tervezési felada-
tok 2D és a 3D vildgban egyardnt.
Az els§ sikbeli vazlatok utdn a
Mechanical Desktop testmodellezd
és hatékony feliiletmodellez§ eszko-
zeivel gyorsan alkothatunk alaksa-
jdtossdgokkal definidlt térbeli mo-
dellt, amelyekrdl automatikusan 2D
miiszaki rajzokat generdltathatunk.
A térbeli és a sikbeli adatok asszoci-
ativitdsa révén akdr a modellt, akdr
a miiszaki rajzot vdltoztatjuk, ennek

lecsikkentik a térképkészités idejét és
kltségeit. Kozvetleniil irja és olvassaa
térinformatikdban elterjedt térképé-

szeti  fdjlformdtumokat, mint az
ARC/INFO  Coverages,  ArcView
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formétumok széles vélasztékanak be-
illesztését a vektoros rajzba. A
fotorealisztikus megjelenitést biztosi-
té AutoVision mdr része az AutoCAD
Release 14 verzionak, igy az AutoCAD
kiilon szoftverkiegészités nélkiil ké-
pes anyagmintdkat, dtldtszé anyago-
kat, vetett drnyékokat is tartalmazé
ldtvényképek elGdllitdsara.

Az AutoCAD Release 14 hélézati
képességei és szoftveres licencvé-
delme az eddiginél rugalmasabb bs-
vitési lehetGséget kindl. A munkahe-
lyek jobb kihaszndldsdt és szervezé-
sét segiti, hogy ugyanazon gépen
tobb felhaszndlé is kialakithaja a
szamdra el6nyos AutoCAD kornye-
zetet. A Windows 95/ Windows NT

hatdsa azonnal titkréz6dik a mdsik
kornyezetben.

Azalkatrészeket, de azok dsszeépi-
téseit is kozvetleniil mdosithatjuk. A
feliilet- és testmodellezés kombinald-
sa komplex, bonyolult alkatrészek ki-
alakitdsdt is lehetGvé teszi. Nagyszd-
mii alkatrészbdl dllé gyartmény ese-
tén a Mechanical Desktop iitkozés-
vizsgdlattal képes kielemezni a konst-
rukci6 gyenge pontjait. A szerelt egy-
ségekrdl készithetiink robbantott db-
rdkat és darabjegyzéket is. Az
Autodesk nagy hangstlyt fektet a fiig-
getlen fejleszték dltal a Mechanical
Desktop ald készitett gépészeti alkal-
mazésok széles kor integralhatosagd-

Shape, MicroStation DGN vagy a
Maplnfo MID/MIF. Igy integrdltan ke-
zelhet tobb forrdsbdl szdrmaz adato-
kat. Kozvetlen kapcsolatot létesit a
dBase, Foxpro, Oracle, Paradox és mds

operdciés rendszerre kifejlesztett
AutoCAD Release 14 verzi6 szdmos
olyan j szolgdltatdst és lehetdséget
tartalmaz, amely az AutoCAD hasz-
ndlatdt egységesiti a Microsoft
Office csalddjdnak tagjaival, és min-
den olyan felhaszndléi és fejlesztd-
rendszerrel, amelyet a Microsoft
szabvdnyossd tett a vildgon. Az
AutoCAD Release 14 fejleszti kor-
nyezete is kibéviilt a szabvdnyos
Visual Basic for Applications, a
Visual C++ kornyezetekkel, amely
iij jelentést kolcsonoz a nyitott ar-
chitekturdji CAD szoftvereknek.

Az Autodesk Expén mutatkozik
be az ij Release 14 véltozat magyar
kiaddsa.

ra. Az ilyen fejlesztésekkel foglalkozd
cégeknek biztositja az AutoCAD kor-
nyezetbe valé integrdlhatdsdg legma-
gasabb szint( feltételeit. A ,Gépészeti
Alkalmazasok Kezdeményezése”
(MATI) azon egységes elveket fekteti le,
amely az dllomdnyszint(i kompatibili-
tdson messze tdlmutatva biztositja
példdul a végeselemes analizis vagy
NC-megmunkalé szoftverek 100%-o0s
integrdcidjt és egyiittmiikodését az
AutoCAD kornyezetben. Az Autodesk
Expon mutatkozik be az Autodesk
Mechanical dj, teljesitményében és
funkcionalitdséban jelentdsen tovabb-
fejlesztett 2.0 véltozata, amely mdr az
AutoCAD Release 14 verzion alapszik.

ODBC kompatibilis adatbazisokban
tdrolt adatokkal. Az AutoCAD Ma

Teakial hotd

rugalmasan mé
a kezdetben haszndlt egygépes megol-
dds az igények novekedésével folya-



matosan hdlézatos konfigurdciéva bs-
vithetd. Az AutoCAD Map objektumai-
nak nyitott topoldgidjii adatmodelljén
térinformatikai elemzések végezhetdk.
Az AutoCAD Map lehet8séget biztosit
tibbszempontu lekérdezések elvégzé-
sére és ezek alapjan tematikus térké-
pek készitésére is. Hatékonyan dllit el§
magas szinvonali térképeket és tér-
képkonyveket. A szoftver dramvona-
lassd teszi a térképszerkesztést, mivel

Autodesk MapGuide

Az Autodesk MapGuide a vildg els§
vektoros alapi internetes térinfor-
matikai alapszoftvere, amely lehe-
t6vé teszi a mar meglévd digitdlis
térképi adatok megosztdsdt, kozzé-
tételét a vdllalati Intranet- vagy az
Internet-hélézaton keresztiil. Segit-
ségével azonnali dontéshozdst td-
mogatd, részletgazdag, mindig az
aktudlis dllapotot tiikrozd térképe-
ket és azokhoz kapcsolddd adatokat

juttathatunk a vildg barmely pontjd-

I Autodesk

mir a digitalizélds kozben lehetdség
van leiré adatok bevitelére, csatoldsd-
ra. A kiilonboz8 forrdsbol szarmazo
térképeket a szoftver dltal tdmogatott
700 globdlis koordindta-rendszer bér-
melyikébe integrdlhatjuk. Széles kori
térképtisztitd és -javitd eszkozei egy-
szer(ivé teszik a mindsitett térképek
elgdllitdsat. A raszter-vektor formatu-
mok tdmogatdsa egyetlen kornyezet-
ben biztositja, hogy a valds vildg 5ssze-

ra, oda, ahol éppen a legnagyobb
sziikség van rdjuk. A MapGuide
koltséghatékony, hélozatkozponti
megoldas, amely kifejezetten térin-
formatikai felhaszndlok adatmeg-
osztdsi igényeit elégiti ki. Bevezeté-
se, optimalizaldsa, haszndlata egy-
szer(i, gyorsan megval6sithatd.

A kozponti helyre telepitett ada-
tok a MapGuide Server kiszolgd-
I6modulon  keresztiil érhetdk el,
ahol kialakithaték a jogosultsagi és
adat-hozzdférési szintek is. A

fiiggéseiben dolgozzunk. Az AutoCAD
Map erételjes alkalmazdsfejlesztd kor-
nyezettel rendelkezik, amely segitségé-
vel a szakmai alkalmazdsok kozvetle-
niil az AutoCAD architektirdjdn beliil
készithetdk. Az AutoCAD rendszerbe
integralt AutoCAD Map térinformati-
kai szolgdltatdsai mindazok szdmdra
kielégit6 megoldast kindlnak, akik szd-

tozott (>50 Mb) adatalloményokkal
dolgoznak.

Az Autodesk Expon tekinthet§
meg el6szor az AutoCAD Map 2.0 j,
az AutoCAD R14 verzién alapuld
verzidja. Drdmai médon megnovelt
sebessége, kapacitdsa és adatkon-
verzids képességei lehetdvé teszik,
hogy minden kordbbindl hatéko-

méra fontos a mérnoki p

adattdrolds, és egy idében csak korld-

MapGuide Author moduljira van
sziikség ahhoz, hogy az adatokat
publikéldsra barhol el6készithessiik
és meghatdrozhassuk azok megjele-
nitési paramétereit is. Az internetes
bongészdre (Netscape Navigator,

nyabban dolg térinformatikai
projekteken.

nak megdrzése mellett. A felhasznd-
16k testreszabott, azonnal megjele-
nd kimutatdsokat kaphatnak a tér-
képen kijeldlt objektumokrl, akar
parhuzamosan, kiilonbozé kiszol-
gdlékon tdrolt adatbdzisokbdl is. A

Internet Explorer) telepitett ingye-
nes bedolgozomodul, a MapGuide
Plug-in segitségével az igy el6készi-
tett adatok bdrhol megtekinthetdk,
lekérdezhetdk. A vektoros grafika
révén a térkép tetszdleges méretre
nagyithaté a részletek integritdsd-

lgiltatisok megosztésan alapulé
architektira lehet6vé teszi a szerve-
zeten beliili informdciémegosztdst,
a hatékony kihasznaldst, az adatok
duplikdcié nélkiil vald dtfogé eléré-
sét, egyuttal megoldva az adatok vé-
delmét is.

Xerox Productivity Centre

erliség néha megtéveszt¢

Ha mésolési igényei meghaladjék a kapacitasét ...
Ha nem szeretne poros, nehezen kezelhetd
rajzokkal foglalkozni ...
Ha mar most is szamitdgép segitségével tervez,
vagy a jovében erre készill ...
- Ha vegyesen haszndl miiszaki rajzokat és digitélis
alloményokat ...

akkor ismerkedjen meg a Xerox

Centre lehet6ségeivel.

-

URL: http://www.xerox.com/xes/



Az Autodesk World

Az Autodesk World kimondottan
térinformatikai alkalmazd

segitsé-
gével a hagyoményos térinformatika
dsszes eszkoze rendelkezésre 4ll, an-

nak bonyolultsiga nélkill. Az

AutoCADLT

Az AutoCAD LT szoftver azok szd-
mdra késziilt, akik az AutoCAD
funkcionalitdsnak csak toredékét
hasznaljdk ki, akik csak kétdimen-
zi6s rajzokat szerkesztenek, és a
munkdjuk nem igényel felhaszna-
16i alkalmazdsokat. Az AutoCAD

Autodesk View

todes

Az Autodesk View egy alacsony
drti CAD-kiegészits eszkoz, mely-
nek segitségével az AutoCAD raj-

3D Studio VIZ

A 3D Studio VIZ, a 3D Studio MAX
technoldgidn alapulé szoftver ki-
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Autodesk World egyediildllé adatin-
tegracids képességeivel az adatait egy
egységes kornyezetbe integralhatja,
megjelenitheti, lekérdezheti és kiele-
mezheti, és azokbdl grafikonokkal il-
lusztrdlt beszdmoldkat készithet. A
térképi adatokat a legkiilonbozébb
vektoros (Autocad DWG, Maplnfo
MIF/MID, MicroStation DGN,
ARC/INFO Coverages, ArcView SHP
stb.) és raszteres (JPEG, TIFF, EPS,
PCX stb.) formdtumban tdrolhatja,
azokhoz  tetszSleges  adattipusi
(ORACLE, Sybase, MS SQL Server,
ODBC/DAO stb.) leird attribtitum-
adatokat kapcsolhat. Mindezt egyet-

LT csak Windows kornyezetben
haszndlhat. Jelenleg az AutoCAD
LT 2 (Windows 3.1) és AutoCAD
LT for Win 95 véltozatban kaphato.
Az AutoCAD program drdnak tore-
dékéért barki megvdsarolhatja — a
fenti funkcionalitds hijin - az
AutoCAD teljes szerkesztérendsze-

zok megtekinthetdk és az tigyne-
pirosceruzds (redline)
technikdval ~ korrektirdzhatdk.

vezett

Segitségével a terepen dolgozd
mérnokok, tervellendrok, beru-
hdzok, projektvezetdk tetszéle-
ges AutoCAD rajzot megnyithat-
nak, AutoCAD rajzokat osszeha-
sonlithatnak és megjegyzésekkel
ellithatnak. Az Autodesk View
segitségével a rajz részleteire rd-
nagyithatunk, félidkat ki- és be-
kapcsolhatunk, és elgre bedllitott
AutoCAD-nézeteket  hivhatunk

mondottan tervezmérnokok, épité-
szek és belsGépitészek szamdra ké-
szillt. A 3D Studio VIZ nem tartal-
mazza a 3D Studio MAX professzio-
ndlis videoanimdcids funkcionalitd-
sdt, mint példdul az inverz kinemati-
kit vagy a részecskeanimdcios funk-
cidkat, viszont 4j, miiszaki funkcio-
nalitdssal lett kibdvitve, kétdimenzi-
s képességekkel, targypontfogdssal
(AutoSnap), a modell fényképi pers-
pektivdba illesztésével, ,fogd és
vidd” tipusu épitdipari elemkonyv-
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len — megszokott Microsoft Oftice-
jellegli — kornyezetben végezheti el.
Meglévé CAD-rajzokat, foldrajzi in-
formécit tartalmazé térképallomd-
nyokat, adatbazisokat és raszteres
képeket nyithat meg tetszéleges
mennyiségben, bdrmilyen forma-
tumban, bdrhol legyenek azok tdrol-
va. Az elemz6munka végeztével az
adatokat barmilyen mds timogatott
formdtumban elmentheti.

Az tigyfél/kiszolgdlé architektira
osztott kdrnyezetben is eldsegiti az

adathozzdférést és az adath 2

keresztiil érheti el. Az Autodesk World
egy nyitott, rugalmas és szabvinyos
(Visual Basic, Visual C++, Delphi) fej-
leszt6i kornyezetet is tartalmaz, amely
segitségével makrokat vagy dtfogo fej-
lesztéseket készithet, illetve teljesen dt-
alakithatja a felhaszndloi feliiletet. A
program hatékony és koltségkiméld
megoldds azok szdmdra, akik hatal-
mas méretii (tobb gigabdjt), sokféle
formdtumu térképi és leiré adatbdzi-
sok elemzésével foglalkoznak. A Work-
station verzid utin az év végén fog

megj iaz Autodesk World Server

kciot. [gy az adatokat minden fel-
haszndlé a szdmdra kialakitott sziirén

rét és az AutoCAD szoftverrel valé
teljes kompatibilitdst. Az AutoCAD
LT, noha nem képes hdromdimen-
zi6s objektumok létrehozdsdra és
dtszerkesztésére, de megjeleniti
azokat. Az AutoCAD LT kivdl6 esz-
koz azok szdmdra, akik csak rajzol-
ni akarnak az AutoCAD szoftverrel,

el6. AutoCAD nélkiil, Windows
kornyezetbdl ki is rajzoltathatjuk
a rajzfdjlokat. A piros ceruzas
korrekcick, megjegyzések ké-
s6bb hozzdadhaték az AutoCAD
rajzhoz, igy visszakeriilhetnek a
szerkesztGi, tervez6i munkahe-
lyekre. Az Autodesk View nem
csak AutoCAD rajzok, de 116 kii-
lonféle fdjlformdtum 270 verzis-
jat képes megjeleniteni. Ezek ko-
zott egyardnt vannak vektorosak
(mds CAD rendszerek formdtu-
mai is), szoveges, illetve numeri-

tar-kezeldvel, anyagminta-mérete-
z6vel, napfény-animéciéval és sok-
sok épitGanyag-textirdval. Mind-
ezek segitségével megsziiletett egy
program, amely a miiszaki tervezés
egy egészen Uj, ldtvdnytervezésen
alapul6 technikdjét vetiti a felhasznd-
16k elé. Eddiga latvanytervezés mint-
egy mellékdga volt a miiszaki terve-
zésnek. A 3D Studio VIZ program se-
gitségével az ajdnlati vagy tanul-
manyterv mindaddig a ldtvanytervi
program kornyezetében tarthaté és

verzija, amelyet egy olcsé Viewer ver-
zi6 fog kovetni.

vagy példdul az irodai csomagjukat
szeretnék kiegésziteni egy mszaki
rajzot tdmogaté CAD programmal.
Ajdnlhaté a Studio MAX és VIZ
programokhoz is elGszerkeszté
célokra, illetve a VIZ 4ltal készitett

kétdimenzids metszetrajzok terv-
feldolgozdsahoz.

kus (Word, Excel, Access stb.) és
raszterfdjl  formdtumok (TIF,
BMP, JPG stb.) A szoftver min-
den olyan dokumentumformdtu-
mot felismer, amely egy tervezési
sordn  el6fordulhat.

projekt
Mindezen dokumentumokat
szintén meg tudjuk tekinteni, és
megjegyzésekkel tudjuk elldtni
tigy, hogy az Gket eredetileg létre-
hozé - és dltaldban igen koltsé-
ges — programokat nem kell ok-
vetlen birtokolnunk és futtat-
nunk.

fejleszthetd, mig csak meg nem szii-
letik a véglegesen kidolgozhaté meg-
oldds. A hiromdimenziés modellbsl
az ajanlati tervek dokumentaldsdhoz
szitkséges kétdimenzids vonalas ter-
vek AutoCAD formdtumban barmi-
kor kinyerheték. A 3D Studio VIZ
szorosabb  kapcsolatban  dll  az
AutoCAD szoftverrel, mint a 3D
Studio MAX. Kiilon konverzi6 nélkiil
irja és olvassa az AutoCAD rajzfijlo-
kat, beleértve a legijabb AutoCAD
Release R14 formdtumot is.



3D Studio MAX

Autodesk WorkCenter

A WorkCenter egy olyan Windows
NT hélézatos kérnyezetében miiko-
d6 dokumentumkezel6 szoftvercso-
mag, amely koveti a dokumentu-
mok  létrehozdsdt és nyilvdntartja
azok véltozdsait. A program teljesen
dosszeépithetd az AutoCAD szoftver-
rel, de nem csak annak rajzdllomd-
nyait kezeli, hanem a tervezés koz-
ben létrejo

vagy ahhoz kapcsold-
d6 mds formdtum vektoros, széve-
ges (Word), tabldzatos (Excel, Lotus

VN Autodesk

A 3D Studio MAX szoftver térbe-
li modellezésre, fotorealisztikus
megjelenitésre és animdcik ké-
szitésére kifejlesztett valodi 32
bites Windows NT alkalmazds. A
szoftver minden elemében ob-
jektumorientdlt architektira ko-
ré épiil, amely az tgynevezett be-
dolgozémodulokkal  (plug-ins)
bévithetd. Segitségével egyszerdi-
en modellezheték a koérnyeze-

1-2-3) vagy raszterképi dokumen-
tumokat is (darabjegyzékek, tech-
noldgiai utasitdsok, munkalapok,
ldtvanyképek stb.).

A hdlézatos kornyezetben vég-
zett csoportmunkdban nagyon fon-
tos a biztonsdgos tdrolds és a jogo-
sultsig  szerinti  elérés. A
WorkCenter egy adott tervezési

projekthez a szerver hattértarols-
jan egy kozponti helyen gyiijti a
kapcsolédé informdcickat. A koz-

ponti taroldhely kialakitdsit a

tink vagy a képzelet tdrgyai,
alakjai. Az ANIMATE gomb meg-
nyomdsdval
megelevenithetd.

A valds idejli interaktiv ren-
derel§ ablakban azonnal, anya-
gaival és fényeivel élvezhetjiik a

minden azonnal

létrehozott virtudlis vildgot. A
3D Studio MAX szoftverrel a mo-
dellen végzett minden vdltozta-
tdsnak nyoma marad. A Médosi-

rendszergazda végzi, és § dllitja be
az egyes felhaszndlok hozzdférési
lehetdségeit. E jogok alapjan csak
az arra illetékesek vehetik ki, irhat-
jdk dt vagy kezelhetik az adott do-
kumentumokat. Az elérési jogok
kotheték egy adott dokumentum-
hoz, munkacsoporthoz, akdr csak
egy felhaszndldhoz is. A rendszer
nyilvdntartja, ki, mikor, mit ,,véte-
lezett ki” a rendszerbdl, és az adott
dokumentumon milyen viltozds
keletkezett. A dokumentumok 1j

té veremben a modellalkotds
minden lépése visszakereshetd,
bdrmely tervezési dontésiink
visszamendleg is megviltoztat-
haté. A térhajlité funkciékkal
robbandsok, gytirlis és haladé
hullimok, lélegzeteldllité gravi-
ticios hatdsok készithetsk. A 3D
Studio MAX fényhatdsaival le-
nyligoz6 hangulatokat, tereket
alkothatunk.

vdltozatai automatikusan dj sor-
szamot kapnak. A program része az
Autodesk View programcsomag,
amely kiilon is megvasdrolhatd.

A dokumentumok véltozdsdnak
folyamatos nyomon kivetését nem-
csak a jol szervezett tervezGi munka
érdekében  célszerti alkalmazni.
Olyan kovetelmények, mint pl. az
ISO 9000/9001 mindségbiztositdsi
rendszer bevezetése, elengedhetet-
lenné teszik a korszer(i dokumentd-

cidkezel6 rendszerek alkalmazdsat.

Océ a csucson!

Az Océ 9400 printer/scanner/rajzmasolo-
gép a mUszaki élet minden igényére meg-
oldast ad.

Szamitogéppel készllt mérndki tervek
plottolasa, rajzok beolvasasa (scannelé-
se), tervrajzok sokszorositdsa - mindezek
gyorsan és koénnyen elvégezhetéek az
Océ 9400 multifunkciés berendezéssel.

Az Océ nemcsak a mérnoki tervek vildga-
ban, de az irodai fénymaéasoldégépek és
nagyteljesitményl szamitdégépes printe-
rek terdletén is rendelkezik cstcstechno-
|6giat képvisel6 termékekkel.

Océ-Hungaria Kft.
1135 Budapest, Hun u. 2.
(1241 Bp. Pf.:237)
Tel.: 344-3630 « Fax: 344-3633

Az Océ masképp csinalja...



EPITESZET

Softdesk Auto-Architect

Mar nem AutoCAD rajzelemekkel - vonalakkal,
ivekkel, feliiletekkel - kell dolgoznia a Softdesk
Auto-Architect segitségével a tervezének. A terve-
2és a szokdsos épitészeti objektumok - falak, ajtok,
ablakok, 1épcsdk, tetdidomok stb. - paraméterei-
nek bedllitdsdt és épiiletbe vald beillesztését jelenti.

Falstilusadattarbol torténik az egy- vagy tobb-
rétegii falak betervezése. Ebben az adattdrban
bonyolult falmetszeteket térolhatunk, akdr par-
kdnyzattal, ldbazattal, ives tagozatokkal egyiitt.
A magyar viltozat t5bb mint 50 tipikus falstilus-
sal feltoltve keriil a felhaszndlékhoz.

Adatbazisbél

Val6di, térbeli (3D) modellezéses épiilettervezést

val6sit meg az Auto-Architect. A tobbszintes épiiletek

k elkiilonitése ikus foliakezeléssel

torténik. Az alaprajz a modell feliilnézeteként dll el6, a

tobbi terv elkészitését a modellbél kiemelhetd kétdi-
menzids homlokzati és metszetrajzok segitik.

tervezhetdk be a nyi-
ldszérok is. Az ajték,
ablakok és a beldliik
sorolhaté kombindci-
6k adatai az alak-,
méret-, beépitési po-
zici6  mellett tartal-
mazhatjék a termék-,
az épilletfizikai és a
koltségadatokat is.
Automatikus
lépcsgenerdtort  ka-
pott a lépcsbtervezés-
hez a kordbbi lehetd-
ségek mellé a jelenlegi
verzid. Ez egyenes, L
és U alak lépesck ter-
vezéséhez nyiijt parbe-
szédpaneles, parametrikus kornyezetet. A pihends
megoldds mellett harom kiilonbozd hizottlépcss-
szerkesztési algoritmust is tartalmaz. A tervezés me-
nete a grafikus ablakban kévethetd nyomon.
Tovébbfejlesztette a Softdesk az automati-
kus tetdgenerdtor programot is. A program az

Epiiletszerkezeti részlettervek

A Softdesk Details modul teljesen kompatibilis a
Softdesk Auto-Architect programmal, amely az
épitészeti alaptervezést és modellezést tdimogat-
ja. A Details kozvetlen CAD-eszkoz a csoméponti
tervek elkészitéséhez.

Epitéanyag-katalégus

Kimondottan kétdimenzids rendszer. Bar lehet6vé
teszi példdul egy fodémbeéléstest feliilnézeti, met-
szeti vagy oldalnézeti beszerkesztését, azonban va-
16jdban az anyag hdrom nézeti rajzaval dolgozik.
Rendszerében az anyagok alapvetden kétfélék: az
tigynevezett tipikus alaki anyagokat (pl. tégldk, fa-

pontokbdl) legkedvezdbb anyagot. Az anyag ki-
vélasztdsdt kovetSen azonnal beszerkeszthetd
egy csomGpontba, és a csomépont azonnal felira-
tozhaté az anyag nevével. Az anyagkatalégus
nem eldre felprogramozott zért rendszer, hanem
nyitott adatbdzis-kezel6 kornyezet, amely képes
fogadni barmely épitGanyagot, amelyet egy helyi
rendszergazda vagy éppen maga a felhasznalé be
akar vinni az adattdrba. 17 Anyagosztélyba, azo-
kon beliil Katalégusokba, Konyvtdrakba és
Anyagtdbldkba szervezi az anyagokat. A magyar

vdltozat alapfeltoltésében szerepld anyagok
il

anyagok, acél yek) a nekik megfelel prog-
ramok rajzoljak meg. Ezek vélasztéka egy-egy uj
méretsor bevitelével torténhet. Az igynevezett ala-
kos anyagok esetében a program adatbdzisa az
adott épitdanyag egy, két vagy hdrom, elére meg-
rajzolt képét tdrolja. Ily médon ezen anyagok
szempontjdbol is konnyen bévithetd.

gfaj szerint  csoportositottak, példdul
Fémanyagok, Melegen hengerelt szelvények,
MSZ szerinti U szelvények, Burkoléanyagok,
Gipszkarton lapok; stb. (A magyar viltozat rend-
szergazddi a HungaroCAD Kft. és a Pomsdr és
Tsa. Kft.) Jelenlegi feltoltésében a katalog
mmtegy 2000 epltoanyagot tartalmaz.

C i kat

Epit6anyag-katalé az anyag rajzolatdn ki-
viil képes tarolni olyan informécidkat is, amelyek
segitik kivdlasztani az adott feladat megolddsd-
hoz (tomeg, szin, hdvezetési tényezd stb. szem-
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P
Az EPSZERK Anyagkatalégus kottdzott és felira-
tozott kétdimenziés csomdponti tervek készité-
séhez haszndlhatd. A csomdpontok részlettervla-

SZEPTEMBER-OKTOBER

Rarred

ereszvonalakhoz rendelt lejtési és tilnyuldsi
adatok megaddsa utdn automatikusan épiti fel
a komplex tetdt, megkeresve a gerincek, vapak
helyét. A bonyolult alakd, ives alaprajzd, lejtds
gerinct, eresz(i tet6k tervezését hazai fejleszté-
sti, interaktiv tet6funkciék konnyitik meg.

Az épitészprogram szimbélumkezelése a
Softdesk Core dltal biztositott Szimbdlumkeze-
18 kornyezeten alapszik. Az Auto-Architect a
kordbbindl eleve tobb, mintegy 1200 épitészeti
(szaniter-, bitorozdsi, nvény-, jarmé-, em-
beralak- stb.) szimbélumot tartalmaz, de szim-
bélumkonyvtdra most mar a felhasznald dltal
is konnyen bévithetd, dtszervezhetd.

Az Auto-Architect magyar viltozatban je-
lenleg még csak az AutoCAD Release 13-as vl-
tozatdhoz kaphatd. A program AutoCAD alatt
dolgozik, mikodéséhez igényli a CORE nevii
Softdesk alapmodul telepitését is.

Az Autodesk az USA-ban mér kibocsdtotta a
program R14-hez illesztett S8-as viltozatit. Ez
az Auto-Architect utolsé olyan verzidja, amely
még nem hasznilja az AutoCAD tj, ObjectARX
technoldgidjat. Az S8 djdonsdgai koziil a mo-
dulok dtszervezését kell megemlitsiik, amely
szerint példdul az aldbbiakban ismertetésre
keriils, épiiletszerkezeti részlettervek készité-
sére és tdroldsdra szolgdlé Details modul a bé-
zisrendszer része lesz, és ily médon minden
Auto-Architect munkahely szerves részét ké-
pezi majd.

pokon tarolhatdk, ezek azonban rahelyezhetdk az
egyébként Auto-Architecttel (vagy AutoCAD-
del) készitett 1=100, 1=50 Iéptékii alaptervi la-
pokra is. Ilyenkor a két kiilonbozs lépték
sillesztésérdl” a program gondoskodik. A katalg-
gusban a felhaszndlé kategorizdlhatja csomé-
pontjait, amely tovabbi segitség abban, hogy
tobb szdz vagy akdr ezer csomdponti terv koziil
gyorsan kivdlaszthassuk a beillesztésre vagy
adaptdldsra szdnt egyetlen megfeleld tervlapot.
A program AutoCAD alatt dolgozik, igényli a
CORE nevii Softdesk alapmodul telepitését is.

o2 xnolmaian al ﬂ“jysggy.ﬂ s 'r-g




Softdesk Epiiletgépészet

Az AutoArchitect épitészeti program mellé integ-
rdlt, de kiilon munkahelyeken is haszndlhaté
épiiletgépész-csomag négy modulbl 4ll:

v
BUILDING BASE modul
Alapvet6 épiiletszerkesztési funkcidkat kindlé al-
kalmazds. ElsGsorban épitészeti alaprajzok és

puTHOR,,

“Avean

o8y
o)

kitdsi és méretdi csonkokat helyezhetiink el
mind a meglévé, mind a magunk alkotta beren-
Cséfiiggesztések és aldtd k
keretek szintén beilleszthet6k. A cs6dtmérok
meghatdrozdsdban is segitségiinkre van a prog-
ram méretkalkuldtora, amely a felhaszndlt anyag
fiiggvényében a strléddsi tényezét is megadja.
Végiil, de nem utolsésorban
kigydjtést  készithetiink a
megtervezett rendszer eleme-
irél.

o denl

v

HVAC modul

HVAC (Heating, Ventilating
& Air Conditioning: fiités,
szellzés, légkondiciondlds)
modult szell6z8- és légtechni-
kai rendszerek tervezésében
haszndlhatjuk. A légcsatorna-
hélézat nyomvonaldt egyvo-
nalas rajzként elkészitve a
géppel szdmittathatjuk ki a

azok térbeli modelljeinek elkészitésére szolgl.
Bedllitds szerint 3D-ben vagy 2D-ben rajzolha-
tunk egyenes és ives falakat, és szerkeszthetjiik is
azokat. A legkiilonboz6bb, szabadon véltoztatha-
t6 méret(i ablakot és ajtot helyezhetiink el auto-
matikusan a kivant helyeken. Tobbféle lépcsét,
mozg6lépcesét és liftet is automatikusan hozha-
tunk létre. Készithetiink raszterhdléra illeszked
pillérvdzat, dlpadlé és/vagy dlmennyezeti hdlét a
kivdnt osztdssal és magassdgban.

v
PIPING modul
Ennek segitségével foként olyan cs6hdlézatok
tervrajzait készithetjiik el, amelyekrdl hagyomd-
nyos ,papiron ceruzdval” technikdjd, haromvo-
nalas (kontdr és kozépvonal) tervek mdr meg-
vannak. Ilyenek lehetnek példdul a h6kszpontok,
kazantelepek vagy egyéb nagy dimenzidjui veze-
tékekkel biré hdlézatok tervei. A hdlézatot fel-
épithetjiik egyvonalas rajzként is, amit késébb
kétvonalas rajzzd vagy 3D modellé konvertdlha-
tunk. Barmikor kérhetiink konverziét ezek ko-
z0tt az dbrdzoldsok kozott. A vezetékhdlézat dlta-
lunk megadott pontjara helyezhetiink el idomo-
kat és szerelvényeket, akdr egyvonalas, akdr 3D-s
dbrdzoldsrol van szo. Igényiinknek megfeleléen
vélaszthatunk konyckoket, T és Y idomokat, sz(i-
kit6ket, karimdkat, szifonokat, szennyfogdkat és
egyéb idomokat, valamint bérmilyen alapvetd
szeleptipust.

Késziilékeket és berendezéseket (tartdlyok,
hécseréldk, szivattyik) vdlaszthatunk a rendel-
kezésre dll6 adattdrbol, de a formdk kivélasztdsa-
val és a méretek megaddsaval készithetiink is jel-
lemz6 geometridju késziiléket. Kilonboz6 kiala-
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sziikséges vezetékméreteket,
de meg is adhatjuk azokat. Az is lehetséges, hogy
azonnal 3D-ben dolgozzunk.

Négyszog, ovilis és kor keresztmetszet(i veze-
tékeket haszndlhatunk, illetve a minden igényt
kielégits adattdrbdl vélaszthatunk konyok-, el-
dgaz6, dtmeneti és egyéb idomokat, valamint
csappantytikat. Adattdrbdl illeszthetjiik be a lég-
kezel8 kozpont elemeit és az anemosztdtokat is.
Anemosztdtokat elhelyezhetiink a légcsatorndn,
a mennyezeten, a padloban vagy a falon. A rajz
méretezését a rajzolds sordn, automatikusan ké-
szittethetjiik el. Itt is van lehetdség az elemki-
gytijtésre, beleértve a csatornaelemeket.

v

PLUMBING modul

Ezt a modult az amerikai fejleszté eredetileg csak
a viz- és csatornahdlézat alaprajzi, illetve
izometrikus terveinek elkészitésére készitette fel.
A program hazai adaptdciGja sordn késziiltek és
késziilnek azok a fejlesztések (kiegészit szimbé-
lumkényvtdrak, illetve integralt féliakezeld kor-
nyezet), melyek barmely hagyomdnyos, egyvo-
nalas épiiletgépészeti terv (fiités, gdz- és vizelld-
tds, csatorndzds) elkészitésére alkalmassd teszik
a modult. Ezeket a terveket egyazon AutoCAD
rajzban készithetjiik el, és eldonthetjiik, mely ti-
pust terveket szeretnénk egy id6ben ldtni a kép-
erny6n vagy szeretnénk rajzgépre kiildeni. Mint
minden modulban, itt is tudunk kigydjtést ké-
szittetni a tervr6l.

A modulok AutoCAD alatt dolgoznak, és m-
kodésiikhoz igénylik a CORE nevii Softdesk alap-
modul telepitését. Az utébbi hdrom modul
mindegyikének sziiksége van a BUILDING BASE
modulra is.

SZEPTEMBER-OKTOBER

Ibela@mikropo.datanet.hu
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- A1 méretii asztali nyomtatas
- megndvelt képmindség

- gyors sehesség

- PG/MAG és PostScript komp.

CAD rajzok, reprodukcio, alaprajz,
fotohd 3D kép, illusztrécio, grafikon
reklamterv, kidllitési grafika, plakétterv

ERUSHIIRTIN MO T

- Az eddigiekhez képest
3-5-szr nagyobb sebesség

- 152¢m széles nyomtatas

- megndvelt képmindség

Poszterek, plakétok, faliképek,
bemutatok, reklamtablak...

Blanizilnzistlan aszhizs

- nagysebességii egyszin nyomtatas
- tekercs vagy vagott (A4-A0) papir
- szines nyomtatas (256 szin)

Vazlatok, emblémak, kiemelések
keresztmetszetek...
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MIKROPO COMPUTER

1065 Budapest, Nagymez6 u. 51.

Tel.: 153-0111 /142, 160, 140m
Fax: 269-0151
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Softdesk® Civil & Survey
Altalanos mérnoki tervezés
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ELE Jaalslalac -

sajat  felmérési

parancsnyelv, jel-

kulcsrendszer,
alakzat- és pont-
kédszotdrak is al-
kothatdk.

v

A DTM digitalis
terepmodell
modul

A DTM digitdlis

A Softdesk Civil & Survey a legnagyobb pél-
dényszdmban haszndlt, AutoCAD alapt dltald-
nos mérnoki programrendszer. Foldmérdk és

térképészek, telepiilés- és kozmiitervezsk, viz-
és kozlekedésépitdk, banya- és mélyépits mér-
nokok, hidrolégusok, karnyezetvéddk, kert- és
tdjtervezék kozos munkaeszkoze! Ismerteténk a
legfrissebb, S7.5 jeld, Release 13c4 alapu, teljes
terjedelmében magyar nyelvii feliilettel és hazai
igények szerinti kiegészitG eljdrasokkal és jel-
készletekkel honositott metrikus verziérol szol.
Az AutoCAD Release14 magyar véltozatdhoz tél
elejére virhaté magyar S8-as verzi6 leendd 1j-
donsdgairdl az el6addsokon adunk majd izeli-
tét.
v

€0GO koordinatageometria modul

A moduldris felépitésii Softdesk programrend-
szer egységes, mindenkor elérhetd alapkornyeze-
tét egy tn. CORE alapmodul biztositja, melyhez
mintegy a Civil & Survey torzseként a COGO ko-
ordindtageometria modul tdrsul. A helyszinrajz-
és pontdllomdny-szerkesztd, karbantartd, felira-
tozd, kitiizé alapmiveletein til a magyar feliilet
dltal biztositott térképész, kozmiitervi, kdbeltervi

és egyéb jelkészletek is itt vdlnak dltaldnosan el-
érhetdvé, melyhez tetszdleges sajit jelkészletek is
automatikusan tdrsithatdk.

v
A SURVEY geodéziai modul
A SURVEY geodéziai modul a foldmé
kesztések, ellendrzések, kiegyenlitd szamitdsok

i szer-

és fels6geodéziai konverzidk széles valasztékdt
kindlja a foldmérck szamdra. A nemzetkozileg is-
mert mérémiiszercsalddok szabvdnyos vagy
egyedi tdroldsu elektronikus adatgyjtéinek tar-
talma automatikusan feldolgozhatd, s6t az egye-
nes- és ivalakzatok, jelek és pontfeliratok létre-

hozdsdhoz és elkiilonitéséhez - a felkindlton il -
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AD\ DSGIY
PONTOK

WONALAK
el

terepmodell mo-
dul alapfeladata

BexwNg . oF0OLXANF

az Osszetett eset-

ben korldtlan szd-
mui pontra, terep-,
to!

és szintvo-
nalra, hidra, falra, alakzatra illeszkedd, tetszéleges
pontban interpoldlhaté matematikai feliiletmo-
dellek alkotdsa, melyekrdl értelemszer(ien szint-
vonalas, esésvonalas, sdvszinezett vagy racshalos
feliiletrajzok és metszetrajzok készithetdk.

v
Az EARTHWORKS foldmunkamodul
Az EARTHWORKS foldmunkamodullal a kiilon-
boz6 mesterséges felszinek, kiemelten a kiilonfé-
le rézsiifeliiletek vonal- és pontalkotdinak szer-
kesztése, valamint a terepfeliilet és a mesterséges
és/vagy rétegfeliiletek kozotti dtfogd vagy parcel-
ldkra bontott tomegszamitasok és azok helyszin-
és keresztszelvényrajzai készithetdk el.

v
DESIGN modul
Telepiilési tthdlozatok, toltések, kozmiialagutak
és egyéb egyszer(ibb nyomvonalas létesitmények

tervezésére a DESIGN modul is alkalmas kdrnye-
zetet kindl. Helyszinrajzi szerkesztéfeliilete az t-
hélézat és jarulékos elemeinek (jarddk, parkoldk,
utvégek, keresztezddések) gyors kialakitdsat, a
nyomvonalak menti hossz-szelvények, majd a fix
mintaszelvények alapjdn a keresztszelvények ter-
veinek automatikus elkészitését és grafikus uté-
szerkesztését is biztositja.

A DESIGN modul részei a telekosztdsokat és a
csatornahdlézatokat tervezd programok is. A csa-
tornatervezés elsé fdzisa a miitirgyak és a gravitd-
cids és/vagy nyomott vezetékek helyszinrajzi kitdi-
zése és a hdl6zat szdmitdsa tablaeditorral. Ezt kive-
ti a vazlattervezési fazis, most mar hossz-szelvé-
nyen is. A zdr6 fazisban készil el a csatornaterv
végleges helyszinrajza, hossz- és keresztszelvényei.

v
ADVANCED DESIGN modul
Autépdlydk, partfalak,
azonban az osszetettebb tervezési elvardsokat is
kielégit6 ADVANCED DESIGN modul alkalma-

vasutak tervezéséhez

SZEPTEMBER-OKTOBER

pummeny,

S
e

glret

zandd, mely drok- és rézsiitervek, sdvelhtizasok
és tiilemelések, burkolat- és dgyazattervek auto-
matikus kialakitdsdra alkalmas és dsszetett min-
ta-keresztszelvényekkel, tdbldzatokkal és latvd-
nyos grafikus keresztszelvény-editorral is kiegé-
sziti a tervezési eszkoztdrat.

A nyomvonalhelyszinrajzok, a hazai elvardsok
szerinti hossz- és keresztszelvénytervek, és a
tdblaeditorok a tervezésnek itt valéban egyen-
rangti és adatdtvitelre alkalmas kornyezetei, me-
lyeket gazdag kivonatvélaszték, tit-vastit konver-
ziok, tomegkimutatdsok, 3D-feliiletképzés, heli-
kopterszimuldcids perspektiv ldtvanyterv-ani-
mdcio tesz teljessé. A kivdnt belsd és keretfelira-
tokkal elldtott sik-, hossz- és keresztszelvény
mintalapok elkészitését, a szelvényrajzok kiosz-
tésat és papirtérben valé legyartdsat mindkét
esetben egy kiilon Lapmenedzser vezérli.

v
MOSS TRANSFER kiegészitd modul
Kiilon igény esetén a MOSS TRANSFER kiegészitd
modul révén a MOSS és a Softdesk programok ko-
zotti kétirdnyi adatkonverzié is megvalésithato.
v
A HYDROLOGY vizgazdalkodasi modul
A HYDROLOGY vizgazddlkoddsi modul hdrom
feladatkorre, egyrészt vizépitési miitargyak (dr-
kok, csatorndk, dtereszek, bukdk, torlényildsok)
grafikus mérettervezésére, mdsrészt vizgyjts te-
riiletek hidroldgiai dllapoténak, azaz az egyes ré-
giok csapadék-, talaj-, fedettségi és esésviszonyai,

illetve tobbféle nemzetkozileg elfogadott médszer

alapjan a teljes csapadékhozam, gyiilekezési és dt-
bocsatdsi id6k, menetgorbék és a sziikséges kés-
leltetd zdportdrozék vizsgdlatara, harmadrészt
mesterséges tavak, viztdrozok és azok kivezeté
miitdrgyainak a tervezésére, tdrozasi gorbék szd-
mitdsdra, gatprofilok kialakitdsdra, a keresztszel-
vényrajzok és a szabvanyos kapcsolati fdjlkivona-
tok elkészitésére tagolhato.

v
LANDSCAPE kert- és tajtervezé modul
A LANDSCAPE modul kert- és tdjtervezdk esz-
koztdra. A hazai adatkészletekkel is feltoltott no-
vényzettelepitési eszkoztdrai alapjén egyedi, si-
vos és foltos telepitések vazlatos, illusztrativ és
térbeli, egymdsba dtkonvertdlhaté tervei és id6-
beli vizsgdlata kérhetd. Az esztétikus kertészeti
tervrajzok kialakitdsdt parkold-, sétiny- és te-
rasz-, sovény- és kofalszerkesztG eljardsok,
sportpdlydk, burkolatok, iiltetési rajzok, autdk,
emberek, limpdk... gazdag dbrakészletei is segi-
tik. A ndvénytelepitési tervhez hasonléan, dBase
szerelvényadattdrak alapjan készithet6k el az 6n-
tozési tervek is. Mindkét adattar automatikus ki-
gytijtést és feliratozdst is biztosit.



... mert a hozza tartozo szoftver meghaijté adja a valddi értéket.
Az ELSA professzionalis megoldésaiban a kreativ, megbizhatd
munkatarsat talélja meg.

A CAD-es alkalmazasokhoz tervezett kartyasorozat dijnyertes <
POWERdraft meghaitéjénak feliletén kannyedén navigalhat és ELSAT
szerkeszthet a legbonyolultabb AutoCAD-es munkéjéban is.

WINNER 2000 Pro/x és 3000 sorozat ELSAT INTERNATIONAL

W 64-bites S3 grafikus processzorok: S3Vision368, S3VIRGE™, S3VIRGE/VX™ Mzég;gi?;aigﬁ%zﬁgs&
B Gyors EDO-, ill. EDO-VRAM-mal szerelve (2, 4, 8 MByte-os verziok) emall:info@elsat hu
W 3D-szabvanyok kiemelkedd tamogatasa: OpenGL, HEIDI és Direct3D
B ELSAware CD-ROM a legfrissebb meghajtokkal Windows 95/NT/3.1x,
0S/2 platformokhoz
"M POWERdraft diplay list meghajto AutoCAD-hez és AutoCAD LT-hez
M CADware CD a 22 legismertebb CAD-szoftver idgkorlatozott-, ill.

demo verzidjaval 1 i
B Multimonitoros megoldas Windows 95/NT/3.1x és 0S/2 feliileten is Eg}r?pg?é?rglrjgé%?&ons

INTERNATIONAL

A hivatalos forgalmazok 3 év teljes korii garanciaval kinaljak az ELSA grafikus kartyakat:

_Albacomp (22) 315-414, Archimage 371-0113, CAD-Art 209-2510, CAD-Inform (52) 417-266, Creative Engineering (23) 416-832,
Epitészeti Konstrukcids Iroda 325-5564, FabiCAD 467-2850, GeoForm (46) 401-230, HungaroCAD 326-8203, Infornax (88) 428-235,
KVENTA 268-5262, Macroda 214-2392, MiniComp (72) 224-202, MT-Miskolc (46) 411-619, Procomp (92) 311-373,
OWERTY 1RR-9377 Server (4R) 34R-238 S7intézic (GR) 327-32685 Trarn 2RAQ-2NNA
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DSCsteel — Acélszerkezet-tervezés
profik szamara

vevije a szdmitogépes acélszerkezet-tervezd

szoftverek piacdnak, de mind ez iddig csak Unix
kornyezetben fejlesztett programokat. Idén je-
lent meg a DSCsteel, az els§ AutoCAD alapti fej-
lesztésiik. A program teljes mértékben az
AutoCAD 1ij ObjectARX fejlesztérendszerére
épiil. Minden informdcié a DWG fdjlba keriil,

mely a felhasznal6 és a megbizé kozott konnyen
kicserélhetd.

A DSCsteel a tartdszerkezet hairomdimenzids
modellezését, valamint a szokdsos tervrajzok és
darablistdk lekérését teszi lehetévé. Egyetlen mo-

dellrajzdlloménnyal és tetszdleges szdmu részlet-

fajllal dolgozik. Objektumorientéltsdganal fog-
va a DSCsteel képes megdllapitani, hogy egy kii-
16n fdjlban tdrolt részletrajz a modellhez tarto-
zike, és ha igen, aktudlis-e még. Mi t6bb, az ide-
gen fdjlban tdrolt részletrajzok is automatikusan
aktualizdlédnak.

Az ARX elemek mdr a konstrukcids fézisban is

tobbre képesek, mint a hagyomdnyos rajzele-

Alsogeodézia felsifokon

i fel-

dolgozd rendszer a mérés

AuloCAD™ alapi geodéz

feldolgozislol. a szerkesziésen
al, a 3D lalvanylervekig.
Ha felfed

rogrammal milyen egyszertivé

i hogy az AuloGEO

k 1j. adott formatumu
dokumentum vagy érkép

készilése, akkor valoszinileg

il fog Lérni erre a lechnoldgi
Ha az AutoGEO programol

hasznalja, akkor rovidebb idd

alatt. mindségileg jobb ered-

ményl ad il megrende-

I6inek. raaddsul nem e

papiron hanem digitalis

formaban is.
A dokumentumokal igény
szerint. egyszertien modosil-

halja.

Téol | Viszodt Fobisz_| [NFEOELT

mek. Példdul az aktudlis
képernyGnagyitashoz

igazodik és mindig ol-
vashatdan jelenik meg a
feliratozé  objektumok
rajzolata. A modell 3D-s
elemei is rendelkeznek
az intelligens megjeleni-
tés képességével. Ugyan-
is a szerkezet képernydn
megjelend rajza csupdn
egy bizonyos megjeleni-
tési formdja a héttérben
létez6 és a rajzfdjlban tdrolt technikai objektum-
nak. Egyetlen egérkattintdsra véltozik a tartok

tengelyvonal

zzal vagy teljes rész

tességgel valo megjelenitése anélkiil, hogy szii
ség lenne tijabb adatok megaddsdra, vagy éppen
tj félidk kapcsolgatdsdra.

Nagyon hatékony a DSCsteel intuitiv médosi-

tdsi koncepcidja. Minden miivelethez mintegy

utmutatét kap a felhaszndld, kezébe kapva azo-

kat a munkaeszkdzoket is, amelyekkel a médosi-

tdsokat el tudja végezni. A tartdszerkezet ossze-
fiiggései dllandéan megdrzddnek. Egy oszlop-
szelvény megviltoztatdsa utdn példdul automati-
kusan médosul a rdhegesztett talplemez mérete.
DSCsteel
AutoCAD parancsok és eszkozok haszndlatdra

Mindezek mellett a teljesen az
hagyatkozik. Egy ridelem lerdviditése példdul

i mddon, a fogépont elhizdsaval torté-

nik. Egy tarté jellemzGinek lekérdezéséhez

AutoCAD ,,Lista” parancsdt haszndlhatjuk. Egy
lemezkivdgdst a hagyomdnyos AutoCAD ,,Radir”

paranccsal tdvolithato el.

ey
it kit tabants

A hagyomdnyos AutoCAD alkalmazdsok is
pérbeszédablakkal dolgoznak. Ezekben azon-
ban egy 1j elem létrehozdsdhoz a teljes adatsort
ki kell tolteni. Az adatmegadds alatt, az OK
gomb megnyomds
gdlni. A DSC dltal alkalmazott MSC technika se-
gitségével a DSCsteel lerdviditi ezt a folyamatot.

digaz AutoCAD nem tud rea-

A megjelenité az éppen aktudlis paraméterek-
kel azonnal kirajzolja példdul az 1j keretdlldst,
amely azutdn a paraméterek begépelésére fo-
lyamatosan reagdl. Egyes méretek megaddsa-
hoz ki is nyulhatunk a pdrbeszédablakbdl, és
azokat a modellen mutathatjuk meg. Nem kell
a pdrbeszédablakot sem lezdrni, sem tjraindi-
tani.

A DSCsteel alapkiépitésben tartalmazza a
DIN és az EUROCODE szabvanyok elemeit és
eldirdsait. Mivel adatbdzisa ODBC-kompatibi-
lis, konnyen tudja alkalmazni mds szabvd-
nyok profilkatalégus jellegli méretadatait is.
Egy ingyenes csatolhatd lehetévé teszi, hogy
k AutoCAD-alkalmazd
hozzéférhessen a DSCsteel dltal el@dllitott raj-

egy md

konnyen

zokban taldlhato acélszerkezeti adatokhoz.

A program moduldris felépitésd. Teljes kiépi-
tésében tartalmazza a DSCsteel Pre-Construction
eltervezésre, tervvaltozatok készitésére szant
modult, a DSCsteel Design&Detailing modult,
1l
dmogatja. Emellett kiegé-

amely a ponto: és részletterv-doku-

elk

anémetor:

mentdci

szithet§ agi gyakorlatban mdr régeb-

is és kiilsG

ben ho integrdlt végeselem-anali:

anyaglista-feldolgozé modulokkal is.

program Magyarorszagon az idei Autodesk
Expén mutatkozik be.

Az AutoGED elinyei:
Az alsdgeodézia teljes teriiletét lefedi.

. AutoCAD alaptechnoldgia, igy megoszt-
hat és dtvehet digitalis dokumentumokat
a tobb ezres szakmai taboron beliil.

Nl

. Megszokott Windows kornyezet, igy
mélyebb szamitéstechnikai ismeret nélkiil
is hatékony, mindségi munkat végezhet.

. Megfizethetd ar.

AuloCAD és AutoGEO
egyiilles visirlisa
eselén jelentds
kedvezményl adunk.
Hivjon most!
7, MiniComp Kft.
Szimitistechnikai Tirsasig
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.

Tel.: (72) 512 182; Fax: (72) 512 188
e-mail: minicomp@mail.matav.hu
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az akndk kozotti mini-
mdlis és maximalis td-
volsdg, bukéakndkndl a
maximélis bukds, a kiin-
dulészint, a befogadd-

szint stb. A rajzolds so-
rin haszndlt szinek és

egyéb jellemzGk szintén
konfigurdlhatok.

Paraméteres attervezés
A program dltal javasolt
és megrajzolt fiiggsleges
vonalvezetést a felhasz-

J§| ndlé parbeszédes médon
g

A CAD+Inform Kft. fejlesztette ki ezt az
AutoCAD alapti programot. Segitségével egy-
ardnt tervezhetd gravitdcids és nyomott csatorna
is. Egyszer(i szerkesztésre és tervezésre haszndl-
hatd. Alapvetd szolgdltatdsa, hogy meggyorsitja a
tervezési munkat, és hatékony timogatast bizto-
sit a tervdokumentdciék sok manudlis munkat
igényld elddllitasdhoz, késibbi esetleges médosi-
tasdhoz. A tervezés befejeztével nyilvdntartdsra
kész rajzdllomanyokat kapunk. A rendszer sok
mds hasznos szerkesztéfunkciot tartalmaz.
Atervezés menete
Helyszinrajzok, hosszmetszetek és keresztmet-
szetek készithetGk a programmal. A nyomvonal
helyszinrajzon torténg kitiizése, tovabbd a terep
és a csatorna mélység-, lejtés- és egyéb geomet-
riai alapadatainak megaddsa utdn a program ki-
szamitja a csatorna fiiggleges vonalvezetését,
majd ennek alapjdn automatikusan elkészit egy
javasolt hosszmetszeti rajzot. Az ajénlott fiiggd-
leges vonalvezetést konfigurdlhat6 peremfeltéte-
lek figyelembevételével szdmitja ki. Ilyenek pél-
ddul a minimdlis mélység, a maximadlis mélység,

It van. Megérkezell.
It az ideje. hogy meglegye

<ll.l|!|‘
Szakig .\'pw'ilikm kit{

alkalmazasaival az On igényei
szerinl.

A Kifejezellen épilészeknek
fejlesztett dj 3D Studio VIZ™

programmal, szer(t madon

fotorealisztikus mindséghen
jelenitheti meg terveil.

Az Autodesk World ™ me;
oldja kiilonhozo adatfor:

inak. adatformatumainak

il ¢s széloszlasal

(ikus feliileten.
alan érinformalikal

LEPJE AT A TEGNAP
KORLATAIT!

valtoztathatja, amelynek
eredménye azonnal ldthaté. Ha a tervezd olyan
mdédositdst hajt végre a vonalvezetésen, ami az
elére megadott peremfeltételeknek nem felel
meg, a program figyelmeztetd iizenetet kiild, de a
maédositdst végrehajtja. Nagy elénye, hogy nem
korldtozza a tervezdi szabadsdgot.

Akkor is haszndlhat6 a szoftver, ha a felhasz-
ndlo nem rendelkezik vektorizalt alaptérképek-
kel. Az ebbdl ad6dé kor-
litozdsoktol eltekintve, a
program igy is hatékony

zotti tavolsagok és a csatornaszakaszok lejtése. A
felhaszndld dltal megadott hosszisagu bekotése-
ket a sziikséges feliratokkal egyiitt lehet felrajzol-
tatni. A tervrajz féliaszerkezete és leiré adat-
struktirai lehet6vé teszik, hogy AutoCAD Data
Extension (ADE) vagy AutoCAD Map kornyezet-
ben, a késdbbi nyilvantartds igényei szerinti le-
kérdezéseket lehessen végrehajtani a megterve-
zett csatornahdlézatokra vonatkozdan.

Szabadon megvilaszthaté a héldzat dbrdzo-
ldsi léptéke, hozzdigazithato az alaptérképek
méretardnydhoz. A hosszmetszeteknél alkal-
mazott hossz- és fiiggdleges irany Iépték, a ha-
gyomdnyos kézi tervezés szokdsaihoz igazodva,
kiilonboz lehet. A program dltal készitett hely-
szinrajzok alkalmasak szdmitégépes nyilvan-
tartdsra is.

A C+I Viz- és csatornahdlézat-tervezd rend-
szer haszndlatdhoz AutoCAD R12 + ADE,
AutoCAD R13 + ADE, vagy AutoCAD Map alap-
szoftverekre van sziikség. A hardverigény meg-
egyezik egy dtlagos AutoCAD R12/R13 tervezd
munkahely igényeivel.

eszkozoket  biztosit a
hosszmetszetek elkészi-

téséhez.  Helyszinrajz

megléte esetén automa-

tikusan elhelyezi az itt
betervezett akndkat, az
akndk azonositdsdra

szolgdlé  feliratokat és

egyéb adatokat. Ilyenek

az akna sorszdma, a te-
folydsfe-

repszint, a

nékszintek, az akndk k-

TELJESKORD CAD
SZOLGALTATASOK

A szoftver forgalmazas mellell.

skort hardver forgalm
CGAD és GIS munkahelyek I\n

rakész kivitelezése alkaln

szoflver fejlesziéssel. Markas
szamitogépek nyvomtalok.

HP DesigJet AKCIO!

Szeplember 31-i

engedménnyel

épekel. Kérje arainkal.
hivjon most!

6 MiniComp Kft.

Szamilastechnikai Tirsasig
MiniCon

#
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.

Tel.: (72) 512 182; Fax: (72) 512 188
e-mail: minicomp@mail.matav.hu

A Autodesk  BYAutodesk
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GETUP - GETLIS - GETTEL

° y O 5 ré V4 v V' é ° V4 ”, 4
Telekommunikacios és térképészeti felépitmények
Megujult, objektumorientalt alaprendszerre épilé korszerU telekommunikacios és DAT-szabvany szerinti
térképészeti felépitmények a GeoForm Mérnok Studio Kft. fejlesztésében
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Az AutoCAD Release 14 dltal biztositott ObjectARX technoldgia lehetdségeit ki- A felépitményként megjelené két modul azonos igényrendszerre épiild
haszndlva a fejlesztd cég az alapmodulként felfoghaté GETUP modult tobb ~ megoldds. Mig a GETTEL a hazai optikai telekommunikacids elvardsokat
olyan objektummal egészitette ki, melyek mind a megjelenités, mind pediga  igyekszik kielégiteni, addig a GETLIS a szintén hazai DAT-szabvany alap-
térolt adatok vonatkozdsdban tjszer(i megolddsokat mutatnak. A GETUP mo-  jdn késziil§ térképek adatgytijtését és integralt kezelését kivdnja biztosita-
dulra épitkezé modulok kziil elséként a GETTEL telekommunikdciés doku-  ni. Mindkét rendszer valéjdban tgynevezett nyilvéntartds-beszéllitéi mo-
mentdl6 rendszerét, valamint a GETLIS elnevezésti térképkészité moduljdtbs-  dul. Funkcionalitdsuk is a beszdllitéi réteg igényeit igyekszik elsédlegesen
vitette ki az objektumorientdlt technoldgidnak megfeleltetve. kielégiteni.

GETUP - A bazismodul

A GETTEL és GETLIS modulok a GETUP folé
épiilnek. A hasonl6 rendszerek esetében szokdsos
mddon a szitkséges koordindtageometriai 6ssze-
fiiggéseket és az alapobjektumok kezelését ebben
az tigynevezett bazismodulban oldottdk meg a fej-
lesztdk. Tehdt mintegy alapként szolgdl a GETUP a
specifikus modulok szamara. A bazismodul fejl6-
dése mindig parhuzamossdgot mutatott és mutat
ma is az egész rendszert befogadé AutoCAD prog-
ram fejlesztésével. Most, hogy elérhet6vé valt az
objektumorientdlt kornyezet, kézenfekvg volt a
dontés, hogy kiaknazzdk ennek lehetGségeit.

A koordindtageometriai
alapfeladatoknak a DOS-
os AutoCAD-bél az MFC
(Microsoft ~ Foundation
Classes) szabvényos, ob-
jektumorientdlt ~ kornye-
zetbe vald dtdolgozdsa tel-
jesen tj alapokra helyezte a
fejlesztési koncepciot. Mi-
utdn a szakspecifikus mo-
dulok alapvetéen térképi
alapokra épiilnek, ezért a

cél az volt, hogy elsédlege-

I Autodesk

Authorized Systems Center

Altalanos gépészet,
iizemelrendezés tervezés,
anyagdramlds optimalizalds,
termelési folyamatok szimuldciéja
v Autodesk Mechanical Desktop
v" GENIUS/GENIUS Desktop

v" MatFlow/WITNESS
Térinformatika,

létesitmény nyilvantartds

AutoCAD Data Extension R1/R2
AutoCAD MAP R1
Autodesk MapGuide
Autodesk World
CAD-Overlay ESP/GSX/LFX
Altalanos tervezés rajzkezelés
v" AutoCAD LT

v AutoCAD R12/R13/R14
v Autodesk WorkCenter
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Grafika a tervezésben
és a nyilvdntartdsban...

CAD+Inform Kft. Hivatalos AutoCAD
Rendszerkdzpont (ASC)
Az Autodesk Fejlesztéi Halozat tagja (ADN)
v’ Fejlesztés, szakértés,
tanacsadas, oktatas,
V' tervez6i alkalmazasok,
v' kézmivek térinformatikaja,
v’ telepiilési térinformatika,
v' létesitmények grafikus nyilvantartasa,
v' digitalizélas, raszter/vektor vegyes
nyilvdntartds,
V' grafikus munkahelyek,
specidlis hardver elemek.

. CAD +INFORM Kft.

CAD+Inform Mérnéki, Szoftverfejlsztd,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
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sen az ezzel jaré feladatokat oldjédk meg objektum-
orientdlt médon. Ezdltal elérhetdvé vilt, hogy a ne-
hezen megszerzett adatok megfelel§ karbantarta-
sdval az adat maga hajtsa végre az énkorrekciét a
térképi adathalmazban. Igy a térképek létrehoza-
saval jaré nem csekély munka, valamint a létreho-
zskor el¢dlld, eleddig kevés megbecsiiltségnek or-
vend, elsédlegesen gytjtott adat helyezddik els-
térbe. A GETUP bézismodul geodéziai pontként
tartja nyilvan a gy(jtott adatokat, és térolja azok
meghatdrozo adatait is. A rendszer ezeket a ponto-
kat 2,5 dimenzidji objektumokként kezeli hivat-
kozdsaikkal egyiitt. Az objektumok megjelenitése
tulajdonsagfiiggd, vagyis az objektum ondlldan
képes donteni arrdl, hogy éppen milyen médon
jelenjen meg. Ugyanakkor képes arra is, hogy tu-
domdssal birjon a vele kapcsolatban 4ll6 rajzele-
mekrdl, és azokat kérésre villogdssal jelezze. Az
objektumtulajdonsdgok az dbran lithaté médon
bekapcsolva megjelenitik a geodéziai pont nevét,
magassagdt, hierarchikus szintjét, valamint egy
buborékablakban az dllandésitds mddjat.

GETLIS - A térképészeti
felépitmény

A fenti objektumorientdltsagot leginkdbb kihasz-
ndld szakmodul a GETLIS. A geodéziai pontok ob-
jektumokként valé kezelése egyfajta mindségvédel-

met is nytjt, hiszen a pontok pontossdgi paraméte-
rek alapjdn torténd osztdlyba soroldsa és ennek
kapcsdn a mr tdrolt pontok felhaszndlhatésdga az
egyes geodéziai szamitdsi miiveletekben kimon-
dottan a munka mindségének javitdsat szolgdlja.
Az egyes geodéziai miiveletek eltér6 mérési adatti-
pusai dltaldnos megjelenitésben helyezédnek el a
dialogusablakokban. Az dbrdn a halézatkiegyenli-
tés dialégusa ldtha-

képnek, mig a mésikat az ¢ alvillalkozéja szdmara,
aki a mért és térképezett adatoknak, valamint a tere-
pen gy(ijtétt tovdbbi leiré adatoknak a felvitelét oldja
meg és szdllitja a fovallalkozénak. AlapvetGen két do-
logban kiilonbozik a két tipus. Az alvillalkozéi mo-
dul javarészt a terepen gytijtott adatokbl dllitja dsz-
sze a szamdra biztositott funkciokkal a digitlis tér-
képet és leiré adatokat. Ebben a leir6 adatok kezelése
dBASE tipusi dllomdnyok haszndlataval valdsul
meg. A févillalkozo a szdmdra biztositott funkciok-
kal — melyek koziil az egyik alapveté modul az ex-
port-import - fogadja és adja a részadatokat. Az ¢
kérnyezetében az adatok ORACLE tdbldkban tdro-
l6dnak.

Természetesen a rendszer alapvetd feladata,
hogy a konzisztensen eldéllitott digitdlis tér-
képmii DAT-rendszerben torténd beszallitast
végrehajtsa, amire hatékony adatkezel funk-
cidk dllnak rendelkezésre. Mivel a teriiletszd-
mitdsi és térképtisztitdsi funkcidiban a GETLIS
az AutoCAD MAP 2.0 megolddsaira tdmasz-
kodik, ezért a GETLIS valéjiban a ,sima”
AutoCAD-del nem, csak az AutoCAD MAP-pel
futtathatd.

GETTEL - Optikai
tavkozlési halézatok

A rendszer kovetkezd modulja a GETTEL, az
optikai tdvkozlési kabelhdldzatok kiilonbozs
dokumentdcids szintjeinek beszdllitomodulja.
A GETUP objektumorientdlt dtdolgozdsa kap-
csdn ez is jelentGsen megudjult. A modul, tob-
bek kozott a témahdlzat topoldgiai igényei
miatt, szintén AutoCAD MAP alatti alkalma-
zdssd valt.

Az optikai kdbelhdlozatok adatigényének
megfeleltetett adatgy(jté és -kezelé modul a
sziikséges beszdllitéi adatokon til nyilvntartja
a hdlézatban taldlhato, dtvitelt biztosité szdlak
topolégidjat is. [gy arra is lehetdség nyilt, hogy e
topoldgia ismeretében megrajzolhatdk lehesse-
nek a hdlézat elvi rajzai is. Az egyes optikai vi-
szonylatok valamennyi adatdt rogzitik, illetve
szérmaztatjdk. Igy a program a nyomvonal
minden egyes toréspontjardl, illetve szakaszd-
rél képes megmondani annak jellemzgit. Az db-
ra az adatbeviteli lehetdséget illusztrilja.

t6. Az objektumok e
tovabbi leiré adatait
kiilsé adatbdzistdb- s
ldkban ~ tdrolja a s

[—

rendszer.

A kataszterrel
kapcsolatos munka-
megosztds érdekében
a modul két tipusdt
fejlesztették ki, Az
egyiket a fovallalkozo
szdmadra, aki beszdlli-

t6ja a kataszteri tér-
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Kozmiihalozati adatbank

Koézmiivek vonalas és pontszer(i miiszaki objek-
tumainak miszaki-térinformatikai nyilvantar-
tdsdra szolgdl a Kozmiihdlozati Miiszaki Informd-
cids Rendszer. Kiilon modulokat tartalmaz a tér-
képi hattér eldallitdsara és kezelésére, a nagy t-
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Elejére |
Elbz6 |
Kovetkezo ||
Ve

NNG
Végére
Skélafaktor
e ]
oK2
ﬁ;%

e ——

1ad

[

meg(i miiszaki leiréadat felvitelére és kezelésére,

a nyomvonalak és hdlézati objektumok grafikus
felvitelére, valamint az @

szetett m i objek-

tumok dokumentdcidinak felvitelére és nyilvan-
tartdsdra.

Raszteres és vektoros formdban is jelen lehet-
nek a rendszerben a digitélis térképek. E kétféle
térképi adatformdtumot a rendszer
szemléletben kezeli.

egységes

A szkennerrel eléllitott

raszteres térképek Iényegesen kevesebb informd-
ciot hordoznak, mint a vektoros alaptérképek.
Funkcijuk egyszertien a munkateriilet vizudlis
hétterének a biztositdsa, hasonléan a hagyomd-
nyos papirtérképekhez. Nem feladata a miiszaki
nyilvdntarté rendszernek azon térképi elemek
kezelése, amelyek nem kapcsolédnak szorosan a
szakdgi nyilvdntartdshoz.

Csak azokat az elemeket vektorizdlja -
AutoCAD MAP-ben - a miiszaki nyilvintarté a
képernyGre vetitett raszteres térképi hdttéren,
amelyek a kozmiihdlozat részét képezik. A raszte-
res térképek elkiilonitett tdroldsa lehetGvé teszi,
hogy egy késdbbi idépontban a raszteres dllomd-
nyokat a megfelelG vektortérképekre cseréljiik.

Ezzel a technikdval a kozmiihdlézat mszaki

tartalmat hordozé haldzati objektumok egy tisz-
tdn vektoros formdju, elkiilonitett grafikus adat-
llomanyt képeznek a rendszerben, és csak a szd-
mitégép monitordn egyesiilnek a raszteres vagy
vektoros térképi hattérrel.

CADVILAG /
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A Kozmihdlézati Miiszaki Informdciés Rend-
szer a hdldzat és a hdlézati elemek topoldgiai és té-
teles nyilvéntartd-sdra alkalmas. Kozvetlen kap-
csolatban vannak a kozmihoz tartozo grafikus hd-
lézati objektumok a nagy tomegli miiszaki le-
iréadatot kezeld miszaki adatbdzisokkal. ElGszor a
hélézat topoldgidjdt kell felépiteni a grafikus felii-
letrdl az adatfeltéltés sordn, ezzel egyiitt épiil fel a
hélézat miszaki adatstruktirdja a m{szaki adat-
bézisokban. A felépitett topoldgia minden egyes
eleme és maga a topoldgia is médosithaté. Folyto-
nos a hdldzat topoldgidja az dsszetett miiszaki ob-
jektumok szerkezetrajzaiban is. Mdsodik menet-
ben keriilnek a felépitett topoldgidra az egyes mii-
szaki objektumok, késziilékek, vezetékek, amelyek
szabvanyos elemkatalogusbdl vdlaszthatdk ki.

Ondll6, részletes grafikus megjelenéssel ren-
delkeznek a kozmiihdlozat térképi nézetén pont-
szeriinek ldtszo osszetett hdlézati objektumok.
Ezek kiils6 hal
gidval rendelkezhetnek, amely felvitele a hdlozat-

zathoz kapcsolédd belsé topols-

tal azonos mddszerrel torténik.

A felépitett és feltoltott miiszaki nyilvantarté
rendszer az alapja a hdlézatra vonatkozé adatle-
kérdezésnek, adatgyijtésnek és elemzésnek.

A Kozmiihdlézati Miiszaki Informdciés Rend-
szer alapja egy IBM AS/400 adatbdz
futé DB2 adatbdzis-kezeld rendszer, amelyhez a

zerveren

grafikus térképi feliiletet a PC-s munkahelyeken
az AutoCAD MAP 1.0-ra k

csomag szolgdltatja.

esztett program-

A grafikus munkahelyek

operd
N’
niil is rdldt a mi

rendszere Windows 95 vagy Windows

Ebbdl a kirnyezetbdl a felhaszndlo kozvetle-
ki adatbdzisokra az IBM
Client Access for Windows 95/NT kommuni

0s programcsomag segitségével, amely lehetdvé
teszi a grafika nélkiili adatlekérdezést és adatma-

nipuldciot is.

Jelen pillanatban a Kézmihdlozati M

Informécios Rendszernek egy, a villamos hdl6
tok nyilvdntartdsdra kifejlesztett implementdcic-
ja van, amely az egyik nagy dramszolgdltatondl,
egyeldre probajelleggel miikadik.

A hittérrajzokat nagyobb részben szkennelt
raszteres, kisebb részben kiviilrdl vdsdrolt vagy
sajat munkaval digitalizalt vektoros rajzok szol-
gdltatjdk. Nyomvonalak teremtik meg a villamos
hélézaton a csomépontok - villamos hdlézati ob-
jektumok — kozott a kapcsolatot. A villamos hd-
tett objektumok,
isokbol
dllnak. Specidlis villamos hal6zati objektumok a

I6zati objektumok, mint s

villamos topoldgiapontokbdl és pontf:

transzformatordllomdsok, amelyek a halézathoz
kapcsol6d sajdt belsd topoldgidval rendelkez-
nek, és a rendszerben egyvonalas sémarajzaikkal
szerepelnek.

A rendszer fejlesztéi az EXE Kft. és a
CAD-+Inform Kft.

OKTOBER



Magyarorszagi térinformatikai adatbazis

Napjaink rohamosan fejlddd viligdban a legna-
gyobb értéke az informdcionak van. Egyrészt sze-
retnénk tudni bizonyos dolgokrdl, médsrészt az a
célunk, hogy cégiinkrdl tudjanak minél tsbben és
minél tobbet szerte a viligon. Az informdcid-

ciédramlds gordiilékennyé vdlik akkor is, ha az
egyes villalati telephelyek tobb szdz kilométerre
vannak egymdstol.

Az informéciét hatalmas mennyisége miatt
szelektdlni kell, amelyet legkozérthetGbben gy
tehetiink meg, ha szdrmazdsi

helyiik szerint csoportositjuk,
| azaz térképi oldalrdl kozelit-

jitk meg azt: térinformatika a

vildghdlon.

Az Autodesk MapGuide
egyediildllé technoldgiai
megolddsainak kiszonhetden
a legjobb megolddst nydjtja a
fent felsoroltakra.

Kemény munka drdn létre-
hozott és karbantartott térin-
formatikai rendszeriink ada-
tait kiterjeszthetjiik. Adatain-

e

o

dramlds napjainkban olyan szintre fejlédott az
Internet segitségével, hogy sz6 szerint korldtlan
és hatdrtalan lehetéségeink vannak arra, hogy a

fent emlitett igényeinket kielégit Az
Internetet mint technoldgiai szabvanyt is fel-
haszndlhatjuk, hogy létrehozzuk sajét kis belsd

vdllalati ,vilighdlénkat”, Intranetiinket, amely
segitségével a villalati adatmegosztds, informa-

kat elég egy kizponti helyre, a
Web-kiszolgdléra telepiteni, ahol azokat egy koz-
ponti szolgéltatéprogram, a MapGuide Server
kezeli, publikdlja, azaz a bongészGprogrammal
bejelentkezd felhaszndldk szdméra hozzéférhetd-

vé teszi. Az adat-hozzdférési szinteket akdr sze-
mélyre szol6an is meghatdrozhatjuk a MapGuide
Server Admin program segitségével, igy minden-
ki csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzd, ame-

lyekhez engedélye van. Adatainkat publikdldsra a
MapGuide Authorral barhol el6készithetjiik, be-
dllithatjuk vele a megjelenitési paramétereket.

egy MapGuide bedolgozd
(plug-in) modult kell telepiteni arra a bongé-

Ezek utdn mar

szdre (Netscape Navigator, Microsoft Internet
Explorer), amellyel el szeretnénk érni a publi-
kélt adatokat. A MapGuide fejlesztéeszkizeivel
egyedi igények szerint alakithatjuk ki rendsze-
riinket.

A MapGuide az osszes széles korben hasznalt
térinformatikai szoftver adatait képes fogadni, és
mindenki szdmadra elérhet6vé tenni (pl. AutoCAD
Map, Autodesk World).

A Magyarorszagi Térinformatikai Adatbdzis
(MATERIA) és a Budapesti Térinformatikai
Adatbdzis kozérdeki adatai mindenki szdmdra
elérhetéek lehetnek az Autodesk MapGuide se-
gitségével. Megtudhatja sajdt telepiilése, keriilete
jellemz6 adatait, jobban megismerheti s

nyezetét. Lehetdség van olyan szolgdltatdsok be-
inditdsdra, amelyek igény szerinti adatlevdloga-
tdst végeznek (példdul piackutatatds, idegenfor-
galom stb.) akdr teriileti régickra bontva. Sajdt
adataival egészitheti ki a térinformatikai alap-

adatbazist, és létrehozhat egyéni megjelenitési és

jelentésformdkat. Mindezt egyszertien, gyorsan
és hatékonyan.

GetUp-

N Autodesk

Authorized Dealer

Tel

GeoForm

Geoform Mérnok
fon: (46) 401-230, 401-240, 401-847 Fax: (46) 401-880
e-mail: geoform@mail.matav.hu

Litogasson el hozzink: http://www.geoform.hu

Térinformatika megolddsok...

Get...™

Alkalmazisfejlesztés

GetTel™

Optikai kibelhdlézat
dokumentdlé egyedi iglény szerint
rendszer tervezéstol
a torzskonyvig,

™
GetGIS
Felhaszndloi
AutoCAD MAP
funkciok.

™
GetlLlIS
Alaptérkép a DAT-ig.
Kozvetlen DAT
adatesere.

Stidio >4 3531 Miskole, Kiss Ernd tt. 23.

™
Getln
Internetes
térinformatikai

alkalmazisok

t ]

GetRoad™

Utnyilvintarté
programrendszer

Az alkalmazisok Autodesk GIS kéryezetben
a GetUp keretrendszer alatt futnak. A Geoform
az Autodesk termékek hivatalos forgalmazaja.
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PIPE - Létesitménytervezés

A PIPE programcsomag a német Vogtlin
Engineering Und Messgerite GmbH dltal fejlesztett

AutoCAD-alkalmazds cs6-, vezeték- és késziilékter-
vezésre. Németorszagban széleskoriien elterjedt, igy
szinte szabvanyt teremtett a létesitménytervezés te-
riiletén. Angol és német nyelvi valtozatban kaphato.
A program h ilatdhoz feltétleniil sziiksége
a digitalizdl tdbla haszndlata, ugyanis a darab-
jegyzéket folyamatosan kezel§ parancsok errél
hivhatok le.

CADPIPE Professzionalis csohalozat-tervezo

Erémiivi, olaj- és vegyipari létesitmények csdve-
zetékrendszereinek tervezésére alkalmas szoft-
ver a CADPIPE. Moduldris rendszer, amely az
egyes program épitGelemek kozotti adatcserét
egy univerzdlis adatkicseréld (UDE) fdjlon ke-
resztiil valdsitja meg. A szoftver a létesitményter-
vezés egyes feladataira szakosodott aldbbi modu-
lokbél 4ll.

P&ID + FORMS

Funkci6ja technoldgiai folyamatdbrak, csGveze-
téki és miiszerkapcsoldsi vdzlatok eldillitdsa, a
technolGgiai berendezések, gépek, irdnyitdstech-
nikai késziilékek miszaki adatait leiré forma-
nyomtatvanyok elkészitése és az adatok automa-

A PIPE programcsomag elemei
2D-PIPE

Folyamatébrak, kapcsoldsi rajzok készitésére al-
kalmas program. Egyvonalas, sematikus tervek
és hozzdjuk csatolt listdk, kimutatdsok készithe-
t6k a berendezésekrdl, késziilékekrdl, szivattyik-
rél, mérémiiszerekrél stb. A nem mérethelyes
rajz a késziilékek szimbolikus jeleibdl és az ket
osszekotd vezetékekbdl jon létre, melyek 2D vo-
nalak, valamint blokkok. A rajzba behelyezett
elem azonnal a darabjegyzékbe is bekeriil, 6sszes
jellemz§ adatdval egyiitt. Igy az aktudlis lista
mindig rendelkezére dll.

3D-PIPE

Mérethelyes térbeli tervek készitésére alkal

roddsu (félgomb, kosdriv...), aldtdmasztdsu tar-
tély stb. A kész terv automatikusan tételszdimoz-
hat illetve, méretezhetd, a csGszakaszok méret-
fiiggetleniil nydjthatéak, elésegitve igy a hosz-
szabb szakaszok dbrédzoldsdt a rajzon.

DATAPIPE

Ondllé rendszer, mely a 2D-/3D-PIPE-pal, vala-
mint mds AutoCAD-alkalmazdsokkal késziilt raj-
zok és projektek kezelését végzi.

MATPIPE

Tartalmazza az adatbazist, ezért a kiilonbozd lis-
tdkat és dokumentumokat lehet vele kezelni. Az
adatbdzis adatai .DBF formdtumuak, mds rend-
szerekhez (ASCII, SQL) a csatlakozdsi feliilet ren-
delkezésre dll. Az adatbdzis dtszerkeszthetd, to-

Az egyvonalas és testszer(i csGtervek tetszéleges
nézetben szerkeszthetk. Listdkat, kimutatdso-
kat lehet késziteni az anyagosztalyokrdl, a beren-
dezésekrdl, késziilékekrdl, tartalyokrdl, szivaty-
tytikrol, cs6hosszakrol, konyokidomokrél, he-
gesztési varratokrdl stb. A csdszakaszok testek,
melyek egymdssal és mds testekkel valé
iitkozésének vizsgdlatdt is megoldja a program.
Sokféle lehetdségét kindl a tartalyszerkesztd pdr-
beszédablak: fekvé-dllo helyzetd, kiilonboz za-

ORTHO

Csdelrendezési tervrajzok készitésére vald, a szo-
kdsos 2D-s alaprajzi és a sziikséges nézeti, met-
szeti dbrdzoldsban, 3D-s megjelenitési lehetdség-
gel kiegészitve.

150

Szerelési rajzok készithet6k ezzel a modullal
izometrikus nézetekben, a méretmegadds abszo-
lit és relativ koordindta-rendszerben lehetséges,
mind a hét kiilonboz6 izometriai sikban. Auto-
matikus a tételsorszdmozds és a darabjegyzék ké-
szitése. A programba épitett AUTO-ISO funkcié
az ORTHO vagy 3D DESIGN modellben létreho-

vabbi elemekkel, tetszés szerinti csGosztlyokkal,
parametrikusan szerkeszthetd csGprofilokkal,
idomokkal bévithets.

Komplett programcsomag a PIPE, tartalmazza
alétesitménytervezéshez sziikséges programmo-
dulokat, melyek a kapcsoldsi rajzok elkészitéséts]
a részletes terv kidolgozdsan at az anyagkimuta-
tdsokig az egész tervezési folyamatot dtfogjak, igy
hathatds segitséget nytjtanak a tervezd és a kivi-
telezG szamdra.

anyaglista-készit6 ~ AUTO-BOM  (Bill  Of
Materials) funkcid, melynek segitségével kii-
lonféle paraméterek szerint rendezett anyag-
jegyzék irathatd ki képernydre, nyomtatéra, il-
letve ASCII, CDF vagy SDF fjlba.

A tervezg dltal az anyaglistin megjeleniteni
kivdnt leiré jellegi adatokat — példdul a szab-
vdnyra, anyagmindségre, gydrtéra vonatkozd
utaldsokat — szintén a specifikdcié-generdtor
programban lehet el6z6leg megadni. Az anyag-
lista-készités lehetdsége kiterjed a tobb rajz
alapjan osszesitett darabjegyzék (GLOBAL
BOM) eléallitdsdra.

zott vezetékszakaszokrél automati-

tikus felvitele a rajzdokumentdcicra.

3D DESIGN

Csdvezetékrendszerek — beleértve a tartdszerke-
zeti elemeket és késziilékeket is — valédi dimenzi-
6s modelljének elkészitésére alkalmas. A beépi-
tett AUTO-ROUTE funkcié segitségével a viz-

ékeket auto-

kusan elkésziti az izometrikus rajzot.
INTERact

A P&ID rajzok és adatbézisok kap-
csolatdt valdsitja meg tigy, hogy a
rajzokon attribitumokban megadott
informdciokat automatikusan adat-

bézis-tabld

szintes és fiiggdleges irdnyi cséve
matikusan képes megrajzolni. Ehhez csak az
irdnyvéltdsokat megvalésité idomokat (ivek, el-
dgazdsok) kell megfelelGen megvélasztani. A 3D-s
modul automatikus metszetképzést, valamint in-
teraktiv iitkozésvizsgdlatot is nyjt. Ut6bbi az iit-
kozd (kozos térrészt elfoglal6) szerkezeti eleme-
ket megmutatja, és javaslatot tesz a probléma
megolddsdra.

kba gyfijti. E tabldza-
tok segitségével a szoftver a létesit-
ményre vonatkozéan miiszaki infor-
mdciés rendszert hoz létre, amely-
nek tartalma az INTERact testre-
szabdsa ttjdn el6re meghatdrozhato.
Anyaglista-készités

A CADPIPE-programok mindegyi-
kében megtaldlhat6 az automatikus

CADVILAG / SZEPTEMBER~OKTOBER




CADOVERLAY 8.0 - hogy képben legyiink...

Régi vdgya az AutoCAD-felhaszndloknak a
papiron megrajzolt, beszkennelt tervek és a
fotok megjelenitése. Ennek az igénynek a ki-
elégitésére hoztdk létre a CADOVERLAY-
programcsalddot még a nyolcvanas években.
Az AutoCAD dj ARX technologidja a
CADOVERLAY életében is uj fejezetet nyitott.

Az 1j ARX-alapokra he-

retardnydt, helyét, helyzetét. Kikiiszobolhet-
jiik a papir nyuldsabol, esetleg a szkennelési
hibdbdl eredé hibdkat. Légifelvételekben a
sziikséges etalonpontok ismeretének birtokd-
ban megsziintethetjiik a perspektivikus torzi-
tdst. Képjavito sziirdk segitenek a fotk rossz
lithatésdgdnak és a szkennelési zavarok (pél-

e E® Vew et fgmet Jooh Qv Omeson Moy Dows age UX beb

lyezett CADOVERLAY lé- EC i
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funkcidinak segitségével. Ezekkel a rajzpa-
rancsokkal, mikézben vektorosan rajzolunk,
egy, a alatt
raszterképbdl automatikusan kitorolhetjik a

vonal futé ,radirral” a
mdr dtrajzolt részleteket. Az dtrajzolds auto-
matizdldsdhoz haszndlhat6 az interaktiv LFX
vonalkévetd modul. A program telepitése és
konfigurdldsa példamutatéan

egyszerd.

nyeges gyorsuldst mutat- = i A CADOVERLAY 8.0-dt az
hat fel az el6z8 generdcio- Sreoec [ 3: AutoCAD R14-hez készitet-

hoz képest, és a terhelhet6-
sége is javult. A raszter-
képek természetes Auto-
CAD-objektumként  visel-
kednek, azaz ugyanazokkal

ték, elreldthatélag Gsszel ke-
riil forgalomba. Bdr a R14
raszterkép-megjelenité  ké-
pességei mdr nem lebecsii-
lenddk, j6 néhdny alapvetd

a parancsokkal kezelhetdk, képfeldolgozdsi feladat to-
mint mondjuk egy Auto- vibbra is csak a CAD-
CAD-vonal. A nyomtatds is OVERLAY-jel valésithatd

egyszerti és gyors, még egy
szines képekkel telettizdelt

e sllAl e 6 il 1 2 (41121 [ Alilw 01kl

rajz esetén is. Bdséges a

haszndlhaté  raszterfdjl-

meg (példdul a képegyesités,
mddositdsok stb.). A kozeljo-
vében kiilon cikkben foglal-
kozunk az R14 és a CAD-

formdtumok vl éka,

1l

8
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OVERLAY képességeinek

igy nem tdmaszt semmi-
lyen kiilonleges kovetelményt a beolvaso-
programokkal szemben sem.

Tetszéleges szamti, tipusi és méreti képet
illeszthetiink rajzainkba. Ha a szkenneriink
kisebb, mint a beolvasandé papirrajz, a beil-
lesztett képeket ossze is olvaszthatjuk egyet-
len nagy raszterképbe. Hasonléan jarhatunk
el osszefiiggd térképszelvények részenkénti
bevitelekor is.

A beillesztett raszterképeken egyéb médo-
sitdsokat is végezhetiink: vonalakat, foltokat
torolhetiink ki. Vdltoztathatjuk a képek mé-

Termelouzeml Anyagdramlds Tervezése és
Optimalizdldsa AutoCAD korayezetben

ﬁﬂﬂa_\_lﬂﬂ:{:lﬁﬂsﬁﬁ %
C R —

ddul szennyezddés) hatdsdnak enyhitésében.
Lehetdségiink van egy kép kontrasztjanak,
szineinek véltoztatdsdra is.

A programot szkenner segitségével digita-
lizdldshoz is haszndlhatjuk. Az dtrajzoldst sok
szellemes funkcié segiti: Raszter Snap: az
AutCAD SNAP (TRASZTER) parancséhoz ha-
sonléan a raszteres vonalak végpontjanak,
kozépvonaldnak, metszéspontjanak stb. pon-
tos kijeloléséhez nyujt segitséget. Az dtrajzo-
lds dllapotdnak kovethetdségét novelhetjiik a
CADOVERLAY

specidlis  radirozé-rajzolé

osszevetésével.

Azoknak sem kell lemondaniuk a program-
rol, akik még R13-at haszndlnak. A CAD-
OVERLAY szintén ARX alapii 7.6-os valtozata
azonos funkcidkat és teljesitményt nyujt eb-
ben a kérnyezetben is.

Bdr a név valtozott, a Softdesk az Autodes-
ken beliil is megtartja egységét és ondllosdgat.
Ennek eredményeként a CADOVERLAY to-
vdbbra is rendkiviil jél illeszkedik a hagyoma-
nyos Softdesk-alkalmazds csalddhoz (példaul
az AutoArchitect épitészeti modulhoz és Civil
kultdrmérnoki programokhoz).

S8 N K

tarolok kapacitdsanak meghatdrozdsa
v"adatbevitel és tarolds Excel tablazatokban

Rends: etel

486 vagy Pentium PC
Windows 3.11
Windows 95
Windows NT
AutoCAD R12/R13
WITNESS 8.0

Nagy kéltséggel mozgathatd berendezések optimalis rogzitett helyének meghatarozasa
WITNESS modell generéldsa a gyartas dinamikus folyamat szimulaciojédhoz,
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ELEKTROMOS TERVEZES

UZEMSZERVEZES

CADELEC 97 for Windows
Elektromos tervezés AutoCAD-del

Aramittervek és a hozzdjuk tartozé dokumentd-

ciék elkészitésének hatékony eszkize az

AutoCAD alapti CADELEC-program.

Kiértékelések

Bdrmely iddpillanatban analizalhat6 a projekt,
aktudlis a]l.\pnm lekérdezhetd. (Példdul kereszt-
hivatkozdsok teljes kor ana-
lizise, listdk készitése stb.).
Az analizis sordn feltdrt hibd-

kat részletesen megmutatja,
azokrol listat készit.
CADELEC-kel a kotéslistdk
szintén automatikusan elké-

szithetSk.
Sorkapocs- és kabelkezelés
A CADELEC  sorkapocs-

szerkesztGje a tervben sze-
repld dsszes érintkezot és kd-
belt egybegydijti, és lehetGvé

teszi, hogy a kapocslécen vél-

Kapcsolasirajz-készités
A beépitett, DIN és JIC szabvanyt szimbdlum-

készletek alkalmazdsdval a rajzok rovidebb id§
alatt készithetdk el. PLC-k (programozhaté logi-
kai vezérl6k) betervezéséhez sziikséges eszko-

zokkel is kibdvitették a CADELEC-et.

toztatdsokat eukuml)unk, a kdbeleket és ereket
zakat megllapitsuk.
vezetékadatok rogzitése utdn a

specifikaljuk és a kdbelhoss:

A kdbel- és
CADEIL
t6 a DIN-szabvdny szerinti kapocsterv. A kdbel- és

- segitségével automatikusan elkészithe-

vezetékjelolések automatikusan dtvihetdk a kap-

MatFlow anyagaramlas-tervezé
és -optimalizalo rendszer

A MatFlow teljes iizemi anyagdramlds-tervi
rendszer, amely a termelGberendezések elhe-

az anyagdramldshoz optimalizdlja.
avasolt gépelrendezésnek megfeleiden au-
WITNESS
folyamat dinamikus szi-

tomatikusan létreho

az lizem

modelljét a termelési

muldcidjdhoz. Az dsszes adat Excel formdtum-
ban tdrolédik, amely kiilongsen hatékonnyd

teszi az adatkezelést és a modellépitést.

zemek

Elképzelt vagy midr létezd termeld
belsd elrendezésének tervezésére és elemzésére
haszndlhatd. Funkcidival kozvetleniil beolvas-
hatjuk a meglévd tizemelrendezést, hogy preci-

zen meghatdrozzuk a gydrtdsi miiveletek opti-
milis elrendezését, a gépek kozotti szallitdsi
ttvonalakat, a nagy koltséggel mozgathatd be-
rendezések optimalis rogzitett helyét.

Uj
amiiveleti helyek relativ elrendezését, amely alap-

zemek esetén segitségével megtervezhetjitk

jan aztan létrehozhatjuk a leghatékonyabb valds
tizemi alaprajzot és elrendezést.

Indulo dllapotban kiszdmolja az egész gyd-
ron vagy lizemen dthaladé teljes anyagdramlds

nagysdgdt, majd ezt a mennyiséget csokkenti
az elemzés sordn a géppdrok kozotti helycse-
rékkel és dtkapcsoldsokkal. Az anyagdramlds

it az alkatrészek valamely fizikai jel-

lemzdjének és a szallitdsi utvonal hosszdnak a

lemzdjének barmely numerikusan kifejezhetd
iséget tekinthetiink, példdul az adott al-

sulyat, tomegét, térfogatat, az anyag-
mozgatds koltségét vagy ezek bdrmilyen kom-
bindcigjdt.

Moduldris szemléletének koszonhetSen, a
MatFlow egyardnt optimalizdlni tudja a gydr-
egységek kozotti és a gydregységeken beliili
anyagdramldst. Ugyanolyan kénnyedén opti-

malizdlhat6 a nagy gydrak anyagdramldsa, mint
akisebb tizemeké.

Miutdn a program az anyagdramlds alapjdn
optimalizdlta az tizemben a termel6berendezé-

sek elrendezé

ét, automatikusan létrehozza a

csoldsi rajzra. A kapcsoldsi rajz és a kapocsterv ak-
tualizdldsa mindig automatikusan torténik.
Alkatrész-katalogusok
A kapcsoldsi rajzon szereplé szimbélumokhoz
konkrét gydrtmdnyt rendelhetiink a rendszer be-
épitett katalogusaibdl. A tervekrdl anyag- és ren-
delési listdkat lehet készittetni automatikusan.
Kapcsoloszekrény-elrendezés
Lényegesen egyszertisodik a CADELEC-kel a
kapcsoldszekrény elrendezésének megtervezése.
A projektben szerepld alkatrészeket egy parbe-
szédablak segitségével vilaszthatjuk ki és helyez-
hetjiik el a szekrényben. A CADELEC a gydrt-
manykatalogus alapjdn elGdllitja az alkatrész mé-
rethelyes rajzt. A beillesztés utdn a széban forgé
alkatrész eltlinik a parbeszédablakbdl, igy gdtolja
meg a rendszer azt, hogy valami tévedésbdl két-
szer keriiljon bele a szekrénybe. A CADELEC azt
is felismeri, hogy az dramiittervbdl valamely
komponenst kitoroltiink, és azt a kapcsoldszek-
rény rajzdn megjeloli.

A CADELEC-program a svdjci SISCAD AG.
terméke.

milis tdroldkapacitdsokat. Kisérletezhetiink a
szimuldci6 sordn a gépek szdmdnak vdltozta-
tdsdval, az eréforrdsok vagy a vezérlGelvek

modositdsdval, feloldva ezdltal a sziik ke-
resztmetszeteket, még mielStt a gydrtdshoz
sziikséges tarolokapacitds-igényeket vi
adndnk a MatFlow-nak. A WITNESS a tdrol6-
kapacitds-igényt

a-
darabszdmmal jellemzi,
amely alapjdn a MatFlow kiszdmolja a
tarolohelyek nagysdgdt és helysziikségletét az
tizem alaprajzdn.

A MatFlow AutoCAD-kérnyezetben  fut.
Haszndlatdhoz AutoCAD R12 vagy R13 szoftver
sziikséges.

teljes gydrtdsi folyamat
WITNESS
amely tartalmazza az

modelljét,
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tizem alaprajzdt, az
egyes miiveletek pon-
tos elhelyezésével
egyiitt.

A WITNESS folya-
matszimuldcids szoft-
ver segitségével utd-
nozzuk magdt a ter-
melési  folyamatot,

majd elemezziik a fo-

lyamatban dinamiku- E_
san kialakult TS L) —

maxi-

szorzatdval jellemzi. Egy alkatrész fizikai jel-
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WITNESS Vizualis Interaktiv Szimulacié

A
tséget kindlja fel, hogy a valds folyamatokat al-

dmitogépes folyamatszimuldcio azt a lehe-

kotd entitdsok szdmitdgépes leképezésével meg-

folyama

szimuldcio egyik leghatékonyabb dga,
a villalati felsGvezetés dltaldnosan elfogadott
dontéstamogaté eszkozének szamit a véllalati
folyamatok elemzésére, a beruhdzdsi

S VITNESS (conennCorll oot o)
Do [l Yion Modd Bopots Run Hop

ssuk a benniinket érdekld valosdg logikai
modelljét. A modell vizsgdlataval, a szamitogép
dltal megteremtett absztrakt vildgban juthatunk
hozzd azokhoz a mennyiségekhez és Hsszefiiggé-
sekhez, amelyek meghatdrozzdk a jelenben,

vagy a jovében lej:
Rendki

szimuldcid, amellyel nagy biztonsaggal meg

85

s26d6 folyamatokat.

5

hatékony esz a folyamat-

tudjuk hatdrozni a v

gdlt rendszer
pontjait, elemezni tudjuk a rendszer haté-

gyenge

konysdgit és fel tudjuk deriteni a benne rejlé
tartalékokat. Kockdzat nélkiil hajthatjuk végre

a beavatkozdsokat, médositdsokat, djraindit-
hatjuk, megdllithatjuk vagy elérepargethetjiik
az idét, kisérletezhetiink a modellel a modell
ab

zds elGtt teljes bizonyossdgot szerezhetiink

trakt valosdgdban. A tényleges beavatko-

daontéseink helyességérdl.
Sikerrel alkalmazhatjuk a szdmitégépes fo-
g és a

nkban a

lyamatszimuldciét az ipar, a gazda

szolgdltatds minden teriiletén. Napj

vizudlis, interaktiv szimuldcié, mint a

Forgalmazok:

kockdzat csokkentésére, a gazdasd-

gossdg és a jovedelmezdség novelésé-

re, az optimumok meghatdrozdsdra.

A vizudlis interaktiv szimuldcids

rendszerek koziil a legelterjedtebb a

Lanner Group angol fejlesztécég
WITNESS nevii szoftvere.
Logikai szempontbdl nincs lényeges

kiilonbség egy szerelt egység legydr-
tdsa és példdul egy rendelés feldolgo-
zdsa vagy
kozott, ezért a WITNESS ugyanigy

alkalmazhatd a gydrtdsi, a szerelési, az élelmi-

szolgdltatdsi folyamat

szer- és vegyipari, a szolgdltatdsi, az iizleti-

iigyviteli, az egészségiigyi és mds folyamatok
tervezésére, modellezésére és elemzésére is.

A WITNE
jének fel

gitségével a folyamatok modell-

pi a szamitogép képernydijén tor-

ténik, a folyamatot szimbolizdlé grafikus ele-

mek és a koztiik 1év kapcsolatrendszer meg-
val. A WITNESS modellszerke:

tott, barmikor tovdbbfejleszthetd és az igények

ad

szerint rugalmasan dtalakithatd.

A modell a szamitogép virtudlis valésdgdban
interaktiv médon mikodik, fut. A folyamatot
ikdk, miiko-

meghatdrozé bedllitdsok, statis
dés kozbeni dllapotjellemzék és a végeredmé-

nyek konnyedén tdrolhatdk, v kereshetdk

és egymdssal osszevethetk. A vizsgalati szem-
pontok alapjan dtalakithatjuk a modellt, azaz

beavatkozhatunk a modell valésdgaba.

Nem  sziiksé, felépiteni a

séges  egyszerre
WITNESS-ben egy iparvillalat vagy egy szol-

gdltatéhdlozat teljes modelljét. Elgszor elvé-

Calcomp Tech[ET720¢

designer

Az A0-s valtozat most csak

549,500.-Ft+AFA *
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Albacomp Rt. (22) 315-414, Archimage Kit. 371-0113, CAD-Art Kft. 209-4755, CAD+Inform Kit. (52) 417-266,
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Javasolt akcios végfelhasznaldi &r. A partnerek drai ettdl eltérdek lehetnek.

gezhetjiik a kisebb egységek feladatorientalt
szimuldcijdt, majd a részmodelleket egymds-

hoz kapcsolva elemezhetjiik az 9sszetett rend-

szer viselkedését. A kisebb egységek lehetnek

ondllé gydrtésorok, tizemek, tizemrészek, ki-

szolgdldegységek stb.
Tipikus WITNESS-alkalmazdsok az iparban:

beruhdzdsi alternativik elemzése, sz

ek meghatdr

sa, kapacitd

vezés, tartalékok feltdrdsa, dtfutdsi idd csok-

kentése, gydrtds és szdllitds iitemezése, mun-

s erGforrds

kaerd kséglet meghatdrozasa,

kkentése, készletek kolt-

gydrtdsi koltségek cs
ségvonzatdnak vizsgdlata, mihelyelrendezés
elemzése, meghibdsoddsok vagy nem vart ese-

mények hatdsdnak elemzése, karbantartds

litemezése.
Tipikus WITNESS-alkalmazdsok a szolgdlta-
tasban: forgalomdtbocsdto és sorban dlldst ke-

zelG rendszerek szimuldcidja, iigyfélkiszolgd-

lds elemzése, ti folyamatok ujratery s

druhdzak rakta

zolgdldsi rendszere, pa-
lyaudvarok és rendezdk forgalma és kiszolgd-

ldsa, utas- és poggydszforgalom, kérhd

rendelGint

ek mikadése, parkoléh
bevdsdrlokozpontok forgalomszervezése, au-
topdlydk tizemanyagtoltd dllomds kiszolgdlo
rendszere.

Kiilon kaphaté a WITNESS-hez egy
z4lé modul, segitségével a szimuld

optimali-

sordn a
rendszer automatikusan keresi meg az adott
alli-

peremfeltételeknek megfelel6 optimalis
tdsokat.

Windows 3.1, Windows 95 és Windows NT
platformokon, a feladat méretéhez ill6 hard-
verkonfigurdcion futtathaté a rendszer. A szi-
muldciés modellek nagysdgdt a rendszer nem
korldtozza.

Egy felill fekete-fehér rajzgép. Am az On’kivan-
sagara szinesen is rajzol. Felar nélkil. [Azonnal.|720 dpi
6m és 360 dpi 4 i
[Gyors.]Egy At-es monokrom rajzot kevesebb, mint 3 perc
alatt készit el, ugyanez AQ-s méretben sem tobb 5 percnél.
Ezzel a plotterrel az automata tekercsadagolonak és -végonak
6520 feliigyelet nélkill
A biztos alapokat ado allvanyt és a rajzgy(ijto kosarat az
akeio idején minden vasarlo ajandékba kapja.]
ATechJet designer 720c varja utasitasait. Mert az On munka-
ja csak kivald mindségben|kerilhet papirra.
Csak araban hasonlit mono versenytarsaira.
A plotter alapéra az dsszes fenti kiegészitot, +8MB ajandék memoriat és
1 év helyszini garanciat tartalmaz.
Kaphato At-es és AQ-as méretben. (

(ELSAT

Magyarorszigi képviselet:
ELSAT INTERNATIONAL MAGYARORSZAG KFT.
T.:326-3689, 326-3690, F.:326-0509, E-mail: info@elsathu

Kiilon rendelheto opci
PoslScripl® értelmezo.
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Genius 13.1, Genius Desktop 1.2
Két- és haromdimenzios gépészeti tervezés

Napjaink szamitogépes tervezési technoldgidjd
ban két f6 irdnyzat figyelhet6 meg. A 2D-s rajzold,
illetve a 3D-s modellezG irdnyzat. A sikbeli irdny-
zat elsGsorban rajz- és kevésbé modellorientdltsd-
gu, mig a térbeli irdnyzatndl elsédleges a modell

el sa, a modellen szimuldlt viselkedésvi

lat és a modell tovdbbi felhaszndldsa (szildrdsdgi
és litkozésvi

ilat, megmunkalds-tervezés, gyors
prototipusgydrtds, stb.). Helytelen feltenni a kér-
dést, hogy ,Melyik tervezési technoldgia a jobb: a
2D-s vagy a 3D-s?” Ez mindig az adott feladattol

fiigg. A 3D-s modellezés egyeldre nem tudja - és

valdszintileg soha nem is fogja véglegesen— kiszo-

ritani a rajz ést a gépészeti tervezésbal.

A Genius szoftverek helye
atervezéshen

Roviden dsszefoglalva a Genius szerepét, azt lehet
mondani, hogy olyan eszkoz, amely az egyszer(i
rajzolds helyett AutoCAD-en beliil két- és hdrom-
dimenzids

gépészeti tervezést tesz lehetGvé. Az
AutoCAD R13 verzi6 kiegészitGjeként
jelent meg, és hasznalhaté a Genius
13, mig az 1j AutoCAD R14-hez il-
lesztett magyar nyelvii v

16 megjele-
nését idén oktéberre igéri a német
fejlesztd. A Genius 13.1 az AutoCAD-
re épiilve kibdvitett ,,gépészeti” pa-
rancsokkal tdmogatja a kétdimenzids
tervezést és rajzké

ést, mig hdrom-
dimenziés modulja, a Genius Desktop
az Autodesk Mechanical Desktopba
integrdlodva annak  szolgdltatdsait
egésziti ki. Mind a 2D-s, mind pedig a

3D-s vdltozat tartalmaz paraméteres
gépészeti elemkonyvtart (16 nemzeti

koordindtdkrol. A konstrukcids munkat szimos
olyan gyors ellendrzd, méretezd eljdrds timogatja,
mint példdul tengelyek, kitdelemek statikai szi-
lardsagi ellendrzése, lemezek végeselemes vizsgd-
lata, mdsodrendii nyomatékok, keresztmetszeti

tényezGk szdmitdsa, tartok (tobbszorosen tdlhatd-

rozott is) lehajlds és fesziiltségvizsgdlata stb. Olyan
problémdkra is ad megolddst, mint pl. hevederhaj-
tdsok geometriai optimdldsa (adott a ldnc/szij
hossza, hol helyezkedik el a feszit6 kerék/kerekek).

A rajzi utémunkdlatok is jelentds tdmogatdst
kaptak. A finoman kidolgozott elemekrdl is
konnyedén készithetiink az

sszedllitdsi rajz ird-
nydban asszociativ alkatrészrajzokat és azokon
részletrajzokat. A rajzkeretkészités és a méret-
zer(i feladat. A GENIUS a
méretardnynak megfelelGen bedllitja a szivegek,

ardny bedllitdsa is egy

a mérethdl magassdgdt, osztdsit. Gyorsan és
egyszertien készithetd el a tételszdmozds, a tii-
rés/illesztés lista, a hegesztések és a feliileti kiké-
szitések jelolése, valamint a darabjegyzék is. A

giltatdsait egésziti ki. Tartalmazza a kétdi-
menziés megolddsban alkalmazott eszkozo-
ket, valamint ezek hdromdimenzids tovdbb-
fejlesztését.

13-hoz hasonléan a Genius
Desktop-ba is bekeriilt a Power Snap, ami itt
énél is mikodik. A
ét képezi itt is a hatalmas

A Genius

3D-s objektumok szerkeszté

rendszer szerves rés:
(16 nemzeti szabvdny és gydrtmanykatalogus)
alkatrészadatbdzis. Technoldgidja hasonlit a
2D-s megolddshoz: példdul egy csavarkotés ,,in-
telligens” pdrbeszédablakban dllithaté ossze,
amiben a csavarfej, az dsszekotendd elemek,
anydk, aldtétek kialakitdsa, mérete valaszthatd
ki az emlitett szabvanyokbdl. A rendszer figyeli
zeépithetdségi feltételeket. A beillesztés
folyamdn elkésziti az

az 0ss:

érintett testmodelleken

szitkséges vdltoztatdsokat (furatok, siillyeszté-
sek stb.). A mddositds ugyanezen a panelen tor-
ténik. Ha pl. a névleges dtméré megviltozik, ak-
kor az a teljes ko

sre, a kotés minden elemére,

o g s

objektumdra kihat.

Megtaldlhaté a  konyvtdr- és
kataloguskezel6 is, ami vdzlatok és
alkatrészek tdroldsdra is alkalmas.
Az AMD-hez képest tij eszkozok ke-

riiltek beépitésre: a test feliiletére

ke esitis

vald vetités és a csavarvonal-készi-
tés. Eddig nem volt egyszer(
lehetdség a ,,sima” AutoCAD test-
modellek (3dsolid) szerkesztésére.
A Genius Desktop a test barmely
keresztmetszetébe képes ,betolda-

ni” illetve kivenni onnan anyagot. A

modellezés soran sziikség van bizo-
nyos paraméterek dsszekapcsoldsd-

szabvdny, kozte: ANSI, DIN, ISO,

SKF) és j6 néhdny szamit? st. A felhaszndl6-

bardt mikodés kulcsszava az objektumorientalt-
sdg. A beillesztett objektumok nem egyszeri blok-
kok, hanem amellett, hogy rajzelemeket is (vona-
lak, korivek stb.) tartalmaznak, magukban hordjik
az alkatrészek jellemzd paramétereit (példdul egy
csavarks

nél a névleges dtmérét, szabvanyszd-
mot, fej
azt, hogy ezen objektumok intelligensen”
szerkeszthetSk legyenek. A Profi Szerkesztés az al-

akitdst) is. Ez a technoldgia bizto:

katrész jellegének megfeleld ablakot inditja el miu-
tdn felismerte az alkatrész tulajdonsdgait, méretét.

Genius kétdimenziéban

Haszndlatdval jelentdsen csokken a rajzi beallitd-
sokkal és elSkészitéssel eltoltott idd. Nincs sziikség
a fdlidk, vonal- és méretstilusok bedllitdsdra. A
Profi Raszter egyszeriibbé teszi a szerkesztést és a
pontos méretekkel valé munkat, folyamatosan ta-
jékoztatva a felhaszndlGt a taldlt raszterpontokrl,
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belsd darabjegyzékkel egy idGben késziil egy
TXT-fdjl is, amely kiilsé programokkal tetszés
szerint feldolgozhaté. A Genius SAP modullal a
Genius-os AutoCAD munkahely kivéloan illeszt-
hetd a SAP termelésirdnyito rendszerbe, de sajdt
fejlesztésii modullal mds, SAP-t6l eltérd rendszer-
be is.

5 modulo-

A Genius a bazismodulhoz kiegé
kat is készitett. Teljesség igénye nélkiil ezek a
kovetkezok: Genius Vario (parametrikus alkat-
rész-tervezés, alkatrészkonyvtarak — készitése),
Genius Profile (acélszerkezet-tervezés), Genius
TNT (robbantott dbrak), Genius Motion (kinema-
tikai analizis) és a Genius Mold (froccsont6 szer-
szamok tervezése).

Genius Desktop

’96 december elején késziilt el a Genius
Desktop, amely az Autodesk Mechanical
Desktopba (AMD) integrdlédva annak szol-
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ra. Erre mdr nem csak az AMD-bdl
ismert paraméterfdjlon keresztiil van lehetdség,
hanem a Genius segitségével ez MS Excel-fajlok-
kal is megoldhatd.

A Genius Desktop kivdlo eszkozzel (Power
Manipuldtor) rendelkezik a testmodellek moz-
gatdsdhoz. Hat szabadsdgfoki manipuldtort
helyez el a test egy pontjdn, amelynek tengelye-
it megfogva vdlthatjuk ki a mozgatdst, illetve el-
forditdst. Az elmozditds mértéke numerikusan
is megadhaté az egér jobb gombjdnak lenyoma-
sa utdn. A Power Snap és a Power Manipuldtor
segitségével nagysdgrendekkel csokken egy
szerkezet 6sszeszerelésére forditott idd.

Fontos vizsgdlat egy konstrukcié kapcsdn a
tiirésanal

. A tiirt, illesztett méreteket egyen-
ként illetve lancba fogva lehet a tiirésmezé als6
és felsé

szélére, kozepére vagy az alsé és felsd
hatdrméret kozé egy tetszdleges értékre bedlli-
tani; majd a kiad6d6 méretet, illetve a maxima-
lis jatékot vagy az dtfedést meghatdrozni.
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Széles formatumd tintasugaras plotter gyors, egyszini

vonalas rajzokhoz, paraméterei lehetévé teszi kiemelések,
emblémak nyomtatasat is 256 szinnel. Monokrom tizemmodban
600x600 dpi felbontasu. Tekercs- és vagott médiat

is kezel, valamint beépitett papirvagoval rendelkezik, igy
feliigyelet nélkali nyomtatasra is alkalmas.

Megbizhato segitotarsa az épitészeknek, tervezoknek,
mérnokoknek és minden profi CAD-felhasznalonak.

® Gyors, egyszinl nyomtatas

® 256 szin

e Automata papirvago, feliigyelet nélkiili nyomtatas
o Rajztart6 kosar

o Al-es és AO-as mérethen kaphato

e Alacsony ar, alacsony tizemeltetési koltségek

9 Tekercs- és vagott papir kezelése

¢

Vonalas rajzokhoz

. Importér:
1t Szamitdstechnika

Dig
T.: 202-2054

Az ENCAD hivatalos magyarorszagi képviselete és markaszervize

Végtelenitett rajztudas

A Croma 24 az els6 teljes szinskalaju (Extreme Color Printing™)
nyomtatorendszer, amely attort egy hihetetlennek tiné
arhatart.

Fejlett szoftverek kezelik a szinkalibralast, a tintaszamlalast,

a papirkivalasztast, az automatikus vagast és a szaritasi ido
beallitasara szolgalo funkciokat, igy olyan egyszert

a hasznalata, mint egy asztali nyomtatoé.

Alkalmazasanak széles
a skalaja:

mérnokok fotohi 3D
képeikhez, termék-
vagy alaprajzaikhoz,
térképeikhez;
grafikusok kiallitasi
grafikaikhoz,
plakatterveikhez,
miveészeti
alkotésaikhoz;
irodaban ES otthon!
vonalas rajzoktol

a fotohi képekig barki
hasznalhatja.

Paratlan arfekvés és sokoldaltisag

o A legnagyobb — formatervezett — asztali nyomtato

o Al-es fotoht megjelenités 2,5—15 perc alatt

o grafikai és CAD felhasznalasra

o nyomdai proofok készitésére

o kiil- és beltéri nyomtatasra (6sszehangolt tintak, médiak,
laminalo foliak)

e 4 db ujratolthetd bepattinthato tintapatronnal

© PC, MAC és PostScript valtozatban

Latvanytervekhez




MSC/InCheck for Autodesk Mechanical Desktop
avagy a baratsagos Belso Ellenor

Az AutoCAD-es alkalmazasok
nagymeértékd feljédése, a terve-
zEmérnodkok szamdra készitett
magas szinty, felhasznélébarat
szoftverek — amelyek a PC-s és a
UNIX-os vildgot elvalaszté tavol-
sagot igyekeznek dthidalni —
egyre inkabb lehetévé teszik a
szamitégéppel segitett mérnoki
tevékenység (CAE) teljes megva-
|6sitasat AutoCAD-es kornyezet-
ben. Ehhez kivan hozzéjarulni az
amerikai The MacNeal-
Schwendler Corporation (MSC).
Neve olyan vildgszerte ismert és
hasznalt, szamos teruleten szab-
vanyosnak tekintett
végeselemes szoftverekkel fo-
nodott 6ssze, mint az
MSC/NASTRAN, MSC/PATRAN,
MSC/DYTRAN stb. Az MSC né-
hany éve mar képviselteti magat
a PC-s analizis vilagaban az
MSC/NASTRAN for Windows ne-
v programjaval, frissen kiadott
analizisszoftverével, az
MSC/InCheck for Autodesk
Mechanical Desktoppal pedig
az AutoCAD alapon tervezd
mérnokok munkajat szeretné
megkonnyiteni.

Az MSC/InCheck AutoCAD R13-mal, illet-
ve az Autodesk Mechanical Desktoppal
mikodik.

A tervezd kozvetleniil, az AutoCAD-et fut-
tatva vizsgdlhatja a modellt. A szoftver tele-
pitése utdn a meniisorban egy tj cim, az iko-
nok kozott pedig hdrom dj csoport (FE
Tools, FE Modeler és FE Results) jelenik
meg. Az analizis alatt végig az AutoCAD fe-
liiletén dolgozunk, a bemend adatokat pdr-
beszédablakok segitségével adjuk meg.

Lépésrdl lépésre

Az analizis elkészitéséhez végy egy testmo-
dellt... Az MSC/InCheck kozvetleniil hasz-
ndlja az AutoCAD-ben, illetve AMD-ben ké-
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szitett testmodellt, nincs sziikség interfészre
vagy barmilyen konverzidra.

Analizis Varazslé (Wizard)

Mds szoftvereknél is taldlkoztunk
mdr hasonl6 eszkozzel, amely grafi-
kus és szoveges segitséget nytjtva lépésrdl
lépésre végigvezeti a felhaszndlot az egyes
miiveleteken. A modellezés barmely szaka-
szdbanrinditva a Vardzsldt, az automatiku-
san a soron kovetkez§ 1épés végrehajtdsat
ajdnlja fel.
Az egyes lépések az Analizis Vardzsld, a
megfeleld ikonok, illetve az aldbbi meniipon-
tok haszndlatdval egyardnt végrehajthatck.

Uj FE modell Iétrehozéasa

. Itt adjuk meg a modell nevét. Egy
geometriai modellhez t5bb véges-
elemes modell is tartozhat, tehdt nem kell,
hogy a rajzdllomdnnyal megegyezd nevii
legyen. Szintén itt adjuk meg a terhelési, il-
letve megfogdsi esetek nevét. A helyzet ha-
sonld: egy FE modellhez tobb kiilonbozd
terhelési, ill. megfogdsi eset tartozhat. Vé-
giil itt vdlasztjuk ki az analizis fajtdjdt. Az
MSC/InCheck a hdrom leggyakrabban al-
kalmazott analizist kindlja: linedris stati-
kai, sajdt frekvencia és linedris kihajlds
vizsgdlatot. Ezutdn az MSC/InCheck rdkér-
dez, hogy a modell milyen rajzi mértékegy-
ségben késziilt.

Meglévé modell megnyitésa

Médr meglévé modellek megnyitdsd-
ra is van méd. A kivdlasztdst meg-
kénnyitendd a parbeszédablakban megjele-
nik az elmentett modellek, valamint a terhe-
1ési, illetve megfogdsi esetek neve.

Explorer

Az Explorer fastruktira-szertien
tartalmazza az adott modellhez tar-
tozd osszes informdciot: a rajz, a modell, a
terhelési és megfogdsi esetek nevét, magu-
kat az igénybevételeket és a megfogdsokat,
valamint a szdmitds eredményeit. Az
Explorer barmikor el6hivhatd, a kijeldlt en-
titds jellemzGi a jobb oldali egérgomb meg-
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nyomdsdval megtekinthet6k avagy médo-
sithatok.

Mértékegységek

A pdrbeszédablak segitségével bedl-
lithatjuk a végeselemes mértékegy-
séget. Ez alapértelmezésben a rajzival meg-
egyezd, de vdlaszthatunk eldre definidlt an-
golszdsz, SI vagy cgs rendszert, illetve tet-
szGlegesen alakithatjuk egyéni elképzelé-
stinknek megfelelGen kiilon-kiilon az egyes
fizikai jellemzdket is.

Anyagjellemzék

Létrehozhatunk sajdt anyagkonyv-
tdrakat, minden konyvtdr ald a fel-
haszndlt anyagfajtdkat. Az MSC/InCheck
néhdny anyagtipust eleve tartalmaz, koz-
titk olyanokat is, mint 6lom, iiveg, bronz
stb. A szildrdsdgi jellemzGkon és a siirtsé-
gen kiviil a hétdguldsi és a hdvezetési
egyiitthatd, valamint a fajhé értékét adhat-
juk meg. Az anyagjellemzék utélag modo-
sithaték. A rendszer intelligencidjdra jel-
lemzd, hogy az anyagjellemzdket a bedlli-
tott mértékegységrendszernek megfelelGen
dtszdmolja, s6t a pdrbeszédablakban az
egyes jellemzok értékei utdn még az aktud-
lis mértékegységet is kiirja.

Terhelések

Az MSC/InCheck alapvetd sajdtos-
sdga, hogy a terhelések és a megfo-
gdsok kozvetleniil a geometridhoz rendel-
het6k. Pontra és élre erét és kinematikai
kényszert, feliiletre erdt, kinematikai
kényszert, valamint nyomdst definidlha-
tunk. A terhelések irdnydt — globalis és lo-
kilis Descartes-, henger- és gomb-koor-
dindta rendszerben - és nagysdgdt parbe-
szédablakban adhatjuk meg.

Kiilon ablakban vidlaszthatjuk ki azt,
hogy a terhelés szimbdluma milyen szin-
ben és nagysdgban jelenjen meg a képer-
nyén.

Megfogasok

@ A modellt pontjaiban, élei és felii-
letei mentén foghatjuk meg. Rd-



diégombbal vélaszthatunk a gétolt, illetve
szabad elmozdulds kozott egy-egy irdny-
ban. A koordindta-rendszerek és a szim-
bélumok bedllitdsa a terheléseknél leir-
takkal megegyezd.

Kérnyezeti
igénybevételek

-‘ Definidlhatunk a modell egészére
P hat6 tgynevezett kornyezeti igény-
bevételeket, ilyen példdul a gyorsulds (gra-

vitdcid), rotdcids erdtér vagy kiilsé hémér-
séklet.

Halégeneralas

A héldgenerdlds teljesen automati-
kusan megy végbe. Rdmutatunk a
testre, a konyvtdrbol kivdlasztunk egy
anyagfajtdt és bedllitunk egy dtlagos elem-
méretet. Pontosabb eredmény érdekében
vdlaszthatunk parabolikus elemeket, a fon-
tosabb helyeken csokkenthetjiik az elem-
méretet, illetve bedllithatjuk, hogy az ap-
r6bb részleteknél automatikus hdléfinomi-
tdssal kozelitse a hdld a geometridt.

A Dbedllitdsok  elvégzése utdn az
MSC/InCheck tetraéderelemekbdl felépiti
a végeselemes hdlot.

A terhelések és a megfogdsok, ill. a hdlo
egy-egy folidn helyezkedik el.

Futtatas

Utolsé simitdsok a szamitds eltt:

milyen adatokat varunk a megoldé-
t6l (az alapértelmezés szerinti fesziiltségen,
alakvdltozdson és reakciékon kiviil pl. alak-
vdltozdsi energia és az elemeken ébredd
erd) és a szamitds kezdetének ideje. Hasz-
nos lehet, ha egy nagyobb modellt harma-
dik miiszakban akarunk futtatni. Egy utol-
s6 pillantds az Explorerhez hasonld ablak
adataira... OK! A megjelend shell ablak azt
jelzi, hogy a hdttérben mdr javdban dolgo-
zik a 68.2 verziéji MSC/NASTRAN. A szd-
mitds sikeres befejez6désérd] iizenet tdjé-
koztat.

Eredmény

megjelenités

Az eredmények megjelenitéséhez
elébb az eredményfdjlt kell meg-
nyitnunk az Explorer-rel. Egy ablak, az tin.
Results Processor jelenik meg, amelyen
alapértelmezésben a deformdlédott alak, a
redukdlt fesziiltségek szintvonalas és a re-
akcidk vektoros megjelenitése ldthatd. A

deformdcié ki-be kap-
csolhatd, komponen-
senként és Gsszegez-
ve is megjelenithetd.
Szintvonalasan  dbrd-
zolhatjuk a fesziiltsé-
get és az alakvdltozdst,
Gsszetevénként és
egyiittesen is. Ugyan-
ez jellemz a vekto-
ros megjelenitésre is.
A szintvonalak szdma,
felosztdsa és szinei, a
vektorok hossza és szi-
ne szintén bedllithatd.

Animacioé

E Az eredmény
szemléleteseb-

bé tehetd a fesziiltség
és az alakvdltozds egy-
idejii  animdcidjdval.
Bedllithaté a lépések
szdma, nagysdga és a
megjelenités  gyorsa-
sdga.

Ossze-
foglalas

Az MSC/InCheck for
AutoCAD konnyen elsa-
jétithatd, konnyen ke-
zelhetd  végeselemes
analizis szoftver, amely-
nek megbizhatdsdgdt a
hivatalosan bejegyzett,
hitelesitett pontossdgi
MSC/NASTRAN garan-
tdlja. Az MSC/InCheck
elsésorban tervezGmeér-
nokoknek késziilt szoft-
ver, de haszndlata nem
igényel mélyrehatd vé-
geselemes  ismeretet,
gyakorlatot. A minden-
napi tervezés és ellendr-
zés gyors eszkoze.

Két verzié rendelhe-
té:  csomépontkor-
ldtozds nélkiil, illetve
7000  csomdpontos
korldtozdssal. Tervek
szerint mdr idén meg-
jelenik a szoftver ma-
gyar kiaddsa.

H. Téth Zsolt

1. abra: A geometriai modell az MSC/InCheck kiindulé adata

2. abra Terhelések és megfogasok a geometrian

3.abra A végeselemes halo teljesen automatikusan készul

4. abra A deformalt alak, a redukalt fesziiltségek és a reakciok megje-
lenitése a Results Processorral
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MAXimalizalok, azaz

Video-utofeldolgozo beépiilé modulok

Megtobbszorézédtek a 3D Studio
MAX és a 3D Studio VIZ animacios
és ldtvanytervezési képességei a
bedolgozo (plug-in) modulok meg-
jelenésével. Ezek a MAX nyilt szer-
kezetébe beéplilé programok
nemcsak korrigéljk vagy finomitjak
azokat a lehet6ségeket, amelyeket
maér eredetileg is megtaldlunk a 3D
Studio termékekben, hanem gyak-
ran merében Uj képességekkel is
megajandékozzak a felhasznalot.

A kovetkezé oldalakon folytatjuk
barangoldsunkat a bedolgozémo-
dulok vildgaban, eztttal az elkészult
film feldolgozasara valdkat ismer-
tetve.

A film- vagy képalkotas fontos tert-
letei azok a munkélatok, amelyek
egy-egy nyers jelenet elkészulése
utan kovetkeznek. Gondoljunk csak
a videovégasokra, a feliratozasra
vagy a specidlis hatésok utdlagos
filmre montirozasara.

Video Post” néven taldljuk meg az
ilyenfajta (post-production phase)
utémunkélatokat a 3D Studio MAX-
ban és 3D Studio VIZ-ben. Ezeket az
eljarasokat nem lehet egyszertien
azonositani a videovagasok (Video
Editing) tertletével, mert, mint latni
fogjuk, a sok hasonloséag ellenére a
lehetéségek nem mertilnek ki a va-
gasi és atusztatasi effektusokkal, ha-
nem sok specialis hatast is elérhe-
ttnk. Tipikus példa a fénybecsilla-
nasok, izzasok, mozgd, vagyis dina-
mikus kitakarasok, vagy a film teljes
egészére alkalmazott régifilmhatas-
eléidézé eljaras vagy egy mostana-
ban felkapott és széles korben
hasznalt eljaras, az Ugynevezett

m JJajzfilmesités” (Cartoon effect).
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A Video Post pérbeszédablakban a nyers
filmrészletek sorakoznak (ezek tetszdlegesen
lehetnek eldre elkészitett filmrészletek vagy a
program dltal eldllitott szdmitott képek is),
amelyek kozé helyezhetjiik el a kiilonboz6 ef-
fektusokat tetszdleges hierarchikus rendben.

Két nagy csoportra oszthatjuk a bedolgo-
zomodulokat: filterekre vagy magyarosab-
ban sziirékre, és képosszerakd (Image Layer
vagy Composite) programokra. Miikodés-
mddjukban  kiilonboznek. A szlir6knek
alapvetden egy bemeneti csatorndjuk van
(film vagy kép) s ebbdl egy kimenetet dllita-
nak el6, mig a képasszerakoknak vagy rovi-
den kompondléknak két bemenetiik van,
ezekbd] dllitanak el egy kimenetet.

Komponalok

(Image Layer Compositors)
Ezeknek az eljdrdsoknak tehdt kozos pontjuk,
hogy két képbdl készitenek egyet valamilyen
algoritmus  segitségével. A legegyszer(ibb
esetben az egyik képet dtusztathatjuk a md-
sikba, felhaszndlva az id6tengelyt is (Cross
Fade Transition), vagy az felsd kép alfa-csa-
torndja alapjdn a felsd kép dtldtszo teriileteibe
bevéghatjuk az alsé kép megfeleld teriileteit
(Alpha Compositor). LehetGség van a képrd-
keverésre, ahol a felsd kép fényességértékei
alapjdn (Simple Additive Compositor) keriil-
nek egymds mogé a képek vagy egy adott vd-
g6szinre (Pseudo Alpha) is tehetiink mdsik
képet. Egyszer(i megoldds a képek kartyasze-
rii egymdsra cstisztatdsdra a (Simple Wipe)
bedolgozd. Mindezek a bedolgozdk eredeti,
alapkiépités(i részei a 3D Studio MAX-nak.
Animatable Math Compositor

(Animalhaté matematikai keverd)
Matematikai miiveletek segitségével (osz-
szeadds, kivonds, szorzds, osztds) segitségé-
vel keveri dssze a két képet, idében véltoz-
tathaté médon.

Fantom Image Filter és SIRDS

(Single Image Random Dot Stereograms)
Mindkét bedolgozémodul a sokak dltal ismert
tigynevezett sztereogrammok (térbelinek lat-
526 képek) elddllitdsdhoz nyujt segitséget. Az
ut6bbi SIRDS nevi beépiild filterként is hasz-
nélhatd.
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Stereo Compositor

Ez a bedolgozémodul két kamera képét tigy
dolgozza egymdsra, hogy az 3D szemiiveg
segitségével térbeli képpé dll Gssze.

Sziirok (Image Filters)

A Video Post pluginek népesebb tdbora tar-
tozik ebbe a csoportba. Jellegzetességiik,
hogy gyakran haszndljik a G-Buffer-nek ne-
vezett grafikus tdroldcsatorndt, amely lehe-
t6vé teszi a kommunikdciét a bedolgozémo-
dul és a MAX kozott. Erre a kommunikdcio-
ra azért van sziikség, mert a Video Post ha-
tdsok velejardja, hogy a bemenetként hasz-
nélt képek vagy filmek mar elveszitették tér-
beli informdcidjukat, hiszen nem dllnak
mdsbdl, mint szines képpontok halmazai-
bél. A G-Buffer lehet6vé teszi, hogy egy-egy
objektumot vagy egy textirdt megjeldljink
a bedolgozémodul szdmdra. Példaképpen
képzeljiink el egy fényesen izz6 rakétahajto-
miivet, amint ide-oda fordulva cikdzik,
majd elttinik egy bolygé takardsdban. A G-
Buffer hatdsdra az izzdst el6idézG bedolgo-
zomodul ténylegesen csak a fivéka ldthatd
részeire lesz hatdssal, és igy a hatds valéban
tgy néz ki, mintha térben helyezkedne el.
A G-Buffer megvalésulhat az tgynevezett
objektum- (object channel) és textiracsa-
torndn (material channel) is.

A 3D Studio MAX és a VIZ vele szdllitott
filterei az elhalvdnyitdsra haszndlhaté Fade,
az izzds hatdsat keltG Glow, az alfa- (dtldtszo-
sdgi) csatorna lecserélésére szolgdlé Image
Alpha, az alfa-csatorndt készit6 Pseudo
Alpha, a negativ képet elGdllité Negative, a
képbecsisztatdst lehetvé tevé Simple Wipe,
és — az l.1-es verziészamtdl kezdve - az
Adobe Photoshop Plug-In Filter is.

Adobe Photoshop Plug-In Filter

Ez amodul azt teszi lehet6vé, hogy a MAX és
a VIZ is képes legyen az Adobe Photoshop
program szdmdra készitett, szabvdnyos be-
dolgozdkat  haszndlni. Minden olyan
Photoshop bedolgozét haszndlhatunk 3D
Studio alatt, amely 32 bites, nem Photoshop
Native (azaz a Photoshop programhoz gyd-
rilag mellékelt bedolgozék NEM haszndlha-
tok), és szabvdnyos bemenettel, illetve ki-



menettel rendelkeznek. Mintegy 400 (!)
ilyen modul ismeretes jelenleg...

Animated Glow 3.0 és Super Glow

Mindkét beépiilémodul djabb lehetdségek-
kel egésziti ki az eredeti Glow-t. Az elsd lehe-
t6vé teszi a paraméterek nem csak linedris
fiiggvény szerinti animdldsdt, az utobbit pe-
dig jol haszndlhatjuk az erdsen intenziven
izz6 villimok készitése esetén.

The Fields Of Depth 1.3

Ennek a beépiildmodulnak a segitségével
precizen tudjuk szabdlyozni a kép éles és ho-
malyos teriileteit. Ha utdnozzuk a szemiink
vagy a kamera mélységélességi viszonyait,
még valGsaghtibb képeket készithetink a
Fields Of Depth segitségével. A kép éles te-
riileteit rogzithetjiik egy poziciéhoz, egy ki-
vilasztott objektumhoz, objektumok dtlagd-
hoz, de szabdlyozhatjuk akdr manudlisan is.
Tovdbbi lehetdség, hogy utdnozhatunk vele
fénytorést, RGB elhajldst, elszinezGdést, s6t
még elfakuldst is.

Blur

Részleges elhomdlyosoddst idézhetiink el§
vele, amelyet objektumokra vagy texttirdk-
ra alkalmazhatunk. Nem szabad osszeté-
veszteni a Blur Motionnel, amely a gyorsan
mozgd testek homdlyos, elmosédé érzéke-
lését utdnozza. Ez a modul legjobban a kor-
nyezetnél sokkal melegebb leveg6 (példdul
nydron, az aszfalt fl6tt) hatdsdt utdnozza.
Star Field

Egyszer(i bedolgozd, amely csillagos eget
vardzsol jelenetiink hatterébe.

Fractal Flow 2.0

Segitségével a kép egészét vagy egy kivilasz-
tott objektumot fraktdlszer( algoritmusok se-
gitségével torzithatjuk el. Hatdsdra a kép felii-
lete hullimzani vagy gomolyogni ldtszik.
Rendkiviil sokféle paraméterrel vdltoztathat-
juk a hullimok formdjat, tipusait, igy a legkii-
lonboz6bb hatdsokat érhetjiik el. Természete-
sen a paraméterek animdlhatéak, st az ered-
ményt Preview ablakban is megfigyelhetjiik.
Toon Max, Cartoon Reyes, llustrator For Max
A cimben felsorolt bedolgozémodulok
mindegyike hasonl6 célt szolgdl, kiilonbozs
fejlesztdktdl. Hatdsukra a hagyomdnyosan
felépitett animdcidk szinei és drnyalatai
olyanokkd védlnak, mintha rajzfilmet néz-
nénk. Az effektust a kiilonbz6 erdsség és
szakadozottsdgti kontirok tovabb fokozzdk.
Handy Filter Tool

Segitségével tovdbb sziikithetjiik, pontosit-
hatjuk a G-Buffer dltal tdrolt informdciot.
Olyan 1j objektum- vagy textiracsatorndt

Egyszer(i példa arra, hogy a ,fénybecsillands" vagy lencsevisszfény (,flare”) mit jelenthet egy animacidban

készithetiink, amelyben szin-, alfa- és ob-
jektumok élére vonatkozé megkotéseket is
szerepeltethetiink.

Primate 5-100

Professziondlis képvdgo és -illeszté modul.
Mddszere a Blue- vagy Green-Box technikd-
ra épiil. Lényege, hogy a semleges szin( hdt-
térben felvett jelenetet egy mdsik jelenetbe
illeszti gy, hogy a héttér a zold vagy a kék
teriileteket tolti fel.

LenZFX Max 2.0 és RealLensFlare 1.5
Mindkettét a 3D Studio Release 4 1étezd ver-
zidjdhoz képest tovdbbfejlesztették. Eredeti-
leg a kamerdk lencséin megcsillané fényef-
fektusokat utdnozzdk, a legkiilonbozsbb dl-
lithaté és animdlhaté paraméterek segitsé-
gével. A lehetdségek olyan széles korét fog-
laljdk magukba, hogy eredeti funkciéjukon
kiviil egy sor mds célra is felhaszndlhatdk.
Csak néhdny a lehetdségek koziil: spline-
burkolégorbével animdlhaté izzdsintenzi-
tds, fraktdlkodok (gdzok és tiiz, esetleg fo-
lyadék modellezéséhez), dinamikus kép-
élesség-szabilyozds, aurakészités stb.
GenezisMAX

Végiil, de egydltalin nem utolsésorban, ez a
bedolgozémodul az egyik legosszetettebb,
amely tipusdt tekintve szintén a Video Post
Filterek kozé tartozik. Kezeldfeliilete — ezzel
jelentkezik be — rendhagyd, eltér a 3D Studio
MAX meniiszerkezetét6l. Mikodésének lé-
nyege, hogy elemeknek nevezett egyszerii
fényfoltokat lehet egymdsra halmozni. Min-
den egyes ilyen réteg tulajdonsdgait, térbeli
poziciéjit szabadon véltoztathatjuk, animdl-
hatjuk. Egy elkésziilt fényeffektus tehdt tsbb
vagy akdr sok-sok rétegbdl is felépiilhet. Osz-
szehasonlitva a RealLens Flare dsszetett fény-

CADVILAG /

effektusaival, ezannyiban tbb, hogy itta vég-
eredmény ondlldan szabdlyozhaté elemekbdl
alakul ki. Kovetkezésképpen e bedolgozémo-
dul felhaszndldsi kore sokkal rugalmasabb.
Nem csak fénybecsillandsokat készithetiink
vele, hanem szinte mindent, amit elképzel-
tiink. Néhdny példa a széles felhaszndldsi te-
riiletére : csillagok, napkitorés, iistokds, go-
molygé gdzok, kodok, ldngok, szikrdk, tavoli
galaxisok, specidlis alaki és mozgdsi lens
flare és még sokdig folytathatndnk.

Az elemek alakja és szine vagy szinei sokfé-
lék lehetnek, az egyszerti (?) Effektusokat tet-
sz6legesen tovdbb alakithatjuk specidlis mé-
dositékkal (csavard, nyujté, darabold kon-
centrikus  korokre oszté  eljarasokkal).
A GenezisMax sajdt Preview ablakkal és lejat-
szoval is rendelkezik. Rugalmassdgit jol tik-
1z, hogy az elkésziilt effektust alkalmazhat-
juk fix poziciéra, pontra, részecskére, objek-
tum kiils6, belsé és testfeliiletére, tovabbd egy
adott szinre vagy fényességi értékre, de akdr
textdrdra is.

Mindezek a sziirék és kompondldk tet-
szGleges mélységben és hierarchikus rend-
ben egymdsba dgyazhatdk, igy igen bonyo-
lult hatdsok ldncolata érhetd el.

Ezittal taldn elég ennyi a video-utémunkd-
latokat végzd bedolgozémodulokrdl. Termé-
szetesen nem egy modul bonyolultsdga olyan
mérvii, hogy az Gnmagdban is felemésztette
volna a rendelkezésre dll6 helyet, és jécskdn
akad olyan is, amelyrdl egydltalin nem esett
s26. Mindezekrél, valamint a bedolgozémodu-
lok drairdl tovabbi informdcidkat a KINETIX
honlapjan (www ktx.com), valamint a 3D
Studio MAX és VIZ forgalmazéindl kaphat.

Gyenge Balazs
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Létesitménygazdalkodas
az AutoFM programmal

LA Facility Management olyan Osszetett irdnyitas, amely a tervezés, megvalositas
és értékelés teljes folyamatédban egységes rendszerként kezeli egy szervezet miikodési
feltételeinek véltozasat, és az adottsagok, felszerelések és berendezések hatékony,
gazdasdgos és kreativ alakitdsaval igyekszik befolyasolni a muikodés koltségeit.”

1.4abra: A Llyods of London tébb mint tiz éve
hasznalja az AutoFM rendszert

A fenti idézet Barts ]. Baldzs konyvébal
szdrmazik, és igen tomoren foglalja ossze a
sokak dltal emlegetett, de kevesek dltal ér-
tett angol kifejezés, a Facility Management
(FM) Iényegét. A villalatok az élesedd kon-
kurenciaharcban is az egyre nagyobb pro-
fit elérésére torekednek. A koltségvetési
intézmények miikodtetését mind hatéko-
nyabban, de mind kevesebb pénzbdl kell
megoldani. Nagyban fiigg a hatékonysdg
novelése egy termeldvallalatndl az alkal-
mazott technoldgidktdl, a termék verseny-
képességétdl, de a profit novelésében sok-
szor tobbet segit, ha a miikodési koltsége-
ket tudjdk csokkenteni, vagy azok is csok-
kenthet6k. Ez a problémakér mdr régebb
Gta foglalkoztatta az érintett szakembere-
ket. Példdul, hogy a véllalat tulajdondban
levs épiiletekrd], berendezésekrdl, leltdri
targyakrél, személyi dllomdnyrdl napra-
kész adatokat nyerjenek és szolgdltassanak
a vdllalatvezetés szdmdra. Az adatok stati-
kus nyilvéntartdsdnal fontosabb szempont
azonban az, hogy a lehetséges és sziikséges
dtszervezések, koltoztetések, felujitdsok,
létszamcsokkentések hatdsa vizsgdlhaté
legyen, mert a tervezés sem képzelhetd el
ezen adatok nélkiil.

Egy j6 FM rendszerbdl sok adat kinyerhe-
t6 a véllalatvezetés szdmdra. Csak néhdny
példa:

# irodateriiletre szamitott fajlagos kolt-

ségek

# teriiletkihaszndltsdg, tartalék teriiletek

# az ingatlanok leltdri nyilvantartdsa

# takaritdsi és karbantartdsi koltségek

m -re vetitve

* dtépitések, felujitdsok tervezése

o épiiletek, teriiletek és felszerelésigé-

nyek tervezése hosszi tédvra

# kihaszndlatlan teriiletek minimalizdla-

sa, felszdmoldsa.
Szinte nincs olyan teriilet a vallalatirdnyitds-
ban, ahol ne lehetne felhaszndlni az FM
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rendszert. Segiti a teriiletgazddlkoddst, a
gazdasdgi és technikai vezetést, optimalizdl-
ja a kommunikdcids rendszereket és a do-
kumentdcickezelést, szervezi a kozponti
szolgdltatdsokat.

A szdmitégéppel  segitett  Facility
Management (CAFM) egyik tttorjeként az
angol Decision Graphics cég 1984 6ta foglal-
kozik a feladat szoftveres tdmogatdsdval.
Ugyfeleik a pénziigyi, oktatdsi, ingatlankeze-
16, kozszolgdltaté, Gnkormdnyzati és keres-
kedelmi szférdbdl keriilnek ki vildgszerte.
Tobbségiik, mint példdul a Lloyds of London
tobb mint tiz év alatt mdr a tizenegyedik ver-
zi6jét haszndlja a most mdr teljesen objek-
tumorientdlt és j6 par éve AutoCAD-alaptvd
vdlt AutoFM programnak.

Az AutoFM moduléris
felépitésii program

A bdzismodul (Base) az AutoFM kozponti
adminisztrdciés és biztonsdgi modulja.
Egyben eldfeltétele a tsbbi modul telepité-
sének. A rendszer legalapvetébb funkcidit
és az adatstruktiira gerincét tartalmazza,
amelyek onmagukban elegendék a legfon-
tosabb, ,,nem grafikus” alkalmazdsokhoz.
A kezelt objektumok helyszin-hierarchidra
épiilnek rd. Ennek fels§ szintje maga a
helyszin, ahol az épiiletek taldlhatéak. Az
épiiletek tovdbb bonthatéak emeletekre,
az emeletek opciondlisan zondkra. Az épii-
letszinteken beliil régidkat és helyiségeket
adhatunk meg. Ebben a hierarchidban
konnyen elhelyezheték a tovdbbi objektu-
mok, mint példdul az épiiletekhez tartozé
rendszerek (példdul lift, vildgitds, fiités),
szolgdltatdsok (szdmitégépes hdldzat, tele-
fon stb.), vagy az egyes személyek és va-
gyontdrgyak. Az objektumokhoz hozzi-
rendelhetjiik a megfelel§ mszaki, pénz-
iigyi és azonosité adatokat, és lehetdség
van az adatkapcsolatok tetszdleges mély-
ségben val6 kovetésére.



Az alapvet§ objektumok nyilvdntartdsdn
til a modult haszndlhatjuk a helyiségek és
teriiletek foglaldsi elGjegyzésének kezelésé-
re, teljes korii dllapot-nyilvntartdsra, kolt-
ségtervezésre. A térolt adatokbdl az AutoFM
sajét eszkozeivel vagy kiilsg irodai alkalma-
zdsokkal sokféle kimutatdst készithetiink,
igy vezetdi informdciés eszkozként is kivd-
16an alkalmazhaté.

Teriiletgazdalkodas

A Space Manager modul a teriiletekkel kap-
csolatos tervezési és irdnyitdsi feladatokban
jelent tovabbi segitséget. Az épiiletszintek
teriiletét az alaprajzokon grafikusan bont-
hatjuk fel helyiségekre, régiékra vagy akdr
funkcidk szerint. A teriileteket a jobb dtte-
kinthetdség végett egyedileg vagy tetszéle-
ges szempontok szerint szinezhetjiik vagy
sraffozhatjuk. Az egyes teriiletekhez hozzd-
rendelhetd azok tipusa, dllapota, kéltséghe-
lyeket hatdrozhatunk meg, ezekhez hozzd-
rendelhetjiik a teriiletekkel kapcsolatos kii-
lonféle koltségeket. Lehet§ség van az elze-
tes teriilettervezésre, vagy akdr a tobb szer-
vezeti egység dltal kozosen haszndlt teriile-
tek koltségeinek ardnyos elosztdsdra. A szo-
veges lekérdezésen til a koltségeket és a
teriiletfelhaszndldst kor- vagy oszlop-
diagramokon is dbrdzolhatjuk.

Vagyon- és
emberieréforras-kezelés

Az Assets & Personnel modul a bitorzat,
felszerelés, illetve a személyzet alaprajzi
kovetésére ad lehetdséget. A teriiletgazddl-
koddsi modul segitségével a teljes berende-
zés helyiségek, osztdlyok vagy akdr teriileti
funkcidk szerint is dsszesithets. Osszeha-
sonlithatjuk a régebbi listdkat vagy el6zetes
terveket a jelenlegi dllapottal, igy meghatd-
rozhaté példdul, hogy egy teljes dtrende-
zéshez mennyi és milyen j butor sziiksé-
ges, és ezek sszesen mennyibe fognak ke-
riilni. A leltdri tdrgyak azonositdsdndl az
AutoFM a vonalkédokat is timogatja, igy a
leltdrozds a hagyomdnyosndl sokkal gyor-
sabban folyhat. Nyomon kovethets az
egyes targyak teljes élettorténete a vdsdr-
ldstél kezdve, és a rendszer képes akdr
egyenként megadhaté médon a tételes
amortizici6 szdmitdsira.

A személyzet nyilvdntartdsa kovetheti a
szervezeti hierarchidt. Lehetséges a telefon-
szdmok vagy funkcidk nyilvantartdsa. A raj-
zokon feltiintetett személyek automatikusan
kapcsolédnak a megfelel§ teriiletekhez, és a
leltdri targyak személyekhez rendelheték.
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A modul fontos alkotéeleme a cikkszdm-
katalégus, amely a targyak egyes tipusaihoz a
szoveges adatokon feliil hozzdrendeli az azo-
kat reprezentdl6 AutoCAD blokkot. A rajzele-
mekhez a rendszer ,ldthatatlanul” kapcsolja
az informdciét, igy batran haszndlhatjuk
egyiitt mds AutoCAD-alkalmazdsokkal.

Stratégiai tervezés

A Stacking ¢ Blocking modul elsédlegesen
a rovid és hosszi tdvi teriiletfelhaszndlds
tervezéséhez, koltozkodési tervek készité-
séhez haszndlhaté. Az épiileteket
stack-diagramokon dbrdzolhatjuk,
melynek sorai az épiiletszinteket, a
sorokban taldlhaté ardnyos méretii
szines téglalapok a szinteken taldl-
haté kijelolt teriileteket jelentik. E
teriiletekkel lehet akdr a valés ada-
toktdl fiiggetleniil kiilonféle miive-
leteket végezni, vagyis dtméretezni,
mdsolni, torolni vagy mozgatni
épiiletek vagy épiiletszintek kozt. A
kész tervnek megfeleld teriiletek ez-
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ellendrzések, takaritds stb.) megadott fel-
tételek szerint iitemezhetjiik. Egyszertien
rogzithet6k a véletlenszer(i meghibdsodds-
ok esetén beérkezd kérések is, az egyes ob-
jektumokhoz belsé karbantartdkat vagy a
megfelel§ karbantartdsi szerz6dések alap-
jén kiils6 cégeket rendelhetiink. Az elvég-
zett munkdk nyilvéntartdsa munkajegye-
ken keresztiil torténik, igy a karbantarték
tevékenysége folyamatosan ellendrizhetd,
hatékonysdguk mérhetd. Bdvithetd, hie-
rarchikus hibaszétdrba keriil a hibdk leird-

i

utdn elhelyezhet6k a megfeleld
alaprajzokon, és felhasznélhaték a
teriiletgazddlkoddsi modulban. Igy
a teriiletigény hosszi tdvi noveke-
dése éppolyan konnyen modellez-
hetd, mint akdr teljes osztalyok kol-
toztetése.

Ingatlangazdalkodas

A Property Manager modul az in-
gatlanokhoz kapcsolddé adatok ke-
zelését végzi. Nyilvéntartja az egyes
épiiletek épitési és dllapotadatait,
valamint kiilonféle
idépontokat, illetékes szervezete-

2.abra: A bazismodul féablaka az egyes funkcidkhoz
és objektumokhoz tartozé nyomogombokkal, kozépen
a helyszin hierarchiaelemeivel
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koltségeket, e
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ket, mint pl. a helyi add, a legkoze-
lebbi befizetés idGpontja és az 6n-
kormdnyzati hivatal cime, vagy
akdr a biztositdssal kapcsolatos ha-
sonld adatok. A bérbevétellel, bérbeadds-
sal, bérleti szerzGdésekkel kapcsolatos
minden lényeges adat is kezelhetd, és le-
hetséges példdul egy épiilet bizonyos kolt-
ségeinek megfeleld ardnyban valé feloszts-
sa a bérlsk kozott.

Karbantartas

A Maintenance Manager modul feladata a
tervezett és az eseti karbantartdsi tevé-
kenységek kezelése és az ezekhez kapcso-
16d6 egyéb informdcidk nyilvantartdsa. Az
el6re tervezett munkdkat adott idépontok-
hoz rendelhetjiik, a rendszeresen ismétlg-
dé tevékenységeket (biztonsdgtechnikai
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3.abra: A stratégiai tervezési modul hasznalata. A
tertletfelhasznalas tervezésére szolgalo stack-
diagramok és a kivalasztott tertilet adatai

sa, igy a torténeti adatbdzisbél konnyedén
csoportosithatjuk az azonos jellegli meghi-
bdsoddsokat, kell§ mennyiségii 6sszegytilt
adatbdl a véletlenszer(i események is sta-
tisztikailag tervezhetSk. Lényeges szem-
pont a koltségek preciz és dttekinthetd
nyilvdntartdsa, minden munkdhoz rogzit-
het6 annak anyag- és idigénye, az ebbdl
kovetkezd és egyéb koltségei. Az anyagfel-
haszndlds mérése torténhet a beépitett
egyszer( raktdri nyilvantartdson keresztiil,
vagy kozvetleniil, a szintén rogzithetd be-
szerzések és az ezekhez kapcsolt szdmldk
segitségével.
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Mi lenne, ha a GIS szoftvere egyiitt dolgozna a CAD szoftverével,




Autodesk GIS szoftvercsalad

Ahol mindenki 6sszedolgozik

Udvozoljitk az idedlis térinformatika viligdban, ahol a CAD, a GIS és az Internet technolégia egy

erfien és probléma-

mentesen sszedolgozik. Udvozoljitk az Autodesk térképészeti és térinformatikai szoftvereinek vildgaban.

Ezek az 1j szoftverek lehetévé teszik, hogy CAD, GIS és csatolt adatokat dllitson el6, azokat integrdlja, elemezze,

és a benniik 1év6 informédciot mdsokkal megossza. Harom szorosan egyiittdolgozo szoftver, amely kompatibilis gyakor-

latilag minden mds — térinformatikdban elterjedt — alkalmazdssal és adatformédtummal.

Ha tébbet szeretne tudni az Autodesk GIS termékeirsl, akkor litogasson meg minket a www.autodesk.com/gis

MALAE LRGSR Y028 0 1h A By

Internet cimen, vagy hivia fel a 326 2073 telefonszimot, és mi kirbevezetjiik Ont az Autodesk j térinformatikai vildgaban.

AzAutoCAD" Map™ az Autodesk térképi és Az Autodesk World™ a mindennapi vildg Az Autodesk MapGuide™ a vilag els6 szoftvere,

csatolt adatokat elGallit6, karbantarté megoldasa,
a megszokott AutoCAD kérnyezetben.
Az AutoCAD Map lehetévé teszi, hogy konnyen
és hatékonyan éllitson el6 térképeket, valamint
térvonatkozasu adatokat. Elemz6 eszkézei

intelligenciat kdlcsonéznek a térképeknek.
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©1997 Autodesk Ltd. Az Autodesk, az AutoCAD és az Autodesk embléma az Autodesk Ltd. bej
Az AutoCAD Map, az Autodesk World és az Autodesk MapGuide az Autodesk Ltd, mdrkaneve

térinformatikai eszkoze. A meglévé adataival
dolgozik, fiiggetlendil attél, hogy azok milyen
formatumban alinak rendelkezésre.
Windows" 95 és Windows" NT tanusitvannyal
rendelkezik, és olyan szabvényos
technoldgiékat tartalmaz, mint a VBA, az OLE,
az MS Access JetEngine, a Seagate Crystal

Reports, és az AutoCAD DWG rajzformatum.
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ayzet védjeaye Amerikdban és mas o
A Microsoft, « Windowes és a Windows embléma a Microsoft €

amely lehet6vé teszi, hogy térképi
és térképhez csatolt adatokat készitsen el6 és
tegyen kdzzé az Internet, vagy a vallalati
intranet halézaton. Fejlesztésekor nagyszamu
felhasznalé adatmegosztasi és kommunikacios

igényeit tartottuk szem el6tt.
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A latvanytervezes:
kézzel nem foghato valosag

Ma még egyfajta mellékdga a szamitdgépes tervezésnek az épitészeti latvanytervezés. Vannak ,épitész-

programok’, amelyek az épulet modelljét a mdszaki tervek melléktermékeként hozzak Iétre. Vagyis amig

az épulet tervei nincsenek elkészitve, addig nincs latvanyterv sem. Ezzel elvész a latvanytervezés valddi
értelme, hogy a megrendeld és a tervezd kdzotti egyeztetés ne a tervrajzon lathato hieroglifdk magyaraz-
gatasaval, hanem egy életszertien bejarhato, valdsaghti modell megmutataséaval, formélasaval torténjen.

Az Orczy Forum épuletkomplexum latvanyterve.
Tervezé: Kévés és Epitésztarsai Rt.

Szabadon &ll6, haromszintes csaladi haz terve Godollon
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A tipikus épitészprog-
ramok koncepcidjanak
fenti ellentmonddsa nem
jelenti azt, hogy kell§
kisérletez6 kedvvel és
szakértelemmel  valaki
ne valdsithatta volna
meg eddig is a ldtviny-
tervezésen alapul6 épité-
szeti tervezés gyakorla-
tét. Mdr 1991-ben tgy
gondoltuk, hogy lenne
kereslet effajta szolgélta-
tdsra, ezért létrehoztuk
cégiinket, az AVS Com-
puter Grafika Kft.-t, és
hozzdléttunk a szdmunk-
ra megfelel program ki-
vdlasztdsihoz.

Ekkor is kaphatd volt
néhény épitészeti szoft-
ver, amely mikroszdmi-
togépen is futott és ké-
pes volt modellezésre,
egyszer(ibb ldtvanyter-
vek, animdciok készité-
sére. Egy akkor vadona-
tiij program, a 3D Studio
megjelenésérdl  olvas-
tunk egy folydiratban.
Az ott irtak tetszettek
meg nekiink annyira,
hogy beszereztik a
programot. El6szor mel-
léiilve megprébdltuk az
épitészprogramok min-
tdjdra haszndlni, a 3D
Studio  gondolkodds-
mddja azonban teljesen
eltért ezekétdl. Néhdny

napos kisérletezgetés utdn beldttuk, hogy ha
lehet is vele épiiletet modellezni - marpediga
mintaanyagok kozott j6 néhdny hdzféle is
volt —, ahhoz mésként kell hozzdldtni. Kény-
telenek voltunk a leghagyomdnyosabb méd-
szerhez folyamodni: napi 4-6 6raban 3 héten
keresztiil dtrigtuk magunkat az oktatdsi se-
gédleten. Még most is emlékszem a konyv
utolsé mondatdra: ,,Ezennel egy vildgot te-
remté eszkoz birtokdba jutottak, banjanak
vele batran, tag teret engedve a fantdzidjuk-
nak.”

Az azéta eltelt hat évben kozel négysziz
projekt megvaldsitdsdban miikodtiink koz-
re. Ezek bizonyos részét mdsok dltal terve-
zett munkdk feldolgozdsa teszi ki. Sok
komplett tervezési megbizds és a visszatérd
iigyfelek szdma igazolta eredeti elképzelé-
siinket. Néhdny munkdnkkal szeretnénk
megismertetni Ondket.

Orczy Férum, Budapest

Kiils6 megbizdsra készitettiik el a Kévés és
Epitésztdrsai Rt. dltal tervezett Orczy F6-
rum nevii épiiletkomplexum ldtvényterveit.
Egyszer ldttunk egy szdmitégépes animd-
cit, ahol eredetileg videofilmen rogzitett
mozgdképbe illesztettek be épiiletet. Elha-
tdroztuk, hogy legkozelebb mi is kiprébal-
juk. Igy sziiletett meg az Orczy Férum épii-
letegyiittesének kinovési sorozata, amelyen
az épiiletek a téren mozgé emberek és auték
kozott emelkednek ki a foldbél. Reméljiik,
hogy a ltvanytervek az épitészeti célokon
tul jol szolgdljdk a lehetséges beruhdzok ér-
dekl6désének felkeltését és az épiiletekben
taldlhat6 iroddk értékesitését is. Az esztéti-
kai tervezés igényén til tapasztalataink sze-
rint a ldtvdnytervekre komoly érdeklédés
van a beruhdzéssal, ingatlanforgalmazéssal



foglalkozé szakemberek részérél is. Segithe-
ti a befektet6k meggydzését, az el6értékesi-
tés leghatékonyabb és mondhatni legol-
cs6bb eszkoze.

Kastélyrekonstrukcio,
Lengyeltéti

Régi kedves, ingatlanforgalmazdssal foglal-
kozé tigyfeliink felkért, hogy a klasszicista,
neobarokk jegyeket felvonultaté kastélyt
eredeti dllapotdra tervezziik dt, és ldtvdny-
tervekkel is mutassuk be gy, ahogyan ere-
detileg kinézhetett. Jelenleg beliil jelentdsen
dtépitve, korhdzként iizemel, kiviil pedig
igen rossz dllapotban van. Az épiiletet fel-
mértiik, megmodelleztiik. Diszeibél részben
képeket, részben 3D elemeket készitettiink.
Eredeti festményeket és képkereteket szken-
neltiink be. Bitorokat és gyertyatartokat is
»gydrtottunk”, a padléra intarzidt festet-
tiink. Az dllképeken kiviil belsd és kiilsd
animdci6 is késziilt az épiiletrdl.

Szabadon allé csaladi haz,
Godollé

Ennél a most médr kivitelezési fazisban levé
csalddi hdzndl tobb, kiilonboz8 tomegformad-
ldssal és stiluselemekkel megoldott vltoza-
tot készitettiink eldtanulmdnyként. A meg-
rendel6nek legjobban tetsz§ vdltozat keriilt
azutdn részletesebb ldtvanytervi kidolgozds-
ra. Igényes iigyfeliinknek egy percig sem
lehetett kétsége a tervez§ elgondoldsairdl,
hiszen elére korbejarhatta hdzdt, végigve-
zettiik annak belsejében. A részleteket tobb-
szori egyeztetés sordn dolgoztuk ki. Mi is
tudjuk, hogy egy 7000 négyzetméteres tel-
ken 4ll6, hdromszintes, tiszémedencés csa-
lddi hdz nem tipikus tervezési feladat ma ha-
zédnkban. Ennél kisebb épiiletek esetében is
megtériilhet azonban a ldtvanytervezés kolt-
sége azdltal, hogy a tervezd, az épittetd és a
kivitelez6 kozotti kommunikdciés médszer
szinte minden félreértést kikiiszobol.

Griff Gentlemen’s iizlet,
Vaci utca, Budapest

Sajdtos teriilete a belsGépitészet az épité-
szetnek és egyben a ldtvanytervezésnek is,
hiszen itt a formdk és az anyagok megvd-
lasztdsa egészen mésféle kihivdsokat jelent.
Itt mindig is nélkiilozhetetlen volt a grafiku-
si munka. Le nem becsiilve és egydltaldn
nem tagadva a miivészi szintii kézi grafika
létjogosultsdgat, ki kell jelenteniink, hogy a
szdmitégépes grafika, ha nem miikedveld
tervezd kezébe keriil, egyértelmiien gazda-
sdgosabb, a beruhdzé szamdra biztonsdgo-

sabb megolddst jelent
azon egyszer(i ténynél
fogva, hogy bérmikor,
bérmely  bedllitdsbél
megtekinthetévé vélik a
miitdrgy még a tényle-
ges munkdk megkezdé-
se el6tt. Vagyis a terve-
26, a megrendeld és a ki-
vitelez§ egészében ldtja
dta feladatot, elkeriilhe-
t6vé téve a késébbi vitdk
és tobbletkoltségek jo
részét.

MATAV-pavilon,
IFABO 97
kiallitas,
Budapest

Ha méreteiben nem is,
de jellegében és kidolgo-
zésdban kiilonleges fel-
adat a kidllitdsi pavilo-
nok tervezése. Egy nagy
cég nyilvinos megjele-
nésének kidolgozdsa sok
szakmdt érintd, sokrét(i
feladat. A kidllitdsokon
valé megjelenésnek bele
kell illeszkednie a min-
dennapi iizleti életben
kialakitott dltaldnos
képbe, de a helyhez és al-
kalomhoz ill§ attraktiv
elemeket is tartalmaznia
kell. Nem csoda hdt, haa
vdllalatvezetés legmaga-
sabb szintjén torténik a
pavilonok terveinek jo-
vdhagydsa. A tervezést
végzd Studio Beaux-Arts
cég jo érzékkel tette gya-
korlattd, hogy a tervek
bemutatdsdt zenével aldfestett animdci6 for-
mdjdban biztositja, igy konnyitve meg és ro-
viditve le a dontés-el6készitést a vdllalatveze-
tés szdmdra.

Udiil6falu, Tiszakécske

Egyik legfrissebb, még asztalon 1évé terve-
zési munkdnk egy organikus hangvételi
tidiiléfalu litvanyterve. A majdan hat hektd-
ron elterild, 6 lakdsos iidiil6hdzakbdl,
sport- és vendéglatéegységekbdl dllé komp-
lexumrdl elsd iitemben 7 perces animdciés
film késziilt. Feladata, hogy felkeltse a beru-
hdzéi kedvet, segitsen megszervezni az in-
gatlanfejlesztés finanszirozdsdt. Csak ha
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A MATAV kiallitasi pavilonja az IFABO 97 kiallitason.
Tervezd: Studio Beaux-Arts

Tiszakécskei tduléfalu lakoegységének homlokzati tanulméanya

mir j6l felmérhetdvé valt a projekt megvald-
sithatdsdga, késziil el a tényleges épitészeti
tervdokumentdcid is. Aki mér foglalkozott
vele, tudja igazdn, hogy mekkora kihivds egy
tdj hangulatdnak, az épitett objektumok
kornyezetének szdmitégépen torténd visz-
szaaddsa. Viszonylag konnyti dolog, és a 3D
Studio VIZ programmal jél megoldhatd, ha
az épiilet szdmitogépes képét egy fényképen
vagy akdr videofilmen rogzitett, meglévd
kornyezetbe kell, illetve lehet belemontiroz-
ni. Ennél a munkdndl azonban a kérnyezet
kialakitdsa is a tervezés része, igy annak mo-
dellezésére is sziikség volt.

Bereczki Sandor
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Térinformatika a vilaghalon - ll. rész

MapGuide-alkalmazasok

Majusi szamunkban megjelent irdsunk - egy sorozat els¢ tagja - ismertette az Autodesk MapGuide-ot,
felvazolta a vele létrehozhatd térinformatikai adatok és alkalmazasok korét.
A tovabbiakban példakon keresztiil szeretnénk bemutatni a terméket.
Az egyes cikkek a termék részeit kivanjak ismertetni, igy a sorozat jelen része
a MapGuide Plug-in (bedolgozémodul) bemutatasét helyezi elétérbe.

A MapGuide ald fejlesztett alkalmazdsok
alapfeladata az tigyfél mind hatékonyabb
kiszolgdldsa, ezért az alkalmazdsok bemu-
tatdsdt is ennek a modulnak a megismerte-
tésével kezdjiik. Tobbek kozott azért is,
mert az érdekl6dé olvasé mdr ma is elldto-
gathat olyan Web-cimekre, ahol létez§ al-
kalmazdsok segithetik a téma gyakorlati
megértését.

A MapGuide bedolgozémodulja - a
http:/fwww.autodesk.com/mapguide cimré]
kiprébéldsra letolthetd, vagy megvdsdrol-
haté a magyarorszdgi viszonteladdktcl
8500 forint (+dfa) javasolt végfelhaszndléi
dron - telepitésekor az tigyfél dltal haszndlt
Web-bongészdbe keriil. Ezutdn, a bongészé
egyszerii kezelhetdségének megtartdsdval,
a MapGuide-alapi alkalmazdsok adatait is
elérheti.

Két kiilonboz6 médon jelenhet meg a be-
dolgozé modul a Web-béngészd megszo-
kott képernydjén. Lehet 6ndllé ablak, avagy
a Web-oldal egy aktiv eleme, ez alapvetGen
alkalmazdsfiiggd. A felhaszndlé szempont-
jdbél az elsd eset nagyobb térképteriiletet és
csupdn a MapGuide kezeldfeliiletét biztosit-
ja, mig az utébbi ugyan kisebb térképet, de
tobb szolgdltatdst képes nytjtani ugyan-
azon a Web-oldalon. A bedolgozémodul
megjelenésének kiilseje és a kezeldfeliilet
elrendezése nem viltozik, mindkét esetben
azonos.

Az aldbbiakban réviden leirjuk a bedol-
gozémodul dltal haszndlt képernydteriile-
tek funkcidit, amelyek a MapGuide alatti
alapadatok hatékony rendezettségét nyujt-
jak.

Vektoros térkép

MapGuide-térkép letsltésekor automatiku-
san elindul a bedolgozémodul a Web-ban-
gészGben, megjelenitve a térkép tartalmat
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egy jol elkiilonitett, ablakszer( teriileten. A
térkép rajzi Gsszetevéi vonalak, vonalldn-
cok, kitoltott teriiletek, szovegek és jel-
kulcsok lehetnek. (1. kép)

Vezérlé gombsor és térképmenii

A térképen kiilonbozd elemi MapGuide
miiveleteket kezdeményezhetiink, amelyek
a vezérl§ parancs gombjainak megnyoma-
sdval (2. kép), vagy az egér jobb oldali
gombjdnak megnyomdsa utdn legordiilé
térképmeniibdl (3. kép) vald kivdlasztdssal

Vezérl§ gombsoron elérheté miveletek
sorrendben a kovetezGk:

ea térkép aktudlis nézetét dtmdsolja a
vagélapra (COPY)

@ nagyitds (ZOOM IN)

@ nagyit egy megadott helyet (ZOOM
GOTO)

@ kicsinyités (ZOOM OUT)

@ a térkeép teljes kiterjedését mutatja meg
(UNZOOM)

© térkép csusztatdsa nagyitds megvltoz-

érhetiink el. tatdsa nélkiil (PAN)

EMLEKEZTETO

Alapvetéen hdrom modulbdl 4ll egy miikod6 MapGuide rendszer. Az adatok hozzaféré-
sének feliigyelete mindhdrom modul meglétét igényli. A modulok alkalmazisa, a fel-
haszndl6i kapcsolat és a MapGuide tigyfél/kiszolgdl6 architektirdja kapcsdn, eltérd ard-
nyokat mutat a térinformatika ebben a kérnyezetében eléforduld szerepldi kozott.
A hdrom modul, amit haszndlatuk és telepitésiik szempontjdbdl elkiiloniilt médon 4llit
el§ az Autodesk, a kovetkezsk:

+ kiszolgdlé (MapGuide Server);

* térképez§ (MapGuide Author);

+ bedolgozémodul (MapGuide Plug-in).

Az els6 két modul haszndlata leginkdbb a szolgdltatck - az alkalmazdsok fejlesztdi, adat-
el64llitéi -, mig a felsoroldsban utolséként emlitett modul az tigyfél (végfelhaszndl6) szd-
mdra biztosit lehetGségeket. Természetes, hogy a fejlesztdk és adateldlliték mind a be-
dolgozémodulban térténd megjelenités, valamint mds térinformatikai funkcick elérése
érdekében munkdlkodnak. Az 6 feladatuk, hogy bedllitsdk azokat a paramétereket, ame-
lyek szabélyozzdk az egyes térképi elemek megjelenitését, az adatkapcsolatok lekérdezé-
si lehetdségeit, valamint az adatok elérésének médjt.

Egy adott MapGuide-alkalmazds miikodtetésének eldfeltétele, hogy a szolgdltatd ren-
delkezzen a sziikséges MapGuide-alapmodulokkal, melyekkel létrehozza mind az alkal-
mazés sziikséges adatait, mind pedig a hozzd fejlesztett funkciék programjait. Mindeze-
ket a sajdt Web-helyén kell tartania, ahonnan a MapGuide-kiszolgilé segitségével az
tigyfél bedolgozémoduljdhoz tovédbbithatja az adatokat, ezzel azok el6re meghatdrozott
médu felhaszndldsdt téve lehetGveé.

OKTOBER



The MacNeal-Schwendler Corporation: az amerikai

cég neve Osszeforrott a végeselemes analizis

szoftverekkel. Termékei szabvanyt teremtettek a
szamitdgépes szimulacio vilagaban.

MSC/NASTRAN, MSC/PATRAN, MSC/DYTRAN -

jél ismert nevek mindahanyan a szamitégéppel

tervezé mérnokok szamara. Az MSC/NASTRAN

végeselemes rendszer mostantdl fogva

az AutoCAD-felhasznalok népes tabora szamara is elérhetd.

A Mechanical Desktop-ba integralt MSC/InCheck for Autodesk
Mechanical Desktop oktéber 31-ig kedvezményes bevezet6 aron kaphato.

=hh)cad

Autedesk Mechanical Deskiep 1.2 4+ MSC/luCheek for AND 7000 lLLUL\ 000;- Ft
Kutedesk Mechaniesl Desldep 1.2 + MSC/InCheck tor ANMD unlimited 39.000,- Ft*

The
MacNeal-Schwendler
Corporation

FABICAD Szamitastechnikai Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
1148 Budapest, Fogarasi Ut 10-14. Tel.: 467-2850, Fax: 467-2865, 383-2025
*Az drak AFA nélkiil értendék. E-mail: mail@fabicad.hu http://www.fabicad.hu

A gépészeti tervezés hatékonysagat novel6 Genius Desktop tartalmazza

a Genius 13.1 - 2D kornyezetre vonatkozo - teljes funkci6valasziékat

(pl. hatékony (argvrasner kesdel, bovueu méretezési szolgaltatasok,
parametrikus é -4tor, vé analizis, stb.)
és ezeken feliil a térbeli u.rv:zeshez a kovetkezo funkciokat biztositja:

+ 3D szabvanyos kotGelem keszle(
egyszeri csavarkotés ki a3D
kesztd (va

vazlatkonyvtar, 3D alkatrészek és vazlamk tarolasara
(erbeh targyraszter szerkeszto
ator 3D testek asa asak asolasat
egyszerisitett munkasik/vazlatsik kezelés
bovitett furat, menet és siillyesztés parbeszédablak, stb.

s e 00000

r
A Genius rendszer opcionalis moduljai tovabbi gépészeti alkalmazasok
Professziondlis gépészeti kirnyezet speciilis igényeit szolgaljak: 2D és 3D lemeztervezés, kiterités;

szerszamhazak szerkesztése (2D) Hasco, DME, Strack katalogusok alapjdn;
acélgerenda tartok, profilacél szabvinykészlet.

GENIUS 13 (magyar verzi6) vésdrlasa esetén
ingyenes VARIO és PROFIL modulok!

AutoCAD
kiirnyezet

CAD-ArtTervezs és Szolgaltaté Kft.
. 1117 Budapest, Fehérvari at 35.
Tel./Fax: 209 2510, 209 4755
E-mail: 100324.2101@compuserve.com
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1.kép: A beépilt MapGuide modul részei a
vektoros térkép, a vezérlé gombsor és térkép-
mend, a réteg- és tematikaterilet, az allapotsor,
valamint az egy-egy térképi objektumot jel6lé
felbukkano felirat (,buborék’)

o térkép letoltését ledllitja (STOP), (ez a
parancs csak a vezérlé gombsoron
taldlhatd).

A vezérl gombsoron csak a leggyakrabban
haszndlt miiveleteket lehet elérni. Egyéb ve-
zérl¢ parancsokat a jobb egérgombon valé
kattintdskor megjelend térképmeniibdl in-
dithatunk. Csak a térkép meniibdl elérhetd
parancsok:

« tjraletolt, frissiti a térképet (Reload);

+ Web-cimet mdsol a vagélapra (Copy as
URL);

+ konyvjelzok kezelése, létrehozds, torlés
(Bookmarks);

@ tdvolsigmérés a térképen (View
Distance);

+ valamint az dsszes tobbi, amelyet a tér-
kép készitésekor létrehoztak, ezek az
adott alkalmazdstol fiiggenek.

A 3. képen ldthatd, hogy a térképmenii pa-
rancsai magyar felirattal késziiltek. A paran-
csok angol megfeleldit csak azért adjuk meg,
mert az Interneten taldlhaté kiilfoldi
MapGuide-alkalmazdsokban és dokumen-
tdcidikban igy szerepelnek.

Réteg- és tematikateriilet

Alapvetd, hogy a MapGuide bedolgozémo-
duljédnak bal oldaldn a térképre érvényes ré-
teg- és tematikateriilet taldlhatd, ahol a tér-
kép rétegeinek neveit és jellemzdit taldljuk
(4. kép). Csak azok a rétegek vannak itt fel-
tiintetve, amelyek az éppen megjelenitett
térképrészleten ldthatdk, illetleg amelye-
ket a szolgdltaté lthaténak adott meg a
megjelenités aktudlis léptékénél. Ha olyan
rétegdefinicid is szerepel a letdltétt térképi
adatbdzisban, melynek ldthatésdgdt a szol-
gdltatd csak adott léptékhatdrok kozott ér-
telmezte, akkor az a réteg itt csak akkor lesz

ldthato, ha a térképi lattatds Iéptéke ebben a
léptéktartomdnyban dbrdzolédik. Ennek
koszonhetden ez a réteg csak ezen a lépték-
tartomdnyon beliil be-, illetve kikapcsolha-
t6, hiszen tartalma és felirata egyéb esetek-
ben nem is ldthaté. A rétegeket a neviik
el6tt dll6 kapcsoldkkal lehet ki- és bekap-
csolni.

Az egyes rétegek ugyanakkor eltérd tulaj-
donsdgot hordozhatnak. Kiilonbozhetnek a
benniik taldlhaté rajzelemek tipusdtdl fiig-
géen, valamint abban, hogy a réteg tovdbbi
belsé tematikai megkiilonboztetést tartal-
maz-e. Az egyes rétegek beazonosithatésdga
érdekében a rétegekre jellemzd rajzelemek
sematikusan megjelennek az egyes rétegne-
vek alatt. A tematikus adatok szintén itt ta-
ldlhatdk, a tematikdra jellemzd rajzelemek
sematikus megjelenitésével.

Egy tovdbbi fontos tulajdonsdga a Réteg
és tematika teriileten dbrdzolt informdciék-
nak, hogy a megjelend rétegek a rétegnevek
felsoroldsdnak megfelelGen lentrdl felfelé
haladva jelenitdnek meg, vagyis a maga-
sabb hierarchiai szinten 1évé rétegek feliilir-
jak az alacsonyabban lévéket. Ennek a tulaj-
donsdgnak a kihaszndldsdval sok szolgdltaté
helyez el olyan rétegeket az egyes alkalmazd-
sa funkcidinak végrehajtdsdval kapcsolatos
megjelenitéskor, ami az adott j réteg hie-
rarchidjébdl fakadéan az 6sszes alatta taldl-
haté réteget kifedi. A kliens ebben az eset-
ben donthet arrdl, hogy az adott kifedd réteg
kikapcsoldsdval az alatta taldlhat rétegeket
ldtni kivdnja-e djra.

Allapotsor

Itt ldthatjuk (5. kép) a kurzor aktudlis tér-
képi pozicidjdt hosszisdgi és szélességi fo-
kokban, a kurzor alatt legmagasabb hie-
rarchiai szinten fekvd térképi objektum ré-
teg-, és objektumnevét, illetGleg kivdlasz-
tott objektum esetén annak nevét és azo-
nositéjdt, a térkép felbontdsdt és befoglalé
méreteit.

Térképi objektumot jeldlé felbukkand

felirat (,buborék”)

Ha a Kliens a kurzorral megdll egy térképi
objektum fol6tt, akkor az objektum neve
egy felbukkand kis ablakban jelenik meg. (6.
kép.) Elttinik, amint a felhaszndlé a kurzort
tijra elmozditja.

Internetes alkalmazasok

A Web-kornyezetben futé alkalmazdsok
tobbnyire egy bongészGablakot haszndlnak,
hogy a felhaszndlé a lehetd legegyszeriibben
és leggyorsabban elérhesse az alkalmazds
kivant funkciéit. E cél megvaldsitdsdt nagy-
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mértékben segiti a Web-oldal tébb doku-
mentumteriiletre val6 feloszthatdsdga (ke-
retes, frame-es kialakitds), valamint a
JavaScript és Java nyelvek haszndlata.

A bemutatdsra keriil§ két MapGuide-al-
kalmazds készitésekor figyelembe vettiik,
hogy az alkalmazds egyes részei vizudlisan is
elkiiloniiljenek egymdstdl és a kordbban, a
szolgdltatokra megfogalmazott elvardsok-
nak is megfeleljenek. (Az alkalmazdsok tér-
képezd- és kiszolgdlbeli részeit e sorozat
kés6bbi részeiben bemutatjuk.)

Megprébiltunk két olyan példdt kivalasz-
tani, melyek sokakat érinthetnek kozvetve
vagy kozvetleniil. Az elsG az az alkalmazds,
mellyel a MapGuide debiitdlt Anglidban, és
a vdlasztdsokkal van kapcsolatban. Mint ar-
rél a lap mdr beszdmolt, az angliai vélasztd-
sok sordn egy olyan internetes alkalmazdst
haszndltak, amely az adatokat folyamatosan
kozzétette, mégpedig nem egyszer(ien tabld-
zatos formdban, hanem a vélasztékorzetek,
mint foldrajzi teriiletek szineinek folyama-
tos médositdsaval. Ennek a Web-helynek a
vélasztds idGszakdban t6bb mint 400 000 ld-
togatdja volt.

Ezt a programot felhaszndltuk egy ma-
gyar vdros vidlasztékorzeteiben - még az
el6z6  vélasztds alkalmdval - végzett
kozvélemény-kutatds adatainak feldolgoza-
sdra. Eredményiil a megkérdezettek kiilon-
boz8 reprezentativ tulajdonsdgai alapjdn,
sokféle lekérdezési és megjelenitési lehetd-
séget kaptunk.

A mdsik alkalmazds az ingatlanpiaccal és
-kataszterrel kapcsolatos adatok lekérdezé-
sét és kiilonbozd megjelenitési lehetdségeit
valdsitja meg.

Bdr, mint fentebb irtuk, a MapGuide be-
dolgozémodul mindkét elterjedt Web-bon-
gészdvel haszndlhatd, a bemutatott alkal-
mazdsok csak a Netscape3.0 vagy maga-
sabb verzidji bongészGjében futtathatdk,
mert jelenleg csak ez nytjtja a LiveConnect
kommunikdcids feliiletet.

l?' X[fcjal8] B @] 2, kep: A MapGuide bedolgozo- | x[R[x[x|@| ]
WI::;]':?:F 5 modul bongészébeli ablakdnak = varasok =
Gl vezérlégombjai =
[V Varos nevek
Térképet mozgat Sample
™ Orszaghatar
Mésol - | 3.kép: ™ Megyehatar
I;Wés kicsinyités » A MapGuide 4. kép: ™ Jelkulcs
Bnyvielz6 » " < ™ Folyok
Kivalaszt + | bedolgozo- MapGuide-
Megtekint \ IV Belteriileti hrsz
modul Sample
Hirdetések * | jobbgombos ™ Teriletm2/
G * | térképmentje [ Epillet

Kozvélemény-kutatasi
alkalmazas

Jél szemlélteti a MapGuide tigyféloldali vek-
toros térképének és kiilsd adatbdzisdnak
kapcsolatdt a kozvélemény-kutatdsi adato-
kat feldolgozd, eredményét megjelenitd al-
kalmazds. E felmérést Szerencs vdrosdban,
1994-ben az el6z6 vilasztdsok eltt végez-
ték. A gy(jtott adatok a megkérdezett sze-
mélyek neveit és cimeit nem tartalmazzak,
védve személyiségi jogaikat. Alapvetden tar-
talmazzdk azonban pdrtszimpdtidra utald
véleményiiket és a megkérdezettek vdlasztd-
korzeteinek azonositéjat. Tartalmaznak to-
vdbbd olyan adatokat is, amelyek a tovébbi
kutatdsokhoz sziikségesek lehetnek, ugy-
mint nem, életkor, végzettség stb.

A rendelkezésre dll6 adatok: a vdros tér-
képe, mely tartalmazza a vélasztokorzetek-
be sorolt lakétombokon kiviil az utcahdls-
zatot, az ipari és zéldteriileteket, tovdbbd le-
iré informdciéként magdban foglalja a
kozvélemény-kutatds fenti adatait. Mind-
ezek ismeretében olyan térinformatikai al-
kalmazs fejlesztése volt a cél, amely lehetd-
vé teszi egyrészt a meglév adatok megjele-
nitését és elemzését, mdsrészt lehetdséget
biztosit egy teljesen 1j tipusi kozvélemény-
kutatdsi mddszer  kiprobdldsdra, ami
internetes (rlapok kitoltésének mddszeré-
vel vilik napjainkban kozismertté.

Mind tematikusan, mind tdbldzatosan,
mind pedig diagram formdjdban meg lehet
jeleniteni az eredményeket.

Tobbféle kivdlasztdsi médot is biztositani
kivantunk a lekérdezések inditdsdhoz. A tér-
képen, egér segitségével torténd kivdlasztds
elegdns és szemléletes (7. kép).

Kijelolési médok:

# egyesével rdkattintunk a kivdnt vlasz-

tokorzet(ek)re;

# atérképen korrel, négyzettel vagy zdrt alak-
zattal hatdroljuk be a kivdnt korzeteket
Ezutdn megadhatjuk, hogy a megkérdezett
személyek mely korérdl chajtjuk megkapni
a kutatdsi eredményeket. A megkérdezett

személyek korének szikitése tobbek kozott
az aldbbi jellemzdk vilaszthaté megaddsd-
val lehetséges:

nem (férfi, ng);

életkortartomdny;

iskolai végzettség;

munkahely;

munkahelyi beosztds;

munkadltato tevékenysége.

Ha a jellemzék megaddsit kihagyjuk, akkor
a megkérdezettek teljes korére kapjuk az
eredményt.

A kiértékelési feltételek megaddsdhoz a
Web-bingészd bal oldali ablakdban (7. kép)
megjelend ,,(rlapot” az el6bbieknek megfe-
leléen a megkérdezettek korének megadd-
sdval kitolthetjiik. A kiértékelés elinditdsa
utdn a kijeldlt vélasztokorzetekre vonatko-
zéan minden egyes politikai pdrtra tdbldzat-
ban és diagram formdban megjelenitédik
(8. kép) a kozvélemény-kutatds eredménye,
a kijelolt vdlasztdsi korzetek azonositdszd-
ma és a megkérdezett személyek kare, illet-
ve a kiértékelés feltételei. A kapott ered-
ményt kinyomtathatjuk vagy lementhetjiik
a késébbi kiértékelés vagy osszehasonlitds
érdekében.

Az tjabb kozvélemény-kutatdsi adatok
gylijtése az tigyféloldali bedolgozémodul se-
gitségével is torténhet. Elgszor ki kell jeloIni
a vilasztokorzetet, amelyikhez a kérdezett
az adatot kotni kivdnja, majd a kivdlasztds
utdn megjelend tirlap adatainak kitoltésével
térolodik az internetes formdban gydjtott
adat.

Természetesen ez arra is lehetéséget biz-
tosit, hogy egy vdlaszadé akdr tobbszordsen
is leadja voksdt, de ez a mintaalkalmazds re-
méljiik rdmutat az dj adatgyjtés lehetdsé-
gének kiakndzdsra varé mivoltdra.
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Ingatlanpiaci és
-kataszteri alkalmazas
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G példa a MapGuide vektoros térképe
adatbdzisa kozotti kapcsolat fel-
haszndldsdra nydjtott egyszer( alkalmazdst.
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8. kép: Kdzvélemény-kutatds eredménye

MEGJEGYZESEK

A bemutatott alkalmazasok C, Visual Basic, HTML, JavaScript és Java programozasi nyelveken irod-
tak, tovabba a Microsoft Web szerver IDC (internet adatbazis-csatolo) felhasznalasaval kertiltek kifej-
lesztésre.

Frame: ablak a bongész6é munkateriletén beldl, sajat URL-lel rendelkezik, a tobbitél figgetlendl
gorgethetd, esetleg vontatassal at is méretezhet6. A HTML szabalyai szerint az egyik keret egyik
URL-jére kattintas a masik keretbe félhozza a vonatkozé Web-oldalt.

LiveConnect kommunikaciés feliilet: a Netscape fejlesztette ki, lehet6vé teszi a kommunikaciot
a JavaScript és Java programkak (appletek), tovabba a JavaScript és a bedolgozémodul (plug-in) ké-
z0tt.

Microsoft Web szerver IDC: Internet adatbazis-csatolo, ODBC adatforréshoz valo csatlakozast, és
SQL parancs végrehajtast biztosit dinamikus HTML dokumentumok el&allitasahoz.

Netscape 3.0: A MapGuide bedolgozémoduljanak legujabb, 2.5.5-6s véltozata mar megfeleléen
mukadik a Netscape Communicator 4.0 alatt is.
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A MapGuide ,nyitottsdga” lehetGvé teszi,
hogy a térképen a felhaszndlo tevékenységét
figyelemmel kisérhessiik és a Web bongé-
sz6ben a MapGuide bedolgozémoduljdban
végzett miiveleteket — nagyitds, kicsinyités,
mozgatds stb. — a LiveConnect feliileten ke-
resztiil hajthassuk végre. Ezeket a szolgdlta-
tdsokat jol kiakndzza az ingatlanadatokat
nyujté alkalmazds.

Az alkalmazds az Igrici telepiilésen taldl-
hat6 foldrészletekrdl és épiiletekrdl nyujt a
felhaszndlénak informdcickat. Ezek a fold-
részlet helyrajzi szima, a tulajdonos neve és
cime, a foldrészlet jogi jellege és postai cime,
teriilete, az ingatlan forgalmi és aranykoro-
na-értéke, a rajtuk taldlhat épiiletek szint-
szdma, helyiségeinek szama lehetnek. A kért
informdciokat tetszés szerint kivdlaszthat-
juk. Az informdcidlekérésnek alapvetden
két médja van:

+ a keresett foldrészlet vagy épiilet leiré

adatainak megaddsdval;

+ az objektum térképi kijelolésével.

A keresett foldrészlet vagy épiilet adataira
utalé informdcidkat a Web-béngészd bal
oldali ablakdban adhatjuk meg. A jobb ol-
dali ablakban a térkép tematikdjdt ldthat-
juk.

Az objektumok kijelolését az egérkurzor-
ral valé rdmutatdssal és kettds kattintdssal
végezziik. Ezt kovetden az éppen kijelolt ob-
jektum kért tulajdonsdgai tdbldzatba ren-
dezve jelennek meg szintén a Web bongészd

egy ablakdban.
Foldrészletkataszter

A foldrészletek keresése torténhet a hely-
rajzi szdm, a tulajdonos neve vagy a postai
cim megaddsa alapjdn. A helyrajzi szdm
pontos megaddsa utdn a térképen megjele-
nik a keresett parcella a megfelel6 lépték-
ben, mig a tulajdonsdgai a térkép alatt 1évs
tdbldzatban. A tulajdonos neve vagy a postai
cim megaddsdhoz nem sziikséges a teljes
cim, illetve a teljes név beirdsa, elegendd az
elsé néhdny betii is. Ebben az esetben az
dsszes olyan foldrészlet adatai lekérdezésre
keriilnek, amelyek tulajdonosainak neve
és/vagy cimei a megadott betiikkel kezdéd-
nek.

Az eredményiil kapott tdbldzat els6 oszlo-
péban (9. kép), az aldhiizott — URL-lel elld-
tott — helyrajzi szdm kivdlasztdsdval, a tér-
képen is megtekinthetjiik az akkorra mér
megfelel§ léptékben dbrdzolt foldrészletet.
Ez kiilonosen hasznos szolgdltatds, ha a le-
kérdezésre tobb eredményt is kértiink, illet-
ve kaptunk. A késébbi felhaszndlds érdeké-



ben az eredményablakot elmenthetjiik vagy
kinyomtathatjuk.

Ingatlanpiac

Az épiiletek keresési technikdja hasonld,
mint a foldrészleteké. Kereshetiink a hely-
rajzi szam, a tulajdonos neve, a postai cim,
az épiilet forgalmi értékének tartomdnya
vagy alapteriilet megaddsa alapjdn.

A helyrajzi szim pontos megaddsa utdn a
térképen megjelenik a keresett parcella az
épiiletekkel egyiitt, mig az épiiletek tulaj-
donsdgai a térkép alatt tdbldzatos formdban
ldthatok (10. kép).

A lekérdezések leiré adatokkal torténd
végrehajtdsdra, a foldrészletekre vonatkozé

megkotések érvényesek. Forgalmi érték
vagy teriilet lekérdezése esetén tartomdnyt
kell megadnunk. A megjelolt - érték- [Ft]
vagy teriilet- [m’] - tartomdnyba esé épiile-
tekrdl eredménylistdt kapunk a megszokott
tdbldzatos formdban.

Ha tobb adat érkezik egy lekérdezés alkal-
mdval és azok elhelyezkedésére is kivancsi-
ak vagyunk, akkor a mdr emlitett helyrajzi
szdm kivdlasztdssal a térképen is megtekint-
hetjiik a kérdéses épiileteket és azok kornye-
zetét. A lekérdezés eredményét itt is elment-
hetjiik vagy kinyomtathatjuk a kés6bbi fel-
haszndlds érdekében.

Marak Jozsef, Pintér Gyula
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I Autodesk

Authorized Systems Center

MUSZAKI
DOKUMENTACIO KEZELES

AutoManager
WorkFow

NYILVANTARTAS
GYORS KIKERESES
MEGTEKINTES
OSSZEHASONLITAS
MODOSsITAS
KINYOMTATAS

B ARCHIiVALAS

Tobb mint 200
tamogatott formatum.
Sokfajta kereseési
szempont.

HungaroCAL

Komplex CAD munkahelyek
szallitdsa és tzembehelyezése
|
Oktatas, konzultacio,
Kérjen bemutatot!

B
CAD projektszervezés

HungaroCAD «ft.

1022 Budapest, Bogdr u. 16/b.
Tel.: 326-8209, 326-8203
Fax: 212-4209

100324.1172@co

Eicyco

software
Tbe Dacamecwt NMasagewmest Compiny



MENEDZSERSAROK

Epitdipari Szakmai Internet-szerver
www.construnet.hu

Szeptember elsejével Construnet néven elindult az elsé épitSipari szakmai Internet-szerver
Magyarorszégon. Nézziik meg kicsit részletesebben, mi van e révid hir mogott, mit jelent
az épitészeknek, a mérnokoknek és az épitdipari szakembereknek az, hogy egy épitéipari
szakmai informacids szolgéltatds indul. Miért jelent ez értéket a mindennapi munka soran,

mire lehet majd hasznalni, és miért teszi konnyebbé a szakemberek munkéjat?

Construnet
Epitdipari Szakmai Internet Szerver

Az elso magyar épidipan szakmai

E" Autodesk.

6 olgatatoi

[DataNet

[

Az Internet-technoldgidk létrejottének és
fejlettségének koszonhetSen rohamosan
terjed ezek tomeges haszndlata. Nap mint
nap a legkiilonboz6bb témdkban és szak-
mdkban haszndljék. Bizonyos korokben
mdr szerves része a mindennapi munkd-
nak, és mdr nem is tudnak létezni nélkiile.
A novekvé felhaszndlds indokolja a szak-
mai informdcids szolgdltatdsok létrejottét.
Ezek szerverein az adott szakmdhoz tartozo
cégek, vdllalkozdsok egy helyen jelennek
meg. A cégek adatai, valamint termékeik,
szolgdltatdsaik leirdsai egy strukturdlt
adatbdzist képeznek, amelyekben a fel-
haszndlék gyorsan megtaldljék azokat az
informdcidkat, amelyekre sziikségiik van,
és ami a legfontosabb, eleve tudhatjdk, hol
keressék a sziikséges szakmai adatokat.

A Construnet dedikdltan épitdipari szer-
ver, amelynek adatbdzisdban - a létreho-
z0k szdndékai szerint — megtaldlhatdk lesz-
nek az épitGiparral barmilyen médon kap-

CADVILAG / SZEPTEMBER

csolatos cégek, termékek, szolgdltatdsok és
tevékenységek ismertetései és egyéb infor-
mdcidk.
Helyet kapnak rajta:
- Az épitGanyag-gydrtokrol és termékeik-
16l folyamatosan frissitett és karbantartott
adatbdzisok:

@ miiszaki paraméterek;

@ technoldgiai leirdsok;

@ csatolt tervrajzok, példdul csomépon-

ti megolddsok;

- Beszerzési lehetdségek orszdgos viszony-
latban, teriiletenkénti lekérdezési lehetd-
séggel és aktudlis beszerzési drakkal;
- Az épitGiparral és a mérnoki munkdval
kapcsolatos adatbdzisok:

@ tervezdk, épitészek, szakértdk, kivite-

lez6k kontaktusadatai;

@ szillitdsi vdllalkozdk adatai;

@ kereskedelemmel kapcsolatos adatok;
- Technoldgidk ismertetése, szolgdltatdik
adatbdzisa;

OKTOBER

- A kiilonb6z6 érdek-képviseleti szervek-
t6l, a kamardtél a mérnokoket érintd, a
munkdjukat segitd informdciok;

- Tervezési segédletek;

- Szakmai forumok.

A Construnet célja

A Construnet iizemeltetGinek szdndékai
szerint a felhaszndlok a mindennapi mun-
kdjukhoz a legkiilonboz6bb témdkban fog-
jdk haszndlni a szervert:

- Segitséget jelenthet a kommunikdci6 te-
rén. Az adatok, tervek az Interneten elekt-
ronikus formdban tovdbbithaték. Teljes
épitéstervezési projekteket lehet a szerver
egy, arra a projektre dedikdlt részén végig-
vezetni. [gy megsztinnek a tdvolsdgokbdl
addédé hétrdnyok, valamint a tervrajzok
dllandé fénymdsoldsainak — nagyobb pro-
jekteknél horribilis — koltségei;

- A Construnet adatbdziséban a mérno-
kok, kereskedGk és megrendelk kiilonbs-
z8 szempontok alapjdn 1j partnereket ke-
reshetnek. Lehet6ség adddik a kiilonbszd
cégek bemutatkozdsainak bongészésére,
referencidik megtekintésére;

- A szakembereknek lehetdségiik nyilik dj
termékek muszaki paramétereinek, illetve el-
jardsok technoldgiai lefrdsainak megismeré-
sére, bemutatdanyagok, ill. csatolt tervrajzok
let6ltésére;

- Termékek beszerzési lehetdségeinek és
aktudlis drainak vizsgdlata;

- Tervezési el6irdsok, szabvanyok és terve-
zési segédletek letoltése.

Az els6 Magyar Epitdipari Szakmai
Internet-szerver induldsdhoz az Auto-
desk, a Hewlett-Packard, valamint a
DataNet Tdvkozlési Rt. nyujtott szakmai
és technoldgiai tdmogatdst. Az Autodesk
hazai képviseleti iroddja bocsdtotta ren-
delkezésre a rendszer alaptechnoldgidjat,



az Autodesk MapGuide szoftvert, amely
egy, a HP Magyarorszdg nydjtotta HP
Netserveren fut.

Szoros egyiittmiikodés keretében a Ma-
gyar Epitész Kamara, valamint a Magyar
Epitészek Szovetsége folyamatosan tdmo-
gatja majd az informdcids szolgdltatdst. Az
adatbdzis feltoltése csak most szeptember-
ben indult.

Hogyan lehet az
adatbazisba keriilni?

A Construnet iizemeltetdjének elképzelése
szerint az adatbdzisnak olyannak kell len-
nie, hogy a nagy épitdanyag-gyarté és -for-
galmazo cégeken kiviil meg tudjanak jelen-
ni és be tudjanak mutatkozni a kisebb vdl-
lalkozdsok, a mérnokok, a kiilonbézd spe-
cidlis képzettségli szakemberek is. Az adat-
bdzis csak igy tudja betélteni azt a funkcié-
jdt, hogy a teljes épitdipart kiszolgdlja. E cél
elérése érdekében a szolgdltatd tobb konst-
rukciét dolgozott ki az adatbdzisba keriilést
illetGen.

Regisztracio

Kisebb villalkozdsok részére el6nyss, akik
nem akarnak teljes cégbemutatkozdst, ké-

peket, Web-lapokat elhelyezni, viszont
sziikségesnek érzik, hogy adataik bekeriil-
jenek, regisztrdltathassak magukat az adat-
bézisban, hogy a felhaszndlék rdjuk taldlja-
nak, ha olyan szolgdltatdst keresnek, amit
6k is nyujtani tudnak.
Statikus Web-lapok
Kozepes és nagyobb cégek a regisztracion til
Web-oldalakat helyezhetnek el a szerveren,
amelyeken bemutathatjdk villalkozdsaikat,
profiljukat, munkatdrsaikat, termékeiket, re-
ferenciamunkiikat.
Teljes adatbazis
Nagyobb, illetve olyan cégek részére ajén-
lott, akik széles partnerbdzissal és tigyfél-
korrel dolgoznak. A szerveren 20 mega-
bdjt terjedelemig helyezhetnek el adatbd-
zist. Az ilyen szolgdltatdst kérd cégek a sa-
jat iroddjukbdl tudjak menedzselni adat-
dllomdnyaikat, folyamatosan frissithetik
drlistdjukat, djabb termékeket mutathat-
nak be stb.

A rendszer els6 nagyobb bemutatkozdsa
a Vajdahunyadvdrban szeptember 16-18-
ig tartandé Autodesk Expén lesz.

Magyar Istvan

Szimbodlumkonyvtar-klub

az Interneten.

A CADvildg magazin és a Construnet kozos
kezdeményezéseként még idén Gsszel beindi-
tésra keriil az internetes Szimbélumkonyvtdr
projekt. Ennek keretében — szakmai katal-
gusokban elkiilonitve - AutoCAD .dwg for-
mdtumd szimbélumok (AutoCAD blokkok)
adatbdzisat szervezziik meg. Novemberi lap-
szamunkban - a Construnet honlapjin még
hamarabb - kézzétessziik azt a félia- és egyéb
ajénldst, amelynek megfeleléen elkészitett
AutoCAD épitészeti, gépészeti, épiiletgépé-
szeti stb. blokkjait bérki felajdnlhatja az adat-
bdzis szamara A meglevd ra)zok ajénlds sze-
rintid segéd-
programokat talalnak ma)d a honlapon. Aki
hozzdjérul az adattdr bovitéséhez — ha az dl-
tala adott anyag mennyisége és mindsége in-
dokolja —, az kap egy klubtagsdgi szamot. Aki
ilyennel rendelkezik, az ingyenesen toltheti le
az adattdrban taldlhatd, szdmdra sziikséges
szimbélumokat. A CADvildg magazin indu-
16t6keként tobb szdz rajzzal jarul hozzd az
adatbankhoz. Reméljiik, minél tobben csatla-
koznak majd kezdeményezésiinkhoz.

Kérjiik, figyelie oktéber elejétsl a
Construnet honlapjdt, illetve a CADvildg no-
vemberben megjelend 4. lapszamat.

Internetes
térinformatika
megolddsok

a kozigazgatdstol...

Getln™

GeoForm

il: geoform@mail

Autodesk Mamede

I\ Autodesk

Authorized Dealer

kuutak se

Au.--.m-n-u-m
etkor: 20403 bv iz

Vi ZAMOBIAOIBBIAMAILIENTS20M

Internetes mem:fif, _— —
térinformatikai Ventttg; Mopol, ks, Blioos e, s

alkalmazisok

Geoform Mérnok Stadié > 3531 Miskole, Kiss Ernd tt. 23.
Telefon: (46) 401-230, 401-240, 401-847 Fax: (46) 401-SS0

matav.hu

sson el hozzink: http:/Avww.geoform.hu

10 Betpiet seiecied | Hidetwsak

Help

o

a meterolégidig.

CADVIL

AG / SIZIEPTEMBER-OKTOBER



AutoCAD Alakok keszitése

A mUiszaki élet tertletein sokféle fix rajzolatu szimbdlumot, jelképet hasznélunk. llyen jelképek lehetnek
példaul az elektromos kapcsolasi tervjelek, csévezetéki szerelvények szimbodlumai, mitérgyak jelei
a térinformatikéban, térképészeti jelek stb. Az AutoCAD-ben lehetéség van ilyen egyszer és mindenkorra
rogzitett, fix rajzolatu jelképek készitésére és rajzokba illesztésére. Ezeket a rajzi elemeket az angol
AutoCAD Shape-eknek, a magyar Alakoknak nevezi.

A szimbolikus dbrdzoldshoz az AutoCAD-ben a legszélesebb blokko-
kat alkalmazzdk. Ez azzal magyardzhatd, hogy egy blokkot késziteni
sokkal egyszer(ibb, mint egy Alak kodjat megirni. Az Alak kddoldsa
emlékeztet a gépi kodui programozdsra, amelyrdl kézismert, hogy
meglehetdsen firadsigos munka. Felmeriil a kérdés, mégis milyen
elénye van az Alakok haszndlatdnak? A vdlasz egyszer(: az Alakok
rendkiviil kicsi mérete. Egy, az MSz 13145/2 szamu szabvényban ta-

1. tablazat

ldlhat6 Axidlventildtor (3. dbra) rajzjelének bdjtban kifejezett fajlmé-
retét adjuk meg az 1. tdbldzatban Alak, 12-es, 13-as és 14-es
AutoCAD rajzfdjl formdtumban.

Nem tévedés, egy R14-ben késziilt blokk mérete kb. 800-szor
nagyobb, mint a megfelel§ Alak mérete. Ezért a memdridval vald
takarékossdg és a feldolgozdsi id6 szempontjabdl hallatlan nagy
szerepe van a kédolt Alakok haszndlatdnak, kiilonosen azokon a

szakmai teriilete-

o 1.abra: Az Alak-  ken, ahol elsdsorban

leiras egy szimbolikus dbrdzo-

|_OIT_|__I'L“ kodelemének ldst alkalmaznak. Az

vektorkod Alakok készitése ré-

Hcsﬁ& formaja g fejlesztGeszkoze

Hexadecimalis jelzokéd az AutoCAD-nek. Uj

s aktualitdst ad neki,

hogy az R13-as ver-

135 90° o zi6tél kezdve olyan

6 5 4 2 4j  Vonaltipusokat
definidlhatunk,

7 1 amelyek szabdlyos

kozonként  valami-

13018 Ui lyen rajzolatot tar-

9 F talmaznak - pl. ko-

1ok, vagy négyzetek

225°A g E 315 szakitjdk meg a vo-

270° . nalat vagy éppen

|Irojzegység | egyenes helyett hul-

2. abra: A vektorkddok értelmezése - a vekto-
rok iranya hexadecimalis szamokkal jelolve

CADVILAG /

ldmvonal rajzolédik
ki. Azilyen ,,Alakos”
Vonaltipusok ~ defi-
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nidldsdhoz szintén sziikségiink van elgszor a megfeleld Alakok lét-
rehozdsdra.

Alakok kédjanak megirasa

Az Alakok kédjdnak megirdsdt egyszerti szovegszerkesztével végez-
hetjiik. A kész Alakleirdst egy kozonséges ASCII formdtumd, .shp ki-
terjesztésii szovegfdjlba kell elmenteniink. Az Alakokat irdnyitott
egyenes szakaszokbdl, vagyis vektorokbdl és korivekbdl épitjiik fel,
mivel ezeket a rajzelemeket rendkiviil toméren lehet kédolni. Egy
Alak definicidja egy igynevezett fejsorral kezdédik, majd ezutdn egy
vagy tobb kédsor kivetkezik.
Fejsor
A fejsor formdtuma:

*Alakszdm,Alakméret,Alaknév
A fejsor mindig (*) csillaggal kezdédik. Az Alakszdm tetszdleges
pozitiv egész szdm lehet 1 és 255 kozott. Az Alakméret a kddso-
rokban levd kédelemeket leiré bdjtok szdma. Az Alak definidld-
sakor célszer(i el6szor a kédsorokat leirni, majd a kédelemek
megszdmldldsa utdn, mdr az Alak méretének ismeretében irni a
fejsort. Egy Alak kédhossza maximum 2000 lehet. Az Alaknév az
Alak azonositéja. Az Alaknév megaddsdnil j6, ha a szakmai tar-
talomra utalunk, és rovidségre toreksziink. Az Alaknév nem tar-
talmazhat kisbetit.
Kodsorok
A kédsorokat kdd-
elemek alkotjdk, az
egyes kdodelemeket
vessz§ vdlasztja el
egymdstdl. A jobb
olvashatdsdg érde-
kében kerekzdrd-
jel-pdrral  kédcso-
portokat képezhe-
tink. Mint majd
litjuk, a szoveges
forrdskodot  ké-
s6bb majd le kell
forditsuk tgyneve-
zett gépi kédba. A
forditdssal elddllé
.shx  kiterjesztésii
féjlba a zdréjel mdr
nem keriil be, igy
nem noveli annak

3.abra: A mintapélda szerinti Axidlventilator
rajzjele

HEXADECIMALIS SZAMOK:

a 16-0s szamrendszerben &brazolt sza-
mok. A tizenhatos szamrendszer szamje-
gyei a tizes szamrendszerben kifejezve:
0=0; 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=5; 6=6; 7=7;
8=8:0=08 A= 0 B=11:E=1D4P=]3E=14]
F=15.
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Egészitse ki o Mechanical Deskiop funkcionalitdsdt az Gj GENIUS
13 DESKTOP szoftverrel és tegye valoban hatékonnyd térbeli
gépészefi fervezd szoftvermegolddsat. Az dj GENIUS 13 DESKTOP
a mar megszokott 2D GENIUS eszkizok mellett a kivetkezg 3D
funkciokat biztosita:

azonnal felhaszndlhatd szabvanyos (ISO, DIN, ANSI, stb)
alkatrészek, amelyek parbeszédpaneleken keresztil

®

egyszerGen illeszthetdk o modellekbe

Kilon parbeszédpanel a furatok, menetek és siillyesztések
kezelésére

@ A munkasikok és szerkeszt6 k konnyebben kezelhettk
@ 3D tengelygenerdtor

© Vazlatkanyvidr, amellyel a mdr elkészitett munkdk egysze-

®

ribben haszndlhatok fel
@ 3D Profi raszter, amely a mar megszokott kéfdimenzids funk-
cionalitdst kindljo térben.

€

MAGYAR
A GEPESZETI TERVEZES LEGMEGFELELOBB KORNYEZETE

us 13.

VERZIIO

A GENIUS szoftvertermékek a
kijeldlt forgalmazok hdlozatdn
keresztil érhetok el:

CAD-Art Kft., Budapest

Tel.: 209 2510

CAD+ Inform Kft., Debrecen
Tel.: (52) 417 266/1302
FabiCAD Kft., Budapest
Tel.: 467 2850
HungaroCAD Kft., Budapest
Tel.: 326 8209, 212 4209

MiniComp Kft., Pécs
Tel.: (72) 512-182

=
B AT T [ MODEL TIENODE R

Probdlja ki a GENIUS tervezdrendszer legijabb verziGidt, amely
bebizonyitj, hogy ami mdr bevdlt, az lehet még gyorsabb is.

Az (j verzi6 akdr 70 nydjfja mindazok
a funkciokat, amelyeket vildgszerte mdr tobb, mint 40000
felhaszndld alkalmaz naponta tervezémunkdja felgyorsitsara,
kiegészitésére. A GENIUS drendszer tobb mint 15 nyelven,
kaztiik magyarul is elérhets, igy On kizvetlenil haszndlhatja fel
mindazokat o funkcickat, amelyek egy részének felsoroldsat

a jobb oldalon ldthatja.

Amennyiben tovabbi informdcidkra van sziksége,
szeretne részivenni egy fermékismertefd elgo-
ddson, vagy kiprobdlnd a szoftvert, hivia fel oz
Onhoz legkazelebbi forgalmazot az aldbbi telefon-

szdmok egyikén.

©  Rajz-, Objektum- és Méretezés vardzslok,

amelyek leegyszerGsitik a leggyakoribb tervezési
feladatokat

Kiterjedt parametrikus alkatrészknyvtar, amelybél oz

elemek parbeszédpaneleken keresztill
illeszthettk a rajzba.
Tobbek kzott tengelyek, lancok, fogaskerekek generdldsa

o Elemzési eszkozok, beépitett VEM, automatikus hald-
generdlds

© Kiterjedt kiegészitd modulrendszer a tervezés minden
teriiletére, ezek bdvebb ismertetéséért hivia fel
forgalmazéinkat.

GeNiusS
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méretét. Haszndljuk ket tehdt batran. Az utolsé kédelem mindig
a0, ez az Alak-vége kdd.

Akédelemek lehetnek vektorkédok

vagy specialis kddok

A vektorkddok decimdlis vagy hexadecimélis szdmok, amelyek megad-
jék a vektor hosszdt és irdnydt az 1. dbra szerint. Tdroldsuk egy bdjton
(1 bdjt = 8 bit) torténik, a felsd félbdjtban a hossz, rajzegységben mér-
ve, az alsé félbdjtban az irdny. Ha a vektorkéd 0-val kezdddik, az utdna

4l szdmjegyek hexadecimdlis szdmjegyeknek szdmitanak. A vektor-
kdd formdjat az 1. dbra szemlélteti. Ertelmezésiiket és a hexadecimlis
szdmokkal jelolt vektorok irdnydt az 2. dbra mutatja be. Vagyis példdul
a 08C vektorkdd arra utasitja a majdani rajztollat, hogy a hexadecimd-
lisan kifejezett C (vagyis a 270 fok) irdnydban 8 egységgel mozduljon el.

A specidlis kddok olyan kédok, amelyek nem egyszer(ien egy irdny-
ban valé elmozduldsra adnak parancsot, hanem valamely egyéb uta-
sitdst kozolnek. Ezek leirdsdt a keretben kozolt 1. tdbldzat tartalmaz-

A specialis kodok értelmezése 2. tablzat

emelni.

1és 2 Az Alak rajzolasanak kezdetekor a toll alapértelmezés szerint letett, vagyis rajzolo helyzetben van, igy megrajzolja a kédsorban
levé els vektort. A 2 vezérlckdd ,felemeli” a tollat, és az ezt kdveté elmozdulas definiciora ,levegdben rajzolas” torténik, vagyis
a toll rajzolas nélkul poziciondl. Rajzol6 helyzetbe az 1 koddal vezéreljik. Az Alak rajzolésanak befejeztével célszerd a tollat fel-

kodokkal. A 3 és 4 kodok kozott mas kodok is lehetnek.

3 és4 Ezen kodok utan &ll6 1-255 tartoményba esé szam egy skalafaktor, amely a 3 kéd utén osztot, a 4 kéd utén szorzét jelent. A
(3, szam) és (4, szam) kédcsoportot kdvetd vektorkodok (elmozduldsok) hossza a skalafaktor szerint szorzédik vagy osztodik. Ha
a kodsorban tébb 3 és 4 szam is van, az egyenkeénti skalafaktorok szorzata adja a tovébbiakban érvényes szorzétényezét. Pél-
daul a 3,84,7 szamokat kdveté vektorok hossza a 7/8-szoroséra valtozik. Az Alakdefinicio végén ezt vissza kell llitani a 3,7,4,8

A45,.42...4,10, kodok utan érvénybe lépd skalafaktor 5 x 2 x 10= 100 lesz. Az Alakdefinicio végén ezt 3,100 kéddal allitjuk
vissza alapértékre. Mivel a kédok csak egész szamok lehetnek, egy Alakdefiniciéban tértet csak igy lehet megadni.

5és6 Az5 kod veremtarba (stack) helyezi a toll aktudlis pozicidjat, egymast kdvetéen legfeljebb 4 poziciot. Ezeket a pozicidkat a 6
koddal a veremtarbol kiemelve, a tollat letett vagy felemelt helyzetben ebbe a pozici6ba mozgathatjuk. A veremtar mikodési
elve szerint mindig a veremtarban ,legfeltl” levé értéket lehet kiolvasni, és a kiolvasas torli a veremtarbol ezt a legfelsé értéket.
A teljesen feltoltott veremtarban 1., 2, 3, 4. sorrendben tarolt pozicidk a 4, 3, 2, 1. sorrendben olvashaték ki. Az Alakdefinicid
végén — ha maradt benne térolt pozicié — a veremtarat ki kell Griteni.

7 A 7-es kodot kovets, 1-255 kdzé es6 szam egy Alak szama. Ezt a Alakot ezzel a hivatkozassal beilleszthetjik a kodolas alatt &llo
Alakba. A kodsorban elhelyezhet6 7-es kédok szamdra vonatkozdan nincs korlétozas. A beillesztett Alakot Al-alaknak
(subshape) nevezziik. Az Alaknak és az Al-alak(ok)nak azonos *.shp féjlban kell lennitik. Az Al-alak megfelelé pozicioba helyezé-

alakok hasznalatat szemléletesen mutatja az AutoCAD fajlok kozétt megtaldlhato st.shp fajl.

8, (dx,dy) ,

8 A vektorkodokkal csak 16 rogzitett iranyban és maximum 15 rajzegység hosszu vektort lehet rajzolni (2. dbra). Ez a kod rendki-
vl témor, 1 bajton tarolodik, de sokszor korlatot jelent az Alak kialakitasakor. A 8 kod lehetévé teszi relativ derékszogd koordi-
nata-rendszerben hosszabb vektorok rajzolasét is a kovetkezd forma szerint:

ahol dx az X irényu elmozdulés, dy az Y irényd elmozdulds, mindkettd —128 és +127 kozott. A kerekzarojel-par alkalmazasa cél-
szerti, de nem kotelezo. A + (plusz) jel hasznélata is opcionalis. A 8,(-100,120) kéd a tollat 100 rajzegységgel balra és 120 rajz-
egységgel felfelé mozgatja letett vagy felemelt helyzetben. A tollmozgés befejezése utan visszatér a vezérlés normal vektor
maodba, vagyis vektorkodokat var. Ez a kod 3 bajton tarolodik, de kevesebb korlétot jelent az Alak definialasakor.

sanak formaja:

9, (ax1,dyl), (dx2,dx2), ... (dxn,dyn), (0,0)

9 A 9-es koddal tetszéleges-szamu vektorbdl all6 tértvonalat rajzolhatunk a 8-as kodnal leirtak szerint. A vektorsorozat definiala-

A vektorsorozatot a (0,0) parossal mindig le kell zarni. A 9-es kéddal a tollat csak letett, vagyis rajzold helyzetben mozgatjuk,
bar ez felemelt helyzetben is lehetséges, de semmi nem indokolja. A vektorsorozatot definidlé kodok taroldsara vektoronként
2 bajtra és plusz 3 bajtra [a 9 és (0,0) paros szamara] van szikség.

10,R, (-)0SN

Az R=40 sugaru teljes kor definicioja: 10,40,000.

10 A 10-es koddal kdrnyolcadokbdl ¢sszetett (45 fokra kerek belsé szogu) korivet rajzoltathatunk a kovetkezoé formula szerint:

ahol R a nyolcadkériv sugara rajzegységben (1..255), S a nyolcadkoriv kezdéhatér (0.7) a 2. dbran lathato iranykodok szerint, N a
nyolcadkérivek szama (0..7 kozott). A teljes, vagyis 8 db nyolcadkorivnél N=0.

A pozitiv irdny az dramutato jarasaval ellentétes. A minuszjel az dramutatd iranyaban vald rajzolast idézi el6.

Egy R=30 sugar, a 135 fokos iranytdl (3-as irany) a 270 fokos iranyig rajzolt, 3*45 fokos belsé szégi kériv definicidja: 10,30,033.
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Animdcids, grafikai és videotechnikai szoftverek és hardverek forgalmazdsa, stididk tervezése, épitése.

“3D Studio MAX R2, 3D Studio VIZ,

( ( —\X‘“‘l Plug-In rutinok: Character Studio, Radio Ray, MetaBall...
d 0 HyperWire, Texture Universe, Fractal Design Painter
World Construction Set, CorelDRAW; PVR, PAR, Targa, MiroDC30...
Taldlkozzunk az Autodesk Expo B3-as standjén!
z Az Autodesk Expo kidllitds és el6addssorozatt szeptember |6-18.-ig tart.
Vegyen részt a nagy- és kistermekben tartott 3D Studio MAX legfrissebb 2.0-ds vdltozatdnak bemutatdin.

Szoftverbemutatdk, eléaddsok szervezése. 3D Studio MAX, 3D Studio VIZ tanfolyamok szakképzett
tandrok vezetésével. A tanfolyamok tematikdja iroddnkban megtekinthetd.

7D VISION Kft.

1027 Budapest, Frankel Leo u. 8. VI/18.
Tel./Fax: 316 2544, Tel.: 06 30 346 816; e-mail: fkulcsar@7dvision.hu
Az Adobe, a Fractal, a Macromedia és a MetaTools termékek hivatalos forgalmazdja.

I Autodesk

Authorized Multimedia Dealer




za.  Tdbldzatunk
csak a 10-es kodig
adja meg a specidlis
kédok magyardza-
tdt, mivel a minta-
példénk értelmezé-
séhez nincs sziikség
a bonyolultabb iv-
rajzoldsokhoz sziik-
séges 11,12 és 13-as
specidlis kédok
megértéséhez. Ezek
részletes leirdsdt az
AutoCAD Alkalma-
zdshoz igazitds ci-
mii kézikonyvében, illetve a cikkiré (dr. Varga Tibor) AutoCAD a
gyakorlatban cimi kényvében taldlhatjuk meg.

Megjegyzések az Alakleiré fajlban

Az Alak forrdsféjl a fejsorokon és kédsorokon kiviil pontosvesszdvel
kezdett megjegyzés, és iires sorokat is tartalmazhat.

T

[ pefautt |

File: AXV.SHP

4. dbra: A forditandd AXV.SHP fdjl kivélasztasa
parbeszédpanelen

Egy mintapéldan keresztiil

Egy Alak kédjanak megfrdsat a 3. dbrdn ldthaté Axidlventildtor rajz-
jelének létrehozdsdn keresztiil mutatjuk be. Az dbrdn 10-szeres na-

Az Axialventilator kodelemeinek értelmezése

Kéadal, 1 P ()

040 4 rajzeqyséq hossztisdgu vektor rajzoldsa az 1-t6l a 2. pontig

2 Toll felemelése

080 loll mozgatasa felemelt helyzetben, jobbra 8 rajzegységgel a 3. pont-

2

1 Toll rajzol6 helyzetbe llitasa

10,4,000 R=4 sugard 8/8 koriv, vagyis teljes kor rajzoldsa a 3-as kezddponttal

040 Rajzolds jobbra 4 rajzegységet a 3-tdl a 4. pontig

2 Toll felemelése

034 Toll mozgatésa felfelé 3 egységgel, a 4-t6l az 5. pontig

32 Elmozduldsok 2-vel vald osztsanak beallitésa

0D8 Toll elmozduldsa balra 13/2 = 6,5 egységgel (0D = 13) az 5-t6l a 6.
pontig

1 Toll rajzol6 helyzetbe dllitasa

4,2 Skalafaktor visszadllitdsa 1-re a 2-vel vald szorzéssal

038 Rajzolds a 6-tdl 7. pontig, vagyis balra 3 rajzegységet

8,(3,-6) Rajzolds a 9-tdl a 10. pontig, a jobbra 3 (+X irény), és lefelé 6 (-Y
irany) rajzegység elmozduldssal definidlt irdnyban

038 Rajzolds a 8-t61 9. pontig, vagyis balra 3 rajzegységet

8,(3,6) Rajzolds a 7-tl 8. pontig, a jobbra 3 és felfelé 6 rajzeqgyséq elmozdu-
lassal definidlt iranyban

2 Toll felemelése

0 Alakdefinici6 vége

CADVILAG / SZEPTEMBER-OKTOBER

gyitdsban ldthatjuk az Alakot, és 1-t6l 10-ig sorszdmoztuk a kédo-
ldshoz sziikséges pontokat. A bal fels6 sarokban eredeti nagysdgban
is lathat6 az Alak. Szaggatott vonallal jeléltiik a felemelt toll mozgd-
sdt. A segédrdcs osztdskoze egy rajzi egység. Az Alakok rajzba illesz-
tésekor az Alakleirdsban szerepld elsG elmozduldsvektor kezdd-
pontjdt tekinti az AutoCAD beillesztési pontnak. A balrél jobbra raj-
zoldsi irdnyhoz az 1 és 2 pontokat ennek megfelelden jeléltiik ki. A
tobbi pontot mds sorrendben is szdmozhatjuk, de akkor az Alakle-
ir6 kédsor is véltozik. A definiciéban szereplé nagysagtdl eltérd mé-
retet és irdnyultsigot majd gy érhetjiik el, hogy a rajzba illesztés-
kor a behelyez6 parancs lehetdségeit kihasznalva sziikség szerint ki-
csinyitjiik, nagyitjuk az Alakot, majd a nagysdg rogzitése utdn tet-
szés szerinti szoggel elforgatjuk azt. Az Alak nagysdgit beillesztés-
kor mér csak ardnyosan lehet véltoztatni, vagyis nem lehet X és Y
irdnyban eltérd nagyitdsi faktort alkalmazni, mint egy blokknal.

A forrdskdd irdsahoz barmely szovegszerkesztd megfelel, amely
nem helyez vezérlkaraktereket a szoveg kozé, vagyis tiszta ASCII
szovegformdtumot 4llit el8. DOS esetén ajdnljuk példdul az EDIT,
Windows esetén a Jegyzettomb (Notepad) szovegszerkesztdt. A
szerkeszt6be a 3. dbrdn ldthatd sorrendet ki vetve gépeljitk be a meg-
felel6 kédelemeket:

*1,26,AX-VENT
040,2,080,1,10,4,000,040,2,034,3,2,0D08,1,4,2,038,
8,(3,-6),038,8,(3,6).,2,0

Ugyeljiink arra, hogy az Alakot lezdré 0 kéd utdn még egy Entert is
iissiink le. A kddelemeket szdmldljuk meg, és utdna frjuk a kdsorok
elé a fejsort, mert ekkor mdr ismerjiik a 26-ot, a kddelemek szdmat.
A * (csillag) azt jelzi, hogy fejsor kovetkezik, az 1 az Alak sorszama,
az AX-VENT az Alak neve, amely kisbet(it nem tartalmazhat.

Ezutdn a szovegszerkesztébena FAj1l (File), majd E1-
ment (Save) meniipontokat vélasztva axv.shp néven mentsiik
el az Alakdefiniciét. A fenti leirds kddelemeinek értelmezését a
szomszédos tdbldzatban adjuk meg.

A forrasfajl forditasa

A forrédsfdjlt (axv.shp) elmentése utdn AutoCAD-ben lehet lefordita-
ni. A forditds parancsa:
Parancs: fordit

(Command: compile)

A 4. dbra szerint megjelend ,Valasszon Alak- vagy fontfdjlt”
(Select Shape or Font File) pdrbeszédablakban (4. dbra) megke-
ressiik és kivdlasztjuk a megfeleld *.shp fdjlt, ebben az esetben az
axv.shp-t, majd az OK gombra klikkeliink. Sikeres forditds esetén
az AutoCAD vilasza:

Sikeres fordités.

(Compilation succesful.)

A C:\R13\DOS\AXV.SHX output f&jl 71 bdjtot tartalmaz.
(Output file C:\R13\DOS\AXV.SHX contains 71 bytes.)

A tdjékoztatd iizenetbdl lithatd, hogy a kapott Alakfdjl neve meg-
egyezik a forrdsfdjl nevével, de a kiterjesztése shx. A 71 bdjtban




benne vannak nemcsak az Alakra, hanem a féjlra vonatkozé infor-
mdcidk is. A jarulékos informdcick itt egyetlen Alak méretét nive-
lik, de ugyanekkora abban az esetben is, ha a fdjlban 255 Alak kéd-
jat helyeztiik el.

Hibés leirds esetén a forditéprogram nemcsak a hiba tényét, ha-
nem valészini okdt is kozli, igy viszonylag konnyen trrd lehetiink
a nehézségeken. Egy forditdsi miiveletben mindig csak egyetlen, a
forrdsféjlban eléforduld elsd hibdt jelzi ki a fordité. Ennek kijavi-
tdsa utdn ismételten forditunk, mindaddig, amig meg nem jelenik
a ,Sikeres forditds” (Compilation succesful) iizenet. A hiba javitd-
sdt a szovegszerkesztdben kell elvégezziik. A *.shp fdjlt, ebben az
esetben az axv.shp-t, meg kell nyitni és a hibét ki kell javitani. A
szovegszerkesztdbdl kilépve visszajutunk az AutoCAD-be, és ko-
vetkezhet az tjabb forditdsi miivelet stb.

Az Alakok kddoldsa kezdetben nehézkesnek tiinhet, de szdmos
lehetdség van a munka hatékonysdgdnak novelésére. A legkézen-
fekvabb az Alakokban ismétl§dd részleteket kiilon Alaknak defi-
nidlni és a megfelel§ poziciéban a 7 kéddal al-Alakként behivni a
kédolds alatt dll6 Alakba. Erre a célra j6l felhaszndlhaték az
\acad\igesfont konyvtirban taldlhatd, iges0.shp, iges1001.shp,
iges1002.shp, iges1003.shp fdjlokban levd Alakkddok is. Ezeknek a
kédoknak megfelel6 Alakokat az igesymbs.dwg rajzféjl megnyitd-
sdval lehet megnézni. Hasonldan felhaszndlhatjuk a programcso-
magban eleve taldlhaté *.shp bettifontleiré forrdsféjlokat, vagyis
valamennyi beti, szdm és specidlis jel kddjét is, ha a neviikben

Megmunkalasok tervezése

Autodesk Mechanical Desktop-kdrnyezethen

Tervezés -

(fejsor utolsé paramétere) levd kisbetiiket dtirjuk nagyra. A 7 kéd
alkalmazdsdval nagyon egyszertien készithetiink ékezetes bettiket,
a vesszGk, illetve pontok kédjait a megfeleld ékezet nélkiili beti
kédjaba besziirva.

Az egyedi Alakfdjlok haszndlata esetén tudnunk kell azonban,
hogy egy masik AutoCAD munkahelyen megnyitva a rajzba beillesz-
tett fontok csak ak-
kor jelennek meg, ha
azon a gépen is ren-
delkezésre dllnak az
értelmezésiikhoz
sziikséges .shx kiter-
jesztésti  fdjlok. Az
sem drt, ha ezek
ugyanazon ltvona-
lon helyezkednek el,
mint a rajzokat létre-
hozé munkahelyen.
A hidnyzé fontfdjlok
problémdjdrdl rész-
letesebben a
CADvildg 1997-es 1.
lapszdmdnak 62. ol-
daldn olvashatnak.

Dr. Varga Tibor

napos intenziv AutoCAD
ObjectARX tanfolyam az
Autodesk és a CADvilag
szervezésében C++
programozasban jartas
szakemberek részére.
¢ [d6pont: Szeptember 22-24
¢ Jelentkezés: CADvilag, Szil
Monika, Tel./fax: 214-2287;
e-mail: cadvilag@elender.hu
¢ Szakmai informacio:
Autodesk, Szilvasy Albert,
Tel.: 335-4002
* Részvételi dij: 30 000,- Ft/f6

Az OPEN MIND NC-megmunkalas

tervezé szoftverei - hyperMILL modulok -
AutoCAD-koérnyezetbe integraltan allitjak
elé a Mechanical Desktop 3D-s test- és

feliiletmodelljébél a megmunkalashoz
szitkséges NC-programokat.

- megmunkalasok tervezése 4 tengelyig
- alametszés- és utkozésvizsgalat

- automatikus maradékanyag-eltavolitas
- megmunkalas-szimulacio

- gép/vezérlés-specifikus posztprocesszorok

Analizis -

FABICAD Szamitastechnikai Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
1148 Budapest, Fogarasi it 10-14. Tel.: 467-2850, Fax: 467-2865, 383-2025

E-mail: mail@fabicad.hu

EOPEN MIND - THE CAM COMPANY.

http://www.fabicad.hu

G cad

Gyartas:
a gépészeti tervezés teljes vertikumat lefedd szoftver-megoldasokat kinalunk Onnek.



Visual Basic fejlesztorendszer
az AutoCAD Release 14-ben

Sok Ujdonségot taldlhatnak az AutoCAD R14 verzidjaban a programozok, illetve a

kisebb fejlesztések irant érdekl6dé felhasznalok is. Ezek kozul valdszindleg a legérde-

kesebb az Uj ActiveX Automation (vagy egyszertien csak Automation) fejleszti kor-

nyezet, amellyel négyre nétt az AutoCAD-be integralt fejlesztéi kornyezetek szama.

Ahhoz, hogy ezt az 1j lehet8séget kony-
nyebben helyére tehessiik, célszer( dttekin-
teni mind a négy rendszert: melyik mire ké-
pes, melyiket mikor érdemes haszndlni.
El6szor persze j6 tisztdzni, mit is értiink
»fejlesztdi kornyezet” alatt.

Sok, egymdstdl radikdlisan kiilonbozd te-
riileten haszndljdk az AutoCAD-et. Megal-
kot6i nem remélhették, hogy minden terii-
let és felhaszndl6 igényét pontosan ki tud-
jak elégiteni. Ezért programozhatévd tették
az AutoCAD-et, igy az egy-egy teriileten
szakértd szoftverfejleszték sajdt maguk és
megrendeldik igényei szerint alakithatjdk

az AutoCAD tuddsdt, viselkedését, meg-
konnyitve és hatékonyabbd téve ez dltal a
mindennapi munkdt. A programozds méd-
ja és az elérhet§ funkcionalitds hatdrozza
meg az igynevezett fejleszt6i kornyezetet.
1986-ban, az AutoCAD 2.18-as véltozatd-
val megjelent AutoLISP tette lehet6vé eld-
szor a programozdst. A PC-s vildgban az el-
muilt években tapasztalhat6 két nagy trend:
a Windows térnyerése és az objektumori-
entdlt technoldgia megjelenése az AutoCAD
felépitésében és miikodésében is megmu-
tatkozik. Az 1990-ben a Release 11-esbe az
AutoLISP mellé integralt, a képzett fejlesz-
t6knek szdnt, C alapi ADS

Szofvertechnologia trendje

(AutoCAD  Development
System) sajnos azéta el-
< avult. A Release 13c4-gyel
ugyanis megjelent a mo-

1
' AutoLISP —1i
|\ (interpretalt) I

i
: dernebb, objektum-orien-
i tdlt, C++ nyelvre épiils

ADS

| .
+—p ObjectARX
: (forditott)

ObjectARX. Es most itt az tj,
a Microsoft Word és Excel
for Windows programozi-

sdra mér kordbban beveze-

1.abra Az AutoCAD fejlesztérendszereinek attekintése

tett Visual Basic kornyezet,
amely egyszer(iségével és

Informacio a hivhato
metodusokrol és a lehetséges
tulajdonsagokrol

>

vezérld

Folyamathatar,
VBA esetén nincsen

Metodushivasok,
tulajdonsagértékek

Automation
objektum

\

Programozo

Programkod a vezérld
nyelven, pl. Basic

Események,
tulajdonsagértékek

2. abra Az ActiveX Automation modell technoldgiai folyamatabraja
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Office-szabvdnyossdgdval eséllyel pélydz-
hat arra, hogy az AutoLISP mellett vagy he-
lyett a felhaszndléi fejlesztéseknek is uj
platformja legyen.

Van tehdt két mdra kissé elavult progra-
mozdsi kornyezet: az AutoLISP és a hagyo-
mdnyos ADS. Ezeket az Autodesk tovdbbra
is tdmogatja, s6t tovdbb is fejlesztette az
R14-es verziéban, tiszteletben tartva sok
szdzezer felhaszndl6 érdekét. Tovabbd van
két 1j, hatékony programozisi lehet6ség, az
ObjectARX és az ActiveX Automation,
amelyek az objektumorientalt technoldgid-
ra épiilnek, és szoros integrdciot tesznek le-
hetévé a Windows operdcids rendszerrel és
mds Windows alapti programokkal.

AutoLISP

Ez az AutoCAD legrégebbi programozoi in-
terfésze. Egyszertisége, és az a tény, hogy
egy szovegszerkesztn kiviil semmilyen se-
gédeszkozt nem kivdn, hamar népszeriivé
tették. Ebbdl kovetkezGen AutoLISP prog-
rambdl van a legtsbb, szdmos AutoCAD ki-
egészités és segédprogram még ma is ezt
haszndlja. Az AutoLISP nagy hdtrdnya a
lasstsdga, és az, hogy az operdciés rend-
szerhez csak korldtozott hozzdférést enged.
Emiatt csak nehezen haszndlhatd integralt
alkalmazdsok készitésére.

Mivel az AutoLISP program alapeset-
ben szovegfijlként olvashatd, a progra-
mozdsi tapasztalattal nem rendelkezd fel-
haszndléban is kelt olyan ingereket, hogy
belejavitson, médositson rajta. Nyitottsd-
ga miatt nem védi a programozé szellemi
tulajdondt sem. Az AutoLISP programok
kdédoldssal olvashatatlannd teheték (ez a
kédolds a programbetdltéskor automati-
kusan visszafejtédik), de gyakran tigy ke-
riilik el a jogtalan médositdst, hogy meg-
engedik azt. Vagyis kozkincesé teszik a
programot.

Fiiggetlen fejleszt6k készitenek AutoLISP
forditokat is, melyekkel a programok vég-
rehajthaté kédra fordithatck. [gy mind a
véletlen médositdstol, mind a rosszindula-
ti kémkedést6] védetté vdlnak, nem utols-
sorban pedig sokkal gyorsabban futnak.

ADS

Az AutoCAD Development System (ADS)
kornyezetet 1990-ben vezette be az
Autodesk, fololdandé az AutoLISP sebes-
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ségbeli, illetve operdcids rendszerhez férési
korldtozottsdgit. Tulajdonképpen egy C
fiiggvénykonyvtdr, melynek segitségével az
AutoLISP-pel gyakorlatilag azonos médon
férhetiink hozzd az AutoCAD nyujtotta
szolgéltatdsokhoz. Mivel az ADS progra-
mok futtatdsa val6jdban is az AutoLISP
rendszer kozbeiktatdsdval torténik, sebes-
sége tovdbbra sem érte el az tigynevezett va-
16s idej(i futtatdsok sebességét. Mdra a tisz-
tdn ADS programok kiszoruléban vannak,
de az ADS tovébbra is fontos szerepet tolt
be az ObjectARX programozds segitGjeként.

ObjectARX

A jelenlegi ObjectARX (ARX: AutoCAD
Runtime Extension, azaz AutoCAD futtat
kornyezet) mdr a mdsodik generdcidja annak
a fejleszteszkoznek, amelyet az Autodesk
el@szor 1996 augusztusdban bocsétott a fel-
haszndlék rendelkezésére. Ahogy a neve is
mutatja, objektumorientdlt, és segitségével
egy C++ osztdlykonyvtdron keresztiil kozvet-
leniil érhetjiik el az AutoCAD-et. Ma ez mind
funkcionalitdsdban, mind sebességében aleg-
hatékonyabb fejlesztdi eszkoz. Hivatdsos
szoftverfejlesztéknek késziilt, igy magas
szintli programozdsi ismereteket és némi,
az AutoCAD-en til tovdbbi befektetést is
igényel: ObjectARX fejlesztésre hivatalosan
a Microsoft Visual C++ 4.2b verzidja hasz-
ndlhatd, de a legtijabb 5.0 verzié sem oko-
zott problémdkat a szerzd tapasztalatai sze-
rint. Az ObjectARX SDK bdrki dltal letélthe-
t6 az Internet http://www.autodesk.com/pro-
ducts/acadr14/compapps/objarx.htm cimérél.
Az ObjectARX fejlesztés bnmagdban is igen
szertedgazo teriilet, amelyre remélhet6leg ké-
s6bb visszatérhetiink az djsdg hasdbjain.

ActiveX Automation

Mdr csak a Windows operdci6s rendszert ta-
mogatja az AutoCAD Release 14. A DOS és
UNIX tdmogatdsdnak megsziintetése lehetd-
vé tette, hogy az AutoCAD teljes egészében
kihasznélja a Windows el6nyeit. A progra-
mozok és a programozds irdnt érdekldd fel-
haszndlok szdmdra az ezen integraciébél
sziiletett egyik legérdekesebb lehetéség, az
ActiveX Automation. De mi is ez a furcsa ne-
vii programozdsi kornyezet és hogyan tud-
juk haszndlni?

Az ActiveX Automation a Microsoft
azon technolégidja, amely lehet6vé teszi
hogy kiilonboz6 windowsos szoftverek
egységes modell segitségével tegyék elér-
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hetdvé szolgdltatdsaikat egymds szdmara.
Az ilyen szoftvereket Automation objek-
tumoknak, az ezeket haszndlé vezérlg-
programokat pedig Automation vezérl6k-
nek (controllernek) nevezik. Ilyen vezérlg
példdul a Visual Basic. Az Automation ve-
zérl6k tipikusan valamilyen nyelvi kor-
nyezetet bocsdtanak a felhaszndl6 rendel-
kezésére, aki igy képes az Automation ob-
jektum tulajdonsagértékeit, ill. metédu-
sait bedllitani, kiolvasni vagy meghivni.
Egy tgynevezett tipuskonyvtar segitségé-
vel dllapitja meg az Automation vezérl az
Automation objektum lehetséges metd-
dusait és tulajdonsdgait. A tipuskényvtdr
publikdldsa az Automation objektum
szerzGjének feladata.

Hogyan valésul meg
mindez az AutoCAD-ben?
Az AutoCAD, telepitésekor egy tipuskonyv-
tdrat (az acad.tlb-t) is telepit és regisztrdltat.
Ezutdn, ha a gépiinkén mdr van valamilyen
Automation vezérl6, az képes AutoCAD-
iinket elinditani, illetve egy mdr elinditott
AutoCAD-hez kapcsolédni, annak miikodé-
sét vezérelni. Mi tbb, az AutoCAD Release
14 eleve magdban foglalja a Microsoft Visual
Basic for Applications (VBA) nevii termé-
ket. Ez a Visual Basic-nek ugyanazon beépi-
tett véltozata, amely a Microsoft Office 97
osszes tagjdban (Excel, WinWord, Access),
valamint sok mds windowsos alkalmazds-
ban, példdul az Autodesk World-ben is
megtaldlhat6. Mds széval az AutoCAD R14
mdr a dobozbdl kivéve tartalmazza ezt a fej-
lesztSrendszert.

De az Automation dltal szabvédnyositott
modellnek készonhetden a felhaszndlék nin-

VBA telepitése
az AutoCAD kornyezetbe

Az AutoCAD R14 telepitGprogramja
nem helyezi iizembe automatikusan a
VBA kiegészitést. Ezt utélag kell megten-
niink a program CD-jének VBAINST ne-
vii alkényvtdrdban taldlhaté SETUP.EXE
program elinditdsdval. Automatikusan
ajanlja fel az AutoCAD program konyv-
tdrat, ezt fogadjuk el.

Fontos! A telepités megkezdése el6tt
lépjiink ki az AutoCAD-bé]!

A sikeres telepités utdn elinditva az
AutoCAD-et, meniijében megjelenik a
VBA meniipont.

OKTOBER

csenek a VBA-ra korldtozva. Birmely mds,
Automationt tdmogat6 vezérlt is haszndl-
hatnak (példdul Pascal). A VBA-nak van
azonban egy tagadhatatlan el6nye: a vele ké-
szitett programok alig futnak lassabban,
mint az ObjectARX alkalmazdsok, igy az
osszes koziil ezzel készithetjiik a leggyorsabb
alkalmazésokat. Figyeljiink arra, hogy a VBA
fejleszté- és futtatérendszert kiilon kell tele-
piteni az AutoCAD-hez. (Ldsd a keretet!)

Az Automation dltal definidlt médszerrel
egyre tobb windowsos alkalmazds teszi elér-
het6vé szolgdltatdsait mds programok szd-
mdra, ezért ezek AutoCAD-del val6 integra-
ciéja nagyon konnyen megoldhaté. Vagy
VBA-t, vagy mds Automation vezérlt hasz-
ndlva példdul adatokat nyerhetiink ki az
AutoCAD-bdl, és ezeket egy Excel munka-
lapra helyezhetjiik, majd ebb6l Word doku-
mentum formdjéban jelentést készithetiink.

Miel6tt az Automation segitségével prog-
ramozni kezdjiik az AutoCAD-et, érdemes
tdjékozddni afeldl, mit is tesz elérhet6vé az
AutoCAD ily médon. Ezt kétféleképpen te-
hetjiik meg. Vagy a tipuskényvtdrat nézziik
végig az Automation vezérl§ erre szolgdld
elemével (példdul Object Browser a Visual
Basicben), vagy az AutoCAD Stig err6l sz6-
16 fejezetét olvassuk el. A legfontosabb az
objektum-hierarchia megértése. Az Auto-
CAD, mint minden Automation objektum, a
szolgdltatdsait egy objektum-hierarchidn
keresztiil teszi elérhet6vé. Minden egyes ob-
jektum tulajdonsdgokat és metédusokat
szolgdltat. Altaldban egy Application-nek
(alkalmazdsnak) nevezett gyokérobjektum-
bl navigdlhatunk el ahhoz az objektumhoz,
ahol a kivdnt szolgéltatdsokat megtaldljuk.
Példdul ahhoz, hogy egy j objektumot ad-
junk az adatbdzishoz, a kévetkezét kell ten-
niink: A VBA-t haszndlva a ThisDrawing
objektumbdl (amely az applikdci6 aktiv do-
kumentumdra mutat) a model space (mo-
delltér) blokkba megyiink (a Document osz-
tdly ModelSpace tulajdonsdgdt haszndlva),
ahol az AddLine metédus meghivésdval ad-
hatunk az adatbdzishoz egy j vonalobjek-
tumot. Ez BASIC szintaktikdval a kovetke-
z6képpen néz ki:
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine (kezdo
Pont, vegPont)

ahol a kezddpont és végpont két 3 elemii
tomb, a pontok x,y,z koordindtdit hordozva.

Gyakorlatias dolgok, mint a programo-
zds, igazdn jol példdkon és sajdt prébalko-
zdsainkon keresztiil tanulhaték meg haté-
konyan. Kezdjiink hdt hozzd!

Szilvasy Albert
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VBA programozasi példak
Amennyiben az aldbbi példakkal kapcsolatosan kérdése van,

keresse meg a szerzéket. Szilvasy Albertet a 335-4002-es,
Torok Zoltdnt a 326-8209-es telefonszamon érhetiel.

Karaktersor-cserélé program

Az AutoCAD felhaszndlok gyakran taldlkoz-
nak azzal a problémédval, hogy AutoCAD ver-
zidcsere vagy DOS-rél Windowsra valé 4tté-
rés esetén a rajzban taldlhaté szovegekben a
magyar ékezetes karakterek nem megfelelen

SzBvegesere

A karaktercserél6 makré ablaka

jelennek meg. Ennek a megolddsdra ldssunk
egy kis VBA programot (makrét), melynek
segitségével kicserélhetjiik a hibds karaktere-
ket, illetve szovegeket a megfelel6re. A csak
R14-es vdltozatban haszndlhatd program spe-
cialitdsa, hogy nemcsak Szoveg, hanem Attri-
butum egységekben is végrehajtia a
karakter(sor) cseréjét.

Az dbrdn a program inditdsa utdn megje-
lend kezel6paneljét ltjuk. A Megmutat gomb
a rajzban megmutatott szoveg vagy attribu-
tum tartalmdt bemdsolja a Keresendé széveg
mezdbe. Ezen megoldds elénye, hogy igy a
kédtdblaeltérés miatt be nem gépelhetd - a
rajzban kérdGjellel (?) megjelend - karakte-
rek is bevihetdk a Keresendd széveg mezdbe.
Mis esetben természetesen a cserélendd
széveget vagy karaktert be is gépelhetjiik. Az
(j szoveg mezdbe a helyettesit§ karaktersort

Atr

Option Explicit

Dim gColor As Integer
Dim gWidth As Double
Dim gLayer As String
Dim
Dim

Private Sub initialize()

gColor = acRed
gWidth = 0.5
glLayer = ,Polies”

olas vastag vonalakkal program lista

gOrig (0 To 2) As Double
gOrigElev (0 To 2) As Double

kell begépeljiik. A Végrehajt gomb a rajzban
taldlhaté osszes szoveget és attribitumot
megvizsgdlva elvégzi a cseréket.

A programot a http://www.cadvilag.hu
cimrd] tolthetik le (a f4jl neve SZ.DVB). Le-
toltés utdn az AutoCAD VBA->Load Project
meniipontjdval tudjuk betélteni a projekt-
fdjlt. Betoltés utdn megjelenik a VBA fejlesz-
t6i feliilete. Az Alt+F11 billentytikombind-
cié megnyomdsdval tudunk visszatérni az
AutoCAD képernyshoz. A makré futtatdsdt
a VBA->Run Macro... meniiponttal tudjuk
kezdeményezni. A megjelené ablakban a
Macro Scope listdbdl vdlasszuk ki az Indit6 ne-
vii makrot, és nyomjuk meg a Run gombot.

Torok Zoltan

Atrajzolas vastag vonalakkal

Ismert probléma, hogy az AutoCAD rajz bi-
zonyos plottereken vagy példdul egy Word
dokumentumba illesztve nem képes vonal-
vastagsdggal kirajzolédni, csak ha széles Vo-
nalldnccal rajzoltuk meg a sziikséges vonala-
kat, iveket.

Akovetkezd VBA program a rajzban 1év
Gsszes piros (Red) szind Vonal, Iv és Kor
objektumot dtalakitja Vonalldnccd, majd az
dj Vonalldncoknak 0.5 rajzi egység (pl.
mm) Szélességet ad. Az eredetileg is Vonal-
ldnc elemeket mdsolja, ha azok piros szin-
ek, és szintén megszélesiti a madsolatot.
Mindegy, hogy a piros szint az objektum

‘minden vdltozdt elbszér deklardlni kell

‘ez a fuggvény végzi az inicializdldst

‘ilyen szind objektumokat keresunk
‘ilyenre dl1litjuk a vonalvastagsdgot
‘és erre a félidra helyezzik az 4j

tortvonalakat

azért viseli, mert Bylayer (Félia) szerinti
szind, és a folidhoz rendelt szin a piros,
vagy pedig a Color (Szin) tulajdonsdg meg-
véltoztatdsdval lett piros az objektum. Ha-
tdssal van az objektumokra akkor is, ha
azok blokkban dgyazottak, de csak a Vildg
Koordindta Rendszerrel pdrhuzamos ob-
jektumokat dolgozza fel.

Természetesen a keresett Szin és a kivdnt
Szélesség dllithatd: keressiik meg az initialize
nevii szubrutint, és dllitsuk 4t a gColor és
gWwidth vdltozokat. A program egy ‘Polies’ ne-
vii félidra rakja a keletkezd széles Vonalldn-
cokat. Ezen f6lia neve is dllithatd azonban: a
gLayer véltozo felelSs ezért.

FIGYELEM! Mivel a program a blokkok
szerkezetét is megvdltoztatja, ezért hatdsa
nem tiintethetd el azdltal, hogy a ,,Polies” f6-
lidrél toroljiik a rajzi elemeket, majd Tisztit-
juk (Purge) a ,Polies” félidt. Ezért érdemes
az éles rajzokat valamilyen mds néven el-
menteni, és a programot csak ezekben a
nyomtatdsra vagy publikdldsra szdnt rajzfdj-
lokra alkalmazni!

A mellékelt ablakban kézoljiik a program
listdjdt. A listdban elhelyezett megjegyzések-
kel (comment) jél értelmezheté a program
szerkezete. Ha be akarjuk gépelni a progra-
mot, tigy eldszor hasznéljuk a vBa/ show 1DE
meniipontot, majd a megjelend fejlesztdi kor-
nyezetben vdlasszuk az Insert/Module
meniit: a megjelend ablakban aztdn elkezd-
hetjiik a program begépelését.

A programot letolthetjik a lap
www.cadvilag.hu cim( Internet honlapji-
1ol is. Ez esetben a letltés utdn egyszertien
haszndljuk a vBA/Load Project menii-
pontot, és toltsik be a 2pline.dvb fijlt.

A programot a VBA/Run Macro menii-
pont vilasztdsdval vagy a Command : vbarun
parancs kiaddsdval indithatjuk.

Szilvasy Albert
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Dim 1 As Object

On Error GoTo LabelNotFound

Set 1 = ThisDrawing.Layers.Item(gLayer) ‘ez futdsi hibdt okoz, ha nincs rajzban
‘ a megadott fdélia

Exit Sub

LabelNotFound: ‘a hibdt itt kezeljuk
Set 1 = ThisDrawing.Layers.Add (gLayer) ‘hozzdadjuk a félidt a rajzhoz
iiteollore—tgColor ‘és bedllitjuk a szinét

End Sub

Private Function AddLineSegAsLwPline (block As Object, pl, p2, normal) As Object
‘ez a fuggvény hozzdad egy Vonalldnc darabot a rajzhoz

‘paraméterek:

% block - az aktudlis blokk

2 pl - a létrehozanddé Vonalldnc

2 szegmens kezddpontja

Z p2 - a létrehozandd Vonalldnc szegmens
végpontja

Z normal = az eredeti objektum normdlja

Static bWarned As Boolean ‘statikus, tehdt megtartja az értékét hivdsrél hivdsra

If normal (0) = 0# And normal(l) = O0# And normal(2) = 1# Then ‘ha a normdl megfeleld
Dim point

Dim vertices (0 To 3) As Double

Dim i As Integer, j As Integer

point = pl

Foxr 18 =08 Toil ‘akkor toltsiuk £ol a paramétertémbot
Fonts) —=0ToR:
vertices(i * 2 + j) = point (Jj)

Next j

POINEE=SD2
Next T ‘adjuk hozzd a Vonalldnc darabot
Set AddLineSegAsLwPline = block.AddLightWeightPolyline (vertices)
AddLineSegAsLwPline.Layer = glLayer ‘és dllitsuk be a fdélidt

‘az dltalunk vdlasztottra

AddLineSegAsLwPline.Color = acByLayer ‘és végul a szint a félia szinére
gOrigElev (2) = pl(2) ‘a pont z koordindtdjdt haszndlva
AddLineSegAsLwPline.Move gOrig, gOrigElev ‘eltoljuk
Else

If Not bWarned Then ‘ha még nem figyelmeztettik a felhaszndldt

bWarned = True
MsgBox ,Csak az xy sikkal pdrhuzamos objektumok konvertdlhatdk!”
End If

End If

End Function

Private Function CheckColor (ent As Object) As Boolean

‘ez a fuggvény ellendrzi, hogy a paraméterben kapott objektum
‘szine a keresett szinnel megegyezik-e

‘Paraméterek:

‘ent - 'a vizsgdlandd objektum

Dim entColor As Integer
entColor = ent.Color

If entColor = acByLayer Then ‘ha ,Bylayer” (félia szerinti szinl) akkor
entColor = ThisDrawing.Layers.Item(ent.Layer).Color ‘nézzik meg a félia szinét
End If

‘a ByBlock bedllitdst kihagyjuk
If entColor = gColor Then
CheckColor = True
Else
CheckColor = False
End If
End Function

Public Sub GiveThickness ()
‘ez a fuggvény végigellen8rzi a rajzot, és a keresett szind objektumok
‘mdsolataként Vonalldncokat hoz létre, és bedllitja a megfeleld vonalvastagsdgot
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With ThisDrawing

Dim block As Object, entity As Object, poly As Object
Dim count As Integer, i As Integer

Dim point, normal

Dim TwoPi As Double

TwoPRl =S3EA1592/65359 852

initialize
For Each block In .Blocks ‘megnyitunk minden blokkot, egymds utdn
For count = 0 To block.count - 1 ‘végigmegylunk a blokk elemein,

ne haszndljunk

‘for each .. in .. konstrukcidt,

mert az az egész

‘blokkot megnyitja olvasdsra, és ez

‘megakaddlyozza a Vonalldncok hozzdaddsdt
Set entity = block.Item(count)

If CheckColor (entity) = True Then
Select Case entity.EntityType ‘eldgazds az elem tipusa alapjén
Case acArc ‘iv esetén:

Set poly = AddLineSegAsLwPline (block, entity.startPoint _

, entity.endPoint, entity.normal) ‘egy Vonal darabot adunk a blokkhoz
If Not poly Is Nothing Then

Dim angle As Double

angle = entity.endAngle - entity.startAngle

‘az eredeti Iv kezdd és végszoge alapjdn
If angle < 0 Then
angle = TwoPi + angle

End If
poly.SetBulge 0, Tan(angle / 4) ‘bedllitjuk a Vonalldnc bulge paraméterét
End If
Case acCircle ‘Kor esetén

Dim center, ep, sp

Dim radius As Double

radius = entity.radius

center = entity.center

normal = entity.normal

sp = Array(-normal (2) * radius + center(0), normal(0) * radius + center(l),normal(l) * radius + center(2))

ep = Array(normal(2) * radius + center(0), -normal(0) * radius + center(l),-normal(l) * radius + center(2))

Set poly = AddLineSegAsLwPline (block, sp, ep, normal)

If Not poly Is Nothing Then ‘egy Vonal szakaszt adunk hozzd
poly.Closed = True ‘amelyet bezdrunk
poly.SetBulge 0, Tan(TwoPi / 2 / 4)

‘az igy keletkezett két szakasz
‘bulge paraméterét

poly.SetBulge 1, Tan(TwoPi / 2 / 4) ‘megfelelden bedllitjuk
End If
Case acLine ‘Vonal esetén

Set poly = AddLineSegAsLwPline(block, entity.startPoint _, entity.endPoint, entity.normal)
‘egyszerlien hozzdadunk egy szakaszt
Case acPolyline, acPolylineLight

Set poly = entity.Copy ‘csindljunk egy mdsolatot
Case Else
Set poly = Nothing ‘mds elemeket egyeldre nem kezellink
End Select
If Not poly Is Nothing Then ‘ha van minek
With poly
For i = 0 To (UBound(.Coordinates) - LBound(.Coordinates)) \ 3
‘egész osztds
.SetWidth i, gWidth, gwWidth ‘akkor bedllitjuk
‘a megfeleld vonalvastagsdgot
Next i
End With
End If
End If

Next count
Next block

.Regen True ‘az eredményt pedig megjelenitjik a képernydn
End With 5
End Sub
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Dr. Varga Tibor
AutoCAD
alapismeretek

Az el6sz6r 1994-ben kiadott és
utdnnyomdsként ma is for-
galomban levé konyv az
AutoCAD Release 10-es vélto-
zatdnak kétdimenzids rajzké-
szitési lehetGségeit ismerteti.
Vagyis napjainkban mdr jécs-
kén elavultnak ttinhet. Mivel
azonban az elemi AutoCAD-
parancsok - legaldbbis kiils6-
leg — ma is ugyantgy miikod-
nek mint kordbban, azt mond-
hatjuk, hogy a kényv ma is so-
kat segithet az alapok lerakd-
sdban, még ha valaki az R13-as
AutoCAD-del kezdi is az is-
merkedést. Ekkor természete-
sen dt kell ugorja a telepitésre
és programinditdsra vonatko-
26 bekezdéseket. Megmarad
viszont a parancsismertetések
igen lényegre tord és iskoldsan
preciz magyardzata és gyako-
roltatdsa. Ami nem véletlen,
mert a konyv elsdsorban a
szerz8 oktatdsi gyakorlatdbdl
veszi mind a magyardzatok
stilusdt, mind pedig a vdltoza-
tos mintapéldakat.

Kiadja: Computer Studio Kft.,
9012 Gydr, Ybl Miklds u. 7.
Tel.: (96) 449-361

306 oldal. Ara: 1350, Ft

Ebben a rovatban
kedvezményes hirdetési dijjal
dllunk a kiad6k rendelkezésére.

Dr. Varga Tibor

AutoCAD a gyakor-
latban R10-R13

Az alapismeretek folytatdsa,
amely mdr kitér az id6kozben
megjelent R12 és bizonyos fokig
az R13-as AutoCAD viltozatok-
kal kapcsolatos ismeretanyagra
is. Sajdtossdga, hogy nemcsak
alapszint(i ismereteket kozol, ha-
nem olyan egyszer(ibb fejlesztési
lehet8ségeket is oktat és gyako-
roltat, mint példéul az AutoCAD
meniik mddositdsa, Shape-ek
(Alakok) készitése, vonaltipu-
sok, sraffozdsi mintdk irdsa. J6 és
részletes ismertetést tartalmaz az
AutoCAD blokkok fogalmérdl,
kezelésiikrdl, beleértve a blok-
kokba foglalhatd szoveges adato-
kat, az attribtitumokat is.
Sokaknak okoz problémdt né-
hény AutoCAD rendszervéltozé
I k értelmezése, ar"u' lizd
16 tdbla konfiguréldsa, vagy éppen
a plottolds bedllitdsainak szaba-
tos megfogalmazdsa. Olyanoknak
ajanljuk a konyvet, akik az Auto-
CAD megismerése utdn egy kicsit
mélyebb  ismeretekre ~vagynak,
még biztonsdgosabban szeretné-
nek mozogni ebben a vildgban, és
nem riadnak vissza att6l, hogy ki-
sebb fejlesztésekkel a sajdt igénye-
iknek megfelelen dt is alakitsdk
AutoCAD-jiiket. A konyvhoz le-
mezmelléklet is vdsdrolhatd, ame-
lyenakonyvben szerepld program-
listdkat, adatfdjlokat (sraffozds, vo-
naltipus stb. listdk) és mintarajzo-
kat az AutoCAD-be betélthetd ere-
deti formdjukban taldlhatjuk meg.

Kiadja: Computer Studio Kft.,
9012 Gydr, Ybl Miklds u. 7.
Tel.: (96) 449-361

296 oldal. Ara: 1790, Ft

L lléklet dra: 3400,— Ft
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Dr. Varga Tibor

Az AutoCAD
programozasa
AutoLISP, ADS, R12-R13

Az AutoCAD kézikonyvén kiviil
sajnos igen kevés magyar nyelvii
kiadvdny foglalkozik az Auto-
CAD programozisi lehetGségei-
vel. Ez a kényv kivél6 forrdsként
szolgdlhat mindazoknak, akik
tobbnyire mérnokként — el6zetes
programozdsi gyakorlattal vagy
anélkiil - rdszdnjak magukat ar-
ra, hogy AutoLISP nyelven sajdt
AutoCAD fiiggvényeket, esetleg
kisebb alkalmazdsokat készitse-
nek mindennapi munkdjuk meg-
kénnyitésére. A legalapvet6bb
fogalmi és elvi dttekintés utdn
sok-sok eldre kidolgozott — és a
kényv lemezmellékletén forrds-
kédjukkal is megtaldlhaté — min-
taprogramon keresztiil fokozato-
san vezet be minket a szerzd a
programirds mind bonyolultabb
fortélyaiba. Az ADS rendszer is-
mertetésében a konyv valéjdban
csak az AutoCAD programhoz
adott mintaprogramok magya-
rdzatdra szoritkozik. Az eddigi
visszajelzések alapjdn az 1996-
ban megjelent konyv instrukciéit
betartva sokaknak okozott mdr
sikerélményt a sajdt maguk dltal
feltuningolt AutoCAD.

Kiadja: Computer Studio Kft.,
9012 Gydr, Ybl Miklds u. 7.
Tel.: (96) 449-361

370 oldal. Ara: 2390, Ft
Lemezmelléklet dra: 3900,— Ft

Fekete Sandorné
AutoCAD iskola
AutoCAD Release 12

Tartalmédban és formdjdban
is tipikus kozépiskolai tan-
konyv és feladatgyiijtemény,
amelyben a szerz§ sokéves,
AutoCAD-oktatds sordn ossze-
gytilt tapasztalata 6sszegzédik.
Gondos kezeléstechnikai eld-
készités utdn konnyen érthetd-
en és médszeresen viszi korbe
a didkot az AutoCAD vildgd-
ban, érintve a legfontosabb fo-
galmakat, gyakoroltatva az
alapvetd rajzoldsi és szerkesz-
tési miiveleteket. Bdr szinte
minden szerz§ igyekszik épité-
szeti példdkkal is illusztrdlni az
AutoCAD felhaszndldsi lehetd-
ségeit, a hazai AutoCAD szak-
szerzdk tobbsége a gépészet te-
riiletén ismerds. Ebben is spe-
cifikus az AutoCAD iskola,
amelynek szerzje hangstilyo-
zottan az épitészeti oktatdst
helyezi elgtérbe. A kényv nem
torekszik minden parancs
minden opcidjdnak az ismerte-
tésére, sokkal inkdbb arra,
hogy a mintapélddkat feldol-
gozva a felhaszndlé (didk) kre-
ativ médon ismerje meg a
program felépitését és a CAD-
technikdkat.

A mintapélddk felépitése
konzekvens, és egészen a hd-
romdimenziés modellezésig,
majd a Render parancs ismer-
tetése dltal az egyszer(ibb ldt-
vénytervek készitéséig viszi el
- nem elhanyagolhaté médon
gyors sikerélményhez juttatva
- a tanul6t.

Kiadja: Nemzeti Tankinyvkiado
316 oldal. Ara: 795,- Ft
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Gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb, tokéletesebb: AutoCAD Release 14

Az AutoCAD Release 14 fejlesztéseinek, = Hibrid Raszter/Vektor Rajzkezelés
modositasainak és valtoztatasainak altalanos > = Fotorealisztikus renderelés
jellemzGje a megnovekedett teljesitmény, = Internet halozatra felkészités
a konnyebb kezelés és megbizhaté miikodés. = Kompatibilitas a korabbi verzidkkal

Néhany tjdonsag: = Az ActiveX Automation tdmogatasa

= Csokkentett memoriaigény = Testreszabasi lehetdség Visual Basic-kel

= Megnovelt papirtér teljesitmény = Halozati karbantartas

CAD-Art Kft.

1117 Budapest, Fehérvari tt 35. Telefon/Fax: 209 2510, 209 4755

Latogasson el hozzank:http://www.cad-art.hu, E-mail: cad-art@cad-art.hu




Az AutoCAD-et hasznalom és...

A méretezés médositasa kozben
lefagy a programom

Az AutoCAD R13_c4a verzidji program végzetes kiakaddsdt
okozhatja, ha a DPMODOSIT (DDMODIFY) paranccsal a mérete-
zés Tolerancia vagy Formdtum értékeit akarom megvdltoztatni.
A hiba a kivetkez§ iizeneteket irja ki az egyes platformokon.

DOS alatt:

INTERNAL ERROR:

General protection exception (code at xxxx)
INTERNAL ERROR:

Page fault (or Null pointer) exception (code at xxxx)
Windows 3.1x alatt:

Win32s error ACADAPP:EXE Unhandled Exception Detected
Windows 95 és NT 4.0:

Runtime Error -R6018- UNECPECTED HEAP ERROR

A probléma csak az R13_c4a verzidban jon el6 az acadapp.exp (DOS
verzid) és az acadapp.exe (Windows verzié) megvaltoztatdsa miatt.
Az AutoCAD R13-as kordbbi kiaddsaiban ez nem jelentkezik.

A megoldds: haszndljuk a Rl13-as kordbbi verziéiban hasznalt
acadapp.ex? fijlokat, azaz a régivel irjuk feliil az ujat. Ezek a haszndl-
hatd régi fajlok az R13_c4 verziobdl a kovetkezdk.

DOS-hoz:

acadapp . exp 193.444 03:01.96
WIN-hez:

acadapp . exe 219.904 03.01.96

A feliilirds menete a kovetkezd, feltételezve, hogy az AutoCAD a
C:\r13 konyvtdrban taldlhatd.
DOS esetén:
1. Nevezziik 4t a meglévé acadapp.exp féjlt.
Rename c:\rl3\dos\acadapp.exp acadapp.bak
Misoljuk be az R13_c4-es acadapp.exp fajlt.
Copy acadapp.exp c:\rl3\dos\acadapp.exp
Windows 3.1x vagy Windows NT esetén:
. Nevezziik 4t a meglévd acadapp.exe féjlt.
Rename c:\rl3\win\acadapp.exe acadapp.bak

Mésoljuk be az R13_c4-es acadapp.exe fdjlt.

L

N

Copy acadapp.exe c:\rl3\win\acadapp.exe
Az acadapp.ex? fdjlok az On kordbbi AutoCAD R13_c4 program hor-
dozéjdn - CD-n vagy lemezeken - taldlhaté meg. Ha nincs ilyen
adathordozdja, forduljon az AutoCAD Dealeréhez.

Bekapcsolt Eszkoztaraim (Toolbars)
nem jelennek meg

A hiba akkor keletkezik, ha az Eszkoztdrakat balra vagy felfelé
irdnyba mozgatva tilhtizom a képernydn. Ilyenkor az AutoCAD ha-
mis értékeket, nagy szdmot ad az eszkoztdr pozicidjdnak. Ez a pozi-
cié az ACAD.INI fdjlban tdrolédik el, akkor mikor kilépek az
AutoCAD-bdl. Mds esetben is ez a helyzet: a menet kozben dtszerve-
zett Eszkoztdr poziciék csak kilépéskor tarolddnak. Vagyis ha men-
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tés és kilépés nélkiil kezdiink egy tj rajzot, az el6z6 rajzban gondos
munkdval dtszervezett képernyG-elrendezés elvész, kezdhetjiik elol-
16l az egészet.

El6fordulhat még a bekapcsolt Eszkoztdr elt(inése, ha a Windows
képernyd felbontdsit megvaltoztatjuk, példdul ha 1024x768-rél
800x600-ra csikkentjiik.

A megolddst egy ASCII szovegszerkesztd segitségével a hibds X és Y
pozicid értekek dtdllitdsa adja. Keressiik meg az ACAD.INI fdjlban a
TOOLBARS szekcion beliil az eltiint Eszkéztarunk nevét: pl. a rajzo-
lds Eszkozmeniit. Vigydzzunk, a magyar nyelvii AutoCAD-ben is an-
golul jelenik meg az Eszkoztdr neve: DRAW.

ACAD.TB_DRAW=show float 32768 32768 5

Javitsuk ki a hibds 32768 értéket egy normadlisra, pl. 100-ra. Ez-
utdn mentsiik el az ACAD.INI fdjlt. Csak ezutdn inditsuk az
AutoCAD-et. Az AutoCAD futdsa kizben végzett mddositds elvész,
feliilirddik a programbdl vald kilépéskor.

Papirtérbél plottolva
nem kapok kitakart rajzot

A TILEMODE vdltoz6 0 (nulla) (Ki) dllapota mellett tobb nézetab-
lakot haszndlunk, amelyekben a 3D-s objektumokat kiilonféle né-
z8pontbdl (pl. oldalnézet, axonometrikus nézet stb.) szeretnénk
megjeleniteni. A bedllitott nézeteket egy kozos rajzlapon akarjuk
kinyomtatni. Kinyomtatdskor a PLOT parancs esetén megjelend
pdrbeszédablakban kérjiik a ,,Vonalak kitakardsa (Hide Lines )”
opci6t is. Az elkésziilt rajzlapon mégis kitakards nélkiil jelenik meg
a modell.

Nem elég az el6z8 kapcsold bedllitdsa. Kinyomtatds el6tt minden
Nézetablakban, ahol kitakardst kériink, végre kell hajtanunk a
Takartrajz (Hideplot) kapcsold BE (ON) értékre dllitdsat. A Nézetab-
laknak ez egy tulajdonsdga, amely alapéllisban KI dllapotban van.
Haszndljuk az Mnézet (Mview) parancsot:

Parancs: Mnézet
BE/KI/Takartrajz/Illeszt/2/3/4/Visszadllit/<Els§ pont>: T

(issik be a T betit)
BE/KI: Be
Védlasszon objektumokat: (mutassunk rd azon nézetab-
lakokra, amelyekben takartan akarjuk ldtni az dbrdt)
Ezutdn bérmikor kinyomtatva a rajzot az igy bedllitott Nézetablak-
ban érvényesiil a kitakards.

Egy munkahelyen tobben hasznaljuk
az AutoCAD-et

Nagyon sok esetben eléfordul, hogy egy AutoCAD programot tobb
tervezd haszndl felvdltva ugyanazon a gépen. Minden felhaszndlo-
nak megvan a maga kedvenc bedllitdsa, konfigurdciéja. Példdul fe-
hér hatteret haszndl sotét vektorokkal, nem kér képernyémeniit,
kedvenc ikonjait szépen elrendezi stb. Jon a mdsik kolléga, és az
egészet Osszekuszdlja, dtdllitja. Mit tehetiink ezen bosszisdg elkerii-
lése érdekében?



Készitsiink tobb konfiguracis beallitast!
Attdl fiiggGen, milyen platformon haszndljuk
az AutoCAD-et, kiilonboz6 a teendd.

Az AutoCAD DOS operdciés rendszer
alatt a telepitéskor egy indit6fdjlt készit
.BAT kiterjesztéssel (acadr13.bat). Ez a fdjl
az AutoCAD elinditdsa el6tt végrehajtja
azokat a bedllitdsokat, amelyek sziiksége-
sek a hibdtlan miikodéshez. Ezt az indité-
fajlt lehetdségiink van egy dj néven lemd-
solni (pl. ACADMY.BAT), és a benne taldl-
haté bedllitdsokat megvdltoztatni. Hirom
kornyezeti vdltozd segitségével lehet a
program miikodéséhez sziikséges kornye-
zetet meghatdrozni. Ezek a kornyezeti vdl-
tozék ACAD, ACADDRYV és ACADCFG né-
ven vannak definidlva. A probléma megol-
dédsdhoz az ACADCFG értékét kell megval-
toztatni. Az ACADCFG kornyezeti véltozé
arra a konyvtdrra mutat, ahol az AutoCAD
konfigurdciés fdjl, az ACAD.CFG taldlhaté.

AutoCAD R13M Properties

[D:\r13h\win\acad exe /c D:\ABC

1.abra Az ikon Tulajdonsagokra feljové parbe-
szédablakban megvaltoztathatjuk az AutoCAD
konfigurécios féjljainak keresési Gitvonalat.
Abrénk a WINDOWS NT 40 alatti ablakot mutatja

ndlni, amelyiket az ACADCFG kornyezeti vélto-
z6ban meghatdrozott titvonalon megtaldl.

A Windows platformon az inditéfdjlt az
Ikon (Shortcut) helyettesiti. Médsoljuk le az
AutoCAD indité ikonjdt. A mdsolt ikonra fo-
kuszdlva és a Tulajdonsag (Properties) pa-
rancsot végrehajtva megtekinthetjiik, hogy
az AutoCAD milyen koérnyezeti bedllitdsok
mellett fog m{ikddni, amint az 1. dbrdn ldtha-
t6. Itt a dialdgusablakban a Command Line
vagy a Target sorban lehet megadni a konfi-
gurdcids és .INI fdjlok elhelyezkedését. Ebbe
a sorba a /C paraméter haszndlata mellett ir-
hatjuk be azt az titvonalat, ahol a sajdt konfi-
gurdcids és inicializdld fdjlunk taldlhatd, aho-
gyan az aldbbi sorok mutatjdk.

Command Line:
c:\rl3\win\acad.exe /c c:\rl3\abc

vagy
Target: c:\rl3\winlacad.exe /c
c:\rl3\abc

Ha példdul készitettiink egy \ij konyvtdrat a c:Ir/3-on belill ABC
néven, és oda bemdsoltuk az dltalunk bedllitott konfigurdcict ta-
rolé ACAD.CFG fijlt az Iri3ldos alkonyvtirbél, akkor SET
ACADCFG= sor az indit6 BAT féjlunkban a kovetkezd lesz:
SET ACADCFG=C:\R13\ABC
Ezutdn az ACADMY.BAT féjlt futtatva mdr a sajdt konfigurdcids bedllitd-
sunk fog érvényesiilni.

A fenti bedllitdsi procediirdbol kovetkezik, hogy a szdmitégép merev-
lemezén egy id6ben, de kiilonboz konyvtdrakban tsbb ACAD.CFG fajl
is létezhet. Ezek koziil a féjlok koziil az AutoCAD mindig azt fogja hasz-

A megadott ABC kényvtdrba célszer(i bemdsolni az ACAD.INI fjlt
is, ugyanis ebben a fdjlban tdrolédik a képernyé-elrendezés dlla-
pota. Ha ez a megadott itvonalon nem taldlhatd, akkor az
AutoCAD létrehozza ezt az alapértelmezés szerinti értékekkel,
amely feltehetden kiilonbozik az aktudlisan haszndlttél, és ezt sa-
jét képiinkre, tetszés szerint bedllithatjuk. [gy ha mindenki a sajét
ikonjdval inditja a programot, akkor az AutoCAD mindig az dlta-
lunk megszokott médon fog elindulni, és nincs sziikség a bedllitd-
sok 6rokos médositdsdra.

Pésan Gyorgy-Papp Erndé
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ha a preblémanalk csak
a kilenced' része ldthato?

@Lﬁmne%

WITNESS

vizudlis interaktiv folyamat-szimuldcids
szoftver termelési, szolgdltatdsi, logisztikai,

gazdasdgi és iizleti folyamatok elemzésére.

WITNESS vizudlis interaktiv
folyamat-szimuldcié

e termelési folyamatok

e Dberuhdzdsi alternativik

e gydrtasi kapacitds

e sziikkeresztmetszetek

e logisztika

e munkaerd sziikséglet

e gyartasi koltségek

e sorbanalldsi feladatok

MatFlow

iizemelrendezés tervezés

és optimalizdlds

e anyagdramlds optimalizdlasa

e termel6-berendezések
elhelyezése

miveletkozi tarolohelyek

Semmilyen mds eszkdz nem biztosit olyan raldtast a valla-
lati folyamatokra, mint a WITNESS. A WITNESS alkalmazoi
teljes bizonyossdggal, pontosan el6re lathatjak a jelen vélto-
zasok hatdsat tizletiik jovGjére, mert a WITNESS modell
képes figyelembe venni minden olyan apré részletet és

Osszefiiggést is, amely masok el6tt rejtve marad.

CAD+INFORM Mérndki-, Szoftverfejleszts-,
Kereskedelmi- és Szolgal 6 Kft.
4026 Debrecen, Bem tér 18/C, Bejarat: Poroszlay Ut 6.

Tel./fax: (36-562) 417-266 / 1302 Fax: (36-52) 416-181
:ma?l?(cad.mform@cadivhu ” . CAD + INFORM Kft.

© Copyright 1997 CAD*Inform Kic. A WITNESS vizuilis interaktiv szimuliciés szofcver a Lanner Group Limited (UK) terméke. A CAD*Inform Kic. a Lanner Group WITNESS szoftverének hivatalos magyarorszigi diszribitora és forgalmazoja



FIZESSEN ELO LAPUNKRA MOST!!!
CADvilag - AUTOCAD FELHASZNALOK FORUMA

{1 lgen, megrendelem a CADvilag ciml magazin kovetkezd hat lapszdmdt ....... példanyban
2545, - Ft/példany bruttd éron. Az eldfizetési dij a lap példanyonkénti drahoz képest 15% kedvezményt tartalmaz.

| SOOI SRS ——
ROlESeqUISEl6 0eVe! srnmmmmurmm s e T e S R B A R RS e
[~ Jo]) L — VBros: sussmsrmssmasmsssnusmsnarss: Vel NAZSZis:covvsmsmsumsmsssmmmsmisssismsssassvas stagsse
Postézasi cim, ha nem azonos a fentivel: Ir. szém: ................. VTG s R R R T A A ST RS S

UEea,. NaZ5z:/POSERIBNE cuusseussssmesssummssnunmonsassmssmmesssuumEome s sans 5o e o2 Ao YRR EERS S S S O N SR B RSP S TSR G oee
Faxon is elkildheti ezt a lapot a (36-1) 214-2287 telefonszémra. Internetes eldfizetés: http://www.cadvilag.hu

Mi az On szakterillete? (Kérjik, csak egyet jelsljon meg.)

Q Banydszat/Geoldgia QO Elektromos/Elektronika O €pitészet O €puletgépészet O €puletvillomossag O Eromuv:Negulpor Q Geodé-
zia/Térképészet 1 Gépllarmiipar Q Ingatlan/Létesitmény kezelés/Forgalmazas O Kert/Téj/€rdégazddlkodds Q Kornyezetvédelem O Koézigaz-
gatés O Kézmi/Mély/UtNVasitépités Q Multimédia/latvanytervezés O Szerkezetépités O VegyiparNegyigép Q Vizépités/Hidroldgia Q €gyéb

Keérjuk vegye figyelembe, hogy az eldfizetdi jogviszony az eldfizetsi dij beérkezését kovetden megjelend hat lapszamra vonat-
kozik. Korabbi lapszémok a kiadéndl megvasarolhatok.
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Mi az On szakteriilete? (Kérjiik, csak egyet jeldljon meg.)

Q Banydszat/Geolégia O Elektromos/Elektronika O €pitészet 0 €puletgépészet O Epuletvillomossag Q ErémiviNegyipar O Geodé-
zia/Térképészet 1 Gép/larmUipar O Ingatlan/Létesitmény kezelés/Forgalmazas Q Kert/Taj/€rdégazddlkodas O Kérnyezetvédelem Q Kozigaz-
gatas O Kezmi/Meély/UtVasitépités O Multimédia/latvanytervezés 0 Szerkezetépités O VegyiparVegyigép O Vizépités/Hidroldgia O Egyéb

Kérjok vegye figyelembe, hogy az eldfizetsi jogviszony az eldfizetSi dij beérkezését kovetSen megjelend hat lapszédmra vonat-
kozik. Kordbbi lapszémok a kiadéndl megvasdrolhatdk.

FIZESSEN ELOG AZ AUTODESK EXPON!

Az eléfizetési ajandék CD-akcidnkat a sikerre valé tekintettel meghosszabbitjuk. €szerint mindazok, akik oz Autodesk Expén szeptember 16-18
kozott a helyszinen el&fizetnek lapunkra, szintén megkapjdk az Autodesk View program 30 napig h \ jes kiépitési véltozatét. Az expon
lehet&ség lesz lapszémaink visszamendleges megvasdrlasdra is. Latogasson meg benninket az Ak €xpén a varosligeti Vajdahunyadvarban!

Autodesk View
. Ossza meg AutoCAD rajzait minden munkohrsavol
Autodesk. .37 SR Mindezt az AutoCAD program nélkiill

Rajzok megtekintése, korrekturdja (pirosvonal-technika) és kiplottolasa AutoCAD nélkol

AutoCAD-rajzok elemzése

® Folia- és blokklathatdsag kezelése
° 2D és 3D nézetek visszadllitdsa

® Zoomolds, €ltolés (Pan)

116 egyéb formatumy fajl vektor, raszter és szévegfdjl megjelenitése (pl. Wort

Két rojz 6sszevetése a kulonbsegek kirajzoléséval

AutodeskView

: el § Amennyiben Onsknek megtetsmk a program, Ugy annak végleges ||
L hirdets barmely AutoCAD-forgalmazétsl megrendelhetik a nettd

netté 28 700 Ft-ért. Az Autodesk View 1.2 egy Windows ‘95
program, amely AutoCAD nélkil alkalmas AutoCAD-rajzok
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Belfoldre
bérmentesités
nélkil feladhatd,
az esedékes
dijakat a cimzett
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CADvilag
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Belféldre
bérmentesités
nélkul feladhato,
az esedékes
dijakat a cimzett
fizeti.

CADvilag
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Budapest
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Marketinganyagok elkészitése }

Ajanlati dokumentdciék kis és

Ezenkiviil elkésziilt munkdjdnak levildgitdsat,

szinre bontott filmjeirél prébanyomat készi-

tését is vdllaljuk minden héten hétfé reggel-
t6l péntek estig.
nagy példdnyszémii kivitelezése

Prospektusok, szorolapok
tervezése, nyomdai el6készitése,
gydrtdsa

Y

DTP-Miihely

1027 Budapest, Csalogdny u. 23-33. V. emelet, 510.
Telefon: 202-2199/177 * Fax: 202-2199/170

3

llyomdadszok vagyunk




Mindenkinek, aki valasztani készil a 2D és 3D

tervezés kozott, csak egyet tandcsolhatunk.

o

Ne tegye.

Bemutatjuk az Autodesk Mechanical Desktop” tervezdrendszert.
Ahol a 2D és 3D tervezés egymast kélcséndsen tdmogatja.

Alaksajétossag-alapu,
parametrikus
testmodellezés

A modelleket jol ismert gépészeti
fogalmakon keresztil épitheti fel, mint
példdul a furatok vagy a lekerekités
Atfogo 6sszeillitas-
modellezés

Az 6sszedllitdsok asszociativ kapcsola-
tokkal rendelkeznek, ezdltal a legkisebb
véltozds is azonnal megjelenik a

modell tefjes egészén.

2D tervezés és rajzolis

A .DWG formdtum biztositja a kompa

tibilitds

a mdr meglévé adatokkal,

valamint a megbizhaté adatcserét a

megrendelkkel és az alvdllalkozokkal.
Asszociativ rajzkészités

Automatikusan generdlhat mahelyrj

zokat. A modellt és a rajzokat teljes két-

irdnyd asszociativitds tartja Gsszhangban.

Az 1ij Autodesk Mechanical Desktop tervezérend-

szerrel On és terve

ssoportja végleg lezirhatjdk
ezt az évek 6ta zajlé “2D vagy 3D” vitit. A sikbeli
szerkesztéssel megoldhaté feladatokhoz a legjobb

eszkozok dllnak rendelkezésre, hiszen az

Autodesk Mechanical Desktop alapja az

AutoCAD szoftver, a vilig elismerten vezets 2D

tervezé

i szabviny-teremtgje. A térbeli, vagy

mindkét tervezési médszert egyiittesen igénylé

intii testmodellezs

feladatok megolddsdt magas:

Gbbi terv-

technoldgia tamogatja, amely a ké

médositisokat is rendkiviil leegyszerfisiti. Az j

Az Autodesk Mechanical Desktop szoftverrel terveit a koncepcidktd] egészen a

gydrtds el6készitéséi

g végigvezetheti. A Mechanical Applications Initiative

felhaszndlok AutoCAD ismereteik alapjin
gyorsan elsajitithatjik az ij Autodesk Mechanical
Desktop szoftvert, amellyel a legegyszeribb
alkatrészek és a bonyolult &sszedllitisok

ugyanazzal az egyszeriiséggel, ugyanazon kor-

7

nyezetben készithetsk el. A feladatnak megfe-
lelGen tervezhet sikban és térben, és haszndlhatja

a kett kombindc

A szoftver kedvezs drfekvése miatt a beszerzési

koltségek nem fogjik meggitolni abban, hogy

kihaszndlja az 4j Mechanical Desktop elényeit.

(MAI) irdnyelveknek készénhetéen pedig a tervezési folyamat legjobb

ANSYS, Inc.

> |

Ldtogasson el hozzdnk http://www.autodesk.com

fuggetlen alkalmazdsait is problémamentesen illesztheti be rendszerébe.

NC Microproducts.

I Autodesk

© Copyright 1996, Autodesk. Inc. Az Autodesk embléma, az AutoCAD és az Autodesk Mechanical Desktop az Autodesk, Ine. bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban és mids orszigokban
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Délelstt 102
Délutin 12 —
Délutian 62

| i 4t

Ingyen demo CD lemezért hivia a leg
gt ]

Az Autodesk Kinetix csapata a személyi szamit6gépek vezets
3D tervezo-szoftverfejlesztje egy tj szoftvert kindl Onnek,
amely soha nem litott egyszeriiséggel és teljesitménnyel bizto-
sftja a tervezési Stletek gyors megvaldsitasat.

A tervezik szempontjait szem el6tt tartva fejlesztett 3D Studio VIZ
egy interaktiv tervezsi és koncepcionilis kdrnyezet,camely
a Windows® NT® és Windows 95° alatt bevilt 3D Studio® technol6-
gidt alkalmazva korlatlan szimii bedolgozo rutinhoz biztosit hozza-
férést. A mintdzatok és objektumok kézvetlen és gyors kezelésére

http://www.autodesk.com; http://www.ktx.com

[’J] épiiletszarny a Pentagonhoz
A Tadzs Mahal 4j kupolaszerkezete

— 35 1dj emelet a Sears Tower felhékarcol6 {61é
Este 102

— A mai napra ennyi...

gkozelebbi 3D Studio VIZ forgalinazot

a 3D Studio VIZ olyan tj eszkozokkel teszi gyorsabbd, ponto-
sabb4 és termelékenyebbé a 3D tervezést, mint az AutoCAD
Release 14 verzi6b6l 4tvett AutoSnap™ automatikus geometria-
azonositds és a grafikus Fogd és Vidd feliilet. A szoftver
kozvetleniil olvassa és frja a kozismert DWG f4jlformétumot.
Tegyen egy probit és inditsa el az ingyenes 3D Studio VIZ
demo CD lemezt. Ez lehet élete egyik legnagyobb déntése.

5/
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INAutodesk. <
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©1997 Autodesk, Inc. Kinetix. Az Autodesk, a 3D Studio és az AutoCAD bejegyzett védjegyek,a Kinetix és a 3D Studio VIZ bejegyzett védjegyek Amerikiban és mds orszagokban. Minden egyéb markanév és vedje-
gy megfelels birtokosuk tulajdona. Az lusztracickat Michele Matossian készitette. A modellek a Viewpoint Datalabs™ objektum azisbol lettek om.




