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AutoCAD Release14 4 EIGIERGEL

Takarékoskodjon a szerkesztés
lépéseivel és a tdrolohellyel.
Ajavitott vonalkdzds és a knnydi
vonalldnc rajzelemek kevesebb
memdridt és tdrolohelyet igé-
nyelnek. A rajzelemek tomor
kitéltése egyetlen kattintdsra
elérhet6. A valos idejii nagyitds
és képeltolds funkcioi mdr

a papir térben is kiktiszébolik
a rajzregenerdldst.

A megdijitott, precizios rajzszer-
keszt6 eszk6z6k sok szerkesztési
lépést és id6t takaritanak meg.
Az AutoSnap” funkcié a jellemzé
geometriai pontokat vizudlisan
is megjeleniti. Az Objektum
tulajdonsdgokat tartalmazé
eszkozsor és a Folia/Vonaltipus
ablak lehetévé teszi, hogy kény-
nyen vdltoztasson a rajzelemek
tulajdonsdgain és Ildathatosdgadn.

Amultat a jovébe repiti. Az AutoCAD Release 14 kompatibilis a Release 12 és 13
verziokkal, igy kordbbi szoftverrel késziilt rajzokon gond nélkiil dolgozhat
tovdbb. A raszteres dllomdnyok tdmogatdsa lehet6vé teszi, hogy kordbbi
papir rajzokat, vagy meglévé képeket épitsen be a munkdjdba.

Az Internet eszkozok segitségével megoszthatja munkdjdt munkatdrsaival
vagy megbizéival — bdrhol is legyenek a vildgon.

Amikor kiprablja az AutoCAD Release 14 verzidt, litni fogja, hogy ez

egy gyorsabb, kifinomultabb és jobb AutoCAD

Gyors. Gyorsabb, mint a Release 12 DOS verzidja. Sokkal gyorsabb
mint a Release 13. Az On idejével takarékos

Szamos szerkesztési lépést megtakarit. Az ij AutoSnap ™ fimkcio és az elem-
tulajdonsig modosits eszkézok felgyorsitjak a pontos rajzszerkesztést

Elenjirg technologia. A 32 bites Windows kirmnyezetre lett optimalizdlva, intelligens. mésodik

generdcios objektum technolégidval és fejlettebh grafikus maggal kibvitve

A jovs miiszaki, tervezési alaptechnologdjit kapja kézhez.

Végiil, ez az eddig legszigoribban tesztelt AutoCAD verzié (16.000 béta tesztel nem

tévedhet). Nyngodtan bizhat benne. AutoCAD Release 14. Gyorsabb, okosabb, jobb
Mindent megtesz, hogy On is az legyen. Ne a hirdetésre hallgasson, probilja ki On is.

Még ma keressen fel egy AutoCAD forgalmazot és kérjen egy Demo CD lemezt

vagy litogasson el a www.autodesk.com cimre.
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Masodik
évfolyamaba
lépett

a CADvilag

Koszontom Onoket, és eredményekben gazdag j évet kivé-
nok a CADvildg lap minden olvaséjénak. Az évfordulé lapunk
szdmdra mdris tobb vdltozdst hozott. El§szor is mdsodik év-
folyamunkba 1éptiink, amely - bdr az elsd éviink a mdjusi in-
dulds miatt csonkdra sikeriilt - mégiscsak fontos esemény
egy indulé lap szempontjdbdl. A 2. évfolyam felirat minden-
esetre igen j6l mutat a cimlapon.

Masik véltozds, hogy lapunk kiadéja dj helyre koltozott. Uj
helyén, a Fehérvéri titon kozos iroddt bérel a most alapitott
Horesik CAD Tandcsad6 Kft.-vel, amely cég a lap szerkeszté-
sének alapvet§ munkdit végzi ezentil. Az Ondk szdmédra ez
annyibol lehet érdekes, hogy tobb idét és energidt szeretnénk
forditani a lapra, hogy az minél tartalmasabb és érdekesebb
legyen. A lap éltal felvéllalt néhdny kezdeményezés — példdul
a Konyvesbolt és a Szimbélumkonyvtar-klub is igényli a na-
gyobb odafigyelést résziinkrél.

A cimviltozds - és a telefonszdmok megviltozdsa — min-
den cég szdmdra gondot jelent. Kiilondsen igaz ez egy vi-
szonylag nagy olvasétdborral rendelkez6 lap szdméra. Uj ci-
miinket és telefonszdmunkat Onék természetesen mindig
megtaldljdk majd lapunk impresszumédban, de néhdny lap-
szdmon keresztiil ezt a hiroldalon is kozétessziik. Postafik-
cimiink egyenl6re nem véltozott, igy a kordbbi lapszdémok-
ban taldlhatd el6fizet6i és mds vdlaszkdrtydk postai tton nyu-
godtan feladhatcék. Véltozatlan lapunk e-mail cime és honla-
punk elérési helye is.

Utobbit azért is hangsilyozom, mert a lapszdm, amelyet
On most kezében tart, az Internet vildgdba, azon beliil is az
Internet tervezési céli felhaszndldsdnak teriiletére igyekszik
Ont elkalauzolni. Tudjuk, hogy manapsdg mér a vizcsapot
sem lehet nyugodtan megnyitni, mert onnan is a Vildghdlé

tor be otthonunkba. Azt is tapasztaljuk, hogy sokan idegen-
kednek is az Internettdl. Meggy6zddésiink azonban, hogy az
dtlagos AutoCAD-felhaszndl6 nyitott az j dolgokra, és ide-
genkedése csak addig tart, ameddig sikeriil magdban helyére
tenni, netdn munkaeszkozei kozé sorolni egy-egy j techni-
két. Ugyanis az AutoCAD 1j és 1j verziGival val6 lépéstartds
igencsak megedzette ezen a téren. Nos mi, a lap szerkeszt6i
ugy taldltuk, hogy az Internet mint hdlézat nagyon nagy lehe-
t6ség a tervezési munka folyamén. A kételkeddk vegyék hat
ezt a lapszdmunkat szeliden erdszakos eszkoznek, amellyel
meg akarjuk gy6zni 6ket. Az aktiv Internet-felhaszndldk szd-
mdra pedig egyfajta rendszerezést szerettiink volna nyijtani
az internetes fogalmakrdl, beillesztve kozéjiik az AutoCAD
ilyen célu segédeszkozeit is. Kiilon blokkot alkotnak a lapban
az Autodesk internetes térinformatikai rendszerét, a
MapGuide-ot ismertetd publikdciék. Ez ugyan ldtszélag kii-
16n szakteriilet, de ha elolvassdk Oket, tapasztalni fogjak,
hogy a térinformatika semmilyen szakteriiletb6l nem zérhaté
ki, és nem is 6rdongosség.

Természetesen ez a lapszdmunk nem csak az Internetrél
sz6l, mint ahogyan késébbi lapszdmainkbdl sem szeretnénk
ezt a technoldgiét kirekeszteni. Ebben a lapszdmban is taldl-
hatnak néhany csemegét példdul azok, akik nem riadnak
vissza attél, hogy AutoCAD-jiiket dtalakitsdk sajat céljaiknak
megfeleléen. Az AutoCAD R14-et mdr haszndléknak kiilonos
figyelmébe ajénlom J6 tudni... rovatunkat, amelyben részle-
tesen olvashatnak egy, az R14-ben rejl§ problémdrdl és an-
nak megolddsér6l.

Végiil kiilon koszonetet szeretnék mondani azoknak, akik
leveleikkel vagy Szerzéi pdlydzatunkra bekiildstt anyagokkal
segitik lapunk miné| tartalmasabb megtoltését. Ebben a lap-
szémban még viszonylag kevés ilyen anyagot taldlnak,
ugyanis figyelmetlenségiink miatt a pdlydzat meghirdetésé-
ben nem kézoltiink bekiildési hatdridéket. Igy tobb, id6koz-
ben beérkezett anyagot csak a kivetkez§ szimba tudunk be-
szerkeszteni.

Hércsik Imre
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Uj Visual LISP, Megjelent az AutoSketch 5.0 és a WHIP
plug-in Uj, 3.0 valtozata. Lassan szabvannya valik az
Autodesk DWF formatuma, Elkdltozott a CADvildg
Lapkiadd Kft, Acélszerkezeti bemutatét szervezett a
HungaroCAD Kft, Autodesk Web szervert kapott ki-
probélasra a Matav Informatikai Intézete

Hivatasos CAD szolgaltatasok

Horesik CAD Tanacsado Kft. néven Uj cég kezdte
meg mukddését. Mint sejthetd, a cég egyik alapitd-
ja Horcsik Imre, aki kollégajaval — a masik alapitéval
—, Papp Ernével egyutt eddig a HungaroCAD Kft.-
nél dolgozott. Horcsik Imrét kérdeztik az Uj cég ar-
culataval és a cég megalapitasaval eldallt j hely-
zettel kapcsolatosan.

HATTER

1 o Internet

Kisérletet tesztink a jelenség és témakor objektiv,
targyszerd, alapszint( ismertetésére. Alapvetésin-
ket 6t részre osztjuk: meghatarozasok, elemi maéd-
szerek, alkalmazasi tertletek, technolégiai leirasok,
torténelem.

MUNKAASZTALON

1 6 Mérnok az Interneten

CADVILAG

Az AutoCAD és a vilaghalé

Az R13-as AutoCAD-nél még kaldn letolthetd, ki-
egészitd lehetdség volt az Internet-segédeszkodzok
hasznalata. Az R14-es és az Uj AutoCAD LT 97-es
mar beépitve tartalmazza ezeket a képességeket.
Az AutoCAD kézikdnyve csak par sort, az on-line
sugo csak szaraz parancsismertetéseket tartalmaz
errdl a kornyezetrdl.

/ JANUAR—-FEBRUAR

Térinformatika a vilaghalén

MapGuide Author
Szeptemberi szamunkban a kliens oldali MapGuide
bedolgozémodul hasznalatat mutattuk be, néhany
példaalkalmazéason keresztil. A most bemutatandd
modullal tudunk el&éllitani egy alapul szolgald térkeé-
pet, ami mar nagyobb apparatust és felkészultséget
igénylé munka.

RadioRay

Még egy renderelé eljaras a 3D Studio MAX-hez
El6z6 szamunkban foglalkoztunk a 3D Studio MAX
kildnbozd renderelési eljarasaival. Terjedelmi okok
miatt kimaradt a legujabb rendereld plug-in, a
RadioRay ismertetése. Most ezt a hidnyt potoljuk.

SPI-Sheetmetal lemeztervezé rendszer
Lemezalkatrészek gyors tervezése és kiteritése
A programcsomag AutoCAD vagy Autodesk
Mechanical Desktop alapu lemeztervezé alkalma-
zas, amely lemezalkatrészek tervezéséhez és a teri-
ték elkészitéséhez nyujt segitséget.

PELDAUL...

Az intelligens varos

Egy Autodesk MapGuide alkalmazas
Néhany évvel ezel6tt még messze a jovdbe mutatd
elképzelésnek tiint volna, hogy XY személy a terve-
zett lakascsere el6tt otthon lell a szamitdgépe elé,
és a telepulési ingatlan-nyilvantartasbol Internet ha-
|6zaton keresztUl lekérdezi a lehetséges cserelakasok
adatait a kornyezé tertilet térképével egyutt. Az
Internet nyujtotta lehetéségeket kihasznalva az
Autodesk MapGuide programjanak segitségével
mindez ma mar nem elképzelhetetlen.



3 8 Egy Punto sziiletése...
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avagy preciz modellépités 3D Studio MAX se-
gitségével

A Punto modellje az Arcus Design Kft. csapata-
nak munkaja, és nemrégiben egy, az Epsylon
Studio altal készitett reklamfilm kozponti figura-
jaul szolgalt.

MENEDZSERSAROK

www.mapnet.hu
Elindult az elsé magyarorszagi MapGuide ala-
pu Internet-szerver

Januar elsejével mindenki szamara hozzaférhetd
az elsé, valdban Internetes térinformatikai ala-
pokra épulé internet-szerver. A szolgéltatas ki-
épitése folyamatos. Az tizemeltetd a sajatos rek-
lamfelllet biztositasan tul olyan kézérdekd szol-
géltatasokat is tervbe vett, mint példaul id&jaras-
jelentés, kozlekedési és turisztikai informaciok
kozzététele.

44 A tervezés negyedik dimenziéja

A szamitastechnika alkalmazasanak egyik nagy
lehetésége manapsag az, hogy a tervezési mun-
kaban a térbeliséget kiegészitse az idébeliség-
gel is. A mikodtetést, vagyis az idSben lejatszo-
do folyamatok elézetes futtatasat a folyamatszi-
mulacio valositjia meg. Ez tehat az az eszkoz,
amely a szamitogépes tervezésbe is behozza a
hagyomanyos tervezésben a kezdetektdl jelen
|évé negyedik dimenziodt, az idét.

TANULOSAROK

33 Gorbiilé ,,MAX"-vilag

NURBS-alapii modellezés a 3D Studio MAX
R2.0-ban

Az animécios szakemberek nagy érdeklédéssel
vartak a 3D Studio Uj verziojat, a 3D Studio
MAX R2-t. A MAX elsé véltozatanak elsédleges
feladata az volt, hogy megallja a sarat a DOS-os
testvére mellett. Az igazan korszakvalté lépések
a MAX R2-re maradtak. Egyik ilyen alapvetéen
Uj fejlesztés a teljesen gorbe alapu NURBS mo-
dellezés.

SZIMBOLUMKONYVTAR

42 Szimboélumkonyvtar az Interneten

El6z6 szamunkban olvashattak egy kezdemé-
nyezésrél: egy internetes Szimbolumkonyvtar
Klub beinditasarél. Lapunk Web-helyén kozzé-
tetttink néhany mintanak szant oldalt, a lapban
magéban pedig egy kozvélemény-felméré
vélaszkartyat...
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BRAMAC

Tervezési és alkalmazastechnikai

utmutatoé
A veszprémi telephelyd BRAMAC Kft. nem-
régiben kibocsatott Tervezési és alkalmazas-
technikai Utmutatdja teljes egészében sza-
mitégépes uton készilt. Ezen belll az ut-
mutaté mintegy 40, igen részletesen kidol-
gozott csomopontot tartalmazod részlettervi
anyaga AutoCAD R13 kérnyezetben szile-
tett meg. Ennek két jelentds elényét élvez-
hetik majd a tervezék.

FEJLESZTOI SAROK

Tanuljunk programozni!

AutoLISP és Visual Basic
Lapunk nagy sulyt fektet arra, hogy minden
felhasznaldja a lehetd legmagasabb szinten
ismerje az AutoCAD-et. Marpedig ez maga-
ban foglalja az AutoCAD fejlesztéeszkdzei-
nek ismeretét is. Most ugyanazon kis prog-
ramozasi feladat AutoLISP-ben és Visual
Basicben megirt parhuzamos megoldasaval
ismertetjik meg Onoket.

AUTOCAD BONUSZ

Ablakos metszés és csavarvonal
Olvasoink kozl tébben kildenek be hasz-
nos AutoLISP rutinokat. Ezek k&zul szemez-
gettuink. Ime kettd, amelyet igazan jonak ta-
laltunk, és rovid ismertetéssel kozre is adjuk
az Ujsag hasabjain.

GYORSITOSAV

Sajat menii sajat programjainkhoz

Ajanlas a CADvilag bénuszprogramjait

hasznalék szamara
Ez az ajanlas azoknak szol, akik szeretnék a
régi LISP funkcidikat az (j AutoCAD-ekben is
hasznalni. Szol azonban azoknak is, akik a
CADvilag eddig megjelent széamaiban koz-
zétett bdnuszprogramokat szeretnék
kénnyebben elérni, azok betdltését és indi-
tasat menubdl vezérelni.

JO TUDNI...

Papirméretbedllitas rendszernyomtatora
plottolaskor, Rendszervaltozok automatikus
bedllitasa, Az AutoCAD bénuszprogramok
hibai az R14 magyar véltozatban, R12-es
AME testmodellek konvertalasa R14 prog-
ramban, A testmodellezés hibas mikodése
és kijavitasa az R14-ben

CADVILAG / JANUAR—-FEBRUAR
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SZOFTVER

ObjectARX LISP. November végén az
Autodesk megvésdrolta a Basis Software
Vital LISP progamnyelv-technoldgidjdt,
amely ObjectARX alapiivé teszi az AutoCAD
LISP programozasi és egyéniesitési képessé-
geit. E lépésével az Autodesk azokat a fel-
hasznélékat és programozokat kivdnja td-
mogatni, akik sok munkdt és erdforrést fek-
tettek eddig az AutoCAD lehetéségeinek mi-
nél teljesebb kihaszndldsdra — az AutoLISP
programozdsi nyelv segitségével.

A Vital LISP immér a negyedik objektum-
orientdlt programozasi eszkoz, amellyel sa-
jétos kezelGfeliiletet és/vagy bévebb funk-
cionalitdst lehet adni az AutoCAD-nek. (Ed-
dig maga az ObjectARX, az ActiveX, és a
Visual Basic for Applications 4llt rendelke-
zésre.) Visual LISP néven fog megjelenni a
nyelv ez év elején. ,,Azzal, hogy az AutoLISP
vizudlissd vélik, a felhaszndlék azonnal ké-
nyelmesen alkalmazhatjdk a gyorsabb mii-

kodést biztositd, kiterjesztett képességii
nyelvet” — dllitotta egy ismert kiilsé Auto-
CAD-alkalmazdsfejlesztd cég igazgatdja.

A Visual LISP {6 szolgdltatdsai az aldbbiak:

— megndveli az egyéniesités és alkalma-
zésfejlesztés hatékonysdgdt a vizudlis
fejleszt6kornyezet;

— lényegesen javul a LISP kédi progra-
mok teljesitménye azdltal, hogy a
Release 14 ObectARX-es csatoldfeliile-
tének révén hajtédik végre;

—a tovdbbfejlesztett ActiveX csatolé az
AutoCAD  objektummodelljéhez na-
gyobb rugalmassdgot nyujt a kereszt-
platformos integréciéban;

—a kompildlt LISP nagyobb teljesitmé-
ny(i, és megakaddlyozza az alkalmazds
forrdskddjéhoz valé nem kivant hozzd-
férést.

Ez a hir val6szintileg megnyugtatja azon
olvaséinkat, akik eddig is sok energidt fek-
tettek az AutoCAD LISP nyelven val6 fejlesz-
tésébe. Az Autodesk tehdt nemhogy feladnd,
hanem tovabbfejleszti ezt az eszkozt az Auto-
CAD-ben. Igérjiik, hogy amint lehet, részlete-
sen is foglalkozunk a Visual LISP-pel.

Megjelent az AutoSketch 5.0. November
10-én jelentette be az Autodesk, hogy de-
cember 1-jét6l Amerikdban és Kanaddban
mintegy 100 (USA) dolldros dron kaphatd az
AutoSketch 5.0. Tovdbbi nemzeti vdltozatai
1998 elején vérhatok.

Ez a verzié alapvetden 1j technoldgidkat
tartalmaz, bdr a termék tovébbra is a kezdé,
vagy miiszaki rajzot csak alkalomadtdn ké-
szitd felhaszndl6 2D-s rajzold eszkoze. A leg-
tobb ,dltaldnos céli” rajzoléprogram, elin-
ditds utdn, egy iires lapot és elemi rajzol6-
funkcidkat nyujt a felhaszndlénak, aki, ha
kezd§ vagy tapasztalatlan — az dltaldnos cé-
I technikai rajzoléprogramok elsddleges

célcsoportjdba tartozik —, ebben a szitudcié-
ban zavarba jon.

Az AutoSketch 5.0 éppen ellentétes mo-
don miikddik: szakmaspecifikus alkalmazd-
si mintdk koziil engedi vélasztani a felhasz-

& d
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nélét, majd egy-egy vardzslé vezeti végig a
feladat dltaldnosithatd lépésein.

Application Wizard a szolgdltatds neve,
amely tébbek kozott az alaprajzok, gépésze-
ti mithelyrajzok, folyamatdbrék és szerveze-
ti, hdlézati sémék rajzoldsahoz nyujt az egy-
szer(i mintalapokndl nagysdgrendekkel ha-
tékonyabb segitséget.

Az AutoSketch 5.0 Symbols Explorer ne-
véhez hiien feltdrja és a felhaszndlonak felki-
nédlja a rajzelemkonyvtdrak tartalmdt, to-
vabbd arra is lehetdséget ad, hogy egyéni
elempalettdkat lehessen kialakitani.

Mint igazi 32 bites, Windows 95 és NT
alatt futtathaté alkalmazds, abban is ha-
sonlit az AutoSketch 5.0 nagyobb testvére-
ire, az AutoCAD LT-re és a Release 14-re,
hogy bittérképes dllomdnyokat — fotdkat,
szkennelt képeket stb. — lehet beilleszteni
a rajzdokumentumba, s6t ezek méretét is
lehet dllitani. Megfelelve az Autodesk és a
Microsoft kozotti stratégiai egyiittmiiko-
désnek, nemcsak a meniiszerkezete ha-
sonld, az AutoSketch 5.0 OLE kiszolgdlé is,
azaz szorosan kompatibilis az Office 97-
tel, a vele készitett rajzok beillesztheték
Word vagy Excel dllomdnyokba, ahol ma-
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gyardzé szovegekkel lehet kiegésziteni
azokat.

Természetesen internetes szolgdltatdso-
kat is tartalmaz az AutoSketch: nevezetesen
a rajzokat DWF-be lehet menteni, web-
lapokba valé foglalds céljabol. A DWF for-
métum mellett magdtol értetédden haszndl-
haté a DWG formdtum is, és korldtozds nél-
kiil behivhatdk a kordbbi AutoSketch-valto-
zatok SKD dllomdnyai. (Megkonnyiti az 4t-
térést, hogy vélaszthat a régi felhaszndldi
feliilet is.) Az AutoCAD-véltozatokkal valé
zokkendmentes egyiittm(ikodés miatt a
DWG formdtum haszndlata célszer(ibb.

Az dltaldnos tulajdonsagok koziil emlités-
re mélté még, hogy tobb AutoSketch-doku-
mentumon lehet egy idében dolgozni, a
szoftver MDI-s  (multiple ~document
interface-t alkalmaz).

Konnyiti és gyorsitja a munkdt a testre
szabhaté segédrécs, az izometrikus rajzold-
eszkozok készlete, az automatikus pontfo-
gds és az, hogy a program jelzi, mely pont
fog fogdsba keriilni. Szdmszer(i adatmeg-
addsra és -kijelzésre szolgdl a CAD Edit Bar
(CAD szerkesztGsdv) nevii kezeldfeliilet-
elem.

Az AutoSketch 5.0-r6l részletesebben is
be fogunk szdmolni, amikor kiértékel§ pél-
ddnya rendelkezésre dll majd.

'WHIP! 3.0 Tébb mint 10 000 bétateszteld és
korai felhaszndld tapasztalatainak, vélemé-
nyének figyelembevétele utin megjelent az
Autodesk web-bongészds bedolgozé modul-
jdnak 3.0-ds vdltozata. Ahogy ez a bedolgo-
z6kndl szokdsos, a WHIP! 3.0 ingyenesen le-
toltheté a www.autodesk.com web-4llomds-

]
WHP s The
?@Q Hogh—PerfoFrrr%gnceVIewer
5 for Web-Enabled Drawings

r6l. Netscape Navigator 3.0 vagy késébbi, il-
letve Microsoft Internet Explorer 3.0 vagy
késdbbi bongészévaltozatokkal haszndlha-
t6. Gydrtdja szerint jelenleg a WHIP! 3.0 a
leggyorsabb és legpontosabb eszkoz a vek-
toros DWF dokumentumok elérésére, meg-
tekintésére, azaz a web-en dt torténd hasz-
nositdsdra. (Tudomdsunk szerint nincs mds
DWF-megjelenitd modul a piacon... — A szerk.)

A DWF, tomoritettségének koszonhetd-
en, mintegy hétszer gyorsabban toltédik le a
webr6l, mint a DWG formdtum. A mér ed-
dig is meglévé szolgdltatdsok — jobb gom-
bos meniik, valds idejt, egérvezérelt ZOOM

és PAN — mellé az aldbbiakkal béviilt a

WHIP! bedolgozé:

— tdmogatja a papirtér-objektumokat és a
rétegkezelést;

— felismeri és hasznositja a DWEF-be
dgyazott web-cimeket;

— tdémogatja a Microsoft IntelliMouse ne-
vii, a nyomégombok kozott forgat-
gombot tartalmazé egeret (E funkciét
megjelenése 6ta gyakorlatilag minden
ismert egérgydrté — Logitech, Genius
stb — megvaldsitotta. — A szerk.)

Sokan témogatjdk a DWF-et. November
24-én jelentette be az Autodesk, hogy a
DWF (Drawing Web Format) bekeriilt a
MIME  (Multipurpose  Internet — Mail
Extensions) szabvdnyba. Ez tbbek kazott
azt jelenti, hogy minden MIME-kompatibi-
lis levelezd program (kovetkezd vdltozata)
képes (lesz) egyéb intézkedés nélkiil e-mail
fiiggelékként tovdbbitani az ilyen formdtu-
mu rajzokat vagy egyéb dokumentdcickat,
nagy mértékben megkonnyitve a kiilonbozd
munkacsoportok egyiittdolgozdsat.

Az elfogaddst bizonydra elsegitette, hogy
szdmos Autodesk- és egyéb eredetii tervezs-
és rajzol¢ alkalmazds volt mdr képes e for-
métum haszndlatdra, példdul a Graphisoft
ArchiCAD, a Visio Standard, Technical és
Professional valamint az IMSI TurboCAD.
(Ez a cég vette meg az Gsszel a Coreltdl an-
nak csaknem kész 3D modellez8 szoftverét
egy sor mds, végfelhaszndléi grafikus ter-
mékkel egyiitt. A TurboCAD 2D-s rajzol6-
program volt az IMSI egyetlen CAD jelleg(i
terméke a felvdsdrlds el6tt. — A szerk.)

A fenti és az Autodesk érintett szoftverei
— AutoCAD RI14, AutoCAD LT 97,
Mechanical Desktop 2.0, AutoSketch 5.0 —
felhaszndl6inak egyiittes szdma mintegy 3
millié. Mint ismeretes, a DWF-et az
Autodesk alakitotta ki, vektoros dokumen-
tumok weben (Inter- és/vagy intraneten)
torténd terjesztése céljabél. A DWF pontos,
szabatos, hordozhaté, megtekinthets, de
nem mdédosithatd, tehdt a web-en kozzétett
rajzok szerzdi jogviszonya nem csorbul.

Egyetlen, hasonlé gyorsasdggal és mér-
tékben elterjedt mds dokumentumformd-
tum ismeretes csupdn: a DXF (Drawing
Exchange Format), amelyet a kibocsdtdsdt
kovets mdsfél éven beliil tébb mint tiz, az
Autdesktd] fiiggetlen tervezérendszer tdmo-
gatott. Ma a DXF gyakorlati, ipardgi szab-
vény a kiilonboz6 CAD-rendszerek kozotti
adatcserében.
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Internetes segédprogramok az R14-hez.
Megjelent az AutoCAD Internet Utilities 3.0.
Ez egy ingyenesen letélthet§ frissités az
AutoCAD Release 14-hez, két ARX-alkalma-
zést valt ki, a DWFIU-t és a DWFOUT-ot.
(Ezek tették lehet6vé eddig DWF-dllomd-
nyok kozlekedtetését a Web és az AutoCAD
kozott.) Az AIU 3.0-val a felhaszndlok kiak-
ndzhatjdk a WHIP 3.0 uj, tovdbbfejlesztett
szolgdltatdsait, példdul

—az R14-b8l szdrmazé DWF dllomd-
nyok tartalmazhatnak papirtér-objek-
tumokat;

— lehet URL-t rendelni a papirtér-objek-
tumokhoz is;

—az AIU 3.0 tdmogatja a rétegkezelést, a
DWF meg0rzi a rétegszerkezetet, ezért
azok, akik mdr Whip 3.0-dt haszndlnak,
vélaszthatnak, hogy mely adatokat te-
kintik meg;

— az AIU 3.0-val lehet ASCII DWF formd-
tumba is menteni, amely amellett, hogy
teljesen kompatibilis a bindris DWEF-
fel, barmely szovegszerkesztdbe behiv-
haté, sét szerkeszthetd is.

Az AIU 3.0 telepitése rendkiviil egyszer(.
Le kell tolteni a www.autodesk.com web-
dllomdsrél az AIU.EXE onkicsomagol6 és
telepitd dllomdnyt (980 kilobijt), le kell zdr-
ni az dsszes futd alkalmazast, és el kell indi-
tani. A parbeszédablakokban foglaltak vég-
rehajtdsa utdn az j szolgdltatdsok rendelke-
zésre fognak dllni.

DSC Steel bemutatét szervezett a Hun-
garoCAD Kft. 1997. december 12-én a F6 ut-
cai METESZ-székhdzban. A karlsruhei DSC
cég mdr a szeptemberi Autodesk Expén is
szerepelt programjdval, akkor azonban még
csak a hdromdimenziés modellezést végzd
Pre-Construction modult tudtdk bemutatni.
Az érdekléddk most mdr izelit6t kaphattak
az acélszerkezet-tervezd program akkor
még fejlesztés alatt dll6, Design&Detailing
nevii moduljianak miikodésérdl is.

A DSC Steel az egyik elsd olyan - kiilsd
fejleszt6tdl szérmazé — alkalmazds, amely
tisztdn objektumorientdlt technikdval dol-
gozik. A tervezés az AutoCAD tisztdn hd-
romdimenzi6s kornyezetében, kizérélag in-
telligens acélszerkezeti objektumok, oszlo-
pok, gerenddk, keretdlldsok, szelemenek,
merevitdszerkezetek stb. utjdn torténik. A
paraméterek megaddsdhoz specidlis parbe-
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szédablakok 4llnak rendelkezésre, de a mé-
retek interaktiv mddon, jellegzetes Auto-
CAD fogépontokat haszndlva is bedllitha-
ték. Az egyes szerkezeti elemekrdl, részle-
tekr6l barmikor kérhetiink kétdimenzids
rajzokat. Ezek a kétdimenzi6s rajzok tervla-
pokra rendezhetdk, és tervezési médositds
esetén a programba épitett tervrajzmene-
dzser gondoskodik a frissitésiikrdl. A terve-
zés alatt dll6 szerkezet valéjdban egy — az
AutoCAD-hez az ODBC mechanizmuson ke-
resztiil csatolt — hdttéradatbdzisban tdrol6-
dik. Igy lehet6ség van arra, hogy a szerkezet-
16l a felhaszndld egy dltala formdzott sablon
szerint kérjen anyagkimutatdst, de arra is,
hogy valaki az AutoCAD-en kiviil, adatba-
zisban ,,szerkessze” az épitményt. A prog-
ram mdr jelenlegi formdjdban is kaphatd,
azonban mintegy kéthetente tijabb és tjabb
csoméponttipussal bdviti tuddsdt a fejleszté
cég. Ezeket a vasdrlok egyfajta részletfizetési
konstrukcié keretében kaphatjik meg. Je-
lenleg még csak német, de rovidesen angol
nyelven is hozzdférhet$ a program. Mivel a
kiilonbzd nyelvii iizenetek szintén adatbd-
zisban tdroltak, igy minden felhaszndlé —
akdr utdlag is - megkaphatja a kiilonbozd
nyelvii feliileteket. A program korldtjaként
emlithetd, hogy egyenlére csak katalogusbol
kivélaszthaté szelvény( rudakkal tud dol-
gozni, vagyis csak parhuzamos ovii szelvé-
nyeket haszndl.

1997. december kozepén elhelyezésre ke-
riilt a Matdv Informatikai Intézete Uzemvi-
teli Alkalmazdsok Osztdlyin az a Web
szerver, melynek feldllitisdra az Autodesk
tett felajanldst egy, a Matdv miiszaki sze-
mélyzetének tartott specidlis bemutaté al-
kalmdval. Az elhelyezett eszkozok lehetésé-
getadnak arra, hogy a villalat szakemberei a
belsd intranetes hdlézaton keresztiil megis-
merjék az Autodesk térinformatikai alkal-
mazdsait, és ezekrél adott esetben minta-
alkalmazdsokat, mintaadatokat tolthesse-
nek le.

Az egy hénapra feldllitott eszkozok koziil
az NT alapi Web-szervert a Compaq Ma-
gyarorszdg Kft., mig a MapGuide Server (ki-
szolgdl6) szoftvert az Autodesk Magyaror-
szdgi Iroddja biztositotta. A szerveren elhe-
lyezett alkalmazdsokat, mintaadatokat, vala-
mint a térinformatikai termékek leirdsait a
CAD-+Inform Kft., a GeoForm Mérnék Stu-
dié Kft., valamint a Landinfo Kft. emberei
készitették. Az Autodesk forgalmazéi kote-
lezték magukat arra, hogy amennyiben a



Matdv az egy hénapos bemutaté utdn sajdt
szervert biztosit az adatok tovabbi elérésé-
hez, akkor ezen folyamatosan tdjékoztatjdk
majd a tdvkozlési cég szakembereit az jon-
nan megjelend Autodesk fejlesztésekrél. A
forgalmazok nyilatkozata szerint mds nagy
felhaszndld szervezet szdmdra is szeretnének
hasonlé lehetdséget biztositani, amennyiben
ilyen igénnyel fordulnak hozzdjuk.

Helyreigazitds. Ha kissé késve is, de szeret-
nénk korrigdlni egy tévedésiinket az 1997.
szeptember—oktéberi  (expés) lapszdmunk
hirrovatdban. A 10. oldalon megjelent, az Océ
9400-as tobbfunkcids plotter-szkenner termé-
ket ismertetd hiriinkben a gyartécéget tévesen
francidnak tlintettiik fel. Eziiton kérjiik a neves
holland cég elnézését a hibds informdcidért.

Janudr 5-én megalakult a Horcsik CAD Ta-
nacsadé Kft. Az alapiték — Horcsik Imre és
Papp Erné - szerint azok a nagyobb AutoCAD
felhaszndlok, amelyek hélézatba kétstt mun-
kahelyeken ~ komoly  rendszerintegraciot
igényl feladatokat oldanak meg, az djabb
alaptechnolégia-generdcidk —megjelenésével
egyre inkdbb igénylik majd, hogy id6rél idére
hivatdsos segitséghez juthassanak. Ez a fajta
tevékenység a CAD-piacon tjszer(inek mond-
hatd. Az ij cég mésik {6 tevékenységi teriilete
anagyobb volumenti tervezési projektek CAD
menedzselése, kapacitdsszervezése lesz. En-
nek feleldse a cégnél Nyitray Pél épitész, aki az
alapitokkal egyiitt tdrstulajdonosként is jegyzi
majd a Horcsik CAD Tandcsadé Kft-t.

A fentieken tilmenden - ahogy az alapiték
eddigi cégiiknél, a HungaroCAD-nél is tették —
rész kivannak venni az Autodesk épitésterve-
zési termékeinek honositdsdban, valamint a
hazai és a ,,gydri” fejlesztések integraldsdban.

Végiil, de nem utolsésorban ez az tj cég
fogja elldtni a CADvildg szerkesztésének
szervezési feladatait is. Ezért egyezik meg a
lap kiadéjdnak és a Horcsik CAD Tandcsadd
Kft. telephelyének cime.

Nyitott kapuk a Fabicad-nél. November
20-21.-én rendezte meg a Fabicad Kft partner-
cégével a LANDINFO Kft-vel kardltve a hagyo-
ményossd valt "Nyitott Kapuk" rendezvényét. A
kozel 200 litogaténak megismerkedhetett az
Autodesk 1ij termékeivel, megvitathatta felme-
riilt problémdit a cég szakembereivel, belepil-
lanthatott a Fabicad-en beliil folyé munkdkba.
A hangulatot bdséges étel- és italvélaszték fo-
kozta. A gépészet, épitészet és a térinformatika
teriiletén is tudtak jat mutatni a két cég szak-
emberei. Az AutoCAD R14, a Mechanical
Desktop Uj verziéja, a 3D Studio Max és az
Auto-Architect volt a sldger. Nagy volt az érdek-
16dés az Autodesk vj térinformatikai szoftverei
irdnt is. Legjobban a cég intranetes hdldzatdn
bemutatott MapGuide alatti alkalmazdsok kel-
tették fel a figyelmet.

Partnercégek szakemberei érkeztek az orszdg
szinte minden részérdl. A kis- és nagyvallalatok
mellett kiilonboz§ minisztériumok, 6nkor-
mdnyzatok, és egyetemek is képviseltették ma-
gukat. A hangulatot fokozandé minden mdso-
dik ldtgatd egyéves CADvildg el6fizetést nyert.

UJDONSAGOK

CGA - Computer Grafika
és  Animdcié  cimmel
inditott ~ folydiratot  az
Aurum DTP Studié Kft.
FdszerkesztGje Arany Sdn-
dor, akit az Autodesk-felhaszndlék az igen
népszer(i — és magyar nyelven még mindig
egyediildll6 — 3D Studio konyvek szerzé-
jeként ismerhettek meg. A CGA magazin
szokatlan felépitésdi. Ugyanis CD-melléklet
is tartozik hozzd, de oly mértékig, hogy
anélkiil nem is olvashaté. Bizonyos cikknek
csak az els§ oldalai keriiltek kinyomtatdsra,
a tobbi oldal csak a CD-rél, elektronikus for-
mdban olvashaté. A CD-n valé lapozdshoz
egy Internet-bongészdprogram sziikséges,
mivel minden anyag HTML formdtumban
taldlhato rajta. A lap minden, a tdrgykorébe
tartozé  alkalmazdssal foglalkozik. Igy
azutdn bdségesen taldlunk benne anyagokat
a Kinetix termékekkel kapcsolatosan is.
Megjelent a MAX2, 3DS MAX Tanfolyam,
MAX2 bemutatd, Character Studio. Csak
néhdny cimet emeltiink ki a tartalombdl. Az
els@ lapszdm kiilon érdekessége, hogy a CD-
mellékleten megtaldljuk az Aurumnak a
boltokbdl mdr régen kifogyott 3D Studio I.
cimii konyvét - elektronikus formdban.
Mivel a szerz§ nem tervez tjabb kiaddst, ez
az egyetlen mddja annak, hogy valaki birto-
kéba jusson az igen jl haszndlhaté konyv-
nek. A lap értékesitésével a CADvildg Kony-
vesboltja is foglalkozik, igy az postdn is
megrendelhetd a lapunk 60. oldaldn taldl-
hatd dron és feltételekkel.
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INTERJU

Hivatasos CAD szolgaltatasok

Haéresik CAD Tanacsadd Kft. néven Uj cég kezdte meg mukodését. Mint sejthetd, a cég egyik alapitéja Horcsik Imre,

aki kollégajaval — a masik alapitéval —, Papp Emdvel egytt eddig a HungaroCAD Kft-nél dolgozott. Horcsik Imrét kérdeztiik az Uj cég arcu-

latéval és a cég megalapitasaval eléallt uj helyzettel kapcsolatosan.

Mi indokolta azt, hogy az egyik legsikeresebb
AutoCAD forgalmazé cégbdl kivdlva iij céget alapi-
tottak?

Az 1j cég profiljt tekintve (ttord jellegli a magyar
CAD-piac torténetében. Célja, hogy szakmai hétteret
és egyfajta infrastrukturdt biztositson, és igy segitse
az Autodesk programok hazai forgalmazoit, rajtuk
keresztiil pedig a magyarorszdgi felhaszndldkat.
Papp Erné kollégdmmal még az Oktatrend Kisszo-
vetkezetnél, az elsé hazai AutoCAD-forgalmazéndl
kezdtiink foglalkozni az épitésztervezés AutoCAD
szoftverekre alapuld szdmitogépes tdmogatdsdval.
Meghatdrozé szerepiink volt az els§ magyar épité-
szeti AutoCAD-alkalmazds, a ProCAD Epitész fej-
lesztésében. 1993-ban csatlakoztunk a Hungaro-
CAD-hez, ahol mi készitettiik el a Softdesk Core és az
Auto-Architect magyar vltozatat. A szoftverhonosi-
tds és -forgalmazds mellett t5bb, nagyobb lélegzetii
tervezési munka sikeres CAD-es menedzselésével
ezen a teriileten is tapasztalatot szereztiink.

1997 méjusdban az én szerve ben inditottuk
bea CADvildg cim(i lapot. Az id6k folyamdn egyre nyil-
lobbd vélt, hogy a f i, kereskedelmi

munka ,iires 6rdiban” végzett fejlesztési és projektme-
nedzselési tevékenység nem képes eleget tenni a piac,
Is6sorban a felhaszndlok el inak. Nem titok,
hogy hamarosan megjelennek az Autodesk j, objek-
tumorientdlt épitéstervezési programyjai, amelyek egy-
re hatékonyabb kornyezetet biztositanak majd felhasz-
naléik szémdra. Ugy is mondhatnénk, hogy az amatér-
izmus ideje lejért. Professziondlis szintii eredményt
csak professziondlis mddszerekkel lehet elérni.
Az épitészeti elGélet azt jelenti, hogy elsésorban az
épitészek szdmithatnak 6noktdl nagyobb tdmoga-
tdsra?
Val6jéban mindketten szerkezettervezd mérnskok,
statikusok vagyunk, csupan CAD-es gyakorlatunk
tolédott el az épitészet irdnydba. Azt szeretnénk, ha
tevékenységiink az épitéstervezési témakor minél
nagyobb teriiletét olelné majd fel, ideértve els6sor-
ban a szerkezettervezést, az épiiletgépészetet és épii-
letvillamossagot és a mélyépitési tervezést. A tobbi
teriileten, példdul a gépészeti tervezésben csak az
tigynevezett Autodesk alaptechnolégidk mélységéig
kivanunk majd segitséget nydjtani. Egyébként sze-
rintiink itt sok kiakndzatlan lehetség van még.

No és ne feledkezziink meg a CADvilag lapndl vég-
zend munkdnkrol, amelyen keresztiil, reméljiik, az
AutoCAD-felhaszndlok szélesebb korével is kapcsolat-
ban maradunk.
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Hogyan foglalnd 6ssze a megcélzott tevék
teriileteket?

Cégiink alapitdsakor természetesen ez volt a f§ kér-
b pontok-

&

dés, ezért gy vélem, roviden és

két példanyban t ljdk az AutoCAD alkalmaza-
sokat. Véleményem szerint ugyanis az ¢ problémdi-

kon leghatékonyabban nem a személyes konzultcio
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pr goldds segit, hanem az, hogy igazdn j6

ba szedve tudok erre vélaszolni:

— nagy AutoCAD-felhaszndl6 cégek szdmdra vég-

ol q

mindség(, ,kézre dll6” szoftvereket biztositsunk szd-
mukra. Ezek konnyen telepithetdk, és jél csindljak
azt, amit elvarunk t6liik. Egy felhaszndl6barat prog-
ramnak j6 dokumentacidval és megfelel§ oktatési se-
gédanyagokkal is rendelkeznie kell. Az egyedi fel-
hasznélok — remélem, minél hamarabb — itt érezhe-
tik majd meg munkénk hatdsat. Es még valamit sze-
retnénk szamunkra nytjtani: egyre tobb és tobb ter-
vez6i adatbazist, elsdsorban kész, AutoCAD-es rész-
letterveket, szimbélumkonyvtdrakat. A
szintén az egyedi felhaszndlok tdmogatdsét célozza,
hogy a kozvetlen forgalmazok szakembereit szeret-
nénk majd minél jobban kiképezni a programot
hasznlék timogatésdra.

Nem gondul]u, hogy a HungaerAD Kft.-bél valé

1

zett rendszertervezési és pr
munkdk;

—az Autodesk termékek, alkalmazdsok forditdsi
és honositdsi munkdinak elvégzése;

—az AutoCAD alkalmazdsok dsszeépitése olyan
hazai fejlesztésekkel, mint példdul egy koltség-
vetés-készitd program;

— a CADvildg havilap szakmai szerkesztése, gon-
dozésa;

3

gsinyli majd az eddigi felhasznd-
16i kor, és ezen keresztiil az AutoCAD-iizlet?
En személy szerint nagy stlyt fektettem kordbban is
az utdnp6tlds kinevelésére. Ugy vélem, hogy a
HungaroCAD-nél maradé kollégdk zokkenSmente-
sen t tudjak majd venni a forgalmazdsban eddig 4l-
talunk végzett feladatokat. Természetesen az dtme-
net idejére, telefonon mi is szivesen dllunk majd régi
iigyfeleink rendelkezésére — akik koziil nagyon so-

— feldolgozi kapacitdsok szervezése és
lése egy-egy nagyobb tervezési projekt szdmdra.
Az utolsé ponthoz egy kis magyardzatot szeretnék
adni. Eddigi gyakorlatunk sordn is sokszor fordultak
hozzénk olyan igénnyel, hogy segitsiink ,,CAD-be-
dolgozokat” taldlni egy-egy nagyobb tervezési mun-
kdhoz. Médr Magyarorszagon is tipikusnak mondha-
t6, hogy még a nagy tervez(irodék sem tartanak fenn
foly: nagy feldolgozékapacitést, hiszen eze-
ket az embereket akkor is fizetni kell, ha éppen nincs
munka. De az is bebizonyosodott, hogy az ,,utcardl”
felvett, ismerdsokon keresztiil dsszetrombitélt alkal-
mi kisegit6k munkdjanak mingsége jéindulatiian fo-
galmazva erdsen szor. Cégunknél kulon iizletdg fog-
lalkozik majd az ilyen tevékenység szervezésével. En-
nek vezetdje Nyitray Pél épitész — tulajdonostdrsunk
— lesz, akivel mdr eddig is sok ilyen munkat csindl-

tunk végig.
A fenti felsoroldsbdl az egyedi felh: Iok mint-
ha kimaradtak volna.

Bizonyos értelemben véve igen. Kozvetlen iigyfél-
ként nem tudunk majd azokkal foglalkozni, akik egy-

kan az egyiittm(kodés soran b kkd is véltak.
Ugy véljiik, hogy akik régéta kapcsolatban dllnak ve-
liink, azok fogjék leginkdbb megérteni lépésiink si-
lydt és fontosségdt. Ugyanis éppen 6k azok, akiknek
eddig nehezen indokolhatdan sokat kellett varniuk
egy-egy Uij verzié magyar viltozatdra vagy a prog-
ramhibak kijavitdsdra.

Iroddjuk és a CADvildg Lapkiadd Kft. cime meg-
egyezik. Ez ugye nem véletlen?

Valdban, amikor az tij cégnek helyet kerestiink, don-
t6 szempont volt, hogy tandcsadd cégiink fontos sze-
repet kivén jdtszani a lap szerkesztésében, szinvona-
lasabbd tételében. Ez részemrdl igen sok munkat je-
lent majd, igy célszerti volt igyszdlvan ,6sszekoltoz-
niink” a lappal. A lap t6bbi tulajdonosa szerencsére
ezzel egyetértett. Szeretnénk, ha rovid idd alatt je-
lentkezne majd az vj feldllds hatdsa a lap arculatdban
és az dltala nyujtott szolgdltatdsokban is. Komoly
szédndékunk példéul a lap internetes szolgdltatdsai-
nak fejlesztése és — kicsit 6vatosan merem kimonda-
ni — egy CD melléklet beinditdsa is.




A pdlydzatra érkezett anyagokat a ko-
vetkez§ hdrom - janudrban, mdrcius-
ban és mdjusban megjelend - szd-
munkban kozoljiik. Ez a terminus
csak a dijazott pdlydzat szempontjd-
bol jelent megkatést, az esetleges to-
vdbbi egyiittmikodés tekintetében
nem.

A beérkezett publikdcidk koziil a leg-
jobbakat a fenti hdrom lapszdmunk-
ban kozzétessziik, és a szokdsos ho-
nordriummal dijazzuk 6ket. A har-
madik fordulé végén a beérkezett
osszes anyagot (az esetleg késGbb
kozlésre keriiloket is) kiértékeljiik,
és az Autodesk dltal felajdnlott dijak-
kal jutalmazzuk a legjobb irdsok
szerzGit.

Keressik azon olvaséinkat, akik kedvet és készséget
éreznek magukban ahhoz, hogy irésaikkal hozzéjérulja-
nak lapunk érdekesebbé tételéhez, szakmai jellegének
erSsftéséhez. Varunk minden olyan frast, amely
Autodesk alapi megoldésokat ismertet, és mésok
érdekiBdésére is szdmot tarthat.

AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, AutoCAD Map, Autodesk World, 3D Studio MAX vagy VIZ

fadij a nyertes valasztasa szerint

A pélydzat birdléi — a CADvildg szer-
kesztdbizottsdgdnak tagjai - fenntart-
jék ajogot, hogy az egyes dijkategéria-
kat tobb példanyban is odaitéljék,

A pélyézat dltal érintett minden egyes
lapszdmunkra meghirdetjiik a lap-
szam kozépponti témdjat.

esetleg ne osszdk ki.

Fontos, hogy az irdsok eredetiek legye-

nek, vagyis csak mdshol
még kizé nem tett irdso-
kat fogadunk el. Egy pub-
likdcid  pdlydzatra vald
benyiijtdsa  egyittal a
szerzd ilyen irdnyii nyi-
latkozatdval is egyenérté-
kii. Lapunk a kizzététel-
bél  szdrmazd  esetleges
szerzoi  jogvitdk szem-
pontjdbdl minden felelds-
séget elhdrit.

Elsé dij:

ram a nyertes valasztdsa szerint.
Masodik dij:

AutoCAD LT 97 program
Harmadik dij:

Autodesk View program

AutoCAD Release 14, Autodesk Mechanical Desktop 2.0, AutoCAD
Map 2.0, Autodesk World, 3D Studio MAX vagy 3D Studio VIZ prog-

Marciusi szamunk fokuszaban:
A CAD-munkahely hardvereszkizei
Anyagleaddsi hatdridd: 1998. februdr 10.

Technikai kdvetelmények

Azirésokat — Interneten vagy a szokdsos adathordozokon
— Word 6.0 programmal feldolgozhattd .doc vagy .rtf for-
métumd fdjlban kérjiik leadni.

Azirdsok terjedelme 15 oldal lehet. Egy CADvilig-oldalraa
képek szamatol fliggden 35004500 karakternyi szoveg fér.
llusztrécickat képemnyGmentés esetén MS Windows
Clipboard (.clp), fotok, renderelt képek esetén lehetdleg .tif
formdtumban kériink leadni. Eredeti fényképeket és szines
didkat is effogadunk. A képernymentések ne késziljenek
1024 x 768-ndl nagyabb felbontds( képernydrél.

Az illusztrélésra szént képeket képaldirdssal kell ellétni. A
képfajlok neveit (eredeti fotok esetén a didn vagy negati-
von feltiintetett nevet) és a hozzd tartozo képaldirdst a cikk
elején vagy végén (magdban a cikket tartalmaz szoveg-
fdjlban) kell elhelyezni.

Kérjiik, hogy a képeket ne illesszék be a Word dokumen-
tumokba, azokat minden esetben kiilon fajlban adjdk le.
Ha fenti kivinalmak teljesitése gondot okoz, tgy kérjiik,
hogy a kiadéval telefonon egyeztessék az anyagleadds
madjat.

CADVILAG / JANUAR-FEBRUAR
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Internet

Aki az elmult hdrom évben nem aludt, vagy nem valami teljesen elvadult, tévoli helyen toltotte idejét,
az hallott az Internetrdl. Vagy jot, vagy rosszat, legvaldsziniibb, hogy mindkettét.
Olvasoink iranti elkotelezettségiinket nem tudjuk jobban megmutatni, mint hogy kisérletet tesztink
a jelenség és témakdr objektiv, targyszerd, alapszintl ismertetésére.

Alapvetésiinket ot részre osztjuk: meghatdrozd-
sok, elemi mddszerek, alkalmazdsi teriiletek,
technoldgiai leirdsok, torténelem.

Igy olvaséink konnyebben taldlhatjdk meg az
Gket éppen érdekld témdkat. Végiil is teljesen jo-
gos az a vélekedés, mely szerint a jogositvany
megszerzéséhez sem sziikséges elmélyedni az
automobilizmus  torténetében (bdr egyaltaldn
nem drtalmas...), és nem lesz kisebb a dugé attdl,
ha valaki pontosan ismeri az ,,auté” fogalom ér-
telmez§ szotdr szinti meghatdrozdsdt. Aki igy

dolja, annak csak a ,,Meghatdrozdsok”, ,,Ele-

mi médszerek” és ,,Alkalmazasi teriiletek” cimii
részekre lehet sziiksége.

Meghatarozasok

1 fordo g1

o6t K olyan 6sszekap-
csolt globilis halézata, amely a TCP/IP protokol-
lal kommunikal.

Intranet: egy helyi vagy nagyobb teriiletet felole-
16 hdlézat, amely egy kiilondllé csoport vagy szer-
vezet irdnyitdsa alatt 4ll.

P 4 56 ditalinosvielasiteie— viselkedgsi
szabdlyok egyiittese — ezittal tokéletesen megfe-
lel a szdmitdstechnikai h latnak. Protokoll-

nak nevezik azt a specifikdciét, amely az egymds-
sal kapcsolatot tartani kivano berendezések e cél-
bol végzendG miiveleteit és azok iddbeli lefutdsat
rogziti.

TCP/IP: a Transter Control Protocol és az Internet
Protocol szavak kezdGbettibdl alkotott betiiszd,
amely a szamitégép-hdlézatok 4ltal (ma mdr)
leggyakrabban haszndlt kommunikdciés méd-
szer. Lényege, hogy a tovdbbitandé adatokat a
kiild§ csomagokra bontja, minden csomag (be-
vezet§ része, fejléce) tartalmazza tobbek kozott a
kiild8 és a cimzett azonositdjat és azt, hogy a cso-
mag mely része a tovdbbitand6 adatnak. Az egy-
betartozé csomagok egymdstdl fiiggetlen titvo-
nalakon juthatnak el a cimzetthez, az titvonalak
termé kiilonboz8 hosszisdgiiak és se-
bességiek lehetnek, emiatt csaknem biztos, hogy
a csomagok nem az eredeti sorrendben fognak
megérkezni. A cimzett a csomagok vétele utdn,
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azok fejléce alapjdn vissza tudja dllitani az erede-
ti adatsort.
A fentiekbdl lithat6, hogy a TCP/IP kommuni-
kécié
+ meglehetdsen sok adatot haszndl a kapcsolat
fenntartdsa érdekében;

E

+mind az adé, mind a tovdbbitd, mind a vev
csoméponton dtmeneti térolét (puffert) igé-
nyel;
+nem garantdlja sem az adatok tovdbbitdsd-
nak idGtartamdt, sem a megérkezés idGpont-
jat, csak azt, hogy ha a cimzett 1étezik, akkor
az adat meg fog érkezni.
IP: Internet-protokoll (Internet Protocol). Egy
olyan féjlétviteli mddszer, amelyet az Internet
haszndl. Tovdbbi informdcié a protocol cimszé
alatt.
IP cim: a hdlézat egyes csomépontjait (szdmito-
gépeit) egyedileg azonositd cim. Négy béjtbol ll,
ez fizikailag négy 256-ndl kisebb szdm, melyeket
pont vilaszt el egymdstol. Logikailag két részbgl
tevddik dssze, ezek a hdlézatazonosité (Network
ID) és a host azonosité (Host ID).
ISP:  Internet-szolgdltaté  (Internet  Service
Provider). Egy Internet-szolgdltatist ad6 cég,

£olh <141

amelya nak havi
nében Internet-hozzdférést biztosit.

FTP: a File Transfer Protocol szavak kezddbetti-
bél alkotott bettiszd, amely egyrészt a TCP/IP
kommunikdcién alapulé magasabb szintii adat-
dtviteli modszeregyiittest, mdsrészt az ezt meg-
valdsité dllomdny-dtviteli programot jelenti. Lé-
nyegében minden ma haszndlatos operdcids
rendszerhez van FTP program, a UNIX rendsze-
rek elmaradhatatlan szolgdltatdsa.

E-mail dim: szabvdnyositott formdtumd cim,
amelyre tulajdonosdnak levelet lehet kiildeni.
Komp . {t6ja, ' ku-
kac” jel (@) és a domain name. Példdul
mail@cadvilag.hu

Domain name: az Internetre kapcsol6dé szdmi-
tégép helyének azonositdsdra egy tobb részbél dl-
16, hierarchikus név szolgdl. A helyen itt nem fel-
tétleniil foldrajzi poziciot kell érteni, hanem pl.
szervezetet. A név- (Domain Name) és az IP-cim-
megfeleltetést a DNS (Domain Name Service)
végzi. A névnek természetesen egyedinek kell
lennie, és kivélasztdsandl be kell tartani bizonyos
szemantikai szabdlyokat (pl. a név egyes tagjait
nem szokds szimmal kezdeni; kivételek — pl.
3com - persze vannak). A név utolsé tagja gyak-
ran utal viselGjének orszdgdra, pl. cadvilag.hu, de
gyakran a tulajdonos szervezet milyenségére
utal: pl. a com végzddést (a commercial sz6bdl) a
kereskedelmi jellegii szervezek haszndljak eld-
szeretettel.

Igdltatdi dij elle-

&

Magdra valamit is add szervezet sajét elsGdleges
domain nevet regisztraltat, ez persze némi regiszt-
rdcids dij fizetésével jér egyiitt, de azonositdsuk
sordn sokan haszndljdk szolgdltatéjuk nevét is

Az adatformatumok és elérési
technikajuk

SGML: a Standard Generalized Markup Language
(szabvényos, dltaldnos jelol6nyelv) szavak kez-
débetiibsl alkotott betiiszo, egyfajta, teljesen dl-
taldnos dokumentumleiré médszertan neve.

Hipertext: kereszthivatkozdsokat tartalmazé do-
kumentumok egyiittese. Leggyakrabban szdmit6-



Szép az, ami a konyvelgjének is tetszik

A kényveldk altaldban nem sok érdeklgdést mutatnak
a design irdnt. Viszont — akarcsak On — meglehetds
figyelemmel kisérik a koltségeket. Ez az, amiért a
DesignJet 400-as sorozatot még a kinyveldk is meg-
nyerének talaljak. Igen, 6k is méltanyolni fogjak,
ha On a Hewlett-Packard tj DesignJet 400-as soro-
zatanak barmely tagjat vélasztja.

Kivételes nyomtatdsi mingség akdr vonalas dbra,
akar 3D-s grafika vagy renderelt abra esetén, mind
fekete-fehér (430), mind szines (450C) nyomtatas-
kor. Ez az, amit elsdsorban kap az j plotterektél.
Konnyi iizembe helyezni valamennyi Windows
operéciés rendszerben (Windows 3.1, Windows 95 és
Windows NT 4.0), és a HP sajat fejlesztést meg-
hajtoprogramja kényelmes nyomtatast biztosit az
AutoCAD alkalmazasokbol.

A Z U J H: P

DESIGNJET

A konnyt médiabetiltés, az allithato lapméret és a
gyors-nyomtatas iizemmod mind az On kényelmét
és az tizemeltetési koltségek alacsony szinten tarta-
sat szolgaljak.

De leginkabb a berendezések dra fogja lenytigozni
Ont, s6t még a kinyvelgjét is. Es persze segit lenyd-
gozni az tigyfelét is.

Controll Szeged Kft. Tel.: (62) 321-689 * FabiCAD Kft. Tel.: 467-2850
* Geoform Mérnok Stidio Kft. Tel.: (46) 401-847 ¢ HungaroCAD Kft.
Tel.: 326-8209 * Kventa Kft. Tel.: Libra-Computer Tel.: 166-6257
* MiniComp Kft. Tel.: (72) 224-202 * Professzional Miskolc Tel.: (46) 411-476
* R-Copy KRt. Tel.: 111-1899 * Szintézis Kft. Tel.: (96) 327-355 * Tech-Mod Bt.
Tel.: (96) 319-782 * Vectra Kft. Tel.: 218-8800

Hewlett-Packard hot-line: 343-0310.

Informaciés faxbank nonstop a 252-4647-es szamon.

SOROZAT
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A Designdet 430 és 450C az ipari szabvanynak megfeleld lapleiro nyelveket ismeri (HPGL, HPGL2, HPRTL

- i

, PJL, PHL), a kiegésits JetDirect Ex pedig a hildzati csatlakoztatast konnyiti meg.
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mi kapcsolatban dll6, leggyakrabban ugyanazon

gépben (hdttér- vagy operativ memdridban) trolt
és kiilonféle programok segitségével megjel
elektronikus” dokumentumot jelent. E program
— szovegszerkesztd, vagy hipertextolvasé — egy-
részt megjeleniti a szoveget, masrészt valamilyen
médot ad a k hivatkozdsok kih dldsd
azok kijelzé il6 megfeleld be-
avatkozésédnak hatdsdra a hivatkozott dokumen-
tumrész megjelenitésével.

World Wide Web: (WWW, magyarul: Web, sz6

ével, és a felh

a szamitogépen tdrolt HTML-dokumentumok
csoportja.
Home page (magyarul honlap): egy Web-hely
navigdlo foképernydje. A home page bevezetést
tartalmaz a Web-helyr6l, valamint mds navigdci-
6s linkeket, amelyek tovabbi informdciét szolgdl-
tatnak a Web-helyrél.
(magyarul: bongészs, gésadprog:
ram): HTTP-vel kommunikdl, HTML-doku-
"

ha

szerint: Vildghdl6) az Internet drozott mé-
don elérhetd része, hipertext dokumentumok 6ri-
dsi halmaza, sokan egyetlen hipertext dokumen-

tumnak tartjak. A ,,meghatdrozott méd” szabvé-

it6, a kapcsok haszndlatd-
val dokumentumr6l dokumentumra ,,ugré” fel-
haszndléi program, a World Wide Web iigyfél-

szoftvere. Szamos ma haszndlatos operdcids
1

8)

nyos 4l kat (HTML-dok kat)
térolé kiszolgdlokat (Web-szervereket) jelent,
amelyek szabvanyos médon (HTTP
teszik elérhetévé e tartalmukat.

HTML: a HyperText Markup Language szavak jel-
legzetes betiiib6l 4ll6 betiisz6, az SGML specifika-
cié egyik megvaldsitisa, a World Wide Web
dokumentumleird nyelve, illetve dllomanyforma-
tuma. Tervezési célja eredetileg a tudomanyos és
miiszaki dokumentumok szdmit6géptdl és operd-
ci6s rendszertd] teljesen fiiggetlen, ,hordozhaté”
formaba ontése, a kozlendd tartalom szerkezeté-

Y

]
gitségével)

nek minél hiibb tiikrozése volt. A dokumentum
jellegzetes részeit jelolések (cimkék, angolul
tagek) valasztjak el egymdstdl. JellemzGen egy je-
lolés egy indito- és egy zdrécimkeébdl 4ll, de van-
nak egycimkés jelolések is. Példa: a <FONT
SIZE=+3>Nagy c&iacute;m</FONT> részlet
hatdsdra a HTML megjelenitében a ,,Nagy cim”
karakterldnc a normélisndl harom fokozattal na-
gyobb betiimérettel fog létszani. Léthatd, hogy a
nyit6 cimke nemcsak sajat tipusdnak kulcsszavit,
hanem paraméter(eke)t is tartalmazhat. Egy
HTML-dokumentum (Web-oldal vagy Web-lap)
kizdrélag ASCII (127-nél kisebb kédu) karakte-
rekbd] dllhat, ezért a nemzetkozi vagy ékezetes
bettiket szabvanyos neviikkel lehet megadni. Ez
id6 szerint a HTML specifikdcié nem tartalmazza
a kétékezetes magyar betiiket, helyettiik az
&otilde; (,,6”) és &ucirc; (,4”) nevek, illetve betitk
haszndlatosak.

A World Wide Web éltaldnossd valdsa folya-
mdn a dokumentum szerkezetének tiikrézése he-
lyett a formai elemek meghatdrozhatésdga keriilt
el6térbe, a kés6bbi HTML-specifikdciék tilnyo-
morészt ilyen célu jel6léseket vezettek be.

HTTP: a HyperText Transfer Protocol szavak jel-
legzetes bettiibdl 4ll6 betlisz6, a World Wide
Webet alkoté HTML-dokumentumok a felhasz-
ndlok rendelkezésére bocsatdsdt végzé médsze-
rek egyiittesének neve.

Web-site (magyarul: Web-hely vagy Web-
dllomds): egymadssal valamilyen logikai és értel-
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hez létezik, a PC-s (windowsos) vildg-
ban két gydrt6 — a Netscape és a Microsoft - ter-
méke a legelterjedtebb, rendre a Navigator és az
Internet Explorer. (Torténelmi okokbdl kitelezd
megemliteni az NCSA Mosaic nevii programot,
amelynek forrdsa nyilvénos.

Link (magyarul: kapocs): a HTML dokumentu-
mokban 1év6 hipertext hivatkozds. Két részbdl
4ll: a hivatkozott dokumentum szabvdnyos mu-
tat6jdbol (az URL-bé) és az olvasd szamdra meg-
jelend leirdsbol. A ,leirds” lehet grafikus is: vala-
milyen vizudlis elem vagy kép, képrészlet.

URL: a Uniform Resource Locator (szabvdnyos
forrdsmutaté) szavak kezdébetiibél alkotott be-
tlisz6  (magyarul: Web-cim), a HTML-
dokumentumok (Web-lapok) kapcsainak (link-
jeinek) a céldokumentumra mutaté hivatkozé
része, amelyet a bongész6 és a Web-szerver a
HTTP segitségével a vildghdlon valé kozlekedés-
kor hasznl.

Image Map (magyarul: kapocskép): olyan kép
egy HTML-dokumentumban, amelynek kiilon-
boz8 részeihez kiilonboz6 URL-ek vannak ren-
delve.

Download (letdltés): adatdtvitel egyik szdmits-
géprél a mdsikra.

Upload (feltoltés): adatok, fajlok tévoli szdmité-
gépre - példdul kliensrél szerverre - torténg dt-
toltése.

Attached file (csatolt fdjl): e-mail-tizenetekhez
csatolt szoveg-, kép-, hang- vagy programfjl.

Technikai eszkézdk

Bérelt vonal: szabvényos technoldgidju, Eurépd-
ban 64 kilobit/médsodperc sdvszélességfi digitdlis
adatdtviteli vonal, amelyet - a hagyoményos te-
lefonvonalhoz hasonléan - éltaldb lef
sasdgoktdl lehet megrendelni.

Modem: Kkétirdnyd jeldtalakité (moduldtor-
demodulétor), a kéznyelvben a személyi szdmi-
tégépet és a telefonvonalat dsszekapcsold digitd-
lis elektronikai eszkoz neve. Kétféle kivitele van:
a gépbe beépithetd, a rendszerbuszra csatlakozé

bévitdkdrtya (belsd) és a gép soros csatlakozéjd-
ra kothetd kiilon berendezés (kiilsd). El6bbi els-
nye, hogy nem igényel sem kiilon helyet, sem kii-
lon tépelldtast (konnektorhelyet). Valamint ol-
cs6bb, mint az azonos specifikdcidju kiilsé mo-
dem. Hdtrdnya viszont, hogy terheli a PC bizo-
nyos erdforrdsait (lekot egy-két megszakitdst). A
kiils6 modem elénye, hogy konnyebben telepit-
hetd dt mdsik gépre, és miikodésérdl sajdt
kijelzGszervekkel (LED-ekkel) tdjékoztatja a fel-
haszndlét. Hdtranya a kiilon hely- és tapigény.

A modemek legjellemz6bb adata a sebessé-
giik, amit mostandban mér kilobit/mésodperc-
ben adnak meg. Ez nem szémolhat6 dt kozvetle-
niil kilobdjt/mdsodperc mértékegységli adatt-
bocsdté képességre, mert egyrészt nem haszndl-
hatd ki a teljes sdvszélesség adatdtvitelre, mds-
részt a korszer(i soros kommunikiciéban alkal-

mazott adattomarités kovetkeztében a felhasznd-
16 dltal érzékelt adatdtviteli sebesség nem azonos
a fizikaival. Pillanatnyilag 14,4 28,8 és 33,6 kilo-
bit/mdsodperces modemek kaphatdk a legtobb
helyen, és néhol mér kaphaték 57,6-osak is. Fon-
tos tudni azonban, hogy a telefonkozpontok egy-
mis kozott 28,8 kilobit/mdsodperc értékre korld-
tozzdk az dtviteli sebességet, emiatt, ha a kapcso-
lat két vagy tobb telefonkézponton 4t valésul
meg, a 28,8-asndl nagyobb sebességet nem lehet
kihaszndlni.

Proxy server (ejtsd: prokszi szerver): egy speci-
dlis ,helyettes” Web-szerver, amelyen keresztiil
egy adott cég vagy egyéb szervezet munkatdrsai
egyiittesen csatlakoznak az Internetre. Tobb fel-
haszndld esetén jelentds id6t és koltséget takarit
meg azzal, hogy a tédvoli szerverekrdl gyakran és
idében nem tul régen (valaki dltal mdr lekért)
informdcickat helyben tdrolja, és a sajdt készen-
1éti memdridjdbel (cache) hivja eld. Vagyis -
bér egy felhaszndld egy tdvoli szerver cimét adja
meg - az informdciét mégis a proxy szervert6l
érkezik, ha az informdcié médsolata mdr ott is je-
len van,

ISDN (Integrated Service Digital Network): tsbb-
féle szolgdltatdst nyujtd, digitdlis kommunikdci-
6s hdldzat, a hagyomdnyos telefonvonalhoz ha-
sonléan dltaldban telefontdrsasdgoktdl lehet
megrendelni. Az tigynevezett ISDN alapkapcso-
lat (prime rate) sdvszélessége 2 x 128 kilobit/md-
sodperc, amelyet nemcsak adatétvitelre, hanem
telefondldsra is fel lehet haszndlni, A 128
kilobiten beliil nem lehet keverni a digitdlis és
hangkapcsolatot, de ez egyidejiileg 8 telefonbe-
szélgetést vagy tetsz6leges szdmui adatcsatorndt
kiszolgdlhat. Kiilonleges végkésziiléket igényel,
ennek van szdmf{tégépbe épithet vagy e mellé te-
lepithetd, dltala vezérelhetd kivitele (mint a mo-
demeknél),



Savszélesség: az adatdtbocsdto képesség és a se-
besség rokon értelmii fogalma a kommunikdcié-
ban. Egy adatitviteli csatorndt (legegyszeriibb,
elemi formdjdban: egy szdl drétot) mindig jelle-
mez egy maximadlis frekvencia, a mdsodpercen-
ként lehetséges dllapotvaltozdsok szama. Teljesen
iltaldnos a } ikiciotechnikdban, hogy egy
csatorndt tobb kiildg és tobb cimzett haszndl, egy-

+ valamiféle eszkoz, amellyel kapcsolatot léte-
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minden, a gépiinkre telepitett szoftverrel m-

sitiink a sajdt és a szolgdltaté szdmitégépe  kodni fog.)

kozott; A kapcsolatot létesit§ eszkoz otthoni interne-
+ a fenti eszkoz és az tigyfélkésziilék kezelésére  tezés ben (ma még) jell egy modem,

szolgdlé szoftverek; mert egyel6re legkonnyebben telefonvonalon

+ rendszeres jovedelem, amelybdl ki tudjuk fi-
zetni az Internet-szolgdltatdt és a kapcsolat-
teremtés drdt.

més kozott felosztva az dsszes leh
vdltozdst.

Firewall (tiizfal): specidlis rendszervéd§ feladat-
tal felruhdzott szamitogép, amelyen keresztiil a
helyi hdlézatrél kilép§ és oda belépd forgalom
bonyolddik. Véd az illetéktelen behatoldktdl, és
ellendrzi a kifelé irdnyuld informdciét.

dllapot-

Elemi médszerek

Ot dolog kell az Internet-kapcsolat [étesitéséhez:

+ valamilyen tigyfélkésziilék, ami az internetes
tartalmat — szoveget, képet, hangot, vide6t
stb. - szimunkra megjeleniti;

+ egy Internet-szolgdltatd, aki szdmitégépe ka-
pacitdsénak egy részét bérbe adja nekiink (a
kapacitds tipusa, nagysdga és az igénybevétel
mddozata adott esetben egyedi szerzédés
tdrgya lehet);

Manapsdg az iigyfélkésziilék leggyakrabban
egy windowsos PC, azaz egy Intel- vagy azzal
kompatibilis processzorti személyi szdmitd-
gép, az adott Windows-viltozat futtatdsdhoz
sziitkséges kiépitésben, ami megh
méria- és merevlemezméretet, grafikus al-
rendszert és egeret jelent. Nem az Internet mi-
att, de legyen benne CD-ROM olvasé, ha pedig
ragaszkodunk a gazdag - grafikus, audio és vi-
deo - tartalom befogaddsdhoz, akkor nem ad-
hatjuk Pentiumndl és 16 megabdjt memdridnal
aldbb, tovdbbd sziikségiink lesz egy 100 dolld-
ros vagy drdgdbb megjelenit6kdrtydra, és ide-
geink kimélése miatt egy Sound Blaster-kom-
patibilis hangkdrtydra. (Szdmtalan mdsféle
van, csaknem mindegyik legaldbb egy szolgdl-
tatdsban feliilmulja a Sound Blastert, de ez az
egy tipus az, ami 80 szdzalékos valdszindséggel

0zZott me-

kapcsolédhatunk dssze a szolgdltatd gépével.

Kétféle szoftverre van sziikségiink: az egyik a
kapcsolatteremtd eszkéz meghajtéprogramja,
modem esetén ez egy ugynevezett tdrcsdzoprog-
ram, valamint egy ezzel egyiittmtkods bongészd,
jellemzden a Netscape Navigator, avagy a Micro-
soft Internet Explorer valamelyik vdltozata. (Ha
jot akarunk magunknak, verziészémuk 3-as vagy
magasabb legyen, fogadjdk el ezt ezittal magya-
rézat nélkiil.)

Tévedés ne essék, nemcsak PC-vel lehet
internetezni, kivétel nélkiil minden szdmitégép-
tipus alkalmas erre, beleértve a Macintosht, a
UNIX-os munkadllomdsokat, s6t a csaknem elfe-
lejtett otthoni szdmitégépeket - Amigdt, Atarit
stb. - is. (Nintendéval, Segdval, Sony Play-
Stationnel, Tamagoccsival egyel6re nem lehet
internetezni, de ami késik, nem muilik.)

Cégek, villalkozdsok is alkalmazhatjdk a fent
kérvonalazott mod hnoldgidt. Nem értel-
metlen minden arra érdemes (PC-vel is felsze-
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relt) dolgozonak sajat modemet biztositani, eset-
leg kiilon telefonvonalat az internetezéshez (mel-
lékvonalon is  kivdléan lehet egyébként
internetezni...). De a meglévd helyi hdlozati ki-

lgdlohoz is lehet csatlal ni egy vagy tobb
modemet (egy vagy tibb fG- és-vagy mellékvona-
lat), amelyeket a dolgozék megosztva haszndl-
hatnak. Ehhez iizembe kell helyezni az erre szol-
gdlo szoftvereket, amelyek minden halézati ope-
rdciés rendszer (Novell IntranetWare, SUN
Solaris, HP-UX, Linux, IBM AIX, esetleg Win-
dows NT Server) velejaré tartozékai. Semmi aka-
dalya, s6t, bizonyos cégméret folott kifejezetten
hasznos kiilon kommunikdcids szervert iizembe
helyezni.

Kozepes vagy nagyobb cégek bérelhetnek kii-
Ionleges, a telefonvonalndl (manapsdg mdr csak
kevéssé) gyorsabb adatdtviteli vonalat, amely tt-
irdnyit6 (router)segitségével koti ssze kiszolgd-
I6ikat a szolgdltaté szamitogépével. Ennél még
gyorsabb az ISDN kapcsolat.

Ha nagyon fontos a kozvetlen, dllandd, nagy
sdvszélességli kapcsolat, szdmitdsba johet a cég
kiszvetlen bekitése az internetes gerinchdlézatba
is. Ezekben az esetekben magdtdl értet6dd, hogy
az internetes kapcsolatot kiilon, erre optimalizalt
kiépitésd, képzett szakember(ek) dltal feliigyelt
szamitégép és szoftveregyiittes biztositja.

Mar Magyarorszdgon is szamtalan Internet-
szolgdltato van, de ezek koziil kevés az elsédle-

ges, és fiiggetlen, ami alatt az értendd, hogy a
szervezet sajdt jogdn, sajdt erejébdl iizemelteti azt
a csatorndt, amelyen iigyfelei orszdghatdron ki-
viili Web-helyeket elérhetnek. Kiilonleges hely-
zetben van a Matdv, mert egyrészt maga is
Internet-szolgdltato, de barmely ms szolgdltatét
is jellemzéen Matdv-fennhatdsagu telefonvona-
lon lehet elérni. Sajdt csatorndval rendelkezik
még példdul a DataNet.

Kiilonleges a CompuServe is, mert eldfizetdi

telefontechnikdval érik el az amerikai Ohio dl-
lambeli Colombusban miikodd szdamitogéprend-
szert, amelyen végiil is fizikailag felkapcsolodnak
az Internetre. E kiilonlegessége révén a
CompuServe-elSfizetés nyujtja csak azt a lehetd-
séget, hogy azokbdl az orszagokbol, ahol
CompuServe-megbizott van, helyi telefonhivas-

sal lehet feljutni a vilighdlora. (Magyarul: kiil-
foldrdl is kevésbe keriil és ugyanigy miikodik a
kapcsolat, mint itthonrdl.) Ez a tobbi szoigltato
esetében nem lehetséges.

Magdnszemély szimdra az Internet-kapcsolat
havi néhdny ezer forintba meg a telefonszamldba
keriil - ha a szamitégép és a modem mdr meg-
van. A mai telefontarifdk mellett nem kiilonoseb-
ben nehéz havi tibb tizezer forintot kolteni
internetezésre.
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Néhdny alkalommal utaltam arra, hogy a kap-
csoldddsi eszkozok vdltozhatnak a kozeljovében.
Mint arrél mdr volt sz6, az Internetre magdra az
dlland6 és gyors véltozds jellemzd, legyen az
mennyiségi és/vagy mindségi. Amerikdban meg-
jelentek és terjedésbe kezdtek a Web-dobozok
(settop-boxok), amelyek a kereskedelmi tv-ket
alkalmazzdk megjelenitéként, és egyetlen hdztar-
tasi késziilékben egyesitik az e szakasz elején fel-
soroltak koziil az tigyfélkésziiléket, a kapcsolatte-
remtd eszkozt és a szoftvereket.

Mér Budapesten is van (egy) olyan Internet-
szolgdltaté, amely a kabeltévé-hdlézaton dt
nyujt csatlakozdst a vildghdléra, mégpedig nem
is akdrmilyet: a szdmitogépbe csak egy kozonsé-
ges, 10 megabit/masodperces LAN (hdldzati)
csatolokdrtya sziikséges, ezt kell kozvetlenil a
fali (csillagpontos) kdbeltévéaljzatba csatlakoz-
tatni. Ez jelenleg a magdnszemély dltal elérhetd
legnagyobb sebességti (500-800 kilobdjt/ma-
sodperces dtbocsatéképességli) kapcsolat. (A
havi tobb millié forint jovedelm(i embereket ez-
uttal nem tekintem magdnszemélyeknek, 6k ve-
hetnek maguknak sajét gerincvonalat, mihol-
das kapcsolatot stb., de ez nem befolydsolja az
dtlagot.)

Nemrég jelentette be az amerikai Nortel cég
(néhdny millidrd dolldros drbevételd telekom-
munikdci6s véllalkozds), hogy rovidesen keres-
kedelmi forgalomba hoz egy olyan technolégiit,
melynek segitségével a meglévd elektromos hdls-
zaton lehet majd adatforgalmat bonyolitani,
amelynek sebessége szintén a megabit/mdsod-
perc nagysédgrendbe esik.

Alkalmazasi teriiletek

Részben az Internet valoban példdtlanul gyors
terjedése, de a szak- és dltalinos média tilzdsai
kovetkeztében is a jelenséggel még nem szembe-
siilt embereknek pozitiv vagy negativ elditéletei
vannak a vilaghdléval kapcsolatban.

Igaz, hogy az Internet alkalmas barmiféle infor-
mdci6 viligméret( és azonnali terjesztésére, de ez
nem jelenti azt, hogy ez meg is valésul. Igaz, hogy
egyetlen maganszemély néhdny egyszer( intézke-
déssel a vildgon barhonnan elérheté informacio-
forrdst hozhat létre, de ez nem jelenti azt, hogy ha
megteszi az intézkedéseket, fel is fogjak keresni ezt
a forrast. Egyre gyakrabban tapasztalhato, hogy az
internetes informadciéforrasok (Web-dllomdsok)
létét a média dltal eltemetett hagyomanyos
(nyomtatott) csatorndkon teszik kozzé.

Igaz, hogy a kiilonleges érdeklgdés vagy véle-
kedésti csoportok az Internet segitségével
kénnyebben létrejohetnek és miikodhetnek, de
ez nem jelenti azt, hogy mindenki, aki az
Internetet elsddleges informacioforrasként hasz-

ndlja, az pedofil, pornémanids, szélsGjobboldali
vagy terrorista. Legfoljebb egy kicsit hiszékeny.
A fenti igazsdgok kivetkeztében az Internet je-
lenleg leginkdbb hatékony hirdetétdblaként m-
kodik: messze a leggyakrabban rekldm- vagy
marketinginformdci6 lelhetd fel a vildghdlon. Hi-
hetetleniil hig a vildghdl6 tartalma. Ennek vissza-
hatdsa mdr tapasztalhat6 is: az Internetrdl - a vi-
ldghdlérdl - szérmazé informacionak nincs hite-
le, értéke. Tobbek kozott ezért varhatd a kozeljo-
vében az automatikus, elére megadott szempont-
ok szerint sz(irgk, internetes adatgyiijté szoftver-
eszkozok - informdciédusiték — konjunktirdja.

Elektronikus posta

Ma az Internetet haszndlé magénszemélyek til-
nyomé tibbsége — 90 szdzalék folott — kétféle
médon haszndlja a hélézatot: elektronikus leve-
lezésre és a Weben valé bongészésre. Az E-mail
(elektronikus posta) valéban forradalmi djdon-
sdg a magdn- és iizleti kommunikdciéban, jelen-
tGsége a telefonéval és a faxéval vetekszik, illetve
azokéndl nagyobb.

Arrol van sz6, hogy ha van Internet-kapcsola-
tom és E-mail-cimem, barmelyik mdsik E-mail-
cimre kiildhetek tizenetet, amit a cimzett maxi-
mum 1 6rén beliil megkap, foldrajzi korldtozds
nélkiil. A ,megkap” sz6 jelentése: belekeriil egy
elektronikus postaldddba, amit a cimzett vagy
megnéz, vagy nem.

Ez az egyik alapvet elénye az elektronikus
postdnak: a cimzett jelenléte nem sziikséges az
iizenet megérkezéséhez, a kapcsolat aszinkron. A
masik, hogy kizege a szamitogép-hdlézat (nem
okvetleniil az Internet): a tevékenység helyszinén
jelenlevd digitdlis médium. Nem mellékes, hogy
a szoveges iizenetet kisérheti grafikus, vagy
egy¢b (hang, video) fiiggelék.

Intranet

Bérmilyen villalati, szimitégépes informdcic-
rendszert lehet intranetnek nevezni, de mivel a
fogalom az Internettel kapcsolatban alakult ki,
nem szokds az olyan hdlozatot intranetnek tarta-
ni, amely nem alkalmaz valamilyen internetes
technoldgiat.

Barmilyen szervezet tigyrendje leképezhetd
egy Web-kiszolgdlon tdrolt Web-hely dokumen-
tumrendszerére, amelyet a dolgozok bongészd
segitségével érhetnek el, az iratok tartalmat a fej-
lett HTML-specifikdci6 interaktiv lehetGségei ré-
vén médosithatjak, a dokumentumok hozzféré-
se a Web-kiszolgdlo feliigyeleti képességei segit-
ségével szabdlyozhato.

Egy ilyen rendszerben az tigyfeleknek nincs
sziiksége nagyobb szdmitdsi teljesitményre, ele-
gendd, ha gépiik a bongészG és a hdlézati kapcso-



lattartdshoz sziikséges szoftverek futtatdsdra ké-
pes. Ezt a csokkentett képességii (ezért olcsé), de
a feladatra optimalizdlt, kozpontilag feliigyelheté
informatikai eszkozt nevezik hdldzati szdmité-
gépnek (NC-nek), vékony iigyfélnek, NetPC-nek
vagy ilyesminek, gydrt6tol fiiggden.

Az iizletmenethez sziikséges szamitdsokat, és
a dokumentumok (az informécic) logikai és id6-
beli elosztdsdnak feladatdt a kiszolgdl6 végezheti.
Ehhez a hagyoményos helyi hdlézat dllomdny- és
nyomtatdszolgdltatdsaihoz  sziikségesnél na-
gyobb teljesitmény kell, de ennek biztositdsa a ki-
szolgdl6 oldaldn olcsobb, mint az tigyfélgépek ed-
dig szokdsos ciklikus frissitése.

Ha a villalat internetes technoldgidkra épiti
informdcids rendszerét, miikodése bizonyos inf-
rastrukturdlis beruhdzdsok drdn telephelyfiigget-
lenné vilhat. (Ezzel pdrhuzamosan azonban

alapveté  fontossigivd  védlik  Internet-
lgdl k mindsége: megbiz-

hatésdga, rendelkezésre dllisa...)

Torténelem

Mint mindent, az Internetet is a katondk szima-
ra fejlesztették ki: egy olyan kommunikdcids ha-
l6zati technoldgidt rendelt a Pentagon az egyik
kutatdintézettdl a hatvanas évek elején, amely
akkor is mitkod6képes marad, ha egyes csomé-
pontok kiesnek. A megrendeld akkor természete-
sen az atomcsapdsokra, természeti katasztrofék-
ra gondolt, nem pedig a forgalmi tilterhelésre, a
helytelen feliigyeletre vagy a szamitogépek és
szoftverek megbizhatatlansdgdra, amelyek miatt
manapsdg nélkiilozhetetlenek az Internet szdmd-
ra a ,bombabiztos” alapok. Mindenesetre meg-
sziiletett a TCP/IP.
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technoldgiat kiadtdk a polgdri szféranak, az egyete-
meknek, és kutatintézeteknek informdcidcsere
céljaira. Ezutdn mintegy 15 évnyi lassti terjedés ko-
vetkezett, ami alatt lényegében az Gsszes fejlett és
kevésbé fejlett orszdg oktato- és tudomdnyos intéz-
ményei felszerelkeztek vele.

Nem lényegtelen, hogy az Internet a UNIX ope-

récids rendszerrel egyiitt sziiletett, amelynek f6 tu-

lajdonséga (tibbfelad

SLhfolh a4
tol

sdga, alapvet6 hdlézatossdga mellett), hogy ,,nyilt".
Ami nemcsak azt jelenti, hogy nyilvanos, barki dltal
megismerhetd szabvanyok hatdrozzdk meg szolgdl-
tatdsainak megvaldsitdsi mddjait, hanem azt is,
hogy az operdciés rendszerhez bérki barmikor hoz-
zdteheti azokat a funkcidkat, amelyek az aktudlis
felhasznél6i rendszerben sziikségesek. Egy UNIX-
alapti informdciérendszer mindig titkrozi vala-
mennyire iizemeltetdje, feliigyeldje személyiségét.
Emiatt szoktdk azt mondani, hogy egy UNIX-gép
mellé mindig kell egy guru, aki iizemben tartja.

Mind az Internet, mind a UNIX tehat egy olyan
kornyezetbl szarmazik, amelyben természetes, s6t
kotelezd a szabad véleménynyilvénitds, a folyama-
tokban val6 kézremiikddés, az informdcick azon-
nali kézzététele, és ennek az dllandé kommunikadci-
Gnak az Internet volt a kizege.

Kozben kitort a PC-forradalom. Kézenfekvd a
kérdés: miért nem kezdddtt kordbban az Internet-
ldz? AlapvetSen azért, mert a PC egészen sokdig
egyszertien nem volt alkalmas a UNIX operécids
rendszer futtatdsdra. Mellékesen meg azért, mert a
PC az iizleti és otthoni szdmitéstechnika eszkoze
volt, az Internet és a UNIX megmaradt az egyete-
mek és k k ,tiszta” jd ének. Az

Internet-robbands egészen pontosan akkor (és
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azért) kovetkezett be, amikor (és mert) a mdr min-
denhol jelenlevd PC-k teljesitménye tomeges mére-
tekben elegenddvé vélt grafikus kezelGfeliilet,
tobbfeladatos operdciGs rendszer futtatdsdra. Ezen
azért érdemes egy kicsit elmerengeni: igen, a Mic-
rosoft Windows és az Intel duopéliuma dgyazott
meg a vildgméret(, ingyenes és szabad vélemény-
cserének. (Ami nem vildgméretd, nem ingyenes,
nem szabad és nem véleménycsere...)

Azinternetes programok kezeldfeliilete egészen a
90-es évek elejéig szoveges volt. (Az egész UNIX vi-
lagra jellemz6 ez: a rendszer feliigyelete szoveges
naplédllomdnyok értelmezésébdl és sziveges konfi-
gurécids dllomdnyok megfelel§ formédba és helyre
helyezésébdl dll...) Sajdt sejtésem szerint az Apple
Macintosh személyi szamitogépek vetették fel a szd-
mitdstechnikai eszkozok grafikus kezeldfeliileté,
irdnyuld tmeges igényt. 1991 elején dntdtte végle-
ges formdba és tette kozzé a World Wide Web kon-
cepcidjét Timothy Berners-Leea genfi CERN-ben (a
Kozponti Eurpai Atomkutat6 Intézetben...). Ennek
{6 elemei az Internet szdmitdgépein erre valé prog-
ramokkal (Web-szerverekkel) TCP/IP-alapon el-
osztott hipertext és grafikdt is magdban foglalé
(HTML) adattartalom, a HTTP kommunikacids
protokoll és a mindezeket a felhaszndl6 szdmdra ta-
lalé bongészdprogram. Eredeti célja ter
atudomdnyos és mérnoki publikdciok addigi szove-
ges kozreaddsdnak tokéletesitése volt, de a kitaldléja
(nyilatkozatai szerint) a kezdettd] fogva tisztdban
volt a World Wide Web-koncepcié kultiiraformélé
lehetdségével, ezért bocsdtotta ttjdra a szokdsos
internetes és UNIX-os médon, nehogy egy bezdréd-
jon egy profitérdekelt szervezet termékébe.

A tobbit mér tudjuk.

Kenczler Mihaly




MUNKAASZTALON

Mernok az Interneten
Az AutoCAD és a Vilaghalo

Az R13-as AutoCAD-nél még kilon letdlthetd, kiegészitd lehetdség volt az Internet
segédeszkdzok hasznélata. Az R14-es és az Uj AutoCAD LT 97-es mér beépitve tartalmazza ezeket
a képességeket. Az AutoCAD kézikdnyve csak par sort, az on-line stigd csak széraz parancsismertetéseket
tartalmaz errél a kornyezetrdl. Pedig érdemes jobban megismerni.
Lehet, hogy Onnek maéris jol jonne, ha hasznalna ezt a kommunikécios forméat?

Informdcidk, adatok. A szdmitégépes vildgban
minden e koriil a két fogalom koriil kering. Az In-
ternet is csak egy olyan eszkoz, amelynek segitsé-
gével informdcickat cserélhetiink, és adatokhoz
juthatunk valamivel kapcsolatban. Ha ez a vala-
mi egy tervezési projekt, ugy kézenfekvd, hogy az
informdcidk, adatok j6 része valamilyen rajzos,
grafikus formdban dll rendelkezésre. Még egy va-
lami jellemz§ a tervezési projektekre. Altaldban
sok ember dolgozik rajtuk, és mindenkinek a
munkdja fiigg mindenkiétdl.

A tervezési munka

internetes lehetdségei

Ha az Internet lehetdségeit a mérnoki tervezés igé-
nyeivel vetjiik dssze, gy szintén az informdcid-
adds és az adatcsere kettGsségét figyelhetjitk meg.

Informacioszerzés és -adas

A tervezés soran rendkiviil sok és lehetdleg friss
informdciéra van sziikség a tervezett objektum-
mal, vonatkozd jogszabalyokkal, a betervezhetd

stechnikai készség”. Egy j6 internetes bemutat-
kozé anyag egyben adatszolgaltatds cégiink tech-
nikai, informatikai felkésziiltségérdl is.

Az Internet mint munkakapcsolat

Az Internet mdsik oldalédnak, az adatcsere lehetd-
ségének kihaszndldsa tapasztalataink szerint ma
még szinte csak az e-mail, a szamitégépes posta-
szolgdltatds teriiletére szoritkozik. Rajzok, szove-
ges dokumentdciék milliéi utaznak az Interneten
egy-egy lizenethez csatolt dllomdnyként. Tobb-
nyire dsszetomoritve, hogy fel- és letoltéskor ki-
sebb legyen a telefonszamla. Az Internet héloza-
tanak kizdrélagosan ilyen md6dd haszndlata
azonban olyan, mint amikor valaki a Word prog-
ramot az irogép kissé draga, elektronikus vilto-
zataként haszndlja.

Mivel — mint ldtni fogjék — az AutoCAD ilyen
célii parancskészletének ismertetése egyébként is
megkivénja, szeretnék rdvilagitani az Internet
nytjtotta hdlézati munkakapcsolatok néhdny
legegyszeriibb lehetGségére. A néhdny sz6t azért

anyagokkal, termékekkel kapc Ebbél a
szempontbdl idedlis az Internet, hiszen mdr ma
is szinte szétveti a rajta taldlhatd in-
formdciomennyiség. Szinte mind-
egyik szakhat6sdgnak, szervezet-
nek és termékgydrténak van mdr
honlapja, ahol naprakészen taldl-
hatdk az adatok.

A sziikséges informdciék meg-
szerzése mellett nem elhanyagolha-
t6 egyetlen tervezGszervezet szd-
mdra sem az 5nmagdrdl vald infor-
mdcidadds lehetdsége. Nem csak
arrdl van sz6, hogy egy jol megter-
vezett és kivitelezett honlap a lehet-
séges marketingmédidk legeslegol-
csébb viltozata, hanem arrdl is,
hogy az iizleti kapcsolatok szem-

h ilom, mert nem merném dllitani, hogy ma-
gam is tisztdban vagyok a lehetGségek teljes tar-

hézdval. A legegyszertibbet pedig azért, mert az
aldbb leirt lehetségek kiakndzdsahoz mdr ma is
internetes alkalmazdsok ezrei dllnak rendelke-
zésre kiilonboz6 programfejlesztSk termékeiként
(ldsd példdul az Autodesk WorkCenter for the
Web termékérél szol6 hiriinket az 1997/4. lap-
szdmunkban).

Internet-intranet - egyfajta halézat

Az Internet és — az ugyanezen a technikdn alapu-
16, de épiileten beliili véltozata — az intranet —
valéjaban nem tibb, mint egyfajta hdlézati meg-
oldds. A kifejezés alatt, hogy nem tobb, azonban
itt nem szabad lekicsinylést érezni, hiszen a hé-
l6zati megolddsok — mint példdul a Novell
NetWare vagy a Microsoft NT Server programjai
— a szamitogépek egyszerii osszekapcsoldsan til
szamos kényelmi, biztonsagi és eréforrds-meg-
osztdsi szolgdltatdst biztositanak. Probéljuk fel-
fogni az Internetet tigy, hogy ez egy olyan halé-
zat, amelynek segitségével nem egy, hanem ezer
és ezer kiszolgdlé géphez csatlakozt k. Ha
egy 4j munkdhoz kezdiink, és azon tobben is fo-
gunk dolgozni, gy a legels teendd, hogy az ij
munka dllomédnyai szdmdra a ko-

zosen ldtott kiszolgdlé gépen (szer-

veren) létrehozunk egy konyvtdrat,
esetleg alkonyvtdrakat is tartalma-
26 konyvtdrstruktirdt. Gondosko-
dunk arrél, hogy a munkdban
részt vevok rd tudjanak csatlakozni
erre a kozos adatbazisra, esetleg
meghatdrozzuk, hogy ki milyen jo-
gosultsdgot kapjon az adatok hoz-
zaférhetGsége szempontjabol.
Lesznek példdul akik csak litnak
bizonyos alkonyvtdrakat, de irni
nem tudnak bele, lesznek akik bar-
honnan irhatnak, olvashatnak, és
lesznek olyan konyvtirak, ame-

pontjabél egyre fontosabbd vilik a
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1. abra: A Vérosmajori Epitésziroda honlapja az Interneten

lyeknek a ldthatésdga is csak bizo-
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Ital 1ak mondhaté mddszer, és barmilyen

sul - ha egyébként a hdlézatra mdsok is csatla-
kozhatnak (ez az Internet esetében bizony el6-
fordul) - gondoskodunk réla, hogy a mi adata-
inkat tartalmazd konyvtdrakat csak az arra jogo-
sultak tudjdk megnyitni. Ezen elérési jogosultsd-
gok szabdlyozdsdra minden hélézat - igy az In-
ternet is - felhaszndléi azonositokat - neveket -
és csak a jogosultak dltal ismert, dltaluk bedllit-
hatd jelszavakat haszndl.

Az alapfogalmak attekintése

Az Interneten egy-egy adatdllomény-csomag el-
helyezéséhez létrehozhatd cimeket nem konyvtd-
raknak, hanem ,helyeknek” (site) nevezziik. Ti-
pikusan két fajtdjukat kiilonboztetjik meg, az
tigynevezett FTP site-okat és a HTTP site-okat.
Utdbbiakat szoktdk Web site-nak, Web-helynek
is nevezni. A fogalmak magyardzatdt ezen lapszd-
munk egy mdsik cikkében megtaldljék. Itt most
roviden és kissé leegyszer(isitve csak annyit,
hogy az FTP (File Transfer Protocol) és a HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol) a fdjlok ,utazta-
tdsdnak” kétféle médja, vagyis kétféle adatdtvite-
li protokoll (transfer protocol) az Interneten. Az
el6bbi egy, a UNIX vildgdban helyi hdlézatokon is

tipust féjl dtvitelére alkalmas, mig az utébbi ki-
mondottan az Internet-intranet vildghoz kitaldlt
eljdrds, és csak az ugynevezett HTML tipusi fdj-
lok dtvitelére alkalmas.

Az FTP - ha tigy tetszik - ,,szokdsos”, a hdlé-
zatokon megszokott egyedi vagy kitegelt fdjldtvi-
teleket valdsit meg, mig az utébbi egyfajta kér-
dés-felelet technikdn alapul, amely sordn a fel-

az AutoCAD-ben taldlhaté parancsok mindkét
lehetdséget tartalmazzak.

Mi az, amit tenniink kell?

Ha tehdt egy mérnoki létesitmény tervezésének
hélézati osszefogdsdhoz kozos adatbdzist aka-
runk létrehozni, vagyis egy projekt szdmdra
Web-helyet akarunk telepiteni, ehhez az aldbbi-
akra van sziikségiink:

haszndld (kliens) kéréssel fordul a kiszolgdlého:

1. Gondosk 1k kell arrdl, hogy legyen rd-

(szerver), az vélaszol r4, a védlaszaddsként érkezd
anyagokban azonban ujabb kérések (URL-ek)
vannak bedgyazva. Ily médon mintegy kérdés-
felelet technikéval juthatunk mind mélyebbre és
mélyebbre a HTTP site-on taldlhaté anyagokban.

Mig az FTP helyek kezelése egyfajta ,Norton
Commander” feliileten torténik, addig a HTTP
helyek kérdés-felelet ,jitékdt” az ugynevezett
bongészéprogramok  vezérlik. Nem véletlen,
hogy ezen utébbiak viltak dltaldnosabbd, igy mi
is csak ezekkel foglalkozunk a tovdbbiakban. Mi-
vel azonban az élet mindig bonyolultabb, ezért a
rendszerek fejleszt6i megoldottdk, hogy a HTTP
tipusti helyekkel FTP mddszerrel is tudjunk ada-
tot cserélni, mig az FTP tipust helyeket csak FTP
médszerrel kezelhetjiik. gy - mint majd ldtjuk -

csatlakozdsi lehetdségiink az Internetre valamely
Internet-szolgdltatén keresztiil. Az ehhez sziiksé-
ges teenddkkel és eszkozokkel ezen lapszdmunk
HATTER rovata foglalkozik.

2. Az adott projekt szimdra Web helyet kell
béreljiink valamely szolgdltaté kiszolgdlo (szer-
ver) gépén. Ez a szolgdltaté mdr nem okvetleniil
azkell, hogy legyen, akin keresztiil az Internet-el-
érésiink biztositott. Elvileg az is elképzelhetd,
hogy mi magunk is bedllitunk egy Web-szervert,
azonban ennek elég kemény Web-ismereti,
szoftver- és hardvervonzata van.

3. El kell késziteni az adott projekt Web-
lapjait (Web page), amelyek Gsszessége célsze-
rifen a leend§ dokumentdcié egyfajta makettje.
Vagyis tartalmazzdk a kiilonboz§ szakdgak

Nyomtatas:

J6 minéség:

ELOO I TRE TR D DU @ I E L ECE RO G BRI EEE ugyanazzal a rendszerrel

berendezésekkel

Alacsony uzemeltetési koltség

Multifunkciés: nyomtatds, masolas, szkennelés file-ba

novelt felbontédsu nyomtatéas

»~Image Logic” minéségjavito szoftver
Masolas méretvaltoztatassal: 25%-400%

Nincs bemelegedési id6

Océ 9400

Océ-Hungaria Kft.
1135 Budapest, Hun u. 2,
Tel.: 344-3630, Fax: 344-3633

ama és a ny

10X gyorsabban, mint a tintasugaras

Normalpapiros, nagyméretii
nyomtatas és masolas
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dossziéit, benniik az egyes tervlapok, szoveges és
képi dokumentdciék leendd helyét. A munka so-
rdn ez a makett toltédik fel, a dossziékba fokoza-
tosan belekeriilnek az elkésziilt anyagok. Termé-
szetesen a jol szervezett Web-hely nemcsak td-
rol, hanem adminisztrdl is. Igy nyomon kévet-
hetd az, ha egy dokumentum vagy terv médosi-
tdsra keriilt, és az is, hogy mikor. Ugyanakkor
£élszer(i megoldani, hogy az adott munka Web-
helyéhez csak a munkdn dolgozé szervezetek
férjenek hozzd, vagy példdul a szerz8dések anya-
gait csak az arra jogosult személyek olvashassdk
el. Vagyis be kell dllitani bizonyos hozzaférési jo-
gosultsdgokat is. Tudnunk kell arrél is, hogy egy,
az Internetre éppen ,,megnyitott” gép kiviilrél is
hozzéférhetd. Kiilondsen veszélyes periddus a
féjlok letoltésének idGtartama, illetve példdul az
Interneten tartott konferencia ideje. Egy éppen
nyitott gépen ugyanis kiviilrél is elérhetdvé vélik
példdul a merevlemezek tartalma. Ennek kivé-
désére szolgdlnak az tigynevezett ,tiizfal” tech-
nikdk. Ezek legegyszer(ibbike, amikor az
internetes kapcsolattartdst egy kiilon gépen ke-
resztiil val6sitjuk meg.

A Web-lapok készitése viszonylag egyszeri,
szamtalan ingyenes vagy olcsén beszerezhetd
program dll hozzd rendelkezésre. Legelterjedtebb
taldn a Microsoft FrontPage nev(i alkalmazdsa. A
lehetdségek optimdlis kiha a honlap
miikodtetéséhez, a sziikséges szervezési megol-

ddsok kialakitdsahoz azonban jobb, ha legaldbbis
eleinte szakemberek segitségét vessziik igénybe.

Az AutoCAD Internet
szolgaltatasai

A tovébbiakban most mdr ténylegesen rété-
riink az AutoCAD és az Internet tényleges kap-

csolatdt megvaldsité parancsok, lehetdségek
ismertetésére. Azonban meg kell emlitsem,
hogy a fentiekben nem véletleniil emlegetem
mindig egyiitt a rajzi és szoveges dllomanyo-
kat. Az itt leirt lehetdségekhez teljesen hason-

matumot. Ezt egyetlen paranccsal, a DWFKI
(DWFOUT) paranccsal éllithatjuk el8 egy aktud-
lis AutoCAD rajzbél. Sajdtossdga, hogy az
AutoCAD-del csak elddllithaté, de a Microsoft
Internet Explorerrel vagy a Netscape Navigator

16 céld és miikodési eszkozoket taldlunk pél-
ddul a Microsoft Office csomag programjai-
ban, melyek segitségével az ,AutoCAD-es”
Web-helyen a szoveges dllomdnyokat is kezel-
ni tudjuk.

Az internetes AutoCAD-eszkozok két csoport-
ba sorolhaték. Az egyik csoport parancsai az
Interneten csak bongészhetd specidlis formdtu-
mii rajzok készitését timogatjék, mig mésik cso-
portjuk az Interneten keresztiil torténd rajzi
adatcserét vezérlik.

Mindent a szemnek -
DWF rajzformatum

Ha egy rajzot csak meg akarunk mutatni az
Interneten, de nem akarjuk, hogy ahhoz barki is
hozzényilhasson, akkor hdromféle igénynek
kell eleget tenniink. Az elsé, hogy a megmuta-
tando rajz dllomdnya elég kicsi legyen ahhoz,
hogy barkinek is kedve legyen kivdrni, mig le-
toltédik az Internetr6l. A mésik igény, hogy a

rajz ,csak nézhetd” legyen, de ne legyen irhatd.
Igy példdul nem lehet .dwg formatumd, mert
azt senki nem menti meg az illetéktelen felhasz-
néldstol, ha mdr egyszer AutoCAD-be olvasta
valaki. A harmadik igény pedig, hogy részletei-
ben is tokéletes legyen, tehdt ha valaki belena-
gyit, a vonalvastagsdgok ne nagyitédjanak, mint
egy szokdsos képfdjl esetén. Vagyis a rajz ma-
radjon vektoros.

Nos, ennek a hdrom kovetelménynek tett ele-
get az Autodesk, amikor megalkotta a DWF for-

bongészdkkel csakis egy Web-oldalba dgyazva néz-
heté meg. [gy is csak akkor, ha rendelkeziink az
uigynevezett WHIP! bedolgozémodullal (plug-in).
Ez utébbi ingyenesen tolthetd le az Autodesk cég
http://www.autodesk.com/products/autocad/wh
ip/whipdwn.htm Internet-cimérdl. El6z6 lapsza-
munk ,,Szimbélumkényvtdr az Interneten” cimi
cikkében részletesen ismertettiik az Internet fe-
lilleten haszndlhat6 funkcidkat, igy most azokra
nem tériink ki.

A .dwf fdjl készitése igen egyszer(, csak meg
kell nyissunk egy AutoCAD rajzot, és ki kell ad-
juk a parancsot, amely egy bekért helyen és név
alatt eltdrolja az internetes AutoCAD féjlt. Ez
egyfajta plotfdjl, amely csak korldtozott mérték
informdcidt tartalmaz az eredeti rajzrol (ezért
rendkiviil kis méret(i), de vektoros formdtumd,
igy nagyon nagy belenagyitds esetén is pontos
informdcidkat ad. Ugyeljiink arra, hogy a .dwf
fajl csak az aktudlis képernydnek megfelel kép-
kivdgdst tartalmazza, és az AutoCAD képernyd
aktudlis héttérszine jelenik meg a bongészében
is. A 2. dbrdn a BRAMAC Kft. leendd internetes
tervezési segédletének egy Web-oldaldn ldtha-
tunk .dwf fajlt.

URL-ek elhelyezése egy rajzban

Mint el6zetesen mér széltunk réla, az Interneten
szabvdnyossd vdlt HTTP protokoll egyfajta kér-
dés-felelet lincolaton alapul (hyperlink techni-
ka). Egy megjelenitett Web-oldal tovabbi olda-
lakra hivatkoz$ linkeket (csatoldsokat) tartal-
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2. abra: A sematikus épulet perspektiv rajza URL csatoldsokat tartalmaz a
tetGszerkezet részlettervi rajzaira
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3. abra: Az ereszre mutatva az ereszcsomdpontok részletterveit tartalma-

26 Web-oldal jelenik meg



mazhat, amelyek koziil a bongészé felhaszndlo
azt hivja meg - rdklikkeléssel —, amelyiket akar-
ja. Ezt tgy érhetjiik el, hogy egy Web-oldal objek-
tumaihoz vagy alobjektumaihoz tgynevezett
URL-eket (Uniform Resource Locator — egyete-
mes forrdsazonositd) rendeliink. Igy van ez az
Internetre kihelyezhetd .dwf fdjlokkal is.

Ha tehdt azt akarjuk, hogy a bongészében
megjelend rajz bizonyos teriileteire vagy objek-
tumaira (vonalak, blokkok stb.) rdmutatva
tijabb és tijabb — azokra vonatkoz6 — informdci-
Ok (részletrajz, szoveges miileirds, ldtvanyterv
stb.) jelenjenek meg, tigy ebbdl a célbdl — még
AutoCAD kornyezetben, és még a .dwf fdjl ké-
szitése el6tt - URL-eket helyezhetiink el a rajz-
ban. Az URL-ek tehdt csak a .dwf fdjlban és csak
a bongész6ben aktivizdlédnak majd. Kezelésiik-
re a kvetkez§ négy parancs szolgdl:
URLCSATOL (ATTACHURL) parancs
Segitségével egy téglalap alaku teriilethez vagy
rajzi objektumokhoz csatolhatjuk tjabb Web-
oldalak meghivédsdt. A hivds vonatkozhat ab-
szolut hivdsként egy teljesen mds Web-hely
honlapjdra (példdul: http://autodesk.com), hi-
vatkozhat az aktudlis Web-hely egy mdsik al-
konyvtérdban taldlhaté Web-oldalra (példdul:
../epgep/vizcsat.htm), vagy relative csak egy
Web-oldalra (példdul: reszlet.htm). Utébbi
esetben a bongészd automatikus keresési ttvo-
nalain taldlhat6 els§ ilyen nevii Web-oldal ke-
riil meghivésra.

A 2. dbrén ldthat6 dtnézeti rajz ereszvonaldra
mutatva jelenik meg a 3. dbrédn ldthatd ereszcso-
moépontok Web-oldala.

URLLEVALASZT (DETACHURL) parancs

A parancs torli a megmutatott rajzi teriilethez
(téglalap) vagy rajzi objektumokhoz rendelt
csatoldsokat.

URLLISTA (LISTURL) parancs

A parancs kiaddsaval az AutoCAD parancssord-
ban és a szoveges ablakban kilistdzédnak a rajz-
ban taldlhat6, Web-oldalakra mutat6 csatoldsok.
URLKIJELOL (SELECTURL) parancs

Ezzel a paranccsal minden olyan objektum és terii-
let kivdlaszthat, amelyhez URL van csatolva. Az
AutoCAD szoftver az URL-ekkel rendelkez8 objek-
tumokat és teriileteket az aktudlis kivélasztdsi hal-
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modosithatd, ~ felhaszndlhato
formédban fogadjuk, illetve bo- o En HTTP bizakmas hozzéférés
csdtjuk mds rendelkezésére. F

Ennek legegyszer(ibb médja [pmonymaus [
az, ha a fenti médon bongészhe- Jolsat Jolsasc
t8 Web-helyre a .dwf kiterjesz- [ |
tésti fdjl mellett ugyanazon név- 14 e
vel, de .dwg kiterjesztéssel fel- Powinfoméce
toltjiik magat a rajzféjlt is. A Kaposalat G T

WHIP! bedolgozo egyik szolgdl-
tatdsa ugyanis éppen az, hogy
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ilyen esetben megengedi a rajz-
fajl mentéssel vald lehivdsit, il-
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letve a fogd és vidd technikéval
egy éppen nyitott AutoCAD

4. abra: Az internetes hozzaférési jogosultsagokat bedllitd par-

rajzba vald beillesztését. beszédablak

Nincs azonban szitkség a
bongészd haszndlatdra, mivel az Bedeszt
AutoCAD maga is tartalmazza i
azokat a parancsokat, amelyek | i

segitségével feltoltés vagy letol-

tés céljdbol elérhetjiik az Inter-
net hdlézat barmely pontjdt.
INETKFG (INETCFG) parancs
Ha most eltekintiink az Internet technika lokalis
hasznélatétél, akkor az aldbbi parancsok hasz-
nélatdnak egyik kozos feltétele az, hogy munka-
helyiink valamely médon kapcsolédjon az
Internetre, mésik kozos feltétele pedig az, hogy
legyen jogosultsdgunk arra, hogy az Internet hd-
lézat  ,megcélzott”  helyérél olvashassunk
és/vagy oda irhassunk is informdcickat. Ezért
el6szor az INETKFG parancs beillitdsait ismer-
tetjiik. A parancs kiaddsakor az 4. dbrdn ldthat6
pérbeszédpanel jelenik meg. Ugyanez a panel
minden tovdbbi URL parancs sordn is megjele-
nithetd, ha az Opcidk (Options) gombot meg-
nyomjuk.

Ha visszalapozunk ezen cikk elejére, illetve dt-
tekintjiik az Internet fogalmait a HATTER rovat-
ban, tigy konnyen értelmezhetdk a panel bedllitd-
sai. Lényege, hogy ablakai a védett Web-helyre

=1 i

érvényes” felt Wiridee s sbesllitdsdra
szolgdlnak.
URLMEGNYIT (OPENURL) parancs

Segitségével egy valamely Internet helyen taldl-
haté AutoCAD .dwg fdjlt nyithatunk meg. Ter-

mazba helyezi, igy lehet6vé vdlik szerkesztésiik
Rajzcsere az Interneten

A fenti médon, .dwf formdtumban valé kozzéte-
vés nem nevezhetd internetes adatcserének, in-
kdbb csak informdcié-kozzétételnek. Hiszen ily
médon csak ,megmutatni” kivanjuk rajzunkat,
hogy informéciét kozéljiink valamirdl, esetleg
valaki véleményezhesse az abban foglaltakat.
Adatcserének az mindsithetd, amikor a rajzokat

a megnyitds el6tt a rajzfijl letoltésre
keriil, és mér sajit gépiink memdridjabol kiol-
vasva jelenik meg a képerny6n.

URLMENT (SAVEURL) parancs

Segitségével az aktudlis AutoCAD rajzot kozvet-
leniil valamely Internet-helyre menthetjiik el
(tolthetjiik fel).

URLBEILL (INSERTURL) parancs

Segitségével egy valamely Internet-helyen taldl-
haté AutoCAD .dwg fijlt illeszthetiink be a raj-
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5. abra: Az internetes fajlkezel6 ablakok tipikus tartalma

zunkba blokk gyandnt. Természetesen a megnyi-
tds el6tt a rajzfdjl letoltésre keriil.

A fenti letoltés-feltoltés (download-upload)
funkciék szamdra a sziikséges Internet-cimet
egy, a 5. dbrdn ldthatd tipusu ablakban adhat-
juk meg.

Kozos jellemzdjiik, hogy tényleges internetes
kapcsolat esetén mind a HTTP, mind pedig az
FTP tipust protokoll szerinti dtvitelre haszndlha-
tok, és alkalmasak az Internet technikat csak al-
kalmazé helyi, intranet hélézatokon valé adatdt-
vitelre is.

Valészinileg Onok koziil néhdnyan — ha végig
is olvastdk ezt a cikket - kicsit riaszténak taldl-
jak a benne foglalt ismeretlen fogalmakat, tech-
nikdkat. De gondoljanak arra, hogy kezdetben
az Onok 4ltal haszndlt CAD program is Gj volt,
ismeretlen volt Onéknek. En magam is nehezen
véllalkoztam ennek a cikknek a megirdséra, hi-
szen magamrdl sem mondhatom el, hogy tobb-
éves gyakorlatom tapasztalatait osztottam meg
most Ondkkel.

De nyugodtan éllithatom, hogy az Internet
haszndlaténak gyakorlata nagysagrendekkel
kénnyebb, mint irni vagy olvasni réla. Remé-
lem, hogy ez a cikk, és dltaldban ez a lapszdm
segiti Onoket abban, hogy hozzd merjenek
nytlni, vagy ha mdr hozzdnytltak, minél maga-
sabb szinten haszndljak ki az Internet lehet8sé-
geit.

Horcsik Imre
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MUNKAASZTALON

Térinformatika a vilaghalon
— MapGuide Author

Szeptemberi szamunkban a kliens oldali MapGuide bedolgozémodul hasznélatét mutattuk be
néhdany példaalkalmazason keresztul. Ezek egyszerli Web-es kdrnyezetben futnak, hasznalatukhoz csupén
,plug-in-képes" Web-bongészére van szikség. A MapGuide tovébbi két modulja - az Author és a Server -

bemutatasét az Authorral kezdjuk. Ez a két modul mér nem a felhasznéldk, a ,bongészék”,
hanem a szolgaltatok eszkoztéraba tartozik. A most bemutatandé modullal tudunk eléallitani
egy alapul szolgéld térképet, ami mar nagyobb apparétust és felkészultséget igénylé munka

A MapGuide az 9sszes ismertebb rajzformd-
tumot tudja kezelni. Ilyen példdul az MWF
(Map Window File), SHP (ArcView
Shapefile) MIF/MID (Maplnfo) DWG
(AutoCAD rajzformdtum).

A MapGuide alatt megjelend vektoros tér-
kép elddllitdsat és Web alatti kozzétételét a
MapGuide Author, (magyarul ,,Szerzg”) se-
gédprogram segitségével valdsithatjuk meg.
A térképek rajzdnak elkészitésére valdjaban
nem alkalmas, meglévé digitdlis térképek-
bl és a hozzdjuk tartozd alapadatokbdl ké-
pes interaktiv feliilettel rendelkezd, ugyne-
vezett tematikus térképet biztositani. A
munka sordn sziikség van tehdt digitdlis
alaptérképekre és egy adatbdzis-kiszolgdls-
ra. Az utébbinak ODBC feliileten keresztiil
elérhetd, azt kezelni tudé alkalmazdsnak
kell lennie. Mivel Web-es kérnyezetben mii-
kodik a rendszer, a Windows NT Web
Server iizemeltetése is sziikséges.

A funkcidk jobb megértése érdekében
azokat egy dtlagosnak mondhat6 Szerz6i fel-
adat dbrdival illusztrédljuk. Ez az orszdg me-
gyéit helyezi el MapGuide kornyezetben.
Kovetkez§ szdmunkban ezt a mintapélddt
lépéseiben is ismertetjiik majd.

Alapmiiveletek a Szerzében

A Szerz§ elinditdsa utdn egy feliil Eszkozsor-

ral (Toolbar) rendelkezd ablak jelenik meg.

Ebbdl egyrészt a MapGuide kliensnél megis-

mert, a térképen vald navigdldst szolgdlé pa-

rancsokat érhetjiik el, mdsrészt a Szerz6 né-

hény gyakran haszndlt funkcidjét hivhatjuk

meg kozvetleniil is. Az innen elérhet8 miive-

letek:

+ Stop — a letoltés ledllitdsa

+ Open - egy térkép megnyitdsa

+ Save - a térkép mentése

+ Properties — a térkép tulajdonsdgainak be-
allitdsa

+ Print - nyomtatds

+ Copy - mdsolds

+ Pan - a térkép eltoldsa a képernyén

+ Zoom funkciék - nagyitds, kicsinyités a
képernyén

Egy térkép megnyitdsa a kliensnél mdr
megismert médokon térténhet. Vagyis a
megnyitds médja lehet letdltés egy Web-
szerverr§] egy URL cim megaddsdval, vagy
torténhet egy hagyomdnyos f4jl megnyité-
sdhoz hasonlé médon, a j6l ismert féjlkezel§
ablakbdl. Fontos, hogy ha a térképet jelsz6-
val egyiitt mentették el, akkor csak ennek
megaddsa utdn lesz elérhetd.

A megnyitdssal a Szerz§ az 1. dbrdn ldtha-
t6 médon megjeleniti a térképet, mellette az
alkot6 rétegek tematikus listdjdt, legalul pe-
dig egy dllapotsort. Hasonl6 funkcick tol-
tddnek be, mint a MapGuide kliensnél annyi
eltéréssel, hogy a rétegbejegyzések dllandé-

1.abra: A Szerz6 modul kezeldfeltletén a leggyakoribb parancsokat nyo-

mégombokrdl érhetjiik el
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dé térképrészletet

2. abra: A koordinata-rendszer bedllitaséval szabalyozzuk a megjeleniten-
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an ldthatok a listdban, fiiggetlenil attdl,
hogy a térképen l4tszanak-e vagy sem.

Uj térkép készitése

Uj térképet mindig csak egy mdr létezs,
MapGuide tipust térképi dllomdnybdl ké-
szithetiink. Vagyis keresniink kell egy meg-
lévé dllomdnyt (nyersanyagként, ha mds
nincs, a programmal rendelkezésre bocsd-
tott oktatdsi dllomdnyt hasznélhatjuk), le
kell cserélniink az alapjdul szolgdld térképet,
és egyszer(ien el kell mentsiik egy uj név
alatt. Ezzel elkésziilt az dj térkép alapjdul
szolgdlé MWF fdjl (Map Window File). A
mentés egy szokdsos f4jlmentés, mely utén a
létrejove f4jlt egy kiilsd alkalmazds segitsé-
gével elhelyezhetjiik egy szerveren. Ezt cél-
szertien a szitkséges mddositdsok, bedllitd-
sok és adat-hozzdrendelések utdn hajtjuk
végre.

Térkép tulajdonsagainak
beéllitasa

A mentés utdn a tulajdonsdgok bedllitdsdval
alakithatjuk ki a kiinduldsi térképet. A sziik-
séges alapbedllitdsokat egy, a 3. dbrdn ldtha-
té Properties pérbeszédablakban végezhet-
jiik el.

Koordindtarendszer-beallitds

A térképnek a maximdlis zoom dltal megje-
lenitendd mérete a kézéppont, a magassdg
és a szélesség bedllitdsdval méretre szabha-
t6. Fontos a megfelel6 koordindta-rendszer
megaddsa is, hiszen a rendelkezésre 4ll6 -

A MapGuide-rol azoknak,

nem MapGuide struktirdji - vektoros tér-
kép csak a rendelkezésre 4ll6 kategdridk
egyikének vetiileti rendszerében értelmez6-
dik. Emellett dltaldnos vildg-koordindta-
rendszerbeli, foldrajzi koordindtdkban td-
rolt adattartalmii lehet. A kivdlasztott vetii-
leti rendszer hatdsa (transzformdciGja és
torzitdsa) a 2. dbra szerinti médon azonnal
ldthat6vd is valik.

Jelentéskészités - Report-bedllitds

A MapGuide térképen dbrdzolt térképi ele-
mek pontként, vonalként vagy feliiletként
megjelend objektumok. Ezekhez tudjuk
hozzdrendelni a kiils¢ adatbdzisban térolt
informdcidkat, amelyeket azutdn a térképi
objektum kivélasztdséval a kliens oldalon -
HTML formdtumra torténg 4talakitds utdn
- meg tudunk jeleniteni. A Report parancs
teszi lehetdvé a szolgdltaté szdmdra, hogy a
4. 4brdn léthaté médon megadja a konkrét
lekérdezési feladatot végrehajté tigynevezett
CGI program URL cimét, kivdlassza a jelen-
tés tipusdt és a jelentéssel tdrsitott rétegek
neveit. A MapGuide a jelentések hdrom ti-
pusét kiilonbozteti meg. Az egyik a jelentés-
hez kivélasztandé objektumok kulcsait kiil-
di el a CGI alkalmazdsnak, a mdsik egy koor-
dindtapdrt tovébbit, mig a harmadik tipus
egy szolgdltatdi opcié megkiildését jelenti.
Ez utdbbi a szolgdltaté szdmdra nagyfoki
szabadsdgot biztosit, hiszen segitségével egy
dltala készitette CGI alkalmazds esetszétvé-
lasztésai is konnyedén kezelhet6k. (CGI -
Common Gateway Interface azon el8irdsok

akik nem olvastak korabbi szamainkat

MapGuide Author - a Szerz6

digitdlis térképek osszeill

A MapGuide szoftvercsaldd harom részbél épiil fel.

A szoftver adatfeltoltd része. Feladata a régié adatainak el6készitése és integrdldsa. Az integrécién nem csak a
kell érteni. A MapGuide Author szoftver segitségével lehetdség nyflik a térképi

objek khoz Internet-cimek ¢

1

pesoldsa és a lekérdezd feliilet felé a megjel

amelyekkel tovabbi grafikus, illetve szveges informécick érhetdk el.
Az Author feladata tovabbd a térképi objektumoknak és az ezekhez kapcsolddd hdttéradatbdzisoknak az

i for 1. 1étroh

MapGuide Server - a Kiszolg4lé

informécidk lekérdezése a szabvinyos ODBC feliileten keresztiil lehetséges. A levdlogatott
platformfiiggetlen HTML, HTM, HTX féjlokban lehet megjeleniteni.

Uzem kozben, az adatszolgdltatd oldaldn a fogadja a lekérdezési igényeket az Internetrdl. A végfelhaszndld

Nagytomeg(i adatbdzis-

Tatt4R1 4L

lekérdez6 feliilet irdnydba.
MapGuide plug-in - a Bongész6 bedolgozé

awww.mapguide.com Web-laprdl. A felh

mindig a Kiszolgdléval kommunikél. Ez a lekérdezett adatokat

A csaldd harmadik tagja a MapGuide Plug-in, amely minden Internet felhaszndl6 szdméra ingyenesen letolthetd
i oldalon ennek a lekérdez6 feliiletnek és a hozzd kapcsolt Web-
bingészének a segitségével lehet hozz4jutni az informécidkhoz.

bvényos HTML f4jlformatumban szolgdltatjaa
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A Softelec cég VP termékesalédja komplex rasz-
ter-vektor konvertal6 és editdlé megoldést nyujt
fekete-fehér, sziirkedrnyalatos és szines raszter-
dllomanyokra. Kiilonleges pontossdga és haté-
konysdga révén a termékcsalad optimélis megol-
dast biztosit mind a miszaki rajzokhoz (gépé-
szet, épitészet, szerkezettervezés, stb.), mind a
térképészet minden tertiletén (alaptérképek, koz-
miitérképek, geoldgiai térképek, stb.)

VPstudio 4 alegsokoldalibb:
szkennerek kezelése
szinklasszifiké4cié
automata és félautomata konvertdlas
szimbélum- és karakterfelismerés
AutoCAD dinamikus link

VPmax pro 4 a profi megoldés:
a VPstudio mono véltozata

VPmax 4 a gyors vektorizéléshoz:
automata konvertélds

VPlite 4 a kis rajzokhoz:
A2-es méretig

VPedit 4 a gyors editor:
rasztereditélds a hatékonyabb konvertéléshoz

VPraster LT 4 a gazdasdgos megoldés:
AutoCAD LT-hez

=i)cad

FABICAD
Szémitdstechnikai Kereskedelmi és Szolgéltatd Kft.
1148 Budapest, Fogarasi Gt 10-14.
Tel.: 467-2850, fox: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad.hu ¢ http://www.fabicad.hu
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Mi lenne, ha a GIS szoftvere egyitt dolgozna a CAD szoftverével,

a CAD szoftvere a GIS szoftverével,




Autodesk GIS szoftvercsalad

Ahol mindenki 6sszedolgozik

Udvézéljﬁk az idedlis térinformatika vildgaban, ahol a CAD, a GIS és az Internet technoldgia egyszertien és probléma-

mentesen osszedolgozik. Udvozoljitk az Autodesk térképészeti és térinformatikai szoftvereinek vildgdban.

Ezek az tij szoftverek lehet6vé teszik, hogy CAD, GIS és csatolt adatokat dllitson els, azokat integrilja, elemezze,

és a benniik 1év6 informéci6t masokkal megossza. Harom szorosan egyiittdolgozo szoftver, amely kompatibilis gyakor-

latilag minden més — térinformatikdban elterjedt — alkalmazassal és adatformédtummal.

Ha tébbet szeretne tudni az Autodesk GIS termékeirél, akkor litogasson meg minket a www.autodesk.com/gis

Internet cimen, vagy hivja fel a 326 2073 telefonszdmot, és mi kérbevezetjiik Ont az Autodesk 1ij térinformatikai vildgaban.

Az AutoCAD Map " az Autodesk térképi és
csatolt adatokat el&allito, karbantarté megoldasa,
a megszokott AutoCAD kornyezetben.

Az AutoCAD Map lehet6vé teszi, hogy kénnyen
és hatékonyan allitson el térképeket, valamint
térvonatkozasu adatokat. Elemz6 eszkézei

intelligenciat kélcsondznek a térképeknek.

S at
AutodeskV
L]

bringing

information

down te
rth

Az Autodesk World™ a mindennapi vilag

térinformatikai eszkdze. A meglévé adataival
dolgozik, fiiggetlentil attél, hogy azok milyen
formatumban allnak rendelkezésre.
Windows® 95 és Windows® NT tanusitvannyal
rendelkezik, és olyan szabvanyos
technolégiakat tartalmaz, mint a VBA, az OLE,
az MS Access JetEngine, a Seagate Crystal

Reports, és az AutoCAD DWG rajzformatum.

INAutodesk. <

Az Autodesk MapGuide™ a vilag elsé szoftvere,
amely lehet6vé teszi, hogy térképi
és térképhez csatolt adatokat készitsen el6 és
tegyen kdzzé az Internet, vagy a véllalati
intranet haldzaton. Fejlesztésekor nagyszamu
felhasznalé adatmegosztasi és kommunikacios

igényeit tartottuk szem el6tt.
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gylijteménye, amelyek meghatdrozzdk,
hogy egy Web-en bongész6 iigyfél egy Web-
szerveren telepitett adatbdzis adataihoz mi-
lyen médon és mértékben férhet hozzd.)

Testre szabhatd Zoom Goto

A ,rdnagyitds egy megadott helyre” parancs
(Zoom Goto) lehet6vé teszi, hogy az tigyfe-
lek szdmdra el6re prepardlt zoomoldsi kate-
géridkat készitsiink. Ezek kozvetlen térképi
zoomoldsokat generdlnak majd meghatdro-
zott objektumokra. A zoomoldsi parancsok
olyan informédcidkat adnak majd 4t a Map-
Guide szervernek, amelyek felhaszndldséval
az képes megtaldlni egy kivdnt objektumot
az SQL adatbdzisban. Ha egyszerre tSbb ob-
jektum is megfelel a lekérdezés feltételeinek,
tgy a kliens program az dsszes ilyen objek-
tum f6ldrajzi koordindtdjét felajénlja majd,
és a felhaszndld dltal ezek koziil kivdlasztott
helyre nagyit rd.

A Szerzében tehdt in. Zoom Goto kategé-
ridkat készithetiink, amelybél a kliens majd
a szdmdra megfelelt kivdlaszthatja. A kivd-
lasztott kategdria szdmdra paraméterként
megadhat majd egy sz(kit6 SQL lekérde-
zést, valamint bedllithatja a navigédlds nagyi-
tdsi kornyezetét.

A Szerzo funkcio

és szolgaltatasai

¢ WYSIWYG térkép megjelenités

¢ Térkép és hozzdrendelt adatok hozzdféré-
sének ellendrzése

¢ Térkép 1éptékfiigg megjelenités

¢ Tematikus térkép- és szimblum-megje-
lenités

¢ Rétegek definidldsa és bedllitdsai

¢MDI témogatds, tobb térkép egyidejii
szerkesztése

¢ Léptékfiiggd cimkeézés

¢ Globdlis térképbedllitds, vetiileti informd-
ciék és térkép kiterjedése

¢ Testre szabhato kliens menii

¢ Térképi objektumok 4taddsa Web- alkal-
mazdsok szdmdra

¢Kapcsolat tartdsa egyszerre tobb Map-
Guide szerverrel

¢ MapGuide kliens funkciék (nagyitds, tér-
kép mdsoldsa, nyomtatds stb.)
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Egy kategéria létrehozdsdndl bedllithatd a
szerver dltal elérhet6 SQL adatbdzis forrdsa.
Az adatbdzisban megtaldlhaték kell legye-
nek a foldrajzi X és Y koordindtdk, valamint
az az SQL parancs, amely szerint a szerver a
kivént objektumhelyeket Osszegytjti. Az
eredmények maximélis szdma korldtozhaté
az esetleges til nagy mennyiség(i adat 4tvi-
telének elkeriilése érdekében. Minden kate-
géridhoz hozzdférési kulcs is rendelhetd,
amelynek érvényessége a szerver oldalon 4l-
lithat be.

ftalakithaté kliens menii

A Szerzd segitségével a 5. dbrén ldthaté mé-
don bedllithatjuk, milyen menii jelenjen
meg akkor, ha egy bongészd tigyfél meg-
nyomja majd az egér jobb oldali gombjat.
Vagyis az ugynevezett felugré (Popup) me-
niit ily mdédon a konkrét térkép igényeinek
megfelelen alakithatjuk 4t. Az egyes menii-
pontokhoz almeniiket rendelhetiink, torél-
hetiink meniipontot, dtnevezhetjiik Sket, il-
letve az egyes meniipontokhoz kiilonbozd
parancsokat rendelhetiink. A parancs lehet
egy elére definidlt MapGuide-parancs (pl.
nagyitds, térképmozgatds), de lehet példdul
egy utasitds arra, hogy az éppen kivdlasztott
objektum azonositéjdt paraméterként kapja
meg egy adott CGI program.

A meniipontokhoz rendelt parancsok le-
hetnek rétegfiiggdek is, igy a kliens oldalon
csak az éppen ldthat6 rétegekhez tdrsitott
meniiparancsok vdlnak elérhet6vé. Az ily
mddon kialakitott meniik a felhaszndld tdjé-
kozéddsdt nagymértékben képesek meg-
gyorsitani, egyszer(ibbé téve a szolgdltatd
térképének haszndlatdt.

Atérkép jelszval védheté

A térkép jelszéval vald elldtdsa megakadd-
lyozza, hogy jogosulatlan felhaszndlék az
Interneten elérhetd térképet egy mdsik
MapGuide Szerz6ben megnyissdk és a ben-
ne tdrolt informdcickat elérjék. A térkép
minden egyes szerz6i megnyitdsakor meg
kell adni a jelszét. A szerzdi jelszo csak a tér-
képfdjlban tdrolédik, ezért ajdnlatos azt jél
megjegyezni, hiszen ennek hidnya a tényle-
ges szerzG eldl is képes a szerzdi bedllitdso-
kat minddrékre elrejteni. A jelszot a mentés
el6tt kell bedllitani.

Rétegekbél allé térkép

A MapGuide térképek vektoros informdciéi
logikai rétegekbe tagolhaték. (A rétegek it-
teni fogalma nem tévesztendd Ossze az
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5. dbra: A felhasznéléi menut ebben a panel-
ben szabhatjuk testre

6. dbra: Tematikus térkép készitése a kapcsolt
adatbazisbol

AutoCAD rajzokban létrehozhaté rétegek
layer - félia - fogalmdval. - a szerk.) A ren-
delkezésre 4ll6 rétegek listdja a térkép bal ol-
daldn taldlhatd. Az egyes rétegek adatai ér-
kezhetnek wn. SDF fjlb6l (Spatial Data File
- Téradat fdjl), MapGuide f&jlbél vagy SQL
adatbdzisbdl.

Az egyes rétegek csak azonos tipust tér-
informatikai rajzelemeket tartalmazhatnak.
Ezek lehetnek pontok, szovegek, vonalak és
poligonok. Pont és szoveg érkezhet SDF fdjl-
bél és SQL adatbdzisbdl, a tobbi csak SDF
féjlbél. A kiilonbozé adatokat tartalmazé
SDF és SQL adatdllomdnyok el6készitést
igényelnek, melyek el8éllitdsdval kapcsola-
tos feladatok nem tartoznak a szorosan vett
szerz6i modul funkcidi kozé. El6éllitdsukrol
kés6bb ejtiink szét.
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Szabadon alakithato rétegkészlet

A Szerz§ segitségével a térképhez

+ Uj rétegek hozhatdk létre,

+ rétegek torolhetdk,

+ megvdltoztathatok a rétegek tulajdonsd-
gai,

+ az egyes rétegek bedllitdsa fijlba menthetd,
illetve

+ egy térképhez féjlokba mentett rétegek ad-
hatdk hozzd.

Ezeket a miiveleteket a rétegek bal oldali
listdjdra poziciondlva, a jobb oldali egér-
gomb megnyomdsdval felugré meniibél ér-
hetjiik el.

Uj réteg készitésekor médr meglévé SDF-
bél vagy SQL adatbézisbdl épithetjiik fel azt.

Egy tj réteg el6dllitdsa utdn annak meghatd- -

roz6 paramétereit megadhatjuk, vagy ké-
s6bb megvaltoztathatjuk.

A rétegek fontos bedllithat alaptulajdon-
sdga, hogy dinamikus vagy statikus rétegrél
van-e szo.

Az alapvet§ kiilonbség a két rétegtipus
kozott az adatok tdroldsdban és kliens olda-
li lekérdezésformdjéban taldlhaté. Dinami-
kus réteg esetén a MapGuide csak a réteg
tulajdonségait tdrolja az MWF fijlban. [gy
kliens oldali lekérdezés esetén is csak a ré-
teg tulajdonsdgait veszi ki a letoltott MWF
féjlbél, mig magdt a térképi tartalmat az
adott réteg SDF, vagy SQL dllomdnydbdl
szelektdlja. A statikus réteg viszont min-
dent az MWF fdjlban tdrol, igy a térkép elsé
lekérdezésekor letoltédik a réteg teljes tar-
talma. Ez adott esetben id8igényes lehet, vi-
szont a réteggel kapcsolatos tovabbi lekér-
dezések mdr nem igényelnek letoltési idét.
A dinamikus rétegek tartalma minden
egyes zoomoldsi miivelet alkalmdval a
szerverrdl érkezik. Ez biztositja tobbek ko-
z6tt, hogy az id6kézben megvéltozott tema-
tikus megjelenitést — ldsd késébb - egy
tjabb lekérdezés esetén legfrissebb dllapo-
tdban ldthassa a kliens.

Tovdbbi alapbedllitdsokat jelentenek a ré-
tegek objektumainak ldthatésdgdval, kivé-
laszthatésdgdval, valamint a réteg kliens ol-
dali ki- vagy bekapcsoldsdnak engedélyezé-
sével osszefiiggd bedllitdsok.

Ezek segitségével szabdlyozhaté példdul,
hogy az egyes objektumok mindig, vagy

csak megadott méretardny-tartomdnyok- .

ban legyenek ldthaték. Bedllithaté az is,
hogy az egyes rétegek a kliens oldalon ne le-
gyenek ki-, bekapcsolhatdk. Ezen utébbi ré-
tegek igy alkalmazdsfiggévé vdlnak, mert

ldttatdsukat a szolgdltat6i alkalmazdsbol le-
het vezérelni.

Léptékfiigg6 megjelenités

Egy réteg objektumainak megjelenése lehet
4lland6 vagy léptékfiiggé médozatu. Allan-
dé megjelenés esetén csak egy tulajdonsdg-
készletet, mig léptékfiiggdség esetén min-
den megadott méretardny-tartomanyhoz
kiilon tulajdonsdgkészletet dllithatunk be.
Ily mddon elérhetd példdul, hogy egy réteg
csak a megadott léptéktartomdnyban ldtha-
t6. A ldthatésdgi tartomdny helyes megva-
lasztdsdval az dtvitt adatok mennyisége
csokkenthet, a MapGuide kisebb hdlézati
sdvszélességet igényel, és az objektumok
zstifoltsdga is elkeriilhetd.

Arétegek tulajdonsagainak beallitasa

A bedllithat tulajdonsdgok a réteg tipusdtél
fiiggenek.

A Pont tipusii rétegen szimb6lumok he-
lyezhetGk el. A szimbélum lehet egy elére, a
MapGuide 4dltal biztositott szimbdlum-
konyvtdr-elem, vagy lehet egy, a szolgiltatd
dltal szerkesztett, Windows metafdjlban td-
rolt grafika. Ezek szine, kitoltése és lépték-
fliggd nagysdga is bedllithatd.

A Szoveg tipust rétegen a megjeleniteni
kivant szoveg betlitipusa és mérete adhaté
meg. A méret kaphat léptékfiiggd bedllitdst
is, hogy a zoomoldsi mveletek végrehajtdsa
sordn is olvashaté maradjon.

A Vonal tipusi réteg tulajdonsdgai ter-
mészetszertien biztositjdk a rétegen taldlha-
t6 vonalak szinének, stilusdnak és vastagsd-
gdnak bedllitdsit. A MapGuide igen hasznos
képessége, hogy az alap vonalstilusok kom-
bindldsaval osszetett vonalstilusok is létre-
hozhaték. A 7. dbrdn az autdpélydk jelzésé-
hez hoztunk létre egyedi vonalstilust.

A Polygon tipusii rétegen feliilet jellegii
objektumok helyezkedhetnek el. Ezek bedl-
lithat6 tulajdonsdgai koziil a legfontosabbak
a feliilet kitoltésének szine, mintdzata, a ha-
taroloélek vonalstilusa, szine és vastagsdga.

A Vonal és Polygon rétegeken a Map-
Guide komplex, dsszetett objektumok keze-
lésére is alkalmas, mivel az alapobjektumai-
nak osszerendelésével bonyolult, tényleges
geometriai kapcsolatban akdr nem 4ll6 ob-
jektumok is képezheték.

Automatikusan feliratozdd objektumok

A MapGuide-ban dbrdzolt objektumok
mindegyikének sajdt neve lehet. Az éppen
legfelss rétegen elhelyezkedd objektumok
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amelybdl kivélaszthatjuk a ki-
vént dllomdnyt.
SQL adatbdzis forrdskénti

e

felhasznédldsa esetén meg kell
adjuk az ODBC adatbdzis nevét,
az adatokat tartalmazé tdblat,
valamint azonositanunk kell az
objektumok nevét, azonositéjdt
és koordindtdjdt hordoz6 oszlo-
pok neveit. Ha egy réteg objek-
tumait SQL adatbdzishoz is
kapcsoljuk, de az objektumok

EUE)

SDF fdjlbdl érkeznek, akkor a

7. abra: Az utak és autdpalyak egy Vonal tipusu rétegen,

Osszetett vonalstilusokkal abrézolva

kapcsol6dé adatbézist, a tdbldt
és az objektum azonositéjdval

kapcsolatot tarté oszlopot is
megkell adjuk. Ugyeljiink arra,

hogy SDF forrds és kapcsolt

e |
o ar

ODBC adatbdzis esetében - hi-
bds médon - az URL Link mez§
is bedllithaté adatként jelenik
meg, pedig ez az objektumadat
csak az SDF fdjlbol érkezhet.

Tematikus térképréteg

Egy réteg objektumainak meg-
jelenitése, az objektumok tulaj-
donsdgai a vele kapcsolt le-

8. dbra: Magyarorszag megyéinek atlagos csapadékeloszla-

sat dbrazold tematikus térkép

nevei meg is jelenithetdk. Az objektumnév-
felirat azonban csak akkor jelenik meg, ha
azzal egy mésik objektumot nem takar. A fel-
iratozds bedllitdstol fiiggden kérhet6 vagy le-
tilthatd. Kérése estén bedllithatd, hogy a fel-
iratozds mely méretardnyban, szinben és be-
tlitipussal legyen lathatd.

Adatbazishoz kapcsolhatd rétegobjektumok

A megjeleniteni kivnt térképi objektumok
adatai - objektum kulcsa, neve, foldrajzi (x, y)
koordindtdja, URL hivatkozdsa — érkezhet
SDF féjlbél vagy SQL adatbdzisbél. Az SDF
adatbdzis a térképi objektumok egy olyan
bindris médon tdrolt formdja, mely indexe-
lésén keresztiil a leghatékonyabban képes
biztositani a térbeli lekérdezések optimalis
végrehajtdsit. Az objektumok, azonosité-
kon keresztiil, SQL adatbdzishoz is kapcsol-
haték, amelyek majd a tematikus dbrdzolds
alapjdul szolgdlhatnak.

Ha a rétegobjektum adatai SDF fdjlb6l
érkeznek, akkor az SDF forrdsfijlt a
szerveren taldlhaté dtvonaldval kell meg-
adni. A szerver ennek érdekében automati-
kusan rendelkezésre bocsdt egy listdt,
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iréadat-tartalom szerint is vél-
tozhatdk. Példa lehet erre egy
Pont réteg, ahol az iskoldt jel516
szimbdlum kiilonbozik az druhdzétdl, vagy
egy Polygon réteg, ahol az egyik talajfajta fe-
lillete eltérd szinben jelenik meg, mint egy
mdsik, eltér talajfajtaé.

A tematikus megjelenités eléfeltétele az
el6z8ekben leirt adatbdzis-kapcsolat meglé-
te. Ha a kapcsolat bedllitdsa megtortént, ak-
kor a 6. dbrén lithaté parbeszédablakban a
tematikus adatokat tartalmazé tdbla adat-
bézisdt és abban a tematikus megkiilonboz-
tetést tartalmazé oszlop nevét kell megad-
juk. A kapcsolt adatbdzis az objektumazo-
nositék oszlopdn keresztiil tartja a kapcsola-
tot az objektum alapadatdul szolgdlé adat-
forrdssal. Tematika létrehozhaté az objek-
tumtulajdonsdgok tartomédnyaként vagy
egyedi értelmezésben. Ennek eldontése a
kapcsolt adatoktdl fiigg, de ez a késdbbiek-
ben akdr meg is vltoztathaté.

A tematikus megjelenitéshez az egyes ka-
tegoridkat automatikusan vagy egyesével is
bedllithatjuk. Automatikus tematikagenerd-
lds esetén meg kell adjuk a kategéridk szd-
mdt, a kategéridk tipusdt és a kivdnt megje-
lenités szintartomdnyait. Az igy elkészitett
tematikdn természetesen véltoztathatunk,

akdr manudlisan kibGvithetjiik. Ha a manu-

4lis elddllitds mellett dontiink, akkor min-

den egyes paramétert kategéridnként, a

szolgdltaténak kell megadnia. A tematika-

kategéridk paraméterei:

+ egyedi érték vagy értéktartomdny,

+ a réteg tematika oszlopdban megjelend el-
nevezeés,

+az egyes tematikdkba szfirt objektumok
megjelenitésének opcidi, a fentebb leirtak
szerint.

A 8. dbrdn Magyarorszdg megyéinek csa-
padékeloszldsat dbrdzolé tematikus térké-
pet ldtunk, ahol az éves dtlagos csapadék-
mennyiségre vonatkozé adatok kiilsé adat-
forrdsbol érkeznek.

Védett réteg csak jogosult felhasznaléknak

Egy térkép rétegét, hakivnjuk, csak azarra
jogosult felhaszndl6 ldthatja. A MapGuide
szerveren eréforrdsokhoz — SDF fdjlokhoz,
SQL adatbézisokhoz - felhasznéldkat, cso-
portokat rendelhetiink. A védett eréforrd-
sokat haszndl réteget csak jogosult szemé-
lyek érhetik el. A szerver a védett réteg meg-
jelenitéséhez azonositot és jelszot kér a fel-
haszndlétél. Csak ennek helyes megaddsa
utdn szolgdltatja a réteg adatait.

Réteget csak jogosult felhaszndld készithet

Ha valaki egy réteget publikdl, és a réteg dl-
tal felhaszndlt erdforrdsok hozzdférési
kulccsal vannak elldtva, akkor a publikdlds
is csak e kulcs megaddséval lesz sikeres. A
térképet elGdlliték kozott elosztott kulcsok
érvényessége a szerver adminisztrdtordban
engedélyezhet§ vagy letilthaté. Igy korld-
tozhat6 azon személyek kore, akik rétegké-
szitési jogosultsdggal rendelkeznek, mivel
nem elégséges a térképfijl jelszavanak az is-
merete.

Ebben a cikkben a MapGuide Szerz§ mo-
duljdnak eszkozkészletét ismertettiik. Ko-
vetkezd szamunkban egy példdn keresztiil
végigkovethetjiik és gyakorlatban is ki-
prébélhatjuk a felsorolt funkcidkat. Csak
ezutdn, egy késébbi szdmban terveziink
foglalkozni a klienseket és a szerzéket ki-
szolgdlé modullal, az Autodesk MapGuide
Serverrel is. Reméljiik, sikeriilt a Map-
Guide irdnti érdeklédést felkelteni. Ha
igen, ugy kérjik, litogassdk meg a
www.geoform.hu vagy a www.mapnet.hu
Web-cimeket, ahol mdr €6 alkalmazdsokat
is tanulmdnyozhatnak.

Marak Jézsef-Pintér Gyula



Az On altal jelenleg is hasznalt Internet-
technolégia ronamos fejlédést mutat és
vérhatoan az egyik leggyorsabban fejlédé
szegmense lesz a telekommunikacio ezen
terlletének. A fejlédés egyik kovetkezé
lépésének eredményeképpen szeretnénk
bemutatni a MapNet Internet szolgaltatast.

A MapNet szerver alaptechnoldgiaja

a korabbi bongészék alfabetikus keresési
eljarasat helyezi térképi alapokra. Lehetéség
van egy-egy telepilés megfeleld Iéptéki
térképén, kilénbozé tematika szerint
adatokat elhelyezni, pl. feltletek, feliratok,
szimbélumok, amelyek a tematikaleiras
alapjan egyértelmien hordozzak

az objektum sajatsagos tulajdonsagat

Mit jelent ez?

A felhasznalé az Internet-en keresztil

a megszokott térképi kornyezetben keresheti

a kivant informaciot. A MapNet segitségével
kénnyiszerrel megtalalhatja az On Web oldalat,
Kozvetlen kapcsolat Internet cimehez hidetesét alkalmazasat.

%‘MapNet

www.mapnet.hu

http://www.mapnet.hu
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Az intelligens varos
Egy Autodesk MapGuide alkalmazas

Néhany évvel ezel6tt még messze a jovébe mutato elképzelésnek tlint volna, hogy X. Y. személy a terve-
zett lakdscsere eldtt otthon ledl a szamitdgépe elé, és a telepilési ingatlan-nyilvantartasbol Internet halo-
zaton keresztUl lekérdezi a lehetséges cserelakdsok adatait a kornyezé terlilet térképével egyditt. A bizton-
sag kedvéért lekérdezi az dnkormanyzattdl a szdba jové varosrészre vonatkozoé fejlesztési elképzeléseket,
kézmUvi adatokat, esetleg a fontosabb koztisztségviselék neveit. Az Internet nyujtotta lehetdségeket ki-
hasznalva az Autodesk MapGuide programjéanak segitségével mindez ma mar nem elképzelhetetlen

A kozelmultban kialakult és a koztudatban
nagyon hamar elterjedt ,intelligens véros”,
sintelligens régié” koncepcidjdnak f§ célja,
hogy egy jol megfoghat6 és az érintettek szd-
mdra kénnyen haszndlhatd informdciés ba-
zis alakuljon ki telepiilési vagy regiondlis
szinten, egy mindenki szdmdra elérhetd,
platformfiiggetlen alkalmazdssal. Ezéltal le-
hetdsége nyilik mind a kézhivataloknak,
mind a villalkozéknak, mind a magdnsze-
mélyeknek arra, hogy a napi munkdjukhoz,
tizletviteliikhoz vagy akdr a szérakozdshoz
sziikséges minden informdciét megkapja-
nak. A koncepcid felszabaditja az informd-
ciédramlds utjdt, megsziinteti a sz(ik ke-
resztmetszeteket, teret biztositva az elektro-

nikus titon torténd iigyintézésnek is. Utoljd-
ra, de nem utolsésorban, kapcsolatot bizto-
sit mds régiokkal, és képet mutat a vdrosrol
akiilvildg szdmdra.

Onkormaényzati integracié?

Az intelligens vérosok alapkévének letételé-
re és kés6bbi dsszefogdsdra az Gnkormany-
zatok ldtszanak legalkalmasabbnak. Az 6n-
kormdnyzat lehet az a szervezet, amely jog-
dlldsdndl fogva eredményesen gy(jtheti be
az igazgatdsa ald tartozd térség alapinformd-
ci6it. Idedlis esetben a teriiletileg illetékes
foldhivatal 4ltal az nkormdnyzat felé szol-
gdltatott kozhiteles alaptérképek, az 6nkor-
mdnyzat sajdt térképi szimbélumai és koz-
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1. dbra: Magyaroszag térképe a sematikus kirendeltséghatérokkal és a telepiilésszimbolumokkal
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érdek(i adatbdzisai, valamint a kozmfivi
alaptérképek és a fogyasztéi tdjékoztatds ad-
jak azt az adattartalmat, amely az intelligens
véros alapkornyezetét biztosithatja. Mivel
az elképzelt adattomeg nagyrészt helyhez és
térbeli kapcsolatokhoz kotott, ezért nem le-
het kérdés, hogy az intelligens vdros kizdré-
lag térinformatikai alaptechnolégidn kell,
hogy megvaldsuljon.

Minden kezdet nehéz, de az els¢ lépések a
legnehezebbek. Az érintett intézmények és
kézmiivek komoly anyagi dldozatéra van
sziikség az alapinformdciok 6sszeaddsdra és
arra, hogy ennek az informdciétomegnek az
dramldsa megoldott legyen. Az ehhez sziik-
séges feltételrendszer a nagyobb vdrosok-
ban alakulhat ki elészor. Néhdny telepiilé-
sen mdr létezik vagy kifejlesztés alatt 4ll a
vdrosi szintli szdmitégépes hélézat, amely
megoldhatja a gyors on-line kommunikdci-
6t az 6nkormdnyzat, a kozmiivek, a foldhi-
vatalok és a kozigazgatdsi intézmények ko-
zott. Ez az alaphdlézat alkalmas lehet a hiva-
talok és a kozmtivek hatdskorébe tartozd
adatok el6készitésére, rendszerbe fogdsdra
és adminisztrdldsdra. Természetesen ebben
az intranetes kornyezetben - a szolgdlati
utak betartdsdval - az érintett intézmények
kozvetleniil hozzéférhetnek egymds publi-
kus adataihoz is, megvalésulhat példdul az
egységesitett kozminyilvantartds is. Ugyan-
akkor az adatforrdsokat a megfeleld sz{ir6k-
kel szélesebb korben is meg lehet nyitni az
intraneten kiviili mds intézmények, a vallal-
kozdsok és a lakossdg felé is.

Az adatok nagy tomegének az elérését és
mozgdsdt regiondlis nagysdgrendben, dina-
mikusan liiktetd on-line rendszerben, lehe-
téleg szabvényos eszkozokkel kell megval-
sitani. Fontos szempont, hogy a felhaszndl6i
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specidlis, drdga eréforrd-
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mas kornyezetet az Inter- =
net szolgdltatja.

Az 6sszeadott alapinfor-
mdcidkat Interneten keresztiil ki lehet nyit-
ni, és ki is kell nyitni a véllalkozéi, a banki,
a szolgdltatdsi és minden olyan szféra felé,
amely ehhez a feliilethez kapcsolédva ¢n-
magdtdl, a sajdt jél felfogott tizleti érdeké-
bél is tovdbbi informdcidkkal teheti telje-
sebbé a rendszer adattartalmdt. Valdszint-
nek ldtszik, hogy a rendszer egy ponton én-
gerjeszt6vé billenhet dt, amikor mdr a leg-
fontosabb feladattd az iizemeltetés szabd-
lyos keretek kozott tartdsa és az ezzel kap-
csolatos koordindcid vélik majd. A szolgdl-
tatd cégek, profitorientdlt szérakoztatékoz-
pontok — mozik, szinhdzak, kulturdlis in-
tézmények stb. - kindlhatjdk szolgdltatdsai-
kat. Informéciét kozolhetnek dnmagukrdl
nem csak a vdroson vagy a région beliil, ha-
nem a vildgon bdrhol Internet-eldfizetéssel
rendelkezd partnerek felé. A rendszer egy
magasabb funkciondlis szintjén megvald-
sulhat akdr az elektronikus tigyintézés is bi-
zonyos teriileteken. A lehetdségek szinte
korldtlanok.

Mi lehet ebbdl a haszna az énkormdny-
zatnak és a rendszer mds adatszolgdltatdi-
nak?

Mindenekel6tt a magasabb szintdi, biz-
tonsdgosabb és nem utolsésorban gyorsabb
informdciddramlds, a lakossdg tdjékoztatdsi
szintjének az emelése, a lecsskkent hivatali
iigyfélforgalom és még sok mds. Mdsrészt a
kiilvildg szdmdra nyitottabbd és ismertebbé
vdl6 régid, a nagyobb iizleti lehetGségek, a
befektetések novekedése, a fejlédd idegen-
forgalom, a felporgd pénzmozgds, az ezek
dltal generdlt nagyobb bevételek, az esetleg
csokkend munkanélkiiliség és természete-
sen a tobb helyiadd-bevétel.

Az elsGsorban iizleti érdekeltségii partne-
reken kiviil a nyitdsnak természetesen meg
kell térténnie a nem profitorientdlt intézmé-

2, dbra: Az dramszolgéltaté ORACLE adatbazisabol megjelenitett
(szandékosan torzitott) fogyasztasi adatok

nyek, az iskoldk, egyetemek, alapitvanyok,
konyvtdrak stb. felé is.

A rendszer legnépesebb felhaszndloi réte-
gét maga a lakossdg jelenti majd.

A kapcsolatfelvétel torténhet egyedileg,
sajdt szdmitégép és Internet-eldfizetés segit-
ségével, illetve az tgynevezett telehdzakbol
is. A telehdzak feladata, hogy viszonylag ol-
cs6 szolgdltatds keretében a sajdt eréforrd-
sokkal nem rendelkezék szdmadra is hozzd-
férhetGvé tegyék az intelligens véros dltal
biztositott elénycket. A telehdzak, a sze-
mélyre szabott informdciészolgdltatdson
tilmenden, lehetGséget biztositanak a tisz-
tan elektronikus titon torténg (e-mail), illet-
ve a hibrid (elektronikus dton feladott és ha-
gyomdnyos mddon kézbesitett) levelezés
bonyolitdsdra is.

MapGuide platform

Fontos kérdés, hogy milyen eszkozok dllnak
rendelkezésre a fent lefrt koncepcié megva-
16sitdsdhoz.

A megolddsi lehetdségek koziil kiemelke-
dik az Autodesk MapGuide nev(i szoftver-
csomagja, amely az els, Internet és intranet
kornyezetben egyardnt miikodd, vektoros
alapu, PC szdmitégépen futé térinformati-
kai rendszer.

Aramszolgaltatoi informaciés rendszer

A kovetkez6kben bemutatdsra keriil§ kis
mintafejlesztés lehetne akdr egy intelligens
vérosban egy bizonyos dsszevont kozmiivi
adattartalmat megjelenitd adatlekérdezd is.

A példdban az egyik nagy magyar villa-
mos kozmiivdllalat teriilete van feldolgoz-
va kirendeltségi és villamos telepiilési ta-
goldsban.

A térképi dbrdzolds legfelsd szintjét a Ma-
gyarorszdg dttekintd térképére felvitt sema-
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en ki- és bekap-
csolhatja.
A bemutatott
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adatokat nyer az
dramszolgdltaté
nagyvdllalati in-
formécids rend-
szereibdl, ezdltal
mind miiszaki,
mind gazdasdgi
vagy akdr fo-
gyasztéi adatok
is megjelenhet-
nek a MapGuide
plug-in lekérdez

tikus kirendeltséghatdrok és a telepiilés-
szimbdlumok alkotjdk. A legalsé, legrészle-
tesebb térképi szinten a telepiilések kisfe-
sziiltségti villamoskozmii-alaptérképei he-
lyezkednek el. Az egyes telepiilések kisfe-
sziiltségli hdlézatdnak villamos objektumai
a transzformdtordllomdsok, a tartészerke-
zetek és a nyomvonalak.

A két sz€ls6 szint kozott dtmeneti térképi
szintek taldlhaték. A térképek és térképi
szimbélumok kiilonboz§ rétegekre vannak
elhelyezve, amelyek tartalma a zoomoldsi
szint fiiggvényében jelenik meg, illetve tii-
nik el a képernydn, automatikusan. A
zoom szempontjdbol aktiv rétegek tartal-
mdt a felhasznadl6 az igényeknek megfelels-

Alsageodézia felsifokon
AutoGED

Az AutogGEO AutoCAD® alapi

3. abra: A jelmagyarézattal és az automatikus feliratozassal egyutt a
MapGuide felhasznaldi felulete kimondottan barétsdgos

feliiletén, vagyis

afelhaszndl6 kép-
ernyGjén. Az

adatnyerésre és
az dsszevont adatok megjelenitésre példa az
dramszolgdltat telepiiléseinek éves fo-
gyasztdsi tdbldzata. (A mellékelt dbrdn sze-
repld szdmértékek szandékosan el vannak
torzitva, mivel a tényleges értékek nem
publikusak.)

Az adatok szabvdnyos HTX féjlban je-
lennek meg. Az adatokat egy ORACLE
adatbdzisszerver szolgdltatja szabvényos
ODBC elérésen keresztiil. Fontos megje-
gyezni, hogy ellentétben mds adatlekérde-
z6 rendszerekkel, a MapGuide esetében a
végfelhaszndléndl nem sziikséges telepite-
ni sem az ORACLE kliens, sem az ODBC
meghajtékat. Az adatbdzis-elérés teljes
hdtterét a MapGuide Kiszolgdld része inté-

zi el az adatszolgdltaté oldaldn. Ez gyakor-
latilag azt jelenti, hogy Internet kornye-
zetben a MapGuide ingyenes plug-in ré-
szén kiviil a végfelhaszndlénak semmilyen
mds specidlis adatbdzis-kezel§ szoftver-
komponensre nincs sziiksége az adatok el-
éréséhez.

Mivel az adatok és a lekérdezések
Internet- feliileten jelennek meg szabvanyos
HTM, HTML, HTX fdjlokban, ezért a f6lidk
és a MapGuide dltal elddllitott riportok
egyes elemeihez lehetdség van tovdbbi Web-
kapcsolatok megaddsdra.

A MapGuide alkalmazds kifejlesztése és
telepitése nem igényel kiilonosebb viltozta-
tdst a mdr beldtt rendszerekben. Kapcsold-
désa az iizemel§ adatbdzisokhoz a szabvé-
nyos eszkozokkel konnyedén megoldhaté.
A rifejlesztés teljes egészében elvégezhetd
az adatszolgdltatd oldaldn, ezért - a megszo-
kott Internet eszk6zokon kiviil - nincs sziik-
ség semmilyen kiilondsebb plusz beruhd-
zdsra vagy kozremikodésre a felhaszndlé
oldaldrél.

Mindezen jellemzdk alapjdn gy gon-
doljuk, hogy a MapGuide valéban megha-
tdrozo eszkozzé vdlhat az egyre tobb he-
lyen redlis célként felmertiil§ intelligens va-
ros informatikai koncepcidjdnak megvalé-
sitdsdban.

Azok szdmdra, akiknek a fenti mintapélda
felkeltette az érdeklddését a MapGuide
szoftver irdnt, tovabbi példaalkalmazdsok
taldlhatok a www.gridnorth.com WEB la-
pon. Kérjiik, litogassanak el oda.

Lenkovics Antal-Csige Sandor

Az AutoGED eliinyei:
Az alsogeodézia teljes teriiletét lefedi.
« AutoCAD alaptechnoldgia, igy megoszthat és atvehet

digitalis dokumentumokat a tébb ezres szakmai taboron
* Megszokott Windows kamyezet, igy mélyebb szamitastect
ismeret nélkiil is hatékony, mindségi munkat végezhet.
= Megfizethetd ar.

geodéziai feldolgozé rendszer
a mérés-feldolgozastol

a szerkesztésen 4t a 3D ldtviny-
alsogeodézia
lel]cs leruluel lefedi.

AutoCAD és AutoGEO egyiittes vasirldsa
esetén jelentds kedvezményt adunk. Hivion m
Autodesk World

Az Autodesk World kozvetleniil, eredeti
formdjaban képes a legkiilonbozobb forrash
szarmaz6 fijlokat elérni és kezelni. (ArcInfo
ArcView, Maplnfo, Integraph, DWG, stb.)

6 MiniComp Kft.

Szamitistechnikai Tirsasig

* AutoCAD® alapi technoldgia.
* Windows® kirnyezet.

A V2-es verzi gyorsabb,
hatékonyabb alkalmazis.

AutoCAD Map

A térképészeti és térinformatikai
adatok, rajzok elkészitésének,
megjelenitésének,
kiértékelésének egyik
leghatékonyabb megoldsa
AutoCAD kornyezetben.

7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Tel.: (72) 512 182; Fax: (72) 512 188
e-mail: minicomp@mail.matav.hu
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Gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb, tokéletesebb: AutoCAD Release 14

Az AutoCAD Release 14 fejlesztéseinek, = Hibrid Raszter/Vektor Rajzkezelés
médositasainak és valtoztatasainak altaldnos : ‘ = Fotérealisztikus renderelés
jellemzdje a megnovekedett teljesitmény, = Internet hél6zatra felkészités
a konnyebb kezelés és megbizhaté miikodés. = Kompatibilitas a korabbi verziokkal

Néhany Gjdonsag: = Az ActiveX Automation tdmogatasa

= (Csokkentett memoriaigény = Testreszabasi lehetdség Visual Basic-kel

= Megnovelt papirtér teljesitmény = Halo6zati karbantartas

CAD-Art Kft.

1117 Budapest, Fehérvari tat 35. Telefon/Fax: 209 2510, 209 4755

Latogasson el hozzank:http://www.cad-art.hu, E-mail: 100324.2101 @compuserve.com

Az Autodesk, az Autodesk, az embléma, az AutoCAD és az djegyek az Autodesk,Inc. tulajdonaban. Minden mas markanév, terméknév, védjegy vagy embléma a megfeleld birtokosok tulajdona.
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www.mapnet.hu

Elindult az els6 magyarorszagi MapGuide alapi Internet-szerver

Janudr elsejével mindenki szdmdra hozzdfér-
het6 az els, valéban internetes térinforma-
tikai alapokra épiil§ Internet-szerver. A
technolégia megjelenésével a kordbbi alfa-
numerikus keresési eljardsok mellett lehetd-
vé vilik a térképi alapt bongészés. A szolgdl-
tatds kiépitése folyamatos. Az iizemeltetd a
sajdtos rekldmfeliilet biztositdsdn tdl olyan
kozérdeki szolgdltatdsokat is tervbe vett,
mint példdul idjdrds-jelentés, kozlekedési
és turisztikai informéciok kozzététele.
Lapunk induldsdnak pillanatdtdl sorozat
formdjédban adja kozre az Autodesk
MapGuide rendszerének miiszaki részleteit.
A téma leginkdbb elkotelezett magyarorsza-
gi hivei gy gondoltdk, itt az ideje, hogy az
elmélet utdn a gyakorlatban is hasznositsdk
az 1ij technoldgia lehetdségeit. Napjainkban
egydltaldn nem meglepd, hogy mindezt egy
szolgdltatdsok nyujtdsdra szakosodott vl-
lalkozds formdjdban teszik. Lapunk munka-
tdrsa az ezzel kapcsolatos hirnek jart utdna.
Mint a végén majd kideriil, hogy miért, nem
lényeges a vdlaszokat adé személy neve.
Mi késztette Onoket a szerver feldllitdsdra?
Természetesen — azon tilmenden, hogy a
rendszer elkételezett hivei vagyunk — alap-
vetden iizleti lehetGséget ldtunk a dologban.
Az Interneten megjelend informdcick dra-
data kiilonboz6 bongészdk segitségével ko-
zelithet§ meg. Ezeket sokszor szeretnénk
valamilyen tematikus alapi segédeszkozzel
megszlirni, valogatni koziiliik. Ugyanakkor
az informdcidk legtobbje foldrajzi helyhez
kotott sajdtsigokkal is bir. E két dolgot
osszekotni és ennek megfelelen biztositani
a kivdnt adatokat, ez a célunk.
Milyen kérdések koré csoportosithaték
szolgdltatdsaik?
Szolgdltatdsunk lényege egy térképi megje-
lenitésre épiil6 reklamfeliilet biztositdsa.
Szerveriink ldtogatdi el6tt megjelennek az
egyes telepiilések hirdetdi, akiket szimbdlu-
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mok formdjéban helyeziink el a térképen.
Ezek a szimb6lumok olyan hivatkozdsokat
rejtenek, melyek a szolgdltatds tipusdtol
fiiggd adatokat képesek megjeleniteni. Le-
het@séget adunk hirdetdink szdmdra, hogy
igényeik szerint csak alapvetd informdcic-
kat kozoljenek, vagy akdr sajdt honlapjukat
is bemutassék. Honlapjaikat tdrolhatjdk
akdr ndlunk, akdr sajét szerveriikon, vagy
mds Internet-szolgdltaténdl is.

Hirdet§ink t6bb mint szdz tevékenységi
korbdl valaszthatnak, amelyek mindegyike
mds-mds szimbélumként jelenik meg a tér-
képen. Az eldre definidlt korokon tul barki
tovdbbi, egyedi tevékenységet is megadhat,
amely szintén beépiil majd a keresési algo-
ritmusba.

Létogatdink a keresést tobbféleképpen is
végrehajthatjék. A hagyomdnyos szoveges
mddon til lehetséges a térképen kijelolt
korzetre sziikitett keresés. gy példdul egy
tetsz6legesen kijelolt koron beliil kérhetd
példdul az épitGanyag-kereskeddk megjele-
nitése.

Az alapvetd szolgéltatdst igyeksziink ki-
egésziteni olyan kozcéld funkcidkkal is,
mint példdul idGjdrds-jelentés, vagy ttin-
form adatok nyujtdsa. Lehetség van rd,
hogy az egyes telepiilések nevezetességeit
egy javasolt turistattvonal illusztréciGja-
ként mutassuk be. Nagyon tdgnak és nyi-
tottnak érezziik szolgdltatdsaink hatdrait,
igy a megvaldsitds folyamatdt leginkdbb
megrendeldink és litogatéink konkrét igé-
nyeihez igazitjuk majd.

Ki és hogyan veheti igénybe szolgdltatdsaikat?
A szolgdltatds forgalmazéjaként az orszag te-
riiletén mdr jelenleg is tobb partnerrel dol-
gozunk. Ok veszik majd fel az adatokat, ame-
lyek azutdn megjelennek a szerveriinkon. Itt
szeretném felhivni a figyelmet arra, hogy to-
vébbi cégeket keresiink, akik mind az tigyfél-
szervezésben, mind pedig a sziikséges térké-

pi anyagok elkészitésében jdrtasak, és szive-
sen részt vennének ebben a munkdban.
Hallhatunk valamit a technikai részletekrd] is?
Miutdn a CADvildg bévebb terjedelemben
foglakozik a szolgdltatds alapjdul szolgdl6
szoftver ismertetésével, itt nem kivdnok
részletekbe bocsdtkozni. Taldn csak a leg-
fontosabb dolgot, a litogatéi, béngészéi ol-
dalt emelném ki. Annak, aki érdeklédik a
kiszolgdlénkon  taldlhaté  informdciék
irdnt, csupdn egy szokdsos Internet-elérés-
re, egy szokdsos bongészére (Netscape
Navigator, Internet Explorer), valamint a
MapGuide bedolgozéra (plug-in) van sziik-
sége. Utébbinak mind a 16, mind a 32 bites
verziéja ingyenesen letoltheté a szerve-
riinkr6l.

Vannak-e a partnercégeken tiil timogatdik is?
Egy ilyen szolgdltatds beinditdsa elképzelhe-
tetlen szponzorok nélkiil. Itt csak a legfonto-
sabb tdmogaténkat, az alaptechnoldgidt is
biztosité Autodesk céget, illetve annak ma-
gyarorszagi iroddjét emelném ki. Itt emlite-
ném meg, hogy a szolgéltatdsunkat igénybe
vevk koziil barki megkaphatja az igyneve-
zett kiemelt hirdetdi stdtust. Az 6 szdimukra
olyan rekldmfeliiletet biztositunk, amely bi-
zonyos id6kozonként kiemelt helyen jelenik
meg, az érintett cégek logdjdnak és adataik
kozvetlen elérésének lehetdségével.

Miel6tt megkdszonném az interjiit, eldrulnd
az ujsdgnak, hogy pontosan kik is 4llnak a
véllakozds mogott?

Mint ahogyan azt kordbban is mondtuk, a
szolgdltatds tobb partnercég egyiittes mun-
kdjénak eredménye. A mapnet.hu éppen
ezért nem kotédik egy konkrét magyaror-
szagi céghez sem. Természetesen leendd
iigyfeleink megkeresésekor kollégdink mdr
arccal és névvel fognak megjelenni. Vagyis
mindenki szdmdra ismertté vélik az 6t meg-
keres( cég és munkatdrs neve, cime. Egyéb-
ként szerveriink kiemelt hirdet6i kozott
megtaldlhatok lesznek partnercégeink is.

Remélem, terveik beigazolédnak, és egy
tjabb beszélgetés sordn mdr majd a sikere-
ikré] adhatunk szdmot.
Kész6nom a riportot, mapnet.hu.

Horcsik Imre



Gorbiilé , MAX"-vilag

NURBS-alapu modellezés
a 3D Studio MAX R2.0-ban

Az animécios szakemberek nagy érdeklédéssel vartak a 3D Studio Uj verzidjat, a 3D Studio MAX R2-t. A
MAX elsé véltozatanak ki nem mondott elsédleges feladata - a sok Ugyes és kényelmes Uj eszkdz biztosi-
tdsa mellett - az volt, hogy megéllja a sarat a DOS-os testvére mellett. Vagyis, hogy a sebességre és
memoriakihasznaldsra vonatkozd nagyobb kompromisszumok nélkul végleg szakitson az elavult ,mono-
task"-es operacios rendszerrel. Az igazan korszakvaltd lépések a MAX R2-re maradtak Egyik ilyen alapveté-
en Uj fejlesztés a teljesen gorbe alapi NURBS modellezés. Ezt mutatjuk most be Onoknek.

A 3D Studio MAX R2, mint
emlitettiik, képessé vélt a
NURBS-gorbék (ejtsd:
norbz) kezelésére, ami id6-
kozben a professziondlis
animdcid és 3D modellezés
teriiletén ipari szabvannyd
valt. A NURBS rovidités, a
Non-Uniform Rational B-
Spline szavakbdl ered. Je-
lentése a kovetkez6képpen
irhat le:

¢ A Non-Uniform jelen-
tése az, hogy a gorbét meg-
hatdrozé  kontrollpontok
hatdsa a gorbére ponton-
ként véltoz lehet. Ez kit(-
né lehet8ség a szabdlytala-
nul gorbiil§ feliiletek mo-
dellezésére.

¢ A Rational jelentése,
hogy a gorbéket olyan
egyenletek irjdk le, amelyek
két polinom hdnyadosa-
ként irhatdk fel. Az igy ki-
alakitott egyenletek igen j6 kozelitésti mo-
dellt adnak a legfontosabb gorbetipusokra.

¢ A B-Spline egy speciilis eljdrds, amellyel
hdrom vagy tobb pont kozé interpoldciés
titon lehet gorbét generdlni. A MAX el6z8
verzi6jdbol és méds programokbdl jol ismert
Bézier-Spline-ok vagy gorbék tulajdonkép-
pen a B-Spline-ok specidlis esetei.

Matematikai alapokon

Mindez a hdrom tulajdonsdg egyiitt azt je-
lenti, hogy a NURBS gorbéknek a hiromdi-
menziés geometriai téren kiviil van egy

»paramétertere” is. A geometriai térben
kontrollpontok jelennek meg a gorbén
vagy a gorbe mellett, mig a paramétertér-
ben az tigynevezett csomdpontok vannak
hatdssal a kontrollpontokra. A csomépont-
ok nem jelennek meg, de meghatdrozzdk
minden kontrollpont hatdstartomdnydt. A
gorbéket tehdt egyenletek hatdrozzdk meg.
Minden gorbének létezik fokszdma, ami
megegyezik a gorbét leiré polinom fokszd-
méval. Példdul egy linedris kifejezés fok-
széma 1, a négyzetes kifejezés fokszdma 2,
mig a kobos kifejezésé 3. A ikai

gorbék mdsik fontos jel-
lemzgje a folytonosségi ér-
ték (Continuity). Minden
gorbe folytonos  (tehdt
nincs benne megszakitds),
de értéke alapjdn a folyto-
nossag hdrom szintjét kii-
l6nboztetjiik meg (C0, CI,
C2). A mindkét oldalrél
sarkos kontrollpont eseté-
ben nem létezik elsé deri-
vdlt, a folytonossdgi érték
C0. Ha a kontrollpontndl a
gorbe csak az egyik irdny-
ban sarkos, vagy gorbiilete
véltozik, akkor csak az elsé
derivélt fiiggvény folyto-
nos. A folytonosségi érték
Cl. Ha pedig a kontroll-
pontndl a gorbiilet nem
véltozik, akkor a mdsodik
derivélt is folytonos. A
folytonossdgi érték C2.

A fokszdm és a folyto-
nossdg  osszefiiggésben
van, hiszen csak a 3-as fokszdmu egyenle-
tek adnak C2 folytonossagot. A fokszdm le-
het nagyobb is, de az el6z6 dsszefiiggés
alapjdn ennek kovetése felesleges a NURBS
modell bb fokszdmi
gorbék szdmszakilag sem annyira stabilak.
Haszndlatuk sem javasolt. Ha valaki mé-
lyebben érdeklédik a NURBS gorbék mate-
matikdja utdn, akkor tovébbi informédcidkat
taldl a Les Piegl és Wayne Tiller szerzGparos
dltal irt The NURBS Book cimii konyvben.
(New York: Springer, second edition,
1997.)

Lampert Gibor grafikija

ben, és a g
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1-2. abra: U feltiletekkel metszetek kothet6k dssze

Gorbékbél

a fényképmindségig

A NURBS gorbék alkalmazdsakor nem
szitkséges ismerni a gorbéket el¢allité mate-
matikai kifejezéseket, mert a program eze-
ket a héttérben tigyis létrehozza és nyilvan-
tartja. A NURBS alapti modellezés két nagy
elénnyel bir a hagyomdnyosnak mondhaté
»mesh” és ,patch” modellezéshez képest.
Az egyik, hogy segitségével sokkal konnyeb-
ben hozhatunk létre bonyolult gorbe feliile-
ti modelleket. A mdsik, hogy a NURBS mo-
dellezés esetében a modelliinket nem la-
pocskdk (face-ek) hatdroljdk, hanem gor-
bék, ami pontosabb, simdbb és szebb meg-
jelenitést tesz lehetGvé.

Ez ut6bbi kijelentés azonban némi kiegé-
szitd ismeretre szorul. A NURBS modelle-
zés ugyan gorbéket dllit el6, de mint tudjuk,
a képalkot6 eljdrdsaink (ldsd el6z6 szdma-
ink ldtvdny-el6dllité modulokkal foglalkozd
cikkei) mind ez iddig csak siklapok drnyé-
koldsdt képesek elvégezni. (Egyetlen pont-
nak ugyanis nincs térbeli irdnyultsdga, mig
egy feliilet elhelyezkedése — a jol ismert
normdl vektor segitségével — mindig meg-
adhaté a fényforrdshoz képest.) Miel6tt
barki megijedne, gyorsan eldrulom, hogy
ennek ellenére le tudjuk majd ,,renderelni”
a NURBS modelliinket is, hdla a programo-
z6knak.

A NURBS modellezés mdsik nagyon fon-
tos elemérdl, tehdt a megkozelitésrél (spline
approximation) eddig még nem esett sz6. A
NURBS modellez§ programok tigy dolgoz-
nak, hogy a gérbéket a képalkotds utolsé pil-
lanatdban poligonokkal helyettesitik. Ez a
folyamat elengedhetetlen, fiiggetleniil attdl,
hogy tudomést szerziink-e réla, vagy a prog-
ram mindent automatikusan elintéz. Létez-
nek programok, amelyek a kozelités finom-
sdgdt — a virtudlis kamera tavolsdgdtd] fiig-
gben — automatikusan végzik (igy mindig
szép sima feliileteket ldtunk, fiiggetleniil a
rdkozelités mértékétdl). A 3D Studio MAX
R2-be egy nagyon rugalmas megolddst épi-
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tettek be. Ugyanis a kozelités finomsagdt
minden objektum esetében kiilon szabd-
lyozhatjuk, de vdlaszthatunk automatikus
megkozelitést is (adaptive). A bedllitdsnak
két része van. Az egyik a szerkesztés kozbeni
ugynevezett ,realtime-render” felbontdst
hatdrozza meg, mig a masik a ,,produkciés
renderelés”, vagyis a pontosabb képalkotds
felbontdsdt szabdlyozza. [gy a gyors munka-
hoz szerkesztés kozben haszndlhatunk ala-
csony felbontdst, ami nem befolydsolja a
végleges kép finomsagdt.

Kiindulasi alapok

A MAX R2 mindkét elterjedt gorbe-létreho-
zdsi médszert tartalmazza. Kétfajta kont-
rollponttipus szerinti létrehozdst kiilonboz-
tetiink meg. Az egyik a Pointnak, a mésik a
Control Vertexnek nevezett (CV-nek rovidi-
tett) kontrollpontokkal valé létrehozds. A
ketté koziil a Point tipusi kontrollpontok a
gorbére illeszkedve helyezkednek el, mig a
CV-k a gorbétdl elkiiloniilnek, a gorbék ivei
csupdn konvergdlnak ezen pontokhoz. A
gorbékhez hasonléan a feliiletekbdl is léte-
zik az el6z6 két altipus. Ha NURBS modellt
akarunk létrehozni, az aldbbi eljardsokat ko-
vethetjiik:
+Point vagy CV gorbéket készitiink a térben,
és ezekbdl példdul forgatdssal, extruddlds-
sal, loftoldssal, a gorbék kozé torténg felii-
letfeszitéssel hozunk létre térbeli feliilete-
ket. A médositéeszkozzel megvdltoztatott
NURBS gorbék tovdbbra is NURBS gorbék
maradnak, de harmadik dimenzi6jukat
alapértelmezésként mdr hagyomdnyos
mddon kapjdk.
+Kiindulhatunk Point vagy CV feliiletekbdl
is, amelyeket tetszdlegesen deformdlha-
tunk, osszekothetiink vj feliiletekkel. Eb-
ben az esetben a kiinduldsi feliiletek min-
dig téglalapok.
+Készithetink NURBS modellt egy mdr
meglévé MESH vagy PATCH modellbél,
konvertéldssal. Ezek a konvertéldsok min-
den irdnyban tetszGlegesen dtjdrhatdk.
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+Es végiil létezik egy specidlis NURBS mo-
dell, amit IMPORT objektumnak hivnak.
Ez a hibrid forma a létvény-elddllitds sordn
NURBS objektumként viselkedik, de a
pontjait és a formdjdt, nem viltoztathatjuk
NURBS-,,szertien”, viszont megdrzi eredeti
parametrikus mivoltit és az ,életiitjdt”, a
médositdsait.

Lépjiink tovabb

Az igy elkésziilt NURBS modelleket tetszdle-
gesen tovabb médosithatjuk, alakithatjuk. A

3. abra: Kontrollalt feltlettel két tetsz6leges gorbe kozé

feszithettnk feltletet

mddositdshoz haszndlnunk kell az igyneve-
zett ,,részobjektum” (Subobject) kapcsoldt,
amivel elérhet6vé tessziik az objektum belsé
feliileteit, gorbéit, pontjait. Ha egy NURBS
objektum egy pontjat eltoljuk, akkor a pont
kozelében elhelyezkedd tobbi pont is orga-
nikusan mozdul, tovdbbra is sima feliiletet
képezve. A pontok véltoztatdsa a NURBS
modellezésnél igen fontos dolog, amit aldt-
masztanak a kiilonboz8 pontcsoportok
(oszlopok, sorok, mdtrixok) kezelésére al-
kalmas kapcsoldk és az a tény, hogy min-
den kontrollpont-jellem-
26 (pozicié, elhelyezke-
dés, irdny, és a CV pontok
esetében a gorbe ivére
haté vonzds erdssége)
szabadon animdlhaté. A
leggyakrabban hasznélt
eszkozok egy lebegé me-
niit is kaptak, ami tovdbb
segiti a szerkesztést. Fon-
tos megemliteni, hogy a
NURBS objektumok ré-
szei kozott nem csak pon-
tok, gorbék és feliiletek
vannak, hanem léteznek

tgynevezett  dependent
curves-6k és dependent
surfaces-ek is. Ezeket ne-
vezhetjiik fiiggd gorbeék-
nek és fiiggd feliileteknek
is, mivel az alakjukat nem
pontok és nem kontroll-
pontok hatdrozzék meg,
hanem mds gorbék és
mds feliiletek. Ugy kel el-
képzelni, mint a vitorla-
vdsznat, amit objektu-

4. abra: A kalapot egy megfelelé gorbe tengely korili

megforgatasaval llitottuk elé

objektumok allithatok elé
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5. abra: M(veletek egymas utani alkalmazasaval 6sszetett

mok kozé feszitiink ki. Ha
példdul két feliilet kozé
egy harmadikat feszi-
tink, akkor az mindig
ivelt és rugalmas médon
koti ossze a két feliiletet,
fiiggetleniil azok térbeli
helyzetét6l. A dependent
curve-okkel osszekothe-
tiink pontokat és mds
gorbék végeit, dependent
surface-ekkel  viszont
gorbék oldalait és mds fe-
liiletek oldalait is. A fiiggd
feliileteknek tobb tipusdt
is beépitették a MAX R2-
be. Ezek az aldbbiak:

+ A ,Hajlitott feliilet” (blend surface) két tet-
sz6leges feliilet oldaléleit koti Gssze. Alkal-
mas példdul szogben csatlakozé csovek
hajlitott idomainak elkészitésére.

+ A ,Pdrhuzamos feliilet” (offset surface) egy
térbeli feliilet koré burkoléfeliiletet hoz 1ét-
re egy véltoztathat6 tdvolsdgban. A parhu-
zamos feliilet alakja mindig megfelel a ki-
induldsi feliilet alakjénak.

+ A ,Tiikorfeliilet” (mirror surface) minden
pontjdban tiikdrképe az 6t sziil6 feliiletnek.
Mint minden fiiggdfeliiletre, erre is igaz, ha
a sziil6feliilet valtozik, akkor & is vltozik.

+ A, Kihuzott feliilet” (extrude surface) kiin-
duldsa lehet barmely gorbe, akdr egy mdsik
feliilet hatdrolgorbéje is. A gorbébdl tgy
lesz feliilet, hogy egy bizonyos irdnyban ki-
hiizdsra keriil.

+A ,Forgdsfeliillet” (lathe surface) tgy ké-
sziil, hogy a gorbét egy tengely koriil meg-
forgatjuk.

+A ,Kontrolldlt feliilet” (ruled surface) két
tetsz6legesen elhelyezked gorbe kozé fe-
szithet6 ki.

+Az U feliilet” (U-loft surface) hasonlit a
kontrolldlt feliilethez de két irdnyban ivelt
feliilet keletkezik példdul tobbirdnyt met-
szet Osszekotése révén. Az egyes metszetek
hatdrén is ives kapcsolat jon létre.

+A ,Sapkafeliilet” (cap surface) zirt feliile-
tek nyitott végeit képes befedni.

+A ,Transzformdlt felillet” (transform
surface) az eredeti feliilette] megegyezd
alaki, de annak eltolt, elforgatott, eltéré
méret(i vdltozata. (Az egyszer(i mdsolatok-
t6l a hierarchidban kiilonboznek.)

A fiigg6feliiletek tovdbbi nagy el6nye,
hogy hierarchidban dllnak egymdssal, te-
hdt ha vdltoztatjuk valamelyik feliiletiin-
ket, akkor a bel6le szarmaz¢ fiiggdfeliile-
tek is ardnyosan fognak vdltozni a médosi-
tds hatdsdra.

Mint l4ttuk, a feliiletek és objektumok al-
kotdsdnak egy igen széles lehetGségével gaz-
dagodott a 3D Studio MAX R2, amely igy a
legbonyolultabb  modellek létrehozésat,
életszeri mozgatdsdt is konny(ivé teszi. A
NURBS feliiletek haszndlatinak nem elha-
nyagolhat6 el6nye a modellek kisebb tdrka-
pacitds-igénye is. Mindezen el6nyok valé-
szintileg béségesen ellensilyozzdk azt a hdt-
rdnyt, ami a a NURBS modellek tébblet szd-
mitdsi igényébdl, vagyis a szdmitégép
processzordval szemben tdmasztott maga-
sabb kivetelményszintbdl szdrmazik.

Kulcsar Ferenc
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Ingyen demo CD lemezért hivja a legkozelebbi 3D Studio VIZ

Az Autodesk Kinetix csapata a személyi szamitégépek vezets
3D tervezd-szoftverfejlesztdie egy tj szoftvert kingl Onnek,

" amely soha nem litott egyszeriiséggel és teljesitménnyel bizto-

sitja a tervezési otletek gyors megval6sitdsat.

A tervezok szempontjait szem eltt tartva fejlesztett 3D Studio VIZ
egy interaktiv tervezsi és koncepciondlis kornyezet, amely
a Windows® NT® és Windows 95° alatt bevilt 3D Studio® technol6-
gidt alkalmazva korlatlan sz4mi bedolgoz6 rutinhoz biztosit hozza-
férést. A mintézatok és objektumok kézvetlen és gyors kezelésére

f]j épiiletszarny a Pentagonhoz
A Tadzs Mahal 4dj kupolaszerkezete

— 35 1j emelet a Sears Tower felhGkarcol6 folé
Este 102

— A mai napra ennyi...

/, forgalmazot

a 3D Studio VIZ olyan 1j eszkézokkel teszi gyorsabbd, ponto-
sabbd és termelékenyebbé a 3D tervezést, mint az AutoCAD
Release 14 verzi6bol tvett AutoSnap™ automatikus geometria-
azonositds és a grafikus Fogd és Vidd feliilet. A szoftver
kozvetleniil olvassa és frja a kozismert DWG féjlformatumot.
Tegyen egy probit és inditsa el az ingyenes 3D Studio VIZ
demo CD lemezt. Ez lehet élete egyik legnagyobb dontése.
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http://www.autodesk.com; http://www.ktx.com

©1997 Autodesk, Inc. Kinetix. Az Autodesk, a 3D Studio és az AutoCAD bejegyzett védjegyek, a Kinetix és a 3D Studio VIZ bejegyzett ved‘agyek Amerikaban és mas orszagokban. Minden egyéb mérkanév és védje-
trek

gy megfeleld birtokosuk tulajdona. Az ilusztraciokat Michele Matossian készitette. A modellek a Viewpoint Datalabs™ objektum




DAUL...

Egy Punto sziiletése...

avagy preciz modellépités 3D Studio MAX segitségével

A Punto modellje az Arcus Design Kft. csapatanak munkdja, és nemrégiben egy,
az Epsylon Studio altal készitett rekldmfilm koézponti figurdjaul szolgalt. A modellt felépitd 186 db objek-
tum 582 216 feltletelemet tartalmaz, és sehol nem taldlhaté hibds, kifordult vagy hidnyzé face. Az egyik
szerzé frasa a modell elkészitésének menetével ismertet meg

A 3D Studio MAX egy igazi animdcids és lt-
vénytervez§ program, de szimos olyan esz-
koz is taldlhat6 benne, amely mérngki pon-
tossdgi munkat is lehet6vé tesz. Az esetek
dontd tobbségében nincs sziikség a preciz

modellépitésre. Vagy azért, mert a ldtvany, a
mozgdsok, a fényeffektusok eleve hdttérbe
szoritjdk a modell részleteit, vagy pedig
azért, mert a modell eleve egy preciz alkal-
mazdssal, példdul AutoCAD-del késziilt.

T

Néha azonban az animdci6 vagy a ldt-
vény legfontosabb eleme maga a modell,
amelyet korbejarunk a kameréval, rdkoze-
litiink a részleteire, vagy mozgds kozben
kozelrsl mutatjuk be. Ilyen feladat volt egy
autd, nevezetesen egy FIAT Punto model-
lezése. Annak ellenére, hogy a modellépi-
téshez csak fotok és felnagyitott katalgus-
rajzok dlltak rendelkezésre, pont az emli-
tett kamerds rakozelitések miatt, sziikség
volt a részletek pontos kidolgozdsdra is.
Cikkemben bemutatom a modell épitésé-
nek fézisait, a felhaszndlt eszkozoket és
technikdkat.

A modell egyik legbonyolultabb része az
autd karosszéridja. A felépitmény elemei
egymdstdl fiiggetleniil késziiltek el, akdr
egy igazi auténdl. Az alkatrészekbdl torté-
né épités legnagyobb problémdjdt az ele-
mek egymdshoz illesztése jelentette. A
helyzetet csak bonyolitotta, hogy a ka-
rosszériaelemek egymdshoz dllandé széles-
ségli hézaggal igazodnak, és ennek a kis — 4
mm-es — tdvolsdgnak a hidnya vagy egye-
netlensége tokéletesen képes a ldtvany
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tonkretételére. A mdsik nehézséget a geo-
metriailag szabdlytalan feliiletek egyenletes-
ségének biztositdsa okozta. Az ilyen feliiletek
modellezése dltaldban differencidlgeomet-
riai, illetve iterdciés matematikai eljdrdsokat
haszndlé programok segitségével torténik.
Szerencsére a MAX tartalmaz olyan eljrdso-
kat, melyekkel ezeket a specidlis programo-
kat kivdlthatjuk. A karosszériaelemek térbeli
gorbék kozé feszitett feliiletekbdl dllnak, me-
lyeket a CROSS-SECTION és a SURFACE
mddositok segitségével dllitottunk eld.

A modellezés elsé fazisaban az elemek zdré
metszeteit és minimdlis szdmu keresztmet-
szetét rajzoltuk meg. A Bézier tipusti gorbek,
ha megfeleléen kevés szegmensbdl dllnak,
elég jol szerkeszthet6k. Az egyik irdnyd met-
szetek bedllitdsa utdn a CROSS-SECTION
médosito segitségével megrajzoltuk a mésik
irdnyt metszeteket, amelyek a Bézier-gorbék
pontjai kozott fesziilnek. A SURFACE médo-
sité azutdn az igy kialakult metszetvonalak
kozott 1étesitett patch tipus feliileteket.

A SURFACE-nek azonban vannak bizo-
nyos hidnyossdgai: Példdul térbeli feliiletek
esetén nem késziti el mindig a test
zdréfeliileteit. Szerencsére erre a hidnyossdg-
ra is konnyen taldlhatunk megolddst a MAX-
ben. A SURFACE-szel elkészitett feliiletet
mesh tipusti objektummd alakitottuk a prog-
ram Utilities rendszeréhez hasznalhaté EDGE
TO SPLINE lehetéség kozbeiktatdséval. Va-
gyis elGszor ezzel a paranccsal gorbékké ala-
kithatjuk a patch tipust test hatdrolééleit,
majd ezek kozott a CROSS-SECTION-nel és a
SURFACE-szel ijbl, most mdr pontosabb fe-
liileteket alakitunk ki. Az el6z6ekben leirtakra
legjobb példa az autd ajtainak elkészitése.

A karosszériaelemek illesztése szintén az
EDGE TO SPLINE segitségével késziilt. A
mdr elkésziilt karosszériaelem peremén ez-
zel a paranccsal gorbét hozattunk létre,
amelynek pdr milliméteres elmozgatdsdval
el§ is dllt a csatlakoz6 karosszériaelem egyik
hatdrolékontirja. A csatlakozd feliiletre
szintén szép példa a motorhdztetd, a spoiler
és a sdrvédd illeszkedése.

A pontos és j6 mindségli modellépités
elnyeit jol szemlélteti a Punto kerekeinek
megsziiletése. A kerekek szinte minden al-
kotéeleme a LATHE nevi(i médositéval ké-
sziilt. Ez mindenféle gorbe vonal megforga-
tdsdval egy forgdstestet hoz létre. Paraméte-
rei kénnyen szabdlyozhatck, és nagy el6nye,
hogy igen szabdlyos feliiletelrendezésti tes-
tet hoz létre. A szabdlyos feliiletekre nem el-
s@sorban a renderelés miatt van sziikség, hi-

szen ott a felhaszndlt anyagok, a csillogé fé-
nyek legtobbszor paldstoljik a feliileteket al-
kot6 face-ek aprébb hibdit, rendezetlensé-
gét. A nagy elény a halmazmiiveletek, a
BOOLEAN operdtorok haszndlatakor mu-
tatkozik. A BOOLEAN, a tévhittel ellentét-
ben, nem az egyszer(i felépitésii objektu-
mokndl mikodik tokéletesen, hanem pont
nagy face-szdmu, de hibamentes feliilet(i
testeknél adja a legjobb eredményt. A kerék-
tdrcsdk nyildsai a BOOLEAN médosité fel-
haszndldsdval késziiltek, és a hibdtlan ered-
ményr6l, azt hiszem, meggy6zddhetnek a
képeket szemlélve.

Erdekes, bdr egydltaldn nem bonyolult
feladat a gumiabroncsok elkészitése. Régeb-
ben, még a 3D Studio R4 vdltozatdban prob-
lémat jelentett az a tény, egy objektumnak
csak egy texturatérképet, azaz egy mapet le-
hetett megadni. A MAX-ben nincs ilyen
probléma, hiszen az objektumon beliil a kii-
16nboz6 anyagi mindség(i és mintdzatd felii-
leteknek kiilonboz§ mapeket adhatunk. A
Punto gumiabroncsai is igy késziiltek; két
feliileti minGségii anyagot tartalmaznak. Az
egyik maga az abroncs, a mdsik pedig az ab-
roncs futéfeliilete.

A teljes modellrél elmondhatjuk, hogy a
leggyakrabban haszndlt épitdeszkoz a
SURFACE volt, STANDARD PRIMITIV-ek
és LOFT OBJECT-ek egydltaldn nincsenek a
modellben. A modellt felépité 186 db objek-
tum 582 216 feliiletelemet tartalmaz, és se-
hol nem taldlhatd hibds, kifordult vagy hi-
dnyz6 face. A SURFACE amellett, hogy hi-
bétlan feliileteket hoz létre, nagyon szép vo-
nalrajzot is eredményez a testeken. Sokak
szdmdra ez nem jelent lényegi kérdést, hi-
szen a renderelt képen ez tigysem ldtszik, de
véleményem szerint a 3D editorban megje-
lend és bemutathaté dbra szépsége ugyan-
tigy hozzdtartozik a preciz, mingségi mun-
kdhoz, mint a hibdtlanul renderelt kép vagy
a meggy6z8 animdcid.

Remélem, hogy azitt lefrtak és a mellékelt
képek kell§ bizonysédgot adnak arrél, hogy a
3D Studio MAX modellépitési eszkozei
ugyanazt a magas szinvonalat képviselik,
mint a mdr sokszor dicsért ldtvanytervezési
és animdcids képességei.

A Punto modellje kis csapatunk, az Arcus
Design munkdja, és nemrégiben egy, az
Epsylon Studio dltal készitett rekldmfilm
kozponti figurdjdul szolgdlt.

(A cikk a CADvildg szerz6i pdlydzatdra ér-
kezett palyami)

Horvath Attila
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RadioRay

Még egy rendereld eljaras a 3D Studio MAX-hez

El6z6 szamunkban foglalkoztunk a 3D Studio MAX kilonbozé renderelési eljarasaival.
Terjedelmi okok miatt kimaradt a legujabb renderelé plug-in, a RadioRay ismertetése.

A RadioRay bedolgozémodul a
Kinetix legdjabb képkiszdmolé
(render) eljirdsa. Val6jdban a
kétfajta sugdrkovetéses eljdrds, a
Radiosity és Ray Trace eljards ot-
vozésével jott létre. A RadioRay
bedolgozémodulban a kép gaz-
dagsdgit, finomsdgat, valésdgsze-
rii megvildgitdsét a Radiosity eljd-
résnak, mig a tiikrozési és fényto-
rési hatdsokat a Ray Trace techni-
kdnak koszonheti.

A RadioRay képes valdsdghii
szortfény-hatdsok érzékeltetésére.
Segitségével egyetlen fényforrds-
sal érhetiink el teljes megvildgi-
tdst. Gondoljunk példdul a napra,
amely egy szobét képes teljesen
megtoltieni fénnyel annak ellené-
re, hogy kozvetleniil nem siit be az
ablakon. Automatikusan érvénye-
siilnek a mdsodlagos fényhatdsok,
melynek eredményeként példdul
a padl6 meleg barna szine dereng
a fehérre meszelt mennyezeten.

A RadioRay segitségével hasz-
ndlhatunk ,életszeri fényeffektusokat”,
mint példdul a specidlis fényterjedési karak-
terisztikdval  rendelkezd  pontfényeket
(point source luminaire), vagy a teriiletek-
hez, geometridkhoz kapcsolhaté feliileti fé-
nyeket (area source luminaire). Természe-
tesen a régi fényforrdsok, az omni, spot és a
directional fények is tetsz6legesen haszndl-
haték. A RadioRay szdmitdsi mechanizmu-
sa az elére halado lépésenkénti finomitds
(progressive refinement) elvén dolgozik,
ami a felhaszndld szdmdra folytonos beavat-
kozdsi lehet8séget nyujt. A lépésenkénti be-
avatkozds olyan dontéseket enged meg,
amelyek segitségével a kovetkezs lépést a
pontossdg vagy a sebesség elGtérbe helyezé-
sével indithatjuk el. A kizhiedelemmel el-
lentétben igy a RadioRay rendkiviil gyors is
lehet, ha megelégsziink egy ésszerti finom-
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Most ezt a hidnyt potoljuk.

sdgti képpel. Minél tobb id6t hagyunk a kép
szdmoldsdra, anndl finomabb fényhatdsokat
érhetiink el.

A RadioRay miikodésekor a 3D-ben fel-
épitett objektumokat dtalakitja egy specidlis
Patch-modellé amelyben minden feliiletet
hdromszogek alkotnak. Az igy felépitett hd-
romszogeket RPatch-nek (Radiosity Patch-
nek) hivjuk. Ezek a Patch-ek képesek arra,
hogy fogadjék a fénysugarakat. A kovetkezd
lépésben az RPatch-ek tovdbbi hdromszo-
gekre bomlanak, amelyeket RElement-
eknek (Radiosity Element) neveziink, és a
fényt az Rpatch-ektdl kapjék. Ez az eljdrds
ciklikusan megismétlédik azokon a feliilete-
ken, ahol nagy a kornyezg feliiletek kozotti
kontrasztkiilonbség. A végeredményben az
RElementek szdma azokon a helyeken lesz
nagy, ahol dtmenet van a fényviszonyok ko-

zott. Ezt a folyamatot nevezziik
adaptiv hdromszogesitésnek (ad-
aptive triangulation).

A program lehetdségei kozott
feltétleniil meg kell emliteni a tet-
széleges  finomsdgi  prébakép
(unlimited preview) lehetdséget.
A térbeli fényintenzitdsi térkép
készitése kozben a szamoldsi fo-
lyamat barmikor megallithatd, ki-
szdmithat6 a pillanatnyi dllapot-
hoz tartozé végleges kép, majd a
térképkészités tetszdlegesen to-
vdbb folytathatd. Ezzel azonban
nem meritettiik ki a preview lehe-
téségeket, hiszen létezik egy, a va-
16ségos fényviszonyok paraméte-
reinek kalibrdldsahoz haszndlhaté
expozicids vagy besugdrzdsi pro-
bakép (Exposure Preview) lehetd-
ség is. Az Exposure Preview segit-
ségével pontosan beszabdlyozhat-
juk, hogy a képen megjelend dr-
nyalati tartomdnyok koziil mit ke-
zeljen a program ,,sotétnek” és
mit ,vildgosnak”. Erre a lépésre
azért van nagy sziikség, mert a valds vildg
drnyalati terjedelme messze meghaladja a
digitdlis képek és a monitorok képességeit.
A val6s vildg drnyalati terjedelme, denzitdsa
D=4 (a ténusértékek tizes alapu logaritmu-
sa), mely a kdprédz6 naptél a pisldkol6 gyer-
tydig fogja dt az drnylatokat, és akdr tobb
szdzezer drnyalatot is jelenthet. Egy RGB ké-
pen az drnyalatok szdéma mindossze 256
(D=2,4). A ,néz8”-ben egymdshoz rendel-
hetjiik a fényintezitdsi értékeket és a kime-
neti tartomdny szdzalékos értékét. Szabd-
lyozhatjuk tovabbd a fényintenzitds eloszld-
sdt, linedris vagy spline gorbe szerinti
interpoldciéval. Az emlitett feladatokban
sokat segit, hogy a kiszdmolt képen (pick
luminosity) megmérhetjiik a fény intenzitd-
sdt Luxban kifejezve. A RadioRay fizikai
modellje lehet6vé teszi a valds fizikai mér-



tékegységek haszndlatdt és bedllitdsat.
(Quantitative analysis) Erdemes figyelembe
venni a méretek szerepét is a képalkotdsban.
Hiszen egy Luxban vagy K-fokban meghatd-
rozott fény sokkal fényesebbé teszi a pdr
centis jelenetet, mint az egymdstcl tobb mé-
terre levd tdrgyakat. A bedllitott értékek a
térbeli fényintenzitdsi térkép jboli kiszd-
moldsa nélkiil is megjelennek a végleges ké-
pen.

A RadioRay bedolgozémodul felépitése
lehetdvé teszi, hogy a térbeli fényintenzitdsi
térkép teljesen fiiggetlen legyen a kép kiszd-
mitdsitol. Ezt a lehetGséget hivjuk fiiggetlen
kiértékelésnek (independent solution). Az
igy kiértékelt térkép megjelenithetd és el-
menthetd az dllomdnnyal egyiitt. Egy tetszd-
leges kép esetén ez a térkép rendkiviil gyor-
san tjra felhaszndlhatd, igy a nagyfelbontd-
sti és komplex 3D modellek is — példdul épii-
letek, belsG terek — a részletes és valdsdght
fényhatdsokkal gyorsan tjra renderelheték
és tijra megjelenithetdk. Ha egy fényintenzi-
tdsi térkép elkésziilt, akkor a kamera nézg-
pontjdtdl fiiggetleniil is mindig felhaszndl-

MUNKAASZTALON

hat6. Ez a médszer rendkiviili jelent8séggel
bir példdul az épitészek szdmdra, hiszen a
valésdghoz igen hii kozeli képek sorozata is
gyorsan elkészithetd, vagy akdr animdcid-
ban is megjelenithetd.

A RadioRay ebbéli tulajdonsagét remekiil
kihaszndlhatjuk a valés iddben lejitszo
VRML programok esetében is, mivel a fény-
térképet exportdlhatjuk a VRML modellek-
be is. A térbeli fényintenzitdsi térkép tjra-
szdmoldsdra csak abban az esetben van
sziikség, ha a jelenetben valamelyik térgy el-
mozdul, vagy a fényviszonyok viltoznak
meg.

A RadioRay valés Ray Trace eljdrdst al-
kalmaz mindazokban az esetekben, amikor
tiikroz6, fényéteresztd, illetve fénytord ko-
zeggel taldlkozik. A RadioRay eljirds auto-
matikusan miikodésbe 1ép, ha ezt a MAX
vagy a VIZ default képkiszdmit6 eljardsanak
dllitiuk be. Igen hasznos azonban, hogy a
ScanLine eljérds elényeit ebben az esetben
sem feltétleniil veszitjiik el, mert a targyak
és a hagyomdnyos fények koziil barmelyik
kizdrhat6 a RadioRay szértfény-modellezé-
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séb6l. A kizdrt objektumok nem kapnak
fényt a szért fénybdl, és nem is bocsdtanak
ki magukbdl hasonl6 fényt. A kizdrds nem
vonatkozik a Ray Trace eljdrdsra, igy fino-
man dsszehangolhatjuk a kép kiilonbozg el-
ven szdmolt részeit. Egy képen beliil megje-
lenhetnek Radiosity drnyékkal szdmolt ob-
jektumok, Ray Trace-elt objektumok és egy-
szerii ScanLine objektumok is. A fények ese-
tében a kizdrds azt jelent, hogy a fény nem
fogja novelni a szért fény mennyiségét, de
éppligy képes megvildgitani a tdrgyakat,
mint a nem kizdrt térsaik.

Sem az el6z8 szamunkban ismertetett
ScanLine vagy Ray Trace, sem pedig az itt
emlitett Radiosity eljardsrol sem jelenthetd
ki egyértelmiien, hogy ez a legjobb, az egye-
diil tidvozit6 médszer. Mindig az adott fela-
dat donti el, hogy melyik eljards fogja kielé-
giteni legjobban az igényeinket. Sok esetben
megfigyelhetd a prébélkozds, hogy a kiilon-
boz6 eljardsokat, azok elényeit egyesitsiik.
J6 példa erre maga a RadioRay bedolgozé-
modul.

Gyenge Balazs
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Szimbolumkonyvtar
az Interneten

El6z6 szamunkban olvashattak
egy kezdeményezésrdl: egy
internetes  Szimbolumkonyvtar
klub beinditasérél. Lapunk Web-
helyén kozzétettlink néhany min-
tanak szant oldalt, a lapban magé-
ban pedig egy kozvélemény-fel-
méré vélaszkartyat. A visszakul-
dott valaszkértydknal is meggys-
z6bb volt a kozzétételt kovetden
beindult telefonhivési és inter-
netes levélsorozat. Ugyanis a mi
hibankbdl (@ honlapunkat szer-
keszté kollégéink tapasztalatlan-
sagabol) kovetkezéen elészor
senki sem tudta ,bongészni” az
AutoCAD rajzokat, majd pedig
csak azok, akik a Netscape bongé-
sz6jét hasznalték.

Az 1997. évi 4. lapszdm 52. oldaldn megje-
lent felhivdsban a Szimbdlumkényvtdr m-
kodtetésére az aldbbi alternativdkat verse-
nyeztettiik meg:

Aviltozat

Zdrtkor( internetes csereklub. Csak az jogo-
sult a konyvtdrbél anyagok leemelésére, aki
be is adott abba anyagokat. A ,tagsdgi dij”
csak a technikai koltségek fedezetét kell biz-
tositsa. A tagok sajdt jelszé megaddsa mel-
lett léphetnek be a konyvtdrba. Minden
egyes szimbolum mellett szerepel a ,,szerzé”
neve. A klub létszdma erésen korldtozott,
mivel egy-egy szakmai teriilet konyvtdra
idével megtelik, és nincs mdd a tovabbi elfo-
gaddsra.

B véltozat
Internetes adatbdzis-klub. Az is tagja lehet,

aki csak ,leemelni” szeretne az adatbdzis-
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bal. Az éves tagsdgi dij ekkor magasabb. A
technikai koltségek levondsa utdn fennma-
radé tagdijbél a klub az elfogadott szimbg-
lumok utdn honordriumot fizet. A tagok sa-
jdt jelszé megaddsa mellett léphetnek be a
konyvtdrba. Minden egyes szimbélum mel-
lett szerepel a ,,szerz8” neve, amelyre valé
rdkattintdssal a szerzd bemutatkozé lapja
jelenik meg. Ertelemszerten egy id6 utdn a
szerz6i kor bezdrul, mivel egy-egy szakmai
teriilet konyvtdra megtelik.

Ckiegészitd valtozat

AzAésBvéltozat mel- [
]

mértékét. J6 hir ebbdl a szempontbdl, hogy
az Autodesk, illetve hazai disztribitora, a
Computer 2000 Kft. kezdeményezésiink
mellé dllt, igy a technikai koltségek fedezé-
sében rdjuk is szamithatunk.

Kérjiik hdt, hogy amennyiben Ont is ér-
dekli a dolog, tgy lapunk 4. szimdban
(1997. oktéber—novemberi lapszdm) ta-
nulmdnyozza a Szimbélumkonyvtdrral
kapcsolatos cikkeket. Ezeket egyébként fo-
lyamatosan megtaldlja lapunk Web-helyén
is a http://www.cadvilag.hu cim alatt is.

lett is megvaldsithatd, =

I=[eale]|

hogy a Szimbélum-

g

konyvtdr anyagdt la- | BunSEARSY

CADvilag

punk idérél idére CD
lemezre iratja, és ezt a
tagok részére ingyene-
sen dtadja, egyébként
pedig pénzért drusitja.
A befolyt dsszegbdl - a
koltségek  levondsa
utdn - szintén honord-
riumot fizet.

CADvildg AutoCAD
szimbglumkatalogus rendszer
EPULETGEPESZET

FALIKUTAK, IVOCSAPOK E

A visszaérkezett vd-

laszkdrtydk kiértékelé-
se meglehetdsen kannytinek bizonyult,
ugyanis mindenki a B és C vdltozat kombi-
ndciéjdt javasolta megvaldsitani. Vagyis
klubunk nyitott lesz azok szdmdra is, akik
csak haszndlni szeretnék az ott kozzétett
szimbélumokat, illetve AutoCAD rajzokat,
és az Osszegyllt anyagot idénként CD-n is
kozreadjuk majd.

Klubunk szervezését rovidesen megkezd-
jiik, vagyis megkeressiik azon kollégdkat,
akik a vélaszkdrtydn adatszolgdltatoként
vagy felhaszndloként jelezték részvételi
szandékukat. Vdlaszkdrtydt ebben a szdm-
ban is taldlnak, azonban ez mdr nem a meg-
valGsitds médjdt érintd kérdéseket tesz fel,
hanem tovébbi jelentkezéseket tesz lehetévé
klubunkba, akdr szerzéként, akdr felhasznd-
Iéként. Meg kell ugyanis tervezziik klubunk
miikddésének finanszirozdsdt, vagyis a befi-
zetendd tagdij és a fizetend6 honordriumok

A Szimbdlumkényvtar egy tipikus oldala

Ha a csatlakozds mellett dont, gy kérjiik
toltse ki a lapunkban vagy a Web-oldalon
taldlhato jelentkezési formuldt, és kiildje el
cimiinkre.

Szandékunk szerint a Szimbdlumkanyv-
tdr bizonyos oldalai - étvdgygerjesztéként,
technoldgiai bemutatéként, illetve bizo-
nyos adatszolgdltatok ilyen igénye alapjdn
- folyamatosan nyilvdnosak maradnak. A
Szimbélumkonyvtdr-klub tényleges bein-
duldsdig szeretnénk ezen oldalak szdmat
folyamatosan novelni. Ha Onnek mdr van
Internet-elérése, kérjiik, keresse fel minél
hamarabb honlapunkat, és ott valassza kia
SZIMBOLUMOK - MEGNYITAS >> me-
niipontot. Ott a kordbbihoz képest tovabbi
anyagokat taldl, tobbek kozott némi izeli-
t6t a BRAMAC Kft. dltal rovidesen
Interneten is kozzéteendd tervezési segéd-
letébal.



BRAMAC

Tervezési és alkalmazastechnikai utmutato

El6z8 szdmunkban mar igyekeztlink kdzreadni néhéany - féleg félia-, szin- és vonaltipus-kezelésre vonatko-
z6 - ajanlast. Most egy olyan anyagot ismertettink, amely révidesen kdzreadasra kerdl, és nemcsak hogy
eleget tesz ennek az ajanlasnak, hanem elsé fecskeként komoly szerepe volt az ajanlas létrejottében.

A veszprémi telephelyi BRAMAC Kft. nem-
régiben kibocsdtott Tervezési és alkalma-
zéstechnikai utmutatdja teljes egészében
szamitogépes tton késziilt. Ezen beliil az tt-
mutaté mintegy 40, igen részletesen kidol-
gozott csomopontot tartalmazo részlettervi
anyaga AutoCAD R13 kornyezetben sziile-
tett meg. Ennek két jelentds el6nyét élvezhe-
tik majd a tervezok.

Egyik el6ny, hogy a kiadvdny anyaga
konnyen frissithetdvé vdlt. Vdrhatéan a jo-
vében nem kell majd 10-12 évet varni egy-
egy uj kiaddsra. Az id6kozben sziiletd uj ter-
mékeket és j megolddsokat tartalmazo al-
kalmazdstechnikai ditmutatéjit a cég gyor-
sabban és kisebb rdforditdssal tudja majd
kozreadni.

Masik elény az, hogy az utmutatéban sze-
replé csomdpontokat a cég rovidesen CD-
ROM-on és az Interneten is megjelenteti,
nagyban segitve ezdltal a kiviteli tervdoku-
mentdcidkat készitd tervezdket.

Ha beletekintiink a csomdponti tervekbe,
két dolog tiinik fel els ltdsra. Az egyik a le-
het6 legnagyobb precizitds, a mdsik pedig
az, hogy a részletterveket alapvetden adap-
tdldsra szdntdk.

A precizitds vonatkozik mind az alkalma-
zott miiszaki megolddsokra, mind pedig a
rajzok  kivitelének szinvonaldra. Nincs
egyetlen olyan részlet sem, amely egy az
egyben dtvételre keriilt volna valamely ko-
rdbbi katalogusbol. A BRAMAC szakembe-
reinek egész sora dolgozott a kozreadott
anyagon, hogy minél korrektebb ajdnlds
sziilessen egy-egy részlet kialakitdsdra. Es itt
az ajdnlds sz6 nagyon fontos. Hiszen miisza-
ki szempontbdl minden részletre tobb szdz,
miiszakilag hasonléképpen korrekt eltérd
megoldds lehetséges.

A milliméterben késziilt, 1:10 léptében
feliratozott rajzok a sziikséges torzitdsokat
kivéve (erre amiatt van sziikség, hogy az
egyébként érintkezé alkatrészek vala-
mennyire elvdljanak egymdstdl a rajzokon)

méreteikben is precizek. Az AutoCAD nytij-
totta rajztechnikai elényokre jé példa, hogy
a kontyolt teték élgerinc- és vdpa-csomé-
pontjai most eldszor jelennek meg tényleges
rajzolatukkal egy kiadvdnyban - beleértve a
BRAMAC Kft. anyacégének, a BRAAS né-
met cégnek egyébként hiresen preciz (és
igen terjedelmes) katalégusait is. A pontos
dbrdzoldst egyébként oly médon értiik el,
hogy a tet§ ezen részeit szildrdtest-modell-
ként is elkészitettiik. A 3D modell felszelésé-
vel (Slice parancs), majd a kivdnt irdnyd
metszeti rajz generdldsdval (Solprof pa-
rancs) abszolut preciz rajz sziiletett.

Els6 rénézésre kit(inik, hogy a csomépon-
tok csak a BRAMAC cég termékeinek ,,mély-
ségéig” teljesek. Vagyis a csatlakozo falakat,
fodémeket és egyéb szerkezeteket mdr csak
konturjaikkal jelenitik meg. Olyannyira,

hogy a tetGterek hdszigetelésének is mdr
csak a fels sikjdt adjak meg, amelynek td-
volsiga még lényeges a pdrazdré folidk
alatti légréteg kiszell6ztetése szempontji-
bol. Mésik dltaldnos elv, hogy minden tetd-
részlet egy 45 fokos tetGt dbrdzol. Vagyis
nem Ussza meg a tervezd, hogy a csomo-
pontot sajdt céljainak megfelelGen adaptal-
ja. Es itt vdlik kiilonlegesen fontossd, hogy
a tervezd j6 minGségli szdmitogépes dllo-
mdnyokban is megkaphatja az utmutaté
rajzait. A tobbes szdm nem véletlen, hiszen
az R12-es AutoCAD felhaszndldinak (és
azon, mds CAD programok haszndléinak,
akiknek programja olvassa az AutoCAD
R12 rajzokat) fontos, hogy 6k is tudjik
haszndlni az anyagokat. A BRAMAC gon-
dol a szoveges dokumentdcidk készitSire
is, oly mddon, hogy az AutoCAD formdtu-
mok mellett a rajzokat a Wordben és
Excelben jél haszndlhaté (szintén vekto-
ros) Windows Metafile (.wmf) dllomd-
nyokban is kozreadja.

A sajdt AutoCAD kornyezetbe valé adap-
tdldst segiti az, hogy a rajzok csak igen kevés
szdmu folidt haszndlnak. Ezek neve sem va-
lamilyen rejtélyes: 01-TOLL, 01-SRAFF, 03-
TOLL stb. Vagyis neviikben utalnak arra,
hogy milyen vastag tollal kell majd kirajzol-
tatni a rajtuk levé elemeket ahhoz, hogy
pontos rajzot kapjunk. Igy nem okoz majd
gondot az, hogy mindenki az dltala haszndlt
toll-szin konvencidhoz dllitsa dt ezen folidk
szinét. Mivel a rajzokban lev§ dsszes elem
szine BYLAYER (FOLIA), igy minden elem
szine koveti a féliaszinek megvaltoztatdsat.
A rajzokban kevés blokk taldlhato. Ily mé-
don konnyebb példdul a cserepek, a szarufa
»méretre  vigdsa”, és esetleges jra-
sraffozdsa. A CD-ROM-on, illetve az Inter-
neten az egyes elemek alkatrészrajzai
(hossz- és keresztmetszet) is megtaldlhaték
majd, ily médon konnyitve meg a csomé-
pontok kiegészitését a rajtuk nem szerepld
alkatrészekkel.
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A tervezes

negyedik dimenzidja

A szémitastechnika alkalmazasédnak egyik nagy lehetésége manapséag az, hogy a tervezési munkaban
a térbeliséget kiegészitse az idébeliséggel is. A mUkodtetést, vagyis az idében lejatszddd folyamatok
elézetes futtatdsat a folyamatszimulécio valdsitja meg. Ez tehét az az eszkoz,
amely a szamitogépes tervezésbe is behozza a hagyomanyos tervezésben
a kezdetektdl jelen 1évd negyedik dimenzidt, az idét.

Kovetve a papirrajztechnikét, az els6 CAD
szoftverek val6jiban a kétdimenzids rajz-
szerkesztés szdmitogépes valtozatdt jelen-
tették, elsGsorban a klasszikus tervezési te-
riileteken, mint az épitészet és a gépészet.
»A tervez6mérnok hdrom dimenziéban
gondolkodik, de két dimenziéban dolgo-
zik” - hangzott a hivatalos szakmai dogma
akkoriban. A szdmitdstechnika viharos fej-
16dése azonban nem hagyta megkovesedni
ezt a szemléletet. Csakhamar megjelentek a
hdromdimenziés testek mint 6ndll6 rajz-
elemek. Ez mdr valédi hiromdimenziés
megolddst jelentett, amely igazi dttorést
hozott a CAD-alkalmazdsokban. A terve-
zett objektumok térbeli kiterjedéssel ren-
delkezd testek, feliiletek lettek, melyekbdl
halmazm(iveletekkel tijabb testek, feliiletek
generdlhatok, metszetek és nézetek készit-
hetdk roluk, szeletelhetSk stb. Ennek ko-
vetkezményeként megvaltoztak a szdmité-
gépes tervezés munkafdzisai is. Sok eset-
ben a tervez( el@szor a tervezett objektum
hdromdimenziés modelljét dllitja el6, a
modellezés sordn alakitja ki az j objektum
alapkoncepcidjat, illeszti azt be a kornyeze-
tébe, és ha sziikséges — és van elég tiirelme
hozz4 —, kordbban soha nem ldtott finom-
sdggal elGdllithatja a modell szdmitégépes
létvényterveit is. A kétdimenziés mszaki
terveket az azokon definidlhaté miiszaki
specifikdcidkkal a tervezés kovetkezd sza-
kaszdban hozza létre, a mdr elkészitett hd-
romdimenziés modell felhasznéldséval.

A tervezés negyedik
dimenziéja - azidé

A térbeli forma azonban miszaki szem-
pontbdl nézve a legtobbszor kevés. A grafi-
kus szerkesztést mdr a kezdetektd] fogva kii-
16nboz6 miiszaki szdmitdsok és elemzések
tdmogattdk. Ennek oka, hogy minden léte-
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sitményt valamilyen funkci6 kielégitésére és
valamilyen igénybevételekre terveznek. Az
igénybevételek oldaldrél nagyon sok nume-

rikus jellemz6 kapcsolédik a létesitmények-
hez, mint példdul a szabvdnyos méretek, a
szildrdsdgi jellemzk vagy a terhelhetéség.
Milyen vastag kell legyen példdul egy fala-
zat, hogy elbirja a folotte lévs emeleteket?

A miiszaki szdmitdsok eszkozrendszere
matematikai formuldkbdl, fiiggvényekbdl
dll, segitségiikkel meghatdrozhatjuk a ter-
vezett létesitményhez felhaszndlt anyago-
kat, technolégidkat és még sok minden
egyebet. Ezeknek a mennyiségeknek kozos
sajdtossdga, hogy mindig a létesitmény va-
lamilyen statikus tulajdonsdgdra vonatkoz-
nak, de sohasem a funkcidjdra és a miiks-
désére. A spekulativ szdmitdsi médszerek
erre a célra nem alkalmasak. A létesitmény
majdani miikodésével kapcsolatosan a ter-
vez§ csak a sajét szellemi képességeire és
képzelGerejére tdmaszkodhat, mint a sakk-
jétékos, aki megprobdl minél tsbb lépést
eléregondolni. Joggal kérdezhetjiik hdt, mi-
lyen tdémogatdst nytjthat a szdmitdstechni-
ka a tervezés sordn a funkcionalitds és a
miikodSképesség minél magasabb szinti
megvalGsitdsdban.

Nézziik csak meg kozelebbrdl a feladatot.
Tervezni kell példdul egy haromszdz dgyas
kérhdzat az X és Y utcdk sarkdn 1évd ires te-
lekre, ahol huszonnégy 6rds iigyeletben bal-
eseti sebészet is miikodni fog. Vagy mond-
juk tervezni kell egy jarmiigyarté tizemcsar-
nokot, amelyben évente kétszdz darab villa-
most szerelnek majd 6ssze, és hatszdz em-
ber fog ott dolgozni...

A funkcid a tervezésben makrofogalom-
nak tekinthetd, és az ennek torténd megfe-
lelés egyértelmiien a tervezs feleldssége. A
tervez6nek meg kell ismernie a majdani 1¢-
tesitményben folyé tevékenységeket, majd
meg kell prébdlja elképzelni azt a legmegfe-
lelébb épiiletet, belsd elrendezést, részlege-
ket, kiszolgdléegységeket és minden mdst,



Els6 pillanatra térképnek tiinik.

Ha kozelebbrél is megnézi, akkor inkdbb egy dontéshozo.
Vagy egy marketing tandcsad6. Vagy egy hibaelharito.

Teljesen mindegy, hogy mire haszndlja az Internet, vagy a véllalati
véltoztatni jelenlegi munkamédszerét. Az intelligens, tébbrétegi
térképekhez csatolt €16, folyamatosan viltozé adatok lehetévé
teszik, hogy az Autodesk MapGuide szoftvert az eszkdznyilvan-
tartdstdl, a marketing elemzésen keresztiil, a nyilvinos informacié

kozzétételéig szamos célra felhaszndlja. Ha egyszer mar elindi-

tott egy Web bingészot, akkor az Autod apGuide kezelését
is ismeri. Még akkor sincs sziiksége programozéi ismeretekre,
ha térképeket és csatolt adatokat szeretne kozétenni az Internet,
vagy a véllalati intranet hdl6zaton. Az Autodesk MapGuide meg
fogja vltoztatni a vallalatinak kommunikéciés szokdsait.

Latogasson el a hitp://Avwvantodesk.com/ing cimiinkre, és toltse
le az Autodesk MapGuide kiprobdldsra szant példényit.

B I

Autodesk ®
bringing
information
downto.

drth

I Autodesk.

Az Autodesk” MapGuide bemutatkozik. Az interaktiv informéci6esere 4j médszere az Internet és Intranet hédlézaton.

© Copyright 1997 Autodesk, Inc. iog Az Autodesk. desk embléma és az AutoCAD az Autodesk. Inc. bejegyzett védiegye. Az Autodesk MapGuide az Autodesk, Inc. mirkaneve. Minden mis mirkanév, terméknév vagy védiegy megeleld
birtokosuk thjdona.




ami elgondoldsa szerint a legjobban  prrmm———— .
megfelel a funkcionak. Nyilvdnvalé- ﬂ;--ﬁl—jggsﬁlf_[&fm ;

an Otletei és alternativdi lesznek,
amelyek  kiilonbozG  szempontok
szerint lehetnek jok vagy rosszak.
Az elképzelt aprobb részletekbdl el-
kezdi Osszerakni a nagy egészet.
Ahogy osszedll a kép, elképzeli, ho-
gyan fog mindez miikodni. Beindul
az elképzelt korhdzi tevékenység
vagy a sorozatgydrtds. Jonnek-men-
nek az emberek, a jdrmivek, az
anyagok, feltoltdnek a raktdrak,

csarnok technoldgiai  tervezésével
kapcsolatos példat. A példa kapesdn
érzékelhetjiik a kiilonbséget az id6-
dimenziot nélkiilozé spekulativ szd-
mitdsok és az események sorozatdt

idében lefuttatd szimuldcids elem-

zések kozott.
Ennek megfelelGen a vizsgdlatok

egyik csoportja a rendszert globali-

san jellemzd statikus értékeket elem-

zi és optimalizdlja a rendszerben
végbemend anyagdramldsok szem-

e T L Rk
ey

megindul a kiszdllitds stb. A tervezd — lmai

pontjdbol. Az anyagdramlds vagy
A anyagmozgatds volumene elsGsor-

képzeletében filmszeriien peregnek
a képek.

Es jonnek a kérdések, elég lesz-e  képernydjen
cstcsidoben az dtjarok kapacitdsa, — prEE——— A
lesz-e elég hely a felgytlt anyagok t4-  [BRElsdccisaaRalspas Aallu sl

roldsdra, j6-e a raktdrak elhelyezése,
tervezhetG-e egy bizonyos tevékeny-
ség az emeletre, milyen teherbirdsd
és kialakitdsu legyen a lift stb.
Barmely ilyen tipusi kérdés csak
a tervezett létesitményben majdan
végbemend folyamatok ismeretében
vilaszolhato meg kielégitd bizton-
sdggal. A gyakorlatban azonban sok
kérdésre a vilasz csak azutdn deriil

1.abra: A gépeket szimbdlumok, az anyagmozgatds sémajat
kiilonbozo szinl és vastagsagu nyilak jelenitik meg a Matflow

ban a gydrtoberendezések elhelyezé-
sétol, a kozottik bejarando szallitdsi
ttvonalak hosszitdl és az anyag-

mennyiségektdl fiigg. Mindezek ki-
vdl6an leirhatok numerikus értékek-
kel és egyszerti képletekkel. A terve-
28 nyilvanvalan arra kell toreked-
jen, hogy tigy rendezze el a gydrtébe-

rendezéseket és a tdrolohelyeket az

iizem alaprajzdn, hogy az Gsszegzett
anyagmozgatdsi igény és ezdltal az
anyagmozgatds koltsége a legkisebb

legyen.

A mdsik médszer életre kelti az
tizemet azdltal, hogy id6ben futtatja

ki, miutdn a megépiilt rendszer a va-
l6sdgban is elkezdett mikodni, és a
folyamatok elGdllitottdk a rendszert
jellemzd dinamikus mennyiségeket.
Ekkor mdr a legtobb esetben késg. A
probléma nehézsége ugyanis dltaliban nem
magdban a folyamatok dsszerakdsdban, ha-
nem a folyamatok elGzetes mérhetévé téte-
lében van.

A tervezésben tehdt meghatdrozo elem-
ként jelen van az idd, a folyamatok vdltoza-
sa, amely a létesitmény miikodésében teste-
siil meg. Elvileg létezik olyanfajta tervezés
is, amikor egy nem miikdd objektumot ter-
veznek meg, mert a lényeget tisztin maga a
test és a forma adja. Ez azonban csak ritkdn
nevezhetd miszaki tervezésnek, ilyen tipi-
kusan a szobrdszat.

A szdmitdstechnika  alkalmazdsdnak
egyik nagy lehetdsége manapsdg az, hogy a
tervezési munkdban a térbeliséget kiegészit-
se az idGbeliséggel is. A miikodtetést, vagyis
az iddben lejitsz6do folyamatok eldzetes
futtatdsit a folyamatszimuldcié valdsitja
meg. Ez tehdt az az eszkoz, amely a szdmito-
gépes tervezésbe is behozza a hagyomdnyos
tervezésben a kezdetektdl jelen 1évd negye-
dik dimenziét, az idét.
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S S s

magdnak a gydrtdsnak a folyamatat.
5| Ezzel feltdrja a rendszer mikodésé-

2. dbra: A gépek helyének cserélgetésével dll el az anyagmoz-
gatasi utvonalak optimuma

Dokumentumfilm a jévéré
Kiilonosen hasznos eszkoz a vizudlis inter-
aktiv szimuldci6, amely a folyamatok meg-
jelenitésére szamitogépes animdciét hasz-
ndl. Nem szabad sszetéveszteni ezt a fajta
animdciét a CAD rendszerekben mar régéta
haszndlt litvanyanimdcidval. A ldtvdnyani-
mdci6 sordn a szamitégép a ldtvanytervezd
dltal eldre koreografdlt mozgdssorozatot ge-
nerdlja a tervezett modellrél, esetleg a kor-
nyezetér6l. Ezzel szemben a szimuldcids
animdciot a folyamatban bekovetkez6 ese-
mények vezérlik, és a szimuldcids modell
id8ben véltozé dllapotait jeleniti meg. A két-
féle animdcié kozotti kiilonbség lényegileg
ugyanaz, mint egy jatékfilm és egy doku-
mentumfilm kozott. Azzal a kis kiegészités-
sel, hogy ez a dokumentumfilm nem a mult-
rél, hanem a jovében bekovetkezend§ ese-
ményekrol szol.

Az id6nek mint negyedik dimenziénak a
szdmitégépes tervezésben torténd alkalma-
zdsdra nézziink meg egy elképzelt tizem-

nek dinamikdjdt, és mérhet6vé teszi
azokat a mennyiségeket is, amelyek
kizdrélag csak a folyamatokban dll-
nak eld. A gydrtds szimuldcidja sordn az ese-
mények az idében el6rehaladva a valésdg-
nak megfeleléen kovetik egymdst. A
mennyiségek tehdt nem kalkuldcié eredmé-
nyei, hanem dinamikusan alakulnak ki.

Inditsuk hat el a gépeket!

A bemutatott sematikus példa sordn egy
képzeletbeli alkatrészgydrté tizem gépei-
nek elrendezését vizsgdljuk, ahol hdrom
kiilonboz tipusi alkatrész sorozatgydrtd-
sa torténik.

A gydrtds menetét egy un. munkafolya-
matfdjl (workflow file) irja le. Ebben a f4jl-
ban keriilnek megaddsra a gydrtott alkatré-
szek, az egyes munkafézisok, a gépek bedlli-
tdsi és miiveleti id6i, melyik gépen torténik
Gsszeszerelés vagy szétszerelés, illetve hogy
az adott alkatrész melyik géprél melyik
gépre keriil dtszdllitdsra, ami a dinamikus
szimuldcids elemzéshez sziikséges.

A példdban az AutoCAD kornyezetben
miikodd Matflow nevii alkalmazdssal végez-



ziik el a rendszer spekulativ vizsgdla-
tét, majd a Witness nevii folyamat-
szimuldcids szoftverrel szimuldljuk a
rendszer dinamikus miikodését az
id6ben is.

Elsé menetben a Matflow betdlti a
felhaszndlé dltal kijelolt munkafo-
lyamatfdjlt, majd a képernyén a
program elhelyezi az ebben definidlt
gépeket az tizem sematikus alapraj-
zdn. A gépeket egyszerii szimbolu-
mok jelolik. Ezeket a rendszer ké-

gyedik dimenzidt. Feltétleniil sziik-
séges a gyartdsi folyamat dinamikus
elemzése is. Meg kell vizsgdlni, hogy
az id6 milyen szerepet jatszik a fo-
lyamatokban. Nem biztos ugyanis,
hogy az elddllt optimdlis statikus

gépelrendezés a gydrtds sordn is op-
timalis lesz. Eldfordulhat példaul,

hogy bdr megtaldltuk két gép kozott

az anyagmozgatds optimalis ttvona-
ldt, ezen azonban nagy gyakorisdggal
ugy dsszezsufolodnak az anyagmoz-

s6bb lecseréli a gépek valds grafikd-
jdval. Az egyes gépek szimbdlumait a
felhaszndld bedllitja az dltala elkép-
zelt gépalapokra, illetve ha egy gép-
nek kotatt helye van, azt rogziti. Ilye-

- e
nek a nehezen mozgathatd nagy be-  [EBEEE=—" 3 L IeE LTI S0

rendezések vagy a valamilyen koz-
miivezetékhez kotott gépek. Ezek
helye az optimalizdcié sordn nem
viltozhat.

A rendszer megjeleniti az anyag-
mozgatds sémdjdt, amelyet kiilonba-
26 szinti és vastagsdgu nyilak szem-
léltetnek. A nyilak szine a munkafo-
lyamatfdjlban  keriil megaddsra.
Meghatdrozhaté példdul, hogy a

gatd targoncdk, hogy a rendszer mii-
=l kodésképtelenné valik. Bebizonyo-

3.abra: A berendezések valodi méretei hatérozzék meg végul
hoay az optimélis elrendezés megvalésithaté-e

sodhat az is, hogy a félkész termékek
szdmdra egyik helyen nagyobb, a

mdsik helyen kisebb tdroléhely
sziikséges, mint amennyi rendelke-
zésre dll. Mindezek dinamikus

mennyiségek, amelyeket csak a mii-

kodés folyamatdban lehet biztonsdg-

gal elGdllitani.
A dinamikus vizsgdlatok a

Witness vizudlis interaktiv szimuld-

ciés program segitségével végezhe-

ték el. Ennek érdekében a Matflow
automatikusan general egy szimuld-
ciés modellt, amelyet a Witness koz-
vetleniil beolvas. A szimuldciéval el-

nyersanyagok piros, a félkész termé-
kek sdrga, mig a késztermékek zold
szinnel jelenjenck meg. A gépek ko-
zotti nyilak vastagsdga szemlélteti a
mozgatott anyag mennyiségét vagy a
mozgatds koltségét.

Az indul6 bedllitdsok utdn keriilhet sor az
elrendezés optimalizdldsdra. Minden egyes
gépelrendezést egy tn. kontrollszdm jelle-
mez, melynek képzési szabdlyit a felhasznd-
16 adja meg. A kontrollszimban megnyilvé-
nulhat a mozgatott anyagok tomege, a fel-
haszndlt eréforrdsok mennyisége, a koltsé-
gek stb. Az optimalizdlds célja, hogy megke-
ressiik azt a gépelrendezést, amely mellett a
kontrollszdm a legkisebb.

Egyszer(ibb esetekben az optimum meg-
hatdrozdsa torténhet kisérletezés ttjn. A
felhaszndl6 cserélgeti a gépeket, mikozben
figyeli a kontrollszdm véltozdsdt. Tobbszori
gépcserével eljuthatunk az optimlis elren-
dezéshez. Bonyolultabb gydrté rendszerek
esetében azonban kicsi a valdszintisége,
hogy kézi médszerrel megkapjuk az optima-
lis elrendezést. A Matflow automatikusan
keresi meg az adott peremfeltételeknek
megfelel6 optimumot.

Két gép kozott a szdllitds azonban rend-
szerint nem a két gépet Gsszekotd egyenes

=

végezhet§ az idGben lefutd folyama-

4. abra: A Witness képerny6jén a folyamatok idében térténd
lezajlésat szimulélhatjuk animacids formaban, a szamitott ered-
mények grafikus megjelenitésével

mentén folyik. A vizsgdlat ezért elvégezhetd
a valds szdllitdsi utvonalak figyelembevéte-
lével is. Ebben az esetben mdr a szerepe van
a térbeliségnek, vagyis a haromdimenzids
dbrdzoldsnak. Csomépontok definidldsdval
hatdrozhaté meg, hogy milyen ttvonalon
valésuljon meg a gépek kozotti anyagmoz-
gatds.

A hdromdimenziés térben maradva, fon-
tos tudni azt is, hogy az optimalis elrendezés
a valdsdgban is megvaldsithaté-e. El6for-
dulhat, hogy az optimalizdlds eredménye-
képpen egymds mellé keriild két gép az
adott helyen nem fér el. Ez iddig a gépeket
egyszerii szimblumok helyettesitették. Ha
rendelkezésre dll az egyes gépek mérethii
alaprajza, netdn hdromdimenzids térbeli
modellje, gy az egyszer(i szimbélumok a
val6s kiterjedésnek megfeleld rajzokra cse-
rélhetdk.

A fenti vizsgdlatokndl a gydrtdst globalis
paramétereit adtunk meg. Semmi sem fejez-
te ki a folyamatok idébeliségét, vagyis a ne-

tok elemzése, és a rendszer ldthato-
vd vdlik mikodés kozben is. Ezzel a
lépéssel a tervezésbe végeredmény-
ben bekapcsoltuk a negyedik di-

menzidt, az idGt.

ek

Az ismertetett mintapélddt az iparilétesit-
mény-tervezésbdl vettiik, amelynek proble-
matikdja szinte igényli a folyamatszimuldci-
Gt. De a mindennapi élet mds teriiletén is ta-
ldlhatunk megfeleléen sszetett rendszere-
ket, amelyeket valakiknek szintén meg kell
tervezniiik. Természetesen nem minden
tervezési feladat éri el azt a bonyolultsagi
szintet, hogy a tervezés szdmitégépes tamo-
gatdsa keretében a tervezdnek haszndlnia
kellene a szimuldciés médszereket. Elgon-
dolkozhatunk azonban azon, hogy az iize-
meltetének mennyi koltséget, a létesitményt
haszndlé embereknek mennyi bosszisdgot
takarithat meg egy jol dtgondolt, a funkcio-
nalitdsdt optimdlisan kiszolgdlé kérhdz, be-
vdsdrlokozpont vagy kozlekedési csomo-
pont. Ezzel kapcsolatosan bizonydra Onok-
nek is vannak tapasztalataik...

Csige Sandor-Machaty Péter
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SPI-Sheetmetal lemeztervezo rendszer

Lemezalkatrészek gyors, egyszerii tervezése és kiteritése

A programcsomag AutoCAD vagy Autodesk Mechanical Desktop alapu lemeztervezd alkalmazas,
amely lemezalkatrészek tervezéséhez és a teriték elkészitéséhez nyuijt segitséget.

Az SPI-Sheetmetal AutoCAD-del vagy
Autodesk Mechanical Desktoppal egyiitt-
miikod6  integrdlt alkalmazdscsomag,
amely mind 3DSOLID, mind pedig
ADPART elemek kezelésére alkalmas. Le-
hetvé teszi a lemezalkatrészek 3D-s, illet-
ve 3D-s parametrikus tervezését, mikozben
automatikusan figyelembe veszi az anyag-
tulajdonsdgokat, ezen keresztiil a hajlitds-
kor fellép nytldst és a minimdlis hajlitdsi
rddiuszt. Az elkészitett alkatrészbdl a két-
dimenzids teriték elkészitése csupdn md-
sodpercek kérdése. A teriték kirajzoltatha-
t6, illetve a szokdsos DXF formdtum segit-
ségével dtkiildhetd az NC/CNC gépek prog-
ramjaihoz.

Sheetmetal
AutoCAD

Ez a vdltozat a Sheetmetal azon véltozata,
amelynek csak a ,,sima” AutoCAD R13 c4/a
vagy AutoCAD R14 programra van sziiksé-
ge. A szoftverrel 3D-s lemeztervezést vald-
sithatunk meg  AutoCAD-bSl  ismert
3DSOLID elemek felhaszndldsdval.

A tervezés elsd 1épése egy 2D-s kontir-
vonal megrajzoldsa. Ennek a Vonallincnak

0 IR wo0RL 117 (140300
Ny

anyagtulajdonsdgokat és lemezvastagsdgot
adva elkészitjiik a kiindul6 siklemezt. Ezu-
tdn mdr az alkatrész alakjdtol fiiggden tér-
ben hajlithatjuk, nyujthatjuk, lyukaszthat-
juk a lemeziinket, létrehozva a 3D-s mo-
dellt. A modell hajlitdsi éleinek lekerekitése
torténhet automatikusan, illetve egyéni be-
dllitds szerint. Lyukasztdsokat készithe-
tiink egy el6re megadott szerszdmadatbd-
zis segitségével, de lyukaszthatunk zért Vo-
nallénccal megadott kontirvonalak kivo-
ndséval is. Ebben a vdltozatban a létreho-
zott rajz alapméretei — vastagsdg, szogek,
lekerekitési sugarak — utélag mdr csak tor-
Iéssel és tijboli megszerkesztéssel véltoztat-
haték. Utélagosan is mddositani lehet
azonban a lemez hosszit és a lyukasztdsok
helyzetét.

Ha az anyagadatbdzisban bedllitottuk a
korrekciés adatokat (méretvdltozds, mini-
mdlis hajlitdsi rddiusz), a lemezalakitds so-
rdn az alkatrésziink méretei valdsdghtien
fognak véltozni.

Sheetmetal Desktop

Ez a véltozat a Mechanical Desktopra épiil,
és ADPART elemeket haszndlva mdr para-

1. abra: Modell teritékének létrehozésa
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metrikus lemeztervezést tesz lehetévé. Az
elkésziilt modellen a tervezd mddositani
tudja a kiilonbozd paramétereket, példdul a
hajlitdsi szoget, a lekerekitési sugarat, a
vastagsdgot.

A Sheetmetal Desktop magdban foglalja
a Sheetmetal AutoCAD-et és egy 3D
PowerPac segédcsomagot is, amely az egy-
szer(ibb rajzoldst segiti el6. Ennek a segéd-
vonalak gyors létrehozdsdban, a munkasi-
kok kezelésében, a renderelésben és a f6-
liakezelésben jelentkezik a haszna.

A tervezés menete hasonlé a Mechanical
Desktopnal alkalmazott médszerekhez. El-
s6 1épés egy kétdimenziés kontirvonal
megrajzoldsa. Ebbsl - kényszerek és
anyagtulajdonsdgok hozzirendelésével, il-
letve a profil sikbél valé kihiizdsdval - egy
kiindul6 siklemezt alakitunk ki. A tovdbbi
alakitdsok sordn mdr a hdromdimenzids
modell jellemzd méreteit parametrikusan
megadva, tij alaksajdtossagok — hozzdadds,
kivonds, kozos részt képzé miveletek —
megaddsdval épithetjiik fel a haromdimen-
zids alkatrészt.

A kész rajzot kénnyen mddosithatjuk.
Egy-egy paraméter viltoztatdsdval az

2. dbra: Lemezbdl hajlitott csdvek kiteritése
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osszes, ezen adathoz tartozd tulajdonsdg
megvéltozik. Nem kell tehdt a kész alkat-
részt bonyolult médszerekkel dtalakitani
(esetleg torolni). Egy modellcsaldd esetén
példdul elég csupdn a paramétereket mé-
dositani, hogy a teljes sorozat dtalakuljon.

3D Piping

Ezzel a modullal lemezb6l készitett 3D-s
csGalkatrészek Osszeszerelése és kiteritése
modellezhet. A mérnsknek nagy problé-
mit okoz és sok id6t igényel a kiilonboz6 4t-
mérdjii, térben elhelyezkeds csovek egy-
mdshoz illesztése és az dthatdsi gorbék ki-
szerkesztése.

Ez a program megoldja az ezzel kapcso-
latos problémdkat. Meglevé 3D-s csGalkat-
részek - csovek, eldgazdsok, karimdk -
méreteinek bedllitdsdval és sszeillesztésé-
vel tervezhetiink csGcsatlakozdsokat vagy
cs6hdlézatot. A tervezés utdn kiterithetjiik
a cs6hdlézat elemeit, ezzel lehet6vé téve,
hogy NC/CNC vezérlésti vigégépen kivig-
hassuk a munkadarab kontirvonalait. A
program lehet6vé teszi a sikbeli nézetek, a
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teriték, illetve a 3D-s modell térbeli nézetei-
nek nyomtatdsdt is.

A tervezés menete

A tervek pontos elkészitéséhez az anyag- és
szerszdm-adminisztrdcié nyujt segitséget.
Az adatbdzis kitoltése utdn — a mdr ismerte-
tett médon megtervezve a modellt - terité-
ket és miiszaki rajzot készithetiink mindhd-
rom modullal.

Anyagadminisztracio

Ez egy CAD-fiiggetlen adatbdzis, melyben a
felhaszndl6 dltal haszndlni kivant anyagok
tulajdonségait és jellemzdit (megmunkdld-
gép tipusa, lemezvastagsdg, korrekcids fak-
torok) tdrolhatjuk el. Ezt az adatbdzist hasz-
nélja fel a program a modell anyagtulajdon-
sdgainak meghatdrozdsdhoz. Az anyagad-
minisztrdcié (material management) adat-
bdzisa egyardnt sziikséges a lemezalkatrész
paramétereinek bedllitdséhoz (anyagvas-
tagsdg, minimalis hajlitdsi rddiusz), illetve
az alkatrész-kiteritéshez (hajlitdskor fellép6
nyuldsok szdmitdsa).

Jable Angle Bending radius
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3. abra Méretvaltozas téblazatos meghatarozésa

Jable Angle Bending radius
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A nyilds kiszdmitdsdhoz hdrom
megolddst kindl fel a program:

¢ DIN-formula: a DIN6935 szab-
vanyban taldlhaté laposacélok hi-
degen hajlitdsdra vonatkoz6 dssze-
fiiggéseket, melynek viltozéi a le-
mezvastagsdg, a hajlitdsi rddiusz és
a hajlitdsi szog.

¢ Felhaszndlo dltal definidlt formula:
egyéni szdmitdsok alapjdn vagy ta-
pasztalati iiton meghatérozott kép-
letek megaddsa.

nalak - hajlitds, kivdgds, lyukasztds —
kiilon félidkon helyezkednek el, igy jol
elkiilonithetk egymdstdl.

A teritékrél a koltségszdmitdshoz
sziikséges adatokat is lekérhetjiik. Ez a
kimutatds a lyukasztdsok, bélyegek,
hajlitdsi élek és a kontirvonalak szd-
mdrdl, illetve a minimalis kiindulé le-
mezméretr6l ad informdcict.

Rajzkészités

Miiszaki rajz készitésekor kivélasztha-

¢ Nyildsi tdbla meghatdrozdsa fel-
haszndldi adatok alapjan, a lemez-
vastagsdg és a hajlitdsi szog fiiggvényében.

Szerszam-adminisztracio

Szintén CAD-fiiggetlen adatbdzis, melyben
lyukasztdszerszamok és bélyegek tulajdon-
sdgai dllithatok el6. Az adatbdzisba beléphe-
tiink felhaszndléként, illetve adminisztrd-
torként. A felhaszndlé megtekintheti a ké-
sbbiekben rendelkezésére dll6 lyukasztdsi
paramétereket, de az adatok mddositdsra

5. abra: Nézetek megjelenitése

nincs lehetésége. Erre csak az adminisztrd-
tor jogosult. Adminisztrétorként belépve 1j
szerszamok definidlhatck, illetve a létezd
bedllitdsok médosithatdk, torélhetdk.
Kiterités

Az elkésziilt 3D-s lemez- illetve csGalkatrész-
b6l 2D-s teritéket készithetiink mdsodperce-
ken beliil. A kiterités mdr figyelembe veszi a
hajlitdsndl fellépé méretvdltozdsokat. A teri-
téken a kiilonboz6 megmunkdldsi kontirvo-

t, hogy milyen rajzelemek szerepelje-

nek a rajzlapon. Vélasztani tudunk a hd-
rom tipikus nézet, a 3D-s modell dbrdja és a
kiterités koziil. Ezutdn a program automati-
kusan elhelyezi a rajzokat a megfelel§ terv-
laphelyre. Ekkor mér csak a méretezés marad
hétra, amely az AutoCAD vagy a Mechanical
Desktop méretparancsaira épiil.

A program az SPI GmbH (Németorszdg)
cég dltal fejlesztett szoftver. Windows 95 és
Windows NT operdcids rendszerekkel hasz-
nélhato, javasolt a Windows NT 4.0 verzidja.

Ori Péter
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Tanuljunk programozni!
AutoLISP és Visual Basic

Lapunk nagy sulyt fektet arra, hogy minden felhasznaloja a
lehetd legmagasabb szinten ismerje az AutoCAD-et. Mdrpe-
dig ez magdban foglalja az AutoCAD fejlesztéeszkozeinek is-
meretét is. Legaldbbis azokét, amelyeket egy-egy felhaszna-
16 is jo eséllyel hasznalhat sajat feladatai segitésére. llyen a
sokak altal jol ismert AutoLISP nyelv, valamint az R14-es val-
tozatban debutélt Visual Basic (VBA) programozasi nyelv.
Most ugyanazon kis programozasi feladat AutoLISP-ben és
Visual Basicben megirt parhuzamos megoldasaval ismertet-
juk meg Onéket.

Amikor nyomtatott listdbol — példdul a CADvildg magazinbdl - gé-
peljiik be egy program listdjdt, vagy sajdt rutinjainkat irjuk, szdimos
hibit ejthetiink. Ezek koziil most a legtipikusabbakkal foglalkozunk.

Leggyakoribb a zdrdjel jellegii hiba. Az AutoCAD gyakran tér
vissza ezzel a hibaiizenettel:

»Extra right parenthesis” azaz,Felesleges jobb zéréjel”.

A fenti iizenet még nagyon is egyértelm, de a zdréjel hidnya, vagy
a tobblet zdrdjelek ennél kacifintosabb hibaiizeneteket vagy hibds
programmiikodést is eredményezhetnek

¢®A ,Malformed list” azaz,Rosszul kialakitott lista” iizenet
azt jelezheti, hogy valahol egy bal oldali nyitézdrdjel-hiba van. Tobb
van bel6le, vagy példdul nem zdrtuk be, azaz nincs jobb oldali parja.

¢ A program vératlanul automatikusan elindul amikor betsltjiik,
anélkiil, hogy az dltalunk definidlt futtat parancsot beiitéttiik volna.
Az ilyen 6sszezavarodott vagy rosszul elhelyezett zérdjelre utal.

¢ Ha a zdr6jelek mennyisége megfeleld, akkor is lehetnek rossz he-
lyen. A (setq a (/ 3.0 (* 2) B)) kifejezésben megfelel§ a zérdje-
lek szdma, azonban a 2-es szdm utdni zdrdjel korrekt helye a B bet(
utdn van.

Misik gyakori hiba a decimdlis szamok helytelen formdtuma.

¢ Ha a decimdlis szdm kisebb, mint 1.0, biztosan nulldval kezd§-
dik. Azonban ha nem tessziik ki a nulldt, pl. .75, akkor nem miiké-
dik, csak ha 0.75 a leirt érték. A hibaaz, Invalid dotted pair” az-
az ,Ervénytelen kapcsolt par” iizenetet adja, mivel a pont az
AutoCAD asszocidcids listdkban elvdlasztéjelként is szerepel.

¢ Decimdlis szamokban a tizedes pontot kivetnie kell a tizedes ér-
téknek. A ,,2.” megaddsi forma rossz, a ,2.0” korrekt. Ez a hiba a
+Malformed list” azaz ,Rosszul kialakitott 1lista” iizenetet

AutoLISP funkciok inditasa

A betoltés legdltalinosabb mddja, ha az Eszkoz (Tools)
legordiilémenii  Alkalmazdsok betoltése... (Load Applica-
tions...)  meniipontjdra  megjelend  pdrbeszédablakot
haszndljuk. A féjl egyszeri betoltése utin a benniik taldlhaté
rutinok az un. parancsfunkciék (pl. C:BOLD) nevének
begépelésével barmikor elindulnak. Példdul: Parancs: BOLD.
Elegdnsabb, ha a sajat funkcidink betoltését és inditdsdt egy sajdt
meniibe szervezziik. Ennek mddszerével foglalkozik ezen
lapszdmunk ,,Sajdt menii sajét programjainkhoz” cimi irdsa.

produkalja. A Release 14-es verzié mdr elfogadja ezt a format, de az
a jo gyakorlat, ha mindig kifrjuk a nulldt is.

¢ Ha val6s pontossdgu pontos eredmény akarunk elérni az osz-
tdsndl, akkor valamelyik tagot — az osztandét vagy az osztét — va-
[6s (real) tipusi szamként kell megadnunk. A (/ 9 2.0) osztds
eredménye helyesen 4.5, dea (/ 9 2) csak 4-et ad vissza eredmé-
nyiil.

Néha elmarad az idézgjel.

¢ A sziveges részeket — promptok, tizenetek, kiiratdsok — kettds
idézdjelek (,,szoveg”) kozé kell raknunk. Meglepden gyakori hiba,
hogy lemarad a bezdré idézgjel. Eza hibaa ,Malformed string” az-
az ,Rosszul kialakitott string” iizenetet adja.

Gonosz véltozok.

¢ T5bb programnyelv kényszeriti a programozot a véltozok el6ze-
tes deklardldsdra vagy definidldsdra, amikor is meg kell adni a vdlto-
z0k nevét és tipusdt, mieltt haszndlndnk Gket. Az AutoLISP egy
sokkal flexibilisebb programnyelv, igy az el6zetes deklardldst nem
kell végrehajtanunk. A program dinamikusan allokdlja a vdltozékat,
akkor hozza létre Gket, amikor elGszor haszndljuk azokat, és auto-
matikusan bellitja arra az adattipusra amilyen értéket hozzdrendel-
tiink. Az adattipusok integer (egész szim), real (decimdlis szdm) és
string (szoveg) tipustak lehetnek.

Ha azonban gépelési hibdt ejtiink a programsorok irdsakor, ak-
kor akdr egy 1j vdltozét hozhatunk létre. Nézziik a kovetkezd prog-
ramrészt:

-

( sT))

Ezlétrehoz egy DIST nevi vdltoz6t, amelynek értékét 3.5-re dllitja.
Veszi ezt az értéket, megszorozza 2-vel, és az eredményt megjeleniti
az AutoCAD képerny§ parancssordban. Ha viszont elkovetiink egy
gépelési hibdt:

(eri 5T))

a DIST helyett DOST gépeliink, akkor létrehoztunk egy DOST ne-
vii vdltozot, amelynek értéke nil. A nil értéknek nincs tipusa. A szor-
zds utasitds egy vagy tobb numerikus értéket kér, de a nil nem nu-
merikus, igy az AutoLISP kilép, és a ,Bad argument type” azaz
»R0ssz argumentuntipus” tizenetet kiildi. Az ilyen tipusi hiba meg-
taldldsdhoz tudnunk kell, hogy hogyan irassuk ki egy AutoLISP vdl-
toz6 értékét a Parancs sorban. Ezt gy tehetjiik meg, hogy a viltozé

VBA funkcidk inditasa

Az AutoCAD R14 telepitGje nem helyezi automatikusan iizembe a
VBA kiegészitést. Ezt utélag kell megtegyiik a program CD-jének
VBAINST nev(i alkonyvtdrdbsl a SETUP.EXE program
elinditdsdval. A telepités kezdete el6tt [épjiink ki az AutoCAD-bél.
A sikeres telepités utdn az AutoCAD meniijében megjelenik a
VBA legordiilémenii-pont. Egy programfdjl begépeléséhez innen
vélasszuk ki a VBA -> Show IDE meniipontot, majd a megjelend
fejleszt6i kornyezetben végezziik el a begépelést. A futtatds ezutdn
az Insert -> Module meniipontokon keresztiil torténik. Ha készen
kapunk egy .dvb kiterjesztésii programfdjlt, igy annak betoltése a
VBA -> Load Project, futtatdsa a VBA -> Run Macro meniikon
keresztiil torténhet. Utdbbira még egyszeriibb megoldds a
VBARUN parancs begépelése.

CADVILAG JANUAR-FEBRUAR
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nevét begépeljiik eldtte egy felkidltjellel: /DOST. Erre vélaszul az
AutoCAD kiirja a vdltozo aktudlis értékét.

A mdsik dolog, amit j6, ha tudunk, az, hogy amikor az AutoLISP
taldl egy hibdt, felgombolyitja és megjeleniti a programkédot a hi-
bitdl kezdve a végéig. Egyszertien lapozzunk vissza az AutoCAD
szoveges ablakdban, amig meg nem taldljuk azt a kifejezést, amely a
hibdt okozta. Ez dltaldban a felgongydlitett programlista elsd sora.
Ebben a kifejezésben megtaldljuk a véltozénkat, amely ,nem kel-
lett” az AutoLISP-nek. Ellendrizziik értékét a felkidltdjeles név be-
gépelésével.

Most foglaljuk dssze, mi a j6, vildgos, tiszta programkéd ismérve:

- Kiegyenstilyozott zérdjelhalmaz

- Tizedes értékekkel rendelkez szamok helyes megaddsa

— Minden szoveges rész kettds idézGjelpdr kozott van

- Minden véltozé nevét korrektiil gépeltiik be, és a megfelel

adattipust rendeltiik hozzd.

Ezek figyelembevételével - és persze némi tanuldssal - az Auto-
LISP egy dltalunk is konnyen elsajétithat6, haszndlhaté AutoCAD
programozési nyelvé vélhat.

A mintafeladatrél

Az ittleirt mintafeladat egy hidnyz6 funkciét pétol az AutoCAD-ben.
Sokan szeretnék valahogy megtudni az dltaluk rajzolt koriv hosszdt.
Az AutoCAD Lista (List) parancsa kozvetleniil nem adja meg az iv
hosszit. Csak a sugdrbdl és a kozbezdrt szog radidnban szamitott ér-
tékébdl tudjuk kiszdmolni. Ezt a szamoldst konnyiti meg ez a funk-
cié. Egyszersmind elindit benniinket a programkészités rejtelmei-
ben. A kédsorok magyardzattal vannak elltva, igy konnyebben
megértjiik, mi torténik az egyes programrészeken.

AutoLISP megoldas

Az AutoLISP utasitdsokrdl bGvebb informdcié az R12-es AutoCAD
AutoLISP Programozdi Kézikonyvében vagy az R13-as Alkalmazds-
hoz Igazitdsi Utmutatd konyvében taldlhaté. Az Rl4-es program
AutoLISP dokumentdci6jahoz mdr csak On-line médon, elektroni-
kus formédban a CD lemezrdl férhetiink hozzd.

A mintafeladat mindkét esetben kapcsolatot tart a felhaszndléval.
Elészor arra kér, vilasszuk ki a megmérend ivet.
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1.4bra A megmutatott ivre kiszamitja és rairja az ivhosszat
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; IVH.LISP f&jl
; A funkcid kiszamitja a megmutatott IV hosszat, és a kivant helyre felirja

; Készitette: Papp Erng, 1997.

i A LISP kifejezések jelen esetben nagy kezddbetéivel kezdGdnek

i a Parancs nevének definialdsa - C:IVHOSSZ
i C:-vel kezdve mert Command - azaz Parancs utan begépelhetd

(Defun C:IVHOSSZ ( /

iranyr iranyf)

osel onev olis otip kozp beszgr ivhossz ivhstr beillp

; a globalis / lokalis valtozok listaja - jelen esetben globalis nincs

;i Elére definialt funkcio
; amely egy radianban megadott szoget fokban ad vissza
(defun RADTOANG (rad / sl fok)
(setq s1 (* rad 180))
(setq fok (/ sl PI))
fok
); RADTOANG vége

;i Fofunkcié sorai

(Setq osel (Entsel ,\nMutasson ra egy ivre: ”)) ; az iv kivalasztdsa
;i Meglévo adatok kiolvasasa - értékadas a Setq segitségével

(Setq onev (Car osel) ; objektum neve
olis (Entget onev)

otip (Cdr (Assoc 0 olis))

;objektum lista

; objektum tipusa

; feltételvizsgalat a tovabbiakhoz
(If (eq otip ,ARC")
(progn
(Setq kozp (Cdr (Assoc 10 olis))
sugar (Cdr (Assoc 40 olis))

; ha kivalasztott elen v
i akkor
i az iv kozéppontja
i az iv sugara

kezdszgr (Cdr (Assoc 50 olis)) iv-kezddpont irdnyszdge radi-
&nban

vegszgr (Cdr (Assoc 51 olis)) ; iv-végpont irényszoge radi-
anban

) i setq vége

77 Adatok szamitdsa
; bezart sz0g radidnban
(If (> vegszgr kezdszqr)
(Setq beszgr (- vegszgr kezdszgr))
(Setq beszgr (- (+ kezdszgr (* 2 PI)) vegszgr))
)
; ivhosz = sugar * bezért sz0g radianban
(Setq ivhossz (* sugar beszgr)) ; ivhossz numerikusan
(Setq ivhstr (Rtos ivhossz 2 4)) ; numerikus érték atalaki-

tésa stringgé




;1 Ivhossz felirdsa a rajzra
(Setq beillp (Getpoint ,\nivhossz felirat helye: “))
illesztési pont bekérdezése
(Setq iranyr (Getangle beillp ,\nIrénya: "))
a beillesztés irdnya radidnban
(Setq iranyf (RADTOANG iranyr))
i TEXT parancs meghivésa az aktualis stilussal és magassaggal
(Command ,,_.TEXT" beillp ,” iranyf ivhstr)
) ; ha az objektum = 1V feltétel bezérisa
(prompt ,\nNem Vet valasztott !")
ha nem 1V a kivlasztott objektum
) i teljes If bezdr

Ij i A funkcid vége

i a szoveg be-

; tizenet

IVH.DVB f3jl

" IVH.DVB £4j1
' A funkei6 kiszamitja a megmutatott IV hosszt, és a kivént helyre felirja
! Készitette: Papp Erng, 1997.

'

! Ivhosszfelird modul

Public Sub IvhosszFelir()
'Hiba esetén tovébb lépiink a kovetkez6 programsorra
On Error Resume Next
'A £6 AutoCAD objektumok deklardlisa
Dim Acad0BJ As Object ' Az AutoCAD program objektuma
Dim AcadDOC As Object ' Aktiv rajz objektuma
Dim utilObj As Object ' Segédeszkozdk objektuma
Dim moSpace As Object ' Modelltér objektuma
Dim Sell As Object ' Kivélasztasi halmaz objektuma
'Az rajzi elemek kivalasztésakor csak az iveket engedjik kivélasztani.
! Valtozok a szliréfeltételhez
Dim gpCode (0 To 0) As Integer

Dim dataValue(0 To 0) As Variant
Dim Selobj As Object ' A szelekcid egy eleme
'Kapcsolat felvétele a futd AutoCAD R14-el
Set Acad0BJ = GetObject (, ,Autocad.Application”)
With ThisDrawing

If Err Then 'Hibaellendrzés

Else

nyén

az els6t

MsqBox (,Nincs futd AutoCAD R14!")

'Bedllitjuk a f6 AutoCAD objektumokat
Set AcadDOC = Acad0BJ.ActiveDocument
Set utilobj = AcadDOC.Utility
Set moSpace = AcadDOC.ModelSpace
'Létrehozunk eqy ires kivdlasztdsi halmazt
Set Sell = AcadDOC.SelectionSets.Add (, SSTXT")
'Felépitjilk a sziiréfeltételt, - csak az iv kivalasztast engedélyezzik
gpCode (0) = 0
dataValue(0) = ,ARC"
Sell.SelectOnScreen gpCode, dataValue 'Kivalasztas a képer-
If Sell.Count > 0 Then
Set Selobj = Sell.Item(0)

'Sikeres kivdlasztds esetén
'A kivalasztott elemek koziil kivesszik

'A hasznalt véltozok deklardldsa
Dim sugar As Integer
Dim kezdszqr As Double
Dim vegszgr As Double
Dim beszqr As Double
Dim KetPI As Double
'Ertékadésok
KetPI = 3.14159265359 * 2
sugar = Selobj.radius
kezdszgr = Selobj.startAngle
vegszqr = Selobj.endAngle
beszqr = vegszgr - kezdszgr
'Ha a sz0g negativ, akkor hozzdadunk 2+PI-t
If beszgr < 0 Then

beszqr = beszgr + KetPI
End If
'fvhossz szémitasa

'iv sugara
'iv-kezddpont irényszoge
'iv-végpont irdnyszoge
'bezart szog

! kozbezart szdg szamitdsa

Dim Ivhossz As Double

Itt van. Megérkezett.

Itt az ideje, hogy megtegye

a kovetkezd nagy 1épést.

A miiszaki tervezés korszer( alapja
az AutoCAD" Release 14. Szakdg
specifikus kiegészitd alkalma-
zdsaival az On igényei szerint.

A kifejezetten épitészeknek
fejlesztett dj 3D Studio VIZ™
programmal, egy
fotérealisztikus mindségben
jelenitheti meg terveit.
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a gépészeti tervezés 2 és 3 dimen-
zi6s megolddsa. Hatékonyabbd

tehetd a G
rendszerrel.

GTX raszter-vektor dtalakito a régi
terveinek, 1égi és egyéb felvétele-
inek digitalizdldsa, vektorizdldsa,
tdroldsa.

LEPJE AT A TEGNAP
KORLATAIT!

AutoCAD .
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A szoftver forgalmazds mellett,
széleskori hardver forgalmazds,
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Dim ivhstr As String

Ivhossz = sugar * beszgr

ivhstr = utilObj.RealToString(Ivhossz, acDecimal, 4)

Dim beillp As Variant

Dim txtpnt(0 To 2) As Double

Dim iranyr As Double

Dim textObj As Object

Dim textsiz As Double

0bj .GetPoint (, NL & ,Ivhossz felirat helye: ") ‘A
felirat helyének megkérdezése

beillp =

txtpnt (0) = beillp(0)
txtpnt (1) = beillp(1)
nt (2) = beillp(2)
iranyr = utilObj.GetAngle (beillp, NL & ,Irnya: ")

'A felirat el-
forgatdsi szogének megkérdezése

textsiz = AcadDOC.GetVariable (, TEXTSIZE")
AutoCAD rendszervéltozoébdl vessziik

Set textObj = moSpace.AddText (ivhstr, txtpnt, textsiz)

'A szoveg méretét a TEXTSIZE

'Sz0veg létre-
hozésa a modelltérben

Call textObj.Rotate(txtpnt, iranyr) 'Elforgatdsa a megfele-

16 szoggel
AcadDOC.Regen True 'AutoCAD képerny6 Gjrarajzolasa
End If ! if count vége
End If ! if error vége
End With
End Sub

i

A

| || Az Autodesk Mechanical Desktop (MCAD) tokéletesen

\ (e integralt gépészeti tervezdrendszer. A feladattdl figgden,
| F ] rugalmasan alkalmazhat6 a 2D és 3D tervezdi kornyezet,
amelyet az egymassal egyiitt dolgozo6 programrészek

Mutasson ré egy ivre:

Majd arra kéri a felhaszndlét, adja meg a felirand6 ivhosszérték-
felirat helyét és irdnyit.

ivhosszfelirat helye:

Irénya: (itt a gumiszalag segit az irdnyzdsban)

Ezutdn torténik a szdmitds és a kiiratds.

Visual Basic megoldas

A Visual Basicben irt modul kéveti a LISP-es megoldds logikai me-
netét. Néhdny dologban azonban kiilonbozik. Itt a véltozok érték-
addsa el6tt deklardlnunk kell a véltozot nevének és tipusdnak meg-
addsdval. Ezek a Dim kifejezéssel kezd6d6 sorok. Az AutoCAD-bdl
sziikséges objektumoknak — az AutoCAD részeinek — a program ele-
jén adtunk nevet. A megjegyzések aposztrof (*) jellel kezd6dnek. Itt
nem egyszeres elemkivdlasztds torténik, mint az AutoLISP-ben
(Entsel), hanem egy tbbszords szelekci6-osszeszedés a hagyomd-
nyos ,Valasszon objektumot: (Select objects)” prompttal. En-
nek az 6sszeszedett szelekcionak csak az elsd elemével foglalkozunk.
A szelekci6 osszeszedéshez sziirGt alkalmazunk, igy csak az iveket
vdlaszthatjuk ki; mig a LISP-ben utélagos objektumtipus-vizsgdlatot
iktattunk be. E kiilonbség a programnyelvre jellemzd egyszertiségek
miatt keletkezett.

A programkédokat megtaldlhatjuk az djsdg honlapjén az IVH.LSP
és az IVH.DVB féjlokban.

Papp Erné

Autodesk Mechanical Desktop

. Gépészeti “tervezfasztal

magyar nyelven!
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Ablakos metszés és csavarvonal...

Olvasoink kozil tobben kildenek be hasznos AutoLISP rutinokat. Ezek kézul szemezgettink. Ime kettd,
amelyet igazén jonak taldltunk, és rovid ismertetéssel kozre is adjuk az Ujsdg hasabjain. A programok
letdltheték a CADvildag www.cadvilag.hu honlapjardl, vagy megkaphatdk a CADvildg szerkesztéségében

Ablakos metszés, TRIMMER.LSP B e e ]
A TRIMMER.LSP egy olyan AutoLISP rutin, mely egy téglalapra fekte- mmmwﬂwuwummJamw s=aaqa
tett vonalldnc segitségével korbevagja a kijelolt objektumokat. A prog- s e RN, il
ramban a vag6 téglalapot két dtellenes sarokpontjdnak megmutatdsd-
val definidljuk. A funkcié a vagdst vonalakon, fveken, korokon és vo-
nalléncokon hajtja végre. Mitkodik minden olyan AutoCAD verzi6val,
amely értelmezi az objektumkivdlasztdsndl a Felfiiz (Fence) opciét. A
program a KVAG parancsra indul, és futédskor a kvetkezéket kérdezi:

Jelélje ki a bal alsé sarokpontot: (adja meg a vdgo téglalap egyik
sarokpontjdt. Természetesen ez bdrmelyik sarokpont lehet - akdr a
jobb felsé is.)

Jeldlje ki a jobb felsé sarokpontot: (adja meg a vdgd téglalap
dtellenes sarokpontjdt)

Gumiszalag téglalap segiti a kijeldlést.

Vagas moédja Kivil / <Belil>: (iisson Entert-t, ha elfogadja a fel-
ajdnlott ,Beliil” opciét.)

Ha a ,K” bettit iiti be, akkor a téglalapon kiviil torténik a végds és
a levégott részek letorlése.

umeuuummmJ ./.s.ammu‘sssm
Peavaumme 38 AdAal NG sa AN Al

Objektumkivalasztas Felfiiz (Fence) opcidval

A funkci6 a téglalap 4tléjdnak megadott két pontja segitségével kiszd-
molja a tobbi sarokpontot, majd ezekre rajzol egy vonalldncot. A sarok-
pontoktdl kifelé vagy befelé parhuzamosan egy adott DST tévolsdgra ki-
szdmolja az dj bels6 vagy kiils6 pontokat. Ezek lesznek a Metsz (Trim) = TH { o 4
parancs Felfiiz (Fence) objektumkivalasztdsa szimdra a segédpontok. A
program rénagyit a kijelolt teriiletre a jobb végdsi eredmény kedvéért. A
Metsz (Trim) parancs a két pont kozotti szakaszos, szakaszonként levd-
g6 Felfiizt hasznélja, mert ez megbizhat6bb a tébb pontot dsszekots, Y
tobbszakaszos, egyben torténd végdsndl. Ha a bels vagdst kérjiik, el6-
fordul, hogy az objektumok nem érintik a végéélt, vagy a szaggatott vo- Eh . -

nal szaggatdsdn megy keresztiil a vagoél. Ezért nem keriilnek vagdsra. A~ EZLL™ wra
maradék korrekt tisztitdsa miatt a rutin haszndlja a Torol-> Ablak  2.ébra:Téglalappal korbevag rajza belil vagés esetén

(Erase -> Window) parancsot. Ha kiilsG végdst kériink, akkor a prog-
ram a beliil megmaradt részekbél egy szelekcidt képez és nevezel, majd A 2 fa weer

letorol minden objektumot a rajzrél, és (ENTDEL) utasitdssal vissza- Jp?ndﬁ:m’_—fg%] aﬂ'ﬁ[“ﬂ;‘—‘]ﬂ%%smm" aa |
hozza az ablakon beliil megmaradé objektumokat. Legvégiil torli a
metsz8 vonalldncot, és visszatér az el6z6 zoomoldsi dllapotba.

el

Figyelmeztetés a vagashoz

Miutdn a rutin rajzolt egy derékszog(i zdrt vonalldncot, létrehoz egy
DST nevii vdltozét. Ezt a véltozét a vonalldnccal parhuzamos Felfiiz
titvonalhoz szdmolja ki. Ertéke a rajz fels§ és als6 rajzhatdr- (limits)
tdvolsdgdnak 1 szdzaléka. Ez a tdvolsdg hatdssal van az objektumok
kivélasztdsdra a vagdshoz, amelyet Felftizéssel végziink. Ez a 100-as
oszt az esetek nagy részében kielégit6 eredményt ad a vagdsndl, de
néha el6fordul, hogy néhdny objektumot nem vdg le. Ha nagy szdza-
lékban nem ad j6 eredményt, Onnek kell ezt az osztéértéket kita-
pasztalnia és médositania sajdt rajzai szdmdra.

Papp Erné  3.abra: Téglalappal korbevag rajza kivil vagas utan
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Csavarvonal, csavarfeliilet - SPIRAL.LSP

A SPIRAL.LSP a csavarvonal és csavarfeliilet, valamint az ezek segit-
ségével szarmaztatott szildrd testek témakorét jarja koriil. A prog-
ram listdja egy dj AutoCAD parancsot tartalmaz. A SPIRAL parancs
segitségével harom dolgot tehetiink.

— Spirdlis kiosztdst (Array-t) készithetiink

- Csavarvonalakat rajzolhatunk

— Tetszdleges vonallal generdlt csavarfeliiletet készithetiink

A csavarvonal, amelyrdl itt sz6 van, a hengeres, dllandé emelkedé-
sti csavarvonal, amely mindenki szdmdra kozismert, hiszen gépek,
szerkezetek csavarjain mindeniitt ez ldthatd.

Spirdlis kiosztas

A spirdlis kiosztds a poldris kiosztds mintdjdra késziilt. Annyi a kii-
lonbség, hogy ez a kiosztds kérdezés nélkiil mindig elforgatja a
mdsoland6 elemet.

Ezzel a rutinnal sok hasznos szerkesztést lehet végezni. Legkézen-
fekvébb példa a csigalépcsd szerkesztése. A SPIRAL parancs inditdsa
utdn, miutdn eldontottiik, hogy a fenti tevékenységek koziil melyiket
vélasztjuk — a Kiosztds vdlasztédsakor elég Entert nyomni —, kéri a ki-
osztandd objektum kivélasztdsat, mely esetiinkben a lépcséfok.

A SPIRAL parancs egy blokknév megaddsat kéri. A kivélasztott ob-
jektumokat ugyanis blokkba szervezi. Ennek nevét kéri - az egyszer-
ség kedvéért - a felhaszndlotol. A csigalépesd teljes modelljét tigy kap-
tuk, hogy a kiosztdst 12 1épcsdfokra kértiik, majd a blokkokat szétvet-
ve (Explode parancs) az Egyesit (Union) paranccsal egyesitettiik.

Csavarvonal

Csavarvonalat a SPIRAL parancs Csavarvonal/Spline dgdval szer-
keszthetiink. A program a csavarvonal kozelitését Spline, Vonal és
Vonalldnc objektumok segitségével teszi lehetévé. Ne feledkezziink

_lLﬂ_LQ_QJ_JSJS.JQ_‘JM_&JMJ_] LR L AAS
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meg arrél, hogy a csavarvonal csak kozelitd megolddst ad. A kozelités
pontossdga dltaldban kielégitd (a szegmensek és csomdpontok szd-
mdval fokozhat6), de a vonal két végén az eltérés nagyobb, mivel az
egyszeriség kedvéért nem torddtiink az érint6k pontos bedllitdsdval.

Csavarfeliilet

A harmadik lehet6ség a programmal a csavarfeliiletek rajzoldsa. A
csavarfeliilethez el8szor egy vezérgorbét kell rajzolnunk. Ez az a gor-
be, amely egy csavarvonal mentén mozogva stirolja a leképezni ki-
vént csavarfeliiletet. A vezérgorbe tetszéleges Vonal, Iv régi 2D Vo-
nalldnc, j Kénnyt vonalldnc, 3D Vonalldnc és Spline lehet, és lehet
akdr nyitott, akdr zdrt.

A csavarfeliiletnél a szerkesztés azzal kezdddik, hogy a vezérgobe
kivélasztdsa utdn megadjuk a kezdeti adatokat. Ezek a kézéppont, a
kezddpont, az egy szegmenshez tartozé szog és emelkedés, a szeg-
mensek szdma és a szegmensenkénti pontok szima. Ezutdn a prog-
ram dtmdsolja a vezérgorbét a csavarvonal egyes pontjaira, és a Fel-
oszt (Divide) parancs segitségével felosztja a megadott szdmu sza-
kaszra. A felosztds eredménye az osztdspontokra rajzolt pontok for-
mdjdban jelenik meg. A nyitott vonalak végpontjira a Feloszt
(Divide) nem rak pontot, ezért a program ezt kiilon megteszi. A zdrt
gorbéknél erre nincs sziikség. A felrajzolt pontok adatait a program
egy pontlistdba gytijti. Miutdn az dsszes pont adatait elraktdrozta,
torli a szerkesztéshez haszndlt elemeket - a vezérgorbét, a mdsolata-
it és a pontokat —, majd a 3D Mesh paranccsal megszerkeszti a halét.

A programot az egyszer(iség kedvéért tigy készitettiik, hogy nem sza-
mitja 4t a pontok koordinatdit a Felhaszndléi Koordindta-rendszer (FKR)
és a Vildg Koordindtarendszer (VKR) kozétt. Ezért j6l csak akkor dol-
gozik, ha a FKR és a VKR egybeesik, és  a vezérgorbeként haszndlt 2D
Vonalldncot is VKR-ben készitettiik el.

Dr. Kaboldy Péter
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4. abra: A SPIRAL fuggveny Kiosztas opcidjaval készitett csigalépcsé

5. abra: A SPIRAL fliggvény Csavarfelllet opciojaval készitett mardszer-
szammodell, mellette a megforgatott vonallanc objektum

OSZTRAK TULAJDONU,

Gydér-Budapesti irodaval rendelkezé konnyliszerkezetes épitdipari vallalat
csapatanak megerdsitésére miiszaki munkatarsat keres.

AUTOCAD szamitégépes ismeret, németnyelv-ismeret, statikusi és projekivezetési tapasztalat elény.
ErdeklGdni lehet a 212-8901, 156-7176 telefonszamokon. A fényképes 6néletrajzokat az 1016 Budapest, Mészaros u. 38. cimre kérjik.
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Sajat menii

sajat programjainkhoz

Ez az ajanlas azoknak szdl, akik az utdbbi idében megkerestek azzal, hogy
szeretnék a régi, DOS-os AutoCAD-ben kifejlesztett, sajat mentvel vezérelt
LISP funkcidikat az Uj, windowsos AutoCAD-ekben is hasznalni. Szél azonban
azoknak is, akik a CADvildg eddig megjelent szdmaiban kozzétett bonusz-
programokat szeretnék kdnnyebben elérni, azok betdltését és inditasat me-
nubdl vezérelni. Ime néhany tandcs ahhoz, hogyan készitsink sajat mendit,
és hogyan integréljuk azt a meglévé AutoCAD kornyezettinkhéz

Gyiijtsiik egy helyen
a programokat
Célszerti akapott és az dltalunk irt programo-
kat egy helyen tdroini. Konnyebb karbantar-
tani, fejleszteni Gket. Nyissunk az AutoCAD
gyokerkonyvtdrdban egy ondllo konyvtdrat.
Legyen ez példdul egy SAJAT nevii konyvtdr.
Ide mdsoljuk be a meniinket, a LISP prog-
ramfdjlokat és a sajat Eszkoz meniikhoz keé-
szitett képecskeket, a .bmp fdjlokat.
Kovetkezd teendonk, hogy az igy létreho-
zott SAJAT konyvtar elérési tvonaldt hoz-
zdadjuk az AutoCAD dltal kozvetlentil figyelt
elérési itvonalak sorahoz. Ezt az R13-as val-
tozatban tgy tehetjikk meg, hogy az Opcick
(Options) -> Bedllitdsok (Preferences) pa-
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1.abra: A SAJAT konyvtar utvonalanak
hozzaadasa R13-as CAD &ltal figyelt
konyvtérakhoz
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2.abra: A SAJAT konyvtér Utvonalanak
} a R14-es AutoCAD altal figyelt
kényvtarakhoz
CADVILAG JANUAR-FEBRUAR

rancsra feljové, 1. dbra szerinti Bedllitdsok
(Preferences) ablak Kornyezet (Environ-
ments) tabldjdn a Support sorba beirjuk ezt
az utvonalat is. Példdul: £\r13mlsajat

Az Rl4-es valtozatban az Eszkozik
(Tools) -> Bedllitisok (Preferences) pa-
rancsra a 2. dbra szerinti parbeszédablak je-
lenik meg. Ez, bar bonyolultabbnak tinik,
lényegesen egyszer(ibb és okosabb, mint az
R13 hasonl¢ ablaka. J6l dttekinthetd médon
az AutoCAD osszes bedllitdsi lehetdségét
tartalmazza. Itt a Fdjlok (Files) tébla Sup-
port sordt kell megnyitnunk, és a Hozzdad
(Add) gomb segitségével adhatjuk hozzd
konyvtdrunk elérési utvonaldt a mdr
nyilvéntartott dtvonalakhoz.

Készitsiink sajat meniit

A sajdt meniibe beleirhatjuk a LISP vagy
egyéb tipusi programok betoltését és indi-
tdsdt. Elkészitettiik az eddig megjelent bo-
nuszprogramokat  tartalmazé  meniit
SAJAT.MNU néven. Ebben a meniiben izeli-
t6t adunk a Legordiild (POP) és Eszkoztdr
(TOOLBARS) meniiszegmensek szintak-
tikdjdbdl, szerkesztési szabdlyaibdl. A menii
egy részletét keretes mellékletként tanulma-
nyozhatjak. A ***POP1 rész legordiil§ me-
niiként, a ***TOOLBARS szekci6 utdni ré-
szek ikonos eszkoztdrként jelennek meg.
Készithetiink sajit POP2, POP3 és tovdbbi
részeket. Ezek szdma azonban véges, maxi-
mum 16 lehet. Gondolnunk kell arra is, hogy
ez egy meglévd AutoCAD- vagy alkalma-
zdsmeniihoz tobbletként adddik hozzd, igy a
legordiilé meniik nagy szima miatt az utol-
sonak definidlt meniirész egy kisebb felbon-
tdst képernyére mdr nem is fér el.

Ha kovetjiik a kézikonyv utasitdsait, és a
MENUBETOLT (MENULOAD) paranccsal
prébdljuk osszeftizni a sajdt meniinket az
AutoCAD meniijével (acad.mnu), akkor az
integrélds csak részben sikeres. Az Eszkoz
meniik (Toolbars) hozzéf(iz6dnek, a Le-
gordilémeniik (Pull-down - POPS) vi-
szont egydltaldn nem jelentek meg a kivdnt
helyen.

eniifajl részletére




Hasznalhatunk automatikus
meniibetéltést is

Mikor elkésziiltiink a meniink osszedllitdsd-
val, a menii mindenkori betoltését egy dllan-
doan lefutd  programfdjlban, pl. az
ACADRI3.LSP vagy ACADRI4.LSP fdjlban
is eldirhatjuk. A fdjlt az AutoCAD Support
alkonyvtdrdban taldljuk. Valamilyen szo-
vegszerkesztd, pl. NOTEPAD segitségével ir-
juk a fdjl végére a kovetkezdket:

A fenti példdban ldtszik, hogy célszer
meniiinditdsainkat kiilon funkciéban ossze-
gytjteni. A ,SAJAT_MENU_TOLT” funkci-
Gt késibb konnyebben tudjuk béviteni mds
meniirészek betoltésével is. Figyeljilk meg a
funkci6 elsd két sordt, amelyben a menii ki-
és betoltése torténik.

A sajdt legordiilémeniinket tobbletosz-
lopként fiizziik hozzd az aktudlis meniihoz.
Fontos eldirnunk, hogy melyik meniicso-
portbdl aktivizdljuk az uj legordildmenti-
tételt. A ,menucmd "P1
sor irja eld, hogy a SAJAT nevii meniicso-
portbél a POPI menii az j menii tizen-

1=182

egyedik oszlopaként, vagyisa P11 pozicio-
ban jelenjen majd meg akkor is, ha mar ott
van valami. Egy meniibe tobb menucso-
portbdl is dsszeszedhetjitk a mentioszlopo-
kat.

A SAJAT_MENU_TOLT funkcit a
S$:STARTUP indit6 parancsban hiviuk meg
Ez egy olyan parancs, amely az AutoCAD-be
valo belépéskor automatikusan végrehajto-
dik, és ezaltal hozzdfiizi a sajdt meniinket az
AutoCAD-¢hez.

Figyeljiink rd, hogy ha dtirjuk a sajat me-
niinket, a vdltozdsok csak akkor aktivizdlod-
nak, ha elGbb az operdcios rendszer segitse-
gével az ugyanazon konyvtdrban, a menii
beforditdsa sordn keletkezett SAJAT.MNS,
SAJAT.MNC és SAJAT.MNR fdjlokat kito-
roljik.

Esetenkénti betdltés
aMENUBETOLT paranccsal

Ha a meniit nem akarjuk azonnal tdlteni,
akkor lehetdségiink van a MENUBETOLT
(MENULOAD) paranccsal utdlagosan is
aktivizdlni az egyes meniirészeket. A pa-

Meniicsoportok g
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3.dbra: A MENUBETOLT parancs parbeszedablaka

rancs kiadasakor megjelend parbeszédab-
lakban (3. dbra) lehetéségiink van meniik,
mentcsoportok és menusorok be- és kitol-
tésére

Osszegezve

Az itt megmutatott modszer az R13 valto-
zatban megjelent ugynevezett részleges me-
niikezelést ajdnlja. Ennek el6nyei a régi
AutoCAD-ekben /Ri2) alkalmazott megol-
dassal szemben:

kell kezzel, szovegszerkesztGben
integrdlnunk a sajdt mentnket egy

*nem

0SS!

masik menuvel,
+tobb meniit és menirészt is haszndlha-
tunk, tetszés szerint dllithatjuk ossze az
elgttiink levs AutoCAD feliiletet,
*+a meniink barmikor bovithetd,
¢ verziovaltaskor is sértetlen maradhat sa-
jat menink, és konnyeden hasznalhatjuk
eddig Gsszegyjtott sajdt programjainkat
Csak a \d]d( konyvtarunk elérhetdségeét
kell bedllitani a mindenkori AutoCAD-
ben
A CADvildg olvasoi szamdra Gsszegytj-
tottiik és egy meniibe felfiizve prepardltuk
az 1-t6l 4. lapszdmig megjelent bonuszprog-
ramokat. Akik megrendelik a bonuszprog-
ramokat tartalmazo floppyt, azok a SAJAT
konyvtdrban taldljdk meg az 6sszes sziik-
fajl. A C -\D\'llds honldp]aml

séges

rovatdbana, 3
tik le a mintaként rel‘u‘mlmt Osszedllitast.
Sikeres munkat kivinok a megujult arcu-
lati AutoCAD-iikkel.
Papp Erné
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az Autodesk termékek magyarorszdagi honositdja adatbazisanak bévitéséhez
% és most indul6 projektjeihez kozremiikoddket keres az alabbi feladatkorokre:

fordito
szakmai lektor
valamint:

szoftverteszteld

Kovetelmények:

@ megfeleld angolnyelv-tudds amelyet probaforditdssal mériink fel (kivétel: szoftvertesztelsk)
@ AutoCAD jdrtassdg, szakteriiletek (gépészet, GIS & térképészet, épitészet) ismerete projektenként elényt jelent
® sajdt szamitégép (min. 486DX4, 16 MB RAM, 540MB HD, Win95/NT operdcids rendszer)
# e-mail kapcsolat napi elérhetéséggel, fdjlok megbizhato kiildésével és fogaddsdval
# A forditdsi munkdk egyénileg végezhetdk, rendszeres konzultdciéval.
Prébaforditdsért és tovabbi informdciokért kérjiik jelentkezzenek e-mailben a kovetkezd cimen:
aiploc@mail.matav.hu, a téma/subject sorba pedig irjdk be: ,Honositasok”.
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CADvilag KONYVESBOLT
KONYV ¢ CD-ROM ¢ SEGEDPROGRAM

SEGEDPROGRAM

4.1  CADvildg 1-5. szdm Bénuszprogramok azoknak, 500,- Ft
akiknek nincs Internet-elérésiik. Az dsszes ismertetett AutoCAD segéd-
program 3,5”-os floppylemezen.

CD-ROM

4.2* Autodesk 3D Props Residetial CD-ROM 29900,- Ft
300 db, anyagokkal el6készitett belsGépitészeti objektum CD lemezen, .3ds
formdtumban, az anyagmintdkkal egyiitt. Objektumok a fiirdészobdbdl,
hdlészobdbol, ebédlgbél, a konyhdbdl és a nappalibél. Kiiltéri elemek,
késziilékek, limpdk, diszitSelemek.

4.3* Autodesk 3D Props Commercial CD-ROM 29900,- Ft
300 db, anyagokkal el6készitett objektum a kdrnyezetiinkbél CD lemezen,
.3ds formdtumban, az anyagmintakkal egyiitt. Haszndlati térgyak, vendég-
létéipari, elektronikai, fitness, irodai, kiiltéri és jarmii objektumok.

44  Epftészeti Elemtér CD-ROM 15000,- Ft
320 db, anyagokkal el6készitett belsdépitészeti objektum CD lemezen,
AutoCAD .dwg és .3ds formdtumban, az anyagmintakkal egyiitt. Lakds-
butorok, kiiltéri elemek, miiszaki berendezések, edények.

4.5%  Autodesk Texture Universe CD-ROM 67500, Ft
425 anyagminta. Beton-, festett, fém-, fa-, burkol6-, és més anyagok Targa és
GIF formdtumban. 3D Studio és AutoVision kompatibilitds, de haszndlhaté
barmilyen DOS és Windows alapui képfeldolgozé programmal is.

KONYV

Autodesk szakkdnyvek

4.6  Aurum: Animéciékészités II. 2540,- Ft
A 3D Studio R4 programrdl irt igen sikeres konyv II. kotete. A DOS-o0s 3D
Studio program gyakorlati alkalmazdsénak bemutatdsa mellett kiilon
figyelmet szentel az animdciékészités elméleti alapjainak.

47  Aurum-Boca: 3D Studio MAX 3460,- Ft
A program R1 valtozatanak képességeit mintapéldakon keresztiil is
ismertetd konyv CD melléklettel.

4.8  Pintér Miklés: AutoCAD tankdnyv 899,— Ft
AutoCAD LT, DOS & Windows AutoCAD R12 angol & magyar
49  Pintér Miklés: Az AutoCAD R13 szerkesztési lehetSségei 599, Ft
4.10 Pintér Miklés: AutoVision 1961,- Ft
4.11 Pintér Miklds: Rajzkészités AutoCAD R12 verzi6val 1200,- Ft
4.12  Pintér Mikl6s: Szildrd testek modellezése

AutoCAD R12 verziéval 1200, Ft
Egyéb szakkonyvek, folyéiratok
4.13  Tétrai Tibor: MS Project 1997, Ft

A Microsoft Project programcsomag jél felhaszndlhatd egy projekt
szertedgaz6 feladatainak dttekintésében, iitemezésében és a dontések
el6készitésében. A konyv a program megtanuldsaval parhuzamosan segit

megalapozni a projektirdnyitssal, modell 1 kapcsolatos i ket is.
4.14 Kovalcsik Géza: Excel ’97 (floppymelléklettel) 2499, Ft
4.15 Kéczy A. Judit: Excel for Windows *95 7.0 verzi6 1994, Ft
4.16 Ger6 Judit: Word for Windows 95 7.0 verzi6 1960,- Ft
4.17 Dr. Kovécsné Cohner Judit, Osvéth Mikls, G. Nagy Jénos:

Office 95 1568,- Ft
4.18 Dr. Kovécsné Cohner Judit, Osvéth Mikls, G. Nagy Jénos:

Office 97 1985, Ft
4.19 Computeres Grafika és Animéci6 magazin 1245,- Ft

CD melléklettel

Az drjegyzékben szerepld drak bruttd drak, amelyek az elektronikai adathordozdk
esetén 25%-os, a konyvek esetében 12%-os dfat tartalmaznak.

A *-gal jelilt tételek szdllitdsi hatdrideje kb. 2 hét. A tobbi tétel szdllitdsi hatdrideje
1 hét. Telefonon torténd egyeztetés utdn az egyes tételek a CADvildg Lapkiadd
Troddithon kdeapbnabit Thatdk

Ir p is

Kérjiik, hogy az aldbbi megrendeldszelvényt postdzza el, vagy faxolja el a kivetekezd cimre:
CADvildg Lapkiadd Kft., 1255 Budapest, Postafidk 139., Telefon/fax: 204-7745

MEGRENDELES Utdnvétes postai szdllitdssal megrendeljiik Onoktél az aldbbi kiadvdnyok szdllitdsdt:

B TETELSZAM Il DARAB B EGYSEGAR W OSSZESEN
B MINDOSSZESEN
INBY: airssssorisarens v gorsassofs sttt o s 7 818 o o e et s Telefort: .....ovnwenamsnmsnsonmsn
KOISEGVISCIO TIOVES s.5:5:c:0 wrvrssasata siovsssinses sossvsemss s osdhs et o1 Ssmissss 614 S3rss 4838 58 RO 516
Koltségviseld cime: Irdnyitdszdam: ............ Vdr0s: sucvmswssows swsapagmnes Utea, RAzsedIttsin s vossvvasmavenogussms esbmmasammse sy amess s omig
Postai cim: Irdnyitdszam: ............ VI05; wovsmnwnsmismsmmanssss Utea, RAZSZATN, 510 ocoromissoiv ssmmamonismibis dmisisss sammmotsisiossingoss s s sistissss

Megrendelés esetén eldzetes csekket vagy szdmldt kiildiink, melynek dsszege a postakdltséget is tartalmazza, és melynek befizetése utdn

postdzzuk a megrendelt tételeket.



Technikai tanacsado

Ebben a rovatunkban az AutoCAD-ben taldlhato rejtett lehetéségekre és az esetleges hibakra szeretnénk
felhivni figyelmuket. Természetesen a hibdk mellé - ha tudjuk - leirjuk a hibak kijavitdsanak
vagy megkertilésének maédjat is. Ha Onnek problémét okoz valami az AutoCAD-ben, vagy masok
érdeklédésére igényt tartd tapasztatata, Otlete van, juttassa el hozzénk probléméjét vagy tanécsait.
Ezt Ugy teheti meg, hogy levélben vagy Interneten felveszi a a kapcsolatot lapunkkal vagy
AutoCAD-forgalmazojanak technikai szakembereivel.

Papirméret-bedllitas rendszernyomtatdra
plottolaskor

Az AutoCAD Windows alatti vdltozatainak
megjelenése Gta sok felhaszndlé kiizd a
nyomtatdssal, a papir méretéhez igazitott
méretardnyos rajzok sikeres elkészitésével.
A jelenség minden windowsos AutoCAD
vltozatndl - az AutoCAD R12 for Windows
véltozattél az LT verzikon dt a Release 14-ig
- ugyanaz, szerencsére a megoldds szintén.

»Hdla” a piac sokszintiségének, sokszor
taldlkozni kisebb gyarték kiilonféle egzoti-
kus nyomtatdival is. Ez 6nmagdban nem
lenne baj, a gondok akkor kezdédnek, ami-
kor az olcsébban vdsdrolt printert/plottert
haszndlni is szeretnék. Ilyenkor deril ki,
hogy — j6 esetben - legfeljebb windowsos
meghajtéprogramot kapott hozzd a vésdrl6.
Mivel az Autodesk csak a vildgszerte elter-
jedt ismertebb gydrték nyomtatéihoz készit
kozvetlen meghajtéprogramot, installdlds-
kor egyetlen lehetdségként marad: az Auto-
CAD plottermeghajté eszkozeinek listdjabol
az utolsé, a System Printer (Rendszernyom-
tatd) opcié kivdlasztdsa. Rendszernyomtatd-
ként val6 haszndlat esetén azonban a kivdnt
papirméret bedllitdsa gondot okozhat, mivel
a Plot parbeszédablak Size (Méret) opcidjé-
val nem mdédosithatjuk azt. Ezt ugyanis a
Windows operdci6s rendszer szintjén kell el-
végezziik, az aldbbiak szerint:

1. A Plot parancs kiaddsa utdn a megjele-
né pédrbeszédablak Device and Default
Selection (Eszkoz és Alapbedllitdsok)
gombjdt nyomjuk meg. Ha a pdrbe-
szédablak helyett a Plot parancs elsd
promptja csak a parancssorban jelenik
meg, a CMDDIA rendszerviltoz érté-
két dllitsuk 1-re.

2. Ha tobb plottermeghajtét is konfigurdl-
tunk, vdlasszuk a rendszernyomtatéként
definidltat. Ezzel az egy meghajtéprog-

rammal az osszes, a Windowsunkhoz
konfigurdlt hdlézati vagy lokdlis printert
és plottert elérhetjiik.

3. Kovetkezd lépésként nyomjuk meg a
Change Device Requirements (Eszkoz-
Jellemzok viltoztatdsa) gombot.

4. A megjelen§ Printer Setup nevii pérbe-
szédablakban van lehetdségiink az aktud-
lis plotter, papirméret
és  egyéb jellemzSk

A fdjl tartalmdt mindenki kedve, kivansd-
ga, igénye szerint bdvitheti, mddosithatja. A
példdban eléforduld rendszerviltozok:

CMDDIA

A parancsok kiaddsa utdn megjelend (példd-
ul a PLOT parancs) pdrbeszédablakok meg-
jelenitését engedélyezi (1) vagy tiltja le (0).

[Plot Configuration

- Device and Default (Pwsiln&\d ie i
i, oo e | [ P
lyezkedés stb.) valasz- e i Dt e =
tdsdra, médosftdsdra. { hors)

- Addition, | Port.

Rendszervaltozok automa- ‘
 Displ

tikus bedllitasa

__Beny "w System Printer ADI 4.2 - by Autodesk. Inc

W

Pint Setup 7]

Az el6z8 pontban mér sz6 Neme [HWPLmsewets  ~]  Puopetes | g

keriilt a PLOT parancsnak N N — |
P Ts [HP DeskJet 1100C Printer

a CMDDIA rendszervélto- s = ;

26 értékétdl fiiggd eltérd

mikodésérdl.
Hasonl6an eltér§ miko-
dést tobb rendszervltozd

pillanatnyi értéke is okozhat.

Az alapértelmezettdl eltéré
értékeket tobbnyire a kiilon-
b6z6 AutoCAD alkalmazdsok okozzdk. Kor-
rekt miikddés végén ezek a programok a mé-
dositott rendszervaltozék értékéit dltaldban
visszadllitjdk, de egy rendszerhiba (pl. Fatal
Error, Unhandled Exception), elszdllds utdn ez
természetesen nem lehetséges. Az AutoCAD
keresd ttvonaldban elhelyezett, aldbb kozolt
tartalmi ACAD.LSP fjl minden rajz megnyi-
tdsa utdn automatikusan végrehajtédik.
(defun S::STARTUP ()

(setvar "CMDDIA" 1)

(setvar "ATTDIA" 1)

(setvar "FILEDIA" 1)

(setvar "DISPSILH" 0)
)i end STARTUP

CADVILAG /

ATTDIA

Az attribitumok értékeinek parancssorban
(0), vagy parbeszédablakban (1) torténé ki-
tolthetGségét vezérli.

FILEDIA
A fdjlkezel6 parancsok (példdul Open, Save)

pérbeszédablakainak megjelenését engedé-
lyezi (1) vagy tiltja le (0).

DISPSILH

A 3DSOLID elemek takart vonalas képer-
nydképén vagy plottolt rajzdn az ives feliile-
tek kontirszerii (0) vagy hdromszogekkel
kifedett (1) megjelenitését vezérli.

Bokkon Istvan _

JANUAR-FEBRUAR



Az AutoCAD bénuszprogramok hibai
az R14 magyar valtozatban

Az R14-es AutoCAD CD-jérél felinstalldlhaté bénuszprogramok-
6l mdr irtunk a CADvildg mdsodik szimaban. Akkor még csak az
AutoCAD angol véltozata dllt rendelkezésiinkre. [gy még nem érzé-
kelhettiik, hogy a magyar R14-eshez adott bénuszprogramok is an-
gol szoveggel jelentkeznek be, valamint egyes programok futtatds
kozben hibaiizenettel elszdllnak. Haszndlatukkor tipikusan az aldbbi
hibaiizenetekkel taldlkozhatunk:

A Multiple Entity Stretch parancsndl
ch

Parancs:

"tal sok argumentum”

Az Extended Change Properties parancsndl

Valasszon objekt

"rossz ssget mod karakterlanc" *Megszakitva*

Az Extended Clip parancsndl
Parancs: clipit

Pick a POLYLINE/CIRCLE/AR
Vélasszon objektumokat: 1 taldlt

C for clipping edge..

"rossz ssget mod karakterldnc" *Megszakitva*

A lista nem teljes, hisz programhiba majd mindegyik funkciénl
eléfordulhat. Az tizenetek azonban azonos jellegii hibdkra vezethe-
t6k vissza.

A bénuszprogramok egy része AutoLISP nyelven irédott. A for-
rdsnyelven kizreadott programlistdkat végignézve azt tapasztaltuk,
hogy néhdny sorban a szerzék elfelejtették ,nemzetkozivé tenni” a
LISP utasitdsokat. A hiba leggyakrabban az objektumok kivalasztd-
sdra szolgdlé SSGET utasitds opcidi esetén fordul eld. Itt az ssget mo-
gott megjelend kulcsbetiik ell hidnyzik az utasitdst a nem angol
nyelvii AutoCAD szdmdra is érthet6vé tevs’_’ (aldhizds) jel. Példa-
ul az AC_BONUS.LSP féjl 310. sordban taldlhato a kovetkezd:

((not (setq ss (ssget "x" '((0 . "ARC") (210 0.0 0.0 -1.9)))))

Ez a sor akkor miikodik helyesen a magyar AutoCAD-ben, ha az
SSGET mogotti ,X” elé rakunk egy aldhuzds jelet (°_"). Ime a he-
lyes sor:

((not (setq ss (ssget " _x" '((0

. "ARC") (210 0.0 0.0 -1.0)))))

Az AutoCAD RI4|BONUSICADTOOLS konyvtiraban fellelhetd
LSP fdjlok koziil 13-ban taldltuk meg ezt a jellegi hibdt. Ki-ki bator-
sdga szerint nekidllhat egy szovegszerkesztG segitségével a kijavitani
a hibdkat. Fdjlonként maximum 4-5 hibds sort taldlunk. Kis gyakor-
lattal negyeddra alatt kész az egész. Mi a hibdkat kijavitottuk. A javi-
tott LISP fdjlok letolthet6k a CADvildg www.cadvilag.hu honlapjérdl
vagy a CADvildg 1-5. bonuszlemez megvdsdrldsdval megkaphatok a
szerkesztdségben.

Kérjiik, ha On tovdbbi hibdkat vél felfedezni, jelezze felénk,
hogy mindenki szdmdra kozkincesé tehessiik a megolddst, ha van
ilyen.

Papp Erné

CADVILAG /JANUAR-FEBRUAR

R12-es AME testmodellek konvertalasa
R14 programban

Az aldbbiakban Tedi Szabolcs Interneten feltett kérdésére vilaszo-
lunk.

Tisztelt Szerkesztoség !

Iddig az ACAD 12-es verzidjdt haszndltuk. Néhdny napja probal-
kozunk csak a 14-es verzioval. Korrektiil miikodik a régi rajzokkal,
csak egy problémat fedeztem fel. Ha olyan 3D-s rajzot konvertalok
ald, amely AME-val késziilt testmodellt tartalmaz — egészen ponto-
san egy POLYLINE-t hiiztam ki ily modon a térbe az EXTRUDE pa-
ranccsal -, akkor annak csak a vonalas képe jelenik meg. Ha kiadom
a RENDER parancsot, akkor a rajzban a 3DFACE-ek kifestodnek, a
testmodell azonban nem jelenik meg ! Szeretném megkérdezni, hogy
mit kell dtdllitanom a RENDER meniiben, hogy ezek is megjelenje-
nek. Vdrom vilaszukat!

A probléma megolddsdt nem a RENDER parancs kornyékén kell
keresni. Két egyéb megoldas lehetséges.

Az egyik az, hogy az R12-ben az AME testet a Solid -> Display
(Megjelenités) parancs segitségével drétvaz dllapotbdl feliilethdlé dl-
lapotba alakitjuk, és igy mentjiik el a rajzot. Ezt beolvasva a test is ki-
festésre kerdil.

A mdsik megolddst akkor haszndlhatjuk, ha mdr nem tudjuk vagy
nem akarjuk az AME testet az R12-ben médositani. Ekkor az R14-es
AutoCAD-ben az AMECONVERT (AMEKONVERT) parancsot kell
kiadjuk. Ennek megmutatva a drétvdzas testet, az feliilet jelleg(i lesz,
igy reagdl a Render parancsra.

Papp Erné

A testmodellezés hibas miikodése
és kijavitasa az R14-ben
SATFIXER.ARX

A hiba oka, hogy az AutoCAD R14-ben taldlhat6 S.1.0.0. verziészd-
mi RENDER.ARX és V2.1.133 verziészami ASE.ARX programré-
szek viltozdsokat hoztak a valés szimok belsé numerikus dbrdzold-
sdnak mddjdban, amennyiben a tizedes értékek elvdlasztdsdra a ko-
rdbbi decimdlis pont (.) helyett vessz6t (,) haszndlnak. Ez adathibdt
okozhat a DWG, DXF és SAT kiterjesztésii rajzfdjlokban. A DWG és
DXEF féjlokban csak a REGION, BODY, és 3DSOLID objektumok ér-
zékenyek erre a problémara. A kiilsd fejlesztSk dltal irt alkalmazdsok
szintén hordozhatjék ezt a hibdt. Az dltalunk haszndlt AutoCAD-ben
az aldbbi médon ellendrizhetjiik a benniik levé RENDER.ARX és
ASE.ARX programrészek verzidszdmat:

RENDER.ARX:

A Microsoft Explorer kornyezetben valasszuk ki a RENDER.ARX
fdjlt, és a jobb egérgomb megnyomdsdval jelenitsik meg a
Properties panelt. Itt vdlasszuk a Version tdbldt, ahol kiolvashatjuk
a verziészamot.

ASE.ARX:

Az AutoCAD-ben inditsuk el az ASEADMIN parancsot. Vdlasszuk ki
valamely Adatbdzis objektumot (példdul ODBC), majd az About
Env. tdbldt. A verziészdmot a pdrbeszédablak tetején olvashatjuk.
Ha egy DWG, DXF vagy SAT fdjl betoltése kozben az
+ACIS error 61006



double in restore file.”

hibaiizenetet kapjuk, tigy azt valészintleg ez a decimalis elvdlasz-
t6 adathiba okozza.

Ilyen esetben a hiba elhdritdsdhoz installdlnunk és haszndlnunk
kell a SATFIXER ObjectARX nevii alkalmazdst, amelyet az Autodesk
az Internet-honlapjdn tett kozzé, de amely letolthetd lapunk
www.cadvilag.huhonlapjdrdl is, illetve az Internet-kapcsolattal nem
rendelkezék szimdra hozzdférhetd a CADvildg 1-5. bonuszlemezen,
amelyet lapunk Konyvesboltjdtdl vasirolhatnak meg.

Az installdlds menete:

1. Mésoljuk a SATFIXER.ARX nevii fdjlt az AutoCAD R14 f6-

konyvtdrdba.

2. A parancssorban gépeljiik be az (arxload ,satfixer.arx”) utasi-
tdst, vagy azt toltsiik be azt az Applikdcidk betéltése parbeszéd-
ablak segitségével.

Az installdlds utdn az aldbbi két parancs dll rendelkezésiinkre.

RECOVERACIS

A parancs begépelése utdn kéri a helyredllitandé DWG, DXF vagy
SAT fdjl kivélasztdsdt. A hibajavitds utdn mentsiik djra fdjlunkat a
kivant formdtumban.

AUDITACIS

Ezzel a paranccsal az éppen aktudlis rajzunkat ellendrizhetjitk az
ACIS hiba szempontjdbol.

Megjegyzés:

Ha a helyredllitandd rajz kiilsd referencidt (Xref) is tartalmaz, gy
szitkség lehet azok kiilon-kiilon egyenkénti helyredllitdsdra is. A

SATFIXER az aldbbi iizenettel jelzi, hogy mely kiilsé referencia tar-
talmaz Region, Body vagy 3DSolid objektumokat.

Az Xref fdjl NEM KIVA’\I herrealhtasl haa RECOVERACH pa-
rancs kiaddsa és a ,Resolve Xref” iizenet megjelenése utdn jelenik
meg az aldbbi ACIS iizenet:

il ng double in restore file".

Ha a helyredllitdsra kijelolt rajz tartalmaz ACIS adatokat (ettdl
méga benne hivatkozott Xref blokkok tartalmazhatnak), nincs sziik-
seg a médositdsokra, és az aldbbi tizenet jelenik meg:
wing recovery of ACIS data is unnecessar
drawing does not contain any ACIS data.”

A program nem moédositja azokat a rajzfdjlokat sem, amelyek-
ben jok az ACIS adatok. Azonban a hibds és hibdtlan adatokat ve-
gyesen tartalmazé rajzfijlok nem dllithatck helyre ezzel a pa-
ranccsal sem. Ez az eset tigy dllhat eld, ha példdul egy helyes ACIS
adatokat tartalmazé rajzba beillesztettiink egy blokkot, amely hi-
bds adatokat tartalmaz. Ha a program helyes adatokat is érzékel
egy rajzban, nem hajtja végre a javitdst, és a kovetkez§ iizenetet
kiildi:

#~ACIS data recovery failed. The current drawing has been
discarded.”

Ilyen esetben az eredeti rajz valdszintleg hibdtlan volt, és nem igé-
nyelt volna helyredllitdst, ha a RECOVERACIS parancs kiaddsa utdn
azonnal megjelenik az aldbbi ACIS hibatizenet:

»Missing double in restore file”.

Ez esetben a rajz olyan ACIS adatokat is tartalmaz, amelyekre a
helyredllitds eredménytelen volt, és igy végleg elvesztek.

Javasoljuk, hogy a SATFIXER hibajavité alkalmazds parancsait ne
az eredeti rajzfdjlon, hanem mindig egy biztonsdgi mdsolaton hasz-
ndljuk.

as this

Horcsik Imre

HIRDETOI INDEX

Artimpress Kft. ELSAT International LANDINFO Kft.
59.0ldal | Magyarorszag Kft. 6,27, 49, oldal
Autodesk Ltd. Hatsoborito | ) i Hun géria Kft.
Magyarorszagi Fabicad Kft.
i 15.oldal
Informacios Iroda 21,25, 55. oldal '3
belsé boritd, 22-23,, 37. oldal Geoform Kft. MiniComp Kft.
7 Division Kft. 13, 50. oldal 30, 53. oldal
35. oldal Hewlett-Packard Netserver
CAD+Inform Kft. Magyarorszag Kft. 27, oldal
44, 64. oldal 11.oldal TEPEDE
CAD-Art Kft. HungaroCAD Kft. 5
Hungaria Kft.
31, 54.oldal 5. 29, 34. oldal
Computer 2000 KERORG Kereskedelmi el
Magyarorszag Kft. Szervezé Kft. VMZ Iparépitd Kft.
45, 65. oldal 7. oldal 57.oldal

CADVILAG / JANUAR-FEBRUAR




A SIKERES STRATEGIAI DONTES

@Lqmne%
NELKULOZHETETLEN ESZKOZE

WITNESS

vizudlis interaktiv folyamat-szimuldcids

szoftver termelési, szolgdltatdsi, logisztikai,

gazdasdgi és iizleti folyamatok elemzésére.

WITNESS vizudlis interaktiv
folyamat-szimuldcié

e termelési folyamatok

e beruhdzasi alternativak

e gyartdsi kapacitas

e szlikkeresztmetszetek

e logisztika

e munkaer6 sziikséglet

e gyartdsi koltségek

e sorbanalldsi feladatok
WITNESS Optimalizalé Modul
folyamat szimuldciés modellek
optimalizdldsa felhaszndlo dltal
megadott szempontok szerint

MatFlow
iizemelrendezés tervezés
és optimalizdlds

e anyagdramlds optimalizaldsa
e termel6-berendezések
elhelyezése

miiveletkozi tarolohelyek

IWITHESS (ACMENEW : ACME
View tioselEapor

Semmilyen mds eszkéz nem biztosit olyan raldtdst a valla-
lati folyamatokra, mint a WITNESS. A WITNESS alkalmaz6i
teljes bizonyossaggal, pontosan elére lithatjdk a jelen vélto-
zasok hatdsat tizletiik jovGjére, mert a WITNESS modell s

képes figyelembe venni minden olyan apro részletet és ; | en G0 J69%

dsszefliggést is, amely mdsok el6tt rejtve marad. il o -202 §

CAD+INFORM Mérndki-, Szoftverfejlesztg-,
Kereskedelmi- és Szolgal 6 Kft.
4026 Debrecen, Bem tér 18/C, Bejarat: Poroszlay ut 6.

Tel /fax: (36-52) 452-685 Tel.: (36-52) 417-266/1302 @ CAD + IN FORM Kft
L]

e-mail: cad.inform@cadi.hu

© Copyright 1997 CAD*Inform Kft. A WITNESS vizuilis interakeiv szimulicios szoftver a Lanner Group Limited (UK) terméke. A CAD+Inform Kfc. a Lanner Group WITNESS szoftverének hivatalos magyarorszigi diszuribitora és forgalmazéja



FIZESSEN ELO LAPUNKRA MOST!!!
CADvildg - AUTOCAD FELHASZNALOK FORUMA

[ Megrendelem a CADvildg cim( magazin kévetkezd hat lapszémét .......... példanyban
3035,- Ft/példany bruttd aron. Az eléfizetési dij a lap példanyonkénti Grahoz képest 15 szdzalék kedvezményt tartalmaz.
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Faxon is elkildheti ezt a lapot a (36-1) 204-7745 telefonszamra. Interaetes eldfizetés: http://www.cadvilag.hu

Mi oz On szakterilete?

[0 Banyaszat/Geoldgia [ Elektromos/Elektronika [ €pitészet [ €piletgépészet [ €piletvillomossag (1 ErémiviNegyipar (] Geodézia/Térképészet (11 Gép/larmiipar
{1 Ingatlon/Létesitménykezelés/Forgalmazas [ Kert/Taj/erdégazdalkodas [ Koryezetvédelem [ Kézigazgatas [ Kozmi/Mely/UtNosttépités [ Multimédia/Latvanytervezés
[ Szerkezetépités (] VequiparNegyigép [ Vizépités/Hidrologia L1 €QYeéb: .......ccoovvvinrriiinnrriiiiannns

Kérjuk, veqye figyelembe, hogy oz eléfizetdi jogviszony az eldfizetdi dij beérkezését kovetéen megjelend hat lapszamra vonatkozik. Kordbbi lapszémok a
kiadénal megvasarolhatok. Minimum 5 példany megrendelése esetén tovabbi 10 szazalék kedvezményt biztositunk.

FIZESSEN ELO LAPUNKRA MOST!!!
CADvilag - AUTOCAD FELHASINALOK FORUMA

(] Megrendelem a CADvilag ciml magazin kévetkezd hat lapszémét .......... példanyban
3035, - Ft/példany bruttd éron. Az eléfizetési dij a lap példanyonkénti Grahoz képest 15 szdzalék kedvezményt tartalmaz.

I it et o S e o O S e L
O S VIS O AV e e e e R T s e e o
|7 (o] VAEOS! isvnmvemummsmmmrmmsmisisssii Utea; hOZSZis: civmmensmmsmmmmmasmsmm s
Postdzasi cim, ha nem azonos a fentivel: ir. s2AM: .......cocvveveevvennnnn oo
Utca; hazsz,/Postafibl: wmwnmsnmmmmmmnimsmmmmsm s o e A Telefon: s

Faxen is elkildheti ezt a lapot a (36-1) 204-7745 telefonszamra. Internetes eldfizetés: http://www.cadvilag.hu

Mi az On szakterilete?
[ Banyaszat/Geoldgia [ Elektromos/Elektronika (1 épitészet O épuletgépészet a épUlewillomosség [ €rémiviNegyipar (] Geodézio/Terképeszet [ Gép/Jarmipar
[ Ingatian/Létesitménykezelés/Forgalmoazas (1] Kert/Taj/rdégazdalkodas [ Kornyezetvédelem [ Kozigazgatds 1 KézmiiMely/UtNositépités (1 Multimédio/latvanytervezés
[ Szerkezetépités [} VegyiparNegyigép (] Vizépités/Hidrologia (] €gyéb:

Kérjuk, vegye figyelembe, hogy az eléfizetdi jogviszony az eldfizetdi dij beérkezését kovetden megjelend hat lapszémra vonatkozik. Kordbbi lapszamok a
kiadondl megvasarolhatok. Minimum 5 példany megrendelése esetén tovabbi 10 szdzalék kedvezményt biztositunk.

SZIMBOLUMKONYVTAR VALASZKARTYA

Kérjik, olvassa el a lapunk 42. oldalén taldlhatd , Szimbdlumkdnyvidr oz Interneten” dmd anyagot. Amennyiben Ugy taldlia,
hogy valamilyen formaban érdekelné az ebben vald részvétel, Ugy juttassa vissza ezt a valaszkértyat o CADvildg Lopkiadd Kft dmére.

Név.:.

o T ——
| G5107)) L —————— ] Ubca; hAZSzis: et s s s
Telefon:......ccuerrermerersarsenesssrnserenes TelefQx: ..o €-MQIL: ceorveiririeiet et

[ Szerz8ként is érdekel a dolog, Ugy vélem, hozzd tudok jérulni az adatbdzishoz
[ Csak mint potencidlis felhasznalét érdekel oz adatbdzis
R [ Internet-csatlakozds hijan vagy més okbol a (D-n valé terjesztés érdekel
Mi oz On szakterilete?

[ Banyaszat/Geologia [ Elektromos/Elektronika [ €pitészet [ €piletgépészet [ €piletvillomossag [ ErémiviNegyipar [ Geodézia/Térképészet [ Gép/larmiipar
[ Ingatlon/Létesitménykezelés/Forgalmazas [ Kert/Téj/Erdéqazdalkodas [ Kérnyezetvédelem [ Kozigazgatas (] Kézmi/Mély/UtNasitépités [ Multimédiollatvanytervezés
[ Szerkezetépités () VeqyiparNegyigép (] Vizépités/Hidrologia ] €gyéb: .. S

fFaxon is visszakildheti ezeket az informaciokat a kiadé 204-7745-6s telefonszamara.
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Genivs 13 é“;ktop

Egészitse ki a Mechanical Desktop funkcionalitdsat az 6 GENIUS
13 DESKTOP szoftverrel és fegye valoban hatékonnyd térbeli
gépészeti fervez szoftvermegolddsat. Az Gj GENIUS 13 DESKTOP
a mar megszokott 2D GENIUS eszkdzok melleit o kivetkezs 3D
funkciokat biztositjo:

® qzonnal felhaszndlhatd szabvanyos (150, DIN, ANSI, stb)
alkatrészek, amelyek parbeszédpaneleken keresztil
egyszerden illesztheték a modellekbe

@ Kilon parbeszédpanel o furatok, menefek és silllyesztések
kezelésére

@® A munkasikok és szerkesztdvonalak kannyebben kezelhetdk

® 30D tengelygenerdtor

® Vazlatkanyvidr, amellyel o mdr elkészitett munkak egysze-
ribben haszndlhatok fel

® 3D Profi raszter, amely o mdr megszokoft kéfdimenzios funk-
cionalitdst kindljo térben.

MAG Y A R
A GEPESZETI TERVEZES LEGMEGFELELOBB KORNYEZETE

VERZI()

A GENIUS szoftvertermékek o
kijelolt forgalmazok hdldzatan
keresztiil érhetdk el

CAD-Art Kft., Budapest

Tel.: 209 2510

CAD+ Inform Kft., Debrecen
Tel.: (52) 417 266/1302
FabiCAD Kft., Budapest
Tel.: 467 2850
HungaroCAD Kft., Budapest
Tel.: 326 8209, 212 4209

MiniComp Kft., Pécs
Tel.: (72) 512-182

VIGOELL TLEVODE BZ3F

Prébalja ki a GENIUS tervezbrendszer legujabb verziojat, amely
bebizonyitja, hogy ami mar beval, oz lehet még gyorsabb is.

Az 0j verzio akar 70 szdzalékkal gyorsabban nyditja mindazokat
o funkciokat, amelyeket vildgszerte mar tobb, mint 40000
felhasznald alkalmaz naponta tervezémunkaia felgyorsitdsara,
kiegészitésére. A GENIUS Grendszer fobb mint 15 nyelven,
koztik magyarul is elérhetd, igy On kozvetlenil haszndlhatia fel

mindazokat a funkciokat, amelyek egy részének felsoroldsat

a jobb oldalon lathatja.

Amennyiben tovabbi informaciokra van sziksége,
szeretne résztvenni egy termekismertetd eldo-
dason, vagy kiprobdlnd a szoftvert, hivia fel az
(nhoz legkozelebbi forgalmazot az alabbi felefon-
szamok egyikén.

® Rojz-, Objektum- és Méretezés vardzslok,
amelyek leegyszerGsitik o leggyakoribb tervezési

feladatokat

® Kiterjedt parametrikus alkatrészkonyvtar, amelybél oz
intelligens elemek parbeszédpaneleken keresztil egyszerden
illeszthef6k a rajzba.

® Tbbek kozott tengelyek, lancok, fogaskerekek generdldsa

® Elemzési eszkozok, beépitett VEM, automatikus hdlo-
generdlds

® Kiterjedt kiegészité modulrendszer o tervezés minden

teriletére, ezek bovebb ismertetéséért hivia fel

forgalmazoinkat.

GeNiUs

CAD-SOFTWARE GMEBH



Egyikiik GLoriarol almodik...
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...a masik teljesitményt szeretne..
Nekunk mindenki szamara van megoldasunk!

Az ELSA Gloria grafikus vezérlék most mar minden arkategdridban
elérnet6k a GLoria-Synergy* modelltl a GLoria-8**, GLoria-L*#,
Gloria-L/MX modellen at egészen a csucsteljesitményt nyujtd
GLoria-XL-ig**, ill. GLoria-XXL-ig**.
Az ELSA GLoria vezérl6k 3Dlabs processzorokra épilnek.

*  Ajanlott, beépitett tamogatéssal rendelkez6 hardver a 3DStudio MAX és VIZ szoftverekben

** High-end munkaéallomas teljesitmény AutoCAD, MicfooStation, Pro/Engineer, Pro/JR,
I-DEAS, AlIPLAN/Nemetschek, EDS/Unigraphics, Solidworks, Softimage stb. szoftverekhez.

A hivatalos forgalmazok 3év teljes korli garancidval kinaljak az ELSA grafikus kartyakat:

Albacomp (22) 315-414, Archimage 371-0113, CAD-Art 209-2510, CAD-Inform (52) 417-266,

Creative Engineering (23) 505-070, Epitészeti Konstrukcios Iroda 325-5564, FabiCAD 467-2850,

GeoForm (46)401-230, HungaroCAD 326-8203, Infornax (88) 428-235, KVENTA 269-5262, ;

Macroda 214-2392, MiniComp (72) 224-202, MT-Miskolc (46) 411-619, Procomp (92) 311-373, Data Communications
QWERTY 166-9377, Server (46)346-238, Szintézis (96) 327-355, Traco 269-3006 Computer Graphics
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