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Van egy dolog amit tudnia
kell az AutoCAD® Release 14.
verziorol. Nagyon gyors.
Természetesen nagyon fejlettek

a 3D modellezs funkcioi,

a vonalldnc, a rajzfolia kezelése,
és a sraffozdsa is, amelyek mind
megkonnyitik a mémaki munkit.
Tartalmazza az objektum
orientdlt tervezés alapjait, az
AutoSnap” funkciét, a raszteres
képek kezelését, és lehet6vé

teszi, hogy CAD rajzokat tegyen

kozzé az Interneten. Mindez
szép. De a ](‘g]ény(-gvscbh,

hogy sokkal gyorsabb, mint

a kordbbi ver
De mi torténik az évek sordn
felgyilt AutoCAD tapasztalataval,
az AutoCAD rajz ival, és testre
szabott segédprogramjaival?
Nem kell aggodnia. Minden
amit megszokott és megkedvelt,
véltozatlanul miikédik.
Csak éppen gyorsabban.
Amennyiben szereti a maximumot
kihozni a szoftverekbdl, akkor
az AutoLISP? ActiveX-VBA és

az ObjectARX" segitségével ezt

a sajdt igényeinek megfelelGen
teheti meg.

De ami a leglényegesebb,

... de hiszen mér tudja.

Ha kiprobilta, valoban értékelni

fogja paratlan gyorsasagat.

© Copyright 1998 Autodesk. Inc. Az Autodesk, a4z AutoCAD. iz AntoLISP, az ObjectARX, iz AntoSnap és iz Autodesk logo az Autodesk, Ine bejegyzett védjegyei. Minden egyéh védjegy a megfelel cégek talajdona,



Keressik azon olvaséinkat, akik kedvet és készséget
éreznek magukban ahhoz, hogy frasaikkal hozzéjérulja-

nak lapunk érdekesebbé tételéhez, szakmai jellegének
erSsitéséhez. VArunk minden olyan frdst, amely
Autodesk alapi megoldésokat ismertet és mésok
érdekiGdésére is szamot tarthat.

AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, AutoCAD Map, Autodesk World, 3D Studio MAX vagy VIZ

A pdlydzatra érkezett anyagokat a ko-
vetkez§ hdrom - janudrban, mdrcius-
ban és mdjusban megjelend - szd-
munkban kozoljik. Ez a terminus
csak a dfjazott pdlydzat szempontjd-
bl jelent megkotést, az esetleges to-
vibbi egyiittmiikodés tekintetében
nem.

A beérkezett publikdciok koziil a leg-
jobbakat a fenti hdrom lapszdmunk-
ban kozzétessziik, és a szokdsos ho-
nordriummal dfjazzuk Gket. A har-
madik fordulé végén a beérkezett
dsszes anyagot (az esetleg késGbb
kozlésre keriil6ket is) kiértékeljiik,
és az Autodesk dltal felajénlott dijak-
kal jutalmazzuk a legjobb irdsok
szerzGit.

fddij a nyertes valasztasa szerint

A palyézat birdléi - a CADvildg szer-
kesztdbizottsdganak tagjai - fenntart-
jék a jogot, hogy az egyes dijkategrid-
kat tébb példdnyban is odaitéljék,

A pélydzat dltal érintett minden egyes
lapszdmunkra meghirdetjiik a lap-
szdm kozépponti témdjdt.

esetleg ne osszdk ki.

Fontos, hogy az irdsok eredetiek legye-

nek, vagyis csak mdshol
még kozzé nem tett irdso-
kat fogadunk el. Egy pub-
likdcid  pdlydzatra vald
benydjtdsa  egyittal a
szerzd ilyen irdnyi nyi-
latkozatdval is egyenérté-
kii. Lapunk a kozzététel-
bél  szdrmazd esetleges
szerzdi  jogvitdk szem-
pontjdbdl minden felelds-
séget elhdrit.

Elsé dij:

ram a nyertes valasztdsa szerint.
Masodik dij:

AutoCAD LT 97 program
Harmadik dij:

Autodesk View program

AutoCAD Release 14, Autodesk Mechanical Desktop 2.0, AutoCAD
Map 2.0, Autodesk World, 3D Studio MAX vagy 3D Studio VIZ prog-

Majusi szamunk fokuszaban:
Csoportmunka: AutoCAD a hdlézaton
Anyagleaddsi hatdridd: 1998. dprilis 6.

Technikai kovetelmények

Azirdsokat — Interneten vagy a szokdsos adathordozékon
— Word 6.0 programmal feldolgozhat6 .doc vagy .rtf for-
matumd féjliban kérjiik leadni.

Azirésok terjedelme 15 oldal lehet. Egy CADvildg-oldalra a
képek szamitdl fiiggden 35004500 karakternyi szoveg fér.
llusztréciokat képernyGmentés esetén MS Windows
Clipboard (clp), fotdk, renderelt képek esetén lehetdleg tif
formdtumban kériink leadni. Eredeti fényképeket és szines
didkat is elfogadunk. A képernyémentések ne késziljenek
1024 x 768-nél nagyobb felbontdst képerny6rdl.

Az illusztréldsra szant képeket képaldirdssal kell ellétni. A
képféjlok neveit (eredeti fotck esetén a didn vagy negati-
von feltiintetett nevet) és a hozzd tartozo képaldirdst a cikk
elején vagy végén (magdban a cikket tartalmazd szoveg-
féjiban) kell elhelyezni.

Kérjiik, hogy a képeket ne illesszék be a Word dokumen-
tumokba, azokat minden esetben kiilon féjlban adjak le.
Ha fenti kivanalmak teljesftése gondot okoz, tgy kérjiik,
hogy a kiaddval telefonon egyeztessék az anyagleadds
médjat.
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ElSfizethetd a kiadonal
A hirdetések tartalmaért nem all médunkban feleldsséget vallalni

HIREK, UJDONSAGOK

Digitalis dokumentacios rendszer, Uj monitorok
bemutatasa, testet oltott a CalComp Uj

technologidja, szoftverhirek

Szoftverhirek folytatasa, hirek a cégvilagbol

PREMIER

Megjelent a Softdesk 8

AEC-alkalmazasok az AutoCAD R14 verziéhoz
A Softdesk 8 programcsalad mint frissités bizonyos
tekintetben idedlis a korabbi felhasznaldk szamara.

Lathataron a

Mechanical Desktop R2 magyar verzié...
Mit tennék, ha kézhez kapnam az Gj magyar
Mechanical Desktop verzié csomagjat?

HATTER

A XXI. szazadi rajzasztal

Az els6 fontos segédeszkoz — a szamitogép
Mely paraméterek a leginkdbb meghatarozdak
egy idealis CAD munkahely szamitégépének
kivalasztasakor?

Lassuk, amit néziink

Néhany sz6 a monitorokrdl
A monitorok kivalasztasanal a gyari paraméterektd|
fuggetlentl mas szempontok szerint is érdemes

meérlegelni.
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MUNKAASZTALOI
Tervezziink dugés idomszert

avagy egy alkatrészcsalad sziiletése
A Mechanical Desktop 2.0 - tobbek kozott - idedlis

megoldast nyujt parametrikusan méretezhetd
alkatrészcsaladok tervezéséhez.

Beépitett fényképezégép
Fotorealisztikus megjelenités az AutoCAD R14-ben
A lap eddigi szamaiban sokat olvashattunk a 3D
Studio Max és a 3D Studio VIZ programok kivald
animacios lehetdségeirdl. Ezek mellett hattérbe
szorultak az R14 Uj fotorealisztikus képességei.

Siiriin esik az esé...

MapGuide példa:

Magyarorszag csapadékeloszlasa
Egy tematikus térkép elkészitésén keresztul
szeretnénk bemutatni, hogy a MapGuide Szerzével
miképpen torténik egy térképallomany elkészitése
és bedllitasa.

Az AutoCAD LT 97 ujdonsagai
Az LT nem az AutoCAD egy lebutitott véltozata,
hanem egy profi kétdimenzids szerkesztéprogram.
Cikktink az LT 97 Ujdonsagait igyekszik
osszefoglalni, a korabbi valtozathoz, az AutoCAD LT
for Win 95-h6z képest.

AutoCADR13,R14,LT95ésLT 97
Osszehasonlité tablazat
Az Autodesk tablazatos formaban ad dssze-
hasonlitast az AutoCAD és az AutoCAD LT két
utolsé verzidjanak néhany képességérdl.
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PELDAUL...

Elgondolasok, lehetéségek...

Egy AutoCAD-es gaztervezési projekt tapasztalatai
Egy nyugat-dunantuli régio
foldgazelldtasanak tervezése.

INTERJU
Autodesk, 1997

Az Autodesk janudr végén zarta pénzigyi évét.
Simonkovics Sandorral beszélgetttink.

CAD + Inform iroda nyilt Budapesten
A debreceni cég ez év janudrjaban irodat és
bemutatétermet nyitott Budapesten.

VENDEGUNK

King

A kiraly, akivel szamolni kell
Kézenfekvé volt, hogy a kordbbi WINKSG 2.11
név helyett a koltségvetés-készité program uj
véltozata egy frappansabb markanevet kapjon.

TANULOSAROK

Gyorstiizel6 AutoCAD

A gyorsitébillentyiik programozasa
Hogy egy gyors kezli AutoCAD-felhasznald még
gyorsabb lehessen.

AUTOCAD BONUSZ

Nem csak gépészeknek!
Hasznos AutoLISP programok

GYORSITOSAV
Kisebb, tehat gyorsabb...

KONYVESBOLT
Konyv, CD-ROM, segédprogramok

JO TUDNL...

Technikai tanacsadoé

Szamunkra most kerek az év

A CADvildg lapndl kettds idGszdmitds van érvényben. Sza-
munkra fontos fordulé minden janudr, hiszen lapunk fedelén
ekkor viltozik az évfolyam jelolése. Ugyanakkor elsé szamunk
1997 mdjusdban jelent meg. Vagyis — kéthavi lap lévén — Onok
most a CADvildg elsG életévét lezdrd hatodik lapszamot tartjdk a
keziikben, kapjdk meg az eldfizetési ciklus keretében.

Mint minden lapnak, a CADvildgnak is elsGdlegesen az el6fi-
zetGi tébora biztositja a stabilitist és a megfelel6 hirdetési
vonzerdt, amely megteremti a lap finanszirozdsdnak feltételeit.
Ugy véljiik, hogy mi nem panaszkodhatunk az elért eléfizet6i
szam tekintetében. Valésziniileg kevés mérnoki szaklap dicse-
kedhet egy év utdn ekkora el6fizetdi tdborral. Az igazi megmére-
tést azonban az el6fizetések megujitdsa jelenti majd. Onok, ked-
ves olvaséink, akik az elsd el8fizetdi kozott voltak lapunknak,
nemsokdra egy udvarias levelet — nos és persze egy kevésbé kel-
lemes szdmldt - kapnak majd kiadénktél, melynek befizetésével
megujithatjdk eldfizetésiiket. (Mivel elsé szdimunk  teljes
mennyiségében ingyenes mutatvdnyszdm volt, természetesen
elsd eldfizetdink mdjus elején egy lapszdmot még az elsG elGfize-
tésiik fejében kapjdk majd meg.) Remélem, hogy eddigi mun-
kénkkal sikeriilt megnyerni Onoket annyira, hogy egy tijabb év-
re bizalmat szavazzanak nekiink.

Lapunkndl tobb fejlesztést terveziink a kozeljovében. Elsfize-
téink ezzel a lapszdmmal is kézhez kapnak egy ajandék CD-le-
mezt, a Terc Kft. Epit(’)’anyag-informatikai CD-ROM-jét. (Mivel,
mint mondjdk, a gyerekneveléshez és az épitkezéshez mindenki
ért, reméljiik, a ,nem épitds” kollégdk is taldlnak rajta szdmuk-
ra érdekes informécidkat.) Rovidesen tervezziik azonban, hogy
lapunkat az internetes honlap mellett rendszeres CD-ROM mel-
Iéklettel is bévitjiik.

Mi, akik a lapot csindljuk, ugyanolyan miiszaki szakemberek,
mérnékok vagyunk, mint Onok. Vagyis valészintleg tobb
benniink az ambicié, mint a lapszerkesztési tudds. Ezért szeret-
nénk, ha Onok szolgdlndnak tandcsokkal a lap szerkesztésével
kapcsolatosan. Ezért ebben a lapszdmban, az el6fizetési szel-
vénnyel egy oldalon, egy kis kérdGivet taldlnak, melyen értékel-
hetik a lapunkban taldlhaté rovatok eddigi tartalmassdgt,
tényleges informdcidtartalmdt, illetve javaslatot tehetnek arra,
mirdl szeretnének olvasni még lapunkban. Kérem, minél tob-
ben mondjdk el véleményiiket, segitsenek nekiink a fejlédésben.

Horcsik Imre

CADVILAG /MARCIUS—-APRILIS
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Xerox 8830 DDS (Digital Document
System) néven 1998. februdr 2-dn mutatta
be a XEROX cég az uj, széles formdtumui di-

Szdmos neves személyiszamitogép-gydr-
t6 kindlatdban szerepelnek nagy teljesit-
ményf, grafikus, avagy mérnoki munka-
dllomdsok. Ezek meghatdrozé jellemzdi
kozé tartoznak - természetesen a pro-
cesszortipus és -frekvencia, memdria- és
hdttértdrméret mellett — a megjelenits-

rendszer szolgdltatdsai. Két vezet§ cég, a
Compagq és a Dell dontott nemrégiben ar-
rél, hogy fenti kategéridji termékeiben
az ELSA GLoria-XL tipusti (Open GL-es)
grafikus kértydkat fogja kindlni a vdsdr-
l6knak.

Tavaly novembertd] disztribitor is képvi-
seli a felhaszndlok kozott meglehetds is-
mertséget szerzett ADI monitorgydrtd cé-
get, amely egyébként az 6t legnagyobb
gydrto kozé tartozik. Legfejlettebb termé-
kiik az ADI Microscan P (mint professzio-
ndlis) monitorcsaldd. Ennek legnagyobb
tagja a Microscan 6P, 19 hiivelykes képdt-
16jdval, 0,26 mm-es pontraszterével, digi-
tdlis vezérlésével a magas igényl - CAD,
DTP, képfeldolgozds — felhaszndldsi terii-

XEROX 8830 - Digitalis dokumentacios rendszer

gitdlis rendszerét, amely egy osztdly méretii
tervezGszervezet vagy egy miiszaki doku-
mentdciés kézpont komplex tervdigitaliza-
lasi - tervmdsoldsi,
szkennelési és  plot-
toldsi - igényeit hiva-
tott optimdlisan  ki-
szolgdlni. A 8830 DDS
azdltal noveli egy mi-
szaki osztdly termelé-
kenységét, hogy lehe-
t6vé teszi a felhasznd-

ELSA kartyak markas mérnoki munkaallomasokban

Stefan Kriebel, az ELSA professziondlis
grafikus termékekért felels igazgatéja to-
vabbi kapcsolatokat igért a bejelentés
kapcsdn: ,Régota alapstratégidnk része a
nemzetkozi mitkodés megvalésitdsa. Si-
keriinket mutatja a partnerkapcsolat
olyan vezetd gydrtokkal, mint a Compaq
és a Dell, avagy
a Siemens Nix-
dorf. Szdndéka-
ink szerint
WINNER és
GLoria termé-
keinket ~ nem
csak nagy telje-
sitményd  PC
munkadllomésokban fogjdk kindlni OEM
(6ndll6 berendezésgydrtd) partnereink,
hanem kozép- és belép§ szintii rendszere-
ikben is. Az ELSA termékek magas ming-
ségi szinvonala a siker zdloga ezen a meg-
lehetGsen nehéz piacon.”

ADI monitor hivatasosoknak

leteket célozza meg. Telefénids, illetve mul-
timédia célokra a beépitett, irdnyitott mik-
rofon, illetve a hdzra rogzithetd, kiilon vé-
sdrolhatd 2 x 3 wattos teljesitmény(i hang-
sz6répdr szolgdl. Természetesen megfelel
az MPR II kornyezetvédelmi és a TCO 95
energiatakarékossdgi specifikdcioknak a
kifogdstalan szinvisszaaddsi tulajdonsdgo-
kon tdilmenden. Minden bedllitdsdt ké-
nyelmesen kezelhet6 képernyémenti segit-
ségével lehet elvégezni.

16k szdmdra a hélézaton torténd fiiggetlen
pérhuzamos szkennelést és plottoldst, illet-
ve azok ideiglenes megszakitdsdt masola-
tok készitése céljabol. Az j rendszer egy-
szeriien kezeli az AO-A4 méretii rajzlapo-
kat. Hdrom hengeres kapacitds, automati-
kus méretérzékelés, kicsinyités/nagyitds és
a Xerox dltal szabadalmaztatott AutoIQ ne-
vii automatikus képmindség-javité (image
enhancement) eljdrds szolgdlja a minél jobb
mindséget, a nagyobb gyorsasagot és a fel-
haszndlék kényelmét.

Uj 19”-0s LG monitor

Studio Works 99T tipusjelzéssel hozza
forgalomba mérciusban az LG Electronics
cég az 1j 19"-os monitortipusdt. A kisebb
méretti képcsdvel felszerelt — és természe-
tesen alacsonyabb drfekvésti — modell a
Studio Works csaldd tavaly Gsszel piacra
bocsétott huszonegy hiivelykes 21i tipusdt
koveti. Az LG mdrkanév viszonylag djnak
tiinik, de sokak szdmdra visszakdszonhet a
Gold Star mdrkanév, amelyet az LG kordb-
ban haszndlt. A 99T vizszintes képpont-
osztdsa 0,26 milliméter, maximadlis felbon-
tdsa 1600 x 1280, amelyet 75 Hz-es képvil-

tdsi frekvencidval, tehdt villédzdsmente-
sen élvezhetiink. A monitor digitdlis kép-
bedllitdsi rendszerrel rendelkezik, és meg-
felel a TCO 95 energiatakarékossdgi speci-
fikdcidnak is.

CADVILAG /MARCIUS—-APRILIS
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Piaci eldrejelzések szerint 1998-ban 26
szdzalékkal, 24,8 millié egységre n6 a 17
hiivelykes képatl6ji szdmitégép-monito-
rok piaca. E novekedés vérhatéan kemény
versenyt fog hozni a gydrték korében,
ezért a Philips 17 hiivelykes képatmérében
is kihozott uigynevezett CrystalClear tech-
noldgidju képernydt.

A Brillance 107 tipusjelt késziilék viz-
szintes képpontosztdsa 0,22 milliméter,

maximalis felbontdsa 1600 x 1200 pixel. A
CrystalClear technoldgia a teljes — henge-
res és sarkitott — lthato feliileten egyen-
letes kontrasztu, éles rajzolatd képet biz-
tosit. 1280 x 1024-es felbontdsndl 85 Hz, a
maximalis, 1600 x 1200-as iizemmddban
75 Hz a képfrissités frekvencidja, azaz a
Philips Brillance 107 monitor még a leg-

Mir lapunk hasdbjain is irtunk (1997.
évf. 3. szdm) a CalComp éltal szabadal-
maztatott uj tintasugras technol6gidrdl,
amelyet CrystalJet néven jegyeztek be. A
technolégia utdn most itt az azt haszndlé
plotter is, és mindjdrt kett§. A poszter-
nyomtatdsokra optimalizdlt Crystal]et
7042 és 7052 ugyanazon plotter két mé-
retben, 42 inch (1041 mm) és 54 inch
(1364 mm) szélességben. A CrystalJet
négy nyomtatéfejjel és mindegyik fejben
256 fiivékdval rendelkezik. Egy iitemben
35,6 mm széles sdvot festenek le az

Luxus 17 hiivelykes monitor a Philips-tél

Crystallet - testet oltott az ij CalComp technoldgia

magasabb felbontdsdban is teljesen vill6-
dzdsmentes.

Nemcsak az elsédleges szolgdltatdsokkal
igyekszik a vdsdrlokat meghdditani a Phi-
lips. Teljes sztereé hangrendszert épitettek
a Brillance 107-be, mikrofonnal és fejhall-
gaté-csatlakozéval, vagyis a késziilék alkal-
mas telefénids, multimédia, videokonfe-
rencia és hangposta felhaszndldsra.

Felkészitették a Brillance 107-et az uni-
verzélis soros buszra (USB-re)
valé  csatlakozdshoz. Kiilon

rendelhet§ hozzd USB kdrtya,
amelyet a gydrilag kialakitott
bévitdrésbe a felhaszndl is
behelyezhet. Igy a monitor
alkalmassd vdlik a ma mdr
egyre tobb alaplap dltal
nyujtott és a Microsoft Win-
dows kovetkezd verziéiban
mdr tdmogatott szolgdltatds
hasznositdsdra. (Mint isme-
retes, az USB maximum

127, ldncba kotott periféria
csatoldsdra alkalmas, dtviteli sebes-
sége videokamerdk csatlakoztatdsdt

is lehetdvé teszi, és a késziilékek be- vagy
kiiktatdsakor nem sziikséges a szdmitégé-
pet tjrainditani.)

Hatablakos a képerny6menii, amelynek
bérmelyik tételébdl a bedllitds mentésével
azonnal ki lehet 1épni. (Mds gyartékndl van-
nak olyan megolddsok, amelyeknél a teljes
meniit végig kell gorgetni a mentéshez, illet-
ve a kilépéshez.)

egymdstdl 1épcsdzetesen eltolt fejek. A
fejek magassdga szabdlyozhatd, igy tobb-
féle médiavastagsdghoz is bedllithatck.
Ez azért is lényeges, mert a technoldgia

4
Folytatds a 6. oldalon.

CADVILAG /

MARCIUS-APRILIS

I\ Autodesk

HungaroBAD

‘Authorized Systems Center

AUTOCAD ALAPU
MEGOLDASOK
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SZELLOZO RENDSZEREK
LEGFUTESEK
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Sfolytatds a 6. oldalon

sajétossdgaindl fogva a papir mellett
tobbféle média is szdmitdsba johet. A
CalComp a fényes glossy papirtdl kezdve
a festGvdszonig hatféle médidt ajdnl
plotteréhez, mig a 4 db 500 ml-es tartdly-
ban taldlhaté tinta (Crystallnk) lehet
beltéri, vagy kiiltéri mindségli. Minden
tintatartdly aljdn egy mikrochip helyezke-
dik el, és jelzi a tinta fogydsdt. Hasonléan
magasszintii elektronika szabdlyozza a
tekercselt vagy vdgott papir befiizését,
poziciondldsdt. A nyomtatéfejeket mifko-

dés kozben egy lézernyaldb pdsztdzza vé-
gig, ellendrizve, hogy nincs-e dugulds,
vagy szennyez8dés.

Ezeket a szolgdltatdsokat egy, a plotter
jobboldali 1dbdba épitett komplett szdmi-
tégép vezérli, 133 MHz-es processzor, 32
MB meméria és 1.7 GB-os merevlemez ki-
épitéssel. A kezelés egy beépitett
touchscreen (érintésre érzékeny) VGA mo-
nitor segitségével torténik.

A plotter a technoldgidjanal fogva gyor-
sabb, mint versenytdrsai. 360 dpi felbon-
tssal 5 perc, 720 dpi felbontdssal 10 perc
alatt késziil el vele egy AO méret( kép.

SZOFTVE

Az Autodesk februdr 9-én bejelentette az
Release 14-es OEM viltozatdnak kibocstd-
sdt. Az 1995-ben bemutatott OEM viltozat
a nagyobb programfejleszték szdmdra
mintegy beépithet§ CAD erégépként bizto-
sitja az AutoCAD grafikus rendszerét és
programozdsi feliileteit. Az OEM AutoCAD-
re épiil§ alkalmazdsok val6jdban AutoCAD
alkalmazésok, azonban a felhasznaléi felii-
leten csak a sajdt funkci6ik, parancsaik,
meniiik érhet6k el. Vagyis az alkalmazds
funkcionalitdsa teljesen a kivdnt célra sz(i-
kithetd.

A CAD erdgép legtjabb viltozata az R14
dsszes lehetGségével, igy az dsszes fejlesz-
t6i interfésszel (LISP, Microsoft VBA,
Microsoft ~ ActiveX, és  ObjectARX,
AutoCAD SQL) ACIS 3.0 verzi6ji szildrd-
test-modellezési ~ tdmogatdssal, ~AVE
(AutoCAD  Visualization  Extension)
renderelével és raszterfdjl timogatdssal is
rendelkezik. Tartalmazza az LT 97-ben ki-
prébélt Content Explorer és Block Make
lehetdségeket is.

Az OEM konstrukcié kedvez§ lehetGség
arra, hogy harmadik fél fejleszték a lehetd
legalacsonyabb dron jelenhessenek meg al-
kalmazds-specifikus programjaikkal. Ne le-
gyen érdekiik sajdt grafikus rendszerek ki-
fejlesztése, hanem haszndljdk ki az
AutoCAD dltal nytjtott mindségi és kompa-
tibilitdsi el6nyoket.

Az AutoCAD OEM 14 az egész viligon
hozzéférhetd, kozvetleniil az Autodesk-tél.
A rugalmasan kialakitott drstruktira 10.000
USD licenszdijat tartalmaz.

CADVILAG /MARCIUS-APRILIS

Uj életre kel az AutoLISP. Ez év janudrji-
ban az Autodesk megvdsdrolta a Basis Soft-
ware nevii amerikai cég AutoCAD fejlesztd
eszkozei koziil a Vital LISP nevii programo-
z6i feliilet jogait. A Vital LISP terméket az tj,
Visual LISP néven forgalomba hozandd
programnyelv alaptechnolégidjanak szdn-
jak. Az 1998 elején megjelend Visual LISP

MERNOKI RAJZ- £3
POSZTERNYOMTATOK

i!!"g/';m és PostScript komp.
- hihetetlendl alacsony ar .

ENCAD
CADET.2

- nagyseb égli egyszin ny
600x600 dpi-ben

- 256 szinli szines nyomtatas

- tekercs vagy vagott (A4-A0) papir

- meglepben egyszer(i kezelhetoség

- felugyelet nélkli nyomtatas

MIKROPO T

RENDSZERHAZ

1065 Nagymezé u. 51.

Tel.: 153-0111/140,162 Fax: 269-0151

egy, a mai kovetelményeknek megfelel, for-
ditdsi (compiler) lehetdséggel is elldtott
programozdsi nyelv lesz, amelyet az
Autodesk tovabbra is a felhaszndléi szint(,
kisebb fejlesztések elkészitésére szdn. A beje-
lentés szerint a vele készitett alkalmazdsok
sebessége a kordbbi LISP programokhoz ké-
pest jelentGsen megnd, mivel az 4j AutoLISP
kédok a Release 14-es ObjectARX feliiletén
futnak majd. (CADALYST, 1998 Februdr)

Az YTONG Hungary cég Kft. CD leme-
zen dolgoztatja fel tervezési segédletének
részlettervi lapjait a szdmitégépet hasznd-
16 mérnokok tdmogatdsdra. A CD lemezen
az AutoCAD R12 és R13 rajzok mellett
tobb olyan formdtumban is megtaldlhaté
lesz a mintegy 80 részletterv, amelyek a
tervek mds CAD rendszerekben, vagy a

YTONG

A bélcsek kove.

Microsoft Office csomag szoftvereiben
(Word, Excel) valé felhaszndldsdt is lehe-
t6vé teszik. A részlettervek kozotti eligazo-
ddst Internet technoldgidji navigdcids
rendszer segiti, amely az adaptdlandé
részletterv kivdlasztdsdn és beillesztésén
tul termékinformdciékkal is szolgdl majd.
A CD lemez eléreldthatélag dprilis 6-dn az
YTONG Kft. standjén a CONSTRUMA '98
kidllitdson debiitdl, de a legdlis AutoCAD-

mazdi hdlézatdn keresztiil is ingyenesen
jutnak majd hozzd.



Dobozban a Viking! 1997. juliusi szimunk-
ban beszdmoltunk egy limitdlt tuddsa kolt-
ségvetés-készitG program, a Viking megjele-
nésérél. Az elsGsorban tervezdknek, egyéni
villalkozoknak és miiszaki ellendroknek
szént program koltségvetések készitésére és
munkanyilvéntartdsra alkalmas. A ,nagy”

r?“.. E "[‘“ﬁ‘i{ \lc\m)m
# i, o)

testvéréhez képest nem tud anyag- és gép-
koltségek figyelembe vételével, normativ
médon drakat képezni. Ehelyett egységdrak-
kal bedrazott 90000 EN és EKN tételt tartal-
maz6 adatbdzissal keriil a felhaszndlékhoz.
Mivel ily médon az adatbdzisban taldlhaté
drak csak globdlis szorzészdmokkal manipu-

ldlhatok, a programot fejlesztd Terc Kft. gon-
doskodik a tételdrak félévenkénti karbantar-
tdsdrol és utdnkiildésérsl. A most egyébként
14999 Ft netté dru Vikinghez félévente az
aktudlis dr 50%-dért vdsdrolhatjak meg a fel-
haszndlok a legfrissebb adatbazist. Ezt a
koltséget célszer(i is bekalkuldlni, hiszen a
CD-n taldlhaté kozponti adattdr 9 hénap
utdn hasznélhatatlannd valik, és frissités nél-
kil csak az id6kozben képzett sajat tételek
élnek tovabb.

A Viking el8szor nyujtott lehetdséget ar-
ra, hogy egy tervez§ hosszas utdnjdrds nél-
kil is redlis drakkal kalkuldlt koltségszd-
mitdst tudott produkdlni a megbizéja szd-
mdra. Arfekvésénél és sajdtos elényeinél
fogva oly mértékben kiszélesedett a prog-
ram felhaszndléi kore, hogy a fejlesztd cél-
szer(inek ldtta a kordbban csak ,sz616”
CD-lemezen terjesztett szoftver dobozba
csomagoldsdt, automatikusan életbe 1ép6
licencszerzGdést és felhaszndl6i kézikony-
vet is mellékelve hozzd. Az ily médon ter-
mékké vélt szoftver a CADvildg Konyves-
boltjdban (ldsd lapunk 60. oldaldt) is meg-
vésdrolhatd.

A Terc Kft. mdsik tjdonsdga a Terc Epit6-
anyag-informatikai CD-ROM uj kiaddsa,
amelyet lapunk eldfizetdi ezen lapszamunk-
kal egyiitt ajandékkeént is megkapnak.

Ugy tiinik, a Nemetschek AG. végleg fel-
osztotta a vildgot, és ezek szerint az USA-t és
Kanaddt AutoCAD-re, a vilig tobbi részét
Allplan-ra itélte. A miincheni székhely(i cég a
muilt év végén vdsdrolta meg az ugyancsak
miincheni és AutoCAD alapu épitészeti fej-

ARGH 14

Architectural Plug-Ins for

AutoCAD

lesztésével a német piacon egyik legsikere-
sebb Acadgraph nevii céget. Annak mdrkane-
vét dtvéve, ez év elején Palladio X néven — ki-
zdrélag az Ujvildgban - kivdnja piacra dobni
az eddig ARCH 14 néven emlegetett épitészeti
plug-in csalddjdt, amelynek elsG eleme a ta-

Hireink a 42. oldalon folytatodnak

Okos va

Océ

Irodai masologépek
Meérnoki rendszerek
Nyomtatok

Océ-Hungaria Kft.
1135 Budapest, Hun u. 2,

Tel.: 344-3630, Fax: 344-3633
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Megjelent a Softdesk 8

AEC-alkalmazasok az AutoCAD R14 verziohoz

A Softdesk 8 programcsalad mint programfrissités bizonyos tekintetben idedlis a korabbi
felhasznalok szédméra. Az AutoCAD R13-mal futd S7 véltozatot ezzel lecserélve a nélkil élvezhetik
az AutoCAD R14 valdban szamottevo eldnyeit, hogy egy lényegileg Uj valtozatot kellene megtanulniuk,
megakasztva ezzel a mindennapok kemény termeldmunkajat.

Magyarorszdgon is piacra keriil végre az
Auto-Architecttel és a Civil/Survey csomag-
gal mint zdszléshajokkal —reprezentdlt
Softdesk épitéstervezési programcsaldd 8-
as véltozata. A fent leirt sorok sejtetni enge-
dik, hogy a Softdesk 8 programok nem tar-
talmaznak lényegi wjdonsdgot a kordbbi
vdltozathoz képest. Nos, valéban, ez még
nem a régéta beharangozott objektumori-
entdlt épitészeti rendszer, hanem csupdn az
el6z6 véltozatnak egy, az R14-gyel futé
adaptdcidja. [risomban megprébalom tte-
kinteni azokat a sajdtossdgokat, amelyek-
ben mégis eltér ez a viltozat a Magyarorsz-
gon is sok felhaszndl6 asztaldn megtaldlha-
t6 S7 verzi6tol.

Az egyik legfontosabb véltozdst az okoz-
za, hogy az Softdesk 8 programok menii-
szerkezete idomult az Autodesk dltal kiadott
tobbi, szakmai funkcidkat is tartalmazé al-
kalmazds (AutoCAD Map és Mechanical
Desktop) meniiszerkezetéhez. Vagyis mint
azaz 1. 4brdn is ldthaté, az eredeti AutoCAD
legordiilémenii véltoztatds nélkiil jelenik
meg, és az alkalmazdsspecifikus meniiré-
szek ettdl jobbra, jél elkiilonithetve taldlha-
t6k. gy a Softdesk 8 programokndl az AEC
Tools nevii oszlop az els§ szakmai menii, és
ha van, az sszes tobbi ettdl jobbra helyez-
kedik majd el. Ugyancsak dltaldnosnak
mondhaté az ikonos eszkoztdrak szd-
mdnak megszaporodd-
sa. Az 1. dbra az AEC
Tools modul eszkoz-
tdrainak egy részét is
megjeleniti.

De miis azaz
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Tools, amit itt olyan stir(in emlegetek? A ko-
rabbi viltozatban nem volt ilyen nev(i mo-
dul. Miel6tt ezt részletesen kifejteném, meg
kell emlitsek egy mdsik Iényeges tendencidt,
ami az uj vdltozatot jellemzi. A Softdesk cég,
miel6tt az Autodesk felvdsdrolta volna, a kb.
20 modulbdl 4116 termékcsalddjat modulon-
ként is forgalmazta. Mindegyik modulnak
sziiksége volt ugyan a Core nevii bazismodul
jelenlétére, vagy példdul az épiiletgépész-
modulok nem mifkédtek a BuildingBase ne-
vii minimdlis épitészmodul nélkiil. De azt
mdr mindenki eldonthette, hogy ezek utdn
mdr példdul csak a HVAC, vagy csak a
Piping modult veszi meg. Az Autodesk so-
kak problémdjit megoldotta azzal, hogy a
modulonként valé szemezgetés helyett ter-
vez$i csomagokat kindl, Magyarorszdgon
osszesen otot. Ezek felsoroldsdt keretes {rd-
sunkban taldljdk.

Természetesen ez a kényszercsomagolds
hétrdnyos is lehetne, ha az Autodesk ezek
képzésével parhuzamosan nem csokkentet-
te volna le az drakat oly médon, hogy pél-
ddul az épiiletgépész-csomag mindennel
egyiitt ne keriiljon tobbe, mint kordbban
egy-egy modul munkdba dllitdsa ezek koziil.
Igy is keletkeztek kényszerpdlydk, hiszen
példdul egy kerttervez§ munkahelyre meg
kell vdsd-

rolni a teljes Civil/Survey csomagot, egy
épiiletvillamossdgi munkahelyre az 6sszes
épiiletgépész-modult.

AEC Tools

Az el6z8 véltozatndl a Core volt az a bdzis-
modul, amelyre az Gsszes tobbi épiilt. Az S8
véltozatban ennek a neve AEC Tools (AEC
Eszkozok) lett, és valdjdban csak annyiban
kiilonbozik a Core-tdl, hogy hozzdcsoma-
goltdk még a kordbban Details néven forgal-
mazott épiiletszerkezeti részlettervszerkesz-
t6 és -kezel, valamint az eddig Productivity
Tools néven szerepld hatékonysagnoveld
modulokat. Vagyis a bdzismodul most mar
tartalmaz egy épitGanyag-katalégust (ldsd 2.
dbra) és egy részlettervi adatbdzis-kezel6t,
valamint tobb tiz olyan specidlis funkciot,
amely az épitéstervezés sordn jelentGsen
megkonnyiti az AutoCAD-del végzett mun-
két. Utébbiak koziil csak példaként emlite-
nék meg egy olyan funkciét, amely felrob-
bantds nélkiil képes egy blokk belsd elrende-
zését megvdltoztatni. (Egy hasonld, csak
AutoCAD-del haszndlhaté funkcid leirdsdt
megtaldljdk az AutoCAD Bonusz rovatunk-
ban is.)

Az AEC Tools magyar kiegészitése a prog-
ramok forditdsdn kiviil egy részlegesen fel-
toltott magyar épitGanyag-katalogust
is a felhasznélok rendelkezésé-
re bocsdt, amelyben
megtaldlhaték
példdul
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szétosztja az AutoCAD me-
niioszlopai kozott.

Az AEC Tools magyar felii-
lettel, ~kiegészitG —magyar
funkcidkkal, magyar adatbd-
zisokkal és magyar nyelvi
on-line Stigéval keriil forga-
lomba. Ez utébbi azonban
csak a kordbbi Core kézi-
konyv funkcidleirdsait tartal-
mazza. A részlettervkezelés

i?l;:a: Az AEC Toolsmtmanam:‘é;zna‘ a volt Details modul épité-

anyag-katalégus rendszerét is

a szabvdnyos magyar hengerelt és hidegen
hajlitott acélszelvények, a szabvdnyos fii-
részdruk és néhdny termékgydrt6 falazé-, te-
téfed- és fodémszerkezeti termékei is. A
magyar véltozat egyik specialitdsa még, hogy
az S7-felhaszndlok szdmdra egy kényelmi
szolgdltatdssal rendelkezik. A ,Régi stilusu
menii” meniipont az AEC Tools egyetlen
— sokszor hdrom-négy szinten bedgyazott —
legdrdiilémeniijét kibontja, és a benne taldl-
hat6 funkciékat az S7 meniijéhez hasonléan

A MAGYARORSZAGON FORGALMAZOTT

SOFTDESK 8 CSOMAGOK KIEPITESE

Auto-Architect Suite
AEC Tools + Auto-Architect
Building Design Suite

CAD Overlay
CAD Overlay + CAD Overlay LFX

Terrain Modelling Suite

Civil/Survey Complete Suite

AEC Tools + Piping + HVAC + Plumbing + Electric

AEC Tools + COGO + Survey + DTM + Landscape + Earthwork

AEC Tools + COGO + Survey + DTM + Landscape + Earthwork +
Hydrology Tools + Design + Advanced Design

és a volt Productivity funkci-
ok lefrdsa egyelére csak az
angol nyelvii Stigébdl érhetd
el. Bar az AEC Tools kiegé-
sziilt funkcionalitdséval csak
AutoCAD-del is jol haszndl-
hatd lenne, sajnos kiilon nem
forgalmazza az Autodesk,
csak az aldbbi csomagokba
beépitve juthatunk hozzd.

Epiilettervezési
csomagok

A kordbbi szdmtalan varidcid
helyett két alapcsomagbél
vélaszthatnak azok, akik az
épiilettervezés teriiletén ki-
vannak Softdesk programo-
kat haszndlni. Az aldbbiakbdl
kitnik majd, hogy az
Autodesk Magyarorszdgon nem forgalmaz
olyan csomagot, amelyben szerkezettervezé-
si modult taldlndnk. A statikusoknak tehdt
egyel6re be kell érniiik az AutoCAD-del,
esetleg az AEC Toolsban taldlhatd részlet-
tervkezel§  szolgdltatdsaival. ~ Utébbihoz
azonban egy teljes épitészcsomagot kell
megvdsdrolniuk.

B i
]

Epitészcsomag

Ez a csomag az AEC Toolson kiviil az Auto-
Architect mo-
dult tartalmaz-
za. F8 tjdonsd-
gai az AEC
Toolsban van-
nak. A kordb-

ban  megkez-
dett  projektek
akaddlytalanul

folytathaték ve-
le. Vagyis min-
den  kordbbi
épitész felhasz-
ndlé  zokkend-
mentesen hasz-
ndlatba veheti,
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aki szeretné végre kiélvezni az R14 gyorsa-
sdgat, fotérealisztikus képességeit vagy ép-
pen a szkennelt rajzok kozvetlen felhasznd-
ldsdt.

A magyar kiegészités a kordbbi véltozat-
hoz hasonl6an teljes magyar feliiletet, kézi-
konyv helyett magyar nyelvii Stigét, magyar
kiegészit6 funkciokat és adatbdzisokat tar-
talmaz.

Epiiletgépész-csomag

Lényeges ujdonsdg, hogy eltiint a
BuildingBase modul, amely a sziikséges
alap-épitészfunkciokat szolgéltatta az épii-
letgépész, épiiletvillamossagi tervezdk sza-
mdra. A tovdbbiakban bdzismodulként csak
az AEC Toolsra lesz sziikségiik a felhasznd-
I6knak, a sziikséges épitészfunkcick egy
Building legordiilémeniiben kozvetleniil
kaptak helyet. A tobbi szakmai modul vélto-
zatlan az S7 verziéhoz képest. A kiilonbség
csak annyi, hogy — gyakorlatilag a kordbbi
egy modul drdért — az épiiletgépész tervezd
még az elektromos tervez6modulhoz is hoz-
zdjut, és forditva. (Hogy nem lesz ettdl bol-
dogabb, az mds kérdés.)

A magyar kiegészités magyar nyelvii keze-
I6feliiletet és magyar szimbdlumokkal kiegé-
szitett adatbdzisokat tartalmaz. Az épiiletgé-
pész modulok angol nyelvii leirdsa nem Stigd
rendszer(i, hanem a kordbbi Acrobat Reader
technikdt haszndlja.

CAD Overlay csomag

Egy csomag, amely kicsit kilég a sorbdl,
amennyiben — bdr 6nélléan, csak AutoCAD-
del is haszndlhaté — a tobbi csomag mellett is
sziikség lehet rd. Réla most csak annyit,
hogy bér az R14-es AutoCAD mdr képessé
vdlt a hibriddllomdnyok részleges kezelésé-
re, vagyis raszter formdtumi képek,
szkennelt tervlapok felhaszndldsdra a terve-
zés folyamdn, bizonyos — alkalomadtdn na-
gyon is sziikséges funkciék - tovdbbra is
csak a CAD Overlayben taldlhatok meg. Tlye-
nek példdul a képek (pl. szkennelt térkép-
szelvények) belsd kontrollpontok alapjin
torténd kalibraldsa, vagy a raszteres tervbl
vald torlés, tisztitds lehetGsége. A beépitett
LFX (Line Following Extension — Vonalko-
vetG kiegészités) technikdval alkalmas a vo-
nalas raszteres tervek interaktiv vektorizald-
sdra is.

A program egyeldre angol nyelvii véltozat-
ban férhet hozz, kb. dprilisban jelenik meg
a teljesen magyar nyelvii, magyar dokumen-
tdciéval elldtott véltozat.



Civil/Survey csomagok

A Civil/Survey csalddndl mdr a kordbbi S 7.6
vltozat tartalmazott olyan véltoztatdsokat,
amelyek az S8-ban csak mintegy kiteljesed-
tek. Az épiilettervezd csalddtdl eltérGen itt
mar megjelent néhdny specidlis ARX objek-
tum. Igy példdul intelligens szintvonal ob-
jektumok teszik lehet6vé, hogy a terepfelii-
letek a rézsiikkel, a vizgy(ijté teriilettel
egyiitt intelligens egységet képezzenek. Ily
médon egyetlen klikkeléssel megkapjuk
példdul a megmutatott tereppontot tartal-
maz0 vizgy(jts teriilet hatdrdt és adatait.

Az aldbbi csomagok magyar kiegészitése
magyar nyelvii kezel6feliiletet és a magyar
kornyezetet timogat6 kiegészit§ funkcidkat
tartalmaz. A dokumentdcié egy része ,ha-
gyomdnyos” Acrobat Reader kornyezetben,
més része (példdul DTM és Earthworks mo-
dulok leirdsa) mér Sugé formdtumban fér-
hetd hozzd. Mig az el6bbiek tisztin angol
nyelviiek, addig az utébbiakban magyar
nyelvii tartalomjegyzék segiti az angol do-
kumentdciéban val eligazoddst.

Geodéziai csomag

Ez a csomag alapvetGen a felsszintii- vagy
dltaldnos geodéziai tervezéssel foglalkozdk
igényeit elégiti ki. Parancssorbdl, kiilonboz8
formdtumu pont-adat fdjlokbdl, vagy egybél
a mérésadatgy(jtés miiszerekbdl érkezd
adatokat tud feldolgozni, beldliik terepada-
tokat szdmolni, majd azt szintvonalas vagy
hdromdimenziés feliilethdlés mddszerrel
megjeleniteni. Az adatkollektoros kommu-
nikdcié terén jelentds tjdonsdg, hogy az
Autodesk az ezen a téren specialista Tripod

PREMIER

Data System cég input-output technoldgid-
jdt épiti be a termékeibe.

A csomag a terepen torténd tervezési fel-
adatok egy részének elvégzésére — kert- és
tdjtervezés, foldmunkatervezés, vizgyiijté
teriiletek szdmitdsa - is alkalmas.

Komplett Civil/Survey csomag

Ez a csomag a fenti csomag funkcionalitd-
sdn feliil egyéb kozmii- és mélyépités, vala-
mint t-, és vastit- és hidrolégiai tervezési
feladatok elvégzésére is alkalmas.
-

Bizonydra Onokben is felmeriil a kérdés: Ha
az S8 egy olyan vdltozat, amely nem igaza-
bél dj, csak a kordbbi verzi6 Rl4-es

AutoCAD-del futé véltozata, akkor mikor
jelenik meg az ,igazi” Rl4-es viltozat,
amely netdn mdr a tobbszor beharangozott
objektumorientdlt rendszer lesz? Nos, aki
az Autodesk - és a tobbi nagy fejlesztd cég -
informéciés politikdjdt ismeri, az eleve fel
sem tesz ilyen kérdéseket. A tapasztalt
szoftvervésarlék  bizonyos jelekbél
ilyenek példdul az \j vdsdrloknak meghir-
detett ingyenes kovetési akcik - kovetkez-
tetni tudnak egy-egy tj verzié vérhat6 meg-
jelenési id6pontjardl. Mi csak azt tudjuk ta-
nécsolni, hogy lapunk hasdbjain, illetve az
Autodesk-forgalmazékndl  igyekezzenek
nyomon kévetni ezeket a jeleket.
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A XXI azadi raj |
. SZaZadl rajza szta
A szamitogép
Ha sszeszamolom, azalatt a rovid 6 év alatt, amidta CAD-szoftvereket hasznélok, hat kilonbozd gépen
dolgoztam. A legtdbb gépet magam allitottam &ssze. Az sszedllitadst minden esetben megeldzte
egy néhany hetes vad kutatds, amikor megprébaltam kiszUrni a hatalmas vélasztékbol
a célomnak legmegfelelébb konfiguréaciot. Ebben a cikkben megprobéalom

a szamitégép komponensei kdzil Gsszefoglalni a legfontosabb informéciokat azokrdl,
amelyek leginkdbb meghatarozdak lehetnek egy idedlis munkahely 6sszeallitdsaban.

Az alaplap

Mint minden hardver eszkoznél, az alapla-
pokndl is igaz az az dltaldnos érvényli meg-
dllapitds, hogy csak a pénztdrcdnk szabhat
hatdrt a megfeleld alaplap kivilasztdsakor.
Annak ellenére, hogy szdmos gydrtd kindl
olyan eszkozoket, amelyek tovdbbfejleszt-
het8ek, azaz uj, magasabb drajel CPU-k
installdlhatéak az alaplapra, tapasztalatom
szerint ha egy felhaszndld eldonti, hogy el-
avult, munkdjahoz til lassu gépét moderni-
zdlja, szinte elkeriilhetetlen a CPU cseréjével
az alaplap cseréje is.

Legfontosabb jellemzGje — és nemcsak az
alaplapnak, hanem szinte az egész gépnek is
—a buszsebesség, vagyis az az 6rajel, amivel a
CPU kommunikdl az alaplapra integrdlt
rendszerkomponensekkel, illetve az tgy-
nevezett ChipSet-en keresztiil a PCI/ISA
busszal is. Az alaplap buszsebessége, mds
néven a CPU kiils8 drajele az els§ Pentium
alaplapokban megegyezett a processzor bel-
s6 orajelével (P60, P66). A gyorsabb pro-
cesszorokat azzal a — 486-0s processzorok-
ndl mdr bevélt — technikdval hozzdk létre,
hogy a bels§ 6rajelet megsokszorozzdk. Igy
jott létre példdul a P133 (2x66); a P166
(2,5 x 66), illetve a P233 (3,5 x 66) Pentium
processzor.

A legtébb ma haszndlatos alaplap a meg-
bizhatd 66 MHz-es sebességgel miikodik, és
tigy tiinik, hogy a kovetkez§ 64 bites Intel
processzor megjelenéséig — legaldbbis az
Intel-alapti rendszereknél - meg is tartja
vezet§ szerepét (a Cyrix/IBM 1j pro-
cesszorai 75 MHz buszsebességgel miiksd-
nek).
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Felépités és az integrélt vezérlok

A tdmogatott processzor tipusdn kiviil
mdr az alaplap nevében is azonnal sze-
miinkbe tlinik az alaplap Chip-készlete
(ChipSet), amelynek sok funkciéban
meghatdrozé szerepe van, és megszab-
hatja az alaplap felhaszndldsi korét is.
Példdul az Intel TX ChipSet-je ,,csak” 64
MB RAM-ot képes az alaplapi Level2
cache RAM-mal gyorsitani. Ez nem azt je-

lenti, hogy tobbet nem képes kezelni, de
szdamolnunk kell azzal, hogy kb. 5% se-
bességcsokkenést szenvediink a cache-
elés elvesztése miatt. Ha 4t akarjuk lépni
a 64 MB-os hatdrt, célszer{ibb egy na-
gyobb teljesitmény, példdul Intel HX-es
vagy egy Apollo (VP2) ChipSet-es alapla-
pot vélasztanunk. Tobb teszt szerint ez
utébbi nyujtja a legkiemelkeddbb teljesit-
ményt Windows NT kornyezetben.

A két legfontosabb alaplapra integralt ve-
zérl§ a kiilsd I/0 vezérld és a merevlemez-ve-
zérl6. Ezek nagyon hasznosak, mivel megki-
mélnek minket attél, hogy pluszkdrtydkkal,

kébelekkel bajlédjunk. Az ATX rendszerti
alaplapokon még a kdbeleket sem kell az
alaplaptdl a hdzig kivezetni, itt kozvetleniil
az alaplapon vannak a soros, pdrhuzamos
billentytizet- és a legtobb esetben még egy
PS/2-s egércsatlakoz6 is. Ezek az alaplapok
jobb dramelldtdst biztositanak, valamint az
osszes bévitShelyen lehetdség nyilik teljes
hosszisagu kdrtydk beépitésére is. Am ezért
a kényelemért egy valamivel drdgdbb ATX-
rendszer(i hdzat és tdpegységet kell ven-
niink. Kérpétldsul azonban biztosak lehe-
tiink fel6le, hogy kedvenc hdzunktél sokdig
nem kell megvdlnunk, hiszen gy tiinik, az
ATX-rendszer( alaplapok lassan teljesen dt-
veszik a hagyomdnyos elrendezésti alapla-
pok helyét.

Az alaplapra integrdlt merevlemez-vezér-
16k favoritja az EIDE rendszer. Néhdny alap-
lapon taldlkozhatunk SCSI vezérlgvel is, de
ez a megoldds nem terjedt el, feltehetGen az
SCSI vezérldk lassabb elavuldsa miatt.

Tobbprocesszoros rendszerek

A Pentium alapt szdmitogépek elterjedé-
sével lépett be eldszor a kozépkategridji
szémitégépek vildgdban j6l ismert teljesit-
ménynoveld modszer, amikor az operdcids
rendszer tébb processzor kozt osztja fel az
egy id6ben elvégzendd miiveleteket. A leg-
fontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban
tisztdznunk kell, hogy operdcids rendsze-
riink elényt tud-e kovdcsolni egynél tobb
processzorbdl. A DOS-, Windows 3.1- és
a Windows 95-felhaszndléknak egydltaldn
nem érdemes ezen a megolddson gondol-
kodniuk. A Windows NT Workstation két
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1. dbra: Multiprocesszoros rendszerek hozzé-
vetdleges teljesitménye a 3D Studio MAX-ban
Windows NT kdrnyezetben
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2. abra: A Pentium MMX processzorok grafikus
teljesitménye Windows kérnyezetben

processzort képes kezelni, a Server vilto-
zat pedig kett6nél tobbet is. Mivel az
Autodesk programok tjabb verziéi a leg-
jobban ezt a platformot tdémogatjdk, igy
erdsen megfontolandé a kiilonosen szdmi-
tdsigényes feladatokra ilyen rendszert vd-
lasztani. Sajnos a gépiinkbe installdlt md-
sodik, illetve sokadik processzortél nem
minden alkalmazdsndl vdrhatjuk azt, hogy
dupldjéra, ill. sokszorosira emelkedik a
teljesitmény.

Digitalis térkepkészités
AutoGED™
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Autodesk World

A Pentium Pro és Pentium II processzo-
rok felépitésiikbdl kifolyélag jobban alkal-
masak tobbprocesszoros miikodésre, mint
kisebb testvériik, a normdl Pentium.

Processzorok

A 486-0s CPU-k kibocsdtdsdtdl kezdve
rendkiviil felgyorsult a teljesitmény noveke-
dése, koszonhetden a bviil§ kindlat okozta
versenynek. Ugyanis az AMD és a Cyrix /IBM
processzorok megjelenése a fejlesztések fel-
gyorsitdsdra késztette az Intelt.

A Pentium processzorok nagy djitisa a
bels6 64 bites utasitdskezelés és a pipeline
adatcsatorndk haszndlatdban rejlik, amit ki-
egészit a dinamikus eldgazds-elGrejelzés.
Ezek az vjitdsok tették lehet6vé a grafikus
operdciés rendszerek elterjedését, amely
tgy tiinik, mindinkdbb dtveszi a szerepet a
j6 6reg DOS-t6l.

A Windows NT-felhaszndléknak jelen-
tett alternativat a Pentium Pro processzo-
rok megjelenése. Ez a tipus kimondottan
elénytelen 16 bites alkalmazdsok futtatd-
sdra, viszont valddi 32 bites kornyezetben
bebizonyitja erejét. A Pro jelentdsége ab-
ban 4ll, hogy ez az els¢ PCs processzor,
amely RISC utasitdskészlettel dolgozik.
Ennek, valamint a CPU-ba integralt Level2
cache memdridnak koszonhetGen jelentd-
sen meggyorsult a processzor és a RAM
kozotti adatforgalom. Ezen tulajdonsdgok
miatt erésen ajanlhaté nagy szamitdsigé-
ny(i alkalmazdsokhoz, tobbprocesszoros,
f6leg Windows NT platformot futtatd gé-
pekhez. Személyes tapasztalatom is meg-

gy6zott  err6l, amikor ugyanazon a
Pentium Pro200 konfigurdcién éttértem a
DOS alatt futé 3D Studio 4-rél a Windows
NT platformra megirt 3D Studio MAX-ra.
Ha csak magdt a Render sebességet nézziik
is, elképeszt6, hogy ugyanabbdl a pro-
cesszorb6l mennyivel nagyobb teljesit-
mény hozhatd ki azonos szdmitdsi feltéte-
lekkel. Természetesen az elérhetd ered-
ményt rontja, hogy az operdcids rendszer
igényei miatt kevesebb RAM 4ll rendelke-
zésre magdnak a szdmitdsi feladatnak a td-
mogatdsdra. Vagyis a jobb processzor és az
intelligensebb operdcids rendszer csak
megfelel§ mennyiségii operativ memérid-
val hasznélhat6 ki igazdn.

MMX

1997 mésodik felétdl szinte minden konfi-
gurdcién ldthatjuk azt a hdrom betiibél 4llé
jelzést, amit az Intel szakemberei valahogy
igy fogalmaztak meg: ,Az elmuilt tiz év legje-
lentdsebb fejl. az Intel proc ok fel-
épitésében”. Nos, semmi kétség, hogy gya-
korlatilag a processzorok utasitdskészlete
régéta véltozatlan, de az a gyanim, hogy a
gyakorlatban még vérnunk kell azokra az al-
kalmazdsokra, amelyek valoban kiakndzzdk
ebben az 57 j utasitdsban rejl6 lehetésége-
ket. Ezek az utasitdsok a mai grafikus kor-
nyezetekben gyakrabban haszndlt videoto-
moritési, képmanipuldciés és grafikus 1/0
miiveleteket gyorsitjak fel.

Jol ldthatd, hogy normal Windows-alkal-
mazdsokndl - nem MMX utasitdskészlettel
ellatott programok — az 1024 x 768-as fel-
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bontdsban végzett teszt szerint 16-18% se-
bességnovekedést érhetiink el. Ez nagyjdbol
a megnovelt bels§ cache-nek és a tovabbfej-
lesztett pipeline adatcsatorndknak tudhaté
be. Ha processzorvdsdrlds eldtt vagyunk,
mindenképpen tandcsos MMX utasitds-
készlettel elldtott processzort venniink, mi-
vel minden 1ij CPU-ban — a PII-ben és a ter-
vezett kovetkezd generdcids Mercedben is —
megtaldlhatd, igy feltehetéleg a programfej-
lesztdk is ki fogjédk haszndlni a technoldgia
nytjtotta lehetdségeket.

(Az AutoCAD legijabb, R14-es véltozata
sem tartalmaz MMX-tdmogatdsti program-
részeket, eljdrdsokat. Ennek oka, hogy - leg-
aldbbis kezdetben - az MMX mifiveletekre
szdnt CPU teriiletek dtfedésben voltak a
dupla pontossdgii miiveletek CPU teriileté-
vel. [gy az alkalmazdsfejlesztének vélaszta-
nia kellett, hogy dupla pontossdg, vagy
MMX utasitdskészleti programot fejleszt.
Mivel az AutoCAD alapvetéen az el6bbire
épiil, igy a kérdés hamar eld6lt. Azonban,
mint a fentiekbdl kitiinik, az AutoCAD-fel-
haszndlok is szimithatnak arra a 16-18%-os
sebességnovekedésre, ha MMX processzort
haszndlnak - a szerk.)

Pentium II

A processzorpiac legfiatalabb és legerésebb
tagja, a Pentium II feltehetdleg nem fog
olyan gyors iitemben elterjedni, mint kis-
testvére. Azonban el6bb vagy utébb, a jelen-
legi borsos drdnak csokkenésével, dtveszi
elddje piaci részét. Személyesen még nem
volt szerencsém hosszabb ideig dolgozni P
1I-s alapti rendszeren, de meglehetdsen ve-
gyes hirek kaptak szdrnyra az Intel vij zdsz-
16shaj6jardl.

¢ A Pentium II CPU nem tartalmaz belsé
Level2 cache meméridt. Mondhatjuk, hogy
ez egy jelentds visszalépés a Pentium Pro-
hoz képest, ahol a Level2 cache memdria a
belsd orajellel miikodott.

+A rendszer buszsebessége a megszokott
66 MHz, gy tiinik, a kévetkez§ CPU-csa-
ldd megjelenéséig az Intel nem is szakit ez-
zel a sebességgel.

+ A Pentium IT egy teljesen dj iin. Slot One el-
nevezésii foglalatba illeszkedik, vagyis aki
meglévé rendszerének dtalakitdsin gon-
dolkodik, annak bizony tj alaplapot kell
vésdrolnia.

¢ Register cache beépitésével megnovelték a
16 bites alkalmazdsok futtatdsdnak sebes-
ségét (a Pentium Pro legnagyobb hdtrd-
nyit sikeriilt igy kikiiszobélni).
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¢ Az integralt Levell cache memdridt 2 x 16
kB-ra novelték, ez kompenzélja a lassabb
Level2 cache memdria okozta hitrényo-
kat.

¢ Végiil nem kevésbé fontos tényezd az, hogy
eldallitasi koltsége — egyes forrdsok szerint
— csupdn 25%-a egy Pentium Pro eldallitd-
sénak. Az egy mdsik kérdés, hogy ezt a vég-
felhaszndlék mikor tapasztalhatjdk az tizle-
tekben is.

A RAM, ami soha nem elég

Ahdnyszor eddig j gépet vdsdroltam, min-
dig az alkalmazdsokhoz ajdnlott maximalis
méret(i RAM-ot igyekeztem beszerezni, de
utébb mindig kideriilt, hogy nincs az a me-
mdriamennyiség, amit ne lehetne 3D-s ké-
pek renderelésével vagy AutoCAD rajzok
stelesraffozdsdval” megtolteni. Persze min-
den szoftvernél megvan az a hatdr, amit mar
olyan ritkdn lép til egy-egy dokumentum,
hogy e miatt mdr nem érdemes még tobb
RAM-ot installdlnunk a gépiinkbe (ldsd ke-
retes irdsunkat).

Természetesen a mennyiség csak az egyik
jellemzd, amivel lefrhatjuk a RAM-ot. Néz-
ziik most azokat a jelzéseket, amiket a kii-
16nbsz8 RAM modulok mellett talédlhatunk.

SIMM csatlakozisii P T

Gyakorlatilag az dsszes pentiumos alaplapon

taldlhatunk 4 darab SIMM (Single In line

Memory Modul) tipusti bévitShelyet, ahovd

kettesével helyezhetiink be modulokat.

¢ A Page Mode RAM és a Fast Page Mode
RAM elavultnak mondhatd tipusok, nem ta-
nédcsos magasabb (133 MHz vagy anndl na-
gyobb) drajelii processzorhoz alkalmazni.

¢ EDO RAM: itt az adatokat a CPU nagyobb
gyakorisdggal tudja kérni, mint el6djénél,
azonban nagy hdtrdnya, hogy 66 MHz-nél
magasabb buszsebességnél nem tud mi-
kodni, igy feltehetSen nem lesz hosszu életd.

SDRAM

A hagyomdnyos SIMM csatlakozék mellett
szinte minden korszerti alaplapon megtaldl-
hatjuk a jelenlegi leggyorsabb RAM-modu-
lok, az SDRAM (Syncron Dynamic RAM)
modulok fogaddsdra alkalmas DIMM (Dual
In line Memory Modul) foglalatot. Az ilyen
tipusii RAM modulok elénye az EDO RAM-
okkal szemben, hogy nem kell pdrosdval,
egyforma méretekben installdlnunk Gket. A
szabadabb bévithetGségen til tovabbi érv
mellettiik, hogy valdszintileg ez a tipus sokd-
ig nem tiinik el az drlistékrdl, hiszen
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32-42 inch: Plasma kijelzék: a képerny6 a
falon — ergonémiai forradalom az irodan kiviil
0.5-7.6 méter: LCD projektorok:
prezentacidé 2-900 ember részére
Ha prezentacio....

...akkor egy professzinalis partner:

http://www.dnn.hu

DNN Computer Kft.

1075. Bp., Madach tér 4.
Tel.: 327 8433,
fax: 327 8436




HATTER

kénnyedén képes magasabb 6rajelti buszse-
besség mellett is miikodni.

A hattértarolo

A héttértdroléknak (winchester, merevle-
mez) rengeteg specifikdciéjdt, jellemzdjét
tartjék szdmon, de a legtobb ember szdmd-
ra egyetlen fontos dolog van: a mérete, taro-
l6kapacitdsa. A ma kaphat6 j szdmitogé-
peket 1,6-2,1 GB koriili kapacitdssal ajinl-
jak (1 gigabdjt 1024 megabidjttal egyenld).
Ha csak AutoCAD-et haszndlunk, ez a nagy-
sdg elegendd is. De ha azt tervezziik, hogy
programok garmaddjit tessziik fel a gépre
(példdul tsbb CAD program, Office csomag,
méretez§ programok, jatékok tucatjai), ak-
kor jobban jérunk, ha nagyobbat vesziink,
mert tobb hely marad majd a tényleges fut-
tatdshoz. Altaldban a kissé nagyobb - pél-
ddul 3,2 GB-os - hattértdrol6 fajlagos dra
(Ft/GB) alacsonyabb a kisebb winchestere-
kénél.

(Ne feledezziink meg réla, hogy a 32 bites
Windows rendszereken futtatott AutoCAD
az 4tlagosndl nagyobb méretii tgynevezett
pagesys fdjl definidldsat vérja el az operdciés
rendszer bedllitdsai kozott. Ez egy olyan —
dltaldban a merevlemez fix helyére definidlt
fix méretii — rendszerfdjl, ahovd az operdci-
6s rendszer a RAM-ba mdr nem fér6 infor-
mdcidkat lapozza ki ideiglenesen. Nagyobb
AutoCAD munkdkndl 200 MB az ajdnlott
méret— a szerk.)

Grafikus kartyak

A 2D-s és 3D-s gyorsitékartydk piacdt meg-
lehetdsen nehéz dtfogni, mivel ez a PC-al-
katrészek koziil taldn a leggyorsabban vdlto-
z6 teriilet. Egy fél évnek sem kell eltelnie, és
teljesen 1] szerepldkkel taldlhatjuk szembe
magunkat. Pdr éve a 3D-s grafikus gyorsité-
kértydk borsos dron kindltdk azt a teljesit-
ményt, amit ma egy kozepes drunak mond-
hato kértyéval elérhetiink.

Itt fokozottan szem el6tt kell tartanunk
azt az dltaldnos érvényi szabdlyt, hogy a
megfeleld szoftverhez a megfelel6 hardvert
kell vdlasztanunk. Sok kellemetlenségtsl
menthetjiik meg magunkat, ha idejében
tisztdzzuk azt, hogy a kiszemelt grafikus
kértya rendelkezik-e a haszndlni kivdnt ope-
rdciés rendszerhez valé meghajtoprogram-
mal. Ezt j6, ha a kereskeddvel tisztdzzuk, de
még jobb, ha vdsdrlds el6tt megldtogatjuk a
gydrtd internetes Web-helyét. (Sajnos a ke-
reskeddk egy része nem tud megbizhat6 in-
formécidkkal szolgdlni.)
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Most joggal mondhatjuk azt, hogy a
Windows 95 és a Windows NT szdmos gra-
fikus chiphez tartalmaz gydri meghajtékat.
Ez igy igaz, de ezeket tigy irtdk meg, hogy a
legbiztonsdgosabban, lehetSleg minden
ilyen chipet tartalmazé kdrtydval miikod-
jon. Ezért jobbik esetben nem biztos, hogy
kihasznéljék az adott kdrtyatipus legmaga-
sabb felbontdsdt, legoptimalisabb képfrissi-
tési frekvencidjdt, rosszabbik esetben egydl-
taldn nem is miikodnek az adott tipusu kdr-
tydval.

A 2D-s teljesitményre manapsdg nem ér-
demes sok szét vesztegetni, hiszen a kozép-
kategorids grafikus kdrtydkndl ez szinte tel-
jesen egyforma. A hallatlanul divatos 3D-s
kértydk kozt azonban annyi az dj versenyzd,
hogy ezek teljesitménye koriil meglehetdsen
nagy a zfirzavar.

Tisztdznunk kell, hogy a grafikus kdrtya —
pontosabban nem is a kdrtya, hanem a kdr-
tydn levd grafikus chip — milyen utasitds-
készleteket tdimogat. Ne higgyiink a dobo-
zon taldlhatd divatos feliratoknak. Sajnos a
kértydk nagy része a magasabb szintii utasi-
tdskészleteket szoftveresen forditja le a chip
utasitdsaira, ami nem veszi fel a versenyt
a kozvetlen hardveres végrehajtdssal. Ezzel
kapcsolatban  személyes tapasztalatomat
mondhatom el, amikor nagy reményekkel
eltelve vettem meg egy neves gyarté 8 MB-s
VRAM-mal felszerelt kdrtydjat. Aztdn kide-
riilt, hogy a fennhangon hirdetett OpenGL
kompatibilitds nem jelent mdst, mint hogy
az alkalmazdsokhoz adott meghajtéprog
ram leforditja az OpenGL eljdrdsokat, és az
egyébként ,normdl” chip ezeket a leforditott
utasitdsokat hajtja végre. Ez a megoldds
nem egyedi, szimos hasonlé elven miikodd
chipet és kartydt taldlhatunk a grafikus ve-
zérl6k palettdjan. Vagyis ha egy hdromdi-
menziés munkdkat is tdémogaté grafikus
kdrtydra van sziikségiink, gy nem biztos,
hogy érdemes egy kevéssel tobbet kolte-
niink.

Nézziik, melyek a leggyakoribb 3D-s
utasitaskészletek

+A Silicon Graphics dltal kifejlesztett
OpenGL utasitdskészlet mind a hdromdi-
menziés modellezéshez, mind pedig az dr-
nyalt, textirdzott képek készitésére direkt
eljardsokat tartalmaz. Ehhez persze operd-
ciés rendszerre van sziikségiink, ami td-
mogatja az ilyen eljardsok meghivasdt. Ez
az operdcids rendszer pedig a mdr sokat
emlegetett Windows NT.

+ A Windows 95-felhaszndlékra gondolva a
Microsoft kifejlesztette a Direct3D progra-
mozdsi szabvdnyt, ami hasonléan az
OpenGL-hez a 3D-s rajzoldsi funkcidk vég-
rehajtdsdra szolgdl. Valdsziniileg a ldtvé-
nyosabbndl ldtvanyosabb 3D-s jdtékok
megjelenése hozta meg a most tapasztal-
haté hdromdimenziés dsmpinget, aminek
végeredménye nem kétséges: a teljesit-
mény-dr ardny javuldsa.

¢A Heidi az Autodesk dltal kifejlesztett
szabvdny, a 2D-s és 3D-s utasitdskészlettel
dolgozé meghajték zome az AutoCAD-hez
irédott.

A CAD jellegi felhaszndldsra mindenkép-
pen az OpenGL-t mondhatjuk a legjobb vé-
lasztdsnak. A legtobb gydrté kozvetlen meg-
hajtékat kindl az AutoCAD R13 és R14 ver-
zi6hoz, ahol a jelentds sebességnovekedésen
til figyelemre méltd pluszszolgdltatdsokat is
kaphatunk: példdul valés idejii hdromdi-
menzids drnyalt forgatds vagy valds idejii
zoom funkcidk.

A modellezd, litvanytervezd programok-
hoz - 3D Studio MAX/VIZ - az OpenGL szin-
tén megfelel§ teljesitményt nyujt a szerkesz-
t6képek - drnyalt, textirdzott in. preview
képek - készitésére. Tapasztalatom szerint
aki nagyobb modelleken szeretne dolgozni a
fent emlitett 3D Studio programokkal, leg-
jobb, ha beszerez egy hardveres gyorsitékar-
tydt. Ugyanis ha ki szeretnénk haszndlni azt a
lehetdséget, hogy a megviltoztatott paramé-
terek hatdsét azonnal (realtime) ldthassuk a
képernydn, még egy gyors CPU sem képes
helyettesiteni a megfelel6 célhardvert, az
ilyen kdrtydkon taldlhatd specidlis hdrom-
dimenzids grafikus processzort és a hardve-
res Z-koordindta-tdroldst.

A 3D Studio MAX R2 fejlesztésénél mér
figyelembe vették az j kdrtydk programo-
261 felilletének megjelenését. Ez a verzié
mr tartalmazza a Direct3D gyorsitst, igy a
Windows 95 alatt mdr nem csak kedvenc



3D-s jdtékaink haszndlhatjdk ki az utasitds-
készlet dltal nytjtott elényoket.

A CAD programokat haszndlék szdmdra
nem mindegy, milyen felbontdst és szinsza-
mot tud produkdlni a kdrtya. A nagy felbon-
tdst haszndlok —1280 x 1024 képpont — ese-
tén érdemes a szinszdmot is novelni a bedlli-
tds sordn. Igaz ugyan, hogy az AutoCAD ma-
ga csak 256 szint haszndl, de a képernydkeze-
16ben bedllitott, 256-ndl nagyobb szinszdm
noveli a kép élességét, igy nem férad el olyan
hamar a szem. Ezt azonban 1280 x 1024 fel-
bontds esetén mdr csak a 4 MB vagy ennél
tobb memdridval rendelkezd kdrtydk tud-
jdk. Kevesebb kdrtyamemoria esetén ala-
csonyabb szinszimmal vagy alacsonyabb
felbontdssal kell beérjiik.

Végiil...

Tapasztalatom szerint leginkdbb a fent tdr-
gyalt négy hardverkomponens hatdrozza
meg az idedlisan miikods CAD konfigurd-
ciét. Persze azon, hogy mit nevezhetiink
idedlis konfigurdcionak, sokat lehetne vitat-
kozni, mivel sok esetben erdsen eltérnek az

Néhdny
PERCERT
nem érdemes
Sfeldldoznia
ORAIT.

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

ENGINEERING SYSTEMS

igények. Egy normdl AutoCAD és egy profi
3D Studio MAX munkahely gépigénye min-
dig is kiilonbozni fog, nem beszélve arrol,
hogy minden munkahelyre célszerii csak
annyit kolteni, amennyit az - j6 eséllyel - ki
is tud majd termelni.
Ha mégis ajdnldst szeretnék tenni azok
szdmdra, akik uj gép vdsdrldsdn torik a fe-
jiiket, gy azt kell mondjam, hogy ha
+a 200 MHz Pentium MMX processzorral
felszerelt alaplapunkra

+64 MB - 128MB - SDRAM-ot installdlunk,

+mellé 3,2-4,5 MB Mode 4 vagy SCSI-II
rendszer(i merevlemezt vdsdrolunk,

¢ és 4-8 MB VRAM-mal elldtott 3D grafikus
gyorsitokdrtydnkhoz

+ egy ergonémiailag megfelel§ monitort vd-
lasztunk,

¢ (és mindezt meg is tudjuk fizetni - a szerk.)

tigy biztosak lehetiink benne, hogy j6 ide-

ig nem kell kedvenc gépiink dtalakitdsdn

gondolkodnunk.

Utolsé mondatként dlljon itt egy UNIX-os
rendszergazda bardtom monddsa, ami kiilo-
nosen igaz a PC szoftver-hardver viszonyra:

HATTER

AZ AUTOCAD

MEMORIAIGENYE

Ugyanazon gépkonfigurdcion, Windows
NT platformon mértiik meg két, egy ki-
sebb és egy nagyobb méret(i rajz betolté-
séhez sziikséges meméria mennyiségét
az R14 és az R13 verzién.

2.r3jz
(5.4Mb)
1.rajz
(1.6Mb)
0.00 5.00 10.00 15.00
Trom (1 M) 2oz (5 4Mb)
Gria] <10 I 1250 |
[mraa | 380 | 7.0 If

A teszten jol lathatd, hogy az R14-es verzio
joval kevesebb RAM-al is megelégszik.

»Egy processzor cseréjével jo esetben két-
szeres, egy program optimalizdldsdval akdr
tizszeres sebességnivekedést érhetsz el!”

Horvath Zoltan

CADVILAG /MARCIUS—-APRILIS



HATTER

Lassuk, amit néziink
Néhany sz6 a monitorokrol

Bar ma maér tobbféle, kilonbozé elven miikddd megjelenitd van a piacon, a CAD-gyakorlatban
még mindig egyeduralkoddnak szémit a katddsugércsdves technoldgia. Ez azt is jelenti, hogy a monitor
az az egysége egy szamitogépes munkahelynek, amely a leginkdbb megrekedt a fejlédésben.

A ma haszndlt monitorok ugyanazon a
nagyfesziiltség(i, nagyfrekvencids, katédsu-
gdrcsoves elven miikodnek, mint a tiz évvel
ezeldtti tdrsaik. Természetesen itt is komoly
fejlédés tapasztalhat6, hiszen az elérheté
felbontds és a kiilonboz6 paraméterek fo-
lyamatosan javulnak. A digitdlis technika is
szerepet kapott, de nem magéban a kép el6-
dllitdsdban, hanem a képeldéllitds vezérlé-
sének tekintetében. Ugyanakkor a szdmité-
gép Osszes egysége koziil a monitor az,
amellyel a legintenzivebben kommunika-
lunk. Elavuldsi ideje is ennek a leghosszabb,
hiszen egy jol bevélt példdny hdrom-négy
szamitégépnemzedéket is kiszolgdl. A meg-
vésdrolandé monitor kivdlasztdsa tehdt
nem kis felel6sséggel jar.

A monitorokrdl rengeteget lehet olvasni a
kiilonboz6  folydiratokban. Megjelennek
kiilonb6z6 6sszehasonlitd tdbldzatok, ame-
lyek tobbnyire a technikai adatokat sora-
koztatjdk egymds mellé. Ezek kétségkiviil
fontos informdciékat tartalmaznak, azon-
ban tévedés lenne ezen tdbldzatok minden-
hatdsdgat elfogadni. A monitoroknal a gyd-
ri paraméterektd] fiiggetlenill mds szem-
pontok szerint is érdemes mérlegelni. El6-
sz0r is, ha t6bb, azonos gydrtmdnyt és tipu-
st monitort egymds mellett beiizemeliink,
tapasztalhatjuk, hogy — még a gyakorlatlan
szem szdméra is felismerhet6 mértékben —
akdr darabrol darabra is eltérd lehet a kép
mindsége. Mdsodszor, a monitorok szdlli-
tdskor minden kiilsd szandék nélkiil is kd-
rosodhatnak, eldllitédhatnak. Végiil pedig
szdmolnunk kell azzal, hogy a képmindség
fiigg a konstrukci6 és az adott példdny élet-
korétdl is.

Egyetlen tjsdg sem taldlta még ki azt az
egyediil idvozit§ tesztmddszert, amellyel
vélaszt adna a kivélasztdskor felmeriil§ ké-
telyekre. Van néhdny tudomdnyos eszkoz,
amely valamilyen késziiléket haszndl a kép-
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erny6minGség apré részleteinek mérésére.
Ezek valéban jél miikodnek és kivdldan jel-
lemeznek, de csak akkor, ha az ijsdg mun-
katdrsa elmegy a monitorgydrba, és ott, a
helyszinen méri meg a késziilék statisztikai-
lag jellemzd értékeit. Tetszéleges, kiilonféle
gydrtmdnyu késziiléken futtatva ezeket a
teszteket, tobb mint félrevezetd eredményt
kaphatunk.

A legjobb médszer a monitorok tesztelé-
séhez, ha egy gyakorlott tesztel§ kifinomult
létdsdra bizzuk magunkat. Mondhatnank,
hogy ez szubjektiv dolog, de egy kis szubjek-
tivitds néha jobb, mint a félrevezetd objekti-
vitds. A ma kaphaté modern monitorokrél
elmondhaté, hogy kozilik még a leg-
rosszabb is olyan szuper, mint a legjobb volt
néhdny évvel ezel6tt. A mai legjobbak pedig
egyenesen csoddlatosak.

Néhdny dolgot azért a laikusoknak is ér-
demes tudniuk a monitorokat jellemz§ ob-
jektiv szdmokrol.

A méret - példdul 19" - a névleges dtmé-
16t jelenti. A valédi méret ett] akdr 1-1,5"-
lal is kisebb lehet. A CAD programok hasz-
nélatdhoz dltaldban a 19", a 20" és a 21"-0s
monitorokat ajanlhatjuk.

A képernydfelbontds az utébbi években
megnovekedett. A jobb monitorok ma mar
az 1800 x 1440 pixel képfelbontdst is tudjak.
A maximdlisan 1600 x 1200 pixel felbontdst
tuddk széles vélasztékban kaphatdk. De aki-
nek a szeme nem szdzszdzalékos, annak
ezek a hatalmas felbontdsok nem biztos,
hogy igazén kihaszndlhaték. A jobbszemii-
eknek viszont ez az igen nagy felbontds lehe-
t6vé teszi, hogy egyszerre tobb ablakban,
tobb feladatot is végezzenek, igy munkdjuk
még hatékonyabbd vélik.

A kiilonboz6 frekvenciaértékek lényeges
paraméterei a monitoroknak. A képvdlts
frekvencia (vertical refresh rate) azt jelzi
mennyire vibrdl a monitor képernydje. A mai
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A SIKERES STRATEGIAI DONTES
NELKULOZHETETLEN ESZKOZE

WITNESS

vizudlis interaktiv folyamat-szimuldcids

szoftver termelési, szolgdltatdsi, logisztikai,

gazdasdgi és iizleti folyamatok elemzésére.

WITNESS vizudlis interaktiv
folyamat-szimuldcié

e termelési folyamatok

e beruhdazasi alternativak

e gyartdsi kapacitds

o sziikkeresztmetszetek

o logisztika

e munkaerd sziikséglet

e gyartdsi koltségek

e sorbanillési feladatok
WITNESS Optimalizalé Modul
folyamat szimuldcios modellek
optimalizdldsa felhaszndlo dltal
megadott szempontok szerint

fatFlow

iizemelrendezés tervezés

és optimalizdlds

e anyagdramlas optimalizaldsa

e termel6-berendezések
elhelyezése

miiveletkozi tarolohelyek

Semmilyen mds eszkdz nem biztosit olyan ralatast a valla-
lati folyamatokra, mint a WITNESS. A WITNESS alkalmazoi
teljes bizonyossaggal, pontosan el6re lathatjék a jelen vélto-
zasok hatdsét tizletiik jovGjére, mert a WITNESS modell
képes figyelembe venni minden olyan apro részletet és

Osszefiiggést is, amely masok elStt rejtve marad.

CAD+INFORM Mérnéki-, Szoftverfejleszté-,
Kereskedelmi- és Szolgaltaté Kft.
4026 Debrecen, Bem tér 18/C, Bejérat: Poroszlay ut 6.

Tel /fax: (36-52) 4562-685 Tel.: (36-52) 417-266/1302 @ CAD + IN FORM Kft
-

e-mail: cad.inform@cadi.hu

© Copyright 1997 CAD*Inform Kft. A WITNESS vizuilis interakeiv szimulicios szoftver a Lanner Group Limited (UK) terméke. A CAD+Inform Kfc. a Lanner Group WITNESS szoftverének hivatalos magyarorszigi disztribucora és forgalmazsa.



munkamonitorokndl mdr minimum 70-75
Hz az elfogadhaté értéke. A sorfrekvencia
(horizontal scan rate) érték hatdrozza meg,
hogy mdsodpercenként hany sort tud kiraj-
zolni a monitor a képernydre. Ez kiindulé-
pontja a felbontdshoz tartozé képvaltdsi ér-
téknek. Itt dlljunk meg egy széra: Ha valaki
igazdn nagy felbontdst akar és érzékeny a
vibrdldsra (néhdny ember jobban észreve-
szi mdsoknadl), akkor olyan monitorra van
szitksége, amelynek nagy a vizszintes
sorfrekvencidja, azaz legaldbb 100-110 kHz.

Régen ez a két érték — a képvdlté frekven-
cia és a sorfrekvencia — jél jellemezte a mo-
nitorok mindségét, mert csak azok a gydrték
tudtak elérni magas sorfrekvencia-értéket,
akik igazdn jo monitorokat gydrtottak. Ma-
napsdg nem ez a legjobb mérdszam. Néhdny
dtlagos monitor is magas képvaltdsi értékkel
rendelkezik, és néhdny igazdn j6 monitorndl
is csak dtlagos ez a szdm. Igy sajnos nem
haszndlhatjuk ezeket az egyedi vagy csopor-
tos jellemzéket ahhoz, hogy egyértelmiien
felmérjiik a monitorokat.

Minden oldalrél és nagyon kritikus
szemmel kell megvizsgdlni Gket. Nagyon
megfontolandé dolog a garancia kérdése.
Hosszi garanciaidejii monitorra pélydz-
zunk, ugyanis egy monitor akdr két-hdrom
generdcionyi gépet is kiszolgdl. A gydrték
kiilon helyszini, alkatrész- és képcségaran-
cidt adnak meg. Néhany terméknél ez 3-3-3 év
is lehet.

Fontos, hogy a monitornak legyen helyi
szervizelési lehetdsége, mivel egy 21"-o0s
monitor szdllitdsi koltsége az orszdgon ke-
resztiil, esetleg kiilfoldi szervizbe, elég
magas.

A monitor vdsdrldsakor mdrkanév szem-
pontjdbdl is mérlegelhetiink, bdr ebben ne-
hezebb irdnyelveket adni. Anndl is inkdbb,
mert a monitorpiacon igen elterjedt az tigy-
nevezett OEM konstrukcid, amikor egy
mdrka cimkéjét egy mdsik cég dltal gydrtott
monitorokra helyezik rd. Ugyanazon moni-
torokat az eredeti gydrtd is forgalmazza, tel-
jesen mds név alatt, alkalomadtdn lényege-
sen eltér6 dron. Megnyugtatdsul csak
annyit mondhatunk, hogy ennek negativ
hatdsaira a kisebb, 14-15"-0s monitorok
kategéridjdban kell szdmitanunk. A na-
gyobb, CAD monitorok kategéridjdban az
OEM konstrukcidk inkdbb lefelé téritik el az
drakat.

Papp Erné
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MONITORZSARGON

A képmindség

Konvergencia (convergence): A monitor azon képessége, hogyan képes a piros, a zld és a
kék szinekbdl elGdllitani a fehéret. Ha a szinek hibdsan fedik egymdst, akkor egy fehér kép ese-
tén egyik vagy mdsik szin halvdny drnyalata latszik. A konvergencidt a képerny6 sarkaiban a
legnehezebb bellitani.

Fokusz (focus): A monitor hogyan jeleniti meg az éles korvonalii képeket. A legtobb korszer(
monitornak dinamikus sugart fékusza van, ahol a képerny6fokuszt képernydteriiletrdl terii-
letre finoman hangoljak.

Geometriai hiba, torzitds: Altalénos kifejezés a monitorok teriiletén, amelybe beleértjiik a
linearitdst, a parnatorzitdst és a trapéztorzitdst.

Linearitds (egyenesség): Ha rajzolunk egy kort, és tojds formdjtinak vagy ellipszisnek ltszik,
akkor linearitdsi problémaval dllunk szemben. Ezt a rossz linearitdst a vdltozo vizszintes és
fiiggdleges pixelméret eredményezi.

Pdrnatorzitds (pincushion): A torzuldst a képernyd oldalainak elhajldsdbdl vessziik észre.
A kifelé tarté elhajldst gyakran nevezziik horddssdgnak is.

Szintisztasdg (purity): A nem megfeleld szintisztasdg gyakran a képernyd bizonyos teriilete-
inek iszapos megjelenésében jelentkezik. Ez annak is lehet az oka, hogy a katddsugdrcsd
(CRT) kerete mdgneses behatds alatt van. A degauss gomb vagy funkcié megsziinteti ezt.
Elfordulds (rotation): A képernyGképnek passzolni kellene a monitor vizszintes és fiiggéle-
ges szélének irdnydval. Az elforduldsi probléma azt is jelezheti, hogy a monitort nem igazén
kimélték a szdllitds alatt.

Trapéztorzitds (trapezoid): A trapéztorzuldst ugy vessziik észre, hogy a kép szélessége elté-
6 aképesd tetején és az aljan.

Specifikaciok

Sdvszélesség (bandwidth): A monitor azon képességére utal, hogyan tudja megjeleniteni a fi-
nom részleteket. Technikailag a monitor maximdlis frekvencidjét jelenti, azt, amit a monitor
még meg tud jeleniteni. A konkrét felbontdshoz kivdnatos sdvszélesség meghatdrozdsahoz
egyszertien szorozzuk be a képerny6n megjelenitendd pixelek szamdt a fiiggéleges frissitési
frekvencia értékével. Ez 1600 x 1200 x 70-es értékek esetén példdul kb. 134 millié pixel/m4-
sodpercre jon ki. Egy 25%-os kivénatos tobblettel kalkuldlva tehdt ehhez a felbontdshoz leg-
aldbb 170 MHz-es sdvszélesség a megfelel§ érték.

Pontrdcs (dot pitch): A képerny6n levd piros, zold és kék foszforpontok alkotta csoportok
a katédsugdrcsovon — CRT - beliil van, és kiviilrdl egydltaldn nem ldthatd). Néhdny gydrté
fiiggbleges fémszdlakbdl 4ll6 racsot haszndl pontrdcs helyett, és ennek térkozméretét adja
meg értékként.

Sorfrekvencia (Horizontal scan rate): Az a frekvenciaérték kHz-ben mérve, amelynek mé-
részdma nagyjabol megegyezik a monitor dltal egy mdsodperc alatt megjelenitett vizszintes
sorok szdmdval. Nevezhetjiik még vizszintes képépitési értéknek, vizszintes sorfrekvencidnak
is. Az 1600 x 1200 pixeles felbontdshoz 70 Hz képviltdsi érték mellett legaldbb 88 kHz sorfrek-
venciaérték kell. (Ez az érték mdr a kb. 5%-os kivdnatos tobbletet is tartalmazza.)

Felbontds (Resolution): A képernydfelbontds pixelekben vagy képpontokban mért érték.
Egy pixel az a legkisebb teriilet, amit a szimit6gép megjeleniteni tud. A felbontds mindig a
vizszintes és a fiiggdleges pixelek szdmén alapul. Ha egy képernyd 1600 x 1200 felbontdsu, ak-
kor 1200 sora van és mindegyik 1600 pixel széles.

Képvaltd frekvencia (Vertical refresh rate): A monitor dltal mdsodpercenként elGdllitott kép
szdma. A minimdlisan elfogadhatd a 70 Hz vagy magasabb frissitési érték. Minél magasabb ez
az érték, anndl jobb a kép. Nevezik még fiigg6leges frissitési vagy frissitési frekvencidnak is.

Vegyes

Hagyomdnyos képcsé: A hagyomanyos képcsé maszkja gombfeliiletre van kifeszitve, ahol az
egyes képpontok pontszeren helyezkednek el.

Feszitett képcsd (Flat-square tube — FS): Olyan katddsugdrcsd (CRT) vagy mds néven kép-
cs6, amelynek elolnézeti sikja laposabb (nem annyira dombori) és sarkosabb (nem lekereki-
tett) négyszog, mint az dtlagos képcsénél tapasztalhatd. Br ez még nem teljesen sik és nem
teljesen sarkos.

Trinitron képcsd: A Trinitron képcs6 maszkja hengerpaldstra feszitett, a rajta levd lyukak
nem pontszertiek, hanem keskeny fiiggéleges csikok. A képcsé geometridja kedvezdbb, sar-
kosabb, mint a gombfeliiletti megolddsé. A maszk fiiggéleges rései kozott kisebb az elveszd te-
riilet, mint a pontszer(i megolddsnal, igy a kép szintelitettsége, élénksége is jobb lehet.




Tervezziink dugos idomszert,
avagy egy alkatrészcsalad sziiletése

Egy munkahengercsalddot, egy gorduilécsapagy-sorozatot vagy éppen egy egyszerU
dugds idomszert teljesen felesleges mindig Ujra és Ujra megrajzolni, modellezni.
A Mechanical Desktop 2.0 - tobbek kozott - erre a feladatra is talcan kinalja a megoldast.
Segitségével a gydrtdshoz és a beépitéshez mindig aktudlis, pontos,
mérethelyes rajzokat tudunk biztositani.

Az iparban szdmtalan helyen alkalmaznak
olyan katalogizdlt alkatrészeket, amelyek
jellegiikben, alakjukban nem, csupan mére-
tikkben kiilonboznek egymdstdl. Bizonydra
ismerik azt a megolddst, amikor egy ilyen
feladat kapcsdn elkésziil egy méretszamok
nélkiili, de méretsegédvonalakkal, méretvo-
nalakkal elldtott rajz, amelyrdl 1000 mésola-
tot készitenek, és ezekre az évek sordn min-
dig csak az éppen legydrtandé darab mére-
teit irjdk fel egy gydrtmdnyterv kiaddsdhoz.
Ez azonban azt is jelenti, hogy a rajzi sablon
aktualizdldsa utdn a rajz nem a valés mére-
teket fogja tiikrozni. Ebben az esetben a
mérnok nem tudja kamatoztatni egyik fon-
tos érzékét, az ardnyérzéket. Ezt a helyzetet
csak tigy lehet feloldani, ha az alkatrészcsa-
ldd minden egyes, méretben kiilonbozd val-
tozatdt djra és tjra raérethelyesen megraj-
zoljak.

A két mddszer elényeinek kombindldsdt
jelenti, ha az alkatrészcsaldd éppen aktudlis
vdltozatdnak rajzait, az alkatrészcsalddot
reprezentdld, jol felépitett, majd paraméte-
rezett haromdimenzids testmodell segitsé-
gével, szinte automatikusan tudjuk eldlli-
tani. Egy munkahengercsalddot, egy gordii-
16csapdgy-sorozatot vagy éppen egy egysze-
rii dugds idomszert teljesen felesleges min-
dig tjra és djra megrajzolni, modellezni. Az
Autodesk Mechanical Desktop programja —
tobbek kozott — erre a feladatra is tdlcdn ki-
nélja a megolddst. Segitségével a gydrtdshoz
és beépitéshez mindig aktudlis, pontos, mé-
rethelyes rajzokat tudunk biztositani.

Most egy egyszer(i példdn keresztiil sze-
retnék receptet adni a Tisztelt Olvasé kezé-
be arrdl, hogyan lehet elkésziteni egy mes-
termodellbél tébb méretvdltozatot. A ko-
vetkezékben egy dugdsidomszer-csaldd el-
készitését és az ahhoz sziikséges lépéseket
mutatom be.

A modell sziiletése

A CADvildg el6z6 szdmaiban tobb leirdst ta-
ldlnak az AMD testmodellezés technikdjdrol
és a 2.0 verzi6 j alaksajdtossdgairdl. Ezért
nem térek ki minden lépés részletes ismer-
tetésére. A teljesség igénye nélkiil a kovetke-
26 f6bb lépésekben épitettem fel a modellt.
Korok kihizdsdval, a vdzlatsik és kénysze-
rek elhelyezésével kialakitottam az 1. dbrdn
ldthat6 ,.el6gydrtmanyt”. A test hossztenge-
lyére illeszkedd munkasikon létrehoztam a

nem megy oldal egyoldali lemunkaldsat (2.
dbra), majd egy kozéppontos kiosztdst al-
kalmazva szimmetrikussd tettem azt. Végiil
a kozpontfuratokat, az éllekerekitéseket és
az élletoréseket helyeztem el a modellen.

A miihelyrajz

A miiszaki rajz is a mdr ismert médon ké-
sziil. Létrehozunk egy bdzisvetiiletet, és a 3.
dbra szerint abbdl kiindulva generaljuk a to-

vabbi nézeteket, metszeteket. Az AMD 2.0
rajzi eszkozkészlete jelentdsen kibéviilt. Uj,
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1. abra: Az el6gyartmény

egyszertibben kezelhetd formdt 6ltott a mé-
rettiirések, a helyzet- és alakttirések és a he-
gesztési varratok feliratozdsi, szimbélumke-
zelési rendszere.

Paraméter létrehozasa,
exportalasa

A paramétereket egy jél kidolgozott, hdrom-
dimenziés mérethdld alapjn érdemes meg-
vélasztani. A j6 vidlasztds donten befolyd-
solja a modell tovdbbi kézbentarthatdsagat.
Ha ez elsére nem sikeriil, akkor a szerkesz-
tés tetszdleges fazisdban szabadon médosit-
hatjuk a mérethdl6 felépitését.

Az AMD 2.0 egyik f6 djdonsdga a Desktop
Browser (a képek bal oldaldn ldthatd listake-
zel¢ ablak), amely a modell sziiletését egy
fastruktiirdban jeleniti meg. Ez a fastruktira
— azonkiviil, hogy dllandé tdjékoztatdst ad a
modell épiilésének folyamatdrél — még szer-
keszthetd is. Az egyes alaksajdtossdgok meg-

2. abra: Késztil6ben a ,nem megy oldal”

vdltoztatdsa, torlése és sorrendjiik dtrendezé-
se a Browserbdl kozvetleniil is megoldhatd,
anélkiil hogy modelliink geometriai elemeit a
szokdsos mddszerekkel, pl. meniibdl, pa-
rancssorbdl vagy eszkoztdrakbol kiadott uta-
sitdsokkal médositandnk, szerkesztenénk dt.
A jobb egérbillenty(i lenyomdsara felugré me-
niibdl féliakezelés nélkiil eltakarhatjuk, meg-
jelenithetjiik az egyes alkatrészeket. Ugyanitt
érhetd el a paraméterek kezelésére szolgdld
rutin is. A Mechanical Desktopban kétféle,
globilis és lokdlis paraméter definidlhaté:

A globdlis paraméterek egy modellfdjlon
beliil tobb alkatrésznél is felhaszndlhatdk,
exportdlds utdn pedig a paraméterfdjl tobb
modellfdjlhoz is hozzdkapcsolhaté. Ez a pa-
raméterfdjl egy egyszerii szovegfdjl, amely-
ben a paraméterek neve, értéke és a hozzd-
juk flizott megjegyzés tarolédik. El6nye - az
aldbb bemutatdsra keriild, lokdlparaméteres
megolddshoz képest —, hogy a benne létre-
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3. dbra: Az elsé muhelyrajz
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hozott vdltozds a modellfdjl megnyitdsa
utdn azonnal megjelenik az alkatrészeken.
Hitrénya viszont, hogy csak egy valtozat el-
téroldsa lehetséges benne.

Ezzel szemben a lokdlis paraméterek csak
egy alkatrészen beliil haszndlhatck (4. dbra).
Kadrpotldsul viszont ezek Microsoft Excel tab-
ldzatba helyezhetdk ki, ahol tobb viltozathoz
tartoz6 méreteket is tdrolhatunk (5. dbra). A
tdbldzat oszlopaiban a véltozok, soraiban pe-
dig a méretvdltozatok jelennek meg. A
Desktop Browserben ez az export egy tjabb
jelkép megjelenésében realizdlédik. Az egyes
véltozatokat aktivélva, majd a modellt frissit-
ve kapjuk eredményiil az ijabb modellt. Ha a
tdbldzatot mds alkatrészekhez is hozzdkap-
csoljuk, akkor azokndl is el kell végezni az ak-
tivdldst és a frissitést ahhoz, hogy példéul egy
tobb alkatrészbdl dll6 dsszedllitdsban az azo-
nos csalddbol szirmazo, de kiilonboz6 mére-
tli alkatrészek mérete aktualizdlédjon.
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4. abra: Paraméterlista
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5. ébra: \/altczatok az Excelben

Egy uj valtozat létrehozasa

A Desktop Browser ablakdban az egér jobb
billentytjével kattintsunk a tébldzat ikonra.
A megjelen§ tszémeniiben négy lehetdség
koziil vélaszthatunk: szerkesztés, frissités, a
parametertabla megjelenitése és a csatolds
n Vilasszuk a szerkesztést. Az
Excel betoltédése utdn a tdbldzatunk egy

6. abra: Az Uj valtozat

katrész méreteivel, majd elmentjitk az Excel
tébldt. Ezek utdn ismét a fenti meniit hasz-
nélva kiadjuk a frissités parancsot, amely be-
illeszti az tj véltozatot a Browserbe (5. dbra).
Tegyiik aktivvd ezt az 0] véltozatot, és frissit-
siik fel a modellt. Ennek megfelelSen el6bb
modell-, majd rajzmédba kapcsolva az
dsszes vetiilet kovetni fogja a vdltozdst (6. db-
ra). A fenti példa valészintileg csak szegényes

késtolé azok szdmdra, akiket az Autodesk
Mechanical Desktopja mindennapi tervezd-
munkdjukban segithet. Nem is az volt a cé-
lom, hogy szokvanyos programleirassal trak-
tdljam az olvasét. A parametrikusan médo-
sithat alkatrészcsalddok problémdjén ke-
resztiil csak étvdgyat szerettem volna kelteni
a program alaposabb megismerése irdnt.

Sebék Rébert

tjabb sordt kitoltjiik az éppen sziikséges al-

VELUNK HOSSZU TAVON SZAMOLHAT!
HKINGZE32) Epltonpa Vallalkoz'i

Programrendszer

szolgdltatasokat:

« ,TERC Epitéanyag Informatikai

CD-ROM” -al kézvetlen kapcsolof

® CAD illeszt6 modul

o EN-ENK Normarendszerek
adattérainak kizérélagos hasznélata

e Erdforrasok kigyditése

Gyézédjsn meg On is a DEMO program segitségével
a programrendszer sokréti szolgaltatésairsl!




EGER AZ URBEN (NAVIGACIO A TERBEN)

Lényeges elem a haromdimenzids tervezésben a térben vald tdjékozddds. Ezt a
tdjékozéddst olyan korszeri — a UNIX-os vildgbél régebbrd] ismert - eszkozok
segitik, mint pl. a valds id6ben, renderelve forgathaté/mozgathaté modell. A mo-
dellt a bal oldali dbrén léthaté médon a térben hat szabadsdgfok (haromirdnytd
elmozdulds és hdrom tengely mentén torténd elfordulds) szerint kell vezérel-
niink. Erre azonban a mindennapokbdl jol ismert egér nem alkalmas, mivel az
csupdn két szabadsdgfokot, csak X és Y irdnyd elmozduldst képes irdnyitani.
Ezért van az, hogy kiilon
parancsok  valdsitjak

meg a képerny6n valé (\ Z
nagyitdst (zoom) és elto-
last (pan), illetve a nézet
irdnydnak megvalaszta-
sit  (vpoint, dview),
vagyis a nézési irdny for-
gatisat. A UNIX vildgd-
ban régéta tobb kiilonbs-
26 eszkoz létezik a hatten-
gelyes navigdciora. Pl. az
IBM/Catidhoz kifejlesz-
tett Dials esetében a hat
szabadsdgfokhoz tartozo
tengely vezérlését hat,
egyméstol fiiggetlen for-
gathat addval valdsitjak
meg. Egy mdsik megoldds a Spaceball. Itt egy maroknyi méretii goly6t kell moz-
gatni, és az induktiv titon kinyert jelet dolgozzik fel a térbeli navigéciéhoz.

3 transzlacios és 3 rotéacios szabadsagfok

Space Mouse néven egy tij konstrukciét mutatott be a Logitech Inc. ’97
derekdn. A jobb oldalon ldthaté eszkoz neve magyar forditdsban ,,téregér”,
de becézve akr tiregérnek is hivhatjuk. A kezeléfeliilet két részbél dll, a hat-
tengelyes analdg adobél és a hozzd tartozé forrébillentytikbél. Az ad6 az
alaphoz rugalmasan van rogzitve, a kitérités mértéke, erGssége az adott ten-
gely irdnydba esG elmozdulds sebességét szabdlyozza. A forrébillentytikkel
az ad6 érzékenysége, a forgatds és eltolds ki- és bekapcsoldsa, illetve 8 tet-
sz6leges, dltalunk prog-
ramozott parancs ér-
het6 el. Cikkiink téma-
janak esetében az
Autodesk Mechanical
Desktop  parancsait
rendelhetjiik a forré-
billentytikhoz. Instal-
ldldsa végteleniil egy-
szerti. Egy 9 pélusi so-
ros portra csatlakozta-
tds utdn az operdcids
rendszerhez telepitjitk
a meghajté szoftvert,
melynek mérete kb. 2
MB. Az AMD 2.0 a be-
toltédés folyamdn au-
tomatikusan felismeri
a téregeret, az AMD 1.2 verziénal kicsit cifrdbb a dolog. Ekkor ugyanis az
AutoCAD R13 ald is installdlni kell egy kiegészit6 meghajtoprogramot.
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— A mai napra ennyi...

Ingyenes demo CD lemezért hivja a 359 9878-es telefonszamot.

Az Autodesk Kinetix csapata a személyi szamitogépek vezets
3D tervezs-szoftverfejlesztsije egy iij szoftvert kindl Onnek,
amely soha nem litott egyszertiséggel és teljesitménnyel bizto-
sitja a tervezési otletek gyors megval6sitisit.

A tervezok szempontjait szem el6tt tartva fejlesztett 3D Studio VIZ
egy interaktiv tervezoi és koncepciondlis kdrnyezet, amely
a Windows® NT® és Windows 95° alatt bevélt 3D Studio” technol6-
gidt alkalmazva korldtlan szami bedolgoz6 rutinhoz biztosit hozzi-
férést. A mintdzatok és objektumok kozvetlen és gyors kezelésére

http://www.autodesk.com; http://www.ktx.com

a 3D Studio VIZ olyan tij eszkozokkel teszi gyorsabbd, ponto-
sabbd és termelékenyebbé a 3D tervezést, mint az AutoCAD
Release 14 verzi6bol dtvett AutoSnap™ automatikus geometria-
és a grafikus Fogd és Vidd feliilet. A szoftver
kozvetleniil olvassa és irja a kézismert DWG fijlformatumot.
Tegyen egy prébit és inditsa el az ingyenes 3D Studio VIZ
demo CD lemezt. Ez lehet élete egyik legnagyobb déntése.

ce5'Cy
INAutodesk. <
Soni o

©1997 Autodesk, Inc. Kinetix. Az Autodesk, a 3D Studio és az AutoCAD bejegyzett vedjegyek, a Kinetix és a 3D Studio VIZ bejegyzett védjegyek Amerikaban és mas orszigokban Mlndcn egyéb markanéy és védje-

gy megfeleld birtokosuk tulajdona. Az ilusztriciokat Michele Matossian készitette. A modellek a Viewpoint Datalabs™ objektum

lettek
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Mechanical Desktop R2 magyar verzio...

Mit tennék, ha kézhez kapndm az Uj magyar Mechanical Desktop verzié csomagjat?
El®szor is csodalkoznék, mert a csomag jelentdsen megvaltozott az elézé verziohoz képest.

A dobozban két kézikonyv taldlhatd, ezek
kozil az egyik a telepitéssel foglalkozik. A
mdsik, amely egyetlen konyvkeént pétolja az
el6z8 verzié hdrom vaskos kitetét, egy beve-
zetd, felhaszndléi dtmutat és oktatékonyv
is egyben. A rovidités a felhaszndlhatésdgot
javitja, a nyomtatdsba nem keriil§ parancs-
referencidk on-line formdtumban tovébbra
is elérhetdk. A kézikonyvet mindenképpen
elolvasndm.

Mikozben a kényvet lapozom, elindita-
ndm a telepitést. Néha kipillantanék az
egymdst vdlté telepit6képekre, amelyek
mindegyike egy-egy teriiletet mutat be a
szoftver képességeibdl és az Autodesk tdmo-
gatdsi szolgdltatdsaibdl. A telepités befejez-
tével pedig dtporgetném a Tudnivaldk fajlt,
mdr csak a magyar felhaszndléknak irt révid
részért is, mert ezzel sok fejfdjdstcl és telefo-
ndldstol kimélhetem meg magam.

A konyvet félretéve pedig elinditandm a
megtjult  sdigérendszert,  példdul a
Mechanical Desktop Stigd ikonnal. A felbuk-
kané témék koziil kivdlasztandm az elsé
hdrmat: a ,Hol taldlom?”, a ,Mechanical
Desktop Rovid bevezetés” és a ,Nem drt tud-
ni” részeket. Az els§ rész a dokumentéciot
ismerteti; mindazokat a forrdsokat, ame-
lyekbdl informdci6 szerezhet6 mér néhdny
kattintdssal. A ,Révid bevezetésben” ani-
méciékon keresztiil megismerhetném, mi-
lyen teriileteken nyuijt vjat ez a verzid. Ezek
roviden: a Desktop Navigdtor feliilet, az al-
katrészek 4trendezése, az Excel tdbldzatbdl
vezérelhet§ paraméter(i alkatrészek, az al-
katrészek osszeépitési lehetGségei, az dssze-
dllitdsi kényszerek, a méretezés fejlesztései,
és a gépészeti szimbolumkészletek. A ,,Nem
drt tudni” részek pedig olyan hasznos tj-
donsdgokra mutatnak rd, amelyeket eddig
leggyakrabban a kollégdk mutattak meg
- két hét muilva.

Es ezek utén elinditandm az Gjonnan fel-
telepitett szoftvert.

Az el6z§ verziék modulrendszerét
egyetlen kozos kornyezetbe integraltdk,
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amely a felhaszndldsi célnak megfelelSen
alakul dt. Az alkatrészek és az osszedllitd-
sok, a jelenetek, valamint a rajzok ugyan-
azokkal a fogdsokkal kezelhet6k. A prog-
ram Osszes funkcidja parbeszédpaneleken
keresztiil és a Desktop Navigdtor lapjain
érhetd el, amely osszefogottabbd teszi a
kornyezetet. Tobb, az ismétldé feladatok-
ban hasznélt panelben (példdul a lekereki-
tés panelben) szabdlyozhatd, hogy a sajd-
tossdg létrehozdsa utdn a panel ismét
megjelenjen. Hasonléan kényelmes eszko-
z6k az alkalmazkodé eszkoztdrak, amelyek
a test- és feliiletmodellezés, rajzkészités és
jelenetbedllitdsoknak megfelelden valtjak
egymdst. A program egyedi megolddsai
mellett pedig a Windows feliilet minden
szolgdltatdsa rendelkezésre 4ll.

A megjult feliilet robosztus belsét tesz
kezelhet6vé: az tij ACIS 3.0 magra épitve a
Mechanical Desktop a legdsszetettebb geo-
metridk megépitésében is versenyképes.
Az \ij mag a jelen verziban hdrom f6 funk-
ciét hozott: a héjképzést, hdrom j lekere-
kitési/simitdsi lehetdséget vdltozd sugarak-
kal és az alkatrészek parametrikus Boole
miiveleteit. Az Autodesk tervei szerint
hathavonta megjelend frissit§ verziékban
az ACIS mag tjabb szolgdltatdsai vdlnak
majd elérhetévé.

A legosszetettebb geometridk logikai
szerkezete is egyszerlien dttekinthetd a
Desktop Navigdtorban, amelyen keresztiil
példdul médositdsra is kivélaszthaték az
alkotéelemek, akdr a vézlat szintig is. Az
alaksajédtossdgok beépitési pontja a logikai
szerkezetben egyszer(i vontatdssal médo-
sithatd, ezzel példdul egy kordbban elhe-
lyezett dtmendfurat a késébb beépitett
elemre is kiterjeszthetd. Az 6sszedllitdsok-
ban a kozvetlenséget novel§ fejlesztések,
példdul a szines, dinamikusan viltozé
egérmutaté mellett az igazi djdonsdgok az
intelli-kényszerek. A viszonyitdsi pontok,
vonalak és feliiletek megaddsa kivélasztdsi
halmazok dsszedllitdsdval tehet8 egyértel-

miivé (sik-sik szintbe hozdsdndl példdul
vélogathatunk az élek és csticsok kozott,
amig a kivdnt eredményt el nem érjiik). Az
tij kényszertipus (beépités) és a kénysze-
rek letisztuldsa mellett a kényszerek mo-
dositdsa érdemel sz6t. A médositdskor kis
panel tlinik fel, amelyben a szdmértékek
médosithaték, illetve dttekinthet§ a
kényszerezettségi tipus, és a mddositds
eredménye a rajzon késedelem nélkiil el-
lendrizhetd és elfogadhatd. Az osszedllitdst
biztosité elemzémag is megdjult, hien
modellezhet6k mechanizmusok, és korld-
tozds nélkiil épitheték dssze szerelt egysé-
gek, amelyek maguk is beépithetdk, és igy
tovabb.

Az tij Mechanical Desktop nemcsak sajdt
tervanyagainak elkészitésére, hanem szdm-
talan adatformdtumon keresztiil mdr elké-
szitett anyagok fogaddsdra is képes. Az eld-
26 verziok adatcsere-képessége a VDA-FS
féjlformdtum (az autégydrtdsban hasznalt
felilletmodellezés de facto féjlszabvanya) és
a STEP formdtum kezelésével béviilt. A
program emellett képes DWF és VRML fdj-
lok irdséra, amellyel az Interneten is dina-
mikusan kommunikélhatdk a tervek.

A telepitést kovetden ezek az djdonsdgok
azonnal taldn nem, a megnovekedett szdmi-
tdsi sebesség azonban kifejezetten érezhetd.
Hasonldan a Release 13 és Release 14 ver-
zi6véltdshoz, az tj Mechanical Desktop ver-
zi6 is sokkal gyorsabban képes elddllitani
példdul preciz takart vonalas képeket. A tel-
jesitmény novelése pedig az el6z6 verzidhoz
képest nem igényel jelentds hardverfejlesz-
tést — a Desktop 1.2 verzié minimdlis hard-
verigénye tulajdonképpen nagyobb, mint
amennyit az 1ij Mechanical Desktop R2 ver-
zi6 igényel.

A Mechanical Desktop R2 magyar verzié
(magyar nyelvii szoftver és dokumentdcic)
megjelenése dprilisban vérhaté.

Téth Jézsef



Az On altal jelenleg is hasznalt Internet-
technologia rohamos fejlédést mutat és
varhatoan az egyik leggyorsabban fejl6dé
szegmense lesz a telekommunikacié ezen
terlletének. A fejlédés egyik kdvetkezd
lépésének eredményeképpen szeretnénk
bemutatni a MapNet Internet szolgéltatast.
A MapNet szerver alaptechnolégiaja

a korabbi bongészék alfabetikus keresési
eljarasat helyezi térképi alapokra. Lehetéség
van egy-egy telepllés megfelel6 léptékd
térképén, kilénbdzé tematika szerint
adatokat elhelyezni, pl. felliletek, feliratok,
szimbolumok, amelyek a tematikaleiras
alapjan egyértelmlen hordozzak

az objektum sajatsagos tulajdonsagat.

Mit jelent ez?

A felhasznalé az Internet-en keresztil

a megszokott térképi kérnyezetben keresheti

a kivant informéaciét. A MapNet segitségével
kénnyaszerrel megtalalhatja az On Web oldalat,

Kozvetlen kapcsolat Internet cimehez: hideteseét alkalmazasat

s '*;?MapNet

www.mapnet.hu

AHOL A 2D és a 3D tervezés EGYMAST KOLCSONOSEN TAMOGATIJA

Az Autodesk Mechanical Desktop (MCAD) tokéletesen
integralt gépészeti tervezdrendszer. A feladatt6l fiiggden,
rugalmasan alkalmazhat6 2D és 3D gépészeti tervezdi
kornyezet.

AUTOCAD R14 CAD 2D/3D alaprendszer
NURBS Feliilletmodellezés

Fejlett TESTMODELLEZES

Teljes OSZZEALLITAS-MODELLEZES
AUTOMATIZALT ASSZOCIATIV rajzkészités
MCAD alkalmazas-  API — specialis alkalmazasok
programozoéi felillet  fejlesztéséhez

AKCIO! Mechanical Desktop 1.2

Magyar verzié akciés aron.

+ Ingyenes frissités!
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CAD-Art Tervezé és Szolgaltaté Kft.
1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel./Fax: 209 2510, 209 4755

E-mail: cad-art@cad-art.hu
http://www.cad-art.hu

Az Autodesk, az Autodesk, az embléma, az AutoCAD és az Autodesk Mechanical Desktop
bejegyzett védjegyek az Autodesk, Inc. tulajdonaban.
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Elgondolasok, lehetoségek, korlatok

Egy AutoCAD-es gaztervezési projekt tapasztalatai

Egy nyugat-dunantuli régio foldgazellatasanak tervezésére kiirt palyazat igen szlikre szabott hatérideje
kapcsan vetédott fel még 1995-ben a kérdés: hogyan lehetne megoldani az el&irt feladatot
a hagyomanyos eljarasnal kétszer gyorsabban, de minéségromlas nélkul?

Az nyilvdnval6 volt, hogy csak a szdmitds-
technika alkalmazdsdval lehet feleldsséggel
véllalkozni a feladatra. Igy jutottunk arra az
elhatdrozdsra, hogy az n. el6készit6 mun-
kékhoz, azaz a tervezési savtérképek elddlli-
tdsdhoz az akkor még csak feliiletesen is-
mert AutoCAD R12-es programot fogjuk al-
kalmazni.

A meglévd eszkozeink (Al-es digitalizdlé
tdbla, CAD Overlay ESP4.0 kiegészitd prog-
ram...) elvben lehet6vé tették volna, hogy a
résziinkre adatszolgdltatdsként dtadott ha-
gyoményos alapt térképek digitalizdldsat
elvégezziik. Azonban a feladat nagysdga ki-
zdrta, hogy akdr ezen eszkozokkel is hatdr-
id6re elkésziiljiink. A digitalizdlds, azt azt
kovet§ vektorizdlds, valamint az igy nyert
térképeken a gazhdlozat-tervezés iddigénye
még igy is béven kimeritette volna a rendel-
kezésre 4ll6 id6t. (A széban forgé régiéban
sszesen 19 telepiilés volt, 1 véros, 3 nagy-
kozség, a tobbi pedig kozség jellegti. A vdros
belteriilete mintegy 1800 ha.)

Legyen még magasabban
amérce!

A rendelkezésiinkre 4ll6 alapadatok figye-
lembe vételével kétféle megolddsi mddot
dolgoztunk ki, és egyuttal elhatdroztuk,
olyan térképeket kell késziteni, amelyek a ter-
vezés igényein til kielégitik a majdani nyil-
vdntartdsi alaptérképpel szembeni elvdrdso-
kat is.

Kiinduldsi alapként felhaszndltuk egy-
részt a vdros egyesitett kozmiitérképének
194 db 1:500 méretardnyd, Al-es szelvé-
nyét, majd néhdny hénap miilva egy geodé-
ziai mérddllomdssal megkezdtiik a kisebb
telepiilések EOV koordindtdji 3 dimenzids
felmérését.

Digitalis térkép készitése
Az emlitett, papiron rendelkezésre dll6 tér-

képszelvények feldolgozdsa tobb fdzisban
tortént:
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Elszor megtortént a térképszelvények
szkennelése, és ily médon a raszter (.tif)
formdtumu dllomdnyok létrehozdsa. Md-
sodik lépésben elvégeztiik a raszterképek
tisztitdsdt és sziikségszer( transzformadld-
sait. Harmadik 1épésként pedig a VPmax
program segitségével — automatikus rasz-
ter-vektor-dtalakitds dtjdgn - vektoros
(AutoCAD) dllomdnyokat készitettiink a
térképekral.

talataink szerint — a foldnyilvdntartdsi ada-
tokban bekovetkezett vdltozdsokat a szakdgi
térképekre nem vagy csak hidnyosan és kés-
ve vezetik at.

A fenti médon létrehozott digitdlis térkép
magassdgi feliratozdssal kiegészitett kétdi-
menzi6s térkép, amely kiegészitG programmal
sem alkalmas ugyan automatikus kereszt-, ill.
hossz-szelvény felvételére, de a hagyomanyos

E lépésekkel a térképek
eredeti tartalmdnak vekto-
rizdldsa befejezddott, de
még hidnyoztak az id6koz-
ben bekovetkezett viltozd-
sok adatai és a hossz-, illet-
ve keresztszelvények szer-
kesztéséhez sziikséges ma-
gassdgi adatok is. Ezért to-
véabbi teenddink volt, a tér-
képek pontositdsa érdeké-
ben. Potfelmérést kellett
végezniink a  sziikséges

adatkiegészitések végett, és
ezek adatait be kellett dol-
gozzuk a térképszelvények
immadr .AutoCAD formdtu-
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md dllomdnyaiba.

Az utébbi lépések sziiksé-
gességét igazolja az 1. dbra, amely az eredeti
térképszelvénnyel azonos tartalmu részletet,
ésa 2. dbra, amely ugyanannak a teriiletnek a
kiegészitett képét mutatja. Az illusztrdcié
szerinti eltérések nagysdga nem dltaldnos, de
kisebb-nagyobb adathidny a szelvények
mintegy 80 szdzalékdndl jelentkezett. Csak
azért nem az dsszesnél, mert a feladat szerint
voltak olyan telepiilésrészek, amelyeken gdz-
elldtdst nem kellett tervezziink, igy ezek ki-
egészitd felmérésétdl is eltekintettiink.

Itt kell megjegyezni, hogy a kozigazgatds-
ban hagyomdnyos médon vezetett térképek
tartalmdban a kiilonb6z8 szakdgak sajdtos-
sdgain til a kozos alapadatokban is komoly
pontatlansdgok vannak. Ugyanis - tapasz-

1.abra: Térképrészlet az eredeti médiérol

médon torténd tervezéshez sziikséges Gsszes
adatot a sziikséges pontossdggal tartalmazza.
Folyamatos karbantartdssal alapjéul szolgdl-
hat a szakdgi kozmiinyilvantartdsoknak is.

Haromdimenziés

térkép eldallitasa

A fent részletezett munka megkezdését
mintegy 10 hénappal kovette a kisebb tele-
piilések haromdimenzids felmérésének be-
inditdsa. A felmérés a telepiilések kozteriile-
teire korldtozédott. A foldgdzeloszté-hdlg-
zatok tervezése nem kovetelte meg a lakdtel-
keken beliili felmérést, mivel a fogyasztéi le-
dgazdsok legfeljebb 1 m-rel nytlhatnak til a
telekhatdron. A felmérés kiterjedt az dsszes
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2, abra: Az el6bbi bra kiegészitett tartalommal

kozteriileti létesitményre, kiilondsen az tt-
hélézatra, drkokra, kozmi-létesitményekre,
a telekhatdron 1év§ épiiletekre, keritésekre
és minden olyan objektumra - példdul a
fakra, bokrokra -, amelyek befolydsolhattdk
a tervezendd vezetékek nyomvonaldt.

A miiszeres mérésen kiviil kiegészitd, sza-
lagos méréseket is alkalmaztunk, ugyanis
nem volt lehetséges minden terepi objektum
poziciéjanak mérgallomdssal torténd megha-
térozdsa. Gondoljunk csak az ingatlanon be-
liili objektumok mérésére, ahol az dtldthatd-
sdg az esetek nagy részében nem biztositott.

Tekintettel arra, hogy a felmérés a fold-
mérési alappontoktdl kiindulva tortént, ko-
ordindtatranszformdciéra nem volt sziik-
ség, a felmérési adatok azonnal EOV koordi-
nétdkkal dlltak rendelkezésre.

Az igy nyert adatok szdmitégépes feldol-
gozdsa négy lépésben tortént.

Alsdgeodézia felsifokon
AutoGED

Az AutogGEO AutoCAD® alapi

geodéziai feldolgozo rendszer

a mérés-feldolgozdstol

a szerke sen 4t a 3D ld
tervezésig. Az alsogeodézia
teljes teriiletét lefedi.

* AutoCAD® alapii technoldgia.
* Windows® kirnyezet.

A V2-es verzi gyorsabb,
hatékonyabb alkalmazds.

AutoCAD Map

A térképészeti és térinformatikai
adatok, rajzok elkészitésének,
megjelenitésének,
kiértékelésének egyik
leghatékonyabb megoldasa
AutoCAD kdrnyezetben.

3. dbra: Haromdimenzios térkép keresztszelvénye

Elészor a terepi adatrogzit§ adatait olvas-
tuk be egy dwg prototipus dlloményba, a ké-
doknak megfelel§ szimbolumok egyidejii
beillesztésével. Mdsodszor a kiilonbozd réte-
gekre beolvasott pontokat kotottiik dssze a
terepen felvett vézlat segitségével. Harmadik
lépésként rogzitettiik a kiegészits felmérések
adatait, mig végiil, a kordbban mdr ismerte-
tett médszerrel, megtortént a foldnyilvdn-
tartdsi térképek szkennelése, vektorizdldsa.

Az utébbi munkarészre azért volt sziik-
ség, hogy a tervezési sdvtérképen a fel nem
mért telekhatdrok, épiiletek is megjelenje-
nek mint tervezést befolydsol6 objektumok.

A kozségek ily médon létrehozott digitd-
lis térképei az alkalmazott mérdallomdsnak
koszonheten max. néhdny mm-es, esetleg
cm-es, féleg a felmérd pontatlansdgdbdl e-
red6 hibdkat tartalmaznak. Tovdbbd lehe-
t6vé teszik, hogy - egy, az Interneten fellelt

amerikai cég szoftverével - igény szerint
bocsdssunk keresztszelvényt a szakdgi ter-
vezBk rendelkezésére. Erre mutat példdt a
3. dbra.

A tovabblépés korlatai

Az AutoCAD R12 egy olyan keretprogram,
amely sajdt utasitdskészletével nagyon bs
felhaszndl6i lehetdséget biztosit kiilonbozd
szerkesztési feladatok megolddsdra. Ezzel
szemben onmagdban pl. alkalmatlan arra,
hogy elére meghatdrozott tervezési paramé-
terek figyelésével a tervezd dltal vdlasztott
vezetéknyomvonalat vizszintes és magassa-
gi értelemben ellendrizze, a sziikséges kor-
rekcidkat végrehajtsa.

A gdzvezetékek és az egyéb kozmivek
nyomvonaldt a vonatkoz6 szabvdnyok eld-
irdsain til befolydsoljdk a nyomvonal mel-
letti, meglév és tervezett épiiletek, koz-

Az AutoGED elinyei:

+  Azalsogeodézia teljes teriiletét lefedi.

» AutoCAD alaptechnoldgia, igy megoszthat és atvehet
digitalis dokumentumokat a tobb ezres szakmai taboron beliil.
Megszokott Windows kémyezet, igy mélyebb szamitastechnikai
ismeret nélkiil is hatékony, min6ségi munkat végezhet.
Megfizethetd ar.

AutoCAD és AutoGEO egyiittes visdrlisa
esetén jelentds kedvezményt adunk. Hivjon most!

Autodesk World

Az Autodesk World kizvetleniil, eredeti
formdjaban képes a legkiilonboz6bb forrdshél
szirmazo fijlokat elérni és kezelni. (ArcInfo,
ArcView, Maplnfo, Integraph, DWG, stb.)

M MiniComp Kft.

zamitislechnikai Tirsasig
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Tel.: (72) 512 182; Fax: (72) 512 188
e-mail: minicomp@mail.matav.hu

N Autodesk  EYAutodesk
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miivek és egyéb objektumok, mint pl. a
fik. Amennyiben a gdzvezeték a megenge-
dett értéknél jobban megkozeliti az emli-
tett objektumok valamelyikét, gy valami-
lyen jdrulékos védelmet kell biztositani a
védstdvolsdg csokkenthetdsége érdeké-
ben. Ezeket az tigynevezett védGtévolsdgo-
kat a szabdlyok a megkozelitett létesit-
mény, illetve a gdzvezeték védelme érdeké-
ben irjék el8. Igaz ez magassdgi értelem-
ben is, de itt még az is befolydsolja a kiala-
kitand¢ jérulékos védelem mdédjdt, hogy
milyen jelleg(i (iireges, nyomds alatti ...) a
keresztezett kozm.

A fentiekbdl kittinik, hogy a tervezés mint
komplex feladat specidlis alkalmazst tenne
sziikségessé, amely a nyomvonal rogzitése-
kor figyelné a befolydsol6 kornyezetet. Intel-
ligens médon érzékelné a digitdlis térkép
objektumait, az abba mdr bedolgozott koz-
miielemeket, folyamatosan ellenérizné a vd-
lasztott nyomvonalat a védétdvolsdgok pa-
ramétereinek betarthatdsdga szempontjd-
bol. Ez az itt csak nagy vonalakban vézolt al-
kalmazds nem dllt és sajnos még ma sem dll
rendelkezésiinkre.

Az eszkozdllomdny sziikdssége miatt csak
3 kozség elosztohdlézatinak AutoCAD-es
szerkesztését végeztiik el, melynek sordn va-
16jdban a tervezd csupdn a rajztablat cserél-
te fel a monitorral. Igaz, ez is kivéltotta a
helyszinrajzok rajzkihizéi munkdjat.

Mdr a térképkészités is sziikségessé tet-
te néhdny LISP rutinfelhaszndldsdt. Csak
igy volt biztosithaté az adatbeolvasds au-
tomatizdldsa, a terepi objektumok szim-
bélumainak és a szoveges elemeknek a ki-
vant méretardnyhoz igazitdsa és sziikség-
szer(i elforgatdsa. (Sajdtos megolddsként
példdul elforgatdskor a szovegelemek ese-
tében a textbox geometriai kozéppontja
koriili elforgatdst alkalmaztunk.) Vi-
szonylag egyszer(, sajdt programozéi
munkdval jelentdsen leegyszerlisodott a
magassdgi feliratozds, a papiréllel parhu-
zamos sévtérképek elddllitdsa és a gazda-
sdgos plottolds.

Felhasznaléi észrevételek

Osszegzésiil a kovetkezSket érdemes meg-

emliteni:

+ A hdromdimenziés felmérésen alapuld dj
tervezési térképek elddllitdsdhoz mintegy
mdsfélszer annyi id6 kellett, mint a papir
eredetikrdl késziilt, szkenneléssel és vekto-
rizéldssal digitalizdlt térképek elGdllitdsa-
hoz. Azonban az el6bbiek kb. 170 kilomé-

-

-

-

-

-

ter, mig az utébbiak csak 95 km gerincve-
zeték tervezési igényét kellett lefedjék.
A hdromdimenzi6s térképkészités dtfutdsi
ideje 14 hénap volt tigy, hogy a téli hona-
pokban az id8jdrdsi adottsdgok miatt a fel-
mérés sziinetelt.
Az els6 médszer felhaszndléfiiggs hibale-
hetdsége a feldolgozasi fazisok szdma mi-
att is nagyobb, mint a mdsodik mddszeré.
Az automatikus vektorizdlds sordn tortént
téves azonositdsok figyelése, korrekcidja
nehezen biztosithaté ekkora volumennél,
és a pétldlagos terepi mérések bedolgozdsa
késébb ismét megkoveteli az dllomdnyok
munkdbavételét.
A tételes mérések alapjén készitett térké-
pek a pontossdg szempontjabol egyértel-
miien jobbak, mint a meglévé, papiralapi
térképek digitalizdldsdval elGdllitottak.
A papiralapi digitalizdldsndl a miitermi
szdmitogépes hardver- és szoftverigény a
nagyobb, mig a hdromdimenzi6s felmérés
egy geodéziai mérédllomds haszndlatdt te-
szi szitkségessé.
A papiralaprdl elGéllitott térkép kiegészité-
sek nélkiil nem szolgdlhat alapjdul a kor-
rekt tervezésnek, a hdromdimenzids fel-
méréssel el64ll6 térkép viszont megfeleld
alap ehhez.
A megtervezett elosztéhdlézatok 1:500
méretardnyt sdvtérképei mintegy 800 m
hosszu plottoldst igényeltek, tdlnyomd-
részt A4 magassdgd sdvokban. Ha csak
ezt vennénk is figyelembe, mdris indo-
kolt volt a térképek AutoCAD alapi eld-
dllitdsa.
Es végiil - hogy mds kdrdn tanuljon az
okos - be kell vallani, hogy az induldskor
beszerzett hardver- és szoftvereszkozok
koziil néhdny feleslegesnek bizonyult.
Ugyanis az elvégzendd feladat nagysdg-
rendje eleve kizdrta a digitalizdl6tdbla és a
CAD Overlay ESP alkalmazdsit. Ez esetben
sziikségszeriien igénybe kellett venniink
egy felkésziilt kiils szallité szolgdltatdsat.
(E két eszkoz egyedi, kisebb volument fel-
adatok megolddsdra kivdléan alkalmas,
amennyiben nincs sziikség a harmadik di-
menziéra.) Az viszont helyes dontésnek
bizonyult, hogy az AutoCAD R12-t szerez-
tiik be és 4llitottuk munkdba, mert bdr a
joval olcsébb AutoCAD LT az dsszes szer-
kesztési feladat végrehajtdsdra képes, de
nem biztositotta volna a felhaszndlt sajdt
és kiils alkalmazdsok kifejlesztését, illetve
futtatdsat.

Gdécze Laszlo



Azt szeretné, hogy a projekt minden részletében tokéletes legyen.
Akkor miért nem kezdi mindjért a szoftverrel? Az AutoCAD Release 14
szoftver — az eddig leggyorsabb AutoCAD verzi6 —
kiegészitve a Softdesk 8 épitSipari szoftverekkel pontosan azokat az eszkozoket biztositjdk
az On szdmdra, amelyre sziiksége van. Sem tébbet, sem kevesebbet. Segitségiikkel

pontosan azokat az egyedi eszkézoket integrdlhatja a mar ismerés AutoCAD kornyezetbe,

amelyre a tervezési projekt sordn sziiksége lesz. Az épitészeti tervezéstdl az

épiiletgépészetig, a geodéziai felméréstdl az dltalanos épitdmémaki feladatokig vagy a képfeldolgozisig
BAutodesk. — egyetlen szoftver sem haszndlja ki jobban az AutoCAD Release 14

hatékonysdgat, mint a Softdesk 8. Egy egyedi vilagot akar tervezni?

Akkor olyan eszkozoket vdlasszon, amelyek illeszkednek ebbe a vildgba.

Ldtogasson el hozzdnk: www.autodesk.com vagy tovdbbi
P | informadoat hivia a 359 9878-as telefonszdmot. A Autode Sk

© Copyright 1998 Autodesk, Inc. Az Autodesk, az Autodesk embléma, a Softdesk 8 és az AutoCAD bejegyzett védjegyek az Autodesk, Inc. tulajdonaban. Minden mis terméknév, mirkanév vagy védjegy a megfelel6 birtokosok tulajdona.




Az Autodesk minden évben janudr végén
zdrja pénziigyi évét. Megkértiik Simonko-
vics Sdndort, az Autodesk Magyarorszdgi
Iroddjdnak vezetdjét, hogy az Autodesk
szemszogébdl nézve foglalja ssze szd-
munkra az elmiilt év torténéseit. Hogyan
értékelné az elmiilt évet?

Kivételesen j6 évet zdrt az Autodesk mind
Magyarorszdgon, mind szerte a vildgon.
Magyarorszdgon az elGre tervezett noveke-
désiinket is tobb mint 5 szdzalékkal megha-
ladtuk. Azt hiszem, itt az érdem az
AutoCAD Release 14 verziét illeti, amelyet a
felhaszndlék nagyon pozitivan fogadtak. A
magyar verziot csak az év utolsé felében,
oktéberben kezdtiik széllitani, de a felhasz-
ndlék mdr megjelenése eltt tomegesen ko-
telezték el magukat a Release 14 mellett. A
magyarorszdgi iroda ebben az évben kozel
1000 1j felhaszndléval gyarapodott, és az
egy év alatt Magyarorszdgra leszdllitott
Autodesk szoftverek szdma (a frissitéseket
is beleszamitva) folotte volt a 3400-nak. Az
eladott programok kozott az alap”
AutoCAD részardnya ugyan nem csokkent
jelentdsen - ez elsGsorban az j verzié meg-
jelenésének tudhaté be —, de nétt azok szd-
ma, akik valamely, az épitdiparra, gépészeti
tervezésre, vagy térképészetre specializdlt
termékiinket vdlasztottdk.

Az elmilt évre az AutoCAD Release 14
megjelenése kétségteleniil rdinyomta a bé-
lyegét, de meg kell emlitsem, hogy ez alatt az
év alatt a tobbi szoftveriinknek is megjelen-
tettiik egy uj verzidjat. A térképészet és a tér-
informatika teriiletén kétségteleniil nagyot
léptink elére. Az év végén bejelentett
AutoCAD Map 2.0 magyar verziéjabol csak
az utolsé két honap alatt 198 példany taldlt
gazddra.

A pénziigyi éviink végére, janudrban
megjelent a Mechanical Desktop 2.0 verzié-
ja is. Ez a szoftver mdr olyan szakirdnyu
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funkcionalitdssal rendelkezik, amely mdr a
célzottan gépészeti célra kifejlesztett, nagy
rendszerekkel is bdtran felveszi a versenyt.

A 3D Studio MAX eddig is nagyon nép-
szer(i és sikeres termék volt, de a 2.0 verzié
az ezer j funkcidjdval igen nagy lépés elére
a professziondlis animdci6 és videotechnika
irdnydban. Akinek erre a széles kori
funkcionalitdsra nincs sziiksége, azok szd-
mdra megjelentettiik a 3D Studio VIZ szoft-
vert, amely f6leg az AutoCAD integréltsdg-
ban és az épitészeti litvanytervezd funk-
ciékban bévelkedik.

Mindent dsszegezve nagyon elégedettek
lehetiink.

Véleménye szerint meddig lehet ilyen
iitemben novekedni?

A novekedésnek tobb forrdsa lehet. Kockd-
zatos lenne, ha az Autodesk novekedését
véltozatlanul egyetlen termékre - az
AutoCAD szoftverre — alapozndnk. Mds-
részt hatdrozottan érezziik a felhaszndléink
igényét arra, hogy az AutoCAD alaptechno-
l6gidjét egyre szélesebb korben, szakirdnyd
funkcidkkal kibdvitve haszndljak. Az elmuilt
évben a bevételeinknek mdr jelentds részét
tették ki a szakirdnyd kiegészitések, mint
példdul a Mechanical Desktop és az
AutoCAD Map. Ebben az évben valdszini-
leg az AutoCAD Release 14 verzicra fejlesz-
tett épitészeti és épitdipari szoftvereink fog-
jdk jelenteni a novekedés forrdsdt.

Nagy erdkkel dolgozunk az AutoCAD ob-
jektumorientdlt krnyezetére dtirt épitdipa-
ri alkalmazdsaink — az AutoArchitect, a Ci-
vil/Survey programok utédainak - kifej-
lesztésén. Folyik a térinformatikai szoftve-
reink dj verziéinak kidolgozdsa is, és ezek-
kel parhuzamosan az AutoCAD grafikus és
fejleszti kornyezetét is tovabb kell fejlesz-
tentink.

Azt hallottuk, hogy az Autodesk hamaro-
san kiad egy R14.01 szdmmal jelolt kar-
bantarté verzidt. Milyen iij funkcidkat fog
tartalmazni ez a viltozat?

Mint a verzidszdm mogott taldlhaté tort-
szdm is jelzi, ez a verzi6 az dtlagos felhasznd-
16 szdmdra nem tartalmaz jelentds uj funk-
cidkat. Arrél van sz, hogy amikor tavaly ta-

vasszal bejelentettik az R14 verzidt, a
Microsoft még nem széllitotta a VBA (Visual
Basic for Application) végleges viltozatdt. A
szoftver kiaddsdt nem akartuk tovébb halo-
gatni, igy az elsd verziéba a VBA programo-
zdsi feliiletnek csak egy eldzetes vdltozatdt
tudtuk beletenni. Hasonlé volt a helyzet az
ACIS testmodellez6 maggal is. A Spatial
Technologies egy évvel kordbban még csak
tesztelte a 3.0 verzidt, igy az R14-ben a test-
modellezének is egy kordbbi verzidja taldl-
haté. Az R14.01 mdr mindkét komponens
végleges és letesztelt vdltozatdt tartalmazza.

Ez azt jelenti, hogy az AutoCAD Release
14 verzid nem tartalmazott hibdkat?
Amikor megjeleniink egy 1j verziéval,
igyeksziink a szoftvert a legalaposabban le-
tesztelni. Az AutoCAD R14 esetében vildg-
szerte 16000 béta-tesztel§ haszndlta a prog-
ramot, miel6tt kiadtuk volna. Ennek ellené-
re eléfordulhatnak a szoftverben olyan ki-
sebb hibdk, amelyekre csak a haszndlat so-
rén deriilt fény. Mivel az AutoCAD életciklu-
sa 18 és 24 honap kozé esik, igy médot kel-
lett taldlnunk arra, hogy ezeket a hibdkat ki-
javitsuk és a javitott véltozatot a felhasznd-
l6khoz eljuttassuk. Erre is szolgdlnak ezek a
koztes — karbantarté - verzick. Hangsi-
lyozni szeretném azonban, hogy az R14 nem
tartalmazott lényeges hibdkat, ezeket még a
tesztelés fazisban sikeriilt kisziirniink. A
kisebb hibdkat pedig, amelyekkel az dtlagos
felhaszndld esetleg nem is taldlkozik, ebben
a verzi6ban javitottuk ki.

Ha valaki gy érzi, hogy a most elmondot-
tak alapjdn neki erre a karbantart verziéra
sziiksége van, akkor azt ingyenesen fogjuk a
rendelkezésére bocsdtani.

Emlitette az iij Softdesk-termékeket. A fel-
haszndldk eddig nem sok viltozdst észlel-
tek ezen a teriileten a két cég dsszeolvadd-
sa dta.

A véltozdsokat val6szintleg ebben az évben
fogjdk tapasztani. Errél viszont el6re nem
szivesen beszélnék, de remélem, hogy a ko-
vetkez6 CADvildg szimokban mdr konkrét
bejelentéseket is tehetiink. Abban viszont
majdnem biztos vagyok, hogy ez az év az
Autodesknél az épitdipar éve lesz.
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Animdcids, grafikai és videotechnikai szoftverek €s hardverek forgalmazdsa, studidk tervezése, épitése.

3D Studio MAX R2, 3D Studio VIZ,

Vegyen részt a Postds M(velS8dési Kézpontban tartott
3D Studio MAX legfrissebb, 2.0-ds verzidjdnak bemutatdin!
Az el6addsokon a részvétel ingyenes, minden ldtogatd az el6adds helyszinén 4 perces,
a szoftver vdsdrléi 80 perces DEMO kazettdt kapnak ajandékba.
Az érdeklédék az el6addsok id6pontjdrdl iroddnkban kapnak tdjékoztatdst.
Plug-In rutinok: Character Studio, Radio Ray, Hypermatter...
WEB oldalak készitéséhez: HyperWire. Videotechnikai hardverek: Targa, PVR, PAR, Miro DC30...
Feliratozé szoftverek, hardverek: VideoCG, Inscriber, Matrox llluminator Pro...
" www.dvision7.hu Litogasson el web-oldalunkra, ahonnan kézvetlenil letélthet animdcidkat,
kdprazatos képeket, szabadon felhaszndlhaté és demonstrdcids céld Plug-In rutinokat

7D VISION Kft.

1027 Budapest, Frankel Leo u. 8. VI/18.
Tel./Fax: 316 2544, Tel.: 06 30 346 816; e-mail: fkulcsar@dvision7.hu

Az Adobe, a Fractal, a Macromedia és a MetaTools termékek hivatalos forgalmazdja.

< Danie! Manaha
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A kiraly, akivel szamolni kell

A Viking nevet abszolut fantézianévként kapta 1997 tavaszan a Terc Kft. akkor kibocsatott,
limitalt tudasu koltségvetés-készité programja. Most, amikor elkészUlt a cég ,nagy” rendszerének
Uj véltozata, szinte kézenfekvd volt, hogy a kordbbi WINKSG 2.11 név helyett ez is egy frappansabb
markanevet kapjon. [gy a Viking utan megszuletett a King.

(RVAV paxs

4/1,;?“ KOLTSEGVE TEor !

ROATY

by
REANTAR

A King egy valéban komplex épitdipari vdl-
lalkozéi programrendszer, amely koltség-
vetés-készitd, szamldzo, adatkarbantartd,
anyagkarbantartd, fuvarkalkuldciés, CAD-il-
lesztd és munkanyilvintarté moduljaival
biztositja az épitSipari tevékenység vallalko-
zés-tigyviteli teriiletének teljes szoftverhdtte-
rét. Magazinunk olvaséinak tobbsége azon-
ban tervezdként és nem épitési villalkozo-
ként dolgozik (bdr reméljiik, hogy ebbdl a
korbdl is sokan forgatjdk lapunkat). Igy mi
most arra vallalkozunk, hogy — bdr dltaldnos
céli rendszerrdl van sz6 - azt egy olyan mér-
nok szemével nézziik 4t, akinek a tervezési
feladataival kapcsolatosan van sziiksége egy
koltségvetés-készits programra.
Elemzésiinket lényegesen leegyszertisiti,
ha eleve félretessziik azokat a modulokat,
amit egy tervez§ nagy valdszintiséggel nem
vagy csak ritkdn haszndl. Igy nem mélye-
diink el a Szdmldz6 és a Fuvarkalkuldciés
modulokban, és nem tanulmdnyozzuk a
Munkanyilvéntarté modult sem. (Az utéb-
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bi mell6zése taldn nem teljesen indokolt,
ha a tervezési munka villalkozdsi részét
nézziik.)

A Koltségvetés-készitd, Adat- és Anyag-
karbantartd, valamint a CAD-illesztd modu-
lok tehdt azok, amelyek szerves részei lehet-
nek a tervez6munkahely szoftveregyiittesé-
nek. A modulok kiilon-kiilon is indithatdk,
de mint ldtni fogjuk, munkdjuk és feladatuk
a Koltségvetés-készitd modul haszndlatdn
keresztiil jol érzékeltethetd. [gy - a rendel-
kezésre dll6 hely rovidsége miatt — cikkiink-
ben nem tériink ki a tobbi modul részletes
ismertetésére.

Tudvdn, hogy sok tervezd asztalin mdr
megtaldlhatd a Viking vagy a King elédjének
tekinthet§ Winksg 2.11, igy a program be-
mutatdsa sordn néha Osszehasonlitdsokat
fogunk tenni. Reméljiik, hogy ennek ellenére
cikkiink azok szdmdra is érthetd lesz, akik
még nem dolgoztak ezekkel a programokkal.

A King Kaltségvetés-készité moduljdnak
egyik alapvetd jdonsdga, hogy egy kezeld-

feliileten egyesiti a kordbbi vdltozat tobb
moduljdt. Kiindul bedllitdsok elvégzése, té-
telképzés, tétellevdlogatds, anyagkarbantar-
tds, drazds, kigytjtés, nyomtatds. Mindezek
most mdr egyetlen modul funkciéi, nem kell
az aktudlis munkdnkat kiilonboz6 program-
részekkel feldolgoztatni ahhoz, hogy meg-
kapjuk a kivdnt eredményt.

A kezelofeliilet

Az 1. dbrdn a Koltségvetés-készit§ tipikus
szerkesztéképernyGjét latjuk. Ezen - a
windowsos programok sajdtossdgainak meg-
feleléen - legordiilémeniibél vagy a grafi-
kus ikonokrdl érhetjiik el a kiilonboz6 funk-
ciékat. A Windows technika szdmos mads
megszokott eszkozét is iidvozolhetjiik. Meg-
jelenta mds szerkeszt6programoknal is gya-
kori Vissza (Undo) funkcid, az egyes iko-
nokra mozgatva az egeret kiirddik a mogot-
te taldlhaté funkcié (ToolTips). Ezenkiviil
teriiletérzékeny egyvonalas Stugé és egy
Kaltségvetés Vardzsld is segiti a program
megtanuldsdt.

Tekintsiik most 4t a program haszndlatdt
ateljesség igénye nélkiil, de nagyjabol abban
a sorrendben, ahogyan egy épitész tenné,
amikor tj munkdhoz kezd a programmal.

Felhasznal6i beallitasok

Ha ij munkéhoz kezdiink, el6szor be kell 4l-
litsuk, hogy a kdltségvetést a nagyobb villal-
kozdsok dltal preferdlt EN (Egységes Epitd-
ipari Normarendszer), vagy a kistizemi vél-
lalkozdsok szdmadra alkalmasabb ENK (Egy-
séges Epitdipari Normarendszer Kisiizemi
Kariillmények Kozott) normarendszer alap-
jan kivdnjuk elkésziteni, illetve azt is, hogy
1j vagy felijitando létesitmény az aktudlis
munka targya. Mdr itt ki kell emeljiik a King



egyik jdonsdgat, azt, hogy 1ij munkdk ese-
tén is megengedi, hogy késébb egy-egy tételt
mégis a feljitdsi normdk segitségével ké-
pezziink. Ez igen gyakori problémdt old
meg, hiszen példdul egy bévitési munka ese-
tén szinte képtelenség ,,vegytiszta” médon
kezelni a koltségvetést, muszdj bontdsi,
fenntartdsi, feldjitdsi tételeket keverni az uj
munkdk kozé.

A beidllitdsok egy fontos teriilete a kolt-
ségvetés kinyomtatdsdnak szabad konfigu-
réldsa. Kérhetjiik példdul azt, hogy csak
anyagdrakat, csak a dijakat vagy mindkett6t
tartalmazza majd a kinyomtatott kéltségve-
tés, négyhasdbos, hathasdbos nyomtatdst
kériink stb. A bedllitdsok felhaszndl6i timo-
gatdsdt illusztrdlja 2. dbrdnk, ahol a kiirds
kinyomtatand fejlécének megaddsi médjdt
ldtjuk.

Altaldnossdgban elmondhaté, hogy a
King sokkal jobban paraméterezhetd, mint
elédje, és természetesen az egyszer(sitett
Vikingnél is tdgabb lehetGséget nyujt a fel-
haszndléi szempontok érvényesitésére. Mig
példdul az utébbindl minden esetben csak
egy egységes rezsioradij dllithatd be (bdr a
szakmdnkeénti eltéritésre szdzalékos mdd-
szerrel itt is van lehetdség), addig a King-
ben - EN szerinti koltségvetés-készitésnél -
minden munkanemre kiilon rezsiéradijat
dllapithatunk meg.

Koltségvetési tételek

Valészintileg mindenki, aki mdr belekdstolt
ebbe a szakmdba, tudja, hogy a méretkimuta-
tds elkészitése mellett ez a legmunkdsabb ré-
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sze a koltségvetés-készitésnek.
Mondhatndnk, hogy nincs az a

segitség, ami ilyenkor elég len-
ne. Nos, tigy tiinik, van! Mdr az
is sokat mond, ha csak a lehet-

séges tételforrasokat, adatbdzi-

sokat emlitjiik. Ezek:

+a Kozponti adatbdzis, amely
a fejleszté dltal szolgdltatott

és folyamatosan karbantar-
tott adatbdzis, és a felhasznd-
16 szdmdra csak olvashatd,
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+a Sajit adatbdzis, amely az
egyedi és ,K” tételek gyiijtd-
helyeként a felhaszndld dltal

1.abra: A Koltségvetés-készité modul kezeldfelilete

o

bévithetd, illetve tarthaté

karban,

+a Komplex tétel adatbdzis,

K airdan

amely Kozponti, Sajit és

dgyazott Komplex tételek

kombindcidival  tipikusan =

Gsszetartozo tételek egyiittes
kezelésére és taroldsdra szol-
gdl. Mivel igen izgalmas le-
hetdségeket rejt egy tervezd
szdmdra, a Komplex tételek-

[,

kel irdsunkban még foglal-

kozunk.

A Kozponti adattdr jelenleg
mintegy 90000 tételt tartal-
maz az EN, illetve ENK normarendszerek
alapjdn kialakitva. Ebben a hatalmas (és a
fejlesztd dltal egyre bévitett) adatbdzisban
tobbféle médon navigdlhatunk. Itt most
csak a 3. dbrdn illusztrdlt grafikus kivélasz-
tdsi lehetGséget emlitjiik meg, melynek se-

fejlécet

2, abra: Ezen a képerny6n formalhatjuk a nyomtatandd

gitségével maximum négy kattintdssal taldl-
hat6 meg és vélaszthaté ki az adatbdzis bdr-
mely tétele.

A Sajdt adattdr tartalmdt a felhaszndl6
leginkdbb a Kozponti adattdr tételeinek mo-
dositdsdval, illetve sajdt kordbbi tételeinek
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3. abra: Grafikus kivélasztassal maximum 4 kattintés utén elérjik barmely tételt

médositdsdval boviti. A King tdjdonsiga,
hogy a sajdt tételek adattdrdban vald eliga-
zoddshoz is megengedi grafikus ikonok fel-
haszndldsét.

Hasznaljunk fel egy meglévit

Ezek a lehetdségek azonban mdr a program
kordbbi vdltozatdndl is rendelkezésre dlltak.
Ami azonban minden tervezd szivét megdo-
bogtatja majd, az a kordbban késziilt kolt-
ségvetések felhaszndldsdnak lehetdsége. Hi-
szen mi lehet jobb adatbdzisa egy ij munkd-
nak, mint egy kordbban készilt hasonlé
épiilet koltségvetése. A King most mdr meg-
engedi, hogy az ij munkéval pdrhuzamosan
kijeloljiink egy uigynevezett Input kéltségve-
tést, amelynek tételeibdl ezutdn egyenként
vagy csoportosan importdlhatunk, illetve
akdr az dsszest dtvehetjiik.

Melyik szakma végzi el a munkat?

Koztudott, hogy a hazai gyakorlat szerint a
koltségvetési tételek adattdrai és maga a
koltségvetés-kiirds is munkanemenkénti
kédoldson alapszik. Igy péld4ul 21 a fold-
munkdk, 44-es az asztalosmunkdk kédja. A
tisztdn ilyen sorba rendezést kovetd kiirds-
ban azutdn egyetlen helyen taldlhaték majd
példdul a betonozdsi munkdk, fiiggetleniil
attél, hogy melyik munkafdzisban, melyik
kivitelez§ szervezet végzi majd azt el.

Ezen a téren a King két igen jelentds tji-
tdst tartalmaz. Az egyik, hogy egy adott té-
telnél begépeléssel megvéltoztathatjuk a
munkanem kdédjdt. Példdul az egyébként

47-es kédu festd-mdzol6 tétel munkanem-
kédjdt 81-re dtirva, ez a tétel késdbb az épii-
letgépészeti munkdk kozott frédik ki. Ter-
mészetesen ettdl a médositdstol az eredeti
tételszdm elsG két karaktereként szereplé
munkanemszdm nem valtozik meg, csupan
az torténik, hogy a 81-es munkanem alatt
kiirt tételek kozott lesz példdul egy 47-13-
105-21200012 szdmdi, festés-madzoldsi mun-
két tartalmazé tétel is. Ez az dtirds kizdrélag
az aktudlis koltségvetésre lesz érvényes, az
igy médositott tétel nem keriil be egyik hdt-
téradattdrba sem.

Eldcsarnok mint munkanem

A munkanemekkel kapcsolatos mdsik tj-
donsdg, hogy a fenti mellett lehetdség van
rd, hogy mondjuk épiiletszintekbdl, dilatd-
cids egységekbdl, helyiségekbdl, vagy példdul
egy kivitelez§ szervezetbdl képezziink egy
fiktiv munkanemet. Ezt a ,,Sajdt munkane-
mek” definidlhatésdga teremti meg. A nor-
mativ, két szamjegyi munkanemkdd he-
lyett ugyanis haszndlhatunk egy karakter-
sort is munkanemkédként. Igy példdul az
LELOCSARNOK” vagy ,,KISS ISTVAN KO-
MUVES” kiilon munkanem lehet a koltség-
vetésben, és az ott vagy Gdltala végzett mun-
kék kiilon keriilnek osszesitésre. A sajdt
munkanemek hatdsa szintén csak az aktud-
lis koltségvetés dllomdnydra terjed ki.

Alternativ megoldasok

Egy épiilet valamibd] végiil is megépiil, de a
tervezés vagy a kivitelezés-pdlydztatds folya-



mdn egy-egy részlet megolddsdra tGbb alter-
nativa is szoba keriilhet. A King lehetdséget
nyujt arra, hogy a koltségvetési tételek kozé
alternativ tételeket is beépithessiink. Ha egy
tételt az 1. dbrdn is ldthat6 ,Ajdnlott tétel”
kapcsol6val alternativ tétellé tesziink, ugy az
nem szerepel majd az dsszesitésben, és a té-
tel ,Ajdnlott tétel” megjegyzéssel bekeriilhet
akifrdsba.

Tételképzés menet kozben

Egy adott tétel dltaldiban normativ médon
meghatdrozott munkadra- és anyagsziik-
ségletet tartalmaz. Ennek Osszedllitdsa a 4.
dbrén ldthat ablakban egy egérkattintdssal
megjelenithet. A King tijdonsdga azonban
az, hogy nemcsak megjelenithetd a tétel
normdja, hanem ebben az ablakban mdédo-
sithaté is. Megvdltoztathatjuk egy tétel
anyagainak Osszetételét, az egyes anyagok
vagy a sziikséges munkaidé mennyiségeit.
Minden ilyen médositds azonban azonnal
egyedi ,K” tétel képzését jelenti, amelyet
vagy csak az aktudlis koltségvetésben hasz-
ndlhatunk fel, vagy pedig a Sajit tételek
adatbdzisdba menthetiink. Ugyanis a Koz-
ponti adatbdzis tételei és azok normativ
osszetétele szent és sérthetetlen!

Az adott munkdhoz felhasznélt anyagok
kivdlasztdsat igen megkonnyiti, hogy errél a
panelrdl, vagyis a Koltségvetés-készitd mo-
dulbdl kozvetleniil is el tudjuk érni a King
Anyagkatalégusdt, ami eddig csak a prog-
ram Anyagkarbantartds moduljan keresztiil
volt lehetséges.

A legtobb tételhez hozzitartozik a benne
leirt munkafolyamat részletezése is. Az 5.
dbrdn ldthaté mddon ez a részletezés le is
kérhet6 a tétellel kapcsolatosan. A miileird-
sok, szoveges dokumentdcidk, de a techno-
légiai rajzok készitését is nagyban meg-
kénnyitheti, hogy az dbrdn ldthat6 Vdgdlap-
ra mdsol gomb segitségével a megjelenitett
szoveg a Windows vdgélapjan (Clipboard)
keresztiil példdul egy Word dokumentum-
ba vagy egy AutoCAD rajzba is beilleszt-
het6.

Epitkezziink nagyobh egységekhél

A Komplex tételek lehetGsége nem a King
tijitdsa, hiszen ezt mdr a nagy program ko-
rdbbi viltozatai is tartalmazték (a Viking
nem nyujtja ezt a szolgéltatdst — a szerk.).
Mégis megemlitjiik, mert egyrészt a prog-
ram nagy elényének tartjuk, mdsrészt pedig
- mint azt a CAD illesztémodul hasonlé
szolgdltatdsa is bizonyitja - a fejleszté is a

CAD rendszerekkel valé kap-
csolatteremtés alapvetd tech-
nikdjdnak tartja.

A Komplex tétel tsbb tétel
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ként. A koltségvetés kinyom-
tatdsakor be lehet A4llitani,
hogy a komplex tételeket
megtartva vagy azokat ki-
bontva késziiljon a kiirds.

4, abra: Egy tétel normait kozvetlendl a Koltségvetés-készitd
modulbdl érhetjik el és modosithatjuk
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Vagyis a ,K” tételektdl eltérd-

en a komplex tétel képes ki-
bontani magit, és tartalmdt
mintegy megteritve, az egyes
tételeket visszakiildi a kiilon-
boz6 munkanemekhez.

Egy komplex tételnek min-
den esetben egyetlen bemend
mennyiségi adata lehet, és ah-
hoz csak egy tn. vezérmérték-
egység hatdrozhaté meg. En-
nek ellenére mégis megoldott
az, hogy minden egyes bele-
dgyazott tétel a sajét mérték-
egységével jelenjen meg. Pél-
ddul egy padlérétegrendet le-
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5. abra: A munkafolyamatok leirésa a Vagdlapon keresztll mas
alkalmazésokba is beemelheté
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iré és négyzetméterben meg-
adott mennyiségli  komplex

el
=

tételen beliil el6irhatjuk, hogy
a betonozdsi munka kobmé-

terré szamitédjon dt, és ehhez
a program fogadni tudja a
szdmitds elvégzéséhez sziiksé-
ges szorzészdmot (vastagsd-
got) is.

A fentiek alapjdn bizonydra
sokak szdmdra nyilvdnvald,
hogy a King komplex tétel
megkozelitése igen rokon a
CAD rendszerekben taldlhaté
szerkezeti és mds épiiletob-
jektumok  geometriai  absztrakci6jdval.
Vagyis példdul egy falobjektumhoz kap-
csolhaté komplex tétel segitségével egyér-
telmtien megadhatdk a falba épitett fala-
z6anyagok és a rd keriil6 burkolatok négy-
zetméterre es6 normativdi, amihez a CAD
rendszer képes mennyiségi adatokat szol-
gdltatni.
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6. abra: Az erforrasok kigydjtése munkanemenként szdrhetd,
de az egész létesitményre halmozott modon is lehetséges

Ugy véljiik, hogy a King CAD rendszerek-
kel val6 magasabb szint(i osszekapcsoldsa a
jov6 nagy igérete a tervez6k szdmdra.

Tartsa meg a megjegyzéseit!

A tervezéi koltségvetés dltaldban a beruhd-
zds olyan fdzisdban késziil, amikor még -
megfelel§ informdcick és dontések hidnyd-
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ban - a koltségvetés Ghatatlanul is sok eset-
legességet tartalmaz. Jél jon tehdt, ha nem
kell minden pontositdst vagy elképzelést
egyedi tételleirdssal, vagyis ,K” tételképzés-
sel megvaldsitanunk. A King ugyanis lehe-
téséget nytijt rd, hogy minden tételhez meg-
jegyzést fiizziink, amelyet azutdn vagy csak
aképerny6n jelenit meg, vagy pedig a bedlli-
tésoktdl fiiggben a tételek utdn vagy a lapok
aljan ki is nyomtat.

Konnyen elérheté ar

Az drazds igen munkaigényes (de leginkdbb
kényes) terhétdl nem csak azzal mentesiti a
King a tervezGmérnokot, hogy azt nem kii-
16n modulban kell elvégeznie. Ennél sokkal
lényegesebb az az djdonsdg, amit a King a
kordbban sziiletett kisoccsétdl vett dt. Ez
pedig a programmal egyiitt szdllitott, be-
drazott Kozponti adatbdzis. Vagyis a Terc a
tételekhez rendszeresen karbantartott tétel-
drakat is szdllit. (A fejlesztd, aki a FUTI ez
irdnyt szakmai jogutédja, az dr- és tétel-
adatok karbantartdsdban évekre visszame-
né gyakorlattal és ehhez megfelel§ infra-
struktirdval rendelkezik.) Vagyis nem sziik-

séges az drakat a tételek anyag- és gépkolt-
ségek  viltozdsdnak figyelembevételével
karbantartanunk, hanem - a Terc 4ltal ko-
zétett drakat kiinduldsként elfogadva -
elégséges csupdn az dltalunk ismert eltéritd
hatdsokat érvényesiteni az drazdskor. Ezt
megtehetjiik példdul gy, hogy a program
drkalkuldciés szolgdltatdsait figyelmen ki-
viil hagyva egyszertien dtirjuk egy tétel drdt
az aktudlis koltségvetésben (esetleg az eltd-
rolt sajdt tételt is képezve ily médon). Valg-
szintileg azonban Onék is inkdbb a szdzalé-
kos manipuldlds eszkozét vdlasztjdk majd.
Ily médon ugyanis munkanemenként -
azokon beliil akdr az anyagra és a dijra is
kiilonboz6 - eltéritd kulcsok haszndlhatdk.
Vagyis jol érvényesithetd ezéltal példdul az
egyes anyagok szdllitdsi koltsége, vagy
mondjuk az utolsé drfrissités 6ta bekovet-
kezett infldciés hatds.

Az utolsé szogig

Amit okvetleniil ki kell még emeljiink, az a
King adatkigytijtési szolgdltatisa. A prog-
ram 6. dbrdn illusztralt Kigy(ijtés funkcidja
képes munkanemekre vagy a munkanemek

egy-egy tartomdnydra sziikitve is elvégezni
az er6forrdsok kigydjtését. Ha ezt dsszevet-
jiik a kordbban emlitett sajat munkanem-
képzés lehetGségével, gy mdris igen nagy
tdvlatok nyilnak meg a tervezg el6tt. Hiszen
ily médon szakmakra, de akdr szintekre, sGt
helyiségekre lebontott anyagkimutatdsok is
nyerhetdk a King segitségével.

Misik izgalmas képessége a Kigytijtés
funkcidnak, hogy képes az egyes erdforrasok
halmozott kigytjtésére is az egész koltségve-
tésbél. Ily médon megkaphatjuk példdul az
épiiletbe beépitett 6sszes falazéanyag, dsszes
nyildszdro, az 6sszes kavics mennyiségét és
drdt, de akdr az 6sszes kémiivesmunka dijat
is. Vagyis azonnal ldthatjuk, hogy mibdl
mennyit épitettiink be az épiiletbe, mi tobb,
ldthatjuk azt is, hogy mi ,viszi el” a kéltségek
nagy részét. J6l kiértékelhet§ ily médon,
hogy hol lehet a legkisebb médositdssal a
legtbbet megtakaritani a kivitelezés koltsé-
geibsl. Ugy véljiik, ez olyan szolgdltatds,
amelynek elényeirdl nem kell meggy6zniink
Onoket.

Hércsik Imre-Nyitray Pal
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Beépitett fényképezogeép
Fotorealisztikus megjelenités az AutoCAD R14-ben

A CADvildg eddig megjelent szdmaiban sokat olvashattunk a 3D Studio Max és a 3D Studio VIZ progra-
mok kivald animacids lehetdségeirdl, amelyek mellett kissé hattérbe szorultak a Release 14 fotorealisztikus
megjelenitésével kapcsolatos informaciok.

Néhdny esetben ugyan széba keriilt, hogy a
régebbi AutoCAD verzidk Render funkcidja
kibdviilt a kordbban AutoVision néven forga-
lomba keriilt modul fotérealisztikus megjele-
nitési lehetdségeivel, de a konkrét alkalmazds
bemutatdsdra nem keriilt sor. A ldtvinyos
animdciok
ugyan
mindenkit
magdval
ragadnak,
sok  eset-
ben még-
sem feltét-
leniil sziik-
séges  az
objektum
mozgatdsa
vagy kor-
bejérdsa. A
bemuta-
tashoz ele-
gendG  le-
het egy va-
16sdghtt
elké-

Egy hasabbdl televiziot vagy
akvariumot varézsolhatunk kép

szitése is.
AzR11, R12 vagy R13 alkalmazdinak még
kiilon kellett vdsdrolni Fotérealisztikus mo-
dult, az AutoCAD R14 mdr alapszolgdltatds-
ként tartalmazza az ilyen megjelenités lehe-
tdségeit. Hogy ez sok felhaszndld érdeklGdé-
sét felkeltette, mi sem bizonyitja jobban,

mint hogy egyre tébben jelentkeznek ilyen
témdval foglalkozé tanfolyamainkra.

Az AutoCAD R14 fotérealisztikus megje-
lenitésének parancsai, a rendelkezésre dll6
eszkozok szinte teljesen megegyeznek az
Ri3-ashoz vdsdrolhaté AutoVision R 2.0
modul lehetdségeivel. Természetesen ebben
a cikkben a fotérealisztikus képek készitésé-
vel kapcsolatos tudnivaldknak csak részle-
ges bemutatdsdra van lehetdség. (Figyel-
miikbe ajdnljuk a cikk szerzdjének lapunk
Kdonyvesbolt  rovatdban is megtaldlhato
AutoVision cimii konyvét - a szerk.)

A valdsighti képek készitésének alapfelté-
tele a térbeli dbrdk rajzoldsa. A testek létre-
hozdsa teszi lehet6vé, hogy az egyes feliile-
tekhez anyagmintdt rendeljiink, hogy a rajz-
ba beillesztett kiilonboz6 fényforrdsok dltal
keltett drnyékokat kiszdmoltassuk és megje-
lenitsiik, valamint azt, hogy a feliiletek ér-
dességének megaddsdval befolydsoljuk a fé-
nyek visszaverddését és a titkrozddést.

A bemutatni kivdnt objektumok térbeli
rajzdnak létrehozdsa mdr nem djdonsdg, hi-
szen a Release 11 és Release 12 AME modul-
jautdn a Release 13 testmodellezd parancsai
mindenkinek rendelkezésére dlltak és lénye-
gében ugyanezeket a parancsokat haszndl-
hatjuk az AutoCAD R14-ben is. Hogy a test-
modell megrajzoldsa utdn mennyire egysze-
rii valésdght képet késziteni, azt érzékelteti
az az dbrdnk, amelynél egy hasdb megrajzo-
ldsa elegendd ahhoz, hogy a rdvetitett minta

Kilénboz6 tipusu hatterek alkalmazéasa

CADVILAG

segitségével mdr televiziékésziilékként je-
lenjen meg.

A megfeleld minta kivilasztisdhoz a
Textures alkonyvtdrban hozzdvetdleg mds-
fél szdz — tobbségében .tga kiterjesztésti —
képfdjl taldlhatd, de sajdt képeinkbdl is bs-
vithetjiik a
listét. Ha-
sonlé md-
don  tu-
dunk  ha-
sdbot  ak-
vdrium-
ként, hen-
gert dobo-
z0s ital-
ként, vagy
gombot
szdmozott
golydként,
esetleg
foldgomb-
ként meg-
jeleniteni.

Nem
sokkal bo-
nyolultabb
- ugyan-
csak minta rdvetitésével — gépjarmikereket
Graszémlapot vagy akdr keretezett képeket
létrehozni.

Magitol értetGdik, hogy a rdvetitett min-
ta ardnyai legtobbszor nem egyeznek mega

Gépjarmukerék készitése minta
révetitésével
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MUNKAASZTALON

modell méretével, ezért sziikséges a feliilet-
hez torténd hozzdigazitds, amelyet az Ob-
Jjektum bittérkép elhelyezés bedllitdsa cimi
pdrbeszédablakban végezhetiink el.

Az anyagok hozzdrendelése, illetve rdveti-
tése a feliiletre nem az egyetlen lehetéség ar-
ra, hogy rajzainkat valdsdghtien jelenitsiik
meg. Nagyon sokat emel a kép megjelené-
sén, ha egy vagy tobb — megfelelGen kiva-
lasztott fényforrdst — helyeziink el a raj-
zunkban. Alkalmazhatunk pontszerti és td-
voli fényforrdst, de végezhetjiik a megvildgi-
tdst reflektorral is. Megadhatjuk a fényfor-
rdsok helyzetét, szinét, intenzitdsat, a halvé-
nyodds mértékét, a szort héttérvilagitds
erdsségét, valamint azt is bedllithatjuk, hogy
akarjuk-e a fényforrastdl fiiggd drnyék meg-
jelenitését. Azt azért feltétleniil meg kell em-
liteni, hogy a fotérealisztikus képek megje-

= &%

s asnvik
el

Kép beillesztése a tervrajzba

Egy pelda arender alkalmazasara

Kiilonboz6 tipusu fényforrasokkal és azok kombinaciojaval dolgozhatunk

lenitése sordn az drnyékok kiszdmoltatdsa a
leginkdbb iddigényes miivelet, féleg akkor,
ha nem egy, hanem t6bb fényforrést is alkal-
mazunk. De ha belegondolunk abba, hogy
egy épiilet tervezése sordn haszndlhatjuk a
beépitett napfényszimuldtort, amellyel ki-
szdmoltathatjuk, hogy az év tetsz6leges nap-
jan, eldre bedllitott id6pontban, adott fold-
rajzi helyen milyen drnyékok keletkeznek,
akkor azt hiszem, érdemes erre id6t dldozni.

Hogy mennyire befolydsolja a megjeleni-
tést a kiilonbozd fényforrdsok alkalmazdsa,
azt egy szobabelsd szemlélteti. Lathatjuk,
hogy amikor a kiviilrél bet(iz8 nap drnyékai
rajzolédnak ki, akkor egészen mds a kép
hangulata, mint amikor a belsé fényforré-
sok szerepe a meghatdrozé.

A példaként bemutatott szobabelsd képe-
in, az ablakon 4t egy tdjkép ldthat6. Lehetd-
ségiink van ugyanis barmilyen képet hattér-
ként alkalmazva elhelyezni a rajzunkban, de

egyszinii vagy szindtmenetes hdtteret is ki-
alakithatunk. Emlitésre érdemes az is, hogy
a val6sagérzetet novelhetjiik a rajzokban el-
helyezhet tdjobjektumokkal. Fakat, bokro-
kat, kozlekedési tdbldkat, emberalakokat
helyezhetiink el a rajzban, amelyek jelentd-
sen ,,feldobjdk” a képet.

Az elkészitett fotérealisztikus képeket kii-
16nboz8 formatumokban kimenthetjiik, és a
késdbbiekben akdr a miiszaki dokumentdcié-
ba is beilleszthetjiik. Ez nemcsak az épitészeti
rajzokndl praktikus, hanem minden miiszaki
rajzot kiemel, ha a megtervezett szerkezetet
kész dllapotban is lithat6vd tudjuk tenni.

Bdr a fenti tdjékoztat a lehetGségeknek
csak egy részét mutatja be, a példdk taldn ér-
zékeltetik, hogy milyen sokoldalii felhasznd-
ldsi lehetGsége van az AutoCAD R14 Fotdre-
alisztikus render (régi nevén AutoVision)
alkalmazdsdnak.

Pintér Miklés

BUDAPEST,
T: 252-1776, 221-9055 F: 252-1776

a TEPEDE

HUNGARIA KFT

PLOTTER PAPIROK FOLIAK
AKCIOS ARON
CAD ES POSZTER RAJZOKHOZ.
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CAD + Inform iroda nyilt
Budapesten

A debreceni CAD+Inform Kft.-t bizonyara j6 néhany AutoCAD-felhasznald ismeri mar. 1991-ben tortént
megalakuldsuk ota stabil szerepli a hazai CAD- és térinformatikai, és néhany éve a folyamatszimulacios
szoftverek piacdnak is. Ez év janudrjdban irodat és bemutatdtermet nyitottak Budapesten.

Ennek kapcsan készult ez az interju Csige Sandorral, a cég Gigyvezeté igazgatdjaval.

Osszefoglaln4 réviden, hogy mi indokolta az
Iroda megnyitds4t?

Cégiink iigyfélkore nagyjdbél ardnyosan
oszlik el az orszdg teriiletén, s6t Budapesten
bizonyos koncentricié is tapasztalhaté. A
veliik valé kozvetlenebb kapcsolattartds az
iizleti lehetGségek még jobb kihaszndldsd-
nak reményével kecsegtet. Tudomdsul kell
venniink, hogy Magyarorszdgon a nemzeti
ossztermék elddllitdsanak jelentGs része a
févdrosban osszpontosul. De tgy véljiik,
hogy a budapesti iroda megléte még sajdt
kozvetlen kornyezetiinkre is visszahatdssal
lesz. Ugyanis tobb, a Tiszdntdlon meghirde-
tett pdlydzaton is budapesti, illetve dundn-
tuli cégekkel kozosen indulunk. A veliik va-
16 kapcsolattartdst is jelentdsen konnyiti az
Uj telephely.

Milyen jellegti tevékenység szinteréiil sz4n-
Jjdk az igazdn szinvonalasan kialakitott be-
mutatétermet?

Az egyik legfontosabb kihaszndldsi teriilete
a Magyarorszdgon cégiink dltal képviselt
WITNESS folyamatszimuldcids szoftver for-
galmazdsdnak segitése lesz. Ehhez tudni
kell, hogy ezt a programot elsdsorban a
nagyvdllalati kategéridban tudjuk elhelyez-
ni, és ott is a legfelsébb vezetdi szint az, aki-
ket meg kell gy6zziink a rendszer hatékony-
sdgdrol, elényeirdl. Ezek az emberek nagyon
elfoglaltak. Igy eddig tébbnyire nekiink kel-
lett helyiikbe menni, hiszen példdul a Du-
néntiilrél egy debreceni bemutatéra lehetet-
lenség meginvitdlni Gket. Kevesen veszte-
getnének el egy napot egy kétérds bemutaté
kedvéért. Budapesten azonban mindenki-
nek van valami dolga, igy konnyebben tu-
dunk idépontot egyeztetni. Nekiink jelent
tehdt komoly koltség- és idomegtakaritdst,
ha az egyenkénti tdrgyaldsok helyett tobb
cégnek tudunk egyszerre szemindriumot
szervezni, rdaddsul egy kulturdltan elkészi-

tett kornyezetben, szakmai hdttéranyagok-
kal tdmogatva.

Ezek szerint az iroda megnyitdsdval nem a
f8vdrosi AutoCAD-piac meghdditdsdra ké-
sziilnek?

Ha az AutoCAD nagy szdmban torténd ke-
reskedelmi jellegii forgalmazdsdra gondol,
akkor azt kell mondjam, hogy nem, mert az
iroda alapvet§ célja nem az alaptermékek
kereskedelmének bonyolitdsa. Ha azonban
az alkalmazdsokkal egyiitt szdllitott, jelentés
rafejlesztést is igényl6 piaci szegmensre, ak-
kor azt kell mondjam, arra sem, hiszen mdr
Debrecenbd] meghéditottuk azt. De a tréfdt
félretéve: a budapesti telephely nyitdsdban
az Autodesk vonatkozdsd iizletmenetiink
tdmogatdsa is nagy siillyal szerepelt. Nem
titkoljuk ugyanis, hogy errél a teriiletrdl na-
gyobb drbevételiink szdrmazik, és a régebbi
iizleti hagyomdnyaink is itt vannak. Tevé-
kenységi koriink azonban itt is sajdtsdgos.
Mi els6sorban a térinformatikai és épitdipa-
ri alkalmazdsok és alkalmazdsfejlesztések
teriiletén vagyunk otthon. Ezen a teriileten
sok fejlesztésben és pdlydzaton vesziink
részt, kormdnyzati szervekkel, szakértékkel,
fejlesztGpartnerekkel dllunk kapcsolatban.

A veliik val6 kapcsolattartds elsédleges szin-
helye is az 0] iroddnk lesz.

Jol értem tehdt, hogy nem egy lednyvéllalat,
egy ondll6 részleg csirdjat jelenti az iroda?
Ha most arra gondol, hogy idével kiilon
budapesti és kiilon debreceni stdbot
kivinunk-e létrehozni, ugy azt kell
mondjam, hogy iizlti miikddésiinkben még
részleges silypontdthelyezést sem terve-
ziink. Mi mindenképpen debreceni cég ki-
vénunk maradni. Ugy érezziik, hogy az ott
koriilsttiink kialakult szakmai bézis igen
nagy érték, és j6 alapot nyuijt tdvlati terve-
inkhez. A budapesti iroda elsésorban a
meglévd stdb munkahatékonysdgdnak no-
velését, a jobb munkaszervezést kell szol-
gdlja. [gy az iroda munkatdrsaira els6sor-
ban szervezési, marketing jellegii tevékeny-
ség vdr. Az induldsnak szdnt személyzet
létszdmat persze egy értelmes szintig
novelni kivimjuk majd, hiszen széles
korben szdmitunk a munkdjukra. A pesti
iroda személyzetének feldllitdsa még folya-
matban van.

Van-e annak jelentdsége, hogy az iroda szék-
helye, az Innostart Innovéciés Kézpont egy-
ben a CADvildg cfmd lapnak és a Horcsik
CAD Tandcsadd Kft.-nek is székhelye?
Annyibél nem véletlen a kozos elhelyezés,
hogy Horcsik Imrééket kértiik meg, hogy
amikor helyet keresnek j cégiiknek, segit-
senek megoldani a mi probléménkat is.
Nem titok persze, hogy cégiink egyik tulaj-
donosa a CADvildg Lapkiadénak is. Sze-
rencsésnek tartjuk ezt a megolddst, mert
mdris tapasztalhatd, hogy a hdrom cég iro-
ddi egyfajta szakmai kozéletnek adnak ott-
hont. Ezt az is erésiti, hogy — elsd olyan vi-
déki forgalmazoként, aki Budapesten iro-
ddt nyitott — szivesen bocsdtjuk bemutaté-
termiinket a t6bbi forgalmazé rendelkezé-
sére is.
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valy Gsszel megjelent Free form modeler volt.
Ezt — a cég bejelentése szerint - rovidesen ko-
vetik a Falak, Ajtok és Ablakok, a Szerkezetek,
a TetSk, a Lépcsok, a Kimutatdsok és az Epii-
letkezelé modulok. Ezek nem 6ndll6 alkalma-
zdsok lesznek, hanem az AutoCAD R14 ald
kiilon-kiilon is betdlthetd, ObjectARX tech-
nolégidval fejlesztett objektumcsalddok. For-
galmazdsukhoz sem a viszonteladdi hdlézatdt
haszndlja a Nemetschek. A felhaszndlékhoz
Internetr§l  letdltheté  installdléfdjlokban,
vagy ugyancsak Interneten megrendelheté
CD-lemezeken keriil a program, el6reldthatd-
lag 99 dolldros moduldron. Kérdés, hogy sike-
riil-e valakinek pont az Internetet felhaszndl-
ni arra, hogy két részre ossza a vildgot.

Megjelent az Autodesk View 2.0 véltozata.
Februdr 3-dn jelentette be az Autodesk a fdjl-
megtekint program uj vdltozatanak kibocsa-
tasdt. Ezzel le is zdrult az teljes tervezési ter-
méksorozat R14-hez kapcsolddé megujuldsa.

Az Autodesk View 2.0 valés idejd

zoomoldsi és rajzeltoldsi lehetdséget biztosit
az R9-R14-es DWG, az ACIS és a DWF fdj-
lok kirében. Lehetvé teszi, hogy az azonos
projekten dolgozok CAD-tapasztaltsdguktol
fiiggetleniil gyorsan elérjék és dttekintsék a
rajzokat, és észrevételeket tegyenek rajtuk
anélkiil, hogy a rajzok eredeti tartalmat
megsértenék. Idedlis eszkoz az elkiiloniilt
munkahelyeken dolgozok szamdra, hogy ér-
tesiiljenek a rajzi anyagok viltozdsdrdl,
megosszdk egymds kozott a projekttel kap-
csolatos adatbdzisaikat.

A Release 2.0 képességei:

= Tobb mint 170 kiilonbozé fdjlformdtum
megtekintése, beleértve az irodai szoftve-
rek Uj verzidit is.

+ Az AutoCAD R14 DWG formdtumanak
teljes tdimogatdsa, beleértve a raszterképek,
az ACIS szildrdtestek, a Mechanical Desk-
top objektumok megjelenitését is.

+ Val6s idejii zoomolds és rajzeltolds Whip!
technoldgidval .

+ Sziirés blokknevek, folidk és Xref-ek szerin.

+ Modelltér/papirtér timogatds, 3D nézési
irdny megvalasztdsa.

+ Pontos tdvolsdg és teriiletmérés teljes
AutoSnap tdmogatdssal.

+ Mérések hiromdimenzids modellen is.

+ Jobb oldali egérgombmenii timogatds.

+ R14 DXF timogatds (néhdny korldtozdssal).

+ A DWF formdtum tdmogatdsa, beleértve a
redline (piros ceruzds) és hyperlink (hivat-
kozdsok mds rajzokra, fajlokra) technikat is.

+ A HPGL/2 fdjlok timogatdsa.

CADVILAG /MARCIUS-APRILIS

+ Javitott nyomtatdsi képességek.

+ Az ELAN licencmenedzserét haszndl6 hd-
l6zatos viltozat.

+ Dokumentum, Xref és/vagy redline fijlok
tovdbbitdsa e-mail-hez (MAPI) kapcsolva,
vagy mappdkba mdsolva.

A kiilondllé Autodesk View DwgX kiegészi-

téssel AutoCAD rajzmegtekintd ablakokat

dgyazhatunk Web-oldalakba, Word doku-
mentumokba, PowerPoint dllomdnyokba,
és minden olyan alkalmazdsba, amely timo-
gatja az ActiveX kezelést. Az Autodesk View
2.0 ijj dra elGreldthatélag 300 DM koriil lesz.

Megjelent az Autodesk MapGuide 3.0.
Megjelent az Autodesk Internet/Intranet
alapu térinformatikai szoftverének legijabb
verzidja. A 2.5 verziéban taldlhat6 funkcidk
tokéletesitése
A\ mellett mind a
2§ hdrom modul-
ban (Server,
Author, Viewer)
tobb wjabb eszkozkészlettel béviilt a rend-
szer, amelyekbdl most csak a legfontosab-
bakat emeljiik ki: -

Szemtol szembe...

ADI monitorok széles valasztéka
14”-21"-0s méretig.
Magyarorszagi disztributor:

1Dara et

35 Budapest, Lel

A vektoros térképek ldtvanydt novelve
raszteres alapu, térbeli hivatkozdssal ren-
delkez6 térképrétegek publikdldsdra is van
lehetdség. Boviilt a kliensoldali lekérdezé-
sek, kivalasztdsok eszkozkészlete, dinami-
kus korzeteket is létrehozhatunk a kiilonbo-
26 tipust térképi objektumok koré. Fejld-
dott a térképek megjelenitésének, nyomta-
tdsdnak mindsége, paraméterezhetdsége.
Béviilt a rendszer dltal kezelt vektoros térké-
pi adatformdtumok skdldja, amely most
mdr szinte az dsszes ismert formdtumra ki-
terjed. A fejleszt6k szamdra wjabb 100 API
hivdsi lehetGség dll rendelkezésre a rendszer
testreszabdsdra,  tovdbbfejlesztésére. A
rendszer teljesen kompatibilis az el6z6 ver-
ziéval, ami az internetes/intranetes alkal-
mazdsok esetében el is varhato.

Ha tovdbbi részletekre kivdncsi, esetleg
szivesen ki is prébdlnd a legjabb jellemzd-
ket, kérjiik, ldtogasson el a www.autodesk.
com/products/mapguide/ Web-helyre és
probalja ki é16 interaktiv alkalmazdsainkat.

Az amerikai BYTE magazin decemberi
szdmdban kozétett mérlegelés alapjdn 1997-
ben a 3D Studio MAX 2 megkapta az 1997.
évi ,Szerkeszték vilasztdsa dijat” (Editor's
Choise Award). A dij értéke igen nagy, te-
kintettel arra, hogy a lap munkatdrsai éven-
te tobb ezer terméket tesztelnek, és csak
igen keveset érdemesitenek erre a dijra.

Az Industrial Alliance for Interopera-
bility — Szovetség az ipari egyiittmikodé-
sért TAI nevii objektumszabvdnyositdsi
szervezet az AutoCAD-et vélasztotta az ob-
jektumorientalt technolégia demonstrécids
céljaira. Az TAI egy olyan nemzetkozi szer-
vezet, amelynek célja, hogy objektumdefini-
cids ajdnldsokat dolgozzon ki az épitészet,
szerkezettervezés és épiiletgépészet (angol
roviditéssel az AEC teriilet) szdmdra. A szer-
vezet az Autodesket bizta meg, hogy a muilt
év novemberében rendezett frankfurti ACS
(AEC Computer Systems) kidllitdson leg-
djabb, magas szintii, objektumorientalt
technoldgidjaval demonstrdlja a szervezet
dltal IFC (Industry Foundation Classes —
Ipari alaposztdlyok) néven kodifikélt szab-
vanyok IFC 1.5 verziéjdnak specifikdciit.
Az TAI frankfurti tobb résztvevds standjan
az Autodesk és az Autodesk néhdny német
fejlesztGpartnere — a RoCAD, a Sofistik, a



Softech és a Muigg cégek - az idei év elején
kibocsdtdsra tervezett fejlesztéseiken ke-
resztiil mutattdk be, hogyan teszi lehetévé
az IFC 1.5 specifikdcid a kiilonbozd tervezé-
si platformok egyiittmiikodését egy osztott
adatbdzisokon alapul6 projekt megvaldsita-
sa sordn.

Az el6z8 évi, az 1.0 verziét bemutaté
»pilot” demonstrdciéhoz képest jelentds kii-
lonbség volt az, hogy a bemutatéeszkozok az
idei év sordn piaci forgalmazdsra keriil§
csaknem kész végfelhaszndl6i alkalmazdsok
voltak.

Az Autodesk, mint az IAl alapit6 tagja, ki-
fejtette, hogy a szovetség mind a nyolc nem-
zetkozi kamardjdban élénk aktivitdst kivdn
kifejteni, annak biztositékdul, hogy az
AutoCAD alapt szoftverek az elsék kozott
feleljenek meg az épiilettervezési teriileten a
felhaszndlok szdmdra oly fontos egyiittmii-
kodési kovetelményeknek.

Ipari szabvany lett az Autodesk inter-
netes rajzfijlformatuma. A DWF formd-
tumot  hivatalos  nemzetkozi MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions)
szabvédnytipusként regisztraltdk, és mdr
napjainkban is szdmos szoftvertermék td-
mogatja. [gy domindnssd vélt a technikai
dokumentacick elektronikus kozététele és
az ezt megkivdnd, internetes/intranetes
kapcsolaton alapulé tervezdi egyiittmiiko-
dések teriiletén. Az Autodesk R14, az
AutoCAD LT 97, az AutoSketch 5.0, a
Mechanical Desktop 2.0 termékein til a
DWEF féjlformdtumot mdr olyan, mds gydr-
toktol szarmazé CAD szoftverek is tdmogat-
jdk, mint a Graphisoft ArchiCAD-je, az IMSI
cég TurboCAD-je vagy a Visior cég Visio
termékcsalddja.

A DWF egy olyan, nyilvdnosan is publi-
kalt fdjlformdtum, amelyet vektoros adatok
Interneten vagy Intraneten torténg gyors és
pontos dtvitelére terveztek. A rajzait DWF
formdtumban publikdlé felhaszndlg lehetd-
vé teszi, hogy a rajzait masok megtekintsék,
belenagyitsanak, kiprinteljék azt, de annak
veszélye nélkiil, hogy abban viltoztatdsokat
tehessenek. Vagyis az ilyen formdtuma fdj-
lok Web-oldalakba dgyazhatdk, vagy e-
mailhez csatolva kiildheték el, az adatbiz-
tonsdg és a szerz6i jogok megsértésének ve-
szélyeztetése nélkiil.

A DWF féjlok bongészében valé megné-
zéséhez, kezeléséhez egy WHIP! nevii bedol-
gozémodulra van sziikség, amelynek dj, 3.0
verziéja is mdr ingyenesen letdlthet§ az

Autodesk Error! Bookmark not defined.
Web-helyéral.

Vildgszerte elismert diplomadt adé hiva-
talos Autodesk-képzés. 1998 mdrciusdtol
Magyarorszagon is elérhetGvé vilik az
Autodesk Official Training Center program.
Az Autodesk 1j kezdeményezésének célja
egy olyan professziondlis képzési rendszer
bevezetése, amellyel minden oktatékoz-
pontban azonos (legfeljebb nyelvében kii-
16nboz6) tananyag és képzési rend alapjdn,
vildgszerte azonos elismertséggel jarG okle-
velet szerezhetnek a résztvevék. Az dj kép-
zési rendszer bevezetésével az oktatdkoz-
pontoknak is bizonysdgot kell adniuk arrél,
hogy megfelelnek az uj rendszer kovetelmé-
nyeinek, csak ezt kovetden kaphatjdk meg a
hivatalos AOTC/KOTC oktatékézpont mi-
ndsitést.

A képzés tananyagait a HTR -
KnowledgeWorks Department késziti, amely
sajdt tanterv- és tananyagkészitG technoldgi-
djdval akdr személyre szabott képzések
osszedllitdsdra is képes. A tananyagok a ko-
vetkezd témdk koré csoportosulnak: CAD,
gépészet, GIS, AEC és Kinetix (innen a KOTC
elnevezés). Az Autodesk és a HTR torekvése
szerint ezek a tananyagok fokozatosan ma-
gyar nyelven is elérhet6vé vdlnak. A magya-
rul elséként elkésziil§ anyagok az AutoCAD
Release 14 képzés kezdd (I.) és halado (I1.)
szinten. Kovetkezd szamunkban részlete-
sebben frunk az vj képzési rendszerrdl és a
tananyagokrol.

ELKOLTOZOTT
a CADvildg Lapkiadé Kft.

Kiadénk 1998. janudr 5-ét6l
1j cimen taldlhaté:

INNO START Nemzeti Uzleti
és Innovidciés Kozpont
1116 Budapest, Fehérvdri ut 130.
(Fehérvari ut-Galvani ut sarok)
Uj telefonszamaink:
Tel/fax: 204-7745
Tel: 206-0685

Postacimiink is
megvidltozott:

CADvildg Lapkiadé Kft.
1506 Budapest, Pf. 103.
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VP termékesalad

A Softelec cég VP termékesalddja komplex rasz-
ter-vektor konvertal6 és editdlo megoldast nyujt
fekete-fehér, sziirkearnyalatos és szines raszter-
allomanyokra. Kildnleges pontossaga és haté-
konysaga révén a termékcsalad optimalis megol-
dast biztosit mind a miszaki rajzokhoz (gépé-
szet, épitészet, szerkezettervezés, stb.), mind a
térképészet minden teriiletén (alaptérképek, koz-
miitérképek, geologiai térképek, stb.)

VPstudio 4 a legsokoldalibb:
szkennerek kezelése
szinklasszifikacié
automata és félautomata konvertdlas
szimbélum- és karakterfelismerés
AutoCAD dinamikus link

VPmax pro 4 a profi megoldés:
a VPstudio mono véltozata

VPmax 4 a gyors vektorizéléshoz:
automata konvertdlas

VPlite 4 a kis rajzokhoz:
A2-es méretig

VPedit 4 a gyors editor:
rasztereditalds a hatékonyabb konvertéldshoz

VPraster LT 4 a gazdasdgos megoldés:
AutoCAD LT-hez

G cad
FABICAD
Szamitéstechnikai Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft.
1148 Budapest, Fogarasi 6t 10-14.
Tel.: 467-2850, fox: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad.hu ¢ http://www.fabicad.hu
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Stiriin esik az eso...

MapGuide példa: Magyarorszag csapadékeloszlasa

Magyarorszag csapadékeloszlasat tematikus formaban megjelenité térkép elkészitésén
keresztlil szeretnénk bemutatni, hogy a MapGuide Szerzével a gyakorlatban miképpen
torténik az el6z6 szamunkban lefrt MWF térképallomany elkészitése és bedllitasa,
majd a térképi rétegek adatbazis-kapcsolattal torténd felépitése.

Példdnkban a csapadékeloszlds-dbrazolds nem
az eloszlds mért adatai alapjdn szdrmaztathaté
teriileti hatdrok alapjan késziil, hanem - az
egyszer(iség kedvéért — megyehatdros temati-
ka szerint. Ezenkiviil a példa kapcsdn csupdn
egy réteget kivanunk elGdllitani.

El6szor nézziik meg, hogy mire is lesz
sziikségiink. Sziikségiink lesz az orszdg me-
gyeszintii digitdlis térképére és az évi csapa-
dékeloszlds adataira. Ez utébbi lehet papiron
irott formdban is, mivel kis mennyiség(i
adatrol van sz6. Sziikségiink lesz egy prog-
ramra, amely képes a megyékhez rendelni az
évi csapadékot, és természetesen magdra a
MapGuide Author (Szerz6) programra.

Most nézziik meg, mi az, ami rendelkezé-
siinkre dll. Ez az orszdg megyeszintii térké-
pe, AutoCAD dwg formétumban, és - papi-
ron - az évi csapadékmennyiségek megyén-
kénti adatai.

A térkép SDF-fé konvertdldsét (ldsd kere-
tes frdsunk) és a tdrsitott adatbdzis elkészi-
tését AutoCAD Map2-ben fogjuk elvégezni.

CADVILAG /MARCIUS—APRILIS

[ Osszes tobbi

Miel6tt a MapGuide térképdllomdny létre-
hozéséhoz fogndnk tehdt, el§szor a rétegfor-
rés-SDF-fajlt készitjiik el.

Megyeszintii SDF
forrasallomany

A dwg formdtumu megyei térképet — mi-
el6tt mds miiveletbe kezdenénk - letisztit-
juk a Map Clean up parancsdval, hogy az
esetleges hibdkat felderitsiik és kijavitsuk. E
miivelet sziikségességét a térkép topologi-
zélhat6sdgdnak biztositdsa igényli. Ezt ré-
gebben tigy mondtuk, hogy a térképnek hé-
zag- és dtfedésmentesnek kell lennie. A me-
gyék zdrt hatdrokkal rendelkeznek, teriile-
tiik poligonokat alkot. Célunk az, hogy a me-
gyék teriileteit MapGuide poligonként ér-
hessiik el. Ehhez el@szor az AutoCAD Map
poligontopoldgia készitését haszndljuk. Az
elkésziilt poligontopoldgia egyrészt biztosit-
ja a kordbbi hézag- és dtfedésmentességi
igényiinket, mdsrészt képes arra, hogy olyan
zért poligonokat hozzunk létre, amelyek a

poligon tipusi réteg SDF adattartalménak
exportdldsahoz sziikséges.

Kihaszndljuk, hogy a poligontopoldgia
adatai az AutoCAD Map belsé objektum-
adattipusdban tdrolddnak, amely az egyes
poligonok stlypontadatainak és a zdrt
alakzatok egyedi azonositéadatainak tdro-
ldsdt is lehetdvé teszi. Most a poligontopo-
16gia centroidjainak topoldgiai adatait tar-
talmazd objektumtdbldk mellett létreho-
zunk egy mdsik belsd objektum-adattébldt,
melyben a megyék nevét és a megyékre jel-
lemz8 csapadékmennyiséget fogjuk tdrol-
ni. Ezek utdn a bels§ objektumadatok fel-
toltése kovetkezik szisztematikusan, min-
den egyes megyére kiterjedGen (ldsd 1. db-
ra). Ha ezzel elkésziiltiink, akkor létre kell
hozzuk a zdrt poligonokat, melyek sajét ob-
jektumadatukként tartalmazzdk mind a le-
endd MapGuide objektumok azonositékul-
csait, mindazok neveit és esetleges URL hi-
vatkozdsait. Ehhez felhaszndljuk az
AutoCAD MAP Map/Map Tools/Create
Closed Polylines... parancst, ahol bedllit-
juk az dltalunk kordbban létrehozott
poligontopoldgia nevét és azt, hogy a ké-
sziil§ poligonokba mésolédjanak be a hoz-
zdjuk tartozé centroidok objektumadatai.
Ha ezzel elkésziiltiink, készen dllunk a
sziikséges SDF elddllitdsdra.

A Map-beli MapGuide export funkcié
meghivdsa utdn az el@éllitandé SDF-fdjl-
nak adjuk meg a nevét és titvonaldt (2. db-
ra). Ez legyen jelen esetben megye.sdf. Az
objektum nevének és az azonositdjanak
forrdsét az el6zdekben felvitt, illetSleg a
topologizdlds alkalmdval el6dllitédott ob-
jektumadatok megfeleld oszlopai tdroljk.
Vilasszuk ki a megyék entitdsat, és indit-
suk el az SDF generdldsdt. Az SDF/SIF dllo-
manyokat dtmdsoljuk a MapGuide szerver
sdf konyvtdrdba.



A kordbbiakban elmondottak szerint a
tematikus dbrdzoldshoz sziikségiink van a
csapadékeloszlds adatbdzisdra, amelynek
egy-egy eleme az egyedi azonositén ke-
resztiil kapcsolédik a poligonobjektumok-
hoz. A kapcsoldddshoz alkalmasak a felvitt
objektumadatok és az egyedi azonositét
szolgdltaté objektumcentroid-adat, amit
szintén kimdsoltunk minden egyes poligo-
nhoz. A két belsd, Map alatti objektum-
adattdbldbdl egy kiils6 adattdbldt kell ké-
sziteniink, hogy a csapadéknak és térsitott
objektumazonositéjanak adata egy re-
kordba keriiljon.

Egyik lehetséges megoldds, ha Map Query
Report funkciéjat hasznéljuk, amely a Map/
Query/Define query titvonalon érhetd el . Ez
képes az objektumokhoz csatolt adattdbldk
adott tdblaoszlopaibdl szoveges kivonatot
késziteni. Meghivjuk a parancsot, paramé-
terként kivélasztjuk az sszes entitdst, és a
Report funkciéban kivélogatjuk a kivant ob-
jektumadatokat (3. dbra).

A Report egy kiilsd szoveges fdjlba ke-
riil, aminek megadhatjuk a nevét és az it-
vonaldt. A parancs végrehajtdsdval a szo-

WELN I TR EL U@L L N L EEE RO EELI EEE  ugyanazzal a rendszerrel

veges dllomdnyban meg-
jelennek azok az objek-
tumadatok (vesszdvel el-
hatdrolva), melyek kiilsé
adatbdzisként, az egyedi
azonositén keresztiil kap-
csolatba hozhatdk az SDF-
fdjlba mentett objektu-
mokkal. Az eldllt adatbd-
zisfdjlt dtalakitjuk vala-
mely ODBC-képes adatbd-
zis-formdtumra, majd be-
mdsoljuk a szerver egy
elére bedllitott ttvonald-
ra, ahol a leiré adatok a
Szerzében mdr elérhet8k-
ké vélnak. Ezzel elkésziil-
tiink a réteg forrdsainak
szdmité SDF dllomdnnyal,

illetve az ODBC-képes
kiils6 adatbézis elddllitd-
sdval. Hozzdkezdhetiink

els6 MWF (Map Window
File - A MapGuide tér-
képfdjlja)  dllomdnyunk
osszedllitdsdhoz.

MUNKAASZTALON

A CSAPAD.IDC FAJL

SZUKSEGES BEALLITASAI

Datasource: csapad

Template: csapadek.htx

SQLStatement:

+select * from megye where id in (%obj_keyst) order by csapadek
A csapad.htx eredményfeldolgozd &llomany:

<HTMD>

<HEAD><TITLE>Csapadék megyei eloszlésa</TITLE></HEAD>
<center>

<BODY bgcolor="$C0C0CO">

<table border=1>

<t

<td bgcolor="#FFFFFF"><b>Megye neve</b></td>

<td bgcolor="#FFFFFF"><b>éves csapadék mm-ben</b></td>
</tr>

<%begindetail®>

<t

<td><tmegye$></td><td align="center"><3csapadekt></td>
</tr>

<%enddetail’>

</table>

</center>

</BODY>

</HIMD>

Nyomtatas: 10X gyorsabban, mint a tintasugaras

berendezésekkel

Alacsony iizemeltetési koltség

Multifunkciés: nyomtatds, masolas, szkennelés file-ba
J6 mindség: novelt felbontasi nyomtatas

~Image Logic” minéségjavitd szoftver

25%-400%

méretv

Nincs bemelegedési idé

Océ 9400

Normalpaplros, nagymeretu

y

Latogasson TEG To, kezott
1993(:;8;:\\-‘\\5 UMA k‘a\mas

c paV\\O“‘aban‘

Océ-Hungaria Kft.
1135 Budapest, Hun u. 2,
Tel.: 344-3630, Fax: 344-3633
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SDF TERINFORMATIKAI ADATALLOMANYOK ELOALLITASA

A MapGuide térkép vektoros informécija érkezhet tin. SDF (Spatial Data File)
MapGuide fdjlbél vagy SQL adatbdzisbél. A négy lehetséges objektumtipus, a Pont, a Sz6-
veg, a Vonal és a Polygon tipus koziil mindegyik érkezhet SDF adatbdzisbél, mig SQL ti-
pusti adatbdzisban csak a Pont és a Szoveg tipusi objektumok tdrolhaték. Az SQL adat-
bézisalapu alapadatok tovabbi 4talakitdst nem igényelnek. A szerver SQL parancsokkal
gyfjti 6ssze a kért objektumok adatait.

Az el6z6ek értelmében vonalat és poligont csak SDF dlloménybdl képes felépiteni a
MapGuide. A térkép gyors megjelenitésének érdekében a szerver SDF dlloményonként
gyorsité SIF indexdllomdnyokat hoz létre, melyek indexelési technikdjarél elmondhaté,
hogy az objektumok térinformatikai indexek alapjdn tdrolédnak. Az SDF dllomdny inde-
xelése azok eléallitdsakor, automatikusan késziil.

Az SDF-fijl felépitése — az egyszer(iség kedvéért — mondhatni azonos az SQL tipusi
adatbdzisokéval, ami kozismerten az objektumok geometriai leirdsabol, azok azonositéi-
bdl, neviikbl és URL hivatkozdsaikbol 4ll. Mint ldthatd, eltérés csak a geometridk leird-
sdban tapasztalhatd. Eppen ez a hasonlésdg kindlja annak a lehetéségét, hogy a geomet-
riailag egyszertien leirhaté Pont és Szoveg objektumokat SQL adatbazisban is elérhetévé
teszi szdmunkra a MapGuide. Az adatszerkezetek hasonlatossdgdt mi sem bizonyitja job-
ban, mint az, hogy a MapGuide a lekérdezéseket mindkét adatbdzisbdl SQL parancsok ki-
addsdval valdsitja meg.

Az SDF és SIF dllomdnyok sajdtos formdtumu féjlok, amelyeket AutoCAD Map 2 alkal-
mazdssal vagy SDL Loader segédlet felhaszndldsdval, konvertdldssal dllithatunk el né-
hény ismert GIS térinformatikai adatformatumbdl.

SDF eldallitasa AutoCAD Map 2 kornyezethen

A Map 2 eszkozkészlete biztositja azt a funkciét, mely az AutoCAD rajzelemeket
MapGuide térképobjektumokként SDF dllomanyba konvertdlja. Igy a Map-ben elkészi-
tett térképet (amely .dwg dllomdny) vagy mds, a Map-be importélhaté térinformatikai
formdtumu forrdst is haszndlhatunk. A Map topoldgiai és adatbdzis-kezel§ képessége
nagymértékben segiti az SDF dllomdnyok konzisztens készitését. Az SDF export funkcié
bedllitdsait a Map/Map Tools/Export to Autodesk MapGuide meniititvonalon érhetjiik el.

A funkci6 dltal kért f6bb bedllitdsok:

+ SDF- file neve?

¢+ Milyen SDF-objektumokat konvertdlunk : Pont, Vonal, Polygon, Szoveg?

+ A konvertdldsban részt vevd DWG-objektumokat automatikusan vagy manudlisan ki-
vénjuk kivélasztani?

A konvertéldshoz sziiréfeltételként AutoCAD f6lidk nevei is megadhatdk, és csak azok
a rajzelemek vesznek részt a konverzidban, amelyek az adott félidn taldlhatck.

A DWG térképi dllomdnyt lat-lon koordinétds formdtumra kell hoznunk. Erre haszndl-
hatjuk a Map sajit koordindtatranszformdcidjit, vagy més AutoCAD alatt fut6 alkalma-
zdst (Lisp, Arx, Ads), amely képes a kivént transzformdciét elvégezni.

Az SDF exportdlds sordn az objektumok leiré informécidi érkezhetnek (15. kép):
¢ AutoCAD rajzelem-tulajdonségbdl: félia, szin, vonaltipus stb.,
+az AutoCAD rajzelemek leiréadataibdl: attribuitumérték, szovegtartalom, objektum-

adat, kiils§ adatbdzis,
¢ SQL lekérdezés eredményébdl,

A konvertdlds alatt az SDF mellett SIF gyorsitd indexfdjl is késziil. Amennyiben a kon-
vertédlds eredményét nem a szerver megfelel6 helyén hozzuk létre, ne felejtsiik el a SIF-f4jlt
az SDF-fel azonos, a szerveren el6készitett konyvtdrba mdsolni. Csak mellékesen kivénjuk
megjegyezni, hogy a Map képes meglévé SDF dllomdnyokat is importdlni a Map ald.
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4. abra A leir6 adatok exportélasa
Térképfajlkészités
Kiinduldsi térképiink a tutorial.mwf dllo-
mdny, amelyet minden Szerz6hoz mellékel-

nek. (Aki olvasta el6z8 szdmunk cikkét, tud-
ja, hogy j mwf-fajlt csak egy meglévé mé-
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6. 4bra A kapcsolt adatok alapjan tematikus
téreképet is készithetiink
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i R R |
7. ébra Tablézatos adatbézis-lekérdezés
el6készitése

dositdsdval hozhatunk létre.) A benne lévg
rétegeket toroljiik, és mentsiik el a fdjlt egy
mdsik név alatt. Esetiinkben ez csapad.mwf.

A kivdnt cél érdekében csak egy Polygon
réteget készitiink, melynek neve Csapadék-
eloszlds. Alap (general) bedllitdsai: mindig és
a tematikdban ldthatd, nem kivélaszhatd, di-
namikus. Az SDF forrdsdra (Setup) az elké-
szitett dllomdny nevét, a csatolt adatbdzisra
(Link to SQL Data source) a csapadék ODBC
tdbldt adjuk (4. dbra). A MapGuide szerver
URL cimét is bedllitjuk. Esetiinkben ez a
http://www.geoform.hu/cgi/mapagent.isa
cim. Ha a bedllitdsunk helyes, akkor a Szer-
z6ben az orszdg megyéi ldthatévd vidlnak,
egyenldre még tematika nélkiil. Most bedllit-
juk a térkép nevét, méretét, poziciéjdt és ko-
ordindta-rendszerét.

Tematika készitéséhez (Attributes) ad-
juk meg a tematika adatbdzisoszlop nevét,
ami most a csapadék (5. dbra). A csapadék
eloszldsdt 10 kategéridba soroljuk, tarto-
mdnytematikdt haszndlva. A tartomdnyok
bedllitdsdra az automatikus készitést irjuk
el6. Megadjuk a tartomdnyok szdmdt, a te-
riiletkitoltés kezdd és utolsé szinét. A Szer-
z6 a tematika forrdsdbdl a tartomdnyokat
elgdllitja, és interpoldlt szineket rendel

W s o
From | | 7 Lok o 50K Dot ounce
e - - SDF Loader, SDF fajlgeneralé és konvertald segédprogramok
. :]J jI Akonvertdlds elvégzésére j6l haszndlhatd az SDF Loader nevii konzolprogram. Nem Windows GUI
E = E T j (Graphical User Interface — Grafikus felhasznéléi kezeldfeliilet) alapu program, ezért a konvertéldsi
s = miivelethez szitkséges bedllitdsokat az egyes programhivdsok argumentumaként kell megadni.
[ | Haszndlata sordn ez inkdbb el6nyds, hiszen mds programbol képesek vagyunk paraméterekkel
5.4bra A térképi és leird adatok meghivni, a gyakran ismétlédd miiveleteket pedig batch jelleggel gyorsabban elvégezhetjiik, mint
EETTesEesTeTseesesmmm———=] | ha grafikus feliileten egerésznénk.
St | T B ‘%{ A program dltal ismert GIS adatformatumok:
Tl =3 2 + SDL — sziveges ASCIT MapGuide fdjl
touen | fE 0 + SDF bindris
o [ B
:" 2 - = + Atlas BNA bindris
yoe fragee 3]
+Maplnfo bindris

+ ArcView Shapefile, bindris
+ CSV — szoveges ASCI, vessz6vel elhatdrolt fjl

Akonvertdl6 alkalmazds kimeneti formétuma lehet SDF/SIF vagy SDL ASCIL. Az SDL formétum
kimenetként torténd alkalmazdsaval ellenrizhetjiik a forrdsdllomdnyt, véltoztatdsokat tehetiink
benne és tijra SDF-fé konvertélhatjuk.

Igazabdl az SDF Loader alkalmas arra, hogy a nagyon nagy adattartalmu rétegek forrasalloma-
nyét — batch jellegfi feldolgozdssal — optimélisan el¢dllithassuk. Példdul lehet6ség van arra, hogy
id6zitett eseményként az SDF Loader SDF dllomdnny konvertdl egy, az idében folyamatosan val-
tozo tartalmu SQL adatbdzist, vagy megadott idkozonként tjra és tjra Gsszefiiz tobb, a kezelés

szempontjabol kiilén térolt, de egyazon rétegen beliil dbrézolandé SDF dlloményt.

hozzdjuk. Késébb a tartomdnyokon és a
szineken is véltoztathatunk, kivdnalmaink-
nak megfelel6n.

Eves csapadékjelentés (Report)

Ha a felhaszndlé pontos szdmszer(i adatot
szeretne a csapadék eloszldsdrdl, a bongé-
szGben megjelend, HTML formdji jelentést
kérhet a kivdlasztott megyékr6l. A
MapGuide tdmogatdst nyujt ilyen funkciék
készitéséhez. Web-oldalunkon Microsoft IS
Web-szervert haszndlunk, amely egyszer(
eszkozokkel timogatja az adatbdzis-keze-
1ést. Ha mds szervert haszndlunk is, valdszi-
niileg taldlunk olyan eszkozt, amely segiti az
adatbdzis egyszer( haszndlatdt.

Az adatbdzis-kapcsolatot IDC feliileten ke-
resztiil val6sitjuk meg. Az IDC bdvités ODBC
adatbdzisbdl képes SQL lekérdezéssel adato-
kat gy(ijteni és azt HTML formdba onteni.

Hasznélatdhoz két fajl kell elkésziteni:

+ egy IDC-fijl, benne az SQL paranccsal, és
¢ egy HTX-fdjl, amely az SQL eredményeit
fogadja

Az IDC/HTX fdjlok készitésérdl a szerver
dokumentdcidjéban részletes leirdst tald-
lunk, ezzel terjedelmi okok miatt nem fog-
lalkozunk.

CADVILAG /

A sziikséges MWF bedllitdsok a 6. dbrdn
ldthaték. Megadtuk a CGI program URL ci-
mét, rétegnevét, amelybdl a kivdlasztott ob-
jektumok azonositéit fogja elkiildeni és a je-
lentés tipusdt, a mi esetiinkben az objektu-
mok azonositéjét. Ha a térképen kivélasz-
tunk néhdny megyét, akkor a jelentés gomb-
ja aktivvd valik, és az elkészitett jelentések
kozott vdlogathatunk. Hogy eredményt is
kapjunk, az IDC/HTX fijlokat el kell készit-
siik (ldsd keretes anyag).

A fenti fijlokban megjelend javascript
fiiggvények sziikséges mértékii ismertetését
a MapGuide programot ismertetd cikksoro-
zatunk egy kovetkez részében kivanjuk is-
mertetni. A MapGuide térkép készitését ez-
zel befejeztiik, és az eredményt egy plug-in
képes bongészével kiprébalhatjuk.

A bemutatdsra keriilt példa a térképkészi-
tés fdzisait kivdnja szemléltetni. Az adatbd-
zis kialakitdsa, valamint az ODBC bejegyzés
készitése adatbdzisfiiggd, ezért részleteire itt
nem tértiink ki. Reméljiik, a példdn keresz-
tiil sikeriilt a MapGuide irdnti érdeklGdést
felkelteni, amelyet a www.geoform.hu vagy
a www.mapnet.hu Web-cimeken meg is te-
kinthetnek

Marak Jézsef-Pintér Gyula
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Az AutoCAD LT 97

ujdonsagai

Az LT nem az AutoCAD egy lebutitott véltozata, hanem egy profu kétdimenzios szerkeszté program.
Cikkink az AutoCAD LT 97 tjdonsagait igyekszik ¢sszefoglalni a kordbbi valtozathoz,
az AutoCAD LT for Win95-hoz képest.

Az LT rovid miltjdra visszatekintve immdr a
negyedik vdltozatndl tartunk. Mint minden
eddigi elddje, ez is az 6spélddny, esetiinkben
az AutoCAD Release 14 leszdrmazottja. Min-
den olyan, a kétdimenzids rajzoldst, alaptulaj-
donsdgokat érintd fejlesztést, tjdonsdgot tar-
talmaz, amit a nagy rokonba beépitettek. Am,
hogy ne csak egy lebutitott valtozat legyen
(egyébként sem az, mert ugyan korldtozott
funkcionalitdsti, de kétdimenziéban profi
szerkesztéprogram) tartalmaz olyan tjdon-
sdgokat is, amelyek jelenleg csak ebben a
programban taldlhatéak, de nem lepddnék
meg, ha a Release 14 egy médositdsa vagy a
Release 15 mdr tartalmaznd ezeket. Az aldbbi-
akban az LT 97 djdonsagait igyekszem 6ssze-
foglalni, a kordbbi véltozathoz, az AutoCAD
LT for Win95-hoz képest.

+ Az j rajzfdjlok méretét radikdlisan csok-
kenti a két régi rajzelem — a Polyline (Vonal-
ldnc) és a Hatch (Sraffozds) — djratervezése.
A sraffozds esetén régi kivinsdgnak tettek
eleget a tetszSleges szindi, tomor mintdzat
(Solid hatch pattern) vdlaszthatésdgaval.

+ Az ugyanolyan informéciétartalma, de ki-
sebb méretii rajzokkal végzett fdjlmtiveletek
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- megnyitds, blokk-készités, mentés — gyor-
sabbak lettek.

+ A papirtérben rendszeresen dolgozo felhasz-
nédlék szdmdra jelentds véltozds a valds ideji
ZOOM/PAN funkciék akar transzparens médi
haszndlata, regenerdlds nélkiil! A ZOOM pa-
rancs Extents opcidja se igényel regenerdldst. A

gyors képernyGkezel§ funkciék az vj tipusi
HEIDI grafikus feliiletnek is koszonhetk.

¢ Az interaktivabb szerkesztést segiti, hogy a
grafikus képernyd teriileten az egér jobb ol-
dali gombjdra kattintva az el6ugré meniibsl
vdlaszthatunk gyorsan néhdnyat a leggyak-
rabban haszndlt parancsok koziil.

+ Az egymdst részben fedd rajzelemek meg-
jelenési sorrendje — hogy melyik legyen feliil
- a DRAWORDER paranccsal megvéltoz-
tathatd, ennek hatdsa plottoldskor is a ki-
vént eredményt adja.

¢ A pontos szerkesztést teszi konnyebbé
az AutoSnap a futé tdrgyraszterek -
Object Snap — haszndlatakor (Endpoint,
Intersection,...). A rajzelemek ezen jelleg-
zetes pontjait a szdlkereszt arra jartakor
automatikusan egy-egy kisméreti jelleg-
zetes szimbélummal jeleniti meg, még a
nevét is kiirja egy kis sdrga alapu téglalap-
ban.

¢ Csak az LT 97 djdonsdga a POLAR pa-
ranccsal 4llithaté PolarSnap opci6. Ez a le-
het8ség leginkdbb egy el6re bedllitott tetszd-
leges szoglépéssel - nem csak 90 fokonként
— léptethet6 ORTHO és adott tdvolsdggal
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A Content Explorer a rajzban és a hattérkonyvtarakban talélhatd AutoCAD
blokkok katalogizaldséahoz és beillesztéséhez nyujt dinamikus kezel feltiletet
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Az LT97 Tobbsoros szovegszerkesztGjének képességei megegyeznek az
AutoCAD R14-ben megjelent fejlesztésekkel



vagy annak tobbszorosével
ugré SNAP kombindciéhoz
hasonlithaté.

¢ A tobbsoros szovegek —
MTEXT - készitéséhez, mé-
dositdsdhoz beépitett sz6-
vegszerkesztd egy mini Mic-
rosoft Wordként a létez§
Gsszes igényt — amire egy
rajzold programban sziikség
lehet - képes kielégiteni.

¢ Csak az LT 97 tjdonsdga a
Content  Explorer nevii
program is. A Win95 és
az NT Exploreréhez nem
csak nevében, de funkciona-
litdsdban is hasonld, és az
AutoCAD rajzokat rendsze-
rez§ alkalmazdssal kénnyen

RENDSZERKOVETELMENYEK:

Windows NT 4.0 vagy Windows 95 operéci6s rendszer

Intel 80486DX/66

16 MB RAM

50 MB + 32 MB swap hattértdr

Javaslat:

Intel Pentium 200 mHz, 32 MB RAM, Windows NT 4.0 WorkStation

MIT NEM TUD AZLT? :

Az AutoCAD LT els6 véltozatdnak megjelenése 6ta visszatéré kérdés, mit
nem tud az LT?

* nem készithet6k 3D-s test- és feliiletmodellek

* nincs Render funkci6, nem készithet6k fényképmindségii képek

* nincs ASE interfész, tehdt nem haszndlhatok kiils6 adatbézisok

* nem hasznélhaték AutoLISP rutinok, még a parancssorban sem.

* nem készithet§ semmilyen kiils§ alkalmazds sem ADS,

sem ActiveX/VBA, sem pedig ObjectARX fejleszt6rendszerrel.

konnyiti meg a munkit. Az
LT 97 tdmogatja az ADI
meghajtoprogrammal ren-
delkez§ plotterek haszndla-
tatis.

¢ A Release 14-hez hasonl6-
an az LT 97 is képes a speci-
dlis DWF formatumra kon-
vertdlt rajzokat, rajzrészle-
teket  kozvetlenil  az
Interneten publikdlni, a td-
voli partnertdl az ilyen for-
mdtumban kapott rajzokat
onnan fogadni.

¢ Az LT 97 rajzai 100%-ig
kompatibilisek a Release
14-ben késziiltekkel. Lehe-
téség van R13/LT 95 vagy
RI12/LT 2 formdtumi .DWG

kezelhetGek az éppen szerkesztett, vagy a
tobbi rajz belsd blokkjai, kiils6 hivatkozdsd
Xref fdjljai. A kivdlasztott rajz vagy blokk
fogd és vidd (drag and drop) technikdval
konnyen illeszthetd, vagy Xref-ként csatol-
hat6 a rajzunkba. Az installdldskor felkeriil
néhdny olyan épitész, gépész, elektromos

stb. rajz is, ami az adott szakteriilet leegysze-
riisitett, sematikus blokkjainak tucatjait tar-
talmazza. A Content Explorer megfelel ne-
vii fiileit" vélasztva mdris beilleszthetjiik a
kivant szimbdlumot (2. dbra).

+ Plottoldskor az 1j, gyorsabb Print Preview

vagy .DXF fdjlok mentésére is.

¢ Minden LT 97-vésdrlé kap a csomagban
egy multimédids, 50 leckét tartalmazé CD-t
- Learning Assistance -, ami a leckék sordn
dt segiti a program profi kezelésének, a CAD-
es tervezés modszereinek megtanuldsat.

(Nyomtatds el6nézet), a hdlézati plottolds Bokkon Istvan

N Autodesk

Authorized Systems Center
Member of Autodesk Developer Network

Altaldnos gépészet,
iizemelrendezés tervezés,
anyagédramlds optimalizlds,
termelési folyamatok szimulacidja
v" Autodesk Mechanical Desktop
v GENIUS/GENIUS Desktop
v" MatFlow/WITNESS
Térinformatika,
létesitmény nyilvéntartds
v" AutoCAD MAP R1/R2
v" Autodesk MapGuide
v Autodesk World -
v CAD-Overlay ESP/GSX/LFX §
Altalanos tervezés rajzkezelés
v" AutoCAD LT
v" AutoCAD R12/R13/R14
v" Autodesk WorkCenter

Grafika a tervezésben
és a nyilvdntartdsban...
CAD+Inform Kft. Hivatalos AutoCAD

Rendszerkdzpont (ASC)
Az Autodesk Fejlesztéi Halozat tagja (ADN)

v Fejlesztés, szakértés,

tandcsadds, oktatds,

tervezdi alkalmazasok,

kozmivek térinformatikdja,

telepiilési térinformatika,
létesitmények grafikus nyilvéntartdsa,
digitalizalds, raszter/vektor vegyes
nyilvantartds,

grafikus munkahelyek,
specialis hardver elemek.
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CAD+Inform Mérnéki, Szoftverfejlszts,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
4026 Debrecen, Bem tér 18/C, bejarat: Poroszlay utca 6.
Tel/Fax: (36-52) 452-685 Tel.: (36-52) 417-266/1302
E-mail: cad.inform@cadi.hu © Copyright 1997 CAD+Inform Kft. Hivatalos
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MUNKAASZTALON

AutoCAD R13, R14, LT 95 és LT 97

Osszehasonlitas az Autodesk anyaga alapjan

R14 R13 LT 97 LT 95
Bittérkép-megjelenités Igen Nem Igen Nem
Heidi grafikus feliilet Igen Nem Igen Nem
Papirtér-regenerdlds Nem Igen Nem Igen
DWG  Olvasds mindent mindent mindent mindent
Irds R12,R13,R14 R12,R13 R12,R13,R14 RI2,R13
DXF  Olvasds mindent mindent mindent mindent
Irds R12,R13,R14 R12,R13 RI12,R13,R14 R12,R13
Importdlt fdjlformdtumok BMP, DWG, DXF, EPS, GIF, PCX, DWG, DXF, WMF
RND, SAT, TIF, TGA, WMF, 3DS
Exportdlt fdjlformdtumok DWG, DXF, DWF, SAT, STL, DWG, DWF, DXF, DWG, DXF, BMP,
GIF, PCX, 3DS, WMF BMP, PCX, TIF, PCX, TIF, WMF,
WMEF, EPS EPS
3D-s objektum készitése Testek, feliiletek, drétviz Csak drétvdz
3D-s nézetek és navigdlds Igen Igen Igen Igen
Takart vonalas kép (Hide) Igen Igen Igen Igen
PostScript tdmogatds Import/Export Import/Export Csak Export Csak Export
Plot elékép (Preview) WYSIWYG Pérbeszédablakban WYSIWYG Pérbeszédablakban
Rajzelem sorrend vdltds Igen Nem Igen Nem
ADI plotter tdmogatds Igen Igen Igen Nem
Hdldzati (Floating) licenc Igen Igen 60-90 napos demo Nem
Windows fdjlvédelem Igen Nem Igen Nem
Windows hdldzati plottolds Igen Nem Igen Nem
DWF-fdjlok készitése Igen Igen Igen Nem
Windows-megfelelés
IntelliMouse Nem Nem Igen Nem
MS Office logo Nem Nem Office 97 Office 95
AutoLISP Igen Igen Nem Nem
ActiveX / VBA Igen Nem Nem Nem
ObjectARX Igen Igen Nem Nem
ADS Igen Igen Nem Nem
Forgatdkinyvek (Scripts) Igen Igen Igen Igen
Meniik / Tkon eszkizok Igen Igen Igen Igen
Fotdrealisztikus render Igen Igen Nem Nem
ASE (adatbdzis-kapcsolat) Igen Igen Nem Nem
ACIS testmodellkészités Igen Igen Nem Nem
Bittérkép / Xref vagds Igen Nem Nem (csak nézet) Nem
Folyamatos sraffozd minta Igen Nem Igen Nem
Automatikus tdrgyraszter Igen Nem Igen Nem
Polar (szdg és hossz) Snap Nem Nem Igen Nem
m Content Explorer Nem Nem Igen Nem
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Gyorstiizelo AutoCAD
A gyorsitobillentyiik programozasa

Sokak szerint a leggyorsabb AutoCAD-felhasznalo az, aki reggel a bal kezét rateszi a billentylizetre, a job-
bat az egérre, és utdna még a kavét is szivoszallal issza. Persze nem &rt, ha a keze is egy igazi felnasznaloé.

A parancskiaddsok gyorsi-
tisdira mir a korai”
AutoCAD-ekben is komoly
torekvéseket tapasztaltunk.
Legismertebb példdja en-
nek az acad.pgp fdjl megje-
lenése az 1990 oktéberében
kiadott Release 11-ben. So-
kan nem is tudjak, hogy mi-
t6l miikodik, csak haszndl-
jak azt a lehetSséget, hogy
példdul az egybetiis ,,z” pa-
rancs begépelésével zoo-
molni kezdhetiink, az ,,m”
parancs elkezd mdsolni a
magyar, mozgatni az angol
AutoCAD (megérjitve azt a
felhaszndl6t, aki most valtott egyikrdl a ma-
sikra).

Az acad.pgp fdjlban el6irhat6 parancsrovi-
ditések azonban még mindig hagyomdanyosan
kiadandé parancsnak szdmitanak, hiszen be-
gépelésiik utdn le kell nyomjuk az Enter billen-
tytit, jelezve, hogy a parancs begépelése befeje-
2z6dott, induljon el a végrehajtds. Vagyis nem tj
médszert, csupdn egyfajta roviditési lehetésé-
get kaptunk ily médon. Ez nem lebecsiilendd,
anndl is inkdbb, mert bévitése és testre szabdsa
olyan egyszerti, hogy a legifjabb AutoCAD-fel-
haszndld is hozzd mer nyilni, amit mi is mele-
gen ajénlunk. Ehhez csupdn egy szovegszer-
kesztdre (pl. Notepad.exe) és arra van sziiksé-
ge, hogy tudja: ezt a fijlt az AutoCAD Support
alkonyvtdrdban taldlja meg.

Sokan azonban még arra az egy kis Enter-
re is sajndljak az id6t! A telhetetlen felhasz-
ndlé nem ismer mértéket. Pline, ha mds
‘Windows-alkalmazdsok, netdn (kimondani
sem merem) konkurens CAD programok el-
kényeztetik Gket.

Legyen elég lenyomni egy billentyiikombi-
ndcidt, és mdr induljon is a parancs!

Mentségiikre széljon, hogy az acad.pgp
haszndlatdnak mds hétrdny is van. Segitségé-
vel ugyanis csak az alap AutoCAD parancsok

kiaddsa rovidiilhet. Nem haszndlhaték vi-
szont olyan esetben, amikor példdul egy ikon-
gomb mogott taldlt, jol haszndlhaté funkcid-
16l kideriil, hogy az nem alapparancs, hanem
egy parancssorozat, netdn AutoLISP-ben
megirt makroutasitds. Ezt hidba is prébal-
nédnk gyorselérésiivé tenni az acad.pgp fdjl se-
gitségével. Mds megoldast kell taldlni.

Mar régen nem alom

Kevesen tudjék, hogy a Release 13-t6l az
AutoCAD-ben is rendelkezésre dll ez a lehe-
t6ség, vagyis a GYORSBILLENTYUK hasz-
ndlata. Valéjdban az AutoCAD-ben még ré-
gebben van ilyen. Hiszen az F8 gombot szin-
te mindenki haszndlja az Ortho méd ki-be
kapcsolgatdsdra, az F2-t a szoveges ablak
felhozdsdra és eltiintetésére. Szinte minden
funkciégomb rendelkezik valamilyen hoz-
zdrendelt paranccsal. Csupdn arra nem volt
méd kordbban, hogy egy felhaszndl6 maga
is létrehozhasson tovabbi gyorsbillentyiiket.

Figyelem: Az aldbbi gyorsitébillentyti defi-
nicik csak akkor kelnek életre, ha az
AutoCAD-ben a ,Szabvdnyos Windows bil-
lentyiizet” izemmédot dllitjuk be. Ezt az Esz-
koz/Bedllitdsok (Tools/Preferences) parancs-
ra megjelend pdrbeszédpanelen dllithatjuk

be. Az 1. dbrdn az Rl4-es
AutoCAD paneljét ldtjuk.
Az R13-ban ez azzal a hdt-
rdnnyal jér, hogy ha nem a
»Hagyomédnyos AutoCAD
billentytizetet” dllitjuk be,
akkor az AltGr+V billen-
tylikombindciéval ~ nem
tudjuk a ,,@” jelet bebillen-
tytizni. Ezt gy keriiljiik
meg, hogy az aldbb leirt
meniiben a numerikus bil-
lentylizet 5-6s gombjdra
felrakjuk a ,,kukac” jelet.

Kulcs a
meniifajlban

Aki az R13-as vagy R14-es AutoCAD acad.mnu
fajlidt végignézi, taldl benne egy ijfajta,
**ACCELERATORS fejléccel rendelkezd sza-
kaszt. Az 1. keretben olvashat6 szakaszt az R14-
es AutoCAD acad.mnu f&jljabol emeltem ki.
Ha jél megnézziik ezt a listét, kideriil,
hogy az Autodesk val6jiban nem kivanta ki-
haszndlni az ebben rejlé lehetdséget, csak
mintegy étvagygerjesztSként helyezte el a
meniifdjlban. Rénk vdr tehdt a feladat, hogy
szérnyakat adjunk AutoCAD-iinknek.

A gyorsbillentyii menii
szintaxisa

Miel6tt bérki plagizdldssal vddolna, kozlom,
hogy a kivetkez6kben néhdny bekezdést az
AutoCAD Stig6jabol emeltem ki:

»A gyorsitdbillentyiiket leird szakasz ket ti-
pusti elemet tartalmazhat. Az elsé egy cimke-
névbdl (pl. ID_Line) és egy mddositdkat tartal-
mazd cimkébol dll. A mddositokat vagy egy
egyszerii karakter, vagy egy virtudlis billentyii-
kdd koveti, idézdjelek kozitt (pl. "F12"). Ez a
tipus egy billentyiizetkombindcidt egy menii-
pontra képez le. Mddositékat egymdssal a
plusz jel (+) haszndlatdval kombindlhat, mint
ez az elsd példdban ldthatd is. Ha a rendszer
felismer egy ilyen billentyiisorozatot, a cimke-
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névhez kapcsolt meniipont hajtédik végre,
ugyaniigy, mintha a megfeleld meniipontot a
felhaszndld vdlasztotta volna ki.”
Ha megnézziik, ilyen tipust képviselnek pél-
dédul az eredeti meniiben az aldbbi sorok:
ID_Copyclip [ CONTROL+"C"]
ID_New [ CONTROL+"N"]
Az dltalunk javasolt médositott meniiben
ilyenek példdul a:
ID_Panleft [ CONTROL+"RIGHT"]
ID_PanRight [ CONTROL+"LEFT"]

1. AZ EREDETI MENUFAJL

GYORSITOBILLENTYU SZAKASZA

*** ACCELERATORS
// Toggle PICKADD

// 1ID_ZoomRealt ["\"F12\""]
ID_Copyclip [ CONTROL+"C"]

ID New [ CONTROL+"N"]
ID_Open [ CONTROL+"0"]
ID_Print [ CONTROL+" P"]
ID Save

ID_Pasteclip [ CONTROL+"V"]
ID Cutclip [ CONTROL#"X"]
ID_Redo [ CONTROL+" Y"']
DU [ CONTROL+" 2"]

[ CONTROLA"K"] $M=$ (if, $ (and, $ (getvar,pickadd),1),

sorok. Ugyeljiink arra, hogy az eredeti me-

nitben taldlhaté ID_PanRealt meniicimke

hibds, hiszen ha végignézziik az acad.mnu
fajlt, ilyen cimkéjii meniisor nincs benne.

A helyes cimke: ID_Pan.

»A mdsodik tipusii meniielem egy mddosi-
tdt és egy billentyiikddot tartalmazd cimké-
bél és egy meniimakrdbdl dll. Ezzel a mdd-
szerrel egy gyorsitdbillentyiihiz kizvetleniil
(nem meniicimkén keresztiil — a szerk.) lehet
meniiparancsot rendelni.”

Az eredeti meniiben ilyen sor a:
[ CONTROL+"K"] $M=$
(if,$(and, $ (getvar,
pickadd),1),'_pickadd
0,'_pickadd 1)

sor, mig az dltalunk médosi-

' _pickadd 0,' pickadd 1) (egy sorba irandd) tottban ez a szintaxisa az aldb-
// Toggle Orthomode bi két sornak:
[ CONTROL+"L"] *0
// Next Viewport [ CONTROL+"F11"] '_zoom 2x
[/$ONTR(;L+';II<“][”V\ e [ CONTROL+"F12"] ' zoom .5x
ID7 pe. "\"F7\"" oy
// D PanRealt ["\"F11\""] Figyelem:eleve HIBASSOR! Az AutoCAD Sigéja a 3.

keretben olvashaté mddositd-
kat és virtudlis billenty(ikédo-
kat ajdnlja haszndlni, az ott leirt
feltételekkel. En személy szerint
az INSERT és a DELETE billen-
tytiket semmilyen médositéval
nem tudtam munkdra fogni.

2.A GYORSBILLENYTYUS ZOOMO-

LASOKKAL KIEGESZITETT MENU

*** ACCELERATORS
// Toggle PICKADD

'_pickadd 0,'_pickadd 1)
// Toggle Orthomode
[ CONTROL+"L"] ~O
// Next Viewport
[ CONTROL+"R"] "V

// 1D_Spell [TAREN"%)
ID_Copyclip [ CONTROL+"C"]
ID New [ CONTROL+"N"]
1D _Open [ CONTROL+"0"]
ID_Print [ CONTROL+" P"]
ID_Save [ CONTROL+" 8"
ID_Pasteclip [ CONTROL+"V"]
ID Cutclip [ CONTROL+"X"]
ID_Redo [ CONTROL+" Y"]
ID U [ CONTROL+" 2"]
//

//CADvilag billentyiikédok
ID Pan [ SHIFT+"F1"]
ID ZoomRealt [ SHIFT+"F2"]

ID PanLeft [ CONTROL+"RIGHT"]
ID_PanRight [ CONTROL+"LEFT"]
ID_PanUp [ CONTROL+" DOWN"]
ID_PanDown [ CONTROL+"UP"]

[ CONTROL+"F11"] ' _zoom 2x
[ CONTROL+"F12"] ' _zoom .5x
["F11"] '_zoom 2x

["F12"] '_zoom .5x

[ " NUMPAD5"] @x"h

[ CONTROL+"K"] $M=$ (if, $ (and, $ (getvar,pickadd),1),
(egy sorba irandd)

Kérem, hogy akinek ennél jobb
tapasztalatai vannak, ossza meg
majd velem is.

Gyorsbillentyiis
képernydkezelés

A lusta billentytiktdl eltekintve,
remélem, mindenki értékeli
majd a gyorsbillenty(ik hasznd-
latdt, aki kiprébdlja a 2. keret-
ben kozétett billentyiikombind-
ci6kat. Mint lithatd, a Zoom és
aPan (Tol) parancsokat helyez-
tem el a billenty(ikon, mégpe-
dig az aldbbi médon:
SHIFT+F1 = RealTime Pan
A billentytik egyidejti lenyo-
mdsdval barmely parancs koz-
ben indul az R14-es AutoCAD
valds idejii eltolds parancsa.
Hatdsa legkonnyebben az ESC
(Escape) billenty(i megnyomd-
sdval sziintethet§ meg.
SHIFT+F2 = RealTime Zoom
A billentytik egyidejii lenyo-
mésdval barmely parancs koz-
ben indul az R14-es AutoCAD
valés ideji zoomolds paran-
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Alspéiteimeaés

1.dbra: A gyorsitobillentytik csak akkor mikadnek,
ha szabvanyos Windows billentytizetet allitunk be

csa. Hatdsa legkonnyebben az ESC (Escape)
billentyli megnyomdsdval sziintethetd meg.
CTRL+Felnyil
Abillenty(ik egyidej(i lenyomdsdval barmely
parancs kozben a rajzlapon felfelé mozog-
hatunk tgy, hogy a rajzlap az éppen aktudlis
képernydnézet 6todével mozdul el.
CTRL+Lenyil
Abillentytik egyidejii lenyomdsdval barmely
parancs kozben a rajzlapon lefelé mozogha-
tunk tgy, hogy a rajzlap az éppen aktudlis
képerny6nézet 5todével mozdul el.
CTRL+Balnyil
Abillentytik egyidejii lenyomdsdval barmely
parancs kozben a rajzlapon bal felé mozog-
hatunk tigy, hogy a rajzlap az éppen aktudlis
képernyénézet 5todével mozdul el.
CTRL+Jobbnyil
A billentyiik egyidejii lenyomdsdval barmely
parancs kozben a rajzlapon jobb felé mo-
zoghatunk tigy, hogy a rajzlap az éppen ak-
tudlis képerny6nézet 5todével mozdul el.
CTRL+F11
Abillentytik egyidejii lenyomésaval birmely
parancs kozben a rajzlapon befelé zoomol-
hatunk tgy, hogy a kivetkez6 nézet az elg-
z8nek éppen a felével tolti ki a képernyét.
CTRL+F12
A billentytik egyidejii lenyomdsaval barmely
parancs kozben a rajzlapon kifelé zoomol-
hatunk tigy, hogy a kivetkezs nézet az el6z6-
nek éppen a kétszeresével tolti ki a képernydt.
Mivel a Le, Fel, Jobbra, Balra billentytket
csak a CONTROL médositéval engedi meg az
AutoCAD haszndlni, ezért a zoomoldsi pa-
rancsokndl az F11 és F12 funkciégombokhoz
is hozzdrendeltem Gket, hogy a felhaszndl6-
nak a vegyes miiveletek sordn ne kelljen elen-
gedni a CTRL billentyiit. Lithaté azonban,
hogy ha valaki az 4ltalam irt meniit haszndl-
ja, ugy az F11 és F12 billentytik a CTRL nél-
kiil is ugyanazt teszik. Természetesen mds
célra is felhaszndlhatok.



NUMPADS5

A NumLock kapcsolé bekapcsoldsa utdn az
oldalsé numerikus billentytizet 5-6s gomb-
jdnak lenyomdsdra a ,,@” (kukac) jel gépeld-
dik be, hogy relativ koordindtdkat tudjunk
megadni. Csak az R13-as AutoCAD hasznd-
latakor van rd sziikség.

Osszefoglaldsul ~elmondhaté, hogy az
AutoCAD gyorsbillentyiik haszndlata — bédr
csak korldtozott szam parancshelyet nyujt -
nem elhanyagolhatd lehetéség a mindenna-
pi munka gyorsitdsdra. Prébaljak ki Onok is,

ha R13-as vagy Rl4-es AutoCAD-del ren-
delkeznek. Ne felejtsék el azonban, hogy ha
az acad.mnu fijlhoz hozzdnyilnak, tgy a
vdltozdsok csak akkor érvényesiilnek, ha a
Menii (Nemu) paranccsal az mnu kiterjesz-
tésti acad.mnu fdjlt toltik be! Ezt csak gy
tudjdk megtenni, hogyha a kivalasztéablak-
ban a fijltipusok koziil az MNU kiterjeszté-
sti fdjlokat dllitjdk be. Sem az MNS, sem az
MNC kiterjesztés(i meniifdjl vjratoltése nem
hoz ebbdl a szempontbdl eredményt.
Hércsik Imre

LENTYUKODOK

3.MODO K ES VIRTUALIS

A lehetséges modositdk és virtudlis billentylikédok az AutoCAD Stigdja szerint a
koévetkezék:
Ervényes médositék

Karakterlanc Leiras
CONTROL A CTRL billentyd
SHIFT A SHIFT billenty@i (bal vagy jobb).

A kovetkez6 tablazat a virtudlis billentyilikédokat tartalmazza. (A meniifdjlban ezeket

idéz6éjelek kézé kell tenni.)

Virtudlis billentyiikédok

Leiras Kivételek

g 1L F1 billentyid Bar az F1 billenty(ihéz is rendelhet makrét, ez alta-
laban nem ajanlott, hiszen alapértelmezésben a bil-
lentyl a Sugét inditja. Médositéval viszont hasznal-
hatja.

g F2 billentyi Médosités nélkiil: a billentyl a széveges ablak &llapo-
tai kézétt valt

TiFan F3 billentyd Mbédositas nélkiil: TRASZTER értékei kozdtt valt

"F4" F4 billentyl Modositas nélkiil: TABMODE értékei kézott valt

TS F5 billentyd Modositas ISOPLANE értékei kozott valt

HE F6 billentyi Médositéas : COORDS értékei kozott valt

Y72 F7 billentyd Médositds nélkiil: GRIDMODE értékei kozott valt

"Fg" F8 billentyi Médosités nélkiil: ORTHOMODE értékei kozott valt

"Fo" F9 billentyid Modositas nélkiil: SNAPMODE értékei kozott valt

WELL F11 billentyi Nincs

"F12" F12 billentyi Nincs

" INSERT" INS billentyd Nincs

" DELETE" DEL billentyd Nincs

"ESCAPE" ESC billentyd Bar az ESC billenty(hdz is rendelhet meniimakrét, ez nem
ajanlott, mivel ehhez a billentyiihéz 4ltaldban a Megsza-
kit funkci6 van hozzarendelve. A CTRL+ESCAPE és a
CTRL+SHIFT+ESCAPE szekvencidkhoz nem lehet meniimakrot
rendelni, mert ezeket a billentylikombindcidkat a Windows

haszndlja. A SHIFT médositéval viszont hasznalhatja.

SUPY UPARROW bill. Csak a CONTROL médositéval egyiitt haszndlhaté.
" DOWN" DOWNARROW bill. Csak a CONTROL médositéval egyiitt hasznalhaté.
" LEFT" LEFTARROW bill. Csak a CONTROL modositdval egyiitt hasznalhaté.
"RIGHT" RIGHTARROW bill. Csak a CONTROL modositéval egyiitt hasznalhaté.
"NUMPAD0" 0 billentyd Nincs
"NUMPAD1" 1 billentyi Nincs
"NUMPAD2" 2 billentyd Nincs
"NUMPAD3" 3 billentyi Nincs
"NUMPAD4" 4 billentyi Nincs
"NUMPAD5" 5 billentyi Nincs
"NUMPADE" 6 billentyi Nincs
"NUMPAD7" 7 billentyid Nincs
"NUMPAD8" 8 billentyi Nincs
"NUMPADY" 9 billentyid Nincs

Megjegyzés Az F10 billentylit a Windows operadci6és rendszer az ALT helyettesitésé-
re hasznalja, tehat felhaszndl6 altal nem médosithaté.
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Gyorsabb, hatékonyabb, pontosabb, tokéletesebb: AutoCAD Release 14

Az AutoCAD Release 14 fejlesztéseinek, = Hibrid Raszter/Vektor Rajzkezelés
modositasainak és valtoztatisainak altalanos ; = Fotorealisztikus renderelés
jellemzGje a megnovekedett teljesitmény, = Internet halézatra felkészités
a konnyebb kezelés és megbizhaté miikodés. = Kompatibilitas a korabbi verziékkal

Néhany Gjdonsag: = Az ActiveX Automation timogatisa

= Csokkentett memoriaigény = Testreszabasi lehetGség Visual Basic-kel

= Megnovelt papirtér teljesitmény = Halbzati karbantartas

CAD-Art Kft.

1117 Budapest, Fehérvari at 35. Telefon/Fax: 209 2510, 209 4755

Latogasson el hozzank:http://www.cad-art.hu, E-mail: 100324.2101@compuserve.com

Az Autodesk, az Autodesk, az embléma, az AutoCAD és az Autodesk Mechanical Deskiop bejegyzett védjegyek az Autodesk.Inc. tulajdondban. Minden kané, terméknéy, védjegy a ulajdona




Nem csak
gépészeknek!

Hasznos AutoLISP programok

Szerz8i pélyazatunkra az elmult lapszam ota szédmos
olyan anyag érkezett, amely hasznos AutoLISP prog-
ramok leirdsat tartalmazza, természetesen a progra-
mok listéjaval egyttt. Ebben a lapszdmban Bénusz
rovatunkat csaknem teljesen kiilsé szerzétdl szarma-
z6 anyagokkal toltottik meg. Reméljik, hogy méasok
is kedvet kapnak majd sajat hasznos rutinjaik publi-
kdlaséra. A programok letdltheték a CADvildg
www.cadvilag.hu honlapjarél, vagy megkaphaték a
Bonusz lemezen a CADvildg Konyvesboltjdban.

Csavarrugo rajzolasa - SPIRAL.LSP

Azdltal, hogy a térbeli dbrdzolds az AutoCAD kozvet-
leniil alkalmazhaté szolgdltatdsai kozé keriilt, egyre
tobben haszndljdk ezt a gyors és létvdnyos lehetésé-
get. A rendelkezésre 4ll6 parancsok, az alkalmazdsuk-
hoz sziikséges térlatds és egy kis fantdzia segitségével
a legosszetettebb objektumokat is gyorsan és
konnyen jelenithetjiik meg térben, amelyekr6l aztdn a
program segitségével sikbeli rajzokat is készithetiink.
Idénként azonban taldlkozhatunk olyan problémaval,
amelyet csak nehézkesen, valamilyen keriil6iiton tu-
dunk megoldani. Ezek koziil az egyik legttbbszor el6-
fordulé gond a miiszaki szerkezetekben gyakran al-
kalmazott csavarrugé dbrdzoldsa. Az elmuilt években
tandcsért hozzdm fordulék nagyon gyakran tették fel
azt akérdést, hogyan lehetne a legegyszertibben rugét
rajzolni.

Mivel a téma sokakat érdekelhet, szeretném felhivni
afigyelmet egy olyan alkalmazdsra, amelynek segitségé-
vel konnyen megoldhatd ez a probléma. Az AutoCAD
megvdsarl6i a programmal egyiitt mindig kapnak né-
hény olyan alkalmazast, amelyek jol kiegészitik a prog-
ramot. A régebbi felhaszndlok emlékezhetnek a Release
12 nagyszdmii alkalmazdsdra, amelyek az AME modul
haszndlatdt segitették. A csavarvonal rajzoldsdra szolgd-
16 alkalmazdst is ezzel a régebbi verziéval bocsdtotta
rendelkezésiinkre az Autodesk. Ez akkoriban sokak
figyelmét elkeriilte, mert az vitvonal megaddsaval
torténd kihtizds — ami sziikséges a rugé rajzoldsd-
hoz — még nem volt lehetséges.

Az alkalmazds SPIRAL.LSP néven keriilt forgalom-
ba. Ha alkalmazni akarjuk a Release 14 programban, ak-
kor az Eszkoz meniiben az Alkalmazds betdltése. .. sorra
kattintva megjelenitjiik az AutoLisp-, ADS- és ARX-fijlok

1.abra A csavarvonal és a rajta
kihuzott kér, valamint a kész
rugé renderelt képe

2. kép Csavarasra igénybe vett
rugo renderelt képe

betéltése cimii parbeszédablakot. A Féjl... nyomégombra kattintva
megkeressiik a keresett fdjl elérési titvonalat, majd a parbeszédablak
aljan 1év6 Betolt nyomégombra Kattintva méris rendelkezésiinkre 4ll a
SPIRAL és a 3DSPIRAL parancs, amelyet bebillentytizve elindul a raj-
zol6funkcié.

Az AutoCAD R14 magyar viltozatdnak haszndlatakor a betéltés
el6tt meg kell véltoztatni a programot. A 3DPOLY és a PLINE paran-
csok elé egy aldhiizésjelet és pontot kell tenniink, hogy a magyar
AutoCAD is értse a parancsokat. Az dtirdst a Windows Jegyzettomb
(Notepad) programja segitségével végezhetjiik el az aldbbiak szerint:

(command "_.3dpoly")

(command " _.pline" bpoint)

; start spiral ...
; start spiral from base point and...

A parancs kiaddsa utdn meg kell adnunk a kozéppont helyzetét, a
menetek szdmdt, a kezdG sugdr értékét, a menetenkénti novekedést
vizszintes és fiiggdleges irdnyban, valamint azt, hogy kéronként
hény szakaszbdl épiiljon fel a csavarvonal. (Alapértelmezés: 30.) Ha
hengeres rugét akarunk rajzolni, akkor a vizszintes novekedés érté-
kénél természetesen 0 értéket adunk meg.

Parancs: 3dspiral

Center point: 100,100

Number of rotations: 7

Starting radius: 20

Horizontal growth per rotation: 0
Vertical growth per rotation: 6

Points per rotation <30>: Enter

Ha a magyar R12-es AutoCAD SAMPLE konyvtard-
bél futtatjuk a SPIRAL.LSP féjlt, nem kell elvégez-
niink a fenti 4talakitdst. A parancsok és az adatokat
bekérdezd kérdések is magyarul jelennek meg. A pa-
rancsok neve CSIGA és 3DCSIGA lesz.

A csavarvonalbdl gy lesz rugd, hogy az orig6t a ru-
g6 egyik végpontjdba helyezziik, a felhaszndl6i koordi-
néta-rendszert elforgatjuk az X tengely koriil, majd az
origéba a rugdszelvény dtmérdjének megfeleld kort raj-
zolva, titvonal mentén torténd kihizdst alkalmazunk.

Parancs: kihaz
Valasszon objektumokat:
Valasszon objektumokat: ENTER

jelsljik ki a koért

Utvonal/<Kihlzas magassiga>: @
Valasszon utvonalgérbét: jeldljik ki a csavar-

vonalat

Nyomérugd esetén a Kettészel parancs alkalmazdsd-
val a két végét levaghatjuk a jobb felfekvés miatt. Ha a csavarrugét
hiizdsra vagy csavarderd létrehozdsdra haszndljuk, akkor —

abeépitéstd] fiiggen — tovdbbi titvonal mentén torténd
kihizésokkal tetszdleges végzédést alakithatunk ki.

Az alkalmazds betoltésekor egy mdsik parancs is
rendelkezésiinkre 4ll. A SPIRAL parancs beirdsdval
archimedesi spirdlt rajzolhatunk, amelyet szintén
felhaszndlhatunk kihtizési dtvonalként.

Pintér Miklés

CADVILAG / MARCIUS—APROLIS
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Feliiletek sikba teritése - KITERIT.LSP

Gyakran el6forduld feladat a géptervezésben, épitészetben, hogy bonyolult,
sik lemezbdl domboritds nélkiil, csak hajlitassal kialakithato feliileteket kell
tervezni. Ilyen munkadarabokra van sziikség dltaldban lemezmegmunkdlé
mithelyekben gydrtand6 termékek (pl. tartdlyok, vegyipari késziilékek, lég-
technikai berendezések, miiszerszekrények, vastti és kozuti jarmtivek, ha-
j6k stb.) esetében. De ilyenek a bidogosmunkak és a hegesztett szerkezetek
tobbsége is.

Az AutoCAD segitségével konnyen lehet bonyolult térbeli feliileteket
modellezni. Ezek két csoportja, a tabuldlt és a szabilyos feliiletek
(tabulated and regular surfaces) azok, melyek a kiinduldsként haszndlt
sik lemezbdl nyujtds, domboritds nélkiil egyszerd hajlitdssal kialakitha-
tok. Ez azért van igy, mert olyan feliiletekrdl van sz, melyeknek minden
pontjdban lehet legaldbb egy egyenes alkott taldlni. Az egyenes alkoté-
nak mint hajlitdsi tengelynek a mentén a gorbe feliilet sikba hajlithaté
(kiterithet6). Ha a kiteritést sorra minden alkotéra elvégezziik, akkor
visszakapjuk azt a lemezalakot, amelybél sorozatos hajlitgatdssal a kivént
feliilet létrehozhatd.

A KITERIT.LSP program ezt a kiteritést hajtja végre. Elve rendkiviil egy-
szer(. Kiinduldsként a fentiek szerint tabuldlt vagy szabalyos feliiletet kell
vdlasztanunk. (Az el6z6 szamban ismertetett SPIRAL:LSP szolgdltatta ru-
tinnal készitett csavarfeliiletek is megfelelnek a célnak, ha a feliilet generdld-
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2.kép Testmodellezével felépitett Gsszetett test burkoldfeluletének kiteritése

st egyenessel végezziik). A lényeg az, hogy olyan N*M pontbdl dllo
poligonhalot kell valasztanunk, melynek egyik mérete 2, mig a mdsik tetszé-
leges lehet.

A program haromszog alakii 3dface-eket szerkeszt a vezérgorbékre illesz-
kedd pontok kozé; majd az els elemté] kiindulva sikba forgatja az elemi kis
hdromszogeket. A sok kis hdromszoget nehéz a felhaszndlénak kezelnie,
ezért utolsé lépésként mdsolatot készit bel6liik, lemezzé (region) alakitja, és
egyesiti Sket egy nagy lemezzé. Ez a lemez a sikba teritett feliilet. A doku-
mentdcidban érdemes meg@rizni vele egyiitt a kis hdromszogeket is, mert
ezek élei mentén kell a hajtogatdsokat elvégezni.

A program haszndlatdra mdsik példdnk egy, az ACIS (vagy AME) testmo-
dellezGvel felépitett osszetett testet burkol feliilet részeinek megszerkeszté-
se lemezbdl. Az dbra a részleten ldthatd a kiinduldsképpen felvett hirom
test: kip, henger, téglatest. Az dbra b részén az ered§ test, amely a henger-
nek és a téglatestnek a kipbdl val6 kivondsaval keletkezett.

A Szétvet (Explode) parancs alkalmazésdval kapjuk a ¢ dbrén lithato 4lla-
potot. A Szétvet parancs a testet lemezekre (region) és testekre (body) rob-
bantja szét. A Body AutoCAD rajzelem kozvetleniil nem hozhaté létre, csak
az emlitett médon és lényegében a testmodellt hatdrolo feliiletelemként ir-
hatd le.

Ha a hatdrolo feliileteket ismét szétvetjiik, akkor példdul az dbra e részle-
tén ldthato gorbéket kapjuk, melyek a szdrmaztato feliiletet hatdrolték. Ezek
koziil a térgorbék spline-ok, a sikgorbék pedig korok, korivek, spline-ok, el-
lipszisek, egyenesek stb. Az e részleten ldthaté hengerfeliilet-elemet harom
részre bontottuk, egy ivekkel hatdrolt hengeres részre (frészlet, kozépen) és
két feliiletelemre, melyet alul koriv, feliil pedig a szabdlytalan alakd dthatasi
vonal (spline) hatdrol. A megszerkesztett 3D poligon mesh-ek és kiteritésiik
az frészleten ldthato.

dr. Kaboldy Péter

Miiveletek a blokkokban

A rajzainkban igen sokszor alkalmazunk blokkokat, ami a munkdn-
kat nagymértékben egyszertisiti. Mds esetekben, mikor a blokkban
némi viltoztatést kellene végrehajtani, sok bosszisagot is okozhat-
nak. Az aldbbi két vdltoztatds bizony nem kénnyf:

+ Blokkban lév4 szoveg (nem attribitum!) tartalménak médositdsa.
¢ Blokkban 1év§ rajzelem helyzetének véltoztatdsa.

A fenti miiveletek végrehajtdsa ,,sima” AutoCAD-del dltaldban a k-
vetkez§ lépéseken keresztiil torténik:

+ A blokk felrobbantdsa.
+ A vdltoztatdsok elvégzése.
+ A blokk ujradefinidldsa.

A fenti médszerek alkalmazdsdval a blokk médositdsa igen nehéz-
kes. Gondoskodni kell arrdl is, hogy a blokk beillesztési pontja is-
mert legyen az tijradefinidlds szimdra. (Ezt a tapasztaltak gy szok-
tdk megoldani, hogy a beillesztési ponttdl kezd6dGen hiiznak egy
egyenest.) Feltétel az is, hogy minden elem, amely kordbban a blokk
része volt, wjra kivdlaszthatd legyen az jradefinidlds sordn.

Ez egyrészt igen nehézkes miiveletsor, masrészt pedig vannak olyan
esetek, amikor ez a ,mezei” megoldds nem is alkalmazhat6. Eléfordul-
hat ugyanis, hogy egy alkalmazds a rajzelemek kozott olyan hivatkozd-
sokat létesit, amelyek megvaltozdsa siilyos miikodési zavarokhoz vezet.
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Ezek utdn felmeriil a kérdés, hogy akkor hogyan lehet a fenti mé-
dositdsokat végrehajtani egy blokk definici6jan? A lehetséges méd-
szerek egyike, hogy AutoLISP program segitségével végezziik el a ki-
vént médositdst. Az aldbbiakban két olyan program kertiil ismerte-
tésre, amelyeket ilyen esetekben haszndlhatunk.

Blokkban lévé szoveg modositasa - BLKTXT.LSP

A programmal csak olyan Szoveg (Text) tipusti objektum mddosit-
hatd, amely nem bedgyazott blokkban (blokkban levé blokkban)
van. A program kiilonbséget tesz Szoveg és Attribtitum rajzelem ko-
zott. Ha Attribitum rajzelemet vdlasztunk médositdsra, a program
iizen, hogy Attribitumot vdlasztottunk, és a mddositéshoz az
AutoCAD Dpatte (Ddatte) parancsét hasznélja. Ez a jél ismert pérbe-
szédablakos parancs.

Ha Sz6veg rajzelemet mutattunk meg egy blokkon beliil, akkor
attdl fiiggden, hogy a rajzban egyszer vagy tébbszor helyeztiik el
ugyanezen blokkot, megjelenik egy iizenet. Tobb behelyezés ese-
tén figyelmeztet, hogy a véltoztatds minden behelyezett példdny-
ban végrehajtédik, és megkérdi, kivanjuk-e folytatni. Egyetlen be-
helyezés esetén ez az iizenet nem jelenik meg. Igen vélasz esetében
a parancssorban megjelenik a régi széveg, és egy tij sorban bekér-
dezésre keriil a médositott szoveg. Ennek megaddsa utdn a blokk
minden beillesztésében megtorténik a mddositds. (Ha az
AUTOREGEN rendszervéltozé nincs bekapcsolt dllapotban, gy a
tobbi blokkon a véltoztatds csak a Regen parancs kiaddsa utdn

AXIS

ST A ST KA PROGRAM

RUEUN DS 2 E R

észlelhetd.) A program a betéltés utdn a BLKTEXT parancs begé-
pelésével indul.

Blokkban Iévé rajzelem helyzetének valtoztatasa -
BLKEDIT.LSP

A program miikodését tekintve hasonl, mint az el6z8, csak itt a
blokkba fogott rajzelemek egymashoz viszonyitott helyzetét tudjuk
megviltoztatni. A mozgatni kivdnt blokkelem kivilasztdsa utdn a
program a blokk koordindta-rendszerébe 4llitja a felhaszndl6i koordi-
néta-rendszert (FKR), és megkérdezi az elmozdulds els6, majd mdso-
dik pontjét. Az elmozdulds mdsodik pontjénak megaddsa utdn a kivd-
lasztott alkotéelem elmozdul. A koordindta-rendszer visszadll az
el6z6 bedllitdsnak megfelelGen. Az elmozdulds a blokk minden egyes
rajzba behelyezett példdnydban megtorténik. (Ha az AUTOREGEN
rendszervaltozo nincs bekapcsolt 4llapotban, tigy a tobbi blokkon a
véltoztatds csak a Regen parancs kiaddsa utdn észlelhetd.) A program
a betoltés utdn a BLKEDIT parancs begépelésével indul.

Fenti programok tovabbi blokkmddositdsokra adhatnak dtletet, pl.
egy rajzelem folidjdnak megvaltoztatdsdra stb., amelyet a AutoLISP
programozdsdban gyakorlottabb olvaséink maguk is felprogramoz-
hatnak. A programok letslthet6k a CADvildg www.cadvilag.hu cimii
honlapjdrdl, vagy megkaphaték a Bénusz lemezen a CADvildg Kény-
vesboltjdban.

Pésan Gyorgy

10 % KEDVEZMENY
AZ CONSTRUMA KIALLITAS
(APRILIS 21-25.) HETEBEN

VALTOZATOK i i e 3 4 5 6 7
RUD, RACSRUD ° ° ° ° °
MEREV TEST ° ° ° ° ° °
TARCSA, HEJ ° ° °
LEMEZ ° . . .
STATIKA ES REZGES I.RENDU ELMELET L] L} L} u [} L] =
STATIKA ES REZGES IL.RENDU ELMELET o o o
STABILITAS o =} o o o o o
TEUES/MAGANTERVEZO| VALTOZAT (eFt) 169/84.5 199/99.5 199/99.5 | 229/114.5 | 2491245 | 339/169.5 | 399/199.5
TR : felhasznélhat6 elemek

Kétiranyd DXF kapcsolat

Vasalas modul (lemez, tércsa, héj, rep.tég.sz.)
C-+I StatikPlan, UniCAD adatkapcsolat

32 bites szamité modul (Windows 95/NT alatt)
Német, angol, roman nyelv(i dokumentéalé modul
Xsteel, BoCad adatkapcsolat

Fesziiltség szamité modul (rad, lemez, tarcsa, héj)

o

m : szémités minden elemhez

O : szémités csak ridszerkezetek
esetében

A magéntervez6i valtozat korlatai :

250 rtd, 500 racsrid, 500 feluletelem,

10 tehereset, 6 rezgésalak

25.000/12.500
85.000/42.500
30.000/15.000
40.000/20.000
30.000/15.000
30.000/15.000
30.000/15.000

Az érak nem tartalmazzék a 25%-0s
AFA-t, &5 1998. december 31-ig
érvényesek.

Hatésabrak, félmerev kapcsolatok (rud)
Meértékadé teherkombinaciok

50.000/25.000

U= IMAGE

1117 Budapest, Karinthy Frigyes Gt 17.

85.000/42.500

Borda végeselem, DXF adat atvétel

50.000/25.000 Tel.: 371-0113, 30-242-766

20-362-976 Fax: 186-0855
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Kisebb, tehat gyorsabb...

Az AutoCAD Release 14 és az AutoCAD LT 97 beharangozasakor a kisebb,
gyorsabb jelzék komoly hangsulyt kaptak. Ez a két jelzé végul is szoros kapcso-
latban &ll egymassal. Az ugyanolyan informaciotartalmd, de kisebb méretd raj-
zokat nyilvan gyorsabban kezeli ugyanaz a gép. Nézziink néhény konkrét pél-
dét arra, hogy ezt a kisebb méretet milyen maédszerrel érték el a fejlesztok.

Vonallanc (Polyline)
Egy kis ismétlés soha nem drt meg: a Vonalldncok
végpontjukban egymdshoz pontosan csatlakozd
egyenes és ives szakaszokbdl dll6 Gsszetett rajzele-
mek. Két ilyen végpont taldlkozdsdt csomépont-
nak (Vertex) nevezik. A régi tipusi Vonalldnc
minden egyes csomépontjandl az AutoCAD olyan
informécidkat is térolt, amelyek az dsszesnél azo-
nosak voltak. Az jonnan bevezetett ,,Konnyitett
vonalldnc” - LWPOLYLINE a becsiiletes angol ne-
ve eme rajzelemtipusnak - mdr nem ilyen
redunddns médon tdrolja ezeket az adatokat. gy a
kevesebb informéci6 kisebb helyet igényel, nagy
rajzok esetében pedig a betoltési, regeneraldsi,
mentési idGk is észrevehetSen csokkennek.

Osszehasonlitdsul 4lljon itt néhdny adat. 1000
db négyszoget tartalmazo rajz mérete hagyomad-
nyos Vonalldnc esetén 240 kB, Konnyitett vonal-
ldnc esetén: 109 kB.

Ezek utdn nézziik azt az esetet, amikor
a Release 14-es verzi6t haszndlva is, a Konnyitett
vonalldnc visszaalakul szészdtyar Vonalldnccd.
Ez bekovetkezik minden olyan esetben, amikor a
Vledit (Pedit) parancsot haszndlva, a gorbeillesz-
tési opcidk valamelyikét - Gorbe (Fit) vagy
Spline - alkalmazzuk. Ezutdn ez mér akkor sem

alakul vissza usan Konnyt -
cd, ha a gorbeillesztést megsziintetve kiegyene-
sitjiik a szakaszokat. Baj azért nincsen, mert ezt
az dtalakitdst a Konvertdl/Convert parancs utélag
bérmikor, ,erbél” végrehajtja.

Kordbbi valtozatokkal késziilt régi rajzok
Release 14 alatti megnyitdsakor, illetve dj vonal-

lancok készitésekor a PLINETYPE rendszervél-

toz6 értékével szabdlyozhatjuk a Vonalldncok td-

roldsi médjat.

Magyar Release 14 hasznélék figyelem! Hiba a
Stigéban! Ha valaki a PLINETYPE rendszervéltozé-
16l 52616 informdcidkat a Stigéban keresi (Stig/Tar-
talomjegyzék/Parancs  Referencia/Rendszervélto-
z6k/P/PLINETYPE), a cimsz0 alatt az SPLINETYPE
rendszervéltozordl taldl adatokat. A PLINETYPE-
16l 52616 pontos informdciok itt kovetkeznek.

Ha a PLINETYPE értéke:

0 - régi rajz megnyitdsakor nem konvertdl, a
VLANC/PLINE parancs régi formatumi elemet
készit

1- régi rajz megnyitdsakor nem konvertdl, a
VLANC/PLINE parancs j formdtumi elemet
készit

2 - régi rajz megnyitdsakor az j tipusra konver-
tal, a VLANC/PLINE parancs @ formatumd
elemet készit

Az alapértelmezés szerinti érték 2. megvaltozta-

tsdig ez minden rajzra vonatkozik. Ez a rend-

szervdltozé szabélyozza a szintén vonalldncbél
all6 specidlis rajzelémek téroldsi formdjdt is:

— HVONAL / BOUNDARY (ez a parancs csak ak-
kor generdl vonalldncot, ha a HPBOUND rend-
szervaltozo értéke 0)

- HSRAFFOZ / BHATCH (ez a parancs csak ak-
kor generél vonalldncot, ha a HPBOUND rend-
szervéltozd értéke 0)

- GYURU / DONUT

- POLIGON / POLYGON

- SKICC/ SKETCH

ELLIPSZIS / ELLIPSE

Az Ellipszis tipusti rajzelemek a kordbbi vilto-

zatokban szintén - specidlis, sok szegmensbé]
4ll6 - Vonalldncok voltak, de ezek csak kozeli-
tették a valddi ellipszis pontossdgdt. Kiemelt
targyaldsukat az indokolja, hogy a Release 14-
ben és az LT 97-ben 6ndll6 rajzelemként beve-
zették a valddi Ellipszist. A sok csomdpont he-
lyett csak a két tengely végpontjanak és a kozép-
pontnak a koordinatdit és a sugarak ardnyat td-
rolja a program.

Sok, valddi Ellipszis haszndlata esetén a hely-
megtakaritds ardnya hasonlé a Konnyti vonalldn-
cokndl jelzettnél. A készitést vezérlG rendszerval-
toz6 neve PELLIPSE, értékei:

0 - valddi ellipszist készit (alapértelmezés)
1 - az ellipszis vonalldnc lesz.

A Vonalldncként készitett Ellipszisek nem
konvertdlhatok 4t valédi Ellipszissé, csak
Kénnyt vonalldnccd.

SRAFF | HATCH

Ennek a rajzelemtipusnak a korszertsitése sokak
szdmdra érzékelheté méretcsokkenést — és igy se-
bességnovekedést — hozott. A régi stilusi
sraffozds sokak életét keseritette meg. Minden
sraffozds egy névtelen blokkba keriilt, amelyben
minden egyes vonalat térolt az AutoCAD. Az \j
stilust sraffozds csak a kivént teriilet hatdrait és a
sraffozdsi minta paramétereit tdrolja, radikdlis
méretcsokkenést elGidézve ezzel.

Az AutoCAD régi véltozataival késziilt rajzok
beolvasdsakor, a Vonalldncokkal ellentétben, a
Sraffozdsokat nem konvertéltathatjuk automati-
kusan. Utélag, a Konvertdl (Convert) parancs
Sraff (Hatch) opciGjval alakithatjuk 4t ket a
hely- és id6takarékos véltozatra. A parancs azon-
ban csak az eredetileg asszociativ Sraffozds pél-
ddnyokat alakitja 4t, a felrobbantott vagy ,buta”
(eredetileg nem asszociativ R13-as sraffozdso-
kat) nem.

Bokkon Istvan

) MIL GRAFIK

“ Analég rajzok SZKENNELESE (A/4-A/0-ig), digitalizalasa
~ Raijz feliratozas, tisztitas, masolas, kicsinyités, nagyitas
. CD, FLOPPY iras (TIFF, stb.)

PLOTTOLAS CD-rél (TIFF, HPGL 2 (%.PLT) stb.)
© Tintasugaras anyagok széles valasztéka

1064 Budapest, Podmaniczky u. 59. T.: 311-2658, T./F.: 332-5778
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CADvilag KONYVESBOLT
KONYV ¢ CD-ROM ¢ SEGEDPROGRAM

SEGEDPROGRAM

41 CADvildg 1-5. sz4m Bénuszprogramok azoknak, 500, Ft
akiknek nincs Internet-elérésiik. Az Gsszes ismertetett AutoCAD segéd-
program 3,5"-0s floppylemezen.

CD-ROM

4.2*  Autodesk 3D Props Residetial CD-ROM 29900, Ft
300 db, anyagokkal el6készitett belsGépitészeti objektum CD-lemezen, .3ds
formdtumban, az anyagmintdkkal egyiitt. Objektumok a fiird6szobabdl,
hélészobdbdl, ebédlébél, a konyhdbdl és a nappalibél. Kiiltéri elemek,
késziilékek, lampdk, diszitGelemek.

4.3* Autodesk 3D Props Commercial CD-ROM 29900,- Ft
300 db, anyagokkal el6készitett objektum a kornyezetiinkbgl CD-lemezen,
.3ds formdtumban, az anyagmintdkkal egyiitt. H i targyak, vendég-
latéipari, elektronikai, fitness, irodai, kiiltéri és jarmii objektumok.

1L A1

44 Epftészeti Elemtr CD-ROM 15000,- Ft
320 db, anyagokkal eldkészitett belsdépitészeti objektum CD-lemezen,
AutoCAD .dwg és .3ds formdtumban, az anyagmintékkal egyiitt. Lakds-
bitorok, kiiltéri elemek, miiszaki berendezések, edények.

4.5*  Autodesk Texture Universe CD-ROM 67500,- Ft
425 anyagminta. Beton-, festett, fém-, fa-, burkol6-, és mds anyagok Targa és
GIF formdtumban. 3D Studio és AutoVision kompatibilitds, de haszndlhaté
bérmilyen DOS és Windows alapt képfeldolgozé programmal is.

KONYV

Autodesk szakkonyvek
4.6  Aurum: Animéciékészités II. 2540, Ft
A 3D Studio R4 programrdl irt igen sikeres kényv II. kotete. A DOS-os 3D
Studio program gyakorlati alkalmazdsdnak bemutatdsa mellett kiilon
figyelmet szentel az animdciékészités elméleti

Taniainal
P) <

47  Aurum-Boca: 3D Studio MAX
A program R1 k képességeit
ismertetd konyv CD-melléklettel.

3460,- Ft

élddkon keresztiil is

4.8  Pintér Miklés: AutoCAD tankényv 899,- Ft
AutoCAD LT, DOS & Windows AutoCAD R12 angol & magyar
49  Pintér Mikl6s: Az AutoCAD R13 szerkesztési lehet6ségei  599,- Ft
4.10 Pintér Miklés: AutoVision 1961,- Ft
4.11 Pintér Mikls: Rajzkészités AutoCAD R12 verziéval 1200,- Ft
4.12  Pintér Mikl6s: Szildrd testek modellezése

AutoCAD R12 verziéval 1200,- Ft
Egyéb szakkonyvek, folydiratok
4.13 Tétrai Tibor: MS Project 1997;— Bt

A Microsoft Project programcsomag jol felhaszndlhat6 egy projekt
szertedgazo feladatainak dttekintésében, iitemezésében és a dontések
el6készitésében. A konyv a program megtanuldsaval parhuzamosan segit
megalapozni a projektirdnyitdssal, modellezéssel kapcsolatos ismereteket is.

4.14 Kovalcsik Géza: Excel’97 (floppymelléklettel) 2499,- Ft
4.15 Kéczy A. Judit: Excel for Windows *95 7.0 verzié 1994,— Ft
4.16 Ger6 Judit: Word for Windows 95 7.0 verzié 1960,- Ft
4.17 Dr. Kovécsné Cohner Judit, Osvith Miklds, G. Nagy Jénos:

Office 95 1568,- Ft
4.18 Dr. Kovécsné Cohner Judit, Osvth Miklés, G. Nagy Jénos:

Office 97 1985, Ft
4.19 Computeres Grafika és Animdci6 magazin 1245,- Ft

CD-melléklettel

Az drjegyzékben szerepld drak bruttd drak, amelyek az elektronikai adathordozdk esetén 25%-os,
akonyvek esetében 12%-os dfdt tartalmaznak.

A *-gal jeldlt tételek szdllitdsi hatdrideje kb. 2 hét. A tibbi tétel szdllitdsi hatdrideje

1 hét. Telefonon tirténd egyeztetés utdn az egyes tételek a CADvildg Lapkiadd Iroddjdban
készpénzért is megvdsdrolhatdk

Kérjitk, hogy az aldbbi megrendeldszelvényt postdzza el, vagy faxolja el a kivetkezd cimre:

CADvildg Lapkiadd Kft., 1506 Budapest, Postafiok 103. Telefon/fax: 204-7745

UJDONSAGOK

420 Viking EN-ENK Koltségvetés-kész{ts program 18738, Ft
Az els6sorban tervezéknek, egyéni véllalkozok-
:mf( ?s m'usf,al‘q elllelmlfmknek sz,am Erogram n PR
és y = T ¢
tdsra alkalmas. A ,,nagy” testvéréhez képest nem i
tud anyag- és gépkoltségek figyelembevételével,
normativ médon drakat képezni. Ehelyett egy-
ségdrakkal bedrazott 90 000 EN és EKN tételt tar-
talmaz6 adatbdzissal keriil a felhaszndlékhoz.
A Viking lehetéséget nyijt arra, hogy egy tervezd
is redlis drakkal kalkuldlt koltségszdmitdst tud-
jon produkdlni. A TERC Kft. termékérl hireink
kozott, a 7. oldalon olvashatnak bévebben.

4.21 3D Studio MAX demonstraciés videokazetta
Siggraph ’97 PAL-formdtumii VHS kazetta, az 1997-
es évben a vildg legnagyobb animdcis alkotémihe-
lyei dltal elsdsorban 3D Studio MAX-szel készitett lt-
vényos animdcidkat tartalmaz. Lithatunk jétékprog-
ramok alapjit képez6 animacidkat, televizids f6cime-
ket, animdcids filmeket, elképesztd Gtletek megvalé-
suldsdt. Az animdcids szoftverek irdnt érdekl6ddk
most i hetik a 3D Studiéban rejl6 lehetdsé,
ket. A kazetta nemcsak a programmal most ismerke-
dék szdmdra nytjt segitséget, hanem a professziond-
lis animdciokészitok is merithetnek otleteket a nyolc-
van perces leny(igoz6 ltvanybol.

2450,- Ft




Technikai tanacsado

Ebben a rovatunkban az AutoCAD-ben taldlhato rejtett lehetdségekre és az esetleges hibakra szeretnénk
felhivni a figyelmuket. Természetesen a hibdk mellé - ha tudjuk - leirjuk a hibak kijavitdsanak
vagy megkerilésének maodjét is. Ha Onnek problémét okoz valami az AutoCAD-ben, vagy masok
érdeklédésére igényt tartd tapasztalata, otlete van, juttassa el hozzank problémajat vagy tanacsait.
Ezt Ugy teheti meg, hogy levélben vagy Interneten felveszi a kapcsolatot lapunkkal vagy
AutoCAD-forgalmazdjanak technikai szakembereivel.

A hianyzé fontfajlok lassitjak
aregeneralast

Gyakran kapunk mds gépen szerkesztett raj-
zokat, amelyekben a definidlt szovegstilu-
sok nem az AutoCAD standard fontjaival
késziiltek. Példdul ha nem AutoCAD-del ké-
sziilt, hanem valamilyen rajz. Ilyenkor a rajz
megnyitdsakor a program keresi a megne-
vezett fontfdjlt. El6fordul ez a keresés akkor
is, ha nem ugyanazon nevii kényvtdrbél va-
lasztottdk a stilushoz a fontot. Gyorsan
akarjuk ldtni a rajzot, ezért a felajdnlott font-
kivdlaszté  pdrbeszédablakot ~ Mégsem
(Cancel) opci6val tovabb kiildjiik, azaz nem
keresiink fontot a szovegstilushoz. NE TE-
GYUK!

Ha nem vilasztunk fontot, és tigy lépiink
be a rajzba szerkesztésre vagy megtekintés-
re, a rajzmegnyitdst vagy az dltalunk végzett
miiveletet kovetd rajzregenerdlds sokszor
annyi idét vesz igénybe, mint normdlisan.
Ez lehet akdr 6tszor-tizszer tobb idd is, fiigg
a regenerdlandé szovegek mennyiségétdl.

A megoldds: Ha nincs az igényelt font a
gépiinkon, vdlasszunk egyet az AutoCAD
sajdt fontjai koziil. Ha truetype fontot keres
a rajz, vélaszthatunk a Windows sajat font-
jaikozott. Ha ezeket a keresési procediirdkat
le akarjuk réviditeni, akkor éllitsuk be az al-
ternativ fontvdlasztdst vezérl6 FONTALT
AutoCAD viltozét valamelyik szimpatikus
fontra az AutoCAD FONTS alkényvtdrdbél.
Igy minden idegen, ismeretlen fontokat tar-
talmaz rajz betéltésekor ez a font helyette-
siti a hidnyzdkat.

Polarkoordinatak megadasa
billentyiizet atdefinialasaval

A ,Gyorstiizeld AutoCAD” cimii cikkiinknek
mintegy folytatdsa ez a Pintér Miklds tandr
lirtdl érkezett jo tandcs.

A vonalrajzolds egyik gyakori mddja,
hogy poldrkoordindtdkat adunk meg a bil-
lentytizetrél, vagyis a vonalszakasz hosszdt
és hajldsszogét irjuk be. Vannak olyan raj-
2ok, amelyeknél ez a megoldds tiinik a leg-
jobb médszernek, de egyes felhaszndlok —
megszokdsbol - minden rajzndl elGszeretet-
tel alkalmazzdk ezt.

Szémukra azonban gondot jelenthet, hogy
magyar nyelvii Windows alkalmazdsa esetén
a @ (kukac) és a < (kisebb) jel csak koriilmé-
nyesen érhetd el. J6 megolddst jelenthet, hogy
a klaviatiira jobb oldaldn 1év8 szambillentytik
dtdefinidldsdval ezek a jelek, valamint a szog-
értékek konnyen megadhaték. Az dtdefinid-
ldshoz csak néhdny miiveletet kell elvégezni.

A WordPad szovegszerkeszt6ben nyissuk
meg az acad.mnu meniifdjlt, és a legutolsé
szakaszban az Accelerators cim részt egé-
szitsiik ki az aldbbi sorokkal.

[ "NUMPAD1"] <225
[ "NUMPAD2"] <270
[ "NUMPAD3"] <315

[ " NUMPAD4"] <180
[ "NUMPADS"] @x*h
[ "NUMPAD6"] <0

[ "NUMPAD7"]<135
[ " NUMPAD8"] <90

[ " NUMPADO"] <45

EE ==

Hel
Ebatchp.
acadmnc.
scadmen
) et e
netmns
Egiév.  [ocodmnc Meomiés |
Fatipur  [Menigion Fmmcmee) v |
[Mend@iok Cancmeg ]
[ I rw'

1.abra: A Menféjl kivalasztésa cimi parbe-
szédablak

71891+ <135<90 | <45| +
L|5]6 80 @ | <0

'] 2 3 Enter <225<270l<315 Enter|
0 . 0 "

Ins Del Ins Del

2. abra: Az eredeti és a modositott billentytizet

A kiegészitett fijlt egyszerii szovegként
mentsiik el. Ezek a sorok csak a meniifdjl dj-
raforditdsa utdn fognak érvényesiilni, ezért
az AutoCAD elinditdsa utdn irjuk be a ME-
NU parancsot, amely megjeleniti a Meniifdjl
kivdlasztdsa cim( parbeszédablakot, benne
az acad.mns és acad.mnc nevii leforditott
meniifdjlokkal. A pdrbeszédablakban alsé
részén, a Fdjltipus sorban vdlasszuk ki Me-
niisablon (*.mnu) sort, és nyissuk meg az
acad.mnu féjlt.

A program figyelmeztetése ellenére —
amelyben kozli, hogy az eddigi meniiféjlok
feliil lesznek irva — engedélyezziik a menii-
sablon leforditdsdt, amely vj acad.mnc és

ALLAST
like to work here in Hungary.
T have experiance of a number of CAD
programs (AutoCAD 12 and Mechanical
Desktop, Pro\Engineer [1500 hours],
3D Studio and Solid Works) though

Hello, my name is Simon Temple,
Tam a recent graduate of Wolver-
hampton University in the UK.
There I studied Computer Aided
Product Design, but now I would

K ERES

I'am willing to learn any system.

Tam willing to try all areas of design
with or without the use of computers,
though the integration of computers
in the area of rapid prototyping is of

interest to me. I have examples of my
final university project to show those
that are interested. If you wish to

know more then please contact me
through the CADvilag Office.

CADVILAG /

Tel.: 204-7745
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acad.mns fdjl 1étrejottét eredményezi. (Cél-
szeri az eredeti meniifdjlokrél mdsolatot
késziteni, a mddositds végrehajtdsa el6tt,
hogy bérmikor vissza tudjuk dllitani az ere-
deti éllapotot.) Ett6l kezdve rendelkezé-
siinkre dll az ij lehetGség, amelynek segitsé-
gével konnyen rajzolhatunk vonalakat.

Az dtdefinidlt billentytizet haszndlatakor
akezddpont kijelolése természetesen abszo-
lit koordindtdkkal torténik, majd az 5-6s
billentyti lenyomdséval beirjuk a @ jelet,
megadjuk a vonal hosszdt (a fels§ szimsor
haszndlatdval), majd a vonal irdnyatol fiig-
gben, a megfeleld szambillenty( lenyomdsa-
val, megrajzoljuk a vonalat.

Szovegek atemelése Word
dokumentumbdl
AutoCAD rajzba

Sokszor van rd sziikség, hogy Word-ben
mdr megirt szovegeket, vagy Excel-ben ké-
sziilt tdbldzatokat haszndljunk fel egy rajz
feliratozdsdhoz. Ennek legegyszer(ibb
médja, ha a Windows Mdsol - Beilleszt
(Copy - Paste) mechanizmusét hasznaljuk
erre a célra. Vagyis példdul a 3. dbra sze-
rint a Word-ben kijeldljiik a mdsoldsra
szdnt szovegrészt, majd a Szerkesztés me-
niib8l haszndljuk a Mdsolds meniipontot.
(Vagy a menii haszndlata helyett meg-
nyomjuk a Ctrl+C billentyiikombindciét.)
Ekkor a kijelolt szoveg a Windows rend-
szer tigynevezett Vdgélapjdra (Clipboard)
keriil, ahonnan minden olyan mds
Windows alkalmazdsba beilleszthetjiik,
amely tdmogatja ezt a technikét. Mivel az
AutoCAD ilyen, gy a Word-bél dtléphe-
tiink az AutoCAD ablakdba, és kérhetjiik a
beillesztést.

Javaslatunk az, hogy

Tt sttt e i i

az AutoCAD-ben ne a

Szerkeszt -> Beillesztés

végélaprél meniisoroza-
tot haszndljuk ilyenkor,
hanem a Szerkeszt ->
Irdnyitott beillesztés vd-

TR

gblaprél parancsot. Ez

e e et

megjeleniti a 4. dbra sze-
rinti  pdrbeszédpanelt,
ahol  vidlasszuk  az
AutoCAD  Rajzelemek
opci6t. Ekkor a Word-
beli szoveg nem Word
objektumként, hanem az

3. dbra: A kijelkolt szoveg masolasa (Copy) a Word alloményban

| alej ajal
El

5. dbra szerint egy Szo-
veg rajzelemeket tartal-

s sk

maz6 AutoCAD  blok-
ként illesztédik be az
AutoCAD rajzba. Mint az dbrén jél l4thatd,
az ily médon beillesztett szoveg jél meg6rzi
példdul a Word-ben bedllitott tabuldldsdt
(oszlopokba  rendezését). Ha Rl4-es
AutoCAD-et haszndlunk, tigy a program
ilyenkor automatikusan létrehoz egy, a
Word dokumentumban hasznlt fontfdjlhoz
illeszked§  szovegstilust. Az Rl3-as
AutoCAD az éppen aktudlis szovegstilust
haszndlja a szovegblokk beillesztésére. Az
igy beillesztett szovegeket gy mdédosithat-
juk, hogy elészor a Szétvet (Explode) pa-
ranccsal felrobbantjuk a blokkot.

A dolog szépséghibdja, hogy ha az dteme-
lend§ szovegben ,,6” karakter van, tgy az a
sor eltorését és a szoveg ugyanazon sor ele-
jén vald folytatdsdt eredményezi. Vagyis az
eredmény korrekciéra szorulhat. A techni-
ka el6nye, hogy egyrészt igy kapjuk a legki-
sebb rajzfdjl-méretnovekedést, mdsrészt az,
hogy az ilyen AutoCAD rajzot kés6bb bdr-

5. abra: Beillesztés (Paste) utdn az AutoCAD-ben

same oot

as Concel |
@ poste [Frcrosolt W/ord doksmerinn

e

C Posolink Ko ageiem r

Szoves
Reat

ncerts the content o the cigboard o oxs
E document a3 AutoCAD raelemek.

4, abra: A beillesztési mod bedllitasa

milyen plotteren ki tudjuk plottoltatni
(nem kell okvetlen Windows rendszer-
nyomtatéként haszndlnunk egy plottert
vagy nyomtatét).

Ha Word dokumentumként illesztenénk
be, a Vdgélaprol egy szoveget, igy késébb a
megjelenitése csak akkor lenne lehetséges,
ha az adott munkahelyen Microsoft Word is
installdlva van.

A Képként (Metafdjl) valé beillesztés a
Vdgélap formdtumdban, képként valé beil-
lesztést eredményez.

HIRDETO! INDEX

7D Vision Kft. 33. oldal

DNN Computer Kft. 15. oldal

Archimage Kft. 58. oldal

Autodesk Ltd. Magyarorszagi Informécios Iroda
belsé boritd, 25., 31., 64. oldal

ELSAT International Magyarorszag Kft.

hditsé borité

CAD+Inform Kft.
CAD-Art Kft.

19., 48. oldal

27., 54. oldal

Computer 2000 Magyarorszag Kft. 9., 65. oldal

D Data Kft. 42. oldal

Fabicad Kft. 13,, 43, 63. oldal
Geoform Kft. 24,,27.,48. oldal
HungaroCAD Kit. 5.,30., 53. oldal
KERORG Kereskedelmi Szervezd Kft. 11. oldal
LANDINFO Kft. 36., 38., 56. oldal
LSK Hungaria Kft. 35. oldal

Mikropo Szamitastechnikai Kft. 6. oldal
MIL Grafik Kft. 59. oldal
MiniComp Kft. 14., 29. oldal
0cé Hungaria Kft. 7., 45. oldal
RANK XEROX Magyarorszag Kft. 17. oldal
TEPEDE Hungaria Kft. 40. oldal
TERC Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.

23, oldal, Bonusz CD-lemez az elfizetéknek

CADVILAG /MARCIUS—-APRILIS



Ha csak Szovegként kérjiik a beillesztést,
tigy nem blokkba foglalt Szoveg lesz a vég-
eredmény, hanem AutoCAD Tébbsoros sz6-
veg (Mtext) rajzelem. Ennek hdtrdnya, hogy
elvesznek a tabuldldsok és az eredeti sorto-
rések. A most emlitett négy beillesztési for-
mét az R13-as AutoCAD is tdmogatja.

A Kép rajzelemként val6 beilleszthet§ség
j az R14-ben, és a Vdgodlapra kihelyezett
szoveg raszterképként (image) vald beillesz-
tését eredményezi.

Csatolt rajzok lakatfajljainak
problémaja az AutoCAD
Map R2 kornyezetben

Bizonyédra taldlkoztak mdr az AutoCAD
Map R2 felhaszndléi koziil néhdnyan a ko-
vetkez§ problémédval. Egy munkatér
(worksession) csatolt rajzait érintd brmi-
lyen manipuldcié, pl. rajzterjedelemre tor-
ténd zoomolds, lekérdezés megaddsa stb.
egy, az AutoCAD Map figyelmeztetés par-
beszédpanelben megjelend hibaiizenet
megjelenését eredményezi. Ezen hibaiize-
netek mindegyike a csatolt rajzok lakatfdjl-
jaira, vagyis .dwk kiterjesztést fdjljaira vo-
natkozik. A panel bezdrdsa utdn az ered-
mény kiilonboz6 szimitégépeken eltérd le-
het. Tapasztalatunk alapjin dltaldban a
program végrehajtja az elinditott funkciot.
Azonban néhdny felhaszndlétél érkezett
mdr olyan visszajelzés is, hogy az AutoCAD
Map egyszeriien ,,lefagyott”. Az utébbi dur-
va hiba egy olyan szdmitégépen jelentke-
zett, amelyen magyar Windows 95 futott.
Miutdn a felhaszndl6 lecserélte az operdcids
rendszert angolra, a probléma mdr ,csak”
annyi volt, hogy az AutoCAD Map nem t6-
rolte le a .dwk lakatfdjlokat, miutdn j raj-
zot kezdett a felhaszndlé vagy kilépett a
programbdl. Igy azokat kézzel kellett leto-
rolnie. Ebbdl is ldtszik, hogy igen sok ténye-
z6t6] fiigg a program viselkedése. Az el6bb
leirt jelenség mind az angol, mind a magyar
verziéji AutoCAD Map R2 szoftverben
megfigyelhetd.

A probléma megsziintetéséhez a felhasz-
ndlénak két dolgot kell ellendriznie. Az els§
az AutoCAD Map szoftverben definidlt fel-
haszndlénevek. A probléma oka ugyanis a
bejelentkezett felhaszndl6 nevében esetlege-
sen megadott szokoz karakter. A program
elfogadja az olyan felhaszndlénevet is,
amely szokozt tartalmaz, azonban ilyen
esetben az elébbiekben leirt probléma je-
lentkezik valamilyen formdban: Gondos-

CADVILAG /

kodni kell tehdt arrél, hogy a megadott fel-
hasznédlénevek ne tartalmazzanak székoz
karaktert.

Amennyiben nincsenek felhaszndlék de-
finidlva az AutoCAD Map programban, ak-
kor a szoftver az operdcids rendszerbe beje-
lentkezett felhaszndlénevet veszi dt. A md-
sodik dolog tehdt, amit ellendrizni kell az,
hogy a Windows NT-be vagy Windows 95-
be bejelentkezd felhaszndl6 neve se tartal-
mazzon sz0koz karaktert. Olyan munkahe-
lyeken, ahol az operdciés rendszerbe beje-
lentkez§ felhaszndlék neve kotott, és meg-
véltoztatdsuk egyéb problémdk felmeriilését
vonnd maga utdn, célszeri az AutoCAD
Map alatt definidlni egy felhaszndlénevet,
amely nem tartalmaz székoz karaktert,
majd a felhaszndl6 bejelentkezést kotelezs-
vé tenni. Ily médon megsziinik az el6bbiek-
ben leirt jelenség.

A problémérél az Autodesk tud, vérhaté
tehdt, hogy a kovetkezd alverziékban a hiba
javitdsra keriil.

Machaty Péter

Sraffozas megjelenitése,
eltiintetése

Bdr az AutoCAD R14 kézikényve nem tesz
emlitést réla, az AutoCAD FILL parancsa,
illetve a FILLMODE rendszervéltozé dlla-
pota a kitoltott objektumok - széles Vo-
nalldncok (Polylines), Témor (Solid) ob-
jektumok - kitoltésének vezérlése mellett
vezérlik az R14 1j Sraffozds objektumai-
nak ldthatésdgdt is. Vagyis ha a
FILLMODE rendszervéltozét 0-ra éllitjuk,
vagy a Kitolt (Fill) parancs Ki (Off) opcié-
jat dllitjuk be, ugy egy regenerdlds utdn a
besraffozott teriiletek kitoltd mintdja ldt-
hatatlannd valik.

Az R12-es vagy R13-as viltozattal készi-
tett régi tipusu sraffozé blokkokra a bedlli-
tds nincs hatdssal.

Plottolaskor a sraffozas
lefedi a sz6veget

Az AutoCAD R14 képernyGjén és a Full
Preview (Teljes bemutatds) ablakban a szo-
vegek hibdtlanul jelennek meg, azonban a
Windows 95 rendszernyomtatéjan kiplot-
tolva a rajzot, a sraffozdsi mintdk lefedik a
szovegeket.

A Windows nyomtatd meghajtéjanak be-
dllitdsai kozott a ,Graphics” tabldn vdltsunk
dt ,,Raster Graphics” bedllitdsra.
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Dolgozzon
Nagyobb
Hatéekonysaggal venc

szoftverével!

GA586TX MMX alaplap,
Pentium 200MHz MMX processzor, 32MB
SDRAM, Quantum 2,1GB ST Ultra DMA-33
mereviemez, 1.44MB floppy, Panasonic
24xseb. CD-ROM drive, 105 gombos
klaviatira, Microsoft mouse, Elsa Winner

3000-S video vezérl6 (S3 Virge 2D/3D, 2MB
fast EDO RAM), Samsung 700p 17” monitor
(1600x1200, 85kHz), MS Windows NT 4.0
Workstation

379.000.- Ft

oo GA586TX MMX alaplap,
Pentium 200MHz MMX processzor, 64MB
SDRAM, Quantum 2,1GB ST Ultra DMA-33
merevlemez, 1.44MB floppy, Panasonic
24xseb. CD-ROM drive, 105 gombos
klaviatira, Microsoft mouse, Elsa Gloria
Synergy video vezérl§6 (Permedia Il + Delta,
8MB SGRAM), Sony 20H97 20” monitor (Ultra
Fine Pitch Black Trinitron, 1600x1200, 96kHz,
0.25mm), MS Windows NT 4.0 Workstation
679.000.- Ft

TYAN S1696 DLUA LX
alaplap, Pentium Il 266MHz processzor,
128MB DIMM ECC RAM, Adaptec 3940 Ultra
Wide SCSI kontroller, Seagate Barracuda
4.3GB Ultra Wide SCSI merevlemez, 1.44MB
floppy, Panasonic 24xseb. CD-ROM drive, 105
gombos klaviatira, Microsoft mouse, Elsa
Gloria-L video vezérl6 (Glint 500TX + Delta,
8MB VRAM + 16MB fast EDO RAM), Sony
24H96 24” monitor (Ultra Fine Pitch Black
Trinitron, 1920x1200, 96kHz, 0.25mm), MS
Windows NT 4.0 Workstation

1.579.000.- Ft

Az arak a 25%-os forgalmi adot nem tartalmazzak!

zéles valasztéka:
Sony, Samsung és Nokia monitorok
Elsa grafikus vezérl6k

Hewlett-Packard és Calcomp plotterek
Vidar szkennerek

Grafikus kiegészifok

Calcomp és Summagraphics tabletek
Logitech tiregerek

FABICAD Szamitastechnikai Kereskedelmi
és Szolgaltatd Kit.
1148 Budapest, Fogarasi Ut 10-14.
Tel.: 467-2850, 467-2851
Fax: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad.hu
http://www.fabicad.hu



Mi lenne, ha a GIS szoftvere egyitt dolgozna a CAD szoftverével,

a CAD szoftvere a GIS szoftverével,

és mindketté tamogatna az Internetet?

Az lenne dm a csodalatos, Uj vilag.

Autodesk GIS szoftvercsalad

Ahol mindenki 6sszedolgozik

U(lvi')z()ljiik az idedlis térinformatika viligdban, ahol a CAD, a GIS és az Internet technoldgia egyszertien és probléma-

mentesen 6sszedolgozik. Udvo:

ljiik az Autodesk térképészeti és térinformatikai szoftvereinek viligaban. Ezek az j

szoftverek lehet6vé teszik, hogy CAD, térinformatikai és leir6 adatokat éllitson el8, azokat integralja, elemezze, és

a benniik 1év8 informdciét masokkal megossza. Haron szorosan egyiittdolgozé szoftver, amely kompatibilis gyakorlatilag

minden mds — a térinformatikdban elterjedt — adatformatummal. Ha tobbet szeretne tudni az Autodesk térinformatikai

szoftvereirdl, akkor hivja fel a 359-9878 telefonszdmot, és kérbevezetjiik Ont az Autodesk 1ij térinformatikai vilagdban.

[

Az AutoCAD Map "2.0az Autodesk térképi és
csatolt adatokat el&allito, karbantarté meg-
oldasa a megszokott AutoCAD kérnyezetben.
Az AutoCAD Map lehetévé teszi, hogy kénnyen
és hatékonyan allitson el6 térképeket,
valamint féldrajzi vonatkozéasu adatokat.
Térinformatikai elemz6 eszkozei intelligenciat
kolcsondznek a térképeknek.

Az AutoCAD Map 2.0 tartalmazza az AutoCAD
Release 14 szoftver teljes funkcionalitasat.

©1998 Autodesk Ltd. Az Autodesk, az AutoCAD és az Autodesk emb
itodesk MapGuide az Autodesk Ltd, mirka

Az AutoCAD Map, az Autodesk World és az £

Az Autodesk World" a mindennapi vilag
térinformatikai eszkdze. A meglévé adataival
dolgozik, fliggetlendl attél, hogy azok milyen

formatumban alinak a rendelkezésre.
Az Autodesk World a digitalis térképészetben
és a térinformatikaban elterjedt 6sszes
fajl formatumot - konverzié nélkil - képes irni
és olvasni. Microsoft® Office97, Windows® 95 és

Windows® NT tanusitvannyal rendelkezik,

és olyan szabvanyos technoldgiakat tartalmaz,
minta VBA, az OLE, az MS Access JetEngine,
a Seagate Cristal Reports, és az AutoCAD DWG
rajzformatum.

na az Autodesk Ltd. bejegyzet védjegye Ame
A Microsoft, a Windows és a Windows e

Az Autodesk MapGuide 3.0 a vilag elsé
szoftvere, amely lehetévé teszi, hogy vektoros
térképi és térképhez csatolt adatokat tegyen
kozzé az Internet, vagy a vallalati intranet
héldzaton. Fejlesztésekor a nagyszamu
felhasznalé adatmegosztasi és kommunikacios
igényeit tartottuk szem el6tt.

I\ Autodesk

an és ms orszigokban

a a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.



FIZESSEN ELO LAPUNKRA MOST!!!
CADvildg - AUTOCAD FELHASZNALOK FORUMA

[_] Megrendelem a CADvilag cim( magazin kovetkezd hat lapszémét .......... példanyban, 3035 Ft/példany brutté dron.*
[_] Kérem, kldjék meg szamomra az 1998/2. lapszémmal az eléfizetSknek jaré Terc €pftéanyag Informatikai CD-ROM-ot is.

kca: hazsz/Postalibkssai i i i st e T Telefon: ....................................

Faxon is elkildheti ezt a lapot a (36-1) 204-7745 telefonszamra. Interaetes eldfizetés: http://wwuw.cadvilag.hu

Mi oz On szakterilete? ]

[ Banyaszat/Geologia [ Elektromos/Elektronika [ €pitészet [ €piletgépészet [ €piletvillomossag [ €rémiviNegyipar [} Geodézio/Térképészet (1) GéplJarmiipar
[ Ingatlan/Létesitménykezelés/Forgalmazas (] Kert/Tj/€rdégazdalkodas [ Kornyezetvédelem ] Kozigazgatas (] Kozmi/Mély/UtNasitépités [ Multimédio/Latvanytervezés
(1) Szerkezetépités [ VegyiparNegyigép (1 Vizépités/Hidroldgia (L] €qyéb: ’

Kerjik, veqye figyelembe, hogy az elofizetdi jogviszony az eldfizetdi di beérkezeseét kovetden megjelend hot lapszamra vonathozik. Hordbbi lapszamok o kiaddndl megvasarolhatok. Minimum 5 példany megrendelése esetén tovabbi 10 szazalék kedvezményt biztositunk.
* Szomszédos orszdgokba 3647 F, egyéb eurdpai orszdgokbo 4355 Ft oz éves elfizefési dij.

MEGRENDELES

yvesbolt megrendeldszelvénye

Megrendeljiik Ondktdl az aldbbi kiadvdnyok szdllitdsdt:

B TETELSZAM Il DARAB B EGYSEGAR W OSSZESEN

B MINDOSSZESEN

Postai cim: Irdnyitdszdm: . ...... 0 R 55 L R T L s e

Megrendelés esetén eldzetes csekket vagy szdmldt kiildiink, melynek Gsszege a postakdltséget is tartalmazza, és melynek befizetése utdn
postdzzuk a megrendelt tételeket.

Keérjiik, név nélkiil jelezze vissza szamunkra, hogy milyen jellegii cikkeinket olvassa szivesebben,

SEG I’TSE N N E Kﬁ N K lAPoT SZE R KESZTE N I ! mibol szeretne tibbet taldlni lapunk hasdbjain. Az aldbbi lista minden sordban karikdzza be

azt a helyezést, amelyet a téma érdekessége az On megitélése érdemel.

ROVIDEBB HIREK 1/2[3|4[5[6|7[8]9/10]1|12(13[14]15[16]17
UJ SZOFTVEREK RESZLETESEBB BEMUTATASA 1] 2[3[4]s5[e[7[8]o9ft0[n[12[13[14]15[16][17
UJ HARDVER ESZKOZOK RESZLETESEBB BEMUTATASA 1] 2[3[4a[5[6[7][8]ofw[n]12[13[14[15[16][17
ATTEKINTO ISMERTETES EGY PROGRAMROL 1] 2[3[4[5[6[7][8]ofw[nn]12[13[14[15][16[17
EGY PROGRAM EGYES LEHETOSEGEINEK MELYEBB ISMERTETESE 1] 2[3[a[5[6[7[8]ofw[n[12[13[14[15][16[17
ISMERETEK AZ OP! S REND! HALOZATOKROL 1] 2[3[4[5[6|7[8[o[t0][n[12[13[14]15]16]17
HATTE AHARDVER ESZKOZOKROL 1] 2] 3] 4]5]6]7[8]9]t0o|n]|12]13[14][15]16]17 |
HATTERISMERETEK AZ ESZKOZOKBEN HASZNALT TECHNOLOGIAKROL 11 2[3[4a]s[6][ 78] oft0[nn]12{13[14]15][16][17
ISMERETEK MAS, NEM CAD JELLEG( MERNOKI SZOFTVEREKROL (PL RECOGNITA) 11 2[3[4]5[6[7[8[9fw[nn[2]13[14[15]16][17
ISMERETEK AZ OFFICE CSOMAG TAGJAIROL (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS) 1 2[3[45[6]7[8[9oft0[n|12[13]14][15]16][17
INTERNETES ISMERETEK 1] 2[3[4[5[6] 78] oft0[n[n2[1]1@4[15]16][17
FELHASZNALOI PELDAK, ESETEK BEMUTATASA 123456 7[8[9[tw[n|12[13]14[15]16][17
TANULGSAROK JELLEGU LERASOK, OKTATOPELDAK 1] 2[3[4[5[6]7[8[o9]w[n[12][13[14]15[16]17
BONUSZ PROGRAMOK LERRASA, LISTAJA 1] 2] 3[4[5[6[7[8]ofw|n[2[13[14a[15]16][17
FEJLESZTO! ISMERETEK, PROGRAMOZAS| PELDAK 1] 23[4a]l5[6]7[8]9fw[n[12]13[14][15[16]17
GYORSFTOSAV JELLEGU HATTERISMERETEK 1| 23456 7[8[otw[n[12[13]14][15]16][17]
JO TUDNF TiPUSU TIPPEK-TRUKKOK AZ AUTOCAD HASZNALATAHOZ 1234|5678 o[w0[n[12[13[14]15][16][17]
INKABB AZ AUTOCAD, VAGY A 3D STUDIO AZ ERDEKLGDES| TEROLETE? AUTOCAD | 3DSTUDIO Ezt a kdrtyét bérmentesités nélkiil
RENDELKEZIK INTERNET-KAPCSOLATTAL? yee NEM postan feladhatja, vagy elfaxolhatja
LATOGATJAE A CADVILAG HONLAPJAT AZ INTERNETEN? IGEN NEM S .
ONOKNEL HANYAN OLVASSAK LAPUNK EGY-EGY SZAMAT? 1 [ 2 [ 355 a szerkeszt6ség 204-7745-6s
MILYEN TEMAT HIANYOL LAPUNKBAN? telefonszdmdra.
Koszonjiik segitségét.
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Minden részében objektum-orientdlt — oz
AutoCAD Release 14 képességeit és erdforrdsait

0 lehetd legteljesebb mértékben kihaszndlo,

a felhaszndldsban o legelfogadottab megkize-
litéseket alkalmazo mikadés.

Teljesitményre optimalizlt — fejlesziésének
kdzéppontidban a felhaszndlo tmogatdsa dllr.
Kénnyen alkalmazhaté — mert kizismert
fogalmakat haszndl, megszokott madszereken
keresztiil. A szoftver elsajdtitdsat oktatokinyvek

és on-line bemutatoprogramok segitik.
Vildgszerte ismert és elérhet6 (16 nyelvi
vdltozat) — oz 0j verzi6, hasonloan elédjeihez,

a magyar gépésztervezok nyelvét is beszéli.
Béséges szabvanykonyvtdr — készen beilleszi-
het6 szabvanyos alkatrészek tibbek kizétt 10,
DIN, ANSI, JIS szabvanyokbal, amelyeket
felhasznélva csak a nemszabvanyos alkatrészeket
kell megtervezni. A Genius 14 emellett fogaske-
rekek, ldncok és tengelyek generdldsat is bizfositja.

\

Gépészeti tervezés
korlatok nélkiil

A szabvdnyos elemek megijelenitési médja
megvdlaszthaté — o felhasznldsi célnak
megfelelden részletes, egyszerdsitett és jelképes
dbrdzolds dll rendelkezésre, toredékére csokkentve
a regenerdldsi iddt.

Elemzési eszkozok — beépitett végeselemes
analizis szogdlfatds, automatikus hdlogenerdldssal.
Online forditdprogram — amellyel rajzait a tdmo-
gatott nyelvek barmelyikére lefordithatia. Miért ne
kindlnd szaktuddsat nemzetkézi piacokon?
Modulok — amellyel a béséges alapfunkcionalitdst
tészteriletekre, példdul lemezkiteritésre vagy
mechanizmusok vizsgdlatdra is kiterjesztheti.

A modulok bévebb ismertetéséért forduljon az Onhiz
legkdzelebbi hivatalos Genius forgalmazokhoz.

i ) Autodesk

Registered Developer

courarisic

http://www.genius.de

Bemutatjuk a Genius 14 magyar verzit, amely dnma-
gaért beszél — most a magyar felhaszndlok szamara is
érthetd nyelven. A Genius GmbH a legnagyobb AutoCAD

lkal 16  gépészeti szak , vildg-
szerte tibb mint 65000 felhaszndloval. Az G verzi6
tovdbb bévii az el6z6 verziok szolgdltatdsait, amelyek
tiredékére csikkentik o tervezGket és rajzolokat ferheld
rutinfeladatok iddigényét.

Amennyiben tovdbbi informdciokra van sziksége,
szeretne részivenni egy termékismertetd eldadason vagy
kiprobalnd o szoftvert, kérjik hivia fel az Onhoz legks-
zelebbi forgalmazat oz aldbbi telefonszamok egyikén.

GeNiUS

CAD-SOFTWARE GMBH

I Autodesk.

Mechanical Application Initiative
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ELSA WINNER 2000/Office ™

B 3 Dlabs Permedia 2 processzor / 230MHz, 4, ill. 8MB SGRAM
8IMB: 1280 x 1024: TrueColor, 1920 x 1200: HighColor @ »JV} &
4MB: 1152 x 864: TrueColor, 1600 x 1200: HighColor e

B Video-In/Video-Out (videokamera, TV, projektorcsatlakoztatas (Windows95)) ; o i

B MPEG & AV teljes képernyds lejatszas . J’?/f

B Windows95, Windows NT 4.0, 0S/2 Warp 4 driverek

A hivatalos forgalmazok 3 év teljes korii garanciaval kinaljak az ELSA grafikus kartyakat:

Albacomp (22) 315-414, Archimage 371-0113, CAD-Art 209-2610, CAD-Inform (52) 417-266, Epitészeti Konstrukcios Iroda 325-5564, | El SH
FabiCAD 467-2850, GeoForm (46) 401-230, HungaroCAD 326-8203, Infornax (88) 428-235, KVENTA 269-5262, Macroda 214-2392,

MiniComp (72) 224-202, MT-Miskolc (46) 411-619, Procomp (92) 311-373, QUERTY 166-9377, Server (46) 346-238, Szintézizs (96) 327-355, Data Communications
Traco 269-3006, WinTech (52) 423-235 Computer Graphics



