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On adja a szaktudast. (A szoftvert bizza rank.)
~ i"m 3D— .Agépé)sz) terve,z‘és uj d.imenz.ifSi

Adjon valésagos, térbeli dimenziokat

) elképzeléseinek a Mechanical Desktop® .

szoftver segitségével. A Mechanical Desktop

egy olyan piacvezeté 3D gépész tervez
szoftver amely a Windows® 95 és Windows
NTfeliileten egyesiti a gépészeti 2D
szerkesztd, és a 3D modellezé munkat.
A szoftvert a Genius Desktop 3D tervezési
segédeszkozokkel és intelligens gépészeti
elemkényvtarakkal* egésziti ki. Az eredmény?
Kevesebb feleslegesen ismétl6dé tervezési
lépés, és nagyobb teljesitmény.
Bdvitse tovabb tervez6 eszkozeit

Ha felfedezi az Autodesk Mechanical
Applications Initiative (MAI) programjat,
akkor — a tervezéstdl a gyartasig — a
legjobb, és a Mechanical Desktop alé tel-
jesen integralt alkalmazésaihoz juthat
hozza. A Kinetix 3D Studio VIZ
szoftverével pedig meghékkentéen
valéség'szerﬁ 3D képeken és anima-
ciokon keltheti életre a terveit, még

miel6tt azokat legyartottak volna.

Haték 5o robbanid¢ a 2D aépé

szerkesztésben

A nagyobb termelékenység eléréséhez és
a tervezési id6 csokkentéséhez parositsa az
AutoCAD' R14 bizonyitott erejét az AutoCAD
Mechanical és a Genius 14 funkciéival. Az
AutoCAD Mechanical a 2D gépészeti ter-
vezésre és szerkesztésre lett optimalizélva. A
Genius 14 pedig ezt béviti tovabb hatékony
segédeszkozokkel és intelligens
alkatrészeket* tartalmazo szabvéanyos
elemkoényvtarakkal.
Tovébbi informaciéért hivja a 359 98 78 tele-
fonszadmot vagy' latogasson meg a

Nagy ugrés a 2D szerkesztésben

www.autodesk.com/mcad cimen.
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Mechanical Desktop és MAI és 3D Studio VIZ AutoCAD Mechanical és
Genius Desktop Genius 14

“Nemzetkozi szabveinyok figyelembevételével. ©1998 Autodesk, Inc. A Design Your World és a 3D Studio VIZ végjegyek. Az Autodesk, az AutoCAD és a Mechanical Desktop, az Autodesk, Inc bejegyzett védje-
gyei az Eqyesilt Allamokban es mds orszagokban. A Microsoft, a Windows 95 és a Windows NT a Microsoft, Inc. bejegyzett védjegyei.
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AKCIO!
Specialis Kiallitasi akciok!
itect S8 ingyenes
frissitessel
Architectural Desktop-ra!
Részletfizetési és bérleti

IEEBCBEpitéipari Szellemi K$zpont Konstrukciok!
40 Blkebot MV ot Bl ipark 7.9 hivjon!
i 2 , 222-2747 b
http://www 1222-2748 Fax.:
.matav.hu/uzlgt/terc e'mail'féfff;igs
: mail.matav.hu

MEGHIVO
Latogasson meg
penniinket az
Autodesk Expo
kiallitason
szeptember 1-3.
kozoOtt a
Szépmﬁvészeti
Mazeumban!
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HIREK, DNSAC 2() AutoCAD MAP és MapGuide alkal-

4 Autodesk Expo 198 mazasa nagyvallalati kdrnyezetben
a Szépml’ivészeti Mizeumban Az irast azoknak a kdzmuves szakembereknek a

figyelmébe ajanljuk, akiknek feladata egy nagyval-

Az Autodesk elsé negyedévi eredményei, terjeszkedik az lalati mdszaki nyilvantartasi rendszer megvalositasa.
ELSA, két Uj AutoCAD forgalmazo, Schiedel CD-ROM... s -
40 Nem kénnyii, de nem lehetetlen

9 Leselkedé: Haromdimenziés modellezés AutoCAD LT-vel
AutoCAD Mechanical Desktop 3.0 Az AutoCAD LT -t ismerteté cikkek minden

Hamarosan megérkezik a Mechanical Desktop alkalommal kiemelik, hogy a program csak azoknak

harmadik valtozata. ajanlott, akik nem igénylik a haromdimenzios

abrdzolas lehetéségét. Legjobb esetben emlitésre

1 o Még mindig elézetes, de mar élében! kertil, hogy a program azért alkalmas drétvaz
modellek megjelenitésére.

AutoCAD Architectural Desktop
Most mar biztos, hogy az idei Autodesk Expd latogatoi
élében is lathatjak az Autodesk Uj épitészeti
AutoCAD+ét, igaz, hogy annak még csak egy béta-
tesztelési verziojat. 1 5 Lakat a rajzon
CADLock 3.1

Bizonyara valamennyi AutoCAD felhasznaloban

RAE IRILZ R ey S
§‘§§ 3@3 ?%Q KA s;’figse | ;éa LC felmertlt mar a gondolat, milyen hasznos lenne,

1 2 A Win 98, CAD-szemszégbél ha munrkarjat bxztonsagban tul?!hama
34 honappal a Win 95 utan, az elézetes terveknek aiemKivanatos szemelyek elstt

medfeleléen megjelent a Microsoft Windows 98

opreacios rendszer termeék. gﬁg g‘%”“ﬁ" @ g

1 6 Térbeli rajzolégép, 25 HP DesignJlet
villamgyors modellgyartas Nyomtatok minden kategériaban
A HP magyarorszagi értékesitési versenyének
1 8 Hirth fogazat modellezése koszonhetden két vezets CAD-es és egy
Homlokfeltletli barazdafogazat a magyar neve hardverforgalmazo cég is képviseltette magat
annak a gépelemnek, amelyrél most sz6 lesz. Barcelonaban a HP DesignJet rendezvényén.
Hagyomanyos alkalmazasi helye a kerékparnyereg A Barcelonatdl korulbelal 25 kilométerre fekvd
- dontését lehetdvé tevd csuklo. .. telepen késztilnek ezek a nagy formatumu nyomtatok.
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SLATVANYSTUDIO P REMVIIER
27 Bemutatkozik a 3D Studio VIZ R2
Az alabbi - nem teljes igény( — ismertetd alapjan
nyilvanvald, hogy a 3D Studio VIZ R2 programot a
Kinetix elsésorban az épitészeti, belséépitészeti
felhasznaloknak szanja.

3D Studio MAX 2.5
Character Studio 2.0

ZUATVANYSTUDIO T ANULOSAROK
Fotoba illesztés

avagy a valésag és a képzelet talalkozasa
Rendkivil fontos az épitészeti latvanytervezésnél
az éplulet kornyezetének abrazolasa.

42 Hogyan készitsiink tablazatot

Praktikus tanacsok a Microsoft Excel mérnoki
alkalmazasaival kapcsolatban.

48 STAAD-IIl véges elemes program
Gyakorlati tapasztalatok a FOMTERV Rt.-nél
A cikkben konkrét tervezéi munkak koztl valogatva
rovid, felhasznaloi szemléletd attekintést nydjtunk
a STAAD-IIl lehet&ségeirdl, hasznalatarol.

TANULOSARC

Allitson be On is batran!

1. Fajlbeallitasok az AutoCAD-ben
A tobb szaz bedllitasi lehetdség attekintése nem
csak a kezddk, hanem a gyakorlottabb felhasznalok
szamdara sem haszontalan olvasmany.

51

GYORSITOSAV
56 Az NT tunningolasa
AUTOCAD BONUSZ

Pont megadasa LISP fliggvény
segitségével
Az AutoCAD R12 tunningolasa

59

62 CADvilag KONYVESBOLT

63 JO TUDNI...

Lap a lapban

Latvanystudio

Valdszintileg mdr a cimlapon megakad annak a szeme, aki
lapunk j szdmdt kézbe veszi. Eddig is igyekeztiink figyelem-
felhivé cimoldallal megjelenni, azonban az tj szdm fejléce
alatt egy mostantdl dllandé rovatcimet taldlnak: LATVANY-
STUDIO.

A CADvildg eddig is igyekezett figyelembe venni az olvasék
visszajelzéseit, és a lap kisebb nagyobb alakitgatdsdval alkal-
mazkodni az Onok elvdrdsaihoz. Ezek koziil egyik az volt,
hogy a lap kozéps6 részén eddig is létez6, de hol tobb, hol ke-
vesebb oldalszimmal megjelend ,ldtvénytervezds” rovatun-
kat erGsitsiik meg.

Az Onoktdl jové jelzésekkel dsszhangban volt a Szerz6i pd-
lydzat eredményébdl lesziirhetd tapasztalat is. A 8 fGs birdlo
bizottsdg - amelynek tagjai kozott volt gépészmérnck, geodéta,
épitémérnsk, matematikus és még tébb mds szakmabeli, de
nem volt ,,ldtvdnytervezs” szakember  fiiggetlen pontozésa-
val (a kiilondijas AutoCAD alkalmazdsi cikken kiviil) szintén
ilyen frdsokat értékelt a legérdekesebbnek. Igy gy dontot-
tiink, hogy — noha tovédbbra is az AutoCAD-et és kornyékét
tartjuk lapunk f6 profiljanak, — erdsitjiik a Latvanystudid ro-
vatot, és a létét cimlapunkon is kozétessziik. A rovat iij veze-
tjeként sikeriilt megnyerniink Kaiser Péter kollégankat, aki
fiiggetlen szakért6ként vided-animdciéval és ldtvanyterve-
zéssel foglalkozik, és aki kordbban mdr mds lapoknal is sike-
resen vezetett hasonld rovatot.

A formai — és remélhet6leg tartalmi — megujulds mellett a
rovat Gj pélydzatot is hirdet. (Erdekességként annyit, hogy
egyetemistaként a jelenlegi rovatvezeténk is hasonlé pdlydza-
ton ,.tlint fel”.) Kérjiik, olvassdk el figyelmesen lapunkban a
LLATVANYOS” KEPEK pilydzat felhivdsat, és minél tébben
kiildjenek anyagot rd. Nem tagadjuk, ily mddon lapunk
attraktivitdsdt is szeretnénk novelni, de remélhetéleg a palyd-
z0knak is haszndra lesz majd az itt biztositott nyilvanossag.

Eziiton szeretném megkoszonni a munkdjdt azoknak, akik
a ,Segitsen nekiink lapot szerkesztenill” kérdGivet szimunkra
kitoltve visszakiildték. A kovetkezG szimunkban részletesen
is szeretnénk ezeket ismertetni. Nem tagadom, a dicsérd sza-
vak mellett kritikdt és elvrdsokat is megfogalmaznak olvasé-
ink. Ugy véljiik azonban, hogy ha mér valaki veszi magdnak a
féradtsdgot, és dolgozik a lap kitoltésével, ezt akkor is épité
szdndékkal teszi, ha a pdr soros megfogalmazds keményebb-
re sikeriil. gy mi ezeket a megjegyzéseket tartjuk a leghasz-
nosabbnak és a legtanulsdgosabbnak magunkra nézve. Kér-
jiik, olvassdk majd el lapunk kovetkez szdmdt is.

Horcsik Imre
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Autodesk Expo '98

a Szépmiivészeti Muzeumban

teremben hall-
gathatnak szd-
mukra érdekes
el6addsokat. A
kidllitdsi terii-
leten az Auto-
desk cég hiva-
talos forgalma-
261 természete-
sen  mindhd-
rom napon
megkiilonboz-
tetés nélkiil 4ll-
nak az érdekld-
dék rendelke-
zésére.

Ha éttekintik

Bizonydra sokan vannak Onok kozott, akik
mdr szémitdsba vették, hogy idén is részt
vesznek az Autodesk termékeinek ezen az
immdr hagyomdnyos §szi bemutatkozdsdn.
Az § figyelmiikbe is ajdnljuk, hogy az idén
megviltozott id6pontban - szeptember 1-3
kozott — és megvéltozott helyszinen — a H6-
sok terén taldlhat6 Szépmiivészeti Miizeum-
ban - keriill sor a sorrendben &todik
Autodesk Expo rendezvényre. A rendezdk-
t6l kapott tdjékoztatds szerint a helyszin
mddosuldsdt a terembiztositds lehetSsége,
az id6pont mddosuldsdt pedig az Autodesk
egy szintén szeptemberi nemzetkozi ren-
dezvénye okozza. (En személy szerint szinte
mdr otthon éreztem magamat a Vajdahu-
nyadvdra falai kozott, remélem, hogy a
Szépmiivészeti Miizeum is hasonld, bensg-
séges kornyezetet biztosit majd.)

Ugyantigy, mint tavaly, a kidllitds mellett
az idén is kiemelt szerepet kapnak az uj ter-
mékeket, fejlesztéseket bemutatd el6addsok.

Mellékelten kozoljiik a harom nap el6add-
sainak id6beosztdsat. Mint ldthatd, a rendez-
vény most is szakmai napokra tagolddik, ami
azonban csak annyit jelent, hogy az adott na-
pon a Térképészet — térinformatikai, a Gépé-
szeti, illetve az Epitészeti el6addsok foglalhat-
jék el a nagyobbik el6ad6termet. A mdsik két
teriilet irdnt érdekléddk ilyenkor a kisebbik

CADVILAG

Az idei kidllitas szinhelye a Szépmavészeti Mizeum a Hsok terén

ezt a lapszd-
munkat — amelynek megjelenését egyébként
szintén a kidllitds miatt hoztuk el6bbre —, va-
lamint el6z6 lapszdmunkat, tigy mdr némi ké-
pet kaphatnak arrél, hogy milyen 1j szoftve-
rekkel, illetve j verzi6ji programokkal is-
merkedhetnek majd meg. Ugy véljiik, a CAD
mindhdrom nagy teriilete irdnt érdeklédék
taldlnak majd szdmukra izgalmas témat az
Expén. Az Autodesk ,,hagyomdnyos” Market
Groupjai, a multimédids Kinetix, a
Mechanical Desktop-ot fejleszté gépészeti
csoport, az AutoCAD Map, a MapGuide stb.
térinformatikai, térképészeti termékeket vivg
térinformatikai csoport minden eddiginél na-
gyobb iitemben fejleszti a mdr piacon levd
termékeket. A rendezvény egyik legnagyobb
szenzdcidja valészintileg a sajét termékkel
most el@szor debiitdlé AEC Market Grouptdl
szdrmaz6 Architectural Desktop, az épitészeti
AutoCAD lesz. Most mér sajnos az is bizo-

Két kép a tavalyi Autodesk Expordl

/SZEPTEMBER-OKTOBER

nyos, hogy nem végleges, csak egy béta-tesz-
telési verzi6t lithatnak majd az épitész érdek-
16d6k. Vagyis tovébbra is varniuk kell azok-
nak, akik mdr szeretnék kézbe is venni, kipré-
bélni ezt a terméket, amelynek eldzetes be-
mutatéi mdr a tavalyi Expén is nagyon nagy
érdeklédést viltottak ki. Ha valaki mihama-
rabb szeretné tudni a program forgalomba
hozataldnak vdrhaté idGpontjit, és persze
annak pénziigyi vonatkozésait, nos az okvet-
leniil ldtogasson el a kidllitdsra, mert az
Autodesk vdrhat6an csak ott a helyszinen leb-
benti fel a fétylat err6l a hétpecsétes titokrol.
Lapunk idén is jelen lesz az Autodesk Ex-
pon. A lap tj és kordbbi szdmainak drusitd-
sa mellett Konyvesboltunk kurrensebb ter-
mékeit — elsGsorban az j AutoCAD kény-
veket és (reméljiik az addig végre csakugyan
megjelend) 3D Studio MAX 2 kényvet — a
helyszinen vdsdrolhatjdk majd meg az ér-
deklédsk. A kordbbi kidllitdsok tapasztala-
taibdl kiindulva immar a helyszinen szdmi-
togépes hittérrel fogadjuk az el6fizetésiiket
helyben megiijitani kiviné kedves olvaséin-
kat. Ok ott helyben kapjak meg az ajéndék-
ként jaré CADvildg-bogrénket.
Természetesen mdd lesz arra is, hogy va-
laki ott a kidllitdson fizessen eld eldszor a
lapra. Gket megajandékozzuk a lap korabbi
szamaival. A nagy érdeklgdésre vald tekin-
tettel a ,,hirhedt” CADvildg-bogrét a kidllita-
son az U] el6fizet6k is megkaphatjdk, de csak
korldtozott szimban. Mindennap csak az el-
56 20 helyszini 4] el6fizetd juthat majd hozzd.
Soraimat mivel mdssal is zdrhatndm,
mint azzal, hogy
Viszontldtdsra az Autodesk Expén!

H.L




Autodesk Expo 1998 - PROGRAM

Szeptember 1., kedd
TERKEPESZET, TERINFORMATIKA

NAGYTEREM

10:30-11:15
Egyszertien nagyszer(i — Autodesk World 2.0
(Baranyi Péter)
11:25-12:10
AutoCAD Map 3.0 - Ujdonsdgok
12:20-13:05
Atfogd térinformatikai megolddsok
a telepiilésirdnyitasban
(Pintér Gyula)
13:15-14:00
Ingatlanvagyon-gazddlkodds a MapGuide
segitségével
(Fiizi Csaba, Fdris Zoltdn)
14:10-14:55
Uzemi térinformatikai igények megolddsa
Autodesk szoftverkdrnyezetben (Pintér Gyula)
15:05-15:50
Térinformatika, hatdrok nélkiil - MapGuide
(Baranyi Péter)
16:00-16:45
A népszerd térinformatika —
»Este, ma hatkor virom a Nemzetinél”
(Pintér Gyula)
16:00-16:45
AutoGeo - térképszerkesztés,
mint a térinformatikai rendszerek alapadata
(Baranyi Gdbor, Balogh Zoltdn)

ISTEREM

10:30-11:15
Alkatrész-modellezés Mechanical Desktop 3.0
szoftverrel (Sebdk Rdbert)
11:25-12:10
Architectura Desktop — a koncepciondlis
tervezéstdl a tervdokumentécidig
(Horcsik Imre)
12:20-13:05
Koltségkalkuldci6 és az AutoCAD alapt épitész
tervezés — Architectural Desktop (Kiss Arpdd)
13:15-14:00
Létvdny és épitészeti tervezés — 3D Studio VIZ 2.0
(Héresik Imre)
14:10-14:55
Lendiiletben az épitészeti alkotéerd — 3D Studio VIZ
(Cservendk Rdbert, Kékesi Istvdn)
15:05-15:50
S8 épiiletgépészeti kiegészités az AutoCAD
Release 14 szoftverhez
(Kekesi Istvdn)
16:00 - 16:45
3D Studio MAX - az animdcidkészités
mithelytitkai
(Kaiser Péter, Kulcsdr Ferenc)

Szeptember 2., szerda
GEPESZET

NAGYTEREM

10:30-11:15
Alkatrész-modellezés
Mechanical Desktop 3.0 szoftverrel
(Sebék Robert)
11:25-12:10
Gépészeti alkalmazoi szoftverek Mechanical
Desktop kérnyezetben
(Basa Jdnos)
12:20-13:05
AutoCAD M - Gépészeti felhasznaléi feliilet
az AutoCAD Release 14 -hez
(Sebdk Rébert)
13:15-14:00
Mechanical Desktop 3.0 — j verzid,
hatékonyabb termékfejlesztés
(Basa Jdnos)
14:10-14:55
Genius 14 - A jelen és a jovd
(Sebék Rdbert)

KISTEREM

10:30-11:15
Atfogé térinformatikai megolddsok
a telepiilésiranyitstol a kozmihal kig
(Pintér Gyula)

11:25-12:10
Architectural Desktop
(Horcsik Imre)

12:20-13:05
Civil/Survey - Ut- és csatornatervezési
tijdonsagok
(Wildner Dénes)

13:15-14:00
CADELEC’98 - erdsdramui tervek készitése
AutoCad R14 kérnyezetben
(Bakos Ldszld)

14:10-14:55
Koltségkalkuldci6 és az AutoCAD alapti épitész
tervezés jovdje — Architectural Desktop
(Kiss Arpdd)

15:05-15:50
AutoCad rajzok tobbszintii védelme
CADLock szoftverrel
(Dr. Fekete Zoltdn)

16:00 - 16:45
3D Studio MAX - az animdcidkészités
miihelytitkai
(Kaiser Péter, Kulcsdr Ferenc)

CADVILAG

Szeptember 3., csiitortok
EPITESZET, EPITOIPAR

NAGYTEREM

10:30-11:15
Architectural Desktop — a koncepciondlis
tervezéstdl a tervdokumentdcidig
(Horcsik Imre)

11:25-12:10
Az AutoCAD R14 és a 3D Studio VIZ 2.0
kapcsolata
(Cservendk Rdbert, Kékesi Istvdn)

12:20-13:05
Architectural Desktop — az objektumorientdlt
épitészeti tervezés eszkoze
(Cservendk Rdbert, Kékesi Istvin)

13:15-14:00
Latvény- és épitészeti tervezés — 3D Studio VIZ 2.0
(Hércsik Imre)

14:10-14:55
S8 épiiletgépészeti kiegészités az AutoCAD
Release 14 szoftverhez
(Kékesi Istvdn)

15:05 - 15:50
Koltségkalkuldcio és az AutoCAD alapti épitész
tervezés jovdje — Architectural Desktop
(Kiss Arpdd)

16:00 - 16:45
Civil/Survey - Ut- és csatornatervezési tjdonsagok
(Wildner Dénes)

[KISTEREM

10:30-11:15
Mechanical Desktop 3.0 - jj verzid,
hatékonyabb termékfejlesztés
(Basa Jdnos)

11:25-12:10
CADPipe — cs6héldzati tervezdrendszer
(Makldry Zoltdn)

12:20-13:05
Ingatlanvagyon-gazdalkodds MapGuide
segitségével
(Fiizi Csaba, Foris Zoltdn)

13:15-14:00
AutoFM-épiiletgazdalkodads az ezredfordulén
(Csdnyi Jdnos)

14:10-14:55
Egyszer(ien nagyszer(i - Autodesk World
(Baranyi Péter)

15:05-15:50

Atfogé térinformatikai megolddsok a

piilésiranyitastol a ko ig
(Pintér Gyula)

16:00 - 16:45
Létesitménytervezés Vogtlin Pipe 4.1
programmal, AutoCAD alatt
(Fekete Mariann)
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A megjelenito

eszkozok

-a Iegnagyobb‘ [chalef —

sebb helyen: l

14-20" kepatloy |

- atechnologia
reneszansza:

SVGA felbontatH
160 lathatosadis

részére:
0.5-7.6m kép:

NEC MultiSyné® LCD 400, 1510, 2000

'. ‘.

NEC MuliSync®P1250, 1600x1280, 106kHz

XGA, SXGA fel3onias

- a legnagyobl
rendezvény
oriasi fényerd
XGA felbontas
mozifilm-élm

)

NEC MuliSync®MT1035,
1024x768 képpont, 1300ANSI

Tovébb né a PC-piac, jelentette a
Dataquest piacelemzd cég. 1997 els6 ne-
gyedévéhez képest az idei 14 szdzalékos no-
vekedést mutatott. Tobb mint 21 millié ké-
sziilék taldlt gazddra. 12,5 szdzalékos része-
sedéssel a Compaq az elsd, 7,6 szdzalékkal
az IBM a mdsodik, 7,3 szdzalékkal a Dell a
harmadik. Az amerikai piacon etté] kissé el-
térG a helyzet: a novekedés 16,2 szdzalékos

volt, megkozelitleg 500 alkalmazottal,
melybdl fontos kiemelni, hogy tobb mint fe-
le kutatds-fejlesztéssel foglalkozik.
AutoCAD-felhasznéldkat érinté hir, hogy
az ELSA els6ként - és eddig egyediil - meg-
jelentette az AutoCAD Release 14-be beépii-
16 PowerDraft
displaylist. Eb-
ben az a kiilon-
leges, hogy a 14-
es verzié megje-

a Compagq itt is az els6, de 17,1 szdzalékos
részesedéssel, mdsodik a Dell 11,7, harma-
dik a Packard Bell-NEC 8,9, negyedik a
Gateway2000, és 6todik az IBM 7,8 szdzalék-
kal. Erdekes médon a dél-amerikai piac is
lépést tart, 17 szdzalékos novekedéssel, itt a
Compaq mogott a Hewlett-Packard, az IBM
és az Acer kovetkeznek.

Jok az Autodesk idei elsé negyedévi el-
addsi eredményei. Folyamatos kereslet
mutatkozik az AutoCAD Release 14 szoft-
verre, és erés drbevételeket produkdlnak az
ipardgi csoportok. Az dprilis 30-én végz-
dott negyedév netté drbevétele 187 millig
dolldr volt (a tavalyi év hasonld idGszakdban
119 millié dolldrt hozott). Ebbél 27,6 millig
dolldr nett6 nyereség képzGdott.

A mechanikai CAD csoport produkalta a
legmagasabb drbevételt — annak ellenére,
hogy mind az épitészeti, mind a térinforma-
tikai csoport rekordbevételt jelentett az
AutoCAD Relelase 14-re alapuld épitészeti
alkalmazdsok, valamint az AutoCAD Map
kivdlo értékesitési eredményei kovetkezté-
ben.

Terjeszkedik az ELSA. A német grafikus-
kdrtya- és monitorgydrté a tdvol-keleti pia-
cok felé tekint. Ellentétben mdsokkal, akik a
gydrtdst teszik az Azsidba, az ELSA sajdt
képviseleti és értékesitési iroddt nyitott egy-
mds utdn Tajpejben és egyszerre harom Ja-
pan nagyvdrosban is.

Az 1980-ban alapitott németorszdgi cég
Eurdpét kovetGen elGszor — mintegy 6 évvel
ezel6tt — Amerikdban tette meg az elsé je-
lentdsebb lépést a terjeszkedés felé (tavalyi
forgalomnovekedésiik itt tsbb mint tszo-
r6s volt). A cég profiljdnak megfelelGen az
djonnan meghdditani kivdnt foldrészen is
elsdsorban a CAD/CAM ipar és az ISDN-ter-
mékek piacdn szeretne komoly részesedést
kihasitani magdnak. A tavalyi év sordn rész-
vénytdrsasdggd alakult és tézsdére vitt cég
forgalma 1997-ben 285 millié német mdrka
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lenésével egyidejiileg az Autodesk elvileg
megsziintette az ADI szintjén beépithetd
képernyGvezérl§ meghajté lehetdségét. A
meghajté a http://www.elsa.de Web-cimré]
szabadon letdlthetd.

Magyarorszagi hir, hogy az ELSA monito-
rok garancidja 1998. julius 1-jétsl 1 évrél
3 évre nétt és ez — a gydrtok koziil elséként —
helyszini garancidt takar. A vezérlokdrtydk-
ra dprilis 6ta érvényes a 6 évre novelt garan-
ciaidg.

Két 1j forgalmazo lépett be a kozelmuilt-
ban az Autodesk magyarorszdgi hivata-
los hdlézatéba.

A soproni MONARCH Epitésziroda Kft.
hirdetéseivel mdr mdjusi szémunkban is ta-
ldlkozhattak olvasdink. A cég 1998. mdjus 1-
jén indult magyar-osztrdk vegyes véllalat-
ként. Osztrdk tulajdonosa Dipl. Ing. Anton
Presoly, Als6-Ausztria egyik legnagyobb
épitésziroddjdnak vezetdje, magyar tulajdo-
nosa F.-né Oroszi Olga épitész. A kft. szak-
mai irdnyitdsdt Fekete Zoltdn végzi, aki vég-
zettségét tekintve szintén épitészmérnok,
vezetG tervezd. A MonArch tevékenységi ko-
re alapvetden két csoportra oszthatd, épité-
szeti tervezésre, valamint az épitészeti, épi-
téstervezési, szerkezettervezdi, épiiletgépé-
szeti, valamint épiiletfelmérési programok
forgalmazdsdra, az ezekkel kapcsolatos
programfejlesztésre és szolgdltatdsra. Min-
dennapos munkakapcsolataik sordn elsé-
sorban németorszdgi programfejlesztd és
-forgalmazo cégekkel alakitottak ki jé kap-
csolatokat. Kizdrélagos joggal forgalmazzdk
Magyarorszagon a Mensch und Maschine
német cég AcadBau nevii AutoCAD alapi
épitészeti termékét.

A budapesti TERC Kft.-t nem kell kiilono-
sebben bemutatnunk azoknak az épitdipari
cégeknek, akik szdmitégépet haszndlnak
munkdjukhoz. A kéltségvetés-készitG prog-
ramok teriiletén a cég évek 6ta meghatdrozo
a magyar piacon. Legujabb, KING nevii vél-
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tozatdt tervezGi lapunk is bemutatta 1998.
évi 2. szdmdban. A jovbeni AutoCAD-for-
galmazoi tevékenység szorosan Gsszefiigg a
cég vj fejlesztési torekvéseivel. A kozelmuilt-
ban édtadott dj Pillangd parki telephelyén a
TERC Kft. egy Epitipari Szellemi Kozpont
kialakitdsdba kezdett. Az amerikai mintdra
megvaldsuld létesitményben az oda ldtogaté
iigyfelek - sajat személyzet és partnercégek
dltal biztositott — olyan szolgdltatdsi egyiit-
test vehetnek igénybe, amely felsleli az épit-
tetdk és az épitdipari iizletdg mds szerepl6i
dltal igényelhetd szinte teljes adatszolgdlta-
tdsi, tervezési és tandcsaddsi kort. A TERC
Kft. iigyfelei kozott eddig is nagy szémban
fordultak el§ épitész-, épiiletgépész- és az
épitéstervezés egyéb teriiletén miikods cé-
gek, tervezdk. Az tij kézpontban 6k elsdsor-
ban szoftverbemutatékra, oktatdsra és
komplett CAD-munkahelyekre sz6l6 ajan-
lataddsra szdmithatnak. Kiszolgdldsukkal a
cég 1j diviziéja, a TERC CAD Stiidi6 foglal-
kozik majd.

Hivatalos Microsoft-timogaté kozpont
lett a Hewlett—Packard Magyarorszdg. Juli-
us 23-dn sajtotdjékoztaton jelentette be a két
vildgcég hazai képviseletének vezetdje, Reisz
Attila (Microsoft Magyarorszdg) és Franz
Lorber (HP Magyarorszdg), hogy a két cég
vildgméret(i stratégiai egyiittmikodésének
itthoni megnyilvdnuldsaképpen jilius 23-
tél a HP Magyarorszdg elnyerte az ASC
(Authorized Support Center) mindsitést.
Ehhez természetesen meg kellett felelniiik
egy sor szigort kovetelménynek, példdul
legaldbb hat, Microsoft-vizsgds szervizmér-
nokkel kell rendelkezniiik.

A Microsoft a tandcsadéi és tdmogatdsi
szolgdltatdsokat partnerein keresztiil nyujt-
ja, hasonléan a t6bbi nagy szoftverhdzhoz.
(Ez aldl kivétel, ha az tigyfél igen nagy mére-
tii, és/vagy azonnali beavatkozdst igényld
helyzet dll el6.) ASC mindsitést azok a part-
nerek nyerhetnek, amelyek alkalmasak a
250-300 PC-s és nagyobb tigyfelek elldtdsd-
ra. Az ASC-kt6l a Microsoft elvirja a
proaktiv, inkdbb megel6z§ jellegli tevé-
kenységet a tiizolté jellegii, a problémdkat
felmeriilésiikkor megold6 szolgdltatdssal
szemben. Az ASC hdlézat timogatdsdt mdr
kozvetleniil ldtja el a Microsoft, példdul oly
mddon, hogy folveszi a mindsitést elnyert
szervezeteket a Tech Net tagjai kozé, ahol
hozzéférést nyijt a Microsoft termékeirdl
elérhetd legteljesebb  miiszaki-technikai
adatbdzishoz.

A HP részér6la Windows NT tavaly Gsszel
bejelentett stratégiai tdmogatdsdnak termé-
szetes folytatdsa az ASC stdtus. Széles kori
tapasztalataik szerint a kozepes és nagyobb
szervezetek informatikai rendszere jellem-
z8en inhomogén. Ennek ellenére teljes jog-
gal elvdrjdk, hogy a szervezett és rendszeres
tdmogatdst egy forrdsbol kapjdk meg. Ez a
forrds pedig spontdn médon az a szolgdlta-
té, ahonnan a szervezet eszkozei szdrmaz-
nak, jellemz@en a PC- vagy a hdlézati hard-
ver szdllitoja.

SZOFTVER

Elkésziilt a Schiedel Kéménygyar tj terve-
zési segédlet CD-lemeze. A rajta taldlhatd
anyag nem tipikus termékinformdcié - no-
ha ilyet is tartalmaz -, hanem egy magas
szolgdltatdsi szinttel rendelkez§ méretezd-
és dokumentdlé program. Egyidejileg egy-
egy épiilet tetszGleges szdmu kéményét ke-
zeli, az egyes épiiletek elmenthetdk, illetve
1ij munka esetén - médositdsi alapul - el6-

A FABICAD és a LANDINFO Kft.
oktatokozpontjaban
igény szerint tanfolyamokat indit
a kovetkezd teriileteken:

== AutoCAD ¢==
» Autodesk Mechanical Desktop ¢
» Genius, Genius Desktop ¢-
+ Open Mind hyperMILL ¢-
«» SPI SheetMetal ¢=
+ Vdgtlin 2D/3D-Pipe ¢=
= Auto-Architect ¢=
+ 3D Studio VIZ ¢=
=5 AutoCAD Map ¢==
= Rutodesk World 4=
+ Autodesk MapGuide ¢=

Helyszin:

1148 Budapest, Fogarasi it 10-14.
Tovabbi informacid, illetve
jelentkezés:

Tel.: 467-2850, fax: 467-2865
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hivhaték. Egy kéménytestben maximum
négy kiirtd telepitését engedi meg, amelye-
ket a cég termékvilasztékat figyelembe véve
épithetiink Gssze. A bekotott berendezések
tipusdnak és paramétereinek, valamint a
kémény szintadatainak figyelembevételével
automatikusan és azonnal megtorténik a
kiirték dtmérdjének vagy példdul egy kan-
dallé sziikséges keresztmetszeteinek mére-
tezése. A program beépitve tartalmaz szd-
mos kéményméretezési és -tervezési eld-
irdst, figyelmeztet azok betartdsdra, illetve
csak annak megfeleléen enged méretezni.
Igény esetén bdrmikor el6hivhaték a
Schiedel termékek informdciés lapjai is,
amelyek internetes hdttérdllomdnyként
vannak folyamatosan jelen. Alapdokumen-
téciéként a program - a technoldgiai saji-
tossdgok szigoru figyelembevételével - el-
késziti a megtervezett kémények anyagjegy-
zékét, néhdny kiegészitd kérdés feltétele
utdn megirja a kéménysepr szakvillalat
szdmdra benytjtandd tervezdi nyilatkoza-
tot. Az utébbi mellékleteként sziilethet meg
a kémények fiiggdleges sémadbrdja, vala-
mint a kiirténként részletezett mszaki
adatlap, amely a kéményseprékhoz és — gdz-
iizemii berendezések esetén — a gdzszolgdl-
tatk felé benyujtandé adatszolgdltatdsnak
tesz eleget.

A Schiedel program 6ndllé, windowsos
alkalmazdsként is futtathatd. Ez esetben is
rendelkezik azzal a képességgel, hogy vagy
az AutoCAD R13 szdmdra, vagy egy mds
CAD program szdmdra adatfdjlt készitsen a
kémény késébbi alaprajzi és oldalnézeti be-
illesztéséhez. (Utobbi esetben DXF formd-
tumban teszi ezt.) Az AutoCAD R14.01-gyel
azonban egy ennél lényegesen nagyobb in-
tegrdcié valdsithaté meg. Mdr telepitéskor
kozolhetjiikk, hogy R14-es AutoCAD-del
rendelkeziink. Ekkor az AutoCAD-en beliil-
16l is indithatjuk majd a Schiedel progra-
mot, amely mdr az adatok bekérésekor (pl.
egy kémény magassdgdnak megaddsakor)
fogadni tud AutoCAD-feliileten torténd
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megmutatdsokat is. Ez esetben a kémény
alaprajzi és oldalnézeti beszerkesztése is in-
teraktivan torténik az éppen megnyitott
AutoCAD rajzban. A program CD-je a mé-
retezésen és 1:50 1éptékii beszerkesztésen
feliil 55 darab részletesen kidolgozott cso-
moponti tervet is tartalmaz a Schiedel ké-
ményekrél.

A programot a Schiedel cég maga terjesz-
ti, ingyenesen bocsdtva azt a tervezdk ren-
delkezésére.

AKADALYMENTES KORNYEZET, Epi-
tészeti Tervezési Segédlet CD-ROM névvel
4j kiadvanyt készit a Horcsik CAD Tandcs-
adé Kft. A kozelmiltban hdrom dj torvény
is sziiletett a fogyatékos emberek akadaly-
mentes kornyezetének biztositdsdval kap-
csolatosan. Az épitett kornyezet alakitdsa-
16l és védelmérdl, a fogyatékos személyek
jogairdl és esélyegyenlGségérdl, valamint
az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrél sz616 dj torvények és az
azokhoz kapcsol6dé j rendelkezések tobb
kordbbi jogszabdlyt, elirdst és ajénldst is
érvénytelenitettek vagy értelmetlenné tet-
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tobb neves hazai képviselGje is kozre-
mikadik.

A tervez6k szdmadra értékes lehet, hogy
alemezen a ,hagyomdnyos” informéciés
anyagot egy tobb mint 200 rajzot tartal-
maz6 CAD dbragy(ijtemény egésziti ki. Itt
atervezdk a tovdbbfelhaszndldsra, dtszer-
kesztésre alkalmas rajzokat a Magyaror-
szdgon elterjedt épitészeti programok
vektoros formdtumdban taldljék meg.

A kozhaszni épiiletek (hivatalok,
szolgdltatéhdzak, kereskedelmi, egész-

tek. Ma tehdt mind a tervezdk, mind pedig
a terveket elbirdlé szakhatésdgok szdmdra
nehéz feladat a megfeleld informdcidk be-
szerzése és dttekintése. A kiadvany ezen
probdl  segiteni, amikor CD-lemezen,
internetes bongészd technikdval tobb szdz
oldalon teszi kozzé a vonatkoz6 hazai el6-
irdsokat, a hazai és EU-ajdnldsokat. A
konkrét megolddsokat tbb szdz dbra és
fénykép illusztrdlja. A kiadvdny tartalmi
részére garancidt jelent, hogy szerkeszté-
sében a MOTIVACIO Mozgdssériilteket Se-
git6 Alapitviny, valamint a szakteriilet

készitése &

ségiigyi, kulturdlis és sportlétesitmé-
nyek stb.) iizemeltetdi szimdra azért hasz-
nos a kiadvdny, mivel az 1997. évi
LXXVIIL, az épitett kornyezet alakitdsdrol
és védelmérdl sz6l6 torvény el6irja, hogy
minden iizemeltetSnek két éven beliil a
meglévd épiiletek sziikséges dtalakitdsairdl
52616 projektet kell kidolgoznia.

A szeptember médsodik felében forgalom-
ba keriil§ CD-lemezt lapunk Konyvesboltja
is forgalmazza. Kedvezményes el§vételi
dron méris megrendelhetd az ezen lapszdm
Konyvesbolti megrendel6kartydja alatt ta-
ldlhat6é megrendeldlapon.

blakot nyitunk Onnek
a térniformatika vilagara
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Hamarosan megérkezik a Mechanical
Desktop harmadik viltozata. Az elsd rande-
vii a - még alfa-stddiumban 1év6 - termék-
kel *98 mdjusdban tortént, s mar akkor ldt-
szott, hogy az Autodesk gdzer6vel dolgozik
3D-s gépészeti tervezdrendszerének kovet-
kez6 verzi6jén. Az tj verziészdmot indokl6
nagy viltozds leginkdbb a kibdvitett 3D-s
eszkozkészleten és az elsG ldtdsra is szembe-
otls  sebességnovekedésen mérhetd le.
Mindez nem csupdn az Autodesk szoftver-
fejleszt6it ~ dicséri, hanem a Spatial
Technologies Acis 4.2 testmodellez6 magot.
Ez a matematikai algoritmusgytijtemény te-

-

kéj

°

szi lehet6vé, hogy a bonyolult geometridk

(lekerekitések, héjképzés) elddllitdsa, a mo-

dell drnyalt (renderelt) dllapotban valé

mozgatdsa tobb mint kétszeresére gyorsult.

A szdmos 1j modellépitési lehetSség ko-
ziil csak néhdnyat mutatunk be, a teljesség
igénye nélkiil.

@ Térben elhelyezett paraméteres vézlatok-
bél pasztdzott (lofted) testet lehet késziteni
(1. kép). Meghatdrozhat az is, hogy a kii-
lonboz6 keresztmetszetek kozott milyen
legyen az dtmenet (elsé- vagy harmadfo-
kit), vagy azt, hogy a véglapokhoz milyen
szog alatt csatlakozzanak az oldalak.

#]J6 hir a szerszdmtervezdknek, hogy a for-
mézési ferdeség ezutdn utdlag is konnye-
dén elhelyezhet6 a modellen, s6t az is meg-
oldhatd, hogy egy eredetileg dsszefiiggd fe-
lilletet megosztva, tagonként, kiilsnbozé
ferdeségeket alkalmazzunk (2. kép).

# Amodell egyszertien kettévaghat6, aminek
eredményeként két paraméteres részt ka-
punk. A két test ,torténete” (a testelemek

Leselkedo:
AutoCAD Mechanical Desktop 3.0

keletkezési sorrendje) teljesen megegyezik,
csak a levdgott oldalban kiilonboznek.

@ Sokat javult az objektumok (élek, feliiletek)
kijelolése is. A kivalasztds eldtt ,vildgit” a
kurzorhoz kozeli elem, és azt egy kattintds-
sal tehetjiik a kivdlasztdsi halmaz részévé.
Szinte kizdrt a mellényulds veszélye.

@ Egyszer(i médon és természetesen paramet-
rikusan hozhatunk létre spirdlt és csavarvo-
nalat. Igy végre lehet6vé valt a menetek, te-
kercsek, csokigyck modellezése (3. kép).

# Alkatrészcsaldd készitése mar a Mechanical
Desktop 2.0-ban is kénnyti volt, a 3.0 mar
tdbldzatvezérelt megolddst ad nem csak
egyedi alkatrészekre, hanem szerelvényekre
is. gy mdr nem csak egy alkatrészt lehet ka-
talogizdlni, hanem komplett szerkezetet is.

2.kép

# Az Osszetett modellek szerkesztése rugal-
masabbd vdlt azéltal, hogy az egyes alak-
sajdtossdgok megjelenitését dtmeneti ideig
letilthatjuk. Ha példdul egy élhez annak le-
kerekitése utdn kivdnunk valamit méretez-
ni, akkor eddig két dolgot tehettiink. Letd-
roljiik a lekerekitést, majd a sziikséges
méretezés utdn vjra elhelyezziik azt, vagy a
lekerekités kozéppontjahoz méreteziink, és
a méretet korrigdljuk a lekerekités értéké-
vel. Mindketténél praktikusabb megoldds,
ha a lekerekités hatdsét elnyomjuk, majd a
miivelet elvégzése utdn ismét aktivéljuk
azt. Az alaksajitossdgok elnyomdsa is hoz-
zdkapcsolhaté a tdbldzatvezérelt alkat-
részvdltozatok eldllitdsdhoz, ahol ennek
segitségével mdr nemcsak méretjellegti
tulajdonsdgokat lehet az egyes véltozatok-
ban médositani, hanem az alakot is erésen
lehet befolydsolni.
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# Hasonloképpen nagy foku szabadsdgot,
rugalmassagot biztosit a paraméteres viz-
lat elemeinek torolhetdsége, kicserélhetd-
sége. Az el6z8 verzikban is lehetGség van
visszatérni a vézlathoz, ha ott pétldlag mé-
reteket szeretnénk elhelyezni, de annak to-
poldgidjan nem volt méd véltoztatni.

@ A dokumenticid, miihelyrajz készitése is
jelentds fejlesztésen esett dt. Az elsG szem-
betiing dolog itt is a sebességnivekedés.
Megjelent egy 1j tipusti szelvényrajzoldsi
méd. Egészen j format 6ltott viszont a té-
telszdmozds és a darabjegyzék-készités.
Az eddigieknél is sokkal dttekinthetGbb,
kezelhetdbb lett a darabjegyzékek tablza-
tos megjelenitése, szerkesztése.

Ezek utdn joggal gyanakodhat a tisztelt fel-

haszndlé: ,,j6-j6 hogy ilyen sok mindent tud,

de biztosan 1j merevlemezt és néhdnnyal
tobb processzort igényel...” A gyant alapta-

3.kép

lan. A Mechanical Desktop 3 is AutoCAD

Release 14-re épiil. Minimalis hardversziik-

séglete pedig a kovetkezd:

@ Pentium vagy azzal kompatibilis pro-
cesszor;

¢ Windows 9x vagy Windows NT 4.0
Workstation operdci6s rendszer;

¢ minimum 62 megabdjt szabad merevle-
mez-teriilet;

# betanuldshoz 64, alkatrész-modellezéshez
96, osszedllitds-modellezéshez 128 mega-
bdjt memdridt javasol az Autodesk.

Azaz alig novekedett az erdforrdsigény: a

Mechanical Desktop 2.0 alkatrész-modelle-

zéshez 64 megabdjtot és 58 megabidjt mini-

mélis merevlemez helyet kovetelt.
Sebék Rébert

/SZEPTEMBER-OKTOGBER




Még mindig elozetes, de mar éléhen!
AutoCAD Architectural Desktop

Most mér biztos, hogy az idei Autodesk Expo
ldtogatdi €l6ben is ldthatjdk az Autodesk uj
épitészeti AutoCAD-jét, igaz, hogy annak még
csak a béta-teszt verziGjt. Lapunk is kapott
egyet a Magyarorszdgra érkezett példdnyok-
bol. Jéllehet a kiprébalt verzié még erdsen bé-
taszagu és még ebben sem volt idénk komo-
lyan elmélyiilni, gy gondoltuk, egy révid dt-
tekintést mdr most adnunk kell bel6le.

Indithatunk témegvézlat készitésével, vagy
kiindulhatunk helyiségkontirokbdl 4ll6
»kvdzi egyvonalas” alaprajzokbdl.

Az el6bbi mddszert vélasztva az 1. dbrdn
ldthaté Model Explorer (ME) segiti a mun-
kdnkat. A technika hasonlit a 3D Studio
programok modellezjére. Parametrikus
alapformékbal, kihizott, megforgatott Pro-
filokbdl (konttrokbdl) hozhatunk létre to-
megelemeket, amelyeket azutdn
dsszeadhatunk, egymdsbél  ki-

vonhatunk, vagy koézos résziiket
képezhetjiik. Az ME fastrukturd-
ban dbrdzolja az elddllitds teljes
folyamatit, és segitségével a mo-
dellképzés barmelyik kordbbi fa-
zisdra visszaléphetiink, hogy mé-
dositsunk rajta.

A tomegvdzlatbol gy kapunk
épiiletszinteket, hogy azt parhuza-
mos sikokként definidlhatd ,,Sze-

441 16sik” segédobjektumokkal felsze-
leteltetjiik. Az egyes Szeldsikok-

1.abra: A Model Explorer segit kézben tartani a tomeg-

tanulmaény készitését

A program installdldsakor rogton kideriil,
hogy valéban nem egy ,hagyomanyos” épi-
tészeti kiegészités, hanem egy ujfajta, specid-
lis AutoCAD Kkeriilt a keziinkbe. J¢l tiikrozi
ezt a program képernydje is, amely egy tipi-
kus AutoCAD képernyd, és amelyen az ]
épitészeti funkcidk a szokvdnyos legordiild-
menii kiegészitéseként jelennek meg. A fej-
leszt igérete szerint az Architectural Desk-
top (ADT) egy olyan kérnyezet, amely az
épiilet tervezését a koncepciondlis megfo-
galmazéstdl kezdve a kiviteli tervdokumen-
taci6 elkészitéséig tdmogatja tgy, hogy
nincs sziikség ismételt szerkesztési lépések-
re. Ezt az elvet tiikrozi az AutoCAD meniijé-
ben az ADT meniirész is, ahol a Koncepcid,
a Tervezés, a Dokumentdlds és a Munkaasz-
tal tételek sorakoznak balrdl jobbra. Ezek
koziil mi most az elsd kettdvel foglalkozunk,
mivel ezek a legizgalmasabbak az ismerke-
dés szempontjabol.

A Koncepcié menii funkcioi

Az itt taldlhaté funkcidkkal egy épiilet terve-
zéséhez kétféleképpen kezdhetiink hozzd.

CADVILAG

hoz akdr egyenként rendelhetjiik
hozzd az épiiletet alkot tomegele-
meket. Vagyis megoldott az er8sen tagolt
padlészint(i épiiletegyiittesek kezelése is. A
szeletelés végeredménye egy-egy kontir,
amelyet azutdn egyszer(i Vonalldnccd vagy -
a helyiségterv kiinduldsaként - egyetlen
nagy Helyiség-kontiirrd alakithatunk dt.

A Helyiségek alaprajzilag besraffozott
konturok, amelyekhez automatikusan fris-
sit6dé feliratozdsi cimkét =
rendelhetiink. Az egyes
alaprajzok helyiségterveit
egyszeriien ugy alakithat-
juk ki, hogy a kiindulé
egyetlen nagy helyiséget

[ Window Style Properties

olzlelg@l2| e olelo

darabol6 és egyesité funkcidkkal manipu-
laljuk mindaddig, amig a kivant alaprajzi el-
rendezést meg nem kapjuk. Az igy elkészi-
tett helyiségterv azutdn egyetlen paranccsal
falakkd konvertdlhaté. (Hasonld lehetéség
mdr az S8 programviltozatban is volt, azon-
ban a helyiségekkel valé tervezést erésen
megnehezitette az, hogy a konvertdlds sordn
kapott azonos stilusi és vastagsdgu falak
sziikség szerinti lecserélése szinte megold-
hatatlan feladatot jelentett.) Az ADT-ben ta-
ldlhato j Fal objektumokkal ez mdr gyerek-
jéték.

A Tervezés menii objektumai

A Tervezés menii parancsai alapvetSen az
ADT specidlis épitészeti objektumainak be-
helyezését és médositdsat szolgdljdk. Bizo-
nyos szempontbdl ez az ADT lelke, hiszen az
objektumok intelligencidja nagymértékben
befolydsolja a program haszndlhatdsdgat.
Terjedelmi okok miatt itt csak felsorolds-
szertien foglalkozom ezekkel. Tuddsukat csak
érzékeltetni szeretném, hiszen mindegyi-
kiikr6l oldalakat lehetne irni. (Kovetkezd
szdmunkban részletesen ismertetjiik dket.)
A béta-véltozat a Tervezés meniiben a kovet-
kez6 f6objektumokat kindlja: Falak, Pillérek,
Falnyildsok, Ajtsk, Ablakok, Lépcsék, Tetdk,
Lépcsék, Korldtok. Ezek kozos jellemzdje,
hogy tulajdonsdgalapiak és parametriku-
sak. Vagyis behelyezés el6tt, kozben vagy
utdn a tulajdonsdgadataik (alakjuk, mére-
tiik, dsszetételiik stb.) pdrbeszédpanelben
torténd feliilirdsaval médosithatck.
Bizonyos kozds objektumtulajdonsdgok
elre definidlhatok, és egy tigynevezett stilus-
definiciéban tdrolhaték. Példdul egy TRA-
PEZ nev(i ablakstilus definiciéjdban el§irhat-
juk, hogy az ilyen ablakok trapéz alakdak le-
= gyenek, bedllithatjuk a tok és a
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2. dbra: Az objektumok kozos és egyedi
tulajdonsagait parbeszédpaneleken éllithatjuk
be, és a médositdsok hatését egy eldinézeti
ablakban kovethetjik nyomon
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szdrny szelvényméreteit, definidl-
hatjuk az ablaktipus gydrtott mé-
retsorozatdt stb. A definidldst egy
bekapcsolhatd el6nézeti ablak se-
giti, ahol akdr valds idében forgat-
va ellendrizhetjiik az adatokat.

Az objektumok tovdbbi tulaj-
donsdgai mdr egyedi tulajdonsdg-
ként dllithatdk be. Ezeket tipiku-
san gy dllithatjuk, hogy példdul
kijelolink egy vagy tobb Falat,

majd megnyomjuk az egér jobb

oldali gombjdt. A megjelend kur-
zormeniiben megtaldljuk a ,Fal

[Bsie] o
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tulajdonsdgok” parancsot. A 2.
dbra a tulajdonsdgok bedllitdsdra
szolgdl6 panelek stilusat illusztrdlja.

Az objektumok kdlcsonhatasai

Bizonyos objektumok eleve csak egy mdsik
objektumon  belill képesek megsziiletni.
Ilyenek példdul az iires Falnyildsok, az Abla-
kok, az Ajték, amelyek képzéséhez Falra van
sziikség. Ezek tipikus poziciondldsi mddja,
amikor a Falra val6 rdmutatdssal illesztjiik
be 6ket, és vonszoldssal juttatjuk el a kivant
poziciéba. Fantasztikus ilyenkor ldtni, hogy
az Ajté képtelen kilépni a falvégeken, de a
sarkokndl engedelmesen dtfordul a mdsik
falba. Ahol azutdn ,lerakjuk”, azonnal elké-
sziti a szdmdra sziikséges falnyildst. Egy
AutoCAD vonalldnc Profil segédobjektumba
torténé importdldsa utdn abbdl tetszéleges
alaku Ajtét, Ablakot és Falnyildst alkotha-
tunk. A mdr betervezett épiiletelemekrdl
vagy azok egy kivélasztott egyiittesérdl egy
tigynevezett Object Viewer ablakban bdr-
mikor takart vonalas, drnyalt vagy renderelt
modellt kérhetiink, amelyet azutdn valds
idében jérhatunk korbe.

2D vagy 3D -
az objektumok megjelenitése

Ugy tinik, dt kell értelmezziik fogalmainkat
arrél, hogy két vagy hdrom dimenzidban
dolgozunk-e az ADT kornyezetben. Az ob-
jektumok megjelenitését egy tigynevezett
Display Control System (DCS) vezérli,
amely meghatdrozza, hogy példdul egy feliil-
r6l nézett alaprajzi, vagy egy térbeli
axonometrikus nézeten milyen médon és
milyen részleteivel jelenjenek meg az objek-
tumok. Ily médon idézGdik el6 az, hogy az 3.
dbrdn ldthaté médon - az AutoCAD képer-
ny6t két nézetablakra osztva — az egyik ab-
lakban kétdimenziés vonalas alaprajzot, a
mdsikban hdromdimenzids feliiletmodellt

CADVILAG

5. dbra: Az objektumok 2D-s vagy 3D-s megjelenitését
a nézési irdny automatikusan vezérli

latunk ugyanazon épiiletrdl, rdaddsul gy,
hogy munka kozben ide-oda mutogatha-
tunk a két ablak kozott. A DCS képes gon-
doskodni arrdl is, hogy egy kiplottolandd
papirteres rajzlapon elrendezett nézetabla-
kokban az épiiletnek milyen tipust tervraj-
zai (alaprajz, homlokzat, metszet stb.) jelen-
jenek meg automatikusan.

Ezis AutoCAD!

Fontos kérdés, hogy mennyire lesz konnyti
megtanulni egy felhaszndlénak az ADT keze-
lését? Két olyan koriilmény van, amely a leg-
szebb reményekre jogosit. Az elsd az objek-
tumorientdltsdg, vagyis az, hogy az uj épiilet-
elemek intelligencidja magdért beszél. Itt azt
tartom kulcskérdésnek, hogy milyen mérté-
ki és mindségli lesz a program lokalizdcids
munkdja, vagyis a magyar elvdrdsokhoz,
szabvdnyokhoz és épitipari termékvélasz-
tékhoz igazitdsa. A mdsik fontos koriilmény,
hogy egy aktiv AutoCAD-felhaszndlé az ob-
jektumkezel§ parancsok j6 részét maris is-
meri. Nincsenek ugyanis kiilon parancsok
példdul egy Fal objektum mozgatdsdra, md-
soldsdra, torlésére, nytjtdsdra stb. Erre a cél-
ra ugyanis mindig a szokdsos AutoCAD pa-
rancsok haszndlhatok. Az mdr természete-
sen objektumspecifikus, hogy a Fal a Nyujtds
parancs hatdsdra viszi magdval a beleillesz-
tett ablakot is, és a falsikok ferde nyujtds ese-
tén is parhuzamosak maradnak.

A fentiek utdn valészintileg sokakban fel-
meriil a kérdés, hogyan, milyen feltételekkel
juthatnak hozzd a programhoz. Nos tgy tii-
nik, az Autodesk ennek bejelentését is az
Autodesk Expéra tartogatja. Mi azt remél-
jiik, hogy a kovetkezG szimunkban mdr egy
részletesebb elemzést adhatunk Onoknek, és
remélhetleg mdr nem a béta-teszt verziorol.

Horcsik Imre
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Nagyobb
Hatékonysaggal
szoftverével!
@2}_3
GA 686 Pll BLX alaplap; Pentium Il 266MHz
processzor; 64MB 7nsec SDRAM; Quantum
21GB SE merevlemez; 1.44MB floppy;
Panasonic 32xseb. CD-ROM drive; S3 Virge/DX
2MB video vezérl6; Samsung 700p 17" monitor;
105 gombos magyar billentylizet; Microsoft
egér; minitorony héz; Intel EtherExpress Pro

10/100  halézati  vezérls; Windows  NT
- Workstation 4.0
@j\: 389.000;-
30
GA 686 PIl BLX alaplap;

Pentium Il 300MHz processzor; 128MB 7nsec
SDRAM; Quantum 3.2GB SE merevlemez; 1.44MB
floppy; Panasonic 32xseb. CD-ROM drive; Elsa
Gloria Synergy-8 video vezérl§ (Permedia Il +
GLINT Delta, 8B SGRAM); Sony GDM-21M98 21"
Trinitron monitor; 105 gombos magyar billentytizet;
Microsoft egér; minitorony haz; Intel EtherExpress

Pro 10/100 haldzati vezérls;

@ : Windows NT Workstation 4.0
DL b 739.000;-

[

GA 686 PIl LX Dual SCSI
alaplap; Pentium Il 400MHz processzor; 256MB
7nsec SDRAM; Seagate Barracuda 4.3GB Ultra-
Wide SCSI mereviemez; 1.44MB floppy; Panasonic
32xseb. CD-ROM drive; Elsa Gloria Synergy-8 video
vezérl6é (Permedia Il + GLINT Delta, 8B SGRAM);
Sony GDM-21M98 21" Trinitron monitor; 105
gombos magyar billentytizet; Microsoft egér; midi
ATX haz; Intel EtherExpress Pro 10/100 halozati
vezérl6; Windows NT Workstation 4.0

998.000;-

Az arak a 25%-os forgalmi adét nem tartalmazzak!

kia monitorok

Elsa grafikus vezérlé

Hewlett-Packard és Calcomp plotterek
Vidar szkennerek

Calcomp és Summagraphics tabletek
Logitech tiregerek

FABICAD Szamitastechnikai Kereskedelmi
és Szolgaltato Kit.
1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14.
Tel.: 467-2850, 467-2851
Fax: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad.hu
http://www.fabicad.hu
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A Win 98, CAD-szemszoghal

34 honappal a Win95 utdn, 1998. junius 25-én, az elézetes terveknek megfeleléen megjelent a Microsoft
Windows 98 operacids rendszer termék. Egyrészt szamtalan elézetes verzié kerdlt nyilvdnossagra,
masrészt a szak- és altaldnos lapokbdl az érdekléddk sok informéaciot szerezhettek arrdl,
hogy a Windows 98 nem tartalmaz forradalmian Uj elemeket a Win95-h6z képest.

Egy tjdonsdg forradalmisdgdnak értékelése
leginkdbb az értékel6ts] fiigg, az bizonyos,
hogy a Win98 nem kiilinbizik annyira a
Win95-t6l, mint a Win95 kiilénbozott annak
idején a Windows 3.11-t6l. De a kiilonbségek
kozott igen fontosak és alapvetdk is akadnak.
Mi - filozéfidnkhoz hiien — akkor foglalkozunk
tijdonsdgokkal, amikor mdr szakembereink
tigy vélik, hogy nem kockézatos a haszndlatba-
vétele, és olyan szempontokbdl vizsgljuk azo-
kat, amelyek a napi gyakorlat szempontjdbol
lényegesek. Vagyis az aldbbi elemzés csak
azokra a tulajdonsdgokra és szolgdltatdsok-
ra tér ki, amelyek egy CAD-haszndld mérnok
szempontjabdl figyelemre méltéak lehetnek.

vékenységeket dontéen nem a Windows,
hanem az alkalmazdsok hibdi miatt kell
elvégezni. De ez nem viltoztat azon, hogy
tiz Windows 98-as munkahely mellé ugyan-
tigy elkél egy o' teljes munkaidds rendszer-
iizemeltetd, a munkafolyamatok zokkend-
mentességének biztositdsa céljdbol, mint
barmely kordbbi vagy jelenlegi Windows-
véltozat esetében.

Tobb monitor

A CAD-es felhaszndlok szdmdra az egyik
legfontosabb 1j szolgdltatds az, hogy a
Windows 98 ald lehetséges egyidejiileg tibb,

Kitlonbozd videokdrtydt telepiteni, és azokra

Tudjuk, hogy a Macintosh mdr 6 éve ilyen.
Szémos CAD-orientdlt grafikus kdrtya is nydj-
tott ilyen szolgdltatdst. Most azonban mar ket-
t6 darab, négyezer forintos S3 Trio 764V kar-
tydval és két monitorral minden tovabbi nélkiil
megkapjuk ezt a szolgdltatést - Win98 alatt.

A CADvildg szerkesztdsége egy Matrox
Millennium I és egy S3 Virge kdrtydt dugott
egy gépbe, és az AutoCAD Release 14-ben
mdris dllandéra ki lehetett rakni az Aerial
View (maddrtdvlat) panelt, valéban forra-
dalmian megkony-nyitve ezzel az aktudlis
rajzdokumentumban valé kozlekedést. A
mdsik gyakorlati munkaszitudcid, amikor a
két monitor beruhdzdsa hamar megtériil a

Legelsd, dltald-
nos — és kozhely-
szerli — megdlla-

pitdsunk szerint a
Windows 98 nem
professziondlis

operdcids  rend-
szer, és ez nem
azt jelenti, hogy
0SSz, hanem
csak azt, hogy

hatékonysdg no-
vekedésébdl, ha
az egyik ablakban
(monitoron) a
tdbldzatos alkal-
mazdst, a mdsi-
kon pedig az ah-
hoz asszociativan
csatolt rajzot
haszndljuk. (Mér
az megtakaritds,

nem optimalizdl-
tdk termelt tevé-

hogy annak a 21
hiivelykes moni-

kenységet rendel-
tetésszertien se-
git6  alkalmazd- b
sok futtatdsdra. (Hasonléképpen nem pro-
fessziondlis autd példdul az VW Polo 50, az
Audi 3, a BMW 73, a Porsche 911, a Ferrari
Testarossa sem, mert 2-3 ajtdsak, utas- és
csomagteriik kicsi, sem taxizdsra, sem
egy¢b szdllitdsi feladatra nem alkalmasak.)
Sejtésiink szerint minden Version Conflict
Manager és Troubleshooting Wizard (ldsd
aldbb) ellenére a Windows 98-at is ajdnla-
tos naponta kétszer vjrainditani, nem tand-
csos hetente 1j alkalmazdsokat telepiteni,
majd eltdvolitani, és a leggondosabb ,,hdz-
tartds” mellett is célszer(i évente tijratelepi-
teni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy e te-

[me a bizonyiték a Win98 két képerny6s modjara

kiilonboz8 méretli és egyéb tulajdonsdgu
kiilsn monitort csatlakoztatni. Ezek kezelé-
séhez nem sziikséges specidlis meghajtd-
program, illetve ezt az operdciés rendszer
tartalmazza. Végeredményiil a felhaszndlé
hasznos képernydteriilete megsokszorozddik,
a kurzor dtmegy az egyik monitorbél a mé-
sikba, a rendszer minden tekintetben ugy
miikédik, mintha egy képernydje lenne. Azt
is meghatdrozhatjuk, hogy a monitorok mi-
képpen fedjék le a virtudlis munkafeliiletet:
sorban, mdtrixban vagy lépcsdsen.
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tornak az dra,
amelyre kiférne
A mindkét  ablak,
jéval tobb, mint kétszerese a funkciénak to-
kéletesen megfelelt és nem is a legolcsébb 15
hiivelykesének.)

J6 tudni, hogy a tobbképernyds médban
csak PCI és AGP csatlakozéjui videokdrtydk
vehetnek részt. Ez nem korldtozds, mert ma-
napség ISA buszos videokdrtydt nemigen il-
lik mér haszndlni. A bedllitdsok meglehetd-
sen 6nmagyardzok a vonatkozé parbeszéd-
ablakokban, arra is hamar rd lehet jonni,
hogy nem egyenrangtiak a megjelenitdk, az
elsddleges kdrtydnak és monitornak kitiin-
tetett a szerepe, és nem is cserélhetd fel egy-
konnyen.
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Tobb hely

Vegyes érzelmekkel fogadtuk az OSR 2-
beli FAT32-es dllomdnyrendszert, de csak
azért, mert az djonnan vdsdrolt hardver-
hez kotott megjelenési formdjédban elég
sok problémdt okozott. Most, hogy a
Win98-ban is vdlaszthat6 (nem kotelezd),
a meglévé, FAT16-os particidkat beldtha-
té idén beliil FAT32-essé lehet alakitani,
és minden helyfoglalds feletti aggodalmat
félretéve egy tagban léthatunk akdr négy
gigabdjtnyi helyet, sokkal vonzébb lehetd-
ségnek tiinik. A megrogzott gyakorlatia-
sak persze diinnydghetik, hogy a ,,Clipper
5.2-es alkalmazdsok akkor sem fognak
futni”, és igazuk van. Ideje tehdt dttérni
példdul a Delphire, amelynek nincs gond-
jaa FAT32-vel.

Azok, akik tobb operdcids rendszert hasz-
ndlnak egy gépen, majd megkiizdenek azzal
a probléméval, hogy DOS aldl csak a FAT16
érhetd el, Win98 aldl a FAT16 és a FAT32,
NT alél a FAT16 és az NTFS. Azaz csak a
FAT16 a kozos nevezd, minden hdtrdnydval
egyetemben.

Tobb hardver

Mdr a Win95 hardverfelismerése is elég jo

volt, a Win98-cé még jobb, abban a tekintet-

ben is, hogy a valamennyire is elterjedt

szokvdnyokat mind témogatja: azaz, ha ész-

leli az adott szerkezetet a rendszerben, ak-

kor el6kapja a hozzd valé meghajtéprogra-

mot. Ilyenek:

¢ az USB (Universal Serial Bus),

#az IEEE 1394 (FireWire),

#az IrDA 3.0 infravords adatkapcsolat,

@ az AGP (Accelerated Graphics Port),

¢ akiilonféle PC (PCMCIA) kartydk,

¢aDVD,

#a kiilonboz8 energiatakarékos hardver-
megolddsok.
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Tobb Internet

Errdl lehetett a legtébbet hallani el§zéleg.
Az egyszerii felhaszndl6 azt létja, hogy az
Internet Explorer bekoltozott a Tdlcdra,
hogy a Web-cimeket ugyantigy ki lehet ten-
ni a munkaasztalra vagy egy dossziéba,
mint bdrmilyen egyéb dokumentumot.
Ezek kényelmesek, ha az ember lépten-
nyomon kimdszkdlhat a Webre, azaz egy
jol szervezett villalati Intranetben tevé-
kenykedve. Még tén akkor sem haszontala-
nok, ha csak telefonvonalon szivdrog be a
vildghdld, mert valéban egy kattintds elég a
szorfozés inditdsdhoz. A hagyomdnyos
mddszer (tdrcsdzo inditdsa, beugrds a bon-
gészbe, kattintds a cimen) annyival jobb
(a konzervativ szemlélettieknek), hogy leg-
aldbb addig is van mit csindlni, mig a
modem és a Matdv megbeszéli egymdssal a
pillanatnyi teendéket.

Tobb biztonsag?

Sok kritika érte a Win95-6t amiatt, hogy a
rendszer ,lelkébe” vald beavatkozdst lénye-
gében kivette a felhaszndlé kezébsl a
Registryvel. Voltaképpen Microsoft és a
tobbi szoftvergydrtd felelGsségévé vélt a
rendszeradatbdzis kezelése, amivel bizony
ezek a szervek nem igazdn térédnek. Szdm-
talan példa van arra, hogy az alkalmazds
rendeltetésszerii eltdvolitdsa utdn megma-
radnak a bejegyzések, amelyek aztdn tisztd-
zatlan médon befolydsoljdk a mtikodést, de
legaldbbis feleslegesen foglaljdk a helyet, és
rontjdk a Registry kezelhetdségét. Erre or-
vossdg lehet a Registry Checker, csak sajnos
ennek mikodése éppolyan rejtélyes a k-
zonséges halandé szdmdra, mint magdé a
Registryé.

Tébb olyan hir érkezett a vildghdlérdl,
mely szerint a Version Conflict Manager a
Microsoft konkurencidjénak tévoltartdsdra

A Windows 98 Start
menijén megjelenik a
Munkaasztal; a megnyitott
dossziék Web-oldalszeriek;
az ikonok egy kattintasra
megnyilnak; a Vezérlpult
tételeit ki lehet vontatni a
Munkaasztalra; ha a dosszié
ablaka elegendéen nagy,
informéciot kapunk az
éppen kijelolt tételrdl -

és mindezt meg lehet
véltoztatni olyanra, mint
amilyen a Win95-ben volt
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hivatott fegyverként viselkedik, mert kiirtja
a nemkivdnatos DLL dllomdnyokat a rend-
szerkonyvtdrakbol. Résziinkrs]l nem tudjuk
megerdsiteni a kdrtékony viselkedést, pél-
dédul a Corel WordPerfect 8 kifogdstalanul
miikodik Win98 alatt.

De sajnos a jelszavas belépés nevetséges-
sége mit sem vdltozott: a Microsoft
Network jelsz6kérd ablakdt Esc billentytivel
lehet 4tlépni. Igaz, ekkor nem fériink hozzd
mds gépeken a hdlézati névhez kotott hasz-
nélatd erdforrdsokhoz, de a helyi gépet kor-
ldtozds nélkiil birtokba vehetjiik. Hasonl6-
képpen a helyi gép jelsz6hoz kotott megosz-
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3. kép: Az Explorerbdl szérmazo kis kényelmes-
ségek ldthatdk a képen, az eltologathatd
eszkozsav, az Eldre és Vissza gombok, amelyek
ezuttal nem a fastruktura szintjei, hanem
valdban az el6zéleg nézegetett kdnyvtarak
kézott véltanak. Kellemes valtozatossagot
jelentenek a nem felbukkano, hanem immar
lecsuszo sugotablacskak

tdst erdforrdsait ez a betolakodé anélkiil
sziintetheti meg, hogy a régi jelszot tudnia
kéne.

Tobb sebesség

Végezetiil csak megerdsithetjiik azok be-
nyomdsdt, akik gyorsabbnak taldltdk ugyan-
azon a gépen a Win98-at, mint a Win95-ot.
FeltehetGleg javitottak a virtudlis memoria
(a cseredllomdny) kezelésén, a rendszer vd-
laszkészsége érezhetSen megjavult, gyor-
sabban jon fol, és fiirgébben zdrédik le, mint
elédje.

At lehet térni

Eddigi benyomdsaink szerint a frissités
koriilbelil nullszaldés: ugyanannyi ké-
nyelmetlenséggel jar (maga a véltoztatds),
mint amennyi tjdonsdgot hoz. Hosszabb
tdvon persze nem keriilhetd el, ha megte-
hetjiik, essiink tul rajta. Az dtdlldshoz

IDEI GONDOLATOK

Fanyalogva fogadta a szaksajté a Windows 98-at. Hogy nem kiilonbozik eléggé a Win95-t6l,
meg kiilonben sem akkora szdm, meg micsoda dolog, hogy sajdt maga kijavitja sajat magét.

Nos, amig a kereskedelmi tomegszoftvereket miiszaki-technikai objektumnak tekint-
jiik, mindig is lesz mit fanyalogni bérmelyiken. Miszaki-technikai objektumokat ugyan-
is mindig valamilyen el6re rogzitett elvardsnak valé megfelelés alapjan szokds értékelni.
(Ez egyébként a mindség definicidja. Vegyiik észre, hogy ugyanannak a dolognak tabbfé-
le mindsége lehet, attdl fiiggden, hogy milyen elvdrdsokat fogalmaznak meg.) Es milyen
rogzitett elvdrds létezett a Windows 98-cal kapcsolatban? Ki rogzitette? Mikor?

Mindegyik szakszerz6 magéban rogzitette, hogy mit vdr, és annak nem felelt meg elég-
gé. Es akkor mi a tanulsdg abbl, ha X. Y.-nak nem tetszik eléggé? Egész pontosan az,
hogy X. Y.-nak nem tetszik eléggé. Ami persze nem jelenti azt, hogy nekem fog-e kelleni,
hasznos lesz-e nekem, jobb lesz-e téle az én PC-m satobbi.

Szokjuk meg, hogy a kereskedelmi tomegszoftverek olyanok, mint egy folydirat. 1d6r6l
idére megjelenik egy-egy tijabb kiadds, amit vagy elolvasunk, vagy nem. Ha a tdjékozott-
sdg ltszatat kivénjuk kelteni, akkor elolvassuk. Ha taldlunk benne hasznosat, akkor oko-
sabbak lettiink dltala. Ami azt illeti, éppen itt volt az ideje az Gjabb Windows-folydirat-
szam megjelenésének. Akit nem érdekel, ne olvassa. A Windows 95 - Office 97 - Pentium
100-as, 32 megabdjt memrids PC — értelmes munkatdrs dsszetételi rendszer pont ugyan-
olyan j6 lesz 10 év mtlva, mint most. (Ahogy a DOS 5.0 - WordPerfect 5.1 - 486/33, 4 me-
gabdjt RAM - értelmes munkatdrsrendszer is ugyanolyan j6 most, mint 6 éve volt...)

Valamikor a Microsoft illetékes termékmenedzsere(i) gy dontott(ek), hogy a vildg
egy hipertext dokumentum, amire egy bongészdablakot kell nyitni. Akkortdjt torténhetett
ez, amikor rddobbentek, hogy az Internet-Griiletr6l egy kicsit lemaradtak, koriilbeliil
1996 vége felé. Jogos ez a felfogds? Pont annyira, mintha a vildg egy tdbldzat lenne, amire
szdmoldtdbla-ablakot kellene nyitni. De lehetne a vildg egy szép nagy rajz is, amire rajzo-
I6program-ablak illene. Es igy tovabb.

Akinek a vildg egy hipertext dokumentum (magyarul: Web-oldal) képében jobban fel-
foghatd, bejarhatd, annak tetszeni fog a Windows 98. A szerzének tgy tiinik, hogy e
szemlélet inkdbb divatos, mint hatékony, de semmiképpen sem iildizendd. Ha valaki
jobban szereti az iratait laponként szétteregetni a padlon, ahelyett hogy dossziérendszer-
ben a polcon tartand, 4m tegye azt.

Egyébkeént attél még nem vltozik meg az dllomédnyok fastruktirdja, ha az alkényvarak
nevei kékek, ald vannak hiizva, és egy kattintdsra kinyilnak. A még jobb hardverfelisme-
rés, a két kiilonbozd videokdrtya és a monitor egyidejii alkalmazhatésdga, a vélaszthat6 és
FAT32-essé alakithatd dllomdnyrendszer viszont valédi haszndlati értékek, hogy csak né-
hdnyat emlitsek. Tovabb4 a Win98 eréforrdsigénye egy bittel sem tobb, mint a Win95-é.
(Igaz, kozben hozzdszoktunk az ,.er6miivekhez”. A memdria dra meg el sem 14t a béka fe-
nekéig. Killonben is, hdt csak nem baj mar az is, hogy az tij Windowshoz nem kell tj gép?!)

A fenti dontés idején még senki sem sejthette, hogy az 1998-as év elsg fele az informa-
tikai sajtéban a Microsoft és az amerikai igazsdgiigy-minisztérium kozotti csetepatéval
fog eltelni. Ha a Win95 felvezet§ kampdnya 200 millié dolldrba keriilt, akkor a
Microsoftnak egészen 250 milli6 dolldrig megérte a birésdgi hercehurca — mert ugyanis
pontosan ligy vagy kicsit jobban fogy a Win98, mint a Win95, gyakorlatilag nulla
Microsoft eredetti reklam kiséretében.

Végezetiil pedig egy miiszaki-technikai megjegyzés: a bongész§ beépitése az operécids
rendszerbe nem azt jelenti, hogy az Explorert adjék a termékkel, hanem azt, hogy a
GetHTMLPage (URL) és ShowHTMLPage (ablakparaméterek) fiiggvényeket (masképp hiv-
jék, és tobb hasonl van valéjdban) bdrmely Visual Basicben fejleszté szoftveres barmikor
meghivhatja a sajdt programjdban, kozvetlen Web-elérést nytjtva a megrendeldjének. Mar-
pediga szoftverfejlesztéket és megrendelGiket igen-igen kevéssé érdeklia Microsoft (marke-
tingszervezetének) sajdtos viselkedése és az efolott folytatott elvi-valldsi vitak. Oket az érdek-
li, hogy meg lehet-e oldani az adott operdciés rendszerben futtatott programmal egy gyakor-
lati-iizleti problémét, mikorra és mennyiért. Ha a vélasz igen, és az 6sszeg méltdnyos, a tob-
bi csak blabla. (Es ez az, ami 6nmagdtdl fonntartja a Microsoft monopéliumat. Amivel nem

SZﬁkﬁéges munkdn kiviil mds hdtrdnnyal illene visszaélni. De hét illemszabalyokrol beszélni a versenypiac vildgdban...) KM
nem jdr.
CADVILAG /SZEPTEMBER-OKTOBER
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Lakat a rajzon

CADI.ock 3.1

Bizonyéra valamennyi AutoCAD-felhasznéloban felmerult mér a gondolat,
milyen hasznos lenne, ha munkéjat biztonsagban tudhatna a nemkivanatos felhasznalok eldtt.

Ezt a problémét oldja meg az amerikai fej-
lesztésti CADLock 3.1 nevii szoftver, mely
szorosan az AutoCAD programba dgyazva
biztositja azt, hogy csak a szerzd dltal meg-
hatdrozott médositdsok legyenek elvégezhe-
t6k a rajzokon. Jelenleg az AutoCAD R13c4,
az R14.0 és az R14.01 véltozatok, valamint
az ezekre épiilé Mechanical Desktop szoft-
verek tdmogatdsa megoldott. A védelem a
modern Orion nevii algoritmus felhaszndld-
sdval valdsul meg. Hdrom biztonsdgi lépcsé
keriilt beépitésre:

¢ A CADLock SE (Standard Edition) segit-
ségével beépithetdk a szerzéi jogvédelem-
mel kapcsolatos informécidk, melyek a
késébbiekben nem vdltoztathaték meg.
Igy barhovd keriil is a rajz, a vdllalat neve,
cime, elérési adata mindig megjelenik.

¢ A CADLock-védelemmel elldtott rajzok
jelszéval védettek: a biztonsdgos rajzfdjlt
(melynek kiterjesztése DWX lesz) a fent
emlitett algoritmus hozza létre, melyet
csak egy adott jelszé vagy egy tn. publi-
kus-privét kulcspdr képes feloldani. Ezek-
nek a hidnydban tehdt a rajzok nem nyit-
haték meg. A jelszavak nélkiil a rajzok
vissza nem dllithatdk.

@ Tovdbbi védelmi szintet jelent, hogy a
CADLock lesziikiti a rajzokon végezhetd
tevékenységeket, igy az esetleg megnyi-
tott rajzokon sem lehet korldtlanul mé-
dositdsokat végezni. A felhaszndld a jel-
sz6 birtokdban megnyithatja a rajzot,
viszont a tulajdonos dltal letiltott paran-
csok és API funkcidk tovdbbra sem lesz-
nek elérhetdk. Ez a lehet6ség alkalmat ad
arra, hogy megakaddlyozzuk a rajzok mé-
dositdsdt, kinyomtatdsdt, visszafejtését.
Kiilonboz8 szinti megkotések bedllitdsa
lehetséges.

A CADLock inditdsa utdn a védett rajzokat

egyszertien a szabvdnyos AutoCAD mentési

parancsokkal lehet elddllitani. A CADLock
tehdt a CAD féjlokat védett rajzformdtum-
mé alakitja 4t. A hagyomdnyos AutoCAD
azonban nem képes megnyitni az igy to-

vébbadott rajzokat. Erre kétféle eljards ki-

nélkozik:

@ A CADLock SE verziét haszndlva meg-
nyithatd a védett rajz. A tulajdonos infor-
mdciéinak megjelenitése utdn kéretik a
jelsz6 megaddsa.

¢ Mdsik megolddsként hasz-
ndlhaté a CADLock ingye-
nes, szabadon terjeszthet§

CADLock (t)
CAD AucCAD szt iddem
Copyright 1998 CADL ok, Inc.

bizonyos dllapotukban zdrolva archivl-
juk. Késdbb esetleg - a zdroldsok feloldd-
sa utdn - a rajzok tovabbi médositdsra is
alkalmassd tehetck.

# Szdmos vdllalat ]l kapcsolatban kiilsé
konzulensekkel (pl. VEM-szakértsk, pro-

=

verziéja, a CADLock RT
(run-time modul). Ez a ver-

Védelem | Jelezo | s:.ns |

e it e A vepis e wnwmw:ﬁdmﬂ

zi6 megegyezik a teljes ver-
zi6val, azzal a kiilonbséggel,

hogy nem képes elddllitani |

védett rajzokat. Amikor a
CADLock azt érzékeli, hogy
valaki lemezre kivin mente-
ni egy védett rajzot, mindig

mﬂnlmldw.m::m
T Teljesjogomitség
8 Adstbiziomodonités o Néxstmodoutés
8 Adetbiickimenst o Rendazer (i)
o Plottolds/2D kimenst o Ru&-(ﬂ.-iub
o Adatbézislekérdezés o' Fellet-mddositds

felajdnlja, hogy rdmdsolja az

RT modult is. Igy a késbbi
felhaszndlé gond  nélkiil

==

megnyithatja azt. A CADLock RT egyéb-
ként szabadon letélthetd az Internetrdl is.

Néhany

felhasznalasi teriilet

@Az egyik legegyszeriibb felhaszndldsi
méd, hogy valaki megszoritdsok nélkiil, a
szerz@ nevének és cimének ,,beégetésével”
l4tja el a rajzait.

@ Sokszor eldfordul, hogy tenderek esetén
elektronikus formaban is mellékelni kell a
terveket. Ekkor kivdnatos, hogy egy eset-
leg elmaradt szerzGdés esetén ne lehessen
felhaszndlni a szellemi terméket.

# Egy nem til megbizhaté megrendelnek
gy lehet dtadni a rajzokat, hogy azok
teljes korti felhaszndldsa csak a tervezési
dij kifizetése utdn legyen lehetséges.

# Kiilonbozd helyeken 1évg iroddkkal ren-
delkezd cégek az Interneten vagy egyéb
tton biztonsdgosan tudjdk tovdbbitani
rajzaikat.

@ Bér a CADLock szoftver nem kivénja ki-
véltani a dokumentumkezel§ rendszere-
ket, mégis megoldhatd, hogy a rajzokat
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totipusgydrtdk), akik felé letilthaté az

adatbdzisok mddositdsa és a rajzok egyéb

jellegti véltoztatdsa.

@ Ujabban sziikségessé vélhat a rajzok publi-
kéldsa a vildghdlon is. Ebben az esetben
el6fordulhat, hogy a szerzé letiltja az adat-
bdzis mddositdsdt, a lekérdezéseket és a ki-
meneti lehetdségeket (plottolds).

A CADLock rendelkezik olyan API feliilettel,
melyen keresztiil mds programok ellendriz-
hetik az adott rajz védettségi szintjét, illetve
megoldhatd, hogy fiiggetlen program segit-
ségével automatikusan lehessen védett rajz-
fdjlt késziteni.

A felhaszndldi igényeket kielégitendd je-
lenleg az AutoCAD LT tdmogatdsdn és az
objektum/félia szintii védelem megolddsdn
dolgoznak a fejleszték.

A CADLock igazi megoldds a rajzfjlok
biztonsdgos publikdsdra, tovébbitdsdra és
archivdldsdra. Magas szinvonali védelmi al-
goritmusdnak koszonhetGen és egyediildll
piaci szerepl6ként vélhetéleg hamarosan de
facto szabvdnnyd is vélhat.

Maszlavér Imre

/SZEPTEMBER-OKTGBER
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Térbeli rajzologép, villamgyors modellgyartas

A korszert, szamitégéppel segitett
tervezési, vizsgdlati és gyartasi
megolddsok egyre tobb helyen
nydjtanak segftséget az Uj termé-
kek piacra jutési idejének (@ ,Time
‘to Market'-nek) drasztikus csokken-
téséhez. Nincs még tiz éve, hogy
megjelentek az elsé olyan beren-
dezések, amelyek a 3D-s alkatrész-
modellbél igeh révid id6 alatt koz-
vetlendl kepesek kezzelfoghato
modellt gyértanl, segltseget nyujt-
va ezze| a rovid piacbevezetés id6
elérésében a termékfeﬂesztes Je-
lent6s felgyorsitasaval.

Ezeketa technologlakat osszefog—
lalé néven gyors prototipusgyér-
tasnak (rbviditve: RPT - Rapid
Prototyping) nevezik. Az eljarasok
alapja, hogy a CAD-rendszerben
elkészitett térbeli modellt egy al-
kalmas szoftverrel péarhuzamos
szeletekre osz‘qak E szeletek réteg-
vastagsaga Osszhangban van az
alkalmazott RPT-eljards altal kezelt
rétegvastagsaggal. A berendezés
ezeket a rétegeket egymasra épit-
ve alakitja ki a végleges alkatrész-
geometridt megtestesftd valédi
prototipust, prébatestet, Ssmintat.

A LOM (Laminated Object Manufacturing,
rétegelt darabgydrtds)-technoldgia a Helisys
szabadalma. Az egyes rétegeket papirf6lia-
darabokbdl alakitjdk ki és ktik egymdshoz.
A gydrtéberendezés sajat szdmitégépe a 3D-s
modell STL- (sztereoli-
togréfia-) formdtumadt
fogadja. (Ldsd a kere-
tet.) STL-kimenetet
minden korszeri 3D-s
tervezérendszer ad,
igy természetesen a
Mechanical Desktop, s6t
a forma- és ldtvanyter-
vez6k nagy oromére
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2, dbra: A kész munkadarab kibontésa

még a 3D Studio Max is. Az STL-fjlbél a
preprocesszor el6éllitja a LOM-berendezés
szdmdra érthetd formétumot, vagyis a mo-
dellt az alkalmazott alapanyag vastagsdgatol
fiiggd rétegekre vdgja. Egy réteg konttrjait a
lézersugdr kivdgja, a munkadarab negativ
részeit (amelyek a darab térfogatdn kiviil es-
nek) a késébbi kénnyfi eltdvolithatésdg ér-
dekében stir(in berdcsozza, majd a gép uj fo-
gdst vesz. Ekkor a tdrgyasztal lesiillyed, a
gép a folidt elGretekercseli, és az dj réteget
egy vasal6henger hozzékoti az el6z6hoz, oly
médon, hogy az alkalmazott papir alap-
anyag ragaszt6val van dtitatva. A lézersugdr

tipusban pedig maximum 500 x 800 x 550 mm-
es (20x 32 x 22 hiivelykes) befoglalé méret(i da-
rabok férnek el. Az utébbi tipus jelenleg a leg-
nagyobb mérettartomanyv, elterjedt RPT-be-
rendezés a vildgon.

A munkadarab-épitkezés gyorsasdga ter-
mészetesen nagymértékben fiigg a darab
méretétdl és bonyolultsdgétdl, a leggyakrab-
ban alkalmazott 0,1 mm-es féliavastagsdg
mellett 6rénként 3-6 mm magassdgnoveke-
déssel lehet szdmolni.

Amennyiben a munkatérben elfér, egy-
szerre tobb (azonos vagy kiilonboz6) dara-
bot is gydrthatunk. Ennek legegyszer(ibb

ésrdcsozds

Munkadarab
tomb

Munkaasztal

Vasalo
henger

Papir

médja, ha a szdmitégépes model-
Lézer lezés végén a darabokat egymds
mellé tessziik, és ilyen STL-fdjlt
dllitunk eld. Egyébként a prepro-
cesszor szdmitogép is képes kii-
16n érkezd STL-dllomanyok egy-
mds mellé helyezésére. Ezzel a
médszerrel a gydrtds ideje és ez-
dltal koltsége is nagymértékben
csokkenthetd.

Mire hasznaljuk?

A elkésziilt prototipusok szdémta-
lan teriileten és célbél hasznélha-
ték fel. Nagyon gyakori az egy-
szerli marketingcéli felhasznd-

korbejdrja az uj rétegnek megfelelt kontiro-
kat, majd a negativ teriileteket ismét berd-
csozza. Ez a ciklus addig ismétlédik, amig a
teljes munkadarab-magassdgot el nem ér-
jiik.

Az elkésziilt darabot korbedlelik a berd-

csozott negativ részek: ezeket megfelel6en
éles célszerszdmokkal kénnyen el lehet td-
volitani a munkadarabrdl, illetve annak bel-
sejébdl. A modellt kiilonbozd feliileti meg-
munkdldsoknak, kezeléseknek lehet aldvet-
ni: csiszolhatd, lakkozhatd stb. Igény esetén
akdr firhatd is.

A Helisys a LOM-be-
rendezések két tipusit
késziti, amelyek alapve-
téen alegydrthaté mun-
kadarabok  méretében
kiilonbéznek egymdstol.
A LOM-1015 tipusban
maximum 250 x 380 x
350 mm-es (10 x 15x 14
hiivelykes), a LOM-2030
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lds: {me itt van, gy fog kinézni. Sokszor eh-

hez funkci6vizsgdlatok is pdrosulnak: a kéz-

zel fogdoshaté mddon rendelkezésre 4ll6

darabrél (koznyelven ,tapimodellrsl”) a

legkonnyebb megdllapitani, hogy az adott

geometriai kovetelményeknek eleget tesz-e,
kapcsolddik-e mdr meglévé mds alkatré-
szekhez.

Vannak azonban sokak szdmdra sokkal
izgalmasabbnak tlinG felhaszndldsi teriile-
tek is, ezek koziil a teljesség igénye nélkiil
csokorba szediink néhdnyat:

@a LOM modellek kozvetleniil felhaszndlha-
tok precizids ontés mintdjaként. Mivel a mo-
dellek nem valtoztatjdk a méretiiket és az
égési ciklus alatt nem repesztik meg a kiils§
kerdmiahéjat, az elterjedt héjformdzési eljd-
rés kis médositdsokkal alkalmazhato;

@ ha nem akarjuk elvesziteni LOM model-
liinket, azt felhaszndlva viasz- vagy
epoximintdkat gydrthatunk, amelyek a
kis- és kozepes sorozatok precizi6s onté-
sének tipikus, olcsé ontémintdi;



®a LOM mesterdarabok felhasznalhaték
szilikongumi ontéformédk készitéséhez.
Teljesen neutrdlisan viselkednek a szili-
kongumival szemben, igy igen j6 feliileti

mindséget lehet elérni; *

Az ezekhez kapcsolédd egyéb ki-
egészitd elemeket (bedmlGcsator-
ndkat, osztésikokat) be lehet épite-
ni a LOM modellbe;

vékony fald alkatrészek kis- és ko-

zépsorozati vakuumformdzasd-

hoz a LOM modellek j6 merevsé-

giik folytdn szintén kozvetleniil
felhaszndlhatdk;

# homokformdzds sordn a LOM
modell felhaszndldsdval gyor-
san készithetiink ontémintd-
kat, 6ntvénymagokat, mag-
szekrényeket.

@ készithetiink kétrészes ontd-
formdkat mifanyag dntvények
vagy viasz ont6mintdk gydrtd-
séhoz. A LOM ontéformdkat
az ontvény levdlasztdsit eld-
segité anyaggal vonjék be,

LOM modell felhasznalasa kozvetlendl ontéformaként

#a LOM modellek pontossdga és szildrdsd-
ga lehet6vé teszi felhaszndldsukat a
froccsontés ontéformdinak gydrtdsdhoz.

Néhdny
PERCERT
nem érdemes
feldldognia

ORAIT.

Az idi véges, akdr tizletrdl, akdr sz6-
rakozdsrol van sz6. Tovabbi idét a
nap 24 6rdjahoz nem tudunk adni,
de segithetiink az id6 megtakari-
tasdban digitdlis mémoki megol-
désaink révén. Az Gj 8830 Digiral
Document System bevezetésével a
Xerox a hagyomanyos miiszaki do-
kumentdci6  kezelést alapjaiban
viltoztatja meg. A hdl6zatos de-
centralizdlt dokumenticié keze-
Iés rugalmassagot biztosit minden
felhasznalénak. Az eredmény ha-
tékony dokumentum hozzéférési
lehetdség, egyideji nyomtatds és
szkennelés. Az (j folyamat révén
napokat, heteket, hinapokat nyerhet és
szdmos id6rablé feladacdl kiméli
meg munkatdrsait. A maradék
id6t hasznosabban is eltéltheti....

Tovdbbi informdcié: 436-1901, 436-1900

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

ENGINEERING SYSTEMS

majd kitéltik poliuretdnnal
vagy viasszal. A LOM éntéfor-
ma fémmel vagy kerdmiéval is
bevonhatd.

Voloncs Gyérgy

MUNKAASZTALON

RPT-V OZAS

A gyors prototipus-gydrtdsi eljardsok koziil ha-
zdnkban elséként a LOM-technoldgia honosodott
meg. Az Autodesk System Centerként jellemzéen
a gépészet teriiletén tevékenykedd FABICAD Kift.
vasdrolt és dllitott izembe egy LOM-2030E tipust
berendezést. Eddig a cég a felmeriilt prototipus-
gydrtdsi igényeket kiilfoldi alvallalkozd bevondsa-
val bonyolitotta le. A vélasztds- els6sorban azért
esett erre a berendezésre, mert igen sokféle mére-
tli prototipust lehet vele eldllitani, és a felhasznlt
viszonylag olcsé papir alapanyag miatt a szolgdl-
tatds kedvezd 4rd. Ehhez nagy mértékben hozzd-
jérult az a tény, hogy a FABICAD sajat forrdsait az
Orszdgos Miiszaki Fejlesztési Bizottsdg timogat-
sdval, valamint a Budapest Banktol felvett bankhi-
telt az Ipar Miiszaki Fejlesztéséért Alapitvany ka-
mattdmogatdsdval sikeriilt megtoldani. A szolgdl-
tatdst igy az amerikai drszinvonal (tipustdl fiiggs-
en 100-200 dolldr/gépéra) mintegy feléért-ne-
gyedéért, 10 ezer Ft/gépora dron lehet igénybe
venni. Példdul egy kzepesen bonyolult, 150 mm
magas modell 250-300 ezer forintba keriil.

CADVILAG /SZEPTEMBER-OKTOGBER
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Hirth fogazat modellezése

Homlokfelllet(i bardzdafogazat a magyar neve annak a gépelemnek, amelyrél most szo lesz.
Hagyomanyos alkalmazasi helye a kerékpérnyereg dontését lehetévé tevé csukld, de eléfordul
mezdgazdasagi gépek tartozékainak felerdsitésében és orvosi eszkdzokben is.

Voltaképpen szdmos elényds tulajdonsdga
van: azon kevés nyomatékkotés egyike,
amely homlokfeliileten rogzit, hézag- és
kotyogdsmentes, oldhaté, szogben fokoza-
tokban dllithaté, onkozpontositd, és a ko-
tésben részt vev anyagtérfogathoz képes
igen erds. Egyetlen hdtrdnya van: nem na-

A kotés alapvetGen csavardsi igénybevé-
telt szenved, ezért és gyakorlati okokbdl cél-
szerii a foghosszt a homlokfeliilet sugardnal
kisebbre korldtozni, hiszen a belsé részen
tigysem hordana. Kétféle profilszoget szok-
tak alkalmazni. Ha ritkdn kell a kotést olda-
ni, akkor a 60 fokos profilszig (delta = 30

a szerzG ldtott 6 fogti csatlakozopdrt is), és
Gtvennél tobbet mdr végképp nem szivesen
fognak gydrtani. El6nyds, ha a fogszdm
néggyel oszthatd, mert ez teszi lehetvé az
egymdshoz képest derékszogli helyzeteket.
E feltételeknek jol eleget tesz a 24, 32, 36,
40, 48 szdmsorozat, ettdl eltérd fogszdmo-
kat csak akkor kell vélasztani, ha valami-

fok) célszer(ibb, mert kisebb igény-
bevételt okoz az Gsszeszorité elem  lyen funkci kifejezetten megkdveteli.
2xdelta, szdmdra. Ha azonban jellemzden Az 1. dbrén ldthat6 képletek nem elegen-
gyakran vilasztjék szét a csatlako- ~ dék a mihelyrajzban sziikséges adatok
zdst, akdr a szogdllitds, akdr a kotés ~ megaddsdhoz. Hidnyzanak a fogdrok lekere-
egyik felének cseréje céljabél, job-  kitésétd] (a mardszerszdm sarkdnak sugard-
ban miikodik a 90 fokos profilszogti  t6l) fiiggd fejszalagszélességet meghatdro-
(delta = 45 fok) fogazat, mert kisebb ~ z6 adatok. Ezeket az Olvasé kollégdk sziik-
a lehetdség a foghegy-foghegy téves  ség esetén majd osszedllitjdk maguknak, itt
2: fogszm csatlakozdsra - és a gydrtdshoz  csak egy elvet javasolunk: a fejszalagokat al-
:f?:fgfgf:;zjg . sincs szitkség kiilonleges marétér-  koté homord kipfeliiletet elére be kel esz-
h: drokmélyséq csdra. tergdlni. Mivel a mardszerszdm sarkdnak
=l Fogszdmok tekintetében a szokd-  sugara nem véltozik, a fejszalag szélességé-
sinCalfa) sin(fi) sos gépészeti megfontoldsok érvé-  nek is dllandénak kell lennie a fogak hossza
tan(delta)x(1+cos(fi)) nyesek: a tiznél kevesebb fog igen  mentén. Ezt a feltételt akkor lehet kielégite-
o durva kialakitdst eredményez (bir  ni, ha a homort kip szoge azonos az érok-
ok = D tan(alfa) . e
[P Be E® Vow foset Doion Comuct Modly Sufsce Pat fasently Diswing e
oj=|a| §jfF5 =m0 2 [Woiw | = 3 - alriel 2 | 2lslEls)
1.4bra e 2 =
W L=
i
gyon konny(i gydrtani, mert egy szokatlan
bedllitdst igényel: kis szogben meg kell
ddnteni a mardgép osztéfejét, amire sem a _
gép, sem az osztéfej nincs jol felkészitve. >
Taldn ez az oka annak, hogy széles korii al- »
kalmazhatésdgdhoz képest eléggé ritkdn [
haszndljdk. »
Az 1. 4brdn ldthatdk az 4ltaldban hasznd- [
latos fogazat geometridjénak vézlata és az o
alapképletek. Elméletileg tbbféle kialakitds
lehetséges, nem kotelezG a fogdrok tengelyé-
nek merdlegesnek lennie a fogazat sikjdra,
és olyan csatlakozdpdrt is ki lehet alakitani, E
amelyek egyikéhez nem kell bedénteni az b
osztéfejet (az drokszog nulla). Az dbrdn ldt- '

hat¢ kialakitds mindkét el6z8 szempont sze-
rint szimmetrikus, a csatlakozé fogazatpd-
rok egyformdk (attdl eltekintve, hogy az
egyik egy fél szogosztdssal eltér, hogy a fog-
hegy és a fogdrok taldlkozzon).

CADVILAG
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2. abra: Figyeljik meg, hogy a Mechanical Desktop 2.0 objektumbdéngészéje megmutatja a rajzon
azt a testelemet, amelyet a listaban kijeloltink. A mésik Gjdonsdgot nem mutatja a kép, pedig latszik:
az arnyalt nézetet valos idében forgatja a program (és a megfelel6 szémitdgép)
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szoggel, és a mardszerszdm behatoldsi mély-
ségét adjuk tigy meg, hogy a fogak ne hegye-
sedjenek ki.

A modellezés

El6zetesen tgy tiint, hogy tobb lehetdséget
is ad a Mechanical Desktop a Hirth fogazat
kialakitdsdra, példdul ki lehetne alakitani a
fogazatot ,,3dface” rajzelemekbdl, és ezzel
kimetszeni a fogazat alapjdt képezd henge-

Nem nagyon konnyii azonban ezt az
egyetlen fogdrkot elhelyezni:

# létre kell hozni egy, a fogdrokra merGleges (az
alkatrészhez képest drokszoggel ferde) mun-
kasikot,

# ezt ki kell jeldlni vdzlatstknak,

# meg kell rajzolni rajta egy négyzetet, ami a
fogdrkot ,.kiharap6” hasdb keresztmetszete
(profilja) lesz,

# el kell forgatni 45 fokkal,

# ki kell szdmolni, hogy pontosan hova kell
elhelyezni, hogy a kell6 mélységti drkot
alakitsa ki,

# csak ekkor hozhatjuk létre azt a ,kivdgé”
(Cut) jelleg(i hasdbot, amely a fogdrkot ki-
alakitja, mert a Mechanical Desktopban a
testelem jellegét — kivdgo (cut), csatlako-
26 (join), kozos rész képezd (intersection)
- még a kihuzds, forgatds vagy soprés
el6tt kell megadnunk.

# Ha elrontottuk a helyzet szimold-

res alaksajdtossdgot, vagy el le-
hetne dllitani egy megfelelden
»gylirt”, parametrikus metszéfe-
lilletet is. A program ¢és segédle-
teinek alapos tanulmdnyozdsa
oda vezetett, hogy a legegysze-
riibb és a leginkdbb célravezetd
eljdrds egyetlen fogdrok kialakitd-
sa egy »kivonds” jellegii alaksaja-
tossdggal, majd €élni lehet a ,,Polar
Feature Array” (sugdrirdnyu test-
elemcsoport) szolgdltatdssal. (A
Mechanical Desktopba immdr
véglegesen beépitett feliiletmo-

sét, akkor mdr csak a paraméterek
részletes megaddsakor, a hasdb
helyzetét megadé méretek véltoz-
tatdsdval javithatjuk ki a hibat,

# haazelsd, az eredeti fogdrok mdr
a j6 helyén van, hozzuk létre a
tobbit a AMARRAY paranccsal,
amelyben megadhatjuk a cso-
port jellegét (polar), a fogszamot
(ezittal 36) és azt, hogy mekkora
szoget fogjon dt (full).

A 2. dbrén lithat6é a munkaképer-

nyd akész alkatrésszel, a 3. dbra pe-

dellez6 sem ,,szeret” sarkos felii-
leteket rajzolni...)

3. abra: Egy pontszer( és egy spotldmpa fényforrés, kék krémanyag,
sugarkdvetéses latvany-el6allitas - és amatér bedllitasok

dig az acélontode ajdnlati rajza le-
hetne. Kenczler Mihaly

Nagymeéretii

anyagok plottolasa és masolasa...
egy paros, amely biztos nyero!

Océ 5120

CAD rajzok, nagyméretli dokumentumok fekete-fehér és szi-
nes plottolasa, az elkésziilt anyagok egyszer(i sokszorositasa.
Ez az, amit az Océ 5120 plotter és az Océ 7050 rajzmasolo
egyuttese nyujt Onnek! A ,nyer6 péaros” most jelentés
arkedvezménnyel, csak 1.299.000,- Ft-ért* az Oné lehet!
Tovabbi informacidért hivja az Océ-Hungariat!

*Az arak AFA nélkiil értend6k! Az akcio 1998 oktober 31-ig érvényes.

Océ-Hungaria Kft.

1135 Budapest,
Hun u. 2.

Tel.: 344-3630
Fax: 344-3633

Océ 7050
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AutoCAD MAP és MapGuide alkalmazasa
nagyvallalati kdrnyezethen

A kdvetkezd irést elsdsorban azoknak a kdzmdives szakembereknek a figyelmébe ajanljuk,
akik feladata egy olyan nagyvallalati mUszaki nyilvantartasi rendszer megvalositasa,
amely az eddigieknél olcsobban és hatékonyabban, ugyanakkor az elterjedt szamitogépes
szabvényokhoz illeszkedd eszkdzokkel biztonsagosan képes a felhasznaloi kort adatokkal kiszolgalni.

A feladat nehézségét egyrészt az okozza,
hogy egyszerre kell rendszerben kezelni ha-
talmas mennyiség(i grafikdt — miiszaki raj-
zot, térképet, fényképet — és a rajtuk dbrézolt
objektumokat szivegesen leir adatbdziso-
kat, tédbldzatokat, miiszaki leirdsokat, jegy-
z6konyveket. Az adatok sokféleségébdl adé-
dé probléma megolddsdra két, egymdstol
alapelvében eltér6 fejlesztési vonal alakult ki.
Az egyik vonal a mindent magukba foglalé és
konvertdl6 szuperadatbézisok fejlesztése.
Ezeknek vagy meg kellene kiizde-

A nagyvillalatok fejlesztéseiben torténd
kozremtikodésiink tapasztalatai alapjdn
szinte minden esetben kialakul az a sziik
szakembergdrda, amely felelés a miiszaki
nyilvéntartds rajzi és szoveges adatbdzisai-
nak a kialakitdsdért, feltoltéséért. Foglalko-
zésuk kovetkeztében 6k is elsésorban rajzi
szemléletii miiszakiak, akik a nyilvantartds
legmélyebb szintjeihez is igen erds grafikus
tdmogatdssal kell hozzdférjenek. Tobbségiik
harcedzett AutoCAD-felhaszndld, aki mar

52 AutoCAD Map - [Drawing.dvia]
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niitk a mind nagyobb szoftver- és
adatformdtum-dradattal, vagy pe-
dig kizdrélagossd kellene vélniuk
az informdciGtechnoldgidban. A
misik fejlesztési vonal, amelyet — el-
s6sorban az AutoCAD MAP szoft-
verével — az Autodesk is képvisel, a
miiszaki teriileten elsGdlegesnek
tekinti a mérnoki szemléletnek leg-
inkdbb megfelel6 vektorgrafikat.
Ez jelen esetben az AutoCAD rajzi
formdtum. Ehhez a vektorgra-
fikdhoz tesz azutdn hozzékapcsol-

BlG|FS Fe cWeimed]

véntartdsra torekvésbdl kifolydlag a kiilsé
tervez6ktdl, a partnerektdl és a fogyaszték-
tl szdrmaznak.

Méra mdr nyilvanvalévd vélt, hogy az adat-
feltoltést és -kezelést megval6sité AutoCAD
MAP mellé, a felhasznéléi adatigények biz-
tonsdgos kiszolgdldsdra még valamilyen mds
alapszoftvert is alkalmazni kell!

Nem mellékes az sem, hogy az AutoCAD
MAP egy komplett alkalmazisfejlesztsi
rendszert is tartalmaz, amely felesleges a
végfelhaszndléi munkahelyeken.
Kordbban ez gy fogalmazédott
meg a fejleszték részérdl, hogy
sziikségiik lenne a kifejlesztett
rendszer ald egy leegyszer(isitett
»AutoCAD-futtaté”  kérnyezetre
is. Az AutoCAD MAP el6djének te-
kinthet6 AutoCAD Data Extension
(ADE) idejében tigy latszott, hogy
ezt a feladatot az AutoCAD VQ
(View & Query) fogja betdlteni,
amelynek néhdny példinya Ma-
gyarorszdgon is forgalomba ke-
riilt.

hatévd barmely mds adatformdtu-

Az Autodesk azonban a httér-

mot, legyen az grafika, szovegfijl,
tdbldzat vagy adatbdzis. Az adatok
nem konvertdlédnak a rajz részévé, megma-
radnak az eredeti formdtumukban, az erede-
ti helyiikon, és a felhaszndlé szdmdra az
AutoCAD MAP munkaterén keresztiil val-
nak ldthat6vé és kezelhet6vé. Az adatok sok-
féleségének a kezelését tehdt bizonyos szin-
ten megoldottnak tekinthetjiik.

A miiszaki nyilvéntartdsokkal kapcsola-
tos nehézségek mdsik forrdsa az, hogy egy
nagyvéllalatndl nagyon sokan és nagyon
sokféleképpen kell hozzéférjenek az adatok-
hoz. Az adatszolgdltatds tartalma csak nehe-
zen tipizdlhatd, az igények prompt jellege
miatt sok esetben a funkciék egyéltaldn nem
tervezhetdk eldre.

CADVILAG
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1. abra Telepiilés tematikus megjelenitése AutoCAD MAP
segitségével

régtdl egyiitt haladt az Autodesk ilyen ird-
nyt fejlesztéseivel és ma mdr gyakorlott
AutoCAD MAP-specialista. Ha valaki, akkor
6k azok, akik tisztdban vannak az AutoCAD
MAP funkcionalitdsdban rejld hatalmas eré-
vel, de az ebbdl ad6dé veszélyekkel is.
Elsésorban a résziikré] fogalmazédik meg
egyre gyakrabban a félelem, miszerint beldt-
hatatlan kovetkezményekkel jarhat a farad-
sdgos munkdval felépitett miiszaki nyilvan-
tartdsra nézve, ha a véllalat minden egyes
felhasznéldja, akinek grafikus adatigénye is
van, kezébe kapnd a teljes AutoCAD MAP
szoftvert. Nem is beszélve a kiilsG adatigé-
nyekrdl, amelyek az egyesitett kézmiinyil-
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ben mér abban az idében is egy
nagyobb szabdsi megoldds kifej-
lesztésén dolgozott.
A térinformatikdban kilépett az AutoCAD
keretei koziil, és egy dtfogébb, a jelenkor

iz S ofelelé
dcids technolég; g 5

}\Ull
termékcsoporttal lépett elG.

Az Autodesk MapGuide két évvel ezel6tti
bejelentése Gta egyre vildgosabb, hogy az
tigynevezett AutoCAD-futtat6 kornyezet he-
lyett erre a feladatra sokkal megfelelsbb
megoldds a MapGuide, amely szervesen il-
leszkedik egyfel6l az AutoCAD MAP-hez,
mdsfelél a manapsdg rohamosan terjedd és
szabvdnyosodé véllalati és véllalatkozi in-
formdciés és kommunikdciés technols-
gidkhoz is.



MUNKAASZTALON

Az AutoCAD MAP oldal

Egy térinformatikai funkcionalitdssal is ren-
delkezd kozmivallalati m{iszaki nyilvéntar-
té rendszert akkor lehet eredményesen
haszndlni, ha az a véllalat informdciésziik-
ségletének  megfelel6 mélységben  és
mennyiségben fel van toltve adatokkal. Eh-
hez nagyszami miszaki rajzot és térképet
kell 1étrehozni, mds forrdsbol 4tvenni, pon-
tositani, strukturdlni és a sziikséges specid-
lis rajzi adattartalommal kiegésziteni. Ezzel
péarhuzamosan fel kell télteni az alfanumeri-
kus leird adatbdzisokat, vagy létre kell hozni
a megfelel adatkapcsolatokat a mér meglé-
v§ ilyen adatbdzisokkal.

A kialakult gyakorlat szerint a nagyvalla-
latok kiilon adat-el6készits, adatfeltolts
csoportokat hoznak létre erre a célra. Els6d-
leges adatrendez§ elv a lefrandé miiszaki
objektumok térbelisége, kapcsolatai és vizu-
dlis megjelenése. Ennek megfelelSen a tipi-
kus adatfeltolté munkahely standard tarto-
zéka az AutoCAD vagy az AutoCAD MAP és
az ezekhez kifejlesztett célalkalmazdsok. Eb-
bél - az alapvetfen rajzi — kornyezetbdl
mindenféle tipusti adat léthat6vé és kezel-
het6vé tehetd.

A miszaki nyilvdntartdsban a grafikus
adatokat két alapkategdridba lehet besorol-
ni. Az egyik csoportba az uigynevezett hét-
térgrafika tartozik. Miiszaki szempontbdl
vagy kényszer(iségbdl ilyennek tekinthetjiik
magukat a térképeket vagy alaprajzokat is.
A villalati adottsdgok fiiggvényében a hat-
térrajzok mindsége és prioritdsa valtozhat,
ezeket ideiglenesen akdr raszteres dllomd-
nyokkal is helyettesithetjiik. Erre az
AutoCAD MAP mdr kiegészitd szoftverek
nélkiil is lehetdséget biztosit.

A rajzi dlloményok mésik csoportjdba vi-
szik fel a véllalat mitikodési korébe tartozé
miiszaki tartalmat. Nevezhetnénk ezeket
akdr szakagi rajzoknak is, amelyek nagy-
szamu adatkapcsolattal rendelkeznek a vél-
lalati informdciés rendszer mds adatbdzi-
saihoz is.

Ilyen lehet példdul a villalati vagyont
meghatdrozé tdrgyieszkoz-nyilvantartds is.
Az AutoCAD MAP segitségével mérnoki
pontossaggal készithetjiik el a rajzdllomd-
nyainkat. Az dtvett rajzok geometridja a
MAP rajztisztité eszkozei segitségével he-
lyesbithetd, a végpontok valéban taldlkoz-
nak, nincsenek alul-, illetve tillovések a
rajzban, nincsenek dupldzott elemek, a zdrt
objektumok valéban zdrtak lesznek. He-
lyiikre keriilnek a csomdponti fiirtok, eltiin-

nek az alul- és tillovések és a tobbi esetleges
digitalizéldsi hiba.

Mechanikus rajzkészités sordn hamar je-
lentkezik az a probléma, hogy a végtelenitett
rajz (térkép, szakdgi rajz) igen nagy méretii-
re novekszik. Az AutoCAD MAP rendkiviili
hatékonysdgot eredményezd képessége az,
hogy a fizikailag kiilon rajzdllomanyokat al-
kotd, de egy logikai egységet képezd rajzokat
egyben tudja kezelni. Ezek a rajzok egy rajz-
készletet vagy kicsit dltaldnosabban rajz-
adatbdzist alkotnak, amelyek feladatra
szabott munkatéren keresztiil jelennek meg
a felhaszndl6 képernyGjén. Ugyanaz a rajz-
készlet tetszGleges szdmu felhaszndlé tet-
sz6leges szdmd munkateréhez szolgélhat
grafikus adathéttérként. Ezzel a csoport-
munka és a pdrhuzamos hozzéférés alapjai
teremtédnek meg.

A munkateriikben a felhaszndlék sziirs-
feltételekkel meghatdrozott lekérdezések se-
gitségével csak az adott feladathoz sziiksé-
ges rajzelemeket jelenitik meg. A sziirdfelté-
telek nem tévesztenddk dssze az AutoCAD
féliakezelésével, bdr bizonyos szempontbél
tekinthetk a félidk dltaldnositdsainak.

Magyardzatként: az AutoCAD rajzdllomd-
nya (DWG) tekinthetd egy specidlis adatbd-
zistdbldnak. Ennek az adatbdzisnak a sorai
maguk a rajzelemek (entitdsok), oszlopai
pedig az egyes rajzelemekre jellemz§ tulaj-
donsdgok. Egy rajzelemnek vannak vizudlis
tulajdonsdgai (koordindtdi, szine, vonalti-
pusa, félidja stb.) és lehetnek alfanumerikus
adatai vagy adatkapcsolatai is. A lekérdezés
alkalmdval ezekre a tulajdonsdgokra kérde-
ziink rd, aminek eredményeként a munka-
térhez kapcsolt rajzokbdl csak a sziiréfelté-
telnek megfeleld rajzelemek jelennek meg a
képernyén. A rajzelemek egymdshoz viszo-
nyitott térbeli kapcsolatt a topolégidk irjék
le. A topoldgia épitése sordn az azonos tipu-
s, viselkedésti és logikailag egy csoportba
tartozé rajzelemek keriilnek reldciéba egy-
mdssal. Természetesen a topolégidk kozotti
reldcidk is értelmezettek. Topoldgidkat lehet
egyesiteni, kozos résziiket képezni, kivonni
egymdsbdl stb. Lehetdség van topologikus
elemzések végrehajtdsdra, amelyek koziil
két jellemz6 az igynevezett ,,legrovidebb tit-
vonal” és a ,szétterjedés” problémdja. Az
elemzés eredményébdl jabb topoldgidkat
hozhatunk létre, és tematikus formdban je-
lenithetjitk meg a képernydn.

A tematikus megjelenitéssel lényegesen
kifejez6bbé tehetjiik a lekérdezések eredmé-
nyét is.

CADLOCK

I NCORPORATED

DATA SECURITY SOLUTION

otk SE (Standard Edition) a valédi
megoldds a rajzfdjlok biztonsdgos

e Digitdlis vizjel:
a CADLock megvdltoztathatatlan
médon, a rajzfdjlon beliil menti el
a tulajdonos adatait, mindig
megieleniti véllalata nevét, elérési
adatait és telefonszdmdt vagy
E-mail cimét.

Jelszé védelems

mely lehet egy titkos sz6 vagy egy
publikus/privét kulespdr. A
Blowfish algoritmus segitségével
titkositott rajzfdjl haszndlhatatlan
a megfeleld kulcs hidnydban.

Tetszéleges korlatozasok:
a jelsz6 birtokdban is csak az
engedélyezett miiveletek hajthatok
végre az AutoCAD rajzon.
Megakaddlyozhaté, hogy a rajz
médosithaté, kinyomtathaté vagy
barmi médon visszafejthetd
legyen.

k lehetévé teszi, hogy AutoCAD

jzait.anélkil adja dt Ggyfeleinek, kivitelezd-

#iének vagy éppen versenytdrsainak, hogy
1gadnia kellene szellemi termékének

Gbeli sorsa feldl.

Kizérélugos magyarorszagi forgalmazo: Terrénum Kft.
1116 Budapest, Fehérvari 61-130. “2800 Tatabdnya, Vérianik tere 1
(06) 34 515 021

(06) 20717161
E-mail: terrenum@mail. matav.hu
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Az AutoCAD MAP a grafikus elemekkel
torténd vizudlis rajzi manipuldciok kimerit-
hetetlen lehetdségeit vonultatja fel. A mi-
szaki nyilvantartdsok szempontjdbdl azon-
ban ugyanilyen fontossdgd a rajzelemek
adatbdzis-kapcsolatainak a kezelése is. Nyu-
godtan dllithatjuk, hogy nincs grafikus ala-
pu nyilvdntartds a rajzi elemek és az alfanu-
merikus adatok kapcsolata nélkiil. Ez utéb-
biakat a rajzelem attribitumdnak is szoktuk
nevezni.

Az AutoCAD MAP segitségével minden
olyan adatbdzis-kezelGvel kapcsolatot tu-
dunk teremteni, amely 32 bites Windows
kornyezetben produkdlja az ODBC szabvany-
kimenetet. A rajz barmely rajzeleméhez, il-
letve rajzelemeihez hozzd csatolhatunk egy
vagy tobb sort az adatbézistabldkbdl, amely
dltal az adatbdzisok is részeivé vélnak a fel-
haszndlé munkaterének. A kapcsolat ered-
ményeként teljes kétirdnyu dtjdrds valdsit-
haté meg a grafika és az alfanumerikus
adatbdzisok kozott. Ennek tipikus esete a
rajzelemre torténG ramutatdssal megjeleni-
teni az adott rajzelem, mondjuk egy kozmii-
nyomvonal miiszaki adatait.

Mindezek a képességei rendkiviil haté-
kony adat-el6készitd, adatfeltoltd és komp-
lett nyilvantarté kornyezetté emelik az
AutoCAD MAP szoftvert, amely kivételesen
j6 alapot nyujt a fejlesztéshez is. Az esetek
tilnyom6 tobbségében a MAP fejlesztdesz-
kozeivel igen komoly, célra orientdlt alkal-
mazdsokat hoznak létre, amelyek optimali-
zéljdk a munkakornyezetet. Végeredmény-
ben egy jél kialakitott munkacsoport szd-
mdra a MAP minden eszkzt biztosit az ada-
tok és a miiszaki nyilvdntartds folotti teljes
kontrollhoz.

A villalati elvardsok azonban csak a mun-
kahelyek kisebb részénél kovetelik meg egy
ilyen nagysdgrendii és funkcionalitdsu eszkoz
haszndlatdt. A nyilvntartds felé adatkérési
igénnyel jelentkezGk tobbségénél az AutoCAD
MAP funkcionalitsdt erGsen be kellene kor-
ldtozni. ElsGsorban az adatok védelme, md-
sodsorban a funkciondlis testre szabds és az
egyszerti kezelhetGség érdekében.

Bdr az AutoCAD MAP rendelkezik rend-
szeradminisztraciés eszkozokkel, megfeleld
rajzvédelemmel és a jogosultsdgi osztdlyok
kiaddsdnak lehetGségével, a rendkiviil erds
funkcionalitds miatt nem lehet kizdrni a le-
hetdségét a felhaszndldk oldaldrdl jovd, akdr
véletlen adatmanipuldcidknak sem.

Nyugodtan  kijelenthetjiik, hogy az
AutoCAD MAP rajzmanipuldciés képessé-

geinek szabad kozreaddsdban rejld kockdza-
tot egyetlen felel§s miiszaki vezeté sem vél-
lalnd szivesen.

MapGuide

A probléma megolddsit az Autodesk
MapGuide szoftverének megjelenése jelent-
heti.

Mint az mdr sokak szdmdra ismeretes, ez
egy ondll6 szoftver, amely nem AutoCAD
alapon miikodik. Lényegét tekintve a
MapGuide egy Web-technoldgidra épitett,
Internet és/vagy Intranet kornyezetben
kommunikalé, vektorgrafikus adatformdtu-
md, térinformatikai alapszoftver. Alapvetd
célja nagy tomegi, jellemzden térképhez ko-
tott adat hozzdférhet6vé tétele szélesebb fel-
haszndl6i réteg szdmdra.

Annak ellenére, hogy a MapGuide nem
AutoCAD kornyezetben miikodik, elsédle-
ges adatforrdsa az AutoCAD MAP rajzi adat-
formdtuma. A MAP és a MapGuide kozott
kétirdnyu adatkapcsolat van, a MAP rajzi
adatokat szolgdltat (export) és fogad a
MapGuide szoftvertdl (import). Ugyanak-
kor a MapGuide adatfogadé képessége nem
korldtozédik csak az AutoCAD MAP rajzi
formdtumra. Az dsszes jelentésebb térinfor-
matikai szoftver adatformdtumdt értelmez-
ni tudja. Ilyen példdul az MWF (Map
Window File), az SHP (ArcView Shapefile)
és az MIF/MID (Maplnfo).

A szoftver kliensszerver architektdrdju,
amelyhez tartozik még egy kiilon szoftver-
elem az adatdllomdnyok kozzétételére torté-
ng el6készités céljdra. Ez az adatfeltolts, vagy
eredeti nevén MapGuide Author. A hagyo-
mdnyos kliensszerver felépitésti szoftverek-
ben dltaldban a kliensoldal egyben adatfelts]-
t6 funkcidkkal is rendelkezik, melyeket ter-
mészetesen a bedllitott jogosultsdgi szintek
engedélyeznek vagy tiltanak. A MapGuide
esetében a felhaszndld tipikusan csak adat-
megjelenitést végezhet az Internet keresdje
feliiletén. Ekozben haszndlja azokat a szd-
madra kifejlesztett alkalmazdsokat, amelyek
személyre szabjak a munkakornyezetét. A
rendszer felépitésébdl kovetkezik, hogy a le-
kérdezést végzé felhaszndlé nem tud vélto-
zésokat véghezvinni az adatokban. A fel-
haszndlékat a MapGuide terminoldgidban
nem is valédi klienseknek, hanem a Web-
technoldgidbdl dtvett Plug-In felhaszndlék-
nak (felcsatlakozok) nevezziik. Azt, hogy a
Plug-In felhaszndlék milyen mélységben
férnek hozzd az adatokhoz, felhaszndléi cso-
portok definidldsdval lehet szabdlyozni.

CADVILAG /SZEPTEMBER OKTOBER
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A MapGuide alkalmazdsdnak nagy eld-
nye, hogy a felcsatlakozénak szinte semmi-
lyen kiilonleges eszkozre nincs sziiksége ah-
hoz, hogy végrehajtsa a szdmdra elérhet§
funkcidkat. Minimdlis feltétel az Internet-
kapcsolat megléte vagy a véllalati Intranet-
hélézatra torténd csatlakozds és a TCP/IP
hélézati protokoll megléte. Ez utdbbi része
az operdcids rendszernek, amely Windows

MUNKAASZ

kénnyen beldthatjuk, hogy a MapGuide egy
rendkiviil hatékony, ugyanakkor olcsé meg-
oldds a nagyvillalati felhaszndldsra. A beru-
hdzdsi igény els6sorban a szerver oldaldn je-
lentkezik, ezért gyakorlatilag vallalatszerte
rendkiviil konnyen bevezethetd.

A rendszer az olcsdsdga ellenére igen ha-
tékony. Alaptechnoldgidjabdl adédéan min-
den olyan teriileten eredményesen alkal-

Al

jarhat. Az AutoCAD MAP és a réfejlesztett
alkalmazds megoldja az adat-el6készités és
-feltoltés problémdjdt. Segitségével létre-
hozhaté a korrekt nyilvdntartds, majd az
dllomédnyok folyamatosan karbantartha-
tok. A MAP fejlett adatlekérdezd, elemzd és
megjelenité funkcidival folyamatosan ki-
szolgdlhaték a miszaki nyilvdntartdssal
kapcsolatos térinformatikai igények is. A

NT 4.0, Windows 95 vagy 98. A fel-  pmr— mE MAP a jol képzett miiszaki szak-
it e i Cormceor o
soroltak mindegyike tartalmaz Sy A s d W emberek  hatékony  eszkoze,
Internet-keresGt is. Szikség van | il SR T | amellyel végrehajthatck a terve-
még a MapGuide szoftver Plug-In =|-¥J=L'—L-j"=§’,.:“7 zés napi feladatai is.
részére, ami viszont ingyenesen le- | &3 A professziondlis  AutoCAD
toltheté az Autodesk megfelels | & MAP munkahelyek mellett a
szerverérdl. o MapGuide elvégez minden olyan
Ezek utdn nézziik, mire nincs | &3 adatelérési és -kozzétételi felada-
szitkség. Nincs sziikség nagy adat-  [- fmfveaens tot, amelyre a vdllalat életében
tarolé kapacitdsra, mert minden | §EEF&Y sziikség lehet. Kis koltséggel és ol-
adatot a MapGuide szerver biztosit. | sa cs6 fejlesztésekkel az adatszolgdl-
Nincs sziikség az adatbdzisok eléré- |- foz o tatds testre szabhato, legyen az egy
séhez az adott adatbdzis-kezel§ kli-  |. oy dltaldnos adatigény, mondjuk egy
ensszoftverére, mert az adatbdzis-  [f s | tigyfélszolgdlati iroddbdl, vagy egy
lekérdezést is a MapGuide szerver L7 PES | felsGvezetdiinformdciokérés a val-

végzi el. A lekérdezés eredményét 2.abraKozmihalozat egy lehetséges képe MapGuide alatt. lalat vezérigazgatSja részérél. Az

szabvdnyos HTM dllomédnyokba
szervezi, és igy jeleniti meg az Internet-kere-
s feliiletén. Az adatok eléréséhez nem kell
bonyolult szoftverrendszereket megtanulni.
A Plug-In kezelése néhdny dra alatt elsajétit-
hat6. Ennek kellemes mellékterméke, hogy a
rendszer iizembe dllitdsa dltaldban nagyon
rovid id6t vesz igénybe.

Tekintettel a minimdlis rendszerkovetel-
ményekre alekérdezd oldaldn, tovabbd hogy
egy MapGuide szerver egy idében harminc

A terlilet megegyezik az 1. dbrén lthatéval

mazhat6, ahol nagy témeg(i térképhez ko-
tott adatot kell konnyen, gyorsan és bizton-
sdgosan publikussd tenni. MapGuide alapon
megoldhatd a véllalaton kiviili elektronikus
adatszolgdltatds is, amely kozmivek eseté-
ben nem elhanyagolhaté szempont.

Alkalmazasi lehetdségek

A nagyvillalatok esetében az AutoCAD
MAP és a MapGuide egyiittes alkalmazdsa

igények a legfejlettebb technols-
giai alapokon, maximdlis biztonsdggal szol-
gélhatcék ki.

A MapGuide konnyen kezelhetd rétegke-
zelésével az adatokat megjelenitési lehetdsé-
giik szerint csoportositjuk. Négy kiilénbozé
rétegfajtdt kiilonboztetiink meg: szovegek
félidja; pont tipust objektumok félidja; vo-
nalas objektumok félidja; folt tipusti objek-
tumok félidja.

A f6lidk tartalma a nézet (ZOOM) mérté-

feljelentkezdt tud optimdlisan kiszolgdlni,

vdllalati szinten nyilvdnvalé el6nyokkel

kété] fiiggben vélik ldthatévd vagy tiinik el.
TR e :
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A f6lidk elemei tematikus formédban is meg-
jelenhetnek. Az azonos félidhoz tartozé rajz-
elemek bizonyos eltérd tulajdonsdgaik sze-
rint kiilonbozd formdval, szinnel, vonalti-
pussal jelenhetnek meg, ami rendkiviil kife-
jez6vé teszi a rajzunkat.

Az egyes rajzelemekhez adatkapcsolato-
kat hozhatunk létre az AutoCAD MAP kor-
nyezetben. Az adatkapcsolatok tovdbb élnek
a MapGuide alatt is. Az egyes rajzelemek
adatkapcsolatainak lekérdezésével riporto-
kat generdlhatunk. A riportok formdjat sza-
badon alakithatjuk az igények minél jobb
kiszolgdldsdra. Az eredményeket letolthet-
jiik a lokdlis munkadllomdsra és felhaszndl-
hatjuk beszamolék, bemutatdk, dokumen-
tdcick készitéséhez.

A kozmithdlézat pontszerdi objektumai
sajdt bels6 miiszaki szerkezettel rendelkez-
hetnek, amelyet az AutoCAD segitségével
megrajzolhatunk. Ezeknek az objektumok-
nak a belsd rajzai kétféle médon jelenhetnek
meg. Az egyik megjelenités az eléggé kozeli
nézet megaddsa (ZOOM), amikor olyan lép-
téket ériink el, hogy a sziil§objektumok mar
nem létszanak és az adott objektum részle-

tes kifejtése megjelenhet a képernydn. Egy
mdshonnan vett megjelenitési példa erre a
telepiilésszimbélum, amely tévoli nézetek-
ben pontszerii objektum, de az eléggé kozeli
nézetben mdr el6tiinik a telepiilés belsé
tombszerkezete is.

A belsé miszaki szerkezet bemutatdsdra
amésik lehet6ség az AutoCAD View Plug-In
haszndlata. Segitségével megjelenitheték az
AutoCAD tervrajzok, sémdk és a miiszaki
dokumentdcid rajzai.

Ezek a rajzok nem vdlnak részévé a
MapGuide adatdllomdnyainak, a bemuta-
tds egy adatkapcsolat révén valésul meg,
kozvetleniil a kérdéses AutoCAD rajzllo-
ménybél.

A MapGuide minimdlis hardver- és szoft-
verkovetelményei lehet8vé teszik, hogy akdr
terepi munkavégzés sordn is azonnali infor-
méciékhoz juthassunk. On-line médon
osszevethetjiik a terepi dllapotokat a nyil-
véntartdssal, figyelmeztethetjiik a rendszer-
adminisztrdtort e-mail segitségével, lizem-
zavar-elhdritds esetén lekérdezhetjiik egy
szerelvénydoboz tartalmét anélkiil, hogy ki-
nyitottuk volna stb.

A MapGuide sokat hangstilyozott eld-
nye, hogy kénnyen és nagy iizembizton-
sdggal lehet nyitottd tenni a kiilvildg felé.
Az adatszolgdltatds mds véllalatok, intéz-
mények, onkorményzatok felé probléma-
mentesen megoldhatd. A Plug-In csopor-
tok kialakitdsdval csak azok férhetnek hoz-
z4 bizonyos adatokhoz, akiknek erre joguk
van. Elképzelt példa szerint kozmiiegyez-
tetéskor a notebook szdmitégép tele-
foncsatlakozdjit bedugjuk egy €l telefon-
vonalba, majd Interneten keresztiil lehiv-
juk az adott térség osszes kozmiinyomvo-
naldt a MapGuide édltal menedzselt adatbd-
zisokbdl.

Ez ut6bbi kép ma még természetesen kis-
sé utdpisztikus. De ha belegondolunk, mi
kell mindehhez? Hérom dolog: megfelel§
szoftverek; megfelel6 kommunikécid; és fel-
toltott adatbdzisok. A jelen irds is segft taldn
rdvildgitani, hogy az elsé két feltétel mér ma
is adott. A dolog egyediil a harmadik feltétel
teljesiilésén, vagyis a megfeleld adatok digi-
télis formdban torténd rendelkezésre 4lld-
sdn mulik.

Lenkovics Antal / Csige Sandor

Autodesk Mechanical Desktop 2.0

kornyezet.
¢ AUTOCAD R14

¢ MCAD alkalmazas-
programoz6i feliilet

AHOL A 2D ES A 3D TERVEZES
EGYMAST KOLCSONOSEN TAMOGATJA

Az Autodesk Mechanical Desktop (MCAD) tékéletesen
integralt gépészeti tervez8rendszer. A feladattdl fiiggden,
rugalmasan alkalmazhat6 2D és 3D gépészeti tervezdi

¢ NURBS Feliiletmodellezés

@ Fejlett TESTMODELLEZES

@ Teljes OSSZEALLITAS-MODELLEZES

¢ AUTOMATIZALT ASSZOCIATIV rajzkészités

CAD-Art Tervezs és Szolgaltaté Kft.
1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel./Fax: 209 2510, 361 3540

E-mail: cad-art@cad-art.hu
http://www.cad-art.hu

Az Autodesk, az Autodesk, az embléma, az AutoCAD és az Autodesk Mechanical Desktop
bejegyzett védjegyek az Autodesk, Inc. tulajdonaban.

Magyar valtozat

CAD 2D/3D alaprendszer

API — specidlis alkalmazédsok
fejlesztéséhez

(CNC megmunkalas,

3D lemeztervezés, stb.)

CADVILAG
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HP DesignJet
. Nyomtatok )
minden kategoriaban

Aprilis 21-23-4n a HP magyarorszagi versenyének kdszonhetéen két vezetd CAD-es
és egy hardverforgalmazo cég is képviseltette magét Barcelondban a HP DesignJet rendezvényén.
Itt, a Barcelonatol kortlbeltl 25 kilométerre, gydnyori kornyezetben fekvd telepen készilnek
azok a nagy formatumu nyomtatok, melyekkel mér gyakran taldlkozhatunk a mérndki irodakban.

Nincsenek konnyi helyzetben azok, akik
rajznyomtaté vésdrldsa el6tt dllnak, hisz
tobb élenjdré nagy cég szémos kitling ké-
sziiléke van piacon. A Barcelondban tanul-
takat roviden dsszefoglalva be szeretnénk
mutatni a HP Design]et csalddjdnak szdmos
modelljét, szem el6tt tartva a felhasznéldsi
teriiletet, és mérlegelve az elényoket, hdtra-
nyokat. Megjegyezziik, hogy a f6 hangsulyt a
400-as és 700-as sorozati nyom-
tatékra helyeztiik a szimunk-

ra fontosabb AutoCAD-es
lehet8ségeik miatt, de sze-
retnék néhdny sz6t sz6lni a

sokak dltal kevésbé ismert |
2000-es és 3000-es kategé-
ridrdl is, melyek PostScript- 2
opcidjukkal elsésorban a grafikai
teriiletet céloztdk meg.

\

400-as sorozat:
egyéni felhasznalok vagy
kisebb csoportok szaméra

A HP nagy formdtumd nyomtatdcsalddjd-| ¢

nak legkisebb tagjai a fekete-fehér 430-as és
szines testvére, a 450C tipus. Mindkét
késziilék kifejlesztésénél elsdd-
leges szempont volt a kedvezd
dr és a konny( haszndlat. Féként
egyéni felhaszndloknak vagy olyan
kisebb csoportoknak ajdnljdk, melyek
4tlagosan kevesebb, mint 8 rajzot készite-
nek el naponta, és egy késziiléket 6tnél tsbb
felhaszndlé nem haszndl.

Mig a 430-as modell csak fekete-fehér
(bdr szinesre bgvithetd), a 450C-nél mér a
fekete patron mellett harom mdsik patron
is megjelenik, a cidn, a bibor és a sdrga, me-
lyekkel kit(in szines nyomatok is készithe-
tok. Itt jegyeznénk meg, hogy bdr a 450C ti-

pust nem plakdtméret(i szines grafikdk el-
készitésére fejlesztették ki, szines képessé-
gei a vonalas rajzok nyomtatdsakor mutat-
koznak meg. Mindkét nyomtatéban nagy
kapacitdsti patronok, a kénnyebb médiabe-
toltést eldsegité gombok, automatikus vé-
g6- és automatikus elforgatdsi funkcidk ta-
ldlhaték. Tovdbbd lehetdség van a tin-
tamennyiség gyors ellendrzésére, az

tjrater-
vezett kezelGpa-
nelen taldlhaté reprint
gomb is. Opciondlisan mindkét modellhez
tekercsadagolé kapcsolhatd, segitségével
mér nem csak vdgott papirra torténhet a
nyomtatds.

A sorozat megcélozott teriileteinek a szi-
nes grafikdt csak kismértékben igényld épi-
tészetet és gépészetet, valamint a GIS egyes
teriileteit jelolte meg a HP.

CADVILAG

700-as sorozat:
feliigyelet nélkiil mikodd, halozatkész,
nagy formatumi nyomtaték
Ebbe a kategéridba hdrom mo-
dellt sorolhatunk, a szintén
csak fekete-fehér 700-as mellett
két szines késziiléket taldlunk.
Az els6, a 750C Plus, a mdr
emlitett 450C nagyobb test-
vére, a 755CM pedig a 750-
- esnek egy PostScript pa-
- rancsértelmezdvel  bdvitett
véltozata. Ezek a termékek
d mdr kitoltik azt az {irt, amit
kisebb testvéreik hagytak
maguk utdn. A beépitett
JetDirect héldzati csatold
segitségével minden korld-
tozds nélkiil kozvetleniil
kapcsolhaték Novell,
Windows NT vagy mds hdlé-
zatokba, €és terhelhetdségiik-
kel kielégitik nagyobb tervezd-
csapatok igényeit is. Kell§
mennyiségli meméria és pa-
rancsfijlok segitségével képe-
sek feliigyelet nélkiil, éjszaka
is dolgozni. Sebességiik kitting
felbontds mellett is leny(igozs, és beépitett
vagy opciondlis Adobe PostScript level 2 le-
hetdségiiknek koszonhetden szines grafi-
kai célra is haszndlhatdk.

Olyan kiilon szolgéltatdsok mellett, mint
példdul az automatikus fejbedllitds vagy a tin-
tamennyiség-szintjelz6, rendelkeznek még a
sorbadllitds (queueing) és rajzelrendezés-op-
timalizdlds (nesting) funkciékkal is. Ennek se-
gitségével egy eldre bedllitott idén beliil tobb
kiilonboz6 méreti (A4, A3, A2, Al) rajzot
kiildhetiink el a nyomtatéra, mely ezeket meg-
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felel6 vagdskozoket hagyva, dsszeforgatva és
asszerendezve nyomtatja ki. Gondoljunk csak
bele, mekkora papirt veszitiink el egy A4-es
vagy A3-as rajz kinyomtatdsakor, ha a készii-
lékben Al-es vagy A2-es tekercs van.

Ezen csaldd tagjait komolyabb épitészeti,
elektromos, szerkezeti és gépészeti munkdk
feldolgozdsdhoz ajanljuk, és azt is nyugod-
tan kijelenthetjiik, hogy a PostScripttel ren-
delkez6 példdnyok a GIS teriiletén is megdll-
jak helyiiket.

2000-es és 3000-es sorozat:
fotomindség az élethii grafika kedvéért
Mint mdr az el§széban emlitettiik, az ebben
a kategéridban taldlhaté nyomtatékat
(2000CP, 2500CP, 3000CP, 3500CP) elsé-
sorban plakdtméret(i szines grafikdk elké-
szitésére fejlesztették ki, de a napjainkban
egyre nagyobb teret szorité térinformatikai
alkalmazdsok elsd szam kimeneti periféri-
djaként is e csaldd tagjait ajdnljuk.

A 2000-es és 3000-es csaldd tagjai, ha-
sonléan a 450-eshez és a 750-eshez, HP
RTL és HP-GL/2 nyelven fogadjék az ada-
tokat, mig a 2500-as és a 3500-as beépitett

Adobe PostScript level 3-at haszndl. A
3000-es csaldd igazi kiilonlegességei kiozé
tartozik, hogy kozel mdsfél méter széles és
szinte tetszGleges hosszi nyomatok is ké-
szithet6k, és UV-dll6 tintdt is haszndlha-
tunk az érdnként 4 négyzetméternyi felii-
let nyomtatdsa alatt (Productivity tizem-
mddban).

A kisebb csalddokndl emlitett opcick és
lehetGségek mellett djként emlithet meg a
beépitett tobb gigabdjtos merevlemez és a
forradalminak  tekinthet§ — nyomtatdsi
rendszer: a nagy mennyiségii tinta hidnyta-
lan pétldsérdl tartdlyos utdntoltd rendszer
gondoskodik.

Windowsos és AutoCAD-es
meghajtéprogramok

Mivel a nagy formdtumi nyomtatdk egyik
legfébb alkalmazdsi teriilete a CAD, a HP
kiilonos figyelmet fordit meghajtoprog-
ramjaira, melyek egyardnt alkalmasak
raszteres (HP RTL) és vektoros nyomta-
tdshoz (HP-GL/2). A két izemmad kozott
a késziilék automatikusan vélt, egy rajzon
beliil akdr tobbszor is. Ezt a folyamatot a

windowsos meghajtéprogramokndl a fel-
haszndlé is befolydsolhatja, igy a raszteres
iizemmdd kivdlasztdsdval lehetdség nyilik
tetsz6leges bonyolultsdgi dokumentumok
memoriabévités nélkiili kinyomtatdsdra
is, bdr a nyomtatds sebességébdl ekkor dl-
dozni kell. A windowsos programok
ZoomSmart funkcidjéval az eredeti doku-
mentum dtméretezése nélkiil is tetszélege-
sen nagyithatok vagy kicsinyithet6k nyo-
mataink.

AutoCAD-felhaszndléknak pedig kiilons-
sen megnyugtatd, hogy a 10-es verziétél
kezdve a legtjabb Release 14-esig akdr DOS,
Windows 3.1, Windows 95 vagy NT kérnye-
zetbe is kiilsn ADI meghajtéprogram dll
rendelkezésre, hogy pluszlehetéségeket biz-
tositson a rajzok ésszert, gyors és hatékony
nyomtatdsdhoz.

Az itt emlitett késziilékekrd] és meghajté-
programokrdl bévebb informdciét kérhet
a Hewlett-Packard hazai forgalmazéitol,
vagy tdjékozédhat a cég Web-helyein:
www.hp.com és www.hp.hu.

Cservenak Rébert

Térinformatika megolddsok... g g G

GetUp-
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GeoForm
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dokumentilé
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GetLIS™ GetGIS™
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Bemutatkozik a

3D Studio VIZ R2

Az aldbbi - nem teljes igényl - ismertetd alapjan nyilvanvald, hogy a 3D Studio VIZ R2 programot
a Kinetix elsésorban az épitészeti, belséépitészeti felhasznaldknak szénja.
Arra készitették fel, hogy AutoCAD-munkahelyekkel egytttmUkddve a legjobb megoldést nyujtsa
a muszaki tervek latvanytervi feldolgozasdhoz.

gy évvel ezel6tt jelent meg a 3D
Studio VIZ els6 verzi6ja. Kézenfek-
vonek ldtszott, hogy a Kinetix kiilon
terméket ajénl azoknak, akiknek a ldt-
vanyorientdlt hdiromdimenziés grafika és
az animdci6 elsédleges kifejezési eszkoz,
és mdst azoknak, akik-
nek a ldtvany készitése a
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1. dbra: Egy becsatolt
AutoCAD rajzhdl percek

Ti'lg ; = alatt elkésziil a modell.
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5 2. dbra: A modellezéshez
£ N ey felhasznélt eredeti terv
= 1 H l—\ “ .T { |, Ketdimenzids, és végi

5] =L AutoCAD kirnyezetben

miiszaki tervezés folya-
matdba illesztendd, azt
elokészits és kiszolgdld
munkafolyamat. A VIZ
R1 a kimondottan mul-
timédids felhaszndlék-
nak szdnt 3D Studio
MAX-hoz képest vald-
ban tartalmazott is jé
néhdny »miiszakia-

marad, a 3D Studio VIZ

TN
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csak felhasznélja azt.

A

|

‘axyg%&\_ﬁ

Vi 1y Mot Wod V22|

A VIZ R2-es vdlto-
B e

s

A fentiek-

sabb” lehet8séget. Ajté
és ablak objektumok,
fényképhez torténd kameraillesztés, CAD
jellegti szerkesztéfunkciok jelentették az
egyébként kisértetiesen azonos MAX-tél
val6 f6 kiilsnbségeket. Es természetesen az
alacsonyabb dr. Az utébbihoz tartozé ideo-
légia valészintileg az, hogy mig egy VIZ-fel-
hasznédlénak az AutoCAD mellett van sziik-
sége a programra, addig a MAX felhaszndlé
mds Autodesk terméket mdr nem kell meg-
vésdroljon. Az drkiilonbség megalapozdsd-
raa VIZ-be nem keriiltek be olyan MAX-ké-
pességek, amelyekre csak az dsszetettebb
animdcidk sordn van sziikség, mint példdul
az inverz kinematika és a részecskerendsze-
rek kezelése.

hez  képest
nagy megle-
petést okozott, amikor a MAX kovetkezd,
R2-es véltozata megjelent, és a VIZ prog-
ramnak szinte minden lehetGségét tartal-
mazta. Meggondolta volna magit az
Autodesk, és mégsem tartja fent a lat-
vanykészitd programjainak kettGsségét?
Lesz-e egydltaldn uj verzidja a VIZ-nek, és
lehet-e ezek utdn a ldtvdnytervezés
»miiszakiasabb” megkozelitésérdl beszél-
ni? Rdaddsul az Autodesk semmit nem
szell6ztetett meg a VIZ fejlesztésével kap-
csolatosan. Kell§ meglepetést okozott te-
hdt, amikor egy évvel az elsg verzi6 utdn, a
MAX R2.5-tel egyidejiileg az Autodesk be-
jelentette a VIZ R2 megjelenését is.

cabpviLAGINERENRE

zata a 3D Studio
MAX legiijabb, 2.5-
6s véltozatdn alapul. Vagyis az el6z8 vélto-
zathoz képest eleve nagyobb gyorsasdggal és
szdmos 1ij szolgdltatdssal, valédi RayTracing
képességekkel szdamolhat a program fel-
haszndléja.

A gordiuszi csomé

A miiszaki tervek készitésének idedlis ko-
zege egy CAD program, amelyen beliil mil-
li6 egyeztetés, médositds és dttervezés so-
rdn egy ajdnlati szinti koncepcié lassan
részletes kiviteli tervdokumentdciova érik.
A ldtvénytervek készitésének idedlis koze-
ge viszont egy olyan program, ahol anya-
gokkal, fényekkel biivészkedve a leendd
épiiletet virtudlis médon beilleszthetjiik a
majdani kornyezetébe, valésdghiien felol-
toztethetjiik, és sétdra indulhatunk benne.
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A jelenlegi PC-s teljesitmények mellett a
két feladat egyetlen programon beliil nehe-
zen képzelhet6 el. (Most nem beszéliink az
olcsébb algoritmusokkal megoldott meg-
jelenitésekrdl, amely minden CAD prog-
ramba alapszolgéltatdsként van beépitve.)
De még ha megoldhatd is lenne a két igény
kielégitése egy programon beliil, kérdéses,
hogy egy napi tiz 6érdn 4t tervmddositdso-
kat végz§ épitészmunkahelyet érdemes-e
drédga ldtvdnytervez( képességekkel felsze-
relni?

A VIZ R2 j DWG Link képességével az
Autodesk megoldotta, hogy a tervezési fo-
lyamat minden eleme a feladat szémdra
idedlis programkornyezetben torténjen. Ha
a CAD programmal médositdsokat végziink
az épiilet tervrajzain, dgy az automatikusan
és konzekvensen érvényesiil a litvanyterve-
ken is. A VIZ R2 ugyanis képes olvasni és
megjeleniteni az AutoCAD objektumokat
anélkiil, hogy sajt formdtumdra konvertdl-
nd azokat.

DWG Link - modellezés
percek alatt

A VIZ R2 kalapéccsal szimbolizdlt Utilities
(Segédletek) alrendszerében taldljuk az dj
DWG Link Manager programot. Segitségé-
vel egy vagy tobb, el6zetesen elmentett
AutoCAD rajzot csatolhatunk az aktiv VIZ
dllomdnyhoz. A régi, transzformdlds jelle-
gli importdldshoz képest a csatolds annyi-
ban mds, hogy a beillesztett AutoCAD ob-
jektumok nem veszitik el kapcsolatukat az
eredeti AutoCAD rajzféjllal, hanem dina-
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mikusan képesek kovetni az ottani véltoz-
tatdsokat. A transzformdldsndl megszokott
médon vélaszthatunk, hogy alapvetden f6-
lidk (layer) vagy szinek szerint csoportosit-
va kérjiik a beemelést. Ezek mellett lehetsé-
ges még bizonyos mds AutoCAD-tulajdon-
ségok szerinti bontds is. Valdsziniileg so-
kan vélasztottdk eddig is a folidk szerinti
szétvélasztdst. Ennek az el6nye most két
szempontbdl is tovabb nétt. Elgszor is mdr
a csatoldskor lehetéség van rd, hogy bizo-
nyos félidkat kizdrjunk a csatoldsbél, és ne
szerepeltessiik a modell dllomdnydban pél-
déul a feliratozdst, méretezést tartalmazo
félidkat. Mdsodszor a félidk szerinti objek-
tumképzésnek az az el6nye, hogy ha az
AutoCAD-ben médositjuk vagy bévitjitk
egy-egy félia tartalmdt, akkor a VIZ-ben a
frissitéskor az 1j rajzi részletek nemcsak
hogy automatikusan megjelennek, hanem
azokon azonnal és automatikusan végre-
hajtédik minden olyan modellezési miive-
let, amelyet az objektum kordbbi elemein
mér elvégeztiink. Példdul az AutoCAD
alaprajzon egy j pillért rajzolva a pillérek
folidjra, az a VIZ-ben automatikusan
megkapja a kordbbi pillérek extrudéldsi
(kihtizdsi) magassdgt, és hozzdrendel6dik
a tobbi pillérhez kivdlasztott anyag, s6t az
anyagmintdzat illesztésének paramétereit
is automatikusan kapja meg. Ertelemsze-
riien hasonl¢ szolgéltatdsi szintet kapunk,
ha egy-egy objektum kontidrjit mondjuk
megnyjtjuk, vagy éppenséggel torliink egy
rajzi részletet. A kés6bbi feldolgozds gyor-
sasdga jelentdsen javul, ha az AutoCAD-
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3. dbra: A DWE Link parancs
hatdsdra az AutoCAD rajz
megjelenik a VIZ program
modellszerkesztdjében.

4. dbra:

A hengeres rész
tetdidoma a kétdimenzids
metszetnek a TETO

folidn levi

kontiirjat haszndlja fel.

ben ahol lehet, zdrt vonalldncokkal dolgo-
zunk, illetve jél strukturdlt, célszer( folia-
kezeléssel dolgozunk. A VIZR2 értelmezi a
hdromdimenziés AutoCAD-elemeket, s6t a

Mechanical Desktop és az AutoCAD
Architectural Desktop specidlis sajit ob-
jektumait is.

Sajdt tapasztalatom alapjén mondhatom,
hogy az 1. dbrdn ldthaté modell valéban per-
cek alatt készithet§ el a 2. dbrdn ldthaté
AutoCAD rajz felhasznéldsdval. A 3. dbrén
léthat6 a rajz becsatolds utdni 4llapota. Eb-
ben az esetben a ,beérkezett” rajzelemek
mindegyike VIZ Spline-ként jelent meg,
amelyekkel - az eredeti AutoCAD rajzban
elfoglalt pozici6jatdl fiiggetlenil - a VIZ-
ben mdr azt csindlunk, amit akarunk.

A 4. dbrdn ldthatjuk, hogy a MAX 2.5-hoz
hasonléan a kurzorral a hengeres rész
tetjéhez érve, egy cimkén megjelenik az
objektum neve, ami alapesetben a becsatolt
félia nevének egy szdimmal kiegészitett vél-
tozata. Ez a tet6 példdul dgy késziilt, hogy az
alaprajz mellett ldthaté metszetbdl a tetd
metszetét fiiggblegesbe forgattam, a vona-
las kontiirbdl a Lathe (Forgatds) médositd-
val forgdstestet készitettem, majd ezt végle-
ges magassdgdba és alaprajzi helyzetébe
mozgattam. Itt kapta meg ezutdn a tet§ az
dbrédn ldthaté - viszonylag egyszerti -
anyagmintdzatdt is. Mindezen ,kinzdsok”
nem befolydsoljdk azt, hogy ha késébb az
AutoCAD-ben a metszeten a tet6met-
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CAD+Inform Kft, tel: (52) 117 266
Daten-Kontor Kft, tel: (7
Geoform Kft, tel: (16) 101 230
HungaroCAD Kft, tel:

LandInfo Kft, tel: 4

A csomag tartalma:
e [P Kayak XU személyi munka-

AutOCAD Ma allomas, Pentium® 11 processzor
300 Mz, 1B Ultra SCSI diszk,
P s s e s e . . 1 MB ECC SDRAM, Matrox
Térképészeti és térinformatikai MIER T AGE 6o s
HP UVGA 17" monitor

e . . | eszkézokkel kibovitett  AUOCAD Map 20 (3.0) n

® Autodesk World, pGuide (opc.)

AUZ’OCAD . I.[I’l) ‘l«-l 150C AO-s szines n:
formatumua nyomtato

o [IP SureStore CD-Writer Plus tjrairo
archivalashoz és adateserchez

e Support Pack (haroméves helyszini

nideju tartos bérlet

|

i torlesztéssel ( Zlott

konfiguraciotol [tggoen).

Teljes térképész és GIS iroda eszkozokkel. Az AutoCAD Map a topoldgia épité
tartés bérleti konstrukciéban és az adatcsatol6 eszkozei mellett irja és olvassa a
legtobb térképészetben és térinformatikaban
Amagas szinvonali munkahoz milliés értéki elterjedt adatformatumot.
szoftver és hardver sziikséges. Az AutoCAD Map kiegészitve az Autodesk World
A HP AutoCAD Office csomag azonban olyan adatintegraci6s, vagy az Autodesk MapGuide
megoldést kinal Onnek, ahol mindezt integrdltan, internetes térinformatikai elemzé eszkozeivel,
HP Support timogatassal kiegészitve, tartés minden térkép alapi problémaéra képes
bérleti konstrukcié keretében megkaphatja. megoldést nyijtani.A csomag tartalmazza az
Az AutoCAD Map 2.0 egyesiti magaban az ingyenes frissitést az AutoCAD Map 3.0 verziéra.
AutoCAD megszokott rajzszerkeszts képességeit,
kénnyt haszndlatat, kiegészitve azt a magasszint( [ AMEGTARTOTT IGERET ] pentium@]I

térképszerkeszts és térinformatikai elemzé

(Tovibbi informacioért hivja a fenti telefonszimokat vagy a HP Hotline-t: 343-0310. HP Magyarorszig website: http://www.hp.hu)
*Afenti dr 210 FYUSD drfolyamig értend6. A Hewlett-Packard a havi bérlet osszegét legfeljebb a dollér arfolyamvaltozasinak mértékéig igazithatja.
AzIntel Inside logo, a Pentium bejegyzett védjegyek. Az AutoCAD Map, az Autodesk World és az Autodesk MapGuide az Autodesk, Inc. bejegyzett védjegye. Minden egyéb védjegy a megfeleld tulajdonosok birtoka.
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5. dbra: Az AutoCAD
Shortcutok lényegében
aVIZ programon

beliil hasznalhatd
AutoCAD rajzold- és
szerkesztiparancsok.
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6. dbra: Az Asset Manager

egy Intézd jellegii ablakban
kindlja fel az dltala latott

anyagmintakat, bitorozdsi
elemeket és mas, a modell
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szetkontiirt médositom és a rajzot elmen-
tem, ez azonnal érvényesiil a modellben le-
v6 ,kész” tet6n.

A parhuzamos feldolgozas
lehetdsége

Természetesen a kapcsolat akkor is €l, ha a
VIZ az AutoCAD-mddositds idején nincs
megnyitva. Ekkor a kovetkezd megnyitds
utdn érzékeljiik a vdltoztatdsokat. A fentiek-
bl kovetkezik, hogy az egyiittmiikodés to-
kéletesen megoldott abban az esetben is, ha
a két program nem ugyanazon a munkahe-
lyen telepiil, hanem csak egy szerveren ke-
resztiil, az dllomdnyok ldthatésdgdnak

szintjén tart kapcsolatot egymdssal. Ez eset-
ben a csaknem egyidej(i feldolgozds is meg-
valdsithaté a CAD-munkahely és a ldtvany-
tervezd munkahely kozott.

AutoCAD parancsok a VIZ-hen
AutoCAD Shortcuts

A Utilities alrendszerben a készen kapott
MAX Script segédprogramok kozott fellelhe-
t6  djdonsdgnak felteheten azok az
AutoCAD-felhaszndldk oriilnek a legjobban,
akik a VIZ-ben is AutoCAD technikéval sze-
retnék haszndlni az elemi rajzold, mozgatd,
forgatd stb. parancsokat. A 5. dbrdn ldthat-
juk, hogy AutoCAD Shortcutokat hasznélva

az AutoCAD R14-gyel teljesen megegyez
ikonok mellett egy szoveges ablak jelenik
meg, amelyben ugyanazon parancsopcick
kozott vélaszthatunk, mint az AutoCAD-ben.
Tobb més elénye mellett ily médon megol-
dédik végre a VIZ szdmomra oly nyomaszté
hidnyossdga, hogy a modellezéshez felhasz-
nédlandé gorbéket — kvdzi vonalldncokat - a
régi jo ,kukacos” relativ pontmegaddssal,
pontos adatokkal hozhassam létre.

Lassuk, mink is van?
Asset Manager

A VIZ R1-ben megjelent Drag&Drop funk-
ci6 igen hasznos volt, mert a VIZ képernyd-
jén tirta elénk a rendelkezésiinkre 4ll6
anyagmintdzatokat, és példdul a butorozds-
hoz el6re elkészitett vagy beszerzett modell-
konyvtdrakat. Az anyagokat azutdn az egér-
rel megfogva egyszertien rddobhattuk a ki-
vént feliiletre, illetve a tdrgyakat behizhat-
tuk az aktudlis modellbe.

Ezt a Drag&Drop lehetdséget viltja le a
szintén a Utilities alrendszerben taldlhaté
Asset Manager a VIZ R2-ben. Ez a ,leltdr-
kezel§” a 6. dbrdn lithaté médon mdr egy
Windows Explorer (Intézd) tipusti bongé-
sz6 ablakban tdrja elénk a modell készitése
sordn felhaszndlhatd elemeket. Most mdr
azonban nem csak a képféjlokban tdrolt
anyagmintdk és a .max féjlokban tdrolt
modellek érheték el innen. Mivel a VIZ R2
ezeket is tdmogatja, felajinlédnak az
AutoCAD rajzok és a kiilonboz6 animdcids
formétumok (avi, fli, flc) is. Az Asset Ma-
nager jelentésége azért is nagy, mivel min-
den felhaszndl6 két darab CD-t kap a VIZ
R2-vel. Az egyiken maga a program taldl-
haté, mig a mésik, ,,Designer’s Toolkit” le-
mezen a Kinetix nagyfelhasznaldi dltal fel-
ajénlott t6bb szdz anyagmintdt, bitorozdsi
elemet, jérmivet, novényt, valamint sok

i@) MIL GRAFIK

Analdg rajzok SZKENNELESE (A/4-A/0-ig), digitalizalasa
Rajz feliratozas, tisztitas, masolas, kicsinyités, nagyitas
CD, FLOPPY iras (TIFF, stb.)
PLOTTOLAS CD-rél (TIFF, HPGL 2 (*.PLT) stb.)
Tintasugaras anyagok széles valasztéka

1064 Budapest, Podmaniczky u. 59. T.: 311-2658, T./F.: 332-5778
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Gépészeti tervezés
korlatok nélkiil
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Minden részében objektum-orientdlt — az
AutoCAD Release 14 képességeit és erdforrdsait
0 lehetd legteliesebb mértékben kihaszndlo,

a felhaszndlasban a legelfogadottab megkaze-
litéseket alkalmazo mikodés.

Teljesitményre optimalizalt — fejlesztésének
kézéppontiaban a felhaszndld timogatdsa dllt.
Konnyen alkalmazhatd — mert kizismert
fogalmakat haszndl, megszokott madszereken
keresztiil. A szoftver elsajdtitdsat oktatokanyvek
és on-line bemutatoprogramok segitik.
Vildgszerte ismert és elérhetd (16 nyelvi
vdltozat) — az Gj verzi6, hasonléan elddjeihez,
a magyar gépésztervezok nyelvét is beszéli.
Béséges szabvanykonyvtdr — készen beilleszt-
het6 szabvanyos alkatrészek tabbek kazitt 150,
DIN, ANSI, JIS szabvanyokbal, amelyeket

felhoszndlva csak a nemszabvdnyos alkatrészeket |

kell megtervezni. A Genius 14 emellet fogaske-

A szabvényos elemek megielenitési modja
megvdlaszthat6 — a felhaszndldsi célnak
megfelelGen részletes, egyszerdsitett és jelképes
dbrdzolds dll rendelkezésre, toredékére csokkentve
a regeneraldsi iddt.

Elemzési eszkozok — beépitett végeselemes
analizis szogdltatds, automatikus hal6generdldssal.
Online forditéprogram — amellyel rajzait  tamo-
gatott nyelvek barmelyikére lefordithatja. Miért ne
kindlnd szaktudasat nemzetkézi piacokon?
Modulok — amellyel o béséges alapfunkcionalitdst
részteriletekre, példdul lemezkiteritésre vagy
mechanizmusok vizsgdlatdra is kiterjesztheti.

A modulok bévebb ismertetéséért forduljon az Onhéz

°

http://www.genivs.de

Bemutatjuk o Genius 14 magyar verziét, amely Gnma-
qaért beszél — most o magyar felhaszndlok szamdra is
érthetd nyelven. A Genius GmbH a legnagyobb AutoCAD

Ikalmazésfeilesz16 o gépészeti vildg-
szerfe tobb mint 65000 felhaszndléval. Az Gj verzid
tovdbb béviti az eldz6 verziok szolgdltatdsait, amelyek
tiredékére csokkentik a tervezoket és rajzolokat terheld
rutinfeladatok iddigényét.

Amennyiben tovabbi informdcickra van sziksége,
szerefne részivenni egy termékismertef el6addson vagy
kiprobalnd a szoftvert, kérjik hivia fel az Onhoz legko-
zelebbi forgalmazét oz aldbbi telefonszamok egyikén.

GeNivus

rekek, ldncok és tengelyek generdldsdt is biztositia. legkézelebbi hivatalos Genius forgalmazokhoz. CAD-SOFTWARE GMBH
Jﬂ I\ Autodesk ™ i I Autodesk.
= vy i

e Registered Developer oy Mechanical Application Initiative
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7. dbra:
A ,Foliage” bedolgozimodul
parametrikusan
madosithatd fakat készit
szamunkra, amelyek akdr 7,
ttetszivé is tehetdk.

mds hasznos modellt — példéul az Eiffel-
tornyot és a sydneyi operahdzat — kap ajdn-
dékba a program megvdsdrlja. Az Asset
Manager lényeges elénye az el6z§ véltozat-
hoz képest, hogy most mar nem kell kis
elénézeti képeket késziteniink az eltdrolt
buitorozdsi vagy mds elemeinkrél ahhoz,
hogy a keresés sordn az Asset Manager
képpel is meg tudja jeleniteni Sket.
Specidlis épitészeti

objektumok

A korébbi vdltozatban épitészobjektumként
az Ajt6 és az Ablak volt jelen. Valészinileg
mindenkiben felmeriilt a kérdés: ,Na és a
Fal?” Nos, megjelent ez is, és még szdmos
mds, valéban épitészeti objektum.

A fal

Nos, a mdsodik verziéban a Standard primi-
tivek kozott ez is megjelent. A valdban fal-
szerfien, — valamelyik sikjén vagy kozép-
pontjdn - szerkeszthetd, vastagsdggal és
magassdggal paraméterezett fal nagyon ba-
rdtsdgos objektum az épitészek szdmdra.
Nagyon hasznos, hogy tigynevezett alobjek-
tumokkal is rendelkezik, a kordbban beszer-
kesztett falba belenytlhatunk, és példdul
szegmensenként mds és mds vastagsdgot
adhatunk neki, vagy mondjuk tjabb torés-
pontokat iktathatunk bele késébb.

iz g, dhra:
Az Environment Generator
modullal bonyolult
kirnyezeti effektusok
dllithatdk be a kezdd
felhaszndldk dltal is.

Okosabb ajtok és ablakok

Azonkivill, hogy néhdny uj paraméter is
gazdagitja a kordbbi Ajt6 és Ablak objektu-
mokat, a leglényegesebb viltoztatds, hogy
ezek képesek a Fal objektumhoz automati-
kusan hozzdkapcsolédni. Ennek két elénye
van. Egyrészt automatikusan falnyildst ké-
peznek rajta és 4ttorik a falat, médsrészt ké-
s6bb a fallal egyiitt mozgathaték, mésolha-
tok, torolhetSk. A kapcsolédds (Link kap-
csolat képzése) automatikus lesz, ha az ajté
vagy ablak behelyezése el6tt bekapcsoljuk a
3D Snap kapcsoldt, és azon beliil az Edge
Snap opciét allitjuk be. Igy az ajtét vagy ab-
lakot eleve a fal éleihez illesztve hozhatjuk
létre, ami egyben az intelligens kapcsold-
ddst is ,feléleszti”. Bevallom, egy kicsit
megizzadtam az ablakok beillesztésével,

* mig a program-stigéjiban utdna nem néz-

tem az optimdlis médszernek.

Lépesik

Csiga, Egyeneskart, L és U alaku lépcsék
hozhatdk létre a VIZ R2 segitségével. Para-
méterekkel kapcsolhaté médon szdmos
konstrukciés megolddst tartalmaznak, po-
fafalat, lépcs6korldtot illeszthetiink hozzd-
juk. Mégis azt kell mondjam, hogy valészi-
niileg csak az egyszeribb esetekre
nyujtanak majd kielégits megolddst.

caoviLAc NN 1 cPTEMBER-OKTOBER

Kerités, korlat

Lécezéssel vagy tomor mezékkel kialakitott,
paraméteresen  létrehozhaté  objektum,
amely az AEC Extended objektumcsoport-
ban taldlhat.

Fagenerator

A ,Foliage” sz6 angolul eredetileg lomboza-
tot jelent. Az AEC Extended objektumcso-
portban ezt a lehetdséget kivdlasztva egy
igen ldtvdnyos és hasznos névénygenerd-
tort taldlunk. A 7. dbrén ldthaté médon
jobboldalt tobbféle alaptipust valasztha-
tunk ki, amelyeket a behelyezés utén para-
metrikusan manipuldlhatunk. Az dbrdn lt-
hat6 fenydfék ugyanazon alaptipus véltoza-
tai. Allithatd péld4ul a lombozat és a ma-
gassdg ardnya, a lombozat stirisége, az
ugyanazon fat alkotd feliiletek finomsédga.
Kiilon-kiilon kérhetjiik a torzs, az dgak vagy
a lombozat kikapcsoldsét. Nagyon hasznos
az a lehet6ség, hogy a fét - ideiglenesen
vagy a renderelés idejére is - 4ttetszGvé te-
hetjiik. Ezéltal egyrészt egyszer(isodik a
modellje, mdsrészt rontgenképszertien 4t-
engedi mondjuk a mogotte levs épiilet rész-
leteit.

Kdrnyezetgenerator

A 3D Studio programok jellegzetessége,
hogy a Rendering menii Environment
(Kornyezet) paneljén szdémos olyan effek-
tust bedllithatunk, amely utdna hatdssal
van a készitendd ldtvanyra. Ilyen a hdttér-
kép, az atmoszferikus effektusok (példdul
kodos kornyezet), vagy példdul egy egyen-
letes hattér-megvildgitds erGssége. Mind-
ezekkel - aki nagyon jél ért hozzd — sokat
emelhet a késziil§ ldtvany mingségén. Nos,
a VIZ R2 MAX Script alapti 4j Environment
generdtor modulja pont a kevéssé gyakor-
lott felhaszndléknak kivén ebben segiteni.
A 8. dbra szerint megjelend panelen bardt-
sdgos kornyezetben, egy elolnézeti ablak se-
gitségével tipikus kornyezeti hatdsokat 4l-
lithatunk be.

Smooth Move
Panorama Rendering

A Utilities alrendszerben taldlhaté egy fiig-
getlen fejleszt6cégnek, az Infinitive Pictures
Inc.-nak a 3D Studio VIZ-be integrélt rop-
pant szellemes bedolgozémodulja. Egy ki-
vélasztott kameradlldsbol elinditva a SMPR
programot, elkésziti az adott tér teljes pano-
rdmaképet. Ezt egy specidlis képfdjlban td-
rolva bédrmikor oly mdédon nézhetiink




vissza, hogy nézépontunk az egér mozgata-
sdval szabadon forog a tér minden irdnyd-
ban. Ezzel a lehetGséggel egyediildllé médon
adhatd vissza példdul egy belsd tér ldtvanya,
akdr egy tdvoli tigyfélnek is. Az elkészitett
pan kiterjesztési féjlok és a fiiggetlen lejdt-
szG program egyiittes mérete sem haladja
meg az egy megabdjtot, igy az internetes el-
kiildése sem okozhat gondot.

Walkthrough Assistant

Ez az Gj kamerautas bejdrdsi mod val6jd-
ban egy nagyon j6 példa a MaxScript prog-
ramozdsi nyelvben rejl§ lehetdségekre.
Egy igen gyorsan és eredményesen hasz-
ndlhatd eszkoz elssorban épiiletek, helyi-
ségek bejardsara. A modelliinkben elkészi-
tett tetszGleges dtvonalhoz - akdr egy
AutoCAD-b8l importélt vonalldnchoz -
egy kamerit illeszt, és azt a bedllitott ani-
macid hosszdn egyenletesen megosztva vi-
szi végig. Ezutdn nincs mds dolgunk, mint
»kézbe venni” kamerdnkat, és az animdcié
kozben, egy kezel6panel segitségével, el-
forgatni, kozeliteni, dénteni a megfelel§
ldtvdny eléréséhez.

-

Elsdsorhan épitészeknek

A fenti - nem teljes igényi - ismertetd alap-
jén nyilvanvald, hogy a VIZ R2 programot a
Kinetix elsdsorban az épitészeti, belsGépité-
szeti felhaszndloknak szdnja. J6l haszndlha-
t6 még a mérnoki miitdrgyak — utak, hidak,
ipari létesitmények - tervezése sordn is.
Animdciés képességei is olyanok, hogy ezen
teriilet igényeit kielégitsék. Tovabbra is igaz,
hogy hidnyoznak bel6le az inverz kinemati-
kai képességek, amikor egy bels§ alkatrész
megmozditdsa visszahat a hierarchidban f6-
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lotte dll6 alkatrészek mozgdsdra. Utébbi
igény tipikusnak mondhaté a multimédids
feladatok esetében, de a mechanikai gépé-
szet animdcidi is megkivdnjdk ezt.

Elektronikus dokumentacio

Mint az a 3D Studio programokra jellemz3,
most is bdséges és ,,kimerit§” a programmal
szdllitott elektronikus dokumentdcié és
ugyancsak elektronikus oktatdsi segédlet.
Ujdonsdg, hogy mindkettd a legkorszer(ibb
Internet-technoldgidn alapul. E miatt azon-
ban mindenkinek, aki haszndlni szeretné
Gket, tirnie kell, hogy a telepitd program a
gépére installdlia a Microsoft Internet
Explorerének ehhez sziikséges verziGjdt, és a
mozgofilmek lejdtszdsdhoz sziikséges Quick
Time nevii bedolgozémodult is. Ugyeljiink
arra, hogy a telepités sordn ugyan megad-
hatjuk a VIZ R2 program dltalunk kivant
meghajtéjit és konyvtdrdt, azonban az
Internet Explorer telepitése kb. 30 MB-nyi
anyagot helyez arra a meghajténkra is,
amelyre a Windows 95 vagy NT operdci6s
programunk telepiil.

Horcsik Imre

Mert, ha o
most a nagymeéretii

nyomtatashoz sziikséges
HP DesignJet 450C
rajzgépet vasarol, akkor
ingyen kapja a tekercs-
adagolot.

infor P a

343-0310-es telefonszamon vagy a
www.hp.hu weboldalon.
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3D Studio MAX 2.5
Character Studio 2.0

[résunkban réviden beszdmolunk az Autodesk Kinetix diviziéja altal kiadott két Gj program,
pontosabban programverzié djdonséagairdl. A MAX 2.5 alig par honappal kévette a 2.0 véltozatot,
igy a benne levé fejlesztések szdma sem oszthat6 szézzal.

§

t’ kozelmiiltban létott napvild-
got a Kinetix ijdonsdga, a 3D
tudio MAX 2.5 és a féleg a kétldbu

€él6lények animdldsdt segitd Character
Studio 2.0. Mig a MAX a filmkészité
és a multimédia-felhaszndlokat lepte
meg két jelentds bévitéssel (3D kame-
rakovetés, ij NURBS funkcick), addig
a Character Studio fejlesztéseivel a
figurdlis animdci6 teljesen tj tdvlatait
nyitotta meg a 3D Studio MAX kor-
nyezetében. Az 1j funkcidk révén az
dltalunk teremtett lények, figurdk so-
ha nem ldtott frissességgel, természe-
tességgel mozoghatnak, verekedhet-
nek, futhatnak, dszhattak... szdmta-
lan forméban kelhetnek ,,életre”.

3D Studio MAX 2.5

A MAX kiegésziilt a teljes VRLM 2.0
(VRML/VRBL, avagy VRML 97) formdtum
kezelésével. A modelleket ezentiil a Web-ol-
dalakon is haszndlhatjuk, beszerezhetjiik,
kozzétehetjiik vagy akdr virtudlis kornyeze-
tet épithetiink az Interneten.

A modellezés segédeszkozei kiegésziiltek
az objektumok kozotti logikai miiveletekhez
hasznélt Boolean funkcié uj valtozatdval,
amely a Boolean2 nevet kapta. Az j algorit-
mus pontosabban és gazdasdgosabban szd-
mitja az objektumok 6sszegzését, kiilonbsé-
gét vagy kozos részét.

Organikus felilletek készitéséhez a meg-
djult NURBS modellezési eljérdst kindlja a
MAX 2.5-6s verzidja.

Slice Modifier
Az j médosito segitségével tetszileges ob-
jektumot vaghatunk el a megadott szeletel-
sikokkal. A vdgosik természetesen kivdnsdg
szerint mozgathatd, forgathaté az animdcié
sordn.

A 3D Studio MAX féjlformatumai kibg-
viiltek a Kodac Cineon, SGI (RGB) és a

CADVILAGISR

QuickTime Tobbszoros

szabvanyokkal.
alobjektum anyag (Multi/Sub-Object materi-
al) haszndlatakor egyszertien ,fogd és vidd”
technikdval adhatjuk meg a kijelélt harom-
szogek (faces) anyagdt — pillanatokra lerovi-
ditve az anyagdefinidlds idejét.

Camera Tracer segédeszkiz

A kamera kovetd funkci6 3D Studio MAX 2.5-
s kornyezetben kiszdmitja a kamera mozgd-
sdt, ldtoszogét, €16 kornyezetben rogzitett for-
rdsanyagbdl. A valés kamera virtudlis vlto-
zatdnak létrehozdsdhoz a programnak mind-
két kornyezetben (3D-valds) szereplé azonos
referenciapontokra van sziiksége.

Character Studio 2.0

A karakteranimdci6 leny(igoz§ példdjat taldl-
hatjuk a program demdjdban (robobaby.avi).
A karakter dinamikusan, életszerien, sajit
arcmimikdval végzi el a szimtalan mozgdsva-
ridcidt, eldre sejtetve az 1ij Motion Capture, az
Animation Layers és a Motion Flow funkciék
kivélo egyiittmikodését.

IS ZEPTEMBER-OKTOBER

A program automatikusan végigmoz-
gatja a labnyomokkal vezérelt karaktert —
akdr vdltozo feliileten is. A program meg-
olddst nyijt minden kétldbu él6lény mo-
dellezésére — a csirkétd] kezdve a majomig,
beleértve az embereket is —, de volt mar
példa kocsi, villanyoszlop vagy televizié
életrekeltésére is.

Az 1ij verziéban szabadon konvertdlhat-
juk az tigynevezett libnyomvezérelt és sza-
badon szerkesztett karaktermozgdsokat.

Tovébbd dtmenetet képezhetiink kiilon-
boz6 mozgdstipusok kozott (pl. egy digita-
lizdlt futds és egy bukfenc kozott), felhasz-
ndlva a CD-n taldlhat6 szdmtalan elére fel-
vett mozgdst.

A program lehetdséget nytijt a — nyers
formdban fellelhet6 — mozgds digitalizdlt
adatainak elemzésére. A CD-n szdmos
Motion Capture fjl taldlhat6. Az adott fel-

adathoz igazitva szabadon szerkeszthetjiik,
sziirhetjiik és végiil felhaszndlhatjuk az igy
nyert szabélyos mozgdsokat.

Végezetiil

A 3D Studio MAX 2.5 és a Character Studio
2.0 programok kozos egyiittmikodése se-
gitségével szamtalan eddig csak elképzelt
Gtlet vdlthaté valéra. Egy NURBS alapi or-
ganikus test, valés kornyezetbe illesztve,
digitalizdlt mozgds alapokrdl tovdbbfej-
lesztve, a képalkotdsi kapacitdst maximali-
san kihaszndlva még egy nagygépes rend-
szerrel szemben is felveszi a versenyt. A
tobbi csak a sajdt tehetségiinkon és kitartd-
sunkon muilik.

A Character Studio el6z§ vdltozatdrdl az
1997. évi 1.,a 3D Studio Max 2.0 valtozatdrdl
az 1997. évi 4., a benne levé NURBS
technikdrél az 1998. évi 1., a dinamikai rend-
szerekrdl az 1998. évi 4. lapszdmunkban
olvashattak részletes ismertetGt.

Kaiser Péter
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A CADvildg lap pélyézatot hirdet

AutaCAD R14 Render, AutoVision, 3D Studio, 3D Studio MAX és 3D Studio VIZ
16s4ghtt 4ll6képek bekiildésére az alébbi hirom kateg6ridban:

programokkal készitett
k. videoklipek, flmbetétek

B MULTIMEDIA KATEGORIA Rl
jétékprogramok céljabél vagy més egyéb célbél készitett szdmitégépes gaﬁkﬁk, képkockak

l EPITETT KORNYEZET KATEGORIA A mfiszaki tervezéshez
i, tdj- vagy miitérgytervezési vonatkozést latvénytervek

i
144 < bel
i
P

l MUSZAKI MEGJELENITES KATEGORIA
Ipari formatervezési, gépészeti és egyéb miiszaki vonatkozdsi litvénytervek

. A pély4zat elsé dija mindhdrom kategéridban
« 1-1db 3D Studio MAX vagy VIZ program

a nyertes kivdnsdga szerint.

A tovabbi dijakat lapunk szerkeszt6sége ajdnlja fel.

Alap jogot formdl arra, hogy a bekillditt képeket a pdlydzatra
és a szerz6 nevére vald hivatkozdssal bdrmikor
lekizilje, vagy egy sajdt
produkcidban késziil§ CD
lemezen kizzétegye.
Garantdljuk, hogy
a képek bdrmely
egyéb céli felhasznd-
| ldsa csak a szerz6
| Killon hozzdjdruldsdval
torténhet.

RESZVETELI FELTETELEK
Lefrdst is kérink!

A pilydzatra benytitott
Képekhez a szerz6 nevén és
elérhet6ségi adatain kivil
‘papiron minimum hérom
‘mondatos lefrést kell
melléeln, amely wtal a kép

jéra,
g munka eseleges

A yﬂytm elbfrdlsa soréna
technikai, esztétikai, és tartalmi
" szempontok mellett a mellékelt lefrds
" érdekességét s figyelembe vesszilk.
Tobbszbri bekilldési lehetdség! A pélydzat
héromfordulds. Egy forduldban az egy szerz6 dltal
bekildatt képek kizil csak a hérom legjobb képet vessziik
,e*‘ figyelembe, és nukatkvumekr&uapﬂymtvégtn
‘ha valaki t8bb fordulén s md\l.lt. Vagyis célszer@l mindhdrom
ptimdlis

"~ fordul6ra, de maximum 3-3 képet bekildeni. Ezzel a képek o
lekozlési itemezését szeretnénk elSsegiteni. Fenntartjuk azonban a jogot,

hogy a hdrom
figyelembe vegyik az értékelésnd], és azokat csak kés6bb kozsljik le.

Az elsé forduld bekiildési hatdrideje 1998. szeptember 30.

4 nmmomnmrnnq&mounsmmfdmmm 100%-0s mi
# i, vagy més médon eljuttani a kiadd cimére:
d mnvn.sguph.dommsnmpm.mmmm + NEM fogadunk el
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Fotoba illesztés,
avagy a valésag
és a képzelet talalkozasa

Rendkivil fontos az épitészeti latvanytervezésnél az épulet kdrnyezetének dbrazolésa.
Egy-egy fa, bokor, egy parkold autd, néhany jarékels sokkal életszerlibbé, elfogadhatdbbd teszi a latvanyt.
A legtokéletesebb megoldas az, ha az épuletet meglévd kornyezetérdl készult fényképbe illesztjuk.

Ha pedig foghijbeépitést, hozzdépitést mo-
delleziink, vagy ha az épiilet vérosszerkezeti
illeszkedését akarjuk szemléltetni, elenged-
hetetlen, hogy a modellt meg ne vizsgdljuk a
meglévd kornyezetben. A fotéba illesztés
egyfel6l egyszeriisiti a dolgunkat, hiszen
nem kell a kornyezd vildgot is megrajzol-
nunk, mdsfeldl viszont sok iigyességet és tii-
relmet igényld miivelet.

A beillesztés sziikséges
paraméterei

Sokan tigy gondoljak, ha pontosan feljegy-
zik, hogy honnan (milyen magassagbdl) és
mekkora gyijtdtdvolsdgii objektivvel fény-
képeztek, akkor nem kell majd sokat bajléd-
niuk az épiilet beillesztésénél. Bel6liik lesz-
nek a csalédott emberek.

Nemcsak az a fontos, hogy honnan fény-
képeztiink, hanem az is, hogy hovd. Azaz
tudnunk kell azt is, méghozzd nagyon pon-
tosan, hogy merre forditottuk a kamerdn-
kat. Ezért, ha van a keresében valami célke-
resztféle, akkor azt prébdljuk egy olyan jol
megkiilonboztethetd pontra irdnyitani, amit
késébb, a hdromdimenziés modellen is meg
lehet jeleniteni, vagyis a térbeli koordindtdi
ismertek. (Ha pedig a megkivdnt nézépont-
bol nézve ilyen nincs, akkor még mindig lehet
csindlni... - A szerk.)

Igy mér valéban konnyebb a beillesztés, de
azért marad még ismeretlen tényezd. A fény-
képezdgépek objektivjein feltiintetett gytijt-
tévolsdg ugyanis nagyjabol olyan, mint az au-
ték hdtuljén diszelg6, a henger(irtartalomra
utal6 jelzés, azaz csak az objektiv jellemzésé-
re szolgdl, pontos perspektivaszerkesztést
ennek segitségével ritkdn lehet késziteni. Ré-
addsul egy objektiv képalkotdsa legaldbb
annyira fiigg a gytjtétdvolsgtdl, mint az ob-
jektiv (optikai kozéppontja) és a fényérzé-
keny anyag sikjanak tdvolsdgitél. Ez rend-
szerint szabvényos érték, de t6bb szabvany is

létezik. A legelterjedtebbek az tgynevezett
HKisfilmes”  fényképezdgépek, melyeknek
képmérete 24 x 36 mm, a 3D Studio VIZ (és a
MAX 2) is ilyen gépet feltételez, mikor kame-
rdt generdl. Az épitészeti fotézdsban azonban
nem ritka a 60 x 60 vagy a 60 x 90 mm-es,
tigynevezett ,,rollfilmes”, vagy a még ennél is
nagyobb képméret(i professziondlis, sikfil-
mes gépek haszndlata. Az a 90 mm gyjtotd-
volsdgu lencsesor, ami a kisfilmes gépeknél
mdr majdnem teleobjektivnek szdmit, a profi
gépeknél szinte halszemobjektfvnek is meg-
teszi. El6fordul épitészeti pdlydzatokndl,
hogy mellékelnek egy fotét, és kozlik, hogy
90 mm-es gyujtétavolsdgu Linhof objektfvvel
késziilt. Ilyenkor a 3D Studio kamerdjénak
20 mm-es értéket kell bedllitani.

Elikeésziiletek

Elég sok adatot kell tehdt ismerniink a foté

készitésének koriilményeirdl, ldssuk, mi a

teendd, ha ezek koziil semmit nem tudunk,
A 3D Studio VIZ eddig is sok segitséget

adott e munkdhoz, hiszen a hdttér-kép a
szerkeszt6ablakban folyamatosan nyomon
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kovethetd, igy nem kell minden kamera-
mozditds utdn renderelniik, hogy bedllitsuk
a kamera végleges helyét. Nagy segitség az
is, hogy a perspektiv nézetablakban megje-
lenithetjiik a vektorizdlt helyszinrajzot, igy
ellendrizhetjiik a jérddk, az utak kontdrjai-
nak egybeesését.

A KINETIX szakemberei azonban nem
érték be ennyivel, és készitettek egy olyan
segédeszkozt, ami képes utdlag meghatd-
rozni a kamera helyét, ha tudatjuk vele,
hogy a fot6 egy-egy pontja a térben hol he-
lyezkedik el. Ez a funkcié a ,Camera
Match”, ami a 3D Studio VIZ-ben debii-
talt, de késébb a MAX 2 is 4torokolte. A
tovdbbiakban ennek a haszndlatét fogom
bemutani a dunapataji 4ltaldnos iskola
bévitésének tervén, amit Mécsi Gdbor ter-
vezett.

Miel6tt barmibe is belekezdenénk, érde-
mes megtenni egy sok id6t megtakarité
miiveletet. Egy épiilet térbeli modelljén sok
olyan részlet van, melyek folyamatos meg-
jelenitése rengeteg idGt vesz el, mig az épii-
let térbeli elhelyezkedését egydltaldn nem
befolydsolja. Péld4ul ilyen elem a jelen
esetben a tobb mint szdznegyven ablak.
Ezeket a legjobb volna mell6zni a beillesz-
tési folyamatndl. El is rejthetjitk ket a
»hide” (takar) utasitdssal, de memorit igy
is foglalnak, ezért jobb, ha csak az épiilet
falait és tetejét jeloljiik ki, majd ezeket ki-
mentjiik egy kiilon féjlba, és az igy létrejott,
sokkal kisebb fdjlban hozzuk létre azt a bi-
zonyos kamerdt, amit aztdn a ,merge” uta-
sitdssal egyszer(ien 4thelyezhetiink az ere-
deti 4llomédnyba.

Ahhoz, hogy a ,Camera Match”-et hasz-
nélhassuk, létre kell hozni legaldbb ot,
egymdstdl viszonylag tdvol 1év6 pontot,
ami a héttérként haszndlni kivént fényké-
pen is szerepel. Ezeket a pontokat kell ké-
s6bb megmutatnunk a fényképen, ezért



3. dbra: A kontrollpontok
helyének kijeldlése a

fénykeépen, ekkor a modell
még nem illeszkedik.
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1. dbra: liyen most az
a dunapataji utca, ahova
az iskola keriilni fog.

2. dbra: A kontrollpontok
{ helyének megaddsa
a modellben.

=
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olyanokat valasszunk, amelyek helye pon-
tosan meghatdrozhatd, ilyenek példdul egy
mdsik, meglévé épiilet sarkai. Ha fot6zunk
vagy az elkésziilt foték koziil valogatunk,
mindig tartsuk szem el6tt, hogy legyen leg-
aldbb 6t olyan pont, melyeknek meg tudjuk
mondani a pontos koordinatdit, és jél elkii-
16niil a tobbi képponttél. Példdnkban a
szomszédos épiiletek sarokpontjait hasz-
néltuk, melyeket a helyszinrajzb6l (az
»extrude” paranccsal) emeltem ki a kivdnt
magassdgra.

A ,,Camera Match” hasznalata

Miutén tdl vagyunk az el6készité miivelete-
ken, johet a kameraillesztés érdemi része. A
»Create” menii ,Helpers” alpontjdbél ki kell
vélasztanunk a ,,Camera Match” parancsot,
majd a ,,CamPoint” parancsra kattintva ki-
vélaszthatjuk a sziikséges segédpontokat (ez
a 3D Snap segitségével igen egyszer(i), ame-
lyeket a program egy-egy koordindtakereszt-

tel jelsl. E pontokat érdemes tgy elnevezni,
hogy utélag konnyen visszakereshet6k le-
gyenek. Ezek utdn, de lehet el6tte is, elkészit-
jiik a kép hdtterét. Vigydzzunk, hogy a vég-
terméknek szdnt kép azonos ardnyt legyen a
héttér-képpel, kiilsnben nemcsak a héttér
lesz torz, de a kameraillesztésiink sem fog si-
keriilni,

Miutdn meghatdroztuk a hétteret, meg
kell jeleniteniink egy nézetablakban, ezt a
Views menii ,,Background Image” pontji-
ban intézhetjiik el viszonylag egyszertien.

Az utolsé lépés a ,Utilities” meniiben ta-
l4lhaté, a meglepd médon ,,Camera Match”
meniipontban lehet az el6bbiekben definidlt
pontokat megmutatni a hdttér-képen, az
»Assign Position” paranccsal.

Kicsit értelmetlennek ttinik, hogy egy md-
velethez miért kell két meniipontot is hasz-
ndlni. Ez akkor hasznos, ha épiiletiinket
tobb fotéba is be akarjuk illeszteni. Ilyenkor
elegendd a kontrollpontokat csak egyszer
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meghatdrozni, és késébb azokat mds-mds
héttér-képen is meg lehet adni.

Ha legaldbb 6t pontot megmutattunk, jo-
het a vardzslat, csak rdkattintunk a ,,Create
Camera” kapcsoldra, és nem torténik sem-
mi. Illetve torténik, csak mi nem latjuk, hi-
szen nem annak a kamerdnak a képe aktiv,
amit az imént hoztunk létre. Ha aktivéljuk
az 1ij kameranézetet, mdris lathatjuk, hogy
miként sikeriilt megoldani a bonyolult fel-
adatot.

Az elsd kisérlet rendszerint nem tokéle-
tes, mert egy fotén nem lehet igazén ponto-
san megjeldlni mondjuk egy épiilet sarkdt,
és minél messzebb van az az épiilet, anndl
nagyobbat tévedhetiink. Ezért amikor javit-
gatdsokra szénjuk el magunkat, mégpedig
tigy, hogy a bevitt pontkoordindtdkat vél-
toztatjuk, akkor érdemes a legtdvolabbi
ponttal kezdeni.

Nemecsak a kamerat
kell beilleszteni

Kamerdnk tehdt mdr a helyén van, vissza is
tehetjiik az eredeti féjlba. A végsG ldtvany
elGdllitdsa el6tt azonban még mdst is meg
kell tenni ahhoz, hogy valéban valésdghtien
helyezkedjen el az épiilet a képen.

Eliitér

Sok esetben a fénykép nemcsak az épiilet
hdtterét, hanem az elGterét is tartalmazza,
amit ilyenkor az épiilet rendszerint leta-
kar. Ezt a problémadt a legegyszeriibben va-
lamilyen fotéretusdlé programmal orvo-
solhatjuk. Létezik ugyan egy megoldds, ne-
vezetesen egy ,Matte/Shadow” (drnyék)
textirdji  kulisszaobjektum hasznélata,
amely az el6tér helyén kitakarja az épiile-
tet. Ennek el6nye, hogy mdr a szerkesztd-
ablakban ldtjuk a beillesztés végleges for-
mdjdt, de hdtrdnya, hogy alkalmazdsa vi-
szonylag bonyolult, és tekintettel arra,
hogy az el6teret itt is nekiink kell megkii-
lonboztetniink a héttértdl, a durva élek el-
mosdsdndl tgysem lehet elkeriilni a retu-
sdléprogram hasznalatat.

Megvilagitas

Az dbrdzolt objektum akkor is oda nem ill6-
nek hathat, ha a beillesztés tokéletes. Ezt
rendszerint a helytelen megvildgitds okozza.
A vildgitotestek elhelyezése el6tt figyeljik
meg a fényképen 1évd drnyékokat, és pré-
béljuk ehhez igazitani a mi vilgitGtestjein-
ket is. Nemcsak az drnyékok fontosak, ha-
nem a vildgos oldalak is, a természetben a

A kamerageneralds utin
az egyszeriisitett modell
mar jdl illeszkedik. |

4, dbra:
Beillesztettiik a teljes
épiiletet a fényképbe,
lthat, hogy mind az
iitszéli bokrokat, mind
a kamerahoz kizeli

hazat kitakarja.

6. dbra:
ime a végleges latvanyterv,
visszahelyeztiik az eldtérhe
a valdsagban is ott lév

1 képelemeket.

szért fénynek fontos szerepe van. Gyakran
egy épiilet olyan oldala is vildgos, amelynek
elvileg sotétnek kellene lennie, ezért mindig
haszndljunk valamilyen kiegészitd, deritd
fényforrdst. A legpontosabban akkor jérunk
el, ha feljegyezziik a fénykép készitésének
ddtumdt és id6pontjat, majd ehhez az érték-
hez napfényt generdlunk. Mindehhez persze
ismerni kell az épiilet pontos tdjoldsdt, és a
deritésre is sziikség lehet.

Arnyékok

A napsiités ritkdn produkadl éles, tiszta dr-
nyékokat, ezért a sugarkovetéses (ray-trace)
drnyékszdmitds helyett okosabb a gyorsabb
lefutdsu, elmosddott drnyékokat produkdld
»Shadow Maps” eljdrdsndl maradni. Az dr-
nyék elmosdsdnak mértékét a ,Sample
Range” médositéval dllithatjuk be a kivdnt
szintre. Végiil, ha a napot felhdk takarjdk el,
lehet, hogy jobb az drnyékvetést teljesen ki-
kapcsolni.
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Tiikdrkeépek

A megvildgitdshoz hasonléan az sem mind-
egy, hogy mi tiikroz6dik az épiiletiink hom-
lokzatdn. Rendszerint egy felhds kék eget
definidlunk tiikorképként, de ez egy naple-
mentében késziilt felvételen meglehetdsen
illizidrombold tud lenni, nem is beszélve
arrdl, hogy jértunkban-keltiinkben igen ke-
vés olyan épiilettel taldlkozunk, amelyiknek
ablakdban a vakitéan kék ég tiikrozddne.
Val6jdban inkdbb valami sziirkés-barnds
maszat az, amit litunk. Ezt természetesen
nem szivesen adjuk vissza egy ,vegytiszta”
szdmitégépes grafikdn, de azért a kék ég sok
esetben tulzds. Ilyenkor lehet j6 megoldads,
ha az utcdnak nemcsak azt az oldaldt fény-
képezziik le, ahol az épiiletiink dll majd, ha-
nem a vele szemben lévét is, és ezt a képet
illesztjiik be az épiilet ablakaiba. Ezt tettiik a
példdnkban is.

ifj. Petrus Ferenc
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Nem konnyii, de nem is lehetetlen
Haromdimenzios modellezés AutoCAD LT-vel

Az AutoCAD LT-t ismertetd cikkek minden alkalommal kiemelik, hogy a program csak azoknak ajénlott,
akik nem igénylik a hdromdimenziés dbrézolds lehetéségét. Legjobb esetben emlitésre kerdl,

hogy a program azért alkalmas drétvézmodellek megjelenitésére.

A program els¢

verziGjit annak megjelenését kovetGen nem
sokkal, 1994 elején vdsdroltam. Kezdettdl
fogva épitésztervek készitésére haszndlom.
Természetesen hamarosan sziikségem volt
hdromdimenziés ldtvanytervre is.

Drdgdbb program megvdsdrldsira nem
volt médom, és a sajdt kez(i feldolgozds él-
ményérél sem akartam lemondani. Igy ki-
hoztam a programbdl azt, ami kihozhaté
volt beldle.

Az elkésziilt kép (1995. november) nem
vetekszik egy professziondlisan renderelt
képpel, de nyugodt szivvel adtam &t az
épittetdnek, és hasonlé mindségli képpel
ezt ma is megtenném.

Az AutoCAD LT
hérom dimenziéban

Az aldbbiakban igyekszem 6sszefoglalni,
hogy valdjdban mit is tud kezdeni az LT a
hdromdimenzids térben.

CADVILAG

A tér tetsz6leges helyzetii és dlldsu sikjd-
ban létrehozhaté egy felhaszndléi
koordindta-rendszer.

¢ A létreho-

zott koordindta-rend-
szerbe vonalak és stkidomok rajzolhaték be.

A vonalak lehetnek egyenesek vagy gorbék.
Sikidomok létrehozhaték oly mddon,

hogy a vonalaknak magassdgot adunk a

,»Solid” és a ,,Donut” parancsokkal. Igy kel-

16 térldtdssal, hozzdértéssel és tiirelemmel

tetsz6leges térbeli alakzat modellje is elké-

szithetd.

@ A térbeli modell dbrdzolhaté tetszGleges
irdny vetiileti nézetével, tovdbbd tetszg-
leges nézdpontbdl axonometridban vagy
perspektivdban.

# A térbeli modellrdl készithetd szinek nél-
kiili takart vonalas (Hide) és szinezett ta-
kart vonalas (Shade) kép. A ,,Shade” pa-
rancs opcidi révén a szines kép sokféle
mindségben készithetd el.

# A takart vonalas képek jo min8ségti vonal-
rajzként tetszdleges méretben kinyomtat-
hatdk, hagyomdnyos eszkozokkel papiron
kiszinezhet6k. Garantdltan gyorsabban
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eredményhez lehet jutni, mint ceruzds,
vonalzés perspektivaszerkesztéssel.

# A szines képek elmentheték raszterképes
(.bmp) formdtumban, Paintbrush, Paint
vagy egyéb rajzoléprogrammal kiegészit-
het6k, retusdlhatok. Az elkésziilt képeket
szines nyomtatéval vagy képernyéfotoval
papirra lehet juttatni.

Korlétok
épitészszempontbél

Mik az AutoCAD LT hdromdi-
~ menziés tuddsdnak korldtai?
Ezeket sajdt értékelésem alapjn
az aldbbiakban tudndm ossze-
foglalni:

# Nincs vetett drnyék és nem ké-
szithetk renderelt képek.

® A ,magas” vonalakkal vagy Solid ido-

mokkal torténé modellezéssel csak hd-
romszogek €és négyszogek készithetdk.
Ennél tobb éllel rendelkez§ sikidom ese-
tén (pl. ablaknyilds egy homlokzati fal-
ban) a sikidomban bels§ élek is megje-
lennek, melyek a takart vonalas dbrdzo-
lds esetén nagyon zavaréak, és az elké-
sziilt kép prezentdcids célokra tulajdon-
képpen alkalmatlan.

A kisérletezés tanulsagai

Egy j6l bedllitott, Shading paranccsal elké-
szitett kép eléri azt a minGséget, amely pre-
zentdciés célokra felhaszndlhatd, a vetett
drnyékrol és a renderelt képminGségrol
azonban le kell mondani. Nagyobb problé-
mdt jelentettek az dsszetettebb sikidomok-
ban megjelend belsd élek. Ezeket nem tud-
tam elfogadni, igyhogy erre megolddst kel-
lett taldlnom.

A tritkk

Az AutoCAD teljes verzidjdban megtaldlha-
t6 a 3DFACE parancs, amellyel szintén csak
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hdromszog és négyszog lapok hozhatck 1ét-
re, de lehetéség van rd, hogy az éleket ldtha-
tatlannak definidljuk vagy azz tegyiik Gket.
Egy négyszognek akdr mind a négy hatdro-
16éle léthatatlan lehet. A részben vagy
egészben ldthatatlan €li harom- és négyszo-
gek segitségével pedig mdr tetszGleges bo-
nyolultsdgu, egyenes szakaszokkal hatdrolt
sikidom létrehozhatd.

Az AutoCAD LT nem rendelkezik ugyan a
3DFACE objektumot létrehozé paranccsal,
azonban képes beolvasni 3DFACE objektu-
mokat tartalmazd, a ,nagy” AutoCAD-t6]
szdrmazd fdjlokat. Az igy beolvasott sikido-
mok pedig mdr tetszdlegesen szerkeszthetdk,
mdsolhatdk, mozgathatdk, nyijthatdk.

Igy hdt egy, az AutoCAD teljes verzidjdval
rendelkezd cégnél létrehoztam azt a féjlt,
ami a négyszog alaki 3DFACE alakzatok
aldbbi 6t alapesetét tartalmazza:

# A négyzet négy lithato éllel rendelkezik.

¢ A négyzet harom éle lithatd, egy nem ldt-
hatd.

A négyzet két egymds melletti éle lthato,

a mdsik kett§ nem ldthaté.
® A négyzet két egymdssal szemkozti éle

ldthatd, a msik kett6 nem ldthato.

inatsNew? | What's Cool? | Destinations
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# A négyzet hdrom éle ldthatd, egy nem ldt-
haté.
Ezt a fdjlt beillesztettem az AutoCAD LT (1.
verzidjéval) késziil6 modell rajzdba. A
blokként beillesztett fdjl felrobbantdsét ko-
vetGen a 3DFACE feliiletekkel térbeli ajt6-
és ablakblokkokat hoztam létre, majd fel-
épitettem az épiiletmodellt. A modell 13
sorhdzat dbrdzol, gyakran ismétl§dd térbeli

alakzatokkal. Igy a kezdeti fdradsdgot kove-
téen a munka egy id6 utdn kellemesen haté-
konnyd vdlt.

A kiilsnb6z8 anyagokat, ill. szineket tar-
talmazo feliiletek (falfeliilet, 1épcsd, ablak-
tok, iiveg, tetd stb.) kiilonbozd félidkra ke-
riiltek. Az elkésziilt képrdl 256 szint Shade

paranccsal  szines  perspektivikus  és
axonometrikus képek késziiltek, melyeket
késdbb Paintbrush programmal retusdltam,
és mivel szines nyomtaté nem dllt rendelke-
zésemre, képernyGfotdt készitettem.

Még néhany

megjegyzés

Cikkemmel azt kivintam szemléltetni, hogy
aviszonylag szerény lehetéségek valamilyen
mértékig mindig pétolhaték a meglévé esz-
kozok kreativ alkalmazdsdval. Az AutoCAD
LT itt leirt hiromdimenzids funkcidit az 1.
és a 2. verzié kézikonyve még részletesen
taglalta, az LT 97 verzidndl ez mdr csak a Si-
géban taldlhaté meg.

Tapasztalataim szerintaz LT 1. és 2. ver-
ziéjdnak Shading funkciGja sokkal jobb
mindségi képet tudott elgdllitani, mint a
legfrissebb, LT 97 vdltozat ugyanezen
funkcidja.

Az LT 97 azonban minden egyéb tekin-
tetben feliilmuilja az el6z6 vdltozatokat, de
tgy tlinik, hogy az Autodesk az LT ezen ké-
pességeit egydltalin nem kivdnja propa-
gélni.
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Hogyan keszitsiink tablazatot?

- AMicrosoft Excel programmal mar
bizonydra sokan megismerkedtek. |
E cikk keretében néhany praktikus |
fogdst gydjtottink csokorba, me- |
lyek a mémoki felhasznaldsban is |
segitséget nydjthatnak. Példankat
a Microsoft Excel 97-ben szerkesz- |
tettUk. A vasbeton keresztmetszet |
méretezésére szolgald szamolo-
tabla egészének elkészitése e cikk |
keretein beltl nem lehetséges, |
ezért az érdemi részek a kovetkez6 |
szamban olvashatok.

Amidta a szdmitgép kezeléséhez egeret

haszndlhatunk, szinte odaragadt a keziink

hozzd, annyira megszerettiik. Az Excel hasz-
ndlatakor viszont sok esetben praktikusabb

a billentytk haszndlata, részesitsiik tehdt

elényben a klaviaturat.

Az Excel alapeleme a cella. Adat bevitelét
egy celldba legaldbb négyféle médon fejez-
hetjiik be:

# leggyakrabban leiitjiik az Enter billentyfit,
ekkor alaphelyzetben a cellamutaté egy
sorral lejjebb keriil (Bedllithatd, hogy az
Enter haszndlata esetén is helyben marad-
jon. Ehhez az Eszkozok meniipont Bedlli-
tdsok parancs Szerkesztés lapjan kell bedl-
litanunk, hogy ,Enter utdn tovdbblép”-e
vagy sem. Ha tovdbblépést dllitunk be, in-
tézkedhetiink annak irdnydrdl is.);

@ a szerkeszt6léc zold szin( pipdjdra kattin-
tunk az egérrel, ekkor a cellamutaté az
épp most szerkesztett celldn marad;

@ barmelyik kurzormozgaté nyillal is befe-
jezhetjiik az adatbevitelt, ha nem pont le-
felé szeretnénk tovabbhaladni;

# ha a kovetkezd szerkesztendd cella egy ki-
csit tdvolabb van a képernydn, akkor az
egérrel gyorsabb a cellamutaté dthelyezé-
se, az adatbevitel befejezésének ez is egy
médja.

A cellamutaté dthelyezését leggyakrabban

az egérrel végezziik. Ha a tdbldzatunk na-

gyobb, mint a képernyd, akkor ehhez a

miivelethez dltaldban még a gorgetGsdvot

is mozgatnunk kellene. Haszndlhatjuk

CADVILAG

azonban a Home és az End billentyfiket,
melyek a sor elejére, illetve a végére helye-
zik a cellamutatét. A Ctrl+Home gyorsbil-
lentytivel az Al-es celliba juthatunk, a
Ctrl+End gyorsbillentytivel a tdbldzatunk
végére, azaz a jobb alsé celldba keriil a cel-
lamutato. Itt meg kell jegyezni, hogy a tdb-
ldzat vége az utols6, nem iires celldt jelenti.
Ha toroljiik ennek a celldnak a tartalmat,
akkor is ezt a celldt tekinti az Excel utolsé
celldinak mindaddig, amig egy mentés nem
torténik.

Adatbevitel kijelolésben

Jelsljiink ki egy cellatartomdnyt, példdul a
B2:E4 teriiletet. A kijelolést dltaldban le-
nyomott egérgombbal szoktuk végezni a
bal fols6 celldtél a jobb alséig. Kijelslni le-
het billentytivel is — de errdl majd késdbb.
A kijel6lés a kezdd cella kivételével sotét, a
vildgos cella az aktiv cella. A tabuldtorbil-
lenty(i egymds utdni tobbszori megnyomd-
sa az aktiv celldt jobbra helyezi, majd a ki-
jelolés szélére érve dttériink a kovetkezd ki-
jelolt sorra, végiil visszatériink az eredeti
helyre. Ha az Enter billentytivel jarunk el
hasonléan, akkor fiiggéleges irdnyban
pasztazzuk végig a kijelolt mezGt. Mire jo
ez? Gyorsabb igy az adatbevitel, mert min-
dig az aktiv (vildgos) celldba keriil, amit be-
gépeliink. A kijelolésben valé szerkesztés
megvédi a felhaszndlot attél, hogy véletle-
niil feliilirja a régebben bevitt, j¢ adatokat,
mert csak a kijeldlés hatdrain beliil mozog-
hat a cellamutaté.

Praktikus lehet, ha nem viltogatjuk a Tab
és az Enter billenty( haszndlatdt, hanem egy
irdnyban mozgunk. Ha eltévesztettik az
egyik adatot, inkdbb Iépjiink tovdbb, majd
az Osszes adat bevitele utdn ismét lépked-
jiink a javitandé celldhoz, amit egyszeriien
feliilirhatunk.

A kijeloltség megsziintetéséhez a cella-
mutatot, akdr az egérrel, akdr a kurzormoz-
gato billentytik valamelyikével, el kell moz-
ditanunk az aktiv celldrél, vagyis egy mdsik
celldt kell aktivvd tenniink.

Tobb kijelolt teriilet

A Wordben megszoktuk, hogy a kijelélés
csak egybefiiggd lehet. Az Excel ebben eltér
a Wordtdl. Tegyiik fel, hogy valamilyen
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(akdr formdzdsi) célbdl egyszerre kell kije-
l6Iniink a B2:E4 és a G2:H4 tartomdnyokat
(1. 4bra).

Ha nem sziintettiik meg a B2:E4 tarto-
mdny kijeloltségét, akkor a tovdbbi tartomd-
nyokat a Ctrl billenty(i lenyomva tartdsdval
és az egér egyideji huizdsdval tudjuk elérni.

A kordbban leirt mddszer az aktiv cella
»vandoroltatdsdra” ez esetben is érvényes,
prébaljuk ki!

A kijelélés buktatoi

Nem sikeriil a kijeldlés, ha a gomb lenyoma-
sakor nem fehér kereszt az egérmutaté. Ha a
cella peremén volt az egérmutaté a kijelolés
inditdsakor, akkor az egérkurzor jobbrél
balra mutatd nyil alakd, és az egér hizdsdval
a cella tartalma dthelyezddik.

El6fordulhat, hogy az egérgomb felenge-
désekor megjelenik a 2. dbrdn ldthatd pdr-
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beszédpanel, mert nem iires celldba helyez-
nénk 4t azt az adatot, amelynél a kijelolést
inditottuk. Ha tévedésbél keriiltiink ebbe az
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1.4bra: Ossze nem fiiggd tartomanyok kijeldlése
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dllapotba, a Mégse nyomdgombra kell kat-
tintanunk az egérrel. Ha nem jelenik meg ez
a pdrbeszédpanel, akkor egy iires celldba he-
lyezziik 4t az iménti adatot, de ez sem volt a
célunk. Az egérgomb felengedése utdn a
Szokdsos Eszkoztdr Visszavonds nyomé-
gombjdra kell kattintanunk.

Gyakorta torténik kitoltés a kijelolés helyett,
ha a miivelet elején a cella jobb alsé sarkdndl
volt az egérmutatd, és az alakja fekete kereszt.
A kezd§ cella tartalmdval tolti ki azt a tarto-
ményt, amelyen az egérmutatét végightizzuk.
Vigydzzunk, mert semmiféle figyelmeztetést
nem kapunk, hogy feliilir-e régi adatot vagy
sem! Az eredmény is megtévesztd, mivel a

kezd cella fehér, a tobbi fekete, mintha kijelo-
lést végeztiink volna. Csakhogy az dsszes celld-
ban ugyanaz az adat van! (Milyen jé, hogy az
Excel ilyen készséges... — A szerk.) Ismét a
Visszavondst kell alkalmaznunk, ha a kitoltés
avéletlen miive volt.

Kijelolés klaviataraval

A billentytik dicséretét a kijelolésnél is foly-
tatjuk. A Shift (betiivalto) billenty(i kiséreté-
ben a kurzormozgaté nyilakkal haladunk a
kivént irdny(ok)ba, és mdris kész a kijelolés.
Kiilondsen hasznos ez a mddszer, ha a kijeld-
lendg teriilet nagyobb, mint amennyi a kép-
ernydre rafér. Ha egérrel ki-
séreljitk meg a kijelolést, ak-
kor a képernyd széléhez érve
tigy elszalad az egérkurzor

& A chtartominy nem Gree, Kivinja et
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dm ha kombindljuk az egér és a klaviatira
haszndlatdt, j6l jérunk.

Képlet beirasa:
elony az egérnél

Minden képletet az egyenl6ségjellel (=) kell
kezdeniink. Ehhez a magyar billenty(izeten
a Shift és a 7 billentyiiket kell megnyom-
nunk. Nézziik a kovetkezd egyszerii felada-
tot: az Al és az A2 celldk tartalmdt kell
Gsszeadni és az eredményt az A3 celldban
szeretnénk megkapni. Munkénk szempont-
jabol kozombos, hogy az dsszeadandé cel-
ldkba mikor irjuk be az adatot. Ha a képlet
beirdsa el6tt, akkor rogton
ldtjuk az eredményt az A3-
ban. De megtehetjiik, hogy a
képletet vissziik be el8szor

alatt a munkalap, mintha je- 2.4bra

ges titon cstiszndnk meg. Hasznos felfigyelni
arra, hogy ha a Shift billentyiit lenyomva
tartjuk, a kurzormozgaté nyilakkal kisebbite-
ni is tudjuk a kijelolést. Nem kell tehdt a kije-
lolést elolrdl kezdeniink, hanem folytathat-
juk billentytivel. Az egész kijelolést billen-
tytivel végrehajtani dltaldban hosszadalmas,

az A3 celldba, és az 6ssze-
adanddkat késébb az A1-A2-be.

Tegyiik tehdt a cellamutatét az A3-ba,
majd billentytizzik be a kovetkezdket:
=al+a2. A cellahivatkozdsokat nem kotelezs
nagybettivel frnunk. Bonyolultabb képletnél
sajnos nagy a tévesztési lehetdség, hiszen a
celldk tartalmdt ldtjuk magunk el6tt, és nem
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nel

a
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e

nem idedlis a
munkahely!

Fizessen el6
lapunkra most,
ajandékba megkapja
az 0sszes eddig
megjelent szamot.

Eléfizetésiiket megujito olvasdinkat
CADvilag bogrével jutalmazzuk.

Keresse az el6fizetSi kartyat a lapban.

CADvilag Lapkiadé Kft. 1116 Budapest, Fehérvari ut 130. Tel./fax: 204-7745,
internetes eléfizetés: www.cadvilag.hu
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lEsticasaras 20Xl géra a celldral Tulajdon-
Zokoetirak | Paranceok I Bedlitésck | képpen az adatra kattin-
Ketegbidk: T Llfntk, te,hat e;ba mé\c;ls)zixi
=] 1 = T iztonsdgosabb. égii
;Zé:-;'ekfmés W”‘"M"“J még azt is elérhetjiik,
e hogy a képletek beirdsa-

EormoEan e el kor csak az egeret hasz-
Adatok “*' Ferezil L] néljuk. Ehhez a matema-
i 4o tikai miveletek jeleit el
Alakzatok | |~ Hatvanyozésiel | || kell helyezniink a képer-
Kijeléle parancs: nydn. A gyakorlat azt mu-
Leirds l Qﬂﬂﬁm'| tatja, hogy azokat érde-

mes feltenni az Eszkoz-

tdrba, amelyekhez két ke-

ziinket kéne haszndlnunk

Bt (példdul  egyenlségjel,

3.4bra: Az Excel egyéniesitésének parbeszédablaka

4ll rd a keziink a cellahivatkozdsokra (cellahi-
vatkozdsnak nevezziik annak az oszlopnak és
sornak az azonositéjdt egymds mellé irva,
amelyek keresztezGdésében van a cella). Ho-
gyan jérhatunk el médsképp, hogy kikiiszo-
boljiik a sok gépelést és hibalehetdséget?

A cellahivatkozdsok billentyiizése he-
lyett mutassunk rd az egérmutatéval ma-

zéréjelek), de a tobbi jel
(+, =, *, /) a szdmbillen-
tylizeten hozzédférhetd, igy nem fontos az
Eszkoztdrba helyezni.

Az Eszkozok mentipont Testreszabds pa-
rancsdnak kivdlasztdsakor a 3. dbrdn ldthatd
pérbeszédpanel jelenik meg. A Parancsok
lapon a Besztrdst kell vélasztanunk, majd a
kivant miiveleti jelet lenyomott egérgomb-
bal fel tudjuk hiizni az Eszkoztdrra, még-

VENDEGUNK

pedig arra a helyre, amelyet a nyomtatott
I alakii kurzor mutat.

Ha olyan nyomégombunk van az Eszkoz-
tdron, amelyre nincs sziikségiink, azt batran
hizzuk le a pdrbeszédpanel teriiletén beliil
tetszdleges helyre az egérrel. A most ismer-
tetett tevékenységek eredményeképpen az
Eszkoztdr a program tijbéli inditdsakor is az
dltalunk megviltoztatott dllapotban marad.
Ugyanezen a panelen, az Eszkoztérak lapon
tudjuk visszadllitani az eredeti Eszkoztdr
tartalmdt, ha az Alaphelyzet nyomégombra
kattintunk.

A lényeg a Szerkesztélécen
lathato

Egy vasbeton-keresztmetszet méretezését
végz6 szamolotdbla részlete ldthaté a 4. dbrdn.
Az Excel programban szdmokat, bettiket és
irdsjeleket frhatunk a celldkba. A szdmadatok
jobbra igazodnak, a szévegek balra. Ha a cel-
la tartalma szoveg, és hosszabb, mint ami a
celldba belefér, akkor is megjelenik az egész —
ha a jobb oldali szomszédos cella iires.
Egyébként a jobb oldali szomszéd tartalma
Hletakarja” a cella szélességébdl kilogo részt.

Internetes
térinformatika
megoldasok

a kozigazgatdstol...

Getln™

Internetes
térinformatikai
alkalmazisok

&

GeoForm

Autodesk MapGuide™

vV Varosok

szaghatse
Megyehafa B,
(=]

1 'Lakéutak! sele
-::;-:'g-]ﬂ

Alekériesés Kinethesik alpjion sz
20 6030 bokeon
Valaers
b T4149 TN 60)8 25158 28,1320 31 46,107.5122024,
new:fh,
tskalat R
Kozipiskols, szimunkdsképes, Uhldnos iskola, incs

‘letiar:

Geoform Mérnok Stidié B4 3531 Miskole, Kiss Erné tt. 23.
Telefon: (46) 401-230, 401-240, 401-847 Fax: (46) 401-880
e-mail: geoform@mail. matav.hu

Litogasson el hozzink: http/Avww.geoform.hu

N Autodesk

Authorized Dealer

10°Beépiter selecied [1 _Hirdetssek.

Help

. a meterolégidig.
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De a szerkesztdlécen mindig ldthatd a cella
teljes tartalma. Arra az esetre szamitva, ha
hosszabb lenne még az ott biztositott hely-
nél is, a szerkeszt6léc gorgethetd. Ha maga-
ban a tdbldzatban szeretnénk ldtni a teljes
szoveget, meg kell szélesiteniink a celldt, va-
gyis az egész oszlopot.

A szdmol6tdbldn feliil lithatd betiiket osz-
lopazonositdnak nevezziik. Az oszlop széles-
ségét bedllithatjuk vigy, hogy az oszlopazo-
nosité sorban két cella hatdrdra helyezziik
az egérmutatot, alakja ekkor fiiggéleges vo-

azonositékndl akarunk gondoskodni elére a
sor magassdgdnak megnovelésérél, akkor az
egérmutatd a sorazonositok kozelében viz-
szintes vonallal elvélasztott fiigg6leges, dup-
la nyilld valtozik. Meg lehet tehdt véltoztatni
a sormagassagot, de ezt tandcsos siirgdsen,
nemkivdnatos cselekedetként visszavonni
(leggyorsabb a Ctrl+Z). Miért? Minden kez-
d6 gondosan, szemmértékére biiszkélkedve
visszaigazitja az eredeti magassdgot. Vala-
mennyire logikus ugyan, de az egérvonta-
téssal bedllitott sormagassdg az alapértel-

*est

X Microzoft Excel - Vb1 i [=] B3

Nézet Beszirés Formétum Eszkbzok Adatok Ablak S(g6

=8| x|

DSRESRY | sBEC o-—- @@= ~4% 2 D

Programozot
felveszunk!

Epitipari AutoCAD alkalmaza-
sok fejlesztéséhez kereslink
Visual Basic és C+ + nyelvek-
ben jaratos, lehetleg mérnoki
végzettségl kollégat. Angol
vagy német nyelvismeret és
AutoCAD-ARX gyakorlat elény.

Jelentkezéseket kérjuk
a kiado cimére.

Ariel CE -0 - FopAlEE=EEHTF%xmwid -&-A- " . .
e | =] HORCSIK CAD Tanacsad6 Kift.
| B [ECEE DD
1 | ANYAGMINOSEGEK: =
2 C 16-16-KK  beton [kN/cm?]: = 1.5
a3l B 60.50 betonacél [kN/cm?]: gu= 4200 a cella egészét kivanjuk formdzni. T6bb cel-
| 4 | GEOMETRIA: ) lét egyszerre is lehet formdzni a kordbban
szerkezeti 526lass8a fom); = ismertetett médon kijellve. Ha csak a cella
hasznos magassag [cm]: h= 2 Fdoie < s .
 IGENYBEVETELEK: egy részét kivanjuk mds betiitipusira for-
8 mértékadé nyomaték [kNm]: M= mdzni, akkor a cella adatbevitelének befeje-
,% zése utdn a Szerkeszt6lécen kell kijeloIniink
T e ————— .LU_] a%;lvant karal;te;eke? (Az Exfle{ksok:tlhzng;
i e [ | silyozott szolgdliatdsa a celldk ,helyben
4.4bv szerkesztése... - A szerk.) Példdnkban az als§

nallal elvélasztott, vizszintes dupla nyilld
vdltozik. A kis fiiggleges vlaszvonalat kell
lenyomott egérgombbal a kivant helyre hiz-
ni. Ha éppen olyan szélességi celldt (oszlo-
pot) akarunk, hogy a tartalom beleférjen, de
ne legyen tul széles, akkor a hizds helyett
kattintsunk dupldn.

A Formdtum menii Oszlop parancsdaban
is intézkedhetiink az oszlopok szélességé-
16l

A szamolétdbla bal oldaldn taldlhat szd-
mokat sorazonositénak nevezziik. Ha a sor-

mezés(i automatikusrdl kotott értékiire val-
tozik. Emiatt az esetleg nagyobbra forma-
zott bettik egy része fog csak ldtszani! A For-
mdtum menii Sor parancsdban a Normdl
magassdg bedllitdsdval segithetiink. Ezzel
visszadll az Automatikus bedllitds.

Formazasok

A karakterek formdzdsa a Word program-
ban megismert médszerek szerint torténik.
A kiilonbség csak annyi, hogy nem kell sem-
mit sem kijel6Ini, ha csak egyetlen celldt, de

és a felsG indexeket igy formdztuk meg. Ha
nem elég a Formdzé Eszkoztdr nyujtotta le-
het6ség, akkor a Formdtum menii Celldk pa-
rancsdban a Bet(itipus lapon dolgozzunk.

A Formdtum menii Celldk parancsdnak
Igazitds lapjdn példdul a Vizszintes irdnyt
jobbra dllitva tudjuk elérni, hogy egy szoveg
ne balra, hanem jobbra igazodjon.

Az érdemi szdmitdsra e cikk keretében
mdr nincs méd. A méretezés képleteinek be-
vitele és egyéb fogdsok a kvetkez§ szdmban
lesznek olvashatdk.

Matyi Sandorné

TEPEDE

rereoe” HUNGARIA KFT

GRAFIKAI STUDIOK RESZERE iztigtaés matt flik, 120, 170 és 200 grammeskivtele,fliethezels poiter- s inlayagga, normal, vagy intapadis hitppal

1148 Budapest, Lengyel u. 16.
T: 252-1776, 221-9055 « F: 252-1776

CAD RAJZOKHOZ 0, 90 és 120 granmos minisigi papirok ves és tekerses iserelsben. Igny szerint kilinkges méretkben is
TERVMASOLASHOZ 50 grans papirs passy iinbing mircteklen, e, i ekerses vilozathan
KULTERI FELHASZNALASRA clkdinas, peilspapiok
ENCAD PLOTTEREKHEZ UV-sgirgisnak elenils tintie

UV-VEDELMET é sigmntsige izt pray
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HP - AutoCAD Office

I\ Autodesk.

Authorized Systems Center
Mechanical Design

A pidicans

Solution
Provider

FabiCAD Kft, tel: 467 2850
CAD Art Kft, tel: 209 2510
CAD+Inform Kft, tel: (52) 417 266

HungaroCAD Kft, te

i
M ec h a n i Ca I DeS kto p A csomag tartalma:
e . - allomas, ]’&'llli;lm‘ 11 processz
} Ahola 2D gepeszeti szerkesztés 300 MHz, 4,3 GB Ultra SCSI d
4 MB ECC SDRAM, Matrox
Millenium II AGP videovezérld,

és a 3D mOdeIIeZés HP UVGA 17" monitor

, - s = N o ® Mechanical Desktop 2.0 i e
egymdst kélcséndésen kiegésziti * AutoCAD Release 14 magyar
* HP DesignJet 450C A0: nes nagy-
formatumui nyomtato
* HP SureStore CD-Writer Plu
archivalashoz és adatcseréhez

* Support Pack (haroméves he!

Teljes gépész CAD iroda szerkesztésben és a parametrikus, alaksajatossag
tartos bérleti konstrukciéban alapti modellezésben a legjobbat nyjtja.
A Mechanical Desktop 2.0 az AutoCAD Release
A magas szinvonali tervezési munkdhoz milliés 14 verzi6 élenjar6 objektum technoldgiajan
értékd szoftver és hardver sziikséges. alapszik, és elsajatitdsa — a magyar verzioénak is
A HP AutoCAD Office csomag azonban olyan koszonhetden — Onnek sem fog nehézséget
megoldést kindl Onnek, ahol mindezt integraltan, — okozni. A csomag tartalmazza az ingyenes
HP Support tamogatéssal kiegészitve, tartos frissitést a Mechanical Desktop 3.0 verzidra.

bérleti konstrukcié keretében megkaphatja.

Az Autodesk Mechanical Desktop 2.0 a gépészeti [ A MEGTARTOTT IGERET l

0310, HP May
sszegét legfe

http//www.hp.
irfol dltozi

megfelel tulajdonosok birtoka.
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STAAD-III végeselemes program
Gyakorlati tapasztalatok a FOMTERV Rt.-nél

A cikkben konkrét tervezéi mun-
kak kozul valogatva rovid, felhasz-
naléi szemléletd attekintést nyj-
tunk a STAAD-IIl nevd, kimondot-
tan épftémérncki céld, térbeli
végeselemes program lehetésé-
geirdl, hasznalatarol. Mér régeb-
ben hasznalunk tervezé- és rajzo-
l6programokat, és a piaci kinala-
tot folyamatosan figyeljtik. A szer-
kezettervezés terlletén is mar rég-
6ta hasznélunk statikai progra-
mokat, de ezek a tervezesi felada-
tok egy-egy résztertletét oldjak
meg (lemez-, tarcsa-, sikbeli, illet-
ve térbeli keretprogramok). Ezek-
kel a programokkal a nagyobb lé-
legzett, bonyolultabb geometri-
4ju, esetleg specialis anyagi tulaj-
donsagokkal jelentkezé komplex
feladatok csak jelentés egyszerd-
sités és ezdltal gyakran felesleges
tulméretezés aran oldhatok meg.

Az amerikai Research Engineers, Inc. dltal
kifejlesztett programot tobb tizezer fel-
haszndlé alkalmazza vildgszerte, szdmos
szerkezettervezd szoftver (példdul a Soft-
desk Steel Detailer és a StruCAD) haszndl-
ja futtaté-méretez8 programként, kihasz-
ndlva egyszer(i csatlakozdsi feliiletét. A
STAAD-III adatfdjlja ugyanis ASCII for-
métumd, tehdt jél olvashatd, részletesen
dokumentdlt parancsnyelve és szintakti-
kidja segitségével egyszeriien generdlhatd,
valamint egy kis jdrtassdggal barmely egy-
szer(i szovegszerkesztGvel (Notepad, NE,
DOS Edit stb.) el@dllithatd. A szerkezet ge-
ometridja a programon beliili grafikus fe-
lilettel, a mdr emlitett szerkezettervezd
programokkal, vagy az AutoCAD-ben el6-
dllitott DXF fdjlt importdlva adhaté meg.
Az eredmények rajzgépre nyomtathatdk,

CADVILAG

WMF, illetve 2 és 3 dimenziés DXF formd-
tumban mentheték a tovébbfeldolgozds
céljabal.

clo) 1 lxy e

[ 2o e

1.4bra: Gubacsi hid nyomatékai

2. abra: Gyaloghid térracsmodellje

3. abra: Gyaloghid nyomatéki aximalabraja
4. dbra: Szuezi vasti hid modellje

/SZEPTEMBER-OKTOBER

Az els6 megoldott
feladatok

1993-ban régton élesben kezdtiik haszndlni a
programot a budapesti Expdhoz, valamint a
Ldgymdnyosi hidhoz kapcsol6dé szémos 1é-
tesitmény tervezésében. Itt szereztiik meg az
elsG tapasztalatokat a térbeli hdlézatok gene-
rdldsdban, valamint a rid- és héjelemek
kombinéldséban.

Az els6 bonyolult mitérgy a Ligymanyo-
si hiddal kapcsolatosan megépiilt Gubacsi
it koziiti feliiljdrd volt, amely a szérny- és
tdmfalakkal egybeépitett, nagy ferdeségti,
kozépen oszlopsorral aldtémasztott mono-
lit vasbeton szerkezet, zsugoroddsra, vala-
mint a hémérséklet-véltozdsra rendkiviil
érzékeny (1. dbra). Ennek egységes egész-
ként torténd szdmitdsdra eddig nem volt le-
hetdségiink.

1993-ban cégiink hiddszcsapata az angol
Maunsell céggel térsulva elindult az Expo
gyaloghidpdlydzatdn. Az elképzelt szerkezet
egy nagyon szép, aszimmetrikus, ferde k-
beles hid volt, melynek fétartéja a Maunsell
dltal ajénlott, kénnyen szerelhet§ méianyag
térrdcs, ragasztott csomépontokkal késziilt.
El6szor a térrdcs 1 kdbelkéznyi modelljével
meghatdroztuk a helyettesitd f6tarté ke-
resztmetszeti teriiletét és hajlitdsi inercidjdt
(2. dbra), majd a tovébbi szdmitdst az 4j mo-
dellen végeztiik, ahol a STAAD tbb, szd-
munkra j funkci6jdt prébélhattuk ki, pél-
déul
# a kdbelelemeket, amelyeknél a kdbel meg-

adott rugalmassdgi modulusa, geometrid-

ja (hossza, ferdesége), folydméterstilya,
valamint az el6feszités mértékének isme-
retében a program helyettesitd rugalmas-
sdgi modulust general;

© mozg6 terhek generdldsat (a hossz- és ke-
resztirdnyt tengelytdvolsdg, a terhek nagy-
sdga leirdséval), és ennek alapjdn a nyoma-
téki maximdldbrdk készitését (3. dbra);

# a geometriai mdsodrendd elmélet alkal-
mazdsdt.

Pélydzatunk III. dijban részesiilt, és a leg-
alaposabb statikai vizsgélatot felmutaté pa-
lydzatként értékelték.



Nagyobb munkak

A kovetkezd években mdr gyakorlott fel-
haszndléként egyre bonyolultabb szerkeze-
teket szamoltunk. 1995-ben a Szuezi-csa-
torna folotti, elforgathatd récsi fGtartds,

A Margit hid feldjitdsdval kapcsolatban
1997-ben a szigeti bejdratndl a pdlya kiszé-
lesitésével kapcsolatban a teljes nyilds szer-
kezeti elemeinek (acél fotartok, oszlopok,
stb., 6. dbra), valamint a vasbeton pdlyale-

mez (7. dbra) fe-

Szerkezetjellege (somopontszam  Elem+ridszam Futasidd (perc:mp) sziiltségeit  vizs-
Sikbeli 471 420 00:05 gdltuk. Mig a tel-
Fodém 576 529 00:16 jes  szerkezetet
Térbeli 1241 1200 00:32 »koordindtdsan”
Térbeli 1873 1780 01:27 vittiik fel a ren-
Térbeli 2769 2661 03:42 delkezésre  4llé
Térbeli 7048 7320 5114 tervek  alapjdn,
addig a konzol

1. tablazat hédlézatdt a szu-

ferde kdbeles vasiiti hid lehetdségét vizsgdl-
tuk (4. dbra), periodikusan ismétlsdd rd-
csozattal.

A feladatbdl ugyan nem lett megbizds,
mégis érdekes és tanulsdgos munka volt egy
ekkora rdcsos hid, kozépen ideiglenes nyo-
matékbiré kapcsolattal.

A Szabadsdg hid statikai feliilvizsgdlatdt
1995-ben végeztiik el, melynek sordn bebi-
zonyosodott, hogy a szerkezet fGtartdja br-
mennyi villamost ,elbir” (5. dbra). A vizsgd-
lat kiterjedt a hossz- és a kereszttartok vizs-
gdlatdrais. A rdcsos hdlézat generdldsat itt is

perelemek (ldsd az Elemek cimii keretet)
segitségével végeztiik el, ami az dbrdn jol
ldtszik.

Uj STAAD-verzié,

uj lehetéségek

Ma mdr a 22.3-as verziéval szémolunk,
amely windowsos és sokkal gyorsabb, mint
a kordbbiak. Az vj véltozattal néhdny dj
funkcié is megjelent, amelyek eddig igen-
csak hidnyoztak a tervezéknek:

# rugalmas dgyazds generdldsa az adott tar-

kihaszndltuk. tomdnyban;

MUNKAMENET, TOMOREN

A STAAD-III az eddig ismertetett funkcidkon til EuroCode szerinti acél- és vasbeton

szerkezeti elemeket tervez és ellendriz, anyagkimutatdst készit, dinamikai vizsgdlatokat

végez (sajdtfrekvencidk, rezgésalakok, vdlaszspektrum-analizis, id6fiiggd terhek — time
history analysis, statikus és dinamikus terhek algebrai, valamint vektoros dsszegzése),
beépitett, interaktiv tervez6moduljai is vannak témfal, kehelyalap, egyszerti derékszogi
négyszog alaku vasbeton lemez tervezéséhez.

Meniirendszerének felépitése a ,foldhozragadt” statikus gondolatvildgdt kiveti, a f6bb
adatcsoportokon sorrendben dtvezet, megtanuldsa rendkiviil egyszer( és gyors:

# geometria megaddsa (rid- és végeselem-hdldzat megaddsa, generéldsa);

@ keresztmetszeti jellemzék (rudakndl kiilsnbozd, szabvényos, hidegen hajlitott vagy
hengerelt szelvények, kor, négyszog, T keresztmetszet vagy elére kiszdmitott
inerciaadatok);

# anyagjellemzdk (rugalmassdgi modulus, Poisson-szdm, stiriség, htdguldsi egyiitthaté);

# tdmaszok (merev vagy rugalmas komponensekkel, rugalmas dgyazéssal);

@ egyéb jellemzdk (ridvégi kapcsolatok felolddsa, rdcsrudak, csak nyomdsnak, illetve
huizésnak ellendllé rudak, kdbelelemek kijelolése stb.);

# terhek megaddsa (mozg tehertipusok definidldsa, ebbél tehersorozat generdldsa, el-
sddleges terhelési esetek, teherkombindcidk, elsédleges teheresetekbdl képzett kombi-
ndlt elsédleges terhek a II. rendii elmélet szerinti ,teherkombindcidk” vizsgdlatdhoz).
Nagyon sokféle tehertipust ismer a program, mind lokdlis, mind globdlis, mind vetiile-
ti irdnyban (héteher) megoszldk;

# analizis tipusdnak megaddsa (elsérend(i, mdsodrendi);

# a kinyomtatandé adatok, tébldzatok, a készitendd rajzok (deformdcids dbrdk, sajétrez-
gés-alakok, nyomatéki dbrdk, fajlagos lemez- és héjigénybevételek) megaddsa.

CADVILAG /SZEPTEMBER-OKTOBER
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# ferde tdmaszok;

 csukl6 a hajlitott héjelemekben (példdul
csuklés, tobbtdmaszii lemezhid);

# csak hiizott, illetve csak nyomott ridele-
mek (példdul szélrdcs, illetve talajrudak);

© STAPLE parancsnyelv, mellyel tetszGleges
nyelvii és tartalmi eredménylistdk és
ASCII fdjlok generdlhatk példdul tdbld-
zatkezel§ programban valé tovdbbfeldol-
gozds céljdra;

# 8 csombponti testelem (egyelGre sajnos
csak kézi bevitellet adhaté meg);

# On-line kézikonyv;

@ jelentések (sorba rendezett, célirdnyos lekér-
dezések) készitése a STAAD adatbdzisdbol.

A program sebességének és tarkihasznald-

sdnak novekedtével egyre részletesebb mo-

dellek megalkotdsdra nyilott lehetdség. 7-

8000 csomdponti szerkezetek megolddsa is

redlis. A futdsiddkre jellemz§ tdbldzatot (1.

tdbldzat) csak esetleges dsszehasonlitds vé-

gett kozoljiik. A sikbeli feladatok 2 eltoléddsi

és 1 elforduldsi, a fodém tipustak 1 eltolodd-

si és 2 elforduldsi, a rdcsos feladatok 3 eltol6-

cial glsisis)

D e |

A STAAD grafikus feliiletének héjelem-
és ridhdlozat-generdlé funkcidja széles
lehetGséget biztosit az épitémérncki
gyakorlatban leggyakrabban el6fordulé
geometriai alakzatok generdldsdra, né-
hdny paraméter megaddsdval. Ilyenek:

# gyakorlatilag az dsszes el6fordul6 rd-
csozattipus, esetleg térben tibb
egyméshoz kapcsolva (példdul az 5.
4brén ldthatd rdcsos hid);

@ sikbeli, illetve térbeli meréleges rasz-
ter( keretek;

@ rudakbdl szerkesztett dllé és fekvd
korhenger, illetve héjelemekbdl 4llé
korhengerhéj, valamint az ezekbdl
képezhet§ forgdsszimmetrikus alak-
zatok (példdul egy kristdly pezsgds-
pohér modellje) vagy korgytirt;

*XY, YZ,XZ siki derékszog(i lemezmezék;

#®azin. ,szuperelem” haszndlatéval tet-
szleges, 4 csoméponti (dltaldnos
négyszog), valamint 8 csomdponti
(gorbe oldali négyszog) tartomdny
behdlézdsa.

Ezek kombindciGja a gyakorlati felada-

tok nagyon nagy részét lefedi. Természe-

tesen az elemek, illetve csomépontok ki-
vélasztott csoportjat mozgatni, tiikrozni,
elforgatni, mdsolni és torélni is lehet.
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5. abra: A Szabadsag hid modellje

6. abra: A Margit hid térbeli modellje

7. abra: A Margit hid vasbeton palyalemeze
8. abra: Az U Nemzeti Szinhdz alaplemeze

9. abra: A Kvassay hid ortotrép pélyalemeze

ddsi, mig a térbeliek mind a 6 elmozduldsi
szabadsdgfokot tartalmazzdk.

/SZEPTEMBER-OKTOBER

Az i Nemzeti Szinhdz alapozdsa nem volt
kis feladat szdmunkra, mert az alaplemez di-
latdci6 nélkiili és igen nagy kiterjedésii. A ter-
hek elrendezése nem periodikus, és nagysd-
guk rendkiviil vdltozo, ezért egyszer(isitésre
alig volt lehetség. Az alaplemezt a legfonto-
sabb teherhordé falakkal egyiitt dolgozé ru-
galmas dgyazdsii lemezként oldottuk meg,
természetesen térbeli modellel (8. dbra). Sze-
rencsére a futdsiddk a 2-3 ezres csomépont-
szém ellenére 5 percen beliil maradtak, igy
rovid idén beliil tobb valtozat kiprébaldsat
tették lehetdvé. A szinhdz fGépiiletéhez csat-
lakoz6 szabadtéri szinpad végeselem-hdléza-
tdnak generdldsdndl a korhengerhéj sablon
megfelel§ paraméterezésével képzett henger-
és korgytiridarabokat haszndltuk. Ennek a
kis szabdlytalan ives lépcsének az erdjtéka
nehezen megfejthet§ lett volna egy térbeli
végeselemes program nélkiil.

Azortotrép lemezes hidak esetében méga
borddkat is modellezni tudjuk, igy a globdlis
(fétarté) hatdsokon til egészen finom rész-
letekig e tudunk menni. Erre sziikség is van,
mert ebben az esetben a kereszttartokat a
bordak dttorik. A Csepelre dtvezet§ Kvassay
Duna-dg hidja kiviteli tervénél igen sok
részletet tisztdztunk a program segitségével.
Ebben az esetben elsének a teljes hidat vit-
titk be, a borddkat kiilpontos ridelemként
modelleztik a f6tartéhatds vizsgdlatdhoz,
mdsodik modellként a pdlyalemezt a ke-
reszttartokkal és borddkkal (9. dbra), majd
néhdny borddt nagyon stir(i halézattal a lo-
kdlis keresztirdnyu hajlitds vizsgdlatdhoz.

A programmal az eredmények szépen do-
kumentdlhatck. A szerkezet egy adott részét
Hlemetszve” feltdrul a belsd rész erdjatéka.

Egyéb szakagak

Elsdsorban a Hidiroda haszndlja a progra-
mot, de a csatornatervezésnél is elkezd6dott a
folyamat az egyedi tervezésti monolit vasbe-
ton, vagy éppen az iivegszal erdsitési vékony,
hajlékony cséprofilok méretezésével. A cso-
vek szdmitdsdndl ugyantigy, mint a nyitott
vagy zdrt szelvényii alagutak, aluljarck szd-
mitdséndl, a csak nyomdsnak ellendllé riid-
elemnek vessziik nagy hasznat.

Amint az Olvasé is ldtja, a STAAD-III
programmal hatékony, azonban igen egysze-
rii eszkozt kap a statikus, amellyel a gyakor-
lati feladatok dénté tobbsége igen gyorsan
megoldhaté még egy FOMTERV Rt. nagysd-
gt villalatndl is. A STAAD-III programot ha-
zdnkban a HungaroCAD Kft. forgalmazza.

Kajan Laszlé



Allitson be On is batran!
I. Fajlbeallitasok az AutoCAD-ben

Ha valaki jol ismeri az AutoCAD lehetséges bedllitasait és azok mogottes tartalmat, azzal szemben
az AutoCAD sokkal baratsdgosabb munkaeszkdzként viselkedik. Ugy vélem, hogy a tébb szaz
bedllitasi lehetdség attekintése nemcsak a kezddk, hanem a gyakorlottabb felhasznéldk szamara sem
haszontalan olvasmany. Ebben a lapszamban az AutoCAD mUikddését befolydsold
fajlok és fajlutvonalak bedllitdsainak ismertetésével foglalkozunk.

A Microsoft Office programcsomag szoftve-
reiben — Word, Excel stb. - szokdsos Bedlli-
tdsok (Preferences) panel az AutoCAD R13-
as viltozatdban jelent meg eldszor. Az ezen
taldlhatd ot tdbla adatainak kitoltése, md-
dositdsa bizony még komoly ismereteket,
AutoCAD-tapasztalatot kovetelt meg attdl,
aki egydltaldn hozzdjuk mert
nytilni. A Release 14 Bedllitd-

Beallitasok

A fajlbeallitasok altalaban

Az AutoCAD eddigi vdltozatai is haszndltak
automatikus fdjlkeresési itvonalakat. Ez azt
jelenti, hogy ha a programnak olyan utasi-
tést adunk, amelyhez neki egy adat vagy
programfdjlra van sziiksége — példdul rajz-

sok panelje egyrészt mér valé-
ban bardtsdgos a kezdé fel-
haszndlgval szemben is, mds-
részt pedig célirdnyosan cso-
portositva az AutoCAD miiko-
dését befolydsold bedllitdsok-
nak csaknem az osszes lehetd-
ségét elénk tdrja.

A Bedllitdsok pérbeszédpa-
nelt 6t kiilonbézd mddon ér-
hetjiik el: begépelhetjiik az

a|

# % Eszkozmeghano la||ok keresési Gtvonala

[@ Projekt fsilok keresési itvanala

E Menii-, sigé-, naplé- és eayéb féjlok nevei
ﬁ Szovegszerkeszt-, szotar- és fontféjlok nevei

@ Nyomtatssi gyiitsailok helye
B @ Raizsablon féilok helve
=) Ideiglenes raizféfok helye _'.l ;

&si f&jl-, ayliterajl- és

jén a ,,Konyvtdrak” megaddsa. Mindkettére
jellemz6 volt, hogy a — legtobbszor 6nma-
gukban is elég hosszd itvonalakat - 6m-
lesztve és emlékezetbdl kellett begépelniink
a megfeleld sorokba.

Az R14-ben két tjdonsdg tapasztalhaté
ezen a téren. Az egyik az, hogy szemléletesen
és jol értelmezheté médon, job-
ban szétszedve tdrja elénk a lehet-
séges bedllitdsokat, a mdsik az,
hogy mindezt a Windows Intézd
(Explorer) dltal szabvanyositott
kezelGfeliileten teszi. Ez utébbi-
nak az a jellemzGje, hogy a
fastruktira jellegi listdban a pil-
lanatnyilag érdektelen részlete-
ket osszezdrhatjuk. Ekkor egy

egyébként meglehetdsen
hosszi BEALLITASOK (PRE-
FERENCES) parancsot, hasz-

keresi,

lappak megadasa, amelyekben afz] AutoCAD azokat a fontokat,
beilleszteni kivant qankak, vonaltipusokat,
amelyek nem az aktuslis nmw&mm &

uaﬁ‘néﬁnn-

»+7 jel jelenik meg mellettiik,
utalva arra, hogy mogottiik to-
védbbi részletek vannak. Ugyan-
csak tipikus, hogy a bedllitandd
tdtvonalak leirdsdt nem kell ok-
vetleniil begépelniink, hanem a

ndlhatjuk a BEA (PR) parancs-

ok ] wégsem | Mka{mazl

B | »Hozzdad” (Add) vagy ,Talléz...”

roviditést, kivdlaszthatjuk az
Eszkoz legordiilémeniibél (ha-
sonl6an az R13-ashoz), vagy —
ami taldn a legszimpatikusabb, — a jobb
egérgombbal klikkelhetiink az AutoCAD
parancssordnak a teriiletén, és a megjelend
kurzormeniiben is megtaldlhatjuk a ,,Bedl-
litdsok” parancsot. Végiil todik médszer-
ként az Rl4-ben a régi j6 KONFIG
(CONFIG) parancs begépelésével is az 1.
dbrdn ldthaté Bedllitdsok pdrbeszédpanel
jelenik meg. Mint ldthatjuk, az R13-hoz ké-
pest ez teljesen megvdltozott. AlapvetGen
nyolc altdbldra osztott, ezek kiilon tartal-
mazzdk a Fdjlok, a Teljesitmény, a Kompa-
tibilitds, az Altaldnos, a Képernyd, a Muta-
t6, a Nyomtaté és a Profilok bedllitdsanak
lehetdségeit.

1.abra: Az R14-es AutoCAD Bedllitdsok paneljén a f&jlok keresési tvonalait
egy Windows Intézé jellegu kezeldfeltleten allithatjuk be

megnyitds (rajzfdjl), j betdstilus készitése
(fontfdjl), meniibetoltés (meniifdjl) stb. —,
akkor nem kell minden esetben megadjuk
az adott fdjl teljes elérési utvonaldt is. Az
AutoCAD-be el6re ,beprogramozhatjuk”,
hogy mely titvonalakat nézze meg automati-
kusan, amikor az adott fijlt keresi, és csak
akkor jelezzen hibdt, ha ezeken az automati-
kus iitvonalakon nem taldlja a megadott ne-
vii fdjlt. A DOS-os AutoCAD-ekben ezeket az
titvonalakat az AutoCAD indité Bach-fdjljd-
ban a SET ACAD =, SET ACADCFG= paran-
csokkal dllitottuk be. Az R13-ban hasonlé
célt szolgdlt, és nem volt sokkal bardtsdgo-
sabb a Bedllitdsok panel ,Kornyezet” tabld-
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(Browse...) gomb megnyomdsa
utdn egy fijlkeresd panelen az
egérrel jelolhetjiik ki azokat. Az
— dltaldban t5bb - lehetséges keresési titvo-
nal azutdn a 3. dbrén ldthatd struktirdban
jelenik meg a listdban. A keresés sordn a lis-
tdban elfoglalt hely egyben sorrendet is je-
lent. Ha példdul azt akarom, hogy az
»E:\R14m\bonus\cadtools” konyvtdrat az
Gsszes tobbi eldtt ellendrizze a kivant féjlra
az AutoCAD, tigy a 2. dbrdn ldthatd listdban
rddllhatok erre a sorra, majd a panelen akti-
vizélddott ,Felfelé” gombbal feljebb mozgat-
hatom azt a listdban.

Fontos tudnunk, hogy a mdr elavult vagy
téves bedllitdsokat a ,,Torol” (Remove)
gombbal ki is vehetjiik az titvonalak koziil,
igy a listink nem fog feleslegesen meghizni,

/SZTEPTEMBER-OKTOBER



VI° termekesalad

A Softelec cég VP termékcsaléddja komplex rasz-

ter-vektor konvertdld és editalé megoldast nydjt
fekete-fehér, sziirkedrnyalatos és szines raszter-

ami lényegesen lassabbd tenné az egyébként  jait. Ez az titvonal-bedllitds nem érvényesiil
is idGigényes fdjlkeresési eljardsokat. Mdsik ~ abban az esetben, ha egy eszkézt nem ADI

allomanyokra. Kiilonleges pontossiga és haté-
konysaga révén a termékcsalad optimélis megol-

dést biztosit mind a miiszaki rajzokhoz (gépé-
szet, épitészet, szerkezettervezés, stb.), mind a
térképészet minden teriiletén (alaptérképek, koz-

miitérképek, geoldgiai térképek, stb.)

VPstudio <*a legsokoldalibb:
szkennerek kezelése
szinklasszifikéacié
automata és félautomata konvertdlds
szimb6lum- és karakterfelismerés
AutoCAD dinamikus link

VPmax pro +a profi megoldds:

a VPstudio mono véltozata

VPmax +a gyors vektorizéléshoz:
automata konvertdlds

VPlite +*a kis rajzokhoz:

A2-es méretig

VPedit +a gyors edifor:

rasztereditdlds a hatékonyabb konvertdldshoz

VPraster LT +a gazdaségos megoldés:
AutoCAD LT-hez

& cad

FABICAD

Szamitdstechnikai Kereskedelmi és Szolgdltaté Kft.

1148 Budapest, Fogarasi ¢t 10-14.
Tel.: 467-2850, fox: 467-2865, 383-2025

E-mail: mail@fabicad.hu * http://www.fabicad.hu
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fontos tudnivald, hogy az AutoCAD R14-ben
ezek a bedllitdsok az adott munkahely szem-
pontjabdl nem globdlis érvénytiek, hanem
ugynevezett ,,Profilokban” tdrolédnak, és
minden felhaszndlénak, illetve AutoCAD-al-
kalmazdsnak kiilon-kiilén profilja lehet. A
Profilok ugyancsak a Bedllitdsok panelen ké-
pezhetdk és kezelhet6k, de ezzel a mostani
cikk nem kivdn részletesebben foglalkozni.

Az aldbbiakban rovid dttekintést szeret-
nék adni az AutoCAD R14-ben lehetséges
keresési titvonalakrol, azok mogottes tartal-
mdrol.

Support fajlok

A 2. dbrdn bedllithaté AutoCAD Support
fdjl-utvonalak olyan kényvtdrakra (Windows
terminolégidban mappdkra) utalnak, ahol
azok az adatfdjlok taldlhaték, amelyekre az
alap AutoCAD parancsok miikiodése szem-
pontjdbdl sziikség van. Ilyenek példdul az
AutoCAD parancsok pdrbeszédpanel-fdjljai,
a sraffozdsi mintdkat és a vonaltipusokat le-
ir6 fdjlok, a szovegstilusok készitéséhez
sziikséges fontfdjlok stb.

Ha felhaszndloként olyan szimbélum-
konyvtdrakkal (blokk-konyvtdrakkal) ren-
delkeziink, amelyeket gyakran haszndlunk,
gy célszer(i ezek elérésiitvonaldval bdvite-
ni a Support fdjlok elérési utvonaldt. Ezzel
azt érjiik el, hogy egy ilyen konyvtdrbdl csak
a nevének begépelésével illeszthetiink be
egy blokkot (rajzfdjlt), nem kell eléirjuk a
rajzfdjlt tartalmazé konyvtdr elérési dtvona-
ldt is. Az AutoCAD a BEILL (INSERT) pa-
rancs kiaddsa utdn végignézi a Support
konyvtdrakat, megkeresi és beilleszti a meg-

feliileten, hanem kozvetlen Windows feliile-
ten illesztiink a munkahelyhez (példdul egy
plottert Windows Rendszernyomtatéként
haszndlunk). Ekkor ugyanis az operdcids
rendszer eleve gondoskodik az eszkéz meg-
hajtdsarol.

Projekt fajlok

Ez a lehetdség az egyik 1] és leghatékonyabb
viltoztatds a Bedllitdsok panelen az R13-hoz
képest. Lehetéséget nyujt arra, hogy a fel-
haszndl¢ a kiilsd referencidk (Xrefs) hasznd-
lata szempontjdbdl a kiilonbzé projektjei
szdmdra kiilonboz6 keresési ttvonalakat
definidljon. Példdul egyidejiileg dolgozunk
két projekten az egyik mondjuk egy iskola, a
mdsik egy korhdz. Mindkét munka sordn
haszndljuk a kiilsd referencidk lehetdségét,
vagyis az Osszefiiggd rajzokat a projekten
dolgozé munkahelyek nem blokként, ha-
nem kiils6 referenciaként jelenitik meg az
dosszedllitdsi rajzokban. Mint tudjuk, az
ilyen kiilsé referencidk rendkiviil érzéke-
nyek a beillesztett fjlok késébbi mozgatdsd-
ra. Ha mdsik meghajtéra, mdsik konyvtdrba
vagy példdul hdlézatos munka esetén egy
mdsik szerverre telepitjiik a projekt rajzfdjl-
jait, a behivott AutoCAD rajz nem fogja
megtaldlni a beleillesztett kiilsd referencid-
kat, hogy megjelenitse 6ket. Az R14-es uj
projektkezelési szisztémdja ezen a problé-
mdn segit.

Példdul a 3. dbrdn ldthaté médon van egy
»Iskola” és egy ,Korhdz” nevii projektiink.
Az egyiknek a mappdi egy iskolaépiilet, a
mdsiknak a mappdi egy korhdzépiilet ter-
veit tartalmazzdk. A Projekt ttvonalak

adott nev blokkot. Ha t8bb = @ Support f&jlok keresési dtvonala

azonos nevii blokk is létezik a

kijelslt ttvonalak mentén, =¥
tigy a keresési titvonalak sor- -
rendjében hamarabb eléfor- =

dulé konyvtdr ilyen nevi

blokkjdt fogja beilleszteni. B4

nd HE

E:%r14mbsupport
E:\rldmbfonts
E:\rT4mbhelp
E:%r14mi\bonushcadtools

Eszk6zmeghajto

i 2. abra: A Support fajlok keresési Utvonalaihoz a ,Hozzdad”
faJIOk gomb megnyomésa utén adhatunk Ujabb és Ujabb tételeket

Az itt bedllithaté utvonalak
azok, ahol az AutoCAD auto-
matikusan keresi a bekon-
figurdlt, ADI  (Autodesk
Device Interface) feliileten il-
lesztett eszkozok (plotterek,
digitalizdl6 tdbldk és grafikus

= @ Projekt fajlok keresési Gtvonala

- & [
= -E= Kérhaz

=y D:\Bramac

— DACAD-KING

kdrtydk) meghajtéprogram- 3. abra: A projekt f&jlok keresési ttvonalainak beallitésa
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nyilvdntartdsa globdlis az AutoCAD szem-
pontjdbdl, vagyis minden rajzbdl elérhetd.
Az AutoCAD-del azt is kozolhetjiik, hogy
egy adott rajz ezek koziil melyikhez tarto-
zik. Ehhez nyissuk meg a rajzot, majd a 3.
dbrdn ldthaté médon dlljunk rd mondjuk
az ,Iskola” projektre. Ezutdn a panel jobb
oldaldn nyomjuk meg az ,Aktudlis” (Set
Current) gombot. Ily mddon egy
PROJNAME nevii rendszervéltozéban eltd-
roljuk, hogy a rajz az ,Iskola” nev(i pro-
jekthez tartozik. A PROJNAME viltozd a
rajzfdjlban tdrolédik, és csak arra hatdsos.
Segitségével az iskola rajzfdjljaiba beillesz-
tett Kiils§ referencia (Xref) rajzokat az
AutoCAD elsdsorban az ,,Iskola” nevi pro-
jekt itvonaldn fogja keresni. Ha ezutdn pél-
ddul az iskola tervrajzait a sajdt gépiinkrél
(példdul egy C:RAJZOK\ISKOLA nevii
konyvtdrbdl) dthelyezziik a szerverre (pél-
ddul egy J:\ISKOLA nevi konyvtdrba), uigy
elegendd, ha a ,,Projekt fdjlok keresési tt-
vonalai” kozott az ,Iskola” projekt mogott
levé utvonalat feliilirjuk. Ezzel gondoskod-
tunk arrdl, hogy egy rajz megnyitdsakor a
benne hivatkozott osszes Xref f4jl problé-
mamentesen betoltddjon.

Menii-, stig6-, naplé-

és egyéb fajlok

Mint ldtni fogjdk, ez a rész nem annyira el-
érési ttvonalakat, hanem inkdbb bizonyos
fajlok helyét és nevét azonositja az AutoCAD
szamdra. Akik a régi AutoCAD-et haszndl-
tdk, jol tudjdk, hogy ezen fdjlok helyének ki-
jelolése régebben a konfigurdldsi folyamat
része volt.

Meniifdjl. A haszndlandé default menii-
fdjl kijelolése. Alapértelmezés szerint az
acad.mnu fdjl szerepel.

Sugofdjl. A default sigéfdjl kijelolése.
Alapértelmezésként ez az acad.hip fdjl.

Automatikus mentési fajl. Alapértelme-
zése az acad.sv$. Ha az automatikus mentés
idejét bedllitjuk, gy az AutoCAD ezen id6-
kozonként akkor is biztonsdgi mdsolatot ké-
szit a rajzunkrdl, ha mi errd] elfeledkeznénk.
A mentés ekkor az acad.sv$ nevi rajzfdjlba
keriil. Nem tévedés, ez valéban egy rajzfjl,
noha a kiterjesztése nem a szokdsos .dwg ki-
terjesztés. (Ha ezt jobban szeretnénk, az itt
torténd bedllitdssal nyugodtan megvaltoz-

Meniif4l
&> Sugdfél
B Automatikus mentési 4]l
[®] Naplsfail

Led Konfiguréciss fl

7& Alapértelmezés szerinti Internet honlap

egyenértékd, ha a SAVEFILE rendszervilto-
z6t direktben dllitjuk 4t.

Napléfdjl. (Log file) Az AutoCAD képes
rd, hogy az AutoCAD Szovegesablak tartal-
mét munka kozben folyamatosan egy itt
megadott helyi és nevii tgynevezett naplé-
fdjlba irva rogzitse. Ez valdjdban egy sima
szovegfdjl lesz, amely barmely szovegszer-
keszt6vel megnyithaté és felhaszndlhatd.
Nem elég azonban, ha itt megadunk egy fdjl-
nevet (egyébként default értéke, az acad.log
mindig is él6), hanem a naplézdst el is kell
inditani. Ezt legegyszertibben tigy tehetjitk
meg, hogy a ,Bedllitasok” panel ,Altaldnos”
(General) tdbldjdn bekapcsoljuk a ,,Napl6fdjl
vezetése” (Maintain a Log
File) kapcsolét. A kapcsolds
torténhet a NAPLOFAJLBE
(LOGFILEON) és NAPLO-
FAJLKI (LOGFILEOFF) pa-
rancsokkal is. A naplofdjl itte-
ni bedllitdsa egyenértékd a
LOGFILENAME rendszervél-
toz direkt bedllitdséval.

[ Licenszszerver

4. abra: A men(-, sugo-, naplé-, és egyéb féjlok beéllitdsa

tathatjuk az automatikus mentési fdjl nevét
pl. auto.dwg-re.) Ha haszndljuk az automati-
kus mentés mechanizmusit, tigy egy dram-
sziinet — vagy netdn az AutoCAD elszdlldsa -
esetén az automatikus mentési fdjlban meg-
taldljuk az utolsé mentett dllapotot. Ha meg-
tartjuk az auto.sv$ fdjlnevet, tigy a mentett
rajz megnyitdsa el6tt ezt 4t kell nevezziik va-
lamilyen .dwg kiterjesztésti f4jlld. (Ezt a kez-
dé felhaszndlék gyakran nem tudjdk.) Az au-
tomatikus mentési fdjl itteni bedllitdsdval

Alapértel szerinti
Internet-honlap. Ez valdjd-
ban nem fdjlnév. Alapértelmezése a
www.autodesk. com/ acaduser, vagyis az
Autodesk kozponti Web-helyén a felhaszna-
Iék tdmogatdsdra szént honlap. Ha a Suigé
meniiben kivdlasztjuk a ,Rdcsatlakozds az
Internetre” parancsot, tigy az az itt bedllitott
honlapra juttat fel benniinket az Interneten
(ha egyébként van feléleszthet Internet-csat-
lakozdsunk). Az Internet-csatlakozds itteni
bedllitdsa egyenértékii az INETLOCATION
rendszerviltozd direkt bedllitdséval.

Itt van. Megérkezett.

Itt az ideje, hogy megtegye

a kovetkezd nagy 1épést.

A miiszaki tervezés korszer( alapja
az AutoCAD " Release 14. ig
\peuﬁkus kiegészitd alkalma-
al az On igényei szerint.
A kifejezetten épitészeknek
fejlesztett j 3D Studio VIZ™
programmal, egyszerii modon
fot6realisztikus mingségben
jelenitheti meg terveit.

Autodesk \luh wical Desktop
é: s 2 és 3 dimen-

isa. Hatékonyabbd
tehetd a GENIUS Desktop
rendszerrel.

GTX raszter-ve I\uu dtalakito a régi
gyéb felvétele-
ldsa, vektorizdldsa,

tdroldsa.
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Konfigurdci6s fajl. Alapértelmezés sze-
rint az acad.cfg van beillitva. Ez egy csak ol-
vashatd bedllitds, vagyis a konfigurdcids fajl
helye és neve innen nem viltoztathat meg.
Ha hdlézatos AutoCAD-et haszndlunk, és
vele az Autodesk Licence Manager progra-
mot, gy ugyancsak itt olvashatjuk ki a hd-
16zati szerver helyét is.

Szovegszerkesztd-, szotar-
és fontfajlok nevei

Ez alatt az aldbbi bedllitdsi lehetségeket ta-
ldljuk:

Szovegszerkesztd. Itt a tobbsoros szive-
geket a rajzba illeszt6 BSZOVEG (MTEXT)
parancs dltal haszndland6 szovegszerkesztd
programot dllithatjuk be. Alapértelmezése
az AutoCAD belsé szovegszerkesztdjének a
haszndlata. Véleményem szerint nem cél-
szer(i megvdltoztatni, ugyanis a belsd szo-
vegszerkesztd most mdr tényleg elég jo, egy
kiilsé  szovegszerkesztG program  pedig
nincs az AutoCAD igényeihez igazitva. Az it-

t} Szavegszerkesztd
@& FG szotér
Felhasznaléi szdtarfajl
Helyettesitd fontfjl
Fontcsere [l

szovegekhez haszndlt fontfdjlt a mi Auto-
CAD-iink nem taldlja. Vagy mert nincs is
ilyen fontfdjl a gépiinkon, vagy csak azért,
mert ndlunk nem ugyanazon az titvonalon
helyezkedik el a fontfdjl, mint a kollégdnk
gépén. Az R14-es AutoCAD ez esetben egy
globdlis helyettesit fontfdjllal zokszé nélkiil
mégis megjeleniti a szovegeket. Az ezen cél-
ra haszndlando fontfdjl dllithatd itt be. Alap-
értelmezése a simplex.shx. Az itteni bedllitds
egyenértékli a FONTALT rendszerviltozd
direktbedllitdséval.

Fontcserefdjl. Ez egy olyan szovegfijl,
amely fontfdjl-megfeleltetéseket tartalmaz.
Ha az AutoCAD nem taldl egy fontfdjl, de eb-
ben a listdban megtaldlja a hidnyzé fontfdjlt
és a neki szdnt helyettesitd fijlt, igy nem az
el6bb bedllitott globilis helyettesitd fontfdjlt
fogja haszndlni, hanem az itt elGirt helyette-
sitést végzi el. Ezt a lehetdséget céltudatosan
mi magunk is kihaszndlhatjuk, ha példdul
szeretiink TrueType fontokkal felirni egy
rajzot, de a nagy rajzok kezelését lassitja a
TrueType fontok haszndlata. Haszndljunk
dltalunk alkotott fontcse-
refdjlt, és a munka idejére az
dltalunk haszndlt TrueType
fontokat mozgassuk a merev-
lemezen az AutoCAD dltal
ylathatatlan” helyre. Ezéltal
az AutoCAD automatikusan
a helyettesitd vonalas bet(k-

5.abra: A szovegszerkesztés és a helyesirs-ellendrzés bedllitésai

teni bedllitds egyenértékii az MTEXTED
rendszerviltozé direkt bedllitdsdval.

F6 sz6tar. A HELYESIR (SPELL) parancs
dltal haszndlt helyesirdsi szotdrfdjl kijelolé-
se. Ez ellendrzi a rajz helyesirdsit, beleértve
a méretszovegek helyesirdst is. Az ellenr-
zéshez kiilonboz6 nyelveken hozzédférhetd
foszotarak haszndlhatok. Az AutoCAD
program egyelére nem tartalmaz magyar
nyelvii fGszotdrt. Az itteni bedllitds egyenér-
tékii az DETMAIN rendszerviltozé direkt
bedllitdsdval.

Felhaszndl6i szétarfajl. Ugyancsak a
fenti parancs szdimdra hozzdférhetd helyes-
irdsi sz6tdrfdjl, amely, ha létezik, a felhasz-
ndl6 dltal meghatdrozott helyesirdsi kivétel-
listdt tartalmazza. Az itteni bedllitds egyen-
értékii az DETCUS rendszervdltozé direkt
bedllitdsdval. A szétdrak a HELYESIR pa-
rancs titjn az AutoCAD programon keresz-
tiil is létrehozhatdk és médosithaték.

Helyettesité fontfajl. Ha mdstdl kapunk
rajzot, gyakran el6fordul, hogy a benne levé

CADVILAG

kel irja fel a rajzot. A
plottolds el6tt egyszertien
mdsoljuk vissza a TrueType fontokat az
AutoCAD fontok szdmdra el6irt konyvtdrba.
Az itteni bedllitds egyenérték(i a FONTMAP
rendszerviltoz direkt bedllitdsdval.

Nyomtatasi fajl-, gyiijtofajl-

és prolégnevek

Ezen bedllitdsok mind a nyomtatds, plottolds
folyamatdval vannak kapcsolatban:

Nyomtatasi fajlnév. Itt a default plotfdjl
nevét dllithatjuk be, amit akkor haszndl az
AutoCAD, ha féjlba kérjiik a plottoldst. Az
alapértelmezése ,,.” (pont), amely elég fur-
csdn néz ki, és azt eredményezi, hogy a fdjl-
ba valé plottoldskor az AutoCAD az aktudlis
rajzfdjl nevét fogja felajénlani.

Nyomtatdsi gyiijt6fdjlkezelé program.
Itt a hdlézati alkalmazdsok esetén szokdsos
nyomtatdsgy(ijt6 programot dllithatjuk be,
ha rendelkeziink ilyennel.

PostScript prolégnév. Ezt azoknak kell
bedllitani, akik sajdt proldgszekcidkat hoz-
tak létre az acad.psf fdjlon beliil. (Ha van

/STEPTEMBER-OKTOBER

egyéltaldn ilyenvalakil?) Az itteni bedllitds
egyenértékii a PSPROLOG rendszerviltozé
direkt bedllitdsdval.

Nyomtatasi gyiijtofajlok helye
Itt a hdlézati alkalmazdskor szokdsos nyom-
tatdsi gytjtdfdjlok utvonaldt dllithatjuk be.

Rajzsablonfajlok helye

Az AutoCAD szdmdra itt adhatjuk meg,
hogy hol téroljuk az R14-es 1j tipusi proto-
tipusrajzait, a .dwt kiterjesztésti sablonraj-
zokat, amelyeket egy uj rajz inditdsakor
haszndlhatunk fel. Ezt a bedllitdst haszndlja
az AutoCAD Inditds Vardzsldja (Start Up
Wizard) a sablonféjlok felajanldsahoz.

Ideiglenes rajzfajlok helye

A munka sordn az AutoCAD ideiglenes fdj-
lokat készit az aktudlis rajzfdjllal kapcsola-
tosan. Itt dllithatjuk be, hogy hol kivanjuk
ezeket tdrolni. Alapértelmezésként a
Windows rendszerben bedllitott TEMP
konyvtdr keriil felajinldsra. Fontos tudni,
hogy itt csak az aktudlis rajzzal kapcsolatos
ideiglenes fdjlok kapnak helyet. Az R14-es
AutoCAD a kiilsé referenciarajzokkal kap-
csolatosan is készit ideiglenes fdjlokat, de
azokat mdshol is képes tdrolni.

Ideiglenes kiilsé
referenciafajlok helye

Az R14-es egyik djdonsdga a ,,csak sziikség
esetén betolt6dd kiilsé referenciamdsolat”
készitése. Ez a lehetGség bonyolultabb an-
ndl, mint hogy itt most elmagyardzzuk. Csak
annyit jegyziink meg, hogy ezek a masolatok
az itt kijelolt konyvtdrban helyezkednek el.
Alapértelmezésként itt is a Windows rend-
szerben bedllitott TEMP konyvtdr keriil fel-
ajdnldsra.

Render burkolémintak
keresési atvonala

Az itt bedllitott keresési tvonalakat nézi
meg az AutoCAD, ha a Render programnak
valamilyen anyagmintdzat megjelenitését
kell elvégeznie. Vagyis ha kapunk egy olyan
rajzot, amely anyagmintdkkal is preparalt
ldtvanytervre van felkészitve, gy a rajzfdjl
mellett az egyedi burkoldmintafdjlokat is
meg kell kapjuk vele. Ezeket az itt kijelolt
konyvtarak valamelyikébe kell bemdsoljuk
ahhoz, hogy a Render parancs meg tudja ta-
ldlni és jeleniteni Gket.

Hoércsik Imre
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Az NT tunningolasa

Az AutoCAD Release 14 megjele

nésével elddlt, hogy az AutoCAD

szempontjabdl - tetszik, nem tetszik — csak egy hardver-szoftver plat-
form marad versenyben, a Microsoft 32 bites Windowsainak vildga. Az

eddigi tapasztalatok szerint stabi
héttéret add, komoly munkaraa W
az alkalmasabb.

Ez a cikk a mér installdlt NT konfigurdldsa-
nak, az AutoCAD-del valé hatékonyabb
munkavégzést célzé bedllitdsinak néhdny
lehetGségét sorolja fel.

Mielétt nekilatunk
Gyakorlottnak mondhaté NT/felhaszndlék

koziil is kevesen készitenek ,,Repair Disk”-

|, megbizhatd operacids rendszer
indows 95 és az NT kdzul az utébbi

fontosabb hardverelemek (grafikus kdrtya,
hdlézati vezérld, nyomtatd, plotter, digitali-
2416 tdbla) meghajtéprogramjainak pontos
bedllitdsa utdn, vagy kés6ébb bérmilyen uj
hadvereszkiz beillesztése eldtt érdemes az
RDISK programmal ezt a ment&lemezt elké-
sziteni. A programot a Start menii Run op-
ciéjnak Open sordba beirva indithatjuk el,
EEEEN T ¢ az inditdsa az 1. dbrdn
l4that6 panel megjelenését

eredményezi.
Elsé¢  lépésként  az
»Update Repair Info” funk-

cidt vdlasszuk, ez aktuali-

1. dbra: Az RDISK programmal mentélemezt készit
operacios rendszer esetleges késébbi lefagydsainak orvoslasara

et. Ezt a lehetSséget mdr az installdlds elején
felkindlja a Microsoft, jollehet ekkor a
konfigurdldsok java még hétravan. Mire a
procediira végére ériink, természetesen mar
régen elfelejtettiik ezt az opcidt, pedig igen jo
szolgdlatot tehet a Vdncsa szerkeszt6 ur dltal
»kék haldl” néven elhiresiilt, azért olykor
el6fordulé NT-lefagyds orvosldsdra. Tehdt a

hettink az zdlja a  helyredllitdshoz
sziikséges adatokat, majd a
»Create Repair Disk” funkcidval egy iires
floppyra elkészithetjitk az elsdsegélylemezt.
Ezutdn mdr nekildthatunk a  tovdbbi

tunningoldsnak.
Az AutoCAD installalasa utan

Az AutoCAD installdldséhoz administratori
(rendszergazdai) jogosultsdggal kell rendel-

kezniink. A telepités befejeztével az NT tjra-
inditdsdt javasolja a Setup program. Ez a
hardverzérat kezel§ meghajtoprogram elin-
ditdsdhoz sziikséges. (Hogy ezt a viszonylag
egyszer(i miveletet miért nem tudja a Setup
végrehajtani, valszintileg a Microsoft és az
Autodesk titka marad.) Aki nem akar vagy
nem mer rendszer-bedllitdsi miveletekkel
bajlédni, az fogadja el ezt a lehetdséget. A
rendszergazddk vagy a bdtrabb felhaszndlok
egy NT-inditdsnyi — nem kevés — id6t taka-
rithatnak meg a meghajtéprogram kézi elin-
ditdsdval. Ezt a kovetkez§ médon tehetik
meg:

A, Start/Settings/Control Panel” menii-
pont elinditdsdval megjelend ablakbdl vd-
lasszuk ki a ,, Devices” programot. A 2. dbrdn
ldthatd pdrbeszédablak sorai koziil keressiik
meg a ,Sentinel” nevii eszkiz sordt. A Start
gomb megnyomdsdra pdr mdsodperc miilva
elindul az eszkiz. A Status oszlopban a
Started szd jelzi is ezt, a Startup oszlop
Automatic szava pedig azt biztositja (ezt
nem kell mddositani), hogy minden tovdbbi
inditdskor elindul az eszkizvezérld program.
Most mdr indulhat az AutoCAD. Ez a bedlli-
tds a Release 13 és 14 esetén is azonos.
Virtudlis meméria
A processzor teljesitménye és a rendelkezésre
dllé memoria nagysdga utdn az AutoCAD-del
végzett munka sebességét erGsen befolydsol-
ja a hdttértdrolon rendelkezésre dll6 tigyne-
vezett virtudlis memdria mérete is. A Setup
program az NT installdldsa sordn nem kérdez
rd, hogy mekkora legyen ez a teriilet, automa-
tikusan 43 MB-ra dllitja be. A tapasztalatok

£ Control - =10l x]] £ Control Panel 2]
File Edit View Help Fle Edt View Hep I v ”
5ot
E M8 152 : |
- 3 lé] @ %.AIIA & _3 Geneial Pefomance | Enveonment ll ‘
fosiay AlPumss  Cime  Oie/Ths | Deviow.  Dbply i By Aopica [ |
w Selecth  Diive [Vokume Label Pagig Fle Sizs (MB) |
4 |
7 L A4 e |
Device Status Startup = ol s 0. corcd | |
s3 Disabled 2 Close Heb
Scsipmt Autoratic < |
VitualMe |
Scsiscan System Stert Paging File Size for Selected Diive |
Modems  Mouse : §
Seriel Steted  Automatic Tonlpail g0 i - |
Serial Mouse Dy Started Syst SEaa, ssa'____m 1
erial Mouse Driver arte ystem Z o
Stloppy System _ Swewp.. || ﬁ !]g-l S SEa bia 15
e Oiaviod Bl S| Pote Prers Masivum Size (MB}: [255 set
slcd32 Disabled | Total Paging Fil Size for Al Diives
Spariow Disabled  +| Help % %  Minimum Alowed: ~ 2MB
| Somds R Recommended  75MB
= | Cutenty Alocated. 255 MB
i @ o . 0 ey e | :
% ZWJJ = % S'{a e . R;.::’.ﬁ“' Si 5MB
Sounds  System  TapeDevices Telephory  UPS i

Sterts and stops device drivers.

2. dbra: Az AutoCAD hardverzérjanak meghajtop!
tabb felhasznélok kézzel" is elindithatjék
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rogramjat a gyakorlot-

Maximum Begistry Size (MB). |13

3. abra: A virtualis memoria optimalis méretét minden esetben nekiink

kell bedllitani, mert az NT telepit6je nem kérdez r, és alacsonyra éllitja be
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Hallgasson a tényekre! A tények azt mutatjak, hogy vilagszerte a tervez6meérnokok koziil 6tszor annyian
vélasztjak a Mechanical Desktop szoftvert, mint legkdzelebbi vetélytarsat. A Mechanical Desktop a 2D
és a 3D tervezési eszkozkészleteket egyetlen rendszerbe foglalja, ezzel egyediilallo, kompromisszumok
nélkiili szoftver-megoldést kinal a modern gépészeti tervezés vilagaban.

Mechanical Desktop

P
Tervezés-automalizalds =5 S e elccie] oz isiooim g~

Genius 14, Genius Desktop 2.0 | oS la il Aol dnldsig| Ao ol oiel ploicl

A Genius bdséges és nagyteljesitményi eszkoztara segtti abban,
hogy a lehet6 legnagyobb hatékonysagot érie el tervezési folyamataiban.
4 teljesen parametrikus kernel @minden részében objektum-orientalt
@teljesitményre optimalizalt @konnyen alkalmazhat6 @vildgszerte
ismert és elérhetd (16 nyelvi valtozat) ®bdséges szabvanykonyviar
2D-ben és 3D-ben®a szabvanyos elemek (DIN, ISO, ANSL...)
megjelenitési modja megvalaszthato $tlirésanalizis $végeselemes
analizis online forditdprogram $tovabbi kiegészitd modulok

Megmunkalasok tervezése 47— e

Open Mind hyperMILL, hyperWORK, hyperCUT e -

Az Open Mind szoftverek AutoCAD és Autodesk Mechanical Desktop
kornyezetben valésitjak meg az NC megmunkalési folyamatok tervezését, -

szimulaciojat. A poszrocesszalsi mivelet is integréltan végezhetd. o
‘$esztergalas #szikraforgacsolds teraszold nagyolés, simitas #profilozo A : °
simitas #firasi ciklusok #automatikus maradékanyag-eltévolitas #nagy- Y Autodesk. 55
sebességli marés#felilet paramétervonalakhoz igazithatd szerszampalyak #on1?

$optimalizalt simitasi ciklusok #4 tengelyes megmunkalas
@szerszamiitk6zés-vizsgalatéposztprocesszor-generator
ONC-féjlok grafikus szimulécicja®

Végeselemes analizis

MSC/InCheck for Mechanical Desktop

Az InCheck kdnnyen kezelhetd végeselemes analizis rendszer. A mo-
dell vizsgalata kozvetlenil az Autodesk Mechanical Desktop-ban torténik.
A végeselemes analizis a tervezési folyamat szilkséges részévé valik
az ipar minden olyan terdletén, ahol elengedhetetlen a megbizhatosag
65 a hatékonység.

$analizis varazslo #testreszabott mértékegységek derd- és nyomaster-
helések #hdterhelés ®erdtérdelmozdulas-kényszerdautomatikus hald-
generélas #linedris statika #sajatfrekvencia®kinajlas ¢
dfeszlitségek és alakvaltozasok szintvonalas megjelenitése #animécio

ey
ptimala

Lemezalkatrészek tervezése | quauirs-

SPI Sheetmetal Desktop MANAGEMENT
3D-s lemezalkatrészek paraméteres tervezéséhez, Wir sind zertifiziert
teritékek elkészitéséhez alkalmas rendszer. 0
3DSOLID és ADPART elemek kezelése#anyag- és

Bige freiwillige
hung nach 150 9001

technoldgiai adatbazis # hajlitaskor fellépd nydlasok & Szamunkra nem csak
minimalis hajlitési radiusz ®hajlitas, kivagas, lyukasztas, szoftvereink mindsége fontos —
kicsipés, kopoltylizas#teriték elkészitésedkiterithetdség kiszolgalashol is élen jarunk: 1SO 900

vizsgalata®automatikus méretezés ®koltségbecslés
#NC-kapcsolat

3D-s CAD-modelljébol azonnal
kézzel foghato mintat készitiink

Magyarorszagon egyediilallo gyors
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| User Proties szervaltozokat hasznalo ré-
gi AutoCAD alkalmazésain-
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rinti ablak, ahol a bedlli-

I | tdsokat elvégezhetjiik. A

e ok | cas = megfeleld meghajtot ki-

alapjdn a hatékony méret az, ha ez a virtudlis
memoria a tényleges memoria 3-4-szerese.
Tehdt 32 MB RAM (az NT-s AutoCAD esetén
ez a nagyon sziik minimum) esetén is leg-
aldbb 96 MB a virtudlis meméria optimdlis
mérete. A bedllitds mddja:

A Start fomenii ,Settings/Control Panel”
meniipontjdnak elinditdsdval megjelend ab-
lakbdl vdlasszuk ki a ,,System” programot. A
»System Properties” ablakbdl a ,Performan-

Kozvetlen kapcsaolat nternet cimél
.

vdlasztva az ,Initial
Size” és ,Maximum Size”
rovatokban adhatjuk meg a kivdnt méretet,
természetesen a rendelkezésre dllo felhasz-
ndlhatdé szabad teriilet figyelembevételével.
Tobb meghaijt esetén tobbfelé oszthatjuk a
kivdnt méreti terilletet, de hasznosabb az
egybefiiggd teriilet kijelilése egy meghajton.
A bedllitdsok végrehajtdsa utdn most hasz-
nosabb a rendszer felkindlt iijrainditdsdt el-
fogadni, mert a vdltozdsok csak ezutdn érvé-
nyesiilnek.

AutoCAD alkalmazasok
kornyezeti valtozoi

Az egyre szaporodé ,konyhakész” alkalma-
zdsok telepitdi dltaliban minden sziikséges
bedllitdst elvégeznek (vagy nem), de az - oly-
kor komoly fejlesztések eredményeként lét-
rejott — sajdt AutoCAD programokat sem
kell félretenni az tij operdcids rendszer miatt,
csak mert a sajdt kornyezeti véltozéinkat
nem tudjuk bedllitani. A DOS alatt ezeket a
bedllitdsokat az indité Batch fdjlbana,, SET
valtozé=<meghajtéd>:\ kényvtar”
szintaktikdval végeztik el. Az NT alatt a
megoldds hasonlé:

Az eldzd ponthoz hasonldan a Start féme-
nit ,,Settings/Control Panel” meniipontjdnak
elinditdsdval megjelend ablakbdl vdlasszuk
ki a ,System” programot. A 4. dbrdn ldthatd
»System Properties” ablakbdl az ,,Environ-
ment” fiil alatti két alsd, a felhaszndldi vdlto-
z0k bedllitdsdra szolgdld két mezdbe irhatjuk
be a sziikséges paramétereket. A ,,Variable”
mezdben kell megadniavaltozo, a,Va-
lue” mezdben pedig a c:\ kényvtar ne-
vét, a teljes elérési utat. A ,,Set” gomb lenyo-
mdsdval véglegesithetjiik a bedllitdst.

Bokkon Istvan

http://[www.mapnet.hu

Az On altal jelenleg is hasznalt Internet-
technoldgia rohamos fejlédést mutat és
varhatoan az egyik leggyorsabban fejlédé
szegmense lesz a telekommunikacio ezen
terliletének. A fejlédés egyik kdvetkezd
lépésének eredményeképpen szeretnénk
bemutatni a MapNet Internet szolgaltatast.

A MapNet szerver alaptechnologigja

a korabbi bongészok alfabetikus keresési
eljarasat helyezi térképi alapokra. Lehetéség
van egy-egy telepiiles megfeleld Iéptéki
térképén, kiilénbozé tematika szerint
adatokat elhelyezni, pl. fellletek, feliratok,
szimbolumok, amelyek a tematikaleiras
alapjan egyértelmien hordozzak

az objektum sajatsagos tulajdonsagat.

Mit jelent ez?

A felhasznalo az Internet-en keresztiil

a megszokott térképi kérnyezetben keresheti

a kivant informaciot. A MapNet segitségével
koénny(szerrel megtalalhatja az On Web oldalat,
hidetését alkalmazasat

.
3 MapNet

www.mapnet.hu
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Az AutoCAD R12 tunningolasa

Pont megadasa LISP fiiggvény segitségével

Ha valaki gyakran hasznélja az AutoCAD programot, akkor az tudja, hogy rajzszerkesztés sordn
milyen gyakran van sztkség pontok megadéséra. Szikségszertien, aki gyorsabban tud
pontokat megadni, az gyorsabban tud rajzolni is.

Ha valamilyen médon sikeriil meggyorsita-
ni a pontmegaddst, akkor a rajzoldsi sebes-
ség is jelentGsen emelkedhet. E cél megvald-
sitdsa érdekében szeretném kozzétenni az
dltalam régéta haszndlt médszert.

Elsdsorban azok érdeklédésére tarthat
szdmot, akik a DOS platform alatt futé R12
viltozatot haszndljdk.

Mint ismeretes, egy pont megaddsa tobb-
féleképpen torténhet. Direkt megaddsndl a
pontot vagy abszolit koordindtdival, vagy
(az el6zetesen megadott ponthoz képest) re-
lativ koordindtdival (poldrisan vagy derék-
szogli koordindtdkkal) adjuk meg. Indirekt
megaddsndl a pont koordindtdja mdr ren-
delkezésre dll valamely (madr elkésziilt) rajz-
elem nevezetes pontjaként (pl. ENDpoint
CENter stb.). Ez esetben a felhaszndlénak
nem kell koordindtdkat megadni, azokat az
AutoCAD szdmitja ki. A direkt abszolut ko-
ordindtds megadds nem igazdn gyorsithatd,
ellenben a direkt relativ, ill. indirekt pont-
megadds mdr igen. EIGbb ldssuk az el6bbit.

A relativ pontmegaddsndl egy pozitiv, nu-
merikus tdvolsdg értékének megaddsdval
adott a pont, feltéve hogy ismert az irdny-
sz0g. Az irdnyszog az esetek nagy részében
0°, 90°, 180° vagy 270°. Ha sikeriilne elérni,
hogy valamelyik kurzorbillenty megnyo-
mdsdval a szogértéket az AutoCAD tudomd-
sdra hozzuk, akkor egy ,,,0” vagy ,,0,” karak-
tersor és egy esetleges minusz eljel begépe-
lésétdl megkimélhetnénk magunkat. Nem is
beszélve arrdl, hogy pl. egy balra torténg el-
mozduldskor nem kellene tobb szdz msec
id6t azzal tolteni, hogy eldontsiik, melyik
koordindta nulla, és amelyik nem az, az va-
jon negativ-e?

A misik probléma az indirekt pontmeg-
adds. Ennek kezelésére az AutoCAD jdl is-
mert Object Snap mechanizmusa szolgdl.
Ha dllandéan csak azonos jellegii pontokra
van sziikség, akkor mindenképp érdemes
fixen bekapcsolni a megfelel6 megfogdsi
mddot. Azonban til gyakran ez nem fordul
el6, ugyanis dltaldban egyszer ilyen pont

kell, mdskor meg amolyan. Ha viszont egy-
szerre tobb OSNAP méd van bekapcsolva,
akkor ezek egymdsnak keresztbe is tehet-
nek (pl. a NEArest opci6 az-INTersection
opciénak). Ilyenkor vagy begépeljiik a
megfeleld kulcsszat (pl. END) és egy Enter
kiséretében dtadjuk az AutoCAD-nek, vagy
elmozditva az egeriinket az események ko-
zéppontjdbdl, valamelyik meniire rdkat-
tintva vélasztjuk ki a megfeleld opciét. Eb-
ben az esetben azonban djabb értékes ti-
zedmdsodperceket kell dldoznunk a kdvé-
sziinet idejébdl a szdlkereszt visszapozi-
ciondldsdra. Jobb volna taldn, ha nem kel-
lene elmozditani a grafikus kurzort, de
nem kellene 3+1 billentyiit sem meg-
nyomni, hanem csak egyet.

Azaldbbi AutoLISP rutin a fenti egyszer(-
sitéseket végzi el, magdba integrdlva a pont-
megaddsok valamennyi gyakori formdjat.
Elinditdsa utdn megjeleniti a
“Pont[ E,I,N,C,P,Q,T,M[ +,-,* ] /Elmozdulasvektor:”
iizenetet, mire a felhaszndld eldontheti,
hogy a pontmegadds melyik formdjdt kivén-
ja ez alkalommal el6nyben részesiteni. A ru-
tin a kevésbé ismert (de anndl hatékonyabb)

»grread” AutoLISP  fiiggvényt haszndlja,

amivel az input eszkozok teljes arzendlja fe-
lett dtveszi a kontrollt (legaldbbis az R12
DOS-0s AutoCAD esetében). Ezért nincs
sziikség pl. Enter megnyomdsdra sem. Nem
tudhatd eldre, hogy a fenti promptra a fel-
haszndlé hogy fog reagdlni. Pontot jelol ki az
egérrel, esetleg megnyomja az ,E” feliratd
billenty(it, mondvdn hogy neki Végpont
kell, esetleg megnyomja a ,fel” kurzorbil-
lentytit, mondvén hogy az j pont pontosan
az eléz6leg megadott pont felett van vala-
mennyivel. A programnak mindegyikre szd-
mitania kell.

Ha pontot jeldl ki, akkor nincs mit tenni, a
kijelolt pont a pont és kész.

Ha megnyom valamilyen OSNAP méd-
nak megfelelé billentyiit, bekapcsoljuk a
médot, és varunk az djabb inputra az egér-
16l (digitalizdl6rol).

CADVILAG

Ha valamilyen fix irdnytd elmozduldsnak
megfelel§ gombot nyom meg, akkor bekér-
jiik a hidnyzé tdvolsdgadato(ka)t, és az
AutoCAD LASTPOINT rendszerviltozdjd-
nak felhaszndldsdval meghatdrozzuk az 4j
pontot. Bdr képes relativ poldris megadds,
relativ dltaldnos derékszogii vagy abszolit
koordindtds megadds feldolgozdsdra is, eb-
bél sok elény nem szdrmazik, hacsak az
nem, hogy nem kell ,,kukacozni” és ,,cs6-
rozni”.

Barmely AutoCAD pontmegadasi kérésére
megadhatd vélaszként egy pontot azonosité
AutoLISP véltozd, vagy egy olyan AutoLISP
kifejezés, amelynek egy pont a visszatérési
értéke. Az aldbbi rutin pontosan az utébbi.
Persze nincs koszonet az egészb6l, ha a meg-
nyert néhdny tizedmdsodperc kdvésziinetért
cserébe, mdsodperceket dldozunk az ebéd-
sziinetb6l annak érdekében, hogy az
AutoCAD promptra begépeljiik a LISP fiigg-
vényhivdst. Ez, még ha ,,bébeszédtien” rovid-
re is vdlasztjuk meg a fiiggvény nevét (pél-
ddul ,,p”), akkor is a ,,( p )” hdrombetiis ka-
raktersor begépelését és az Enter gomb meg-
nyomdsdt igényli. Ezen csak egy jol irdnyzott
atirds segithet a menii BUTTONS (AUX) té-
telében, annak érdekében, hogy a LISP fiigg-
vény valamely egérgomb (pl.: a kozépsd)
megnyomdsakor automatikusan meghivéd-
jon. Err6l az el6z6 lapszamokban tébb cikk is
megjelent.

Programozasi érdekességek

Indirekt megaddsndl a program szdmithat-
nd a pontot az 0SMODE rendszerviltozé dl-
litdsa nélkiil is (az ,,osnap” AutoLISP fiigg-
vény segitségével), de akkor a megszokott
célzénégyzet nem jelenne meg.

Mivel a program rendszervdltozot dllit dt,
ugy illik, hogy ezt vissza is dllitsa az eredeti
dllapotra. Ezt az utolsé sorok egyikében meg
is tenné, de ha a felhaszndlo egy CTRL-C-vel
meggyilkolja a programot, még mielétt oda
keriil a vezérlés, akkor a rendszervéltozé
»beragad”. Ennek elkeriilése érdekében
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sziikséges a sajat hibakezeld fiiggvény meg-
irdsa, ami mindenképp meghivédik egy
CTRL-C utdn.

Kiprébdltam a programot R13 DOS, R12
WINDOWS és R13 WINDOWS viéltozatok-
kal is. Amint azt a windowsos vdltozatokra
vonatkozéan sejtettem is, a kurzorvezérlg
billentytikkel nem sokra lehet menni (mind-
egyik a 999 kédot adja vissza a [grread]
fiiggvénynek). Megdobbenésemre azonban
az R13 DOS esetében hasonl eredményre
jutottam (itt 0 volt a kdéd). Feltételezem,
hogy R14 alatt szintén csak ASCII billentyti-
ket lehet haszndlni. Ha tehdt valaki nem R12
DOS verziéval dolgozik, és szeretné haszndl-
ni a programot, annak dt kell definidlnia a
program dltal figyelt kédokat (pl.: fel =,A”,
le =,Y” stb).

A programot bdrki konnyen sajét igé-
nyeihez igazithatja a rutin els§ setq blokk-
jdban taldlhatd listdk dtirdsdval. A fenti be-
dllitdsokkal az aldbbi billentytiknek van
funkcijuk:
E,e: endpoint
N,n: nearest
P,p: perpendicular Q,q: quadrant
T,t: tangent M, m: midpoint
A ,nyillal” elldtott kurzorvezérl§ billentytik
a f6irdnyokra
A numerikus billentytizeten a ,,sarok” bil-
lentytik a 45 fokos irdnyokra
A + gomb: dltaldnos relativ derékszogii
megaddsra
A - gomb: dltaldnos relativ poldris meg-
addsra
A * gomb: abszoliit derékszog(i megaddsra

Miiller Tamas

Li: intersection
C,c: center

Digitalis tarképkeszités
AutoGED™

Az AutogGEO AutoCAD® alapii
geodéziai feldolgoz6 rendszer
a mérés-feldolgozdstol

ésen dt a 3D Litvdny-
. Az alségeodézia
teljes teriiletét lefedi.

* AutoCAD® alapi technoldgia.
* Windows® kérnyezet.

A V2-es verzi gyorsabb,
hatékonyabb alkalmazds.

AutoCAD Map 2.0
Magyar valtozat

A térképészeti és térinformatikai

2ok elkészitésének,
megjelenitésének,

kiértékelésének egyik
leghatékonyabb megolddsa
AutoCAD kdrnyezetben.

I Autodesk. Y Autodesk

Registered Authorized Dealer

(defun ct( / 1i device input valuel value2 p base index lst pt pol fi

osm_sv err_sv os_str os_key os mod ar_key ar_str ar_ang my err)

(defun my_err(s)
(cond ((= s "Function cancelled"))
((= s "console break"))
(t (princ (strcat "\nVaratlan hiba

i+ CTRL-C vagy hasonld

2" s)))
)

(setvar "osmode" osm_sv)

(setq *error* err sv)

(princ)

(setq ar_key '(200 208 205 203 201 209 207 199 42 43 45)
ar_str '("feljebb" "lejjebb" "jobbra" "balra" "jobbra-fel"
"jobbra-le" "balra-le" "balra-fel" "" "arrébb" "arrébb")
ar_ang '(90 -90 0 180 45 -45 225 1350 0 0)
os_key '(69 73 78 80 67 81 84 77)
os_str '( "ENDpoint" "INTersection" "NEArest" "PERpendicular"
"CENter" "QUAdrant" "TANgent" "MIDpoint")
os_mod '(1 32 512 128 4 16 256 2)
i ezt majd vissza kell
i ezt is, ha elrontjuk

osm_sv (getvar "osmode") ani, ha elrontjuk
err_sv *error*
*error* my err i mar el is rontottuk, a sajat hibakezeld bedllitdséval
)
(while (not p_base)

(princ "\ nPont[E,I,N,C,P,Q,T,M[ +,-,*] /Elmozdulésvektor:")
nyomkgvetés ki, minden billentyd kodjat kérjik
device (car 1i) ; eszkozkod
(cadr 1i) inputérték az eszkozrdl

(setq 1i (grread nil 2)

input

)
(if (setq index (member input ar_key)) (progn
(setq index (- (length ar key) (length index)) valuel 0) ; listaindex
(if

= input 42) (princ (strcat "\nMennyivel " (nth index ar str))))
(princ (cond ((= input 45) " , poldris szogérték:")
((= input 43) " , relativ x tévolsag:")
A lista folytatdsa >

Az AutoGED" elinyei:

- Azalségeodézia teljes
teriiletét lefedi.

* AutoCAD alaptechnoldgia, igy megoszthat
és atvehet digitalis dokumentumokat a tobb
ezres szakmai taboron belil.

- Megszokott Windows komyezet, igy mélyebb

szamitdstechnikai ismeret nélkiil is hatékony,
mindségi munkét végezhet.

* Megfizethetd ar.

AutoCAD és AutoGEO egyiittes visdrldsa esetén
jelentds kedvezményt adunk. Hivjon most!
Autodesk World

Az Autodesk World kozvetleniil,

eredeti formdjiban képes

a legkiilonboz6bb forrdsbol

szdrmaz fajlokat elérni és kezelni.
(ARC/INFO, ArcView, MaplInfo,

Integraph, DWG, stb.)

M MiniComp Kft.

/&/ Sedmitéstechnikai Tirsaség
MiniComp

7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.

Tel.: (72) 512 182; Fax: (72) 512 188

e-mail: minicomp@mail.matav.hu

AutoCAD Map

magyar valtozat




> A lista folytatdsa

((= input 42) "\nAbszolit x koordindta:")
(Em)

))
(if (< input 50)
(progn
(initget 1) (setq valuel (getreal)) , lehet neqativ is, nem ismerjik az irdnyt
(terpri)
(princ (cond ((= input 45) "Poldris tavolsdg:")
((= input 43) "Relativ y tévolsag:")
((= input 42) "Abszolut y koordinita:")
)
(initget 1)
)
(initget 7) , ha ismerjik az irdnyt, nem lehet negativ és 0 sem
)
(setq value? (getreal)
pol fi (+ (nth index ar_ang) valuel) , az Gsszeg egyik tagja mindig 0
1st pt (getvar "lastpoint")
p_base (cond ((= input 42)
((= input 43) (list (+ valuel (car st pt))
(+ value2 (cadr lst pt))

(list valuel value?)) ,abszolit

, relativ ortogondlis

)
(t (polar lst pt (/ (* pi pol fi) 180) value2)) , relativ polar

)
))
(if (and (atom input) (> input 96) (< input 199))

(setq input (- input 32))

) ; "nagybetiire" konvertdljuk
(if (setq index (member input os_key)) (progn

+ ha billentyfit nyomtunk, akkor

(setq index (- (length os key) (length index)))
(setvar "osmode" (nth index os_mod))

(princ (strcat "\nPont/" (nth index os_str) " of:"))
(setq p_base (getpoint))

(setvar "osmode" osm_sv)

+ hogy megjelenjen a célzé

i bekérjiik a pontot

i osmode visszadllitdsa
))

(if (= device 3) (setq p_base input)) i ha kozvetleniil pontot jeldltiink ki
)

(setq *error* err_sv)
p_base

i error handler visszaallitdsa
i visszatérési érték

OVABBI FINOM OK

Ha valaki példdul gyakran rajzol ferde 34.23 fokos vonalakat, és fel kivénja hasznd

ezt a rutint a

probléma megoldaséra Ggy, hogy csak pl.: a j-t kelljen megnyomnia, akkor az aldbbi kiegészitéseket kell

eszkozoélnie:

ar_key (EHr e 4) "J" ASCIT kédja
arang (cooeeesnenns 34.23) polérszdg

31 S (O "arrébb 34.23 fokban") pl. de akdrmilyen stringkonstans lehet

vagy pl. egyszerre akarja a NEA és END megfogasokat "Z"-vel bekapcsolni, aminek egyébként semmi értelme

nincsen
05 Key (coveuriveoninnes 90) "Z" ASCII kodja
os_mod(.... ow 013) Nea és End bitek egyszerre bebillentve

0s_str "méka Miklés") pl. de akdrmilyen stringkonstans lehet
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* A LANDINFO Kft. *
a kovetkezo

szolgaltatasokkal |
all partnerei

rendelkezésére:

Fekete-fehér szkennelés: r
- maximum 914mm szélesség
és akdr 35m hossz(isdg I
- 200-800 dpi felbontds
- 40-féle raszterformdtum =
- nagyon gyors atfutdsi idd
(idépont-egyeztetés esetén megvarhatd) F :
Szkennelt dllomanyok transzformécioja: |
- 13jzok 4 sarokpontjdra
- térképszelvény dsszes Grkeresztjére

Automatikus raszter-vektor konvertalds:
d - barmilyen raszterbd| DXF vagy IGES P

Raszter-vektor konvertalas
overlay-technikaval:

- nagy pontossagu munkak |
- térképészeti szabvanyok betartasa ?"

——

Kirajzolas AO-méretli .
R e e

600 dpi felbontasu
e j
—-—

?J LANDINFO
==

v inkjet nyomtatdval
LANDINFO

Térinformatikai Szolgaltato Kft.

1148 Budapest, Fogarasi Ut 10-14.
Tel.: 467-2855, 467-2856

Fax: 467-2865, 383-2025

E-mail: mail@landinfo.hu
http:/iww.fabicad. hu/landinfo.html
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CADvilag KONYVESBOLT
KONYV & CD-ROM ¢ SEGEDPROGRAM

z
SEGEDPROGRAM

9.1  CADvildg 1-9. szdm Bénuszprogramok azoknak, 500,- Ft
akiknek nincs Internet-elérésiik. Az dsszes ismertetett AutoCAD segéd-

program 3,5”-0s floppylemezen.

CD-ROM, VIDEOKAZETTA

9.2* Autodesk 3D Props Residetial CD-ROM 29900,- Ft
300 db, anyagokkal el8készitett belsépitészeti objektum CD lemezen, .3ds
formdtumban, az anyagmintdkkal egyiitt. Objektumok a fiird§szobdbdl,
héldszobdbdl, ebédl6bsl, a konyhdbdl és a nappalibdl. Kiiltéri elemek,
késziilékek, lampdk, diszitGelemek.

9.3* Autodesk 3D Props Commercial CD-ROM 29900, Ft
300 db, anyagokkal el6készitett objektum a kirnyezetiinkbsl CD lemezen,
.3ds formdtumban, az anyagmintdkkal egyiitt. Haszndlati térgyak, vendég-
ldtéipari, elektronikai, fitness, irodai, kiiltéri és jarm objektumok.

9.4  Epitészeti Elemtdr CD-ROM 15000,- Ft
320 db, anyagokkal elSkészitett belsdépitészeti objektum CD lemezen,
AutoCAD .dwg és .3ds formdtumban, az anyagmintékkal egyiitt. Lakds-
bitorok, kiiltéri elemek, miiszaki berendezések, edények.

9.5%  Autodesk Texture Universe CD-ROM 67500,— Ft
425 anyagminta. Beton-, festett, fém-, fa-, burkol6-, és mds anyagok Targa és
GIF formdtumban. 3D Studio és AutoVision kompatibilitds, de haszndlhaté
barmilyen DOS és Windows alapii képfeldolgozé programmal is.

9.6  Viking EN-ENK Kéltségvetéskészits program 18738, Ft
Az els@sorban tervezdknek, egyéni vdllalkozéknak és miiszaki ellendrok-
nek szdnt program koltségvetések készitésére és munkanyilvdntartdsra
alkalmas.

9.7 3D Studio MAX demonstréci6s videokazetta 2450, Ft
Siggraph 97 PAL-formdtumi VHS kazetta, az 1997-es évben a vildg legna-
gyobb animdcids alkotomihelyei dltal elssorban 3D Studio MAX-el készi-
tett ldtvdnyos animdcidkat tartalmaz.

Az drjegyzékben szerepld drak bruttd drak, amelyek az elektronikai adathordozdk esetén 25%-os,
a konyvek esetében 12%-os dfit tartalmaznak.

9.18 Pintér Miklés: Uj AutoCAD tankonyv 2.
ol Release 14, Térbeli dbrdzolds
El6z6 szamunkban két dj AutoCAD kényvet ismer-
tettiink Onokkel. Mdr ott is jeleztiik, hogy az egyik-
nek, Pintér Mikl6s konyvének hamarosan megjele-
nik a mdsodik kotete is.
Az el6z6, a kétdimenzids parancsokat ismertetd
» konyv stilusdban és precizitdsdval a szerzé az
’ AutoCAD hdromdimenziés képességeit ismerteti az
olvaséval, vagy inkdbb a tanuléval. Az elsd fejezet dt-
tekintést ad a lehetdségekrdl, a mdsodik a térbeli

Uj AutoCAD
tankonyv 2.

raea 14

KONYV

Autodesk szakkonyvek

9.8  Aurum: Animé4ciékészités II. 2540,- Ft
A 3D Studio R4 programrdl irt igen sikeres konyv II. kitete. A DOS-o0s 3D
Studio program gyakorlati alkalmazdsdnak bemutatisa mellett kiilon
figyelmet szentel az animdcidkészités elméleti alapjainak.

9.9  Aurum-Boca: 3D Studio MAX 3460,- Ft
A program R1 véltozatdnak képességeit mintapéldakon keresztiil is
ismertetd konyv CD melléklettel.

9.10 Pintér Miklés: AutoCAD tankényv 899,- Ft
AutoCAD LT, DOS & Windows AutoCAD R12 angol & magyar
9.11 Pintér Miklés: AutoVision 1961,- Ft
9.12 Pintér Mikl6s: Rajzkészités AutoCAD R12 verziéval 1200, Ft
9.13 Pintér Miklds: Szildrd testek modellezése
AutoCAD R12 verzi6val 1200,- Ft
9.14 Pintér Mikl6s: Uj AutoCAD tankényv 1.1
Release 14, Sikbeli rajzok készitése 1680,- Ft
9.15 Pétery Krist6f: AUTOCAD 14 2240,- Ft
Egyéb szakkonyvek, folyéiratok
9.16 Computeres Grafika és Animéci6é magazin 97/01 szdm 1245,- Ft
CD melléklettel
9.17 Computeres Grafika és Anim4cié magazin 98/01 sz4m 1245,- Ft
CD melléklettel
9.18 3D Studio MAX 2 2850, Ft
9.17 Computeres Grafika és Anim4cié magazin 98/01 sz4dm 1245,- Ft

CD melléklettel

A *-gal jelolt tételek szdllitdsi hatdrideje kb. 2 hét. A tobbi tétel szdllitdsi hatdrideje

1 hét. Telefonon tirténd egyeztetés utdn az egyes tételek a CADvildg Lapkiadd Iroddjidban
készpénzért is megvdsdrolhatdk

Kérjiik, hogy a lapban taldlhatd megrendelszelvényt postdzza el, vagy faxolja el a kivetekezd cimre:
CADvildg Lapkiadd Kft., 1506 Budapest, Postafidk 103., Telefon/fax: 204-7745

erk ésekhez nélkiilzhetetl ézetablak- és hairomdimenziés nézépont

bedllitdsokat ismerteti. Az AutoCAD-es jelenitések tovabbi bedllitdsaivel
is ez a fejezet foglalkozik. Ezutdn logikus sorrendben kiveti egymadst a vonalas
hdromdimenzids szerkesztések, a feliiletmodell dellezés kor-
nyezetének és dsszefiiggéseinek tdrgyaldsa. A modellezéses tervezés fontos Ié-
pése, amikor az eredetileg hdromdimenziés modellb6l kétdimenzids rajzokat
kell készittessiink a programmal. Ehhez biztonsdgosan kell mozogjunk a meg-
felel§ parancsok kozott, de tisztdban kell legyiink az AutoCAD papirtér-mo-
delltér képességeivel is. Végezetiil alapos ismereteket kaphatunk a program
fotorealisztikus megjelenitdjének, a Render alrendszernek a haszndlatdrdl is.

324 oldal, Kiadja: ComputerBooks Kft. Ara: 1680,- Ft

és és a test
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Hasznos észrevételek
az AutoCAD R14 teriiletérol

Rovatunk mostani cikkében az AutoCAD R14-es néhany kulénleges
szolgéltatésanak és objektumanak hibas mikodésérdl és a hibak ki-
klszobolésérdl, és néhany parancsnév kordli ellentmondasrdl frunk.

Az R14-es FILTER.LSP fajl
félrevezeti a sziirést

A SZURG (FILTER) parancs nem mikodik
korrekten az Szint (Elevation) és Vastagsdg
(Thickness) érték sztir6kkel. Ugyanis ha a
SZURQ parancsot haszndlom az objektum-
kivdlasztds sziikitésére, a Szint és Vastagsdg
értékek szerinti sziiréskor a nagyobb mint
(>) és a kisebb mint (<) mfivelet nem virt
eredményt ad. Példdul ha csak azokra a ob-
jektumokra sztikitem a kivdlasztdst, ame-
lyeknél a szintértéke nagyobb mint 1000, a
Sziir§ csak azokat az objektumokat vélasztja
ki, amelyeknél a Szint (Elevation) értéke
pontosan egyenl§ 1000-rel. Az AutoCAD
R14-es minden 6sszehasonlitd kifejezést (>,
>=, <, <=) egyenlének vesz.

A megoldds a régi R13-as FILTER.LSP fdjl
haszndlata. Ebben az esetben a R14-es fdjlrdl
készitsiink egy mdsolatot. Majd az R13-assal
irjuk feliil. Tudnunk kell azonban, hogy az
R13-as vdltozat nem ismeri fel a Rl4-es
AutoCAD tij objektum tipusait, nevezetesen a
IMAGE-t és LWPOLYLINE-t. Ezen objektu-
mok sziiréséhez a R14-es FILTER viltozatot
kell haszndlni, amelyet alkalmazdsként is be-
tolthetiink az Alktolt (Appload) parancesal.

A ,Megjelenitési sorrend” hibdja

El6fordul, hogy az R14-es dsszetett rajzok-
ban az j MEGJREND (DRAWORDER) pa-
rancs Legalulra opciéja — a meniib6l Eszkoz
/Megjelenitési sorrend / Legalulra sorozattal
érhetd el - nem kiildi a kivdlasztott objektu-
mokat a tobbi mogé. Semmiféle hibatizenet

nem jelenik meg, a parancs egyszerten ,el-
blicceli” a végrehajtdst.

Ilyenkor azt javasoljuk, hogy forditsa meg a
milvelet logikdijdt, és a tobbi objektumot hozza
legfeliilre, az elozdleg alulra szdntak elé.

Néhany probléma a SPLINE-ok-
kal az AutoCAD R14-ben

Az utébbi idében tobb visszajelzés érkezett a
SPLINE objektumokkal kapcsolatban. Eze-
ket szedtiik most egy csokorba és prébaltunk
a felmeriild problémdkra megolddst javasol-
ni. Nem minden esetben taldltunk megol-
ddst. Ha Olvaséink koziil barki taldlkozott
médr hasonlé problémdval az AutoCAD-en
beliil, esetleg tudja a hiba javitdsdnak, meg-
keriilésének médjdt, jelezze vissza nekiink. S
ha azt mdsokkal is szivesen megosztja, mi
kozreadjuk azt az djsdg hasdbjain.

Teriiletszdmitdsi korldtozds

A TERULET (AREA) parancs Objektum
(Object) opcidja nem miikodik, ha 39 vagy
tobb csomépontszdmu Spline objektumot
mutatunk meg neki. Az AutoCAD az

A kivalasztott objektumnak nincs teriilete
(Selected object does not have an area)
iizenetet kiildi.

Megoldds: A LEMEZ (REGION) paranccsal
készitsiink Region objektumot a Spline-bdl.
Kérdezziik le annak a teriiletét. Majd miutdn
megtudtuk és feljegyeztiik az AutoCAD dltal
kiszdmolt teriilet, esetleg keriiletértéket, a
VISSZA (UNDO) paranccsal lépjiink vissza a
Spline dllapotra.

Bizonyos miiveletek a Spline-okkal
lefagyasztjdk az AutoCAD-et

Ha a BEOSZTAS (MEASURE) és FELOSZT
(DIVIDE) parancsokat dsszetett, sok illesztési
pontti Spline objektumon akarjuk végrehajta-
ni a miivelet lefagyasztja az AutoCAD-et. Kii-
l6nosen igaz ez, ha nagyszdmu osztdst kériink.
A megolddst nem ismerjiik.

Dr. Kaboldy Péter kolléganktdl kaptuk a jel-
zést, hogy hasonld jelenséget tapasztalunk,
ha csak két ponttal hozunk létre egy Spline-t,
majd ezt a SPLINEDIT paranccsal médosita-
ni szeretnénk. Az médositandé Spline objek-
tum kijel6lése utdn lefagy az AutoCAD.
Megolddsként javasoljuk ne kettd kontroll
ponttal hozzuk Iétre a kivdnt Spline-t, hanem
még iktassunk be egy vagy tobb kizbensd
pontot is.

Ellentmondas a parancsnevekben

Az AutoCAD R14-ben BEOSZTAS és FEL-
OSZT parancsok elég nehezen meglelhetd
helyen, a Rajz legordiil6 menii Pont opcidja
alatt taldlhatok, és Beosztds és Felosztds szo-
veggel jelennek meg. A Stigéban (Help) BE-
OSZT és FELOSZT parancsnéven taldljuk a
rdjuk vonatkozé segitséget. A részletes stigé-
ban a parancsnevek BEOSZT és FELOSZT.
A parancsok helyes magyar parancssori ne-
ve BEOSZTAS és FELOSZT. Ez a Felhasznd-
16i kézikonyvben helyesen jelenik meg. A
194. oldalon részletes magyardzatot taldlunk
értelmezésiikre.
Ha az angol nevet haszndljuk aldhiizdssal,
nem tudjuk eltéveszteni. Knnyebben meg-
értjiik, ha az angol szavakat kozvetleniil le-
forditjuk. A MEASURE az ,,ramér” egy rivi-
debb szakaszt a nagyobbra valamelyik végé-
t6] kezdve, a DIVIDE pedig adott szdmii
egyenld szakaszra ,Feloszt” egy hosszabb
gorbét. Tehdt valamivel konnyebben megje-
gyezhetjiik melyik mit csindl, mint a magyar
megfeleldjiik esetén.

Osszeillitotta: Papp Erné

HIRDETOI INDEX

7D Vision Kft. 42, 64 oldal  Fabicad Kft. 711,52, 57.oldal  MILGrafikKft. 30. oldal
Autodesk belsd boritd, 43., 65. oldal Geoform Kft. 26., 45., 58. oldal MiniComp Kft. 53., 60. oldal
CAD-Art Kft. 24, 55.0ldal  Hewlett-Packard Magyarorszig Mon Arch Kt. 49. oldal
CAD-Lock 21. oldal 29,, 33,39, 47. oldal 0cé Hungaria Kft. 19. oldal
Computer 2000 Magyarorszag Kft. ~ 31. oldal HungaroCAD Kft. 13,, 22, 37. oldal RANKXEROX Magyarorszag Kft. 17. oldal
DNN Computer Kft. 6. oldal LANDINFO Kft. 8., 41., 61. oldal TEPEDE Hungaria Kft. 46. oldal
ELSAT International Magyarorszag Kft. 66. oldal LSK Hungaria Kft. 23, oldal TercKft. 1. oldal
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© Westwood Studios

I Autodesk

rth Anderson, Multimedia Dealer
G, Inc.

Todd Sheridafliélyp

VISION. —

Animdcids, grafikai és videotechnikai szoftverek és hardverek forgalmazdsa, stidiok tervezése, épitése.

3D Studio MAX R2, 3D Studio VIZ,

Vegyen részt a Postds Mlvel6dési Kézpontban tartott
3D Studio MAX legfrissebb, 2.0-ds verzidjanak bemutatdin!

Az el6addsokon a részvétel ingyenes, minden ldtogatd az el6adds helyszinén 4 perces,
a szoftver vasarléi 80 perces DEMO kazettdt kapnak ajandékba.
Az érdekl6ddk az eléaddsok idépontjardl irodankban kapnak tdjékoztatdst.
Plug-In rutinok: Character Studio, Radio Ray, Hypermatter...
WEB oldalak készitéséhez: HyperWire. Videdtechnikai hardverek: Targa, PVR, PAR, Miro DC30...
Feliratozé szoftverek, hardverek: VideoCG, Inscriber, Matrox llluminator Pro...
www.dvision7.hu Ldtogasson el web-oldalunkra, ahonnan kézvetlentil letolthet animécidkat,
kaprédzatos képeket, szabadon felhaszndlhaté és demonstrdciés céld Plug-In rutinokat

7D VISION Kft.

1027 Budapest, Frankel Le6 u. 8. VI/18.
Tel./Fax: 316 2544, Tel.: 06 30 346 816; e-mail: fkulcsar@dvision7.hu

Az Adobe, a Fractal, a Macromedia és a MetaTools termékek hivatalos forgalmazdja.

el Manahan - Photo by ey




FIAEIIEN ELV LAFUNRRA MUIN.e.
CADvilag - AUTOCAD FELHASZINALOK FORUMA

[ Megrendelem a CADvilég cim@ magazin kévetkezd hat lapszémét .......... példanyban 3035,- Ft/példany brutté éron.*
[ Kérem kuldjék meg szémomra qjandékként a lap korabbi szamait

N Ry RO
I{OIESEQVISEIO BV cvssswssisiunissvossssnsisssassues osunsssies aeiisesses eesua s o0 0040 A O B e s o e S st
I SZOM: isvsssissmmsiminins VOros: isissnunmmmraanmsmasismas s Uba; hQz52: cisicsnissmsimsnimmsnsmmssssmmsmmmasiig
Postazasi cim, ha nem azonos a fentivel: ir. SZAM: .......ccccoveerrrrrenen. L
Utca; h6zSz:[POSEARIOK: isivnvimnsuissmmsmsinnsmasvsssisnms iaiss oo i sa i oo s vayos oo oas s VTR Fode 111 {o]y R S—-

Faxon is elkildheti ezt a lapot a (36-1) 204-7745 telefonszamra. Interaetes eldfizetés: http://www.cadvilag.hu

Mi az On szekterilete? ) ) )
0 Banyaszat/Geologia [ €Elektromos/Elektronika O €pitészet 1 €plletgépészet 1 €piletvillomossag 0 €rémiviVegyipar O Geodézia/Térképészet O Gép/Jarmiipar
2 Ingatlan/Létesitménykezelés/Forgalmazas O Kert/Téj/€rdégazdalkodas 0O Homqezetvedelem 0 Kozigazgatds 1 Kozmd/Mély/UtNasttépités 0 Multimédio/latvanytervezés

0 Szerkezetépités 0 Vegyipar/Negyigép O Vizépités/Hidrolégia 0 €gyéb: ..

Herjik, veqye figyelembe, hogy az eldfizetdi jogviszony az eldfizetdi dj beérkezéset kovetden megjelend hat lapszamra vonatkozik. Hordbbi lopszamok a kiadéndl megvasarolhatdk. Minimum 5 példany megrendelése esetén tovabbi 10 szazolék kedvezményt biztositunk.
* Szomszédos orszdgokba 3647 F, egyéb eurdpai orszdgokba 4355 Fi az éves eléfizefési dij

MEGRENDELES

A 60. oldalon tala

Megrendeljitk Onoktd] az aldbbi kiadvdnyok szdllitdsdt:

B TETELSZAM B DARAB B EGYSEGAR m OSSZESEN
= MINDOSZESSEN

INCYGRE sl otk s R385 SR Y 18 SR TSV e Telefors:. s swuosmsatagossi s

KOISEOVISCIOMBY L tie ity o5 et e sl oIV o8 A o0 1 st 58 e SR T 500

Koltségviseld cime: Irdnyitdszdm: . ... ... Vdros:.................. Utca, hdzszdm:

Postai cim: Irdnyitdszdm: ....... VAross o oseanasmvonmimns ULen, HAZSZAME i acpios o 3oty S s s o 8s sislem o ol

Megrendelés esetén eldzetes csekket vagy szdmldt kiildiink, melynek dsszege a postakdltséget is tartalmazza, és melynek befizetése utdn
postdzzuk a megrendelt tételeket.

A HﬁROSIK CAD Tanécsadd Kft. a MOTIVACIO Mozgassériilteket Segitd Alapitvany
szakmai timogatasaval kibocsatja az

_ AKADALYMENTES KORNYEZET
~EPITESZETI TERVEZES| SEGEDLET CD-ROM

cimii kiadvanyat.

& lemmn tnbh mint 150 oldalon, mintegy 300 abraval és fotval illusztrilva megtaldljdk a
azyarmszﬁgon ma érvényes vonatkozo jOgSzabélyokat, a kilss kimyezetre és az ij és
pilletek Kialakitasdra vonatkozo tervezési megolddsokat, ajdnldsokat,
ﬁalylgﬁnyek rajzokkal és fotokkal illusztralt ismertetését.

“Ketszdz tovéb felhasznalésra alkaimas CAD Fajz az AutoCAD, az ArchiCAD, a Nemetschek és a
i (Bentley) valamint DXF és WMF allomanyban.
egjelenési iddpont : 1998. szeptember 30. A CD bruttd ara : 6.000,- Ft

Kedvezményes elGvétel: szeptember 15-ig tirténd megrendelés esetén, brutts 4.000, - Ft uténvételi 4r (csomagolsi és postakiiltséggel egyiitt).
Megrendelési cim: CADvilag Lapkiadd Kft., Budapest 1116, XI. Fehérvari it 130. Faxon is elkiildheti megrendelését . (36-1) 204-7745
L . Postazasi cime: ir. szam ..

utca,hazszam :
Koltségviseld cime: ir. szam
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Sokkal gyorsabb

A tervezés lépéseit leroviditi

Egyszerd(siti az adatkommunikaciot
Elenjaré alaptechnolégia

Alaposan leteszteltik

AutoCAD Release14

Takarékoskodjon a szerkesztés
lépéseivel és a tdroldhellyel.
Ajavitott vonalkdzds és a konnyii
vonalldnc rajzelemek kevesebb
memodridt és tdrolohelyet igé-
nyelnek. A rajzelemek témér
kitéltése egyetlen kattintdsra
elérhet. A valds ideji nagyitds
és képeltolds funkcioi mdr

a papir térben is kikiisz6bolik
a rajzregenerdldst.

Amikor kiprébalj
f

Gyors. Gyorsabb, mint a Releas

egy gyorsabb, ki

Szdmos szerkes:

Ajove

Mindent meg

az AutoCAD Release 14 verzidt, latni fogja, hogy ez
inomultabb és jobb AutoCAD

> 12 DOS verzi6ja. Sokkal gyorsabb,
mint a Release 13. Az On idejével takarékos.

tulajdonsdg médosits eszkézok felgyorsitjik a pontos rajzszerke

hogy On is az legyen. Ne a hirdet

Id6t takarithat meg

Tobb terv valtozatot prébalhat ki
Barhol is legyen a vilagon

A jovét kapja kézhez

Bizhat benne

Ezt latnia kell

A meguijitott, precizios rajzszer-
keszt6 eszk6zok sok szerkesztési
lépést és idét takaritanak meg.
Az AutoSnap” funkcié a jellemzé
geometriai pontokat vizudlisan
is megjeleniti. Az Objektum
tulajdonsdgokat tartalmazé
eszkdzsor és a Félia/Vonaltipus
ablak lehetévé teszi, hogy kény-
nyen vdltoztasson a rajzelemek
tulajdonsdgain és Ildthatésdgdn.

Amuiltat ajovébe repiti. Az AutoCAD Release 14 kompatibilis a Release 12 és 13
verziékkal, igy kordbbi szoftverrel készllt rajzokon gond nélkiil dolgozhat
tovdbb. A raszteres dllomdnyok tdmogatdsa lehet6vé teszi, hogy kordbbi
papir rajzokat, vagy meglévé képeket épitsen be a munkdjdba.

Az Internet eszkézok segitségével megoszthatja munkdjdt munkatdrsaival
vagy megbizéival — bdrhol is legyenek a vildgon.

épést megtakarit. Az ij AutoSnap™ funkci6 és az elem-

Elenjir6 technolégia. A 32 bites Windows krnyezetre lett optimalizlva, intelligens, masodik

generdci6s objektum technolégidval és fejlettebb grafikus maggal kib6vitve.

zaki, tervezési alaptechnologdjit kapja kézhez.
Végiil, ez az eddig legszigoribban tesztelt AutoCAD verzi6 (16.000 béta tesztel nem
tévedhet). Nyugodtan bizhat benne. AutoCAD Release 14. Gyorsabb, okosabb, jobb.

sre hallgasson, prébalja ki On is.

Még ma keressen fel egy AutoCAD forgalmaz6t és kérjen egy Demo CD lemezt,

vagy ldtogasson el a www.autodesk.com cimre.

5%
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Ha ezt veszi, 3 evet kaphat...

P:meis

PC Praxis
»Sehr gut”
ECOMO Office

oy o~ / = E
s ...minden ECOMO™ monitorra
' ¥ N}

PC Direkt
E"‘ggfg 7-‘:7-9‘ A CAD, GIS és DTP szoftverek felhasznél6i kozott méltan igen népszerd SONY® gyartményd Super-
Em/"a";m Fine Pitch Trinitron™ 19, 21", 24" monitorjaink most még finomabb felbontassal segitik munkajat.
Az On hefektetésének biztositasara elsdként egy egyediilallé Gjdonsagot vezetiink be:
Minden 1998. jilius 1. utan forgalomba keriilt FLSA ECOMO™ monitorra 1 év helyett 3 év

helyszini garanciat biztositunk, melyet a garanciajegy igazol.

3 év garanciaval az alabbi forgalmazoknal juthat ELSA monitorhoz:

Albacomp (22) 315414, Archimage 371-0113, CAD-Art 209-2510, CAD+Inform (52) 417-266, Epitészeti Konstrukeids
Iroda 325-5565, FabiCAD 467-2850, Flexiton 206-5100, GeoForm (46) 401-230, HungaroCAD 326-8203,
Informax (88) 428-235, KVENTA 269-5262, Macroda 214-2392, MiniComp (72) 224-202, MT-Miskolc (46) n411-619,
MT-Tatabanya (34) 310-004, Procomp (92) 311-373, Qwerty 466-9377, Server (46) 346-238, Szintézis (96) 317-355,

Terc 222-2402, WinTech (52) 423-235 S : E LS FI
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