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Az adaptiv tervezési technolégiat
alkalmazo Autodesk Inventor™
kivételes teljesitményt nyujt nagy
osszeallitasok kezelése soran.
Elsajatitasa olyan egyszerii,
kezelofeliilete olyan hatékony,
hogy mar az elsé napon batran
nekiallhat legbonyolultabb
elképzelései megvalositasahoz.
Az elsd lépésben csak

a funkcionalis tervezéssel kell
torodnie, a részletekkel raér
akkor foglalkozni, amikor
modelljérol bebizonyosodott,
hogy funkcionalitasa, mas
modeliekkel valo kapcsolata
teljes mértékben megfelelo.

Ez az egyedulallo szemlélet
jelentosen lecsokkenti a tervezés
iddszukségletét, amivel
biztosithatja, hogy termékével
mindig a konkurrencia elott

egy Iépéssel a piacra kerillhessen.

Az Auto€AD
vagy Mechanical Desk¢op
szoftvereckkel rendelkezéd
par<nercinknek
az Aucodesk Inventort
kedvezményes aron
biztositjuk!

autodesk

authorized systems center
mechanical

Uj verzio: Autodesk Inventor R3

Magyarorszag elsdszamu MCAD-partnerétol!
Bemutato és kiprobalasi verzio érdekében hivja szakembereinket!

850, 467-2651, fax: 467-2865, 38

Gnkéntesen lanisitva.
T
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35 Létvényos épitészeti programok

helyeken: ,‘uulu Az épitészeti vizualizacié mindig is kulon utakon jart, hisz legtobbszor az
KulturTrade Kft. épuletek modellje mar egy CAD-szoftverben el&allt, s igy idealis esetber
(1 13 Byd§p85§, Kriszlina krt. 34.), ez szolgaltatja a térbeli kép alapjat. Kulcsfontossagu tehat, hogy milyen renderelészoftvert
Mdszaki Konyvaruhaz valasztunk meglévé CAD-szoftvertink mellé, amely maradéktalanul képes feldolgoznia CAD

s,(z)f‘] BUd;PeSI' fm ie:f,nc ), altal szolgaltatott modellt. Cikktinkben az egyszertibb, alacsonyabb arfekvésti renderelSprogr
{ztorony Kényvkereskedés x
(1042 Budapest, Geduly u. 1.), mokbol valogattunk,

s ne R . 41 Valéséghti ndvények AutoCAD 2000-ben

(1074 Budapest, Dohény u. 13.). 43 Telefonélmok

A'hirdetések tartalmaert nemall Az augusztus elején megny(lt Westel Enternet bemutatéteremben lathatd és szabadon kipré
maodunkban felelésséget vallalni. balhaté - sok mas technikai Gjdonsag mellett - a, Tervezze meg a telefonjat!” (Design Your

Phone, DYP) szoftver. A program jatékos formaban lehetéséget ad arra, hogy a felhasznalod
az érintéképernyén megjelend kilonbozé alaptestek, texturak, bill entyuzetek és kijelzok
kivalasztasaval megalkossa sajat mobiltelefonjat.

A cimlap Horvéth Attila munkdja




SZEPTEMBERBEN AUTODESK EXPO 200

Az 1999 évi késdi, oktdberi rendezés
utdn az idén ismét szeptemberben,
konkrétan szeptember 12-14 kozott ke-
rll sor az Autodesk szoftverek immar 7.

magyarorszagi seregszemléjére, az Auto-
desk EXPO-ra. Az esemény szinhelye
ugyanaz mint tavaly, vagyis a lagyma-
nyosi egyetemvarosban az ELTE Egyete-

mi Kongresszusi Kdzpontja. Az alabbiak-
ban Haja Andrea, az Autodesk Magyar-
orszag marketing menedzsere tajékoz-
tatja Onoket az idei rendezvényrdl:

1994-ben, amikor elinditottuk az Autodesk Expo-t, akkor egy
olyan évenkénti Autodesk rendezvényt szerettink volna szer-
vezni, amelyen hdrom nap alatt az Autodesk szoftverek fel-
hasznaldi és az érdeklédd miszaki szakemberek megismerhe-
tik a legujabb szoftvereinket, és kbzvetlendl taldlkozhatnak a
szakterdlettik elismert képviseldivel.

Rendezvénylink eddigi latogatottséga feltilmulta a hasonld
szervezés(i, mUszaki kidllitdsokat. 1994-t6| a tavalyi kidllitasig atla-
gosan 2500-3000 szakmai ldtogatot regisztraltunk a harom nap
alatt. Mind a kidllitd partnereink, mind a latogatdink visszajelzé-
seibdl egyértelmd, hogy az Autodesk termékek seregszemléjé-
nek ezen médja a leghatékonyabb eszkdz arra, hogy a mai piaci
versenyben eljussunk leend6 szakmai felhasznaldinkhoz.

A kidllitds helyszinéll az ELTE Kongreszszusi Kézpontja a leg-
megfelelébb szamunkra, hiszen infrasturktdrdja, modern kiala-
kitdsa tokéletesen megfeleld 300 m’-es kidllitoi terdilettel és két,
dsszesen 500 m-es eléadoteremmel rendezvényiink zavarta-
lan lebonyolitdséhoz.

Kiéllitoink kore legsikeresebb és legdinamikusabban fejlédd
forgalmazoinkbdl, valamint hdrom neves hardvergyartobdl all.
Kidllitd forgalamzoink: CAD-Art Kft, CAD+Inform Kft, Daten-
Kontor Kft, FABICAD Kft, Geoform Kft, HungaroCAD Kft,
LANDINFO Kft, MiniComp Kft, Monarch Tervezé Iroda, TERC Kft.
Kiallité partnereink még a Hewlett-Packard Magyarorszag, il-
letve a Computer 2000 Magyarorszag éltal képviselve a SONY
és a 3Com cégek.

Az idei Autodesk Expo mdr csak nevében hasonlit az elsé —
egyébként nagyon sikeres és j6 hangulatu — 1994-es kidllitas-

hoz. Minden évben egy kicsit javitunk a rendezvény hatékony-
sdgan. Az elmdlt évek alatt a hangsdlyt a kiallitasrol egyre in-
kabb az eléaddsokra helyeztik mivel a felhasznélok szémdara ez
Jelenti a szoftverek megismerésének leghatékonyabb mddjat.
Az idén a leglényegesebb valtozas a szeptemberre megjele-
nd Internet alapu Uj Autodesk termékcsaldd bemutatdsa. Az
Autodesk Uj, Internetes tervezési platformja szolgal alapjaul
az épitészet, kommunikécids, kormdnyzati, épitémérndki,
kézmU és gépészeti tertiletek Autodesk megolddsainak.
A felhasznaldink szamara rendezvénytink haszna egyértelmdi,
itt egyetlen helyen taldlkozhatnak jelentdsebb forgalmazdink-
kal és szakembereinkkel. Az Autodesk Expo 2000i rendezvény
harom napja alatt az eléadasok alkalmaval megismerkedhet-
nek szakmajukat érinté Gsszes fejlesztéssel, tjdonsagokkal.
Az Autodesk szempontjabdl nem lebecsilends az esemény
anyagi haszna sem, bar ez szamunkra tébb millié forintos be-
ruhézast jelent évente. Az 1999. évben a rendezvény hdrom
napja alatt kézel 150 darab AutoCAD 2000 szoftvert adtunk
el. Ebbe nem szémoltuk bele az AutoCAD Map 2000, a Land
Development Desktop vagy a Mechanical Desktop
szoftverket, amelyek éves szinten meghaladtak az AutoCAD
eladasokat.
2000. augusztus 25:t6l él a rendezvény Internetes honlapja,
ahol részletesebb informéciét fogunk megadni mind az els-
addsokrol, mind az aktudlis akcidinkrél. Kérem, hogy az Expo
idépontja eldtt ldtogassak meg honlapunkat, az Expo id6-
pontjdban pedig magat a kidllitast. Szeretettel vérjuk Ondket.
Haja Andrea

2000. december 31-én meg-
sz(inik az AutoCAD Release 13
tdmogatasa. Megismételjik az
eléz6 szamunkban megjelent
hirt, mivel a nem elég haté-
kony tajékoztatds miatt sok ol-
vasonkat érte kellemetlen meg-
lepetés az idén, amikor Release
12-es AutoCAD-jét a legujabb
2000-es verzidra szerette volna
cserélni. 1999. végén ugyanis
az Autodesk megszlintette az
R12 véltozat tdmogatasat. Ez
azt jelenti, hogy - noha a jog-
tisztdn vasarolt szoftverpélda-
nyokat korlatlan ideig jogtisz-

Mondtam, hogy idejében nyomd meg
a ,Cancel Print” gombot!

tan hasznalhatja bérki — a ked-
vezményes aru szoftverkove-
tésre tobbé nem jogosult. Nos
idén év végén a kovetkezd,
R13-as véltozat kerul le az up-
grade-dr listarol. Ha tehat valaki
nem akarja kockdztatni a ma
mintegy 500.000 Ft-ot éré ked-
vezményt, Ugy javasoljuk, id6-
ben vegye fel a kapcsolatot va-
lamelyik AutoCAD forgalmazé
céggel!

A témaéval kapcsolatban lasd Plotterforradalom c cikkiinket a 10. oldalon

AZELSO 20 LAPSZAM TARTALOMJEGY ZEKE

Mostani lapszamunk mellékleteként minden olvasonkhoz eljuttatjuk a CADvilag els6 20 sza-
manak tartalomjegyzékét. Reméljiik, hogy ennek segitségével konnyebb lesz visszakeresni
azokat a cikkeinket, amelyek egy hirtelen felmeriilt napi probléma megoldasaban segithet-

nek, vagy forrasmunkaként szolgalhatnak egy diplomamunka megirasahoz. Ha a tartalom-
jegyzék alapjan valaki szeretne hozzajutni egy korabbi lapszamunkhoz, vagy akar korabbi

évfolyamainkhoz, ugy korlatozott darabszamban, de erre is van lehetdség. Kérjiik keressék
ez iigyben kiadonkat az impresszumban talalhaté cimen, telefonszamon vagy e-mail cimen.

ROGER PENWILL, CADALYST

CADVILAG/JANUAR-FEBRUAR



Tovabb ,,webesedik” a MAX Kibéviti a 3D
Studio MAX webes szolgéltataskészletét a
Discreet annak érdekében, hogy a szoftver a
3D-s webes tartalom szerzéi eszkozeként is
egyeduralkoddva valjon. Szamos fejlesztési
és termékkindlati egyuttmukodést kezde-
meényeztek eddig is, legtijabban a Macro-
medidval szévetkeztek, amelynek Flash le-
jatszdjat eddig is téamogatta a MAX. Augusz-
tus kodzepétd| valoszindleg az év végéig az
Uj MAX-vésarlok megkapjak a Pulse Enter-
tainment Pulse3D-szerkesztjét és az Idea-
works3D Vecta3D renderel&jét a Flash-hez.
Utdbbi a MAX 6sszedllitasokbdl illetve ani-
maciokbdl webes Flash ,filmeket” allit elS.

Ingyen bemutatékészitdé Julius 26. 6ta bar-
ki letoltheti a Corel webhelyérél a Corel Pre-
sentations 9 bemutatokészité programot.
Eddig ez a szoftver csak a Corel Word-
Perfect Office 2000 részeként volt elérhetd.
Bar az el6z8, 8-as valtozathoz képest csak
olyan szolgéltatasokban valtozott, amelyek
az integraltsdgnak voltak készonhetdk —
ilyen példaul a PDF export lehet&sége - a
Presentations nem shareware-jellegl ter-
meék, hanem teljesértékl, 32 bites
windowsos alkalmazas, szolgaltataskészlete
Bsszemérheté az ipariszabvany Microsoft
PowerPointéval. Gyartéjanak célja az ingye-
nessé tétellel feltehetdleg az, hogy ily mo-
don nyujtson izelitét az irodai csomag ké-
pességeibdl.

64 bites AMD Augusztus 10-én nyilvanos-
sagra hozta az AMD x86 kompatibilis
processzorai 64-bites véltozatanak progra-
mozoi specifikacidjat. Az x86-64™ Architec-
ture Programmers Overview ciml doku-
mentum alapul szolgal ahhoz, hogy a rend-
szerprogramozok és programfejlesztk az
operécios rendszereket, fejlesztéeszkdzo-
ket, meghajtéprogramokat — és az alkalma-
zasokat alkalmassa tegyék a 64 bites kornye-
zetben valo futtatasra. Ahogy az Intel 80386-
os CPU annak idején a 16 bites moéd mellett
képes volt ,egyenes’, 32 bites cimzéssel és
tobbféle védelmi szintl memoriakezeléssel
32 bites médban futni, Ugy a 2001 elején
megjelend, jelenleg ,Hammer" munkanév-
vel jelolt, 64 bites AMD processzorok 64 bi-
tes moédjukban 64 bites szo- és cimszélessé-
get alkalmaznak majd. Tipikus alkalmazasaik
a4 gigabajt memarianal esetenként tdbbet
igénylé adatbazis- CAD- és szimulacios
programok. Emellett természetesen vaéltoz-
tatas nélkdl futtatjak majd az 6sszes meglé-
V6 32 bites programokat.

y p y Meg-
egyezett a Xerox, a Lexmark és a HP, hogy
az IDC dltal tavaly kidolgozott kapacitas-
méré modszert fogjék alkalmazni tintapat-
ronjaik mindsitésében. A modszert kozo-
sen nyujtottak az amerikai Nemzeti Infor-
matikai Szabvanytigyi Bizottsaghoz, amely
a javaslatot elfogadta.

Megjelent az Inventor 3

Julius 31-én jelentette be az Autodesk,
hogy az Egyesdlt Allamokban és Kana-
déban arusitani kezdik az Gj szemlélett
gépészeti tervezérendszer harmadik
verzidjat. A nemzetkdzi angol véltozat
megjelenése kora 6sszel véarhato.
Tébb mint 120 Uj szolgéltatast és to-
vébbfejlesztést tartalmaz az Inventor 3.
Adaptiv tervezéstdmogatasaval, gon-
dosan kialakitott memoriakezelése ré-
vén immar 13000 egységbdl allo, nagy
Osszedllitdsok kezelésére képesen a
mechanikai tervezés az eddigitdl forra-
dalmian eltérd, kényelmes, gyorsan ta-
nulhaté modszerét nydjtja.

A bejelentés elsé helyen emliti a 3D
Exchange Editort, amelynek segitsé-
gével mas rendszerekbdl szarmazo
komplett modelleket lehet az Inven-
torba behivni, és ott mddositani. Sza-
mottevéen ndvelték a program éltala-
nos teljesitményét, ami a nagy 6sszeal-
litdsok megjelenitésében 15, a model-
lezésben 20 szézalékos sebességnove-
kedést jelent. 15 szazalékkal csdkkent
az adllomanyok mérete. Ezzel parhuza-
mosan a grafikus  szolgaltatasok
(zoom, pan, 3D részek kiemelése szin-
nel stb) sebessége is nétt. Lehetévé
vélt a kozvetlen alkatrészmodosités a
szerelt egység belsejében (3D As-
sembly Sectioning), tovabbfejlesztet-
ték a mechanizmusok mozgas- és ut-
kozésvizsgalatanak lehetdségét (3D
Assembly Motion). Hatékonysagnove-
16 eszkozként 10000 tételes 3D kots-
elem-kényvtérral széllitjak az Autodesk
Inventor 3-at az USA-ban és Kanadé-
ban. (E szolgéltatés az eurdpai valtoza-
tokbdl az EU harmonizélédas ellenére
még sokféle szabvanyrendszer miatt
feltehetéen hidnyozni fog - vagy pre-
ciz honositast igényel.)

Megvette az Acist a CATIA

JUlius koézepén kerllt nyilvdnossagra,
hogy a Dassault Systems mintegy 21,5
millio dollarért folvasarolia a Spatial
Technologies nevii céget. A bejelentés
szerint a Spatial megtartja a nevét a
Dassaulton beltl. A Spatial azon részle-

TAVPLOTTOLAS,
MASOLATKULDES

internet:
www.igm.hu/molehill
e-mail:

molehill@westel900.net

Igényes mindség,
versenyképes dr!

gei, amelyek nem foglalkoznak 3D szoft-
verkomponensekkel, PlanetCAD néven,
a régi tgyvezet6 vezetése alatt fognak
mukodni.

E hir a cimében jelzett termékek viszo-
nya miatt érdekes: a Dassault mindkét
gépészeti tervezd rendszere — CATIA,
SolidWorks — a Unigraphics Parasolid
nevii 3D modellezdjét hasznélja, mig a
Spatial cég az Acis 3D modellezsjérd
hires s — amire az Autodesk gépészeti
termékei éplilnek.

Az ipardg szakértdi arra szamitottak,
hogy az Autodesk maga fogja megva-
sdrolni a Spatialt. Mellesleg a szituacio
nem sokban kilénbézik a Parasolidétd,
amely Unigraphics eredete ellenére sza-
mos, Unigraphics-konkurens termék-
ben jelen van. Ekkora nyiltsdighoz a
Dassaultnak még fejlédnie kell, eddigit
tapasztalatok szerint a CATIA nem iga-
zén bardtsdgos a kilsé fejlesztékhoz.
Mindenesetre az elsé, amit a Dassult-
Spatial ki fog fejleszteni, egy Acis-
Parasolid konverter lesz.

Olyan vélemények is ismertesek, me-
lyek szerint a Dassault vezetd szerepet
kivanna szerezni a 3D szoftvertermé-
kek piacan. Az Autodesk képviseloi
nem nyilatkoztak az tigyben.
(Technicom)

Nagynyomtaté a Mutohtél

RJ-6100/62 tipusszammal jelentette be
a Mutoh America legujabb, 157,5 cm
(62 hivelyk) médiaszélességu, nagy for-
matumu, szines, tintasugaras nyomta-
tojat. Maximalis felbontéasa 1440 x 1440
pont/hivelyk, legnagyobb sebessége
mintegy 72 dm?*éra. Hat alapszinnel

képes nyomtatni, de nemcsak a fény-
képnyomtatésban szokasos, vildagos bi-
bor és vilagos cidn kiegészité szineket
alkalmazza, hanem véséarolhatd hozza
kiterjesztett szintartomanyu tintakész-
let is, narancsszint és zold kazettaval a
direkt szinek valésaghtibb visszaadasa
céljabol. Szerepelnek még a tintavélasz-
tékban kulénleges, pigment- és festék-
alapu tintdk is. Nyomtatofeje piezo-
elektromos elven mikadik és egy me-
netben széles csikot képes lefedni. Kap-
csolhatd hozzd nagy kapacitasu tinta-
szallitd készlet, menet kdzben lehet tin-
tat cserélni, és természetesen figyeli a
festékezé anyagok fogyasat. Nagy se-
bességti ECP nyomtatdporton kapcso-
l6dik a szamitdgéphez z RJ 6100/62, és



»MAGYAR” HP

Szeptember elsejétd| kertll forgalomba a HP
Uj haztartasi szines nyomtatdja, amelyet a
sarvari ipari parkban levé székhelyd Flextro-

nics Kft. fog gyartani egész Eurépa szama-
ra. Ez évi 5-6 millié egységet jelent. A
Desklet 640 vérhato fogyasztdi dra 26600
Ft + &fa, sebessége és szines nyomtatasi
képességei szamottevéen meghalad-
jék az eddigi legolcsébb 610-es nyom-
tatoét. Ezen feltl USB csatlakozassal is
rendelkezik, melynek révén Macintosh
szamitégépekhez is hasznalhato.

DESKJET 640

rendelkezik a szokadsos papirkezelé esz-
kozokkel (tekercs- és lapadagoléval, vé-
goberendezéssel), tovabba vele jar az all-
vany is. Arat egyelére nem kozoltek. (A
felbontasérték és a piezoelektromos
nyomtatdfej  mintha  Epson-eredetd
nyomtatdtechnoldgiara utalna. — A szerk,)
(Cadalyst)

Océ digitalis ny 6rend

Océ 9400 Il a tipusszama annak a nyom-
tatd, masold és letapogatod (szkenneld)
eszkdznek, amely percenként 2 (kettd)
A0-4s rajzot képes kibocsatani, legyen az
vektoros, raszteres vagy vegyes. Memo-
ridja 256 megabdjtig bdévithetd, &ra
(Amerikadban) 16 000 dollar.

A nagy adatforgalom lebonyolitdséra
10/100 megabit/mp savszélességu Ether-
net (TCP/IP) hélozati csatold szolgdl. Fel-
Ugyelete is halézatos, a munkaéllomésok

Eolh Zpze

Technikai akadalyok a F
Férumon. Kis tirelmet kértink azoktdl,
akik felfedezték, és hasznaltak is lapunk
internetes hircsoportjat, a Felhasznaldi
Férumot. Levelezé forumunk, ahol az ol-
vasok, szoftverfelhasznalok segitséget,
tanacsot kérhetnek, és adhatnak egy-
masnak, ismételt szervervaltas miatt pil-
lanatnyilag csak olvashaté, de Uj tzenet
vagy vélasz nem kuldhetd ra. Ugyancsak
probléma van a lapunk Web-helyén ta-
lalhatd internetes eldfizetési Grlappal is.
Reméljuk, hogy a nyéri szabadsagok vé-
gével Uj szolgéltatébnkhoz megérkezik
az a szakember, aki megoldja ezeket a
problémakat. Kérem olvaséinkat, hogy
kisérjék figyelemmel a fenti cimen elér-
heté és ingyenesen eldfizetheté Fel-
hasznaléi Féorumunkat, remélem mie-
I6bb ujra élvezhetik a segitségkérés
eme formajat.

Pike, &

ViewSonic’

A sik uj definicidja

PF775

17" perfect flat képernyd
0.25 AG
97 KHz

1280%1024/90 Hz
1600x1200/77 Hz
TCO99

PF790

19" perfect flat képermnyé

webes eszkdzok segitségével kommuni-
kélhatnak a berendezéssel. Windows és
ktlonféle CAD rendszerekhez valé meg-
hajté programok jarnak hozza. Kulon vasa-
rolhaté az Océ 9400 II-héz a PostScript-

A HungaroCAD Kft. 0.25 AG
97 KHz

5-5 napos tumusokban R
4/90 Hz
alap és haladé szinten 1600X1200/77 Hz
[ AufoCAD 2000 16999

[J Auto-Architect

{1 3D Studio MAX/VIZ PF8is
[ Epliletgépészet 22" perfect flat képerny8
1 Cmil/Survey 0.25 AG
117 KHz

tanfolyamokat indft.

A tanfolyamok Iétszama 5-10 f6.
Idépontok a jelentkezés

1600x1200/92 Hz
1920X1440/75 Hz
TCO99

vezérlés. Alapkiépitésben egy, opcionali-
san két tekercsadagoléval dolgozhat, me-
lyek mindegyike 150 m-es kapacitasu te-

kercsek befogadasara képes. A médiumok A tfgr?fg\l;éorxér?ee;é -
véltdsdra is utasithatd a halézaton

= y : HungaroCAD okiatéterme: o 1
(weben) keresztul. Image Logic Scanning 1022 Budapest, Bogar u. 16/8. WWwWWw. P ixXe I . h V)
technologiat alkalmaz, masold funkcidja (Rézsadomb)

szlkség esetén képes a sotét és vildgos ré-
szek felcserélésére, ha erre régi, sotét hat-
terl archiv anyagok esetén festékanyag-
megtakaritas céljidbdl sztikség lenne.
(Cadalyst)

Tanfolyam-tigyintéz6: Onodi Eva
Tel.: 212-4209; 326-8209; 326-8203

eé i| "

PIXEL Multimédia

1088 Budapest, Rakoczi Ut 13.
tel.: 266-6059 fax: 318-665!
nyitva: H-Cs: 10-18 P: 10-17




COPY-CAD

Fénymasolé és tervezd iroda

annak termékek, amelyek
nem a kereslet és nem a kon-
kurencia nyomasanak hatasa-
ra jonnek létre, hanem a
technoldgia egy adott élla-
potadban egyszerlien csak le-
hetéveé vilik az eléallitasuk. llyen volt an-
nak idején példaul a walkman, amelyet
a Sony talalt ki, és nem kevés marketing-
raforditassal hozta létre a ra iranyuld és
azdta sem szind keresletet.
Nem lehetetlen, hogy a hordozhatd, ak-
kumulatoros, kulsé CD-iré valamelyest
hasonld karriert fog befutni. A FREECOM
Technologies GmbH nevu berlini (1) cég
Osszehozta a 19 mm magas, 13,5 x 17
cm-es szerkezetet, amelyben a noteszgé-
pek CD-, illetve DVD-olvaséihoz hasonld,
igen-igen helytakarékos kialakitasu CD-
ird lapul. Szerkesztéséglinkbe egyik
nagykereskeddje, a Napfény Kft. jovolta-
badl jutott el. Minden elképzelhets kabel
kaphato hozza kulén (USB, parhuzamos,
FireWire — IEEE 1384 —, PC Card), hogy
barmilyen géphez csatlakoztatni lehes-
sen, beleértve a Macintosht és olyan
munkadllomasokat, amelyek FireWire
csatoloval (is) rendelkeznek.
Sebességspecifikacidja 4-4-20, ami koz-
tudomésulag annyit jelent, hogy 600
kilobajt/mp sebességgel képes CD-t
égetni és Ujrairhatd CD-t (CD-RW-t) irni,
valamint maximum 3 megabéjt/mp se-
bességgel képes CD-t olvasni. (A CD-s
hagyomanyokon alapulé szabvany sze-
rint 150 kilobajt/mp az egyszeres sebes-
ség. A maximum 20-szoros sebesség pe-
dig annyit jelent, hogy ha a folyamatos,
szekvencialis olvasas véletlentl a lemez
legktilsé tertletén torténik, akkor jo eset-
ben néhany masodpercig fennmarad a

o

irtelen felindulasbél

1. ABRA: Alig nagyobb a Freecom Traveller kiilsé CD-iré, mint egy lemez
a tokjaban - a prospektusképek bedllitasa szerint

3 MB/s atviteli sebesség. Minden egyéb
esetben lassabban olvas a CD.
A felhasznélét vigasztalhatja, hogy az
audiolejatszashoz talaltak ki az egyszeres
sebességet, és mar a 6-szoros sebesség
elég volt a videdk viszszajatszasahoz, to-
vabbd, hogy azért a tapasztalhato sebes-
ség valamilyen aranyban all a megneve-
zés szerintivel - folyamatos, szekvencialis
olvaséskor, azaz programok telepitése-
kor. Ellenben hihetetlenul zavard, hogy
még az 50-szeres CD is 2-3 masodperc
tétlenség utdn megdll, minek koévetkez-
tében a leggyakoribb felhasznalast je-
lenté ,néha-néha olvasasban” a mai
Jkorszerl" CD-k mintegy 2-4 masodper-
cig, amig fél nem porognek, nem csinél-
nak semmit, csak foglaljak az IDE, SCSI
stb. csatornékat.

Ha géptink USB-portja kifogastalan lelkial-
lapotban van (WIin98SE vagy 2000
alatt), akkor valdban nincs maés
dolgunk, mint csatlakoztatni, be-
dugni a megfelelé hajlékonylemezt
a meghajtdba, és néhanyat jovaha-
gydlag kattintani. Eredményul megjele-
nik rendszertinkben egy CD. Miutén felte-
lepitettik a készulékkel jard, immar ipari
szabvannyd nemesedett Adaptec Easy
CD Creator 3.5¢c CD-irét és a DirectCD 1.5
CD-RW-kezel6 szoftvert, két Ujrainditas
utdn mar CD- és CD-RW-irdval is gazda-
gabba vélunk Ha pedig jé szerencsénk
(és pénztarcank, lasd aldbb) a Freecom
Premium vaéltozataval hozott &ssze, akkor
héldzati taplalas nélkdlis meg tudunk irni
legaldbb egy CD-t.

Alapvetd, rendeltetésszerti felhasznalasi
tertlete nem lehet mas, mint a mozgé-
kony noteszgép-tulajdonos elére nem
lathato CD-, illetve CD-RW-irasi igényé-

nek kielégitése. Képzeljuk el példaul,
hogy New York felé reptilve a sors ke-
gyelmébdl melletttink Glé, alulrél maga-
san és felulrél mélyen dekoltalt ifju holgy
érdeklédését folkeltette a frissen szer-
kesztett PowerPoint-bemutatd - helyett
az a jaték, amit éppen jatszottunk. EIS-
rantjuk a Freecomot,
és ha szerencsénk
van, még a leszallas

2. ABRA: A valésag
kicsit mas. llyenkor
szamolnunk kell

megkezdése eldtt Kinyitott fisk
atnydjthatjuk Utitér- &, kapelek hely-
sunknak legujabb igényével
szoftverjog-

sértéstnket.

Elére lathatd
igényekre ugyanis még
otthon, kevésbé kockaza-
tos kortlmények kozott is
folkészulhetink. Ha nekink
tdmad szikséglink egy CD tar-
talmaéra, azt minden tovabbi nélkul fél-
masolhatjuk merevlemeztinkre, akar allo-
manyszerkezetileg, akar mint CD-bitkép
(-image), mert 6, 8, 10 vagy tébb giga-
bajtbdl csak tres legalabb egy.
Ha pedig ragaszkodunk a hirtelen felin-
dulasbodl elkdvetett CD-irds lehetéségé-
hez, ne sajnaljuk rd azt a 100-150 ezer
forintot, amennyibe a Freecom kulén-
b6z6 kiszerelési véltozatai kertlnek.

K. M.
e

PIT-CUP TEBVEZ,C'SI PROGRAMOK,
TERVDOKUMENTACIOK ELOALLITASA

HASZNALT PLOTTEREK FORGALMAZASA

Cim: 1072 Budapest, Dohdany u. 38. Tel: 462-8030, Fax: 462-80
e-mail: aeroplan@mail.matav.hu, Nyitvatartds: hétfé-péntek: 08.00-18.(

FENYMASOLAS

SZiN€ES PLOTTOLAS NYOMDAI MUNKA
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HP DeskJet 930C

HP DeskJet 950C

HP DeskJet 970Cxi

HP P1100
Kellenek ezek a pillanatok. Amikor végre szabadon jektiv teszteken a megkérdezettek tobbsége a
engedi a vagyait. Amikor csak az érzékeire hagyatkozik. PhotoREt Il képét jobb mindségiinek talalta az
De hiaba, mert az érzékei cserbenhagyjak. "Ez most analog fotohoz képest. A HP technolégiaja hihe-
valosag vagy PhotoREt 11?" A PhotoREt Il nyomtatasi tetleniil valésaghli fényképekkel, gazdagabb és
technolégia vilagszerte egyet jelent a magas minéségi élénkebb szinekkel teszi probara az On érzékeit.
fotonyomtatassal. A vilag 5 foldrészén elvégzett szub- Hagyja, hogy magaval ragadja az élmény!
Hewlett-Packard nyomtaték. Ahol a papir életre kel. P':l;t" 'Tf.“"‘t
Tovabbi informaciokert latogasson el weblapunkra: Viﬁt“lzst;gé

http://www.hp.hu/nyomtatasitechnologiak vagy hivja a HP Vevészolgalatot: 382-1111

ANEM hivatalos forrasbl szarmazo festék-
patronok tonkretehetik a nyomtatéjat.

Keresse a HP hologramos eredetigazolast!

®
hp i Usbas
HP PhotoRE [l UNIVERSAL SERIAL BUS

invent
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ortocom 2850 noteszgép

ar régdta nem kell technolo-
giai kompromisszummal &l-
dozni a hordozhatdsagért, a
maérkds noteszgépek rendre
az asztali gépekével azonos
teljesitményt nyujtanak. A
kozhelyszerl bévithetdségi ellenvetés-
re az a kdzhelyszer( vélasz, hogy a nor-
mal irodai hasznalatban is csak megle-
hetésen ritkdn lehet kihasznalni az el-
méletileg rendelkezésre &ll6 lehet&sé-
geket. Egyrészt a koltséghatékony tipu-
sokban a legtébb funkcidt az alaplapba
integraljak, masrészt meg olyan gyors
(és rafinalt!) a processzortechnoldgia fej-
|6dése, hogy az alaplapok és lapkakész-
letek egytitt avulnak el. Es akkor még
nem is emlitetttk a noteszgép igenis
Card bdvitérést, a moduléris merevle-
mez-vélasztékot és a DVD vélasztasi le-
hetéségét. (Csusztatds: a noteszgép
hasznalata messze eltér az irodaitdl...)
A Portocom Rt. jévoltdbdl megtapasztal-
hattuk, hogy mire szamithatunk, ha szoka-
sos napi csomagunk mellé felvéllalunk egy
alig négykilds Gsszsulyl taskat, amelybe
egy noteszgép, tdpegysége, kiséré CD-i és
sajat kisebb, idevagd motydink kertlnek.

,’.v. [um

2

e

Nos, ez a suly tapasztalat
szerint Frankfurt-allé, ami
azt jelenti, hogy az A6

terminaltdl a B36 ter-
minélig  kulondsebb
fizikai megterhelés
nélkal szallithatd akar
kézben is. (Tengeren-
tuli utazas-érkezés alkal-
maval kell ezt a mintegy 1200 m-es
sétdt megtenni a magyar utazénak. No-
teszgépet vagy barmi egyéb értékes dol-
got szigoruan tilos feladni, hacsak nem ki-
fejezett célunk azamugy is meglehetésen
busés mellékjovedelm rakodotarsada-
lom tovabbi gazdagitésa.)

Szeplék és erények

O e YN e ]

Harom hidnyossdg érdemel emlitést,

mindegyik a billenty(izettel kapcsolatos:

O nincs a billentylizeten hosszu i (ma-
gyar kiosztas bedllitdsa mellett jobb
Alt-J-vel és jobb Alt-l-vel érheté el a
kicsi és a nagy);

O a Home és End funkcidk az Fn gomb
hasznalatat igénylik;

O nincs a gépnek olyan laba, amellyel a
billentyizet kissé lejtésithetd lenne.

4

Az olyan aprésagokrol, hogy a 24x-es CD-
ROM ,éledési” ideje még a szokasosnal is
hosszabb, hogy a felpérgés utan zajos és
rdzza a gépet, szinte emlitést sem érde-
mes tenni, hiszen ez szinte minden no-
tesz- (és asztalil) gépben kozos, legyen
akarmilyen neves mérka. Hasonloképpen
el kell viselntink az érintépanelt is, amely
pontatlanabb még a legrosszabb egér-
nél is, viszont lapos, és nincs mozgd al-
katrésze, igyhogy a gyarték mindenféle
hangzatos fantézianevek alatt probaljak
leplezni profitnévelési szandékaikat. Blin-
tudatukat jelzi, hogy a ktilsé egér haszna-
latdhoz sziikséges PS/2 csatlakozd kéz-
vetlentil hozzdférhets a gép hatuljanak
jobb oldalan. Milyen jé lenne, ha valahol
itt elfértek volna az USB-portok is, lévén,

Reméljiik, a sokoldalu noteszgép minden részletét sikerilt megmutatnunk, annak ellenére, hogy a vetitési rendszer nem szabdlyos

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER




PORTOCOM 2850
NOTESZGEP-
KONFIGURACIO

O Pentium Ill 655 MHz

O Intel 440BX lapkakészlet

O 256 MB RAM

O 6 GB merevlemez

@ 15 havelykes TFT LCD ki-
jelzé (1024 x 768 képpont)

O ATi Rage Pro LT graf.
rendszer, 8 MB SGRAM

& PC Card Il, 24x-es CD-ol-
vaso, 1,44 MB-os
hajlékonylemez

O ,intelligens” Li-ion
akkumulator

O 2x USB, PS/2, soros,
parhuzamos, kiilsé
VGA, IrDA

@ mikrofonbemenet, fej-
hallgaté- és erésithe-
t6 kimenetek

O aktiv érintépanel + 2
gomb

® 3,25 kg, 770 000 Ft + afa

O 56 kbps PC Card Modem,
18 200 Ft + &fa

O energiatakarékossag nélkul 2,2
o6réig mukodik akkumulétorrol

O toltési ids kikapcsolva: 1,8 dra

hogy a korszerd, kicsi, kifejezetten no-
teszgépek szamara készulé egerek egy-
részt USB-sek, mdsrészt mintegy 243,8
mm-es (azaz igen rovid) kabeltk van, ami
példdul a Portocom 2850 bal oldalardl
sem érne &t a megfeleld helyre. De hat
valahova a CD-t is el kellett helyezni, és
sokkal kényelmesebb, ha oldalt van,
mintha a hasunkat bokddné minden le-
mezcserénél.

Valddi és értékes erény a nagy és finom
képernyd — meg is fizeti a vasarlé az arat.
Felbecsulhetetlen érték a kis suly, amely-
be a'néhény évvel ezelétt még csillaga-
szati teljesitmény elfér. A nagy képernyd
teszi lehetévé a gép hazanak peremes ki-
alakitasat, mialtal nem kell a kérmeinket
igénybe venni, amikor fol akarjuk venni
az asztalrdl. A rendeltetésszer(i hasznalat-
ban (mUszaki-technikai bemutatok alkal-
méval) hasznos, hogy a kulsé monitort
1280 x 1024-es képpontszammal is tudja
vezérelni a grafikus rendszer.

Sok aggddastdl, odafigyeléstsl és ma-
tatastdl kiméli meg a hasznalét a Ii-
tiumion akkumulator, amely egyrészt
nem érzékeny a mély (teljes) kisutésre,
masrészt nem ,emlékszik” (nem csdk-
ken a kapacitasa, ha nem kimerdlt alla-
potbdl toltjik ujra). Egyébként ezeket a
koralményeket sajat maga tartja nyil-
van magardl, nekink csak annyi dol-

gunk van, hogy ha kifogyott (a kijelzé
szerint 12% alatti allapotba jutott), ak-
kor a hatodik futtyentésig dugjuk halo-
zatba. Ha nem tessztik meg, a gép elke-
rulhetetlentl hiberndlja magat, vagyis
ugysem tudunk tovébb dolgozni rajta.
Téphoz jutvan ugyanott folytathatjuk,
ahol voltunk.

Tapasztalat szerint 2-2,2 6ra hosszat bir-
ja a Portocom 2850 halézat nélkdl, ha ki-
kapcsoljuk az 6sszes takarékossagi opci-
ot. Ez nem tul hosszu id6, de ha bekap-
csoljuk a processzor sebességcsokken-
tését (Intel SpeedStep technoldgia), a
képernyS elsotétitését, a merevlemez
ledllitasat, akkor 3,5-4 dréra torndzhatjuk
fel a hadlézatfuggetlenség tartamat — fe-
ledrd noteszgép szolgéltatasi szinvona-
lat élvezve”.

Ertékelés

T

Sokan mondjék, hogy a noteszgép nem
tl j6 beruhdzas, mert sokba kerul, ezzel
szemben még az asztali szamitdgépeknél
is gyorsabban avul el. Igendm, de az aszta-
li gép nem igazan simulékony tars, ha val-
tozd helyszineken kell kivaldsagunkat lat-
vényosan bizonyitani. Ugy tdnik, hogy k&-
zepes odafigyeléssel mintegy 2,5-3 évig
tuzemben lehet tartani egy noteszgépet.
Ha pedig ezalatt nem termeljtk meg az
aranak tizszeresét, gyors, alkalmazkodéasra
kész és meggydz6é bemutatok segitségé-
vel, az bizony nem a gép hibdja.

Tehét altaldban mégis megéri a 3-3,5-
szeres artdbbletet leszurkolni, mert mas
madd nincsen a megrendeld kegyeinek
megnyerésére. Amihez a Portocom
2850 a maga ,szerény" eszkozeivel —
kompromisszummentes teljesitmény és
megjelenitési képességek, j6 kezelhetd-
ség, megbizhatosag - igencsak hozza-
jarulhat. Kiadasainkat meg példaul bérle-
ti és/vagy lizingkonstrukcidk segitségé-
vel csokkenthetjuk.

K. M.
=1

www.elsa.hu
Online!

*Professzionalis grafikus vezerlék
CAD, DTP, DIP és DCC
tamogatast meghajtokkal

+High-End monitorok

a legjobb tdmogatassal: minden monitor 3 év
helyszini garanciaval Magyarorszagon

...csak egyetlen gyartotol:

keresse akcids termékeinket
az Autodesk EXPO-n!

www.elsa.hu




zeptember 1-jétél a Hew-
lett-Packard lényegében az
Osszes  nagy formatumu
nyomtatojat lecseréli mas ti-
pusszémura, végrehajtva az
irodai tintasugaras nyomta-
toknal mar csaknem befejezédott tech-
noldgiai generacidvaltast ebben a ter-
mékcsoportban is.
Eloljaroban ismertetjuk, hogy mely ter-
mékek maradnak meg: nyilvan nem cse-
rélik le azt a két tipust, amely mar eddig
is az Uj generdciot képviselte, a
DesignJet 1050C és a DesignJet 1055CM
AO0-&s nagynyomtatok tovabbra is szere-
pelnek a valasztékban. Varhatdan az év
végéig tart majd az az akcié, melynek
keretében az A1-es, monokrém, Design-
Jet 430 plottert minden tartozék nélkal
ugyan, de mindéssze 299 ezer forintért
arusitjak, kifejezetten az otthon dolgo-
26, egyéni tervezdket és a fokozottan
arérzékeny kisebb
vallalkozasokat cé-
lozva meg. Amig
a HP 2000-es és
2500-as nyomtatok
szerepelnek a va-
lasztékban, addig a
DesignJet ColorPro
CAD és GA tipusok
is létezni fognak.
Amikor ezeket fel-
valtjgk, a mechani-
kdjukra és techno-
logidjukra  épuld,
A3+ méretd, vagott
meédiumu plotterek
is valtozni fognak.

Termékvaltas a HP-nal

_Plotterforradalom’

Sokféle elvi sémat lehetne
felvazolni a vaéltozasok jel-
lemzésére, de egyik sem
teljes végig a
plotterek
kategoriai
mentén —
kivéve,
hogy
mono-
krom készulékek nem lesznek Minden,
aldbb emlitett tipus szines. Kivétel nélkal
minden tipusban lesz USB és parhuzamos
csatlakozas, amelyek kozott az tkapcsolas
automatikus.

Megndének a méretek, az eddig Al-es
szélességet felvaltjdk a 61 cm széles, az
AO-as szélességet a 107 cm-es papirtittal
rendelkezé nagynyomtatok. Osszesen
haromféle szélesség létezik majd: a 61-
cm-es, a 107 cm-es és a grafikai kategd-
ridban a 152 cm-es.

A mdszaki-technikai kategdridban két
termékcsaldd lesz: a DesignJet 500-as
és a DesignJet 800-as. E két csalad
ugyanarra a leheté legszikebb érte-
lemben vett mechanikdra épul, érte-
lemszerten egyszerUsitve a gyartast és
a szervizt. Talan emliteni sem kellene,
hogy az uj nagynyomtatdkban elkuls-
nul a tintatartaly és a nyomtatoéfej. Kivé-
tel nélkul minden készulékbe beépitet-
ték az automata adagolét és vagobe-
rendezést.

Mindkét csalad

E [

Az uj grafikai nagynyomtatdcsalddban mar vildgoscidn és vildgosbibor tartélyokat és fejeket is taldlunk

négy tagbdl all: 61
és 107 cm papir-
szélességy, illetve
normal és post-
Scriptes  tagokbdl.
Az elektronika és a
beagyazott szoft-
ver, valamint a meg-
hajtészoftverekkel
egyUttesen megva-
lésitott  szolgélta-
taskészlet  kulon-
bozteti meg a csa-
ladokat. (A 107 cm-
es tipusokkal a lab -
allvany - is vele jar)

ﬂ Mint az kbzismert, a tollas
vagy ironos rajzgépek — plot-
terek — ideje lejart, j6 néhany
éve a tintasugaras-nyomta-
tékkal azonos médon muiks-
dd, nagy formdtumd printe-
reket hasznalnak helyettik.
Ennek ellenére a berende-
Zzést a hasznalok még mindig

plotternek nevezik, egyrészt
megszokasbol, masrészt
mert a ,nagy formatumu
nyomtatd” kifejezés hosszu
és kényelmetlen. Jelen is-
mertetésben  kisérletet te-
sztink a ,nagynyomtaté” szo
bevezetésére, egyeldre az
egyértelmd, de pontatlan és

nyelvidegen ,plotter” széval
keverve. Kérjik olvaséinkat,
hogy reagéljanak a kisérletre:
fogadjék vagy vessék el a
,hagynyomtato™t, javasolja-
nak helyette mds, magyar
szét, amely ennél nem hosz-
szabb - vagy nyilatkozzanak:
honositsuk-e a ,plotter” szot?

Volt més hasonlé eset, szam-
talan olyan idegen szo él a
magyar nyelvben, amelynek
dltalaban van hazai megfele-
I6je, mégis hasznélatos az
importalt valtozat (subler —
toldmérd, vinkli — sarok, puld-
ver, futball - labdarugads stb.)

A CADvilag szerkesztésége
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Az 500-as csaldd alapjellemzéje a 600
pont/huvelykes felbontds mind fekete,
mind szines nyomtatasban. Nyilvanva-
l6an a gyakoribb, monokrom vonalas
feladatok tokéletes ellatasa céljgbol az
500-as csaldd fekete-fehér nyomtatds-
kor 1200 pont/hivelyknek megfelelé
cimzési (elhelyezési) pontossagra is ké-
pes. 2001 elejére jelennek meg a szoft-
veres raszterizald révén postScriptes,
DesignJet 500PS jell tipusok. A HP-GL/2
vezérlényelvet az 500-as csaldd
nem érti. Megcélzott felhasz-
naldi a kisebb és kdzepes ter-
vezdiroddk, amelyek tulnyo-

morészt mdiszaki-technikai

dokumentaciot készitenek. e
Mind feketében, mind szines- o
ben 7200 pont/hiivelyk a 800-

as csaldd cimzési finomsaga. Tagjai
HP-GL/2 nyelvvel is vezérelheték, a
postScriptes tipusok hardveres raszteri-
zaloval rendelkeznek. Szines nyomtatasi
képességeik tekintetében a DesignJet
800-as nagynyomtatok megfelelnek a
PhotoREt lll-as technolégidnak, azzal a
kulonbséggel, hogy nem 29, hanem 21
festékcseppet képesek egymasra réte-
gezni a szinarnyalatok pontos vissza-
adasa céljabol.

A 800-as csaldd szolgdltatasi szin-
vonalara jellemzé, hogy beépitett
halézati kartydval rendelkeznek,
alapkiépitésben 96 megabajt memo-
ridt és egy 6 gigabdj-
tos mereviemezt tar-
talmaznak. (A memo-
ria 160 megabdjtig bé-
vithetd.)

Elézetes adatok szerint
az Uj generacié a megno-
velt felbontas ellenére mintegy
kétszer gyorsabb, mint az el&z6,
nyilvan az azonos kategdridk 6sz-
szehasonlitésa szerint. A1-es vona-
las rajzokat a DesignJet 500-asok
90, a 800-asok 60 méasodperc alatt
készitenek el, szines képek nyom-
tatdsdban a csaldd minden tagja
7.9, 33 illetve 2 m*/dra teljesit-
ményd, rendre gyors, normal,
illetve maximadlis mindség-

ben.

DesignJet 5000 az Uj grafikai
nagynyomtatdk szintén négytagu

csaladjénak tipusjele. A tagok 107, illet-
ve 152 cm papirszélességliek, mindkét
meéretnek van normal és postScriptes
kivitele. Szines nyomtatasuk tokéletes-
sége érdekében az 5000-es készulékek
hatszindek: a szabvany cian, bibor, sar-
ga és fekete tartélyok, illetve nyomtato-
fejek mellett a vildgoscian és vilagos-
bibor rendszerek is megtaldlhatok ben-
nuk, mintha egy normal nyomtatéba a
fényképnyomtatasra szolgald készletet

eleve beépitették volna. Megnévelték

a tartalyok méretét is: 500 cm?® helyett =
szinenként 680 cm’ tinta all rendelke-

zésre. (Ha a tartdly és a nyomtatofej
egyltt maradt volna, a hat szin miatt
tébb mint 4 liter tintat kellett volna
nagy sebességgel ide-oda mozgatni...)
A teljes nyomtatési rendszer mindkét
méret esetén 600 pont/hivelyk fel-
bontasu (megismételjik: a nagyobbik
méretl késztlékbe 152 cm - mdsfél
méter — széles papirtekercs is

DesignJet 500 (67 cm széles)

~ elfér).
Az Uj nagynyomtatéhoz valé
» HP médiakra gyarilag vonalké-
; dot nyomtatnak, amely tartal-
mazza a papir minéségét és
méretét, beleértve a hosszat is.
Nem HP eredetli médidra a
nyomtaté maga ranyomtatja a sziksé-
ges adatokat a felhaszndlé megadasa
alapjan. Nyomtatéskor a készulék leol-
vassa a vonalkodot, és automatikusan
beédllita a szikséges paramétereket.
A feladat befejezésekor nyomtatd po-
tolja (visszanyomtatja) a levagaskor le-
esé vonalkédot - a tekercs maradék
hosszat helyesen tintetve fol. gy
nem fordulhat el6, hogy kifut a papir
a feladat befejezése elStt, mert a ké-
szuilék nem kezd bele olyan nyomta-
tasba, amely nem férne ki a még ren-
delkezésre 3&ll6 papiron. Mindez a
Jnesting” funkcidval egyttt igen gazda-
sagos meédiakihasznalast
eredményez. (Nesting: a
kulénféle méretd rajzok,
képek elhelyezésének
automatikus optimaliza-
ldsa a rendelke zésre bo-
csatott médiumon.)
Két eddig nem emlitett tényezd:
mindegyik Uj tipushoz mellékelik a
UNIX operécids rendszerekben fut-
tathaté ZEHRaster Plus meghajto-
programot, hogy a készulékeket
ilyen kérnyezetben is alkalmazni le-
hessen; PostScript alatt ter-
mészetesen az eredeti Ado-
be PostScript Level 3 vezér-
I6nyelvet kell érteni, végig a
teljes a valasztékon.

7
P

K. M.

_ Profi vetitévasznak allva-
nyos, rolds, kurblis, paten-
tos-, motoros stb. kivitelben
10 féle szovetmindségben,
nagy méretvalasztékban.

LSK

HUNGARIA
Tel.: 283-0737,
WEB: www.Isk.hu

Kivalé amerikai projektorok 2 év garanciaval
és 1 éves teljes korii biztositassal.

LP740: 1280x1024 (SXGA), ‘P
1500 ANSI lumen, PAL, ‘>\
SECAM, NTSC, zoom,,,

LP750: 1024x768 (XGA),
800 ANSI lumen, PAL,
SECAM, NTSC, 4,4 kg. zoom...

LP435z: 1024x768 (XGA),
1000 ANSI lumen, PAL,
SECAM, NTSC, 3,4 kg. zoom...



Sok olvasénkban mertlhet fel a kérdés,

ogy miként tudja az & munkajat segiteni
__pzinternet. A CAD-felhasznaldk jo része
__mais aktivan haszndlja a vildghalot, de
__leginkdbb csak arra, hogy a rajzéllomanyokat
__levélhez csatolva kuldje el partnerének vagy
__megrendel&jének. Az AutoCAD program
___mar eddig is ennél lényegesen tobb
__lehet&séget biztositott az internethaszna-
__loknak, most pedig megjelent az AutoCAD
__2000i, amely mar nevében is az internetes

felkészitésre utal

djusban Nizzaban jartam, az Autodesk évi rendes
konferencidjan vettem részt. Az eléadésok szinte ki-
vétel nélkul az internet hasznossagéat és fontossa-
gat, a mai mérndki gyakorlatban betoltétt vagy be-
tolthetd szerepét allitottdk a kozéppontjukba. A
cég tervei kozott szerepel olyan regionalis szerve-
rek felallitasa, amelyek a tertlet mérnokeinek nydj-
tanak majd lehet&ségeket a tervezési folyamat gorduléke-
nyebbé és gyorsabba tételére. Ezek a lehetSségek féként a
tervélloményok kilénbozd szakagak, szervezetek kdzotti meg-
osztasaban, illetve célirdnyos szakmai informacios férumok,
Jportélok” biztositadsaban oltenek testet.

Az ,i" jelzés révidesen végigvonul az Autodesk teljes termékva-
lasztékan. (Nekem mar az Architectural Desktop 2i béta-verzio-
jat is volt szerencsém tesztelni) Nézzuk, milyen valtozésokat
taldlunk az Uj AutoCAD-verzidban!

Interneten szervezett tervezéi munka

Az internetes AutoCAD valdban internetes Ujdonséagait a ma-
gyar felhasznalék ma még valoszintleg kicsit szkeptikusan fo-
gadjak. A CAD-felhasznaldk jo része ma is aktivan hasznélja a
vildaghalot, de leginkdbb csak arra, hogy a rajzallomanyokat le-
vélhez csatolva kuldje el partnerének vagy megrendel&jének.

- 0 A D

l % J=Y

A tobbi szolgaltatas élvezetétdl kemény marokkal tart vissza
minket az eléréshez sztikséges telekommunikacids csatornak-
nak az elérhet6 tervezési dijakkal dssze sem vethets arszintje.
Mégis arra kérem Onéket, olvassak figyelemmel azokat a lehe-
téségeket, amelyek maholnap valdszintileg mégis meghata-
rozzak majd.az Onék napi munkajat.

AutoCAD Today Elinditva a programot, a kordbban megszo-
kott Indito panel helyett az 1. dbra szerinti AutoCAD Today pa-
nel jelentkezik be. Ez egy olyan kiindulasi pont, ahol eldénthet-
juak, milyen feladatot szeretnénk végezni a nap folyaman. Kezd-
hettink Uj rajzot, megnyithatunk egy korabbit, de megnézhet-
juk példaul a cég CAD-menedzserének tizeneteit a ,Kitliz6 tab-
lan" (@amely egy kitlintetett weblap), vagy csatlakozhatunk az
,Autodesk Point A" nev(i portaljara, ahol méar kordbban &ssze-
vélogattuk azokat a hircsoportokat, amelyekrél folyamatos ta-
jékoztatast szeretnénk kérni.

Meet Now ElSfordulhat, hogy aznapra tervegyeztetési targya-
lasunk van bettemezve. Nos, ahelyett, hogy a kinyomtatott
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1. ABRA: A felhasznalokat Uj bejelentkezépanel fogadija,
amely a napi munka megkezdéséhez tébb alternativat nyuijt

s  portéljaihoz

tervekkel a hénunk alatt kocsiba Glnénk, és dtkelnénk a véro-
son (vagy akar egy orszaghataron), kozvetlentl az AutoCAD-
bdl indithatunk internetes konferenciat. A Meet Now parancs
a Microsoft jol bevalt Net Meeting Technoldgidjara épitve sz-
szekapcsol benntnket partnereinkkel. (Nem art, ha kamera és
mikrofon is van a megfeleld teljesitmény gépuinkre szerelve)
A sima” dsszekapcsoldson tul a Meet Now kérnyezet arra is le-
hetéséget nyujt, hogy a gépunkdn megnyitott AutoCAD-
rajzot megosszuk a konzultacié egy vagy tdbb résztvevéjével,
akik ilyenkor on-line médon latjék sajat gépukdn a mi rajzun-
kat. Mindebbdl az is kovetkezik, hogy a Meet Now a szoftver
betanitasanak, oktatasanak is kitling eszkdze lehet.

Publish to Web A Publish to Web (Tedd k&zzé a weben) egy
szokdsos windowsos varazsld, amely abban segit, hogy a kije-
l6lt rajzainkat elmentett képek, vagy bongészhets, DWF-
formatumu ,nyomatok” formajaban automatikusan internetes
lapokba &gyazhas-
suk, és azonnal koz-
zé is tegylk egy
megfelelé  szerve-
ren. A formézashoz
tobbféle elére gyar-
tott tipuslapot kindl
fel (2. dbra).

eTransmit Ez a
funkcié méltan sza-
mithat elismeré fogadtatasra a mér-
nokok kozott. Segitségével ugyanis
egy par kattintas utan maris tdmoritve
és jelszoval ellatva, e-mailben szaguld
a rajzunk egy tavoli mérnokirodaba. A
tomoritést kérhetjuk Zip, vagy onki-
csomagold exe formatumban is. A masik mérndk-
irodaban minden trukk és guru igénybevétele nél-
kul kicsomagoljék a rajzainkat. A funkcidval széve-
ges dokumentumokat, képeket tartalmazé komp-
lett konyvtérakat is Gsszetémorithettink és elkald-
hetlink. Egy bedllitdssal vezérelve automatikusan
eltévolithatjuk a rajzban 1évé hivatkozasokat (Xref-
rajzok, beillesztett képek), de kérhetjuk azt is, hogy
a teljes hivatkozasi Utvonallal egytitt, ezeket is cso-
magolja 6ssze a program a rajzzal.

3. ABRA: Az Uj f4jlkivalaszto ablak kozvetlen elérést biztosit
az Autodesk tervezdi projektkezel6 és tervezési katalogus

szant — két-
romdimenzié
informéaciokat
4gyazza be
gyomanyos”
tes weblapba,
AutoCAD-felh;

toknak szanja, akik gra-
fikus tervezéi kataldgusokat, részlettervkonyvtarakat szeretné-
nek a tervezék rendelkezésére bocsatani.

Uj fajlkivalaszté ablak Az internet jegyében Ujult meg a rajz-
fajlok megnyitasat, elmentését szolgald fajlkivalasztd ablak is.
A 3.8brdn lathato, hogy a ,hagyoményos”, a sajat gép ,Munka-
asztaldrol” torténd rajznyitds mellett kérhetjik a csatlakozést
az Autodesk Buzzsaw nevti projektkezeld, RedSpark nevi ter-
vezési katalogus portéljaihoz, vagy akar ugynevezett FTP (File
Transfer Protocol) médszerrel csatlakozhatunk a vildaghalon ta-
lalhatd barmely (szamunkra engedélyezett) kiszolgéldhoz.

Teljesitménynévekedés Az AUGI™ (Autodesk User Group
International) &ltal &sszedllitott Benchmark-teszt alapjan az
AutoCAD 2000 és 2000i valtozat koézott az aldbbi teljesitmény-
viszonyok mérhetdk:

Fajlmentés/beolvasas 29%-ig terjedé névekedés, megjeleni-
tési sebesség a képernyén: 39%-os ndvekedés, Targyraszter-
fogas (osnap) 30%-os ndvekedés, tulajdonsaglecserélési
operéacidk: 23%-os ndvekedés. Egy kétprocesszoros gépen,
ugyanazon mveletsor elvégzésében az AutoCAD 2000i &t-
lagosan 30 szazalékkal volt gyorsabb, mint az AutoCAD 2000.
Ezzel egyuttal eldrultam azt is, hogy az i valtozat most mar
teljes mélységében kihasznalja a tdbbprocesszoros szamito-
gépeket.

2. ABRA: Publish to Web - a varazslé leegyszerdsiti annak menetét, hogy

a kijelolt rajzokbol internetes weblapot készitstink

AutoCAD I-drop Az I-drop az Autodesk &ltal kifej-
lesztett olyan technoldgia, amely lehetévé teszi,
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Az Uj, HEIDI 7 megjelenitémotornak
kdszénhetSen jelentdsen nétt a nagy
sebessége,

modellek kezelésének
ami elsésorban a 3D Keringés
(Orbit) tzemmaodban érezteti ha-
tasat. Aki még nem tudnd, ez az
tzemmaod arra szolgdl, hogy a
3D-modelleket valos idében for-
gassuk, mozgassuk a képernydn,
és akar kitakart vagy arnyalt, fes-
tett allapotunkban is szerkeszt-
hessuk Sket.

A fiiggdleges t

4. ABRA: A 3D Keringés paranccsal most mar régzithetjik a
Z tengely iranyat, elkerllve a modell ellendrizhetetlen fejredlidsait
a korbeforgatas kdzben

N Zes ey Loy
ey ) 9

Ha egymast atfedé maodon rajzolunk meg objektu-
mokat — példaul egy beillesztett kép folé vonalakat
huzunk, vagy egy tomorre sraffozott tertletre szo-
veget frunk —, a Plot Merge Control (Nyomtatéas-6sz-
szeflizés vezérlés) segitségével bedllithatjuk, hogy a
raszteres nyomtatds tisztitsa ki az egyébként egy-
mast fed6 objektumokat, vagy a rajzolési sorrend
faggvényében rakja egymasra az atfedd elemeket.
Ez a képesség mind tintasu-
garas, mind lézernyomtatén
rendelkezésre all.

5. ABRA: Nyomtatéskor
automatikusan rajzpe-
csétadatok nyomtatod-
nak a rajzlapokra, ha

ezt elézetesen bedllitjuk

Teljes szinhiiségii nyomta-
tas A raszteres képek és a vo-
nalas rajzok egytittes haszna-

i

lata az R14-es AutoCAD ota
eréssége a programnak. M-,

szaki rajzok esetében, ahol

AYITRAY.

HP Loseuet 4000 Seies PLL 6 - Windows Systemiiver by iy _

megelégedhettiink az Auto-
CAD kornyezet 256 szinG tuda-
séval, a kinyomtatott rajzok
megfeleltek az igényeknek.

Ha valaki hasznalta az AutoCAD
2000 3D Keringés parancsat, ta-
pasztalhatta, hogy a modell forga-
tésa elég furcsa bukfencezéssel
jart. Nagy kézugyesség kellett ah-
hoz, hogy egy haz ne élljon fejre
forgatés kdzben. Az Uj véltozatban
egy, a 4. abran lathaté paranccsal
rogzithetjuk a Z tengelyt, midltal a
korbejaras sordn ennek irdnya fix
marad.

3D Keringés transzparens
moédban Sokan értékelni fogjak,
hogy most mar nem kell megsza-
kitaniuk egy parancs végrehajta-
sat holmi forgolodas miatt, hiszen
a parancs transzparenssé valt. Egy
parancsot elkezdve is nyugodtan
forgolddhatunk a térben a kivant
nézet eléréséig, majd folytathat-
juk mdveletiinket egy masik né-
z6pontbdl.

S 2 Mas volt a helyzet azonban, ha

Meald  Rio i S b valaki prezentédés céllal teljes
F Lagout name ™ Pepersze. [ 5 e =

e T | szinhtségU (True Color) képe-

i ‘ | = ket illesztett a rajzaba. Nos,

i most mar & is eléged}ett lesz

[urkaaree =1 f Toidess _.J‘ majd a nyomatokkal, hiszen az

T I o i véltozat végre szinhelyes

nyomtatési stilussal is képes

gely fixala poeam i e T ‘ dolgozni, és valdban csak a nyomtatén mualik

_pdvrsed | Do | Cee | e || majd a kapott eredmény.

“Layet Properties Manager

Papirméretsziiré Az AutoCAD

2000 Uj papirteres nyomtatasi
modszere, az Elrendezések haszna-

lata a lapbeallitds Uj rendszerét is-
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CONTINUOUS  —— Defaut

mertette meg az AutoCAD-fel-
hasznélokkal. Hasonldan a szoveg-
szerkesztékhoz, itt is a nyomtatd
papirméretének valaszté-
kabol gazdalkodhatunk, il-

oo
8 Magenta

Delak 3|

—— ConTINUOUS

6. ABRA: A szokésos Folia-

kezel6 panelen ezentul a foliadllapotok elmentését és visszaallitasat is

kezdeményezhetjik

Parametrikus képbeallitas Ha bekapcsoljuk a 3D Keringés
tzemmaodot, és igy kérjuk a képernyére a Tulajdonsagok abla-
kot, azt tapasztaljuk, hogy a ,Nézet szélessége” és ,Nézet ma-
gassaga” beéllitdsok parametrikusan is valtoztathatok. Ezaltal a
képkivagasok igen jol kézben tarthatéva valtak.

CADVILAG/AUGUSZTUS—-SZEPTEMBER

T letve egyedi méretl papir-

[Besee e e lapokat vaghatunk a rajza-

Lape satos {ager propaties———— ink ala. Aki haszndlta mar,

AL Y az tudja, hogy a valosag-
¥ Erozen / Thawed F Linetype 5

T ot kot 5 Uit ban a nyomtatd sok-sok

F Pt /NoPix ¥ Pl papirmérete kozul csak 3-4

Eloen e || meéretet hasznalunk a va-

o] e || #% || |6sagban. Kulénssen igaz

ez a tekercses plotterekre,
ahol féleg az ,Egyedi” pa-
pirméretek a divatosak. Az
Uj AutoCAD-ben lehets-

ségunk van arra, hogy csak a valéban hasznélt (vagy az iroda-
ban kotelezéen eldirt) papirméreteket hagyjuk kivalasztani a

nyomtatashoz.
Rajzpecsét tikus ny A nyomtatasi panelrél
elérhet6 - és elmenthetd — bedllitassal kérhetjik, hogy nyomta-
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MULTISCAN™ F400 & F500

www.sony-cp.com/fd-trini

FD Triniron, Multiscan and SAG

Az a helyzet, hogy ha nem akar elcsuszni,
akkor jobb, ha vet egy pillantast a Sony-ra.

A Sony legljabb képcsé technoldgidja
lehetSvé teszi, hogy a kép valamennyi részlete
a képernyd kozepétdl a sarkokig ragyogjon.

A torzitas és a tiikr6z6dés mar a multé.
Otvézi a latszolag sik képcsévet, a 0,22 mm-es
képpont tavolsagot, az egyediilallé SAGIC™
elektronagyut és az elektronsugar

fokuszalé technologiat, igy a valaha

latott legjobb képet hozza létre.
Természetesen a korszerti Trinitron'
technologiank évtizedekkel megelézi a

SONY

displays 4 sony

konkurenciat, ugyanakkor bizonyos tekintetben
tradicionalisak vagyunk. A Sony minéség,
megbizhatésag és szolgaltatas legendas,
amihez tovébbra is ragaszkodunk.

Nos, ha a hamisitatlan valésagot szeretné latni
a torzitdsok helyett, akkor vessen egy pillantast
a legujabb taldlmanyra — az FD Trinitron®-ra.

Ovakodjon a hamisitokt

FD Trinitron
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7. ABRA: A sraffozast ezentul egy minta behuzasaval és a kivant helyre
valé beleejtésével is elvégezhetjuk

téskor a rajz neve, elérési Gtvonala, a nyomtatas idépontja, a szer-
keszt& neve, valamint akar sajat szovegek is nyomtatodjanak ki a
rajz szélére. Bedllithatod a nyomtatasi font (akar TrueType is lehet)
és a mérete is (5. dbra).

Uj rajzolé- és szerkesztoképességek

Megszokhattuk, hogy nincs Uj AutoCAD-verzié j szerkeszté-,
rajzolofunkciok nélkul. Most sem kell csalédnunk, hiszen az
internetes eszkdzokon tul tébb mint tiz olyan gyéngyszemet
kapunk az Uj verzioval, amelyek a mindennapi munkankat a
rajzolas soran tehetik kdnnyebbé. Nézziink at egy parat, a tel-
jesség igénye nélkul.

Médositas dupla a Minden rajzelemre érvényes,
vagyis nem véletlenil veszem elére azt az Ujdonsagot, hogy
duplan rékattintva egy elemre, megjelenik az annak tulajdon-
sagait modosito panel. Ez altaldban a Tulajdonsagok panel, de
egy Széveg elemnél a szdvegszerkesztd, egy Sraffozas elem-
nél a sraffozési panel, vagyis mindig az, ami a leggyakoribb
maodositési igényeket kielégiti.

Foliaall | ése és Vi lvasasa \Végre alapszolgal-
tatasként is megjelent az AutoCAD-ben az, hogy elmenthettink
egy aktualis foliadllapotot, majd késébb eléhivhatjuk azt. [gy a
folidk kézi kapcsolgatasanal gyorsabban tudjuk elévarazsolni a
rajzunkban egymas folott rejtézé, kinyomtathato terviapjainkat.
Az ilyen &llapotmentéseket a szokasos Foliakezelé panelen (6.
dbra) kezdeményezhetjik, és azok adatfajlba mentéssel a rajzok
kozott is exportalhatok, importalhatok. (Az R14 Bonusz, illetve az
AutoCAD 2000 Extra menuje maér tartalmazott ilyen szolgalta-
tast. Ha valaki ezutan azt reméli, hogy a foliaadatfajlok kompati-
bilisek az Uj megoldassal, akkor sajnos csalddnia kelll)

A lia k szerk gyorsitasa Végre megol-
dédott az, hogy ne egyenként kelljen a vonalldncokat médo-
sitanunk, ha valamelyik ,kulsé” tulajdonsagukat, példaul a szé-
lességuiket akarjuk megvaltoztatni. (Az R14 Bonusz menujé-
ben taldlhaté ilyen parancsok csak ,ratett” lehetéségek voltak
az AutoCAD-ben.) Jé hir az'is, hogy a Vonallanc szerkesztése
(Vledit) parancs most mar akkor is egyesiti a vonallancokat, ha
azok végpontjai nem illeszkednek tokéletesen.

Révidités, h bbitas egy p ban Metsz és Elér. To-
vébbra is létezik mindkét parancs, de a Shift gomb lenyomasa-
val a Metsz parancs 4tmegy Elér izemmadba, és forditva. En
ehhez az Ujdonsaghoz nem is kivanok kommentart féizni.

CADVILAG/AUGUSZTUS—-SZEPTEMBER

8. ABRA: A Kioszt
(Array) parancs bealli-
tasai egy parbeszéd-
ablakban kovethetdk
nyomon, és akar elé-
nézetet is kérhettink a
majdani eredményré|
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9. ABRA: A Tisztit (Purge)
parancs is parbeszédablakot
kapott, amely alkalmas az
agyazott objektumok egyetlen
|épésben vald tisztitasara is

4
i

Ismerésok az AutoCAD LT-bél

Jémagam maér régota figyelemmel kisérem az AutoCAD kis-
testvérének életét, nevezetesen az AutoCAD LT program ge-
neracioit. Mindig voltak olyan apré kis funkcidk, amelyek von-
z6va tették az LT-t, de hidnyoztak a nagy testvérébdl. Most
ezek kdzul tdvozdlhetiink néhanyat az i valtozatban.

Fogd és vidd rendszerii sraffozas Mar a 98-as verzidban ben-
ne volt ez a gyors és hasznos funkcié. A DesignCenter (Tervmes-
ter) ablak ezentul megjeleniti a .PAT kiterjesztési fajlokban talél-
hato sraffozasi munkakat is, amelyeket egyszertien behtizha-
tunk, és beleejthettink a sraffozni kivant tertletbe (7. dbra).

A Kioszt parancs dialégusablakban Sok felhasznald bizo-
nyara drommel veszi majd, hogy a Kioszt parancs immar dialo-
gusablakbol vezérelhetd. A parancs minden opcidja megtalal-
haté a panelen, sét a bedllitott paraméterekkel meg is tekint-
hetjuk a kiosztas eredményét (8. dbra).

Tisztitas parancs dialégusablakban A Tisztit parancs dialo-
gussal vald kiegészitése roppant hasznos megoldas. Nagyon jol
attekinthets, hogy milyen elemek vannak ,hasznélatban” és me-
lyek tisztithatdk buntetlendl, nem beszélve arrdl, hogy nem fel-
tétlenul kell a parancsot sokszor kiadni, hogy kitisztitsuk a rajzun-
kat. Az ablak ugyanis felajanlja az 4gyazott elemek (példaul a tisz-
tithaté blokkokban levé nem hasznalt foliak) tisztitasat is (9. dbra).

Osszefoglalé

TR R |

A Nizzadban tartott konferencia utan sokat gondolkodtam az i
verzié magyarorszagi piaci esélyeirdl. A tesztelés utan tudtam
csak megérteni, hogy az Autodesk most elészor valdban elébe
megy az eseményeknek. Az AutoCAD 2000i annak a kornak a
szoftvere, amikor az internetet mar nemcsak az informéaciok
megszerzésére lehet majd hasznalni, hanem a mérmokok kézot-
ti gyors kommunikacidra is. Sokat segit majd abban, hogy a mér-
ndkok minél tobb idét tudjanak tdlteni a tervezési munkakkal, és
ne a technikai megvalésitasukkal bibelddjenek. Ha azok a funk-
ciok, amelyek ma még nem egyértelmdiek (tdmorités, weblap-
készités) ily médon megoldddnak, kényelmesebb lesz a mérns-
kok munkaja, s ezéltal teljesitményk is megsokszorozédhat. Azt
hiszem, ez kell legyen a célja minden mérnoki alkalmazasnak.

Kékesi Istvan
T T—T]
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Tobb éve mar, hogy az
IBM vélasztékdban a mun-
kadlloméasok termékcso-
portjdban megjelentek az
Intel processzorra épulé
IntelliStation modellek. Az
idén végre sikertlt becser-
készntnk egy példanyt az
IBM Magyarorszag hatha-
t6s segitségével.

z IBM IntelliStation nem PC.
Legalédbbis nem a PC-k ter-
meékcsoportjdba tartozik, ha-
nem a munkaallomasok kozé,
ahol a Motorola PowerPC
kézponti egységli  RS/6000-
esekkel szerepel egyutt.
Mindig az éppen legnagyobb teljesitmé-
nyU processzorok, egy szdk grafikuskar-
tya-vélaszték, az IBM felsé kategorias me-
revlemezei és kuldnbozé méretl hibaja-
vité memorialapkdk kertlnek az Intelli-
Station gépekbe. E négy szempont és az
egyes szempontok néhany lehetéségé-
nek 6sszes kombinacidja rengeteg tipust
eredményez, amelyeket a kénnyebb
megkulénboztetés végett harom alcso-
portra osztott az IBM: az IntelliStation
E Pro, M Pro és Z Pro jelliekre, a teljesit-
mény névekvé sorrendjében.
A CADvilag szerkesztéségében vendé-
gul latott IntelliStation a 6868-35G tipus-
jellel  ékeskedett, ami 733 MHz-es
Pentium Il processzort, 256 megabdjt
Rambus rendszert memariat, 9,1 giga-
béjtos merevlemezt és Diamond (IBM)
FireGL 1 grafikus alrendszert takart.
Mindehhez egy 1280 x 1024 képpontos
(19 huvelykesnek megdfeleld méretd)
LCD-t mellékeltek, ami 6nmagaban is ki-
vivta minden latogato elismerését.
Egyéb komponensek tekintetében az
IBM IntelliStation dicséretesen szabva-
nyos. Van benne megfelelé sebességu
(32x-es) CD-olvaso, 1,44 MB-os hajlékony-
lemez, hagyomanyos csatlakozohelyek
mellett 2 USB-porttal is rendelkezik, jar
hozza egy IBM ScrollPoint Il egér, és IBM-
robusztussagy, 104 gombos billentytizet.

A kemény tények
R e S R S G|
Mint a mellékelt
képek mutatjék, az
IntelliStation csalad
éppugy fekete sziné-
vel tlnik ki az IBM és a
tobbi dltaldnos rendelteté-
st PC kodzul, mint a cég no-
teszgépei. Belul szintén van né-
hany eltérés, amelyek ezuttal nem men-
nek az dsszeférhetéség rovésara.

Ami a legérdekesebb lehet, aza Rambus
rendszer( memoria.

Taldn nem kozismert, de a PC egyik leg-
kevésbé korszerl funkciondlis eleme a
memoria és a CPU kapcsolata. Mivel a
processzor orajele nemsokara tizszere-
sen fogja meghaladni a memariaét, sza-
mos intézkedést tesznek a hardvergyar-
tok, hogy athidaljak a sebességkulonb-
séget. Az, hogy a memdria legyen
ugyanolyan gyors, mint a processzor,
tobb, jorészt nem mdszaki szempont
miatt kivitelezhetetlen. Példaul ki lenne
hajlando 1épést tartani a 2-3 havonta
véltozd CPU-sebességekkel? Tovabba a
szinkron-RAM alkalmazésa tobb tiz sz&-
zalékkal névelné a PC arat, ami a gyartok
szdmara sem kivanatos kovetkezmé-
nyekkel jarna. (Megvaltozna a PC-piac
egész dinamikaja) Mindenesetre a RAM
ugyanazon a 66, 100 vagy 133 MHz-es
rendszerbuszon at kapcsolédik a CPU-
hoz, mint barmely egyéb periféria. (Az
IntelliStation M Pro szokvényos rend-
szerbusza 133 MHz-es).

Ez a rendszerbusz egyidejlileg két esz-
kozt kot 6ssze. A CPU-t és a RAM-ot, egy
bévitékartyat és a RAM-ot, ritkdbban két
kartyat. Vegyuk észre, hogy amig egy
periféria RAM-mal ,beszél" (ezt hivjak
DMA-nak, kozvetlen memoria-hozzafé-
résnek), addig a CPU nem fér hozzé a
memoridhoz, azaz vagy vér, vagy a
gyorstaroldba (cache-be) dolgozik.

Nos, a Rambus rendszer 6rajele 600, 700
vagy 800 MHz lehet, és egyidejlileg tobb
eszkdz is kommunikalhat egymassal. Az
IntelliStation M Pro gépekben 600 MHz-
es csatorna koti Ossze a processzort és a
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IntelliStation-
komponensek. A kis
doboz az LCD tapegysége

memoridt. (Ma még kaphatd olyan -
nem IBM - alaplap, amelyen hdromféle
busz mUkodik: a hagyomanyos ISA a ma-
ga 8 - nyolc — megahertzével, a PCl a 66,
100 vagy 133 megahertzcel és az AGP,
amely Ggyesebb szervezéssel, a PCl 6ra-
jelét hasznélva annal akar négyszer tobb
adatot képes szallitani, de csak a CPU és
a grafikus rendszer kozott. Az Intelli-
Stationokban mar nincs ISA busz.)

A munkadllomasok hagyomanyos eld-
nye a ,kdzonséges” PC-kkel szemben a
grafikus alrendszer volt. (Ma a jatékokra
specializélt 3D gyorsitok pont olyanfajta
szolgéltatdsokat nydjtanak, mint amilye-
neket a nagy teljesitményti grafikus mun-
kadllomasoktol vartak el néhany évvel ez-
elétt, de e kartydk ,megszolitdsahoz” spe-
cidlis szoftverek sztikségesek, és a szolgal-
tatdsok nagy része a kisebb méretd, de
gyorsan mozgd objektumok megjeleni-
téséhez kotédik, ami a munkaallomasok
esetében nem szempont).

Mint mar emlitettik, az IntelliStation M Pro
gépek egyik grafikus kartydja az IBM
(Diamond) Fire GL1, amelyben az IBM sa-
jat, 256 bites sz6szélesség grafikus lapka-
ja muakadik, 32 megabdjt, ugyancsak 256
bites szélességdi, 100 MHz-es drajelti grafi-
kus memdria kiséretében. Ez a kértya sajat
maga éllitja elé az alkalmazasbdl szarma-
20, a processzor ltal kiszamitott geomet-
ria elemi (térbeli) haromszogeit, ezeket
Gouraud-eljarassal armyalja, és élsimitast
végez rajtuk (az ,anti-alias” eljards megle-
het&sen szamitasigényes), a feltleti minta-
zatot (textdrat, anyagot) a nézetirany és ta-
volsdg szerint korrigédlja, mindemellett
szinkorrekciot végez, valamint a sima ani-
macio érdekében képpontalapu kettds
pufferelésre is képes. Erre ugyan kevesebb
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Egyrészt érzékeljik az 1280 x 1024-es képernyd méreteit, mdsrészt figyeljiink fél a jobb felsé sarok-
ban az atldtszé munkafeltilet’ IBM Access programra, amellyel lekérdezhetjik géplink tulajdonsa-

gait, és konfiguralhatjuk is

mérndkdra is elegendd lehetett, de az
IntelliStationok belsé elrendezése szintén
magan viseli az d&tgondolt tervezés jeleit.
A héazat egy kulcs hasznélataval szerszam
nélkul lehet kinyitni. Tovabbi egyetlen csa-
var lazitdsa utdn hozzaférhetévé valik a
gép teljes belvildga, ahonnan elséként az
egyik nagyméret ventildtor a CPU(k,
mert ketté is lehet) terjedelmes hiitdbor-
ddjdhoz vezetd légtereldjét vehetjuk ki.
Szembetdnd a lapos kabelek fonott szer-
kezete, ami a sodort érparu telefon- vagy
LAN-kdbelekhez hasonldan az arnyékolast
szolgélja.

Ami mindenkinek elsé pillantésra szem-
bettint, az a folyékony kristlyos monitor.
Talan nem kézismert, de az IBM sajdt kuta-
tést és fejlesztést folytat e tertleten, ha-
gyomanyosan a noteszgépek ellatasa vé-
gett. Az utébbi években 6nalld termék-
ként is forgalmaz tébb tipust. Nyilvan az
IntelliStation munkadllomasokhoz nem a
legkisebbet javasoljdk, hanem a legna-
gyobb, T85A tipusjellit,amely a 17 htvely-
kes hagyoméanyos monitoroknak megfe-
lelé méretd, 1280 x 1024 képpontos, 0,28
mm pontosztasu. Frissitési gyakorisagrol
LCD esetében nem beszélhettnk (bar az
A betli az analdg csatlakozasra utal, ami
miatt a grafikus kartyat célszer(i 60 Hz-es
frissitésre allitani, de ennek nincs befolyasa
a latvanyra), és természetesen semmilyen
sugéarzast nem bocséat ki, végul pedig
mind sulya, mind helyigénye tdredéke a
hagyomanyos monitorénak. Ha pedig a
fizikai képpontszamnak megfelel tizem-
maodban hasznéljuk, kémerev, preciz, éles
és kontrasztos képet kapunk. (A fizikai

képpontszam a legmagasabb, amit egy
LCD-vel el lehet érni. Ennél alacsonyabb
modokba is &llithato, de ilyenkor a készu-
Iék maga donti el, hogy a tébb pixelt ho-
gyan hasznélja — kozelit, interpoldl, élt si-
mit stb. -, aminek sokszor bizony kifoga-
solhato az eredménye)

Ennyi elénynek az az ara, hogy az LCD
esetében szinhdiségrdl sem lehet beszél-
ni. Amikor a specifikacio latészoget emlit
- vizszintesen 160 fok a T8SA-ndl -, nem a
kifogéstalan, hanem a puszta ldthatésag-
rél van szo. A folyékony kristélyos képer-
nySk kdzods hatranya gyartotdl, tipustdl,
markatdl fliggetlentil, hogy az elméleti-
leg egyenletes szintre &llitott munkafelt-
letet a hasznald mas-mas arnyalatinak
|&tja kdzépen és a széleken. Emiatt az LCD
egyeldre kizarolag olyan célokra alkalmas,
amikor a szinhliség nem szamit. Szeren-
csére a muszaki-technikai vizualizacié az
esetek legnagyobb részében ilyen.

i et wen Kl I 1 1

vV ek, tap

Még mindig nem tudtunk a pudingproé-
banal jobb tesztelést kitalalni, ezért fel-
telepitettink a gépre minden olyan
szoftvert, amelyrd| feltételezhetd, hogy
a reménybeli felhasznélok érdemesnek
talaljak ilyen elékeld kdrnyezetben vald
futtatasra. Tehat az IntelliStation viselke-
dését AutoCAD Architectural Desktop
v2, Discreet 3D Studio MAX 3.1, Photo-
shop 5.5 és MetaCreations Bryce 4 szoft-
verek haszndlata kdzben tapasztaltuk
meg. Osszehasonlitasul ugyanezeket a
programokat ugyanazokkal az &lloma-
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Altalanos célu CAD

Mechanical Desktop

Parametrikus tervezés
Gépészet, butortervezés

AutoCAD MAP

Foldmeérés, térinformatika

Land
Development Desktop

Tereprendezés, foldmérés
Kozmiitervezés, mélyépités

3D Studio ViZ

Latvanytervezés
AcadBAU
Epitészeti tervezés

VBEXxpress

Vasalas szerkeszt6

Architectural Desktop

EpitGipari tervezés

RoCAD
Szell6zés tervezés

Flités tervezés
Viz-csatorna tervezés
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nyudjt az MX
az epito-
mérnokoknek?

™ software
for civil
engineering

Mindségi tervezés a legrovidebb idd alatt
Az MX a mindennapi tervezési gyakorlatot koveti a fel-
adat teljes folyamataban igy végtelentl egyszerd és
gyors a haszndlata.

Tervezés és rajzolas a magyar szabvanyok
szerint Az MX alkalmazkodik a helyi és vallalati ter-
vezési illetve rajzi szabvanyokhoz.

Egyediilallé lehetdségek A mémoki tervezés
céljaira kife] a dlata lehetdsé-
get biztosit a tervezési és elemzési feladatok automati-
zdlasdra.

Tobbféle CAD kérnyezetben hasznalhaté
Az MX teljesen Windows kompatibilis, hasznalhaté
ondlléan, vagy bedgyazva az AutoCAD R14 AutoCAD
2000, Land Development Desktop vagy Microstation
kornyezetbe. Az egyetlen tervezoprogram, amely lehe-
taséget nydijt egytttmikodé adatbazisok hasznalatéra,
megsziintetve az adatcsere nehézségeit.

Kérjen szoftverbemutatot!

PMSYMOS

1113 Budapest, Diészegi utca 37. telefon és fax: 466-8833
Email: magyarmoss@mail datanet.hu
http:\www.infrasoft-civil.com

Néhany jellemzé IntelliStation-részlet

nyokkal futtattuk egy 400 MHz-es
Pentium Il-es, 128 megabdjt SDRAM-
mal és Diamond Viper V330 AGP grafi-
kus kartyaval szerelt PC-n is.

Nem teljesen meglepd mddon a szamitas-
igényes feladatok csaknem teljesen pon-
tosan a processzorsebesség aradnyaban
voltak gyorsabbak az IntelliStationén, mint
az etalon gépen, példaul amit a Bryce 4
7 perc 35 masodperc alatt renderelt ki
azon, azt az IBM fekete erémtive 3 perc 21
masodperc alatt allitotta elé (természete-
sen azonos bedllitdsok mellett).

Akkor téarultak fol a Fire GL1 grafikus al-
rendszer erényei, amikor a 3D Studio
MAX egy arnyalt szer-
kesztdablakdban a le-
heté legfinomabbra
(stirG haldjura) allitottuk
a megjelenitést, és nem
tudtuk az egérrel valds
idében olyan gyorsan
rdngatni a kozismert
tedskanna objektumot,
hogy ne tudta volna ko-
vetni a program. Tovéab-
bé az animacié eldzetes
megtekintésének min-
den egyszerUsitési le-
het6ségét letiltva a né-
zetablakban, finom, ar-
nyalt moédban szagga-
tadsmentesen, Gouraud-
arnyalasban lathattunk
a bonyolult &sszeallita-
sok mozgéasat is.

zett. Soha, semmilyen hibajelenséget
nem mutatott, pedig dobozanak ron-
gyos kulseje arrél arulkodott, hogy nem
mi hasznaltuk el&szor. Valahogy az a be-
nyomasunk, hogy ha 3-4 évig nalunk ma-
radna, legféljebb a por lenne nagyobb
rajta és benne, de ugyanugy viselkedne.
Méltosagtelies nyugalommal tdrné az
operaciés rendszerek vdéltakozasat, a
szoftverek minduntalan fel- és letelepité-
sét, ahogy mar az a PC-knél szokasos. 5-
10 perc alatt lehet barmely részegységét
kicserélni, ha éppen arra lenne sziikség.

Hat ez a biztonsag, nyugalom, méltésag
kertl IBM-hez méltd mennyiségui pénzbe.

IntelliStation-belséségek

Ertékelés

L)

Miutédn nem kaptunk (mert nem is kér-
tunk) engedélyt a gép tonkretételére,
ezért nem jelenthetjuk ki tudomanyos
alapossaggal, hogy az IBM IntelliStation
ennyivel vagy annyival megbizhatébb,
mint a (tetszés szerinti, konkurens, mar-
kas, nagy teljesitményt) PC. Valamivel
tébb, mint 1 hénapig dolgoztunk rajta,
példaul a monitortesztben is segédke-

Ha nem ragaszkodunk az LCD megjeleni-
t6hoz, akkor félmillidval kevesebbdl is ki-
jon mindez. Aki IBM-mel szereli fol magat,
annak nem sokat kell foglalkoznia a hard-
ver lelkivilagaval, koncentralhat a szoftve-
rekre. (A Mercedesben sem a kocsi igazan
draga, hanem a sofér...)

Kenczler Mihaly
=]



19 hiivelykes

1000 négyzetcentiméter

atvany

16sz6r 1998-ban kozolttink na-
gyobb lélegzetli monitoris-
mertetést. A vildg azéta any-
nyit valtozott, hogy ma mar a
19 htivelykes képatloju példa-
nyok szamitanak a CAD és
a vizualizaciés munkahelyek elvarhaté
megjelenitéeszkdzédl. A cimben emlitett
terUlet egész pontosan 972 cm® a 48,26
cm-es mechanikai képatloju  képernyd
aktiv, kihaszndlhato, atlagosan mintegy
36x 27 cm-es részének terllete.
Megjelentek a piacon a nagyobb eltérité-
sti, emiatt Iényegesen révidebb képcso-
vek a ,helytakarékos” termékekben. Szinte
minden gyarté vélasztékaban szerepelnek
hengervagy teljesen sik nézéfeltletd mo-
nitorok is. Ezek képe egyrészt geometriai-
lag preciz (linearis), masrészt kovetkezete-
sen nyujtjak a fejlettebb szolgaltatasokat
(finom racsozast, teljes digitalis vezérlést,
atgondoltabb mentikialakitast stb.). Mel-
lesleg a kérnyezeti vilagitas takrozését is
kénnyebb megsztintetni veltk.
Ugy tlinik, minden gyarté rajott: a csatla-
kozasokat nem a burkolat hatso feltleté-
re, hanem sullyesztve célszer( elhelyezni,
vagyis a monitort falig lehet tolni.
Bevezetdnk végére hagytuk a mentegeté-
zést: a cikkben szerepl6 vélaszték nem ttik-
rézi a Magyarorszagon kaphato vélaszté-
kot, véletlen valogatas eredménye.

Altalanossagok
AR AR

Mint a tabldzatbanis (a 26. oldalon) lathato,
paramétereik tekintetében a 19 hivelykes
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monitorok 0123456789

nem  nagyon —

sokban  kdlon-
boéznek. Ettél a megéllapitastdl persze az
Osszes gyartd és forgalmazéd vérnyomasa
az egekbe szokik, tehat fogalmazzunk in-
kabb finomabban: a monitorok paraméte-
reinek szérdsa meglehetdsen pontosan
koveti araik szérasat — mar ami a hasznala-
tot lényegesen befolyasold tulajdonségo-
kat illeti.

Mindegyik alacsony sugdrzésu, sét, szinte
sugérzasmentes, bar a tudomany még
mindig adds az egyértelmUi bizonyitékkal,
mely szerint az az alacsony frekvencigju
magneses tér, amelyet oly hliségesen és
alaposan megsziintetnek az ilyen monito-
rok, vajon artalmas-e az egészségre? A 17
htvelykes és nagyobb képernysjt moni-
torok kivétel nélkil antisztatikusak is, azaz
a tobb tizezer voltos gyorsitéfesziltség
sem jut ki a képernyd kilsé feltletére,
emiatt nincs porbombdazas.

A sik nézdfelulet mellett a gyartok a
pontos képgeometrival érvelnek - jo-
gosan. Amint emlitettik, a bonyolul-
tabb eltéritérendszer mellé kifinomul-
tabb vezérlSelektronika is kertl, mellyel
jobban és kdnnyebben lehet egyéni
igényekhez szabni a fontos PC-periféria
mukodését.

Mindez nem jelenti azt, hogy csak a sik
nézéfelllet az Udvozits, igen kivald,
goémb nézéfeltletl tipusok is léteznek.
(A tablazatban az 1600 x 1200-as/75 Hz-
es, ,preciz geometridju” tipusok ilyenek.)
Semmi nem kételezia 19 huvelykes mo-

1. ABRA: A vizsgélathoz hasznalt tesztabra
Document - WordPad

Times New Roman (Central Eﬁvopeanj

& Document - WordPad |
File Edit View Insert Forn

=

|Times New Roman (Central European)

2. ABRA: Alapbeallitast és a magas képpont-
széamhoz korrigélt betiiméretek

nitorok hasznaldit az 1600 x 1200-as kép-
pontszam hasznalatara sem, ez mindds-
sze egyfajta maximum, amire a mai grafi-
kus kartydk és monitorok egytttese ké-
pes. Ebben mar hasznalhatatlan a Win-
dows kezeldfeltilet alapbedllitdsa, min-
denképpen célszerl, ha a menuk, iko-
nok, parbeszédablakok betliméretét
megnoveljuk. (Ldsd a 2. dbrdt,) Raadasul
a komplex elektronsugér-eltérité rend-
szer (tdbb és bonyolultabb tekercs) jol
észrevehetden nehezebbé teszi a sik (la-
pos, flat) képernydket.

Valdjaban a helyes megvilagités, a gon-
dos szin- és fényességi bedllitasok és
legféképpen a villogdsmentességet
biztositd fuggdleges frissitési gyakori-
sag az, amely a kényelmes és kellemes
hasznalatot biztositja, akdr gémb, hen-

299.000,' + AFA

CAD-+Inf

Kiemelt hp desi forgalmazok

kozel, s tavol...

Mszaki rajzgép az ofthonaban? Eddig sem pénze sem helye nem volt hozza2 Most azonban érdemes lesz
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ger, vagy sik a nézéfeldlet. Erdekes moé-
don a villogésra valé érzékenység egyé-
nenként véltozik. Van, akinek a 72 Hz
mar elegendd, és van, aki még a 85 Hz-
et is enyhén villédzni latja. Mind a két
eset szélsSség, a népesség 95 szdzaléka
szdmara a masodpercenként 85-szor ki-
rajzolt kép tokéletesen allonak latszik, és
ugyanilyen ardnyban a 72-75 Hz-es kép-
frissitést hatarozottan, bar nem feltét-
len kellemetlentl villogonak érzékelik.

Végul megismételjuk a taldn mar koz-
hely rangjéra emelkedett tanacsot: PC
vasarlasakor bdrmin szabad takarékos-
kodni, csak a monitoron nem. A megje-
lenité rossz minésége kdzvetlen és su-
lyos egészségkarosodast, nevezetesen
gyors és visszafordithatatlan /dtdsrom-
last okoz. Emellett erkdlcsi és hasznalati
értéke sokkal lassabban csdkken, mint
magaé a PC-é, egy monitor 2-3 genera-
ciovaltast (itt: hardverbdvitési ciklust) is

kiszolgal. Otthoni munkavégzésre és ja-
tékra a 15 hvelykes, korszerd, digitlis ti-
pusok kozul lehet vélasztani, ha a pénz-
térca véges. Mar kbzepesen igényes iro-
dai beruhédzéasoknal sem szabad visszari-
adni a 17 havelykes monitoroktdl, egy-
részt, mert aruk kellemes tartomanyokba
sullyedt, masrészt egy félig megvakult,
de kell6en energikus dolgozé sulyos mil-
liokba és kellemetlen presztizsveszte-
ségbe kertlhet.

Mondhatni ,Klasszikus® ki-

alakitasu készulék, hagyo-
maéanyos, de 19 huvelykes képcsé koré
épult. Lényegében megfelel a ma ,digi-
talis monitor” néven kaphaté tomegter-
méknek azzal a kulonbséggel, hogy a
Daewoo mérkanév azért valamivel ma-
gasabb megbizhatésagot, hosszabb
élettartamot — nem utolsosorban pedig
érvényesithetd garanciat és szervizhalo-
zatot is jelent. Hasonloképpen klasszi-

kus” a menurendszere is, hasznalhato,
értheté — de van néla jobb. Ami viszont
egyértelmuien vonzéva teszi ezt a Dae-
Woo monitort, az az &ra, valamint az 1280
x 1024-es, 85 Hz-es képfrissitésti moédban
valé kifogéstalan hasznalhatdséga.

Ismét  élményszer(  volt,

hogy a hasznélati érték és az
ar kozott milyen finom dsszefliggést lehe-
tett tapasztalni. A néhany ezer forintos
tobblet a fenti, azonos kategoriaju
Daewoohoz képest (személyes értéke-
|és szerint) valamivel finomabb képet,
szellemesebb gombelrendezést és job-
ban kezelheté mentrendszert tett lehe-
tévé. Kuldn gomb szolgal a ment eldhi-
vésara és eltiintetésére. Akinek ez nem

éri meg az artébbletet, taldlhat a piacon
mas, olcsébb terméket. 1280 x 1024-es,
85 Hz-es képfrissitésti moédban az LG
Studioworks 995E szintén kifogastalan.

Nagynevi gyarté abszo-
it korrekt, megbizhato,
magas minéségu, amde nem a legfel-
s6bb kategoriaju készuléke. (Azok majd
a folyadékkristalyos monitorok lesznek —
egy késébbi szamunkban..) Nem hival-
kodik helytakarékos kialakitassal, ugyan-
akkor mindossze két cm-rel mélyebb,
mint az erre kihegyezett Philips. Igaz,
nem is nagyon latszik rajta, mert a hata
meglehetdsen széles. (Emiatt az ameri-

kai stilusu irodai ,kutrica” sarkaban talan
nem is helyezheté el olyan jél, mint a
keskeny hatu tipusok) Kezelésére is a
klasszikus négy gomb szolgal.

Meglep&en kicsinek és
konnytinek taldltuk a ne-
hézsulyu sik készulékek kozott. Lehet,
hogy ebbe a mezénybe jobban illett
volna a Philips professzionalis csaladja-
nak valamely tagja, ennek ellenére az
Gzleti (,B” mint business) felhasznalasra
szant monitor ugyanugy hasznalhatd
volt 1280 x 1024-es, 85 Hz-es mddban,
mint barmely mas, 19 huvelykes meg-
jelenitd.

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER



Késziilékek

T S

Mar sejthetd, a 19 huvelykes monitorok
igényes, dtgondolt tervezés( készilékek,
arkategoriatdl fuggetlentl. Szémottevd
kulonbséget szinte csak a kezeldfeltlet el-
rendezése, a gombok mechanikai kialaki-
tasa és a képernydment megvalositasa te-
remt kozottuk. Ezeket értékelttk részlete-
sebben, amellett, hogy az 1. képen lathatd
vizsgalodbraval azért megnéztiik a megje-

lenitési képességeket is. Mindehhez stilu-
sosan azt az IBM IntelliStation munkaéllo-
maést hasznaltuk, amelyrél ugyanebben a
szamban irunk, a maga Diamond (IBM) Fire
GL1 grafikus kartyajaval, amely képes (lett
volna) 1900 x 1200 képpontszamra 85 Hz-
es képfrissités mellett is (ha lett volna olyan
monitor, amely ebben partnere lett volna).

Kenczler Mihaly

ADJUST HORIZONTAL
ADJUST VERTICAL

El ADJUST SHAPE
ADJUST COLOR

E MAIN CONTROLS

W& MOVE SELECTION THEN 8
= sy

Minden a Foldon

AutoCAD alapit megolddasok
épitémérnékoknek a

HunguroCAD Kﬂ -i I

R
Softdesk Civil & Survey + HunCv

Magyar dltalGnosmérnéoki tervezések

Altalénos- és felségeodézia
Helyszinrajzok, kézmutervek
Terepmodell, ldtvanytervek
Féldmunkdk, t6megszamitasok
Ut, vasiat, nyomvonalas
létesitmények.
Csatornahdlozatok
Vizgazddlkodds.Vizépitési
mitérgyak, térozok.
Kert- és tdjtervezés

By ¥
AutoCAD Map

Térképészeti és térinformatikai
eszkézok AutoCAD kérnyezetben

Autodesk Mapguide

Internetes és intranetes
térinformatikai megoldéasok

Autodesk World

Hagyoményos térinformatika
osszes eszkoze egyetlen integrdalt
kérnyezetben

QLTATAS

Llinwéen szetivere!

HungaroCAD Kft.

H-1022 Budapest, Bogdr u. 16/b

Tel.: 36-1-326-8209, 36-1-326-8203
Fax: 36-1-212-4209

E-mail: 100324.1172@compuserve.com
www.hungarocad.hu

N Autodesk

orized Systems Center




Mintha egy hangyanyival a
gémbképernyds  mezdny
elétt jarna képmindségben a Panasonic e
tipusa, de lehet, hogy csak személyes
megitélés szerint. A menu 18 ikonja kdzul
néhany szabvanyosnak tekinthetd, de a
tobbi jelentését csak bizonyos ,monitor-
ipari” tapasztalattal lehet megfejteni. Ez a
hiba egyébként megjelenik az &sszes
monitorban, taldn ha elterjednek a be-
agyazott Windowszal vezérelhetd készi-

lékek, akkor szabvanyosodnak majd az
ikonok is. Itt emlitjik meg érdemként a
,Zoom" funkcié megjelenését, amely egy
|épésben igazitja az aktiv tertlet méretét,
ahelyett hogy a vizszintes és a fuggdle-
ges méretéllitast kuldn-kulén kellene a
mentibél elébogaraszni.

O Az ebben a vélasztékban
legolcsébb, sik képernyds

készulék képcsdve szintén Sony gyart-
manyu, ezért nem meglepd, hogy ada-
tai is nagyrészt azonosak a Multiscan
G400-éval (ldsd aldbb). Kezelése is
ugyanolyan kénnyl, énmagét kindlo,
bar nem olyan szellemes. Minden me-
nukezeld funkciéra — mutaté mozgata-
sa, elfogadas, kilépés stb. — kulén gomb
szolgdl. Lehetnek, akik felhaboritonak ta-

laljdk, hogy ugyanazért a szolgaltatés-
készletért veretesebb markanév alatt
tébbet kell fizetni — de a jelenség nem-
csak a megjelenitépiacon tapasztalhato.

MSUNG SYNCMASTER

900 NF Talan a legkorrektebb, leg-
szolidabb késztilék ebben
a mezényben a Samsung ,természetes
lapos” [NF = Natural Flat (tm)] tipusa.
Zokszd és kifogas nélkul hasznéalhatd
1600 x 1200 képpontos modban 85 Hz-
es képfrissitéssel. Elérebillend 7 gombos
kezel6panelje kiemelkedden egyszerd,
elegéns és magatdl értet6ds vezérlést
valésit meg a legféljebb 5-6 tételes, szo-
veges és ikonos menu révén.

VIEWSONIC PF790

1600 x 1200-as képpont-

szam mellett ,minddssze”
75 (pontosabban 77) Hz-es képfrissitésre
képes, de a preciz geometria kovetkezté-
ben kis kompromisszummal még hasz-
nélhato. (Kompromisszumok: enyhe villé-
dzés, éppen csak észlelheté konvergen-
ciahiba a sarkokban.) Mindenesetre a kifo-
gastalan (és ezért ajanlott) izemmod az
1280 x 1024/85 (90) Hz. A négy klasszikus
gombbal kezelhetjik az egy idében 7-8 té-

telt mutato, de 4 képerny&s” menut. Pél-
daul ebbdl szerezheti meg a dolgozd azt a
tudast, hogy mely ikon mit jelenthet, mert
a ViewSonic-menu a rajzocskak mellett
megnevezésiket is feltinteti a(z egyéb-
ként mas monitorokban is) véalaszthatd
nyelven. (Magyar menut — talén csak egy-
elére? — egy késztlékben sem talaltunk..)

SONY MULTISCAN G400

A Trinitron képcsé feltalala-
saval a Sony vitathatatlan
technoldgiai vezetd szerepet nyert a ka-
toédsugarcsoves eszkdzok tertletén. Eb-
ben a monitorban a képcséhoz illik a kor-
nyezet is: korrekt dramkéri és szellemes for-
mai megoldasok teszik szinte legenddassa,
de legaldbbis a versenytérsak éltal is egy-
ontetlien elismertté egyébként az egész
Multiscan G csalddot. (A képernyément
kezelSszerve egy alulrdl hozzéférhetd,

négyfelé billené gomb, feltehetden a dé-
vaj kedvi férfiaknak kivantak kedvezni vele
atervezdk..) A sik monitorok sziikségszerd-
en nagyobb suilyan kivil nem sok mindent
lehet a késztilék hibajaul felroni. Aki rdszan-
ja magat a magas ar kifizetésére, kifogasta-
lan, hosszu élet-
tartamu,  kony-
nyen kezelhetd,
professzionalis
eszkozt kap érte.
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19 HUVELYKES MONITOROK

Max. képpontszém/ Képpont  KépemyS  Enegie-  Méység  Tomeg A Megjegyzések
frekvencia (Hz) otésa  alka  fogyesttds  (am) (ko) (+4fd)
(Pixelfrekvencia, MHz) (mm) w

Daewoo 901D 1600x1200/75 (203) gomb 482 235 101500  Kozepes menii, moarés, de van fokuszbedllités
LG StudioWorks 995E 1600x1200/75 (na) gomb 476 23 108680 )6 menil, kevés geometriai hiba

1BM G96 1600x1200/75 (203) gomb 24 2 150516  Kozepes meni, 4 gombos kezelés, 1600 x 1200-as
mddban hasznalhatd preciz kép, kis helyigény

Philips 109 B 1600x1200/75 (234 gomb 405 153900 J6 menil, széleken a finom mintdzat szivérvanyos,
kis helyigény

Panasonic 1600x1200/75 (202,5) gomb 45 159900  Kozepes meni, 4 gombos kezelés, 1600 x 1200-as

PanaSync SLI0I mddban hasznalhatd, preciz kép, kis helyigény

ELSA Ecomo 530 FD 16001200/ 85 (120 sk 463 175000 J6 menii (minden funkcidra kiiln gomb), 1600 x
1200-as médban haszndlhaté, preciz geometria
(Trinitron képcs6)

Samsung 16001200/ 85 178900  J6 meni, 1600 x 1200-as mddban hasznélhat6,

SyncMaster 900 NF preciz kép

ViewSonic PF790 1600x1200/75 189900  Kdzepes menii, 1600 x 1200-as médban
még éppen haszndlhatd

Sony Multiscan 6400 1600x1200/85 195920 J6 men, kilonleges kezeldszerv, 1600 x 1200-as
‘médban hasznélhatd, preciz kép (Szamos gyart6
haszndlja ugyanezt a Trinitron FD képcsivet)

3D-s szamitogépes modelljébdl orak alatt kézzel foghatova valnak tervei. Magyarorszagon
egyedilall6 technoldgiankkal megoldjuk, hogy Interneten atkiildtt szamitogépes modelljét
masnap a gyorsposta a maga valosagaban kézbesitse az On asztalara.

A gyors prototipusgyartasi (RPT— Rapid Prototyping) technoldgiak alig néhany éve terjedtek el
szerte a vilagon. Egyetlen hazai reprezentansaként a FABICAD Kft-nél miikodik

a Helisys Inc. LOM-2030E tipust berendezése, amely a jelenleg elérhetd legnagyobb
munkaterével a prototipusok, osmintak széles skalajanak legyartasara képes.

T
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Wienerberger Téglaipari Rt. el-
készittette az dltala gyartott
POROTHERM és BURCOLOR
termékcsalddok betervezését
és anyagkifrasat tamogatd Uj
szoftverét. llyen program ko-
rabban is létezett, de a DOS fellileten fu-
16 alkalmazas folott alaposan eljart az id6.

Falazatok

fre=s. ]

A program segitségével, kézi adatbevi-
tellel, vagy az épitész—-AutoCAD-bd| im-
portalva szintenkénti bontasban meg-
hatadrozhatjuk a kulénbozé falidomok
mennyiségeit, és POROTHERM fala-
zbanyagokat vélaszthatunk hozzéjuk.
A falazdanyag mellett a kivant falido-
mokhoz BURCOLOR burkolétéglét is
rendelhettnk.

Papirtervi felmérés esetén a falidomok,
illetve a beléluk kivonando nyilasok te-
ruletének kiszdmitasat geometriai kalku-
lator segiti. Itt a leggyakoribb forméakat
ikonok segitségével valaszthatjuk ki, de
tetszéleges szamitasi képlet is begépel-
heté. A program gondoskodik a nyila-
sok feletti athidalok megvalasztasarol és
mennyiségi kiirasarol is.

A falmennyiségek AutoCAD Architectu-
ral Desktop programbdl is importalha-
tok. Egy projekthez egyidejlleg tobb
AutoCAD-rajzot is csatolhatunk, a prog-
ram képes megnyitni Sket, és a bedllitott
szlréfeltételekkel kigyUjteni a benniik ta-
lalhato falak tertiletét. A program haszna-
latdval parhuzamosan akar szerkeszthet-
jukis afalakat, nyilasokat, a Frissités gomb
megnyomasa mindig a legtjabb meny-
nyiségi adatokkal latja el az anyagkiird
programot. Az AutoCAD-rajz a program-
bdl automatikusan feliratozhatd, ami
nagyban segiti a kigytijtés ellendrzését,
dokumentalasat.

Fodémszerkezetek
R VU A S|
Az egyes fodémmezdk POROTHERM fo-
démelemekkel valo kiosztasa igen latva-
nyos része a programnak. A kezel& va-
laszthat a kulénbdzé gerendastrdségu

Falazthabarcs:
POROTHERM 10 N+F/50 vélaszfokédl:

CAD
megoldasok- L
bdl, majd elin- L

ditja a Fodém-
kiosztas Varézs-
|6t. Gerendairé-

nyd valaszfala- E;mmuﬁmbm L

kat helyezhet
el a fédémen, rendelkezhet a széleken
kért megoldasrol (példaul gerendaket-
tézéssel inditott szabad fodémszél),
majd javasolhat megoldast a valaszfalak
alatti erésités modjara. A program éaltal
alkalmazott elemkiosztast egy EldInéze-
ti ablakban tekintheti meg, és ha elfo-
gadja, akkor kérheti az elemsziikséglet
és a terv generdlasat. (Természetesen a
program hasznélata nem mentesit sen-
kit a tervezdi, illetve kivitelezéi felel&s-
ség aldl) A tervrajzot DXF-formatum-
ban késziti el a program, amelyet a fel-
hasznalé a programhoz biztositott in-
gyenes Volo View programmal (Auto-
desk-termék) a képernyén barmikor
megnézhet, sét ki is nyomtathat. Termé-
szetesen a rajz barmely szokdsos CAD-
programba beimportédlhaté, hogy a
szlikséges mértékben adaptaljuk.

Anyagkigyiijtés, arazas

A program kétféle drazasi médot bizto-
sit. Az ,egyszerUsitett” arazas telephelyi
drakat hasznal, és csak egy fuvartavol-
saggal és fuvardijjal dolgozik. A ,gyari”
arakkal valo kigyujtés elétt be kell allit-
suk, hogy melyik terméket melyik gyar-
bdl kivanjuk széllittatni, és azt, hogy me-
lyik gyar milyen messze van az épitési
helyszintél. Ekkor az drazas az egyes gya-
rak egységrakat-mennyiségeivel és ku-

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER m

16nbozé fuvarkoltségekkel torténik. A
program automatikusan az Ugyneve-
zett listadrakat tartja karban, a konkrét
termékar ettd| eltérhet. Az arak frissitése
utankuldhetd kisméretl  adatfajlokkal
biztositott.

Maga az anyagkigyUjtés a nyomtatassal
osszeépitett  funkcio, melynek soran
képernydre vagy nyomtatoéra kérhetjik
a falazo-, illetve fédémanyagok kimuta-
tasait. Egyuttal elvégzi az egységrakatok
szamitasat is.

Koltségvetés-készités

fietsic s ]

A Wienerberger program tdmogatja azt,
ha valaki az igy rogzitett mennyiségeket
és anyag-hozzarendeléseket komplex
koltségvetés-készité programhoz kivan-
ja tovabbitani. Ezen a téren a TERC Kft.
altal fejlesztett KING programmal muiko-
dik egytitt. Ha valaki a KING pogramjaba
beilleszti a Wienerberger programmal
széllitott objektumfajlt, ugy a KING CAD
Interfész nevi modulja par kattintassal
kész koltségvetést fog produkalini a fel-
dolgozott szerkezeti elemekrdl.

Az Uj program Windows 95, 98, NT 4 és
Windows 2000 operacids rendszereken
hasznalhato.

Horcsik Imre
O S TR
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AutoCAD rajzokban

__Bzerkesztéségulink tesztelési célbdl kapta meg a Graphisoft R&D Rt.
__kgyik legujabb fejlesztését, az ArchiCAD épitészeti konyvtarelemeinek
__haszndlatadt AutoCAD alatt lehetévé tevé GDL Object Adapter programot.

z adaptéléprogrammal a cég szandéka az, hogy az
ArchiCAD jelenleg mintegy 50 ezer darabos para-
metrikus épitészeti konyvtarat hozzaférhetévé te-
gyék az AutoCAD-et vagy Architectural Desktopot
hasznaldé épitészek szamara is.

El6szor par szoban szeretném megvildgitani a

program jellegét és sziletésének tagabb osszefuggéseit. A
GDL Adapter, vagy teljes nevén GDL Object Adapter valdjaban
nem 6néllé program, hanem egy, az AutoCAD R14-hez vagy az
AutoCAD 2000 programokhoz illesztheté bedolgozomodul. A
bedolgozémodulok - és erre igazan jo példa a GDL Adapter —
ugy vélnak az AutoCAD részévé, hogy a felhasznélénak a tele-
pités utdn nem kell tudnia, hogy kdlén programként kapta azt.

1. ABRA: Az emeletes 4gy model
sonlitasara hasznaltam

Az AutoCAD ,betdltés igény szerint” mechanizmusa gondos-
kodik rola, hogy az ,értelmezéprogram” automatikusan betél-
t6djon, ha olyan rajzot nyitunk meg, amelyben a GDL Adapter
altal készitett objektumok taldlhatdk. A program ugyanis az
AutoCAD legkorszertibb fejlesztérendszerével, az ObjectArx
technikéval készult, és ezaltal képes arra, hogy a klasszikus
AutoCAD-rajzelemeken tul specialis AutoCAD-objektumokat
hozzon létre. Amikor késébb a tudasat ismertetem, akkor ért-
hetévé valik, hogy mit is takar a specialis objektum fogalom.
Mielétt azonban az AutoCAD-en beluli sajatossagokba bele-
mennénk, szeretnék némi képet nyujtani a GDL Object Adap-
ter tdgabb kornyezetérdl.

Mi is az a GDL?
O TSR

A GDL a Graphical Description Language angol kifejezés ro-
viditése, amely magyarul grafikai leironyelvet jelent. A Graphi-

t a DXF- és a GDL-alloményok méretének 6sszeha-

soft cég fejlesztette ki és szabadalmaztatta az
ArchiCAD program speciélis fejlesztérend-
szereként. Lényege, hogy széveges moé-
don képes leirni geometriai alakzato-
kat, képes tarolni ezek dsszefliggéseit,
informacidkat tartalmazhat az éltala le-
irt targyak anyagairdl, egyéb (példaul
ar-) adatairdl, és teszi mindezt ugy, hogy
egyes adatok ‘paraméterként is definialhatok. 3
Egy GDL nyelven leirt szekrénynek pé\déu/ 3
menubdl kivalaszthatd szélességi és ma-

gassagi méretsorozata lehet, az alkatré-
szeihez kulén-kulén anyagokat valaszt-
hatunk, adatként megad-
hatjuk az &rat, tipusszamat
stb. Mivel alapvetéen épité-
szeti objektumok lefraséra (|
szolgél, lényeges az is, hogy egy =
targyrél tébb megjelenési format
is képes tarolni. [gy a példaként em-
litett szekrénynek lehet ktlon kétdi-
menzids alaprajzi és haromdimen-
zi6s modelldbrazoldsa is egy GDL
egységben. Az abrazolasi modok
kozott a konyvtéarelem kezelépanel-
je segitségével kapcsolgathatunk.

A GDL nyelven leirt targyak ,kezelé-
sét”  (beillesztését, modositasait,
megjelenitési bedllitasait) szab-
véanyos kezelépanelek biztosit-
jak. Vagyis a GDL nyelven fejlesz-
tének — az Uj konyvtarelemek lét-
rehozojanak — nem szikséges beil-
leszté- és modositopaneleket
programoznia, azt a Graphisoft altal kifej-
lesztett  kezel6programok  biztositjak.
(llyen GDL kezel6program tulajdonkép-
pen a GDL Adapter is.)

(Itt kell megjegyezzem, hogy a GDL-technika szdmos olyan egy-
szerUsitést tartalmaz, amely leginkabb taldn az ArchiCAD ,gene-
ralt haromdimenzidsnak” nevezheté grafikus motorjahoz koté-
dik. Ennek Iényege, hogy az ArchiCAD épuletszerkeszté kornye-
zete, ahol az objektumokat beilleszthetjuk és teljes értékd mo-
don médosithatjuk, csak alaprajzi nézetben képes megjelenite-
ni az épuletet. A haromdimenzidés modell és a tébbi terviap
megjelenitése kildn ablakokban — esetenként kulén program-
modulokban - lehetséges, amelyek mar nem, vagy csak korlato-
zott mértékben teszik lehetévé az épiilet mddositasat)

hiol b e rak Kifail 2

GDL-obj j GDL-objektu-
mok létrehozdasa kizarélag ArchiCAD kdrnyezetben torténhet,

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER



amelynek kordbbi véltozatai ehhez egy szévegszerkesztd kor-
nyezetet biztositottak. Az Ujabb verzidkban egy grafikus, ha-
romdimenzios GDL fejlesztéablak is rendelkezésre &ll, amely a
felhasznald éltal interaktiv médon &sszeszerkesztett geomet-
ria alapjan automatikusan megirja a szigortan széveges for-
matumu GDL-adatfajlt.

Méreténél fogva idedlis az internetre A GDL nyelven
megirt objektumok igen idedlisan teheték kdzzé az internet
segitségével, hiszen adatformatumuk alapvetéen széveges és
igen tomar, mivel csak adatokat és alaputasitasokat kell tartal-
mazzon, az azokat értelmezé program a felhasznald gépén
vérja ezeket. Ebbd| az aspektusbol a DXF rajzleird nyelvvel is
osszehasonlithatjuk a GDL-t. Az 1. dbrdn lathatd emeletes
agyat, miutén azt a GDL Adapter segitségével beillesztettem,
R12 formatumu DXF-fajlba mentettem. (Az igy lementett DXF-
fajlt azutdn az dltalam hasznalt Architectural Desktop R2 prog-
ram gond nélkul vissza tudta olvasni.) A teljesen altalanos rajz-

szoftverek, mig az AutoCAD-en bellli felhasznalas céljabol
megsztiletett a GDL Object Adapter.

Keresés és megtekintés ArchiCAD nélkiil Miel&tt cikkem
f& témadjara, a GDL Object Adapter ismertetésére ratérnék, ro-
viden szdlni szeretnék a GDL-kdnyvtérak terjesztését tdmoga-
t6 programokrol is. Az adatbazisok terjesztésének technikaja
ma maér nem azt jelenti, vagy nem csak azt jelenti, hogy azt va-
lahogy el kell juttassuk a felhasznaldhoz, hanem azt is, hogy a
felhasznald szamara megfeleld katalogusszerkezetet, megte-
kint6- és keresérendszert biztositsunk az altala igényelt adat
(konyvtarelem) gyors megtaldlasdhoz. Mindezt lehetéleg ugy,
hogy ne vagy ne okvetlendl legyen sziikséges egy nagymére-
tl program - esettinkben a CAD-program - elinditaséra. Az
adatbazisban valé kutakodasra annak is médot kell nyujtani,
aki éppen nem akarja vagy nem is tudja beilleszteni az
épitéelemet (mert példaul nem CAD-felhasznald) csupan
az abban levé vagy ahhoz kapcsoldédo informéciokra van
sziksége.

Nos, ezen igények kielégitésére szlletettek meg
a GDL Object Explorer és GDL Object Web Plug-
in szoftverek. Az elébbi a sajat gépen vagy egy

D1 Entrance in 65

lokalis haldzaton a Windows Explorerhez (Inté-

Preview Image

2D Drawing

z6h62) hasonlo kérnyezetben, mig az utdbbi (a
2. dbran lathatd modon) az internetrdl — az alta-
lunk hasznalt internetes bongészét felokositva
- teszi lehetévé a GDL-objektumok megkeresé-
sét,, megtekintését és beemelését egy
AréhiCAD-rajzba, ha ez sztikséges. A GDL Object
publisher programra annak van sztksége, aki

Side view

ArchiCAD-ben GDL-objektumokat fejleszt, majd
azt kdzzé szeretné tenni az interneten, hogy
barki (az egyébként az internetrél ingyenesen
letélthets) GDL Object Web Plug-in segitségé-
vel béngészhesse, letdlthesse azokat. Az elsé-
nek emlitett GDL Object Explorerrél most azért
nem ejtek tovabbi szét, mert mint azt latni fog-

letoltése és installdlasa utan

leirdst ado, szigorian csak az emeletes agy 3D modelljét leird
DXF-fajl mérete 150 kB lett, mig az ezt tartalmazd GSM-
kiterjesztést GDL-fajl 11 kB méretU volt. Emellett a GDL-f4jl tar-
talmazta az 4gy kétdimenzids rajzat és anyagozasi utasitasait
is, nem beszélve a méretek paraméterezhet&ségérdl.

Legyen hozzaférhetd a GDL

A GDL nyelven létrehozott épitSelem-kdnyvtéarak korabban
csak az ArchiCAD programon beldl voltak elérhetdk, és azzal
egyltt kertiltek terjesztésre is. A CAD-szoftverek felhasznaldi
azonban egyre inkabb igénylik, hogy a megvasarolt program-
hoz jol feltoltott, kész tervezdi adatbazisokat kapjanak. Ez talal-
kozik a ktlonbozé termék- és anyaggyartodk azon szandékaval,
hogy a sajat termékeik betervezését ingyenesen kdzreadott
adatbazisokkal is elésegitsék. Ez a két irdnybdl jové igény arra
sarkallta a Graphisoft. céget, hogy kulénvélassza a tervezdi
konyvtérak kifejlesztésének, terjesztésének, sét felhasznalasa-
nak lehetséges programkaérnyezeteit. Maga az ArchiCAD ter-
mészetesen tovabbra is alkalmas mindharom funkciora, de az
6néllé terjesztéshez kifejlesztésre kertltek a GDL Object
Explorer, a GDL Object Publisher és a GDL Object Web Plug-in

CADVILAG/AUGUSZTUS—-SZEPTEMBER

2. ABRA: A GDL kényvtarak az internetrd| is hozzaférheték a GDL Object Web Plug-in

juk, ez a felulet jelenik meg az Object Adapter ki-
vélaszté ablakaként is.

GDL kényvtarelemek az AutoCAD-ben

Mint azt mar emlitettem, a GDL Object Adapter
tulajdonképpen egy ObjectArx technikaval megirt AutoCAD
bedolgozomodul, melyet az erre szolgalo telepitéprogram se-
gitségével CD-lemezrdl lehet telepiteni. A telepitd Iétrehozta
a megfelel programkényvtart — ebbe bemasolodott a CD-le-
mezen rendelkezésre all6 26 MB méret( ,Library” nevi kényv-
tar is, amely tobb szaz konyvtarelemet tartalmazott.

A GDL Adapter inditasa A GDL Adapter Ugy adhaté hozza
az altalunk hasznalt AutoCAD R14 vagy AutoCAD 2000 prog-
ramhoz, hogy az AutoCAD Eszk&zok > Alkalmazaés betoltése. ..
parancsaval betoltjuk az AutoCAD-verzionknak megfeleld,
példaul a GDL-ObjectAdapter_2000.arx nevui fajlt. Ezt egy rajz
esetében csak egyszer kell megcsinaljuk, mivel ha mar illesz-
tettlnk be ilyen objektumot a rajzba, azt az AutoCAD a rajz
megnyitasakor érzékelni fogja, és automatikusan betélti az en-
nek értelmezéséhez sziikséges fenti programot.

A betoltés utan az AutoCAD-felllletem az 1. dbra szerint alakult
at: A legordulémentben megjelenik egy ,GDL Object Adap-
ter” menurész. A képernyénkon feltinik egy ,Main” (fé) és egy
JLibrary” (kdnyvtar) nevl Eszkdztér, valamint megjelenik egy
JFavorites” (kedvencek) nevli dokkolhatd ablak is. A tesztelt
véltozat még nem tdmogatta az AutoCAD 2000 tébbrajzos

A
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(MD) kérnyezetét, de a fejlesztétél kapott informacio szerint a
végleges valtozatnal ezt a korlatozast kikiiszobolik.

A program hasznalata A program hasznélata rendkivil egy-
szer(, szamomra semmiféle nehézséget nem okozott, ami
azért is jo, mert a tesztelési példanyhoz sigd még nem allt
rendelkezésre. Szinte kizarolag csak az Eszkodztar ikonokat kel-
lett hasznalnom.

A ,Main" Eszkoztar elsé ikonjan a ,Select and place an object”
felirat jelent meg, ami beszédesen jelezte, hogy ezt kell hasz-
nalnom, ha egy Uj elemet akarok beilleszteni az AutoCAD-
rajzba. Megnyomasa utan a 3. dbra szerint megjelenik a GDL
Object Explorer ablak. Ennek bal oldalan egy fastrukturaju na-
vigacios kornyezetben keresgélhettink a kivalasztott Konyvtar
mappéiban. En most az &bran lathats ,Kitchen units” mappa-
ban talalt kétrészes also elemen keresztll mutatom be egy
elem adatainak bedllitasat, majd az elem behelyezését. A map-
paban egyébként 55 kilonbdzé elemet szamoltam dssze, me-
lyek a jobb felsé ablakrészben tekintheték at és valaszthatok ki,
és mindegyikuk értelemszerlien az aldbbi médon paramé-
terezhetd.

Egy kdnyvtarelem beil-
lesztése A panel ,Place-
ment mode” gombjainak
segitségével allithatjuk be,
hogy 2D alaprajzi vagy 3D
modell allapotban kérjuk-
e az elem behelyezését. A
,Settings”  gombsorozat
négy gombbol all, ame-
lyek az alattuk elérhetd
adatok megjelenitését
szabélyozzak.
Legtipikusabb a ,Parame-
ters” (paraméterek) és az
JAdvanced  Attributes”
(bdvitett tulajdonségok)
adatsorozatok, amelyek
minden elemnél megta-
lalhatok.

A ,Parameters” ablakban
allithatjuk az elem széles-
ségét, magassagat, rész-
meéreteit, de itt valaszthat-
Jjuk ki példaul a konyhabu-
tor ajtajgnak és gombjai-
nak tipusat is. Ugyancsak
itt rendelkezhetlink az anyagok hozzarendelésérél, és — ha van-
nak ilyenek az elemhez rendelve, Ugy - az egyéb, példaul ar- és
gyartdi adatokrdl is. A méretek véltoztatdsa a kozépsé Meg-
tekinté ablakban azonnal nyomon kévethetd, sét ebben az
ablakban az egérrel valos idében korbe is forgathatjuk a kiva-
lasztott elemet. A mellette levé kis fényképezégép-ikon
megnyoméasaval egy nagy ablakban jelenik meg az elem be-
allitott képe.

Az 4. dbra azt az dllapotot mutatja, amikor — a megfelels ikon
megnyomasaval — alul az ,Advanced Attributes” adatok jelen-
nek meg. Itt az alaprajzi (kétdimenzids) megjelenitések szem-
pontjabadl allithatjuk be példaul a rajzolat tollvastagsagat, vo-
naltipusat, ha van, kitdltdmintajat stb.

A 5. dbran azt lathatjuk, hogy - ha van ilyen adata az objek-
tumnak, és a gomb aktiv - a bal szélsé gomb alul a kényvtar-
elem egy komponensének - tipikusan az ajtok, ablakok, buto-
rozasi elemek ajtészarnyainak — Gvegezési valasztékat jeleniti

4-5. ABRA: A ,Settings”

kapcsolatosan
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gombok véltogatasa mas és mas adatsort jelenit meg a
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3.ABR konyvtarelemek behelyezése az AutoCAD képernyd folott
megjelend GDL Object Explorer ablakbol vezérelhetd

meg grafikusan. (Az acél-
szelvények  konyvtéra-
ban a rudvégleszabasi
modok  paraméterezé-
sét taldltam ugyanitt)
Miutén a fenti bedllita-
sok segitségével meg-
hatdroztuk egy elem
beillesztésének maodjat
és paramétereit, nincs
mas dolgunk, mint
megnyomni a panel
LOK" gombjat. Ekkor a
GDL Object Explorer
ablaka elttnik, és az
AutoCAD kéri megmu-
tatni az elem beilleszté-
si pontjat. Egyidejlileg
a 7. dbra szerint megje-
lenik egy segédablak is,
amelyen a tényleges
beillesztés elétt még
megvaltoztathatjuk az
elem  bazispontjanak
helyét. Ez egy nagyon jo és szemléletes szolgéltatasa a GDL
Adapternek, mivel a kis ablakban vizualisan is kovethetd a maj-
dani beillesztési pont.

Az AutoCAD-rajzban hasznalt mértékegység és a konyvtarele-
mek méretparamétereinek illesztése elézetesen, a legordulsé
menuben taldlhaté ,DWG Conversion settings...” (DWG kon-
verzids bedllitdsok) nevii paranccsal torténhet.

nyvtarelernekkel

Egy konyvtarelem médositasa Egy tervezdprogramban
nagyon fontos, hogy a korabban beillesztett elemek hogyan,
milyen mértékig modosithatok. A médositas lehetéségeit —
AutoCAD kérnyezetrdl lévén szé — két irdnybdl vizsgédltam
meg: hogyan modosithatok az elemek sajat paraméterei, és
hogyan reagélnak az objektumok az AutoCAD parancsokra.

A GDL Object Adapter ,Main” Eszkézsordnak masodik, ,Edit the
parameters of an object” felirati gombja szolgél egy kordbban
beillesztett elem tulajdonsagainak modositaséra. Ez — a médo-
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sitando elem kivalasztdsa utdn — ugyanazt az ablakot jeleniti
meg, mint amelynek segitségével a beillesztéskor bedllitottuk
az elem paramétereit. Teszteléseim szerint az elemek ragyo-
goan és biztonsédgosan reagélnak a modositd parancsokra.

AutoCAD-blokk, és mégsem az Ha a Lista paranccsal meg-
vizsgdlunk egy beillesztett GDL konyvtarelemet, ugy az
AutoCAD-blokknak ,vallja magat’, és ha AutoCAD parancsokkal
megtamadijuk, Ugy sok tekintetben blokként is viselkedik. Ennek
a felhasznald szamos elényét latja, hiszen a konyhabdtor elem
igy példaul tokéletesen mozgathato, masolhato, torélhets, tik-
rozheté a megfelelé AutoCAD parancsok segitségével. Blok-
ként véltoztathatjuk meg példaul az X, Y és Z irdnyl nagyitasi
faktorait is. Erdekes azonban, hogy az utébbi ,illetéktelen” be-
avatkozast a GDL-kezelé nem veszi észre, és a sajat méretmoddo-
sitdsait réhalmozza az AutoCAD-blokk nagyitasi faktorara.

A beillesztett butorozési elemek reagaltak az AutoCAD Takar
parancsara, és az Arnyal paranccsal szépen kiszinezédtek,
megprobalva kévetni a GDL kérnyezetben beéllitott anyagszi-
neket. (Ez utdbbi nem kénnyd feladat, ha az AutoCAD 256 szi-
ntre korldtozott alapkdrnyezetét tekintjik) Némi problémat
okozott viszont az AutoCAD 2000 ujdonsagok, a 3D Keringés
Uzemmaod és az azzal produkélhaté arnyalasi (festési) techni-
kak hasznalata. Ebben az tzemmaddban gyakori volt, hogy a
GDL Adapter kiakasztotta az éltalam hasznalt AutoCAD 2000
alapu Architectural Desktop programot.

Természetesen nem élltam meg, hogy megnézzem, hogyan
reagélnak az igy létrejott blokkok, az AutoCAD Szétvet paran-
csara. Nos, igen érdekes médon. Haromdimenzids beillesztés-
ben szétvetve egy GDL-elemet, az latszolag kizardlag

AutoCAD-vonalakra esik szét. Ugyan-
akkor a felrobbantott blokk is jol rea-
gél a Takar parancsra, ami azt jelzi,
hogy valahol mégiscsak kell legyenek
haromdimenzios rajzelemek a felrob-
bantas utan. (Az Object Arx technolo-
gia lehetévé teszi ilyen trikkok alkalmaza-
sat) Vagyis ha valakiben ez felmertine, Ugy a fej- -
leszté Ugyesen torekedett arra, hogy a GDL
konyvtarelemeket ne lehessen sima blokkok-
ba ,importalni”.

A kedvenc elemek gyors elérése

Nem esett még sz6 a GDL Object Adapter
betoltése utan megjelend ,Favorites” (Ked-
vencek) ablak szolgaltatasairdl. Nos, ez a Win-
dows-alkalmazasokban megszokott lehetdség
arra szolgél, hogy 6sszevélogathassuk ma-
gunknak a gyakran hasznélt GDL-elemeket,
és azokat a tobbieknél gyorsabban illeszthes-
stik be egy AutoCAD-rajzba. Ha egy ott szereplé elem-
re kattintunk a jobb egérgombbal, tigy a 8. dbran latha-
t6 felugré menu jelenik meg, amely segiti az adott
elem beillesztését, térlését, modositasat, illetve cim-
kefeliraténak atirasat. Ugyancsak ezen menu segit-
ségével adhatunk Uj elemeket a kedvencek abla-
kadhoz, vagy térolhetjuk mindet onnan. Egy ked-
venc szimbdlum azonban a menujébdl inditott
parancsnal egyszerdbben is beillesztheté: elég a
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bal egérgombbal rafognunk, és behuznunk 6t az AutoCAD rajz-
szerkeszté terlletére.

Osszefoglalas
O SRR
A tesztelés eredményeként nyugodtan ajanlhatom minden
AutoCAD-felhasznélénak a GDL Object Adapter program hasz-
nélatat. Ugy vélem, hogy az AutoCAD mellett voksold épitész-
tervezék szaméra nagy hidnyossagot potol az ily médon birtok-

... ugrdsra Keszen. .

7. ABRA: A tényleges beillesztés el6tt még meghatarozhatjuk az elem
beillesztéskori megfogasi pontjat

ba vehetd tobbezres ArchiCAD elem ar, plane hogy ez az
internetrdl vald letéltéssel barmikor bévithetd. Fontos talan még
megemlitenem, hogy az Adapter segitségével beillesztett rajz-
elemek intelligencigjat csak a GDL Object Adapter programmo-
dul jelenlétében élvezhetjik teljes értékiien, de a beillesztett ele-
mek — Ugynevezett proxy rajzelemként — azokon az AutoCAD-
munkahelyeken is megjelennek, ahol nincsen jelen ez a bedol-
gozémodul. Vagyis az igy készllt rajz, a modosithatdséag korlato-
zaséval ugyan, de barmely AutoCAD-munkahelyre atvihetd.

Az Architectural Desktop program felhasznaloit érdekelheti bi-
zonyéra még az az informacio is, hogy a GDL-technika 6nma-
gan belll oldja meg a kettd- és haromdimenziés megjelenitést,
a beillesztett blokk tartalmat cserélve le az &tkapcsolaskor.
Vagyis a GDL Adapter megjelenitérendszere a hagyomanyos
AutoCAD-technikakra éptil, nem hasznalja az ADT-objektumok
automatikus, nézetfliggé megjelenftésvezérlését. Ugyanigy,
bar az Adapter segitségével szamos, GDL-ben kifejlesztett ajtd
és ablak szimboélumot illeszthettink a rajzunkba, azok nem készi-
tenek automatikusan falattérést az ADT-falakban. JOI hasznélha-
t& moédszer azonban példaul az, ha megfelelé méretd res fal-
nyilast képeziink a falakban, majd ebbe beillesztjuk a GDL-
ajtokat, -ablakokat. Ennél merészebb, de mukods megold
hogy a GDL-blokkok felhasznaldsaval ,egyedi grafikaju” AD
ablakokat, -ajtokat definidlunk, amelyek mar képesek automati-
kusan beillesztédni és megjelenitédni az ADT-falakban.
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zazezer forint koral mozog a cikkben targyalt
szoftverek éara, ami lényegesen alacsonyabb az
Autodesk épitészeti célokra ajanlott 3D Studio
VIZ-re forditandé 6sszegtél. Csodak azonban nin-
csenek, cserébe le kell mondanunk arrél, hogy a
rendereléprogramban modellezziink, fényképbe
illeszthesstik a modellt, vagy kihasznaljuk a be-
dolgozémodulok nyujtotta lehetéségeket. Sok esetben azon-
ban elég egy kevés, de jé szindsszhangban tartott anyagokkal
felruhazott, latvanyos arnyékokat add fényforrassal megvilagi-
tott modell. Az ilyen képek igencsak vonzoé alternativai a tobb
napot igénybe vevd, teljesen valdsaght latvanyterveknek — fi-
gyelembe véve a mindig sztk hatéridéket.

Mindegyikitt leirt program rendelkezik a két legnépszertibb kép-
szamitasi eljarassal: a sugarkovets (raytracing) és indirekt — vissza-
vert - fényszamitassal (radiosity). A leglényegesebb kuilonbség a
két eljaras kozt, hogy amig a sugarkovetés a csak fényforrasokbd|
szarmazé — direkt — fénybdl szamitja ki a feltletek szinét és fé-
nyességét, addig a radiosity eljéras a targyakrol visszaveréds — in-
direkt - fényeket is figyelembe veszi. Az utdbbi eljaras tobb me-
mariat és idét vesz igénybe, azonban a kilonbség magaért be-
szél (1. abra).

Autodesk Lightscape 3.2

A Lightscape program egy
onélléan futd alkalmazas, amely
sok modellezé- és CAD-rend-
szer dltal szolgaltatott modellt
képes feldolgozni. Amiota a
program az Autodesk termék-
vélasztékat gazdagitja, sok esz-
koz téamogatia az AutoCAD
DWG- és DXF-fajlok olvasasat,
feldolgozasat. Be lehet impor-
télni 3D Studiéban kidolgozott
modelleket, tovdbba a VIZ leg-
Ujabb, R3-as verzidjdban specidlis
Lightscape fényforrasokat is meg-
adhatunk, amelyeket a jelenetbe
helyezve a Lightscape felhasznal.
A fényforrasokat fotometriai tulaj-
donségaikkal hatdrozhatjuk meg,
amelyeket el6re elkészitett konyv-
tarakbdl, valamint az interneten el-
érhet6 nagyobb gyartok sajat ter-
mékskalaiknak Lightscape modell-
jeivel gazdagfthatunk.
AutoCAD-modelliinket az import
parancs segitségével télthetjuk be a

programba (2. dbra). A Lightscape - Lightscape médra

¢

1. ABRA: Ugyanazon bevilagitasi kértlmények kozt a fenti kép
csak direkt fényekkel, alsé direkt és indirekt fények szamitasaval

")imolk

! W%‘_/‘ >
__IAZ épitészeti vizualiz&cid mindig is kilon

__lutakon jart, hisz legtébbszor az épuletek
__modellje mar egy CAD-szoftverben el&allt,
__sigy idedlis esetben ez szolgéltatja a térbeli
__kép alapjat. Kulcsfontossagu tehat, hogy

___milyen renderel&szoftvert vélasztunk meglévd
__CAD-szoftverlink mellé, amely maradéktalanul

__képes feldolgozni a CAD &ltal szolgaltatott
__Imodellt. Cikkiinkben az egyszertibb,

__llacsonyabb arfekvésti rendereléprogramokbdl
__Malogattunk. Nem utolsésorban azt vizsgaltuk,

__hogy a programok milyen eszkdzoket nydjtanak
__|Architectural Desktop R2 épuletmodellek

__megjelenitésére.

mind a DWG-ben szerepld foliastrukturat, mind pedig a blokko-
kat megtartja. Utdbbiaknak kiléndsen fontos a szerepuik, mert,
az AutoCAD-hez hasonldan, ha azonos névvel egy masik blok-
kot definidlunk, az &sszes beil-
lesztett példany automatikusan
kicserélédik az uj blokkdefinicio-
ra. Médot ad példaul az Auto-
CAD-ben egyszerli testekkel
megmodellezett  [dmpatestek
gyors kicserélésére Lightscape
fényforrdsra. Ha rajzunk tartal-
maz ADT (Architectural Desk-
top) épitészobjektumokat, le-
mentés el6tt célszert | felrob-
bantani” ezeket, mert a Light-
scape sajnos csak fgy képes
megjeleniteni az ADT-ben épi-
tett modellt.

Az importélasndl megadhatjuk a
hasznalt rajzi egységet, és egy na-
gyon hasznos eszkéz — a Material
Map - segitségével megadhatjuk
az AutoCAD-szinekhez rendelen-
dé anyagok listajat. Gyakran hasz-
nalt hozzarendelési mintainkat el-
térolhatjuk, majd hasonlé feladat-
nal — akar az importélas utan, mun-
ka kozben is — alkalmazhatjuk a
modellre (3. dbra).

A Lightscape-ben térténé munka
fontos jellemzsje, hogy két élesen
elkilonild munkafazisra bomlik. Az
elsé lépés a modell bedllitasa,
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3. ABRA: A Material Map segftségével

S o § ;,mrweﬁumh T
. BT
2. ABRA: AutoCAD 2000 DWG-féjlt gond nél-

kul, ADT-objektumokat azonban csak felrob-
bantva importalhatunk a Lightscape jelenetbe

szinek szerinti anyag-hozzarendeléseket
tarolhatunk el

Renderelés

S P R

Az anyagok és a fények bedllitasa
utan attérhettink a kép kiszamita-
séra, ami a Lightscape-ben tobb
lépésben torténik. ElSszoér is a
radiosity renderelés mukddését

4 szabalyozé paraméterek tomkele-

Ao Peeciancs 038
Max Reflectance 048

4. ABRA: A program zold sévval jelzi a paraméterek azon tartomanyat,
amely a legjobban kozelit a bedllitott sablonnak megfelelé anyaghoz

anyagozasa és a fényforrdsok elhelyezése. Mindezt egy
Preparation file-ban tarolja a program. Amikor a preparaciéval
elkészultunk, és attérink a fényviszonyok kiszamitasara, a
program automatikusan felajanlja az LP (lightscape prepara-
tion) kiterjesztésu fajl elmentését, majd az ettdl a ponttdl vég-
zett modositasokat egy LS (lightscape solution) kiterjesztést
fajlban tarolhatjuk, igy ugyanarrdl a jelenetrél tobb bevilagita-
si megoldast is készithettnk.

A megfelels nézet bedllitdséra egy alaprajzon megadhato ka-
merapozicio, valamint a szokasos (orbit) forgatas, eltolas, foku-
szalas &ll rendelkezéstinkre. Egy lebegé panelen lathatjuk a je-
lenetben rendelkezésre 4ll6 fellleti anyagokat, innen vidd és
dobd mddszerrel a jelenet kivant objektumara huzhatjuk az
anyagot. Szintén ezen a panelen hozhatjuk létre Uj anyagain-
kat, amit még kénnyebbé tesz, hogy a program elére letarolt
anyagmintak kozul valasztva tesz javaslatot, milyen paraméte-
rek bedllitdsa esetén kapunk a polirozott fahoz vagy a matt ké-
hoz legkozelebb allé anyagot (4. dbra).

Az anyag-hozzarendelS panelhez hasonldan a jelenetben sze-
replé fényforrasokat is egy kulén ablakban lathatjuk. E fényfor-
rasok eleve tartalmazzédk a lampatestek modelljét, ezenfeltl
minden fényforrasnal megadhatjuk a fény tipusét, legyen az
halogén, xeon, hideg fehér fény vagy
akar kvarcfényt sugarzé fényforras.
Tobbféle fotometriai egységben ad-
hatjuk meg a fényerét, mig a fénykoz-
lés térbeli jellegét két alaptipus -
goémbszerd és irdnyftott — kivalasztasan
kivul, elére elkészitett vagy szabadon
megrajzolhaté térbeli halo segitségé-
vel hatarozhatjuk meg. A napallast —
egy specidlis, a napot szimulalé fény-
forréds helyét — megadhatjuk foldrajzi
helyzet és id6 szerint, vagy kozvetlenal,
szogekkel. A Daylight funkcidval, a nap
fényerejének megadaséaval tudunk
olyan valos bevilagitési viszonyokat te-
remteni, amelyek — az indirekt vissza-
vert fényeknek koszonhetéen - gya-
korlatilag egyetlen Daylight fénnyel
megvildgitott modellben tokéletes lat-
vanyt teremtenek (5. dbra).

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

5. ABRA: Meghokkent6en valosaghti képek készithetdk
a napfény hatasanak szimulalasaval a Lightscape-ben

gét kell beéllitanunk, amihez igencsak hasznos segitséget
nyUjt egy Ugyes ,vardzsld”, amely par rovid kérdés utan bedllit-
ja az optimalis értékeket. Ezutdn elindithatjuk a radiosity
renderelést, amely Gnmagéban is nagyon latvanyos folyamat.
Az el8szor teljes sotétségben Uszd modell a direkt és a feltile-
tekré| visszaver6ds indirekt fények hatéséara egyre vilagosodik,
végul kibontakozik a kész kép. (Valojaban kész kép nem létezik,
mivel az eljaras ciklikusan addig folytatédik, amig az elméleti
fényenergia 100%-at nem kdzvetitette az dsszes fellletre. Az
algoritmus sajatossaga miatt mindig csak megkozeliti, de soha
nem éri el a teljes fényenergia elfogyasat) Amikor ugy érezziuk
a szamitas folyaman, hogy a latott kép kozel all az elvarasok-
hoz, egyszertien megszakitjuk a szamitast. A kiszamolt, arnyalt
képen (6. dbra) megvaltoztathatjuk a nézépontot, forgathat-
juk a képet, megvaltoztathatjuk a fényforrasok tulajdonséagait.
Természetesen az utébbi esetben a fényszamitast elolré| kell
kezdeni. Az ilyenkor lementheté solution fajl kulonlegessége,
hogy a programhoz adott LSviewer segitségével betolthetd
és valds idében, harom dimenzidéban bejarhaté a nagyon jé
min&ségben arnyékolt jelenet.

Kulénbozé fényanaliziseket végezhettink a kiszamitott fényvi-
szonyoknak megfeleléen. Megmérhetjik a feltletekre juto fény
luxértékét, a program szinspektrum segitségével képes megje-
leniteni a jelenet sszes felletére jutod luxértéket (7. dbra).
Ezutan a raytracing rendereléssel a program kiszamolja a vég-
leges latvéanyhoz szikséges tukrozédéseket, atlatszésagokat
és természetesen a pontos vetett arnyékokat.

Az Autodesk Lightscape professzionalis igényeket is kielégité
szoftver, a program sok eszkozzel kdnnyiti meg a kezdé, illetve
gyors eredményre torekvé felhasznald munkajat. Bar mod van
hagyomanyos, csak direkt fényekkel szamold renderelésre is,
igazabdl az indirekt fény kalkulaciojanal mutatja meg valédi
képességeit az épitészeti belsé terek megjelenitésében.

Accurender 3.1

TR SIS

Az Accurender az egyetlen a harom
program kozul, amely nem o6nallé
kezelsfeltlettel rendelkezik, hanem
magéaban az AutoCAD-ben fut. En-
nek megvannak az elényei és nyil-
van a hatranyai is. Rendkivil kényel-
mes, hogy a tervezés akarmelyik fé-
zisaban, egy utasitassal attolthetjuk
az AutoCAD-modellt a programba,
amely a tovabbdolgozaskor is meg-
tartja a bedllitott anyagokat, fénye-
ket. A megoldas hatranya abban rej-
lik, hogy a kulénosen sok memaériat
igényl6 renderel&szoftvernek a futd
AutoCAD mellett kell mikodnie.
Rendkivil egyszert a szoftver tele-
pitése, az Accurender automatiku-
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san beépul AutoCAD-Unkbe,
amit az inditaskor megjelend par-
beszédpanel és a menusorban
lathatd plusz mentpont jelez.
A programot menubdl inditva
egy parbeszédablak jelenik meg,
lényegében a renderelés folya-
maén ebben az ablakban dolgo-
zunk, itt allithatjuk be a paramé-
tereket. A kamera és a fényforras-
ok elhelyezésénél a program
azonban az AutoCAD-képernyén
varja a poziciok megadasat.

A munka megkezdése az Auto-
CAD-modell dtemelésével kezds-
dik. Amikor el&szér emeltem &t
Architectural Desktop modellt,
meglepédve tapasztaltam, hogy az Accurender ablakdban az
ADT épitészobjektumok csak egy része jelent meg, azoknak is
csak a sikbeli vettletuk. Hidba allitottam be egy axonometrikus
nézetet az ADT-ben, csak akkor toltédik &t a teljes modell helye-
sen, ha a Render MegjelenitésKonfiguraciot vélasztjuk ki. A mo-
dell elsé attoltésénél a program rékérdez arra, hogy milyen mér-
tékegységben rajzoltunk, ennek gyakorlati jelentdsége csupan
a kozvetett fényszamitasnal (radiosity) van.

Az Accurender ablaka két f6 részre oszlik. Jobb oldali részén talal-
juk a bedllitépanelt, mig a panel bal oldaldn a modell szerkeszts-
ablakét (Walk About View) és a kiszamitott képet latjuk. A kiszdmi-
tott kép megjelenitését kérhetjik az AutoCAD képernyéjére
vagy magéba az Accurender parbeszédpanelbe, ilyenkor egy

6. ABRA: A fény-arnyék viszo-
nyok kiszamitasa utan szaba-
don valtoztathatjuk a nézé-
pontot a modellben

pluszful jelenik meg a szerkesztéablak
mellett (8 dbra).

A megfeleld perspektiva bedllitdsara tobb
lehetéséget kinal a program. A legponto-
sabban a Set View parancs segitségével az
AutoCAD-ben, az alaprajzon adhatjuk
meg a kamera és a cél pozwcnqat Az

o 129.035
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7. ABRA: Fényanalizis segitségével megjelenithetd példaul a mennye-
zetre jutd megvilagitas mértéke

Accurenderben tovabb finomithatjuk a nézetet a kamera lépte-
tésével (walk) vagy forgatasaval (orbit) a kivant eredmény elérésé-
ig. A program a beallitott nézetet képes atadni az AutoCAD-nek,
az Accurender Get AutoCAD View (AutoCAD-nézet atvétele) pa-
rancsaval pedig az ADT Kameraobjektumanak nézete emelheté
at, tovabb bévitve a perspektivabedllités lehetdségeit.

A kdvetkezé lépés az anyagok hozzaadasa. Alapesetben a prog-
ram félidnkénti vagy AutoCAD-szinenkénti hozzarendelést tesz
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lehetéve, amit késébb objektumonként tovabb finomithatunk,
akar minden egyes AutoCAD-rajzelemhez kulén-kulon anyag
hozzérendelésével. Az ADT épitészobjektumain azonban érde-
mes a szin szerinti anyag-hozzarendelést hasznalnunk, hiszen a
Rajzolati komponenseket igy tudjuk ktlén-kalon anyagokkal el-
latni (Iasd 2000. aprilis—-majusi szamunkat). Nagyon hasznos jel-
lemz&je a programnak, hogy a foliakhoz, szi-
nekhez torténd anyag-hozzérendelést el-
menthetjik. Ez kiléndsen a standard szinek-
kel dolgozé programok — mint példaul az
ADT - esetén nagyon meggyorsitja az anya-
gozas folyamatat.

Az Accurender meglehetésen nagy, elsésor-
ban épitészetben hasznalatos anyagkdnyvtar-
ral érkezik. Bar ez személyes véleményem, de
a programban sok helyen, kulénésen az
anyagkészleten érzédik az eurdpai épitészet-

‘Accurender
File Walkabout Tools.

Ele Walkabout Tools Help
Welhbo Viw ~Shaded. RaioceView 413401 111 | 2] sewn | Aaytece|

Mateiis...

Date and Time | Place | Settings | Colors |

8. ABRA: Célszerten felépitett kezel&feliilete révén kdnnyen
elsajatithatd az Accurender kezelése

‘WekAbout Viow ~ Sheded | RagiaceView 413401 111] |

zUl. Kényvtarakban eltérolt geometridval és fényforrassal jellem-
zett lampatestek helyezheték el a jelenetben. Ezek AutoCAD-
blokként kertilnek be, igy késébb AutoCAD-utasitasokkal moz-
gathaték, masolhatok tetszéleges helyre a modellben.

A kész kép szamitdsahoz két renderelési eljaras all rendelkezé-
stinkre: a sugérkovetéses (raytracing) és a joval szamitasigénye-
sebb, am sokkal valésag-
hibb eredményt add in-
direkt fényszamitas (radio-
sity). Utdbbi szamitasi elja-
ras — mint késébb kiderult
csak ebben a verziéban —
rovid aton, rogtdn az elsé
parancs kiadasa utan egy
meglehetésen  kemény
Fatal Error hibatizenettel
lefagy. Az interneten koz-
zétett informaciok szerint
a problémat mar kijavitot-
tak, kozzé is tették a javi-
tott valtozatot, csupan a
probaverzié szenved ettd|
az elég zavard hidnyos-

sagtol.

[Eutope. Eavem =

De a sugéarkovetéses szamitasi eljaras is rendkivil finom,
éles arnyékokat, élethl tukrézédéseket eredményez
(10. dbra). A renderelés sebessége gyorsnak mondhato,
otletes, hogy a program nem sorban szamit ki minden
pixelt, hanem harom lépésben finomitva jut el a kész
képhez. Ezzel a modszerrel hamar észrevesszuk, ha vala-
mit elfelejtettiink. Nem kell az utolsé sorokat is kivar-
nunk egy hosszt renderelés soran, mig kidertl, hogy a

|Reytracng Complete

kép sarkabdl lemaradt egy lényeges részlet.
Az Accurender 3.2 verzidja szamos kiegészité eszkdzt ki-

9. ABRA: [gy stit a nap Buda- |

o] oo | b |

nél a jelenet felruhazasara. Megtalalhatd az évszakfiug-

pesten julius 26-an fél 6t utan
par perccel 8l tavol allo, harsany, amerikai, ro-
zsaszin-tukor szinvildg. Kalonbozé
parametrikus anyagsablonok segitik a sajat anyagok készitését.
Marvéany-, granit-, fa- vagy csempemintézatokat egyszerten és
gyorsan el&allithatunk.

A modell felanyagozésa utdn az ember legtébbszor tarelmet-
lentl keresi a Render gombot, hogy minél el6bb lathassa a fa-
radsagosan megmodellezett épulete térbeli képét. Szerencsé-
re az Accurenderben ez megtehetd, mivel automatikusan tar-
talmaz egy nap fényforrast, amely a modell alapértelmezésu
bevildgitasat biztositjia. Mint szinte minden renderingprog-
ramban, itt is megtaldlhato a foldrajzi hely és id6 meghatéro-
zasatoél fuggd naphelyzet széamitasa. Rendkivil gyorsan igen
valésaght képeket szamittathatunk ki segitségével (9. dbra).
Tetszéleges szamu fényforrast helyezhettink a jelenetbe, vélaszt-
hatunk a pontszerd, irdnyitott parhuzamos vagy tavoli tipusok ko-

gé novénykonyvtér (11. dbra) mellett a hdromdimen-
zids, animalhaté felh6kon &t a benapozas szamitasaig szinte
minden, ami egy épitészeti latvanyterven csak szerepelhet.
Az Accurender program rendkivl jol illeszkedik az AutoCAD
feltletébe, szemléletébe. Véleményem szerint hasznélata is
nagyon gyorsan elsajatithatd, rendkivil célratérs, produktiv,
ha valaki hasznalt méar 3D Studiot, par éra utdn remek képek
készitésével buszkélkedhet.

Caligari Truespace 4.2

(e P S VU N P R

Egyértelmden elmondhaté a fent targyalt két programrodl,
hogy féleg az épitészeti terlleten tevékenykedd latvéanyterve-
z6ket célozta meg. A Caligari cég Truespace modellezé- és
renderelészoftvere ebben a tekintetben kicsit kilég a sorbdl,
mivel anyagkdnyvtéraival és eszkdztaraval a 3D-modellezés
sok teruletét kivanja lefedni. Emiatt mind a MAX-szal, mind a
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Autodesk Lightscape

Accurender informaciok, galéria

Caligari Truespace informaciok, dijnyertes képek

letolthetd probaverzid

A cikkben targyalt programokrol tovabbi informaciok, a programok-
kal készult képek taldlhatdk az aldbbi webcimeken. Az Accurender
és a Truespace programok korlatozott képességui - vizjellel védett
képet készité — probaverzidi is letdltheték a késziték webhelyeirdl.
informaciok, galéria, kdnyvtéarak

probaverzid, hibajavitasok, konyvtarak

forms.caligari.com/forms/ts4down.html

masik két bemutatott szoftverrel, vagy akar a 3D
Studio VIZ-zel is versenyez (12. dbra).

Az inditasi kép meglehetésen marcona fém ro-
botszérnyetege (?) utén egy teljesen egyedi, renge-
tek szines ikonbdl &ll6 egyedi kezeldfeltlet tarul sze-
munk elé (13. dbra). A funkcidk legnagyobb részét
ezekrd| az ikonokrdl, valamint a jobb gomb hatésara
elébukkand haromdimenzids ikonsorozatokrél tud-
juk aktivizalni. A teljes képernyct elfoglalé f6 nézet-
ablak mellett tobb nézetet is nyithatunk, ezekben
kalon-kulén meghatarozhatjuk a megjelenités tipu-
sat. Az AutoCAD-bd| szarmazé modelleket a Load
objects funkciéval — az egyetlen Windows-kompati-
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On adja a szaktudast. (A szoftvert bizza rank.)

3D — A gépész tervezés Uij dimenzi6i

Adjon valésagos, térbeli dimenziokat
elképzeléseinek a Mechanical Desktop*
szoftver segitségével. A Mechanical Desktop
egy olyan piacvezet6 3D gépész tervez6
szoftver amely a Windows’ 95 és Windows
NT-feliileten egyesiti a gépészeti 2D
szerkeszt6, és a 3D modellezé munkat.
A szoftvert a Genius Desktop 3D tervezési
segédeszkozokkel és intelligens gépészeti
elemkonyvtérakkal* egésziti ki. Az eredmény?
Kevesebb feleslegesen ismétlGdé tervezési
lépés, és nagyobb teljesitmény.
Bdvitse tovabb tervezd eszkozeit

Ha felfedezi az Autodesk Mechanical
Applications Initiative (MAI) programjat,
akkor — a tervezést6l a gyartasig — a
legjobb, és a Mechanical Desktop ala tel-
jesen integrélt alkalmazasaihoz juthat
hozza. A Kinetix 3D Studio VIZ*
szoftverével pedig meghokkentéen
valésagszerti 3D képeken és anima-
ciokon keltheti életre a terveit, még

miel6tt azokat legyartottak volna.

Haték bk a2D

szerkesztésben

A nagyobb termelékenység eléréséhez és
a tervezési id6 csokkentéséhez parositsa az
AutoCAD' R14 bizonyitott erejét az AutoCAD
Mechanical és a Genius 14 funkcidival. Az
AutoCAD Mechanical a 2D gépészeti ter-

vezésre és szerkesztésre lett optimalizalva. A

Genius 14 pedig ezt béviti tovabb hatékony
segédeszkozokkel és intelligens
alkatrészeket* tartalmazo szabvanyos
elemkonyvtarakkal.

Tovébbi informéci6ért hivja a 359 98 78 tele-

fonszdmot vagy l4togasson meg a

3D - a hatékonység Uj eszkdze Uj lehetéségek a tervezésben

Nagy ugrés a 2D szerkesztésben

www.autodesk.com/mcad cimen.

S . 516,

3 £ : 2 “
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: 5 : LY Autodesk. ¢

s £ S
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| tarm—  C — —— e foni®
Mechanical Desktop és MAI és 3D Studio VIZ AutoCAD Mechanical és

Genius Desktop Genius 14

*Nemzetkozi szabvinyok figyelembevételével. ©1998 Autodesk, Inc. A Design Your World és a 3D Studio VIZ végjegyek. Az Autodesk, az AutoCAD és a Mechanical Desktop, az Autodesk, Inc bejegyzett védje-
ayei az Egyesiilt Allamokban es mds orszdgokban. A Microsoft, a Windows 95 és a Windows NT a Microsoft, Inc. bejegyzett védjegyei.
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bilis eszkdzbdl, a menubdl kivélasztva — tolthetjik be. DXF-faj-
lok &tvitelével ne is probéalkozzunk, ugyanis az R12 verzional
Ujabb DXF-féjlokra a program latvanyos lefagyassal reagal, vi-
szont a 3DS-féjlokat gond nélkil, az objektumok szeparalasaval
olvassa be. A 3DS-féjlnak megvan az az elénye is, hogy az
ADT épitészobjektumai ugyanolyan testekként kertlnek a
Truespace jelenetbe, mint akarmilyen AutoCAD alapobjektum.
A sikeres importélas utan tdbb kamerat is elhelyezhettnk a je-
lenetben, Iétrehozaskor ezeket a program ledobja a modellbe,
majd forgatéssal, mozgatassal allithatjuk be a megfelel nézetet.
A program itt is egyedi médon, nem a megszokott
kamera- és célponthelyzettel dolgozik, hanem egy
kis labakon &ll6 kameraikont tekergethettink, majd
a kameranézeten finomithatjuk a nézetet. Hat ku-
|6nféle fényforrast kezel a program, az irdnyitott
(spot) fénytdl a feluleti fényen at a parhuzamos
fényforrasig, és itt is van specialis skylightfényforras,
amely a nap fényének szimulalasara alkalmas. Elhe-
lyezéstkre, a kamerdhoz hasonldéan, a mozgatas és
forgatés parancsot kivéve mas médszer — napallas-
kalkulécio - sajnos nincs.

Plant Library
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11. ABRA: A novénykonyvtarban
az 6sszes fa, bokor az évszakoknak
megfelel6 ,ruhdzattal” sltdztethetd fel

Az AutoCAD-bd| importalt modell az exportalas
soran megadott struktiraban egy hierarchikus ob-
jektumma all 6szsze, ahol az egész modellt tartal-
mazo féobjektumon belli alobjektumok egysze-
rlen elérhetdk, és igy kalon-kulon anyagozhatok.
Az anyagszerkeszté panel is beilleszkedik a program kezelés-
technikdjaba, mindent teljesen egyedi grafikus eszkdzokkel allit-
hatunk be. Otletes megoldas, hogy az anyag hozzarendelésekor
azonnal megmutatja a kivalasztott objektum renderelt képét az
éppen szerkesztett Uj anyaggal (74. dbra).
A Truespace a bevezetSben emlitett két
szamitasi eljdrdson kivil a hagyoményos
12. ABRA: A sugarkovetéses renderelés a
Truespace egyik eréssége (Finta Studio)

piicl el
15. ABRA: Az 4tlatsz és tukrozéds anyagok jatéka rendkivil latvanyos
eredményt ad (Finta Studio)
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10. ABRA: Az indirekt fényszamitas elsésorban
belsé terekben nyuijt lenyligézéen valdsagh lat-
vanyt (Brand and Wagner Architects)

scanline &rnyalast is ismeri. A
fényforrasoknadl  megadhato,
hogy az arnyékszamitas sugar-
kovetéssel vagy arnyéktérkép
alkalmazaséval torténjen. A finoman szabélyozhato indirekt fény-
szamitds (radiosity) szintén megtaldlhatdé a programban, a
Lightscape-hez hasonléan a kiszamolt fényviszonyok itt is el-
menthetdk egyetlen jelenetrél akér tobb solution fajlba.

A programhoz kiegészité programok fejleszthetdk, amelyekbd|
egy-két nagyon hasznosat az

13. ABRA: A True-
space egyedi kezel6-
feltlete. Az el6térben
lathato kek objektum
nem més, mint a jobb
gombra eléugré helyi
menu

anyagok el&éllitasa a Truespace-ben. A kivalasz-
tott objektumra alkalmazva elére megtekintheté
a kinézete, magan az objektumon

alapverzidhoz is mellékelnek. llyen példaul a jelenetben talalha-
t6 Osszes objektumot, fényforrast, kamerat egy fastruktiraban
megjelenité extension.

A Caligari Truespace rengeteg egyéb eszkdzérdl — inverz kine-
matika, NURBS-modellezés, animéacios képességek— még nem is
szoltam. Az elsé |atasra kicsit szokatlan kezeldfeltlet nagy tudasy,
remek sugarkoveté szamitasi algoritmust tartalmazoé, am az épi-
tész CAD-szemlélettd| kicsit tavol &llé programot takar.

Horvath Zoltan
e ]




a épitészeti vagy gépészeti
terveinket hdrom dimenzié-
ban, fényképszertien szeret-
nénk megjeleniteni, jobbnal
jobb eszk&zok allnak rendel-
kezéstinkre. Azonban mig a
matematikailag jol leirhatd részletek ab-
rézolasa tényleg valéséghdre sikertl, ad-
dig a természetes forméakkal, a novények-
kel tébbnyire gondban vagyunk. Bar lé-
teznek programok, amelyek megkisérlik
a novények térbeli megmodellezését pa-
raméterek megadasaval (példaul a Tree
Factory), az eredmény nem tokéletes. Az
igy létrehozott fak, cserjék eléggé ,mua-
anyag-kinézetliek’, rdadasul hatalmas
memoriatertletet foglalnak el, inkdbb
csak egy-két dekoraciés célu novény, s
nem egy kert dbrézoldsara valok.

Az AutoCAD a természetes formak és igy
a novények dbrazoldsahoz is az anyagké-
szitéseknél alkalmazott bittérképeket hiv-
ja segitségull, vagyis eredeti fényképeket
hasznal. Ezeket a fotokat vastagsag nélku-
li papirlapként illeszti be a rajzba, amelyek
kivansagunkra mindig szembefordulnak
a kameraval. Mivel a képféjlok alakja csak
négyszogletes lehet, valamilyen mdédon
ki kell takarnunk a képen a névény hatte-
rét, azokat a részleteket, amelyek nem tar-
toznak a névényhez. Ennek megoldasara

Novényekkel a kert sokkal valoségosabban hat

Valésaghii novények

MUNKAASZTALON

Taijkép Ui [ %]

az AutoCAD-ben egy téjképobjek-
tum két képfajlbdl éll: az egyik tartal-
mazza a novényt, a masik, atlatszo-
sagi kép pedig ennek modositott val-
tozata, ahol a névény pixelei fehérek,

Konyvtér: render lii

- Geometria

£ Egyetlen lap
 Metsz5lapok

[V Nézettel parhuzamosan

ok | Mégse |

a tobbi pedig fekete. Az atlatszosagi
kép egyfajta szlré-

Nézet/Render/Uj tdjképobjektum

ként mukodik a no-
vény képén, a fehér
részeknél egyaltalan
nem, mig a feketék-
nél teljesen atlatszo-
va teszik azt. Ebbdl
addéddan csak maga
a novény jelenik
meg a renderelt ké-
pen, és a vetett ar-
nyék is tokéletesen
|étrejon hozza.

Van lehet&ségunk

arra is, hogy a néveé-
nyek beillesztésénél
két egymasra meré-
leges képet haszndljon a program, de
nem ajanlom, ugyanis az eltéré sikban
1évé feluleteken mésképp alakulnak az
o6narnyékok, ami teljesen természetelle-
nes megjelenést kdlcséndz a ndvények-
nek. Az egyes ndvények beillesztésénél
természetesen a méret tetszélegesen
véltoztathaté. Maga a névényt dbrézold
kép csak rendereléskor lathato, drétvaz-
modellben haromszdg helyettesiti, de

A téjképobjektum mintdzatképe

A téjképobjektum atlatszosagi képe

szerencsére a talpanal megjelenik a n6-
vényobjektum neve.

Ha néhany apro szabalyt betartunk, akkor
a renderelt képen a névények sem okoz-
nak majd csalédast. Mivel a névényob-
jektum forog a kameraval egyutt, eléfor-
dulhat, hogy egy fal elé kozel lerakott pél-
dény bizonyos nézépontoknal a forgas
miatt belemetsz a falba, ilyenkor tavolab-
bi helyre kell htiznunk. Lehetéleg olyan
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A tajképobjektum rendereléskor

fényforrast (féleg tavolit) hasznaljunk,
amelynek irdnya csak kis szogben tér el a
kameréaétdl, ellenkezé esetben a nové-
nyek a fényt oldalrél kapjék, és mivel geo-
metriailag nincs vastagsaguk, arnyékuk
nevetségesen keskeny lesz. A névényob-
jektum geometriailag sik feltletén mas
objektumok arnyéka egyenesekkel hata-
rolt, nem ,mozgatjdk meg” a levelek. Ko-
zeli képeknél a program az éltala model-
lezett részeket Ujraszamolja, viszont a no-
vényobjektumok képfelbontésa éllando,

ezért eléfordulhat,
hogy megjelenési mi-
néséguik szamottevs-
en gyengébb lesz a
geometriailag felépi-
tett elemekénél.
Az AutoCAD-ben
alapvetéen igen kevés
tajképobjektum taldl-
hatd, azonban lehets-
ségunk van a tarola-
sukra szolgélé render.lli
f&jl (AutoCAD\Support
konyvtar) korlatlan bé-
vitésére. Ehhez mind-
ossze j6 mindségu
fényképekre és egy képszerkesztére van
szukségunk. A késébbi kellemetlen meg-

lepetések elkertlése végett érdemes a

kovetkezékre odafigyelni a szerkesztésre

szant fotok kivélasztasanal:

O a képek a ndvények teljes habitusat
mutassak;

O kertljtk a szélséséges fényviszonyo-
kat mutato fotokat;

O a ndvények hattere elég kontrasztos
legyen, ami megkoénnyiti a hattérpi-
xelek feketére szinezését;

O a fényképek az év kozel azonos ids-
szakaban készuljenek, hiszen megle-

Konyvtér: render.lii
Cactus

Nézet/Render/Tajképkonyvtar

hetésen zavar6, ha a tavasszal és
nyaron virdgzé névények a rende-
relt képen egyszerre bontjék szirmai-
kat;
O ugyeljunk az allandé mindségre, kép-
felbontésra.
Természetesen ezzel a médszerrel nem-
csak a tervezett ndvényboritast tudjuk a
renderelt képeken bemutatni, hanem a
maéar meglévé fontos vagy védett, meg-
tartandé fékat, cserjéket is, ha a helyszin-
rél megfelel6 fényképeket készittink.

Bodzas Erzsébet

Desktop

e = -
— o gy.olyan szoftver, ami épitomérnoki
[L/ZNNIRXINIAQ)  feladataira komplex megoldast biztosit rerte j6l bevalt AutoCAD-kérnyezetben,
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» alapgeometria Iétrehozasa (COGO)
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érben, valds idében forogva jelenik meg a telefon
modellje, de ha a képbe kattintunk, ujjunk mozga-
tasaval barmilyen irdnybol megnézhetjik mavin-
ket. Kiprébalhatunk kulénbozd tréfas csengetési
hangokat, és ki is nyomtathatjuk fantasztikus, Uj
mobiltelefonunk képét.
A DYP alapotlete a Westeltél szarmazik, az Art1st és a Vision
Graphics kézosen valésitotta meg. A telefonkomponensek ki-
alakitdsa az Artlst fiatal tervezécsapatanak (Taraczky Déniel
épitész, Karajz Zsolt és Léder Zoltan belséépitészek) munkajat
dicséri, a DYP kezel&feltletét Taraczky Déniel tervezte. Otle-
teik alapjén a Vision Graphicsnél késztltek a 3D modellek, tex-
tarak, valamint a programozasi munka.
Nyolc alaptestet, tiz texturat, kétféle billenty(izetet és négyféle
kijelz&t kindl fel valasztasi lehetéségként a DYP program, ezek
szorzata (640) adja meg a létrehozhato telefonvariaciok szamat.
A kizarélag poligonalapt 3D modelleket - tobb telefonforma
elvetésével és Ujrarajzolasaval — 3D Studio MAX szoftverrel hoz-
tak létre egy hét alatt. A modellekhez kizarélag a MAX-ba ere-
detileg beépitett modellezéeszkdzoket hasznaltak fel.
Macromedia Fireworks programmal készitették el6 a textira-
kat az anyagkdnyvtarhoz. A kotott anyagmintat példaul Léder
Zoltan puloverérdl, a sz8rost pedig a szerzé feleségének csa-
ladi 6rokségként kapott sz8rmekucsmajarél szkennelték be.
Egy féjlban helyezték el a 64 lehetséges ,csupasz’ modellt,
mindegyik 4 karakteres egyedi azonosftét kapott. Az azonositd
otodik karaktere a killdonboz6 texturakkal torténd rendereléskor
kertlt az AVI-féjlok nevébe. Az dsszes telefonmodellt a (0,0,0)
pontba helyeztuk el tgy, hogy befoglaloméretik azonos le-
gyen. Ezzel sikerult elérni, hogy az 6sszes renderelést egyetlen
kamera- és fénybedllitassal végezhesstk el.
Ellentétben a fotézott QTVR-hagyomanyokkal, a filmeket nem
a targy, hanem a kamera forgatasaval allitottuk elé. Célpontja
Végig az origd, a kamera pedig egy origd kézéppontd gomb
feltletén mozog kérben. Mivel a telefonok hatoldala nem any-
nyira érdekes, a kamera egy figgélegesen félbevagott gémb
feltletén mozog csak, 5 sorban és 18 oszlopban:
Egy-egy 400 x 400 pixeles, 90 képkockas animéacio elkészitése
atlagosan 10 perc volt, két, 500 MHz-es processzoru gépen. Az
6sszes (640) animaciot tehat 6400 perc (kozel 107 6ra) gépidd

MUNKAASZTALON

Az augusztus elején megnyilt Westel
Enternet bemutatdteremben lathato

és szabadon kiprébéalhatd — sok mas
technikai Ujdonsag mellett — a

JTervezze meg a telefonjat!” (Design Your
Phone, DYP) szoftver. A program jatékos
forméban lehet&séget ad arra,

hogy a felhasznald az érintéképernydn
megjelend kuldnbdzd alaptestek, texturak,
billentytizetek és kijelzdk kivalasztasaval
megalkossa sajat mobiltelefonjat.

A nyolc alaptest drétvdazmodellje
alatt siker(ilt lerenderelni. Tovabbi két nap munka volt az, amig
az elkészult AVI-fajlokat &talakitottak MOV QTVR-ré, valamint
fajlba nyomtattak a 640 telefonrdl egy-egy képet.

[zelit6 a telefontervezd alkalmazés kezeldfeltletébd|

Tervezze meg a telefonja
DESIGN YouR PUgNE!
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Programozas QUICKTIME
[Emeeee ] VIRTUAL REALITY

A rendereléssel parhuzamosan elkez-
dédott a programozasi munka is. Az
Art1st-tél kapott képernyd-

ket Macromedia Fire-
works segitségével vag-
tak szét darabokra (a
képernyé jelen eset-
ben nem monitor, a
Fireworks sem baltati-
pus...), melyekbdl a fel-
hasznaldi feltlet gombjai
készultek.

A képernydk, gombok, han-
gok és a néhany elkészult ani-
maci6 felhasznalasaval Macro-
media Director multimédia
fejlesztérendszerrel  készult
a DYP szoftver. A telefonok
és nyomtatofdjlok azono-
sitdsa a kordbban mar em-
litett Gtkarakteres koddal
torténik, az egyes gom-
bok lenyomasa véltoz-
tatja meg az aktualis te-
lefon kédszamat. Mivel
az érintéképernyds ke-
zelésnél csak az egér-
kattintds értelmezheté

A ,Design Your Phone” program techni-
kai alapja az Apple Quicktime Virtual
Reality (QTVR) technoldgia. Elényei mas
(példaul VRML) 3D megjelenitési mo-
dokkal szemben a kdvetkezék:

@ PC és Macintosh platformon egyarant
hasznalhato,

. @ lehetSséget biztosit panoramaképek
(egy pontbdl -> 360 fok) és un. object
movie-k (360 fokbdl -> 1 pont) létre-
hozéaséra,

® a megjelenités mindsége fuggetlen a
felhasznalo gépétdl,

® egyszerd a telepitése,

® biztonsédgosan hasznalhato,

® Macromedia Directorral
készitett programokba
tokéletesen

integrélhato.

Magyar fejleysyztés(i
AutoCAD kérnyezetben!
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(@ MouseOver és egyebek nem), a
programozasnal nem az eredetileg be-
épitett fuggvényeket, hanem sajat,
egyszertibb és ezaltal gyorsabb Lingo
parancsokat hasznaltunk fel.
Néhany nappal a program megirasa
utdn elkészllt az 6sszes QTVR- és
nyomtatofajl. A kész szoftvert te-
lepitettik a Hewlett-Packard al-
tal biztositott BRIO szamitd-
gépre, majd tébbnapos folya-
matos, vidam tesztelés ko-
vetkezett. Sajnos ez alatt az
id6 alatt sem sikerult az 6sz-
szes telefontipust kinyom-
tatni a bemutatasi konfigu-

Hestel

raciohoz tartozé HP 4500N
szines lézernyomtatén. ..
Julius 22-én szomoru szivvel
meg kellett valnunk az egész
konfiguraciotdl, ugyanis ren-
deltelési helyére kellett szalli-
tani, és ott be is kellett épiteni.
A DYP mar a bemutatoterem
megnyitdsa elétt is sikert aratott;
a telepitést kovetden néhany éra
alatt az ott szorgoskodd épité-
munkasok kedvencévé valt.

Kerezsi Laszlé
[poarass seroassan s ]

AutyCAD
VBexpress acélszerkezet-tervezs parja |




okat hallunk manapsag az
Eurépai  Unidhoz torténd
csatlakozésrél,  kulénbozé
csatlakozést elésegité prog-
ramokrol, kisérletekrdl, fel-
mérésekrél, feladatokrdl, il-
letve palyazatokrél. A Magyar Koztarsa-
s&g 1999. évtdl az EU-csatlakozas jegyé-
ben Uj agrarpolitikat hirdetett meg. Lé-
nyege a csaladdi gazdasadgok kiemelt ta-
mogatasa és a mezégazdasag felkészi-
tése az EU-csatlakozésra. A mezégazda-
sagi feladatok kozott kiemelt szerepet
kap a nyilvantartasok rendezése, az in-
formatika fejlesztése. A tervezési bizony-
talansag miatt a nagy projektek megva-
|6sitdsa sok-sok ismeretlen tényezdvel
terhelt, ami nagymértékben veszélyez-
teti az EU-csatlakozéshoz rendelkezésre
allo forrdsok regionaélis elvek szerint tér-
ténd felhasznalasat. lgy célszerl egy
adott kistérségben 6sszegyUjteni, kiele-
mezni azokat az informacidkat, amelye-
ket fel lehet hasznalni a termelésfejlesz-
tés tdmogatasara a jovében.
1999 &szén a Balaton Park 2000 Kht. egy
ezzel kapcsolatos EU-PHARE regionalis
kisérleti programot nyert el, mely tébb
ismert cég kézremukodésével 2000 ju-
niusdra Autodesk MapGuide rendszer
alkalmazasaként készult el. A projekt cél-
ja a vidékfejlesztési tanulmanyok térin-
formatikai modszerekkel térténé meg-
alapozasa volt egy elére kivélasztott
mintaterGleten. Ezt a terletet a Balaton
délioldalan a 67. szamu féut és a Tetves-
patak mentén jelolték ki (7. dbra). Olyan
térinformatikai rendszert kellett kialaki-
tani, amely egyrészt a foldhivatal altal hi-
telesitett kataszteri és topogréfiai térké-
pekre épul, masrészt részletes betekin-
tést nyujt a térség talajtani viszonyaiba
is. Emellett tartalmazza a kozigazgatasi
hataron beltil elhelyezkedé féldrészle-
tek tulajdoni viszonyait, és képes temati-
kus adatokkal szemléltetni a domborza-
tot, elésegitve ezzel is a késébbi birtok-
rendezést vagy a névénytermesztést.
A térinformatikai rendszer elkészitését
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatd
Intézete és a HungaroCAD Informatikai

Somogytur, Visz

Kft. nyerte el. A palydzathoz azonban
szorosan kapcsolédott  egy olyan
alprojekt, amely a térinformatikai adat-
bézis térképeit és alfanumerikus adatait
egyeztetett formatumu adatbézisokba
rendszerezi, és lényegében lehetévé te-
szi, hogy a térinformatikai alkalmazas
tervezésialapadat-szintd valésadgos ada-
tok segitségével mutassa be a tervezés
redlis magyarorszagi informatikai korla-
tait és lehet8ségeit. Ezt a feladatot a
hédmezévasarhelyi GeoNET 2000 Kft.
végezte el Bentley MicroStation progra-
mok segitségével.

Az alapadatok MapGuide
kérnyezetbe integralasa

Mindenképpen nagy kockazatot jelen-
tett amellett, hogy a két 6néllo alprojekt
egymasra épdlt, kulén-kulén  egyik
alprojekt sem érhette el a fejlesztéssel
kitlizott célt, és hogy az alprojektekben
dolgozé cégek harom kulénbodzé térin-
formatikai rendszerrel dolgoznak. Aki va-
laha is talalkozott ehhez hasonlé problé-
maval, az tudja, hogy sok esetben a lat-
szélag konnyd import/export funkcidk
nem mukodnek hibétlanul, az adatvesz-
tés ebben az esetben pedig nem volt
megengedett. A feladatot pedig még
azis nehezitette, hogy a kulénbozé kéz-
igazgatasi tertletekhez tartozo féldhiva-

1. ABRA: A dél-balatoni mintaterilet: Balatonlelle, Balatonszemes, Gamas, Latrany, Somogybabod,

4
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tali térképek mas-mas vetuleti rendszer-
ben helyezkedtek el. lgy talalkoztunk
henger- és EOV-vetuletekkel is.

Sajnos késébb az is kiderult, hogy a
PHARE éltal biztositott pénzigyi keret
nem elég a kdzel 300 () kataszteri térkép
digitalizalasara, igy raszteres és vektoros
térképekkel egyarant szamolnunk kell.
Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a
MapGuide intelligens raszter-vektor ke-
zelé funkcidinak koszénhetden, vég-
eredményként intranetes kérnyezetben
hasznalva, egy gyors hibrid térinformati-
kai rendszert tudtunk el&allitani.

A hatalmas mennyiségl grafikus alap-
adat konvertéldsahoz a MapGuide lassu-
nak mondhaté DOS-prompton muikodd
SDF Loader programja helyett egy sokkal
hatékonyabb, a VietCAD Company Ltd.
altal fejlesztett VietCAD SDF Loader prog-
ramjat hasznaltuk, de némely esetben
szikség volt a Microstation, illetve
ArcView kornyezetbdl kapott adatok
AutoCAD Mapben térténd javitasara is.

A grafikus adatokon tulmenden hatal-
mas mennyiségl numerikus adatot is
konvertalni kellett. Ezt a kozel 200 ezer tu-
lajdoni viszonyt, 800 ezer terepmodellt
és talajtani adatot tartalmazé rekordot
Microsoft Accessbe konvertaltuk a fold-
hivatalok sajatos adatbazisabdl, illetve a
mar emlitett konkurens térinformatikai
rendszerek dBase és Oracle allomanyai-
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bdl. Az adatokbdl a feladat soran renge-
teg kulonbozd tipusu és szerkezetli te-
matikus térkép, illetve riportablak készult.

Té

Mér az elsé targyaldsoknal kialakult, hogy
a létrejové térinformatikai rendszernek
olyan kezeldfelulettel kell birnia, amely
egyrészt barki szdmara kénnyen, szinte
betanulasi idé nélkul hasznalhatd, mas-
részt egy idében tobben elemzéseket,
lekérdezéseket tudjanak végezni, bonyo-
lultabb programok telepitése nélkdil. lgy
feladatunk elsé lépéseként kialakitottunk
egy erre alkalmas HTML kezel&feltletet.

Ebben példaul a telepulés alakjanak ikon-
jara kattintva megkapjuk annak kézigaz-
gatasi hatarahoz tartozo térképét a hozza
tartozd adatbézisokkal és rétegekkel
egydtt, de nagy vélasztékban taldlunk ve-
zérlégombokat a térképnavigalashoz, le-
kérdezésekhez vagy akdr nyomtatashoz is.

Térinformatikai modell
i st e Sna s al
Mint az elején mar emlitetttk, anyagi
okok miatt a kataszteri térképek digitali-
zélaséra nem kerdlt sor. lgy csak a fold-
részletek helyrajzi szamait digitalizaltak,
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és az adatbézis-kapcsolat is
ezeken a digitalizélt ponto-
kon keresztul tortént. A tele-
pulések kataszteri térképeit
GeoTIFF formatumban té&-
roltuk el, majd beltertleti,
kiltertleti, illetve Zzartkerti
mivoltuknak — megfeleléen
RIC (Raster Image Catalog)
fajlba tomoritettik. E fajlok a
térképi léptékuknek (M =
1:2000, 4000 vagy 10000)
megfeleléen és a
MapGuide-feltleten  torté-

nd nagyitas fuggvényében
automatikusan jelennek
meg (2. dbra). A jdvében a
Balaton Park 2000 Kht. azt
tervezi, hogy egy ujabb
PHARE-pélydzat segitségé-
vel digitalizélja ezeket a tér-
képeket, és gyorsabbé teszi
a most mukods rendszert.

Topografia, DTM, lejtés,
kitettség A terllet foldrajzi
viszonyainak elemzéséhez M
= 1:10000-es Iéptéki topo-
gréfiai térképeket hasznal-
tunk fel. A nagy mennyiségti
digitalizalt szintvonalbdl és

2. ABRA: EOV-rendszerben konvertélt kataszteri térképek, digi-
talizalt helyrajzi szamok

alaptopogréfiai elembdl Mic-
roStation és ArcView kornye-
zetben allitottak el6 a szelvé-
nyekre bontott kilonbozd

3. ABRA: Adatbazisbol eléallitott Digitalis terepmodell
MapGuide kornyezetben

modellezési térképeket, majd
tematikus formaban ezt meg-
jelenitetttk a  MapGuide
Author segitségével. Az alab-

Faldrészletek alrészletei és alosztalyai

bi térképek kérhetdk le: I

Mieliz g Rl

{ R R o] T T P ] B

2 B W O

O topografiai térkép: szines,  |g

M = 1:10000 léptékd,
O DTM-térkép: 2,5 méteres

4/A ABRA: Foldrészletek alrészletei és alosztélyai riportablak

szintvonalkdzbd! 3.
dbra),
O lejtéshalod: 20 x 20 méte-

res felbontdsu, lejtéssza-
zalékokat mutato térkép,
O kitettséghalé: 20 x 20 |

edanas | 00000001 | Go00000001 | 000000

méteres felbontasu, lej-
tésiranyt mutato térkép.

Tulajdon-, birtok- és foldhasznalati vi-
szonyok Az egyes foldrészletek, illetve
azon elhelyezkedd ingatlanok adatait a
foldhivatali tulajdoni lapokbdl meritettik.
A lekérdezés sordn egy helyrajzi szam
megmutatdsa utan riportablakokban
kapjuk meg a kivant eredményt. Az egy-
szerlibb atlathatdsag kedvéért ezt akar
minden igényt kielégité részekre bontva
is kérhetjuk. A kérhetd adatok:

O foldrészletek adatai,

O foldrészletek alrészletei és alosztalyai

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

(4/a. dbra),

4/B ABRA: Ingatlantulajdonosok és -kezelSk személyi adatai riportablak

O ingatlantulajdonosok és -kezeldk sze-
mélyi adatai (4/b. dbra),

O ingatlantulajdonosok  és érdekeltek
cimei,

O egyéb 6nélld ingatlanok adatai.

A kozeljovében tervezzik a foldhivatal-

ok ltal is elfogadott hivatalos tulajdon-

lapsablonok elkészitését, melyek auto-

matikusan generadlodnanak egy helyraj-

zi szam kijelolése utan.

Talajvédel PP 1ai 3
) J'

lyeztetettség Talan a pélydzat egyik leg-
fontosabb része volt a térség talajtani ada-



5. ABRA: Kreybig-adatbazis alapjan készult tematikus térképek és vizsgalati eredmények

tainak rendszerbe illesztése. Ezt a MTA Ta-
lajtani és Agrokémiai Kutaté Intézete vé-
gezte el ArcView kornyezetben, majd in-
tegréltuk a MapGuide-os rendszerbe. Az
egy maodszertant dolgozott ki a Kreybig-
féle orszagos, 1:25 000 méretaranyu, 4tné-
zetes talajismereti térképsorozat reambu-
valamint az (izemi szintd 1:10000 méret-
aradnyl genetikai talajtérképek és -adatok
talajismereti célu térinformatikai feldolgo-
zaséra. Ennek alapjan lehetévé viélik a
szantofoldi gazdalkodast segits, a farm
adottsagain alapuld, az EU-harmonizaciét
szolgald agrar-kornyezetgazdalkodasi terv
készitése az agrartdmogatési célprogra-
mokhoz torténd igazodas jegyében.

A Kreybig-féle talajfelvételezés célja a
novénytermesztés szempontjabdl fon-
tos talajtulajdonsagok térképezése volt.
A térképlapokon egy-egy foltra vonat-
koztatva megtaldlhatok a fontosabb fi-
zikai és kémiai talajtulajdonsagok, a
Sigmond-féle talajosztalyok, valamint
az adott tertlet reprezentativ talajszel-
vénye és az adott folt heterogenitasat
jellemzé, eltérd tulajdonsagu talajszel-
vények helye is. A térképlapokhoz csa-
tolt magyardzo riportok a terdlet részle-
tes talajtani és kornyezeti jellemzésére
szolgalnak, valamint a reprezentativ ta-
lajszelvények felvételi és laboratoriumi
jegyzékonyveinek adatait tartalmazzak
(5. dbra). A Kreybig-féle atnézetes talajis-
mereti térkép lényegében egy (korai)
analég foldrajzi informacios rendszer.
Egységes, térinformatikai  alapokon
nyugvo, jogszabdlyi szinten rendezett,
intézményi hattérrel rendelkezd nyitott
rendszer nagy segitséget nydjthat a me-
z6gazdasagi szaktandcsadas és az Uze-

mi gyakorlat szdmara; tdmogatva az
alabbi, tdblaszintl alkalmazasokat:

O tablahasznositas,

O vetéstery,

O tragyazasi szaktanacsadas,

& melioracio,

O novényvédelem,

O kornyezeti hatasvizsgalatok stb.

Workshopok, b sl
iizembe helyezés

T R RS Ur ey

Mint minden EU-s PHARE-palyézatnal, itt
is szigoru ellendrzési folyamatok kisérték
végig munkankat. A hét telepulés rend-
szerének elkészitését  haromlépcsds
Utemben tervezték. Minden egyes lép-
csé utdn a késziték az addig elkészult
munkat nyilvanos szakmai megbeszélé-
sen mutattak be, amelyen tobbek kdzott
minisztériumi  alkalmazottak és az EU
PHARE-tenderekért felelés megfigyeldi is
részt vettek. Ezek a ,workshopok” egyben
vita- és Stletférumként is mikodtek a ké-
sébbi végleges rendszer elkészitéséhez.
Avégleges rendszert 2000. junius 29-én a
Foldmuveléstugyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumban mutattuk be egy kistérség
szamara rendezett konferencian.

A rendszert elsédlegesen intranetes
kornyezetre fejlesztették, és foldhivatal-
okban, 6nkorményzatokban és teleha-
zakban telepitik. A jovében a mar vekto-
ros kataszteri térképeket tartalmazéd
rendszert megfelelé tlzfalvédelemmel
ellatva elképzelhetd egy szélesebb kord,
internetes jellegli szolgaltatas is.

Cservenak Rébert
HungaroCAD Kft.

Form
- Geoform Mémnok Stidi6 Kft.
3531 Miskolc, Kiss Emd ut 23.
Telefon: 46/ 401-230, Fax: 46/ 401-880
Internet: www.geoform.hu, www.mapnet.hu
e-mail:mail @geoform.hu

I Autodesk.

Authorized Systems Center
Mapping/intrastructure

GEOFORM: DEVELOPER: STUDIO
GDS 2000 Kft.
1074 Budapest, VIL. ker. Dohdny u. 20. III/15.
Tel./Fax: 1-344-5495, 1-344-5496
Internet: www.gds2000.hu

I Autodesk.

Authorized Dealer

Onnel
Keressiik

(cvkapcsolatot!




Ujgeneracios épiiletgépészet

__[Tavaly juliusi szamunkban mutattunk be el&szér egy, az AutoCAD LT-verzidjéra fejlesztett
__Epliletgépészeti programot. Akkor még neve sem volt. Késébb AQUA 2000 néven tobb
__kiallitdson, bemutatdn |athattak mar az érdekléddk. Uj verzidja, a korabbi hidnyossagokat

igyelembe véve, teljesen Uj alapokrdl indul. Nem utolsdsorban pedig kiegészult a

__koltségvetési kiirds lehet&ségével, ami az éplletgépészetben igen nagy elényt jelent.

program fejlesztési  alapjaul

Ujonnan vélasztott ObjectArx

technologia 6 elényei kozul

az egyik az, hogy az épuletgé-

pészeti alkalmazas barmelyik

AutoCAD 2000 alapti progra-
mon futtathato. Vagyis az eredetileg va-
lasztott AutoCAD LT mellett a ,nagy”
AutoCAD 2000, de akér az Architectural
Desktop R2, az épitész-AutoCAD is meg-
felels platform az AQUA 2000 szémara.
A program egy teljesen atdolgozott ala-
pot kapott, erre éptilnek ra az épuletgé-
pészeti funkciok. A technoldgidnak ko-
szonhetéen nagyon kényelmessé valt a
mérndk munkaja. Tekintsik &t, hogy mit
is tud a program jelen verzidja!
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Szimbélumkezelés
RS W SSR T

A program megjelenésekor szembetUi-
nd, hogy a bal oldalon egy Szimbdlum-
kezeldt, alul pedig egy VezérlGablakot ta-
l&lunk (1. dbra). A SzimbdlumkezelSben
logikai csoportokba szervezve latjuk a
szimbdlumokat - ezek szama tobb mint
300 -, igy konnyebben taldljuk meg a
megfelelé rajzelemet. Tovabbi érdekes-
ség, hogy alul egy eldinézeti ablakban
megjelenik a felul kivalasztott szimbdlum
képe, amit akar ki is nagyithatunk. A Szim-
boélumkezelében duplan rakattintva kez-
deményezhetjuk egy szimbdlum rajzba
illesztését, és ha a szimbdlum szelep,
vagy olyan elem, amelyik be kell ,vagja
magat” egy vezetékbe, Ugy az be is illesz-
tédik abba, ha utdna a vezetékre kattin-
tunk. A Vezérléablakban az adott funkcid
menet kozben éllithatd opcidi, paramé-
terei lathatok. A Szimbdlumkezels és a
VezérlGablak ki-be kapcsolhato, ha sztk-
séges, menet kozben, ezzel is névelve az
effektiv rajzolasi tertletet.
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1. ABRA: Az AQUA 2000RX megnyilé képernyéjén baloldalt egy Szimbolumkezelét, alul egy Vezér-

|6ablakot talalunk

minek a sajat foliakezel6 rend-

szer?" - kérdezheti barki joggal az
eléz6 mondat értelmében. A va-
lasz az, hogy az AQUA 2000RX Fo-
liakezel6je egyben a csérendsze-
rek létrehozasanak eszkoze. Ha

" aQ_crkutAcis”
6 v... AQ_ESOVIZ

AQ_EGYER
AQ_piTESZ

ugyanis létre szeretnénk hozni
egy Uj csévezetéket, akkor csak az
AQUA 2000RX FdliakezelSben kell
létrehoznunk egy Uj foliat a hozza
tartozo tulajdonsagokkal (szin, vo-

naltipus, vonalvastagsag, rendszer

e
Green <]
s o
T |
3 Mégsem

neve, rendszer lerdsa) egyutt. Ez-
utdn maér csak be kell kapcsolnunk
egy, a 2. dbran lathatd ,vezeték’ fé-
ligt, és maris van egy Uj csérendszertnk.

Csovek

" tikus foliak 15

A program egyik alapveté eleme a sajat
foliakezel6 rendszere. Nem kell az
AutoCAD féliakezelsjével bibelddniink, a
program minden félidval kapcsolatos
dolgot elintéz helyetttink. ,Akkor meg

A csé mar intelligens, sajat objektum-
ként van jelen a rendszerben. Vagyis
olyan rajzelem, amelynek specidlisan de-
finidlt sajat adatsora, tulajdonsagai van-
nak. Ha példaul kilistaztatjuk az egyik
,Cs&" rajzelemet, akkor az AutoCAD
nyelvi verzidjatél figgetlendl a lista ma-

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTE
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2. ABRA: A program sajat Foliakezel6je gondoskodik a
csévezetékek megkulonboztetésérdl is

e el o
I Sagetek:

3.ABRA: A
Csovek tulajdon-
sagainak parbe-
szédablaka

(o] wegsem

gyarul jelenik meg, és tartalmazza az ob-
jektum tulajdonsagait is. Kifrodik a rend-
szer neve, a csé anyaga, atmérdje, vég-
z6dései, és az is, hogy a csGszakasz szi-
getelt-e vagy sem. Ebbdl kittinik, hogy a



Fiitési elérement vezeték rendszer

Acél csovek

Hasznélati melegviz vezelék rendszer

Acél csovek 4811 mm

10477 mm

csovek  végzddéseit s
megadhatjuk. A végzédé-
sek a cséobjektum olyan
részei, amelyek mindig
egyutt élnek a csovekkel.
Ha athelyezzik a csé vég-
pontjat, a végzédés min-
dig koveti azt, akkor is, ha
ezt az AutoCAD Nyuijt, Elér vagy a Metsz
parancsaval tesszik.

Kulén parancsok szolgalnak viszont a cso-
vek kettévagasara, dsszeillesztésére, vala-
mint a csévek tulajdonsagainak megvaél-
toztatasara. Ez utdbbi parancs parbeszéd-
ablakat latjuk a 3. dbrdn.

Vannak olyan csérajzold eljarasok, ame-
lyek egyszerre tdbb rendszer csdveit tud-
jak parhuzamosan létrehozni. S6t olyan
funkcid is taldlhatd, amely a megmutatott
falak mentén képes parhuzamosan csé-
kotegeket rajzolni. Mindkét esetben csak
definidlnunk kell a csékoteg elemeinek
sorrendjét, és meg kell adnunk az egy-
mastol vald tavolsagukat. A funkciokkal
gyorsan és pontosan tudunk dolgozni.

A program gondoskodik arrél, hogy a
rajzolas barmely pillanatdban tudjuk a
csdvek mennyiségi adatait is. A cs6-
mennyiséget rendszerenként, anyagon-
ként és dtmérénként dsszegezve kapjuk
meg. A listat kulsé alloményba is ment-
hetjuk, és persze az elmentett lista ele-
jén megtalaljuk, hogy melyik rajzbol ké-
szilt a kigyUjtés. llyen kimentett listat
mutat be a 4. dbra.

6. ABRA: A program teljes mértékben egytt dolgozik
a KényvCalc koltségvetés-készitd programmal

4. ABRA: A Csévek mennyiségi
kifrasat barmikor lekérhetjak,

és kulsé adatfjlba is tudjuk
exportalni

5. ABRA: A program &ltal készitett egyszerdsitett kiirast anyag-
listadnak is hasznalhatjuk

1zometria

e s asaas )

Az AQUA 2000RX-ben olyan eszkdzo-
ket is taldlunk, amelyek elSsegitik az
izometrikus rajzolast. Nalunk még nem
igazabol terjedt el ez az dbréazolasi mod,
pedig nagyon szemléletes kapcsolasi
rajzok készithet6k vele, gyorsan és preci-
zen. Minden berendezésnek megtalal-
haté mind a négy irdnyu izometrikus ké-
pe, igy barmilyen viz-csatorna és f(itési
rajz készitheté a programmal. Megtalal-
hatdak a muszerek izometrikus képei is.
A program tartalmazza tovabba a sztk-
séges izometrikus feliratokat is, igy egy-
értelmi kapcsolasi rajzok készitheték.

Adatkapcsolat

RN AT e S

Az AQUA 2000RX legfébb tulajdonsaga
az, hogy egy hatalmas adatbazisbdl tu-
dunk kivélasztani adatokat barmelyik
szimbdlumhoz, egy szimbolumhoz akar
tobbet is. Ha példaul behelyeziink egy
mosdd szimbdlumot, akkor adatként hoz-
zérendelhetjik a mosdo tipusat és a rajta
lévé csaptelepet is. Ha masolunk egy
olyan szimbdlumot, amihez mar
van adat rendelve, akkor a hozza-
kapcsolt adatok is masolasra kertl-
nek. Kalon funkcié gondoskodik
arrdl, hogy megtudjuk, melyik
szimbolumhoz adtunk mér adatot,
és melyikhez nem. A funkcio grafi-
kusan is mutatja, hogy mit hagy-
tunk ki az adat-hozzérendelésbdl.
Az adatok egy jol szervezett
adatbéazisbdl, mar a majdani ki-
irés szbvege szerint valaszthatok
ki, aminek az az eredménye,
hogy a rajzokbdl barmikor ki-
nyerheté egy komplett, razatlan
kaltségvetési kiiras, amely mindig
az aktudlis rajzi allapotot tikrozi.

Ha az egyszerlbb kigydijtést v.

akkor egy olyan listat kapunk, a
megtaldljuk a mennyiséget a
ségegységekkel egydtt, valami
si szoveget. Ezt az 5. dbran is |a
tat anyaglistanak hasznalhatjuk.

Koltségvetés
|
Nagy szazalékban foglalja le a kol
tési kiiras elkészitése a mérmo
Az (j AQUA 2000RX elkészitésén
pont volt, hogy ezt a munkat kiem
tdmogassa. Kapcsolatot kellett teremteni
tehdt egy kiird program és a rajz kozott,
de figyelni kellett arra is, hogy a kiird
program adatai egyezzenek meg azok-
kal, amelyeket a programban az elemek-
hez rendeltink. A megoldas egy koope-
racié eredményeként szlletett meg az
MMsys Bt-vel 0Osszefogva, akik a
KényvCalc for Windows program készi-
t6i, és a Kontroll Kft. adatbazisan alapuld
adatokkal dolgoznak.

Az AQUA 2000RX tartalmaz egy 20000
elemes adatbazist, melyben a hazai gyar-
tok termékei és a Magyarorszagon kapha-
t6 méas termékek is megtaldlhatok. Ez az
adatbazis fécsoportokra van bontva,
hogy a keresés ne legyen nagyon idé-
igényes.

lgy az épuletgépészeti programbdl nyert
kigydijtéseket tovabb dolgozhatjuk a
KényvCalc  programmal. Az AQUA
2000RX-bél kinyert kiirdst egy importalasi
funkciéval beemelve, egy teljes, drazott
koltségvetést kapunk eredményul. Ha
tobb rajzbdl kell dsszerakni a koltségve-
tést, arra is van lehetéség, hiszen a
KényvCalc programmal tobb kilsé allo-
many importéldsa is megoldhaté. Ha a
csérendszerekrdl szeretnénk  koltségve-
tést késziteni, akkor azokat a kuilsé alloma-
nyokat hasznalhatjuk, melyekben rend-
szerek szerint, anyag és atméré bontas-
ban taldljuk meg a csémennyiségeket.

Segédletek

oo i sl

A program telepité CD-jén taldlunk min-
den szikséges telepitendd komponenst,
valamint egy olyan oktatasi segédletet,
amely vizudlisan vezet minket végig az
AQUA 2000RX fortélyain. Az oktatasi se-
gédlet tobbszér végignézhetd, sét meg-
tekintésével parhuzamosan készithetjtk el
elsé rajzunkat. A programhoz tartozik egy
magyar nyelvii sugd is, melyben mar most
is megtaldlhatd néhany gyakran hasznalt
szabvéany (kilsé kdézmuvek elhelyezése,
vizmérok elhelyezése, épuletek csatorna-
zasa, épuletek vizelldtasa stb.) szovege.

Kékesi Istvan
pres—ane oos m e )
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Prébalt mar kibogozni egy at-
fordult vazlatot? Nos, akar igen,
akdr nem, ha Mechanical
Desktop-felhasznald, hasznos
tanacsokat taldlhat az aldbbi
cikkben. Végighaladunk a véz-
latkészités fortélyain, egy parametrikus al-
katrész — hibas — elkészitésén, és ezt kdve-
téen targyaliuk a hibak elkertléséhez
ajanlott stratégiakat. Ha még sosem talal-
kozott ezekkel a problémakkal, akkor ra-
csodalkozhat, mi foglalkoztatja tervezd-
tarsait.
A parametrikus tervezés problémainak
térgyaldsdhoz a parametrikus alkatrészek
készitését két részre bontjuk: a profilké-
szitésre és a testmodellezésre. Utdbbi-
ban a sajatossagok elkészitésének sor-
rendjével, a szimmetria kezelésével és a
véltozok hasznalataval foglalkozunk.

Profilkészités

TSN RS

Keruljon a vézlat kulon foliara, kalén
szinnel. Ha ezt szokasunkka tesszuk, ak-
kor a mar felhasznalt, de mdédositani ki-
vant vazlat jol elkdlonithetd a modell
tobbi részétél, még a modell arnyalt
megtekintésekor is. Ha nem sajnaljuk ra
az iddt, akkor érdemes sajat sablont ké-
sziteni erre a célra.

A vazlatot a véglegeshez kozeli méret-
ben célszer( elkésziteni, mert a profilo-
zas utdni nagy méretmodositasok eltor-
zithatjdk az alakot, atfordithatnak saja-
tossagokat. Az atforduldst az okozza,
hogy a méret- és kényszerhdldzatot
tdbbféleképpen is lehet értelmezni.
Gondoljunk csak arra, hogy egy egye-
nes szakasz a végpontjabdl hozzarajzolt
negyedkort négyféle modon érintheti.
Az atfordulds igen nehezen orvosolha-
16, gyakran a vazlatrész torlése és ismé-
telt megrajzoldsa a gyogyir. Ezeket a
problémakat elkertilendd, a nézetet al-
litsuk kicsivel nagyobbra, mint a vazlat
befoglaléméretei. Enhez hasznos lehet
a vézlatolast egy mérethelyes befoglald
téglalap megrajzolasaval kezdeni.

A profilla konvertalt vazlat hibait fogoszer-
kesztéssel lehet hatékonyan javitani. Erez-

1. ABRA: Tomitégy(rl elnagyolt vézlata, és ,atforduldsa’. Ez az eset a nagyobb méret modositésa-

val szerencsére még javithatd

2. ABRA: Latszolag hétkdznapi alkatrész. De oldalnézetében mar elébukkan az egyik tennivald

zUnk ra, hogy mikor érde- ”“‘;}Jdﬂ#lﬂaﬁ I Model | slenet| ez |
- =] VILLA =] QVLLA
mes a mdiveletet abba- & @A B PALKIT
hagyni, mert példaul az at- @ g;l@n’uéis&d 8- B KiniesZssk1
. . Furatl Furat!
forduldsok miatt egyre ke- iy %F::z
vésbé haladunk a kivant {DHuvalemit DMunkaTengels!
2 . I MunkaT engely2 D MunkaTengely2
alak felé. Kis gyakorlattal Bribaiitt i
ezek a muveletek mar L E’:’ﬁﬁgwm‘ ok
e B Munkasi
kézredlldan, gondolatme- 8 :MW
netlink megszakitasa nél- gtiﬂ::::; o )
e B : - -
kal végezhetdk (a kis gya-

korlat persze egyben azt is
jelentheti, hogy az ilyen
problémak fel sem merul-
nek). Ha végleg nem sike-
rll a javitas, akkor toroljuk az adott részt, és
profilozzuk ismét a véazlatot. Az automati-
kusan elhelyezett kényszereket a fogod-
szerkesztés eldtt torolhetjuk, a program a
kovetkezd profilozaskor automatikusan
Ujra elhelyezi azokat. Ha a maodositasok
megfeleléek voltak, akkor a program mar
helyesen ismeri fel a figgéségeket.

Ha a vazlat altaldnosan jol felépitett és ko-
zel mérethelyes, akkor majdnem mind-
egy, hogy milyen sorrendben kényszerez-
zUk. Ezt azért szbgezzUk le, mert a kulén-
boz6 forrésok eltérnek abban, hogy a leg-

CADVILAG/AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

3. ABRA: Helytelendl felépitett parametrikus alkatrész sajatossag-
faja. A felépitésbél addddan a sajatossagot nem lehet szil&jénél
elébbre mozgatni

nagyobb alakoktdl a kisebbek felé haladva
vagy forditva lehet hibabiztosan a célunk
felé haladni, de a legbiztosabb, ha az elké-
szitett vazlatunk ardnyos és mérethelyes.

Ha a megrajzolt vézlatbdl adddd mérete-
ket modositani kell (erre mar a méretek
megadasakor lehetéséglnk nyilik), és a
modositds mértéke Gsszemérhetd szom-
szédos alakzatok befoglaldoméretével, ak-
kor gondok lehetnek. Az ilyen &tforduldsos
problémak nagyon jol lathatdan bukkan-
nak fel a tablazatvezérelt méretcsalddok
mukodtetésénél. A méretcsalad tagjai ko-
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z6tt valtva a mérethaldzat jelentds mérték-
ben véltozd tagjai eltorzithatjak, esetleg at-
fordithatjak a szomszédos, kisebb alakzato-
kat. Az ilyen alkatrészek kialakitasanal érde-
mes a fé méreteket a bazisvonalté! felven-
ni, és a tablazatban igy szerepeltetni. Ha a
tagok kezelésében a bézisvonaltdl mért
méretek hasznélata nehézkes, akkor egy-
szer(i hozzdadas-kivonds képletekkel eltol-
hatd a méretérték (1. abra).

Torekedni kell arra, hogy az alakzat leheté
legtobb 6sszefliggését alak- és helyzet-
kényszerekkel adjuk meg. Ez nagyban
csokkenti a teljes megadottsaghoz szik-
séges parametrikus méretek szamat, atte-
kinthetévé és ,jol viselkeddvé” teszi a véz-
latot. A leggyakrabban el&forduld és kon-
nyen felismerhetd esetek a parhuzamos-
sa&g, merdlegesség, érintélegesség, a kd-
26s kdzéppont, x vagy y értékek egyezése
és igy tovabb. Az ilyen Gsszefliggések
gyors vazolasdban az AutoCAD program
targyraszter kovets funkcidja is segit.
Ugyanebbdl a célbdl, a vazlat tisztan tar-
tésa érdekében, érdemes segédvonala-
kat és példaul segédkoroket hasznalni. A
cikk elején emlitett, a mérethelyes rajzo-
ldsban segité befoglaldidomot segéd-
geometriaként megrajzolva, annak torlé-
sével sem kell foglalkozni, sét, a segéd-

idom hasznosan alkalmazhaté a bemére-
tezésnél, a befoglald méretek felvételé-
nél. Hasznos és rovid tipp: a segédgeo-
metridt szaggatott vonaltipusa teszi se-
gédgeometriava a profil megoldasakor.
A vazlatgeometria és a szerkesztési geo-
metria 6sszekotésére jol hasznédlhatok a
vetités és egyesités kényszerek. Egysze-
ré példa lehet erre a szogfelezés, ahol a
szog valtozasait pontosan koveti a sz6g
mindkeét szara.

Hasznossaguk mellett azért érdemes dva-
tosan banni az automatikusan elhelyezett
kényszerekkel is. A szandékunk szerinti és
a program altal felismert osszefliggések
eltérhetnek, és a vazlat modositasakor ez
osszekuszélhatja amugy jol kinézé mun-
kénkat. Bonyolultabb profilok esetében
tanacsos ellendrizni az automatikus kény-
szerezést, igy felismerhetd, ha esetleg t&-
rolni kell valamelyik dsszefliggést.
Térjink at a modellezésre és nézziink
meg néhany gondolatébreszté példat
egy vazlat készitésével kapcsolatban

Testmodellezés
foco e s v sl
Aki méar modellezett a Mechanical
Desktop 4 szoftverben, az, ha gondolja,
alljon itt meg, nézze meg a 2. dbran lat-
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Kézenfekvé médon a modellkészités
az oldalnézet vazolasaval indult. A két
ivelt és két egyenes szakaszbdl &llod
profilt kihtiztuk, majd az igy elkészilt
munkadarabba elhelyezttk a két fura-
tot, az ivelt részekkel koncentrikusan.
Ezt kovetden a villa kialakitasahoz vaz-
latsikra volt sztkség, amit a két furat-
ban elhelyezett munkatengelyre fek-
tetve hoztunk létre. A villa anyagabdl
a megvazolt kézépsé részt felezdsik-

tol atmené kihuzéssal, kivagasként

4. ABRA: Igen egyszerti vézlat. Erdemes megfigyel-

ni, hogy a korivek ellenére a teljes szélesség is mére-

tezhetd, nem csak a kdzéppontok. Egy befoglald
téglalappal és érinté kényszerekkel ugyanezt a célt
érhettiik volna el.

vettuk el. Ezt kdvetéen a dontott csap
kialakitasdhoz elkészitettiik a dontott
munkasikot és vazlatsikot (a nagyob-
bik furat munkatengelyének felhasz-
nélasaval és szog alatt elsé munkasik-
hoz). Az ezen elkészitett vazlatot

profilla alakitottuk és kihtiztuk.

Két 6 hiba fedezhets fel. A leg-
szembet(inébb, hogy a csap be-
lelég a jobb oldali furatba. A villa

kdzéps6 része ardnytalan, ez mar
csak a modellezés utan dertlt ki.

Késébb, a médositaskor a villa ki-

alakitasa kulonosen fontos lesz. A

5. ABRA: Teljes megoldas, ha igy oldjuk meg a kézépre he- problémakat a kdvetkezdkben két
lyezést, de vagy az elnevezéseket kell vezetniink a modelle- & kategdriara osztjuk.
zés elejétdl, vagy nagyon meg kell jegyezniink, hogy a d23

méret mihez is tartozott
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6. ABRA: A képen nem lathato valtozas, de a
sajatossag a villa szélességének maédositasakor
is kdzépen marad

hato alkatrészt, és prébélja meg &ssze-
foglalni, milyen hibdk adédnak egy ilyen
alkatrész létrehozésakor. A problémak
megfogalmazasa utédn probéljon meg-
oldast adni rajuk.

A problémék egy része nyilvanvalo, f6-
leg az oldalnézet megtekintése utan.
Méas problémékhoz el kell gondolkozni
azon, hogy a modell atméretezésekor
mi torténhet.

Sokféleképpen el lehet késziteni a 2. db-
rén lathaté modellt, és az ugyanugy kiné-
28, de tulajdonképpen hasznélhatatlan
alkatrészt a parametrikusan jol felépitett,
jol kihasznalhato alkatrésztél csak egy kis
el6relatas kulonbozteti meg. Vegyk sor-
ra a modell felépitését és hibait.

Sorrendiség Sorrendiségi prob-
léma a furat csapba I6géasa, mert a javi-
tast nem lehet elvégezni: a furat munka-
tengelyét hasznaltuk a vazlatsik megada-
sahoz, az igy kialakitott fliggéségek miatt
a furat elé nem kertlhet a csap kihtzasa
(3. dbra). Vagy a munkasikot kellett volna
mashova, eltolva elhelyezniink, vagy a fu-
ratokat kellett volna késébb létrehoz-
nunk. Az is elegendé lett volna persze, ha
a munkatengelyeket nem a furatokba,
hanem az alapprofillal megvézolt kor-
ivekbe illesztettik volna, mert igy a fura-
tok a sajatossagok fajaban tetszdleges
helyre kertilhetnének. A sorrendiség két
f& szaballyal foglalhaté dssze:

O mindig igyekezzink a legéltaléno-
sabb, vérhatdan el nem tiiné sajétos-
ségokat felhasznélni a helyzet- és mé-
retkényszerek kialakftdsaban. Ezek le-
gyenek az alkatrész alapveté alakjat
megadd sajatossagok. A példankban
ez azt jelenti, hogy a munkatengelye-
ket a furatok helyett az alapprofil ki-
huzasaval kialakult hengerpaléstokkal
kellett volna megadnunk;

O a lekerekitéseket és letdréseket, valamint
més, akar kiegészfts sajatossagnak is ne-
vezhetS elemeket a modellezés legvé-
gén helyezziik el, és ezeket ne hasznéljuk
a kényszerezésben. Az ilyen elemek sza-
mitasa igen sok idét veszigénybe (hason-
l6an a fogazott elemek megjelenitésé-
hez), és nem garantélhaté, hogy mindig
az alkatrészben lesznek. A megjelenités
gyorsitasahoz jé technika lehet ezeknek
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2D-s CAD munkaallomas

iPI11550, 128MB, 10.2GB

GA BX2000 alaplap, iPentium Iil 550MHz processzor

128MB 133MHz SDRAM, Quantum 10.2GB HDD; 1.44MB FDD

SONY 48x seb. IDE CD-ROM drive, 2 soros/1 parhuzamos port

Logitech Pilot+ Mouse, 105 gombos magyar billentyiizet, midi ATX haz
Riva TNT2 VantaM64 16MB AGP video kontroller

SONY E200 17" FD Trinitron monitor (1280x1024, 85kHz, 0.25mm)

SMC 1211TX 10/100 PC! halozati kontroller, Windows NT Workstation 4.0
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3D-s CAD munkaallomas

oppermine 600MHz, 256MB, 10GB
GA BX2000 ATX alaplap, iCoppermine FCPGA 600MHz processzor
256MB 133MHz SDRAM, WestemDigital 10GB HDD 7200rpm, 1:44MB FDD
SONY 48x seb. IDE CD-ROM dirive, 2 soros/1 parhuzamos port
Logitech Pilot+ Mose, 105 gombos magyar billentylizet, midi ATX héz
ELSA Gloria Synergy I 16MB AGP video kontroller
ELSA Ecomo 530 19" FD Trinitron monitor (1600x1200, 107kHz, 0.25mm)
SMC 1211TX 10/100 PCI halozati kontroller, Windows NT Workstation 4.0

Nagyteljesitményii 3D-s CAD munkaallomas
2xiCoppermine 650MHz, 512MB, 18GB SCSI
EPOX BXB-S Dual SCSI U2W alaplap,

2db iCoppermine FCPGA 650MHz processzor

512MB 133MHz SDRAM, Quantum 18 GB U2W SCSI'HDD, 1.44MB FDD
SONY 48x seb. IDE CD-ROM drive, 2 soros/1 parhuzamos port

Logitech Pilot+ Mouse, 105 gombos magyar illentytizet, midi ATX haz
ELSA Gloria Synergy 1l 32MB-AGP video kontroller

ELSA Ecomo 730 21" FD Trinitron monitor (1600x1200, 109kHz, 0.24mm)
SMC 12117X 10/100 PCI halozati kontroller, Windows NT Workstation 4.0

Az arak a 25% forgalmi adét nem tartalmazzak

Elsa, Sony és Nokia monitorok
Elsa grafikus vezériok
Hewlett-Packard plotterek
Vidar szkennerek

CAD-munkaallomasaink 1SO 900I-es
mindségbiztositasi rendszer feliigyelete alatt
késziilnek. Ez, és a 3 év teljeskorti garancia
Onnek biztonsagot jelent!

1148 Budapest, Fogarasi it 10—14.
Telefon: 467-2850, 467-2851, fax: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad.hu
http://www.fabicad.hu
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7. ABRA: Az eredmény ugyanaz, mint az elé-
z6kben, de nem kellett megszakitanunk a mo-
dellezést az elnevezéseket keresgélve: szerkesz-
tési geometriat alkalmaztunk

az alaksajatossagoknak a kikapcsoldsa,
azonban problémakba ttkdzink, ha eze-
ket a sajdtossdgokat mar felhasznaltuk
més sajatossagok viszonyitasi elemeiként.

Szimmetria Helyesen vélasztottuk a mo-
dell kialakitasdban az oldalsé profilt a kez-
deti profilnak, ez adja meg az alkatrész leg-
inkabb jellemzé alakjat. Nem hasznaltuk ki
a szimmetriabdl addédo lehetdségeket,
mert nem volt sztikség ré. Hasznos medfi-
gyelni a mégis elhelyezett szerkesztévo-
nalat: ennek segitségével az alkatrész tel-
jes hossza adhatoé meg, nem pedig a két
koriv kdzéppontjanak tévolsaga. A szer-
kesztévonal végpontjai a korivek felezé-
pontjain nyugszanak, ezt a kényszert az
MDT4 automatikusan helyezte el (4. dbra).
Avilla kialakitdsakor az anyag eltavolitasa-
hoz hasznélt vazlat méretei azonban csak
némi utémunkéval modosithatok: ne-
kitink kell kiszamitani, hogy a nyilasszéles-
ség véltozasa miatt a bal oldaltdl mért t&-
volsadgot hogyan kell megvéltoztatni.
Nem bonyolult a probléma, de lehetne
még egyszerlibb, és az egyszer(sitésre
tobb lehetéségiink is van. Minddssze an-
nyit kell felismerni, hogy a nyilas a szim-
metrikusan helyezkedik el a modellben.
Hasznalhatunk paramétereket, és az (alap-
profil_kihuzési_hossza/2 - nyildsszéles-
ség/2) képlettel maris GnmUikédden fris-
sul a nyilds pozicidja, de ez, célszerlisége
ellenére, nem tul elegéns. A képlet tdbb
maodon is megadhato, de barmennyire is
megkénnyiti a munkat az Egyenletszer-
keszté, a kialakitds nem versenyezhet a
szerkesztégeometria hasznalatabol ado-
doé egyszertiséggel (5. dbra).

A méretezéshez a latvany kedvéért egy
kort hasznéltam, azonban egy szerkesztd-
vonal is elegendd lett volna: a villanyilas
félkore koncentrikus azzal a segédkérrel,
aminek kézéppontja megadott tavolsagra
helyezkedik el az elsé furat kdzépvonalatol
(6.4bra). Segédvonal hasznélatakor a vonal
végpontjait az alkatrész széleire Ultettem
volna, és a kor kdzéppontjat a vonal felezd-
pontjara vetitettem volna (7. dbra).

8. ABRA: Nehezen felismerhet6 ugyan, de a
csap fedélapjan vazolunk. Az egész lelapolast
egyetlen méret, a laptavolsag vezérli. Az érinté
kényszereknek koszénhetden, barmekkora is
legyen a csap atmérdje, a lelapolas mindig
teljes szélességl lesz

Hasonloképpen jarhatunk el példaul a
csap lelapolasanal is, ahol elég egyetlen
méret a laptavolsagok megadasahoz és
a lelapolas szimmetrikus elhelyezésé-
hez. A metszésnél kihasznéaltam, hogy az
MDT4 szoftverben tébb, 8ssze nem fug-
gé zart terdlet is alkothat egyetlen pro-
filt, valamint megadtam tobb érintés és
egyvonallséag kényszert is (8. dbra).

A képen lathaté megoldast érdemes 6s-
szevetni a villanyilas vézlatanal alkalma-
zott fuggdleges 40 értékl mérettel, ami
mindossze azt a célt szolgalja, hogy a vil-
lanyilas ne legyen zért. Ha az alapprofil
kisebbik korének sugara 40-nél na-
gyobb, akkor a villanyilds zart, és igy hi-
bas lenne.

9. ABRA: A kész alkatrész

Zarszo

PRI

A téma targyaldsa nem a cikk terjedelme
miatt nem lehetett teljes, hanem mert
ebben a témaban éltaldnos rutin nem al-
kothato, legfeljebb alakzattipusok ismer-
hetdk fel (példaul ,tengely jellegd” alkat-
részek), és ezekre alakithatd ki tervezsi
stratégia. Ugyanakkor a medgdllapitott
,szabdlyok” ltaldnos érvényliek, és jol al-
kalmazhatok a gyakorlatban.

A cikkhez készitett illusztraciok a Mecha-
nical Desktop 4 PowerPack szoftver ma-
gyar verzidjaval készultek.
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__Fl6z6 szamunkban — eme cikksorozat Il. részének bevezetdjében -
__teljes eszkdztarat felvonultatod szisztematikus sorozat megkezdésére. Ez a cikk azonban
__kgy Kicsit kilog ebbdél a sorbél. Az elézd cikkben altalam elkdvetett két hiba ugyanis
__plyan olvasoi levelet generdlt, amelynek tartalma és a hibak kijavitésa, igy érzem, minden
__blvasémra tartozik. Ugyanezen levél végén egy kdzérdeklédésre szamot tartd AutolISP
__programozasi kérdést is kaptam, amelyre szintén itt valaszolok.

ézzik a mult szambeli cikk eredeti, hibas kodrészletét:

(if (= SORREND "Novekvd")
(setq SZAM (+ SZAM LEPTEK)
(setq SZAM (- SZAM LEPTEK)

Ysdf

(if PL TEXT" P **

(command "_° " SZAM) )

A mukodeési zavart is okozd sulyosabb hiba a masodik if utasi-
tésban megvastagitott, a program szamara ismeretlen P vélto-
z6 megjelenése. Ezt a nem létezd, érték nélkuli valtozot egy
AutoCAD parancs (command) végrehajtasa kdzben mint pa-
rancsopcié  kozoljuk az AutoCAD-del, mire a program
Unknown command (Ismeretlen parancs) Uzenettel megsza-
kad. A helyes megoldas természetesen a P1 nevi véltozé sze-
repeltetése. A gépelési hibat én kdvettem el, bocsanat.

A maésik hiba inkdbb logikai jellegti. A kéd szintaktikailag nem
hibds, csak nem az eltervezett eredményt adja. A két utasitas
eredeti sorrend szerinti végrehajtasa soran elészér nem az in-
duld szdmot fratjuk ki a képernydre, hanem mindjart a Iépték-
kel novelt/csokkentett értéket. A korrekt kiiratast a két utasitas
sorrendjének felcserélésével kapjuk. Tehat a helyes kodrészlet:

(if P1 (command '_TEXT" P1 "*
(if (= SORREND "Novekvd")
(setq SZAM (+ SZAM LEPTEK))
(setq SZAM (- SZAM LEPTEK))
Jpdf

" SZAM) )

Hibakezelés az AutoLISP-ben

A fenti hibdkra Bacslia Attila kecskeméti olvasénk hivta fel a fi-
gyelmet, amikor levelet irt a szerkesztéségnek. Figyelmes
"kodbdngészését” kdszonjuk. Ugyanebben a levélben kérdez-
te, hogy egy AutoLISP program felhasznaloi megszakitasakor
(DOS-os bedllitas esetén a Ctrl+C, Windows esetén az ESC bil-
lentyd megnyomasakor) miként lehet megakadalyozni azt,
hogy a fennmaradd programkéddsorok dmlesztett médon a
szdveges képernydre irodjanak?

A megoldast az AutoLISP *error* figgvényének hasznalata ad-
ja. Ez egy elég régi utasitas, és alapallapotéban akkor is mdko-
dik, ha mi a sajat programkddunkban nem hasznaljuk. Tudatos
alkalmazasa ritka, valahogy mindig "elbujik" a fejleszts eldl.
Nézziik, mire lehet hasznalni?

Alapéllapotéban a kedves olvasé éltal kifogasolt médon mu-
kodik, vagyis kiirja a megszakitas okat (ismeretlen parancs, fel-
hasznaldéi megszakitas, nem létezé valtozo, hibas adatkonver-
zi6 stb.), majd a program maradék listdjat az omindzus mo-
don, dmlesztett forméaban onti a képernydre. Valdjaban a hi-
bas utasitast zuditja rank belulrél kifelé kifejtve, egyre béviuls
listdban. Ez igy valdban nem kezelheté. A megoldas a fugg-
vény feltlirhatosagaban rejlik. Az *error* fuggvényt mint egy
véltozot kezelhetjak.

igéretet tettem az AutolLl

A menet a kdvetkez6.
A szdmunkra sztikséges hibakezelést egy onallo funkcwoban (de-
fun) irjuk meg. Itt elintézhetjuk a hiba miatti kilépés elétt sztikséges
teenddket: példaul a programunk altal feltlirt rendszervaltozok ko-
rdbban elmentett eredeti értékeit visszadllitjuk (beleértve az *error*
flggvényt is), az outputra megnyitott féjlokat lezarjuk stb.
Célszery, ha egy program elején az eredeti *error* fliggvényt is
elmentjtk, majd értékét ezutan allitjuk &t az ltalunk megirt funk-
cidval. Egy programon beltl a kilénbdzé funkcidju programré-
szekhez kulon hibakezel6 fliggvényt érdemes készithetdnk.
Lassunk a multkori példat, a megfeleld kodrészlettel kiegészitve:

(defun HIBA (msg)
(princ (strcat
(alert msg)
(setq *error* old-err)

"Kiléptem:" msg))

(princ)
); HIBA
(defun C:NUM()
(setvar "CMDECHO" 0)

(setqg old-err *error*)
(setqg *error* HIBA)
(graphscr)

Vagyis definidltunk egy HIBA nevu rutint, amely a "Kiléptem:"
szGveg utdn kifrja az eredeti hibatizenetet is, majd csendben
befejezi mikodését. Hasznaltunk egy eddig taldn ismeretlen
utasitast is, ez az alert. Ez az AutoLISP legegyszertibb tipusu
parbeszédablaka. Tartalma a kiirandé széveg és egy OK gomb.
Alkalmazasa akkor célszer(, ha az eléfordult hibdra minden-
képpen fel akarjuk hivni a felhasznald figyelmét.

A féprogram (defun CNUM...) elején torténik az *error* figg-
vény elmentése és atdefinidlasa.

Az *error* fuggvénynek van egy paramétere, ez a hibatizenet
(msg). Karaktersorozat tipusy, tehat a sajat hibaftiggvényink
definidlasakor is adjuk meg mint bemend paramétert, még ha
nem is hasznéljuk utana.

Programmegszakitas beliilrél

Az el6bbi példa a programnak a felhasznalo altal, a billentycizetré|
eléidézett megszakitasat targyalta. Egy programban azonban - bi-
zonyos feltételek teljestilése esetén - tudatosan, belllrdl is elsidéz-
hettink megszakitast. Mégpedig oly moédon, hogy szandékosan
meghivjuk az *error* fliggvényt. Ezt a (quit) vagy az (exit) — két egy-
maéssal egyenértéky utasitas -valamelyikének kiadasaval érhetjuk el.

Bokkon Istvan

[ st
(Egy hir a téma irdnt érdekléddk széméra. Kiaddnk gondozédsdban még
ez év 6szén megjelenik az "AutoCAD programozdsa, AutolLISP, Visual
LISP" cimd kényv a cikk szerzéjének tollabdl. - A szerk.,)
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AutoCAD-ben

ogaskerékhajtdsok  lépten-
nyomon eléfordulnak a gép-
gyértasban. Pontos abrazold-
suk nehézkes és idét rabld
feladat, ezért a gyakorlatban
nem is szokasos. A szabva-
nyok lehetévé teszik, hogy a fogaskere-
keket egyszerUsitve dbrézoljuk: elég, ha
a fejkort folytonos konturvonallal és
a gordulékort kozépvonallal (vékony
pontvonallal) megrajzoljuk. Ezzel a kér-
déssel tehat nem érdemes sokat foglal-
kozni az AutoCAD-et hasznalé gépter-
vezének sem.

Mégis vannak esetek, amikor szikség
van a fogaskerekek részletes megszer-
kesztésére is. llyen esetek a ,robbantott
abrak’, melyeket leginkabb szerelési, ke-
zelési utasitdsokhoz hasznéalnak, de fon-
tos lehet konyvek, folydiratcikkek illuszt-
racidihoz, illetve magyardzd é&brak és
rekldmanyagok esetén is.

Az eddigiekbdl ugy tlnhet, hogy na-
gyon specifikus gépészproblémat fo-
gunk kéraljarni, mely igen keveseket ér-
dekelhet, de azt hiszem, mégsem igy
van, mert olyan eljarast fogok bemutat-
ni, amely altaldban jol hasznalhaté az
AutoCAD-es rajzolas és modellezés sok
tertletén.

Ha egyenes fogu fogaskereket akarunk
pontosan dbrazolni, akkor a probléma ab-
ban &ll, hogy a fogak evolvensekkel haté-
rolt oldalait hogyan lehet megszerkeszte-

ni. Ha ellenben ferde fogu kereket kell
modellezntink, akkor. olyan testeket kell
szerkesztentnk, melyek hatéroldfeltletei
kozott kérevolvens profilt csavarfeltletek
vannak. Ez utébbi feladatot sem Auto-
CAD-ben, sem Mechanical Desktopban
nem lehet pontosan megoldani. Mecha-
nical Desktopban a fogaskerék feltletmo-
dellje elkészithetd, de a felletet kifeszitd
korevolvens megszerkesztése akkor sem
egyszerd.

Virtualis forgacsolas

N T S SR

A fentiek helyett egy egyszertien kivite-
lezhets, de kis programozési tudast
igénylé megoldast vélasztottunk. Az elja-
ras alapja az az ismert tény, hogy a fogas-
kerekek lefejtéeljarassal forgacsolhatok. A
korszer( fogaskerekek egy fogasléc alaku
gyalukéssel kialakithatok. A fogasléc tra-
péz alaku fogakkal rendelkezik, ezeket
kénnyt legyartani, és pontossagukat el-
lendrizni. A fogazo szerszamgép feladata,
hogy a forgacsolas sordn a még nyers ke-
rék és a fogasléc-szerszam 6sszehangolt
mozgasat vezérelje. Ez azt jelenti, hogy a
fogaskerék gordulékorén ugyanakkora
ivdarabbal kell elforgatni a fogaskereket,
mint amekkora el6tolast adunk a fogas-
lécnek. Az ilyen modon végzett forga-
csolast a technolégusok lefejtésnek hiv-
jak, szemben a profilozéssal, melynek so-
ran a fogakat egyenként munkaljdk meg

a kész fogaroknak megfelelé meridian-
gorbéju alakos mardval.

A fenti gondolatmenet szerint nemcsak
valdsagos anyagbol készilt fogaskerekek
allithatok els, hanem az AutoCAD-ben is
készithettink fogaskerékmodellt. Mit kell
tenni? El kell késziteni a nyers fogaskerék
modelljét: megrajzoljuk a fejkort, majd a
LEMEZ (REGION) paranccsal lemezzé ala-
kitjuk. Ugyancsak elkészitjuk a fogasléc
egy foganak kérvonaldt a VONALLANC
(PLINE) paranccsal, majd ezt is lemezzé
alakitjuk. A gyakorlatban ezt ugy hajthat-
juk végre, hogy egyetlen fog lemezét ké-
szitjuk el, majd a kivant fogszamnak meg-
felel6en egymas mellé masoljuk Sket cél-
szer(ien a KIOSZT (ARRAY) parancs segit-
ségével, és az EGYESIT (UNION) parancs
segitségével egy lemezzé forrasztjuk a
kulonalld fogakat.

Ezutan nincs mas dolgunk, mint megva-
lasztani a fogasléc el6tolasat (célszerd
egy fogosztéasra 10-20 elétolasi fazist ter-
vezni).

Az eljaras a kovetkezé (ha kelléen turel-
mesek vagyunk, kézi vezérléssel magunk
is végrehajthatjuk): lemasoljuk a fogaslé-
cet az eredeti helyén (a két elem ekkor fe-
désben van), majd mindkettét egy eléto-
lasnyit elmozditjuk. Ugyanennyivel elfor-
gatjuk a fogaskereket is, majd a fogaske-
rékbdl a KIVON (SUBTRACT) paranccsal ki-
vonjuk a fogaskerék lemezébdl a fogas-
léc lemezét. Addig ismételjuk a fenti mu-
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veletsort, amig a fogaskerék teljesen el-
készul. A kialakult modell persze nem tel-
jesen pontos, hiszen a fog konturjat
egyenes szakaszokkal kozelitetttk meg.
Ha ennél pontosabb eredményre van
szikségunk, célszerl minden egyes fazis-
ban az érintkezési pontot is bejelolni és a
fogaskerékkel egydtt elforgatni. Az érint-
kezési pont a fogaskerék gérdulékorének
és a fogasléc osztokorének mindenkori
metszéspontja. Az 1. dbran lathaté a fo-
gasléc és a félig kész kerék.

Programozas

i e an s

A fenti eljarasra rovid AutoLISP progra-
mot irtam, hogy egyszertibb legyen a
fogaskerék el6allitdsa. Ez a program a
CADvildg honlapjan FOGASKEREK.LSP
néven elérhets és letdlthets. Ugyanitt
elérheté egy FOGASLECDWG nevd
AutoCAD-rajz, mely a szabvanyos fogas-
lécprofil lemezét tartalmazza. A prog-
ram hasznalatdhoz be kell tolteni a raj-
zot az AutoCAD-be, majd be kell tolteni
a FOGASKEREK.LSP nev( AutoLISP fajlt
is. Ez utébbit vagy az ALKALMAZASOK
BETOLTESE parancs segitségével, vagy a
parancssorban a (load’c:\fogaskerék”)
AutoLISP fuggvényhivassal érjuk el, fel-
tételezve, hogy a FOGASKEREK.LSP f&jl a
C: meghajtd gyokérkonyvtaradban talal-
hato. A fogaskerék ezutdn a LEFEJT pa-
ranccsal szerkesztheté meg.

Azok szémdra, akik nem otthonosak a
fogaskerekek geometriai méretezésé-
ben, megemlitem, hogy a ,modul” kér-
désre célszerti 1-et megadni, a fogferde-
ség 0 és 30 fok kozott szokasos, a tébbi
adatra O-t lehet megadni.

Ha a fog ferde
e s naaal
Ferde fogu kerekeknél nem lemezt, ha-
nem testmodellt készittink, a fogasléc is

ferde ilyenkor (2. dbra). A program auto-
matikusan vélaszt a testmodell és a le-
mez kdzott. Ferde fogu kerekek eléallita-
sa nagyobb teljesitményl szamitdgé-
pet igényel. Kisebb teljesitményl gépe-
ken el&fordul, hogy a LEFEJT parancs
nem mukodik helyesen (példaul lefagy
az AutoCAD a végrehajtés soran), ekkor
hasznalhatjuk a LEFEJT1 parancsot, mely
ugyanazt végzi el, de csak egy fogra. Ha
egy fogat a program lefejtett, ezt lehet
masolni a kivant mennyiségben, és egy
szegmenssé lehet egyesiteni.
Hasznossagan tul szérakoztatd és na-
gyon szemléletes dolog a programot
mukodés kozben latni. Véleményem
szerint kivaloan felhasznélhato didakti-
kai eszkoznek is: jol latszanak a kalonbo-
z6 geometriai paraméterek hatasai a fo-
gazasra. Jol lehet szemléltetni példaul
az aldmetszés kialakulasat kis fogszam
esetén. (Alametszés akkor alakul ki, ha a
mar lefejtett evolvens konturba a fogté
kornyékén a fogasléc foganak mdsik ol-
dala belemar.) Olcso és gyors modszer-
rel ellendrizhetjuk, hogy a fogferdeség
vagy a pozitiv profileltolas csékkenti az
alametszést.

A masik szélsé esetben, nagy profilelto-
las esetén kialakulhat a fogkihegyese-
dés jelensége, vagyis ha egy fog jobb és
bal oldali evolvens konturja a fejkér alatt
metszi egymast, ez is jo| megfigyelhetd.
Arra biztatom az olvasot, hogy ha felkel-
tette érdekl6dését ez a kis cikk és a hoz-
z4 tartozd program, probdljon mas
problémakat is megoldani ezzel a gon-
dolatmenettel. llyenek lehetnek pél-
daul: nem kor keresztmetszetl rugo,
egyenes, ferde és fvelt fogu kipfogaske-
rekek, csigahajtas, csavarszivattyu vagy
csavarkompresszor stb.

Dr. Kaboldy Péter
R e |
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__Az el¢z¢ szamban a Visual Basic for Applicationnel vald ismerkedés soran zoméb
__afelhasznaldi feltlet kialakitdsaval foglalkoztunk, egy mintapélda alapjan. Most
__kzintén egy példan keresztll az AutoCAD-hez kapcsolddd Visual Basic objektum

__kal foglalkozunk. A leltar.dvb programlista letolltheté a www.cadvilag.hu cimrdél.

yakran kertltem olyan hely-
zetbe, amikor egy rajzi allo-
many tartalmat, struktdrajat
kellett  ellendriznem. Az
AutoCAD MAP rajztisztitasi
és topoldgia-létrehozo funk-
cidi sokat segitenek a rajz vagy térkép
szerkesztése soran elkovetett hibak
megtalalasaban. Tapasztalataim szerint
sokszor fordul elé, hogy egy-egy rajz-
elem nem a megfelel6 folidra kerdl. Az
ilyen hibdk kimutatdsahoz készittink
most egy Visual Basic makrét, mely lel-
tart készit a rajzunkrol. A leltér tartalmaz-
za, hogy milyen félidk szerepelnek a rajz-
ban, és hogy az egyes félidkon a kilon-
bdz6 tipusu rajzelembdl hany darab ta-
lalhato. Az eredmeényeket a rajz nevével
egyez6 ,.OUT" kiterjesztésUi fajlba irjuk ki.
Inditsuk el az AutoCAD 2000-t (vagy vala-
melyik AutoCAD 2000 alapt szakmai
AutoCAD-et). Lépjunk be a Visual Basic
szerkesztébe az ALT-F11 billentydk meg-
nyomaséval, vagy a ment Tools > Macro
> Visual Basic Editor parancsaval
Munkankat a Visual Basic projektekbe
szervezi, egy projekt AutoCAD-objektu-
mokbdl és modulokbal all. A projekt vala-
mennyi moduljat egy .DVB kiterjesztésti
f&jl tartalmazza binaris formatumban, azaz
egy szovegszerkesztd -Notepad stb — se-
gitségével nem tudjuk megnézni a tartal-
mét. Minden projekthez automatikusan
létrejon  egy  ,ThisDrawing”  nevl
AutoCAD-specifikus objektum, melynek
segitségével az aktudlis rajz tartal-
maval dolgozhatunk. Harom ti-
pust modult adhatunk a projek-
tinkhoz: parbeszédablakot
(UserForm), kéd modult (Module)
és osztaly modult (Class Module).
O A pérbeszédablak modul a
pérbeszédablak grafikus ele-
meit és a hozzajuk kapcsold-
dé Visual Basic kédot tartal-
mazza. llyen modult készitet-
tlnk az eléz6 szémban sze-
repld ,Pontok felrakdsa” cimd
cikkben.
O A kéd modul csak Visual Basic
eljgrdsokat és fuggvényeket

Az AutoCAD programozasa Visual Basickel

tartalmaz. llyen modult fogunk Iétre-
hozni ebben a példaban.

O Az osztdly modul segitségével sajat
objektumosztélyt hozhatunk létre, az
objektumosztalyhoz tulajdonsagokat
és metddusokat definidlhatunk. Erre a
kovetkezé lapszamban tervezek pél-
dat mutatni.

Az Uj projekt neve automatikusan

ACADProject lesz. Méar létezd projektet a

Tools > Macro > Load Project vagy VBA

Manager menUpontok segitségével

télthettink be. Egyszerre tdbb projektet

is nyitva tarthatunk.

Aktudlis példankban véltoztassuk meg a

projekttink nevét ,ACADProject™rél ,Lel-

tar'-ra. El6szor kattintsunk a projekt ablak-

ban az ACADProjekt szbvegre, ezutan a

Properties (Tulajdonsagok) ablakban mo-

dosithatjuk a projekt nevét. A projektnek

csak ez az egy tulajdonsaga (adata) van.

Mieldtt tovabb mennék a makrd elkészi-

tésében, ismerkedjunk meg a projekt-

hez tartozé tovabbi bedllitasi lehet&sé-
gekkel. A Tools>Options mentpont ki-
vélasztasa utan az 1. dbran lathato tobb-
fules parbeszédablak jelenik meg. Az

Editor fulon a makro irasa kozbeni segi-

16, ellenérzé funkcidkat, az Editor Format

fulén a szévegszerkeszté ablakban meg-

jelené betltipusokat és szineket, a

General fulén tovébbi, a parbeszédab-

lak-szerkesztére és a forditasra vonatko-

1. ABRA: Projektbeallitasok

26 paramétereket, a Docking fulon pe-

dig a Visual Basic fejlesztékdrnyezet ab-

lakainak dokkolt vagy szabadon mozgat-
hato allapotat allithatjuk eld.

Az Editor fulon taldlhatod bedllitasok je-

lentése a kdvetkezd.

Programkaéd-beéllitasok:

O Auto syntax check — Az egyes prog-
ramsorok bevitele, médositdsa utani
automatikus szintaktikai ellenérzés
végrehajtasat irja el6. A kezddk szama-
ra hasznos, ha azonnal visszajelzést
kapnak az elkovetett formai hibakrol.
Néha azonban bosszanté, ha egy még
befejezetlen sorbdl at akarunk egy
masik sorba Iépni. llyenkor hibatizene-
tet kapunk, mert a a félbehagyott sor
szintaktikailag nem megfeleld.

O Require Variable Declaration — Bekap-
csolasa esetén minden véltozét kell de-
klaralni kell. Célszer(i bekapcsolni, hogy
az elgépelt valtozénevekbd| adodd hi-
bakat egyszeriibben megtalalhassuk.
Az Uj modulok elejére automatikusan
bekertl az ,Option Explicite” utasités,
ami a modulra nézve teszi kdtelezévé a
véltozo deklaraciokat.

O Auto List Member - Bekapcsolt allapo-
ta mellett egy objektum tipusu véltozd
és az azt kdvetd pont begépelése utan
egy listdban megjelennek az adott ob-
jektumosztaly lehetséges metodusai
és tulajdonsagai, melyek kozul kivalaszt-
hatjuk a megfelelét. Célszerti bekap-
csolni, segitségével elkertilheték a me-

tddus- vagy tulajdonsédgnevek el-

gépelésébd| szarmazo hibak.

O Auto Quick Info - A fliggvé-
nyek, eljarasok hivasanak be-
gépelése sordan megmutatja
azok paramétereit.

O Auto Data Tips - Az egérkur-
zor alatti valtozd értékének
megjelenitését eredményezi
a program tesztelés soran.

® Auto Indent - Uj sor bevitele
esetén a kurzor az el6z6 sor
elsé nem szokdz vagy tabula-
tor karaktere alé ugrik.

O Tab Width - Tabulalas széles-
sége 1-32 székodz kozott.
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Ablakbeallitasok:

O Drag-and-Drop Text Editing — A kije-
16lt széveg egérrel athuzhatd a szoé-
vegszerkesztd ablakok kozott.

O Default to Full Module View - A mo-
dul valamennyi eljardsa megjelenik a
szdvegszerkeszté  ablakban. Kikap-
csolt dllapotban mindig csak egy elja-
ras, fuggvény kodja latszik a szoveg-
szerkesztd ablakban.

& Procedure Separator— A modulon be-
|Ul az eljarasok kozott elvalasztévonalat
jelenit meg.

Példankban csak egy kédmodult kell hoz-

z4adni a projekttinkhoz. Uj kéd modult az

Insert>Module mentpont vagy a projekt-

ablak jobb egérgomb menu Insert >

Module mentpontjanak segitségével ad-

hatunk az aktudlis projekthez. A kéd mo-

dulnak szintén csak egy tulajdonsaga van,

a neve. A modul nevét a projekt nevéhez

hasonldan valtoztathatjuk meg. Jeldljik ki

a projektablakban az egérrel a modulun-

kat, majd a projektablakban megjelend

Név (Name) mellett megjelené Modulel

nevet médosithatjuk. Az Gj modulhoz egy

szévegszerkeszté ablak is megnyilik, mely-
ben az Option Explicit utasitas is megjele-
nik, ha a kotelezé véltozddeklaraciot

(Require Variable Declaration) bedllitottuk

a projekt bedllitdsai kdozott.

A program listaja az internetrél
tolthetd le

Programunk csak egy Basic eljarasbol all,
melynek forraskédjat sorszamozott lista-
ként a CADvildg internetes honlapjan
bocsdtom kozre (leltardvb). Az alabbi
magyarazat soran a sorszamokra hivat-
kozom.

A masodik sor tartalmazza a dwg_list
nevl eljaras fejlécét. A Public kulcsszd
azt jelenti, hogy ezt az eljarast mas mo-
dulokbdl is meg lehet hivni. A Public el-
lentettje a Private kulcsszo, a privat elja-
rasokat csak azok a fuggvények, eljara-
sok hivhatjék meg, melyek ugyanabban
a modulban taldlhatok. Az eljaras neve

utan allé nyitd és zard zardjelpar azt je-
lenti, hogy nincsenek paraméterei az el-
jarésnak. Csak ilyen eljarasok hajthatok
végre kozvetlentl az AutoCAD-bdl a
makréfuttatds  paranccsal  (Tools >
Macro > Macros a mentbdl vagy Alt-F8),
ezeket rendelhetjik hozzd egy menu-
ponthoz vagy az eszkoztar egy elemé-
hez. A 4. sorban talalhato feltétel meg-
vizsgélja, hogy van-e nyitott dokumen-
tum (AutoCAD-rajz), ha nincs, akkor egy
Uzenet kiirdsa utdn befejezédik az elja-
ras végrehajtasa (Exit Sub). A nyolcadik
és harminckettedik sor kdzott a valtozok
deklaracidja szerepel. Az ,Option Expli-
cit” utasitds miatt valamennyi véltozot
deklardlnunk kell. A nyolcadik sorban
szereplé AcadObject tipusu valtozo bar-
melyik AutoCAD-rajzelemet tartalmaz-
hatja, ebbdl szarmaztatott objektumok
az egyes konkrét rajzelemekhez tartozd
objektumok, mint példaul a AcadLine,
AcadArc stb. A 12. sor végén levé aldhu-
zas karakter azt jelenti, hogy az utasités a
kodvetkezé sorban folytatodik. A 14-32.
sorok kozotti ReDim utasitasokkal az ak-
tudlis rajz rétegeinek szamaval egyezd
méretl tdmbdket hozunk létre, a kildn-
b6zé tipust rajzelemek rétegenkénti
szdmanak a taroldsahoz. Erre a célra a
Dim utasitas kdzvetlentl nem alkalmas,
mert ott csak konstans érték szerepel-
het a tdmb maximalis indexének a he-
lyén. A tdmbok deklaracidjaban a zaro-
jelben a legnagyobb témbindex értéke
szerepel, a tdmbindexek pedig nullatél
kezdédnek. Ezért szerepel a rétegek sza-
manal eggyel kisebb érték a deklaraci-
Skban.

A ThisDrawing egy AcadDocument ob-
jektum tipusu objektum, ennek eleme a
Layers, mely az aktiv rajz valamennyi ré-
tegét tartalmazza. A VBA AutoCAD ob-
jektumai kozott tobb, a Layershez ha-
sonlé gytjtemény (collection) taldlhato.
A 2. dbra mutatja be az AutoCAD objek-
tum modell példank szempontjabdl lé-
nyeges elemeit.

A 34. sorban szerepl6 feltétel azt vizsgal-
ja, hogy az aktiv rajzunknak van-e mar
neve. Erre azért van sziikség, mert a rajz-
rél 6sszegydjtott adatokat a rajz nevével
egyezé .OUT kiterjesztés fajlba frjuk ki,
ha még nem mentettik el a rajzunkat,
akkor a név helyén ures sztring szerepel,
ami hibdhoz vezetne.

A 41-58. sorokban a teljes rajzra vonatko-
26 kulonbozd tipusu elemek szamat taro-
16 véltozokat inicializéljuk. A 60-79. sorok
kozotti ciklusban beszerezzik valamen-
nyi réteg nevét és a rétegenkénti kulén-
boz6 tipusu rajzelemek szamat inicializal-
juk. A Layers gyUjtemény Item tulajdonsa-
gan keresztll szerezztk be a rajzban sze-
repldé rétegek nevét. Minden gydjtemény
(collection) tartalmaz Count és Item tulaj-
donsagokat. Az Item egy tdmb, melyben
az indexek nullatdl kezdédnek. Rétegek
esetén az Item paramétereként nemcsak
egy egész értéket hasznalhatunk, hanem
a réteg nevét is, példaul ThisDrawing.La-
yers.ltem(“0"). Color a nullés réteg szine.

A 80-89. sorokban szereplé egymasba
4gyazott ciklusok a names témbben 6s-
szegyUjtott rétegnevek dbécésorrend-
be rendezését szolgaljgk. Nem allitom,
hogy a leghatékonyabb rendezési méd-
szert alkalmaztam, de pér tiz rétegnév
esetén ez is kielégito.

A 90. sorban kezd&dd és a 143. sorban be-
fejez6dé ciklus végzi el a rajzi elemek ré-
tegenkénti megszédmoldsat. A Model-
Space a Layershez hasonld objektum-
gydjtemény, tartalmazza az 6sszes rajzi
elemet. A gytjtemény elemeinek végig-
jarasahoz itt nem az Item tombot hasz-
néljuk (v&. 61. sor). A For Each” ciklus ent
véltozdja a modelltérben lévé elemek ér-
tékeit veszi fel a ciklus végrehajtasa soran.
Ez egy biztonsagosabb megoldas a gyUj-
temény elemeinek végigjarasara, a Count
és Item tulajdonsagokra épuls ciklus csak
akkor mukadik helyesen, ha a ciklus vég-
rehajtésa soran nem valtozik meg az ob-
jektumgydjtemény tartalma. Azaz, ha Uj
elemeket adunk a gytjteményhez vagy

A BEMUTATOTT ELJARAS EREDMENYFAJLJA

zmin=
zmax=

db_samp.dwg
Terjedelem
xmin= 843.0000 ymin= 843.0000
xmax=  3431.4502 ymax=  3384.0049
Réteg
0 0 2
A-DOOR-TRIM-3D 0 2
CHAIRS & 0 0
(250))
PHONES : 3 0 0
PRINTER_ISLAND 0 0
RMNUM X 0 0
29 rétegen osszesen 0 1737

0.0000
97.5000

0 2193 0

pont vonal vonal kénnyi 3D szoveg shape kor koriv splin blokk attri ellip sraff régié solid
lénc lénc lanc

3D Méret
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2. ABRA: AutoCAD objektum modell (részlet)

l ! Dokumentum '
| = LR
|

| -

E

L=
i =

Utilty

sorszamat keresik ki. A
Select utasitds pedig a
rajzelem tipusa (entEntity
Type) alapjan megnoveli
az i. rétegen szerepld
megfelelé elemek sza-
mat. Az ac3dFace, ac3d-
Solid stb. konstansokat a
VBA szolgéltatja. A szadm-
lalas soran bizonyos egy-
szerUisitéseket alkalmaz-
tam, a kulénbdzd 3D-s
elemeket és a kulonbozd
méretezéseket egyutt
szamldlom, néhany ob-
jektumtipust kihagyok a
leltarbd! (acAttribute, ac-
Group, acPViewport, acRay,
acTrace, acXline).

Valamennyi rajzelem fi-
gyelembevétele utan

Gyiijtemény

Objektum

elemeket torltink, akkor muszaj a For Each
ciklust haszndlnunk. Bar ebben a ciklus-
ban szereplé utasitdsok nem véltoztatjak
meg a modelltérgydjtemény tartalmat,
didaktikai okokbdl hasznéltam ezt a meg-
oldast.

A 92-96. sorokban szerepld utasitasok az
aktudlis rajzelem rétegének (ent.Layer) a

** munkanapokon: 18 és reggel 7 ora kozott, hétvegén 15 és 7 ora kozott. A kedvezményes iddszakon kit

nem marad mas, mint az
eredmények féjlba irdsa. Az eredményfajl
neve megegyezik a rajz nevével, csak a ki-
terjesztést cserélem .DWG-rél .OUT-ra
(145.,146. sor). A kiirds soran a szép tabla-
zatos formatum kialakitdsa érdekében a
Space és Len fuggvényeket hasznaltam.
A Utility objektum RealToString metédu-
sat hasznéltam a szdmok szoveggé alaki-

tasara, erre azért volt szikség, hogy egy-
ségesen négy tizedes jegyre jelenjenek
meg a rajzi hatérok értékei. A Utility objek-
tum tartalmazza az interaktiv parancsok
kialakitéshoz sziikséges metodusokat is.
Az eredménylistdban az tres rétegeket a
név utdn megjelend ,*" karakterrel jelo-
|6m meg. Ezt a 174. sorban allitom be.

A leltar.dvb projektet a Tools > 'Macro >
Load project mentpont segitségével
be kell téltentink, csak utdna hasznalha-
16 a dwg_list makro.

Alapértelmezésben 6nallo DVB fajlba ke-
rtlnek a projektek az AutoCAD-ben, de
DWGdjlba is agyazhatunk projektet.
Ekkor nem kell ktldn betolteni Sket. A pro-
jekt rajzba dgyazasat (Embed) a VBA Mana-
ger segitségével hajthatjuk végre. Nem
célszer(i a most elkészitett leltar projektet
rajzba dgyazni. Altalanos funkcist valdsit
meg, melyet minden rajz esetén hasznal-
hatunk. Tovabbi két médszert hasznalha-
tunk a Visual Basic projektek automatikus
betoltésére. A megnyitott rajzzal azonos
nevd, vagy az AutoCAD Support kdnyvtar-
ban levé ACAD.DVB nevd fajlt inditasakor
automatikusan betolti az AutoCAD.

dr. Siki Zoltan
e PSR

KHoffein

Megeri ebren

maradni!

Amikor mar minden csendes és senki sem zaklat, vegyél magadhoz

egy adag Koffeint, hogy ébren tudj maradni. A telnet Koffein csomagjaval*,

nincsenek hatérok a vilaghalon.

Este 6**-t6l tiéd a vilag! Csak gy6zz ébren maradni!

telnet Magyarorszag H-1136 Budapest Pannénia u. 11.

Tel.: 330-3333, Fax: 329-2781
info@telnet.hu http://www.telnet.hu

internet.tobbet akar?

*havi eléfizetési dij: netté 3600.- Ft
| a dij: nett6 360.- Ft / 6ra
részletes informécio: http://www.telnet.hu

telnet

1 D
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ZETG) * Akonyvi st 99/1-es lapszamunk 63. oldalan taldljak meg.
PR er Amegieidl kiadvinyok idbol elsizetsink 10%-0s énytkapnak, haa Bszelvé - oy e apamun folin pligh meg
1_—1 /g \fizetdit sikat disk & ti7es ol il el i Akanyv ismertetését 99/2-es lapszdmunk 63. oldaldn taldljdk meg.
2ove zmts elofizetol torzsszamukat Is megadax, €s a postazasi Cim a lap postazasi cimevel megeqgyezik. ooxp kﬁﬂy\/ ismertetését 99/3-as Iapsza'munk 64. oldalin {a\anak meg.
CD-ROM 20.15 Dr.Varga Tibor: AutoCAD, AutoLISP,
—— AME Tablazatok R12-2000 e 1290,- Ft
e < ] o ‘14,
20,3 cADvilagas/o.chMellshder = 1600-Ft  30.16 Pintér Miklés: AutoCAD 2000 2105+ 2990, Ft
— Adr. Kaboldy-féle GEPESZETI ELEMTAR program és adatbézis = Vezaent
— Az Aurum 3D STUDIO MAX cim( kinyvének CD-vdltozata 20.17 Pintér Miklés: 1;10%,,
Az AutoCAD 2000 Gjdonsagai e zmnt 1779,-Ft
20.2 CADvilag 99/1.CD Melléklet 1600,- Ft
— A VBexpress vasbetonszerkeszt6 program demdja 20.18 Pétery Kristof: Autodesk World 1994,- Ft

— Az Autodesk Expo ‘98 kidllitds 3D STUDIO MAX elgadésénak teljes bemutatdanyaga

> 20.19 Dr. Varga Tibor: AutoCAD 2000 és R14
— 200 db épiiletgépészeti szimbdlum AutoCAD formdtumban

kezdéknek, haladéknak 2980,- Ft
205 CAD"ilé? 9"9_1 2 CD lﬂelléklet 1600,-Ft 50,20 Horcsik Imre-Horvath Zoltén: ‘f’;‘o""%‘
,Qlef\mlo(ADkleO?‘oTul cikk animdcidi L S Epitész AutoCAD f%hmzﬂ,
— A Ldtvényos képek pélyazatra versenyen kiviil érkezett animéciol Architectural Desktop R2 2090, Ft

ésinteraktiv épitészeti bejdrasok
— Acélszelvény-katalogus: 112 db, a melegen hengerelt acélszelvény AutoCAD blokkokban 20.21 Kenczler Mihaly :
Sun StarOffice 5.1a felhasznaléi kézikényv  1990,- Ft

20.4 CADvilag 99/3. CD Melléklet 1600,- Ft
— Az AutoCAD 2000 ismertetésének folytatdsa 20.22 Banyai Ferenc: KDE - A Linux arca 599,- Ft
— A Létvényos Képek palydzat zstrizett képeinek gydjteménye —
— Acélszelvény-kataldgus: 300 db, hidegen hajlitott acélszelvény ANGOL NYELVU SZAKKONYVEK
AutoCAD blokkokban
20.23 Jon A. Bell: 3D Studio MAX
20.5 CADvilag 99/6. CD Melléklet “273% 1600, Ft Release 2.5 f/x and Design* 16 257,- Ft
A (D anyagdnak ismertetése 1999/6-0s lapszimunk Sehad - 5 ;
20.24 E. AutoCAD Rel 14 Bible* 15680,- Ft

63. oldaldn olvashatd

20.25 A.Clayton-N. Fulton:

20.6 Epitészeti Elemtar CD-ROM 9000,- Ft 3D Studio MAX 2.0 Applied* 17782,-Ft

320db, anyagokkal elokészitett belsdépitészeti objektum CD-lemezen, AutoCAD .dwg és 3ds formd-
tumban, az anyagmintdkkal egyiitt. Laksbtorok, kiiltéri elemek, miiszaki berendezések, edények.

20.26 Bill Burchard-David Pitzer:
Inside AutoCAD 2000 16 330,-Ft

20.7 Akadalymentes kérnyezet ‘:m""%f

Epitészeti tervezési segédlet CD-ROM ’%Zng 6000, Ft
Azinternetes technikaval bongészhetd CD-lemez 294 HTML oldalon (kb. 1000 képernydoldal) tar- ~ 20-28 Greg Carbonaro és tarsai: 3D Studio MAX 2

talmazza az akadalymentesitéssel kapcsolatos magyar jogszabalyokat. A jogi részen tiil a 866 braval Effects Magic (420 oldal + CD)** 11077, 5t
illusztralt Tervezési Segédlet fejezetben részletes leirdst, ajanldst és példagydjteményt taldlunk az épi- 20.29 Martin E ing: Adobe Ph hop 5.0

20.27 A.Watt-F.Policarpio: The Computer Image* 17 568,-Ft

tett kornyezet akadalymentesftésével kapcsolatosan. for Photographers (320 oldal + CD)** . 13000,-Ft
20.30 Stephen J. Ethier és Christine A. Ethier:

MAGYAR NYELVﬁ SZAKKONYVEK 3D Studio MAX in Motion (460 oldal + CD)** 12789,-Ft
20.31 Alan Jeffers és Michael Jones:

20.8 Aurum: 3D Studio MAX 2 2850,- Ft AutoCAD 2000 for Architecture 19 456,- Ft

20.9 Aurum: Animacékészités Il. 2540,-Ft 20.32 George Omura: Mastering AutoCAD 2000 21621,-Ft

20.33 AutoCAD 2000 VBA Programmers Reference 9999,- Ft
20.34 Michael Todd Peterson:

20.10 Pintér Miklés: AutoVision 1961,-Ft

20.11 Pintér Mikl6s: Uj AutoCAD tankényv 1.

3D Studio MAX 3 Fundamentals 16 500,- Ft
Release 14, Sikbeli rajzok készitése 1680, Ft
= 20.35 Laura Ackley és Philip Miller:
20.12 Pintér Mikliés: Uj AutoCAD tankényv 2. Inside 3D Studio Max 3, I. kétet 19 900,- Ft
Release 14, Térbeli brdzolds 1680,- Ft 20.36 Laura Ackley és Philip Miller:
20.13 Pétery Krist6f: AutoCAD 14 2240,- Ft Inside 3D Studio Max 3, Il. kétet 19 900,- Ft
20.14 Pétery Krist6f: AutoCAD LT 98%+* 2240,-Ft  20.37 Brian Matthews:
AutoCAD 2000 3D f/x and design 16 100,- Ft
Kerjiik, hogy deléseit a lapban taldlhat6 Jel6szel postdzza vagy faxolja el a kovetkez6 cimre:
CADvildg Lapkiadé Kft, 1506 Budapest, Postafiék 103. Telefon: 382-1556 -« Telefon/fax: 204-7745 Az drjegyzékben szerepl6 drak 12% 4fét tartalmaznak
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VRuE LISP

ElSkészdletben: LISP megjelenésével hasznélata Uj lendtletet kapott. Nem

BOKKON ISTVAN is csoda, hiszen most mar magébdl az AutoCAD-bé! indit-
AutoCAD programozasa haté programszerkeszté és hibakeresé kornyezet is ren-
- VisualLISP, AutoLISP delkezésre all, sét a kod be is fordithatd, hogy gyorsabban
KB. 400 OLDAL + CD, 8000,- FT és biztonsdgosabban futé alkalmazasokat készithessen

(ELORENDELES ESETEN 6000,- FT) mindenki, akdr csak a maga szamadra. A fejlesztékdrnyezet
Az AutoCAD lehetséges prog-  hasznélata, a funkciok, parancsok ismertetése és sok-sok
ramozasi nyelvei kézil alegré-  mintapélda taldlhatd meg a kotetben.
gebbi az AutoLISP nyelv, ame-  Bokkon Istvan Uj kdnyvének megjelenése idén november
lyet Magyarorszagon is tébb ezren hasznalnak. Id6kdzben  elejére varhaté. Ha most a CADvilagban taldlhato rendels-
Ujabb, Visual Basic és C++ alapu fejlesztérendszereket is ka-  kartya segitségével elérendelést ad le ra, ugy a végleges
- pott az AutoCAD, de a j6 reg 8000 Ft helyett 6000 Ft-ért kiildjik meg Onnek a kényvet a
LISP nem veszitett népszerlisé-  megjelenés utdn azonnal, a hozza tartozd CD-vel egyutt.

UJDONSAGOK

o gébdl. S6t Uj valtozata, a Visual-  (Fizetni természetesen csak az atvétel utan kell.)
(V)
: INSI D E BILL BURCHARD, DAVID PITZER 6ta létezik, masrészt mert daraabjaik mindsége messze
= Inside AutoCAD 2000 kiemelkedik az 4tlagbdl, nem egyszer sokkal jobbak, mint a
V-NEi 7o 1 @V-ND 'EW RIDERS, 1100 OLDAL + CD téméaul szolgald szoftver sajat felhasznalodi kézikanyve. llyena
° ,)0()() 16 330,-FT New Riders kiado Inside... sorozata. Nincs helytink arra, hogy
(=] < Van néhany olyan szakkdnyv-  részletezziik, az AutoCAD 2000 szoftverrel foglalkozé kotet
=) sorozat, amely Klasszikusnak  mit tartalmaz, biztosak lehettink benne, hogy mindent, amire
=) szamit, egyrészt, mert évtizedek  a barmilyen szintd felhasznaldnak csak sziiksége lehet.
A CADVILAG VIDEKI ARUSITOHELYEI
Békéscsaba, Szabadsag tér 1-3. Kecskemét, Petdfi S. u. 2.
Szolnok, Kossuth tér 18. Szeged, Dugonics tér 2.
Pécs, Rakéczi u., Konzum Aruhéz elstt Kaposvar, FG u. 23.
Szekszard, Martirok tere Zalaegerszeg, Kossuth u. 32.

RELEASE

elsé-masodik kotet |

Megjelent a masodik kotet is!

A kétkatetes konyv 900 oldalon mutatja be teljes mélységében az
"Epitész AutoCAD" funkcionalitdsat.  Szerkezetében és cim-
szerkesztésében is az épitész olvasok gondolkodasmadiat tiikrozi.
Egy témakor parancsainak tételes ismertetése elétt szakmai szem-
pontok szerint elemzi az Architectural Desktop megkézelitési
modijét, a parancsok miikédését és az épitész objektumok viselke- —f
dését pedig rengeteg abraval illusztralia. A szerzk sok gondot
forditottak az el6forduld probléméak elemzésére, megkeriilésének
ismertetésére. A témakorok tobbsége "tippek, triikkok" fejezetet is
tartalmaz, ahol gyakorlati példak mutatigk be a program
lehetdségeinek triikkds kiterjesztési modjait.

A masodik kotet CD-ROM mellékletet tartalmaz!
A CD-n taldlhaté meg a kényv tovabbi 100 oldala (PDF formatum-
ban), valamint: ADT2 pi issités, kiegészité szimbolum-
kényvtarak, Ajtostilus  gylijtemény, 3D Studio anyagok, |
WIENERBERGER Anyagkiiré program, HP nyomtatémeghajtd
programok, HP termékismertetdk.

Keresse a kinyvesholtokba

CADvilag
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Gyakorlott AutoCAD 2000-haszna

ezdetben sokan idegenkedtek a papirteres nyomta-
tastél. De az AutoCAD 2000 Elrendezés fulein létrehoz-
hato tervlapok annyira kézbe adjék a papirtér hasznala-
tat, hogy akik kiprébaltak, ma mar el sem tudjak képzel-
ni nélktle a rajzlapok &sszedllitasat és kinyomtatasat.
Az 6sszedllitas folyamata az, amikor a papiron létreho-
zott nézetablakokban megjelenitjik a modelltérben megrajzolt
objektumok egy-egy részletét, valamely irdnyl nézetét.

Nézetablak lezarasa

Mindegyik ablakban mds-mads irdnybdl nézhettink a modelire,
mds nagyitast és kivagast hasznalhatunk. Mivel papirteres nyom-
tatdsnél a papir mérete mindig milliméterben értendd, nyomta-
tési arénya pedig mindig 1:1, a nyomtatéasi léptéket a nézetabla-
kokban kicsinyitésként kell megadni. (Lasd 2000. februdr-mdrciusi
szamunkat,). Gyakran eléfordul, hogy a keservesen bedllitott rajz-
kivdgdsunk egy ,meggondolatian” zoomolds hatdsara elromlik.
Az ilyen véletlen rossz lépések hatasat elkertlhetjiik, ha a mar be-
allitott nézetablakokat lezérjuk, rogzitjik a benne lathatd rajzkiva-
gast. Ha ezt megteszszUk, Ugy a papirtér nézetablakaba belekat-
tintva modell tovabbra is szerkeszthetévé valik, de zoomolaskor,
vagy a Tol parancs hasznalatakor mindig az egész papirlap nagyi-
todik vagy mozog, az ablakban levé rajzkivagas nem romlik el!

A lezaras a Tulajdonsagok (Properties) ablakban a legegysze-
rlibb. Ha egy papirteres nézetablakra alkalmazzuk a Tulajdon-
sagok parancsot, azt tapasztaljuk, hogy az AutoCAD 2000-ben
a Nézetablakoknak egy Uj tulajdonsaguk van, a ,Lakatoltan lat-
hato". Allitsuk ,Igen”-re ezt a paramétert, és maris megtortént
a rajzkivagas rogzitése.

Nem alkalmazhato azonban ez a modszer, ha a Nézetablakun-
kat nem szabdlyos négyszogként hoztuk létre, hanem példaul
szabalytalan alaku zart Vonallanc segitségével. Az ilyen Nézet-
ablakokat a Tulajdonsagok parancs nem Nézetablaknak, ha-
nem Vonallancnak érzékeli, és nem kinélja fel a lakatolas lehe-
téségét. llyenkor is jol hasznélhatéd azonban a parancssorbél
kiadott lakatolasi utasitas. Ennek menete az alabbi:

Alljunk ra az Elrendezésre, amelyen a rogzitendd nézetablak
taldlhato.

Parancs:-nabl

Atkapcsolds papirtérbe.

Adj g a nézetablak sarkat vagy
[BE/KI/I1leszt/Takartrajz/Lezdr/Objektum/Poligon/Visszaallit/2/3/4] <Illeszt>:L
A lezérast a Lezér opcidval végezzik. Gépeljuk be az L betdt. Erre
a parancs a kdvetkezéképpen folytatodik:

Nézetablak nézet lezdrdsa [BE/KI]: BE (gépeljuk be a BE szdcskdt)

Vélasszon objektumokat: 1 taldlt (itt jeléljik a lezdrandé nézetablakokat)

melyek eddig elkertilték figyelmuket, vagy még nem fordultak e

Fzek koziil vesziink gorcsé ald néhanyat.

r &1

ok is taldlhatnak olyan Ujdonségokat, problémakat,

& naluk.

Vélasszon objektumokat:

Atkapcsolds modelltérbe.

A Lezérast ugyanigy oldhatjuk fel, csak a kérdésre a Kl opcioval
vélaszolunk.

Nézetablak nézet lezdrdsa [BE/KI]: KI (gépeljuk be a KI szécskdt)

Majd megmutatjuk a régzitésbdl feloldandé nézetablakokat.
Megjegyezziik, hogy a -NABL parancs hasonloképpen muiks-
doé Takartrajz opcidja szolgél a nézetablakban &brazolt részlet
takartvonalas nyomtatésara.

Elveszett Elrendezés fiilek

Tobb helyen felvetédhet a kévetkezé probléma: Az AutoCAD
2000-ben és beldle szdrmazoé szakmai AutoCAD-ekben pl.
Architectural Desktopban lehetdségtink van tébb, elnevezett
Elrendezés ftil (Layouts) definidldsdra Amikor rajzunkat, — amely
tébb Elrendezés flillel rendelkezik - AutoCAD Ri14-es forma-
tumban mentjlik el, az R14-es rajz csak egyetlen, az aktuélis El-
gyan lehet az sszes, mondjuk tiz Elrendezés fiil bedllitasat az

Ri4-es fdjlba elmenteni?

Az eljéras az alabbi:

O AutoCAD 2000-es kdrnyezetben hozzunk létre a példank sze-
rint egy tizenegyedik fllet amelyet nevezziink el OSSZESnek.
Kapcsoljunk az elsé fulre. Hasznéljuk a Windows vagodlapos
mechanizmusat, azaz az elsé fuldn jeldljank ki minden objek-
tumot- nézetablakok, feliratok, keret stb.- és a Mdsolds vagdlap-
ra (Copyclip) paranccsal masoljuk ki a vagdlapra. Kapcsoljunk
az OSSZES flilre. A Beillesztés vagdlaprdl (Pasteclip) paranccsal
illessztk be a vagolapon levé részt. Ne aggodjunk ha elfogy a
papirlapunk, azaz ha a beillesztett objektum tulér a papiron.

O Ismételjiik meg ezt a masolas-beillesztés procedurat a tobbi
Elrendezés fiillel is.

O Kapcsoljuk be a nézetablakokat a Mnézet (Mview) parancs
BE opcidjaval, de bekapcsolhatjuk ket késébb is az R14-es
AutoCADben.

O A mentés elétt gyézédjink meg arrél, hogy az OSSZES ne-
VU ful az aktudlis Elrendezés ful. Ha nem kapcsoljunk arra.
O Mentsik el a fajlunkat AutoCAD R14-es formatumban és

mentéskor a fajlnak adjunk mas, Uj nevet.

O Nyissuk meg AutoCAD R14-ben az elmentett fajlunkat és
tapasztalni fogjuk, hogy a papirtérben a 2000-es rajz min-
den fulének 6sszes informacidja lathatd. Ezutan a nézetab-
lakokat tetszés szerint elrendezhetjuk.
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Lehet hogy 0j termékeink csak egy kis épést fognak jelenteni az emberiség torténelmében,

de igazdn nagy ugrést hoznak mindazoknak, akik forradalmian 0] min8séget és tobbszsrss
sebességet produkalé miszaki rajzgépekeinket és poszternyomtatéinkat valasztigk. Az
0j sorozat legkedvezdbb ard tagja is az eddigi csicsmodell nyomatmindségét adja,
a hp designjet 800-as csalddon pedig tervrajzai mellett akar fotékat is nyomtathat.
Az alacsony izemeltetési kéltségeket a hp modularis tintarendszere garantélja.

A hp designjet nyomtatékra egy év helyszini garanciét biztositunk, amely az opcionalis
hp support pack megvasarlasaval 3 évre névelhets.

designjet.hp.hu ¢ hp vevészolgalat: 382-1111/350-es hivatkozasi szam

Kiemelt hp designiet forgalmazok:

CAD+Inform Kft., Debrecen (52) 452-685 o CAD-ART Kft. 361-3540 o FABICAD Kft. 467-2850 © Graphisoft CAD
Studié 437-3366 * HP Buda Szakdruhaz 381-0750  HP Jetline Szakaruhaz 311-1899 ¢ HungaroCAD Kft. 326-8209
* MiniComp Kft., Pécs (72) 512-182 » Mod Kft., Gysr (96) 510-060 ¢ MédiStudié Kft. 269-2525 ¢ TERC CAD Studio
Kft. 2222747 * UNITIS Rendszerhaz Rt., Budadrs (23) 505-050 © Vectra Kft. -~ HP Szakaruhaz 344-4444

hp designjet 500-as sorozat
© 24" és 42" széles modellek
* beépitett tekercsadagold
* opciondlis HP-GL/2



Melyik lesz a kdvetkez8, nagy tervezési megbizas?

Légifelvételek az atépitési teriilet
koordinalasahoz
Autodesk CAD Overlay

Epitészeti tervezés
AutoCAD Architectural Desktop

i tervdokumentacio
" al Desktop

Belsé tér elrendezés
Actrix Technical

7 Epitett kérnyezetiink legtébb mitargyanak tervei — barmerre is néz — 516,
'é az Autodesk altalanos és épitGipari szoftvereivel késziltek. o I
2 Amikor elnyeri a kévetkez6, nagy tervezési megbizést, A o
| ne feledje,hogy az Autodesk szoftverekre biztosan szamithat. %ﬁ\‘ AutOdeSk 3 4,"
E A[d]i[mg[al Ingyenes demo CD-ért hivja a 359-9878-as telefonszamot, % &
sdop

vagy latogassa meg WEB oldalunkat a www.autodesk.com cimen. OR}



