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a nagy ugras

Lehet, hogy 0 termékeink csak egy kis lépést fognak jelenteni az emberiség térténelmében,

de igazén nagy ugrést hoznak mindazoknak, akik forradalmian ¢j min8séget és
t6bbszdrés sebességet produkaléd miszaki rajzgépeinket és poszternyomtatsinkat valasztjak.
Az 0j sorozat legkedvez&bb ari tagja is az eddigi cstcsmodell nyomatmin8ségét adja,
a hp Designlet 800-as csalédon pedig tervrajzai mellett akar fotékat is nyomtathat.
Az alacsony Uzemeltetési kdltségeket a hp moduldris tintarendszere garantélja.

A hp Designlet nyomtatékra egy év helyszini garanciat biztositunk, amely az opciondlis
hp SupportPack megvésarlasaval 3 évre novelhets.

designjet.hp.hu ¢ hp vevészolgalat: 382-1111

Kiemelt hp DesignJet forgalmazék:

CAD+Inform Kft., Debrecen (52) 452-685 ¢ CAD-ART Kft. 361-3540 e FABICAD Kft. 467-2850 ¢ Graphisoft
CAD Stidié 437- 3366 © HP Buda Szakaruhaz 381-0750 © HP Jetline Szakéruhaz 311-1899 ¢ HungaroCAD Kft.
326-8209 © MiniComp Kft., Pécs (72) 512-182 ¢ Mod Kft., Gydr (96) 510-060 » MédiStudio Kft. 269-2525 © TERC
CAD Studio Kft. 2222747 * UNITIS Rendszerhaz Rt., Budadrs (23) 505-050 © Vecira Kft. - HP Szakaruhaz 344-4444

g

nvent

®



Hazai pal

ovid kis eszmefuttatas jelent meg a Cadalyst aprilisi szamaban Art Liddle,
a technologiai fészerkeszté tollabdl. Végigtekint az elmult huszonvala-
hany éven abbdl az alkalombdl, hogy egy olvasé — muszaki rajzold és
AutoCAD LT tanfolyamokat végezvén - afeldl érdeklédik, hogy milyen
munkalehetéségei vannak e tudas birtokaban, mint CAD-rajzolénak.

Liddle ur kifejti, hogy az évek soran a CAD mozaikszo értelme véglege-
sen atvaltozott szamitdgéppel segitett rajzoldsrél szamitdgéppel segitett tervezés-
re. Amikor épitészmérnoki diplomaval a zsebében szerkeszté-rajzoléként munkaba
allt a hetvenes évek végén, alkalmazdja adott neki egy széket, egy rajztablat parhu-
zamvonalzéval - és egy marék ceruzat. Mindez 800 dollarba kertlt, és az Gj dolgozo
termelésre készen allt az elsé napon. Kétségtelen, hogy még meg kellett tanulnia a
helyi szokvanyokat: a szovegmez6 és az északi irdnyt mutatd nyil formajat.

Ezzel szemben semmilyen tovabbképzésre nem volt sztiksége, amikor Uj ceruzaszal-
litmany érkezett. Természetesen az iparag véltozasait nyomon kellett kdvetnie, de az
mas kérdés.

Aztan jott a szamitdgép.

Ma az Uj dolgozonak kell a szék, az asztal - meg egy j6 zizds PC, szép nagy monitor-
ral, irodai és tervezd szoftverek, amelyek hasznalatéara ki is kell képezni az alanyt, jo
esetben nem a nullarél, de mégis. Amerikdban mindez (Art Liddle szerint) vagy 8000
dollarba kerul, ami tizszerese a kézi rajzolé munkaba allitasi koltségének, pedig még
nincs is benne a helyi hdlézat és egyéb infrastruktura ra esé hanyada.

Es még nincs vége. Minden Uj programvéltozat megjelenésekor ki kell fizetni a frissi-
tés arat, az Ujratanulast és a termelékenységcsokkenést, amig az Uj funkcidk el nem
kezdenek ,termelni”. A CAD-munkahelyek tizemeltetéi meg még mindig varjak, mi-
kor kdvetkeznek be a termelékenység ndvekedése miatti megtakaritasok?

Nos, kedves Olvaso (és ez mar nemcsak Mr. Liddle véleménye), néhany éven beltll vég-
leg nem lesz sztikség rajzolokra. Lesznek paran, mint ahogy ma is vannak még papir-ce-
ruzas rajzolok, de nem lesz rajuk sziikség. A tervezok és szerkesztok elkészitik a terveket,
legyenek azok éptiletek, gépek vagy folyamatok tervei, az intelligens alkalmazasok au-
tomatikusan el&allitjiak az dsszes sztikséges dokumentaciot, beleértve a rajzokat is.
Hany gépirénd valt feleslegessé a szdvegszerkesztd szoftverek, nyomtatok, masolo-
gépek és faxok miatt? Es mi lett veltik?

Nem véltak mindannyian szévegdigitalizald célgépekké, habar a feladat és beosztas
kimondva vagy ,fti alatt” |étezik. Megtakaritas pedig nincs, még akkor sem, ha a ha-
zai koltségek nem akkordk, mint Amerikdban, de az dtbocsdtoképesség tébbszérds
névekedését nem lehet nem észre venni.

Mint ahogy az is nyilvanvalé, hogy az igények a magasabb mindségek felé tolodnak
el. Gépirons nem kell, de Ggyintézs, valamelyest 6nallé tevékenységre kiképzett, al-
kalmas és hajlandoé munkaerdére tomeges sziikség van, féleg, ha legaldbb egy nyel-
vet tud.

Mdszaki rajzold nem kell, de CAD-szerkeszték ezrei taldlndnak azonnal allast. Olya-
nok, akiknek kisujjaban van a szoftver alapszint( kezelése, és miikdds modellé, majd
technoldgiaval feldltoztetett dsszedllitassa (tételes koltségvetéssel ellatott kiviteli
tervvé) alakitjdk a tervezével egyuttmukédve annak koncepcios vazlatait.

Nem keresnének 35-40 ezer dollart évente, mint amerikai kollégaik, de munkaba al-
litdsuk sem kertl 8-10 ezer dollarba. Kis palya, kis foci. De gélra megy!

Kenczler Mihaly
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XML ALAPU, EGYEDI
TERINFORMATIKAI RENDSZEREK
AUTODESK LOCATION SERVICES

Az utédbbi idékben az Autodesk szamos,
térinformatikai témaju bejelentést tett.

Legutobb a cég beinditotta Location N
Services (helységi szolgéltatasok) nevu 4
részlegét, amely fejlesztési platformot

és az adott helységhez (behatarolt fold- Y =

rajzi terllethez) illesztett alkalmazasokat
szandékszik nyujtani a mobil kommuni-
kacios szolgaltatoknak, és-vagy barmely
olyan partnernek, amely ilyen jellegt
szolgaltatdsokat kivan nyujtani a végfel-
hasznaloknak.

Az Ovum piackutatd cég eldrejelzése
szerint 2005-re a vilagszinten 1,2 millidrd
mobil felhasznald kozul 450 milliényian
fognak helységi szolgaltatasokat hasz-
nalni.

Helységi szolgaltatasok alatt olyan le-
hetdségeket kell érteni,
amelyek egy behatarolt ALFA ROMEO Az aprilis végén piacra kertilt Alfa Romeo 147-es autd mu-
foldrajzi  korzetben értel- HELYISMERETTEL szerfalaba épitik a Targa Connect nevi szolgaltatd készi-
mezhetd, kihasznalhato in- lékét, amely navigacios és informacidszolgaltatd funkci-
formaciokat nyujt a mobil Okkal rendelkezik. A szolgaltatd tevékenységenek alapjat
kommunikaciés  felhasz- az Autodesk Location Services és a Fiat konszern (az Alfa
naloknak. llyen (volt... - a Romeo gyarak tulajdonosa) kozétti megallapodas.
szerk.) a WAP alapu tarta- A Fiat Targa Connect™ megoldasa a (geografiai) helyté!
lomszolgéltatas egy funk- fliggd informacioszolgaltatast kombinalja a hangra akti-
cidja. valédd mobil kommunikécios eszkdzzel. Amikor a fel-
Szamos egylttmukodési hasznélé megnyomja a Connect gombot barhol és bar-
megéllapodast is bejelentett mikor Europédban, a sajat nyelvét beszéls partnerrel 1ép
az Autodesk ezen a teruleten. kapcsolatba, aki az alabbi témakban nyujt tajékoztatast:
Példaul az Ericsson integralni O valos idejl id6jarasi és forgalmi helyzet;

fogja a mobil helymeghataro- O optimalis utvonalon valé felvezetés” megjelolt cél-
26 infrastrukturdjat az Auto- ponthoz;

desk platformmal. @ Gt menti segitségnyUjtas;

Az Autodesk nemrég felvasa- O surgbsségi szolgéltatasok (baleset, rosszullét stb);

rolta a Gentry Systems nev( O orvosi tanacsok;

céget, amely elektromos O tajékoztatas fontos szolgaltatasok (gyodgyszer-
energiaszolgaltatd cégek sza- tar, szerviz, pénzautomata) elérhetéségérdl a
mara készitett szoftvereket, felhasznald aktudlis helyzetének kozelében;

11 orszagban, 300 partner O éttermek, szérakozohelyek, jegyirodak (mozi-
szamara. A Gentry technolo- szinhaz stb is) elérhetésége;

gigjat fogja hasznalni az O személyre szabott Uzleti, pénziigy és sporthirek.
Autodesk az energiaszolgal- Mindezeket az Autodesk Location Services teszi
tatok részére Osszedllitando, lehetévé azaltal, hogy az alapoktdl kezdve nagy
teljes eréforras- és telephely- szamu tranzakcid végrehajtésara, valds idejl in-
kezeld, valamint térinformati- formécio-tovébbitasra tervezték, legyen a végké-
kai megoldasban. szulék akar mobiltelefon, PDA, noteszgép - avagy
valamilyen célkészulék.

T~

Biztos padldobjektumbdl alakitotta ki a falat a tervezé. ..

FABICAD Kft + Landinfo Kft = FABICAD Rt.

Sokak elé6tt jol ismert, hogy a Landinfo Kft. igen kézel &ll a CAD-
tertleten fontos szerepet jatszé FABICAD Kft-hez. Ez a kozelség
nemrég a két cég egyesulésében is testett Sltott. A taggytilések
maércius 30-an kimondtak a Landinfo Kft. beolvadasat a FABICAD
Kft-be. A beolvadas természetesen csak a cégbirésagi bejegyzés-
sel vélik jogeréssé, azutdn a cégvezetSk a FABICAD Kft. részvény-
tarsasagi forméban térténé makodtetését hatéroztak el, jelentss
t6keemelés mellett.
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ELEKTRONIKUS LICENCELES Aprilisban
az Autodesk kozzétette, hogy megvaésarol-
ta a Macrovision FLEXIm elektronikus
szoftverengedélyezési technoldgidjat. Az
IDC elérejelzése szerint 2003-ra a szoftve-
rekkel kapcsolatos arbevétel 50 szazaléka,
2008-ra pedig gyakorlatilag az egésze
elektronikus licencelés révén fog befolyni.

FIZIKAl MODELLEZ6 3DS MAX-HOZ
Aprilis eleje 6ta kaphaté a Discreet reak-
tor™, a Havok cégtél szarmazo, fizikai
modellezd kiegészités a vezetd 3D ani-
macios alkalmazas szamara. Segitségével
olyan jelenségek valnak kbnnyen model-
lezhet6vé a 3ds max-on belul, mint a ru-
hak (drapéridk) mozgasa, kotelek viselke-
dése, haj és szdrzet, kemény és lagy ob-
jektumok utkozése, interakcidja, spontan
mozgéasai, beleértve példaul a vizfeltlet
hullamzasat is. A reaktor™ valds idejd
szerkeszté (megtekintd) ablakkal segiti a
minél valésaghlbb képsorozatok létre-
hozasat.

UJABB, HAZAI NYOMTATO A sarvari
Flextronics telepen gyértott tintasugaras
nyomtatdk mellett egy lézernyomtato, a
Hewlett-Packard LaserJet 6L Pro is kiér-
demli a ,magyar” jelzét aprilis elejétél. Az
egyébként kifutd tipust Eurdpaban csak a
magyar piacon megjelenteti, négyszere-
zett memoridval, és egy kategoridval gyor-
sabb processzorral. A 6000 oldal/hénap

terhelhetéségl, 6
lap/perc motorsebességd, valodi 600 x
600 pont/hivelyk felbontast késziléket
kivételesen kedvezé aron lehet kapni. (A
gyartd altal javasolt végfelhasznaloi ar 84
900 Ft + &fa) A frissitések kdvetkeztében a
Jreakcioidd”, a tobb példanyos feladat elsé
oldalanak kinyomtatasahoz szukséges id6
révidult latvanyosan. (Az ,Eurépéban csak
Magyarorszagon” kitétel annyit jelent,
hogy a LaserJet 6L Pro tipusjel és nyomta-
t6 Tavol-Keleten is piacra kertl.)

GIS SIKER Az Autodesk marciusban ren-
dezte meg a Barcelona melletti Sitges-ben
a MapGuide Bootcamp konferenciat az
EMEA (Kelet-Eurdpa, Kozel-Kelet és Afrika,
az Autodesk egyik legnagyobb, 80-90 or-
szagot atoleld) régidja szamara. Ezen a
konferencian adta at az Autodesk a legsi-
keresebb GIS-partnereket honorald dija-
kat. A Landinfo Kft. lett a 2000. év legsikere-
sebb GIS partnere. A “Best Performing GIS
Partner in Eastern Europe, Middle East,
Africa 2000" kitinteté emléktablat a
Landinfo Kft. nevében Baranyi Péter, GIS
uzletadg igazgato vehette at.

AUTOCAD KITOLTOMINTAK Van olyan
webhely, ahonnan ingyenesen letdlthe-
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t6k avagy vaséarolhatok professzionalis
megvaldsitasu, vektoros kitdltd (sraffozasi)
mintak. A HatchPatterns.com nevdi, skociai
székhely(i cég hasonld cimU webhelyének
Ujdonsagai a faerezet és a kéfal. Az ilyen és
hasonlé mintazatok készlete 39 mintat tar-
talmaz, a szabvényos 6sszedllitasban 64,
szinte muvészi sraffozas szerepel. 25 dolla-
rért a készlethez tartozo dia- (slide-) kényv-
tarat is mellékelik, mellyel a mintak kdzvet-
lentl hasznalhatok az AutoCAD BHATCH
parancsaval.

CADVILAG/2001.
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INVENTOR MODELLTAR

Egy masik, rendkivil hasznos europai (!)
webhely a traceparts.com. Itt metrikus keres-
kedelmi alkatrészek szazainak parametrikus
testmodellje lelheté fel a kbzénséges csava-
roktdl és anyaktol kezdve a golyds és gorgds
csapagyakon kereszttl komplett pneumati-
kus munkahengerekig vagy tengelykapcso-
I6kig. Keresési feltételek segitségével szikit-
heté a megjelenitett egységek listaja. A kije-
l6lt  tétel kozvetlentl beilleszthetd az
Autodesk Inventorban létrehozott dsszeélli-
tasba. E szolgaltatasokat a Trace Parts for
Inventor nevi szoftver biztositja, amely az el-

- TRACE PART, the indispensable companion for [ventor

s6 a Spatial Technologies j, OEM Partner
Program kezdeményezése révén létrejott,
ACIS 3D alapu alkalmazasainak. Mint ismere-
tes, az IBM tulajdonu Dassault Systems tavaly
megvasérolta a Spatialt, és mindeddig nem
volt vildagos, hogy milesz a sorsa a tobb terve-
z6rendszer 3D magjat képezé ACIS API-nak.
Erre épul a Trace Parts altal hasznositott
PartsXML és a dotCAD formatum, amely egy
JavaScript-szerd leiré nyelv a parametrikus al-
katrészek meghatérozésahoz.



DIGITALIS MASOLAS ES NYOMTATAS

Egyre inkdbb egyértelmuvé valik, hogy az a mérnoki iroda,
amely nem fejleszt, nem ruhaz be idében a digitalis techno-
l6gidk hasznositaséba, az sajnalatos médon egyre hatranyo-
sabb helyzetbe kertl, majd idével kiszorul az aktiv piaci sze-
replék kozual.

Az utdbbi években felhasznaldi oldalrdl a teljes kdrd megol-
dasok felé mozdultak az igények, igy a gyartok is egyértel-
mden a komplex gépcsaladok, szolgaltatdi csomagok piac-
ra vitelét céloztak meg.

Mér nem elég csak leszéllitani és telepiteni az eszkdzoket,
mert mind a felhasznélé, mind a szallité motivalt a megoldas
megtaldldsanak, létrehozésanak és tzemeltetésének folya-
matos végigkisérésére. A felhaszndld széamara biztonsagot
és garanciat jelent az allandé partner, a szallité pedig amel-

végezhetd. Az is megoldhatd, ha hablemezre kasirozott
egyedi példanyt szeretnének sokszorositani. A technologia
naprakész aktualitdsait a tanacsado-szallitd szervezet ava-
tott szakemberei tudjak kozvetiteni a felhasznaldnak

A digitélis képkészités teljes Utja egy beolvasasi, egy feldolgoza-
si, egy nyomtatasi, egy befejezd és egy megjelenité szakaszbol
all. Az ehhez sztkséges eszkozkészlet: jo felbontasu szkenner,
nagy teljesitmény(i (grafikus...) masoléprogram, Gtéképes sza-
mitégép, és egy mindségi, széles formatumu, mérndki nyomta-
6. Mindebbdl - nagy teljesitményd, digitélis, megbizhatd méa-
solérendszerbdl - létezik sztrkedrnyalatos és szines valtozat. A
befejezd szakasznal sziikség lehet egy trimmerre (vagogépre),
egy hajtogatéra, laminalégépre, valamint a hozzavalo féliara, a
megjelenitd szakasznal pedig egy megfelelé méretd és kialaki-
tésu  Vvilagitétabléra. Fontos

tasi raforditdsokat, hogy a

még a médiumokkal (pau-

lett csokkentheti a tdmoga-
(ot romusr —

tovabbi Uzleti lehetéségek-
t6l nem esik el.

szokkal, papirokkal, laminald
folidkkal,  festékanyagokkal

Jellemzden ilyen tertlet a
legalkalmasabb  CAD/GIS
masolé  vagy nyomtatd
rendszer osszedllitdsa. Nem
mindenki tudja, hogy terv-
rajzok, térképek, fényképek,
poszterek, grafikék beolva-
sésa, digitalizéldsa, archiva-
lasa, masoldsa akar finom
szUrkedrnyalatos, akér a leg-
teljesebb szinhtiségl for-

stb) valo folyamatos ellatas.

Tobb cég kinél ilyen teljes
eszkozkészletet, és nyujt
életciklus-tdmogatast, a vi-
ldgcégek hazai képviselsi —
és a Digit Szamitastechnika,
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méban néhany perc alatt el-

MachTech 2001

Aprilis 3-6. kozétt meglepd sikerrel zajlott
le a kétévenként megrendezésre keruld
géapgyartas-technoldgiai kiallitas és vasar.
A sikert ezttal a nagyszamu gyarto, szol-
géltatd és a feltlinben népes latogatdse-
reg jelentette. Mindez kedvezd tlinetnek
szamit a magyar nehézipar talpra
allasa szempontjabdl.

Magatdl értetédden részt vettek
a rendezvényen lapunk tulajdo-
nos cégei is. Résztikrél a sikert a
kiallitas idején igénybe vehetd
szoftvervasarlasi  akcio iranti
élénk érdeklédés jelezte. (Auto-
desk Inventor R4 555 000 Ft + &fa-
ért,a FABICAD Kft-nél Elsa GLorialll

64 MB grafikus kartya 312000 Ft he-
lyett 120000 Ft-ért, ha Inventort is vett
a vasarlo.)

A rendezvény vasar jellegét bizonyitot-
ta, hogy a standokon nem csak informa-
cié iranti igények jelentkeztek, hanem
az azonos ipardgban tevékenykedd cé-
gek kolcsdonosen elényds egytittmiiko-
désére iranyuld kapcsolatfelvételi teve-

kenység is jellemzd volt. Egy ilyenre pél-
da a FABICAD éltal forgalmazott, 0,1
mm-es pontossagu lézeres mérdfej ,Osz-
szehazasitdsa” a hegesztési feladatokra
és kisebb szilardsagl munkadarabok
megmunkalasara mar elészeretettel al-
kalmazott, konnyu szerkezetes, 3 tenge-
lyli  mozgatéberendezéssel. Melynek
eredménye egy 2 x 2 x 1,6 méteres ()
mérdterd, 0,1 mm-es pontossa-
gu 3D szkenner — a kozismert
gyartd éltal kinalt (igaz, nagyobb
pontossagu) hasonld berende-
zés dranak toéredekéért.

Szintén sikernek szamitanak a
rendezvény ideje alatt végbe-
ment (nem megbeszélt, jelzett,
beigért), konkrét eladédsok, tzlet-
kotések.
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Asus A1300

__Nem lehet szabadulni egyfajta vidam,
__felszabadult érzéstél, ha az ember
___ezzel a noteszgéppel dolgozik.
__Fgyrészt, mert formatervezése is ezt
_sugallja, masrészt egyes viselkedési

__szokasai is mosolyra fakasztjak a hasznalot.

ogton az elsé pillantds meg-
adja az alaphangot: gom-
bolyded formak, eztist-attet-
sz6-sotétkék szindsszedllitas,
még a billentytizet is atlat-
) 5z6. Mindezek eredménye-
képpen a gép (?) eltlsé élén mindig lat-
hato, kerek lyukakkal perforalt hangszoé-
roracs félreismerhetetlentil dezodorsze-
rtivé varazsolodik...
A masodik ,l6ket”, hogy ugyan a gépen
taldlhaté egy igencsak fejlettnek latszo
érintépanel (4 gombbal, allitélag gor-
gethetd lenne), de kapunk hozza egeret
is, mégpedig az altaldnos arculatnak
megfelel6 szindsszedllitasban és USB
csatlakozéssal. EI6szor csak udvariassagi
gesztusnak tdnik. Miutan kiderul, hogy a
beépitett érintépanel nem késleltethe-
té billentytizés kozben, viszont lepke-
szarny-érzékeny (a kurzor gépelés kdz-
ben akdrhovd elugorhat, hacsak
leheletfinoman is, de megérintjik a pa-
nelt), mar mosolygunk is az 6romtdl,
hogy van helyette rendes mutatdesz-
koz.
Az alapszintl BIOS Setup-ban ki lehet
kapcsolni az érintépanelt, és nyugodtan
felejtkezztink is el réla. Az USB-s egérrel
meg nincs semmi gond. Ha nem dugtuk
be a bekapcsolas elétt, dugjuk be utdna.
A Win98 és a 2000 észre fogja venni, és
hasznalatba is veszi. (Win95-hoz és NT-
hez kell USB-meghajtéprogram.)

Ha mar a BIOS-nél tartunk,
itt a mosoly oka az, hogy te-
lepatikus modon lehet kitalal-
ni, mikor és hogyan lehet belép-
ni. Ugyanis a normalis gépektdl el-
téréen nem irja ki a képernyd aljara,
hogy ,Press F2 to Enter Setup”, és nemis
lehet ravenni erre. Viszont ha az ember
lemegy alfaba, és koncentral (értsd: fel-
hivja a szervizt), akkor kidertl, hogy az
ébredezés kozben mintegy 3 masod-
percre megjelend, animalt Asus felirat
lefutdsa alatt kell megtalélni az F2 gom-
bot.

Ha fellelttik a BIOS Setupot, és mar tud-
juk, hogy sajat magat Award Medallion
v6.0-nak nevezi, hat Ujra mosolyogni fo-
gunk rajta. Kortlbeltl annyit enged
meg, mint évatos anya pajkos gyerme-
kének, joforman az ora bedllitésa a leg-
bonyolultabb  feladat. (Joforman: a
videdbmemodria méretének bedllitadsa a
Jegérzékenyebb” BIOS-funkcié...) Talan
reklamaltak a viszonteladdk, hogy ha
bonyolult a BIOS, magasabbak a tamo-
gatasi koltségek..
A CD-DVD mukodésmodja minden
gépben szinte réhejes manapsag. 32-
36-40-50-szeres sebességtinek hirdetik,
de éllanddan felporog, megall, gondol-
kozik, nekibuzdul, mindezt meglehets-
sen hangosan. Hangsulyosan le kell sz&-
gezni, hogy ez nem az Asus tulajdonsa-
ga, hanem minden olyan CD-olvaséé,

amely
nem allando
szogsebességu, gya-
korlatilag mindegyiké.
A nalunk jart A1300-as példany
eme periféridja kifejezetten repulégép-
motor-szer(i volt, ha nem lettek volna ta-
padds gumildbai, tdn még az asztalon is
arrdbb csuszik, olyan energikus volt a lé-
zeres korongletapogato egység.
Amely a mai szokasoknak megfeleléen
valészinttlentl vékony. Biztos hatalmas
technikai bravur, hogy sikertlt a DVD-
optikdt 12 mm-be 6sszecsomagolni.
Nagy ravaszul olyan alacsonyra tették,
hogy a kihuzott fiok mar az asztalra ta-
maszkodhat, mikor rdpattintja az ember
a korongot. De mi van, ha 6lbe veszi a
hasznald? Akkor ki segit a fioknak?
Vizsgalati médszerek
I Ay R T
Ismét a pudingprobat vetetttk be, jobb
hijan. A szerzé atesett élete elsé inditd
CD-s Windows 2000 telepitésén, még-
hozza sikerrel. A Windows 2000 a szerzé-
nek is bebizonyitotta, hogy éppolyan jol
fut notesz-, mint asztali gépen, felismer-
ve az olyan specidlis komponenseket,
mint a PC Card bévitérés.
Majd folkuldtink ra egy StarOffice 5.2-6t,
egy Bryce 4-et, és megkiséreltik rendel-
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tetésszer(i hasznalatukat. Kifogéstalanul
sikertilt. Ebbe bele kell érteni azt is, hogy
az Asus 1300-on lehet folyamatosan gé-
pelni, ami nem mondhatd el minden
hordozhato géprdél. Eléfordul, hogy a
formatervezé éppen a klaviaturaval akar
format bontani, és kevesebb helyet
hagy a gombok kozott, nem ,homoritja”
eléggé a gombok tetejét, vagy valami
egyéb pajkossdgot enged meg maga-
nak. Ez esetben az attetszéségre gyana-
kodtunk, de alaptalanul. Sét, kifejezetten
dicséretes, hogy a PgUp, PgDn, Home,
End gombok teljes méretiiek, és funk-
ciéik a noteszgépeken eltdirt Fn kiegészi-
t6 nélkdl érhetdk el. Egészen neves gyar-
tok esnek abba a hibaba, hogy a Home
vagy valamely egyéb gyakori funkciot az
Fn mogé rejtik - mintegy nagysagrend-
del csokkentve az egyébként j¢6 képes-
ségli gép hasznalhatosagat.

Az Asus nem ilyen, F billentydi is elég
nagyok, voltaképpen szinte kompromisz-
szummentesen lehet gépelni. Jolesé
mosollyal nyugtaztuk.

Teljesitmény

JE=- 8 oL s

Ezzel kapcsolatban kétszer adott mosoly-
ra okot az Asus. Amikor csak a StarOffice
JSfutott” (@ cikk froédott StarWriterben), a
hitéventilator csak olykor-olykor poffen-
tett néhany masodpercig. Amikor vi-
szont a Bryce 4 renderelte az Asus felirat-
tal dusitott tdjat, szinte ki sem kapcsolt.
Széval csak melegebb a processzor, ha a
lebegépontos részeit is munkéra fogja
valamely program.

Ugyancsak e ,vizsgalat” kbzben és utan
volt szérakoztatd, hogy még az asztal
alulso felulete is langyos lett, nemhogy
a gép alja. Magyaran szolva, ha 3D-
intenziv alkalmazast futtatunk, ne ve-
gyuk 6lbe az Asus A1300-at, mert bizony
igencsak felforrésodik, és nem az intim
szituacio miatt.

Egyébként nincs baj a teljesitménnyel,
pont akkora, mint amekkora egy 650
MHz-es Pentium IlI-tél elvarhaté. Ho-
gyan lehetne ezt ennél még szemlélete-
sebben jellemezni? Példaul: 800 x 600-
as képpontszammal teljesen akadas-
mentesen futtathatjuk a fejlett 16voldo-
285 és autdverseny-szimulator jatékokat,
1024 x 768-ban mar vannak jelenségek,
hasonléképpen a mozizéshoz. Nem a
hattértarold (CD vagy merevlemez) adat-
atviteli képessége a szlikebb kereszt-
metszet, hanem a folyamatos képel&alli-
tas (kitdmorités, ugye).

Elettartam

fee )

Mostandban valami torténik a noteszgé-
pekkel. Nem az Asus A1300 az elsd,
amely mosolyt varazsol meglepdédott
hasznéldja arcéra - a folyamatos, akku-
mulatoros Uzem harmadik ordjaban.
Hosszu évek dta legfoljebb 2,5 éra hosz-
szat voltak munkara foghaték a notesz-
gépek - eléggé pontosan dsszhangban
volt az akkumulatorok kapacitasanak és
a gépek teljesitményének novekedése.
Mostandban mintha az akkumulatorok
eléretortek volna, vagy a tadpigényt sike-
rult csokkenteni, az Asus A1300 is 3 éran

tal haszndlhaté. Ami annal is megle-
pébb, mert az 1300-as tipusszam a 13
huvelykes, nagyobb képatloju és na-
gyobb fogyasztasu TFT LCD-t jelenti.
A ,munkara fogas” kifejezés is arra utalt,
hogy persze, a tétlen gép tovabb birna
(Intel SpeedStep, Advanced Power
Management stb.), de ha folyamatosan
dolgozunk, jaratjuk a merevlemezt, a
CD-t, plane a DVD-t, amely, mint ismere-
tes, a processzort is megdolgoztatja, ak-
kor azért mas a helyzet.

Még az is lehet, hogy az Asus A1300 ese-
tében ez volt a cél: vetitsen végig egy
rendes mozifilmet akkumulatorrél  a
DVD-jével. Ha mér az élére kiraktdk a CD-
vezérlé gombokat (hardver-komponen-
seket aldoztak valamely funkcioral), t6-
rédtek valamennyit a hangmindséggel,
akkor birja szusszal, amig egy amolyan
rendes, 150 perces opusz pereg. (Tudom,
ez nem 3 ¢ra, de végig forog a DVD.)
Apropd, hangminéség. Alaphelyzetben
(értsd: az audio meghajté telepitése utan)
valamiféle ,3D" dllapotba kertl a hang-
rendszer, vagyis tavolabbinak hallatsza-
nak egymastél a hangszérdk, mint ameny-
nyire valdjaban vannak. (A csokott Gskor-
ban ezt e trikkot ,\Wide" bedllitdsnak hiv-
ték, az egyik csatornan a jelek ¢sszegét, a
maésikon a kulonbségét sugaroztak... De
hat haladni kell a korral) Ennél nagyobb
baj, hogy az igen vizudlis, és a talcan el-
fészkeld virtudlis hifitorony hangszin-be-
allitdi inaktivak, ezért aztdn nem lehet
megtudni, mire képes a dezodorracsos
hangszoropar, ha nem kényszeritik rekedt
zsebradidszer( megszolalasra. Egyébként
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a gép élén levé CD-gombok mikodnek,
ugyhogy a 600000 forintos noteszgép
hasznélhaté a strand-vonzéerét novels,
véllon hordott hangkeltdként is - mar ha
a tulajdonosnak pont erre szottyan.

Ertékelés

RN R

Kecses, de teljesitdképes szerkezettel is-
merkedtink meg az Asus A1300-as ,sze-
meélyében”. Itt aruljuk el, hogy olyan tej-

jel-mézzel folyod taska jar
hozza, amilyet ritkan lat az
ember. Mind a roévid, mind a
hosszu élén van fule, hatizsak-

pantok huzhatok eld beldle, a ma diva-
tos, félvallas pantkompozicidra is &t le-
het karabinerezni, sét még mobiltelefon-
szUtySke is jar hozza, a megfeleld helyen
dusan bogancs-zarazva. Mindez kivil fe-
kete, beltl narancssarga szindinamika-
val, 6sszesen vagy 2,5 méter kéthuzos
cipzarral elldtva, vastagon parnaz-

horcsik cad

Horcsik CAD Tandcsado Kft.
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Forgalmazo: TERC CAD Stidié

va, szoval, egy dlom.

Billentytizete kifogastalan, képer-
ny&je kivald (1024 x 768-as kép-
pontszamu az LCD, de kilsé mo-
nitort 1280 x 1024-ben, 75 Hz-cel
meg tud hajtani a SiS 630-as
grafika), formatervezése tgy teszi
felismerhetévé, hogy a funkciok
nem csorbulnak. Azon kivul, hogy

haa
foldhoz vagjak, valo-
szintileg ripityara torik, és ,csak”
320 megabdjtig bdévitheté a RAM (64
az alaplapon, és egy, ez idd szerint
maximum 256 megabéjtos modult
lehet beledugni), més rosszat nem lehet
mondani rola.

Minden ma szokasos, sét, kotelezd csat-
lakozdja van (USB, PC Card, ECP printer,
Infra, beépitett 56-os modem, beépitett
LAN csatold), ezeken kivil még S-vided-
(TV-) kimenettel is ellattak, hogy a DVD-t
a csaladi élménycentrumon is lejatsz-
hassa. Merevlemeze cserélhetd, Li-ion
akkumulatoros (ez is kotelezd), csak a pi-
acot okolhatjuk, hogy egy ilyen, 2,8 kilds
PC 600 ezerbe kerul.

Kenczler Mihaly
T ¥ S R
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Azokra az ismer&sokre, akik mar fiatalabb
koromban is ismertek, de most is jo veliik
aldlkozni, az jellemzd, hogy alig valtoznak,
irél mesélnitk. llyen az uj
¢ is: elsd pillantasra alig
eveheték a valtozasok (igen megnyug-
g Abbi verziokrol attérdknek),
esztések kozul szinte mindegyik
demli a figyelmet. A Mechanical
AutoCAD 2000i verziod
de nem all meg pusztan
Ujdonsagainak learatasanal.
k az Uj verzidt szamos régdta
g beépitésére is felhasznaltak.
desk kilon tgyelt arra, hogy az
mind az Uj
naldk szamara vonzo legyen.

gy Uj verzidban a korabbi felhasznalok szamara a
legfontosabb, hogy ne kelljen a program kezelését
ismét megtanulni. Szdmos szoftvertermékben
megjelennek olyan atrendezések, ,ésszerlsitések”,
amelyek csak a bennfentesek szamara jelentenek
elényoket. Az Uj Mechanical Desktop 5 képernyé-
jén azonban az attéré és az Uj felhasznaldk egyarant azonnal
eligazodnak, mivel az a kordbbi verzioban mar megszokott, a
Windows feltiletajanlasokat kdvetd modon viselkedik.
Még a legjobb videokartyak és kiegészitések mellett is korlato-
zott téke a képernyétertlet, érdemes jol gazdalkodni vele. Ezt
felismerve, az Uj Desktop Attekintd, a Mechanical Desktop
munkak kézponti eszkdze, dtkapcsolhatd egy automatikusan
elrejté médba, amellyel a hasznos képernyé kéralbelul 1/4-ét,
1/5-ét elfoglalo intézéfeltilet csak a sziikséges esetekben buk-
kan fel, ha a mutatét a lathatéan hagyott cimsavon tartjuk.

® ’ g
A [ ] [ ] “ L >

ipé i
eljol- Mecl}ahicalge! op5

il N

Ugyanezt a viselkedést a képernyd oldalan rogzitett Attekintd
is képes biztositani, ehhez a mutatét a képernyd szélén kell
nyugtatni. Erdemes az eszkdztarakat az egyik, az Attekintét a
képernyd masik oldalara rogziteni, vagy az Attekintét lebegé
modban hasznalni, ez biztositja a legdinamikusabb hasznala-

tot (1. dbra).

Az Attekintd fastruktirajanak mukodése két f& Gjdonsaggal
bévult: egyszerre tobb listapont (alkatrész, sajatossag vagy
részosszedllitas) is kivalaszthato és vontathatd, valamint a mu-
tatd alatti ag automatikusan kibomlik (@ahogyan az példaul a



1. ABRA Az automatikusan &sz-
szezarddott és a kinyilt Attekinté

Windows Intézében is tor-
ténik). Ez elengedhetetlen
a kivalasztasok folyamatos-
sagahoz, igy példaul tdbb

FDFELFUGGESZTES 1 e =7 ) o )
részosszedllitds kivalaszta-
sakor az adott részdsszeal-

s2EEBoS D litdsokon beldl kalén vélo-

gathatok az elemek, és eh-
hez nem kell a kivalasztast megszakitani és Ujrakezdeni. Ez a
szolgaltatas kulondsen az Uj Gsszedllitas-atrendezési lehetd-
ségben hasznos, errél az 6sszedllitasoknal lesz szé (2. dbra).

2. ABRA Kijelolési és trendezési lehetségek az Attekintében

A felhasznaléi kérnyezet szinvonaldt emeli és a modellt egyér-
telmusiteni segit az Uj fénybedllitasi eszkoztar és az ezzel sza-
balyozhaté megvilagitas. Az Gj funkcié hasznélatahoz elészor
arnyalt megjelenitésbe kell kapcsolni, majd az eszkdztér cstisz-
kaival szabalyozhato a kdzvetlen és a szort fény eréssége, vala-
mint a kdzvetlen fényforras iranya. Néhany mozdulattal a mo-
dellt pontosan a mondanivalénak megfelelé modon &brazold
képek alakithatok ki. Eltéréen a renderelés fényeitdl, az igy sza-
balyozhato két fényforras hatasa azonnal jelentkezik (3. dbra).

A cikk végén, a teljesitményndveld szolgaltatasok kozott még
lesz szd néhany olyan fejlesztésrél, amelyet a felhasznaloi felt-

3. ABRA Vegvilagitasi
lehetéségek az MDT 5
arnyalt szerkesztémaod-
jaban. Két fényforrast
hasznélhatunk, ame-
lyek helyzete és jellege
(szort vagy kozvetlen)
valtoztathatod
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lethez is sorolhattam volna. Osszefoglalva: a feliilet kelleme-
sen ugyanaz maradt, mint a kordbbi verzidkban, azonban né-
hany igen erételjes eszkdzzel lett gazdagabb.

Vazlatkészités

fess s

Régota vart szolgaltatas az egyetlen vonassal megadhatd vaz-
latolds. Az egyszerti formak létrehozasara szolgal, koztiik az uj
sajatossagok és a lemezszer( alkatrészek készitésére. Az eddi-
gi kotelezéen eldirt zért profil helyett a 4. dbrdn lathatd egy-
szer( alakzat is ugyanazt az eredményt adja.

Az el6z6 verzivkban csak kertld Uton, sok munkaval voltak fel-
hasznalhatok szovegek ontvényeken vagy kivagasokban. Az
ilyen sajatossagok, akar felontott, akar sullyesztett formaban,
igen egyszerlen létrehozhatdk az Uj verzid szévegvazlat esz-
kozével. Az egysoros szévegként bebillentylizott széveget a
program vazlattd konvertdlja, pozicionaldsara a befoglald ke-
rete szolgal. Az elhelyezett szoveg aztan elvett vagy hozza-

adott anyagként kihtzhatd. Az MDT4 verziérol szolo cikkben
mér szerepelt egy lemezbdl  kivont” MDT4 felirat. Akkor ennek
elkészitése néhany trikkot igényelt, az Uj verzibban mindezek
szlikségtelenné valtak.

A spline-ok sokak szamara rejtett elényeit teszik hozzaférhe-
tébbé és egyszerlibben kezelhetévé a térbeli utvonalként
hasznélhaté spline objektumok fejlesztései. Az Uj verzidban
mind a kontrollpontra, mind az illesztési pontra helyezett
spline készitésére, szerkesztésére és a két tipus kdzotti konver-
talasra ugyanaz a panel szolgal. (Az illesztési pontokon dthalad
a spline, a kontrollpontok csak szabalyozzak a lefutasat, csak a
kezdd és végponton halad at. Ktlonbozik a kétféle tipus szer-
kesztése is, példaul az érinték kezelésében. Egy adott célnak
vagy az egyik, vagy masik tipus felel meg leginkabb. A tipusok
egymas kozott konvertalhatok (5. dbra).

Alaksajatossagok
R R R

Tovébbra is haromféle alaksajatossag-tipust tdamogat az Uj ver-
zid: a vazlat-alapy, az elhelyezett és a munka- (segéd-) alaksaja-
tossagokat.

Boévilt a letdrések kore a ldncszer( és a lap kivalasztasaval
megadhato letorésekkel. Mindkettd az idét rablo élkivélaszta-
sokat teszi feleslegessé: a lancszer( kivalasztassal elég egyet-




4. ABRA Elvett

és hozzaadott anyag-
ként létrehozott
szovegek

len élre rdmutatni,
a tobbi élt a szoft-
ver értelmezi és
valasztja ki. A lap
kivélasztdsa opcio
akkor hasznalhato,
ha a lap egyetlen
éle sincs letorve.
A furat alaksaja-
tossagok kialakita
sakor a Furat par-
beszédpanel egy
listdjaban szabva-
nyos furatokat le-
het kivélasztani. Ez
is azon fejleszté-
sek egyike, ame-
lyek ugyan nem
latvanyosak, de aki
ezzel sokat foglal-
kozik, annak sok
id&t takarit meg.
A sajdtossagtipusok kozott is tobb Ujdonsag taldlhaté: példaul a
bordak és zsebek, vagy a dombornyomatok létrehozasara szolga-
16 sajdtossagok. Az tjdonsagok szinte mindegyike az Uj vazlatké-
szitési lehetdségek valamelyikére épul: a bordak, zsebek és a veé-
kony (lemezszer() sajatossagok a nyitott, vonalszerti vazlatokra, a
dombornyomas pedig a szévegvézlatra (6. dbra).

%2 3D spline Gtvonal
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5. ABRA Térbeli spline-ok szerkesztése

A Mechanical Desktop sajatossagként létrehozott kiosztasokat
mintaknak nevezzik. Ezzel a megkulonbdztetéssel a szoftver
is hangsulyozni kivanja a parametrikussag altal biztositott
tobbletet. Ez a funkcid mar négyféle lehetéséget biztosit: po-
laris, axialis, négyszogletes és nem négyszogletes (nem derék-
sz6gu tengelyek mentén kiosztott) mintak készitheték. Meg-
adhato a példanyok kdzotti tavolsag, vagy a példanyok auto-
matikusan elhelyezheték egyenletesen egy megadott szaka-
szon beltl. Az Uj verzidban oldddtak a minta alapjaul szolgald
sajatossagok kivalasztasi megkotései is, szinte teljesen szaba-
don készitheték a mintak, majd a mintdkbdl a tovabbi mintak,
akar bazissajatossagok kivélasztasaval is (7. dbra).

Az elkészitett alaksajatossagok egyedi szineket kaphatnak, ez a
funkcié mar teljes szabadsaggal all rendelkezésre az uj verzio-
ban. Az Attekinté jobb kattintassal elérhetd helyi menujébd|
kozvetlenul elérhetd a szinvélasztd panel (8. dbra).

Osszeillitasok
T T i s B
Ha a most kdvetkezé egyetlen Ujitds miatt jelent volna meg az
MDTS5, mar akkor érdemes lenne elgondolkozni a frissitésen
Ez az jitds pedig az 6sszeallitasi struktira dtrendezhetdsége, a
felépitett kényszerek megtartasaval. Az Uj verzidban valoban

Printing for
Professionals

( Szamos nyomtaté készit két AO-s rajzot egy perc alatt

T

Az iij Océ TDS400 nem az elsé multifunkcids rendszer a CAD piacon. Nyomtatasi, masolasi és szkenne-

lési sebessége sem egyediilallo. Bar ez segit a sziik hataridék Ami igazan i, az
a 600-dpi asa ny as. Még a ré 3D-s rajzok toké indségii ny asat is

iztosit]; mindig p is képet mutat Onrél. Adja ehhez az Océ-t6l mar megszokott
jellemzdket: nyitott rendszer, izhatosa ag, Océ ta felépités. Egy

sz6 mint szaz, az Océ TDS400 a legjobb Tovabbi i

a 236-1040

vagy la ela

ért hivja az Océ

www.oce.com

géria Kit-t
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6. ABRA Az Uj vézlatfajtak Ujszerti alaksajatossagok alkalmazasat teszi lehetéve

szabadon folyhat a tervezés mar a kezdetektdl, az alapkoncep-
ciétdl kiindulva (ez a top-down, az 6sszedllitasi faban feltlrél
lefelé haladd megkdzelités), mert a késébbiekben egyszerd
vontatassal teljesen dtrendezhetd, rendszerezhetd a termék
belsé szerkezete. Mindazoknak, akiknek megkotést jelentett,
hogy elére kellett latni nemcsak a termék geometriai felépité-
sét, hanem a megfelels dsszedllitasi szerkezetet is, ez az Gjdon-
sdg nagy lehetdség: nem kell példaul elére eldonteni, hogy
,most a hajtomuivet fogom tervezni’, hanem egyszertien az al-
katrészeket megrajzolva és a tervet felépitve lehet elérehalad-
ni, majd a munka végeztével a kész terv szerkezete is attekint-
hetévé és tetszetdssé tehetd. (Lasd az 1. és 2. dbrat)

Az AutoCAD platform kinalta a masik Ujdonsag alapjat: a kilsé
alkatrészek kozvetlen modositasara is lehetéség van, ekkor az
alkatrész kornyezete szabdlyozhatd mértékben elhalvanyul.
Csak a szerkeszteni kivant elem latszik teljes kontrasztjdban a
képernydn, segitve a koncentrélast.
Az emlitett két fejlesztés kiterjeszti a ter-
vezés lehetéségeit. Erdemes tgondol-
ni, hogy az atszervezhet6ség és a kilsd
alkatrészek kdnnyebb szerkeszthet&sé-
ge egyutt milyen Gj modszereket, terve-
zési utakat tesz lehetévé.

Feliiletmodellezés

[=—eelei itense ]

A feltletek kezelése és létrehozasa

szamszertileg is nagy fejlesztésekkel

bévilt. A kdvetkezé felsorolds nem to-

rekszik a teljességre, de a legfontosab-

bakat tartalmazza:

O vastagsag hozzaadasa feluletekhez,
igy testek képezhetdk feltletekbdl;

7. ABRA Kiosztasi lehetdségek

O vonalfeltletek létrehozasahoz tébb vektorkisért vonal is fel-
hasznalhatd, valamint egy vonal hasznalatakor lehet&ség van
szélesség megadasara és igy fellilet kozvetlen létrehozasara.

Rajzkészités

N RS

Aki mennyiségi feladatként készit kilonbozd rajzokat a model-
lekrdl, értékelni fogja a nézetablakok és az 6sszes hozzajuk kap-
csolodd megjegyzés és jeldlés masolhatdsagat az elrendezések
kozott. A beillesztéskor lehetdség nyilik a nézet pontos elhelye-
zésére. Metszetek esetén a metszetet kijel6lé vonal is masolodik
A nézetablakok méretezése a tartalomnak megfeleléen para-
metrikus, azonban ez a funkcio a nézetablak fogdszerkesztése-
kor automatikusan kikapcsol. A visszakapcsolas a nézetet szer-
keszté panelben torténik, a megfelelé opcio kijeldlésével. Ekkor a
nézet mérete ismét a tartalomhoz illeszkedik. Ez nem vonatkozik
a kirészletezésekre, ezek mindig a fel-
hasznald altal megadott méretliek, és a
megadasban tobbféle objektum - el-
lipszis, kor, sokszog - felhasznalhato. A
nem négyszogletes nézetablakok hasz-
nalata alapszolgéltatas.

Atartalomnal maradva: a Nézet szerkesz-
tése panelbdl kozvetlendl elérhetd a né-
zetbeli folidkat vezérls panel. A folidk lat-
hatésagi modositasai azonnal megjelen-
nek a nézetben, és a modositasokat elfo-
gadva elmentésre kertilnek a nézettel.

A metszetek és a kirészletezések készi-
tésekor esetleg bosszantd feliratozas
kdzvetlentl megsziintethetd a sablon-
ként hasznalt cimkék modositasaval. Ez
a lehet6ség eddig is rendelkezésre allt,

O az eredeti gorbék egy megfeleld  6.ABRA Az ujvazlatfajtak Ujszeri alaksajatossagok alkal-  csak mélyebbre kellett nyulni a sablo-

opcidval szabalyozhatéan meg is  mazasét teszi lehetévé
tarthatdk a muiveletekben;

O saroklekerekitések, és tobb feltleten végigterjedd feltletle-
kerekitések hozhatok létre;

O elemezhetd a fellletek szoge és gorblilete, az eredmények
szinezett abran jelenitheték meg;

O boviltek a 3D spline-ok kezelésének lehetéségei a feltletek
létrehozasakor és szerkesztésekor;

O lepelfeliiletek hozhatdk létre tébb felllet egytittes kezelé-
séhez, javitasahoz vagy test készitéséhez;

O a szomszédos felliletek kdzotti rés a folytonossag szaba-
lyozhatésagaval kitdlthets;

nok eléréséhez. Mindenesetre jo, hogy

az Uj verzidban ez kevésbé rejtett.
Nem maradhatnak ki az ismertetésbdl a kdzépvonalak. Példaul
a program mar képes a kézépvonalak automatikus létrehoza-
sara mind eldl-, mind oldalnézetekben. A funkcio a tébbszoros
vonalakat is megszinteti.

Aleals . P N

A cikk végére maradtak a leglatvanyosabb elemek, de terje-
delmi korldtok miatt ezeket is csak emlités szintjén érintem, re-
mélem a képek magukért beszélnek.
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A Raallas funkcié megszinteti az alkatrészek ke-
resésével és nézetbe dllitadsaval toltott kényel-
metlenkedést: az Attekintében kijelélt elem au-
tomatikusan teljes terjedelmében a nézetbe ke-
ril. Egy jobb és egy bal kattintas elegendé a
funkcié hasznalatédhoz az Attekinté kérnyezet-
érzékeny helyi menujében.

A tervezési véltozok kezelését (vagy éppen cé-
gen beluli elfogadtatédsat, bevezetését) konnyiti
meg a kdzvetlen létrehozés lehetdsége: az érté-
ket igényld sajatosség készitésekor egyetlen
jobb kattintassal egy Ujabb sor nyilik meg a par-
beszédpanelben, ahol azonnal létrehozhaté a
szlikséges véltozo, a szikséges értékkel. Itt kuld-
nosen a kdzvetlenség a fontos, mert ha a valto-
zok miatt eldre kell gondolkozni a modellezés
koézben, akkor ezt valdszintileg vagy a terv, vagy a tervezd sinyli
meg.

A Mechanical Desktop PowerPack csomag tovabbra is integralt
része az Uj verziénak, benne tébb mint egymillié elére elkészitett
alkatrészével, mérnoki szamitasaival, gépelem-készité eszkozeivel.

Zarszavak

T S

Széndékosan a végére maradt a legszembettinébb Ujdonsag,
a Mechanical Desktop Most, amelynek alsé részét kinyitva, az
internetrél megnyilik a gépészeti tervezést tdmogatd portal
(9. abra).

Itt tippek, trikkdk, anyagok, alkatrészek, leirasok, kodrészletek és
minden egyéb elérhetd, amit egy gépész fel tud hasznalni
munkajaban (akar beszallitdk is), de sajnos egyelére csak angol

A Hirdettéblén kbzzéteneti sajét
hanlapjét. A CAD rendszergazdék ezzel
atdssal informéciokat

konywdrakat,

banyokat vagy més, a vallalati
hél6zaton elhelyezett fijlokat és
mappékat.

A Szerkesztés gombra kattintya a mast
nézetet igényei szerint
atja,

9. ABRA A Mechanical Desktop Today portal

nyelven, és angol nyelvtertletekre 6sszedllitva. Ez, hasonldan a
Mechanical Desktoppal felteleptilé és igy kdzvetlendl elérheté
terméktamogatési anyagokhoz, hibaelharitasi leirasokhoz, egy-
elére mindazoknak gondot okoz, akik az angol nyelvet nem
hasznaljak mindennapi munkajukban. Ezek a felhasznalok is él-
vezhetik azonban azokat az elényodket, amelyeket a kozos, in-
tegralt inditofeltlet és a hirdetétabla elérhetdsége nyujtanak.
Az Uj verzio tovabbra is nyitva hagyja a Mechanical Desktop és
az Inventor kozotti valasztas kérdését, de ez a cikk ezt nem is
tekintette céljanak. A CADvilag elézé szamédban megjelent
Inventor-cikk és ennek a cikknek az elolvasasa egydtt képet
adhat arrol, melyik termék megfelelé az adott célra.

Téth Jozsef

_':_.’G N

authorized dealer

e »%} autodesk

land development

LANDINFO Térinformatikai Szolgaltat6 Kft. 1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14.

Telefon: 467-2850, 467-2856 Telefax: 467-2865, 383-2025 mail@landinfo.hu www.landinfo.hu




.Autodesk . WER .'

AutoGAD 2000

G 72fJ’.(u’fJJy; ;ff '/

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel./fax: 209-2510, 361-3540
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu

A LEGNEPSZERUBB
3D/2D TERVEZORENDSZER

- parametrikus testmodellezés
- feliiletmodellezés

- 9sszedllitds-modellezés

- automatikus gydrtmdnyrajz-elGallitds
- IGES interface

OPCIOK
- Power Pack: 3D/2D szabvényos alkatrésztdr
- STEP, VDA-FS translatorok

ALKALMAZOI PROGRAMKAPCSOLATOK

- 3D lemeztervezés - kinematikai/dinamikai elemzés
- 3D CNC-megmunkalds - Moldflow folydsanalizis
- végeselemes analizis - Szerszdmtervezés

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.

"‘4,& Tel./fax: 209-2510, 361-3540
7 < 5

o
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu



_EstimatingDesktop

__Estimating Desktop néven kerult forgalomba az idei CONSTRUMA

kiallitdson az Autodesk Architectural Desktop tervezéprogramot

__a KING Epit&ipari Programrendszer Kéltségvetési moduljaval
__Integralo Uj szoftver. Az angol nevet az indokolja, hogy a program
___~amagyar valtozattal egy idében - forgalomba kerul Ausztridban is,

__csak ott egy masik koltségkalku

Horcsik CAD Tanacsadd Kft.
programjahoz a KING-et fej-
leszté TERC Kft. olyan csatla-
kozé feluletet bocsatott ren-
delkezésre, amely lehetévé
teszi, hogy az EDT a KING elin-
ditdsa nélkdl férjen hozza annak teljes té-
tel-adatbazisdhoz, hogy kozvetlendl ren-
delhesstink tételeket a CAD programmal
tervezett épulet objektumaihoz. Az EDT
képes arra is, hogy a KING elézetes meg-
nyitasa nélkdl - de természetesen a KING
,csendes” kozremiikodésével — kész kolt-
ségvetés-allomanyt hozzon létre a rajzok-
bdl kinyert mennyiségek és az objektu-
mokhoz rendelt EN tételek egyUttesébdl.
Az Estimating Desktop igazi, kétirdnyu
hid a tervezé és a koltségkalkulacios
program kozott. Készitdi ugy alkottak
meg, hogy mér a tervezés korai fazisa-
ban adatokat adhasson az épulet véarha-
6 koltségeirdl, és a kalkulacio folyama-
tosan finomodhasson a tervezés eldre-
haladtaval.

Tobb rajzbél allé projektek

Az Estimating Desktop 6nalloan futtat-
haté program, amely nem egyes rajz-
fajlokat, hanem komplett Projekteket
kezel. Alapesetben egy Projekt egy
épuletet jelent, de a Projekt targya le-
het egy teljes épuletkomplexum is.
Egy Projekthez tetszéleges szdmu
AutoCAD rajzfajlt csatolhatunk. (A
program magantervezéknek ajanlott
,Designer” véaltozata csak itt tér el a
,nagy” programtol, amennyiben egy
Projekthez csak egy rajzfajlt enged
hasznalni.)
Rajzok b lasa, kéltségcsoportok
képzése Egy rajz becsatoldsakor a prog-
ram azonnal megnyitja az épitész progra-
mot (ha még nem volt nyitva) behivja a
rajzot, letapogatja, ,szkenneli” a benne le-
v6 objektumokat, és kinyeri azok mennyi-
ségeit. A mennyiségeket nem egyenként
(mondjuk falanként) bocsatja a koltség-
szamitas rendelkezésére, hanem - mint-
egy koltségvetési idomokat képezve be-
161Uk — eleve csoportositja a rajzban talalt

1.ABRA A prog-
ram képernyéjén
a Projektadatok

acids programra tdmaszkodva.

kozott csatolhatjuk =203

[oo1 72001

be az épulet [Budspest Fororu 12
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Architectural
Desktop rajzait.
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A listaablakban
ikonok jelzik, ha a
rajz idékézben
modosult, vagy
mar nem talalhato
az eredeti
utvonalon
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2.ABRA
Ha bizonyos rajzi

bol  képzett kolt-
ségcsoportokat, és

objektumokat nem
akarunk koltségelni,
elég, haa Leiras”
paraméteriikbe
minusz jelet vagy
azzal kezd6dé
szoveget irunk

falakat, ajtokat,
ablakokat, helyiségeket stb. A csopor-
tositdsnak vannak minimalis szem-
pontjai - példaul automatikusan kalon
csoportba kertilnek a kilonbdzd vas-
tagsagu és rétegrend (stilusu) falak —
amelyeket a felhasznald (utdlag is be-
kapcsolhaté maodon) tovabbi szdréfel-
tételekkel egészithet ki. A falaknal pél-
daul ilyen tovabbi feltétel lehet a fal-
testek magassaga, folidja és leirdsa. Ezen
legutébbi — az ADT-ben minden objek-
tumhoz egyedileg rendeelheté Leiras”
szerinti - sz(rés biztositia azt, hogy
koltségelés (és egyben mdiszaki tartalom)
céliabdl a tervezs akkor is meg tudjon k-
l6nboztetni egyes épuletelemeket, ha a
kulonbozéségek a rajzbdl nem, csak pél-
daul a mdleirasbol dertilnek ki.

Ha egy Projekthez tébb rajzot csatolunk,
ugy a becsatolasok sorédn a program fo-
lyamatosan szinkronizalja az objektumok-

mindig azok szum-
mazott mennyise-
geit bocsatja a fel-
hasznélé rendelke-
zésre. Ha ugyan-
azon rajz tobb azo-
nos épuletszintnek
felel meg, Ugy a
,szintek szama” pa-
raméterrel tdbbszo-
rozhetjuk a beldle
nyert adatokat.

Nem koltségelen-
dé elemek A ,Leirds”
paraméter specialis
alkalmazasa az, ami-
kor ,-" (minusz) jelet,
vagy azzal kezd6d6 széveget adunk meg
egy elem leirdsaként. Ez azt jelzi az EDT
szamara, hogy — mondjuk feltjitasi mun-
karol lévén szo — ezeket az elemeket (fala-
kat, ajtokat, ablakokat stb.) eleve ki sem
akarjuk koltségelni, azok példaul megma-
radé objektumok.

~Sima rajzelemekbdl” képzett kolt-
ségcsoportok Az EDT koltségcsoporto-
kat nem csak az intelligens, hanem az al-
taldnos célu épitészeti elemekbd! (t6-
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CADPIPE

Professziondlis cs6hdlozat-tervezd
Vegyipari, energefikai léfesitményekhez

vww.hungarocad.hu

 ORTHO

Cséelrendezési tervrajzok készitése
2D-s alaprajzi és a szikséges né-
zeti,metszeti dbrazoldsban, 3D-s

megjelenitési lehetéséggel

IS0

Tervrajzok, szerelési rajzok készit-
het6k izometrikus nézetekben, a
méretmegadds abszolit és relativ
koordindta rendszerben lehetséges

3D DESIGN

Csévezetékrendszerek -beleérive a
tartészerkezeti elemekeket és készi-
lékeket is- valédi 3D-s modelljének
elkészitésére alkalmas

P & ID + FORMS

Technolégiai folyamatdbrdk, csé-
vezetéki és miszerkapcsoldsi vaz-
latok készitése, adatok automa-
tikus rajzdokumentdciéja

INTERact

Kapcsolat létrehozdsa csévezetéki
elemek és miszaki adatbdzisok
koézott

Ww.hungarocad.hu

autodesk

Suthorized dester

HungaroCAD Kft.

H-1022 Budapest, Bogdr u. 16/b

Tel.: 36-1-326-8209, 36-1-326-8203 Fax: 36-1-212-4209
E-mail: info@hungarocad.hu  www.hungarocad.hu
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3. ABRA A programablak masik fiilén a rajzokbdl kivont Kdltségcsoportokat és az azokhoz rendelt

KING EN tételeket latjuk

megelem, témegcsoport, tdbbnézet-
blokk), sét AutoCAD rajzelemekbdl (vo-
nal, vonallanc, 3D lap, lemez, szilardtest) is
tud képezni. Mivel ezekbdl igen sok
lehet, szdrni kell &ket, hogy egyaltalan
melyik hordoz szamunkra értékes meny- -
nyiségi informaciokat. Az ilyen objektu-
mok sztrése AutoCAD tulajdonsagaik fé-
lidjuk, tipusuk, szintik - alapjan lehetséges.
Hasznélatuk igencsak kitdgitja az EDT ké-
pességeit: a rajzbdl ,vehetjuk ki" példaul
az alapgodor kiemelés tertletét (az ,alap-
godor” félian rajzolt vonallancok terdile-
tét) vagy a beépitett konyhabutorok tipu-
sonkénti darabszamat (a ,Beépbutor” foli-

an levé kilonbdzé nevi Tobbnézetd-
blokkok darabszamat).

Az AutoCAD rajzelemekbd| képezhetd
csoportok, az azokhoz kinyerheté meny-
nyiségek a blokkokbol és vonalakbdl
Jrajzolt” épuletgépészeti és épuletvilla-
mossagi tervek mennyiségelésére is ki-
véldan alkalmasak.

A program minden lehetséges ada-
tot kigytiijt A program az egyes csopor-
tokkal kapcsolatosan minden jellemzét
és mennyiségi adatot kigydjt, tekintet
nélkdl arra, hogy késébb a koltségvetési
tételeknek melyikre lesz, vagy nem lesz
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4. ABRA A program kézvetlenil a KING tételadatbazisat nyitja meg, ahol dupla kattintassal rendel-

hettink tételt egy Koltségcsoporthoz



sziiksége, és ezekrél nyomtatott
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pustiak, mint a tobbi. Megforditva,
azis eléfordul, hogy bizonyos falak
azonos tipusuak lennének, de az
épulet szintjeit (rajzait) tdbb em-
ber vitte gépre, akik nem egyeztet-
ték a munkdjukat. Vagyis nem ,be
kell vinni” ktlonbozéségeket a rajz-
ba, hanem meg kell szintetni azokat,
hogy kevesebb koltségcsoport keletkez-
zen. Az EDT feltiletérél azonnal latjuk, ha a
becsatolt tervekben foloslegesen sokféle
vagy hibasan beadott rméretl objektu-
mok vannak.

Mindezen problémak konnyen kezelhe-
t6k, mivel az EDT ,Tallozas" parancséval

ommand

[36304,26428,00
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barmely koltségcsoport barmely eleme
(fala, ajtaja, ablaka stb) konnyen visszake-
reshetd a becsatolt rajzok barmelyikében.
A program képes megnyitni a kérdéses
rajzokat, és rd-zoomolni a keresett vagy
hibas elemre. Rogtén korrigalhatjuk a kér-
déses adatot, majd egyetlen gombnyo-
massal frissithetjuk a koltségvetés men-

&f Autodesk Architectural Deskiop 3.0 - NOT FOR RESALE - [C:\EDT-mintahaz\Diploma\foldszint dwg]
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5.ABRA Az EDT az altala képzett jelekkel automatikusan feliratozni tudja a rajzokat. Az idomjelek mellett egy dé-
tumfelirat is kertl a rajzba

nyiségi kigyUjtését. Az sem jelent problé-
mat, ha kordbban mar tételeket rendel-
tuink az érintett koltségcsoportokhoz, és
az adatok megvaltozésa miatt az eltdinik,
vagy tdbb csoportra osztodik.

Az EDT folyamatosan figyeli, valtoztak-e a
becsatolt CAD rajzok az utolsé adatki-
gydjtés ota. Ha a rajzokon valaki idékoz-
ben dolgozik, és mddositja
azokat, az EDT program feltle-
tén azonnal egy figyelmezte-
16 jel jelenik meg. A mennyisé-
gi adatok frissitése minden
esetben rajzmentéssel is jar,
ami nem kertilheté meg.

A mennyiségek
dokumentalasa

SANCL+NPHC RS

Igen fontos egyrészt, hogy a
felhasznalé megbizhasson a
szamitogép éaltal végzett mun-
kadban, masrészt — folyamatos
projekt-kezelésrél lévén szo -
archivalnia is kell a tervezés, ki-
vitelezés kilonbozé fazisaiban
szUletett mennyiségszamita-

[0RCIQPE|[>PHE - 8BORONIOL SN

e 200 AT A% T8

WAy

sokat. Az EDT gondol ezekre az
igényekre is. Egyrészt minden
koltségcsoportot automatiku-
; san egy azonositdval - Kon-
> szignacios jellel — lat el, mas-

|eppppeposocce

ToEm 100 A3r 14l |
ormand: részt a csoportok mennyisége-
%1,21406.00. | SNAP/ RID] ORTHO) POLAR] DSNARGTRACK LWTI[MODEL. it egészen az egyes éplletele-
| Sston|| (4 @ i || i ConvolParel | _CProgn FienEsinatn. |[GF Autodesk Architoctur... CMOB ke

mekig megbontva tartja nyil-

6. ABRA Az EDT képes megnyitni egy rajzot, hogy ellendrizzik, vagy javitsuk a benne levé adatokat. Az
Architectural Desktop ablakra helyezett EDT ablak segitségével ranagyithatunk a kivant objektumokra, vagy

megszaggathatjuk azokat

véan. Mivel az AutoCAD eleve
egyedi azonositoval lat el min-
den rajzelemet, nem okoz
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7. ABRA Egyetlen gombnyomassal készil el a KING formatumu koltségvetés. Az EDT magét a

KING-et is megnyitja

gondot, hogy az EDT a kinyert mennyisé-
geket - képernyére vagy nyomtatdra
adott listakban, sét akar Excel fajlokban is
- kiadja a felhasznald szaméra. Ez azon-
ban mit sem érne, ha az egyes csoportok,
illetve a hozzéjuk tartozo elemek (falak, aj-
ok, ablakok) nem lennének kénnyen vis-
szakereshetSk a képernydn megjelend,
vagy éppen a kinyomtatott terviapokon
is. Ez sem jelent azonban gondot, mert az
EDT - egyetlen gombnyomasra — min-
den kigytjtott objektumot ellat egy, a
koltségcsoportjanak jelébdl az egyedi
AutoCAD azonositéjabol képzett felirat-
tal, magét a rajzot pedig egy datumpe-
cséttel latja el.

A kinyomtatott rajzok az A4-es lapokon ki-
nyomtatott mennyiségi részletezésekkel
egydtt teljes értékien dokumentaljék a
koltségvetések mennyiségszamitasat.

Tétel-h < delés, a i

pontositasa Az EDT programban a kolt-
ségvetési tételeket a CAD rajzokbdl kép-
zett koltségcsoportokhoz tudjuk hozza-
rendelni. Egy csoporthoz akarhany tétel
rendelhetd, és - a megfelelé azonositd
hozzérendelésével - mindegyiknél meg-
adhato, hogy az a tervekbdl kinyert meny-
nyiségek kozul melyikeket hasznalja. Eze-
ket nem kell okvetlentil eredeti értékukkel
felhasznalni, egy matematikai képlettel, az
ugynevezett formulaval tetszés szerint
manipuldlhatok. A kinyert mennyiségek
azonositéjan kivil konstans széamok, a
négy alapmdivelet jele, valamint zarjele-
zés fordulhat eld a képletekben. A formula
a tételhez eltarolodik, és igy annak meny-
nyiségi adata automatikusan kdveti a CAD
rajzokban térténd vaéltozasokat.

Ahhoz, hogy EN normativa szerinti tétele-

ket tudjunk rendelni a kaltségcsoportok-
hoz, a gépuinkon telepiteni kell a KING
program legujabb, 4.3-as vaéltozatat. Ma-
gét a programot azonban el sem kell indi-
tani, az EDT igy is hozzéfér annak teljes té-
tel-adatbazisahoz. A KING felugré ablaka-
ban fa-struktdraban jelennek meg a mun-
kanemek szerinti tételek, ahonnan dupla
kattintasokkal vélaszthatjuk ki a megfele-
16t, egy csoporthoz célszerlien tobbet is.
Mivel a CAD rajzokbdl képzett koltségeso-
portok egyes koltségvetési tételeket dup-
likdlt médon tartalmazhatnak — példaul a
falak vakolésa tébb falcsoporthoz is hoz-
zarendelendd - ugyanazon tételek ismeé-
telt hozzarendeléseihez mar nem sztiksé-
ges a KING tétel-adatbézisanak megnyité-
sa, az EDT-n beltl a Windows szokasos
Mésolas-Beillesztés mechanizmusaval vé-
gezhetjlk el ezt a miveletet. Ez a technika
ktlonbozé projektek kdzott is alkalmaz-
hatd, mert az EDT egy idében tobbszér,
tobb kulon projekttel is elindithato.

Leggyorsabb egy korabbi koltség-
vetést atdolgozni Aki készitett mar
koltségvetést szamitdgéppel, az tudja,
hogy a leggyorsabb modszer, ha egy
korabbi, hasonld munkat veszink els, és
azt csak atdolgozzuk az Uj feladatnak
megfeleléen. Ezt a modszert képezi le az
EDT, amikor egy Uj projekt rajzokbdl ki-
vont koltségcsoportjait nem  Ujolag,
egyenként toltjik fel a KING tétel-adat-
bézisabdl, hanem programmal kérjik a
csoportok egy ugynevezett ,elézmény”
projektbél vald ,globalis” felismerteté-
sét. A ,szigord" modszert valasztva a
program csak a teljesen azonos nevd
csoportokat parositja. ,Minimalis” szU-
réssel torténd felismertetés esetén els-



8. ABRA A program 6nmagaban is sokféle
kimutatast tud nyomtatni, koztik a mennyiségi
és tételhozzérendelési dokumentaciot

fordulhat, hogy az el6zmény projekt
tdbb csoportja is megfelel az ésszeha-
sonlitdsnak, ekkor a program a felhasz-
nald dontését kéri

A fent emlitett ,globélis” felismertetéssel
tehdt egyetlen korabbi projektbd| probal-
juk koltségelni az uj projekt valamennyi
koltségesoportjat. Az EDT emellett azon-
ban megengedi azt is, hogy egy adott
koltségesoport lehetséges tétel-egytte-
sét tobb elézményprojektben keresgélve
importaljuk be. Ezt a mddszert ,csoporton-
kénti" felismertetésnek nevezzuk.

Kotségvetési allomany generalasa Az
Estimating Desktop program barmikor,
egyetlen gombnyomasra képes egy
szabvéanyos KING formatumu koltségve-
tést generalni, miutan beallitottuk, hogy
Uj vagy Felujitas jellegli a munka targya.
Igény esetén a program az Uj koltségve-
téssel meg is nyitja a KING programot.

A program csak azokat a koltségvonza-
tokat tudja kezelni, amelyeknek van
CAD elézménye, vagyis valamely CAD
objektumhoz - ha attételesen is, de —
kapcsolhaték. [gy nem vérhatd el téle,

Tételszém Adatidr " Formita Meiinyiséa’ TEIBISZoED
HED1 Tarolok
31:30.024-0031110 ENKozpomti  PT*006 318 w3 Almaibeton kavicsbetorbél § cm vastagiic;a okilat
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vakold s Homm 50 it hubasccsal
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hogy egy épulettel kapcsolatosan telje-
sen komplett koltségvetést produkal-
jon. Az Estimating Desktop éltal készi-
tett koltségvetést azonban a KING erre
szolgéld  funkcidjaval ,6sszeflizhetjuk”

egy masik koltségvetéssel, amely csak a
hidnyzo tételeket tartalmazza.
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Ha az olvasd visszaemlék-
szik az AutoCAD &skordra,
az R2.5 vagy az R10 idejére,
amikor a térbeli modelle-
zés elemei kezdtek be-
épulni a programba, valé-
ban dridsinak tnik a fej-
|6dés. Azota nemcsak a
térbeli modellezés esz-
koztara kristdlyosodott ki
és valt a felhasznald sza-
mara sokkal egyszertibbé,
hanem lényegesen javult
a hardver-szoftver tdmo-
gatas is, a felhasznalot
sok eszkdz segiti a térbeli
téjékozoddasban.

Az AutoCAD legutobbi
verziéindl alkalmazott
Heidi képerny&vezérld

és a 3dkeringés (3dorbit)
interaktiv parancs szolgal-
tatésai valdban felhaszna-
|6barat kornyezetet
teremtenek.

indezek ellenére a haromdi-
menzids térben a szamitd-
gép  képernydjén  még
mindig nehéz tajékozddni.
Ennek az az oka, hogy a sz&-
mitdégépek (és természete-
sen a szoftverek) fejlettsé-
gének mai szintjén nem lehet még
gazdasdgosan megoldani a mélység-
érzékelés alapvets elemét, a sztereo
képhatést. Mirél is van sz6? Ahhoz hogy
a térben jol tajékozddjunk, a szamito-
gép megjelenité rendszerének a lehetd
leghivebben utdnoznia kellene a virtua-
lis térben azt, amit érzékszerveink eleve
biztositanak szamunkra a valésagos tér-
ben. Ma mar minden AutoCAD lehet&-
Vé teszi a perspektiv kép szerkesztését,
a testek drotvazas megjelenitését vagy
a takart vonalak eltavolitésat, illetve a fe-
|tletek valdsaght képének eléallitasat, a
nézépontok tetszés szerinti megvaltoz-
tatasat.

Egy dolog hiadnyzik: a térlatas illizioja,
vagyis az, hogy bal és jobb szemunkre a
valdséag targyairdl nem egészen egyfor-
ma kép képzédik le a két szem egy-
mastdl valod tévolsdga miatt. A 1a-

tds igen bonyolult fizikai-
élettani-tudati folya-
matok eredmé-
nye, nem va- /"'
gyok szakérté A

e terlleten, "
nem is akarok a
részletekbe be-
lemenni. Tény,
hogy a kézonsé-
ges képernydt a
szemUnk  siknak
latja, akarmi is lat-
haté azon. Ha' tér-
beli illuziét akarunk
kapni, el kell ér-
nunk valahogy,
hogy a két sze-
munkre méas né-
zépontrol  ké-
szUlt kép érkez-
zen. Ha a nézé-
pontokat megfele-
|6en vélasztjuk meg, a
hatds meglepden valdsag-

h térélmény lesz.

Tobb maddszer ismeretes a térbeli lat-
véany gyakorlati megvaldsitasara. A leg-
tokéletesebb megoldas az, ha olyan
szemUveget készitink, melynek lencséi
helyén miniattir képernydk vannak, és
megfelelé szoftver segitségével gon-
doskodunk réla, hogy a megjelenitett
kép medfeleljen a térlatas szabalyainak.
Létezik mar ilyen megoldas, de nagyon
draga, és a felbontasa sem felel meg an-
nak, amit egy CAD-rendszertdl elvarunk.
Egyszerlibb, ha a hagyomanyos képer-
nydre egymas mellé két, a szemek helyé-
nek megfelelé pontbdl szerkesztett
perspektiv képet vetitiink. Kis gyakorlds-
sal ra lehet szoktatni szemunket, hogy a
két képet ,bandzsitassal” egy helyen las-
suk, ilyenkor létrejon a térlatas illuzidja,
azonban az éles latas periférigjan mind-
két oldalon homalyosabban felttinik a
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folos-
leges ma-
sodik  kép.
Vannak olyan
optikai  eszko-
20k, melyek a két
képet olyan szdg-
ben teszik lathatova,
mely a szem termé-
szetes beidegzédé-
sének megfelel,
ugyanakkor eltakar-
jak a masik képet,
ekkor a kellemet-
len folésleges
képek és a fa-
raszté  ban-
\. dzsitas kika-
i szo6bolhetd.
Azilyen szte-
reonézékék a
két vildghdboru kozott
voltak divatosak, termé-
szetesen a medgfeleld
kettés képeket készitd
fényképezégépekkel
egyutt. Mostanaban tu-
domasom szerint ilyen esz-
kézoket nem lehet kapni.
A sztereoképek szabad szem-
mel valo nézésének fé problémaja az,
hogy szemink hozzaszokott ahhoz a
beidegzédéshez, hogy a két szemten-
gely altal bezart szdget és a szemlencse
fékusztavolsagat a valods térben mindig
egyutt kell llitani. A sztereoképek nézé-
sekor azonban a fokusztavolsagot a kép
helyének tényleges tdvolsdga szerint
kell bedllitanunk, ugyanakkor a szem-
tengelyeknek parhuzamosnak kell len-
nitik (mintha igen messzire néznénk).
A legegyszertibb megoldashoz egy pa-
pirbdl hazilag is egyszertien elkészithe-
t6 szemivegre van szlkség. A szem-
Uveg egyik ,lencséje” atlatszd piros, a
masik pedig zold papirbdl készul. Ennek
megfeleléen a két perspektiv képet egy-
mas folé, az egyiket zold, a masikat piros
szinnel készitjuk el. A megfelelé hatas
ugy alakul ki, hogy a piros tvegen ke-
resztll a kép piros vonalai bemosddnak



a hattérbe, mig a zold Gveg mogott a
z6ld vonalak lesznek csaknem lathatat-
lanok, igy mindkét szem a helyes képet
latja.

Ennél a modszernél nincs sziikség gya-
korlasra, de mas hatranyok jelentkeznek:
a kép nem lehet szines, valamint csak
vonalas képpel mukodik a modszer, te-
hét befestett fellleteket nem hasznal-
hatunk.

Lassunk ezutan munkahoz, és allitsunk
elé a sztereoképeket a képernydn. Az
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tes atmérdje végpontjainal azt a helyet,
ahol a kurzor fuggdleges tengelyl
axonometrikus kis korré valtozik. Most
mar nyomjuk le a bal oldali egérgom-
bot, és dvatosan forgassuk el a képet
jobbra egy kicsit, majd menjink ki a
3dorbit-bol. Ismételjik meg az elézée-
ket a jobb oldali nézetablaknal is, csak
ott ne jobbra, hanem balra forgassuk el
egy kicsit a képet.

Nos, elééllt a sztereoképpdr, nincs mas
dolgunk, mint begyakorolni a bandzsi-
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aldbbiakban leirt eljards az AutoCAD
2000 vagy 2000i-ben hasznalhato. Ter-
mészetesen az AutoCAD R12-tél felfelé
mukodik a rendszer, de néhéany helyen
mas parancsokat kell hasznélni, ezekre
azonban a cikk sordn nem térek ki.

Vegyuk el&szor a masodik modszert.
Készitstink valamilyen egyszeru térbeli
modellt AutoCAD-Unkben, és allitsunk
be a 3dorbit paranccsal egy tetszéleges
nézépontot, majd dallitsuk be a
perspektiv vetitést. Lépjunk ki a 3dorbit
parancsbol, hiviuk meg a nabl paran-
csot, és osszuk a képernydt két illeszke-
dé nézetablakra egy fliggdleges osztas-
sal. A megjelend kép mindkét nézetab-
lakban azonos lesz. Most jon a lényeg:
kattintsunk a bal oldali nézetablakra, ez-
zel aktivva tettik - megjelenik rajta a fo-
néalkereszt-kurzor. Hivjuk meg ismét a
3dorbit parancsot, de ugyeljunk arra,
hogy ne mozditsuk el a képet. Ha még-
is elmozditottuk, a 3dorbit-bol valo kilé-
pés utadn a zoom parancs elézé alpa-
rancsaval visszaéllithatjuk az eredeti ké-
pet. Ha benn vagyunk a 3dorbit pa-
rancsban, az egér évatos elmozditdsa-
val (egyik egérgombot se nyomjuk
megl) keresstik meg a zold kor vizszin-

tast. (Figyelmeztetiink mindenkit, hogy
csak a valdban egészséges szemuek
prébalkozzanak, nem szeretnénk, ha a
szemészetek forgalma e cikk megjele-
nése utan észrevehetéen megndne.)
Ha sikerdlt térhatasu képet latnunk, ér-
demes tovabb kisérletezni, kiprobalhat-
juk a takar (hide) és az &arnyaldsmod
(shademode), valamint a 3dkeringés
(3dorbit) parancs arnyaldsi maodijait,
mindegyik mukadni fog.

Ha valaki eljutott idéig, és nincs része
térélményben, ne cstiiggedjen, most jon
a harmadik moddszer megvaldsitasa
AutoCAD-ben. Induljunk el hasonldan,
mint az elébb, de ne készitsiink nézet-
ablakokat a modelltérben, és ne valtsuk
4t a vetitési médot perspektivaba, ma-
radjunk axonometridban. Ezzel szem-
ben készitstink két uj foliat (layert). Az el-
s6 folia neve legyen ,zold", és a szinét al-
litsuk be zoldre (3). A masik folia neve le-
gyen ,piros’, és szine vorods (1). Tegyuk at
rajzunk 6sszes objektumat a ,zold” folia-
ra. Ezt példaul ugy érhetjuk el, hogy kije-
16ljtk a teljes rajzot, majd rékattintunk a
folia legoérdulé mentire, és ott rakattin-
tunk a ,zold” félia sorara. Ekkor a képen
lathaté minden vonal zold lesz.
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képernyén egy atfedé nézetab-
lak, benne a modelltink beallitott
képe. Készitstink masolatot a né-
zetablakrél példaul igy: hivjuk a
mésol (copy) parancsot, kijeloljuk
a keretet, és bazispontnak, vala-
mint végpontnak is 0,0-t adunk
meg. Az egyszerlbb kezelés ér-
dekében mozditsuk el kissé a
felal 1évé nézetablakot: mozgat
(move), kattintsunk a nézetablak
keretére, majd kicsit huzzuk el
példaul balra-lefelé. Lathatd lesz
mindkét modelltink.

Ezutdn az egyik nézetablakban
kapcsoljuk ki a ,piros”, a masik-
ban a ,zold” féliat: menjunk at
modelltérbe az mt (ms) parancs
segitségével, figyeljuk meg,
megvéltozik a koordinata-rend-
szer ikonja. Amelyik nézetablak

kerete vastag, az az aktiv. Hivjuk

Ezutén készitstink masolatot az &sszes
objektumrdl az eredeti helyén. Ezt pél-
daul ugy végezzik el, hogy hivjuk a ma-
sol (copy) parancsot, kijelsltink mindent
a képernydn, majd bézispontnak a 0,0
pontot, az elmozdulds masik pontjanak
ugyancsak a 0,0 pontot adjuk meg. Lat-
hatélag nem tortént semmi, de valdja-
ban minden objektumunkbdl kettd van
mar. Tegyuk &t az egyik objektumhal-
mazt a ,piros” folidra. Ez ugy a legegy-
szer(ibb, hogy hivjuk a tvélt (chprop) pa-
rancsot, majd amikor az AutoCAD fel-
szolit, hogy valasszunk objektumokat,
vélaszoljuk azt hogy E(16z¢) és Enter,

5 dwal
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majd vélasszuk az F(dlia) opciot és adjuk
meg a ,piros” folianevet. Ha kétségeink
vannak, hogy vajon jol hajtottuk-e végre
az utasitasokat, mozditsuk el valamelyik
objektumot Ugy, hogy csak a legfelsét
valasztjuk ki. Ekkor lathatd lesz, hogy a
két egymast fedd objektum szine kulon-
bozik, majd a Vissza paranccsal helyre-
hozhatjuk modelltinket.

Most mar atéllithatjuk a vetitési modot
perspektivara a 3dorbit paranccsal. Ez-
utdn kattintsunk rd az Elrendezési
(Layout1) fulre a grafikus képernyd bal al-
s6 sarkdban. Ennek hatédsa az lesz, hogy
dtmegylnk papirtérbe, és megjelenik a

Mstezis. Migontse Abek S8 3 pdcelnek
mhsdBRetda@ IEo ?|[fe[evie 3]

meg a nafdlia (vplayer)
parancsot, majd a F(agyaszt)
(F(reeze)) alparancsot, és adjuk
meg a ,piros” folianevet. Menjunk ki a pa-
rancsbol, és tegytik aktivva a masik nézet-
ablakot: a balra kilégd részére kattintsunk
rd. Ezutdn ismételjuk meg a muveletet,
de most a ,zold” folidval. Ha mindent jol
végeztlnk, egy piros és egy zold képet
kapunk.

Most maér beéllithatjuk az el6z6 médszer-
ben megismertek szerint a két képet a
3dorbit parancs segitségével. Végul
menjunk vissza a papirtérbe a pt (ps) pa-
rancs segitségével, és mozgassuk vissza
eredeti helyére az elmozditott nézetabla-
kot. Ezutadn nincs mas hatra, mint hogy
eldre elkészitett piros-zold szemtivegiin-
kon keresztll megszemléljtk a
hatast. Lehet, hogy a szemtive-
get megforditva kapjuk a he-
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lyes képet, de az eredmény
nem maradhat el.

Még taldn annyit, hogy a piros
és zold félia szineire nem biz-
tos, hogy az 1-es és 3-as kodu
AutoCAD-szin a legmedfele-
I6bb. A szineket ugy célszer(
kivalasztani az AutoCAD szin-
palettajardl, hogy a piros szind
vonal a piros tUvegen nézve
csaknem lathatatlan marad-
jon, a zold szin pedig a zold
Uvegen keresztll ne latszdd-
jék. Enhez jobb pasztell szine-
ket vélasztani, az arnyalatot
pedig célszerl probalgatassal
a szemuvegunk szineihez iga-
zitani. Ez a harmadik (piros-
z6ld) modszerrel készult szte-

reoképpdr természetesen ki is

g nyomtathatd szines nyomta-

KR RO tén, a szineket itt célszerd Gjra
| s ook e[ AutocaD 2000 - .. _IC VTV Bt | B WHCL v bedllitani  szemveglnkhéz.
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Természetesen a faradsagos munkaval
bedllitott sztereoképet a kidia (mslide)
paranccsal dia (slide) formatumba el
tudjuk menteni, és utdna vissza tudjuk
hivni.

A fentiekben bemutatott eljarasok re-
ményeim szerint kénnyen kovethetdk
voltak, azonban el kell ismerni, hogy
hosszadalmasak és tul kérmonfontak
ahhoz, hogy a kiprébdélason tul valaki a
gyakorlatban is alkalmazza. Ebbd! kiin-
dulva elkészitettem egy kis szoftver-se-
gitséget, mely a CADvildag honlapjarol
(http//www.cadvilag.hu) letolthets. A
szoftver mindenekeldtt a stereo.lsp fajlt
tartalmazza, mely maga az AutoLISP
program. A program betoltése legegy-
szerlibben az AutoCAD alk (appload)
parancsaval torténhet. A példal.dwg és
példa2.dwg AutoCAD rajzfajlok, ame-
lyek hdromdimenziés modelleket tartal-
maznak. Végul a szemiveg.dwg a papir-
bdl kivaghato piros-zold szemtiveg mé-
reteit tunteti fel.

A programfdjl betoltése utan az st1 pa-
rancs a masodik maodszer szerinti szte-
reoképeket dllitja eld, az st2 parancs pe-
dig a harmadik maddszer szerintieket.
A program forrasfajlia béségesen kom-
mentalt, nincs sziikség tovabbi magya-
razatra. Két dolgot azonban megemlitek:

O a masodik modszer szerinti képpar
akkor a leghatéasosabb, ha fekete hat-
teret allitunk be az AutoCAD-en,

O a harmadik modszerrel készult dia faj-
lok csak akkor latszanak jol, ha a rajz-
tertlet hatterét fehérre allitjuk.

Miutén a 3dkeringés (3dorbit) parancs
nem programozhatd, ezért a dnézet
(dview) paranccsal helyettesitettem a
programban. Ez a parancs a régi Auto-
CAD-ekkel dolgozd olvasok szamara
ismerés, mindazt tudja, amit a 3d-
keringés, csak az interaktiv kezelés ne-
hézkessége miatt valtotta fel az Ujabb
parancs.
Remélem, sikertilt az Olvasok érdeklédé-
sét felkeltenem, a programot taldn a leg-
jobban geometria és miszaki rajz oktata-
sanal lehet felhasznalni. JoI emlékszem
elsé éves mulegyetemista koromra, ami-
kor a kdzponti épulet 2. emeletének fo-
lyoséjan elhelyezett kukucskaldkon ke-
resztll ilyen zold-piros dbrakkal illusztral-
ték a kulénbozé dbrazold geometriai fel-
adatokat. Abban az idében meglehetd-
sen sok munkéval késztlhetett az az ok-
tatdsi segédlet, ma, a mellékelt progra-
mokkal barki konnyedén készithet ilyet.

dr. Kaboldy Péter
e )

A FABICAD ¢s a
LANDINFO kst
oktatokozpontjaban
igény szerint
tanfolyamokat indit
a kovetkezo teriileteken:

AutoCAD
Autodesk Mechanical
Desktop

Genius, Genius Desktop
Open Mind hyperMILL
SPI SheetMetal

Vogtlin 2D/3D-Pipe
Architectural Desktop
3D Studio VIZ

AutoCAD Map
Autodesk MapGuide

HELYSZIN

1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14.
TOVABBI INFORMACIO, ILLETVE JELENTEZES
Tel.: 467-2850, fax: 467-2865

www.fabicad.hu

PVegrelegylolyani3Dlmodellezéfrendszer,

Konnyen kezelheto, gyors,
s mar egy nap utan 3D-ben tervezhet!

Kiilondsen nagy elemszamii osszeallltasok kezelese: \

Adaptiv technoldgia (automatikus alkatrész alak- és helyzetllleslkedes)
3D lemeztervezés és kiterités, egyediilallo tervezéstamogatas, animacio és sok mas...

BDImodellezésJoktatasElbemutatostszaktanacsadas)

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.
Tel./fax: 209-2510, 361-3540
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu



3 D STUDIO FELH

atasi

VIAXJA

z itt bemutatott képekhez és sajat késébbi kisér-
letezéstkhoz haszndljak batran az Gjsaghoz mel-
|ékelt piros-cidn szemuveget. (A sztereoképekré|
és AutoCAD-beli el&éllitasukrol dr. Kaboldy Péter
cikkében olvashatunk bévebben, mely szintén
ebben a lapszamban taldlhato.)

XidMary (MAX/VIZ R1, R2, R3, R4-hez, www.habware.at)

A jeles osztrdk szoftvermérnok, Harald A. Blab mindenki sza-
maéra ingyenesen elérhetévé tette néhany specialis feladatra
irt, kisebb bedolgozémoduljat. Ezek kozé tartozik az XidMary
(Xid = Crosseyed, azaz kancsal) bedolgozoé is, melynek segitsé-
gével sztereoképeket generalhatunk kdzvetlentl a 3D Studio
MAX programbol. A program telepitése igen egyszert, az
xidmary.dlofajlt a MAX/VIZ plugin kdnyvtaraba kell bemasolni.
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__IA 3ds max-hoz - nyitott felépitésének

__koészédnhetden - rengeteg fliggetlen fejlesztd
__készit kiegészitdket. Ezek egy része
__lingyenes, mas résziik megvasarolhato,
__10 dollartél tobb ezer dollarig terjedd aron.
__IAz aldbbiakban néhany ingyenes kiegészitét
__mutatunk be, melyek segitségével 3D-s,
__Isztereoképeket generalhatunk.

Ha a telepités sikertlt, a MAX/VIZ Gjrainditdsa utan a Create ->
Camera panel kibévul a Special Cameras almentvel, amelybd|
elérhetjuk az XidMary kamerét (1. dbra). A beillesztett célpon-
tos jellegl kamera tényleg kuldnleges, ugyanis két tovabbi, a
bal és a jobb szemet reprezentéléd kamera tartozik
hozza (2. dbra). A két szem (kamera), és természetesen
a két célpont (a programban: fékusz) kdzotti tavolsa-
got mi adhatjuk meg, valamint azt is, hogy az
XidMary kamerat (amelyet a nézépont beallitdsahoz
célszer( hasznalni) a bal vagy a jobb szemhez, avagy
a két szem kozé igazitsuk (1. dbra Eye locking).

Ha beidllitottuk, a Video Post-ban be kell illesztentink
a bal és a jobb kamerat, majd mindkettét egyszerre
kivélasztva hozzdjuk rendelni az ,XidMary stereo
compositor’-t (3. dbra). A kompozitor tulajdonsagait
maodositva éllithatjuk be a sztereokép formatumat (4.
abra), amely lehet a hagyomanyos piros-zéld (EV), pi-
ros-kék (USA) vagy piros-cian, lehet egymas mellett
vagy egymas folott elhelyezett szines kép, de lehet
akar teljesen szines, valtott soros kép is. Utébbi meg-
tekintéséhez szlikség van egy polarizaciés 3D szem-
Uvegre (példaul ELSA vagy ASUS), amely a képernyd
Jinterlaced” modjahoz szinkronizélva véltakozva takar-
jaelabal és a jobb szem el6tt a képet, igy hozva létre
a 3D latvanyt.

A VIZ felhasznaldknak mas modszert kell hasznalniuk
a sztereokép létrehozasara, ugyanis e programban
hidba keresik a Video Post-ot.

Adobe Photoshop program igénybevételével a szte-
reokép Osszerakdsa egyszerlien elvégezhetd: a VIZ-
ben rendereljuk le és mentsuk kulon fajlba a bal és
jobb kamera képét, Photoshopban hozzunk létre egy
Uj, a renderelt képekkel megegyezé méretli RGB ké-
pet, és kék csatorndjaba masoljuk be a jobb, vords
csatornajaba a bal oldali renderelt képet, a zold csa-
tornat pedig toltstik ki feketével, maris kész a piros-
kék szemuveggel nézheté 3D kép. Piros-zold szem-
Uveg esetén egyszertien meg kell cserélni a kék és
z6ld csatorna tartalmat, piros-cian szemuveg esetén
a kék csatornaba masolni a zold csatorna tartalmat.

MELLEKLET
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BPP Stereographer (www.burningpixel.com)

Nem csak bedolgozokkal (plugin) bévithetjik ki a VIZ és

[SpeciaiComeras =] MAX programokat, hanem szamos MAXScript nyelven irt
B programot is letolthettink hozzajuk, melyeket a program-
{_—L“‘zp“—‘—Ji ba beépitett MAXScript értelmezével futtathatunk, vagy
fl XMy akar tovabb is szerkeszthettnk.

- MNemeandCoor [ Sztereoképek létrehozasara hasznalhatjuk a Ron K. Lussier
h_—_. és térsai 4ltal irt, szintén ingyenes Stereographer parancs-
_—Parmm—’ allomanyt is MAX R3, R4 és VIZ R3 alatt. Telepitése bonyo-
B L lultabb, mint a Habware bedolgozémodulé, de a hozza

EveDst [100__ ) mellékelt szoveges fajlban részletesen leirjak, hogy mit,
Foous Dist [T0" 2] hova kell bemasolnunk.
Target Dist 0.000

A parancsfdjl futtatasakor (Utility -> MaxScript -> Run Script)
egy parbeszédablakot latunk, melyben minden beallitést el-
végezhetlnk. El6szor egy, a térben mar kordbban bedllitott
kamerét kell kivalasztanunk, majd meg kell adnunk a két
szem kozotti tavolsagot. Ez a parancsfdjl csak parhuzamos
kamerakat kezel. Ezek utan allithatjuk be a sztereokép-Gssze-
rakds paramétereit, melyek hasonlok az XidMary-nél megis-

cohies mertekhez, kiegészitve az ,anaglyph” teljes szinpalettés, pi-
created by hab ros-cian formatummal. Ez utébbival készitett sztereoképek

bl /vecnilh e b (vagy akér animaciok!) tokéletes térbeliség mellett megdrzik
duck2 htm a szininformaciokat is, szemben a hagyoményos piros-zold

és piros-kék megol-
dasokkal, és megte-
kintéstik a legjobb
eredményt add pi-
ros-cidn  szemuveg
mellett lehetséges
piros-zold és piros-
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kék szemtiveggel is.
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Célszerli azonban odafigyelni arra, hogy az ,anaglyph” képek kénnyen szellemkeé-
pessé valhatnak, ha az alapképek tulsdgosan kontrasztosak, vagy szinei tultelitettek.
A BPP Stereographer nagyon pozitiv tulajdonsaga, hogy kizarélag a képosszerakas
paramétereit véltoztatva nem kell minden egyes alkalommal kivarni a két kép
Ujrarenderelését , a ,Re-Composite” megnyomasaval enélkil is lathaté a végered-
meény.

A német CEBAS Software is készitett egy ingyenes bedolgozot sztereoképek készité-
séhez, mely a www.cebas.com-rél tSlthetd le. Ez a bedolgozé modul egyetlen Video
Post filter, mely hasonlé képességui, mint az elézéekben bemutatott két tarsa. Mivel ez
a program kizarélag MAX alatt muikodik, hasznélatat nem ismertetjik részletesen.
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mo esntasa

darab;egyzék keszntese
tervdokumentaciok,
részletrajzok generalasa
kapcsolat végeselemes- és
NC-programozé rendszerekhez
tk6zés- és szerelhetdségi
vizsgalat
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1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14
Tel.: 467-2850, 467-2851
Fax: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad.hu
http://www fabicad.hu
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_Tervezés és design

AutoCAD - 3ds max/VIZ

___Régi vagya az AutoCAD és 3D Studio felhasznéldinak, hogy az ,&sidék” dta egymasra
___utalt két program k&zott igazdn hatékony legyen az egytttmukodés. Nos, a két grafikai
___hagyagyu kapcsolata verziérdl verzidra javul, a 3D Studio VIZ R3i és az AutoCAD 2000,
__illetve Architectural Desktop esetében mar-mar idilli harmoénidrdl beszélhettink.

__Némi gyakorlat utdn olyan eszkoz keril a keztinkbe, mely hihetetlen lehet&ségeket

egszokhattuk, hogy a két alkal-
mazés egyUttes hasznélata soran
leggyakrabban AutoCAD model-
leket (rajzokat, rajzelemeket)
emelink be MAX fjlunkba. Az
adatdramlas ilyen irdnya kézen-
fekvé, hiszen az AutoCAD elsésorban a pre-
ciz, mérnoki pontossdgu muszaki szerkesz-
tés eszkdze, mig a VIZ a modellezés mellett
a magas szint grafikai megjelenitésé. Ez az
életképesnek bizonyult munkamoddszer az
AutoCAD féjlok csatolhatdsaga révén most
tokéletesedett, és kiegészul azzal a nem
lebecstlendd lehetéséggel, hogy az Auto-
CAD féjlokban is megjelenithetjik a VIZ-ben
végrehajtott médositasok egy részét. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy egy megfele-
16 modon, a latvanytervezés fazisdban a mo-
dellen végigvezetett valtozas megjelenithe-
t6 a muszaki tervek szintjén is, rendkival
egyszerl eszkodzokkel. Az mar csak hab a tor-
tan, hogy ACI- (AutoCAD color index) anya-
gok révén az AutoCAD-ben hasznalt szinek-
nek megfeleltethetlink egy-egy anyagot a
VIZ-ben.

AutoCAD objek

5 File Link Settings
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T Hide Origin Point Helper
T Rescale to Match Urits

e Urite: [Wimtess =2

[1.ABRA] =]

Concel |

3 File Link Setlings

Attoch  Geomety | DWG Linkino |
T wed Ve Thesld [T o
¥ Auosmooth  Smoothengle: [310 2
¥ Undy Noansls
I~ Cap Closed Objects

|- Interpolaion
| CuveSteps [0 )

2. ABRA]

oK '

Atach] Geonery OWG Linki |

Concel |

I” Convert Drawing Layers to Design Layers
I Create Instances of Blocks

B |
F Resolve Extemal References (wefs)
[ Skip Hatches and Ports

ACIS Suface Deviston: [T 4]

[3.ABRA]

a 3D Studio VIZ-be
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nek kordbban is hasznalt médja a DWG
fajl beillesztése. Ehhez az Insert menu
AutoCAD.DWG parancsat hasznaljuk. A
megjelend parbeszédpanelen tobb szem-
pont szerint allithatjuk a beillesztés maod-
jat. Az igy beillesztett rajzelemek az ismert
VIZ objektumok valamelyikeként élnek to-
vabb, innentd| kezdve azonos moédon vi-
selkednek a VIZ-ben létrehozott elemek-
kel.

A maodszer hidnyossaga, hogy az igy nyert
rajzi elemek elvesztik kapcsolatukat az ere-
deti CAD-es allomannyal. Az Architectural
Desktop (ADT) altal hasznalt specidlis, AEC
objektumokra egyaltaldn nem alkalmazhaté
ez a beillesztési mod. JOI hasznélhatd vi-
szont olyankor, amikor egy VIZ modell ki-
egészitéseként akarunk egy hagyomanyos
AutoCAD objektumot beemelni.

Description

& Location
Location X
LocationY 0.0
LocationZ
Rolation 0.0

& Dimension
Width

Height
Open percent 0
EStyle

Style name  Standard
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Ujt a tervezéknek a vizualizacié és a mUszaki tervezés tertletén egyarant.

AutoCAD fajlok csatolasa

Sokkal tdgabb lehetéségeket biztosit az
AutoCAD féjlok csatolasa. Néhany kivételts!
eltekintve barmely AutoCAD-objektum
megjelenithetd, sét szerkeszthetd is a VIZ-
ben. Itt kell felhivni a figyelmet arra, hogy ez
a csatolasi technika nem tévesztendd dssze
az Object Linking and Embeding (OLE) csa-
toldsi moddal, melyet maés alkalmazasokbol
ismerhettnk. Itt ugyanis a csatolt fajlt koz-
vetlentl a VIZ eszkdzeivel szerkesztjuk (az
AutoCAD Object Enabler segitségével).

A csatolds parbeszédpanelét az Insert ->
Linked DWG vagy -> File Link menutételre
kattintva érhetjtk el. Ugyanezt megtehetjik
a File Link Managerbdl is, az Attach gombot
vélasztva.

A fajl kivalasztdsa utdn megjelend parbe-
szédpanelen a csatoldssal kapcsolatos opcid-
kat allithatjuk (7. dbra).

Az Attach (csatolas) fulre kattintva beallit-
hatjuk, hogy hogyan legyenek csoportosit-
va a csatolt fajl objektumai. Az AutoCAD-
felhasznalok szokasait ismerve a folia szerin-
ti osztalyozas lehet a legcélravezetébb, de
vélaszthatjuk a szin, vonalvastagsadg vagy
ezek kombinéacidja szerinti besorolast. Dont-
hetiink akar ugy is, hogy minden elemet
kalonallo objektumként, esetleg az egész
rajzot egyetlen objektumba 6sszevonva
szeretnénk latni. Ha a Preserve Acces to
Individual Objects opcidt bekapcsoljuk, az
Osszevont objektumokat a késébbiek soran
kalon is kezelhetjuk. De minél tobb 6nalld
objektumot hozunk létre, annédl nagyobb
lesz a fajlunk memoriaigénye.

Ugyanitt valaszthatjuk a csatolt DWG rajz
Felhasznaloi Koordindta Rendszere (UCS)
origdjanak a megjelenitését, amely a VIZ-en
beltl a fajl helper objektumaként fog szol-
galni. Ha a csatolt fajl és a max-os rajzunk raj-
zi egysége kulonbozé, 6sszehangolhatjuk a
mértékegységeket.

A Geometry ful alatt a csatolt objektumok
térbeli megjelenésére vonatkozd opcidk ko-
zUl vélaszthatunk (2. dbra). Ezek ismerések le-



hetnek az Insert (beilleszt) parancs hasz-
nalatabol.

A DWG Linking ful lenyomaséra Ujabb
kérdésekre valaszolhatunk (3. dbra). Azt,
hogy a DWG féliait dtkonvertalhatjuk VIZ
foliakka, csak amolyan figyelmességi
gesztusnak kell tekintentnk a megrég-
z6tt AutoCAD hasznélok felé. Hasznos
lehet viszont az az opcié, mellyel az
AutoCAD blokk objektumait Instance-
ként illeszthetjuk be. Tudni kell azonban,
hogy az ADT tébb nézetd blokkjaira ez
nem lesz hatéssal. Az Exclude Objects by
Layer gomb lenyomasa utan sztkithet-
juk a csatolni kivant objektumok korét,
feltéve, hogy a CAD-es rajzunk foliastruk-
turdja alkalmas erre. Az Xref Gtvonalak
megadasdhoz ki kell kapcsolni a Resolve
External References opcidt. A pontokat
és a sraffozasokat éltaldban folosleges
megjeleniteni egy MAX rajzban. A kovet-
kezd kérdés ezen a fulon erre vonatkozik.
Végul bedllithatjuk az ACIS testek gorbe
feltleteinek felosztasi strliségét is.

Nem hasznélhato a csatolds muvelete az
alabbi AutoCAD objektumok esetében:
feliratok, szerkesztévonalak, szerkeszté-
sugarak, az AutoCAD render funkcidja al-
tal hasznalt anyagok, papirtérben elhe-
lyezkedd rajzelemek, OLE objektumok,
alakzatok (Shape).

AutoCAD objek

a 3D Studio VIZ-ben
I T TR

Ha mar sikeresen csatoltuk az AutoCAD

fajlt, nekilathatunk a tovébbi szerkesztéseknek. A csatolt DWG
fajl elemei ViZblock elemekként jelennek meg. Ennek az ob-
jektumfajtanak az a kulonlegessége, hogy a megszokott VIZ
modszereken kivil AutoCAD-eszkdzokkel is szerkeszthetd, a
Modify menubdl elérheté AutoCAD objektummaodositd pa-
nel segitségével (4. dbra). Ez a bal felsé sarkdban lathato ikon-
tol eltekintve teljesen azonos az AutoCAD Tulajdonsagok pa-
nelével, benne mindig a kivélasztott AutoCAD objektum jelle-
gének megfeleld tulajdonsagok valtoztathatok, kivéve a rajz-
elemek fdlia, szin vagy a vonaltipus tulajdonsagait. Tudjuk vi-
szont valtoztatni — akdr paraméteresen, akar a rajzban vald
megmutatassal - az objektum helyzetét az csatolt fajl origdja-
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hoz képest. Barmilyen modositast vég-
zink ezen a panelen, az visszamenthetd
az eredeti DWG féjlba anélkdl, hogy az
AutoCAD-et el kellene inditanunk. A
VIZ-blokkok szerkesztheték a VIZ-ben
megszokott eszkozokkel is, de ezek a val-
tozasok nem érvényesithetdk a csatolt
fajlon. Modositoék alkalmazasaval a
VIZ-blokkokkal hasonlé muveleteket vé-
gezhettink, mint barmely belsé keletke-
zés(i objektummal.

Architectural Desktop objektumok
szerkesztése a VIZ-ben

Linked Fi's Objects:
7 ShowGptions  [accpowat 01
Reload... faccbwal 03
7 ShowOptons  [a=DBWaLle
o AccDbWindow 02
Savels.
Detech.. |
b, St
Dynanmic Reload Thickress: [T =
( DWA‘ B e Tt

_oee |

Select VIZBlocks l

2< AecDbDoor.01
v AecDbWall.O1 Al
| AecDbWall.02

X AecDbwal 03 e
3 AecDbwall 04 e
v AecDbWindow.01
 AecDbWindow.02

_ Corcsl |
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frissiteni (6. dbra).

' technology

Az InFocus LP340 és LP350

3 kg-os kivetitoi

mindezeket kinaljak Onoknek! !

Az ADT specidlis AEC objektumait a fen-
tebb ismertetett csatolds utdn Linked
Geometry elemtipusként lathatjuk vi-
szont. Ezekre is hasznalhaté mind a CAD-
es, mind a VIZ-es szerkesztési mod, de itt
lényegesen tobb paramétert tudunk be-
allitani az AutoCAD modositd panelen.
A tdomegelemek, falak, ajtok, ablakok és
tdbbnézetl blokkok geometriai, tipus-
és stilus paraméterei is valtoztathatok.
A modositasokat késébb minden nehéz-
ség nélkul érvényesithetjik az eredeti
AutoCAD féjlra is.

A File Link Manager

R T [ R

Ez az az eszkoz, mellyel él6 kapcsolatot
tudunk fenntartani a csatolt és a befo-
gado fajl koézott (5. dbra). A panelen lat-
hatjuk kilistdzva a csatolt fajlokat, illetve
fajlonként azok rajzelemeit. Az attach

nyomégomb segitségével Ujabb fajlt vehettink fel a listara, a
reload gomb hatéséara a mar csatolt fajlokat lehet ujra betol-
teni. Mindkét esetben vélaszthatunk a csatolasndl mar bemu-
tatott opcidk kdzul, de itt tovabbi hasznos lehetdségként kér-
hettink részleges Ujratoltést is, ahol a mar a rajzban lévé
VIZ-blokkok kozul kizérhatjuk azokat, amelyeket nem akarunk

Az Ujratoltésrdl tudni kell, hogy az csak az AutoCAD jellegu tu-
lajdonsagokat frissiti. Ugyanazt a fajlt tébbszor is lehet csatolni,
ami hasznos lehet, ha kilonbézé objektumtipusokat kilonbo-
28 beadllitasokkal kell behozni a VIZ modellbe (ldsd a csatolas is-
mertetésénél). A VIZ-ben az AutoCAD modositd panelen

Project yourself.”

DOKAT KERESUNK!
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Talan még soha ilyen brillidns &tletei nem voltak. Talan még soha nem

rendelkezett ilyen korlatlan szabadsaggal az épitészeti tervezésben.

Es taldn még soha még nem Iétezett olyan tervez6i kérnyezet, amely ®
ennyire nyitott lett volna a kreativitasra, innovéciéra. Az Autodesk gy a u tOde s k
egyesitette az Internetben rejl6 lehet6ségeket és az uj tervezéi techno-

légidkat, hogy a legmerészebb latomasainak is forméat adhat. Nézze meg,

hogy az iDesign szoftverek mit tehetnek Onért: www.autodesk.com/
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sen a Substitute moédositora ér-
zékeny, mentés kozbeni prog-
ramhibak, megnyithatatlan mun-
kafajlok jellemzik. A VIZ R3i-ben
kiktiszobolték a fajlcsatolasnal
eléforduld hibdk tobbségét. Né-
ha eléfordult ugyan, hogy az
AutoCAD mddositépanel kife-
héredett” a sorozatos csatold-
sok nyoman, de ezt egy men-
téssel és a VIZ Ujrainditasaval
adatvesztés nélktl meg lehetett
uszni.

végrehajtott véltozasokat ra-
menthetjtk a csatolt fajlra, vagy
egy masolatra (Save, Save as).
A Detach segitségével a csatolt
fajl eltdvolithatd annak minden
elemével egyutt. A Bind-re kat-
tintva megszintetjuk az él6
kapcsolatot, de a csatolt fajl ob-
jektumai a rajzban maradnak.
Ha a dinamikus Ujratoltés be
van kapcsolva, akkor a csatolt
fajlban beadllt valtozasok auto-
matikusan frisstilnek, egyébként
a Link manager kis piros zasz-
I6cskaval figyelmeztet, ha a csa-
tolt fajl frissitésre szorul.

Jol szemlélteti az AutoCAD modositépanel és
a VIZ eszkozok hatasai kozotti kulonbséget a
7-10. dbrasorozat. Az 7. abran lathatd, ADT-ben
szerkesztett rajzot csatoltuk MAX fajlunkhoz
(8. dbra). Az ajtot és az egyik ablakot a falra me-
réleges irdnyban elmozgattam a VIZ mozgatas
eszkdzével, az ablakok méretét paraméteresen
atirtam az AutoCAD maddositépanelen a VIZ-
ben, végul az ajtét paraméteresen elmozgat-
tam a fal mentén is (9. dbra). Megfigyelhetd,
hogy az ajté és a falnyilas a VIZ-ben is egyutt
mozog. Ezutan a File Link manager segitségével feltl-
irtam a csatolt dwg féjit. ADT-ben megnyitva jol latha-
t6, hogy csak azok a valtozasok jelentek meg, amelye-
ket az AutoCAD modositopanelen végeztink (10. dbra)
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AVIZ R3-at kordbban sikerult jo néhanyszor ,kiakasz-
tani” a csatolt AutoCAD- fajlok hasznélataval. Kulono-
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Budapesti Miiszaki ¢s Gazdasagtudomanyi Egyetem
EEET W T Mémndktovabbképzd Intézet I\ Autodesk.
MUEGYETEM 1782 Autodesk Oktatékozpont AutoCAD
1111 Budapest, XI. Miiegyetem rkp. 9. Tel.: 463 2905 Training Center
URL: www.mti.bme.hu
AutoCAD Inventor (45 éra ) Autodesk Mechanical Desktop ( 45 6ra )
A résztvevok jartassagot szereznek a program A test- ¢és feliiletmodellezd programok hasznalata. Kon-
hasznélataban. Gyakorlati képzés, elsésorban mérnokaok, cepciondlis tervezés. Sok gyakorlati példaval, elsésorban
tervezok, technikusok, mérndktanarok részére. mérnokok, tervezok, technikusok, mérnoktanarok részére.
Geometriai és miiszaki rajzi alapismeretek sziikségesek A részvételhez sziikséges az AutoCAD alapfoki ismerete.
A jelentkezéseket regisztraljuk. Az induldsi létszam fiiggvényében a tanfolyami csoportokat folyamatosan inditjuk.
Megkeresésre az Oktatékozpont villalja programjainak céltanfolyamként valé megszervezését is. Ebben az esetben az
oktatas lebonyolitasanak modjat, helyét és id6pontjat elézetesen a megbizoval egyeztetjiik!
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nunk a szék megalkotasédhoz, és hogyan
célszerli azokat modellezni? A széknek
van Ulérésze, labai, tappancsai, hattamlaja
és hattamla-merevitsi. A ,Fusion” szék
esetében célszerl az UGlérészt és a tamlat
kulon modellezni, két kulonalld Loft ob-
jektum létrehozasaval.

Mi is az a Loft? (loft: emel§, ivelt ttés golf-
ban,a,nagy” Orszagh-szotar szerint...) Ha-
gyoméanyosan a 3D Studidban és jogutd-
daiban (VIZ/MAX) egy gorbe (Utvonal,
path) mentén felvett tetszéleges szamu
és formaju keresztmetszet (profile) altal
meghatarozott fellletet jelent. Az adott
utvonalon a keresztmetszetek tetszés sze-
rint véltoztathatok, cserélheték. Egy Loft
objektumot (amig nem konvertaljuk szer-
kesztheté haléva, Editable Mesh-sé) bar-
milyen modon alakithatunk, médosithat-
juk az ttvonalgérbét, a profilt, a valtozésok
régtén megjelennek az objektumban.

6vid példankban a Steelcase ,Fusion” tipusu latoga-
toszék virtudlis megépitésének egy lehetséges fo-
lyamatat mutatjuk be. Itt és most elsésorban Loft
objektumokat haszndlunk, de természetesen a
VIZ/MAX éltal biztositott egyéb modellezési eljara-
sokkal is hasonl6 eredmény érhetd el.

Els6 lépésben mérjuk fel, milyen objektumokat kell létrehoz-
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Rajzoljuk meg az Ulérész feltlnézetét a
kapott adatok alapjan (jelen esetben eze-
ket a prospektusban talalt rajz digitaliza-
lasédbol nyerttik). Ezutan rajzoljunk egy 5
cm-es egyenest, ez lesz az tGléke magas-
saga, vagyis az Utvonal, amelyen felveszi
az Ulérész profiljat (Create -> Compound
Objects -> Loft -> Get Shape). Ezt forditva
is végezhetjuk, a profilhoz rendelve az Gt-
vonalat (... ->Get Path). A sorrend abban
az esetben lényeges, ha valamelyik elem
a térben maér a végleges helyén van,
ugyanis a program mindig az utdlag fel-
vett részt igazitja a masikhoz.

Elkészult az Glérész alapja, amelyrél még
hidnyzik az oldalsé élek lekerekitése. Erre
j6 megoldast nyujt a Loft médositén beldl
a deformaciok (Deformations) alkalmaza-
sa. Itt allithatunk tobbek kozott csavarast
(twist), hajlitast (teeter), a Fit modositoval

=
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EditMesh
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* MapScaler
Substtute
= Modiier Stack
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Display:
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megadhatunk két (x és y irdnyu) profilt, amelyeket a program ké-
pes térben dsszekombinalni. EzUttal a méretvaltoztatast (Scale)
alkalmazzuk. Az Gtvonal elején és végén kisebbre vessziik a pro-
fil nagysagat (a kiindulasi pontban 0, a végpontban 30 szazalé-
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kot). Ezt a megjelend ablakban szézalékértékben allithatjuk, vala-
mint atalakithatjuk az &tmenetet lineérissa vagy gérbévé.

Ehhez a gorbébe két csomdpontot kell beszurnunk (Insert
Corner Point). Ezeket a pontokat az egér jobb gombjanak le-
nyomasaval megjelené menubd| tudjuk gorbévé, Bézier-
pontta alakitani, mint a vonalas szerkesztésnél.

Az Ul6ke belsd, homort formajat egy szabad fomaju deforma-
cids modositd hozzdadasa utan (Modifier -> More -> FFD
3x3x3x) utdn a kozépsé kontrollpont lejjebb huzésaval alakit-
juk ki. A Loft geometria medfelels felbontasat, finomsagat a
Loft tulajdonsagok (Skin parameters) beéllitasainal lehet pon-
tosan behangolni. Itt allithatjuk tébbek kozott azt is, hogy
hany Iépésbdl alljon az Ut és a profil.

A hattamla

IR SR

Itt annyibdl bonyolultabb a helyzet, hogy a kiindulasi és az ér-
kezési profil més. A hattdmla az aljan vastagabb és enyhén ke-
rek a két vége (ide csatlakozik bele a hattdmla merevité része),
a tetején vékonyabb és szabalyos ivi.

ElGszor rajzoljuk meg itt is a két profilt és az ttvonalat. A profilok-
kal tudjuk megadni a témla belsé gorbuiletét, az Gtvonallal pedig
a kulsé ivét. Mint az elébbiekben, most is adjuk meg a Loftnak a
két profilt (Get shape), azzal a kulénbséggel, hogy a szézalékos
aranyt (szézalékban mettél meddig legyen az a profil) is be kell &l-
litani. Ezt a Path parameters-nél tudjuk elvégezni. Az elsénél allit-
suk nullara, mig a mésodik profilnal 100 szazalékra. JO| medfigyel-
het, hogy milyen szép dtmenetet képez a Loft a két profil kozott.
Mivel a tdmlamerevité benne van a tamlaban, ezért a hattam-
la alsé keresztmetszete egy darabig nem valtozik. Ezt ugy tud-

TANULOSAROK

juk elérni, hogy felvessztk még egyszer a felsé profilt, 55 szaza-
lékig, tehat az dtmenet az Utvonal hosszénak 55 szazalékaig le-
zajlik, utdna mar nem valtozik a keresztmetszet. A Sub-Object
menuben utdlag is kényelmesen éllithatjuk a felvett profilokat
(méret, forgatas, elhelyezkedés az Gtvonalon stb.).

A labak

s som v

Hasonldan az el6z6khoz, elészor megrajzoljuk az Utvonalat és
a profilt. Itt annyival egyszertibb a dolgunk, hogy profil egy
megdfelel6 mérett kor, jelen esetben 2,5 cm atmérdjd, amelyet
100 szézalékos uton vesz fel, ugyanis a szék laba egy hajlitott,
krémozott csé.

Mivel a szék laba két kozel egyforma részbdl all (szimmetriku-
san keresztezik egymast az Ul6rész alatt), masolatot készittink
rola, majd ttkrozzik. Hasonldan jarhatunk el a széklabakhoz
rogzitett hattdamla-merevitdk esetében is. A ldbak végén talal-
haté tappancsokat egyszer(i hengerek létrehozasaval kén-
nyen elkészithetjuk (Create, Cylinder).

Amegfeleld anyagok és textura-koordinaték hozzarendelése utan
mar csak az elkészlt elemek 6sszerakédsa van hatra. Ha a szék ele-
meit megfelelé pozicidba raktuk, célszert csoportba foglalni azo-
kat (Create/Group). Ha a székmodellt késébb véarhatéan nem fog-
juk modositani, és egy bonyolultabb térben tervezziik felhasznal-
ni, célszerl egyetlen ,Editable mesh” (szerkeszthetd hald) objek-
tumma egyesiteni. (Természetesen az eredeti alkotérészeket, lét-
rehozasi paramétereikkel egytitt, kilon fajlban megérizziik)

Kelemen Balazs
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autbdesk

authorized dealer

LANDINFO Térinformatikai Szolgaltat6é Kft. 1148 Budapest, Fogarasi ut 10-14.
Telefon: 467-2850, 467-2856 Telefax: 467-2865, 383-2025 mail@landinfo.hu www.landinfo.hu
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BELSOEPITESZETI TERV EGY CSALADI HAZHOZ
Belséépitész-latvanytervezd: Mészaros Gabriella, Bereczki Sandor
A tervezési feladat a mar szerkezetkész lakohaz belséépitészeti tervezése és lakberendezése
volt. A megbizé a kordbban megvasarolt képeit és mar kiszemelt butorait is szerette volna latni
a lakasban. Az emeletre vezetd lépcsSkorlat nemcsak a latvanytervezé tudasat kérte szamon,
de emberprobalo lesz a lakatos és asztalos szamara is. A padlokeramia burkolatkiosztasi tereve

szintén a boltban kivalasztott konkrét tipus felhasznalasaval készuilt.

UDVHADSEREG - IMAHAZ Latvanyterv és fotd

LZ @55 #® Toth Gabor

CHEWE : 8 [ S

LONDONI INTERNET BANK KAVEZOJA
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FIZESSEN ELO LAPUNKRA MOST!!! o
(ADvildg - AUTOCAD-FELHASZNALOK FORUMA

[ Megrendelem a CADvilag cimG magazin kévetkezd hat lapszémd .......... példanyban 3540 - Ft brutté ron.*

Holtséguiseld neve: ...

ERO oviiiiin S . Utca, hozsz ...........
Postazasi cim, ha nem azonos a fentivel: ir. SZAM: ..o, Véros .....
Ubcas, bz JPOsbollle ... sisimoimmmmmsissosimiionss L2 Loy ——

Faxon is elkildheti ezt a lapot a (36-1) 204-7745 telefonszamra. Interaetes eldfizetés: http://www.cadvilag.hu

Mi az On szakterilete? ) ) )
[ Banyaszat/Geoldgia [ Elektromos/€lektronika (11 €pitészet [ €piletgépészet [ €plletvillomossag [ €rémiviVegyipar (1 Geodézio/Térképészet [ Gép/Jarmipar

[ Ingatlan/Létesitménykezelés/Forgalmazas (1 Kert/Taj/€rdégazdalkodas [} Kornyezetvédelem [ Kozigazgatas 1 KézmG/Mély/UtNasitépités L1 Multimédia/latvanytervezés
[ Szerkezetépités [ VequiparNegyigép (] Vizépités/Hidrologia (1 €québs: ...

Herjik, veqe figyelembe, hogy oz eldfizetdi joguiszony oz eldfizetdi di beérkezését kovetoen megjelend hat lopszamra vonatkozik.  * Szomszédos orszagokba 6900 Fr, egyéb eurdpai orszdgokba 7800 Ff,
egyéb kilfoldi orszagokba 7980 Ft az éves eldfizetési dij

MEGRENDELES 2001/2.

A 62. oldalon ta O nyvesbolt megrendel6sz
S W G s e AKG v mesolitt Kndvimyok dusbol albflaetiiok 1090 & P
Megrendd]uk Onoktdl az aldbbi kzadvany ok szdllitdsdt: _‘:!9,‘,‘4 szelvénnyel el6fizetdi torzsszamukat is megadjak, és a pusténfsisn'malap postazasi cimével megegyezik.
H TETELSZAM H DARAB H EGYSEGAR B KEDVEZMENY W OSSZESEN
H MINDOSSZESEN
NEV: oo cmammns s5osevams si i sisis s soermah Siera Th 56 SnEmaEs e Telefon: = sevni snovanomninass
Kaltségviseld neve: . |El6fizetdi torzsszdm: . .. (megtaldlhatd a postai boriték cimkéjén) ‘
Koltségviseld cime:  Irdnyitdszdm: ......... VA0S s e Mot e b b L8, M S 2 o ittt o Tt R st bt o Bt e o
Postai cim: Irdnyitdszdm: ......... V108 e crovassi o e stsrmisioinge I, (AR ZU s oatcislssitsosstaresmioisivisiorsisisiotodioisia pieto AlarstoVeiosatetorar

Megrendelés esetén eldzetes csekket vagy szdmldt kiildiink, melynek dsszege a postakoltséget is tartalmazza, és melynek befizetése utdn
postdzzuk a megrendelt tételeket.

A fenti cikkek és anyagok CD-r6l CD-re halmozédnak majd, igy
ezért még nem érdemes az wjabb és Gjabb CD-lemezek meg-

CADyvilag CD Melléklet

98/6-0s lapszdmunktdl kezdve a Kényvesboltunkban kindlt kordbbi bonusz-
lemez helyett a CADvildg CD Mellékletét rendelhetik meg. Ezen - a kordbban

vdsdrldsa. Hogy mégis az legyen, ezért ezen anyag mellett
minden CD-mellékleten elhelyeziink majd olyan ajandék
programokat vagy anyagokat, ami miatt mégis érdemes le-

[T het Ondknek az djabb lapszdm mellékletét is megrendelni.

mér 2 db floppylemezhez hasonléan 22/6

szdmrél szimra megtaldljik majd
a technikai rovatoknak a lap induldsitol kezdve dsszegyiijtott dsszes cikkét,
vagyis a TANULOSAROK, GYORSITOSAV, FEJLESZTOI SAROK, az AUTOCAD
BONUSZ és a JO TUDNI... rovatok cikkeit. A CD-lemezen termész
ldlhatok lesznek az ezen cikkekhez tartozé ajandék programok és programlistdk is,
amelyek eddig csak az internetrdl vagy a bonuszfloppyrdl voltak elérhetdk.
[_] Megrendelem a CADvildg 98/6. CD Mellékletét
[_] Megrendelem a CADvildg 99/1. CD Mellékletét
[_] Megrendelem a CADvildg 99/2. CD Mellékletét
[ Megrendelem a CADvildg 99/3. CD Mellékletét

Az eddig megjelent négy CD-lemez
anyagainak ismertetését
ezen lapszdm 62. oldaldn taldljdk.

esen megta-

. példdnyban 1600,~ Ft+postaknltseg példénydron.
. példdnyban 1600,- Ft+ oltség példanydron.
. példdnyban 1600,- Ft+postakoltség példanydron.
éldanyban 1600,- Ft+postakoltség példdnydron.

[] Megrendelem a CADvildg 99/6. CD Mellékletét ......... peldanyban 1600 Ft (el6fizetoknek 1440,- Ft)+postakoltség példanyaron.
Név.:
Kltségiseld neve: Eldfizetdi torzsszdm: (megtaldlhatd a postai boriték cimkéjén)
Ir. szdm: Viros: Utca, hdzsz.:
Postdzdsi cim, ha nem azonos a fentivel: ir. szdm: Vidros

Utca, hdzsz./Postafidk: Telefon:
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Feladé:
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CADvilag
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Budapest
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az esedékes
dijakat a
cimzett fizeti



Vision Graphics

A CORINTHIA
GRAND HOTEL
ROYAL

FURDO-
REKONSTRUK-
CIGJANAK
LATVANYTERVE

Epitészet
3 és belséépitészet:
| KOZTIRt

3D modell:
Szantho Janos
Latvanyterv:
Kerezsi Laszlo

A SOFA UJ, MODULARIS KIALLITASI STANDJA, amely
elészor az idei Construman mutatkozott be.

Tervezé: Tegzes Otto Latvanyterv: Kerezsi Laszlo, Kelemen
Balazs

DAN UZLETI LEHETOSEGEK WY/ Xy R M= (2 22 L
Dan szamitastechnikai cég CAD-szoftver termékek magyarorszagi
piaci bevezetéséhez és forgalmazasahoz szamitdstechnikaban,
szoftver értékesitésben jartas, hosszitava egyittmikodésre kész
kereskedelmi partner jelentkezését vérja. Kod: ZE 453
Erdeklédni, palydzni az adott kédra hivatkozva a budapesti déin Nagykivelségen lebel.
Telefon: 355-7320

A NEMETAJKU REFORMATUS EGYHAZKOZOSSEG Hold
utcai templomanak rekonstrukciojahoz készitett latvanyterv.
A templom az utébbi évtizedekben az MTV raktaraként
funkcionalt. Tervezé: Szekér Ferenc Latvanyterv: Kerezsi Laszlo

oS
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AutoCAD 2000i

altalanos célu CAD

AutoCAD MAP

foldmérés, térinformatika

Land
Development Desktop

tereprendezés, foldmérés
kozmiitervezés, mélyépités

Plateia

uttervezés, vasuttervezés

3D Studio VIZ

latvanytervezés

AcadBAU 2000i

épitészeti tervezés

VBEXxpress

vasalas szerkeszto

Architectural Desktop

épitoipari tervezés

RoCAD

klima - szell6zés
flités

viz csatorna szanitér
épliletvillamossag

ProLignum !
butortervezés

SOFiSTIK ;
szerkezettervezés
végeselem szamitas

Architectural Desktop
modulok

- Epitészet Power Pack
- Epiiletgépészet

- Szerkezettervezés

- Facility Management
- Fa-és acélszerkezetek

MonArche

autodesk authorized dealer

9400 SOPRON FENYVES SOR 7.
TEL.: (99) 330 330 FAX.: (99) 330 355
E-MAIL: MONARCH@SOPRON.HU
WEBSITE: WWW.MONARCH.HU

MUNKAASZTALON

THE GREAT BUILDINGS COLLECTION

archaecoze

bibbograptaes, web Ik, and more, for famous desgners and tructees of all kinds

gen kivalé épitészeti
weblap a www.great-
buildings.com, jelen-
leg tobb szdz épi-
tész tobb mint 750
munkajarél  taldlha-

[y ———————

©1997.201 Avce. .- ATRights Reseved.

tunk rajta érdekes informaciokat.
Az épitészek életrajza mellett meg-
taldlhatok fontosabb éptleteik tervrajzai,
illusztracioi, fotdi és — egyre tébb eset-
ben - letoltheté 3D modelljei is.

A modellek 3DMF (Macintosh Quick-
Draw) formatumban téltheték le, igy
egyrészt weblapkésziték altal ajanlott,
ingyenesen letdltheté DesignWorkshop
Lite programmal, masrészt az elézé
szdmban bemutatott 3D Exploration
szoftverrel nézheték meg, utébbival akar
a VIZ &ltal is ismert 3ds-be is dtkonvertal-
hatok. A letélthetd modellek nagy része
egyszerl tdmegvazlat, de akadnak kozttk
részletesebben kidolgozottak is. Az épité-
szek és a laikus érdekl6édék szamara fan-
tasztikus élményt nyujthat kedvenc épu-
leteik 3D modelljének virtudlis bejarésa.

A sajnos igencsak cstinyacska, de cseré-
ben gyors weblapon fejlett keresési le-
hetéségek vannak, egyebek mellett az
épitész neve, az éplilet elnevezése, hely-
szine, épitéanyaga, funkcidja és stilusa
alapjan kereshettink. A weblapot folya-
matosan fejlesztik, az utdbbi néhany év
alatt hatalmasra duzzadt az adatbazis.
Lassu internetkapcsolattal rendelkezdk
a webhely teljes anyagat (és sok, csak
ebben a formaban elérheté kiegészitd
anyagot) 149 dollarért CD-ROM-on is
megrendelhetik.

Magyar vonatkozas jelenleg nem talal-
hat6 az adatbazisban, de bovitésébe
barki batran beszéllhat, a weblap készi-
t6i varjak az olvasok éltal bekuldott terv-
rajzokat, 3D modelleket, fotokat és
egyéb anyagokat.

Elsésorban MAX és VIZ kiegészitckkel
foglalkozik a Virtual Republic Boboland
(www.gfxcentral.com/boboland), melyet
Borislav Petrov hozott létre. Az oldalakon
megtalalhato a kulénbszé MAX verziok-
hoz készitett ingyenes pluginek révid be-
mutatdsa és letdltési lehetdsége, vala-

1. ABRA www.greatbuildings.com

Mo Pawdy, 4 M van der e Scutr, 15
ISEN 671.20691.5 LCT3-115717. NAIOZ MSAS13 1970 p15

Zusich Waser Vg, 1966 ISEN 3.9080.
£ p1d6

1,4 Arhiectusl Moncgraphs 11 Mes van der Robe, Eropesn
1986 ISBN 0.312.053214.8 LC 86

2. ABRA Rengeteg adat és tovabbi link Mies
van der Rohe Barcelona Pavilonjarol



MUNKAASZTALON

tanulépéldak (tuto-
rialok) segitségével,
kiprobdlhatunk a
MAX-hoz készitett
hasznos segéd-
programokat is
(példaul FLC lejat-
szot, IFL editort), és
letolthetink  né-
hany mérési ered-
ményt  kaldnbodzd
monitorvezérlé kar-
tydk  MAX  alatti
teljesitményérdl.

A weblap legna-
]  gyobb vonzerejét

3. ABRA A 3D modell az ingyenes DesignWorkshop Lite-ban

AT, GFXCENTRAL

FUTURE ZONE

The follawing sections of Boboland are being updated more o less frequently.

imax4dscripting

Fresh from the keyboard - the newest scripts for 3ds max 41
Manipulators galore, new Tools for PolyMesh Modeling and more.
maxscript tutorial (R3 compatible) - scripting a light plug-in with soft

shadows

MAXSCRIPTS/3

Over 70 Useful Scripts for MAX R3 and more
MAXScript Forum to discuss MAXScripts from Boboland

HISTORY ZONE

The folowing sections of Boboland are provided as Historical Archives and are not
necessarily up-to-date.

45 Scripts for MAX R2.x
Public MAXScript Tutorials

azonban a Borislav
Petrov dltal készitett
MAXScript-ek jelentik. A kivaléan
dokumentalt, ingyenesen hasznal-
haté parancsallomanyok segitsé-
gével bonyolult vagy hosszadal-
mas feladatokat rendkivil gyorsan,
altaldban egyetlen Iépésben old-
hatunk meg. Jelenleg hetven MAX
R3-as, és negyvendt R2-es parancs-
f4jl kdzul valogathatunk, de folya-
matosan bévul az Ujak, a MAX R4-
hez hasznalhatok szama is.

Az alkoto a legtobb esetben koz-
zéteszi a programok forraskodjat,
ezért azokat — némi programozasi
ismeret birtokdban - magunk is
tovabbfejleszthetjuk sajat felada-
tainkhoz. Remek oktatdanyag ta-
lalhato a tutorialok kdzott a MAX-
Script nyelv tanulaséhoz, a menet
kdzben felmertlé  problémakra
pedig a Borislav Petrov éltal tze-
meltetett internetes MAXScript fo-
rum adhat gyors megoldasokat.

RENDERTHEELS)

3D Studio MAX Plug-ins, Tutorials

Special Featur( | re cs ven footes 1o oo

i 4 St o D DD Do ireenss s [ 3D

Kerezsi Laszlé

VR Boboland has at least
Population statistics provided|

To contact the President of B
archlab

4. ABRA Boboland Virtualis
Koztarsasag

mint a kereskedelmi be- || wrsa 5 oy
s

dolgozémodulok és a s G
szoftverfejlesztSik  listja
(ezek szama jelenleg mar

NOTE:

HEIDI vs. OpenGL vs. Direct3D
sk berefor BEID] vs OpenGL enb

D
(138030

3
G Gotemsmy
(‘ 73 ‘mm 1,37<D3D), RARRELS

s
Hardvars: A 800 ASUS 7. VIARXIS Chipe,
rophet

tobb  szézra  teheto). °‘,.\“Iy";‘>.,“'.'.’:°§:’.$m:m Venims13010618
: : . Wiune
MAX-os  ismereteinket Wb kb OFF iy e et AR

bévithetjuk az oldalakon &

=

kozzétett igen részletes 5. ABRA A MAX-hoz adott benchmark fajlokkal mért eredmények

SQF[STIK
AKTIENGESELLSCHAFT
www.sofistik.de

L A7

AutoCAD 2000i és
Architectural Desktop 3
alapu szerkezettervezés

OFiSTiK FEM 3D

térbeli végeselem
szerkezettervezé modulok
magas- és mélyépités
hid- és alaguttervezés
talajmechanika
feliiletszerkezetek
héjszerkezetek
racsos tartok
kotélszerkezetek
aramlasi modellek
beton-,vasheton szerkezetek
feszitett szerkezetek
acélszerkezetek
faszerkezetek

AutoCAD felllleti grafikus
adatbevitel és kiértekelés
AutoCAD objektumok értelmezése
parametrikus statikai makronyelv
stabilitas, statika, dinamika
méretezés - ,|l.rendl elmélet

SOFiSTIK FEM 2D

fodém és gerenda méretezés
végeselem szamitassal
bévithetéség a FEM 3D irAnyaba
Architectural Desktop épitészeti
objektumainak értelmezése

SOFiCAD Vb

vasbeton szerkeszt6
kétiranyu direkt kapcsolat
a FEM modulokkal

SOFiCAD Steel

acélszerkezet szerkeszto

MonArche

autodesk authorized dealer

9400 SOPRON FENYVES SOR 7.
TEL.: (99) 330 330 FAX.: (99) 330 355
E-MAIL: MONARCH@SOPRON.HU
WEBSITE: WWW.MONARCH.HU



Ezuton is legyen kozis-
mert, hogy a targyak és
fogalmak kizarélag koz-
megegyezés, megszokas

elentéstan

alapjan kapnak nevet.

A személyi szamitdgépek
grafikus-vizudlis mutato-
eszkdze azért lett ,egér’,
mert feltalaléjanak ez
jutott eszébe arrdl, hogy
kis dobozkajabdl kildg a
drétja, ide-oda rohangal,
és két szeme (gombja)
van. Innen aztan az
Osszes nyelv atvette

a szemléletes(nek tind)
hasonlatot, pedig
mindennapi egeriink
szemei a farka két oldalan
helyezkednekel...

zek utan akkor mi legyen an-
nak a dolognak a neve, amely
nem rohangal, nincs farka, és
a golydja is feltilre kertilt?!
Azt is ismét elarulom, hogy a
golyos, grafikus mutatdeszkoz
az egész személyes szamitastechnika
megjelenése elétt vagy 15 évvel létezett.
De kit zavar, hogy mar a lyukkartyat is al-
kalmaztdk vagy szaz évvel a szamitas-
technika eléfutdranak tekintett Hollerith
adatfeldolgozd gépek megjelenése
elétt, igaz, csak szovégépekhez...
Az angolban trackballnak, elviselhetet-
len tukorforditasban kévetdgolydnak”
tituldlt termékekrdl van szo. Jelen so-

Mutatdéeszkozdk

rok iréja a 90-es évek elején, valo-
szintileg tobbedmagaval, kictlot-

te a ,hanyattegér” szét, mert az
egér oOtlete ugy is szllethetett
volna, hogy a hagyomanyos esz-
kozt ,hasra” forditjak. Bar a szak-
maban mindenki elsé hallasra fel-
fogja, mirél van szé, hasznaljak is az
elnevezést, mégsem terjedt el, a leg-
Ujabb Word széellenérzéje is hibas-
nak talalja.

Mindez nem gatolja meg a Logitech
céget abban, hogy koézismert egerei,
kevésbé kozismert, de hasonld mindsé-
gu bot- és valddi kormanyai, webes és
normal kis kamerai valamint hangszoré-
rendszerei mellett hanyattegereket is
kinaljon. Annak rendje és maodja szerint
kihoztak a vezeték nélkuli valtozato-
kat, ezek kozil mutatunk be kettét a
Logitech Magyarorszag jévoltabdl, ,aki”
a példanyokat a rendelkezésiinkre bo-
csatotta.

Fajtak és jellemzdk
Lo e s e
A megrogzott  tipizalok  haromféle
hanyattegeret kulonboztetnek meg: a
tenyérrel kezelheté hagyomanyosat
(vannak am ilyenek, csak nem PC-kben,

Ime a drét nélkali (?) Logitech TrackMan FX hanyattegér. Na és hol a jobb gombja?

A dombort a bal gomb, a masik ketté a gorgetésekhez kell
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Valéban
mintaszerU
a Logitech
TrackMan Wheel formatervezése. A névadd
alkatrész (wheel = kerék) az egérével azonos
kialakitasban, a két gomb kozott taldlhato

hanem példaul orvosi berendezések-
ben, ultrahangos vagy komputerto-
mogréfiai diagnosztikai késztlékekben),
a havelykujjast (ilyen a bemutatott
Cordless TrackMan Wheel), és a mutato-,
illetve kozépsdéujjast, amilyen csodala-
tom targya, a Cordless TrackMan FX (és
a historizélas kedvéért szereplé Track-
Man Vista).

Mindegyik golydja oridsi az egerekéhez
képest. Amig a hanyattegerekben t6b-
bé-kevésbé ugyanazt az (opto-)mecha-
nikat alkalmaztak, mint a hason fekvé
véltozatban, addig a nagyobb golyd lé-
nyegesen finomabb pozicionéléds lehe-
t6ségét rejtette. Amidta a Logitech be-
vezette a Marble technolégidt, a tetsze-
t8s, piros alapon fekete pontmintazattal,
ez a finomsag valamelyest csokkent —
cserébe viszont elmultak a mozgo alkat-
részek, tokéletesen zartta valt a haz. Ami
kénnyt tisztithatdsagot és lényegesen
magasabb megbizhatdsagot kolcsondz
az ilyen termékeknek, marpedig a
Logitech eszkdzok eddig sem voltak haj-
lamosak az idé el6tti makrancoskodasra.
(Erdekesség: a Microsoft annyira megiri-
gyelte a Marble technoldgiat, hogy az év



Ha ezt a hanyattegeret sem csak a férfiaknak gyartottak, akkor semmit (Logitech TrackMan Vista,
kifutott termék)

elején kihozott két, formatervezési kon-
cepcidjaban orditva a Logitechre hason-
litd hanyattegeret - piros alapon fekete
korécskés mintazatl golyodkkal. Mindig is
tudtuk, hogy jok az tgyveédei, most mar
azt is, hogy a szabadalmi Ggyintézéi sem
sokkal rosszabbak. Ugyanis nincs semmi
informacié arrél, hogy megegyeztek vol-
na a Logitechhel)

A hanyattegér f6 elénye, hogy kisebb a
helyigénye az asztalon, és nem kell az
egész alkart mozgatni a hasznalatdhoz.
Mésok szerint ez éppen hogy a hatra-
nya, mert elmerevedik a hasznald keze.
Az minden kétséget kizardéan elény,
hogy ha az ember elengedi a hanyatt-
egér gombijét, akkor a kurzor nem fog
elmozdulni. A mozgatés finomsagat
meg a fejlett meghajtéprogramban va-
lamelyest lehet allitani a lekérdezés gya-
korisaganak novelésével.

Tessék nyugodtan kukacoskodasnak
mindsiteni, hogy a ,Cordless” (drot nél-
kuli) jelz6 nem jelenti azt, hogy eggyel
kevesebb kabel lesz a PC korul. Es
ugyanitt beletitkdztink egy mésik nyelvi
problémaba is: hogyan nevezzik azt az
egységet, amely igenis kabellel csatla-
kozik a géphez, éppen ezért nem fix,
nem vevéegység, mert a hanyattegér-
hez hasonléan radi¢-adévevéként mu-
kodik? Még azt sem lehet tudni réla,

hogy a hegyes vagy az egyenes vége az
aktiv? Annyit mond a specifikacié, hogy
két méternél nem lehet messzebb a ...
kézidarabnal. (Ugyanezt a dolgot adjék a
normal radids egerekhez is) Meg azt,
hogy ne kertljon hozzd nagyon kozel
magneses média, példaul Zip lemez-
egység. Na jo, azt tudjuk, hogy a mobil-
telefon elroncsolja a magneskartyakat,
ha zsebben vagy taskaban mellé keral-
nek, de az 2-3 wattos teljesitménnyel
mukadik, és a hatésugara megvan vagy
1 kilométer. A radids Logitech eszkdzok
nem lehetnek nagyon agresszivek, még
akkor sem, ha a tapasztalat szerint 4-5
méter tavolsagbol viddman miikodnek.
Talan emliteni sem kéne, de a Logitech
eszkozok CD-s meghajtéprogrammal és
PS/2-USB &talakitoval érkeznek. Kabeltk
az asztal ala a falig lokott géptdl is felér
az asztal kdzepéig - ami nem mondha-
t6 el minden, a tavol-keleti szokasokhoz
hiven csontig értékelemzett egérrdl.

A szoftver

R B

Biztos lesznek olyanok, akik a ,roghoz
kotést” latjak abban, hogy a Logitech
egyetlen meghajtoszoftver-csokrot ké-
szit az egerekhez, golydkhoz. Ugyanazt
a CD-at adjék egy adott idészakban
minden termékkel. Es miutan az egér vi-

Latja a mozgo alkatrészt? Nem? Na latja! De a piros pontmintazat igen jol latszik

0
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technikai CAD, tdbb verzi
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- Profi rajzoléstechnika
- DXF import - export
- Automatikus szolgaltatasok:

Tervek mas EPLAN

EPLAN &'
PACT
A legkisebb EPLAN CAD rendszer ara most CSAK

259.900 Ft (+AFA) Il

EPIAN 5
EPLAN 27
EPLAN PPE

EePLAN &

Electrical Desktop

TANFOLYAM
A CATI+INEFORM Kit.,

az Autodesk terinformatikai
rendszerkazpontia
&5 eqyetlen kelet-magyaronszagi
AutoCAL-forgalmazaja

tanfolyamokat indit az alabbi
szaftverek felhasznalasabol,
alkalmazasabol:

AutaCAD
AutoGAD Map
Autodesk MapGiide
Autodesk Mechanical
Desktop
Gemus/Genius Deskiop
Architectural Deskiop
Land Development Deskiop

A tanfolyamok helyszine:
4026 liebrecen
Berm ter 18/ (ATIMEL)

Az idopontok a [elentkezes
finnvenyeben alakiliak.
Intormacio es jelentkezes:
del/iax: (G2) 452-685
E-mail: cadinform(@eadi g
Internet: wiwy.cadi. o
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lag életében Plug and Play volt, az Gjabb
Logitech eszkdzoket nem kell telepiteni.
(Kétiranyd a kommunikacié a PC és az
egér kozott, melynek elsé Uteme a gép
induldsakor, hogy a gép megkérdezi ,Itt
vagy, egér?” Igenlé vélaszra megkérdezi:
,Hogy hinak?” Mire az egér megmondja.
Minden méarka minden tipusa. Es ez igy
van mar vagy 10 éve) A Logitech
egyenszoftver rogtédn tudja, milyen ege-
ret dugott be ezuttal a felhasznald, szl
is, hogy ,Akarod-e most konfiguralni ezt
az Uj egeret?” Es ha nem akarod, akkor is
mukodni fog.

Mindezt a radids, drét nélkdli kapcsolat
azzal fokozza, hogy dugni sem kell, csak
odahozni az asztalra a masik eszkdzt (be-
lerakni az elemet), és megnyomni a Con-
nect gombot mind az egéren, mind a
géphez kotott egységen. Ennyi.

Ebbdl annyit érdemes megjegyezni,
hogy ha egy munkahelyen tébb, radids
Logitech mutatoeszkdz van, azok min-
den kulon intézkedés nélkil csereszaba-
tosak. Ami azért a normal egereknél
nem ennyire magatol értetéds, mert
nem minden operaciés rendszer viseli
el Ujrainditds nélkil a mutatdeszkoz
Jmeleg” cseréjét.

Idénként célszerl lehet frissiteni az
egyenszoftvert, mert nyilvan kijavitjak a
hibéakat, néha Ujabb szolgaltatasok ke-
rilnek bele stb. Az e cikkben emlitett
TrackMan Vista nevl kebelszer( eszkdz
olyan régi tipus (5 éves...), hogy a
Logitech weboldala mar nem ismeri,
nyilvan alkatrész sincs hozzéa, a hazai

TANAR UR KEREM!
Kapcsolja at a monitorokat, hogy
az On gépének jelét lassak tanitvanyai!
Ekkor csak Onre figyelnek,
s majd késdhh gyakorolhatnak.
SW-fiiggetlen VGA-szétoszta és -atkapcsold rendszer.
Referencia: Budapesti Miiszaki Egyetem, CAD-oktatas.
DAXON Elektronikai Kft.
1114 Budapest, Eszék u. 12.
Tel.: 361-3366, (06-30) 921-7820
Fax: 466-5095, e-mail: info@daxon.hu

CAD-es szolgiltatdsok
TERVEZOK, TERVTARAK részére
Miiszaki rajzoloi tevékenység.
Tervtarak CAD-es feldolgozasa, archivalasa.
Epiiletek helyszini felmérése.

Igény szerinti szoftverek fejlesztése.

Eni s iy e i

térképészeti, térinformatikai referenciak!
Ftﬂeﬁ-w ee
Posta: 1046 Budapest, Erdésor u. 16.
Telefon: (+36/20) 912-3345

E-mail: feherO1@elender.hu
www.extra.hu/feher-cad

képviselet ifju

dolgozéi nem
is hallottak rola
soha - de a
még gyarmeleg
iFeel egérhez
jaro, legujabb,
9.2-es verzidju

szoftver annak
rendje-modja

szerint  kezeli,
még a képecs-
kéje is megvan
benne!  Majd-
nem akkora tel-

jesitmény ez, mint a Singer
varrogépgyaré, ahol 50
éves vagy régebbi tipus-
hoz is lehet alkatrészt sze-
rezni.

Ertékelés
ST
Igazsadg szerint a hanyatt- WS
egér nem profitdl tul sokat s
a radios kapcsolatbol, mert
eddig sem az volt a baja,
hogy a kédbel akadalyozta
volna a mozgasat - nem
ugy, mint az egérnél. De
hat az alkatrészek készen
voltak, az egérnél és a bil-
lentytizetnél sikert arattak
(2 millional tobb radids eszkoz fogyott),
miért ne épitették volna be a hanyatt-
egerekbe is?

Annak viszont lehet &rulni, hogy a for-
matervezés mind a TrackMan Wheelné|,
mind a TrackMan FX-nél sokat tisztult, ja-
vult. Utdbbinal szogben allithatd, esetleg
el is tavolithato az immar lagyabb anyag-
bol kiképzett csuklotamasz — amit éppen
emiatt mar nem érdemes eltavolitani...
Emellett egy hangyanyival még jobb lett
a gombok elrendezése.
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Igen finom mozgasokhoz ha-

rom ujjal is forgathatjuk a
TrackMan FX ,gyikszemét”

Ezuttal a TrackMan FX jogeléd-
jét, a Marble FX-et vezérli a
legujabb meghajtoprogram.

A Motion fulon allithato a lekér-
dezési gyakorisag, amelynek
novelése finomitja a mozgaso-
kat - és dramaian javitja a jate-
kokban valé hasznalhatosagot. ..

Erdemes megprobalni, hatha az Olva-
sonak is egy Uj vilag tarul fol, amikor
el6szor nyul hanyattegérhez. Akéarcsak
annak idején a szerzdnek. ,Rendes” ma-
gyar nevet meg nem taldltunk ki sem
a kézieszkdznek, sem a radids darabja-
nak. Talan nem is kell. Elég csak annyit
mondani a boltban, hogy ,Azt a piros
golyods valamit kérném..."

Kenczler Mihaly
e e x]
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Az dllomanycsere lehetdségei

7km¢em1b£madﬂeyg¥amb@3gmg®n lehet sziikséges, hogy a rajzot
__vagy annak egy részletét mas programkérnyezetben megjelenitsik.

legegyszertibb példa: kon-
vertdlads olyan formatumra,
melyet a mas CAD-rend-
szerrel dolgozd partnercég
fogadni képes. Ennek a legal-

A Féjl/Mentés masként... menupont ki-
vélasztdsa utdn a parbeszédablak Fajlti-
pus cimkéji legordild mentjébdl va-
laszthatd ki a kivant formatum, vagy
ugyanebben a parbeszédablakban jobb-

ra fent az Eszkdzok/Bedllitdésok DWG op-
ciok ful alatt. Ugyanitt a DXF opciok ful
alatt a tizedes jegyek szamat a maximalis
16-r6l érdemes a szlkséges 2-4 kozotti
értékre allitani (2. abra).

taldnosabb

tipusa az Autodesk altal
kifejlesztett és program-
jainak széles kori felhasz-
nélasa kovetkeztében
gyakorlati  szabvannya
valt DXF. De ez, elterjedt-
sége ellenére, nem meg-
oldas mindenre. 2D-s raj-
zok  kozlekedtetésére”
nagy biztonsaggal alkal-
mas, de még az ilyen raj-
zok elkuldése eldtt is ér-
demes tajékozddni  a
partnernél, hogy CAD-
rendszertk tudja-e fo-
gadni ezt a formatumot?
Az mar maga a Kénaan,
ha még a DXF verzidsza-
mat is meg tudjak mon-
dani, de tapasztalataim
alapjan az ilyen eset fehér
holl¢ ritkasagu. Nem biz-
tos, hogy a fogadd szer-
vezet hibdja, sokszor ma-
guk a CAD-gyartok sem
adjék meg az informaciot.
Mi lehet a megoldas? Az
AutoCAD R14-t6l kezdve
lehetéség van R12-vel és
R13-mal (az AutoCAD
2000-ben természetesen
R14-el is) kompatibilis
DWG és DXF médu men-
tésre. Ha meghatdrozat-
lan a fogado fél kompati-
bilitési szintje, sajat rajzain-
kat a leheté legalacso-
nyabb AutoCAD valtozat
DXF véltozataban elment-
ve kuldjuk el. Ebben az
esetben gondoljunk arra,
hogy az Uj tipusu rajzele-
mek a konvertdlds utan
nem az eredeti médon je-
lenhetnek meg (7. dbra).

- “Rajz mentése mazkent

&

Elzméngek

(] Semple -

O @ X CF  Neéelek v Esckozok v

-’ Mentés masként opcick

DWG opcick | DXF opoick |

Index tipusa:

Mentési fomatum:

IV Felhasznaléi obiektumok proxy képeinek simentése

Nincs 'l
AutoCAD 2000 DXF (*.dxf) "

[AutoCAD 2000 raiz (-dwa)

[AutoCAD R14/LTSB/LTSY raiz (*.dwg

AutoCAD RIS/LTSS o - )
&l (-

2]X]

Féinév:  |Campus.cf =] Menés
Féjtipus:  [AutoCAD 2000 DXF (dx) =] Mége |
1. ABRA DXF mentés AutoCAD 2000-ben
Export Data | 2| %]

Savejn |3 Sample =l | Ei‘l l
Activex
1 Database Connectivity
DesignCenter
Filename:  [Oceanld Save '
Save astype: | Metafile (*.wmf)

Metafile [*.wmf]

ACIS [.sat)

Lithagraphy (*.stl)
Encapsulated PS (*.eps)
DX Extract *.dux)

1R dxf]
AUtoCAD R12/LT2 DRF [*.dxf)
3D Studio [* 3ds)

2. ABRA DXF Mentés AutoCAD R14-ben

Cancel l
I ptiors; |

A Fajl/Export menUpont
kivdlasztasa utdn a par-
beszédablak  Fajltipus
cimkéjl legoérduls me-
nujébdl valaszthatd ki a
kivant formatum. A tize-
des jegyek szama itt az
Opcidk nyomogombot
vélasztva éllithato be.

A DXF formatum alapér-
telmezés szerint egy
ASClI tipusu, emiatt nagy-
méretl  szovegfdjl, atla-
gosan a DWG méret
2,5-3-szorosa. Mindenki-
nek erésen javaslom,
hogy igy soha ne kldje
el e-mail mellékleteként.
Hibdtlan internetkapcso-
lat esetén is mindkét
félnek nagyobb telefon-
szamlat jelent, arrél nem
beszélve, hogy minél
hosszabb a fel- és letol-
tés,. annal nagyobb a
kapcsolat megszakada-
sénak esélye, amikor
mindent elolrél  lehet
kezdeni. Tehat témorit-
sék a kiildeményt, ha egy
maod van ra.

Az AutoCAD 2000 hasz-
naloknak erre a célra ele-
gans megoldas all ren-
delkezésukre a progra-
mon beltl. A Fajl menu
e-Kuldemény menu-
pontjat valasztva egy 6n-
kicsomagold, a rajz nevé-
vel egyezé nevU.EXE fajlt
készithetnek, amely tar-
talmazza a szikséges
fonttérképet és font fajlo-
kat, a csatolt kulsé hivat-
kozasu fajlokat, nyomta-
tasi bedllitasokat leird fajlt
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is, mindent, ami a rajz kor-
rekt hasznalatdhoz sztiksé-
ges. Ezzel sok koradbbi kelle-
metlenségtél szabadulhat-
nak meg, amelyek kozott a
leggyakoribb az eltéré kodu
ékezetes fontfajlok haszna-
lata volt. Internetkapcso-
lattal nem rendelkezé fel-
hasznaldk is batran alkal-
mazhatjdk, mert a csomag
e-mail-ben torténd elkaldé-
se ki-be kapcsolhatd opcio-
ja a parbeszédablaknak, te-
hat nem kotelezé.

A DWG féjlok dtlagos tomo-
ritési ardnya 65-70, a DXF-é
90 szazalékos!
AutoCAD 2000\Sample al
tarban

DWG mérete 500 kB, tdmoritve

156 kB,

DXF mérete (2 tizedes jeggyel)

1220 kB, tdmoritve 105 kB!

A kulonbség jokora.

Egy példa

taldlhato  CAMPUS.DWG
alapjan, WinZip 7-es tomoritéssel:

- Adatexport 7]

; [Qrmn 5] + @@ X [ Neeok - Eekowk o
Name | Size [ Tupe [ Modfied | S
(3 Data Links File Folder 2001.0413.10:13
(S File Folder 2001.0413.10:13
(23 Express File Folder 2001.0413.10:21
(L Fonts File Folder 2001.0413.10:13
ClHelp File Folder 2001.0413.1253
(01 language File Folder 2001.0413.10:13
(L migration File Folder 2001.0413. 1021
2 Plot Styles File Folder 2001.0413.10:14
2 Plotters File Folder 2001.04.13. 1014
3 Render File Folder 2001.04.13.10:14
QR File Folder 2001.0413.10:13
(1 Sample File Folder 2001.0414.14:09 £l
(21 Support File Folder 20010413 10:44
(O Template File Folder 2001.0413.10:13 <
e €1 coiae Eo e _LI_‘
Edinév: [Raiz1 vt =l Mentés
Féitipus:  [Metaféil ("wmf) ] Mégse

az
konyv-

Gépészeknek
fees o s ]

A 3D-ben dolgozd gépés

z6knek tovabbi lehetéség az ACIS
alapu testmodellezé programok

kozos fajliformatuma. Az igy

fajlok kiterjesztése SAT. Az STL kiter-

jesztés a kész 3D-s munkad,

tovabbi feldolgozasanak, példaul

gyors  prototipusgyartasi
soknak a konverzios form,

Mindkét formatum bemenete a
testmodell,
3DSOLID tipusu rajzelem lehet. Ha
valakinek példaul az a feladat jut,
hogy egy parametrikus Mechanical

nativ AutoCAD

Desktop  testmodellbd!
kell készitenie SAT vagy
STL fajlt, a SZETVET
(EXPLODE) funkcioval
3DSOLID tipusiva tudja
Naltoztatni”, indulhat az
export.

Az Autodesk-a Release
13-ig az AutoCAD fel-
hasznaldknak is biztosi-
totta a nagygépes CAD
rendszerek legelterjed-
tebb formatumanak, az
IGES-nek az exportjat és
importjat is, de azéta ez
csak a gépészeti alkal-
mazasok (Mechanical
Desktop, Inventor) fel-
hasznaldi szamara érhe-
t6 el. Ezeknél a formatu-
moknal is fontos a part-
nertél megtudni a kon-
ILAG/2001
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zterve-

készult

larabok

eljara-
dtuma.

M

vertélasok elétt, hogy &k
mit tudnak fogadni. IGES
fajloknal is fontos a verzié-
szam.

WMF - vektoros for-
matum dokumentacié
készitéséhez
ek

Ez a formatum és az ez utdn
kovetkezdk a  Fajl/Export
menupontot vélasztva elé-
ugré  Adatexport  pérbe-
szédablakban jeldlhetdk ki
(3. abra).

Sokszor feladata a rajz készi-
t&jének, hogy az adott terv-

bél vagy annak részleteibdl doku-
mentaciokhoz, termékismertetdk-
hoz illusztraciot készitsen. Sokak-
nak elsére a DXF formatum jut az
eszébe, de a fogadd programok
ritkdn tartalmazzék a medfeleld
verziészamu DXF fajlt fogadni tu-
dé importmodult.

Ezért e célra a legalkalmasabbnak a
Microsoft vektoros grafikai forma-
tuma, a Windows Meta File, WMF
tdnik.
ban elkészitett, a rajzelemeknek a
képernyén éppen az adott nagyi-
tadsban lathatd dllapotat rogzitd
WMF féjlt a Microsoft Word doku-

Az AuoCAD alapbeadllitédsa-

mentacioba beillesztve dltaldban a
4. dbrdn szemugyre veheté ered-
ményt kapjak — és szidjak Bill Gatest,
a Microsoftot, az Autodesket és
meég sok mast (4. dbra).

Itt csak a hattérszin és a rajzrészlet
mérete nem felel meg a kép mére-
téhez, minden mas stimmel. Ahhoz,
hogy a koévetkezd &bran lathatd
jobb eredményt kapjuk, a kovetke-

z6ket

Prolég szakasz neve:

i~ Tartalom - Elénézet
" Képermyt ' Nincs
€ Terjedelem T ERs
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£ et = Firelmeret
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kell tenni. Az AutoCAD
Eszkéz/ Bedllitasok menU-
pontjaban a Profilok ful
alatt késziteni kell egy
j profilt, mondjuk Word-
Export néven, ahol a grafi-
kus képernyd hattérszi-
nét fehérre allitjuk, és min-
den WMF-export mdvelet
elétt ezt tesszUk aktudlis
profilla.
A fehér hattérszint igy
mar megoldottuk, johet
a méret. Pontos ada-
tokkal nem tudok szol-
galni, de a megoldas kul-
csa az AutoCAD-ablak
méretének felére, ne-
gyedére, a kivant méret-
re csokkentése, mert a
WMF fajl mindig az aktu-
alis grafikus  képernyé
képpontokban mért
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méretében készul. Ezutan kell a WMF
fajlban megjeleniteni kivant rajzelemek-
kel minél jobban kitolteni az ablak mére-
tét a Zoom/Tol parancsok segitségével.
Ekkor johet a WMF export.

Az el6z6 abra példaja ezt a technoldgiai
sort kovetve mar az 5. dbrén lathatd mo-
don néz ki (5. abra). A pontos méretet
megadni igy nem konnyd, de elég a ko-
zelité méret, mert a Wordben a kép kere-
tének barmelyik sarkdt megfogva, a mé-
retardnyt megdrizve igazithatd a helyére.
Miért hasznaljuk ezt a formatumot? Mert
vektoros jellegénél fogva mérete a tore-
déke az azonos képi informaciét hordo-
20 raszteres fajlokénak, igy a Word doku-
mentum mérete sem lesz tobb mega-
béjt, és a méretre igazitds kdzben nem
torzulnak, vékonyodnak a vonalak.

ram még mindig fogadja ezt a formatu-
mot, magatdl értetédden az utdd 3ds
max 4 is. Nem annyira elterjedt, mint a
DXF a mdszaki tertleten, de ha igazan
fotéhlségu képet kell késziteni egy-egy
gépészeti vagy épitészeti projektrél, an-
nak ellenére hasznos, hogy szédmos
egyéb maddja is van a 3D modelleknek a
kalonféle Autodesk és egyéb eredetl
programok kozotti atvitelére. Minden
elénye ellenére f& hatranya hasonlit a
DXF-ére: lényegesen egyszerlibb mo-
dellel dolgozik, mint az AutoCAD-alapui
tervezdprogram, emiatt az atalakitas
egyiranyu. 3DS-formatumbdl a testmo-
dellek méar nem nyerheték vissza, mert
poligonhaléva alakulnak.

Raszteres formatumok

EPS - az univerzalis
(YRR T N |

Teljes képernydkép megjelenitése mar
nem lehetséges WMF formatumban, de
természetesen van lehetdség a kuldn-
bozé képtipusoknak megfeleld fajlok
készitésére is. Az EPS formatum a nyom-
dai levilagitdsokhoz hasznalatos. Pontos
paraméterei a F4jl/ Export mentpontra
eléugré  Adatexport parbeszédablak
Eszkdz/ Bedllitdsok ablakaban allithatok
be (6. dbra).

Voltaképpen vektoros a formatum, de a
PostScript magatol értetédden lehets-
séget nyujt raszteres részletek beagya-
zésara is. Sokan szinte kizérélag raszteres
képszerkeszté programbol valé levilagi-
tasra haszndljdk az EPS-t, és emiatt taldn
nincsenek is tudatdban a vektoros lehe-
téségeknek.

Latvanytervezéshez

TR S S e =]

Régi iddk oroksége a megboldogult
DOS  kornyezetben futd animacios
program, a 3D Studio formatumara, a
3DS-re vald konvertélds lehetésége. Szé-
mos 3D animécids és rendereld prog-

Szintén az Adatexport ablakban vélaszt-
haté ki a BMP formatum. A WMF-hez
hasonldan az aktualis grafikus képernys-
tertlet tartalmat ,fényképezi le". Kép-
pontokban mért mérete megegyezik a
SCREENSIZE AutoCAD-rendszervaltozd
aktudlis értékével.

Ha kicsinyitjuk, a vékony vonalak elvesz-
hetnek. A megfelel& méret és hattérszin
beéllitdsdnak modszere azonos a WMF
tipusnal lefrttal.

Ennél kicsit kényelmesebb lehetdség
az Eszkozok/ Kép megjelenitése.../
Mentés... menUpontot vélasztani (7. db-
ra). Az itt lathaté harom lehetéség kozul
a BMP-vel mar talalkoztunk, de a lefény-
képezendé tertlet mérete itt valtoztat-
hatd. A hattérszin azonban nem, tehat
azt ebben az esetben is el6 kell készite-
ni. TIF tipus vélasztasa esetén az Opcio
gombbal kérhetjik a tomdritett modu
mentést is.

A cikket az internetes formatum haszna-
latarél és az importalhato fajltipusokrol
kovetkezd szamunkban folytatjuk.

Bokkon Istvan
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z elmult években jelentésen
atalakult a grafikus lapkak pia-
ca. Par éve a piacon éles ha-
tarvonal volt a professzionalis
CAD-felhasznélasra és a jaté-
kosoknak szant grafikus kar-
tyadk kozott. Egy erés CAD munkadllo-
masban nem diszeleghetett mas, mint
egy jo nevd, grafikus kar-
tyakat gyartd cég kifejezet-
ten Open GL gyorsitasra ki-
élezett, meglehetésen dra-
ga kartydja. Az ezen a terU-
leten pér éve még piacve-
zetének szémitd 3Dlabs
cég ma kénytelen osztozni
a rohamos Gtemben elére-
toré Uj gyartdkkal. A ha-
romdimenzids jatékok
gyors terjedésével ez a fel-
hasznalasi tertlet egyre
erésebb hardvereket kdve-
telt, ennek kdszénhetden
napjainkban szinte utoléri
a 3D- és CAD-modellezés
erdforrasigényeit. Csakugy
mint a specidlisan CAD-re
tervezett kartyak, a csak ja-
tékra alkalmas grafikus kar-
tyak is végnapjaikat élik. Lassan a ja-
tékpiacon jo par évig egyeduralmon
|év6, 3dfx lapkaval szerelt Voodo soro-
zat utolso tagjai is lekertlnek a hard-
ver arlistak elékels helyeirdl.

Jaték és munka egy gépen?

Az el6z6 sorokbol konnyen kiolvasha-
t6: az a gyartd tud kiemelkedni a grafi-
kus hardverek piacan, amely mind a
3D CAD modellezés, mind a jatékok
tertiletén megallja a helyét. Ez nem fel-
tétlendl azt jelenti, hogy egy minden
igényt maximalisan kielégité kartyat
kell fejleszteni, de ha ugyanazon gyar-
t6 a rendkivil koltséges, nagy teljesit-
ményu termékei fejlesztését a vélhe-
téen sokkal jovedelmezdbb, jatéko-
soknak szant kartyak eladasaval tudja
finanszirozni, nos az a cég elég erdés
piaci helyet érhet el. Ezt a lehetéséget

IMAG DX715T and NVIDIA GeForce2 MX Properties

Display Adapter Information

eForce2 MX grafikus kartya
érnoki munkaallomasban

ismerte fel az nVIDIA. Par éve még a leg-
nagyobb sikere egy kozepesen teljesité
Riva lapka volt, manapsdg viszont tébb
neves kartyagyartd kizardlag nagy telje-
sitményl nVIDIA félvezetSkkel szereli
professzionalis 3D CAD kartyait.

A tesztlinkben vizsgalt kartya valdszind-
leg nem szerepel egy borsos ard, magas

7
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1. ABRA Izzik a hardver - és a lemend nap - a Colin McRae Rally 2 palyain
21|

I

teljesitmény(  grafikus munkaallomas
konfiguracidjaban, és szinte biztos, hogy
egy megszallott jatékos dlmaiban is jobb
grafikus hardver szerepel. Az nVIDIA leg-
népszertibb Gdvoskéjét, a GeForce2 MX
lapkat igazabdl az teszi ,szalonképesse”
egy CAD-Ujség hasdbjain, hogy teljes
OpenGL 1.2 utasitaskészlet tdmogatassal
rendelkezik. Ez a Iényeges
tulajdonsag annak kdszon-
het, hogy az amugy ke-
vés épité érdemet felmu-
tatd, j6 néhany éve na-
gyon népszerl FSP (First
Person Shooter) akciojaté-
kok (Quake és tarsai) meg-
kovetelik, az OpenGL pa-
rancsfeltletet. Az élelmes
felhasznalo tehdt munkéja
soran kihasznalhatja a kar-
tya OpenGL képességeit.
Munka utédn pedig sajat
maga vagy a jové mérnod-
kei tesztelhetik a papa gé-
pét egy izmosabb jatékon,
ezzel aknazva ki a grafikus
kartya Direct3D képessé-
geit (1. dbra).

mh BET 2RO

0
5
N

Meghajtok és beallitasok

Galor Management. 2 GeFoce2MX | & Twinview

Graphics Processor.  NVIDIA GeForce2 MX
Bus Type: AGP

BIOS Version: 311.0007

OnBoard Memoy. 32 MB

IRQ:

3
TV Encoder Type:  Chontel 7007

Intel Pentium® Il with SSE
261596 KB
123088 KB

System Processor:
Total Physical Memory:
Fiee Physical Memory:

Driver

Version

5.12.01.0648
5.12.01.0648
5.12.01.0648
5.12.01.0648

D

Display diiver

OpenGL installable client diiver
Display diiver minipoit

Display Propetties extension

Filename
nvd_disp.dl
nvogint di
nva_mini sys
nvepldl

512010648 v

Taskbar utiity library

nvatwk di

NVIDIA on the Intemet >

0K | Cemcel || aeey
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2. ABRA Az nVIDIA referenciameghajtdja stabilan mui-
kadik minden kornyezetben

Bevallom, némi fenntartassal telepitet-
tem a GeForce2 MX kartyat. Hogy valik
be ez a jatékkartyaként” ismert grafi-
kus gyorsitd AutoCAD és 3D Studio
kornyezetben? A leirdsok szerint a ko-
telezé DirectX tdmogatason tul a kar-
tya a teljes OpenGL 1.2 utasitaskészle-
tet ismeri. A sokszor csak jol hangzd
szlogen - ,Full OpenGL Support” -
mint késébb bebizonyosodott, nem
csupdn igéret. A kartydhoz mellékelt
CD-n Windows 9%, NT 4.0 valamint
Windows 2000 operacios rendszerek-
hez taldlunk az nVIDIA altal fejlesztett
referenciameghajtdkat (2. dbra). Min-
den ilyen lapkakészlettel szerelt egy-
szer(ibb kartya mellé ugyanazt a szoft-
verkészletet adjék. Ez biztositja, hogy a
vésarlok egy ilyen viszonylag olcso,
30 ezer forint alatti kartydhoz is meg-



Additional GeForce2 MX Properties

Direct3D Settings | OpenGL Settings | Gverlay Color Control | Other Options |

General | Rendering

Keyboard | Files Gamma

Inverse Kinematics | 3D Studio ViZ | Animation
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bizhatd, j6I miikodd meghajto-szoftvere-
ket kapjanak. A rendkivil egyszert telepi-
tés sordn a rendszermeghajtdkon kivil
felkertinek a Direct3D és az OpenGL
meghajtok is (3. dbra).

Annak ellenére, hogy a kartya semmi-
lyen specialis AutoCAD- vagy 3D Studio-
meghajtoval nem rendelkezik, az elébb
emlitett szoftverek rogton ,uj életre” kel-
nek, amint beallitjuk az OpenGL hardve-
res gyorsitasanak hasznalatat.

A 3D Studidban régota megtaldlhatd ez a
képesség, a Direct3D tdmogatasa mellett.
Az AutoCAD-ben azonban, a 2000-es
elétti verziokndl, csak kilsé szoftverekkel
valdsithatd meg. A 3D Studio MAX, VIZ
verziok Options panelének Viewports fui-
Ién allithatjuk be, illetve konfiguralhatjuk
az OpenGL és a Direct3D hasznalatat
(4. dbra). Az atéllitas a program Ujraindita-
sa utan lép életbe. Ettél Ugy tdnt, szinte
szarnyakat kapott a megjelenités, az els-
z6leg hasznélt szoftveres Z-bufferes

maédhoz viszonyitva. A Direct3D érdekes
modon (elképzelhets, hogy a Windows
2000 tesztkdrnyezet miatt) csak drotvazas
(Wireframe) nézetablakokkal jelent meg.
Az AutoCAD 2000 és a 2000i verziok a

Heidi feltlet révén
beépitett lehetéséget tartalmaznak a
hardveres gyorsitas kihasznéldsara. A be-
llitdast a 3D Studidhoz hasonldan -
Autodesk szoftverek mindketten - az
Options (Opcidk) panelen tehetjik meg.
A Rendszer fulén a Grafikus megjelenité
tulajdonsagok gombjara kattintva a 4. db-
rén lathato Grafikus alrendszer konfigura-
cidja panel jon fel. Itt a gyorsitas eszkdz-
csoportban kapcsolhatunk at a hardveres
gyorsitas hasznalatara. A megjelend ablak-
bol vélasszuk a wopenglé.hdi Heidi-
meghajtét, amely a szabvany OpenGL
utasitasok hasznalatat engedélyezi. Az lej-
jebb taldlhatd Geometriai gyorsitds jelols-
négyzetet hagyjuk Uresen. Ennek bekap-
csoldsa nem noveli a sebességet, ellen-
ben tébb konfiguracion is kiprobélva, elég
zavard arnyalasi hibdkat eredményezett.
A bedllitdsok elvégzése utan, a 3D kerin-
gés (3d orbit) hasznalatakor érezhetjuk
kartyank aldasos tevékenységét. A meg-
jelenités sebességének novekedése itt
annyira drdmai, taldn a Heidi meghajtd
beékelddése az OpenGL feluletbe, és az
AutoCAD duplapontossagabodl adodo
tobbletszamitas miatt.
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Tesztkornyezetnek
szandékosan nem a
legnagyobb  teljesit-
ményl  konfiguraciot

vélasztottuk, hogy a
megjelenitési  felada-
tok soran a grafikus
kartya ne szamithas-
son a CPU segitségére
(Intel BX alaplap, P Il /
450 processzor 256
MB memoria). A képal-
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5. ABRA Els6 tesztjelenet: 4 ablakos szerkesztokornyezet

e
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400PS monitor gondoskodott. Osszeha-
sonlitasi alapul egy nemrég viszonylag
er6s CAD-kartyanak tartott, Permedia 2
alapu, 8 MB memoriaval szerelt, szintén
AGP-s kértya szolgdlt. Természetesen
meg kell jegyezniink, a Permedia 2 soha
nem tartozott az igazan ,elékeld” CAD-
gyorsitok kozé, de a GeForce2 MX-nél is
szamtalan erésebb jaték- és CAD-kartya
létezik. Az dsszehasonlitasnak igy elsé-
sorban az a célja, hogy megmutassuk,
mennyivel nyujt tdbbet egy alacsony ar-
fekvésU grafikus kartya ma, mint par éve.

AutoCAD teszt (ADT2 magyar) Az
AutoCAD esetében sajnos csak szubjekti-
ven nyilatkozhatunk, mivel a szoftver nem
kindl a megjelenités gyorsasadganak mé-
résére alkalmas eszkdzoket. A kildnbség
kis modellen, egy 100-150 m*es alaprajz
térbeli keringetésénél rendkivil latvanyos.
A forgatas, zoomolas simava, folyamatos-
sa valik. Nagyobb modelleknél is érezhetd
a gyorsitas jotékony hatéasa, azonban egy
tdbbszintes haz Gsszemasolt modelljénél
a grafikus rendszer mar viszonylag hamar
eléri a folyamatos keringés hatarat.
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6. ABRA Masodik tesztjelenet: nagyméret(i geometria
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MERESI EREDMENYEK - 3D STUDIO VIZ R3

Permedia2 8 MB AGP1x

O 4views.max (ltalanos kirajzolas)

O geom1.max (nagy geometria)

O light3.max (fényforrasok szamitasa)
O texture2.max (texturak kirajzolasa)

O 4views.max
O geom1.max
O light3.max
O texture2.max

GeForce2 MX 32 MB AGP 1x (zaréjelben: hanyszor gyorsabb)

Szoftveres (Heidi)
1024x768/16bit
8,5 9,5
45,0 43,5
189 1315
127,0 308
4 (x2,3
26 (x1,6
2,3 (x5,8
10,2 (x3

Hardveres (OpenGL)
1024x768/16bit

1280x1024/16bit

11,
45,1
144
450

) 44 (x2,5)
) 27,5 (x1,6)
) 2,9 (x5)
) 11 (x4)

gyorsitassal. Az elsé je-
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lenetben  (4views. max),
egy altaldnos, négyabla-
kos szerkeszté képer-
nySben néhany test lat-
hatd, ahol kombinéltan
megtaldlhatok az arnyalt,
a drétvazas és az arnyalt
él-kiemelt nézetek. Ez a
bedllitdés az altaldnos
szerkesztés sebességé-
nek tesztelésére vald (5.
abra)

Tobb mint 200 ezer sikla-
pot tartalmazo terepmo-
dell a geom1.maxféajl. Jol

7. ABRA Harmadik tesztjelenet: fényforrasok kezelése

3D Studio VIZ R3 A teszthez a szoftver-
hez adott vizsgélati 6sszeallitdsok kozul
hasznaltunk példafajlokat, igy ezeket min-
denki &sszehasonlithatja sajat gépének
képességeivel. A mérés alapja a jelenetek-
be beidllitott animéciok lejatszési ideje
volt, a megjelenités egyszersitésének til-
tésa (Degradation Override) kapcsold be-
kapcsolaséaval. A tesztben négy kilonbo-
26 példafajl lejatszasi sebességét vizsgal-
tuk, szoftveres majd hardveres (OpenGL)

|
|

példazza egy meglehe-
tésen nagy modell visel-
kedését a szoftverben (6. dbra).

A fények kezelésének sebességét mu-
tatjia be az 5 fényforrast tartalmazo
light3.max, ahol az animalt, szines fény-
forrasok egy 40 ezer siklapbodl 116 testet
vildgitanak meg (7. dbra).

A nagyméretli textlrdkat hasznald
texture2max féjl, az anyagozas soran
rendkivil fontos képességet, az anyag-
mintazatok szerkesztéképernyén valo
megjelenitésének sebességét teszteli. A
viszonylag egyszer(i geo-
metridt  tartalmazé je-
lenetben egy gyorsan
mozgd kamera jeleniti
meg a texturakkal burkolt
rajzelemeket (8. dbra).

A GeForce2 MX kartya at-
lag 3,2-szer gyorsabb!

Jaték
E——
A GeForce2 MX a jatékok

vildgaban is remekdl ott-
hon érzi magéat. Komo-
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lyabb jatékosok szerint
ezt a kartydt mar nem ér-
demes beszerezni. Le-

8. ABRA Negyedik tesztjelenet: texturak megjelenitése

het, hogy a jelenlegi ja-
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tékok még jol futnak rajta, de az egyre
Ujabb és igényesebb programok eré-
sebb hardvert igényelnek. Minden rela-
tiv, ha nem akarjuk maximalis felbontas-
ban, a legujabb jatékokkal, naphosszat
nyUstolni gépunket, a kartya par (kettd..)
évig remek szolgélatot tehet nektink és
csalddunk fiatalabb tagjainak.

A jelenlegi legigényesebb jatékok maxi-
malis részletezettség mellett, teljesen fo-
lyamatosan futnak még nagyobb, 1024 x
768-as képpontszamok mellett is. Tesz-
tinkben két jatékot futtatunk, a szerzd
kedvencét, a Colin McRae Rally 2-t, és az
OpenGL képességei miatt elévett Quake
3 Team Arena-t. Mindkét jaték esetében,
maximalis részletgazdagsag mellett, csu-
pan 1280 x 1024-es felbontasban lehe-
tett észrevenni a megjelenités folyama-
tossagaban némi megakadast

Ertékelés

R

A tesztbdl jol kitlinik, hogy a GeForce2 MX
remekdl teljesitett szinte a felbontastél
fuggetlendl, gydnyord képpel és valos ide-
ju lejatszassal dolgozott. A texturakat és a
fényeket kifogastalan mindségben  és
meghokkenté  sebességgel jelenitette
meg, a kartyan taldlhatd 32 MB memaria a
legtobb  feladatndl elégnek bizonyult.
Egyedul a nagyméret(i geometriandl nem
tudta a valds idejdi renderelést tartani.

A geometria kiszdmitasa elsésorban a
grafikus processzor és a video RAM se-
bességére tamaszkodik, itt mutatkozik
meg a konnyitett, MX verzié hatranya.
Az nVIDIA grafikus lapkdja a 3D Studio
VIZ alatt koralbelll 60 ezer arnyalt sik-
lapig tudja valds idében kiszamolni a
geometridkat.

Két legyet egy csapasra. A cim kérddje-
les mondatat nyugodtan irhatjuk felkial-
tojellel!

Horvath Zoltan
= e s
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, DES7G‘ EGYSZER CSAK A LEGNAGYSZERIBB MERNSK!
FELADATOKAT AZ ON SZAKTUDASARA BIZTAK.

Az Autodesk” — és az a jovékép, amely az iDesign nevet kapta —

pontosan azt nyujtja, amire egy épitémérnéki munkacsoportnak

szliksége van: tervezési informéaciét és adatokat, amelyek mindig

pontosak, és mindig rendelkezésre allnak. Hatékony internet

eszkdzok segitségével megkonnyitettiik az épitémérnoki szak- R
tertiletek kézotti munkakapcsolatot, és egyben a megbizé felé is a u to d es k
gyorsabba, egyszer(ibbé tettiik a kommunikaciét. Maradandd

nyomot készll hagyni a vilagban? El6sz6r nézze meg, hogy az

iDesign szoftverek mit tehetnek Onért: www.autodesk.com.



mdszaki rajzok te-
riletén a plotto-
las - a szamito-

géppel készitett
rajzok papirra ve-
tése - sokszor

csak egy részét jelenti an-
nak a feladatkérnek, amit
dokumentalasnak neve-
zink. A plotterrel kinyomtatott
rajzok jelentds része valamelyik masolo-
kézpontba kertl, hogy a tervdokumen-
tacio a megkivant tiz, husz, sét akar en-
nél tobb példanyban kerllhessen a
megbizd kezébe. Az amuigy nagyszerd
és kozkedvelt tintasugaras plotterek
sem sebességuk, sem fajlagos koltséguk
miatt nem versenyképesek a fekete-fe-
hér nyomatok sokszorositasaban. Arrél
nem is beszélve, hogy a papir és a sza-
mitégép kozotti csatornan idénként
iranyvaltasra is szikség van. A gépek és
a szoftverek fejlédése kovetkeztében
ma mar természetes, hogy a régi létesit-
meények, gépek, eszkdzok feldjitasanak,
4talakitadsanak tervezéséhez haszndljunk
régi papirterveket. Sulyos szazezrek spo-
rolhaték meg azéltal, hogy egy éptilet
feltjitasat vagy atalakitasat a beszken-
nelt tervek felhasznalasaval, minimalis
idéraforditassal oldjuk meg ahelyett,
hogy az egész épuiletet Ujra-
épitenénk egy épitészeti
programmal.

A nagymeéretli, monokrém

Océ TDS400 munkaallomas

l6dni a tinta-
sugaras plotterekkel lat-
szolag kozos piacon.

A legajabb gépcsoda

R R SRy e TN

A holland kézponti Océ-Technologies
BV. — bar a gydrtmanypaletta kiegészité-
seként tintasugaras plottert is kinal (Océ
5150 C CADvilag 2000. okt-nov,) - évtize-
dek ota vezetdje a mérndki dokumenta-
cios rendszerek piacanak. Legujabb mo-
delljiik, a TDS400 ez év januéarjdban debu-
talt, és a nevében szerepld j rovidités a
Technical Documentation System kifeje-
zést takarja. Nézzik meg hat, mire képes
ma a modell &ltal képviselt technika?

A TDS400 elddjét, az Océ9400-II rend-
szert a CADvildg 1998. méjus-juniusi sza-
maban mutattuk be. Hasonldan elédjé-

TDS400 is egy AO-
as méretli monokrém meérnoki
szkennerbdl, és egy ugyancsak A0-as
méretU lézernyomtatobol all.

Ki

n vezérléegység

A leginkabb szembetling kilonbség az,
hogy mig a kordbbi modell kezelését és
minden beallitédsat kizardlag az eszkozok
tetején taldlhato kezelépanelek biztosi-
tottdk, és a készulékek intelligencigjat
add processzor és program is ,beéget-
ve', a készulékek belsejében kapott he-
lyet, addig a TDS400 — mintegy harma-
dik eszkdzként — kulon vezérlbegységet
kapott. Ez nem mdas, mint

egy Windows NT alapu ve-
zérls, amely a felhasznald
szempontjabdl csak a sza-

szkennelés és nyomtatds +
igénye tehat sokszor egy he- L3 G
lyen és nagy volumenben s | e e Mo ooty st s s

mertl fel egy nagyobb val-
lalkozés dokumentacios
részlegénél. Raadasul ez
gyakran kiegészil a CAD raj-
zok, netdn a csak papiron
rendelkezésre 4ll6 tervlapok
nagy példanyszamu masola-
sénak probléméjaval. gy

{atponan vt omian.
Aspéreimesse Misoist

mara megengedett felada-
tok elvégzésére képes, a
szervizmérndkok altal azon-
ban még igen sokféle diag-
nosztikai célra is hasznélha-
t6. Az Intel processzoros
gépben egy specidlis Océ
kartya kapott helyet, amely a
szkenner és a lézernyomtatd
vezérlését végzi.

A CAD programoktdl, illetve a

mar kénnyen érthetd, hogy
az ugynevezett mérnokido-

szkennertél érkezé digitalis
informaciot ez a vezérléegy-

T

kumentacio-kezelé rendsze-
rek miként képesek jol meg-
éIni és gyors Utemben fej-

B s e ([t oot I
1. ABRA A vezérléegység monitoran az Océ Settings Editor ablakban ma-
gyar kérnyezetben végezhetjik el a rendszer dsszes beallitasat

e |

5w |
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ség dolgozza fel nyomtatha-
t6 allomanyokkad vagy szab-
vényos fajlokkd szkennelés-
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2. ABRA A munkaallomashoz

e
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E8/0cé System Control Panel
Féll Szerkesztés Nézet Rendszer Sigo

Nyomtatésra kész

(& 1&+ @oy panir 75 gm2 (3 2:A2 Papir 75 gim2

-IOIx]) 3. ABRA

Menet kézben a

(F0cé View Station - [Sk-trak (dwg)]

System Control
program képer-
nydjén kisérhet-

juk figyelemmel
az egyes egysé-
gek munkajat

[-[CIx]

Coord

(353618891)

viewing

érkez6 feladatok sorba allitasarol Szkennelésre kész eredményét

a Queue Manager program

gondoskodik saival  dol-
i * | gozhat, ami-

kor, ez futtatja a bedllitasokat kor nyom-

és a gépek kezelését végzé tatni akar a

programokat, vagyis ez mu- [PEI1038116] Newson[7  gépre. A

kodteti a telies Océ Power Logic rendszerfellgyeleti és a felhasznaloi be-

Controller nevti hardver-szoftver rend-
szert. Ennek szoftverelemei ,normal” Win-
dows feltletli programok, de érdekessé-
guk, hogy az altaluk végzett médositasok,
bedllitdésok a szkenner, illetve a nyomtatd
kezelSpaneljén is nyomon kdvethetdk.
Sét, nem kell a vezérlé monitorja elé ul-
junk, ha néhany bedllitdst mondjuk a
szkennernél allva kedvezébb megvaéltoz-
tatni. A kezel6panel ugyanis visszafelé is
kozvetlen kapcsolatban all a vezérlével.

A halézati munka szervezése

Ezek a dokumentacidkezel6 rendszerek
maér eleve csoportmunkara szantak, aruk
sokkal gyorsabban tértl meg akkor, ha
t6bb, esetenként akar tiz tervezd, feldol-
gozd munkahelyet szolgélnak ki. Ezek ti-
pikusan ugynevezett tavoli munkahe-
lyek, vagyis a dokumentéacios allomassal
nem azonos szobdban, de lehet, hogy
nem is egy épuletben kapnak helyet. Ez
a korulmény egyrészt kezeléstechnikai,
masrészt Ugynevezett sorba allitasi
problémakat vet fel. Mindkettét magas
szinvonalon oldja meg a TDS400.

Tavoli racsatlakozas, vezérlés Egy
ilyen dokumentaciés kdzpontnal bizo-
nyos beéllitdsokat csak a szervizmérnok,
masokat csak a helyi rendszerfelel&s val-
toztathat meg. Még igy is sok beallitasi le-
hetéség marad a kulonbozs felhaszna-
I6knak. A TDS400 vezérldegysége képes
kezelni a hozzéférési jogosultsagokat, ké-
pes naplozni a rajta végzett munkat,
ugyanakkor minden felhasznald szamara
kulon ,default” beallitdsokat tud tarolni.
Vagyis mindenki a sajat kedvenc beallita-

allitasok tavolrdl is elvégezhetdk. Az Océ
Remote Logic szoftvercsomag minden
felhasznaloi gépre feltelepithetd, de min-
denkit csak a szémara megengedett
mértékd bedllitdsokra jogosit. A TDS400
képes arra, hogy ,igen tavoli” nyomtaté-
ként kozvetlendl az internetre csatlakoz-
zon, és ezen keresztUl kapjon feladatokat.
A nyomtatdra torténd racsatlakozashoz
és bedllitdsainak — megfeleléen korlato-
zott - vezérléséhez elegendd egy
Internet Browser, a vezérlén pedig egy
Océ Print Exec Lt WEB nevi web-
szerveres alkalmazas telepithetd.

Munkamegosztas A sok helyrél érkezé
feladatokat a TDS400 képes egyméssal
parhuzamosan is feldolgozni (tobbszalu,
multitasking-os feldolgozas), a nyomtatés
szempontjabdl sorba allitani, igény ese-
tén pedig - késébbi sokszorositasra — el-
tarolni. A tarolasi feladatokhoz a munkaal-
lomas egy 10,6 GB kapacitasu, csak erre a
feladatra szolgéld nagy sebességti SCSI
merevlemezzel van felszerelve. Az opera-
ciés rendszer egy masik merevlemezen
kapott helyet. A beérkezé feladatok sorba
allitdsat és annak szabdlyozasat a Queue
Manager szoftver végzi, amellyel az aktua-
lis munkéak nyomon kévetheték.

Miiszaki csemegék Természetesen
nem a kilon vezérléegység alkalmazésa
a TDS400 egyetlen ujdonsaga, de né-
hany tovabbi Ujdonsag is ennek a meg-
oldasnak koszonheté. llyen példaul az,
hogy a két készulék, a szkenner és a
nyomtato, képes egyidejlileg mas-mas
munka fogadasara és parhuzamos -
konkurens — végzésére.

4. ABRA A rendszerrel egyuitt szallitott ingyenes View Station
megtekinté programmal azonnal megtekinthetjik a szkennelés

Ugyancsak a vezérléegység — és az azon
hasznélt NT technoldgia - elénye, hogy a
szkennerrel kozvetlentl dolgozhatunk,
kozvetlentl kuldhettink informéaciokat a
vilag barmely, IP (Internet Protocol) cim-
mel rendelkez6 szamitdgépére.

Igazi csemege, hogy a szkenner direkt
képes létrehozni, a nyomtatd pedig
nyomtatni PDF formatumu fajlokat. Az
Adobe cég éltal kifejlesztett formatum-
nak harom nagy elénye van. Az egyik,
hogy kivéaléan alkalmas olyan publika-
lasra, amikor nem akarjuk, hogy a rajza-
inkat valaki késébb modositani tudja. A
masik, hogy a megtekintéstkhoz szik-
séges Acrobat Reader program barmely
operéacios rendszer szamara ingyenesen
all rendelkezésre, a harmadik pedig,
hogy a PDF féjlok igen kis mérettek,
vagyis az interneten ilyen formatumban
nagyméretd rajzok is gazdasagosan to-
vébbithatok.

A gyartotdl szarmazéd informaciok sze-
rint egyedtléllé az is, hogy a TDS400
nyomtatdegysége (@amely nem tintasu-
garas, hanem lézernyomtatd!) valddi
600 dpi strliségl nyomtatast produkal
AO-ds méretben. Ennek és a 256 szirke
arnyalatos képfeldolgozasnak koszon-
hetéen monokrém poszternyomtatod-
ként is megaéllja a helyét.

A szkenner maximalisan 400 x 200 dpi-s
fizikai felbontasra képes, ami a nagymé-
retl mUszaki szkennerek kategoridjaban
szintén az élvonalat jelenti. A szkennelés
igazi Ujdonsaga azonban az, hogy — mi-
vel annak feldolgozésat az Uj vezérld
végzi - lehetévé valt a szkennelés mind-
ségének ellendrzése az Océ ugyneve-
zett ,direct check-plot” technikajat hasz-
nalva, vagyis menet kdzben a végleges
allapotra feldolgozott (raszterizalt) rajzon
ellendrizhetjlk a beolvasas minéségét.

Hoércsik Imre
e s s e s
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Adatbeviteli fliggvények

A kordbbi szamokban megkezdett ,Beve-
zetés az AutoLISP programozaséba” cimui
cikkek folytatasaként elkezdjik az AutoLISP
fuggvények részletesebb ismertetését.
Egy-egy cikk a fuggvények egy tematikus
csoportjat ismerteti, de a tematikék sor-
rendje nem koveti szigortian a LISP tan-
konyvek sorrendjét. Az elemi szint téma-
csoportok (pl. egyszert értékadasok,
aritmetikai mutveletek) terveink szerint
nem szerepelnek ebben a sorozatban.

A témavalasztasnal elsé szamu szempont
az adott téma felhasznalhatdsaga, érde-
kessége. A kovetkezd szamok tervezett
témai: rajzelemek kivalasztasa, fajlkezelés.
Ha sok olvasd igénye eltér ettdl, a terveket
modosithatjuk.

(initget [vbit] [kulcsszd])

Ezzel a fuggvénnyel kulcsszavakat és/vagy vezérldbiteket allit-

hatunk be a felhasznaloi adatbevitelre szolgalé fuggvények sza-

mara. Ezek, a getstring és a getfiled kivételével, a getxxxx tipusu,

valamint az entsel, nentsel, nentselp figgvények. Fontos tudni-

vald, hogy a (getxxxx) figgvény lefutdsa utén az (initget) bealli-

tas elvész tehat ha a (getxxxx) fuggvényt egy cikluson beldl

hasznaljuk, a ra vonatkozd (initget) beallitasnak is ezen a ciklu-

son belul, praktikusan kdzvetlendl elétte kell szerepelnie.

A vbit valtozd egy bajt hosszd, minden bitje mast-mast jelent.

Az alabbi lista értékei (kettes szamrendszerben kildonbdzdé helyi

értékd 1-es bitek) kozul a sziikségesek 6sszeadva szabalyozzak —

tiljak vagy engedélyezik — a vélaszlehetségeket. Ha az adott

fuggvénynél a bedllitott érték értelmezhetetlen, az AutoCAD fi-

gyelmen kivil hagyja. Ertékei a kovetkezdk lehetnek:

1 tiltja az Ures vélasz (Enter) megaddasat

2 nem fogadja el a nulla értéket

4 nem fogadja el a negativ értéket

8  aLIMCHECK AutoCAD-es rendszervaltozo 1 értéke esetén
is (ez tiltja a pontmegadast a rajzhatarokon kivul) elfogad-
ja a rajzhatarokon kivili pontmegadast

16 még nem hasznalatos

32 agrafikus képernydn torténd pontmegadast segité gumi-
vonalat szaggatottan rajzolja ki

64 a getdist figgvénynél tiltja a Z koordinata megadasat

CADVILAG/2001. APRILIS-MAJUS

AutoLISP. VisualLISP :

128 barmilyen karakter bevitelét engedélyezi; feltlbiralja az
1 értéket

Tehat az (initget 7) fuggvény bedllitasa egy (getint) fliggvény
hivasa elétt csak pozitiv szam megadésat engedélyezi.

A kulcsszd karakterlancban bedllitott értékeket altaldban a
getkword fuggvény hasznélja. Tartalma tébb, egymastol leg-
alabb egy szokoz karakterrel elvélasztott kulcsszo. Erzékeny a
kis- és nagybettik pontos hasznalatara. Minden kulcsszé bar-
melyik betdje lehet nagy, ezek begépelése — mint az AutoCAD
parancsok parancssori megaddsakor — mar azonositja a valasz-
tott kulcsszot. Tobb, azonos bettivel kezd6dé kulcsszé esetén
annyi nagybetus karaktert kell megadni, amennyivel egyértel-
muen azonosithato a kivant kulcsszo, ellenkezd esetben, vagy
ha csupa nagy- vagy kisbetts a kulcsszo, csak a teljes kulcsszd
begépelését fogadja el a getkword fuggvény. Ha az egész
kulcsszé nagybetds, roviditését a kulcsszot kdvetd vesszd utan
szokdzok nélkul adhatjuk meg, de az elsé karakternek mindig
a kezdébetlinek kell lennie.

(getorient [pont] [iizenet])

Ezzel a fuggvénnyel a megadott két pont altal meghatarozott
egyenesnek a 0 foktol szamitott szogértékét kapjuk meg, radi-
anban.

Mivel ez a figgvény a szog szamitasahoz a nulla radiant min-
dig Kelettdl (3 6ratol) veszi figyelembe, irdnyszég — abszolut
szogérték — bekérésére alkalmasabb. Ha az ANGBASE és az
ANGDIR rendszervaltozok barmelyikének értéke nem nulla, a
getangle és a getorient figgvények azonos szogérték begé-
pelése esetén is eltéré eredményt adnak.

Részletes leiras és példa a getangle figgvénynél taldlhato.

(9 gle [pont] [i 1)

Egy sz6g megadasat kéri. Ez a figgvény a szég szamitasahoz a
nulla radiant az ANGBASE és az ANGDIR rendszervaltozok érté-
kétél fuggbden szamolja ki, elforgatasi szog, relativ szogérték
bekérésére alkalmasabb. Ha az ANGBASE és az ANGDIR rend-
szervaltozok barmelyikének értéke nem nulla, a getangle és a
getorient figgvények azonos szogérték begépelése esetén is
eltéré eredményt adnak. (Az ANGBASE és az ANGDIR rend-
szervaltozok értékétt AutoCAD-ben a MERTEGYS - UNITS - pa-
ranccsal allithatjuk be.)

Ha a pont valtozét nem adjuk meg, a figgvény két pont meg-
adasat varja, ilyenkor hasznos, ha megadjuk az tUzenet karak-
terlancot, mint a fuggvény promptjat, mert egyébként sem-
miféle Gzenet nem tajékoztatja a felhasznaldt, mit is kell ten-
nie. Ezutdn a masodik pont bekérésének promptjat az
AutoLISP irja ki: Adja meg a masodik pontot:

A pont megadasa esetén ez lesz a szoget meghatarozo két
pont kdzul az elsé.

Ha a pont(ok) koordinatai 3 dimenzidsak is, a sz6g értékét min-
dig az aktudlis sikon, az X, Y koordinatékkal szamolja az




AutoCAD. A szbg értékét a billentyzetrdl is megadhatjuk, az aktuélis formatumban
(dltaldban fokban), a kapott eredmény minden esetben egy valos szam, mégpedig a
sz6g radidnban kifejezett értéke lesz.

Példak:
(setvar “ANGBASE” 270)
(setvar “ANGDIR” 1)

(prompt “\nANGDIR=270; ANGBASE=1")

(getangle “\nGépelje be a 45 fokot: GETANGLE - *“)
(getorient “\nGépelje be a 45 fokot: GETORIENT- “)
(setvar “ANGBASE” 0)

(setvar “ANGDIR” 0)

(prompt “\nANGDIR= 0; ANGBASE=0")

(getangle “\nGépelje be a 45 fokot: GETANGLE - *)
(getorient “\nGépelje be a 45 fokot: GETORIENT- “)

Eredmények rendre:

ANGDIR=270; ANGBASE=1

Gépelje be a 45 fokot: GETANGLE - 45
5.49779

Gépelje be a 45 fokot: GETORIENT- 45
0.785398

ANGDIR= 0; ANGBASE=0
Gépelje be a 45 fokot: GETANGLE - 45

0.785398

Gépelje be a 45 fokot: GETORIENT- 45
0.785398

(getcorner [pont] [iizenet])

A fuggvény egy téglalap, a ponttal dtellenes masik sarkdnak megadasat kéri. A felté-
teles Uzenet karakterlanc a felhasznalot informélhatja a sztkséges teenddrél. Az
AutoCAD a tajékozodast segitve a pont és a szélkereszt pillanatnyi pozicidja kozé fo-
lyamatosan egy négyzetet rajzol. A visszakapott érték a megadott masodik pont ko-
ordinatajat tartalmazo lista.

példa:
(graphscr)
(setg P1

(getpoint “\nKérem a négyzet 1. sarkdt: “))
(setq P2

(getcorner P1 “\nKérem a 2. sarkot: *))
Eredmény:
Kérem a négyzet 1. sarkdt: (154.502 194.648 0.0)
Kérem a 2. sarkot: (368.956 334.468 0.0)

(getdist [pont] [lizenet])

Ez a fuggvény két megadott pont tavolsagat adja vissza. Ha a pont valtozét nem ad-
juk meg, a figgvény két pont megadasat varja, ilyenkor az Gzenet karakterlanc hasz-
nos, elhagyasa esetén semmiféle izenet nem tajékoztatja a felhasznalot, hogy mit is
kell tennie, bar a masodik pont bekérésének promptjat az AutoLISP irja ki :

Adja meg a mdsodik pontot: (Second point: )

A pont megadasa esetén ez lesz a tavolsdgot meghatarozo két pont kozill az elsd.
Ha a pontok koordinatdi 3 dimenzidsak, a tavolsag értékét is ugy szamolja az
AutoCAD. A tavolsag értéke minden esetben egy valds szam lesz. Ha ezeknek a 3 di-
menzids pontoknak az aktudlis sikon egymastél szamitott tavolsagat akarjuk meg-
tudni, elétte az initget fUggvény 64-es értékével zarjuk ki a Z koordinata értékeket.

Példa:

(graphscr)

(getdist “\nKérem a tdvolsdg 1. pontjdt:\n”)
Eredmény:

Kérem a tdvolsdg 1. pontjét:

Adja meg a misodik pontot: 234.56

(getfiled cim alapérték kiterjesztés kapcsold)

Az AutoCAD féjlkeresé parbeszédablakdban a megadott tipusu fajl(oka)t jeleniti meg,
és egynek a kivalasztasat kéri. Siker esetén a kivalasztott fajl neve, egyébként nil a visz-
szakapott érték.
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FABICAD Szamitastechnil
Kereskedelmi és Szolgaltaté

3D-s szamitogepes modelljébol

orak alatt kezzel foghatova valnak tervei.
Magyarorszagon egyediilallg technologiankkal
megoldjuk; hogy Interneten atkiildott
szamitogépes modelljét masnap a gyorsposta

a maga valosagaban kézbesitse az On asztalara,

A gyors prototipusgyartasi (RPT — Rapid
Prototyping) technologiak alig néhany éve
terjedtek el szerte a vilagon. Egyetlen hazai
reprezentansakent a FABICAD Kft-nél mikadik
a Helisys Inc. LOM-2030E tipust berendezése,
amely a jelenleg elérhetd legnagyobb.
munkaterével a prototipusok,

osmintak szeles skaldjanak legyartdsara képes.

Az Oktatasi Minisztérium Kutatas-
Fejlesztési Helyettes Allamtitkarsaganak
Innoviciés Dijaval kitiintetett szolgaitatis
(2000. marcius)




Cim: a parbeszédablak cime (karakterlanc)

Alapérték: az alapértelmezés szerinti fajinév (karakterlanc),

lehet dres (") is

Kiterjesztés: a keresett fajltipus kiterjesztése (karakterlanc);

ha dres ("), minden fajltipusra (*) vonatkozik; “dwg" érték ese-

tén a parbeszédablak kibévul a megtekintd (preview) résszel

Kapcsolé: a parbeszédablak mukodését szabalyozo, bitko-

dos, egész tipusu valtozod, 0 és 253 kozti értékkel, amely a ko-

vetkezd alapértékekbdl allhat 6ssze:

1 akkor hasznaljuk, ha a felhasznalora bizzuk egy Uj fajl neve-
nek megadasat (ahol lehet, kerdiliék ezt a megoldast!); ha mar
van ilyen newti fajl, az AutoCAD megkérdezi, hogy felllirja-e?
Az igen vélasz eredménye mar megmadsithatatlan!

4 akiterjesztés tetszéleges lehet, vagy el is hagyhato;

ha a keresett fajl az elérési Gtvonal (PATH) konyvtéraiban

megtalalhato, csak a fajlnevet - kiterjesztéssel egyutt — ad-

ja vissza, egyébként a teljes elérési utat is;

16 hatastalanitja az alapértéket, a parbeszédablak fajlnév me-
z6je Ures lesz;

32 letiltja a fajlfellirasra figyelmeztetd Uzenetet; az 1-es kod-
dal egyutt hasznalatos (tehat az érték ilyenkor 33, de csak
Svatosan!)

64 nem tovébbitja az internetes formatumban megadott
fajinevet

128 letiltja az internetes fajinév megadas lehetéségét

oo

Példa:
(getfiled “LISP féjlok” “acadrld4” “lsp” 8)

Eredmény:
: I a Suﬁpott =

B bmake @ ddarips|

@ bonus ddinser

[£) ddattdef [ ddmodi

@ ddattext @ ddptyps

appload @ ddchprop ddrena
attredef B ddcolor [@ ddseleq

< 1

A visszatérési érték (ha ezt valasztotta): ,acadri4 Isp”

(getint [lizenet])

A fuggvény egy —-32768 és 32767 kozé esé (két bajtos) egész
szam megadasat kéri. A feltételes Gzenet karakterlancban ad-
hatjuk meg a fiuggvény promptjat.

Példa:

(getint “\nKérem a szdmot : )
Eredmény :

Kérem a szamot : 456

456

(getreal [iizenet])

A fuggvény egy valos (lebegépontos) szam megadasat kéri.
A feltételes tizenet karakterlancban adhatjuk meg a figgvény
promptjat.

Példa:

(getreal “\nKérem a szdmot : *)
Eredmény:

Kérem a szémot : 456.78

456.78
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(getpoint [pont] [ii 1)

Afuggvény egy pont megadasat kéri. A feltételes pont megada-
séaval az ettdl a ponttdl valo relativ pont megadasara hasznalhat-
juk a fuggveényt. A feltételes Uzenet a parancs promptjaként mu-
kodik. A pont koordinatéit a billentytizetrél is megadhatjuk.

Példa:

(graphscr) (getpoint “Mutasson egy pontot:”)
Eredmény:

Mutasson egy pontot: (175.057 256.68 0.0)

Figyelem! A getorient, getangle, getcorner, getdist és
getpoint fuggvények a kért adatot a grafikus képernydrdl is
megkaphatjak. Elegédns megoldas tehat e fuggvények elétt a
grafikus képernydre valtd (graphscr) utasitast kiadni (a figgveé-
nyek nem valtanak automatikusan), igy a felhasznald szamara
egyértelmUibb a kovetendd eljaras.

(getkword [iizenet])

A fuggvény egy kulcsszé megadasat kéri. Mikodése meg-
egyezik az AutoCAD parancsok parancssori opcioi kozul vald
vélasztassal. A getkword fuggvényt mindig kotelezéen egy
initget fuggvénynek kell megeldznie a kddsorban. (Két, egy-
mast kdveté getkword fuggvény kdzil a masodik hatastalan
lesz) Az initget karakterlancéban legalabb egy szokozzel elva-
lasztva kell felsorolni a vélaszthatd opcidkat. A feltételes Gze-
net a figgvény promptjaként mukodik. Az opciok vélasztasa-
hoz elég azoknak nagybettis karaktereit begépelni.

Példa:

(initget “ALma ANandsz Banan”

(prompt “Valasszon egy gyumélcsot!”)
(getkword “\nALma/ANandsz/Bandn: *“)
(prompt “\nIsmételje meg!”)

(getkword “\nALma/ANandsz/Bandn: *)
Eredmény:

Vdlasszon egy gyumélcsot!
ALma/ANandsz/Bandn: c

Ervénytelen kulcsszé opcid.
ALma/ANandsz/Bandn: a

Nem egyértelml vdlasz, kérem pontositsa...
ALma vagy ANandsz? al

“ALma”

Ismételje meg!

nil

Az utolsé getkword fliggvényhivas hatastalan, mert nem volt
elétte (initget)!

(getstring [szk] [iizenet])

A fuggvény egy karakterldanc megadasat kéri. A feltételes Gze-
net karakterlancban adhatjuk meg a figgvény promptjat. Ha
az szk valtozét megadijuk, és értéke nem nil, a vélasz-karakter-
lanc szokoz karaktereket is tartalmazhat. llyenkor az adatbevi-
telt csak az Enter billentytivel fejezhetjuk be. Ellenkezé eset-
ben az elsé szokdzkarakter is az adatbevitel végét jelenti. (Mint
ismeretes, az AutoCAD-ben, paranccsorban, mentben leg-
tobbszor a szokoz és az Enter billenty(i hatdsa azonos.)

Példa:

(getstring “\nKérem a szdét: *)
(getstring T “\nKérem a kifejezést: *)
Eredmény:

Kérem a szdt: Tirds

“Tarés”

Kérem a kifejezést: Tirds rétes
“Tirés rétes”

Bokkon Istvan
T W)



Ha On sem szereti a kérdéjeleket,
valasszon egy meghizhato partnert!

Amit mi kinalunk:

- Kedvezd drakat szoftverekre és hardver eszkzokre
- Testreszabott fizetési feltételeket

- Gyors szdllitdst

- Képzett mérndk kollégdink szakértelmét

7

- Hivatalos, Autodesk dltal mindsitett oktatdst
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___Sok programmal tald

aldlgassanak a kedves Olva-
sok! Vajon mennyi id6 alatt
old meg egy mai PC egy 100
ismeretlenes linedris egyen-
letrendszert? Ha neheziteni
akarjuk a kérdést, tegytik fol
igy: mennyi id6 alatt fejt ki egy 100 x 100-
as determinanst? Ha kdnnyiteni: mennyi
id6 alatt taldlja meg 100 egyenes és az X
tengely dsszes metszéspontjat?
Utébbibol mar sejtjik a valaszt: gyakor-
latilag nulla idé alatt. Ami néhany sza-
zadmasodpercet jelent.

Honnan sejtjuk? Hat a grafikus teljesit-
ménybdl, amely manapsag néhany tiz-
ezer, arnyalt, térbeli haromszog kifesté-
se masodpercenként. Es kevésnek tart-
juk, mert a kodok, fustdk, langok, ma-
sod-, harmadlagos fényvisszaverédések
fotohuségl kiszamolasaval még igy is
orakat tolt néha egy-egy igen fejlett
munkaallomas is.

kozik az ember az évek soran.
__Alegtobbiét el is felejti. Néhany fennakad az idé
___rostajan, ezek kozil az egyik a Bridge Builder.
__Veéletlenul kertilt el® az internet végtelen
__adattengerébdl, és igazgydngynek

__bizonyult. Sikbeli rudszerkezetek épitését
___tanité, gyakoroltatd alkalmazasrél van szo.

(egységgerjesztéssel) meglengeti,
majd valos idében, animalt szine-
zéssel, és a terheléssel ardnyos nyu-
lasok felrajzolasaval
megmutatja, mely
rudak terhelése a
legnagyobb. Ha az
igénybevétel vala-
hol meghaladja a
hatérterhelést, a
szerkezet leszakad.
A sajat sulya alatt.

Ha nem, akkor vé-
gig lehet kaldeni
rajta  egy adott
nagysagul megosz-
16 terhelést lassan

ZooMm IN
Zoom OuT

vagy gyorsan, ez-
alatt szintén valds
idejdi szinezéssel és
a nyulasokkal mo-
dellezi a folyamatot.

ANALYZE STRESS

1. ABRA Egy mlitargy a Bridge Builderben - éppen
vizsgélat alatt

2. ABRA A szerz6 egy bétortalan, félkész probalkozasa a 6. szint teljesité-
sére, egyben a szerkeszté allapot bemutatédsa

3. ABRA A szerz6 félkész modellje mar az 6nsulya alatt veszélyesen terhelt, és a vonat alatt szégyenletesen le is hanyatlik

Hogy ez a ,kevés” mennyi muszaki sza-
mitds elvégzésére lehet elég, azt a
Bridge Builder metszé pontossaggal
mutatja meg.

Képzeljtink el egy programot, amelyben
akar tobb szaz, egyforma keresztmetszetd,
nem sulytalan rudbal allé sikbeli szerkeze-
tet tudunk félrajzolni. Az &nsuly hatasanak
elemzésére a program ,megpengeti’ a
szerkezetet: egyetlen révid tlimpulzussal

A program nevébdl mar tudjuk, hogy
ez a sikbeli rudszerkezet egy hid. A
megoszlo terhelés egy vasdti szerel-
vény, amely a mozdonybdl és harom
vagonbol all.

15 szint taldlhaté a programban, egyre
nehezedd feladatokkal, amelyeket sike-
resen kell teljesitentink a tovabblépés-
hez. Nyilvdn nem szabad leszakadnia a
mutérgynak az &thaladd szerelvény
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alatt, a sikerhez az utolsé vagonnak is &t
kell érnie a tulsé partra. A gyakorlat sze-
rint, ha a mozdony &tért, akkor mar nyert
tgytnk van, mert innentdl a szerkezet
igénybevétele mar csokken.

A feladatok: egyre nagyobb tédmaszkdz(i
hidakat kell épiteni, a parti vagy meder-
beli csomopontokat a program adja
meg. A rudakat egérkattintadsokkal egy
adott segédracs csomodpontjai kdzott



lehet felrajzolni, rud csak rud-
véghez csatlakozhat, nem le-
het tetszélegesen hosszu, vi-
szont akarhany rud talélkoz-
hat egy pontban. Tovabbi kor-
ldtozé tényezd, hogy a rudak
nem ingyenesek, és minden
szinthez tartozik egy koéltség-
hatdr (ridszdm), amelyet nem
léphetunk tul.

Ennyi.

Megint tessék talalgatni, mek-
kora lehet ez a program? (A
meérdk fontos tulajdonsaga a
minden irdnybdl fényesre csi-
szolt becsmérték, igaz?) Any-
nyit még elarulok, hogy a grafi-
kus megjelenitéshez a Win98,
illetve az NT és a 2000 beépi-
tett DirectX - OpenGL csatolo-
it hasznélja fol. A megfejtés az
oldal aljan olvashato.

Végtelentl tanulsdgos, ahogy kidertl:
nem olyan egyértelmd, hogyan lehet
ridharomszogekbdl jo terhelhetéség
szerkezeteket épiteni. A tokéletlenul ki-
alakitott hid meglepd helyeken vesziti el
teherviseld képességét és a program ke-
gyetlenul, kinematikailag helyesen vé-
gigviszi a leszakadas folyamatat akar a
szerelvény mederfenékre érkezéséig.

Ami pedig végképp megala-
z6 lehet, hogy természetesen
mellékelnek néhany példat,
amelyek egy-egy adott szin-
tet teljesitenek, a vonatkozd
koltséghatér alig tobb mint
feléért, és a tetejébe a meg-
oldasok még gyonyordek is.
Eppen csak egy kicsit vigasz-
talé, hogy a Bridge Builder
nem hibatlan.

Nem igazan jol kezeli a sza-
badon mozgo, statikailag
hatarozatlan, de csak huizés-
ra terhelt rudlancokat. Ko-
vetkezésképpen fliggdhida-
kat nemigen lehet épiteni.
Ett8l még minden gépész-
nek, statikusnak, vagy akar
nem mduszaki embernek is
melegen ajanlom a Bridge
Builderrel valé probalkozést, szérako-
zasnak sem utolso.

4. ABRA Egy utdnozhatatlanul gyényéri megoldas a Bridge Builder 6. szint-
jének megoldasara. A szépség nem csak a szimmetridban és a szellemes
rudelrendezésben rejlik, hanem abban, hogy a terhelés végighaladasa soran
minden rud szinte ugyanannyira terhel6dik, azaz egyik sem felesleges

Az is gondolatébreszté, amikor a teher
hatadsdra egy helyen elszakadd vagy
megrogyd rud kiesésének hatasara a
maradék szerkezet mar az dnsulya alatt
tovéabb szakadozik.

K. M.
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Magyar fejlesztésii statikai alkalmazasok |
AutoCAD kornyezethen!

Kiss Imre, Debrecen, (20) 9112-336
iComp Kft., Pécs (72) 512-182, www.minicomp.hu

MonArch Kft., Sopron, (99) 330-330, www.monarch.hu
TERC CAD Studi6, Budapest, (1) 222-2747, www.terc.hu/terccadstudio.htm
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Vasheton tervek gyors, szakszerii
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Kétdimenzids acélszerkezeti tervek
készitése, feliratozasa a VBexpress
sebességével

Vegyen részt a program felhasznal6i
 tesztjében!

© 2000, Horesik CAD Tanacsado Kft.,
Miiller Mérnckiroda Kft.

Referenciaépiilet: MOM park, Budapest,
statikai tervek: CAEC Kft.

CADVILAG/2001 APRILIS-MAJUS



Napjainkban nagy
mennyiségl informacio
zUdul rank. Az internet
révén pedig szinte hatar-
talan lehetdségek nyilnak
eléttunk informacidigé-
nyeink kielégitésére.

Az adatokat, informacio-
forrasokat foldrajzi térben
is rendezve konnyebben
és gyorsabban taldlunk ra
a keresett informacidra
amellett, hogy a térbeli
helyzet ismerete plusz
informaciot szolgaltat.

Az informéciokat térképi
objektumokhoz kothetjuk,
sét azokat téma szerinti
térképen is megjelenit-
hetjuk.

térképi, geogréfiai keresés, sz(-
rés, illetve megjelenités mar az
internetes vildgban is elterjedt,
nem beszélve azokrél a komp-
lex térinformatikai rendszerek-
rél, amelyek egy egész vallalat
tevekenységét behaldzzék a piackutatas-
tél kezdve a mUszaki tervezésen és kivite-
lezésen keresztul egészen az Ugyfélkiszol-
galasig.
Technoldgiailag megoldhaté mar az is,
hogy a kdzponti adatbézisokhoz és az ab-
ban rejl6 informaciokhoz ne csak inter-
neten keresztul férhesstink

hoz vagy informéaciohoz szeretne hozza-
férni. Cikkem egy olyan térinformatikai
rendszer épitésébe enged betekintést,
amely megtartva az altalanos alapelveket,
napjaink legujabb technoldgiaira épul.

Elérhetéség, ak I

kozponti adatbazis

PO YN R STV

Egy térinformatikai rendszer kialakitasa-
kor az adatokkal (digitalis térkép elalli-
tasaval, szoveges adatbazisok létrehoza-
saval, kapcsolasaval) kapcsolatos kaltsé-
gek nagysagrendekkel nagyobbak, mint
a rendszer egyéb koltségei (szoftver, fej-
lesztés és hardver). Kiemelkedd szem-
pont ezért a nagy értéku adatok felhasz-
naldsénak hatékonysaga.

Mind az adatokat el&éllitd, mind az ada-
tokat felhasznald szervezetek kozods ér-
deke az, hogy a nagy értéku adatokat a
leheté leghatékonyabb modon kezel-
juk, hasznaljuk fel. Meg kell talalni azokat
az eszkdzoket, amelyekkel a legkdn-
nyebben, leggyorsabban és kaltségha-
tékonyan tudjuk elérni a rendszer kiala-
kitadsakor megfogalmazott célokat.
Napjainkban sokkal kevesebben hasz-
naljdk a térinformatikat, mint amekkora
igény lenne ra. Sokan vannak olyanok,
akiknek ténylegesen szikséguk lenne
térinformatikai eszkozokre — olyan ada-
tokra, informéacidkra, amelyeket térinfor-

matikai adat-strukturaban lehet tarolni —
de valamilyen ok miatt mégsem hasz-
nalnak térinformatikat. Az ok, hogy ed-
dig a térinformatikai adatokat csak bo-
nyolult, az atlag felhasznalo altal nehe-
zen kezelhet6 térinformatikai szoftverek
segitségével tudtuk lekérdezni, elemez-
ni. E szoftverek futtatdsahoz altaldban
nem elegendd egy normal irodai szami-
togép. Rdadasul a rendszer lelke, az adat
Jbeszerzése” csak dragan, esetleges els-
allitdsa csak még dragabban torténhet,
nem is nagyon lehet csodalko zni a fent
emlitett ardnyokon.

Megoldas azonban létezik: az informati-
kai és a kommunikacids technoldgidk
fejlédésével mara mar leddltek azok a
korlatok, amelyek a térinformatikai ada-
tok publikalasat és emiatt az adatok fel-
hasznalhatésagat akadalyoztak. Megol-
dott, hogy az adattarhdzakba az adato-
kat on-line feltélthesstik, megoldhato az
adatbazisok masik nagy probléméja az
adatfrissités, adataktualizalas is. A fenti
megoldas lényege az ugyfél-kiszolgald
(kliens-szerver) architektura, amely felté-
telezi az adatok kézponti adatbazis-szer-
vereken torténd tarolasat. Ez egyszerre
tdbb sztikséges korulményt létrehoz: el-
keruli az adatredundanciat, kialakithatok
az adminisztracids és hozzaférési jogo-
sultsagi szintek, egyszertisodik az adat-
béazis-karbantartds, és novekedik az
adatbiztonsag.

Autodesk

hozza. A mobilkommuni-
kécio koraban a kézi szami-
togépek és a mobiltele-
fénia szolgéltatasai (SMS,
WAP) segitségével elérhe-
tévé vélnak a térkép és a
hozza kapcsolt széveges
informaciok a kdzponti tér-
informatikai adatbazisbol.

Az Autodesk MapGuide és
az arra épulé megoldasok
élen jarnak abban, hogy a
felhasznald, legyen terve-
zémeérnok, piacelemzé
vagy akar csak egy ,infor-
mécidéhes”  internetezd
szamara a legtokéletesebb
és alegkényelmesebb meg-

MapGuide' rhitceture

autodesk

Fontos, hogy a tobbdi-
menzids, Osszetett, nagy
adatmennyiséget és infor-
maciot tartalmazé adattar-
hazakhoz csak medgfelels-
en strukturdlt hozzaférési
és keresési fellletek kialaki-
tasaval lehet hozzaférni, ki
kell alakitani a megfeleld
metaadatbazisokat, foga-
lomtérakat, kodszotarakat
és a megfeleld adattisztita-
si algoritmusokat. A koz-
ponti térinformatikai adat-
tarhazakhoz torténé hoz-
zaférés, a kétiranyl adat-
kommunikécié, megold-
hato helyi és tavoli munka-

oldast adjak akkor, amikor a
szamara szUkséges adat-

1. ABRA Az Autodesk MapGuide komplex megoldast nyujt a halézatos térinfor-
matikai rendszer megval6sitasara
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allomasokon, intranet,
extranet, avagy internet



hozzaférhettink, le-
kérdezhetjuk, ele-
mezhetjuk a koz-
ponti adatbazis
minket érdeklé ada-
tait, az adatokbol
szamunkra is infor-
macié valhat. Az
adatok kdzponti he-
lyen térténd tarola-

A T T sa és frissitése révén
a  védfelhasznalo
Frojae [FESTROLT = T [T ] A SO E biztos lehet abban

L = - 3 hogy mindig a leg-
| ] i | e | | oo s | e | o | epon o~ gpeee epen | Wesae wm | frissebb informacio-
2. ABRA A telekommunikacios halozattervezés és -nyilvantartas, illetve hoz jut hozza.
a piacelemzés egyetlen, integralt, WEB-alapui rendszerben megoldhato A rendszer hierar-
chikus szintjeit vizs-
halézaton torténd, bongészé alapt hoz-  galva, a lekérdezé oldalon az adatokat
zaféréssel, sét a mobilkommunikacio fej-  elemzd végfelhasznald all, példaul egy
|6désével GSM-WAP technoldgiaval is,  dontéshozd, vagy dontés-eldkészitd.
ezéltal a foldrajzi szempontok szerinti  Fontos szempont tovabbé a lekérdezd

Geoform Mérnok Studio Kft.
3531 Miskolc, Kiss Ern6 it 23.
Telefon: 46/ 401-230, Fax: 46/ 401-880
Internet: www,geoform.hu e-mail: mail@geoformbu ¢

adatmegjelenités  torténhet notesz-  felllet (ez lehet akar mobiltelefon is) fel- A

vagy kézi szamitogépen, sét akdr mo-
biltelefonon.

Jol feliigyelheté adathozzaférés

A megoldas olyan kdzponti térinformati-
kai adatkdzpontok létrehozédsa lehet,
amelyek adatait egyszerU kezeldfeltleten,
gyorsan, és lehetdleg egy normal irodai
szamitogép segitségével érhetjuk el bar-
hol, ahol lehetéségiink van a kdzponti
szerverhez vald kapcsolodésra. Az egysze-
rtien kezelhetd és a szerverrd| letdlthetd
és a kliens oldalon futtatott lekérdezd
(Viewer) modul segitségével konnyen

adat- és felhasznalé-orientalt testre sza-
basa és az ellendrzott adathozzéférés.
Torténhet jelszavas védelemmel és id6é-
intervallumhoz is kothet adatelérési kul-
csok segitségével. A jogosultsagkezeld
modult a szerveren kell elhelyezni, és a
hozzaférési jogosultsagokat kozvetlendl
az adatbézisokhoz, digitalis térképekhez
kell rendelni.

Fontos, hogy a jogosultsdgokat kozvetle-
nal az adatokhoz kosstk (ez a kézponti
adatvédelem), ne a lekérdezd modulba
épitsiik bele, mert igy a lekérdezési feltile-
tek megvaltoztatasa és Ujabb lekérdezési
feltletek létrehozasa (amire a rendszer le-
hetéséget ad) nem érin-
ti az adatok védelmét. E

felépités masik elénye
akkor mutatkozik meg,
ha az adatgazda valami-
lyen  adatfelhasznalasi
dij ellenében kivan szol-
galtatni. Természetesen
az adatvédelmi eszko-
26k teljes kore az adat-
gazda kezében van.

JET alauz @)

i

3. ABRA Interaktiv,
internetes, térképes
tajékoztato, valamint
egy orszagos
id&jaras-jelentés

onsuAcos moresats

MapNet

Onnel
Keressiik
@kapcsolatot!




22 3run Server

Oracle8i | ™"
Consolidator

Kézpontban az adat

- és a felhasznalé

Emrasa oo s s sl

A hélozatos térinformatikai megoldas
ugyfél-kiszolgald architekturaju. Az ada-
tok kdzponti adatbazis-szervereken ke-
resztul érhetck el a felhasznalok szama-
ra. Rendszeriink azonban csak akkor fog
hatékonyan mukadni, ha a felhasznalot
helyezzik a kozéppontba: a felhasznaloi
feltletet ugy kell megtervezni, hogy az
kédnnyen hasznalhato, konnyen tanulha-
t6 legyen, és minden felhasznalétipus
(lekérdezd, elemzd, adatfeltdltd  stb)
szamara a kell6 adattartalommal rendel-
kezzen.

A szervezeti felépitéshez illeszkedd mo-
dern haldzati térinformatikai technologi-
akkal (példaul Autodesk MapGuide-dal)
megoldott az is, hogy minden adatot ott
kezeljunk és taroljunk, ahol az keletkezett.
Ezzel megoldjuk az adatismétlédés (re-
dundancia) problémakérét, tovabba a
rendszerhez kapcsolodo felhasznald sza-

H MATAVEOM Jinn

Mobil térinformatika

g | MapGuide é
Mobile Serviet T MWF

www.autodesk.com/mapgaide autodes!

4. ABRA A térinformatika a mobilkommunikacié tertletén is teret nyer

maéra az adatok egy
nagy virtudlis infor-
maciohalmazként
jelennek meg.

A metaadat a tér-
informatikai
rendszer kapuja
I e SN W
A korszer(i techno-
l6gidk segitségével
méar megoldotta ha-
talmas adathalmaz-
okban torténd kere-
sés, a keresési felté-
telek pontos meg-
hatérozasa, azon-
ban annak &ssze-
tettsége miatt sok esetben igen bonyolult
lehet. A metaadatok (adat az adatokrol)
segitségével ezeket a keresési szempon-
tokat fogalmazhatjuk meg sokkal kdzért-
hetébben, segitve a felhasznalod eligazo-
dasat a hatalmas informacidhalmazban. A
metaadatok, fogalomtarak, kodszotarak ki-
alakitdsa egy térinformatikai informacios
rendszer egyik alapja és egyben mozgato-
rugdja, hiszen ennek segitségével vélik az
adat a felhaszndld szamara lathatova,
hasznalhatéva.

»InTERnet”

[ el

A fenti elméletet meg is kell, és napjaink in-
formécio-technoldgiai megoldasai segitsé-
gével meg is tudjuk valdsitani. Azinternetes
alaptechnoldgiara épulé szoftveres megol-
dasok napjainkban mar térinformatikai esz-
koztarral is kibSvultek, ilyen professzionalis
internetes/intranetes megoldast nyujt az
Autodesk MapGuide szoftver is. Megoldott
az, hogy egy internetes bongészéprog-

Internetes Jarmakévets

Rendszer*

| ] e e
(2> -lfeo - 1E)

Mognevezss
Analég 1
Analég Input CH 2
Analég Lumit CH2

=l

5. ABRA Az internetes jarmuikovetd rendszer 6tvozi

azinternet, a GSM és a GPS elényeit
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ram keretein belll egy rétegorientalt, vek-
torgrafikus, méretaranyhelyes digitélis
térképet kezeljiink, kiegészitve azt akar
raszteres formaban megjelend, nagy szin-
felbontasu, georeferencidkkal rendelkezd
légi és Urfelvételekkel. Eddig hasznalt tér-
informatikai adatbazisaink teljes egészét,
mind a grafikus térképi, mind az alfanu-
merikus leiré adatokat tudjuk publikalni
haldzaton, és elérhetévé tehetjik olya-
nok szamdra is, akik valamilyen okbol
(koltség, képzettség, elérhetéség) eddig
nem fértek hozza. A halozati térinformati-
kai tigyfél oldali eszkdz- és funkcidkészle-
te is igen kiterjedt, és mar megkdzelitheti
a hagyomanyos (desktop mapping) tér-
képezs rendszerek funkcionalitasat.

A térbeli keresési- és kivalasztasi lehets-
ségek mellett megoldott a folyamatos
nagyitas, tdbbszintl tematikus térképe-
zés, jelmagyarazat-készités, objektum-
cimkézés és rétegvezérlés, valamint a di-
namikus pufferzéndk létrehozasa. Szo-
veges adatokon kivil grafikus informaci-
Okat és térképi objektumokat is ellendr-
z6tt formaban lehet bevinni bongészén
vagy mobil kommunikacids eszkdzon
keresztul. Ezt a MapGuide széles kor le-
het&ségeket nyujtd szerver- és tgyfélol-
dali fejlesztsi feltletei teszik lehetévé,
nem beszélve a rendszer tovabbfejleszt-
het&ségérd|, testre szabhatdsagarol.

Zarszavak

e

Az internet fejlédése megallithatatlan, és
ezt féleg a felhasznaloi igények gyors fej-
I&dése és azok gyors kielégitése mozgatja.
Egyre szélesebb a publikalt adatformatu-
mok kdre. Ma mar nem csak széveget ol-
vashatunk, hanem akar WebTV-t nézhe-
tink, zenét hallgathatunk kézvetlenul a
haldzatrol. A térinformatika Gsszetett adat-
szerkezetének publikéldsa is megoldott
mar. Létrejonnek az internetes, multimédi-
as megoldéasok. Az informéacios tarsada-
lom fejlédése Uj szakaszahoz érkezett, az
informacio sokkal tagabb értelmezést ka-
pott, a mobilkommunikacio Uj életforma-
kat alakit ki.

Ebben azinformacios kavalkadban a tér-
informatikdnak mint ,informacié-foku-
szald" szereplének hatalmas jelent&sé-
ge lehet. Ugy hasznalhatunk tébb milli-
dan térinformatikdt, hogy észre se
vessziik, fogalmunk sincs rola, hogy mi
is valdjaban csak azt vesszik észre, hogy
jo, és nélkule sok minden nem mukod-
ne. Lasd példaul e szamunk hirei kdzott
az Uj Alfa Romeo modellbe épitett, tar-
tozkodasi helytdl fuggd tartalmat szol-
galtato tajékoztatdkonzoljat.

Baranyi Péter
T S|



Faljméret és tarolokapacitas

Fgyre inkdbb kiteljesedik az e-mail alkalmazasaval torténd kapcsolattartas
__az AutoCAD felhasznaldi gyakorlatban is. A tovabbitott rajzfajlok mérete
__kozvetlentl befolyasolja a kommunikécios kdltségeket, mert minél nagyobb

__egy fajl mérete, annal tovabb tart a tovabbitasa.

gyes internetszolgaltatoknal
muszaki okok miatt korlatoz-
23k a tovabbithatd fajlok mé-
retét, és ez sokszor nem kis
gondot okoz az AutoCAD
ilyen kornyezetben torténd
hasznalatadban. Ezek a kortlmények in-
dokoljék, hogy foglalkozzunk a rajzfajlok
méretének optimalizaldsaval, vagyis
csokkentésével.
Feleslegesen novelik a rajzfajlok méretét
azok a rétegek, vonaltipusok, méretezé-
si stilusok, stb, amelyeket az adott rajz-
ban nem hasznédlunk. Hogyan kertlnek
ezek a rajzba? Egy tervezéirodaban a ki-
alakitott felhasznaldi kdrnyezetben ma
mar tobbnyire egységes foliastrukturat,
vonaltipusokat stb. hasznalnak, amelye-
ket sablon-rajzfjlokban rogzitenek. Egy
sablonrajz tartalmazza mindazokat a tu-
lajdonsagokat, amelyekre egy tervezési
projektben szikség lehet. Az egyes raj-
zokndl azonban nincs feltétlendl sztk-
ség minden fdlidra, blokkra, szévegsti-
lusra stb. Ha a tervezé szakember befe-
jezett egy rajzot, elmenti, és részérd|
kész ez a tervezdi feladat. Ez ma a kiala-
kult gyakorlat, és nemcsak nalunk, ha-
nem az AutoCAD hasznélatat tekintve
némileg nagyobb hagyomanyokkal
rendelkezd orszagokban is.
Egy nemzetkdzi projekt keretében ju-

tott birtokunkba az 1. dbrén lathaté rajz,
amely a helytelen gyakorlat kirivé példa-
ja. A rajz eredeti fajlmérete 832 420 bajt,
ebbdl hasznos 42 130 bajt, vagyis az ere-
deti 19-szer nagyobb, mint a sztikséges.
A fajlméretcsokkentés oriasi eredménye
a pazarlds megszintetése. Az optimalis
méretd rajzéllomanyokkal csokken a raj-
zok kezelésére (keresésre, megnyitdsra,
nagyitasra, eltolasra, beillesztésre, men-
tésre) forditott idd is.

azokat a folidkat, blokkokat, stb. lehet el-
tavolitani, amelyekre nincs a rajzfajlban
hivatkozas. De nem biztos, hogy Ures a
folia, ha nem lathato rajta rajzelem. Ha a
PURGE parancs nem tavolitotta el, en-
nek az az oka, hogy a rajzi adatbazisban
hivatkozott féliaként szerepel. Toébbszdr
is sziikség lehet a PURGE parancs kiada-
sara, hogy minden felesleges informéci-
ot eltavolitsunk.

Purgatérium

P mnn s 2o

A kézelmultban végzett reprezentativ
felmérésem azt mutatta, hogy a mar
tobb éve AutoCAD-del dolgozd szak-
embereknek csupan 18 szazaléka hasz-
nalja rendeltetésszertien a PURGE (TISZ-
TIT) parancsot, nagyobb résziik egyalta-
|an nem is ismeri. Pedig a rajzfajlok mé-
retét leginkdbb a felesleges rajzi infor-
maciok eltavolitasdval lehet csokkente-
ni. Ezt bizonyitja egy kilonbozé felhasz-
naloktol szérmazo, kb. hdromszéz rajzzal
végzett kisérletem, ahol a tisztitas végre-
hajtasa utan a rajzfajlok mérete atlago-
san 58 szézalékra csokkent.

A PURGE (TISZTIT) parancsot PU (TT) ré-
viditéssel is kiadhatjuk, és megtalalhat-
juk @ menuben is, bar az hosszadalma-
sabb. A PURGE paranccsal azonban csak

Kutatadsaim sordn ennél sokkal hatéko-
nyabb modszert taldltam. A befejezett-
nek tekintett rajzot a SAVE (MENT) pa-
rancs helyett a WBLOCK (BLOKKDEF) pa-
ranccsal rogzitsuk DWG fajlba, mégpe-
dig ugy, hogy a Write Block (Blokk kiira-
sa) parbeszédablakban az  Entire
drawing (Teljes rajz) radidgombot kap-
csoljuk be. Ez a parancs csak a rajzban
hasznalt blokkdefinicidkat, folidkat, sz6-
vegstilusokat stb. régziti fajlba, a felesle-
geseket automatikusan kiszUri. Tehat a
PURGE (TISZTIT) parancs hasznalata nél-
kul, a rogzitésnek ezzel a maodjaval ki-
védhets, hogy a rajzfijl felesleges infor-
macidkat tartalmazzon.

A rajzfajl méretcsokkentésének tovabbi
lehet&ségeit vesszik sorra. Ha egy rajz-
ban ismétlédé részletek vannak (marpe-
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dig a legtébb rajzban vannak), a jelenleg
kialakult gyakorlat szerint a felhasznalé a
szdban forgd részlet tovabbi eléfordula-
sait valamely masold paranccsal késziti.
A masolat ugyanakkora helyet igényel a
rajzi adatbazisban, mint az eredeti, és ez
megint csak pazarlast eredményez.

Jelentds téroldtertletet  takarithatunk
meg, ha a masolas elétt az eredeti rajz-
elemekbd| belsé blokkot készitiink a
BLOCK (BLOKK) paranccsal, majd ezt il-
lesztjik be a rajzba, ahdnyszor sziiksé-
ges. Mar akkor is megéri blokkot készite-
ni, ha csak kétszer szerepel olyan
részlet, amely legaldbb 20 rajz-

kb. 235 béjtot foglalnak el a rajzi adatba-
zisban, vagyis a négyszogek 940 bajtot.
Ha ugyanezt a négy vonalat PLINE
(VLANC) paranccsal rajzoljuk, csak 460
bajtot foglal el. A tarolohely-megtakaritas
tehat tobb mint 50 szazalékos Egy haz
alaprajza, vagy egy gépészeti alkatrész
konturvonala azonban négynél sokkal
tdbb vonalbdl is allhat, ezeknél még
tdbbet lehet megtakaritani. A szerkesztés
kozben felrobbantott vonalldncokat ér-
demes a munka befejezése utan vonal-
lancokka egyesiteni a PLJOIN (PLJOIN)

2. ABRA paranccsal, vagy legérdilé menurd!

donséago(ka)t, ez szorosabb kapcsolatot
jelent a rajzelemmel, és kizérja a réteg
tulajdonsagainak atvételét. Ez azt jelenti,
hogy példaul kék szinnel rendelkezd ré-
tegre is rajzolhatunk zold, sarga stb. va-
gyis barmilyen szinnel, folytonos vonal-
lal rendelkez6 rétegre szaggatott vonal-
lal, és igy tovabb.

Munkank soran torekedjtnk arra, hogy a
BYLAYER (FOLIA), vagyis a rétegto| at-
vett rajzelem-tulajdonsédgokkal dolgoz-
zunk, és csak kivételesen, nagyon indo-
kolt esetben térjink el ettél. A kdzvetlen
tulajdonsag-megadas ugyanis a rajzi

elembdl &ll. Minél tobb rajzelem-
bél &l az ismeétlédé részlet, a fajl
mérete annal nagyobb mérték-
ben csokken. Ezt bizonyitja az a
példa, amelyben egy kb. 60 kilo-
béjtos helyet foglald részlet egy
példanyban toérténé masolasa
utan a rajzfajl teljes mérete men-

—

/veLock. Y, ¢ BYBLOCKY
BYBLOCK: © ) COLOR =
BYLAYER COLOR ( COLOR |: LTYPE :

LTYPE > LWEIGHT

tés utdn 141 kilobajtra adddott,
majd amikor elészor blokkot és ezt beil-
lesztve készitettem a részletbdél a méso-
dik el6fordulast a rajzban, a teljes rajfajl
mérete 83 kilobajtra csdkkent. Ennek az
a magyarazata, hogy a részlet tobbszori
téroldsa helyett ilyenkor csak egy be-
jegyzés kertl a blokktabldba, amely lé-
nyegesen kisebb tarolé helyet igényel.

az Express -> Modify -> Polyline Join me-
nupontok vélasztasaval kezdeményezve
a mlveletet. Az ezutdn elmentett rajzfajl
mérete sokkal kisebb lesz.

Ez a parancs az angol és
AutoCAD-ben megegyezik.

magyar

Rétegelés

Négyszogelés

(B et s ]

Az épitészeti, de a gépészeti rajzokon is
dontéen kiulonbdzé alakd és nagysagu
négyszogeket taldlunk. Rajzolas kdzben
gyakran indulunk ki téglalapokbol, majd
ha a szerkesztés Ugy kivanja, ezeket fel-
robbantjuk, hogy az egyes vonalakat kii-
16N kezelhessuk. Az egyszerd, LINE (VO-
NAL) paranccsal rajzolt vonalak a vonal

A szin, vonaltipus, vonaltipus Iéptékté-
nyezdje és a vonalvastagsag tartozhat-
nak  kozvetlendl a rajzelemhez
(BYBLOCK, magyarban BLOKK), vagy a
rajzelemek atvehetik a felsorolt tulaj-
donsagokat attol a rétegtdl (BYLAYER,
magyarban FOLIA), amelyhez tartoznak.
A legtobb rajzelem alapértelmezés sze-
rint a rétegétdl veszi at a tulajdonsago-
kat. Ha kozvetlenul a rajzelemhez ren-

adatbézisban tobb helyet igényel. Ezt
szemlélteti a 2. dbra és az dbrdhoz tarto-
26 1. tablazat.

A tablézat celldiban a korok adatbazis-
rekordjait alkoté mezdk tartalmat tin-
tetttk fel. Az 1 kornél négy adatmezével
rovidebb az adatbazis rekordja, amely
235 bajt hosszu, mint a 4 kornél, amely-
nél szerepelnek azok a (kitdltéssel ki-
emelt) mezdk is, amelyek kozvetlenul a
rajzelemhez rendelt tulajdonsagokat
tartalmazzék. Ez a rekord 286 bajt hos-
szU, vagyis 22 szazalékkal tobb helyet
foglal. A kdzvetlenul a rajzelemhez tar-
toz6 tulajdonsagok dtgondolatlan, eset-
leges hasznélata zavaros, nehezen ke-
zelhetd rajzot eredményez, rdadasul pa-
zarolja a taroldhelyet. Ha kovetkezete-
sen, a rétegtdl atvett (BYLAYER) rajz-

hosszatol fuggetlentl  deljiik hozza az éltaldnos rajzelem tulaj-  elem-tulajdonsdgokkal dolgozunk, atte-
1 kor 2 kor 3 kor 4 kor
1. <Entity name: 180e190> 1. <Entity name: 180e198> 1. <Entity name: 180e1a0> 1. <Entity name: 180e1a8>
0."CIRCLE" 0."CIRCLE" 0."CIRCLE" 0."CIRCLE"
330. <Entity name: 180e0f8> 330. <Entity name: 180e0f8> 330. <Entity name: 180e0f8> 330. <Entity name: 180e0f8>
5."42" 5."43" 5.'4" 5."45"
100.. "AcDbEntity" 100 .. "AcDbEntity" 100. "AcDbEntity" 100. "AcDbEntity"
67.0 67.0 67.0 67.0
410."Model" 410."Model" 410. "Model" 410. "Model")
8.'0" BE0E 8 40" 8103
62.1 62.5 62.152
6."DASHED" 6.'DOT"
48.250 48.250
370.200
100. "AcDbCircle" 100.. "AcDbCircle" 100.. "AcDbCircle" 100.. "AcDbCircle"
1010001000 00 102000 100000 10 300.0 1000 0.0 10400.0 100000
40.400 40.400 40.400 40.400
210000010 210000010 210000010 210000010
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kinthetd lesz a rajzunk, v = ban 1,29 megabajt he-
és mindez még taro- lyet igényel.

|6hely-megtakaritdssal Hatalmas tarolotertle-
is jar. tet takarithatunk meg,
Ismeretes, hogy az ha a kulon fajlokban
AutoCAD 2000-ben az rendelkezésre allo ele-
objektumoknak adha- meket kategoridnként
tunk hosszd  (maxi- egy fajlba szervezzik,
mum 256 karakteres) példaul a 36 kilonbodzd
neveket. Taroldkapaci- J meéretli  zartszelvényt

tast takarithatunk meg, ™

ha mértéktartok maradunk a nevek hos-
szaval.

A fenti lehetéségeken kivil megemlitjuk
még a referenciarajzok hasznalatat az
XREF paranccsal. Ha egy olyan rajzot kdil-
diink mas kormnyezetbe e-mailen, amely
masik rajzra hivatkozik, ktldeni kell a hivat-
kozott rajzot is. Ebben az esetben mar
nem olyan egyértelmiiek a taroldhely
megtakaritasabol szarmazé elényok.

A mereviemez

R IR

A kisebb méret rajzfajlok kisebb helyen
térolhatok a merevlemezeken. Bar a
nagy kapacitasu egységek ara csokken,
itt is érdemes takarékoskodni. Enhez to-
vabbi lehetéségeket ismertettnk.

Egy jol kialakitott felhasznaldi kornyezet-
ben sokféle elemtarat, CAD kataldgust
hasznalnak. Ezeket a gyartok készitik, és
DWG, DXF, WMF formaban bocsétjak a
felhasznalok rendelkezésére. Jellemzden
az elemtar minden elemét kalon fajlban,
példaul kulsé blokkban taroljdk, mert a
leggyorsabban igy lehet elkésziteni. -
Ez rendkivul nagy téarkapacitas-pazar-
last jelent. Példaul a 3. dbran lathatd Hi-
degen hajlitott négyzet alaku zértszel-
vény egy kilsé blokkban 36 kilobajt he-
lyet foglal el. Mivel a sorozat 36 méret-
bél &ll, a teljes sorozat ebben a forma-

egyetlen fajlban, belsd
blokkok forméjaban taroljuk. Ennek a fajl-
nak a mérete csupan 76,5 kilobdjt lesz, va-
gyis alig nagyobb, mint két kiilsé blokk
fajlmérete. Egyetlen méretre csupan 0,9
kilobajt jut a 36 helyett. Az elemtérak
ilyen formaban valo atszervezése felhasz-
naloi szintd ismeret, hiszen nem jelent
mast, mint egyetlen rajzba, példaul egy
BLOKKOK nevt foliara beilleszteni az 6s-
szes méretet, majd elmenteni egyetlen
fajlba. Mentés eldtt célszerd a BLOKKOK
foliat kikapcsolni.

Belsé blokk beillesztése

A hazai AutoCAD-szakirodalomban tobb
helyen tévesen szerepel, hogy a belsé
blokkokat nem lehet mas rajzba beil-
leszteni. Ezért az aldbbiakban leirjuk, ho-
gyan lehet egy rajzfajlban tarolt belsé
blokkokat barmely rajzban felhasznalni.

Tobb lehetdség is van.

O Elhelyezhetjuk a gyakran hasznalt
blokkokat sablonfdjlban, amelynek
megnyitasa utan azonnal rendelke-
zésre allnak.

O Az elemsorozatot tartalmazd teljes
rajzfajlt mint klsé blokkot beilleszt-
juk az aktualis rajz tetszéleges helyé-
re, majd az INSERT (BEILL) parancs is-
mételt kiadasa utan keressik a soro-
zatnak azt az elemét, amelyet konkré-
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tan be kell illeszteni. Ezt a mddszert az
AutoCAD 2000 elétti verzioknal is al-
kalmazhatjuk. Erdemes a mar emlitett
BLOKKOK foliat kikapcsolni, hogy ne
zavarjon benntinket a sok folosleges
blokk a sorozatot tartalmazé kulsé
blokk beillesztésekor.

O Megnyitjuk az aktudlis rajz mellett a
sorozatot tartalmazo rajzfajlt, és a
megfelel6 méretl belsé blokkot a
COPYCLIP paranccsal a vagdlapra
masoljuk, majd onnan a PASTECLIP
paranccsal beillesztjuk az = aktudlis
rajzba. Ezt a modszert viszont csak
AutoCAD 2000-ben alkalmazhatjuk.

Az utdbbi két megoldas elsé hallasra ko-

rilményesnek tinhet, de csak néhany

méasodperccel tart tovabb igy a blokk
beillesztése, mint kozvetlentl a kilsd
blokkbol.

LISP, mint tarolasi méd

S e S S|

Sokkal tomorebben lehet a CAD katalo-
gusokat a paraméteres rajzolas modsze-
rét felhasznalva AutolLISP programok-
ban tarolni. Példaul a Hidegen hajlitott
zartszelvény 36 méretének beillesztés-
ére alkalmas program és a hozza tartozo
tablazat mindéssze 2,8 kilobdjt helyet
foglal el a merevlemezen.

Egy tervezdirodaban, ahol tobb munkaal-
loméson hasznaljgk az AutoCAD szoftvert,
célszerli a gépeket haldzatba kapcsolni, és
az elemkdnyvtérakat egyetlen helyen, a ki-
szolgélén  térolni, nem pedig minden
munkatars gépén, annyiszor, ahany gép
van az irodaban. Biztonsagi okokbol célsze-
rd az elemtarakat legaldbb még egy pél-
danyban tarolni, természetesen tomaritve.

Dr. Varga Tibor

2040 Budaérs, Epiték Utja 2-4., Tel.: 06-23-415-541, 06-23-416-107, 06-23-415-662 Fax: 06-23-415-182




arom évvel ezelétt egy sike-
res OMFB palydzat nyoman,
Magyarorszagon elséként, a
FABICAD Kft. honositott egy
korszer( gyors prototipus-ké-
szitési eljarast, illetve helye-
zett Uzembe ilyen berendezést, az ame-
rikai Helisys Inc. LOM-2030 tipusu ter-
meékét. A LOM kifejezés a Laminated
Object Manufacturing (rétegelt darab-

addig ismétlédik, amig a teljes munka-
darab-magassagot el nem érjtik.

Az elkészult darabot természetesen kor-
beolelik a berdcsozott negativ részek,
ezek medfelelé célszerszamokkal kon-
nyen eltavolithatok a munkadarab kdilsé
feltletérdl, illetve annak belsejébdl is. A
kibontott darab — amely leginkabb a ke-
ményfabdl készult darabokhoz hasonlit
- kulonbézé feltleti megmunkaldsok-

raméterek Osszehangolasat igényli, és
az ,éles” feladatok megbizhatd, 1SO
9001-es mindsitésti megvalositasahoz a

sziikséges gyakorlat - know-how -
megszerzése elengedhetetlennek bizo-
nyult.

A LOM gyartastechnologidjanak korul-
tekinté megismerése utan elkezdédott
az ipari megrendelések teljesitése. A
barki éltal igénybe vehetd szolgaltatas

gyartas) roviditésébdl szarmazik, és  nak, kezeléseknek vethetd alg, tehat csi-  Uzemleltetése soran a LOM-2030 tébb
meglepden gyorsan teret mint 1500 Gzemorat teljesi-
hoditott a mdszaki  koz- i tett. Szaznal tobb projekt
nyelvben. Optika Lézer keretén beltl mintegy 300
A gyors prototipus-gyartasi \ munkadarab modellje ké-
eljarasok alapja, hogy a CAD- X=Yirdnyu 0 szlltel.

rendszerben elkészitett 3 di- pozicionalo 0 Ezaltal egyértelmden bebi-
menziés modellt egy alkal- . zonyosodott, hogy a ter-

‘ . ; Vasald i AN

mas szoftverrel parhuzamos Réteggeometria mékfejlesztési  folyamatok
szeletekre, rétegekre osztjuk. 65 1édcs0zds henger felgyorsitasanal, a fejlesztés
A berendezés ezeket a réte- hatékonysagdnak novelésé-
geket egymasra épitve ala- Munkadarab nél a gyors prototipusgyar-
kitja ki a végleges alkatrész- | tomb Papir tds e modern maédszere nél-

geometriat megtestesitd
haromdimenziés  prototi-
pust, probatestet, Ssmintat.
A LOM-technoldgia a Helisys
szabadalma. Az egyes réte-
geket papirbdl alakitjak ki és
kotik egyméshoz. A gyarto-
berendezés szamitogépe a
3D-s modell STL-forméatu-
mat fogadja. STL-kimenetet

Munkaasztal

kuldzhetetlen.  Kéztudott,
hogy a fejlesztésnél milyen
nagy elényt jelent a kor-
szerl, 3D-s tervezérendsze-
rek hasznalata, és mivel ezek
kozvetlenul allitjdk el az STL
alloményformatumot, a ter-
vezés korai fazisaban is lehe-
t6ségiink van az elsé vélto-
zatok kézzel foghaté megva-

pedig ma mar minden kor-
szer( 3D-s tervezdrendszer képes el&alli-
tani. (Autodesk Inventor, Mechanical
Desktop stb.)

Az STL-fajlbdl a preprocesszor elédllitja a
rétegek konturjait, amelyeket a lézersu-
gar kivag, a munkadarab negativ részeit
(@amelyek a darab térfogatan kival esnek)
a késébbi konnyd eltavolithatdsag érde-
kében strin beracsozza, majd a gép Uj
fogast” vesz. Ennek soran a targyasztal
lestllyed, a papirt eléretekercseli, és az
Uj réteget egy vasaldhenger hozzakoti
az el6z8hdz, mivel az alkalmazott papir
alapanyaga ragasztoval van impregnal-
va. A lézersugar kivagja az uj rétegnek
megfelelé kontdrokat, majd a negativ
tertleteket ismét berdcsozza. Ez a ciklus

szolhato, lakkozhato, de igény esetén
akar furhato is.

A LOM-2030E berendezés munkatere
800 x 600 x 500 mm, amely jelenleg a
legnagyobb  mérettartomanyl  RPT-
berendezés a vildgon. Amennyiben a
munkatérben elfér, egyszerre tdbb azo-
nos, vagy kulénbdzé darabot is gyartha-
tunk. [gy az egy darabra esé gyartasi ids,
és ezdltal annak koltsége is nagymeérték-
ben csékkenthetd.

A szamitdgép altal vezérelt 1,2 tonnas
berendezés 1998 szeptemberében ke-
rult végleges helyére, és azonnal meg-
kezd&dott a kisérleti modellek gyartasa.
Kisérletekre azért volt szikség, mert a
LOM-2030 technolégidja kulonféle pa-
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|6sitasara. (A ma létezd 6sz-
szes gyors prototipusgyartd berendezés
STL alloméanybdl dolgozik — a szerk,)
Kiknek elényds e technoldgia alkalma-
zasa? Roviden mindazoknak, akik vala-
milyen formaban, gyorsan kézbe akarjak
venni a képernyén megtervezett 3D-s
modelljeiket.

Milyen formak kertlhetnek szoba? Min-
den olyan technoldgia, amely a LOM-
modelleket mestermintaként felhasz-
néalva alkalmas uj termék eldallitaséra. Ti-
pikus és egyben kézenfekvé technold-
gia az 6ntés. Minden dntéstechnolégia-
nal, ahol az 6ntendd alkatrész formajat
mintéval alakitjak ki (példaul homokon-
tés) a LOM eljarassal készalt minta koz-
vetlendl felhasznalhato.



hogy a fejlesztés
korai szakaszaban
a szUkséges teszte-
lések eredményei-
nek ismerete elétt
ilyen nagysagren-
di 6sszeget senki
nem fektet be,
ezért a nyomasos
o6ntés  helyett a
prototipus  szériat
homokforméban,

gravitacids ontés-
sel allitjak eld.

A gravitaciés alu-
miniumontéshez

Az alabbiakban egy olyan hazai fejlesz-
tést mutatunk be, amelynél a LOM elja-
rassal készitheté gyors és igen pontos
mintagyartds biztositotta a szikséges
megoldast.

Egy példa
[ i mosani]

A torténet Zeppelin groffal
kezdddik, ugyanis a korma-
nyozhaté léghajé feltaldlo-
jénak és gyartdjanak jo mi-
ndségui fogaskerekekre volt
sziiksége. Mivel a beszalli-
tok munkajaval nem volt
megelégedve, létrehozott
egy sajat gyérat. Igy jott lét-
re a németorszagi kdzpon-
ti, ma mar vildgcég, a ZF,
amely 6t kontinensen allitja
el6 foldi, vizi és légi jarma-
vek sebességvaltoit, kor-
manymuveit. A ZF 1966~
ban hozta létre Egerben ha-
zai leanyvallalatét, ahol elsé-
sorban kisebb haszonjarmuvekhez gyar-
tanak, illetve szerelnek sebességvaltokat.
A ZF magyarorszagi véllalata magas szak-
mai rangot vivott ki maganak a nemzet-
kozi konszernen beltl, amelynek egyik
legkézzelfoghatébb jele az volt, hogy
megbiztdk a magyar mérnokcsapatot
egy Uj, hatfokozatl sebességvalto kifej-
lesztésével, lehetéség szerint olyannal,
amely kis médositasokkal kilonbozé au-
togyaraknak teszi lehetévé a gazdasagos
hatfokozatéi nyomaték-elosztas lehets-
ségét. Egy ilyen sebességvalto kifejleszté-
se elképzelhetetlen prototipus nélkul. Al-
katrészei kozil a fogaskerekeket, tenge-
lyeket hagyomanyos megmunkalasi elja-
rasokkal is elé lehet édllitani, de ez nem
mondhatd el a sebességvaltd alumini-
umontvénybdl készuld hazardl.

A végleges sebességvéltohaz nagysoro-
zatl gyartdsat gazdasagosan kizarolag
nyomasos aluminiuméntéssel  lehet
megoldani. Egy ilyen nyomasos alumi-
niumontd szerszam eldallitasi koltsége
tébb tizmillié forint. Teljesen érthetd,

szilkséges ontémintakat altaldban jol
képzett mintakészité mesterek készitik,
kézi modszerekkel. Egy igen bonyolult
sebességvéltohdz komplett mintakész-
letének gyartasi ideje, a kiilsé alakot add
mintak mellett a belsé tregeket formazo
magszekrényekkel egytitt kb. 6-8 honap.
Felgyorsult vilagunkban ennyi idé nem

all rendelkezésre egy Uj termék probada-

rabjainak el&allitaséra, ezért az egri
konstruktérok is Uj, modern modszere-
ket vélasztottak. LOM eljarassal készittet-
ték el a mintakészlet minden egyes da-
rabjat. Vegyuk sorba a részleteket.

A homokformazasu, aluminiumontési
hézzal szemben olyan geometriai igé-
nyeket tamasztot-
tak az egri kollégak,
amelyeket &ltala-
ban csak a nyoma-
sos dntvények kap-
csan frnak eld. llye-
nek példaul a vé-
kony bordak, ame-
lyeket hagyoma-
nyos, kézi modsze-
rekkel csak nagy
nehézségek aran
lehetett volna a ki-
vant  pontossag-
ban ,kifaragni”.

A sebességvalto-
haz belsé feltletei-

nek ontéstechnoldgiai  kialakitdsahoz
un. homokmagok formazasat kell bizto-
sitani, amelyhez magszekrényeket kel-
lett gyartani. ALOM technolégia elényei
ebben az esetben vitathatatlanul érve-
nyesultek. Egy ilyen magszekrényt a kifi-
nomult részletek geometriai komplexi-
tésa és a belsé terek szlikossége miatt
mas eljarassal (példaul 5 tengelyes CNC
marassal) csak nagy nehézségek aran le-
hetett volna legyartani.

A LOM eljarassal elkészitett magszekré-
nyekben furdngyantaval erésitett ho-
mokmagok forméazasaval olyan aprélékos
részleteket is ki lehetett alakitani, amelye-
ket az atlagos technoldgiai szintl alumi-
niumontésnél, illetve magszekrénygyar-
tasnal meg sem szoktak kisérelni.

A homokformaba 6ntott, nyers alumi-
niumhaz kidolgozott részletei vetek-
szenek a drdga nyomadsos ontdszer-
szamban  készulé  sebességvaltdhaz
részleteivel. Sziikség is van az ilyen jel-
legli prototipusoknal az 6sszevethetd-
ségre, hiszen a nyers haza-
kat megmunkalas utan
Jbeépitik” a szukséges ten-
gelyekkel,  csapagyakkal,
tomitésekkel és fogaskere-
kekkel, majd a valdsagos
igénybevételeknek megfe-
lel6 terheléseknek vetik ala
a prototipus sebességval-
tokat.

A prototipus sebességval-
téhaz elsé darabjait a meg-
rendeléstsl szamitva 10
héten belll atvehették a
ZF munkatarsai — ez a ha-
taridé a fejlett nyugati or-
szagokban sem rovidebb.
A ZF konszern megelégedettségét jel-
zi, hogy az egri szakemberekre tovabbi
sebességvaltok kifejlesztését biztdk, és
a LOM technoldgia elényeit ezeknél a
fejlesztéseknél is fel kivanjak hasznalni.

Falk Gyorgy
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CD-ROM 24.18 Dr. Varga Tibor: AutoCAD 2000 és R14
— kezdéknek, haladéknak 2980,- Ft
24.1 CADviIa’gr 98/6.CD Melléklet 1600,-Ft 24,19 Horcsik Imre-Horvath Zoltan: onzErg,
— A dr. Kaboldy-féle GEPESZETI ELEMTAR program és adatbézis Epitész AutoCAD ,;10%%
— Az Aurum 3D STUDIO MAX cim( kanyvének (D-vdltozata Architectural Desktop R2 1. kdtet bt 2990,- Ft
24.2 CADvilag 99/1. CD Melléklet 1600,- Ft 24.20 Horcsik Imre-Horvath Zoltan: ‘Lbnura,%
— A VBexpress vashetonszerkesztd program demdja Epitész AutoCAD fZZ %"
— Az Autodesk Expo 98 kiallitas 3D STUDIO MAX el6addsanak teljes bemutatéanyaga Architectural Desktop R2 2. kétet e’ 3290,- Ft
— 200 db épilletgépészeti szimbdlum AutoCAD formétumban 24.21 Kenczler Mihaly :
24.3 CADvilag 99/2. CD Melléklet 1600, Ft Sun StarOffice 5.1a felhasznal6i kézikényv  1990,- Ft
— Az AutoCAD 2000 cimd cikk animdcioi 24.22 Banyai Ferenc: KDE - A Linux arca 599,- Ft
— ALdtvdnyos képek pélydzatra versenyen kivill érkezett animdciok 24.23 Bokk AutoCAD progr 4sa -
és interaktiv épitészeti bejdrdsok VisualLISP, AutoLISP 8000,- Ft
— Acélszelvény-katalogus: 112 db, a melegen hengerelt acélszelvény AutoCAD blokkokban 24.24 Pintér Mikios: Mechanical Desktop Power Pack
24.4 CADvilag 99/3. CD Melléklet 1600,- Ft | 5ésRel 4 verzio (i ésangol) 5900,- Ft
— Az AutoCAD 2000 ismertetésének folytatdsa = =
— A Létvanyos Képek pélyazat zs(irizett képeinek gydjteménye ANGOL NYELVU SZAKKONYVEK
— Acélszelvény-kataldgus: 300 db, hidegen hajlitott acélszelvény
AutoCAD blokkokban 24.25 Jon A. Bell: 3D Studio MAX
Rel 2.5 f/x and Design* 16 257,-Ft
s < \ozer 2
:‘C'E)sanyca'(;;;’k".‘?n?e:;ge‘ ]cg';g?g:':;';:;‘munk 2105 '°° " 2426 E Finkelstein: AutoCAD Release 14 Bible* 15680, Ft
63. oldaldn olvashatd st 24.27 A.Clayton-N. Fulton:
3D Studio MAX 2.0 Applied* 17 782,- Ft
24.6 Epitészeti Elemtar CD-ROM 9000,- Ft e O
320db, anyagokkal elkészitett belsdépitészeti objektum CD-lemezen, AutoCAD .dwg és .3ds formé- % Inlsi d:':u:: c;\;; ; oo qrar 16330,- Ft
tumban, az anyagmintakkal egyiitt. Lakdsbtorok, kiiltéri elemek, m(iszaki berendezések, edények. ¢
BFizETS, 24.29 A.Watt-F. Policarpio: The Computer Image* 17 568,-Ft
24.7 Akadalymentes kérnyezet e 2o, o =
o i tervezési dlet CD-ROM "Q,%mﬂ“ 6000,- Ft 24.30 Sfl;egtc:’rlbo.na(:;:s ::r:alzzb*ftudlo MAX 2 su
Az internetes technikéval bangészhetd (D-lemez 294 HTML oldalon (kb. 1000 képernydoldal) tar- bttt Lo joldal’; CD) I
talmazza az akaddlymentesitéssel kapcsolatos magyar jogszabalyokat. A jogi részen til a 866 dbrdval ~ 24.31 Martin Evening: Adobe Ph hop 5.0
illusztrélt Tervezési Segédlet fejezetben részletes leirast, ajanldst és példagy(jteményt talalunk az épi- for Photographers (320 oldal + CD)** 14 000,- Ft

tett kdrmyezet akadalymentesitésével kapcsolatosan.

MAGYAR NYELVU SZAKKONYVEK

24.32 Stephen J. Ethier és Christine A. Ethier:
3D Studio MAX in Motion (460 oldal + CD)** 12789,- Ft

24.33 Alan Jeffers és Michael Jones:

AutoCAD 2000 for Architecture 19456,- Ft
24.8 Aurum: 3D Studio MAX 2 2850,- Ft =3
24.34 George Omura: Mastering AutoCAD 2000 21621,-Ft
24.9 Pintér Mikl6s: AutoVision 1961,-Ft 5435 AutoCAD 2000 VBA Programmers Reference 10 368,- Ft
24.10 Pintér Miklés: Uj AutoCAD tankényv 1. 24.36 Michael Todd Peterson:
Release 14, Sikbeli rajzok készitése 1680,- Ft 3D Studio MAX 3 Fundamentals 16 500,- Ft
24.11 Pintér Miklés: Uj AutoCAD tankényv 2. 2337, Laura Ackley ¢s EhilipMiller;
Release 14, Trbel Sbrézolés 1680, Ft Inside 3D Studio Max 3, I. kétet 19900,- Ft
7 R 24.38 Laura Ackley és Philip Miller:
24.12 Pétery Kristéf: AutoCAD 14 2240, Ft Inside 3D Studio Max 3, II. kétet 19900, Ft
24.13 Pétery Kristof: AutoCAD LT 98%*** 2240,-Ft 24.39 Brian Matthews:
AutoCAD 2000 3D f i 17072,-
24.14 Dr.Varga Tibor: AutoCAD, AutoLISP, uto 0 ixanddesign 0725 F¢
AME Tablazatok R12-2000 1290,-Ft  24.40 Chris Maraffi: Softimage/xsi Character
:""’ S Animation fix and Design, w / CD-ROM 17 920,- Ft
24.15 Pintér Miklés: AutoCAD 2000 % 10%" 2990,- Ft z %
it et 24.41 Emberton, David-Hamlin, Scott:
24.16 Pintér Miklés: ‘: o Falsh 5 Mafic, w /| CD-ROM 15590,- Ft
e AR E X
Az AutoCAD 2000 ujdonsagai Ve zment 1779,-Ft 24.42 Joshua Davis, Eric Jordan stb:
24.17 Pétery Krist6f: Autodesk World 1994,- Ft New Masters of Flash 20 160,- Ft

Kérjiik, hogy megrendeléseit a lapban taldlhaté megrendeldszelvényen postézza vagy faxolja el a kovetkezd cimre:
CADvildg Lapkiadé Kft, 1506 Budapest, Postafiék 103. Telefon: 382-1556 « Telefon/fax: 204-7745
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Az &rjegyzékben szerepl6 drak 12% afét tartalmaznak



J.S.Hamlin

- D. J. Emberton:
Flash 5 Magic with
ActionScript

(Flash 5 magia

és az ActionScript)
New Riders, 2000,

370 oldal,

1 CD; 15590 Ft (4faval)

A Macromedia Flash formatuma az utébbi évben kvazi szab-
vannya valt a webes tartalomszolgéltatéasban. Szinte észre
sem vesszuk, és bongészénk gazdagabba valik a Flash be-
dolgozé modullal, és attél kezdve a weboldalak lépten-nyo-
mon megmozdulnak, latvanyos kezelészervek jelennek meg
(és ha modemmel jarjuk a halét, a letdltési idék bizony meg-
hosszabbodnak).

Kovetkezésképpen azok, akik ,csinaljak” a tartalmat, elébb-
utobb rakényszertlnek a Flash formatum mély megismeré-
sére. Mi sem jobb erre a célra, mint kész projektek részletes
attanulmanyozasa. Huszonkét munka szerepel ebben a ko-
tetben, teljes forraskéddal és magyarazatokkal. Az egysze-
rtibbek éppen csak valamivel szebbek, érdekesebbek, mint
a szabvany HTML trlapok, a bonyolultak kozott szerepel egy
adatbazis-kapcsolattal megvaldsitott hiroldal, kozttk pedig
gazdagon animalt mtvek, a weben jatszhato jatékok, online
rejtvények stb. A CD-n a kdnyvbeli projekteken kiviil szamos
tovabbi mu taldlhatd, a Flash formatumot fogadni képes
bongészéverzidk, és egyéb Macromedia termékek (Fire-
works, Dreamweaver) demo véltozatai tarsasagaban.

Hasznos szakacskdnyv akar a fézni még csak tanuld széamara
éppugy, mint a leggazdagabb tapasztalatt chef (konyhafé-
nok) munkajanak kdnnyitésére, gyorsitasara.

New Masters of Flash
(A Flash Gj mesterei)
Friends of ED, 2000,

544 oldal, 1 CD; 20 167
Ft (&faval)

Azért nem tintetttink fel
szerzéket a cim elétt, mert
tizenkilencen vannak. Ez a
kényv nem mds, mint egy
vildgszinvonalt show és
egy tankdnyv ugyanazon
boritok kozott.

New Masters of Flash

A szerzék a webes animéacio legnagyobb jelenlegi nevei
Amerikatol Japanig, Eurépatdl Dél-Afrikdig. Yugo Nakamura,
Joshua Davis, Manuel Clement, Irene Chan, Joel Baumann
és még tizennégyen az interaktiv kezel&felUlet-tervezés

nagymesterei koziil. Ok emelték a weboldal-tervezést a mai,
egy mindségi szinttel magasabb szinvonalra.

Sejthetd az eddigiekbdl, hogy a ,New Masters...." nem a kez-
dok kézikonyve. Olyan gyakorld Flash-tervezék tanulhatnak
beldle, akik nem riadnak vissza a radikalis technikaktol, és fel-
készultek arra, hogy a legjobbak munkaibél nyerjenek inspi-
raciot. Elleshetik, hogyan hasznélhatjdk ki a Macromedia
Director lehetéségeit a végsdkig, miképpen alkalmazhatjak a
Flash 5 fejlett hangkezelési eszkdzkészletét, és birtokukba ke-
rul az alkalmazasok és effektusok széles tarhazanak megvalé-
sitasara képessé tevé ActionScript parancsnyelv.

A CD-n természetesen megtaldlhatd mind a 19 munka le-
jatszhato véltozata Flash 4 és Flash 5 formatumban, a forra-
sok — és QuickTime 4 fomatumu videsinterjuk az alkotokkal.

Chris Maraffi:
Softimage|XSI Character
Animation f/x and

Design (Softimage
karakteranimacio, effektek
és tervezés)

Coriolis Press, 2000, 450 oldal,
1 CD; 17920 Ft (4faval)

A 3D animécié legtobb isme-
retet és tehetséget koveteld
tertlete az ember- vagy egyéb
élslény-figurdk megmozgata-

Softimage{XSI
Character Animation

4/ & Design

O e § comouss

sa. Erre két technika szolgal manapsag, a paraméterezhetd
szimulacié és az utdlag szerkesztheté mozgasfelvétel.

Az elébbi technika egy klasszikus tankonyve a jelen mu. E
megtisztelé cimnek megfeleléen az alapoktd| kezdve ,tolti

fel” az olvasot a sziikséges ismeretekkel. EIGszor elsajatittatja
a figuratervezést, majd fokozatosan mélyed el a megmoz-
gatas rejtelmeiben. Minden figurdhoz bdséges, egyedi ve-
zérl6keészlet tartozik, melyek sajatos kifejezések utjan szaba-
lyozzak a ,csontvaz’ mozgéasanak modjat.

Afigura utjat elemi szinten a labnyomai hatdrozzak meg, ez-
utan kdvetkeznek az iztletek biztositotta mozgasi lehetdsé-
gek. Végul az életet” a csontvézra épitett ,izmok” mozgas-
torvényei lehelik a figuraba.

Kulon fejezet e szakméban az arc animacidja, amelyre a
konyv frott és elektronikus része egyarant kitér, kilonds te-
kintettel az aldmondott beszéddel valé ajakszinkronra. A
CD-n tobbek kozott egy minden iztletében felparamétere-
zett csontvaz is taldlhatd, a hozza tartozd egyedi vezérls-
szervekkel.

A CADVILAG VIDEKI ARUSITOHELYEI!

Békéscsaba, Szabadsdg tér 1-3.
Szolnok, Kossuth tér 18.
Pécs, Rakéczi u,, Konzum Aruhéz el6tt
Szekszérd, Mértirok tere
Kecskemét, Petdfi S. u. 2.
Szeged, Dugonics tér 2.

Kaposvar, FS u. 23.
Zalaegerszeg, Kossuth u. 32.

Eger, Széchenyi Gt 22. (City Press)
Miskolc, Szemere u. 2.
Debrecen, Debrecen Plaza, Péterfia u. 18.
Nyiregyhaza, Nyir Plaza Szegf( u. 75.

Gy@r, Soproni Gt 1.
Tatabanya, Vas(tallomas, Gydri Gt 1.
Eger, City Press, Széchenyi Ut 22.
Miskolc, Hirlapiizlet, Szemere u. 2.
Székesfehérvér, Relay tzlet, MAV 4llomés
Salgétarjan, Hirlapuzlet, Erzsébet tér




Zoomolas, rajzeltolas

egérmiiveletekkel

__|Az alabbiakban harom olyan révid frast adunk kdzre, amely a szerkesztési
__Imunka k&zben igen gyakran szikséges képernydnagyitasi és rajzeltolasi
__Iparancsok egérmlUiveletekkel vald megoldasardl szolnak.

Gorgds egér hasznalata
A Zoom parancsra tobbé nincs sziitkség

A cimben emlitett &llitas igaz, viszont csak az AutoCAD 2000
sorozattol érvényes. Ugy tinik, az AutoCAD azt szereti, ha az
operacios rendszerrel adott meghajté programokat hasznal-
juk, és nem az egérgyarto altal szallitott meghajté programo-
kat. Windows 2000 felhasznalok figyelem! Egeret venni a HCL
(Hardware Compatibility List) vonatkozd részének kimasolasa-
val, és a lista a vasarlasnal valé intenziv hasznalataval érdemes!
Ugyanis példaul az egyik legelterjedtebb egeret, a Genius
Easy Mouse-t hasznalva Windows 2000 alatt, az ACAD2000 ért-
hetetlen ugrasokat végzett. A kurzor a képernyén ZOOM-bol
onkényesen PAN-ra valtott. A HCL d&ltal ajanlott Genius
NetScroll valtozat viszont hibatlanul muksdik... Erdekes, hogy
az AutoCAD 2000 és az AutoCAD 2000i kicsit eltéréen kezeli a
gorgdt. A 2000 alatt a ki-be zoomolads mértéke nem azonos,
mig ez a hiba a 2000i-nél megszuint.

Cseh Kristof

Sajat Zoom-Pan AutoCAD R14 alatt

Az AutoCAD R14 képernyd kezelését kicsit nehézkesnek talal-
tam és elkezdtem utdnanézni annak, hogyan navigalhatnam
magam a képernyén olyan kénnyedén, ahogy azt példaul a
korszer(i képszerkeszté programok teszik. A kutakodas ered-
ménye az aldbbi par sor beszurasa lett az acad.mnu fjlba:

*%* AUX3

//by Chris

// Control + button

~P' _zoom;_c;\ ;' _zoom;.5x;" P
~P' _zoom;_c;\ ;' _zoom;2x;"P

*% % AUX4
// Control + shift + button
//$PO=SNAP -$p0=*

ez a sor liresen hagyandd!
AP _zoom;: @\ P
Ezt barmilyen szovegszerkesztével megtehetjik. A kicserélen-
dé szakasz a fajl 80. sora korul kezdédik a system pointing

device sor alatt. A meniifajl atirdsa utan az AutoCAD-ben el
kell inditani a MENU parancsot. Miutan a panelben kivélasztjuk
az acad.mnu széveg- (mend forrds-) dllomanyt, a rendszer le-
forditja azt. Ezutan érheték csak el az Uj lehetSségek, melyek a
kovetkezok:

Inditésa

Parancs Eredménye

ZOOM_IN Ctrl + kézépsé gomb a kurzor helyén
lesz a kép kodzepe,
kétszeres nagyi-
tésban

a kurzor helyén
lesz a kép kozepe
kétszeres kicsi-
nyitésben (0,5-
sz8rds nagyitéas-
ban)

a kurzor helyén
lesz a kép kdzepe

ZO0OM OUT Ctrl + jobb gomb

PAN Cerl + shift
+ jobb gomb

((tabl.vége))

A parancsok transzparensen mukodnek, azaz egyéb szerkesz-
16 parancsok kozben indithatok.
Koérnyezetemben szinte mindenki attért e kiegészitések hasz-
nélatara, remélem Ondknek is tetszeni fog.

Cseh Kristof

A kozépsé gomb
e SR

Kevesen tudjdk, hogy az AutoCAD 2000 és 2000i program a
haromgombos egerek kdzépsé gombjanak mukodési modjat
egy Uj rendszervaltozéval vezérli. Az MBUTTONPAN valtozot
csak begépeléssel lehet allitani. Ha az értékét 1-re éllitjuk (ez az
alapértelmezés), akkor a kdzépsé egérgomb a PAN (TOL) funk-
ciot inditja, vagyis lenyomasakor a kurzor alakja egy kis kézre
valt, amivel eltolhatjuk a rajzlapot a képernyd alatt. Ha a vélto-
z6 értékét O-ra (nullara) llitjuk, ugy a kozépsd gomb az R14-es
AutoCAD-ig megszokott mddon muikadik, vagyis azt a paran-
csot inditja, ami az ACAD.MNU f&jl BUTTONS1 szekcidjaban a
kézépsé gombra eld van irva. Ez alapesetben a Targyraszter
(Osnap) felugré ment megjelenitése.

Hércsik Imre

CAD+Inform Kift.

37.oldal Geoform Kft. -

CAE-PLAN -+ -+ 37.oldal Hewlett-Packard

P Autodesk Magyarorszagi Copy-CADKft, ----------
: Informéciésiroda -~~~ 28,45.oldal, BV Dan Nagykévetség -

Bl BasvS KRt o .59, oldal DBXON s st sesevans
B BME s ..29.oldal e
M capb-Artki. - 4,230dal  Fabicad Kft. ----

=

T

---------------- 4.oldal Héresik CAD Tanacsadé Kft. 8,53.oldal
33, oldal HungaroCAD Kift. - - -16.oldal
_______________ 38.0dsl  LANDINFOKft. - 13,31. oldal
LSK Hungaria Kft. - -+ 27.oldal

............... 38, oldal
MiniComp Kft. -18,41.0ldal
23,25, 49012l Bl ponrchKft. - - -+34,35.0ldal
+55. oldal OCE-Hungaria Kft. -- 11.0ldal
Terc Kft. 51.oldal
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inventcor

Design without limits.

Az adaptiv tervezési technolégiat
alkalmazé Autodesk Inventor™
kivételes teljesitményt nyujt nagy
osszeallitasok kezelése soran.
Elsajatitasa olyan egyszerii,
kezelofelillete olyan hatékony,
hogy mar az els6é napon batran
nekiallhat legbonyolultabb
elképzelései megvalositisahoz.
Az elsd lépésben csak

a funkcionalis tervezéssel kell
torodnie, a részietekkel raér
akkor foglalkozni, amikor
modelljérol bebizonyosodott,
hogy funkcionalitasa, mas
modellekkel valé kapcsolata
teljes mértékben megfelelo.

Ez az egyediilillo szemliélet
jelentosen lecsokkenti a tervezés
idosziikségletét, amivel
biztosithatja, hogy termékével
mindig a konkurrencia elétt

egy lépéssel a piacra keriilhessen.

Az Auto€AD
vagy Mechanical Desktop
szoftverckkel rendelkezé
partnercinknek
az Autodesk Inventort
kedvezményes aron
biztositjulk!

autodesk

authorized systems center
mechanical

Uj verzio: Autodesk Inventor R4
Magyarorszag elsoszamu MCAD-partnerétol!

Bemutato és kiprobalasi verzio erdekében hivja szakembereinket!

'MINGsEGUGYI 7
RENDSZERUNK

1148 Budapest, Fogarasi it 10—14. I Telefon: 467-2850, 467-2851, fax: 467-2865, 383-2025 B
E-mail: mail@fabicad.hu Il http://www.fabicad.hu P il




AUTODESK INVENTOR .

HOGY MILYEN MELYRE MERUL, AZ MAR ENAEN MULIK.

A mélytengeri repiilét Graham Hawkes tervezte (Hawkes Ocean Technologies) Autodesk Inventor szoftverrel. Tovébbi informécié a www.autodesk.com/nolimits cimen.

Hirtelen olyan eszkoz birtokaba jut, amelyek mérndki kreativitasa el6tt eddig nem
tapasztalt tavlatokat nyit. Az Autodesk Inventor tényleg olyan kénnyen hasznalhato,
hogy mar az elsé nap munkara foghaté. A hatékony adaptiv technoldgianak kdszoén-
het6en az Autodesk Inventor az évtized elsé, teljesen Uj 3D gépész tervezé szoftvere.
Vezet6 DWG kompatibilitdssal, internet alapt csoportmunka eszkdzokkel és a kivétele-
sen nagy Osszedllitdsok kezelésének lehetéségével csak az Autodesk Inventor
biztositja a korlatok nélkdli tervezés szabadsagat. Felkészilt a beszallasra?

Latogasson meg az www.autodesk.com/sub cimen, és nézze meg az online bemutatét.




