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4 EGYETLEN MERNEK! FELADAT SEM TUL NAGY
| DES GN AHHOZ, HOGY SZEP LEGYEN

A forma és funkcié természetes dsszhangja jellemzi a vildg legnagyobb és
legbsszetettebb épitményeinek tobbségét. Az épitész tervez6k szeme el6it

nem csak a koltségvetés és hataridd lebeg, hanem a kialakuld latvéany is.

Az Autodesk csoportmunkat segitd iDesign eszkézei biztositjék, hogy a szikséges
adatok felhasznélhatok az elsé koncepcidtervek elkészitésétdl a végsé kiviteli tervig.

Nagyobb mémoki projektekben szeretne résztvenni? Nézze meg, hogy a u t o d e s kv
az iDesign szoftverek mit tehetnek Onért: www.autodesk.com




Megujulunk - bekdszontd

Amint kézbe vették lapunkat, bizonyéra észlelték kedves Olvasdink, hogy mas
mint eddig - de reméljik ez a massag drommel tolti el Ondket mind elsé
ranézésre, mind a tlzetesebb vizsgalat utan.

A lényeg nem véltozik: ez az Onék lapja, a mi lapunk; a CAD-esek vildga.

A célunk véltozatlanul tovébbvinni az Ujsag eddigi szellemiségét, naprakész
informéciot nyujtani az Autodesk szoftvereket hasznald mémaki tarsadalom
munkéjahoz, hiril adni minden djdonsagot a tervezé szoftverekrél, kiegészitd
alkalmazasokrol, a mérndki munkat segité hardverekrol.

Miben Uj az Ujsag?

Szeretnénk jobban a mérndki szakmai tertletekre helyezni a hangsulyt: ezt
tikrézi a megvaltozott rovatszerkezet. Az ltaldnos CAD-rovat mellett gépész,
épit6 és foldrajzi-informacios témak szerint csoportositjuk a cikkeket.

Az Uj arculat is az Uj rovatszerkezetet igyekszik hangsulyozni, valamint az egész
tartalmat kdnnyen attekinthetévé tenni.

A kuls6ben bekdvetkezett valtozasokkal az els6 Iépéseket tettik meg azért, hogy

a lap megjelenése mélto legyen ahhoz, amirdl szél. A kivitelben tikrézodnie
kell a tervezo szoftverek szinvonalanak, melyekkel dolgozunk.

Talan a legfontosabb véltozas, hogy szeretnénk a lapot szélesebb rétegekhez el-
juttatni, a CADVildg korabbi 3 - 3,500 fés olvasotaborat kib6viteni. A kdvetkezd
egy éven keresztll a lapot az Autodesk és forgalmazdi segitségével 10-12 ezer
épitész, épitdmeérndk, gépész és térinformatikus kapja kézhez az egész orszag-
ban. Szeretnénk, ha a CADVilag lenne a mérndki térsadalom felé a legjobb
média, amelyen keresztll az informéacié eljut oda, ahova azt valdban szantak.

Szeretnénk, ha minden olvasonk érezné: a lap érte
ilyen lehessen, varjuk kdzremikodéstket! Ha barki
felhasznalasrol, fejlesztésrél, tjdonsagrdl tud hirt adni,
het, itt ez az a férum, ahol megteheti. Vérjuk jeler
szerkeszt6ségunkben!

TE5p- prizect.

fészerkesztd
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AUTODESK I. NEGYEDEVES JELENTES

Mdjus 17-én jelentette be az Autodesk az els§ negyedéves iizleti ered-
ményeit, amely az amerikai t6zsdén az elmdlt év 6ta uralkodé erésen
szkeptikus és visszafogott hangulat ellenére is meghaladta vérakozdso-
kat. Bdr az Autodesk elsé negyedéves 246 millié dolldros bevétele csak
egy konzervativ 6 szdzalékos novekedést murat az elmuile év hasonlé

azonban 19 no-

id6szakahoz képest, a cég
vekedett.

Carol Bartz, az Autodesk elnsk vezérigazgaténéje szerint az el-
mult évek sordn kdvetkezetesen végigvite diverzifikle termékfejlesz-
tési stratégia, valamint a véllalatnak a vildg tervezdi piacén elfoglalt ki-
vételesen kedvezd helyzete most részben garancidt jelent a drdmai for-
galom-visszaesés ellen. Mig az amerikai gazdasdg a lassulds jeleit mu-
tatja, az Autodesk dzsiai bevételei mintegy 50 szdzalékkel névekedrek,
valamint az eurdpai piac is j6l teljesitert. A termékek koziil kiilon
emlitésre mélténak tartotea kiemelni az Autodesk tij 3D gépész szoft-
verének porzitfv piaci fogadtatdsdt, amely az elmuilt negyedévhez viszo-
nyftva is 27 szdzalékkel nétt. A vérakozdsok szerint a 2001. év sordn

AUTODESK EMEA (EUROPE, MIDDLE EAST
AND AFRICA) KONFERENCIAK

Az Autodesk az idén mér két eurépai konferencidt rendezett elsésor-
ban iizleti partnerei tdjékoztatdsdra.

Az Autodesk térinformarikai forgalmazé és fejlesztd partnerei
2001. marcius 7-9 kozote a spanyolorszégi Sitgesben, a GIS Boot-
camp 2001 rend kaphattak naprakész t4jék

formatikai és térképészeti megolddsok fejlesztési irdnyairdl és a meg-

a térin-

jeleng szoftverek vérhaté djdonsigairdl. Oridsi érdekldés dvezte az

Autodesk Map 5 szoftver kézvetlen Oracle 8i Spatial kapcsolatdt, az

4t mint a mobil k ikdcié mérndki

OnSite Enterprise
eszkdzét és az Autodesk GIS Design Server szakdg-specifikus megol-
ddsait a kommunikdcié-, energiaszolgaltats- és korméanyzati teriiletekre.

Az Autodesk 2001. mdjus 9-12 kozote a Kandri szigeteki Tene-
rifén megtartott One Team Conference 2001 rendezvényen a forgal-
mazok és fejleszeSk elétr jelentette be legtjabb termékeit. Az internet
alapi mérnéki kommunikdciér magasabb szintre emeld, v szoftverek
megismerése mellett az Autodesk beszdmolt iizleti tijdonsdgairdl is. Az
egyik ilyen szolgdltatds az AutoCAD 2002 alapti szoftverekre vésérol-
hat6 éves el6fizetés, ami kivdlthatja a dobozos termékek frissitését az
tj viltozatok automatikus rendelkezésre bocsatdsdval. A kordbbi be-

AUTODESK TERMEKEK ELISMERESEI

Az Autodesk Inventor szoftvert az amerikai CADALYST szakmai fo-
ly6irat bizottsaga a 2001. év legjobb 3D-s tervezd rendszerei kozé vi-
lasztotta 74 szoftver koziil. ,Az Autodesk Inventor folytatja az elva-
rdsok szintjének emelését a szoftverfejlesztésben, teljesitményben és a
kénnyti haszndlatban” — mondta Art Liddle, a CADALYST Labs igaz-
gatdja. ,Az Inventor négy legjobb funkcidja: komplex 8sszedllitdsok
gyors kezelése, részosszedllitdsok beolvasdsa, egyszer(ien dsszeilleszthe-
6 alkatrészek és a nagyszer(i 2D rajzeszkozok biztosftdsa. Ezeken feliil
biztosftja az ipardg legjobb DWG kompatibilitdsat.”

cadvilag

az Autodesk 4tlépi az 1 milidrd dollros bevételhatdrt. Sokakban fel-
meriilhet az a kérdés, hogy miért terheljiik az olvasékat azzal, hogy
hogyan 4ll az Autodesk a t8zsdén ? Azért, mert meggy6zédésiink,
hogy amikor egy szoftvert megvasarolunk, akkor ez a dontés messze
tilmutat egy egyszer(i iizleti tranzakcié keretein. Bir nem mindig
gondoljuk végig, de a szoftverrel egyiitt egy hosszantarté technolégiai
kapcsolat mellett is dontiink. Az évek sordn felgy(lt tudds, gyakorlat,
tervezési tartalom és informdcié értéke nagysdgrendekkel meghalad-
ja a szoftver vésdrldsdba fekretett kezdeti értéket.

Az elmilt év t6zsdesokkja szdmos fejlesztd céget hozott nehéz

helyzetbe, és ezt nagyon hamar megérzik a felhaszndlok is. Drdmai-

an cspkkenhet a cdz makadésre és &jl szant er6forrasainak

méréke, igy egyre ritkdbban képesek megjelenni j verzikkal, vagy
i piac gyors vl
ja a piaci helyzetét, mig egy nap vagy bejelenti mtkodésének felfiig-
gesztését, vagy egy felvasarlds alanyévé valik — felhaszndlék ezreit hagy-

PSR

kévetni a it, és ez tovabb ront-

va magdra egy elaggott technoldgidval.
Nos, ezért érdemes figyelni a szoftverfejlesztd cégek gazdasigi
teljesitményét.

ruhdzdsi keretbél vésrolt frissités helyett karbantartdsi dij fejében le-
het hozzdjutni az aktudlis szoftververzickhoz. Egy misik nagyvalla-
lati lehet6ség lesz a Autodesk szoftverek futtatdsa egy alkalmazds-szer-
verr6l, ami jelentésen lecsokkenti az adminisztricié igényt, hiszen
csak a szerveren kell telepfteni és karbantartani a szoftvereket és a fej-
leszeett alkalmazdsokat. A kerszerd internet technolégia segitségével
olyan mikodési sebesség érh;é’ el, mint az egyedileg telepitett alkal-

Igdltatdst csak azok a felhaszndlok vehe-

tik igénybe, akikkel az Autodesk n. nagyvisrl6i szerz8dést ktorr.

mazdsok esetében. Ezt a

Az Autodesk konferencidkon a kiemelked§ szakmai és iizleti
eredményeket t8bb kategéridban értékelik.. A magyarorszigi forgal-
mazdk koziil két cég kapott a rangos elismerésekbsl. A Landinfo Kft.-
nek adtdk dca 2000. évben Legnagyobb nivekedést elért GIS Autodesk
Partner dijat, amelyet a sitgesi GIS Bootcamp konferencidn vehertek 4t.
A HungaroCAD Kft. 2 2000. év legnagyobb nivekedést elért Autodesk
Rendszerkizpont dijat vihette haza a kandri szigeteki konferencidrél.
A dijak jelent8sége 6ridsi, hiszen a két magyar cég 1200 EMEA for-
galmaz6 koziil keriilt a legjobbak kézé. Munkéjuk nagyban hozzijd-
rult ahhoz, hogy a magyar Autodesk iroda Euréban szdmolt forgalma
2000-ben 25%-kal névekedett az el6z6 évhez képest.

Mindkét Autodesk partnernek szivbél gratulilunk és rovabbi
hasonlé titem( fejlédést kivanunk.

A CADANCE magazin az Autodesk Architectural Desktop 3 és az
Autodesk Inventor szoftvereket, valamint az Autodesk Streamline
szolgltatdst is dijazta a ,legjobb fejlesztés, irdnymutatds és a CAD
4gazat elére mozditdsa” kategéridban. ,A CADANCE szerkeszt6i
ugyanazt a lelkesedést mutattdk az Architectural Deskrop irdnt, amit
mi is tapasztaltunk 136.000 épitész felhaszndlonk kérében” — mondta
Phil Bernstein, az Autodesk AEC (Architecture, Engineering and
Construction) alelnske. ,Jéles8 érzés ldtni, hogy épitész jivéképiink

1k

a megfeleld irdnyba halad és a modellal gk

pu tervezési
dtmenetet kindl a jové adatgazdag modelljei felé.”



AZ AUTOCAD RELEASE 14 VEGE -
EGY UJ KORSZAK KEZDETE

Az Autodesk Inc. 2002. janudr 15. utdn megsziinteti az AutoCAD
Release 14 és az AutoCAD R14 alapi termékek forgalmazdsér és t4-
mogatdsdt. Bizonydra nem éri meglepetésként a felhaszndlékart a hir
azok utdn, hogy 1999-ben megsziint az AutoCAD Release 12 , majd
2000-ben az AutoCAD Release 13 forgalmazdsa és timogatdsa. Egy
termék megsziintetését piaci felmérések, pénziigyi szdmitdsok el6zik
meg. Mind a hdrom megsz(ing termék esetében a déntés egyik oka az
volt, hogy a felhaszndlék folyamarosan frissftettek az akrudlis véltoza-
tokra. A megsziintetés évében nagyon kevesen haszndltdk az R12 és
R13 viltozatokat. Ez igaz az R14  esetében is. A misik legfontosabb
indok az AutoCAD mint alaptechnoldgia fejlesztésének irdnya. Az
1999-ben megjelent AutoCAD 2000 szoftverben lecserélédste a for-
riskdd, vagyis az AutoCAD teljesen 4tirédott — egyetlen forrdssort
sem 4tvéve az AutoCAD R12 szoftverbél. Az egységes alaptechnolé-
gia nem csak gazdasdgos a szoftvergydrtok szdmadra, hanem sziikség-
szer(i ahhoz, hogy gyorsan tudjanak reagdlni a folyamatosan valtozd
piaci igényekre.

A bejelentés bizonydra kérdéseket is felvet a felhaszndlékban,

hiszen az R14-et ,csak” 4 éve dobra piacra a cég. Szémitdstechnikai

hirek

Mit jelent a felhaszndlék szdmdra az AutoCAD Release 14 szoft-
ver megsziintetése?
2002. janudr 16-t6l nem kaphatok az aldbbi termékek, illetve

- let

ékekrd] a frissités Gsége is:

ezekrdl a ter

Altalanos termékek:
AutoCAD Release 14
AutoCAD LT98
Autodesk CAD Overlay Release 14.x
Autodesk View

Térinformatikai és térképészeti termékek:
AutoCAD Map Release 2, Release 3
AutoCAD Land Development Desktop Release 1
Autodesk Civil Design Release 1 és Survey Release 1

Epitész termékek:
AutoCAD Architectural Desktop Release 1
Bulding Services S8
AutoArchitect S8

ter

Iéptékkel mérve négy év nagyon hosszd id6. Négy évvel ezel6tr az
Internet az informdciégytijiés eszkdze volt — ma mdr a technolégia
alkalmas arra is, hogy példdul mérnéki alkalmazésokat futtassunk az
Interneten keresztiil vagy digitdlis tervezési adatokhoz jussunk hozzd

egy nagyvillalati kdrnyezetben az adott tervez6rendszer ismerete és
e f e

hasznélata nélkiil. A épes tervezdr i irdnya

ma mdr nem a szerkesztési funkcidk sokasdginak beépitését jelenti,
hanem a korszer méraki tervezés olyan szolgdltatdsainak a biztosi-
tdsdt, amelyek valéban nagysdgrenddel gyorsitjék fel a termeékrervezés
— gyértds — eladds folyamator, beleértve a kapcsolattartdst a beszalli-
tokkal és a piaci visszajelzések beépitését a termékbe.

Ilyen és ehhez hasonld kihivésok késztették az Autodesket arra,
hogy az AutoCAD szoftver tuddsét az Internet-alapu tervezési eszks-
26k haszndlatdval is bévitse. A 2001. jiniusban megjelent AutoCAD
2002 szoftver és az arra épiil6 megolddsok mér fzig-vérig megfelelnek
ennck a szellemnek.

UJ TERMEKNEVEK

Az Autodesk 2001. jinius 15-én bejelentette az tj tervezd rendszerét,
az AutoCAD 2002 szoftvert és az arra épiil§ szakmai megoldasait.
A bejelentéssel egy idében dj nevet és verzi6 szdmot kaptak az egyes

szoftverek:

Altalanos tervezd eszkozok:
AutoCAD 2002
AutoCAD LT 2002
Autodesk OnSite View 2
Autodesk CAD Overlay 2002

Gépész tervezd eszkozok:
AutoCAD Mechanical 6 Power Pack
Autodesk Mechanical Desktop 6 Power Pack

Epitész tervezd eszkozok:
Autodesk Architectutral Desktop 3.3
Autodesk Architectural Studio

AutoCAD Mechanical 14.5

Genius 14, Genius Vario 14, Genius Vario Runtime 14,
Genius Profile 13.5

Mechanical Desktop Release 2, Release 3

Genius Desktop Release 2, Release 3

Mechanical Desktop Release 3 Power Pack (Mechanical Desktop
3 + Genius Deskrop 3)

HOGYAN SEGITI AZ AUTODESK A FELHASZNALOK
ATTERESET?

Az j termékek megjelenését kovetd 60 napig minden AutoCAD
Release 14 vagy Release 14 alapti szoftver felhaszndlé 30% kedvez-
ménnyel frissftheti szoftverét AutoCAD 2002 alapti megoldasra.
Tovabbi részletekkel Hivatalos Forgalmazéink 4llnak felhasznléink

rendelkezésére.

Autodesk Building Mechanical
Autodesk Building Electrical

Térinformatikai és térképészeti
eszkozok:
Autodesk Map 5
Autodesk Land Deskrop 3
Autodesk Civil Design 3
Autodesk Survey 3

Nem AutoCAD-alapu Autodesk
termékek:

Autodesk Inventor 4

Autodesk GIS Design Server

3D Studio VIZ

Autodesk Field Survey

Autodesk Point A

Volo View 2

Volo View Express

cadvilag
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szoftverismertetd

ikor médjusban az Autodesk évi konferencidjin
az AutoCAD 2002 béta verzidjérol beszélrek,

magam sem gondoltam, hogy ilyen hamar elér-

6

kezik az a pillanat, mikortdl az AutoCAD
verzi6 szamandl djként mdr nem a 2000-et vagy 2000i-t kell megem-
liteniink. Kiilondsen jé hir szémunkra, hogy az 6t f§ nemzetkozi
verzié (angol, francia, német, olasz, spanyol) megjelenésétdl szimftort

30-60 napon beliil a magyar verzi6 is piacra keriil.

KOZEPPONTBAN A TERVEZESI ADATOK

Aki régra haszndlja az Autodesk termékek valamelyikét, vagy barmely
mds konkurens rendszer termékét, az megszokhatta, hogy évrél évre,
de legaldbbis 2 évenként tjabb verzi6 jelenik meg az egyes alkalma-
zdsokbdl. Nyugodran kijelenthetjiik, hogy manapsig ez egy teljesen

je Ota annyira

kenémentes. Igy a 2000-es csaldd barmely verziéjihoz készitetr LISP,
ARX és VBA makrok és alkalmazdsok minden 4talakitds nélkiil fel-

haszndlhaték a 2002-es verzidban. Azt azonban mindenképpen meg

kell jegyezni — talén éppen azért, mert itt egy tovabbfejlesztett alko-
tdsr6l van sz6 —, hogy az AutoCAD 2002 nem tdmogatja az
AutoCAD 2000 vagy 2000i-vel térténd egyiiteméikédést (side-by-
side) a ftégépen. Telepitések

verzikat. Az R14-es verziéval rendelkezdknél ez a probléma nem 4ll

feliilirja ezen régebbi

fenn, 6k azonban szémolhatnak azzal, hogy az Autodesk hamarosan

megsziinteti az R14-es licencek frissitési lehetéségér.

AUTOCAD ALAPU SZAKAGI FEJLESZTESEK
Aki az Autodesk termékpalettdjdt régebb 6ta ismeri, az tudja, hogy az

alap CAD opericiés-rendszeren kiviil szimos sajét fejlesztésti termék

& lodleaids: i 1ol feolh 416k

il a szdméra. Az

természetes dolog. A piac fejlédése, az djabb és djabb felh

Lavaralil )

igények, elvardsok a gydred cégek

Az AutoCAD 2000-es verzi6 az 6t megel6z8 R14-es verziéval
szemben t6bb szdz mindséget befolydsolé dj funkciéval tint ki, a
2002 f6 erénye a csoportmunka-tdmogaté eszkizikben van, ahol a koz-
pontban a tervezési adatok 4llnak. Természeten maga a 2002 is szd-
mos tj funkciéval rendelkezik, melyeker a késbbiek sordn részlete-
sebben is ismertetek.

EGY ELKEZDETT MU NAGYSZERU BEFEJEZESE
A 2002-es verziérél elmondhatjuk, hogy egy mesterien elkezdett md
(AutoCAD 2000 — 2000i) méltd befejezése. Az Autodesk évekkel

ezel6tt felismerte, olyan szoftvert és rd épiil6 alkalmazdsoka, szolgdl-

| elédllitani, amelyek segftségével a felh §i6. minden

ratdsokar kell
sziikséges célba gyorsan, kénnyen és precizen eljuttathatja a tervezé-
si informdcidit, megoszchatja fjljait térstervezéivel, hozzaférhet fontos
tervezési er6forrdsokhoz, és valés idében értekezher akér a teljes ter-
vezési projekrcsapattal. Az AutoCAD 2002 ezt nytjtja haszndléinak.
Mivel a DWG féjlszerkezet nem véltozott az AutoCAD 2002-ben, a
2000-es és 20001 verziéval dolgozok kozotti fjlesere tokéletesen zok-

cadvilag

AutoCAD 2002 fejlesztésével parhuzamosan a szakdgi programok
wkéletesitése is haladt, s6t Jinius 15-ét kovetd 30-45 napon beliil
megjelenik az Autodesk Architectural Desktop 3.3 (épitészet, kivite-
lezés), az Autodesk Mechanical Desktop 6 és AutoCAD Mechanical
6 (gépészer), az Autodesk Map 5 (térinformatika) és az Autodesk
Land Desktop 3 (mélyépités, tt-, vastttervezés, terepmodellezés, csa-
torndzds). Ezen programcsomagok az AutoCAD 2002 erejét dtvozik
gt

az ganként specidlisnak

dpca 1d4
p S

kkal, hogy a terve-

1oy 18411ic4 bh 1 bE

és

zett a lehetd legharék op
legkoltségkimélébb legyen. (1. dbra) Aki pedig eddig hidnyolta vol-
na a felsoroldsbdl a legkisebb testvér nevér, az megnyugodhat, termé-
szetesen hamarosan az AutoCAD LT 2002-es verzidja is a megvdsd-

rolhaté szoftverek kézott lesz.

AZ AUTOCAD 2002 EREJE

Miel8tt részletesebben ismertetném az AutoCAD 2002 f8bb jellem-

4

szeretnék el i, hogy irdsomban

28it, annyit mindenképp

nem arra torekszem, hogy az egyes funkcidkar teljes részletezettségiik-
ben mutassam be, hisz ehhez a felhaszndléi kézikonyvek is oldalak

szdzait haszndljdk, st a felsoroldsban olyan funkcidk is szerepelni
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1. ABRA AutoCAD 2002 mint az Autodesk CAD operécios rendszere

fognak, amelyek az AutoCAD 2000i verzidjaban mar megtaldlhatdk.
Mint az elején mar hangsdlyoztam, az AutoCAD 2002-6t alkot6i
nem azzal a céllal késziteteék, hogy t6bb szdz dj funkciéval kipraztas-
sik el a felhaszndlokat. A cél egy olyan sziklaszildrd alapokbdl kiindulé
program tovabbfejl

ok

volt, melynek elsédleges feladara a tervezési
rejl6 éreékek legteljesebb kihaszndl lél

a ter ység
maximalizdldsa és a tervezési eréforrésok gyors célba juttatdsa.

AutoCAD 2002 - Publis

szoftverismertetd | == a0

A tervezési adatok megosztasa és elérése

Folyama[osan gyorsuld viligunk egyik ,.eredménye”, hogy egyre t6b-
k. A vil
sabban kévetkeznek be: egymist kévetik a foldbsl kinévé bevisirlé

1ahis i

ben i k koriiloteiink egyre gyor-

kézpontok, djabb utak szelik 4t a pusztasdgokat, és rajruk djabb és
tjabb autécsoddk szdguldanak. A legtébb j alkotds a tervezés kezde-
étdl az draddsig tobb munkacsoport vagy akér cég hatékony egyiitt-

fim ey moadd (ikodéshez azonban az

A sikeres egyiitti

informdci6 gyors dramldsdra van sziikség. Az AutoCAD 2002 és alkal-
mazdsai ebben élen jérnak.

Publish to Web — Kizzététel a Weben
Az AutoCAD 2000i-ben megjel

8]

§ és a 2002-ben
tett funkcié biztositja, hogy az dlralunk oly gondosan elkészitett
tervezési tartalom Internetre (vagy intranetre) keriiljon. Egy va-

Ahh el
)

rézslé feliilet és egy gazdag sablon kindlar segitségével szebbnél
szebb honlapokat készithetiink, melyeknek mdszaki tartalma, a
rajz, raszteres képként (JPG) vagy vektoros DWE-ként is megje-
lenithetd, és akdr XML alap i-drop technoldgidt is tartalmazhat.
(2.4bra)

i-drop — Fogd é vidd
Néhdny évvel ezel6tt még szinte minden, valamit is magdra adé,
mindségi terméket eldillit cég nyomtatott katalégusokat adote ki
vasarléinak. Az Internet folyamatos fejlédése azonban elhozta az
elektronikus katalégusok idejét —a CAD vildgdba is. Az Autodesk
i-drop technoldgidnak kszonhetden akdr az Interneten napraké-
szen tdrolt, CAD rendszerb

leniil a Web laprol vontathat]uk a megnyitott AutoCAD aktiv

ablakdba. (3.dbra)

is kézver-

Web Page Title

eTransmit — Kiildeményszerkeszté

E szintén kellemesnek nevezhet6 funkcié egy igazi csodabogir.
kat egy olyan 6 golt for-
mdban juttatja el a cimzetthez, ami tartalmazza a rajzunkhoz hasz-
ndlt specidlis bettikészleteker, képeket, Xref rajzokat, sét a 2000i
verzidhoz képest a rajzok és fajlok kozorti kapesolatok
is. A feladdhoz e-mailben megérkezd csomag a helyszinen pillana-
ok alatt kicsomagolhat6 és tovibb tervezhetd.

Trsterv szdnt

ePlot — Csak olvashaté rajz web formdtum (DWF)
Félve Srzore rajzunk bizonyos esetekben nem keriilhet ki médo-
sithat6 dllapotban a nyilvnossdg elé. Az ePlot technoldgia segit-
ségével eredeti DWG dlloményunkbdl maximali jelenitési és
nyomtatdsi mindség mellett, csak olvashaté DWF (drawmg web

format — rajz web formatum) féjlokar 4llithatunk el8. A tovabb-

cadvildg 4|7
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CAD szabvanyositas
Aki haszndlta mdr az Autodesk vagy akir a régi Softdesk valamely

éptész programjat (Auto-Architect, Architectural Desktop), annak a
fliaszabvk

fogalma nem ismeretlen. Olyan tervezd irodkban, ahol

8 rajzokat készitenek, azo-

egy projekten tbben

dol L kidlsnhe

kat egymis kozortt cserélgetik, elengedhetetlen az egységes féliaszerke-

zet. Gondoljunk

3.ABRA Az i-drop se-
gitségével Internetrél
4gyazhatunk be ele-
meket rajzunkba

fejlesztett DWF formétum lehetdséger biztosit, hogy az Autodesk
Volo™ termékekbdl is olyan tokéletes nyomtatdsokar készithes-

stink rajzunkrél, mintha magébdl a DWG formdtumbél tennénk

azt. A DWF-fijlban haszndlhatjuk ISO vonaltipusainkat, kitsltési
intdink laszthatunk szinmélységet a fekete-fehértd| a teljes
fihileksis, <o sohdodadhaminl feteratil -clenttésécdl is.

Enhanced Attribue Extract — Bévitett attribitumkiemelés

Az AutoCAD 2002 tobbre képes a geometriai adatok puszta
kiemel§ eszkizzel az attriba-
Ikalmazisokba — tébbek
kozote a Microsoft® Accessbe vagy az Excelbe — exportalhaték,
példaul alkatrészjegyzékek készitéséhez. A DesignXML eszkoz
képes a DWG-fijlokban tdrolt akér grafikus, akdr nemgrafikus
adatok kiemelésére; ezdltal azok a csapattagok is megtekinthetik

g dndl. A bévitett attribir
datok Bsszefoslalharsk
g

[E és kiilsé

és médosithatjék a tervezési adatokat, akik nem rendelkeznek az
AutoCAD szoftverrel. (4. dbra)

Meet Now — Villdm értekezlet

Ha miér nincs id6 arra — vagy a tévolsig nem teszi lehetévé —,
potit 0 L 14l

hogy trster az
AutoCAD ezen funkci6jihoz. A Meet Now a Microsoft jéI bevale
Net Meeting technoldgidjara épiil és egy AutoCAD-bél indftott

k. Giediilival
J

on-line konferencidt biztosit szdmunkra, ahol akér arra is lehetéség

van, hogy gépiinkén meg; t rajzunkat k a konferen-
cia résztvevéivel. CAD rendszergazddk szémdra a Gy(ilés pedig
lehet8séget ad felt 4l6ik on-line tdvok kézvetleniil

azok asztalaindl.

4.ABRA Blokk-
attribatum
adatok expor-
taldsa Micro-
soft alkalmaza-
sokba

8| cadvilag

csak arra, mekkora problémit okoz, ha a tervleadis
végsé hatdrideje el6tt nem tudjuk, mely félidk milyen objektumokat
tartalmaznak, azokat milyen vastagsiggal nyomtassuk. A rajzi szabva-
nyok kézponti szerepet jdtszhatnak a kockdzat csokkentésében, a fe-
lel6sség elhdrftdsaban. Az AutoCAD 2002 tj féliaeszkozei lehetdsé-
get nytdjtanak akér bels6 véllalati, akdr nemzetkézi (ANSI, ISO, DIN,
JIS) szabvényok definidldsra.

Layer Translator — Féliarendezés
A Féliarendez biztositja az egy médon kialakitott rajzi féliaszer-
kezet dtrendezésének lehetdségér egy misik rajz vagy szabvanyfijl-
minta (DWS) alapjn. A rendezés bedllitdsai elmenthetdk, ezdltal
a késébbi rendezések felgyorsulnak. (5. dbra) Az interakiv ellen-
8rzés vizudlisan is megmutatja az eltérést a rajzi el6irdsoktl, s6t

javitdsi javaslatokat is tesz.

a0
Landire
e

]

5.ABRA Fdliarendez6 mutatja a két rajz kozotti folia kﬂlcnbségeket

O L

Check Si
Ez a funkcié a munkaszakaszban t6bb rajzot is megvizsgdl, és a hi-

ds — Kitegelt

bakat és eltéréseket egyetlen kozos XML dokumentumban foglalja
dssze. A hibdkat megel6zendd, az AutoCAD 2002 szoftverben a
véllalati el6irdsok feltslthetSk intranetekre vagy az Internetre, igy
az egész. tervezéesapat folyamartosan 6sszhangban tarthaté, mir a

rajzi el6frdsok szintjén is.

Erdteljes és hatékony eszk6zék

Layer Previous — Elézé foliadllapot
A szerkesztés sordn szdmtalan esetben fordul el6, hogy ki-be kap-
csolgatjuk a folidkar, fagyasztjuk, olvaszijuk Sket, sziniiket, vonal-
tipusukat véltoztatjuk. Sok esetben ezek amolyan ideiglenes fel-
adatok, amelyeket csak azért végziink el, mert a szerkesztés pilla-
natnyi 4llapotdban ezek a megjelenitések zavarnak benniinket (pl.




a sraffozds végpontjat kapja el a térgyraszter és nem a kérit6 ob-
jektumét, ezére kikapesoljuk; vagy til stir(i a rajz, esetleg az egy-
méshoz hasonlé szind elemek zavardak, ezért ideiglenesen 4tszi-
nezziik Sker). A szerkesztés befejezése utdn azonban szeretnénk
visszakapni az el6z6 féliadllapotot. Az ‘El6z8 foliadllapot’-eszkoz
a geometriai médositdsok elvesztése nélkiil (pl. nem t6rlédnek a
szerkesztett objektumok) képes az el6z8leg elmentett féliabealli-
tasok visszadllitdsira. [gy a két fliadllapot kézotdi valtishoz nem
sziikséges a foliakezel§ panel megnyité

dé foliarengeteg kapcsolgatdsa.

és az abban elhelyezk

Attt it din, . Ao ot P 1)

4

Tudjuk mindannyian mekkora problém4t okoz, ha a mdr bemé-

szoftverismertetd | alapiechnolo

matervezett kbrnyezetben, mint ahogy ez most az AutoCAD
2002-ben fedezhetd fel A Blokkattribtitum-kezeld gyors l:hcro-
tékek és tulajdonsdgok -
definidldsa nélkl, A £ octrdeok
eredménye azonnal ldthat6 a mdr létezd blokkpélddnyokban. Igy
akdr egy rajzba beillesztett tobb szdz blokkhoz tartoz6 attribitum

séget biztosft az attrit

ra, a blokk szétvetése és dj

méretét, szinét, szovegstilusdt, igazitdsit stb. valtoztathatjuk meg
pillantok alatt. (7. dbra)

Text Enhancements — Szivegfejlesztések
Az el6z8 funkcidh
tumok csoportos kezelésére is rendelkezésre 4ll, igaz nem olyan
esztétikus formaban. A Szoveglép(ekczes lehetéséger ad a szoveg-

némileg | It goldés a szovegobjel

retezett rajz objektumainak médositdsai nem tiikrozdnek a bjek k génak gyors bedllitdsdra és médo-
kétaképeken. Az tj funkcid tébb szereper lic sitdsdra akdr egy nagyitdsi faktor, akdr ey fix magassdgi éreék
el. A térkozi asszociativ méretek a papirterekben és a modellterel gadisval. A tovabbfejl t léprékezési és illesztési lehetdsé-
ben haszndlt jeloléseket kapcsoljék ossze. A modelltérbeli gek csokkentik a kézi finombedllitdsok szdmdt és még felhasznal
geometria médositdsakor a papirtérbeli méretjeldlések automari- kozelibbé teszik az elrendezéseket. A kibdvitere Helyesiras-ell

kusan frissitédnek. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy a be-

8rzés képes a nem lithat6 objektumok ellendrzésére és javitdsira
1

méretezett objektumok asszociativak, a ,méretek j ldsa”
funkciéval kénnyen leellendrizhegjitk Sket. A jelek muratjak, hogy
a méretvonal segédvonalai asszociativan kapcsolédnak-e az objek-
tumhoz vagy nem (6. dbra). Arra azonban figyelniink kell, ha
asszociatfv méretekkel akarunk dolgozni, akkor az Eszkdz (Tools)

is, cso ezzel a rajzi hibdk esélyér.

Halézati licenckezelés

A sokak 4lral megszokott és biztonsdgosnak tartott szoftvervédelmi

eszkdzt, a hardverkulcsot mar a 2000i verzidban egy licenckezelési
hnolégia véltotta fel. Ennek azonban szimos hétrdnya volt, és bi-

meniiben a Bedllitdsok (Options) és Felh 16i beallitsol
(User Prefe fiilon k ljuk be az A. fatfy Mé;
(Associative Dimensioning) kapcsol

P
M, N e

6.ABRA Asszociativ méretezés ellendrzése jelek segitségével

20—

zony sok esetben megbizhatatlanul m{tkédotr. Ezt érezve az Autodesk
az AutoCAD 2002 szoftverben megjelend halézati licenckezelési tech-

noldgidr a pi GLOBE 4lral forgal termékre cse-
rélte. A FLEXIm® eszkoz hatékony és rugalmas megolds a hélézati
licencek dzselésére. Az AutoCAD p | széllitore SAMre-

port-lite eszkdzzel nyomon kévethetd a licenchaszndlat és jelentések
dllithaték éssze, megadva ezzel a lehetdséger a szoftverbefekrerések
minél teljesebb kih léséra. A j lisigi kéd b é

g €ésare-

Block Attribute Manager — Blokkattribiitum-kezelé
Egy szdmomra ismerds funkciéval béviilt az AutoCAD program
is. A hajdani Softdesk programok mir rendelkeztek intelligens
attribtitumkezeld eszkézokkel, igaz nem ilyen strukeurdl, for-

o

Alfgldi AK
50x30 c¢cm

gisztricié pedig on-line elvégezhetd.
Teljesitményndvekedés
Az AUGITM (Autodesk User Group International) CAD Bench-
mark-teszt alapjdn kijelenthetd, az AutoCAD 2002 6-38%-al gyor-
sabban fu ugyanazon a hardveren, mint a 2000-es vagy R14-es ver-
zi6. A fijl és/beolvasis 29%-al, a megjelenitési sebesség 39%-al,
a tdrgyraszter fogadds 30%-al, a tulajdonsiglecserélési operacidk pe-
dig 23% novekedtek. Es ami igazdn nem elhanyagolhaté, az
AutoCAD 2002 timogatja és kihaszndlja a tobbprocesszoros szdmi-
gépeket. Egy kétp gépen az AutoCAD 2002
I Ivégzésekor 30%-al gyorsabb, mint a 2000-es
vagy Rl4-es. Persze a legtsbben nem rendelkezunk ilyen nagy telje-
sitmény( masindkkal, azt azonban j6, ha tudjuk, hogy rendszerkiépi-
tésiinknél ersen javasolt egy legalibb 450MHz-es Pentium® II szd-
mit6gép és 128 MB RAM.

TRIAL VERZIO

Akiben pedig még ezek utdn is kétség meriil fel e professziondlis ter-
vez8 eszkoz hatékonysdgdrdl, az prébélja ki és gy6z6djon meg sajat
maga, mire képes az AutoCAD 2002-vel egyiitt. Egy teljes funkcio-
nalitdsd 15 napig m(ikodd Trial verzi6 rendelkezésre 4ll bérki szdmara.
Megjegyzés.: Koszo k dani Téth Jézsefnek, aki tébb
forrdssal is segftséget nydjtott e cikk elkészitésében.

CSERVENAK ROBERT

cadvilag 4|9



U] 4S8poINY Jo EwWapEl € S| UBISeq] PUE YIBWepE: paielsiBel € S| ¥SpoINY ‘U] “S8poiny 0002 @

i DESIGN HIRTELEN AZ ADATOK A NYILT

TEREPEN ELERHETOEVE VALNAK

Ugye az On szamara is ismert probléma, hogy a térinformatikai adatok szinte
elérhetetlenek a vallalati adatbazisbél? A mobil kommunikacié megoldja ezt a
problémat. Az Autodesk megoldasai lehet6vé teszik, hogy a terepen dolgozok is
elériék a kozponti adatbazisbél a sziikséges informéaciot. Az iDesign eszkézok
segitik az adatok és grafikus informéaciok kbzzétételét az egyszerii tervezési ada-

toktdl a teljes vagyonkezelési informéaciokig. Felkeltettik érdeklGdését? a u t o d e S k
Nézze meg, hogy az iDesign szoftverek mit tehetnek Onért: www.autodesk.com




|d6nk lejart.

AutoCAD Release 14

De ha julius 31 -ig megrendeli,
akkor most 30 % - kal olcsébban frissithet
barmely AutoCAD 2002 alapu szoftverre*

* Részletekért érdekl6djon az Autodesk forgalmazéjanal.
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Bemutatkozik
az Autodesk

CAD Overlay 2002

A SZOFTVER FOBB FUNKCIOI
RASZTERKONVERZIO ES -FELUJITAS
A CAD Overlay 200.
végezhetSk el a raszterkezelési, -feltjftasi — illetve az ehhez kapcsolé-
s feladatok.

ftverrel egyszertien és nagy hatékonysggal

dé vektorizaldsi — és rasztermanipul
TRANSZFORMACIO
Amennyiben a raszterdllom4nyunk nem rendelkezik georeferencival,

képet el6szor egy tetsz6leges helyre illesztjiik, majd ismert koordi-
nétdj pontok alapjdn a helyére transzforméljuk. Ha a raszteren ket-
t6nél t6bb pontot vesziink figyelembe, akkor a Rubber sheeting (,Gu-
milepedd”) transzformaciét haszndljuk.

12| cadvilag

RASZTERFORMATUMOK TAMOGATASA

A légi- és mitholdfelvételek kezelésének hatékonysdgdt névelve, a
CAD Overlay 2002 lehet6vé teszi kiilonféle georeferencidlt, téméri-
tett képformdtumok kezelését is. Ezdltal térinformarikai, térképkeészi
tési, illetve specidlis épfté;

-kezelési ideje csokken.

VEKTORIZACIOS ESZKC

A szoftver vektoriziciés rutinjai nemcsak raszter-felismerési

gekkel rendelkeznek. Haszndlatukkal és a raszeeres adatok geometr
4jénak ellen8rzésével, illetve a hibdk kiegyenlitésével gyorsan el64

haté, pontos vektoros adatilloményok készithetsk.




RASZTERSZERKESZTO FUNKCIOK:

a) Alrégiok szerkesztése (Despeckle, Histogram,
Bitonal Filters)
A teljes raszeerdllominy egy részének kivdlaszeiséval szimos feldolgo-
zdsi miivelet takarfthaté meg.

A Despeckle sz(iré eltdvolitja a raszterdllomény részée képezd kis
foltokat, a szkennelési folyamat sordn el64ll6 kis ,szemcséket”. A Bi-
tonal Filters a bindris képeken torténd rajzfeldolgozds [épéseit kindl-

ja. A raszterelemek egyetlen pixellé toreénd alakitdsd, illetve — a szé-

lesftésén tilmenden — azok simitdsdt is elvégezhetjiik.

b) Képmélység és -felbontas

A kép mélységének megvéltoztatdsa lehetdvé teszi szines, sziirkedrnya-
latos képek konvertdldsit. A raszterdllomédny felbontdsdnak véltozta-
tdsdval a kép méretének csokkenését érhetjiik el.

<) REM funkcié (Raszterelem-manipulacié)
A REM haszndlatdval lehetdvé vélik a raszteres dllomdny szerkeszté-

se. Az ideiglenesen létrehozott vektorszert raszterobjektumok forgat-

szoftverismertetd

ridjanak ellenrzésére is lehetdség van, ezdltal pontos, geometriailag
helyes vektoros dllomédnyok, térképek készithetsk.

Szémos lehetdség kindlkozik a raszterelemek kivalasztdsira, Az
tn. SmartPick funkciéval elegendd az 6sszefiigg raszterelem egyik
részére ,rabokniink”, a szoftver felismeri a teljes objektumot. Példd-
ul a VCircle funkciéval egy kér vektorizdlisa téreénher egyetlen ,ré-
békéssel” (One-pick), a kizéppont és a sugdr megaddsaval, vagy akdr
a 2P és 3P pontok megadésaval is. A legtobb esetben a One-pick
felismeri a kort, ezdltal valéban hatékonysignéveld és termelékeny

vekrorizdldst érhetiink el.

haték, mozgathaték, wrslhetdk, és egyéb ismert vekroros szerkesztd-

miveletek hetSk rajtuk. A médositasok visszamenthetk az

eredeti 4lloményba, de akr egy dj dllomanyt is létrehozhatunk a vél-

tozdsok kovetése érdekében.

UJ RASZTERFORMATUM-TAMOGATAS

A térinformatikai, épitémérnoki projektekben hasznélt raszterdllomé-
nyok nagy méretének csdkkentése az utébbi években vilt gyakorlat-
td. Az dj méritési technolégidk kifejlesztésével a féjlok mérete jelen-
t6sen csokkent, valamint a képek feldolgozisi ideje gyorsabb lett.

A CAD Overlay 2002 az aldbbi két georeferencidlt, tsméritett formé-
tumot timogatja:

Earth Resource Mapping — ECW format (www.ermapper.com)

LizardTech, Inc. — MrSID format (www.lizardtech.com)

TRANSZFORMACIO
A georeferencidval nem rendelkezé raszterdllomdnyt elészor beilleszt-
jiik. Ezt kov

transzformdldsi pontokat. A megfelel§ pontok kivélasztdsa utdn a

Sen a transzformécid sordn megadjuk a bézis-, illetve a

megjelend dialégusablakban a transzformalasi paramérerek ldthatok
(hiba értékek, koordindtdk). A transzformdciés pontokat a késébbi

felhasznlds érdekében akr el is menthetjiik.
VEKTORIZACIOS ESZKOZOK:
a) Primitivek - VLine, VPline, VRect, VCircle, VArc,

VText, VMText
Ezek a vekrorizdcids eszkézo

interaktfv rasztervektor-konvertdldst

tesznek lehetdvé. A vektorrd toreénd alakitds sordn a raszeer geomet-

b) Vektor kdveték - VFPline, VFContour, VF3dPoly
Ezek a vektorizdciés eszkzok szkennelt szintvonalas és talajiérképek
félautomatikus vektorizaldsat teszik lehetévé. A vekeorizdlds Iépései

nyomon kévethetdk, és minden egyes bedllitist elvégezhetiink (vonal-
llie

vastagsdg, rétegkiosztd ela’gaza’soklt lése)

P | v | v | s | o | Nl
e e e e

AUTOCAD ES INTERNET INTEGRACIO

Az AutoCAD 2002 az Internet-alapt tervezés platformja, melyhez a
CAD Overlay 2002 képfeldolgozisi rutinokat nydjt. Aki ismeri az
AutoCAD-et, ismeri a CAD Ouverlay-t is....

FAJL NAVIGACIO

A F4jl Navigici6 funkcionali
tds a képek besztirdsahoz és
kereséséhez nytijt konnyen
kezelhet§ felhaszndloi feliile-
tet. A felhasznélénak lehetd-
sége van akér az Interneten,
akdr az Intraneten keresztiil
fajlokat betolteni.

cadvilag < |13
|



szoftverismertetd

KEPKEZELO

A Képkezel§ feliiletén keresziil a képekre vonatkozé @sszes informd-

ci6 megtekinthetd és menedzselhetd. A képek elérési trvonala és a
betsltés 4llapota ldthatd, illetve a képek 4t is nevezhetk, wrolhetdk,
megtekintheték valamine médosithatdk.

LAND DESKTOP INTEGRACIO
SZINTVONALOBJEKTUM-LETREHOZAS

A CAD Overlay 2002 VFContour parancsdval szintvonalas térképi 4l-
loményok vektorizdlhatok. A program Land Desktoppal valé egyiit-

tes haszndlata sordn a szintvonalak vektorizdldsakor szintvonalobjek-

tumok jonnek létre. Az aldbbi példdn kere:

ztiil ldthatjuk, hogy egy

szkennelt szintvonalas térkép vekori-

zilisa utin a Land Desktoppal a

intvonalobjektumokbdl felépitett di-
gitdlis terepmodell hozhat6 létre.

A raszterdllomdny  beillesztése
utdn a CAD Overlay

szintvonalobjektumok vektorizaldsit

szoftverrel a

A vekrorizdlds sordn az

iik e

vége

zintvonal-raszterelemet a

8

cfiigg:

ST Lo szoftver ,végig koveti”, majd a megfe-

lel§ magassigi értéker megadva, a

raszterelemet vekrorossd alakitja.

A teljes raszeerdllomény vekrorizdldsa, illetve a megfelel§ réregki-

s utdn a raszeeres dllomdny vektoros modelljével dolgozunk tovibb.

Az Autodesk Land Deskrop szoftverfeliilet modellezd rutinjival
a szintvonalobjektumokbél hdromdimenziés modell hozhaté létre.

A megjelenités sordn a magassigi intervallumok szdménak, illetve szi-

nének kivlasztdsira is lehet@ség van.

A kérdimenzi6s raszteres dllomdnybdl létrehozott hiromdimen-

zids vektoros modell.

ZARSZO

Az elébbi példdkon keresztiil, remélem, si

iilt szemléltetni, hogy az

Autodesk CAD Overlay 2002 nemcsak egy , raszterbeolvasé” szoftver.

cktorizdciés képességeivel

Rasztermanipuldcids, -transzformicios és

hatékony feldolgozdst tesz leher

A szoftver funkcionalitdsai minden AutoCAD felhaszndlénak

gyors adatfeldolgozdst eredményeznek, valamint mindennemd archi-

véldsi és adat akrualizdldsi feladathoz kivdléan haszndlhatok.

SZUHANYIK JANOS
szuhanyik@landinfo.hu
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ADATOK A SZOVEGBEN
Sokkal ko
micié tdroldsdnak formaruma kétott, fgy csak annak tipusdval kell -

Teal 4 foilosydl

k, ha az infor-

bb dolguk van az

rédniiik. Az XML formdtum — egyszerien megfogalmazva — egy
mddszer adatok szévegfdjlban térténd strukeuralt téroldsdra. A szoveg-
fijlokban t6reénd tdrolds egyik legelterjedtebb médja a markup (jels-
18) nyelvek haszndlata. Gydkereik a *80-as évekbe nytlnak vissza, egé-
szen az SGML (Standard Generalized Markup Language — szabvd-
nyos dltaldnos jelolényelv) szabviny megsziiletéséig. Az SGML egy
olyan nyelv, mellyel markup nyelvek definidlhaték, és melyeket
SGML alkalmazisoknak neveznek. Az egyik legismertebb SGML al-
kalmazds a World Wide Web nyelve, a HTML. Az SGML alkalma-
zdsok kifejlesztése meglehetésen nehézkes folyamat, ezért az SGML
nem terjedhetett el széles kirben informécidleiré metanyelvként. Az
XML fejlesztése 1996-ban kezdddste, az SGML és HTML haszndla-
tdbdl szérmazé tapasztalatok és eszkozok felhaszndldsaval. Az elsé
spec:ﬁkaclo 1998-| ban sziiletett meg. Az XML nyelv hasznélatdval

I 4z ériel svel kavelhetdl

teljesen kiilonbs
zé peldaul a rajzi és szdmldzdsi — adatokat tartalmazé fijlok. Az
XML értelmezék konnyen hozzaférhetdk, igy az alkalmazasfejleszedk-

‘m znalata ﬂ\/ totta a m~qcUasL m

Il az exporté\é ési

ivel segits
Vi lehet

DWG fc

a célja egy

ormatumoknal

csak az 6t érdekld adatokkal kell foglalkoznia, igy a szdmdra érdekte-
len objektumokat kénnyen figyelmen kiviil hagyhatja.

DesignXML

A DesignXML egy XML séma, amely a rajzi objektumokat XML
elemekké, az objektumok tulajdonsdgait pedig az elemek attribiru-
maivd képezi le. Ezzel a médszerrel egy AutoCAD rajz teljes tartalma
szovegfijlba exportilhat6, majd adatvesztés nélkiil djra beilleszthets
akdr az AutoCAD 2002 szoftverbe, vagy mds, a DesignXML sémit
tdmogaté alkalmazdsba.

RAJZCSERE - TOBB CSATORNAN
Termé
adatokra van sziikség, ezért hat, egymdstél fiiggetlen csatorndc
(channel) hatdroztak meg:
Adminiszatrativ: A rajz cimét, keresési kulesszavait stb. térolja.
Modell: A telies DWG kompatibilitdst biztositja, gyakorlatilag ez
a rajzi adatbdzis XML formatumd mdsolata.
3D ia: A rajz 3D objel
le, melyet olyan alkalmazdsok hasznilhatnak fel, melyeknek nincs

a fogadé igé

itd] fliggen mds-mds dipusti

k pontos geomerridjdt irja

nek nem kell minden egyes formatum import sajt program-
kédot kifejleszteni. A markup nyelvek kézos sajdtossaga, hogy egy-
mdsba dgyazhaté elemekbd] (elements) és a hozzdjuk tartozd attribd-
tumokbdl 4llnak. Az XML haszndlatdhoz a valés vilig — vagy éppen
egy szoftver — objektumaihoz és azok tulajdonsigaihoz kell megalkot-
ni a megfelel§ XML elemeker és azok attribitumait. Ezt a hozzdren-

delést tartalmazzik az XML sémék, melyek értelmet adnak az egyes

P S | b i

és azok artri k. Az XML formdtum elénye,
hogy széles kirben tdmogatott, és megoldés( igér a kédlapproblémak-

ra. Tovébbi eldnyként kell li

i, hogy a fogadé alkal

cadvildg

iikségiik a rajz egyéb adataira, csak a pontos térbeli geometris-

ra. Ilyen alkalmazis lehet példdul egy CNC szerszimpdly4kat szd-
mité program.

3D lapok: A 3D geometria egyszer(ibb, témdrebb lefrdsit bizto-
sitja azokhoz az alkalmazésokhoz, melyeknek nem a pontos geo-
metridra, csak a modell megjelenésére van sziikségiik, példdul
renderelt képek elkészitéséhez.

2D vektor: A modell 2D nézeteinek lefrdsra alkalmas, és rajzmeg-
jelen{td vagy nyomtat6 alkalmazdsok hasznéljak. A 2D vekror le-
irds az SVG (simple vector graphics) és a DWF (drawing web



formar) formtumokar haszndlja. Az SVG formdtumor egyre tsbb
alkalmazds tdmogatja (példul az Adobe Illustrator), és vérhatéan
az Internet Explorer késébbi verziéi is rendszerszinten tdmogatni
fogjak.

2D raszter: A modell raszrerképének titvonaldt trolja, példéul elé-
képek megjelenitéséhez.

KESZITSUNK XML-T

Az AutoCAD 2002 verziéban ez a BLOKKDEF parancs hasznlatd-
val hozhatd létre. A ,Blokk kifrdsa” parbeszédpanelben elmenthetd a
teljes rajz, egy blokk, vagy a kivélasztott objektum XML formdrum-

ban. A mentett f4jl formdtumér a megadott kiterjeszeés déndi el, igy

.dwg megaddsa esetén szabvinyos rajzfjl, xml esetén pedig
DesignXML formdtumd fdjl jon léere.

szoftverismerteté | alaptechnoldgia

28 modulra van sziikség. Ha ezek hidnyoznak, akkor proxy objektu-
mok jelennek meg. Az ilyen objektumok kezeléséhez nem csak az
AutoCAD belsé objektumengedélyezé moduljdra, hanem annak XML
viltozardra is sziikség van, mert ez tartalmazza a felhaszndléi objekeu-
mok leirdsahoz sziikséges sémdkat. A sémik elkészitése az alkalmazds

fejleszt8jének feladata, de az Autodesk mdr dolgozik az épitészeti,
i oserele 1 Tart

P érndki és gépészeti sémdk és y
mely kézds nyelvet biztosit majd az adott ipardgon beliil.

A DesignXML sémik létrehozdsibol a fiiggetlen alkalmazisfej
leszt6k is profitdlhatnak, akik példdul NC pélya szimité programjuk-

ba sokkal egyszer(ibben emelhetik be az AutoCAD rajzi adatokar.

ODA-VISSZA XML

A DesignXML sémit természetesen nem csak az Autodesk termékek-
bél treénd exportaldsra lehet hasznélni, a folyamar visszafelé is mako-
dik. Mivel az XML formétum szévegfijlokra alapul, ezért kénnyen ge-

Ah Ikal

A kiterjesztés donti
el a mentett fajl
formatumat

ADATOK, DE MINEK?
A DesignXML séma természetesen nem oldja meg az egyes alkalma-

BT AT g
zdsok P

éb6l adédé problémékar, csak elérhetvé
teszi az adatokat. A fogadé alkalmazésnak kell eldéntenie, hogy mit
kezd azokkal. Ennck egyik szélséséges péld4jr lachatjuk, ha egy egy-
szer(i rajzbol XML fijle készitve azt

az Internet Explorer béngészében
nyitjuk meg. Az Internet Explorer

. ClalE snodelal
ter a megf

hidny4ban nem tud mit kezdeni az
adatokkal, de viszonylag kulturdle
szoveges formdban megjelenfti az
XML fijlt. Ahhoz, hogy az Internet
Explorer megfelelen kezelje a DesignXML féjlokat, telepiteni kell a
Microsoft XML Parser 3.0 szoftvert a keretes frdsban lithaté médon.
A mésik szélséség, ha az XML fijle az AutoCAD szoftverbe illesztjiik
vissza a BEILL parancs haszndlatdval, vagy a Windows Intézsbél 4t-
vontatva. Mivel az AutoCAD teljes mértékben kezeli sajat objektuma-

Az XML megoldast igér
a kodlapprobléméakra

it (ezt el is vdrjuk t6le), ezért a hatds hasonlé egy blokk kiirdsghoz,

majd gjbéli beilleszréséher. A felhaszniléi objel Kt a DesignXML
a rajzfdjlokhoz hasonléan kezeli: az ilyen objektumok helyes kezelé-
séhez a létrehoz6 alkalmazésta vagy a megfeleld objel geddl

<2xml version="1.0" encoding="
- <dxml:Object xmins:d:

XML adatok, szépen megjelenitve

6 barmilyen dsbol. Az XML internetes timogatott-

séga miart kezelése egyszer(ibb lesz, mint a DXF vagy DWG rajzoké; az
XML nyelvet td dsok felhasznéldsa
kony, gyors, teljes érték AutoCAD modelleket generdlé elemtdrak
épithersk ki a DesignXML és a hozzé kapesolédd sémdk haszndlatdval.

4 adathdzic_allal 1 haté-

MIRE IS JO EZ?
A DesignXML a rajzcsere dj, internetes formdtuma leher, melynek
segitségével mdr nem csak a CAD, hanem az azok adatait felhasznd-
16 egyéb alkalmazdsok is egyszertien hozzdférhetnek a rajz grafikus
vagy nem grafikus informdcidihoz. Az AutoCAD modellek kiils§ al-
kalmazisokbdl térténd generdldsa is nagyban leegyszerdsodik a De-
signXML haszndlatdval.

A DWG formdtumot természetesen nem vdltja le a DesignXML,
az tovabbra is megmarad az AutoCAD sajit, optimalizilt formatumanak.

Az XML irdnt érdekl8dgk a kovetkezd cimeken téjékozédhatnak
a témdban: heep://www.xml.org, heep://www.w3.org

A DesignXML teljes leirdsa megtalilhaté a kévetkezé cimen:

heep://www.designxml.org

KOVACS LASZLO
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Az AutoCAD kilonbozé verzidit a felhasznaldk dontéen rajzolési,

tervezési feladatokra alkalmazzak. Ehhez a programnak csak a rajzelemek

létrehozaséra, szerkesztésére szolgald parancsait, szolgaltatdsait hasznaljak.

Az adatbézisok tervezését, fejlesztését informatikusok végzik, valamilyen

adatbézis-kezeld szoftverrel. Sok szakember szdmdra meglepden hangzik,

de az AutoCAD adatbézis-kezeld rendszerként is hasznélhatod!

z informatikai alkalmazdsok egyik lego: bb cso-
portjat alkotjdk azok a miiszaki informatikai alkalmazd-
|| sok, melyeknek alapverd sajdtossdga, hogy a grafikus

Z1 objektumok mellett, azokhoz csatolva, leird jellegfi, szo-

veges formdjd adatokat is kezelniiik kell. Ilyen alkalmazdsokat hasz-

ndlnak a kévetkez teriileteken:

létesitmény igazgatds,
1 kézmnyilvéntartds (viz, csatorna, telefon, kabeltévé,
gdzhdlézat stb.),
ingatlan-nyilvdnrartds,

]

vérosigazgatds (pl. parkoldk nyilvintartdsa),

kozlekedési rendszerek irdnyitdsa,

ttfenntartds és -karbantartds informdcis rendszere,

“ logisztikai informdcids rendszerek,

térinformatikai rendszerek.

A felsorolds } teljes, csak a legf bb teriiletcket ik

bél az ATTKI (ATTEXT) paranccsal. Bizonyos feladatok megoldd-
séra azére kivdléan alkalmasak. Ilyenek példdul a szovegmezdben att-

ribitumként elhelyezett adatok, amelyeker kivonarolds utdn példaul

CH 8 Ziisa ATh Allicdsi
rajzny tasho:

unk. A gépészeti & rajzok
darabjegyzékében attribitumként szerepld adatokbdl kigydijeés utdn
anyagkimutatdst készithetiink.

A bévitett elemadatokat viszonylag kevesen ismerik és haszndl-
jak, mivel ehhez fejleszt6i ismeretekre van sziikség. A bévitett elem-
adatok elénye, hogy barmely grafikus objektumhoz hozzékapcsolha-
6k, fgy alkal ssilrieal RIIA
bitumoké. A bévitett elemadatok tipusukat tekintve lehetnek:

éuibb lehet, mint az arri-

sztringek,

16 és 32 bites numerikus egész szamok,

valés szimok,

" =

3D-s pontok, elmozduldsok és iranyok,

tévolsdgok,

]

nagyftasi tényezdk,

elemsc k.

A lefr jellegti, nem grafikus adatok az AutoCAD
nézve, a térolds helye szerint lehetnek belsd és kiilsé adatok. A belsé
adatok a *.dwg rajzfijlban, a rajzelemekkel egyiitt, a kiilsé adatok
pedig kiilonbozé adatbazis-kezel§ rendszerekben létrehozott kiilén
adatfdjlokban tdrolédnak.

BELSO ADATTAROLAS AZ AUTOCAD RAJZOKBAN

Az AutoCAD-ben a bels6 lefré adarokat kétféle médon kapcsolhat-
juk a grafikus objektumokhoz:

© ateribitumadatként egy blokk rajzelemhez,

© bévitett elemadatként tetsz8leges rajzelemhez.

Az attribi k alkalmazdsa felt l6i szintd ismeretnek szdmit,
a miiszakiak koziil viszonylag sokan ismerik és haszndljik Sket. Hat-
rényuk, hogy csak blokkhoz lehet attribtitumor kapesolni, tovabbd
hogy csak sztring és numerikus tipusti adatként gydijthetdk ki a rajz-

A leird adatok rajzfijlban torténd tdroldsa el6nyss abbdl a szempont-
bél, hogy nincs sziikség kiilén adatbdzis-kezel§ rendszerre, csak egyet-
len féjlt, a rajzfijle kell kezelni, igy nem meriilnek fel szinkronizaldsi
problémak.

Megjegyezziik, hogy az AutoCAD Mapben a grafikus felhasznd-
16i feliileten keresztiil lehet grafikus objektumokhoz belsé téroldst
leiré adatokat kapcsolni. Ezek az tn. objektumadatok, amelyekrél egy
misik cikk publikdldsét tervezem a CADvildgban.

OSSZEKAPCSOLT BELSO ES KULSO ADATBAZISOK

A legrugalmasabb, integralt miiszaki informdciés rendszerek alapvetd
jellemzéje, hogy kiilén fijlban tdrolédik a rajz (a grafikus adatbézis)
és kiilon fijlban a leiré adatok (a széveges adatbdzis). A rajzokat
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miiszakiak készitik, a szoveges adatbdzisokar informarikusok fejleszeik.
Az alkalmazdsok fejlesziéséhez két szakma egyiitmiikodésére van sziikség.

A DBCONNECT ADATBAZIS-KEZELO INTERFESZ
Az AutoCAD 2000-ben a kiils6 adatbdzisok kezelésére szolgdlé funk-
cidkat a dbConnect modul tartalmazza. A dbConnect-ben nem sze-
repel magdnak az adatbdzisnak a létrehozdséra szolgdld funkcid, ezére
azokat valamely adatbizis-kezel6vel kell létrehozni, tehdt ilyen alkal-
mazdsok fejlesztéséhez az AutoCAD-en kiviil ismerni kell valamely
adatbdzis-kezeld rendszert is.

Az AutoCAD 2000-ben a dbConnect-tel a kévetkezd adatbdzis-
kezel§ rendszerekkel létrehozott adatbézisokat lehet elérni, vagyis
ezckhez 4ll rendelkezésre meghajtéprogram:

Microsoft Access 97

dBASE V és 111

Microsoft Excel 97

Oracle 8.0 és 7.3

Paradox 7.0

Microsoft Visual FoxPro® 6.0
SQL Server 7.0 és 6.5

A megfelel§ adatbdzisok kezeléséhez nem elegendé csupin a
meghajtéprogramot konfigurdlni, a széban forgé szoftvert is telepiteni
kell, kivéve a Microsoft Access 97-et, amelyhez az AutoCAD 2000

A dbConnect kezel6 fa nézetablakdnak negyedik ikonjara klikk-
elve lekérdezések dsszedllitdsir és végrehajudsdt indithatjuk a Lekérde-
zés-szerkeszt8 parbeszédablakban. A 4. dbrin a Gyors lekérdezés

fiilhéz tartozé lapon az [nventory (Leltdri tirgyak) tdblizatbél a
Manufacturer (Gyéred) szerinti lekérdezésnél az Office Mastert adruk
meg, vagyis azokat a rekordokat (sorokar) fratjuk ki, amelyekben
gydreoként az Office Master szerepel. A lekérdezés eredményénck egy
részhalmaza az 5. dbrdn lithaté, amelyet a nyomratét szimbolizdlé
ikonra klikkeléssel papirra is ki tudunk nyomtatni.

A Lekérdesés-steckesatd phrbeszédablakban a Ta )
265, Lekérdezésépitd és SQL lekérdezések fiilekhez tartoz6 lapokon to-
vibbi lehetdségek | vilaszthatunk a gyakorlati igé messze-

menden kielégitd, dsszetetr feltételeknek is megfelel§ lekérdezések
osszedllitdsahoz és végrehajtisihoz.
Ab tt adatbdzis-kezelési miiveleteknél az AutoCAD-et

ahhoz hasonléan haszndltuk, mint a kifejezetten adatbdzis-kezeld

szoftvereket szoktuk. A dbConnect azonban ennél sokkal t6bb szol-

gdltatdst nytjt, amelyeker vézlatosan a kévetkezkben mutatunk be.

GRAFIKUS ES SZOVEGES ADATBAZISOK

EGYUTTES KEZELESE

Nyissuk meg az ... AutoCAD 2000\sample mappéban rtaldlhat6
db_samp.dwg fijlt, majd zoomoljuk akkordra, hogy a széveg-rajzele-
mek jol olvashaték legyenek. A kapott kép a 6. dbra, amelyen egy

dezert irodahelyiségekkel. A fa blalbasi

alaprajz ldthat6, b

maga tartalmaz egy el6re konfigurdlc
néven. Ez az ...\Acad2000\Sample mappaban taldlhaté, ahol minta-
ként tobb Access adatbdzis tabldzatot is taldlunk. Ezek alkotjdk az tin.

Jjet_dbsamples.udl

adatforrdst, amelyet a dbConnect-bél kivanunk kezelni.
A dbConnect néhdny funkcidjit ezeken az adatbdzis-tébldzato-
kon, tovibbd a db_samp.diwg fijlban levé mintarajzon mutatom be.

EGY KONKRET PELDA
A dbConnect szolgdl it egy tobb parb
ndlébarit, grafikus felhaszndléi feliileten keresztiil vehetjiik igénybe.

édablakbl 4ll6, felhasz-

A dbConnect-ct a kivetkezd médokon aktivizdlhatjuk:

dbe vagy dbconnect parancs begépelésével a Command: promptra,
legordiil§ meniirdl az Eszkéz @ dbConnect meniitételek vdlasz-
tdsdval,

billentytizetrél a Ctrl és 6 billenty(tk egyidejii lenyomdséval,

a kozponti eszkéztdrban levé ((IKON)) ikonra kattintdssal.

A dbConnect inditdsa az angol és magyar verziéban megegyezik.
A dbConnect inditdsa utin megjelenik a dbConnect Kezel§ tn. fa-

nézete (1. dbra), az el6re definidlt jer_dbsamples adatbézissal az Adat-
1

pedig megjelentek csatoldsi informécidkar tartalmazé bejegyzések.

Ezutén klikkeljiink a bal egérgombbal duplén példdul a Compu-
ter bejegyzésre, majd a megjelend Computer tibldban kattintsunk
egyet az utols6 ikonra. Az Adatnézet és lekérdezési bedllitdsok parbe-
szédablakban bal kattintdssal jeloljiik be a Rajz automatikus eltoldsa
kapcsolét, majd nyomjuk meg az OK gombor (7. dbra).

Ezutdn kerestessiik meg, hogy a 26240-es cimkéji NEC gyért-
minyt szdmf{tégép hol taldlhaté az irodahdzban.

A Computer tdbliban jelsljiik ki a megfeleld sort, majd klikkel-
jiink a Csatolt objektumok megjelenitése rajzban ikonra. A klikkelést

kévers pillanatban a rajz eltolddik, és a grafikus ablak kézepén kije-

2l B

a keresert

I6le dllapotban P amely
a rajzrél leolvashatéan a 6067-es szdm szobdban taldlhat (8. dbra).

Lekérdezéseker forditva is végrehajthatunk. Kartintsunk példdul
a kijelolt szdmfitégép-szimbdlumra, majd ezt kévetSen az Adatnézet
parbeszédablakban a negyedik ikonra. Ha ezt megtettiik, az Adatné-

zet ablakban megjelennek a kival ersslemh

csatolt adatrekor-
dok, esetiinkben a szamitégép konfigurdciér alkotd eszkozok adatai-
val (9. dbra).

A grafikus objekrumok és adatbézistablak rekordjai kozote a ké-

Al Blsass el L4sok

vetkezd k létre c

feriil

forrdsok-bol ledgazva. Ha dupldn kattintunk a bal egé a
Jet_dbsamples térelre, bal oldalon megjelennek az adatbdzist alkoté
tdbldzatok nevei.

Ezek koziil pl. a Computer tdblizatot kivélasziva, majd a Tibla
megtekintése ikonra klikkelve megjelenik az Adatnézet parbeszédablak
(2. 4bra), a tdbldzat néhdny sordval. Az Adatnézet ablakban a cstisz-

kdk kezelésével végignézhetjiik a teljes adacedbldr.

Az adattdbldzatokat azonban nemesak olvasdsra lehet megnyitni.
A fa nézetablakban a 74dbla médositdsa ikonra kattintdssal kiilénbszé
szerkesztési miveleteket (médositds, térlés, j rekord felvétele) kezde-
ményezhetiink. A 3. dbrn az Employee (Alkalmazottak) adattdbliba
egy j rekord felvételét szemléleerjiik.

20| » cadvilag

egy raj egy rekord kapcsoldsa,
6bb rajzelemhez egy rekord kapesoldsa,
egy rajzelemhez t6bb rekord kapcsoldsa

(erre ldrrunk példdr a 9. dbrén).

A dbConnect rendkiviil gazdag szolgdltatdsaiba csak betekintést tud-
tunk nydjtani a jelen cikkben. Ttlzds nélkiil mondhatjuk, hogy szinte
korldtlan lehetéségeket tartogat a miszaki informarika szdmdra, ame-
lyekkel a CADvildg kévetkezd szdmaiban foglalkozunk.

DR. VARGA TIBOR
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3. ABRA
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cadvilag 4|21



laptechnol

22

oo | tippek-triikkek

Képkereskedes” az

AutoCAD-ben Il.

Fajlimport lehetdségek

El6z6 cikklink az AutoCAD rajzok publikélasi lehetdségeit taglalta,
a jelen cikk azt targyalja, hogyan fogadhatunk kilsé informaciokat.

DXF MEGNYITASA AUTOCAD-BEN
A mis programok dltal készitett DXF fdjlok rajzunkba illesztése a
Release 14 megjelenésével leegy odote. A Féjl-menii
Megnyit opcidjiban vélaszthaté ki a .DXF formérum.

A t8bbit mdr ribizhatjuk az AutoCAD-re. Az elsé feladata az
lesz, hogy a verziészimor ellendrzi. Ha az AutoCAD-iink régebbi,
mint a kapott fijl, egy inkompatibilitasi iizenetet kapunk. Példdul egy
angol nyelvii R14-esben egy AutoCAD 2000-ben késziile .DXF fjl
megnyitdsa utdn a kévetkez iizenetet kapjuk.

Ha formailag és tartalmilag korrekr a f4l, az AutoCAD megnyitja a
rajzot. Hiba esetén a megfeleld iizenetet és a hibat okozé DXF rekord
sorszdmit kifrja a parancssorba. Aki jartas a DXF kédok rejeelmeiben,
i a hiba javitdsit, de
valoszindleg egyszer(ibb az AutoCAD-iink verziészamanak megjeld-
lésével egy ij példdnyt kérni a partnerts].

; 1 1 1t
e g

egy szovegszerkesztd

cadvilag

Csak a 2000-es viltozatndl van mir lehetdség egy létezd rajzba
kiils¢ DXF fjlc is beill i. A Beillesze Blokk paran-
csdnak kivalaszedsaval megjelend parbeszédablakban a Tallézds nyo-
mégomb megnyomdsa utdn a Fjlripus legérdiils mezében vdlasztha-
6 ki a .DXF tipus. A Release 14-ben a .DXF f4jlbél a DXFBE/
DXFIN parancesal elszor egy tj rajzba kell importlni az adatokat,
majd ezt DWG-ként elmentve, mint kiils§ blokkor illeszthetjiik a régi
rajzunkba.

EGYEB ADATFORMATUMOK
A most kovetkezd adartipusok import funkciéi a Beilleszt/Insert
meniiben taldlhatok.

Gépészeknek sz6l az ACIS alapti testmodellezd programok k-
26s fijlformétuma, a .SAT. Eme
formdtum natfv AutoCAD
testmodell  elemeker, un.
3DSOLID tipust rajzelemeket
tartalmazhat. Az AutoCAD
R14-ben az ACIS 1.6-0s vélro-
zatdt, a 2000-ben a 4.0-s vilto-
zatot alkalmazedk

A WMF vektoros formé-
tum a Windows alapt, 4ltald-
ban vektorgrafikdt is alkalmazd
programokkal — pl. Corel Draw
— készithetd. Vektoros jellegénél
fogva mérete jéval kisebb az

azonos képi informdciér tartal-

mazé raszteres formatumokndl, de ezeket inkdbb illusztricioként — pl.

o hal I Tleal 1 hali

cég logo, kisebb — esetén
pontossiguk nem garantilhaté.

Régi iddk éroksége — és a sajar régi termékekkel valé kompatibi-
licdsra trekvés jele — a DOS kor fut6 animécié

mert a

progr



mal, a 3D Studio-val késziilc .3DS tipust fjlok fogaddsa. Innen ter-
mészetesen f6leg a 3D-s testmodellek geometridjara lehet sziikség.

RASZTERES FAJLFORMATUMOK
Az ¢l626 dbrén kiemelten ldthaté Raszeer kép... meniipont vélaszed-
séval gyakorlatilag az dsszes, ma el6fordulé raszeeres forméruma kép

beilleszthetd, f8leg illusztricioként, a rajzunkba.

{21 Data Links

migiation
Pt Stes
B Poters
(CRender
(=L

D sample

D VisualisP
() WebDepot
Heacadsig

Fle game:.
Fies of lype:

==
Minden képlé]
Minden ol
M

A képen nem ldthaté tovabbi haszndlhaté fijltipusok : .PICT,
PNG, RLC, .TGA és .TIFF. Ezek lehetnek fekete-fehér, sziirkedrnya-
latos, vagy szines, akdr 16.7 milli6 szinti képek is. A megfeleld méretre
¢és megjelenitésre igazitott, beszkennelt fekete-fehér tonusi raszteres

tippek-triikkok

rajzok beilleszeésével akér a képernyén val digitalizaldssal is megpro-

balkozhatnak.

OLE OBJEKTUMOK
Sziikség lehet idénként a fentebbi kategéridkba nem tartozo, egyéb
objektumok rajzunkba valé beillesztésére is.

llyen lehet példdul egy rovidebb WORD dokumentum, egy
EXCEL tébla vagy diagram stb. A Microsoft 4ltal biztositoct OLE
technolégia haszndlatdval, az OLE objektum... meniipont vélaszti-
séval az operéciés rendszer ald installdlt alkalmazdsok listdjabol vlasze-

hatjuk ki a sziikséges programot.

Ilyenkor az adott alkalmazds elindul, létrehozzuk a sziikséges

adatokar, majd a kiils§ alkalmazds F4jl/Files menij
kor megjelend Bezdr és visszatér. .. meniipont vilasztdsival elmentjiik
a médositdsokat.

BOKKON ISTVAN

( Szamos nyomtato készit két A0-s rajzot egy perc alatt

————
-

De csak egy nyomtatja ket

\asiles szk

Az (j Océ TDS400 nem az elsd multifunkcids rendszer a CAD piacon. Ny

lési sebessége sem egyediilallo. Bar ez segit a sziik h

Ami igazan f dalmi, az

a 600-dpi felbontasi ny Még a ré dag 3D-s rajzok tokéletes mindségii nyomtatasat is
bi Egyszéval mindig p alis képet mutat Onrél. Adja ehhez az Océ-tol mar megszokott
jellemzdket: nyitott rendszer, b 0sa I ag, Océ ta a ités. Egy
sz0 mint szaz, az Océ TDS400 a legjobb val as. Tovabbi informaciokért hivia az Océ-Hungéria Kft-t
a 236-1040 tel vagy la elah ! www.oce.com

cadvildg

Printing for
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ARCHITECTURAL STUDIO
AZ ELOLROL HIANYZO LANCSZEM

Architectural Studio néven tj épitészeti alkalmazdst bocsdt révidesen
piacra az Autodesk. A program nem a miiszaki szemléletdi Architec-
tural Desktop ,belsé konkurrencidja”, sokkal inkabb egy épitészeti
fest6-rajzolé program, amely az el6tervezés, a skiccekben, makertek-
ben valé gondolkodas fézisiban segfti a tervezét. Az elsé olyan prog-
ram, amelynek feliiletén digitdlis kézegben, kézzel, szines grafitceru-
zikkal, tus- vagy filcollal, skiccpauszon dolgozhatunk. Az épiilet -

megvizlatinak ,feldobdsshoz” hiromdimenziés rajzlapot illeszche-

tiink a skiccpauszunk ald, ahol pr kubus egymdshoz, egym:

s fa val, 4 vel makettezhetjiik a leendd

nekiink tetsz8 perspektiv bedllitdsokat mdr a ,rdterftett” sikbeli rajz-
lapon dolgozhatjuk ki igényeink szerint szines ceruzdval, ecsetfilccel,
vagy éppen festépisztollyal. Ha AutoCAD-del vagy Architectural
Desktoppal készitett rajzot, modellt kapunk, azt is gond nélkiil fel-
haszndlhatjuk arra, hogy jol érthetd, elképzeléseinket miivészi eszka-
z8kkel is tolmdcsolé épitészeti grafikdr készitsiink a segitségiikkel.
Ugyanigy felhaszndlhatunk fotékat, renderelt ldtvényterveker is a
munkinkhoz, az Architectural Studio gond nélkiil fogad minden
szabvanyos dllomanyt. Az Autodesk épitészeti szoftveregyiittese — az
Architectural Studio, az Architectural Desktop és a 3D Studio VIZ

Architectural Studio azonban az dj toll-alap beviteli eszkézokon érzi

magit igazdn elemében.

Az Architectural Studio nem csak feladat-megkézelitésében és
kezelésében tjszerd, hanem a benne alkalmazott szoftvertechnolégi-
4ban is. Az els olyan Autodesk termék ugyanis, amelyik nem CD
lemezrdl telepithet6 médon, nem dobozban kezdi a pélyafucdsic.
Noha az Autodesk megfontolja ugyan, hogy késébb CD lemezen is
terjeszti, de megjelenése utdn a programot egyelSre kizdrolag
Interneten keresztiil lehet majd megvdsdrolni és letélteni. Ennek oka,
hogy az Architectural Studio egy teljesen web-alapi szoftver. Web-
centrikus adatbézisa a vilighalé barmely pontjérdl elérhetd. A mun-

kafeliilet a szokdsos Internet bongész6nkon keresztiil érhetd el; egy

munkdt megnyitva az Architectural Studio sziikséges programrészei

automatikusan 6lt6dnek le a gépiinkre. LehetSség van arra is, hogy

— egy internetes egyeztetd megbeszélés keretében — a gépiinkén behi-

vott munkét valés idgben osszunk meg partnereinkkel, kollégainkkal.
120

— természetesen barmikor, oda-vissza tud k ikdlni egymdssal.
A program haszndlhatd a szokdsos PC kdrnyezetben, vagyis dol-
gozhatunk hagyominyos monitoron, egér segitségével kezelve a

meglepden egyszeri feliiler meglepden bardesdgos funkcidit. Az

Az alaptechr k késszonhet§ az is, hogy a program gond nél-
kiil méiksdik majd Windows, Mac OS (Maclntosh) és Linux opera-
ci6s rendszerek alatt is.

HORCSIK IMRE

AutoCAD I.und®Deve|opmenI Desktop:

(AutoCAD 2000, AutoCAD Map 2000 +Terepmodell)

autodesk Civil Desig
HunCv 2000

AutoGEO
autodesk Survey

OKTATAS

H-1022 Budapest, Bogdr u. 16/b
Tel.: 36-1-326-8209, 36-1-326-8203 Fax: 36-1-212-4209

-Csafornahdlézatok tervezése
-Foldmérés

AZ AUTODESK, 2000. EVBEN|
LEGNAGYOBB NOVEKEDESET
REALIZALG FORGALMAZOJA

AZ EMEA REGIGBAN!

Aok QX gk gk

¢ HungaroCAD Kft.

Authorized Systems Center:

-Foldmunkdk, tomegszimitdsok

-Térinformatika

E-mail: info@hungarocad.hu  www.hungarocad.hu
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Architectural
Desktop 3.3

z Autodesk az tij AutoCAD 2002 alapra illesztve kiad-
ja az Architectural Desktop épftész program dj 3.3-as
verzi6jét is. A szdmozds jelzi, hogy a program eredeti
épitészeti funkcionalits

az 2000i-re épiil 3-as vélto-

zathoz képest nem béviilt igazdn, az 1ij képességek elsésorban az ala-
pul szolgdlé AutoCAD fejlesztéseknek koszonhetsk. (Més kérdés,
hogy a 3.3 mdr nem tartalmazza a 3-as verzi6 azéta feltdrt hidnyos-
ségait, hibdit.)

Mivel ugyanezen lapszdmban részletes ismertetés taldlhaté az
AutoCAD 2002 tjdonsdgairdl, ezekre itt most nem térek ki. Az
Architectural Desktop 3-rél viszont a CADvildg 2001. februdr-mdr-
ciusi szama kozolt tobb oldalas, részletes lefrdst.

Hogy mégis jelentds djdonsdgokrol szamolhatok be az ADT 3.3-al

e

kapcsolatban, az annak ko 8, hogy ez a prog il tdmo-
gatja el@szor az Autodesk két dj, révidesen forgalomba keriil§ termé-
desk Building
észitéseknek a haszndlatdr. A cikk sziiletésekor még
egyik sem dllc rendelkezésemre, tgyhogy alébbi informéciim az
Autodesk 4ltal kézreadotr elézetes anyagokbél szirmaznak. Remélem,

shalsulk 1

hogy mielébb méd nyilik kipre és ennek tap it is

kének az

Accia ol Podldes s Nretoteot o A
g &

Electrical ki

kozreadhatom.

CEL A SZAKAGAK INTEGRALASA

Aki kicsit mélyebben megismerkedett mr az Architectural Desktop
programmal, annak filozéfidjéval és a benne testet ledte dj techno-
l6gidkkal, tisztdban van azzal, hogy nem egy olyan program van el6t-
te, amely egyszer(ien a tbbi, 12-15 éves multra visszatekintd (és ezen

korok technolégidjér képvisel6) épitész programmal prébal verseny-

2. ABRA Az épliletgépész objektumok az épiilettervezés
tovabbi tertleteire terjesztik ki a fizikai épuletmodellel
valé tervezés koncepcidjat.

re kelni. Az Architectural Desktoppal az Autodesk 1 fejezetet nyitott
a miiszaki szoftverek toreénetében. Megalkotdsdnak célja, hogy a prog-
ram id8vel az épiilettervezésnek az egész viligon elfogadott, ipari szab-

vényos alapszoftvere legyen, amelyre tigy épiilnek az integralt szakagi-,
Kleséokalkuld

i6s- és 5 k, mint a Windows operd-

p
ciés rendszerre az irodai és iigyviteli rendszerek. A most bejelentert
épiiletgépész és épiilervillamossdgi kiegészitéssel az Architectural
Desktop ,szabvanyos” objel készl

falakon, ajtékon, ablakokon, fédémlemezeken, fiiggdnyfalakon stb.

az épitészeti, épiil kezeti

uil két igen fontos szakdg szabvanyos objektumtipusaival egésziil ki.

A FIZIKAI EPULETMODELL KONCEPCIOJANAK
KITERJESZTESE

A kiegészitések arra szolgdlnak, hogy az épitész dltal Architectural
Desktoppal megalkotott épiiletmodellbe a gépészek ne hagyomdnyo-
san, ,rajzoldsos” médszerrel tervezzék be az installicidkat, hanem
ugyanolyan csticstechnikdji modellezést haszndlhassanak, mint az
épitészek. A vezetékek, szerelvények, késziilékek intelligens objektu-
mok, amelyek eleve hiromdimenziés modellként jonnek létre, és az
ADT specidlis megjelenitd rendszerének kdszonhetéen automatiku-
4sti — kéedi
szolgdltatnak magukrol. (1. dbra) Szakmai intelligencidjuknak koszon-

| Lott de fal:

san — tobbféle ré gl és 6s terveket is

hetden a kapcsol6dé vezetékek automatikusan illeszkednek egymds-

hoz, az eldgazdsokndl automatikusan jonnek létre a csatlakozé

cadvilag |25
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1. ABRA A gépészeti objektumok megjelenitésének
és parbeszédablakos beillesztésének technikéja ugyanaz,
mint az Architectural Desktop épitész objektumaié.

idomok, s ezek értelemszertien idomulnak az utélagos méretvaltdsok-
hoz. A's

kai valésdgukban dllithatjuk

abvdnyosithaté elemkészletekbdl a képernydn mintegy fizi-

ze a hdlézatokat, mely

k a geometri-
dbra) A halé-

zatok és alkatrészeik — akdr kiils6 programokkal is — barmikor lekér-

4n il az Bss

es miszaki paramétert is értelmezik. (2-3
dezhetsk, médosithaték, méretezhetdk. Ez a fizikai alapt szimitdgé-
pes leképezés, illetve a hozz kiadot fejlesztékdrnyezet lehet6vé teszi,
hogy a gépészeti rendszer csatlakozé miiszaki szdmité programokkal
(amelyeket ndlunk majd valészinfileg az ilyen programok hazai fejlesz-

) analizdlhatd, ,méikddtethetd” legyen.

B

tSinek kell illeszt

AUTOMATIKUS UTKOZESVIZSGALAT

A bonyolultabb épiiletgépészeti rendszerek tervezésének tipikus prob-

lémdja a vezetékek és mds alkatrészek iitkdzésvizsgdlata. (Fontos
ugyanis, hogy a tér egy adott pontjdba egyidejlileg csak egy testet
probaljunk beszuszakolni.) Ennek megvalésithatésigd boncolgatva
értheté meg leginkdbb az, hogy a magasépitési iparnak valéban sziik-

sége van egy viligméretekber

abvinyos tervez6i kirnyezetre, amely

nem alapulhat olyan tizenéves kort technoldgidkon, mint a Neme-
tschek, és nem lehet egy ,csak épitész” szoftver, mint az ArchiCAD.

Nos, az Architectural Desktop kérnyezet és a bele tervezett Buil-
ding Mechanical és Building Electrical objektumok automatikusan
képesek egymds érzékelésére. Egy bekapesolhaté Figyelmeztetd (Alert)
mechanizmus folyamatosan figyeli a gépész objektumok esetleges
iitkézéseit, és ezeket azonnal kijelzi. Mivel a program fizikai model-
lezéssel dolgozik, és a képerny6n ennek ldtjuk a kiilsnbsz6 megjele-
nftéseit, az iitk6zések akkor is kijelz6dnek, ha a modellt éppen kétdi-
menzids alaprajzként jelenttjik meg, (4. 4bra) Természetesen a gépész
és épitész objektumok kélesonhatdsa is megoldott: A vezetékek drve-
zetése automatikusan létrehozza a falakban, fodémekben sziikséges
drdréseket is.

4. ABRA A bekapcsolhat6 ,Utkozés figyelés”
alaprajzi megjelenités mellett is azonnal kijelzi, ha
két vezeték a térben utkdzik egymassal.

LOKALIZALASI IGENY

Az Autodesktd] szdrmaz6 értesiilések s

erint a Building Mechanical é
ikban és feltsltésiikkel
A tobbi or-

ls utdn tervezi a fejlesztd cég.

Building Electrical szoftverck eredeti form

az USA és Kanada teriiletén keriilnek forgalom|

HORCSIK IMRE

3. ABRA Az Architectural
Desktop megkonnyiti az
épitészeti és gépészeti
épuletkomponensek el-
helyezkedésének vizualis
ellendrzését.
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‘@ CAD+Inform
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szoftverismertetd

Autodesk Land Desktop 3 -

1. ABRA

Meder felmérés
haromdimenzios
modelljé
megjeler
(részlet)

BEVEZETES
Az Autodesk legutébbi kézponti akciéjanak készonheten felhasznd-
AutoCAD, illetve AutoCAD

Map szoftvereiket. A legijabb verzi6, az AutoCAD 2002 platformra

16ink nagy szdmban frissitették meglé
épiilé Autodesk Land Deskrop 3 és kiegészitd alkalmazdsai széles
funkcionalitdsuk révén remélhetéleg wjabb elégedett tervezsket fog

bevonni az egyre szélesebb felhaszndléi kérbe.

A szoftvercsalid az épitémérnskik szimira valéban nagyszert
kérnyezetben biztositja a gyors és pontos elemzéseket és tervezési le-
hetdségeket. Az Autodesk Land Desktop alapszoftver magéban fog-
lalja az Autodesk Map teljes funkcikészletét, ezen tilmenden f6bb
funkciéi a projektalapti tervezés, a felmérési pontok kezelése, nyom-
vonalas objektumok definidldsa és szelvényezése, valamint hdromdi-
il jel szintvo-

menzi6s alkalmazdsok (modellezés,

nalszerkesztés, foldtomegszamftds).

cadvilag

épitomérnoki

alkalmazasok

Az Autodesk Civil Design kiegészit6 alkalmazdsdval nyom:

las létesitmények feldolgozdsa is megoldhaté. Alkalmas a szoftver ré-

na-

zstik és tdrozdk tervezésére, nyomvonalas létesitmények kezelésére

(hossz-szelvényezés, lvényezés, itds), vizépitési

mirdrgyak tervezésére, valamint csatornahdlézar tervezésére és szel-
vényrajzok készitésére,
Az Autodesk Survey a foldmérési adatok egyetlen szoftverbe in-

tegralt feldolgozasat teszi lehetévé. Haszndlatdval megvalésul a mé

4llomésokkal, illetve GPS rendszerekkel valé kdzvetlen kommunikécié.
Ezdltal lehet6vé vélik a valdban gyors adatfeldolgozds és adatel64llitds.

UJDONSAGOK
Az AutoCAD 2002 platformra épiil§ Autodesk Land Desktop 3 az

aldbbi tjdonségokat tartalmazza:



Autodesk Land Desktop 3
Uj projeke kézpontd adatstrukedra, mely hatékonyabb
adatkezelést tesz lehet6vé.
Uj LandXML adat import/export rutin, mely lehetévé teszi

az adatok automarikus megosztisit a projekttervezd csapat

részivevdivel, illetve fiiggetlen szoftverekkel.
Uj pontcsoport-kezeld, mely szélesebb felhaszndldsi
lehetdségekkel rendelkezik.

Point Group Managet

K _ Easing]  Elevation| RawDeso| ]
© 1 3061605 37912506 149362 IPF
Mosmdni Ld 2 3359624 3791.501 14989 IPS
Floed 0 3 323912 912451 149529 GBF
0 4 300001 7912401 143362 GBS
0 5 3000183 791235 143923 FG
© 6 33180377 91201 1438% FG
03 7331783 9122 14992 FG
€ 0 306082 IS 14932 FG
9 3WSBe7 JAN 149918 FG
10 3BIB JUAT 14951 FG &

2. ABRA Uj pont adattar csoport kezeld

Autodesk Survey 3
Szdmos adatgytijtével valé kozvetlen kommunikécié.
Terepi mérési adatok beolvasésa.

Vonallincok médositdsa és elemzése, szerkesztése

Autodesk Civil Design 3
Uj magassigi vonalvezetési szerkeszt$, mely XML riportgenerdldsi
képességgel rendelkezik.

Uj hossz-szelvény megjelenités.

szoftverismerteté

3. ABRA
Uj LandXML
exportalasi
feltlet
I [
ZARSZO
A pro)ekt kézpontd szemlélet legnagyobb elénye az, hogy a tsbb

1or® Gldalosid

oreénd

egy kozponti asztalra keriil a
végsd dllapotok elkesznresenel.

A programcsomag az AutoCAD 2002 szoftver kdrnyezetéhez
igazodva maggban foglalja az Internetes feliilet timogardsdt is. A ma
egyre szélesebb korben hoditd és egyre tobb szakeeriiler illetékességébe
betdré” Internet a mérndki tervezés sordn is erds szerephez jut. A
kiilonb&z8 specifikus portlokhoz valé hozzaférés, az azokrél téreénd
elemtérak letltése, illerve az Internetes  tdrsalgds (char) is hatékony,
dinamikus munkit tesz lehet6vé.

Ezzel a rovid ismertet6vel littatni kivantuk az Autodesk Land
Deskrop, Autodesk Survey és Autodesk Civil Design programok fébb

funkcionalitdsdt és hatékony egyiitemdkodését. A szoftver mxgyar
feliileté el

k kozelgs minden bi 1 bi ad
azoknak a felhasznloknak is, akik az idegen nyelvi kornyezct prob-
lematikus haszndlata miatt eddig még nem dontsteek a rechnolégia
mindennapi haszndlata mellett.

SZUHANYIK JANOS

vizsgalat

reszletrajzok generalasa
kapcsolat vegeselemes- és
NC-programozo rendszerekhez
& Utkozés- és szerelhetdsegi

cadvilag

Fax: 467-2865, 383-2025
E-mail: mail@fabicad hu
http:’ www.fabicad hu
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AutoCADm

a legiijabb Autodesk szoftvereket

AutoCAD LT | E

AutoCAD R14 -rdl frissités
AutoCAD 2002-re most 30 %

kedvezménnyel ! FIGYELEM !
Az R14-es véltozatot csak év
végéig lehet frissiteni !!!

Architectural Desktop R3.3
kompetitiv frissitési akcio
barmely konkurens
épitészprogramrdl most 50 %
kedvezménnyel !

most nalunk vasarolja meg!

CAD STUDIO

3D Studio

nyterv
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AutoCAD 1T
2002
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CAD program

Autodesk*

CAD Overlay
2002
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AutoCAD
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program

222-2141

HP DesignJet
plotterek

A 2000. évhen forgalom
alapjan a TERCKft. volt az
elsd a HP DesignlJet plotter-
forgalmazok kozott!



SlabDesigner hasznos minden olyan statikus felhaszndlé
szdmdra, aki a stk lemezek tervezésér konnyen kezelhetd,
tiszedn grafikus feliileten keresztiil szeretné megoldani.

A program egyesfti magdban a nagy miltra vissza-
tekint§ SOFISTiK végeselem-technoldgia és a piacvezet§ CAD prog-
ram, az AutoCAD minden el8nyét. A szerkezettervezék olyan,

keze-

szoftverismertetd

mal késziilt dllomdnybél. Az utébbi esetben a fal-, gerenda- és oszlop-

objektumok él-szerd, illetve pont-szer(i tdimaszként azonosithatdk.
Ehhez csupdn csak az importdlé parancsoknak kell megmutassuk az
érintett objektumokar. Valamennyi fgy definidlt aldtdmaszeds leher fix
vagy rugalmas.

Ha nem épiiletmodell, hanem egy zsaluzdsi- vagy poziciérerv 4l
Al

AutoCAD-be integrélt programhoz jutnak, amellyel
tek, épiiletfodémek igénybevételeit szdmithatjak ki. A tovabbi
SOFiSTiK modulok segitségével kizvetleniil elkészithetik akdr a va-
saldsi tervet is. A tervezés idStartamdt tovabb csokkentheti, ha a szer-
kezeti elemek geometridjdt sem kell megrajzolnunk, hanem az
Architectural Desktoppal modellezett épiiletbé] vessziik 4t a statikai
modell elemeit.

A SlabDesigner stk fodémek, bordés lemezek és egy¢b feliileti

I R el Easlatnl

a akkor segédvonalak segftségével készithetiink viszony-
lag egyszeri médon megtdmasztdsi vonalakat. Ezek a vonalak alkot-
jak ezutdn a lemezek hatdrol6 éleit. (A szabad €l is egyfajra megtd-
masztdsi vonal a program szdmdra, mely mentén minden irdnyd el-

mozdulds és elfordulds t.) A lemezek kontird

geng
4uedréseket tartalmazhatnak. A program biztositja a folyamatos mé-
dosids lehetGségét, igy a tervezés barmely szakasziban médosithatunk
példéul egy fix tdmaszvonalat kivalté-gerenddra, megadva hozzd egy

kereszt

tartészerkezetek igény

vagy forditva. A timaszvonalaknl meg lehet adni a

lemez méreékét a td

elkészftésére alkalmas. A lemezeknél és a ki épitdanyagké
betervezhetd a beton, a vasbeton, és a szerkezeti acél (EC2, DIN
1045, BS 8110, ONORM, SIA szabvanyok szerint). A kivéltok lehet-
nek derékszogli négyszog, esetleg T vagy I keresztmetszettiek.

A szdmitds sordn a lemezekhez kiilonboz8 vastagsdgok és dgyaza-
tok rendelhetdk. Az eredmények numerikus és/vagy grafikus formd-
ban jelenitheték meg. Egy beépitett animlé program segftségével a

terhek hatdsér is szimuldlni lehet.

ADATMEGADAS
A statikai modell elkészitése indulhat egy AutoCAD rajzbdl (akr egy
DXEF formdtumi f4jlbol is) vagy egy Architectural Desktop program-

befogdsénal 6 éslvagy felmend falba. Az
oszlopokndl gombafej alakithaté ki, melynek dtsziirédds elleni vizsgd-
latdt a programedl kérhetjiik. Ugyanakkor az oszlopok lemezbe valé
befc gadhatjuk. Az el6bb emlitert befogdsok-

bél a program egy befogdsi merevséget és egy siillyedési tényezGt szé-

k méreékér is

mol. (Ezeket természetesen ,kézzel”, mi is megadhatjuk a szdmi-

tashoz.)

TERHEK

Az dllandé és esetleges terhek definidldsa automatikusan az egyes le-
mezek elkészitése utdn kévetkezik. Kiilonbozd terhelési eseteket 6ssze-

dllitva meg tudjuk oldani az esetleges terhek akdr sakkrdblaszer(i

cadvilag
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szoftverismertet6

elhelyezését is. Pétlélagos terhek megadisakor kiilonbaz8 tehertipu-
sokbdl valaszthatunk. A terhek két nagy csoportra oszthaték: az egyik-

be a tetsz6legesen megadhat6 terhek, a mésikba pedig a feliilethdlé ge-

14 Culitlasal

kor létrejové khez kapcsol6dé terhek tartoznak.

A két csoportor egyiittesen kezelve készitheték csoméponti, vonal
menti, feliileti terhek, de adott esetben lehet timaszmozgdsbél szdr-
mazé terheket is definidlni. A terhek intenzitdsukar tekintve lehetnek
egyenletes vagy linedrisan viltozd eloszldstiak. A terhek és terhelési
esetek durekintésérdl az dgynevezett , Terhelési eset kezel6” gondosko-

dik, amely lehetdséget nytje arra, hogy az egyes terhelési eseteket
kombin4

i6s szorzékkal, bi

igi tényezdkkel vegyiik figyelembe.

ANYAGOK

Az anyagokar tetszSleges statikai elemenként rendelhetjiik a szimitdsi
modellhez. A kényelmes adatmegaddsrol, adatmédositdsrol parbeszéd-
ablakok gondoskodnak. Az anyagokat a kiilonbozé integralt szabvé-
nyok (EC2, DIN, BS, ONORM, SIA) szerint vilaszthatjuk ki, és
kel definidlak: dnsily, hérdguldsi

azok a kisverkez6 anyagiellemz6k

egytitthat6, hardntkontrakcid, nyirdsi, rugalmassigi modulus. A sta-
ish

ir, és a

tikai jellemzéknél szerepel a ltség, acélndl a foly
szakit6szilirdsag. Mint emlitettem, ezek a jellemz8k a szabvinyoknak

megfeleléen az anyagokkal egyiitt rendelkezésre dllnak.

KERESZTMETSZETEK

A lemezekben ki

akitott, vagy azokhoz csatlakoz6 borddk vagy kivil-
0k kereszrmetszetének definidldsa egy konnyen 4ldthaté parbeszéd-

ablakon keresztiil tdrténik. A kereszemetszetek interaktiv készitését egy

azonnal akrtualizdlédé grafikus ablak szemlélteti. Hérom alaptipus
koziil valaszthatunk: acél profil, derékszogli négyszog keresztmerszet,
vagy fejlemezes borda (T-kereszemetszet, ahol megadhatjuk a lemez-
sév beszdmithat6 szélességér). Mig az acél profilokat a vélasztott szab-
vanyban szereplék koziil vlaszehatjuk ki, addig a mésik két esetben
manudlisan, geometriai adatmegaddssal hozzuk létre a kereszemert-
szetet.

AUTOMATIKUS HALOGENERALAS

Ellentétben a hagyomdnyos médszerekkel, a SlabDesigner egy forra-
dalmian 6j hdlégeneréldsi technoldgidt haszndl, amelyer egy kutatdsi
projeke keretében Eurépéban fejlesztettek ki. Ez felmenti a felhasznd-
16t a sok idével jard és felettébb hiba-érzékeny hilégenerdlds terhe
alél. Nekiink csupdn a geometride kell megrajzolnunk, meg kell ad-
juk a kényszereket, fel kell rakjuk a terheket, a hdlégenerélds ezutin
mir automatikusan végbemegy. A halégenerdlés olyannyira intelli-
gens, hogy a kritikus pontok (pl. sarkok) kériil lithatéan stirdbb lesz
a feliilethdld, és igy ezeken a helyeken twbb, ezdltal pontosabb infor-

méciét kapunk az igénybevételi viszonyokrél.

A SZAMITAS

A statikai szdmitds lehet a szokdsos linedris szamitds, de mdsodrendd

elméleten alapuld szami égezhetd. A terheknek, és az anyagok-
nak egyéni biztonsagi tényezdket is adhatunk, igy sziikség esetén a
szabvanytdl is eltérhetiink. A terhelési eseteket és a benniik 1év6 ter-
heket szabadon kombindlhatjuk. A nem-linedris szimitdskor a beton

berepedésér is figyelembe lehet venni, a program 4ltal kiszdmitott

e —
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repedések pedig repedésképek formdjaban jelenitheték meg. A szdmi-
tés sordn kérhetiink keresztmetszet méretezést is, ami vasaldsi javas-

latot is tartalmazhat. Ehhez bizonyos méretezési paramétereket elére

be kell dllftsunk, s meg kell adnunk egy elézetes vasaldsi elrendezést,

st nyd, mellékirdnyd vasald

elkiilonitve a felsd és az alsé v

helyzete, minimalis v. is vasalds stb.

EREDMENYEK
A terhelési esetek kombindcidinak, szuperpozicidinak elemzése utin

cgy beépitett grafikai generdror segftségével igénybevételi és elmozdu-

lasi dbrdk készitherdk. Ezek az dbrak az igénybevételeket és az elére

megadortt paraméterek alapjén készftett v javaslatot szintvona-
lasan, szinezett drnyaldssal, vagy egyszer(ien szdmokkal jelenitik meg.
A szdmitds utdn azonnal kérhetjiik barmelyik eredménytipus grafikus
megjelenitését, amit a program egy integrdlt megjelenité modul se-

gitségével old meg. A grafikus eredménykiaddson til természetesen a

szdmszer( adatokat is kérhetjiik a programtél, melyeker tdbldzaros

formdban nyerhetiink ki.

ANIMATOR

A SlabDesigner — ugyantgy mint minden mds SOFiSTiK program —
egy kozponti adatbankkal dolgozik. Ennck készonhetden tobb
SOFiSTiK program-modult is bevethetiink egy adott feladar feldol-

gozdsa sordn. Ilyen, opciondlisan megvdsdrolhat programmodul az
Animitor is, amely a 9]&b Designerrel késziilt statikai adatbdzist ,moz-
B!

gds a szerkezet

szoftverismertetd

hatjuk, hogy a terhelés viltozdsakor lemeziink elemi téglatestein mek-

kora fesziiltségek ébrednek. A szinezett drnyaldsnak koszonhetsen

felttinden jelennek meg a méretezés szempontjabdl kritikus részek.

ALPROGRAMOK EGYUTTESE
A kiilonbozd részfeladatok megolddsdt a SOFiSTIK cég kiilondll kis

vel oldja meg, egy alkalmazds — példdul a Slab

A

alprogramok segftségév

Designer is — ilyen alprogramok egyiittes alprogramok azonban

terében m

teljes egészében a f8program dnek, ténykedésiiket a

felhaszndlé csak akkor veszi ¢ amikor egy miivelet megkezdése-
kor egy-egy j pérbeszédablak nyflik meg, néha csak egy pillanatra.
Ebbdl is ldtszik, hogy a SOFISTIK cég |m|\u1 gondosan, mondhat-

Ezek a

i6juk finomsd-

ni német precizitdssal etre, prob

programok éndlléan is mkdddképesek, de az integrdc

gdbol, dsszehangoltsdgabol deriil ki n, hogy a német fejlesztd

miért olyan elismert a statikusok korében.

PROGRAMKAPCSOLATOK
kompatibilis a SOFiSTiK SOFiPLUS

Skkenémentesen drtérheriink a térbel

100 000 feletti ismeretlennel), vagy dina-

mikai vizsgdlatokra.

A program integrdns médon tud egyiitt dolgozni a SOFISTIiK
“AD-del, a dinamikus

ésii VBExpress vas

vasaldsszerkeszt6 programjival, a SOFi
i fejlesz

hoz az incerfész megrendelhets.

kapcsolat kétirdny. A haza

miként viselkedik az egyes terhelési esetek hatdsira, vagy megvizsgdl- LANG TAMAS - FEKETE ZOLTAN

PUSgrelegylolyani3Dlimodellezalrendszer)

Kiilondsen nagy elemszami dsszeallitasok kezelése
Adaptiv technoldgia (automatikus alkatrész alak- és helyzetilleszkedés)
3D lemeztervezés és kiterités, egyediilallo tervezéstamogatas, animacid és sok mas. .

BDImodellezesJoktatastibemutatoldszaktanacsadas
CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
.I :

Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu
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tippek-tritkkok

[rasomban olyan dokumentacios obj

Architect
az épitészek szamara akkor is, ha a
ADT intelligens, h

ezek annak eldontéséhez, hogy az AutoCAD
valaki ,sima” AutoCAD-re, netan az A

z AutoCAD kérnyezetben késziil§ épitész tervek felira-
" AutoCAD eszkzokkel

tozdsa, kétdzdsa ,hag
lehetdsen bonyolult. A b

g
épiiletet magdt — az el6zetesen megvilasztott méreékegy-

g oka az, hogy az

ségben — eredeti erkesztjiik be, és a — tjab-
ban a nyomtatdsi rajzlaphoz valé passzftaskor — adjuk meg a ,léprék
szerinti kicsinyftés” méreékét. Igy ugyanazon épiiletrd] tbbféle lép-
ki tervet nyomtathatunk, azonban bajban vagyunk a feliratok
méretével (nem beszélve az eltérd 1éptékii tervek megkivinta mas-mds
rajzolatrdl, sraffozdsrdl). A felirati Szovegeket, a feliratozd Blokkokat
és az AutoCAD Meéretezési elemeket ugyanis a majdani kicsinyftés

éreékével fel kell nagyf allaport

ural Desktop 3 vezetett be, és amelyek hasznalata fantasztikus
tervek csak

ktumokat szeretnék bemutatni,

amelyeket az

kétdimenzios rajzok, vagyis még nem az

aromdimenzids objektumaibdl épitkeznek. Kiléndsen fontos informaciok

R14-es frissitési tdamogatasanak megsziintével

rchitectural Desktop programra frissitsen

stb.) az eddigi egyetlen helyett eleve hdrom (Alaprajzi, Alaprajzi
1:100-as és Alaprajzi 1:50-es) alaprajzi dbrizoldst biztosit, s6t megen-
gedi, hogy bérki bévitse ezek szdmdt. Megoldédotr tehdt, hogy az 50-es,
100-as és 200-as tervlapok tartalma, feliratozdsuk részletezettsége és
mérete automatikusan véltozzon azdltal, hogy milyen tervtipust jele-
nitiink meg a munkatérben, vagy milyen rajzlapra kapcsolunk. Meg-
fizethetetlen az is, hogy az tij méretezd, feliratozé objektumok eleve
csak alaprajzi 4brdzoldsokkal rendelkeznek, igy térbeli nézetre kapcsol-
va — minden kiilon féliakezelés nélkiil — automatikusan lithatatlannd
vilnak.

Az aldbb ismertetendd objektumoknak csak egyik elénye, hogy

teckorilleal Tk slh

juk az Architectural Deskrop léptékfiiggd

k, hogy majd ki

kicsinyités sordn — nyerjék el kivant rajzlapi méretiiket.

ott -a
Ez még megy is mindaddig, amig nem akar valaki léptéket, ne-
éget véltani. A legh

zott: ne nagyon kisérletezziink ezzel. Haszndljunk

tén méreékeg; bb tandcs eddig igy hang-

olyan szdveg
teket, amelyek 1:100-ra és 1:50-re kicsinyftve is olvashatok!

Az Archl[ec(ural Desk[op 3 — hdla a Németorszdgban klfe]lesz-
el 14 5 N

— mdr a Mag) is

igényelt [éptékfiiggs feliratozds, s6ta ]éptekfuggo objektum- meg)e]eA

et

nitések (ajté-, ablak stb.) problémdit.

LEPTEKFUGGO ALAPRAJZI ABRAZOLASOK
A megoldés kulcsa nem is a feliratozds Gjdonsdgaiban keresendd, ha-
nem abban, hogy az ADT3 az 6sszes érintett objektumhoz (fal, ajto,

i és felirati szimbdlumok

ablak, 1épcsé, tetd, ¢ épitész kordk

cadvilag

abrazolasx technikdjdt. Remélem, hogy egyéb intelligencidjuk is hoz-
zdjérul ahhoz , hogy az alap-AutoCAD helyett minél tobben valasszik
az Architectural Deskroport a jévében.

AECKOTA - INTELLIGENS EPITESZ KOTA
A kénnyebb megkiilénbs a hagyomi-
nyos AutoCAD méretezési objektumokra a Méret, mig az vj épitész

és kedvéért a tovabbiakt

elemekre az AecKéra elnevezést haszndljuk. Az AecKéta mélyén ter-

mészetesen Méret objektumok k, szétvetésiikkor is hag,
nyos, asszociativ M kre esnek szét. Magdnak az AecKotdnak vi-
szonylag kevés rajzi tulajdonsdga van, a megjelenési éterek j6

részét a ,belefoglalt” AutoCAD Méretstilustdl kapja
Az AecKéta eleve nem egymés mellé rakott Méretekbl, hanem
sszefiiggd sorokbél (lincokbél) 4ll. Az automatikusan létrejove



kérasorok szamdt a Kérastilus h meg. A Kérastilu-

tippek-triikkok

sokat — egy-egy névvel azonositva — a sablonrajzokban elére létrehoz-
hatjuk, de a rajzok kézdtt is kénnyen mozgathatjuk ket.

Az albbi dbrdk jol illusztriljik majd az AecKérdk azon képessé-
gét, hogy a rajz eredeti méreékegységétd fiiggetleniil 4llithatd be a
kérak 4ltal kifre mérékegység. Az eredetileg centiméteres rajz igy bér-
mikor kétdzhaté méterben vagy milliméterben is. Méterben kétdzva
az objektum automatikusan a legrévidebb feliratot produkalja, vagyis
a méternél kisebb méreteket centiméterben frja fel. Egy kapcsoléval
az is bedllithatd, hogy a milliméternyi méretek indexbe irédjanak. A
kifre tizedes jegyek szamdt és az igényelt kerekitést az AecKéra 4lral
haszndlt AutoCAD Méretstilusokban 4llithatjuk be, vagyis ezek akdr
terviipusonként is eltér8k lehetnek.

A tbbsoros Kérastilusok értelmér kénnyebben fel tudjuk fogni,
ha dnézziik, hogyan hozhatdk létre, és hogyan képesek viselkedni az
AecKordk?

OBJEKTUMOKHOZ CSATOLT KOTAK
Leghatékonyabb mddszer, ha épitész objektumok (példdul falak)
megmutatdsa titjdn, csatolt médon illesztiink be j AecKétdkat. Ha

ezek t6bbsorosak, tigy minden soruk a csatolt objektumok mds-mds

nevezetes pontjaiére lehet ,felelés”. Az 1. 4brdn a magyar sablonrajz-
ban talilhat6 Falak (3linc) nevii Kérastilus alkalmazdsara ldtunk pél-
ddr egyszerre két — 100-as és 50-es — megjelenitéssel.

1. ABRA A tervlapon egymas alatt 100-as és 50-es léptékben
(két ablakban) ugyanazon részletet latjuk. A két kilonbszé
léptéknél ugyanazon Aeckota mas-més sortavolsaggal,
szévegmagassaggal, sét tartalommal képes megjelenni.

Léthatd, hogy a legbelsd kétasor a kiilsé falak végpontjaiért és a
benniik levé nyildsok kézéppontjaiére felelds. A kozépss sor a falvég-
pontok mellett figyeli a keresztirdnyd falak bektéseit is. A kiilss sor
csak a falak ,legkiilsé” pontjait hajlandé bekétdzni. Mindezen visel-
kedési szablyok a Kértastilus ,, Tartalmi” el6frdsai kozote dllichatok be,
réaddsul léptékfiiggs médon! (Az dbrdn is lithats, hogy a felsé 100-
as megjelenitésen a bal oldali ablak-kombin4ciénak csak az egyiittes
tengelye, mig az alsé 50-es megjelenitésen az 6t alkot6 ablakok és ajté
sajét tengelye is bekétazédotr.) Mindemellett a 100-as terven 2, az
50-esen 3 mm-es szovegmagassiggal frodtak fel a kétdk, a sorok td-
volsiga pedig automatikusan 4 illetve 6 mm lett.

2. ABRA Az AecKota beillesztésekor egy ,masodik ponttal”

megmutathato irdny hatérozza meg a vetités szogét,

illetve - arra merélegesen - a létrejovo kotasorok irdnyat.

Leildnal ksl I

A sajdros beill —aké
helyén kiviil meg kell mutassuk a veités irdnydt is — nincs kiilén pa-
rancs arra, ha a 2. 4brén ldthaté médon ferde kétasorokat akarunk
létrehozni. A vetitési irdny megmurtatdséhoz haszndlhatjuk az

AutoCAD ,Merbleges” (Perpendicular) pontfogdst.

3. ABRA A falak és a nyilaszarok modositasanak hatésa azonnal

és automatikusan megjelenik a csatolt AecKota soraiban.

IR 3, )
Y 5 156 UIRFTT] i
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A csatolt AecKérak és az dlraluk bekérdzotr objektumok mind-

végig asszociatlv kapcsolatban maradnak egymissal. Vagyis a falat
meghosszabbitva, egy ajtét elmozgatva minden érintett kétasor auto-
matikusan véltozik. Egy tj falat csatlakoztatva a kiils6 falba, a beks-
tés pontjai automatikusan megjelennek a kézéps kétasorban. A 3.
4brén ldthatjuk, hogy a kétasor reagdl a csatlakoz6 falak vastagsdgval-
tozdséra, illetve masoldsdra is.

Ilyen objektum-csatoldsos médszerrel nem csak falak, hanem sok
més épitész objektum — ajtdk, ablakok, falnyilisok, fliggonyfalak,
omegelemek, szerkezeti elemek is 8sszekordzhatok egymissal, vagy a
falakkal. A kétékhoz tartozé objektumok barmikor levélaszthatok il-
lhatsk. Az ikus” ké kba — az erre szolgdlé

parancsokkal — utdlag is beszirhaték ,kézi” pontok, illetve birmely

letve dj

kétapont ki is torélhetd. A 4. dbran ldthatd, hogy az utélag beszirt
pontokat a program a rajzban egy-egy Srponttal meg is jelsli, igy azok
késébb is elmozgathaték drszerkeszthersk, wrélhetdk. (Az Srpontok

az AutoCAD Formdtum > Pontstilus... parancsdval emelhetsk ki jol a

képernyén.)

cadvilag
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KEZI KOTASOROK BEILLESZTESE

Az AecKétdk beillesztésének kevésbé automatikus, de barmikor —
,sima” AutoCAD rajzok esetén is — alkalmazhaté médszere a ,kézi”
(manudlis) létrehozds. Ilyenkor — a hagyomanyos AutoCAD mérete-
zéshez | l6an — pontokat kell

AutoCAD mindig csak két-két pontot enged sszekétdzni, addig a

Mig azonban az

8!

kézi AecKérdknak az egy lincban szerepld pontok egész sorozatdt
mutathatjuk meg, és a teljes sor egyetlen, dsszefiiggd elemként jon
létre. Az 5. dbran lithat6 két kétasort két iitemben, egy-egy egysoros

Standard stilusi AecKétdval hoztuk létre. Lithatd, hogy a kézzel
Kkal

t pont is 8rp jeloli meg a program,

hogy a — példdul Mozgatds vagy Nytijeds paranccsal végzett — késéb-
bi médositdsok konnyen kévethetsk legyenek. (Egy kétsoros

; T
UTOLAG HOZZAADOTT PONTOK

K=

4. ABRA A csatolt modon létrehozott tobbsoros kotakba tetszés
szerinti helyre sztrhatunk be tovabbi pontokat egyenként is.
Ezeket a program 6rpontokkal jelli meg.

Kétastilus alkalmazdsa ugyanezt az eredményt adta volna, ha a felsé

sorbol utélag tordljiik a kézbenss pontokar.)

HAGYOMANYOS AUTOCAD MERETEK KONVERTALASA
Meglévé rajzainkban is gyorsan ki tudjuk haszndlni az AecKéra tech-
nika elényeit, mivel a megfelel§ paranccsal birmelyik méretsor
(AutoCAD Méret objektumok egy vonalban levé sorozata) AecKétd-
vé konvertdlhat6 gy, hogy még stilust is rendelhetiink hozzd. A 6.
4bra tigy késziilt, hogy a konvertdliskor nem kértiik az eredeti méret-
sor kitdrlését. Az dbran az is lithatd, hogy az eredeti Méretek defini-
ciés pontjait az AecKdta objektum sajdt rpontjaival is megjelsli. Meg

kell djuk, hogy az dbra méar némi korrekcié eredménye, mivel az

eredeti kérasor nem egy iitemben lett balrdl jobbra ldncolva, és ezt a
konvertdlds megérezte. Egy-két Srpont dtmozgatdsaval azonban pilla-
natok alatt korrigdlhaté volt a gabalyodds. Ne felejsiik el aze sem,
hogy ugyan az dbrén csak az 1:50-es kétasort litjuk, de a most nem
lathat6 terveken automatikusan elkésziilt az 1:100-as és az 1:200-as
lépreki ko is!

5. ABRA Barmilyen AutoCAD rajz beméretezhet6 a kézi AecKotak
segitségével. A program ekkor is 8sszefiiggd kotasorokat hoz létre,
melyek utolag is engedik egy-egy pont beszurasat vagy torlését.

A bekotézott pontokat 6rpontok jelolik, amelyek egyitt ,élnek”

a hozzéjuk tartozé méret-segédvonallal.

INTELLIGENS SZINTKOTAK

Az ADTS3 intelligens szintkérdinak ismertetése el6tt szitkséges néhdny
sz6t sz6lni a program homlokzat- illetve metszetkészitési technikdjd-
r6l. Az ADT3 képes arra, hogy a térbeli modellrél kétdimenzids
metszeteket és homlokzatokat emeljen le dgy, hogy azok késébb is
asszociatfv kapcsolatban maradnak a modellel. Ezek a kétdimenzids

LEpiiletnézetek” azonnal az alaprajz sfkjba forgatédnak be, és igy

icios pon:

6. ABRA

L
JBS

Aeckodtak rendkivil
gyorsan készithetok
meglévé AutoCAD
méterlancok
konvertélasaval is.
Az eredeti

480 10

definicids pontok ML
automatikusan 4

Srpontokka valnak.

Eredeti kétasor /
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rendkiviil konnyen feliratozhatdk, kérdzhatdk, sraffozhatdk stb. A
szintkotdk elhelyezése specidlis igényt vet fel, hiszen egyrészta 7. 4b-

szoftverismertetd

rdbol toreénik, ahol szdmos Szintkéra tipust talilhatunk. A megfele-
16 FKR elkészitése sem okoz gondot, nem kell ,érteni hozzd”. Elég,

rén ldthaté mdédon egyszerre tobb metszet, illetve homlokzat is le- ha a 8. dbrdn ldthat6 beilleszt§ panelen megnyomjuk az FKR defini-
dlds gombort, és a program bekéri a sziikséges adatokat.
korak késobb is i

kednek. Bdrhovd mozgatjuk, masoljuk Sket, mindig a sajdt koordind-

emelhet ugyanazon épiiletrél, mdsrésze a jobb drekinthetdség ked-
véért sokan szeretik beforgatni a ket, homlokzatok

dind dszeriikben ki

beill Qi

A mir bei t médon visel-

az épiilet
ni Gket.

mellé, és a sajdr }
tarendszeriik Z éreékér frjdk ki. (Sajndlatos, hogy amikor centiméter-

1 P24 T 1o
ben dolg és a kordk méter egység|

program ,.eltekint” a kezd§ nulla kifrdsdtdl, ha egy méternél kisebb

kérjiik, a

éréket ir ki a Szintkéra.)

g
:

7. ABRA Az ADT3 mér rendelkezik asszociativ kétdimenzids,
alaprajzi sikba forgatott Homlokzat és Metszet objektumok-
kal. Ezeket tetszés szerint forgathatjuk be a tényleges veti-
tési irdnyokba, a szintkotazassal nem lesz problémank.

8. ABRA Az ADT Tervezési konyvtarabdl tobbféle Szintkota blokkot
illeszthetink be. A beillesztéskor megjelend panel segit abban,
hogy .réptében” elkészitstik egy homlokzat vagy metszet sajat

Alapvert igény tehdt, hogy a szintkétdzds szempontjabdl minden

metszetnek, homlokzatnak sajéc ,nulla” magassiga, és sajat ,Z” ird-

nya legyen.

Nos, az ADT3 tj Szintkéra objek
egy specidlis p | beill
ki készithet sajdt S

Tuidisilid
PP

i blokk (bdr-
oldja meg ezt a

—amely
§ sima” Tobt

kotakat is) — igen
problémir.

A triikk az, hogy minden metszethez, homlokzathoz egy sajéc
Felhaszndléi Koordindta Rendszert (FKR) kell késziteni, amelynek
origéja a metszet 0 magassdgdban van, Z irdnya pedig a metszet fiig-
gbleges irdnya. Minden ilyen FKR-nek azonnal nevet is kell adjunk,
példaul ,A-A-metszet”. Ezutn nincs ms dolgunk, mint hogy ezt az
FKR-t tulajdonsdgként hozzirendeljiik a Szintkéra objekcumhoz.
Maga a beillesztés egyébként az ADT ,szokdsos” Tervezési Ksnyved-

koordinata-rendszerét, és mar azt rendeljiik a Szintkétahoz.

Ha egy kicsit utdnagondolunk a Szintkéta objektumok beillesz-
tésének és haszndlatdnak, azonnal kitdinik, hogy birmilyen, ,sima”
AutoCAD-del megrajzolt metszeti vagy homlokzati terven jol hasz-
ndlhaté.

A kovetkezd lapszimban folytatni szeretném az ,AutoCAD raj-
zoldst” is td j ADT3 objel k t dt. Akkor a sraf-
fozést wkéletesen kivaltd AecPoligont és a teriileti analfzist timoga-

6 Teriilet objektumcsalddot mutatom majd be.
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Az AutoCAD 2002 megjelenésével folyamatosan készlinek az AutCAD 2002

grafikus motorjara épuld tovabbi rendszerek Ujabb valtozatai. Az év masodik

felében megjelend angol nyelv( Autodesk Map 5 is ezek kozé tartozik. Nem

tévedés, a termék megvaltozott nevében mar nem jelenik meg az alaprendszer,

az AutoCAD 2002 neve. A Map az Autodesk térinformatikai megolddsainak leg-

régibb darabja. Jol latszédik az a trend,

hogy egyre domindnsabb a nagyvallalati,

tobbfelhasznélds, internetes megoldésokat tdmogatd eszkdzok szerepe.

z Autodesk Map szerepe tovébbra is a pontos térképezd

és hatékony elemz8 eszkdz biztositdsa a térinformarikdt

haszndlé tervezdk, mérnokok szdmdra. A Map  illeszke-

dik az Autodesk Design Serverhez, mely a nagyvillati
megolddsok kézponti térinformarikai adatbézisinak menedzselésée
biztostja. Az Autodesk World kiesésével a Map kindl megoldst a
kiilonbez8 forrasokbdl szdrmazé térinformatikai adatok integraldsi-
ra is. Az AutoCAD Map 2000i nytjtotta intranetes, illetve internetes
megoldsok, szolgdltatdsok kore tovabb béviilt.

A TELEPITES

Az Autodesk Map 5 Beta véltozatdt volt szerencsém kiprobdlni. Az
elsé szembettl§ tjdonsdg a telepités sordn ért, a Map 5 telepitése csak
a kordbbi Map viltozat feliilirdséra (upgrade) biztositott lehetéséger,
a kordbbi viltozat megtartdsa melletti telepitésre nem. Ez vérhat6an
azoknak nem okoz majd nehézséger akik nem csak 15 napos proba-
idére telepitik a gépiikre az Autodesk Map 5-t. A telepités sordn, a
szokdsos, a teljes, és az egyedi telepités kiziil leher valasztani. A teljes
telepités kivdlaszrdsa utdn a program 333 Mbyte-ot foglalt el a hdteér-
tdrolén. A Map kényvtdr 227 Mbyte, az Autodesk Shared kényvedr
64 Mbyte, a Volo View Express 22 Mbyte. A Map 5 tartalmazza az
ingyenes dwg megjelenitd és korrekuiirdzé Volo View Express-t.

A program elinditdsa utdn az Autodesk Map Today ablak auto-
matikusan megjelenik. Ebben egyszerre megtaldlhaték a lokalis gép-
hez, az intranethez és az internethez kapcsoldds szolgdltatdsok eléré-
séhez sziikséges eszkozok. Bal oldalon a hdrom fiil segitségével a ko-
rdbban megnyitort projektjeinket, az tj projekt létrehozdsét timogaté

vardzslokat, és a szimbélum kényvtdrakat érhetjiik el egyszertien. A
1 dok

um tartalmdt je-

jobb oldalon egy sz

gfdjlban egy html
lenithetjik meg, melynek segitségével kzérdeki iizeneteket juttatha-

tunk el a kollégikhoz. Az alsé teriileten az Autodesk felhasznalék sz4-
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méra legfontosabb weblapokat érhetjiik el egyszertien a nyomégomb-
ok segftségével.

UJDONSAGOK
Az Autodesk Map 5 éppen &t teriileten béviti az el6z6 valtozatok szol-
géltatdsait.

Egyiitemtkddés az Oracle térbeli modullal
Egyszertibb tematikus térképkészités

Ujabb raszterformdtumok kezelése

Hatékonyabb export-import szolgaltatds
AutoCAD 2002 szolgdltatdsaira épiil6 megolddsok

TERINFORMATIKAI ADATOK

RELACIOS ADATBAZISBAN

Az Oracle térbeli modul (Spatial Cartridge) geometriai adatok rel-
cids adatbézisban vald tdroldsat teszi lehet6vé. Az Autodesk Map 5 ké-

o T o et o i i o
STATRASFAAR At RA T e

1. ABRA 2
EE
A rajzi elemek 52
kozvetlentl &
elérhetok s
az Oracle8i :{
Spatial :\

adatbazisban




pes az Oracle adatbdzisba rajzokat (dwg) exportdlni, azokat onnan
importdlni, és dltala a rajzban végrehajtott médositdsok akrualizdld-
sdt is kérhetjiik. A teljes rajzi tartalom (koordindtdk, ateribticumok,
rajzi tulajdonsdgok) adatvesztés nélkiil keriil be a reldcids adatbazis-
ba. Az egyes rajzelemeknek egy rekord felel meg, melyhez egyedi azo-
nosfté (ID) tartozik. Kiilon tdblék jonnek létre a blokk ateribdrumok-
hoz, objektum adattdbldkhoz és az adatb4zis-kapcsolat sablonokhoz.
(Az Oracle térbeli modulrél a CADvildg 3. évfolyam 3., 1999 mdjus-
jiniusi szdmaban olvashatnak bévebben).

Az Oracle-ban térolt rajzokat az Autodesk MapGuide-bél és az
Autodesk OnSite-bdl is megtekinthetjiik, nincs sziikség SDF fijlok
generéldsdra. Az Oracle sajdt térbeli indexe mellett az Autodesk Map
segitségével is generdlhatunk négyes faindexet az Oracle adatb4zisban

(2. dbra). Export esetén a szelekrdlt rajzelemek drvitelét kérherjiik az

2. ABRA

Az optimélis
eredmény
elérése
érdekében
az Autodesk
Map-bél
generaljunk
térbeli
indexet az
Oracle adat-
bazisban

Oracle-ba, import esetén pedig hely, megjelenitési tulajdonsig vagy
SQL feltételek alapjén vilogathatunk a teljes adatbdzis-tartalombél.
Az Autodesk Map objektumok és az Oracle 4ltal timogatott geomet-
riai elemek kzotei leképzést az 1. Tébldzat tartalmazza.

Az Oracle térbeli modulhoz kapesolédd funkcick nem csak a
meniiben és eszkéztérban jelennek meg, hanem programozsi feliiler
(API) is rendelkezésiinkre dll. Igy az Autodesk Map felhaszndléi sajit
fejlesztéseikben is haszndlhatjék az Oracle térbeli modulhoz kapcso-

16d6 miiveleteket (bejelentkezés, kijelentkezés, import, export, aktua-

lizdl4s).
Autodesk Map Objects Oracle Geometry
ARC ArcString (1 fv darab)
CIRCLE ArcString (2 iv darab)
FACE3D LineString
INSERT ( Point
LINE LineString
MTEXT, TEXT LineString
POINT Point
POLYLINE2D Compound LineString
POLYLINE3D LineString
POLYLINELW. Compound LineString

1. TABLAZAT. Az Autodesk Map és Oracle elemei
kozotti megfeleltetés

XML SZOLGALTATASOK

Az export-import lehet8ségét béviti a designXML modul. Ennek a
technolégidnak a segitségével kdzvetleniil az Internetrdl s betdlthe-
tiink részleteker a rajzunkba. Ez a funkcié megtaldlhat6 az AutoCAD

szoftverismertetd

2002-ben is, nem csak a Map 5-ben. Az XML (Extensible Markup
Language) teljesen 4ltaldnos leir nyelv az sszetett adatszerkezetek
szoveges leirdsira. Az XML hasonlit szerkezetében a HTML-re, mind-
6 adatok megjeldlésére.
Lényeges eltérés azonban, hogy amig az egyes ,tag"-ck jelentése a
HTML-ben kérdte, elére definidlt, addig az XML ,tag”™-ck értelme-
zését az azokat feldolgozé alkalmazds dénti el. Az XML dokumentu-

kettében ,tag”-eket k ilunk a kiilonbo

mok olvasdsihoz egy definicids fijlra is sziikség van, amely megadja
a lehetséges elemeket és azok tartalmdt. Az Autodesk Map az XML
exportot és importot a blokk kirds (wblock) és blokk besztirds paran-
csok segitségével valésitja meg. Whlock esetén egyszertien xml kiter-
jesztést kell megadni a f4jlhoz, Insert esetén pedig DesignXML tipust
kell vélasztani a fdjlkivalaszté ablakban. Az i-drop technolégia is az
XML-re épiil. Az i-dropot tdémogat6 weblapokrél az egérrel 4thiizha-

tunk rajzi elemeker, bélumoka a sajt kE

<acdb:XDataElement code="1000">

<acdb:XDataValue><dxml:DataString
s="TPMLINK telek- -ade”/>

</acdb:XDataValue>

</acdb:XDataElement>

<acdb:XDataElement code="1070">
<acdb:XDataValue><acdb:Short i2="515"/>
</acdb:XDataValue>

</acdb:XDataElement>

Részlet egy rajz XML exportjabél

Minden XML f&jlban taldlhaté egy gydkér (root) elem, ami csak egy-
szer fordul el6, és magdban foglalja az dsszes tobbi elemet. Az egyes
elemeker kezd és z4r6 ,tag”-ek hatdroljak. A ,tag”™-cket < > jelek ko-
z6tt kell megadni. A 74r6 ,tag” abban kiilénbozik a kezdd ,tag™-t6l,
hogy / jelenik meg a < jel utdn. Péld4ul <név>Nagy Jénos</név>. Az
egyes elemek egymdsba dgyazhatdk, paraméterek adhaték meg hoz-
zdjuk a < > jelek kézotr, mint a HTML-ben (pl. <table border=1
cols=4>. Példdul egy konyvtér katalégusdnak lefrdsdt a kévetkezé for-
méban adhatjuk meg XML-ben.

<?xml version="1.0" standalone="yes” 2>

<kényvtar>
<kényv>
<cim>Rutodesk Map hasznalata</cim>
i <szerz6>Kovacs Béla</szerzé>
<kiad6>CADvilag kiad6</kiad6>
<kiadas_éve>2000</kiadas_éve>
</kényv>
<kényv>
<cim>AutoCAD 2002</cim>
<szerzd>Nagy Jené</szerzé>
<kiad6>CADvilag kiad6</kiad6>
<kiadas_éve>2001</kiadas_éve>
</kényv>
</kényvtar>

Természetesen ,csak” az XML dokumentum megaddsa nem ele-
gendd, mivel az egyes elemek értelmezésére, kdtelezd vagy opcions-
lis voltdra nem tartalmaz informéciét az XML dokumentum. Ezt egy
kiilon definiciés fjlban kell megadni (Document Type Definition
DTD).
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3. ABRA

A fenti példahoz tartozd definiciés fijl a kovetkez6képpen néz- E‘r’;adpnr'vae’z:;i‘o

het ki. érhetiink el

az Uj tematikus
térkép
varézsloval

<IELEMENT  konyvtar (kényv+) >

<!ELEMENT kényv (cim,szerzé+, kiadd, kiadas éve)>

<!ELEMENT cim (#PCDATA) >

<!ELEMENT  szerzd ((#PCDATA) >

<!ELEMENT kiadd (#PCDATA) >

<!ELEMENT kiadas_éve (#PCDATA) >

4. ABRA

Egyre gyakrabban
Egy ilyen definiciés fijl tartalmazza az AutoCAD rajzok XML h’asz’na\unk’ mahold-
o fonte (14 . és légifelvételeket.
lerdsdnak szabélyait (ldsd heep://www.DesignXML.org/schema/ Az Gj raszterformatumok
DesignXML_V_100.xdr), mely nyilvénos, bérki szdméra elérhetd. segitik ezeknek az
Az XML dokumentum és a definiciés f4jl alapjdn 4ltalénos céld XML Gridsi adathalmazoknak

a mozgatasat, tarolasat.
parserek segitségével kezelhetjiik a sajat programunkbél az XML do- &

kumentumot. Kiilonbéz8 programnyelvekhez az Internetrdl ingyene-

sen letslthetdk az XML parserek. Ennek f8leg a fejleszték szdmdra van
Ih

lentdsége, tetemes p 6i munkdt sp

L
g nak meg vele.

ES MEG...

TEMATIKUS TERKEP VARAZSLO

A Map ablakban elészér a ,Project” és , Themaric” fiilek tlinnek fel.
A projeke fiilon a kordbbi val kb kott projeko

v8k (rajzok, lekérdezések, adatforrasok, mpo]oglék kapcsolat sablo-
nok) jelennek meg. Az 6j , Thematic” fiilon a projekthez tartozé te-

matikus lekérdezések jelkulcsa jelenik meg. Innen indithat6 legegysze-
riibben a tematikus térképet kész{td vardzslé, a jobb gomb meniibél.
A vardzslé segitségével négy lépésben definidlhatjuk a temarikus tér-
képest,

P T A I

kép Lényeges konnyebbség az el6z8
hogy a temarikus tartomanyok kialakitdsét automatikusan elvégzi a
vardzslé, a rajzban vagy az adatbdzisban taldlhat6 akrudlis adattarta-
lom alapjdn (3. 4bra).
Bedllithaté mdr az ablakszélesség alapjan (Key View), mely réte-
gek tartalma jelenjen meg a kiilonboz6 nagyitasokban. Most mér csak
I fal: sl

egy funkcié hidnyzik a megjelenité gpedig az,

hogy 4llithassuk be a rajzi elemek meg)elemtesl sorrendjét a rétegek
alapjdn tigy, hogy ezt ne médositsa a rajzi elemek létrehozdsi, médo-

Ujabb raszteres formatumokat timogat a Map 5. A LizardTech
MEISID és az Earth Resource Mapping ECW formdtumai a kartog-
réfidban és a térinformarikdban széles kirben elterjedtek. Most mdr
ezeket is kozvetleniil betdlthetjiik a rajzunkba. Mindkée f&jl tartalmaz-
hat georeferencidt (a beillesztési transzformaci6 egyiitthatéit), ami egy-
szer(ivé teszi a pontos beillesztést a rajzba (4. 4bra).

Az export-import kiszolgdldséra gyorsabb és hatekonyabb morort

épitettek a Map 5 be, mely az eddigi lehemsegeker is kil
port sordn az attribu latokbél szov ket készithetiink, illetve

az ateribtitumadatokat mdr létez8 objektumedbldkban tdrolhatjuk.

Az (j véltozar a nagyvéllalati és az Internetet a napi munkdban
felhasznalok szdmdra nytje elsésorban Gjdonsdgokat. A nem hdlézat-
ba/Internetre kapcsolt gépeken dolgozék a hatékonyabb grafikus
motor szolgdltatdsait (gyorsabb rajzolds, regenerdlds) és a kényelme-
sebben haszndlhat6 szolgdltatdsokat (tematikus térkép vardzsl6, blokk-

attribiitum menedzser stb.) élvezherik.

sitdsi sorrendje.
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1. ABRA
Az U

térinformatikai

szemlélet

42

szoftverismertetd

orunk a folyamatos valtozdsok kora. Napjainkban taldn
Ikalmazkod: lisi képesség a legfe

az ldsi és
sabb, s ez vonatkozik szakemberekre és cégekre egyardnt.

8

A szoftvertechnolégia-fejlesztés teriiletén sem mis a

! I, kovetni a val-

helyzet. A cégek ig k lépést tartani egy
tozdsokat, reagdlni a piac legkisebb rezdiilésére is.
Az Autodesk mir hosszi évek 6ta bizonyitja, hogy mind techno-
logiafejlesztés, mind cégfelépités szempontjabél a versenytarsak el6te
jr. Az j technoldgidk fejlesztése, illetve a meglévs technolégidk meg-

felelden toreénd integrécidja eredményeké 1ddstitud

azok tuddsdt és | 16 eszkoz-

leszthetd, gno

rendszerré fejlédsrr.

EGYSEGES ADATFORMATUMOK, INTEGRALT
ADATBAZISOK:
OPEN GIS, XML TARTALOMHOZ A FORMA

Azi Atk « U alZbalvdeal

g g az egységes adatformdru-

mok kialakitdsa. A (ermformauka teriiletén mindig is jellemz§ volt a

kiilonboz8 for: kban trténd adattérolds. Ez mindig sok gondot

mindig

nytjtani a felhaszndloknak.

UJ IRANYOK A TERINFORMATIKABAN

A vilrozésok elérték a térinformatika is. A hagyomdnyosnak mondott
térinformarikai alkalmazdsi teriiletek (térképezés, térbeli elemzés, tér-
képi monitoring rendszerek stb.) mellet a térinformatika betort dj
teriiletekre is. Alapvetd igény a térinformatikai integracié a vallalat-

in’myitési rendszerek, a miszaki informa’\ciés rendszerek, a kozleke-

IR Fon fiate

okozott a felhaszndléknak. A kiilonboz8 gyartok dleal forgalmazott
szoftverekbe kiilénbsz8 adatkonverziés modulok épiiltek be, amelyek
elvben tudtdk ugyan fogadni (frni/olvasni) az ,idegen” formatumo-
kat, azonban ez legtébb esetben sok munkéval, s6t adatvesztéssel jart.

A megoldis elsésorban az Open GIS (OGC) szabvany lehet,
amely egy reldciés felépitésen alapuld grafikus objektum-térolési szab-
vany, melynek segftségével a grafikus térképi adatokat ésa kapcsolédé
attribitumadartokat egy egységes és integrélt adatbdzis-modellben

térolhatjuk, elemezhetjiik vagy kérdezhetjiik le. Ez egyrészt hossziitd-
1di

dési és 1 k, valamint a p

von

és statisztikai informéciés rendszerek reruleren is, hogy csak nehany
jellemz8 péld4t emlitsek.

Térinformatikai szemlélet

Terezis:_p) m.ems:-

Autodesk Map
Autodesk Land Desktop

Autodesk Map
Autodesk Land Desktop

Kiszolgalis
Autodesk GIS Design
Server —(}— Autodesk MapGuide
Autodesk MapGuide Autodesk OnSite .,
autodesk
A térinformatika felhaszndldsdnak kiszélesedésér — az igények
megndvekedése mellett — a technoldgiai fejlédés eredmé Azin-
formécids rendszerek szabvé kozokkel trténd fejl illetve
abvényfeliileteken valé (Windows, Web stb.) hosszit

folyamat eredménye, aminek kévetkeztében az addig ,szigetszerti”
T 4l dzecelberiil.

térinformatikai informdcids

cadvildg

a nem egységes grafikus adattdroldsbél adédé problé-
mékat, mdsrészt kaput nyit a mér emlitett kdzponti reléciés adatbézis-
okon alapulé informéciés rendszerekkel térténd hatékony integrdcié
felé is.

Az ORACLE Spatial feliilete az egyik legjobb és legelterjedtebb
megoldds. Az egységes adatbézis-lekérdez8 nyelv, az SQL (strukturdle
lekérdez8 nyelv) is kib8viilt térbeli lekérdezési lehetdségekkel, midl-
tal mdr térinformatikai elemzések elvégzése is lehetségessé valik egy
egységes lekérdez6 feliileten keresziil.

A misik adatform4tum-szabvany, amely a térinformatikai adatok
tdroldsér (is) megkénnyfti az XML. Az XML (Extensible Markup
Language — Kiterjesztett ]elolo Nyelv) a World Wide Web Consor-

tium 4leal kifejl aj, | i és dokumentumtd-
roldsi formatum. Az adatformatum a hagyomanyos reldciés adatszer-
kezeten il 6 Id4s. A hierarchikus és strukturélt objektum-

specifikus tdrolds az adartdrolds mellett az adatok megjelenésére, ,vi-

lkedésé 4shoz valé vi vonatkozd informécié-

", azok eg)
kat is térol, azaz lényegében egy ,6nleiré” forma. Fontos megemlite-
haté XML
formarumii adatbdzis, tehér elterjedését semmi sem gétolja.

ni, hogy minden reldciés adatbézisbél kénnyen létreh

Az XML formatumba t6rténd adattdrolds mésik nagy elénye,
hogy mint azt fent emlitettem a WEB-es technolégidk tdmogatdsdra



késziilt. Ha elgondolkodunk azon, hogy az informéciés rendszerek
felépitése és felhaszndléi feliilete a WEB-es alkalmazasok iigyfél—
kiszolgalé—adat felépitése felé tendél, akkor nem csodélkozunk azon,
hogy a térinformatika is ebben az irdnyba fejlédik.

3 SZINTU FELEPITES:
ADAT - KISZOLGALO - FELHASZNALO
Ahhoz, hogy a térinformatikai és épitémérnéki funkcionalitds integ-
rélhat6 legyen a mér fent emlitett informécids rendszerekhez, fontos,
hogy illeszkedjen azok felépitéséhez. A modern informdciés rendsze-
rek felépitése haromszint(i:
Adat: Ez lényegében a kézponti adatbdzis (illetve adatbdzisok).
Mir itc érvényesiil a feladatorientdlt megkozelités, az tgynevezett
iizleti logika, amely lényegében az informiciés rendszer funkcio-

nalitdsénak alapja. (Pl: Oracle vagy MSSQL Server)

szoftverismertetd

Kiterjesztett Export/Import adatcsere lehetdséger biztosit
a legtjabb és legfrissebb CAD-es és térinformatikai vektoros
és raszteres (ER Mapper, Mr SID) adatformtumok
kezelésében.
Kénnyen haszndlhat6 feliilettel segiti a kényelmes és gyors
munkdt.
Autodesk Land Desktop 3
A szoftver tartalmazza az AutoCAD 2002/Autodesk Map 5 funkcio-
nalitést, emellett komplex megolddst nyujt épitémérnéki tervezések-
elemzések elGsegitésére. A tervezési koncepcié 3D-re épiil.
A program jellemz4i:
[ sesdelies

—) 1
adatstr

Uj, projeke kozp
mely hatékonyabb adatkezelést tesz lehetvé.

Az (j LandXML adat import/export rutin léhet6vé teszi
az adatok automatikus megosztdsét a projekrtervezd
csapat résztvevéivel, illerve fiiggetlen szoftverekkel.

Kiszolgalé: Itt helyezkednek el az adatszinthez kapcsolédé alkal- Uj pontcsoport-kezeldje szélesebb felhasznaldsi lehetdségekkel
mazdsok, alkalmazdsszerverek. Az informdciés rendszer métkdé- rendelkezik.
sét itt els6sorban rendszertechnikai alapon és architeketira szem- Autodesk Survey

pontjabél hatdrozzuk meg. Lényegében it dél el, hogy az adatok-

felh 416k Lesrskhkel é

Ez a szoftver az Autodesk Land Desktopot egésziti, és teljes kord, in-
érésfeldol

hoz milyen milyen eszkd és milyen k -

tegralt tesz lehetévé.

kéciés csatorndn kapcsolédhatnak. (Pl: Autodesk MapGuide
Server, Autodesk GIS Design Server)

A program jellemzéi:

Szdmos adatgyjtével biztosit kézvetlen kommunikécidt.

Felhaszndl6: A felhasznalék a kiszolgdlé szerver(ek)hez kapesoléd- Terepi mérési adatok beolvasasat is lehetvé teszi.
va érhetik el a kdzponti adatbdzis(ok)ban térolt adatokat. - Vonallancok médositdsdra, elemzésére, és szerk ésé
A felhaszndlék eszkozei eltérd szintfiek lehetnek: is alkalmas.

Komplex tervezd elemz8 mérndki munkadllomés

(pl: Autodesk Map, Autodesk Land Desktop)

Webes feliileten mitkods elemzd, lekérdezd térinformatika
feliilet (pl: Autodesk MapGuide)

Tévoli felhaszndlé szémdra on-line vagy off-line adatelérést
biztosité mobil térinformatikai eszkoz (Autodesk OnSite)

A MEGVALOSITOTT IRANYELVEK - AZ UJDONSAGOK

ATTEKINTESE

Hogyan valésulnak meg a fenti irdnyelvek? Vegyiik sorra, miként ala-

kult 4t az Autodesk térinformatikai palettdja annak érdekében, hogy
élesebb felhaszndléi kort a lehets legjobban szolgdlja ki. A teljesség

igénye nélkiil emlitsitk meg azokat az tijjdonsigokat, amelyek a fel-

a

sorolt alapelveker kévetik.
CAD alapti tervezd és elemzé eszkozok:
Autodesk Map 5
A szoftver az AutoCAD 2002 verzidra épiil, emellett olyan tjdon-
sigokat taldlunk benne, amelyek egyrészt illeszkednek a nagyval-
lalati koncepcidhoz, mésrészt segftik az adatintegracidt, a temati-
kus térképezést és a térbeli elemzés hatékonysigat.
A program jellemz6i:
Oracle reldciés adatbazishoz, illetve Oracle téradatb4zishoz
(Spatial modul/Open GIS) direkt médon tud kapcsolédni.
Illeszkedik az Autodesk GIS Design Serverhez, minek készén-

het8en hozzaférést biztosit a kézponti adatbdzisban (Oracle)

Autodesk Civil Design
Az Autodesk Civil Design az épitémérndki gyakorlatban eléforduld
nyomvonalas létesitmények tervezeszkoze.
A program jellemzéi:
Uj magassigi vonalvezetési szerkesztéje XML
riportgenerdldsi képességgel rendelkezik.

T ocpgaad A

Uj masodlagos ho: Ivény

Halézat alapu integralt térinformatikai megoldasok:
Autodesk MapGuide
A hélézat alapti térinformatikai megolddsok koziil az Autodesk
termékpalettdjan a MapGuide volt az elsé. A kozel 5 éves fejlesziés
eredményeként az egyre kiforrottabb technoldgia piacvezetd meg-
olddssd nétee ki magdr. A MapGuide vektoros és raszteres alapu,
webes térinformatikai alkalmaz4s, amely a villalati intraneten vagy

az Interneten keresziil teszi lehet6vé részletekben gazdag térképek

és elosztdsat. A MapGuide technolégia
tovabbfejlesztési irdnya elsésorban a térképi és reliciés adatbdzisok

integracidja, valamint azok a kiterjesztett fejlesztési lehetdségek,
amelyek megnévelt funkcionalitdsd kliens oldali felhaszndlé felii-
letet eredményeznek. A kliens oldali felhaszndlé feliilet tetsz6lege-

sen méretezhetd, alakithat6 az igényekhez. A segédprogram

MTpGuide Achitecture

3. ABRA
térolt adatokhoz az Autodesk szervertechnoldgidjan keresztiil. AT daek
Az Autodesk Map egy valés integrélt eszkozként hasznalhaté MapGuide

felépitése

a nagy mennyiség( (t6bb gigabdjr) adatokra és 6sszetett
celemzésekre épiil6 miiszaki inform4cids rendszerek esetén is.

Meonével Ted.
8!

ési és elemzési

tematikus térkép lehet6ségek

nyujt azdltal, hogy egy kénnyen haszndlhat6 ,vardzslé”

segitségével gyorsan hozhatunk létre ésszetett szempontok

autodesk

alapjdn tematikus térképeket.
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(Viewer) nélkiil elérhetd egyszer( térinformatikai feliilett6] kezdve
egészen a nagy funkcionalitdsd vektorgrafikus térképeket elemz6,
térbeli lekérdezd képességeker magdba foglalé térinformatikai fe-
liiletig igen széles skdlin mozoghat a megrendeld. Megoldhats,
hogy a webes feliileten térképi objektumokat szerkessziink, ame-
lyeket a kizponti adatbzisba vagy a lokalis gépre is elmenthetiink.
A rendszer legnagyobb elénye az, hogy egy kdzponti adatbdzis

informdcisihoz ferherunk hozzd olyan webes feliileten, amely a

Kiilsnhrd felh 4141 iodnveknel | P

és jc g megfele-

16en kénnyen testre szabharo Ez a lépés nagyban kiterjesztheti a

ol 516k kérét, a doneéstd és hatékony

térinformatikdt

sigat. A mindenki szdmdra hozzdférhetd internetes megjelenéskor
és a belsd intranetes/extranetes hdlézatban térténé vezetdi és don-
téstimogard informdcids rendszerek haszndlatakor azonos techno-

16gidval dolgozhatunk, amely hat¢kony és gazdasdgos informdcids

(ActiveX, ObjectArx) rendelkezik, melynek segitségével testre sza-
bott rendszerek hozhaték létre, komplex megoldést nytjtva ezzel

ARl sloknak. A lekérdezs sror éva hslbzareleciz &7

forrds, illetve a beépitett jelkulcs-tervezd segitségével vonalas léte-
sitményeket kezeld, komplex miiszaki informdciés rendszerek
alapja lehet. Az adminisztréciés jogosultsagkezel§ feliilet, illetve a
konkurens felhasznalék hatékony kiszolgdldsa magas szinten meg-
oldort.

Autodesk OnSite Enterprise

Az Autodesk az Onsite technoldgia kidolgozséval lehet6vé tette
egy mobil térinformatikai rendszer megvaldsitdsat. Kis kézi szdmi-
tégépek (palmtop, pocket pc, mobil telefon) haszndlatakor a Win-
dows CE opericits rendszerén alapulé megoldds lehetgvé tesz on-
line (¢16) és off-line (utdlagos adatszinkronizicid) alapt kapcsolatot.
Els kapcsolat esetén mobil internetes (GSM) kommunikéci6 se-

rendszerek telepitést eredményezi. gitségével a ,terepen” kdzvetlen kapcsolatban lehetiink a kézponti
adatbdzissal, a térképi és attriblitum adatokat kézvetleniil lekér-
dezhetjiik, elemezhetjiik, médosfthatjuk.

Utdlagos szinkronizécid esetén a terepi munkéhoz sziikséges ada-

tokat letsltjiik a kezl szdmit6gépre, majd a terepen végzett médo-

4. ABRA X

Integralt sitdsokat egy icids modul segitségével toltjiik vissza
térinformatikai a kézponti adatbdzisba. Ha figyelembe vessziik, hogy egy jol
:'Aelggszer mikéds (tér)informarikai rendszer valédi sikere az akrualizle
MapGe:ide valés 4llapotot tiikrdz8 adatokban rejlik, akkor az Autodesk ezzel
feluleten. a Iddséval egy, a technoldgiai lehetdségek szempontjabél

valoban minden oldalrél tdmogatott rendszert tud biztosftani
felhaszndléinak.
Autodesk Utility Design/GenMap/PowerLine

Ezek a megold4sok olyan nagyvallalati szemlélet(i szakagi alkalma-
zésok, amelyekkel az Autodesk termékorientaltan is megjelenik a
A MapGuide vérhat6 tijdonsdgai kézotr szerepel az XML tech- piacon. Mdr tartalmazzék azt az iizleti logikdt, amelyek szakma
nolégia integraldsa, amely még kénnyebb és hatékonyabb fejlesztést specifikus elektromos tervezé-elemz8, létesitmény-nyilvantarté és
eredményez. Ujdonsig még a mobil-technolégia rendszerbe épitése, kézmd nyilvintartd rendszerek gyors kiépitését teszik lehet6vé.
melynek segitségével valds online térinformatikai lekérdezs feliilethez
jutunk mobil eszkzok (palmtop, pocket pc) Windows CE feliiletén is.
PROJEKTSZEMLELET - KOZEPPONTBAN
A FELHASZNALO IGENYEI

A fentick alapjan ldthatjuk, hogy technolégiai szempontbél az Auto-

Autodesk GIS Design Server
A GIS Design Server egy valédi nagyvillalati szervertechnoldgia,
datbdzisban (ORACLE) és tér-

melynek 1 a kézponti desk és partnerei szdmdra minden feltétel adott, hogy egy nagyvilla-

lati térinformatikai rendszert épftsenck ki. Annak, hogy egy valéban

sikeres rendszer j6jjon létre, feltétele, hogy a rendszer bevezetéséhez
Autodesk GIS Design Server

sziikséges projekeszemlélet, projektvezetés is megfeleld legyen. Az
Autodesk ezt Magyarorszégon elsésorban a megfelel§ partnerek to-

abbkép 1 és konkrét projektek kozvetlen td | segiti.
" Igyekszik a vildgszerte nagy szakmai referencidkar jelentd sikeres pro-
:\.z A?tgdesk jektek tapasztalatait felhasznélni abban, hogy a hazai nagyvéllalati tér-
GIS Design informatikai rendszerek b ése minél zokkend bb legyen.
Server
felépitése.
autodesk
6. ABRA
adatbdzisban tdrolt térinformatikai adatokhoz férhetiink hozzd az Keztinkben
a jovo - mobil

Autodesk Map, MapGuide, Onsite (mobil térinformatika) alkal-

mazdsokon keresztiil. A rendszer relcids adatbdzison alapul6, nagy

térinformatika

mennyiség(i térkeépi grafikus és kapcsoléds attribitumadatot egy-
ségesen tdrolé nagyvallalati (enterprise) alkalmazis. A kliensoldali A térinformatikai felhaszndlék kére béviil, a térinformatikai techno-
alkalmazdsok (Map, MapGuide, Onsite) 8sszetett térbeli és reld-

ci6s lekérdezéseken keresztiil gyorsan férhetnek hozzd a kézponti

l6gidn alapulé megoldésok szinte az dsszes informdcids rendszerben
megjelennek. Az Autodesk nemcsak Iépést tudore tartani a technolé-
adattdrhoz. giafejlédéssel, hanem annak irdnyét is tobb tekintetben kijelélce.
A rendszer iizleti logikdval rendelkez8 adatmodellre épiil és nyi-

tote szerver-, illetve kliensoldali alkalmazésfejleszed feliileteel BARANYI PETER
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ISMERJUK

A virakozdsoknak megfelelSen, az AutoCAD Mechanical és az
Autodesk Mechanical Desktop j verzidi a letisztulds és a nem nagy
szdm, de jol poziciondlt Gjdonsdg jegyében sziilettek. Az tj és a régi
eszkozok egyardnt a megszokott és a vart helyeken, jol bevlt rendsze-

rezési elvek mentén rendezve taldlhaték meg. Mellékesnek téinhet, de

az j verziok az
AutoCAD Mechanical 6 és a Mechanical Desktop 6 never viselik,

kiegészitve a Power Pack tervezési kinyvedrakkal.

sok verzidban zavart okozott a pontos megneve:

(FEL)ISMER MINKET

Tegyiik fel, hogy nem vézlatoldssal és profilkészitéssel kezdiink, hanem
fel kell haszndlnunk egy médr meglévd szilirdtester, amelyer az
AutoCAD programban vagy mds rendszerben készitettek el, j6 koze-
litéssel méretpontosan. Ha egyszerti testrél van sz6, akkor a hagyomd-
nyos hozzddllds szerint szinte reflexszer(i az Gjrakészités. De miért

modelleznénk tjra a testet, ha nem feltétleniil szitkséges?

1. ABRA

Az AutoCAD
programban
készitett
nyersdarab

Az j Mechanical Desktopban a megszokott vézlatolds és profil-
készités mellete két tovabbi lehetéség kindlkozik, mindkettd jobb
vélasztds az tjramodellezésnél: az AMNEW parancs Convert opcié-
ja, amellyel helyi és kiils§ alkatrészeket egyardnt konvertélhatunk,
majd a szildrdtestet a teljes AutoCAD testmodellezési eszkdzkészlet-

szoftverismertetd

tel médosithatjuk, vagy vilaszthatjuk az AMRECOGNIZE parancsot

és vele a Sajdtossdgfelismerés funkciée. A 2. dbrin az AMNEW pa-

ranccsal bézistestté konvertdlt szildrdrest szerl szkozei latharok
(az eszkéztdrban kibonthat leporellékat egy képre médsoltam). Az 1.
4brén lithaté puszta AutoCAD objektumhoz képest mdr elhelyeztem
egy letérést, de joval alaposabban is dralakithattam volna a csapagy-
hdzac.

Ha erre a joval alaposabb dralakitdsra van sziikség, vagy a teljes

modellt parametrikusan szeretnénk felhaszndlni, akkor rendelkezé-

stinkre 4ll a Sajtossgfelismerés utasftds. Ez

az eszkdz automatikus és interaktiv méd-

[Base Editing State &3

ban egyarint hasznilhaté. Elgbbiben az =
[@|<|z|ale

eszkoz maga térképezi fel az objektumot és

2. ABRA
A szilérdtest-

kisérletet tesz a sajdtossdgok felismerésére és
a hierarchia kialakitdsdra, utébbiban mi
magunk ,tapogathatjuk” le a szildrdtestet,
elkiilonitve rajta és rendezve a sajdtossdgo-
kat. A kezdeti tapasztalatok nagyon biztaté-
ak voltak, ha valaki prébdlkozni szeretne,
proébalja ki példdul az AutoCAD program
\samples kényvtdrdban rtaldlhaté R300-
20.dwg f4jle, akdr automatikus, akdr kézi
médban.

A kévetkezd dbrdkon végigkdvethetd

BRSSP Q2 (OPCOORQ

az automata felismertetés folyamara. A csa-

pagyhdz meglehetdsen egyszer(i alkatrész,

SYINCOLLNPHCHBEBELR
POHE - BFV0RONO0LINN

de a folyamat nyomon kévethetd. Ezt a

LHEE8HD BT HEICB®QRF (620

szolgdlratdst a hitelesség érdekében érdemes

mindenkinek sajdt féjlokon futtatni. Az el-
készftett modell teljes mértékben paramet-
rikus, felhasznélhatd, és ezt kihaszndlva médosftottam is: furarokat és

egy lekerekitést helyeztem el, valamint a csapagyat befogadé henger

t nagyobbra vettem (a pro-

khoz mér a felismertetése”

filokat ezekhez a

funkciéval végeztettem el).

cadvilag
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3. ABRA A felismertetés opcidi
Ha szi

bizonyos részletekre

szoftverismertet6

AddFesses

Ukséges, koncentralhatunk

Processing 15 faces for Featue Recogrion.

1 Features Found. Cacdl
oot |t | oo
fros i

4. ABRA Az eredményeket ellendrizhetjik, majd
Oz felépiti a modellt

Az eszkdz gyors és pontos volt, és a nagyobb modellek sem ter-

helték meg. Erdekes és nyomon kévethetd volt az a folyamat, ahogyan

a szildrdrest lapjaibdl folyamarosan tippsajdrossgok késziiltek, majd
ezekbdl a szoftver az életképeseket elfogadta. (Fontos megjegyzés: a
megvésdrolt csomagbdl feltelepitett Mechanical Desktop az Autodesk
Feature Exchange 30 napig hasznélhaté, de teljesitményében korld-

tozatlan prébaverzi6jdr tartalmazza.)

- Automali Festre Types
5. ABRA ¥ lets 7 Reyolves on)
A sajatossagok ¥ Chaglers ¥ Abs
felismerése =

tébb P Etrusions (Cu)

menetben P Enuseoson) _SelctAl |
készul W Rgvoves (C) _UnssectAl

Cancel Heb

ALTALANOS HASZNALAT
gyhdz id6kozben tovabbfejlédste, megjelent benne maga a

csapdgy is. Kideriilt, hogy a szildrdtestként modellezett hdz méretei
nem felelnek meg (példdul nem volt adort kiils§ méretf csapdgy), de
az dsszes modositds gyorsan elvégezhetd volt a parametrikus felépités-
nek készonhetden. Elkésziilt egy csapdgyfedél is, az 8sszeépitésben
pedig igen hasznos eszkéznek bizonyult a megdjult 3D Manipultor,

nagy ,kézredlls” fogantytival.
) gant

6. ABRA A Profi Manipulator tovabbra is hasznos segédeszkéz

Fizikai jellemzdk:

A modellezés kdzben el6fordul, hogy pontos adatokra van sziikség a
terv vérhatd fizikai viselkedésérél. Ekkor haszndlhaté az alkatrészek és
6 AMMASSPROP parancs,
t. A fizikai jellem-

az Gsszedllitdsok fizikai jell lekérd,

amely felviltja az el6z6 verziok két hasonl6 paranc

z8ket megjelenitd panel egy kétlapos, 6sszezdrhatd, egyéreelmd kor-
nyezet. A mésodik lapon a Tulajdonsdgok panelben megszokott dssze-
zdrhaté/kibonthaté médon jelenithet6 meg az eredménylista. Ha
formdzott,

szitkséges, az eredmény fijlba frathatd. Az exportdle

ember 4ltal is olvashaté szovegfijl.

¥
Irput unts. Meticfmm. o)
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Fliggetlen kiosztasi példanyok
ol e i i

A csapigyfedél és a hiz fi a legjobb
tés egyetlen furat létrehozdsa és kiosztdsa alkatrészenként. Ez fgy is
wreént. Ha mégsem megfeleld valamelyik furat, akkor az dj verzidban
a kiosztdsi példany(ok) fiiggetlenitheté(k) a tébbitsl. A program ek-
kor mdsolatot készit a médositani kivant példanyrél és azzal helyet-
tesiti a példényt, az eredetit pedig elrejti.

{tésel viszo-

Taobb példany fiiggetl a példnyok eg

nyftott poziciéja megmarad.

Exportalas sablonba:
Az alkatrészek kihelyezésekor haszndlt mentési panelben egy tj opcié
4ll rendelkezésre, amellyel sablonféjlok (dwt fjlok) vélaszthatdk ki. Az
alkatrészdefinicid a kihelyezéssel a kiilsg alkatrészfdjlba keriil, a meg-
adott bedllitdsaival egyiitt. Ha azonban a sablonf4jl mdr tartalmaz
ilyen bedllitsokat, akkor azok elényt élveznek.

Ezzel az tj lehetdséggel egységesithets a kihelyezert alkatrészdl-
lomdny formdtuma.

o
10. ABRA Flnteisere [ e
Sablonvalasztés. P ST E—
A program késébb O e e T T I |

figyelmeztet, ha
osszedllitasi fajlt valasztanank,

A funkei6 félreériésre adhat okot, mert nem azonos az AutoCAD
2002-ben haszndlhat6 szabvinykovetés ellendrzése és foliarendezés
eszkozokkel, bar rokon célt szolgdl. Az AutoCAD szoftverhez hason-
I6an, a Mechnical termékek is a rajzi szabvinyok pontosabb koveté-
sét és az egységesftést célozzak.

Féliacsoportok:

Mis teriiletek, példdul az épitészet, kizponti eszkdzként haszndljdk a

modell hdtterében 4ll6 féliarendszert (féliacsoportokar). A gépészeti

LY

vonal is timogatja ezeknek a csoporto-
sitdsoknak a haszndlatdt mér t5bb ver-
zi6 6ta. A Design Centerbél a folia-

csoportok  kezelése a vidd-és-dobd Blocks Dimstyles
egyszer(iségével megoldott. Helyi me-
niibél érhetsk el az Akrudlissd tétel, a g %
Fagyasztds és a Lakarolés opcidk, vala-

Layer Groups Layers

mint megadhat6, hogy a rajzi meg-
jegyzések misoldsra keriiljenek-e.

Layouts Linet
11. ABRA A Fdliacsoportok opcid v Yot
beépdl a Design Center-elemek kdzé
A
Teststyles Krefs

A szabvinykovetés ellendrzése

sajnos nem bdviile olyan modullal,

amely kifejezetten a gépészeti féliacsoportok kivetését, rendjét ellen-
Grizné. Az Autodesk a szabvinykévetés ellenérzését azzal a megjegy-
zéssel bocsdtorta ttjdra, hogy nyitort a kiilsé fejlesztdk felé, éppen az
ilyen kiegészitések timogatasira. A fejlédés lehet, hogy ilyen irdnybsl
virhato.

A Desktop A P o

Mind koncepcidjiban, mind kialakitdsiban a Desktop Attekintd igen

hasznos eszkéznek bizonyult az évek sordn. A folyamaros visszajelzé-

szoftverismertetd

sek hatdsdra sokat fejlédoee, és a kezdeti verzick 6ta a modellezés
kozponti eszkozévé vélt. Az dj verzidban megjelenik az alkatrész- és

és-mdsolds kozelitésti dtrend

osszedllitdsi hierarchia kivigd
(az el6z8 verzi6 a vontatdsos dtrendezés lehetSségeit terjeszeette ki), va-
lamint a fastruketra pontjaihoz eszkdztipp jelenik meg, amelyben
hasznos informdcidk olvashaték (példaul kihizés esetén a tavolsdg,
furatok esetén az 4tmérd és a tipus vagy/és a mélység).

Rajzi nézetek
Annak ellenére, hogy egy teljes rajzkészitési eszkozkészlet dll rendel-
kezésre mar a Mechanical Desktopon beliil is, gyakori az igény a
modellré] generélt rajzok exportdldsira. Ez a funkcié az dj verzidban
tovabbfejlédére. Lehetdség van 2D rajzi nézetek valés méretben tér-
téné exportéldséra (1:1). Kiils§ fdjlba exportdlhaté teljes elrendezés
vagy annak kivdlasztott nézetei, de az exportdlds t6rténher az aktud-
dezésébe is. A 3D objek k sikba ,lapithatek”
a papirtérbe trténd exportdldssal, ekkor a spline objektumok fvekké
és vonalakké konvertdlédnak.

Az dthatdsi élek megjelenitése rajzi nézetenként kiilon szabilyoz-

sovfedd sl
pag)

lis £4j1 maésik el

£ 14l

haté. A mellékelt 4brén a c: t furatait

san a csavar fejénél kisebbre vettem, az dthatdsi éleket nem tartalma-
6 (jobb oldali) nézeten ez a hiba azonnal felfedezhets. A jelenség
nem annyira az ilyen hibék felfedezéséhez, mint inkdbb a zsugorks-
Ezekben a kétésekben a

tengelyre illeszkedd alkatrész dltaldban sszeolvadt a tengellyel, az uj

Fololds s ool a1
)

tések

verziéban azonban elkiiloniil.

A kirészletezések funkciéval az elemek ldthatésdga és szine a sziil§
nézettd| fiiggetleniil adhaté meg. Ezzel kihaszndlhatd a kirészletezés
lényegi eleme, a nagyobb méret adta jobb dbrazoldsi lehetdség.

Mehet a menet:
A menetes alkatrészek készitése mindig is egy kiilon fejezete volt a

CAD modellezés témakérének. A menet, kis mérete ellenére dsszetett

rajzi elem, nagy szdmftdsigény(i és rdaddsul kiilonleges rajzi megoldd-
sokat kdvet. A mozgatdsi célra haszndlt menetektd] eltekintve a me-
et mesilenlitie et sriikedvesia: modellsn. derelengedbicreilina

tervrajzokon és a gyrtési el6irdsokon. A Mechanical Desktop mene-
tek a korabbi verziékban valés geometriai sajdtossdgok voltak (spirdlis
hornyok), az 6] verzi6 azonban egy pehelykdnny(i megjelenitést alkal-
maz. Ez nagyban felgyorsitja a modellek kezelését, melyet eddig a
szitkségreleniil részletgazdaggd vélt terv nem tett lehetdvé. Az dthacd-
sokndl (iitkdzésvizsgdlat) a program kiilén iigyel arra, hogy a mene-
teket ne vegye figyelembe és ezzel értelmes adatokar adjon vissza ered-
ményként.

A menetek listakbdl valaszthat6k. Ezeker a listdkat a program xml
fdjlokban trolja (az xml fijlokkal kapcsolatos a ,DesignXML- rajz-

csere az Interneten” cim cikk, a részletekért kérjiik lapozza fel). Alap-
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Te fone
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Temraten:

szoftverismertet6

13. ABRA

Még egyszeribb
és hatékonyabb.
Kialakithatjuk

a furatot..

Plcement:

14. ABRA

..de menet
valasztésaval
mindezt készen
kapjuk
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Hole Deptt Thu
TepDillDia: 85

NomnalSize:  Pich

kiépitésben ANSI metrikus és hitvelyk méretti menetek valaszthatok

(a mener szolgdltatja a furatkés:

téshez sziikséges adatoka is). Mivel

el és némi

az xml fijlok nyitottak, egy egyszert, tdbldzatos szerkeszi

gyakorlattal sajdr furatvlaszeék is kialakithatd, de a program eleve
tartalmaz egy ,Custom” felhaszndléi tipust is, az emlitett két ANSI

tipus mellett.

15. ABRA llyen rajz
készlil a menetes
tengelyvégrol, ...

16. ABRA .. ami a modellben igy szerepel

A furat 8sszes definidlé méretét maga a furat alaksajérossiga tar-
talmazza, és ezek a méretek kinyerhetsk, példul furaclistak készité-

sére.

Rugébeillesztés és -szamitas

Az i verzid egységes feliiletet kindl az 6sszes rug6tipus beillesztéséhez.
Az eddigi verzidk is kényelmes megolddst nydjtottak a rugévalaszeds-
ra- és beillesztésre, de az j feliileten mindez még egyértelmdbb.
Hasonléan az eddigiekhez, lehetdség van részletes ,rendel6lap” beil-

lesztésére is.

Jelenetek

A kidolgozott rajzi megjelenitéshez sziikséges nézetek kezelése egy:

rlisodore: a kiilsg

zosszedllitdsok is szétvethetdk, az ilyen részd
4llfedsokbol szérmazé kiils6 alkatrészek ldthatésdga szabdlyozhatd.
Egyszerre tbb dsszedllitsi elrendezés is modosithatd, a rendezések

bedllitdsi lehetségei egyértelmick.

16 115

178 18 165 06Ol
28 18 165 8 D
28 18 %0 88 Ol
18 2 % 181 0l
” > -

1534 np
] .LjJ
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17. ABRA
2n panelek ve:

INTERNETES HATTER
Az AutoCAD 2000i-ben megkezdett trendnek megfelelden, ezeket a

verziékat is internetes

szolgdltatdsok kisérik és egy internetes nyitélap
inditja el. Az internetes tartalom egyel6re mindeniitt angol nyelv(i, de

a szoftver szdmos eszkoze, példdul a Point A Féjljaim szolgdltatdsa

vagy az dsszes fijlkezel§ panelbél elérhets zolgdltatds tobbnyi-

re nyelvfiiggetlen. Az AutoCAD 2002 platformnak készénhetéen a

Mechanical Deskeop is rendelkezik idrop-képességekkel, amivel az

internetrd] vontathaté be tervezési tartalom a rajzba.

ZARSZO
Szinte hagyomdnny4 vélik az dj verzidkat bemutat6 cikkek kozore,
ho,

litésével zérul, és ez most sem lesz masképp.

y mindegyik a fel nem sorolt eszkézok és szolgdlratdsok megem-

Nem esett sz6 a cikkben az AutoCAD Mechanical vezérl§taresa
kat érint§ fejlesziéseirdl, az AutoCAD 2002 platform elényeirdl és

szdmos apré médositdsrél, amelyek a bevezetben emlitett letiszeulds

jegyében sziilettek.

TOTH JOZSEF



AUTODESK INVENTOR .
A MELYSEG MAR ENSEN MULIK.

A mélytengeri repiilét Graham Hawkes tervezte (Hawkes Ocean Technologies) Autodesk Inventor szoftverrel. Tovabbi informacié a www.autodesk.com/nolimits cimen

= Hirtelen olyan eszkdz birtokaba jut, amely mérnoki kreativitdsa elétt eddig nem
tapasztalt tavlatokat nyit. Az Autodesk Inventor tényleg olyan kénnyen hasznélhato,
hogy mar az elsé nap munkara foghaté. A hatékony adaptiv technolégianak készon-
het6en az Autodesk Inventor az évtized elsé, teljesen Uj 3D gépész tervezd szoftvere.
Vezet6 DWG kompatibilitdssal, internet alapu csoportmunka eszkdzokkel és a kivétele-
sen nagy osszeallitdsok kezelésének lehetdségével csak az Autodesk Inventor
biztositja a korlatok nélkili tervezés szabadséagat. Felkészilt a beszallasra?

i Latogasson meg a www.autodesk.com/sub cimen, és nézze meg az online bemutatét.

== Ingyenes demo CD-ért hivja az (1) 359-9878-as telefonszamot.
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indig izgalmas egy szdémunkra ismeretlen or-
szdg, viros vagy nyaralShely felfedezése, a kis

z; titkok feltdrdsa. Tiirelmetlen izgalmar érziink
i akkor is, ha egy 1j autét elészor vezethetiink.
gy U)

Hol vannak a kezel6szervek, hogyan tudunk manéverezni, milyen
sebességre képes?
Az Autodesk ugyanerre a kutat6 szenvedélyre épit, amikor ,,Pré-

baiit” az Autodesk I | c. kiadvénydval felfedez$ kordtra in- hoz fogja.

vitdlja a szoftvert még nem ismeré tervezdket. Amikor egy (j alkatrész-
A kiadvény azzal a céllal késziilt, hogy a lehetd legtsbb mdszaki f&jle kezdiink, akkor azonnal

szakember szdmara lehet6vé tegye, hogy sajdt maga is meggy6z8djo a vézlatkészités kor ét

Probaut” az

Autodesk

INDULJUNK A PROBAUTRA!

TERVEZZUNK!

Az els6 alkatrész, amit meg
akarunk tervezni, a felsé kor-
ményrogzitd bilincs, amely a
korményt a kormdnyoszlop-

arrél, milyen kénnyen lehet ma médr 3D-ben tervezni.

A kis fiizet tartalmazza az Autodesk Inventor 30 napos, ingyenes
proébavaltozatdt. Egy viszonylag egyszer(i példén, a ma divaros roller
tervezésén, Bsszeszerelésén kereszeiil murtatja be az Inventor gazdag
3D-s modellezési funkcidit.

Az Autodesk Inventor legfontosabb kezelési utasitdsait egy iigyes
gyorsreferencia-Gtmutatd dsszegzi. Ennek dttekintése, illetve a szoft-

vk sz slslkest erall fijlok telepitése utin elindulh

lépiink, ahol a méret- és

helyzettdjékozédast racshalé
& koordindta-rendszer kijelzése segiti. Vézlat médban a Panel-tdr véz-
lat utasftaskészletét haszndljuk.

AZ ALAPVAZLAT ELKESZITESE

tunk a felfedezéticra.

A leirds a kezd§ felhaszndlokra gondolva késziilt, és az Autodesk
Inventorral megtett els lépéseknél ad hathatds segitséget, — de hasz-
nos dtleteket taldlhat benne azért egy rutinos tervezs is!

Az alibbiakban néhiny — f8leg a tervezési folyamatra vonatko-
26 — részletet muratunk be a kiadvany feladaraibdl. A gyakorléfiizer
legnagyobb elénye — amit e cikk keretében helyhidny miatt nem tu-
dunk érzékeltetni —, hogy a tervezés sordn az egyes lépéseket mive-

Az alapvizlat igen egyszer(i geometriai alakzat, amelyet az alapvonal
(kb. 20 récskocka hosszd),  a jobboldali egyenes, az ezt kiverd bal-
ra tart6 koriv, s a lezdrd baloldali egyenes alkot. Szerkessziink az fv-
vel koncentrikus kért. A rajzolds alatt mér alkalmazzuk az Inventor

Vi kesztési szolgdlratdsait. A ket és a geometriai elemek

elhelyezkedését a rajzolds sordn elegendd csak kzelitleg felvenni, s
mint példdnkban sem, nem kell teljesen hatdrozottd tenni az alakza-
tot. Ujdonsig a 2D szerkesziéshez képest az is, hogy a kényszerek hoz-
zdaddséval korriglhatjuk a vizszintes, fliggsleges geometriai elem
poziciot, vagy pl. két elem érint6leges csatlakozdsdt. A parametrikus

letekre lebontott részletességgel térgyalja, s a csatolt dbrak p
szemléleetik, hogy mit kell tenniink, hovi kell eljutnunk.

50| » cadvilag
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latsikon végziink. It biztosan felfigyeliink az Inventor kedvez§ viz-
latszerkesztd tulajdonsdgaira, a meglévd testélek felhaszndlhatdsdgdra,
a Trim (Metszés) utasftds logikus médszerére és a 2D kényszerek alak-
formald szerepére.

A kihiizds utasitds kivigds opcidja sordn lithatjuk, hogy tébb
vizlateeriiletet is kijelolhetiink a mdvelethez. Az éles sarkokndl a kis
sugarti lekerekitéseket és egy nem lachatd, de mégis kivdlaszthatd élen

az eltérd sugard lekerekitést szintén egy parancson beliil hajthatjuk
végre a Fillet (Lekerekités) utasitdssal.

e

ALAKITSUK A VAZLATOT 3D MODELLE!

Ha a vézlatot befejeztiik, dttériink az alaksajdtossigol
kérnyezetbe. Itc most a testképzést az Extrude (Kihizds) utasftdssal vé-
gezziik. Kivélasztjuk a kihtzandé vézlateeriiletet, a kihdzés irdnydt, és
v lssal vagy beirdssal megadjuk a magassagot. Ezutdn az OK-ra
kattintva  mdr lére is hoztuk elsé testmodelliinket az Inventorral!
Ha akarjuk, modelliinkhéz anyagot rendelhetiink a Color (Szin)

utasitdssal.

erkeszése

Alkatrésziinkén mdr csak két mivelet van hdtra. Sziikségiink van
egy a bilincsen keresztiil 4tmend furar elé4llitasara. Ehhez a vézlatot
a modell bal oldali lapjan vessziik fel a modell beforgatdsa utdn. A
vézlaton beméretezett kér szerinti furatot ismét a  kihdzds-kivagds
utasftéssal hozzuk létre a testen. Modelliink most mr elég csinosan
néz ki, de még néhdny nagyon éles éllel rendelkezik, amelyeker egyet-
len R=0.5 mm utasitéssal lekerekitiink.

Megfigyelhetjiik, hogy a bongészé ablakban mar t8bb ikon so-
rakozik, amelyek a modellezési folyamat egyes lépéseit reprezentdljdk.

ADJUNK A MODELLHEZ TOVABBI RESZLETEKET!

Egy hornyor akarunk kialakitani és bi agn iséget eltd-
volitani. Ezt ismét tigy tehetjitk meg, hogy el@szor vézlatot készitiink,
majd lehivjuk a kihtzés parancsot.

Uj vizlatsikot vilasztunk a Sketch (Vizlat) utasftdssal, majd ré-
kattintunk a modell fels6 feliiletére. Itt szerkesztjitk meg az alapvonal-
ra és bels§ korre illesztve a horony 6mm széles vézlatét, ami a kihd- |
zds parancs kivégds opcidjéval a teljes testmagassigon végrehajtunk &) End of Part

Kissé bb szerkeszeést igényel a rogzitdkar részére terve-
zett kivgds vézlata, amit szintén a modell fels feliiletén felvert vdz-
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Sikeresen befejeztiik a kormdnyrogzitd bilincs tervezését! Itc az
m 1

16: Ahogy az egérrel kirben mozgunk, abban a pillanatban ldthatjuk
1ok

ideje, hogy lementsiik munk4nkat. Most Inventor ént térol-

a kiilénbsz6 oldal és izometrikus nézetek el8képeit, s a végleges ké-

juk, de adatcsere céljabél lementhetnénk IGES, SAT vagy STEP for-
mdtumban is.

MUSZAKI RAJZ ELOALLITASA

Mi van a miiszaki rajzokkal? Az Autodesk Inventor a tervezert alkat-
részekrél és dsszedllitdsokrol a miszaki rajzok kénnyd el6allitdsér re-
szi lehetdvé. Ezek a rajzok teljesen asszociativak a 3D modellekkel.

pek felrajzoldsa is meglepSen gyors. A nézetek szerkesztése opci6 le-

1 A1

ad a léprék

az érint6leges élek és drnyalt ké-
pek megjelenitésére.
khal 1o tedastid

Imponéléan egyszer( a médosi-

tdsa, és a modellezés sorédn haszndlt meghatdrozé méretek automati-

kus elhelyezése a rajzon egyetlen utasitdssal, a Get Model Dimensions
(Modell méretek megjelenitése) paranccsal.

Tovabbi méreteket és megjegyzéseket tetszés szerint felvihetiink

I I Tal
PP ey

Az Inventor kiilén-kiilon fijlban térolja az alkatrészmodelleket, a rajz nézeteire (pl. ko , tlirések, heg:

et moddiiken i Ik
bemutatdsokat és mindezek miiszaki rajzait. Ez célszer(ibb, gyorsabb
és kisebb mérerti adatkezelést eredményez.

részeket, az un. dsszedllitd si szimb6lumok és feliileti mindség jelek).

- AA (2:1)
ratan)
N Y Ll
— ;

A kivélasztott Standard.idw f&jl megnyit egy ij A3 méret( rajz- A rajzot lementhetjitk AutoCAD R13/R14/2000 DWG és DXF

lapot kerettel és szovegmezével, és a Panel-tér ismét 4rvalt a megfelel§ f4jl formdtumban is.
utasitds készletre: Rajzeldillitdsi utasitdsok.
Az alapnézet felvitele (Create View utasftdssal) utén a veritett (Folytatds kévetkez§ szimunkban.)

nézetek eldllitdsandl szisszen fel igazdn a ,megrégzott” 2D felhasznd- BASA JANOS

PIT-CUP TERVEZOI PROGRAMOK, FENYMASOLAS

TERVDOKUMENTACIOK ELOALLITASA

NYOMDAI MUNKAK

HASZNALT PLOTTEREK FORGALMAZASA SZKENNELES

cCory -

Fénymdsold és tervezd iroda

CAD

Cim: 1072 Budapest, Dohdny u. 38. Tel: 462-8030, Fax: 462-8032

e-mail: aeroplan@mail.matav.hu, Nyitvatartds: hétfé-péntek: 08.00-18.00
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Modellezés

AutoCAD-del |.

a hagyomanyos AutoCAD felhasznaloknak sem kell lemondaniu

‘ a a szakirodalmat olvassa az ember, vagy kollégdival
| beszélget, egyre inkdbb gy tiinik, hogy a hagyom4-
nyos rajzolé AutoCAD munkaknak lassan ledldozik a
napja, mindenki adaptiv térbeli modellez8 CAD prog-

ramokré| beszél. Ebben sok igazsdg van, és érthetd a szoftverfejlesz-
6k és forgalmazok igyekezete is, hogy ebbe az irdnyba tereljék a fel-

haszndldkat, hiszen az Gjdonségokkal héttérbe lehet szoritani a kon-

kurencidt. Mégis, ha a felhaszndlék szempontjabél vizsgdljuk a hely-
zetet, nem biztos, hogy mindenki megengedheti magdnak az dj és
draga programra valé dttérést, nemcsak a kéltségek miart, hanem a
sziikséges betanuldsi és szervezési munkék miate is, melyekkel feltét-
leniil szdmolni kell egy ] szoftver bevezetésekor.

dl6knak sem kell

bdalmat olvassa az ember, vagy k«
16 AutoCAD m

denki adaptiv térbeli modellezé CAD progr

aival be

unkéaknak |

tikusan vetiileteket és metszeteket készithet. Az fgy elkésziilt vetiile-
teket ezutdn a hagyomdnyos 2D eszkozokkel kiegésziti, bemérerezi,
tirésekkel, feliileti érdesség jelekkel, megjegyzésekkel, szévegmezdvel,

tételszdmokkal stb. ldtja el.

A mésik médszer szerint a felhaszn4lé hagyomanyos 2D rajzolé
programként haszndlja az AutoCAD-et, azonban néhény nehezen
kiszerkeszthetd rajzrészlethez felhaszndlja a 3D-s modellezés segitsé-
gét. Egyik esetben sem készithetd el az AutoCAD-rajz a hagyoményos
rajzoléparancsok nélkiil, de a 3D-s parancsok haszndlata lényegesen
megkdnnyiti és pontosabb4 teszi a munkat.

Az aldbbiakban — kedvcsindldsul a 3D-s modellezéshez — elészor
S T

Szerencsére, a hagyomdnyos AutoCAD felt
lemondaniuk az Gj eredmények alkalmazdsir6l, mert a j6 Greg
AutoCAD is jelentdsen fejlédétr az utébbi években, és az AutoCAD
is tartalmaz jé| haszndlhaté hdromdimenziés modellezési eszkgzrend-
szert, még ha ennek propagdldséra nem is fordftanak annyi id6t, mint
amennyit megérdemelne. Az aldbbi cikksorozatban ezeker a lehetésé-
geket szeretném bemutatni gyakorlati példkon keresztiil. Az a tapasz-
talatom, hogy ezek az eszkdzok nem kézismertek, sajnos az AutoCAD
kézikonyv és az egyébként kit(ing és részletes Stig (Help) sem tartal-
maz minden ezzel kapcsolatos tudnivaldt, vagy legaldbbis nem olyan

Alieach

an, ahogy a felk 4l6 ezt igényelné. Jémagam gépész-

mérndk vagyok, géptervezéssel foglalkozom az egyetem 6ta, és az aldb-
biakar is a géptervezd szempontjai szerint fogom részletezni.

A géptervez az AutoCAD térbeli modellezd funkciéit kétféle-
képpen haszndlhatja. Egyrészt elkészitheti az alkatrész, illetve egy dsz-
szedllitds modelljeit és ezekr] az AutoCAD eszkézeivel félautoma-

ki egy kész
modellbdl, készitsiink be-
16le munkadarab rajzor,
és miutdn biztonsdgosan
megtanultunk bdnni az
ilyen médon elkésziilt
rajzzal, ratériink majd a
modellalkotds részleteire.
Els8 példank legyen egy
alacsony, hatlap koronds
anya modellje (1. 4bra).

Készitsiink réla feliilnéze-

tet, el6lnézetet, valamint

1. ABRA

egy metszetet és végiil egy
axonometrikus képet. A példdkat AutoCAD2000-ben készitettiik el,
de a cikkben foglaltak kis eltéréssel az R14-re is 4llnak.
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Készitsiik el a hdromdimenziés testmodellt. Kattintsunk az
AutoCAD grafikus képmezdje aljan lithaté Layoutl (Elrendezésl)
gombra. Ezzel dutértiink a papirtérbe. A képerny6n megjelend nézet-
ablak a plotter bedllitdséra szélit fel, ezt egyel6re a Cancel gomb meg-
nyoméséval eltdvolithatjuk. A megjelend rajzlapon egyetlen nézetab-
lakot létunk, benne a modell képe. Erre a nézetablakra most nem lesz
sziikségiink, toroljiik ki az Erase (Radir) paranccsal: megmarad a ké-
pen az iires rajzlapunk.

Ha még nincs bekapcsolva a Solid toolbar (Szildrdtest eszkoztar),
kapcsoljuk be: kattintsunk a View (Nézet) legbrdiilé meniire, és hiv-
juk meg a Toolbars (Eszkoztérak) opciér. (2. dbra.) A megjelend ab-
lakban az eszkéztdrak koziil valasszuk ki a Szildrdtest eszkoztdrar,
majd zérjuk be az ablakot. Ezutén hozzékezdhetiink a vetiiletek szer-
kesztéséhez. Egy vetiile-
tet a Solview (Testnézet)
paranccsal készithetiink.
Ezt vagy kozvetleniil be-

billentytizziik a parancs-

sorba, vagy a Draw-

k-Bedllitds-Nézet) legbrdiil§ menii
4gakon 4t érhetjiik el. Ennél egyszer(ibb, ha a Solid (Szildrdrest) esz-
koztér jobbrél a masodik ikonjéra kattintunk. Ugyeljiink arra, hogy
ennek a parancsnak a hivdsakor az Elrendezés ablakban legyiink és az
AutoCAD-ben papirtér legyen bedllitva. (Ezt legegyszer(ibben gy
érjiik el, ha a rajzlapra kétszer gyorsan rdkattintunk.) A Solview (Test-
nézer) parancs bejelentkezéskor az aldbbi meniit frja ki:

Elészor az anya feliilnézetét készitsiik el. Mivel a vilig koordina-

tarendszer ezzel parhuzamos és a modell is ebben a koordindtarend-
szerben van, vilasszuk a Current (Akrudlis) 4gat. Ezutdn a program
rakérdez a méretardnyra, fogadjuk el az <1>-et. Most meg kell adnunk

k rd egy pontra a rajzlap

a vetiilet (nézet) kézép

lapotban lesz, ezzel éri el a program, hogy az egyes segédvonalak nem
jelennek meg zavardlag mis vetiileteknél.

Keészitsiik el ezutdn az eldlnézetet. Hivjuk megint a Solview (Test-
nézer) parancsot, de most az Ortho (Orto) opciéval. Ezzel az eliga-
zdssal valamelyik meglévé vetiiletre merdleges vetiiletet készitheriink.
A program megkérdezi, hogy a vetiilet melyik oldaldra kérjiik a veti-
tést. Az dltalam haszndlt program amerikai vetitési rendszert haszndlt,
ezért nekem a nézetablak keretének alsé oldaldra kellett kattintanom.
(Nem prébaltam ki, hogy més AutoCAD vajon tudja-¢ az eurdpai
vetftést, ha igen, akkor ott a nézetablak keretének fels§ oldaldra kel-
lene kattintani.) Ezutdn ismét kéri a program a vetiilet kozéppontjd-
nak helyzetét. Ha azt kijelljiik és Entert adunk, akkor felrajzolja a
blak megadsdt két sarokpontjdval, majd be
kell frnunk a nézetablak nevét is: legyen ez most ,,el61”. Ezzel a vetiilet
ésha énk a folialistdt, azt tapasz-
talndnk, hogy hdrom tjabb folidval szaporodott: ell-VIS, elsl-HID
és el8l-DIM nevii foligval.

Ezutdn, anélkiil, hogy kilépnénk a parancsbél, vélasszuk a

vetiiletet és kéri a

e

erkesztése be is fej

Section (Metszetrajz) kulcsszot és ezzel készitsiink metszetet az any4-
r6l. A parancs megkér, hogy jeléljiik ki a kiindul6 vetiileten a metszé-
stk két pontjat. Ehhez felhaszndlhatjuk a object snap (tdrgyraszter)
segftségét. Kiindul vetiiletnek vélasszuk az eldlnézetet, a metsz6sik
képe ez esetben az eldlnézer kézépvonala, melyet két pontjaval
kénnyen megadhatunk. Eléfordulhat, hogy a rajzlaprél lecstiszote
kézben valamelyik nézetablak. Semmi baj, papirtérben a Move (Moz-
gat) parancs illetve a fogok segitségével a nézetablakokat oda hizzuk
a rajzlapon, ahovd kivanjuk. Ne felejtkezziink el kézben két dologrél:
egyrészt vigydznunk kell, hogy az 6sszetartoz vetiileteket mindig dgy
mozgassuk, hogy kézben rendezettségiik ne sériiljon, vagyis az egyes
vetiileteken az azonos pontok koordinddi is azonosak legyenck. (Ma-
gyarul: az eléInézetnek és feliilnézetnek pl. pontosan egymis alate kell
lennie.)

Készitsiink még egy tetsz6leges axonometrikus képet is a rajz
jobb als6 sarkdba. Ezt legegyszeriibben tigy érhetjiik el, ha visszame-
gylink a modellhez és ott a 3dorbit (3dkering) parancs segitségével
bedllitjuk a kivant néz8pontor. (Az R14-ben ez kicsit kisriilményeseb-
ben, a néz8pont megvaltoztatdsival érhetd el.) Ha megtaldluk a

gfelel§ képet, dllftsuk be a felhaszndléi koordindtarendszert a kép-

pontjit:
és nyomjuk meg megerdsitésiil az Entert. Ekkor megjelenik a vetiilet
huzalvézas képe a rajzlapon, a program pedig kéri, hogy jeléljiik ki a
vetiilet nézetablakénak a hatdrait két sarokpontjaval. Ettél nem kell
félniink, mert ha valamilyen késébb felmeriil§ szempont szerint nem
déntsreiink jol, bdrmikor egyszertien korrigdlhatunk. Végiil az
AutoCAD kéri, nevezziik el a nézetet: frjuk be példaul, hogy ,feliil”.

Mieléte tovabb mennénk, nézziik meg kozelebbrél, mi is tértént.
Lépjiink ki a Solview (Testnézet) parancsbdl Enterrel és nézziik meg,
trtént-e valami véltozds a folidkban. Azt tapasztaljuk, hogy az
AutoCAD automatikusan négy tj folidr készitert. Az els6 a VPORTS
folia. Erre a folidra keriil a vetiileti kép nézetablaka, amely ha befe-
jeztiik a munkac a rajzon és ki akarjuk nyomeatni, a félidt lefagyasztva
elttinik a képrél, és ezdltal nem zavarja a rajzot. A tovabbi hdrom félia
nevének els6 része megegyezik a vetiilet nevével (=feliil). A feliil-VIS
(visible=ldthat6) nev( félidra keriiltek azok a kontirvonalak, melyek
lathatéak. A feliil-HID (hidd kart) folia tartalmazza a takardsban

lévé kontiirvonalakat, a feliil-DIM félia egyel6re nem tartalmaz sem-

mit, de erre kell keriiljén minden olyan vonal, méretezés, megjegyzés
stb., melyet utélag mi akarunk a vetiilethez rendelni. Tudni kell, hogy
az AutoCAD-ben a félidk ldthatésiga nemesak minden félidban egyi-
dejileg tilthaté le (kikapcsoldssal) hanem nézetablakonként kiilon-
kiilon is. A feliil-HID folia csak a feliil nézetablakban lesz bekapesol-

ernydre. Ezutdn menjiink vissza az elrendezésiinkhoz, adjuk ki ismét
a Solview (Testnézet) parancsot az Ucs (Fkr) opciéval és vilasszuk
ismét a Current (Akrudlis) koordindtarendszert. A parancs tébbi ré-
szét az el6z6ekhez hasonléan hajtsuk végre.

Az eddigick folyamadn elkésziiltek a rendezerc vetiiletek. Ezen azt
értjiik, hogy

]

mindegyik léptéke azonos,
W az bsszetartozé vetiiletek azonos pontjainak koordindtdi a

feliilnézet és az eldl-

papirtérben megeg) k (tehdt pl. a
nézet azonos pontjai egy fiiggdlegesbe, az eldlnézet és

a metszet azonos pontjai egy vizszintesre esnek).

Az eddigiek utén az elrendezésiink a 3. dbrdn lichaté.

Ezt a rendezett vetiileti helyzetet azonban kénnyen elronthatjuk. A
igy
kénnyen elmozdithatdk a helyiikrél. Még nagyobb a veszélye annak,

papirtérben a blakok 6ndllé rajzelemként viselkednel

hogy valamely részlet szerkesztése miatt az egyes nézetablakokat a
modelltér tizemmédban felnagyitjuk (zoomor alkalmazunk). Ezzel a
nézetablak [éptéke a papirtérhez képest is megvaltozik, és igy a vetiile-
tek rend.

s .
gét teljesen ha

juk. Ha tudjuk, hogyan mii-

va, az Bsszes tobbi (még nem létesitett) nézerablakban kikapcsolt 4l-
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kodik ez az eszkdzrendszer az AutoCAD-ben, nem érhet meglepetés.



A léprékkel viszonylag egyszer(i a helyzet: a rajzon csak szabvd-
nyos léptékeker alkalmazhatunk, tigyhogy néhny prébalkozassal még

1 141k

rajzon is juk az elrontote léptékd nézetablak

helyes méretardnyit. Ez mellesleg a List (Lista) parancs segftségével is
lekérdezhetd. A papirtérben a nézetablak listja kifrja a pillanatnyi
Iéptéket a papirtérhez képest. Ha mdr tudjuk a kivént lépréker, a
Zoom paranccsal be tudjuk éllitani. Legyen pl. 1:2 a kivant léprek,
akkor a megfelel§ nézetablakra kétszer rakattintunk (ezzel dtmegyiink
modelltérbe), majd kiadjuk a Zoom parancsot és a megjelend pa-
rancssori meniib8l a 0.5xp opciét vélaszijuk. (Az xp kulesszd azt je-
lenti, hogy a nagyftds éreéke a papirtérhez képest értendé, tehdr pon-
tosan a rajzon megjelend léptékrél van sz6).

A vetiiletek egymds ald, illetve mellé rendezését tigy tudjuk elér-
ni, hogy a mdr azonos léptékii nézetablakokat a papirtérben a Moz-
gatp I, vagy a fogok segftségével a megfeleld helyzetbe hozzuk.
A Morzgar parancs végrehajtdsakor a trgyraszter és a tdrgyraszter-ko-

tippek-triikkék | gépeszet

jiik a képet, megdllapithatjuk, hogy az egyes vetiiletek most mér olya-
nok, amilyeneket virtunk, kivéve, hogy

% a vonaltipusok tovabbra is mind continuous-ra vannak dllitva,
tehdt a ldthaté és takart élek nincsenek megkiilénbozeetve,
¥ a metszeten ldthatd sraffozds stilusa sem sziviink szerint valé.

Ezek korrigdldsa mdr konnyt feladat. Ha a vonalvastagsigot be
akarjuk dllitani (ezt csak az AutoCAD 2000-ben tehetjitk meg), ak-
kor hivjuk le a Layer (Félia) parancsot, vagy kattintsunk az ikonjéra.
A megjelend ablak az 6sszes folit felsorolja. Vilasszuk ki az dsszes
»—HID”-re végz6dé folidr (ezt dgy rehetjiik meg, hogy lenyomva tart-
juk a Crrl billenty(t, mikézben egyenként rdkattintunk a kivdnt so-
rokra) és ezutdn dllftsuk be a félidk szinét pl. zoldre, a vonaltipust
pedig szaggatottra.

Hasonlé médon a metsz-HAT félia szine legyen magenta (bi-
bor). Ha ezutén rdkattintunk a sraffozdsra és meghivjuk a properties

Taid,

vetés (osnap és otrack) szolgdlratdsai gy | dlhatjul

g) juk, mint
barmely mds rajzelem editdldsandl.

Térjiink vissza a rajz tovabbi szerkesztéséhez. Az egyes vetiilete-
ket mdr megszerkesztettiik, most a ldthatésdg és a megfelel vonalvas-
tagsdgok és vonaltipusok megvl kell fordi k a figyelmet.
Erre a miveletre a Soldraw (Testrajzol) parancs szolgdl, melyet a
Draw-Solids-Setup-Drawing (Rajz-Szilirdtestek-Bedllirds-Rajz) legor-
diil6 meniibél, vagy a Solid Toolbar (Szildrdtest eszkéztdr) jobbrol a

harmadik ikonjdval hivhatunk. Fontos tudni, hogy a parancs csak
akkor mikédik helyesen, ha a blakokat a Solview (Testnézer)
parancs segftségével dllitottuk el6. Ugyancsak fontos, hogy a Soldraw
(Testrajzol) p ‘ kell alkal i az egyes
kokra. Az a tapasztalatom, hogy ha a Soldraw (Testrajzol) parancsot

Faen|

t6bb nézetablakra egyszerre adjuk ki, akkor az eredmény néha nem a
vérakozdsnak megfelel lesz. A Soldraw (Testrajzol) parancs végrehaj-
tdsa utdn a rajz a 4. dbrdn lithatd alakot 6lti. Ha gondosan megfigyel-

( dgok) opciét a kurzor mellett legordiils meniibél, drdllithat-
juk a sraffozds stilusdt az dltalunk kivéntra, és az eredmény a 5. dbrén
lithatéhoz hasonl$ lesz. Ter ha a rakart lakat még
szaggatott vonalak formdjban sem kivanjuk megmutatni, tgy egysze-
rlien az dsszes ,HID”-re végzdds folidr lefagyaszgjuk. Bar a ,-DIM”

végi félidknak eddig nem volt semmi szerepe, 4llitsuk be ezek szinét
vordsre.

A rajzunk most mér nagyon hasonlit egy mdszaki rajzhoz, csak

% a menet nincs rajta jelolve,

% nincsenek kozépvonalak,

& valamint hidnyzik a mérethdlé és

© a keret és szovegmez§ is hidnyzik

Kérszer rékartintva a metszet nézetablakra 4umegyiink a modell-
térbe. Tegyiik akrudlissé a nézetablakhoz tartozé ,metsz-DIM” féli-
dt,ésah 4 2D szerkesztési | kkel szerkessziik meg

8!
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a hidnyzé menetszimbélumot, méretezziik be és htizzuk meg a kozép-

vonalat. A kézép Ve p meg az dbra szerint.

Ezutén végezziik el a kiegészftéseket a t6bbi nézetablakban is, mindig

a megfelel§ folide téve elébb akrudlissi. Megfigyelhetjiik, hogy ha
valamelyik képen a nézetablakba nem férnek be a méretvonalak vagy
mis utélag beszerkesztett objektumok, akkor a papirtérben a fogék
segftségével konnyen a megfelel§ méretire tudjuk nydjtani a nézet-
ablakot.

Ha a kézépvonalakat, a menetjelkép vonaldt stb. kiilén félidra
akarjuk tenni, akkor sajnos ezeknél is nézerablakonként kiilén-kiilon
félide kell definidlnunk. A félidk ldthaésdgdr az egyes nézetablakok

pirtérbe hivtuk be. Ha a modellt szemléljiik, azonnal érthetévé valik
a Solview (Testnézer) és Soldraw (Testrajzol) parancsok miikddése:
Bedllitjék a felhasznaléi koordindtarendszert a kivént stkra, létrehoz-
zdk a vetiiler folidit, ezeker lefagyasztjék minden mds nézetablakban,
majd erre a stkra lerajzoljik a vetiiletet, és végiil az 6sszes mds félide
(beleértve a ,0” nevi folide is, amelyre a modell késziilt) lefagyasztjak,
és metszet esetén besraffozzék a metszetet.

Mi tériénik, ha egy vetiiletet el kivinunk tdvolftani. Kérem az
olvasét, prébalja ki: nem elég az elrendezés (layout) megfeleld nézet-

ablakdt a papirtérben az Erase (Radir) paranccsal kitorolni, lithaté,
dellb

a vetiilet tovabbra is ott marad. A helyes eljdrés:

hogy a

ban a Vplayer (Nafélia) parancs segitségével lehet szabélyozni. Itt az
az elv — melyer a t8bbi félia esetén az AutoCAD egyébként automa-
tikusan kévet —, hogy a folidt a hozz tartozd nézetablakban lithatévé
kell tenni, az 6sszes tébbiben pedig le kell fagyasztani.

Végiil fag, k le a nézetablakok keretének ,,VPORTS” nevii
folidjae, és illesszitk be a TEMPLATE kényvtérbdl pl. az ISO Ad.dwg
keretet és szovegmez6t. Ez 4ll6 formdtumd Ad-es rajz blokkjaként
jelentkezik be, elforgathatjuk, és ha a papirméret és a keret mérete

kézote ellentmondds van (pl. kilég a keret a rajzlaprél), a Page Setup
paranccsal bedllithatjuk a kivédnt papirméretet, és ekkor a 6. 4brdn
lachat6 rajz végleges képe alakul ki. A szovegmez6 kitoltésével stb.
nem foglalkozom. Azt hiszem, eléggé meggy6z6 a fenti példa ahhoz,
hogy haszndljuk ezt az AutoCAD 4ltal nydjrote szolgélratdst.

Taldn még kiegészitésként annyit tennénk hozzd, hogy ferde,
tehdt nem ortogondlis vetiiletek is készithetdk a Solview (Testnézer)
paranccsal, de ennek kiprébdldsat mér az olvaséra bizzuk. Ha ezt az
opci6t valasztjuk a parancs hivdsakor, az AutoCAD megkér, hogy je-
lsljiik ki két pontjéval azt az egyenest, melyre mer6leges irinyban
kivanjuk a vetftést végezni.

Nézzitk meg, mi is téreént? Ha rdkattintunk a Model fiilre a gra-
fikus képerny bal als6 sarkdban, visszatériink az eredeti modelliink-
héz, és mindjére ldtszik, hogyan oldotta meg az AutoCAD a fentick-
ben végrehajrott feladatokat. A képerny6n nemcsak az eredeti modell
ldtszik, hanem kiilonboz8 stkokban feltinnek az egyes vetiiletek is,
valamint a mérethdl6 és a kozépvonalak is. Egyediil a szovegmezé

k,

el8szér az elrendezésen beliil a nézetablak teljes tartalmdr t6:
csak azutdn menjiink 4t a papirtérbe és toroljitk a nézeablakot ma-
gét. Most mdr ldthat6 az eszkdzrendszer gyenge pontja is (amelyet
persze ismereteink birtokdban most mar konnytiszerrel kikeriilhe-
tiink): nevezetesen az, hogy a fenti eljdrdssal késziilt rajzok a model-
lig vi

A fent ismertetett médszer egyes esetekben igen jél haszndlhats,

és korii javithaték.

de nem alkalmas minden esetben. Taldn nem hangsilyoztam eléggé,
de a Solview (Testnézet) és Soldraw (Testrajzol) parancs csak szildrd-
testek esetén mitkédik, més térbeli objektumok, feliiletek, térgorbek,
és minden mids olyan objektumok, amelyek nem szildrdestek, nem
Bir a szildrd dellezés haté-

kony és kdnnyen elsajdtithat6 és alkalmazhat6 technika, és kozel 4ll

flalealid

jelennek meg a

a mérndki gondolkod4shoz, sajnos minden tirgy modellezésére nem
alkalmas. Olyan testek modellezése lehetetlen, amelyek nem az tn.
primitfv testek kombindcidjéval hozhaték létre. Példdul egy csavart
profilti légesavar, Srvényszivattyt jarokerék, ferdefogi fogaskerék vagy
szdllitécsiga térbeli modellje nem hozhat6 létre szildrdtestekkel. Mds-

részt a szildrdtest-technika korldtlan alkalmazdsa néha tdlsdgosan nagy
és bonyolult modellt eredményez, és bir elvileg elkészithetd volna,
nehézkes kezelése miatt mdr nem célszer(i egy sok elembdl 4ll6 6ssze-
4llitdst ezzel késziteni.

Hogy mi a teendd ezekben a mérnéki gyakorlatban nagyon is
gyakran el6fordulé esetekben, errél a cikk mdsodik részében lesz sz6.
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Mennyire részletes legyen egy szémitdgépes modell? Mennyi ideig tart egy kép ki-

szamitasa? Miért lassul le a gépem munka kdzben? Aki egyszer lell egy szamitogép elé

modellezni, elébb vagy utdbb szembe taldlja magét ezekkel a kérdésekkel. A

3DS felhasz-

nalok munkéjuk kozben allando kizdelmet folytatnak, hogy egyenstilyt teremtsenek az

élethliség és az egyszerliség egymasnak ellentmondd igénye kozott. Mindegyiktknek

megvannak a sajat modszerei a tulzott face-burjanzas megallitasara. Ime néhany ezek ko-

zUl, amelyeknek nem is annyira a pontos technikdja, mint inkdbb a szemlélete a

AZ ELSO LEPESEK
Keriiljiik a kétoldal
a renderelési id8t, azon kiviil néhdny kellemetlen hibétdl is megsza-

St Tolanid

anyagok h lersvidithegjitk
badulhatunk (pl. forditott bump-ok, 4dlétszésigi problémak), ha egy-
oldalas anyagokat hasznilunk. Ne csak az anyagszerkeszt6k
juk ki a 2-sided opciét hanem a rendereléskor is. A legjobb ha a

kapcsol-

monitoron is igy jelenftjik meg, mert ekkor azonnal ldthatjuk az eset-
leg forditort 4ll4st lapokat, amiker 4ltaldban nem til bonyolult kija-
vitani.

Alkalmazzuk az Edit Mesh médositét, majd a poligon alobjek-
tumok (Sub-Object) szintjén egységesitsiik a feliiletek normdlisait
(Unify Normals). A miivelet néhanyszor megismételve lesz eredmé-
nyes. Sziikség esetén egyenként forgassuk 4t a lapokar (Flip Normals).

lényeges

EGYSZERUSITSUK A GEOMETRIAT:

dell Laink

kézben o

Ter hogy egyszer(i modelle-
ket épiteni. Néhany optimalizdldsi miveletet a jézan ész logikdja alap-
jan is elvégezhetiink. Nem fogjuk az fvek felbontdst foloslegesen
névelni, ki fogjuk iktatni a geometria szempontjabél nem meghatd-
roz6 pontokat (stkok, egyenes szakaszok bels§ pontjai), a teljes mo-
dellhez képest kicsiny részleteken az fveket egyenes szakaszokkd egy-
szerdsftjiik.

Nem ilyen jol dtldthaté azonban egy-egy bonyolult idom idedlis
geometrijdnak meghatérozdsa. Optimdlisnak tekintjiik azt az alakza-
tot, amely pont annyira részletes, hogy a renderelt kép felbontdsinak
megfeleléen j6 mindségben jelenjen meg azon. Beldthaté, hogy ezt a
részletezettséget ,eltaldlni” nem lehet, tehdt optimalizdlunk.

Tiikrézziink észszerlien: Egy misik jelentds renderlassité a reflektdlé Az imalizalasmédosité (Optimize Modifier):
feliilecek titkrozésének szdmitdsa. Mérlegeljiik, hogy az anyagdefini- Seglmegevel csokkenthetjiik objek k lapjainak és dpontja-

cidkban milyen reflexiés tulajdonsdgokat célszer( bedllitani. Talin inak szamdr. Ugy egyszertisithetjiik az alakzatot és gyorsithatjuk a
nem mondok azzal djat, hogy a aug.a dvetéses tiikrozésszdmitds a derelést, hogy még elfogadhaté képet kapjunk A folyamat sordn
legidgigényesebb, bar megfeleld | jelentésen gyorsit- végigkovethetjiik, hogy a val dsaink mit

hatunk rajea. Kedvezébb a helyze( a stkeiikorrel (Flat Mirror), bér ez

csak teljesen egy sikban levé, egy irdnyba nézé haromszogeknél hasz-
'

A médosité mitkddési elve az, hogy azokat a lapokat, melyek kis
szoget zérnak be egymdssal, egy sfkba hozza, majd az igy kapott sik-

Calislerel Z leokicoht ha -

| érhet-

ndlhaté. A leggyorsabb
jiik el.

lési id6t bitmap tiil

a lehets szdm elemi a osztja fel.

Ezt szem el6tt kell tartanunk optimalizdldskor, hiszen fontos részlete-
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ket tiintethetiink e, ha nem kell§ kériiltekintéssel végezziik. Némely
esetben el@nyds lehet, ha az objektumoknak csak olyan bizonyos te-
riileteit optimalizaljuk, ahol kevesebb finom részlet van, mig az apré-

lékos kidolgozdsi teriileteket nem éringjiik.

Az optimalizdl 1 kée kiilonbsz6 résl
egyszer(isitést térol egyidejdleg (L1,L2).
Hasznos lehet egy munkakézi és egy

tségi szintd

renderelési részletezertség bedllitasa.

A médosfté panel More csoportjd-
ban taldlhatjuk meg az optimalizdlismé-
dositér. (1. dbra.)

Léssuk milyen paraméterekkel sza-
balyozhatjuk a folyamator (2. 4bra):

Face Thresh: Azokat a poligonokat,
amelyek ennél az éreéknél kisebb szoget
zdrnak be egymissal egy stkba hozza.

Edge Thresh: A hatdrolé élekre vo-
natkozd szoghatdréreék. A nem zdre felii-
letti objektumok azon éleirél van szé,
melyek csak egyik oldalré] hatdrolnak fe-

liiletet. Ezt a paramétert érdemes kisebb-

re dllitani, mint az el6z6t.
Bias: Kisz(iri a legkeskenyebb és legtorzabb
feliilethdromszogeket. Ertéke 0 és 1 kozote vdl-

tozhat. Ne 4dllitsuk il nagyra, mert nem lesz

dményes az optimalizdlds (javas] 0,1).
Max Edge Len: Az optimalizilds ha(asam ki-
alakuld | yobb dett élh

Auto Edge: Mcg]elcmt:sl beallitds, amely azt
szabdlyozza, hogy az egy stkban 1évé élek kovziil
melyik jelenjen meg.

Preserve Material Boundaries: Bekapcsolt dl-
lapot esetén a kiilonboz8 anyagi feliilereket kii-
lon-kiilon csoportositja, és csak a csoportokon
beliil hajtja végre a feliiletegyesitéseker.

Preserve Smooth Boundaries: Hasonl6 az el6-
26hdz, de a simitdsi csoportokra vonatkoztatva.

Last Optimize Status: Tt kbvethetjiik nyo-
mon a lapok, illetve a csomépontok szdmdt az
optimalizdlds el6te és utdn.

Ezzel az eszkozzel az optimalizdlds paramé-
teresen torténik, és a médosité barmikor eltdvo-
lithatd, fgy a folyamat teljesen reverzibilis. Fon-
tos tudni, hogy a mapping koordindték elvesz-
hetnek a mivelet sordn. Ezért célszer(i ezeket az
optimalizdlds utdn belltani. (3., 4. és 5. 4bra.)

Figyelem: Ne probaljuk egyidejtleg a Bias
éreéket 0-ra és a Face Thresh értékér 90-re 4lli-
tani!

POLYGON CRUNCHER:
A francia Blackfeet dltal fejleszeett optimalizdlé plugin egyarént fut

3. ABRA|
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zdsokndl szokdsos mozgaté, keringtetd, nagyité eszkézok, megjeleni-
tési opcidk (drétvdz, drnyalds, simitott drnyalds stb.)

MAX, VIZ és Lightwave alatt. Hétnapos kiprébald
letélthetd, telepités utdn a Utilities eszkozok kozé keriil (6. abra)
Hatédsa hasonl6 az optimalizdlismddositohoz, néhdny apré kii-

lonbséggel. Szd taldn a |

ikusabb benne, hogy meg-
8rzi a mapping koordindtdkat is.

Az optimalizélni kivént objek k kivél utdn indithat-
juk a programot.
A kezel6feliilet egyszer. Megtaldlhatdk rajta a grafikus alkalma-
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Az Optimization fiil alate vélaszthatunk néhdny opcié koziil.
(7. dbra.)

A Selection fiil alatt vélaszthatjuk ki az optimalizdlni kivant ob-
jektumot. Az objektumok anyagonként kiilén is kezelhetSk. Ugyan-
itt kévethetjitk nyomon az optimalizélds aktudlis szintjét is (8. dbra).

Crunch Borders: A nyitott objektumok hatérol6 éleit is ugyantigy
optimalizélja a program, mint a tobbi élt. Ebben az esetben kénnyen
eléfordulhar, hogy a szélek csipkézettek lesznek (10. dbra).



6. ABRA

Protect Borders: A hatdrol éleket gy optima-

lizdlja, hogy a hatérolé gorbe jellege megmarad.
Exclude Borders: A hatdrold éleket véltozatlan
formédban 6rzi meg, csak a t6bbi feliileter optima-
lizdlja.
Keep Materials Discontinuites, Keep Textures

Discontinuites: Ezeket az opcidkar bekapcsolva az

anyagtulajdonsigok meg6rzédnek, mi wbb a
mapping koordindtdk is.

Az optimalizélds méreékée a 0-tél 100%-ig
terjedd skaldn 4llithatjuk, az eredmény a grafikus
ablakban azonnal megjelenik. Azt is leolvashatjuk,

hogy az optimalizéls sorin mennyire csikkent a

lapok, illetve a csomdpontok szima. Az apply pa-

rancs hatdsdra a véltozdsok bekeriilnek a maxos dl-

lomdnyba.
Fontos tudni, hogy a Polygon Cruncherrel
végrehajtott optimalizdlds nem reverzibilis. A visz-

sza paranccsal természetesen érvénytelenithetjitk a

viltozdsokat, de a késébbick sordn nem tudjuk el-
tévolitani azokat, mint egy médosftér.
A Polygon Cruncher lel6helye: www.blackfeet.com

7. ABRA

tippek-triikkok

Erdemes 6sszehasonlitani az Optimize Modifier és a Polygon
Cruncher hatésit ugyanarra az objektumra. A kozel 6tezer face-bsl
4ll6 modellt az elébbivel 3032 face-re redukdltam (5.dbra), az utéb-

bi 2803 face-szel is jobb megjelenitést eredményezete (9. 4bra) .

EGYEB TRUKKOK:

A lawvénytervezés, modellezés sordn rengeteg olyan triikkot vetiink be,
amellyel csokkenteni tudjuk modelliink ,nagysdgdt”. Ezek koziil
mutatok be néhdnyat egy épiiletmodell péld4jan keresztil, természe-
tesen ez esetben is a geometria optimalizdlésdra fokuszdlva a kiilénbs-

28 megjelenitési célok, feladatok figyelembe vételével.

EGY EPULET KULSG BEMUTATASA: (11. dbra)

Ez az a feladat, amelyet akkor tudunk j6l megoldani, ha aprélékosan
megépitjiik modelliinket. Az ereszcsatorndt, a kéményfedkover, de
még az ajedkilincseket is ldttatnunk kell. Néhany szdzezer face-ig nyu-
godran épitgethetiink szokésos gépkonfigurdcié mellett, kiilonésen ha
csak néhdny 4lléképet akarunk renderelni. 300-400 ezernél tsbb lap
esetén mér illik elgondolkodni azon, hogyan kimélhetnénk gépiinket
és legf6képpen idénket.

cadvildg
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B S —— Ajtok, ablakok: A tokok, szérnyak profilja legyen négyszog ke-
] resztmetszetd, az {iveg egyrétegli. Megtehetjiik, hogy tébb ablakosz-
Y VABRA tdst, vagy akdr t6bb, egy stkban fekv ablakot egyetlen lappal ,iive-
geziink” be, ezzel a médszerrel viszont raytrace-es rendereléskor lehet-
nek problémdk.

Evkélyek, kinyiilé fodémlemezek: Csak a ldthaté rétegeket model-
lezziik.

Korlitbdbok, kiedények, szokdkutak: Probaljuk tgy bedllitani az
ivfelbontést, hogy minél kisebb legyen, de ne menjen a képmindség
rovdsdra.

Korldtok, rdcsok: Ne modellezziik, hanem mappeljiik Sket: hasz-

ndljuk ki az Opacity Map-ben rejlé lehetdségeker.

Texturdk: Javaslatom: pont annyira legyenek részletesek, ameny-

t 4s nincs, bdr a textirdk mé-

nyire sziikséges. (Pontosabb

retébé] kiszdmithaté az dlaluk elfoglalt meméria mérete)

12. ABRA
NAGYOBB EPULETCSOPORTOK, ANIMACIOK: (12. dbra)

Mig elébbinél a lapok, utébbindl a renderelends képek nagy széma

miatt lehet tovabbi butitdsokra sziikség.
Korldtok,korldtbibok: Az ivfelbontasokar vegyitk még ritkdbbra,
hiszen valészintileg a képek nem lesznek vl kozeliek.

13. ABRA

Nézziik milyen ,butitdsi” médszerekkel élhetiink egy szokvnyos

épiiletmodell eser:
Falak: A belss

ablakokon vagy ajtékon keresztiil lithatunk, ha egyéltaldn dtldtsz6 az

akbl csak azokra van sziikségiink, amelyeker az

ablakiiveg. Sok esetben a kiils§ falaknak is eltévolithatjuk a belss lap-
jt, t6bb réteglickrdl mdr nem is beszélve.
Fidémek: Legritkibb esetben van sziikségiink rd kiilsé modellnél,

ha mégis, oldjuk meg egy minél egyszer(ibb kérvonald siklappal.

Teték: Ne legyen bels sik, csak ahol feltétleniil szitkséges. A
héjaldst soha ne modellezziik.

3D-s szamitogépes modelljébal orak alatt kézzel foghatdva valnak tervei. Magyarorszagon egyedilallo
technologiankkal megoldjuk, hogy Interneten atkiildott szamitogépes modelljét masnap a gyorsposta

a maga val6sagaban kézbesitse az On asztalara.

A gyors prototipusgyartasi (RPT — Rapid Prototyping) technoldgiak alig néhany éve terjedtek el szerte a vilagon.
Egyetlen hazai reprezentansaként a FABICAD Kft-nél miikodik a Helisys Inc. LOM-2030E tipust berendezése,
amely a jelenleg elérhetd legnagyobb munkaterével a prototipusok, dsmintak széles skalajanak legyartasara képes.

1148 Budapest, Fogarasi it 1014 I Tlefon: 467-2850, 467-2851, ax: 467-2865, 383-2005
E-mail: mail@fabicad.hu Il http://www.fabicad.hu '
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14. ABRA

I

16. ABRA

1 Lent tufall £ Ak ocal

- s 1
Terep: Egyszer(isitsiik a terepc

szegélyek elhagyésaval.

VRML FAJL LETREHOZASA: (13. ibra)

Ahhoz, hogy egy 4tlagos gépen is élvezhet legyen a virtudlis tér, a mo-
dellnek nagyon egyszertinek, mégis értelmezhetének kell lennie. Redu-
kaljuk az épiileteket alapgeometridjukra, és erre feszitsiik r4 map-ként

et 1

a ajtéstdl, ablakostdl. A bjek kat feliilnézet-

bél rendereljiik, majd a képet feszftsiik egy siklapra, amivel helyet-
tesithetjiik a terepet. Legvégsd esetben az erkélyeket is elhagyhatjuk.

12 ABne A 14. 4brén ldthaté a hdrom kiilsnbsz6 szinten egyszer(isitett
modellr8] renderelt kép azonos felbontdsban.
KET ESZREVETEL ADT HASZNALOKNAK:
Az ADT modell VIZ-be illesztése el6te:
Ajtok ablakok: Helyettesithetjiik ket egy-egy siklappal, és arra A t6bbréreg( falstilusokar 4llitsuk 4t egyrétegiivé.
mappeljiik ré az ajtd vagy ablak renderelt képér. Hagyjuk el a kilin- Az ajték, ablakok iivegvastagsdgér dllftsuk 0-ra
cseket.
Pdrkinyok, lizéndk, kviderek: Mappeljiik Sket. SZANTHO JANOS

m ini C omp Digitélis térképkészités, ® Autodesk® OnSite

mérésfeldolgozas,
=SzomltolstechnlkcnTchstsag DAT alapt Saailesztés, GTX RasterCAD
térinformatika ® 3D Studio VIZ®
R cstervez¢s | B AutoGEO B VBexpress, STEELexpress

Korlatok nélkiili tervezés,
zokkendmentes szakagi
kapcsolat, latvanyterv ® Autodesk MapGuide®

B Autodesk® Map

m Autodesk® Architectural
Desktop

B Autodesk® Land Desktop

7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Tel.:(72) 512-182, Fax: (72) 512-188
E-mail: mail@MiniComp.hu

=+ | Honlap: www.MiniComp.hu
thorized develbper Hir: news.MiniComp.hu

B Autodesk® Civil Design
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tippek-triikkok

GONDOLKOZZUNK MUNKA ELOTT
VIZ-ben modellezni csak egy része a feladatnak. A produktiv mo-
dellezés megkivanja, hogy egy adott modell csak a sziikséges szdmi fe-

liileteket és csticspontokat tartalmazza egy adott felbontdshoz méreen.

A mésik probléma, amivel egy épitészeti cégnek szembe kell néz-
nie az a VIZ szoftver dsszekapcsoldsa az AutoCAD szoftverrel. Ha-
bér a két program dsszefiigg, teljesen mds célbdl késziiltek, ezért elkép-
zelhet8, hogy az adatokat nem azonosan kezelik. Fontos tudni, mi-
kor melyik szoftvert célszer(i haszndlni, valamint j tisztdban lenni a

programok képességeivel is.

cadvilag

VIZ/AUTOCAD STRATEGIA FELALLITASA
A VIZ-integréci6 egyik legfc

bb épése, hogy ik, hogyan

mitkédik az iroddnk. Tekintsiik 4t a rendelkezésre 4116 munkaerdt, a
kségleteker. Példul

jobb-e az iroddnknak egy csapar, akik gyorsan és pontosan, 3D-s

késziil§ munka és a megjelenitési

modellt készitenek AutoCAD szoftverben, és ezt a modellt exportal-
jak a VIZ szoftverbe, ahol ennck a szerkesztése nehézkés lehet, vagy
célszer(ibb, ha pontos, 2D-s AutoCAD adatokat mentenek 4t a VIZ

szoftverbe, biztosftva ezzel a rugalmas szerkesztési lehetéségekert.

1. ABRA
Amennyiben a képen
nem a pontossag

a legfontosabb,

a kornyezé
domborzatot

egy szurkearnyalatos
kép és displacement
anyag/madositd
segitségével
megoldhatjuk.



MIKOR MODELLEZZUNK VIZ-BEN?
Létezik egy pdr alapszabdly, melyek segitségével eldnthetjiik,
hogy mely objektumokat hozzuk létre VIZ szoftverben. Ezek 4l-
taldnos szabélyok, a végsé déntést nekiink kell meghoznunk a
feladar sziikségletei alapjdn. A kévetkezd objektumokat célszer(
VIZ-ben létrehozni:
Organikus objektumok. Organikus objektum lehet a nem éles
sarkokkal rendelkez§ térgy, példdul kovek, fak, hegyek. 1. kép

Bézier-objektumok. Komplex, gorbe feliilettel rendelkezd ob-

jektumok, péld:

4rdaszegély, parkol6 rdimpa. A 3D Studio
VIZ haszndlata kiilonésen fontos olyan objektumoknal, ame-
lyek kozelrdl ldtszanak a képen, és amelyeknél sziikséges a
gorbe feliiletek megfeleld anyagozdsa. Példéul egy gorbe, tégla
falazaton a VIZ szoftverben megfelelden definidlhatjuk az
anyagmintdzatot, ezzel elérve, hogy a téglaanyag megfelel6en
kévesse a gorbiiletet. A VIZ Loft objektumok egyedi lehets-
sége, hogy a mintdzatot az objektum kézépvonaldhoz rogzit-
jiik. Az AutoCAD-b6] importdlva nem lenne meg ez a lehe-
6ség (2. kép).

MIKOR HASZNALJUNK AUTOCAD-ET?

Gyakran célszer(ibb AutoCAD szoftverben dolgozni, ha
a pontossig alapfeltétel. Ugyan VIZ szoftverben 1/100 inch
pontossiggal dolgozhatunk, az AutoCAD eszkdzeivel gyorsab-
ban hozhatunk létre pontos modelleket.
komplex 3D Boolean miiveleteker hasznilunk. Az AutoCAD
solid objektumai hatékonyak Boolean mdveletekhez. Eléfordul-
hat azonban, hogy hasznélatukkal hossz, vékony feliiletek jénnek
létre, amelyek problémér okozhatnak VIZ szoftverben. Ha példé-
ul egy falbél boltives ablakot vigunk ki, tigyeljiink arra, hogy a

3. ABRA A képen lathato fal és ablak Extrude modositoval,

az oszlopok Loft, az ornamentika pedig Bevel Profile médositd
felhasznalasaval 2D-s AutoCAD rajzbdl készultek.

A boltozatok VIZ szoftverben NURBS modellezéssel készuiltek.

tippek-triikkék

2. ABRA A lekerekitett élek nélkilozhetetlenek
a mindségi megjelenitéshez. A Bevel Profile
modositéval egyedi profilokat hasznalhatunk
az AutoCAD 2D ablakokhoz és ajtokhoz.

boltiv teteje még csak véletleniil se essen egybe a fal szélével, min-
denképpen legyen koztiik egy kis tavolsdg (3. kép).

lehet8ségiink van egyéb AutoCAD bedolgozé-modulokar haszndl-
ni. A Land Development Desktop vagy egyéb kiilnéllé alkalma-
zésok pontos 3D kérnyezeteket, utakat hoznak létre nagyon ha-

tékonyan.

VIZ/AUTOCAD ADATCSERE
Az AutoCAD - VIZ adarcsere folyamdn felmeriil§ problémik egy
részét a hibds AutoCAD technikdk, nem megfelel§ réregmenedzselés,
és a két program adatkezelési ismereteinek hidnya okozza. Néhdny
teriilet, amelyre érdemes koncentrdlni:
AutoCAD réteg-rendszer VIZ integricidhoz megfeleld bedllitdsa.
Fagyasszunk le minden széveg-, dimenzié- és szimbélumréteget.
AutoCAD rajzoldsi technikdk. Rajzoljunk polyline-okkal, hasznal-
juk az OSNAP-o, keriiljiik az egybeesd vonalakat és a segédvona-
lakat a munkarétegeken.
Magassig és vastagsig beillitisok 2D-s AutoCAD rajzokndl. Ke-
riiljiik az olyan rajzokat, amelyekben az egyik rétegen a vonalak

egyféle magassiggal és/vagy vastagsdggal késziiltek, mésik rétegen

pedig médsmilyennel. Ilyen rajzok haszndlata nem vért eredmény-
hez vezethet.

Lehetéségiink van arra, hogy AutoCAD szoftverben megrajzolt
tervek alapjdn egyedi ajtékat, ablakokat hozzunk létre. Ehhez a VIZ
szoftverben taldlhaté Extrude, Bevel, és Bevel Profile médositékat
k ilhatjuk. Az Extrude méd

mentén térben kitolja. A Bevel és a Bevel Profile médosité segftsé-

{t6 a 2D-s alakzatot adott tengely
gével nem csak kihdzni tudjuk térben az objektumokar, hanem a
Bevel médositd segitségével t6bb szinten megadhatjuk a keresztmet-
szet-viltozds mérékét, a Bevel Profile médosité haszndlatdval pedig

egyedi gorbe alapjdn hatérozhatjuk meg a keresztmetszeter.

VOBORNIK ANDRAS

cadvildg
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GeoForm

Tiszta lappal inditunk!
ORACLE és al-rtOdeSk® technoldgian

Az orszag legutébbi legnagyobb GIS rendszere sem volt elképzelhetd nélkiiltink!
A mostani is hozzank fiz6dik!
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Autodesk Geoform Kb S 1. 64
Magyarorszdgi Hewlett-Packard ...... 15 A kovetkezd lapszamtol
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CAD-ART Kft. ....33, 41 Landinfo Kft. ...... 18, 32 apréhirdetéseiket:
CAD+Inform Kft. ..... 27  MiniComp Kft. .... 56, 61
Copy-CAD Kft. ....... 52 MonarchKft. ...... 37, 40 1/16 lap 16 ezer Ft,
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FabiCAD Kft. ..... 29, 60 Terc Kfet i . 30

vagy
120 Ft/sz6 4ron.

A CADvilag vidéki arusitol
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MAV 4llomés
Salgétarjin, Hirlapiizlet,
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TANAR UR KEREM,

valasszon ki egy gépet és segitsen tanitvanydnak!

A hardver eszkézokkel miikddo, s ezért szoftverfiggetien
DAXON INTERAKTIV OKTATASI RENDSZER

nagyszeriien szolglja Ont és tanitvanyait!
Tervezzenek egyiitt sajat monitoruk elétt,
sajat egérrel és sajat billentylizettel!

DAXON Elektronikai Kft. 1114 Budapest, Eszék u. 12.
Telefon: (1) 361-3366, (30) 921-7820 Telefax: (1) 466-5095
E-mail: info@daxon.hu Honlap: www.daxon.hu
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Az adaptiv tervezési technologiat
alkalmazé Autodesk Inventor™
kivételes teljesitményt nyujt nagy
osszeallitasok kezelése soran.
Elsajatitasa olyan egyszerii,
kezel6feliilete olyan hatékony,
hogy mar az els6é napon batran
nekiallhat legbonyolultabb
elképzelései megvalositasahoz.
Az els6 lépésben csak

a funkcionalis tervezéssel kell
torodnie, a részietekkel raér
akkor foglalkozni, amikor
modelljérol bebizonyosodott,
hogy funkcionalitasa, mas
modellekkel valo kapcsolata
teljes mértékben megfeleld.

Ez az egyedilallo szemlélet
jelentosen lecsokkenti a tervezés
idosziilkségletét, amivel
biztosithatja, hogy termékével
mindig a konkurrencia el6tt

egy lépéssel a piacra kerulhessen.

Az Auto€AD
vagy Mechanical Desktop
szoftverckkel rendelkezé
partnerecinknek
az Autodesk Inventort¢
kedvezményes aron
biztositjulk!

Uj verzio: Autodesk Inventor R4
Magyarorszag elsoszamu MCAD-partnerétol!
Bemutato es kiprobalasi verzio erdekében hivja szakembereinket!

8'Budapest Fogaras: it 10-14. . Telefon 467-2850 4672851, fax 461 2865 38 2025

mail: mail@fabicad.hu Bl http://www.fabicad.hu



Most
10 % - kal olcsébban véasarolhat meg
barmely AutoCAD alapu megoldast *

és ingyenesen megkapja hozza a 2002 frissitést.

AutoCAD 2002

Autodesk CAD Overlay 2002
Autodesk Architectural Desktop 3.3
AutoCAD Mechanical 6

Autodesk Mechanical Desktop 6
Autodesk Map 5

Autodesk Land Desktop 3

*Az ajanlat julius 31-ig érvényes, az AutoCAD 2000i, az Architectural Desktop 2, az AutoCAD Mechanical 2000i,a Mechanical Desktop 5,
a Land Development Desktop 2, és az AutoCAD Map magyar verzioira. Részletekért érdeklédjon az Autodesk forgalmazéjanal.




