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Bemutatjuk az Autodesk Map Series szoftvercsomagot. Ez a megoldés mindent tartalmaz,

amire a térképekkel dolgozd szakembereknek sziiksége lehet. Az Autodesk Map Series az els6 tereppont
felszerkesztésétdl a foldrajzi elemzéseken &t, a mobil adatfrissitésig minden lépésben lehetévé teszi, hogy
pontos térképi dimenzidkkal bévitse ki adatbazisat.

Az Autodesk internetes vagy mobil megoldasaira épitve a legkritikusabb kérdéseire is pontos vélaszt kaphat
— akar az irodaban, akér a terepen. A végeredmény? Jobb kommunikacio, révidebb adatfeldolgozasi idé és
elkeriilheté meglepetések. Az Oktoberdesk 2002 szakmai rendezvényein, - 2002 oktdber 30-ig - 20% kedvez-
ménnyel vasarolhatja meg az Autodesk térinformatikai szoftvereit.

Ha t6bbet szeretne megtudni az Autodesk térinformatikai megoldasairdl, akkor latogassa meg a

www.autodesk.hu honlapot.




Férum

A férum latin eredet sz6, a romaiaknal kézteret, piacot, nyilvanos helyet jelen-
tett, a varosokban vasar, gytlekezés, torvénykezés céljabdl. A legismertebb ezek
kézil a Forum Romanum, mely az akkori kereskedelmi és politikai vHag érintke-
26 helye volt.

Ha manapsag férumot emlitlink, elsésorban az Internetes Forumok jutnak
eszlinkbe - amik a mai vildg kereskedelmi, politikai és nem utolsd sorban szak-
mai érintkezé helyei.

A CADvildg honlapjan is tizemeltetink par honapja ,kozkivanatra” egy szakmai
forumot, ami azonban inditasa 6ta sok fejtorést és vitat okoz Szerkesztéségtink-
ben: valoban sztkséglnk van-e ra?
A tovébbi félreértések és téves elvarasok elkertilése céljabol megprobalom
osszefoglalni Férumunk céljat és mukodesi kereteit.

A CADvil4g folyoirat elsésorban nyomtatott szaklap. Internetes Jelenlepunk egy
kiegészité megjelenés, ahol &tfogo tajékoztatast kivanunk adni az érdekiédok
szaméra Ujsagunkrol. A Forum mikodtetése egy gesztus olvasoink felé: jegy talal-
kozdhelyet kivantunk nyujtani, ahol CAD-es szakemberek beszélhetik meg spe-
cidlis problémaikat. Kérem ne varjak el a Szerkeszt6ségtdl, hogy a feltett kérdé-
sekre folyamatosan valaszt nyGjtsunk, a szoftverekkel kapcsolatban felmerdild
problémékat orvosoljuk! Ez nem feladatunk, nem vagyunk support-oldal. Ezt a ti-
pusy tdmogatast a programokat arusitd, fejleszté forgalmazok nyujtjak.
Szeretnénk, ha Férumunk az egymas kozotti segitségnydjtas lapja Ien:ne, ahol

azonban a megjelent valaszokért, véleményekeért felelésséget nem tudunk val-
lalni. Alapelvként minden hozzaszolas megjelenhet, de vannak tobbé-kevésbé
tag mordlis, izlésbeli és technikai korlatok, amely korlatokat kénytelenek vagyunk
- eredeti szandékunkkal ellentétben - moderélassal betartatni. A moderalas azt
jelenti, hogy a moderatoroknak joguk van egyes hozzészélasokat kitorolni, vagy
- tObbszori, torlésre okot add megnyilvanulés esetén - egyes felhasznalokat ki-
tiltani. A moderatorok tevékenységuket a szerkeszt6ség felkérésére, tarsadalmi
munkéban végzik. Alapveté feladatuk, hogy lehetéleg biztositsék a normalis
beszélgetést. A szabélyozas szempontjait honlapunkon fogjuk részletesen ismer-
tetni.

Kivdnom magunknak, hogy a CADvildg Férum minden latogatodjanak hasznos
informaciot, segitséget tudjon nyujtani, és olvasdink megelégedésére muikodjon!
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AZ AUTODESK TOVABB
NOVELTE KOZUTTERVEZESI
SZOFTVERMEGOLDASAIT

A CAICE SOFTWARE
CORPORATION TERMEKEINEK
MEGVASARLASAVAL

2002. augusztus 6-dn az Autodesk Inc.
a vildg vezetd tervezdszoftver gydrtdja
llapoddst kétéee a floridai telephe-
lyti CAICE Software Corporation-nel,
mely szerint tizmillié dolldrére megvi-
sdrolja a cég koztittervezési szoftver-

megolddsait és a hozzd tartoz6 6]
pot. Az Autodesk a tranzakciée
hatdlag szeptember elején lezdrja majd,
a terméket folyamatosan épiti szoftver-

lac-

palettdjdba.
Az 1989-ben alapitott CaiCE je-
lenleg is Autodesk Developer Network

tag, a kezdetek 6ta késziti AutoCAD
alapti (jelenleg Autodesk Land Desk-
top, Autodesk Civil Design, Autodesk
Map, Autodesk Civil Series és Auto-
desk Map Series alapti) alkalmazdsait.
Az 1 szerzeménnyel az Autodesk

f8 célja, hogy olyan kiegészitést tdrsit-
son meglévd épitémérnoki szoftver-
megolddsaihoz, melyck segftségével
ozutak, repiilSterek, vasutak és mds
dési tervezéssel kapesolatos mér-

néki tevékenységek is hatékonyan elvé-
gezhetdk.

A sikeres tranzakciét kovetSen a
CaiCE az Autodesk GIS Solutions
Division egyik tagja lesz.

Autodesk to Extend Highway and Transportation Solutions by Acquiring
CAICE Software Corporation

autodesk

4

21.SZAZADI SZOFTVER
SEGIT EGY 18. SZAZADI HID
FELUJITASABAN

Az angol 6rokség ré
wrevas hidja, mely a Server folyd ké
partjdc kot dssze. A Coalbrookdale-
ben 1779-ben felépitett hidar 1700 6n-
tevas elembdl szereltck dssze, melyek
kozotr 5,5 tonnds darabok is vannak.
A mai napig keveset tudunk arrél, hogy
ezt a fantasziikus épitményt hogyan

vildg els6 6n-

tervezeék, elemeit mikéne dneoreck

wék Gssze. Bz a feldjitdst

knek is komoly gondot

és hogy s

végzG terve:

cadvildg

okozott, ugyanis egy hidépitésre kevés-
bé alkalmas anyagbol elddllitote szerke-
zet megismeréséhez sziikség volt egy
olyan modell felépitésére, mely szemlél-
tetni tudja a hid ,makodését”, segitsé-
get nytjt az erdjirékok tanulmdnyozd-
sdban ¢és valds képet ad a szerkezeti
kapcsolatokrdl. A specidlis feladathoz a
LatimerCAD nev(i angol cég (Auto-
desk Developer Network tag) egy 4j
AutoCAD alapt felmérd rendszert fej-
lesztetr ki, melyet TheoLT névre ke-
reszteltek. A TheolT képes feldolgoz-
ni a kiilonbszé specidlis elj
kinyert (pl. forogrammetria, kézi fel-
mérések, stb.) hdromdimenziés adato-
kat és azokbdl a hid feldjitdsdhoz sziik-
séges terveker, rajzokat, homlokzatokat
és modelleker alkot. Az egyik a hid
kozel 65%-4rol késziil teljes részletes-
ségli dréthdlés modell, a mésik a to-
vibbi részekrdl alkototr olyan részletes-
ségli modell, mely a funkcionalitdst
szemléleeti. A rajzok és a modellek se-

drdsokkal

gitségével a tervez8k mér sikeresen és
hatékonyan tervezték meg a feldjitds
Iépéseit és azon 1j elemeket, melycket a
repedt, toréee alkatrészek helyére kellete
illeszteni.

DELL PRECISION MUNKA-
ALLOMASOK MAGYAR-
ORSZAGON

Ujabb részrvevével szinesedik az Intel
alapti munkadllomds piac hazinkban.
A Precision termékek nyugat-eurépai
piacrészesedése a munkadllomds piacon
33%, ami egyben a vezetd szerepet is
jelend. M
eddig jobbar.
dllomds csaldd hdrom tagbdl tevédik

arorszigon a termékek

smeretlenek. A munka-

ssze: a Precision 340-es egy egypro-
cesszoros Pentium 4 alapd rendszer,
mely az dltaldnossdgban haszndlt terve-
28 szoftverek igényeit elégfti ki. Széles
skdlin mozog a grafikus kdrtydk és az
adattdroldsi lehetGségek vilasziéka. A
misik asztali modell a Precision 530-as,
mely két darab Xeon processzoraval,
4db AGP Pro 110-es busszal és igény
szerint 292 GB belsé SCSI hdceéredrral
a komolyabb szdmitdsi és grafikus tel-
jesitményt igényl§  alkalmazdsokhoz
nytjc kivdlé hdtteret. A Precision ter-
mékvonal ,mobil”, azaz notebook tagja
az M50-es, amely a brand PC piacon
igen ritka mobil Open GL videovezér-
16t tartalmaz. A gép lelke az 1,8 vagy
2,0 GHz-es Pentium 4-M mobil pro-
cesszor ¢és az nVidia noteszgépekbe
szdnt cstics grafikus chipsetje, a Quad-
ro4 500 GoGL. A ter
viil fontos megjelenitésrél egy 15”-os,
1600x1200 képpont felbontdsi TET
LCD gondoskodik.

A Dell a vilig PC piacin megszer-
zett rendkiviil ers pozicidjat built-to-
order rendszerének is kisszonheti, mely-
ben nem el8re legyartott, standard mo-
dellekbdl kell vélasztania a vevéknek,
hanem akdr egyetlen darabot is rendel-
hetnek barmely, tetsz6leges konfigura-
ciébol.

shez rendki-

IPAQ ALKATRESZ ARUHAZAT
NYIT A HP

A HP a Foxconn Corporation céggel
egyiittmikédve inditja be az iPaq al-
druhdzdt. Igy a fejleszedknek és
ge nyilik OEM

javitva ezzel

katrész

szervizeknek lehetdsé;
alkatrészek vdsa
akdr a fejlesziési ciklusok idejér. A cég
képviselgje elmondra, hogy lehet majd
alkatrészeket kapni az iPaq Pocket PC
H3900, H3800, H3700, H3600 és
H3100 sorozatokhoz. A fejlesztsk kii-
lénféle bévits csomagok koziil vilogat-
hatnak. Ezek a csomagok LCD kijelz6-
ket, miianyag alkatrészeket, akkumuld-
torokat, csavarokat és egyéb komponen-
seket tartalmaznak. Mindezek leirdsa és



a termékek fotéi megtaldlhaték a web-
lapon is.

Ezek utdn mar nem lenne akaddlya
egy magyarorszdgi fiiggetlen iPaq szer-
vizdllomds létrehozdsanak sem.

0 msis o todors stk i1
%03 Buemk S Gwinite 3 A 3 A0

FOXconn®

HP iPAQ Parts Store
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yww.getronics.hu
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UJ HP TERMEKEK A NAGY
GONDOLATOK NAGY MERE-
TU NYOMTATASAHOZ
Szeptemberben a HP hdrom j ter-
mékkel is meglepte a nagyformdrumd
nyomtatds felhaszndléic:

it 15-17

HP designjet 100 szines Al-es
nyomtaté dtedrést fog hozni a nagyfor-
matumd nyomtatds terén. Ezzel a ter-
mékkel a mindségi és nagyméret(i
nyomtatds a kisebb tervezdiroddk és az
otthon dolgozd egyéni tervezék szdmd-
ra is elérhetdvé valik. A nyomtaté nem
csak nagyformdtumu nyomtatdsra (il
méretes Al-ig) alkalmas, de A4-A3 pa-
pirtdlcaval is rendelkezik, igy ugyan-
azon eszkdzzel nyomrathaték a terv-
rajzok és a szokdsos irodai anyagok is.

Az §j HP designjet 100 haszndlata
nem korldtozédik csupin az egyedi
CAD felhaszndlékra. Villalati kérnye-
zetben is kivdléan haszndlhaté akdr a
nagyobb teljesitmény rajzgép kiegészi-
Sjeként a tervezési részlegen, akdr iro-
dadekordciés, oktatdsi anyagok és pro-
jekttervek nyomtatdsdra a marketing és
konzultdciés osztdlyokon.

A HP designjet 5500 sorozat elsé-
sorban grafikai szolgdltatk szdmadra ké-
sziilt, kategéridjaban szokatlan gyorsasi-
ga és alacsony nyomtatdsi kéltsége mi-
att. Akdr mdsfél méter széles nyomatok

hirek

is készithetSk vele, a hosszdt pedig csak
a papir hossza korldtozza. A hatszines
nyomtatdsi technolégia miate rendki-
viil finom drnyalatok is pontosan dbréd-
zolhatdk vele, igy a grafikai felhaszni-
lason tdl kiilsnbsz8 GIS feladatokra is
alkalmas.

HP designjet cc800ps az elsd nagy-
formdtumd tobbfunkcids késziilék a
HP-tél. Szinesben nyomtat, mdsol és
szkennel, kozel 1 méter szélességben.
Haszndlatdt a beépitett LCD képer-
nyds szamitogép konnyfti meg. Mdr az
elnevezése eldrulja, hogy belsejében egy
HP designjet 800ps 42” nyomtat6 la-
pul, amely tetejére keriilt a nagyformd-
tum szines szkenner,

Az eurdpai piacvezetd”
DAL " tervez6-munkadllomdsok
o Getfgnics-to|.

+AJANDEK akar
60.000 Ft értékben

¢ 1,8 GHz Intel®
Pentium® 4 processzor

= 256MB RDRAM, 40GB
7200 rpom HDD

# 32 MB nVidia™ Quadro2
EX video

Precision 340 &

' e c
4 e
Tokkokk

Precision 530 @
+AJANDEK akar xe
87.000 Ft értékben

#Dual 2.0 GHz Intel®

Precision M50
Mobil munkadllomas

+AJANDEK akar
68.000 Ft értékben

1.8 GHz Intel® Mobile

=

XEON® processzor Pentium® 4-m
processzor
#512 MB ECC RDRAM # 256MB DDR memoria
36 GB 10k rpm U160 SCSI

#NVidia™ Quadro4
700

799 900 Ft

% 40Gb 5400 rpm HDD
XGL 64MB A
Quadro4, 15" UXGA
(1600x1200) TFT

nVidia™

779 000 Ft
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rendezvény

Az Autodesk felhasznaldk méar meg

minden &sszel egy kdzds es

dén némileg megvéltoznak a rendezvény keretei, de a tar-
talom alig tér el attdl, amit az elmuilt évek sordn megszok-
tunk.

Kezdetben volt a nagyon sikeres Autodesk Expo, ami
sokkal inkdbb egy dltalinos CAD kidllitds volt, mint szoftver
bemutaté. A legutolsé Autodesk Expo alkalmaval viszont —
mint ahogy az el6adétermek méretének ndvekedésébdl, és a
kidllicdsi teriilet zsugoroddsdbol ldtszott —, a hangstly a kidl-
lit6i pulerél egyre inkdbb a vetitGviszonra tevédorr 4t.

A tavalyi esemény unikuma volt, hogy az Autodesk 6ssze-
pakolt, és egy honap leforgdsa alate végigldtogatott tsbb vidéki
nagyvarost, hogy a CAD technolégidt azokhoz is kozel vigye,
akik egyébként a munkdjuk miatt nem tudnak egy teljes nap-
ra elszakadni tervezasztalukedl. A fogadratds egyérrelmien
pozitiv volt, de a ldtogaték t6bbsége jelezte, hogy, mig a bu-
dapesti eseményen rengeteg lehetdség adédik ismerkedésre,
kapcsolatok épitésére, dpoldsra, a helyi rendezvényeken erre
nincs méd.

Az idei esemény — hasonl6an a tavalyihoz — megint nem
csak a f@vdrosra korldtozédik, de a vidéki megjelenés formé-
ja most megvaltozik. A kézponti nagy eléaddsokat (1. tdbli-
zat) Budapestre szervezi az Autodesk, hetente egy szakeriiletet
a kozéppontba dllitva, és még azon a héten a vidéki nagyvi-
rosokban — a helyi forgalmazék és az Autodesk kézos szerve-
zésében — rovid egy napos oktatdsokat tartanak az adott témd-
ban (2. tibldzat).

Az eladdsok résztvevéi az j szoftverek mrgjelenésekor

cadvilag

okhattdk, hogy az Autodesk és forgalmazoi

mény keretében mutatjék be a szoftverek legfrissebb

. Ez az esemény ad alkalmat arra, hogy bejelentsék a cég Uj szoftvereit is.

megkaphatjik ezek tizenot napos probaverzigjit. Igy a litoga-
6k egyszerre szerezhetnek dtfogé és gyakorlati tuddst a szoft-
verekrél, amit aztén otthon vagy a munkahelyiikén tizendt
napig hatékonyan kiprébalhatnak.

A prébaverzidk nem ,lebutitott” vdltozatok, hanem kor-
ldtozott ideig haszndlhaté teljes éreéki szoftverek, melyekhez
(a legtsbb esetben) egy magyar nyelvi gyakorl fiizetet ad a
program fejlesztdje.

A hdrom f§ rendezvénynapon — amelyeket valtozatlanul
az épitészet/épitdipar, a gépészeti tervezéds és a térképészet/tér-
informatika szakreriiletek kéré szerveznek — sok tjdonsigrol
fognak hallani az érdeklédsk.

Sok sz6 esik majd az Autodesk kibdviilt épitészeti meg-
old4sairdl: a kordbban megvdsirolt Revit cég szoftverével, és
a nemrég megjelent Architectural Studio szoftverrel hdrom-
ra ndte az épitészeknek ajanlott programok szima. Az eldadd-
sok segftenck majd eligazodni abban, hogy az Autodesk kinek,
mely terméket ajdnlja.

A gépészek taldlkozhatnak az Inventor legdjabb, 6. verzi-
6jdval, amely mdr az Autodesk tij ShapeManager modellezd
technolégidjén alapul.

A térinformatikusoknak az 4j OnSite szoftver 7. verzié-
ja lesz az djdonsdg. Az elmdlt idében az Autodesk alaposan
megzavarhatta a térinformatikusokat a szoftverek nevével és a
verziészimozasaval. Kindlatukban mdr kordbban is szerepelt
egy OnSite View (mobil térképbongész8 szoftver PDA szdmi-
t6gépekre), egy OnSite Enterprise (az elébbinek nagyvillalati



1. TABLAZAT Budapesti kdzponti eléadasok

kiszolgdl6 viltozata), és most a MapGuide technolégiai alapra
fejlesztett OnSite, amely egy kénny(, de nagyon hatékony
deskrop térinformatikai elemz§ eszkéz. Az \j szoftver verzié-
szdmozdsa rdaddsul —az alatta 1év technoldgidval ésszhang-
ban, annak kiforrottsigdra alapozva — azonnal a 6-rél indult.

Még egy tijdonsdg: a litogatdk itt fognak el8szor hallani
az Autodesk Map legfrissebb, 6. verziéjardl.

Tzelitéként, kedvesindloként lassuk néhdny eldadis rovid ki-
vonatdt:

Miben mas, miben tobb?

Autodesk Archi al Desktop -
uj tavlatok az épiilettervezésb

Az cl6adds érdekes mintapélddkon keresztiil vildgitja
meg, miben tr el az Autodesk Architectural Desktop
minden mids, kordbbi fejlesztésti épitész programtdl, és
ezek a sajérossigok miért jelentenck vj fejezetet a szd-
mitégépes épiilettervezés térténetében.

Lol R R s .
ti

P

Uj ter

palettajan

Architectural Studio és Revit
Az Autodesk termékpalettdjan két ij, Magy

rendezvény | alaptechnologia

Autod.

k Land Desk
témérnoki tervezé rendszer
A résztvev8k megismerhetik az Autodesk épitémérnd-
ki szoftvereinek f8bb funkcidit, valamint azokat a lche-
t8ségeket, ahogy ezek egyméshoz kapesolhatdk. Az el6-
adds sordn az dltaldnos ismertetést kévetden konkrét
feldolgozdsi példdkat mutatunk be, a Land Desktop
szoftver alapfunkcidira fokuszdlva.
A példik a kovetkez6k lesznek:

— projekt orientdlt feldolgozds,

— felmérési adatok fogadsa, kezelése,

— helyszinrajzi szerkesztések,

— nyomvonalak szerkesztése, szelvényezése,

— digidlis terepmodell elddllitdsa,

— keresztszelvények felvétele,

— foldtomegszdmitds,

— szintvonalszerkesztés.

még nem forgalmazott épitészeti szoftver taldlhaté. Sok
a taldlgatds, a hiresztelés az Architectural Studio és a
Revit programokkal kapcsolatosan. Nézzitk meg Sket
kicsit kozelebbrél!

cadvilag |7
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2. TABLAZAT Workshop-ok, szoftvertanfolyamok forgalmazoi helyszineken

** = Workshop
* = szoftvertanfolyam

Raszterképek integralasa,
vektorizalasa

Az eladds sordn dueekintjiik, hogy az Auto-
desk milyen piacokra szénja ezt a terméket, és
milyen feladatokat oldhatunk meg segitségé-
vel. Ezutdn €16 példdkon kereszeiil szemléleet-
jitk a program professziondlis raszterkép-in-
tegrécids és vekrorizdciés funkcidit. Elsékéne
bemuratjuk az épitészek, gépészek, elektro-
mos tervez8k papiralapt régi terveinek fel-
.dolgozdsit, majd az épitémérékok térképe-
inck és légifotdinak professziondlis rajzi kor-
nyezetbe térténd integraldsit. Az utolsé har-
madban egy 16 milli6 szini kataszteri térkép-
bél szinsziirések segftségével szintvonalakat
emeliink ki és azokat vektoros elemekké kon-
vertdljuk. Bemuratjuk a program szévegfelis-
merési eljdrdsait is.

8| cadvilag
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Az Autodesk InventorG t6bb mint kétszdz, dj vagy to-
vibbfejleszett funkciér tartalmaz. A bévitések, fejlesz-
wések harom kulesfontossdgu teriileten kindlnak dj le-
hetdségeket, tervezési megolddsokat. A f§ teriiletek:
rajzel6dllitds és termelékenységnévelés, specidlis terve-
zési eszkdzok a gépipar és elektromechanika szdmira,
és test illetve feliiletlefrds kezelés.

Az €6 szerkesztési bemutat6 a gyakorlatban szem-
Iélteti majd a legfontosabb djdonsdgok alkalmazisdr,
tervezési elényeit. Az érdekl8dsk lichatjak majd tob-
bek kézott a hegesztett szerkezetek tervezési folyama-
tdra kidolgozott specidlis utasftd-
sok alkalmazdst, a hegesztett szer-
kezetek teljes 3D tervezési és 2D
dokumentdldsi munkafolyamardt;
példa alapjin kévethet§ lesz a cs6/
kdbel vezetékezést tdmogatd j
utasitdsok hatékonysdga; az inno-
vatfv alakleiré eszkézok alkalma-
zdsa testmodellek és feliilerek zok-
kenémentes  dsszekapcsoldsdra;
szdmos uj vézlatoldsi funkcié; raj-
zoldsi és méretezési urasitds; vala-
mint alkatrész- és dsszedllitds mo-
dellezési lehetdség.




rendezvény | =lapiechnolonin

Tippek, tritkkkok a 2D-s gépészeti terve-
zésben

Az cl8adds példdkon keresztiil murtat be néhdny olyan
tervezési, szerkesziési tletet, melyek egyesek szdmdra
ismertek lehetnek, mdsok viszont hasznos tippet kap-
hatnak bizonyos problémdik megolddséra. A 2D szer-
kesztés termé mindig feltételezi a 3D kapcso-
latot, igy nem véledlen, hogy a bemutaté a hangsilyt
a vézlatkészitési tippekre helyezi (pl. 2D parametrikus
rajzok; vézlatolds fiiggvény adatokbdl, szpldjn kezelés,

Onsite View
Az el6adés sordn €16 példdkon keresztiil szemléleetjiik
az OnSite View2-re fejlesztett rendszereket. Bemutat-
juk egy trkép feldolgozdsit Autodesk Map-ben, az
anyagot dtkonvertdljuk Autodesk OnSite View-ba és a
helyszinen (pl. egy ablakon kivetett GPS antenndval)
fogjuk a pozicidkat meghatdrozni, azt az OnSite View-
ban megjeleniteni. A jobb ldthatésdg kedvéére, mind-
ezt egy digitdlis kamera segitségével vetitjiik a ,vdszon-
ra”. Bemutatunk még egy VideoGPS technoldgidt: egy

stb.) ‘ - hulladékleraké telep GPS alapt térfogatmérésére fej-
* leszeett rendszert, mely OnSite View és Autodesk Land
~ Deskrop segitségével mikodik. Ezenkiviil az érdekl6-
- d8k megismerhetnek egy OnSite View és GPS alapi
1 jarmikoverd rendszert.
L

Az eseménysorozat neve — oktoberdesk — sok sorbardr fii-
lének ismerdsen csenghet. Erdeklédésiinkre az Autodesk ha-
tdrozottan cdfolta, hogy az eseménynck barmi kéze lenne az
alkoholos italokhoz. A névben szerepl$ oktdber csak a rendez-
vény idépontjir, és tdrsasigi jellegét hivatote kiemelni.

Az el8addsokkal illetve az azt kdverd tanfolyamokkal kap-
csolatos tovabbi informdcié az Autodesk magyarorszdgi web-
lapjan taldlhaté, vérhatéan szeptember 15-t6l.

POSFAI MARIANNA
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encelési és szoftver

Ezt a cikkben

MI A SUBSCRIPTION PROGRAM LENYEGE?

Miel6tt szot ejtenénk az Autodesk Subscription szoftverfris-
jiink kicsit az alapokhoz. Mit
is kapunk tulajdonképpen, amikor megvasdrolunk egy szoft-
ver frissitést? Sokdig a szoftverfejleszték egy teljes funkciona-
licdsti j szoftvert szdllftottak a frissités dobozdban, amely a
kordbbi verziét feliilirta a gépiinkén az dj verziéval. A csomag
része volt a teljes dokumenticid, és persze —a 18-24 hénapos
fejlesztémunka eredményeként — tobb szdz 4j funkcid, egy
wkéletesen drdolgozort felhaszndléi feliileteel, és tucatnyi tech-
nolégiai tjftdssal. A fent vizolt esetben a felhaszndlonak elé-

sitési modszerrdl, vissza kell ¢

gedettnek kellett volna lennie, hiszen a vésarliskor megkap-
ta a pénzéér jard ellenéricker. Nézziik csak meg kozelebbrél,
hogy a valésigban mit is kapott tulajdonképpen. Az eddig
hasznle szoftverrel az adott korldtok kdzote viszonylag haté-
konyan tudott dolgozni, a frissités utdn sok esetben egy tel-
jesen ) munkamoédot kellett elsajdtitania. Napok, hetek
mulva is még mindig a tanuldsi fizisban volt; megszokott
munkamenete megszakadt. Ilyen helyzetben a szoftverfrissités
nem hogy hatékonysdg néveld, de sok esetben gétlé tényezé
is lehet. A felhaszndld egy tanfolyamon elsajtithatnd az dj
verzi6 kezelését, dttekintést kaphatna az vj funkciokrdl, de ez
mind pénzt és iddt kovetel, épp azt, amibdl mindig olyan

kevés van.

A Subscription szoftverfrissités alkotéinak felismerése,
hogy nem sziikségszer( egyszerre a felhaszndlé nyakdba zddi-
tani egy, vagy két év fejlesztémunkdjinak eredményét, mikor

cadvilag

fejle

Skdvetéses mego
)

frissitési mod

éves szoftverkdvetés,

6 Cég

gtdl hallhatunk a szoftververzidk
|dasrol. Az Autodesk termékeinél
A

az Autodesk Subscription Program.

verziokdvetés néven is emlitjik.

ezt rendszeresen, és kénnyen elsajétithat részletekben azon-
nal is megkaphatja. Miért kellene évente tjra és Gjra megvé-
sérolnia valamit, amiért egyszer mdr pénzt adote? Sokkal jobb,
ha maga déntheti el, hogy részleteiben mikor telepiti az 4j
funkcidkat. Mindezt megteheti egy éves szerzédés keretén
beliil, amelyet a vllalati konyveld is kénnyebben tud kezel-
ni, mint az ismételt beszerzéseket. Maga a technolégia a ,ja-
vitd verziok” (Service pack) formdjaban mdr ismerdsnek tiin-
het mindenkinek.

Az Autodesk Subscription program a szoftverfrissités
legegyszer(ibb, legtijabb médszere: egy évenkénti, kdltségként
lefrhaté 8sszeg fejében a szoftverfejlesze§ vallalja, hogy a leg-
frissebb verziét moduldrisan, azonnal a felhasznélé rendelke-
zésére bocsdtja. A program haszndlatdval a szakember azonnal
megkaphatja a birtokdban 1év8 Autodesk szoftver legijabb
verzi6jdt, az 0] fejlesztésekkel és bovitésekkel. Az éves dij el-
lenében mindig a legdjabb véltozattal dolgozhatunk, beleéreve
ebbe a bévitd, funkcionalitdsokar javité kiegészitéseker, a ki-
egészitésekre vonatkozo, e-okratds rendszerd tanfolyamokat,
és sok mast.

A cikkben az Autodesk Subscription Program nemzetkézi
rendszerét ismertetjiik, a Magyarorszdgon bevezetett kovetés
ettdl eleérhe, illetve fokozatosan keriil piacra. A kévetéses
rendszer egy hosszabb folyamar, amelynek els§ f6 dllomdsa a
nemzetkdzi Autodesk Subscription Program, ami még ezutén
keriil dltaldnos bevezetésre. Az Egyesiile Allamokban és Kana-
ddban a cég mir elinditotta a programot.



Autodesk Inventor Series

Magyar nyelvi verzié

Az Autodesk Inventor™ Series csomag egyarant tartalmazza az Autodesk Inventor 5.3, a Mechanical Desktop 6 és
az AutoCAD Mechanical 6 szoftvereket, igy lehet6vé teszi, hogy rugalmasan kihasznalja az j technoldgia elényeit
anélkiil, hogy felaldozna a megszokott tervezéi kdrnyezetét, vagy tervdokumentécidinak DWG kompatibilitasat.

Az idén lett 20 éves az Autodesk. Ebbél az alkalombol a terméket az Oktoberdesk szakmai esemény ideje alatt 2002.
oktober 30-ig 20% kedvezménnyel vasarolhatja meg.

Tovébbi informéciéért létogassa meg a www.autodesk.hu honlapot, vagy hivja fel az Onhoz legkdzelebbi Autodesk

Inventor forgalmazot.

autodesk

esk,Inc. bejegyzett védjegye az Eqyesiit Allam




A kovetés mukod
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A SUBSCRIPTION RENDSZER MUKODESE

Az Autodesk egy onkiszolgdlé kérnyezetet hozott létre a vildg-
hdlén, igy az tigyfelek minden programkedvezményiiket egyet-
len online forrdsbél szerezhetik be. A projeke fejleszeést, tesz-
telést, valamint tizendt rendszerrel és adatbézissal val6 integ-
réciée foglal magdba.

Az Autodesk szakemberei a verzidkovetési program meg-
tervezésekor az iigyfelek azon igényének kielégftésére toreked-
tek, hogy Autodesk szoftvereik frissitése és tdmogatdsa egysze-
rlibb és zavarmentesebb legyen.

Eddig az id6rél idére végrehajrott bévitések fennakadd-
sokkal, kiesési id6vel és egy meredek tanuldsi gérbével jdrtak.
Erre hamarosan nem lesz sziikség. A kévetési program bévi-
iaddsokat, kiegészitéseket, ezekre vonatkozéan online
c-okratdsi lehetdséget és vilaszthaté kozvetlen online Auto-
desk timogatist kindl az eléfizetSknek. [gy nemesak gyorsab-
ban juthatnak hozzd a legijabb technolégidkhoz, de csokken
a betanuldsi id6, valamint az anyagi réforditds is.

Program Uj programverzi
gl S I —
[ Hagyoményos frissitési folyamat
e Lér 260
Program b o Gj programverzid
extensionok extensionok
Subscription (kbvetés) Subscription megujitésa

Extensil ok (modulari:

tések) szerepe

A programhoz valé csatlakozdskor az eléfizetSk hozzafé-
rést kapnak egy csak a ragoknak elérhetd webhelyhez az
Autodesk Point A portdlon, amelyen keresztiil hozzaférhetnek
a moduldrisan letélthetd szoftverbdvitéshez, fejlesztésekhez.
A bévitések csak az el6fizetd tagok szdmdra lesznek elérhetdk.

MEGVASAROLHATOSAG

Tobb ,dreérési trvonal” lehetséges. A szoftverkdvetés prog-
ramjdba dj verzidra val frissitéskor, kompetitiv frissitéskor
; dsakor lehet belépni. A kévetés csak a
sitéssel vagy j verziora vdltdssal egyiddben vésrolhatd
meg, azonban az éves kdltség ekkor kiegésziil a verzidfrissités
dij
az Autodesk, amelyekrdl a forgalmazdk nytjranak majd tjé-
koztatdst, a felhaszndléndl 1évd programdllomdny ismeretében.

agy Uj szoftver visd

dval. A bevezetés id8szaka alatt sokféle kedvezményt is ad

AZ AUTODESK ES A MICROSOFT SUBSCRIPTION
PROGRAMJA KOZOTTI KULONBSEG
A fentihez hasonlé rendszereket mar mds fejlesztsk is bevezet-
tek — példdul a Microsoftndl —, illetve részeikben kordbban is
megfigyelhetdk voltak, mint a ,Nem kell szoftvert vennie
ahhoz, hogy legilis felhaszndlé legyen” — jellegli kampdny.
Ezek keretében el6fordult (tbbek kézt az Open program ke-
retében), hogy a termék adathordozéjér kiilon kellett megvd-
sérolni. Az eddig bevezetett hasonlé jellegli programok min-
dig bonyolultak, a felhaszndlék szamdra kevéssé dcldthatdak
voltak. Az Autodesk termékekre bevezetett Subscription prog-
ram iigyfélbardr, és konnyebben 4ttekinthetd, mint a Micro-
soft hasonlé nevi programja.

Az Autodesk valamint Microsoft Subscription Program
néhény alapveté vonatkozdsban kiilonbézik egymdstol. Lds-
suk a kiilonbségek koziil a legfontosabbakat:

A Microsoft Subscription Program csak 250, vagy ennél
wbb felhaszndlé esetében érvényes, az Autodesk Sub-
scription Program akédrhdny felhaszndléra vonatkozik,
nincs alsé hatdr.

A Microsoft program egy ,kélcsonzés” tipusi licencszer-
z8désen alapszik — ha tehdt a vevé nem djitja meg el6fi-
zetését, akkor nincs licence. Az Autodesk eléfizetés értel-
mében a leszdllitott szoftver dllandé licenceel jdr, igy ha
avevd nem is jitja meg el6fizetését (bdr szerintiink igen-
is meg akarjdk majd djitani!), a licence érvényes marad,
és tovdbbra is haszndlhatja Autodesk termékeit.

A Microsoft az el6fizetéses rendszer bevezetésével meg-
sziinteti a verzié-ujitdsi (upgrade) opciot. Az Autodesk a
verziékdvetés programjdt a hagyomdnyos bévitési (up-
grade) opcidval parhuzamosan vezeti be. [g)' a verzio-
kovetés egy rdadds lehet6ség a vevéik szdmdra.

A RENDSZERHEZ VALO TARTOZAS
A kévetés megszerzése egy dontés a felhaszndldk azon csoport-
jahoz valé csatlakozdsrdl, akik folyamatosan részesiilnek a leg-
frissebb verziokbdl, kiegészitésekbdl, javitdsokbél. Az dj ver-
zidk terjesztése torténhet CD-n, DVD-n, de akdr az Interne-
ten is. Az Autodesk e-mailben értesiti a felhaszndlér az Gjon-
nan kiadott és letdlthetd viltozatok elérhetdségérd] — az tigyfél
pedig akkor frissit, amikor azt sziikségesnek ldtja.

A kdvetés egyardnt rendelkezésre dll egy felhaszndlés és
hélézati licencelési megolddsokndl, de korldtozdsok dllnak
fenn a két licencelési méd egyidejd alkalmazdséval szemben:

a két méd vegyesen nem alkalmazhat6.

Nemzetkozi szinten mér ma a kdvetkezd programok érhetdk el a kovetéses rendszer keretében:

* AutoCAD®

* AutoCAD® Mechanical

+ Autodesk® Architectural Desktop
+ Autodesk® Architectural Studio*

+ Autodesk® Building Electrical®

+ Autodesk® Building Mechanical*
+ Autodesk® Civil Design

+ Autodesk® Civil Series*

« Autodesk Inventor™ Series
+ Autodesk® Land Desktop
- Autodesk Map™

- Autodesk Map™ Series

- Autodesk MapGuide®

+ Autodesk® Raster Design

* Autodesk® Revit®*

+ Autodesk® Survey

+ Autodesk® VIZ

A csillaggal jeldlt termékek mar-ma is csak kizérélag a Subscription rendszerben érheték el.

cadvildg



ELONYOK
A kévetés egy alacsonyabb kéleségszintd, pontosabban tervez-
hetd és folyamatosan a legfrissebb verzikat biztosité médszer.
A jelenlegi, befektetésszer(i szoftvervisarldssal szemben a szoft-
verhaszndlatot, mint mitkédési kéluséget teszi elszimolhats-
vd. A tapasztalat azt mutatja, hogy — f6ként a nagy cégeknél
— a szoftververzidk beszerzési jévahagyatdsa elhiizédé folya-
mat. Ezzel szemben a makodési kéltségek a tevékenységek
természetes velejdrjanak szamitanak, igy ezek jovihagyatdsa
is gordiilékenyebb.

A kévetéses rends:
programkiegészitésekbdl is részesiilnek, amelyek csak az eld-

rhez csatlakozé felhaszndlok olyan

fizetés keretein beliil elérhetdk.

Az Autodesk Subsription Program révén a felhaszndlé
kézvetleniil csatlakozik az Autodeskhez, a cég iparkdzpontu
portdljdn, a Point A-n keresztiil. Bejelentkezés utdn barki
hozziférhet hasznos timogaté dokumentumokhoz, a legtijabb
eszkézokre és technoldgidkra vonatkozé informdcidkhoz, és a
kiterjesztésekhez jaré
elmagyardzzik minden olyan kiterjesztés funkcionalitdsic,

e-tanfolyamokhoz, amelyek viligosan

amelyer az el6fizetés érvényességi ideje alace adrak ki.
Lehetdség nyilik rugalmas bévitésre. Az Autodesk értesi-

tigyfél eldéntheti, mikor szeretné dtvenni a szoft-

ak azt a médidt

tése utdn a

verkiterjesztést vagy bévitést. Az Autodesk c
kiildi el, amit a felhaszndlé igényel.

A kisebb, gyakoribb frissitésekkel a program a gyors és
moduldris fejlesztési és frissitési ciklust tdmogatja, meg-
kénnyftve és felgyorsitva az 1j funkcionalitdsok dtvételét. Ez
jelentsen lerdviditi a képzés tartamdt, csokkenti a telepités-

ismertet6

HOGYAN ERINTI EZ A FORGALMAZOKAT?

A kdvetés bevezetése nem sziinteti meg a forgalmazéi pozici-
okat. A kévetés megvdsdrldsa tovdbbra is a hivatalos forgalma-
z6kbdl dll6 halézaton kereszeiil toreénik. A termékeker kisé-

ré timogatds és a hozzdadott, ériékndveld szolgdltatdsok meg-

valdsitéi tovdbbra is a forgalmazék maradnak. Egy késébbi
id8pontban ugyan lesz on-line ellendrzési lehetdség a licencek
felett (a Point A portdlon), de a kivitelezést akkor is forgalma-
26k végzik majd.

AUTODESK INVENTOR SERIES

Magyarorszdgon a kévetés itt ismertetett rendszere egyenl6re
kizdrolag az Autodesk Inventor Series csomagra vonatkozik
(ezt a csomagot az Autodesk Inventor, az Autodesk Mechani-
cal Desktop, az AutoCAD Mechanical és az utobbi kettd plat-
formjdul szolgdlé AutoCAD alkotjdk). Az emlitett progra-
mokra kiilon nem érhetd el a rendszer, de adote feltéeelek
megléte mellett ezek belépési alapot képezhetnek. Erdemes
tudni, hogy 2002. februdrjdtdl termékként kizdrélag az Auto-
desk Inventor Series létezik, a tobbi program csak ennck
keretében érhetd el.

i szinten a program célkit(izései hdrom f§ cso-

al

portot érintenck: azokat a felhaszndlékar, akik a Mechani

termékvonalon rendelkeznek kovetéssel, azokar, akik az
Inventor vonalon rendelkeznek kovetéssel, és azokat, akik az
Autodesk Inventor Series vonalon rendelkeznek kavetéssel.
Mindezen csoportok esetében beszélhetiink akeiv és mdr lejdrt
kévetési szerz8désekrdl. Magyarorszdgon ezek helyert egyetlen

sel kiesett iddt.

Az Bsszes engedélyezert, elfizetésbe foglale Autodesk
szoftverhez egyetlen sz
ve ezzel a besoroldst és nyomon kovetést. [ly médon megsz(in-
ssitésekkor tobbnyire elkeriilhetetlen sorozat-

tbor létezik, azok, akik dobozos vagy hélézatosan licencelt

termékek felhaszndléi, és nem rendelkeznek kovetési szerzd-

rz8désszamot utalnak ki, megkonnyit- déssel.

Hazinkban a kévetés bevezetése megkozelitGleg egybeesik
az Autodesk Inventor Series 6 verzié megjelenésével. Bizonyd-
ra sok felhaszndlé tetszésér megnyeri a koleségkiméld, kényel-

ni ldeszik a fi

szam véltds, vagy a sok sorozatszdm nyilvéntartdsibol adédé
bonyodalom. mes el8fizetéses rendszer.

POSFAI MARIANNA - TOTH JOZSEF
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Ha megkérdeznénk néhany a CAD-ben jaratos embert, hogy mi jut eszébe

az Autodesk Raster Design-rol vagy az Autodesk CAD Overlay-rél, bizonyara

rdvagnak: a vektorizalas. Pedig ez csak egy funkcid a sok kézul, melyet az

Autodesk ebbe a professzionalis raszterképkezeld szoftvercsalddba épitett.

A régebben CAD Overlay-ként ismert Autodesk
Raster Design szoftver f§ célja a szkennelt, papir ala-
pu rajzok, légifordk, térképek vagy Girfelvételek integ-

14

réldsa a mindennapos tervezési munkédnkba, a raszter
képek vekroros elemekké trténd konverzidja. Hazdnkban —
mis orszdgokkal ellentétben — e termék nem igazdn terjedt el,
pedig segftségével a fiskok mélyén, tervtdrak polcain poroso-
d6 régi dokumentumok digitdlis rajzokka alakithaték lenné-
nek, megtakarftva ezek idigényes djrarajzolasr. A légiforok,
térképek akdr vekrorizdlds nélkiil, de torzuldsmentesen illeszt-
hetdk be miiszaki rajzainkba, elésegitve a professziondlis mér-
noki munkdt. A Raster Design azonban nem csak térképészeti
térinformatikai feladatok adatfeldolgozdsdra alkalmas, st
kiilfoldi statisztikdk szerint a legtobb esetben papir alapd épi-
tszeti, gépészeti és villamos tervek vektorizalisra haszndljak,
igy természetesen minden felhaszndlénak ajénljuk, aki hason-
16 feladatokkal taldlja szembe magdt. A termék angol nyelvii.
Magyar nyelvii kézikdnyv nincs forgalomban. Ezért gondol-
tuk, hogy elinditunk egy olyan cikksorozatot, mely egy dtla-
gos termékismertetdhéz képest jéval részletesebben muratja
be a program funkcionalitdsdt, mindennapi életbdl meritett
példdkkal 6leteket ad meglév és leendd felhaszndléinak, és
mint okatdsi segédlet, tdmogatdst nydjt a program megtanu-
lisghoz is.

Az els6 részben a képek beillesztésérsl, azok kezelésérsl,
javitdsdrol és a korrelcids folyamatokrél adunk részletesebb
ismertetést. A kovetkezd szdmokban ki szeretnénk térni a
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kiilonbozg szinmélységi raszerképek szerkesztésére, tiszeitd-
séra, vekrorizdldsra, szovegek felismerésére és mds hasznos
funkcidkra.

KEP BEILLESZTESE
Egy AutoCAD rajzba korlitlan szimu raszterkép illeszthetd.
Amikor képet illesztiink egy rajzba, akkor a kép egy keretbe

[@insert image
Hely: | " RasterDesign
| 28-312.tf
33-121-2.tF
| AERIAL TIF
Fie nede: [AERIALTIF =] [ Meonités |

Flesof ype: | Allimage fies

| Cancel

Help

& Quick insett I” Sh % |
C Conelation wizard ¥ Zoom!to image(s) |

" Conelation dislog |

1. ABRA A Raster Design kép beillesztési parbeszédablaka



wltédik és csatolds keletkezik a rajz és a kép fajl kozote. A be-
illesztés végezhetd a Raster Design Images > Insert... menii-
pontjabdl vagy az AutoCAD Beilleszt > Raszterkép. .. menii-
pontjabél. Ha azonban a képbeillesztésnél korrelaciés adatfor-
rés fajle (l4sd késébb) is alkalmazni kivénunk, akkor az Auto-
CAD beillesztési médja nem hasznalhaté. A Raster Design
alkalmazdsakor inditott parbeszédpanel lehetéséget biztosit a
raszterkép (SHIFT vagy CTRL segftségével tobb raszterkép)
kivalasztdsira (File name), raszterkép-tipusok sz(irésére (Files of
nype), elénézeti kép (Preview), leirds (Information) megtekin-
twésére s beillesztési opcidk (Insert Options) szabalyozdsira. Az
opcidkon beliil két kapcsolé funkcionalitds nem igényel kii-
léndsebb magyardzatot: a Show frames only kapcsol6 aktiv 4l-
lapotdban a beillesztett kép helyett annak csak keretét jeleni-
ti meg, mig a Zoom to image(s) kapcsol6 a beillesztést kove-
t8en azonnal a kép(ek)re nagyit. A masik hdrom opcié a kép
beillesztési menetében (beilleszeési pont, elforgatds, lépék,
stb.) méds és mds megolddsokat takar. Amennyiben a Quick
insert (Gyors beillesztés) opcié aktiv, akkor a kép formdrumd-
nak megfelelden keriil beillesztésre minden tovabbi kérdés
nélkiil. Ez egy egyszer(i korreldcids érékeker, illetve korreld-
ciés féjlt nem tartalmazé szkennelt kép esetében 0,0,0 beillesz-
tési pontot (kép bal alsé sarka), 0 fokos elforgatdsi szoget és
1:1-es léptéket jelent. Korreldci6s értékekkel, illetve korreld-
ciés fdjlal rendelkezd képek esetében pedig pontosan az ott
megadott éreékek figyelembevételével keriilnek a helyiikre.

| £l
Souce | Modiy Inseiton | Soutce | Moy Insetion |
c 2
‘ Inserion pont Botaton: Inserion pon: Boaton:
‘ ¥ o536z o % [sessaeet o
| Y AR scus Y [fSE000T576 scus
- 1: [i7257 Zfo i
| Pek ¢ Pk
i AdoCAD Units:  Maméter AdoCAD Units:  Milimdler
-Color Col ———
| BYLAYER Select BYLAYER Select.
mage e ame DAGIS\RasteDesgn\AERIAL TIF Image fi name: 0/\615\RasteDesgn\33121 211
g % 7 =
] s | ew | e ||[CE] ow | _ew | b

2. ABRA Korrelécios fajllal rendelkezé képek beillesztési adatai

képbdi és World féjlbol

Most nézzitk meg, mit is jelent a sokat emlegetett korre-

lcio! A korreldcid az a folyamar, melynek sordn egy raszterkép
tgy keriil behelyezésre az AutoCAD koordindta rendszerébe,
hogy annak léptéke, elforgatdsi szoge, felbontdsi éreéke és
koordinatii illeszkednek (alkalmazkodnak) az AutoCAD-ben
alkalmazott mértékegységekhez és koordindtdkhoz. A korre-
lci6 forrdsa lehet maga a kép fijl, de lehert egy kiils§ széve-
ges fajl is (World fijl -Vildg fijl ). A 2. dbra két kiilonboz6 ti-
pusti raszterkép beilleszeési értékeit mutatja. Mindké f4jlrél
elmondhatd, hogy ,intelligens” kép, hisz tartalmazzdk korre-
lacios értékeiket. Az els§ esetében egy olyan képrdl van szé
(Aerial.tif ), ahol is a korreldciés értékek magdban a TIF f4jlba

termékismertetd

vannak elmentve (ezt a specidlis formdtumot GeoTif-nek ne-
vezziik), mig a mésik esetben (33-121-2.tif ) egy World fijl
(jelen esetben . #fiw kiterjesztésti ugyanazon névvel elldroct fjl)
tartalmazza a beillesztéshez sziikséges informdcidkat.

] 33-121-2-tfw-leiras.txt - Jegyzettomb. =10 x|
Eéjl Sgerkesatés Formétum  Sigd

0.237949 <- egy pixel x tengelyiranyl mérete -
0 <- X elforgatasi faktor

0 <- ¥ olforgatasi faktor .
0.237949 < gy pixel y Tengelyiranyd nérere negativ elojeltel
5.432+005 <- kép bal felso sarokpontjanak x koordinita értéke
1.608+005 <- kép bal felsé sarokpontjanak y koordinita értéke

{

3. ABRA World fajl tartalma (magyarézo széveggel)

Természetesen az egyszer( szkennelt képek esetében nem
tudjuk azonnal a korreldciés paramétereket, de ez nem prob-
léma, mert a Raster Design képes a korreldciér utélagosan is
elvégezni, majd végeredményként a korrigdle raszterképbél
World féjlt exportalni.

Leggyakrabban hasznalt raszterképek World fajl tipusai

World f4jl ki

GIF GFW
TGA TAW
CALS cLw
PNG PGW
BuP BPW
JPEG Jow
TIFF TFW

4, ABRA A leggyakrabban hasznalt raszterképek World fajl tipusai

Ezt a folyamatot a késébbick sordn ismertetni fogjuk.
Visszatérve a kiindulé pdrbeszéd ablakhoz lithatjuk, hogy a
gyors beilleszeés (Quick insert) opcié mellett két msik kapeso-
16 is rendelkezésiinkre dll. A Correlation wizard (Korreldcié
vardzslo) és a Correlation dialog (Korrelcio parbeszéd-ablak)
arra ad lehetdséget, hogy a korreldciohoz sziikséges értékeket
(beillesztési pont, elforgatds, 1épték, stb.) mi magunk dllithas-
suk be. Azonban ezen beillesztési metédusok pontos, torzu-
lasmentes képillesztésre snmagukban nem elegenddk, pusztdn
a kép koriilbeliili helyzetének és tdjoldsanak meghatdrozdsira
alkalmasak. Ahhoz, hogy a kép esetleges rossz mindségi
szkennelésébél, a papirrajz alakviltozdsabol, vagy a lencse tor-
zitdsabol keletkezd hibdkat ki tudjuk kiiszébélni, mindenkép-
pen sziikséges a képen professziondlis korrelciés miveleteket
végrehajtani.

PROFESSZIONALIS KORRELACIOS MUVELETEK
A kép beillesztése soran megadtuk a kép méreékegységét, po-
zici6jir, léprékét és elforgatdsi szogét. Beillesztés utdn elvégez-
hegjiik a korreldcié finombedllitdsét gy, hogy a képet
AutoCAD vektorokhoz igazitjuk, vagy korrigdljuk az estleges
torzuldsokat. A finombeillitdsok elvégzésének tobb modji is
kindlja az Autodesk Raster Design.

cadvilag
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Displace - Athelyezés

Ezzel a médszerrel egy kiindul- és egy célpont megadésival
egyszertien dthelyezhetjiik a képet, mindennem forgatds és
léptékezés végrehajedsa nélkiil. A funkciéra akkor lehet sziik-
ségiink, ha a kép méretardnya mellékes, és az elforgatdsi szog
alapéreékén (0) nem akarunk véltoztatni, de a kép egy pont-
jat a vektoros rajz egy koordindtahelyes pontjdhoz akarjuk

8 B I
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igazitani. A mddszer segftségével a képet terheld egyéb torzi-
tésok nem kiiszobolhetsk ki.

Scale - Léptékezés

A modszer segitségével egy raszterképen megjelslt bazispont-
hoz képest 4llithatjuk a kép méretardnyi. Els6 lépésként egy
tévolsigot kell kijeléIniik a raszterképen két pont megadds-
val, majd egy valés tévolsdgot a vekroros rajzon szintén két
pont meghatdrozdsival. A funkcid csak léprékezést valésic
meg, a kép dthelyezésérd, forgatdsirél nem gondoskodik.

Match - Egymashoz illesztés

Az el6z8 két parancs egyesitésébdl jon létre a match funkcis.
A kép forgatdssal toreénd kiegészitésére haszndlhatjuk. Ez a
médszer a mér beillesztett raszrerképet két pontpdr (illeszed
pontok: kiindulé- és célpont) megaddsdval helyezi a megfeleld
teriiletre. Elséként a kép egy olyan pontjdt (1. kiindulépont)
kell megadnunk, aminek koordindtahelyes megfelelgjér az
AutoCAD-ben is ismerjiik (1. célpont).

Ez a pont lesz a kép j beillesztési pontja. A 2. pontpar
segftségével pedig a képet az 4] beillesztési pont koriil forgat-
hatjuk, annak léptékér vgy valtoztathatjuk, hogy az 1. és 2.
kiindul- és célpontok is egybeessenck.

Ez a funkcid célravezetd megoldds lehet olyan esetekben,
ahol a kép kevés torzuldssal rendelkezik, de a nagyobb hibdk
kikiiszobolésére nem alkalmas, mert a képer csak egyenletes
léprékezéssel és forgatdssal szabdlyozza, de a kiilénboz8 tengely
mentén fellépd torzuldsok korrigéldsira mér nem képes.
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=% A kép helyes transzformdcidjahoz kér eljards

koziil vlaszthatunk:

* A Tringular (hiromszogeléses) eljdrds hi-
romszdgekre bontja az illeszt6pontok 4leal
definidlt teriiltet és azokon beliil végzi el a
transzformicidt. (A Delaunay-féle hirom-
sziigelés szerint meghatdrozdsonként 3 pont
képez egy Delaunay-hiromsziget, ha, é
csakis akkor, ha a rajtuk dthaladé kir nem
tartalmaz mds pontot.) Mivel a transzfor-
mécié minden hdromszogteriiletre kiilon-
kiilon késziil el, a hdromszogeléses eljérds
joval pontosabb, mint a  Polynominal
(Polinomindlis — tébbragy) eljdrds, bar az
eredmény sok esetben t8bb képiadat vesz-
teséggel jar. Ha a lehetd legtsbb képiada-
tot meg akarjuk Grizni, akkor ennél az el-
jardsndl javasolt az illeszt6pontokat a kép

SINCOL+ . PEC+BOB Sh

| »EH-8800200000L8%N

248000

| e b szélein felvenni.
i)

A Polynominal (Polinomindlis — tsbbragu)
eljrds a teljes képer egészében illeszti a
illeszt8pontok segitségével. Eltérden a ha-
romszogeléses megoldstol, annak ellené-
re, hogy az illeszt6pont parokat itt is pon-
tosan meghatdrozzuk, azok végeredmény-

| 5 L E7-lolc) képpen nem mindig illeszkednek egymds-
- E '@"T"m‘m JELETT T hoz. A polinomindlis fok (Degree) novelé-
. pontrpar

sével megfeleld illesztpont szdm esetén
(minimum 6 db) fokozhatjuk az illeszt6-
pontok egybevigdsdr, azaz csokkenthetjitk
a koztiik fellépd hibaéreékeker és a négyze-
tes kozéphibdt (Total RMS error). A maga-
sabb polinomindlis fok eredménye kisebb
hibaéreék az illesztépontokban, de na-
gyobb elhajlds, elcsavarodds azokon a he-
lyeken, ahol nincs kontrol pont.
A 7. és a 6. dbrin lithaté gumilapozdsi para-
méterck nagyon jol szemléltetik egy polino-
midlis eljrassal transzformalt kép elhajldsait. A
bemutatott esetben azonban mindenképpen
ezt a megoldst kellett alkalmazni, mert egy-
részt a papirtérkép mdr alapéllapotdban szken-
nelés el8te is az X és Y tengely mentén eltéréen
volt torzitva, mdsrészt az illesztépontok nem a

>OH - 8®J020700L SN

SHBIF B NONE WA DSMD)

ControlPoints x

= ;";—J ssrusc
Cluma [ fome B
Rubbersheet - Gumilap B e T Tomsmran [
A Gumilap funkcié a legtokéletesebb megoldds egy kép tor- g otz prict oyt faos a1 Lo
zuldsainak  korrigdldsdra. Segftségével ugyanis akdrhdny EH i A pieegrion ’;—fl
illeszt8pont- par megadhaté, egy parbeszédpanelben szabi- E: b ol bl ity x:
lyozhaték a kép torzuldsi paraméterei és az illeszt6pontok o o ool kil =
egymishoz viszonyitott tévolsdga.
Az illesztdpontokat kétféleképpen adhatjuk meg. Vagy Ao
sajdt magunk jeloliink ki a képen olyan ismert pontokar,
melyek helyét a rajzban is meg tudjuk jelslni (Add Points <)
vagy egy szabdlyos kiosztdsti téglalap halér definidlunk (Grid it o o [ |
Points <), melynek récshdléi a célpontok koordindtdit rakar-
jak, és a képen hozzdjuk jelsljiik ki a kiindulépontokat. 6. ABRA lllesztSpont pérok a Gumilap parbeszédpanelben
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kép szélén, hanem a kép belsejében helyezkedtek el, melyek
foldrajzi parjac GPS mérések szolgdltdk.

Mivel legtobb esetben a gumilapozisi eljérds elsére nem
vezet a kivant eredményhez, érdemes a felvite illesztépontokat
és bedllitdsokat egy zxr fijlba elmenteni (Export...).

4 Autodesk Map - [02\GIS\Kuvai_Best\Euvalt_Destama]

[P Fi0 Semlostés Nt Selest. Forodun Esdis Rap Méretens Midostis Absk Inage Meo Sind
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7. ABRA Polinomialis eljarassal transzformalt kép elhajldsokkal

Ha a gumilapozds nem a virt eredményt hozza egy
,vissza” parancesal térélhetjiik a transzforméacidt, majd jbol
elvégezherjiik azt, az elmentett dllomédnyban térolt paramée-
rek visszaolvasdsdval (Import...).

KEPMENTESEK

A sikeres mivelet utdn érdemes a képet elmenteni (Save), vagy
ha az eredeti dllapotot meg akarjuk tartani, akkor annak egy
mésik nevet adni (Save As...). Ahhoz, hogy legkdzelebb méar
ne kelljen a kép beillesztésével 4jbol kiiszkddni akdr itt, akdr
mds térinformarikai programban  érdemes mellé egy World
Féjle késziteni. Ezt az Export > World File meniipontbdl tehet-
jiik meg, megadva a fjl drvonaldt. (Megj.: Autodesk Map-
Guide-ba, Autodesk OnSite-ba nem is lehet olyan raszterfdjle
illeszteni, ami valamilyen médon ne tartalmaznd annak illesz-
si paramérereit).

KEP KEZELES
A rajzokhoz csatolt képek kezelése az finage Manage (Raszter-
kép kezelés) pérbeszédablakon keresztiil treénik.

A pérbeszédablakban megtekinthetd a rajzhoz csatolt va-
lamennyi kép dsszes adata: folia, a fjlok elérési tja, lichatésdg,
dldeszosdg, 1épeck, elforgatds, szerkeszthetdség, pozicid, stb.

cadvilag

Ebben a parbeszédablakban médosithaté a képek megjeleni-
tési sorrendje (Display Order), a kép megkereshetd egy rdna-
gyitdssal (Zoom To), t6rolhetd a kép a rajzbél (Erase) vagy
elmenthetd akdr més fdjlformatumban (Write) is. Ha editdl-
tunk egy képet, de a véltoztatdsokat még nem mentettiik,
akkor a Raszterkép kezelés pérbeszédablakban a kép neve mel-
lett megjelenik egy csillag, pl.: BODKTV™. A kép mentése utin
a csillag elttinik. Ha egy rajz ugyanannak a képnek tobb md-
solatdt is tartalmazza, akkor a parbeszédablak megszimozza az
egyes példanyokat. Esetiinkben a rajzban az AGRAR.1if f4jl
két példdnyban létezik, igy a parbeszédablakban is kétszer je-
lenik meg AGRAR és AGRAR:1 néven. A Rasaterkép kezelés
parbeszédablak elsd listacleme a megjelenitésnél az dsszes t6b-
bi, vele dtfedésben 1év6 kép tetején fog megjelenni. A listacle-
mek sorrendjén gy lehet véltoztatni, hogy a digitalizdléval
rémutatunk a kép, vagy képek nevére, és a listdn beliil a kivint
helyre -feljebb vagy lejjebb- hizzuk. Az éppen szerkesztés alace
4ll6 kép mindenkor a rajz ésszes tébbi képe tetején foglal he-
lyet. Mivel minden kép egyben egy objektum is, dgy ldtszik,
mintha az éppen szerkeszés alate 4ll6 kép, az sszes tébbi
raszterkép vagy vektor tetején foglalna helyet, mikézben a
képmegjelenités tényleges sorrendjében nem téreénik valtozds.
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8. ABRA Rajzokhoz csatolt képek kezelése a Image Manage
parbeszédablakban

Osszefoglalva: megillapithaté, hogy az Autodesk Raster
Design szoftver professziondlis kép-integracids és -kezelési
tulajdonsdgokkal van felruhdzva. A kévetkezd szimban meg-
ismerkedhetiink a képek kiilonboz6 szerkesztési, javitdsi me-
tddusaival és a szines képek vektorizalhatévd toreénd dralaki-
tdsdval.

CSERVENAK ROBERT




AttribUtumos blokk

Jd, muszaki

ismételt fell

leird jelle

Nalas célja

az tette idészertivé

jelentdsen tovabbfejlesztette az attribdtumos bl

gy ipari alkotds (gép, berendezés, épiilet, létesit-

mény) kivitelezéséhez, fenntartdsdhoz, tizemeltetésé-

hez sziikséges miszaki informdciok dsszessége a mii-

szaki dokumentéciéban jelenik meg. A mdszaki do-
kumentdcior a kiilonboz8 részletezettségli rajzokon kiviil
iizembehelyezési, biztonsdgi, miksdési lefrds, konszigndcids
listdk, darabjegyzékek, és a dokumentélt targytol fiiggden még
mds mszaki informicidk alkotjak. Ezek a mszaki tervezési
folyamatban keletkeznek, amely magiban foglalja mindazo-
kat a tevékenységeket, amelyek a felsorolt informéaciékat ered-
ményezik. A miszaki tervezési folyamat hazai gyakorlatdt a
kiilonbozd részfeladatok megolddsdra haszndle eszkézok és
mddszerck tekintetében aszimmetria jellemzi. Mig a mdsza-
ki rajzokat ma mér szinte 4ltaldinosan valamely CAD rendszer-
rel, legnagyobbrészt Autodesk szoftverrel készitik, addig a
kiilonbéz8 miszaki kimuratdsokat hagyomdnyos médon,
manudlisan hozzik létre. Példaként a kovetkezd mddszert
emlitjiik: az AutoCAD-del tervezett vizvezetékrendszer
kiplotrolt rajzan megszimoljik, hogy a rajzon hany kénysk-
idom, T-idom, karmantyt, elzdrészelep, stb. szerepel, milyen
névleges dtmérdvel. Az dsszesités eredményér szovegszerkesz-
tével, vagy Excel-lel téblézatba foglaljdk, kinyomtatjdk, végiil
az igy készitett kimuratds alapjdn toreénik a rakedri kivétele-
zés, vagy sziikség esetén az anyagbeszerzés. Hasonl6 gyakorlat-
tal taldlkozunk gépeket, berendezéseket tervezd véllalkozdsok
esetében, amikor az Ssszedllitdsi rajzokhoz tartozd darabjegy-
zék készitésekor a tervezémérndk kiilon-kiilon begépeli az
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k formdjaban a grafikus tipusu informaciokon kival ktlonbdzd
adatokat tartalmazd AutoCAD objektumokat hozhatunk létre

3, a mUszaki dokumentaciok készitéséhez. Az aldbbi cikket

€

hogy az Autodesk az AutoCAD 2000i verziétdl kezdédden

kozdket.

kkok kezelésére szolgalod esz

egyes alkatrészekre vonatkozé 6sszes adatot, majd megszmol-
ja, hogy hany darab kell az adott alkatrészbél, és azt is beirja
a tdbldzatba. Ezek a médszerek rendkiviil idSigényesek, és sok
tévedésre adnak lehetdséget.

A miszaki tervezési folyamarton beliil elkiilonithetd rész-
feladatok megolddsdra haszndlt médszerek és eszkozok haté-
konysdga kézotti szakadék kialakuldsinak tbb oka is van.
Elséként emlitjitk, hogy nem dllnak rendelkezésre kdzvetleniil
AutoCAD-ben haszndlhatd, megfelels CAD termékkatalégu-
sok. Bir a legtobb termékkatalégus hozzaférheté CD-n vagy
letslthetd az Internetrdl, a teljes tervezési folyamat automa-
tizdlesdgi szintjének novelése szempontjabdl nincs lényeges
kiilonbség akozote, hogy a tervez6mérndk a miiszaki adato-
kat nyomtatott kataldgusbol olvassa ki, vagy fijlokban bon-
gészve taldlja meg. Ha a leird jellegti mdszaki adatokar kiilén
be kell gépelni, vagy a fajlokbdl kimdsolva kell egyenként
beilleszteni, a kigydjtést és dsszesitést tovibbra is manudlisan kell
végezni.

CAD kataldgus alatt olyan adattdrat értiink, amely té-
telenként tartalmazza a széban forgé terméket dbrazolé
rajzot és a leiré jellegi miszaki adatokat olyan formi-
ban, hogy a m(iszaki dokumenticiét a manudlis mdve-
letek minimalizdldséval, automatizdlva tudjuk elkésziteni.
AutoCAD-ben haszndlhaté CAD katalégust legegysze-
rlibben attribitumos blokkokbdl lehet kialakitani.

cadvilag
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A tervezési és dokumentdcids folyamatban tapasztalhaté
kiegyenstilyozatlansig msik oka az, hogy a felhaszndlok nem
ismerik a korszerd lehetdségeket. A szimitégéppel toreénd
rajzolds olyan méreékd pozitiv véltozdst hozott a miiszakiak
életében, hogy mér ez magdban megelégedéssel ol el Sket,

igy nem keresik a munkdjukat megkdnnyitd tovabbi eszkézs- -

ket, médszereket. Az igazsighoz tartozik, hogy a szébanforgd
teriileten nehezen is taldlndnak, hiszen az attribticumos blok-
kok készitésérdl és felhaszndldsarol utoljdra ot évvel ezelSte
jelent meg publikdcié a szerz8 AutoCAD a gyakorlatban cimé
konyvében. Az ott lefrtak AutoCAD R12-re vonatkoznak, de
AutoCAD 2002-re is érvényesek. Ha valaki elsajdtitotta és al-
kalmazta az attribitumokra vonatkozé anyagrészt, kdnnyen
lehet, hogy hidnyérzete maradt, hiszen az AutoCAD R12-ben
az ateribtitumos blokkokkal beillesztett miiszaki adatokat csak
kigydijteni lehetett, de 6sszesiteni nem. Az dgynevezett kivo-
natfijlban a rajzba beillesztett minden blokk minden eléfor-
duldsthoz tartozdan kiilon sorban jelentek meg a miiszaki
adatok, rendezetleniil. Ha egy rajzban 100 db M10-es csavar
szerepelt, akkor az 100 sort jelentett, esetleg nem is egymds
utdn, hanem t6bb kiilondllé csoportban. A kivonatfijle kéz-
vetleniil nem lehetett anyagrendelésre, vagy rakedri kivétele-
zésre, koltségvetés szamitdsra felhaszndlni. Az disszesitést manu-
dlisan kellett elvégezni, és djra le kellett frni az egész anyaglis-
wdt, vagy kiilon program készitésére volt sziikség valamely
adatbdziskezel§ rendszerben. Az AutoCAD 2000i és Auto-
CAD 2002 verziékban az attribicumként rajzba beillesztett
miiszaki adatokat nemesak kigydjreni lehet, hanem dsszesiteni
is kiilonboz8 formdtumokban, kézottiik Excel tdbldban vagy
Access adarfijlként. Igy vilt lehet6vé, hogy a rajzolds melletc
a kimutatdsok készitését is automatizaljuk. Ezdltal a felhasz-
ndlénak csak a megfeleld parancsokat kell kiadnia dokumen-
tdcid elkészitéséhez.

A tervezési folyamat korszer(isitéséhez mindenekel8te ate-
ribitumos blokkokbél 4ll6 gytijteményeket, CAD katalogu-
sokat kell késziteni.

Az AutoCAD blokk — mint ismeretes — olyan rajzelemek
halmaza, amelyet egyetlen objektumként kezelhetiink és névvel
azonosithatunk. Ha a rajzelemek fizikailag is kiilon kezelhetd
tdrgyakar, alkatrészeket, részegységeket dbrézolnak vagy szim-
bolizdlnak, a blokk a széban forgé CAD katalogus egy eleme
lehet. A blokkok biztostjdk az ismételten felhaszndlhaté md-
szaki tartalmak egyik legelterjedtebb tdroldsi formdjac. A blokk
attribitumai tetszbleges, szoveges tipusi adatok lehetnek,
koézoteiik a blokkot alkotd rajzelemekkel dbrdzolt objektum
miszaki paraméterei, jellemz8i. A CAD kataldgus egy grafikus
és szoveges tipust adatokat tartalmazé komplex *.dwg fijl,
amelynek véltozo hosszisdgi rekordjait a blokkdefiniciok al-
kotjak. A blokkok akeudlis rajzba torténd beillesztésekor a rajzi
adatdllomany részévé vélnak a blokkhoz rendelt attribtitumok
is, amelyeket nem kell kiilon begépelni. Legfeljebb egy-egy ada-
tot sziikséges a beillesztési folyamart kézben, vagy azt kévetSen
mddositani. Az attribiitumos blokkokbdl dllé CAD katalégusok
kialak{tdsdhoz a kévetkezd részfeladatokar kell végrehajeani:

¢ a miiszaki tdrgyat, objektumort dbrdzolé vagy szimbolizdlé
rajz elkészitése,

e atrribiitumok definidldsa,

* a blokkok létrehozdsa és elmentése a CAD katalégust al-
kot *.dwg tijlba,

 a CAD katalégus felvétele a Design Center-be.
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A felsorolt tevékenységeket az adott szakmai kdrnyezetben
csak egyszer kell elvégezni, a tovabbiakban csak a CAD kata-
légus karbantartdsaval kell foglalkozni.

A CAD katalégus felhaszndldsa a kvetkezd részfeladaro-
kat jelenti:

* blokk 4thtizdsa vagy beillesztése a Design Center-bdl az
akrtudlis rajzba,

e attribiitumok ellendrzése, médositasa,

e ateribtitum sablonfijl [étrehozdsa,

* attribttumok kigy(jtése az akeudlis rajzbol és 6sszesitése
Excel vagy Acces fjlba,

e az osszesitett kimutatds kinyomtatdsa vagy exportdldsa
mds alkalmazdsba.

A CAD katalégus létrehozdsdt egy gépipari példin mutat-
juk be, de a médszert minden miiszaki teriileten alkalmazhat-
juk. A gépipari tervezés teriiletén széles korben elterjedt a
szabvinyos gépelemek (kétdelemek, csapdgyak, szerszimbefo-
g6k, pneumatikus és hidraulikus elemek, stb.) konstrukeids
rajzait vagy ezek szimbélumait dbrdzolé blokkok alkalmaza-
sa. A felsoroltak kéziil egy hidraulikus CAD katalégus léc-
rehozdsdt és felhaszndldsdt mutatjuk be, ahol az attriblitumo-
kat a kapcsolsi tervjeleket dbrdzol6 rajzhoz rendeljiik. A kap-
csoldsi terviel lerajzoldsdhoz sziikséges ismereteket feltételez-
ziik, fgy csak a tobbi résztevékenységgel foglalkozunk az aldb-
biakban.

ATTRIBUTUMOK DEFINIALASA

Az attribitumok definidldsakor alakitjuk ki a komplex adat-
bazis rekord szoveges részét, bdvitve a megadotr mezdkkel.
Ezek a mez8k hozzdadédnak a blokk definidlisakor az
AutoCAD 4ltal automatikusan létrehozott mezdkhoz. Min-
den mez6t a neve azonosit, ez az ateribicum cimkéje. A hor-
dozhatésag végett a cimkékben nem ajénlott ékezetes bettiker
haszndlni. A Cimbkén (Tag-on) kiviil meg kell adni a blokk
beillesztésekor megjelend Promptot (Prompt-ot), az attribtitum
FErtékét (Value-t), az ateriblicum médokat (Ldthatatlan [In-
visible], Konstans, [Constant] Ellenérzé [Verify] & Bedllité
[Preset)), a szdvegformdzdst, és az attribitum helyét. Az att-
ribitumnak a blokk minden egyes beillesztésekor mds-mds
éreéket adhatunk meg, ha a definidldskor nem a  Bedllité
(Preset) médot vélaszgjuk. CAD katalégusok készitésekor cél-
szer(i a Bedllits (Preset) médor kijeldlni, éreéknek pedig a leg-
gyakrabban haszndle éreéket megadni. Igy a blokk beilleszeé-
sekor nem sorolja majd fel az AutoCAD az attribicumokat,
kozotiik azokat is, amelyeket nem kell megvaltoztatni. Ké-
s6bb, kiilon munkamenetben csak azokat az értékeker kell
médositani, amelyck eltérnek a definidliskor megadott éreék-
t§l. Erdemes a tobbit is ellendrizni, de ezt megtehetjiik egy
répillantissal a megjelend parbeszédablakban.

Ha az attribitum definidldsakor nem jeléljiik ki a Ldtha-
tatlan (Invisible) modot, a széban forgd attribiitum megjele-
nik a rajzon. Ha kijelsljiik, akkor viszont nem lehet megjeleni-
teni, bar a blokk beillesztésekor a lichatatlan attribticum értéke
is bekeriil a rajzi adatbdzisba. Az attribtirumok ldthatésdgar ru-
galmasabban tudjuk kezelni, ha definidliskor kiilén rétegen
helyezziik el azokat, amelyeket nem kivinunk a rajzon meg-
jeleniteni. A réteg kikapcsoldsival barmikor lithatatlannd



tehetjiik Sket, illetve a réteg bekapcsoldsaval ldthatovd, ha
mégis erre van sziikség.

Autribitumok definidldsdra az artdef (attdef) parancs szol-
gdl, amelyet kiadhatunk a Raz > Blokk > Artribitum
definidldsa...(Draw > Block > Define Attributes...) menii-
pontok vilasztdsival is. A parancs kiaddsa utdn megjelenik az
Attribitum definidldsa (Attribute Definition) pérbeszédablak,

Attribiitum definialasa HE

Attibltum

Cimke: RKOD
Prompt: Rendelési kad
Enték: 4WRZ10E25-30/6424
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1. ABRA Attribtitum definidlasa parbeszédablak az elséként meg-
adott attribitummal

amelyben kitwltjiik, illetve bedllitjuk az egyes zondkat. Az
attdef (attdef) parancs egyszeri végrehajtdsival egyetlen attri-
batumot lehet definidlni. A definidlt ateriblitumok a cimké-
jiikkel jelennek meg a leendd blokkot dbrdzolé rajz kézelében,
ahova helyeztiik Sket.

2. ABRA Hidraulikus kapcsoldsi
tervjel a definialt attribttumokkal

Mivel a hidraulikus kapcsoldsi rajzban legtébbszo
adott hidraulikus elem Rendelési kddjdra van sziikségiik a

embereknek, ezt az attriblitumor az dbra folé helyeztiik, a tsb-
bit az dbra ald, egy Attribiitumok nevii rétegre.

BLOKKOK LETREHOZASA ES ELMENTESE

A KATALOGUST TARTALMAZO FAJLBA

A blokk létrehozdsira a blokk (block) vagy bkészit (bmake)
parancs szolgdl. A blokk készitését kezdeményezhetjiik a Rajz
> Blokk > Készit (Draw > Block > Make) meniipontok
vilasztdsdval vagy a Rajz (Draw) eszkdztérban az 3| ikonra
kattincdssal is.

Ha ezt megtettiik, megjelenik a Blokk definidldsa (Block

Definition) parbeszédablak, amelyben megadjuk a blokk ne-
vét, majd a Pont kijelislése (Pick point) ikonra kattintds utdn a
blokk beillesztési pontjdt (az dbrdn a harmadik pontot). Ez
utdn a blokk alkotdelemeit kell az Objektumok kivilasztdsa

3. ABRA Attriblitumos
blokk létrehozdsa a Blokk

ablakban

tippek-triikkok

definidldsa parbeszéd-

Mann
35000

(Select objects) ikonra kattintds utén kivdlasztani. Célszer(i a
rajzelemeket ablak segitségével, az attribitumok cimkéit pe-
dig egyenként kivdlasztani, abban a sorrendben, ahogy defi-
nidltuk Sker, feliilrdl lefelé haladva. Ez azért fontos, mert csak
ebben az esetben helyezkednek el az attribitumok a definid-
l4s sorrendjében az adatbdzis rekordban. Ha ablakkal vilaszt-
juk ki az ateribticumokat is, akkor az adatbdzis rekordban és
az attribtitumokar kezel§ parbeszédablakokban is forditote
sorrendben jelennek meg az attribiicumok, és ez zavaré lehet.
A blokk azonositdsdra szolgdlé név 256 karakteres Iehet, de a
név megalkotdsa sordn bizonyos karaktereket nem hasznalha-
tunk. Ha mégis ezt tessziik, iizenet figyelmezter benniinket.
Célszer( olyan nevet alkotni, amelyrél a szakember kénnyen
felismeri a név mégotri tartalmar. Ekezetes betiik haszndlata
it sem ajdnlott. A 3. dbra azt az dllapotot szemlélteti, amikor
a blokk készitése mdr megtdrtént. Ezt az Elénézet ikon (Pre-
view icon) is jelzi. A blokk elkésziiltérdl tdjékoztat benniinket
az is, hogy miutdn elfogadtuk a bedllitote Konvertdlds blokkd
(Convert to block) opciét, a kész blokkban a cimkék helyén az
ateribiitumok éreékei jelennek meg.

[ElBlokk definidlssa [2[x]

4. ABRA Attributumos Nev [awRED 7]
blokk a létrehozésa éaispon 1. - Objektumok

Htdny yzmkweu [ ko ﬂ
x [Eewmmmans || C Megetés

v [Fazaaniers | | Konvetddsoka

o F ==l o |
A wbbi blokkndl R
is hasonléan definidl- r’u’ S i
e e tatanazzon kont 3|
wk az attribdcumo- il e =%
kat, ugyanazokkal a :
cimkékkel, de érre- | BetesRfsmg Miinde |
x : : Leiss =
lemszer(ien mds attri-
buicum éreékekkel. Az 4
Hipethivatkozas.

ériékek kozote az Egy-
ségdrak fikeiv adatok,

oK Mégse Sugd

a wbbit a Mannes-
mann Rexroth kata-
l6gusbol vettiik. A CAD katalégus, amit a médszer bemuta-
tdsdra készitettiink dsszesen hét blokkbdl dll. Végiil a Hidra-
ulika katalégus.dwg f&jlba mentertiink el.

CAD KATALOGUS FELVETELE
A DESIGN CENTER-BE

Blokk athuzasa vagy beillesztése a Design Cen-
ter-bél az aktualis rajzba

A cimben jelélt mdveleteket a CADvildg el6z8 szimdban rész-
letesen tdrgyaltuk. Jérjunk el az ot lefrtak szerint.
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53 A“F Attribitumos blokkokat tartalmazé rajz a képernyén

Az 5. dbrdn a beillesztett attribiicumos blokkok ldthatdk
egy valdsigos kapcsoldsi rajz mintdjira. Ez nem egy miikodd-
képes hidraulikus rendszer kapcsoldsi rajza, de minden tekin-
tetben alkalmas arra, hogy az attribitumok kigydjeését és
t bemutassuk.

Gsszest

ATTRIBUTUMOK ELLENORZESE, MODOSITASA
Mivel az attribticumokat Bedllité (Preset) médra definidleuk,
az el8re bedllitote éreékeker a blokkok beillesztése utdn célsze-
rii ellendrizni, hogy valoban ezeker az érékeket kivanjuk hasz-
fordulhat, hogy ugyanazon blokkhoz més adatot
akarunk megadni, példdul 50 4tméréj munkahenger helyett

65-6t. Az atrriblitumokart esetenként valtozé gyakorisaggal

ndlni. E!

modositani kell.

Az AutoCAD 2000i verzi6tdl kezdddden erre a célra is
sokkal jobb eszkézék dllnak rendelkezésiinkre, mint kordb-
ban. Az actribtitumok minden paraméterét és tartalmde a
Blokkatribiitum kezeld (Block Attribute Manager) parbeszédab-
lakban médosithatjuk, amelyet a battkez (battman) parancs
begépelésével vagy a (Modify> > Object > Attributes... >
Block Attribute Manager) meniipontok vélasztdsival vagy a
Médositds 11 (Modify I1) eszki
sal aktivizdlhatunk. Figyeljiik meg, hogy a parbeszédablakban
azok az attribtumok is megjelennek, és ebbdl adédéan lehe-
t6ségiink van a médositdsukra, amelyek a rajzon nem litha-
0k, miutdn az Attribitumok nev(i réteget — amelyre elhelyez-

ztdrban az & ikonra kattintds-

tiik Sket — kikapcsoltuk.
A Blokkattribiitum kezeld (Block Attribute Manager) funk-
cidinak kiprobdldsdt az Olvasora bizzuk.

Blokkattribitum-kezeld (21X

Ei;lmokkkigéumésa Blokk: {4wWRE10 Példanyfrissités
Cimke | Prompt | Alapéttelmezés | Médok]| | Hozaatss y:!re!é’
RKOD Rendelésikéd 4WRZIOE2530/.. P

MN Megnevezés 4/3aiényos lisz.. P Mozgalss lefeé |
NYH Nyomashatar (bar) 315 |

MFA, Maximals folyadékér.. 180 P sdos
suLY Sy (ka) 765 P _ Modostés._|
GY Gyértd Mannesmann Re... P e
AR Eaységér FY) 35000 P Elévolitas ]
Araizhan tallt 17 A modeltérben talalt 17 |

Bedlitésok.. | phamee [[[ 0K || Méose | sis |
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6. ABRA Attribtumok modositésa a Blokkattributum
kezelo parbeszédablakban

cadvilag

ATTRIBUTUM SABLONFAJL LETREHOZASA,
ATTRIBUTUMOK KIGYUJTESE, OSSZESITESE

Az attribtitumok kéziil azokar gy(jgjiik ki, amelyekre a mi-
szaki dokumentdcié konkrét részében sziikségiink van. A gé-
pészeti rajzokon a darabjegyzékben az egységdrat nem tiinte-
tik fel, de egy anyagrendeléshez sziikséges kimutatdsban ele-
gend6 csak a Megnevezést, a Rendelési kédot és a Darabszdmot
feltiintetni. Hogy az attribitumok koziil adott esetben melye-
ket kivanjuk kigydjteni és milyen sorrendben, ezt az attribd-
tum sablonban adjuk meg. A kordbbi AutoCAD verzidkban
az attribltum sablont szovegszerkesztvel kelletr késziteni
(lasd az AutoCAD a gyakorlatban cim(i kdnyviink 214. olda-
lar), az AutoCAD 2000i-t8l kezd6d8en ezt az Artribiitumok
kiemelése vardzsléval (Attribute Extraction Wizard) sokkal ké-
nyelmesebben elvégezhetjiik.

3 (2]
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7. ABRA Attributumos blokkokat tartalr ivala a

ki olashoz

Az Attribiitumok kiemelése vardzslét a battki (eattext) pa-
rancs begépelésével vagy az Eszkiz > Attribiitumok kiemelése
(Tools > Attribute Extraction...) meniipontok vélasztdsdval
itds 11 (Modify I1) eszkbztarban az %] ikonra kat-
tintdssal akrivizdlhatjuk.

Az attriblitumokar kigydjchetjiik a megfeleld radiégomb
bekapesoldsdval a Kivdlasztott objektumokbil (Select Objects),
az Aktudlis rajzbél (Current Drawing) vagy a Kivdlasztott rajz-
bol (Select Drawing). A 7. dbrén a harmadik lehetdség valasz-
tdst szemléleeti a radiogomb. A rajzot, amelybdl az ateribu-

vagy a Médo.

tumokat ki akarjuk gydijteni, az || ikonra kattintds utdn meg-
jelend Fijlok kivdlasztisa (Select Files) pérbeszédablakban ke-
ressitk meg. A Megnyitds (Open) nyomégombra kattintds utdn
nem jelenik meg a képernydn a szokott médon a megnyitott
rajz, ezt tehdt a felhas
emelése vardzslé (Attribute Extraction Wizard) igen. A munka
igy sokkal gyorsabb, hiszen nem kell a rajzot a képernyén
megjeleniteni. A Tovibb (Next) nyomégombra kattintds utdn
megjelend lapon kapcsoljuk ki az Xrefekbdl is (Include xrefs) és
a Bedgyazott blokkokbol is (Include nested blocks) a jelslénégy-
zeteket, majd ismée kattintsunk a Tovdbb (Next) nyomé-
gombra. Ekkor a parbeszédablak a  Sablonhaszndlat (Use
Template) lapra vilt, amelyen fogadjuk el, hogy a Sablon nél-
kiil (No Template) ridiogomb van bekapcsolva. Ez a cimke
esetleg félrevezetd lehet, hiszen éppen az a célunk, hogy sab-
lont készitsiink a kigydjtéshez. Sablont a  Tovdbb (Next)
nyomdgombra kattintds utdn megjelend Attribitumok (Attri-
butes) lapon tudunk létrehozni.

36 nem ldtja, de az Artribiitumok ki-
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9. ABRA A kinyerni kivant attributumok kijelolése az
attribdtum sablon céljara

A Blokkok (Blocks) csoportban mar megjelenik a példény-
szdm, vagyis az automatikus dsszesités eredménye. Mivel a
blokkok definidldsakor akdr minden blokkndl mds attribdru-
mokat adhatunk meg, az AutoCAD feltételezi, hogy éltiink is
czzel a lehetdséggel. Ezére a sablon készitésekor mindegyik
blokkhoz egyenként kell kivélasztani a kigy(ijrendd attribiru-
mokat. A sablon készitését az Egyiket sem (Uncheck All) nyo-
mdégombra kattintdssal kezdjiik a Blokkok (Blocks) és a * blokk
attribitumai (Attribute for block <*>) tdbldban is. Ezzel meg-
sziintetiink minden kijeldlést. Ezutdn kijelsljiik az elsé blok-
kot, ( példdnkban a CD210 neviit), majd a jobb oldali tdbli-
ban a kigytjtendd attribitumokat, (ahogy a 9. dbrén a jobb
oldali tdbldban ldthaté). Nem jeloltiik ki az AR attribtitumort,
valamint az Y kihiizds, Z kihiizds és a tobbi, az AutoCAD 4l-
tal automarikusan definidlt aceribicumot. Ezutdn a masodik
blokkot jelsljiik ki, (példankban a a 2FRM nev(it), a jobb
oldali tdbldhoz tartoz6 Egyiket sem (Uncheck All) gombra kat-
tintdssal megsziintetjiik a globalis kijelslést, majd kivalasztjuk
a kigy(jteni kivént attribitumokar, (esetiinkben ugyanazokat,
mint az els§ blokkndl). A tovdbbiakban megismételjiik azo-
kat a mdveleteket, amelyeket a masodik blokkndl végrehajtot-
tunk, sorra véve valamennyi blokkot. Ez utén a Tovdbb (Next)
nyomégombra kattintunk és a megjelend  Ellenérzés (View
Output) lapon a Mis rendezésben (Alternate View) nyomé-
gombbal kapjuk meg az dbrdn ldthaté elrendezést. Ebben az
elrendezésben jelennck majd meg a kigydjeés alace 4ll6 artri-
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Innen a Tovdbb (Next) nyomégombra kattintdssal a Sab-
lon elmentése (Save Template) lapra jutunk, ahol a Sablon el-
mentése... (Save Template...) gombra klikkeléssel az ismert
Mentés mdsként (Save As) pérbeszédablakot tudjuk megjeleni-
teni, amelyben *.blk sablonfijlba, (példankban a Hidrauli-
ka.blk sablonfijlba) mentjiik a bedllitote sablont. A sablont
csak egyszer kell elkésziteni, késébb ismét felhaszndlhatjuk,
vagyis a relative idGigényes miiveletsor elmarad.- Mds célra
rténd kigyijiéshez barmikor mdsik attribtitum sablont ké-
szithetiink, a fentiek mintdjdra.

Az attribitumok kigytjésénck befejezé miiveleteit az Ex
portdlds (Export) lapon hajtjuk végre, ahovd a Towdbb (Next)

Eéinév.

Failipus
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11. ABRA A kigy(Gjtott és Gsszesitett attriblitumok exportalasa

S8 Sperkestés néeer esuinds Formdtum Esckieck Adetok Ablsk S0gd
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5 [4WRE10 10 ANRZIDE2530/BA24 473 arényos tszelep 315 180 7,65 Mannesmann Rextoth
6 [DZI00P 12 DZ100P3-30X Nyomashatarolg szelep 315 50 33 Mannesmann Rexroth
7.|1PF2G2 4/1PF2G2-20/12RA2MS Fogaskerék szivattyd 250 32 12,8 Mannesmann Rexroth
8sv 8 SVIOP20 Visszacsapt szelep 315 B0 25 Mannesmann Rexroth

12. ABRA A kigy(jtott és dsszesitett attribitumok Excel tablaban

bitumok az tgynevezett kivonatfijlban,

[ Attiibstumok kiemelése - Ellendrzés [21x]
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10. ABRA A kigyUjtott és dsszesitett attribltumok ellendrzése

nyomdgombra kattintdssal jutunk. Itt valaszgjuk ki a kivonat-
fajl tipusdr a lehetséges négy koziil (itc a Microsft Excel (.xls)-t
vélasztotruk), és ite adjuk meg a kivonatfdjl nevée (példank-
ban a Hidraulika alkatrészek-ct). Az els ket fijltipus min-
den esetben kivdlaszthaté, a mdsodik kettd viszont csak akkor,
ha gépiinkre kordbban mér telepitettiik a Microsoft Excel tb-
lizatkezeld és a Microsoft Acces adatbdziskezeld programokat.

Ha a kigytijeéssel egy rendelési lista készitése a célunk, a
kigyijeést *.x/s fajleipusban érdemes végrehajtani, mert igy a
kivonatfdjle egy megfeleld fejlécet tartalmazé Excel sablonnal
kiegészitve tovabbi feldolgozds nélkiil azonnal nyomrathatjuk
a rendelési listat. Ha a kigy(ijtote attribticum adatokar példa-
ul egy rakedri nyilvantarcdst, készletfigyelést, stb. végzé komp-
lex szdmitégépes rendszerben kivinjuk inputként felhaszndl-
ni, célszer(ibb a *mdb fijltipust vilaszeani. A *.csv fjleipust
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barmely adatbdzis kezel§ programmal fel tudjuk dolgozni, a
“.xt fajltipust akkor érdemes valasztani, ha AutoLISP vagy
Visual LISP programban akarjuk inputként felhaszndlni.

A Kivdlasztott objektumok (Select Objects) illetve Aktudlis
rajz (Current Drawing) radiégombok (7. dbra) bekapcsoldsa
mellett a fentiek alapjdn nem jelenthet problémdr az attribi-
tumok kigy(ijtése. Ha mdr kordbban készitettiink sablont, azt
a Sablonnal (Use Template) ridiégombot bekapcsolva egy par-
beszédablakban érhetjiik el.

[Attiibitumok kiemelése - Sablonhasznalat [2]x]
A sablonok tartalmazzsk a blokkok. a kivélasztott
alibitumok és a kimenelifoma belitisat
Amuuuamummm
elmenteni és késtbb ismet felhasanéini
3 -
€ Sablonnal

Ha a'Sablonna' opcidt valasztia, vélasszon eqy
‘sablont a bk kiteriesztésii fjok kozil

Sobionck.

Nincs kivélasztott sablon

sz [ Tovith> Mégse Sig6

8. ABRA A sablonkészités kezdeményezése

A “mdb, *.csv és "t fjleipusokba toreénd kigytjeés ki-
probildsat az Olvasora bizzuk.

Az attribitumos blokkokat jol tudjuk haszndlni egységes ki-
nézetdi tdbldzatok, példiul szovegmezd, darabjegyzék viltozé
adatainak a kitdltéséhez is. Meggyorsitja a munkdnkat és a
rajzfdjl méretée is csdkkentheti, ha ateribtitumos blokkokat
alkalmazunk olyan esetekben is, amikor az attribdrumokat
nem kivnjuk kigydjteni. Ilyenck példdul épitészeti rajzokon
a szintkottdk, magassagjelek, nyildszdrdk szimbélumai, vagy
gépészeti rajzokon a feliileti érdességi jelek, alak- és helyzettti-
rések.

DR. VARGA TIBOR

Az attribiitumos blokkokrél tovdbbi részletes ismeretek
taldlhatdk szerz8 AutoCAD 2000 és Release 14 kezddk-
nek, haladéknak cim@ konyvének 4.4. fejezetében és a
felhaszndloi kézikonyvben.
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¢ irodai nyomtatoként Microsoft® Windows® 98,
2000 és XP meghaité kompafibilis

o dedikalt CAD nyomtatasi lehetsségek:
AutoCAD™ kompatibilitas (csak Windows alatti
véltozatok)

* A4-A3 papirtdlca, nagyobb medidk elslrsl és
hatulrél is egyedileg adagolhatok

© HP PhotoREt Il szines nyomtatasi mindség

 2002. oktéber 31-ig netté 299.000 forintos
bevezet aron

Nem kell ksltségekbe vernie magat ahhoz, hogy Oné
legyen az 0j, nagyfelbontést szines nyomtaté, a
sokoldald HP Designijet 100. Most hasonlé érért, mint
amennyibe egy A2-es nyomtatd keril, olyan modellt
kinalunk, amely A1+ méretig mindent nyomtat az
egyszer(j irodai dokumentumoktél a CAD rajzokig.
Eles vonalak a rajzokndl, szép atmenetek a kitsltott
felilleteken — ez jellemzi az 4j HP Designjet 100
nyomtatét. Moduléris, szinenként cserélhetd
tintarendszere biztositja, hogy ne csak a beszerzési éra
legyen kedvezd, hanem az iizemeltetési koltsége is.
On jelentés megtakaritasok elé néz, hiszen nem kell
tobbé masoknak fizetnie a professziondlis minéségli
nyomtatésért. A maximalis megbizhatésag és az
egyszer(i hasznalat pedig természetesen a megszokott
HP mindség része.

Tovabbi informécisért, kérjik, latogasson el a
www.hp.hu weboldalra, vagy hivia vevészolgalatunkat
a (06-1) 382-1111-es telefonszamon. A készilék az
Autodesk rendezvénysorozatén az Octoberdesken is
megtekinthet.
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© Hewlett-Packard Company 2002. A Microsoff” és o Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett mérkanevei. Az AutoCAD™ az Autodesk Inc. bejegyzett védjegye.
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AZ AUTODESK ARCHITECTU-
RAL STUDIO ELNYERTE A
CADENCE MAGAZIN
EDITORS’ CHOICE DiJAT

Igazi dttérés ez a digitlis tervezés terii-
letén, ami kiterjeszti a vezetd tervezdk
munkdjdnak tdmogatotsdgir.

Az j Architectural Studio a kon-
cepciondlis tervezés és a multimédids
kommunikdcié hatékony 4j eszkoze,
mely megkénnyiti az épitész tervezdk
és mds épitSipari tervezémérnokok el-
képzeléseinek szemlélterését.

Az Architectural Studio azére érde-
melte ki a CADENCE dijdt, mert hi-
hetetleniil egyszerden lehet vele rajzol-
ni, modellezni, kolldzsokart eldallitani.
Az j termék el8nye még, hogy egyesiti
a hagyomdnyos ceruza, toll alapu terve-
zési technikdr és a legtijabb szémitdgé-
pes modellezési gyakorlatot. Kénny(
kezelhet@sége miatt varhatéan tébben
vilasztjak majd a jov8ben ezt a szdmi-
t6gépes megoldast rajzedbldjuk mellé. A
kézi rajzoldssal nagy gyakorlatot szer-
zett vezetd tervezdk idedlis Gj eszkoze

lehet az Architectural Studio.

AZ AUTODESK A BERLINI

XXI. EPITESZETI VILAGKONG-
RESSZUSON BEMUTATTA A
GLOBALIS EPITOIPARRA VO-
NATKOZO TECHNOLOGIAI
ELKEPZELESEIT

Berlin, Németorszig, XXI. Epitészeti
Vildgkongresszus, 2002. julius 22. —
Tebb, mint tizezer épitész volt jelen a
neves konferencidn, amelyet az Epité-
szek Nemzetkozi Szoversége (Inter-
national Union of Architects — [UA)
szervezett. A konferencia hdzigazddja
Gerhard  Schréder német  kancelldr
volt. A rendezvény egyik f6 timogaté-
ja, az Autodesk ugyanakkor 2002. jili-
us 22-26. kdzote a konferencidr kisérg
Tervezési Szakmak Nemzetkozi Vdsd-
rdn is kidllitotta termékeit. A bemura-
tott termékek az Autodesk Archi-
tectural Studio és egy online projeke-
egylitem(ikodési szolgdltatds, az Auto-
desk Buzzsaw voltak.

Bemutatér tartoce Phillip G. Bern-
stein, a FAIA, az Autodesk Epitgipari
Osztdlydnak alelngke. Prezentdcid
épitdipari folyamatok dralakitdsdnak
kulesfontossdgi elemére, az épitészeti

a az
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informéciék modellezésére sszponto-
sitott. Prezentdcidjdnak csicspontja az
Autodesk Architectural Studio, a sza-
badkézi rajzoldst és modellezést timo-
gatd korszakalkoté digitalis kdrnyezet
bemuratdsa volt.- A szoftvert Eszak-
Amerikdban mdr forgalmazzdk, Euré-
paban virhatéan az idei év mésodik
felében keriil piacra.

Az Autodesk jelenléte a XXI. Epi-
tészeti Viligkongresszuson a technolé-
gidnak munkamédszereinkre gyakorolt
mélységes hatdsdr titkrozi” — nyilatkoz-
ta Patrik Schumacher, a Zaha Hadid
Lid. londoni épitészeti cég igazgatdja és
féépitésze. Az 1 digitdlis eszkézok
nem csak azt teteék lehetdvé szdmunk-
ra, hogy teljesen szokatlan épiiletfor-
maékat jelenftsiink meg, hanem azt is,
hogy ezek terveit nemzetkézi épitdipari
partnereinkkel egyiiceméikédve hozzuk
létre.”

AZ AUTODESK MELY- ES MA-
GASEPITESZETI SZOFTVERET
ORSZAGOS SZINTEN ALKAL-
MAZZA A DEWBERRY
COMPANIES

Egy orszigos tervezd és épitészeti cég, a
Dewberry Companies, az Autodesk
épitészeti és modellalap formatervezé-
si szoftverét vilasztotta minden orszd-
gos szint({ véllalata szimdra. Az Auto-
desk szoftver hasznlatdval a Dewberry
Companies olyan tervezési megolddst
tudhat magéénak, amely kielégiti mély-
és magasépitészeti rendszerekre vonat-
koz6 termelékenységi elvdrdsait, vala-
mint — a hdlézati licencek megosztdsa
révén — kéltségei csokkentésére vonat-
kozé iizleti elvirdsait is.

A Dewberry Companies az 8tszdz
legjobb tervezdcég koziil az 52. helyett
foglalja el az Engineering News Record
2002. évre sz616 toplistdjan.

Az Avatech Solutions, az Egyesiilc
Allamok legnagyobb Autodesk rend-
szerkdzpontja és szolgdltatdja szorosan
egyiitem(ikodéce a Dewberry Com-
panies céggel, a Dewberry sajtos ter-
melékenységi és iizleti kiverelményei-
nck a meghatdrozdsiban. A munka
magdba foglalta az adatok integraldsit
és az adatok épségénck megdrzését (be-
leértve a kordbbi rendszerekbél szérma-
z6 adatokatr), a munkartarsakkal valé
egyiittmkodést és a terméklicencek
haszndlatdnak racionalizaldséc a teljes
véllalat szintjén. A kér cég kozos

munkdja olyan testreszabott megolddst
eredményezett, amely lehet6vé teszi a
hatékony adatmegosztdst és az dgazatok
kozoudi egyiitemiikodést a tervezéesapat
szintjén. A csomag részei:

e Avatech Miiszaki Tdmogatdsi és
Tandcsaddsi Szolgdltatdsok
Autodesk Land Desktop
Autodesk Civil Design
Autodesk Survey
Autodesk Raster Design
Autodesk Architectural
Desktop
Autodesk Building Mechanical
Autodesk Building Electrical

Az egyik legnagyobb kihivést az ada-
tok integrdldsa jelentette, illetve a mély-
épitési és épiilettervezési projekicsapa-
taink kozotd egyiicem(ikodés idedlis
megvalésitdsa” — mondta Henry Tyler, a
Dewberry informiciétechnoldgiai igaz-
gatdja. ,A Dewberry szdméra fontos volt,
hogy hasznosithatta  folyamatokba,
adatokba és alkalmazdsokba valé ko-
rébbi befektetéseit, tigy az Autodesked],
mint més forgalmazékedl szdrmazd
termékekre vonatkozéan” — mondta
Stephen Bamberger, az Avatech So-
lutions tizleti egységénck igazgatoja.

@ The Dewherry/ cut:i:inies )
b - m—

WEBOLDAL AZ
ARCHITECTURAL DESKTOP
MAGYAR FELHASZNALOINAK
Szabadon ldtogathat, nyilvdnos web-
oldal indult az Autodesk Architectural
Desktop magyar felhaszndléinak tdmo-

. A szoftver ma-

gatdsdra, informl4
gyar véltozatdr készitd cég  (Horesik
CAD Tandcsadé Kft.) gy kivénja els-
segfteni a program minél hatékonyabb,
problémamentesebb haszndlatdt. A Le-
wltések, a Tippek, triikkok és az Is-
mert problémak fejezetekbe valé belé-
pés ingyenes, de regisztrdcidhoz kotote.
A Letéltésck fejezetben jelenleg épité-
szeti AutoCAD illecve ADT szimbolu-
mokat, kényvtdrelemeket kindlé kiil-
foldi weboldalak elérési cimét taldlhat-
jik a felhasznalok, de szeptember elején
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Architectural AutoCADT
Architectural > AutoCAD [T
Epitész program 0les6 20
AutoCAD alapon CAD program
A program most fél dron kaphatd: 860.000 Ft helyett 429.000 6. Autodesk
Az ADT R 3.3 tartalmaz egy teljes értékii AutoCAD 2002 szoftvert! > CAD Overlgy
n is kihasznalhatja az ADT R 3.3 hatékony épitészeti ojektumai altal Raszter - vektor
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860.000 Ft helyett 429 000 Ft +Afa*

' autodesk
Miért ajanljuk az ADT programot?

£ Hihetetlen tervezési hatékonysag és szabadsdg

- Teljes mértékd egyittmikodés egyéb tervezdszoftverekkel,
100% DWG kompatibilitas

- Az els6 igazi 3D-s testmodellez épitész tervezdszoftver

£ Mdr egy nap hasznalat utén konnyen készithet 3D modellt,
2D-s miszaki tervet

Az

"TERC CAD Stadié

Levélcim: 1366 Budapest, Pf.:53, http:/www.terc.hu

T‘E& 1149 Budapest, XIV. ker. Pillangé park 7-9. autodesk

Telefon: 222-2747, 222-2748 Fax: 222-2405 authorised systems centre 5
[CAD STUDIO | e-mail: terccad@terc.hu architecture and building design




hirek

indul a magyar tartalomszolgdltatds is.
A [ Tippek, triikkok” és az ,Ismert
problémdk” fejezetek adatbdzis alapi-
ak, ahol szoftververzidk, kategéridk sze-
rint keresgélhetiink a kézzétett, gyak-
ran dbrdkkal is illusztrdle témdkban,
begépelhetiink egy tetszéleges keress-
sz6t, vagy éppen lekérhetjiik a legutol-
jra felkeriile 5-10 témd.
www.adtsupport.hu
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TERCA TEGLABURKOLATOK -
PALYAZAT

A Wienerberger Téglaipari Re. nyilvd-
nos, titkos palydzatot hirdet, amelyre a
kifré (Wienerberger) dltal gyédreotr, il-
letve forgalmazott homlokzati burkolé-
és klinkertégldkkal késziile épiiletek en-
gedélyezési tervével és az épiiletek fotd-
ival lehet palydzni.

A pélydzat émdi:

— Maximum kétlakdsos csalddi hdz,
melynck legalibb 80 m*-nyi feliilete
burkolt.

— Tobb, mint kétlakdsos lakohaz, illet-
ve iroda vagy kozépiilet, hangsilyos
burkolattal.

A pdlydzat t6bb iitemben zajlik — hatdr-
iddk: 2002. 09. 20; 2003. 09. 18.

A pélydzar kifrdsa: www.epiteszforum. hu
Tel.: 464 70 30 (Németh Helga)
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TORTENETEK A VILAG
HIDJAIROL

Vidved Gib

A kényv a szerz8 egy kordbbi, Hidak
cimet visel§ mévének tovabbfejlesztett,
bévitett véltozata. Ritka az a kiadvény,
amely cimlapjan tdl, formdjdval is utal
tartalmdra. Medved Gdbor munkdja, a
Téreénetek a vildg hidjairol fekvé, szé-
les formdtuma leginkdbb a tobb szdz,
szélesen ivel§ hidat dbrdzolé fotéhoz
igazodik. Ez a forma a tordelés szem-
pontjabdl is nagyon szerencsés valasztds
volt. A md azonban tdvolrél sem elsg-
sorban a témdban rejl6 litvinyossigok-
ra, a monumentdlis szerkezetek Iéleg-
zeteldll{té hatdsdra apelldl. A hidak kii-
Ionleges szépségér a szerz8 ennél
mélyrehatébb gondolati alapokrél kiin-
dulva kézeliti meg.

EPITESZET A VILAG KORUL

Palyazat

A Nagy-Britannidban vagy Eurépaban
tanulményokat folytat épitészhallga-
w0k szdmdra az Eurépai Szdllodaterve-
2ési Pélydzat keretében 1j versenypalyd-
zatot keriilt kifrdsra. A feladat egy nem-
zetkdzi reptéri szalloda megtervezése.
Ez a legels6 Reardon Smith Hallgatoi
Dij a Széllodatervezésért, amely az idén
a Brit Epitészek Kirdlyi Intézetében
(RIBA) megtartand Széllodatervezési
Konferencithoz kapcsolédik. Az elbi-
rdlé bizottsdg olyan palydzatokat vir,
amelyek eredeti kutatdsrol és a felhivis,
valamint a szdllodapiac megértésére tett
eréfeszitésrél, a szdlloda mitkédeerésé-
nek gyakorlati tényeire valé odafigye-
lésrél, krearivitdsrd! tantiskodnak. Fel-
tétel még, hogy a pélydzé egy jol meg-
szerkesztett bemutatdst mellékeljen a
munkdhoz. A jelentkezések lehetnek

egyéniek vagy érkezhetnek egy ugyan-
azon a féiskoldn tanuld csoport részé-
rél.

A jelentkezési hatdrid 2002. oktber
3., a palydzatok leaddsénak hatdrideje
pedig 2002. okt6ber 10.

Tovibbi informdcié:

Conrad Smith

Reardon Smith Architects

Tel: +44 (0) 207 378 6006

E-mail: csmith@reardonsmith.com
Honlap: www.reardonsmith.com

Kiallitas

Szeptember 28-t6l a Weil am Rhein
(NEMETORSZAG) helységbeli Vitra
Tervezési Mizeum a ,Mozgdsban élni
— formatervezés és épitészet a rugalmas
lakdsére” cimi kidllitdsnak ad otthont.
A kidllitds t6bb mint szdzdtven a témd-
hoz kapesolédé térgyat, valamine fil-
meket és 8tszdzndl t6bb szemléleetSesz-
kézt mutat be. Kidllftdsra keriilnek la-
kéhajok és sdtrak, és még szdmos érde-
kesség Buckminster Fuller kdnny(iszer-
rel szétszedhetd Wichita-hdzdcdl és Jean
Prouvé ,Pavillon des Refuges” cimd al-
kotdsardl a Shigeru Ban tervezte moz-
gathatd szobékon, dzsiai vélaszfalakon
és a Joe Colombo tervezte multifunk-
ciondlis butorokon 4t sétorlapokig és
hordozhaté szamitégépekig.
www.museum-design.de

A Milwaukee-i (USA) Mivészeti
Muizeum épitészeti kidllitdst rendezete,
»Muzeumok egy tj évezredért: elképze-
lések, tervek, épiiletek” cimmel, a leg-
jelentésebb djabb keletdi megtervezett
és megépitett mizeumtervek kereszt-
metszetét mutatja be. A kidllitds egybe-
esik a muzeum sajdt épitészeti bemu-
tatkozdsdval. Santiago Calatravdnak a
Milwaukee-i Miivészeti Mizeum kibd-

vitésére vonatkozé terve, Norman Fos-
ter Nimes-i Carré d’Art-ja és Zaha
Hadid terve a Cincinnati-ben épiil§
Kortdrs Miivészeti Kozpontra csak né-
hdny a 25 kivélaszcote terv koziil.
www.mam.org http://www.mam.org




cég f6 profilja a szdmitégépes kataszeeri térképszer-
kesztés, helyszini felmérés, kittizés, rendezési tervek

itése, és végleges ingatlannyilvantartdsi munka-

részeinek elkészitése, valamine digitdlis kézmicérké-
pek, vagyonkataszterek létrehozdsa. Ezen folyamatok szdmi-
t6gépes kezeléséhez és feldolgozdsihoz teljes hardver
és szoftver felszereléssel rendelkeznek.

Giblis Gabor cégvezetd szerint a foldhivatali ada-
tok beszkennelése és digitalizaldsa utdn a helyszini
dllapot felmérése sordn egyre inkdbb a haromdimen-
zi6s adatok mérésére és kezelésére van sziikség a to-
vibbi mérnéki tervezéshez (pl. kézmivek, utcabur-
kolatok, szegélyek magassdga, stb.).

A piaci igényekhez igazodva az eddig a kétdimen-
zi6s feldolgozdst biztosité szoftverck mdr nem tlintek
megfeleldnek, ezért olyan komplex megoldast kellett
keresni, mely a felmérés adatait a lehetd leggyorsab-
ban tovibbi 3D-s adatfeldolgozdsra késziti eld. Nagy
elényt jelent még, hogy a 3D-ben elkészitett tervek
helyszini kittizésének el6készitése is megoldhaté a
korszer(ibb szoftverrel, ezdltal a tervezével egységes
rendszert tudnak haszndlni.

Tekintsiik meg a konkrét feladatok sordn keletke-
zett anyagokat és munkarészeker, valamint a szoftver
haszndlata sordn szerzett tapasztalatokat.

alkalmazasok

1.SZAZHALOMBATTAI TEGLAGYAR UJRAHASZ-
NOSITASANAK TERVEZESE

A szdzhalombattai $nkormdnyzat — mint tulajdonos — a fel-
hagyott téglagydr hasznositdsira kiilonboz6 elképzelésekkel
rendelkezik, azonban ahhoz, hogy ez konkrét megvalsitds

A vektoros éllomanybol eléallitott digitélis feliletmodell
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szakaszdba érjen, mindenckel6te sziikség van egy pontos tér-
képre, mely mind magassdgi, mind vizszintes nézetben meg-
jeleniti a valésdgot. Fontos szempont volt, hogy ezt a lehetd
legkisebb koltséggel 4llitsdk eld, ezére kombindle médszerrel
(térkép digiralizdldssal és helyszini felméréssel) folyt a munka.
A szintvonal digitalizélds utén a Land Desktop terepmodell
intéz8jével létrehozedk a teriilet digitdlis feliiletmodelljée, mely
alapja lehet minden tovibbi tervezési munkdnak.

2. KISTARCSAI SODERBANYA

A tagolt felszint séderbdnydban a kitermelés megkezdése
el8te, és a munkdlatok végezeével a kitermelés ellendrzése cél-
jabél a teriilet tulajdonosa felmérette a pillanatnyi dllapotot.
A felmérés sordn eldlle haromdimenziés pontdllomanyt a
Land Desktop szoftverrel tin. COGO pontokkd alakitotedk
(kbzvetlen beolvasissal), melyek bemend adatai voltak a szoft-
verrel készitett feliilermodellnek.

A két terepmodell egyuttes megjelenitése (kitermelés eltt és utan)

A felvett kereszeszelvényen is jol lathaté, hogy a kitermelés
utdn hogyan viltozott a felszin (4j rézsti keletkezett, a terep-
szint lényegesen lejjebb keriilt), valamint ellendrizni lehetert,
hogy a kitermelést végz8 véllalkozo helyesen szimolta-e az
elvitt anyag mennyiségét. Ehhez a szelvénymodszerrel t6reé-
dmitds- Szel-
vénymddszer), melynek eredményeként az egyes szelvények
keresztszelvényei is automatikusan kirajzolhat6k voltak.

nd wmegszdmitdst haszndleik (Terep — Tomey

| | |
—T—_|Kitermelés elott

| 4

\As

A két feliletmodellen felvett keresztszelvény

cadvilag

3. A CSOMORI KORSZERU HULLADEKLERAKO
FELTOLTESENEK MERESE
A tulajdonos megbizdsibol 2002-ben megkezdiék a korszerti-
en kiépitett hulladékleraké godrének geodéziai felmérésér. A
feltoltés mériékének meghatdrozdsat negyedévente végzik.

A mérés egyik célja a varhat6 befogadképesség meghatd-
rozdsa volt, amit a val6s tereppontok alapjén egy adott valds
magassagig, meghatdrozott lejidszogekkel lehetett elvégezni.

Az els6 feltoltés utan és a vérhaté befogadd

A misik cél a folyamatos feltsltoeség vizsgdlat. Ennek
sordn felméreék, hogy a sdlyra pontosan lemére hulladék a
kompakedlds sordn elérte-c a megfeleld stirdséget, és igy opti-
milisan haszndlja-e ki a rendelkezésére 4ll6 teret. Amennyiben
az elvére ériéket nem éri el a sir(iség, a kompakrdlds tovibb
folytatédik.

Az egyes feltdltések utdn 6t méterenként felvert keresze-
szelvényekbdl szdmithatdk a foldtomegek mennyiségei.

0+075
220 230
28 28
226 - 226
24 224
0 2 4 s & 10
0+070
230 — 230
28 S P
226 e 226
224 224
0 4 s @ 10

Az eredeti godor (sarga) és az els6 feltoltés (zold)
felulete a keresztszelvényen

TAPASZTALATOK

A cég a folyamaros fejlédés és fejlesziés hive. Ennck értelmé-
ben — lehetéségeikhez mérten — a legkorszer(ibb jogtiszta
szoftver és hardver eszkozokkel rendelkeznek.

A munkdk kdzben a cég szakemberei a helyszini mérésck
sordn is igazodnak a szoftver szemléletéhez, a feldolgozds lé-
péseihez, ezdltal hatékonyabban és gyorsabban végzik el a fel-
adatokat. Megrendeléik igényeinek megfelelden tovibbi szol-
gdltatdsokat nydjtanak (megjelenités, szdmitdsok, stb.), ezdl-
tal versenyképességiiket és szakmai tapasztalatukar folyamaro-
san erdsitik.

SZUHANYIK JANOS




tekintélyt sugd

idékozben rut kiskacsa

z épiiletet a sok dralakitds, Gjjdépités szinte minden

stiluselemétsl megfoszrotta, pompds korondjdc elve-

szitve jellegtelen nyeregtetée kapott. A Hungaro-

Austro Plan tervez8je, Kovdcsné Siklési Melinda arra
wrekedett, hogy rekonstrukcié utdni dllapot minél jobban
titkrézze az épiilet eredeti ldtvanydt, hangulatdt. A korabeli
fotokon és felmérési terveken til ebben az Architectural
Desktop lett az egyik leghasznosabb segitSje.

Egy régi épiilet rekonstrukcidjanak tervezése, valljuk be,
mindig kemény feladat az épitész CAD programok szdmdra.
Elddeink annak idején nem sajndltdk a kéltségeket a mives ki-
dolgozist, egyedi megolddsokra. Az igencsak vastag falak eré-
sen tagolt homlokzati ornamentikdc kaprak, a nyildszdrék
egyenként is a kézmvesipar remekei voltak. Nincs olyan
CAD program, melynek a dobozdbél el8 lehetne venni az
ilyen munkdhoz sziikséges kataléguselemeker. A feladat meg-
olddsa jol teszeeli a program kreativ haszndlhatésigdt. A CAD
feldolgozdst végzé Horvith Attildnak réaddsul ez volt az els§
munkdja az Architectural Deskrop 3.3 (legdjabb) viltozatdval.

KISERLETI PROJEKT

Attila mdr az elején elhatdrozta, szavin fogja az Autodesker.
A cég ugyanis azt hirdeti, hogy az Architectural Desktop a
modellezéses tervezés és a tervdokumentdlds teljes ésszhang-
jdt biztositja. Ha ez igaz, a kétszintes épiilet mindkér alapraj-
zét, a homlokzatok és metszetek rajzait is a modellnek kell

alkalmazasok

Cegléden a Kossuth tér 7. alatti hdz valamikor jobb napokat latott. A Ceglédi Hitelbank

Caeglédi Hitelbank

1.ABRA llyen volt. A Ceglédi Hitelbank épiilete egy korabeli fotén

2. ABRA llyen most. Az eredeti épuiletre ra sem ismerni.

cadvilag
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3.ABRA llyen lesz. Az eredeti latvanytervi kép Autodesk VIZ prog-
rammal készlt, az élé Architectural Desktop modell becsatolasa
atjan. A fekete-fehér interpretacio mér képfeldolgozo programmal
végzett utomunkalat eredménye.

automatikusan szolgdltatnia, rdaddsul a ldtvénytervi modell
sem kiiloniilhet el a munka sordn! A Hungaro-Austro Plan
Kft (HAP) féndkei elfogadtdk, hogy ehhez az Architectural
Desktop (ADT) program legtijabb véltozatéra van sziikség,
mert az el6z8 programverzié megfelel§ objektumtipusok hi-
jén hdrom dimenziéban még nem tudott volna mit kezdeni
az ersen tagolt tetdvel, az egyedi nyildszardkkal és az fves fald
lépeséhdzzal.

A mintaprojeke sikeresen zdrult. A HAP azéta folyamato-
san dllftja iizembe mind a 30 munkahelyén az ADT 3.3-as
verziét. Ezen wil a statikusok és a
gépészek AutoCAD helyett Archi-

[ Autodesk Archiscieal Deskiop 3.3 - 1D\

tervtipust kapcsolgatva —1:100-ast, 1:50-est és 1:1200-ast
egyarant produkdlnak automatikusan. A kettes véltozathoz
képest lényeges fejlédés, hogy a kiilonbozs lépteki tervek
részletezettsége, feliratozdsa most mér anélkiil véltozik, hogy
barmiféle féliakapcsolgatdsra vagy utélagos munkdra sziikség
lenne.

A FALAK MODELLEZESE

Az épiilet fofalai 51 cm vastagsdgtiak. A falak hdlézatdban
nem sok ortogonalitds tapasztalhaté. A vastag falakban levé
kisméret(i torések miatt jol jore az ADT 3.3 fejleszeete faltisz-
titdsi mechanizmusa. Az ehhez a mdvelethez sziikséges — csak
5-10 cm hosszd, de 51 cm vastag — falszakaszokat a 2-es vdl-
tozat faltisztitdsa alapesetben kannibdl médon felzabilta, csak
kiilonféle triikksk bevetése mellete hagyta békén. A falakon
alkalmazot fiigg@leges és vizszintes tagozatok (dbazar, parki-
nyok, vakolat-architektirak) tekintetében a legnehezebb fel-
adat a megfeleld falmédosits eszkdz megraldldsa volt. Az ADT
program felhaszndléja ebbél a szempontbdl a bség zavaraval
kiizd: ugyanaz a cél tobbféle eszkozzel is megvaldsithatd. Az
erkélyt tarté fiigg6leges oszlop és az emeleten ldthaté vizszin-
tes vakolati hornyolds végiil faltagozat médositéval késziile. A
ldbazat, a foldszinten vizszintesen végigfutd, és az emeleten az
ablakok kériil alkalmazott sziget-jelleg(i vakolati elemek mind
épitészeti timegelemek, amelyek valéjiban fiiggetlenck a faltsl.
Azért sziiletett ez a megoldds, mert az emlitett elemeknek a
ldrvényterven kiilonboz6 anyagozdst kellete kapniuk, méasrésze
a tervez§ tbbféle viltozatot ki akart probalni. Igy — bar mod

tectural Desktop alapti munkahe- G54 st tim goen fomiim Eover
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kalmazdsaikkal, nagy mértékben
egyszer(isitve ezdltal a rajzi dllomd-
nyok kozos haszndlatdc.

Foldsgint
ey
o —rr
o —1

SZINTEKBOL
OSSZEALLITOTT

EPULET

Az épiilet épitészeti tervei dsszesen
3 dwg dllomdnyban késziileek. A
foldszinti rajz 1,97 MB lett, a te-
6t is magdban foglalé emeleti 4l-
lomédny mérete 2,25 MB. A két
szint egy harmadik rajzban, Xref
technikdval dllc 6ssze komplett
épiiletté. Ebben az @sszeépitési
rajzban téreént a kérdimenzids,
asszociatfv metszetek és homlokza-
wk levétele és kidolgozdsa is. A
harmadik rajz dllomanya 2,5 MB
méretdf lett. A féjlméretek igy nem
haladjidk meg azt a mérecker,
amely az egyes alaprajzok 2D-ben,
sima AutoCAD elemekkel t5rténd
megrajzoldsa sordn eldllt volna. Ennek ellenére az ADT ob-
jekeumokbol megépitett rajzok képesek a szint teljes 3D mo-
delljének megjelenitésére is, alaprajzbol pedig — a megjelenitett
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4. ABRA A foldszinti alaprajzon jol kévethet6 a falhalézat sok kis t6-
rése, esetlegessége. Az alaprajz mellett asszociativ helyiség-kimuta-
tasi tablazatot latunk.
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a tet6k radszerkezeti mo-
dellezésér. A kdzépsé épii-
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5. ABRA A két alaprajzot Xref becsatoldssal tartalmazo ¢sszeépitési
rajz feltilnézete. A modell alatt a két leemelt utcai homlokzat lathatd
kidolgozva, feliratozva.

lett volna rd — nem volt célszert ezeket a falak részeivé olvasz-
tani, példdul az Gj falprofil-vagy faltest médosité alkalmazdsaval.

Toreént némi kisérletezés az épiilet £6 stilusjegyét add sze-
cesszios faloromzatok modellezése sordn is az ADT-ben létre-
hozhat6 faltest médositoval, de a falak felsé konttrjdr dtszabd
tetdvonal mddositéval is. EI8bbi esetben a témegelemekbsl
modellezett oromzatot egyszertien csak éssze kell olvasztani a
fallal, utébbi esetben pedig egy megrajzolt vonallincot hasz-
ndlhatunk arra, hogy ,hozzdljiik” a fal fels§ peremét. A fal-
test mddositd hitrinya, hogy az oromfalba illesztendd ablak he-
lyétis ,kézzel” kell kivdgni, elénye viszont az oromzatos falak
sarokképzés kifogdstalan végrehajudsa. Végiil ez a megoldds
gydzott, bir késébb kideriilt, hogy a /frovmm/ médosité is t6-
kéletes megoldds Iehetett volna.

A TETGIDOM MEGFORMALASA

Az alaprajzilag tagolt épiilet tetGidoma is meglehetdsen dssze-
tett, ennek ellenére az alapforma visszakereshetd, és még az
ADT program sszetett tetd objektumdval is el8 lehet dllita-
ni. Ez a mindig zdrt alaprajzd, tébb tetdsikot is egyetlen dssze-
fiigg objektumként kezeld épitészeti elem énmagdban na-
gyon okos, csak az okoz gondot, ha mds tetdidomokkal, te-
6felépitményekkel kell 8sszemetszdnie. Ekkor mér sziikség
van arra, hogy — ahogyan ez ennél a munkdndl is treéne — a
komplex zetdket intelligens retdlemezekké vlasszuk szét. A tetd-
lemezek mdr gond nélkiil dtszabhatdk, kiegészithetdk, egymas-
sal Gsszevighatok. Az ADT program tet6tervezd objektumai
sajnos megdllnak a lemez-szer( leképezésnél, nem biztositjik

épiiletelem leképezésére ki-
viléan alkalmasak, amelyek
ridelemekbd! dllithacsk
dssze, ¢és a rudak alkotra

_—
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cellikba sikiiveg, vagy tetszdleges anyagti lemez keriil. A 8.
dbran kozelrdl is tanulmdnyozhaté ablakok és ajiok paramet-
rikus ablakkombindcidk, vagyis befoglalé méretiik médosit-
haté. Elég magit a tipust megtervezni, a kiilonbozd szélessé-
gli, magassdgui viltozatok mér a beépitert tervezési szabdlyok
szerint automatikusan jonnek létre.

Az oromfalakban ldthaté trapéz alaki ablakok szintén
ablakkombindcidk, ezeket azonban — egyedi alakjuk és iiveg-
osztdsuk miatt — Artila mdr mds médon hozta létre. Megraj-
zolta egy ablak radhilézatdt AutoCAD vonalakbdl, majd azt
a megfelel§ parancesal ablakkombindciévd konvertdlta. A
vonalas rajzbdl generdlt ablakkombindcié egyetlen hdtrdnya,
hogy befoglalé méretét utélag nem lehet megvéltoztatni. Az
egyes rudak keresztmetszete, mérete, s6t az iivegtdbldk egyesi-
tésével a belsd ridhdlézar elrendezése akdr késébb is tetsz6-
legesen médosithatd.

Egyedi épiiletelemek: erkély-korlat,
fiiggGeresz-csatorna

Vannak olyan épiiletelemek, amelyck nem, vagy nchezen ti-
pizdlhatok. Ezek esetében van taldn a legnagyobb jelentdsége
annak, hogy megtervezésiikhéz, modellezésiikhéz a tervezd
milyen grafikai eszkdzoket kap készhez az épitész programmal.
A grafikai megjelenitésnél is fontosabb azonban, hogy a prog-
ram hogyan és milyen bontdsban szolgdltat majd mennyisé-
gi adatokat a betervezett egyedi épiiletelemekrdl.

Az ADT ebbél a szempontbél utolérhetetlen. Ezt az is-
mertetett épiilet két alkatrészével szeretnénk most demonst-
rilni. Az egyik a valdban egyedi homlokzati erkélykorldr. Az
dueore, falazote szerkezer els6 iitemben timegesoportként késziile
cl. Ez témegelemek (hasdbok, kihuzott alakzatok, stb.) dssze-
addsdval és kivondsdval alakulhat ki, és segitségével szinte bdr-
milyen testmodellezési feladat végrehajthatd. A sok tomeg-
elem és ezek miiveleteinek tdroldsa azonban szdmitds- és
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helyigényes feladat a CAD program szimdra. Ezen
a problémadn segit az ADT 3.3 j képessége, mivel
itt az igen Bsszetett formdju testek is barmikor egyet-
len, tgynevezett szabadformdjii timegelemmé olvaszi-
hatok 8ssze. Ezt mdr az ADT egyetlen alkatrészként
irja ki, preciz feliileti, térfogati és darabszdm adato-
kat szolgdltatva réla.

A szabadformdji tomegelemek képzésének mi-
sik példdja a homlokzatokon ldthaté fiiggSeresz-csa-
torna hdlézat. Maguk a csatornaszelvények eredeti-
leg AutoCAD szildrdtestként, egy-egy ttvonal men-
wn elkiildare kereszemetszeti profil segitségével ké-
sziiltek. Az ADT épitészeti modellezdjének képessé-
geit j6l demonstralja, hogy a ,hagyomdnyos” szildrd-
testek egyiittesét is képes bekebelezni, egyetlen sza-
badformdjii tomegelemmé alakitani. fgy példaul a
teljes csatornarendszer egyetlen elemként mintdzha-
t6 a litvanytervi kérnyezetben.

e e iVES PIHENGJU LEPCSG, KORLATTAL

o dnaisa e rrr A es s e s

BD iwEH0iUie % sruers J694CRERT] Az ADT el6z6 verzi6jival szinte megoldhatatlan lete
5

volna, ami az 4j vdltozat szémdra rutinfeladat: a 9.
dbrdn ldthatd 1épesé és Iépesdkorlde modellezése. Az
ives falak kozé elészor négyszogletes pihendlemezck-
kel keriilc be a tbbkarii lépesé objektum. Az ADT-
ben alaptechnika, hogy a ,szabilyos” objektumok
utdlagosan, médositok segitségével tehetdk ,szabily-
talannd”. Nos, a lépesk tipikus és rendkiviil ldevd-
nyos modosit6ja a lépestl éleinek utdlagos illesztése. A
9. dbrdn ldthatd, hogy ez a specidlis ,elér” parancs
fves falak esetében is jol mitkddik. Az dbrin az Ob-
Jektum megtekinté ablakban kiilén is kérbeforgatjuk
a kornyezetébdl kiemelt [épesér.

A korldt beillesztése egyszerti feladat volt, mert
a program  alapkataldgusiban — amely valljuk be

| > EERE 8BV ONICLENN]

2550 ABYBLA B NIINCOLINOOCLHOB AN

somainaL

e

6-7. ABRA A szintekbd| tsszeépitett éptilet drétvézas és kitakart
modell nézetben. Az Architectural Desktop nem tud nem
haromdimenzidban dolgozni, legfeljebb az a kérdés, kérjik-e
modell nézetben is az éplilet megjelenitését?

©5¢°aABAROA G| SNIICOLH S OUCHBO B 2N
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8. ABRA A homlokzati nyilaszarok kézelrdl, az ADT program

R T TR ) D1 (P TG TS i G0

bels6, arnyalt megjelenitésével. llyenkor alapesetben az ob- Tt s | e I | S
jektumok a belsé ,AutoCAD" szintket hasznaljak, de érdemes

nehany anyagot az AutoCAD Render anyagaival manipuldini 9.ABRA A haromkard, ives pihendjti Iépcs6 kialakitasa nem okoz

lgy lett atlatsz6 a nyilaszarok tvegezése. Ebben az allapotban gondot az Architectural Desktop szdméra. Az utélag falakhoz

amodell szerkeszthetd is! 6t Iépesére egyetlen kattintassal illeszthetd korlat.
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bévebb is lehetne — a tervezd megraldlta a szimdra meg- T o e o e e e e T e peE |
B o : 5 » ; P @BARIRAI 0 FOSHEA L& e .
feleld tipust. Ebben az esetben nincs is mds teend8, mint  ‘mefzeme—am= 3

SRR , PN o
lépesire illesztéssel kérni egy korldt behelyezését. Termé-

804 [ABB s 0B

tesen a korldt is parametrikus objektum, a fiigg6leges = S
és vizszintes alkatrészek ztéka, helye, mérete és ki- s
. . z . . ’ v )
si szabdlyai birmikor médosithatk. »
g 3
oo El
b Ea
a
HOMLOKZATI TERVLAPOK =
Mint arrél mdr kordbban is sz6 volt, a 2D homlokzatok = = = = B
és 2D metszetek leemelése az Ssszeépitési rajzban oreént. § J s
Az 5. dbra feliilnézetén ldthatd, hogy a ,leboritott” hom- = =
= - a3
lokzatok az AutoCAD szerkesztSterében a modell alatc = == = == == 2
sorakoznak. Az AutoCAD papirteres elrendezés fiilein m ‘ | &l

létrehozott tervlapok (ahogy al0. dbrdn lithat6) valéjs-
ban a modelltérnek erre a részére nyitnak egy-egy abla-

kot. i ] 8 A2 (€

o ._ , K% =1000 /xonlsuesssacsass

Tudni kell, hogy az ADT homlokzat- és metszet-le- S T e o e 3
emelé mechanizmusa egyfajta intelligens, sfkba vetitett —rr T

; e ] T ndetek e -t ot | e | S

plottolds. A megoldds hdtrinya, hogy az elmetszett ob-
jektumokban nem jelenit meg automatikusan anyagje- 10.ABRA A rajzi dllomanyokban elére létrehozhatjuk feliratozhatjuk
1616 sraffozdst. Hallatlan el6nye azonban, hogy a modell min- a majdan kinyomtatando Gsszes tervlapot. Ezek tartalma hiven ké-

veti a tervezés elérehaladésat. Barmikor - akar kotegelve is — ki-
nyomtathato az egész tervdokumentacio aktualis llapota.

den részletét tokéletesen adja vissza, tekintet nélkiil arra, hogy
milyen eszkdzzel hoztuk azt létre (a hagyomdnyos AutoCAD
elemekkel sem tesz kivételr). Masik kiemelkedd tulajdonsdga,
zerkeszthetd. A homlokzatok ,vonalas munkdjahoz”

zolhatunk, illetve abban — egy beépitett kvézi félia- tréspontok szirhatdk be, a sraffozdsban utélagosan lyukak
technika segitségével — tetszés szerint trdlheriink, szaggatottd képezhetsk. Mindekdzben a sraffozds gyors és pillekonny(
tehetiink, dtszinezhetiink vonalakat. rajzokat eredményez. Az objektum-orientilt épitészeti techni-
Az automatikus anyagjelld sraffozdst korrekt médon pé- kinak készonhetéen ugyanis az Aec poligon kitéled sraffozd-
tolja az ADT 3.3 taldn legszerényebb, de mindenképpen vér- sa valjaban nem épiil be a rajzba, méretével nem terheli azt,

va vdrt Gjdons: da hdc, ha a leboritott
al kitsloee 7 affoz
t6 vagy ldthatatlan is lehet. Néhdny csemege az Aec poligon pillanatok alatt a megvéltozott konttirok utdn igazithato.

, az Aec poligon objektum. Ez nem mds, mint csupdn megjelenik benne. Nem cs

rt konttr, melynek pereme ldtha- homlokzatok esetleges frissitése utdn az anyagjelsld

egy sraffoz

tuddsabol: az dltala létrehozotr sraffozort teriilet kontirpont-
jai utolag megfoghatdk, elmozgathatck, keriilete mentén j HORCSIK IMRE
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nalhato

A TESZT VERZIOROL

A példaként megjelenitett épiilet egy angliai kistelepiilés vas-
ttdllomdsihoz hasonlit leginkdbb — ez a vdlasztds éppen elég
megoldandé feladator tartalmaz az ADT szdmdra. A magyar
véltozat az angol feladar drvételével késziilt el. A példa inkdbb
a modell épitésére teszi a hangsilyt, mint a dokumenticids
technikdk bemutatdsdra (a magyar dokumenticiés funkciékat
nem is tartalmazza a teszt CD).

Lassuk, mit kapunk a keziinkbe. A nagyjabol 8tven olda-
las gyakorlé fiizet fejezetenként tartalmazza a feladatokat,
amelyck bemutatjék az ADT épitészeti objektumait. Két CD-t
taldlunk még a fiizetben: az egyik maga az ADT telepitSle-
meze, a médsik példarajzokat (DWG), lefrdsokat és AVI formd-
tumd videofdjlokat tartalmaz.

A teszt és a kereskedelmi vdltozat nem egyezik meg egy-
missal. Mi a kiilonbség a két valtozat kozéee? A proba verzid
csak 15 napig mikédik, regisztrdlni nem lehet, és nem tartal-
mazza azt a CD-t, amirdl a magyar dokumentécids réteg te-
lepithetd. Ne is keressiink a préba véltozatban nyildszdré fel-
iratozdst, automata falméretezést, mert ez csak a teljes verzi-

6ban érhetd el. A stilusok és szimbdlumedrak felesleése is kii-
lénbozik: ne csoddlkozzon senki, ha csak alapbedllitdsokar és
t6bbnyire angol nyelvii stilusokar taldl.

A szoftver tbbi képessége teljes éreékd, és még a mentés-
nél sincs méretkorldtozds. Plottoldsndl, nyomtatdsndl sem ta-
lilkozunk a kinyomtatott rajzon a ,Figyelem teszt verzio” fel-
iratcal.

cadvilag

1.ABRA A gyakorlo feladat befejezésével ezt
az épuletet kapjuk végeredmeényil.

A KIS HAZ

A feladatot kériilbeliil két 6ra alact Iehet elvégezni. A gyakor-
las végeztével a fenti képen ldchaté kerti hdz (,Pavilon”) mo-
delljét, illetve a hozzd tartozé kiilonboz8 tervrajzokat és kimu-
tatdsokat kapjuk. A feladat dsszedllitdsakor a felhaszndlérdl fel-
téeelezeék, hogy mdr eldzetes ismeretek birtokdban van az
AutoCAD programot illetden, valamint jirtas az alapverd
rajzparancsok és eszkézok haszndlatdban.



Ha valaki nem rendelkezik ezekkel az alapokkal, akkor is
boldogul a prébafiizet részletes leirdsa, az AVI videdk megte-
kintése, vagy a program sdgéja segitségével. Ez a projeke a
program teljes képességeinck minddssze egy részteriiletével
1 érzé-

tippek-triikkok

Az Autodesk Architectural Desktop azonban intelligens ob-
jektumokat haszndl a valés fizikai 3D-s modellezéshez. Min-
den objektum nézetfiiggd, azaz a vizudlis megjelenitése atedl
fiigg, hogy milyen irdnybdl szemléljiik az adott modellt.

foglalkozik, ennck ellenére a kis épiilermodell sil
kelteti azokat az elénydket, amelyeket az objektum-alapd
technolégia haszndlata tartogat még a felhaszndlk szdmdra.
A kinyomtarott forgatékényvhéz csatoltan megtaldlhaté a
Pavilon.dwg f4jl. Ebben a fdjlban nagy szdmu el6re bedllitote
stilust és elrendezést taldlhatunk az ablakok, falak, homlokza-
tok, kimutatdsok létrehozdsahoz, igy a rajzoldsi id§ jelentdsen
lecsskken a feladat elkészitése kozben.

A FELHASZNALOI FELULET

A préba verzi6 hasznélata sordn megismerhetjiik a program
alkalmazisdhoz elengedhetetlen felhaszndléi feliiletet, vagyis
azt, hogy egy adott parancs végrehajtdsthoz, milyen billenty(i-
ket kell leiitni és hovi kell klikkelni az egérrel.

A tesztfeladat megolddsa kézben sokféle objektumor kell
elhelyezni, melyeket a képernyd fels§ részén taldlhaté legordii-
16 meniikén keresztiil érhetiink el. Ez azonban nem az egyet-
len médja az objektumok beillesztésénck. A legérdiil§ meniin
kiviil az objektumok az eszkdztérakon, a parancssoron keresz-
tiil, illetve az ADT kérnyezetérzékeny meniijének jobboldali
egérgombbal t6reénd kattincdsos funkcidjaval is elérhetsk.
Példdul: ha elhelyeztiink egy falat, és egy ajté, egy ablakot
vagy egy nyildst szeretnénk beilleszteni, jeléljiik ki a falat, majd
kattintsunk rd a jobboldali egérgombbal, azutdn vilasszuk a
Beillesztés opciét. Ez utdbbi médszer (a kornyezetérzékeny
menii dltal) igen gyors és knny( parancskiaddst tesz lehetd-
vé. A felhaszndl6 figyelme tovdbbra is a rajzolt objektumon
maradhar, ami kikiiszoboli a szem felesleges elmozditdsat és a
megfelel§ ikon vagy legordiilé menii keresgélését.

A feladat megoldisa sordn mindenképpen sziikségiink lesz
a Tdrgyraszter haszndlatdra, hogy pontosan rajzolhassuk meg
az épiilet sziikséges geometridjar. Ennek segitségével az objek-
tumok jellemzd pontjai gyorsan kijelslhetdk. A bemutaté fel-
adat legnagyobb részén a Végpont alapbedllitds alkalmazdsa
ajénlortt. Sziikség lesz még a fogdpontos szerkesztés meneté-
nek megismerésére, hiszen az ADT misik nagy erénye, hogy
sokszor parancskiadds nélkiil is végre tudunk hajtani alapve-
6 szerkesztéseket. Erre mutat j6 példdt az ajdk fogépontjs-
nak haszndlata, amivel tetszés szerint vélthatunk nyitdsirdnyt
és zsanérpontot.

2.ABRA Az ajtok fogopontja-
nak hasznalataval tetszés sze-
rint valthatunk nyitdsiranyt és
zsanérpontot.

OBJEKTUMOK: 2D - 3D?

A tesztfeladar épiiletszerkezeteinek létrehozdsa dontd részben
feliilnézetbdl, alaprajzon torténik. Elsé litdsra azt gondolhat-
juk, hogy igy egy sima sikbeli 2D alaprajzot készitettiink el.

|Alaprajzi Modell .~
K
NS 3. ABRA Az objektumok
| nézetfliggé megjelenité-
[ ) sérél egy kezelérendszer
Tikrozott "Homlokzati automatikusan gondos-

kodik.

A nézeter ugy éllithatjuk be, hogy az adott tervtipusnak
legjobban megfeleljen. Ennck segftségével hozhatck létre pél-
déul a kiilsnboz8 1éptékd terviipusok is.

Példdnkban szémos modellezési tritkkst lichatunk, ami-
vel az alapobjektumok ,elvardzsolhatok”. Egyedi megjelenité-
seket tgy hozhatunk létre, hogy egy segédobjektum a Profil
alkalmazdséval definidlunk G tipusd nyildszérér, korldtor,
fodém- és tetdlemez élkiképzést, stb. Az egyedi objektumok
stilusokba mentve késébb barmikor djra felhaszndlhatok. Az
igy létrehozott egyedi ablak, vagy més ,teremtmény” tovibbra
is parametrikus marad, amivel tetsz8legesen véltoztathatjuk a
szélességét, magassigdr és egyéb tulajdonsagait.

4. ABRA A FalTestModosito segitsé-
gével tampilléreket adhatunk hozza
a falhoz, amiket 76megElenrként
rajzoltunk meg.

A példa megolddsa sordn néhdny olyan tébbnézetd blok-
kot is beilleszthetiink a modellbe, amely épiilergépészeti be-
rendezésként, butorként stb. funkciondl. Minden egyes fel-
haszndlhaté elemet, szabviny AutoCAD blokként vagy tsbb-
nézet(i blokként készitettek el a program tervezdi. A tébb-
nézeti blokkok szabvanyos blokkok egy-egy csoportjabol 4ll-
nak, amelyeknél meghatdrozhatjuk, hogy kiilonbsz8 nézs-
pontokbél hogyan legyenek dbrazolva.

| Q 1
7] % f
\\U’/ \ . / .

5. ABRA A példaban szerepl6 a 3D WC-Standard nevii tobb-
nézetti blokk szabvanyos AutoCAD blokkokbdl épuil fel.

ol

A példafeladatban az aldbbi épitészeti objektumokkal is-
merkedhet meg a felhaszndlé:

: ;ak,llk, irok * Korldtok
yxnaszaro o Szerkezeti elemek
o Tetd

* Blokkok, tébbnézetii blokkok

¢ Fédémlemez
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DOKUMENTALAS

A gyakorléfiizer nagyobb részét az épiilet modellezésének,
megrajzoldsanak feladatai teszik ki. A dokumentécié eléalli-
tdsthoz megismerkedhetnek a metszet és a homlokzat elkészi-
wsének lépéseivel. Ezek a 2D-s objektumok intelligensen
megdrzik kapesolatukat ez eredeti hdromdimenziés modellel.
Ha bérmit viltoztatunk az épiileten, a véltozdsokat automa-
tikusan dkiildhetjiik a homlokzatokra, metszetekre.

 Testemes hiapdonsigok 5 % X
Andios | Stk | Mtk ik | Lo |
OGO [t O @ L | [Ohyizonenku: 7]
T - -l
o e | s |

6.ABRA A Terdlemez tulajdonsagait megvaltoztatva gyorsan hoz-
hatunk létre aladeszkazast és élkiképzést.

A korreke modell felépitésével egy adatbdzist is létreho-
zunk észrevétleniil”. Ez azt jelenti, hogy tetszéleges kimuta-
tdst, konszigndcior készithetiink épiiletelemeinkrél. Helyiség-
kimutatdsokat, teriiletanaliziscket hozhatunk létre gombnyo-
mdsra, minden kiilénasebb firadesdg nélkiil.

Utolsé Iépésként az elkészitett rajzokat formazhatjuk pon-
tos tervlapokra. Azokat a bedllitote tervlapokat, amelyek mdr
a nyomtatdshoz sziikséges lapméretet, nyomtatobedllitdst, Iép-
téket, tollbedllitdst tartalmazzak, Elrendezésnek nevezik.

OSSZEGZES
Ha On is kiprobalja az ADT teszviltozatdt bizonydra hasonlé
véleményen lesz, mint amire mi is jutottunk munkdnk sordn:
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7. ABRA Az eredeti ablakokhoz kdnnyen adhatunk olyan egyedi
komponenseket, mint a parkany, a lécezés, a kédiszités.

A program valéban jol kezelhetd, és egy kis gyakorldssal igen
kénnyen lehet haromdimenziés modelleket létrehozni. Na-
gyon j6 érzés, hogy az els6 Iépéscket felttinden gyorsan és lac-
vinyosan teszi meg az ember. Aki modellezés kézben olyan
konkrét, bonyolultabb feladatort szeretne megoldani, ami nem
szerepel ebben a gyakorlé fiizetben, elbizonytalanodhat, mert
nem tudja mit, hogyan kell megrajzolnia. A nehézségek lekiiz-
déséhez segftséget nytjranak a forgalmazék, akik koziil tb-
ben villalnak részletes bemutatét, konzultdciét, okratdst akdr
a program megvésarldsa eldte is.

KISS ARPAD

A teszt fiizetet korldtozott példényszdmban az arra fel-
jogositott Autodesk forgalmazdkedl lehet beszerezni.
Szerkesztéségiink is vallalja a kérések tovabbitdsdt.

e
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A GIS UGYFELEK VILAGTANA-
CSANAK MEGALAKULASA
Az Autodesk bejelentette a GIS Ugyfe-
lek Vildgtandcsdnak (Global GIS Cus-
tomer Council — GCC) megalakitdsdt
annak érdekében, hogy az iigyfelek
kézos forumon kozolhessék igényeiket,
hogy ezeket az Autodesk figyelembe
vehesse GIS termékei, szolgdltardsai és
stratégiai fejleszeési irdnya meghatdro-
zasiban. A GCC-t alkot tizenét vildg-
méret(i Autodesk-iigyfél a térképezés,
mélyépitészet és infrastruketira-me-
nedzsment iizletdgak képviseldi Brazili-
bol, Anglidbdl, Franciaorszdgbol, Né-
metorszagbdl, Japanbol, Hollandidbol,
Norvégidbél és az Egyesiile Allamok-
bél. A GCC - a tervek szerint — éven-
te iilésezik majd az Autodesk Univer-
sity-n, ahol a tandcs tagjai bemutatjik
sajdt iizletdgukra vonatkozd szakvéle-
ményiiket. Személyes kapcsolattartésra
az év minden napjén lehet8ség van.
+Az Autodesk GIS részleg szakem-
bereinck meggydzédése, hogy iigyfele-
ink nagy szerepet jdtszanak termékeink
és stratégiai fejlédési irdnyunk kialaki-
tésdban” — mondra Larry Diamond, az
Autodesk GIS részlegének alelnske. ,A
GCC olyan nyilt férumot biztosft tigy-
feleink szdmdra, amelyen megfogal-
mazhatjék sajdt véleményiiker, dtbaiga-
zitdst adhatnak, javaslatokart tehetnek.
Ezek az informécidk végss soron segi-
tenck minket abban, hogy minél jobb
szoftvereket dllitsunk eld.”

ORACLE9I ALKALMAZAS-
KISZOLGALO TAMOGATASA
AZ AUTODESK MAPGUIDE
ALTAL

Az Autodesk bejelentette, hogy az
Autodesk MapGuide tanusitdst kapott,
mint az Oracle97 alkalmaziskiszolgale
tdmogatd termék. Ezenuil, az Autodesk
MapGuide-ot az Oracle97 alkalmazds-
kiszolgdloval egyiitt haszndlva, a villa-
latok innovativ egyéni Java alkalmazd-
sokat hozhatnak létre tigyfélszolgdlatuk
javitdsa, tizleti mdveleteik racionalizals-
sa, az iizemvezetés hatékonysigdnak
névelése és G bevételi forrdsok kifej-
leszése érdekében. Szamos villalat na-
gyon sokat fekretett be a térbeli adatok
létrehozdsdba. Az adatok éreékének tel-
jes kihaszndldsihoz elengedhetetlen
az adatok terjesztése a forrdson til, a
nem szakmabeli felhasznalék korében.
Az Autodesk MapGuide alkalmazdst
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haszndlva — fejlesztési platformként és
grafikus kezel6i feliiletként, illetve a
méretezhetd és megbizhaté Oracle9:
alkalmazaskiszolgdlé elényeit kihasz-
ndlva a telepitéshez — a véllalatok test-
re szabott, véllalati szint( Java és XML
alapi alkalmazdsokar fejleszthetnek ki.

+Az Oracle97 alkalmazdskiszolgdlé
varratmentes hozzaférést biztosit a kii-
lénféle helyeken és formdtumokban
térolt térbeli adatokhoz” — mondta
Thomas Kurian, az Oracle f8igaz-
gat6-helyettese, aki az Oracle9i
ASS termék gondozdsdére felelds.
»Az Autodesk MapGuide és az
Oracle9 alkalmazéskiszolgdlé
egyiittm(tkodésével a vallalatok
egyéni Java-alkalmazdsokar fejleszt-
hetnek ki és telepithetnek a térbeli
adatok terjesztésére, az alkalmazot-
taktdl az iigyfeleken 4t az iizleti
partnerekig, a villalkozds barmely
szerepldje felé.”

Az Oracle vdlaszt ad a kiiléndl-
16 szoftverek integraci6jnak kihi-
vésdra hiszen olyan d4ruc kindl,
amely képes helyettesiteni mds szdl-
litdk tbb, mint tizenkét kiilsnbs-
28 egyéni termékét. Az Oracle9:
alkalmaziskiszolgdlo teljes J2EEE és
XML tdmogatist, beépitett villala-
ti portdl szoftvert, nagy sebességi
gyorsitétdrar, iizleti intelligencidt, gyors
alkalmazdsfejleszeést, alkalmazds- és iiz-
let-integréciét, webes szolgdltatdsokat
és sok mdst biztosit, egyetlen csomag-
ban. Az Oracle kénnytsalyda J2EE
motorja és a bévitett gyorsitérar-fel-
haszndldsi lehetéségek révén a cégek
megtakarithatnak az infrastruktdra
kéleségeibdl azéleal, hogy a hardver
helyett a szoftvert méretezik.

ORACLE

NATIONAL GEOGRAPHICS
TERKEPEK
A weben taldlhaté térképek dlealdban,
az ott szokvényos formdtumok korldrai
és jellege, valamint a felhaszndlds célja
miatt, nem kartografiai mindségtek.
Ez alél kivétel a National Geographics
oldala, amelyen gyakran lelhetiink kii-
léngsen szép kiviteld és ugyanakkor
hasznos térképeket.

Az informdciédramlds egyik szomo-
rti jellemzéje, hogy a vildg oly részeirdl

tudhatunk meg tobbet, melyeket ter-
mészeti, vagy hdbords csapds ért. A
National Geographics politikai mellék-
lete Afganiszténrél publikal térképeket
a kovetkezd témdkbol:
dsszecsapdsok, a talibdn, az Eszaki Sz6-
vetség és a menekiiltek térbeli elhelyez-
kedése, népcsoportok elhelyezkedése,
vegetdci6 és sivatagosodds. A térképek
ugyan a tavaly novemberi 4llapotokat

virosok és

] — uniesacesiomny 4
—— Wojo ighuay B ntermationasrport
—— oterrosd Pa—
e 1 ot = swamp
~— Oippuine b S iy soive
Passenger raioad (] orysatttake Ground Troops

rogzitik, mégis j6 tdmpontul szolgdl-
hatnak a politikusok, segélyszervezetek
tervezési feladataihoz.
heep://www.nationalgeographic.com/
landincrisis/political.html

GEOPORTAL

Az Interneten tallhatd térképi adatbi-
zisok és alkalmazdsok dtfogé gydijtemé-
nyével jelent meg a GeoPortals.com.
Inc. A portdl ingyen hozzdférhet§ olda-
lakat katalogizdl kilencféle tematikd-
ban, egyszer( és kizérthetd csoportosi-
tésban. [gy a felhaszndlé az akir tobb-
6rds hidbaval6 keresés helyett pillana-
tok alart vélogathat a weben rendelke-
zésre 4ll6 oldalak tartalmdbél a publi-
kalé szervezet tipusa, az alkalmazs jel-
lege, a térképek célja vagy felhaszndléi
célesoportja szerint. Az oldalra bdrki
regisztrélhatja sajdt térképi portaljdt is
az 4lrala kivdlasztott kategéridba, a ke-
resést segitd kulcsszavak és lefrds meg-
addsdval. A portdl foldrajzi ,startlap”
jellege miatt hirportalként is szolgdl a
vildg minden tdjdrdl 6sszegydijtote akeu-
alis eseményekkel.
hetp:/lwww.geoportal.com




TERINFORMATIKUS
KOZVELEMENYKUTATAS

A GISJobs.com, a web egyik legna-
gyobb GIS élléskdzvetitd oldala kozvé-
leménykutatdsi akciét inditorr a vildg
térinformatikusi jovedelmeinek feleér-
képezésére. A vilaszolok dontd tobbsé-
ge, majd 90%-a (9844) az Egyesiilt Al-
lamokban  dolgozik, mig Eurépabol
985-en, Magyarorszdgrél eddig 9-en
woleoreék ki a kérddiver. A statisztika
rendkiviil gazdag, bér a jovedelmi adat
csak térinformatikai teriileten eltltsee
idd szerint jelenik meg, kiilon listdkban
lithatjuk az alkalmazott szoftverek, a
fejlesztsi kdrnyezet, az adatbdziskezel Sk
ardnydt. A felmérés tehdr figyelemre-
méltd kdzvetett informacidkkal is szol-
gdl a térinformatikai piacrél: az egyes
termékek népszerdségérdl foldrészen-
ként és orszagonként. Erdekes megfi-
gyelni az aggregilt adatokat is: az dtlag
térinformatikdban eltslesee idSrartam-
bl kovetkeztethetiink egy adott or-
szdgban honos térinformatikai kultirs-
ra, a rendelkezésre 4ll6 tuddsbazis éreé-
kére, amely még befektetdi informéci-
Sként is hasznos Ieher a terjeszkedd cé-
gek szdmdra. Aki pedig kiilfoldre
vigyik, az vélaszthat a kiemelkedd jove-
delem (Szatd Ardbia), a j6 tapasztalat-

TAIKISTAN

“Peshowar
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Turkmen
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szerzési lehetdség (U.S.A., Hollandia)
vagy a békés, .idilli kijl:nyeze( (frorszég)
kozotr.
heep:/fwww.gisjobs.com/survey/
countries.asp

COUNTRYWATCH
ADATBAZISA

Hatalmas foldrajzi, politikai, gazdasigi
és demogrfiai adatbdzist rendszerezett
és tett kézzé a Countrywatch Inc. Bér-
mely orszdg fébb adatait, akrudlis sta-
tsztikdit, elemz8k téves el8rejelzéseir,
joslarair, befekretési, utazdsi tandcsait a
lekérdezhetjitk www.countrywatch.com
oldalairél. Valtozé mélységben akdr vi-
rosokrol, kisebb telepiilésekrdl is olvas-
hatunk, ha azokrél a kozelmiltban ké-
sziilt feldolgozhaté jelentés. Az oldal
egyben cikkgydjtemény is: a vildg fiig-
getlen vagy hitelesnek mindsitett iigy-
nokségeinek, riportereinek, djsdgirs-
inak hiraddsait taldlhatjuk meg orszi-
gonként és régiénként rendszerezve. A
szolgdltatds ingyenes az alapinformici-
ok szintjéig, és eldfizetéses, ha a felhasz-
ndlé bévebb anyaghoz kivin jutni. Az
éves dijjal (998/év) valészintileg nem az
egyéni felhaszndlokat kivantdk megeé-
lozni, hanem kézigazgatdsi, kutatdsi és
oktatdsi intézményeket, vagy szolgalta-
6 cégeker, pl. utazdsi iroddkar, ame-
lyek szdmdra az 4r a rendelkezésre
4ll6 informdcié éreékée és kereshe-
ségét tekintve igen kedvezdnek
mondhaté. Ertelemszerden, a leg-
hasznosabb informicié hordozé-ti-
pus a térkép, amely egy pillantds
alatt képet ad egy adott teriilet de-
mogréfiai, gazdasigi viszonyairdl
sszefiiggésben kornyezetével és a
vildg mds régidival. Az oldalon ha-
talmas tematikus térképgy(ijremény
tekinthetd meg, mind a statisztikak,
mind a trendek, el8rejelzések fel-
dolgozdsdval. A térinformatikai
adatok — teriileti egységekhez ko-
tote, temarikusan jeldle — harom £
csoportja a gazdasdgi, a demogréfi-
ai adatok és az tigynevezett politikai
kockdzat tipusd adat, amelynek

Corruption Risk Rating ~ Courruatch cor
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VWA - investment Profile Risk Rating Courinsvatch com
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4"WA iy~ .. Bureaucracy Quality Risk Rating Courinsvatch con
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forrdsa a PRS Group’s International
Country Risk Guide (,]CRG”) nevii
kiadvdnya. Ez utébbiakbol vilogatrunk
néhdny vildgtérképer, a korrupcio és a
biirokrdcia szinvonala témakorébsl. Az

adatokar akdr még hizelgének is tekint-
hetjiik Magyarorszdgra nézve.
htep://www.countrywatch.com/map/

TERKEPESZETI PIAC

Egy kanadai szaklap megjelenterte leg-
tjabb statisztikdit a jelen és a kozeljovs
térképészeti piacdnak alakuldsérol. Mi-
vel Kanada a GIS élvonaldban jir, a
szdmok mértékaddak lehetnek a vildg
térinformatikéhoz kapesolédé piacdnak
alakuldsdra is. Az aldbbi dbra a fébb
dgazatokat, azok részesedésé és 2004-
re becsiilt novekedésée muratja. Erde-
mes megfigyelni, hogy a fellendiilében
lévé dgazatok mellete (GPS, tdvérzéke-
Iés) a GIS ismét ,elhiz” és, mint a ki-
éreékelésben kézponti szerepet jdtszd
teriilet, a legnagyobb névekedésre szd-
mithat az elkévetkezend§ két évre.

Agazatok
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ismertetd

z informatika fejlédését tobbnyire a zsenidlis mdsza-
ki felfedezések és a felhaszndlok foldhozragade igényei
kozotti nehezen tton tarthaté rohands jellemezte. A
kiosz kialakuldsdr igyekeznek gdrolni a nagyvillalat-

42

ok ¢és kozigazgatdsi hivatalok dltal kialakitott szabvanyok. Ez
alél azonban mindmdig kivételt jelentettek a GIS rendszerek
és adatformdtumok, amelyek fejlédéséc meghatdroztdk a ko-

rdn naggyd ndte belterjes kozosséget kiszolgdld szoftver cégek.
A térbeli, térképi adatok feldolgozdsanak fejlédését a 90-
k végéig a digicdli pek kezelésének, grafikus fijlok-
ban val6 tiroldsinak mddszerei hatdrozték meg. Egy aut6pi-
lya vonala példdul grafikus f&jlban vagy fdjlokban keriilt tdro-
, a vonal szegmenseinek leiré adarait pedig — tgy mint

es ¢v (S

név, hossz, jellemzék — egy reliciés adatbazisban tiintetcék fel,
és egy azonositéval kapcsoltdk a grafikus elemhez. A szoftver-
nek rendkiviil sok informiciét kellett feldolgoznia, és a struk-
tirdbél ad6dé sajdtossigokkal megbirkéznia. A tradiciondlis
GIS rendszerek két f8 irdnyba fejlédeek, egyesek a gyors meg-
jelenités és filekezelés mdsok a térbeli elemzések gyors
feldolgozdsa felé. Valamennyi ilyen rendszer részben vagy
teljesen zdrt és bonyolult adatformdtumot haszndlt. Ebbgl
jat adattipu-
sukkal voltak hatékonyak, az egyes GIS adatformdrumokat

kévetkezett, hogy az egyes alkalmazdsok csak a s:

lehetett ugyan konvertdlni, de rendszerine adatvesziéssel, pon-
tatlanul, a komplexitdst és a szoveges leiré kapcsot elveszitve.

Jellemz8en a CAD alapti térinformatikai rendszerek erdssége

a gyors megjelenités, egyszer(i kezelhetdség és konvertdlhatdsig,
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mig a magasfoku integrcio és feldolgozhatdsdg a térinforma-
tikai alapokra épiil8 szoftverck sajdtja.

A GIS tehdr sokdig kiilon utat jare. A GIS fejleszeési tren-
deket egy zdrt kozosség hatdrozta meg, sokak dltal 5ncélinak

mindsitett elszdntsiggal.

SZABVANYOK KIALAKULASA

A szabvdnyositds elsd 1épését az dllami intézmények véllaledk
fel, olyan t6bb évtizedes mltra tekintd mérnoki és geodéziai
standardokra tdmaszkodva, mint példdul az amerikai Federal
GeoSpatial Data Standards Comittee (FGDC). A folyamato-
san béviil§ adatbdzisokkal kapcsolatos legfébb problémit az
jelentette, hogy a felhaszndlék nem jutottak egységes informd-
ci6hoz egy adott teriiletre elkésziilt egy vagy t6bb adatréteg
megléwérél, megbizhatésdgdrol. Ezére el6szor egy széles, elss-
sorban dllami szinten elfogadott metaadat szabvanyt kellece
létrehozni, amely meghatdrozza az adatbdzisok leirdsinak
mddjit, adatformdtumedl fiiggetleniil. A lefré médszer elter-
jedése sordn olyan sémdk, adatmodellek alakultak ki, amelye-
ket egy-egy szekror szinte sajdt szabvanyaként kezelt. Ilyen volt
a Védelmi Minisztérium (DoD) térbeli leiré szabvdnya a Tri-
Service Spatial Data Standards, amelyet a honvédelem és sok
szoverségi intézet mdra mdr nemesak elfogad, de beszdllitditol
is megkovetel. Szabvanyszertien kezelték egy-egy dllamon és koz-
igazgatdsi szekroron beliil a nagyobb GIS szoftverfej-leszték
sajdt leiré kdrnyezetére épiilt standardjdt is. A szabvdnyosftds



hatékonysdginak megértéséhez ldtnunk kell, hogy a GIS-en
beliil, hasonléan az informatikéhoz, szinte lehetetlen egy ‘szab-
vényt kdtelezévé tenni, minthogy minden termék a szabad
piacon keletkezik, ahol a felhaszndldk egy része maga is fejlesz-
6. Ahogy barmely termék, a szabvdny is csak akkor valik
népszer(ivé, ha a felhaszndlék ldtjak elényeit, haszndlatdnak
éreékér. Mindez elképzelhetetlen példdul az épitd vagy auts-
iparrdl, ahol a biztonsig érdekében elengedhetetlen, hogy az
eléirdsok kételezd érvénytick legyenek. (Rossz adatformarumu
vagy nehézkes térinformatikai rendszertl még nem szenve-
dett balesetet senki, legfeljebb a félosleges, idegtépé munka
veszélyezteti a GIS elemz lelki békéjér.) Ugyanakkor figye-
lembe kell venni azt a gazdasdgi hdtrényt, amic a GIF 6ntor-
vény(sége okoz a felhaszndlék megeinek. Az dllami intéz-
ményekre és nagyvallalatokra millidrdos kéltségeker r6 a tér-
informatikai adat és a szoftverek inkompatibilitdsa, illetve a
rendszerek dtjdrhatévd tétele. Ennck a kdosznak a mesterséges
fenntartdsdbdl ugyanakkor a mésik oldal: a kis és kozepes
méretli konzultdns cégek igen jol megélnek. Mindeddig a
desktop GIS vildgban csak a kisebb fejleszt6 mihelyek voltak
hajlandéak teljesen nyitottd tenni adatformdtumaikat, a na-
gyok szigordan Griziék és egyirdnytsitottdk rendszereiket,
mint fennmaraddsuk egyik zdlogdt. Az dttdrést, mint sok mds
teriileten is, az Internet jelentette: a webes térképek formdru-
mit elssorban a bongészékkel valé kompatibilitds szabélyoz-
za, és szinte lehetetlen nagyszamu felhaszndlor elérni nehéz-
kes ¢és lasst Java appletekkel, Plug-In-okkal, a valésigban
desktop alkalmazdsként miksdd, az adatot a webrél on-line
elérd és letdles alkalmazdsokkal. Az igazdn népszer(i webes
térképi alkalmazdsok gyorsak, kis adatforgalommal is a haté-
kony, egyszer(i formdtumu adatpublikdciét timogaté megol-
ddsok irdnydba fejlédnek.

Egyfajta szabviny mér a fenti kévetelményeknek valé
megfelelés kényszere miace is életre kelt. A felhaszndlok ké
igénye lett, hogy raszter, vagy széles kérben elfogadott és nyi-
tott formdtuma vekror alapd megjelenitével, 2-3 alapfunkci-
6val navigdlva ablakot nyithassanak egy 6rids adatbdzisra: egy
hagyominyos felépitésti ,back-end” adatbdzis vagy ,Data
Warchouse” pont, vonal vagy poligonszer( rétegeire és azok
ateribitumaira.

0s

Az internetes és intranetes alkalmazdsok irdnti igény hi-
hetetlen titemben ndte az elmalt években, ma mér az Egye-
siilt Allamoknak alig van olyan énkorményzati, dllami vagy
nagyvllalati GIS projekrje, ahol a webes komponens ne sze-
repelne a kifrds meghatdrozé elemeként. Az Internetes modell
egyszer(isége és dtjarhatdsaga felrdzta és megrémiszeette a GIS
oridsokat.

AZ OGC CELJAI, EREDMENYEI

Miel6te pillantdst vetnénk az OGC mai eredményeire, ejesiink
néhdny szot a szervezetrdl. Az OGC nemcsak szervezet, de
sokkal inkdbb egy kozosség, klasszikus példdja a knowledge
managementnek, ahol a tagok eredményeiket megosztva a
lehetd legjobb és mindenki dlral elfogadott megolddsok kiala-
kitdsdra torekszenek. Maga a szervezet valdban csak projeke
menedzseri irodaként funkciondl folyamatosan plydzatokat
kifrva egy-egy problémdra, amelycket a tagdfjakbdl finanszi-
roz, a tagok részére tesz elérhetévé. Az eredmények szintézi-
se a web oldalon is megtekinthetd specifikdcié halmaz, ami
méra a térinformatikai fejlesztdk kételezd olvasmanyava vilc.

ismertet6

Ugyan az OGC 1994-ben jotrt létre egy a Katonai Mér-
néki Tervezd Intézet feladatait devéve, a 90-es évek végéig a
kutaté intézetek csendes publikdls, iilésezd, taggy(ijed élerée
élte. Mindenki tudott réla, elvben mindenki pértolta, de nem
szerezte meg azt a kritikus méret(i tdimogatottsdgot, amitdl
valéban befolydsolta volna a GIS piacot.

Ez napjainkra megviltozott: a tagdj ma mér borsos: évi
10.000 dolldr, a tagsdg azonban olyan elényékkel kecsegtet,
hogy a belépés a legtobb GIS cég szimdra nemesak presztizs
kérdés, de hosszt tavt fejleszeési doneés is.

Lassuk mivel foglalkozik ma az OGC, és milyen kivdltsd-
gokkal jir a ragsdg.

Board of Directors

Executive Dir. & Staff
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Az OGC sajét definicija szering, egy ,nemzetkdzi szerve-
zet, dllami, oktatdsi és t6bb mint 220 magdncéger szamlalé
taggal, melynck célja olyan térbeli adatbdzisokat feldolgozé
folyamatok lefrdsa és meghatdrozdsa, amelyek kimondottan
dtjdrhat6, weben alkalmazhaté megolddsokat timogatnak, il-

letve kzvetve segitik olyan szolgdltatdsok létrejéreét, amelyek
térbeli informdcidkhoz valé hozzaférést és ennck integrdcio-
jdt teszik lehet6vé az IT minden szférdjaban.”

Révidebben, az OGC , hitvallisa” szerint: Az OGC {6
kiildetése olyan térképi lekérdezsi
amelyek a globalis felhaszndloi kozosség szimadra rendelkezésre
dllnak.

Az OGC vildgosan felvdzolja a problémar: A digitdlis tér-
beli adatok vildgdban szdémos egymdssal nem komparibilis
szabvdny és formdtum létezik, amelynek egyik kévetkezmé-
nye, hogy a térbeli adatformatum és adatfeldolgozds nem is

feliiletek specifikaldsa,

szerves része a legtobb informatikai rendszernek, igy ezen
adatok publikus cseréje még mindig sok idét és szakéreelmet
vesz igénybe. (Egy egyszer(i példdval: kiildjiink el egy Word
dokumentumot és egy Arc/Info coverage térképet e-maillel
ismerkedd nagynénénknek, és kérdezziik meg melyikkel mire
jutott.)
A legtsbb szabvdny a kévetkezék valamelyikére torekszik:
1) Az adat leirdsa és a konverzids formarumok kialakitisa.
2) Az adatmodellek, adatrétegek elnevezése és ezek leird
adattal valé kapcsolatdnak meghatdrozdsa.
3) Az adatbdzis-elemek lefrdsinak mikéntje, specifikicio-
ja (meta-adat).
Az OpenGIS ezekedl az irdnyzatokedl eltérden az egyes adat-
bézisok és térképszerverck kazotii kommunikiciée prébal-
ja elésegiteni anélkiil, hogy befolydsolnd az egyes formdtu-
mok és szoftverck fejldését. Ennck eredményeként az OGC
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ismertetd

kompatibilis interfészek lehetévé teszik a hozzdférést mind az
adathoz, mind a funkcionalitdshoz.

Az OGC tehdt nem avatkozik be az adatformarum kérdé-
sébe, f6 kiildetése az adatmegjelenités lépéseinek egységesité-
se. Az OGC és tagjai méra t6bb ezer oldalnyi specifikdciét
készitettek el. Elsé pillantdsra a kévetelményrendszer hatalmas
és dsszetett, akdr egy kozmiivallalat rendszerterve, de kitartd
tanulmdnyozds utdn a felhasznlé megérti, hogy a komplex
funkciéleirds nagyon egyszer(i programozéi, lekérdezdi felii-
letet alkot. Az OGC szabviny nem szdndékozik rendet terem-
teni az adatbdzisok, adatformdtumok és standardok dzsunge-
Iében, csak egy egységes lekérdezd feliiletet kivan nagyftoként
a keziinkbe adni, amellyel a weben egyszerti sz6kincesel meg-
tanuljuk olvasni a rendelkezésre 4ll6 adatbdzisokat. Ehhez
persze minden egyes adatgazddnak is ki kell tennie egy ,tol-
micsot” adatbdzisa bejdratdhoz, hogy vdlaszt kapjon kérdése-
ire. A megértéshez vegyiink egy példat:

Az OGC-vel szabvényos térképszerverck, mint példdul az
Autodesk MapGuide, OGC formdtumu scriptekkel hozzak
létre a térképet, jelenitik meg a kapcsolédd informdcidkat.

Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy bérki, aki ismeri
az OGC lekérdezd nyelvet a weben jérva”, kedvére keresgél-
het a rendelkezésre 4ll6 adatbdzisokban és térképeket dllithac
dssze, akdr tbb kiilonbozd adatforrasbél, egyetlen sorban leirt
kérdéssel — map requesttel. Nem elriaszedsként, ez valahogy
igy fest:

[szerver név] REQUEST=map&BBOX=Ymin, Xmin,Ymax,
Xmax&WIDTH=[] &HEIGHT=[] &LAYERS []=&FORMAT=[] .
»Valédi” értékekkel:

http://www.autodesk.com/servlet/MapGuideLiteView?-
REQUEST=MAP&BBOX=18.926,47.565,18.934,47.573
&WIDTH=400&HEIGHT=400&FORMAT=PNG&
LAYERS=Budapest .mwf

A lekérdezés eredménye itt egy 4007400 pixeles BMP
vagy PNG formdtumi Budapest térkép ablak a bongészében.
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A héceérben elkiildére és futtatote parancs, —amelyet egy
térképszerver végrehajt, hogy egy egyszerd 30 kilobdjtos rasz-
ter fijle elkiildjon nekiink — mds és més, de ez az eredmény
szempontjabdl lényegtelen.

A feladat végrehajtésahoz természetesen tudnunk kell
milyen rétegek dllnak rendelkezésre egy adott szerveren erre
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a lekérdezésre. A rétegek kilistazdsara is egy hasonléan egysze-
rli formdruma utasitasra kapunk valaszt.

Az OGC koncepcidja tehdr 4tlép az adatformatum sok-
féleségének problémdjan, azzal a huszdrvdgdssal, hogy mind-
egy hogyan tdrolja valaki az adatdt, ha képes olyan outputot
szolgdltatni, amely a legismertebb weben publikdlhaté négy-
ot formdtum valamelyikében megjelenithetd.

Az OGC specifikici6 hatdsa a szoftver fejlesztd cégek te-
vékenységére maris lathatd: aki lépést akar tartani, az ideje
jelentds részét az OGC formérumu lekérdezésekre vélasze adni
tudé APk létrehozdsdra forditia. Ujabban kisebb tandcsadd
cégek is megjelennek a piacon térképszerver termékeikkel,
amelyeknek motorja egy desktop GIS szoftver EXE-je, vagy
DLL-je, webes publikdléja barmelyik Windows vagy Linux
alapu szerver object, a web felé kommunikalé eleme pedig
sajit OGC kompatibilis API-ja.

A tagsdg elénye egyre nyilvanvalbb: a GIS nagyjai a ve-
zet8ségi tandesban helyer foglalva tudnak része venni az OGC
specifikcio irdnydnak kijelolésében. A kisebb cégek haszna,
hogy OGC alapui termékeik és szakértelmiik birtokdban jobb
eséllyel indulnak a nagy dllami GIS tendereken a még hagyo-
ményos utat jarokkal szemben.

Végiil, ismervén a sok ezernyi eredménytelen GIS projeke
rossz hatdsat a térinformatika elterjedésére, s osztva az OGC
sajdt szabvanyaba vetett hitét, az OGC ,,jov6képe”: egy olyan
vildg, amelyben mindenki ¢lvezi a térinformatika elényeic
hélézatokedl, alkalmazdsokedl és platformokrdl fiiggetlen szol-
gdltatdsok segitségével.

NAGY GABOR

A vildg térinformarikai infrastrukedra fejlesztSinek ha-
todik vildgkonferencidjara (GSDIG; 2002 szeptember
16-19, Hungary) Budapestre érkeznek az OGC jelen-

s személyiségei, vezetd tisztségviseldi:
David Schell, President

Mark Reichardt, Executive
Director Outreach and Community
Adoption Program

Louis Hecht, General Manager
OGC European Operations
Chairman, OGC-Europe

Sam Bacharach, Program Manager.

Az elsé taldlkozéra az OGC elndke és a HUNAGI 8-
titkdra kozotr a GSDI 1 konferencidn keriilt sor (1997,
Bonn, Kénigswinter). Ennek eredményeképpen kez-
dédrek el a térgyaldsok arrél, hogy Magyarorszdg intéz-
ményei is delegilhassanak megfigyeld tagot az OGC
ipari szabvanyok alakuldsér befolydsol bizottsdgaiba.
Bizunk abban, hogy a mostani budapesti konferencidn
megtorténnek a végleges lépések ezirdnyba, és legaldbb
egy felsGoktatdsi intézményiink 4ltal hazdnk is felzdrko-
zik térségiink azon orszdgai kozé (Ausztria, Cseh Koz-
tdrsasdg, Lengyelorszdg), melyek megfigyeld stéusszal
képviseltetik magukat az OGC-ben.
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alkalmazasok

A termdfolddel kapcsolatos kulonbdzd tipusu és [éptékd térképi és leird adatok

harmonizacidja, egységes térinformatikai rendszerbe torténd integracioja és esetleges

internetes szolgdltatdsa, nemcsak a Nemzeti Agrar-kérnyezeti Program megvalositdsanak

feltétele, hanem a kapcsolodd szaktandcsadast és a hatdsagi ellendrzést is szolgélja.

2 MTA TAKI GIS Labor szakmai egyiitem@ikodés ke-
retében, a pizmdndi Agromark Mez6gazdasigi Szo-
vetkezet teriiletére az iizem tdpanyag-gazddlkoddsi

szaktandcsaddsi

46

rendszerigényeinek  kielégitésére
Internet alapd, integralt, térinformatikai alkalmazast fejlesz-
tett. A topogrdfidra, a domborzatra, a talajtulajdonsdgokra, a
mivelési egységekre és a birtokviszonyokra vonatkozd térké-
pi és leir6 adatokbdl 4ll6 ,,intelligens térképi alapu téblatorzs-
kényvi rendszert” internetes és mobil alapra helyezeék és egy
intranet szerveren szolgdltatjdk. Ez a térinformatikai szerver
elérhetd mobil kliensekrdl is, melyek GPS illesztésével real-
time, in-situ térinformarikai timogatédsi felvételezést tesznek
lehetdvé.

Comapct GPS iPAQ
csatlakozassal

ELOZMENYEK
Az MTA TAKI GIS Labor a HungaroCAD Informatikai
Kft.-vel valé egyiicem@ikddésben az utébbi idében két Internet
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alap, a talajjal, illecve a terméfilddel kapesolatos informéci-
Skat szolgdltatd térinformatikai alkalmazdst fejlesztett. Az
adarszolgdltatdst Autodesk MapGuide alapu térképszerver
segftségével valésitottdk meg. Az internetes kdrnyezetben a
felhaszndl§ dleal kivalasztote szempontok szerinti térképi meg-
jelenités, térbeli keresés, on-line médon térténd térképi lay-
outok szerkesztése és nyomtatdsa, valamint ingyenes, regiszt-
récidhoz kotbte térinformarikai adatletslés valésithaté meg.

A Kérnyezetvédelmi Minisztérium Kérnyezeti Informa-
tikai és Szervezési Féosztalya és az MTA Talajtani és Agroké-
miai Kutat6intézet térképi alapu internetes talajtani adatszol-
gdltatdst indftotr 2001. decemberében (Térinformatika,
2001). A térinformarikai alapd adatbdzis talajtani adatszerver-
ként kézhaszni informdcidkat szolgdltat a kornyezeti problé-
miék vizsgdlatdra, valamint az agrar-kdrnyezetgazdalkodds, a
térségfejlesziés, a kutatds és okratds szdmdra. Az orszdgos
fedetrségd, eltérd 1éptékd talajtani térinformarikai alapd adat-
bizis kialakitdsa és internetes szolgdltatdsa a K6M szerverén
valésult meg és a http://maps.ktm.hu/taki/ cimen érhetd el.

A GPS sz6 (Global Positionig System — Globalis Hely-
meghatdrozé Rendszer) a helymeghatdrozds elvét jelend, de
ma mér ezt a kifejezést haszndljdk a ténylegesen miikods és
legelterjedtebb NAVSTAR/GPS rendszerre is. 2000 majusd-
6], a mindségrontds megsziintetése ota, akdr kézi eszkozok-
kel is elérhetd az a néhdny méteres pontossdg, ami a mez6gaz-
da-sdgi-talajtani alkalmazdsok tobbsége szdmdra tokéletesen
elegends.



ANYAG ES MODSZER

A komplett térinformatikai rendszer Interneten t6rténd szol-
gdltathatésdgdnak kialakitdsdhoz az Autodesk MapGuide
program segitségével olyan rendszert alakitottak ki, amely
Internet/intranet hdlézaton egyidejiileg akér t6bb felhaszni-
16 kiszolgdldsdra alkalmas és az AutoCAD Map-bdl érkezd
DWG, illetve az ArcView-bél érkez8 SHP (pont, vonal illet-
ve poligon tipusti) vektoros dllomdnyokat (1.dbra), valamint
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1. ABRA Vektoros adatok kdzvetlendl ArcView SHP formatumbol

a szkennelt geotiff formdtumd raszteres adatokat (pl. katasz-
teri térképeket) egyardnt fogadja (2.4bra). A rendszerbdl tor-
énd adatkinyerés és az ezen alapulé tébldzatos megjelenités
HTML nyelvii lapok segftségével térténik, amelyekbe SQL
feleételek alapjén importélhatéak az eredmények. A térinfor-
matikai szerver elérheté mobil kliensekrdl is (példdul palm-
top, pocketPC kézi szimitégépek).

T e o ook Cins S
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2. ABRA Raszteres kataszteri térképek integracioja

alkalmazasok

A térbeli adatbdzisok digitdlis feldolgozdsdr és kezelését
mindeddig a helyhez kététe technolégia uralta. A mobili-
tésban az dwedrést a kézi szamitogépek, népszerd neviikon
PDA-k (Personal Digital Assistant) hoztdk meg. A PDA-khoz
kiegészitd eszkdzként megfelel§ kartya és szoftver segitségével
kézi GPS-vevd csatlakoztathaté. Az Autodesk OnSite techno-
légidja lehetévé teszi digitdlis térképek terepi adminisztrd
GPS hasznélatdval vagy anélkiil. Az OnSite View szoftveren
alapulé rendszer segftségével DWG és DXF formatumban
tarolt digitdlis térképeker tolthetiink 4t Windows CE operd-
cids rendszer alapt kézi szamitégépekre (példdul COMPAQ
iPAQ, HP Journada, Fujitsu PenCentra), amelyek nagyban
megkénnyitik a térképi adatok terepi haszndlatdt. A rendszer
az aldbbi csoportokba tartozé funkcionalitdsokar tartalmazza:

Dinamikus térképi megjelenités:

 Nagyitds, kicsinyités (ablak, terjedelem, el6z8, eltdrolt

nézetek);

e Foliakezelés (be / ki kapcsols);

* Eldrolt nézetek.

Megjegyzések elhelyezése

o Testreszabhaté szimbélumok hasznalata;

¢ Az RML (Redline Markup Language) formétumd te-

repi megjegyzések betdlthetéek irodai alkalmazdsokba
(pl. AutoCAD, Volo View).

Mérés:

e Tévolsdgok, teriiletek, szogek preciz mérése;

o Méreékegységek bedllitdsa;

e Raszter és tdrgyraszter haszndlata.

GPS technoldgia

o pillanatnyi pozicié megjelenitése GPS segitségével
A fent emlitett kézi szémitégépekhez a Compact Flash IT szab-
vényos interfészen keresztiil kompakt GPS vevd csatlakoztat-
haté. Ezt a lehetdségert kihasznélva fejleszeettek ki egy Auto-
desk OnSite alapti GPS modult, amelynek segitségével feltiin-
tethetd a pillanatnyi terepi pozicié, az Autodesk OnSite szoft-
verre 4edledee térképen. A GPS pontossdga az alkalmazds
igényszintjénck megfelelen éllithaté be. Ha az alkalmazis
megkdveteli, DGPS technoldgidval a méter alatti pontossig is
clérhetd. Lehet6ség van titvonal tdroldsdra is, azaz pontok (dn.
redline szimbélumok) sorozataként eltdrolhatk a bejdrds fon-
tos foldrajzi pozicidi. Ezek a pontok meghatdrozhatnak vonal-
lancot ill. poligont.

EREDMENY ES ERTEKELES
A jelenlegi rendszer szaktandcsaddsban valé felhaszndlhat6sd-
git a kovetkezd forgatdkényv szerint képzelhetd el.

Mintavétel-tervezés: Az intranetes térinformatikai szolgdl-
tatds kivalthatja a hosszas el8készit6 munkdlatokat, melyek so-
rdn a szaktandcsadé a topografiai, domborzati, talajtani, mii-
velési viszonyokat tekinti 4t és elemzi a hozambeli eltérések
magyardzatdra. Az eredmények fiiggvényében keriilhet sor a
mintavétel megtervezésére, ami a mintavételi egységek, illet-
ve az azokon beliili, az dtlag mintdhoz sziikséges mintaszim
meghatdrozdsit jelenti. A mintavételi helyek felftizése jelenti
a mintavételi ttvonal megtervezését, amit a terepen kévetni
kell. A mintavételi dtvonal Gjabb tematikus rétegként beke-
riilhet az adatrendszerbe.

Elfmunkdlatok: Amennyiben a terepi PDA nincs on-line kap-
csolatban a szerverrel, vagy a vonal sdvszélessége nem megfeleld
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3. ABRA Terepi navigacio

alkalmazésok

a térbeli adatok raciondlis tcdltésére, sziikség van a terepen
hasznosnak bizonyuld rétegek szerverrdl toreénd letsltésére és
a terepi eszkdzre valé feltdltésére. Ezek kéziil természetesen
kiemelt jelent@ségi a mintavételi dtvonalat rartalmazé téma.
De mivel a terepi koriilmények kézote is sziikség lehet a min-
tavétel el6re megtervezetthez viszonyftott médositasdra, érde-
mes a tobbi tematika terepi megtekintése is.

Terepi munkdlatok: A terepen elsédlegesen a mintavételi
ttvonal nyomon kévetését kell kiemelni. A GPS (természete-
sen normdl kériilmények kézétr) real-time médban (néhdny
mésodperces integracids idSkkel) képes az aktudlis helyzetet a
6bbi tematikus réteg f6l5te megjeleniteni. Ehhez persze sziik-
séges a WGS84 koordindtdk real-
time EOV-be torténd transzformi-
ciéja, amely szoftveresen megoldort.
Mindekdzben a terepi navigdcié
wriénik a kézi eszkozegyiittes segit-
ségével a bejdrdsi tirvonal kévetésé-
re (3. dbra). Lehet6ség van tovibba
helyi extra anomdlidk figyelembevé-
telére, azonosftdsdra, az ezek koriil-
jardsval felvett pontok dj rétegként
wreénd illeszeésére. S6t helyben is meg lehet hatdrozni példéul
ezek teriileét.

Utbmunkdlatok: A tereprd| val6 visszatérés utdn keriil sor
a terepen felvert adatok (akrudlis mintavéeeli helyek, esetleges
terepi mérések) kdzponti szerverre valé visszatltésére. A te-
repi mintdk laboratriumi tdpanyag-vizsgilati eredményeinek
a rendszerbe valé folyamatos visszatdpldldsa (intranetes pub-
likdldsa) is a rendszer hatékonysdgdt noveli (4. 4bra).

]
e

OSSZEGZES

Mintateriileti iizemi szint(i térinformatikai alapt alkalmazds-
fejlesztés keretében a terméfolddel kapesolatos térképi és le-
ir6 adatokat egy intelligens térképi alapd rendszerré” integ-

rdledk a fejleszedk és Interneten/intraneten szolgdltathatéva
alakitotedk. A kifejlesztert mintateriileti alkalmazds a szakra-
nécsadds, a gazddlkodds szdmdra lehetGvé teszi a talajok védel-
mével és terméképességiitk megévasdval dsszefiiggd kérdések
tudomdnyos és gyakorlati szintd vizsgdlatdt. A mintateriileti
alkalmazds tovabbvitelének letéteményesei, valamint hasznd-
161 és haszonélvezdi az agrar-kornyezetgazdilkodasi program
keretében az FVM Novény- és Talajvédelmi Szolglatok or-
szdgos hdlézatdn beliil formdlédé Térinformatikai Laboratd-
riumok, valamint a mezégazdasdgi szaktandcsaddst szolgdlta-
6 szervezetek.

DR. SZABO JOZSEF, DR. PASZTOR LASZLO,
BAKOS LASZLO, CSERVENAK ROBERT
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AIS6 BEJELENTES

Az Autodesk bejelentette az Autodesk
Inventor szoftver, és vele az Autodesk
Inventor Series csomag Uj, Release 6
verzi6jdt. A megjelenési ddrumok egyen-
18re nem ismertek pontosan, de varha-
t6an a magyar feliiletd béra véltozat
megtekinthetd lesz az 8szi Autodesk
rendezvénysorozat gépész tematikdju
bemutatdin.
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DESIGNSPACE
TERMEKISMERTETO

A DesignSpace egy termelékeny, egyiitt-
miksds és konstrukelv mérnéki esz-
koz, amely segiti a biztonsigos és ver-
senyképes termékek gyors kifejlesztését.
Avi
i kdzote szamon tarcote ANSYS ké-
szitette a tervez8mérndkok szdmdra
ezt az egyszer(ien kezelhetd, minimalis
végeselem-tuddst igényld szoftvert.

dg vezetd végeselem szoftvergyar-

é-r:g DesignSpace’

A DesignSpace rugalmasan illesz-
kedik valamennyi CAD szoftverhez,
/Inventor, SolidWorks, ProEngineer,
Unigraphics, CATIA, stb./ és alapvetd
a szoftverek kézotti kétirdnyt asszocia-
tivitdsa.

A DesignSpace Autodesk Inventor-
hoz illeszthetd verzidja alkalmas szildrd-
sdgtani, hétani szdmitdsok elvégzésére,
modellanalizisre, alakoptimalizdldsra és
kifiradds-szdmfitdsra mind alkatrész,
mind dsszedllitdsi modell szinten.

A program specialitdsai kozé tarto-
zik a jegyzSkonyvkészitd modul (heml
formdtum), a tébb jellemezd (méretek,
anyagtipusok, terhelések, stb.) para-
metrizdlhatésiga, a héjmodell felisme-
résének képessége, a végeselemhdld fi-
nomitdsanak lehetdsége (tetra/brick

cadvilag

halé, ill. stirftés pontban, élen, feliileten
és az egész testen). Kiilonleges szolgdl-
tatds még a szoftverben taldlhaté és a
felhaszndlé dleal is bévithet§ anyag-
konyvdr, a tobbféle kontakt kapesolat
definidlhatésdga, valamint a programba
épitett vardzslok, melyek segitségével a
felhaszndl¢ kialakithatja a DesignSpace
egyedi feliilecét is.

UJABB TERHATASU KIJELZO
MEGOLDAS

A GTT Corp. (Korea) a TFT led-k
egyik {8 gydrtjaként ismert cég elss-
ként jelentette be a Deep Video Ima-
ging (Uj-Zéland) rechnologidjanak al-
kalmazdsdt az asztali szdmitégépek
megjelenitjeként. Az eljdrds lényege,
hogy t6bb egymds mogé helyezett led
réteggel lehetséges mélységérzetet kelte-
ni a szemlélében. Az led rétegek na-
gyobb szdmdval a megjelenitd 4ra is
emelkedik, de a cég szerint az orvosi,
pénziigyi és jérékszekrorok hamarosan
beszdllnak a mdr felhaszndlé légiigyi- és
hadiipar mellé. A kijelz6k vdrhatéan
2003 elsé felében jelennek meg.
www.actualdepth.com
heep://www.3dlinks.com/hardware_
immersion.cfm

EGY UJ-ZELANDI, ELELMI-
SZERIPARI BERENDEZESEKET
GYARTO CEG FOKOZTA VER-
SENYKEPESSEGET AZ AUTO-
DESK PROGRAMCSOMAGJA
SEGITSEGEVEL

A Moffat Lid., egy vendégldtdipari és
siitdipari berendezéseker gydrtd dj-zé-
landi cég, az Autodesk Inventor szoft-
ver segitségével késziti hdromdimenzi-
s terveit és az Autodesk Streamline
online egyiittmkodési szolgdlatot hasz-
ndlja digitdlis tervezési adatai megosz-
tésdra a vildg kiilonbézd részeiben dol-
goz6 csapattagjaival.

Az ipar teriiletén kiélezett versen-
gés tapasztalhaté. Daren Gamble, a
Moffat egyik tervezémérndke és CAD
menedzsere szerint Uj-Zéland foldraj-
zi helyzete miatt az ottani cégek jelen-
6s hdtrdnyban vannak a vilig ms t-
jain tevékenykedd tobbi gydrtohoz vi-
szonyftva, mivel az alapanyagok beho-
zataldnak és a késztermékek kivitelének
koleségei magasabbak.

,Cégiink talélése és piaci részesedé-
stink agressziv novelése érdekében ter-
vezési folyamarainkat egyre intelligen-
sebbekké és gyorsabbakkd kell ten-
niink, és olyan berendezéseket kell
gydrtanunk, melyeknek jobb a teljesit-
ménye, ujszerbbek és gazdasigosab-
bak, mint versenytdrsaink termékei” —
nyilatkozta Gamble. ,Meggy6z8dé-
siink, hogy az Autodesk Inventor és az
Autodesk Streamline egyiittes haszndla-
téval el tudjuk érni gydredsi céljainkar,
és cégiink tovdbbra is jelentds tényezd
marad ebben az ipardgban.”

Gamble dr szerint az Autodesk In-
ventor alkalmazkod tervezési kbrnye-
zete a szoftver legértékesebb része. Le-
hetévé teszi a cég szdmdra, hogy az
alkatrészeket szerepiik fiiggvényében
tervezze, ezek alakjinak meghatdrozdsa
eléte. Ugyanakkor a bonyolult szerke-
zetek moédositdsa 6bbé nem ,kinos
pont”, mint eddig, a kizdrélag paramé-
teres rendszerben.

Az Autodesk Inventor szoftver hasz-
ndlatdnak kénnyedsége szempontjibol
egyediildllé. Jonty Weber, a Moffac
egyik tervezémérnoke, két és fél év alate
jurott el oda, hogy mesterévé viljon az
Autodesk Mechanical Desktop alkal-
mazdsnak, mig az Autodesk Inventor
ugyanolyan szinti elsajdtitdsahoz egy
héél is kevesebb iddre volt sziiksége.
A Moffat termelés-tervezési osztdlya sze-
rint az Autodesk Inventor misik elénye,



hogy rendkiviil szemléletes. A jobb kat-

tintdssal megnyithaté kérnyezetfiiggd
meniik, valamint a kurzor valés idejd

Vis:

jelzései azt jelentik, hogy a terve-
z6nek nagyon ritkdn kell a rajzablakon
kiviilre tekintenie.

A Moffat az Autodesk Streamline

online egyiitrmitkadési szolgdlratdsa

segitségével me hatja a terve:

a3

adartokar a vildg kiilonboz8 részein te-
vékenykedd munkatdrsakkal. Az Auto-

desk Streamline lehetévé teszi tervezs-
ink szdmdra, hogy alkatrészeker, szerel-
vényeket vagy kiterjesztett prezentcié-
kat tartalmazé fdjlokat egy olyan web-

oldalra helyezzenek el, ahol a csapatta-

gok jelszd alapjin, egy web béngészdvel

hozziférhetnek ezekhez, és hiromdi-

menzids megjelenitésben tekinthetik

meg Sket. Ez tulajdonképpen kiterjesz
i a tervezési team-et, bevonva dsszes

kirendeltségiink és éreékesitési részlege-

ink alkalmazortair, igy minden érdekel
fél mér a terve
sebb fizi

sikeréhez” — tette hos

si folyamar kezdetlege-

aiban is ho

jarulhat a terv
4 Gamble.

A TOROKORSZAGI PCK
ELECTRONICS LTD.
AUTODESK INVENTOR SERIES
TERMEKKEL GYORSITOTTA
FEL TERVEZESET

Amint az Mustafa Atayakulol, tervezési
igazgaté kozleményébdl kideriil, ha-
sonléan sok mds céghez, a tervezés a
PCK keretein beliil is kezdetben az

AutoCAD programot jelentette. Mint
tervezknek, mdr ebben a fdzisban is
nagy sziikségiik volt a térbeli kéleson-
hatdsok, egyiittes m(ikddések, helyze-
ek megismerésére, de ezt az igényt
D

szoftver szildrdtest-modellezd eszkoze-

még ki tudedk elégiteni az AutoC

ivel.
Kézenfekvd volt a vileds a Mecha-
nical Desktop szoftverre, amihez a

doned 16

a gydrtdsi dokumentélds
joval egyszeriibb lehetdsége, a 2D raj-
zok egyszeri generdlhatdsiga  adra.
Emellett, mint azt a tervezési igazgaté
clmondta, a Mechanical Desktop egy
ontd

t termékiik tervezése kapesin is

bebizonyitotta vélas

a szinte azonnal gydrtdsra keriil§ terv-
vel szemben kritikus volt a 160 kg-os
tomeghatdr, amit a gyartd cég jelzett
vissza. Ennél nagyobb éntotr darabot
tudtak  volna

nem legydrtani. A

Mechanical Desktop szdmitdsai szerint

az alkatr

z 152,6 kg volt. Ez alapjin

ile

elindfthattdk a gydredst. Az elk
alkatrész 152,3 kg-ot nyomott — ha a
tervezdszoftver dltal nydjrote adatok
nem letcek volna helytdlléak, akkor az
egész addigi terver, a hatdridével egyiite
el lehetett volna felejeeni.

Atayakulol szerint ,az tigyfelek ha-

marosan még ennél is tobbet akartak.”

A cég dltal tervezetr és gydrtote beren-

dezésekkel szemben egyre fontosabb

kévetelménnyé vélt a korai megjelenités,

a tervvdzlatok gyors és mindenki

mira elérhetd zsdrizése. Ekkor meriilt

HYPEYEORM!
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hirek

fel természetes tovabblépésként az Auto-
desk Inventor, amelynek rugalmassiga
és f6ként a meglévd DWG adatok zok-
kenémentes dtvétele dontd
s mellett. Az dreérés

volt az dceér

ményeit dbrdink szemléltet

22
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C. B.: Igen, ez ig

interju

Harvest(*) Az Autodesk nemrég bejelentette, hogy tébbé nem

haszndlja a Spatial Corp. ,ACIS” testmodellez8 magja,
hanem kifejleszti sajéc ShapeManager technolégidjic. Me-
lyek ennek a dontésnek a 6 okai?

Carol Bartz, az Autodesk vezérigazgatéja (C. B.): Olyan

modellezd magot szeretnénk, amely optimalizdlni képes
az Inventort és az dsszes tobbi Autodesk szoftver miiks-
dését. Az Acis mag a felhaszndlék nagyon széles koré hi-
vatott kiszolgdlni. Mi nagyobb teljesitményt szeretnénk
szoftvereink szdmdra, ezért az Acis nyjrotta funkcionali-
tdsok nem felelnek meg pontosan az igényeinknek. Ké-
zenfekvd megoldds, hogy magunk fejlessziink ki egy kii-
16n erre a célra szdnt magot, amely jobb geometriai funk-
cionalitdsokat, nagyobb sebességet, és még mds elénysket
is biztosit.

Azt is rebesgették, hogy emiatt a kozeljévdben az Autodesk
egyes szoftvereinek dj verziéi fognak megjelenni, noha
ezek nem voltak betervezve, mdsok viszont a vérendl ké-
s6bb keriilnek piacra.

! Ez egy misik oka a vildsnak. Eddig az

ACIS fejleszt6i mindig varakozdsra kényszeritettek ben-

niinket. Fejlesztésre vonatkozé igényeinker a Spatial

Corp. céghez kellett benyijranunk. Olykor végleges ver-

zidk dlltak rendelkezésiinkre, de az is eléfordult, hogy

cadvilag

az ACIS testmc

e

Inventor szoftverek

sokat kellett vérnunk az dj verzick megjelenésére. Ha
valaki nem tarthatja kézben teljes mértékben sajdt termé-
kei fejlesztését, akkor néha eléggé kényes helyzetben taldl-
hatja magét!

* Ezére dontoteek dgy, hogy létrehozzik a sajar ShapeManager

testmodellezd technoldgidt. Mekkora csapat munkélkodik
majd ezen a projekten? Mekkora a projekt kéltségvetése?

C. B.: Egy htsz-harminc f6s csapat dolgozik az Egyesiile Al-

lamokban ¢s Cambridge-ben (Nagy-Britannia). Ami a
kéleségvetést illeti, mondjuk tigy, hogy rengeteg pénzrél
van sz6. A ShapeManagert beépitjiik az idén Gsszel meg-
jelend dj Inventor verzidba. Most nem akarom eldrulni
ennek az 4j verziénak minden

gdt, de annyit
mondhatok, hogy jobb teljesitményf lesz, és sokkal szé-
lesebb kori funkcionalitdssal fog rendelkezni.

* Az tj Inventor verzié felhaszndléi megraldlhatjdk majd

ugyanezt a funkcionalitdst a Mechanical Desktop alkal-
mazdsban is?

C. B.: A két termék kozote valéban nagyon sok a kozos vonds.

Az Inventor azonban j6 néhdny dologban sokkal twbbet
tud, mint a jelenlegi Mechanical Desktop. Az Inventor
egy nagyon ,izgalmas” termék. 2001 utolsé negyedében
12.000 Inventor licencer adtunk el, azaz a szoftver a leg-
nagyobb vetélytdrsunk drbevételének dupldjac produkalea.
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tovdbbra is?
idé, bar nem a kézeljovében, amikor
teknél haszndljik, és geometriai funkcidinak széles kére, reményeink szerint legtobb tigyfeliink mdr dteér az Inven-

Elmondhatjuk, hogy az Autodesk egy nagyon pozitiv né- * A piacon mindkét termék jelen

vekedési iddszakban van. Az Inventort a nagyobb projek- C. B.: Eljon majd az

modellez modulja, szerkezetkezelése és kénny(i hasznd- tor haszndlatdra. De a j6 hir az, hogy nem kényszeriilnek
lata miatt az eladdsok volumene egyre né. Egy tervezdnek ma megtenni ezt a lépést, minthogy jelenleg mindkét ter-
gyorsan el kell jutnia oda, hogy egy tj szoftvert hatéko- méket magdban foglalé csomagokat kindlunk szdmuk
nyan tudjon kezelni. Mi rengeteget dolgoztunk annak * Mit kindlnak az egyticemksdést timogaté eszkozok terén?
érdekében, hogy ezt Iehetdvé tegyiik. C. B.: Ezen a nydron jelenik meg a Streamline harmadik ki-
* Ha a szdmadatokat nézziik, az Inventor eladdsok novekvé addsa. Ez az egyiitemkodési és adatkezelési eszkoz lehe-
tendencidt mutatnak, a Mechanical Deskrop eladdsok vi- t6vé teszi a gépész. tervezéesapatok szimdra, hogy adata-
szont csokkennek, ami kiilonben teljesen logikus. Ho- ikat dsszekapesoljdk, egymds kize megosszik és a konkrée
gyan tervezik a két termék kozoud dcdlldsi idGszakor? felhaszndldshoz igazitsdk. Ez egy intranet hdlozatra kifej-
C. B.: Osszedllitottunk egy — mindkét szoftvert magdban fog- lesztett termék, amely egy nagyon jo, tervezési adatok
lal6 — Inventor Series csomagot, amely megkdnnyiti azok- megosztdsira haszndlt architekrira koré épiil. Ennck el-
nak a felhaszndloknak az deeérésér, akiknek mind a Me- lenére nem nevezhetem PDM-nek vagy PLM-nek. A
chanical Desktop szoftverben, mind az Inventorban van- Streamline ugyanazokat a funkcionalitdsokat kindlja
nak projektjeik. Kifejlesztettiik a Mechanical Desktop egy majd, mint az (épiilettervezésre szakosodotr) buzz-
0ij verzi6jdt is, amely hamarosan meg fog jelenni a piacon. saw.com. Ez a szoftver tdmogatja a projektvezetést, a ter-
Még mindig van néhény dolog, amit a Mechanical Desk- vek és komponens-adatbdzisok téroldsit (hosting) stb. Tte
top el tud végezni, az Inventor pedig nem, de ez a hely- Eurépdban azért nem ismert a Streamline, mert az Egye-

zet nemsokdra megvdltozik. siilt Allamokban vezettiik be eldszor, és most teszteljiik az

* Ugy, mint a feliilec-modellez curdpai forgalmazdst. Mindenesetre, még az év vége eldte
C. B.: Igen, ¢z a funkcionalitds is meg fog jelenni az Inven- Eurépdban is lesznek kisérleti webhelyeink.

torban. Nagyon j6 feliilec-modellezési lehetdségek taldlha-

6k a Mechanical Desktop alkalmazdsban, és ezek is részéc

képezik azoknak az (] sajitossagoknak, amelyekkel az

Inventort is fel fogjuk ruhdzni. Az eredeti interjut készitette: MICHEL DEFAUX

autodesk AutoCA

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.
Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu




termékismertet6

mi j6, azon nem érdemes véltoztatni, gondolhatedk a
fejleszték a munka sordn. Az Inventor 6 elinditdsakor
a monitoron megjelend kép ismerds, senkinek sem
kell félnie tuddsa leéreékeldéséesl. A szinfalak mo-

gott” azonban sok minden megviltozott. Rengeteg apré médo-
sitds toreént, mind egy-egy funkcié hatékonyabb haszndlatic
hivatott elésegiteni. A 6-o0s verzié bévelkedik olyan djdonsd-
gokban, melyek segitségével azok a feladatok is elvégezhetdk,

leix)

lalxi

D @@ o o

A felhasznaloi fellilet alapjaiban valtozatlan, mégis hatékonyabb,
mint az elé:

verzio

54 | b cadvilag

melyck az Inventor viligban eddig csak keriil§ utakon vagy
schogyan sem voltak megoldhaték.

FELHASZNALOI FELULET, ES AMI MOGOTTE
VAN

A kéntds” szinte ugyanolyan, mint az el6z8 verzioé volt, dm
nincs olyan felhasznaléi feliilet, amit ne lehetne t6kéletesite-
ni. A CAD rendszerck teriiletén is érvényes az alapigazsig,
hogy ami mindenkinek j6, az valéjdban senkinek se j6. Az In-
ventor fejlesztScsapat a felhaszndloi feliiletet testreszabhatéva
tette a kevesebb rtapasztalattal rendelkezdk szimdra is. A
testreszabds eddig is lehetséges volt, azonban némi angoltudis

¥
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Autodesk Inventor

és az Inventor alkalmazisfe 16 kornyezetének komoly is-
merete kellett hozzd. Az (j verzié Tools (Eszkozok) meniijé-
ben megjelent a Customize (Testreszabds) meniipont, mellyel
az Inventor meniii és eszkoztdrai alkalmazhatdk a felhaszni-
16 egyéni igényeihez. A Microsoft Office termékekbdl ismert
eszkdzhdz hasonlé Customize pérbeszédpanel (1. kép) hasz-
ndlatdval az 6sszes Inventor kérnyezethez megadhatd, hogy
mely parancsok legyenck elérhetdk.

Ajol testreszabott felhasznaléi feliilet komoly éreéket kép-
visel, vétek lenne veszni hagyni. Nem is kell, hiszen a testre-
szabds eredménye expor[a’lharé XML formdtumd f:ijlokba, és
késébb barmilyen Inventor 6 rendszerre importélhato.

A grafikus ablak hdttere nem csak egyszin(i vagy dtmene-
tes, hanem barmilyen bmp formérumu kép leher. Ez elsésor-
ban a tervek bemutatdsa sordn hasznos, a tervezési fazisban
eddig sem hidnyzott ez a funkcié.

Az Inventor fejlesztésekor nagy hangsilyt fektettek arra,
hogy a dokumentdciér a lehetd legjobban integraljik a szoft-
verbe. Ez a trekvés most sem véltozott, azonban a sigérend-
szer U] kiilsével jelentkezik. Ez a fejlécgrafikdc is érindi. A lé-
nyeges valtozds azonban az, hogy a kordbbi JArtekintés”, ,Re-
ferencia”, , Eljdrdsok” és ,Bemutaté” nyomégombok helyére

[

& o
Nyomiatés Beslitésok  Autodesk
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%1 ) Designing models
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(] Reference topics
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I To create and edit projects

Set up projects to organize files and ensure that referenced
files are always available. & project defines where Autodesk

Viewing designs
% Inventor looks to find your models, drawings, and
Documintig diaié presentations.
Managing fles
You can create as many projects a5 you need to suit your
Collaboration
working environment,
Power user

|| # To create a project

You can create a project within Autodesk Inventor or use the

Project Editor. When creating 2 project within Autodesk

Inventor, close all files before you start.

. Within Autodesk Inventor, select File >Projects, Outside
Autodesk Inventor, use the Microsoft Windows Start menu

Tutorials

2
)
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VAZLATKESZITES
Vizlatok készitésckor az fvek és vonalak felez8pontjai is koz-
vetleniil kijelslhetSk. Ez sziikségtelenné teszi a pont objektu-
mok felez8pontba helyezését a kényszerezés el6te. Az automa-
tikusan felismert kényszerek kore béviilt az egyenld hossz,
egyenld sugdr és koncentrikus kényszerekkel.

A spline gorbék szerkesztési lehetdségei is gyarapodtak. A
grafikai programokban mdr megszokott eszkézokhoz hason-
I6an illesztési pontokkal szabélyozhaté a spline gorbék alakja.

A spline gorbék tdmogatdsa tovabb béviilt azzal, hogy az
Eltolds paranccsal parhuzamos spline-okat hozhatunk létre.

A 6-0s verzié tjdonsdga a szovegprofilok készitésének le-
hetdsége. Ezt a Mechanical Desktop mér tudra, éppen ezére
nagyon hidnyzott az Inventor szolgdltatdsai koziil. A szoveg
felépitéséhez barmilyen bettitipust haszndlhatunk. Sajnos egyen-
16re ékezetes karaktert nem alkalmazhatunk (5. kép). Remél-
jiik, hogy a végleges verziéban ez a probléma is megoldddik.

3. ABRA
Suhano
modellek
a csoport-
munka-
eszkozok
sugdlapjan ® () Show

clEs e
fe Vo Keadiap s
Totdon | Tagmutats| Keres 4| ]|
Oweer
3 Getng Stoted

a
20 Autodeck Invericr decin s
Howto ...

& Wark with projects

 Wark in a collaborative environment

Learn about ...
> Meeting with other designers

2 Fle Utites
23 Show me aninstons
) Tuore

) Gloszay

1 SuppontAssitance
[ 471 Reterence.

[0 vea Relerence.

) om———| b

< Collaborating ith a design team

< Managing files

képek keriiltek (2.kép). Ezzel kénnyebbé vilt az akeudlis té-

méhoz kapcsolodd sigéeémdk kozdi navigdcid. Az egyes
wémakdrok cimoldalai mds-mds grafikdc kaprak (3. kép), az
5.3 verziéban megszokott hdteér pedig eltiint. Hidnyozni fog,
mert dekorativvd tette a sigot, de el kell ismerni, hogy a sz6-
veg olvasdsit megnehezitette.

ALKATRESZMODELLEZES

A Unified Shape Technology névvel illetett technolégia egye-
siti a hagyomdnyos feliilermodellezés és a parametrikus test-
modellezés lehetdségeit: dtjdrhatdsdgot biztosit a két modszer
kozotr, igy a bonyolultabb modellek hatékonyabban épithe-
w6k fel. A testmodellek feliiletekké konvertalhatdk, illetve a
feliilerek felhaszndlhatok a testek felépitéséhez. Ez a techno-
légia 6le testet a Replace Face (Lap lecserélése) funkcidban,
mellyel egy testmodell valamely lapjit cserélhetjiik le egy tet-
sz6leges feliiletre. Ahhoz, hogy ez a szolgdltatds valéban ki-
haszndlhaté legyen, az Inventor feliiletmodellezési lehetGségeit
is tovibbfejleszterték. Uj parancsként megjelent a Knic
surface, mely leginkdbb a Mechanical Desktop Feliiletfolto-
zds parancsaihoz hasonlithaté. Digitalizdlt feliiletadatok foga-
ddsdnak lehetdségér teremtik meg a rogzitect munkapontok,
melyek helye koordindrdik, nem pedig kényszereik haszndla-
tdval adhaté meg. A feliiletek testmodellé alakitdsinak madsik
mddszere a feliilet megvastagftdsa a Thicken (Megvastagitds)

cadvilag

API Reference to select Programs>Inventor <version> >Tools>Project
[Z] VBA Reference Editor. ) . .
2. Click the New button in the Projects dialog box. 5. ABRA Kihtizott széveg,
il | D i
) | i} a szbvegvazlat piros
szinnel kiemelve lathato
—io x|

55



| termékismertetd

parancs haszndlatdval. A feliiletkészités timogatdsdnak része-
ként mar nyitott profilok is kihtizhatok vagy megforgathatok
a szokdsos mddszerekkel, ekkor feliilermodell jon létre.

A modellméretek az Inventorban is tiirésezhetdk voleak,
hasonléan a Mechanical Desktophoz. A kordbbi verziokban
csak a rajzon, méretezéskor adhattuk meg a tiiréseket. Most
egy djabb Iépést tehetiink a virtudlis prototipus felé. Megad-
hatjuk, hogy a modell megrajzoldsa a t(irésmezén beliil mely
éreékkel toreénjen, fgy tlirésvizsgdlatot is végezhetiink a teljes
modellen.

A feliratok modellen t6rténd elhelyezése az Inventornak
mindig is gyenge pontja volt, ezért sziilettek meg a szévegvdz-
latok. A szévegvizlatok készitésének lehetdsége persze még
nem sziinteti meg a problémit, hiszen azokat valahogyan test-
modell¢ kell alakitani. A sik feliiletekre t6reénd elhelyezése
egyszerti kihtizdssal oldhatjuk meg, melynek sordn a szoveg-
vizlatot ugyantigy haszndlhatjuk, minc bdrmilyen mds vizla-
tot. Az fves feliiletekre torténg elhelyezéshez egy Gj funkcise
épitettek a szoftverbe, Emboss (Dombornyomat) néven. A
dombornyomatok elhelyezéséhez szévegvdzlatot (6. kép) vagy
barmilyen mds vdzlatot felhaszndlhatunk.

Alkatrészesalddok létrehozdsakor gyakran nem tudunk
megjelélni egy olyan lapot vagy feliiletet, ami mindig haszndl-
haté lezdrasként, hiszen az egyes alkatrészverzidkban az adote
lap esetleg meg sem jelenik. Ennek kikiiszbolésére most tébb
lezdré feliilet is megadhatd, melyek koziil a szoftver a legks-
zelebbit vilaszgja.

A vdzlatokba beillesztert képek rafeszithetdk az alkatrész
barmely lapjdra, igy valosaght alkatrészek hozhatok Iétre (6. kép).

hegesztett szerkezetek modellezését teszi lehetévé. Ezzel az al-
kalmazdssal még az sszedllitds folyamata sordn definidlhatok
a hegeszések, elhelyezhetdk a hegesziési jelek. A varratok mel-
lett a megmunkaldsi modszer is megadhat (8. kép).

A visdrolt, majd utélag dralaki-
tott alkatrészek beépitését kony-
nyiti meg, hogy alkatrészsajdrossd-
gok hozhatdk létre az 6sszedllitdsfijlon beliil. Az ilyen sajdtos-
sigok nem modositjak magit az alkatrészt, csak akkor vannak
rd hatdssal, ha azt az adort 6sszedllitasba beillesztik.

Az i-Térs kényszerek létrehozdsa elég faraszed feladat vol
a kordbbi verzidk haszndlata sordn. Az (j szoftverben a mdr el-
készitetr hagyomdnyos dsszedllitdsi kényszerek alakithatdk dc
i-Tdrs kényszerré, automatikusan.

RAJZKESZITES

A rajznézetek perspekeiv vetitéssel is késziilhetnek. A per-
spektiv rajznézetek is feliratozhatok, illetve tételszdmozhatdk.
A rajznézetekben megjelenhetnek vézlatok és munkasajéros-
sigok egyardnt, ezek feliratozhatdk a szabvanyos eszkdzokkel.

Megujult az alkatrészlistdk kezelfeliilete is. A valtozdst els6-
sorban azok értékelik majd, akik nagy ésszedllitdsokar, illetve

6. ABRA Dombornyomat
nevi termékunk a vonal-
kod elhelyezése utan

A sajdtossigkiosztdsok dtvonal mentén is végrehajthatck.
Az ttvonalak nem korldtozédnak egyenesckre vagy ivekre,
akdr spline gorbék vagy vonalak és spline gorbék kombindci-
6ja is felhaszndlhaté (7. kép).

OSSZEALLITASOK

Az alkatrészmodellez§ kdrnyezetben eddig is elérhetd volt
a lemezmegmunkdlé modul. Az 1j verziéban az ésszedlli-
tds kornyezet kapott egy hasonlé ipardgi megolddst, mely a
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sok részosszedllitdst haszndlnak. A viltozds lényege, hogy az
alkatrészlista dgai szelekeivy médon kibonthatdk, igy konnyeb-
ben megadhatjuk, hogy mely alkatrészek/részosszedllitisok
szerepeljenek a listdban.

A rajznézetekben automatikusan elhelyeztethetsk a ko-
zépvonalak. Ez a funkcié persze nem sokat érne, ha a prog-
ram minden aprd lekerekitésnél megjelenitené a kdzépvona-
lakat. Eppen ezért a korok vagy ivek sugara alapjan megadha-
16, hogy az Inventor elkészitse a kbzépvonalakar, vagy ne.

A feliratozds elvégzésckor haszndlhatunk sajéc feliratsab-
lonokat, példdul tételszdm-, és furatlistasablonokat is. A sab-
lonokban barmilyen felhaszndléi tulajdonsigot alkalmazha-
tunk, melyet valamelyik alkatrészben vagy 6sszedllitasban mdr
definidltunk.

JO VERZIO LESZ AZ INVENTOR 6?

A béta vdltozat még messze van a véglegestSl. Ennek ellené-
re ldeszik, hogy az Inventor 6 szolgdltatdsaiban messze feliil-
mulja majd 5.3 verziészdmu elédjét. Ez egyrészt a Mechanical
Deskrtop rendszer alatt mdr megszokott szolgdltatdsok drvétel-
ében, illetve az Autodesk Shapemanager kernel (j lehet@sége-
inck kihaszndldsiban nyilvanul meg. Mdr a béta verzié is elég
stabil ¢s jol haszndlhato, tehdr valdszintleg nem lesznek sta-
bilitdsi gondok a végleges szoftverrel sem.

KOVACS LASZLO



4 szoftver 1 csomaghan 1 program araért!

Autodesk Inventor Series 5

TARTALMAZZA:
Inventor 5.3 — 3D parametrikus tervez6rendszer, (j modern technoldgia

Mechanical Desktop 6 PP — 3D tervezérendszer AutoCAD alapokon
AutoCAD Mechanical 6 PP — a ,gépész AutoCAD"
AutoCAD 2002 - a legismertebb CAD rendszer

Komplex 3D/2D tervezés (test-, dsszedllitds- és feliiletmodellezés):
mkonny(, gyors, nagyteljesitmény( rendszerek

W tudds alap tervezés — korldtok nélkil

mnagy elemszdmii dsszedllitésok

B magas szint(f adatcsere: DWG kompatibilitds, STEP, IGES
B rugalmassdg: konny( attérés a 3D-re

B meglévd adatok haszndlhatdsdga

3D lemeztervezés, kiterftés

W kinematikai vizsgdlatok, animdci

W gépipari alkatrésztervezmakrok, elemtdr

Alkalmazoi programok

* 3D (NC megmunkalas
« végeselemes analizis Profi tanfolyamok
* 3D lemeztervezés - 3D tervezés Inventorral

és Mechanical Desktoppal

- §ttérés 20 tervezésrdl 3D modellezésre
‘ CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.
) Tel./fax: 361-3540, 209-2510

http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu

Tanfolyamok inditdsa a jelentkezéstdl fiiggden.
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HATEKONY CAD MODELLEZES
3DS MAX KORNYEZETBEN

Az NPower bejelentette a Power Boo-
leans plug-in 3ds max 5 verzijit. A
Power Boolean a professzionlis boo-
lean miiveletek megolddsaval, nemcsak
1ij eszkozt, hanem 1j modellezési meg-
kozelitést is teremtett. A névekvé fel-
haszndléi bdzis rengeteg tj példdval
demonstrilja a rendszer képességeit. Az
ingyenes 5.0-ds frissités és a 7 napos
kiprobaldsi verzi6 letslthetd a cég Inter-
net oldaldrél. Szintén az NPower ter-
méke a Power Solids, amely komplett
CAD modellek készitését és felhasznd-
lasdt teszi lehetdvé 3ds max szoftver
alate. A Power Solids képes IGES, Rhi-
no, STEP, SAT modellek betsleésére,
3ds max alapteste lekerckitésére. A pro-
ba verzié szintén letélthetd Internet
oldalukrl.

www.nPowerSoftware.com,

hogy nem kell a textirdzds leképezésé-
vel bajlodni, az anyag pontosan egyiitt
dolgozik a feliilettel.
www.darksim.com

HASZNOS HOLMIK 3DS MAX
5-HOZ

Herman Saksono Internet oldaldn szi-
mos hasznos Max-script programra lel-
tink: a ,Polymagus” poligon szerkesz-
6 eszkdzt, a ,Layer Bar” rétegkezel§
meniisort, a PolySculptTool poligon
alapui szerkesztd eszkozt ajénljuk kipro-
balsra. A Nature Painter fii és egyéb
természetes geometria festésére hiva-
tott. A Hair Stylist Tool a Shag:Hair
modulhoz kindl eszkézoket, a Spline

Pencil pedig feliiletekre és segédracsok-

ra tud spline-okat rajzolni. A fejlesztd
weboldala még rovibbi djdonsdgokkal
is szolgdl.
heep://maxres.cgworks.com/scripts/

INGYENES MATEMATIKAI
ANYAGOK

Mar irtunk a CADVildg hir rovatdban,
a SimbiontMAX 2.1
anyagminta gy(ijteményrdl. Most hiriil
adjuk, hogy az eddig pénzért megvisi-

matematikai

rolhaté csomag mostantdl ingyen le-
wlthetd. A letdltést minden ldtvanyter-
vezének javasoljuk. A plug-in 3ds max
kérnyezetben tulajdonképpen két mo-
dule rartalmaz, ez a SimbiontMAX
Map és a SimbiontMAX Material. A
plug-in 10 dj shadert, 24 j proce-
durdlis anyagmintdt és 110 komplett
matematikai anyagot foglal magdba. A
matematikai anyagok nagy elénye,

cadvilag

CHARACTER STUDIO 4

A Discreet bejelentette karakter animd-
ciés 3ds max 5 moduljinak 4j verzié-
jat. Az j verzié non-linear animdcids
keverdeszkozt, Time Warp animdcids
gorbealapu idékezelést, karakeer moz-
gisfejleszt6 és hibajavits esz
talmaz. Az j verzié elséként képes
egyesiteni a TCB alapti forgatds (qua-
ternion) és a funkcid gorbék elényeit.
A Character Studio 4 8szre virhat6 és
elsként a New Media Expo rendezvé-
nyen keriil bemutatdsra.

ozoket tar-

www.discreet.com

144525420000012 FACE

3ds max kornyezer alatt, a Cebas Fi-
nalRender Raytrace vildgesticsot don-
wtt. A béta teszeel§ Thomas Pardun a
FinalRender Stage-1 alfa verzigjival
500 millidrd poligonszdmu tesztdbrat
renderelt. A misik rekord, hogy ezt a
poligon szdmot a 3ds max képes volt a
nézetablakban lekezelni. A FinalRender
displacement eljdrdsdval ez a modell a

kiszdm{tds sordn még tovabbi 144 bil-
liéra névekedett. A végleges eredmény
letlthet a www.design21.hu oldalrél.
www.finalrender.com

finalrender

I-DROP INGYENES MODELLEK
A www.hermanmiller.com Internet ol-
dalon a termékkindlat nagy része I-drop
Autodesk VIZ formdtumban  meg-
taldlhat6. A tervezés sordn elég dchiz-
nunk a modell jelz8 kis képrél (pipetta
ikon) a kivélasztott objektumot a VIZ
kérnyezetbe és rovid letsliés utdn rog-
n a tkéletesen feltextirdzotr modell
4ll rendelkezésiinkre. Fényforrasok ese-
tén a teljes forometrikus dllomdny és a
limpatest 6sszedllitds is letdltésre keriil.
A Herman Miller oldalon a Worldwide
> United States > for Architects &
Designers ttvonalon jutunk a model-

lek kezd8oldaldhoz.




kozéppontban az tij média

New Media Expo 2002

Animation Fim roadcast nternet nd Design Technalogy Conferenc

Szeptember 6-7.

Matévseékhiz, 1013 Bodspest, Kriin

| ohannes Friebe a Discreet-t6] nem véletleniil nevezte a

| rendezvényt Kelet-Eurépa IBC rendezvényének. Az elsé

| ilyen jellegd eseményt kivetSen méledn remélhetik a szer-

vezdk, a kidllitok és legfképpen a ldtogatdk, hogy min-

den Gsszel viszontldthatjdk Magyarorszdgon az IBC és a

Siggraph kidllitdsok anyagdt, szerényebb terjedelemben ugyan,
de hasonlé tartalommal.

A rendezvényre litogator els6ként a Matdv székhdz belsé
terének impozdns ldtvdnya ny(igozi le. A vendég, ezt koverd-
en a kidllitdsi helyszint bejdrva, a konferenciaterem és az
Electronic Festival mozi megldtogatdsa sordn szdmos djdon-
siggal és az animdcids, filmes piac kivild alkotdsaival taldlkoz-
hatott.

A Discreet Eurépdban el6szor itt, a rendezvény helyszinén
mutatta be a 3ds max 5 szoftvert, és egy el6adds keretében a
character studio 4 szoftvert. A 3ds max 5 j, egyrészrl mr az
Autodesk VIZ szoftverbdl ismert rendering és egyedi Light-

Tracer megoldisaival nytigozte le a hallgatokat.

A Cebas fejlesztd cég népszer(i FinalRender alkalmazdsa,
mint raytrace vildgrekorder keriile bemutatdsra. A 3ds max 5
alatt futé alkalmazds 144 billié poligont képes kiszdmftani,
amelybdl 500 millidrdot a 3ds max 5 nézetablakban is lekezelt.

Az Adobe cég a Premiere 6.5 szoftver els§ verzi6jival je-
lent meg a kidllitdson. A litogatok megismerkedhettek még az
(ij Macromedia szoftverekkel, az Avix Xpress DV 3.0 verzidji-
val, amely specidlis grafikus krtya nélkiil képes valés idében
DV vided anyagot szerkeszteni.

rendezvény

épitészeknek és természetesen az animdcids szakembereknek is
sok hasznos megoldast igértek.

A szoftverek mellett
természetesen a - grafikai
piacra szént hardverek is
bemutatkoztak, igy a ldto-
gatdk megismerheteék a
3Dlabs legendds Wildcar
Il & VP architekedrdja
grafikus kdrtydit, és meg-
nézhették a Wacom digi-
talizdlé eabldic.

A Studio21 standjan a
3D BOXX munkadllomdst
mutatta be. A 3D BOXX
egyardnt a filmes és animdcids szakma legnagyobb elismeré-
sét vivta ki. Szdmos titkos 3ds max dllomadny is elkeriilc a gép
teszeelésére.

A ldrogarok a kidllics és a bemutatok mellett, beiilhettek
az Electronic Festival moziterembe és megtekinthették a ha-
zai stidick munkdic a NME2002-es show reel-ben, tovibbd
egyes kiemelt produkcidkat délutdnonként kiilon filmvericé-
sen nézhettek meg.
www.newmediaexpo.org

KAISER PETER
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Mintegy méasfél éve, hogy megjelent a piacon a
verzidja, és most fejlesztés szempontjabdl révidnek mondhatd i

A vilag legnépszertibb haromdimenzids, modellezé, animéacios és ren

tovabb

z 1j verziéban f6ként a mdr meglevd eszkdzoket bé-
viteteék ki szdmos 1j funkciéval, melyek segftségével
még konnyebben, még hatékonyabban dolgozha-
tunk. Tébb teljesen 6 tulajdonsdggal is rendelkezik

60

a 3ds max 5, ilyen példdul a térfény szdmitdsi lehetdség.

KEZESEBB KEZELOFELULET

A szoftver inditdsakor régron szembettinik az indulé splash

képernyd j grafikdja és oktatd feliilete. A 3ds max 5 minden
egyes inditdskor tj billenty kombiniciéra okrat.
A kvetkezd szerkesztési djdonsdg a megvéltozote
transzforméciés ikon (gizmo). Mozgatds esetén a
tengelyirinyok melletc a  sikokat is sokkal
kénnyebb megragadni. Ha a Customize menu >
Preferences > Preference Settings parbeszédablak >
Gizmos paneljdn bekacsoljuk a Center Box
Handle opciér, akkor mindig az adott nézer sik-
jdban mozgathatjuk az objektumot, kis ikonnal. A
forgatds éreékét is nyomon kévethetjiik a virtudlis
g6mbhoz hasonlé forgatdsi gizmén. Forgatds ese-

. tén is vilaszthatjuk a szabad illetve a képernyd
tengelyén t6rténd transzformdciot. Az uj szoftve-

Iz ren az dtméretezés is gordiilékenyebb. Az immar

1. ABRA A transzformacios segédeszkdzok kézzel-
foghatobbak és a forgatasi széget is kijelzik

cadvilag

tt abba az irdnyba, amelyen a Discreet fejle

max szoftver 4

utan itt a 3ds max 5.

s elinditotta.

lebegdablakként miiksd névszerinti kijelélés (Main toolbar
> Named Selection Sets), professziondlis csoportositds és ki-
jelélés megolddst nydje. A kijel6lés béviile a szabadkézi koriil-
rajzoldssal és az objektumok izoldldsa (Tools menu > Isolate
Selection ) is mikadik tetsz8leges objektum csoportokra. A
jelenet szervezését segiti el6 az épitész testvérszoftverbdl, az
Autodesk VIZ-bdl jol ismert rétegkezelés.

MODELLEZES ES JELENETEPITES FEJLESZTESEI

Karakter 6sszedllitas

A karakrer ésszedllitds (character assembly) egy specidlis gy
csoport, mely képes magdba foglalni a geometriai karakeert,
a csontvézat, az IK (inverz kinematika) megolddsokar, segéd-
objektumokat és vezérlSket. A karakter dsszedllitds befejezése-
kor létrejévé rendszer szimos 1j lehetdséget nyje, ilyen pél-
ddul a komplett animécié kimentése és betdleése. A karakeer
osszedllitds vezérléséhez az tgynevezert karakeer node-on ke-
resztiil férhetiink hozzd. Bedllithatunk Skin fézisokar, egyiit-
tesen dllithatjuk a karakter felbontdsdt (Character menu >
Create Character / Display) vagy animéciét tslthetiink be,
menthetiink el vagy egyesithetiink szabvinyos XML vagy a
3ds max 5 sajat ANM formdrumdban. A karakeerek csonto-
zdsdban nydjt segitséget az egyesitett Bone Tools névre hall-
gat6 parbeszédablak. A Bone Tools ablakban egymdshoz ké-
pest szerkeszthetjiik a csontokat (Bone Edit Mode). A Bone
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2. ABRA A karakter Gssze-
allités egy specialis gy(j-
téesoport, kifejezetten IK,
Bone, karakter geometria
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3. ABRA A Bone Tools gydjtépanelrél minden csontozasi feladat el-
érhetd, akar szindtmenetet is szamithatunk a csontokhoz.

Tools csoportban létrehozhatunk, finomithatunk, twrélhe-
tiink és Bsszekapesolhatunk csontokat és a Bone Coloring
parancsokkal akdr szindtmenetet is generdlhatunk hozzdjuk.
Ugyanice kapore helyet a csontszdrnyak (Bone Fins — csont
térfogatjelz8 geometria) egyesitett szerkesztése és a csontobjek-
tum paraméterek bedllitdsa ablak is.

Modellezési fejlesztések

Az Editable Mesh (szerkeszthetd geometria) nem véltozott, az
Editable Poly ellenben rengeteg djdonsdggal rendelkezik
az alobjektumszint négy j kivalasztds funkciéval béviile.

szoftverismertetd

A Grow a kivdlasztdshoz csatlakozé alobjektumokar szelekedl-
ja, Shrink a Grow inverz miivelete. A Ring kivilasztja az él-
lel parhuzamos éleket. A Loop kivdlasztja az adott élhez csat-
lakoz6 és a hozzdvetGlegesen az irinydba mutato éleker. Ezek
a funkciok rendkiviil hasznosnak bizonyulnak a gyakorlatban.
A Soft Selection most médr nem csak vertex (pont) alobjek-
tumokndl mutatja szindtmenettel a kivdlasztdst. A szerkesziés
paraméterezhetd funkciéi mellete taldlhaté egy kis ikon, ha
erre rikattintunk, megjelenik egy lebegd ablak, amelyen a
médositds részleteit 4llithatjuk be. Ezdltal rogton ldtni fogjuk,
hogy az adott miivelet mihez vezet, és lehetdségiink van azt
tijra és tjra végrehajtani az Apply (alkalmaz) gombbal. Tlyen
jellegti dj funkciok: Connect — a kivdlaszrote élek felezépont-
jait koti Bssze, Inset — egy j dtméretezhetd feliiletet készit,
amely az eredeti sikjdban fekszik, Hinge From Edge — kihajtja
a feliiletet egy kivdlasztote ¢l kériil, Extrude Along Spline —
gyakorlatilag egy egyszerdsitett Loft- mdveleter hajthatunk
végre alobjektum szinten egy kiilsé gorbe segitségével. A tet-
szleges spline gorbén kihdzote tj geometridt a Loft deformd-
cidhoz hasonléan elcsavarhatjuk és kifordithatjuk. A kihazotc
poligonok felbontdsdc is dllithatjuk az Extrude Along Spline
ablakon. A QuickSlice eszkdzzel a poligonokat tudjuk egyet-
len egyenessel felszeletelni. Mindezen
kiviil tovibb erdsoddte az integrici az

Editable Poly és a NURMS (Non-Uniform Rational Mesh
Smoot) Subdivison kazote. A feliilet feloszedsi funkciok kibs-
viiltek a MeshSmoot médositéval mdr megszokote pont- és
élstlyozdsi funkciokkal. A modellezés és taldn az animécié-
készités szempontjabdl az egyik leghasznosabb dj eszkoz a
Symmetry médosfté, amellyel interaktivan készithetiink szim-
metrikus modelleket. A szimmetria sikot tetszélegesen dthe-
lyezhetjitk a munka sordn. A Vertex Weld médositéval a pon-
ok egyesitését és az esetleges poligon hibdk elkeriilésér a
mddosfté listdba dgyazhatjuk, azonnal litva a modell kijavi-
tote véltozatdt.

cadvilag

5. ABRA Hinge From Edge - kihajtja
a felliletet egy kivélasztott él koral
és igy hoz létre 0j geometria fellileteket.
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Unwrap UVW

A 3ds max mindig is élen jért a polygon modellezés és az azt
kévetd mapping koordindtik készitésében. Az utébbi az
Unwrap segftségével valésithaté meg a legjobban. Ez a médo-
sitd egy textirdhoz geometridt hozzdrendel§ modul, amely
nagyméreekben tovabb fejlédste. Eddig az Unwrap segitségé-
vel inkdbb csak a meglévé mapping koordindtdkat lehetett
rdigazitani a texttirdra, most lehetdség van arra is, hogy kiilén-

boz8 paraméterck segitségével a program készitse el és dara-
bolja fel, vagy terftse ki a geometridt. Csak ez az ,aprésig”
sok-sok éra szerkeszed munkdt helyettesit. Ezen kiviil a kivé-
lasztdsok kezelésére jelent meg az eddig a képszerkeszt§ prog-
ramokbdl ismert befoglalé keret, melyet a kontrol pontjaival
transzformdlhatunk. Az UV koordindtdkra mdr nem csak ér-

tékkel igazithatéak a pontok, hanem a Snap (raszter) funkci-

6val is. Ehhez természetesen hozzd tartozik az dllithaté stird-

ségii koordindta rdcs.

7. ABRA Az (j Ink 'n Paint anyag tokéletes festett
és vonalasan kérilrajzolt rajzfilmes hatast tud kel-

101 spitfire02.ma - 3ds max 5 - Unregistered Version - Trial Period) teni a kiszamitott képen.

Fle Edt Tods Goup Vews Creste Modfiers Charecter Animation GraphEdtors Renderng Customze MAXSrpt Help
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A rajzfilm anyag képes varidlni a kihizds vas-
[ [V 22 tagsgdr, kiilon haszndlhatunk csak kitoleést és
csak kihuzdst illetve bedllithatjuk a szindtme-
net lépéseket. Alapanyag szinten tovibbi belsd
kontur vonalakat is definidlhatunk. A kérvona-
lat és a kitsltést tetszlegesen mintdkkal gazda-
githatjuk, igy példdul papirlapra rajzolt hatdst
kelthetiink. Az drnyéktulajdonsdgokat és a csil-
logést is hagyoményosan, de rajzfilmes megje-
lenésként is kezelhetjiik.

Fow ewew F o el sl =
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5 [T T T T T
‘ :MEI SETEE u‘sm' 4'“" J;—::]A 5“‘“‘:,"”& il : I,ﬂf.@:;; };ggg 8. ABRA Az Extrude Along Spline funkcié a gorbe

== '_._.__.__H.m:::“‘; IEI P i mentén emeli ki a poligon geometriat, amelyet

L‘ ey a = s ki csavarni és hajlitani is tudunk. A Symmetry modo-

sitd elvégez minden szimmetrikus munkat.

6. ABRA A tovabbfejlesztett Unwrap UVW a paraméterezésnek meg-
feleléen ,darabokra” szedi a geometriét.

UJ ANYAGTULAJDONSAGOK
A 3ds max 5 kdzvetleniil tdmogatja az Adobe Photoshop PSD

R [T

formdtumort, ami azt jelenti, hogy az egyes rétegeket a meg-
felel§ anyagtulajdonsdgoknl haszndlhatjuk fel.

Rajzfilmes megjelenités
Az
rajzolt rajzfilmes hatdst tud kelteni a kiszdmitote képen. Az a

j Ink ‘n Paint anyag tékéletes festett, és vonalasan kriil-

wny, hogy a megoldis anyagtulajdonsigként és nem rende-
ring megolddsként mékodik, szamos el6nnyel jir. Egyszerre
haszndlhatunk rajzfilm és valésight hatdsokat és olyan —

raytrace anyagra jellemzé — tulajdonsdgokar is alkalmazha-

tunk, mint titkroz8dés, mozgdsi elmosédds és mélységélesség.
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Attetszé és specialis

anyagtulajdonsagok

A 3ds max 5 4 Translucent Shader anyaga képes egyszertien
és gyorsan fénydteresztd és bels§ fényszorédis képességet szi-
muldlni. A fénydceresztés hatdsdra az objekcum tiloldalin
megjelenik a feliilet elsé felére vet6dd drnyékkép is. A 3ds max
5 tj térfény szdmitdsihoz kapesolédik az Advanced Lighting
Override anyag, amely egy meglévé anyagor feliilirva, kezeli
a fizikai bevilagitds éreékeit, igy példdul egy neon anyagot
fénykibocsdté feliiletté tudunk alakitani.

szoftverismertetd

- T = s 1w

1. ABRA A Dope Sheet a hagyomanyos animacios filmkészitésbol
Orokolt tablazatba szervezi a komplett animacios eseményeket.

elkeriilhetd, hogy véletlenszertien hozzunk
létre kulesokat. A Track View helyett a 3ds
max 5 szoftverben két j iizemmodor tald-
lunk a Curve és Dope Sheet Editor. A Curve
Editor lényegében azonos az eddigi funkcié-
gorbe szerkesztéssel. Az djdonsigok a kovet-
kez6k: adott a lehetség a jobb-klikk menii
haszndlatdra, animdcids gorbe rajzoldsdra és
Soft Selection haszndlatira. A Dope Sheet
Editor alapétletét a tradiciondlis animdcioban
hasznéle X Sheet elforgatott valtozata adja. A
vizszintes tengelyen fekvé képkockdkhoz egy-
egy oszlop rartozik, minden animdlhato
elemhez egy sor. A véltozdsokat kis téglalap-
ok jeldlik, a képkocka tértrészét kis vonalak
mutatjdk. A Dope Sheet magdba foglalja az
edit key, edit time, edit range, position range
szerkeszeési médokat, ezdltal egyszer(ibben,
hatékonyabban kezelhetjiik az animdciés ada-
tokat. A Dope Sheet Excel jellegii megjeleni-

MEG

E]tn.gﬁ giu

wésének koszonhetden egyszertien masolhat-

15. ABRA A Translucent Shader hatéséra az objektum tuloldalan
megjelenik a feltilet els6 felére vet6do arnyékkep is.

ANIMACIO MINDENEK FELETT

Animacié készités kulcsok és gorbék
dzsungelében

Az Animate gomb iizemmddot az animdciés munkdhoz job-
ban igazodé Set Key opci6 valtotta fel, igy sokkal jobban

juk, mozgathatjuk és ellendrizhetjiik karakee-
rek tdmeges animécids kulcsait. A 3ds max 5 tovébbi animd-
cidés djdonsdgai a ki/be kapcsoldst tovibbfejleszté Boolean
Controller, az Euler XYZ forgatds grafikus kijelzését szolgdlé

4. ABRA Az Uj koordinata-
rendszer az Euler XYZ
forgatasi vezérlot tudja
grafikusan kezelni.

Gimbal Rotation referencia koordindra rendszer, amely egy-
mdsra nem merdleges forgatdsi tengelyck megjelenitésére ké-
pes. Ujdonsdg még a 3ds max 5 szoftverbe immir alapdllapot-
ban beépiilt Reactor modul. Ez a modul komplett valéside-
jti, interakeiv fizikai szimuldcidt valosic meg rugalmas és me-
revtest alapt objektumokon.

PROGRESSZiV METAMORFOZIS

A Morpher médosité a 3ds max szoftverben tsbbesatornds
metamorfézist tudott megoldani, kiilonbsz6 fizist célobjek-
tumok kozéee. A Morpher kifejezetten alkalmas arcmimika
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tippek-trikkok

vagy példdul kézfej animécié készitéséhez. A 3ds max 5 vél-
tozatban az eddig linedris metamorfézis megolddst felvaltot-
ta az dgynevezett progressziv morfoldsi technika. Ez azt jelen-
ti, hogy egyetlen csatorndn a végdllapot mellett t5bb kéztes
st is tdrolhatunk, igy a két fizis kozt egyenes vonalban
mozgd geometria pontok helyett, gérbe vonalon hibdtlanul is
drviltoztathatjuk az egyik formdr a kba. A legjobb példa
erre a kéz 6kdlbe szorftdsinak animdcidja: a nyitott ujjak és az
skolbeszorftote kéz kézote az animdcid csak igy, kozees fizisok-

kal végezhet§ el.

Spline IK — Gérbe alapt inverz kinematika

Az inverz kinemarikai rendszerekkel kapcsolatban gyakori
probléma a gerinc vagy a farok animdcidjanak létrehozdsa,
mivel itt egy adott hierarchidn beliil tbb pont vezérélésére
van sziikség. Az ilyen jelleg(i feladatokra nyijt megolddst az
tij gorbe alapa IK. Egy gérbe (spline) pontjain keresztiil gy
tudjuk alakitani a hierarchidt, hogy csont elemei lehetdség
szerint folyamatosan rajramaradnak a gérbén és megrartjik

hosszisagukar.

A skin médosité

A Skin médosité a karakter csontozata és a tényleges feliileti
geometria kapcsolatdt oldja meg. A Skin médosité Iényeges
tjdonsdga egy silyoz tdbla, mely segitségével tudjuk szabi-
lyozni a csont és a deformdle feliileti pont (vertex) hozzdren-
delés viszonydt. Meg kell hatdrozni, hogy az egyes bérfeliiler
pontokhoz milyen csontok deformicids hatdsa tartozik. En-
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10. ABRA A csontok és a borfeliilet kapcsolatat a Skin modositd to-
vabbfejlesztett festéeszkozeivel tokéletesithetjik.

nek a feladatnak nytjtja alternativ megolddsdt a tovabbfejlesz-
tete vertex fest8eszkdz, amellyel ezeket a csont hatdséreékeket
egyszer(ien réfestjiik az objektumra. A fest8eszkdz szamos j
képességgel rendelkezik és nyomds érzékeny tablet eszkdzzel is
haszndlhat6.
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Termeékeink és szolgaltatasaink lefedik
a szamitogepes mérnoki tevékenység
B TR RT és a térinformatika minden teriiletét

SZAMITOGEPPEL SEGITETT GEPESZETI TERVEZES, ANALIZIS ES GYARTAS

altalanos 2D/3D gépészeti tervezés ) AutoCAD Mechanical, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor
lemezalkatrészek tervezése > SPI Sheetmetal, IDPSoft

szerszamtervezés ) PKMould Designer

NC megmunkalasok szimulacigja > OPEN MIND hyperMILL és hyperFORM

végeselemes analizis ) MSC.Nastran, MSC.Nastran for Windows, MSC.visualNastran Desktop

kinematikai szimulacié» Autodesk Inventor, MSC.visualNastran 4D

gyors prototipusgyartds » Materialise szoftverek, tabbféle RPT-technolagia, prototipus szerszamgyartds

SZAMITOGEPPEL SEGITETT EPTGIPARI TEVEKENYSEGEK
altalanos 2D/3D épitészeti tervezés > Autodesk Architectural Desktop
acélszerkezetek tervezése > PRO-STEEL 3D

létesitménytervezés » Cadison Pipe

erdsarami elektromos tervezés > Aceri Electrical Designer
[atvnytervezés » 3D Studio VI

épitbmérnaki alkalmazasok > Autodesk Land Desktop, Survey, Civil Design

TERINFORMATIKAI RENDSZERINTEGRACIO
ltalanos térinformatikai alaprendszer > Autodesk Map
internetes/Intranetes térképi adatpublikacio > Autodesk MapGuide
mobil térinformatika > Autodesk OnSite © nagyvallalati megoldasok > Autodesk GIS Design Server
digitalis térképek > dnkormanyzati alkalmazasoktdl eurdpai jarmilkavetésig
térinformatikai adatbazisok > telepilés-iranyitds, miszaki, marketing
specialis alkalmazasok fejlesztése

 telekommunikacid, vezetdi rendszerek, internetes gépjarmikdvetés
mono/szines szkennelés tetszdleges méretben, felbontdsban és formatumban

GRAFIKUS MUNKAALLOMASOK ES PERIFERIAK

CAD/GIS specifikus szamitogépek > testreszabott konfigurdciok, Hewlett-Packard munkadllomasok
Nagyfelbontdsd monitorok > ELSA, Sony, Nokia

Nagyteljesitményii grafikus kontrollerek > ELSA

Nyomtatok, ploterek > Hewlett-Packard

Mérndki szkennerek ) Vidar
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Architectural Desktop 3.3 - Magyar nyelv( verzid

Ne hagyja, hogy a méretek korldtozzak a tervezésben.

Az Architectural Desktop 3.3 verzi6 hagyményos 2D és 3D eszkozei lehet6vé teszik, hogy maximalisan kihasznalja az épitészeti

témegmodell alapti tervezést. Egyszoval, gy tervezhet, ahogy Onnek a leginkébb kézredll. Az intelligens épitészeti objek-

tumoknak készonhetGen - amelyek a valos tulajdor megfelelen vi dnek - a tervezés nagysagrendekkel fel-
gyorsul. Emellett, az épuletmodellbdl dinamikusan kapcsolodé kiviteli tervdokumentéciot generélhat. Toltson kevesebb id6t az
atszerkesztéssel, és tébbet a tervek finomitasaval. Mar magyar nyelven is kaphato.

Az idén lett 20 éves az Autodesk. Ebbél az alkalombol a terméket az Oktoberdesk szakmai esemény ideje alatt, 2002. oktober
30-ig, 20% kedvezménnyel véasarolhatja meg. Tovabbi informacidért latogassa meg a www.autodesk.hu honlapot, vagy hivja fel

a legkdzelebbi Autodesk épitéipari forgalmazot.
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