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Ismét Ujév

Amikor &tléptink egy Uj évbe, ez tébbnyire az 6sszegzés - dsszesités vagyat és az elét-
tiink &llé megvaldsitando tervek felsorolasat valtja ki beldltnk.

Mi az, amit jol végeztiink; mi az, amin javitani szeretnénk?

A CADvildg megjelenése kilonésen kedvez ezeknek a gondolatoknak, hlszen a kéthavi
Utemezésbdl kovetkezoen a szerkesztés végso lépései az 6-év utolsd napJalban zajlanak,
a lap pedig nyomdaba kertl az Ujév elsé napjan, hogy Onok pontosan megkaphassak
akkor, amikor szamitanak megjelenéstinkre.

Mit mutat folydiratunk év végi,mérlege”? Munkankat és makadéstnket tekintve is ugy
érezziik, eredményes évet zartunk. Az elmult évben kialakult ,garda’ez év folyaman egyre
jobban dsszehangolodott: a kivald cikkirok, a jol mikadé szerkesztdi kar, a kilsé kivitelt
megalkotd grafikusok egytt biztositjak a pontos, szinvonalas megjelenést.

De az 6nértékelésnél természetesen sokkal fontosabb az Onok rélunk alkotott érté-
kelése. Szeretnénk pontosabban tudni olvaséink véleményét, ezért Ujra kdzzétesziink
web oldalunk forum lapjan egy kérddivet, amit jo lenne, ha minél tébben megvala-
szolnanak, hogy az elvarasoknak megfeleléen alakitsuk lapunkat.
A kérdéivben vélaszt kerestink arra, hogy mennyire tetszik Ondknek a lap kivitele, meg-
jelenése, hogy az osztott rovatszerkezet milyen mértékben felel meg a szaktertlettiknek,
hogy az egyes rovatokon belul milyennek talaljak a ktlonboz6 témaju cikkek sulyozasat,
milyen tipusu cikkeket olvasnak legszivesebben: a gyakorlati tippeket, elméleti ismer-

tetéket, felhasznéloi alkalmazasokat vagy révid hireket? Megkérdezzik azt is, hogy
mennyire hasznosak az oktato jelleg(i cikksorozatok, varjék-e ezeket - és még sokminden
egyébrdl is a véleménytiiket.

Vélaszaik segitségével reméljtk, hogy az eléttink allé évben még jobb folydiratot ad-
hatunk at Onsknek!

A kérdéiven kivil még egy fontos Ujdonsag lesz, amiért édemes weblapunkat felkeresni:
Ujra 6sszedllitjuk az eddig megjelent lapszamok tematikus tartalomjegyzékét, hogy
kénnyebben megtalalhassék, ha barmely cikkre visszamendleg sziikséglk van. Ezt az
Gsszeallitast most nyomtatott formaban - az el6z6tél eltéréen - nem adjuk ki, a web-
laprol lesz letdlthetd.

Meég egy fontos véltozas lesz honlapunkon: az anyagok rendkiviil nagy helyigénye miatt
a 2 évnél régebbi archivumot sajnos nem tudjuk fenntartani, de ha sztkséguk van
ezekre a cikkekre, igény esetén cd-n el tudjuk
juttatni azt Onodkhoz.

Szerkesztéséglink nevében az évkezdés alkal-

mabol sikeres, eredményekben, élményekben
gazdag Uj évet kivanok!
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DESIGN PUBLISHING
EXTENSION
Az Autodesk megjelentetett egy j, le-
tolthets termékkiterjesztést az Auto-
desk Subscription Program résztvevéi
szamdra. A Design Publishing egy mo-
duldris fejlesztés az AutoCAD 2002
programhoz, valamint az AutoCAD
2002 alkalmazdsra épiils ipardg-spe-
cifikus termékekhez, kéztitk az Auto-
desk Mechanical Desktop 6, AutoCAD
Mechanical 6, Autodesk Map 5, Auto-
desk Land Desktop 3 és az Autodesk
Architectural Desktop 3.3 szoftverek-
hez.

A Design Publishing kiterjesztés ré-
vén a digitdlis tervezési adatokar nemesak

L C\hodes A CADZI02 S om0 20 odee
(745 sbects o, todorchEchsh3i 3 z
Cin > DD A Drews Glteomak Gt 3| BT HE

Express Viewer alkalmazdst, amely a
tervekben  bekdvetkezett vdltozdsok
kozlési médjdr javitja.

Az tij Design Publishing kiterjesz-
tés kiegésziti a rajzoldsi parancsot egy
fejlesztett DWF fijl formdtum beveze-
tésével, igy ugyanolyan kénnyen és ha-
tékonyan kiildhetsk el egyszer(i rajzok,
mint bonyolult rajzcsomagok.

A DWF fjl révén megoszthat6 ter-
vi adatok nem egyszer(i képek: bonyo-
lult adathalmazt képeznek, amelyek ér-
ket hordoznak a tervezés barmely sza-
kasza részére. Az j, jelszavas védelem
biztositja a folyamatban igen fontos
adatvédelmer: a terveket tgy lehet
megosztani, hogy kézben az éreékes
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az AutoCAD szoftverrel tervezd szak-
emberekhez, hanem a munkdba bevont
csapat dsszes tagjdhoz el lehet juttatni,
a projeke életciklusdnak minden szaka-
szaban. A kézponti technolégia —
a DWF 6 (design web format) — egy
fejlete egyticemiikodési és kiaddsi for-
métum, amely [ényeges eleme az Auto-
desk  kooperdcids stratégidjinak. A
DWE 6 bedgyazott intelligencidr szol-
gdltat nem szerkeszthetd, fokozottan
stirfrett CAD fijlokhoz. A kiterjeszeés a
javitoct DWEF 6 formdtummal dolgo-
zik, amely a Iehetd legjobb megjelenité-
si s rajzoldsi minSséget biztositja egy
adatokban gazdag, biztonsdgos kérnye-
zetben, kotegelt kiaddsi és nyomratd-
si mechanizmust az AutoCAD szoft-
verben, valamint az tjonnan megje-
lent, ingyenes, ultrakdnny(i Autodesk
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adatokat el lehet rejteni az illetékeelen
felhaszndldk elél.

A kiterjesztés segitségével konnyeb-
bé és hatékonyabbd vdlik a digitdlis ter-
vezési adatok nyomtatott rajzokként, il-
letve elektronikus DWF fdjlokként valé
terjesziése, mivel a ,fogd-és-vidd” lehe-
6séggel a felhaszndlck gyorsan tudnak
rajzkdtegeket étrehozni egyetlen fdjlon
beliil, majd egy kévetkezetes formdru-
mot alkalmazhatnak az &sszes rajzra.
Rajzoldsi ivek besziirdsa, trlése vagy dt-
rendezése barmikor lehetséges.

A kiterjesztés ugyanakkor lehet6vé
teszi a felhaszndlok szdmdra elektroni-
kus rajzkétegek létrehozdsdt, amelyeket
gyorsan és egyszerfien, egyetlen kattin-
tdssal, DWF fdjlokként lehet mdsokhoz
eljuttatni, akdr olyanokhoz is, akik nem
AutoCAD felhaszndlok. Ok a rajzokat

az Autodesk Express Viewer segitségé-
vel tekinthetik meg, vagy nyomtathat-

ik ki,

VISUAL LISP ES VBA
FEJLESZTOI SAROK

A POINTA OLDALON

Sokan keresnek AutoCAD programok-
kal kapcsolatos fejleszt8i kézikényveker,
dokumentumokat. Az angolul tudé,
Internettel rendelkezd felhaszndlok egy
kicsit el6nyben érezhetik magukat, hisz
az Autodesk PointA oldalin (hitp://
pointa.autodesk.com) részletes ismerteté-
sek taldlhatk. A PointA oldalt elindft-
va, vilasszuk a Professional Center >
Articles > Customization meniipontot és
miris elkezdherjiik a témdk kozoed ku-
takoddst. Az oktaté- és példafeladato-
kat nehézségi ,szintjellel” ldeedk el (egy-
szerli, kozépfokd, halads, stb.), igy
mindenki kénnyen kisz(irheti a képes-
ségeinek megfeleld részeket. Azok, akik
a fenti programozdsi nyelvekkel csak
most szeretnének ismerkedni, ldtogas-
sik a PointA Training > Customization
Chanel oldaldt. Az itc taldlhacé infor-
micidk, linkek a gyakorlott fejlesztdk

szdmdra is hasznosak lehetnek.

AUTODESK OBJEKTUM
ENGEDELYEZOK

Sok felhaszndlé iitkézik olyan problé-
miba, hogy egy AutoCAD vagy Auto-
CAD alapti alkalmazdssal elkészitett raj-
zot nem tud tokéletesen a sajdt alkal-
mazdsiban megnyitni (proxy object hi-
ba). Az Autodesk mdr szinte minden
AutoCAD alapi alkalmazdsban haszndl
objektumorientdlt technolégidr. Ha
olyan programmal akarunk megnyitni
egy specidlis objektumot tartalmazd
rajzot, ami azt nem ismeri, akkor hib4-
ba iitkdziink. Ebben az esetben fel kell
telepiteni az objektum megtekintéséhez
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Amikor megvasarolta az AutoCAD LT szoftvert, akkor egyéb érvek mellett, bizonyara a kedvez6 ar is befolyasol-
ta a dontését. Reméljiik, hogy értékelte konny kezelhetdségét, DWG kompatibilitasat és kivald 2D szerkesztd
eszkozeit. Ha azonban a szoftver hasznalata soran eljutott addig a pontig, amikor mar hidnyolta a fejlettebb
tervezé funkcidkat, vagy a magasszint( szakiranyt témogatést, akkor hadd konnyitsiik meg ismét a vélasztast.

2003.janudr végéig a regisztalt AutoCAD LT szoftverét nagyon kedvez6 aron frissitheti AutoCAD 2002, vagy
barmely Autodesk épitészeti, épitdipari, gépészeti, vagy térképészeti szoftverre.

Tovébbi informéciéért litogassa meg a www.autodesk.hu honlapot, vagy hivja fel a legkzelebbi Autodesk
forgalmazot.

autode
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m  kaphatjdk, meg, akik kiemelke-
dé timogatdst nytjtanak a tanu-

ziikséges Objektum Engedeélyezét (Object
Enabler). De hol taldljuk ezt, és milyen
verziét tltsiink le? A legegyszer(ibb, ha
ismét az Autodesk PointA oldaldra 1¢-
piink, majd a Data & Downloads menii-
pontbdl kivalasztjuk az Autodesk Trans-
fer Assistant almeniit. Amennyiben tud-
juk, hogy melyik Object Enablerre van
sziikségiink, akkor azt vdlasszuk ki a le-
wltéshez az elsd sorétkék tdbldzatban

taldlhaté listibol, és nyomjuk meg a
Go! felirati gombot. Amennyiben nem
tudjuk, mire van sziikségiink, fordul-
junk segftségért a mdsodik tdbldzathoz,
ahonnan megadhatjuk, hogy milyen
programmal késziile a kérdéses rajz, és
miben szeretnénk fogadni. Ha a koz-
vetlen olvasdsra nincs engedélyez8 mo-
dul, egy ismertetSt kapunk a lehetséges
konvertdldsi megolddsrdl.

KARMAN TODOR DiJ

Még az el6z6 kormdny alatt az okratd-
si miniszter 10/2000. (V1. 8.) OM ren-
deletével a magyarorszdgi okratds, kép-
és, felndtrokratds, tudomdnyos kutatds
érdekében végzete kiemelkedd tevé-
kenységért a gazdasdgi élet szereplinek
clismerésére Kdrmdn Tédor dfjat alapi-
tott. Az évente adomdnyozhaté 6t dijat
olyan természetes és jogi személyek
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léknak, hallgatéknak, oktatok-
nak és oktatdsi intézményeknek.

A Kdrmdn Tédor dijat min-
den évben az oktatdsi miniszter
itéli oda és adja dt egy kurat6ri-
um javaslatdra.

Az idei dijazottak kozdee
szerepelt egy jelentds hazai Auto-
desk-partner, a VARINEX In-
formatikai Re. is. A cég képvise-
16i a dijat dr. Magyar Bdlint ok-
tatdsi minisztert§l 2002. decem-

[

. ber 11-én vereék 4t.
A dfjéraddsndl dr. Pakucs J4-
nos, a kuratérium elnske a
VARINEX Re. dijazdsdt a kévetkezdk-
kel indokolta:

A Varinex Re. tizenkét éve miiksdé
kisvdllalkozds. Részvénytdrsasiggd tor-
©né dralakuldsuk eldee a 90-es években
FABICAD Kft. néven viltak elismert-
. Okratdst tdmogatd tevékenységiik
évtizedes mulera tekine vissza, amely-
nek sordn kezdetben a szdmitégéppel
segitett tervezés (CAD) hazai egyete-
meken toreénd elterjesztésében vettek
részt, illetve a nagyméretti dokumen-
tum-, térkép szkennerekhez kapesolédé
technoldgidk fontossigdra hivedk fel a
felsokratds érintett okratdinak és hall-
gat6inak figyelmér. Az e émakorokben
sziiletett diplomamunkékar anyagilag is
tdmogatjdk.

1998 nyardn hoztdk létre gyors pro-
totfpusgydrté (Rapid Prototyping) tech-
noldgiai szolgdltatdsukar. Kutatds-fej-
lesztési tevékenységeikbe a BME Gé-
pészmérndki Kardrol a Gépgydrtdstech-
noldgia Tanszék kézvetleniil is bekap-
csolédott. A projekt igen sikeresnek bi-
zonyult, hiszen 2000. mdrciusban Inno-
viciés Dijat vehettek dt a miiegyetem-
mel kozosen. A konkrét K+F feladatok
végrehajtdsa mellett nagy hangsilyt
fektettek a fiatal mérnskhallgatdk kép-
zésére is. Egytitemiikodést alakitotrak ki
a BME Gépészmérnoki Kardn kiviil a
BME Kozlekedésmérnoki Kardval, a
Gépipari Automatizdldsi Féiskoldval
(Kecskemét), a Miskolci Egyetemmel
és a Budapesti Miiszaki Féiskoldval is.

A BME Gépészmérnéki Kar nap-
pali tagozatos hallgatéinak drarendjébe
bekeriilt az a telephelyiikon tartott el-
méleti- és gyakorlati foglalkozds, amely
szerves részét képezi a Kiilonleges
megmunkaldsok” tantdrgynak. Az el-
mult években tobb szdz hallgat vett

részt ezeken a téritésmentes foglalkozd-
sokon.

A hallgatdk képzése sordn nemcsak
a gyors prototipusgydrtds elméletér,
gyakorlatdt és berendezéseit muratjik
be, hanem t6rekednek az dsszetett ter-
vez8i- és gydrtdsi rendszerek integrdld-
sdban szerzertt tapasztalataik draddsdra
is. Ezen keresztiil a hallgaték olyan
mérnoki  szemléletre
amely az EU konform piacgazdasdg ki-
épitése és a fenntarthatd gazdasdgi no-
vekedés kihivdsaira adandé vilaszokra
késziti fel 8ket.

A Varinex Rt. oktatdst timogato
tevékenységét jellemzi, hogy azt sajdc
forrdsbdl, téritésmentesen végzi. Ennek
eddigi kdltségei meghaladjdk a 40 mil-
li6 forintot.

tesznek  szert,

HP IPAQ 1900,

AZ UNNEPEKRE

A Hewlett Packard az tinnepekre egy
kisebb és olesobb iPaq verziét dob piac-
ra, ezzel ,csatdra” hivja ki a piacvezetd
Palm Inc. céget.

Cindy Box a HP kéziszdmitégépek
marketingigazgat6ja elmondta, hogy az
tij iPaq kifejezetten az tinnepekre késziil
és nagyjabol 200-400 USD kozore lesz
az dra. Ez az ésszeg a mostani gépek
egységdrinak nagyjabol a felét jelenti.
Jelenleg a legolcsobb iPaq dra 400 dol-
ldr koriil mozog, persze vannak olyan
kereskeddk, akik kedvezményesebb dron
adjdk a gépet.

Egy évvel ezelétt, a harmadik ne-
gyedévben a kéziszamitogépek eladdsa
0.9 szdzalékkal novekedett az Interna-
tional Data Corp szerint. A HP az
egyesiilés utdn 6rokéle a Compaq iPaq
sorozatdnak gépeit, mellyel a cég a piac
14.4%-t uralta. A Palm ekkor 30.6%-
kal vezetett. A HP uj, kis tuddsi masi-
ndja vékony, eziist szin gép, mérete és
formdja a Palm V-hez hasonlé.

i
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RASZTERES RAJZELEMEK ES RASZTERRESZEK
SZERKESZTESE

Kivalasztas létrehozasa

A REM (Raster Entity Manipulation — Raszteres elemek mddo-
sitdsa) funkcikkal bindris raszeeres rajzelemeker és sziirkedr-
nyalatos, illetve szines képek adotr raszeer részeit lehet szer-
keszteni. A REM parancsokkal gyorsan és kénnyedén szer-
keszthetjiik egy-egy raszterkép kivint teriileteit vagy elemeit,
hasonléan az AutoCAD-ben ismert vektoros eljirdsokhoz
(mozgatds, elforgatds, nagyitds, tirlés, stb.).

Raszteradatokat csak gy lehet médositani, ha elébb ki-
vilasztjuk a szerkesztendd elemeket. Tobb kép esetén termé-
szetesen annak a képnek kell aktivnak lenni, amelyben az ele-
meket mddositani szeretnénk.

Alaprajzok, miszaki rajzok vonalainak kivalasztdsihoz pri-
mitiveket (vonal, kir, iy, stb.) haszndlhatunk (Image > Raster
Entity Manipulation > Create Primitive), hisz ezek az dbrdk
szerkesztett, geometriailag pontos objektumokat tartalmaznak.
A parancsok felismerik a metszéspontokat, megérzik azok in-
tegritdsdt, akkor is, amikor egy metszévonal trlésre keriilt.
Kivilaszeds képzésckor a raszeeres tdrgyraszter modok (lmage
> Raster Snap...) megkdnnyitik a bindris rajzelem végpontjé-
nak, kézéppontjanak, sarokpontjdnak, metszéspontjdnak vagy
élének kijelslésér. Ez a vektorizdldsi méd a legtobb esetben
nehézkes. Sokkal gyakoribb és hatékonyabb megolddst ki-
ndl valamilyen csoportos kijeldlés (fmage > Raster Entity

termékismerteté

Manipulation > Create Region), mint példdul az ablakozds
(rectangular), a szabdlytalan kdrberajzolds (polygonal) vagy egy
korrel (circular) toreénd szelekcid.

244 244

1.ABRA A kor primitiv} illetve ,kor régio” alapjan
torténd kivalasztas mast-mést eredményez

A kivalasztdsi halmazbol visszavehetiink elemeket (Zmage
> Raster Entity Manipulation > Remove Data ﬁ'om Region), igy
azokat, amelyek véletleniil keriiltek bele a szelekcidba, utdla-
gosan ,,t0rélhetjiik”.

1 Kk és

Kival raszteres raj

raszterrészek szerkesztése
Miutdn sikeriile kijeléIniink a szerkesztésre {télt elemeket,
azokra az AutoCAD szokdsos médosité parancsai (pl. mozga-
tds, elforgatds, mdsolds, léptékezés, stb.) alkalmazhatok. Ez na-
gyon sok esetben id6- és koltségkiméld eljdrds, hisz vekroros
elemekké t6reénd konvertdlds nélkiil sokszorozhatunk meg,
mozgathatunk el, nagyithatunk fel, vagy forgathatunk el rajz-
részleteket (2. dbra). A médositote részleteket térolhetjitk

a képbdl, egyesithetjiik a kiindulé képpel (Merge To Raster

cadvilag
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szoveg, stb.) vagy valamilyen specidlis AutoCAD alap terve-
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2.ABRA A REM segitségével konnyen modosithatjuk

\
a raszterképek részleteit \
Image) vagy akdr készithetiink beléliik 4j képet (Convert To ._._wr-_):

Raster Image). Ha a kivdlasztote részt a forrdsképen kiviilre
mozgatjuk vagy misoljuk, akkor mindenképpen dj kép kelet-
kezik.
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Térlés, rajz°|as’ nVisszaraszterizalas 4.ABRA Vektoros és raszteres elemek egyttes alkalmazasa hibrid

Eléfordulhatnak olyan esetek, mikor egy meglévé rajzrészlet
helyére 0 részeket kell szerkeszteniink. Példdul egy régi épii-
letet lebontanak, helyére wjat terveznek és a helyszinrajzon
meg szeretnénk jeleniteni ezeket a vdltoztatdsokat. A torlés
nem jelent problémét (Image > Remove), hisz erre szémos
megoldds létezik a programban, a primitivekd] a csoportosig,
hasonléan a REM funkciékban emlitettekhez (3. dbra). Az vj
objektumok rajzoldshoz haszndlhatjuk az AutoCAD Rajz

tervet eredményez

> Merge > Vektor into Raster). Az els§ esetben Hibrid tervet ka-
punk eredményiil, melyben a raszteres és vekroros elemek
egyiittesen kezelhetdk, nyomrathaték, mig a masodikban a
végeredmény a médositott (vagy dj) raszterkép lesz. Amennyi-
ben a ,visszaraszterizdlds” mellect dontiink, bedllithatjuk azt,
hogy az dltalunk kiilonb6z6 szinnel rajzolt elemek milyen vas-

tag raszterelemként (pixel) jelenjenck meg a konvertdldst k-

e Pl ol 2
[3r Sootoctis et oot o b Rz Mt Mokt Ak I W S0 o) vetden (Image > Merge > Configure Raster Pens...) (5. dbra).
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3.ABRA Torlésre szant rajzrészlet kijelslése poligonalis T~ TR e e T

kérberajzolassal

5.ABRA A visszaraszterizalas elott beallithatjuk a [étrejove
raszterelemek vastagsagat
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Képmaszkolas

A rajzban képmaszk funkciéval lehet képrészleteket megjele-
niteni és nyomtatni (fmage > Mask > Create...). A funkcid
kérbevdgja a maszk hatdrvonaldn beliil esé képeker és eltakar-
ja, illetve eltdvolitja a meméridbol azokat, amelyek teljes egé-
szében kiviil esnek a hatdrvonalon. Képek maszkoldsindl a ha-
tdrvonal alakja négyszog vagy sokszog lehet, ami nem mds,
mint egy AutoCAD objektum, és mint ilyen elmozgathatd,
nytjthatd, méretezhetd, vagy twrélhets. Ha a hatdrvonal sa-
rokpontjait mozgatjuk, a ldthaté képrészlet nagysdga a moz-
gatds fiiggvényében vdltozik. A maszkolds hatdsa hasonlé az
AutoCAD IMAGECLIP képvigé parancsdhoz azzal a kiilonb-
séggel, hogy az Autodesk Raster Design maszk funkciéja globd-
lis, tehdr a rajz minden képére kihathat, mig a vdgds csupdn
egy kivélaszrott képre. Hasonl6an a vdgds miivelethez, a masz-
kolds sem mddositja a képeker maradanddan. Ha kikapcsol-
juk a maszk funkciét, minden kép eredeti forméjdban regene-
rilédik a képernydn. Egy maszk elkészitése utdn lehetdségiink
van a maszk Klippé alakitdsira (Image > Mask > Convert to
Image Clip). A Klippekké konvertlds sordn a globdlis maszko-
lis helyett a képek egyedileg keriilnek korbevdgdsra. Hogy a
maszk hogyan érintse a hatdron kiviil es6 képrészeket, az a ké-
szitéskor megjelend pdrbeszédablak bedllitdsaitd| fiigg (6. dbra).

termékismertetd

Szines, f6képp sokszoros informdciét hordozo térképek esetén
komoly képfeldolgozdsi munkdlatokat kell elvégezniink, és
ezeknek a miiveleteknek meg kell el6zniiik a digitalizdldst,
ugyanis az dllomdnyokat el6szor szinekre kell bontani. Ezt a
Palette Managerrel (Image > Image Processing > Palette Mana-
ger) elvégezheté folyamatort e cikksorozat el6z8 része részlete-
sen tdrgyalta, ezért most feltételezziik, hogy mir az 1 bites
raszterképek dllnak rendelkezésiinkre.

Az Autodesk Raster Design vektorizdlo eszkézeivel vektoros
vonalak, ivek, kérok, téglalapok, szintvonalak, vonallincok
elédllitdsdra, valamint széveg felismerésére van méd. A vek-
torizdlds megkezdése el6te mindenképpen ajdnlatos dtnézni a
vektorizdlds folyamatde befolydsold bedllitdsokat (Zmages >
Options... > Viools General és Viools Follower fiil), és létre kell
hozni a vektoros elemek szdmdra egy dj félidr. Az opcidk se-
gitségével olyan fontos paramétereket dllithatunk be, mint pél-
ddul a kévet§ vonal szine, az dthidalhaté hézagok nagysiga
(pixelben), vagy a szintvonalak felemeléséhez sziikséges kezd6-
ériékek, ugrdskozok. A mdr vektorizdlt raszterelemeker a prog-
ram — kérésre — automatikusan torli, igy azonnal ldtjuk, hogy
mennyi van még hdtra a munkdbdl, illetve mennyi késziile
miér el. Természetesen lehetdségiink van a primitivenkénti
vonalkdvetésre is, igy akdr pillantok alate felismertethetiink

szabdlyos vonalakat, vonalldncokar, fveker, koroket,

il Sttt Miost bodont Famitun Exbéc R Mishests Midnkis Ak e Mep S e téglalapokat (Tmages > Vectorization Tools > Line,
DeRisnaiisescinov RS ciAlsnToR BRI (OREORNBAMEe (o), A sth). A 7. 4brdn olyan rajzrészletet

Ba7o: du0 ERA | T A== = ([ - ;
e vekrorizdltunk, melyben szabdlyos elemek vannak,
&) = de kiilsnbsz8 vonaltipussal rajzoledk Sket. Abban az
: 4 % .
an “V@ - esetben, ha szabdlytalan elemeket kell lekéverni (pl.
25 f . /1 . . ;
i | . | szintvonalak), a hatékonysdg miatt érdemes valame-
el 2| lyik vonalldnc kévetési eljdrdst haszndlni (Polyline
ald 2 i y e, T
KE ~ §-‘ Follower, Contour Follower). A két eljdrds kézoud
AL & [@renimogeras s ] it s 12 R
i ¥ O kiilonbség lényegében csak az, hogy a Contour
g b \ oo o Followert kifejezetten szintvonalak vonalkévetésére
1 st eloe
; v PLA; \Ql € Domtuea taldledk ki, mert ez a vekrorizlds eredményeképpen
= P . 2 . :
s = \5 @ el létrejote vonalldncokat egybél a valés magassdgukra
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6.ABRA A maszkolds krbevéagja a maszk hatarvonalon beliil esé ké-
peket és eltakarja, illetve eltavolitja a memoriabol azokat, amelyek
teljes egészében kivll esnek a hatdrvonalon

RASZTER-VEKTOR KONVERTALAS

| 7.ABRA Szébélyds elemeket tartalmazo rajzrészlet vonal-
Vonalas elemek vektorizalasa kévetése primitivekkel is torténhet
Raszterképeinket gy tudjuk a legsokrétiibben hasznositani,
ha azok rasztervonalait vekrorrd konvertdljuk, melyet az Auto-
CAD a késébbiekben kiilondllé objektumként tud kezelni. Ez
a miivelet dgy is ismert, mint a raszterkép ,vektorizdlisa”.
Minthogy a vektorizélds id8igényes eljrds, mielSte eldéntené,
hogy hozzdkezdjen-e, érdemes drgondolni, hogy a képen mi-
lyen tipusti szerkesztésre van sziikség. A vonalkévetés alapfel-
téele, hogy 1 bites raszteres dllomdny dlljon rendelkezésiinkre.

Vonalkovetés folyamata

A vonalkdvetést az Image > Vectorization Tools meniipontbol
kezdhetjiik meg. Leszirjuk az elsd pontot, lehetéleg olyan na-
gyitds mellett, hogy taldljon megfeleld pixelt. Ezutdn a vonal
elindul balra, vagy jobbra a bedllitdsunkdl fiiggéen. A vonal

cadvilag 4|9




termékismertet6

vagy végig fut, vagy megdll egy keresztez8désnél, hézagnil (8.
4bra), ahol tovdbb kiildhetjiik az dltalunk kijeldlt irdnyba, egy
4j pont leszirdsdval, majd az O (cOntinue) billentyfivel. Ha
vonalfutds kozben hibdt észleliink, az utolsé vor kaszta B
(Backup) billentyfivel torélhetjiik. Ha a vonalszakasz egyik

[DrH somtestis i bt Fomtom €530 Bz Wntess Wbkl Ak Sy W Snp

lozRsnasnag -
|mefoedm @ ]

B|== Al EEL K]

=laix|

=lelx
8L EerXaR L ? 4 AR AGREERMA

a4 &

~H U RGN E NN DS

NOOLANN[[NINCOLR N POCHBO

2w ®

=3
1ty 5 follow or (ranually dd/Partial]
smusily int or (140

10

PASZTER | WD | ORTD | FOLARS | TRASZIER | TRROVETES | WaST (WODELL

8.ABRA Ha a vonalkovetés elakad, vagy mas irdanyban szeretnénk
folytatni azt, segiteni kell a tovabbhaladasban

végére értiink irdnyt is vdlt-

El'itel' hatunk az S (Switch) betii
Megse begépelésével. Ha valaki nem

szereti-a gyorsparancsokat,
Add akkor haszndlja az egér jobb
Switch gombjdt, ami egy helyi me-

niit ad fel, a benne foglalta-
Backup tote el8z8ekhez hason%é tu-
Rollback lajdonsdgu opcidkkal (9. db-
Direction ra). Nagyon megkonnyiti a

térképen térténd mozgdst,
hogy a parancs futdsa kézben

LL0]

Wector is haszndlhatjuk a valés idejti
Close eltolds, és zoomolds funkcié-
Join kat. A vekrorizdlds befejezté-
vel a program torli a raszteres
- lemeker, és helyiikbe az j
Elkolas ¢ e
vonalldncot illeszti, melyet
Zoom

utélagosan sziikség szerint a
vonallinc médositds parancs
(vledit)  opcidival  (Girbe/
Splinelklsimit) tovabb simit-
hatunk (10. 4bra).

9.ABRA A helyi ment
felvaltja a billentytizeten
torténd keresgélést

A vonalkdvet§ eljirdsok kézore ralélunk még egy nagyon
érdekeset, ez pedig a 3D-s vonalldnc kévetés (3D Polyline
Follower). Ttt egy rajzolt vonal (vonalldnc), vagy egy pontsor
megaddsdt kévetSen a funkcié automartikusan megkeresi a
raszterelemek keresztez8dését, és minden ilyen pontban egy
magassigot kér be, mely alapjén az eredeti nyomvonal felett
3D-s vonalldncor dllit el8.
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10. ABRA A vektorizalas befejeztével a program torli a raszteres
elemeket

SZOVEGEK FELISMERESE

Az Autodesk Raster Design egyik nagy tijdonsiga — elédjéhez az
Autodesk CADOverlayhez képest — a szdvegek, szévegesopor-
tok felismerése. Az Images > Text Recognition meniibé| elérhetd
funkcick segitségével akdr tébbsoros szévegeker és tdbldzato-
kat ismertethetiink fel. A parancsok futtatdsa el6tt azonban
érdemes dranulmdnyozni a szovegfelismerési  (Recognize
Setup...) bedllitisokat, mert az it taldlhat6 paramérerek nagy-
ban befolydsoljék a mivelet pontossigdt (11. dbra). Ezek ko-
ziil az egyik leglényegesebb, hogy a tébb mint szdz nyelvi ka-
rakterkészlet (Language Character Set...) koziil kivilasszuk a
szdmunkra megfelel6t. Legaldbb ekkora hangslyt kell fekeetni
a szoveg frdsmédjdra, ugyanis az algoritmus szempontjdbol
nem hanyagolhat6 el az, hogy nyomtatott vagy kézzel irote fel-
iratokat (7ext Format) szeretnénk felismertetni. A helyesirdsi
hibdk kikiiszobolésére haszndlhatunk szétdrakac (Spelling...),
de természertesen ezek telepitésérd] el6z6leg gondoskodni kell.

(@ 7ext Recognition setup X
Irput
Tet Fomat—— Dictonaies Recognize
© Machinepiied | | ¥ Speling ¥ Uppercase
© Hendprned Speling janguage ¥ Lowercase
- Hungeisn -
Selection Shape 7 i
e ™ AuoCAD gustom ¥ Puncluston
 Bovgondl W Misceteneous
AutoCAD Oulput -

OuputType———| - TextHeight Remavel Method
© Iet | | @ auonate € None
© Miew € Syl height @ A

€ Speciieghei
AutoCAD st yieo
Feiral -
Veriicalion Disply
P Boid [V Enable verifier ‘Viewer/Edtor Ratio
e QoG g
—

¥ Undeiine -
Aeet | ok | coed | b |

11.ABRA A sz6vegfelismeréshez sziikséges beallitasok
nagyban befolyasoljék a felismerés pontossagat




termékismertetd

A felismertetés els lépése, hogy megadjuk a széveges szévegobjektumot illeszt (14. dbra). Amennyiben a felismerés
raszterelemek elhelyezkedési szogér. Ezt legegyszer(ibben két eredménye a vdrtndl rosszabb, akkor célszer(i a feliratokhoz
pont megmutatdsival tehetjiik meg. A helyes iriny megmura- kézelebb nagyftani és a szévegfelismerési paramétereker 4jbol
tdsa utdn ablakba kell foglalni a felismerésre vird része (12. dtnézni.

dbra). Az ezt kovet§ felirat-ellendrzési parbeszédablak (Verify

Koroshed
12.ABRA A sz6vegfelismerés
elsd lépése az irdny kijeldlése
és a terulet ablakozdsa

14.ABRA A raszteres feliratok
torlédnek, helyettik AutoCAD
széveg (illetve tobbsoros
szoveg) objektum jon létre

o a2 OF TH Kariogratas Valalsd |
x

§ ‘Sokszoros
sttt . 00 n
§ o NG 52: 602911984

480000

Text) lehetdséget biztosit a széveg javitdsdra, szovegstilus és iga-
zftds bedllitdsdra, valamint a helyesirds ellendrzésére (13. dbra).
Ha az eredmény szimunkra megfeleld, akkor a program au-
tomatikusan torli a raszteres elemeket és helyére AutoCAD

Egyszer minden sorozat véget ér, nincs ez mdshogy az
Autodesk Raszter Design cikksorozatunkkal sem. Remélem si-

1984

Kiadssér felel. dr. Job lstvin ] keriilt ezzel a sokszor mdr oktatdssal is felérd részletes ismer-
FOMI ENG. 52 §029/198¢ 4 13.ABRA A felirat- . . ‘ .
Alshgidtie tetéssel minden kedves olvaséval megszerettetni ezt a nagysze-
ellendrzési parbe- N ) ) o
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tippek-triikkok

z AutoCAD a felhaszndléi kérnyezetet és néhdny pa-
rancs éreékeit az tgynevezett rendszervdltozékban td-
rolja. Minden rendszervdltozénak van egy hozzdren-
delt tipusa: egész, valds, pont, kapcsol6 vagy karakeer-

12

ldnc. Szdmos rendszerviltozé elérhetd parbeszédpaneleken ta-
lilhaté opcidkbdl is, de a legtobbjiik éreékét csak a parancssor-
bol szabdlyozhatjuk. A rendszervdltozok listdja a Siigd ablak
Tartalom lapjdn wlilhat6 Parancsreferencia > Rendszerviltozdk
fiilre kattintva érhetd el (1. dbra). Osszedllitottunk egy csok-
rot a leggyakoribb ,hibakbdl”, reméljiik sok felhaszndlé segft-
ségére szolgdl majd.

- Ay '
Bowe] BB 2SO | st | S0t | Grevn | B | Bosio [Tran M2 45 DO

1.ABRA Rendszervaltozok elérése az AutoCAD Sugobol

cadvilag

1zonban r a program

asokkal javitha

1. TRUETYPE BETUK NEM TOLTODNEK KI
NYOMTATASKOR

A képernyén szépen kiwlote, TrueType betditipussal felfre sz6-
vegek nyomtatdskor a rajzlapon csak kérvonalukkal jelennek
meg. A problémdt az okozza, hogy AutoCAD-iinkben a
TEXTFILL rendszerviltozé értéke 0 (nulla).

Megoldds: Gépeljiik be a parancs sorba a , TEXTFILL”
sz6t, majd dllitsuk a vdltozo éreékée I-re. Az éreék a Windows
regisztrdcids adatbdzisdban tdrolédik, vagyis minden rajzunkra
hatdssal lesz (2. dbra).

TrueType Font TEXTFILL = 1
TrueType Fent TEXTFILL = @

2.ABRA A TrueType betuk kitoltésért a TEXTFILL
rendszervaltozo felel

2. KULONBOZO VONALTIPUSOK MEGJELENI-
TESE HOSSZU ES ROVID SZAKASZOKON
Alapértelmezésben az AutoCAD 1.0 értéket haszndl a globdlis
és az egyedi vonaltipus léptékhez is. Minél kisebb a lépték, a
minta anndl tbbszor isméddik rajzi egységenkéne. A 0.5 ér-
ték példdul kétszer ismétli meg a mintdt. A révid szakaszokon,




ahol egy teljes minta nem ,fér el”, az AutoCAD folytonos vo-
nalként jelenfti meg a mintdt. Az ilyen vonalakhoz célszert
kiilsn-kiiln kisebb vonaltipus léptéket megadni.

* A Globidlis vonaltipus léptéket az LTSCALE rendszervil-
toz6 vezérli, amely az 1ij és létez8 objektumok vonaltipus
Iépékée is bedllitja.

* Az akrudlis objektum léptéket a CELTSCALE rendszervdl-
t0z6 vezérli, amely az 1ij objektumok vonaltipus [éprékét
dlliga be.

A program a CELTSCALE éreéket megszorozza az LT~
SCALE értékkel, igy alakul ki a megjelenitett vonaltipus lép-
wk. A mdr megrajzolt objektumok vonaltipus-léprékének
egyenként toreénd dllitdsdr, a kijeldlésiik utdn jobb egérgomb
megnyomdsdra megjelend Tilajdonsdgok pirbeszédablak Vo-
naltipus-lépték sordban tehetjitk meg (3. dbra).

[

3.ABRA Az objektumok sajat vonaltipus-léptéke
a Tulajdonsagok ablakbdl ailithatd:

3. VONALTIPUSOK TORESPONTOKBAN
TORTENO IGAZITASA

Vonalldncok esetén megadhatjuk, hogy a vonaltipus-minta
kézpontositva legyen minden szakaszon, vagy folyamatosan
haladjon a csiicsokon dt a vonalldnc teljes hosszdban. Ezt a
PLINEGEN rendszerviltozé bedllitdsival szabdlyozhatjuk. A
viltozd értéke nem vonatkozik olyan vonalldncokra, amelyek
viltozo szélességli szegmenseket tartalmaznak.

A PLINEGEN 0 (nulla) dlldsa esetén olyan vonalldncokat
hozhatunk létre, amelyck minden csticsa szaggatott vonallal
kezdédik és végzdik. Amennyiben ez az éreék 7, a vonalline
csticsai koriil folytonos minedji vonalcipust alkalmaz. Meglévs
vonallincok esetében az dtkapcsolds nem mindig egyértelmdi,
ugyanis a legtobb esetben a vonalldnc vonaltipusénak létreho-
zésval kapcsolatos opcidk le vannak tiltva. Igy hidba dllita-
ndnk dta PLINEGEN vltozd értékét, a regenerdlds utdn nem
toreénne semmi. A vonaltipus megjelenitésének médositdsa
meglévé vonallincokon a kévetkezdképpen végezhets el: a
Kazponti eszkiztdrban a Tilajdonsigok ikonra kattintunk,
majd kijeloljiik azokat a vonalléncokat, amelyeknek a vonal-
tipus-megjelenitését vdltoztani akarjuk. Ezt kivetden a meg-
jelend Tulajdonsdgok ablak Vonaltipus létrehozds mez6jében az
»Engedélyezve vagy Letiltva” alternativdk koziil az engedélyezésc
vilasztjuk (4. dbra).

tippek-trikkok
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" a teljes vonallancon.
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4.ABRA A PLINEGEN rendszervéltozoval a vonaltipus
akar folyamatosan is haladhat a vonallancon

4., EL-ELTUNO PARBESZEDABLAKOK
Kénnyen eléfordulhat veliink, hogy amit eddig a prog-
ram pérbeszédablakban jelenitett meg (pl. attribitumok
éreékei, fdjlok tallézdsa), az egyszer csak a parancssorban
tiinik fel. Ez igazdbol funkcionalitdsi problémdkhoz nem
vezet, de a kényelmi szempontokat nagyban csokkenti.
Gondoljunk csak arra, hogy mennyivel egyszeriibb egy
hisz-harminc éreéket tartalmazd ateribitumos panelben
hdrmat, négyet egy ablakban kijavitani, mint azt egyesé-
vel a program parancssordbél végigkérdezni. Alapéreelme-
zésben természetesen ,eldl vannak” a pdrbeszédablakok,
de bizonyos parancsok, programok, funkcick esetében
6reénd megszakitdsok (pl. £SC) a megjelenésére felelds
véltozok értékeit kikapesolhatjdk. A visszadllitdshoz a ké-
vetkez§ rendszervdltozékat haszndlhatjuk:

ATTDIA: megadja, hogy a BEILL (Beilleszt > Blokk...)
parancs haszndl-e vagy sem pdrbeszédpanelt az aceribu-
tum-¢éreékek beviteléhez.

0 — promptokat jelenit meg a parancssorban.

1 — pdrbeszédpanelt haszndl.

FILEDIA: letiltja a fijl parbeszédpanelek megjelenitését.
0 — nem jelenit meg fijlok kezeléséhez sziikséges pdrbe-
szédpaneleker. A fdjlkezeld parbeszédpanel megjelenitését

ezutdn is lehet kérni, ha a parancs promptjdra a tilde je-
let (-) billentytizziik be.

1 — fdjlkezel6 parbeszédpaneleket jelenit meg. Ha azonban
egy forgatdkényv (script) vagy az AutoLISP/ObjectARX
program aktiv, csak egy kézonséges prompt jelenik meg.

5. ZAROLT VAGY ELTUNT KURZOR
A KEPERNYON
Ha egy Elrendezésen lev Nézetablak esetében az UCSVP
rendszervdltozé I-re van dllitva, azt tapasztalhatjuk, hogy a
kurzor ,odaragad” valamelyik koordindtatengelyhez, esetleg
elttinik, amikor ebbdl az Elrendezés Nézetablakbol visszavil-
tunk a Modell fiilre.

Ha ez el8fordul, kapcesoljunk dc Vildg Koordindta Rend-
szerre (FKR > Vildg) és a kurzor ismét felszabadul.

cadvilag

Kézpontositott vonaltipus a
vonallanc minden szakaszan.

A vonaltipus folyamatosan halad
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6. RAJZLAP ELTOLASA A KOZEPSO EGER-

GOMBBAL

Az AutoCAD 2000 viltozatdtdl kezdve a legaldbb hdromgom-

bos egerek ,kozéps8” gombjdnak (ez gorgds egér esetén lehet

a kozéps gorgd is) szerepe tipikusan az, hogy — nyomva tar-

tdsa mellett — egy kis kéz alaki kurzor segitségével eltolhatjuk

a képernydnk alatt a rajzlapot (Panolds). Ahhoz, hogy a kézép-

s6 egérgomb igy miikodjon, két dolognak kell teljesiilnie:

1. Ugye]iiink 14, hogy Windows szinten (a Vezérlépult > Egér
meghajté bedllitds) ne frjuk feliil a kozépss egérgomb mi-
kodésée mds funkcidval.

2. Az AutoCAD-ben az MBUTTONPAN rendszervdltozd ér-
tékée I-re dllitsuk.

7. ZOOMOLASI SEBESSEG GORGOS EGERREL

A gorgbs egerek kozéps6 gombjdval ki- és bezoomolhatunk
a rajzban tgy, hogy mindig a kurzor akrudlis helye lesz a
zoomoldsi kdzéppont. A zoomolds sebességét meghatdrozd
ardnyszdm default éreéke az AutoCAD 2000 esetében 10-re
(10%), az AutoCAD 2002 esetében 40-re (40%) van bedllit-
va. Ha nem akarjuk, hogy az ujjunk elkopjon a sok gérgetés-
juk meg az ardnyszimort bedllito ZOOMFACTOR
dltoz6 értékét a még mindig jol haszndlhaté 70 — 80-

él, prol
rendsze

ra dllftani.

8. SZILARDTESTEK KORVONALGORBEINEK
MEGJELENITESE
A DISPSILH rendszervdltozé drétviz médban a szildrdtest
objektumok kérvonalgsrbéinek megjelenitését vezérli. Az
alapértelmezett éreék 0 (nulla), ami a legtobb esetben zavard
megjelenitést eredményez, mert a nézet szerinti széls8 kontir-
vonalak nem ldtszanak (5. dbra). A rendszerviltozé azt is sza-
bdlyozza, hogy a szilirdtestek elrejeésekor a feliileti hdlé leil-
tdsra keriil-e vagy sem.

0 — Kérvonalgsrbék Ki

1 — Kérvonalgsrbek Be

DISPSILH =0 DISPSILH =1

5.ABRA Szilardtestek kdrvonalgorbéinek megjelenitése

9. OBJEKTUMOK FELULETENKENTI
SZINTVONALAINAK SZAMA

Az ISOLINES rendszerviltozo szintén a szildrdtestek megje-
lenftésével kapcsolatos. Meghatdrozza az objekcumok feliile-
tenkénti szintvonalainak szdmdt. Az érvényes egész éreékek 0
és 2047 kozot lehetnek, az alapértelmezés 4 (6. dbra).
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ISOLINES =4

ISOLINES = 50

6.ABRA Az objektumok feltiletenkénti szintvonalainak
szama is szabalyozhatd

10. SZOVEGTUKROZESI MOD VEZERLESE
A MIRRTEXT rendszerviltozé a TUKROZ parancs szoveg-
tiikrézési modjdt vezérli (7. dbra). Az alapértelmezert éreék 7,

ami a szovegek tiil hez vezet. Arra figyelniink kell, hogy

ha mdr megtiikréztiik az objektumokat, a rendszerviltozé dc-

illitdsa nem javitja ki ezt, csak az 4j tiikrozésekre lesz érvényes.
0 — Megrartja a szoveg irdnydt, igy az nem keriil tiikrozésre.
1 —Tiikrozi a szdveget.

Tengely

MIRRTEXT = 1 < = TX3TAAIM

MIRRTEXT = > @IRRTEXT = 0‘

11. MASOLAS - BEILLESZTES HATTERSZIN
NELKUL MAS PROGRAMOKBA

Ha a Windows Msol — Beilleszt (Copy — Paste) parancs-pdrja-
val mds programokba — példdul Microsoft Word dokumentum-
ba — illesztiink be AutoCAD rajzot, tgy azt tapasztaljuk, hogy
a mdsolds viszi magdval az AutoCAD szerkesztdablak hdteérszi-
nét is. Ha a WMFBKGND nevii rendszerviltozér ,Ki”
potra dllitjuk, a Mdsol — Beilleszt parancs-pdr mdr nem viszi

a-

magdval az AutoCAD hirtérszint. A bedllitds — mint az a
rendszervdltozd nevébdl is kikovetkeztethetd — a WMFKT
(WMFOUT) paranccsal el6dllithatd Windows Metafile dllomd-
nyokra is érvényes lesz. Ez utébbiak segitségével birmely
AutoCAD rajz vagy rajzi részlet képfjlként illeszthetd be bar-
mely Windows Office dokumentumba. A WMF fjl kivdls esz-
koz az AutoCAD rajzok vekrorgrafikus programokba (pl. Corel
Draw) treénd tovdbbitdsdra, vagy példdul — ami a térképé-
szek, térinformatikusok szdmdra igazdn fontos lehet — az
Autodesk MapGuide é OnSite szimbélumkészletének bévité-
sére is.

CSERVENAK ROBERT
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Részletek helyett végre teljes a kép.

hp designjet 100
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« irodai nyomtatoként Microsoft” Windows® 98,
2000 és XP meghaité kompatibilis

o dedikalt CAD nyomtatasi lehetéségek:
AutoCAD™ kompatibilités (csak Windows alatti
véltozatok)

« Ad-A3 papiritlca, nagyobb méretij papirok elél-
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AUTODESK BUILDING
SYSTEMS 3 - EPULET-
GEPESZET ES VILLAMOSSAG
Az Autodesk bejelentette, hogy a Buil-
ding System 3 szoftver 2002. december
6todikéedl elérhetd az érdeklédsk szd-
mira. A gépész, elektromos és cs6hdls-
zati tervez8k ezzel a szoftverrel tudjik
eléllitani a legkomplettebb épiilet in-
formdcids modelleket. Ez az ), egyesi-
tett termék a hdrom szakdgat integrdl-
ja egy erds, koltséghatékony alkalma-
zdsba annak érdekében, hogy pontos
kiviteli terveket és modelleket lehessen
késziteni. A megerdsitett mérnékspe-
cifikus tulajdonsdgok csokkentik a vdz-
latkészitésre fordftandd idét, és javit-
jik a pontossigot. [gy segiti hozzd a
professziondlis mérnskoket ahhoz, hogy
jobban tudjanak fékuszdlni az épiile-
ti rendszerek tervezési problémdinak
megolddsdra. Egyesitve az Autodesk
Architectural Desktop 3.3 technolé-
gidval az alkalmazdson beliil, ez az egy-
szerli, egyediildllé megoldds rugalmas
eszkozoket szolgdltat a gyors, kénnyed,
preciz digitdlis modell létrehozdsdhoz a
gépész, elektromos és csévezeték rend-
szerekhez. Szdmos javitort jellemz§ t6-
kéletesiti a pontossdgot és csikkenti a

tervezési iddt.

desk Building Systems

UJABB AUTODESK
ARCHITECTURAL DESKTOP
LICENSZEK AZ OKTATASBAN
Budapesten a TERC Epitéipari Szelle-
mi Kézpontban 2002. december 10-én
iinnepélyes keretek koze djabb ADT
példdnyokat adott 4t a szakkézépisko-
lik megjelent képviselSinek Simon-
kovics Sdndor az Autodesk Magyaror-
szdgi Iroddjdnak vezetSje.

Az Autodesk mindig fontos céljd-
nak tekintette az oktatds timogatdsdt,
ezért eddig dsszesen Stszdznegyven da-
rab Architectural Desktop licenszet
adortt 4t a felsSokratdsi és kézépfoku
oktatdsi intézmények szimdra. A mos-
tani akciéban, decemberben a TERC
Kft. segitségével tijabb kétszdznegyven
licensz taldlt gazddra. Az dradote szoft-
verek egyiittes piaci éreéke meghaladja
a készdzmillié forintot. Az Autodesk az
elmuilt tiz évben folyamatosan és egyre
béviils iitemben gondoskodortt arrdl,
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hogy szoftverei minden didk és tandr
szamdra konnyen elérhetdvé viljanak.
Az oktatdsi intézmények sziikds gazda-
sdgi helyzete nem teszi lehet6vé a szoft-
verek korldtlan beszerzését. A felkindle
jelentés kedvezmények igy nagy segit-
séget jelentettek az iskoldknak. Az
AutoCAD és ipardgi szakosftott vdlto-
zatai ma mdr nemzetkozileg is ipardgi
szabvdnynak tekinthetdk, ezére ezek ke-
zelésének elsajdtitdsa szinte kotelezd
minden olyan leendd mérnok szdmdra,
aki meg szeretné dllni a helyét globali-
z4l6d¢ vildgunkban.

Szeptemberben az iskoldkat segftve
sajdt fejleszeésti ,KING” koltségkalku-
liciés szoftverét ajdnlotta fel ingyenesen
a TERC Kft. Az dradds sordn a tandrok
nyifltan beszéltek a tanitdssal kapcsola-
tos mindennapi problémdikrdl, és itt
vet6dte fel, hogy az Architectural
Desktop programot szeretnék bevonni
az oktatdsba. A szoftverek beszerzéséhez
az Autodesk pdlydzatot hirdetett meg.
Az iskoldk egy olyan okratdsi tervvel
pdlydzhattak, amelynek rtartalmaznia
kellett, hogy az épitész AutoCAD prog-
ramot milyen médon kivdnjdk a napi
tanitdsi folyamatba bevonni. Szdmos is-
kola jelentkezett, nehéz volt kivdlaszta-
ni azt a nyolc intézményt, amely téri-
tésmentesen megkaphatta a szoftvere-
ket. Az dradisi innepségen tébben el-
mondtdk, hogy mekkora segftséget je-
lentenek ezek a szoftverek a mindenna-
pi tanftdsi munkdban. Az Autodesk
Architectural Desktop 3.3 az els olyan
program, amely a valés hdromdimenzi-
6s testmodellezést a kétdimenzids épi-
tszeti tervezéssel kapcesolja egybe. A di-
kok szabadon kisérletezhetnek a leg-
kiilonfélébb épitészeti tomegekkel, meg-
olddsokkal és mindemellett a miiszaki
terveket is kénnyen létrehozhatjk. gy
a tandrok idejiik nagyobb részét a szoft-
verhaszndlat bemuratdsa helyett a terve-
zési megolddsok okratdsdra fordithat-
jak. A mai fiataloknak mdr nem jelent
misztikus tjdonsdgot a szdmitégépek
haszndlata, ezére a szoftverekesl is
egyre tobbet vdrnak. Nem elégednek

meg a kétdimenzids szerkeszeési funkci-
6kkal, hanem igénylik a parametrikus,
hdromdimenziés épitészeti objektumok
haszndlatdt, amivel sokkal kénnyebben
tudjdk elképzeléseiket formdba 6nteni.
Ezen célok eléréséhez nytjt most szd-
mukra segitséget az Autodesk.

A KUWAIT NATIONAL
PETROLEUM COMPANY
IRODAHAZA

Egy egyszerti, hullimzo iivegfal, hatszdz
1db hosszan és 6t emelet magasan olyan
hatdst kelt, mint a forré levegd remegé-
se a sivatagban. Az épiiler ldtvinya
megviltoztatja az eddigi konvencidkat.
Az iivegfalak dgy tiikrézik vissza a nap-
fényt, ahogy a viz az arab 6bolben. Az
épiilet befejezése 2004-re virhatd, az
épitkezés kltségvetése negyvensmillio
dollr. Az ADT haszndlatdval a tervezés
és ldtvdnyterv készitése sordn a Camb-
ridge Seven Associates (C7A) csapat
tagjai igen gyorsan és hatékonyan tud-
tdk elkésziteni az épiilet hdromdimen-
ziés modelljét. Ez segitette hozzd a
C7A-t ahhoz, hogy egy nyilt verseny-
ben 6t mdsik nemzetkozileg ismert épi-
tész cég el6l megnyerje a projekret. ,Az
ADT haszndlata a tervezés korai fdzisi-

6l a csapat minden tagjdnak lehet6sé-
get adott a 3D-s modell gyors és
kénny(i fejlesztésére. Sokar segftett a
tervezésben, hogy a legegyszer(ibb esz-
kézok, mint példdul a fal létrehozds, aj-
6 s ablak beillesztés, automatikus
récshdld generdlds igen hatékonyan tor-
w@nt, amely a komplett tanulmdnyterv
készitésére forditore id8t jelentdsen
csokkentette.”~ mondta Julie Gilman,
technoldgiai igazgatd.

A Kuwait National Petroleum

Company egy olyan épiiletrél dimodort,
ami merész és modern, ami megerdsiti
a cég globdlis jelenlétét, ugyanakkor
vonzé és komfortos az egész nap ott
dolgozé emberek szdmdra.



A {8 jellemz8je a 450.000 négy-
zetldbu épiiletnek a 60 lib magas, 300
Idb hosszd cirkuldcids tér és derium fiig-
gbkertekkel és lagindkkal, ami ldtvd-
nydban elképesztd, mégis emberi lépté-
kii. Kuwaitban két olyan dolog van,
melyhez mindenki kotddik: a viz és a
ndvényzet. Ez az épiiler mindkettdt
magdba foglalja.

AKVARIUMTERVEZES
ADT-VEL

A Chermayeff, Sollogun and Poole,
Inc. (CSP) az egyik kimelkedd akvari-
umtervezd cég a viligon. A cég épiile-
tei, mint gazdasdgi katalizdtor szolgdl-
nak a vérosi szandldsi projektben, ldro-
gatdk millidic vonzva minden évben.
A CSP tervezdi egyre inkdbb megkove-
telik az id6iitemezést minden projeke-
nél. 1999-ben, a Baltimori Nemzeti
Akvirium felkérte a céget a ldrogatdi
szolgdlat és a ldtogatottsig novelésének
javitdsdra. Koltségvetési problémdk mi-
att a CSP-nek a koncepcié megalkotdsa

utdn gyorsan ki kellett alakitani egy j
épiiletet bb pénziigyi sémdra. Most, a
végleges épitési dokumenticié szdllfti-
sakor a CSP igazgatdja hiszi, hogy az
Autodesk termékek haszndlacdval a ter-

vezési id6t jelentSsen, mintegy huszon-
ot szdzalékkal tudedk csokkenteni.

A cég Autodesk Architectural Desk-
wop, AutoCAD, Autodesk VIZ, vala-
mint AutoCAD LT szoftvereket hasz-
ndl. A veliik kapcsolatban 4116 8sszes
szaktandcsadd is Autodesk szoftverekkel
dolgozik, igy az adatok cserdje, az
egyiitem(ikddés kénnyen megoldhatd.

SIBOMAT N.V. FA
KESZHAZAINAK TERVEZESE
A Sibomat N.V. belga cég évente bb
mint készdzotven faszerkezeti hdzac
gyirt. Eves bevételiik kb. huszonstmil-
lié Euro. A kézepes méret(i épit§ cég
legnagyobb éréke sajdr kutatd oszedlya
tizenhat specialistdval, akiknek nagy ta-
pasztalatuk van a fa épiiletek épitésében,
logisztikai és szervezési kérdésekben, s
tudjdk, hogy lehet kész hdzat szllitani
négy hénap alate.
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A Sibomat vezetdsége évek 6ra ke-
reste azt az egységbe rendezett rend-
szert, ahol a rajzoldsi szakaszok teljesen
koordindltak a tervezéstdl a gydrtdsig a
duplikdciok megakaddlyozdsa végett,
mig végiil az Autodesk termékeker vi-
lasztotta.

Tébb egyéb CAD szoftver kipré-
bdldsa utdn a Sibomat felismerte, hogy
az Autodesk Architectural Desktop dl-
tal kindle funkcionalitdsra és rugalmas-
sdgra van sziikség céljai eléréséhez. A
miiszaki igazgaté szerint: ,A legna-
gyobb gondot arra forditjuk, hogy
megakadalyozzuk a duplikdciokat a raj-
zokban. Ennck érdekében wbb CAD
rendszert, s6t CAD/Cam rendszert ki-
prébaltunk, melyeket f8leg a fa szerke-
zetli épiiletek épitésére fejlesztettek ki.
Ezen rendszerek f6 hdtrdnya a rugal-
massdg és a kivinalmak komplex meg-
valésitdsdnak hidnya volt.” Az Auto-
desk szoftverek munkdba dllitdsa utdn a
tervezési hatékonysdg nagysigrendekkel
nétt, st a gydrtds szdmdra is éreékes in-
forméciokat tudnak digitdlis formdban
szolgdltatni, ami jelent@sen csokkenti a
tévesziés lehetéségér.

* AQUA 2000RX

A koncepciotol a kiviteli tervekig
- komplex épiilettervezés AutoCAD alapokon e

E_C,Dﬁgcslotervezes

AQUA PIPE 3D

TEptieillamossag

ZEUS 2000RX

A Magyar Mérnoki Kamara tagjainak
25% kedvezmény!

1141 Budapest, Készeg u. 4.
Telefon: 273-3400 ¢ Telefax: 273-3411

nex = www.yarinex b
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termékismertetd

DAESK AIC

| z épitészek munkdjic mir eddig is szimos hatékony
| tervezdszoftver timogartta. Ezek azonban nagyrészc
| olyan funkcidkar rartalmaztak, amelyek segitségével
| egy kész elképzelést lehetett terv formdjdba 5nteni. A

18

hagyomdnyos papir alapu kisérletezgetds, skiccelgetds tervezési
fizis nehezebben valésithaté meg a hagyomdnyos progra-
mokkal. Ebben jelent dttorést az Autodesk Architectural Stu-
dio legijabb, 3-as vdltozata. Cikkemben azt vizsgdlom, hogy
milyen eszkézokkel, szoftverekkel lehet létrehozni épiiletmo-
delleker és ldtvdnyterveket, hiszen az vj szoftver megjelenésé-
vel mdr négyre néte a tervezési célra haszndlhaté programok
szdma:

Az Autodesk alap épitészeti tervezdprogramja az Archi-
tectural Desktop, amivel épiilermodellt, tomegvdzlatoka, ki-
viteli terveket készithetiink. Az Autodesk VIZ ldtvdnytervezd
szoftver. Ne feledkezziink meg azonban az alapszoftver, az
AutoCAD modellezési képességeirdl sem.

A CADvildg kordbbi szdmaiban mdr részletesen és tobb-
szor beszamoltunk az AutoCAD, az Architectural Studio (AS),
az Autodesk VIZ és az Architectural Desktop (ADT) szoftve-
rekrél. Az olvasok képet kaphattak arrdl, milyen funkcionali-
tdssal rendelkeznek a programok, azonban arrdl mér kevés in-
formici6 ldcoce napvildgot, hogy mikor melyiket érdemes al-
kalmazni, egyiittm(ikddnek-e egymdssal.

Most ezekre a kérdésekre kerestiik a vdlaszt egy épitész-
mérnokkel beszélgetve, aki a CADvildg cikke alapjdn érdek-
16déee a ,3D modellezd program” irdnt. Lépésrél-lépésre
végignéztitk mindegyik szoftver témegmodellezési funkcidit.
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Ol. Bemutattuk, b

7 informa

Most dsszefoglalom a leginkdbb kézérdeklédésre szimor tar-
16, dluala felrecr kérdéseker:

HOGYAN LEHET LETREHOZNI EGY MODELLT?
Elgszor sikbeli tervbdl kell felépiteniink a 3D-s modellt, vagy
megszerkesztiink egy térbeli modellt, és abbol készitiink sik-
beli terveker?

Szoftverenként mds és mds a célravezet§ megoldds.

Az AutoCAD-ben a két folyamar szervesen kiilonvalik.
Elészor dltaldban a miiszaki tervek késziilnek el, majd a terve-
28 vélasztdsi lehetdség elé keriil. Vagy alap-primitivekbél (koc-
kabol, hengerbdl, ékbdl) dolgozunk a szildrdtest modellezével,
vagy siklapokbdl, kihizott, megforgatott profilbél hozhatjuk
létre a felileemodellezdvel a modellt.

Az Architectural Desktop szoftverben sokkal hatékonyab-
ban dolgozhatunk. Itc is két modszer 4ll rendelkezésiinkre. Az
egyik az igynevezett kiviilrd] befelé térténd tervezési metédus,
a mdsik ennck az ellenkezSje. Az elsd esetben az ADT meg-
modellez8jéc haszndlhatjuk, ahol alapelemekbd] indulunk ki
— az AutoCAD szildrdtestjeihez hasonléan. Az objektumok
kozote végzert logikai miiveletekkel alakithatgjuk ki az épiilec
kiilsg formdjdt. Kovetkezd lépésben ezt szelsikokkal szintekre
bonthatjuk, majd az adott emeleten tovibb dolgozva helysé-
geket hozhatunk létre. Az utolsd fdzisban az adort helyiségek-
bél 4ll6 épiiletszintiinket falakkd konvertilhatjuk, és innen
kezdve megszerkeszthetjiik alaprajzunkat. A mdsik hagyomd-
nyos felfogds szerint nekidllunk falakkal dolgozva felszerkeszteni
az épiilet kontirjde és vdlaszfalait. Ezt emeletenként ismételve



eljuthatunk az utolsé szintre, ahol a tetd felszerkesztésével
fejezhetjiik be az alaprajzi munkdt. Mivel az ADT térben is
azonnal létrehozza minden objektumdt, mdr csak egy 1épés
sziikséges a komplett épiiletmodellhez. A befejezd fizisban a
kiilonboz6 szinteket blokk-ként, vagy hivatkozdsként épithet-
jiik ossze.

Az Autodesk VIZ-ben megint csak 4t kell gondolnunk,
hogy melyik lesz a célravezetd médszer. Ha rendelkeziink egy
sikbeli alaprajzzal, akkor azt letisztitva a kontdrokat térbe ki-
huzva létrehozhatjuk szintenként a modelliinker. Mdsik lehe-

Gség, ha a beépitett eszkdzokkel falakart, nyildszdrdkat szer-
kesztiink, fgy felépitve a 3D-s épiiletet.

Az Architectural Studio hasonléképpen gondolkodik,
mint a VIZ szoftver, dm a funkcidk sokkal egyszer(ibben,
csokkentete képességekkel, de nagyon hatékonyan alkalmaz-
hatdk. Tte a sikbeli alaprajzok el@dllitisdhoz digitdlis ceruza,
toll, vonalzé funkcidk dllnak rendelkezésiinkre. Megtehetjiik
azt is, hogy beszkenneliink egy helyszinrajzot, és azon szabad-
kézzel skiccelgetve dolgozzuk ki az épiilet alapformdjar.

MIERT EPITIK BE MINDEGYIK SZOFTVERBE

UGYANAZOKAT A MODELLEZO FUNKCIOKAT?

Avilasz, hogy mds-mds célra fejleszeerték ezeket a programokat.
Az ADT egy komplett mérndki megoldds, amely a tervezés

korai fizisétol, a koncepciondlis modellts] kezdve a modellépi-

tés, tervkészités, dokumentdlds, tervlap készités feladataira ad

Ut vasuttervezési, kérnyezetvédelmi, térinformatikai szoftverek
Szoftverszerviz / Szaktandcsadds / Fejlesziés

termékismertetd

teljes megolddst. Az ADT szemlélete mérnoki, ami azt jelen-
ti, hogy precizen, milliméterre lehet megadni az objektumok
geometriai méreteit. A modellezési funkciékndl geometriai
primitivekbdl indulhatunk ki, mint példdul a kocka, henger,
ék, stb.
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1.ABRA A témegelemek alapvet6 geometria primitivek lehetnek.
Behelyezéstiket a felbukkano parbeszédablak beéllitasaival
egyszerUsithetjuk.
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2.ABRA A tomeg-
elemek kénnyen
tdmegcsoportba
foglalhatok, amit a
képerny6 megosz-
tasaval kontrollalni
tudunk

20
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EZEK AZ OBJEKTUMOK MAR A SIMA
AUTOCAD-BEN IS LETEZTEK. MI A KULONLE-
GES BENNUK?

A kiilonbség abban rejlik, hogy az ADT-ben mdr specidlis pa-
rametrikus objektumok vannak. Tehdt egy parbeszédablakban
pontosan megadhatdk a geometriai méretck, vagy a fogépontok
segitségével azonnal a kivint méretre nytjthatdk. S6t még az
elemek tulajdonsdgai is megvdltoztathatok, tgy, hogy példdul
egy kockdt dtvdltunk hengerré. A sima AutoCAD vagy felii-
letekbdl hozza létre a testeket, vagy szildrdtestbdl. Ezek egyi-
ke sem rendelkezik az ADT objektumainak képességeivel. Egy
kis technikai adalék, hogy ezekhez az objektumokhoz egy kii-
l6n modellezd rendszert fejlesztett ki az Autodesk. Tovabbi ér-
dekesség, hogy a sikban megrajzolt vonalldncokat képes a
program térbe kihizni, vagy egy tengely mentén kérbeforgat-
ni, tigy hogy parametrikusak legyenck a 3D-s testek is. Az ere-
deti vonalldncot médosithatjuk, vagy a befoglalé geometriai
méreteker megvdltoztathatjuk, s azonnal ldtjuk a vdltozdst a
3D-s objektumon is.

Lo0Ly

FITETT T

HOGYAN MUKODNEK A HASONLO OBJEKTU-
MOK AZ ARCHITECTURAL STUDIO-BAN?

Mint az ADT-ben, itt is parametrikusak az objektumok, s
a modell felépitéséhez ugyaniigy geometria primitiveket hasz-
ndlhatunk. Nem elég a gyakorlatban ezeket az objektumokat
egymds mellé helyezni, mert kiilsnbsz8 3D-s testmiiveletek
elvégzése is elkeriilhetetlen. Ezeket a szoftverek kiilonbozékép-
pen oldjik meg. Az ADT-ben kiilénbéz8 testeken kzvetleniil
nem végezhetiink miiveleteket, el6bb egy tmegesoportba kell
foglalnunk 6ker. Ezt leginkdbb gy lehet elképzelni, hogy a
témegesoport a benne [év8 objektumok kiilsé feliiletée jeleniti
meg.

A tomegmodellhez hozzdcsatolhatunk, vagy réla levélaszt-
hatunk objektumokat, ezzel tudjuk kialakitani a végleges for-
mit. A wmegelemek fontos tulajdonsdga, hogy hozzéadands,
kivonandé vagy metsz8 objektumként vesznek részt a témeg-
csoportban. Még egy fontos szempont a témegelemek sor-
rendjének megaddsa a csoporton beliil. Etdl fiigg ugyanis,
hogy a kivdnt testmiveletnél példdul melyik tomegelembé]
vonjuk ki a mésikat. Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a kiilsn-
béz6 tmegelemek kézort, célszerd nevet rendelni hozzdjuk.

NEM TUNIK MINDEZ EGY KICSIT
BONYOLULTNAK?

Tgy elméletben talin igen, de az objektumokat egy igynevezett
ModellNavigdtor ablakban meg tudjuk jeleniteni, sorrendjii-
ket, tulajdonsdgaikar bedllitani. A ModellNavigdtor segitségével

cadvilag

kiilsnféle tervvaridciokat készithetiink, mi dontjiik el, hogy
mely elemek kapcsolddjanak a kész modellhez és melyek ne.
Ezére van igazdn értelme a TémegCsoport haszndlatinak.

3.ABRA A tdmegeleme-
ket a navigatorablak
segitségével egyszerien
tudjuk rendszerezni

4.ABRA A tomeg-

elemeket a fogo- c /

pontjaikkal Z
kénnyen tudjuk

modositani -

A modellben gyakran szerepld részletek elkészitéséhez még
egy fontos funkciét haszndlhatunk. Az isméd6dé elemeket egy
referenciaobjektummal tudjuk létrehozni, gy, hogy a mdso-
latok mindenben kévessék a sziil§ objektum véltozdsait. Az
épiiletben szerepld pillérek lehetnek erre a legjobb példik. Elég
egy pillérelemet pontosan meghatdrozni referenciaként, a tob-
bit mdr a Kiosztds paranccsal gyorsan létrehozhatjuk. Az
Architectural Studio elemei parametrikusak és kézvetlenil
végrehajthatok rajruk a hdromdimenzids logikai testmiivele-
tek, az egyesités, kivonds, kozosrész-képzés. Tovibbi érdekes-
ség, hogy az AS wmegelemei tigy viselkednek, minta VIZ ob-
jektumai, vagyis kijel6lhetiink egy tetsz6leges siklapor, és azon
tovdbbi szerkesztéseket végezhetiink. Az AS-ban erre szémos
parancs létezik. Van, amelyik kor alakd lyukat vdg az objek-
tumon, de igény szerint téglalapot, vonallincot és gérbékbsl
4116 vonalldncokat is felhaszndlhatunk a nyildsképzésre. Tovdb-
bi jéI haszndlhaté modellezési parancsok a térbeli tiikrdzés, és
az elforgatds. Az Architectural Studio szoftver nagyon
kénnyen kezelhetd, ezért nagysdgrendekkel hamarabb tudunk
szerkesztéseket, modellezési miiveleteket végrehajtani, mint a

misik két szoftverrel.

MILYEN GYAKORLATOT IGENYEL A SZOBAN-
FORGO SZOFTVEREK HASZNALATA?

A VIZ-ben fantasztikusan szép ldtvdnytervek készithetdk, és
nincs az az épiilet, amit ne lehetne lemodellezni vele. Viszont
nagyon kell érteni hozzd. A mai rohand életben nem sok idé
marad a kisérletezgetésre. A hatdrid6k szorftdsdban a tervezék-
nek azonnali eredményt kell produkdlniuk.

A képességek korldtozdsdval sikeriile az Architectural
Studio-ban megtaldlni a megfelel6 kompromisszumor a prog-
ram tuddsa és kezelhetdsége kozott.

A fejlesztéseknek az volt a célja, hogy egy nagyon kénnyen
kezelhetd hatékony szoftvert adjanak az épitészek kezébe.



AZ AS-BAN IS TUDUNK FENYEKET, ANYA-
GOKAT RENDELNI AZ OBJEKTUMOKHOZ?

Korldtozote méreékben igen. Alapértelmezés szerinti szineket

tudunk a feliiletekhez rendelni, azonban bitmap tex

nem. A fények bedllftdsa is automatikus. Az drn
mikédik, azonban csak kapcsoldgombokkal rendelkezhetiink
arrél, hogy az drnyékok megjelenjenek-e az objektumokon

vagy a terepen.

5.ABRA Az Architectural
Studio munka kézben

Stup1021 TRAINING CENTER
10) (@} L MEDIA SCHOOL BUDAPE

ANIMATION + FILM « POST * NEW MEDIA * DESIGN

Plate 663. “Denver,” refractory. Copyright, 1886, by Eadweard Muybridge.

Februarban mesterkurzus, 3d animacids,
filmes és jatékfejlesztd szakirany indul!
Uj character studio 4 tananyag.
3ds max 5 kozéphaladé tananyag.
Varjuk Autodesk VIZ, Photoshop, Virtools, Realviz,
Toon Boom és lakberendezé képzéseinkre.

BUDAPEST, H-1132 NYUGATI TER 4. 1/14.
TELEFON: 1 359 6410 WWW.3DTRAINING.HU

Discreet Training Center Autodesk Training Center.
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AZ ADT-BEN MUKODNEK ILYEN
LATVANYTERVI FUNKCIOK?
Az ADT-ben (hasonléan az AutoCAD 2002-hoz) haszndlhat-

juk a beépitert renderelési funkcidkat. Megadhatunk

nyfor-

szerint

rdsokat, melyeknek intenzitdsdr, szinét, helyét te

dllithatjuk be. Nagyon ldtvinyos funkcié a napfény megvild-
gitds megaddsa, amikor egy térképre bokve dllithatjuk be,
hogy példdul 2002. augusztus 18-dn délel6e 10 6rakor, Bu-

dapesten honnan siit a Nap?

Megjele!
Fizessen elé
vagy keresse az
ujsagarusoknal
a Design21
magazint!

Megrendelés
Telefon: 359 6410
06 30 436 0246
www.design21.hu
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6.ABRA A fények bedllitasahoz latvanyos kezelSfelulettel
talalkozhatunk

A fények és az drnyékok ennck megfelelden szémitodnak,
igy akdr benapozdsi vizsgdlatokat is tudunk ké
wirdk bedllitdsa a kordbbi 3D Studio-hoz hasonlitanak legin-
kibb. Egy elére feltsltste anyagkdnyvedrbél vilaszthagjuk ki a
sziikséges anyagokat. Itt a fémektd a cserépen, mdrvinyon ke-
resztiil a fa mintdkig szdmos lehetéség 4ll rendelkezésiinkre.
T4jkép objektumként kénnyen elhelyezhetiink fikat, bokro-
kat, embereket, melyek egy siklapra feszitett mintdbél 4llnak
és automatikusan mindig a kamera felé fordulnak. Itt, eltéréen
a VIZ-t6l, csak dlloképeket tudunk renderelni. Az animdciék
elkészitéséhez csak az alap kétszdzotvenhat szin 4ll rendelkezés-
re, a textirdk nem. Megadhatunk a kamera szdmdra egy dtvo-
nalgdrbét, és ezen kiildhetjiik végig az animdcié kiszdmitdsdt.

fteni. A tex-

Autodesk VIZ

HA TEXTURAZOTT, VALOSAGHU KEPEKRE
VAN SZUKSEG, AKKOR A VALASZTAS VAGY
AZ ADT, VAGY A VIZ?

Osszegzésként elmondhatom, hogy ha nagyon gyorsan aka-
runk témegmodellt késziteni, és nem rendelkeziink komoly
ldtvanytervez6i tapasztalattal, akkor nagyon j6 vdlasztds az
Architectural Studio, mivel kénnyen kezelhetd, és segitségével
gyorsan érhetiink el szép eredményeket. A fejlesztdk a szoft-
vert a hagyomdnyosan nagy kézi rajzoldsi gyakorlattal rendel-
kez6, a szdmitdstechnikdtdl idegenked§ épitészek szdmdra ké-
sziteteék. A miszaki tervek elkészitéséhez azonban sziikség lesz
mis szoftver haszndlatdra is. A VIZ az igényesebb felhasznd-
lok szdmdra késziile. Haszndlata nagyobb gyakorlatot és hoz-

zdériést kivdn, ezért munkdba dllitdsa el6te mindenképpen

AutoCAD Architectural Desktop
Fé felhasz- Altalénos mszaki rajzoléprogram, — Latvanyterv, animacio Mszaki tervkészités, modellezés,
nalasi teriilet: nem kimondottan épitészek szdmdra  készités latvanyterv készités
2-dimenziés Igen, Igen, Igen,
rajzolasi Alap geometriai objektumokbdl (pl: A haromdimenzios testek  Alap geometriai objektumokbdl a bevalt
képességek  vonal, ko, v, téglalap) szerkeszthe- alapjaul szolgélé Shape- AutoCAD technikakkal szerkeszthetiink
tunk preciz, mérethelyes mszaki ter-  eket rajzolhatjuk, szer- preciz mérethelyes miszaki terveket.
veket. keszthetjik meg ezekkel Az intelligens épitész objektumok nagy-
A szoftvert kvazi digitalis rajztablaként ~ a funkcidkkal. sagrendekkel gyorsitjék a szerkesztési
hasznalhatjuk. munkat (pl: Nyilaszaro behelyezésekor
a fal automatikusan kivagja magénak a
szukséges helyet vagy automatikus lép-
tékvaltds).
Miiszaki Ajénlati tervtdl a kiviteli- részlet-, nincs Ajanlati tervtdl a kiviteli, részlet, meg-
tervkészitési megvalosuldsi tervekig barmit. valosulasi tervekig barmit. Az épulet
lehetéség Mindent nekiink kell megrajzolnunk, haromdimenzios modelljének elkészil-
nincsenek automatikus tervkészitési tekor automatikusan hozhatunk létre
funkciok. metszeteket, homlokzatokat.
Harom- Feltletmodellezés, Feltletmodellezés, Feltletmodellezés, szilérdtest model-
dimenziés szilardtest modellezés szilardtest modellezés lezés,
modellezési parametrikus 3D-s épitész objektumok,
lehetéségek parametrikus tdmegelemek — tomeg-
csoport képzési lehetéségek
Harom- Feluletmodellnél csak siklapok té- Minden f isan  Feltlet és modell médositas
dimenziés rolhetdk le és sziikséges Ujak raj- modosithatd,egy verem-  lasd AutoCAD!
modell zolhatok egyenként. A feliletmodell  tarbol az objektumokon Az épitész elemek és tdmegelemek
médo: korlatozottan modosithaté a Nyujtas-  végzett barmely geometriai méretei, elhelyezkedéstk,
lehetéségei Lépték-Forgatas-Mozgatés dltoztata: stilusuk  par 1 keresztul
parancsokkal. heté és tetszés szerint  parametrikusan szabadon maodosithatok.
Szilérdtestmédositas logikai paran-  pontosithato. A stilusok alkalmazasaval szémos jel-
csokkal torténhet (kdzosrész-kivonas- lemz6 elére rogzithets? igy a gyakran
egyesités). hasznélt objektumok behelyezése na-
A szilérdtestek lapjai mozgathatoak, gyon hatékony.
kihizhatok sajat sikjukbol. Paramet-
rikusan nem modosithatdak, csak
célparancsok segitségével.
Térbeli A siklapok cstcspontjai szabadon Igen Szamos frappans megoldas segit az
grafikus kijelolhetok az egérrel és tetszés épitész objektumok grafikus modo-
médositasi szerint nyujthatok. sitasaban. (pl.: egy ajté fogopontjait ki-
lehetoségek A szilardtestek grafikusan nem mo- jelolve azt tetszés szerint mozgathatjuk
dosithatok, csak helyzetiik valtoz- a falban, tukrozhetjik, nyitasiranyt valt-
tathaté meg. hatunk barmilyen parancskiadas nélkil.
Legizgalmasabb a lépcsé fogopontjaival
valé blvészkedés)
22| cadvilag

7.ABRA

A latvany-
tervezés profi
eszkoze az
Autodesk VIZ
szoftver

Architectural Studio

Szabadkézi vazlatterv, tdmeg-
modell készités

Igen,

Alap geometriai objektumokbol
szerkeszthetiink skicceket, illetve
a szabadkeézi rajzeszkozokkel a
hagyoményos papir alapti tech-
nikékhoz hasonldan dolgozha-
tunk.

Maximum ajénlati szinta tervek
készithetok.

Parametrikus 3D-s épitész ob-
jektumok,
parametrikus tomegelemek

Az objektumok méretei parbe-
szédablakban késébb barmikor
modosithatéak. Az elemekkel
logikai muveleteket is szabadon
végezhetiink.

Speciélis parancsokkal a modell
tetszoleges sikjara allhatunk, és
kulénféle nyilasokat rajzolhatunk
az adott objektumra.

Jatszi konnyedséggel rodo-
sithatunk barmit. Az objektumot
kijellve ugyanis megjelenik egy
segédjel, melynél fogva az ob-
jektumot grafikusan mozgat-
hatjuk, nydjthatjuk a kivant mér-
tékben.



ajdnlott, hogy a felhaszndld elvégezzen egy tanfolyamor. Ezek
utdn a szoftver képességei szinte korldtlanok. A VIZ-ben szin-
tén csak a ldtvdnytervet tudjuk elkésziteni, a tervek megrajzo-
liséhoz vagy AutoCAD-re vagy ADT-re van sziikség.

Az ADT egy komplett megolds, hiszen tartalmazza a t6-
megmodellezés hatékony eszkézeit, szdmos funkcidt a ldtvdny-
terv létrehozdsdhoz, valamint a tervkészités és dokumentdlds
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8.ABRA Anyagbeallitasi lehetdségek az Autodesk VIZ szoftverben

termékismertetd

is kénnyen elvégezhetd segitségével. Még egy fontos szempont
a szoftverck kozti dijdrhatésdg. Mivel mindhdrom program
Autodesk fejlesztés igazin megnyugodhatunk. A legszoro-
sabb kapcsolat az Autodesk VIZ és az Architectural Desktop
kozote létezik. A VIZ-be épitett link funkcié segitségével
pdrhuzamosan dolgozhatunk az ADT-ben a modell és a ter-
vek létrehozdsdn és a VIZ-ben a ldtvdnyterv elkészitésén.
A kapesolat interakeiv és kétirdnyd. Barmelyik szoftverben vdl-
toztatunk a mdsikban azonnal ldthaté a végeredmény. Az
Architectural Studio export parancsa képes ADT tomegeleme-
ket menteni, igy megoldott az dtjdrds a szoftverek kozote.

OSSZEFOGLALAS

Az eddig elmondottak szerint: a koncepciondlis tervekhez az
Architectural Studio haszndlhaté a legjobban. Ha kezd kérvo-
nalazédni az elképzelés, akkor az export-import funkcié beve-
tése utdn a munkdr az Architectural Desktop-ban a miiszaki
tervek elkészitésével lehet folytatni. A ldtvanyterveker akar ice
az ADT-ben is elkészithetjiik, azonban ha igazdn ldtvinyos ké-
pekre, vagy animdcidra lenne sziikség, akkor a DWG Link
funkciéval 4t kell kiildeni az elkésziile modellt az Autodesk
VIZ szoftverbe.

KISS ARPAD
AutoCAD Autodesk VIZ Architectural Desktop Architectural Studio

Modell A feluletmodell felbontdsa utdlag Tetszés szerinti fizikai fel- Rendszervaltozok bedllitaséval barmikor Igen
nem valtoztathato. bontast adhatunk az finomithaté a modell megjelenitése.
A szilardtestek felbontasa egy rend-  objektumoknak.

lehetésége szervaltozoval tetszés szerint szaba-  Egy simitasi tényezével a
lyozhato. feluleti gorbuletek

megjelenitését
szabalyozhatjuk.
Epitész Nincsenek Fal, nyilaszarok, lépcss, Fal, nyilaszarok, fuggonyfal, fodém, ge-  Fal, falnyilas
objektumok korlat renda, oszlop, szarufa, tets, lépcsé,
korldt,
Objektumok Nincsenek parametrikus objektumok, Minden parametrikusan ~Minden valtoztatas végrehajthaté rend- A parametrikus  objektumok
i idja csak,buta’ modosithato, és egy ve-  szer, stilus és objektum szinten, amit mi  akar grafikusan, akar parbe-
rem-tarb6l az objektu- szikség szerint hatdrozhatunk meg. A szédablakban tetszélegesen
mokon végzett barmely  valtoztatasok nemcsak egy adott ob- maddosithatok.
véltoztatas visszakeres- jektumra hatnak, hanem a vele kélcson-
heté és tetszés szerint hatasban lévé tobbi elemre is (pl: a lép-
pontosithato. cs6 valtozasakor a rajta elhelyezett korlat
is modosul).

Textirak Anyagkényvtérban elére legyartott Az anyagok hasznalata Az ADT rendereld rendszere megegyezik ~ Csak alapveté bedllitasokat vé-
texturdk szazaibol vélaszthatunk. Egy logikijaban megegyezik —az AutoCAD-ével gezhetiink az anyagtulajdon-
adott agyag szineit, atlatszosagat, az AutoCAD-del, azon- sagok meghatérozasakor.
érdességét, és az alkalmazott textira-  ban sokkal részletesebb
képfajit is megadhatjuk. beallitasokkal, sokkal va-

16sighabb  anyagokat
kaphatunk.

Fények Tetszélegesen helyezhetink be Mint az AutoCAD-ben, Az ADT renderel6 rendszere megegyezik A fények beallitésa automatikus.
lektort, szort fényt, melynek pozicidjat, de itt még szamos fény-  az AutoCAD-ével
fényerejét, szinét szabalyozhatjuk forrastipust még tébb

paraméterrel alkalmaz-
hatunk a 100%-o0san va-
l6sagh bevilagitas létre-
hozéséhoz.

Arnyékok Feluletarnyékok és sugarkovetéses Feliletarnyékok és su-  Felliletarnyékok és sugarkdvetéses mod- Az arnyékszamitas  miikodik,
madszerrel szamitott arnyékok. garkdvetéses modszerrel  szerrel szamitott arnyékok. azonban csak kapcsologom-

szamitott arnyékok, ra- bokkal rendelkezhetiink arrél,

disosity arnyékok. hogy az arnyékok megjelen-
jenek-e az objektumokon vagy a
terepen.

Animacié Nincs lehet6ség Minden paraméterében Csak 256 szinl animacio készithets, Nincs lehetdség

részletesen  bedllithato
és objektumonként is
kdlon szabélyozhat6 ob-
jektumok.

textarak nélkal
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A tervezés, szerkesztés kozben is haszndlhaté gyors,
szinezett modelleken senki sem kéri szdmon a speci-
dlis ldtvdnytervezd programokkal készithetd képek
anyagmintdzatdt, fényeffekeusait, de jogos elvdris,

24

hogy az tiveg mdr ekkor is legyen dtldtsz6, a falak pedig a va-

kolt feliiletek érdes hatdsti, tompa ténusait hordozzdk.
Valljuk be, az Autodesk Architectural Desktop alapbedl-

litdsaival nem nydjt sokar a szinezett épiilermodellek terén. Az

[ Autodesk Avchiociura Deskiop 3.3 - NEM FORGALMAZHATO - [CARDT elodas Egpeloa\O1 - wis hax\Engedalpezes dwol
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) altaldnosan

egyes épiiletelemekhez eredetileg csak az AutoCAD kétszdzot-
venhat szinébél vilaszthatunk. Kétszdzotvenhart szin persze
nem is lenne kevés, ha jol lenne dsszevilogatva. Az AutoCAD
eredeti szinpalettdjdt az Autodesk azonban nem épitész ldr-
vénytervekhez, hanem vonalas mfiszaki tervekhez optimalizdl-
ta. Am azok a szinek, amelyek az alaprajzokon, metszeteken
jol megkiilonboztethetd informdcidkat eredményeznck, egy
épiilermodell feliiletén eléggé szimpla hatdst keltenek. Ha az
Architectural Desktopban rdkattincunk
az A’f‘ﬂ_}’lll[ megjelenités ikonra, hamar

T megérijiik, hogy az igen kifejezé ma-

Befsidarmml e S d - |Befe gyar nyelv mit ért a jaj-voros és a jaj-sr-
P

b

8BV 0RONOOL AN
QNINCOL+ .POCH+BOE LA

zren .

ga kifejezések alate (1. dbra).

vPeooceo araaaaglegocldea

1.ABRA Az ,Arnyalt megjelenités’ bekapcso-
lasaval automatikusan el6allo, az AutoCAD

CIZ/ZXX-1000 L sB - /X0
#3 19500 SZTER | WALO [ORTO. POLARSS [ TRASETER [TATOVETES [ViAST [WODELL.

cadvilag

eredeti 256 szinével kiszinezett modell nem
igazabdl vélik az Autodesk Architectural
Desktop dicséségére
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Sokan nem tudjdk, hogy ugyanez a kattintds automatiku-
san tudnd produkdlni a 2. dbrdn ldthaté ldtvanyt is. Cikkem-
ben azt mutatom be, hogyan és mit kell bedllitani ahhoz, hogy
az Architectural Desktop eleve elegdnsan szinezett épiiletmo-
dellt produkdljon.

VALOJABAN AUTOCAD KEPESSEG
A 2. dbrén lithat szinezés nem is az Architectural Deskrop,
hanem az ,alatta dolgoz6” AutoCAD motor érdeme.

Az AutoCAD 2000 véltozatban megjelent ,3D Keringés”,
és a hozzd kapcsolods wjfajea ,Arnyaldsi technika” biztositja az
épitészek szdmdra is a kifejezdbb modell-megjelenités lehetd-
ségét. Ne feledjiik megemliteni: olyan drnyalt, szinezett meg-
jelenitésr6l van sz6, amely megengedi az épiilet képernydn va-
16 krbeforgatdsit, s6t a modell barmikor szerkeszthetd, mé-
dosithaté is ezen megjelenités mellett!

A ,3D Keringés™-nél jéval kordbban megjelent az Auto-
CAD-ben a Render funkciécsomag, amely a valamikori Auto-
Shade program beépitett vdltozata. A Render kbrnyezet paran-
csai onmagukban csak dlléképek készitésére alkalmasak, de
megengedik, hogy kiilonboz6 tipusti fényforrdsokat helyezziink
el rajzunkban és az egyes feliiletekhez anyagokat rendeljiink.

A 2. dbrdn lithat6 képet az Arnyalis és a Render képessé-
gek egy olyan kombinicidja eredményezi, amely néhdny kap-
csolé drdllitdsdval automarikusan életre kel. Nézziik, mir kell
tenniink, hogy mi is hasonlé mindségfi szinezett modellt lds-
sunk képernyénkon?
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3.ABRA Az eredeti szinek anyagokkal valé helyettesitését a Bedllitasok panel
Rendszer” fiilérél elérhetd ,3D grafikus alrendszer beallitasai” parbeszédpanelen

engedélyezntnk kell

aktivvd vilik a ,Fények engedélyezése” és az ,Anyagok

engedélyezése” kapesold is. A példdban csak az utobbit kap-

csoltuk be, mert a Render fényforrdsok enge-

_ow  délyezése egy épiilet nagysigi modellnél mdr

=2 ergsen lassitand a munkd. gy is lesz azonban

fényforrdsunk! Igaz, mindig csak egyetlen, a

nézépontban elhelyezett fiktiv fényforrds vild-
gitja majd meg modelliinket.

Gépiink sebességérdl, és a grafikus kirtya
3D képességeitd| fiigg, hogy az ,Atldtszosdg”
hdrom lehetséges médja koziil a ,Mindségi”,
a ,Kozepes” vagy a ,Durva” bedllitdst vi-
lasszuk-e. Prébaljuk ki mindegyiket, és dént-
siik el, mit engedhetiink meg magunknak a
folyamartos munka kdzben. Az eredetileg dur-
vibb megjelenitést késébb — egy-egy kép el-
mentése el6ee — barmikor finomabbra dllithac-
juk, ha sziikséges.

Semmiképpen sem javasoljuk azonban a
o Texttrdk engedélyezése” kapesolé bekapeso-
ldsdt. Anndl is inkdbb, merta ,mintds” anya-

2.ABRA Némi - egyetlen egyszer elvégzendd - bedllitasi munka utan
megjelenités"-re valo kattintds mar ezt a modellt eredményezi

MIT KELL BEALLITANUNK AUTOCAD SZINTEN?
Az itt leirt bedllitdst a gépiinkre feltelepitert Architectural
Desktopban egyszer kell elvégezni ahhoz, hogy ezutén minden
rajzunkra érvényes legyen, mig csak ki nem kapcsoljuk.

Az Eszkozok > Bedllftdsok parancs segitségével jelenitsiik
meg a ,Bedllitdsok” panelt, és keressiik meg annak ,Rendszer”
fiilét. Nyomjuk meg az ,Aktudlis 3D megjelenit” mezben
a , Tulajdonsdgok” gombot, majd a kinyilé panelen a 3. dbra
szerint kapcsoljuk be a ,Render bedllitdsai” kapesolor. Ezdltal

az ,Arnyalt

gok haszndlatdt sem javasoljuk ilyen gyors
modellezés sordn. A cserép vagy téglamintds
anyagok haszndlata ersen lefognd a munka-
sebességet, rdaddsul a mintds anyagok a min-
tdzat megfeleld méretezése és irdnyba dllitdsa nélkiil (ezt nevez-
ziik 2 minta mappelésének) meglepéen ronda dsszhatdst képe-
sek produkdlni. Az igazdn valésighti anyagokkal valé munkd-
hoz haszndljuk inkdbb az Autodesk VIZ programot, gyors
modellezéskor elégedjiink meg a minta nélkiili — mondjuk igy
— szinez6 anyagokkal.

A ,3D grafikus alrendszer bedllitdsai” panelen még szimos
mis bedllitdst is tehetiink, melyekkel cikkiinkben most nem
foglalkozunk, de érdemes ket kiprébdlgatni.

cadvilag
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MIT KELL BEALLITANUNK RAJZI SZINTEN?

A fent leirt bedllitdssal tehdt engedélyeztiik, hogy az AutoCAD
az ,Arnyalds” parancs kiaddsakor ne az AutoCAD szineket
haszndlja az egyes feliiletekre, hanem a Render parancsok se-
gitségével hozzdjuk rendelt ,Anyagokat”. Ez a bedllitds azon-
ban mit sem ér anélkiil, hogy egydltaldn anyagokat rendelnénk
a feliiletekhez. Fontos megérteniink, hogy az aldbb lefrt bedl-
litdsok és hozzdrendelések mar nem AutoCAD (rendszer), ha-
nem rajzi szinten ment6dnek! Tehdt rajzonként mds és mds
anyag-egyiitteseket haszndlhatndnk az drnyalt épiilermodell ki-
dolgozdsdra. Mi azonban azt javasoljuk, hogy a magyar ADT
3.3 sablonrajzdban (vagy az eredeti sablonrajzbdl dltalunk ké-
szitett néhdny tovdbbi sablonrajzban) dllitsunk be néhdny
anyag-egyiittest, és minden munkdnkat egy-egy ilyen sablon-
rajz felhaszndldsdval inditsuk
el. Ekkor mdr az elsg kattintds-
ra megfeleld finomsdg drnyalt

AZ ANYAGOK MEGJELENITESENEK
FINOMITASA

A szinek és anyagok pdrositdsa utdn az Arnyalds parancs kiadd-
sdval nem drt megnézni, mit is végeztiink eddig? Valdszintileg
azt tapasztaljuk majd, hogy az anyagok hozzdrendelése ugyan
megtéreént, de példdul az iiveg egydltalin nem dtldtszo, a fal
viszont tigy csillog, mintha iivegbél lenne. Nézziink hdr utd-
na, hogyan médosithatdk az egyes anyagok olyan tulajdonsd-
gai, mint az dcldtszosdg, fénytords, titkrozddés, stb.

Az ,Anyagok haszndlata” panelen vélasszuk ki, példdul az
iivegek anyagdt, majd nyomjuk a ,Médositds” gombort (3).
Kinyilik a 4. dbrdn is ldthat6 ,,Anyag médositdsa” panel. Ezen
a bal oldali ridiégombok koziil kattintsunk bele az , Atldt-
sz6sdg” mellettibe. Azt fogjuk tapaszealni, hogy a fels , Erték”

modelleket kapunk.

Minden tovabbi bedllitdst
és hozzdrendelést az AutoCAD
Nézet meniijébsl a Render >
Anyagok... parancsra nyil6
»Anyagok haszndlata” panelrél
kezdeményezhetiink (4. dbra).

somne ] 2L

w ] | w]

ANYAGOK BEEMELESE
A RAJZBA

Els6 feladat, hogy az ,Anyagtdr...” gombbal megnyithatd pa-
nel segftségével (1) beemeljiik rajzunkba a felhaszndlni kivint
anyagokat. Az Autodesk egy ,render” nev(i anyagtdrral egyiitt
szdllitja a programort, amelyben sokféle anyag taldlhaté, de a
Stigé rovid tanulmdnyozdsa utdn sajéc anyagtdr fdjlokat is
osszedllithatunk. Az "Anyagok” beemelése abbol 4ll, hogy a
jobb oldali ablakban kivélasztjuk 8ket, majd megnyomjuk az
JImportdlds” gombot. Az, Elénézet” gomb megnyomdsdval a
folotte levé kis ablakban gémbre vagy kockdra feszitve tanul-
ményozhatjuk a kivilasztote anyagot.

ANYAGOK HOZZARENDELESE AZ EPULET
ELEMEIHEZ

A rajzba beemelt anyagokat hozzd kell rendelniink az egyes
épiiletelemekhez. Architectural Desktop modell anyagozdsd-
hoz mindig az ,ACI szerint....” valé hozzdrendelést (2) vd-
lasszuk! Az ACI az AutoCAD Color Index roviditése, vagyis
AutoCAD szinekhez enged meg anyagokat rendelni. (Figye-
lem! Egy-egy épiiletelem — példiul egy ablak — eleve tibb alkat-
1észbl [tokbdl, szdrnybdl, iiveghél] dll, amelyek kiilon-Fkiilsn nem
vilaszthatdk ki, viszont eleve kiilinbizd sziniiek. A szin szerin-
irendelés képes kiilonféle anyagokat belecsempészni az épii-
letelemelkebe, mig a ,Folia szerinti” vagy a megmutatdsos médszer
erre nem képes!)

Az ,ACI szinindex szerinti hozzdrendelés” panelen vi-
lasszuk ki tehdt a bal oldali ablakban a kivint anyagnevet (pél-
ddul az tivegekhez vilasztott anyagot), majd a jobb oldaliban
a kivine szint (példdul az iivegek 4-es szinét), és nyomjuk meg
a ,Hozzdrendelés” gombor.

t
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4.ABRA Az dbra egy montazs, amely az ,Anyagok” hasznélatanak
minden lépését dsszefoglalja

mez8ben az dtldtsz6sdg ériéke 0 (nulla). Ezére nem dldeszo te-
hdt még az iivegiink. A cstiszka haszndlatdval, vagy begépelés-
sel dllitsuk be a 0.75 (75%-os) dddrszésdgot. (A 100% azért
nem javasolt, mert nem drt, ha az liveg maga még érzékelhe-
t6.) Hasonlé médszerrel dllithaté be az anyagok t6bbi paramé-
tere is. Figyeljiink rd, hogy ugyanannak az anyagnak egyide-
jtileg lehet deldtszésdga, tiikrozédése, fénytorése, stb. Vagyis
nem fog gondot okozni egy megfelel§ paraméter-kombindcié
kikeverése egy vakolt, vagy éppen mianyag feliilethez sem.

ERDEMES EGYSZER RASZANNI AZ IDOT

A fenti médon — némi kisérletezgetéssel, és egy kis id8rdfor-
ditdssal — ha nem is teljesen valésdghd, de az elegdns maket-
tezéshez biztosan megfelel6 automatikus épiiletszinezést pro-
dukdlhatunk. Erdemes tehdt raszinnunk az idét, hogy a sablon-
rajzunkat egy j6 kis anyagkonyvtdrral prepardljuk, és mdr a ter-
vezés kozben élvezziik az esztétikus épiiletmodellezés elényeit.

HORCSIK IMRE
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Most induld sorozatunkban az Architectural Desktop felhasznaloknak adunk

tippeket a program minél hatékonyabb

gyl

J

eménye megtaldlhato a v

KORLAT ILLESZTESE NYUJTOTT

PIHENGJU LEPCSGHOZ

Az Architectural Desktop lépes objektuma nagyon flexibilis
a pihendk utdlagos kialakitdsa szempontjdbdl. Eléfordulhat

1. 1épés — Rajzoljuk meg a leendd korldt nyomvona-
ldt a nydjtote pihendji lépes folé — alaprajzi nézet-
ben — AutoCAD vonalldnccal (1. dbra). Ugyeljiink
r4, hogy a vonalldnc kezdé-, illetve végpontja az el-
56 illetve utolsé korldtoszlop alaprajzi kézéppontja
lesz, és a téréspontba is oszlop keriil. Szdimolnunk
kell tehdt a leendd oszlopok vastagsdgi méretével!

1.ABRA Alaprajzi nézetben rajzoljuk meg
a lépcson a leend6 korlat nyomvonalat

28| cadvilag

znélatdhoz. Az itt kozolt tippek, trikkdk

w.adtsupport.hu weblap megfeleld oldalan is.

azonban az a helyzet, hogy korldtor is kell illeszteniink egy
ilyen lépcsére. Ennek leggyorsabb megolddsdra mutat be egy
kis triikkot az aldbbi példa.




3. lépés — A Tervezés > Korldtok > Horgonyzds Lép-
cs6hoz parancesal — egyenként — horgonyozzuk hoz-
zd a két korldrot a lépesshoz (3. dbra).

3.ABRA A lépcs6hoz horgonyzott korlatok elemei
automatikusan idomulnak a lépcséfokok, pihendk
magassagi paramétereihez

KORBEBURKOLT FALVEG DEFINIALASA
TOBBRETEGU FALAKHOZ

Az Architectural Desktopban eredetileg vonalldnccal rajzolhat-
juk meg azokar a falvég-kialakitdsokat, amelyeket az intelligens
falak végein és a nyilisok mellect majd ldeni szeretnénk. A vo-
nalldncokat azonban nem tudjuk kézvetleniil felhaszndlni, el8-
szor igynevezett Falvég-stilusokba kell azokat importdlni.

1. lépés — Rajzoljuk meg az egyes rétegek majdani
lezdrdsét AutoCAD vonallincokkal. A hdromréteg(i
fal Gsszes rétegének lezdrasdhoz hdrom vonalldncra
van sziikség. Rajzoljuk meg ezeket (az Sramutatd jd-
risdval ellentétes irdnyd vonalvezetéssel!) gy, hogy
rajzolds kozben az dbrdn jelzett vonalldnc-szakaszok
szélességét dllitsuk nulldedl eleérd éreékre (4/3. 4bra).
Ha ezt elfelejtjiik, a Vedit parancs Toréspont opci-
Gjval utdlag is kivastagithatd egy-egy vonalldnc sza-
kasz, de az m4r koriilményesebb.

2. lépés — A Tervezés > Fal eszkozok > Falvég Stilu-

sok... paranccsal készitsiink egy j Falvég-stilust dj
névvel, a megrajzolt vonallincok megmutatdsival.

tippek-triikkok

2. 1épés — A Tervezés > Korldtok > Konvertdlds Korldt-
t4 parancesal alakitsuk 4t a kivdnt stilusti korldrtd a vo-
nalléncot. Ez ekkor még az alaprajz sikjdban fekszik
(2. 4bra).

2.ABRA Az alaprajzi vonallancbdl konvertélt korldt még
az alaprajz sikjaban fekszik

Ez a koztes objektum mdr triikkok végrehajtdsdra is alkal-
mas. Sziikség is van rd, ha a 4/1. dbra szerinti gipszkarton falat
tigy akarjuk definidlni, hogy a gipszkarton burkolds a szabad fal-
végeken dtforduljon (4/2. dbra).

Figyelem: az aldbb ismertetett 8sszetett falvég-megolddso-
kat mindig fix vastagsdgu Falstilusokhoz haszndljuk fel, mert val-
toztathatd vastagsdgui falakndl az ilyen falvégek , felnyilhatnak”.

3. 1épés — A Gipszkarton fal stilus-definiciéjdban —
vagy ha csak egy-egy falvégen van rd sziikség, a Fal
tulajdonsdgok panel Falstilus feliilirdsok fiilén — ne-
vének kivdlasztdsdval alkalmazzuk az Gjonnan készi-
tett Falvégstilust.

A 3 réteg( fal eredeti
falvég-kialakitasa

lyen, kérbeburkolt
falvéget szeretnénk

D 3
A Falveg-stilus definialashoz

4.ABRA Egy haromréteg( gipszkarton fal (1) végeit kérbefutd
madon szeretnénk burkolni (2). A megfelel6 Falvégstilusnak
lathatatlan szakaszokat kell tartalmaznia. Ehhez csupan vastag szaka-
szokkal rendelkezé vonallancokat (3) kell Falvégsitlussa konvertalni.

t D felhasznalt 3 vonallanc
Majdan lathatatlan, v # 0 @

szélességl vonallanc-szakaszok

HORCSIK IMRE
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AZ AUTODESK MEGVASA-
ROLTA A CAICE SOFTWARE
CORPORATION CEGET

A CAICE lesz az tj, dllami és magdn-
szektornak szdnt szdllitdsi csoport magja.

Az Autodesk megydsirolta a CAICE
Software Corporation floridai szoftver-
fejlesztd céget, amely a szdllitdsiigyi ha-
tsdgoknak, illetve ezek randcsaddinak
szant innovativ foldmérési, épitkezési és
autdpdlya-tervezési szoftvermegolddsok
gydrtdsdra szakosodott. Ugyanakkor az
Autodesk a GIS Solutions osztdlyon
beliil megalakitotta az vj szllitdsi cso-
portot.

Az djonnan megalakult szdllitdsi
csoport a CAICE tapasztalatdra épiil, és
dllami, illetve magdnszektorhoz tar-
toz6 autépdlydk, repiiléterek, vasutak,
és mds szdllitdsi intézmények és tandcs-
ad¢k szdmdra kindl nagyteljesitményfi
megjelenitési, felmérési, tervezési és fo-
lyamatvezérlési lehetdségeker. A cso-
portot Alan Akman, a CAICE Software
Corporation volt vezérigazgatéja fogja
vezetni, akit a vdsdrldst kévetben az
ipardgi marketing — szdllitds osztdly
igazgat6jivd nevezeek ki.

WA nagy szdllitdsi szervezetek szd-
mdra nagyon fontos, hogy egyetlen
adathalmaz menjen végig a szdllitdsi
projeke tervezési, kialakitdsi, épitkezési
és karbantartdsi folyamatain”, mondta
Larry Diamond, az Autodesk GIS
Solutions osztdly alelnske. ,A vésdrlds
bejelentése 6ta rendkiviil pozitiv vissza-
jelzéseket kaptunk tigyfeleinktsl. Meg-
értették, milyen érecker képviselhet a

CAICE szdllitdsi szoftverének és az
Autodesk épitészeti és térinformatikai
alkalmazdsainak 8sszekapcsoldsa, amely
noveli a hatékonysdgot, csokkenti a
kéltségeket, és bevonja a munkafolya-
matokba a tervezdket, épitészmérnoks-
ket és tandcsaddkar is.”

GEORGIA2000, INGYENES
DESKTOP GIS A WEBEN

A Georgia Egyetem rendkiviil tartal-
mas MapGuide-os oldaldrdl mdr ko-
rdbban beszdmoltunk. A honlap egész
Georgia dllam demogrdfiai, okratdsi,
egészségiigyi és gazdasdgi adatait tartal-
mazza irdnyitészdm-korzetenként, szd-
mos elemz6, lekérdezd és riport funkei-
éval. Az oldal folyamatosan béviil, az
egyetem térinformatikai fejlesztdi egy
rendkiviil tartalmas rendszerrel mutat-
jdk be a desktop GIS értékeit egy
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webes, ingyen hozziférhetd kérnyezet-
ben, a MapGuide minden elényét ki-
haszndlva. Az oldal misszija:

a kutatd-
sok eredményeit megosztani az dllam
minden lakéjdval és segfteni az iizleti
felhaszndlékart befekretsi és piackutadsi
adatokkal. Ez maradékealanul megvalo-
sul ezen a felhaszndldbardt, ,ergonomi-
kusan” kezelhet6 és dldthaté portdlon.
Ugyanakkor a tdmogatds és a fejleszeés
forrdsa jelzéséreékd is: a térkép és a tér-
képi elemzés nem feleédleniil piaci dru,
hanem olyan publikus alapinformicid,
amelynek oly hozzdférhetének kellene
lennie, akdr az idéjdrds el6rejelzésnek, s
amely haszndlatdval hatékonyabban
mitkédne minden vdllalkozds és kozin-
tézmény. (Gondoljunk bele, mennyibe
keriilne egy ilyen mélység(i rendszer te-
lepitése egy hazai, iizleti felhaszndlé ré-
szére, és hogy Magyarorszdgon még 4l-
lami intézmények is milyen horribilis
dsszegekért druljdk az adarokat, ha egy-
dlealdn felilemelkedtek a 90-es évek ,az
adat aceél a miénk, mert csak mi hasz-
ndljuk” szemléletén). Az ilyen tipust
regiondlis portdlok ugyanakkor a re-
dundancidtdl is megévjik az amigy te-
hetésebb nagyvillalatokat vagy politi-
kai reklimcélzattal késziil§ informdcids
oldalak gazddit. A sokadszorra eladott
rossz mindségli adatbdzisok és a sokad-
szorra elkészitete kdzepesen hatékony
rendszerek mennyiségi és nem mindsé-
gi szemléletet erésitenck a fejleszt6kben
és az adatgazddkban, a jobb rendszerek-
re ¢és naprakészebb, haszndlhatébb
adatbdzisokra valé igény helyett.
www.georgia2000.org

GIS SZOFTVER ELADASOK
ERGSODESE 2001-BEN

A térinformatika, mint iizletdg 2001-
ben minden eddigi csticsot megddntotr,
jelentette a Daratech Inc., egy Camb-
ridge, massachusettsi piacelemz8 cég. A
szoftver eladdsbdl szdrmazé bevéeel az

USA-ban elérte az 1.1 millidrd dolldr,
ami az el6z8 évhez képest 14.3%-os
névekedést jelent.

A kiaddsok oldaldrsl ebbél a legna-
gyobb szeletet — 21%-ot — a kizmiidga-
zat tudhatja magdénak, mig a tbbi je-
lentds szekror: a kdzigazgatds, a tele-
kommunkdcid és a természetes erdfor-
rds gazddlkoddsi szervek. Osszesen a
térinformatikai alkalmazdsokkal kap-
csolatos kiadds meghaladta a 7.7 milli-
drd dolldre, beleéreve a hardverre és al-
kalmazds-fejlesztésre, konzultdcidra ki-
adott dsszeget. Ebbdl az tgynevezett
kiilsé — nem alapszoftver fejlesztd — cé-
gek (tandcsadds, adatbdzis-fejleszeés,
rendszerintegrdcié) szdmldzhatedk ki a
legtébbet, majd 5.4 millidrd dolldrt.

SZOMSZEDSAG ELEMZES

A térinformatikusok egyik nagy szomo-
rtisdga, amikor egy potencidlis felhasz-
nélé eléadja a ,milyen j6 lenne, ha len-
ne egy olyan térkép, ami...” kezdet(i
Shajt, amire azt kell vilaszolnunk, hogy
ez a térkép midr évek 6ra lérezik az
Interneten. Remélhet6leg nem ez lesz a
sorsa a denveri (Colorado, U.S.A.)
Spatial Insights nevii cég vij terméké-
nek, amelyhez hasonlét taldn a hazai
fejlesztdk is létrehoznak majd.

Az oktdber kézepén megjelent ter-
mék neve kicsit hosszu, de hasznossdga
anndl hétkéznapibb: web-based hosted
service for online proximity analysis —
Internet alapti szolgdltatds kozelség/
szomszédsdg elemzésre. A terméket az
iigyfelek integralhatjdk weboldalukra,
és sajdt webes szolgdltatdsukként jele-
nithetik meg. A tradiciondlis ,mutasd
meg a hozzdm legkdzelebbi...-t" az
alapfunkcid, vagyis példdul egy miisza-
ki druhdzlénc honlapjdn a felhaszndls
beirhatja sajdt cimét, kiinduldsi pontjde,
és lekérdezheti, kilistdzhatja a hozzd
legkszelebbi iizletek helyét, valamint
azokat meg is jelenitheti térképen a
pontok helyével és tdvolsdgdval. Ezen
tdlmenden, legkézelebbi pontokra ke-
resve, a felhaszndlé, megadhat kiegészi-
8 feltéreleket is, agy, mint iizletek egy
adott Gt mentén, maximum tdvolsigon
beliil, vagy az adott drucikkbél készlet-
tel rendelkez8, adotr idépontban is
nyitva tart6 drusitéhelyeker.

A termékkel elsésorban kiskereske-
déket, bankokat, biztosittdrsasdgokat,
és tigyfélszolgdlat, éreékesitdi hdlézareal
rendelkezé cégeket kivannak kiszolgdlni.




Az estkdz felhaszndlbard, igen
egyszer(ien kezelhet6. Nem is az a rend-

i benne, hogy végre megjelent, ha-
nem hogy eddig nem hidnyoltuk: hogy
telefonkdnyv lapozds, telefondlgatds he-
lyett igy keressiink iizletet, szolgdltatét.
A megvaldsitishoz nem sziikséges mds,

csak egy digitdlis alaptérkép és egy

geokddolt cimadatbdzis. Ma mdr nem
egy web map szerver alkalmazds alap-
cleme a tdvolsdg vagy puffer zéna alapt
levdlogatds, (legjobban haszndlhaté
ezek koziil az Autodesk MapGuide),

DIGITALIS KAMERAVAL A
KORNYEZETVEDELEMERT

Noha az ehhez sz

ges felszerelés —
egy helikopter, egy GPS-hez kapcsolt
Nikon D1X 5.3 Megapixel, egy laptop
— nem taldlhaté meg hdztartdsunkban,
azért a kdrnyezet pusztul6 és veszélyez-
tetett éreekeit mi is megdrokitherjiik,
hogy megnehezitsiik a magdntulajdon
szentségét hirdetd, természetes kérnye-
zetiinket ténkretevd szomszédaink dol-
git. Kenneth Adelman, sikeres kali-

forniai szoftvercégeinek eladdsa utdn a
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képek thumbnail-jeit. Az oldal megte-

kintése virtudlis utazdsnak is megfeleld

élmény, de mindenekelStt nyitott
kényv az dllampolgdrok eldte, és min-
den dlalomndl erdsebb visszatarté erd a
telektulajdonosok szdmdra, hiszen igy
heti nyolevanezer (csak az els§ két hé-
ten minden rekldm nélkiil szdzhatvan-

ezren ldtogattdk az oldalt) énkéntes el-

lendr lehet szemtandja az ot lakdk hée-

végi favigd, tdmfalépitd akcidi eredmé-

nyének.

amely segitségével a szolgdlrards kifej- fenti felszereléssel vdgotr neki a San
lesztherd. Francisco és Los Angeles kozotdi leny(-

Sand City®

g6z8 partvonal védelmének, a Sierra

Club javaslatdra. A tengerpart a szikldk

)Spanol Insights, Inc.

tetején 6bb szdz méter magasan ka-
Proximity Analysis Demo Application

nyarg6 lélegzereldllitd szerpentinjével,

6rids mammutfenyds rezervdtumokkal Carnel-by-the-Ses®

dvezett hegyeivel, 1930-as években ¢épi-

i

tett karest viaduktjaival, robajlé hulld-

sunfff]|

maival és fékacsapatainak kilométerek-

re vi

zhangzé bombaélésével az Egye-

siile Allamok egyik legbecsesebb termé-

szeti éreéke. Sajnos a part j6 része ma-

gdntulajdon és a telhetetlen beruhdzok

. rendre dtépitenck az egyébként épitési
Clckonmapto Een

tilalommal védett partor, a hegykanya-
o rulatokedl és szikl

dkedl beldthataclan te-

riileteken.

A leleményes aktivista t&bb, mint
tizezer felvételt készitetr, és helyezett el

a htep://www.californiacoastline.org ol-

dalon, interakeiv térképpel timogatva,
amely mutatja a fényképek készitési he-

lyét, koordindtdic és a soron kévetkezd
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oktatds

Nem elegendd egy minden funkcionalita

tékonyan Uzemeltetni képes szakemberre is.Viz

ten elhelyezkeddk térinformatikai ke

Ibukhat-e egy sikeres fejlesztés a bevezetés utdn? Azt
gondoljuk, révid tdprengés utdn mindenki tud pél-
ddval szolgdlni az igen vélaszhoz. ,Magyarorszdg
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mintegy 3200 6nkormdnyzata kéziil 100 alace van a
miikddd dnkormdnyzati térinformarikai rendszerck szdma,
ami nem ad okot tilzott optimizmusra”, olvashatjuk Dr.
Tézsa Istvan tanulmdnydban. Még inkdbb elszomorité az
adat, ha azt tdgabb féldrajzi kontextusban értelmezziik. A tér-
informatikai megolddsokat alkalmazé orszdgokat vizsgdlva
kideriil, hogy a megvalésult rendszerek negyede énkormdny-
zati alkalmazds. Hazdnkban a térinformatika dgazaton beliili
wérnyerésénck akaddlydt Tézsa hdrom okkal magyardzza: az
anyagi eszkozok sz(tkos volta, a szakértelem hidnya és az igaz-
gatdsszervezés magyarorszdgi strukuirdja. Az okokon elgondol-
kozva arra juthatunk, hogy a legutébbi csak egy hosszii folya-
mat, az dgazati szemléletvdltozds eredményeképpen, a torvé-
nyi szabdlyozds eszkzeit segitségiil hivva, s taldn az Eurdpai
Uniéhoz téreénd csatlakozds hatdsdra fog elmozdulni pillanat-
nyi dllapotdbél. Az anyagi eszkdzok helyzetének javitdsra a
kormdnyzat egyre jelentésebb forrdsokat igyekszik pélydzati
titon szétosztani. Jelen koriilmények kozote az okratds az a te-
riilet, ahol kézéptdvon komoly eredményeket lehetne elérni,
és amely humdn oldalrél erésithetné a (tér)informatikai kul-
tira gydkereit a telepiilési dnkormdnyzatokndl. A célirdnyos
oktatdsi tevékenység megvaldsitdsdban az tizleti villalkozdsok
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is komoly szerephez juthatnak. Egy-egy fejlesztémiihelyben
felhalmozotr tuddst haszonnal lehet megoszeani a kézigazga-
tdsban tevékenykedd szakembergdrddval.

A kozigazgadsi felsGokratdsi képzési rendszerbél kikerii-
16 diplomdsok tananyagdbol hidnyzik a térinformatika tdrgy.
Ha tiizetesen dtvizsgdljuk a tanterver, kideriil, hogy az alkal-
mazott informatika sem kapja meg azt a hangstlyt, amit az
elekeronikus kozigazgatds szakmai elfogadottsdgdnak javitdsa
megkdvetelne. Az oktatds néhdny szovegszerkesztd és tdbldzat-
kezeld szoftver ismertetésére korldtozédik (Dr. Tézsa 2002.).
Elmarad ugyanakkor az informdciés tirsadalom kihivdsaira vi-
laszt add korszer(i informatikai megolddsok bemutatdsa, gon-
dolatébresztd felvetése. A teriilet potencidlis munkavéllaléi az
informatikai eszkézok haszndlatdnak szintetizdl6 tuddsa nélkiil
hagyjdk el az iskoldt. Néhdny egyetemi és f8iskolai szakon
ugyan megtaldlhaték a térinformatika tudomdnydr (Etvos
Lérind Tudoményegyetem, Budapesti Miszaki és Gazdasdg-
tudoményi Egyetem, Nyugat-Magyarorszdgi Egyetem), az al-
kalmazott térinformarikdt (Debreceni Agrértudomdnyi Egye-
tem, Szent Istvdn Egyetem) oktaté tdrgyak, azonban az
ezekbdl az intézményekbdl kikeriils diplomdsok jellemz8en
nem a kozigazgatdsi palydn helyezkednek el. Természetesen
vannak iidft§ kivételek, mint példdul a Pécsi Tudomény Egye-
tem PMMEFK telepiilésmérnék szakos hallgatsi. Az itt tanulk
6ndll6 kurzusként hallgatnak GIS (Geographic Information



System, magyar terminussal térinformatika, térinformécids
rendszer) ismereteket, s a tanultakat szemindrium keretében
dolgozzdk fel.

Megolddsnak a posztgradudlis képzés és a targyban indi-
tott, a célesoportot elérni igyekvd tanfolyamok tlinnek. Az 4l-
lami intézményes keretek kozotti tovdbbranulds biztositdsa a
szakteriilet miivel6i szimdra nem kielégit6. A BME és a Nyu-
gat-Magyarorszdgi Egyetem kindl levelez6 tagozaton és tdvok-
tatdsi formdban lehetdséget az ismeretek bévitésére. Az elsajd-
tithaté tudds azonban nem a telepiilési nkormdnyzati felada-
tok térinformatikai tdmogatdsdra fékuszdl.

Az okrtatdsban megmutatkoz6 hidny pétldsdt az tizleti vdl-
lalkozdsoknak kell felvdllalni. Ez egybevdg jol felfogorr iizleti
érdekeikkel is. Nem tudjdk telepiilésirdnyitdsi, dontéstimoga-
tdsi térbeli informdcidkon alapulé megolddsaikat éreékesiteni,
ha az azokban rejl§ lehetdségek ismeretlenek potencidlis fel-
haszndléik szimdra. Evente ké-hdrom alkalommal a szakmai
konferencidk (Orszdgos Térinformatikai Konferencia, Szol-
nok; GITA, Budapest) keretében szdmot vethetiink az aktu-
dlis projekeekkel, és ekkor lehetdség nyilik a korszer( techno-
légidk bemutatdsdra. Hidnyzik azonban a folyamatos megers-
sités, a napi szint(i ismeretek elsajdtitdsa. A jelenlegi gyakor-
lat szerint csak azon énkormdnyzatok kozalkalmazorrai, kéz-
tisztvisel8i részesiilnek térinformatikai okratdsban, ahol mdr
jelen van, vagy bevezetés alate dll a GIS rendszer. Komoly ki-
hivést jelent az eddig kimaradé telepiilések szdmdra a tudds dc-
addsa. A GIS alkalmazdsok elterjedésének akadalydt az infor-
micidk hidnya jelenti legnagyobb mértékben. A térinforma-
tikai alkalmazdsok nyjrotta megolddsok ismeretében a don-
téshozok olyan helyzetbe keriilnek, ahol valédi alternativik
koziil vdlaszthatnak.

Elképzelésiink szerint az azonnali eredményesség érdeké-
ben széles ismeretanyagot feldleld, gyakorlati felhaszndlhato-
sdgra épiild térinformarikai képzést kell szervezni. Le kell bon-
tani azokat a falakat, melyek a térinformartika misztifikdldsdc
okozzdk, javitani kell a ,kompetens felhaszndlé identitdst”.
A képzés sordn megkiilonboztetett figyelmet kell forditani arra,
hogy a résztvevék maguk is gyakorld munkaer8k — tobb-
kevesebb szakmai tapasztalattal —, ugyanakkor dltaldban mini-
milis informatikai ismerettel rendelkeznek. Ezére olyan szoft-
vert kell vdlasztani az okratds alapjdul, hogy annak felhasz-
ndlébardt feliilete, kénnyfi kezelhetdsége ne riassza meg a kép-
zésben részivevket. E feltétel figyelembevételével joggal eshet
a vilasztds az Autodesk dltal kindlt aszrali (Autodesk On Site)
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és hdlézati (Autodesk MapGuide) GIS alkalmazdsokra. Az ok-
tatdsi anyagot a kormdny dltal timogatote (1035/1999. (IV.
21.) Kormdnyhatdrozat), a kézigazgatdsban dolgozdk szamd-
ra tévlati célként kdtelezden megszerzendd ECDL tananyag-
gal 8sszhangban kell 8sszedllitani. Fontos annak elérését kitliz-
ni a jovében, hogy a térinformatikai ismeretek integralédjanak
az ECDL vizsgdk kozé.

A kdzigazgatdsi dolgozékkal szemben tdmaszrott konkrét
kovetelményeket a munkatdrsak beosztdsinak megfelelden kell
meghatdrozni. Az oktatdsi anyagban szerepelnie kell azoknak
a teriileteknek, ahol a térinformatikai alkalmazdsok relevdn-
san vannak jelen. Hangsdlyozni kell mind a nyilvdntartdsi
funkcidkat megvalésité, mind pedig az dj éreéker eldillicd
megolddsokat. [gy minimum a kovetkezd témakat oleli fel a
tananyag;:

épitésiigyi hatdsdgi eljdrdsok,

vagyonkataszter, ingatlan-nyilvintartds,

telepiilésrendezés, szabdlyozdsi tervek,

kéziizemi nyilvdntartds,

unyilvdntartdsok, kozlekedés,

interaktiv feliilet a lakossdg felé,

elektronikus tigyintézés.

Eleéré feladatkoriik, mds-mds felelsség-szintjitk miate
szintén kiilonbsz8 igények meriilnek fel a munkavégzés koz-
beni problémamegolddsokkal kapcsolatban. Tgy két nagy cso-
portot kiilénithetiink el, és ezeket figyelembe véve, célzottan
ezen igényekre tdmaszkodva fogalmazhatjuk meg a képzettségi
kévetelményeket.

Vezet8 beosztdstiak: Munkdjuk sordn naponta fontos
déntéseket hoznak, a dontéhozatalt kiterjedt el6készitd munka
alapozza meg. A j6 dontéshez alapvetSen sziikséges, hogy mun-
kdjukhoz hatékony segitséget kapjanak mind szakmai, mind
pedig technikai-technoldgiai részrgl. Az dlraluk haszndlt infor-
matikai eszkézok csak akkor tudjdk megkdnnyiteni a vezet6i
munkidt, ha tisztdban vannak az operdcids rendszer alapszin-
tli haszndlatdval, a timogatott felhaszndléi programok miiks-
désével, s tudjik, milyen eredményt vrhatnak egy-egy alkal-
mazdstdl. Ezére szdmukra az dltaldnos informatikai ismeretek
elsajdtitdsdhoz az ECDL START vizsgdk letétele (A szdmito-
gép haszndlata és fdjlkezelés, Szovegszerkesziés, Prezenticié és
rajzolds, Hdlézatok), és a térinformatikai lehetdségek bemu-
tatdsdra egy révidebb dttekintd egynapos képzés ajdnlott.
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k: Munkdjukat
a gyakorlati dontés-el8készités jellemzi, amely a vezetSk szd-

RTIER
racios

mira végzetr 6ndllé anyaggy(ijésben, az dsszedllitott anyag
rendszerezésében, és tovdbbi felhaszndldsra vals elkészitésében
nyilvinul meg. Feladatuk tovdbbd az tigyviteli és iigyintézsi
teenddk elldtdsa, koordindldsa, jelentések készitése a vezetdi
dontések el8készitésének érdekében. Munkdjukhoz nagyrésze

szimitogépet haszndlnak, ezére sziikséges a megfelelé mélység(i
szdmitégép-kezelési ismeret. Ezen ismeretek méreéke beosztds-
16l fiiggd, az dlraldnos kezelési ismeretek mellett fontos a be-
osztdsbol, munkaksrbél adédé specidlis hardver-részegységek
és az azokhoz tartozo szoftverek teljes kér(i ismerete. Szdmuk-
ra kivdnatos a teljes ECDL-képzés, mely képes dtadni az dlta-
ldnos informatikai tudnivaldkat. Térinformatikai képzésiik so-

rdn specidlis, a szakreriiletiiker mélyebben feltdr6 oktatdsra van
sziikség a részletesebb ismeretek elsajdtitdsa érdekében. Ezeket
minimdlisan egy dtnapos okratds formdjiban szerezhetik meg.

Az Eur6pai Uniés csatlakozds kiiszobén a kézigazgatdsban
dolgozék szakmai tovabbképzése akrudlis és kikeriilhetetlen
kérdéssé vilt. A megndvekedett munkaterhek minden pilla-
natban szdz szdzalékos teljesitményt virnak el a munkavalla-
I6kesl. Ennek megfelelni, a kihivdsokra felkésziilni csak folya-
matos tovabbképzéssel, a legdjabb ismeretek készségszintf el-
sajdtitdsdval és gyakorlati alkalmazdsinak képességével lehet.

Készonjiik Farkas Szildrdnak a cikk megfrdsdhoz végzett
kutaté munkdjdc.

BIiRO LASZLO - NEIDERT BEATA

®

\ daten-kontor autodesk
Cégiink, a Daten-Kontor Kft. jol felszerelt, kézvetlen Internet hozzaféréssel, multimédids eszkbzokkel ellatott
pécsi és budapesti oktaté termeiben cégek, koziiletek szamara folyamatosan szervez tanfolyamokat. Magasan
kvalifikalt oktatok feliigyelete mellett hatékony képzést kinal az informatika széamos teriiletérél:
Térinformatikai ismeretek (pl. Autodesk szoftverek) oktatasa,
ECDL tanfolyamok ktilénb6z6 formakban,

ECDL vizsgaztatas,

Adatbazis fejlesztés és tervezés (ORACLE, MS SQL Server, ...)

Rendszer iizemeltetés (Microsoft, Novell, Unix),

Rendszer fejlesztés (JAVA, C++, ASP, JSP, ...).

Specialis kurzusokat szerveziink a kézigazgatasi térinformatika témakérében az alabbi felhasznaléi rétegek
szdmdra: ~
Vezetdk, - e
Ugyintézék,
Rendszer lizemeltetok,
Rendszer fejlesztok.

Ugyfeleinket egyedi alkalmazas fejlesztéssel, tandcsadassal, szakért6i tevékenységgel tdmogatjuk.

Latogassa meg honlapunkat!

Web: www.dk.hu
E-mail: dk@dk.hu

Budapesti képviseletiink:

1113 Budapest, Karolina Ut 65.
Tel.: 1/279-3400

Fax: 1/365-2167

Pécsi elérhetdségtink:

7633 Pécs, Szanto K. J. u. 3.
Tel.: 72/552-918

Fax: 72/256-070
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A helyi 5nkormdnyzatok felbecsiilhetetlen éreéki esz-

kozt fedezhetnek fel a foldrajzi térinformatikai rend-

szerekben (GIS), fliggetleniil attdl, hogy féldhasznd-

lat tervezésére, vdrosrendezésre, vagy optimalis hulla-
dékbegytijtd trvonalak meghatdrozdsdra haszndljik majd. Egy
térinformatikai rendszer fenntartdsa azonban kéltséges lehet.
A helyi 6nkormdnyzatoknak drdga GIS szoftvereker, illetve
hardvereszkdzoket kell beszerezniiik, a térinformatikai rend-
szerek létrehozdsdban és karbantartdsdban jdrtas személyzete
kell alkalmazniuk.

KEDVEZOGBB ARU LEHETOSEGEK EGY TER-
INFORMATIKAI RENDSZER KIALAKITASARA

Az 6nkormdnyzatok szdmdra ma mdr van olyan lehetdség,
amivel csékkenteni lehet a térinformatikai rendszer bevezetési
és fenntartdsi koleségeit.

Célkitlizései fiiggvényében egy kozosség vezetdsége dont-
het dgy, hogy hagyomdnyos helyett webes térinformatikai
rendszert épit ki; s6t tobb kisebb telepiilés, vagy teriilet (ha-
zai vonatkozdsban kistérség) egyiitt is miikddtethet olyan tér-
informatikai portdlt, ahol minden csatlakozo kozosség elérheti
térképekkel kapcsolatos adarait.

Egy webes GIS létrehozdsdval ezck a kézosségek a szoft-
verlicencekkel és -bdvitésekkel, valamint a hardvereszkozokkel
kapcsolatos kiaddsokat, és a fenntartdsi kéltségeket is csokken-
tik, mig ezzel egy id6ben a telepiilések minden lakosa szdmdra

=lyi, regionalis k¢
& térinforn

k be: mi minder

alkalmazasok

altal Gzemeltetett,

tése

renaszere

k. A cikkben kiprobalhato,

5 a térinforma

alha

e ha

hozzdférhetdvé vilnak a nyflt adatok, ezzel nagyméreékben
csokkentve az iigyfélszolgdlati iroddkban eltéltendd idée. A
rendszer kiépitését kivetben a felhaszndlok személyi szamito-
gépiik, Internet kapcsolatuk és web-bongészdik segitségével
férnek hozzd a térinformatikai adatokhoz.

Egy webes GIS kiépitésével ugyanakkor a rendszer hasz-
ndlatdhoz sziikséges okratds koltségei is csskkennek. A hagyo-
mdnyos térinformatikai rendszerek alkalmazdsa bonyolult le-
het, mig a webes rendszerek a weboldalak megszokotr eszka-
zeit és sajdrossdgait haszndljdk, igy az Internetet ismerd felhasz-
ndlék konnyen elsajécithatjdk a GIS kezelését.

A helyi 5nkormdnyzatok tovibb csokkenthetik a térinfor-
matikai rendszerrel kapcsolatos kiaddsaikat mds helységek, me-
gyék vagy dllami szervek dleal gyfijeote foldrajzi adatok felhasz-
ndldsdval.

A szomszédos helyi énkormdnyzatok mdsik lehetsége egy
adatmegosztdsi stratégia kidolgozdsa. gy miikodnek egyiite
példdul Pennsylvania (USA) dllam megyéi és a térség virosai.
A megyék névleges dron kindljik az alaptérképeker és térképi
rétegeket a helyi 8nkormdnyzatoknak, igy a virosi dnkor-
mdnyzatok megspéroljik a fejleszeés kdleségeit. Amennyiben
a helységek 1j adatrétegeker hoznak létre, ezeket az adatokat
megoszthatjdk a megyékkel. Az ilyen jellegti adatmegosztdsi
programok célja, hogy egyre tobb helyi 5nkormdnyzat vezes-
se be a térinformatikai rendszerck haszndlatde, és vegyen részt
az djabb térképi rétegek kidolgozdsdban.

Végezetiil, a helyi és megyei dnkormdnyzatok tovibb
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csokkenthetik térinformarikai rendszereikkel kapesolatos ki-
addsaikat, ha megfelelden tervezik meg a rendszert. A legfon-
tosabb meghatdrozni, milyen pontosak legyenck a térképek.
Ha a rendszer célja az épitkezési engedélyek kibocsdtdsihoz
sziikséges felmérések vdltozdsainak kovetése, elég, ha a térkép
pontossiga vizszintesen kb. 15 m, és nincs sziikség fiiggbleges
adatokra. Azonban, ha a viz- és szennyvizhdlézar teljes nyil-
vintartdsdt célozza meg tervezési elemzés érdekében, 15 cm-es
fiiggSleges, és 60 cm-es vizszintes pontossdgra van sziikség. A
rendszer kialakitdsa anndl kéltségesebb, minél nagyobb pon-
tossdgu térképekre van sziikség.

Egy GIS rendszer létrehozidsi és fenntartdsi koltségének te-
hdt nem kell megfizethetetlennek lennie a helyi énkormdny-
zatok szdmira. CsékkenthetSk a kiaddsok, ha a rendszert gon-
dosan megtervezik a jévSbeli felhaszndldsnak megfelelen, és
ha meglévé forrdsokbdl szereznek be térképi adatokat és gon-
doskodnak a megosztdsrol.

A MUKODO MEGOLDAS

Amit fent olvashatnak, az az dltaldnos elmélet. De mindez az
Autodesk MapGuide szoftver segitségével mdr a vildg sok
részén mikods valdsdg: szdmralan vdrosban a lakosok egy

Autodesk MapGuide City of Wheaton

&

kézpontositott Internetes, illetve intranetes portdlon keresztiil
gyorsan juthatnak hozzd a legfrissebb vdrostérképekhez, kor-
zetesftési adatokhoz vagy telek-informdcickhoz.

Az Autodesk MapGuide segitségével az nkormdnyzati al-
kalmazottak bevezetik az adatokat, amelyeker a felhaszndlék
lekérdezhetnek és térkép formdjaban megjelenithetnek egy
Internet kapcsolaton kereszeiil. Mig a nyomratotr térképek
id8igényesek és hamar eléviilnek, az elektronikus térképek ese-
tében a vdltoztatdsokat néhdny miivelettel azonnal el lehet vé-
gezni, majd azokat az dsszes érintett térképre rdvezetni: az ada-
ok mindig akrudlisak lesznek.

KONNYU INTERNETES HOZZAFERES

Az Autodesk GIS segitségével ma mdr a vildg sok kizossége a
nap barmely érdjiban hozzifér egy sor hasznos énkormdny-
zati szolgdltatdshoz és informdcihoz. A hivatalok vérostérké-
peket adhatnak ki korzetesitési kérésekre, vagy kézérdek( I¢é-
tesitményekre (iskoldkra, kényvtdrakra, csarnokokra vagy jdc-
széterekre) vonatkozé adatokat (példdul nyitvatartds, szolgdl-
tatdsok) bocsdthatnak az érdeklddk rendelkezésére. A kozér-
dekii felhaszndldsi teriiletek kiterjedhetnek a hdztartdsi hulla-
dékok begytjiésével, a sebességkorldtozdsokkal, a parkoldsi
szabdlyokkal és az utcdk tisztitdsdnak menet-
rendjével kapcsolatos adatok szolgdltatdsdra is.

Az 5nkormdnyzati alkalmazottak szem-
pontjdbdl a web-es térinformarika leegyszer(i-
siti a részlegek kozord adatcserée, egy valds
id6ben frissithetd, kézponti adatbdzis létreho-
zdsdval. Ugyanakkor az nkormdnyzati alkal-
mazottak szakosodott térképkészits alkalma-
zdsokat hozhatnak létre, példdul forgalmi
mintik megfigyelésére, az ingatlanaddk felmé-
résére, az dnkormdnyzati vdlasztdsok és az inf-
rastrukudra kezelésére.

Az informdcick gyors és konnyd inter-
netes elérhetdségének biztositdsival a hivatal
minden szintjén hatékonyan és gazdasigosan
tudnak vélaszolni a polgdrok igényeire.

A kovetkezdekben kedvesindlénak, dtlet-
ébresztének tekintsenck dt néhdny alkalma-

Autodesk MapGuide Local Government Application
i Oracin Spaarand S layers

zdst, de ne csupdn itt az djsdg lapjain, hanem
javasoljuk, hogy él6ben is! Ezek segitségével

Introduction B RO XQ

felmérherik, hogy hogyan és mit kéne sajdc
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hdzuk tdjdn” megvaldsitani.

A MapGuide Viewer ingyenesen letolthetd

a http/usa.autodesk.com/adsk/index/0,939407-
123112,00html oldalrél. Ugyanitt tanulményoz-
hatd az Autodesk MapGuide alapon kiépithetd
rendszerek miikddése demonstracios anyagokon
keresztil




Nanaimo (Kanada)
(www.city.nanaimo.bc.ca/citymap.asp)

A weboldal ldtogatéi lakcimeket tdjolhatnak be,
megtekinthetik a hdztartdsi hulladékok begyijeé-
sének menetrendjét, az iskolakdrzeteket, a vdros
parkolShelyeit, parkjait és sétdnyait, és kézépiile-
teket — bevésdrlékdzpontokat, mentészolgdlatokat,

alkalmazasok

PR

kompkikdtSket vagy korhdzakat - keres-
hetnek meg. A domborzati, valamint
légifotd rétegek bekapcsoldsaval a térké-
pek még szemléletesebb képet mutatnak.
A virosi intézményeken beliil a rendszer
haszndlata feljavitotta és fokozta az adat-
cserét. Az 6nkormdnyzat dolgozéi kor-
zetes{tési rendeletekkel, lakdsépitési ter-

New Westminster (Kanada)

(www.city.new-westminster.bc.ca)

Az énkorményzati dolgozék az Autodesk Map-
Guide szoftver felhaszndldsdval segitenck a ldtoga-
téknak a korzetekkel, épiiletekkel vagy térképek-
kel kapcsolatos adatok gyors azonositdsdban, egyet-
len adatforrésbél. Az intézményen beliil az alkal-
mazis hozzdjdrult a térképi adatok elérhetségének,
valamint a részlegek kézotti egyiicemiikddésnek

vekkel, lakdsadékkal kapcsolatos tigyinté-
zésekkor, valamint vérosbeli lakcimek azo-
- nosftdséra haszndljik a GIS-t.
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a feljavitdsdhoz. Ezen kiviil épitkezési en-
gedélyekkel, helyszinekkel/épiiletekkel,
villanydram infrastrukuirdval (villanypéz-
ndk, dramkérok, kapcsoldk) és kozmii-
vekkel (ttizcsapok, & vizvezetékek) kap-
csolatos adatok azonositdsdra haszndljdk a
térinformatikai rendszert.
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Vancouver (Kanada)
(www.city.vancouver.bc.ca/vanmap)

A ,VanMap” tigy az 5nkormdnyzati dol- e e g B
goz6k, mint a lakossdg szémdra lehet6vé Qe - W@ G S v @t @ 3oL B

teszi lakcimekkel, korzetekkel, kozmii- T wuﬂ"ﬁﬁm I SEEE D

vekkel, vdlasztdsokkal, énkormdnyzati e TN R =

tervekkel és épitkezésekkel kapcsolatos
adatok elérését, valamint kildcsfolyosok
és egyéb rétegek megjelenitését. Az 6n-
kormdnyzat személyzete tovabbi adatok- {
hoz is hozzdfér a miikodési engedélyek- e | J ; S V-
kel, értékbecslésekkel és egyebekkel kap-
csolatban. A VanMap szerves részévé vdlt
az 6nkormdnyzati vélasztésokhoz, illetve
a vdrosban m{ikéds sok mds iizleti folya-
mathoz haszndlt Internet technoldgia-
nak. A kiilonboz8 hivatali illetve iizleti
felhaszndldk szakosodott MapGuide al-
kalmazdsokat (péld4ul a jarm(iforgalmat

mérsékel8 eszkdzoker) fejlesztenek és ] Qxees
tesztelnek.
150 Sty i Frin und st o - ot o xpores
Hamburg (Németorszég) ) Sl o fen st ombg - Mool s
(www.geonord.de.) NG Pt Frrwn Gras @ g

sstcinides 50

Hamburg virosi tandcs 2001. janudrji-
ban vezette be az Autodesk MapGuide
alkalmazdst. A mérnoki, vdrostervezési és
~fejlesztési részleg, a parkokért és kikap-
csoléddsére felel6s részleg, valamint a
tlizoltsdg egyardnt az Autodesk Map-
Guide szoftverrel dolgozik, annak érde-
kében, hogy gyorsan és hatékonyan fér-
jenek hozzd a telkekkel kapcsolatos ada-
tokhoz. A mérméki osztdly példdul a kez-
mii-infrastruketira azonositdsghoz és lak-

cimekkel kapcsolatos adatok megszerzé- [P
séhez haszndlja, mig a tervezési osztdly

a O e

telekadatok kezelésére haszndlja. Az ortophoto-
térképeket nagyon sok egyéni felhaszndlé igényli.
A tokéletesebb felhaszndldi kiszolgdlds érdekében
lehet vdlasztani, hogy mekkora méretardnyd tér-
képszelvényeket (1:20000-t8] 1:500000-ig) t5lt be
az alkalmazds. Az Autodesk MapGuide nagyon
sok id8t megtakarft, és hozzdjdrul szdmos folya-
mat — példdul az djrakérzetesftési téjékozeatds, a
kézonségszolgdlathoz beérkezd hivdsok, terepen
végzett karbantartdsi tevékenységek, valamint a la-
kossdg kiszolgdldsa — leegyszerfisitéséhez.
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Dubai (Arab Emirségek) Fribourg (Németorszég)
(http://www.dubailand.gov.ae/index1.htm) (http://www.fr.ch/sccg/mapguide/

Dubai térképi oldaldn t6bb mint nyolcvanezer parcella adataird] kérhetnek mg_carto.htm)

le a felhaszndlék online adatokat. A webtérkép létrehozdsénak elssdleges cél- A vdrosi hivatal dolgozéi az Autodesk
ja az volt, hogy a lakosok meg tudjdk taldlni a telkiiket, helyrajzi szimukat MapGuide alkalmazist lakcimek igazoldsdra

(pl: 372-204) be-
gépelve. Hamaro-
san tovibbi eszko-
zoket fog bevezet-
ni a vdros, ame-
lyekkel példdul va-
gyonazonositdsi,
kézm-infrastruk-
tirdra, kdrzetha-
tirokra és telek-
addkra vonatkozé
adatok  elérésére
lesz méd.

Cél, hogy a
hivatal dolgozéi jobban el legyenck ldtva azokkal a pénziigyi, jogi,
kérzetesftési, foldhaszndladi, és kozmiivekkel kapcsolatos adatokkal, amelyek
elengedhetetleniil fontosak a tdjékozott dontéshozatalhoz és a lakossigi ké-
rések minél gyorsabb kiszolgdldsdhoz.

szolgdld térképi adatok megtekintésére, épii-
letek elhelyezésének igazoldséra, valamint tér-
képek mésoldsdra és nyomtatdsdra haszndljdk.
A rendszer jelenleg topogrdfiai informéaciokat

lgdltat az utakrdl, valamint a vdros kiilon-
'boz6 keriileteirsl.

POSFAI MARIANNA

A teriiletfejlesztési AutoCAD

www.hungarocad.hu

AutoCAD Land Development Desktop
(AutoCAD, AutoCAD Map +Terepmodell)
autodesk Civil Design,

autodesk Raster Design, -UOttervezés, itfelidjitas
HunCV, AutoGEO, -Vizgazdalkodas, tarozok

autodesk Survey, -Csatornahalézatok tervezése

-Foldmérés

-Foldmunkak, tomegszamitasok

autodesk

authorized dealer

-Térinformatika

H-1022 Budapest, Bogar u. 16/b
Tel.: 36-1-326-8209, 36-1-326-8203 Fax: 36-1-212-4209
E-mail: info@hungarocad.hu www.hungarocad.hu [ |
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aldbbiakban a

a gaz

Uzemelnek. Ismerte

agyarorszdg — az informdciétechnolégiai elld-
tottsdg, fejlettség szempontjdbdl tekintve — a
kelet-kdzép-curdpai térség fejlett orszdgai kozé
tartozik. Az egyes eurdpai orszdgok rangsoro-

lisdnak tébb szempontja is létezik, az aldbbi dbra a 2000. nya-
rén mért Internet-haszndlat adatok alapul vételével t6bb szem-
pontbdl is viszonylag homogén csoportokra tagolta Eurépa
orszdgait.

1.ABRA

Internet Yapussssh
hozzaférés

Europa

allamaiban

A HAZAI INFORMACIOS POLITIKA

Magyarorszig viszonylag kedvez$ helyzete ellenére (kapaszko-
dok 1. Kategéria) is mindéssze 2000. tavaszdn keriilt sor — az
dgazat” jovébeni fejleszeéseinek befolydsoldsa, orientdldsa ér-
dekében — egy egységes, nemzeti szinti informdcids stratégia
kialakitdsdra, mely wbb el6készité és hdteérranulmdnyt
kovetden 2001. mdjusdban késziilt el, Nemzeti Informdcids
Tdrsadalom Stratégia (NITS) néven.
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A stratégia hangsilyosan megcélzote teriiletei az elektro-
nikus kormdnyzds, az elektronikus énkormdnyzat, és az ezzel
szoros sszefiiggésben dllo, kozszolgdlratdssal kapesolatos kér-

dések. A fent emlitett programra alapozva a Miniszterelnski
Hivatal a regiondlis és intelligens 6nkormdnyzati teriiletek vo-
natkozdsdban akciéterver dolgozott ki. A tdrca egytitral arrdl
is gondoskodott, hogy az akcidrerv megvalésitdshoz sziikséges
forrdsok pdlydzatok titjdn hozzdférhetdek legyenck. A féléves
bontdsban kialakitott akcidterv megvaldsitdsinak fontos tevé-
kenységei a kiszigazgatds, a telepiilési 8nkormdnyzatok vonat-
kozdsiban az nkormdnyzatok belsd kommunikiciét megha-
tdrozé infrastrukedrdjdnak fejleszeése és szabvdnyosftdsa, vala-
mint az dllampolgdrok aktiv részvételének biztositdsa az e-kor-
mdnyzatban dnkormdnyzati portdlok, illetve tartalmak kiala-
kitdsa segftségével.

Az informicids politika, az informdciérechnolégia szem-
pontjabdl fontos tudni, hogy ezek a fejlesztések az Eurdpai
Unié tdémogatdsai szempontjabol kiemel teriiletnck szdmita-
nak. Jelenleg az EU el6csatlakozdsi alapja, a Phare Nemzeti
Programja keretében biztosit forrdsokar a kézigazgatds szdmos
teriiletén az informatikai fejlesztések tdmogatdsdra. Misik elg-
csatlakozdsi alapunk, a SAPARD program pénziigyi segitséget
biztosit a teljes jogti EU tagsdgra valé felkésziilésre az agrdr- és
vidékfejleszés teriiletén. Magyarorszdg SAPARD Tervében
szerepld intézkedések koziil a ,SAPARD program vidéki
infrastrukedra fejleszeése és javitdsa” cél lehetdvé teszi EU fi-
nanszirozds igénybevételét a vidéki informatikai infrastruketira
fejlesziésére is. A SAPARD program Magyarorszdgon kozel-
multban lezajlotr akkreditdcidja révén az EU dltal biztosftote




pénziigyi eszkézok felhaszndldsa a kozeljovében megkezdsd-
het.

Hazink teljes jogii EU tagdllammd vdldsdt kdvetden to-
vibbi, a jelenleginél bévebb forrdsok is elérhetévé vilnak
majd, ezek koziil taldn a legeélzottabban az EU hatodik keret-
programja tdmogatja az informatika, informdciétechnolégia
fejleszeéseit.

INTELLIGENS TELEPULESEK: AZ INFORMACIO-
TECHNOLOGIA JELENTOSEGE A TELEPULESEK
ELETEBEN

Magyarorszdg telepiilései szdmdra az egyik legfontosabb kihi-
vist az jelenti, hogy képesek legyenek meg@rizni versenyképes-
ségiiket, és emelni a kozigazgatdsi teriiletiikhdz tartoz szolgdl-
tatdsok, valamint a telepiilési 6nkormdnyzds szinvonaldr. Eb-
b6l a szempontbdl kindl stratégiai jellegli megolddst az intel-
ligens telepiiléssé valds, amelynek azonban t6bb eléfelcéeele is
van. Ezek egyike a telekommunikiciés eszkozok és az infor-
matikai infrastruktdra megfeleld szinvonalt elérhetésége, va-
lamint az annak haszndlatdhoz kot6d6 kell§ méreéki jartassig
a felhaszndlék oldaldrél. Mindezek a feltételek azonban csak
akkor valésulnak meg sikeresen, ha az 5nkormdnyzat, a lakos-
sdg, a civil szféra, valamint a gazdasdgi szervezetek egyiittm(i-
kédése is adott az intelligens telepiiléssé vdlds érdekében.

A Nemzeti Informdciés Infrastrukeiira Program (NIIF)
keretében mdr 1996 6ta léteznek intelligens telepiilés-fejlesz-
tések. Az alapkoncepcid, hogy az informdcids tdrsadalom az
intelligens telepiilés formdjdban nyilvinul meg a mindennap-
okban. A projekr értelmezésében az intelligens telepiilés nem
egyéb, mint egy hdlézatra (WAN, LAN) kapcsolt dgynevezert
wbehuzalozott” telepiilés, ahol az Gnkormdnyzat, a vdllalkozd-
sok, a non-profit szféra és az dllampolgdrok kézotti kapesolat
elekeronikusan tdmogatottd valik. A NIIF ezzel kapesolatban
kozponti feltételként tdmasztotta azt, hogy a programok veze-
6je minden esetben az Gnkormdnyzat legyen. A nydjrote alap-
szolgdltatdsoknak ki kell terjedniiik 5nkormdnyzati weboldal,
tranzakids szolgdltatdsok és elektronikus kommunikécié biz-
tositdsdra.

A fejlesztések lényegi elemét az infrastrukudra dlal elérhe-
6 1j szolgdltatdsok és tevékenységek, illetve az ezekhez sziik-
séges informdciéechnoldgiai hdteér biztositdsa jelentik. A to-
vdbbiakban az intelligens telepiilések kialakitdsinak egy sajd-
tos teriiletével, az dnkormdnyzati kommunikdcid és a térinfor-
matika kapcsolatdval, valamint az énkormdnyzati portdlok ki-
alakitdsdval foglalkozunk részletesen.

AZ ONKORMANYZATI TERINFORMATIKAI
FEJLESZTES CELJA, ALAPKONCEPCIOJA
Az informdciér feldolgozé technikdk robbandsszerfi fejlédése
modositja a viszonyokart az egyén/énkormdnyzat és a kézszol-
gdltatd/énkormdnyzat kapcsolatrendszereiben. Az 6nkor-
mdnyzat szdmdra fontos, hogy munkdja minél jobb elvégzése
végett megtaldlja azokat az eszkdzoket, melyek elésegitik a
hatékony informdciédramldst, kommunikdciér. A lakossdgi
tdjékoztatds egyre hangsilyosabban jelenik meg, melynek
alapja a gyors, hatékony, informdcidgazdag kiszolgélds.

Ha betekintiink az énkormdnyzatok munkdjdba, akkor
azt tapasztaljuk, hogy a tevékenységek nyolcvan szdzaléka
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valamiképpen térbeli adatokhoz kapesolédik. Ezért valéban
relevdns az adatok integraldsa térképek révén. A térkép szere-
pét feléreékeli az a tény, hogy a térbeli informdcick hatéko-
nyabban kapcsolddnak a kommunikdcids folyamatokba, ha
azok vizudlisan megragadhatdk. A térképi integrdcid, az ada-
tok egyiittes kezelése lehetévé teszi a fenndlld, sokszor értékes
adatkapcsolatok kiakndzdsdt.

Ezek alapjdn természetes a térinformarikai alkalmazdsok
megjelenése az Snkormdnyzati feladatok tdimogatdsdra. A tér-
informatikai megolddsok alkalmazdsa nem a cél, hanem az
eszkoz a napi tevékenységek sordn. A fejlesztéseket nem a tér-
informécids rendszer meglétének sziikségszertiségéére kell el-
inditani, hanem a hivatali munka segftésére, az intézményen
beliili és a kifelé irdnyulé kommunikdcié hatékonysigdnak
névelésére. A térinformdciés rendszernek illeszkednie kell egy
komplex informdciés kornyezetbe, hivatali rendbe. Ebben a
kontextusban a kommunikdciéra helyez8dik a hangsily, a
kommunikdcid aspektusibol kell megkdzeliteni a térinforma-
tikai fejlesztéseket is. A GIS hogyan tud hozzdjérulni a haté-
konysig noveléséhez, hogyan haszndlhaté a tdjékozéddshoz és
a tdjékoztatdshoz?

A nyilvdnossdg igényének teljesebb kielégitését erdsiti a
szimitogépek hdlézatba kétésének eredményeképpen létrejévg
kommunikdcids kérnyezet. Az intézményen beliil létrehozote
hdlézat az, amely az informdcidk teljesebb kérli megosztdsi-
nak, hozzdférésének kulcsa. Ennek megfelelgen idedlisan kéc
térben sziikséges megvaldsitani a hdlézati kommunikdcior,
fenntartva azok dtjdrhatésdgdt:

1. Intézményen beliili informdciédramlds az Intranet (he-
lyi) hdlézaton.

2. A vidrosban €l6k, az ide érkez8k (turistdk), vagyis a kiilsé
felhaszndlokat elér8 kommunikdcid, mely az Internet
(vilighdl) segitségével johet létre.

Mindkét kozosséget ugyanannak az adatbdzisnak a tartal-
mdval kell kiszolgdlni a tartalmi anomalidk elkeriilése végert.
Ez a megoldds biztositja a hivatal dolgozdinak és a telepiilés la-
kéinak azonos adatokhoz térténd hozzdjutdsdt. Ennek hidnya
zavart, kommunikdciét okoz, mert ,elbeszélhetnek” egymas
mellett az aktus szerepldi.

A tit@n (Telepiilés Irdnyitds Térinformarikai AlapokoN),
a Daten-Kontor Kft. dltal kindlt megoldas, az informdciésza-
badsdg jegyeit viseli, azaz megvaldsitja a vertikdlis és horizon-
wdlis adatkezelést. Biztositja a térsintézmények adatszolgdltatdsi
folyamatainak integrdldsdt, dtlépve ezzel a szervezetek hagyo-
ményos kereteit. El8térbe helyezi az adargy(ijiés 6sszehango-
ldsdt, az adatok cseréjét, a kozos eréforrdsok haszndlatdt. A
rendszer miszaki megval6sitdsdnak garancidja a CAD/GIS pi-
ac egyik vezetd szerepl8je, az Autodesk termékeire téreénd al-
kalmazdsfejlesztés.

A komplex tit@n rendszer négy jol beazonosithaté kor-
nyezetbd| 4ll:

. Iktatdsi rendszer.

. A hatékony informdciédramldst segité hdlézati kom-
munikdciés infrastruktira.

. A térinformatikai rendszer, mely egy-egy tevékenysé-
gi teriiletet lefedd alrendszerekbdl épiil fel.

. Publikdcié és interaktivitds az Interneten.

o

o

-
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A hatékony intézményi munka csak zavarmentes kommu-
nikdciéval valésithaté meg. Az elektronikus hdlézat haszndla-
tdval elkeriilhet6k a hagyomdnyos informéciészolgdlratdsban
rejlé kommunikdcids problémdk. Ezért fontos a hdlézati kom-
munikdciés kornyezet kialakitdsa; az intézményen beliil zajlé
munkdhoz val6 igazitdsa, testreszabdsa. Tovdbbi elny az eleke-
ronikus tigykezelési és kovetési, feladatiitemezési teenddk alap-
jainak megteremtése.

A tit@n rendszer felépitése:

A kdvetkez8 hdrmas strukudra alkotja a rendszer pilléreit:

1. Szerver/kliens architekuira, a vékony kliens stratégidnak
az alkalmazdsdval
. Integrdlt adatstrukeirdk
. Osztott adargazddk

[SHNY

. Az intézmények intranet hdlézata révén megsziinik az
alrendszerek helyhez kototeségi kovetelménye. Ez azt je-
lenti, hogy a helyi hdlézatra kétste munkadllomdsok
bdrmelyikérdl a rendszerbe térténd bejelentkezés utdn a
felhaszndlénak dedikdle funkcidkészlet 4l rendelkezés-
re. Az alrendszerek elérhetSk tévoli munkahelyekrd] is,
bérelt vonalon vagy az Interneten keresztiil.

. Az dnkormdnyzatndl keletkez§ adatok egységes, kézos
adatbdzisban tdrolédnak, igy elkeriilhetd az adatok re-
dundancidja, és feloldhaték az adatbdzisban esetleg elé-
fordulé anomdlidk. Az integrdlt adatstrukrira nem je-
lenti sziikségszer(ien azt, hogy a tdrsintézményeknél ke-

a térinformatikai rendszer dltal haszndlc ada-

tok az énkormdnyzat adatbdzisdban is tdroldsra keriilje-

nek. A MapGuide tdmogatja az osztott adatkezelést.

Ennck feltétele, hogy a térben (és intézményileg) el-

szepardlt adatstrukeirdk olyan szdmitégépeken legyenck

tdrolva, melyek kézote az informaciédramlds biztositott.

)
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3. Az adatokat azoknak a személyeknek kell karbantarta-
ni (4 bejegyzés felvitele, meglévé médositdsa illetve tér-
lése), akiknél azok keletkeztek. Ezdltal csokken az adat-
vesztés, a téves adatbevitel esélye, ugyanakkor biztosftot-
td vdlik, hogy az adatbdzisban mindig a legtijabb infor-
mdcidk dlljanak rendelkezésre.

A térinformatikai rendszer elemei ebbe a hdrmas tagozé-

ddsba illeszkednek.

A TIT@N TERINFORMATIKAI RENDSZER
ISMERTETESE

A térinformatikai rendszer alapszoftvereit az Autodesk Map,
Autodesk Onsite Desktop és az Autodesk MapGuide ter-
mékek alkotjdk. A teljes rendszer hat kiilénboz6 teriiletre f6-
kuszdl, s ennek megfelel6en a kévetkez§ szakmai alrendszerek-

bél épil fel:

Ingatlan-nyilvdntartdsi alrendszer

Epitéshatésigi alrendszer

Kozeeriiletek nyilvintartdsa, térképi megjelenitést biztosi-
t6 alrendszer

Virosrendezési alrendszer

Kozmiinyilvintartdsi alrendszer

Virtudlis virosfejlesztési és menedzselési portdl

A web portdl a tdrsintézményeknek ¢és a lakossignak biz-
tosft kommunikiciés feliiletet, azaz tilmutat az intézmény ha-
tdrain. Az egyszer(i publikdcion tdl, az interakrivitdst is képes
megteremteni. Helyet ad a vdrosban 1évé villalkozdsok térképi
megjelenésének, amely kézvetlen bevételi forrdsként jelent-

kezhet.

Informatikai megkozelitésben a rendszer hd-
rom részre bonthatd. Ezek a kévetkezok: a tér-
képi részt kezeld térinformatikai alkalmazds, a
tédbldzatos adatokart tdrolé adatbdzis és a kettt
sszekotd, az tizleti logikdt tartalmazd alkalma-
zdsok. A leirt strukudrdr vertikdlisan drnyalja a
jogosultsdgokat kezel6, bejelentkez8 rendszer.

Az adatbdzisba bekeriile hibdk kisz{irésére

iizled intelligenciaclemzések futtathatck. Az el-

lendrzések célja az adatbdzis bels§ dsszefiiggése-

inek analizdldsa, az iizleti folyamatok szempont-
jabol (tehdt nem technikai szempontbdl) ,gya-
nis” vagy ,hibds” adatok kigytijtése, és felhasz-
ndlék szdmdra hozzdférhetévé tétele. A rendszer
segiti a felhaszndlét a probléma, a hiba lokalizd-
ldsdban.

A nyilvdntartdsi funkcick kidolgozdsindl, a
wérképi, szoveges és miiszaki adatok rogzitése,
importdldsa sordn elsédleges szempont a szakmai
szabilyzatok, szabilyozdsok szem el6tt rartdsa.
Minden miivelet végrehajtdsakor lehetéség van

=l
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az érintett jogszabdlyok gytijteménye, valamint
a térképi és a szdveges informdcidk egyiittes
szemlélésére.

A lekérdezési funkciok elindithaték termé-
szetesen a reldcids adattdbldk és a térképi adat-
bazis oldaldrdl is. A felhaszndlok kompetencidjdc
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Térképi és a hozzdrartozd tibldzatos adatok

Lislxl lekérdezése, térinformatikai elemzési miive-
letek végrehajtdsa. Példdul:

Keressiik azokat a vendégldtdegysége-

o [0 oo 0O oY doc = Qs | etk
UM 2 ST e =
e o

ket, amelyek a vdrosi sportcsarnok dtszdz

2 1 KOZPONTI VEGYES TERULET (KV)
4 g

ységhe (elethe) a viros_Igazgatisl, ok
oz

kitis & bedptsi el

méteres kirzetében taldlhacok és ¢jfélig
nyitva tartanak.
A térképen 1év8 intézményeket prezentdld

oTE

objektumokhoz linkelési lehetéség, mely az
intézmény hivatalos weboldaldhoz viszi a fel-
haszndlér.

Virtudlis agéra, lakossdgi on-line forum: a
szabad véleménynyilvdnitds virtudlis terepe,
ahol 4j témdk is indithatdk.
Véleménykutaté szavazdsok a széles érdeklé-
dést 6vezd témdkban.

Elektronikus tigyintézés (az iigyfelekkel tor-
©n6 kapcsolattartds) visszacsatoldssal, amely
a kovetkez§ lehetéségeket rejti magdban:

Az 6nkormdnyzati nyomtatvdnyok letdlt-

a
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figyelembe véve lehetéség van eldre definidlt, paraméterezheté
és adminisztratfv szintli dinamikus lekérdezésekre. A lekérde-
zések eredményeképpen kaport szelekcié tovibbi feldolgozd-
sa utdn a szemléletesebb megjelenités érdekében felsorolds,
grafikon vagy diagram jellegi adatmegjelenés kérhets. Az ada-
tok HTML, formézatlan széveg, MS Word dokumentum,
Rich-Text Format vagy XML formdtumban menthet8k el.
A rendszer szolgdltatdsait, funkciéit, az adatok elérhetdsé-
gét tobbszint(i jogosultsigi hozzdférés biztositja. Ezek a kévet-

2]

I onrtin v het6sége. A hagyomdnyos tigyintézés meg-
Yo vt B i v vt | KRR A 6

gyorsitdsdra a weboldalrdl iiresen vagy ki-
wltve nyomtathatk a kiilonféle bead-
vdnyok.
Kapcsolatfelvétel az iigyintézével e-mai-
len, esetleg chat-vonalon keresztiil.
Beadvdnyok elektronikus tovdbbitdsa.
Betekintés az tigymenetek dllapotdba, ha-
tdridék.
Testre szabott hirlevelek (pdlydzatok, akcidk, rendezvé-
nyek, stb.).
Tijékoztatdsi rendszer az tigyintézések menetérdl.
Uzleti el6fizetSkre, hirdetdkre valé hivatkozdsok.
Statisztikdk, keresések az oldalon, illetve az archfvumban.
Adartok gyfijeéséhez elektronikus (irlapok.

kezsk:
Publikus, (8 Dokorminyzat Tériformaciés Rendszer = MicrosoRt Intermet EXporer 5 B
e R Somtetis Mot Kok i S
Ugyté, ci Q0 Q) Qe Gt Guama 3B BT HR
Operdtor, o [ET0 blpemaeommard Eoinder el
Adminisztrdtor.

VIRTUALIS VAROSFEJLESZTESI
ES MENEDZSELESI PORTAL =

Az alrendszerként miikddé portdl toldi be a

s ; s P + Regisztrid
medlum SZC(EPEK az egyen €saz Onkormany—

* Lakossagi forum
zat kozoeti kommunikdciéban (4. dbra). Ki- o szavazis
emelt szerepe indokolja a modul néhdny | eeronius oyincesss
funkci6jdnak ismertetését. any

iltase iovsbbidsafielase

Az alrendszer a felhaszndlok hdrom cso- |, vapcsorswanerst

portjdnak (az intézmény munkatdrsai, szak- |+ s

mai szervezetek, dllampolgdrok) elérésée biz-  |* "o

tositja. Azonban nyitva dll a lehetdség wjabb
felhaszndléi csoportok definidldsdra. Ilyen le-
het példdul az iizleti céld hasznositdst igény-
18k csoportja. Az iizleti célt alkalmazds bevé-
teli forrdsként jelentkezhet az énkormdnyzat-

o Téjékoztatss

o Keresés

a
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ndl.
A portdlon a kévetkez6 szolgdltatdsok ér-
heték el:

4.ABRA A digitalis térképen tajékozodasi pontok segitik a felhasznalok
navigaciojat
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Az oldal kiilonlegességét az jelenti, hogy a fellelhetd infor-
miciok foldrajzilag lokalizdltak, térképi helyhez kéthetdk. A
kommunikdciés folyamatok hatékonysdgdt néveli, ha a térbeli
informdcidk vizudlisan is megragadhatdk, a térkép szerepe fel-
éreékelddik. Nem mindegy azonban, hogy milyen térkép told

Grirbgyuts
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i
5.ABRA A varos objektiv térképe ...
6.ABRA .65 a helybéliek tér észlelése .
7.ABRA .. és a helybéliek tér észlelése II.
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be a médium szerepét. Mindenki ,mdsképp” ismeri azt a tér-
beli kérnyezetet, amelyben mindennapjait éli. Az emberek fe-
jében 1évé (mentdlis) térképek a valds vilig mds elemeit tartal-
mazzdk. A hatékony informdciddrvitel biztositdsihoz olyan
térképekre van sziikség, melyek az emberek fejében felépitet-

tekhez hasonlitanak (5., 6. és 7. 4bra).

A jelenleg haszndlt digidlis térképekré]
hidnyoznak, vagy nehezen azonosithatak a
véros lakéi szdmdra fontos vizudlis és téri ele-
mek. Vdrosantropoldgiai kutatds keretében
feltérképezhets a telepiilésen €8k térhaszns-
lata. A telepiilésen meglévé, az emberek dl-
tal haszndlt tdjékozdddsi pontok azonositha-
6k és vdlaszthatovd tehetdk. A webes infor-
micidszolgdltatd alrendszer megvaldsitja az
egyazon térképi adatbdzisbl épitkezd, azon-
ban kiilonbsz8 felhaszndléi kérok szimdra
kialakitott megjelenitést. Ez nem az objek-
tumrétegek tematikus kezelését jelenti, ha-
nem olyan tdjékozéddsi pontok felvételének
biztositdsit a felhaszndlé szdmdra, mely
megkonnyiti a térképen térténd navigdcior.
A megszokort, jél ismert elemek kozotti ba-
rangolds, s azok segitségével treénd tdjéko-
26dds eldsegitheti a kommunikici6 eredmé-
nyességét, a teljesebb informdciddraddst.

OSSZEGZES

Fontosnak tartjuk az onkormdnyzat intéz-
ményei, tdrsintézményei, valamint a telepii-
lésen €6k kozorei informdcidesere térképek
segitségével  0reénd  megvaldsitdsdt, az
Intraneten/Interneten kereszeiil. A kozlésre
szdnt adatok jelentds része haszonnal kap-
csolhaté foldrajzi helyhez. Egy jél strukeu-
rélt adatbdzist, ahol a rtopolégiai és a
tabuldris adatok kézétti reldcié pontosan
van definidlva, az egyszer(i felhaszndlé is ha-
wékonyan tud kezelni. Nem elegendé azon-
ban egy alkalmazds tizemeltetése, a hdteér-
ben dolgozé szakemberek @sszehasonlito,
szintetizdlé tuddsdra van sziikség.

Az dnkormdnyzati hdlézati kommuni-
kdcié kialakitdsa, s a tartalmi oldal megte-
remtése jév8be mutatd villalkozds. Hazdnk
kiiszobon dll6 uniés csatlakozdsa elengedhe-
tetlenné teszi, hogy a kézszféra felvegye a
versenyt az EU t6bbi fejlett tagdllamaval, a
vidéki infrastrukedra tekintetében. Ehhez
sziikséges egy olyan — részben uniés forrdsok-
bél wdrsfinanszirozhatd — regiondlis 6nkor-
manyzati informatikai-térinformatikai hdt-
wér megteremtése, mely dsszhangban van a
regiondlis, a nemzeti és az unids szintdi infor-
matikai és infrastrukeurdlis célkittizésekkel.

BIRO LASZLO - IFJ. PALYI ISTVAN
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termékismertetd

Az OKAT segitségével komplex szakmai jelkulcs, illetve jeldlésrendszerek éllithatok eld,

melyek nagy mértékben megksénnyitik a digitalis térképészeti feladatok megoldasat.

digitdlis térképek térhéditdsa megdllithataclan. Nincs
olyan teriilet, ahol ne lenne rdjuk sziikség. A sokolda-
14 felhaszndlds eltéré mindségli, [éprékii és megjelené-
sti térképeket igényel. Az objektumalapii térképezés

Az AutoGeo
munka kézben

46

megolddst kindl a kiilonbsz teriileteken dolgozd szakembe-
rek szimdra. Az ,intelligens” grafikus objektumok (jelkulcsok)
eltéréen jelenhetnek meg a Iépeék fiiggvényében, novelve ez-
zel a wérképkészités hatékonysigdr.

OBJEKTUMGYARTAS
Az dltalunk fejleszeett rendszer, az AutoGEO (fejlesztési nevén:
OKAT) torzsét egy dinamikusan elddllithatd és fejleszthetd

cadvilag

objektum alapti jelélésrendszer képezi. A rendszer a hazdnk-
ban legelterjedtebb grafikus motorra, az Autodesk cég Auto-
CAD-jére, illetve alkalmazdsaira épiil.

Az OKAT segitségével kiilonboz6 (pontszert) szimbdlum-,
vonal-, vagy feliiletobjektumok elédefinidldsdt végezherjiik el.
Ajelolésrendszert egy definiciés kényvedrban tdroljuk. Az ele-
meket csoportosithatjuk, kategériarendszert alakithatunk ki,
amely akdr egy teljes szakdgi jelkulcsrendszert is képes lefed-
ni. A grafikus alapobjektumokat és az azokat kiszolgdld és
megjelenitd keretrendszert tgy készitettiik el, hogy timogas-
sik egy objektumdefinicié kiilonb6z6 méretardnyd megjelené-
sét. Ez nem csak a rajzelem egyszer(i méretvdltozdsdt takarja.
Léptékviltdskor médosulhat a rajzelem geometridja (akdr el is
tlinhet), félidja, vonalstilusa, feliratai és sok egyéb paraméte-
re, mely annak megjelenését szabdlyozza.

SZABALYRENDSZER
A kialakitortt kategériarendszerre épiilve, kiilonbozd logikai sza-
bdlyok megalkotdsdval biztosithatjuk az objektumok szakmai
elvdrdsoknak megfelels miikédését. A szabdlykezeld segitségé-
vel két objektum vagy objektumcsoport kézéte hozhatd létre
logikai engedélyezés vagy tiltds. Jelenleg hdrom kapcsolatot
vizsgilhatunk: a magdban foglaldst (vagyis a tartalmazdst), a
metszést, és az érintést/szomszédossigot.

E hdrom szabdly segftségével leirhatd, hogy egy adott ob-
jektumot mely mdsik objektum tartalmazhatja, metszhet,




illetve érintheti. Példdul megtilthatd a gdzvezeték és a vizveze-
wk egymisba csatlakoztatdsa, illetve az a furcsa lehet6ség, hogy
t6ra kertet vagy hdzat épitsiink. Egy jol drgondolt és felépitert
kategériarendszerrel a legtébb tervezési és szerkeszeési hiba
azonnal kisz(irhetd.

Egy szabaly,amely a Hatdrok kategéria-csoport minden elemére
tiltja a Kémény épuletben_1 tipust objektum tartalmazasat

SPECIALIS OBJEKTUMOK
A rendszer tartalmaz szimos olyan objektumot is, amely a geo-
dédk, és térképszerkesztdk munkdjdc kdnnyfti meg: az OKAT
a bonyolult szdmitds és mérésfeldolgozd objektumainak ko-
szonhetSen a geodéziai adargy(jtd miiszerekrdl érkezd adato-
kat kénnyen és gyorsan, egyenesen a rajzra szerkeszti fel.
Bedpitésre keriilt egy igen hatékony hdromszégelési méd-
szer, melynek haszndlatdra 3D-s objektumok sokasdga épiil. Ez
a médszer az alapja a terepfeliilet objektumnak is. A médszer
funkcioi a terep felszinét modellezik feliilethdlé (hdromszog-
hdlé, négyszoghdld, stb.) formdjiban. A feliilethdld generdldst
a hdromszogel§ médszert megtestesité objektum végzi. Haté-
konysdgdra jellemz8, hogy mdsodpercek alatt tébb tizezer
pontra készit hiromszoghdlét. Akik dolgoztak mdr hdrom-
szoghdléval, jogosan teszik fel a kérdést: hogyan dénd el az el-
jdrds, hogy hol kell hdléoldalnak lennie és hol nem. Nem
metszhetjiik dc ugyanis a rézstioldalt hdlészemekkel, mert az
cltorzitand a feliilermodellt, és alkalmatlannd tenné a tovabb
feldolgozdsra. A megoldds az, hogy kényszereket helyezhetiink
el egy hdl6 objektumban (elredefinidle tdrésvonal, kiilsd ha-
tdrvonal, belsé hatdrvonal [iireg], stb.), melyekkel kiszdirhet-
jiik a hibds részeket.

|
paoccoreie <] V||
Betgendben  Osatdyorva |
Vonatipus-lépték 1 -
yontatis thos

Fia

A héléobjektum megjelenitése az AutoCAD tulajdonsag
ablakdn keresztul

termékismertetd

Erdemes megemliteni a rendszer szintvonal objektumait.
Az OKAT rendszer szintvonala egy olyan 6ndll6, egybefiiggd
rajzelem, amely tgy jeleniti meg a szintvonal feliratait és egyéb
jeloléseit (eséstiiske), hogy azok a szintvonal szerves részét ké-
pezik. A szintvonal feliratok és eséstiiskék a szintvonal tengely-
vonaldn elmozgathatdk, dgy hogy az a kirajzolds szabdlyainak
és a szintvonal bedllitdsainak megfeleljen. A szintvonalak és
startozékaik” megjelenését szintvonalstilusok szabalyozzik.

Szintvonalfefirat |
elmozgatésa

FhazamazsERuny

Egy banya OKAT-val készitett szintvonalas térképe

ADATKAPCSOLATOK

A rendszer részét képezi egy adatkapesolati modul, amelyen
keresztiil egy teljes SQL adatbdzist képezhetiink le DWG rajz-
ba. Az adatok AutoCAD rajzelemekhez rendelhet8k és az
OKAT objektumokon meg is jelenithetdk, akdr szimbélum-
16], akdr vonalrél vagy feliiletrdl van sz6. A kézeljévében a ka-
tegoriarendszert egy 0j adattdbla elédefinidldsi lehetdséggel ru-
hdzzuk fel, mely egy djonnan felszerkesztetr objektumhoz au-
tomatikusan elkésziti a hozzd tartozé adattdbldkar és a tdbla-
adatokat megjelenit§ objektumfelirac tipust is.

i H egyéd | =
| Akutakrol tarolt
- =|.( Egyéb tipusd kit DAT adatok megtekintéso
S| szmboiuma :

Objektumadatok taroldsa és megjelenitése
az OKAT rendszerben

OSSZEFOGLALAS

Az OKAT segitségével komplex szakmai jelkulcs, illetve jels-
Iésrendszerek dllithatdk el8, ezek nagy méreéken megkdnnyitik
a digicdlis térképezést. Egyik legutobbi projektiink sordn a Di-
gitdlis Alaptérkép (DAT) jeldlésrendszerét mdr leképeztiik.
Terveink kézott szerepel még az Egységes Kézmii és Mérnok
Geodéziai Jelkules implementildsa is. Az OKAT forgalmazi-
sit rovidesen AutoGEO V5 alatr kezdjiik meg.

HALASZ SANDOR

cadvilag | 47
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AUTODESK INVENTOR 6 -
MAGYAR VERZIO

Az Autodesk bejelentette a magyar
Inventor 6 verzi6 szdllitdsdt. A program
az Autodesk Inventor Series 6 csomag
formdjdban érheté el, ami tartalmazza
az Autodesk Inventor 6, az Autodesk
Mechanical 6 PowerPack és a Kezdeti
lépések — Gyakorlatok cimi lemezeket.

A friss Inventor verzié szinte min-
den részletében megijult, de emellete
megdrizte a kordbbi médszereket és a
felhaszndlds egyszerfiségér. A f8bb fej-
lesztések kozé tartoznak a rajzfunkcik
bévitései, valamint olyan ipardg-speci-
fikus eszkézok, amelyekkel tobbek ko-
zott huzalozdsokat, vezetékezést, mig
egy mdsik fejlesztéssel hegesztett szerke-
zeteket lehet létrehozni. A fejleszeések
részletes ismertetése elérhetd a www.
autodesk.hu cimen és a hivatalos for-
galmazokndl.

Az tj Inventor Series 6 csomag egy
harmadik CD-vel béviilt, amin magyar
nyelvii oktatéanyagok taldlhatdk, az
elektronikus mellett nyomrathaté for-
mdtumban is, példafijlokkal.

A szoftver minden felhaszndléja
szimdra ajdnlott olvasmdny az elsé CD
Documentation mappéjiban taldlhaté
wAutodesk Inventor 6 File Manage-
ment.doc” fdjl, amely részletesen ismer-
teti a projektek fogalmdt, haszndlatdr,
hatdsdc a fdjlokra és a munkafolyamat-
ok kialakitdsi lehetdségeit.

Autoglesk Inventor
P

A VACUUM TECHNOLOGY
INC. TOBB EZER DOLLAROS
MEGTAKARITAST ERT EL
EVES SZINTEN A KONCEP-
CIOTOL A GYARTASIG
TERJEDO FOLYAMAT
LEROVIDITESEVEL
A omitésvizsgdlok és mds, specidlis be-
rendezések esetében gyakran nincsen
korrigdldsi lehet6ség a gydreds folyamdn.
Az Oak Ridge (Tennessee) székhelyt
Vacuum Technology Inc. ezért fejleszts-
rendszereként a legmodernebb 3D ter-
vezBkornyezet kiépitését tiizee ki célul.
A VTI egyéni héliumos tomitett-
ségvizsgdlé berendezéseket, szivdrgds-
mérdket, gdzelemzSkert és vikumtech-
nikai komponenseket tervez és gydrt.

cadvilag

A VTI partnerei kozé tartoznak az
autdipar, a hiitégépek, a légkondicio-
ndlok és fogyasztdi termékek fejleszesi
és gydrtdi, valamint szdmos dllami in-
tézmény az Egyesiilt Allamokban.

A VTI berendezései gyakran a gydr-
tdsi folyamar végs6, ellendrzési ldncsze-
mel, ezért pontos és megbizhaté miiks-
désiik kritikus fontossdgu.

A VTI dleal kitlizote cél a megren-
del6i igények teljes méreéki kielégitése
volt a lehetd legkisebb koltség mellert.
Az eddigi munka sordn mdr bevélt az
AutoCAD 2000i szoftver 2D és 3D
tervezési feladatokra, de a vezetdség tu-
datdban volt a 3D tervezésre vald dteé-
rés sziikségességének, és célzottan kér-
vonalazta az el6tee 4116 feladat kovetel-
ményeit.

A VTI ezzel megbizott projektveze-
wje, Dwayne Haskell tbb rendszer
sszehasonlitd teszeelése mellece don-
wee. Az AEC CAD Solutions céggel
egyiitemiikédve az Autodesk Inventor,
az Autodesk Mechanical Desktop, a
Pro/Engineer és a Solid Works keriiltek
a nytizépadra. A teszeelési folyamat so-
rén a déntés végeredménye nem volt
megjosolhatd, de az eredmények éreé-
kelése utdn a bevont szakértd partner az
Autodesk Inventor szoftvert javasolta
rendszerbedllitdsra.

A VTI 4leal legfontosabbnak tekin-
tett szempontok a 2D adatok tovabbi
felhaszndlhatdsdga, és a gydrokkal és a
megrendel6kkel folytatott kommuni-
kécié nagyméreék( leegyszer(isitése vol-
tak. Az AEC CAD Solutions bemutat-
ta, milyen egyszeriien, és milyen sebes-
séggel végezhetdk el a déntd fontossi-
gunak tekintett tervezési feladarok.

A végs6 dontés érrelmében a 3D
tervezési munkdkhoz, kéztiik a koncep-
ciondlis fdzis timogatdsdra a VTT beve-
zette az Autodesk Inventor szoftvert,
mig az elektromos és csévezési munkik

vézoldsira a cég bizonyos szdmu Auto-
CAD példdny megtartdsa mellett dén-
e, nem kis méreékben a megrende-
18knél és a beszdllitdkndl haszndlt rend-
szerek teljes tdmogatdsa miatt.

A bevezetést kovetSen nemcsak a
tervezési folyamatok gyorsultak fel, ha-
nem csokkent a szereléskor felmeriild
problémdk szdma és pénziigyi jelents-
sége is. A terv mdr a kezdetektdl egyér-
telmiien  kommunikdlhaté  minden

érintett partner felé, és elkeriilhetSk a
koltséges és iddt rablé félreéreések.

A prezentdciés modellekre is érde-
mes gondot forditani. Ezt jelzi az egyik
tigyfél megjegyzése a legydrtote gép ldt-
tin: ,Ez pontosan olyan, mint amirdl
beszéltiink!”

A SZLOVAK SLKB HAJOEPITO
CEG AUTODESK GEPESZETI
SZOFTVEREKKEL TESZI HATE-
KONYABBA PROJEKTJEIT

A Slovenské Lodenice Komdrno (SLKB)
— egy vildgszinvonald szlovdk hajéépits
cég — a gépészeti feladatok megolddsa
terén tett stratégiai lépésként dreére az
Autodesk Inventor Series szoftverre. A
cég az dutérésnek koszonhetden sikerrel
adhat vilasze a hajétestek készitésével
jdr6 osszetett tervezési problémdkra,
mikézben kélségei csokkennek. Az
Autodesk Inventor és a sikbeli tervezé-
si feladatok megolddsdt célzé Autodesk
Mechanical Desktop szoftver egyiittes
alkalmazdsdval az SLKB soha nem ld-
tott gyorsasiggal képes elvégezni terve-
zési feladarait. Az Autodesk Inventor
szoftver hirneve — mely szerint nagy
teljesitményfi és kénnyen alkalmazha-
6 3D rtervezési technoldgidt biztosit
— egyértelmiivé tette a vdlaszedst az
SLKB szémdra. Az SLKB ezzel csatla-
kozott azokhoz a hajéépits cégekhez —

koztiik a China State Shipbuilding




4 szoftver 1 csomagban 1 program araert!

Autodesk Inventor Series 6

TARTALMAZZA:
Inventor 6 — 3D parametrikus tervezdrendszer, ij modern technoldgia

Mechanical Desktop 6 PP — 3D tervezdrendszer AutoCAD alapokon
AutoCAD Mechanical 6 PP —a ,gépész AutoCAD”
AutoCAD 2002 - a legismertebb CAD rendszer

Komplex 3D/2D tervezés (test-, dsszedllitds- és feliiletmodellezés):
| konny(, gyors, nagyteljesitmény(f rendszerek

W tudds alapd tervezés — korlatok nélkiil

W nagy elemszdma dsszedllitésok

W magas szint{ adatcsere: DWG kompatibilitds, STEP, IGES
W rugalmassdg: konny(i dttérés a 3D-re
B meg|év6 adatok haszndlhatdsdga

W 3D lemeztervezés, kiterftés

W hegesztett szerkezetek

B kinematikai vizsgélatok, animdcio o

W gépipari alkatrésztervezémakrok, elemtar Q\ .

3D modellezes
szaktanacsadas - bemutato ° oktatas

Alkalmazdi programok

* 3D C(NCmegmunkalas Profi tanfolyamok
* végeselemes analizis - 3D tervezés Inventorral
* 3D lemeztervezés

és Mechanical Desktoppal
- attérés 20 tervezésidl 3D modellezésre

l CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35. Tanfolyamok inditdsa ajelentkezéstdl fiiggden.
74_‘!/(/. Tel./fax: 361-3540, 209-2510

httpy//www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu
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Corporation-hez, a lengyel Sinus Ship-
buildinghez, valamint a Newport News
of Virginia céghez — amelyek az Auto-
desk szoftverek erdteljes gépészeti terve-
28képességeire timaszkodnak.

WA 3D tervezdrendszer bevezetése
létfontossdgi volt a versenyképesség
megdrzéséhez. Ugyanakkor a szoros ha-
tdridék miate nem engedhettiik meg a
hossztira nyulé képzéseket.” — mondta
Ladislav Gréfel, az SLKB f8tervezéje.
4Az Autodesk Inventor bevezetése és
haszndlata zokkendmentes és egyszerti
volt, eredményként hibdtlan rajzéllo-
mdnyok késziiltek. A termelékenység
igen nagy mértékben néte. A tervezési
id8 tovdbbi jelentds csokkenésére szd-
mithatunk, amint az Autodesk Inven-
tor bevezetése a teljes informdcids rend-
szeriinkre, koztiik az anyagrendelésekre
és a részegységekre is kiterjed.”

A komdromi székhely(i SLKB fo-
lyami és tengeri hajékat gydrt nyolcezer
tonna iires wmegig. A vdllalat az
Autodesk Inventor szoftvert alkalmazza
a fedélzeti berendezések, példdul a da-
ruk, csévezetékek, légkondiciondlds és a
bels6 terek megtervezésére. Az Autodesk
Inventor kiterjedt eszkozkészletének
készonhetden az SLKB szinte minden
tervezési feladatot képes hdzon beliil el-
végezni. Ez rugalmassdgor biztosit az
tigyfelek igényeinek és médositdsi kéré-
seinek megvalaszoldsdban, és nagymér-
ki koltségmegtakaritdst eredményez
az SLKB reljes tervezési folyamatdra

gépészeti tervezés ‘

® AutoCAD® Mechanical

® Autodesk Inventor Series
Inventor +
Mechanical Desktop®
egy csomagban

gépészeknek‘

Autodesk® Building Mechanical

nézve. A mérnoksk a miihelyrajzokat
és az osszedllitdsi rajzokat az Autodesk
Inventor szoftverben készitik. Ennek
pontossdga csokkenti a gydrtds kézben
vagy azutén elrendelt médositdsok
wobbletkdltségeit.

Az Autodesk Inventor
csoportmunkat és
megbizhaté kiilsé
kapcsolatokat biztosit

Az SLKB gyakorlatdban a 3D tervezé-
si munka az AutoCAD Mechanical
szoftverrel kialakitott alapokra épiil. A
3D Autodesk Inventor bevezetését
megel6z8en az AutoCAD Mechanical
segftségével késziiltek a hajok 2D met-
szetei és a nem-elektromos vdzlatok.
A meglévé tervek ismételt felhaszndlha-
sdgdval az SLKB jelentds megraka-
ritdsokat ér el a tervezési szakaszban.

unkahelyek

m‘l' ‘ <

A cég szdmdra beszdllitd kiils6 partne-
rek szintén AutoCAD alapti terméke-
ket haszndlnak, igy a kintrél kapott do-
kumenticiok egyszerien beilleszthet6k
az SLKB anyagaiba.

A fiiggetlen fejlesztk felé bizcosi-
tott kompatibilitds még éreékesebbé te-
szi az Autodesk Inventor szoftvert. Az
SLKB példdul kiils§ fejlesztésre adja ki
a hajétestet, amelynek ivelt részeit a
NUPAS Cadmatic szoftverrel szdmitjdk
ki. ANUPAS Cadmatic az eredménye-
ket DXF fdjlba helyezi, melynck gorbéi
az Autodesk Inventorba vagy az Auto-
CAD szoftverbe importdlva spline ob-
jektummd alakithaték, és a borddzac
megformdldsinak alapjdul szolgdlnak.
Ez a kompatibilitds hatalmas megtaka-
ritdst jelent a tervezési munkdban, és
feleslegessé teszi az djrarajzoldsokat.

® HP Design]et plotterek

B Kellékanyagok, papirok

® Digitélis tervek
sokszorositdsa az egész
orszag tertiletérél Internet
kapcsolaton keresztiil

v
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Tel.:(72) 512-182, Fax: (72) 512-188
E-mail: mail@MiniComp.hu
Honlap: www.MiniComp.hu
Hir: news.MiniComp.hu



ogos igény a tervezdk részérdl, hogy a szémitégéppel segi-
tett géptervezésben olyan eszkozoket vonultassanak fel, me-
lyek a gépészeti tervezési munkidt hatékonyan, a CAD rend-
szer képességeit messzemenden kihaszndlva tdmogarjik.

A 3D-s tervezés nem meriilhet ki pusztdn a geometria lét-
rehozdsdban. Ha igazdn olyan rendszert keresiink, mely a mér-
nokst munkdja minden fizisdban segfti, a modellt miiszaki
tartalommal kell feltslteni, azaz a gépelemek tervezéséhez
sziikséges szamitdsokat, az eredményekhez kapesolédé doku-
menticio elkészitéséére felelds elemeket szintén be kell épite-
niink.

A megoldds példdul egy olyan szoftver, mely az Inventor
kornyezetében lehet6vé teszi a gépelemek szdmitdsdhoz sziik-
séges kalkuldciok elvégzését, oly médon, hogy a végeredmény
az adotr gépelem modellje legyen, amely mind geometriai
mind szildrdsdgrani kévetelményeknek eleget tesz.

A MechSoft mindezt kézenfekvd megolddsként nyjtja.
Lefedi a géptervezésben leginkdbb hasznilt teriileteker és az
Inventor eréforrdsait optimdlisan haszndlja: a két rendszer
egyiittesen Gridsi segitség a mindennapi munkdban.

Hirom alrendszer testesiti meg a MechSoft tuddsdc (1. dbra)
1. Gépelemek tervezése (Component Wizards) szintén hi-
rom stilusban végezhets. A leggyorsabban eredményt
produkdlé és legegyszer(ibben kezelhetd a Rajzold (De-
signer) szint, ahol csak a minimdlisan sziikséges adatok

= Sp.

wi

td lenne a

termékismertetd

3D-s model

ul, mint amilyen

¢

esktopbar

ur Gearing Component Wizard: 1 - 1/4 =10] x|

izard Settings
Component Wizard Level.

‘This Wizard helps you to design external or internal
spur or helical gearing.

Select Wizard Type

" Engineer

 Expert
¥ Launch at Startup

To continue, cick Next.

Cancel ] Next > inish

1.ABRA

beirdsdra kell id8t forditanunk, és a rendszer el64llitja a
megfelel§ modellt (2. dbra). Taldn nem is létezik gyor-
sabb médszer a régi, papir alapd szdmitdsok 3D-s mo-
dellekké alakitdsdra. Mérnsk (Engineer) és Szakértd
(Expert) szinten juthatunk el azon szdmitdsokhoz, me-
lyek eredményei a szoftver biztositotta kalkuldcids elji-
résok dltal miiszaki tartalommal feltsledee és beépitete
ellenérzéseken megfelelt gépelemek.

cadvilag
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Belt type z -
Pitch Diameter dp [200 | 400 v | mm

Number of Belts N oJ2 = @

Belt Length

2.ABRA

2. Elérhetdek olyan eljdrdsok is a Gépészeti szamitdsok
(Caleulation Wizards) részben, melyek nem eredmé-
nyeznek modelleket (3. dbra). Ha a tervezd arra kivdn-
csi, hogy milyen dtmérdjii és hdny darab csavar sziiksé-
ges két cs6karima sszeszoritdsihoz, a csavarméretezési
kérnyezetben vélasze kaphat kérdéseire (4. dbra). A szd-
mitds eredményét egy tdbldzat 8rzi, mely felhaszndlha-
6 az Inventorral elddllitoct cs6karimdban 1évé furatok

Plain Bearing

paramérereinek vezérlésére.

R\é&x

‘weld Joint

A (O CF i

Power Screw

CE=
2./

Clarmping Jaint

i

Solder Joint

Bolted Cams Brakes
connection
:u7 & s san, \?’:....\;
= i Ly
150 Tolerance Ewncel Template
286-1:1988 Calculatar Calculati... Calculation
*F( ‘ i 3.ABRA
AN,
Fa V i 2
I e | ik~
n.L
L 4.ABRA

3. Nyolc nemzetkdzi szabvdny tobb szdzezer alkatrészét
tartalmazza az Elemtdr (Parts), mely a MechSoft eszkd-
zei dltal sokkal t&bb, mint egy egyszerti kataldgus. A ko-
rdbban beillesztett elemek és a kataldgus kézote asszo-
ciativ kapesolat teremthetd tigy, hogy a rendszer Irdnyi-
tott beilleszés. .. (Tnsert according to this...) funkcidjs-
val rdimutatunk a beillesztés helyére és a beillesztendd
szabvinyos alkatrészre. E két alkatrész kozote automa-
tikusan kapcsolat épiil fel, mely késébb médosithatd,
wrolhetd és bovithets.

Alkatrészek kézotti kapesolat azonban nemesak irdnyftote
beillesztéssel hozhatd Iétre. A Kapesolatszerkesztd (Edit Links)
segitségével a fogaskerék hajuds tervezésekor kiszdmitott erdk
és nyomatékok (5. dbra) a hajeds tovibbi elemeire is alkalmaz-
hatok, terhelésként figyelembe vehetk a tengelyck és csap-
dgyak mérer lasztdsdndl. A kapcsolatok
léurehozdsdnak médja egyszer(i és dtletes: a szamitdsi eredmé-
nyeket és geometriai adatokat — paraméter névvel elldtva — egy

reteszek kivd

cadvilag

5.ABRA

tdbldzart sorai tartalmazzdk. E sorokar ,fogd-és-vidd” techno-
logia segitségével vihetjiik dc egyik tibldzatbdl a mdsikba: a pa-
raméterekbdl egyenleteket hozhatunk létre. Kordbbi Inven-
toros modelleket is bekapcsolhatunk a ,hdlézatba”, ha az alap-
esetben d0, d1, stb. névvel elldtott modell paramétereket dt-
nevezziik. Az el6bb emlitett példdndl maradva, a karima ter-
vezésekor a furatok dtmérgjée és a furatszdmor dtnevezziik, a
MechSoftban kiszdmitote sziikséges csavardtmérét és csavar-
szdmot pedig ezekhez rendeljiik (6. dbra). Ha a szdmitdsok

: g x X
" 0F =87 BB 0528
Stardad] £ Links | Nte | EvendedData] | Edt Like | Note | ExencedDta]
ey Voo Bl
o v S
Usevaisde FURATD =10+
et AL @
User varisble KARIMA VAST =10 ~
Umvuu*’ KULSO_D =120 ~
|

6.ABRA

bemeneti adatait megvil-
toztatjuk — néveljiik a kari-
mdkat szétfeszit§ erét —
maédosul a sziikséges csavar-
szdm vagy dtmérg is, és en-
nek kovetkeztében a frissi-
tete modell a szildrdsdgtani-
lag megfeleld formdt veszi

fel (7. dbra).

f(x.,y)

P——)
L
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Jellemzé példa a gyakorlatban, hogy egy motor teljesitmé-
nyét rugalmas hajtdson keresztiil dt kell adni egy fogaskerék
hajtémiinek. A feladat megolddsdr kezdhetjiik tgy, hogy el6-
szor az ¢kszij tdresdt tervezzitk meg az dwvinni szindékozote tel-
jesitmény és fordulal

m fiiggvényében. A tengelyt méretez-

ziik, a csapdgyakat é
az irdnyfrott beillesz

@

Besing SKF £1507 DIN 625

reteszeket ennek megfelelSen vélasztjuk
s és kapesolatszerkeszt§ kérnyezetben.

nél a bemend adatokar részben az ék-
ajudsbol orokitjiik, részben a vonatkozé pdrbeszéd pane-
len hatdrozzuk meg. Az dsszedllitdst végiil beszereljiik egy ént-
vény hdzba, melynek a csapdgyakhoz kapcsolodé részeit a
whdlézatba” kétjiik. A folyamat eredménye egy olyan konst-
rukcié — 3D @sszedllitds és az alkatrészek kapesolatdt leird

Key A BT x28DIN 655
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hdlézac (8. dbra) —, mely a bemend adatok vdltozdsdt kéverve
(névekszik a motor teljesitménye vagy fordulatszdma) idomul
az j kériilményekhez: viltozik a csapdgyak mérete, nének a
reteszhosszak. A szémftds minden Iépésérél ellenérzé adadlap

nyerhetd, melyet tovdbbi magyariz,
sszeftizve elkészithetd a tervezési jegyz6kdnyv.

veggel kiegészitve és

8.ABRA

A MechSoft megjelenésére mdr régéta varnak
azok a tervez§ kollégdk, akik a gépészeti szamitd-
sokat szeretnék viszontldtni az Autodesk legdjabb
3D-s tervezd rendszerében. Az Inventor és Mech-
Soft egyiitt még ennél is tobbre képes. Olyan szol-
aki

informéciokkal teszik teljessé, az igy Iétrehozott elemek kive-

gdltatdsokat nyujt, melyek a geometridt mi

tik a tervezést irdnyité paraméterck viltozdsdt, gyors és rugal-
mas modellt eredményezve. Mostantdl kihaszndlhatunk min-
den kedvez tulajdonsdgot, amit egy igazi 3D-s CAD szoftver
és egy jol kitaldle, dtletes megolddsokkal felszerelt gépész
modul biztosithat.

DUL ROBERT

a RAPID PROTOTYPING-t6l

TIPIKUS ALKALMAZASI TERULETEINK:

W termék vizualizacio

W funkciondlis prototipus

W homokonteés

W precizios ontés

a RAPID TOOLING-ig

3D-s szamitagepes modelljéhol orak alatt kezzel foghatova valnak
tervei, Magyarorszagon egyedilallo technoldgiankkal megoldjuk,
hogy interneten athdldott szamftagepes modelljét masnap

a gyorsposta a maga valosagahan kézbesitse az On asztali

M viaszformak nyomoszerszamai

W mtianyagontés szilikonszerszamban

W alacsony nyomasi miianyagontés

B szerszamkészités fémszorassal

M frocesszerszam keszités hdallo gyantakkal

W frocesszerszam készités elektroformazassal

Varinex Informatikai Rt.

1141 Budapest, Kaszeg u. 4.
E- .

:273-3400, fax: 273-3411
inex.hu

A gyors prototipusgyartasi (Rapid Prototyping) technolGgiak
alig néhény eve terjedtek el szerte a vilagon. Egyetlen hazai
reprezentansaként a Varinex RT-nél (a FABICAD Kft. jogutddja)
mikadik a Helfsys Inc. LOM-2030E tiust herendezése,

amely a jelenleq elérhetd legnagyohh munkaterével

a pratotipusak, dsmintak szeles skaldjanak gydrtdsara képes,
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és versenyképes tern

gyartoi kozott szamon tartott ANSY

ylé term

végeselemes rendszerck a kezdetekedl fogva egy kissé el, vagy a modellek tovabbkiildheték a nagyobb rendszerekbe,

zrt viligot alkotnak, amelyek a , kintrekedtek” szd- ahol a szdmitds tovdbbi finomitdsok utdn elvégezhets.

mdra zavaré dsszetettségiikkel visszaverik az ismerke- Tlyen, a tervez8mérndkort segftd kornyezet az ANSYS cég

dési probdlkozisok zomét. Ennek oka f8ként az, hogy dltal fejlesztett DesignSpace is. Szeptemberi szémunkban hirc
ezekben a programokban a f§ értéket tradiciondlisan a gyors adtunk az ANSYS kiemelt Inventor partnerré vildsdrdl.

megoldé motor és a jol haszndlhatd elemtipu-
sok adjdk (adtdk), nem pedig a kézredlls fel-
haszndl6i feliilet. A professziondlis végeselemes
modellalkotds sok esetben igényel olyan, tbb
lépéses e!(’)’reléteist, ami cs{ak nagyobb tapaszia- e e e TS ISR
lat és célirdnyos képzés birtokdban vilik lehet- RN DRERS QR & O

ségessé. Az utébbi években tdrtént ugyan el6re- Mool 2 | B B - | @oesniors

1épés (detérés a windows-os feliiletre, bizonyos

desk Inventor (tm) - REGISZTRALATLAN VERZIO - [WheelArray.ipt]

& Lt
o
|D-24 & Eoc@a@@EniFR csle
v Szin |Angag szeint

Iépések megolddsa automarikusan), de egy j6
mindségii hdlé és modell még mindig jelentds
munkdt takar. A ,nagy” végeselemes rendszerek
— dsszetettségiik és a haszndlathoz sziikséges el-
méleti és gyakorlati tudds miact — tovébbra sem
ldtszanak megnyilni a nagykézonség el8te.

A tervet jobban megismerni vagy igazolni
vigyo tervezémérndkok szimdra a tervezéprog-
ramokba integrdlt csomagok jelennck meg.
Ezek a geometriai modellalkotdst, a hdlézdst és

Metrc (n, b9, o, °C,

mds, gyakran eléfordulé déntési pontot vagy
drvdllaljdk, vagy egyértelmii kérdések formdjd-
ban tdrjik a felhaszndlé elé. Az eredmények,
vagy magdban az integrélt rendszerben érhetsk 1.ABRA Autodesk Inventorban tervezett modell vizsgalata DesignSpace kérnyezetben

54 |» cadvilag




E kapcsolat sziilstte a DesignSpace for Inventor. Meg kell
jegyezni, hogy az Inventor mellett a Mechanical Desktop és az
AutoCAD programok mellé is elkésziilt ez a kiegészitd, a fo-
gad6 programok sajdtos megolddsainak megfelel@en.
Cikkiink egy magyarorszdgi szakért§ (és forgalmazd) cég
munkdibdl tallézik, a DesignSpace rendszer bemutatdsa mel-
lett. Reméljiik, hogy a cikk kapcsin t6bb olvasénk szdmdra is
egyértelm(ibbé vilik, miként alkalmazhaté a végeselemes
rendszer a gyakorlatban, és taldn felétlik a konkrét alkalmazd
lehetsége is. A cikk elsé részében sorra vessziik a program

s

f6bb jellemz8it, mig a mdsodik részben esettanulményok kap-
tak helyet.

Az ANSYS azzal a céllal fejlesztette az ANSYS/Design-
Space CAD rendszerekbe integrdlédd programort, hogy egy
termelékeny, asszociativ, egyszertien kezelhetd mérnoki eszkoze
biztositson versenyképes termékek kifejlesztéséhez. A mellékelt
képsoron az egymds mellett haszndlt Inventor és a Design-
Space taldlhatd, szoros egyiitemikédésben.

Az egyiitemiikédés nem lenne teljes, ha nem vezethetnénk
vissza a végeselemes vizsgdlatban szerzett tapasztalatainkat a
modellbe. Erre tobb lehetdségiink is van, akdr automatikus,
akdr kézi médszerrel. Ennek eredményére mutat példdr a k-

vetkezd két dbra.

S0t oivésshoz ryomareg a2 1 blrtyt

2.ABRA Kiinduld allapoty tarcsa
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3.ABRA A megnovelt szamu attorést
tartalmazo tércsa

termékismertetd

Ha iigyesen épitjiik fel a vizsgdlati krnyezetet, akkor ele-
gend6 az Inventor modellt médositani és az dj geometria az
cl6z6leg mér haszndle kirnyezetben ismét futtathatd. Tovdb-
bi lehetdség az 1j esetek (scenario-k) definidldsa, ekkor az d-
t6rések szamdt példdul egy kiosztds tagparamétercként adjuk

meg, és a paramétereket a DesignSpace kérnyezetben is fel-
haszndlhatjuk.
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4.ABRA DesignSpace kornyezetben megvizsgalt esetek
Arrél, hogy mennyire dttekinthetd és informativ kdrnye-

zet tdrul elénk, j6 drrekineést ad a kdvetkezd dbra. Itt meg is
dllndnk egy pillanatra a felhaszndléi feliiler bemutatdsdra.
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5.ABRA Kibontakozdban a DesignSpace kérnyezet

A képernyd bal felén taldlhatd az a fastrukeira, amiben az
egyes modellek, kérnyezeteik és a megolddsok szerepelnek.
Kornyezert alart itt a terhelési dllapot és a megfogdsok/tima-
szok is érrendék. A fastrukuira alatt az adote listapont részle-
tes ismertetése taldlhaté. Jobb oldalon kapott helyet egy révid
ismertetd és az a hivatkozds, amire kattintva azonnal elhiv-
hatd a probléma megoldisdra felkészitett vardzslé. Ugyanict
lithatdk a sziikséges és opciondlis Iépések, a paramérerekkel
kapcsolatos, az dltalénos és a haladé szint(i feladatok, valamint
a téma szempontjdbdl fontos mds Internet-hivatkozdsok. Az
adott dllapotok eredményeirdl képek és listds jelentések ment-
hetdk el.
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Az Inventor szempontjdbol a DesignSpace egy bedolgozé A végeselem halégenerdlds déntéen automarikusan téreé-
modul (plug-in), aminek készonhetden a geometriai modell
egyszer(i beolvasds ttjdn keriil a végeselemes modellez6 kor-
nyezetbe. A modell megalkotdsihoz a ko
még elvégezni: kontake-kapesolatok definid
l6generdlds, anyagjellemz6k, peremfeltéte
sa. A parancsok gyorsan, konnyen elérhetéek a fastruk
A feladatmegolddst egy vardzslé, a megjelenitést nézetablakok
segftik.

A kontake-kapcsolatok (feliilet-feliilet, vonal-feliilet, pont-
pont,...) felism
kotott modell alapjdn automatikusan végzi. A kontake tipusdt
(kotore, elvilismentes, sirléddsmentes, sirléddsos, nem lined-
ris, ...) a felhaszndlé definidlja.

mk de a végeselem tipusdt, az elemhdlé méretét lokdlisan és

zabdlyozhatjuk. Elemtipusok: héj-, hdromszog-,
elemek, tetragondlis, hexagondlis elemek. A kiala akule
L]CI‘H]I(\]U (elemek) alakja kontrolldlhatd
ezzel biztosithat6 az eredmények meg|
san torzult elemek helyi pontatlansigokat okozhatnak.)

imitdsok el8te, és

zhatésdga. (A wilsigo-

ét a DesignSpace a CAD rendszerben al-

7.ABRA Automatikusan
generalt és kézzel finomi-
tott halozasok

6. ABRA Két példa a kontaktkapcsolatok kiépitésére

Tervezés hatarok nélkul

WA IO U

A hatékony tervezég | -Termélékenység az elsd napté
érdekeben a 2D-rol at -Iparvezetd DWG kompatibilitas
kell terme a 3D-s tervezésre. -Rajzadat étvitel tamogatasa

~Intuitiv munkafolyamat

-2D tervezés a 3D képessegeivel

autodesk A
authorized dealer -Nagy elemszamu osszeallitasok

H-1022 Budapest, Bogar u. 16/b
Tel.: 36-1-326-8209, 36-1-326-8203 Fax: 36-1-212-4209
E-mail: info@hungarocad.hu www.hungarocad.hu
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Az sszedllitdsokban szereplé alkatrészek anyagjellemz8ic
megadhatjuk a beépitett anyagkdnyvedr segitségével, vagy lét-
rehozhatunk egy j anyagtipust, melyet elmenthetiink a ké-
s6bbi felhaszndldsok szdmdra. A kifdradds-vizsgdlatok (fatigue)
anyagjellemzéséhez a Wohler-gorbék megadasdr kell elvégez-
ni, azonban az élettartambecslésekhez a periodikus vizsgdlje-
lek mellett mérésbél nyert vizsgdlofiiggvényeker is megadha-

tunk.
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A szerkezetek peremfeltételeir (statikai, kinematikai,
hétani,...) a mdr emlitett ,,Environment” (Kérnyezet) menii
alate érhetjiik el. A peremfeltéeelek valamennyi geometriai

alakzaton el6irhatéak. A globalis terhelések (gravitdcids erérér
hatdsa) 6ndlld alkatrészekre, dsszedllitdsokra is definidlhatdak.

10.ABRA
Kalénbdz6
perem-
feltételek

és modellek

Ezzel elérkeztiink a folyamar legfontosabb részéhez, az
eredményekhez. A szémitds elvégzése utdn az eredmények
megjelenitésére, kiéreékelésére grafikus és dokumenticids le-
hetdségeker is kindl a szoftver. Az analizis tipusinak megfele-
16en a szémitdsok elkezdése el6te bedllitott valamennyi jellem-
28 rendelkezésre 4l a futtatdst kovetden. Ezen eredményeket
kép formdtumban, vagy video formdban is tdrolhagjuk. A met-
sz6stkok lehetséget adnak a szerkezeten beliil, a falvastagsig
mentén is a fizikai dllapotok megismerésére. Az egyediildlls,

heml alapti jegyz8konyvkészits gyors dokumenticids le-
hetdséget biztosit. A képek minden széndl tgbbet mon-
danak a DesignSpace haszndlati lehetdségeirdl.

! 01

tana.

w97

9.ABRA A kifaradas vizsgalatanak kiindulasi kdrnyezete

11.ABRA Hétani vizsgalat eredménye

cadvilag
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12. ABRA Metszosikok segitségével
feltérhaté az események beltere

13.ABRA
Kifaradési
vizsgalat
eredményei

A KOVETKEZOKBEN TEKINTSUNK AT
NEHANY ESETTANULMANYT:

Rontgengép allvanyszerk ének szilardsagi
vizsgalata
Egy megbizénk olyan rontgenberendezés fejlesziésébe

s gydr-
tdsdba fogott, melynek a megszokotendl kénnyebb a hasznd-
lata, és amely kényelmesebbé teszi a pdciensek elhelyezkedé-
sét a vizsgdla ideje alate. Az uj elképzelés, az tj konstrukcio
értelemszertien megkovetelte a szerkezet szildrdsdgi ellenérzé-
sét, anndl is inkdbb, mert a rontgenfejek tobbféle lehetséges el-
helyezése mds-mds fesziiltségi dllapotot jelent. Ezeket a terhe-
Iési szitudcidkare vizsgdleuk a rontgenfejek lehetséges tiz elren-
dezése melletr. A legdltaldnosabb elrendezés a réncgengép fek-
véfeliiletének vizszintes és a rontgenfejek fiiggdleges elhelyez-
kedése szimmetrikusan, de nem ezek az esetek jelenteték a
vizszerkezet kritikus igénybevételét. A rontgensugarak vizsgi-
lat sordn befutott pdlydja akkor biztositja a vizsgdlat sikerét,
ha a vizszerkezer maximlis deformdcidja nem haladja meg a
0.3 mm érecker, melyet a rontgensugdr menetében még képe-
sck szoftveresen korrigdlni.

A 6bbféle terhelési szitudcid elemzését megkdnnyitette az
Inventor és az ANSYS/DesignSpace kozote mitkodd kétirdnyu
sitésekor a ter-
helésként alkalmazote gravitdcids er6teret sem kellett tjra defi-
nidlni. Az dllvinyszerkezet kritikus krnyezeteiben (kapcsolédé

ociatfv kapcsolat, mely sordn a modellek fri

14.ABRA A még meg nem épitett géprdl kapott eredmeények

dvilag

alkatrészek, kontake kapesolatok,. ..) végeselem hdldsiritést al-
kalmaztunk. A kiéreékelés szempontjdt a maximalis eredd de-
formdcié jelentette.

Hangsz6ré mechanikai viselkedésének
vizsgalata

A hangszré — mint dsszetett mechatronikai rendszer — me-
chanikai természerfi viselkedését ANSYS/DesignSpace szoft-
verrel végeztiik. A rendszer modellje Inventorban késziilt,
mely a kdvetkezd f6 egységeket tartalmazza: mdgnes, vasmag,
membrdn, gumi membrdnperem, aluminium kosdr, kézpon-

tosfté membrdn (pille).

15.ABRA A vizsgalatnak
alavetett elembol
épitett doboz

7

16.ABRA A vizsgalatnak
aldvetett elem

A vizsgdlat céljaként egy mechanikai nyomdsprobdr végez-
tiink el 0.1 Pa és 1 Pa nyomdsterhelés mellett, mely az egész
hangszéromembrdn feliiletén mitksdste, ezzel modellezve a
valésdgos hangnyomdst. A kosdr peremét fix megfogdsi pe-
remfeltéeellel ldctuk el, hiszen ite van régzitve a hangszéré a
hangdobozhoz, hangfalhoz. Ezen terhelésbdl, peremfeltételbsl
kiindulva, vizsgdltuk az egyenéreékii fesziiltség és a teljes de-
formdcié alakuldsdt.

A feladat egyik érde-
kessége az, hogy a hang-
52016 Osszes  alkatrésze
kiilonbéz8  anyagu, és
ezek enneck megfelelGen
lettek bedllitva a Design-
Space-ben. A membrin
anyaga polietilén.

A vasmag és a mdg-
nes mechanikai anyagjel-
lemz8it az dltaldnos szer-
kezeti acél paraméterei-
vel kozelitettiik a beépi-
tett  anyagkdnyvedrbol.
A kosdr aluminiumbél ké-
sziilt. A membrdnperem
gumi anyagdt a Design-
Space-ben  definidltuk,
melyet egy esetleges ké-
s6bbi vizsgdlat sordn mdr

kész

anyagmodellként

17.ABRA Vizsgalati esetek
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importa
anyag definicijdh

hatunk. Ezt a ,gumi” anyagot haszndltuk fel a pille- tipusdt elvdléra dllitottuk. A virhatd électartam becslésée hiisz-

tonnds szinuszos hiizéterhelés melletr végeztiik. A megrendeld

A vizsgilat sordn kideriilt, hogy a hangsz6ré kritikus ele- dleal elvdre ciklusszdm kémmillid. A vondszem e terhelés mel-
mei: a gumiperem, a pille, a membrdn. Mechanikai analizis lece hdrommillié ciklust bir ki.

szempontjabol teljesen elhanyagolhaté a vasmag, az alumini-

um kosdr, a mdgnes, mivel ezek merevsége nagysdgrendekkel

ja a wbbi szerkezeri egységét.
atokat egy egy hullimprofillal ellitort, és egy két

A vizsg:
hullimprofilos membrdnperem esetére is elvégezti

Az akusztikai, elektromdgneses, mechanikai jelenségek

dt (csatolt tér ana-
itett végeselemhdlor és modelle

lizis) a DesignSpace dltal
felhaszndlva az ANSYS végeselem-rendszerben vizsgdltuk to-

vibb.

Egy cég megbizdsibdl egy buszvontatdsra haszndle vonészem-

kontsrukcié médos ng ellendrzésée vé-

geztiik el. A konstruk i médositdsainak hatdsaic

a DesignSpace dltal kindlt paramétertabldzar segitségével vizs- Besze
gdleuk. A vdl

i szempontbdl kiilsn 6rém lehet, hogy az
ANSYS ingyenes megtekintd modult is ki
melynek maximuma 500 MPa. A szémftdsok sordn a modell Space termékek mellé. A DesignSpace VISTA termék sz
peremfelétele a fliggdleges elrendezésii csap két homlokfelii- tds elvégzésére és a modell médositdsira nem képes, egyébként

szeott célfiiggvény az egyenéricki fe itert a Design-

dmi-

letének fix rogz s a vondszem koze lév megegyez
kontakr kapcsolatokat az Inventorbél nyert modell alapjdn a

szoftver automatikusan felismerte. A kontake kapcsolatok MOLNAR LASZLO - KIGLICS GABOR - GYARMATI ATTILA

se volt. A csapok a DesignSpace szdmitdsra is képes megjelenésével.

utodesk’

authorised systems centre

DLOTTEREK - MONITOROK - SZAMITOGEPEK

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.
Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu
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3DS MAX 5 NAGY PILLANATA
Az amerikai The Art Institutes dlcal
megvdsdrolt  kétezer-6tszdz  okratdsi
szoftverrel a 3ds max 5 téreénelmet irt.
Rich Moore a mfivészeti intézet tech-
nolégiai beszerzésekére felelés vezetSje,
igy indokolja a vdsdrldst: ,Didkjaink
szdmdra az a legfontosabb, hogy az is-
koldt elhagyva a legnagyobb eséllyel
tudjanak elhelyezkedni az iparban.
A 3ds max és Autodesk technoldgia
széles elfogadottsdga biztos alapokat
nytjt chhez. A 3ds max szoftverrel a
legrovidebb id6 alate el lehet sajdtitani
a szakma alapjait, és felvételt nyerni a
3D tartalomfejlesztd vdllalkozdsokndl.”
AThe Art Institutes és f6 tulajdonosa az
Education Management Corporation a
legnagyobb észak-amerikai posztgradu-
dlis okratdsi hdlozat. A huszonhat nagy-
vdrosban megtaldlhaté intézmény a
2002-es tanév végén tobb, mint negy-
venhdromezer didkot szdmldl.

A 3DS MAX 5 A FILM ES

JATEKFEJLESZTES TERULETEN
JELENTOS SIKEREKET ERT EL
A szoftvert tbbek kozéte a The Ring,
a Star Trek Nemesis, a Panic Room, a
Reign of Fire, a The Core, az Xmen2
és a Coronado cimfi filmekben hasz-
ndltdk, haszndljik. A Coronado kiilon-
leges ebben a felsoroldsban, mivel a
programot egy egész estés mozi effeke-
jeihez alkalmaztdk a Fiiggetlenség Nap-
ja Oscar-dfjas készit6i. A jdrékfejleszeés
teriiletén — kszonhetSen a beépitert tj
IK és reactor dinamikai rendszernek —
a 3ds max toretleniil tartja vezet§ szere-
pét. Az Acclaim Entertainment, Inc.
(Turok franchise), a Lion Head Studios
(Black & White sorozat), a Microsoft
Train Simulator és a 2003-ban vdrhaté
Dungeon & Dragons: Heroes, a Re-
public: The Revolution, a Savage, a

StarCraft: Ghost és a Matrix jdtékok,
mind 3ds max fejleszt6 kdrnyezetben
sziilettek. Hogy mit hoz az dj év?
A character studio 4 janudri megjelené-
se biztosra vehetd, a maximus kédnév
alate futé 4j 3ds max termékrél és a
Mental Ray fejlesztésekrél biztos infor-
mdciot csak a tavaszi nemzetkozi kidlli-
tdsok idején szerezhetiink.

TAPOSSUNK BELE!

Hamarosan nem lesz sziikségiink kiilsd
energiaforrdsra, hogy feltsltsiik leme-
riilt lapropunkat, hdla az Aladdin Po-
wer nevii cég Step Charger nev(i beren-
dezésének.

A berendezés val6jiban egy pedal,
mely ldbbal nyomogatva elég energidt
termel ahhoz, hogy hordozhaté szémi-
tégépiink pdr perc alatt ismét haszndl-
hatévd viljon.

A zsebszétdr méretdi eszkoz j6 szol-
gdlatot tehet olyan helyeken, ahol az
dramelldtds nem megoldott, nehézkes
vagy tul drdga, viszont szdmitogép al-
kalmi haszndlatdra sziikség lehet, mint

cadvilag

példdul dsatdsokon, kempin-
gekben. Megjelenését 2002.
juliusdra tervezték, de piacra
dobdst tovdbbi tesztelésekre
hivatkozva késleltették. Erre
magyardzat lehet, hogy mii-
kodése hasonlé a tiizszeré-
szek dleal, akndk felrobbantd-
sdhoz haszndlt dramfejleszts-
hoz és, hogy a Pearl Harbor
cimi film forgatdsakor ha-
sonlé berendezésekkel gyj-
tottdk be a robband szerkeze-
teket. A Step Charger keres-
kedelmi dra 45-50 ezer forint
kériil varhaté.

heep://www.aladdinpower. com/

NN SUP RUBEER
POUSHED ALUMNUM ALLOY _ [l

CONSTANT VX
AHCH WIL SU

PEDAL LOCH

3DS MAXOT HASZNALTAK

A SZULETES ELOTTI KEPEK
KESZITESEHEZ

A Time magazinban egy lélegzeteldllitd
képekkel illusztrdle beszdmold jelent
meg. A képek eredetileg egy kényvben
ldthatdk, mely a magzar fejlédésée ko-
veti nyomon, az anyaméhen beliil. Ale-
xander Tsiaras és kollégdi 3ds max
szoftvert haszndltak ahhoz, hogy az
adatdllomdnybdl 3D-s képvildgor vard-
zsoljanak. A 3ds max az a lehetdség,
mellyel a terhesség olyan fejezeteibe pil-
lanthatunk be, mint eddig soha: az el-
s6 szivverések, a szem szinének megje-
lenése, a ldbujjak kifejlédése mind
elénk tdrulhatnak.
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Hogyan lehet egy haromdimenzids objektumrdl egy hajdani technikai
szakrajzhoz hasonld dbrét késziteni? A 3ds max 5 Uj Ink & Paint-je segithet ebben

a feladatban. A cikkben egy gyakorlaton keresztul mutatjuk be, hogyan.

lig egy évtizede, hogy a 3D fogalma elkezdert terjed- olyan tulajdonsigokkal szabélyozhat6, mint a kérvonal, felii-
ni a nagyviligban, s ma mdr eljutottunk oddig, hogy letek dtfedése, drnyékos és megvildgitort rész, stb. Illusztrdci-

a hdrom- és a kétdimenziés dbrdzolds egyre inkdbb okat, technikai jellegfi rajzokat, rajzfilmszer(i animdcior is ké-
osszefonddik. A 3D-s szoftverek wbbségében megje- szithetiink segftségével. Ez a fajta dbrdzoldsmod dltaldban a
lent a rajzold, fests, rajzfilmes, és plakdtszertien dbrdzold eljd- képkiszdmitds folyamatdt médositja, és ennek eredményeként
rds. Ennek kdszonhetden a 3D-s objektumok megjelenése a kiszdmolt dbra elmenthetd vekrtorgrafikus képként, de létez-

nek olyan megolddsok is, mint példdul a 3ds
max Ink & Paint-je, amely a tdrgy anyagdr vdl-
toztatja meg. A kévetkez8 gyakorlatban ezt az el-
jérdst haszndljuk a rajz elkészitéséhez.

o228 X @4 %)o@ il & &

%, [Mateia#85  v| Ink'nPant
(3 Basic Material Extensions i
E Paint Controls |
Paint 1
i |
Shaded
w70 2|
Highlght
b = 3 I
5| Cik and 853 t-and down 1 200m i nd ok
Rstart| |11 &I & H | |[Dopollo_roron.. & oesonzs mere.. | E)3 dmensts .| Gnedatar g i r", : Ink Controls ]
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Télwsiik be a példa fdjle (a sziikséges dllomdnyok letsle-
het6k a www.cadvilag.hu honlaprdl). Allfesuk a hdeeér
szinét fehérre. Nyissuk meg az anyagszerkesztét. Hoz-
zunk létre egy Ink & Paint anyagor az egyik iires min-
taablakban, és adjuk rd az objekeumra. A Paint Controls
résznél waldljuk az anyag 6sszetevéit: Lighted — a megyi-
ligitott rész, Shaded — az drnyékos rész, ez alapesetben
szdzalékosan drnyalja az eredeti szint, Highlight — a
csticsfényeket szabdlyozza, alapesetben nincs bekapcsol-
va.

. A Lighted alaw taldlhaté Shade Level paraméter szabi-

lyozza, hogy hdny szinbél késziil az dtmenet az drnyékos
és a vildgos rész kozote. Ennek éreekét vegyiik 1-re, igy
csak a Lighted csatorna hatdrozza meg majd az anyag
szinét. Megjegyzés: minél nagyobb a Shade Level para-
méter, anndl simdbb az dtmenet, de anndl kevésbé tiinik

plakdrszertinek a kép.

. Adjunk egy Falloff mintizatot a Lighted csatorndra. A

Falloff egy szindtmenet, amelyet alapesetben a rdldtdsi
sz0g alapjdn hoz létre a program. Vilasszuk ki a
Shadow/Light tipust a Falloff tipusok koziil, mely hatd-
sdra a szindtmenet a megvildgitott résznél kezdddik, és
az drnyékosndl végzddik. A Mix Curve résznél adjunk
meg djabb kontrollpontokat a meglévé egyenesen, me-
lyek segitségével be tudjuk dllftani, hogy minimdlis le-
gyen a szindtmenet.

e cotor e aon =

e Folol Paromelers ]

1~ Shaded: Lit- e

Wl e w

[ Jrm Hone |F 2
Falli Type: [Shadow /Lot |

4. A Falloff mintézat fekete szinére adjunk egy Bitmap-et.

5

[N

Vilasszuk ki textirdnak a példdhoz csatolt cross-
hatch.bmp-t. Az drnyékos rész vonalkdzott jellegét ez a
textira fogja megadni. Egy 2D-s mintdzathoz sziikség
lenne mintdzdsi koordindtdkra (mint a Bitmap), hogy
alkalmazni tudjuk 3D-s objektumokra. A rajzos jelleget
a textira képsikjdra reénd vetitése fogja visszaadni. Te-
hdt a mintdzdst vegyiik Environ-ra (kbrnyezet), és a ti-
pusa legyen Screen.

Map: % Map #7 v Bimap |
(|- Toanaes ]
|| © Tetue @ Envion Mapping:[Screen -
I Dffset Tiing ior Tie
L o Y S i 4

A (o T 1 (il

i; & UV e WU

| Buc [TD 3| Blroffset [00 3/

& Nose ]

= Bilmap Paiamelers ]

‘ Bitmap: Gyakorlat - rajzok 3d\Scene\web\map\cross-hatch bmp | |

Rebad | - Cropping/Placement———— ==
e e RETES |

© Pyramidal ® Cop € Place |

© SunmedArea |

€ None | |

~Mono Channel Qutput: — |

© RGBIntensty | |

A vonalkdzs stiritéséhez a mintdzat ismétlését vegyiik U
és V tengely mentén 10-re. Az irdny dllitdsa céljabdl for-
gassuk el a képet -35 fokkal W irdny mentén. Megjegy-
zés: a W irdny a 2D-s képeknél is a harmadik irdnyt, a
mélységet jelenti. Ha forgatni akarjuk a képet, ezzel a
tengellyel kell dolgozni, mert az U és V haszndlata ese-
wn a kép torzul.

. Az Ink & Paint anyag Ink Controls részénél lehet az

anyag dltal létrehozott kérvonalak, és egyéb hatdrolé vo-
nalak bedllitdsait elvégezni. Az Ink Quality a vonalak
mindségét hatdrozza meg. A vonal létrehozdsihoz a
program mintdkat haszndl. Minél nagyobb a Quality
paraméter, anndl kozelebb keriilnek egymdshoz a min-
tdk, tehdr anndl folytonosabb lesz a vonal. Akkor érde-
mes 1-r8l dedllitani ezt a paramétert, ha dgy ldtjuk, hogy
darabosak a vonalak.
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_(olx] 65-re. Az Overlap azokat a részeket jelenti, ahol az ob-
jektum nmagir dtfedi. Altaldban ugyanaz a
az Outline-nek.

16l Material Editor - Material #98

Material Navigation Options ~ Ukities szine, mint

=

si csoportok)

. A SmGroup —a Smoothing Group (simitd
roviditése — a feliiletek kozotti simitdsok hatd

rait hiz-
za ki vonallal. Ha ez be van kapcsolva, és nem vagyunk
elégedertek a végeredménnyel, vagy a Smooth médosi-
téval adhatunk az objektumnak szégeltérés alapjin si-
mitdsi csoportokat, vagy manudlisan is be tudunk ily
neket dllitani az Editable Mesh-nél. A Mat ID-kre akkor

droztunk

PR %X (@4 %ol - &8
5%, [Material #35 <] kPt | van sziikség, ha egy objektumon beliil megha

T anyag-azonosftékat (Material ID-ket), és azok hatdrait
Tk Corlicls Z ] szeretnénk kihizni.

¥ Ink  InkQualty [T 2|

| 9. Mentsiik el a kiszdmitott képet 32 bites TGA formdrum-

|| ik width: T Variable Width I~ Clemp N o
{1 M [T 2 ban. Nyissuk meg Photoshopban, és téltsiik be az alfa
| = 1000 3|I” None b < 5 . = . .
[f|Meeld csatorna kivdlaszedst a Selection meniiben, majd git-
I :1“""“’ 5 o mmomBet )i suk meg 2-3 képpontal (Selection / Modify / Expand).
v ... [7000 2| None i Sl 7 -
| e Ezutdn wlesiik rd Gjra az alfa csatorndt, de most kivo-
[[{ovelen it Oveilap Bias: [T00 2| L, i ) - 5
i P = nds médban (Substraction). Az igy keletkezé metszetet
BE - wlsiik ki azzal a szinnel, amit kiils6 vastag kérvonalnak
iy & s  Nor : vdlasztottunk.
SmGroup

2 o None
MatlD ¥ Only Adjacent Faces IntersectionBias: [00 =]

!‘— RTEAT e A gyakorlat elkészitési ideje kb. 30 perc.

= T Szingje: kozéphaladé

e Témakorei: Ink & Paint anyag; Falloff mintdza;
Kérvonal alfds képhez

Szoftverek:  Discreet 3ds max 5; Adobe Photoshop

Tipp: A Photoshop-ban a Batch-el fel lehet
venni a munkafolyamator, és ezdltal
alkalmazhatd animdcidra is.

7. Az Ink Width min é max a vonalak minimdlis és maxi-

milis vastagsdgdt hatdrozza meg. Ha haszndlni szeret-
nénk a max paramétert is, akkor be kell kapcsolni a
Variable Width-et (viltoz6 vastagsdgor). A paraméterck
képpontban éreendék. Most csak a minimalisra van
sziikség, ériéke legyen 1. Az Outline az objektum kiil-
s6 kérvonald jelent. Szinée dllitsuk RGB szerint 65, 65, KAISER PETER

AUTOCAD ES i
ARCHITECTURAL DESKTOP ALAPU st estisoie

AutoCAD és Architectural

S SZERKEZETTERVEZES Desktop objektumok

értelmezése

SLABDESIGNER

2D VEGESELEM SZAMITAS
5dém és gerenda méretezés
bévithetéség a FEM 3D irdnyaba

SOFICAD

VASBETON SZERKESZTO

kétiranyt dinamikus kapcsolat a
SlabDesignerrel szamité modullal

SOFIPLUS
3D VEGESELEM SZAMITAS
parametrikus statikai makrényelv
stabilitasvizsgalat, dinamikai
méretezés, L.,ll.rend(i eimélet

MonArch Kft
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Feljebb
valtottunk!

Magyarorszag elsé szamu
autokolcsonzdje, a EUrent 2003.
januar 1-jét6l még magasabb
sebességre kapcsolt. Ezentul
Eurdpa egyik legnagyobb

autol onz6jével, a Europcarral
egylttm(kodve biztositja Onnek
a szinvonalas szolgéltatds minden
feltételét Magyarorszagon és

a vilag szamos orszagaban.

j év, Gj partner, tjra Onnel...

Hotline: 421 8333

Europcar

www.europcar.hu HATAROK NELKUL AZ UTON

Hirdetdi index Mi az On foglalkozisa?

Epitész? Gépész? Informatikus? Vagy grafikus? Ipari teriileten dolgozik?

Autodesk GmbH. ... BII, Vagy az dllamigazgatdsban? Birmely esetben:
5; BIV

CAD-ArcKfe. ... 49,59 Az On lapja a CADvildg!
CAD+Inform Kft. ..... 45 Minden szémban lesz Ont érdeklé cikk, fontos informdci.
Civilsol Kft. .......... 19 Teszteljen minket!
Daten-Kontor Kft. ..... 34 Aki igényét jelzi,
Burent Kf. oouoeennen 64 a kovetkez8 egy szdmot ingyenesen megkapja!
Geoform Kft. ......... 11 s = 5 7 7

: e Rendkiviili kedvezmény! 1 éves el6fizetés esetén a lap dra 199 Ft!
Hewlett-Packard ... .. 15
HungaroCAD Kft. .. 39, 56 Télse le az igényldlapot honlapunkrél! Telefondljon, vagy e-mailezzen!
MiniComp K. ... .. .50 5 e
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Seidié 21 Tel.: 06-1-350-16-41, 06-30-9828-032

Terc Kft.
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2 info@cadvilag.hu
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Termékeink és szolgaltatasaink lefedik
a szamitogépes mérnoki tevékenység
és a térinformatika minden teriiletét

INFORMATIKAI RT.

SZAMITOGEPPEL SEGITETT GEPESZETI TERVEZES, ANALIZIS ES GYARTAS

altalanos 20/3D gépészeti tervezés > AutoCAD Mechanical, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Inventor
lemezalkatrészek tervezése ) SPI Sheetmetal, IDPSoft

szerszamtervezés ) |PKMould Designer

NC megmunkalasok szimulacidja > OPEN MIND hyperMILL és hyperFORM

végeselemes analizis > MSC.Nastran, MSC.Nastran for Windows, MSC.visualNastran Desktop

kinematikai szimulacid » Autodesk Inventor, MSC.visualNastran 4D

gyors prototipusgyartds » Materialise szoftverek, tabbféle RPT-technoldgia, prototipus szerszamgyartas

SZAMITOGEPPEL SEGITETT EPTOIPARI TEVEKENYSEGEK
altalanos 2D/3D épitészeti tervezés > Autodesk Architectural Desktop
épiiletgépészeti tervezés > Aqua 2000RK, Aqua Pipe

épiletvillamossagi tervezés » Teus 2000RX"

acélszerkezetek tervezése » PRO-STEEL 3D

létesitménytervezés  Cadison Pipe

ersarami elektromos tervezés > Aceri Electrical Designer

[atvanytervezés 3 3D Studio VIZ

pitémérnaki alkalmazasok 3 Autodesk Land Desktop, Survey, Civil Design

TERINFORMATIKAI RENDSZERINTEGRACIO

altalanos térinformatikai alaprendszer > Autodesk Map

internetes/Intranetes térképi adatpublikacio > Autodesk MapGuide

mobil térinformatika  Autodesk OnSite

nagyvallalati megoldasok > Autodesk GIS Design Server

C digitals térképek > dnkormanyzati alkalmazasoktol eurdpai jarmikovetésig
térinformatikai adatbazisok > telepilés-irdnyitds, miiszaki, marketing
specidlis alkalmazasok fejlesztése > telekommunikacid, vezet6i
rendszerek, internetes gépjarmikavetés

mono/szines szkennelés tetszdleges méretben, felbontdsban és formatumban

GRAFIKUS MUNKAALLOMASOK ES PERIFERIAK
CAD/GIS specifikus szamitogépek > testreszabott konfiguraciok,
Hewlett-Packard munkadllomasok
nagyfelbontasii monitorok  Sony
nyomtatok, plotterek > Hewlett-Packard
mérnoki szkennerek  Vidar

TELJES KOR( OKTATAS,
RENDSZERFELUGYELET
ES SZERVIZ 150 9001 MINOSITESSEL

1141 Budapest, KGszeg u. 4.
Telefon: 273-3400 ¢ Telefax: 273-3411

inex.hu © www.varinex.hu
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Autodesk GIS megoldasok

Az Autodesk fejlesztémérndkei tudjak, hogy egy térképészettel, épitémérndki feladatokkal,
infrastrukturak tervezésével vagy nyilvantartasaval foglalkozé miiszaki szakembernek milyen
eszkozokre van sziiksége. Az Autodesk mobil, kénnyen megvalésithato térinformatikai
megoldasaival Onnek kevés idét kell téltenie magaval a technoldgiaval, igy tébb ideje jut a
szakmai feladatokra, a fold felszinének dokumentélaséra, és a jov6be vezetd infrastruktdrak

tervezésére.

autodesk




