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; P t egy lakas kulcsat atadnak, rengeteg adat vandorol kézr6l-kézre. Semmi sem teszi ezt az adatcserét
Itodesk® Building Systems 2004 gBrdiilékenyebbé az Autodesk szoftvereknél. Epitész alkalmazasaink - az Autodesk® Architectural Desktop 2004,
Autodesk® Architectural Studio 3~ az Autodesk® Building Systems 2004, és az Autodesk® Architectural Studio 3 - segitenek Onnek egyszer(bben,
AutocAD 2004 gyorsabban és legfékepp egytittm(kodve dolgozni.Nem szamit, hogy a munkafolyamat mely fazisaban vesz részt,
=3 AwocADLTo2004  teljes egészében étlathatja a projektet. Az Autodesk tobbet nydit, mint barfilely mds ceg része a csapaténak.
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Az Eurdpai Unio és a térbeli adatok

Manapsag amikor Eurépaban utazunk természetesnek talaljuk, hogy szinte észre-
vétlendl keltink &t hatérokon. Nem kell megélini az autéval, vagy kiszéllni a vonat-
bdl, mint hajdanan, hogy étszalljunk egy masik szerelvényre.

Az Europai Unidban a kiilénbézé kormanyzatok hatalmas témegu informaciot
gyUijtenek dssze és dolgoznak fel orszagos és helyi szinteken is, a kornyezettinkkel
kapcsolatban. De ezek az informacié halmazok felszabdaltak. Sokszor Utkdziink
hidnyossagokba vagy kettézott adatokba és még gyakrabban kell ,atszélinunk’
amikor hatart valtunk:az adatok nem megfeleltethetéek.
Ezek a hidnyossagok gyakran okoznak problémat, hatréltatjak a hatékonysagot az
egyre sokasodo, komplex és hatarokon &tnyuld kérdéskorok megoldasa kozben.
Sok politikai dontéshez, mindennapi élettinket is befolydsold hatarozathoz sziik-
séges a térbeli adatok ismerete, hasznalata. De sokszor nehéz ezekhez az adatok-
hoz hozzéjutni: nem tudjék a forrdsukat vagy nem hozzéférheték vagy nem
kompatibilisek a kiildonbdzé forrdsokbol szarmazoé informaciok.

Ezeken a problémakon kivan segiteni az INSPIRE (Infrastructure for Spatial Infor-
mation in Europe) kezdeményezés, az EU Téradat-infrastruktura szervezete. Az
INSPIRE egy olyan halézatot kivén létrehozni, ami Eurdpa szerte segit a térbeli
adatok elterjedten valé hasznalhatosagaban, és ezzel a kdrnyezeti kérdések meg-
oldasaban.

Az INSPIRE szakértoi majus 19-én érkeztek Budapestre abbdl a célbdl, hogy ha-
zénk felkészultségét a téradat-infrastruktura épités tertletén felmérjék, és erré| az
Eurdpai Unid felé jelentést tegyenek. A hét kivalasztott EU15 tagorszag mellett
Magyarorszag az egyetlen csatlakozé orszag, amelyben ez a felmérés megtor-
ténik.

Az Autodesknek a hazai térinformatikai életben betoltott szerepét mutatja, hogy
a hét kivélasztott térinformatikdban dolgozé és érdekelt szervezet és cég kozott,
amelyekre a vizsgalat korlatozodik és amelyek a teljes magyarorszagi kereszt-
metszetet hivatottak képviselni, ketté is Autodesk partner.

Bizunk benne, hogy a felmérés Magyarorszag medfeleld felkészultségét fogja
mutatni, és hogy szerepiink az eurdpai téradat infrastruktura létrehozasanak
terén nem a lemaradottak, hatul kullogok szerepkore lesz.

Udvozlettel:
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AUTODESK ROADSHOW
VILAGSZERTE

»Legyen 6n az els6, aki megtekinti az uj
AutoCAD 2004-et, illetve a hozzd kap-
csolédé iparspecifikus alkalmazdsokat!”
Ezzel a szlogennel hirdette meg az
Autodesk az AutoCAD 2004 nagy-bri-
tanniai bemurtatékdrugjde. A roadshow
dprilistol juniusig tart, és a szigetorszdg
szdmos nagyvdrosiban lesz megtekint-
hetd. Sorra keriil tsbbek kézote Camb-
ridge, Birmingham, Edinburgh, Man-
chester, London, Leeds, Southampton
és Newcastle is. A részletekrl a www.
autodesk.com weboldalon, illetve a gb-
info@autodesk.com e-mail cimen lehet

érdeklédni.

AUTOCAD 2004 FEJLESZTOI
ALKALMAZASOK

Alig pér hete mutattdk be az AutoCAD
2004-et, mdris tobb mint dtven erre
épiil6 alkalmazdst ismertettek vildgszer-
te a szoftverfejlesztdk. Négy nagy cég, a
Coade, az Archibus, a Cyco és a Via
Development programja mdr a bemu-
tatd napjdn, vagyis mdrcius 25-¢én meg-
vdsdrolhaté volt a kereskedsknél. Az
Autodesk kdzlése szerint harminc cég
fejleszt alkalmazdsokat a miiszaki szoft-
verek operdcids rendszerének is tekin-
tect AutoCAD ald, melyek koziil szd-
mos mdris kaphato. Ezen alkalmazdsok
célja, hogy az j AutoCAD kibdviilt
funkcidira épitve olyan szakmai kiegé-
szitéseket nytjesanak a felhaszndléknak,
melyek kénnyebbé vagy jobbd teszik a
mérnoki munkdt. ,Rekordidd alate le-

ny(igsz8 teljesitményt nytjroctak a fej-
lesztk. Alkalmazdsaik hozzdjdrultak az
AutoCAD 2004 sikeréhez.” — nyilat-
kozta John Sander, az Autodesk tech-
noldgiai diviziéjanak vezetdje.

Egy 2002-ben késziilt nemzetkozi
felmérés szerint az Autodesk 6tmillié

Cyeo Products

cadvildg

felhaszndldja koziil tbb szdzez-

et taien G

ren haszndlnak AutoCAD ala- =22
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pt alkalmazdsokat. A gyors
megjelenéséhez nagyban hoz-
zdjdrult, hogy az Autodesk mdr
a munka kezdetén egyiittm-
kédéee az ipardg-specifikus al-
kalmazdsok fejleszt6ivel. Ennek
készénhetd, hogy a COADE
miris forgalmazza CADWorx
nevil vegyészmérnoksknek
szdnt, G funkcidkkal megtfiz-
delt alkalmazdsdt, az ARCHI-

) G

BUS drulja az AutoCAD 2004
alapokra épitect ARCHIBUS/FM koz-
mii- é létesitmény-nyilvdntartd szoft-
verét, a CYCO Software az AutoMa-
nager Meridian miiszaki dokumentum-
kezel§ szoftverét és a VIA Develop-
ment Corporation VIA WD elektro-
mos hdlézat tervezd rendszerét is a bol-
tokban ldgjuk.

Felhaszndléink szeretni fogjdk az
tij AutoCAD-et, mert fontos szimukra
a sebesség, a méret és az, hogy miként
tudjdk projekjeiket karbantartani.” —
mondta Thomas Van Laan a COADE
elnéke. ,Hadd mondjak egy példit!
Egy régebbi CADWorx-el elédllitote 22
megabdjt méret(i projekret feldolgoz-
tunk az tj AutoCAD 2004 alapt verzi-
oval. Az eredmény leny(igozd! A pro-
jekt mérete kisebb, mint 6 megabdjt.
Ez t6bb mint 70 szdzalékos csokkenés.”

A kovetkezd hetekben is folyama-
tosan lépnek piacra az djabbndl tjabb
alkalmazdsok, kéztiik olyan neves gydr-
6k termékei, mint a SOFiSTiK, Eagle
Point, KIWI Software, CAD Techno-
logy Corp. vagy az AC Plant.

WATERCAD FOR AUTOCAD

Megjelent a WaterCAD legtjabb, 6.1-
es verzidja, mely olyan nyomvonalas lé-
tesftményckkel  foglalkozd  vizépit§
mérnoksk munkdjdc segfti, akik a viz-
nyomdsos rendszerek tervezésével és
modellezésével foglalkoznak. A Haestad
Methods Company dprilis 14-¢én jelen-
tette be a programot. Az tj verzioban
nyitott adatbdzis-architekrtira segitségé-
vel kozvetleniil vdltoztathagjuk a mo-
dellek adatait, de szdmos mds funkcio-
val is b8viilt a program: automatikus
viz-modell hitelesftés; tervezési rendsze-
rek koltség-haszon elemzése (Darwin
Designer); leszdllitand szerkezeti raj-
zok automatikus elkészitése; LISE ARX
és VBA alkalmazdsok engedélyezése;

automatikus és részletes kdltségbecslés
leglényegesebb javitdsokndl, legfonto-
sabb beruhdzdsokndl; szivatryv-teljesit-
mény energia kdltségszdmitds; illecve
vizeloszté rendszerek WaterSafe tech-
nolégidval t6rténé védelme.
www.haestad.com

AZ OPENDWG SZOVETSEG
ELEMZESEI
Az AutoCAD 2004 béta fézisdban az
Autodesk mdr bejelentette, hogy az dt-
dolgozott DWG formdtum olyan t6-
méritést fog haszndlni, mely a fijlok ki-
sebb méretét eredményezi. Aprilis ele-
jén az OpenDWG Szdvetség elemzései
megerésitették, hogy az tj DWG for-
mdtum nemcsak kisebb, de titkositott is.
Az AutoCAD rajzformdrumainak
titkositdsa nem tj dolog, mdr az Auto-
CAD Release 13 DXF fdjljdban hasz-
ndle ACIS objektumokndl jelen volt.
Az j DWG formdtumban titkositdsra
keriiltek a ShapeManager objektumai
(régi ACIS modellek) és a rajzfdjlok jel-
szévédelmi rendszere. A 2004-es verzié
azonban a kordbbiakndl jéval tsbb dj-
donsdggal szolgdl. Az egyszer(i t6mori-
ési mddszerekkel ellentétben minden
egyes objektumtipust a sajdt algoritmu-
sa szerint témarit be. Az objektumok
wméritését egy 32 bites kdd vezérli,
mely billi6 lehetséges viltozatrél gon-
doskodik. Tovdbbi tjdonsdg, hogy mind
a f4jl, mind a fejrész titkositott, de egy-
mistdl eltéré médszerrel. Az elemzést
végz8 szakértSk egyértelmiien elégedet-
tek az objektumok ritkositdsdval és
whbségiik abban is egyetért, hogy a
DWG formdtum htisz éves torténete
sordn most egy megbizhatéan szildrd
dllapotba jutott. A felhaszndléknak
nem kell t6bbé meghamisitott rajzoked]
tartani, amennyiben az 4j AutoCAD
2004 DWG formdtumdc haszndljik.




MERNOKI IRODA A ZSEBBEN
Miiszaki rajzok mobiltelefonon valé
megjelenitését teszi lehetdvé a svéd
Visiarc szoftverfejlesztd cég legtijabb
programja. A Visiarc Express Viewer al-
kalmazdsival egyre tébb mobiltelefon
tipusra lehet letélteni barmilyen CAD-
rajzot. A program segitségével bongész-
hetiink a terveker tartalmazd szerver ar-
chivumdban. Az utoljdra megjelenitett
rajzokat a telefon eledrolja meméri:
ban, igy azok akkor is megtekintheték
és nagyithatok, amikor a késziilék nem
kapcsolédik a szerverhez.

g

Az alkalmazds legtijabb verziéja
.

a Sony Ericsson P800 tipusjel(i te-
lefonjdn is fut. Pdr hénapja haszndlha-
6 a Nokia multimédids, internetkap-
csolatra alkalmas, tgynevezett okostele-
fonjain is. Ezek kozé tartoznak a 9210
és 92101 Communicator,
Series 60 operdcids rendszerrel mikodé
7650 és 3650 dpusi késziilékek. A
Series 60 rendszert mds késziilékgydr-
6k is alkalmazzdk, wbbek kézote a Pa-

illetve a

nasonic, a Sendo és a Siemens.

Az Express Viewer haszndlatdhoz
Interaction Server szolgdltatdsra van
sziikség. Ez egy szerveren tdrolja a le-
hivhaté (AutoCAD DWEFE, Micro-
station SVE illetve HP-GL tipusti) raj-
zokat. A Visiarc neve nem ismeretlen a
CAD vildgdban, hiszen tavaly nydron
mutatta be WebViewer nevii program-
jat, mellyel webbéngész8kben lehet
CAD-rajzokat megnyitni.

HP DESIGNJET 4200 NAGY-
FORMATUMU SZKENNER

Az 4j HP Designjet 4200 szkenner fan-
tasztikus bovitési lehetdséget kindl md-
soldiroddk, reprokdzpontok, illetve
CAD- ¢és GIS-felhaszndlok szdmdra. A
bévitéssel egyszertien kezelhetd, szinhe-
lyes, akdr 107 cm (427) széles doku-
mentumok kivilé min8ségd, szines be-
ra is képes tbb-
¢ alakitja nagyformdru-

dra és mdsold:
funkciés eszko:

olva

mt nyomtatéic a HP Designjet.

A szkenner hdlézatba kéthetd, re-
mekiil illeszkedik a meglévé munkafo-
lyamatokba. Mostantél egyetlen gomb-
nyomdssal leegyszer(isithetjitk munka-
folymarainkat, illetve névelhetjiik a pro-
duktivitdst. Idedlis megoldds minden
munkahelyen, ahol az iigyfél kit(ing
mindségli, nagyformdtumu szkennelést
is igényel. A nagy teljesitmény(i kiegé-
szit§ berendezés birmely HP Designjet
5500 és 5000, 1050, 800 vagy 500
nyomtatéval haszndlhatd.

HP DESIGNJET 815MFP

A HP bemutatta az 4j Designjet
815mfp-t, a tébbfunkcids nyomratdr,
amely egyetlen eszkézben egyesiti a nagy-
formdtumd, dokumentumok nyomtatd-
sdhoz, szkenneléséhez, és mdsoldsdhoz
sziikséges funkcickat. A berendezést
egy nagyon jél kériilhatdrolt felhasznd-
161 csoport, a foldrajzi informatikai
rendszerek (GIS) felhaszndléi szdmdra
tervezték. Egyszertien kezelhetd, nagy
teljesitmény (i megolddst kindl a széles

hirek

formdtumt dokumentumok nyomtati-
sdra, mdsoldsdra és beolvasdsdra. A HP
Designjet 815mfp ugyanakkor a nyom-
tatdsi szolgdltatoknak is vj bevételi for-
rdst biztosit: kénnyen, gyorsan bevezet-
hetik a széles dokumentumok, kivdlé
mindségli szinhelyes szkennelését.

3 GHZ-ES XEON PROCESSZO-
ROK AZ INTELTOL

Az Intel bemuratta a jelenleg leggyor-
sabbnak szdmité — hdrom gigahertz fe-
letti —, kétprocesszoros szerverekhez és
munkadllomdsokhoz szdnt processzoro-
kat. Ezeket elsésorban digitdlis tartal-

mak létrehozdsihoz, mechanikai és
elektromos  tervezéshez, illetve 3D-s
modellezéshez szdnjdk, de dltaldnos al-

kalmazdsokhoz is ajdnljdk. Tgy twbbek
kozote webszerverekhez, adatgyorsitds-
hoz, keresémotorokhoz, biztonsdgi- és
médiafolyamatok kiszolgdldsdra is alkal-
masak a gydrtd kozlése szerint. A | las-
sabb” 3 GHz
tos mdsodik szint(i cache-t és egy 533
megahertzes rendszersint  tartalmaz,

mig a 3,06 gigahertzes Xeon rend-
szersine 400 megahertzen méikodik. Az
elébbi az Intel E7500 és 860 lapkakész-
letekkel szerelt rendszerekkel miikédik
egyiitt, mig a nagyobbik az E7501 és
E505 lapkakészletekkel kompatibilis.

%

intgy

ERKEZIK A MEDION
POCKET PC
Hamarosan verhetetlen dron lesz kap-
haté a Medion teljes magyar lokalizd-
ciéval rendelkezd legtjabb Pocket PC-
je, a PPC 100. A kézi szdm({tégép tech-
nikai adatai megfelelnek a kor kihivd-
sainak. Jellemz8i: Intel Xscale 200
MHz-es processzor; meméria: 64 MB
RAM / 32 MB ROM; kijelzé: 3,5"
szines Transflective TFT LCD, 65k
szn; infra port; hosszi élettartamu
lithium-ion akkumuldror, kilenc éra
iizemiddvel. A kis gép operdcids rend-
szere Microsoft Pocket PC 2002.

A szoftvercsomag tartalmazza majd
a magyar nyelvii kézikényvet, 150000

cadvilag
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szavas magyar-angol és magyar-német,
valamint angol-magyar és német-ma-
gyar szotdrt, és kb. 200 MB kiilonbézé
(pl. jdék) programot. A PPC 100 rd-
addsul két év garancidval rendelkezik.

UJ MATROX KARTYAK

Hamarosan kereskedelmi forgalomba
keriil a Matrox tj, P-szérids modellcsa-
lddja. Két uj kdreydr tidvozolhetiink a
piacon, melyek 64MB meméridval és a
Matrox Parhelia LX chipset-tel sze-
reltek, 2 x 400MHz RAMDAC és
AGP 8k, 4x, 2x és Ix-es tdmogatdssal

rendelkeznek. Ezek a kdrtydk a 64MB-
os memoridjukkal kivdléan illeszkednek
a G széria és a Parhélia kézor résbe,
ezzel teljessé téve a Matrox kdrtyacsald-
dot, mely fgy minden felhaszndlé igé-
nyét kielégiti. Féként azoknak ajdnljuk,
akiknek fontos a kivdl képmindség és
kevésbé lényeges a 3D-s teljesitmény,
mint a Parhelidndl. A kdrtydk jellemz6i:
Millenium P650

Dual Head; alternativ kimeneti lehets-
ség: 1x VGA + 1x DVI vagy 2x VGA;
kée fiiggetlen DVI kimener (1600x
1200 felbontds/monitor); OEM cso-
magolds; passziv hiités.

Millenium P750

tripla kimenet vagy Dual Head és TV-
kimenet; alternativ vélasztdsi lehetdség:
3x VGA vagy 2x VGA + 1x VHS/
SVHS vagy 1x DVI + 1x VGA + 1x
VHS/SVHS, vagy kér fiiggetlen DVI
kimenet kozotr.

UJ NEV AZ IIYAMA PALET-
TAN: PROLITE E430S

A j6 pdr tjdonsdgot felvonultaté leg-
tjabb 17"-os iiyama LCD monitor
iiyama ProLite E430S néven keriil for-
galomba. Beépitett hangszoroi feldob-
jdk a munka magdnydt, azonban ha a
szomszédunk, kollégink zenei fzlése
nem egyezik a miénkkel, kénnyed
mozdulactal bedughatjuk fejhallgatén-
kat a monitorba. Maximdlis felbontdsa
1280%1024, kontrasztja 350:1, 25ms

A 3DLabs 0j "Visual Processor"-aval szerelt kartyak, melyeket kifejezetten
CAD-del és DCC-vel foglalkozé professziondlis felhasznaloknak ajanlunk,
tel[esnmenye, min8sége és sokoldaltsaga 6 0j szintre emeli a 3D-s tervezést

Az erételies VP Pro 880:256MB 256
progmmozholosogoﬁ rugalmassagof
188 M vertices/sec; 35 G antialiased s

ildCat VP Pro 990 videskartya még sosem lafolt, 512MB
kus memériaval rendelkezik. Arra ferveziek, hogy barmilyen alkal
nyedén megbirkézzon. Tovébbfejlesztett rugalmas programozhatés
fokozott teliesitmény és nagyon erés filmes renderelés jellemzi

225M verhces/sec 42 G antialiased samples/sec

6
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www.ramiris.hu

Graphics
Evolved

www.3dlabs.com

vélaszideje tékéletesen megfelel a moz-
goképes alkalmazdsok tdmasztotta leg-
szigortibb kévetelményeknek is. Kii-
lénlegessége még a hardveres gamma és
sRGB bedllitds, melynek a fotéfeldol-
gozdssal hivatdsszer(ien foglalkozdk ki-
fejezetten 6riilnek. Kensingron lock
csatlakoz6 is helyet kapott rajta. Ennek
haszndlatdval olyan biztonsdgosan rog-
zithetjiik monitorunkat, hogy ahhoz
csak a kulcs érizéje férher hozzd.

INDUSTRIA SZAKKIALLITAS

Az idei INDUSTRIA szakkidllitdst a
Budapesti Vdsdrkézpont teriiletén ren-
dezik meg 2003. mdjus 27-30. kdzorr.

A kidllicds a kovetkezd tematikdk
kéré csoportosul: elektronika, elekero-
technika, energetika, beszdllitipar,
fluidtechnika, logisztika, fémfeldolgo-
zds és geotechnolégia.

A kidllitds szakmai ldtogatottsdgdt
fokozandé a VARINEX Re. az els§ szdz
jelentkez8 részére ingyen belépér kiild
postdn, amennyiben a jelentkez8 re-
gisztrdlja magdr a cég klubtagok kézote,
valamint ,Industria beléps” tdrggyal,
nevének megaddsdval elkiild egy e-mailc
a mail@varinex.hu cimre.

A VARINEX Rt. a kévetkezd té-
mékban mutatkozik be: 3D-s szdm(t6-
gépes tervezés, analizis és gydrtds, gyors
prototipusgydrtds, gyors szerszimgydr-
tds, reverse engineering.
www.varinex.hu
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Az AutoCAD 2004 termékcsa

kozul taldn az

zkdztd

z AutoCAD-ben az ), testreszabhaté eszkdzpalettik

gondoskodnak arrél, hogy kénnyen elérhessiik a

gyakran haszndlt rajzi elemeket, blokkokat, sraffozd-

si mintdkat, azaz a tervezés sordn haszndlt leggyako-
ribb egységeket. Bizonyos AutoCAD alapti alkalmazdsokban,
mint példdul az Autodesk Architectural Desktop programban
ezen j segédeszkdzok szinte nélkiilozhetedlenck. Tte ugyanis
maguk az eszkdzpalettdk tdroljdk az épitészeti tervezéshez
sziikséges alkotdelemeket, igy a falakat, az ablakokat, és mds
nyildszdrékat is.

Az eszkozpalettik segitségével megtakarithatjuk azt az
id6t, amit eddig a leggyakrabban haszndlt elemek felkutatdsdra
és beilleszeésére forditottunk. Az AutoCAD 2004 hdrom ilyen
szimbélumokkal és sraffozdsi mintdkkal feltsltote palettde tar-
talmaz alapfelszerelésként, de ezek lényegében a funkcionalitds

szemléltetése végett ke-

e 1 Ea -
| P - § rultek. a pro,grarrlnba, a
- |l I benniik rtaldlhatd ele-

— 1
3 B L mek a tervezés vdltoza-
| ST i c + 16szinti
i | J 7 tossdga miart valdszind-
W i leg tigysem haszndlhatok
tontirter
Oommon § S bévités vagy dralakitds
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lose l o H 1.ABRA Az eszkdzpalettdk
B rmcoemer ' g az AutoCAD-ben blokko-
£ g kat és kitoltési mintakat, az
T corrcen H ] e iparspecifikus alkalmaza-
B covuronns B ! sokban komplett objektu-
s & f mokat tartalmazhatnak.

egfontosabbak.
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smos Uj funkcidval kertlt a piacra, melyek

A nyilvanvald elényok ellenére

taldn nem mindenki érti, miben is kilénbdznek ezek a Design Centertdl.

nélkiil. Az eszkozpalettdkat a Tools > Tool Palettes Window
meniibsl, a CTRL + 3 billentyikombindciéval, illetve a
»TOOLPALETTES” parancs begépelésével jelenithetjitk meg.

ESZKOZPALETTAK JELLEMZO!

Az eszkdzpalettik dj, ,nem modalis” pdrbeszédablakai nem
vért elnydkhoz juttatjdk a felhaszndlér. Ezek a pdrbeszédab-
lakok kiilonbéznek az eddig megszokottakedl (a modalisak-
tdl), ugyanis kivdnsdg szerint akdr folyamatosan a képerny8n
tarthatk, még akkor is, ha ezalatt mds eszkozoket és paran-
csokat haszndlunk a rajzeérben. Az eszkézpalettdk legfonto-
sabb jellemz8i a kévetkezok:

Auto-hide

s s 7 8

A ku gras W ow

Az Auto-hide funkcié biztositja, m =

e = e ]

hogy a tervezés és rajzolds ideje i&‘

alatt a rajzteriilet megnévekedjen: ! % d

a palettdk cimsoron kiviili része 2 i

erre az id6re ,ldthatatlannd” vdlik. sl i
A tulajdonsdg bedllitdsihoz az u

B

;
£

2.ABRA Az Automatikus Gsszeugras
(Auto-hide) helytakarékos tervezést
tesz lehetévé a paletta folyamatos
képernyon tartasa mellett.

\ %
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eszkzpaletta bal alsé sarkdn taldlhaté ikonra (a nyilacskdra)
kell kattintani a bal egérgombbal. Ugyanerre az eredményre
juthatunk, ha az eszkdzpaletta barmely része feletr a jobb egér-
gombbal kattintunk és a felbukkané meniibél az Auto-hide
sor elé pipdr tesziink. Ezdltal a paletta minimalizdle formdra
vdlt, amint a szdlkeresztet lemozditjuk réla. A paletta djbol
megjelenik, ha a cimsora felett drvezetjiik a kurzort.

Transparency - Atl g
Az dtldtszosig bekapesoldsdval az eszkozpaletta alatt is megje-
lenthetjiik a rajzi geometridkat. Az dtldtsz6sdg szintjét a nem
dtldesz6eol (Less) az alig ldthatdig (More) szabdlyozhatjuk, egy
kapcsoléval pedig teljesen ki tudjuk ikratni az dsszes ablakndl
(Turn off window transparency). A bedllitdshoz sziikséges pdr-
beszédablakot az el8bb ismertetetr eszkdzpaletta feletti jobb
egérkattintds vagy a bal alsé sarokban taldlhaté kis ikonra
(Properties - Tulajdonsdgok) t6rténd bal kattintds eredménye-
ként el6ugré menii Transparency almeniipontjdbdl érhetjiik el.
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3. ABRA Az atlatsz6sig bekapcsolds val a paletta
alatt is lathatok a rajzi objektumok.

Fontos tudnunk, hogy dtldtsz6sdg csak akkor aktivalhatd,
ha az AutoCAD-et vezérld képernyémeghajté ennek megjele-
nftésére van konfigurdlva. A program ezt a funkciér csak ak-
kor engedélyezi, ha a grafikus gyorsitd szoftveres iizemmédban
van. Ha a telepitésekor vagy utélagos konfigurldsakor ezt az
tizemmadot hardveresre dllitottuk, és az eszkdzpalertindl az de-
ldtszosdgot engedélyeztiik, akkor az dtldtszésdg nem miikodik.
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4.ABRA A szoftveres/ 52, e =
hardveres gyorsitd — P
Gzemmod kozotti at- s o )
valtast az Options (Be- e e [l 2 o
allitasok) parbeszédab- Lo SE 2
lakban tehetjik meg. [soviows] ¥ o v}
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Ebben az esetben eldszér egy figyelmeztetd parbeszédablak je-
lenik meg, mely kézli, hogy 4t kell dllitani az tizemmédot.

Az drdllitdshoz navigdljunk az Options (Bedllitdsok) pdr-
beszédablak System (Rendszer) fiilére (Tools % Options) és
nyomjuk meg a jobb fels6 sarokban taldlhaté Properties (Tu-
lajdonsdgok) gombot. Az el6bukkané ablak (3D Graphics
System Configuration — 3D grafikus alrendszer bedllitdsai)
jobb alsé részén (Acceleration — Gyorsitds) dtvalchatunk szoft-
veres gyorsit6 iizemmadra.

Docking - Dokkolas
A dokkolhatésdg képessége mdr régebbi verzidkban is jelen
volt némely segédeszkoznél (példdul a Design Centerben).
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Ez tovdbbra sem jelent mdst, mint azt, hogy a pdrbeszéd-
ablak az AutoCAD rajzeeriileteinek bal, illetve jobb szélére au-
tomatikusan illeszthetd. Az automatikus illesztéshez a dokkol-
hatésdg képességét a tulajdonsigok meniiben engedélyezni
kell, majd az eszkézpalettdt a képernyd széle felé kell hdzni,
vagy cimsordra dupldn kattintani.

Content scrolling - Tartalom gorgetés

Ha az eszkdzpaletta nem elég nagy ahhoz, hogy a benne meg-
taldlhaté elemek elférjenck, egy cstiszka jelenik meg automa-
tikusan a cimsor és az eszkdzkészlet kézote. A cstiszka mozgatd-
saval, illetve gorgds egér esetében a gorgével konnyen navigdl-
hatunk fel és le az eszkézpaletta elemei kézote. Természeten a
panel dt is méretezhetd, igy megtaldlhatjuk az optimlis ardnyt
a szabad rajzteriilet és a lithat ablak mérete kézote.

UJ ESZKOZPALETTA KESZITESE

U) eszkztdrat is készithetiink, ha az eszkdzpaletta pdrbeszéd-
ablak Properties (Tulajdonsdgok) gombjdra kattintunk, és a
megjelend meniibd! kivdlasztjuk a New Tool Palette (Uj esz-
kozpaletta) vagy a Customize (Testreszabds) gombok valame-
lyikét. Az elséként emlitett megoldds egyszer(ibb és gyorsabb
eredményre vezet, hisz ezt kdvetSen nincs mds teendd csak a
paletta oldaldn megjelens fiilén az vj paletta nevét begépelni.
A misodik vdltozat egy djabb pdrbeszédablakot jelenit meg
(Customize), melynek legurolsé fiilén készithetiink dj palettdc
(New), sorba rendezhetiink (Up, Down), dtnevezhetiink
(Rename), és trolhetiink (Delete) meglévé eszkézpalettdkat,
illetve importdlhatunk és exportdlhatunk paletta fijlokat xtp
formdtumban.



UJ ELEM BEILLESZTESE

Az (ij eszkzpaletta létrehozdsa utdn felmeriil a kérdés: hogy
tudndnk azt elemekkel feltslteni. De hidba keresgéliink a me-
niik kozott, nem taldlunk erre utalé gombocskdr. Némi tritkk
segftségével azért tudunk ide elemeket juttacni:

* ,Fogd és vidd” (drag & drop) technoldgidval egyszeriien

termékismertetd |

igy tigyelni kell arra, hogy azok a helyiikdn is maradjanak.
Amennyiben mégis dtmozgatdsra keriilnek, vagy a konyvedr-
szerkezetben treénik valami véltozds, akkor a szimbdlum tu-
lajdonsdgaindl is mddositani kell az elérési drvonalat, vagy a
szimbdlumot tjbdl csatolni kell.

Természetesen az eszkozpalettdban elhelyezkedd elemek
sorrendjét megvéltoztathatjuk. Ehhez a legegyszer(ibb, ha is-

bevontatjuk a rajzokat, blokkokat, sraffozdsi mintdkat a De-
sign Centerbdl az eszkozpalettdba. Az innen a rajzba illesztett
clemek tigy jelennek meg, mintha egy blokkot illesztettiink
volna be a rajzunkba.
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6.ABRA Az eszkdzpaletta feltoltésének egyik modja a Design
Centerbél torténd atvontatas.

- Haszndlhatjuk a Cut (Kivdgds), Copy (Mdsolds) és Paste
(Beillesztés) parancsokat az egyik eszkdzpalettdbdl a mdsikba,
illetve a Design Centerbl az eszkdzpalettdba téreéné mésolds-
hoz, mozgatdshoz.

Sajdt, kényvedrban tdrole blokkjainkat, rajzainkat gy vi-
hegjiik fel legegyszeribben egy eszkbzpalettaba, ha annak el-
érési titvonaldr a Design Center fdjlnavigdciés gombjaival
(Folder List) megtallézzuk, majd a kiszemelt kényvedr vagy
fijl neve felett az egér jobb gombjdval kattintunk, és a felbuk-
kand meniibdl a Create Tool Palette (eszkézpaletta készitése)
almeniic vdlasztjuk.

Fontos, hogy a program mindig abszolr elérési ttvonal-
lal tdrolja el a palettdkban taldlhatd elemek elérési titvonald,

méta fogd és vidd” technoldgidt alkalmazzuk, azaz a kivdlasz-
tott elemeket egyszertien a helyiikre vonszoljuk.

Azt azonban lényeges megemliteni, hogy ha egy paletta
fdjl ateribituma csak olvashaté (az alsé sarokban egy ikon is
megjelenik), akkor annak tartalma nem véltoztathatd, a benne
taldlhaté elemek tulajdonsdgai nem dllithatok.

ELEMEK MEGJELENITESI MODJAI

Az eszkdzpalettdk panelben elhelyezkedd eszkozok (elemek)
megjelenitését a sajdt fzlésiinkhoz igazithatjuk. Haszndlhatunk
egyszer(ien kis helyigény( ikonokat (Icon only), ikonokar ald-
irt magyardzd szoveggel (Icon with text), és megjelenithetjiik
az elemeket egymis alact, listdba rendezve (List view) is. A be-
dllitdshoz az eszkozpaletta tulajdonsdgain keresztiil (Properties
gomb) juthatunk el a View Options (Megjelenitési Opcick)
almenii haszndlatdval. A megjelend ablakban dllithat6 az iko-
nok mérete, és megadhatd az is, hogy a bedllitdsok csak az ak-
tudlis palettdra (Current) vagy az dsszesre (All) legyenek érvé-
nyesek.
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ALAPERTELMEZETT TULAJDONSAGOK

Az eszkozpalettdkar azzal a céllal alkottdk meg a fejleszték,
hogy a tdroléban elhelyezkedd szimbélumok, kitéltési mintik
elére felruhdzotr paraméterekkel is elrakedrozhatdk legyenek.
Ez az igazdn lényegi kiilénbség a Design Center és az eszkoz-
paletta kézott. Az djitds elényei a gyors és hatékony tervezés
sordn jelentkeznek, ugyanis egy jol bedllitott palettdval minden
felesleges kérdés nélkiil, hibamentesen illeszchetiink be terve-
zési elemeker a rajzba. Azaz a beillesztés, illetve sraffozds hoz-
zdrendelése sordn mdr nem kell olyan bedllitdsokkal foglalkoz-
ni, melyek az elem vagy kitsltési minta elforgatdsi szogére, il-
letve nagyitdsi léptékére vonatkoznak. Minden egyes paletta-
elem elére felruhdzhaté kiilénféle tulajdonsigokkal, ha az
adott elemre jobb egérgombbal kattintunk, majd a felbukka-
né meniibdl kivalasztjuk a Properties (Tulajdonsdgok) gom-
bot. A megjelend Tool Properties (Eszkz Tulajdonsdgok) pdr-
beszédablak felsd része tartalmazza az eszkéz ikonjdt, annak
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nevét és részletes lefrdsdt. Mindez akkor jelenik meg, ha az
elem felete a kurzorral egy kicsit elidéziink. Az als6 rész annak
fiiggvényében vilrozik, hogy a kivdlasztote elem egy blokk
(esetleg kiilsS rajz) vagy egy kitéltési minta. Mindkét elemti-
pus esetében megtaldlhatd egy alsé kozos rész (General), mely
az objektum behelyezést kovetd szinére, félidjdra, vonal- és
nyomtatdsi stilusdra utal. A tovdbbi paraméterek azonban el-
térék, hisz a blokkokra jellemz§ tulajdonsdgok (Name-Név,
Source file-Forrds fijl, Scale-Lépték, Rotation-Elforgatds,
Explode-Szétvetés) nem egyeztethetdk a kitéltési mintdkar be-
folydsolé paraméterekkel (Type-Tipus, Pattern name-Minta
neve, Angle-Szog, Scale-Lépték, Spacing-Tévolsdg, 1SO Pan
width-ISO tollvastagsdg, Double-Dupla.)

A szakmai alkalmazdsokndl, mint példdul az Autodesk
Architectural Desktopndl a tulajdonsdgpaletta ennél joval
6bb jellemz8t tartalmaz, mert az eszkézpalettdban intelligens
objektumok is jelen lehetnek, melyeket megszimldlhatatlanul
sok paraméter befolydsolhat.

oo PR e

9.ABRA Minden egyes eszkdzhoz egyedi beéllitaésok rendelhetdk,
melyek novelik a tervezés pontossagat és hatékonysagat.

ESZKOZOK BEILLESZTESE

Az eszkdzok rajzba illesztésénél nincs egyszertibb dolog. Ki
kell vdlasztani a rajzba beilleszteni kivdnt eszkézt, majd a he-
lyére mozgatni. Gyakorlarilag két kattintdssal eljutunk a vég-
eredményhez. Nincsenek felesleges kérdések a beillesztéssel

forgatdssal, nagyitdssal kapcsolatosan, hisz ezeket mér el6re az
eszkzbe égertiik a tulajdonsigok megaddsaval.

azonnal a végered

Az eszkdzpaletta tehdt gyors, gordiilékeny és kényelmes
munkd tesz lehet6vé, mikdzben biztositja az objektumok f6-
liaszabvinyokhoz, nyomtatdsi stilusokhoz valé pontos kapcso-
latdt.

CSERVENAK ROBERT I
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‘ tervezdi feladatok leglényegesebb része az iréaszal
melletti rajzolds, szdmitds. A megrendel6 megelégedé-

sét szolgdlé hatékony tervezéshez elengedhetetlen a
megbizoval és a tdrstervez8kkel vald rendszeres kon-

zultdcio. Az esetek egy részében a munkdhoz haszndlt program
csak a terveznek dll rendelkezésére. Ilyenkor a rajzokat (min-
den alkalommal tjakat) kinyomtatjdk. Az Autodesk Express
Viewer hatékony eszkozt kindl a tervezd és partnerei kézor
kommunikdci6 egyszersitésére.

TERV PREZENTALASA AUTOCAD
KORNYEZETBEN

Az AutoCAD-ben, és az erre épiil§ ipar-specifikus alkalmazd-
sokban a 2000i termékesalddtdl kezdve megjelent a publikélds
lehetésége, amivel terveinkrél DWF formdtumd rajzdsszedl-
litdsokat készithetiink. Emellett megjelentek az éndlldan tele-
pithetd, ingyenes, hatékony DWF dllomdny megtekintd és
nyomtat6 rendszerek is, melynek dj csalidtagja az Autodesk
Express Viewer.

PUBLIKALAS

Tekintsiik dt a publikdlds hdrom f8 lépését. Az els6 a publikd-
landé anyag el6készitése. Ez azt jelenti, hogy a modellteret és
a papirteret el8készitjiik, a publikdlandd anyag sszedllitdsdval
készre formdzzuk. A modelltér a tényleges miszaki tervet, a
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en kell bemutatnunk,

papirtér a kereter, a cfmkét és a nézet bedllftdsait tartalmazza.
A papirteres munka régi eleme az AutoCAD-nek.

Uj parancs az j szoftverben a Publish (Kozétesz) utasitds,
de tovdbbra is ¢l a Publish to web (Kézzététel a Weben) pa-
rancs, ami azt a lehetSséget biztositja, hogy egy rajzi elrende-
zést kozzéregyiink az interneten. Az ij CAD-ben is megma-
radt a DWF (Design Web Format) f4jl formdtumba nyomta-
tds lehetSsége, habdr véleményem szerint az ennél kényelme-
sebb 11 megolddst a legtsbben eldnyben fogjik részesiteni.

A DWF szabvény olyan fijlformdtum, amit az Autodesk
a hdlézatos terjesztéshez fejleszeett ki. Ebben a formdrumban
a rajzfdjlok mérete legaldbb fele az eredetinek, fgy az internetes
tovabbitds gyorsabb és biztonsdgosabb. A formdtum legtijabb
verzidja a DWF 6, melyer tigy alakitottak dt, hogy mdr teljes
rajzosszedllitdsokat tartalmazhasson. [gy egy DWF fijlban
6bb rajz tobb elrendezése is jelen lehet, egy komplett tervdo-
kumenticior kielégftve. Lényeges tulajdonsiga a DWF formd-
tumnak, hogy a rajzokat vekroros formdtumban trolja. Tgy
nagyftds hatdsdra a nézet min6sége nem romlik.

A DWEF formdtum (] lehetdségeit a rajznézet dsszedllitd-
sok kozzétételével (Publish Drawing Sheets) lehet elérni a
Publish utasftds kiaddsa utdn.

A parancs kiaddsakor a rajz elmentése kévetkezik, majd
egy parbeszédablak jelenik meg. Ennek 8 részét egy lista te-
szi ki, ahol fel vannak sorolva a DWF fijlba beilleszteni kivdnt
rajznézetek. A listdban szerepel a rajznézet DWF fijlban hasz-
ndlt neve, a nézet eredetét meghatdroz6 jellemzok (Rajz neve,
Nézet neve), valamint a lapbedllitdsok.

cadvilag

11



termékismertetd

1.ABRA

A DWF fajl létrehozasa
Publish (Kbzzététel)
paranccsal

12

A Tervlap hozzdaddsa (Add Sheets) gomb segitségével ij
lapot flizhetiink az sszedllitisba. Ilyenkor egy mdsik DWG
dllomdny osszes elrendezésée illesztjitk be. Az Eltdvoli
(Remove) és a Mindent Eltdvolit (Remove All) gombbal -
rolhetiink elrendezéseket, a sorrendet pedig a Mozgatds Fel
(Move Up) illetve a Mozgatds Le (Move Down) gombokkal
vdltoztathatjuk.

Mivel a rajzok véltoztatdsakor a kézzétéeelt tjra el kell vé-
gezni ahhoz, hogy ilyenkor ne kelljen minden egyes alkalom-
mal el8lrol kezdeni az 6sszedllitdsok bedllftdsait, a forrdsadato-
kat el lehet menteni egy *.DSD (Drawing Set Descriptions)
formdtumd leird fijlban.

A Kézzéiéeel it (Publish To) részben megadhatjuk, hogy
a kozzéiétel tbblapos DWF fijlba (azaz DWF 6 formdrum-
ban) keriiljon tdroldsra, vagy azt kézvetleniil nyomratni szeret-
nénk. A DWF 6 formdtumot jelszéval is lehet védeni, melyet
a f4jl megnyitdsakor automatikusan kérni fog a program. Fon-
tos megjegyezni, hogy amennyiben elfelejijiik a jelszos, a
DWF fijle semmiképpen nem tudjuk tbbé megnyitni.

Ha a kézzétételt tbblapos DWF fijlformdtumban hozzuk
létre, akkor az eredmény bizonyos tulajdonsdgait a DFW6
ePlot.pc3 plotterkonfigurdciéban dllithatjuk be. Ehhez a
Nyomtatds parbeszéd ablakot kell megnyitni, és itt kivalasztani
ezt a konfigurdciét. Ezutdn ugyantigy, ahogy mds konfigurd-
cidkndl mdr megszokhattuk, a Tidajdonsdgok. .. (Properties...)
gomb megnyomdsdval érjiik el a konfigurdcié-szerkeszt6 ab-
lakot. A DWF formatum szdmunkra lényeges részei az Eszkiz-
& dokumentumbedllitdsok (Device and Document Setting) fiil
alatc a Felhaszndli tulajdonsdgokndl (Custom properties) taldl-
haték. A gomb megnyomisdval el6hivotr parbeszédablakban
megadhatjuk a felbontdsi, illetve a toméritési tulajdonsdgokat.
A fdjl méretét csokkentherjiik dgy is, hogy bedllitjuk, melyik
bet(ikészletet kivanjuk a rajzokkal egyiitt tovdbbitani. Ezt an-
nak megfeleléen kell megadni, hogy milyen karakterkészletek
taldlhatdk azon a gépen, amelyiken a rajzokat megnézziik.
Megadhatjuk a rajz hdctérszinét is. A késébbi felhaszndldsnak
megfelelen érdemes bedllitani azt, hogy a folidkrd] tartalmaz-
zon-¢ informdcidt a f&jl. Ha ezt a lehetéséget kihaszndljuk, ak-
kor az Autodesk Express Viewer-
ben a rétegeket ki-be lehet kap-
csolni.

i
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r 2.ABRA
DWF fajl tulajdonsagainak
beéllitasa
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HASZNALAT

A program egy kisméretd, hatékony és ingyenes alkalmazds a
DWF formdtumd fijlok megtekintésére és nyomratdsdra. Az
alkalmazis telepitd fjlja kisebb, mint 2 MB igy akdr e-mail-
en is tovdbbithatd, vagy letdltheté az internetrdl (hep://www.
autodesk.com) is. Az Autodesk Express Viewer (AEV) telepit-
hetd 6ndlléan, vagy a Microsoft Internet Explorer bongészé-
hoz ActiveX vezérlGeszkozként. A termék ingyenes, ezért sza-
badon lehert tovabbitani bdrkinek, akinek be szeretnénk mu-
tatni rajzainkat. A programmal megnyithaté minden DWF
formdruma fjl, igy az tj DWF 6 is.

A megnyitshoz elég a Windows Intéz8ben-ben megszo-
kott fijlra térténd dupla kattintds, de haszndlhatjuk a File me-
nii Open (Megnyitds) parancsdt is. Ha a programot Explorer
alkalmazdsként is telepitettiik, akkor a megjeleniteni kivint
rajzok kézvetleniil a HITML oldalban lesznek ldthatok.

A program kezeléséhez érdemes az el6ugré meniit, illetve
az eszkdzedrat haszndlni, mert ezek segitségével minden funk-
ci6 egyértelmlien elérhetd. A nagyitdsi és az eltoldsi lehetdsé-
gek megegyeznek az AutoCAD eljdrdsokkal, igy létezik abla-
kos nagyitds, terjedelemre nagyftds, és ha a gérgds egér meg-
feleléen van telepitve, akkor a gbrgét is haszndlhatjuk nagyi-
tdsra. A gbrg6 lenyomdsdval a nézetet tologatni is tudjuk,
ugyantigy, mint az AutoCAD-ben. A nézni kivint rajzlapot
vagy egy legor listdbél vdlasztjuk ki vagy az elére, hdtra
nyilakkal lépkediink kozotiik. Amennyiben a fijl tartalmaz-
za a félia informdcickar, a Fdlidk (Layers...) ikon vagy a Né-
zet (View) menii Folidk (Layers...) meniipontja segitségével a
rétegek megjelenitését ki-be lehet kapcsolni.
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3.ABRA Az Autodesk Express Viewer attekinthet6 felépitése

Amennyiben ki szeretnénk nyomtatni rajzunkat, az AEV
ebben is segitségiinkre lesz. A nyomtatds vezérlését irdnyité
parbeszédablak eltér az AutoCAD-ben megszokottol. Ennek
oka, hogy itt mdr egy el6készitett rajzot akarunk kinyomtat-
ni, azaz egy lapnak (sheetnek) mdr van méretardnya és van
hozzdrendelt papirbedllitdsa is. Fontos tehdt, hogy a papir és
a nyomtatdsi paraméterek bedllitdsait (szin, vonaltipus, vonal-
vastagsdg, takardsi méd, stb.) még az AutoCAD-ben meg kell



adnunk, a papirtr, illetve modelleér kialakitdsakor. Ha még-
sem a megadott méretardnyban kell a nyomratdst elvégezni
(pl.: mert nincs megfeleld plotter), akkor a méretardnyt mér
csak szdzalékosan tudjuk az eredetihez képest vdltoztarni. A pa-
pirméretet utélag is modosithatjuk, de mivel ez a méretardnyt
nem viltoztatja, ha sziikséges, a program a rajzunkat automa-
tikusan t6bb lapra darabolja. A feltérdelés helyér a ,Show
titles in page view” gombbal lehet megjeleniteni a rajzon. A
»Fit to Paper Size” opci6 kipipdldsdval a méretardnyt a papir-
mérethez igazithatjuk, és megadhatjuk a nyomratds tartomd-
nydt (Print Range), illetve a mdsolatok szdmdt is (Number of
copies).

OSSZEGZES

A program a Volo View Express utddjinak is tekinthets, ha-
bdr szdmos képességben eltér ateél. Az AEV az AutoCAD és
az AutoCAD alapti ipar-specifikus alkalmazisok telepits CD-
jén megtaldlharo, illetve internetrdl ingyenesen letélthetd. Az
1. tdbldzat j6l mutatja a Volo View Express, a Volo View és az
i Autodesk Express Viewer tulajdonsdgait, a programok kii-
Ionbségeit.

A fejlesztés célja az volt, hogy ingyenes, interneten, e-mailen
gyorsan tovabbithatd, kis fdjlméreti és egyszer(i alkalmazdst
hozzanak létre. Ebbdl adddik az Autodesk Express Viewer és
a Volo View Express kozotdi kiilonbségek nagy része. Az uj

termékismertetd

Tulajdonség ‘Autodesk ExpressViewer  VoloView Espress Volo View
A o ingyenes Ingyenes Ft
) Igen igen Igen
Igen Igen

2MB alatt 25M8 n/a

Igen lgen

lgen Igen igen

Igen

Igen Igen Igen

igen

lgen Igen igen

Igen igen

lgen

igen igen

s igen

Object Enabler timogatasa - igen Igen

1.TABLAZAT - Autodesk rajzmegtekinté programok dsszehasonlitasa

program mérete csak 2 MB. Ezt a fejleszt6k azon az dron tud-
ik megvaldsitani, hogy megsziint a DWG fijl megrekintésé-
nek lehetdsége. A tdbldzat végén levd tulajdonsigok a DWG
formdtummal vannak 8sszefiiggésben, ezért hidnyoznak a
program lehetdségei koziil.
Az Autodesk Express Viewer a Publish parancs ésa DWF
6 formdtum nytjrotea szolgdltatdsok jelentésen leegyszerfisi-
tik a tervezés kézbeni konzultcickra vald felkésziilést. A meg-
beszéléseken nem papirkéregekkel kell megjelenni, elegendd
a DWF fdjle és a kis méretdi telepitéprogramot elkiildeni vagy
elvinni. Ezzel nem csak id6t és pénzt takarftunk meg, hanem
egy lépéssel kizelebb keriiliink a papirmentes iroda kialakitd-
sdhoz is.
VARGA GERGO

Szu’nps tintakrol
almodott?

nyomtathat, masolhat
és szkennelhet

Océ-Hungaria Kft.

1135 Budapest, Hun u. 2.
Telefon: (36-1) 236-1040
e-mail: sales@oce.hu
www.oce.hu
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EPULETGEPESZET - EPULET-
VILLAMOSSAG

Az épiiletgépészek a Building Services
eltlinése 6ta vdrjak az Autodesk megfe-
lel8 épiiletgépészeti megolddsdr. Ezére is
kisérte nagy érdeklédés annak idején az
Autodesk Building Mechanical nevii
épiilergépészeti programesomag megje-
lenését.

Az Architectural Desktop els és
masodik verziéjan alapuld, parametri-
kus objektumokbdl épitkez8 szoftver
kiaddsakor igen hatékony megoldds
volt. A programmal egyszerre model-
lezhetiink hdromdimenziéban és ké-
szithetjiik el a miszaki dokumentdcio-
kat, hiszen fejlett nézetkezel§ rendsze-
re automatikusan gondoskodik az ob-
jektumok megfelel6 megjelenitésérél.
Az Autodesk a Building Mechanical
mellett megjelentette az épiiletvillamos-
sdgi tervezéknek szént Autodesk Buil-
ding Electrical nev{i programot is. Eu-
répdban sajnos elérhetetlen volt ez a két
szoftver. Az ADT 3.3 alapui verzié mds
nevet kapott, a szoftvert dtkeresztelték
Building System 3-ra. Ez a verzié mdr
szdmos metrikus tartalommal rendelke-
zett és Eurdpa t6bb orszdgdban is forga-
lomba keriilt. Az Autodesk 2004-es ter-
mékesalddjdnak megjelenésekor sokan
sejthették, hogy hamarosan a gépészeti
program is uj verziéval jelentkezik. A
szoftverck megjelenési menetrendje a
kovetkez6: elsd 1épésben kiadtdk az dj
AutoCAD 2004-et, és vele egyidében
az ADT 2004 verziét. Az épiiletgépész
Autodesk Building System 4 (ABS 4)

angol verzidja virhatéan mdjusban fog

piacra keriilni.

UJ ESTIMATING DESKTOP
PLUS - KOLTSEGELEMZES
CAD RAJZOKBOL

Az épitipari szoftverek egyiitem(ikodé-
se sokdig meglehetésen nehézkes volt.
Az Estimating Desktop megjelenése je-
lent6sen megvaltoztatta a helyzetet.
Most itt az 4] verzid.

cadvilag

Az Estimating Deskrop szinre lépé-
séig nem tortént meg a grafikus épiilet-
modellt el6dllitd (tervezd), és az alfanu-
merikus adatokkal dolgozé kéltségkal-
kuldcids, projektkezel8 szoftverek kozos
informatikai rendszerbe szervezése.
Mindkét oldalon hatalmas lendiilettel
fejlédnek a szoftverek, de a szakembe-
rek kézoee kommunikdcié elsddleges
eszkdze az utdbbi iddkig a nyomtatote
tervdokumenticié maradt. Az épiilet-
szerkezeti elemek grafikus médon dbrd-
zolhaték a legkénnyebben a kiilonféle
tervlapokon. Jéval nagyobb azonban a
szoveges
amelycket a miilefrdsok, specifikdcick,
helységkonyvek tartalmaznak. Az EDT
az egységesités érdekében alfanumeri-
kus adatokkd konvertdlja a CAD ob-
jektumok tervezési paramétereit, gy,

informdcidk mennyisége,

hogy egyetlen dtfogé adatmodellt hoz
létre az ésszes épiiletelem adatkezelésé-
re. Az adatok feldolgozdsa sordn a két
irdnybol érkezett informdcick pérositd-
sa toreénik. A CAD rajzbol szdrmazd
épiiletelemekhez rendelhetiink koleség-
vetési tételeker, eréforrisadatokat, me-

lyek a koltségszdmitdshoz sziikségesek.
A program gondoskodik a mennyiségi
adatok dinamikus, mindig naprakész
draddsdrol.

Az Estimating Desktop szoftverhez
jelenleg Autodesk Architectural Desk-
top 3.3 interfész dll rendelkezésre. Az i
ADT 2004 CAD interfész kifejlesztése
2003. kdzepére vdrhato.

Az Estiamting Desktopnak hdrom
kiilonféle verzidja van:

EDT SPECS: engedélyezési, ajdn-
latkérési és kiviteli tervek elkészitéséhez
javasolt szoftver. Kigytijti a CAD raj-
zokban taldlhaté objektumokat, 6sszeg-
zi azok mennyiségeit. A tulajdonsdgok
alapjdn csoportositja az elemeket, ily
moédon segiti a rajzi adatok ellenérzé-
sét. Azt is vizsgdlja, hogy az osszes spe-
cifikdcids adat ki van-e télove. Az épii-
letelem-specifikdcids kimutatdsokat ki
is tudja nyomratni.

EDT BIDDING: ksltségvetési ki-
irdsok és el6zetes koltségbecslések készi-
séhez ajdnlhaté véltozat. A SPECS
képességein feliil lehetévé teszi, hogy az
épiiletelemekhez kiils6, vagy bels§ adat-
bdzisbol koltségbecslési tételeket ren-
deljiink. A kdzponti tételek segftségével
4K tételeket hozhatunk létre. Ez a ki-
épités nem engedi, hogy a miivelet té-
teleket anyagsziikségletre, emberéra-,
illetve gépidé-szitkségletre bontsuk.

Lehet6vé teszi viszont, hogy a miivele-
teket djra felhaszndlhaté sémdkba ren-
dezziik, és a kéltségbecslési kivitelezést
fézisok szerint bontsuk.

EDT ENTERPRISE: tételes kolt-
ség- és er6forrds-tervezést is igényl§
kivitelez8 szervezeteknek szdnt vdltozat.
Lehetdvé teszi, hogy a kivitelezési mi-
veletek drkalkuldcidjic anyag, munka-
ora és gépidd normdk segitségével
kalkuldljuk, illetve ezen erdforrdsokra
részletes mennyiségi kimutatdsokar ké-
szitsiink. Az eréforrds-tervezés sordn le-
hetdség van sajdc és alvillalkozéi bon-
tdsra, ezzel kapesolatos alternativik ké-
szitésére. A programmal a tervezett és
wényleges koltségek nyilvintarthatok,
ezzel a kivitelezés alatti kdleségtervezés
is elvégezhetd.

sl

Estimating Desktop

AZ UJ VBEXPRESS 3.5 -
AUTOCAD ALAPU VASBETON
SZERKESZTES

A VBexpress folyamatosan megtjul, ez-
dleal az ] fejlesztések mellete (zsaluzds,
metszet stb.) a régi elemek korszer(i ob-
jektumokkd vélnak. A fejlesztSk a leg-
modernebb programozdsi technoldgi-
dkkal frjdk dc a mdr jol ismert vasbeté-
tek, referencidk, hdlék stb. tulajdonsd-
gait. Ezdltal egy gyorsabb, megbizha-
wbb és flexibilisebb, jobban a felhasz-
ndlohoz idomulé programot kapunk. A
megtjulds els8 jelei a VBexpress 3.5-6s
verziéjdban megjelend j objektumok,
és az azokat kezel§ régi eszkozok j
megolddsai.

Egyik legfontosabb fejlesztés az
eléregydrtott gerendds fodémek terveit
elkészits modul, amely a leggyakrab-
ban haszndlt gerendatipusokat tartal-
mazza (E; Porotherm; PK, PS fodém-
pallé; 1, U acélgerenda). A geren-
ddk behelyezése sordn a program a
megmutatott felfekvési tdvolsdgokhoz



kivdlasztja a tipus vilaszeékdbol az ép-
pen megfelels hosszisigti gerenddt.
Szintén intelligens objektumok a kivd-
laszrote gerenddk kozé, vagy mellé au-
tomatikusan behelyezhetd béléstestek.
A behelyezés folyamata kézben a prog-
ram felismeri a gerenddkar, tengelytd-
volsdgokat, és ha nem egyértelmii a be-
helyezendd béléstest, akkor a felhasznd-
16 egy elére definidlt listabol vdlaszthat-
ja ki a megfeleldt.

Az eddigi gyakorlattal szemben,
—ahol a felirat 6bb AutoCAD alapob-
jektumbdl dllc — a megdjule felirac
egyetlen komplex objektum, amely
megjelenités szempontjdbol helyettesi-
ti az eddigi feliratot, de anndl sokkal
wbb  bedllftdsi lehetéséget biztosit.
Minden objektumtipushoz kiilon fel-
iratstilus rendelhetd, melyert a felhasz-
ndlé a megfeleld bedllitdsok utdn el-
menthet, és késobb tetszés szerint hasz-

ndlhat.

A VBexpress 3.5 verzi6 fontos tj
fejlesztése a részlet objektum, amely
nem egyéb, mint egy zdrt téglalapon
beliil elhelyezkedd kereszemetszeti jelle-
gli vasaldsi részlet. A részler objekru-
mok ,feltsleését” tipikus el8regydrtote
fodém csomdpontok segftik. A csomé-
pontot a rajzunkba beillesztve szabadon
modosithatjuk, kiegészithegjiik. Az Gj
asszociativ tdbldzat-objektum egyeldre
csak az 4j fejlesztésti eléregydreote fo-
démelemeket gytiji ki és kezeli, de mdr
igy is jol ldthaté, hogy ha a tobbi
VBexpress objektum is dtesik a fejlesz-
tésen, akkor mennyivel gyorsabbd vilik
a vasak, hdlék pozicidszimozdsa, illetve
Gsszegy(ijtése.

AZ UJ AQUA 2003 -

AZ AUTOCAD ALAPU
EPULETGEPESZET

Az Aqua 2003 a program el6z8 verzio-
jdnak tovdbbfejlesztett kiaddsa, mely
a felhaszndlok igényeinek megfeleld

funkcidkkal béviile. Az épii-
letgépészeti tervezés immdr

a viz-csatorna, fiités, és giz
tervezésen kiviil kiegésziilt a
légtechnikai modullal. Igy
jol haszndlhaté az épiiletgé-
pészeti tervezés szinte min-
den teriiletén.

Mostantd| mdr egy rajz-
ban kezelhetjiik a kiilsnbs-

28 épiiletszinteket és azok

épiiletgépészeti szakdgi ter-
veit is. A szintek megjelené-
sével viszont lehetdség nyi-
lik az épiilet hdromdimenzids cséterve-
inek megalkotdsdra, amely a fliggdleges
csdterv készitésétsl kiméli meg a fel-
haszndlér.

A féliakezelés is dralakult, mivel a
szintkezelés kiegésziti a foliakezelt az-
zal, hogy egyszerre lehessen a szinteket
— s ezen beliil a szakdgakar is — ki- és
bekapcsolni.

Az épitész tervek kezelése funkcio
is kibviilt, igy gyorsan és kdnnyen
tisztithatjuk meg és rendszerezhetjiik az
épitészekel kapott rajzokat szakmai
szempontok szerint. A mdr eddig léte-
28 fal, ajté és ablak falnyilds funkcidk
mellett e verzidval mdr készithetd dupla
szdrnyt ajtd, valamint bb ablakbdl 4l-
16 ablakcsoport. gy révid idén beliil
szerkeszthetd  tetszleges  kialakitds
épitészrajz is.

Mivel a program mdr szinteker is
kezel, majdhogynem elkeriilhetetlen a
hdromdimenziés szerkesztés. Ez a prog-
rammal kdnnyen elvégezhetd, igy a fel-
haszndlé szimos el6nyhdz jut. Ilyen a
valés cs6hosszak lekérdezésének lehetd-
sége, de ide sorolhaté az izometrikus
tervek automatikus generdldsa is. A cs6-
vek most mdr fictingekkel egyiite is-ki-
irhaték a cséelem-lista létrehozdsakor.
A cs8 rajzi objekeumként ite t6bb intel-

ligencidval rendelkezik, mint az el6z8

verzidban. A cs@szakaszok mdr eldga-

zdstél eldgazdsig egybetartoznak, igy
kény-nyen kiemelhetsk a méretezés-
hez. A csvek rendelkeznek olyan ada-
tokkal, mint a cs6 anyaga, dtméréje,
gydrtdja, szigetelése, rendszere. Ezek a
tulajdonsdgok egyenként, vagy tsbb
cs@szakaszra is megvidltoztathaték. A
csoveket tulajdonsdgaik alapjdn auto-
matikusan feliratozhatjuk. A felirac
megviltozik, ha a csé valamely tulaj-
donsdgdt médositjuk.

A szimbélumkezel§ is teljesen dt-
alakult. A visszajelzések alapjdn fontos-
nak tiint, hogy a meglév szimbolum-
tdr a felhaszndlok dleal is bévithetd le-
gyen. Jelen verziéban nem csak bévit-
het6, hanem strukuirdja is megadhatd,
ami azt jelenti, hogy a felhaszndlé sajdt
maga alakithatja ki a szimbdlumdr lo-
gikai felépitését. LehetSség nyilik egy-
szerre tdbb szimbdélumfijl egyiittes ke-
zelésére, valamint  meghatdrozhatd,
hogy induldskor melyik legyen betslt-
ve. A szimb6lumok nemecsak rajzi meg-
jelenitéssel és az ehhez tart6z6 tulajdon-
sigokkal rendelkeznek, hanem misza-
ki paraméterek, jellemz8k is csatolha-
Wk hozzdjuk, melyek késébb kigytijt-
hetdk, vagy felirhaték a terven a meg-
felel§ funkcidkkal. A szimbélumokar is
wbbféleképpen feliratozhatjuk félauto-

mata médszerrel.
A listdzds is tovdbb-

Iépett az el6z8 verzid le-

hetSségein. A jelen ki-
adds lehetdvé teszi a
szintenként, rendszeren-
ként vald listagenerdldst

is. A listdk formdtuma
kibéviilt: a Text tipus
mellett mdr XLS (Mic-
rosoft Excel) és HTML
(Béngészével nézhetd)

RQUA X 2000

e lista is készithetd a
et program segitségével.
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rendezvény

Budapesti Visdrkézpont teljes teriiletét elfoglaltdk a
kidllitok, ahova t6bb mint hetvenezer érdekl6dé ldto-
garott el a kidllitds 6t napja alatt.

A szakkidllitdsokon sszesen huszonegy orszig 1152

16

kidllitdja vetr részt, tobb mint 45 ezer m? kidllitdsi ceriileten.

DiJAK ES RESZTVEVOK

A kidllftsk kézote a szakma piacvezet§ cége, illetve szakmai
védnokei és szervezetei is jelen voltak. A kiilfoldi vdllalatok ér-
deklédése is egyre jelentésebb a rendezvény irdnt.

A kidllitdst vdltozatos szakmai rendezvények, konferencidk
kiséreék. A Construma szakmai elismerését mutatja, hogy
6ndll6 standdal jelent meg a rendezvényen a kidllitds févédns-
ke, az Epl’tési Villalkozék Orszdgos Szakszévetsége, valamint
whb mds szoverség is. A szakmai szévetségek szervezésében
twbbek kozote a nemzeti lakdsprogram problémdit és az EU
csatlakozds épitdipari dgazatokat érint§ kérdéseit vitathatedk
meg a szakemberek. A kidllitsk idén kiilénféle palydzatokon
vehettek részt. A Hungexpo Rt. immdr hetedik alkalommal
adra ki a Construma-Nagydijat, amelyre kiemelkedd miisza-
ki szinvonalt termékekkel lehetett pdlydzni. Ez a szakmai el-
ismerés a termék magas mindségét tansitja, igy néveli a vi-
sirlék bizalmdt. Idén dsszesen kilenc épitdipari cég vehette dt
a dijat. Az Ev tetgje” palydzac eredményhirdetése is hagyomd-
nyosan a Construma kidllitds keretében tortént. A neves lapok
tjsdgirdi dleal zstirizett ,standszépségverseny” nagy sikert ara-
tott. Ataddsra keriilt a Magyar Marketing Szoverség Kidllicdsi
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Marketing Dfja is. A zs(iri a pdlydzatok elbirdldsa sordn azt
vizsgdlta, hogy a cégek kidllitdsi részvéele, s annak marketing-
koncepcidja miként szolgdlja az iizletpolitikai célokat, s ho-
gyan illeszkedik a cég marketingstratégidjdba. Az idén is kéc
szakmai nap dllt a szakemberek rendelkezésére, igy a nagyks-
z6nség csak a csiitdreoked] drasztotta el a pavilonokat. A
Construma ideje alatt naponta friss hirekkel szolgdlt a kidlli-
tds weboldala is.
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Az idei Construmdn szémos djdonsdggal jelentkezertt az
Autodesk. Kordbbi j6 szokdsdt megtartva mdrciusra id6zitet-
te friss a legfrissebb szoftvergenerdcidjinak bejelentésée. gy a
hazai nagykézonség a kidllitdson taldlkozhatote eldszor az vj
termékekkel.

A konkurenseitd] eltérden az Autodesk nem képviseltet-
te magdt sajdt standdal a kidllitdson. Ezt a lehetéséger a
HungaroCAD Kft.-nek és a TERC Kft.-nek adra 4t.




A két legnagyobb épitipari szoftverforgalmazé kiilon-kii-
16n vonultatta fel az Autodesk tj szoftvereit, és egyéb Auto-

CAD alapu alkalmazdsokat.

AZ EV UJDONSAGAI
Az épitészet teriiletén dolgozo szakemberek zavarba ejt6 kind-
lattal taldlkozeak.
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Az épiiletgépészet — épiiletvillamossdg irdnt érdekl6ddk is
kedviikre csemegézherttek az djdonsigok kozocr. Szamralan
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Cikktnkben fc az ép

erjedelmi okok miatt csak a vonalldncok, a témegelemek
és a falak tjdonsdgainak ismertetésére vdllalkozom. En-
nek sordn azonban tbb olyan lehet6séget muratok be,
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amely a falnyildsok, nyildszdrék témakérét is érinti, de min-
denképpen szemlélteti az dj programvéltozat kezel6feliiletének
érthetdségét, épitészeti gondolkoddsmadjdr.

Miel6tt rdtérnék az egyes objektumok tdrgyaldsdra, szeret-
nék elnézést kérni azokrdl, akikben az ez cikkben megjelent
néhdny pontatlan informdciéval hamis illizidkat ébresztettem.
Konkrétan az ij verzioba mdr beépitett médon élvezhetd ldt-
vinytervi modul, a VIZ Render kompatibilitdsi képességeirsl
van sz8. A modul — a cikkben megjelentektdl eltéréen
— nem ,szabvdnyos max” formdtumba dolgozik, hanem
egy drf kiterjesztésti j, sajdt fdjlformdtumba. Ezt a fijle
az Autodesk VIZ és a Studio MAX programok nem ol-
vassik. Forditva viszont m(ikddik a dolog: a VIZ Render
képes felhaszndlni a max kiterjeszeés(i dlloményokat, ah-
hoz, hogy példdul butorozisi elemeker vegyen dt az em-
litete két Autodesk programtdl.

Vonallanc, az Gj épitész objektum

A most kévetkez8 informdcickon valészinileg csak azok
lepddnek meg, akik még nem dolgoztak az Archi-
tectural Desktop el6z8 verzidival. Akik mdr haszndledk,
azok tudjik, hogy az ADT kreativitdsinak egyik kulcsa,
hogy az intelligens épitészeti objektumok (tdmegele-
mek, falak, ajeok, ablakok, stb.) képesek alakjukat az
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M Uj verzidjanak ismertetését.

5p

jellegll Ujdonsagok utdn most kovetkezik a részletesebb

Gobjektumok Uj lehetéségeinek.

dltalunk megrajzolt AutoCAD vonalldncokdl ,kéleséndzni”.
Ehhez azonban a vonallincokar el6szor egy névvel ellithatd
kéztes objektummd, ,profilld” kell konvertdlnunk. Olyannyira
dltaldnossd vdlt ez a technika, hogy az ADT 2004 fejlesztsi
tigy gondoltdk, jobb, ha a vonalldncokat eleve felkészitik ar-
ra, hogy épitész profil viljon beléliik. A Profilld konvertdlds
parancsdt ezért egyszertien beraktdk a vonallinc felugré menii-
jébe. Nem kell tehdt — mint kordbban — belépniink az ADT
StiluskezelSjébe, onnan inditani egy ,Uj profil” készitésér. Ezt
bdrmely vonalldncrdl réptében megtehetjiik, ha példdul egy dj
iivegezett ajtétipusra van sziikségiink.

1.ABRA A vonallancok felugré mentijében automatikusan megtalaljuk az
épitész elemek formalasahoz sziikséges ,profilok” képzésének parancsat.



AZ EPULETELEMEK ANYAGOZASANAK
ES OSZTALYOZASANAK UJ
SEGEDOBJEKTUMAI

Anyagok

Az ADT 2004-ben dj ,segédobjektumok” jelentek meg,
amelyek a program Stiluskezel§jében hozhaték létre (pl.
vasbeton, terméskd, fa, kisméret(i tégla, stb.). Az anyagok
eredetileg nem tudjék, hogy késébb mihez rendeljiik hozzd
Sket, de elirjdk (eldirhatjdk) az dltaluk anyagozott épiilet-
szerkezeti elemek 10-es, 100-as, 50-es alaprajzi, homlok-
zati és metszeti sraffozdst, s6t ldtvanytervi szinét, mintd-
zatdt is.

Az anyagok és az épiiletelemek az utébbiak (falak, le-
mezek, ajték, ablakok) stilus-definiciéjiban taldlkoznak
tgy, hogy az épiiletelemek komponenseihez rendeljitk
8ket. Ilyen komponensek a falak rétegei, az ajtdk, ablakok
tokja, nyilészdrnya, a lépesdk jarélapja, stb. Ha egy épii-
letelem komponenseihez anyagokat rendeltiink, dgy az
egyes dbrdzoldsokndl mér csak azt kell kérniink, hogy az
alkatrészek szinét, sraffozdsdt a hozzdrendelt anyag vezé-
relje.

Klasszifikacio (osztalyozas)
A Klasszifikdcié az ADT 2004-ben megjelent 4j ,segéd-
objektum”. Kifejlesztésének oka, hogy az ADT programot

Ut vasuttervezési, kormyezetvédelmi, térinformatikai szoftverek
Szoftverszerviz / Szaktandcsadds / Fejlesziés
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haszndlva ké et szdm ,tervezs” objektum 4l rendelkezé-
siinkre. Igy — noha a programmal rendkiviil hatékonyan
lehetne példdul épiiletalapozdsokat modellezni — a tervezd
objektumok kézott nem taldlunk sévalap, témbalap vagy
colopalap objektumot. Ez nem is probléma, hiszen toké-
letes sdvalapokat készithetiink falak, tombalapokat tomeg-
elemek, lemezalapokat pedig lemezobjektumok segftségé-
vel. Igen 4m, de hogyan kiilénitsiik el ezeket a t6bbi fal-
6], tomegelemt8l, lemeztél, hogy csak az alapozdsi terven
jelenjenek meg, illetve mennyiségel6djenek ki?

A Klasszifikicid (osztdlyozds) bevezetése el6tt az Auto-
CAD félidk segftségével osztdlyoztuk az elemeker — eredeti
funkcidjuked] fiiggetleniil. Ez a folidk szerinti elkiilonités
azonban nem alkalmas arra, hogy strukturdlt osztdlyozdst
hozzunk létre, példdul az ,alapozds” alatt megkiilonbéztes-
stink ,s4v”, ,,tdmb” és ,lemezalapokat”, vagy példdul az aj-
w6k kozote fa’, ,fém” és ,miianyag” ajtkat. Most mindezt
kénnyedén megtehetjiik az uj klasszifikicié objektum se-
gitségével.

Az osztdlyozds és az épiiletelemek az utébbiak (falak,
lemezek, ajtk, ablakok) stilus-definicidjiban taldlkoznak
tigy, hogy egy-egy falstilust, tomegelem-stilust, lemezstilust
egy bizonyos osztilyhoz vagy alosztélyhoz rendeliink. Az
ADT 2004-ben azutén az egyes tervtipusok, vagy kimuta-
tdsi tdbldzatok definidldsakor kérhetjiik, hogy azok csak bi-
zonyos épiiletelem-osztdlyokat jelenitsenck meg.

x
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A tdmegelem objektum mdr az ADT legels6 verzidjdban meg-
jelent, és sokan megszerették ezt a rendkiviil rugalmas terve-
z8eszkoze. Az Autodesk elsésorban az épiilet tomegvizlatinak
elkészitésére ajénlja, de jol j6n olyan esetekben is, amikor egyedi
alakd pillére, falat, 1épesét, stb. kell alkotnunk. A kordbbi
viltozatok hdtrdnya volt, hogy a témegelem csak pozitiv
formdkar tudott szolgdltatni. Ha egy alakzatot csak testek ki-
vondsdval, kozosrész-képzésével tudrunk megalkotni, akkor az
ADT-ben mindenképpen egy tgynevezett tomegcsoportot
kellett létrehozzunk, mert csak ez tudta visszaadni a testgeo-
metriai miiveletek eredményét.

Osszeadds, kivonds, szorzds

Most, az ADT 3.3-ban megjelent ,szabadformdji” tsmegelem
technikdt kiteljesftve, mdr magukat a témegelemeket vonhat-
juk ki, adhatjuk @ssze vagy ,szorozhatjuk” meg egymdssal
(a kozosrész képzés a Boolean miiveletek kézote az algebrai
szorzdsnak felel meg). A 2. dbra egy kihdzdssal elddllitore
Lszabadformdji”, és egy szabdlyos ,henger” alaki tomegelem
példdjén muratja be két test dsszeaddsdnak (2), kivondsdnak
(3) és szorzdsinak (4) eredményét. Vegyiik észre, hogy a ko-
rdbbi ADT véltozatoktdl eltéréen a hengeren immdr nem ldc-
juk az ives feliiletek kozelitésére haszndlt siklapok kontdrjait,
a hengernek csupdn a ,sziluettje” jelenik meg. Ez annak ko-
szonhet8, hogy az ADT 2004-ben immir az fves épitész ele-
mekre is hatdssal van az AutoCAD , Dispsilh” rendszervdlto-
z6ja, amely eddig csak az fves AutoCAD szildrdtestek (ACIS
Solidok) megjelenitését befolydsolta.

2.ABRA Az ADT 2004 ( 11
mar tdmegcsoportba | >N
foglalas nélkul - egy-

szertien Ujabb sza- (
badforméju témeg- =
elemként - képes

produkalni a tdmeg-

elemek sszeaddsa-

val, kivonasaval és

metszésével létrehoz-

hat6 ered6 formakat. ~—

3.ABRA A vonallancok
felugré menujében
taldlhaté paranccsal
a vonallancot azonnal

tdmegelemmé
hazhatjuk ki.
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Gyors témegelem kihuizdssal dnchdl
A cikk elején mdr emlitettem, hogy az 4j ADT az AutoCAD
vonalldncot is az épitészelemek kdzé sorolja, amennyiben a fel-
ugré meniijében automatikusan épitészelemek kiindul6 alak-
zataként kezeli. A 3. dbra azt mutatja be, hogy — a kordbban
emlitett profilképzés mellett — egy kivdlasztote vonalldncor ki-
huzdssal, azonnal szabadformdji tsmegelemmé konvertdlha-
tunk.
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Az 6sszeaddssal, kivondssal és metszéssel valé manipuldlds mel-
lett mds eszkézok is rendelkezésre dllnak ahhoz, hogy egy egy-
szer(l tomegelembd] bonyolultabb, ésszetettebb formdkar 4l-
litsunk el8.

A 4. dbra az 4j Split (kettévdgds) parancs miikédését és ha-
tdsdt mutatja be. A parancs kiaddsa utdn az alaprajzi nyomvo-
nal kijelélésével egy fiiggsleges sikot vehetiink fel a testen be-
liil (1), és azzal mintegy kettévighatjuk a tomegelemer (2). Az
igy sziiletete két test koziil az egyiket kitéréljiik, és mdris foly-
tathatjuk munkdnkart (3).

4.ABRA Az eredeti tomegelemet egy fuggéleges sik
kijelolésével (1) kettévagtuk, majd az igy létrejott ket
test (2) kozul az elsét kitoroltik (3).

Az 5. dbrdn szemléltetett Split Face (Lapvdgds) parancs
egy tomegelem valamely lapjdt képes kettéosztani egy — tébb-
nyire nevezetes pontjaival — megmutatott nyomvonal mentén.
A kivdlasztote lap az (j élek mentén keteétorik (az 1. részdb-
ra két ilyen kettétorést mutat be). Mivel egy szabadformdjd -
megelemet kivélasztva annak minden lapjdn és élén megjele-
nik egy-egy fogépont (2), ezek segitségével a test mdr konnye-
dén formdlhaté (3).

5.ABRA Az dbrdn az eredeti test két lapjat tortlk ketté (1), majd az Uj
lapkézepek fogdpontjat megfogva (2) azok parhuzamos eltolasaval
alakitottunk ki az uj format (3).

A 6. dbra a témegelemekre alkalmazhatd Trim (Metsz) pa-
rancs mitkddését és hatdsdr illuszerdlja alaprajzi nézetben. A
példdn egy AutoCAD vonallal jeloltiik ki a visszametszés ki-
vant sikjde (1). A stk kijelélése utdn a kurzor mozgatdsaval (2)
meg kell mutatnunk, hogy a test melyik részét kivinjuk
selvesziteni” a visszametszés eredményeként (3).
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6.ABRA A tdmegelemek Trim (Metsz) parancsanak miksdése
nagyon hasonlit a 2D AutoCAD rajzelemekre hasznalhatd hasonlo
nevi parancséhoz. Metszosikként felhasznalhatjuk egy segédvonal
két végpontjat, de két ponttal megmutathatjuk egy fal sikjat is.

A tomegelemek is stilus-alaptak lettek
Lényeges tjdonsdga az ADT 2004 programnak, hogy a t6-
megelemek is stilus-alaptiak lettek. Vagyis mdr vannak olyan
tulajdonsdgaik, amelyeket nem kézvetleniil a beillesztett pél-
ddnyaikhoz rendelhetiink hozzd, hanem egy témegelem-stilu-
son keresztiil hatdrozhatunk meg. Ezzel lehetévé vélt, hogy a
wmegelemekhez is ,.anyagokat” rendeljiink (pl. terméskd, vas-
beton, témegberon, stb.), illetve klasszifikdljuk ket (alapozdsi
wmegelem, lépesdszerkezeti témegelem, stb.).

A fal objektum ujdonsagai

A falak szempontjdbdl a legnagyobb tjdonsignak valészinti-
leg a grafikus kényvtdrelem-palettdk és az ,anyagok” megjele-
nése szamit. A rendelkezésre 4116 faltipusokat kiterité paletta-
meniikré és a homlokzati, metszeti anyagjeldlésekrl (sraffo-
zdsokrol) is gondoskodni képes anyagok haszndlatdrél mdr az
el6z8 cikkemben emlitést tettem, igy most csak egy dbra (7.
dbra) erejéig elevenitem fel 8ket.

7.ABRA A beépiteni kivant falti-
pust grafikus palettarol valaszt-
hatjuk ki. A falak egyes rétegei-
hez most mar,anyagokat”ren-
delhettink, amelyek automatiku-
san, de kiilén gondoskodnak a
homlokzati és a kilonbdzé 1ép-
ték( metszeteken megjeleni-
tend6 anyagjeldl6 sraffozésrol

A falstilusok 1j képességei

A falakkal kapcsolatos djdonsigok j6 része a falak stilus-de-
finiciojdt segftd Falstilus tulajdonsdgok panelen érhetd el. A 8.
dbrdn ennek két megujult, és egy teljesen j fiilée mutatjuk be.

A Components (Komponensek) fiilén frhatjuk le a falak
vizszintes rétegz8dését és a rétegek fiiggéleges viselkedésének
szabdlyait. Az ADT 2004 a falak rétegezhet6sége szempontjd-
bél lényeges tjdonsdgot nem tartalmaz (mdr az el6z8 verzid is
nagyon kiforrott volt ebben a tekintetben), lényegesen bardt-
sdgosabb és kénnyebben érthetd azonban az ij program keze-
I6feliilete. A tdbldzat melletti dbra nem csak szemléltet, hanem
azonnal koveti is a bedllitdsokar.

A Materials (Anyagok) fiil teljesen vj a Falstilus tulajdon-
sigok panelen. A rajta taldlhaté tébldzatban a Komponens fii-
l6n létrehozott falrétegekhez rendelhetiink anyagdefinicidkat
(ldsd a keretes ismertet6t).

termékismertetd
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8.ABRA A Falstilus tulajdonsagok panel filein taldlhaté beallitasok
egyrészt szemléletesebbek lettek, masrészt tukrozik a falak megval-
tozott képességeit is.

Az Endcaps (Falvégek) fiilet mdr az ADT 3.3-ban is meg-
taldlhattuk. Az ) véltozatban a fiil az Endcaps/Opening
Endcaps (Falvégek/Nyildsmenti falvégek) nevet kapra, ezzel is
jelezve, hogy a kdvds nyildsok képzése és a tobbrétegi falak vé-
geinek lezdrdsa szempontjdbdl igen fontos falvég-képzés az
ADT 2004-ben komoly fejlédésen ment keresziil.

Eddig egy-egy falstilusban két falvég-lezdrdsi médor dllit-
hattunk be: egyet a tényleges falvégekhez, egyet pedig a nyi-
ldsok melletti lezdrdsokhoz. Az tj vdltozatban a falstilus defi-
niciéjdban — a 8. dbra aljén lithaté médon — a szabad falvé-
gek mellett mdr mds és mds megolddst rendelhetiink az ajeék,
az ablakok, az ablakkombindcidk (szakipari falak) és az iires
falnyildsok peremezéséhez. Rdaddsul a falnyildsok melletti fal-
vég-lezdrisok immdr a hiromdimenziés modellen, és eziltal a
leemelt 2D metszeteken is érvényesiilnek (9. dbra).
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9.ABRA A falvégek nyilasok melletti lezarasa immar a haromdimen-
ziés modellen, és igy a leemelt metszeteken is érvényesul. A ,sima;

a szabad falvégekhez hasznalhat falvégekbdl a nyilasok alatt, folott
és két oldalan kilonboz6 ,Nyilasmenti falvégstilust”allithatunk ossze.
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Helyben rajzolt falvégek

Az ij programvéltozatban végre lehetdség nyilt arra, hogy a ki-
vint falvég-lezdrdsokat egyszertien és gyorsan, a helyben meg-
rajzolt kontirok automatikus importjéval alakitsuk ki, ne kell-
jen elzetesen a Stiluskezel8ben definidlni a sziikséges fal-
végstilusokat. A 10. dbrdn hdrom vonalldnccal alakitottuk ki a
vasbeton, a tégla és a szigetel§ rétegek leendd lezdrdsait (a negye-
dik réteg, a légréteg lezdrdsa automatikusan alakult ki). A meg-
felel§ parancs érzékeli az egyes falrétegekre hizote ,sapka-
szeri” vonalldncokat, és a megfelel§ rétegek anyaga szinte be-
lefolyik az djonnan kialakitott lezdrdsba.
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10.ABRA Végre a falvégek képzésénél is lehetoség van a helyszinen
megrajzolt konturok egyetlen paranccsal térténé beolvasztasara.

A program bekéri az Uj falvégstilus nevét, és megkérdezi, hogy

az adott faltipusnal az Osszes falvégen ezt akarjuk-e hasznalni,

vagy csak a rajzolds helyén kivanjuk alkalmazni.
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Falsarkok lekerekitése, lesarkitdsa

Bizonydra sokan vértdk mdr, hogy a falsarkokat az ADT-ben
a vonalakhoz hasonlé médon tudjuk adort sugart ives falsza-
kasszal lekerekiteni, illetve — két tédvolsdg megaddsdval — ferde
falszakasszal lesarkitani. Nos, az dj vdltozatban ez a kivdnsdg
is megoldédott (11. dbra). Csupdn arra kell vigydznunk, hogy
a lekerekités sugard, illetve a lesarkitds tdvolsdgait mindig a fa-
lak bazisvonaldn (dbrdnkon a falak kézépvonaldn) értelmez-
ziik.

11.ABRA Az AutoCAD lekerekités és lesarkitas parancsai immar a fa-
lakon is mukodnek. A lekerekités parancs - 0 sugarral - jol hasznal-
hato falsarkok Gsszelovésére is.

Bdrmely 3D objektum fall konvertdldsa

A vonalldncok mellett az AutoCAD objektumok ,épitészesi-
tésének” mdsik példdja a Convert to Wall (Konvertdlds falld)
parancs, amely nem csak a 12. dbrdn példdnak vett tsmegelem
felugré meniijében taldlhaté meg minden esetben, hanem a
hagyomdnyos AutoCAD szildrdtestek meniijében is. A pa-
rancs segftségével barmilyen bonyolult alakd testet falld kon-
vertalhatunk, hogy azutdn ajtor, ablakot illeszthessiink bele.

cadvilag

12.ABRA Az ADT 2004-ben barmely témegelemet vagy AutoCAD
szildrdtestet falla konvertalhatunk, hogy azutan ajtét, ablakot, falnyi-
last illeszthesstink bele.

A Body Modifiers > Restore (Testmédositok eltdvolitdsa)
parancs mintegy az el6z6 parancs forditottja. A deformalt fa-
lakrol ,leemeli” az 8ket médosité 3D testeket, hogy ismét sza-

bdlyos falat kapjunk.

13.ABRA A Testmodosito eltavolitdsa parancesal a deformalt falakrol
Jevehetjik"az cket modosité 3D testeket.

NYILASOK UTOLAGOS POZICIONALASA

A FALAKBAN

A nyildsok falakban térténé pozicionldsa lényegében ugyan-
tgy folyik, mint az el6z8 vdltozatban, csupdn azt kell meg-
szokni, hogy a sziikséges bedllitdsokat a felugré pdrbeszéd-
panel helyett a mindig kéznél tartandé Properties (Tulajdon-
sigok) panelen keressiik. A falak hossza mentén tovdbbra is
lehet6ség van arra, hogy a nyildszdrokat egy adott falsdv tdvol-
sdgra egybdl ,a helyére” poziciondljuk. A fal vastagsdga men-
én azonban tovdbbra sincs elézetes bedllitdsi lehetéség: a prog-
ram az ajtdt, ablakot minden esetben a fal kézépvonaldba
helyezi. Természetesen — ugyantigy, mint az el6z8 viltozatban
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— ut6lagosan dthelyezhetjiik a nyildszdrékat mind a fal hossza, pontjdt (stkjdt) hatdrozhatjuk meg, majd a sziikséges hivatko-
mind pedig a vastagsdga mentén. Ezen miiveletek sordn azon- zdsi pontot (falsarok, falkdva széle) dllithatjuk be. Ezutdn mdr
ban mdr alaposan kiélvezhetjitk az ADT 2004 el8nyeit. A nincs mds dolgunk, mint a megjelend kétasort ,,aktualizdlva”
megfelel§ parancs kiaddsa utdn nem csak a parancssorban begépeljiik a nyildszdré falsarokrdl, falsiktl mére pontos tdvol-
megjelend kérdések alapjan kell kitaldlnunk, hogy a program sdgdt.

mit is vdr t8liink, hanem a képerny8n — magén az ajén, ab-
lakon — kapunk szemléletes titbaigazitdst. Elszor egy piros vo-
nal segitségével a nyildszdré djonnan illesztendd nevezetes
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15.ABRA Az dbra példajan a fal vastagsaga mentén pozicionaljuk uj-
ra az ablakot, mégpedig 0 (nulla) tavolsagot kérve az ablak és a fal
kilso sikja kozott.

14.ABRA Az dbra példajan a fal hossza mentén pozicionaljuk Gjra az
ablakot, mégpedig az ablak tengelytavolséganak pontos meghata-
rozasaval. HORCSIK IMRE

Estimating Desktop

V4

a tervezés és
Oj

koltségelemzés teljes integrac

h = 'k d A program a becsatolt Architectural Desktop modellt
orcsl Ca alkatrészekre bontja. Segiti és dokumentdlja az épiletelemek

Héresik CAD Tandcsadé Kit. specifikacidjat (részletes tervkiiras). A falakhoz, lépcsékhéz, és més

116 Bud;r;e‘sgs':gh?'r'vlﬂ'/r’;ﬂ' '(33-352 s épuletelemekhez rendelt kéltségtételeket megvaldsitasi receptekként o
Tel: (1) 382- el/Fax: 11554 ; " e o e i :
Email: info@horcsikcad.hy Webs www.estimatingdeskiop.com kezeli, amelyek barmely késébbi munkéndl Gjra felhaszndlhatok. ]
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z épiiletet feliilnézeri alaprajzon szokds megszerkesz-
teni. Nagyon sokan meg is elégednek ezzel a megol-
ddssal. A metszeteket, homlokzatokat kiilén szerkesz-

24

emberekre bizzdk. Ha kihaszndljuk a hdromdi-
menziés modellezési lehetdségeket, akkor sajic
magunk is gyorsan készithetiink homlokzatokat,
perspektivkat, igy az er6feszités t6bbszérosen
megtériil. A hdromdimenziés tervezéstdl vald ide-
genkedés érthetd volt egy ideig, hiszen a szoftve-
rek elég koriilményesen témogattdk ezt a mun-
kdt, Az (j parametrikus épiiletelemek viligdban
az ADT mdr rengeteg terhet vesz le a felhaszng-
16 vdlldrol, ezére érdemes eljdrszani a 3D-s terve-
zés gondolatdval. Ebben a cikkben fejest ugrunk
a téma kozepébe, hiszen a modellezési kérdések-
kel nem foglalkozunk, csak az elkésziilt épiilet
3D-s megjelenitési lehetdségeit vessziik szimba,
a takartvonalas megjelenitéstél, az drnyaldson ke-
reszeiil a renderelésig. Atekintjiik a rendszervdl-
tozdk és a nyomtatds lehetséges bedllitdsait is. Cé-
lunk, hogy felébressziik az olvasoban a kisérlete-
28 kedvet ahhoz, hogy mir elkésziile 3D-s mo-
delljeit egy kis tobbletmunka drdn a lehetd legldc-
vinyosabban tudja bemutatni.

cadvilag

en a cikksorc

k épuletmo

tési fdzisban nulldrél kezdve sima AutoCAD paran-
csokkal rajzoljdk meg, figyelmen kiviil hagyva az ADT térbeli
modellezési funkcidit. A sziikséges ldtvanyterveket kiilsés szak-

or a hatdso

at, amelyek

ADT kornyezetben.

A gyakorlat Iépései:

1. Téltsiink be egy tetszdleges épiileter.

2. A modell megjelenitésénck legbsszetettebb eszkisze a 3D ke-
ringés parancs. Segftségével gyorsan bedllithatunk axonomet-
rikus és perspektiv nézeteket, amelyeket tetszéleges tdvolsigbol
nézhetiink. Erdemes elolvasni a sigéban a parancs részletes
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lefrdsdt, most csak néhdny alapvetd dolgor érintiink. Inditsuk
el'a 3D keringés parancsot a Nézet meniibgl. A bal egérgomb
nyomva tartdsa mellett a kivdnt poziciéba forgathatjuk az épii-
letet.

3. A jobb egérgomb megnyomisdval felugrik egy helyi menii,
amiben a mdr jol ismert Zoom, Tool parancsok mellett az
4Elére megadott nézetek” pontbdl vilasszuk a ,Dny-i
izometrikus” nézetet. Kozelitsiink az épiiletre.

4. A jobb egérgomb segitségével megjelenitett ,Arnyaldsi
médok” pontban vdlasszuk a , Takart” lehet8séget. A program-
ban ez az els8 és legegyszer(ibb médszer arra, hogy épiiletiin-
ket haszndlhaté médon ldssuk viszont takartvonalas dllapot-

tippek-trikkok

a vildgot: térben eldre-hdtra, jobbra-balra, le-fel kozleked-
hetiink tetsz8leges 1épéstdvolsdggal. A virtudlis ember fejée
szintén a kivdnt irdnyba fordithatjuk a megfelel§ szogéreékek
megaddsdval.

7. Ha nem csak a képernyén szeretnénk ldtni az épiiletet, ha-
nem ki is szeretnénk nyomtatni/plottolni, akkor két lehetdség
dll rendelkezésiinkre. Az egyik a modelltérbél toreénd nyom-
tatds. Ire hamar megtaldljuk a helyes megolddst: a nyomratd-
si parbeszédablakban jobboldalt alul be kell jeléIni a , Takart-

vonalas nyomtatds” opciot.

ban, é nem drétviz-hdlés dzsungelként. g 2]
) X s s
5. Az AutoCAD-ben megszokott mdédon egy-egy parancs st e e (O
whbféleképpen is el6hivhatd. e ca Ny it |
A nézetkezelés is fgy mikodik, hiszen ha a legbrdiilé me- ot BT ; e s 5
nii ,Nézet > Nézetek” pontjdt vélasztjuk, akkor itt szintén be- e 0L
[ [

dllithatunk el6re megadott izometrikus nézeteket. Azonban it
el is menthetjitk a 3D Keringés parancs segftségével bedllitote
nézeteinket, és kés6bb vissza is tudjuk ket dllitani, ha sziik-
séges. Probaljuk ki!

6. Ha mér meg tudjuk tekinteni modelliinket a megfeleld axo-
nometridbél, akkor nem bonyolult a perspektiva bedllitdsa
sem. Ehhez egy ,Kamera” objektumot hivunk segitségiil.
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8. Nehezebb a helyzer, ha Elrendezésbsl nyomtatunk.

ST

3 Itt az a megfelel§ megoldds, ha a stdtuszsorban alul
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A ,Dokumenticié > Perspektivik > Kamera hozzdaddsa”
meniipontot vilasztva beilleszthetiink egy tetsz6leges fokusz-
tdvolsdggal rendelkezd kamerdt.Virtudlis kamerdnk ugyantigy
miikédik, mint az igazi. Be kell dllftani a célpont helyét, va-
lamint azt, hogy honnan nézziik az épiiletet. Ezek a bedllitd-
sok tetszés szerint médosithatok. Egyik lehetéség a fogépon-
tos szerkesztés, amikor a médosftandé kamera nevezetes pont-
jait (beillesztési- és célpont) kijeldljiik az egérrel, és a kivant
helyre mozgatjuk. A mdsik lehetéség ,Dokumentdcid > Pers-
pektivik > Kameranézer igazitdsa™ meniipont vdlasztdsa. Ez a
bedllitds lehetdvé teszi, hogy egy ember szemszogébsl nézziik

Dapirtérre” kapesolunk, majd kijelsljiik a nézetablakot,
megnyomjuk a jobb egérgombot és kivilaszgjuk a leg-
als6 , Tulajdonsdgok” pontot. A megjelend Tulajdonsdg-
kezel6 ablakban szintén a legalsé pontot kell vilaszta-
ni és a , Takartvonalas nyomeatds” melletti legordiild lis-
tdbdl kijelslni az ,igen” opcidt.
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9. Ha figyelmesen megnézziik az fves feliiletet tartalmazé ob-
jektumokat (a témegelemeket, ajtdkat, ablakokat, lemezeker,
sth.), észrevehetjiik, hogy az ADT egyenes szakaszokkal kéze-
litve végzi megjelenitésiiket. Ha a parancssorba begépeljiik a
FacetDev rendszerviltozé nevét, akkor lehetéségiink nyilik az
ives feliiletek simasdgdnak a szabdlyozdsdra. Ez egy olyan vil-
t0z6, amely a rajzban taldlhatd ésszes objektumra hatdssal van.
Alapériéke 12,7 mm. Ez az elméleti iv, és az azt kozelit§ egye-
nes feliilet (hiir) maximdlisan megengedert tdvolsdgd dllitja
be. A kért minimum 8, maximum 128 poligondlis feliiletcel
kozeliti a program a FacetDev értékének nagysigdrol fiigget-
leniil. Ha olyan rajzokkal dolgozunk, amelyek sok ives feliile-
tet tartalmaznak, ne dllitsuk kis értékre a FacetDev éreékér
szerkesztés kozben, mert ez nagyon lelassithatja a munkir.
A parancs begépelése helyett vilaszthatjuk a legdrdiilé me-
niibdl a ,Koncepcid > Iv-Huar tdvolsdg” pontot is. A parancs
haszndlata utdn adjunk ki egy ,Regen” utasitdst a képfrissités-
re. Ha a képerny6n ,Arnyalc” megjelenitést kéreiink a vdlto-
zds nem automatikusan kévetkezik be. Ilyenkor haszndljuk az
»Objrelupdate” parancsot az fves objektumok megjelenitésé-
nek akeualizdldsdra.
10. A takartvonalas dbrdzoldssal késziilt képet gyakran nem
csak nézegetni szeretnénk, esetenként dt is adndnk egyéb alkal-
mazdsok szdmdra tovibbi retusdlds, feldolgozds céljibol. Ilyen
képszerkeszté szoftverek lehetnek példdul az Adobe Photo-
shop, a Corel DRAW, melyek segitségével texttirdk rendelhe-
6k az épiilet sikbeli nézeteihez. Mir tehetiink ebben az eset-
ben? Mi sem egyszer(ibb gondolndnk, hiszen a ,File” me-
nii ,Export” parancsdt pont erre a feladatra taldltdk ki. A
gyakorlatban hamar bebizonyosodik, hogy az elmentett

amit | PublishToWeb JPG.pc3-nak nevezett el az Autodesk.
Mindent tigy kell bedllitanunk, mintha sima nyomtatéra dol-
gozndnk, azonban az el8bb emlitett nyomtatéfajedr kell kivd-
lasztanunk, illetve meg kell adni, hogy hova mentse a program
a képfijle. Ebben az esetben tehdt teljesiiltek elvdrdsaink, mi-
vel mi dllithatjuk be a vonalvastagsigot, képméreter, a
takartvonalas megjelenitést, s6t még a hdrtérszin is.

11. Mi a teendd, ha vonalas perspekrivikus képet szeretnék ké-
szfteni anyagjeldlésekkel, sraffozdsokkal az ADT-n beliil? Eb-
ben az esetben is szembesiilhetiink az ADT egyik hidnyossd-
gdval, ami az anyagjeldléseket illeti. A program csak alaprajzi
szinten ad lehetdséger sraffozdsok haszndlatdval az automati-
kus anyagjelolésekre. Ezt a sraffozdsi képességet ne is keressiik
az objektumok metszetein, vagy a homlokzati feliileteken.
Azonban itt is van megoldds. Kicsit komplikdlt a médszer, de
a végeredmény nagyon ldtvdnyos. Az egyetlen korldtozds, hogy
csak sikfeliileteket sraffozhatunk, ives feliileteket nem. Elsé I¢-
pésként a Felhaszndloi Koordindta Rendszert, vagyis az FKR-
tkell a kivdnt feliiletre dllitani. Gépeljiik be a parancssorba az
FKR réviditést. A lista megjelenése utdn két lehetéségiink van:
vagy haszndljuk a ,3 pont” opciét és nyomjunk 3-ar, vagy fr-
juk be, hogy ,ob” mint objektum. Az el8bbi esetben mi ad-
hatjuk meg a koordindrarendszer origdjit, majd egy-egy pon-
tot az x és y tengelyen, mig a mdsodikban egy objektum meg-
mutatdsdt vdrja a program. A kés6bbi felhaszndlds miate el is
menthetjiik az igy bedllitott FKR-t az ,m” megnyomdsdval.
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képeknek hdrom apréeska hibdja van: nem takartvo-

s
nalasak, nem dllithat6 a felbontdsuk, sem a vonalvastagsd- ::
guk. Tehdt a mi céljaink megvaldsitdsira alkalmatlanok. %?
A Windows viszont képes a képernyén ldthaté tartalmat 28
elmenteni vagy kinyomtatni. A billenty(izeten egyszerre 47
nyomjuk le a Shift és a Print Screen gombokat, igy a kép ;;

a vagolapra keriil. Ha elinditjuk a kivint képfeldolgozé al-
kalmazdst, és egy ij dokumentumor nyitunk, akkor a Be-
illeszt (Paste) meniiponttal vagy a CTRL+V megnyomd-
sival elhelyezhetjiik képiinket a megfeleld helyen. Ez a
mddszer is jir bizonyos hdtrdnyokkal, hiszen a felbontdst
(képméreter) csak a Windows képerny6bedllitisdn keresz-
tiil modosithatjuk, ami valljuk be nem il kényelmes lehe-
t8ség. A plottolds egy specidlis fajtdja az igazi megoldds,
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A munkdt gyorsithatja a Rajz > Hatdrvonal parancs,
amely megkeresi az adott stkon a konttrokar, és vonalldncok-
ki konvertdlja 6ket. Ha ez nem haszndlhatd, akkor a Téglalap
paranccsal megrajzolhatjuk a sraff konttre. A Sraffozds pérbe-
szédablakban vilasszuk ki a haszndlni kivint mintdt, elforga-
udst, [épréket, majd mutassuk meg az el6z6ekben megrajzolt
konttrt. Ha az elslnézetre kattintunk, ldthatjuk, hogy a sraf-
fozds milyen lesz a gyakorlatban. Ha nem megfelels, akkor
még médositharunk rajea.
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12. A takartvonalas dbrdzoldssal mdr ldtvdnyos képeket készit-
hetiink, azonban itt is el6fordulhat, hogy hamar komoly prob-
lémdkba iitkéziink. Az AutoCAD takartvonalas megjelenité-
sének egyik nagy hidnyossdga, hogy t6bb objektum csatlako-
zdsdndl nem tiinteti el automatikusan az éleket. A wbb sza-
kaszbél 4ll6 falndl mindenhol ldeszik a fiigg6leges és vizszin-
tes csatlakozds vonala. Az ives falak megjelenitésekor a Iv-Hur
tdvolsdg felbontdsdrdl fiiggben a nagyobb részletezettséggel
ardnyosan a fal is egyre 6bb darabbdl 4ll, amivel nd a feles-
leges vonalak szima. Ha figyelmesen megnézziik az fves felii-
letet tartalmazé objektumokar, akkor a kézelités miatt renge-
teg feleslegesen megjelend ¢le lichatunk. A rendszerviltozok
dllitgatdsa és a Help t6bb napig tarté bogardszdsa utdn arra az
eredményre jutottunk, hogy az aldbb lefre keriil8titon érhet-
jiik el a legjobb eredményt:

Készitsiink a modellrél egy sikbeli takartvonalas képet,
majd toréljiik ki a felesleges vonalakat a Radir funkcid segft-
ségével. A megolddshoz haszndljuk a titkos Munkaasztal
>Segédletck >Takartvonalas vetités funkciér. Ugyanezt az
eredményt kapjuk, ha a begépeljiik a CreateHLR parancsot,
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amely igazdbol egy raszter-alapu leképezésen alapul. Ez a méd- kell mdst tenni, mint a Windows rendszeradminisztriciés
szer dtlagos esetben +/- 0,001% pontossdggal dolgozik. Egy adatbdzisiban néhdny sort médositani. A Registry médositdst
homlokzatot vetitve példdul egy 10 méter hosszi fal hosszu- szigordan kell venni, mert a rossz helyen t6rténd beavatkozds
sigi hibdja maximum 1 milliméter lesz. Ezzel az alapbedllitds- adotr esetben a telepitett szoftverek, vagy az operdciés rend-
sal teljesen elfogadhaté eredményre jutunk, azonban az elége- szer ledlldsdhoz, sériiléséhez vezethetk. A pontossdg megndve-
detlenek nagyobb pontossdgot is megadhatnak. Ehhez nem kedésével azonban a szdmitdsi id8 is novekszik.
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13. Allitsunk be egy kivint nézetet, majd adjuk ki a Create-
HLR parancsot. Vdlasszuk ki azokat az épiiletelemeket, ame-
lyekrd] takartvonalas vetitést szeretnénk kérni. Mér csak egy
entert kell titniink arra a kérdésre, hogy az alaprajzi nézeten
keriiljén-e beillesztésre az elkésziilt blokk, és mdris itt a vég-
eredmény. A blokkot szétvetve mdris szerkeszthetdvé vilik a
rajz, igy letorolhetdk a felesleges vonalszakaszok, és elvégezhe-
6k a még sziikséges médositdsok.

0SR81a BRI e BO0BRE L er

8 Autodesk Archite .
‘Seerkesctis Rajz Koncepcié

ctural Desktop 3.3 - REGISZTRALATLAN VERZIO - [E:\ CAD)
et Bellectt Fomdtum Esiée Rajz Méretezis Madositls 3

3

Konsognicss sdack midestiss..
Tusdorsigok

14. A takartvonalas vetitéssel kapott sikbeli dbrdt hagyomd-
nyos AutoCAD-es parancsokkal szerkeszthetjiik tovabb, azon-
ban ahhoz, hogy igazdn plasztikus képet kapjunk, anyagjels-
Iésekre lehet sziikség. A sraffozds helyett az ADT rendkiviil
hasznos objektumdr, az AEC poligont ajanljuk a feliiletek ki-
ltéséhez. Ez az objektum igen rugalmasan szerkeszthetd, sét,

G CIKK\20
TervezésDokurmen
DE 142096968 00068 2
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3, Sikbeli rajz a felesleges vonalak

eftdvolitésa utan, a sraffozassal kitoltt

AEC Poligon alkalmazasaval

2, Sikbelirajz a felesleges vonalak
eltavolitasa utén

4, Sikbeli rajz a felesleges vonalak
eltavolitasa utan, a True Color kitoltéses
AEC Poligon isa 1

;

s 10917760000
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True Color (32 millié) szinben jelenik meg a képerny6n. Je-
lenleg ez az egyetlen ilyen tuddst objektum az ADT-ben, mi-
vel a wbbick csak az AutoCAD 256 alapszinében jelenhetnek
meg. Azért fontos ez a képesség, mert a standard szinkészlet
eléggé behatdrolja az épiilet megjelenitésér. Ezt a szinkészletet
miiszaki tervlapokhoz fejleszterték ki, és arra a célra tokélete-
sen meg is felel.

15. Alapbeillitds szerint az AEC poligonok elére bedllftote
sraffozdsi mintdval rendelkeznek. Igy is haszndlhagjuk Sket,
azonban a True Color dbrdzoldshoz néhdny véltoztatdsra van
sziikség. Tisztdban kell lenniink az objektumok megjelenité-
sének vezérlésével kapesolatos alapfogalommal, ezére ezt a része
nézziik meg a dokumentdcidban. A végrehajtandé lépések a
kévetkezsk: a Munkaasztal > Megjelenitéskezel6ben vilasszuk
az Objektum szerinti dbrdzoldsokbdl az AECPoligont. A True
Color kitéltés az AEC Poligonok egyik — nem alapéreelmezetc
— dbrdzoldsa. Ahhoz, hogy haszndlni tudjunk, be kell kapesol-
nunk abban az oszlopban, amelyik konfigurdcidban meg sze-
retnénk jeleniteni. A fiiggleges oszlopfeliratok a megjelenités-
konfiguricidkat jelentik. Ha az Alaprajzi 1-50 az akrudlis be-
dllitdsunk, akkor felirata megvastagftva jelenik meg a fiiggs-
leges oszlopban. A Munkaasztal > AEC Poligon > AEC Po-
ligon hozzdaddsa paranccsal rajzolhatjuk meg a poligonokat,
vagy ha mdr létezik egy kontirvonalunk, akkor azt dtkonver-
tdleathatjuk.

ASOCAD Tudrsigek MegeinbaTagnsie |
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e o
oragnchs Then
[Rendszer azpérteimezés Figen
|1 i | oot |
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Hozzdadhs az eqrénistinskhez
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16. Az AEC Poligont kijeldlve a jobb egérgomb lenyomdsdra
megjelend meniibél vdlasszuk a Rajzolatkezel6t, majd
a True Color dbrdzolds bedllitisindl a ,Megjelenitési
Tulajdonsigok” mddositdsa paranccsal vdltoztassuk
meg a ,Kitsleési Tulajdonsdgokat” a kivdnt szinre.

KISS ARPAD
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A TERINFORMATIKAI
KORMANYPORTAL

Az OGC a napokban jelentette be,
hogy részt vesz egy nemrégiben ttjdra
indftott kezdeményezés, a ,Geospatial
One Stop Portal” (minden térbeli in-
formdcidt egy helyen, egy lépésben
portdl) megvaldsitdsiban: tagjai mdr
megkezdiék az alkalmazids fejlesztésér.
Az eszkdzt timogatd cégek kozote olyan
nevek felsorakoztak, mint az Autodesk,
az Oracle és az Intergraph.

A GOS egy kormdnyzati kezdemé-
nyezés, az NSDI (National Spatial
Data Infrastructure) keretein beliil.
Gazddja az Egyesiilt Allamok kormi-
nydnak egy intézete. A projekt lényege
olyan szabvdny alapi modell és proto-
tipus kidolgozdsa, amellyel mind a kéz-
igazgatdsi, mind a civil felhaszndlok
hozzdférhetnek a térbeli adatokhoz, és
elemezhetik azokat formdtumtdl, alap-
szoftver-kdrnyezeted| fiiggetleniil. Va-
gyis nem egy hagyomdnyos értelemben
vett portdl megteremtése a cél, hanem
egy olyan mindenki dltal haszndlhaté
alkalmazdsé, wérképes , portdl-motoré”,
amellyel az interneten a GOS partne-
rek dleal szolgdltatotr adatok hozzdfér-
hetsk.

[gy az dllami, regiondlis és helyi
dontések valéban egyazon ,platfor-
mon” térténhetnek, hiszen minden
dontéshozd és addfizetd ugyanahhoz az
informdcichoz férhet hozzd.

A Geospatial One Stop els6dleges
célkitlizései:

1) A kormdny és kozintézmények
napi munkdjdnak tdmogatdsa a kévet-
kez8 teriileteken: katasztréfa elhdritds,
tdj- és vdrosrendezés, belbiztonsdgi kér-
dések, kozegészségiigy, kirnyezetvéde-
lem, s mindazon szektorok feladatainak,
amelyek adatbdzisainak ,térbelisége”
fontos ¢és feldolgozhaté.

2) A déntéshozék tdmogatdsa elss-
sorban interdiszciplindris és szervezetek
kézot megolddsokat és kommunikd-
ciér igényld teriileteken.

David Schell, az OGC elnéke az e-
kormdnyzat megvalésitdsa és kiterjesz-
tése érdekében kiilonosen fontosnak
tartja a GOS kifejlesztését. Ha a portdl
hatékonyan miikédik, az egész vildg
szdamdra modell éreékii lehet és kove-
tendd példaként fog szolgdlni a nemze-
ti kozigazgatdsi rendszerek megvaldsitd-
sdban. A kulcsszé a hivatalok kézotd
adatszolgdltards, hiszen igy — azdltal,
hogy egy régi6, vdros, vagy telepiilés

cadvilag

szaba-
don  hozziférhetsvé

nyilvdnossd,

" teszi adatait — min-
denki hozzdférher a
legnaprakészebb, leg-

pontosabb és legrészletesebb informaci-

¢Skhoz. A modell elterjesztése hosszi td-
von csdkkenteni fogja az adatkarban-
tartds koltségeit, csokkentd a dupli-
kdcior és eldsegfti a platformfiiggetlen
alkalmazdsok meghonosoddsdt.
heep://www.directionsmag.com/
editorials.php?article_id=354

EFITA2003 KONFERENCIA

Az Eurépai Agrarinformatikai

Szévetség

(European Federation for Information
Technology in Agrirculture, Food and
Envi ) negyedik konferencidja

Debrecen — Budapest, 2003. jilius 5-9.

A konferencidt, amely a Neumann
Centendriumi Ev rendezvénysorozatd-
nak egyik kiemelkeds eseménye az
EFITA, a Magyar Agrdrinformatikai
Szoverség (MAGISZ), valamint a Deb-
receni Tudomdnyegyetem rendezi.

A taldlkozét, az Eurpai Uni6 Briisz-
szeli Bizottsdgdnak Informdcids Tdrsa-
dalom Technoldgiai Féigazgat6sdga is
tdmogatja. Az NJSZT és tobb hazai
partner intézmény és szervezet mellett
eurdpai, dzsiai, USA-beli és brazil szak-
mai tdrsszervezet képvisel6i is részt vesz-
nek a rendezvényen.

A debreceni kongresszusra huszon-
hat orszdgbdl érkezett eléaddsjavaslat.
Az el6addsok mellete kidllftds és poszter
bemuraték is gazdagitjdk a rendez-
vényt. Az EFITA fontos szakmai ese-
ménye még egy Budapesten tartand6
»workshop”.

A konferencia tervezett programja,
felhivdsai és egyéb informdcick a heep:/
/www.date.hu/efita2003/ cimen raldl-
hatok.

EGY LEPESSEL KOZELEBB
EUROPAHOZ Es
A VILAGURHOZ
Magyarorszdg csat-
lakozott az Eurdépai
Ur[igynﬁkség (ESA)
Eur6pai Egyiittmiiksdg Allamok Prog-
ramjthoz (PECS). A program célja,
hogy a résztvevdk a lehetd leghatéko-
nyabban késziiljenek fel jévébeli ESA
tagsdgukra.

Kovécs Kalman informatikai és hirkézlési mi-
niszter (jobbra) és Jean-Pol Poncelet, az ESA
stratégiai igazgatdja alairja a szerzédést
(Foté: ORIGO)

Az informatikai és hirkozlési mi-
niszter, a magyar {irkutatds feliigyeld
minisztere, a Magyar Urkutatdsi Tandcs
elnoke a Magyar Koztdrsasdg Kormd-
nya nevében 2003. dprilis 7-¢én aldirta
az Eurépai Uri nokség (ESA) Euré-
pai Egytitemiiksds Allamok Program-
jahoz (Plan for European Co-operating
States, PECS) torténé csatlakozdsrdl
52616 megdllapoddst. Az ESA-t Jean-Pol
Poncelet, az ESA stratégiai igazgatéja
képviselte. Magyar részrél megjelent
whbek kozote dr. Both El8d, a Magyar
Urkura-tési Iroda igazgatdja, valamint a
Magyar Urkutatdsi Tandcs és az Ur-
kutatdsi Tudomdnyos Tandcs tagjai.

Az ESA (Eurdpai Uriigynskség) ti-
zendt eurdpai orszdg dontden az (irte-
vékenység miiszaki fejlesztésével és al-
kalmazdsaival (kutatdssal mintegy 15%-
ban) foglalkozd, kormdnyk®zi szerveze-
te. Az ESA éves kéltségvetése mintegy
2,9 millidrd euro. Az ESA fontos alap-
elve, hogy a befizetett tagdijak jelentds
része ipari megrendelésck formdjdban
visszakeriiljon a tagorszdgokhoz.

A PECS célja, hogy a résztvevé dl-
lamok fokozatosan bekapcsolédjanak
az ESA kiilénboz8 programjaiba és te-
vékenységeibe, és ezdltal a lehetd legha-
tékonyabban késziiljenek fel jovébeli
ESA rtagsdgukra. Ennck érdekében a
PECS program keretében fejleszeeni ki-
vinjdk az eurépai egyiittm{ikds dlla-
mok, illetve az ESA ¢és tagorszdgai ko-
zottd kooperdciot az Girrudomdnyok és

az alkalmazdsok teriiletén. Létrehozzdk,
illetve megerdsitik azt az ipari kapaci-
tdst, amely lehet6vé teszi a teljes jogu
tagsdg esetén a kivdnatos szintli ipari
részvétele. A PECS, mint a csatlakozé
orszagok és az ESA kozotti kizdrdlagos
kézvet(td program hozziférést biztosit
az ESA programjaihoz.

A PECS hatdkére az Girrudomd-
nyokra, a Fold megfigyelésére, az (ir-
tdvkozlésre, a navigdciora, az él6 és élet-
telen mikrogravitdciés kutatdsra és a
foldi hdeeéripari tevékenységre terjed ki.
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A PECS jellemz6 tevékenysége a tudo-
minyos projektek és/vagy kisérletek
szervezése és az adatfeldolgozds. Fontos
szempont a kis- és kozépvillalkozdsok
(SME) tevékenységének tdmogatdsa is.
www.urvilag.hu

GEOINFORMATIKA A FOLD-
HASZNALATBAN - NEMZET-
KOZI NYARI EGYETEM
Székesfehérvir,
2003. augusztus 14-19.
2001-ben djszeri GIS nydri egyetem
joe létre az UNIGIS tdmogatdsdval, az
EMGISc ERASMUS projekt koordi-
ndldsa mellett a Nyugat-Magyarorszdgi
Egyetem Geoinformatikai Féiskolai
Kar szervezésében. Idén tjra megszer-
vezésre keriil a Geoinformarikai Nem-
zetkdzi Nydri Egyetem (GISS).
2003-ban a nydri egyetem f8 témd-
ja a GIS alkalmazdsa a vidékfejlesztés/
foldhasznalar teriiletén, valamint a fold-
tigyi nyilvintartds, a kataszteri rendszer,
a vidék/teriiletfejlesztés, a természetvé-
delem teriiletén fellelheté gyakorlati
ismeretek széleskorli megismertetése a
részrvevSkkel.
Négy tematikus munkacsoportban

dolgoznak majd a résztvevdk:

foldiigyi nyilvdntartds és katasz-

teri rendszer

teriiletfejleszeds, vidékfejlesztés

GIS a természetvédelemben

teriiletek, térképezés — az EU

csatlakozds hatdsai

pészeti tervezés

B AutoCAD® Mechanical

®m Autodesk Inventor Series
Inventor +
Mechanical Desktop®
egy csomagban

A nydri egyetem programjai kozt plend-
ris tilések, modszertani szemindriumok,
terepi munka, szdmitégép haszndlat és
kisel6addsok is helyet kapnak.

Idén a Velencei-t6 vizgytijiSje lesz a
nydri egyetem mintateriilete. Bévebb
informdcidt szerezhet a tervezett prog-
ramrol é a mintaadatokrdl a weblapon.
heep://www.geo.info.hu/giss

e,

A
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Land Management

TORTENELEM ES GIS

Az iraki hdbord miatt, mint ahogy az
utébbi id6ben a vdlsigokkal és vilsdg-
vezetekkel kapcsolatban egyre gyak-
rabban, széles kérben a figyelem el6te-
rébe keriiltek a digitdlis térképek és a
GIS, amelyek elengedhetetlenck az ese-
ményck kdvetésében és megértésében.
Az Irakrdl késziilt vekroros és raszteres
wrképek szdzaibdl gylijiote Sssze egy
csokrot a GeoCommunity weboldala,
publikdlék szerint bontdsban.
heep://spatialnews.geocomm.com/
features/iraqmaps/

A legtobb els6sorban raszteres tér-
képi adatbdzis természetesen nem le-
wlthetd, csak megvdsdrolhato, kivéve a
wérképi vagy informdcids és a kozigaz-
gatdsi intézmények portdljainak adatait.
Az oldalon megtaldlhaté minden, ami
a pontos tdjékozéddshoz szitkséges, a

nkahelyek

60 cm-es felbontdst Bagdad raszter-
térképtsl (15 ezer dolldr vagy 20 dolldr/
km?) az ingyenes tematikus térképgyij-
teményeken  keresztiil szinte vala-
mennyi térképtipusig (politikai, valldsi,
gazdasdgfoldrajzi) a katonai térképekkel
bezdrélag.

Erdekes megfigyelni a vallisi hova-

tartozds térképeit mds-mds idépontok-
ra, eltérd kiadokedl, s a feliler méris
politikai tartalommal bir: a kurdok la-
kéreriilete vdltozé méretdi, de leginkdbb
csikkend foltban jelenik meg az egyes
wérképeken, s6t mdr a nevezékran is vdl-
tozik.

Ugyanigy megfigyelhetd a térténe-
lem egy arab portdlon is (htep://www.
al-bab.com/arab/maps/iraq.htm), ha
idrendben nézziik az ote taldlhatd tér-
képeker, térképi linkeket, és az érdekld-
dés irdnydt meghatdrozott tendecidval
fogalmazzuk meg:

® HP Design]et plotterek

m Kellékanyagok, papirok

B Digitélis tervek

sokszorositasa az egész
orszag tertiletérdl Internet

kapcsolaton keresztiil

v

7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Tel.:(72) 512-182, Fax: (72) 512-188
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Honlap: www.MiniComp.hu
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Miért kétne kompromisszumot?

Reszletek helyett végre teljes

hp designjet 100

© nyomtatasi méretek A5-13| Al+-ig

© irodai nyomtatéként Microsoff” Windows® 98,
2000 és XP meghaité kompafibilis

© dedikalt CAD nyomtatési lehetgségek: AutoCAD™
kompatibilités (csak Windows alatti valtozatok)

* A4-A3 papirtalca, nagyobb méretii papirok elsl-
rél és hatulrol is egyedileg adagolhatok

© HP PhotoREt lll szines nyomtatdsi mindség

Ar: 299 000 Ft+afa

keép.

Nem kel ksltségekbe vernie magat ahhoz, hogy Oné
legyen az Gj, nagyfelbontast szines nyomtatd,

a sokoldalt HP Designjet 100. Most hasonlé arért, mint
amennyibe egy A2-es nyomtatd keril, olyan modellt
kinalunk, amely A1+ mérefig mindent nyomtat

az egyszer( irodai dokumentumoktél a CAD rajzokig.
Eles vonalak a rajzoknal, szép atmenetek a kitéliétt
felileteken — ez jellemzi az 6j HP Designjet 100
nyomtatot. Moduléris, szinenként cserélhets tinta-
rendszere biztositia, hogy ne csak a beszerzési éra
legyen kedvezs, hanem az iizemeltetési kéltsége is.
On jelentés megtakaritasok elé néz, hiszen nem kell
tobbé masoknak fizetnie a professziondlis minéségi
nyomtatésért. A maximalis megbizhatésag és

az egyszer( haszndlat pedig természetesen

a megszokott HP min8ség része.

Tovébbi informacisért, kérjik, latogasson el a

WWW.hPShOp.hU Weboldalro, Vog)’ ielen'kezzen be
termékbemutatonkra a (06-1) 382-1111-es szamon.

®

p

invent

© Hewlett-Packard Company 2003. A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett mérkanevei. Az AutoCAD™ az Autodesk Inc. bejegyzett védiegye.




hirek

Térképek készitsi/publikdléi az
1980-as évek kozepétsl napjainkig:
CIA > egyetemek > Egyesiilt Alla-
mok kormdnya > ENSZ > hiriigy-
nokségek
Térképek tartalma az 1980-as évek
kézepétsl napjainkig:
topogrdfiai térképek > kozigazgatd-
si térképek > valldsi térképek > olaj-
kutak térképe > katonai térképek.
A technoldgia fejlédésének és az adatok
fokozatos nyilvinossd tételének készon-
heten egyértelmiien lithaté a vdltozds
a mdr-mdr vdzlatnak ting rossz ming-
ségli térképekesl a rendkiviil nagy fel-
bontdsti pontos adatbdzisokig is.

MI AZ A DOQQ?
Egyre tobb GIS portdlon taldlkozha-
tunk az adat/letéltés meniipont alatt a
DOQQ kifejezéssel.

Még a teljes név Digital Ortho-
photo (Quarter) Quadrangle sem til
bizalomkelt8, de a DOQQ egy nagyon

hasznos termék. Tiikorforditdsban: di-
gitdlis ortofotd szelvények; az Egyesiilt
Allamok szabvdnyos, egy méter pontos-
sdgu ortofotdinak dllomédnydr jelentik,
s dllamonkénti ,csomagoldsban”, akdr
internetrd] is barki szimdra megrendel-
heték.
http://store.geocomm.com/view-
cat.phtml?catid=99

Egy 4llamra val6 adat nagyjabol 20
GB, tbb ezer fijlban, és az adatéllo-
ménynak része az dllam 1:12000-es
lépeékii wérképérl késziile vekroros di-
gitdlis alaptérképe is. Jellemzden vala-
mennyi dllomdny legfeljebb két évnél
kor4bbi dllaporor titkroz, a fényképezés
dlagosan két éves gyakorisdgdnak ko-
szénhetden. Az dr vdltozo, legkevésbé
sem a mérettdl, sokkal inkdbb a
kereslettél, és az adotr dllam GIS
haszndlatbeli kultirdjdeol, mulgjd-
0l fiigg. Példdul Arkansas orto-
fotéi majd 5000 dollirba keriil-
nek, mig a hdromszor akkora
Kalifornighoz mdr éppen ennek
egyharmaddért hozzd lehet jutni.
Ezeket az dllomdnyokat, a kézigaz-
gatdsi hatdrok és az withdlézart vek-
toros adataival kiegészitve (termé-
szetesen egy gyors és modern PC-
n vagy WorkStation-6n) ma mdr
oly ldtvdnyos és kiilonésen gazdag
tartalmi térképer lehet késziteni,
amelyet kordbban csak fényképe-
ken, vagy éppen kémfilmekben
ldthattunk. (Sajnos Magyarorszd-
gon a légifordk dra ennek még

AVARINE

INFORMATIKAI RT.
MINDEZT BIZTOSITJUK ONNEK:

-+ kapcsolt ci
_ « intelligens térképek latvanyos megjelenitéssel
_« folyamatos aktualizalas

azisok, gec

- MapGuide .SDF, ESRI SHP/ COV MicroStation .DGN)
« térképek tova és ité

- sajat bé |nk'k asa, U :‘" datok megj

Digitalis térképek

A térinformatikai rendszer alapja az egyedl |genyeknek e
megfeleléen tovabbfejleszthetd digitalis terkep és adatbazus o

* teljes térképi lefedettség (Magyarorszag, Eurépa és a vilag tobbi része...)
-« tobbszintii szakagi és tematikus tartalom, kapcsolt attributiv jellemz&kkel
0 utcatérképek és Utadatbazisok

« szabvanyos adatformatumok (Mapinfo .TAB/.MIF, Autodesk .DWG,

egyedi igények szerint

céltérképek

mindig a sokszorosa, st akdr a twbb
szdzszorosa is lehet, igy azokhoz csak
nagyon kevesen férnek hozzd.)
Erdekes megfigyelni a trendet,
ahogy a raszteres térképek szinte el-
drasztjak a GIS piacot, féként a kéz-
igazgatdsi intézményeket. Ma mdr szin-
te elképzelhetetlen egy modern 6nkor-
mdnyzati térinformarikai rendszer nagy-
felbontdst raszeertérkép nélkiil. Ez ter-
mészetesen nem jelenti a vektoros tér-
képek végnapjait, hiszen azok nélkiiloz-
hetetlenek az elemzési feladatokhoz. Az
ortofoték a megjelenités és valdsight
dbrdzolds verhetetlen eszkozei, és ter-
mészetesen a vekroros térképek ponto-
sitdsdhoz, ,,bestirités¢hez” sziikséges el-
engedhetetlen alapanyagok is.

~ » statisztikai adatokkal klegesznett térinformatikai
= egyedi logisztikai adatbazisok klalakltasa

+ a megfelel6 térképhez a megfelelé

is marketing és pi

t biztositjuk

INEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, KGszeg u. 4. * Telefon: 273-3400 * Telefax: 273-3411

ﬁneg.hu * www.varinex.hu
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rendezvény

Az ELTE Térképtudomanyi Tanszéke idén méjusban Gnnepli tven éves fennallasat.
Ebbdl az alkalombdl attekintést adunk azokrol az atlaszokrdl, melyek az utébbi

években késziltek a térképtudomanyi tanszék kozremukodésével.

tanszék a nyolevanas évek kézepén-végén kezdete

olyan nagyobb térképészeti feladatokba, amelyek

eredményeképp 6ndll6 atlaszok keriiltek kiaddsra. Az

atlaszok megjelentetése nem tartozik a szigortian vett
GIS kérdéskorbe, de mivel minden térinformatikai rendszer
alapjai a térképek, és mivel a Térképrudomdnyi Tanszék a ha-
zai térinformatikus képzés egyik fellegvdra, fgy nyert jogosult-
sdgot ez a téma rovatunkban.

BALATON ATLASZ (1986-1987)

Ez az atlasz a Balaton vizgy(ijt§ teriiletét mutatja be tematikus
térképek segitségével, fleg a kornyezervédelmi problémdkra
koncentrélva. Az atlasz az 1980-ban megjelent hasonlé mi

folytatdsa lett volna, de a ,politikai viszonyok” nem teték le-
hetévé megjelentetését, pedig mdr a nyomdakész filmeket is
elkészitetrék. 1990-ben két hallgaté diplomamunkaként aktu-
alizdlta az anyagot, de kiaddsa az illetékesek szdmdra ekkor sem
volt fontos, nem sikeriilt rd az anyagi hdtteret megteremeeni.

MAGYARORSZAG IVOVIZBAZIS ATLASZA (1989)
Az atlasz a Kérnyezetvédelmi és Vizgazdilkoddsi Minisztéri-
um anyagi timogatdsdval 1989 végén késziilt el, és a Kornye-
zergazddlkoddsi Intézet egyiittmiikddésével jelent meg 1990-
ben, magyardzatal és tdbldzatos adatgy(ijeménnyel kiegészit-
ve. Magyarorszdgon a kzmiives vizelldtds kozel kilencven szd-
zalékban felszin alatti vizkészletekbdl treénik. E természeti

 Részlet Budapest és komyékerol
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rendezvény

er6forrds kutatdsa kiemelten fontos a jelenlegi és a jovébeni
ivévizelldtds érdekében. Ehhez kivdn hozzdjdrulni az atlasz a
hozzdtartozé vizbdzis kataszterrel (adatgytijreménnyel) tgy,
hogy szdmba veszi azok felzdrtsdgi szintjét, a kiépiilt potenci-
4lis lokdlis vizbdzisokat, a felszin alatti vizkészletre telepitett
kéziizemi vizbdzisokat és a jelentsebb ipari és mez6gazdasdgi
vizkivételeker. A legfontosabb mindségvédelmi informécickat,
a hatdlyos vizvédelmi és természetvédelmi teriileteket is tartal-
mazza.

Az atlaszban szerepld térképek alapjdul az orszdg 1: 150 000
méretardnyti nyilt haszndlard munkatérképe szolgdlt. Az egyes
lapokon feltiintetésre keriilt a szelvények elhelyezési vdzlata, a
szelvény azonositészdma, a méretardny és a kiadéi adatok.

Az alkalmazotr szelvényezéssel elérhetd volt, hogy viszony-
lag kis szdmu térképlap fedje le egy-egy kérnyezetvédelmi és
viziigyi igazgatdsdg, illetve vizmi és csatornamdi vallalat mi-
kodési teriileté.

KOZEP-EUROPA ATLASZ (1993)

1993-ban a téli kényvvdsdrra jelent meg az egykori Teleki Pél
Tudomdnyos Intézet szakmai korokben is viszonylag kevéssé
ismert Kozép-Eurdpa atlasza (az 1944-es els kiadds 6ta ez az
egyetlen megjelenés). Az j kiadds gondolata mdr a nyolcva-
nas évek végén felvetddote. A mi egyik elészavér az atlasz szer-
kesztGje, dr. Ronai Andrds még 1989-ben megirta, de a meg-
jelenést 6 mdr nem érhette meg. A kétetet a Piiski Kiadd és a
Szent Istvan Tdrsulat kézdsen gondozta. Az atlasz dj kiaddsd-
hoz haszndlt médszer, a digitdlis fakszimile nem mds, mint cél-
szerlien Gsszegzett ismeretek rendszerezett felhaszndldsa. Ebben
az esetben mdr meglévd térképeket kellett reprodukalni szdmi-
t6gépes eljdrdsok segitségével, illetve a térképi tartalom hang-
stilyozdsdval, a tematika minél jobb mindségben t6rténé ki-
emelésével. Az atlasz t6bb mint szdznyolevan — egymdstdl
esetenként jelent@sen eltérd dbrdzoldsi médokat haszndlé —
tematikus térképer tartalmaz. A térképek elkészitéséhez dlta-
ldnos céla grafikus programokat és CAD szoftvereket is igény-
be vettek.

Részlet a Kdzép-Eurdpa hegyszerkezete c. térképbd|

ELEKTRONIKUS ATLASZOK — POLITIKAI ES
GAZDASAGI VILAGATLASZ (1994)

Az Elektronikus atlaszok egy olyan digitdlis multimédia tér-
képsorozat, melyhez hasonléra egyel6re nincs példa. A soro-
zat els8 elemeként mdr megjelent a Politikai és gazdasdgi vi-
ldgatlasz. Ennek el6zménye, digitdlis térképi alapja a német
nyelvteriileten mdr t6bb ezer példdnyban eladotr PC-Atlas
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cim{i német nyelvii szoftver. A hazai kiadds nem a PC-Atlas
egyszer(i leforditdsa, hiszen a térképi névanyag nagymértékben
kibgviilt, és a kordbbi verzié vonalas térképi elemeit (partvo-
nal, vizrajz, orszdghatdrok) is ki kellett javitani szakmai szem-
pontok szerint. A magyarftds hagyomdnyos térképi alapja sok
tekintetben (els8sorban a névirdst illetden) a Kartogrdfiai Vil-
lalac 1992-ben kiadotr Féldrajzi vildgatlasza volt.

MAGYARORSZAGI TELEPULESEK VEDETT
TERMESZETI ERTEKEI (1996)
Ezt a kdnyvet a természetvédelem évében szerkesztetrék. A
szerz6k a védett természeti éreékeker legjobban ismerd szak-
emberek, akiknek munkdjdr lelkes lokdlpatriétdk sokasdga t-
mogatta. A konyv kiaddsdt a PHARE segélyprogram tdmoga-
tdsa tette lehetdvé. A mii eddig csak részleteiben és részben is-
mert, tételesen fel nem dolgozott természervédelmi témdkkal
foglalkozik. Kénnyen lehet, hogy a kényv olvaséinak kedve
tdmad bebarangolni a parképitd miivészek szellemi és keze
munkdjdc 826 arborétumokar, megldtogatni a parkerddket,
kapudrkéveket és varromokat, felkeresni Magyarorszdg eddig
ismeretlen teriileteit. Ez a kdnyv azok szdmdra is tartogat Gj-
donsdgokar, akik tigy gondoltik, jél ismerik az orszdgot, an-
nak természeti éreékeit. A kiadvdny a természetvédelem szak-
embereinek, dgazati irdnyftéinak munkdjdc is segithed, s irdny-
mutatdsul szolgdlhat a természetvédelmi tudatformalds ssze-
tett és nemes tevékenységének miiveléséhez is.

A Térképrudomd-
nyi Tanszék a kényvhéz
1067 db térképmellék-

letet készitett.

Részlet Nograd
megyébd|

ATLAS OF LEADING AND ‘AVOIDABLE’
CAUSES OF DEATH IN COUNTRIES OF
CENTRAL AND EASTERN EUROPE
(ELKERULHETO HALALOKOK ATLASZA, 1997)
Az Egészségiigyi Vildgszervezet (WHO) eurdpai regiondlis iro-
ddja és a Kozponti Statisztikai Hivatal kozrem{ikodésével
1997 szeptemberében jelent meg az Elkeriilhetd haldlokok at-
lasza. Az egészségiigyi statisztikdban elfogadote huszonér elke-
riilhetd haldlokot mutatja be a tdrgyalt régi6 tizennégy orszd-
gdban, illetve dtfogdan a teljes régiéban. Tovibbi tizenhar tér-
kép vonatkozik Eurdpa dsszes orszdgdra. [gy az adlaszban ta-
lilhatd sszesen négyszdzhat szines térkép teszi ki a kényv ter-
jedelmének hetven szdzalékdr. A tovdbbi harminc szdzalék az
adatokat tartalmazza, és az alkalmazott statisztikai eljdrdsokat
mutatja be.



termékismertetd

MAGYARORSZAG KOZIGAZGATASI ATLASZA FINN-MAGYAR MULTIMEDIA TORTENELMI
1914 (2000) CD-ROM (2003)

A kényv az Okratdsi Minisztérium tdmogatdsdval, a Fels6ok- SCHICHTE UNGARNS UND FINNLANBSS
tatdsi Pdlydzatok Iroddja dltal lebonyolitott felséokrtatdsi tan- %NUNGARMANDHNMSHMSTORV

kényv-tdimogatdsi program keretében 2000. janudr végén je-
lent meg.

A térképek az 1910-es népszdmldlds alapjan 1:400000-es
méretardnyban dbrdzoljik a Magyar Kirdlysigot, feltiintetve a
majd 15000 telepiilést (Horvat-Szlavénidval egyiitr). Az atlasz-
ban még néhdny tematikus térkép is helyet kapott (felekeze-
tek, kisebbségek, kozigazgatds), melyek készitéséhez CAD és
GIS programokat is haszndltak.

A CD-ROM egy Eurdpai unids projekt keretében jelent meg.
A munkdt a Hamburgi Egyetem Hungaroldgiai Intézete ko-
ordindlta, tovdbbi fontos résztvev8k voltak a rostocki és a
.u“'l.lu‘. jyvaskylii egyetem, valamint a pdrizsi Sorbonne. A mindkét

! "m.‘“l .“.sz' orszagra vonatkozd trténelmi térképeket a Térképrudomdnyi
1814 L tanszék készitette el. Ez 6sszesen koriilbeliil szdz dj térképet je-

f) lentett, melyek teljes egészében a képernyds megjelenitésre let-

3 - tek optimalizélva.

Ez a CD-ROM els6sorban nem tudomdnyos mi, hanem

a két orszdg irdnt érdekl6dSknek sz616 ismeretterjesztd kiad-
T viny. A térképeken kiviil egyéb multimédids anyagokat (zene,
s vide) is tartalmaz az egyel6re csak német nyelven elérhet6 ko-

' rong.
A Magyar Szent Koropa orszagal ,ﬁ; ZENTAI LASZLO - SZUHANYIK JANOS

e

» térképrajzolastdl az internetes publikalasig

. szoftver- és hardver forgalmazas ¢ egyedi szoftverfejlesztés e oktatas
oCAD LT°2002 ¢ Autocy Do
bd\eskmMap 5 Amodesk'i‘a ?002. ERE4 Siet fiw okt Tomtn Erbir G Mivens Wit 800 s M Sios

n /| = [FoeBom =i al; T | ==y
D@R8La 1 naY (BE oA AR
od sRrEE@BEARA RS

S YSCLH . DOC+BEOB &

Flr==cs@saj>o8 #8020 000 S~

Geoform Mémak Studié Kfit. 2 11t0 d es k®

3531 Miskolc, Kiss EmnG u. 23. 5 thorized system center
Telefon: 46/401-240, Fax: 46/401-880  mapping/infrastructure

Internet: www.geoform.hu authorized dealer
................. E-mail: cad@geoform.hu
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Az AutoCAD 2004 megjele vel

18s5e

az Autodesk a térinformatikai és épitémérmnaoki

szoftver-rendszereit is Uj kontdsbe bujtatta, Uj terméknevek szinesitik a palettat. A GIS

tertletén torténd eléremutatd v

nfrastructure Solutions Division — Infrastrukturdlis Meg-

olddsok Osztdlya — ezen, a szoftverek felhaszndldsi lehetd-

ségeit jol tiikrdz8 Gj néven szerepel a térinformatikai ter-

mékekkel, fejlesztésekkel foglalkozé csapat az Autodesk
berkein beliil. Az dralakulds utdn létrejore team elsédleges cél-
ja, hogy a foldmérak, térképészek, térinformatikusok, épité-
mérndkak és infrastrukeurdlis tervezéssel foglalkozd szakem-
berek szdmdra olyan egységes és konnyen fejleszthetd eszkozo-
ket kindljon, melyekkel kényelmesen megvalésithatdk az egyes
specidlis tervezési és nyilvntartdsi feladatok, valamint az ada-
tok egyszerlien megoszthatok.

Az (j szoftverek hatékonyan timogatjdk a térképi adatok
létrehozdsdval, kezelésével és megosztdsdval foglalkozo szakem-
berek munkdjdt, alkalmazkodva az egyéni és csoportos mun-
kamddszerekhez. A szoftverek teljes infrascrukrurdlis tervezé-
si igényeket kielégit funkcidi és egymdshoz vald kapesoléddsi
lehetdségei nagyban elésegitik, hogy a felhaszndl6 a feladatnak
és szakteriiletének leginkdbb megfeleld rendszert vdlaszthassa ki.

A moduldris felépités mellett az Autodesk nagy hangsilyt
fekrer a szoftverek kdltséghatékonysdgdra is. A Series csoma-
gok megjelenésével lényegesen olcsébban érhetdk el a termé-
kek, melyek koziil hazdnkban elészor a Map Series csomag
rendelhetd. Ez tartalmazza az alap térképészeti és térinforma-
tikai adatel6készités hatékony eszkézét, az Autodesk Map
2004 szoftvert, a raszteres adatok feldolgozdsihoz és raszrer-
vektor konvertdldshoz elengedhetetlen az Autodesk Raster
Design 2004 szoftvert, valamint az adatintegrécié és GIS
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sok azonban més jelekben is megmutatkoznak.

analizis professziondlis (4j) megolddsdt, az Autodesk Envision 8
szoftvert is.

AUTODESK MAP 2004 - ALKALMAZKODIK A
FELADATHOZ

Az Autodesk térképészeti és infrastrukeurdlis tervezési alap-
technolégidja az Autodesk Map 2004 nevet viseli. A szoftver
tartalmazza az AutoCAD 2004 6sszes funkcidjdt, szimos ha-
wkony tjdonsdgot kindl térképkészitéshez, valamint térinfor-
matikai elemzésekhez. A helyszinrajzi szerkesztések kapesin
clengedhetetlen — mdr régéra hidnyz6 — koordindta-geomet-
riai szerkeszt6 funkcidk megjelenése mellett megdjult a digi-
talizdldsi hibdk javitdsdra szolgdlé modul is. Az eddig kissé
bonyolultnak t(ind kezel8feliilet immdr sokkal egyszeribben
teszi lehetévé a hibdk javitdsdt.

Topolégia létrehozdsdval az azonos tipusi elemek (csomo-
pont, hdlézat, polygon) kénnyedén kezelhetsk. A foldrészle-
tekhez torténd adatbdzis rekordok csatoldsihoz elengedheret-
len a foldrészlet hatdrok ,lezdrdsa”, térinformatikai és foldiigyi
igazgatdsi rendszerekben térténd felhaszndldshoz valé el6készi-
tése. Sokszor eléfordul, hogy a ,vekroros” digitdlis térképeken
a foldrészlet hatdrok, mint vonalszakaszok keriilnek digitalizd-
ldsra. A foldrészletek lezdrdsihoz a topoldgia kezelése sordn au-
tomatikusan zdrt vonalldncok hozhatdk létre.

Ugyancsak tjdonsdg a vektoros adatok (foldrészletek,
épiiletek, stb.) GIS rendszerbe t6rténé el8készitése sordn a
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1.ABRA Foldrészlet hatar eredetileg és feldolgozés utan

polygon objektumok kezelése. A kordbban ,csak” zdrt vonal-
lincokkal dolgozd szoftver immdron valéban egy GIS szoft-
vertél jogosan elvdrhaté objektummal dolgozik. Az egyes rajzi
elemekhez kapcsolt leir6 adatok tigynevezett belsd adattdblak-
ban vagy kiilsé adatbdzisban tdrolhaték.

2.ABRA Példa a kils6 adatbazis csatolasra

3.ABRA
Tematikus
térképkészitd
varazslo

Leird adatok kezeléséhez és téroldsihoz belss adacedblik és
kiils6 adatbdzisok dllnak rendelkezésre. Eddig az adatokat csak
meniibdl lehetett megtekinteni, de az dj verziéban a belsé
adattdbldk adarai az objektum tulajdonsdgok ablakban is meg-
jelennek. Tovabblépés az objektumok osztdlyozdsa is, mely l¢é-
nyegesen felgyorsitja az objektum-orientdle és scrukeurdle tér-
képszerkesztés és -elemzés folyamatdt.

Az el6z8 verziéban mdr megismert tematikus térképezd
vardzsléval a kordbbindl [ényegesen gyorsabban és szebben ké-
szithetiink tematikus térképeket, melyek kezelése is sokkal ha-
tékonyabbd vilt. Az esetleges tematika alapjic képezd adatok
médositdsa (pl. az intervallum szdmdnak novelés) sordn a tér-
kép automatikusan frissiil.

Kultirmérnokialkalmazasok
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RASTER DESIGN 2004 - HIBAK KIZARVA

A szkennelt papirtérképek elddllitdsshoz, és a légi és Grfelvé-
telek alapjdn t6reénd térképkészitéshez és akrualizdlishoz
az Autodesk Raster Design 2004 szoftver dll rendelkezésre.
A szkennelés sordn fellépd geometriai torzuldsok megsziinte-
wéséhez és a térképi rendszerbe t6rténd illesztéshez nemesak a
mir kordbbrdl 6l ismert polynomidlis transzformdcié vdlasze-
hatd, hanem az tigynevezett hdromszog médszer is. Ennek
haszndlatakor a transzformdcids pontok kozétti teriilet keriil
csak feldolgozdsra, igy sokkal pontosabb eredményt kapha-
tunk. Megjelennck az egyes tarnszformdciés pontokra vonat-
kozé RMS hiba értékek. Az dltalunk felvett pontok széveges
dllomdnyba is exportdlhaték. Ez éridsi segftség f8leg akkor,
amikor egy hibis transzformiciét kovetden jra meg kell ad-
nunk a transzformécids pontokat. A feldolgozdst kévetden a
raszteres dllomdny korreldcids adatai, paraméterei (georeferen-
cia informdcio) is exportdlhatok (példdul egy tf dllomdny ese-
tében tfw dllomdnyt kapunk).

st
o
E |
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E :.ABRA( L
8 == \ transzformacios
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A szoftver a transzformdcids rutin mellett nagyon haté-
kony képfeldolgozdsi képességekkel is rendelkezik. Bindris ké-
pek kezelésekor a raszteren taldlhatd szemesék eltdvolitdsa is
automatizdlhaté. Ugyancsak fontos a raszter elemek vékonyi-
tdsa, megvastagitdsa, simftdsa és az olykor csak igen koriilmé-
nyesen véghezvihet raszterelemek szétvdlaszidsdnak lehetdsé-
geis.

5.ABRA Binaris sz(rok alkalmazasa - raszter elem vastagitasa

Példa nélkiili tijdonsdg a szines (pl. topogrifiai) raszteres
dllomdnyok manipuldldsa. A szinpaletta-kezel§ segftségével az
egyes intenzitdsériékeknek megfeleléen megjelenitheték a
raszteren beliil jelentkezd szinek, melyek tetszés szerint akdr ki
is kapcsolhatck.

A szintvonalak félautomatikus vekrorizdldsdnak el8készi-
tése Oridsi segitség, ugyanis a csak a szintvonalakat tartalma-
26 raszter bindrissd alakithat6, melyen mdr kénnyedén kovet-
hetSk az egyes szintvonalak. A raszterelemek, mint a szokdsos
vekrtoros objektumok kivélaszchatdk, médosithatck, térslhe-
6k, kivdltva ezzel a sokszor nehézkes képfeldolgozd szoftverek
radirozdsi funkcidjdt.

termékismertetd

6.ABRA Példa a
félautomatikus
vektorizélas
eredményére

Szdmos tovibbi — a cikk keretein beliil nem részletezen-
d6 - funkcid 4ll még rendelkezésre, melyek gyors és hatékony
eszkdzei a raszteres adatok feldolgozdsinak és a raszter-vektor
konverziénak.

AUTODESK ENVISION 8 -

ELEMZES FELSOFOKON

Az Autodesk a ,professziondlis” felhaszndlok mellett az elem-
28k részére is kindl megolddst. Az Autodesk World szoftver
kordbbi megsziintetése utdn nem dlle rendelkezésre informa-
tikusok és térinformatikai elemzésekkel foglalkozé szakembe-
rek szdmdra konnyen kezelhetd, szabvdnyos adatformdtumo-
kat olvasé szoftver. Az Autodesk Envision 8 — mely az OnSite
Deskrtop 7 tovibbfejlesztése — ezt az firt tolti be. A kiilonbs-
28 vekroros és raszteres formdtumok, illeve leiré adatok kéz-
vetlen olvasdsa gyors adatintegricicr tesz lehet6vé. A szoftver
nemcsak ,hagyomdnyos” térinformatikai elemzésekhez hasz-
ndlhatd, a kiilonboz6 terepviszonyok elemzéséhez is dridsi se-
gitséget nytjt. Az XML technolégia haszndlatdval a teriiletre
es digitdlis terepmodell kiilonbsz6 médon jelenithetd meg
(pl. magassdgi sdvok, lejtSkategéria, kitettség). A tomegszami-
tdsi és elontés-modellezési funkcick épitéméméki feladatok
ellitdsihoz is hasznos eszkdznek bizonyulnak.

Az Envison széleskor adatintegrdcios képességei segitsé-
gével a teljes projeke dsszes térképi és lefrd adatdr egy egységes
lekérdezd és elemz6 rendszerben haszndlhatjuk. Tébbek kézote
képes fogadni az Autodesk MapGuide rendszer térképleiré

7.ABRA
Terepmodell
megjelenitése

8.ABRA Elontés modellezés

cadvilag
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dllomdnyait és kapcsolédd adatbdzisait is, hidat teremtve a
Internetes/Intranetes adatpublikéld feliiletek és a nagy funk-
cionalitdsd elemz§ eszkdzok kézoee.

HASZNOS KIEGESZITOK

Az adargyfijiési, adatfeldolgozdsi és akrualizdldsi képességeken
til az Autodesk Land Desktop 2004 szoftver a foldmérdk és
épitémérnékok alaptechnoldgidjaként is emlithetd. A szoftver
maggban foglalja az AutoCAD 2004 és Autodesk Map 2004
szoftvereket is. Haszndlatdval valédi hdromdimenziés feldol-

gozds és elemzés vélik lehet6vé. A kordbban mdr f6bb funk-
ciéiban bemutarott szoftverrel lehetdvé vélik a digitdlis felmé-
rési adatok kézvetlen beolvasdsa, nyomvonalak helyszinrajzon
t6rténd definidldsa és szelvényezése, valamint digitdlis terep-
modell létrehozdsa és az azon torténd elemzések (szintvonal-
szerkesztés, keresztszelvények felvétele, és igy tovibb).

9.ABRA A Raster Design szoftver altal lekdvetett” szintvonalakbol
készitett terepmodell

Az adatok megosztdsdnak egyik leghatékonyabb mddja a
Land XML technoldgia, melynek haszndlatdval kozvetleniil de-
adhatck a rendszerben szerepld felmérési adatok, definidlr te-
repmodellek és nyomvonalak. A Land Desktop 2004 dltal lét-
rehozott terepmodellek tovabbi elemzések céljabol az Envision
8 szoftverbe is dtvihetsk.

Az alapszoftverre két kiegészitd modul épiil. A Civil De-
sign 2004 tobbek kézéte a nyomvonalas létesitmények (dr,
vasur, tleés, stb.) hossz- és keresztszelvényen trténd tervezé-
séhez, valamint rézstitervezéshez nydjt segitséget. A Survey
2004 mérédllomdsokkal t6rténd kézvetlen kommunikdcidjd-
nak készonhetSen gyors és naprakész digitdlis térképi dllomd-
nyok készithetsk.

A szoftverek egymdshoz valé kapcsoléddst legkonnyeb-
ben egy példdn keresztiil tekinthetjiik dc:

A feladatkifrds szerint egy munkagddrét kell létesfteni,
melyhez az el6zetes szdmitdsok alapjdn bizonyos eséssel egy
utat kell levezetni.

A Land Desktop alapfunkcidira épiilve a geodéziai felmé-
rés eredményeként megsziiletett szoveges dllomdny feldolgo-
zésdval kezdjiik a munkdt. A pontok beolvasisdt kovetSen
elkészijiik a teriilet meglévs dllapotdt titkrozs digicdlis feliilet-
modellt. A feliilermodell magassdgi sdvos megjelenitését kéve-
8en, elsé lépésben a munkagodér tervezésére keriil sor. A ré-
zstiobjektum az eredeti terepbe kénnyedén beilleszthets. A
munkagddér tervezése sordn a kitermelend$ foldtomeg meny-
nyiségét automatikusan kiszdmitja a szoftver. Ezt kévetSen

cadvilag

10.ABRA Terepmodell a tervezés el6tt és rézs(i tervezése utdn

keriilhet sor a tervezett tit nyomvonaldnak helyszinrajzon tér-
énd definidldsdra és szelvényezésére. A meglévd terep és a de-
finidle nyomvonalra vonatkozé hossz-szelvény felvétele utdn a
végleges magassdgi vonalvezetés kidolgozdsa (egyenesek, leke-
rekitd fvek megaddsa) kovetkezik.

Ezutdn t6reénik meg a kereszeszelvények felvétele a defi-
nidlt nyomvonal szakaszdra (a bedllitotr szélességi tdvolsiggal),
majd a keresztszelvényekbe térténd mintaszelvények beillesz-
tése. A szoftver a tervezés eredményét (rézs(iél, szelvénypon-
tok) automatikusan visszavezeti a helyszinrajzba, melybél az
el6z8leg médositott terep adataival a tervezést kiverd dllapot
digitdlis terepmodellje is elkészithetd. A litvany mellett még
nagyobb jelentésége van a keresztszelvények és a foldtomeg-
szdmitds eredménye megjelenftésének, melyet a szoftver auto-
matikusan végez.

11.ABRA A foldtémegszamitas eredmény

Ezzel az 6sszefoglalé cikkel célunk az, hogy bemutassuk az
Autodesk legtjabb térinformatikai szoftvereinek 6 jellemzé-
it, hogy képet adjunk a fejlesztés irdnyvonaldrdl. Az aj verzi-
6k megjelenése utdn megkezdddik a szoftverek lokalizdcidja is.

SZUHANYIK JANOS
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wriénet 1997-ig nydlik vissza. A Matdv Re. szakem-
berei ekkor tigy dontteek, hogy a miiszaki rajzok rég-
zitését és nyilvintartdsdt a tovibbiakban digitdlis for-
méban végzik. Ennck eredményeképpen jote létre a
tdvkozlési hdlézatok elvi rajzos dokumentdcidinak elkészitésée
és karbantartdsdt tdmogaté kliens oldali CAD rendszer, termé-
szetesen az AutoCAD egy kordbbi verzidjdnak tuddsdra ala-
pozva. A rendszer tartalmi feltsltését a helyi hdlézatok felmé-
rése, digitdlis rogzitése és a meglévé adatok djradokumentdldsa
tette lehetdvé. Az elkésziilt miiszaki tartalma digitdlis térképek
még nem rendelkeztek georeferencidval, csak 8ndlléan, helyi
vetiileti rendszerben volt lehet8ség értelmezésiikre. Az ered-
mény valdjdban kozelebb dllt a miiszaki rajz, mint a digitdlis
térkép fogalmdhoz. Ez az dllitds még inkdbb elfogadhatd, ha is-
merjiik az akkor haszndlt Autodesk termékek vilaszeékdr,
melybdl még hidnyoztak a Map és a MapGuide szoftverek.

A LEGJOBB MEGOLDAS EGY KOMPLEX
FELADATRA

A fordulatot az 1999-es év hozta meg, amikor a Matdv veze-
tése kifrta az dgynevezett KLIPSZ tendert, melynek célja az
igazgatésigokon haszndlt szoftverek integrdldsa és kézponti ke-
zelésének bevezetése volt. Az igény a kdvetkezd volt: az elké-
sziil§ rendszer egyszerre legyen képes a térképi adatok egysé-
ges nyilvintartdsdra, az ehhez kapcsolddé t6rzsdllomdny adat-
bizis létrehozdsdra és karbantartdsdra, a tervezdi tevékenység
tdmogatdsdra és a rendszerben szerepl6 adatok publikdldsdra az

alkalmazasok

6s tdmogatasa mellett ha-

sanal,a Matav Rt-nél. A két cég

) Négy éve tartd

lanos tervezd, térképkezel

emszer(, biztonsdgos munka

intranet hdlézaton. A fejlesztések és a sziikséges adatintegricié
elvégzésének lehetéségée a Daten-Kontor — Geoform péros
nyerte. A Daten-Kontor elssorban tdvkézlési hdlézatok ter-
vezésében szerzett tapasztalatait, a Geoform pedig térképkeze-
lési, térkép-publikdcids ismereteit adta a kzos tuddsbdzishoz.
A konzorcium a nagy teljesitmény(i alapszoftverek (Oracle és
Aurodesk) bevezetésében litta az eléree dll6 feladatok techni-
kai megolddsdnak biztosftékdt. A koncepcid szerint a topolé-
giai adatok manipuldldsir az Autodesk Map, kozzétételét az
Autodesk MapGuide, a tabuldris és miszaki adatok tdroldsdt
pedig az Oracle adatbdziskezel§ valésitja meg.

SPECIALIS HELYZET - KULONLEGES
MEGOLDASOK

A mindségi alapszoftverek bevezetése ellenére régds vt vezetett
a sikerhez. A fejleszt8knek meg kellett kiizdeniiik az inhomo-
gén digitdlis térképi dllomdnyokkal. Szinte annyiféle jelkulcs
és elnevezés szerepelt a rajzokon, ahdny beszillitéja volt a meg-
rendelének. Orém az iiromben, hogy minden dtadotr digitdlis
dllomdny az AutoCAD dwg formdtumdban keriilt a céghez. A
grafikus attribirumok és a feliratok tekintetében ugyan nem
voltak egységesek a rajzok, de az azonos fdjlformdtum bizto-
sitotta a lehet@séget arra, hogy a fejleszték eleinte AutoLISD,
majd C nyelven megirt segédprogramjai gydgyirt nydjtsanak
a probléma orvosldsdra. Ezek a kis rutinok - a Matdv szétdr
adatbdzisdt haszndlva - megsziinterték a térképi dllomdnyok el-
ér6 vizudlis megjelenését, helyette egy kzos vetiileti rendszert
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1.ABRA A kézpont és a tépfejek kozotti atlagos
S5 tavolsag térképi vizualizacidja

prrrrmmrr——y

(az Egységes Orszdgos Vetiileti Rendszert), egy tematikd-

ba sszeflizhetd, egységesen kezelhetd digitdlis térképet

produkdltak. A homogenizdcié mellett ,mellékesen” a be-

szdlliték dleal elkdvetetr digitalizdldsi hibdkat is kijavitottdk:
megsziintették a vonalmetszéseker, feliiletszerti objektumok
esetén zdredk a vonalldncokar és dltaldban orvosoltdk a digita-
lizdldskor gyakran felbukkand, s a rajzban rogzitésre keriilg
problémdkat. Vagyis, az Autodesk Map szoftverével és a sajdt
fejleszeésti programok haszndlatdval felépiilhertett a topoldgi-
ai adatbdzis. Ezt a miiveletsort minden kataszeeri térképre és
idegen kézmiitérképekre is alkalmazni kellett. A szakdgi adatok
rogzitése szintén a Map segftségével wreént. A térképi adatokhoz

\ daten-kontor

Céglink, a Daten-Kontor Kft. egyedi alkalmazasok fejlesztésével, valamint nemzetkézileg elismert rendszerek
implementalasaval foglalkozo szoftverhaz. Tevékenységlink a kdvetkezd lizleti teriiletekre fokuszal:

AM/FM rendszerek (tavkézles, kbzmdi)
Kérnyezetvedelmi monitoring
Allamigazgatési feladatok
Onkorményzati munka

jroe—
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kapcsolddd tabuldris informdcick adatmodelljének megalko-
tdsa, majd annak fizikai megvaldsitdsa is a fejleszték feladarai
kozote szerepelt. A létrejote Oracle adatbdzis tdblainak feltsl-
tése a Matdvndl meglévé miiszaki adatbdzisokbdl toreént. A
fejlesztések abba a stddiumba értek, amelyben a megrendeld
szakemberei a jogosultsdgi hozzdférések figyelembevételével
olyan informiciékat tudtak a rendszer segftségével kinyerni,
melyek megszerzése kordbban csak hosszas, férasztd gy(ijtoge-
s drdn volt lehetséges. Mindezt rdaddsul anélkiil megtehették,

autodesk’

Szamlazasi rendszerek
GIS/CAD rendszerek
Tavkoziés feliigyelet
Beruhazas kontrolling
Gydgyszertarirendszerek
Termelesiés logisztikai rendszerek

Ugyfeleinket tandcsadéassal, szakértdi tevékenységgel és oktatéssal timogatjuk.

Latogassa meg honlapunkat!

Web: www.dk.hu
E-mail: dk@dk.hu

Pécsi elérhetéségiink:

7633 Pécs, Szanto K. J. u. 3.
Tel.: 72/552-918

Fax: 72/256-070

Budapesti képviselettink:

1113 Budapest, Karolina Ut 65.
Tel.: 1/279-3400

Fax: 1/365-2167
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2.ABRA A kdzpont és a tapfejek kozotti ératmérd térképi vizualizacioja

hogy kiilén programot kellett volna telepiteniiik szdmitogé-
piikre. Az elkésziile, KLIPSZ névre hallgaté rendszer térkép-
szerver funkcidjdt, s az adatok publikdcidjdt az Autodesk
MapGuide szoftver ldtja el. Kliens oldalon plugin segitségével
egy bongészd ablakban fut az alkalmazds.

A Matdv 1999-t6l ¢l a GIS dleal kindle lehetségekkel. Az
eltelt id8szakra a folyamatos fejleszeés volt jellemz8, melynek
eredménye a KLIPSZ, majd a KLINVENT-TEDEX (KLipsz-
INVENTory — TEhnical DEvelopment Client-server Support
System) néven futé GIS alapt miszaki adatbdzisban mani-
fesztdlédote. Az alkalmazds dkeresztelésér a KLIPSZ eredeti
kévetelményeiben megfogalmazottakhoz képest bekdvetkezett
viltozdsok indokoltdk. A kévetelmények sokasoddsdt és meg-
vdltozdsdt a szervezeti meguijulds és az 1j technoldgidk megje-
lenése okozta. Az vij név tiikrozni igyekszik azt is, hogy a ko-
rdbban kiilén kezelt iizemeltetési tdmogatds és fejleszeési té-
mik egyetlen rendszerben integrdlddtak. Az els§ titemben dt-
addsra keriilt termék sokréli adatainak kdszonhetden, széles
lehetségek tdrhdzdt nyitotta meg az elkévetkezd fejlesziések
eléte. Olyan teriiletek vdltak kiakndzhatévd, melyek mdr til-
mutacnak a miiszaki nyilvintaredson és elemzéseken. Oridsi le-
hetéségek rejlenek az adatok iizleti GIS modulokban téreénd
érrelmezésében és szintetizdldsdban.

A VALTOZO IGENYEK KOVETHETOK

A kdzelmdltban a hdlézatépités, a hdlozatfejlesziési projekeek
voltak a keresettek, manapsdg a szolgdltatdsok bévitése vl
fontossd. Ennek oka, hogy a hdlézatfejlesztések nagy része mdr
megval6sult, s napjainkra a kiépiilt infrastrukuirdn megjelend
hozzdadott ériékszolgdlratds keriilt eltérbe. Mindkér teriilet-
hez j6 segitséget nydjt a a GIS technoldgia. A cél megviltozdsa
azt jelenti, hogy a tervezési-gydrtdsi folyamatok dmogatdsa he-
lyett az elemzések, primer kézpontok adatmegjelenitése, illetve
az ezek alapjdn késziil§ kimutatdsok készitése, tematikus tér-
képi feliileten térténd dbrdzoldsa keriilt el6térbe. Az elkésziile
4j funkciokedl a marketing hatékonysdgdnak erésitését, a ko-
2ép- és felsGvezetSk munkdjdnak eredményes tdmogatdsd vér-
ja a tavkozlési vdllalat. A 2002-ben indult és az idei évre dchu-
26d6 projektek is ezekre a teriiletekre, az tizletdgak befekreté-
seinek megtériilését elemzd médszerek fejlesztésére Ssszponto-
sitanak. Példaként lehet emliteni a Matdv forgalomrervezési,

alkalmazasok

iizleti kommunikdcids, vezetdi dontéstdmogaté és a PPS (PKI
Publication System) Publikdcié szolgiltatdsait.

Az elmuilt év végén kezd6dote meg az tizemszer(i hasznd-
lata a rendszer legtijabb moduljdnak, az ADSL (Asymetric
Digital Subscriber Line) Szolgdltatdsnak. A modul célja a
Matdv Re. jelenleg legkapdsabb terméke, az ADSL szolgdlta-
tds tdmogatdsa. Az (j funkci6 teret nyit a villalanak a hdlé-
zat feltérképezésére, s vilaszt ad arra, hogy egy adott helyen le-
hetséges-¢ a szolgdltatds bevezetése vagy sem, illetve milyen fej-
lesztési munkdkar kell elvégezni ahhoz, hogy a halézat alkal-
mas legyen az djszer(i feladatra. Az alkalmazdst gy tervezték,
hogy széles felhaszndléi réteg munkdjdr segftse az iigyfélszol-
gdlati menedzsertél a hdlézat iizemeltetési vezetdn keresztiil a
fels6vezetskig. '
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3.ABRA Utvonalak megoszldsa hosszkategoridk és atmérd szerint
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4.ABRA El6fizet6i striség Budapesten

Az eddig lefutote révid tizemidé is elegenddnek bizonyult
tjabb igények megfogalmazdsdra, és ez a megelégedéssel hasz-
ndlt modul tovdbbi funkcidkkal t6rténd bévitésée vetiti el6. Ez
a doneés egytieal kijelsli a 2003-as év fejleszeési irdnydc is.

Bir a nagykozonség nem tudja elérni ezt az alkalmazdst,
taldn e révid ismertet6 mégis hasznos betekintést adott a kiilsg
szemlél8 szémdra a nagyvdllalat térinformatikai rendszerének
miikodésébe.

A cikk megfrdsihoz nytjtott segitségért szeretnék ko-
szonetet mondani a Daten-Kontor Kft. CAD alkalma-
zdsok fejlesztési csapatdnak.

BiRO LASZLO
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AZ ELSO TENGERALATTI
REPULES

Térténelmer ir a legmodernebb tech-
noldgidt képviseld szdrnyas tengeralatt-
jdré az elsé tengeralatti repiiléssel.

Az Autodesk és a Hawkes Ocean
Technologies partnerségre léptek az in-
novativ mélytengeri kutatdsi kezdemé-
nyezés timogatdsdra.

Az Autodesk cég ez év elején jelen-
tette be eldszor a ,Deep Flight Aviator”
(Mélyrepiil8) keresztelutjdt, melyre a
San Francisco-i 8bdlben keriilt sor. A
Hawkes Ocean Technologies (HOT) a
Deep Flight Aviatort egyrészt a hosz-
szidtdvt, gazdasdgos dcednkutatds céljd-
ra épitette, valamint a munkdban kisér-
letez8 szndék is érvényesiilt: a gép al-
kalmas a vizfelszin alatdi repiilés kon-
cepcidjdnak tesztelésére. A Deep Flight
Aviator tervezése Autodesk Inventor
szoftverrel toreént, melynek 3D gépé-
szeti eszkozei egy-két f6bsl 4ll6 csapat-
tal is lehetdvé tették a meriil6hajé meg-
tervezését és megépitését a hagyomd-
nyos dcedntechnoldgiai projektek kole-
ségeinek toredékeiére.

A Deep Flight program az 1980-as
években indult a meglévd korldrok dt-
lépésével egy kinny(iszerkezet(i, embert
szdllité minitengeralattjdrd kifejlesztésé-
re. A cél az volt, hogy a jdrmii képes le-
gyen megnyitni az 6cednok mélységée
a felfedezések el6te, hasonléan ahhoz,
ahogy az els6 repiilégép tilszdrnyalta a
légballonok lehetdségeit az égen. A Deep
Flight Aviator vezet8 technoldgiai part-
nereként az Autodesk tdmogatjaa HOT
céljait, a mélytengeri teriiletek felfede-
zését megcélzé fejlett modern eszkozok
fejlesztésében. Graham Hawkes akkor
alapitotta meg a HOT céget, amikor
réébredt, hogy a vizfelszin alatti repiilés
sziikséges lépés a mélytengeri felfedezé-
sekhez, és megkezdte kisérleteit a merii-
I6hajok dramldstani hatékonysdgdnak
novelésére. A Deep Flight jarmivek szdr-
nyait Autodesk szoftverekkel tervezte.

A Deep Flight Aviator - a Deep Flight elne-
vezés(i szarnyas meruléhajé-sorozat leg-
Ujabb tagja - egy kétuléses felfedezéjarma,
mely kifejezetten tenger alatti repulésre ké-
szllt
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Az Autodesk Inventor segitségével
a tervezési id6 jelentSsen lerdvidiile, és
nagyszdmi koricepcid volt kiprébdl-
haté még az elsd vagdsok el6te. A ko-
rébbi nyolc f8s tervezéesoport munkd-
jdt egy két f6s csapat vehette dt a hatdr-
id6k médositdsa nélkiil.

A Deep Flight Aviator épitését
nemcsak az Autodesk Inc. tdmogata.
A szponzorok kézdtt olyan nevek is
megtaldlhatok, mint a Sony Electronics
Inc. (videétechnoldgia) vagy a Pelican
Products (vizdllo, elny(hetetlen tdrold-
eszkozok és limpdk).
www.deepflight.com

Az
Autodesk
Inventor Series
a 2002-ben nyilvanosan koz-
zétett gépészeti forgalmaza-
si adatok alapjén megkapta
a legnagyobb példanyszamu
forgalmat elért 3D tervezési
szoftver cimet.

Autodesk
Inventor' Series

Best-Selling
3D Design

Software

publcyamounced
3D mechanicsl

AZ AUTODESK BEJELENTETTE
AZ AUTODESK INVENTOR
SERIES 7 CSOMAGOT ES A
REDSPARK 5 SZOLGALTATAST
A bejelentett termékek koziil az Auto-
desk Inventor Series 7 csomag — benne
az Autodesk Inventor 7 és az Autodesk
Mechanical Desktop 2004 — azonnal
elérhetd, mig a RedSpark 5 megjelené-
se ez év nyardn vdrhatd.

Az Autodesk Inventor 7 munkafo-
lyamat-tdmogaté rendszere tovdbb fi-
nomult mind a tervezési, mind az adat-
forditdsi teriileteken. Az uj verzid két f§
tjdonsdgot hoz a nagy 8sszedllitdsok
kezelésében. Az egyik, hogy kivdlaszt-
haték a betélteni és ldtni kivint rész-
egységek, ezzel kézben tarthaté a fel-
haszndlt meméria mennyisége és a ter-
vezési teriilet tartalma. A mdsik, hogy a
Microsoft Windows XP Professional
képességeit felhaszndlva immdr 3GB
memoéria 4ll a tervezék rendelkezésére.

\utadesk Inventor Series

A modellezési fejlesztések kozorr a felii-
letek metszhet8sége az egyik legfonto-
sabb.

Az Autodesk Inventor Series 7 to-
vébbra is az elérhetd legteljesebb DWG
kompatibilitdst biztositja, de emellett
az Inventor 7 is timogatja a DWF f4j-
lok kézzétérelé, melyek a Volo View
Express alkalmazdssal ingyenesen meg-
tekinthet6k. A DWF fjlok uj szolgdl-
tatdsai kozé tartoznak a tobbszords rajz-

lapok, a jelszavas védelem tdmogatdsa,
a nyomtatdskész formdtum — és az sz~
szes Autodesk szoftverbdl rendelkezés-
re 4ll6 egységes kozzétéreli lehetéség.

Az tij Autodesk Streamline biztosi-
tani fogja a fijlok kapcsolat nélkiili
haszndlatdt és adatok kozzétételét mds
gydrtok rendszereibdl. Az dj, kbzponto-
sitote rendszerben az ajdnlatkérések
egyszer(ien nyomon kovethetdk. Emel-
lett az j szolgdlratds teljes egészében td-
mogatja az Unicode karakterkddoldst,
ezdltal a szolgdltatds minden nyelven
megfelelden elérhetd lesz.

HANNOVERI 1PARI VASAR

A VARINEX Re. kidllitéként szerepelt
Eurépa legnagyobb ipari seregszemlé-
jén.

A cég az dprilis 7. és 11. kdzote
megrendezett Hannoveri Ipari Vésdron
folyé magyar nemzeti innovdcids kidl-
litdson tizenkét hazai kidllfts mellece
mutatkozott be a szdmitégéppel segitett
gépészeti tervezés és gydrtds teriiletén.
A meghivds az Oktatdsi Minisztérium-
nak volt készonhetd. A standon a nyu-
gat-eur6pai litogatok is megismerked-
hettek a gyors prototipus- és szerszdm-
gydrtds olyan korszer(i technoldgidival,
melyek kutatdsa, fejlesztése sordn a
VARINEX Re. az elmdlt években jelen-
t6s elismertségre tett szert hazdnkban.
A Rapid Prototyping és Rapid Tooling
mellett 3D-s lézeres szkennelést, 6t ten-
gelyes CNC megmunkaldst és egyéb
mérndki szolgdltatdsokat kindlrak.



Eszk6zok, amelyekkel Olimpia méretl dlmok is megvalésithatok

AutocAD® 2004 Hosszu honapokkal az elsé mérkézés el6tt a mérnokok ugyanazt teszik a tervezési adatokkal, mint a jatékosok
AutoCADLT®2004 3 labdéval: ide-oda adogatjék. Semmi nem teszi ezt az adogatdst Gsszeszokottabba, gérdiilékenyebbé, mint
Autodesk Volo® View3  az Autodesk szoftverek. A munkéhoz egy 6sszedolgozo csapatra van sziiksége, amely a tervezési adatokat a
megfelel id6ben, a megfelel6 embernek, a megfelelé formatumban tudja atadni. Ha a tervezési projekt soran sok
jatékos egyiitmiikdésére épit, tartsa Oket az Autodesk vonalon beliil.

Ehhez nyujt segitséget az Autodesk, amikor bejelenti az élenjard technoldgian alapulé AutoCAD® 2004,
az AutoCAD LT® 2004 és az Autodesk Volo® View 3 szoftvereket. Tovabbi informacidért latogassa meg a
www.autodesk.hu weblapot.

Autodesk. Szamos lehetéség. Egyetlen megoldas.

Az Autodesk, az Autodesk logo, az AutoCAD, az AutoCAD LT és az Autodesk Volo View az Autodesk, Inc., bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.
Minden egyéb mérkanév, terméknév, vagy védjegy a megfeleld jogtulajdonosok tulajdona. © Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.




A bemutatkozdsunk sikeres volt, 6tven-
nél t6bb j partnerkapesolatot sikeriilt
kialakitani, elsésorban a gyors prototi-
ds teriiletén.” — nyilatkozta Vo-
je.

A nyugat-eurépai piacra toreénd
bejutds érdekében a VARINEX Rt a
kézelmultban képviseleti iroddt nyitote

pus

lones Gydrgy, a cég veze

Németorszdgban, hogy szolgdltatdsait
a magyarndl jéval nagyobb piacon is
ériékesiteni tudja. A cég németorszdgi
ét Szab J6zsef (a képen Falk
VARINEX Re. elnske tdrsa-
ldgja el.

autodesk’

authorised systems center
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A BRAKES INDIA SIKERESEN
CSOKKENTETTE A TERVEZESI
IDOT ES NOVELTE VEZETO
AUTOGYARTOK RESZERE KE-
SZITETT SZERSZAMTERVEI
SZINVONALAT

A Brakes India Limited a kézel-
miltban tére 4t az Autodesk Inventor
Seriesre a kordbban haszndlt AutoCAD
és Autodesk Mechanical Desktop szoft-
verekrl. Az deeérést kiterjedt elemzés
el6zte meg.

»Mar induldsi kéltségeinknél is je-
lent6s megtakaritdsokat értiink el azzal,
hogy az Autodesk Inventor Series mel-
lett donedteiink, és ezt haszndljuk az Gj
termékek szerszimainak tervezésére. El-
wkéle szdndékunk, hogy tovdbbi els-
nydket érjiink el a tervezési ciklusok le-
roviditésével, a nagy sszedllitdsok ke-
zelhet8ségével és az innovativ koncepci-
6k korai megvizsgdldsdval,” — mondta
S.Ravishankar, a Brakes India Limited tj
termékekért felelds igazgatdja. , Az Auto-
desk Inventor vitathatatlan elséséget
mutartott a nagy dsszedllftdsok kezelési

teljesitményében, és kompromisz-szu-
mok nélkiili biztonsigot nytjt kordbbi,
AutoCAD és Autodesk Mechanical
Desktop alact készitett anyagaink to-
vibbi felhasz
tjratervezési id6t takaritunk meg.”

A Brakes India széles portfélise

dldsdban — amivel jelentds

tudhat magdénak a személy- és teher-
gépjdrmiivekbe szdllitorr részegységek
zimaibol. A villalat viligméreri
visdrléi kére szolgdl ki, fgy minden

szel

egyes terméknek meg kell felelnie a
nemzetkdzi szabvdnyoknak, és ekozben
a versenyképességet is meg kell tartani.
Olyan vildgvezetd cégek tartoznak az
tigyfelek kézé, mint a Volvo, a Ford, a
Maruti, a Mercedes Benz és a Bosch.
A Brakes India szerszimrervezd
csapata 0bb termékeervet készitete el
sikeresen az Autodesk Inventor szoft-
verrel. Atfogd, minden fékberendezés-
re kiterjed
megolddson is dolgoznak, melyet a ko-
vetkez8 naptdri évben szdndékoznak a

tervezés-automarizdldsi

nagykdzonség elé tdrni.

www.brakesindia.com

AutoCAD 2004
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Erdemes-e attérni az

toCAD-et gépé

rveim kézote minden bizonnyal meg kellene emlite-
nem, hogy mig az AutoCAD geometriavezérelt, ad-
dig az Inventor parametrikus és méretvezérelt szoft-
| ver, ezére teljesen mds a felhaszndloi feliiletiik. Az
Inventor modernebb, kénnyebben kezelhetd. Taldn még azt is
megemliteném, hogy az Inventorban nincs meg az AutoCAD-
bél ismert parancssor. De ennek nincs jelentésége, mert az dj
3D szoftver rugalmasan vdltoztatja az elérhet§ parancsok
ikonjait tigy, hogy mindig az adott tervezési kdrnyezetben ér-
telemmel birde ajénlja fel.
Valészindleg ilyesmirdl frnék — és minden sz6 megfelelne
a valésdgnak, minden érv megdllnd a helyét bdrmilyen ssze-
hasonlitdsban —, ha nem éltem volna dt magam is a kordbbi
munkahelyemen a 2D és 3D tervezés kozoud vdltdst. Hang-
stlyoznom kell, hogy nem azért déntottiink az Inventor mel-
lett, mert valaki ,dctéritere” minket. Azért, mert olyan felada-
taink voltak, melyekre az AutoCAD mdr nem volt alkalmas.
A megolddst egy konnyen kezelhetd, j6 dr-teljesitmény viszo-
nyt 3D tervezdrendszerben ldttuk. Az Inventor mellett széle
hogy sziikségiink volt a kordbbi AutoCAD-es torténelem
meg@rzésére, tovabbi felhaszndlhatésdgdra. (2000-ben még
nem volt Inventor Series.)

GORDULEKENYEBB MUNKA,

HAROM DIMENZIOBAN

Ugy gondolom, leginkbb akkor segiteném a még hezitdl6 ter-
vezdket, ha lefrndm azon feladatokat és ezek Inventor segftsé-
gével treéné megolddsdr, melyekkel mi annak idején a he-
gesztett aluminium szerkezetek tervezésekor taldlkozeunk.

A

Autode

eti tervezésre ha

termékismertetd

Inventorra? Lassuk, mi szol amellett, hogy az

dlasszak.

14l0 mérnokok inkdbb az Inventort

LATVANY, MEGJELENITES

A ldtvdny manapsdg egyre fontosabb szerepet jdtszik a terve-
28k életében. Gondoljuk csak arra, hogy az 6tleteinket el kell
adnunk. TetszetSs, drtekinthetd elterver kell késziteniink,
hogy j6 megrendeléshez jussunk, vagy azért, hogy a felette-
siinknek megfelel8 médon tudjuk prezentdlni javaslatainkat.
Ugyfeliink - f6leg ha nincs igazdn otthon a miiszaki rajzok ol-
vasdsiban — sokkal inkdbb értékeli a térbeli megjelenitést,
mint a (legaldbb) hdrom nézeten bemutarott tervet.

1.ABRA Kapaszkodo 2D-s és 3D-s eléterve

Mindannyian tudjuk, hogy az AutoCAD-nek is vannak

3D képességei, de abban is megegyezhetiink, hogy ezeket ko-
zel sem lehet olyan konnyedén alkalmazni, mint a kifejezet-
ten 3D-re fejleszeet Inventor esetében.
Parametrikus tervezés. A geometridt paraméterck — méretek
— segftségével irdnyitjuk. Ez annyit jelent, hogy a nagyjdbdl
felrajzolt vdzlatot beméretezziik, az pedig felveszi a kivint ala-
kot. A médosftdsokat mdr a paraméterek ériékein végezziik
(deirjuk a méretszdmor), és ezeket automatikusan koveti a geo-
metria.
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termékismertetd

Hegesztett szerkezeteink vdza sajtolt aluminium rudakbdl
dlle 6ssze. Ha vdltoztatnunk kellete egy profil hosszdn, az
AutoCAD-ben az offset parancesal az egyik kontdrt eltoltuk
— a rdilleszrett méret kévette a vdltozdst —, majd a médositdst
az sszes nézeten végig kellett vinniink. A parametrikus terve-
zéssel a nézetek modositdsdnak rabszolgamunkdja megszint,
mert a modell viltozdsdt koveti az ésszedllitds és a 2D rajz is.

2.ABRA Sajtolt aluminium rid és paraméterei

Adaptivitds néven taldltuk meg a megolddst a geometriai ala-
kokat kévetd alkatrészek problémdjdra az Inventorban. Szeret-
tiik volna elérni, hogy a rdcsszerkezet f6 méreteinek véltozta-
tdsakor bizonyos alkatrészek — a 3.dbrdn pirossal jelslt kereszt-
tartok — hossza automatikusan kévesse a tobbi alkatrész pozi-
cidjdnak véltozdsdr. Ha tehdr a fiiggéleges oszlopok tdvolsiga
n6, legyen hosszabb a kereszttartd is, anélkiil, hogy a tervezé-
nek ezen kézzel vdltoztatnia kellene. Ha az adaptiv alkatrész-
16l rajzot készitiink, természetesen a rajz 6rokli a modell vdl-
tozdsait, mindig a helyes hossz
jelenik meg a mérethdléban. Az
Inventor ezen képessége renge-
teg id6t takarftote meg, arrdl
nem is beszélve, hogy az auto-
matikus viltozdskoveréssel szd-
mos hibalehetéségtdl szabadul-
tunk meg. Az AutoCAD hasz-
ndlata sordn ilyen szolgdltatd-
sokrél csak dlmodozhattunk.

3.ABRA Hegesztett racsszerkezet
adaptiv alkatrészekkel

Lemeztervezésre szintén sziik-
ségiink volt, mert a vdzra alu-
minium lemezekb6l készitetr burkolatokat kellett kialakita-
nunk. A szerkezetek mérerviltozdsait ezen alkatrészeknek is
kéverniiik kellett. Az is fontos volt, hogy a teriték a vdltozta-
tds utdn automatikusan frissiiljon. Lemezkornyezetben készi-
tett alkatrészek ugyantigy adapuivvd tehet6k, kiverik a rdcs vdl-
tozdsdt, a 2D rajzra helyezett terfték és a hozzd kapesolt mé-
rethdld szintén médosul. AutoCAD-ben mindez dgy téreént,
hogy a megfeleld nézeteken kiszerkesztettiik a lemezburkola-
tot — persze minden nézeten kézzel végig kellett vinni a mé-
dositdsokat, hogy ellendrizhetd legyen a megfelel illeszkedés
— és azutdn kézi modszerekkel kiszdmoltuk és médositottuk a
terftéket. A médositdsok, tj méretek elkészitésének ideje har-
maddra csokkent az Inventor segftségével.
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PONTOSABB MUNKA, KEVESEBB HIBA

Osszedllitdsok létrehozdsa szempontjdbol is az Inventort ta-
Idltuk a legkdnnyebben kezelhetének. Ahhoz, hogy az alkat-
részekbd] osszedllitdsokar készithessiink, az alkatrészek egymds-
hoz viszonyitott pozicidjdt kell meghatdroznunk, méghozzd
kényszerek segitségével. A kényszerck nem mdsok, mint geo-
metriai kétoteséget jelentd szabdlyok: egy stk legyen pdrhuza-
mos egy mdsikkal, egy koriv illeszkedjen egy mdsikhoz, egy
hengeres feliilet és egy sik érintsék egymdst. A feliileteket egy-
értelmdien, ldtvanyosan — sikok esetén a normdlissal — jeléli a
rendszer.

5.ABRA Kényszerek
elhelyezése
Inventorban

Az AutoCAD-nél nem 4l rendelkezésiinkre hasonlé segit-
ség. Az Inventorban még az dsszedllitdsok is paraméterekkel ir-
hatok le — a kényszerek értékeinek megfelelden —, és ezek a pa-
ramérerek az Excelbdl, mint kiilsé adatbdzishél vezérelherdk.
Taldn nem kell részleteznem, mekkora gyorsitdst jelent ez a
funkcié a csak méretben kiilsnboz8 szerkezetek dokumentd-
ciéjdnak elkészitésében.

Osszedllitdsra mdr csak azére is sziikség van, mert sok ér-
tékes egy¢b szolgdltatdst is nytjt. Segitségével még modell 4l-
lapotban elvégezhetiink olyan ellenSrzéseket és felfedezhetiink
olyan hibdkat, amelyek kijavitgatdsa a legydrtott gépen érickes
munkadrdkat vonna el a termeléstsl.

Az osszedllitdsi kornyezet egyéb szolgdltatdsaira clGszor
az dsszedllitisok témegének meghatdrozdsihoz volt sziiksé-
giink. Az aluminium szerkezeteket teherautdkra szereltiik,
mert a tengelyterhelés szdmitdsdhoz — mely kozvetlen hatdssal




van a hasznos teher mennyiségére — tudnunk kellett, hogy
mekkora a felépitmény témege és a teherauté hdtsé tengelyé-
hez képes hol raldlhaté a silypontja.

6.ABRA Tomegkdzéppont
megjelenitése dsszedllitasoknal

Ezt az adatot az AutoCAD-es korszakban csak becsiilni
tudtuk a meglehetésen bonyolult szerkezet miatt. A pontos
geometriai adatok birtokdban viszont pontosabb tengelyterhe-
lési szamitdsokat készithettiink, amivel akdr tbb tiz kilogram-
mal is nagyobb raktomeget garantilhactunk. Ez komoly
elényt jelent a megbizdsért folytatott versenyben.

Hasznos segitség volt az iitkézések vizsgdlata is. Még mo-
dell dllapotban felfedezhettiink olyan hibdkat — példdul bur-
koldlemezck élein nem megfeleld hosszisdgi kivdgdsok, a
7.dbrén ldthato piros teriilet —, melyek kijavitdsdt egyébként
az dsszeszerelés eldte kelletr volna elvégezni.

7. ABRA Felirat:
Utkozés ket al-
katrész kozott

Az Inventor 6-os verzidjdtol kezdve az titkdzésvizsgdlat
mdr az alkatrészek kozou tlirések — jdték és defedés - vizsgd-
latdra is felhaszndlhatd. Ha meg akarunk bizonyosodni arrdl,
hogy a beszllitott alkatrész (adott tlirésmezejével) dsszeszerel-
het6-e sajdr alkatrésziinkkel, végezziik el az analizist a tlirésme-
28 szélére dllitote méretekkel, és az esetleges iitkézés azonnal
kideriil. A médositds kénnyen végrehajthatjuk modelliinkon.

8.ABRA
Tdrésanalizis a
3D modellen

Mozgdsszimuldciéra az Inventor egyik specialitdsa miatt nyi-
lik lehet8ség. Ebben a szoftverben ugyanis az alkatrészek kény-
szerezésénél nem sziikséges lekotni az dsszes szabadsdgfokot. A
lekdtetlen szabadsdgfokok mentén az alkatrészek elmozditha-
k. Vannak olyan kényszerek a rendszerben — siklapusdg,
szogkényszer —, melyek érékei megadott hatdrok kozore viltoz-
tathatok (meghajthatck) és a vltozdsokat a modellek helyzete

termékismertetd

is koveti. Igy lehet egy szogkényszer meghajtdsdval szimuldl-
ni ajtoszdrnyak nyitdsit, munkahengerek miikodését, amely-
re szintén sziikségiink volt a felépitmények tervezése sordn. A
szimuldciéval egy id6ben iitkézésvizsgdlatot is végezheriink,
azaz a mozgds megdll, ha a rendszer az alkatrészek kozote in-
terferencidc érzékel.

MINDEN KEZNEL VAN

Elemtdr is tartozik az Inventorhoz, mégpedig az Inventor 6-ot
tekintve meglehetdsen béséges. Mindaz bekeriilt a 3D model-
lezébe, amely az AutoCAD Mecha-
nical 6 illetve a Mechanical Desktop 6
sikbeli illetve térbeli elemtdrdban meg-
taldlhac. Ujdonsig és kiilonbség azon-
ban itt is van, mert a szabvdnyos ele-
mek automatikus kényszereket tartal-
maznak (iTdrs, a 9.dbra csavarjdn sziir-
ke pontokként ldtszanak), mely szintén
iddt takarft meg a tervezének azdleal,
hogy az elemet — mondjuk egy csavart
— csak a furat kozelébe kell hizni az
egérrel és a csavar ,beugrik” a furatba,
felépiil az automarikus kényszer.

9.ABRA Automati-
kus kényszerek a
szabvanyos alkat-
részeken

Al ikdcié mds alkalmazdsokkal, példdul végeselem

szoftverekkel vagy az Inventor sajdt formdtumdban (ipt, iam)

vagy szabvdnyos file formdtumokon keresztiil téreénik (step,
sat). Az AutoCAD-del t6rténé kommunikiciéban beépitert
vardzslé nydje segitséget. AutoCAD-es ‘rajzok beolvashatdk és
szerkeszthetdk is. A dwg-ben tdrolt testmodellek és dsszedlli-
tésok inventoros dsszedllitdsokkd konvertdlhatdk és tovdbb
dolgozhatunk veliik az Inventor eszkozeivel. Igy tehdt nem
kellett aggédnunk amiatt, hogy a rengeteg rajz és az ezzel fel-
halmozott érték haszndlhatatlannd vdlik az (j rendszer beve-
zetése utdn.

Mindannyian tudjuk, még ha eddig nem is dolgoztunk
3D rendszerrel, hogy vannak feladatok, melyeket meg Iehet
ugyan csindlni egy térbeli tervezést timogatd szoftverrel, de
nem érdemes. Vegyiik példdul egy olyan tengely rajzdnak el-
készitését, melyet nem szdndékozunk dsszedllitdsba épiteni,
csak és kizdrélag a 2D rajza a fontos. AutoCAD-del vagy az
AutoCAD Mechanical 2D gépészeti tervezd szoftverrel fele
annyi-id6 alate elkészitheté a tengely tokéletes mithelyrajza,
mint inventoros modellezéssel és rajzgenerdldssal. Miel6te
munkéhoz ldtndnk, el kell dénteniink, hogy mely feladathoz
mely szoftver vald. 2000 tavaszin még olyan Inventor frissi-
st visdrolrunk AutoCAD 2000i-r8l, mely dleal — ugyan plusz
riforditds fejében — az AutoCAD licencet tovibb haszndlhat-
tuk az Inventor 4 mellett. Manapsdg médr erre sem kell pénzt
kélteni.

A tizedik ok tehdt maga az Inventor Series. A csomag
négy szoftvert tartalmaz egy termék drdért: a legdjabb verzié-
ban mdr az AutoCAD 2004-et, AutoCAD Mechanical 2004-
et, a Mechanical Desktop 2004-et és az Inventor 7-et. Mindaz
a szabadsdg a keziinkben van, melyet az AutoCAD nyje 2D-
ben és azok a képességek, mellyel az Inventor segiti a 3D-ben
wreénd tervezést. Egyetlen megolddssal keriil a bircokunkba
szdmos lehetdség.

DUL ROBERT
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Gyakorlatok
az Autodesk

programmal
2. resz

A 3D modellezéssel most ismerkedékben felmerilhet a gondolat, hogy elvész-e mindaz

a tudés, amit 2D rajzaikban felhalmoztak? Az Inventor legujabb verzi¢jat bemutaté gyakorld

flzet ,2D adatok Ujrafelhasznéalasa” cimUi fejezete ezekre az aggodalmakra ad valaszt.

A m szerzdi szerint: aki ismeri a programot, elkotelezett Inventor 6 felhasznélo lesz.

z AutoCAD rajzadatok devételét egy importvardzslo
segfti. Tte vdlaszjuk ki, hogy melyik félia tartalmac
akarjuk dtvinni az Inventorba, meghatdrozzuk a mér-

gl éget, a beolvasott tartalom forrdsdt (modelleér
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vagy elrendezés), a haszndlt sablonokar, és kijelsljiik, hogy az
dtvert adatok hové keriiljenek: rajzfijlba, dj alkatrész, cimpe-
csét vagy rajzkeret létrehozdsdhoz fogjuk-e felhaszndlni. Az
AutoCAD rajzban rendelkezésre dll6 2D kerékadatokra épit-
ve tervezziik meg a 3D-s keréktdresa modelljét, ezére a kontir-
geometridt — tij alkatrész el6dllitdsinak céljdbol — a vdzlar kér-
nyezetbe hozzuk be. Importdlds utdn a geometriai elemek koz-
vetleniil felhaszndlhaték a modellezéshez. Igy a kerékabrones
profiljnak megszerkesztése a rendelkezésre 4ll6 profilok meg-
forgatdsdval val6jiban rutinmiivelet.

» cadvilag

A kerékabrones | I
végleges testmodell-
jének kialakitdsdhoz
még hidnyoznak a |
kerékagy lekerekité- \ I
sei, a merevitd bor- )
ddk és a konnyitd Y |
kivdgdsok. Ezekhez ™ .
szintén a behozott . ~/
rajzrdl vehetjilk fea.
méreteket illetve az
alakzarokat, ezért a
vizlatot megosztjuk.




A megosztdsnak kisszonhetden a vdzlaton lévs geometria
wbb testképzé miveletben is felhaszndlhaté. A borda urasftds
viltozatos paramétervdlaszeéka kiilonféle elhelyezkedésd, ird-
nyd, és méretli borda képzésére ad lehetSséget.

A kerékabrones kivdgdsa szintén a kiinduld vdzlaton taldl-
haté. Mivel a kivigds egy mdsik sikon van, 1 vdzlatot kell lét-
rehozni a kerékabrones tdresdjdn. Az eredeti rajz geometridjdc
ezutdn erre a vizlatstkra hozzuk dt, a vdzlat mdsoldsa funkcié
segftségével. Ez az utasitds sok lehetSséger kindl a rajzalakza-
tok tetszéleges térbeli felhaszndldsihoz.

Most mdr csak poziciondlnunk kell a kivdgds kontdrjdt a
kerékagyhoz viszonyftva — erre a koncentrikus kényszert alkal-
mazzuk —, s indithatjuk a kihtzds miiveletet (a kivigds opcié
mellett).

vElvégz'L'mk néhdny tovabbi lekerekitést, elhelyezziik a bor-
ddnak a kerékagyhoz és az abroneshoz valé dtmenetét, s a bor-
da éleit is finomithatjuk.

Ne feledkezziink meg arrél, hogy a kerékabroncsnak
sszesen hdrom kivdgdsa és borddja van. Elkészitésiikhoz hiv-
juk le a poldris kiosztds utasftdst, és vilasszuk ki az dreekines-
ben (vagy a modellen) az el6z6leg létrehozott borda, kihuzds,
lekerekités2, lekerekités3 alaksajdtossdgokat. Tengelynek vd-
lasszuk a kerékagy tengelyét, elhelyezésre adjunk meg 3-at a
teljes 360 fokra. Az utasitds végrehajedsa utdn elkésziil a kerék-
tdrcsa. Ilyen egyszertien felhaszndlhagjuk 2D adatainkac 3D
modellezéshez.

tippek-trikkok

OSSZEALLITASI RAJZ LETREHOZASA

A teljes 8sszedllitds dokumentdldsihoz dltaldban sziikség van a
szerelvény miiszaki rajzdnak elkészitésére. A kordbbi Inventor
verziokndl mdr hozzdszokhattunk, hogy mind az alkatrészek-
r8l, mind az ésszedllitdsokrol gyorsan, automatikusan készit-
hetiink ugynevezett bdzis-nézetet és kiilonboz6 szdrmaztatote
nézeteker.

Az (i Inventor a rajzkészités teriiletén is tartalmaz djdon-
sdgokat. Sok felhaszndlé kérése teljesiilt a kitore nézetek funk-
ci6 bevezetésével, melynek segitségével a nézeten egy adot te-
riileten az dltalunk meghatdrozott mélységben fedhetsk fel a
takart alkatrészek. Az Inventor G-tal el8illichatdk perspekei-
vikus nézetek, szerepeltetheték a rajzokon a hegesztési varrat-
jelek, az utémegmunkalds jelei és egyéb tij megolddsokkal is
taldlkozhatunk. Mindezt érdemes kiprébalnunk a régzitd bi-
lincs ésszedlliedsi rajzdn.

BONYOLULT ALAKOK MODELLEZESE
Az egyes termékekben, szerelvényekben természetesen bonyo-
lultabb formdju alkatrészekkel is taldlkozunk. A gyakorlé fii-
zet egy ilyen, ergondémiai szempontok miatt dsszetettebb al-
katrész modellezésén vezet végig minket, amikor a sport ba-
bakocsi iilésének médositdsdt muratja be.

Az iilés kiindulé formdja szégletes, melyen még hegyes
élek fedezhetsk fel. A feladat az iilés alakjinak modositdsa,
tigy, hogy jobban illeszkedjen az emberi testhez.

o
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Segédgorbék alkalmazdsival szabadformdju feliiletet ho-
zunk létre, majd ezt a feliiletet beépitjiik a szégletes kiinduld
iilés modelljébe. (Ne ijedjiink meg a kihivdstél, a felhaszndlée
jol elékészitett geometriai hdteér segfti.)

A szabadformdju feliiletet a pdsztdzds utasitdssal dllijuk
el6. A feliilet egyedi szelvények vezérgdrbék mentén végrehaj-
tott dsszekapesoldsdval alakul ki. Az igy el64lls feliiler egyes ré-
szeken tdlnyilik az tilésen, mds helyeken viszont annak hatd-
rain beliil marad.

A meglévé sikfeliilet helyett az j, ivelt feliiletet kell beépi-
teni az iilésbe. Erre a lap lecserélése utasitdst haszndljuk, mely-
nek segitségével a létez6 lapot a pdszrdzott feliilet helyére iga-
zitjuk.

Esztétikusabbd tehetjiik alkatrésziinket, ha a hdtsé oldal-
éleket lekerekitjiik, és az iilés felss és eliils§ élét fves feliiletek-
kel levdgjuk.

Utolsé miiveletként kialakitjuk az iilés bels6 tiregét a héj
utasitds alkalmazdsdval.

Busies @
Wi g

A végigkisért példagyakorlat j6] mutatja az Inventor rugal-
mas modellezési képességér, a feliilermodellezés és a paramet-
rikus testmodellezés dsszefonddds.

A KOMMUNIKACIO TOKELETESITESE AZ
AUTODESK STREAMLINE SZOFTVERREL

A gyakorld fiizet utolsé fejezete egy dj rendszerrel, az Autodesk
Streamline szolgdltatdssal ismerteti meg az olvasér.

A tervezd az Inventor tervez8rendszerrel az alkatrészekrdl,
illetve az dsszedllitdsokrdl digitdlis termékadatokar 4llit el6. Ez
a gydrtdsi folyamat nagyon fontos, de nem egyetlen lépése.
Becslések szerint, minden egyes tervezdre még legaldbb misik
tiz — miiszaki és nem mfiszaki - személy jut, akiknek ugyan-
arra a tervre, vagy a tervvel kapcsolatos adatokra van sziiksé-
ge a gydrtdsi lincon beliil. Az adatmegosztdsnak minél bizton-
sdgosabbnak és gyorsabbnak kell lennie.

Az Autodesk Streamline szolgdltatdst épp erre a feladatra
dolgoztik ki. Az internet alapu szolgdltatds huszonnégy 6rin
dt elérhetd. A digitdlis adatok megosztdsdt egy kézponti Auto-
desk szerver teszi lehetdvé.

A megoldds egyik legnagyobb el6nye — kiiléndsen a nem
miiszaki felhaszndlok szdmdra — az, hogy a csapat tagjainak
nem szitkséges CAD szoftverrel rendelkezniiik, de még komo-
lyabb CAD-es tuddsra sincs sziikségiik.
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Bejelentkezés az Autodesk Streamline
rendszerbe

Aa “ 1 'ﬁ'.;lzbtr"‘ . 161 — ha ST ) 1 intet—
netes kapesolattal — kiprébdlhatjdk az Autodesk Stream-
line szolgdltatdst. A harminc napos prébaxdﬁszakban ér-
dekes tapasztalatokat szerezhetiink.

A szolgglratds hasznélatdhoz sajdt prolektoldalt nyitha-
tunk, ha — a gyakorl6 fiizetben leirtakar kévetve — re-
giszerdljuke magu.nkat a rendszerben. .

T G ko bbiikb:

Refide

meg-

ismert, é az Inventorral megszerkeszett sport babako-
csi rogzitd bilincsének rajza, Gsszedllicdsi modellje és a
szerelési folya.mat bemutatdsdra készitete anuniaé raldl-
haté.

ivertortesione] Nane
= (@ Autodesk Inventor Test Drive Fies [0 Avtodesk Inventor Test Orive Fles
) dap imaton e 8 Autodesk Sreamine Sange
B clan Asseny.an
B carp rawrg v
& @ Autodesk Sreanine Sarpe

Ez a kérnyezet lehetéséget kindl szimunkra, hogy a gyr-
tdsi folyamat kiilonbéz8 résztvevinek szerepébe képzelve ma-
gunkar, végigkovessiik az illetd személy feladarair, ellendrizziik
a sziikséges informdciok megszerzésének médjdr.

Ha a miivelettervezéssel foglalkozé mérndk szerepé vdl-
laljuk magunkra, akkor az Autodesk Streamline szolgdltatdst
haszndlhatjuk a terv gydrthatésdgdnak, kivitelezhetéségének,
sth. megvizsgldsdra. A rajzok dttanulmdnyozdsa utdn meg-
jegyzéseket flizhetiink a dokumentdcichoz, vagy kérdéseket te-
hetiink fel a tervezének.

Ha anyagbeszerz6ként jelentkeziink be, lehetdségiink van
wbbek kézote lemérni a nyersdarab méretér a rajzokrol, vagy
hozzdjuthatunk a darabjegyzék adataihoz, ami az anyagrende-
léshez sziikséges.

Az Autodesk Streamline web-alapti szolgdltatds idedlis esz-
koz ahhoz is, hogy a szereléshez vagy szervizeléshez sziikséges
informdcickat kozélje, figgetleniil attél, hogy a miiszakiak és
a gydrt6 szakemberek egy helyen, vagy a szerviz munkatdrsai
esetleg egy mésik orszdgban, a felhaszndlé véllalatdndl dolgoz-
nak.

A szolgdltatds kézvetleniil digitdlis formdban tdrolt ada-
tokkal ldtja el a csapat tagjait. Korszeri kommunikdciés kap-
csolatot biztosit a vdllalaton beliili és a kiilsé iizleti partnerek-
kel val6 egyiittmiikdéshez.

BASA JANOS



4 szoftver 1 csomaghan 1 program araért!

Autodesk Inventor'Series 6

TARTALMAZZA:
Inventor 6 — 3D parametrikus tervezdrendszer, ij modern technologia

Mechanical Desktop 6 PP — 3D tervezdrendszer AutoCAD alapokon
AutoCAD Mechanical 6 PP — a ,gépész AutoCAD”
AutoCAD 2002 - a legismertebb CAD rendszer

Komplex 3D/2D tervezés (test-, dsszedllitds- és feliiletmodellezés):
| konny(, gyors, nagyteljesitmény( rendszerek

M tudds alapd tervezés — korldtok nélkiil

M nagy elemszdm dsszedllitdsok

B magas szint(f adatcsere: DWG kompatibilitds, STEP, IGES
W rugalmassdg: konny(i attérés a 3D-re

B meglévd adatok haszndlhatdsdga

W 3D lemeztervezés, kiterftés

W hegesztett szerkezetek

B kinematikai vizsgdlatok, animdci6 / g
W gépipari alkatrésztervezémakrok, elemtdr Q Cp \

3D modellezes
szaktanacsadas - hemutato ° oktatas

Alkalmazoi prog:;amok

* 3D (NC megmunkalas Profitanfolyamok
+ végeselemes analizis - 3D tervezés Inventorral
* 3D lemeztervezés

és Mechanical Desktoppal
- 4ttérés 2D tervezésrdl 3D modellezésre
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PHOTOSHOP ABLAK

A 3DS MAX-BEN

A német Cebas cégnek kosszonhetéen a
hamarosan megjelené GhostPainter 2
egyik 1j kelléke, a Photoshop view tel-
jes értékii Photoshop ablakkd véltoztat-
ja a 3ds max egy kivilasztote nézetabla-
kit. [gy minden Photoshop funkeié el-
érhetd a 3ds max-bol anélkiil, hogy el
kellene hagynunk a max-es feliiletet.
Eddig textardzdskor a felhaszndl6 dlta-
Idban felvltva kapesolgatott a 3ds max
és a Photoshop kézétr. Néha a nagy-
képerny6s Photoshopra van sziiksé-
giink, mdskor a max-re és néha arra,
hogy egyszerre ldssuk mindkertdt.
Azoknak a grafikusoknak, akik nem
tbbmonitoros rendszeren dolgoznak,
ez eddig sok kényelmetlenséget oko-
zott. A textira szerkesztésekor ezentil
azonnal ldthatjuk, hogy miként hatot-
tak a Photoshopban végrehajtote vil-
toztatdsok az anyagra, a vdltds mdr csak
a nézetablakok dtméretezésénck fliggvé-
nye. Mindezek mellett a Photoshop tel-
jes képernyds nézetérdl sem kell lemon-
danunk.

INGYENES KAUSZTIKA
GENERATOR

A kausztika jelensége egy egyszerfi pél-
ddval élve nem mds, mint az a halvi-
nyan jdtszadozé minta, amit egy t6 vi-
zének felszinén lichatunk egy veréfé-
nyes délutdnon. A ldtvdny a tébbszorss
fénytorés és fényvisszaverdés hatdsdra
jon létre. E jelenség szdmitogépes meg-
valdsitdsdt teszi lehetdvé a svéd Kjell
Anderson dltal készitett program. A pd-
lydjdt C64-en megalapozé Anderson
ingyenesen bocsdtja az érdeklédék ren-
delkezésére Svédorszdg legrégebbi egye-
temi szimitogépes tdrsasdgdnak hon-
lapjdn, a Lysatoron kézzétett alkalma-
zdst. A program segftségével a mdr fen-
tebb emlftett fénytéréses mintdk rende-
relésére nyilik lehetdség. A kiszdmitote
képek animdlhatéak, valamint térben
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és id6ben is nydjthatsak. A windows-
os alkalmazds az aldbbi linkré] tslthets
le: heep://www.lysator.liu.se/-kand/caus-
tics/CausticsGenerator_v1.1.zip

DVD SZERKESZTO AZ
ADOBE-TOL

Az Adobe 2003 nyardtdl kezdi meg dj
DVD szerkeszt programja, az Encore
DVD forgalmazdsdt. Az egyelére csak
windows-os platformra kindlt alkalma-
zds tkéletesen illeszkedik a Photoshop,
a Premiere és az After Effects progra-
mokba. Készit6i szimos, igen meggy6-
28 tulajdonsdggal ruhdztdk fel az egyes
vélemények szerint kissé megkésett
szoftvert. Az integrdlt szovegformdzdsi
lehetSségek és szerkesztési eszkozok,
amelyek lehet6vé teszik, hogy kézvetle-
niil hozzunk létre meniiket, vagy akdr a
kiterjesztett fogd-és-vidd funkcid, ami-
nek haszndlatdval egyenesen a meniibe
helyezhetjiik képeinket, mind a gyors
és egyszer(i munkavégzést segitik. Az al-
koték nagy hangstlyt fektettek a kom-
patibilitdsra: ha létrehozunk egy meniic
az Encore-ban, az automatikusan kredl
egy folids PSD fdjlt is, amit minden to-
vibbi nélkiil megnyithatunk és szer-
keszthetiink  Photoshopbél. Mindez
igaz a Premiere-re is: egy gyorsindit6
gomb segitségével az Encore DVD-n
beliil is szerkeszthetiink videdfdjlokat.
A munkdt fejezetjelz6k is segitik. Az
After Effects ugyanilyen formdban mii-
kodik egyiitt a programmal.

HIVATALOS MODULOK A 3DS
MAX SZOFTVERHEZ

A Discreet kidolgozott egy hitelesitési
eljdrdst, amely azt hivatott biztositani,
hogy csak valéban 3ds max kompati-
bilis modulok keriiljenek a piacra.
Amennyiben egy alkalmazds megfelel a
Discreet dltal tdmaszrott kdvetelmé-
nycknek, megkaphatja a ,hivatalos 3ds
max modul” jelz8t. A cég az év elején
bevonta a Turbo Squid kereskedgvalla-
latot a hitelesftett modulok terjesztésébe.
A mindéssze hdrom éve alapftott Turbo
Squid a 3D eszkdzok egyik legnagyobb
piacdt hozta létre azzal, hogy on-line
formdtumban szabad teret biztosit a
szakdgi alkalmazdsok kereskedelmének.
Mindkét cég a forgalom megugrdsdt
vdrja az egyezségtdl. Az érickesitési
program az 6t aldbb ismertetett hivata-
los modul terjesztésével indult meg.

MASZATMENTES
RENDERELES:
DCP-FINALTOON

A német Cebas dltal kifejleszeett techni-
kai illuszerdcid- és rajzfilmrendereld
modul jelentésen felgyorsitja a munka-
folyamatokat. Az drnyékoldsalapd
programokkal szemben az alkalmazds a
vastag kérvonalakat is rovid idé alate és
a megszokott maszatos hatds elkeriilésé-
vel rendereli. A fejleszték komoly fegy-
vertényként kezelik, hogy ebben a meg-
olddsban lehetdvé véle a fénytorések,
tiikréz8dések és vonalas illuszerdciok
egyiittes kiszdmitdsa.

DCP - HUMANIK

A 3D karakterek animdldsi megolddsa-
irél ismert Kaydara tj moduljdval, a
HumanIK-kal egyszer(ien mozgathatdk
a karakrerek, a futds, séudlds, ugrds pe-
dig percek alatt megoldhaté. Az alkal-
mazds olyan 3ds maxba integrdlc
Jkarakeerrigging” (statikus karakter ani-
mécids felépitése) eszkdz, amely lehets-
vé teszi, hogy a mozgdsokar egyszer(ien
vigyiink dt az egyik karakeerrél a md-
sikra. A HumanlIK scriptelhetd is a
MAXscriptrel.

DCP - FINALRENDER STAGE-1
Kiemelkedd tulajdonsdgokkal rendel-
kez6 sugdrkdvetd rendszer, ami eddig
szinte lehetetlennek ting rendering-
effektek létrehozdsdt teszi lehet6vé. A




Jfényrészecskék” tulajdonsdgainak fi-
gyelembevételével valésul meg a hd-
romdimenzids térben. A rendszer 4j su-
girkdvet6 motort is tartalmaz. Az el-
osztott képkiszdmitds lehetévé teszi,
hogy a felhaszndldk kiilsnbsz8 gépek-
kel rendereljék egy képkocka ugyan-

azon részeit.

DCP - AFTERBURN 3

Az Afterworks programja valésdghti
effektek, példdul felhdk vagy fiist ren-
derelésé teszi lehetévé. Az AfterBurn
animdciés folyamargdrbéket haszndl, és
a kordbbi sarkos és simitott tipusok mel-
lett immdr bezier kulcsokat is timogat.
A felhaszndlék tsbbek kézote megad-
hatjik a részecskekorr, a részecske-dtlde-
szésdgot vagy a gyujtépont-tdvolsdgot
is. Ezeken az (j lehet6ségeken til a fej-
leszt8knek a kiszdmitdsi id6t is sikeriile

negyven szdzalékkal lerdviditeni.
www.afterworks.com

A LEGUJABB HITELES
MODUL A DREAMSCAPE 2
Aprilis nyolcadikin muratedk be a
nagykozonségnek a legtijabb hivatalos
modult, a Dreamscape 2-t. A progra-
mot.a tdjképek, az ég, a felhdk, a kiil-
s8 fényviszonyok megalkotdsdnak le-
egyszerlisitésére tervezték. A mdsodik
verzié djdonsdgai kézé tartozik, hogy a
Terra editort immdr nagyftdsi és dtmé-
retezési lehetdségekkel is elldtedk. A régi
viltozattdl eltéréen most egy navigdci-
6s ablak is segiti a munkdt. Emellett a
fejlesztSknek sikeriile elérniiik, hogy a
legtobb folyamatndl Gtven szdzalékkal
csokkent a képkiszamitdsi idd.

3DS MAX 5.1 DIRECTX 9
FRISSITES

A 3D videokdrtydk folyamatos fejlsdé-
sével egyidejiileg az azokat timogatd
szoftverek tjabb verzidi is egymds utin
keriilnek a piacra. A nemrég kibocsd-
tott DirectX 9 is ezt a tendencidr kve-
t, melyhez mdr letslthetd a Discreet
webhelyérdl a legtijabb 3ds max 5.1
DirectX 9 frissités is. A kiegészités lehe-
8vé teszi, hogy a piacvezet§ kirtydk se-
gitségével mdr a max szerkesztGablakd-
ban megjelentsiink kiilsnboz8 bevild-
gitdsi és anyagtulajdonsdgokat.
www.discreet.com

NATFX V1.8

A Bionatics bejelentette a natFX névre
keresztelt 3ds max bedolgozé modulja-
nak legujabb, 1.8-as verzidjdt. A frissi-
téssel a cég — tervei szerint — vj irdnyt

mutat a névénymodellezésben és szi-
muldciéban. A friss verzié elkészitését
és piacra keriilését megel6z8en a cég
programozdi t6bb piacvezetd jarékfej-
lesztd cég szakembereivel egyiicemii-
kédve keresték a megoldist a leggyor-
sabb ¢és legjobban haszndlhaté névény-
modellezd eszkéz megalkotdsihoz.
www.bionatics.com

PSD-MANAGER AUTODESK
VIZ 4-HEZ

Ujsdgunk lapjain mér beszimoltunk a
német Cebas Computer dltal fejleszeett
PSD-kezel§ szoftver megjelenésérsl. A
cég most a program Autodesk VIZ 4-
hez késziilt verzidjde is bemutatta. A
szoftver lényegében egy fejlete PSD-
(Adobe Photoshop) exportdlé modul,
melynek segitségével a kész, renderelt
képet tudjuk utélag a Photoshoppal,
vagy mis, a formdtumor kezel§ prog-
rammal szerkeszteni.

www.cebas.com
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alkalmazas

z Autodesk lednyvillalata dleal kifejlesztett inferno és
| flame programokat alkalmaztdk az utébbi évek dsszes,
a vizudlis megval6sitdsére dijazott egész estés alkotdsd-
,,,,, - hoz. A cég joggal biiszkélkedhet ezzel a ténnyel, hisz

a kitiintetertek kdzéee olyan filmek szerepelnek, mint a Csil-

lagok haboriija sorozatnak A klénok tamadidsa cim( része, vagy
A Gyiiriik Ura alkotds. ,Egyiitt iinnepliink a dfjazottakkal” —
nyilatkozta legutébb Paul Lypaczewski, a Discreet igazgatdja.

58 | » cadvilag

A legifjabb iidviske” A két torony, mely Uj-Zéland els§
szdmu effekestididjdnak, a WETA-nak kaszonheti, hogy sike-
riilt megoldani azt a dilemmdr, amit Peter Jackson, a film pro-
ducere a kdvetkez8képpen fogalmazott meg: , A lényeg, hogy
a lehetd legrealisztikusabban valdsitsuk meg a filmet. De ho-

gyan lehet olyasvalami realisztikus, ami csupdn a képzelet

sziileménye?”




alkalmazas

A WETA 6ridsi er6bedobdssal ldtott neki a munkdlatok-

nak. Csak a nagysdgrendek érzékeltetése végett emlitjiik meg,
hn"» a cég szdzhisz technikust mozgésitott a feladatok meg-
a hobbitok viligdnak megteremtéséhez pedig egy év-

vel a forgatdsok el6te 6bb mint 6tezer ksbmérernyi foldet

mozgattak meg. Ilyen kériilmények kozoue az sem lehetett két-

alkalr

clemeinek meg
Amerikai Filmakadémia dltal kitiintetett programok tébbek
kézéee kifinomule 3D kompozitdldsi, szinkorrekcids és
k

a, az utolsd, Gollamrdl ké

tracking eszkdzoket kindlnak a filmeseknek. A két toronyban

a hobbitok fangorni utaz:

George Lucas eposza a maga hetvenpercnyi CG-anyagival
zadi filmkészités egyik mestermi-
ilmben e

kockdk, vagy a Barad-dar feletti repiilés jelentett

ilyen szempontbdl a 2

legbonyolultabb jeleneteket, amelyeknek megva orban iz, fiis

et termekelt

ezeket a szoftvereket haszndltdk. e ldthatunk példdc

Ha a két program karrierjét vizsgdljuk, akkor fontos az ifji Obi-Wan és Jango Fatt harca kozben. De a Komino

emlitést tenni ,A klénok tdimaddsa-béli” szerepiikrél is. bolygd klénserege is az Autodeskes alkotdsok révén kelt életre.

A legjobb vizudlis munka az, amit a né

vesz. A vizudlis cllc e

nmklmn (mml |n|\.1bh unm,pdr Pokembert is. A/ infer-
nénak és a flame-nek itc is nagy szerepe volt abban,

hogy a f6hés gondralanul, azonban mégis élethtien ug-

on hdztetdrél-hdztet

ralk

re.

Ha csak ezt a hdrom filmalkordst vess

<or sem hangzik olcsé mark
jelentés, hogy a Discreet komolyan megvetette libit a
hollywoodi piacon. Az elmiilt nyolc évben mindig volt

olyan dijnyertes, vagy jelélt alkotds, amiben az Auto-

desk lednyvillalatdnak termékeit alkalmazdk. Ez pedig

komoly fegyvertény.

KAISER PETER
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A kovetkezé gyakorlatot elvégezve hasznos dolgokat tanulhatunk arrél, hogy miként al-

kossunk meg egy szép poharat, és hogyan szamitsuk ki a kész muvet Brazillal.

gyakorlat 3ds max 5.1 és Brazil Rendering System ,generate mapping Coords™-ot a paraméterek meniipont alatt,
v1.0 szoftverekkel készithetd el. Az dllomdnyok a dllitsuk 500-ra az ,Amount value”-ndl az értéker. Vilasszuk ki
www.design21.hu/cadvilag cimrél brazil.zip néven a ,Force 2 sided™et a perspektivikus nézetablakban, ami a né-

tolchersk le.
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A HATTER ELKESZITESE

Az els feladat a hdtsé paravdn elkészitése,
ezt egy lekerekitett sarkd L vonalbl formdz-
zuk, amelyet.az Extrude paranccsal hizunk
ki 3D lappd.

1. lépés: Elészor huzzunk egy L-alaku
vonalat Line paranccsal a baloldali néz8ab-
lakban, majd a médosité (modify) panelen
vilasszuk ki a listdbol az ,,Edit Spline” paran-
csot. A, Selection” panelrésznél valasszuk ki
a,Vertex” alobjektum opcidt, majd térjiink
vissza a bal oldali nézetablakhoz.

2. lépés: Vilasszuk ki a sarkot a panel-
résznél. Nyomjuk be a ,Fillet” gombot, és
noveljiik az éreéket addig, amig nem kapunk
egy Htetszetds” gorbér.

Ezt kivetGen lépjiink ki az alobjektum
iizemmddbdl, és csak a vonal legyen ki-
vilasztva. Vilasszuk ki az ,,Extrude”-ot a
médositék kéziil, és miutdn bejelsleiik a

cadvilag

zetablak két oldalas megjelenitését biztositja. (Jobb gomb a
nézetab-lakra /Configure/Rendering option.) Ezek utdn he-
lyezziik kozépre a perspektivikus nézetablakban a képet
(Ctrl+P).
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A 3D POHAR MODELLEZESE

3., 4., és 5. lépés: Az elolnézeti ablakban (Front) a 2. dbra
alapjdn rajzoljunk egy vonalat. (En 23 pontot haszndltam. Fi-
gyeljiink arra, hogy vékony legyen a pohdr fala.) A , Selection”
panelrésznél a médosité panelen vdlasszuk ki a ,vertex” opciét,

ﬂ ol

termékismertetd

és kerekitsiik le Sket (Filler) a 3. dbrdn ldthaté részek ki-
vételével. Ezt a két pontot dt kell alakitanunk ,,Corner™
16l ,Smooth™ra (jobb gomb a pontra), majd a megfe-
lel§ pozicidba kell 6ket mozgatni.

6. lépés: A médositd listdrol vdlasszuk ki a ,Lathe”
opciér. A paramétereknél 32 ,Segment”-et adjunk meg
(minél nagyobb az érték, anndl simdbb lesz az ered-

mény, de ez megnéveli a renderelési id6t) és a ,Min” ér-
tékhez igazitsunk az ,Align”-ndl, majd jelsljiik be a
,Generate mapping Coords™-ot.
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DERITO PANELEK, JELENET TERVEZES ES

A KAMERA BEALLITASA

7. lépés: Annak érdekében, hogy szép tiikrozédéseket
kapjunk, helyezziink hdrom téglalapot a pohdr kéré, és
forgassuk el 8ket a pohdr fels6 részének irdnydba. Ekoz-
ben prébdljunk meg a pohdr kézelében maradni. A
demo gyakorlatban hdrom Plane objektumort tettem a
mellé a hely mellé, ahovd a kamerdt fogjuk helyezni,
hogy frontdlis tiikrozédést kapjunk, és ne takarjuk ki a
kamerdt. Amennyiben a kitakards a jelenet bedllitdsa
miact mégis elkeriilhetetlen az objektum jellemz6knél a
Rendering Control sor alatt kapesoljuk ki a Visible to
Camera opcidt. Ezek utdn a deritd plane objektumokat
szerkeszthetd dréevdzzd (editabel mesh) alakitottam a
jobb gomb megnyomdsdval és a ,,Convert to editabel
mesh” opci6 kivdlasztdsdval.

A jelenet beallitasa:

A bal oldali nézetablakban a hdttérként haszndlt L vo-
nalat mozgassuk el gy, hogy rajta dlljon a pohdr. Sziik-
ség szerint vilasszuk ki a fels6 pontokat, és mozgassuk
ket egy magasabb pozicidba. (Gorgessiink le a médo-
sité panelban az ,Edit spline™ig, és vdlasszuk ki a fel-
58 pontokat.)
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termékismerteté

T (& lnk a0 o Gode Ml Coratr i rchi i e Cotmen SRS . e ,Brazil Basic MTL"-t. A ,Basic Parameters™-nél vélasszuk ki
psivEBNRO RGN naesrial___Jnsa=x| a@ a ,2 sided” mindkét oldalon ldthat¢ feliilet opciér. Klikkel-
jiink a , Transparency Color™-ra, és dllitsuk be a 244,244,244
éreékeket. Kivdlaszthatunk mds szinc is, ha mdsmilyen szin(
poharat szeretnénk.

A jobb oldalon klikkeljiink a ,Reflect color™ra, és vd-
lasszuk ki a ,Fallof map”-et azzal, hogy kétszer rdkattintot-
tunk. A Fallof titkr6z8dés minta a feliilet gorbiiletéhez igazitja
a titkroz6dés erdsségét. A, Fallof parameters™nél vdlasszuk ki
a ,Fresnel” tipust. Most térjiink vissza az eredeti anyaghoz a
legfelsé szintre, mivel a Fresnel minta az eredeti anyag aldren-
delt része (a mdsodik gomb a jobb oldalon). Allitsuk be még
a tovabbi két csillogds értéket: a Specular Levelt 190-re, a
Glossiness-t 60-ra.

‘m....._.i.;.'..... E ‘:':'1. J@ | [
6.ABRA “E Z
A kamera

Helyezziik a kamerdt a pohdr elé. Ebben a példdban én
egy kicsit magasabbra tettem a kamerdt, a célt pedig a
pohdr ald. Nézziik meg a bedllitdst a mellékelt 6. dbrdn.
Vilasszuk ki a Render parancsot (kis tedskanna ikon) és
a képkiszdmité panelben a ,Common parameters/
Output size” részen dllitsuk a szélességet 250-re, a ma- -
: . Tl [ERIERIT . -0
gassigot pedig 400-ra. i Pl ()

[EEso]
e e |

NOa s e ]

A perspektivikus nézetablakban nyomjuk meg a C
gombot, hogy bekapcsoljuk a kamera nézetet, kattint-

Fot Diecire [ Drecion Camers 281 ]

sunk a jobb egérgombbal a bal fels6 sarokba, és jelsljiik o e
be a ,,Show Safe Frame™-et. A nézetablak most azt mu- petmpas B L

e ol
i

tatja, ami a rendermezd lesz.

Ve

ANYAGOK [ [remsa 3 B [
l"Jveg: | outc ﬂsm e 00005 [AtTneTes

Nyomjuk meg az ,M” gombot, hogy megnyissuk az
anyagszerkesztSt. Importdljunk egy dj anyagot a bal fels§
ikon megnyomdsdval (gomb, nyillal), és vélasszuk ki a

A ,Raytracer Controls” alatt vdlasszuk ki a
Prevent Internal Reflections™t (belsd tiikrozdések
elkeriilése), hogy gyorsabb képkiszamitdst kapjunk.

Ezek utdn vélasszuk ki a poharat, és adjuk hoz-
z4 az anyagor a kijel6léshez. (Harmadik gomb bal-
ra.)

Hattér:

Vilasszunk ki egy standard anyagor, kétoldald, fe-
kete ,Ambient an Specular”, ,Diffuse” =
234,241,255, ,Specular Level an Glossiness” = 0.
Vilasszuk ki a hdttérvonalat a bal nézetablakban, és
adjuk hozzd ezt az anyagot.

Derit8 lapok:

Készitsiink egy ,Brazil Utility” anyagor, és tegyiink
egy Output mintdt 3.0 RGB level értékkel a
,Color” és a ,Self-Illumination” rekeszbe. A 8. 4b-
rén jol ldthatok a pohdron visszatiikréz6dé deritd

,m.?n E!XI_ - l—_l»--E\-\warooaa ,
BT ol0)segen e one | mfmpoom  fények.
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KEPKISZAMITAS B o
Nyomjuk meg a Shift+R gombokat, a képkiszimitds ablakban ERAS
a ,Current renderers” koziil valasszuk ki a Brazil 0.4.53-at.

Choose Renderer 21x|

o e m—— | £
_ Caredd |

9.ABRA
|

Vilasszuk ki a ,Common Parameters/Options™bdl a
wForce 2 sided™et. Ezek utén a Brazilban ,Sampling Para-
meters/Image Sampling Control”-t dllitsuk ,Min Samples=0"-
ra, és ,Max Samples=2"-re. Ezek az éreékek széppé és
élsimitottd teszik a képet. Ha egy gyors, simitatlan elénézetet
akarunk, akkor dllftsuk az éreékeket Min=2, Max=0-ra. 11.ABRA

Nyomjuk meg a ,Render” gombor, és élvezziik a ldevanyt!

[ glass tutorialmax - 3ds max
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12.ABRA

N / A HDRI képek olvasdsihoz egy specidlis plug-in modul-
~——" ra van sziikség, amit a www.splutterfish.com oldalrél lehet le-
lteni, illetve a feladathoz is mellékeltiink.

10.ABRA
13.ABRA

HDRI TUKROZODESEK A HDRI kép haszndlata az ,,Environment Map” menii-
A wkéletes ldtviny érdekében haszndlhatunk specidlis nagy dt- pont alatt érhet§ el. (Rendering/Enviroment/Common Para-
fogdst panordma képeket, amely képkérnyezetbe az adott ob- meters/Enviroment Map), ezzel az utolsé finomité lehetéség-
jektum behelyezhetd. A HDRI képek elénye, hogy egy adott gel a megjelenités tokéletessé tehetd.

val6s kérnyezethez tkéletesen hozzdigazithatjuk a megyildgi-

tdst és a tikrozédést. KAISER PETER
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Kiilonleges kala

A Porsche Boxster elképeszt6 tudasaval
és extravagans megjelenésével felejt-
hetetlen élményt kinal a kiilonleges
fordulatok kedvel6inek. Nem véletlen,
hogy ezt a ,kalandot” idehaza a
EUrentnél, Magyarorszag legnagyobb
autokolcsonzéjénél bérelheti elészor,
és masodszor, és harmadszor...

Tel.: (06 1) 451 5358

Europcar

HATAROK NELKUL AZ UTON

Mi az On foglalkozdsa?

Epitész? Gépész? Informatikus? Vagy grafikus? Ipari teriileten dolgozik?
Vagy az dllamigazgatdsban? Bdrmely esetben:

Az On lapja a CADvil4g!
Minden szdmban lesz Ont érdekls cikk, fontos informécié.
Teszteljen minket!
Aki igényét jelzi,

a kovetkezd egy szdmot ingyenesen megkapja!
Rendkiviili kedvezmény! 1 éves eléfizetés esetén a lap dra 399 Ft!
Tolese le az igénylélapot honlapunkrdl! Telefondljon, vagy e-mailezzen!
Ossza meg ismerdseivel a j6 hirt, lepje meg bket folydiratunkbkal!

Tel.: 06-1-350-16-41, 06-30-9828-032

info@cadvilag.hu
www.cadvilag.hu

A CADvilag vidéki arusitéhelyei:

Békéscsaba, Szabadsdg tér 1-3. / Szolnok, Kossuth tér 18 / Pécs, Rikéczi u., Konzum Aruhdz el6te | Szekszdrd,
Mirtirok tere / Kecskemét, Petéfi S. u. 2. / Szeged, Dugonics tér 2. / Kaposvdr, F6 u. 23. / Zalaegerszeg,
Kossuth u. 32. / Eger, Széchenyi tit 22. (City Press) / Miskolc, Szemere u. 2. / Debrecen, Debrecen Plaza,
Péterfia u. 18. / Nyiregyhdza, Nyir Plaza, Szegfti u. 75. / Gyér, Soproni tt 1. / Tatatbdnya,Vastitdllomds,
Gybri tt 1. / Székesfehérvdr, Relay iizlet, MAV dllomds / Salgétarjdn, Hirlapiizlet, Erzsébet tér




ttazzon On is kozejuk!

Multunkga
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Autodesk. Szamos lehetSség. Egyetlen megeldd

Gazhaldzat tervez6

Csatornazasi mérnok

Térképész

i V(zgazdélkodésn mérnok

Amikor az infrastruktdrdlis felmérés eredményeibdl kell el6dllitani térinformatikai adatokat, a dolgok néha kilatastalan-
nak tlinhetnek. Az Autodesk az Uj térinformatikai szoftvereinek széles valasztékaval a legjobb megoldast képes nydjtani.
Ezek az eszkozok segitik a térképi adatok létrehozasaban, kezelésében és megosztasaban, alkalmazkodva egyéni vagy
csoportos munkamédszeréhez. A gyors, egyszerii adatel6allitas és megosztas eredménye a pontosabb és fejlettebb
kommunikacio. Igy a jové maris egyszer(ibbnek téinik.

A www.autodesk.hu weblapon megtalalhatja az Onnek Iéginkébb megfelel
a legujabb verziokban megjelend fejlesztéseket.

utodesk® terméket, illetve megtekiht eti
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Sz Rutodesiaz AutoraskToeAEMtoCAD) azBtoe sl BV odesk Miples az Autodest Mamede az Autodesk, Inc. bejegyzett ved;egym azEqgyesiilt
an. Minden egyéb markanév és terméknév a megfelel3 birtokosok tuajdona. ©2003 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.
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