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Szembesiiljon a 3D
tervezés valdsagaval:
Mindig sziiksége lesz
a 2D-reis.

Csak az Autodesk
Inventor Series
szoftverrel kapja
meg mindkettot!

. tények magukért beszélnek. Az Autodesk Inventor Series

az elmdilt 3 év legtobb példanyban eladott 3D gépész tervez6 szofvere*. ®
Termékeinkrdl, megoldasainkrol, aktuélis ajanlatunkrél tovabbi informaciot au tOdes k
az Onhoz legkézelebbi Hivatalos Autodesk Forgalmazétél kaphat, vagy

latogassa meg a www.autodesk.hu/inventorseries honlapunkat.

o
Autodesk
Inventor Series

#7 Best-selling
3D Design
Software

© 2004 Autodesk, inc. minden jog fenntartva. Az Autodesk, Autodesk Inventor és az Autodesk Inventor Series az Autodesk Inc. begyejzett végjegye az USA-ban és/vagy mas orszagokban.
*Forrds: a szoftvergyartok aital 2001-2003-ban kozzétett jelentések alapjén az énékesitett 3 gépész szoftverek darabszama.
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A felel6s” csapat

El6z6 szdmban tett igéretemhez hiven engedjék meg, hogy bemutassam a ro-
vatvezetok dsszeszokott, jokedvi kis tarsasagat. Az Ondk szémara készitett fény-
képen - Ulésrendben, jobb oldalrél kezdve:

Sebok Robert, aki a gépészet rovatot vezeti ,mellékesen” a Varinex Rt. CAD
Uzletdganak az igazgatdja, okleveles gépészmérmok. A hobbija a motorok — ami-
kor lapunkban gyényor( motorokat latnak, abban valamiképp az 6 keze van benne.
Szuhanyik Janos, a térinformatika rovat felelése, szintén a Varinex Rt.-nél dol-
gozik, a térképészeti, térinformatikai tervezd rendszerek termékfelelése, termé-
szetesen térinformatikus diplomaval rendelkezik. Specidlis szakterlilete a nagy-
felbontésu mdholdfelvételek vizsgalata a kataszteri térképezésben.

Horcsik Imrét valdszind mindnyajan jol ismerik, akik régebbi olvasoink, hiszen
6 volt sokaig a fészerkesztéje a lapnak - most az épitész rovatot irdnyitja. Az épi-
tomeérndki diploma utén sokaig tervezéssel és Autodesk szoftverek forgalmaza-
saval foglalkozott. Jelenleg a HorcsikCAD Kft. vezet&je.

Cservenak Rébert rovata, az Alaptechnoldgia nyitja folyoiratunkat. Robi felada-
ta, hogy a még mindig legnépesebb taboru felhasznalok, az AutoCAD-del ter-
vezék szamara nyUjtsa a legfontosabb tudnivalokat. Robi a HungaroCAD Kft.-nél
projektmenedzser, kihasznalva mindkét - informatikus mérndki, valamint térin-
formatikus - végzettségét is.

Kaiser Péter a tarsasdg ,mivésze, de mint a Latvanystudiod szerkesztéjétdl,
ezt el is varjuk tole. Médiaval kapcsolatos képesitéseit felsorolni se lehet ilyen kis
helyen, ahogyan ezen a téren szerzett szakmai tapasztalatai is igen széles-
kortek. Jelenleg a Studio21 Kft. vezet&je és szakoktatdja, a Design21 magazin
foszerkesztoje.

Kiss Arpad, aki - Horcsik Imrével kozosen - fele-
|6s az épitész rovatért, épitész-informatikus mér-
nokként végzett. Tobb évi CAD-es tervezés utan
kezdett a TERC Kft. CAD studidvezetdjeként az
Autodesk szoftverek értékesitésével foglalkozni.

Ha valamelyik rovattal kapcsolatban kérdésuk, ki-
vansaguk mertl fel, kérjuk forduljanak rovatveze-
téinkhez, Srommel alinak rendelkezéstkre!

Udvozlettel:

TEspe rriaat.
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AZ AUTODESK INGYENES

DWF-IRO ALKALMAZASA

2004. februdr 4.-én az Autodesk beje-
lentette, hogy elkészitette az Autodesk
DWEF Writer (Autodesk DWF ird) ter-
méket, mely egyben bdrki szdmdra sza-
badon letdlthetd alkalmazds is. Ezzel le-
hetéség nyilik arra, hogy Design Web
Format (DWF fijlok késziilhessenek
bdrmely CAD vagy Microsoft Win-
dows alkalmazdsbdl. Az Autodesk DWF
Writer célja, hogy az épitSipari, gépipari
és infrastrukdra piacon dolgozdk biz-
tonsdgosan oszthassik meg tervezési

adartaikat egymds kézt DWF formdtu-
mi fijlok segitségével.

A DWF formdtum gyors, optimd-
lis és biztonsdgos a tervezési informd-
ciok, projeketagok kozott megosztdsi-
ra. Ez a magasan méritett formdtum
kimondottan arra késziilt, hogy akdr
egyetlen fdjlba tdrolja le a projeke dsszes
tervlapjdt, lehetdvé tegye azok nézhets-
ségét és nyomtatdsdt, akdr webes kér-
nyezetben is.

Az Autodesk DWF Writer ezt a
funkcionalitdst biztositja olyan CAD
alkalmazdsok szdmdra, amelyek nem
rendelkeznek beépitect DWF el8illitd
rendszerrel. Ezek kozé tartoznak péld4-
ul a Bentley Microstation vagy a Solid-
works termékek.

Az Autodesk az elkésziterct DWF
fdjlok megrekintésére és nyomtatdsdra

4

cadvilag

tovdbbra is az Autodesk Express Viewer
programot ajdnlja, de belépert a meg-
tekint@programok csalddjiba egy j ter-
mék: az Autodesk DWF Composer is.
Ez a program abban kiilénbozik el6d-
jétsl, hogy lehetéséget biztosit kiilon-
boz6 fjlpusok (pl. jpg, pdf; stb.) DWF
fdjlhoz t6reénd csatoldsdra.

A DWF Writer letslthetd a www.
autodesk.com/dwhwriter honlaprél.

MICROSOFT ES AUTODESK:

SZOROSABB EGYUTTMUKODES
2003. oktdberében egy APICS konfe-
rencidn a Microsoft Business Solutions
(MBS) és az Autodesk megéllapodotr,
hogy szorosabbra fiizik a kapcsolatot
szoftvereik kozote. Mostanra eldélr,
hogy melyek lesznek azok a teriiletek,
ahol a két cég egyiitemiikidik majd.

Jelenleg az Autodesk az Inventor-
hoz biztositja az Autodesk Vault elneve-
2és(i bedgyazott adatkezel kiegészitést.
Az Autodesk Vault egy SQL alapi adat-
tdr, mely mérnéki metaadatok kezelésé-
ben segédkezik. Az Autodesk kévetke-
26 AutoCAD generdcidja viszont mdr
tartalmazni fogja az Autodesk Vault egy
tij verzidjdt, mely a meta-adatokat egy-
szerlien XML fdjlokba konvertdlja. Ezt
az dralakitdst egy WEB szerviz végzi
majd a vildghdlon keresztiil.

Ez a fajea funkcionalitds id6c és
pénzt megtakaritva biztositja a felhasz-
ndlék szdmdra, hogy kénnyebben és
gyorsabban megoszthassdk mérnoki
tervezési adataikat mdsokkal, beleéreve
a szervezés, a gydrtds és az anyagbeszer-
zés folyamatdt.

MITAC MIO 168

Mir itthon is kaphaté a Mitac kéziszd-
mitégépe, a Mio 168. 2003. okedberé-
ben bemutatott, beépitett miholdas
helymeghatdrozé-rendszerrel rendelke-
28 Mio 168 kategéridjiban a legalacso-
nyabb drat képviseli. Jelenleg Magyar-
orszdgon egyediil ez a kis gép van
piacon, mely Pocket PC 2003 operi-
cids rendszerrel is rendelkezik, és beépi-
tete GPS-t is tartalmaz.

A Mio 168-as tenyérgép 300 MHz-
es Intel XScale PXA-255 processzort,
32 MB ROM-ot, 64 MB RAM-o,
3,5"-0s LCD kijelz6t és kihajthaté
GPS antenndt tartalmaz.

A csomag része egy ingyenes térkép-
szoftver is. Az autds t6ltdvel és tartéval

egyiitt a Mitac teljeskord, mégis megﬂ-
zethetd megolddst kindl az autés tdjé-
kozéddshoz.

A felhaszndlébarde alkalmazdst a
magyar nyelv(i Pocket PC 2003 operd-
cids rendszer és a térkép-Pocket PC vil-
t6gomb biztositja. A csupdn 147 gram-
mos tenyérgép a beépitett GPS ellené-
re is kellemesen vékony. A késziilék
SDIO foglalaton keresztiil bévithetd
tovdbbi periféridkkal vagy SD/MMC
memdriakdreydkkal.

A GPS-szel elldrote PocketPC egyik
hatalmas elénye, hogy még nyitott an-
tenndval is belefér az Armor 3600-as
viz- és iitésdlls PDA tokba. Ez pedig
egy clfogadhaté 4rd terepdllé PDA-t
eredményez, azaz a két eszkéz kombi-
ndcidja megoldds lehet egy viszonylag
olesé terepi felmérd rendszernck.

DIGITALIS PROJEKTOROK

A pehelysdlyt, mobil kivetit6k megje-
lenésével élessé vdlt a verseny a digitd-
lis projektorok piacdn.

Az el6rejelzések szerint Eurépdban
hdrom éven beliil kétszeresére né a mo-
bil dolgozék szdma — ez a jelenség ko-
moly névekedést igér a hordozhaté
projekrorok vdlasztékdban is.

Digitalis kivetitési
technolégiak: DLP és LCD
Napjainkban két f8 kivetftési technols-
gia létezik: az LCD és a DLP. Jelenleg
az LCD-alapd digitdlis projektorok
uraljdk a piacot. Az LCD-technoldgia
j6 szintelitettséget, nagy szinpontossd-
got biztosft, nagy volumenben alkal-
mazhaté és viszonylag olesd is.



Szeretné latni egy épilet belsé szerkezetét a legaprébb részletekig?

Akkor vessen egy pillantést a HP nagy formétumd nyomtatdira. Pont azt kindligk, amire

Onnek szitksége van ahhoz, hogy mindent lathasson, amit csak akar. Egészen AQ méretig

nyomtathat terveket, igy hirtelen minden dtlathatévé valik. A HP Designjet 1050c és

a t8bbtekercses adagolénk kombinalaséaval pedig elfelejtheti az tresjaratokat — nagyobb

teljesitményt és rugalmas médiahaszndlatot kap. A rendkiviili nyomtatasi mindség révén

3D nyomtatvényai életre kelnek az tgyfelei és a kollégai elétt is. Gyézédion meg réla

a sajét szemével a HP bemutatétermében vagy a kiemelt forgalmazoéknal.

HP DESIGNJET 100

Kedvezé art, nagy formatumd
nyomtaté A1 méretig, hogy otthon
se kelljen nélkiléznie a
tervnyomtatdst

299 900 Ft + ¢fa

© Akér 11 lap/perc Ad-es méretben, Al méret
nyomtatésa 90 mésodperc alatt

. Rendkivili vonal és sz5vegnyomtatasi mindség:
akar 1200x600 dpi CMYK
CAD médidk és alkalmazasok tamogatasa
Kétutas papiradagolés: automatikus A3-ig és
kézi Alig
Tartalmazza a Windows® és AutoCAD™
meghaitokat

]

HP DESIGNJET 500 ES 800
SOROZATOK

Maximalis minéségl vonal és
fotényomtatés, beépitett
tekercsadagolé, hogy mindenben
megfeleljen a kisebb irodak
igényeinek

alapar: 644 000 Ft + ¢fa

Két méretben kaphaté: 24" (61 cm) és 42"
(107 cm)

Al vonalas nyomiatés 1 percen belil
Akar1200x600 dpi CMYK

Szinenként szepardlt nyomtatofejek és
tintapatronok (69 ml)

Tartalmazza a HP-GL/2 és a halézati kartyat
(a HP Designjet 500-as modelleken ezek
opcionalisak), valamint az AutoCAD™ és
Windows® meghajtokat

HP bemutatdterem és vevészolgalat: 06 1 382 1111.

m
4N

HP DESIGNJET 1050C PLUS
SOROZAT

Kivételes vonalnyomtatési
tulajdonsagok, nagy sebesség és
olocson\ﬁ zemeltetési kéltség, ami
igazan hasznos munkatarssa teszi
nagy terhelés esetén is

alapar: 2 099 000 Ft + 4fa

Al vonalnyomtatés 45 mésodpercen belil
(feketében)

Akar1200x600 dpi CMYK

Akér 3 papirtekercs szimultan hasznélata,
kiilénbz8 méretben és fipusban az opciondlis
18bbtekercses adagoléval

Extra hosszi papirtekercsek (91 m) tamogatdsa
Hosszo éll 0 Sfejek és éretii
tintapatronok (350 ml) szinenként

©2004 Hewleti-Packard Development Company, LP. A feltintetett arak tajékoztato jellegiiek, az akivalis arakrél a www.hp.hu/hpshop weboldalon téjékozadhat.

e
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Am az LCD-projekrorok fénymo-
torja érzékeny a rdzkéddsra és az iitd-
désre, szinkonvergencidja pedig idgvel
romlik. A Munsell Color Science Labo-
ratory (MCSL), Rochester Institute of
Technology laboratériumdban végzett
kutatdsok tudomdnyosan is igazoltdk az
LCD-projektorokndl bizonyos idé el-
teltével fellépd degradiciés hatdst (ami
a képmindség romldsihoz vezer). Az
LCD-alapt technolégia élettartamir,
valamint a cserék gyakorisdgdr figye-
lembe véve a DLP-projektorok 33 szd-
zalékos megtakaritdst nytjtanak, rdadd-
sul mentesck a fennt emlitett degraddci-
6s hatdstél. A DLP-alapti projektorokat
tiz éven beliil dltaldban csak egyszer kell
cserélni, mig az LCD-modelleknél erre
legaldbb kétszer keriil sor. A megkérde-
zett informatikai beszerzok 87 szdzaléka
ugy nyilatkozott, hogy hajlandé lenne
20 szdzalékkal tobbet fizetni egy olyan
projektorére, amely a jelenlegi megol-
ddsndl kétszer hosszabb ideig nydjt
megbizhat6 képmindséget (Merrill Re-
search).

A piaci fejlédés motorja

A piaci novekedést a kozeljévében szd-
mos meglévd és 1j felhaszndldsi teriilet
viszi elére, mint példdul az otthoni fel-
haszndlék, az okratds, a kozteriileti ki-
vetités és a professziondlis filmvetités.

Az otthoni felhaszndlok szegmense
mdr ma is létezik, 4m egyel6re csupdn
azok vdsdrolnak digitdlis kivetitdt, akik
érdeklédnek az vj technoldgidk irdnt, és
jdrtasak a projektorok kezelésében. Eza
helyzet azonban vdltozni fog. Ahogy egy-
re tbben szereznek be digitdlis eszkozo-
ket (pl. hifi-rendszercket), megnd majd
az érdekl6dés a digitdlis hangor vizudlis
effekrusokkal kisérd megolddsok irdnt.
A nagyméret(i és kivdlé mindségfi ké-
pet produkdlé digitdlis projektorok ts-
kéletesen megfelelnek erre a célra.

A kozteriileti kivetités a digitdlis
projektorok egyik legtijabb alkalmazi-
si teriilete. A rekldmszolgdltacck mind
gyakrabban haszndlnak ilyen eszkozo-
ket, pl. repiilStercken, vasiti pdlyaud-
varokon, bevdsdrlékézpontokban.

Az okratds magas szinten alkalmaz-
za a kivetitdk kiilonféle tipusait. Kis sti-
lyuknak és hordozhaté kialakitdsuknak
koszonhetSen a digitdlis projekrorok
biztositjik a legjobb megolddst az okra-
udsi anyagok kivetitéséhez. A digitdlis
projektorok dltal hozzdadott éreék itt is
0j lehetdségeker kindl.

cadvilag

Szintén 1j alkalmazdsi teriilet a
professziondlis filmvetités (mozi). E fel-
haszndléi csoportot jelenleg az a néhdny
elit filmszinhdz alkotja, amely lassan-
ként felhagy az analdg vetitési technika
alkalmazdsdval. A gydrtds teriiletén az
egész filmipar digitdlis megolddsokra dll
4t a filmverités digitalizdldsa ebben a
folyamatban a kévetkezd logikus lépés.
A vezet$ filmgydrak mdris alkalmaz-
kodrak a trendhez. A professziondlis
filmvetités teriiletén a jovékép, hogy az
analdg filmet szerverck vdltjdk fel, és a
forgalmazdk webhelyérél letsleee alko-
tdsokat azonnal le lehet majd vetiteni a
mozikban.

Az 1ij technoldgidk dllanddan ala-
kitjdk a piacot: folyamatos vdltozdst és
fejlédést eredményeznek. A digitdlis
projektorok teriiletén a valédi mobili-
tds, a vezeték nélkiili csatlakozds és a
hdlézati miikodés jelentik a fejlédés f6
mozgatérugdit.

A vezerék nélkiili technika fejlédé-
sével egyre kifinomultabb professziond-
lis és szérakoztatd eszkozzé vilik a digi-
wdlis projekror. A jelenlegi fejlettségi
szint csupdn a prezentdciok és diasorok
kivetitését tdimogatja, 4m a sdvszélesség
novekedésével hamarosan a DVD- és
vide6-prezentdciok megjelenitése sem
jelent majd nehézséget.

A digitdlis projektorok fejlddésében
a hdlézati miikodés is kiemelt szerepet
jdszik. Az j alkalmazdsi teriileteken
(pl. kozteriileti kivetités és professzio-
ndlis filmvetités) egyre fontosabb a hd-
l6zati csatlakozds lehetdsége. A digitdlis
projektorok hdlézatba kapcsoldsdval a
rekldmszolgdltardk kzpontositva, egyet-
len pontrdl feliigyelhetnék az Bsszes
rekldmfilmer.

A HP szerepe

A nyomtatdsi piacon rendelkezésre 4ll6
tapasztalatokra és hdttérre tdmaszkodva
a HP a digitdlis projektorok vildgdban
is kulespoziciér kivdn szerezni. A cég je-
lentds K+F koleségvetést fordit a fejlesz-
tésckre. Stratégiai terveivel dsszhangban
a felsorolt novekedési teriiletek mind-
egyikén innovativ, tij termékek beveze-
tésére késziil.

A cég vilaszeékdban a sokat utazé
iizleti felhaszndloknak szant pehelysilyu,
valéban mobil és vezerék nélkiil csatla-
koztathat6 kivetiték éppugy megraldl-
haték, mint a hdzon beliili mobil haszng-
latra alkalmas, nagy teljesitmény, j6 mi-
néségli és egyszertien régzithetd modellek.

Néhdny kiemelkeds modell a HP
kindlatbdl:

Az elegdns kialakitdsi xb31 és sb21
digitdlis projektorok a hordozhatdsdgi
jellemz8ket kiemelt szempontként ke-
zel6 felhaszndlok szdmdra jelentenek t6-
kéletes megoldast.

Az iizleti eladdk és okratdk sziik-
ségleteit kzéppontba dllité, sokoldali
VP6100 projekror fényereje birmilyen
kérnyezetben kifogdstalan képet bizto-
sit. A konnyen kezelhets, strapabiré
eszkoz kedvezd dron teszi elérhetévé a
modern DLP-technoldgidt.

A HP Digital Projector xp8000 so-
rozata els6ként biztosit két szinkereket
a még gazdagabb szinskdla és a multi-
médids prezentdcick megjelenitéséhez.
Az egyszerti felhaszndléi feliileceel elld-
tott, nagy teljesitmény(i kivetitdk a
jobb szinhiiség érdekében kival szinil-
lesztési technikdval dolgoznak. A DLP-
technoldgidr is timogatjdk, és teljes ko-
rii csatlakozdsi lehetdséger biztositanak
a hdlézati és vezerék nélkiili felhasznd-
Iok szdmdra.

A legiijabb modell a nemrég be-
vezetett, konnyti és okos, felhaszndlé-
bardt MP3130.

A nagy teljesit-
mény(i mobil pro-
jektor felhaszndldi
iroddjuked! tdvol is
professziondlis iiz-
leti prezentdcidkat
adhatnak elé.

Strapabiré ki-
alakitdsa révén az
MP3130 jol ttiri
az utazds viszontag-
sigait. Konnyebb
mint a legtdbb no-
teszgép (1,6 kg) —
wkéletes segitStdrs
az ideje jelentds ré-
szét iroddn kiviili

megbeszéléseken
©lt6 iizleti felhaszndld szdmdra. A no-
teszgépekkel vagy PDA-kkal vezerék
nélkiil is 6sszekapesolhatd digitdlis pro-
jektor intelligens csatlakozémodulja
(Smart Attachment Module) segitségé-
vel a felhaszndlé néhdny mésodperc
alatt gond nélkiil a kivetitdre tltheti a
kivdnt prezentdciot.

A projektor 1800 lumenes fényere-
jének és 2000:1 kontrasztardnydnak
koszonhetSen a kivetitetr kép mindig
éles és élénk szinhatdsti. A szabdlyozha-
6 képoptimalizdlds és az automatikus



trapéztorzitds-korrekcié minimdlis fel-
haszndléi beavatkozds mellete biztosit
kivals képer.

OCE OPEN HOUSE

Idén februdrban rendezte meg az Océ
Csoport immdr hagyomdnyos Open
House kidllitdsdt a németorszdgi Poing-
ban. A Miinchen mellett kisvdros ad
otthont az Océ nagyteljesitmény(i
nyomtatékar fejleszed és gydred részle-
gének. A kidllitds helyszinéiil szolgdlé
iizemesarnokot zstfoldsig megtéltstee
az Océ és partnerei termékeibdl dssze-
dllitore dokumentum elédllits és keze-
18 rendszerek skdldja. Ezekkel az eszks-
zokkel a mérnéki dokumentumok el8-
dllitdsa, sokszorositdsa és szkennelése is
elvégezhetd, legyenck azok fekete-fehér
vagy szines anyagok. A termékesalidok
tagjai kiilénféle mennyiségi igényeket
elégitenck ki, igy a legkisebb tervezs-
iroddtol az 6ridsi mennyiségli mérné-
ki dokumentdci6r el8dllité ipardgakig

mindenki megtaldlta az igényeinek meg-
felels megolddst.

Az idei kidllitds egyik djdonsdga az
Océ TDS300 rendszer volt. A TDS300,
mint a TDS csaldd legkisebb tagja md-
solészalonok, néhdny f6s tervez8cégek
és mérnoki iroddk szdmdra teszi lehets-
vé a kivdlo mindségii rajznyomratdst és
mdsoldst. A berendezés alacsonyabb be-
ruhdzdsi igénye alapjdn optimdlis meg-
oldds indulé cégek szdmra, s6t a beru-
hdzds két részletben is elvégezhetd, mi-
vel a nyomtaté késébb kiegészithetd a
szkenner egységgel, igy teljessé téve a

hirek

rendszert. A nyomtatds mindsége a
TDS csalddndl mdr megszokott, a md-
soldsndl pedig az Océ Image Logic
szoftver segiti az els6re tékéletes ming-
ség elérésér.

A kidllitdson ldthaté volt még az
Océ j elszdmold rendszere, amely bdr-
melyik Océ mérndki géphez kapesolva
a felhaszndlok, vagy a kolségviselok
szerinti informdcidt szolgdltat a beren-
dezésen végzett munkdk mennyiségé-
18], Ez f8leg a hdlézatban, tbb felhasz-
ndlé dleal tizemeltetett rendszereknél
hasznos, ahol igény meriil fel az egyes
projektek  kéltségeinek  kovetésére.
Szintén djdonsdg a pecsérelést végzé
szoftver, amely nyomtatds, vagy mdso-
lds kozben el8re definidlhaté pecsétet
tesz a nyomatra, megtakaritva ezzel a
kiilon kézi munkdr, és csokkenti a hi-
balehetdséget. Az 4j munkaelkiildg
szoftver segitségével még kinyomratds
eldte megtekinthetd a nyomtadsi ered-
mény, ezzel is csokkentve a selejrek szd-
mdr.

Ok Océ rendszerekkel dolgoznak. Es On?
Océ TDS rajzfeldolgozé rendszerek

Océ-Hungaria Kft.
Tel.: 236-1040, www.oce.hu

cadvilag ‘7
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ppen egy évvel ezeldtr, a mércius-dprilisi szdmban je-
lentettiik be az AutoCAD 2004-et, és mdris egy tj
verziérél kapnak hirt olvaséink. Ha jobban belegon-
| dolunk az Autodesk iizletpolitikdjdba, és felidézziik

a tavalyi évben oly sokat emlegetett szoftverkdvetés (sub-
scription) gyakorlatdt, rogton megérgjiik, miére keriile piacra
ilyen hamar az 1ij termék. A szoftverkdvetés lényege, hogy az
el8fizetés ideje alatt a felhaszndlé megkapja az el6fizetett ter-
mék minden kiegészitését, és az esetlegesen megjelend (j ver-
zi6jdt is.

SZEMESNEK ALL A VILAG

Mint az mdr megszokott, az angol mellett hamarosan megje-
lennek a nyelvi vdltozatok (német, francia, olasz, stb.), koztitk
a magyar is. Erre azonban pdr hénapot még virni kell. Az Auto-
desk magyarorszigi képviselete tovibbra is biztositja annak le-
hetdségét, hogy azok a felhaszndldk, akik teljes éreéki magyar
nyelvii AutoCAD 2005-5t szeretnének vésdrolni a megjelenés
el elészor megkapjdk a 2004-es magyar verziét, majd ingye-
nesen a 2005-6st, amint piacra keriil. Hogy miért érdemes
minél hamarabb AutoCAD szoftvereket vésdrolni, illetve azo-
kat frissiteni? Erre hatdrozott és egyszer(i a vélasz — igy jéval
kevesebbet kell kélteni rd. Az Eurépai Unidhoz valé csatlako-
zds utdn az Autodesk olyan drkategéridt szab meg a magyaror-
szdgi piacra is, ami Nyugat-Eurépdra jellemz8. Amennyire

8| cadvilag

lehetséges az Autodesk Magyarorszdg és disztribitora megpro-
bdlja majd ezt a nem elhanyagolhaté 25%-os dremelést kitol-
ni, illetve fokozatosan bevezetni, de j6v6 év elejére az eurdpai
szintet minden terméknél el kell érni.

Erdemei elismerése mellett

Hagyoménynak tekinthet6, hogy egy dj verzié megje-
lenése egy kordbbi nyugdfjazdsit jelenti. Az els inter-
netes szolgdltatdsokat tartalmaz AutoCAD az Auto-
CAD 2000; j5v8 év janudrjénak kézepén nyugdijba vo-
nul, azaz arrél, illetve annak szakmai kiegészitéseir6l
nem lehet majd frissiteni.

SHEET SET - RAJZOSSZEALLITASOK

Az Autodesk évekkel ezel6ue elhatdrozta, hogy olyan irdnyba
fejleszti termékeit, melynek eredményeképpen a program egy
projekt életciklusdnak barmely pillanatdban megolddst nyuje-
hat az adott tervezési feladatokra. Ennek egyik alapfeltéeele,
hogy a projekthez tartozé miiszaki tervdokumentdciot csopor-
tosftva, egységesen tudjuk kezelni. Az AutoCAD 2005 taldn
egyik legjobban kihangstlyozott funkcidja a Rajzisszedllitdsok
(Sheet Set) kezelésében rejlik.



1.ABRA A Rajzosszedllitdsok komplett terv-
dokumentéciok kezelésére hivatottak.

Az AutoCAD 2004-b6l készitete DWF fijlokban mdr
szdmtalan rajzosszedllitdst tdrolhatcunk, fliggetleniil actdl, hogy
azok kiilénboz8 rajzok modelltéri ablakait, vagy jol bedllitote
papirtéri kompoziciokat tartalmaztak. [gy akdr komplett terv-
dokumentdcidkat egyetlen DWF fdjlban is megjelenithettiink,
tervlapokra bontva. Jogosan vetddétr fel az a kérdés, hogy mi-
ért nem tehetjitk meg ezt az AutoCAD-en beliil is? Az Auto-
CAD 2005-ben az tij Sheet Set Manager (Rajzisszedllitds- vagy
Tervdokumentdcid-kezeld) segitségével egy fastrukuirdba ren-
dezve a komplett projeke tervlapjait térolhatjuk el, még akkor
is, ha azokat kiilonboz6 fjlok, kiilonbozd elrendezései alkogdk.

termékismertetd

Nem teljesen ugyanarrdl a funkcionalitdsrol van sz6, de az el-
vek azonosak: a projekthez tartoz6 terveket, rajzlapokat és ki-
egészitéseket egy kezel6rendszerbe lehet dsszefogni.
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3.ABRA Az Uj Rajzosszedllitasok
készitésében egy varazslofelllet segit

& AutoCAD 2005 - [C:Program )
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Egyetlen helyen, dtldchatéan nézherjiik meg,

rendezhetjiik csoportokba a projekthez tarto-

20 Gsszes rajzot.

A Windows Intéz6 tallézgatdsa nélkiil torolhe-

tiink feleslegessé valt rajzokat, illetve egy va-

rdzslé segitségével készithetiink dj rajzosszedl-

litdsokar.

Egyetlen kattintdssal publikdlhatjuk a projekt

sszes tervlapjdt, akdr egy twbblapos DWF

; fdjlba, akdr a nyomratéra.

/ Automatikusan készithetiink elrendezéseket,

// felhaszndlva meglévé sablonjainkat.
Elhelyezhetiink olyan tervlap-cimkét, mely
automatikusan elvégzi a lapok tervszdmozdsir,
befrja az elnevezést, rajz készitésének idejét,

stb.

oanand
oanand
omnand

44405, 26562.0.0000
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Bedllithatjuk, hogy a tervlapok nyomtatdsakor
a rajzlap valamelyik sarkdba felkeriiljon eg;
nyomtatdsi pecsét (plot stamp), mely a rajzra

Ui958%s8sre o EME -

2.ABRA A Tervdokumentacio-kezeld segitségével egy fastrukturaba

rendezve a komplett projekt tervlapjait térolhatjuk el.

A Tervdokumentdcid-kezeléhéz hasonlé megolddsok isme-
rések lehetnek mindazok szdmdra, akik a 2004-es termékcsa-
ldd épitészeti programjdt az Autodesk Architectural Desktop
2004-et vagy valamelyik Land Desktop verziét mdr haszndledk.

(@ e @ A amesmaoy

jellemz8 informdcidkat tartalmazza (f&jlnév,
idé, lépeék, stb.).

Egyetlen helyrél archivilhatjuk a projekt dsz-
szes rajzdt, a hozzdjuk tartozd képekkel, nyom-
tatdsi stilusokkal, csatolt dllomdnyokkal.
Kizdrhatjuk azt, hogy valaki egy tervdoku-
mentdcichoz tartozé rajzot 6ndlléan, a pro-
jeke szabdlyait dthdgva kezeljen.

cadvilag
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DWG fijlban letdrolt elrendezés. A tervlapokat a
kénnyebb ddldthatésdg szempontjdbél csoportokba is
foglalhatjuk, igy az egy szakdghoz tartoz6 tervek dr-
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tokba is foglalhatjuk.

Az AutoCAD 2005-ben 4j funkcié a Hattérnyomtatds
(Background Plotting). Segitségével akir folyamatosan dolgoz-
hatunk a rajzfeliileten, mig az AutoCAD a hdwérben elvégzi a
tervlapok nyomtatdsdt, vagy DWF fijlba téreénd publikaldsdr.

keriil. Ezt egy ikon, és a zdroldst végz8 felhaszndlé neve jelzi. A Hittérnyomtatds engedélyezésér6l azonban gondoskodni kell
Amint a szerkesztés befejez8dote, automatikusan oldédnak a a Bedllitdsok (Options) prbeszédablakban, egy kapesol6 akti-
zdroldsok. vildsdval.

A Rajzisszedllitdsokban taldlhaté tervlapok tehdt nem mé- Szintén a nyomtatdssal kapcsolatos dj lehetdség az Oldal-
sok, mint a projekt komplett nyomtatott tervdokumenticic- bedllitds-kezeld (Page Setup Manager) haszndlata. Segitségével
janak elekeronikus megfelel8i. Minden laphoz tartozik egy egyetlen helyrdl bedllithatjuk, névvel azonosithatjuk, illetve

10| » cadvilag



modosithatjuk a rajzban taldlhatd elrendezések nyomtatdsi pa-
ramérereit. Az Oldalbedllitds (Page Setup) és a Nyomtatds (Plot)
pdrbeszédablak egy kis dralakitdson esett dt: egy ablakba dssze-
rendezve, jéval dtldchatébban érhetjiik el az dsszes nyomratdsi
funkcidt, kéztiik olyan uj lehetdségeket, mint példdul a nyom-

termékismertetd

ESZKOZPALETTA KIEGESZITESEK

Az AutoCAD 2004 megjelenésével egy id6ben nyilt meg a
szoftverkivetés lehet8sége. A szoftverkivetés egy verzion beliil
automatikusan azt eredményezi, hogy az eléfizetd megkapja az
ingyenes kiegészitéseket. Az AutoCAD elsd ilyen kiegészitése

tatdsi pecsét. az AutoCAD 2004 Tool Palettes Extension volt, mely tovdbb fo-

kozta az Eszkizpalettdk amiigy sem elha-

e = nyagolhaté képességeit. Az AutoCAD
1 Page Setup Manager 3%

2005-be ezek a funkcidk automatikusan

[ R
beépiiltek.

Aki egy kicsit mdr megismerkedett

az Eszkizpalettik adta lehetdségekkel, az

tudja, hogy milyen mértékben képesck a
mindennapi munkirt segiteni, a rajzo-
last felgyorsitani. Az AutoCAD 2005
még hatékonyabb ebbdl a szempont-
bél, ugyanis akdr Parancs tipusi eszki-
20k is készithetSk az akeudlis rajzbel, il-
letve a Microsoft Intézibél is felcslcher-
jik Esgkizpalettdinkat, amelyek igény
szerint Palettacsoportokba is rendezhe-
k. Boviilt az eszkizként felvehetd ob-
jekeumtipusok kére is, igy akdr siaffozd-
si mintik, blokkok, kiilsé referencidk
(Xref), képek vagy szindtmenetes kitilté-
sek is alkothatjdk a palettdkat.

7.ABRA Megujult a nyomtatast végzo parbeszédablak is.

autodesk’

\ daten-kantor

Céglink, a Daten-Kontor Kft. egyedi alkalmazasok fejlesztésével, valamint nemzetkézileg elismert rendszerek
implementalasaval foglalkozo szoftverhaz. Tevékenységlink a kévetkezd uzleti tertiletekre fokuszal:

Szamlazasi rendszerek
GIS/CAD rendszerek
Tavkozles feltigyelet
Beruhazas kontrolling
Gydgyszertari rendszerek
Termelésiés logisztikai rendszerek

Testre szabott térinformatikai alkalmazasaink ‘az alabbi szakterdileteken kinalnak megoldast:

AM/FM rendszerek (tavkozlés, k6zmdi)
Kérnyezetvédelmi monitoring
Allamigazgatési feladatok
Onkorményzati munka

Ugyfeleinket tanacsadassal, szakértéi tevékenységgel és oktatassal témogatjuk.

Latogassa meg honlapunkat!

Web: www.dk.hu
E-mail: dk@dk.hu

Pécsi elérhetéséguink:

7633 Pécs, Szanto K. J. u. 3.
Tel.: 72/552-918

Fax: 72/256-070

Budapesti képviseletlink:

1113 Budapest, Karolina ut 65.
Tel.: 1/279-3400

Fax: 1/365-2167
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kézote a ,nagy” tdbldzatkezel§ szoftverekhez hason-
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8.ABRA Az Eszkbzpalettdk kiegészitései tovabb fokozzak az amugy
sem elhanyagolhato képességeiket.

PROFESSZIONALIS TABLAZATKEZELES

A legtébb esetben a miiszaki rajzokhoz szervesen kapesoléd-
nak széveges vagy tdbldzatos dokumentumok (pl. alkatrészlis-
ta, jelmagyardzat, stb.). Az viszont sokszor problémdhoz vezet,
ha kiilon széveg, illetve tdbldzatkezel§ szoftverben lehet eze-
ket elkésziteni, hisz a legtébb esetben a rajzot és a szoveges dl-
lomdnyt egyiite kell feltiintetni, kinyomtatni. Az AutoCAD
2005-be beépitettek egy professziondlis tdbldzatkészitd funk-
ciét. Ennek segftségével fejlécekkel és cimmel elldrotr tdbldza-
tot tudunk késziteni, melynek megjelenését paramérerekkel,
stilusokkal tudjuk szabdlyozni. Egyesithetiink, illetve besziir-
hatunk oszlopokat, sorokat, trélhetiink cellikat, megadhatjuk a
celldk hdeérszinét és a celldkar alkotd szoveg elhelyezkedését,
viltoztathatjuk a keret szinét, vastagsdgdr. A tdbldzac celldi
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9.ABRA A professziondlis Tabldzatkezelés Gnmagaért beszél.
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NEZETEK ES NEZETABLAKOK

Az AutoCAD 2005-ben er6reljesen javultak a néze-

ek és nézetablakok funkcionalicdsai, illetve ezek
kapcsolata. A megtjitott Nézet (View) pérbeszédablak szaba-
dabb kezelhetéséget biztosit az elnevezett nézetekkel szemben.
Bedllithatunk olyan nézetkategéridkat, melyek eltdroljdk az
egyes nézetekhez tartozé folidk bedllitasait is. fgy példdul az
egy elrendezésben taldlhatd kiilsnboz6 modelltéri nézetabla-
kok ugyanazon rajzot kiilénboz6 részletességgel jelenithetik
meg. Gondoljunk csak bele, hogy milyen hasznos tulajdonsdg
ez: egy rajz, egyazon részletérdl minden foliakapcsolgatds nél-
kiil pillanatok alatt tudunk nyomtatni, megtekinteni kiiln-
boz8 részletezettségfi tervlapokat, vagy akdr az egy rajzban td-
rolt szakdgi rajzokar a kiilonbazd ablakokban egyenként jele-
nithetjiik meg.
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10.ABRA Az egy elrendezésben taldlhato kilonbszé modelltéri nézetab-

lakok ugyanazon rajzot kuldnbozo részletességgel jelenithetik meg.

Az elrendezésben tdrolt modelltéri ablakok haszndlata sok
esetben nehézkes, azok kis, vagy szabdlytalan mérete miatr.
Eléfordulhat azonban, hogy néhdny apré bedllitist még meg
kell tenni a nézetablakon beliil. Az AutoCAD el6z8 verziéiban
ilyenkor a legtébb esetben vissza kell viltani a modell fiilre,



és ott megkeresni azt a helyet,
ahol viltoztatni kell. Az
AutoCAD 2005-ben viszont a

jobb egérgombbal el6hozha-
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SRAFFOZAS Speciedhtch by ok closed

Az AutoCAD 2005-ben meg- e
tjult a sraffozdsi objekeum is,

méghozzd nem akdrmilyen

A

The boundary that you specifed s not closed, but the gaps are

A

o

funkciékkal. A Hatdrvonal-

wCancel®
*Cancelx

sraffozds (Boundary Hatch
and Fill) parbeszédablak kéc
el bdviile. Az el-
oldsi sorrend (Draw
mivel mdr a sraffo-

Connand

ésekor megadhat-
juk, hogy a kitsltés a megje
161t teriilet elé, vagy mogé keriiljon. Szinte biztos, hogy min-
val, amikor az Auto-

denki taldlkozott mdr azzal a problér
CAD egyszertien nem taldlja a hatdrvonalat, mert a kitéltendd
objektumsor valahol lyukas. A pdrbeszédablak Részletek
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12.ABRA A sraffozds metszhetd objektum lett.

Ha a megrakarftott id8re és rdfordftott energidra gondo-
lunk, akkor nem utolsé dolog az AutoCAD 2005 azon képes-
sége sem, mely dltal a sraffozds metszhetd objekeum lete. Ezen-
il nem kell a sraffozdst t6rolni, és tjra elkésziteni, mert az
utdlag is kénnyedén a megvdltozott hatdrvonalhoz igazithatd.
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13.ABRA A Bekezdéses szovegekhez a jobb lathatdsag
érdekében hattérszint is megadhatunk.

BEKEZDESES SZOVEG HATTERSZINNEL

Egy szintén nagyon egyszer(, de értékes djitds keriilt beveze-
tésre a Bekezdéses szivegek (Mtext) esetében is: mostantdl hdt-
térszine is megadhatunk a szovegekhez, a jobb lithatdsdg ér-
dekében. Ez akkor lehet érdekes, ha példdul egy zsifolt vona-
lakkal, sraffozdsi mintdval elldtott teriilet f61¢é kell szoveget el-
helyezni. A hdtérszin szabadon vélaszthatd, de megegyezhet
az éppen aktudlis nézetablak szinével is.

cadvilag

HATTERSZINEK ARNYALT KEPEKNEL

Az AutoCAD 2005-ben akdr az drnyalt képek ald is vetithe-
tiink hdtteret vagy hdttérképer, hasonléan a renderelt dllapot-
hoz. Ezek lehetnek egyszin(i vagy szindtmenetes festések, illet-
ve yrendes” raszteres képek is. A hdteérkép mindig fix marad,
még akkor is, ha felette a Keringés (Orbit) parancesal mozgat-
juk az objekcumot. A 3DMetsz (3Dclip) parancs is béviilt: el-
tolni, nagyitani, illetve kicsinyiteni lehet a metszendé objek-
tumot az ablakban.
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14.ABRA Az AutoCAD 2005-ben az arnyalt képek ala is
vetithetlink hatteret vagy hattérképet.

JELOLO OBJEKTUMOK
Az AutoCAD 2005 és az j Autodesk DWF View (Composer)
egyiittesen, komplett megolddst kindl a rajzok feliilvizsgdlat-
dra, megjegyzések felvezetésére, illetve az dllomdnyok publikd-
ldsra. A folyamat természetesen tovabbra is ott kezdédik, hogy
az AutoCAD-del elkészitjiik a rajzokat, majd publikdljuk egy
DWF fgjlba, és dradjuk reviziéra az arra illetékes szakembernek.
Az Autodesk DWF View-ban a kész rajzi objektumokat
szerkeszteni mdr nem lehet, de tovabbi plusz informdciéval el
lehet ldtni, és a nyomtatdst is elvégezherjiik anélkiil, hogy az
AutoCAD rendelkezésiinkre dllna. Tovdbbra sincs médunk
kiilon foliakezelésre, az dltalunk felrakott rajzi objektumok
(pl. vonal, kér, széveg, megjegyzés, tivolsigjelolés) mdr csak
»Markup” (Jelolés) objektumként jelennek meg, és automati-
kusan tervlaponként tdrolédnak a DWF fdjlban. A Jeliilé ob-
jektumok szerepe a rajzon 1év8 hibdk, javitdsok megjelslésé-
ben ¢és késébbi mddositdsiban mutatkozik meg, hisz segftsé-
giikkel pillanatok alatt egy AuroCAD-del nem rendelkezd is
belerajzolhatja, felirhatja a tervvel kapcsolatos észrevéreleit.
A DWEF fijlba elmentett vdltoztatdsokat késbb visszailleszt-
hetjiik az AuroCAD 2005 Markup Set Managerének segftségé-
vel az eredeti DWG dllomdnyokba. Hangstilyozni szeretném,
hogy sosem a teljes DWF dllomdny keriil visszaolvasdsra, csak




1. Atervezd elkésziti 2. ARajzosszeallitasokbol 3. Arevizor atnézi a rajzokat.
a rajzokat, Rajz- elkészilnek a tobblapos. 65 megjegyzéseket illeszt hozza
osszedllitasokat DWF allomanyok

Redine markup
b 4
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Silc Photo.
6. Atervezd beolvassa az Uj 5. A valtoztatasokat 4 ADWF fajit kiegészithetik
Markup Set Manager segitségével visszamentik a DWF fajiba plusz informaciokkal (PDF
a DWF fajlok megjegyzéseit és visszakuldik a tervezonek. fajlok, fotok, stb.)

és aljavija az eredit DWG fajlokat

15.ABRA A Jelol6 objektumok szerepe a rajzon évo hibak, javitasok
megjeldlésében és késébbi modositasaban mutatkozik meg.

az abban taldlhat6 feliilé informdcick, hiszen a DWF egy olyan
védett formdtum, mely a rajz biztonsdgos publikdldsdra hiva-
tott. A Markup Set Manager-ben egy fastrukudra segftségével
kévethetjiik végig a revizor megjegyzéseit, illetve innen tudjuk
azokat megnyitni és megkeresni a rajzokon is. A vdltoztatdsok
elvégzése utdn djra elvégezhetjiik a publikdcid, és visszakiild-
hetjiik az 4j DWF dllomdnyokat a revizornak, ismételt ellen-
Srzésre.

UJ FOLIATULAJDONSAG-KEZELO
A Foliatulajdonsdg-kezelé hasznos funkcidinak mdr egy kordb-
bi verzidban is helyiik lett volna.

Minden félidhoz megadhaté egy megjegyzés mezé is,

mely olyan részletes informdcidt is tartalmazhar a félidrol,
amit a nevébe nem tudunk elrejeeni.

A félidkon eszkozole véltozatdsokar (ki-, bekapesolds,
szin, vonaltipus, stb.) a pdrbeszédablakbdl toreéné kilépés
nélkiil alkalmazni tudjuk, igy ha esetleg eltévesztettiink

valamit, régton korrigdlhatjuk azt.

termékismertetd

Egy kattintdssal maximdlhatjuk bdrmely (vagy akdr egyiitc
az Bsszes) oszlop szélességét.

Ha bedllitottuk a parbeszédablak szdmunkra tetsz8 képét
(pl. szélességek), akkor arrél mdr nem kell t5bbé gondos-
kodnunk, mert a kévetkez8 alkalommal is az jelenik meg.
Féliacsoportokat (Group) hozhatunk létre, melyekbe ren-
dezve, dtldthatéan tdrolhatjuk a rajz folidit. A csoportok
késziilhetnek tulajdonsdg (Property filter) alapjdn (pl. Koz-
m{i* = Kozm(i névvel kezd8d§ dsszes), de teljesen manu-
dlis (Group filter) rendezések alapjdn is (fogd, és vidd tech-
noldgidval).

Az Xref-ként beillesztett objektumok automarikusan lét-
rehoznak egy tj csoportot, a kénnyebb kezelhetdség érde-
kében.

A csoportok legfontosabb szerepe abban rejlik, hogy az
egy csoportban tdrolt félidk ldthatésdgd a lehetd leggyorsab-
ban tudjuk vezérelni, de az dtldthatésdg sem urolsé szempont.

OLE OBJEKTUMOK

Gyakran eléfordul, hogy a miiszaki rajzba Microsoft Word-ben,
Excell-ben készitett széveget, tdbldzatot vagy mds programban
készitett dokumentumort kell beilleszteni. Ezek az OLE objek-
tumok az AutoCAD 2005-ben egy beillesztési pont alapjin td-
rolédnak. Ha az OLE objektum szoveget tartalmaz, az j
AutoCAD automatikusan megfelelteti a dokumentumban ti-
rolt szivegmagassdgot az AutoCAD-ben tdrolt egységnek. Az
OLE objektumok a beillesztés utdn ugyantgy viselkednek,
mint barmely mds AutoCAD objektum. Kivélaszthatdk, hoz-
zdadhatdk, illetve eltdvolithatok egy kivdlaszedsi halmazbol, és
a megszokott kijeldlési médok (Ablak, Metszéablak, stb.) is ér-
vényesek rdjuk. Az OLE objektum feletti jobb egérgomb me-
nii segitségével el6hozhatd az OLE szivegméret (OLE Téxt Size)
parbeszédablak. Itt kénnyedén bedllithatd, hogy az objektum-
ban eltdrolt pontméret hdny AutoCAD egységnek feleljen meg.
Nagyon fontos az is, hogy a rajzba illesztett dokumentum a
nyomtatdskor, illetve publikéldskor is j6 mindségben jelenjen
meg. Errél a Bedllitdsok (Options) parbeszédablak Nyomtatds
& Publikdlds (Plot and Publish) filén taldlhacé Nyomtatdsi mi-
néség (Plot Quality) legordiil§ listdjdbdl vezérelhetd funkeiok
gondoskodnak.

B HATEKONYSAGNOVELO ESZKOZOK

Lissunk néhdny hatékonysignoveld eszkoze is

- a teljesség igénye nélkiil.

Felez6épont két pont kozott

Az G Tdrgyraszter a két pont kizétti felez8pon-
tot keresi meg. Ezt eddig csak dgy tehertiik
meg, ha két pont kézé egy vonalat hiztunk,
majd a Felezépont (Midpoint) tdrgyraszerrel
megkerestiik annak kézepét. Ugyanehhez most
mir elég csak a két pontot megmutatni.
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Nagyitas objektumra

Egy mdsik érdekes vjitds az objektumokra trténé nagyitds
(Zoom object). Ennek segitségével az AutoCAD egyetlen kattin-
tdssal olyan mértékben nagyit a kivdlasztote objektumokra,

Képek beill. ése relativ ut
Nincs anndl bosszantobb, mint amikor egy dthelyezett, vagy
elkiildote rajzot megnyitva nem taldljuk a beillesztett raszter-

képeket. Ennek legtobbszor az az oka, hogy a raszter-képek

hogy azok a nézetablakor a lehetd legjobban kitéltsék. abszoluc ttvonallal tdrolédrak el az AutoCAD-ben, és ha mi-
sik gépen nem kovettiik a megfelel konyvedrstrukeird, ak-

kor a képek nem jelennek meg. A jovében érdemes lesz a re-

O, [@hwecio 05

[0 B ot iy e (O &t ot Tans ok D Gl By sk lativ Grvonalat vilaszeani, hisz ebben az esetben az AutoCAD

DWH 8R@ D6, £-) XX RE %< RO a képek rajzhoz viszonyitott helyée tdrolja le. Igy barmikor
. D0 U A Sswsptocharces % € Wopae ~) € Wblae /] . . 2 1se . .
Gl \I — T o3 | - = megvdltoztathatjuk a rajzokat tartalmazé kényvtdrak nevét, il-
i 2 )

/JL\ | L'_ f_'L Ky 2 letve a komplett kdnyvtdrscrukedrde problémamentesen he-

0| x4 al a et ; ) iy

o r aacaa&aaa| a a lyezherjiik dt az egyik meghajtérol a msikra.

= A Emciea] | 2| 8

- E= 1 | ‘ ¥ +

I} e of | 0|

&} B | T‘ &

oj,g b . B ISMERKEDJUNK AZ UJ FUNKCIOKKAL

2 | ! Miutdn telepitettiik és elinditottuk az AutoCAD 2005-6r,

3 o = azonnal megjelenik egy tij funkcidkat ismertet parbeszédab-
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> | ratja be az AutoCAD 2005 (j képességeit, igy mindenki, aki
S 3 atos az AutoCAD kezelésében, gyorsan megismerheti a
kiilsnbséget az j és az el6z8 verzié kozote, és konnyen elsa-
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jdtithatja annak haszndlatdt.
17.ABRA A kivélasztott objektumok gyorsan

megkereshetok az Uj nagyitasi funkc
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z AutoCAD ald régebben telepiteni kellett a haszndl-

ni kivint nyomtatdkat, a hozzdjuk adote HPGL2

meghajté programokkal (mdr amelyikhez volt). Ha ez

a megoldds nem volt elérhetd, a rendszernyomratée
kellett az AutoCAD-hez hozzdadni. Ha tébb nyomtatét értiink
el a rendszernyomtaté aldl, dllandéan cserélgetni kellett arra,
amit éppen haszndlni akartunk. Szerencsére mér rég elfeleje-
hetjiik ezt a kissé koriilményes megolddst, hisz lehetdségiink
van az operdcids rendszer ald telepitett nyomtatkat kzvetle-
niil haszndlni anélkiil, hogy az AutoCAD szoftverben telepite-
niink kellene 8ket.

NYOMTATAS FAJLBA

A normdl nyomtatdsi eszkézokén wil, azonban egyéb lehets-
ségeket is rejt a program. Ezek az tgynevezete fdjlba nyomtaté
eszkdzok, valamint a kiilonbsz8 nyomtatdgydrtdk meghajeé
programjai. A fdjlba nyomtat6 eszkdzok olyan kis ,alkalma-
zdsok”, melyek az akeudlis rajzot dtforditjdk egy mdsik fjlfor-
métumba. J6 példa erre, ha valaki egy képfdjlt szeretne készi-
teni egy rajzbol. Az esetek wbbségében a PreSe (print screen)
gombot megnyomva ,lefényképezi” az AutoCAD program ab-
lakdt, majd elmenti egy raszterfdjlba. Nem rossz megoldds,
viszont itt az elkésziile kép olyan felbontdsd lesz, mint az
operdcids rendszer képernydfelbontdsa, valamin sziikséges
olyan képszerkesztd program (pl. Adobe Photoshop, Corel
Photo-Paint), amely lehetdséget biztosit némi utémunkdra

tippek-trikkok

(pl. grafikus teriilet kivigdsa). Abban az esetben, ha az Auto-
CAD rejtett nyomtatdsi eszkozei segitségével végezziik el a
raszterfdjlba nyomtatdst, az dltalunk kivdnt felbontdst, illetve
egyéb paramétereket is bedllithatjuk, és nincs sziikség utélagos
feldolgozdsra.

NYOMTATOK HOZZAADASA

Az Eszkiiz menii Bedllitdsok parancsdra kattintva megkapjuk az
AutoCAD Bedllitdsok pérbeszédablakdr. Ezen az ablakon vi-
lasszuk ki a Nyomtatds fillet. Aki valaha médositortt az Auto-
CAD szoftver alapbedllitdsain, annak nem lesznek ismeretle-
nek az itt taldlhatd opcidk.
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1.ABRA Az AutoCAD nyomtatasi opcioit a Bedllitésok parbeszédab-
lak Nyomtatas fulén talaljuk. Lthatoak az éppen aktualis nyomtatasi
paraméterek, ezek kozul most a bal felsé rész fontos szamunkra.
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A Plotterek hozzdaddsa vagy konfigurdcidja gombra, majd
a megjelend ablakban a Plotter hozzdaddsa vardzslé ikonra kat-
tintva, egy olyan ablakot kapunk, ahol a fizikai és fdjlba
nyomtaté eszkdzok is konfigurdlhatok. Tovbblépve a kivet-
kez8 panel bal oldaldn raldlhatdk azok a lépések, melyeken vé-
gig kell menni a nyomtatd létrehozdsdhoz. A Sajdtgép feliratot
vilasztva megjelenik egy ablak, melyben megtaldljuk a telepit-
hetd nyomeatdkar, gyarronkent rendezve. Ezek azok a ,,nyom-
tatdtipusok”, melyekhez létezik beépitett illesztd program.
A gydreok listdjdban tallézva az ismert cégek (Calcomp, Hewlett
Packard, Oce, Xerox) mellett megtalilhatdk az Adobe Post Script
fgjlformacumai, az AutoCAD DXB, Autodesk ePlot — DWF fijl-
ba nyomtatds, valamint az egy¢b raszter fijlformdtumok is.

Plotter hozzdadasa - Plotter tipusa

Elsikipés dameg  poller gy d s Ho  tten 2z Uneskczs rem
felsorol tipusok kazatt
B Aafriodieciy
P Piter tipusa imennyen endokczk HDI mochalaeinaz clienezzel.kallison o
Megielenk a HIF édpanel,
o i 3 HIF (3R,  telepithl;a kapcsolsds HOI meghat
Portok
ol Gyits Tipus
s Autodesk ePIt DWF) || |Mérelechetd CALS Type 1(CCITT Gd 20 tomaril
CalComp Forbe et s P16 (L2H o]
HevePackad TIFF 6 verao (COITT G4 2D tomariés)
TIFF 6 veraid (tomoritetlen)
TrueVision T6A 2 vera (iaméxittien]
)(ESyslems nc. v <] S
A kieloh t Gja: Rasater 5] fomnétumok HDI - -
‘Autodesk, Inc. Saitlemesz.

()

2.ABRA A gyartok listéjaban tallozva az ismert nyomtatogyartok
mellett megtalalhatok a fajlba nyomtatas lehetéségei is.

PELDA

Nézziink meg egy fijlnyomtaté létrehozdsdnak lépéseic. A gydr-
6k kategridi koziil vdlasszuk a Raszter fijl formdtumok térelt.
A jobb oldali lista alsé részén megtaldlhatd példdul a T1F for-
matum ,, G4-es” omorieésti vdltozata, mely igen elterjedr rasz-
terdmorités eljdrds. Kivdlasztva ezt és a Tovdbb gombra kat-
tintva arra a részre jutunk, ahol régi nyomtaok bedllftdsi fjljaic

Plotter - Portok %]
Elst lépés. ©Faiba O AutoSpool
Plottertipusa
Pep/Pc2 importélésa pot konfigur..  Leités Nyomtatg

»Porlok
Plotter neve
Befejezés

[] Osszes rendszerpott megielenitése, /0 ellenciaés letitésa
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3.ABRA A Fdjinyomtatok esetében a nyomtatasi port
gazabol nem més, mint egy fajl
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importdlhatjuk. Erre akkor lehet sziikség, hogy ha nem akar-
juk a bedllftdsokat teljesen eldlrdl elvégezni, mert a szoftver
el6z8 viltozatdnak frissitése utdn, a mdr meglévé nyomratée
szeretnénk wjra haszndlni. Fdjlnyomtatd eszkoz létrehozdsdndl
ennck az opciénak nincs igazdn jelentdsége.

Tovdbblépve, a kivetkezd panelen azt dllithatjuk be, hogy
hova térténjen a nyomtatds. Jelen esetben a Fajlba opciot kell
vilasztani, de lehet6ség van az AutoSpool haszndlatdra is.

A TIF formdtumba valé nyomtatds mégdre nincs fizikai
nyomtatd eszkdz, ezért a Nyomtatds portra opcié értelemsze-
rlien nem érheté el. A kévetkezd ablakon a létrehozandé
nyomtaténk nevét véltoztathatjuk meg. Ez szerepel majd az
AutoCAD nyomtatdsi paneljének a nyomtatélistdjdban, tehdt
érdemes szdmunkra ,beszédes” nevet adni neki. Az utolsé pa-
nelen lehetdségiink van a Plotterkonfigurdcid szerkesztésre.
A megjelené pdrbeszédablakban dllithatok be a nyomtatéhoz
tartoz specidlis éreékek. A legfontosabb ezek kiziil taldn az le-
het, ahol a Felhaszndlsi papirméreteket adhatjuk meg. A Hozzd-
adds gomb segftségével tijabb rajzlap méreteket” definidlha-
tunk, de mivel ez egy raszter fdjlnyomtatd eszkoz, igy a rajz-
lap méret ebben az esetben a képfdjl kimeneti méretét jelen-
ti, amit képpontban adunk meg.

—
* Nyomtatokonfiguracid-szerkeszt6 - TIFF 6 verzié (C... (2 B3|

Ansinos | Potck| Exsbo. 6 dokumenturbesisok

(4 TIFF 6 ver (CCITT G4 20 tomartés]
= @3 wida

> Fouds é méret Méret Sum nagyfeborts (160000 X 126000

5 5 Gtk
<5 Fehasandts ook
= 2 Fehasandls papimisete és ki
LF

eharns o
LD Szabvinyos paimerele ryoriai el st
i PP 18 neve (C\Document and Setinge o HEDOMAN A

<

Fehasndipapiméreisk

2] Fehasznsli 1 (8000 00800,
[E)

Inponds

4.ABRA A Felhasznaloi papirméretek segitségével
kivalo felbontasu képeket is készithettnk.

NYOMTATOTIPUSOK

Adobe PostScript Level

Az Adobe gyirtétél hdrom formdrumor taldlunk, melyek tu-
lajdonképpen EPS kiterjesztésti fijle hoznak létre. A Levell,
Levell Plus és Level 2 kategoridk a PostScript fjlformdtum fej-
16désével alakultak ki. Manapsdg a legtobb szoftver (pl. a ki-
advdnyszerkeszt szoftverek) a PostScript Level 2 tipust hasz-
ndljik, igy ezzel a nyomtatéval professziondlis mindségii anya-
got adhatunk 4t egy djsdgnak, kiadvdnyszerkesztének vagy egy
hirdetés készitSjének.




AutoCAD DXB fajl

Biztos mindenkivel elfordule mdr, hogy az elkészitett rajz
nyomtatdsakor a nyomtaté eszkdz egy darabig nyomratta a
fijlt, aztdn egyszer csak minden kiilondsebb hibaiizenet nél-
kiil abbahagyta a nyomtatdst. Ha a rajz hibds, a nyomtatéban
kevés a memoria, nem megfeleld a nyomtaté és a szdmitégép
kozti kapesolat, vagy a nyomtaté meghajté programja rossz,
akkor szinte mindig kapunk hibatizenetet — tehdt ezeket az
okokat kizdrhatjuk. Mi lehet a baj, mit lehet tenni? Ilyenkor
szerencsés, ha az AutoCAD szoftver DXB fijlba térténé nyom-
tat6jdc haszndljuk. A DXB fijlba nyomratdskor a nyomtatote
rajzot a szoftver dtforditja a nyomtatd dleal éreelmezett formd-
tumra. A plotterek ,vonalakbdl” épitik fel a rajzot, ezért ez a
fdjl is ilyen formdban tartalmazza majd azt. A mér kitoleé-
sek példdul dralakulnak sirtin egymds ald helyezett vonalsza-
kaszokkd. Azért van ilyen esetben a DXB fijl elkészitésére
sziikség, mert a tervezés sordn el6fordulhatnak olyan elemek,
ismétl8désck és egyéb el6re nem vdrt események, melyek a
nyomtatd nyelvére valé forditdskor nem keriilnek dt, bels§
forditdsi hibaként jelentkeznek, és emiatt megdll a nyomratds.
Az elkésziile DXB fijlt a ,, DXBBE” parancs begépelésével ol-
vashatjuk be az AutoCAD szoftverbe. Beolvasis utdn pontosan
azonosithatd lesz a hibds rész, ugyanis a beolvasott fdjl addig
késziil el, amig a rajzban hibds elemet nem taldl.

1 AutocAD 3 K
O FH Sierestés Nt Belest Fombum Esd0c Rap Mérstests Modoshls Exess Ak 5008
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munkakdzi dtmeneti nyomtatdsok, melyek az esetek tobbsé-
gében csak revizids célokat szolgdlnak, valamint kell6képp
biztonsdgos ahhoz, hogy az interneten keresztiil tovdbbithas-
suk. Az AutoCAD szoftver telepitése utdn, a nyomratélistdban
alaphelyzetben taldlunk DWF fijlba nyomtaté eszkézoket.

CalComp

A CalComp az elsk kdzdte gydrtote plottereket az AutoCAD
szoftverhez. A régebbi termékek még valéban tollas plocterek
voltak, ugyanis ténylegesen kiilonboz6 tollak helyezkedtek el
az oldaldn egy tartéban, és nyomtatdskor a nyomtatd vélasz-
tott koziiliik. Innen 6réklédote a mai AutoCAD szoftverekben
a tollhozzdrendelés kifejezés. Amennyiben valaki még rendel-
kezik ilyen masindval érdemes megtartani, mert lassan muze-
dlis éreéke lesz. Természetesen azéta a Calcomp-nak is vannak
professziondlis képesség(i tintasugaras plotcerei.

Hewlett-Packard
Az egyik legismertebb, legnagyobb nyomtatégydrté. A telepit-
hetd nyomtatok listdjaban megtaldlhatok az dltaldnos Designfer
sorozat és a Laserfet sorozat legismertebb elemei. Fontos meg-
jegyezniink, hogy a Designjet sorozatbél a 600-as, a Laserfet
sorozatbol a 4V tipusok, dgynevezett dltaldnos tipusok. Ez azt
jelenti, hogy példdul a Laserfet 55i nyomtaté is miikodéképes
a LaserJet 4V meghajté programjdval, a Design/et
1050c plotter pedig a Designjet 600. meghajté

= programjdval. Minden nyomtaté a teljes funkcio-

£)

fajl formatumok
Ebbél a kategéridbdl a legismertebbek a JPEG,
BMP, TIE TGA és PCX képfijlokat elédllitd tipu-

=33COoL

DRH 2R %00~ £-) LI RER @ (AN V] Lswowm v nalitdsdt a hozzd tartoz6 meghajté programmal éri
s [0v om0 T & |[[mra 7 o bl—re . e . o

7 o - n el, fgy lehetdség szerint mindig azt telepitsiik fel.

o R W_ﬁ Eredeti 3D-os modell | 4

2 — i oS a

o S & ] a Oce

? —r i_g Plottercket és lézernyomtatékatr gydreé 125 év

= S e 5 : S I

g L )._' m % muiltra visszatekintd cég. A tipuslistiban a nagy-

p il o formdtumd nyomtatdinak zéme megtaldlhato.

z ) 1] | 3

> 3

2k

2
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A

sok. A t8bbi formdtumort egyre ritkdbban vagy
csak specidlis teriileteken haszndljdk. Bizonyos
esetekben elegendd a nyomtatdshoz a képfijl ki-
terjesztésének és a ,ki” szonak a parancssorba va-

2 16 begépelése is. Példdul JPGKI, BMPKI, vagy

PASZIER WALO| ORTO POLARIS | TRASZTER [TAKOVETES WAST [MODELL
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5.ABRA A DXB fajl hasznalhaté a nyomtatési hiba
javitasara és/sik vetitésre is.

A hibds elemet, blokkot érdemes djrarajzolni, djra beillesz-
teni, tisztitani. A DXB fjlba t6rténé nyomtatds még egy rend-
kiviili dologra haszndlhaté. Ez pedig nem mds, minthogy egy
3D-s rajz axonometrikus vagy perspektivikus nézetébsl 2D-s
rajzot tud késziteni: a modelle a nézetnek megfelelen sikrajzzd
vetiti.

Autodesk ePlot (DWF)

Ite a méledn ismertséget szerzett fdjlformdrum kiilénbszs op-
timalizdlt vdltozatai taldlhaték meg. Olyan elektronikus rajz-
fdjl formdtum ez, melynek segitségével kikiiszobélhetsk a

v DWEFKI. Ebben az esetben azonban nem dllithat-
5 juk dt a felbontdst, azaz az operdcids rendszer fel-
bontdsdval megegyez6 kép fog létrejonni.

XESystems Inc.

A Xerox cég nagyformdtumi eszkozeit taldlhatjuk az utolsé
kategridban. Ezek az eszkozok dltaliban nyomtatdk, mdsolok,
szkennerek is egyben.

Jol ldthatd, hogy az AutoCAD szoftver a normdl nyomtatdsi le-
het6ségein wil, igen sok specidlis megolddst biztosit szimunk-
ra. Haszndljuk ket bétran, hisz sok esetben pillanatok alatt dl-
lithatunk el§ veliik olyan képeket, formdtumokat, melyek
megkdnnyitik sajdt magunk és iizletfeleink tovabbi munkdjdc.

RADNAI LASZLO
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A TLC ENGINEERING AZ
AUTODESK BUILDING
SYSTEMET VALASZTOTTA

A floridai TLC Engineering a legna-
gyobb szerkezettervezd, gépészeti, épii-
letvillamossdgi, és csShdlézat-tervezd
iroda az Egyesiilt Allamokban. A cég
elkarelezett amellett, hogy jobb szolgdl-
tatdsokat nytjtson kliensei szémdra a
bevezetett tij technoldgidk segftségével.
ATLC a kérdimenzids tervek elkészité-
sében szerzett AutoCAD gyakorlatot
felhaszndlva tovdbblépett az integrdle

objektum alapti Autodesk Building
System szoftver alkalmazdsdra. Ez a 1¢é-
pés felgyorsitotta az épiiletgépészeti ter-
vezési folyamatokat, megnévelte a ter-
melékenységet, és hatdrozottan csék-
kentette az egyeztetési hibdkat a kivite-
lezés sordn. A Building System sokat
segft abban, hogy pontosabb, precizebb
legyen a tervezési folyamat, a csapat-
munka és a mérnéki analizis.

A TLC cégnek eladott 196 Auto-
desk Building System licence a legna-
gyobb példdnyszdmi épiiletgépészeti
rendszer, amit egy cég haszndl az Ame-
rikai Egyesiilc Allamokban.
www.tlc-engineers.com.

AZ EPULETINFORMACIOS
MODELLEZESI STRATEGIA
SIKEREI

HOK S+V+E, a neves nemzetkozi épi-
tészeti iroda kozépiiletek tervezésére
specializdlodott.  Specialitdsuk, hogy
kiilonleges szerkezet(i tereket hoznak

létre a stadionokban, sportcsarnokok-
ban ¢s konferenciakozpontokban. gy
kamatoztatni tudja az Autodesk Archi-
tectural Desktop 2004 szoftverben ta-
ldlhat6 épiiletinformdciés modellezési
megoldst.

Az Architectural Desktop haszndla-
tdval a HOK S+V+E megnévelte a mun-
ka hatékonysdgdt. Az iroda a szoftvert
t6bb mint egy tucat projekten hasznlta.

Néhdny példa: a National Football Li-
ga létesitményeinek tervezési projekje,
stadion feltjitdsok, a Missouri Egyetem
sportaréndjdnak 70 millié dolldros ter-
vezési projektje és a 2004 Super Bowl ji-
téknak helyt adé Reliant Stadion terve-
zése.

A cég munkatdrsainak tapasztalatai
szerint hihetetleniil hasznosak az intel-
ligens épitészeti objektumok azon ké-
pességei, hogy azonnal automatikusan
minden terven végigkévetik a vdltozta-
tdsokat. Az Architectural Desktop ha-
talmas segitséget nyijt a tdrstervezdkkel
valé csapatmunkdban is. A Reliant Sta-
dion tervezésénél a HOK S+V+E siker-
rel alkalmazta az Architectural Desktop
modellezési lehetéségét, amivel varidci-
Skat késziterrek a nézéeér kijdratainak
hdromdimenziés tanulmdnyterveihez.
Ez a modell segftett a Super Bowl funk-
ciondlis elrendezésének pontos megter-
vezésében ¢és az ideiglenes épitmények
elhelyezésében.

Ez a cég az els§ épitésziroda, ami
teljesen sportlétesitmények tervezésére
specializdlédote. Az Autodesk épiiletin-
formdciés modellezési stratégidjdnak al-
kalma

a sokat segit abban, hogy a cég

megdrizze versenyelSnyét.

A tervezok gyors atképzése
az Architectural Desktop
2004 szoftverre

Az egyszerli grafikus felhaszndléi
feliilet jelentésen megkénnyiti a prog-
ram haszndlatdt. A parancsok keresgélé-
se helyett mindenki az épitészeti felada-
tokra koncentrdlhat.

Az Autodeskkel kotoer ,,Professio-
nal Services” kiemelt nagyvillalati szer.
26dés dltal a HOK S+V+E dolgozéi fo-
lyamatosan élvezhették a helyszini ok-

tatds el6nyeit.

Az Autodesked] kaporr direke tele-
fonos és online segitség a hdrom konti-
nensen taldlhaté dsszes iroddban ren-
delkezésre dllt, igy a felmeriile problé-
ra azonnal gyors vdlaszokat kaphat-
tak a munkatdrsak.

HOK S+V+E kihaszndlta az Archi-
tectural Deskrop épiiletinformdciés mo-

dellezési képességeit a kimutatdsok ké-
szitésénél, a teriiletkiérickeléseknél, a
falak, ajtdk, ablakok és egyéb épiiletele-
z iroda kiilsndsen

mek tervezésénél.
méltdnyolta az Architectural Desktop
2004 metszet- és homlokzatkészitési
képességeit. Ezzel a kordbban egy heti
munka egy 6ra alatt elvégezhetd lett.

Az iroda a régi stadionok felujftdsd-
ndl is nagyon hasznosnak rtaldlta az
Architectural Desktop szoftvert. Az
épiiletek eredeti  tervdokumentdciéi
csak papir formdban voltak elérheték.
A HOK S+V+E teljesen tjrarajzolta az
Architectural Desktop szoftverrel a ter-
veket, majd méréseket végeztek, hogy
meggy6z6djenck a modell korrektségé-
r6l. Ez lehetdvé tette a tervezdk szdmd-

ra, hogy még pontosabban megértsék a
létez8 épitmény szerkezetét, ami na-
gyon fontos a felujitdsi munkdk haté-

kony megvaldsftdsihoz.

Az Architectural Desktop
kiterjesztette a csapatmunkat
a mérnokok kozott

A csarnokok, stadionok szokatlanul
komplikdlt geometridja miatt még tbb
idét igényelt a tervek sajdtossdgainak
megismertetetése a tdrstervezékkel és a
kivitelez8kkel. Ez az, amiérc a HOK
S+V+E nagyra tartja az Architectural
Desktop 3D modellezési képességeit. A
modell haszndlatdval az iroda kénnyen

felfedezhette a gépészeti és az épité
d tervek kozott lehetséges egyezési

problémdkat még a kivitelezés megkez-
dése el8te, ezdltal pénze takarithattak
meg. Mialatt az Architectural Desktop
2004 szoftvert teszeelték, a tervezdk hd-
rom kordbbi tervezési hibdt javitottak

ki még a kivitelezés el6te.

fever ki-
egészit§ vizualizdcids eszkoze, a VIZ

Az Architectural Desktop sz

Render lehetévé tette, hogy nagyon
gyorsan tanulmdnyterveket és hihetet-
leniil val6sdghti renderelt képeker ké-
szithessenek az épitészek. HOK S+V+E
az Architectural Desktop és a 3ds max
szoftverekkel hatékonyan mutathatta
be tervezési elképzeléseit, koncepcidjdc
az ligyfeleknek.

www.hoksve.com.



Hatékony megoldas az épitész tervezésre

és kiviteli dokumentaciok készitésére.

Az Autodesk Architectural Desktop 2004 szoftver magyar valtozata mindenbdl a legtobbet
kindlja: egyarant alkalmas hagyomanyos rajz- és épuletmodell alapt térbeli épitész tervezésre.
A szoftver szamos Ujdonsaga mellett egyszerUsiti a rajzolasi feladatokat és 6sszehangolja

az épllet tervezési adatait. A metszetek és alaprajzok automatikus frissitésével

a tervezési hibak szédma jelentésen csokkenthetd.

Aktualis ajanlatainkrol és termékeinkré| tovabbi informéciét az Onhéz legkdzelebbi Hivatalos
Autodesk Forgalmazotél kaphat, vagy latogassa meg a www.autodesk.hu honlapunkat.

Autodesk. Szamos lehetdség. Egyetlen megoldas.



termékismertetd

cég vezetdi sokat gondolkodrak a meglévé szoftverek
frissitésénck optimalizdldsdn. Adort volt egy jél mitks-
d6, ugyan mdr meglehetdsen elavult, de mindenki 4l-
tal ismert rendszer, az AutoCAD R14, és a Softdesk 8.

Ezt kellett korszer(ibb, termelékenyebb eszkzokre lecserélni.
A sok kérdés kozote — mdr a legelején is — egy tisztdzott volt:
Autodesk vonalon akarnak tovabblépni. Kézenfekv megol-
ddsnak tlint a Bulding Systems bevezetése, hiszen egy, a cég te-
vékenységébe jol illeszkedd rendszerrdl van sz6, és a teljes
kompatibilitds miatc a régi fijlok beolvasisa sem okozhat
problémdt. A szoftver komplex megolddst kindlt, hiszen a
szakdgi tervezdeszkozokon il tartalmazza az eddig megszo-
kot kdrnyezetet, az AutoCAD-et, és az épiiletek tervezéséhez
elengedhetetlen eszkdzt, az Architectural Desktopot is. Az
AutoCAD 2004 alapti szoftver mellett sz6lt még, hogy az vj,
tovdbbfejlesztett dwg formdtum kozel a felére csskkenti a f4j-
lok méretét.

Az dtdllds el6tti hdromnapos oktatds a sokéves AutoCAD-
es tapasztalattal rendelkez8 szakembereknek elegendd volt ah-
hoz, hogy az j szoftvert a megfelel§ alapokkal haszndlatba
tudjdk venni. A kovetkezd [épés az egyes felhaszndldi profilok
elkészitése volt. Nem okozott gondot az sem, hogy sokan még
tabletet haszndlnak — pillanatok alatt elkésziile az a profil,
amely a tablet bedllitdsain il az elemkatalégusok testreszabott
konfigurdci6jd is tartalmazea.
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A Cceg haza

TERVEZESI FOLYAMAT

A Chemitechnik-Pharma Kft. dltaldnos tervezési folyamarta
w6bb Iépesébal dll. A tervezés els6 szakasza a tanulményterv el-
készitése, ahol az adott feladatra a lehetséges legjobb megol-

ddst keresik. Ezutdn a koncepcids terv és a miiszaki alapterv
kovetkezik, melyekben el6szor egy nagyvonald, nagyobb lép-
w@kii tervet készitenek technoldgiai lefrdssal egyiict, majd a bel-
s6 téri elrendezések, folyamatdbrdk, a berendezések kifrdsa
és a kolwségvetés elkészitése kovetkezik. A kivitelezés el6tt
végs tervdokumentdcior a kiviteli tervek adjdk, szakdganként
csoportositdsban. E hossz folyamat majdnem minden 1épé-
sét segiti a Building Systems: a tervezés kézbensé dllapotait
egy gombnyomdsra képes rogziteni, a tervdokumenticiot
gyorsan és automatikusan elkésziti, hogy a tervrajz és a doku-
mentumok dllandé, ,él8” kapcsolatban vannak.

SZOFTVERESZKOZOK

A Chemitechnik-Pharma Kft. régi, rutinos AutoCAD fel-
haszndlénak szimit, munkatdrsai az AutoCAD 9-es verzidval
kezdték a szdmitdgépes tervezést. A feladatoknak leginkdbb
megfelel§ szoftver annak idején az AutoCAD R14-re épiild
Softdesk 8 volt. Ez a szoftver nydjrotta a legtobb eszkézt
a gydgyszeripari létesitmények, illetve az ipari technoldgiai
cs6halézatok problémdinak megolddsdra. Azéta sokat vdltozot
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a vildg, a piac egyre kevesebb id8t hagy a fejlesztésekre, a Sok cégnek gondot okoz, hogy a szakirdnyd szoftverek
tervezésre, a kivitelezésre. A felhaszndlok igényei is megndteek, adatbdzisa nem tartalmazza a megfeleld elemeket, nem az adot
egyre tbben vérjdk el a lehetd legmagasabb szintli automatiz- esetben haszndlni kivdnt szabvinyokkal dolgozik, stb. A Che-
must a szoftverektdl, a mérnéki munka dmogatdsdt, ezen be- mitechnik-Pharma Kft. rengeteg egyedi berendezéssel, elemmel
liil is a tervezés tdmogatdsdt a méretezési és a rajzoldsi felada- rendelkezik, amelyeket a mindennapi tervezés sordn rendsze-
tokban egyardnt. Ennck a Building Systems 2004 tskéletesen resen alkalmaznak. Ahhoz, hogy az 4 szoftver dsszes tulajdon-
megfelel. A fejlect 3D rajzolds, modellezés segitségével a ter- sdgdt ki tudjdk haszndlni, ezeket az elemeket — amelyek t&bb-
vez8k azonnal térben ldtjdk a megrajzolt csoveker, berendezé- nyire 3D AutoCAD testmodellek — be kell vinni a Building
seket, a médositdsok pedig kdnnyen, gyorsan kivitelezhet6k. Systems katalégusdba. A gyakran haszndlt, méretsorral rendel-
A szoftverbe épitett intelligens objektumok kapesolatdnak ka- kez8 berendezéseket, szerelvényeket parametrikusan, az egyedi
szonhet6en minden elem tudja, hogy milyen rendszerbe tar- méretekkel rendelkezd objektumokart pedig 3D-s blokként, a
tozik, mely cs6szakaszba kapcsolédik, csskkentve ezzel a mé- csatlakozépontok definidldsdval vezették be az elemkatalégusba.
dosftdsokbol eredd hibdkat. Egy munka sordn rengeteg doku- Osszességében elmondhaté, hogy az tj szoftver bevezetésé-
mentum keletkezik, a tervrajzoktdl kezdve a nézeteken, met- vel néte a cég termelékenysége, az épitészrajzokat jobb hatékony-
szeteken 4t az anyagkigy(ijiésekig, miszaki leirdsokig. Eddig a sdggal tudjdk a szakdgi tervezés alapjaként felhaszndlni (hiszen
cég manudlisan, illetve az AutoCAD segitségével, félauto- a Building Systems szoftver is tartalmazza az Architectural
matikusan végezte ezeket a feladatokat, hiszen az el8z8 szoft- Desktopot), és olyan intelligens épiilermodell dll a tervez6k ren-
verekben nem voltak meg a megfelel§ eszkézok. A Building delkezésére, amely a tervezés legtébb fizisiban timogatja a
Systems segitségével ezek a monoton feladatok automarikusan munkdt. Az intelligens objektumok kapcsolata, a viltozdsok
keriilnek megolddsra, sok munkdt megspérolva és sok hibale- kénnyti és gyors kovetése, a metszetek, anyagkigy(ijiések automa-
hetdséget kizdrva. tikus elkészitése és kapcsolata a 3D modellel, mind azt a céle
Mindezt rendszerbe foglalja az Autodesk projektkezeld szolgdlja, hogy a tervez8k tobb idét fordithassanak a problémdk
technoldgidja, biztositva, hogy a munkatdrsak mindig a legfris- megolddsdra, kevesebb hibdval dolgozzanak, illetve, hogy egy-
sebb adatokkal, tervekkel dolgozzanak. egy terv az eddigickhez képest révidebb id§ alate elkésziiljon.

HEGEDUS TAMAS

cadvilag
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Haresik CAD Kft. egy csomagba foglalta az eddig
modulokként kindle ADT 2004 kiegészitéseit. Az j
sablonrajzban, és a kétszdz elemes tervezdi katalégus-
ban megtestesiilé dokumentdcids és tervezés-technikai

24

elveket a fejlesztd egy — hat épitész céget képvisel§ — munka-
csoportral vitatta meg eldzetesen, akik az vj tartalmar kozos
szabviny-ajdnldsként fogadtdk el. Szeretnénk révid dsszefog-
lalét adni az ADT 2004 HunPLUS tuddsdrdl, arrél, hogy ho-
gyan és mennyiben segiti megvdsdrloit az ADT 2004 magyar
viltozatdnak kihaszndldsdban, az ADT 2004 tjdonsdgainak
kiakndzdsdban.

BOVITETT MENU - A MUNKAKORNYEZET
KIEGESZITESE

Sok felhaszndlé taldlta tgy, hogy az ADT 2004-ben az Auto-
CAD parancsok elérése nehézkesebbé vdlt. Aki a 2004 Hun-
PLUS-ban haszndlja a HunKieg > Bévitett ADT menii betol-
tése parancsot, annak lehetdsége van AutoCAD Rajz és M6-
dositds legordiil meniiit elérni (1. dbra 1. dbrarész).

Az eszkéztdrakkal, az intelligens fogépontokkal, és a fel-
ugré meniik okosftdsdval az ADT 2004 eleve igen gyors mun-
kakérnyezetet biztosit. Egy felhaszndlénak azonban semmi
sem elég gyors. Aki a gyakori mfiveleteknél egy kattintdst meg
tud spérolni, az egy tervezési munka sordn napokat takarithat
meg. Valészinileg ezért kéreék sokan az ADT R2-ben beve-
zetett jitds prolongdldsdt, amely az egérbillenty(ik lehetSségeit

cadvilag

akndzza ki. A bévitett ADT menii felokositja a ,,Cerl+Shift+
Jobb egérgomb” kombindcidt. Ha iires teriileten kattintunk
ily médon az egérrel, tigy az 1. dbra 2. részletén ldthat6 felugré
menii jelenik meg, ahonnan — a Tervezés legtrdiilé menii vagy

fés | Hurkieg Tewvezés Dokumenlécd CAD endizergazda Ablak Sig6
SzerkezelElem eczkiiok.

0K Soltdesk! Flakezetk. »
Soksziig Segédesckiask »
s »

A Ctrl+Shift+Jobbgomb egy elemen
5 /7 ugyanilyen ajtd, ablak, fal, stb. beillesztése
,

1.ABRA A Bovitett ADT men betoltésével egyrészt viszontlatjuk az
AutoCAD Rajz és Modositas mendit (1), masrészt a Ctrl+Shift+Jobb
egérgomb kattintas beillesztd parancsként kezd dolgozni. Ures terii-
leten kattintva (2) egy Uj fal, ajto, stb. illeszthetd be, mig egy épulet-
elem folott elvégezve ugyanazt, az elem ismételt beillesztése
(mésolasa) indul el
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Gzpaletta megnyitdsa nélkiil — egy dj épiiletelem beillesz-
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NYILASZARO FELIRATOZAS, ADATGAZDAGITAS e = 2
A nyildszdrék automatikus feliratozdsa rengeteg terhet levesz S 5
a felhaszndldk valldrol. A felirat egyiict ¢l az objekcummal, re- 3] [ty =] [oramemeets 2]
agdl annak minden médosftdsira. A HunPLUS-ban most a
nyildszdré feliratozds egy komplett nyildszdré konszigndcids e
1 e e |

programmal, a NyilKonsz-szal béviilt ki. A termék egybefogja

ezt a két funkcionalidst.

A program a nyildszdrok feliratozdsdt automatikusan el-

végzi. 1-50-es tervtipust vélasztva, a konszigndc rikdk ere-

detileg iiresek. Kitoltésiik litszélag a késdbb haszndland kon-

szigndcids funkcidk feladata, valéjdban azonban a 2004
HunPLUS feliratozéja rengeteg eldkészitést végez a késébbi

o 2.ABRA Az opcionélis szoveg segitségével egyébként nem lathato
konszignil ;)Fﬂam ket (varhatumk fel az alaprajzra. Az 1. abrarész a ,szokasos”
doskodik példdul arrdl, hogy az ablakoknak, vagy éppen a két- fel az ajtoknal a,Tiizgatlast; ablakokna

ratjuk ki
vegezés' (3), illetve a ,Nyitasirany” (4) adatok is
tozhatok, ami lehet6vé teszi a nyildszardk rendbetételét anélkil
hogy hédrom dimenzidban kellene atnézni a tervet.

szaksze érdekében. A feliratozé program gon-

szarnyd ajtdknak is legyen — az egyszdrnyt ajtékhoz hasonléan

— ,jobbos” é rdnya. A magyar, német és osztrdk

termékeker egyardnt kindlé magyar nyil

tossdgu a ,, Termékszélesség”
amely a feliratozdsi paraméterek kozoee bedllithatd | I”LsLlCSl
nitédik. NYILASZARO KONSZIGNACIO

ok rendbetétele, konszigndldsa, a jobbos, balos ajtsk,

hézag” figyelembe vételével automatikusan sz

A ny irok preciz konszigndldsa rengeteg paraméter fi- A nyi

gyelembe t igényli. Legjobban alaprajz szerint tudjuk ablakok 8sszeszdmoldsa és a konszigndcids lapok elkészitése,
dttekinteni az épiiletet, azonban ebben a nézetben sok adat nem a legkellemesebb része a tervez8i munkdnak. Rdaddsul 4l-

nem ellendri nya gyakran még tér- taldban akkor keriil rd sor, amikor mdr szorit a hatdridé. Sokat

4ro felira- segfthet ilyenkor a 2004 HunPLUS konszigndciés programja.

beli nézetben sem).
t0z6, amely egy ,,Opuon.lll\ szoveg fellr\tbm az ajték, abla-

kok barmely paraméterét képes hl\mm az alaprajzra. A fel- Al ignacios jel meghatarozasa

frand6 paraméter — minden nyfldszdréra érvényes médon — a A konszigniciés program minden funkcidja a Feliratozé mo-
Bedllitdsok panel megfelel f llithaté be (2. dbra), és akdr dul dleal létrehozote és kezelt , Konszig
percenként viltogathatd. alapul (3. dbra). A program a felhaszndlé dleal kiosztott jelek

jel” paraméteren
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duvitelérdl és ellendrzésérdl gondoskodik. Tehdt minden nyi-
ldszdré tipusbél nekiink kell kivdlaszeani egy mintapélddnyt,
és nekiink kell befrni a soron kévetkez konszigndcids jelet.

3.ABRA A nyilaszaro konszig-
nacios modul funkcionalita-
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sa a feliratozé modul 4ltal al
létrehozott ,Konszignécids 63 o B
jel" paraméteren alapszik. Egy ()
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Az nyilaszarék beszémoza

Egy mintapélddny beszdmozdsa elég ahhoz, hogy az ,Azonos-
nak jelet ad” parancs (4. dbra) a rajzban megkeresse és meg-
jelélje az Gsszes azonos nyildszdrét. Az azonossdg két szinten
vizsgdlhaté. A ,Minimdlis” azonossdg csak az engedélyezési
szinten is beazonosithat6 olyan paraméterekkel foglalkozik,
mint a szélesség, magassdg, alak, nyitdsmod, falvastagsdg, stb.
JTeljes” azonossdg kérésekor a program képes az ésszes épiilet-
fizikai és belséépitészeti paraméter figyelésére, amely az Ajté
illetve Ablak nevii Tulajdonsdgkészletben szerepel. A program
a jobbos ¢s balos példdnyoknak természetesen ugyanazt a jelet
adja. Feldjftdsi munkdkndl a bontandé és megmaradé ajeck,

ablakok a nyfldszdré feliratok elrejtésével (a ,Rejrett” paraméter

Nyilaszrs Feleatok.

i) 10

Obiktum megienitésének dosiéna.. /
Ablakstilus médositésa. n /)
Kieldés megsziinteése 12 7

Tulsidonségok 1

4.ABRA Egy mintapéldany beszémozasa utan, az arrdl
indithaté,Azonosnak jelet ad” parancs megkeresi a rajz
Gsszes hasonlo vagy azonos nyilaszarojat, és ugyanazt
a jelet adja nekik.

|+ cadvilag
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Jlgen”-re dllitdsdval) automatikusan kimaradnak a konszignd-
lisbol. A 2004 HunPLUS arra is gondol, hogy kiilén koz- és
lakéépiileti adatkészletet telepitsen az ajtékhoz, ablakokhoz.

Nyilaszarok tulajdonsagfestése

A nyildszdrék egységesitésénck nélkiilozhetetlen parancsdval a
konszignciés jelet dtmdsoljuk a megmutatott nyfldszdrokra.
A jellel egyiict a kivdlasztorr ajtd, ablak dsszes tulajdonsdgdr —
beleéreve a méreteket, a stilust, de a tlizgddlds, feliiletkezelés jel-
legii paramérereker is — drmentjiik. A program szakértelmére
utal, hogy a parancs gondosan megdrzi az egyes példdnyok
igazftdsi médjir (falsikra, falkbzépre) és beillesztésekor kapott
kétépontjdr (kizépen, bal szélen, jobb szélen horgonyzott ajtd,

ablak).

A konszignacios jelek ellenérzése, a nyilaszarok
Osszefésiilése

Az azonos nyildszdrk beszdmozdsdval ldtszolag kész a konszig-
nélds. Azonban a gyakorlatban a feladat nem ilyen egyszer(i.
A jelek kiosztdsa sordn deriil ki, hogy az azonosnak szdnt ajtdk,
ablakok nem azonosak, a kiilonbszéek pedig nem kiilonbsz-
nek megfeleld médon. Es ekkor még csak a tervezés elsé fizi-
sdrd] beszéltiink, nem pedig a sokadik tervmédositdsrdl. Fon-
tos tehdt, hogy ellendrizni tudjuk a hibds kiosztdst, illetve
kénnyen 4t tudjuk vezetni az utélagos médositdsokat. A kon-
szigndcids program lelke az , Ellendriz—Azonossd tesz” funkcid.
Ezt a parancsot is egy kivdlasztott példdnyrdl indithatjuk el.
Haszndlatdnak két tipikus esete a kovetkezd:

Va2 it

5.ABRA Ranagyitds mellett donthetlnk, hogy a mintapéldannyal
azonossa tesszlk, vagy egy késébbi dontéshez megjeldljik
a kérdéses nyilaszarokat.

1. Médositottunk egy adott jel(i nyifldszdrot, és azt akar-
juk, hogy az sszes azonos jeldi példdny vegye dr annak tulaj-
donsdgait.

A médosftote példdnyrél inditva haszndljuk a ,Nyildszdré
konszigndcié > Ellendriz — Azonossd tesz” parancsot, amely
megkeresi az elsé azonos jeld, de nem azonos tulajdonsdgu
nyildszdrot, az 5. dbrdn ldthaté médon a képernyd kézepére
helyezi, és egy kereszttel megjelli azt.



Az ugyancsak megjelend panelen kapcsoljuk be a ,Min-
den példdnyon automatikusan végrehajt” kapcsolét, majd kat-
tintsunk az ,Azonossd tesz” parancsgombra. (Bonyolultabb
esetben célszerti nem haszndlni a ,Minden nyfldszdrén auto-
matikusan végrehajt” kapcsoldt, ilyenkor a program egyenként
végigvisz a problémis nyildszdrokon.)

2. A kiviteli terv fdzisban egy alvéltozatot készitettiink egy
eredetileg azonos jelti nyildszdrordl (pl. eltérd szind, tivegezést
altipus), és most a konszigndcids jelben is ldtni akarjuk az
alvdlrozatokat.

Egy ,alap-példdnyrdl” inditva haszndljuk az
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a Tervezési Konyvdrba négy mintalapot telepit, mely alapjdn
elkészithetjiik a sajdt gyakorlatunknak megfeleld trlapot.

A konszigndcids lapokat az AutoCAD-es gyakorlatban
leginkdbb megszokott médon, egymds mellé helyezherjiik el,
(7. dbra), és igy nyomtathatjuk ki. A nyfldszdrok elsInézeti ké-
péta program nem generdlja automatikusan, hiszen lehet pél-
ddul, hogy az iivegezettnek kiirt ajté a 3D modellben nem is
iivegezett. Az eldnézeti rajzok konnyfi elkészitéséhez a program
a Tervezési Konyvedrba — a konszigndcids lapok mellé — néhdny

L

wEllendriz — Azonossd tesz” parancsot, amely a
fent lefrt médon megkeresi a jelben még azonos,
de valamelyik paraméterében mdr eltéré nyilds-
zdrokat.

A rendelkezd panelen kattintsunk az ,X-szel
megjelsl” parancsgombra. A program a jelet meg-
hagyja, de egy X karakterrel kiegésziti, hogy ké-
s6bb megtaldljuk és rendezziik az alvéltozatokat.
(Minden kiilsnbsz8 példdny ugyanazt az X jelet
kapja, vagyis késbb nekiink kell a végleges jelrsl
gondoskodnunk.)

Mindig pontos darabszam

A program dllandéan figyeli, és a Tulajdonsdgok
panel Kiterjesztett adatok fiilén (6. dbra) is kifrja,
hogy a kivdlasztott ajtébdl vagy ablakbdl hdny
jobbos és hdny balos példany talilhat6 az akrud-
lis rajzban. A vizudlis tdjékoztatds mellett ez az au-
tomatikus sszeszdmolds a konszigndcios lapok
késébbi kitdltésének alapja is.
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6.ABRA A program folyamatosan
figyeli és kiirja az azonos jelu
nyilészardk jobbos és balos
darabszamait az aktualis rajzban.

kigyiijtés

K ignacios lapok, dar
egyszerre tobb rajzbol

A program eldre formdzott Ad-es konszigndcids lapokar tartal-
maz. Ezek valdjiban specidlis nyildszdré feliratozé cimkék,
amelyeket a megfelel§ ajeok, ablakok egy-egy ,mintapélds-
nydhoz” kéthetiink, és az alaprajz mellett — a hagyomédnyos
kézi rajzokhoz hasonlé médon — helyezhetiink el. A program
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g
3
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7.ABRA A program kész konszignacios lapokat telepit, amelyek nem

masok, mint a Tervezési Kdnyvtarbol (DesignCenter) beemelhetd
specialis feliratozé cimkek, igy kénnyen adaptalhatok is.

2D-s mintarajzot telepit, amelyek beemelhetdk, és gyorsan
adaptdlhaték. Természetesen, ha a modellben valéban élechi
nyfldszdrét haszndle, barki leemelhet arrél egy 2D Homlokzat
objektumor, ¢és a konszigndcids lapra ezt helyezheti el.

A program lehetévé teszi, hogy a tobbszintes épiiletek
konszigndci6s lapjait egy Xref technikdval létrehozotr kzos
konszigndcids rajzban helyezziik el egymds mellé. A lapok da-
rabszdm rovatait szintenkénti bontdsban tolti ki a ,Felesltés/
sszegyijeés” parancs. Az egyes sorokban szerepel a szint ne-
ve, az azonos szintek szdma, az azonos szinten levé balos és
jobbos példdnyok darabszdma. Egy ¢
program els§ alkalommal a szint rajzfdjljdnak nevér frja ki,

iiletszint neveként a

amelyet értelmes” szintnévvel (pl. 1. emelet) frhatunk feliil.

KOMPLETT MAGYAR TARTALOM

A 2004 HunPLUS programmal telepiil§ magyar tartalom jel-
lemz6je, hogy maximadlisan kihaszndlja az ADT 2004 (j lehe-
ségeit. Lényegében egy teljesen dtdolgozott sablonrajzbdl és
egy kiils8 katalégusrendszerbél 4ll.

A kevesebb néha tobb

A programmal telepiil8 dj kdrnyezetre elsd ldtdsra leginkdbb
a rajzablak jobb alsé sarkdban megjelenithetd Megjelenités-
konfigurdcid lista utal. A 9. dbrdn ldthat6, hogy az eredeti sab-
lonrajzhoz képest az j lényegesen kevesebb tervtipust alkal-
maz, mikézben nem csokken, hanem né a program tuddsa.
Elhagydsra keriiltek a nehezen értelmezhetd ,technikai” meg-
jelenftések, ugyanakkor hasznos ij megjelenitési médok szol-
gdljdk a minél szélesebb kor(i dokumentdldst.
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Az 1-100 (engedélyezési), 1-50 (kivi- N SeaE
teli) és 1-200 (ajdnlari) tervi megjelenités Mo i B
& st imdlieis Ao 1100 L
mellett megtaldljuk a helyszinrajz-mélysé it :
gli tdvoltartdst szolgdlé 1-500, és a részlet- i E
tervi kozelftést lehetdvé tevs 1-20 tervti- Hggen £
pust. (Mindkét 6j terveipus elsésorban a o
jelzett léptékhez igazitott automatikus frisay
kordkkal tesz j6 szolgdlarot.) P
L ’ z 3 73 ‘Saerkezetieleme
A, Szakdgi” tervtipus egy 50-es [épté- i
PR T s Taruiniy k)
ki, szinében teljesen sziirke, vagyis a gé- Teruininy (TonCsopor)
e SaTE Teuiiey(TonEin)
pész és elektromos terveknek jol aldverit- oo Focimias]
” . 1 ’ Terviap 100 (200}
hetd alaprajzot produkdl, mig az 1-50 TevoS0
- . . s . Terviap_nézetfiogs
WSzerkezeti” tervtipus a statikusok igényei Tesdelcsopatok
- i s & y Teetck
szerint jeleniti meg az épiiletet. Ujdonsdg Tedek et
; ; il Tamegecpak
a ,Diagnosztikai” megjelenités, amely el- Tanegdemek [20)
% by RS s s Temegelemek (0]
sésorban a faltisztitdskor, helyiség felirato- T i
e
zdskor el6fordulé problémdk felderftésére T
szolgdl.
A 8. dbra azt is demonstrilja, hogy az
tj rajzok készitésére haszndlt sablonrajz
nincs tele ,hdtha sziikséges” elemtipusok-
kal, szinte teljesen iires. Ugyanis a sziiksé-
gessé vdlé fal-, ajé-, [épesé-, stb. tipusok
a magyar katalégusrajzokbdl igény szerint It

hazhacdk de.

8.ABRA A 2004 HunPLUS éltal telepi-
tett magyar tartalom gy csokkenti

a megjelenitési modok szamat, hogy
kozben noveli a program képességeit.
A sablonrajz nem tartalmaz félésleges
elemtipusokat sem, hiszen azok sziik-
ség esetén a hattér-kataldgusbol
kénnyen behuzhatok.
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Hércsik CAD Tandcsado Kft.

l E m E f = automatikus nyilaszaré feliratozds, konszignacios jel
wem e weson wsssens 21w g yilaszardk konszignalasanak teljes ellendrzése, az
D E I J . E| egységesités tdmogatasa
WA Va0 el Pastaco Z| = konszignacios lapok készitése CAD kornyezetben

il
w . / il = tdobb mint 20 tovabbi munkagyorsito parancs és funkcié
Pl B Il o i o 4| = amagyar dokumentacios szabvanyokat tiikroz6
e | tokéletesitett ADT 2004 sablonrajz
@ @ @ . 2| = 300 elemes, parametrikus, bévithets kozponti
Wi B ol " B 2 elemkatalogus
| £l = szisztematikusan megépitett
L s il profesziondlis magyar tartalom
E E D .. & = anyagozott katalogus elemek
Rhekpls  Kietiadegh ML) K000 pnsech (vt §
[ Forgalmazok:
@ B B D \ § Hoércsik CAD Tanacsado Kft. tel: (1) 382-1554 - email: info@horcsikcad.hu
: HunaroCAD Kft. tel: (1) 326 8203 - email: info@hungarocad.hu: |
Uekggute Uikigml Udkforué Uikfae  Keadei |2 MonArch Kft. tel: (99) 330 330 - email: office@monarch.hu
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Anyagok alkalmazasa - az alaprajzok

termékismertetd

A program tij munkatéri eszkzpalettdkkal ldtja el az ADT

sraffozasanak vezérlése B

Az Anyagdefiniciok haszndlata nélkiil az ADT 2004 félkard
6rids. Az Anyagdefinicidkat azonban — mivel ezek hatdrozzdk
meg minden tovdbbi épiiletelem alaprajzi, metszeti, homlok-

2004 magyar kdrnyezetét, amelyek mdr nem a sablonrajzban
taldlhatd stilusokra hivatkoznak, hanem az ugyancsak a prog-
rammal telepitett kézponti Stilustdrakra. A kézponti katalé-
gus hdlézati kiszolgdléra is telepithetd, igy mindenki ugyan-
azt a katalégust haszndlhatja, illetve bdvitheri.

zati és ldtvdnytervi megjelenitését (9. dbra) — csak igen dtgon-
doltan és kévetkezetesen lehet alkalmazni.
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Ha ezek eleve beépiilnek a
tervezési katalogusba, dgy a fel-
haszndlénak tsbbnyire semmi
dolga veliik, csak élvezi a hatdsu-
kat. A 2004 HunPLUS egy olyan
tervezdi kataldgust telepit a ma-
gyar krnyezetbe, amely beveze-
t, és egyben szabvdnyositja a leg-
gyakoribb épitdanyagok hasznd-
latdt ¢ megjelenitését. Ezen
wszabvdnyalapozd” elemtipusok,
anyagfajtdk médositdsdval nem
gond az 1j tpusok, dj anyagok
Jlegydrtdsa” sem.

Tervezési konyvtar hat-
térkatalogusokban

Az ADT 2004 egyik legjelents-
sebb tjdonsdga a hdttér-rajzok-
ban raldlhaté elemkatalégusok
tartalmd rendszerez6 és megjele-
nitd Katalégusrendszer. A 2004
HunPLUS teljesen magyar tarta-
lommal ldtja el a modult. A ka-
talégusrendszer mitkddésének el-
vi sémdjdca 10. dbra szemléleeti.

9.ABRA A téglafal 50-es anyag-
jeldlése mind az alaprajzon, mind

a levett metszeten megjelenik.

Az ablak metszett vonalai anyag-
hasznélat nélkal, a metszeten
vastag vonallal jelennének meg.

A lépcsé kilénbdzé komponensei
kiilénbdz6 anyag-hozzarendelést
kaptak, hogy a burkolas vékony
vonallal jelenjen meg, és ne sraffo-
zbdjon az 50-es metszeten. A szem-
kozti burkolétégla fal anyagkontart
kapott, hogy a sraffozas ne nyomja
agyon a levett metszetet.

1.1 . SZ0vagyos” Anyagdefiniciok (2002, 100-25, 0.,

g s

Szabvanyos™ Lepesotipusok

2 .Szabignyos” Falstilusok

.Sbvanyos” Ajtotipusok

1, Kézponti tervelem-katalogus
(Stilus-tar rajzok)
zponti katalogus
.béngészoje”
(Katalogus palettak)

Munkatér (Projekt

4. sablon az aj 20k)
rajzol

rajzokhoz 3. Munkatéri
s bongészs”
(Eszkézpa-

lettak)

[
o o TS s AR o B

Az ADT 2004 tervezdi katalogusrendszerének miikodési elve

10.ABRA Az ADT 2004 katalogusrendszerének elvi mikddési sémaja. A kétszaz elemti-
pust tartalmazo Stilustar-rajzokat (1), réjuk hivatkozo kézponti Kataldgus palettakat (2)
és az ezekbd| automatikusan frissithetd Munkatéri eszkdzpalettakat (3) is telepit.
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Magyar Szabvanyalapozé Tartalom Siigd

Katalogus tetejére < MSz méretrendd egyszamyd ajtok

Oldal (1/2)12 Tovib

Eqysz Féliguv
Ffal gerébtokos
ats, 1067 5 cm

tokvastagsdg, félig

Eqysz Wélyenuv
Fofali gerébtokos
a6, 1075 cm
tokvastagsig,

EqyszTele Egysz.Uvegezent
Fofal gerébtokos H Fofali gerébtokos
ait6, 107 5 cm _aits, 10x7 5 cm
tokvastagsag, tele [0] tokvastagsag,
PallétEqysz- Pallit Eqysz-
Féliguv Hélyenuv

Egyszamyu, fa
pallétokos, mélyen

Egyszamyo, fa
palldtokos, élig

Pallit.Eqysz.

Hélyenuv @)
' Egyszimyl, fa
[0]  palistokos, 2x4

Pallit.Eqysz-Tele
Egyszimyi, fa
palidtokos, tele, MSz
méretrend ((Horcsik

Pallit.Egysz.
Uvegezett
Egyszmyu, fa
palldtokos, osztott

Uatok Egysz Féliguv
Valaszfal fém U
tokos ajtg, 3 cm
tokvastagsdg, félig

Oldal (1/2)12

2

11.ABRA Részletek a programmal szallitott munkatéri és kozponti eszkdzkatalogusbol. A tervezéi kataldgus tartalmat, valasztékat,
és az egyes elemek muiszaki megoldasait a fejleszté egy tapasztalt felhasznalokbadl &llé munkacsoporttal egyeztette.

A munkatéri eszkzpalettdk testre szabhatok, ugyanakkor
automatikusan is képesek frissiilni a karbantartott kézponti
katalégusbol (11. dbra).

Racionalis és preciz feltoltés

Egy épitész tervez8program tervezdi katalégusa sohasem lehet
teljes kori, hiszen a kiilonbazd épiilettipusok, és épitési tech-
nikdk kiilonbozd tervezési megolddsokat igényelnek. A 2004
HunPLUS feltéltése sordn a cél egy alapkatalégus Iétrehozd-
sa volt, amely minimalizilja a sziikséges elemtipusokat, ugyan-
akkor felkésziti az ADT programot a Magyarorszdgon elterjedt
épiiletszerkezeti megolddsok alkalmazdsdra. A kataldgus dleal
bevezetett tervezés-technikai és jelélési konvencidkat a cikk
elején emlitett munkacsoport hagyta jévd.

Az elemkatalégus fi igai

Jelent8s tijdonsdg, hogy — mivel a szinezés mdr nem kell,
hogy a vonalvastagsigokat vezérelje (ezt az anyagdefini-
cidk oldjdk meg) — a szinek informécié-tartalma megvl-
tozott. Az égetett kerdmia anyagu falakat ezutdn piros, a
vasbetont zéld, a pérusbetont sziirke, a gipszkarton fala-
kat kék szinnel sraffozza a program.
A sziikséges elemtipusok csokkentése céljdbol egyrétegii
falak esetében csak vdltozd vastagsigi faltipusokat tartal-
maz a feltsleés. Ezekbdl azonban mindig ket van. A, bel-
s6” indexi faltipusokat a tet6hoz illesztés csak levdgni ké-
pes, azok sohasem nem lévédnek fel oromfal-szertien.

cadvilag

Az alapfeltéltésben szerepl§ ajtdtipusok kézott nagy silyt
kaptak a vilaszfalakba épitendd fa- és fém anyagui pallé-
tokok, amelyek a modellen, a homlokzatokon és metsze-
teken is érvényesiilnek.
A kiilénboz6 alaku ajtdk helyett az alapfeltleés a gyakor-
latban stir(in haszndlt tivegezési tipusok beépitését tartotta
szem el6te.
Létszélag aprésdg, de sokan hidnyoltdk valamiféle kilincs
beépitését az ajtékba. A modell mellett ez megjelenik a le-
emelt homlokzatokon és metszetcken is.
Minden egyénileg bekapesolhaté 2D Kiiszob és 2D Bur-
kolatvdlté sin komponenst kapott, amelyek csak a 100-as,
50-es és 20-as alaprajzokon érvényesiilnek.
Az ablakokndl nagy silyt kapott a gyakori nyitismédok
tdmogatdsa, gy, hogy az a homlokzatokon, metszeteken
is érvényesiiljén. Tobb kombindlt ablakeipus (pl. kétszdr-
nyt nyflé+bukényild) is szerepel az alapfeltsleésben.
Megtaldlhatok a feltsltésben a gyakoribb, oldalvildgitds aj-
tékombindcidk is. Az ajtsk mérete és az oldalvildgftsk ki-
alakitdsa kénnyen dtparaméterezhetd.
Fiiggonyfalként f6leg beltéri iivegfalakar tartalmaz a feltsl-
s, amelyek szabdlyos kiosztdst eredményeznek, és eleve
tartalmazzdk az egyes celldkba ,utélag beépithetd” ajrdkar.
A fentiek valéban csak szemelvények a magyar katalégus-
bél. Szamos kiilfsldi katalégus példdja igazolja, hogy egy ilyen
feltsleés haszndlata nagysdgrenddel néveli meg az ADT 2004
program hatékonysigdr.
HORCSIK IMRE



> Tudta On, hogy a vilag legelterjedtebb épitész szoftvere az 7

Architectural Desktop | e

N4lunk most kedvezd 4ron vdsdrolhatja meg az ADT legujabb
2004-es valozatat!

> El6zetes bejelentkezés alapjan bemutatékat, 1 napos oktatésokat tartunk az ADT megismeréséhez!

Az ADT 2004
tartalmazza:

> AutoCAD 2004 - a legismer-
tebb CAD rendszer teljes funkci-
onalitdsa igénybe vehetd.
A gyakorlott AutoCAD felhasznalo
z6kkenémentesen hasznalhatja a
"régi", jol megszokott parancsokat,
ikonokat.

> VIZ Render - a 3D Studio ViZ
szoftverbdl kifejlesztett latvany-
tervez6 programot ingyenesen
adjuk az Architectural Desktop
2004-hez. A modellezést az ADT
2004-ben végezhetjiik, a
fényforrésokat, anyagokat a VIZ
Render-ben &llithatjuk be.

Hewlett-Packard DesignJet plotter akci6 a készlet erejéig!

HP DESIGNJET 500 AO HP DESIGNJET 100 A1
971600 HELE
HivJoN !

- Felbontds: 1200 x 600dpi

- Sebesség: A1 - mono gyors 1,5 perc; szines normal 3,3 m/6ra
- Papirméret: A4-AQ (max.: 42in/1067mm}, akér 45m hosszan
-Memdriz: 16 MB RAM (max.. 160MB)

AKCIAS AR
HivJoN ! =
- Felbontds: 1200x600 dpi i

- Sebesség: Ad-11lap/perc; A1- normdl 25m2/6ra
- Papirméret: A1, 625x1625 mm, 150 lapos lapadagold
- Memoria: 16MB RAM (max. 16MB)

"//

Araink az 4fé-t nem tartalmazzak! Ajanlataink a készlet erejéig érvényesek! A kedvezmeények egyéb akciokkal nem vonhatdk ossze!

EN1S09001:2000 TERC CAD Studio

Mingseobosil endons Levélcim: 1366 Budapest, Pf.:53, http:/www.terc.hu t d k@
- - 1149 Budapest, XIV. ker. Pillangd park 7-9. Tm autodaes
TOV TV Telefon: 422-2527, 422-2528 Fax: 222-2405 authorised systems centre

j emal tarccad@terchu architecture and building design
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horvdt StudioARS Ltd., a szlovén CGS Lid. és a né-
met WIDEMANN GmbH a 80-as évekdl foglalko-
zik térinformatikai rendszerek fejlesziésével. A kézos

munka eredménye a GEO ENGINEERING dltald-

32|

nos térinformatikai, geodéziai, tt-, vastittervezési, vizrendezési,
és kozmiitervezési programesaldd. A programok eredeti célko-
z6nsége a német nyelveeriilet felhaszndléi voltak, de széles kér-
ben elterjedt a dél- és a kézép-eurdpai orszdgok szakemberei
kozoee is.

UJ IDOK - UJ IGENYEK

Kapcsolédva a CADVildg 2002/1. szdmdban bemutatott
Plateia és a Canalis szoftvercket ismertetd frdsokhoz, most a
Hydra vizvezeték-hdlézat tervezd és nyilvantart program ke-
riil bemutatdsra.

A program fejleszt6i olyan megolddsra torekedrek, amivel
gyorsan és hatékonyan tervezhetSk vizvezeték-hdlézatok, illet-
ve a tervezés mellett a nyilvdntartdsi funkciok is eredménye-
sen alkalmazhatok. Ennek kovetkeztében a tervezévillalat és
a szolgdltatd kézote kizvetlen adatcsere biztosithaté. A modu-
ldris felépitésnek kdsszonheten a szoftver rugalmasan alakit-
hat6 a felhaszndlé igényeihez. A két modul — Helyszinrajz és
Hossz-szelvény — a helyszinrajzi, illetve a magassdgi vonalve-
zetés elkészitésére szolgl. A helyszinrajzi tervezés sordn auto-
matikusan hdlézati topolégia jon létre, amit a program — fel-
haszndl6i beavatkozds nélkiil — tovdbbi egységekre oszt.

cadvilag

HELYSZINRAJZI TERVEZES

A helyszinrajzi nyomvonal a rendelkezésre 4ll6 kiinduldsi ada-
tok fiiggvényében, twbbféle médon is megtervezhetd. Az elsé
lépésben — minden esetben — egy hdlézamevet kell definidlni,
majd ezt kévetben kezd8dhet a vizvezeték-hdlézat rajzoldsa.
A tervezés sordn a program a felhaszndlé dleal elkészitett
nyomvonalat automatikusan egységekre bontja. A hdldzat a
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topoldgia legnagyobb egysége, jellemz8je, hogy az egy hdlézat-
ba tartozd objektumok egyiittesen kezelheték. Ennek kdvet-
keztében az objektumok gyorsan kivdlaszthatdk, az adatok be-
vitelére forditote id8 jelentésen csikken. Ez persze nem azt je-
lenti, hogy az fgy kivdlasztott objekcumokhoz azonos értéke-
ket kell rendelni. A program dltal létrehozott topoldgidban a
misodik legnagyobb egység a vezerék, ami hossz-szelvényként
jelenik meg a magassdgi vonalvezetés tervezése sordn. A fépon-
tok (csomépontok) kdzétti egység a szakasz, mig a mellékpon-
tok (t6réspontok) kézotti egység az elem vagy csészakasz. Mind
a tervezés, mind a térinformatikai nyilvdntartds sordn a topo-
légiai egységek ondlldan is kivdlaszthatdk (pl.: adatmegadds,
lekérdezés).

A tervezés sordn tobb hdlézatnév is definidlhatd. Ezek a
hdlézatok egymistdl fiiggetleniil, de egymdshoz kapcsolédé-
an is megjelenhetnek. A tervezés sordn kiilon-kiilon hdlézat-
ként definidlhaté példdul a tervezett és a haszndlatban 1évé viz-
vezeték-hdlézat. A térinformatikai nyilvdncartdsban kiilonbozé
hdlézatnévvel szerepelhetnek példdul a telepiilés egyes krze-
teiben 1év8 vizvezeték-hdlézatok.

A hdlézatnév megaddsa utdn kezdhetd el a helyszinrajzi
nyomvonal tervezése. Amennyiben papiralapti térkép 4ll ren-
delkezésre, az szkennelés utdn raszterképként beilleszthetd. Eze
kévetden a vonalvezetés a pontok és a koztiik 1évs csészaka-
szok egyiittes, vagy kiilonboz ideji rajzoldsdval készithetd.

termékismertetd
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Ha AutoCAD programban megrajzolt (DWG) alaptérkép 4ll
rendelkezésre, a vizvezeték-hdlézat az elébb emlftett médon
tervezhetd. A nyomvonal rajzoldsdval egy idében szimos adat
is megadhat (pl.: terepmagassdg, cs6 magassdga, dtmérd, fel-
haszndléi adatok — mint a cs8 dllapota, feliratozds, stb.). Ha
ezek az adatok a tervezéskor még nem ismertek, késébbi idg-
pontban is definidlhatok.

2003. év legsikeresebb Tervezé szoftverek:

épitsz szoftver forgalmazdja Professzionalis megoldas

HungaroCAD kft. Autodesk VIZ

Latvanytervek, animaciok

- HyperSteel

© Aqua 2003 RX

Zeus 2000 RX

Autodesk Architectural Studio 3
Digitalis skiccelés és 3D modellezés

Autodesk Building Systems 2004
2D és 3D-s épliletgépészet, épliletvillamossag
3D-s AutoCAD-be integralt acélszerkezeti alkalmazas

Viz, gaz, fiités, csatornatervek, légtechnika

Epiiletvillamosségi tervezés

www.hunga

Autodesk Autodesk Architectural Desktop (ADT) 2004

a tervdokumentalastol az épiiletmodellezésig

rocad.hu

(7 HungaroGCAD

Hi los Autodesk oktato ko

H-1022 Budapest, Bogar u. 16/b, Tel.:

és hardver)

cadvilag

e Informatikai Kft.
(36) 1/ 326-8208, Fax: (36) 1/ 212-4209 il: info@hungarocad.hu
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Hogyha a kordbban megtervezett vizvezeték-hdlézat digi-
tdlis formdrumban rendelkezésre 4ll, a pontok és csészakaszok
Hydra objektumokkd alakithaték. Ezzel a médszerrel a térin-
formatikai nyilvdntartds is el6készithetd.

A topolégia-ellendrz8 funkcidkkal kisziirhetSk a hdléza-
ti topoldgia hibdi, mint példdul a kett6zote pontok, vagy a
nem csatlakozo cs6szakaszok. Az egyérelmfien javithat6 hibd-
kat a program automarikusan kijavitja, mig a tbbi hibdt csu-
pdn megjeléli. Ezeket a felhaszndlonak kell javitania.
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koordindtdit. A kiilsé f4jlokban tdrolt adatok mellett a rajzban
szerepl8 3D pontok alapjdn is elkészithetd a domborzatmo-
dell. A TerraForm programmal TIN (szabdlytalan hiromszog
hdlézar) és GRID (rdcshdlézar) terepmodell egyardnt generdl-
haté. A terepmodell elkészitése utdn a magassdgi adatok meg-
hatdrozhatdk, ezzel elédllithaték a nyomvonal feletti terepi
metszetek.
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FENEKSZINT, CSOATMEROK, AKNAK
A program két modulja 8ndlléan is miiksddképes, ezért a ter-
vezett nyomvonal szdmos adata mindkét modulban megadhaté.
A hatékony tervezés érdekében célszerti a két modult egyiitre-
sen haszndlni. A fenékszint és a cs6dtmér8k a Hossz-szelvény
modulban definidlhat¢k a leggyorsabban. A fenékszint az a
vonal (példdul tengelyvonal, csétetd, folydsfenck), amire a cs6
meghatdrozott pontja illeszthetd.

A magassdgi vonalvezetés kétféle médon tervezhetd. Az
egyik esetben a fenékszint paraméteresen, az esés, a szelvény, és
a magassdg megadisaval készithetd. A misik esetben megadhaté
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SALNTEIES
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TEREPI MAGASSAGOK MEGADASA

A helyszinrajzi nyomvonal terepmagassdgai a rendelkezésre dl-
16 adatok alapjén hatdrozhaték meg. A csomépontok ismert
magassdgai kozvetleniil megadhatdk. Ezzel egy olyan terep-
metszet készithetd, ami nem kdveti a terepet: a szomszédos
pontok magassdgait a program egyenes vonalakkal kéti dssze.
Amennyiben csak a nyomvonalhoz kézeli pontok koordind-
tdi és magassdgi adatai ismertek, a nyomvonal magassdgai ve-
titéssel, vagy interpoldci6 ttjan hatdrozhaték meg. Egyszer(ibb
a helyzet, ha kézvetleniil terepmodell alapjin generdlhatok
a magassigok. A Hydra szoftver a terepi magassdgokat a
Quicksurf terepmodellezé programbdl, vagy a sajdt, a prog-
ramba beépitett TerraForm terepmodellez8bdl veszi dt. Ez
utébbi esetben a terep el8dllitdsa szoveges fijl, TFP (Terra-
Form Pontok) fdjl, vagy Microsoft Access adatbdzis alapjin
wreénik. A fijloknak tartalmazniuk kell a pontok X, Y, Z
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a fenékszint és a terep kozotd tdvolsdg, majd a program a terep-
vonalat kévetve megrajzolja a fenékszintet. Az utébbi médszert
akkor célszer(i alkalmazni, ha a magassdgokat csak a csomo-
pontok, és twréspontok szelvényeiben veszi figyelembe a program.

Mindkét tervezési médszer esetén — a fenékszint megha-
tdrozdsdval egy id6ben — a kivilasztott cstipus is megrajzol-
haté. A cs6 fajtdja egy csSkatalogusbol kivilaszehatd, amit a
felhaszndl egyedi csprofilokkal bévithet. A definidlt adatok
a hossz-szelvény tdbldzac kivédlaszeott sordban jelennek meg. A
kovetkez8 lépés az akndk rajzoldsa. Ezek a f6pontokon, tetsz6-
leges pontokban, vagy automatikusan a helyszinrajz alapjdn
definidlhatok.

KERESZTMETSZETEK RAJZOLASA

A fenékszint, csovek és akndk meghatdrozdsa utdn a munka-
godor-keresztmetszet meghatdrozdsa kovetkezik. Az adatok
tetsz8leges szelvények, vagy akndk kozote definidlhacok. A
munkagddar adatai megjelennck a hossz-szelvény tdbldzatdban,
valamint a Hildzati dttekintés pirbeszédablakban. Az utébbi
esetben az éreékek mds programoknak is dtadhaték (pl.: Mic-
rosoft Excel). A kévetkezé lépés a munkagddor-térfogat szdmi-
tdsa, aminek adarai az elébbiekhez hasonléan dokumentdlha-
t6k. Az drok adatai mellett a vezeték feletti burkolat vastagsiga



és anyaga, valamint a zsaluzat mennyisége is regisztralhaté. A
munkagddér-ke
w6k az egyes rétegek, valamint a f8bb méretek is.

sztmetszet megrajzoldsa sordn megjelenithe-

TERVEZESI PARAMETEREK MODOSITASA,
MODULOK KOZOTTI ADATCSERE

Minden adar a tervezés barmely fézisiban egyszertien médo-
sithatd, akdr a helyszinrajzban, a
tdk létre. Az igy elédllitott adatok Gsszehangolhatok a mdsik
tc munkarésszel. A modulok kézétd adat-
csere kozvetleniil az AutoCAD rajzon (DWG) keresztiil tor-

a hossz-szelvényben hoz-

modulban ter

wénik.

FELIRATOZAS
A helyszinrajzi nyomvonal feliratozd

wbb

dssze. A pontok és csészakaszok egyedi vdltozok al:
tozhatdk, ezek egy cimkében egyesithetdk. Itt szerepelhet —

a, a koordind-

ga

irozott vizigények is. A cs6-

wbbek kdzott — a pont szdma, terepi mag;

tik, valamint a pontban megha

szakaszok esetén hasonld cimkék készithetdk, itc a hossz, esés,

dtmérd, anyag, kezdd- és végpont, felhaszndléi adatok, stb. de-
finidlhatsk. Minden éreék egyedi paraméterekkel (tizedesek

A

eliratokon kiviil a szelvényezés, a twrés-

szdma, szovegstilus, szovegmagassdg, stb.) jelenitheté me,

pont- és cs6:
sz0g, valamin
hidraulikai szd

ny is megjelenithetd. Ez utébbi a
tt a rajzolds ird

dt, mig a szdmitd-

sok utdn a tényleges folydsirdnyt dbrdzolja.

TERVEZES SORAN HASZNALHATO EGYEB
FUNKCIOK

A tervezés sordn gyakran el6fordul, hogy a magassdg-kiilénb-
ségek miatt a hossz-szelvény nem jelenithetd meg szabviny
méretdi papiron a terv kinyomtatdsakor. Ezért a programban
automatikusan, vagy egyedi paraméterck alapjdn lépesdzetes
hossz-szelvény definidlhaté. A nyomtatdsra el8készitett tervek

termékismertetd

bdrmikor médosithatdk, a viltozdsok azonnal megjelennck a

nyomtatdsra el6készitett Iépeszetes hossz-szelvényben.

TERINFORMATIKAI NYILVANTARTAS
A térinformatika kedvez8 gazd
tdstechnika elterjedésével e

igi hatdsa miatt, és a szdmi-

t6bb helyen taldlkozhatunk e
szakeeriilettel. A Hydra fejles felismerték ezt a tényt, ezért
a fejlesztéskor nagy hangsilyt fekrettek a hdlézatok nyilvdntar-
tdsdt kezel6 opcidkra is.

A hélézatok tervezése sordn definidlt adatok, mint példdul
a csovek geometriai adatai, vagy a vizigények, kézvetleniil fel-
haszndlhatk a nyilvdntartdsi rendszerben. Ezeket az éreékeket
nem kell 4jbl regisztrdlni, ami jelentds id6- és koltségmeg-
takaritdst eredményez. A tervezési adatokon til felhaszndléi
adatok is definidlhaték, mint példdul a cséfektetés éve, urol-
56 karbantartds id6pontja, csd dllapora, stb. A defir
kat a Hydra
tegéridi koz
san és fel
pek. A topoldg

It adato-

automatikusan felveszi a tematikus kiéreé

Ezzel a médszerrel a vizvezeték-hdlézatrdl gyor-

dlébardc médon készithetSk tematikus térké-

cs8 fényképe, valamint az dllapotrdl felvert jegyzdkon,

nithet. A Hydra szoftverben regiszerdle kézm-nyil-

exportdlhatok,

adatok Microsoft Access adatbd
az Autodesk Map programban egy dtfogd térinformatikai
rendszer részévé tehetdk.

A kézmi(ihdlézatok adataira wbb cég, intézmény is igényt
tarthat. Szdmos munka — pé

szer(l, ha az illecékes hat

4ul rendezési terv — sordn cél-
1

rt az alkalmazott egységes kozmiitervezd és

dg és véllalat megfelel adatok

rendelkezik. Ez
nyilvdntartd rendszer adatai — amennyiben azok nyilvinosak
szzétehetSk a vildghdlén az Autodesk MapGuide program
amihez a Hydra kézvetleniil tud kapcsolédni.

segitség

A korszer(i nyilvdntartdssal gazdasdgos és magas szintd

szolgdltatds biztosithatd, aminek eredménye olesébb és haté-

konyabban miikédé kézmiihdlézat.
A program teljes kor(i magyar honosftdsa elkésziilt, de német,
angol, orosz, szlovén, és mds nyelvii valtozatokban is rendelhetd.
HEGYI PAL

Autodesk AUTOCAD, MAP ¢s LAND DESKTOP aLapu CANALIS

csatornatervezés

LAND DESKTOP (1., VASUT ES KOZMUTERVEZES HYDRA

gyenes éves kovetéssel

PLATEIA GEO

geodézia, foldmunkak

FERROVIA

vasuttervezés

AQUATERRA

vizrendezés

PLATEIA

uttervezés

Eurdpa vezet6 ut- és kozmiitervezo irodainak munkaszkoze

elyszinrajz, nyomvonal,
hossz-szelvény,
forgalomtechnika,
lild6z6gorbeék,
magyar honositas

vizvezeték halozatok

tematikus kiértékelések,
aramlasi és hidraulikai
szamitasok,
lépcsbzetes hosszelvény,
tervezés és térinformatika,
ety r— magyar honositas
N2> .l/‘

MonArch Kft

9400 SOPRON FENYVES SOR 7.
TEL.:(99)330330FAX.:(99)330355
E-MAIL: OFFICE@MONARCH.HU
WEBSITE: WWW.MONARCH.HU
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A METEOROLOGIAI TERKEPEK
ROVID TORTENETE

A meteorolégia és a GIS kapcsolatdrdl
mostandig keveset hallhattunk, s nem
elssorban azért, mert a térképészek és
a meteorolégusok titokban taldlkoztak.
A két diszciplina mindeddig elkeriilte
egymdst. Ennek okait illetve az egyiitt-
miikadés jeleit, de legfGképp a meteo-
rolégus szakma térképekhez val6 viszo-
nydt tdrja fel egy dj kényv Mark Mon-
moniertdl (akit szakmai korokben mdr
hiressé tett a Hogyan hazudhatunk tér-
képek segitségével cimi miive). A kényv
cime: Air Apparent: How Meteorologists
Learned to Map, Predict, and Dramatize
Weather, vagyis Hogyan tanultak meg a
meteorolégusok iddjdrdst térképezni,
elérejelezni és el6adni.

Erdekes és elgondolkodrats, hogy
nincs taldn még egy szakeeriilet, ame-
lyen beliil a térbeliség ennyire fontos
lenne, mégs, a legfejlectebb GIS kulwi-
rdji orszdgokban is sokdig akdr a televi-
zidban, akdr az Interneten ,mdricka”
wrképekrél kellett leolvasnunk a vir-
hat6 vagy akeudlis id6jdrdst. Meglepd
médon azért taldlhatunk majd kétszdz
éves emlékeket is a teriiletrdl: Heinrich
Wilhelm Brandes 1819-ben elkészitette
Eurdpa idéjdrds térképét az 1783-as év
adatai alapjdn, melyeker lelkes amatér
meteorologus ismerdseitél levélben
gylijeote dssze. A ropke 36 éves késés el-
lenére a térkép mérfoldks a meteorols-
giai térképezés tdrténerében.

Monmonier kdnyve bemutatja a
fejlédés dllomdsait. Kiilon fejezetet kap-
tak a hétkdznapi meteorolégia mai for-
mdi, az jsdgok, az internetes oldalak és
a TV idéjdrds térképei. Az interneten
clolvashatjuk az egyik fejezetet, amely a

MARK MONMONTEK

UZKJ R
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WEATHER
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résjelentés ku-
lisszaritkait taglalja. Mulatsdgos
berendezésekkel, silyzonyi na-
pocska és felhd jelekkel, azok
triikkds mechanikus mozgatdsd-
val bajlédrak a szinészi képessé-
gekkel is megdldott tengerentili
idgjosok a 70-es, 80-as években,
pedig akkoriban mdr a szdmité-
gépes grafika és a GIS eszkozei-
vel interaktiv térképeket is be-

vethettek volna. Nem kevésbé
érdekes kutatdsokbol meritett a
szerz8 a meteoroldgia jelrendszerérdl:
sokdig a ,vdrhatd” id6jdrdst, egyszer(i
szimbélumokkal (hideg, meleg, es6,
felhd, nap) ki lehetett fejezni. Sajnos
ma a globdlis felmelegedés kiiszsbén il
ennél bonyolultabb a helyzet, szinte ké-
telességiink, hogy amatér meteorolé-
gussd képezziik ki magunkat. Ha mdr
otthonosan banunk a térképekkel, az el-
s6 pdr ordt esetleg elloghatjuk.

A kényv az University of Chicago
Press gondozdsdban jelent meg.
www.press.uchicago.edu/Misc/Chi-
cago/534227 huml

GIS A KERTEPITESZETBEN,
PARKFENNTARTASBAN

Boston vdrosdnak Zoldfeliilet és Rekre-
4cids Osztdlya kiilonds projekret indit,
melyet két nagy multd dj-angliai GIS
cég valésit meg. A feladat a kozpark
(Boston Common) hdromdimenziés
wérképmodelljénck elkészitése — CAD
és GIS adatbizissal — , tovdbbd az azt
kezel§ rendszer kifejlesziése.

Olyan nagy felbontdst térképre és
adatbdzisra lesz sziikség, amellyel pon-
tosan megtervezhetd és kezelhetd a fik
vizelvezetésétdl a mtiemléknek szdmité
padok és csatornafedelek karbantartdsi-
ig, minden feladat. A felmérés és a ter-
vek mérnoki pontossigiak, AutoCAD
kornyezetben késziilnek, illetve keriil-
nek a vdrostervez8k asztaldra.

Az alig harminc hekedrnyi zoldfelii-
let Boston torténelmének és kialakuld-
sdnak elsé szdma relikvidja: az a teriilet,
amely koré a vdros épiilt, s ahol a bete-
lepiilé pilgrimek 1624-ben  eldszor
megszdlltak, tdbort vertek, majd gya-
korlatoztak. A teriiletet eredetileg mo-
csdr és az dcedn vette koriil, s az évszd-
zadok sordn a park kériil néee ki a vd-
ros lassu feltltéssel, csipkeszer(i terjesz-
kedéssel. Ma a park kiterjedt vildgftdsi
rendszerének, véltozatos névényzetének

készonhetden éjjel-nappal, s minden
évszakban szolgdlja a litogatdkat. E
zoldfeliiler megujitdsdt és megdrzését
kivénjdk biztosftani a technolégia segft-
ségével, a taldn tilzottnak tling beruhd-
zdssal, a kézparkot mind mérnéki mind
virosépitészeti léptékkel dbrdzold adat-
bdzissal.

Mivel a teriilet sok ,batordarabja”
2-300 éves, valamennyi meggérett a cse-
rére, illetve a gondos helyredllitisra. A
fdkkal és cserjékkel sok gond szerencsé-
re nem akad, 6k biiszkén terebélyesed-
nek és lélegeznek Massachusetts partvi-
dékének csapadékos ege alatt.

A mfiemlékvédelmi hatésdg hiva-
talnoka, Angela Parker szerint, ha a

projeke sikeres, modell lehet a teljes
zoldfeliileti rendszer szdmdra nemcsak
Bostonban, de Amerika t6bbi vdrosi-
ban is. A nagyfelbontdsti térképek és a
gondos felmérés dltal olyan nyilvintar-
tds és automatizdlt karbantartéi rend-
szer késziilhet el, amely segitségével biz-
tosithatjdk a park kifogdstalan dllapotdt
és az informdcids tdbldkrol, internetes
honlaprdl elérhetd pontos, aktudlis és
riéneti tdjékoztatdst a ldtogatdk szd-
mdra. A gondossdg és a szigord leltdr
természetesen nem a ldrogatdk ellen
irdnyul, de taldn hatékony eszkdz lehet
az élete derekdn jaré pompdz6 zoldte-
riilet méleosdgdnak megbrzésében, s a
rongdldsok megel6zésében.



MAGYARORSZAG DIGITALIS
ORTOFOTO PROGRAMJA
(MADOP)

A Foldmiivelésiigyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Féldiigyi és Térképészeti
Féosztdlya EU Harmonizdcids ANP
programja keretében, 2000-ben hdrom,
egymdssal dsszefliggé nagy programot
indftott:

1:30 000 méretardny Iégi felvétel ké-
szitése;

5 mx 5 m rdcsméretdi, 1 m magassigi
pontossdgu digitdlis domborzatmodell
el6d 3

a fentiek alapjin 1:10 000 méret-
nak megfeleld digitdlis ortoford
dsa Magyarorszdg teljes teriiletére.
2000-ben, mintegy hdrom hona-

ard]

pos intervallumban, sikeresen megtor-
w@nt az orszdg teljes teriiletének légi
fényképezése. Ezzel parhuzamosan el-
késziilt az orszdg teljes teriiletét lefedd
4098 db 1:10 000 méretardny( analdg
topogréfiai térképek szines nyoma-
tainak és a domborzator, vizrajzor és

stkrajzot tartalmazé fedvényeknek az
Egységes Orszigos Vetiileti (EOV) rend-
szerbe transzformdlt raszteres dllomdnya.

A domborzati fedvények vektori-
zdldsa 2003. mdrci fejezédore be,
az 5 m x 5 m rdcss(irliség(i, az orszdgot
ugyancsak EOV-ban lefedé Digidlis
Domborzat Modell (DDM) elédllitdsa.

Az orszdg geometriai rendjét meg-
hatdrozo, kb. 1,7 km*/pont sirliségd,
kb. 55 000 pontot tartalmazé negyed-
rend(i hdromszogelési hdlézat terepen
dllandésitott pontjainak  felhaszndld-
sdval oreéne a légifelvételek EOV-ba

hirek

illesztése, an. légi hdromszogelési eljd-
rdssal. Az EOV-ba illesztett légifelvéte-
lek, valamint az ugyancsak EOV-ban
meghatdrozott DDM alapjdn az erede-
ti, perspekiv leképezésii légifelvételek

ortogondlis vet
nek megfelel felvételekké lettek alakit-
va. Az igy kaporr digitdlis ortofotd tar-
talmdt tekintve megegyezik az eredeti
légifelvételekkel, ugyanakkor mentes a
légifelvérelek délésszoge és a domborzat
hatdsa okozta geometriai torzuldsokeol.

A mindség-ellendrzés sordn az el6-
dllitote digitdlis ortofotdk esetében 0,60
m koordindtahibdt, a DDM esetében +
0,70 m magassdgi hibdt taldltak. Ugyan-
ilyen pontossdggal jellemezherjiik az or-
szdg teljes felszinét megdrzé térképi
precizitdsi digitdlis ortofoték képele-

s, térképi rendszer-

meinek mérhetéségér. Az egyszerlien
olvashaté, mindenki szdmdra sokféle
informdciét nydjeé digitdlis ortofotd
egységes térinformatikai alapot képez a
kiilonboz8 felhaszndléi ceriiletek szd-
mdra.

> térképrajzolastol az internetes publikalasig

_ da o] szoftver- és hardver forgalmazas e egyedi szoftverfejlesztés ¢ oktatas
futoCAD LT°2004 * Autocgpe ;
l\umdes“m Map/200g *Autodegy o !
N,todei‘fs Survey 2004 o 4 Utog

N

.

T | e |
KB o0 @ D 50Usk |Hcbok SlAwaim =
£ s % 1 autodesk”

ORTO PO (TASETER TARDVETES WAst oo

lekérdezés publikalas

Geoform Mémak Studio Kit. 2 11t0 d es k®

3531 Miskolc, Kiss Emné u. 23.  3ythorized system center
Telefon: 46/401-240, Fax: 46/401-880  mapping/infrastructure
Internet: www.geoform.hu authorized dealer
E-mail: cad@geoform.hu
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z AutoCAD 2004 szoftvercsaldd megjelenését kivetd-
en az Autodesk megkezdte a vertikdlis szoftverek ma-
gyar verzidinak készitését. Az infrastrukeurdlis tervezd
szoftverek koziil a Land Desktop magyar verziéja ké-
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sziilt el, az Autodesk Map szoftver angol nyelven rendelhetd.

A teljesen magyar nyelv{i Land Desktop azonban magi-
ban foglalja az Autodesk Map szoftvert is, igy a magyar Map-
et igénylék is hozzdférhetnek a funkciékhoz, valamint tovabbi
— az aldbbiakban ismertetett — lehetéségekkel gazdagodharnak.

Térinformatikai elemzések kapesdn nagyon sok esetben
nem elég a kétdimenzids tervezés, a harmadik dimenzionak
egyre nagyobb jelentsége van. Ilyenkor célszer(i olyan rend-
szert igénybe venni, ahol nem vélik el a vizszintes és magas-
sdgi koordindra. A Land Deskrop kivdléan haszndlhaté a geo-
déziai felmérés dleal szolgdlratort adatok kénnyed integrdcid-
jdra (vektoros adatok, koordindta lista) is.

Térképrajzolds sordn sziikség van kiterjesztett helyszinrajzi
szerkesztd funkcidkra (egyenesck, ivek szerkesztése), melyek a
Land Deskroppal kénnyedén elérhetdk és haszndlhatdk.

Tekintsiik 4t azokar a specidlis szolgdltatdsokat, melyeket
(az Autodesk Map professziondlis képességein tilmenden) a
Land Desktop nytjc a felhaszndléknak.

PROJEKT SZEMLELET

Az egyre bonyolultabb tervezési feladatok és a hozzdjuk kap-
csolédd adatok kezelése jol szervezetr, strukrurdle kérnyezetet
igényelnek. Az Autodesk Map szoftverrel ellentétben, a Land

cadvilag

Deskrtop projektgondolkoddsd, mely lényegesen jobban szer-
vezett adattdroldssal is pdrosul. A merevlemezen egy kiilén
projektkdnyvtdrban, strukeurdle alkényvedrakban térolédnak
az arra a munkdra vonatkozd adatok (pontok, feliiletek, raj-

20k, stb.).

N [

ey
Proekt Grvonsle: [0 \Land Fcjects 2004\ 7] _ Telésks.
T |
! Raivords  [Trares ANGOVES 5
A projekt
P e | | _Possonatn |

kezel6 feliilete

PONTADATOK KEZELESE

A Land Deskrop ténylegesen tébb lehet8séget tartalmaz a fel-
mérési pontadatok kezelésére és feldolgozdsira vonatkozéan.
Egy formdtumkezeld segftségével lehetéség van akdr egy kiil-
56, szoveges dllomdnybdl szdrmazé pontok beolvasdsdra, és ke-
zelésére, melyek ténylegesen egy kiils6 ACCESS adatbdzisban
tdrolédnak. A kénnyen miikddtethetd n. pontesoport-kezeld
haszndlatdval lehetéségiink van pontkédok alapjin t6rténd
csoportok létrehozdsdra, melyek a késébbi helyszinrajzi szer-
kesztésnél nytjranak nagy segitséget.
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Ahogy azt az dbrdn is lithatjuk, a projektben bedllitote TEREPMODELL LETREHOZASA, KEZELESE

koordindtarendszer pontkoordindtdihoz a szoftver automati- Amennyiben hdromdimenziés adatok is rendelkezésre dllnak,
kusan kalkuldlja és megjeleniti a féldrajzi koordindtdkat is. a meglévé alapadatokbdl (3D-s pontok, szintvonalak, t6résvo-
nalak) elkészithetjiik a fizikai terepfelszin olyan helyettesitd fe-
) liiletét, melyen tovdbbi elemzéseket is végezhetiink. Az LDT
2| ¢iei9] alx| Secspe L s
= ) e T terepmodell intéz8je beolvassa a topogrifiai térkép vekrorizdlt
Slews  [Fm mwom e A ize e . S . o .
0.0 s hd, s} ] szintvonalait, kétdlt pontokat, megfrdsokat, térésvonalakat is,
S5 mmm  mammm n P i i o il i C et
$m o  memon senn wix oo melyekbdl kdnnyen felépithetjiik a digitdlis terepmodelle. A
o5 rmm e mwnn G oo e e ; )
e i mmew wemn b= magassigi sdvos megjelenitéssel a terepviszonyok elemzésekor
S50 o  amem mmn e , _— A
S mi mmow meiw wimw s am Iényegesen tébb informdcidhoz jutunk.
o 5 T mimw P
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Pontcsoport kezel felilete

HELYSZINRAJZI SZERKESZTESEK
Pontadatok importildsin til szdmos lehetéség van pontada-
ok szerkesztésére. Rajzolhatunk egyenes vonalat pontok,
irdny, vagy elforgatdsi szog, valamint szelvénykoordindedk
alapjdn is. Megszerkeszthetjiik a vonalat a rajzelem végédl, il-
letve felveherjiik mint kézelitd egyenes, érint, valamint me-
rBleges.

Szerkeszthetiink fvet két egyenes kozé, két egyenesre, egy
ponton dt, szerkeszthetiink akdr fvsorozatot is. A meniibé] kii-
l6nleges vonalak rajzoldsdra is lehetdség van.

Terepmodell magassagi sdvos megjelenitéssel

A felépftett terepmodellre szintvonalakar szerkeszthetiink,
valamint ez lesz az alapja minden tovibbi elemzésnek (féldts-
megszdmitds, kitettség, lejtSkategoria térkép készitése, vizgy(j-

[[eal! G PR
Kalénleges 16 teriilet meghatdrozdsa, stb.).
vonalak
rajzolasa )
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NYOMVONALAK DEFINIALASA besllitisok sl LR

A szoftverrel lehetdvé vdlik kiilonboz8 nyomvonalas létesitmé-
nyek tengelyének specidlis, nyomvonalként t6rténd definidldsa
és helyszinrajzon t6rténd szelvényezése. A definidldskor létre-
jon egy belsd adatbdzis, amely tartalmazza az 6sszes informd- e s
ci6t a projeke szdmdra.

[ 50

Ez a funkcid egyenes és fves szakaszok egyiittes alkalma- L
zdsakor kiilongsen fontos, ugyanis AutoCAD szerkeszté esz- . ¥
kozokkel igen koriilményes lenne a kiilonbsz6 tipust objek- el 1] \\ =
tumok egyiittes kezelése és szelvényezése. i 5 T
A tervezett nyomvonal egy adott dlldsponttdl toreénd ki- g v | omm e
#og e . - e e r Weesmazrt £l o
tlizési adatait a szoftver automatikusan generdlja. P fomew n s
ol
o oy o
e i o
e — -
e e Wy oy

A terepmodell egy kivalasztott vonallancra vonatkozd dinamikus
metszetét lathatjuk, mely a terepre vonatkozd informaciokat is megjeleniti.

FOLDTOMEGSZAMITAS

A szoftver hdrom kiilonboz (rdcshdlés, feliilletmodell, met-
szet) tomegszdmitdsi médszerrel rendelkezik, két feliilermodell
wltés/bevdgds mennyiségének szdmitdsdra. A két feliilermodell
kivdlasztdsa (réteg) utdn meg kell adnunk a témegszdmitds he-
lyét, majd a szoftver automatikusan kiszdmolja a foldmennyi-

Definidlt nyomvonal szelvényezés utan ségeket. A metszet médszer haszndlatdval az x vagy y irdnyt
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felvett metszetek automatikusan kirajzoltathatdk. Természete-
sen a kiilsnbz6 anyagokhoz hozzdrendelt témorodési és la-
zuldsi tényez8k ismeretében még pontosabb eredményt kap-
hatunk.

~ INFORMATIKAI RT.

° digitalizalasi hibak megsziintetése

+ légi- és (irfelvételek kezelése

. térképszelvények illesztése, transzformacioja

_ « forrasrajzok csatolasa, lekérdezések definialasa

Toémegszamitas eredménye (automatikus metszetrajzok)

XML TAMOGATAS - ENVISION KIMENET

A Land Desktop projektkényvtdrban szerepld adatok egy kiil-
56 lefrd, in. XML dllomdnyba exportdlhatdk, mely kézvetle-
niil olvashaté akdr az Envision szoftverrel is. Ezdltal tovdbbi,
terepviszonyokat vizsgdld funkcidk dllnak rendelkezésiinkre.

SZIMBOLUMKEZELO

A Land Desktop szimbdlumkezeljénck rugalmas lehetésége-
ivel szakdg-specifikus szimbdélumok is felhaszndlhaték, vala-
mint egyedi szimbélumok definidlhaték.

Terképkészités

“« topoldgia létrehozasa

* térbeli elemzések (Utvonal-optimalizalas,

~ Bvezetgeneralas, atfedésvizsgalat)
-« attribitum-adatok kezelése (belsé- és kiilsé adatbazisok)
_ « tematikus térképek készitése
e import/export funkciok

Autodesk Map Series

és térinformatikai elemzés

* Autodesk OnSite Desktop -
tematikus és térbeli elemzések, elontes~modellezes‘* 43
 Autodesk Raster Design
georeferalt allomanyok létrehozasa, raszter-vektor konverzié

e P |
@ V Szimbolum-
W l& kényvtar
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FELIRATOZAS

A helyszinrajzi szerkeszések egyik legfontosabb eleme a felirat.
A szoftverrel lehetdvé vlik statikus és dinamikus feliratok ké-
szitése, egyedi stilusok kialakitdsdval. A kiilénbézd tipusi rajzi
elemekhez sajit tulajdonsdglista rendelhetd, ezdltal a feliratozds
konnyedén testreszabhatd.

Feliratstilusok kialakitasa

OSSZEGZES

A megtjult LDT funkciéi nélkiilézhetetlen lehet6ségeket nydj-
tanak minden térinformatikai teriiletet érintd tervezmérnék
szdmdra. Reméljiik, hogy az eddigi Autodesk Map felhasznd-
I6k korében sikeriilt felkelteni az érdekl8dést a Land Desktop
funkcidi, szemlélete irdnt. J6 hiriink tovdbbd, hogy az j le-
hetéségeket hamarosan gyakorlatban is kiprébélhatjdk ezen
felhaszndlok: az Autodesk Map 5 magyar szoftverrel és éves
szoftverkévetéssel rendelkez8k frissitéskéne rovidesen az dj,
magyar 2004-es Land Desktopot foghatjak munkira.

SZUHANYIK JANOS

Vpnast

TOVABBFEJLESZTESI LEHETOSEGEK

Autodesk Land Desktop
ter é

szintvc keszté

Autodesk MapGuide
térképek és adatbazisok publikalasa intraneten és Interneten

RINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, KGszeg u. 4. * Telefon: 273-3400 * Telefax: 273-3411

@aﬂnex.hu * www.varinex.hu
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KOZMUHALOZAT TERVEZO RENDSZER

Mérnoék-generdciok sordn letisztult tervez6i gyakorlat!

Csak az eszkozt cseréljiik!

Magyar szabvdanyoknak megfeleld,
moduldris rendszer, csévezetékes

kézmi-hdalézatok tervezésére:

CSATORNA, GAZ, IVOVIZ (fejl)

Funkciécsoportok:
- 3D terep adatok
- helyszinrajzok
-'hossz-szelvények
- keresztmetszetek
- nyomvonalak
- kézmii adattabldk
- szerelvények / akndk
- keresztezé' kdzmuvek
- forgalom technika

- szamitott-miszaki ajanlasok

- egyéni bedllitasok
- [TR kapcsolat
- adatkigydijtés

Rendszer kornyezet:
- MS Windows
- Autodesk MAP
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- Autodesk Land Deskiop

Jelentdés csomag arkedvezmény:
- t6bb C+I modul egydtt

- MAP szoftverrel egyutt

- Land Deskiop szofiverrel egyutt
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elemzés

z Autodesk MapGuide termékesaldd a vekror alapd
webes térképezd rendszerek tttdrdjeként vdle ismert-
té, a 90-¢es évek kdzepétdl. A technoldgia nem csak a

szerkeszt8 és nézegetd kérnyezetet biztositotta szdmos
interakeiv funkciéval, de nagyfoku nyitottsdgor és fejleszthe-
wséget is kindlt rugalmas adatintegrdcidjdval (SHP, MIF/
MID, DGN, DWG és ESRI coverage) és API kérnyezetével.

Az ESRI ArcIMS technoldgidja a shape fdjlok publikald-
sdt, illetve a megjelenités fejleszthetdségét célozta meg egy
ESRI specifikus programozi nyelvben, az ArcXML-ben. Az
elsé verziok még magdt az ArcView-t haszndledk a publikélds
motorjaként, ennek mindségét és teljesitményét szimos kritika
érte. Maga a megjelenitd nem bongész8 alapu eszkéz, hanem
egy kiilon termék volt, igy ez az elsd fizis csak a meglévd szoft-
verek webes adarteléréssel valé mitkodését tette lehetdvé.

A kévetkez8 web-térképezd megoldds a MapObjects fej-
lesze8i hdtteret haszndlta, amely hatékonyabb volt mdr, de
rendkiviil komplex. Végiil a kordbbi probélkozdsoktdl elsza-
kadva, az ESRI egy teljesen tij alapokra épiil6 technoldgidr fej-
lesztett ki, amely ArcIMS 3, illetve 4-es verzidszdmokkal jelent
meg. Az eszkéz tjdonsdga és a kiforratlansdga miatt még szd-
mos teljesitménybeli és mindségi problémdval kiizd.

Bdr mindkét termék hatékony és sokoldalt, magukon
hordjik szdrmazdsuk és evolicidjuk jegyeit: mig az ESRI egy
széles korben haszndlt formdtumra és deskrop technolégidra
épiil, az Autodesk megolddsa egy nyitott platform, tiszta és
korldtlanul terhelhetd internetes megoldds, intranetes fejlesz-
61 eszkozokkel. Ldssuk a részleteket.
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A WEB GIS FELADATA

GIS adatbdzis megjelenitése az interneten a kommunikdcio
egyik rendkiviil hatékony formdja. Legnagyobb elénye, hogy
a felhaszndlénak nincs sziiksége drdga és bonyolult desktop
szoftverre, az ingyenes bongész§ biztositja a hozziférést és a
funkcidkat. A web GIS alkalmazdsok egyik kulcsfontossigi
eleme az dtviteli sebesség kezelése, nevezetesen, hogy nagy sdv-
szélességnél gyorsan, de kis sévszélességnél is hatékonyan pub-
likdljdk az adator, és dolgozzdk fel a kéréseker. Ezt csak a skd-
lizhat6sdgot biztosité paraméterek optimalizildsival érherjiik
el, ha erre a termék lehetSséget nydje.

Az Autodesk MapGuide fejlesze8i mdr az els8 verzi6 ter-
vezésekor is az internetes igényeknek, web alapi GIS-nek valé
megfelelést és a skdldzhatésdgor tekintették vezérelvnek. Az
ESRI webes terméksorozatdban az ArcIMS-nek csak a 2001-
ben megjelent 3-as verzi6ja volt képes twbbre egyszer(i raszter
pillanatképek letsltésénél és tovdbbitdsandl.

A web GIS hirom 6 eleme:

Egy térképszerver, amely a web szerverrel kommunikdl-
va kiszolgdlja az érkez8 kéréseket.

Egy térképi fijl formdtum, amely megjelenitheté egy
bongészébe dgyazva.

Egy olyan webes alkalmazds (kliens oldalrél kezelhetd
térképablak), amely lehet6vé teszi a bongészd dltali né-
zegetést és lekérdezéseket.



A KET TERMEK KOMPONENSEI

Autodesk MapGuide
A MapGuide fejlesztésekor hdlézati késrnyezetre tervezett mo-
dell kialakitdsa volt a cél, térképet konfigurdlé és elkészitd ad-
minisztrdtori feliilettel, térbeli adatot publikéld szerverrel és az
eredményt megjelenité nézegetd komponenssel. Ez a hdrom
clem a MapGuide Server, a MapGuide Author és a Map-
Guide Viewer. A MapGuide Viewer Netscape Plug-In Inter-
net Explorer; ActiveX Java; Viewer Sun és Macintosh platfor-
mokra dll rendelkezésre.

Megjelenitéshez haszndlhaté a raszeeres formdtumot
publikdls, plug-int nem igényld LiteView verzio.

ESRI ArcIMS

Az ArcIMS 6t komponenssel teszi lehetévé a térképek
szerkeszeését, publikdldsdr és interakeiv megjelenitésée. A
Spatial Server generdlja és publikdlja a térképeker a be-
érkezd kéréseknek megfeleléen. Az Application Server a
beérkezé kéréseket menedzseli, feldolgozza, és tovdbbitja
a Spatial Server felé. Az Application Server Connectorok
a webszerver és az Application Server kzote forditjdk a
beérkezd kéréseket AreXML formdtumba.

Az ArcIMS manager hdrom eszkdzt integrdl egy fel-
haszndloi alkalmazdsba: az Authort, a Designert és az
Administratort. Ezen eszkozok egyenként is elérhetdk és
haszndlhatok.

A megjelenitéshez hdrom nézegetd dll rendelkezés-
re: a HTML Viewer, a Java Standard Viewer és a Java
Custom Viewer.

i

¥ lakes

elemzés

Ez a térkép, illetve bedllitds elmentheté XML formdtumban,
ami konnytszerrel szerkeszthetd, majd visszakonvertdlhaté tér-
képpé.

Az ArcIMS térkép szerkeszt8je (ArcIMS Author) ugyan-
csak réreges szerkezetben tdrolja és tartja karban a térképi dl-
lomdnyokat. Kiils§ szoveges adatbdzisokhoz valé kapesolodds
csak az ESRI SDE feliiletén keresztiil lehetséges, s az elérhe-
6 adatbdzis formdrumok szdma korldtozott. A térképi fjl el-
menthet6 az ESRI féle XML formdtumba, amely AXL néven
vlt ismertté.

& ArcIMS Author - e:/ArcIMS/AXL{sibiz2.ax
File_Edit View Layer Tools Help
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TERKEPI ADAT ES MEGJELENITES

A MapGuide Author alkalmazds, egy desktop GIS rendszerhez
hasonléan vekroros és raszteres formdtumd adatdllomdnyokat
rétegstruketirdba rendezve képes tdrolni. A rétegek szdmos tu-
lajdonsdgdt (poligon, vonal vagy pont szimbdlum, szinek,
minta, rétegprioritds, attribiitumok adatbdziskapesolatbél, mé-
retardnyfiiggd bedllitdsok, stb.) az adminiszerdtor kénny(szer-
rel szerkesztheti. A kész térkép MWF formdtumba menthetd
el, amely kézvetleniil publikdlhat6 az internetre. Fontos meg-
emliteni, hogy mind a vektoros, mind a raszteres formdtum
generdlhaté ugyanabbdl az MWF forrdsbél.

Ezzel szemben az ArcIMS kérnyezetben a fejlesztének
clébb egy Image (raszter alapu), illetve Feature Service (vektor
alapu) szolgdlratdst és applikdciot kell Iétrehoznia és konfigu-
rdlnia a szerveren a térkép publikdlhatésdgdhoz.

Az ImageService egyszer(i nézegetéshez és lekérdezésekhez
dllit el8 raszteres formdtumd vagy Java Viewer-rel megtekint-
heté képeket, a MapGuide LiteView-hoz hasonléan.

A FeatureService a Java illetve Custom Viewer segftségé-
vel sokoldali interaktfv térképezést tesz lehetévé, hasonléan a
MapGuide vektoros nézegetéjéhez.

A térkép sze hetéségénck f5bb jellemzéi:

A MapGuide Authorral a felhaszndlé grafikus adatokar és
szoveges attribitumaikat illesztheti a térképbe rétegenként,
azok valamennyi paraméterének meghatdrozdsdval. A kiils§
adatbdzisokhoz valé kapcsolddds rendkiviil rugalmas, barmely
Windows kompatibilis DBMS adatforrds tipus megadsdval.

ArcIMS Author kérnyezet

A fijl szerkeszthet, a vdltoztatdsok azonban nem ment-
het6k vissza az ArcIMS Authorba, amely megkérdgjelezi e le-
hetdség érrelmét.

Az bsszehasonlitdsbol egyértelmiien ldthatd, hogy a Map-
Guide sokkal t6bb térképszerkeszt§ és konfigurdcids eszkoze
biztosit a szerver oldalon, mint az ArcIMS. Ugyanakkor az
ArcIMS nézegetdi szdmos szerkeszt6i eszkoze biztositanak, ha-
tékonyabbakat, mint a szerver oldali ArcIMS Author szerkesz-
@6 komponens. Kiilénds, hogy nem a szerkeszti feliilet (ami-
nek feladata lenne a térkép bedllitdsa, elérhetdségének bizto-
sitdsa), hanem a nézegetd bir gazdagabb szerkeszt6i funkcio-
készlettel, noha egy webes nézegetd szerepe és természete” ép-
pen hogy csak a hozzdférés, vdltoztatds igénye nélkiili adatbon-
gészés és lekérdezés lenne.

Az ESRI alkalmazdsokban tehdt a Viewer sokkal t&bb
funkciéval bir mint az Author, mig a MapGuide termékesa-
lddban az Author tartalmazza Viewer minden funkcidjc, illet-
ve anndl jéval tdbbet — és ez a logikus felépités.

AZ ADATFORMATUM

Akdr egy j adatformdrumra akdr egy jol bevdlt ipari szabvdny-
ra épitiink, mind a kettd mellett szélnak érvek és ellenérvek.
A webes alkalmazdsndl azonban elsédleges szempont, hogy az
adatformdtum megfelel-e a kovetkezéknek:
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elemzés

kis méret, egytrtal minden informéciét tdrolni képes struk-
tlra;

szelvényezhetdség: mindig csak a sziikséges (lekérdezett) adat-
mennyiség feldolgozdsa;

a kliens kéréseire rugalmas és skdldzhaté adatbeolvasds.
A MapGuide formdtuma az SDF mdr tdlontdl egyszer(i, még-
is remekiil konfigurdlhat6 és kezelhetd szerkezet(i.

Az ArcIMS adatforrdsa a SHAPE f4jl, ami rendkiviil elter-

jedt, de webes publikéldsa nehézkesebb és lassabb, 8sszetett
felépitése miact.

A lényegi kitlonbségek:
Ha egy adott SHAPE fijlhoz ,nydl” a szerver, hogy azt meg-
jelenitse, valamennyi fdjlc meg kell nyitnia (SHR, DBE, SHX).
A MapGuide-nak elegendd az SDF f4jlbél a sziikséges infor-
miciée kiolvasni, akdr csak a térkép ldthaté kiterjedésének
méreékéig. A kapesolt adatbdzis informdciée csak akkor kérde-
zi le, ha erre sziikség van. Az ArcIMS minden alkalommal
megnyitja a szdveges actribitumokat tartalmazé DBF fijlokat is.
Ez utébbi megkozelités hosszabb feldolgozdsi miveletet és
lassabb teljesitményt eredményez. A MapGuide skdldzott és
intelligens fdjlkezelésének készonhetSen szdmos fejlesztd ta-
pasztalatdra épitve dllithatjuk, hogy ez a program gyorsabban
kezeli még a SHAPE fdjlokar is, mint az ArcIMS.

NEZEGETO KOMPONENSEK

A weboldalba bedgyazott térkép-megjelenitd ablakok két f6 ti-
pusa: az egyszer(ibb Plug-in nélkiili html szabvdnyos kompo-
nensck és a Plug-inben kifejlesztett korszer(i ,mini” desktop
szoftverek. Az ArcIMS HTML Viewerje kétségkiviil tbb be-
épitett funkciéval rendelkezik, mint a MapGuide LiteView al-
kalmazdsa, bdr ugyanazok a funkciék beilleszthetSk a fejlesz-
i kdrnyezet és a rendelkezésre dll6 algoritmusok dltal.

azonban a MapGuide is képes korldtlan adatirdsbeli hozzdfé-
rést biztosfrani. A Toolkit az SDF dllomdnyok kozvetlen szer-
kesztését is lehet6vé teszi, mig az ArcIMS-ben csak egy tigy-
nevezett EditNotes, illetve MapNotes rétegbe Iehet elmenteni
a vdltoztatdsokat, amelyek egy djabb konverziéval vdlnak vég-
legessé, feliilirva a SHAPE fijlokat.

A Plug-In alapi nézegetSk egyik eréssége az elemek kije-
lolhetésége, azok elemezhetdsége, pl. puffer zona szdmitdsa és
generdldsa a kivdlaszrott elemek kérnyezetében. A MapGuide
Viewerben tetsz6leges szamu (akdr érintkez6, akdr egymdstdl
fiiggetlen) elemer vdlaszchatunk ki bdrmely rétegrél a puffer
z6na generdldshoz, mindez az ArcIMS-sel korldtozotr, itt a
pufferzéna csak egy rétegelemre épithetd. Az elemek kivdlasz-
tdsdt és levdlogatote elemlistdhoz valé hozzdaddsdt a Shift
gomb lenyomva tartdsa kénnyiti meg, mindez az ArcIMS ese-
tében nem lehetséges.

Erdekes és hasznos funkcié az ArcIMS kérnyezetben,
hogy a kliens gépen tdrolt SHAPE fdjlok hozzdadhatok a tér-
képablakhoz. Mds, publikus ArcIMS weboldalakon taldlhaté
adat azonban mdr nem érhetd el, ezt a funkciér a MapGuide-
ndl nem a Viewer, hanem az Author biztositja.

A SZERKESZTOK HASZNALATA

A gyors és hatékony szerkesztésnek, a funkcidkészlet elérésé-
nek szdmos médjdc biztositja a MapGuide, kezdve a jobb
klikkre felugré pop-upban térolt meniisorral. Erre az ArcIMS
Authorban nincs lehetéség.

Mindkét termék lehetdséget ad méretardnyfiiggs bedllitd-
sok alkalmazdsdra, SQL feltételek megaddséra, levdlogatdsok
és objektumra ugrdsok el6re definidldsdra.

Néhdny korldt azonban nehézkessé teszi a szerkeszést az
ArcIMS Authorral. Itt egy tulajdonsigot nem lehet egyszerre
csak egy réteghez bedllitani (a MapGuide-ban tetszSleges
szdmu kijelole réteg tu-
lajdonsdga médosithaté

&
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A MapGuide Author illetve a Plug-In nyomtatast tdmogaté eszkozei

A Plug-In nézegetSk kzoue elsd ldtdsra hasonlé a kiilonb-
ség: az ArcIMS Java Standard és Java Custom Viewerjeinek
alapkészletében olyan funkcidk taldlhaték, minc az on-line
adatszerkesztés, amely a MapGuide bongészSjével nem 4ll ren-
delkezésre. (Kérdéses, hogy egy ilyen funkcié miért a nézegetd
alkalmazdsba keriilt és miért nem a szerkesztébe, mint erre
mdr kitértiink.) A fejlesztdk kozote igen népszerti SDF COM
Toolkit segftségével, illetve annak az alkalmazdsba dgyazdsdval
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egyszerre), illetve a meg-
lévé adatforrds bedllitdsin
nem lehet vdltoztatni. Az
adarforrds (az adar elérési
helye, tipusa, adatbdzis
ttvonala) a MapGuide
kérnyezetben az adatré-
teg egy paramétere tet-
sz6legesen vdltoztathatd.
Ez a paraméter az Arc-
IMS  Author  rétegénél
nem véltoztathatd, el6bb
ki kell térélni a réteget
mdr minden elkésziilt be-
dllfedsdval, és djra létre
kell hozni azt. A nyomta-
tds is nehézkes az ArcIMS kérnyezetben: az alap Windows
nyomtatdson kiviil semmilyen opciét nem kindl a rendszer.
Ezzel szemben a MapGuide egy teljes jelmagyardzattal, cim-
mel és méretardnnyal, nyomtatdsi képmegjelenitéssel biré ol-
dalbedllité eszkozt biztosit, mind a szerkeszt8, mind a nézege-
6 kérnyezetben.
Alex Fordice elemzése alapjan NAGY GABOR
A cikk folytatdsa a kivetkezé szdmban jelenik meg.



z AutoCAD 2004 alapti autodeskes infrastrukeurdlis

tervezési szoftver alaptechnoldgidja az Autodesk Map

2004 Segitség

16d6 kiegészitd informdcidval ldthatjuk el. Ezt megte-

hetjiik kiilsé adatbdzis csatoldsdval, vagy belsé objektumadat
haszndlatdval.

Az informdcidk kiils§ adatbdzisban valé tdroldsa esetén az

adatokat a rajzban taldlhatd objektumokhoz leher esatolni. Ez-

vel rajzunkat objektumokhoz kapeso-

zel az objektumhoz tartozé informdcié kénnyen megtekinthe-
16, vagy az adott informdcié alapjdn a rajzbeli objektumok
visszakereshet6k. Az AutoCAD a kiilsé adatbdzisokkal adat-
bdziskezel§ szoftver alkalmazdsa nélkiil dolgozik.

Az Autodesk Map program az objektumokkal egyiitt in-
formdcidkat tdrol a rajzban. Az informdci lehet szin, folia, vo-
naltipus, kezd8pont, stb. Ezen feliil a felhaszndlé dleal definidle
objektum-informdcidkar is képes régziteni a rajzban, igy a
kiils6 adatbdzis elhagyhat6. Az objektumadat a blokk ateriba-
tumndl hatékonyabb, mert nem csak blokkokhoz, hanem bér-
milyen objektumhoz hozzirendelhet6 szoveges és numerikus
adat egyardnt.

MIERT ERDEMES AZ ADATOKAT
OBJEKTUMOKHOZ CSATOLNI?

A térkép intelligencidval ldthaté el az adatkapcesolatok segftsé-
gével. Ez a technika alkalmas tematikus térkép készitésére,
déntéshozatal tdimogatdsdra és elemzésre, az adatok lekérdezé-
sek kritériumaként is haszndlhatok.

tippek-trikkok

A Map lekérdezés funkcidjdval — kiilss adatbdzis hasznd-
latdndl SQL feltérelekkel, a tdbldban Iév csatolt adatok alap-
jdn, vagy objektumadat esetén az objektumok értéke alapjin
— visszakereshetSk az objektumok.

Objektumokhoz térsithatunk , kiils6” dokumentumokat
is. Ez a dokumentum nevének objektumadatban vagy kiilsé
adatbdzisban valé tdroldsdval toreénik.

Ugyanakkor internetes publikdciok készitésekor (Auto-
desk MapGuide SDF Export) az adatkifejezésck mindkét
adatkapcsolatbél drsithaték, de adatokkal egyiitt a rajzokat
mis alkalmazdsokba is exportdlhatjuk.

A KULSO TABLAK ES AZ OBJEKTUMADATOK
OSSZEHASONLITASA

Ha nagyobb mennyiségfi, fiiggetlen forrdsbdl szdrmazd adatot
akarunk megosztani projektek kozote — az adatoknak akkor
is meg kell maradniuk, ha az objektumor térsltiik —, akkor
kiils§ adatbdzist érdemes haszndlni.

Viszonylag kevés, és nem rendszeresen vdltozé adat eseté-
ben — ha ezeket Autodesk Map-en kiviil mds programokban
nem akarjuk haszndlni — a bels§ objektumadat alkalmazdsa
javasolt.

Megjegyzés: Az Autodesk Map képes mds térinformatikai
programokban (MapGuide; ArcInfo; MicroStation; Maplnfo)
létrehozott adatkapesolatokar tartalmazé wérképeket importal-
ni, és azokbdl - kiils8 adatbdzis, vagy objektumadat — kap-
csolatot létrehozni.
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A Munkatér Intézé az alibbi adatforrdsokkal kapcsolatos
csomdpontokat tartalmazza:

Adatforrds: megjeleniti az aktfv projekthez csatolt dsszes
adatforrdst. Minden egyes adatforrds alatt felsorolja az adatfor-
rds tdbldit és lekérdezéseir.

Csaroldsi sablon: az aktiv projektben definidle vagy rajzbéli
objektumokhoz kapesolva.

A munkatér
intéz6

Csatoldsi sablon létrehozdsdval kapcsolatot vagy csatoldst
alakithatunk ki a rajzbéli objekcumok és az adatbdzis tdbla ko-
z6tt. Mindegyik csatoldsi sablon meghatdroz egy adatforrdst,
egy tdbldt és a tdbldban haszndlandé kulcsoszlopot.

Leiré adatok automatikus csatoldsdnak médja a kapesolat
tipusdtdl fiiggden a kévetkezd:

Blokkok: blokkattribiitum-adatokbdl hoz létre csatoldsokat.
(A csatoldsok a blokkokon jonnek létre.)

Sziveg: szovegekbél hoz létre csatoldsokar. (A csatoldsok a
szovegeken jonnek létre.)

Tartalmazott blokkok: blokkattribiitum-adatokbdl hoz lét-
re csatoldsokat. (A csatoldsok a blokkokat tartalmazé vonalldn-
cokon jénnek létre.)

Tartalmazott szoveg: szovegekbdl hoz létre csatoldsokat. (A
csatoldsok a szovegeket tartalmazé vonalldncokon jénnek lét-
re.) Azon szovegekbdl, amiket nem foglalnak magukba vonal-
lincok, nem jénnek létre csatoldsok.

MUKODES KOZBEN

Az aldbbi példdn keresztiil a topoldgia és a tematikus térkép

segftségével bemutatjuk az objektumadatok hasznossdgdt.
Adotr egy digitdlis alaptérkép. A foldrészletekkel szeret-

nénk elemzéseket végezni, chhez a kivetkezé miiveleteket kell

elvégezni.
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Rajztisztitas lépései

Elszor ellendrizni kell, hogy az eredeti dllomdny fsldrész-
let hatdrai vonallincokbdl dllnak-e. Ha nem, akkor a Map
megujult rajztiszeitdsi miiveletével a vonalakar 4t kell alakita-
ni vonalldncokkd.

(Rajz letisztizdsa > Tisztitdsi médok > Kivdl.
objektumol konvertdlisa > Vonalbél vonalldnc)
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Egyiittal az esetlegesen eléfordulé duplikdle vonalakat is
wroljiik.

(Raje letisztizdsa > Tisstitdsi miivel
objeketumok torlése)

Ezutdn hozzunk létre a foldrészlet rétegelemei alapjdn egy
polygon topolégidr (Topoligia > Létrehozds), melynek segitsé-
gével hasznos informdcidkhoz juthatunk. Megadjuk a topolé-
gia tipusdt (Polygon), majd megadjuk az élobjektumot, ami a
telkeket tartalmazé réteg, jelen esetben GR-83 (Select Links:
Select all akeiv, Layers: GR-83). Csomdpont-objektumok nin-
csenek, és nem is akarunk ilyeneket létrehozni. Nincsen meg-
1év8 centroid-objektum, viszont tjakat szeretnénk alkotni (Uj
centroidok létrehozdsa).
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A meguijult topoldgia létrehozasi varazslo

A vonalldncokhoz és a létrejéte centroid-objektumokhoz
objektumadatok kapesolddnak, tigy, mint keriiler, teriilet, stb.
Az el6z8ekben elkészitett topoldgia segftségével a foldrészlete-
ket zdrttd tehetjiik egy vj, vagy meglévé rétegre, (Topoldgia >
Zdrt vonalldncok létrehozdsa) és a zért polygonokhoz hozzdren-
delhetjiik a centroidok adatait is. (Objektumadat mdsoldsa
centroidbil vonallincha)

Ezdltal a kivdlasztote foldrészlet hatdrok is tartalmazzdk a
topoldgia létrehozdsa sordn keletkezett adatokat.

Automatikus

el O i
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A zért folrészletek
topologidjanak
objektumadatai P

TEMATIKUS LEKERDEZES FORRASRAJZBOL

Miutdn elmentettiik a rajzot, a Munkatér Intézében csatoljuk
hozzd egy 1j projekthez, (Rajzok > Csatol...) és utdna hozzunk
létre tematikus térképer a Tematikus Térkép Vardzslo segitsé-
br Intézé > Tematikus fiil > Uj téma hozzdadisa)
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Els8 Iépés:

Ki kell vdlasztanunk, hogy milyen tematikus térképer szeret-
nénk késziteni, pontosabban milyen adatok alapjn. A csato-
land6 értékek tartomdnyai a forrdsrajzokbél szdrmaznak.
A CNTR_FR a létrejott topoldgia adattdbldja, ahol a teriilet
éreékeit (a vizsgdle foldrészletek nagysdga szerint) osszuk ot
egyenld tartomdnyra.

Objektum adatok
kivélasztasa és fel-
osztasa

Mdsodik lépés:
Bedllithatjuk, hogyan kivinjuk meg-
jelenfteni az érrékeket az 6t tarto-
mdnyra. Vilasszuk a Sraffozds/kitél-
s hozzdaddsdt.

Harmadik lépés:

Tematikus térképiinket ,tokéletesithetjiik™: példdul médosit-
hatjuk az értékekhez tartozé kitoleési szineket és a jelmagya-
rdzatot.

Kovetkezd szémunkban 4ctekintést adunk a kiils§ adatbd-
zisok kezelésérél, valamint az egyes adatbdzis rekordok rajzi
elemekhez t6rténd automatikus csatoldsdrdl.

A kiils6é adatbazis

Tulajdonsdgai:

A rajzfdjl mérete kicsi maradhat, mert az informciét a
kiils6 adatbdzisban térolja.

A rajz csak az adatokra vonatkozd csatoldsokat tartalmaz-
za, magukat az adatokat nem, igy egy objektum torlése
esetén az adatbdzisban tdrolt adat megmarad.

Ugyanaz az adatbdzis-tdbla tbb rajzhoz vagy mds alkalma-
zdsokhoz is haszndlhato.

Haszndlata bonyolultabb, mint az objektumadaté.

Mitkidése:

A kiils§ adatbdzis-tdbldban lévé adatok csatoldsnak neve-
zett eljdrdssal (Adatforrdsok > Csatol...) Gsszekapesolhaték
a rajzban taldlhaté grafikus objektumokkal. A csatoldsi
adatot a program az objektumban tdrolja, ezdltal egy kap-
csolatot hoz létre az adatbdzis-tdbla és az objektum kozott.
A tdbla frissitése esetén azonnal megjelennek a véltozdsok
a rajzi objektumon is.

A legtobb adatbdzistipus esetében az adatforrds csatoldsa
egy Autodesk Map projekthez csupdn annyi, hogy révon-
tatjuk az adatbdzis fjlt a Munkatér Intézére. Amikor el§-
szor haszndlunk egy adatforrdst, akkor a szoftver meghatd-
rozza az adatforrdshoz megfelel§ meghajtér. Ezt az infor-
méciét a program — az adatforrds helyével és tipusdval
egyiitt — egy univerzdlis adatcsatolds (UDL) fijlban tdrol-
ja. UDL fijlt létrehozni vagy médositani: Adatforrdsok >
Konfigurdlds... paranccsal lehet.

Meghajté tdmogatdsa: Jet, SQL Server, Oracle és ODBC

tippek-trikkok

A tartomdnyok frissitésekor megkapjuk a féldrészletek te-
riileteinek értékei alapjdn létrehozott temarikus térképet.

Az elkészitett tematikus térkép

Az objektumadat

Tilajdonsdgai:

A rajzfijl mérete objektumadat haszndlatdval megnovek-
szik.

Objektum torlése esetén az adat is torl6dik.

Az objektumadar kizdrélag a fdjlban létezik, sem a projek-
tek, sem mds alkalmazdsok kézott nem lehet megosztani.
Egyszertien haszndlhatd.

Megjegyzés: mdr meglév objektumadatokat 4t lehet kon-
vertdlni olyan kiils§ adatbdzisokkd, amelyek objektumok-
hoz vannak csatolva.

Mitkidése:

A program az objektumadatokat tdbldban rendszerezi. A tdb-
ldk rekordjai jeldlik azokat az objektumokat, amelyekhez
az objektumadatokat kapcsoltdk. Az adott objektumhoz
rendelt érték a rekord mez8iben taldlhatd.

Tetsz6leges szdmui objektumadat tdbla definidlhatd tetsz6-
leges szdmt mez8vel.

Definidlhaté mez8tipusok: egész, karakter, pont, valds.
Objektumadat objektumhoz valé kapesoldsa sordn egy
meghatdrozott objektumhoz egy meghatdrozott tdbla vj re-
kordja keriil. A mez6k tartalmazhatnak vdltoztathatd
és/vagy médosithatd alapértelmezéseket is. Egyazon objek-
tumhoz t8bb, ugyanabbdl, vagy egy mdsik tdbldbol szdr-
maz0 rekord is csatolhatd. T6bbszoros rekordok haszndla-
téval az objektumokhoz tartozé idérendi informdcidk nyil-
véntartdsa oldhaté meg.

Az objektumadattal rendelkez8 objektum mdsoldsakor az
objektumadat is mdsoldsra keriil, viszont szerkesztéskor, ha
tobb részre metssziik, akkor csak az eredeti objektum kez-
dépontjihoz legkozelebbi részében marad meg az adat.

KATONA TAMAS
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AUTODESK DESIGN AWARDS
Az Autodesk dltal meghirdetett pdlyd-
zatra ipari felhaszndldk és felsGokratdsi
intézmények hallgatéi nydjrocedk be
munkdjukat 2003-ban is. A gy6ztesek
Las Vegas-ban, az Autodesk University
keretein beliil mutathateik be pdlyami-
viiket.

A tanulmdnyaikat folytatk koziil
dijat nyert Adam Paul Bauer (Chippewa
Valley Technical College / Eau Claire /
Wisconsin) Sonic GTS-R tipust dlom-
autd projektjével. A tervezéshez és meg-
jelenitéshez az Autodesk Inventor esz-
kozeit haszndlta a mérak. A jdrm egy
kis tdmegfi, kdzépmotoros sportautd,
kiilonleges menettulajdonsdgokkal. A
tervek szerint 6t mdsodperc alate gyor-
sul 100 km/dra sebességre, a negyed-
mérfoldet (kb. 400 m) 12 mdsodperc
alate teszi meg, végsebessége pedig 220

km/éra felect van.

A jarm(i f8bb méretei: 3965+1830+
690mm. Az ajidk felfelé nyilnak, minc
azt mdr egyes olasz modelleknél meg-
szokhattuk a 80-as években, az utastér
a kemény tetd eltdvolitdsdval nyitortd
tehetd. A koncepci6 szdmos, erdsen
sportos jellemzdt mutat, mint példdul a
menet kdzben is vdltoztathaté magassi-
gt és dolésszogli hdsé szdrny, vagy a
75— 230mm kozore dllithatd has ma-
gassdg.

A professziondlis kategéria nyerte-
sei koziil ké pdlyamunkdt emlitiink.

Az egyik egy hidromasszdzs kdd ter-
ve, amit Peter Van't Hoff készitett Auto-
desk Inventor Series segitségével.
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Az els6 1épés egy olyan esztétikus
3D-s modell készitése volt, amely képes
a hidraulikus szerelvényeket is elrejteni.
A tervezd ezutdn a ,hogyan készftsiink
kényelmes iil6/fekvd alkalmatossdgot
egy kddban” kérdésre adott vdlaszt. Vé-
giil a modellen el kellett helyezni a tel-
jes hidraulikai rendszert szivateytikkal,
szelepekkel és csovezéssel egyiite.

James Teske egy 6njdré szeizmikus
vibrdtor tervével indult a pdlydzaton.
Ezzel az eszkozzel a foldfelszin alatd
régiok vizsgdlatdr végzik, kéolajipari
kutatdsok céljdbél. A projeke sordn az
egyik legfontosabb cél az alkatrészek
szimdnak minimalizdldsa és ezen ke-
resztiil a teljes bekeriilési osszeg csok-
kentése volt. A berendezés teljes tsme-
ge 30 tonna, a maximilis vibrdcids erd,
pedig tébb mint 25 tonna. A vdz a dur-
va talajviszonyok kévetése érdekében
képes mind kanyaroddsra (torzskor-
mdnyzds), mind pedig billentésre.

A pélydzé a teljes projektet hdrom
hé alate készitette el tgy, hogy ez volt
az els8 Inventoros munkdja.

Ismerve a hazai felhaszndléi kér jé
szakmai szinvonaldt, a jov6ben magyar
munkdknak is helye van a pélydzatok
kozote. Tervezink kis szerencsével a
dijkiosztén is megjelenhetnek majd.

EGYUTTMUKODES

AZ EGYETEMMEL

Az Autodesk partnerként fog részt ven-
ni abban, hogy a Budapesti Miiszaki és
Gazdasigtudomdnyi Egyetem Gépész-
mérndki Karnak hallgat6i felkésziilje-
nek jovébeli karrierjiikre. A cég 1982-
ben téreént alapitisa 6ta egyediildllo
programokat és tdmogatdst ajdnl az ok-
tatdshoz.

2004. februdr 11-én a felsGokratds
tdmogatdsira irdnyulé megdllapodds
keretében draddsra keriilt a cég legtijabb
gépész tervezGrendszere, az Autodesk
Inventor Professional 8 programcso-
mag magyar nyelvii oktatdsi verzidja,

amelyet Dr. Bercsey Tibor, a Gépszer-
kezettani Intézer igazgatdja vett dt.

A szoftvereket a K épiilet két szd-
mitégépes laboratériumdban, a didkok
gépész alapokratdsdban és a szakirdnyu

tervezési gyakorlatok sordn haszndljdk.
A telepitést, a tandrok okeatdsdr és a ké-
s6bbi timogatdst a GKSoft Mérnékiro-
da Br., és a HungaroCAD Kft. munka-
tdrsai segitik.

Az Autodesk csomagok dltal a Gép-
szerkezettani Intézet a legkorszer(ibb
gépészeti tervezd eszkozokkel okrathat-
ja hallgatdit. A szoftvercsomag tartal-
mazza az AutoCAD Mechanical 2004
DX, az Autodesk Mechanical Desktop
2004 és az Autodesk Inventor Profes-
sional 8 szoftvereket. Ez lefedi a gépé-
szet konstrukcids igényeit, a 3D-s gé-
pész tervezéstdl egészen a 2D miszaki
dokumentdcid készitésig. A csomag tar-
talmazza tovabbd a gépipari csvezeték-
és elektromos kdbelhdlézat-tervezéshez
sziikséges programokat, valamint az
Autodesk Vault adatdllomdny-kezel§
rendszert is, ami segfti a tervezési mun-
ka rendszerezését. (Az egyes gydrtmd-
nyokhoz, tervekhez tartozd dllomd-
nyok, verzidk, revizick karbantartdsa és
kordbbi tervek elemeinek felhaszndldsa
ugyantigy a tervezés részét képezik, mint
maga a 3D-s geometria kialakitdsa.)

Az dtadott harminchdrom Autodesk
Inventor Professional 8 licenc kereske-
delmi értéke 184000 Euré (47 milli6 Fr).

Az Autodesk innovatfv oktatdsi
programyjai jelzik a cég elkdtelezertségée
a felsSokratds és az élethosszig tarté tanu-
lds mellett. Kindlatukban okratdsi prog-
ramok és az oktatdsi intézmények, hall-
gatok és karok igényeit lefedd specidlis
éreékesftési programok is szerepelnek.

FEBRUARTOL AZ
AUTODESKE A MECHSOFT
2004. februdr 24-¢én a National Design
and Engincering Show keretein beliil
jelentette be az Autodesk, hogy meg-
vésdrolta a csehorszdgi székhely(i Mech-
Soft Inc. szoftverfejlesztd céget, és



dijnyertes fejlesztését a MechSoft alkal-
mazdst, ami Autodesk Inventor kiegé-
szftéseként is elérheté volt. Az alkalma-
zds a funkciondlis tervezést tdmogatja
az Inventorban t6rténd géptervezés te-
riiletén. Az Autodesk — szdndéka sze-
rint —a MechSoft technoldgidjdt integ-
rélni fogja az Inventor Series kovetkezd
verziéiba.

A funkciondlis tervezés mind a 2D,
mind pedig a 3D-ben lehetévé teszi a
mérndk szdmdra, hogy gépészeti kap-
csolatokat, rvényszeriiségeker alakit-
son ki, geometriai megfogalmazds és
kényszerezés helyett. Ha a tervezd egy
hajtémiivet épit, akkor teljesitménnyel
és driéeellel dolgozik, ahelyett, hogy
méretekkel, elhelyezéssel bibel6dne. A
sziikséges geometridt ebben az esetben
a MechSoft épiti fel. Ez a tervezési
technoldgia azt is jelenti, hogy a terve-
z8 rovidebb id8 alatt hatékonyabban
végzi el munkdjdr.

A MechSoft csatoldsa az Autodesk-
hez vdrhatéan mdrcius folyamdn lezd-
rul. Bér a folyamat még nem fejezddore
be, néhdny lényeges funkcié mdr is-
mert a beépitenddk koziil:

Tobb, mint 8tven szdmitdsi eljdrds és
elemgenerdtor (pl.: csavarkétés, tengely-,
vezéridresa-, rugdgenerdtor) gazdagitja
majd a szoftvert. Ezek a tervezéshez,
méretezéshez sziikséges dsszes informd-
ciér tartalmazzdk, rengeteg kézi szdmi-
tdsra forditote id8t megtakaritva.

»Drag-and-drop” tipusti elemkonyv-
tdr, 6bb mint mdsfélmillig szabvdnyos
alkatrésszel.

Beépitett, naprakész gépészeti kézi-
kényv, szerkesztési atlasz.

INVENTOR ES MECHSOFT
KOZOSEN:

1944 HILLER HELICOPTER
UJRATERVEZES-UJJAEPITES

A Hiller Repiilési Mizeum (San Carlos,
CA.) megbizdsdbdl Charles Bliss és kol-
légdi rekonstrudledk a két rotoros (szita-
kotd)  szdrnyelrendezésti  helikopter

8sét, az XH44-et. Teljes miiszaki doku-
mentdcié nem dllt rendelkezésiikre, csak
régi fotkhoz és, korldrozottan, az ere-
deti darabhoz fértek hozzd. A MechSoft
és az Inventor elénye, hogy a mérnskok
szabadon prébdlkozhattak, ahelyett,
hogy katalégusokon és szémitdsokon
keresztiil jutottak volna el egy esetleg
hibds eredményig. A program megkere-
si az adott paramétercknek megfeleld
alkatrészeket, megmutatja az Ssszes le-
hetséges elemet, ami a sziiréfeltételeken
beliil van.

A tervezégdrda az Inventor Series
és a MechSoft kombindcicjdval elkészi-
tette a szerkezet digitdlis modelljér. A
legnagyobb kihivdst a hozzdférhetetlen,
hdzakba zdrt alkatrészek létrehozdsa je-
lentette. Ezeket a problémdkat a Mech-
Soft segftségével oldottdk meg. Megad-
tdk az elemgenerdtor szdmdra az er6ket,
dreéreleket és a szoftver — ezen paramé-
terek alapjdn — létrehozta a fogaskere-
keket, tengelyeket és a csapdgyakar is. A
bemend adatok vdltoztatdsdval gyorsan
megraldlidk a megfelel§ elemek azon
kombindcidjdt, ami elviselte a vdrt ter-
helést, és méreteik elfértek az adote hdz-
ban.

UJ AUTODESK VAULT
EGYSZERU ADATKEZELES

A FELHASZNALOK KEDVEERT
Az Autodesk 2004. februdr 19-én beje-
lentette az Autodesk Vault szoftver leg-
tjabb verzidjit. Az Autodesk Vaule ki-
egésziti az Inventor Series 8 és Inventor
Professional 8 szoftver felhaszndlok
adatkezelési lehetéségeit. Az j funkci-
6k segftségével a tervezés, adatkezelés és
a tervek megosztdsa egyszer(ibbé vilik,
mint valaha.

hirek

A Vault segfti felhaszndléit a terve-
zési adatok/dllomdnyok kezelésében,
csokkenti a tervezési vdltozatok nyil-
véntartdsi hibdic és noveli a kordbbi ter-
vek, tervrészletek felhaszndlhatésdgi,
mert az adatkezelés eszkzei beépiilnek
a CAD szoftverbe. Ez a megkozelités
jelentésen felgyorsitja a tervezést azdltal,
hogy szinkronizdlja a csoport tagjainak
tevékenységér a teljes munkafolyama-
ton kereszeiil. A termék haszndlatdhoz
nincs sziikség hosszadalmas bevezetésre,
mert telepitése egyszer(i és minimalizdlja
az iizemeltetés koltségeit.

Az (j funkcidk segftik az Inventor
szoftver lehetéségeinek maximdlis ki-
haszndldsdt, a CAD és nem CAD ada-
tok dsszerendelésér. Az Autodesk Vaule
képes nagyobb tervezdi csoportok mun-
kdjdnak 6sszefogdsdra is — lekezelve a
tagok beosztdsdbol és feladatdbol adodé
jogosultsigokar és jellegzetességeker. Uj
funkcidként automatizdlja a modellek
és dokumentdcidk kozzéeérelée DWF
formdtumban, és feltsleésé az Auto-
desk Streamline tervezési webportlra.
A Streamline dsszekdt a tervezdket, be-
szdllitdkar, kivitelez8ket és megrendels-
ket, és egységes projektkezelést biztosit
mindenki szdmdra.
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szoftvercsomag ismertetését el6z6 szdmunkban a pro-
jektkezelési, dwg import-export, valamint dokumen-
tdcids funkcidkkal kezdtiik. Most ldssuk a tovdbbi

e

EGYSZERUSITES, HATEKONYSAG-NOVELES AZ
ALKATRESZMODELLEZESBEN

3D vézlat kérnyezetben haszndljuk a 3D szpldjn utasitdst, tér-
beli palydk vezérgorbéjének meghatdrozdsdra. A csévezeték és
kdbelezés tervezésével foglalkozé szakemberek szdmdra lehet
kedvezs, példdul a simitott 3D szpldjn haszndlata, mellyel pon-
tosabban és kénnyebben tudnak meghatdrozni bonyolultabb
alakzatokat. Ezek a szpldjnok tdmogatjdk az érintéleges csat-
lakozdst, kiilonféle illeszkedési médszereker, a gorbiilet feszi-
tését, a vezérpontok kezelését, stb. A szpldjnok kénnyen fel-
darabolhaték metszetekre.
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Az érintdleges kényszerek alkalmazdsa a 3D vdzlatokon kii-
léndsen fontos, mivel gyakori feladat, hogy a meglévé modell
élek és a 3D vizlat kézore fenntartsuk a folyamatos dtmene-

tet. Az Inventor 8 lehet6vé teszi ennck megvaldsitdsdr.

Pisztdzdskor killonbozs sikokon elhelyezkedd profilokon
dtmend feliiletet alakitunk ki. Az alaksajdrossig funkciéval
ontvényeknél vagy miianyag frices alkatrészeknél eldforduld
bonyolult alakokat hozhatunk létre. Az Inventor 8 fejlesztései
a pdsztdzdsi vezérgirbe pontosabb és hatékonyabb kezelését
eredményezték. Erint6leges elemeket tartalmazé metszeteken
dtmend pdszedzds példdul érintSleges feliiletek létrehozdsdt
eredményezi. A vezérgorbek haszndlatdval esztétikusabb, és az
ergondmiai kévetelményeknek is megfeleld feliiletek elddllitd-
sdra adédik lehetdség.

Alapvetd technolégiai kdvetelmény az 6ntvényeken a
megfelel§ kilikési ferdeség elhelyezése. Az Inventor Gj verzié-
ja bévitette és egyszerisitette a kilokési ferdeség modellszer-
kesztési opcidit (kilokési ferdeség élldnctol, munkasikedl, ket-

téoszrott lap torésvonaldedl, stb.).



HIBRID MODELLEZES
A fejlett Autodesk alakzatleiré tulajdonsdgainak készénhets-
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LEMEZTERVEZES
Nagy, bonyolult lemezalkatrészek tervezésekor bizonyos alak-

en, az Inventor lehetdséget nytjt az dn. hibrid modellezésre. Ez
a technoldgia biztositja, hogy mind a hagyomdnyos feliiletmo-
dellezés, mind a parametrikus testmodellezés egyiittesen alkal-
mazdsra keriiljon a tervezési folyamat sordn. Igy az Inventor
modellek testmodellbél barmikor feliiletté konvertdlhatdk,
megtartva parametrikus elééletiiker.

A feliilermodellezési miiveletekkel az dralakitore modellen
szdmos dltaldnos és specidlis médositdst, alakformdzdst hajtha-
tunk végre: pl. kihizds, pdszedzds, megforgatds, soprés, vasta-
gitds/eltolds, feliilecfoltozds, feliiletek cseréje, metszése, dom-
boritds, levigds feliiletekkel, feliiletek importdldsa, dsszeftizése.

A feliilerpaldst azutdn visszaalakithatd szildrdresteé és foly-
tathajuk a parametrikus testmodellezést.

A hibrid technoldgia alkalmazdsdval ,nyers” testekbdl a fe-
liiletmodellezési eszkézokkel ,szobraszkodva” bonyolult alakd
szildrdtestek alakithatk ki.

Az Inventor tj verzija tovdbb béviti az egységes techno-
l6gia utasitdskészletér. Késziilhetnek pl. 0 elroldssal elédllitort
feliiletek — fiigg8leges oldallapokkal nem rendelkezé — mo-
dell-lapokrdl ill. feliiletekr8l. Ez hasznos lehet, ha egy teljes
testfeliiletrdl akarunk mdsolatot késziteni, ill. egy test vagy fe-
liilet egyedi lapjairdl levett feliiletekbdl szeretnénk egy készle-
tet dsszedllitani.

ajdtossdg miiveletek az adote alakra valdszintleg tobbszor is
eléfordulnak. Az Inventor 8 szoftverben djdonsdg, hogy az
egyes funkcidkat (pl. lap, kivdgds, fiil, perem, hajlitds, sarok-
lekerekités, letérés, kontdr profil, sarokkialakitds, stb.) kiosztds-
sal ill. riékrizéssel ismételhetjiik meg.

A sarokkicsipések tipusvdlasziél
készitéssel bviilt.

specidlis h i el6-

&

HEGESZTETT SZERKEZETEK

Az Inventor 8 alatt a hegesztési kirnyezet parbeszédablaka dt-
rendez8dérr, alkalmazkodik a felhaszndlé munkafolyamatd-
hoz, melyet a kivdlasztott aktiv szabvdnykérnyezet hatdroz
meg. Lehetség nyilik a varrat legkisebb vastagsdgi mérete pa-
ramétereinek kezelésére is. Bedllithatd, hogy a modellezésnél
haszndlt hegesztési szimbélum automatikusan azonos formd-
ban jelenjen meg a miiszaki rajzon is.

OSSZEALLITAS MOD%LLEZES
Az sszedllitds modellezés teriiletén raldlkozunk taldn a legtobb
olyan fejlesztéssel, melyet mér kordbban is vdrtunk.

Osszedllitasol tiikrozése
Az j utasftds szimmetrikus alkatrészek tervezésénél hasznos,
ahol az dsszedllitds egyik felének felépitése urdn a msik részc
a szimmetriasikra toreénd iikrozéssel dllitjuk eld.

A tiikrozést kétféle médon oldhatjuk meg: tj dsszedllicds
Iétrehozdsdval (balos-jobbos), vagy a részegységek tij (tiikrozotr)
példdnyainak beillesztésével.
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Alkatrészek kivalasztdsa

Amikor dsszedllitdsokkal dolgozunk, gyakran el6fordul, hogy
egy miivelethez valamilyen alkatrészkészletet kell kivlaszta-
nunk. Az tjj funkcid segitségével méret, helyzet, ms részegy-
séghez viszonyitott kapcsolat, illetve egyéb kritériumok szerinti
kivdlasztdst hajthatunk végre.

Igy példdul kivdlaszthatjuk egy vagy t6bb adott részegy-
séggel kényszerkapcsolatban 4ll6 alkatrészek korét, egy meg-
hatdrozott méret alatti alkatrészek halmazdt, stb. Ezzel mar-
kdnsan csokken a csoportositdsra fordftott idé.

Tavibbfeil ‘o

) 4
A médositdsok célja, hogy kiegészit6 visszacsatolt informdci-
¢khoz jusson a felhaszndlé a miiveler kdzben: pl. kijelzi a
kényszerezett alkatrészek kozotei tdvolsdgot, elemzi, hogy a
sziikséges egybeesd kényszer azonos, vagy ellenirdnyi-e, stb.

Kapcsolat az dsszedllitds részegységei kozott
Kinematikai elemzésnél az utasitds segftségével ellendrizhet§
az Bsszedllitds részegységei kozoti titkozés és kapesolat.

Olyan esetek vizsgdlatdhoz fejlesztették ki, ahol egy rész-
egység érintkezik egy mdsik alkatrésszel, és a részegység moz-
gdsa szabadsdgfokai alapjdn vezérelt.

Létrehozzuk a kapesolatban résztvevd részegységek cso-
portjdt, majd a mechanikai mozgdsok szimuliciéjdhoz elmoz-
gatjuk az alkatrészeket, vagy hajds kényszerrel meghajtjuk a
kinematikai lincot és ellendrizziik, hogy létrejéte-e a kivdnt
kapesolat.
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Darabjegyzék, illetve alkatrészlista fejlesztések

Az Inventor 8-ban az alkatrészlista drdolgozdsra keriilt, mely-
nek kovetkeztében a tervezdi, véllalati sajdtossigok rugalma-
sabban érvényesithetSk. A parbeszédablakok dtméretezheték,
a sajdtossdgok helyettesitése bedllitds segitségével pedig az alkat-
részhez kapesolédé mériékegységek (pl. hossz vagy témeg),
illetve az 6sszesftett mennyiség megjelenitése is lehetévé vdlik.

Parts List

Qualivd

yos alkatrészek katalég

A szabvinyos alkatrészeket (pl. kotéelemek, csapdgyak, acél-
szelvények) tartalmazé katalégus kordbban csak a rogzitert jel-
lemz8ket szolgdltatta. A fejlesztéseknek készonhetSen az In-
ventor 8 alatt a katalégus jellemzéi a felhaszndlék igényei alap-
jan (pl. anyag, leirds, rakudri tétel) bévithetSk, ami pontos darab-
jegyzék dsszedllitdsdt eredményezi.
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RENDSZEREZETT TERVADAT NYILVANTARTAS
- AUTODESK VAULT
A kdzpontosftote adattdroldsi rendszert biztosité, kisebb ter-
vezéesapatok szdmdra ajdnlott, kénnyen haszndlhat6 és kar-
bantarthaté fdjlkezeld rendszer — ingyenes bévitésként — be-
keriilt az Inventor Series csomagba. A tovdbbfejlesztett Vault
program kompatibilis az Inventor 8-cal, logikusabb munka-
folyamator kindl, kezeli a szabvdnyos alkatrészkényvtdrak dl-
taldnos hozzdférését, novelt teljesitményfi, ,backup” segéd-
programmal rendelkezik. Haszndlatdval az Inventorral dolgozé
tervez8esapat szervezetten és biztonsdgosan tudja kezelni pro-
jektjeit.

BASA JANOS



4 szoftver 1 csomagban 1 program araért!

Autodesk Inventor ' Series 8

TARTALMAZZA:
Inventor 8 — 3D parametrikus tervezGrendszer, 4j modern technoldgia

Autodesk
Inventor Series

# Best-Selling
3D Design

Software

Mechanical Desktop 2004 — 3D tervezdrendszer AutoCAD alapokon
AutoCAD Mechanical 2004 DX - a ,gépész AutoCAD”
AutoCAD 2004 - alegismertebb CAD rendszer

Komplex 3D/2D tervezés (test-, dsszedllitds- és feliiletmodellezés):
m konny(, gyors, nagyteljesitmény(i rendszerek

W nagy elemszam dsszedllitdsok

W magas szint(i adatcsere: DWG kompatibilitds, STEP, IGES
W rugalmassdg: konny(i &ttérés a 3D-re

W 3D lemeztervezés, kiterités

W hegesztett szerkezetek

W kinematikai vizsgdlatok, animécid

Professional vdltozat szakmoduljai:

W merev és hajlitott cs6vezetékhdlozat tervez6 L
W elektromos kabelezés tervezd

3D modellezés

* szaktanacsadas
* bemutato

* oktatas

Alkalmazoi programok
* 3D C(NC megmunkalas
j 9 . Profi tanfolyamok

* végeselemes analizis ;

, - 3D tervezés Inventorral
* 3D lemeztervezés ; ;

és Mechanical Desktoppal
- gttérés 2D tervezésrdl 3D modellezésre
CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35. sl P i
ik . Tel./fax: 361-3540, 209-2510 Tanfolyamok inditdsa a jelentkezéstdl fiiggden.

I Wil http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu




| tippek-triikkok

az Inventor Profe

gunk fedez

fiizet a vadonatij Inventor lehetéségeibe ad betekin-
tést. Az érdekl6d6t ,kézen fogva” vezeti végig a
Professional két f6 moduljdnak, a merev és hajlitha-
16 csovezésnek, valamint az elektromos kdbelezés, kd-
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belkorbdcs tervezésnek vildgdban.

Az aldbbiakban nagy vonalakban ismertetjiik a gyakorlé
fiizet feladatsordt, és — a cikk kereteihez igazodva — egy-egy ér-
dekesebb, jellemz8bb megoldisra, vagy tervezési fogdsra igyek-
sziink felhfvni a figyelmet. (A gyakorlé fiizet ésszedllitdi feleé-
telezik az alapvetd Inventor tervezdi ismerteket.)

HARMINC NAPOS PROBAVERZIO ES GYAKORLO
FELADATOK
A gyakorl6 fiizet lefrisa PDF formdtumban az Autodesk forgal-
maz6kidl szerezhetd be (az el6készitert Inventor mintapélddk-
kal egyiitt), s aki még nem rendelkezik az Inventor Professio-
nal 8 programmal, harminc napos prébaverziét is igényelhet.
A dokumentum eligazit a szoftver rendszerkévetelményei
kozote, és ismerteti az Inventor Professional 8, valamint a
mintapélddk a telepitését is. Ezutdn mdr valdban nekifogha-
tunk a tervezésnek.

MEREV ES HAJLITHATO CSOVEZETEK TERVEZES
A tervezési folyamatot egy meglévs sszedllitdsi modellen
végezziik. A kordbban elkészitett hidraulikus szerelvény

cadvilag

A hazai felhasznédlok is hozzaférhetnek

korld 2hez - magyar nyelven

iokat, ktlonleges szolgéltatdsokat.

kiilénféle alegységekbél (szivatryik, tartdlyok, vezérl8pult,
stb.) épiil fel, melyek kozéee a kapesolatot merev vagy hajlitote
vezetékek biztositjdk. Feladatunk ezek megtervezése, beépitése.

Az Inventor Professional utasftdsai, és a tervezés eredmé-
nyei is tékéletesen beilleszkednek az Inventor megszokott kor-
nyezetébe. A merev és hajlitott csévezetékek példdul az dssze-
4llitds alszerelvényeiként épiilnek be.

A cstvezeték létrehozd | - mely az Gsszedllitds pa-
nelben taldlhaté — inditjuk munkdnkat. Az automatikusan fel-
ajdnlott csévezeték fdjlnév és f&jl-tirvonal elfogaddsa utdn be-
lépiink a merev és hajlitote csévezeték panel kdrnyezetbe. Ez
a cs6vezeték-tervezés legfelsébb szingje.

AEses <] | |

e o
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Tte toreénik a specidlis csdvezési sajdtossigok, tervezési eld-
{risok meghatdrozdsa. Ennek legfébb eszkoze a csovezés stilu-
sinak definidldsa (I4sd az analégidt a lemeztervezéssel).

A stilus a csovezés drvonal-kialak{tdsinak, és az alkalma-
zott elemeknek csaknem minden jellemz8jée befolydsolja (pl.
csovezés tipusa: merev vagy hajlitott; a csévek, csatlakozok
anyaga; szabvdny tipusa; mérete; csGszakasz minimdlis és ma-
ximlis hossza; hajlitdsi sugara; a szerelvények tipusa). Ha a sti-
lussal bedllitjuk a kévetelményeket, azok a tervezés sordn au-
romatikusan alkalmazdsra keriilnek, ha attdl eltéré koriilmé-
nyek, vagy azokat megszegd esetek 4llnak el8, akkor a rendszer
figyelmezteti a felhaszndlér. Komoly segftség ez a tervezés alatt.

Példdnkban az ANSI/ASME B36.19M-ASME B16.3 —
menetes csovekkel és 8ntottvas szerelvényekkel dolgozunk, +
inch névleges dtmérdvel.

A cs6vezeték létrehozdsinak elsd és taldn legizgalmasabb
fdzisa a szerelvényen beliil a vezeték Gtvonaldnak meghatdro-
zdsa. Merre vezessiik a csoveket, honnan hové csatlakoznak,
hogyan jelsljiik ki a térbeli lefutdst, milyen médon tudjuk el-
keriilni az iitkézéseket, s mindezt mennyi munkdval valést-
hatjuk meg?

Az dj ditvonal utasitds, majd az dtvonal parancs lehivdsa
utdn kezdhetjiik a tényleges tirvonalszerkeszeést. Es itt ér min-
ket az els6 nagy meglepetés. A szoftver hihetetlen interaktivi-
tdst kindl, 6ridsi segitséget nyujt a szerkesztéshez: a szerelvé-
nyek eleve tigy vannak kialakitva, hogy a csatlakozépontok a
kurzorral kénnyen kivdlaszthatdk, az irdnyvélds egyetlen sz6-
kozbillenty(i lenyomdssal megoldhatd, a lehetséges irdnyokat
megjelenitd tengelyeken az titvonal eldgazdsi pontok preciz
tdvolsigmegaddssal rogzithetdk. Ne feledkezziink meg a 3D
ortogondlis titvonal segédeszkizrél, ami a térbeli irdnyok kijel-
zéséhez (elforgatds, elrolds, stb.) és az titvonal csomépontjai-
nak meghatdrozdsihoz nydjt nélkiilszhetetlen segitséget.

Egy mdsik, nagyon hasznos eszkz a pont rdhiizds. Ezt az
opcidt arra haszndlhatjuk, hogy az ttvonal adott pontjdt egy
geometriai elem ¢élétdl vagy lapjdrdl adote tdvolsdgra elhidzva
poziciondljuk.

Az dbrdkon ldthatd, hogy példinkban az tvonalat a csat-
lakozéponttdl vizszintesen 100, majd fiiggélegesen lefelé 189,
és a vdz oldallapjdtél 50 mm-re vezertiik.
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Els6 cs6vezerékiink titvonaldnak befejezéséhez az automa-
tikus titvonal meghatdrozds parancsot haszndltuk. Ha az dtvo-
nalat lezdrjuk, a képernydn grafikusan megjelenitédik az tt-
vonalat reprezentdl6 el6kép. Ha ezt megfeleldnek taldljuk, ak-
kor kilépiink az titvonal szerkesztésbdl.

Kész az titvonal, hogyan lesz ebbél csévezeték? Az dirvonal
»betelepits” utasitds hatdsdra. A parancs az elméleti titvonalbél
tényleges csévezeréket dllft el6, a cs6 és szerelvény karalogus-
bél a stilusban definidlt szabdlyok betartdsdval beépiti a meg-
felel§ csdszakaszokat és szerelvényeket. Miutdn az ticvonalar fi-
zikai csévezetékké konvertdleuk, kiilonféle szdmitdsokat (pl.
megjellemz8k) és titkdzésvizsgdlatot hajthatunk végre rajra.

Erdemes megvizsgdlni a csvezerék felépitését az Artekin-
wben. Tartalmazza az dtvonalat (az egyes csomGpontok mun-
kapontjaival), és a szabvdnyos azonosftéval definidlt katalogus-
elemeker.

Mir haszndleuk az auto-
matikus iitvonal meghatdrozds

y 2 &~ _{ Pipe Route

parancsot, de még nem akndz- Fonon
3 % 0 L‘J 30 Sketcht
tuk ki minden lehet6ségét. Pe- [ warkeantt

; ! [ verkorez
dig ez a parancs igen sokat tud: }? rkperes

ha egy ttvonal kezdd- és vég- ;%Zii:ié
pontjdt megadjuk — ha az tit- g Warkports

4 4 Ppe Seqnent:1
vonal nem egy egyszer(i egye-

nes, hanem térbeli tagozéddsi
—, akkor a parancs hatdsdra az
sszes lehetséges titvonal felraj-
zoltathatd, dgy, hogy a ciklu-
son beliil végiglépegetiink. Pél-
dénkban 45 fokos és 90 fokos szerelvények haszndlatdra ad le-
hetéséget. Vdlasszuk az elsg vdltozarot, ahol 45 fokos szerel-
vényt kell alkalmaznunk.

- 4 Pe Segnent:2
% 7 Pie Segnent:3
% Pe Seqnent:4

- 4 Ppe Segnent:s

€3]
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1-#3 ASME B16.3 90 Deg Ebow - Class 150 1/2:1
‘1-#3 ASE B16.3 90 Deg Ebow - Class 150 1/2:2
%-#ys ASVE B16.3 90 Deg Ebow - Class 150 1/2:3

-#3 ASE B16.3 90 Deg Ebow - Class 150 1/2:4
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Tegyiik fel azonban, hogy bizonyos okok miatt — példdul
a kényszerit§ rakedrkészlet — 45 fokos szerelvényeket nem al-
kalmazhatunk. A tervezdnek ez sem okoz gondot — a tervezd-
rendszer rugalmassigdnak koszonhetSen. Ugy kell definidlni
a stilust, hogy figyelembe vegye ezt a kivetelményt. Esetiink-
ben pl. léerehozunk egy uj stilust, ahol a 45 fokos szerelvénye-
ket nem engedélyezziik.

Ha most (miutdn kitoréltik az utolsér) djbol elsdllijuk
az el6z28 két csatlakozdsi pont kézdte az titvonalat az j, ,No
45 fok” stilussal, akkor csak a 90 fokos szerelvények beépité-
sére keriil sor.

LEHETOSEG A MODOSITASRA

Sokszor sziikség van az el8dllitott cs6vezetékek modositdsdra
is: pl. meg kell vdltoztatni a szegmensek hosszdt, vagy a torés-
pontok helyét pontosabban szeretnénk definidlni. Az Inventor
Professional fel van készitve ezekre a feladatokra is. A médo-
sitdshoz az adott vezetéken beliil meg kell nyitni a médositan-
dé ttvonalat (példdnkban Pipe Run:3 — > Route), ezutdn a
szerkesztési parancsokat (d4j csomGpont beillesztése; csomo-
pont ill. devonalrész, szegmens (] helyzetbe vontatdsa; rogzi-
tete munkapont létrehozdsa) tetszélegesen alkalmazhatjuk. Tre
sem marad magdra azonban a felhaszndlé, a szoftver kijelzi az
akeudlis éreékeket, lehetévé teszi az G adatok bevitelét, és ha
megsértenénk a stilusban definidlt csovezési szabdlyokat, arra
szovegesen s grafikus formdban is figyelmeztet.

A KATALOGUS MEGKONNYITI A MUNKAT

Az Inventor Professional csévezeték-tervezd modulja szélesks-
ri kataldgussal rendelkezik, mely tartalmazza a szabvinyos
cstveket és szerelvényeket, s témogatja a menetes, keményfor-
rasztott, hegesztett és felhaszndléi alkatrészeker. Az titvonal
Lbetelepitd” utasitds lehivdsakor a csévezeték ezekbdl az alkat-
részekbd] automatikusan keriil felépitésre, de kézi utasitdssal
is beilleszthetdk a meglévé vezetékekbe.

Ha a katalégusbol kivélasztjuk a megfelel§ méretii szerel-
vénytipust, pl. egy 1 inch névleges dtmérdjii T eldgazdst, ak-
kor a ,,fogd és vidd” utasftdssal a kijelélt cs6szakaszba illeszthet-
jiik. A szogpoziciondldst megint a 3D ortogondlis ttvonal se-
gédeszkoz segitségével oldhatjuk meg.

08901
fime

A felhaszndl6 sajdc szerelvényt is tervezhet, melyet akdr a
katalogusba épit be, akdr egyedi alkatrészként kezelhet. A fel-
haszndléi alkatrész készitésée Publishing Wizard (Kozzétéeel
vardzslo) segiti, mely végigvezeti a tervez6t a sziikséges lépése-
ken (pl. csatlakozdsi informdcidk).

TOBB UTVONALAS VEZETEKRENDSZER
ELOALLITASA

A kiindulé vezetéket és a T eldgazdst a mdr ismert médon épi-
tectiik fel. A csatlakozd alkatrésze az Inventor ésszedllitds mo-

Eléfordul, hogy egy vagy tbb meglévd vezetékszakaszt
kell t6rolniink, és helyettiik 4j vezetés(i szakaszt épitiink be.
Barmely csoméponttd! folytathatjuk a szerkesztése, igy egy
nyitott ttvonalba két csomépont kézé szabadon beilleszthe-
tiink 1j vonalvezetés(i titszakaszokat.

A cs6vezetékek az dsszedllitdsok szerves részée képezik, a
felhaszndld szdmdra fontos tudni, hogy hogyan viselkednek a
szerelvény médositdsakor. (Az aldbbi vezetéknél a felsd ko-
nydkesd pozicidjdt meghatdrozo csomépontot régzitettiik.) Az
alsé csatlakozédoboz helyzete a keret felsé kereszeradjrél 600
mm-re van kényszerkapcsolattal megadva. Ha ezt a tdvolsdgot
300 mm-re vdltoztatjuk, a frissftés utdn azt tapasztaljuk, hogy
a cs6vezeték kéveti a csatlakozdsi pont vdltozdsdt, s a vezeték
alkotdelemei az j méretekhez igazodva veszik fel méreteiket.
Erdemes megemliteni, hogy a rogzitett csomépont helyzete
nem vélozik. A felhaszndld igy igénye szerint tudja irdnyftani
a médosftdsokat is.
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dellezésénél megszokott poziciondldsi és kényszerezési utasitd-
sok alkalmazdsaval illesztjiik be.

Az \jj alkatrész és a vezérl6panel alsé csatlakozépontja k-
z8te egy Uj vezetéket hozunk létre az ismert eljdrdssal. Ezt
azonban csak ideiglenesen haszndljuk, mert hajlithaté, na-
gyobb sugdrral vezetett keményforrasztott rézcsé vezetékre
akarjuk médositani.

Ezére megvdltoztatjuk a stilust (ASTM B 88-ASME
B16.22 — Soldered Copper Tubing), aminek kovetkeztében az
anyag azonnal médosul. A vezeték fvének bedllitdsihoz — szer-
kesztési kérnyezetben — el6szor toréljitk a két kozépsd csdsza-
kaszt, melyeket vij ttvonallal helyettesitiink. A fels§ csomé-
ponttdl folytatva az ttvonalat, egy tj opciéval taldlkozunk. A
3D ortogondlis segédeszkdz kozpontjdban a sugdrirdnyd nyi-
lak — mivel hajlithaté lemezzel van dolgunk — a hajlitdsi sugdr
médositdsdra adnak lehet8séger. Jobb egérgombbal lehivjuk a
radius beviteli mez6t, és magadjuk a kivdnt 76.2 mm éreéket.
A misik csomdpontot kivdlasztva bezdrjuk az ttvonalar.



Ha sziikséges, a cs6dtmérét a stilus funkcid alate médosithat-
juk (pl. OD kiils8 dtmérd = 9.525 mm). A dtvonal betelepi-
8 utasftdssal a rézesé vezeték végleges vdltozatdhoz érkeziink.

A csévezetékek dokumentdldsdhoz az Inventor dsszes raj-
zoldsi eszkdzén il a csGvezerékek sajdrossdgaihoz igazitott sab-
lon fijlok is rendelkezésre dllnak.

A rajzkészités menete megegyezik az Inventor dsszedllftd-
sok dokumentdci6 el6llitdsdval, a sablonfdjl vélasztdsban (ite:
ISO_AIPidw) van csak eltérés.
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Az alkacrészlista illerve darabjegyzék kétféle médon (a gyar-
tds vagy a beszerzés szempontjai szerint) konfigurdlhacé: kifrat-
haték a csovek egyenként — ekkor az tin. daraboldsi listdt kap-
hatjuk meg —, de az azonos tipusd, &tmérdjii, anyagu, stb. csé-
vek egy sorban, az sszesftett hosszat feltiintetve is kiadhatok
(a csvezerék rajzsablon ezt a viltozatot timogatja). Az eltéré
cs8- és szerelvénytipusok természetesen kiilon sorban szerepel-

nek a darabjegyzékben.

A gyakorl¢ fiizet nemesak a csévezeték tervezésének meg-
ismerését segiti mintapélddival, hanem a kdbelezéshez, kdbel-
korbics tervezéshez kifejleszeett Inventor Professional modul
szerkesztési folyamatdn is végigvezeti az érdekl8dét. Ezt kovet-
kez6 szdmunkban ismertetjiik.

BASA JANOS

www.hungarocad.hu

3D-s gépészmeérnoki tervezesek

Avtodesk)
Inventor Series

B

2003. év legsikeresebb

Autodesk

szoftver forgalmazéja

HungaroCAD kft.

Ovezetékeihez

7 UNgaroCAD Informatikai Kft.
H-1022 Budapest, Bogar u. 16/b, Tel.: (36) 1/ 326-8203, Fax: (36) 1/ 212-4209, E-mail: info@hungarocad.hu
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nagy sszedllitdsok kezelésével kapcsolatban van né-
hdny olyan tipp, ami jelentdsen megkénnyitheti éle-
tiinket. Ezeket szeretnénk a kévetkez8kben megosz-
tani Onokkel.
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KESZITSUK FEL A GEPET

Kezdjiik a hardverrel. A szdmitogép teljesitménye jelentésen be-
folydsolja munkdnkat. Leginkabb a 2D rajzok — idw fdjlok —
betdlésének sebességére van hatdssal, mert ezek a dokumen-
tumok tartalmazzdk a legdsszetettebb adatokat a modellrél.
A sok elembdl dll6 6sszedllitdsok, vagy nagy fjl-méretii rajzok
feldolgozdsa jelentds hardver er6forrdsokat igényel: egy Pen-
tium 3-as géptdl csoddkat remélni nem lehet.

RAM-bdl tehdt ,minél tobb, anndl jobb”. Tapasztalataink
szerint 512MB RAM ol kezeli a néhdny ezres elemszdmu
dsszedllitdsokat. A szdmitdgép konfigurdldsdban van egy md-
sik lehet8ségiink is. A maximum 2GB-os pagefile-t egy kiilon
particiéra lehet helyezni, ahol csak ez a fijl taldlhacd, de ms
particidkra is 4t lehet osztani. Tudni kell, hogy a pagefile ilyen
formdjui bedllitdsa abban a helyzetben segit, ha az operdciés
rendszer a ,Kevés rendszermemoria” vagy ,Your system is
running low on virtual memory” iizenetet kiilddzgeti, amint
egy nagyobb 8sszedllitdssal szeretnénk dolgozni. Mis esetben
ez a bedllitds nem ér semmit.
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sok kezelés

hivjuk fel a 410k figyelmét.

Gépiink grafikus teljesitményét a j6 mindségli grafikus
kdrtya alkalmazdsa mellett a javasolt grafikus meghajt szoftver
haszndlatdval javithatjuk. Az Autodesk dltal tesztelt és ajdnlott,
az Inventorhoz valé grafikus meghajidkrél a www.auto-
desk.com oldalon olvashatnak részletesebben. Minden kértya
foglal magdnak bizonyos helyet a RAM-ban, némely kdrtydk
wbbet, mdsok kevesebbet. Ezt a tényt ne hagyjuk figyelmen
kiviil konfigurdcié dsszedllitdsa sordn.

A modell betdltésének sebessége szempontjabél fontos a
merevlemez tiredezettségének megsziintetése. A modelle gyorsab-
ban olvassa be a rendszer, ha nem sok helyré| kell betslteni az
egyes file-darabokat, mdsrészt elkeriilhetiink olyan hibaiizene-
teket, melyek memériacimzési problémdkra hivjik fel a figyel-
met. Vannak ugyanis olyan dllomanyok, melyek nem bontha-
6k t6bb részletre, ezek pedig elegendd folytonos tdrolé hely
hidnydban rosszul keriilhetnek a lemezre, vagy egydltalin nem
tudja frni 6ket a rendszer, ami lefagydshoz vagy mis kellemet-
lenséghez vezet.

SZOFTVER BEALLITASOK
Az Inventoron beliili bedllitdsok és helyes munkamédszerek a
hardveres triikkoknél is tébbet segithetnek.

Kiemelt fontossigi az sszedllitsi kényszer hibik megjavi-
tdsa: azaz ne hagyjunk az sszedllitdsi modellben megoldatlan,
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sunresolved” kényszerkapesolatokat (ilyen példdul, ha egy al-
katrésznek elvesztek a kényszerei, megsz(int a kapesolédd feliiler
stb.). Ilyen hibdkra egyébként az Inventor figyelmeztet minket
a képernyd felsd vizszintes sordban vildgité voros kereszteel.

1.ABRA 2.ABRA

Az 1.4bra helyes modell, a 2.dbra a hibas modell esetét mutatja.

() 46383111
3.ABRA (] Origin
Sériilt kényszer (@ Insert
jelolése o Mate (73.000 mm)
a keresGben P Mate

A rendszer megjeldli a sériile kény-
szert is az elé illeszett sdrga felkidlesjellel.

A bertdleési id6 és a modell frissftése
is joval gyorsabb, ha minden kényszer
rendben van.

Nem lehet eléggé hangsilyozni a

Penas o)
et
projekt file-ok korrekt bedllitdsdt. Minden s
A Y o Gy
elérési dtvonalat — ahonnan az ésszedlli- ® et
P——

tdsba alkatrészt vagy részosszedllitdst ol-
vasunk be — szerepeltetni kell a projeke
megfelel§ helyén meghivatkozva. Ha a
rendszer az 6sszedllitdsi modellben olyan (o]
alkatrészeket taldl, melyek elérési titvona-

oot | Ao | coors | Doy | Hartwae | promots | o
sech |t
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A\ i
e o ettt

Press OK o continue wih the open.
Press Cancelto sbart the open.

Lel

4. ABRA Helytelen vagy hi;ényzé'hfvaykozésok a projekt fajlban

; , hogy az sszedllitds kezelése sokkal

lassabb lesz, mert bizonyos alkatrészek nem elérhetSk.

Feltétleniil javitsuk ki a hivatkozdsi hibdkat, merta mo-

dell fel olgozésx sebcsségc csak helyes titvonalak esetén

éri el a ldv:int mértéket.LAz Inventor 6 és 7 egyébkeént
ek:

mérél a CADvildg 200
az 51-52. oldalon olvashattak.

Munkdnk sordn térekedjiink arra, hogy sszedllitdsunkat
megfelel§ méreékben strukeurdljuk, azaz alkalmazzunk rész-
dsszedllitdsokat. Ezzel a modszerrel is jelent6s szdmitdsi id6t ta-
karfthatunk meg, mert a részésszedllitdsokat a
program egy blokként kezeli és az ezekben al-

x

kalmazott kényszereket a féosszedllitds szer-
kesztése és frissitése sordn nem kell tjra végig-
szdmolnia.

A frissftésekkel kapcsolatban meg kell je-
gyezni, hogy az 5. dbrdn ldthaté Eszkozok —
Alkalmazds Bedllitisok — Osszedllits fiilon
(angol verziéban a Tools — Application Options
— Assembly) a kézvetlen utasftdsra felszolité
(Defer Update) opcidt kipipdlva drvdlthatunk
kézi frissitésre. [gy egy-egy uj alkatrész elhelye-
zése utdn a rendszer nem szdmitja djra a teljes

lai nem szerepelnek a hivatkozdsok ké- @
z6tt, a 4. dbrdn ldthatd figyelmeztetést
kiildi a felhaszndlénak.

: Technoldgiai tanacsadas,
- RPT-berendezések telepitése, RPT/RT-szolgaltatas

- CELOK:
- * a termékfejlesztésre forditott
id6 csokkentése

ALKALMAZASOK:

* termék vizualizacio

« funkcionalis prototipus
* anyagazonos prototipus

Gyors prototipus-
és szerszamgyartas

[ kényszerhalmazt, csak a Frissités gomb meg-
5.ABRA nyomdsa utdn. J6 lehet8ség ez arra, hogy szd-

mitdsi iddt takaritsunk meg.
DUL ROBERT

_* afejlesztési koltségek csokkentése

* homokantés, precizioés 6ntés

* miianyagéntés szilikonszerszamban
« alacsony nyomasu miianyagontés

« ideiglenes szerszam készitése

kis sor )

- az (j termék minél gyorsabb piacra juttatasa
s+ atermék- és gyartasi koltségek csokkentése
~ « amegrendeldi igé ielégité

* szerszamkeészités fémszorassal

héallo gy

elektrofor

szam k

szam k

* fro
* froi

yek preciz k * szer

' RINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, Készeg u. 4. * Telefon: 273-3400  Telefax: 273-3411

ail@varinex.hu * www.varinex.hu
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AZ ARCHVISION UJ TERME-
KE A LABORATORY PEOPLE
LIBRARY

Az Arch Vision 3D Rich Photorealistic
Content sorozatdnak célja, hogy segit-
séget nytjtson a vizualizdciés szakem-
bereknek a még élettelibb, hitelesebb
litvinyvildg kialakitésiban. Igy a prog-
ramok segitségével konnyen, kis gép-
igénnyel jelenithet8k meg a képeken
olyan komplex objektumok, mint fik,
gépkocsik, vagy emberek.

A sorozat legiijabb tagja tizenhat,
kiilsnbéz6 etnikai csoportokbdl szdr-
maz6 3D-s személyt tartalmaz gyégy-
szertdri, kdrhdzi vagy laboratériumi fel-
szereléssel és ruhdzatban, megfelel§ po-
zokban. Mint a cég igazgat6ja, Randall
Stevens elmondta, egyre nagyobb az
igény a specifikus kérnyezetekhez iga-
z0d6 tartalmakra, s az G gy{ijtemény is
ezt kielégitendden késziilt el. Az Arch-
Vision szett haszndlatdhoz egy rpc
plug-inre van sziikség. Az igy megjele-
nitheté modellek mind a 3ds max-szel,
mind az Autodesk VIZ-zel kompatibi-
lisek.
www.archvision.com/Display Bundle.
cfm?Bundle]D=25100

3DS MAX 6 SERVICE PACK 1

Oromhir a 3ds max 6 felhaszndléinak,
hogy a Discreet megjelentette a Service
Pack 1-et. A csomag az XRef, a hdlézati
renderelés és a mental ray hibdin kiviil
egyéb, kisebb problémdkar is orvosol —

cadvilag

példdul az avi formdrumban mentett
animdcidk hangjdval kapcsolatos hibdt,
vagy a testre szabott meniik haszndlata-
kor fellépd stabilitdsi problémdkat. A
javitécsomag egyeldre csak angolul je-
lent meg, a késgbbiekben vérhatok ja-
pén, francia, német és spanyol nyelvii
verziék. A csomag a Discreet honlapjs-
16l dijmentesen letélthets.
www.discreet.com/support/max/

1.1-ES PENCIL+PLUG-IN

3DS MAX-HEZ

A P SOFTHOUSE janudrban dobta
piacra a Pencil+max plug-in tovbbfej-
lesztett verzi6jdt. A ceruzarajz-hatdst
szimuldlé drnyékolét cella-animdcds
képek készitéséhez is ajdnlja a gydrtd. A
mostani verzi6 kialakitdséndl kiilsndsen

a munkafolyamat gyorsitdsdra helyezték
a hangsilyt. A gyérté honlapjdn az uj
lehetdségeket tartalmazo részletes lista

mellett egy letélthetd demo verzide is
elhelyezett.
www.psoft.co.jp/visual/en/products/
pencil/

EGY EVIG INGYENES

A WINDOWS XP 64 BITES
VERZIOJA

A Microsoft oldaldrél szabadon letslt-
hetd, vagy CD formdban a szdllitdsi
kéltség drdére megrendelhetd az év
elején megjelent program, teljes nevén
Windows XP 64-Bit
Edition for 64-Bit
Extended = Systems.
Ez ugyan még csak a
béta verzié, de a 64

bites processzorokat
haszndlék ~ szdmdra
kellemes meglepetés lehet, hogy egy
évig ingyenesen kiprobdlhatjik, mire is
képes a gépiik egy megfelel§ operdcids
rendszerrel. A letdltésrdl, jogi kikoré-
sekrdl, tdmogatdsrél a Microsoft hon-
lapjdn lehet tovdbbi informacidkat ol-
vasni.
www.microsoft.com/windowsxp/64bit/
downloads/upgrade.asp

STITCHER 4 - UJ TAVLATOK

A MacWorld Expo nem csak az animd-
cids szoftverek terén hozott tjdonsdgo-
kat. A franciaorszdgi székhely(i Realviz
Inc. is itt mutatta be nagy siker{i pano-
rdmakép-készitd szoftvere, a Stitcher

leguijabb, Mac OSX operdcids rendsze-
rekhez késziilt 4-es verzidjdt. Az (j vdl-
tozatban nagy hangstlyt kapott a stabi-
litds és a teljesitmény névelése mellett a
Photoshop PSD fijlformdtumok tdmo-
gatdsa, valamint az dtldthatébb kezel$-
feliiler kialak{tdsa is.

www.realviz.com

WORLD TRADE CENTER
EMLEKHELY

2003. dprilisiban a Lower Manhattan
Development Corporation pilydzatot
irt ki a World Trade Center emlékhely
tervére. A pdlydzati kifrdst a szakértdk
mellett az dldozatok csalddjainak bevo-
ndsdval készitették el, s kiilén hangslyt
helyeztek arra, hogy a tornyok alapjd-
bél megmaradt részeket ne bolygassdk
meg, illetve, hogy a m{i megjelenitse a
terrortdmadds és a mentés sordn elhunyt
személyek nevét. 5021 jelentkezd tervei



koziil négy honap alatt vilaszrotudk ki a
nyolc déntdst, és 2004. janudr 6-dn
hirdették ki, hogy melyik lett a gy6ztes
alkotds. Michael Arad és Peter Walker
terve, a ,Reflecting Absence”, ahogy
neve is mutatja, az iires teret, mint a hi-
dny jelképér teszi meg a mondanivalé
f8 hordozéjdnak. A tervezék két, fikkal
kériilvett medencét dlmodtak a tor-
nyok helyére, az ezek peremérdl aldhul-
16 vizesés ldtja el a mélyben eleeriil§
mesterséges tavakat vizzel. A medencék
mellett két rdmpa vezer le a megemlé-
kezés részére fenntartote foldalacei he-
lyiségekbe, amelyeknek egyik fala nyi-
tott — itta vizesésen keresztiil a tdra le-
het ldtni —, a t6bbi falon az dldozatok
neve sorakozik. A foldalatti termeket
egy folyosé koti dssze, it a lirogatok

gyertydt gydjthatnak a haloctakére.
Szintén a fold alace épitik fel a World
Trade Center El6adé Kozpontot, ahol
a pusztulds maradvdnyait bemutatd
muizeum mellett konyvedr és el6adéeer-
mek is helyet kapnak. A nyugati torony
alapjdndl fogjdk megvaldsitani az egyéni
megemlékezés céljait szolgdld termet,
ahol az azonositatlan halottak foldi
maradvdnyait tartalmazé hatalmas ké-
urna fog dllni.

Az LMDC az év elején indiga el a
megépitéshez sziikséges pénz elSterem-
wését célzé kampdnyt, és a vdros miivé-
szeti tandcsdval egyeztetnek a kidllftds
megszervezésérél.

UV ECLIPSE INGYEN

Ingyenesen letslthet6 az UV Eclipse
lightdome/editor szoftver béta verzidja.
A gyidreok célja, hogy a bevildgitds hosz-
szi, firadsdgos feladatdc leegyszer(i-
sitsék a program felhaszndldi szdmdra.
A lightdome eljdrds lényege, hogy az

egyes fényforrdsok meghatdrozdsa he-
lyett a teljes fénykibocsdté kornyezetet
egyben szimuldljdk — beleértve a szines,
irdnyftott drnyékokat és hotspotokat. Az
AutoCAD ¢és Rhino3D programokkal
kompatibilis UV Eclipse egyszertien

Withoutightdome

Wit tghtdome

Image courtesy: Rinus Roelofs
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elédllithatd képadatok alapjin képes ki-
szdmitani a teljes bevildgitdst.

A szoftver tokéletesen kezeli a gya-
kori képformdtumokat (png, bmp, tif,
jpg: tga, pex és psd), rendelkezik né-
hdny alapvetd filterrel (blur, sharpen,
csatorna-bedllitdsok stb.) & lehetdséget
nyujt az informdcidk alapjdn készitett
lightdome kiéreékelésére.

;/)‘
/
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A szoftver a vdlaszrott 3D program-
hoz sziikséges importerrel egyetemben
letslthetd a heep://www.nurbs. tk/ ci-
men.

OSCAR JELOLES KILENC
EVBEN

Mindhdrom nagyfilmben, amelyet idén,
az Amerikai Filmakadémia 76. évi dij-
kioszt6jdn a legjobb vizudlis effektuso-
kért jaré Oscar-dijra jeléltek, Descreet
technoldgidt haszndltak. Ez sorozatban
a kilencedik év, amikor Discreet-iigyfe-
leket jelslnek erre a dijra. A jelsltek:
A Karib-tenger kalézai — A Fekete
gyongy dtka (Buena Vista); A gy(iriik
ura — A kirdly visszatér (New Line);
valamint Kapitdny és katona — A vildg
tilsé oldaldn (20th Century Fox).
A filmek kozés jellemz8je a Discreet
ldng-, tliz- és fény-rendszereivel alkotott
vardzslatos pokol-vildg. A legjobb vi-
zudlis effekeusokére jiré Oscar-dij je-
I6lgjei szdmdra j tdvlatokat nyitottak a
Discreet csapat dltal megteremeett mun-
kaeszkozok.

A 2003-as év fantasztikus volt a
vizudlis effekcusok terén, és 2004-ben
tovabbi ,,csoddk” varhatdk: a Discreet
az ipardg legjszer(ibb vizudlis effekru-
sainak bevezetésér tervezi. Az elkdvet-
kez8 években a cég termékei segftségé-
vel a filmalkotok legmerészebb dlmaikat
is valéra vdlthatjdk.
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konyvedrfigyel6 médszert részletesen ismertettiik
ugyan, de kitériink rd a RenderQueue kapcsdn is, mig
a menedzselt renderelés haszndlatdt Backburner szoft-
ver bemutatdsdval szemléleetjiik.

A Combustion hélézati render médban ingyenesen futtat-
haté korldtlan szdmu szdmitégépen, a szoftver nem igényel
kiilon hdlozati licence vdsdrldst, egyszerlien csak network-
renderer médban, minimum installdldssal kell telepiteni. Eze-
ken a gépeken természetesen a szerkesztSfeliilet nem elérhetd.

oot Bewt Ousund
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Az inditds utdn megjelend ablak, mint ldthatd, teljes egé-
szében megegyezik a Combustion render meniijével. A ren-
derelés bedllitdsa és futtatdsa tehdt a Combustion-ben megszo-
kott médon toreénik. Altaldban hdlézaci renderelés esetén
minden gépen azonos bedllitdsokkal szokds elinditani a kép-
szdmitdst, érdemes a kész projektfdjlban végrehajrani a sziik-
séges bedllitdsokat, igy ezt nem kell minden gépen utélagosan,
betsltéskor megtenni.

Hasznos megoldds, hogy a hdlézat barmely gépérd| indit-
haté halézati renderelés mindkér médban. (Menedzser-szer-
ver tizemmédban is, melyrd| részleteket a kisvetkezd lapszdm-
ban olvashatnak.)

BACKBURNER MANAGER-SERVER

A render hdlézar felépitésének elsé és legfontosabb feladata a
hdlozati renderelést vezérl, feladatkioszté Backburner Mana-
ger szoftver telepftése, és folyamatos futtathatésdgdnak bizto-
sitdsa (ldsd kordbbi lapszdmunkban). A menedzser-szoftvert
futtassuk példdul a storage szerveren. A menedzser futtatdsa so-
rén ablakdban informdciok, hibaiizenetek, felhivdsok jelennek
meg, ezeket renderhiba esetén visszaolvasva felderithet6 a hi-
ba oka. (Ldsd késsbb.)

A kévetkez8 1épés a render farm szémitégépein a kiosztott
munka kiszdmitdst végz8 Backburner szerver furtatdsa. A Back-
burner ingyenesen telepitheté korldtlan szdmi szdmitégépre,
és hdlézati licence vdsdrldsa nélkiil felhaszndlhatd (hasonléan
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a RenderQueue-hoz). A szervert elindftva a program el6szor

felveszi a kapcsolatot a menedzserrel. [Looking for manager >
Registration to...]

A menedzser elérhetdsége megadhatd kézvetleniil IP cimmel,

vagy automatikus keres . (IP cfm megaddsdnak abban az
esetben van jelentdsége, ha tobb menedzser is taldlhaté a hdls-
zatban és nem az els6 taldlathoz akarunk csatlakozni.) A kap-
csolatfelvétel utdn megrorénik a regisztrdcio, a menedzser tu-
domdst vesz réla, hogy uj szerver keriilt az akefv munkadllo-
misok kozé, és megnézi, hogy van-e aktudlis munka, melybsl
feladatot oszthat ki a szabad gépnek. A szerver ablakdban szintén
folyamatosan informécickat kaphatunk az akeudlis események-
r6l. Ezek a megjegyzések log-fijl formdjdban is eltdrolédnak.

A menedzser és a szerver is futtathatd Windows alkal-
mazdsként, ami azt jelenti, hogy a Windows feldlldsdval auto-
matikusan elindul. A menedzsert érdemes alkalmazdsként fuc-
tatni. Ezt megtehetjiik, ha a ,managersve —

" paranccsal
inditjuk el.

A Backburner specidlis eseti hdtrénya, hogy Macintosh
alatt nem fuctathaté. Mac felhaszndlék szdmdra tehdt csak a
RenderQueue haszndlhaté hdlézati renderelésre.

BACKBURNER 2

Backburner 2 és 3ds max 5 haszndlata esetén vagyunk a leg-
szerencsésebb helyzetben, ugyanis a Backburner 2 mdr képes
fogadni és kezelni mind a Combustion 2 (SP1), mind a 3ds
max 5 projeke fjljait. Ez azt jelenti, hogy a munkafolyama-
tok kezelése jelentdsen egyszer(isodote, ugyanis nem sziikséges
viltogatni az egyes alkalmazdsokat, elégséges Backburner 2

szervert futtatni a teljes render farmon.

BACKBURNER MONITOR

A menedzselt hdlézaton ezenkiviil rendelkezniink kell egy
olyan szoftverrel, mellyel megfigyelhetjiik az egyes munkafo-
lyamatok dllapotdt — informdcidt kaphatunk a hibakrdl, a vdr-
hat6 befejezésrdl — , valamint a szerverek kihaszndlesdgde és pil-
lanatnyi dllapotdt. Ez a szoftver a Backburner Monitor, mely
lehetdvé teszi, hogy ne kelljen folyamatosan géprél-gépre el-
lenérizniink. A program megjeleniti a hdlézatban rendelkezés-
re 4116 gépeket, az aktiv tevékenységert és a dolgozd gépek dl-
lapotdt. Mindemellett itt nyilik lehetéségiink rd, hogy a vdra-

koz6 listdt manudlisan befolydsoljuk, az egyes munkafolyama-
tokat specidlisan gépekre/gépesoportokra kiosszuk.

tippek-trikkok

A Backburner Monitort a hdlézat birmely gépérd| elindit-
hatjuk, a renderelést vezérld menedzserrel valé kapesolatfelvé-
tel a Connect gomb megnyomdsdval toreénik, mely hatdsdra
a monitor betdlti a kapcsolédott menedzser dllapot-informd-
cidit és azt rendszerezetten jeleniti meg.

Amennyiben a hdlézatban t8bb menedzser taldlhato, le-
hetdség van kapcsoléddskor IP cim alapjdn azonositani a meg-
célzote szolgdlratdst, vagy automatikus kapesolédis esetén kap-
csolédhatunk az elséként beazonositott menedzserhez is.

A jobb alsé sarokban a hdlézatban rendelkezésre 4116 re-
giszerdle szdmitogépek listdja taldlhatd. A szerverek stdtusz
megjelenitése a munkafolyamat megjelenitéshez hasonléan
wreénik (dolgozik ,Busy” [z61d], szabad ,Idle” [kék], jelenleg
nem fut ,Absent” [sziirke], hibdval ledlle ,Error” [piros]).

o]

it
§
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A szerverlistdban feliigyelhetjiik az egyes munkafolyama-
ok megfeleld teljesitmény eloszldsdt a gépek kozotr, oly mé-
don, hogy lehet8ségiink van azokat eltdvolitani, igy egy kisebb
teljesitmény( szdmitogépnek nem kell egy nagyobb volume-
ni projekten dolgozni, kéizben el tud késziteni egy ,neki valg”
munkdt. Ezdleal elkeriiljiik, hogy az egyes felhaszndlok ered-
ményei parhuzamosan legyenck feldolgozva.

Képszémitést elindits Kliens
munka-file kildése
feldgyelet v
»/ teladat vezérts

T Kiosatott feladat
megosztott
forrs fhjiok

7 v »

Y kiszolghle Wiszolgélo

Jserver/ M [server]

Kiszolgéld

Persze, amennyiben tisztdban vagyunk vele, hogy vannak
bizonyos gépek, melyek a kivdnt szdmitdsi mveleteket eset-
leg képrelenck elvégezni, a renderelés inditdsakor bedllithatd,
hogy melyek legyenck kizdrlag hozzdrendelve a munkafo-
lyamathoz. (Alapértelmezésben minden rendelkezésre dll6 gép
részt vesz a munkdban — Use All Available Servers.)

A szdmitds kozbeni kitiltdsnak mdsik hasznos esete, mikor
valamilyen hiba folytin (mondjuk hibds fdjl-linkelés vagy hi-
dnyz6 betlitipus miatt) az egyik szerver nem képes elvégezni
a feladarot. Ilyenkor folyamartosan probl eleget tenni a me-
nedzser kéréseinek, és probilja elkésziteni a képeket, de min-
den esetben hibaiizenetet kénytelen visszakiildeni.

cadvilag
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Hal6zati gépek csak a hdlézaton keresztiil csatlakozore fdj-
lokat képesek elérni.

Ha valamelyik munkafolyamatban hiba t6rténik, arrél a
szerver és a menedzser szoftver ablakaiban is értesftést kapunk,
hogy a hiba mely log-fijlban tirolédik. A Monitoron a mun-
kafolyamat a jobb észrevehetdség érdekében piros betiikkel je-
lenik meg, illetve bedllitore hanghatds esetén halljuk is. A
munkdr kivdlasztva, az Errors fiilre kattintva mdris olvashat-
juk a hibdc. Amennyiben nem tudjuk a fellép8 problémdc ki-
kiiszobolni, gy a szervert kiiktatjuk. Ezt tgy tehetjiik meg,
hogy jobb egérgombbal kattintunk rd, és a ,Remove From
Selected Jobs™ parancs segitségével kizdrjuk a kivdlaszrote
munkabol.

A Monitor segftségével azonnali informdciét/hibajelentést
kapunk akkor is, ha az egyik szerver viratlanul kikapcsolt,
vagy kilépett az alkalmazdsbol.

A munkafolyamatbdl valé kitiltdsnak tovdbbi érdekes
funkcidja, hogy minden szerverhez id6tibla rendelhetd, melyben
bedllithats, hogy a gép mikor fogadja a menedzser utasitsait,

Hirdetdi index

vagyis mikor Iépjen be a munkdlkodé gépek kozé. Hogy en-
nek mi értelme van? Iroddban ¢jszakai munkdra Snmikods-
en befoghatdk olyan szamitégépek is, melyek napkozben cil-
terheltek.

EGY KULONLEGES SZOLGALTATAS:
RENDERQUEUE WATCH FOLDER

Ez a médszer lehet6vé teszi, hogy az egy adott kényvedrban el-
helyezett munkafijlokat automarikusan kiszdmolja a Render-
Queue.

A kdnyvedr kivdlasztdsa utdn megadjuk, hogy milyen id6-
kézonként ellendrizze a szoftver, hogy érkezett-e djabb fdjl.
(Az elkésziilt munkdk nem fognak tjra kiszimitédni.) Meg-
nyomjuk a Render gombot a funkcié aktivildsihoz. Mivel
nem nyitottunk meg szdmitandé munkd, a program leellen-
6rzi a megadott konyvtdrar, ha taldl benne feladatot, megnyit-
ja és elinditja.

A konyvedrfigyelés elérhetd a RenderQueue Preferences
pontja alatt 1évé Batch Render szekcidban. Az itt bedllitott
paraméterek nem projekt-, hanem szerver specifikusak, mivel
itt a RenderQueue bedllitdsait modositjuk, nem pedig a mun-
kafdjlokét, tehdr ezt a bedllitdst minden szervernél kiilon-kii-
16n kell elvégezniink, azaz kiilonboz8 szerverek figyelhetnek
kiilsnboz8 konyvtdrakat is.

A kényvtdrfigyel§ médszer nem haszndlhaté 3ds max ese-
tén. A RenderQueue kizdrélag combustion munkafdjlokat ké-
pes renderelni.

NAGY PETER

Mi az On foglalkozdsa?

Epitész? Gépész? Informarikus? Vagy grafikus? Ipari teriileten dolgozik?

Autodesk SA. ....... BII,

21, BIV
CAD-Art Kfe. .....16,53
CAD+Inform Kft. ..... 41
Daten-Kontor Kft. ..... 11
Geoforin Kit. . o voun287
Hewlett-Packard ....... 5

HoresikCAD Kft. .
HungaroCAD Kft. .. 33, 57

Monarch Kft. ... 13, 25, 35
OCE Hungdria Kft. ... .. 7
Terc Kft. + 31
VARINEX Re. 40, 59, BIII

Vagy az dllamigazgatdsban? Bdrmely esetben:

Az On lapja a CADvil4g!

Minden szdmban lesz Ont érdekl§ cikk, fontos informécid.

Teszteljen minket!
Aki igényét jelzi,

a kovetkez8 egy szdmot ingyenesen megkapja!
Rendkiviili kedvezmény! 1 éves el6fizetés esetén a lap dra 449 Ft!
Télese le az igényl6lapot honlapunkrol! Telefondljon, vagy e-mailezzen!
Ossza meg ismerdseivel a ji hirs, lepje meg Ghet folydinatunkhal!

Tel.: 06-1-350-16-41, 06-30-606-9430

info@cadvilag.hu

www.cadvilag.hu

A CADvilag vidéki arusitéhelyei:

Békéscsaba, Szabadsdg tér 1-3. / Szolnok, Kossuth tér 18 / Pécs, Rikoczi u., Konzum Aruhdz eléte / Szekszdrd,

Mirtirok tere / Kecskemét, Petsfi S. u. 2. / Szeged, Dugonics tér 2. / Kaposvdr, F§ u. 23. / Zalaegerszeg, Kossuth

u. 32. / Eger, Széchenyi trt 22. (City Press ) / Miskolc, Szemere u. 2. / Debrecen, Debrecen Plaza, Péterfia u.

18. / Nyiregyhdza, Nyir Plaza, Szegfi u. 75. / Gyér, Soproni tt 1. / Tatatbdnya,Vasttdllomds, Gyéri tc 1. /

Székesfehérvir, Relay iizlet, MAYV dllomas / Salgétarjdn, Hirlapiizlet, Erzséber tér

cadvilag



Termékeink és szolgaltatasaink
lefedik a szamitogépes
mérnoki tervezés és gyartas
INFORMATIKAI RT. minden terilletét

=

— Gyors prototipus- és szerszamgyartas
Technoldgiai tanacsadas, RPT-berendezések telepitése, RPT/RT-szolgaltatas
CELOK: ALKALMAZASOK:
* a termékfejlesztésre forditott + termék vizualizacio ‘ &
s , « funkcionalis prototipus
id6 csokkentése + anyagazonos prototipus -
* a fejl ési koltsé 6 e « homokdntés, precizios éntés

* az Uj termék minél gyorsabb piacra ji

* a termék- és gyartasi ko 5 Srareahm kst . f szam keészitése héallo
+ a megrendeldi igények preciz kielégité « szerszamkészités kis * fro szam keészité
?.—._._, 3D Printer
a Z-CORPORATION

gyors prototipusgyarté berendezése

A gyors prototipusgyartas ma mar egyre kevésbé a nagyvallalatok kivaltsaga.
A Z-CORPORATION 3D Printer csaladja gazdasagos megoldas
a kis- és kozépvallalatok prototipus-igényeinek villamgyors kielégitésére.

* nagyon gyors épités (2-6 réteg p ként) FO ALKALMAZAS| TERULETEK: »
* a jelenlegi leggazdasa bb RPT-méd! * termék vizualizacio ‘ . J
« tintasugaras” épitkezési technoldgia « funkcionalis prototipus
* olcso alapanyagok « kozvetlen forma készitése '
(keményitett celluloz por, gipsz por, keramia por) aluminium 6ntéshez savenren
« indirekt rapid tooling Kizarélagos hazai disztribitor: VARINEX Rt.

—— CARSO

a ScanTech 3D lézer szkenner rendszerei

Komplex megoldas meglévé modellek reprodukalasahoz és beméréséhez

* minden CNC vezérlésii marogépre ALKALMAZASI TERULETEK:
utdlag felszerelhetd lézerfej * retrofit szkennelés

* szinkronizalas léptet6- és szervomotorokhoz is * reverse engineering

* pontossag: +/- 0,02 - 0,1 mm » 3D-s mérési eljarasok

* pontfelhd kimenet
* STL és DXF fajlok generalasa

Kizarolagos hazai disztribator: VARINEX Rt.

VARINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, Készeg u. 4. * Telefon: 273-3400 ¢ Telefax: 273-3411

MINOSEGUGY!
RENDSZERUNK

mail@varinex.hu * www.varinex.hu P
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autodesk’

Autodesk Inventor Professional 8
és Autodesk Inventor Series 8
most 30% kedvezménnyel**

7 Autodesk
Inventor'Series

#£ ¥} Best-Selling
3D Design

Software

Aprilis 30-ig

**A 30%-0s kedvezmény
2004. aprilis 30-ig érvényes
azon vasarlok szamara, akik
az Uj vagy AutoCAD szoftver-
16l torténd frissitésiik mellé
éves szoftverkovetést is ren-
delnek.

** A 30%-os kedvezmény az éves szoftverkovetéssel egyuitt
megrendelt Autodesk Inventor Professional 8 vagy Autodesk
Inventor Series 8 szoftverek Uj licencére vagy a tamogatott
verzioju AutoCAD, AutoCAD Mechnaical vagy Autodesk
Mechanical Desktop szoftverekré| torténé frissitésekre
érvényes.




autodesk’

AutoCAD alapu termékek*
most ingyenes éves
szoftverkovetéssel

Aprilis 30-ig *Ingyenes Eves Szoftverkovetés

Ingyenes szoftverkovetési + Uj AutoCAD 2004 licence vasarléi most az ajandékba kapott
ajanlatunk 2004. 4prilis 30-ig éves szoftverkovetés keretében jutnak hozza az AutoCAD 2005
érvényes. programhoz.

+ Autodesk Land Desktop 2004, Autodesk Architectural Desktop
2004, Autodesk Building Systems 2004 és AutoCAD Mechanical
2004 DX Uj licencek vasarlasanal vagy a felsorolt szoftverek
tamogatott verzi6jui AutoCAD szoftverekrd| torténg frissitéseire
érvényes.




