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Utolsé lehet6ség az AutoCAD 2000i felhasznaloknak,
hogy szoftvereiket frissitsék!

2005. januar 15. utan az AutoCAD 2000i és AutoCAD 2000i alapti licencek tobbé mar nem frissit-
hetéek.

Hasznélja ki az utolsé kedvezményes lehetéséget!

Az Uj AutoCAD® 2005-alapu termékek minden eddiginél konnyebbé teszik a tervezési adatok
létrehozésat, megosztasat és kezelését. Gyorsabban nyitjak meg a fajlokat, latvanyosan csokkentik
afajlméreteket, és egy tovabbfejl t DWG fajlformd hasznalnak, amely a csapat minden
tagja szamara megkonnyiti a tervezési adatokhoz valé hozzaférést. Részletes informaciot arra
nézve, hogyan javitjak fel AutoCAD® 2005-alapti termékek mind a tervezési munkat, mind a ter-

lékenységet, a www. desk.hu honlapon talal.

Az Autodesk, AutoCAD® az Autodesk, fjegye vagy védjeg) lamokb: i T veiela
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Tervezdk és szoftverek

Idénként megkérdezik télem kivalallok’ miért van az, hogy folydiratunk egy-
mastol annyira tavolalld témakkal foglalkozik ,egy fedél alatt’, miért nem készi-
tlink a kiilénbozs tervezdcsoportoknak kiilénalld szaklapokat? Erdekelheti-e egy
gépészmérndkot, hogy hogyan kell latvanyképeket késziteni? A CADvildg sok
ezer eléfizetéje azonban igazolja, hogy fontos szdmukra ez az informacio. Erde-
mes néha kitekintentink a magunk vildagabdl - ha nem gyakrabban, hat kétha-
vonta -, hogy tdgabban tudjuk értékelni: mekkora szabadsagot biztositanak
szamunkra a tervezészoftverek. Fontos atérezni idorél-idére, milyen - egy-két
évtizede még elképzelhetetlen - rugalmassaggal lehet felhasznalni a mérnoki
elméleti tudast, 6tvozve a minden tervezében meglévé kreativitassal.

Minden elegdnsan megtervezhet¢: a legkisebb csavaroktdl a legbonyolultabb
épllet-csodakig vagy akar a siklorepulék ernydjéig: ,csak” szaktudas és a speci-
alizélodott tervezd szoftverek sziikségesek a lenyligozé eredményekhez.
Masfeldl persze megrendeldink néha tulzott jelentdséget is tulajdonitanak a
szoftverek tudasanak, és néha ugy érezhetjik: elveszik a tervezé a szoftver mo-
gott. Furcsélljdk, hogy miért kell annyi idét eltolteni tervezéssel, mikdzben ren-
delkezéstinkre allnak a specialis programok. Ez arrdl arulkodik, hogy az emberek
nem értik a tervezés folyamatét, és ezen bell nincsenek tisztdban a szamito-
gépek szerepével.

Azonban, amit le kell szogezniink az Gsszes szoftverrel kapcsolatban, hogy a
program csak segiti a tervezdt, hogy olyan terméket &llithasson el6, amilyet akar,
ugyanakkor nem taldlja ki magétol, hogy milyen forma lenne jo, vagy mi az ami
megfelel a megrendel6 igényeinek. A CAD program segit létrehozni a kivant
szerkezetet, terméket, format, de nem tervezi meg példaul az épuletet magat.

Mindezek megértésében segit a CADvilag és persze a hasonlo folydiratok. Bi-
zunk benne, hogy egyre szélesebb latokért biztositunk olvassinknak - barmelyik
oldalrél is szemlélik a szamitdgépes tervezés vilagat. Egy olyan latokort, ami
utdn kildnben nem jarndnak uténa zaklatott hétkdznapjaikban, de ha készen
megkapjak, boldogan elfogyasztjék. Ez az a fajta ismeretkdzvetités, amit nem
helyettesithet az Internet minden informacio-6zénével sem, ez az, amiért még
mindig poétolhatatlan a szerepe a nyomtatott médidnak. Az igényesen véloga-
tott és ,szervirozott” ismeretkozvetitésben szakemberek tudasa, ideje van ben-
ne, amit nem helyettesithet a browser szoftverek mégoly kifinomult szolgalta-
tésa sem.

Bizom benne, hogy kedves Olvasdink még sokéig élvezhetik és igénylik a meg-
szokott mindségben az altalunk nyujtott tradicionalis ismeretkdzvetitést.

Ezzel bucstizom Ondktél - és mivel ez idén
megjelend utolsd szamunk:

Mindenkinek sikeres évzarast és egyben
Boldog Unnepeket kivanok.

185 Aprinat
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OKTOBERDESK 2004
A 90-es évek kdzepétdl az Autodesk
Magyarorszdg minden évben megren-

dezi hagyomdnyos éves rendezvényér,
ahol a felhaszndlok megismerkedhetnek
a leguijabb programokkal, irdnyzatokkal
és személyesen taldlkozhatnak a termék
forgalmazéival.

Ebben az évben is tobb, mint fél-
ezer ldtogat6 volt kivdncsi a rendez-
vényre. A résztvevik egy nagy, és két
kisteremben hallgathattdk meg a meg-
hivott eléaddkar, akik Autodesk termé-
kek, illetve azokra épiild alkalmazdsok
lditvdnyos bemutatdival kaprdztactdk el
a nagykozonséger. A bevezetd eléadd-
son 8 hangsly a szoftverkdvetésen és
a DWF technoldgia alkalmazdsén volt,
amit a szinte mindenkit érintd Auto-
CAD 2005 bemutaté kovetett. Kis
sziinet kozbeiktatdsdval hdrom (épitd-
ipar, gépészet, infrastrukeira) szekciéra
vilt szét a kozonség. Az év elsd feléedl
folyamatosan megjelend j 2005-8s
termékesalidnak készonhetden igazin
elmondhat6, hogy minden kateg6rii-
ban volt mit mutatni. A mdr magyar
nyelven bemutatott AutoCAD 2005
mellett megtekinthetdk voltak az uj
épitészeti (Autodesk Architectural
Desktop 2005), épiiletgépészeti
(Autodesk Building Systems 2005), gé-
pészeti (AutoCAD Mechanical 2005,
Autodesk Inventor 9, Autodesk Inventor
Professional 9) és épitémérnéki (Auto-
desk Land Desktop 2005, Autodesk Civil
Design 2005, Autodesk MapGuide 6.5)
termékek. A délutdn folyamdn a szoft-
verforgalmazok olyan alkalmazdsokar,
projekteket mutattak be, melyek twké-
letesen reprezentdledk a szoftverek ké-
pességeit. Az érdekloddk a béséges
szoftverkindlat mellett plottereket,
CAD nyomtatékat, mobil szimitégé-
peket is tanulmdnyozhattak, melyekbdl
néhdny kisorsoldsra keriilt a rendezvény
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végén. A kidllitdson, illetve az azt kéve-
6 id6szakban a megszokott médon
kedvezményes szoftver- és hardvervd-
sarldse, illetve szoftverfrissitést biztosi-
tottak a forgalmazok.

Természetesen, mint minden évben
a CADvildg, mint az Autodesk szoft-
verfelhaszndlok féruma is jelen volt a
rendezvényen, hogy tovibb népszer(i-
sitse a tizezer példdnyban kéthavonta
megjelend lapot.

EGY KIS AUTOCAD
TORTENELEM

Mikor megjelenik egy friss verzid, min-
dig az tjdonsigokrol beszéliink: miben
jobb, mennyiben gyorsitja fel munkan-
kat, miért érdemes dttérni, és igy tovabb.
Gondolt On mir arra, hogy a jelenlegi
AutoCAD programjihoz képest mit is
tudrak az el8dok, amiket nem haszndle?
Biztos vagyok benne, hogy a hazai fel-
haszndlok kéziil kevesen taldlkozrak a
80-as évek AutoCAD-jével. Akik szere-
tik a treéneti dueekintéseket, régi foré-
kat annak ajinlom figyelmébe az
Autodesk dltal dsszedllitore valogatdst,
melyben amellett, hogy olvashatunk a
régebbi véltozatok funkcionalitdsérl,
fotdkar és képernydmentéseket is meg-
tekinthetiink.
htep://betaprograms.autodesk.com/
history/autocad_release_history.htm
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RICOH DIGITALIS
RAJZMASOLAS

A Ricoh Hungary Kft. az év végéig kii-
lénleges ajanlat keretében kindlja digi-
tdlis rajzmdsoléit. Szdmos mérndkiro-
dédnak eddig nem volt elérheté az olyan
digitdlis rajzmdsolé-rendszer, ami
nyomtatdsra, masoldsra és szkennelésre
egyardnt képes, mivel ezek beszerzési
dra til magasnak bizonyult. Azok a

cégek, amelyek nem készitenek, nyom-
tatnak kézvetleniil rajzokat, nem ru-
hdztak be ilyen dréga berendezésre,
még akkor se, ha ez munkdjukar jelen-
tdsen megkdnnyitette volna. Mostant6l
bétran kélthetnek erre, mert egy (j
Ricoh digitdlis rendszer megtériilési
ideje még szdmukra is joval révidebb,
mint a piacon fellelhetd mds hasonlé
késziilékeké.

Az akcié keretében nemcsak a ha-
zénkban méltdn nagy sikerd Aficio
240W digitdlis berendezés, hanem a
mdr 2001 6ta forgalmazott nagy telje-
sitmény( Aficio 470W tipus digicdlis
rajzmdsold rendszer is elérheté.

A Ricoh az Aficio 470W késziilék-
kel azokat a felhaszndlékat célozza meg,
akiknek iroddjdban gyakori az igény a
nagyformdtumi dokumentumok keze-
lésére, illetve azok gyors, nagy mennyi-
ségben torténd elddllitdsira. Mint az
dsszes Ricoh rajzmdsolé-gépet, ezt a
rendszert is a kis helyigény, illetve a
széles kord funkcionalitds jellemzi.
Nagy méretii érintéképernydje segitsé-

gével a rendszert barki konnyen, egy-
szertien tudja kezelni. A kijelzé elren-
dezése koveti a Ricoh mds termékeinél
mér jol ismert logikus felépitést: rész-
letes tdjékoztatdst ad a gép dllapotdrdl,
a haszndlhat6 papirtipusokrél és az
egyéb rendszerjellemz8krol.
Nagy sebessége — 4 A0/perc, illetve
5,4 m/perc — lehetdvé teszi a
gyors nyomtatdst, mdsoldst. Az

opciondlis hirom automata te-
= kercsadagol6 segitségével kony-
nyen — a sziikséges médiacserék
szimdnak minimalizdldsa mel-
lett — elvégezheté a misolds
vagy a nyomratds.

A nyomtatdsi, szkennelési
600 dpi felbontdsnak koszon-
het6en (mdsolds, nyomtatds és
szkennelés esetében is) a kép
mindsége kivlo: a fekete felii-
letek valéban feketék, a vonalak

élesek, az drnyékolds finom.
Az opciondlis kontroller segitségé-
vel az Aficio 470W nyomrtatoként,
masoléként és szkennerkéne is funkci-
ondl, igy nincs sziikség kiilon plotterre
és masoléra. A késziilék szinte barmi-
lyen hélézati kdrnyezetbe csatlakoztat-
haté, szinte bdrmilyen szdmit6géprol
vagy platformrél képes nyomtatni akdr
egy idében a szkenneléssel, nyomtatds-
sal. A kliens- és meghajto-programok-
nak készonhetéen AutoCAD vagy



Windows alkalmazdsokbdl tud nyom-
tatni. Az alapkonfigurdcio részét képe-
26 integralt Windows kliens, illetve a
Web Client szoftver segftségével br-
mely mdr kész plote fdjl kénnyen ki-
nyomtathatd.

A szkenner funkcid segitségével a
nélkiilszhetetlen régi dokumentumok
is archivalhat¢k digitdlis formdtumban,
igy az eredetik nem sériilnek, és a visz-
szakeresés sem igényel sok idér. A
wbboldalas dokumentumok egyetlen
fjlba rogzithetdk, a meméridbdl pedig
a kivint példdnyszdmban nyomtatha-
6k ki.

Mind az Aficio 240W, mind az
Aficio 470W berendezésekhez illeszt-
hetd on-line hajtogaté berendezés, mely
segitségével még jobban kihaszndlhatok
a nagy terhelhetdség, sebesség, illetve
széles korti funkcionalicds elényei.

A Ricoh rendszerekhez a Bay cég
hajtogartdit ajanlhatok, melyek sebessé-
ge, funkcionalitdsa teljes mértékben
illeszkedik az Aficio termékesalddhoz.

GLOBALIS TRENDEK

AZ ILLEGALIS SZOFTVER-
HASZNALATBAN

Tavaly vildgszerte 50 millidrd amerikai
dolldrt kéltdteek személyi szdmitogépe-
ken futé kereskedelmi tdmegszoftve-
rekre. Mindamellett, a ténylegesen te-
lepitett szoftverek értéke 80 millidrd
dolldr volt. Minden két dolldr éreékii
legdlisan vdsdrolt termékre egy dolldr-
nyi illegdlisan telepitett szoftver jutott.
Az illegdlis szoftverhaszndlat ardnya —
az illegilis szoftverck szdma osztva a
2003-ban telepitett szoftverek szimdval
—36% volt.

Ezek a Business Software Alliance
(BSA) dleal készittetett tanulmény leg-
f6bb megdllapitdsai. Bir a BSA tizedik
éve vizsgdlja vildgszerte az illeglis szoft-
verhaszndlatot, ez az els év melyben a
tanulmdnyt az IDC készitette. Az IDC
az informdcidtechnoldgiai (IT) ipardg
vezet6 globdlis marketingkutaté és elé-
rejelzé cége.

A kordbbi tanulmdnyokban a BSA

hirek

tagjai szolgdlratedk a tanulményok koz-
ponti adatait a szoftverszdllitmanyok és
szamitogép szdllitmdnyok szdmdrél, a
személyi szdmitdgépeken futé szoftver-
alkalmazdsok szdmarol, és a helyi piaci
helyzetrdl.

Az idei tanulmédnyban az IDC a
szoftver és hardver szdllitmdnyok tekin-
tetében a sajdt tulajdondban 4ll6 sta-
tisztikai adatokat haszndlta, melyeket
15 orszdgban t8bb, mint 5600 interji
sordn gydjtdte 8ssze. A helyi piaci vi-
szonyokat az IDC elemzéi vizsgdltdk.
Mivel a cég t8bb mint 65 orszdgban
van jelen, kozelrdl vizsgdlhatja ezek
szoftver- és hardverpiacdt. Az elemzék
60%-a az Egyesiilt Allamokon kiviil
taldlhatd, igy az IDC szdmdra mély és
széleskérd informdcidbdzis 4llt rendel-
kezésre a 2003-as illegdlis szoftverhasz-
ndlati mutaték kiszdmitdsdhoz.

Azéltal, hogy az IDC piaci adato-
kat haszndlt a tanulmdny elkészitéséhez,
sikeriilt kibévitenie a BSA eddigi isme-
reteit az illegdlis szoftverhaszndlattal

Hol nyomtatja

bizalmas rajzait?

Miért nem késziti el sajat maga?

A Ricoh legtjabb berendezése segitségével bizalmas
rajzait, tender dokumentacidit kivdlé mindségben, nagy
sebesség mellett sajat maga nyomtathatja, masolhatja

vagy akar szkennelheti. Mindezt alacsony beszerzési és
lizemeltetési koltség mellett.

[ ] ® T™
Aficio” 240W
A vilag legkompaktabb digitalis
multifunkcids rajzmasolégépe.

Our earth,

*: Egytekercses alapkonfiguracié dra.
i Our tomorrow

A nyomtatds, szkennelés opcio hasznélatahoz kontroller PC szikséges.

RIGO
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kapcsolatban, hiszen a tanulmdnyban
nemcsak a személyi szdmitogépeken
futd szoftvereker vizsgdlta, hanem olyan
kategridkat is, melyek nem szerepeltek
a kordbbi tanulmanyokban (pl. opers-
ciés rendszerek, fogyaszté-orientdlt
szoftverek vagy helyi nemzeti nyelven
irt szoftverek). Ezek a pétldlagos kate-
goridk kéreényezésre béviterték a szoft-
verpiacot.

Az eredmények megerdsitik, hogy
az illegdlis szoftverhaszndlat még min-
dig hatalmas kihivést jelent. A tanul-
mdny moédszertana és a lefedettség
véltozdsa miatt az idei illegdlis szoftver-
haszndlati mutaték nem hasonlithatok
dssze teljesen a tavalyi év eredményei-
vel. Mindamellett, az IDC elemz8its]
szdrmazé informdcidk alapjdn elmond-
haté, hogy 2003-ban vildgszerte nove-
kedetr az illegdlis szoftverhaszndlar.
www.bsa.hu

A KERESKEDELMI CEGEK
23%-A HASZNAL ILLEGALIS
AUTODESK SZOFTVERT

Hé, illegdlis Autodesk szoftvert hasz-
ndlé amerikai véllalat, tobb mint fél
millié dolldr ellenében egyezett meg
peren kiviil a BSA-val (Business Soft-
ware Alliance — Szdvetség a jogtiszta
szoftverekéro) a szoftverek legalizdldsi-
ban.

Az Autodesk és a BSA Autodesk
termékeket haszndl villalatok vizsgd-
latdra kérte fel az Ipsos kézvélemény-
kutaté céget. Az 1500 kereskedelmi
vdllalat 90%-a egyetért azzal, hogy nem
engedhetik meg az illegdlis szoftverck
haszndlatdbdl adédé lebukds kockdza-
tdt. 23% azonban elismerte: van a bir-
tokukban illegdlis Autodesk szoftver.
Ha ezt az ériéker vessziik alapul, akkor
a teljes szoftveripar 6,5 billié dolldr
vesztett az elmile évben, csak az Egye-
siile Allamokban. Az 1989-ben elkez-
dodstr legalizaldsi program 6ta az Auto-
desk 63 milli¢ dolldrt szerzett vissza
Eszak-Amerikdban olyan cégekrdl,
amelyek illegdlisan haszndltdk termékei-
ket.

A szoftverbeszerzések ligyvitelét
megkonnyitendd, az Autodesk kidol-
gozta a szoftver eldfizetés leherdségét.
Igy biztositjik a felhaszndlok szimdra a
legkorszeribb Autodesk termékeket
egy fix dijas évi juttatds ellenében.

Az Autodesk a BSA egyik alapit6ja.
Természetesen az Autodesk Magyaror-
szdg is tagja lett a hazankban miikédé

szervezetnek, melynek feladata, hogy
felvildgositsa a szdmitogép felhaszndlé-
kat a szoftverekkel kapcsolatos szerzoi
jogokrél, timogassa az innoviciét el6-
segitd dllami célkitlizéseker, kiterjessze
a kereskedelmi lehetéségeket és harcol-
jon az illegdlis szoftverhaszndlat ellen.

A BSA magyarorszdgi képviselete
és a renddrség dtfogd ellendrzést kezde-
ményezett az egész orszigban, hogy
kisz(irjék azokat a véllalkozdsokat, ame-
lyek illegdlis szoftvereket haszndlnak,
vagy mds médon megsértik a szellemi
tulajdonra vonatkozd jogszabdlyokat.
Aki meg akarja el6zni a kellemetlensé-
geket, vegye nyilvintartdsba a villalata
nevére regisztrilt Autodesk szoftvere-
ket. A BSA ¢és fiiggetlen szakéredk dleal
elkészitetr Szoftvergazddlkoddsi Urmu-
taté hasznos tandcsokat ad a szoft-
vernyilvintartds 8sszedllitdsdhoz. Ha
segitségre van sziiksége, vagy hidnyos a
jelenlegi nyilvintartdsa, akkor kérésére
az Autodesk budapesti iroddja megkiil-
di azoknak a szoftvereknek az adarait,
amelyek a véllalata nevére lettek re-
gisztrdlva.

A BSA Szoftvergazdilkoddsi Ut-
mutat6t megvdsirolhatja az Autodesk
hivatalos forgalmazéindl.

AUTODESK DWF - 3D-S
TERVEZESI ADATOK GYORS,
KONNYU ES BIZTONSAGOS
MEGOSZTASA

képes pontos és akrulis tervezési ada-
tokkal elldrni a gydr kiilonbozé részle-
geit és beszdllitoir akdr a gydreds és
tervezés kiilonbozd fizisaiban is.

A globdlis verseny, csokkend drrés
és a testreszabhatosdg sziikségessége
folyamatos nyomst gyakorolnak a gyd-
rakra, igy azoknak naprél-napra meg
kell tjulniuk, hogy a lehet6 leggyorsab-
ban és precizebben termelhessenck.

Az Autodesk DWF Viewer 5 ké-
letesen egyiitemiikddik az Autodesk
Inventor 9-cel, az Autodesk Inventor
Series alapkovével, igy segiti a gydrt6-
kat a 3D-s modellek védett formdrumi
megosztdsiban is.

Tobb mint hirommilli6 felhaszni-
l6val az Autodesk DWF Viewer a szd-
mitégéppel segitett tervezés ipari szab-
vanyéva lépett el6. Ezzel a kismérerd,
ingyenesen letdlthets alkalmazissal
barki megtekintheti és kinyomrathatja
a kée- és most mdr akdr a hdromdimen-
zi6s tervezési adatokat és modelleker. A
megtekintett tervezési adatokon nem
lehet viltoztatni, csak megjegyzéseket
fiizni hozzd. A DWF Viewer a legtobb
Autodesk tervezési termékkel kompa-
tibilis. A DWF fijlok kicsik, gyorsab-
ban megnyithatok és tdbb informdcior
tartalmaznak, mint mds hasonlé for-
martumok, beleértve az Adobe Acrobat
PDF-et is.

www.autodesk.com/dwfviewer

J6 néhdny ipari vi- £
ligcég hasznilja
mér a Design Web
Format legfrissebb
verzidjénak leg-
ujabb megjelenitd
szoftverét az Auto- | #==
desk DWF Viewer |}
5-6t. A DWF Vie- ;
wer 5 3D-s adato-
kat is képes megje-
leniteni, igy a mér-
nékok elkészithetik
és megoszthatjik a
3D-s termékek mo-
delljeit mds részle-
gekkel és segithertik a felhaszndlokar,
megrendeléket abban, hogy jobban
megéresék és dtldssik a terméker, illetve
annak miikodésér.

A Mercury Marine, a vildg legna-
gyobb hajémotor gydrtéja mdr ezt a
DWF technoldgidt haszndlja, igy min-
den nehézség nélkiil, biztonsdgosan

R
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UJ TECHNOLOGIAK SORA -

HYPER-THREADING

A Hyper-Threading a szimultin t3bb-
szdli (SMT) végrehajuds egyik imple-
menticiéja. Lényege, hogy két archi-
tekeurdlis dllapotot alakitottak ki a
processzormagban egyes eréforrdsok
szimdnak megdupldzdsdval, aminek



koszonhetden a CPU két logikai pro-
cesszornak ldtszik az operdcids rendszer
felé. gy keé fiiggetlen szdlat, folyama-
tot képes futtatni egy id6ben, igaz, ezek
versengenek a véltozatlan szdmi végre-
hajté egységekért.

Az Intel emellett gézerdvel dolgo-
zik olyan uj technolégidkon, amelyeket
a processzorokba épitve névelhetd azok
teljesitménye, vagy javithaté megbizha-
tsdga, esetleg kiterjeszthetd a felhasz-
ndldsi kériik. Ezek kozé tartozik a mdr
jol ismert Hyper-Threading, amely két
programszdl parhuzamos futcatdsir te-
szi lehetdvé, és akdr 20-30 szdzalékos
teljesitmény-ndvekedést is hozhat.

Szintén fontos Gjitds az AMD-t8]
dtvert Extended Memory 64 technolé-
gia, amely 64 bitre bdviti ki az utasitds-
készletet, ezdltal bizonyos esetekben
nagyobb teljesitményt biztosit, és lehe-
t6vé teszi 4 gigabdjendl nagyobb me-
moéria direke cimzését. Az EM64T
egyelore csak a szerverekbe és munka-
dllomdsokba szdnt Intel lapkdkban

taldlhaté meg, azonban késébb bizo-
nyosan megjelenik az asztali chipekben
is. Az emlitett két technolégia mellete
még egy sereg masik taldlhat6 az Intel
tarsolydban, a LaGrande példdul a biz-
tonsdgot hivatott fokozni, a Vanderpool
pedig fejlett virtualizdcios képességeket
igér.

OCE TCS400 - TOBBET TUD,
MINT GONDOLNANK

Meég egy év sem kellett az Océ fejlesz-
tmérndkeinek, hogy az Océ TCS400-
as szines mérndki rajzdokumentum-
kezelé berendezést tovdbbi technolé-
giai megolddsokkal bovitsék. A TCS400-
as egyébként hdrom funkcior egyesit:
szines rajzmdsoldst, nyomtatdst és
szkennelést. A piacon egyediildllé mé-
don - az Océ TDS rendszereknél mdr
ismert — tgynevezett ,z8ld gombos”,
egyszer( kezelést biztositja a felhaszni-
l6knak.

Az Océ Power Logic vezérlé biztositja

hirek

a hdlézatos miikddést, a parhuzamos
munkavégzést. A felhaszndl6 az Inter-
net alapi kezelészoftver segitségével
azonnal megkapja a kinyomtartott do-
kumentumokat és mdsolatokat. Nincs
szitkség a szinek kalibrdldsdra, az Océ
Image Logic automatikusan elvégez
minden bedllitdst, és igy a rajzok az
elérhetd legjobb mindségben keriilnek
sokszorositdsra, tdroldsra.

A mostani fejlesztés — a tervezdi
munkdt megkdnnyitendé — a meglévs
két papirtekercs mellé lehetdvé teszi
egy harmadik média elhelyezését. En-
nek készonhetden a hdromtekercses
gép az bsszes szabvdnyos papirméret
kezelésére képes, 297 és 914 mm ko-
zott. A termelékeny munkavégzést to-
vabb segiti a mikddés kozben elvégez-
heté tekercs és tintacsere.

Az Océ TCS400 tehdt megfelels
valasztds széles formdrumd rajzok, ter-
vek kezelésére, ahol az informdcié
a szinek alkalmazdsdval kifejez6bb ered-
ményt biztosit.

SZELESFORMATUMU LED NYOMTATO

EGY TINTASUGARAS ARAERT!

Részletgazdag rajzokat nyomtatna, olcson?
Nyomtassa rajzait az Océ TDS300
lézer rajznyomtaton

j6 minGségben és
2
gyorsan!

Océ TDS300

° Gyors adatfeldolgozas
¢és nyomtatas

° Alacsony lzemeltetési

koltség
° Minden hal6zati
kornyezetbe illeszthetd
° Bdvithet masolova

Océ-Hungaria Kft.
Tel.: (1) 236-1040
www.oce.hu
sales@oce.hu




alkalmazéasok

fijlkezeld rendszer haszndlata. Az egyes operdc
rendszerck fijlkezel6i ma mdr rengeteg funkcidval
rendelkeznek, de ez kordntsem elég a teljeskord do-

8

kumentumkezeléshez. A dokumentumkezelés alapfeladatai a
jol strukeurdlt, tbb szemponti dllomdnycsoportositds, adat-
csatolds, keresés, dsszehasonlitds, viltozds- és verzidkovetés, és
a gyors megjelenités.

A holland-amerikai Cyco Software kbzel hisz
éve dokumenticidkezeléssel kapesolatos termé-
keket fejleszt. Zdszloshajojuk, az AutoManager
Meridian, egyediillléan nagy tuddsq, vildgszerte
az egyik legelterjedtebb dokumentumkezeld
rendszer. Régebbi sikeres termékiik az Auto-
Manager WorkFlow és View, a Meridian sei.
2001. oktéberében jelent meg az AutoManager
TeamWork, mely kiilséleg és funkcionalitdsiban
a Meridian-t idézi, de a Cyco szandékai szerint a
Workflow utédja lesz.

o

AUTOMANAGER WORKFLOW ES
AUTOMANAGER VIEW

A WorkFlow dokumentum és projektkezeld, il-
letve a View megjelenité rendszer tébb mint egy

Manager View - [Fszttut.dwg]

35 s hpekongemez ]
Heblemez C)

A WorkFlow rugalmasan alakithaté feliiletet biztosit a
tervezés folyamdn haszndle sszes dokumentum és a velitk
kapcsolatban 1évé alkalmazdsok (AutoCAD, Inventor, Microsoft
Word, Excel, stb.) integraldsdra. A rendszer segitségével haté-
konyan és megbizhatéan elérhetd, megtekinthetd a tervek
barmely 8sszetevéje. A feliilet biztositja az automatikus rend-
szerezést és az adatbdzis naprakészen tartdsdt is. A terveket

Lo x|
|

|

évtizede piacon 1év8 termékek. A View 6ndllo
szoftver, de a WorkFlow integrdltan is haszndlja.

cadvilag

1. ABRA AutoManager View



alkoté fijlok kozorti eliga-
zoddshoz az AM WorkFlow
egy kartotékrendszer jelle-

1 Mechanical - AutoManager Meridian PowerUiser

alkalmazasok

[ ] sen

gti nyilvintartdst és a do-

kumentum adataira épiilé

= |9 Projects

hierarchikus, fastrukedra-

S 2000
. & o P [ Update Paper Produc.
ji megjelenitéseket kindl. o

=3
A kartotékrendszerben & [ Caplnicton ol
s [ Pumpsaton
B Pumpstation 270
minden dokumentumhoz = 3 aw
A e = [ Adustable Bracket
egy adatkdrtya rendelhetd, + @ 880 Tark
= cetPhore
amely tartalmazza a doku- = B Erone
£ a = @ 0104020002
mentumhoz tartozd Ssszes 4] 070142£CD.
W > e 2430CBA
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A kdrtya barmelyik adat-
mezdje alapjdn, keresési
szempontok szerint szii-
kithetjiik a szdmunkra ér-
dekes dokumentumok
mennyiségét. Az AM Work-
Flow méra mdr kifuté ter-
mékké vale, helyéc az AM |
TeamWork és a Meridian
veszi dt.

] Cabpt 1
= FhachBasin |1

Ll I

In properties { redines edt mode al commands are disabled

i e
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Az AutoManager View
képes megjeleniteni és ke-
zelni a miszaki terveket, az irodai dokumentumokat, és az
alapveté Microsoft Windows llomdnyokat az 8ket létrehozé
szoftverck nélkiil is. A projektek tagjainak elegendd egyetlen
AM View ahhoz, hogy a kapott dokumentdciékat meg tudjik
nézni, ki tudjak nyomtatni, a dokumenticiokban javitdsokat
tudjanak (redline objektumok) eszko:

AUTOMANAGER MERIDIAN ES
AUTOMANAGER TEAMWORK
A szdmitégépes kultira nagylépeékii fejlddése a dokumentum-
kezel§ rendszerekre is erésen hat. A megnévekedett igényszint
kielégitésére a Cyco a kilencvenes évek végén egy robusztus
rendszer fejlesztésébe kezdett. Az AutoManager Meridian a
Workflow alapjaira épiild rendszer, amely koveti a Workflow
alapelveit, ugyanakkor felkésziilt az Internetes/intranetes hasz-
ndlatra, képes nagyszimii dokumentum kezelésére és felhasz-
nél6 kiszolgdldséra (a Cyco tesztjei alapjan a miikddés optima-
lis 120-150 felhaszndl6 esetén 175000-200000 dokumentum
kezelése kozben is). A Meridian modern munkafeliilete, ad-
minisztralhatésiga, testreszabhatésdga alapjdn a legnagyobb
dokumentumkezel8 rendszerré vl

2001. oktdberében megjelent az AutoManager TeamWork,
mert a Meridian a Cyco szerint til komplex, til robusztus és
persze drdga. A Meridian nem is szamit igazdn a Workflow
utédjanak, ugyanakkor funkcionalitdsdt tekintve teljesen le-
fedi a Workflow-t. A TeamWork hasonlé a Meridian-hoz, 1¢-
nyeges kiilonbség, hogy maximalisan 30 felhaszndlé engedé-
lyezett és nem csatolhaté hozzd kiilsé kiegészités. A Team Work
fejlesztésekor az elsddleges szempont egy testreszabhaté, kény-
nyen haszndlhat6, CAD rendszertd| fiiggetlen, belsé hélézaton
miikédé, de Internetes kimenettel is rendelkezd szisztéma
felépitése volt. A mindennapi munkat sok beépitett sablon és
trmutat6, vardzslo segiti. A Team Work csak a sajt adatbdzis-
kezel§ rendszerével miikédik egyiitt, szemben a Meridian-nal,

2. ABRA AutoManager Meridian felhasznaloi feltilet
egy Inventor osszeallitasi rajzzal

mely Oracle és SQL szerver adatbdzis-kezel6vel is képes egyiitt
dolgozni. A TeamWork rendszernek nem célja egy villalat
Osszes dokumentumanak menedzselése, erre a Meridian alkal-
mas. A TeamWork feladata 5-20 f8s csoportok munkdjdnak
hatékony timogatdsa, kisebb cégek teljes dokumentumtdrhi-
zdnak tdroldsa és kezelése.

A Meridian és a TeamWork is kliens-szerver alapon mii-
kidé rendszerek. A dokumentumok a kézponti egységen
tdrolédnak egy adatbdzisban. A szerkesztés alartt dllo doku-
mentumok eredeti verziéja a szerveren, a szerkesztett verzié
opciondlisan a szerveren vagy a kliensgépen tdrolédik. A do-
kumentum-elérést biztonsigi rendszer feliigyeli. A szerveren
helyezkedik el a féjlrendszer, az adatbdzis, az adminisztrécids,
licenckezelé és konfiguréciés rendszer. A szerverre a rendszer-
adminisztrdtor feliigyel, aki az adminisztracids és konfigurd-
cios eszkdzok segitségével szabja testre a Meridian és TeamWork
fdjlrendszerét, megjelenését, adattdrhdzdr és elérési médjait.

A dokumentumok adminisztrdldsihoz hierarchikus fel-
épitési sajit dllomédnyrendszer jon létre, s mig a Workflow-ban
minden projekt kiilén kérnyezetben (betslthetd fijlban) he-
lyezkedete el, a Meridian és a TeamWork mindent egy nagy
tdroldegységbe fog dssze. A legfelsd szintli tdroléegységben a
cég dsszes dokumentuma elhelyezhetd, s igy a megfeleld jo-
gosultsigokkal rendelkezé felhaszndlé szimidra elérhets. A
Meridian és a TeamWork biztonsdgi rendszere az operdciés
rendszer (Windows) biztonsagi rendszerével integralva miiks-
dik. A tdroléegységek tovabb bonthaték fizikai és logikai egy-
ségekre, ezdltal biztositva a dokumentumok és a projekeek
szdmdra a megfelel6 munkateriileteket.

Az AutoManager Workflow is teljes dokumentumkezeld
rendszer, azaz lefedi az alapfunkcidkat; azonban a Meridian

cadvilag «|
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alkalmazasok

|| vauk ot vew pep

munkafolyamata, a hozzdrendelt adatok, az
adatlapok kinézete vagy egyéb bedllitdsok.

Document Types ject Template (ProjectTemplate)

General States | Extensions | Columns | Show Referenced Documents |

Viork Area Templates

Lehetdség van arra is, hogy egy fijlkiterjesz-
st kiilonbéz8 dokumentumtipusokhoz
definidljunk. A dokumentumtipus vdlt az Gj
rendszerek alapegységévé, a dokumentum-

[ | 3| X

ST
Discard
S

- kezeld rendszerekkel végzett gyakorlati
munka a dokumentumtipusok létrehozdsd-
val kezdddik.

Az egyes dokumentumokhoz alaptulaj-
= donsdgaik (név, létrehozé, méret, verzié-
szdm, stb.) mellett tetszdleges szami sajac
tulajdonsdg is hozzdrendelhetd, melyek
mind szerepelhetnek keresési és csoportosi-
tési kritériumként is. A keresés kiterjeszeé-
seként a dokumentumtipusok tulajdonsdga-

9 Reference Types

S Properies in alapulé kiilénbszé nézetek eldredefinid-
L - ldsdra van lehetdség. A jogosultsdgi és hoz-

e | o i i i ke

& Exensions 7 | | zaférési adatok tdrolegységre, konyvtdrra,

OK Cancel Apply ’
® Environment dokumentumtipusra, dokumentumra adha-
Ready

~ 3.ABRA AutoManager Meridian @Conﬁgu[a‘tpr,\'
projektsablon 6sszedllitasa

és a TeamWork rengeteg 1j eszkdzzel rendelkezik, és az alap-
funkciodkat is finomitja, illetve kibéviti. Az dllomdnytipus
(fdjl-kiterjesztés) helyett megjelentek a dokumentumtipu-
sok, melyek segitségével kiilonbézd szempontok szerint fog-
hatunk éssze kiilonféle, akdr kiilonbozd kiterjesztésti doku-
mentumokat. A dokumentumtipushoz rendelhetd a doku-
mentumsablon (pl. miszakirajz-sablon, fax-el8lap, jelentés,
tdbldzat-sablon), az dllomdnynév automatikus generdldsinak
mikéntje, a verziék szdmozdsdnak tipusa, a dokumentumok

b Compare Rev. 1 of fszttut.dwg with Rev. 3 of fszttut.dwg

s (Lt racuuegBLi
[Rev. 1 of fszttut dwg

tok meg, de az dllomdnyokndl fontos az
dllaportdl fiiggd jogosultsigkezelés: egy ép-
pen szerkesztett, vagy projektbe integralt
dokumentum csak olvasdsra nyithaté meg,
az dllapotot természetesen jelzi a felhaszndléi feliilet. Projekt-
be integrdlt dokumentumot csak a projeke tagjai médosithat-
nak. Projektek kezelésére projektsablonok definidlhatok.
A rendszer segftségével megtekinthetjiik egy projeke, de akdr
az dsszes dokumentum, azaz a teljes taroléegység egy tetszé-
leges korabbi id8beli vagy (pillanatfelvétel utdn) logikai 4l-
lapotét. A rendszer kényelmesen kiterjeszthetd a Visual Basic
segftségével: a felépitési egységek, tulajdonsigok és események
mind programozhaté objektumok.

4. ABRA AutoManager
Meridian PowerUser:
muszaki rajzok ssze-
hasonlitasa

i

¥ Show Deletions fred)

Repart... Print Differences...

10 | » cadvilag
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Muszaki dokumentumkezelés teriiletén a megjelenitésen,
nyomtatdson, kezelésen kiviil a Meridian és a TeamWork szi-
mos megolddst nytjranak. Az dllomdny-kapcsolatok kezelése
és megjelenitése nagyot Iépett elére a WorkFlow-hoz képest: a
referencidk (pl. AutoCAD Xref, Inventor projektek) kezelése
teljesen automatikus és testreszabhatd. A rajzok cimpecsétje
automatikusan kitdlthetd, illetve onnan adatok emelhetSk dt
dllomédnytulajdonsigként. Munka kézben barmikor van lehe-
6

ég adatszinkronizdciéra. A rajzdlloményok importdldsa és
felesleése kozben az adatok hozzdrendelése automarizalhaté.

alkalmazasok

181X 5. ABRA AutoManager
= Meridian Web Kliens
dokumentum adatlap

Az dllomdnyrendszer kiilén-
b6z8 tipust kliensek segitségével
érhetd el. A PowerUser kliens a
rendszer belsé (intranet/ WAN/
LAN) felhaszndl6ja. A kiilonbo-
28 felhaszndléknak nem szitksé-
ges a teljes funkci6ji PowerUser
haszndlata, léteznek specidlis kli-
ensck, pl. Office kliens az irodai

alkalmazdsokhoz; vagy a csak

megtekintd kliensek. A Web kliens kiils6, Internetes, nem

teljes funkci6ju felhaszndl6. Az Explorer kliens szintén belsé

felhaszndld, szdmdra azonban az dllomdnyrendszer normal
Windows fijlrendszerként jelenik meg.

Az AutoManager termékek elterjedésével megjelentek a

kiils§ (third-party) fejlesztések, melyek egy részét a Cyco meg-

vésdrolta és forgalmazza. Ilyen kiilsé és sajdt fejlesztésti kiegé-
szitések az eszkozgazdalkoddsi, létesitménygazddlkoddsi mo-
dulok, SAP kapcsolat, BOM és mis listik készitése miiszaki
rajzokbol.

MAKAY GABOR

. autodesk’

authorised systems center

[ el]es’szoftver- és hardverkornyezet
e e e
‘szaktanacsadas, bemutato, oktatas

T
CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel./fax: 361-3540, 209-2510 -
http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu \



tippek-triikkok

clkk cime taldn egy kicsit viccesnek tiinhet az Auto-
&AD felhaszndldk szdmdra. Az AutoCAD-ben a vo-
naltipus egy parancs és egy tulajdonsdg is egyben.

12

A szdmitégépes tervezGprogramok megjelenése eldte
a rajzoloknak kreativitdsukat és sajit tuddsukat kellett hasz-
ndlniuk a kiilsnbéz8 vonaltipusok kifejlesztésére.

Sok felhaszndl6 gondolja, hogy a vonalvastagsig alkalma-
zdsa az utols6 lépés ahhoz, hogy egy rajz j6l mutasson. A meg-
szerkesztett vonal vastagsdga egyfajta lizenetet kézvetit a rajz
megtekint6jének, azonban egy lapon nem mindennek lehet
mds és mds vonalvastagsigot adni és nem is biztos, hogy a
vastagsagokkal mindent egyértelmien el tudunk kiildniteni
egymdstdl vizudlisan. Ugyanakkor vannak olyan vonalak,
amelyek formdjukban is eltérnek egymdstdl, és ez lehetévé
teszi, hogy specidlisabb jelentést kozvetitsenek.

KESZ VONALTIPUSOK
Az AutoCAD 6bb tucat kész vonaltipust kindl, melyek az
acadiso.lin (vagy acad.lin) fijlban taldlhatok.

Gondoljunk csak bele, hdny kiilsnbéz6 megjelenésti és
formdjt vonalat haszndltunk, mikor még a tervezdasztalon
kézzel dolgoztunk szimitogépek helyett? Taldn hatot, hetet?
A kovetkezd sorokban néhdny olyan beépitett vonaltipust,
illetve jeldlési médszert mutatunk be, mely az AutoCAD-ben
mar a kezdeti verzidktsl megtaldlhatd, sokan mégsem tudjuk,
értjiik szerepiiker, jelentésiiket.

Foly vonal (Cc
Ez a rajzolds legalapvetdbb eleme. Valészind, hogy hasznéltc
vonalaink 80%-a folyamatos. Ha valaki a folyamatos vonalon

cadvilag
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, 6.35, -3.175, 0, -3. 175 D, -3.175
"OSZYOTTZ Biotatt @R ot T e 5 ow
S -12.7, 0, -12.7, 0, -12.7
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A, 0, -12.7
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1. ABRA Az AutoCAD tobb tucat kész vonaltipust kindl, melyek az
acadiso.lin (vagy acad.lin) fajlban taldlhatok




kiviil mdst sosem haszndl, akkor el kell gondolkoznia, mert
elképzelhetd, hogy valamit rosszul csindl. Vagy tivol 4ll tdle
a vonaltipusok egész koncepcitja, vagy til sokat haszndlja a

MEGTOR (BREAK) parancsot.

Rejtett vonal (Hidden)
Ami rejett, az ott sincs, nem igaz? Ezt a vo-
naltipus arra haszndlhatjuk, hogy megmutas-
suk azokat a kérvonalakat, melyek mds ele-
mek mogort talilhatok (nem ldthato élek).
Elég egyszertinek tlinik, de felmeriil a
kérdés, hogy a rejtett vonalak hogyan taldl-
koznak a sarkokon, és mi szabdlyozza a sza-
kaszok kozorti tavolsdgokat. A vonalszakaszok
és a koztiik 1év6 hézagok méretezésének se-
gitségével szamralan kiilnboz rejtett vonalat
készithetiink. Errdl a késébbiek sordin még
lesz sz6.

Kozépvonal (Center)

A kdzépvonal egy standard tipus, melyet leg-
gyakrabban egy objektum tengelyének dbra-
zoldsdra haszndlunk. A nehézséget ezen vona-
lak alkalmazdsakor az okozhatja, hogy két
ilyen vonal keresztezésckor (példdul egy kér

AD LT®2004 o AutocADo 20
Map 2004 ¢ Ayg,, 5 :)4 . A,

k
K Survey 2004 . Lap, %
o s O
'O,
ahglli 7 2

T e —

tippek-triikkok

kézepét jelélve) a kis vonalszegmensek nem taldlkoznak, mert
éppen hézagok keriilnek egymds keresztez8désébe. Megoldast
erre is ldtunk majd a késbbiek sordn.
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2. ABRA A nem lathato élek jeldlésére hasznalhatjuk a Rejtett vonaltipust
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Fantom (Phantom)

A fantomvonalak segitenck reprezentalni olyan elemeket, me-
lyek az adote pillanatban nincsenek ott, de ilyeneket haszndl-
nak sokan mechanikailag 8sszekapcsolt elemek mozgdsinak
dbrdzoldsdra, vagy ismétlédé objektumok jelélésére is. Az
AutoCAD-del hajlamosak vagyunk tjra és tjra az egész objek-
tumot dtmdsolni, s nem t8rédni azzal, hogy azok mennyire
részletesek. Régen egy ismétl6dd elemet tartalmazé targy (pl.
wbbdgt gyertyatartd) egyik dgdt rajzolta meg csak a szerkesztd,
a tbbit pedig csak elkezdte vagy fantomvonallal rajzolta. En-
nek persze iddtakarékossdgi oka volt, de fontos szempont a
rajz esztétikai megjelenése is. Nem igazdn j6, ha a rajz szem-
1élgje elvész a szdmos részletesen kidolgozott elem kézote,
ahelyert, hogy egyet alaposabban megfigyelne.

Metszetvonal (Section Line)

Mig a rejtett vonalak dltaldban vékonyak, légiesek, addig a
szakaszvonalak nehezek, vastagok és jobb sz6 hijdn, szagga-
tottak. Sokkal inkdbb arra haszndljuk 6ket, hogy egy helyet
jeléljiink veliik, semmint valami valés objektumot. Gondolok
it példdul egy épitészeti alaprajzon a metszet helyének meg-
jeldlésére. A vonal jelentds vastagsdga miatt ezek az elemek a
rajzon nagyon felttindek.

SPECIALIS VONALAK

Az a j6 az AutoCAD-ben, hogy olyan vonalat rajzolhatunk,
amilyet csak akarunk, mdr amennyiben elkészitjitk annak
vonaltipusdt.

s o o G i A o B 58
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3. ABRA Az AutoCAD-be épitett 6sszetett vonaltipusok

Készithetiink olyan vonaltipust, amiben szavak vannak,
példdul a GAZ s26 egy gdzvonal tervén, de létrehozhatunk
olyan vonaltipust is, melyben egyéltaldn nincsenek egyenes
elemek. Ilyen példdul az acadiso.lin fijlban is megtaldlhaté
szigetelés vonaltipus.

KULONBOZO VONALTIPUSOK MEGJELENITESE
Az LTSCALE rendszervdltozé hivatott arra, hogy globélisan
bedllitsa a nem folyamatos vonalak szakaszainak és hézagainak
méretét. A vonaltipus-léptékeényezd értéke nem lehet egyen-
16 nulldval.

cadvilag
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Alapértelmezésben az AutoCAD 1.0 értéket haszndl a glo-
balis és az egyedi vonaltipus léptékhez is. Minél kisebb a lép-
ték, a minta anndl ©6bbszor ismétlédik rajzi egységenként.
A 0.5 éreék példdul a mintdt kétszer ismétli meg rajzi egysé-
genként. A révid szakaszokon, ahol egy teljes minta nem je-
lenitheté meg, az AutoCAD folytonos vonalként jeleniti meg
a mintdt. Az ilyen vonalakhoz célszer(i kiilon-kiilén kisebb
vonaltipus-léptéket megadni:

A Globalis vonaltipus-léptéket az LTSCALE rendszervilto-
26 vezérli, amely az ] és létez6 objektumok vonaltipus-lép-
wéké is bedlliga.

Az aktudlis objektum-lépréket a CELTSCALE rendszerval-
toz6 vezérli, amely az 0j objektumok vonaltipus-léptékér dl-
litja be.

A program a CELTSCALE értéket megszorozza az
LTSCALE értékkel, igy alakul ki a megjelenitett vonaltipus-
lépték. A mar megrajzolt objektumok vonaltipus-léptékének
egyenként t6rténé dllitdsdr, a kijelolésiik utdn jobb egérgomb
megnyomdsdra megjelend Tulajdonsigok pirbeszédablak
Vonaltipus-lépték sordban tehetjiik meg.

VONALTIPUSOK TORESPONTOKBAN TORTENO
IGAZITASA

Nem folyamatos vonaltipusbdl épitkezd Vonalldncok esetén
megadhatjuk, hogy a vonaltipus-minta kézpontositva legyen
minden szakaszon, vagy folyamatosan haladjon a csticsokon
4t a vonalldnc teljes hosszaban. Ezt a PLINEGEN rendszer-
viltozé bedllitdsdval szabélyozhatjuk. A véltozd értéke nem
vonatkozik olyan vonallincokra, amelyek viltoz6 szélességi
szegmenseket tartalmaznak.

A PLINGEN 0 (nulla) esetén olyan vonalléncokat hoz-
hatunk létre, amelyek minden csticsa szaggatott vonallal kez-
dédik és végzédik. Amennyiben ez az érték 1, a vonalldnc
csticsai koriil folytonos mintdji vonaltipust alkalmaz. Meglé-
v6 vonallincok esetében az dtkapcesolds azonban nem mindig
egyértelmd, ugyanis legtobbszér a vonalldnc vonaltipusdnak
létrehozdsaval kapcsolatos opcick le vannak diltva. [gy hidba
dllitandnk dt a PLINEGEN véltoz6 értékét, a regenerdlds utdn
nem téreénne semmi. A vonaltipus megjelenitésének médo-
sitdsa meglévd vonalldncokon a kévetkezképpen végezhetd
el: a Kiizponti eszkiztdrban a Tulajdonsdgok ikonra kattintunk,

Kézpontositott vonaltipus a
vonalldnc minden szakaszén.

o ey

T

a teljes vonallancon.

4. ABRA A PLINEGEN rendszervaltozéval a vonaltipus akar
folyamatosan is haladhat a vonalldncon

A vonaltipus folyamatosan halad



majd kijeloljiik azokat a vonallincokat, amelyeknek a vonal-
tipus-megjelenitését viltoztatni akarjuk. Ezt kovetéen a meg-
jelené Tulajdonsdgok ablak Vonaltipus létrehozds mez8jében az
»Engedélyezve vagy Letiltva” alternativik kéziil vdlasszuk az
engedélyezést.

VONALTIPUS DEFINICIOS FAJLOK

A vonaltipus készitéséhez elészor is meg kell keresniink a
definiciés fdjl(oka)t. A definiciés féjlokat a 2002-es illetve az
elétti verzidkban az AutoCAD Support kényvtdrdban taldljuk,
igy elég konnyti réjuk lelni. Az AutoCAD 2004-tél kezdve az
egyes kiegészit§ (support) fdjlok alapértelmezett helye meg-
viltozott. A hely megtaldldsihoz kattintsunk az Eszkiz menii
Bedllitdsok meniipontjdra, majd a megjelend Bedllitdsok pir-
beszédpanelben vélasszuk a Fijlok fiilet. Ite kattintsunk a
Support fijlok elérési drvonala elemté| balra taldlhaté plusz-
jelre (+), majd olvassuk el a legfels6 sort.
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5. ABRA A Bedllitdsok parbeszédablak Fdjlok filén nézhetiink
utdna, hol taldlhaték a support fajlok
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EGYSZERU VONALTiPUS DEFINIALASA

Minden vonaltipus két sorban keriil megaddsra a vonaltipus-
definiciés fjlban. Az elsd sor tartalmazza a vonaltipus nevét,
és lehetéséget ad a tovabbi leirdsokra. A mésodik sor a tény-
leges mintdr leiré kod. Ennek a sornak az A (alignment, azaz
illesztés) karakeerrel kell kezdédnie, melyet a mintdzato leiré
lista kovet, ami a térkézoket, vonalszakaszokat és pontokat
definidlja. Megjegyzéseket is fiizhetiink a LIN fdjlhoz, ha a
sort egy pontosvesszovel kezdjiik. A vonaltipus neve mezé egy
csillag karakrerrel kezdddik, és egyedinek, leir6 jellegtinek kell
lennie.

Nézziink egy példdt:

Egy PONTVONAL nevii vonaltipust a kévetkezd két sorral
kell definidlni a LIN fijlban:

*PONTVONAL, Pontvonal
A1,-5,0,-.5

Ez egy ismétl6dé mintdzatot jelent, mely egy / rajzegység
hosszisigh kétsjelbdl egy 0,5 rajzegység hosszisigh térkoz-
bél, egy pontbdl és egy mésik 0,5 rajzegység hossziisigi tér-
kozbél 4ll. Ez a mintdzat ismétlédik a vonal hossza mentén,
és egy I rajzegység hosszisagu kotdjellel végzodik.

Az igazitds mezd az egyes vonalak, korok, ivek végének
igazitdsit szabdlyozza. Jelenleg az AutoCAD csak az A tipust
illesztést timogatja, mely garantilja, hogy a vonalak és ivek
végpontjai vondssal kezdddjenek és végzddjenek. Ha példdul
létrehozunk egy dltaldban kézépvonalak megjelenitésére hasz-
ndlt pontvonal mintdt leiré KOZEP vonaltipust, az AutoCAD
minden egyes vonal megrajzoldsindl gy igazitja a vonalat,
hogy a vonal végei leengedett tollal rajzolt szakaszra essenck.
Az elsd ilyen szakasz kezdi és fejezi be a megrajzolt vonalat,
legaldbb fél hosszdségban kirajzolva. Ha sziikséges, az elsd és
utolsé szakaszt meghosszabbitja a program. Ha a vonal til rs-
vid akdr egy pontvonal sorozat elhelyezéséhez, az AutoCAD a
szakaszt folytonos vonallal rajzolja meg. Ugyanigy, ivek esetében

A VARINEX-t6l valassza a kedvezébbet!

- HP Designdet csereakcio régi plotterének beszamitasaval

Felaron kap Designjet 100 plus; plottert
AutoCAD LT szoftverhez
> Ingyen kap Designjet 100 plus plottert
AutoCAD, AutoCAD Mechanical,
Autodesk Inventor Series, Autodesk Land Desktop és
Autodesk Architectural Desktop szoftverek barmelyikéhez

ekert hw]on, vagy! latogas&za | meg. port
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Az alakobjektumok leiréinak szintaxisa
egy vonaltipusban a kévetkezé:
[alaknév,shxfdjinév] vagy [alaknév,shxfdjinév,
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= transzformacio).

2
by A transzformicié mindkér esetben opci-
- geg ondlis, és a kovetkez6k sorozatabdl dllhat (me-
; lyek el8te vesszének kell lennie):
2 R=## Relativ elforgatds — relativ vagy érinté-
. 3 leges forgatdst jelol a megrajzolt vonalhoz
o képest.
7 A=## Abszoliit elforgatds — abszolut elforgatdst
s jelél az origohoz viszonyitva; minden alak

ugyanolyan mértékben lesz elforgatva, a vo-
nalhoz képest elfoglalt helyété! fiiggetleniil.
Az éreékhez hozzdfiizte d betli fokokat (ez az
alapértelmezés), az r betli radidnt, a g tjfokot

E:xim Adsa nes oz elleskezs sarckpontor

PASZIER | WALO [ORTO POLIRIS TRASZIER | TRKOVETES WWAST [MODELL

15 07 18275, 00000

6.ABRA A PONTVONAL nevii vonaltipus hasznalaténak eredménye

is leengedett tollal rajzolt szakasszal fog a vonal kezdddni és
végz6dni. Kérsknek ugyan nincsenek végpontjai, de az Auto-
CAD gy igazitja a pontvonal megjelenitését, hogy értelmes
rajz keletkezzen.

A mintdzatok leirds mezéje hatdrozza meg a vonaltipust
alkotd szakaszok hosszdt, pontokkal elvdlasztva (sz6kéz nem
haszndlhato):
pozitiv tizedes szdm jelsli a leengederr tollal készitere
6jel) szakasz hosszdt;

egy negativ tizedes szdm jeldli a felemelt tollal készitert (ko-
20k) szakaszok hosszdr;
a 0 szakaszhosszisig pontot jelent.

Vonaltipusonként 12 szakaszhosszt adhatunk meg, ameny-
nyiben azok kiférnek egy 80 karakteres sorba a LIN fijlban.
Csak egy teljes ismétl6dést kell megadni a mintdzatleirdssal
megadott vonaltipus mintdzatban, hisz az AutoCAD az ismét-
lést automatikusan végrehajtja. A vonaltipus megraj-
zoldsakor az AutoCAD az elsé mintdzatleirét haszndl-
ja a vondsok kezdéséhez és befejezéséhez. A kezdé és
befejez8 vonalszakaszok kézote a minta a megadortt

3 Awah 2005 C¥szioai. o]
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jelent. Ha ezt a mez6t elhagyja, az alapértel-
mezés a 0 fokos relativ elforgatds lesz.

S=## Lépték — ezzel a méretezési ardnyszdm-
mal az alakfijl belsé méretezése megszorzodik.
Ha az alak belsé méretezése 0, csak az S= ér-
ek hatdrozza meg a méretet.
X=## X eltolds — az alak eltoldsa a vonaltipus X tengelye men-
tén a vonaltipust definidlé cstcspontedl keriil kiszdmitdsra.
Y=##Y eltolds — az alak elcoldsa a vonaltipus Y tengelye men-
tén a vonaltipust definidlé csicspontedl keriil kiszdmitdsra.
Ha az y eltolds mezét elhagyjuk, vagy 0 értéket adunk meg,
az alak eltolds nélkiil jelenik meg. Erre az értékre nem vonat-
kozik az S= tényezdvel meghatdrozott léprék.

A ## jel minden esetben egy eldjeles decimalis szimort jelsl
(pl. -17.5). Az elforgatds mértékét fokokban kell megadni, a
wbbi érték mérickegysége pedig vonaltipus szerinti rajzegység.
A felsorolt, transzformécidkar jelld betiiket egyenldségjelnek
és egy szimnak kell kévernie.

A kovetkezd vonaltipus-definicié egy KERITESVONAL
nevii vonaltipust hatdroz meg, mely egy vonalszakasz ismét-
16dé mintdzatdbdl, egy kozbdl és a BOX bedgyazott alakbol 4ll,
mely az lypeshp.shx fdjlban taldlhatd. Fontos, hogy *shx fdjlok-
nak a kiegészit§ fijlok (support) keresési titvonaldn kell lennie.

Fominn (0 G Weeets Wagokis Coress Mok 200
\L RER @ BISHIW
B

PR

= & i e
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Egy 8sszetett vonaltipus tartalmazhat bedgyazott ala- proo—— & i K 2

i = p o = N
kokat, melyek alakfijlokban (*.shx) keriilnek mentés- i Al = o
& v . = e - R i

re. Az egyszer(i vonaltipusokhoz hasonldan az ssze- womz 0 u 19l
tettek is dinamikusan rajzolédnak meg, amikor meg- o 3 A =
adjuk a csticspontokat. A vonalakba bedgyazott alakok iy s A :
és szdveges objektumok minden esetben egészben 2
@ i s &
jelennek meg, soha nem vdgja szét azokat a program. s .-
Az sszetett vonaltipusokat leir utasitdsok szin- @ 2

taxisa annyiban hasonlé az egyszer(i vonaltipusoké-
hoz, hogy ugyanigy vesszovel elvélasztott mintaleird
kifejezések sorozatdbol dll. Ezek a vonaltipusok a pon-
tok és szakaszok mellett alak- és szovegobjekrumokat
is tartalmazhatnak.
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7. ABRA Keritésvonal vonaltipus alkalmazasa egy épitészeti
helyszinrajzon
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*KERITESVONAL, Keritésvonal négyzettel
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A,6.35,-2.54,[BOX, ltypeshp.shx,x=
-2.54,5=2.54],-2.54,25.4

A szdgletes zéréjelekben 1évs kédon kiviil min-
den megfelel az egyszer(i vonaltipusok esetében el-
mondottaknak. Lathat, hogy 8sszesen hat mez6 irhat
le egy vonaltipusba bedgyazott alakot. Az elsd ketté
megaddsa kdtelezd, és szerepe poziciofiiggs; a mara-
dék négy viszont opcionlis és barmilyen sorrendben
megadhatd.

A kovetkezd példa egy alakdefiniciés mezé hasz-
ndlatdt mutatja be:
[BOX,ltypeshp.shx,5=2,R=10,X=0.5]

A fenti kéd a BOX alakot irja le, mely az lypeshp.
shx alakfijlban talilhatd, a vonaltipus egységeinek
kétszeri éptékezésével, egy érintd irdnyu elforgatdssal 70 fok-
kal az Gramutatd jérdsival ellentétes irdnyban, és egy X iranya
0,5 rajzegységnyi eltoldssal az alak elhelyezése el6te.

eeesopm »pu -
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SZOVEGES KARAKTER HASZNALATA VONAL-
TiPUSBAN
Betditipusok karakrerei is felhaszndlhaték a vonaltipusokban.
Az egyszerti vonaltipusokhoz hasonléan a vonalak dinamiku-
san keriilnek megrajzoldsra a csticspontok megaddsakor. A
vonalakban megadott karakterek mindig teljes méretben je-
lennck meg, soha nem végja szét azokat a program. A bedgya-
zott karakterek csatolva lesznek a vonaltipushoz a rajzban.
Minden vonaltipussal tdrsitott szévegstilusnak léceznie kell a
rajzban a vonaltipus betdltése eléte. A bedgyazort karakrereket
tartalmazé vonaltipusok formdtuma megegyezik az egyszerii
vonaltipusokéval, melyekben a mintdzatleirdsok listdja vesz-
sz8kkel van elylasztva.

A szoveges karaktereker tartalmazé vonaltipusok lefrdshoz
a kovetkezok sziikségesek:
szoveg” szovegstilus-névlépiék,elforgatds,x eltolds,y eltolds]

Ez a formdtum leirdsként keriil hozzdaddsra az egysze-
rli vonaltipushoz. Példaul egy vonaltipus, melynek neve
FORRO_VIZ_ELLATAS, definiciéja a kovetkezé:

*FORRO_VIZ_ELLATAS,---- FV - FV - FV
—FV
A,.5,-.2,[,FV”,STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,
Y=-.05],-.2

Ez jelenti az ismétddd6 mintdzatot egy 0,5 rajzegységnyi
vondssal és 0,2 rajzegységnyi kozzel, az FV karakrereket vala-
milyen Iéptékben és az elhelyezési paramétercket, illetve egy
misik 0,2 rajzegység hosszi kozt. A szoveges karakterek a
STANDARD szovegstilushoz térsitott betitipussal jonnek
létre 0,1 ardnyban, 0 fokos relativ elforgatdssal, -0, 1 éreékii X
irdnyt és -0,05 éreéki Y eltoldssal. Ez a mintdzat ismédddik
a vonal hossza mentén, és egy 0,5 rajzegység hossziisigh ko-
t6jellel végzédik. A vonaltipus az aldbbinak megfelelden jele-
nik meg.
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8. ABRA Bet(itipusok karakterei is felhasznalhatok a vonaltipusokban

VONALTIPUSOK BETOLTESE ES ALKALMAZASA
A definicids fijl elmentését kdvetben el8szor is be kell azt
lteni. Acedl, hogy az Gj vonaltipust az acadiso.lin fijlban
helyeztiik el, az még nem lesz a rajzban automarikusan elér-
hetd. Gorditsiik le a Tulajdonsdgok eszkdzear Vonaltipusok
meniijé, és ha nem taldljuk otr vonaltipusunkat, akkor kat-
tintsunk az Egyéb... feliratra. A megjelend Vonaltipus-kezels
pdrbeszédablakban vélasszuk a Berdltés... gombot. Ezt kdve-
t8en betdlthetjiik (Betdliés. ..) az Gj vagy médositote vonalti-
pus definiciés fijlt (*./in), majd a felhaszndlhatd vonaltipusok
liscdjabol kijelslhetjiik azokat, melyeket a rajzolds sordn hasz-
ndlni szeretnénk. Egyszerre tobb kijeloléshez haszndljuk a
SHIFT és CTRL gombokat. A betdltést kévetéen mér nincs
miés dolgunk, mint hogy hozzdrendeljiik a vonaltipusokat az
egyes elemekhez vagy a teljes folidhoz.

3 AetaCD 2005  (C:Vilzinraf. dvs]
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9. ABRA A vonaltipusokat Vonaltipus-kezelé parbeszédablak segitségével
tolthetjik be

CSERVENAK ROBERT
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e-Kliildemény 2005
Rajzok biztonsagos
tovabbitasa

Az Uj AutoCAD véltozat megjelenésével gordulékenyebben, és szinte minden
hibalehetéséget kizérva ,postdzhatjuk” rajzainkat munkatdrsainknak.

rajzfijlok kiildésénél dltaldnos probléma, ha a kiildg
nem csatolja a kapcsolodé fdjlokat, példdul az Xref
eket és a szovegek betlitipusait. Némely esetekben e

atlannd

fijlok csatoldsinak elmulasztdsa haszndlh

kénnyedén ssze tudtam csomagolni a rajzfijlokat és a hozzd
tartozd kiegészitd fjlokar, ha el akartam juttatni valakinek.
Ugyanakkor hdtrdnynak éreztem, hogy az egy projekret alko-

teszi a rajzfijlokat a fogadd szimdra. Az e-Kiildemény hasznd-
latdval a fiiggé fdjlok automatikusan a kiildeménybe keriilnek,
igy csdkken a hibalehet8ségek szdma.

Egy ideig ellentmonddsos viszonyban voltam az e-Kiil-
demény kiildeményszerkeszté paranccsal. Szerettem, mert

16 rajzhalmaz esetén végig kellett menni minden rajzfijlon
egymds utdn, hogy 6 goljam a teljes tervdok i
ciét. Mdra sokat javult a helyzet: az AutoCAD 2005 és a 2005
alapti termékek megjelenésével izgal ltozdsokat tapasz-
talhatunk. Ha t8bb dlloménnyal dolgozunk, az 4j 2005-8s
e-Kiildemény segftségével sok id8t és energidr takarithatunk meg.

19 T TITLE SHEET
© 2 Archtechadl
19 ASO1ARCH SITE PLAN
1% AD AN AND SECOND FLOOR FLAN
519 ARELEVATIONS
19 AG3DOORS WINDOWS AND ROOMS
1% A4 REFLECTED CEIING PLANS
19 ADSSECTIONS AND DETALS
=2 Stuchad
19 501 FOUNDATION PLAN
41% S92 STRUCTURAL SECTIONS AND DETALS.
1% 503FLOR FRAMING PLAN AND SECTIONS
519 S04 STRUCTURAL SECTIONS

ey  ikeméryhez szl kivint megiogeéisket
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UJ INTERFACE

Az e-Kiildemény parancs elérése hasonléan téreénik, mint az
AutoCAD 2004 esetében: vagy a Fijl meniibél vélaszjuk ki
az e-Kiildemény parancsor, vagy begépeljitk az EKULD kife-
jezést a parancssorba. A valtozds annyi, hogy az AutoCAD
2005-ben a Lapkészlet kezel révén is elérherjiik a funkcir.
Errél a késébbick sordn lesz sz6 bévebben. A 2004-es verziét
mir ismerd felhaszndlé szdmdra hamar felttinik, hogy a Kiil-
demény készitése pérbeszédablak teljesen dralakult és megtjult.
A baloldalon taldlhaté az Aktudlis rajzok mezd, amely mini-
mum ké fiilet tartalmaz (Fajlok fa nézete és Fajlok tabliza-
ta).

Azért minimum kettSt, mert ha @ Lapkészlet kezelon ke-
resztiil értiik el az e-Kiildeményt vagy ha az akudlis rajz egy
Laphkészlet része, akkor megjelenik egy harmadik fiil is, mely
a Lapok névre hallgat.

Mind a Fijlok fa nézete, mind a Fajlok tibldzata nevi
fiilek vlasztdsdval megtekinthetd az Gsszes olyan fdjl, amelyet
dsszecsomagolhatunk és elkiildhetiink. Mindkér fiil listdjdn
taldlhacok kivdlaszeo négyzerek, igy sziikség esetén kizarhatunk
egyes elemeker a kiildésbél, de a Fajl hozzdaddsa gomb segit-
ségével adhatunk is a csomaghoz tjakat. A kér fiil kozote az
igazi kiilonbség az informdcié megjelenési formdjdban van. A
Fijlok fa nézete fill a Windows Explorerhez hasonlé fastrukei-
rdt mutat, mig a Fjlok tdblizata fil a Windows Részletek né-
zetének formdjaban jeleniti meg a fijlokat. Ebben a nézetben
az oszlopcimekre kattintva még rendezni is lehet az elemeket
(fajlnév, tipus, ddtum, stb.). A Lapok fiil, az elsé fiil egy ke-
vésbé részletes vdltozata. Itt is kivélaszchatjuk, hogy a Lapokat
belevessziik vagy kihagyjuk a csomagoldsba, de az egyes se-
gédfdjlok szelektdldsdra mdr nincs lehetdség tgy, mint az el6-
28 kér fiil esetében.

Az Aktudlis rajzok mezé alatt taldlhat6 egy masik, mely-
ben megjegyzéseket fiizhetiink a készitendé csomaghoz.

i Kiildemény jelentésének megtekintése |
P
\,0_ Aktusls lapkészlet: IRD Addition

[Kiiidemény jetentés: ~

Létrehozta: AuloCAD eTransm 2004, okicber 1., 2315
Raiz lapkészlet:
Ez a kiildemény a kovetkezo lapkészlet raizlapiain alapul:
IRD Addiion.
Lapok:
T.01 TITLE SHEET
\Alkészlet: Archiectural
Lapok
AS-01 ARCH SITE PLAN
A1 MAIN AND SECOND FLODR PLAN
A2 ELEVATIONS
403 DOORS WINDOWS AND ROOMS
404 REFLECTED CEILING PLANS
A5 SECTIONS AND DETAILS
|Akészlet: Sructural
501 FOUNDATION PLAN
502 STRUCTURAL SECTIONS AND DETAILS
503 FLOOR FRAMING PLAN AND SECTIONS
5.04 STRUCTURAL SECTIONS
Failok:

Kiszponti raizok:
T-01.dwg

Mentés misként

2. ABRA A Jelentés megtekintése gombra kattintva
teljes jelentést kaphatunk arrdl, hogy mit tartal-
maz az atvitelre szént csomag

tippek-triikkok

A parbeszédablak jobb felsé sarkdban taldlhat6 lista a ren-
delkezésre 4116 és vélaszthaté deviteli bedllitdsokat tartalmazza.
It szémos e-Kiildemény konfiguricios bedllitdst tdrolhatunk,
melyeket a késobbi felhaszndlds érdekében menthetiink el.
A lista alate a Kiildemény-bedllitdsok gomb talilhaté, melynek
segitségével hozzdadhatunk a listdhoz, vagy onnan torélhe-
tiink elmentett bedllitdsokat, de itt van lehetéségiink azok
kiilénboz8 opcidinak megvaltoztatdsira is. Az alapértelmezett
konfigurécié Standard névre hallgat.

A Jelentés megtekintése gombra kattintva teljes jelentést
kaphatunk arrél, hogy mit tartalmaz az drvitelre szint csomag.
A jelentés szovegfijl formdtumban elmenthetd a Mentés mds-
ként gombra kattintva.

ATVITELI BEALLITASOK

Nagyon fontos, hogy az dtviteli csomag illeszkedjen a felhasz-
ndl6 igényeihez. Ennek érdekében az Autodesk szimos (j lehe-
t6séggel bévitette az e-Kiildeményt, ilyen példdul az dreekintherd,
kénnyen haszndlhaté parbeszédablak és az a lehetdség, mely
segitségével a bedllitdsokat elmentherjiik késébbi hasznélatra.

i@ 0y
\" Aktudislapkészlet IRD Additon O, ks lapkészlet IRD Addion
Standard. - Uj kiddeménybedlitas neve:
1RD Prejekt
Alspis
Standard v

3. ABRA A Kiildemény-bedllitdsok parbeszédablak segitségével

hozzédadhatunk Uj beallitasokat, atnevezhetjik, modosithatjuk

és torolhetjiik a meglévoket.

A Kiildemény-bedllitdsok gomb segitségével megnyithatjuk a
Kiildemény-bedllitdsok parbeszédablakot, ahol hozzdadhatunk
4j bedllitdsokat, dtnevezhetjitk, médosithatjuk és trélhetjitk
a meglévdket.

Jobb oldalon feliil van az Uj gomb, melynek megnyom-
sa utdn megnyilik az Uj Kiildemény-bedllirds ablak.

Egy uj dwviteli bedllitdst egy mdr létezd, szabadon valasz-
tott bedllitisbol mdsolunk dt, ezért minimalis viltoztatdsra
van csak sziikség. Ha mér elneveztiik az Gj bedllitdst és rikat-
tintotcunk a Folyrat gombra, megjelenik a Kiildemény-bedlli-
tdsok médositdsa pérbeszédablak. Ez a panel igazdbol az Gj e-
Kiildemény parancs lényege. Itt taldlhaté minden konfigurd-
ci6s funkcid, melyeket a cikk tovabbi részében ismertetiink.
A listdhoz tetsz8leges bedllitds adhat6 hozzd.

Fontos megjegyezniink, hogy amikor a Lapkészlet kezelé-
vel dolgozunk, a rendelkezésre dll6 kiildemény-bedllitdsok a
Lapkészletektdl figgenek. Példdul, az ,A” lapkészler kiilde-
mény-bedllitdsdnak listdja kiilonbozik a ,B” lapkészlet listirol.
Ez rendkiviil hasznos egy komplett projeket kezeld irodai
kérnyezetben. Az iroddban mindenki, aki megtekinti a pro-
jektet, ugyanazt a Lapkészletet és ugyanazt a listdt fogja ldni.

A Médositds gomb segftségével ugyanazt a Kiildemény-be-
dllitdsok mddositdsa elnevezésii parbeszédablakot nyithatjuk
meg, mint mikor egy 0 bedllitdst hozunk létre.

cadvilag
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i Kiildeménybeallitas mddositasa

g Aktuslis lapkészlet: IRD Addiion
Aktusls kiddeménybealitss: IRD

Kidemény tipusa és hebe
Kiddemény tipus:

Zip (“p) v]
Edffométun:

Létezs raifomatumck meglartésa

Kuidemény mappaia

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2005\Sam hd|
Kiddomé (Slneve:
Fanév kérése

Kiddemény bealitasai
(® Mappaszerkezet hasznalata
Forras ayokémappsia
C:\Program Fles\Autodesk\AuloCAD 2005\ | v |
O Dsszes féil egy mappaba helyezése
(O Féiok és mappak megtartésa
etitipusokkal egyiit
il kidése a kiideménnyel
(] Alapételmezelt nyormtat6 ‘nincs' étékie alitésa

Lapkészlet adatféok mentése
Kiideménybedlités leitésa:

4. ABRA Tobb, mint egy tucat kiilonb6z6 beallitas
és opcid szerepel a Kildemény-bedllitdsok médosi-
tdsa pérbeszédablakban

A KULDEMENY-BEALLITAS OPCIOI

A pirbeszédablak harmadik bedllitdsa a Kiildemény Map-
pa. Ttt hatdrozhatjuk meg annak a helyi vagy hdlozati meg-
hajté mappédnak a helyét, ahovd létrehozzuk majd az e-Kiilde-
mény csomagot, dlljon az akdr egyetlen, vagy akdr t6bb f&jlbol.
ZIP vagy EXE fijl esetén megadhaté a Kiildeményfijl neve.

Hérom lehetdség koziil vilaszthatunk: Fijlnév kérése, Fe-
liilirds sziikség esetén és Fijlnév automatikus dtnevezése sziikség
esetén. Ha az utolsé kettd barmelyikée valaszejuk, kdzvetleniil
a legordiilé lisca alacti szovegdoboz aktiv lesz, igy itt megha-
tdrozhatjuk a f4jl nevér.

A Kiildemény bedllitdsok mezd tetején hdrom kapcsolot
taldlunk. Ezekkel hatdrozhatjuk meg az e-Kiildemény csomag
mappaszerkezetét. A hdrom lehetéség: Mappaszerkezet hasz-
ndlata (relativ Gevonald Xref rajzok haszndlata esetén); Osszes
Jijl egy mappdba helyezése, illetve Fijlok és mappdk megtartdsa.
A panel als6 részén 6bb kivdlaszté négyzet taldlhatd, melyeket
egyszertien ki- vagy bekapcsolhatunk. Ezek a kovetkezok: Be-
tiitipusokkal egyiitt, E-mail kiildése a kiildeménnyel, Az alapér-
telmezett nyomtaté ‘nincs' értékre dllitdsa, Kiilsd referencidk
csatoldsa, Jelszd kérése, Lapkészlet adatfijlok mentése. Ez utbbi
csak akkor jelenik meg, ha a kiildend csomag egy Lapkészlet
része. Az Autodesk Land Desktop haszndléinak egy plusz opci6
is rendelkezésiikre dll: Projekt informdcid csatoldsa, melyhez
egy alopcid is tartozik: A projekt alapértelmezett sablonainak
csatoldsa.

A Kiildemény-bedllitds mod parbeszédablak urolsé
sora egy leirds hozzdftizésére biztosit lehetéséget.

Tobb, mint egy tucat kiilonbozo bedllitds és
opci6 szerepel a Kiildemény-bedllitdsok madosi-
tdsa parbeszédablakban. Az ablak hdrom részre

e

9 Windip - il Projel i
[Ee Acons Optons teb

9@

Fovotes Ao

tagolodik: feliil a Kiildemény tipusa és helye, ko-
zépen a Kiildemény bedllitdsai, s végiil legalul a
Kiildeménybedllitds leirdsa. Megjegyeznénk, hogy
ha az Autodesk egy vertikdlis termékét haszndl-
juk, példdul az Autodesk Land Desktopot, akkor
a rendelkezésre 4ll6 lehetéségek kicsit eltérnek
az egyszerli AutoCAD-ben rendelkezésre dllok-
w6l

A Kiildemény tipusa legdrdiilé listdn kiva-
laszthatjuk a létrehozandé csomag tipusdt: ZIP
fajl (*.zip); nkitomirité futtathatd fijl (*.exe)
vagy mappa (fijlok halmaza). A Fijlformdtum
legordiilé lista segitségével bedllithatjuk, hogy
az Bsszecsomagolt fjlok milyen formdtumban
csomagoldédjanak ssze. Hirom lehetdség dll

ERT

fsoctedofies, Obytes
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rendelkezésiinkre: a Létezd rajzformdtumok meg-

tartisa, AutoCAD 2004 / LT 2004 vagy Auto-

CAD 2000/ LT 2000 rajzformdtum. Ha példdul az Autodesk
Land Desktopot hasznljuk, akkor négy valasztdsi lehetdséggel
fogunk taldlkozni, melyek koziil ketté az AEC objekrumok
megdrzését is biztositja. Ez nagy fontossdggal bir a Land
Desktop felhaszndl6i szamdra, hisz a Land Desktop olyan egye-
di AEC objektumokat hoz létre, mint példdul nyomvonal,
pont vagy terep objektum. Az AEC objektumok szétvetésének
bedllitdsival az egyedi AEC objektumokat kivessziik a dwg
fajlokbol azdleal, hogy az adott nézetnck megfeleléen felrob-
bantjuk éket az AutoCAD szimira is értelmezhetd egyszer(i
objektumolki. Igy ezen til ezek a rajzok is nyugodran elkiild-
heték a szakmai alkalmazast nélkiil6z6 felhaszndléknak.
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5. ABRA A betomoritett ZIP dlloméanyban minden megtalal-
hato, ami a rajzok hidnytalan megnyitasahoz kell

TOBB FAJL EGYIDEJU KULDESE

A Laphészlet kezels egy forradalmian 4j funkcié az AutoCAD
2005-ben, amely kiegészit és bovit jo néhiny AutoCAD pa-
rancsot, koztiik az e-Kiildeményt is. Kordbban, ha egy teljes
rajzdokumentdciébdl akartunk kiildeményt késziteni, akkor
egyesével meg kellett nyitni a duwg fdjlokat, s mindegyiken
végrehajtani az e-Kiildemény parancsot. Nincs tobbé sziikség
erre a firadsdgos munkdra. Egyszerten hasznéljuk fel a Lap-
készlet kezeldt a kivint Lapkészler megnyitdsdra, jeloljiik ki a
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MIKE PARTENHEIMER nyomdn
CSERVENAK ROBERT

\ daten-kontor

AM/FM rendszerek (tavkozlés, k6zmti)
Kérnyezetvédelmi monitoring
Allamigazgatési feladatok
Onkorményzati munka

Pécsi elérhetéséglnk:

7633 Pécs, Szanto K. J. u. 3.
Tel.: 72/552-918

Fax: 72/256-070

Tel.: 1/279-3400
Fax: 1/365-2167

Céglink, a Daten-Kontor Kft. egyedi alkalmazasok fejlesztésével, valamint nemzetkézileg elismert rendszerek
implementalasaval foglalkozo szoftverhaz. Tevékenységlink a kdvetkezd uzleti teriiletekre fokuszal:

Ugyfeleinket tanacsadéssal, szakértsi tevékenységgel és oktatassal tamogatjuk.

Budapesti képviseletiink:
1113 Budapest, Karolina ut 65.

autodesk’

Szamlazasi rendszerek
GIS/CAD rendszerek
Tavkozles feligyelet
Beruhazas kontrolling
Gydgyszertari rendszerek
Termelesiés logisztikai rendszerek

Latogassa meg honlapunkat!

Web: www.dk.hu
E-mail: dk@dk.hu
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AZ AUTODESK SZPONZO-
RALTA A VELENCEI BIENNA-
LEN AZ AMERIKAI PAVILONT
A szeptembertdl novemberig tart6 9.
Nemzetkozi Epitészeti Kidllitison mu-
tattdk be az Autodesk szoftverek segit-
ségével megdlmodott pavilont.

Az idei kidllitds ,Metamorph” ci-
met kapta, az épitészet fejlédésének
fontos periddusait idézi fel a hdbort
utdni idészakedl a jelenlegi helyzetig. A
rendezvény izelitét adott az épitészet
jovébeni lehetéségeibél is, amit a folya-
matos technikai fejleszeések segitenck
el8. Az Autodesk 1982 6ra biztosit az
épitészek szdmdra olyan szoftvereket,
amelyek lehetdvé teszik az elképzelések
pontos bemutatdst, a tervdokumentd-
ciok elkészitésér, a tervadatok megosz-
tdsdt. Az USA hat legnevesebb villalata
muratta be, hogyan alkalmazta az
Autodesk legfejlettebb szoftvereit az
amerikai pavilon terveinck létrehozisa-
kor. Ezek a cégek a kévetkezék: Kola-
tan/MacDonald; Reiser+Umemorto;
Lewis. Tsurumaki.Lewis — New York;
Studio/Gang/Architects — Chicago; és
Predock-Frane and George Yu Archi-
tects — Los Angeles.

A Velencei Bienndlé és a hasonlé
kidllitdsok 6sszegytjtik a vildg élvona-
liban taldlhat6 épitészeket, bemuratjak
a design legdjabb trendjeit és globalis
gondolatvildgir. Az épitész szakma
alapveté viltozdsokon megy dt, ami
megfigyelhetd az épiiletek tervezésének
1j gyakorlatdban. A legdjabb technolo-
gidk hatdsdra teljesen uj tervezési mod-
szerek fejlédnek ki, igy lehetévé vilt a
nagyon bonyolult csavart térgdrbér tar-
talmazé épiiletek tervezése is. Zaha
Hadid szdmos épiiletének megval6sitd-
sa elképzelhetetlen lenne a CAD szoft-
verek alkalmazdsa nélkiil.

A Kolatan/MacDonald cég épité-
szei a bienndléra kidolgoztdk a ,Resi-
Rise” projektet, mely bemutatja, hogy
a lako- és munkahelyek terei hogyan
szervezhetSk ssze olyan egységgé,
amelyek mint ,felhalmozott magok”
egyiitt fejlédnek a felhaszndl6ik kéve-

telményeivel.
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Az elképzelés szerint ezek a téregy-
ségek az id6 folyamdn a lakék igényei
szerint tigy tudnak névekedni és vdltoz-
ni, hogy az épiiletet szerves egységként
hagyjik fejlédni.

A bienndlé épitésztervezdi kiilonfé-
le Autodesk tervezdszoftvereket hasz-

ndltak munkdjukhoz.

Az alkalmazott tervezdszoftverek
kére az AutoCAD-t6l az épitész Archi-
tectural Desktop és Autodesk Revit
programokon 4t a ldtvanytervezd Auto-
desk VIZ alkalmazisig terjedtek.

A PWD CONSULTANT AZ
AUTODESK ARCHITECTURAL
DESKTOPOT VALASZTOTTA
TERVEZESI PLATFORMNAK

A Szingapuri Public Work Department
egyike volt a legnagyobb kormdnyzari
szervezeteknek, amely f8ként a szinga-
ptri modern infrastrukudra fejlesztésé-
értvolt felel6s. Ezt a testiiletet alakitot-
tdk 4t 1999. dprilisdban, megalapitva a
PWD Consultant nevii céget, amely a
PWD Corporation Ltd. tulajdona.

A PWDCorp Azsia egyik vezets
infrastruketra-, és ingatlanfejleszté cso-
portja a projektmenedzsment, az épi-
tészmérnoki, a szerkezettervezé mérno-
ki, a gépész- és elektromos tervezémér-
néki és facility menedzsment szolgdlra-
tdsok teljes skdldjdc biztositja tigyfelei
részére.

A villalat olyan kiemelkedd pro-
jekteken bizonyitotta megbizhatdsagir,
mint a changi repiildtér, Istana (szinga-
ptri elnék) hivatalos rezidencidja, szin-
gaptri parlament, Nemzeti Stadion,
Szingapiri Miivészeti Mlzeum.

A cég egy robosztus, high-tech
tervezd rendszert szeretett volna mun-
kdba dllitani, hogy ezzel timogassa a
koleségrervezést, a megval6sithatsagi

tanulmdnyok készitését, az épitészeti és
szakdgi mérndki tervezést, a palydzati ad-
minisztraciot, a kivitelezés feliigyeletér.

A cég szdmos szoftvert megvizsgdlt,
mig végiil a vilasztds az Autodesk Archi-
tectural Desktopra esett. A beszerzést
egy kilenc honapos pilot projekr el6zte
meg, ami sikerrel zdrult.

A 259 szoftver egyideji beszerzésé-
vel a PWD Consultant az Autodesk
legnagyobb vésirloi kozé tartozik.

MAGAS- ES MELYEPITESI
HELYZETKEP

2004. els6 félévének helyzetképe az
épitdipar, az épitdanyag-ipar és a lakds-
épités teriiletérol:

Az elsé féléves statisztikai adatok
mind az épitdiparban, mind az épitd-
anyag-iparban komoly tendenciavalto-
zdst mutatnak. Az elmdlc idészakban
az épitdipari egésze 7,6 szdzalékos bé-
viilést produkdle, ami alapvetden a
mélyépités 14,7 szizalékos novekedésé-
nek kdszonhetd. A magasépitésben ér-
zékelhetSk mdr a 3,3 szdzalékos javulds
mogdte a figyelmeztetd jelek. Az ipardg
kifulladni ldtszik, hiszen a legut6bbi
két hénapban csokkenést (3,4, illetve
1,6 szizalék) regisztraltak. Az épité-
anyag-ipar meghatdrozo al-dgazataiban
— az égetett anyag gydrtds kivérelével —a
termelés szinten tartdsa kovetkezertt be.

AZ EPITESZET,

MINT MUVESZET

Az Octogon magazin tavaly szervezte
meg elsé alkalommal az Epitészer Ho-
napja kulturdlis feszeivdlt. A rendezék
szindéka az volt, hogy a Szinhdzi Ho-
nap vagy a Filmszemle eseménysoroza-
tainak mintdjdra az épitészetet is, mint
egy mivészeti dgat mutassik be.

Az Epitészet Honapja nem miisza-
ki problémdkra adott mérnaki vilasz-
nak tekinti az épitészetet, hanem éreék-
alkoté miivészi tevékenységként tartja
szamon. Eppen ezért a vildg legelismer-
tebb épitészeti munkdit mutatja be az
érdeklddoknek.

A ravaly még csak fvdrosi rendez-
vénysorozat 2004-re tiz vdros dtvenkét
helyszinén jelenik meg programjaival.
Az idén a bség zavardval kiizdhettek
az érdekldddk, hiszen konferencidk,
kidllitdsok, fotérarlarok, szinhdzi elé-
addsok a tavalyindl nagyobb szimban
szerepeltek a kindlatban.



> Tudta On, hogy a vilag legelterjedtebb épitész szoftvere az 7

Architectural Desktop |«

Ndlunk most kedvezé aron vasarolhatja meg az ADT legujabb
2004-es vélozatat!

> Elézetes bejelentkezés alapjan bemutatdkat, 1 napos oktatasokat tartunk az ADT megismeréséhez!

Az ADT 2004
tartalmazza:

> AutoCAD 2004 - a legismer-
tebb CAD rendszer teljes funkci-
onalitdsa igénybe vehet6.
A gyakorlott AutoCAD felhasznalo
z6kkenémentesen hasznalhatja a
"régi", j6l megszokott parancsokat,
ikonokat.

> VIZ Render - a 3D Studio Viz
szoftverbdl kifejlesztett latvany-
tervez6 programot ingyenesen
adjuk az Architectural Desktop
2004-hez. A modellezést az ADT
2004-ben végezhetjiik, a
fényforrasokat, anyagokat a VIZ
Render-ben allithatjuk be.

Hewlett-Packard DesignJet plotter akcié a készlet erejéig!

HP DEsSIGNJET 500 AO HP DESIGNJET 100 A1
971.500  HELem AKCIOS AR

i ! Hivaon !
- Felbontds: 1200 x 600dpi HivJoN - Felbontds: 1200x600 dpi

- Sebesség: A4-11 lap/per¢; Al- normél 25m2/éra
- Papirméret: A1, 625x1625 mm, 150 lapos lapadagold
- Memdria:16MB RAM (max: 16MB)

- Sebesség: AT - mono gyors 1,5 perc; szines normal 3,3 m/6ra
- Papirméret: A4-AQ (max. 42in/1067mm), akér 45m hosszan
- Memdria: 16 MB RAM (max. 160MB)

Araink az 4fé-t nem tartalmazzak! Ajdnlataink a készlet erejéig érvényesek! A kedvezmények egyéb akcidkkal nem vonhatdk ossze!

s TERC CAD Stadié
MinEemE s Tl Levélcim: 1366 Budapest, Pf.:53, http:/mwww.terc.hu d k@
v | 1149 Budapest, XIV. ker. Pillangé park 7-9. Tm a uto es
TU -TUV- Telefon: 422-2527, 422-2528 Fax: 222-2405 authorised systems centre

osTERREICH e-mail: terccad@terc.hu architecture and building design
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SzeRaKo Csoport Kft. teljes korti szolgdltatdst nydjc

az egyes épiiletek tervezésétél az engedélyeztetésen és

szdmitégépes ldtvanytervezésen dt a kivitelezés befeje-

zéséig. Munkdjukhoz az AutoCAD kiilonbozd verzi-
6it haszndltdk, majd devéleotrak az Autodesk Architectural
Deskrop szoftverre. A cég vezet$je Szemere Andrds mutatja
be, hogyan alkalmazzik az ADT szoftvert egy tipikus terve-
zési munka sordn.

ELVI VAZLAT, SKICC
A legels6 1épés a kapesolat felvétele a megrendelével: bemu-
tatjuk referencidinkat és ismertetjiik a teljes tervezési folya-
matot is. Ekkor beszéljiik meg az épiilet minden részletére
kiterjedé elképzeléseket, melyek alapjin majd elkésziilnek a
vézlattervek és az 4rajénlat.

A vizlattervek elkészitése el természetesen beszerezziik
a beépitési eldirdsokat és megrartjuk az elsd helyszini szemlét,
ahol fényképfelvételeker készitiink az épitési telekrdl és kor-
nyezetrél. A tSbbnyire szabadkézzel készitert elvi alaprajzi
elrendezési vizlat, vagy skicc a helyiségek egymdshoz fliz6dd
kapcsolatdt mutatja be. Jél leolvashat réla az egyes terek mé-
rete, a kozlekedési ttvonalak és a lehetséges burtorozdsi alap-
elvek. Tobb ilyen egyszeri vézlat késziil, ahol a megrendeld
dleal tete észrevéreleket és sajdt Gjabb tleteinker mutatjuk be.
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Faxon vagy e-mailen kiildjiik el az épittet6hoz a tervvizlato-
kat, aki igy azonnal megteheti észrevételeit. A koncepciondlis
tervek létrehozdsdra két eltérd munkamédszer létezik az ADT
szoftverben. Az egyik a beliilrd] kifelé téreénd hagyomdnyos
tervezési modszer, amikor alapvetd épitész elemekbdl, falak-
bél, nyildszar6kbol szerkesztiink meg egy-egy alaprajzot, majd
a szintkezel6ben komplett modellé fiizziik dssze ezeket. Mi
ezt a médszert haszndljuk. Az ADT tartalmaz egy koncepcio-
ndlis terv létrehozdsihoz haszndlhaté wmegmodellezd funk-
ciokart is (ldsd keretes frasunkat), de ezeket munkdnk sordn
nem alkalmazzuk.

VAZLATTERV KESZITES

Az elfogadott skiccre alapozva dltaldban szdmitégéppel, az
Architectural Desktop szoftverrel késziil a vézlateerv. Vizlat-
terv szintli alaprajzokbdl sokkal kevesebb késziil, a masodik
alaprajz szinte mindig megfeleld, és dteérhetiink az épiiler kiil-
s6 megjelenésének kidolgozdsara. A homlokzatok tervezésénél
sok szempont kap szerepet, dm ezek déntéen két csoportba
oszthatok. Az elsé, amelyik az egész épiilet térbeli elrendezé-
sére, megjelenésére vonatkozik. Ez azoknak a megrendeldknek
okoz gondot, akik nehezen vagy egyiltalan nem tudjdk elkép-
zelni a rajzokbél, hogyan is fog kinézni majd a leendd hdzuk.
A misik csoport az, amely a homlokzaton megjelend anyagok



Kiviilrél befelé

Ennél a modellezési funkciéndl geometriai primitivek-
bél indulhatunk ki, mint példdul a kocka, henger, ¢k,
stb. Ezeknek a specidlis parametrikus objektumoknak
egy pirbeszédablakban pontosan megadhatdk a geo-
metriai méretei, vagy a fogépontok segitségével azonnal
a kivant méretre nytjthatok. S8t még az elemek culaj-
donsdgai is megvéltoztathaték, agy hogy példiul egy
kockdt drvdltunk hengerré. A sikban megrajzolt vonal-
lincokat is képes a program térbe kihtzni, vagy egy
tengely mentén kdrbeforgatni, tigy hogy parametriku-
sak legyenek a 3D-s testek is. Logikai miiveleter is vé-
gezhetiink a tomegelemekkel, amelyek igy hozzdadan-
do, kivonandé vagy metszé objektumként szerepelhet-
nek. Ezt a munkamddszert kiviilré] befelé haladé cer-
vezésnek nevezziik, vagyis épitiink egy omegmodellt,
ezt szintekre szeleteljiik, majd helyiségekre osztjuk.
Legvégiil a helyiségekbél dll6 szinteket falakkd konver-
tilhatjuk. Ez a médszer inkdbb komplex kézépiiletek
tervezésénél lehetne alkalmazni.

kérdésér veti fel. Hogy melyek is ezek? A kiilénbozd vakola-
tok, burkol6 anyagok, homlokzati diszité elemek, nyildszdrok,
tet6fedd anyagok, hogy csak a legfontosabbakat emlitsiik.
Erre a kérdésre egyszerre konny( és nehéz is a vdlasze megadni.

Sok ilyen anyag akdr iroddnkban is megtekintheté, kézbe ve-
hetd, de az egyes gydreokndl szinte mindegyik, csak gySzze a
megrendeld dtldtni a jelenleg kaphaté anyag, szin, méret és
feliiler vélasztékot. Ezek egymdshoz hangoldsér is jelentdsen
segiti az épiilet kiilsd ldtvanyterve. A homlokzatok kialakitd-
sakor tekintettel kell lenni mind a meglévé épitett kornyezet-
re, mind az 6nkormdnyzati el6irdsok betartdsdra. A vizlattery
szint homlokzatok tervezését mindezek figyelembe vételével
végezzitk. A munka sordn dltaliban 2-4 varidcié utdn kialakul
az épiilet kiilsé megjelenése, ami mdr magdn hordozza a &
jellegzetességeket. Ezen tervek elkésziileével az egyik legfon-
tosabb szakasz, az alapvetd épitészeti tervezési fizis keriil le-
zérdsra. A rajzok Architectural Desktop szoftverrel torténé
elkészitése utdn konnyedén médosithatok az egyes szerkezeti
elemek méretei, elhelyezkedései is. Erre szintén lehetdség van
a végleges tervek draddsa eldtti munkakézi tervek elkésziileekor.
Az épiiletszintek felszerkesztése utdn Ssszedll az épiiler mo-
dellje, amelyrdl tetszés szerinti helyeken metszeteket, hom-
lokzatokat emelhetiink le. Ez egy bonyolultabb épiiletnél
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nagyban megkonnyiti a munkdnkat. Egyszer(ibb épiileteknél
hagyomdnyos AutoCAD parancsokkal rajzoljuk meg a kivant
homlokzatot, amit anyagjelélésekkel, staffizs-elemekkel te-
sziink életszertbbé.

LATVANYTERV

A szdmitégépes ldtvinytervezés az elsd olyan szakasz, amely
nem kotelezd ahhoz, hogy jogerds épitési engedélyt kapjunk,
ezért a megrendelSk egy része mdr ennck a pontnak az drajdn-
latdt sem kéri, vagy az ajdnlac megérkezése utdn dll el a meg-
rendeléstdl, mert kéluségesnek, folaslegesnek tartja. Ez az a
pont, ahol sajnos sokan tévednek.

Egy ldtvanyterv kéltsége alig néhdny ezrelékér teszi ki a
teljes munka drdnak, dm ez az dsszeg is bbszdrdsen megeériil
az dltala nyvjtoce elénydk miatt. Nevezetesen, hogy még az
épiilet elkészitése eléee lathatjuk és koril is jarhatjuk leendd
lakéhdzunkat, egy-egy gombnyomdssal kiilonbozd szind, fe-
liilett anyagokkal megjelenitve azt. Belsd ldtvanytervek esetén
bemehetiink az egyes helyiségekbe, megtekintve térbeli elren-
dezésiiket és a barorok elhelyezkedésér is. Konkrée példdkac
emlitve: az egyik hdzunkndl a bels6 litvanytervek elkésziilte
utdn a megrendeld kérésére viltoztattuk meg az épiilet szer-
kezeti rendszerét a kézbensd féfalat pillérekre cserélve, hogy
nagyobb terek egybenyitdsira nyiljon lehetéség. Ez az igény
a képek megtekintéséig a megbizé részérdl nem meriile fel.
Egy misik hdz teljes retéfedésének anyagir tgy valtoztatta
meg az épittetd, hogy a kapott kép alapjdn a sajdt eredeti el-
képzelésér birdlta feliil. Ilyen tipist valtoztatdsok a kivitelezés
fdzisdban mdr nem lehetségesck, vagy jelentds tébbletkdltség-
gel jdrnak.
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A lakéépiiletekrd] készithetiink kiilsé és belsé ltvianyter-

veker, amelycket az aldbbi részletezettséggel lehet kidolgozni:

Tomegvdzlat
Ez a legegyszer(ibb kidolgozdsi méd. A kiilsd ldtvanytervnél
csak a fontosabb szerkezeti elemek késziilnek el, a homlokza-
ti anyagok tulajdonsigai nem ldtszanak. A belsé
képek is hasonléak: a buitoroknak csak helyiiket és
nagysigukar jelslik. Az igy elkészitett képek ki-
nyomtatdsa mindig fekete-fehérben tdreénik.

Alapkivitelii latvdanyterv
A legelterjedtebb kidolgozdsi méd. A témegvdzlat-
0l eltéréen mdr megjelennek az anyagok struked-
rdi, kiilonboz6 hdtrerek és az élethi vildgitdsok
miatt a képek n. fotorealisztikus megjelenéstiek.
Az alkalmazote butorok az adattdrban taldlhaté
tipus elemekbél épiilnek fel. A kiilsd ldtvanytervek
szinesben, mig a belsék dlraliban fekete-fehérben
jelennek meg.

Emelt szintii ldtvinyterv
Az alkalmazott anyagok, burkolatok, bartorok, lim-
pak, stb. tokéletesen méret- és élethtien keriilnek
megrajzoldsra, ezért az igy bemutatote kép meg-
jelenése fénykép mindségd. A kidolgozdsi igény
pontositdsa utdn elkésziilnek a ldtvdnytervek és
megsziiletnek azok a médositdsok is, amelyek visz-
szahatnak az alaprajzokra és homlokzatokra.

or
L

Az ADT kordbbi vdltozataiban — hasonléan az AutoCAD-
hez — hasznédlhattuk a beépitett render funkciokat. Megadha-
tunk fényforrdsokat, melyeknek intenzitdsdr, szinét, helyét
tetszés szerint dllithatjuk be. A fények és az drnyékok ennek
megfelelden szamitodnak, igy akdr benapozdsi vizsgdlatokat
is tudunk késziteni. A textirdk bedllitdsa a kordbbi 3D
Studiohoz hasonlitanak leginkdbb. Egy el8re feltsltott anyag-
kényvtdrbol vilaszthatjuk ki a sziikséges anyagokat. Itc a fé-
mektdl a cserépen, mdrvinyon keresztiil a fa mintdkig szimos
lehet6ség dll rendelkezésre. Tijkép objektumként kénnyen
elhelyezhetiink fikat, bokrokat, embereket, melyek egy sik-
lapra feszitett mintdbol dllnak és automatikusan mindig a
kamera felé fordulnak. Itc csak dlloképeket tudunk renderelni.
Az animiciok elkészitéséhez csak az alap 256 szin 4ll rendel-
kezésre, a textdrik nem. Megadhatunk a kamera szdmdra egy
tirvonalgdrbér, és ezen kiildhetjiik végig az animdcié kiszdmi-
tdsdr.

Cégiink most dllitorra munkdba az ADT 2004-es verzi-
6jdt, amely mdr tartalmazza a VIZ Render ldtvdnytervezd
modult is. Ebben a verzidban nagy kdnnyebbséget jelent majd
szamunkra az eldre definidlt anyagok haszndlatdnak lehet8sé-
ge, és a professziondlis radiosity képkiszdmitdsi funkcick.

TERVDOKUMENTALAS

A tervezési szakasz lezdrdsa utdn kezdetér veszi
az épitési engedélyezési tervdokumenticié elké-
szitése. Mivel a tervezés folyamdn a valés épiilet
modelljét Iépésrél-lépésre épitjiik fel, az ADT
funkciéval egyre inkdbb pontosodik az épiilet.
Az igy létrehozott modell szolgdltatja a doku-
mentdldshoz sziikséges tervlapokat (alaprajzokat,
metszeteker, homlokzatokat). Emellet kiilonféle
mennyiségeket, anyaglistdkat is kigyiijthetiink,
melyek kéltségvetés készités céljdra felhaszndlha-

tok.
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gyre wbb tizemeltetd kényszeriil drtérni az elektro-
nikus adattdroldsra az iizemeltetés j6 mindsége és a
tovabbi feladatok egyszeribb megolddsa érdekében.

— |Enncka folyamatnak a legels és legfontosabb része,

hogy méretpontos CAD rajzok késziiljenck az épiiletrdl. Az
elkésziilt rajzok képesek mindazt az adatmennyiséget térolni,
melyek az lizemeltetd eredményes munkdjdhoz sziikségesek,
igy a mddszer hosszabb tdvon kéltségmegrakaritdst jelent. Az
objektum bérbeaddsihoz, takaritdsi munkdk pontos elszdmo-
lisdhoz vagy a szakipari tevékenység szimldinak ellendrzéséhez
elengedhetetlen egy pontos feliiletszdmitds.

MEGBIZHATO ADATOK - TISZTA UZLET
Az épiiletek bérbeaddsdndl a pontos szdmitds biztositja, hogy
minden négyzetméternyi teriilet kdltségét az azt haszndlé bér-
16, a kozdsen haszndlt teriiletek koltségée pedig a bérldk ko-
z8ssége, a direke bérelt feliiler nagysdgdnak ardnydban fedezze.
A pontos teriiletszdmitdssal jogi vitdk és perek elézhetdk meg.
Tapasztalatunk szerint a CAD rajzokkal nem rendelkezo
épiiletek teriiletszdmitdsai a legtobb esetben pontatlanok. Az
ebbdl szdrmazé hibdk szdmos esetben a bérldk és bérbeaddk
kozoti koltséges birdsdgi pereket, vitdkat vontak maguk utdn.

PROFESSZIONALIS FELMERES A FELUJITASHOZ
Minden épiilet feltjitdsinak, drépitésének elsd és nagyon fon-
tos eleme az épiilet felmérése, azaz a meglévé dllapor régzitése.

alkalmazas

A hagyomdnyos médon térténd felmérés igen hosszadalmas,
nagy precizitdst és hozzdériést igénylé feladat. A mai modern
szamitégépes tervezéshez a kézi skicceket ugyanigy gépre kell
vinni, ami szintén nem kis munka. Ezen felmérések pontos-
siga még a legnagyobb igyckezer ellenére sem lesz kielégito.
A helyiségenkénti minimdlis méreteltérések halmozote hibdk-
hoz, a pontatlansdg pedig a legkiilsnbozébb problémdkhoz
vezethet a tervezés folyamdn, és ez minden esetben tébblet-
koleséggel jdr.

| ordithets isszekrény
|| (kkumutitor)

1. ABRA Professzionalis felmérérendszer
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alkalmazas

AZ UJ EVEZRED ESZKOZEI

A felméré eszkozok az utébbi idében nagy fejlédésen estek
dt. A trend a pontosabb helyszini felmérést biztosité modsze-
rek felé halad, hisz a pontos mérések feleslegessé teszik az
id6- és koltségigényes utoméréseket, felgyorsitjik és megkdny-
nyitik a tovibbi feldolgozdst. Ezen célok elérése kizdrolagosan
nagypontossagi miszerek és intelligens, egymdssal kompati-
bilis, on-line kapcsolatban 1évé szamitdstechnikai eszkozok,
illetve programok felhaszndldsdval lehetséges.

Az épiiletfelmérés modern kellékei kozé tartozik a lézeres
tdvolsigmérd, a reflektor nélkiili mérésre alkalmas lézertheo-
dolit és a professziondlis digitdlis kamera. Az on-line feldol-
gozdst egy laptop, illetve azon futé egymdssal kommunikéld
CAD és felméré szoftver végzi. lly modon készithetiink akdr
két- ¢és hdromdimenzids, nagy pontossigi CAD rajzokat
AutoCAD DWG formdtumban is.

FELMERES LEZERTHEODOLITTAL

A helyszinen feldllitoce mérémszer mellet egy laptop dolgo-
zik, melyen az Autodesk Architectural Desktop (ADT) épitész
program fut.

;"rtgl‘:s;ctuml
o oeskuw_> D w
ElTheo

2. ABRA A lézertheodolittal torténd felmérés elvi felépités

Az épiilet CAD rajza a helyszinen késziil gy, hogy az
egyes falak paramétereihez (helyzet, vastagsdg, magassdg) a
lézertheodolit méréseit haszndljuk fel. A méréscket egy speci-
dlisan erre a célra irt program, az ElTheo (ElcoVision Tachy-
meter Modul) segitségével vissziik dt az ADT programba,
mely az adatokat felhaszndlva intelligens épitészeti objekeu-
mokat dllit el6.

A theodolit mérései a tér minden irdnydba abszolit pon-
tos pozicio-meghatdrozist tesznek lehetdvé. Természetesen
nem csak falak, hanem mds épitészeti elemek (ajeék, ablakok,

. o]

pillérek, stb.) is intelligensen keriilnek behelyezésre a
lézertheodolit és az ADT professziondlis egyiicem(ikddésének
készonhetden. A program arra is képes, hogy a két szomszédos
helyiségben megmért kéztes fal vastagsdgdt a masodik mérést

kévetden korrigdlja.

Mivel a rajzok a helyszinen késziilnek, a hagyomanyos
felmérésnél el6fordulé mindennapos hibdkat teljesen ki lehet
zdrni, hisz az eredmény azonnal ldtszik az ADT szerkesztdfe-
liiletén, igy rogton korrigdlhatok az esetleges hibdk. A rajzok
pontossiga ¢és elkészitésének gyorsasiga minden eddigi eljardst
feliilmul, nem beszélve arrdl, hogy az épiiletelemek egybél
3D-s képer alkotnak.
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4. ABRA A felmérés és megjelenités on-line torténik, és az éplletele-
mek egybdl 3D-s képet alkotnak

A DWG formdtumi rajzok, mint minden CAD rajz,
felhaszndlhatdk a tovabbi tervezésekhez, teriiletszimitdshoz és
iizemeltetéshez. Az igy el8dllitoce dllomdnyokbél épitészeti
tervek, 3D-s modellek és komplett teriiletanalizisek késziil-
hetnek. .
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3. ABRA Az Eltho ADT kérnyezetben végzi a felmérést
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5. ABRA Az eldallitott dllomdanyokbdl komplett
tertletanaliziseket is készithetiink



FELMERES DIGITALIS KAMERAVAL

Az ELCOVISION 10 kifejlesztésének elsddleges célja, hogy
a forogrammetria felhaszndlhatésdgdr kibdvitse, és aterakeivva
tegye. Ehhez egy olyan szoftvert fejlesztertek ki, amely lehe-
t6vé teszi a nem kifejezetten erre a célra szakosodott munka-
tdrsak szdmdra is a fényképek kiéreékelésér.

Az ELCOVISION 10 nagyban megkonnyiti felhasznd-
l6ja munkdjdt, mivel a forogrammetriai alapfunkciokat észre-
vétleniil mitkddteti a hdteérben. A program konfigurdldsi és
bedllitdsi lehetdségei automatikusan vezérlik a hdteérben zajlé
folyamatokat, igy a kezelése egyszerti.

ELCOVISION 0113 '

6. ABRA Az ELCOVISION 10 nagyban megkénnyiti felhasznaldja
munkajat, mivel a fotogrammetriai alapfunkciokat a hattérben
automatikusan végzi

Az ELCOVISION 10 mindenfajta képer felhaszndlhat:
digitdlis vagy analég, illetve szkennelt képeket is kiértékelhe-
tiink. Még az is el6fordulhar, hogy a program két kiilonbozd
eredetti képet haszndl fel. A képek ,méretesitésétd]” (perspek-
tivikus torzuldsok eltdvolitdsa utdn) a professziondlis 3D-fo-
togrammetridig, az ELCOVISION 10-ben mindig a sziiksé-
ges ,eszkoz” dll rendelkezésiinkre.

SZDKOLAI/

PARTNER

MERESTECHNIKAI KFT

alkalmazas

Ha az objektum pontjait egy hiromdimenziés térben
akarjuk meghatdrozni, akkor minimum ké kiilonbézé dllds-
pontrdl elkészitete felvételre van sziikségiink, igy az objekcum
minden egyes pontjdr, a két képbél kiindul6 egyenesek met-
széspontjival hatdrozhatjuk meg. E cél eléréséhez kiilonbozo
clékésziiletekre van sziikség, amit az ELCOVISION 10 rész-
ben automarikusan elvégez. A relativ helyzet-meghatdrozds
kiszamitdsihoz elészor mindkér képen az azonos képpont-
parok lesznek szdmozdssal meghatdrozva. A szdmitdsok alapja,
a fotokbol nyert képpontok dsszességén til, a kamera belsd
kalibrdldsa és fokuszpontja.

A relativ helyzet-meghatdrozdshoz, az objektum helyzeté-
nek és nagysigdnak szdmitdsihoz sziikséges folyamartokat az
ELCOVISION 10 nagyrészt teljesen automatikusan végzi,
csak a legritkdbb specidlis esetben sziikséges, hogy a folyamat-
ba beavatkozzunk. Miutdn a képeket ily modon elékészitet-
tiik, lehetéségiink van az Ggynevezett metszéspontszamitdssal
az objektum pontjait meghatdrozni.

7. ABRA A perspektiv torzuldsok eltavolitésa utén
a kepek kiértékelhetok

SZOKOLAI ENDRE

Eniletfelmeres Iezertheodohttal es digitalis kameraval
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tippek-triikkkok

| falak csatlakozdsdnak sziikségességét, modjdr, alapraj-
zi és térbeli eredményét szamos szabdly és kivérel frja
elé. A végeiken érintkezd, egymdst keresztezd, egy-

30

misba csatlakozé falak automatikus viselkedését, csat-
lakozdsi (vagy nem-csatlakozdsi) mechanizmusdt faltisztitdsi
mechanizmusnak nevezziik. Ez a mechanizmus meglehetésen
bonyolult, mivel egyrészt a korreke alaprajzi megjelenités ér-
dekében folyamatosan hdromdimenzids szdmitdsokat kell
végeznie, mdsrészt igen komplex szakmai kritériumoknak kell
eleget tennie. Cikkiinkben dttekintést adunk az Architectural
Desktop ilyen vonatkozdst képességeirdl, és illuszerdljuk a
probléma bonyolultsdgdt is.

KET MODSZER ESSZERU KOMBINACIOJA

Az ADT alapveté faltisztitdsi modszere az tgynevezett tiszti-
t6kiris eljdrds, ami — jo alapbedllitdsok mellett — szinte teljesen
automatikus. De ez — mint azt majd ldtni fogjuk — nem minden
esetben képes megoldani a gyakorlati problémakat. Ezért léte-
zik egy misik, a Boolean miiveletes — egyszerisitve leginkdbb
dsszeaddsosnak nevezheté — mddszer, ami mindenhol bevethe-
6, ahol a tisztitokdrés mechanizmus cséddt mond. A prog-
ram a 2004-es viltozattdl kezdve igen jol kombinilja a két
médszert. Az egyik végén Ssszeaddssal rendbe tete fal mdsik

vége gond nélkiil vesz részt tovabbra is a tisztitokords tdrsas-
jarékban anélkiil, hogy figyelniink kellene rd.

TISZTITOKOROS FALTISZTITAS

A disztitkords tisztitds szabdlyait, logikdjdr ismerterni lénye-
gesen bonyolultabb, mint — megfelelé alapbedllitisok mellett —
alkalmazni. Egy j6 falkatalégus haszndlata mellett — amilyet
példdul az ADT 2005-6s verzi6javal egyiite szdllitocr ADT
2005 HunPLUS telepit — tényleg csak a kivételes eseteket kell
magunknak lekezelniink a lépést. Ehhez viszont nem dre tisz-
tdban lenni a program elveivel.

Azonos szintmagassag

Egy igen fontos alapelvet mdr az eldte le kell szdgezziink, mi-
eléte mélyebben beledssuk magunkar a faltisztitds rejrelmeibe.
Az automatikus faltisztitds csak olyan falak esetében érvé-
nyesiilhet, amelyek alapvonalai (bdzisvonalai) azonos sikban
vannak. Ha tehdt az 1. dbra szerint azt tapasztaljuk, hogy —
noha ldtszélag minden rendben van — a falak mégsem csatla-
koznak egymdshoz, nem drt megnézni, hogy a falaink ,Szint-
magassdga” azonos-e. Ezt legkdnnyebben a két fal kivdlasztdsa
utdn az 1. dbra szerint, a Tulajdonsig panelen tudjuk ellen-
Orizni.



tippek-trikkok

Iépjenck egymdssal, és megtéreénjen a szabdlyszerd a falcsat-
lakozds (2. dbra 1. részlet). Néhdny esetben azonban — ilyen
példdul a 2. dbra 2. részletén dbrizolt elére gydrtott vasbeton
paneles falrendszer — egyenesen baj, ha a tisztitdsi mechanizmus
miikddésbe lép, mivel automatikusan elpusztitja a panelek
tipikus falvégzédéseit.

N
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1. ABRA Az Architectural Desktop automatikus faltisztitdsa csak
az azonos Szintmagassagban levo falakra érvényestl

Ezt azért fontos észben tartanunk, mert sokszor van sziik-
ség arra, hogy egyik fal aljit a nyers fodémsikhoz, mig a md-
sikét az aljzatbeton tetejéhez illessziik. Ilyenkor mindig ké-
vessiik az ADT alapszabdlydt: a falakat bézisvonalaikkal min-
dig a burkolt padlésikon szerkeszijiik ki, és ha kell, az aljukat
a Padlévonal médositéval utélag toljuk el a kivint méreékig.

Vagyis — a Padlévonal médosité segitségével — a falak alja a

e '

nélkiil is lesiillyeszthetd, hogy a bdzisvonalak magassiga (a
Szmtmagﬁssaa éricke) megval[ozna 2. ABRA Az automatikus faltisztitasbol konnyedén kizarhatjuk
a kivélasztott falakat azaltal, hogy az,Automatikus faltisztitas”

Nem jatszom veletek pa'rame'teru”ket ,.N_em’»re’éﬂiuuk. Az,lgen”a kise\emesfa’\a’zatok‘

H {runk st > Torbd mig a,Nem"az elére gyartott elemes falak tipikus bedllitasa.
asznayjun‘ee antomatikis UszZOast — 1gen,y vagy nems Lorod- Egy adott faltipusndl ,defaultként” mar a katalogusban

jon-c egy fal egydltaldn a kozelébe keriil§ tobbi fallal? A leg- letilthatjuk a tisztitésban valo részvételt.

wbb esetben fontos, hogy a csatlakozo falak kélesonhatdsba
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Nos, az ilyen ,globdlis” en-
gedélyezésre illetve kizdrdsra

szolgdl a falaknak a Tulajdonsd-

gok panelen bekapcsolhaté
»Automatikus tisztitds” kapeso-
l6ja. ,Igen” értéke mellett a fal
részt vesz a faltisztitdsban és —a
w6bbi feltétel megléte esetén —
becsatlakozik a szomszédos fa-
lakba, miga ,Nem” ért¢k mind-
két végén (!) kizdrja a falac eb-
bl a lehetdségdl. Ha csak az
egyik falvégen akarjuk letiltani
a tisztitdst, ott a késdbb ismer-
tetendd ,,prioritds véledst” kell
bevetniink.

Veled igen, veled nem
Az Architectural Desktopban

il

tovabbi dltaldnos viselkedési 4. ABRA A Tisztitotengelyek és Tisztitokarok alkotta Falgraf vagy a falak fel-
médot sznb;i]yoznak az flg)'ne— ugré mendjében taldlhaté Fal nyomvonal megjelenitése ki/be kapcsolo-

vezett Tisztitdsi csoportok. Mig
az Automatikus tisztitds kap-
csoléval teljesen kizdrhatjuk az adote falakat a tdrsasjdékbol,
addig a Tisztitdsi csoportokkal olyan egyiicem(ikddd koroket
alapithatunk beléliik, amelyek tagjai egymdssal igen, de egy
misik csoport tagjaival nem hajlandék kommunikalni. Jol jon
ez a lehetdség (példdul a feldjitdsi terveknél), ahol az Gj és a
meglévd falakar 6ssze akarjuk dolgoztatni egymdssal, de a
bontandé falak csatlakozdsainak (3. dbra 2. részler) mdr csak
egymdssal szabad kitiszculniuk.

val (1), vagy a Diagnosztikai tervtipusra kapcsolassal (2) jelenitheté meg.

A Falgrif megjelenitésének mdsik modja, hogy a Hun-
PLUS magyar kiegészités Diagnosztikai tervtipusdra kapcso-
lunk (4. dbra 2. részler), amely t&bb mds technikai informdcié
mellett a falgrifot is megjeleniti.

A 4. dbrdn lila szaggatott vonalakkal lithatjuk a falak
Tisztitétengelyeit, de — az éppen az optimdlis falszerkesztés
kévetkeztében (ldsd késdbb) — nem ldtunk Tiszeitokoroket.
Ezért készitettem az 5. dbrdt, amelyen (esetiinkben sziikség-
teleniil ugyan) minden falvégen nulldndl nagyobb dtmérdjii
Tisztitékdre haszndlok.

3. ABRA A Tisztitasi csoportok faltisztitds szempont- 150

150

jabol elkiloniils kozosségeket alkotnak (1. részlet).
Kiilon tisztitasi csoporttal akadalyozhatd meg pél-

daul,
és meglévo falakkal egy feltijitasi terv esetén.

32|

hogy a bontando falak ésszetisztuljanak az uj

Lassuk a tisztitokoroket

A Tisztitdsi tengelyeket és velitk egyiite a
Tisztitokdroket kéeféle médon tehetjiik le-
hatévd, és ezzel egyiitt szerkeszthetévé is az
Architectural Desktop programban. Az egyik
modszer (4. dbra 1. részler), amikor barme-
lyik falat kivdlasztjuk, majd annak felugré
meniijébdl a Faltisztitds > Fal nyomvonal
megjelenitése ki/be kapcsoléval bekapesoljuk
az tgynevezett ,Falgrdf” lithatésdgdc. Ez
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5. ABRA A mechanizmus jobb demonstréldsa érdekében az dbran minden fal-

mindaddig lithaté marad, amig ugyanezzel nél nullanal nagyobb sugard tisztitokort alkalmaztam,

a kapcsoléval ki nem kapcsoljuk.
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A tisztitokoros faltisztitas logikaja

Az Architectural Desktop, ha két fal elég kozel keriil egymds-
hoz, elészér leellendrzi az eddig térgyalt feltételeker (azonos
alapsikon vannak-e a f:

k, az automatikus tisztitd

lyezve van-e, azonos Tisztitdsi csoportba tartoznak

és ha minden rendben van, megnézi, hogy a falak

tengelyei beleesnek-e egymds Tisztitosugardnak a ]ntokordx
is alapfeltétele (ami

Ha igen, létrejon az automatikus tiszti
— mint késébb ldtni fogjuk — még mindig nem jelenti azt,
hogy a két fal biztosan dsszetisztul).

A 6. dbra 1. részletén hirom falac ldtunk, kozépen alkal-

mazott Tisztitotenge

I, végeiken Tisztitokorokkel. Ekkor
azonban még nem teljesiil az a feltétel, hogy legaldbb az egyik
fal Tisztitokdre belemetsszen egy masik fal Tisztitotengelyébe,

tippek-triikkok

nyillal megjelené — fogopontjiba nyilva, megnagyobbitom

azt annyira, hogy elérje a masik ké fal Tisztitokorée. Ez -

kéletesen elég ahhoz, hogy a hdrom falvég

zeugorva egy-

mashoz csatlakozzon (3 t), é

Tisztitokoreik egyetlen

bran ki-

nagy kérben egyesiiljenck. Figyeljiik meg, — ezt 2

sziirkitéssel is érzékeltettem — hogy a tényleges falvégek nem

mozdultak el, a program ilyenkor 5lagos sikokkal egészi-

s \0[1110[1 11|\1|m«11nn 115/»

s - l\mol\l\d szemlélreti.

titétengelyekkel

Idedlis helyzet - munka nulla sugaru Tisztitoko-
rokkel

vagyis a falak még nem hatnak egymdsra. A 2. részleten ezért Az ADT 3.3 viltozattdl kezdve a program megengedi, hogy
a kivdlaszrote felsé fal also Tiszeitokdrének specidlis — ferde falak igazit

k egybe. Ennek azért van nagy je-

6sége, mert — pontosan csatlakozd bdzisvonalak esetében

és felcéeele mdr nulla su-

a Tisztitoreng
gari Tisztitokorok e

részt ezért nem ldtunk Tisztitok

a szemlélteti, md

bra alaprajzain.

7. ABRA A bazisvonallal egybeeso Tisztitasi tengely
esetében mar egy nulla sugard Tisztitokor is bele-
metsz azokba, ha a bazisvonalak pontosan (nulla
tavolsagra) Gsszeérnek.
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Elvileg tehdt egy egész épiilet megszerkeszthetd
lenne anélkiil, hogy nulldndl nagyobb Tisztitskort kel-
lene alkalmaznunk bdrhol, vagyis a Tisztitokdrokkel

ilus tuojdonssgok - VASB 20 SZ1G 6 LEG 3 TE

egyaltalin torédniink kellene. Ez a gyakorlatban sajnos . ek
nem igy van. A 8. dbra két olyan gyakorlati esetetis [ ] |“"“' |
szemléltet, amikor muszdj nulldndl nagyobb Tisztité- }
. ’ Py 3
kore alkalmaznunk ahhoz, hogy a csomépontok kitisz- :
= —
tuljanak.
Nem folytonesithato falgraf Megoldas: Tisztitosugar=20 j it
tengelyek | | i
{ {
| il J N
2] i | »|F ok movemie. ™ Eltols utomaskus szémita
{ & o Mee sinb
Nem foltenosithato falgraf Megoldas: Tisztitosugar=20
tengelyek
10. ABRA A Falstilus tulajdonsagai k6zott a Komponensek dsszeal-
{ litdsakor adhatjuk meg az egyes falrétegek Prioritas-szaméat. Minél

[t

8. ABRA A gyakorlatban hamar eléfordulnak olyan szituaciok,
amikor nem Usszuk meg, hogy nullanal nagyobb sugaru Tisztité-
kort alkalmazzunk. Ezt legkdnnyebben a Falgraf megjelenitésé-
vel, és a Tisztitokorok fogopontos szerkesztésével (Iasd 6. dbra 2.
részlet) tehetjuk meg.

A faltisztitds fenti feltéreleinek megléte azonban még mindig
nem elég az Architectural Desktop szimdra ahhoz, hogy a két
csatlakozo fal burkolkontirjic és sraffozdsdt egyesitse. Ez
ugyanis csak akkor kévetkezik be, ha a falakban levd rétegek
ugynevezett Prioritds szdma is megegyezik. Ebbdl a szempont-
bl az egyrétegii fal is rétegesnek szdmit. Eleérd prioritdsa
rétegek taldlkozdsa esetén azok nem egyesiilnek, tébbréteg(i
falak esetében pedig rdaddsul a magasabb prioritdst réteg
megillitja, dtvdgja az alacsonyabb rend(i réteget (9. dbra). (A
belsé rétegek folytonositdsa az 1-100 és 1-50 terveipusok ese-
tén érvényesiil, mert ekkor a falak rétegrendje is megjelenik.)

Az egyes falrétegek Prioritds-szdma a Falstilusok réteg-
rendjénck 6sszedllitisakor a Falstilus tulajdonsdgok panel
Komponensek fiilén dllithaté be.

9. ABRA Két azonos tipusu és két-két eltérd stilusu fal
csatlakozésa. Kilonbozo stilusu falakban is lehetnek
azonos Prioritésu rétegek. 1:200-as dbrézolasnal (alul)
a belsé rétegek prioritasdnak mar nincs jelentésége.
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kisebb a szdm, annal erésebb a Prioritds.

A falrétegek Prioritds-szdmainak meghatdrozdsihoz az
ADT R2 viltozateél kezdve a honositott magyar véltozar ele-
ve ajdnldst ad, amely jol lefedi a gyakorlatban eléfordulé szi-
tudcidkar (Idsd késébb).

Ajanlas a falrétegek Prioritas-szamaira

A tdbbrétegi falakndl — de mint lichatjuk, az egyrétegticknél
is — nagyon fontos a falak rétegeinél a megfeleld prioritds-
bedllitdsa. Magyarorszdgon az Architectural Desktop 2-es
viltozatdnak honositdsakor jote létre egy ajdnlds, amelyet az

Prioritas = i 5
érték Epiiletszerkezeti falréteg
Altalanos falStilusok

1 teherhord6 vasbeton falak és falrétegek

2 kilsé falak lég- vagy szigeteld rétegei
kilsé és belsé vastag keramia- és
porusbeton falak, valamint ugyanilyen

3 anyagu bels6 vékony falak, ha azt akarjuk,
hogy az utébbiak alaprajzilag bekéssenek
az el6zékbe

kils6 vakolatok (nem ajanlott a falhoz
4 definialni), eléfalazasok, felhordott
burkolatok (Drywit is)

Kimondottan belsé falak fal stilusai

belsé vékony kerdmia- és porusbeton falak
11 (valaszfalak), ha azt akarjuk, hogy ne
kossenek bele a vastag falakba

kozeli belsé falak Iég- vagy szigeteld
12 rétegei (pl. a Lakaselvalaszto haromrétegu
falStilusban)

13 a szerelt (gipszkarton) falak belsé rétege
belsé falak vakolatai (nem ajénlott a falhoz

14 definialni), szerelt (gipszkarton) falak
burkolélemezei




ADT 2004-hez és ADT 2005-héz szdllitott HunPLUS kiegé-
szités azéta is figyelembe vesz (a kataldgusokban taldlhaté
faltipusok ennek megfeleléen vannak bedllitva). Az ajdnlds
demonstrdldsdra szolgdl a 11. dbra.

11. ABRA A magyar Architectural Desktop HunPLUS
feltoltésében levo falak az itt lathatd Prioritas-sza-
mokat hasznaljak az egyes tipikus falrétegekre.

A szamokhoz tartozo leiras az el6z6 tablazataban
talalhato.

A bekétésel T R L&
hely

Eléfordulhat, hogy egyes falvégeken a falak bekétésének
az dltaldnostdl eltéré modon kell viselkedniiik. Példdul
a kiils6 falak légrétegeinél dltaldban a folytonossdg a cél,
de bizonyos helyeken (az dbrdn ldthat médon), az elé-
falazds stabilitdsdnak biztositdsa miatt egyes falvégeknél
ezt médositani kell.

Az egyes falrétegeknek a Falstilus definicidban el§-
irt prioritdsa helyenként (falvégenként) is médosithaté

a falak Tulajdonsdg paneljének ,Stilusfeli
ci6jdban.

12. ABRA A valaszfal és a hészigetelt fofal belsé rétege azonos Priori-
tasu (1). A két fal szépen Gsszecsatlakozik. Ha a kerdmia vélaszfal vas-
beton fofallal talélkozik, akkor a két fal nem dolgozodik Gssze (2).
Ezen gy is segithettink, ha pl. a valaszfal adott végén atirjuk a Priori-
tas értékét a vasbetonéval azonos szémra (3). Mas kérdés, hogy ilyen
csatlakozast akarunk-e. Itt valdszinGleg egy ferde Falvég alkalmazasa
oldané meg a problémat.

tippek-triikkok

FALEGYESITESES FALTISZTITAS

A 13. dbra egy olyan falcsatlakozdsi problémdr mutat be, ame-
lyen a fentebb ismertetett automatikus tisztitokdrds faltiszei-
tds biztosan nem tud segiteni. A féfalak eltéré sikjai miatc
ugyanis ilyenkor barmely falndl alkalmazndnk is nullindl na-
gyobb tisztitokort, az vagy — til kicsi lévén — nem metsz bele
a sziikséges tengelyekbe (3), vagy — tdl nagy lévén — elpusztit
egyes falszakaszokat (2), és falhibdt okoz ezdlral.

13. ABRA Tipikus falcsatlakozas, amely tisztitokoros
technikéval nem oldhaté meg

Ilyenkor kell bevetniink az Architectural Desktop mdsik
faltisztitdsi technikdjdc, a falak Booelan miiveletes egyesitését,
roviden szolva, dsszeaddsdt. Az ehhez szitkséges parancsot a
kivdlaszrott (egyik) fal felugré meniijében a Faltisztitds > Fal-
egyesitési feltétel hozzdaddsa meniipont alate taldljuk meg.
Elinditdsa utdn a parancs kéri megmutatni a (mdsik) egyesi-
tends falat, és a két fal burkolkonttrjdr — mindenféle defor-
micio nélkiil — egybeolvasztja. A 14. dbrdn a parancsot az (a)
falrél adruk ki, mégpedig kétszer: elészor a (b), majd pedig a
(c) fallal is egyesitve ily médon.

il

14. ABRA Az egyesitéssel a falak burkolokonturjai 6sszeolvad-
nak. A parancsot mindig parosaval kell hasznalni két-két falra,
de ugyanazon fal tobb fallal is egyesitheté ily modon.

Az egyesités ténye (az dsszeaddsos egyesités léte) a Falgraf
megjelenitésével — és az érintert falak kivdlasztdsdval — ldtha-
t6vd valik ugy, hogy az érintett falak kozdte egy-egy horgony-
vonal jelenik meg. Ennek ,—” (minusz) jelébe kattintva meg
is sziintetheté az egyesités, ,levéve” a két falrdl ezt a kéleson-
hadst.

HORCSIK IMRE

cadvilag
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CELK LANDNET WORKSHOP
A CELK Center (Kézép-Eurépai Fold-
tigyi Tuddskdzpont) szervezésében
2005. janudr 20-21-én, Budapesten
megrendezésre keriil a kdzép-kelet-eu-
répai régid foldiigyi e-kormdnyzati szol-
giltatdsainak elémozditdsdt segftd, vala-
mint egy ezen témdban érdekelt e-ko-
z0sség kialakitdsdt megeélzé Landner
workshop.

A kozép- és kelet-eurdpai dllamok,
valamint a Kaukdzusi orszdgok féldpia-
cénak fejlédése még napjainkban is
stlyos hidnyossigok jegyeit titkrdzi,
amiknek egyik okozéja az informicio-
dramlds rossz szinvonala. Elsésorban
ezen hidnyossigok felszdmoldsdt céloz-
za az interaktiv tuddskdzvetitd rend-
szernek, a LANDa#et portdlnak létreho-
zésa. Ennek haszndlata nagyban segiti
a régi6 foldiigyekkel kapesolatos infor-
mici6 dramldsdt, és igy a foldpiac fej-
lesztését. A CELK LAND#er portdljd-
nak segitségével konnyen kévethetdk
a kozép-kelet-eurdpai, valamint a Kau-
kdzusi-orszigok foldpiacainak aktudlis
vondsai, mutatoi.

e-kormdnyzati feladatok, lehetdsé-
gek;

A jelenlegi LANDz#et rendszer bemu-
tatdsa;

A LANDuer és a jovébeli kutatdsi
lehetéségek kapesolata;

A regisztricio lehetésége mdr meg-

nyilt az érdekl6ddk szdmdra.
www.celk.org

POSZTGRADUALIS KEPZES
BAJAN

Az Edtvs Jozsef Féiskola Miiszaki Fa-
kultdsa kdrnyezeti menedzser, vizgaz-
ddlkoddsi menedzser és vizrendezési
féiskolai szakmérnék képzést indit
2004. novemberétél.

A képzés célja: a kdrnyezervédelem
és a vizgazddlkodds kiilonboz8 szakre-
riiletein dolgozd, egyetemi vagy f8isko-
lai diplomdval rendelkezk szamdra
szakmai ismereteik feltjitdsa, korszerti-
sitése és kiegészitése dltaldnos és dgaza-
ti menedzseri ismeretekkel. A képzés
keretében nytjrott elméleti és gyakor-
lati ismeretek birtokdban a szakmér-
nokok képesek lesznek a
kornyezetvédelem és a
vizgazdilkodds valamely
teriiletén egy villalar,

Kaywords taxt pattem for search |

enter .

T

Ploessa use the stuctured search for 3 saarch by name or country.

Quick Help /Tips

villalkozds vagy szerveze-
ti egység miszaki-gazda-
sgi szervezetének kiala-
kitdsdra, irdnyitdsira és
miikédretésére.

A viziigyi szolgdlat-
ban, tdrsulatokndl, vil-

lalkozdsoknal és az 6n-
kormdnyzatokndl dolgo-

Lmmicmenation Suepert Projec, ol 1 o

E szakmai férum kit(ing lehetdsé-
get kindl a taldlkozdsra mindazon szak-
mai ‘szervezetek képviseldinek, kor-
mdnyzati szakembereknek, déntésho-
zoknak valamint civil szervezetek részt-
vevinek, akik gy vélik, hogy az infor-
micio- és tapasztalatesere elengedhetet-
len a foldpiac fejlesztéséhez.

A workshop elsédleges céljai:

A elektronikus technoldgia vezette
hélézatok és tuddsmenedzsment fon-
tossdgdnak tudatositdsa a foldpiac elé-
mozditdsa céljdbdl;

se-content” elméletek ismertetése;

EU e-tartalom szabvdnyok;
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26 miiszaki szakemberek
részére intézményes isko-
larendszer(i tovabbképzés
indul az drvizvédelmi és
belvizvédelmi szakeeriile-

teken sokrétli, korszer(i, a gyakorlati
tapasztalatokra épiild, ismeret-feldjitd
és bovitd szakmérnéki tananyaggal.
www.ejf.hu

URNAP '2004

Az ENSZ Kozgyilés 1999-ben hozott
hatdrozata 6ta az egész viligon minden
év okt6berének elsd két hetében az Ur-
kutatdsi Vildghetének (World Space
Week, WSW) eseménysorozatai zajla-
nak. A cél, hogy felhivjik a figyelmet
az lirtevékenység fontossdgdra és a min-
dennapi életre valé hatdsira. A hazai

szakemberek legfontosabb éves esemé-
nye, az Urnap is erre az idészakra esik.

Az Urnapot 1992 6ta rendezi meg
a Magyar Urkutaddsi Iroda és a Magyar
Asztronautikai Tdrsasdg. A hazai (irku-
taték fontos szakmai féruma ez az ese-
mény, amelyen a csaknem 30 (irkura-
tdssal, (irtevékenységgel (is) foglalkozd
magyar intézmény (dntden egyetemi
tanszékek, csoportok, illetve MTA ku-
tat6intézetek, kisebb részben tdrcafel-
tigyelet ald tartoz6 intézmények) mint-
egy 250 fés kutatdi és mérnskgirddja
megismerkedhet egymds tudomdnyos
eredményeivel, és kitekintést kaphat az
(irkutatds nemzetkdzi tendencidira és
eredményeire. Az Urnapok nem titkolt
célja, hogy minél t5bb féiskolai és
egyetemi hallgaté ismerkedhessen meg
a hazdnkban foly6 Grtevékenységgel —
ezért mindig egy nagy budapesti egye-
tem a helyszin.

Az idei rendezvényre 2004. okto-
ber 15-¢n, az Estvés Lordnd Tudomdny-
egyetem Természertudomdnyi Kardnak
ligyményosi északi épiiletében keriile
sor. Magdt az Umapo[ dr. Magyari Bé-
la kiképzett Girhajés, a Magyar Asztro-
nautikai Tdrsasdg elnoke, a Magyar
Urkutatdsi Iroda vezeté férandcsosa
elnskalee. A résztveviket dr. Klingham-
mer Istvin, az ELTE rekcora készén-
otte, majd a hazai drkutatdst a Magyar
Urkutacisi Tandcs elnskeként feliigyeld
informatikai és hirkozlési miniszter,
Kovics Kdlmén nyitotta meg a rendez-
vényt.

Kovides Kdlmdn szerint hazink EU
csatlakozdsa fontos véltozdst jelent a
hazai drkutatds életében. Az Eurépai
Unidban ugyanis hamarosan létrejon az
trkutatdsére felelés miniszterek tandcsa,
melynek elsé iilése novemberben vér-
haté. S bir még teljes jogti ESA tagok
nem vagyunk, mdr teljes jogti tagként
vehetiink részt az Eurépai Unié 6ndllé
— vagy az ESA-val kozos — (irprogram-
jaiban, fejlesztéseiben és kurtatdsaiban.
A miniszter elmondta: az IHM kiilén




Ezért tamaszkodik az iparag az Autodesk épitomérnoki megoldasaira.

Csak az Autodesk kindl olyan megoldasokat, amelyek egyesitik a CAD mérndki pontossagat a GIS elemz6
képességével. Az Autodesk szoftverek hasznalataval elkeriilhet6k a hibdk, a médositasok gyorsabban
végezhetdk el, és megdrizhetd a tervezési adatok épsége a projekt teljes életciklusa sordn - a kezdeti
rogzitéstdl a tervezésen at a kivitelezésig és infrastruktira-kezelésig. Mert minél tovabb tart a hibak
felderitése, azok anndl nagyobba valnak.

autodesk’

Aktualis ajanlatainkrol és a magyar nyelvii Autodesk Land Desktop 2005 szoftverrél tovabbi informaciét
a Hivatalos Autodesk Forgalmazoktél kaphat vagy latogassa meg a www.autodesk.hu honlapunkat.
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figyelmet szentel az ismeretterjesztés-
nek, az Grkurtatds oktatdsdnak, amit
részint a MANT-on keresztiil, részint
fiataloknak adomdnyozott dfjazdsokkal
kivdn érvényesiteni. Kovdcs emellett
kitére a joév8 év mdrciusdban Budapes-
ten rendezendd, az drtevékenység tir-
sadalmi hatdsdc deeekined IAA konfe-
rencidra, tovabbd elismerd szavakkal
méltatca Both Elédst, a MUI igazgat6-
jat, aki 2006-2008 kozdte az ENSZ
Vildgirbizottsigdnak elsé alelngki tisz-
tée toltheti be. Emellett bejelentette az
Girkutatdsban végzett munkdssdg elis-
meréseként sziiletett Bay Zoltdn dij
megalapitdsdt, ami el6szér ez év okto-
ber 23-dn keriilt draddsra.

Kovécs Kdlmdn megnyitdja utdn a
MUI és a MANT dijainak és kitiinte-
téseinek draddsdra keriilt sor. A ,Ma-
gyar Urkutatdsére” oklevelet dr. Both
Eléd és Kovdes Kdlmdn adedk 4t az
idén startolt eurépai Rosetta iistokds-
kutaté misszioban szerepet villalc
BME-s, AEKI-s és RMKI-s szakembe-
reknek. Ezt a MANT kitiintetései ko-
veték, melyeker Kovdes Kdlmdn, Ma-
gyari Béla és Kelemen Jdnos (a MANT
fétitkdra) adott dt. ,Nagy Erné Emlék-
érmet” kapore dr. Godor Eva, a MANT
elndkségi tagja, aki tdbbéves firadha-
tatlan munkdjdval segitette az egyesiilet
miikddésér, és az trtdvkozlés, valamine
a radar-tdvérzékelés teriiletén végzett
kiemelkedé egyetemi oktatdsi munkar.
»Fond Albert Emlékérmet” kapott
Szentpéteri Liszl6, a MANT kordbbi
fotitkdra, egyesiileti munkdjaére és a
miholdas helymeghatdrozds hazai be-
vezetésében kifejtett erdfeszitéseiére. Az
JAsztronautikdért” oklevelet Bacsardi
Liszl6, Balogh Istvan és Gados Gyorgy
vehette dt.

A rendezvény felkére kiilfoldi el6-
adéja dr. Eberhard Parlow, a baseli
egyetem professzora, az EARSeL elng-
ke volt. Parlow tr egy specidlis tiralkal-
mazdsi kérdést tdrgyalt: , The Use of
Remote Sensing for Urban Climate
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Studies” (A tdvérzékelés alkalmazdsa
vérosi klima-kutatdsokban) cimmel.

Az EARSeL, az Eur6pai Tavérzéke-
lési Laborat6riumok Szovetsége (Euro-
pean Association of Remote Sensing
Laboratories) a tavérzékelés kiilonbozd
dgazataival foglalkozé 259 tagintéz-
ményt (egyetemi, akadémiai, dllami
kutatohelyek, ipari és kereskedelmi cé-
gek) szamldl, mely az Eurépai Urﬁgy—
nokség (European Space Agency — ESA),
az Eurépa Tandcs (Council of Europe)
és az Eur6pai Bizottsdg (Europe Com-
mission) égisze alatt 1977-ben alapitott
tudomdnyos szovetség.

Az EARSeL-ben 13 tgynevezett
Special Interest Group (SIG) keretében
folyik tudomdnyos tevékenység — tsb-
bek kozote az erdéeiizek felderitése,
kovetése és kirfelmérése, 0j felvevd esz-
kozok, haromdimenziés térinformati-
kai adatbdzisok el6allitdsa, foldfelszin
boritottsig, foldhaszndlar, fejlédé or-
szigok tdmogatdsa — témakérokben.
A Foldmérési és Tavérzékelési Intézet
(FOMI) Tavérzékelési Kézpontja 1990-
6l az EARSeL rendes tagja, mdsik 6t
magyarorszdgi intézmény mellett.

Parlow tr el6addsabol megtudtuk,
hogy mig ma a vildg népességének va-
lamivel t6bb, mint fele él vdrosi kor-
nyezetben, addig ez az éreék a kozeli
jovben 70% folé névekedhet. Dr. Par-
low a kdrnyezeti mikroklima viltozdsic
megdobbenté, infravérds tartomdny-
ban készitett miholdképeken mutatta
be. Ezek elemzésébdl konnyen kideriil,
hogy a virosokban dtlagosan is t6bb
fokkal magasabb lehet a hémérséklet
(leginkdbb a névényzet hidnya miatt) a
vidékinél. Emellett szdlt a foldfelszini
mérések fontossigdrol is.
www.urvilag.hu;
www.earsel.org

TRIMBLE RECON

GPS RENDSZER

A Trimble Recon GPS nevii rendszerét
terepi GPS adargytjtésre és mobil GIS
feladatokhoz fejleszeette ki. A kézi szd-
mitégépekre fejlesztett Microsoft Win-
dows Mobile 2003 szoftvert futtatva, a
Trimble Recon GPS rendszer egy ma
mir standardnak tekinthetd, nyitott
kezeléfeliilet elényeit biztositja egy tel-
jesen terepdllé mobil eszkdzon.

A felhaszndlé barmilyen Windows
Mobile 2003 kompatibilis szoftvert
futtathat rajta, beleértve az ingyenes
Microsoft Streets & Trips 2004 (USA/

Kanada) vagy AutoRoute 2004 (Euré-
pa) példdnydt, amely dtfogé térképeket
és utazdsi informdcidkat biztosit titvo-
naltervezéshez.

A Windows Mobile 2003 szoftver
ismert Microsoft programeszkozoket is
tartalmaz, ugymint Pocket Word,
Pocket Excel és Pocket Outlook. A
kdnnyt és hordozhaté Trimble Recon
GPS rendszert mobil GIS terepi mun-
kdra tervezték. Az iités- és vizdllo esz-

koz szélsséges koriilmények kozote is
hasznélhaté, igy a hagyoményos (me-
nedzser) PDA-kkal felszerelt mérécso-
portok legnagyobb problémdit (adat-
gylijté vizbeejtése, alacsony/magas
hémérsékleteken nem megfeleld mi-
kodés, leejeéskor dsszetdrik) keriili ki.
Rdaddsul az eszkdzzel egész nap folya-
matosan lehet dolgozni, hdla erds ak-
kumuldtordnak.

A belsé, védett Flash meméridnak
koszonhetéen a fontos adatok bizton-
sigban maradnak. Sziikség esetén (az
opcionilis) CF (Compact Flash) kar-
tyds bévitési lehetdség tovabbi térhelyer
biztosit. Egy (szintén opciondlis) CF
Bluetooth kirtydval vezeték nélkiili
kapcsolat is létrehozhatd, igy kommuni-
kdlhatunk mds Bluetooth technoldgis-

val elldtort eszkozokkel (GPS, GPRS/

Internet, stb.).
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alkalmazésok

Bics-Kiskun megye északi felében taldlhat telepiilé-
sek vizelldcdsdére felelés BACSVIZ Részvénytirsasig
— a kordbbi vizmii vallalat dralakuldsdval, annak jog-

utédjaként — 1991. december 31-¢én jore létre, alapitoi

40

a térség onkormdnyzatai. A tdrsasig harmincegy telepiilés
vizelldtdsdt biztositja, ezen feliil hét telepiilésen a szennyviz-
elvezetést is megoldja. A véllalat célkictizése, hogy folyamato-
san javul6, magas szinvonalt szolgéltatdst nytjtson fogyasztéi
részére, igy a fejlesztés és a modernizdlds kiemelt
szerepet kapott a kezdetekdl fogva. A SAP vdl-
lalatirdnyitdsi rendszer bevezetése mellett a teljes
miiszaki infrastrukedrdc lefedd integralt Miisza-
ki Informdciés Rendszer (MIR) kiépitése is meg-
val6sult, melynek egyik fontos eleme a térinfor-
matikai modul. Cikkiinkben ennck a modulnak a felépitésé
és miikddésér mutatjuk be.

BACSVIiZ

MUSZAKI INFORMACIOS RENDSZER

- TERINFORMATIKA MODUL

Az integrélt, de t6bb kiilsndllo modulbél 4llé Miszaki Infor-
micioés Rendszer kialakitisdnak gondolata — szdmos hazai
szakdgi példa alapjin — 2000-ben fogalmazédott meg a
BACSVIZ R. vezetéi és fiatal, a fejlesziés teriiletén dolgo-
26 kollégdi fejében. Koriiltekintéen megtervezett szakmai

cadvilag

eldtanulményok és tapasztalatcserék utdn keriile kifrdsra a
MIR-tender, melynek gySztese a Controlsoft Kft. és — a tér-
informatikai modul kialakitdsdére felelés alvillalkozoként — a
Varinex Informatikai Re. lett. A BACSVIZ Re-n beliil feldlli-
tdsra keriilt aprojeke kézbentartdsdval és az operativ munka
elvégzésével megbizott MIR Team. A korszertien kialakitott
projekeszervezet és a cégvezetés teljes timogatdsa nagyméreék-
ben elésegitette a hatékony munka.

A kiilonbzé modulokbl felépiild rendszer teljes raldtdst
biztosit a bonyolult, rendkiviil sok elembél ll6 miiszaki rend-
szer minden elemére. A rendszer alapja a Miiszaki Térzsadat
Modul (MTA), mely Oracle adatbizisra épiil. A f6 tevékeny-
ségi koroket kozvetleniil kiszolgilé modulokon kiviil (iizemel-
tetés, karbantartds, beruhdzds, munkalapok, labor, energetika)
az elsésorban hdttérigényeket kielégité hdlézati modellezés és
a térinformatika (GIS) modulok is kialakitdsra keriiltek.

A GIS modul feladatai 8sszetettek, és szorosan kapcso-
l6dnak a 6bbi modulhoz. A specidlis szakdgi igények kielégi-
tésére szamos egyedi funkcid keriile kialakitdsra. A rendszerben
— az 4ltaldnosan elterjedt GIS funkcidk (tematikus lekérdezé-
sek, teriilet lehatdroldsok, cimkeresés, stb.) mellett — nagy sze-
repet kapott a labor mintavételi- és hibahely megjelolés, vala-
mint a kdrelhdritisokndl elengedhetetleniil fontos kizdrdsi tér-
képek elkészitése is. A tovdbbiakban bemutatjuk a rendszer fel-
épitését, a szoftverkdrnyezetet és az egyes munkafolyamatokat.



AUTOCAD ALAPOKRA EPITVE

Az AutoCAD szoftverek beszerzése mar a *90-es évek kdzepén
megkezdédote a BACSVIZ Re-nél. A kezdetben alkalmazote
R12-es verziét késébb az Gjabb és djabb vdltozatok kdverték.
Jelenleg az Autodesk Map szoftvert haszndljuk, de a Land
Desktop 2005-re val6 dteérés a szoftverkéverési szerzédésnek

pi dllomdnyok elkészitése és korrigdldsa is Autodesk Map-ben
wriénik. A foldhivatali alaptérképekre épiilé szakdgi tartalom
kivitelezésér f6leg alvillalkozok készitik, bévitésiik és korrigd-
ldsuk viszont mdr a cég munkatdrsainak feladata. Az dreérés
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Autodesk Map-ben kezelt szakagi térkép

a papirtérképekrdl a digitalizdlt — vektoros és raszteres — dllo-
ményokra folyamatos, bir jelentés anyagi és humdn eréfor-
rdsokat igényel.

A hilézati licences Autodesk szoftverek segitségével egy-
szerre négy kollégank is zokkenémentesen tud dolgozni a
rajzokon, melyeket egy kézponti Map szerverrdl érnek el.

INFORMATIKAI RT.

szolgalataban

* Autodesk Map integracio
* pontadatok beolvasasa (Y, X, Z), kezelése
« koordinatageometriai szerkesztések
(egyenesek, ivek, atmeneti ivek)
* nyomvonalak definidlasa és helyszinrajzon
torténd szelvényezése
« digitalis terepmodell létrehozasa
- * szintvonalszerkesztés
« foldmunka, tomegszamitas
~ « keresztmetszetek felvétele, kirajzolasa

rinex.hu * www.varinex.hu

Autodesk Land Desktop
A foldmérdk és épitémérnokok

TOVABBFEJLESZTESI LEHETOSEGEK

Autodesk Civil Design

« rézsiik, throzok tervezése

* nyomvonalas létesitmények tervezése
hossz- és keresztszelvényen

Autodesk Raster Design
« szintvonalas térképek vektorizalasa

Prébaverzié és folyamatos konzultacio

NEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, Készeg u. 4. « Telefon: 273-3400 » Telefax: 273-3411

alkalmazasok

A terepi felmérések eredményeit felmérési munkalapokon
rogzitjiik, majd a véltozdsokat ravezetjiik a megfeleld DWG
rajzra. Az adott telepiilés alaptérképét, a vizes, a csatornds és
a csapadékhdlozatos térképeker is kiilon fdjlban tiroljuk. A
szakdgi térképeket alkotd vonalas és blokk-objekcumokat is
igyeksziink egységes elvek szerint rendszerezni és megjeleni-
teni. A megfeleld rétegstrukeiira kialakitdsa mellett az egységes
blokkhaszndlat is jelentdsen megkénnyiti a késdbbi munkid-
latokat. A térképrajzoldsi feladatokon kiviil az Autodesk Map
szoftver funkcidinak segitségével konnyen elvégezhetok a kii-
16nboz6 dralakitdsok (letisztdzdsok, zdre vonallincokkd és
poligonnd alakitds, topoldgia készitése, stb.).

Az akudlis projektrajzhoz kénnyedén csatolhatdk — akdr
specifikus lekérdezésekkel is — mds dllomédnyok (példdul alap-
wérkép a szakdgihoz, vagy mds kozmiszolgdltat6k hildzaci
rajzai), megkénnyitve a pontos és igényes munkdt. Az egyes
objektumokhoz egyedi kapesolokulcsok segftségével adatbdzis
tartalmat is csatolhatunk.

AUTODESK MAP RAJZOK PUBLIKALASA
MAPGUIDE AUTHOR SEGITSEGEVEL

A megfeleléen elékészitett, elemesoportonként (pl. cséveze-
tékek esetében anyagnév és a hozzd kapesolodé drmérsk)
kiilén rétegre helyezett DWG rajz bizonyos idékézénként
exportdldsra keriil MapGuide SDF fijl formatumba. Ezekbél
a fijlokbol épiil fel a felhaszndlok szimdra publikalt érképi
llomdny, melyet a térinformatikai modulban (MirMap) je-
lenithetnek meg a MIR-es munkadllomdsokon dolgozok. Az
SDF édlloményok kiilén testreszabdsdval és megfelelé scrukeu-
rdldsdval novelhetjitk a térkép drcekinthetéségét, és ezdlral
informdciétartalmdc is. A térkép publikdldsa folyamdn nagy
hangstlyt kap az egyes rétegek (elemesoportok) megjelenité-
si léprékrarromdnydnak pontos bedllitdsa a megfelel infor-
mativitds érdekében. A csdvezerékeker jel6lé vonalak megje-
lenési tulajdonsdgai is fontos informécidkat hordoznak (szin,
vastagsdg), nagyobb hdlézatok esetében ugyanis megkdnnyitik




- Autodesk NapGuide Authr - [Kecskemet - Z:WirHap WWF Wecskemet Kecskemet. ]

alkalmazasok

a teljes dreekinthetdséger (pl. gerincvezetékek és

bekétések markdns megkiildnboztetése), mig a

? autodesk’

pontszer(i objektumok (tolézdrak, tlizcsapok,
stb.) esetén a szimbdlumok alakja és mérete is
meghatdrozé. A kiilonbozé feliratok megjeleni-
tése egyelére a DWG rajzbél torténik, késébb
ezt kdzvetleniil az adatbdzisbol kivanjuk megol-
dani.

A MapGuide Authorban a szerkeszt6i felii-
let mellett megtekinthetjiik a felhaszndlok sza-
mira ldthat6 formdtumot is, igy a munka sordn
rugalmasan tudjuk vdltoztatni a design elemeket
a j6 dsszhatds és az elérni kivant informativitds

érdekében.
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Alaptérképi és szakagi adatok sszeallitasa

WEBES MEGJELENITES A MAPGUIDE-BAN

Az Authorban elkészitert MWEF dllomdnyokat Internetes vagy
intranetes hdlézat segitségével jelenithetik meg a kézponti
Map szerverrd| a felhaszndlék a MapGuide MirMap hasznd-
latdval, mely a MIR térinformatikai moduljinak vizudlis és
munkafeliilete.

A szoftver meniiinek segitségével szamos funkcié érhetd
el. A térképen beliili navigdcio, az adott teriilet lehatdroldsa,
a tdvolsigmérés és a léptékezés mellett a specidlis munkafo-
lyamatok elvégzése is lehetséges minden felhaszndl6 szdmdra.
Kapcsolédva az MTA Oracle adatbdzisihoz, valamint a MIR
6bbi moduljval egyiittmiikddve, a kiilonbsz8 attribirumok
megjelenitése is elérhets.

PELDAK A SZAKAGI TERINFORMATIKAI
ALKALMAZASRA

A Bdcsviz Re. miiszaki informdciés rendszerének GIS modul-
ja szdmos dltaldnosan haszndlt térinformatikai alkalmazds
mellett egyedi funkciokkal is biiszkélkedhet. Ezek kéziil né-
hdny gyakran haszndlt alkalmazdst emlitenénk meg réviden.

Kizarasi térkép
Barmilyen hdlézati munka — példdul csétérés elhdritdsa — el-
végzése esetén sziikség leher az adott vezetékszakasz lezdrdsdra

i cadvilag

Kizérasi térkép

és kiiirftésére. Kiilonboz6 elzdr szerelvények zdrdsaval
oldhaté meg ez a feladat, melyhez nagy segitséget jelent
a kizdrdsi térkép. Az adott vezetékszakaszhoz kapesol6dd
wbbi objektum vizsgdlata utdn a rendszer kijel6li azokat
a tol6zdrakat, melyek zdrdsa a teljes szakasz nyomdsmen-
tesftéséhez, illetve leiiritéséhez sziikséges.

Hibahely leszuras

A vezetékhilézaton keletkezé hibdk pontos helyének

megjeldlése és annak eltdroldsdra hivatote ez a funkcié,

mely a Munkalap modulban rogzitett munkalaphoz kap-
csolédik.

Ha a hélézatére felelés munkatdrsak sajdc észlelés vagy
lakossdgtol érkezé hibabejelentés révén tudomst szereznek
valamilyen rendellenességrél, e funkcié segitségével konnyen
meg tudjdk jellni a hiba helyét és az azt kériilvevé egyéb
objektumok elhelyezkedését is lachatjdk. A térkép kivdgat csa-
toldsra keriil a hibaelhdritds kapcsin felvett munkalaphoz, igy
késébb is visszakereshetd.

£ Mirkap [Kecskemet]
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Hibahely leszirasa




alkalmazasok

Objel k attribu i el. It az adotrt elem legfontosabb adatai, javitdssal, karbantar-
(MirMap - MTA kapcsolat) tdssal kapcsolatos megjegyzések, csatolt dokumentumok, az
Mindegyik szakdgi térképi objektumhoz egy attribitum-tdb- elhelyezkedésével kapcsolatos informiciok (koordindtak, pon-
la kapcsolddik, amely a Miszaki Térzsadat Modulbél érheté tos cim) stb. kaptak helyet.
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tippek-triikkok

tervezési munkdk sordn jelentds eréforrdsokar igényel
a létrehozote tervek dokumentidcidinak elkészitése. Az
alkalmazote szoftverek sok esetben éppen nemzetkdzi

jellegiiknél fogva nem képesek egy-egy orszdg ipardgi
szabvdnyai szerint elkésziteni a sziikséges dokumentdciokat.
Az épitémérndki tervezés teriiletén szerzett gyakorlati tapasz-
talatai, valamint a tervezdkkel téreéné rendszeres konzultdci-
6k alapjan a Civil-Sol Kft. olyan programor fejlesztett ki, ami
ezen problémdk jelentés részére megolddst nydje. A fejleszeés
természetesen folyamaros, figyelembe véve a felhaszndléi igé-
nycket, és egyszerre folyik Autodesk Land Desktop — Civil
Design és MX AutoCAD kérnyezetben. A program jelen pil-
lanatban az trttervezési dokumenticiok szimbolikdjdc alkal-
mazza, de folyamatban van a vastttervezési dokumenticios
szabvanynak megfeleld, valamint a vizépitési tervezés igénye-
it kielégit§ valtozatok fejlesztése is. A szoftver a Magyar Szab-
vinynak, illetve a kialakult szokdsjognak megfelel formétu-
mot haszndlja. Ezen vil megfelel a hazai piac egyik legnagyobb
megrendeldje, a Nemzeti Autépilya Re. beszillitdsi szabdly-
zatdnak is.

EGYSEGES MEGJELENES

Néhdny sz6 a kezelofeliiletrdl: a kénny( haszndlat és az dree-
kinthetéség érdekében mindhdrom modul (helyszinrajz,
hossz- és keresztszelvény) megjelenése egységes. Baloldalt ta-
lilhaték a dokumenticiékészités sorrendjének megfelelden a

£6 Iépések funkcidgombjai; jobboldalt feliil az aktudlis paran-
csok és akciogombok; alul pedig az dllithaté paraméterck és
egyéb bedllitdsi lehetdségek kezeléfelillete. Arra térekedtiink,
hogy mindez a lehetd legkisebb helyen elférjen, minél keve-
sebb hasznos rajzfeliiletet takarjon, és mindig szem el6tt le-
gyen. Ezért az ablak mindig feliil marad, de egy dupla kattin-
téssal barmikor minimalizdlhaté.
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1. ABRA Egységes, attekinthet6 felhasznaloi feltilet



EGYSZERU RAJZKESZITES

A baloldalt raldlhaté funkciégombok végigvezetik a felhasz-
ndloe a rajzkészités lépésein, igy biztosan nem marad ki sem-
mi sem. A program nem engedi tovibblépni a felhaszndlo
mindaddig, amig az 8sszes sziikséges kijelslést vagy bedllitdst
el nem végezte. A feladat minden esetben a feliratozni kivdnt,
vagy a lapkiosztdst meghatdrozo tengely — rajzon vagy listdbol
val6 — kivilasztdsival kezdddik (1), majd a feliratok paramé-
tereinek részletes bedllitdsa (2) és a lapkiosztds szerkesztése (3)
kovetkezik. A hossz-szelvényi modulban itt kapunk lehetésé-
get lépesésen elrolt szelvények kialakitdsdra. Ezutdn mdr csak
a papirtéri elrendezések létrehozdsa (4) van hdtra, valamint a
nyomtatds (5), ami mehet fdjlba és kotegelve is. A hossz- és
keresztszelvényi modulndl a kézbensé lépések sorrendje né-
miképp médosul, ami a rajzlapok még gordiilékenyebb elké-
szitését segiti.

dVIDE  Helyszinrajz

Tengely

? 0ROEe®

Helyszinraiz és hossz-szelvény lapkiosztss ekészbése

Feliratok

Rapzlap

Nyomtatés 1 20544705 2164000 © Ujlaphiosztis O Modoskis
2 2164000 +700
3 264700 2174400
4 27H400 2184100 szelvényezés
5 glauy s headsszelvény 21544715
7 2194500 2204200 Nesiey CL)
8 2204200 2204900 yomvonal hossza (m 1765094 m
9 204900 2140980 |  méretardny 1:1000

Lap végszelvény  216000.00

seehvénykoz (m) 70000
Lap
magasség (nm) 297
rapihossz(mm) 700
tfedés baloldal (nm) 50
50

2. ABRA A helyszinrajzi feliratok részletes beallitésa

MENTHETO BEALLITASOK

Nagyon hasznos lehetéség, hogy a feliratok bellitotr paramé-
terei modulonként kiilén fijlba menthetdk. A kiprobalt, jol
elaaldlt bedllitdsok igy késdbb barmikor betdlthetdk, rengeteg
iddt és faradrsdgot megtakaritva ezzel a felhaszndlénak. Ezek-
nek az dllomdnyoknak a segitségével létrehozhaték a kiilon-
b6z6 tipust utaknak megfelel6 villalati sablonok (autépalya,
four, kiil- és beleeriilet, stb.), illetve a kiilonbz8 méretardnyt
rajzokhoz tartozé sablonok, amelyek minden tovabbi feladat-
ndl jol hasznosithatok.

dVIDE

Hossz-szalvény 0O® OR0@®®

Lapkiosztés
ol szelvény Buehozisd

Rajzlap

g a
Feliratoza 215+447.15 216+000 Datum: 104.00 a2

& 216+000. 216+ Lépéskiz (m)
Nyomtatas 216+000 216+700 Détum: 104.00 1

216+700 217+400 Datum: 105.00 v

2174400 217+750 Ditum:
ot e
218+100 216+800 Détum: 104.00

2184800 219+098,06 Datum: 104,00

3. ABRA A lapkiosztas bedllitasi lehetdségei

tippek-triikkok

LAPKIOSZTAS - UJ SZEMLELETTEL

A program lapkiosztds-kezel8jének szemlélete jelentdsen eltér
ate6l, amit eddig a gyakorlatban haszndltunk. Itc ugyanis a
lapkiosztds nem a papirmérethez igazodik, hanem a felhasz-
ndlé dleal megadotr szelvényezéshez. Mivel dltaliban tekercs-
re nyomtatjuk a rajzokat, igy azok mérete — ésszer(i hatdrok
kézdte — nem mériékadé. Ellenben az egy rajzlapon dbrizolni
kivint szakasz hossza igenis fontos. Ebbdl a gondolatmenetbdl

kiindulva lehetéség van a kezdd- és végszelvény, az egy lapon
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4. ABRA Helyszinrajz lapkiosztas

megjelenitendd szelvényhossz és a lapok kézti defedések bedl-
litdsdra. A kivdgatok elhelyezése helyszinrajz esetében auto-
matikusan koveti a vezérl6 tengely nyomvonalit, és geomet-
riailag optimalisan probilja azt elhelyezni. Természetesen az
egyes lapok kiilon is szerkeszthetSk, de a program a megadort
szelvényhatdrokat ekkor is tartja. A méretardny alapjan ellen-
Srizhetd a rajzlap vdrhatd, tényleges mérete. Végiil a lapkiosz-
tds elmentése biztositja, hogy a helyszinrajz és hossz-szelvé-
nyek rajzai pontosan illeszkedjenek egymdshoz, hiszen a
hossz-szelvényi lapok létrehozdsakor ugyanazt a szelvény sze-
rinti bedllitdst olvassa vissza a program, mint amit a helyszin-
rajz esetében haszndleunk.
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5. ABRA A kész hossz-szelvény

PAPP TIBOR, HANGYA GABOR
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UJ ESZKOZ AZ AUTODESK
INVENTOR FELHASZNALOK
KEZEBEN

Nem, nem készitetr az Autodesk 1j
Inventor verziét az Oktoberdesk 6ta.
Eddig még nem. Viszont az éves el6fi-
zetéssel rendelkezdk egy tjabb szakmo-
dul elézetesét illeszthetik hamarosan az
Autodesk Inventor palettdjdba, ami
Design Accelerator névre hallgat majd a
késdbbickben, és amivel kénnyebben
és gyorsabban érhetd el a kivant vég-
eredmény, a piacképes terv. Ez az esz-
kéz a funkciondlis tervezés segitségével
— amit még csak az Autodesk nytjt fel-
haszndléinak — lehetévé teszi a kompo-
nensek kozotti logikai, mérnaki kap-
csolatok lefrdsdr.

A program a 2004. februdrjaban
visdrolt MechSoft technoldgia integri-
ldsinak elsd lépése, aminek elemeit az
Autodesk folyamatosan épiti be az
Autodesk Inventor Series és Autodesk
Inventor Professional szoftvereibe. En-
nek segitségével a tervezd a végs funk-
ciékra koncentrilhat, nem kell elvesz-
nie az alak-adds dtvesztéjében. A Design
Accelerator tartalmazni fog gépészeti
szerkesziési atlaszt”, szamitdsi eljardso-
kat és elemgenerdtort, melyek valds

cadvilag

fizikai sszefiiggéseken, jellemzékdn
(pl.: sebesség, teljesitmény, anyagtulaj-
donsdgok) alapulnak.
Az (j lehetdséggel a funkcio-
nélis modell vezérli és alakitja a
CAD geometridt. Példdul, ha a
tervezés folyamdn egy fogaskerék-
hajtdst alkalmaz a szerzé, akkor
az dueéeel, a fordulatszdm és a tel-
jesitmény adatokat adja meg,
nem pedig a hajids méreteit.
A fogaskerék fogait sem kell ki-
rajzolni. Az alapadatokbdl és a
szerkesztési atlasz adataibol a
szoftver automatikusan létrehoz-
za a geometridt.

Az W Design Accelerator is, mint
ahogy az Inventorban legutébb megje-
lent végeselem-analizis, lehet6vé teszi a
mérndk szdmdra, hogy egy optimilis
geometridt hozzon létre, ezzel egyiitt
csokkenti a tervekbe befektetett mér-
nokiddt is, igy a jobb mindségi termé-
kekkel a vetélytdrsak eldte lehet megje-
lenni a piacon.

AUTOCAD ELECTRICAL:

A BIZTOS MEGOLDAS
VILLAMOS VEZERLESEK
TERVEZESBEN

Az AutoCAD Electrical szoftver szdmos
kézi eljdrdst automatizdl, igy lehetdsé-
get nyujt az elektromos rendszerek és
vezérlések pontosabb tervezésére. Az
olyan cégeknél, ahol az tizemautomati-
zdlds fontos szerepet jatszik — legyen az
élelmiszeripar vagy fémmegmunkalds
—, nagymértékben csokkenthet6 a sziik-
séges munkaidd amellett, hogy a terve-
zési hibdk is ritkdbbak az AutoCAD
Electrical haszndlatdval. A villamos ve-
zérlés tervezése tipikusan munkaigényes

feladat, rengeteg firasztd
résztervezéssel és papir-
munkdval. A Tegron,
tizemautomatizdldsi meg-
olddsokart szdllitd és az
Osgood, csomagoldstech-
nikdval foglalkoz6 cégek
az Autodesk megolddsai-
val jelentésen csokkentet-
ték a tervezésre forditote
energidt, a hibdkat, és
20%-kal nagyobb ered-
ményt kdnyvelheteek el.
Ezére sokkal tsbb idée és
pénzt fordithatnak a fej-
lesztésre és visarloik igé-
nyeinek kielégitésére. Ré-
gebben a gépésztervezdknek és a villa-
mosmérnékdknek parhuzamosan kel-
lett dolgozniuk és sok proba-szerencse
egyeztetés utdn kozelitereék elképzelé-
seiket egymdshoz, mire megsziiletett a
végsd megoldds. Az apr6, dmde anndl
kéltségesebb hibdkra csak a gydrtds so-
ran deriile fény, jelentdsen csokkentve
ezzel a hatékonysdgot és termelékeny-
séget. Ma az AutoCAD Electrical segit-
ségével mindez gyorsan és egyszerlien
megoldhaté: a kiilonbozé csapatok
megoszthatjik egymds kozote terveiket,
mivel a szoftver mind az {izleti, mind a
mérnéki rendszerekbe beintegralhato,
igy a két vagy tébb munkafolyamat egy
idében, megosztva kezelhetd, korszer(i-
sitve a fejlesztést. Az egyes tervezési
lépések automatizdldsdval az esetleges
hibdk nagy része még a termelés meg-
kezdése eldt kikiiszobslhets.

Az Autodesk — 2D-ben és 3D-ben
egyardnt — széleskor( lehetdséget biz-
tosit arra, hogy a cégek hdzon beliil
megoldhassdk a kritikus iizleti problé-
mdkat, amik az informaciddramlds hi-
dnydbdl és a tervezési adatok megosztd-
sdnak nehézségeibdl adodnak. A wbbi
hasonlé szoftverrel ellentétben, az Auto-
CAD Electrical kénnyen telepithetd és
haszndlhaté. Az Autodesk a célgép-ter-
vezd és -gydrt6 cégeknek sz6l6 megol-
désa tartalmazza az Autodesk Inventor
Series, Autodesk Inventor Professional,
AutoCAD Mechanical és AutoCAD
Electrical tervezészoftvereket, melyek
kiegészithetdk az adatkezeld Autodesk
Vaulttal és a csapatmunkdr segité
Autodesk Streamline-nal. Ez a megol-
dds nem egy szoftvert jelent csupdn,
hanem bb szoftver egyiicemiksdését,
mellyel a tervezdk, vezetdk és kivitele-
z8k munkdjdt lehet dsszehangolni.



Az igazsag a 3D tervezésrol

Mi mar

bebizonyitottuk,

hogy az Inventor
0% -kal csokkenti

a termékfejlesztés

koltségeit.

Most Ondn a sor.

Autodesk
Inventor'Series

Al Best-Selling
3D Design
| Software

A bizonyitékok magukért beszélnek. Az Autodesk

Inventor® Series felgyorsitja a tervezés folyamatat és radikélisan

lecsokkenti a termékfejlesztésre forditott koltségeket.

Mindezt anélkiil, hogy Onnek fel kellene dldoznia a 2D tervekbe :
fektetett munkajat. fgy nem csoda hogy az Autodesk Inventor d k
Series a vilag legtobb példanyban eladott 3D gépész tervezd a Uto e S
szoftvere. Prébalja ki 30 napig ingyenesen és gy6z6djon meg

arrdl, hogy mas cégek miért valtottak az Autodesk Inventor

szoftverre. Hivja fel a (1) 359 98 84 telefonszamot.

A szazalékos ardnyok felhasznal6i tapasztalatokon alapulnak. ©2004 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva. Az Autodesk és az Autodesk
Inventor az Autodesk Inc. bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és més orszagokban. Forras 2001-2003 folyaman nyilvanossagra
hozott tj 3D gépész tervezd szoftver licence eladasok.
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j verzié — Gj WEB oldal, igy treént ez az OPEN
MIND hiza tjdn is. A fejlesztd a nydr elején jelen-
tette be kovetkezd generdcios CNC megmunkald
rendszerének az Autodesk Inventor Series szoftvere-
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ihez irt vdltozatdt. Az (j verzié — mint eddig az Ssszes
hyperMILL in Autodesk Inventor Series — a legvéltozatosabb

= OPEN MIND

s =

IO @rme

A w\éyw.openmlr\d-tec’h.com‘viieboldal

cadvildg

igények megvalésitisihoz kindlja tuddsdt. El6nydsen alkal-

mazhaté az egyszer( és Ssszetett 2D kontrok, zsebek, furatok
hatékony megmunkaldsihoz, kihaszndlva az AutoCAD dleal
nytjrote kival6 rajzi szolgdltatdsokat. Termelékenyen haszndl-
haté a szerszdm és éntéminta készités folyamatdban, ahol a
hdromtengelyes megmunkalds teriiletén rendkiviil viltozatos
stratégidival gyorsan, és j6 feliiletmindséger garantdlé pdlydkat
dllic el8. Kiilonleges megolddsokar kindl az dttengelyes meg-
munkdldsi igényekhez. Egyes céleeriiletek feladataihoz illesz-
ked8en komplex csomagok dllnak rendelkezésre, mint példa-
ul turbinalapdt gydrtdshoz; nagy dsszefiiggd, de kis gorbiilet(i
feliiletek (autd- és repiilégépipar) megmunkaldsdra; dsszetett
szerszdmiiregek megmunkaldsdra; vagy esetleg belsé iiregek
(szivé- és kipufogd csatorndk) megmunkaldsdra.

5 axis

Freeform
machining

3 axis

hyperFACT

hyperMILL alkalmazasi tertletei




A HYPERMILL A GYAKORLATBAN
A Szerszam 6 ajanak elkészité

Lassunk egy példdt a szoftver haszndlatdra:

A modell mérete 1200x900x150 mm. Anyaga poliuretdn-
hab, amibé| egy lamindl6 szerszdm ésmintdjdc készitettiik el.
A megmunkéldshoz a modelle Inventor 8 szoftverben ter-
veztitk, majd a megmunkaldst is ezen a feliileten végeztiik.

A megmunkadlds folyamédn egyardnt haszndlhatunk test és fe-
lillermodelleket.

Test- és feltlet-
modell az
Inventor-ban

Ebben a projektben négy kiilonbézé alkatrésze kellere
késziteni, amit azért fontos megemlitenem, mert a AyperMILL
kiiléndsen jol tdimogatja a hasonlé alkatrészek gyors megmun-
kdldsde: nem kell minden lépést, minden technolégia paramé-
tert jra kitaldlni, kiszdmolni, hanem ezek a kovetkezd, ha-
sonlé modellre kénnyen drokithetéek. A 8-as verziéban ezt
fejlesztette még tovabb az OPEN MIND gy, hogy felhasz-
ndl6i paramétereket lehet felvenni — pl. a rdhagydshoz, vagy
a lépéskdzhdz —, és a késébbickben clegendd csak ezeker a
paramétereket véltoztatni ahhoz, hogy az azonos miiveleten
beliili maveletelemek tulajdonsdgai is egyiitt viltozzanak. Pél-
ddul egy simitds dllhat egy teraszolé-, egy profilozé- és egy
maradékanyag-eltdvolité ciklusbol, melyekben a rihagyds ér-
wékének, a feliilermindségnek — praktikusan — meg kell egyez-
nie.

& ID 2: T2 30 Complete Finishing:

Tool | Sty Paenters | By | Macis | Set | Gensrl]

Machinng ves Aowarce
Top ||| stockdomence
Batom 4| A Addatowencext
irees

Vetica stepdonn

Forll

o =
Cenmceduoce [

P [

A
~siracton

. Mkpcaton

/ ~Divéon

¢ ~Opentraciat

) Cose bkt

Felhasznaldi paraméterek és dsszefliggések

Uj megmunkdlé ciklus jelent meg a 8-as verziGban
Complete Finishing néven. Ez lehetévé teszi, hogy az eddig
wbb elembél dsszerakott simitd miiveletet kevesebb, esetleg
egyetlen miiveletelemmel helyettesitsiik. A példdban egy
teraszol6 és egy profilozé miiveletelemet helyettesitiink egyet-
len, az 4j Complete Finishing miveletelemmel. Ezzel az eljd-
réssal hatékonyabban, egyszer(ibben programozhaték a vdlto-
zatos feliiletkialakitdsti alkatrészek.

termékismertetd

Kett6 az egyben

Elektrédamaras

Lassunk egy masik példdt, amit a szerszamgydredsban szinte
mindennap kezelni kell. Legyen ez az elektrédamards. Eleke-
réddt tomb-szikraforgdcsoldshoz készitiink. Olyan iiregekhez,
amelyeket marészerszdmmal nem tudunk kimunkalni, mert
konkdv (belsd) éleket tartalmaznak. Maskor feliiletkikészités
okdn készitiink szikratsmbéker. A szikraforgdcsolds elektro-
mos impulzusok sokasdgdval mintegy kirobbantja (eroddlja)
az anyagrészecskéket a szerszdm feliilerébél. Ebben az esetben
a két fém, a szerszdm és az elekeroda nem ér Gssze, ugyanis az
elektromos 4tiitéshez nem kell fémesen érintkezniiik, tehdt
kozoteitk rés raldlhatd, amit szikrakdznek hiv a szakma. Az
elektrédatervezés egy kiilon vildg, ennek rejrelmeibe nem ta-
ndcsos itt belebonyolédni, csupdn a megmunkalds oldaldrol
szeretnék néhdny, a hyperMILL dltal timogatott momentumot
bemutatni.

Toémb-szikraforgécsolt alkatrész
és a szikratomb

Az elekerodamodellezésnek két gyakorlata alakule ki. Az
egyik, amikor rdmodellezziik a szikrakézt az elekeroddra, a
mdsik, amikor a modellt normal méretre készitjiik, csupdn a
megmunkaldsndl irjuk el6 azt, hogy kisebbnek kell lennie,
mint az dltala formdle alak. Az eljirds folyamdn a rdhagyds
éreékével szabdlyozhatjuk a szikrakézt: negativ mérete éppen
azt adja. Tovdbbi elénye a médszernek, hogy pl. nagyold és
simité elekeréda készitése esetén nem kell kiilsn modelleket
elédllitani, hanem ugyanazon a modellen, ugyanazzal a null-
pont elhelyezéssel tudjuk a megmunkalsi tervet elkésziteni
mind a nagyold, mind pedig a simité elektréda szdmdra, ami
a teljes gydreds folyamdn — az elektrédamards és a szikrafor-
gdcsolds esetében is — fontos, technoldgiai elénydket jelent.

SEBOK ROBERT
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2 1866-ban alapitott Miiller Weingarten AG szdzhar-
minc éve gydre célgépeket szamos alkalmazisi teriilet-
re. A varrégépgydredssal induld cég hosszii utart tett
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meg, mire a mai dinamikusan fejlédé és kiilondsen
innovativ gydrtévd vilt.

A vildgszerte miikod§ véllalat tobb kiilonbozd szervezeti
egységet foglal magdba. Tobbek kézotr nagy mechanikus pré-
sek, hidraulikus prések gydrtdsa, éntdszerszém technolégidk,
szerszdm- és formagydrtds tartozik tevékenységei kozé. A
Miiller Weingarten minden teriileten gépek széles skaldjac
kindlja: a 32500 tonnds mechanikus présekeél a kis nyomo-
erejii, nagy percenkénti l6ketszdmui berendezésekig.

2000. decemberétél a cég az MSC.Software MSC.Dyna-
mic Designer nevii szimuldciés szoftverét haszndlja, kezdetben
Mechanical Desktoppal, majd két éve Autodesk Inventorral.
A CAD kérnyezetbe tokéletesen beépiilé MSC.Dynamic
Designer mechanikai rendszerek dinamikai és kinematikai
analizisét végzi.

Wiirzburgban tartott eldaddsdn a cég miiszaki analizis
osztalydn dolgozé Matthias Béning az Inventor kérnyezetben
hasznale MSC.Dynamic Designerrel kapcsolatos tapasztala-
tait foglalta 8ssze. Cikkiink ezen az eléaddson alapul.

A MEGFELELO NYOMATEK KIVALASZTASA

A cég elszor egy kivago prés tervezéséhez haszndlta az MSC.
Dynamic Designert — egy olyan géphez, mely 1200 lsketre
képes percenként.

cadvilag

A prések az elektromos motorok dll6 és forgd részeit fel-
épité lemezeker készitik kis vagy kozepes darabszami adagok-
ban. A nagy loketszdm miatt problémit jelenthet, ha valami-

lyen oknal fogva egy kivdgdst ki kell hagyni. Ugyanis e révid

Kivago prés modellje Autodesk Inventorban

DLZ 05095.1



4 szoftver 1 csomagban 1 program araért!

Autodesk Inventor Series 9

TARTALMAZZA: Autodesk
o - . o Inventor Series
Inventor 9 — 3D parametrikus tervez6rendszer, ij modern technoldgia i1
Software

Mechanical Desktop 2005 - 3D tervezdrendszer AutoCAD alapokon
AutoCAD Mechanical 2005 —a ,gépész AutoCAD"
AutoCAD 2005 - a legismertebb CAD rendszer

Komplex 3D/2D tervezés (test-, dsszedllitds- és feliiletmodellezés):
W konny(i, gyors, nagyteljesitmény( rendszerek

W nagy elemszdm dsszedllitasok

W magas szint(l adatcsere: DWG kompatibilitds, STEP, IGES
W rugalmassdg: konny( dttérés a 3D-re
m 3D lemeztervezés, kiterftés

W hegesztett szerkezetek

W kinematikai vizsgdlatok, animacio

Professional viltozat szakmoduljai:

B merev és hajlitott csdvezetékhdlozat tervez ~
W elektromos kdbelezés tervezd

M feszilltséq és alakvdltozds vizsgdlatok (FEA)

Profi tanfolyamok
- 3D tervezés Inventorral
és Mechanical Desktoppal
- dttérés 2D tervezésr6l 3D modellezésre
Tanfolyamok inditdsa a jelentkezéstdl fiiggden.

L W, " o = i o
Alkalmazdi programok 3D modellezes ¥
* 3D C(NC megmunkalas « szaktanacsadas
* végeselemes analizis  bemutato <
* 3D lemeztervezés . oktatas
CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.
9\ Tel./fax: 361-3540, 209-2510

Ji =il http://www.cad-art.hu, e-mail: cad-art@cad-art.hu
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id alact nem lehet a mozgé szerszamfelet — medvé — megdl-
lftani és Gjra felgyorsitani, vagy az anyagtovdbbitdst arra a
loketre vonatkozéan, kielégitd pontossaggal ledllitani.

A mechanizmust ezért iigy alakitottdk ki, hogy a kapcsold-
kar, mely a medvét emeli & siillyeszti, egy excentrikus tengelyen
fut. Ez az excenter a forgdspontot minden esetben felfelé moz-
ditja el, ha egy leiitést ki kell hagyni. Ezt az eljdrdst ,inter-
mittingnek” hivjdk, magyarra iiresjaratként fordithatndnk.
MSC.Dynamic Designerrel végrehajtott szimuldcié célja egy
ilyen iiresjdrathoz sziikséges nyomaték megallapitdsa volt.

EGYSZERU KIERTEKELES

Az elkésziile modellt az ADAMS megoldén alapulé MSC.
Dynamic Designer gyorsan dolgozza fel, a szdmitds eredmé-
nyei ldtvanyosak és rendkiviil megbizhatok. A szoftver dleal
elédllitote adatok Microsoft Excelbe olvashatok és a feldolgo-
zdst — diagrammok, tdbldzatok készitését — is itt végezték a
Miiller Weingarten mérndkei. A prés mozgdsénak szimuldci-
6ja — CAD rendszerekben szokdsos kényszermeghajtds helyett
gyorsuldsokon, eréhatdsokon, nyomatékokon alapulé model-
lezéssel — megmutatja, hogy a még csak a tervezd szoftverben

Prés mechanizmus modell kényszerekkel
MSC.Dynamic Desginer kérnyezetben

SZIMULACIO MSC.DYNAMIC DESIGNERREL

A prés miikodésének pontos szimuldci6jahoz két egymassal
dtfedésben 1évé mozgdst kellett definidlni, melyek nem voltak
linedris kapcsolatban. Ebben az esetben az MSC.Dynamic
Designer azon képessége, mellyel konnyen lehet az alkatrészek
kozoti csuklokat és egymdstdl fiiggetlen mozgdsokat defini-
dlni, rendkiviil hasznos volt. Lehetéség van arra, hogy elfor-
duldsi sz6g-id8 tdblzatokat adjunk meg, eldirjunk (szog)
sebességeket — az excenter tengely mozgdsit is dlland6 szog-
sebességgel adtik meg — és (szdg) gyorsuldsokat is.

Ehhez hasonlé konnyedséggel lehet erdket és erénoveke-
dést eléirni. Prések tervezésénél ez egy nagyon fontos tulaj-
donsdg, mivel a dinamikus erékon il a viltoz6 éreéki prése-
Iési erér is figyelembe kell venni.

Az MSC.Dynamic Designer a CAD rendszerben — pél-
dénkban az Inventorban — felépitett kényszerek alapjin auto-
matikusan generdlja az alkatrészek kézotti csuklokat, mely a
szimuldcié gyors végrehajtisdban jelentds segitség.

felépitert gép miikddése megfelel-e a tervezési folyamar elején
kittzote céloknak.

TEKINTSUNK ELORE AZ MSC.DYNAMIC
DESIGNERREL

A Miiller Weingarten mérndkeit az MSC.Dynamic Designer
mdr alkalmazdsinak elsé perceiben meggydzte. Szamos eld-
nyds tulajdonsdga kozote a felhaszndlok nagyra éreékeleék a
gyors és egyszerti modell el6készitést, az eredmények kdnnyd
clemezhetéségét, az eredmények nagy pontossigit, akdr bo-
nyolult 8sszedllitdsok esetén is.

A tervezd és analizis szoftver asszociativ kapcsolatdnak, a
CAD rendszerbe tékéletesen beépiilé szimuldcids eszkzedra-
nak készonhetden a Miiller Weingarten szamos projektjében
sikerrel alkalmazta az MSC.Dynamic Designer képességeit.
Az eddig végzett legnagyobb feladac 120 csuklér és 17 fiig-
getlen hajtdst tartalmazott. Olyan komplex berendezések ter-
vezésének, mint az auté karosszéria elemek széllitdsdra szolgd-
16 plydk vagy t&bblépesds prések fejlesziésének elengedhetet-
len szakasza lett a CAD kérnyezetben végzett dinamikai szi-
muldcié.

DUL ROBERT



szelepek, csapok fejlesztése sordn az v alkatrész meg-

tervezése, geometridjdnak elkészitése a folyamatnak

csupdn egyik dllomdsa. Ezutin kévetkezik a prototi-

pusok elkészitése és a tesztelés, melynek sordn akdr az
is kideriilhet, hogy jobb konstrukciéra van sziikség a vevd
igényének kielégitéséhez. Lehet, hogy kisebb modositdsok
végrehajudsira, de az is elképzelhetd, hogy teljes drtervezésre
lesz sziikség, dm ha a prototipust nem lehet dralakitani, bizony
Gjar kell belle késziteni. Uj 6nevényhez Gj minta, Gj magok,
(1] mesterdarab sziikséges. Ezen iterdciét el lehet végezni szd-
mitégéppel is, ha olyan szoftver dll a termékfejleszté rendel-
kezésére, mely képes megmutatni, mi zajlik a szelep belsejé-
ben. A miveletre tokéletesen alkalmas a CFdesign 7.0-s
verzioja.

DRAGA VAGY BIZONYTALAN ADATOK

Magyarorszigon j6 néhdny cégnél folyik szeleptervezés és
gydrtds. Ezekrol a sajdt tervezésii szelepekrdl szépen formdzote
katalégusok késziilnek, igy az iigyfél ki tudja vélasztani a szd-
mira legmegfeleldbber. A katalégusnak tartalmaznia kell a
szelep dramldsi tulajdonsdgaira vonatkozé adatokat, tigymint
a k, tényezdt és a vele szoros sszefiiggésben 1évé (-veszteség-
tényez6t. Meg kell még adnunk a pillangészelep kiilonbszd
— dltaldban 10 fokonkénti — nyitdsi szogei esetén is ugyaneze-
ket az adatokat. A konstrukedr a tervezési folyamat sordn nem

tud ilyen éreékeker megdllapitani, hiszen ezeket mérni kell.

alkalmazas

A méréseket laborunkban végezziik el. A mérés kisebb dtmé-
rk esetén — DN 10 és DN 150 kdzte — még ésszerli kolesé-
gekkel valdsithaté meg, de egyedi gydrtdst, nagy méret(i — DN
500 és DN 1000 kozdte — szelepek méréséhez hatalmas szi-
vattytteljesitmény sziitkséges, mely oridsi koluségekkel jar.
A méretek okozta kihivdsokat dltaldban kisminta kisérletekkel
szoktdk kezelni, de itt visszaérkeztiink a prototipusok okozta
iterdcids problémdkhoz, hiszen ez a folyamat szintén kéltséges
és lassa.

A gyakorlatban honos mdsik megoldas az, hogy mds gydr-
16 katalogusdnak adatait dtérokitjiik a sajarunkra, gondolvin,
hogy taldn nincs tdl nagy eltérés. De mennyire biztos ez? Mi
van, ha a kiilféldi gydrtd is ,6rokitette” az adataic? Villalhat-
ja-e a feleldsséget a konstruktor és a gydrtd ebben az esetben
a keze koziil kikeriild termékére?

A t8rekvés az adatok bizonytalansigdnak megsziintetésé-
re, és az az igény, hogy lehetéleg csak a végleges geometridval
késziilt prototipuson legyen sziikséges laborkisérletet végezni,
1j lehetdségeker nyit meg a szmitdgépes szimuldciok eléree.
Ez kézen fekvd, hiszen a termékek modelljei manapsig 3D
tervezdrendszerekkel késziilnek, gyorsan vdltoztathatdk, ha a
vizsgdlatok nem mutatnak elég j6 eredményeket.

A VESZTESEGTENYEZO SZAMITASA
A szdmitdgépes szimuldcié akkor mutatja meg elényeit, ha
maga a konstrukeér is jél elboldogul a szoftverrel, és nem

)
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alkalmazas

kiilon erre a célra fizetett, csak dramldstannal foglalkozd szak-
értd kell a program életre keltéséhez. A munka a {-veszteség-
tényezd meghatdrozdsdra irinyul, melybél aztdn kifejezhetd a
k, tényezd. A veszteségtényezdt a kvetkez8 képletcel szdmit-
juk:
= ﬁ
ra

A Ap nyomdskiilonbséget a k, definiciéjdra hivatkozva
dllapitjuk meg, ami a kovetkezé: a k, azt mutatja meg, hogy
a szelep be- és kiomlé oldala kozote létrejéee 1 bar nyomds-
kiilonbség mellett az adott szelepen hiny m? 5-30°C-
os viz dramlik 4t 1 6ra alate.

Ebbdl kévetkezik, hogy a nyomdskiilsnbséget 1
bar éreéknek dllitjuk majd be, a sebességet pedig az
dramldstani szimuldci6 eredményeként fogjuk megha-
tdrozni.

Fontos kiemelni, hogy a k.-t mérni kell, de azon
DN méreteknél, ahol ez barmilyen okndl fogva nem
lehetséges, a szoftverrel kapott eredmények mdr ele-
gendd hdrteret biztositanak a katalégusban megjelen-
tetett adatok felelés felvdllaldsihoz.

A SZIMULACIO FOLYAMATA

Nézziik, hogyan torténik a szimuldcio. Kell egy mo-
dell. Jelen esetben egy olyan ferde szelephdzar vizsgd-
lunk, melynek be- és kioml8 keresztmetszete 15 mm
atmérdjl. Az 1-2. dbra az Autodesk Inventor 8-ban
késziilt parametrikus modell nézeti és merszeti képét
mutatja be.

1-2. ABRA Ferde szelephdz modellje
Autodesk Inventor 8-ban
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A szelephdzba szerelt alkatrészeker a szimuldcichoz ele-
gendd egy blokkal modellezni, ahogyan ezt a 2. dbrdn a hdz
alsé részében pirossal kiemelt henger mutatja. Ha a modellt
elkészitettiik, fel kell még szerelniink olyan extra térfogatokkal
— csészakaszokkal —, melyek a labor mérések sordn is a min-
tadarabra keriilnek. Ezekre a 10DN hosszii csovekre azért van
sziikség, hogy a szelephdzba a folyadék zavartalanul Iépjen be
és a hdzbol kilépés utan legyen elegendd hosszi szakasz a
kiéml6 keresztmetszetig, ahol a szelep dltal megzavart dramlds

lecsillapodhat.

3. ABRA A vizsgélathoz szikséges extra csGszakaszokkal ellatott
szelephdz modellje

Az urolsé médositds melyer a modellen végziink az, hogy
a be- és kioml6 kereszemetszeteket lezdrjuk egy egyszer(i ki-
hizdssal. Erre azére van sziikség, mert egy olyan felhaszndls-
bardt dramldstani szoftver, mint amit a vizsgdlathoz fel aka-
runk haszndlni, e médositds segitségével automatikusan létre
tudja hozni az dramlé kézeget jelentd térfogatot.

A CFdesign inditégombja beépiil az Inventor Eszkozok
kozé, erre kattintva dtléphetiink a végeselem analizis kérnye-
zetbe. A modell automarikusan megjelenik a munkatérben, a
geometridval semmilyen tovdbbi teendénk nincs. Véltoztatni
is csak a 3D CAD rendszerben tudjuk, hiszen a legjobb CAD-
es eszkozok ott rendelkezésre dllnak, teljesen felesleges ezeket
még egyszer beépiteni a végeselem analizis szoftverbe is.

A CFdesign létrehozta a szelepben és a csivekben dramlo
folyadékor jelképezd térfogator. Ha a vizsgdlar hdtani anali-
zisre is kiterjedne, sziikségiink lenne a hdz geometridjdra is
— ezen kellene megadnunk a hédradsi tényezére és a kezdeti
hémérsékleter. Mivel itc ilyesmirdl nincs sz6, a munkdt az
automatikusan létrehozote folyadék térfogaton folytatjuk.

4. ABRA Lezart be- és kiomlé keresztmetszetek a szelephazon



alkalmazas

.ox nyomatékok alkalmazhaték, az dramldstanban hé-
mérsékletre, nyomdsra, dramldsi sebességre, hédradd-
si tényezdre vagy éppen paratartalomra kell gondol-
nunk. Jelen esetben a k. fenti definici¢jabél kiindul-
va abszolit nyomdst alkalmazunk: 2 bar a beémlé,
1 bar a kiéml6 kereszemetszetre, ahogyan az a 6.
dbrdn lithaté.

defemiscc¢cy.cqRomel

5. ABRA Szelep modell a CFdesign munkaterében

A geometridn meg kell adnunk azokat a peremfeltételeker, 6. ABRA Sebességmérési pontok és
melyek a vizsgdlat sordn az alkatrészre hatnak. Ha szildrdsdg- peremfeltételek a szelephdzon
tani analizis analdgidt vesziink el6, ott megfogdsok, erék,

e Aufodesk Inventor Senes/ Professtqnol 9
3D-s gépészeti tervezés

Programcsomagban:

® /nventor 9

® \echanical Desktop 2005

e AutoCAD Mechanical 2005

® AutoCAD 2005

® CADpipe
Professzionalis cséhalozat tervezé rendszer .
.olajipari, vegyipari, erémdvi létesitmények csovezetekelhez

q 36 Hivatalos Autodesk oktato kozpont
m_ Teljeskora hardver kiszolgalas

- HungaroCAD Iniormatikal Kit.

Autodesk
Inventor' Serles

H-1022 Budapest, Bogaru 16/b, Tel.: +36 (1) 326-8203, Fdx: +36 (1) 212-4209, E-mail: info@hungarocad.hu
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A peremfeltételek utdn az elemhdlé definidldsa kvetkezik, Ezt az informdci6t sem a labormérés, sem a kisminta nem
amit alkatrészenként egyetlen szdmmal, az dtlagos elemméret- képes ilyen részletességgel produkalni.
tel hatdrozunk meg. E mérer figyelembe vételével a rendszer A sebesség nagysdgdt még konnyebben leolvashatjuk, ha
automatikusan késziti el a hdlét. Természetesen anyagokar is a szinskaldr egy kicsit sz(ikitjiik, jelen esetben a 3m/s és 4m/s
hozzd kell rendelniink a térfogatokhoz, meg kell mondanunk, kozotti tartomdnyra, ahogyan az a 9. dbrén ldthato.

melyik lesz szilird, melyik folyadék. A meg-
felels anyagot a bévithetd adatbdzisbél vi-
laszthatjuk ki, igy a kijelolt térfogat mdris a
viz vagy az acél tulajdonsdgaival rendelkezik.
A vizsgdlat sordn figyelembe vettiik a falak
érdességée is 10pm éreékkel. Miutdn bedllit-
juk a furtatandd analizis tipusdc — idében
dllandé inkompresszibilis dramlds, hédtadds
nélkiil — és a sziikséges iterdciok szamdt —,
dltaldban 100 iterdci6 elég az egyszer(ibb fel-
adatokhoz — a GO gombra kattintva elindul
a szdmitds. A megoldds menetét a konvergen-
cia-monitoron kévethetjitk nyomon, mely
néhdny kulesparaméter (sebesség komponen-
sek, nyomds, hémérsékler) iterdcidk sordn
felvert értékeir, és a lépések kozotei viltozdsok
tendencidit jeleniti meg.

1 Loadcann 10
2N, Gt hasension

9. ABRA 3 és 4m/s kozotti sebességek
részletesebb megjelenitése

Errél 3.3m/s éreékii sebességet olvashatunk
le. A vizsgdlatot itt ellenérizni is lehet, mert
azonos keresztmetszetek esetén a sebességeknek
a két mérési pontban egyenléknek kell lenniiik,
ez az dbrdn az azonos szin(i tartomdnyok elhe-
lyezkedésébdl lachatd.

Ha a 3.3 m/s-ot behelyettesitjiik a {-vesz-
teségtényezd képletébe, 1.8-as értéket kapunk.
A veszteségtényezd és a k, kapcsolatdt az aldbbi
képlet irja le:

7 P
7. ABRA A sebesség nagysaganak megjelenitése B C ,

A sebesség nagysdgdr, és vektoros formdban az irdnydc is ahol k, dimenziéja m’/h, a cs6 d dtméréje pedig cm-ben van
lekérdezhetjiik, igy pontos képet kapunk arrél, hogy a szelep- megadva. E képletbe helyettesitve a k, értéke 6.71 m’/h, mely
ben milyen dramldsok tdreénnek, hol, mekkora sebességgel és megfelel a hasonlé konstrukciéndl mérheté éreéknek.
merre folyik a viz. Az el8bb bemutatott szamitdgépes vizsgdlar a konstrukedr

szamdra a CFdesign segitségével két 6rdt vesz igénybe. E rovid
id6 alatt olyan, az alkatrész belsejében zajlé folyamatokrol kap
pontos képet, melyek mds (labor vagy kisminta) vizsgdlatok-
kal csak nagyon kériilményesen, vagy egydltalin nem figyel-
heték meg. Ezek ismeretében vdltoztathat a konstrukcion,
amivel még jobb eredményeker érhet el, vagy nyugodt szivvel
villalhatja a katalégusban megjelent adatokére a feleldsséget.

DUL ROBERT

Eztiton szeretném megkdszonni Kovédcs Ldszl6 Grnak
(LTL Ipari szerelvények Bt.) a cikk irdsihoz nydjtott
segitségét.

8. ABRA A sebesség vektoros dbréazolasi modja

y
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Inventor Tesztfiizet
TestDrive — Probakor

Az Autodesk minden egyes Uj Inventor verzidhoz készit egy,
a kiprobalast segitd kis fuzetet, amibél elsajatithatd a program hasznalatanak
néhany fontos lépése. Az aldbbiakban izelitét adunk a feladatokbdl.

RAJZKESZITES

Az elkésziilt alkatrészrol rajzot készitiink. Irc
ismét a megfeleld *.idw kiterjesztésti sablon-
fajle kell vilaszeani, ami a rajzkészitéshez
sziikséges eszkdzoket is felkindlja. A vetiilec
létrehozdsakor megjelend panelben bellitot-
taknak megfelelden dinamikusan vélrozik a
létrehozandé vetiilet eldképe. Nem hidba
virtunk eziddig, a létrehozott vetiileten az
érint élek (tagolé vonalak) a 9-es verzidrol
vékony vonallal is megjelenhetnek.

1. Amm‘ Uj vetulet létrehozasa |
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helyére. Megtapasztaljuk, hogy a villa és a linckerék kiszond

2 4 " : . . 14 .
S5 e e viszonyban sincsenek egymdssal, ugyanis a villa és linckerék
4 . Orern Syl O (1501 I furatainak osztékdr dtmérdje jelentdsen kiilonbozik.
¢ /7 oo Taget O] i i o o i
= % omersen | O s R o | e ot e | Késsiik ssze az osztékorok demérdjée és az osztokdron
ErEEn Line Tormiator 4o e . 3 - 4, ’ .
Loy =i T Temrtar S0 lévé furatok (fiilek) szimdt. Ehhez a villa alkatrésze adapeivva
Lo g fo—— i S — B kell tenniink az dctekintd ablakban, majd a villiba szirmaz-
Mescelaneous Object (150) Yot o et

foow = & [ tatott elem formdjiban a ldnckerékbél be kell emelni a furatok
szamdt. Ezt a kiosztds sajdtossdgon beliil dsszerendeljiik, igy a
linckerék furatainak szdmdt folyamatosan kéveti a villa fiile-
inek és furatainak szdéma. Az adaptiv kapcsolat egy mdsik
elényét haszndljuk fel a fiilek hosszdnak az osztékérhéz valo
igazitdsihoz, ahol egy egyszer(i kényszer segitségével kapcsol-
juk 8ssze az illeszkedd geometridkat. Ahol lekértetlen kényszer
marad, ott az 8sszedllitdst az egér vontatdsdval megmozdithat-
juk. Ez alkalmas arra, hogy a lekétetlen szabadsdgfokokat
B _ e o | gyorsan megtaldljuk, illetve a szerkezet mikédésée szimuldl-
hassuk.

3. ABRA Stilusszerkesztd

Ugyancsak ennek a vdltozatnak az Gjdonsiga e s
az AutoCAD dltal megteremtett félia technolégia. & x|t

Az AutoCAD mintdjdra nevet, szint és vonalvas- & ioon Do
=

tagsigot rendelhetiink a folidkhoz, valamint szabi- ek}
lyozhatjuk a ldthatésigukat. Az egyes rajzelemek 2 =
megjelenési stilusa egy kézos feliileten, a stiluske-
zel6ben érheté el. Itc a féliakezelés mellett a mére-
tezési stilusok, a térelszdmozds és darabjegyzék
tulajdonsdgai; illetve minden egyéb rajzi szimbé-
lum (helyzet- és alakuiirés, hegesztés) formdja bedl-
lithaté.

OSSZEALLITAS MODELLEZES

A _Start_Go_Cart.iam fijl megnyitdsa utdn he-
lyezziik el az &sszedllitdsban az elézéekben létreho-
zott alkatrészt, majd azt kényszerekkel illessziik a

5. ABRA Az Osszedllitds megjelenitése

Csavarozzuk ssze az alkatrészeket.
Az Inventor 9 kétdelemekkel, szabvd-
nyos, kereskedelmi forgalomban kap-
hat6 alkatrészekkel is bdségesen el van
ldtva. A példa BKNY csavart haszndl.
A beillesztés egy, az dttekintd helyén
megjelené panelbdl toreénik. Az ismée-
16d6 elemeket egy alkalmazkodd kiosz-
e tdssal illeszijiik az osztokdrre, igy a

’ }‘5 furatok szdmdval a csavarok szdma is
I

Q
| & & RewrsprocetPatit =1

viltozni fog.

Az &sszedllitdst tobb, eltéré alak-
ban kell megjeleniteni ahhoz, hogy egy
jol é kénnyen értelmezhetd dokumen-
tdcior készitsiink. Ehhez sziikség van
kiilsnbozé lithatésdgi és robbantdsi
bedllitdsokra. Az Inventor ezt prezen-
técionak hivja, amihez egy *.ipn sab-
lonfijl is tartozik.

4. ABRA Adaptiv ¢sszedllitas
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Ezek a prezentdciok igény esetén megmozdithatdk, tehdt
egy berendezés szét- és dsszeszerelését kivdloan be lehet mu-
tatni a segftségiikkel.

Az bsszedllitisi modellnek egy specidlis formdja a hegesz-
tett szerkezet. Miére specidlis? Azért, mert itt a technolégia
egyes fazisaiban mds és mds geomerridval kell dolgozni. Ez a
technoldgiafiiggd dsszedllitds-kezelés jelenik meg a szoftverben
is. Megjelenhet az dsszedllitote fémszerkezet, ennck hegeszés-
re elékészitett vdltozata, megjelenitherjitk magde a hegesziési
technoldgid, illetve van lehetdség a hegesztés utdni megmun-
kdlds megtervezésére, modellezésére is.

= =
Yodal = 2
T B v | Sphssembly View ~ Y b - SphssemblyView ~
[& Steering Column Assy.am & Steering Column Assy.am
#-{fE] Representations (i) Representations.
#-C] Orign - Orgn
- 2 Steerig Column Shaft] -3 preparations
(5 Steering Column Flange:1 Welds
=~ (3 Steering Column Flange:2 oy Machining
|- End of Features

- (5 Steering Cokun Flange:2

6. ABRA Osszedllitasbol hegesziés

A hegesztés, mint jelkép a modellen is megjelenik. Koz-
vetleniil a modell tartalmazza a hegesztéstechnoldgiai leirdsdt
is, ami utdna a rajzon is megjelenithetd.

General | arrow Sice | Other Sce |

7. ABRA Hegesztési technologia

tippek-triikkok

LEMEZALKATRESZ TERVEZES

A legobb gépészeti szerkezetben sziikség van lemezbél kivi-
gott, majd dsszehajrogatortt alkacrészekre. Az Inventor ezen
alkatrészek elkészitéséhez is nagy segitséget nydjt. Egy dlrald-
nos lemezmodellezési stilus bedllitdsdval kezdédik a tervezés,
ahol meg lehet adni — tébbek kdzéte — a lemezvastagsdgot, a
minimdlis hajlitdsi sugarat, technolégiai kicsipéseket, valamint
a teritéshez sziikséges nyuldsi/rovidiilési paramétereker. Ez-
utdn foghatunk hozzd az érdemi munkdhoz, ahol lapokbl,
soport élekbdl, hajlitdsokbol, valamint szimos kivago-lyukasz-
16 szerszambol vdlaszthatunk az alkatrész kialakitdsahoz.

8. ABRA Lemezalkatrész és asszociativ teriték

Az Inventor béségesen biztosit lehetdségeket az Auto-
CAD-ben megrajzolt 2D-s rajzok importdldsdra, dtalakitdsdra.
Megoldhaté az AutoCAD 3DSOLID objektumok és a
Mechanical Deskrtop alkatrészek/dsszedllitdsok Inventor for-
métumi konvertdldsa vagy csatoldsa. Megfigyelheté, hogy az
Inventor is egyre nyit az AutoCAD és az AutoCAD Mechani-
cal felé, felismerve ezek 2D kirészletezés teriiletén tapasztal-
haté elényeit. Az AutoCAD Mechanical tovibbd képes az
Inventor alkatrészmodelljeit csatolni és AutoCAD feliileten
gydrtményrajzot késziteni, ezdltal a folyamatos véltozdsokat is
kévetni a modellen.

Egy sz6, mint szdz, érdemes az Inventor Prébafiizetet (Test-
Drive) kiprobélni. Harminc nap alatt brki betekintést nyer-
het az egyszerd, de sokoldali modellezés vildgaba anélkiil,
hogy ezért anyagi dldozatot kellene hoznia. A prébafiizetet az
Autodesk hivatalos gépész viszonteladéitdl igényelhetik, ahol
a kollégdk tovdbbi kérdéseikkel kapcsolatban is dllnak szives
rendelkezésiikre.

SEBOK ROBERT
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MEGJELENT AZ NPOWER
SOFTWARE POWER
BOOLEANS 3.0

A kifejezetten térbeli logikai miiveletek
megoldésdra szakosodott Power Boolean
plug-in a 3ds max 7 mellett az Auto-
desk VIZ 2005-6t is timogatja. Az 4]
verzi6 stabilabb, kétszer gyorsabb és uj
specidlis vdgoeszkozzel is bdviile. A
Power Cutter eszkdz bdrmilyen 3D
modellt miszlikbe aprit, kivdléan hasz-
nalhaté miszaki illusztraciokhoz, rob-
bantott nézetekhez és dsszedllitds raj-
zokhoz, mivel képes felnyitni a modell
legkiilsnbdz8bb részeit. A programhoz
szamos vided gyakorlatot is mellékel-
tek, igy haszndlatdr napok alart elsajd-
tithatjuk.

www.n powersofn’vare.co m

TEXTURAK KOMBINALASA
Az (4 TextureShaker szoftver két kis
bittérképbél készit véletlenszertien sz-
szekevert, szineiben varidlt mintdzatot.
I‘y cgyetlen tégla és levél szkennelésbél,
6nmagdban nem ismétl6dé, viltozatos
textiirdt generdlhatunk.

www.textureshaker.com

PHOTOSHOP
AUTOPALYA-TENDER

Uj texuirakollekciét jelenitett meg In-
ternet oldaldn az ambientLight. A Road
Texture generator tulajdonképpen egy
102Mb-os Photoshop fijl, amely kii-
16nboz6 rétegeken tdrolja az Grttest tex-
tara kiilonbozé részleteit. Az trszakasz-
ok 6nmagukba zirédnak, olaj- és pi-
szoknyomokkal is gazdagithatok. A
komplett dllomdnnyal litvdnytervezés
készitésekor rengeteg idét lehet meg-
sporolni.

www.ambientlight.co.uk

3DS MAX AUTOGYARTO SOR
A 3D City Multi-car, a 3ds max bedol-
gozé modulja, szabadon kombindlhaté
alkatrészekbdl gydrt le egy komplett
3D gépkocsi modellt. A modell sajnos
nem mddosithaté és textirdkat is ne-
hezen rendelhetiink hozzi, az étlet vi-
szont kivdlé. Reméljitk a Digimation
némi fejlesztés utdn kikiiszoboli a hibd-
kat és az dtlethez mérten kivalé j ver-
zi6t jelenit meg.
www.digimation.com

MEGVASAROLHATO

A 3DS MAX 7

Mir kaphaté a Discreet 3ds max leg-
ujabb verzidja. Az tjdonsdgokrol rész-
letes, letdlthetd bemuraté videdr tett
kézzé Internet oldaldn a cég. Az ismer-
tet6k réviden és hatékonyan dsszefog-
laljak az uj poligon modellezd, precizi-
os szerkesztd és rendering fejlesztéseker.
www.discreet.com




em ritka, hogy igen kevés a munkdra fordithaté idé,

és csak egy beszkennelt alaprajz vagy egy 2D vonal-

rajz dll rendelkezésiinkre. Erdemes ekkor az alacsony

szimi poligon modellezést segitségiil hivni a ldrvény-
terv elkészitéséhez. A poligon modell nagy elénye, hogy ki-
viléan alkalmas professziondlis beviligftdshoz.

tippek-trikkok

1. A multi-subobject anyagtipus képes kiilénbozd anya-
gokar egy azonosité alapjdn csoportositani. Ha ezt az anyag-
tipust hasznéljuk egyetlen objektumon, akkor a modell
alobjektum szintjén, anyagazonositék megaddsdval, kiilon-
kiilon az egyes poligonokhoz, kiilonbéz8 anyagokat rendel-
hetiink. Mivel a gyakorlatban egyetlen objektum épiti fel a

101 Material Edilor - interior0)

[ Unttled - 305 max 7 - Stand-alone Licamso " e o (5%

=i
o2z |2 % |14 Bl oll@ [T &8
(N Va0

{2 i v
,‘[x"[—" ol (Stondsg) R -

BET o isoma) @F
}GIS_I_MM(WIDF

Fle E3 Toos Gow Vews Geas Modbers Chaadsr resdor Amaton GaphEdton Renderng Custonzs WASog EASI: Fe

IFrz el IV RLE+0a IN A [EaEAnr — Jnes
o e

2P 4e=08 ¥4tV IOR R EF D B

T T T,
2

2 n o 100

| Gk ik and gt et [AédTmaTog

@ AL T
GeBen | oke[Sekeed | aBle Q85
Skey|  Keyrawe. | =[O IBEO S8

cadvilag «| 61




tippek-trilkkok

bels teret, ezére a fal, padlé, ablak, ablakkeret és mennyezet
feliiletekhez igy tudunk anyagot rendelni.

2. Emeljiik be AutoCAD, vagy bitmap dllomdnyunkart a
jelenetbe. Figyeljiink a méretardnyra (Customise menii Unit
Setup), és ha pontosan elhelyeztiik a rajzot, fagyasszuk le. Ha
az objektumjellemzdknél kikapesoljuk a Show Frozen In Gray
pipdt, a lefagyasztote bit-térkép az eredeti szineivel ldtszik.

3. Elséként az épiilet kérvonalt rajzoljuk meg (Create /
Shapes / Line). Térekedjiink a minimalis szakasz megrajzold-
sira, még ha gorbe falszakaszok vannak, azokat is egyetlen
egyenessel rajzoljuk meg. Késébb a gorbe falszakasz vonala
helyettesithetd gorbékkel, vagy a pont (vertex) alobjektum
szinten a Refine paranccsal tovabbi pontokat készitheriink.

4. Segmens alobjektum szinten, a Divide paranccsal he-
lyezziink el az ablakok szimdnak megfelelé pontot. A Divide
parancs esetén szimértékkel adhatjuk meg a felosztds szdmdt.

[l Untitted - 3ds max 7 - Stand-alone License
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Kaiser Péter
egy hét max 7

Intenziv 5 napos discreet 3ds max 7 oktatas

1. nap:
2. nap:
3. nap:
4. nap:
5. nap:

3D modellezés
3D animacio
karakter-animacié
character studio
mental ray

Bevezetd aron 2004 december 31-ig: 99 000 Ft+Afa

Telefon: 06 30 241 1545
E-mail: pkaiser@enternet.hu
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5. A Spline objektumot az Extrude médositéval emelje
ki, é

3-ra. Ezek az osztdsok jelentik az épiilet ablakait.

dllitsa be a kihtzotr feliiler kereszmerszeti szegmensét

Tt

6. Konvertdlja 4t a modellt szerkeszthet
poligon objektummd, forditsa 4t a feliiletek ldtha-

t6sdgit jelz6 normdlvekrorokat, hogy a feliiletek

10 @ sn ®
— [Toteasee 8 (] ¥ 2| Gid 25 4cm

tippek-triikkok

beliilrol legyenek lithatok. Mindkér parancs a jobb egérgomb
meniibdl érheté el: Convert to Editable Poly, Flip Normals.
Amint elkésziilt, helyezzen egy kamerdt az épiiletbe, és rendel-
jen kiilénbdz8 anyagazonositokat az dsszetartozo feliiletekhez
(fal, mennyezet, padlé). Anyagazonositok a Poligon
alobjektum szinten a Polygon Properties legérdiilé meniiben
dllithatdk.

7. Jelélje ki az ablakokat jelenté poligonokat, és viltoz-
tassa meg az anyagazonositjukat az ablakkerethez tartoz6
azonositéra. Az Inset (By Polygon) paranccsal hozza létre az
ablak keretét, majd a poligon alobjektum szinten az Extrude

& targe.max - 3ds max 7 - Stand-alane License
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ProSteel 3D

acélszerkezet tervez6
anyagkimutatas
gyartmanytervek
automatikus metszet és
részletrajzok

ProLignum 3D
butor- és berendezéstervezd
latvanytervek, anyagkimu-
tatas, gyartmanytervek
CNC vezérlés

ecscad

elektromos tervezés

ArchiPHYSIK

hétechnikai tervezés
Architektural Desktop,
AutoCAD, ArchiCAD
kapcsolat

==

T A

_ AUTOCAD s ARCHITECTURAL DESKTOP ALAPU_
EPITESZETI-, EPITOIPARI- ES SZERKEZETTERVEZES
ACELSZERKEZET TERVEZES, BUTORTERVEZES
EPULETGEPESZETI- ES ELEKTROMOS TERVEZES
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SOFiSTiK

szerkezettervezés
dinamika, Eurocode,
féldrengésvizsgalat,
el6- és utofeszités,
talajmechanika

SOFICAD

vasbeton szerkeszt
végeselem kapcsolat,
teljes magyar honositas

MonAr

9400 SOPRON FENYVES SOR 7.
TEL:(99)330330 FAX:(99)330355
E-MAIL: OFFICE@MONARCH.HU
WEBSITE: WWW.MONARCH.HU
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paranccsal hozza létre az ablak mélységér. Végiil az ablak- 8. A kijelolt feliiletekhez rendeljen hozzd egy UVWmap
poligonokhoz rendelje hozzd az iiveg anyag-azonositdjdr. médositot, amennyiben az anyagokhoz bitmap mintikat hasz-
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ndlt. Hasonl6 technikéval épitse fel a belsé fal- és oszlopfelii-
leteket.

Ezzel a technikdval a modellezésre forditott idéc a tdre-
dékére csokkenthetjiik, a munkdnkat Iényegesen hatékonyab-

bd tehetjiik.

KAISER PETER

Mi az On foglalkozdsa?

Epitész? Gépész? Informatikus? Vagy grafikus? Ipari teriileten dolgozik?
Vagy az dllamigazgatdsban? Birmely esetben:

Az On lapja a CADvil4g!
Minden szdmban lesz Ont érdekld cikk, fontos informécié.
Teszteljen minket!
Aki igényét jelzi,

a kovetkez8 egy szdmot ingyenesen megkapja!
Rendkiviili kedvezmény! 1 éves elfizetés esetén a lap 4ra 449 Ft!
Tolese le az igényldlapot honlapunkrél! Telefondljon, vagy e-mailezzen!
Ossza meg ismerdseivel a jo hirt, lepje meg oket folydiratunkkal!

Tel.: 06-1-350-16-41, 06-30-606-9430
info@cadvilag.hu

www.cadvilag.hu
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Termékeink és szolgaltatasaink
‘ ¢ ¢ lefedik a szamitégépes
VARE N X. mérnoki tervezés, gyartas és a
térinformatika minden teruletét

Szamitogéppel segitett gépészeti tervezés, analizis és gyartas

* altalanos 2D/3D gépeészeti tervezés > AutoCAD Mechanical,
Autodesk Inventor Series és Inventor Professional

o lemezalkatrészek tervezése > SPI Sheetmetal

* szerszamtervezés > mold&more Mold Factory

 NC megmunkalasok szimulaciéja > OPEN MIND hyperMILL, hyperCAD

» végeselemes analizis > MSC.Nastran, MSC.Nastran for Windows,
MSC.visualNastran Desktop

» kinematikai szimulacio > Autodesk Inventor Series, MSC.visualNastran 4D,
MDI Dynamic Designer

* gyors prototipusgyartas > Materialise szoftverek, t6bbféle RPT-technologia,
prototipus-szerszamok gyartasa, 3D retrofit szkennelés

Szamitogéppel segitett épitdipari tevékenységek

« dltalanos 2D/3D épitészeti tervezés > Autodesk Architectural Desktop

* épiiletgépészet > Agua 2000RX, Aqua Pipe 3D

* épiletvillamossag > Zeus 2000 RX

* acélszerkezetek tervezése > Pro-Steel 3D

* |gtesitménytervezés > Cadison Pipe 2D/3D

* latvanytervezés > 3D Studio VIZ

* épitémérnoki alkalmazasok > Autodesk Land Desktop, Survey, Civil Design

Térinformatikai rendszerintegracio

* dltalanos térinformatikai alaprendszer > Autodesk Map

* asztali térképezés > Autodesk Envision, Maplnfo Professional

« internetes/intranetes térképi adatpublikacio > Autodesk MapGuide

» mobil térinformatika > Autodesk OnSite

* nagyvallalati megoldasok > Autodesk GIS Design Server

« digitalis térképek > Gnkormanyzati alkalmazasoktol europai jarmiikdvetésig

« terinformatikai adatbazisok > telepiilés-iranyitas, muszaki, marketing

« fejlesztési kornyezetek > WEB-es és Windows-0s megoldasok

* specialis alkalmazasok fejlesztése > telekommunikacio, miszaki informacios
rendszerek, marketing alkalmazéasok, vezetdi rendszerek, pénziigyi térinformatika,
gépjarmikovetés

« térképdigitalizdlas > mono/szines szkennelés tetszdleges méretben,
felbontasban és formatumban, vektorizalas

Konzultacio, bevezetés, oktatas,
rendszerfeliigyelet, grafikus munkaallomasok
és perifériak, szerviz ISO 9001:2000 mindsitéssel

“VARINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, K6szeg u. 4. * Telefon: 273-3400 ¢ Telefax: 273-3411
“mail@varinex.hu * www.varinex.hu



Valtozéban van az a mddszer, ahogy az épiileteket megalmodjak, megtervezik és felépitik.
A figyelemremélté uj tervezési koncepciok, mint példaul az Autodesk "épiiletinforméciés modellezés"
epci6ja, mar az egész épitési tevékenységet integraljék. Az Autodesk 160 orszagban tébb mint 6

millié szakember munkéjat segiti a tervezési informacio el6éllitdsaban, kezelésében és megosztasaban.

Segitségtinkkel brillidns otletek valnak kézzelfoghat6 valésagga.
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