cad|vi

Autodesk
Revit Building 8

AutoCAD 2006 termékcsalad

autodesk
szoftverfelhasznalok
foruma

1X.évfolyam 3.sz4m
2005. szeptember
599 Ft

Tervezzlink gokartot

©2005 Skidmore, Owings & Merrill LLP / dbox




20.000

megawatt
az 6cean
mélyérs

Az elképzelés:
Ocedni dramlatok felhaszndldsa energia-
forraskent.

A megoldas:
A Marine Current Turbines Ltd. az energi
termelés teljesen tj és kirnyezetbarat meg-
ki a iz alatti szél-
Felhaszndlva,
az Autodesk Inventor® Series csomagot, a
vildg legtobb példanyban értékesitett 3D
pontosan modellezték
killonbdz6 tervvaltozatokat és Stleteket,
kénnyedén elkészitették koncepcisjukat,
igy haszndltak ki a teljesen rugalm
tervezési folyamat minden elényét. Mivel
az Autodesk Inventor a 2D és 3D terve
leghatékonyabb eszki
igy teljes mértékben kih:
16v6 2D rajzaikat is. Ha kivéncsi rd, hogy
az Autodesk gépipari megoldasai hogyan
segitik Otletei megvalésit:
versenyképességet és a megb
rését, jsjjon el 2005. szeptember 27-én
Oktoberdesk rendezvényre!

Oktoberdesk - 2005. szeptember 27.
Budapest, XIV. Ajtési Direr sor 19-21.

www.autodesk.hu/oktoberdesk

Autodesk
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Epitett kOrnyezetunk

yari vakdcionk megtervezésekor valoszintlileg mindannyian figyelembe vettiik, hogy mer-

re vezet autopalya. Talan éppen azért valasztottuk olyan sokan nyaralasunk célpontja-
ul Horvatorszagot, mert mar majustol hangos volt a média az gjonnan elkésziilt 380 km-es
szakasztol. Igy a hatartol egészen Splitig tarto autdpalya mar 5-6 6ras kozelségbe hozta ne-
kiink a biztos nyarat.

A hegyeken keresztiil rengeteg viadukt, megszamlalhatatlan mennyisegti alagut vezet at.
Igen nehez terepen dolgoztak az utépité meérnokaok, de a meég javaban zajlo tizéves horvat
sztradaprogram szerint 2008-ig dsszesen 1500 kilométerre boviil majd autopalya-hélozatuk.
Mi turistak pedig valoszintileg hamar behozzuk az 6ridsi beruhazds ardt és kozben tirelmet-
lentl varjuk, mikor keészil el a mi M7-estink. Talan sokakat meglep, hogy az elso gyorsfor-
galmi uthalozat kialakitasira még 1942-ben tett javaslatot a Miiegyetem tanara, dr. Vasarhe-
lyi Boldizsar. Az M7-es autopdlya els6 szakaszanak atadasara azonban csak 1966-ban kerilt
sor. Ahhoz pedig, hogy az utolso kilométerek egészen a Horvat hatdrig megépiiljenek 2007-
ig kell varnunk. A most nyaron atadott mindossze 20 km-es szakasz, ha nem is alagutak és
viaduktok sorozata, de szamos bevagas és volgyhid nehezitette a megépitését, egyben jelen-
tosen megnovelve az épités koltségeit.

Mostani szamunkban megismerkedhetnek az Autodesk épitomérnoki tervezéshez fejlesz-
tett szoftverének hasznalataval, mely biztositja a modositasokra azonnal reagalo intelligens
objektumok halmazat. [gy ha nem is kiiszobéli ki a mostoha természeti koralményeket, de
mindenképpen gyorsabba teszi a tervezest. Magazinunkban természetesen nemcsak az épi-
tomérnokok, hanem az épitészek, gépészmérnokok is hasznos informaciokat taldlnak a leg-
ujabb terveziszoftverekrdl és mintafeladatokat azok haszndlatahoz. Ne felejtsék, ha nem is
rendelkeznek még a legtjabb verzioval, az Autodesk szoftverek forgalmazaital igényelhetnek
ingyenesen kiprobalhato, ugynevezett trial verziot, mely csak idokorlatos (30 napig hasznal-
hatjak) de tudasaban nem korlatozott, igy érdemes kiprobalni mintafeladatainkat.

Az épitészek figyelmét a Magyarorszdgon most debiitalo Autodesk Revit szoftver felé ira-
nyitandm, melyrél eloljaréban csak annyit emlitenék meg, hogy az Egyestlt Allamokban
ezl a szoftverl vdlasztottdk a World Trade Center helyén felépiilé6 monumentalis emlékmd,
a Szabadsag Torony megtervezésére. Az amerikai tervezé cég, a Skidmore, Owings & Mer-
rill LLP hozzajiarult ahhoz, hogy lapunk - egyediiliként Magyarorszagon — képeket kizol-
jon a projektrol.

Sikereinket is szeretném megosztani Onokkel: a juniusban elinditott CADvilag digitalis
magazin sokak oromeére szolgalt. Rengeteg megrendelést kaptunk, és koszonetet a lehetose-
gért, hogy ingyenesen hozzdjuthatnak a tervezémérnokoket érdekld informacidkhoz.

Mi pedig koszonjik, hogy olvassdk lapunkat és tovabbra is igyeksziink minél tébb hasz-
nos informacioval segiteni munkadjukat!

Lapozzak orommel szeptemberi lapszamunkat!

CADVILAG SZERKESZTOSEGE

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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AutoCAD 2006 alaptechnolégia
Hirek
AutoCAD 2006 Tippek tritkkok

A CADvilag el6z6 szamaban izelitét kaphattak az AutoCAD 2006 Ujdonségaibol.
Mostani cikkiinkben a mar magyarul is kaphato verzio szamos technikai fejlesztésébdl

© o

vélogattunk, tippeket adva energiat és idét sporold modszerekhez.
14 CAD menedzserek figyelmébe | Frissitési dilemma
A legaltaldnosabb kérdés egy Uj verzié megjelenésékor, ami mindannyiunkban
8.oldal felmerl: frissitsiink-e az 0j verziéra?
16 Hirek | Hardver
17 Nyomtatasi stilusok
Az AutoCAD tobb mint két évtizedes fejlesztésének eredményeképpen a mszaki
rajzok készitéséhez minden igényt kielégitG nyomtatasi stilusokat hasznalhatunk.
A cikkel a plottolasi stilusokra kivanjuk réiranyitani a felhasznalok figyelmét.

épitbipar
24 Hirek
26 Az Autodesk Revit Building 8 bemutatkozik Magyarorszagon

Uj évezred - j technolégiak
Az Autodesk Revit szoftvert mar szamos épitész iroda hasznélja a vilagon,
Magyarorszagi bevezetésére idén szeptemberben ker(l sor, és lapunkban olvashat
el6szor az Autodesk Revit Building 8 szoftverrél, mely magyar nyelv(i feltlettel és
magyar tartalommal keriil piacra.

30 A Skidmore, Owings & Merrill az Autodesk Revit platformjara
épiti a Szabadsag Torony Projektet

Autodesk Revit Building 8

Az Autodesk Revit szoftvert valasztottak a New York-i World Trade Center helyére ter-

vezett Szabadsag Torony projekt vallalati szabvanyaként. Az Autodesk Uj technoldgiara

épulé Eptlet Informécié Modellez6 alkalmazésa segiti az egytttmikodést az épitészek,

tervez6k, mérnokok és kivitelezési szakemnberek kozott.

26. oldal 33 Az Autodesk épitéipari szoftverei

36 Autodesk Architectural Desktop 2006 | Tartalmi tjdonsagok
Megjelent az ADT 2006 magyar valtozata. A magyar kornyezetet a programhoz ajanlott
ADT 2006 HunPLUS feliilet biztositja.

cad|vilag
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térinformatika Autodesk Civil 3D 2006
magyar verzio

40 Hirek

42 Tanulésarok | Autodesk Civil 3D 2006 magyar verzié
A szoftver hatékonyabb megismerésének és alkalmazésanak
érdekében cikksorozatot inditunk. 1. rész: Altalanos komnyezet.

47 Rend a lelke mindennek | Jellemz8osztalyok hasznalata
Autodesk Map 3D 2006 szoftverben
Napjainkban mar a legtébb szaktertileten a meghatarozott kritériumoknak tokéletesen
megfelel6 digitalis terv-dokumentum a kévetelmény. A jellemzéosztlyok hasznalatd- [ ekl
val gyorsabb, egyszertibb lesz a munka és sok hibalehetdséget elkertlhetink.

gépészet
52 Hirek
53 Van, aki hiivésen szereti...

Elektronika hiitési feladatok megoldasa CFdesign szoftverrel
Manapsag minden értekezlet, eléadas fontos segédeszkdze egy kivetitd. Egy j6 projek-

tor tervezéséhez tudni kell, hol és mekkora ho termelodik, és azt a hét el is kell vezetni.
56 Autodesk Inventor 10 | Probafiizet
Prébafiizet, amely mintafeladatokon keresztiil vezeti végig a felhasznalét az Autodesk

Inventor szamos fontos tervezési lépésén

61 Autodesk Vault | Integralt adatkezelés
latvanystudio

64 Hirek

65 3ds max 8 beharangozé | Toretlen fejlédés
Nyar vége - a 3d grafikus vildgban — a Siggraph kiallitas ideje, ahol a nagy fejleszté cé-
gek sorra mutatjak be Ujdonsagaikat. Ez most sem tortént masképp, az Autodesk beje-
lentette a 3ds max 8 verziot.

68 Autodesk VIZ 2006 | Design Extension tjdonsagok
Az (j verzi6 hatékony eszkézoket biztosit a latvanytervezéshez.

€U képeket készithetlink kevesebb er6forras felhasznalasaval

Autodesk Inventor 10

56. oldal
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Autodesk Oktoberdesk

Idén, rendhagyé médon nem oktéberben,
hanem szeptember 27-én, kedden kertil meg-
rendezésre a tervezészoftverek teljes palettd-
jét bemutaté Autodesk Oktoberdesk rendez-
vény. Az érdekl6ddk harom elGaddteremben,
9-16 6réig vehetnek részt az alaptechnologiat
&s a szakag alkalmazasokat — gépészet, épi-
tészet, épitémérndki, térinformatikai, infrast-
ruktura tervezés — bemutato el6adasokon. A
latogatok ezen a rendezvényen ismerhetik
meg el6szor az Autodesk 2006 termékcsaldd
legujabb, magyar nyelvi verziéit. Az eléadé-
sok megtekintése mellett lehetéség nyilik a
szoftverek kiprobalasara és konzultaciora az
Autodesk szakembereivel és hivatalos for-
galmazival. Az Oktoberdesk most G hely-
szinen varja az érdekl6ddket, ot percre a H6-
sok terétdl, az ELTE Rendezvényhazban, XIV.
kertilet, Ajtosi Direr sor 19-21. A rendezvé-
nyen a részvétel ingyenes, azonban elézetes
regisztrécio szilkséges. A rendezvény prog-
ramja megtalalhaté az Autodesk webolda-
1én: www.autodesk.hu/oktoberdesk

Megjelent a RealDWG 2006

DWG/DXF fejleszt6i eszkoz

Az Autodesk nem sokkal az AutoCAD 2006
alap(i termékek megjelenését kovetden meg-
Jjelentette az Autodesk RealDWG 2006 alkal-
mazas fejleszt6i kornyezetet. Az Autodesk
RealDWG 2006 (ismertebb nevén ObjeckD-
BX) lehet6vé teszi a third-party alkalmazé-
sok készitGinek (kiilsé cégek altal készitett

cad|vildg | www.cadvilag.hu
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AutoCAD alapu alkalmazasok), hogy olyan
termékeket készitsenek és értékesitsenek,
melyek olvassak és irjék a piacvezet6 terve-
26i adatformatumot, az AutoCAD DWG-t és
DXF-et. Ezen technologidk kéztil az AutoCAD
RealDWG 2006 biztositja a legmagasabb
megbizhatosagot és hibamentességet a pi-
acon, illetve a teljes kompatibilitast az Au-
todesk termékeivel, beleértve az AutoCAD,
Autodesk Inventor Series, Autodesk Revit,
Autodesk Architectural Desktop, Autodesk
Building Systems, Autodesk Civil 3D, Auto-
desk Map 3D és AutoCAD LT programokat is.
Az Uj & és licencelési terminolégia az Auto-
desk RealDWG 2006-ot kivalo fejlesztéi alap-
pa emeli olyan felhasznalok millioi szamara,
akik készitenek, kezelnek és megosztanak
tervezési adatokat a projektcsapat tagjaival
az épitGipar, gépészet, kormanyzat, kézma
és infrastruktira szektoraiban.

Az Autodesk RealDWG-t az AutoCAD nativ
DWG kényvtaraira épitették minimalizalva a

L
\

Oktoberdesk 2005. szeptember 27.

meghibdsodas kockazatat és a rajzfajlokban
fellépd hibakat. Az alkalmazésfejlesztok biz-
tosak lehetnek abban, hogy termékeik valos
DWG 2004 és DWG 2000 formatumot allita-
nak el6. Ebbdl az is kovetkezik, hogy az Au-
todesk Real DWG-re épul6 alkalmazdsok ké-
pesek olyan féjlokat el6dllitani, melyeket a
projektcsapat azon tagjai is megnézhetnek,
akik nem frissitettek még a legujabb Auto-
desk szoftverek valamelyikére.

Az Autodesk Real DWG egyediildllo médon
egyesiti a robosztus Microsoft NET alkalma-
zasfejlesztéi eszkozoket és dj piaci lehetésé-
get biztosit a .NET fejleszték szaméra.

A szoftverfejlesztok a www.autodesk com/
autodeskrealdwg cimen igényelhetnek li-
cencet az Autodesk RealDWG-hez. Az 1 éves
licenc ra 5.000 $, ami jogot biztosit a be-
épitett technoldgia forgalmazasara. A ter-
mék megvasarloi az Autodesk fejleszt6i ha-
lézatdn keresztul (AND - Autodesk Developer
Network) kaphatnak fejlesztési tamogatast.




Kifuté Autodesk verziok

Hamarosan megsztinik az AutoCAD 2002
alapu szoftverek frissitési lehetésége. A cé-
geknek, CAD rendszergazdaknak érdemes
erre odafigyelniiik, mert a hataridé lejarta
utdn mér nem lesz lehetdség frissitési aron
hozzéjutni a legujabb verziokhoz. Amennyi-
ben a késébbiekben mégis sziikségiik len-

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | alaptechnolégia

Uj HP iPAQ hw6515

Megérkeztek hazankba az elsé HP iPAQ
hw6515 kéziszamitogépek, amelyek mind
kategoridjaban, mind drban, mind a msza-
ki paramétereket illetéen kivalo adottsagok-
kal rendelkeznek!

Az elegans HP iPAQ hw6500 Mobile Mes-
sengerac: lehetdségek, a produk-

ne az Uj verzié képességeire, mar csak joval
magasabb aron lesz lehetéség a beszerzé-
sére. Az Autodesk 2005. oktober 15-ig 20%
kedvezményt biztosit a legtobb frissitésre,
amit érdemes kihasznalni, mert negyedév-
r6l-negyedévre alacsonyabb mértéki ked-
vezményt nyujt az AutoCAD 2002 alapud
szoftverek frissitéséhez. Az Autodesk par éve
bevezette az Eves szoftverkovetést, ami va-
I6ban a legegyszerdbb és leghatékonyabb
madja a legujabb verziok beszerzésének. A
szerz6dés idGtartama alatt megjelend szoft-
ver javitasokat és frissitéseket nem kel kii-
16n igényelni, a szerz6d6 fél automatikusan
megkapja. Amennyiben kérdései mertilné-
nek fel a frissitéssel kapcsolatban, figyelmé-
be ajanljuk Frissitési dilemma cim irésun-
kat a 14. oldalon.

tivitds és a mobil képességek magasfokat
megtestesit, globalis kommunikacios esz-
ko6z. Kompakt megoldas, amelynek integralt
technologidi nagy sebesséqui vezeték nélkuli
beszédcélu és adatétviteli kapcsolatot ny(j-
tanak, igy Utkozben is tdmogatjék a produk-
tiv halézati miikodést. Sokrétd tizenetatvi-
teli képességei - a szoveges, a képes és az
azonnali Gizenetkildés - mindendtt a kivant
madon biztositjak a kapcsolattartds lehets-
ségét. Beépitett billentylizetével egyszer(i a
szovegbevitel: legyen sz6 e-mail, szoveges
vagy azonnali lizenetekrél. GPS-navigécios
képességei megkonnyitik a tajékozodast ve-
zetés kdzben. Beépitett HP Photosmart fény-
képez6gépe pillanatokon beliil megjeleniti
az Ugyfelek, kollégak szaméra a kivalasztott
képeket, fotokat és videofelvételeket. A hosz-
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sz0 tizemid6ré| kivehetd, Ujratolthetd akku-
muldtor gondoskodik, az iparagi szabvanyos
SD és Mini-SD bévitéhely pedig az adattar-
kapacitas bévitését is tamogatja. A HP iPAQ
Mobile Messengerrel On is folyamatosan ha-
16zati kapcsolatban maradhat, és tobb fel-
adatot végezhet el Utkozben!
www.hpshop.hu

az k termékek

Nyitott DWF Toolkit

Megjelent az ij Autodesk DWF Toolkit szoftverfejlesztéi csomag, mely
lehet6vé teszi a fejlesztk szaméra, hogy olyan alkalmazasokat készit-
senek, amelyek olvasni, irni, megtekinten, illetve nyomtatni tudjak a
DWE fajlokat. A DWF Toolkit Uj verzioja mar tobb operacios rendszert
is tamogat, igy az Apple Mac OS-t s a Linux-ot is. A legjabb DWF
technolégia biztositja a 3D-s és megjegyzés objektumok megjele-
nitését és professzionalisabb kezelését, valamint az AutoCAD objek-
tum tulajdonsagainak elérését.

A DWF egy nyitott, standard alapt szabvény, ami lehet6vé teszia ter-
vez6k szamara, hogy hitelesen, biztonsagosan, kompromisszumok
nélkiil osszak meg az intelligens tervezési adatokat a projektcsapat
tagjaival és a tervezésben nem résztvevokkel is. A kezdd és profesz-
szionalis fejleszték szamara egyarant fontos lehet a DWF Toolkit. A
gyakorlott fejleszték az Autodesk DWF Viewer-t és DWF Composer-
tmint egy ActiveX vezérlét, akdr bedgyazhatjék és testreszabhatjak
HTML oldalaikba, sajat kils6 alkalmazésaikba, illetve a Microsoft ter-
mékekbe. Tovabbi részletes informaciokeért latogassak meg a www.
autodesk.com/dwf-developers honlapot, ahol lehetéség van a szoft-

ver letéltésére is.

www.autodesk.com/dwf

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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alaptechnoldgia | termékismertetd | AutoCAD 2006 Tippek triikkok

Az AutoCAD régi felhasznéloi szdméra elképesztd 1atni, hogy az Ujabb és tjabb technoldgia mennyire dtalakitja a
meérnoki munka rajzolasi alapjait. S6t, a fejlesztéseknek kdszonhetéen az Gjdonsdgoknak sosem lesz vége.

és funk-

hogy fejlesszék a
ot nagy teriiletét: az alapveté rajzolasi feladatokat, a publi-
igények
olvaséi az el6z6 szam-

a és a felhaszndldi

lembevételét. A CADvildg
ban izelitét kaphattak az AutoCAD 2006 Gjdonsdgairdl, egyes rész-
leteir8l. A mostani cikkben a mdr magyarul is kaphat6 verzi6 tobb
tucat technikai tjdonségabol, energidt és idét sporold modszerei-
bl valogattunk.

Dinamikus adatbevitel
Az Autodesk szoftverek felhaszndldsi tanulményénak egyik résztve-
VOje a AutoCAD korébbi vervidinak hasznlatdt egy feliratos film

h i a felhaszndlé munka kézben 4llan-

déan nyomon koveti a rajzablakot és ezzel prhuzamosan alul a pa-

rancssort.

A 2006-0s verzi6 egyik G jellemzdje a dinamikus adat- és mutaté-
beviteli tulajdonsd
zorndl adjuk meg a parancssor helyett. Nézziink néhény tippet a raj-
z0lds megkdnnyftésére:

1. Kattintsunk az &llapotsor DIN feliratéra vagy nyomjuk meg az F12-es bil-
lenty(it a Dinamikus adatbevitel aktivalssshoz. Vélasszuk a lefelé mutatd
nyilat a parancslehetdségek megjelenitésére vagy haszndljuk ajobb egér-
gombbal eléugro gyorsmeni.

. A jobb egérgombbal kattintsunk a DIN feliratra, és valasszuk a Bedllitasok
opciot. A megjelend Rajzbesllitasok parbeszédablak Dinamikus adatbevi-
tel fulén megadhatiuk, hogy mennyi informciot akarunk megjeleniteni.
A Mutato bevitel megjelentti a szalkeresztek helyét koordingtaértékként
egy eszkoztippben. Amennyiben egy parancs kéri egy pont megadisat,
az eszkoztippben is megadhatjuk a koordinatagrtékeket a parancssor he-
Iyett. Ha a Mutato bevitel és a Méretbevitel is bekapcsolt allapotban van, a
Méretbevitel hatalytalanithatja a Mutato bevitelt. A Méretbevitel egy mé-

ami lehet6vé teszi, hogy az informaciét a kur-

~

retet jelenit meg eszkdztippekkel 2 tévolsag és szog értékhez, ha egy pa-
rancs masodik pont vagy tévolsig megadssit kérl. Az eszkiztippek méretei
amutatd mozgatéséval vltoznak. A Dinamikus promptok egy eszksztipp-
ben jelenitik meg a parancs teljesitéséhez szikséges promptokat, ha ara
sziikség van. 1. dbra.

w

. A Besllitasok gombok alatt ellenrizhetjik a koordinaték beviteli formi-
tumét és a beviteli értékeket. Valoszindleg, sokan ragaszkodni fognak az
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1. 4bra. A Dinamil egy jelenitik meg a
parancs teljesitésé iikséges p ha sziikség van ra.
relativ 102 65 a polaris formatumhoz J6 otlet-

nek tartjuk, hogy a dinamikus promptok méretét és atlstszésagi szézalé-
kat s be lehet alitani, igy mindenki eldénthet, hogy mekkora feliratokat
akar latni, és az eltakarja-e a2 alatta elhelyezkedd objektumokat.

4. ACTRL+9 billentyGkombinaci6 megnyomdsaval bérmikor visszatérhetdnk
3 hagyominyos parancssorhoz

Obi
A mir létezé objektumok hosszat és szogét megvaltoztathatjuk agy
is, hogy az uj értékeket kozvetleniil a szerkesztési képernyén visz-
sziik be.

1. A Dinamikus adatbevitel fulin engedélyezzik a Méretbevitel, ahol leet-
séges” opciot.

2. Kezdjunk el a fogopontok segitségével szerkeszteni egy meglévs objek-
tumot.

3. Atabulator gomb segitségével ugralhatunk a modositandé érték kzott
Egy objektum, fogskkal vals modositssa sorén, a méretbeviteli eszkdztip-
peken a kovetkezs informaciok jelenithetdk meg. 2. abra.

- Azeredeti hossz



hossavaltozés

[

abszolit szbg

2. 4bra. A méretbevitel beallitasaival adhaté meg, mely informa-
ciék jelenjenek meg.

- Amutatd mozgatdsa sordn frissulé hossz
« Ahossz valtozsanak mértéke
- Aszog
« Afogé mozgatssaval a szogben bealls valtozas
- Aziveksugara
Egy objekium, fogokkal vald ny(itasa, vagy (j objektum létrehozésa so-
rén a méretbevitel csak hegyesszogeket jelenit meg, vagyis minden szg
180 fok vagy annél kisebb értékkel jelenik meg. fgy egy 270 fokos sz6g 90
fokosként jelenik meg, tekintet nélkil az ANGDIR rendszervaltozé bedl-
tasdra (bedllithato a Rajzi egységek parbeszédpanelben). Uj objektum lét-
rehozésa esetén a pozitlv szogmérési iranyt a mutatd helyzete hatérozza
meg

a.hz informaciot szolgaltatnak a megjeleni-
tését a TOOLTIPS rendszervaltozo kapcsolja be vagy ki. A TOOLTIPMERGE
rendszervaltozé, ha értéke 1, kombinalhatja a megjelend informaciot egy
eszkoztippé.

Gyors parancs, és Aktualis adatok elérése

Az AutoCAD 2006 beépitett lehetdséget kinal az utoljara hasznalt
feladatok és adatok megkeresésére és a rajzok kozotti viltasra. Az
4j Automatikus Befejezés (AutoComplete) funkcié befejezi az ada-
tok bevitelét, ami kiilondsen akkor hasznos, ha elfelejtjiik egy bizo-

nyos rendszervélioz vagy ritkén haszndlt parancs hel
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Téblazatok

‘Tobbé nincs szitkség a tablézat racsainak kézzel torténd megrajzold-
séra. Mér a 2005-6s verziéban szerepelt egy tj, intelligens TABLA-
ZAT objektum, ami sok unalmas munkatol kimélt meg benniinket,
és amellyel id6t takaritottunk meg. Nézziink egy rovid attekintést a
legtijabb verzi6 j lehetéségeirsl.

Kezdeti Iépések

Eppuigy, mint a méretek és szovegek esetén, elészor itt is dllitsuk be

a téblézat stilusdt a Tablazat stilusa parbeszédablakban.

1. Vélassza a Formatum ment Tablazatstilus parancsst.

2. Az Uj gombra kattintva hozzuk étre az Uj stilust

3. A sajat igényeinket tikrozve llitsuk be a stilust: a tablazat iranyat, a sz~
vegmagassigot, az igazitast, a szegély tulajdonsagat, stb.

A téblazat elkészitése

1. ARajz meniibdl valasszuk a Tablszat parancsot.

2. Valasszuk ki a tablazat stilusat

3. Adjuk meg a sorok és oszlopok szamét

4. Hatérozzuk meg a pontos oszlopszélességet és sormagassagot, vagy hagy-
juk, hogy az AutoCAD maga hatdrozza azt meg a tblazat mérete alap-
jan.

Adatbevitel
A helyben szerkesztéssel kinnyii a cellak kitéltése.

. Atabulstorral és a nyfibillentyikkel mozoghatunk a cellak kozstt.

2. Kattintsunk duplin egy celléra, é maris adatokat vihetiink be a Bekezde-
ses szovegszerkeszt6 segitségével.

. Mez6ket és szimbolumokat is bellleszthetink a gyorsmeniibd.

Ha blokkokat illesztiink be a gyorsmenabd, akkor lehet6ségink van ar-
13, hogy az AutoCAD automatikusan skilszza azt a tablézat cellaméreté-

nek megfelelden. Azaz ahogy nagyitjuk vagy csokkentjiik a tablazat cella-

it, gy lesz nagyobb vagy kisebb a benne tallhaté blokk is. 4. bra.

. A jobb egérgombbal cellékat egyesithetunk, sorokat szrhatunk be, ilet-
ve tordlhettnk. A fogépontokat hasznslhatiuk a tablszat 2z

s w

w

égésa

tabulator billentyl egymds utén t6bbszori megnyomdsaval megte-

kinthetjik az osszes lehetéséget. Az Gj opci6é megjelent a gyorsme- R
. s 10 e Gum 600 <004 -3 CxaxABDINNalE |ogutshibeviel
niiben Legut6bbi bevitel néven, és lehetvé teszi a kordbban hasz- cove aallm —
ndlt parancsok, értékek gyors jboli eldhivasit. 3. dbra. A E— - — | Colaigsatisa
Ha tobb rajz van egyszerre megnyitva, mindegyik egy ikon formaja- | [5| [wesoa| 4 | wn | = | s Cella szeqély
ban ldthaté a Windows télcdjan. Ezekre rakattintva va- | fof [ um | 2 |ee | I s Cella tulajdonségaing
laszthatunk a rajzok kivzott. Mindez csak akkor igaz, haa TASKBAR | | e |+ e D@:)j e
rendszervaltozo értéke 1-re van 4llitva. o
o Johalesok
vt 708 — 3.4bra. = - o [owmws] o7
Clemsben A Legutdbbi B [amene |+ | | o
. i bevitel opci6 B o K
lehetvé teszi a ] s v @i -
korabban hasznalt T ERE R M| coatomtir:
parancsok, értékek b1 |
gyors, Gjboli
L el6hivasat.

[m—
B Gyors sedmolién

1

4, 4bra. Ahogy nagyitjuk vagy csdkkentjiik a tablazat cellait, gy
lesznek nagyobbak vagy kisebbek a benne talalhato blokkok is.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Téblazatok beillesztése MS Excel-bl
1. Mésoljuk végdlapra az Excel téblszatot vagy annak egy beillesztends ré-

szét.

2. Vilasszuk a Szerkesztés mend Irdnyitott beillesztés vagalaprol parancst.

3. Amegjelent lehetGségek kozul valasszuk ki az AutoCAD rajzelemek
opcict. 5. abra.

4. Helyezzik el 2 téblézatot a rajzban és lathatjuk, hogy az eredeti formazas
nem valtozik az AUtoCAD 2006-ban,

Ty
[ s o o e i s 8 5 ser
[Dem sp2 <00 s e\ xaaxnanannalEsceesalsss6388 ¢

S ] [are

T TI VIS

BBPIweRAISINICO

6. abra. A Blokkattributum adatok akar belsé, akar kiils6 tab-
lazatba is exportalhatok.

zas megtartasa mellett.

AutoCAD tablazatok exportalasa

Blokkattribitum adatok egy tablazatban

T ———————————————
[ S s e o i P |
[owa epo <D0 /v c-) cxatnun3nNalarcvesals s3nos
[ls iow asls = =
7
2| Felysegkimutotas
g T 7
5. 4bra. Tablazatok beillesztése MS Excel-bs| az eredetiforma- | |7 e el
6 erekezobs | 05| etcime
g s e B ki
! 5 % [ etcinke
o 7 s B letcimke
& 7 o T etcinke
5| [Ozemen friecd =
A TABLEEXPORT parancs az AutoCAD-ben készitett o
CSV (sziiveges f4jl) formétumban menti l, ami késébb felhaszndl- | [5
5
haté a MS Excel é MS Access programokban is. N
1. Inditsuk el az Attribltumok kiemelése varazslot. (Eszkoz menii / Attribdtu- «

mok kiemelése vagy BATTKI parancs).

2. Jeloljik ki 2 kivént blokkokat.

3. Vélasszuk ki a tulajdonsag informaciokat.

4, Vélasszuk az,AutoCAD tablézatba" opciot a megjelenités helyeként. A téb-
Iézatban szerepl§ informéci6 a tulajdonség adathoz kitSdik & frissithets,
6.4bra.

Szamitasok engedélyezése
Ne ddjiink a Az AutoCAD 2006 le-
hetévé teszi egyszer(i numerikus miveletek, mint példaul OSSZEG,
ATLAG, PELDANYSZAM elvégzését, szdmtani kifejezések létre-
hozésat, valamint cellikat tehetiink egyenlévé més celldk értékeivel.
Mindehhez nem kell mést tenniink, csak vélasszuk a Képlet beillesz-
tése parancsot a gyorsmeniibél. 7. dbra.

DINAMIKUS BLOKKOK

Egy nagyobb projekt elkészitése sorén a blokkok létrehozsa sokszor
‘mér 5nmagéban is jelentds munka. Nagy a hibalehetéség, ha a pro-
jektesapatnak terveznie, szamolnia netdn koltségvetést is kell készi-
tenie és a blokkok 4ltal reprezentdlt termékeket megrendelnie. Az
AutoCAD 2006-0s verziéja nagymértékben véltoztathat ezen a di-
namikus blokkok 4ltal kinalt G lehetdségek segitségével.

Az AutoCAD 2006-ban a blokkok mar hatékony, rugalmas, adat-
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7. abra. Az AutoCAD 2006 lehetévé teszi egyszer(i numerikus
G ését, szamtani é é asa

vezérelt objektumok, s egy blokk tébbféle méret, anyag, tipus stb.

hatd 1 rendelkezhet. Az G tbl S
kel a 2006-0s verzi¢ haszndlata soran mér nincs sziikség a szamtalan
Kkézi [rissitésre ahhoz, hogy biztositsuk a kévetkezetes méretezést és
a pontos mennyiségi kimutatasok elké
pontossag teriiletén elért jelentds fejlédés mellett ejtsiink szot még
néhény tovabbi elényrol.

Egy t6bbszoros definiciéval rendelkez blokk jelentésen csokkent-
heti a blokk konyvtdrak méretét. Példdul egy jarmiivet reprezentdlé
blokk, tobb tipust és nézetet tartalmazhat. 8. dbra.

A dinamikus blokkok automatikusan igazodnak a mar létezé alak-
zatokhoz (vonal, v, vonallane, sokszog, stb.). 9. dbra.

A blokkok egyéni elemeit s szerkeszthetjiik. Akdr specifikus ada-
tokat is hozzdjuk rendelhetiink, hogy minimum vagy maximum ér-

zitését. A produktivitds és a

tékekkel nydjtsuk vagy forgassuk el 6ket. 10. dbra. Létrehozhatunk
t6bb beillesztési ponttal rendelkez blokkokat.
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8. abra. Egy to oros definiciéval 6 blokk j
csokkentheti a blokk kényvtarak méretét.

SEONE S0 TOONTOTNNT:

9.abra. A di i blokkok i i amarlé-
tezo alakzatokhoz.

10. 4bra. A blokkok egyéni elemeit szerkeszthetjiik. Akar specifi-
kus is hozzajuk tink, hogy mini vagy max-
imum értékekkel nytjtsuk vagy elforgassuk 6ket.

A dinamikus blokkok definialasa

Az ij Blokk Definici6 Szerkeszté megkonnyiti a dinamikus blok-

kok létrehozdsat és a mér 1étezd blokkok szerkesztését, réadésul

mindehhez csak két lépésre van szitkség.

1. Valasszunk ki egy létez6 blokkot.

2. Kattintsunk a jobb egérgombbal, és a gyorsmentibdl valasszuk ki a Blokk-
szerkeszi6 parancsot.

A Blokk Szerkeszt6i Palettak eszkozeivel a kovetkezoképpen te-

hetjitk dinamikussd a blokkjainkat. 11. dbra.

1. Valasszunk egy Paramétert és rendeljik hozza a blokk egy részéhez.
12/adbra.

11. abra. A Blokk Definicié 6 onnyiti a
blokkok Iétrehozasat és a mar létezd blokkok szerkesztését.

2. Valasszuk ki azt a miveletet, amit hozza akarunk rendelni a paraméterhez.
A megfelel6 eredmény eléréséhez egyszerre csak 1 paraméter/mvelet
part probaljunk ki. 12/b dbra.

3. Helyezzilk a Miveletet a paraméter kéizelébe. Majd mentsiik el a blokkot
(Blokkdefinicio mentése) és zarjuk be a szerkeszt6t a Blokkszerkesztd be-
24résa gombbal. A legtobb paraméternek rendelkeznie kell legalébb egy
Mvelettel. 12/c dbra.

DI DNCIEFT ETE

£ NN R 1179 20 s CLTH]
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12. abra. A Blokk 6i Palettak

és
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13. &bra. Egy ajtoblokk ,Hossz parametere adja meg az ajté 14. abra. Egy szék ,Elforgatasi paramétere” egy asztal-szék
é égét a Nyujtas mi blokkon beliil, a beillesztés utan lehetévé teszi csak maganak
z a szekeknek aforgatasat akar egy megadott értékkészlet se-
Fanméerek (pl. 10 0-270 fokig).
A paraméterek olyan dimenziok, amelyek iranyitjk a : | 2 L 9
tot. Példéul: egy ajtoblokk ,,Hossz paramétere” adja meg az ajto szé-
lességét. (Nydjtés mivelettel kombindlva) 13. dbra. Egy szék , Elfor-
s
gatasi paramétere” egy asztal-szék blokkon beliil a beillesztés utan = e &
lehetévé teszi csak magénak a széknek a forgatdsdt. (Forgatds miive- | ey
lettel kombindlva) 14. dbra. Néhany hasznos tipy s; | Qe
1. A Paraméter tulajdonsagainak beallitasval lehetdség van a valtoztatss ‘ iI"-;'-
pontos és a minimum/maximum értékek r it = »_I_‘_:“
2. ALsthatosagi paraméterek segitségével egyetlen blokkhoz tabb definici- ‘ e
6tis hozz3 lehet rendelni. . | | m i <y
3. Egy felkislto jel jelzi, ha eqy paraméterhez nincs mdvelet hozzarendelve. — % .
4. ALsthatésag parameéter opci6 egy lathatosag paramétert ad a dinamikus & 3 g.,_",;
blokkdefinicishoz, és egy felhasznaléi lsthatésag tulajdonségot definidl a M Vit d i
i
blokkreferenciaban. A Lthatdsag paraméter segftségével lathat6sag alla- . Ty
potok hozhatdk létre, és szabslyozhatd a blokk objektumainak sthatdsa- .
ga. Egy Iathat6sag paraméter mindig a teljes blokkra vonatkozik, & nem

sziikséges miveletet rendelni hozz3. 15. dbra.
- AKeresésparaméteropcio gy keresés parametertsd  cinamikus biokk

n

16.4bra. A miiveletek hatérozzak meg, hogy az elemek hogyan

definiciohoz, és 4loi t

as soran.

definisl a s
ban. Egy keresési paraméter olyan felhasznalsi tulajdonsagot definial, amit

megadhatunk kézzel,vagy meghatdrozhatunk egy definialt lista vagy tb-
Iézat alapjén .

P S 1 AT
siven 2 v Seop 2 Selp 2
sisen3 seolp3 sk s

15. 4bra. A Lathat6sa & itségé aly 6a
blokk objektumainak lathatésaga.

Miiveletek

A miiveletek t ik

k meg, hogy egy d
geometriai elemei hogyan mozognak vagy viltoznak meg a blokkre-
ferencia felhaszndloi tulajdonsagainak a rajzban térténd modositsa
sorén. A miveleteket paraméterekhez kell rendelni. Példsul a Nygjtés
egy gerenda 16. dbra.
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vagy meg a

A miiveleteket nem részletezziik ki teljes egészében ebben a cikkso-
rozatban, hiszen szamtalan lehet6ség kinalkozik. A CADvilag kovet-
kezés szémidban azonban lehetdség szerint egy kiilon cikkben foglal-
kozunk a dinamikus blokkokkal.

Testreszabds

Az AutoCAD 2006 a lehetéségek tarhazat kinalja a felhasznaloi fe-
lilet testreszabasahoz 17. dbra. Az eléz6 szamban mér megosz-
tottunk Ondkkel néhdny technikét erre vonatkozdan, itt most né-
hény tippet adunk a mezdk testreszabdsara (melynek lehetdségét az
AutoCAD 2005 4 ezették be), s hangst-
Iyozni ennek a fontossagét, mert ezek emelik a rajzok intelligencid-
jat egy magasabb szintre.

Amezik olyan ,okos szivegek amelyek

ik frissiilnek

arajz

lapsz-
mokhoz, cimekhez, stb. A mezk felhasznalhatok a projekt minden
lapjén, igy egyszerre frissitik a projekthez tartoz6 lényeges adatokat.
(,Vdltoztass egyszer, vltoztass mindeniitt.”)
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AFIELDDISPLAY (Mezé [
megjelenitése) rendszer-
véltozéval a mezd szovege
mogdtt egy sziirke hattér
jelenithetd meg. A mezsk

értéke automatikusan fris-

siil a rajz megnyitdsakor,

1
n [ =
ottt il
¥ o s
ol w— |
o C 2 |

17.4bra. Az AutoCAD 2006 a lehetdségek tarhazatkinalja a fel-
hasznaléi feliilet testreszabasahoz.

Mezék beszirasa
il k egy Mezéta
ket szovegekbe, attribiitumokba vagy tabldzatok celldiba illeszthet-

0l. Ezeket a mezd-

jitk be. Harom lehetéség van egy mezd beillesztésére:
1. Valasszuk a Mezs beillesztése parancsot a jobb egér gombbal eléugro

gyorsmeniibd| vagy kattintsunk a,Mez6 beillesztése’ ikonra.
2. Nyomjuk meg a Ctrl+F gombot
3. Valasszuk a Bellleszt » Mez6,
mot Bekezdéses szovegként hozza létre.

parancsot, ami egyébként a Mez6 objektu-

;4'!022

Kor vagy G
Kor. Ez az alaperwlmueu

e o) i)

automata frissités a FIELDEVAL (Mezd értékelése) rendszervalto-
zoval letilthato. Az UPDATEFIELD (Mezd frissitése) parancs segit-
ségével pedig manuélisan frissithetd a mezé értéke.

Osszefoglalas

Ez év ji aban az Autodesk Sitges-b
konferencidjit, ahol tébbek kozott Lynn Allen az Autodesk techni-
kai evangélistaja tobb érdekfeszité eldadast tartott. Egy kétszer mas-
fél drdban megtartott dinamikus blokkokrdl sz6l6 eléaddson joma-
gam is részt vettem. Azt kell mondanom, hogy exazidbmessze nem
volt elegendd a blokkok s be-
mutatdsara. Az elsadasok utédn nagyon lelkes voltam, és az fogalma-
z6dott meg bennem, hogy ha csak ez az egy tijdonsdg jelenik meg a
2006-0s AutoCAD-ben, mar nagyot alkottak, és mar megéri az el6-
26 verziékrol a frissités. Pedig ez csak egy tjdonsdg a szamos a tech-

tartotta éves

nikai és technoldgiai fejlesztés koziil!

LYNN ALLEN [RASA NYOMAN CSERVENAK ROBERT

AutoCAD 2006
toretlen fejl6dés!

Elképzelés:
Gyorsabb, hatékonyabb szerkesztés, rajzolas
AutoCAD kornyezetben

\ Megvaloésitas:
Attérés az uj AutoCAD 2006 valtozatra. Kényelmesebb
felhasznaldi kornyezet, kénnyebb blokk-kezelés.
Logikusabb, gyorsabb rajzfunkciok. Novelt teljesitmény.

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel /fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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Frissitési dilemma

Kedves régi CAD-es kollégak! Emlékeznek még azokra a néhdny évvel ezel6tti Kardcsony korili idszakokra,
amikor megkapték a legujabb AutoCAD verzidt és amint lehetett, mér telepitették is? Néhany éve az Uj verzio
megjelenésére még tobb évet kellett varni és jelentdsen feljavitott funkciokat rejtegetett, amit alig vartunk, hogy
kiprobalhassuk. Napjainkban a frissités mértéke joval Gsszetettebb és a szoftver fejlédése is kifinomultabb. A
legéltaldnosabb kérdés egy Uj verzié megjelenésékor, ami mindannyiunkban felmerdl: frissitstink-e az Uj verziora?

valasz egyszertien igen vagy nem, de nagyon sok az elgondol-

kodtaté érv. Mér olyan jol megszoktuk régi programunkat, is-
merjiik minden csinjdt-binjat, nem akarunk érdkat tolteni a tele-
pitéssel és a 4 gyorsult vila
‘megtanulni az ] funkcidkat és félink attol is, hogy az j szoftver is-
meretének hidnydban nem tudjuk teljesiteni a kit(izott hatdridoket.
Biztos, hogy igy van ez? Had adjunk néhdny timpontot, ami segi-
teni fog a déntésben.

nincs idénk

A frissités koltsége

Minden frissitési dilemma a relativ koliségek és a szoftver ltal nyGj-
tott elénydk elemzésén alapul. Az Gj verzié megjelenése engem is
mindig izgalommal 51t el, de az id8k sordn megtanultam, hogy
ezen felitl az iizleti szempontokat is figyelembe kell venni. Meg-
tanultam azt is, hogy amit én, mint szoftverfelhaszndlo a frissités-
161 és annak koltségérs] gondolok az merdben més, mint amit a fel-
36 vezetdség vagy dontéshozok gondolnak. Nézzitk meg egy kicsit
részletesebben:

+ A szoftver kdltsége. Az évenkénti szoftver eldfizetést vagy az egyszeri
fiissitési koltséget jelentl

1d6. A CAD rendszergazdaknak id6t kell szanniuk a frssités tanulmanyo-
2isira, telepitésére és témogatéséra. Némely vallalatnl ezzel kalon em-
ber foglalkozik. Erdemes kiszémolni, hogy ez mennyi id6be és pénzbe ke-
10l 3 cégnek

A felhasznalok oktatasa. A tanfolyamok szervezése szintén id6 és kolt-
ségigényes. A koltség konnyen kalkuldlhato, hisz az alatt az id6 alatt, mig
a felhasznl6 oktatéson van, nem dolgozik, azaz nem termel pénzt.

©A 416 8képességének csokkendse is kiltséggel jérhat,

ugyanis az j szoftverrel eleinte nem tudnak olyan gyorsan dolgozn, mint
2 j6 megszokottal. Ne felejtsiik azonban, hogy ez csak egy révid, kezdeti
idszakot jelent.

©A ¢ trevs lehet, ynerm mi magunk
akarunk megoldani minden problémat, hanem rébizzuk azt egy kiilsS szak-
ért6 cégre.
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A frissités elényei

Miutén tabldzatba foglaltuk a frissités koltségeit és megddbbentiink
az draktol, nézziik meg a frissités elényeit is. Az érem mdsik oldalén
ugyanis olyan pozitivumok 4llnak, amelyek nemcsak, hogy kom-
penzalidk a koltségeket, hanem pozitiv iranyba billentik a mérleg
oldalat.

o Meglévé szoftveriink kapacitdsa és funk-
cionalitdsa véges. Az U] szoftvereket gy tervezik, hogy azok funkcidi kolt-
éghatékony és iddtakarékos eljarasokat A szoftver tokéle-

tes elsajatitasa utén ugyanazzal a stabbal tobbet termelhetiink, vagy egy
bizonyos feladatot kevesebb d6 alatt oldhatunk meg. Hosszd tévon pe-
dig mindezt egyszerre, vagyls tbbet kevesebb id6 alatt. Forintositsuk ezt
is 6 vessik dssze a mésik oldallal

ibacsskkenés. Kivel nem fordult mér eld, hogy szoftverének egyes funk-
ci6i hibasan mikdtek vagy valamilyen oknal fogva hibit eredményeztek?
Meg kel vizsgaini, hogy az G verzioban ezek 3 hibak ki vannak-e javitva?
Ha igen, akkor rengeteg bosszisagto! kimélhetjik meg magunkat s per-
sze rengeteq id6t takarithatunk meg. Az id6 pedig mint tudjuk, pénz

Kompatibilitas tarstervezsinkkel. Ha az eqyltim(kods tirstervezsk

Gjabb szoftvereket hasznalnak mint mi, akkor, elképzelhets, hogy allomé-
nyaink nem vagy csak intelligenciavesztés melett lesznek kompatibilisek.

€2 pedig minden & pluszidér .
Dontés
Most mér igen részletes listank van a koltségekrdl és az elonyokrol,
fiy az érveket sulyozhatjuk egymassal, é konnyebben cldonthetjik

a frissités kérdését. Mivel a koltségeket és elényoket dllitottuk egy-
méssal szembe, nem eshetiink abba a hibaba, hogy szubjektiv véle-

mények befolyasoljak dontésiinket. Ne felejtsiik, itt is két oldala van

az éremnck. Vannak, akik ugy gondoljdk, hogy ami j, az csak jé
lehet, és nem is foglalkoznak annak kéliségeivel. Mésok az drak és
egyéb koltségek hallatéra egybol elvetik a frissités lehetdségét, nem

mérlegelve a 8ké és hatél és¢b6l szérma-

26 drbevételt.
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addig halogatjuk a frissitést, mig a termék

nyugdijba vonul’, mar csak teljes 4ron lesz

[P R - L lehetségiink az j verzié megvisarldsira.
I I Figyelniink kell tehat a frissitések id6kor-

S T T n . A szoftverek frissitésének, nap-
tartasinak taldn legegyszer(ibb,

bb modja az Eves Szoftver-

kovetés, amely egy eldre jol tervezhetd,

A beruhdzds megtérilésének értéke (megtakaritds/koltség*100%)

akkor j6, ha mdr az els6 évben eléri a 100%-ot. Amennyiben ez az
érték 75% alatt van, akkor érdemes elgondolkodni a f
émi arra jovre a kovetkezd j verzi6 megjelenéskor. Termé-
j

is ezen értékarany alapjan dontenek. F7 az oka a sok régi beragadt

viss

szetesen nem konny( a 100%-ot elérni, de sok esetben sajnos nem
licencnek, melyeket évrél-évre tobbe keriil frissiteni, és minél tobb
verziot hagyunk ki, annl nehezebb lesz a betanulis is. Réaddsul a
régi licencek haszndlatd
sainkkal. Nagyon lényeges tehdt, hogy a fri

al egyre kevésbé tudjuk felvenni a versenyt

sr6l dontd

éget ne csak a kiltség, hanem a késbbi megtakaritds, meg-
tériilés oldaldrol is tajékoztassuk.

Frissitési hataridsk, szoftverkdvetés
Amennyiben kés6bbre halasztjuk a f
fris:

t, szamolnunk kell az-

7al, hogy a két- vagy héromlép és tobbe keriil. Ha pedig

kéltségként elszdmolhat6 szolgéltatds. A
szerzddés érvényességi ideje alatt folya-

matosan bi

ositja az j verziok hoz
sétkét frissités (upgrade) kozott. Tovabba megkonnyiti az tallast az
j verziora, mivel az attérés nem egy lépésben torténik, hanem tbb
kis Iépésben. Fontos, hogy a szoftverkovetés csak az ) verzié vagy

s Gj funkciok letolte-

verzibesere vésdrldsaval egy idében rendelhetd meg.

zoftverkovetéssel rendelkezd felhasznalok szabad hoz-

zéférést kapnak rovid (dltaliban 15-30 perces) letélthetd e-tanfolya-
mokhoz, melyek a bévitések és mas Autodesk szoftverek hatékony
hasznélatérdl téjékoztatnak. Az Autodesk hosszd tavi stratégidja
a kedvezobb a fri
Inunk tehat a cégiinknek leginkabb megfelel6 meg-
oldist, melyet a fenti érvek nagyban befolyasolnak, igy reméljiik, se-
gitenek a dontésben.

Ne feledjék, hogy 2006. janudr 15161 az AutoCAD 2002-es verzid
és szakdgi moduljainak sziinik meg a frissités lehetdsége. Gondolkod-

alapja

i dijndl,

junk és mérlegeljiink idoben!

Hamarosan megsziinik az AutoCAD 2002 alapu termékek tdmogatdsa és frissitési lehetésége, mely az aldbbi termékeket érinti:

AutoCAD 2002 | AutoCAD LT 2002 | Autodesk Map 5/6 | Autodesk Map Series 5/6 | Autodesk CAD Overlay 2002
Autodesk Land Desktop 3 | Autodesk Civil Design 3 | Autodesk Survey 3 / Autodesk Architectural Desktop 3.3
AutoCAD Mechanical PP 6 / Autodesk Mechanical Desktop 6 / Inventor Series 5 / 6 | Autodesk Raster Design 3

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Megujul a legnépszeriibb plotter:
HP Designjet 550

Bemutatésa ota tobb mint ezer felhasznalo
valasztotta Magyarorszagon a HP Designjet
500-as s0r0zat nagyformatumu nyomta-
tokat. A Designjet 500 tovabbra is sokak al-
tal kedvelt, széleskoriien hasznalhato készti-
Iék, de a HP a felhasznaloi visszajelzések és
akorszer( tervezéi rendszerek igényei alap-
jan szeptemberben bemutatja a Designjet
550-es nyomtatot.

A Designjet 550 az elédjéhez képest két-
szer tobb memoariaval, illetve beépitett HP-
GL/2-es parancsértelmezovel lett felkészitve
az osszetettebb feladatok feldolgozasara. A
késziilék egy Al-es rajzot akar masfél per-
cen belilis képes kinyomtatni. A szintén be-
épitett, akar Gigabit-Ethernet halozatban is
haszndlhat6 HP JetDirect nyomtatdszerver
segitségével a halzaton keresztil egyszer-
e tobb munkaallomasrol képes fogadni a
nagy méret(i nyomtatasi feladatokat. Végl
a harom éves HP CarePack garanciab6vités-
nek koszonhetGen a Designjet 550 felhasz-
nalok a késztilék elsé 36 honapjaban vératlan
kiadasok nélkil, gondtalanul hasznalhatjék a
nyomtatojukat. A Designjet 550-es nyomta-
6 moduldris tintarendszert haszndl, amely-
nek koszonhetéen a nyomtatds koltsége
alacsony szinten tarthato, min6ségi komp-
romisszumok nélkdl.

AHP Designjet 550-es sorozat két méret-
ben kaphatd, az A1-es (24"-0s) vdltozat be-
vezetd dra 739.900 Ft+Afa, mig a nagyobb,
AO-ds (42"-05) modell 999.900 Ft+Afa aron
kaphat6. A bevezetés ideje alatt a HP De-
signjet 550-es nyomtatok csak a kiemelt HP
Designjet viszonteladokndl kaphatok, a ki-
emelt viszonteladok listéja az aldbbi oldalon
taldlhato. www.hp.hu/designjet
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Tavaly hazénk egyik legnagyobb darabszam-
ban értékesitett szélesformatumu rendsze-
e, a Ricoh Aficio rajzmasolégép csaldd volt
A 2004-ben bevezetett Ricoh Aficio™240W
nagy sikert aratott minden olyan tgyfélnél,

Egy sikeres rajzmasol6 gép csalad a Ricoh-tol!

akiknek kifejezetten sajat dokumentumainak
nyomtatasahoz, szkenneléséhez, masolasa-
hoz egy kis alapteriilet(, megbizhato széles-
formatumd rendszerre van sziiksége.
ARicoh Aficio™470W nagyobb irodak doku-
mentacios részlegének, illetve masold szalo-
nok kedvelt berendezése, mely nagy meg-
bizhatésdgaval, kivald mindségével, magas
funkcionalitésaval, sebességével vivta ki az
elismerést. Az Aficio™470W tovabbfejlesz-
tett véltozata az Aficio™480W mely az idei
év egyik tjdonsaga. A Ricoh Aficio rajzma-
s0l6 gépeket alacsony Uzemeltetési és be-
szerzési koltség mellett minGség, funkciona-
litds, & megbizhatésag jellemzi
www.ricoh.hu

Foként grafikai studiok, kisebb nyomdak,
CAD-alkalmazasokkal vagy DTP-munka
kal foglalkozo vallalkozasok szamara ajénl-
ja Uj nagyformatumu nyomtatéjat a Canon.
A hatszin( pigment-tintaval m(ikodd ima-
gePROGRAF W8400 a korébbi modelleknél
szélesebb szinskalat és kibbvitett szinmély-
séget kinal, a nyomatok vizalléak és hossz
tavon is meg6rzik eredeti szineiket.

A nyomtatofej rendkivil nagy sebesség-
gel dolgozik, mindssze 2,2 perc alatt ké-
sziil el egy AO-3s nyomat, az Al-es méreti
oldal el6allitésara pedig csupan 1,3 percre
van szitkség. Az atlagon felili teljesitményt a
254 mm szélességi nagyfelbontast nyom-
tatofej, a gazdasagossagot pedig a mindds-
sze 4 pikoliteres tintacseppecskék biztositjak,

Canon imagePROGRAF W8400 LFP profiknak

igy a W8400-as kit(ind minéség(, szemcse-
mentes nyomatok el6allitasara képes. A Ca-
non ujonnan kifejlesztett nagy intenzitasu
sarga tintgjaval tovabb szélesithet6 a szin-
skala, az uj kepfeldolgozo processzor pedig
egyidejileg gyorsitja a munkat és javitja a
fényes nyornatok mindségét.

Az 0j nyomtaté-szoftver minden elter-
jedt alkalmazéssal egytttmakadik, beépitett
Lplug-in"-okkal rendelkezik az Adobe Pho-
toshop-hoz, a HDI-hez, az AutoCAD és az
AutoCAD LT tervez6-programokhoz. A
W8400-as adottsagainak tokéletes kihasz-
nalasat két uj szoftver-alkalmazassal (Digi-
tal Photo Print Pro és PosterArtist) is segi-
tia Canon.
www.canon.hu
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Az AutoCAD tébb mint két évtizedes fejlesztésének eredményeképpen a miszaki rajzok készitéséhez minden
igényt kielégité nyomtatasi stilusokat hasznalhatunk. A cikkel a plottolasi stilusokra kivanjuk rairdnyitani

a felhasznélok figyelmét.

Rovid torténeti attekintés
A miszaki rajzokat 20 évvel ezelott még kézi eszkozokkel rajzoltak.
A klasszlkus munkamegoszms szerint a vezetd tervezd készitette a
k és allitési rajzokat, a a részletraj-
zokat. A miszaki rajzolk végezték a rajzok készitésének befejezs
miiveletét, a kihtzdst és relmuuésl pauazpdpm‘d Kb. 50 évvel ez-
el6tt akihtzash ihuzot, a agy cs6-
adagol-
ték a tustintdt. Ha egy cseppnyl tinta elfogyoll‘ 1j cseppet kellett a
kihuzora vagy a i. Egy csepp a huzott vo-
nal vastagsagatdl fiiggden 1-2 percig volt elegends. Kb. 40 évvel ez-
elott jelentek meg a graphos tollak, amelyek a téltétollhoz hasonldan
‘mitkodtek azzal az eltéréssel, hogy a kitlonbozs vastagségt vonalak
rajzoldsdra szolglé kihuzd tollakat, és szovegirdsra haszndlhaté cs6-
tollakat cserélni lehetett a tollszdron. A tollszarba egy-két miiszak-
ra elegendd tust lehetett tolteni. Kb. 30 évvel ezel6tt jelentek meg a
graphosbol tovébbfejlesztett rendszerii rajzolé készletek, amelyeket
mindenki rotring készletnek nevezett, fiiggetleniil attol, hogy a Rot-
ring vagy mds cég gydrtotta. A kiilonbé i csétollak egy

tollat I Altak _— 5l e

sedmira szintén fontos munkit, a m]zola’st szdmitégéppel végeztet-
vii .szuktmdulomhan. 1987-ben a 2.6 verzidt tudtuk telepiteni IBM
XT gépekre, majd 1988-ban kezdtem oktatni a kezelését gépésemér-
nok hallgatoknak.

AutoCAD és nyomtatasi lehetdségek
Az AutoCAD hasznilatinak elterjedésével egy id6ben megjelent az
igény a rajzok kinyomtatdsdra is. Az elsé, miiszaki rajzok készitésére
alkalmas, egytollas rajzolégépeket, a plottereket, a Hewlett Packard
cég gyértotta, amely azota is megdrizte ezen a teriileten piacvezetd
szerepét. Az egytollas plotterrel ugy lehetett miszaki rajzokat raj-
zoltatni, hogy miutdn egy adott vastagsagu csétollal befejezte a plot-
ter a rajzoldst, megallt a gép, és a kezelé kicserélte a tollat, gondosan
igyelve a sorrendre, hogy a kévetkezé rajzoldsi menethez milyen
4gu tollat kell a
is elkezdtek sik és allvanyos plottereket gyartani. Rovid idé elteltével

més cégek

helyezni.

a8 tollas, azaz 8 tarhelyes plotterek. A nyolc tirhelyre

egységet képeztek a tuspatronnal és igy egyiitt lehetett cserélni ket
a tollszérban. Tetszetds, szép kivitel( miiszaki rajzokat a kézi eszko-
z6kkel csak kiforrott, j6 rajzoldsi stilussal rendelks
16k tudtak késziteni. A rajzoldsi stilus nem materi

& miiszaki rajzo-

is tulajd:

elére be lehetett helyezni - akar mindegyikre - kiilonboz6 vastagsd-
g és kitlonbsz szinnel rajzol6 tollakat. A nyolc-tollas plotterek a
teljes miiszaki rajzot automatikusan klrayultak a lolllarhol automa-

tikusan dtek a tollak, athelyezddve a

sajétos dsszességét jelentette, ugy mint pl. precizség, konny, nyugodt
Kéz, tiirelem, szépérzék, gondosség, kitartds, j6 szem, gyakorlotiség,
sth. A mémnikirodikon kevés miisaki rajzolé, még kevesebb jo m-

A nyomtatdsi paramétereket, mint pl. a plotter tipusa, a nyomat
nagysga, elhelyezése a papiron, stb. AutoCAD-ben kellett bedllita-
ni. A nyomtatdsi paraméterek bedllitésa, azaz a plotter konfigurdld-

szaki rajzol6 dolgozott, Ezérta szerke: a sa sorén kellett megadni, hogy a képernyén killonbozs szini vona-
gyakran kénytelenek voltak maguk kihtzni a rajzaikat. lakat hanyadik szém tollal kell rajzolni. Ezt a miiveletet nevezziik
ént magam is méga majd | tollkiosztdsnak. A kiilonbozd i tollakat a tollkiosztdsnak

kezdé mérnikként éveken keresztiil a graphos készletet. Nagyon szeret-
tem a célgéptervezsi munkdmat, de a sziikség-szeriien vele jir6 rajz-
kihtizdst, kiilondsen a sraffozdst, unalmasnak taldltam. Elégedetlen
voltam a rajzoldsi stilusommal is, mert nem tudtam olyan szép szab-
vdnybetiiket irni, mint miiszaki rajzol6 kolléganém. Ez volt az egyik
inditéka annak, hogy a miilt szizad 70-es éveiben a KTMF szdmi-

i ikdt oktaté amikor a még

megfelelden kellett elére behelyezni a tolltérba.

A miiszaki rajz szabdlyainak megfelels rajzokat csak akkor lehe-
tett rajzolni, ha a kontarvonalakat, kozépvonalakat, szaggatott vo-
nalakat, stb. mas-més szinnel rajzoltuk, mert a tarhelyek sorsza-
maihoz a képernyén kiilonboz6 szineket tudtunk hozzérendelni. A
hosszadalmas beallitdsi procediira eredményét az acad.cfg fjlba le-
hetett elmenteni, amelynek felhasznldsaval a kovetkez6 munkaal-

csak isra és miiszaki, tudomd tud-

tuk haszndlni, elkezdtem kutatni, hogyan lehetne a tervezomérnikik

vissza lehetett dllitani a plotterkonfigurdciot, elkeriilen-
d6 az ismételt beallitast.
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1989-ben mdr az AutoCAD R10-et oktattam, és egy A3 méretii tol-
las plotterral rajzoltattam a demonstrécios rajzokat. Mindig nagy si-

A szinfiiggé plottolasi stilusok hasznalatarél
Szakirodalombél szérmazo adatok szerint a szamitogéppel készitett
miszaki rajzok 85 %-ét fekete vagy sziirke drnyalatban nyomtatjak

kere volt a hallgatdk eltt a papfron g cikdzé
plotternek, amellyel én is tudtam olyan szép miiszaki rajzot készite-
ni, mint a legkivdlobb miiszaki rajzolé, méghozzd sokkal gyorsabban.
Egy A3 méretii rajz plottoldsdhoz a rajz bonyolultsdgdtd fiiggden né-
hdny percre volt sziikség csupdn.

A plottolds a kézzel torténd tuskihuzashoz képest nagy eldrelé-
pés volt. Egy szokasos fedettségti A0 méretii miszaki rajz plottoldsa
majdnem1 érét vett igénybe. llyen rajzok kihtzasahoz a leggyorsabb
‘miiszaki rajzolénak is legaldbb egy 8 6rés miiszakra volt sziiksége.

Atollas plotterekkel torténé plottoldssal azonban sok gond is volt.
A hazai viszonyok kozott a legtobb mérndkirodaban gazdétlan volt
ez a tevékenység. A tervezdk, szerkesztok nem szivesen foglalkoz-
taka & ji
volt, mint a rajzolash er

A plotter
suiikséges k meg-
tanulisa. Kézenfeko et volna, hogy a miisaki rajoldk tanulik

meg a plottoldst, de ez egyaltalan nem volt jellemzd. A plottold

ki. A fe 46 15% nagyobb részében csak a kiemelt részeket
nyomtatjik szinesben, és a rajzoknak csak néhdny szdzalékat nyom-
tatjak tel zinesben.
plottolasi stilusok alkalmazdsaval messzemenden ki lehet elégiteni.
Ez az egyik magyarazata annak, hogy bar az R14-rél rovid idd alatt
dttértek a felhasznalok az AutoCAD 2000/2000i/2002 verziokra, az
elnevezett plottolsi stilusokat, mint G lehetéségeket nem kezdték
el hasznal

ket a plottoldsi igényeket a szinfiiggé

helyett a mér létezd .pp vagy .pc2 fajlok konvertald-
séval szinfiigg plottolasi stilusokat tartalmazo plotterkonfiguracio-
Kat haszndlnak mind a mai napig, pedig mér 5 éve rendelkezésre all
akorszer(ibb, rugalmasabb, jobb plottolasi stilus. (Az elmuilt 5 évben
kozel szdz, mdr AutoCAD felhaszndldi gyakorlattal rendelkezd szak-
ember vett részt halado szintii AutoCAD tanfolyamainkon, és ki
liik senki nem ismerte az elnevezett plottoldsi stilusokat.)

A megszokas a mésik tényez6, amely az elnevezett plottoldsi stilu-
sok dlatdnak elterjedését akadal: Az AutoCAD felhaszné-

stiikséges megfelelden j6 minségd tollak beszerzése gyakran gon-
dot okozott, és a plotter-tollak nagyon dragék voltak. Ha kifogyott a
toll patronjabol a specidlis festék, a tollat el kellett dobni. Talalkoz-
tam annak idején olyan koltség-csokkentési mandverekkel, hogy at-
alakitottdk a toll patronjat, amelybe kizonséges tustintat toltsttek.
Misik ilyen miivelet volt a tolltr és rajzoléfej dtalakitdsa tgy, hogy
plottertoll helyett rotring tollat lehetett hasznalni. A mdszaki rajzo-
16 kezébél kivették a tollat és egy gép “kezébe” helyezték. Ezekkel a
barkicsolmanyokkal azonban olyan problémak voltak, hogy gyak-
ran megszakadt a huzott vonal, mdskor pedig elcseppent a tus. Azu-
téna tolla plottereken néhdny év alatttilépett atechnikai felédés.
& ) k az elektrosztati-
pedig a tinta-

Az A4 nagységii rajzok
kus és lézer
sugaras plotterek.

Az AutoCAD R12-ben a tollkiosztds sordn a tollszam, vonaltipus,
tollsebesség mellett mér meg lehetett adni a is. Meg-

nagyobb rajzok

16k jelentds része akkor tanulta az AutoCAD kezelését, amikor még
csak a szin szerinti toll-kiosztassal lehetett plottolni. Mivel ez bevilt,
miért is kellene ezen véltoztatni.

A kiilonbozé miszaki teriileteken jelentésen

rajzokkal k latos mindségi ké

vezett plottoldsi stilusok nydjtotta szinte korldtlan lehetdségeket leg-
inkdbb a téri ikdl a lehet
kihaszndlni. A hagyoményos 2D-s gépészeti és épitészeti rajzok plot-
toldsahoz azért érdemes dttérni az elnevezett plottoldsi stilusra, mert
konnyebb, rugalmasabb lesz a rajzok kezelése. Az R14 verzi6 ota meg-
jelent immir a hatodik Gj verzi6, az AutoCAD 2006, itt az ideje a ré-
gi, bevilt szinfiiggs plottoldsi stilusrol attérni a korszertbb, elneve-
zett plottolasi stilus hasznalatara. Az dttérés el6tt azonban ajanlott
felmérni szakmai kornyezetiinkben a plottoldsi igényeket és kivetel-
ményeket, hogy az tj hizi szabvényok kialakitdsakor elkeriilhessitk

ésaldtvinyterve

jelent a virtuglis toll fogalma, és amennyiben a kirajzolo eszkiz ezt
tamogatta, maximalisan 255 féle virtudlis tollat, és akdr ennyi féle
vonalvastagsigot lehetett bedllitani.

A bedllitott plotterkonfigurdciot R12-ben és R13-ban egy a felr

a dkat. A dontés elott vegyiik figyelembe az elnevezett plot-
toldsi p alapveté 6

Az elnevezett plottolasi stilusokrél
€gd lapet6hb dolog, amit tudni kel hogy egy dwe féjhoz vagy

haszndl6 4ltal megadott nevd, .pep ki {i plotter konfig
ciés éterféjlba lehet elmenteni a megfelelé .pcp
fajl kivélasztasaval tudjuk a kivant plotterkonfigurciot beallitani.
Az R14-ben 29-nél is tobb plotter konfigurdciot lehet elmenteni az
. teljes plotter konfiguracios f4jlba, amelynek .pc2 a kiterjesztése.
Ez a f4jl tartalmazza mind az adott plotterté] fiiggetlen, mind pedig
az attol figgd plottoldsi paramétereket is. A .pcp fajlt R14-ben rész-
leges plotter konfigurécios féjlnak nevezziik, amely csak a berende-
2ést6] fiaggetlen konfigurdcios informéciokat tartalmazza.

A2 AuloCAD 2000-ben a fejlesztdk mis ) funkeiok melett a
plottolds bedllitési lehetdségeit is ¢k, de d

a korabbi verziokbol mér ismert lehetdség is. A szinek szerinti toll-
kiosztassal létrehozott plottoldsi stilust az AutoCAD 2000-ben és a
késébbi verziokban szinfiiggd (Color-Dependent) plottoldsi stilus-
nak nevezziik, etté] megkiilonbéztetve az j plottoldsi stilust (Na-
med) vagyis elnevezett plottoldsi stilusnak. A szinfiiggd plottolasi
stilusokat a .ctb, az elnevezett plottoldsi stilusokat a .stb kiterjeszté-
sti fajlokba tudjuk elmenteni.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

fiiggd, vagy csak elnevezett plottol ilus tartozhat. E16b-

zin bazist, utobbit stilus bazis
g6 illetve elnevezett plottoldsi stilusok tetszés szerinti gytijteménye
szinfliggd illetve elnevezett plottoldsi stilus téblat alkothatnak. Egy
adott rajzban a plottoldsi stilus t4blat rendelhetjiik a Modell laphoz,
vagy egy elrendezéshez. A szin bzist rajzbol nem lehet elérni az l-
nevezett, a stilus bazist rajzokbol pedig a szinfiiggd plottolasi stilus
tablakat. Ez azonban sokszor nem is okoz problémat, mert a KON-
VERTNYSTILUS (CONVERPTYLES) paranccsal a szinfiiggé plot-
toldsi stilus tablat ¢ illetve forditva, az
gové konvertalhatjuk. Konvertalasnal azonban szamolni kell beallitési

szinfiig-

informéciok elvesz!

vel. Egy rajz “dllapotat” azonban nem célsze-
rit indokolatlanul viltogatni, Gyakran elkeriilhetetlen a konverzi,
ha killss forrdsbol kapunk egy rajzot, vagy szakmai egyiittmiikodés
keretében mds vallalkozésnak adjuk &t a rajzf4jljainkat.

Hogyan tudjuk megéllapitani, hogy egy rajzhoz milyen plottolasi sti-
lus tébla tartozik? A Feliatulajdonsdg-kezeld (Layer Properties Mana-
ger) pérbeszéd-ablakban megnézziik a Nyomtatdsi stilus (Plot Style)
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1. bra. Szinfiiggé plottolasi stilus bazis rajz.
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4.abra. El t
rajz kezdésekor.

asi stilusu ajl kiva asa Gj

tintunk a Nyomtatasi stilus bedl

sok... (Plot Style Table Settings...)

lend parby az Elnevezett plot-

[y re—
(g =T
1ok sisains

o] G )

2.4bra. Elnevezett plotto-
lasi stilus bazisu rajz.

Seirgodt
s

T Color tholiza
R

3.4bra. 16 millié szin vala-

oszlopot. Ha ez az oszlop inakiiv, vagyis a bejegyzések nem vlaszt-
hat6k ki (sziirkén jelennek meg), akkor a rajzf4jl szin bzist, 1. 4b-
ra, ha ez az oszlop aktiv, vagyis a bejegyzések kivalaszthatok, akkor
a rajzfijl stilus bézist. 2. dbra.

Az elnevezett plottoldsi stilusok haszndlatakor nem szinekhez ren-

a tollakat, hanem a plottolési stilust, mint rajzelem tulajdon-
sagot, f6lidhoz vagy kozvetleniil rajzelemhez rendelhetjitk hozzd.
A 256 féle szin helyett 16 millié szinnel rajzolhatunk, amelyeket a
Szin (Select Color) pérbeszédablakban a True Color fiil-
hosz tartalmazé lapon vélaszthatunk ki. 3. 4bra. Mindegyik szinhez

ésamegjelend par
toldsi stilusok haszndlata (Use named plot styles) radiogombot vélaszt-
juk. 5. dbra. Ez utén az j vagy megnyitott, vagyis az aktuglis rajzban
az AutoCAD-ben szallitott, vagy dltalunk kordbban létrehozott elne-

vezett plottolasi stilusok koziil valaszthatjuk ki a megfelel
Ha egy felmerild plottolsi feladathoz a rendelkezésre &ll6 elneve-
zett plottoldsi stilus tablik nem felelnek meg, olyat kell késziteniink,

amellyel a széban forgé plottoldsi feladatot végre tudjuk hajtani.

Elnevezett plottoldsi stilusok készitése
Egy 1j elnevezett plottolasi stilus tablat legegyszeriibben valamely
mar létez6 elnevezett plottoldsi stilusbol kiindulva tudunk készite-
ni, mégpedig tgy, hogy a felhaszndlt stilus kiszemelt tulajdonsagait
megvaltoztatjuk, és a részben vagy teljesen megvaltoztatott tulajdon-
sagokkal a stilust hozzdadjuk a tabliban mar létezd stilusokhoz. Ezt a
modositott (bévitett) plottoldsi stilus tablit Gj néven elmentjiik.

Az elnevezett plottoldsi stilus tébla készitését kezdeményezhetjitk a
STILUSKEZELO (STYLESMANAGER) parancs kiag
E4l (File) legdrdiilé meniiben a Nyomtatsi stilus kezel,

val, vagy a
. (Plot Style

‘Manager....) meniitétel vilasztasaval. Ha megtettitk, megjelenik a Plot
Styles parbeszédablak, amelyben valamely elnevezett plottoldsi stilus

gt <o ot
Féio | Répary | Mogryld & e Ny & K

R dwg

Faole K5 4
U —————

h ocrsagesee mososskor

23 féle (plusz a 0.00) vonalvastagsdgot 4llithatunk be. Sziikség ese-
téna intdssal ki 5 is meg tudjuk
véltoztatni. Nincs tehat olyan kotottség, hogy egy kivilasztott szin-

hez csak egy vonalvastagsdgot rendelhetiink hozza.

asi stilusok
Az elnevezett plottoldsi stilus tabldk hasznélatéhoz tobb utat is va-
laszthatunk. Ha tj rajzot kezdiink az UJ (NEW) vagy GYUJ (QNEW)
1,2 megjelend Sablon (Select Template) parbe-
szédablakban valamely Nared Plot Styles sablonfjlt vélasztjuk az j
rajz alapértékeinek a bedllitdsara. A 4. dbrén az acadlSO -Named Plot
Styles féjlt valasztottuk. Ha meglévd rajzban szeretnénk elnevezett

a

i eTaee 16 8 tenseses pimartéi gt s she

Precamontsé gt oot

“ -
R —— — TR
rorechore 3 v
o v i
-

Jocrst bk messdia shivetestihégen
[ ontshats ot O Pasi e

plottolési stilus tablat haszndlni, a Bedllitdsok (Options) pérbeszéd
ablakban a Nyomtatds és kozzététel (Plot and Publish) filon rékat-
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5.4bra. plottolasi stilusok hasznalatanak bellita-
sa megnyitott rajzban.
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8. abra. Nyomtatasi stilus elérése a

tatdsi stilus szerkesztd - sziirkedry th

(Plot) par

Az asi stilusok

(Plot Style Tanle Editor - sziirkedrnyalatos.

=) ()

sth) pérbeszébalakban végezziik el a szitk-
séges médositésokat. Jobb egérgombbal kat-
tintsunk a Stilus 1 névre, a megjclend helyi
meniiben a Stilus Re-

6. abra. Elnevezett plottolasi stilusok
készitése.

Fv—

name Style) meniipontra, és j névnek adjuk:
100% fekete, a Telitettséget (Screening) pedig
dllitsuk 100-ra. Rendre nevezzik dt a Stilus
2...Stilus 12 stilusokat 90% fekete...0% fe-

elérése, folidhoz vagy rajzelemhez
rendelése

Az elnevezett (és a szinfiiggd) plottoldsi sti-
Tus tablat, kozottitk most mér az dltalunk ké-
szitettet is, barmikor elérhetjiik és kivalaszt-
hatjuk a Plot Styles parbeszédablakban. Erre
akkor van szitkség, ha j nyomtatisi stilust
akarunk késziteni és ehhez sablonként vala-
melyik mér 1étez$ nyomtatési stilust akarjuk

1h: alni. A asi stilus tablat elér-

kete névre, és a névvel 5sszhangban allitsuk
bea ).A7.4braazta

S Oy s
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Tobnsés 30 A

=
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7.4bra. Elnevezett plottolasi stilusok atne-
vezése és tulajdonsaguk moédositasa.

f4l nevére (vagy ikonjdra), itt a monochrome
AutoCAD Plot Style Table File-ra duplan ra-
Ekkor jelenik a te
si stilus tdblazat szerkesztd - monochrome.
stb (Plot Style Table Editor - monochrome.
stb) parbeszédablak, amelyben az Urlap né-
zet (Form View) fiilet valasztjuk.
Készitsiink egy olyan plottolasi stil
1at, amelyben 12 ki zitrke- drnyalat
nyomtatésara szolgalé plottoldsi stilus lesz.
Kattintsunk a Stilus hozzdaddsa (Add Sty-
le) nyomégombra, majd a megjelend parbe-
az OK

onboze

pillanatot szemlélteti, amikor a 30% fekete
névhez bedllitottuk a Telitettség (Screening)
értékét 30-ra.

A médositott plottolasi stilus tablat ismét
elmentjiik sziirkedrnyalatos néven, feliilirva
az el6z6 véltozatot. Az dltalunk készitett el-

hetjitk a nyomtatas elinditésa utan a Nyom-
tatds Modell (Plot - Model) prbeszédablak-
ban is. 8. dbra. Erre akkor van sziikség, ha
a nyomtatasi bedllitasok kozben akarunk a
Modell (Model) fiilhoz vagy valamelyik el-

egy ny

si stilus tablat.

nevezett plottoldsi stilus tabla sziis
latos.stb néven elmentédik a Plot Styles map-
piba.

A Normal plottoldsi stilus nem nevezhe-
8 4t, nem torolhetd a tablabol és a tulajdon-
sdgait sem lehet megvaltoztatni. A Normal
plottoldsi stilust hasznéljuk, ha a 16 millio
szin barmelyikét pontosan olyan szinnel sze-
retnénk nyomtatni, ahogy a rajz a képerny6n
is latszik. A 0% fekete sziirkedrnyalattal fe-
hér vonalat tudunk nyomtatni pl. sraffozott
teriiletre vagy so

edrnya-

¢ hittert kepekre.

Nyomatésisusok
8] Fitiatulajdonsdg kezeld Sold (iényzk]
= Nomdl
<% B
= Mind
<& Mndenhaszndtt

tassal fogadjuk el a Stilus nevet. Ezt 12-szer
ismételve kapjuk a Stilus1... Stilus12 nevii
stilusokat. 6. abra. Ez utdn a Mentés mas-

5] Nyomtatasi stilus kivélasztésa

A i stilusokat a ki tab-
lén belil a Nyomtatdsi stilus tdbldzat szer-
keszté (Plot Style Table Editor) parbeszédab-
lakban tudjuk elérni. Erre akkor van sziikség,
ha a kivdlasztott tiblén beliil akarunk mo-
dositdsokat végrehajtani (tnevezni, torol-
ni, tulajdonsagokat megvéltoztatni). A Plot
Styles parbeszédablakban duplén kattintvaa
kiszemelt stilus tabla nevére, pl. a sziirkedr-
nyalatosra, ennek a stilus tiblinak a tartal-
‘ma jelenik meg a Nyomtatdsi stilus tabldzat
szerkeszts - sziirkedrnyalatos.stb (Plot Style

[2][X]

Ként.. (Save As.
sal mentsiik el az Gj plottolasi stilus tblat,
sziirkedrnyalatos néven. A Plot Styles pérbe-
szédablakban kattintsunk duplén a sziirkedr-
nyalatos fijlnévre, majd a megjelend Nyom-
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9. abra. asi stilusok




Table Editor - sziirkedrs th) parbeszé A

- Modell (Plot - Model) parbeszédablak jobb fels6 sarkdban a ceruza
ikonra kattintva is elérhetjiik pl. a sziirkedr nyalatos tbla tartalmat.
8.dbra. A ny 16 (Layer Pr-
operties Manager) tudjuk az Aktiv sti-
lus (Active plot style table) tablazatbol kivélasztva az egyes folidkhoz

asi stilusokat a

rendelni. Ehhez a kiszemelt folianal a Nyomtatdsi stilus (Plot Style)
oszlopba kell kattintani, majd a megjelend Nyomtatdsi stilus kivilasz-
tisa (Select Plot Style) parbeszédablakban kell kivl
16 stilust, és a kiva OK

véglegesitjitk. 9. dbra. Kirajzoldsra végil is azok a rajzelemek keriil-

[asztani a megfele-

nek, amelyek a folidjuktol veszik at a nyomtatasi stilust, kivéve, haa
rendeljiik.
A nyomtatdsi stilusokat a Ctrl+1 billenty(ik lenyomdsaval aktivizl-
haté Tulajdonsdgok (Properties) palettén tudjuk az elézetesen rékat-
tintdssal kivélasztott rajz

stilust kozvetleniil egy kival jzelemk

emhez hozzarendelni. 10. dbra.
A palettan a Nyomtatdsi stilus (Plot style) cimke melletti cellara kell
kattintani, ez dtvélt legordiil6 listdra, azt megnyitjuk, és kivalasztjuk a
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10. 4bra. Nyomtatasi stilus a Nyomtatas (Plot)
parbeszédablakbl

plottoldsi stilust. Ha ilyen nem szerepel a listaban, akkor az Egyéni... | Osszegzés
(Other...) ésre ke ésa isi stilus ki A cikkben dttek adtunk az elnevezett nyomtatdsi (plottoldsi)
(Select Plot Style) parbeszédablakbol valasztjuk ki a megfelelé nyom- | stilusokrol. Ennyi ismeret talan elegends arra, hogy az Olvasé mér-

tatasi stilust. Ebben a van az Aktiv

legelh érd; attérni a szinfiiggd plottolasi stilusokrol az el-

listaban

nyomtatdsi stilus tabldzat (Active plot style table) legordiil
pl. a sziirkedrnyalatos helyett mésikat valasztani. A nyomtatasi stilu-
sok f6ligkhoz rendelését tartjuk helyesnek, és csak specidlis esetek-

ben javasolt h a

nevezett plottolasi stilusok hasznalatéra. Bizunk abban, hogy erre a
kérdésre minél t5bb Olvasé igennel vilaszol. Az elnevezett plottoldsi
stilusokrol tovébbi részleteket olvashatnak az 6sz folyamén megjelend
AutoCAD 2004-2006 kezdSknek, haladoknak cimi konyvben.

DR. VARGA TIBOR
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Aficio megbizhatésdg, alapdron biztositott szoftvertdmogatas,
alacsony beszerzési és tizemeltetési koltség mellett!

Aficio” 480W
Kompakt digitalis szélesformatumi er6mii

N

“wwn.ricoh hu/aOkerdoiv Kitltésével,
aRicoh Hungary telefonszamén, vagy hivatalos forgalmazginknél

2
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Magyarorszagi premier

Autodesk Revit Building 8 és
Autodesk AutoCAD Revit Series 8
Szeptembert6| mér a magyar épitészek sza-
mérals elérheté az Autodesk legtjabb tech-
nolégidra épuld tervezészoftvere, az Auto-
desk Revit Building 8. A szoftver gondoskodik
arrél, hogy barmit, barhol médosit a tervben,
a valtozasok mindenutt megjelenjenek. Az
Autodesk Revit Building segitségével ateljes
projekt erdfeszitések nélkil koordinalhatd,
mivel idében visszajelzés kaphat6 a projekt-
tervekrél, a projekt hatdskorérd|, itemtervé-
161 és koltségvetésérdl, mikozben minimalis-
ra csokkentheté a dokumentumok kézi vagy
més szoftverrel torténd koordinalasabol szar-
mazo hiba. Az Autodesk Revit Building mun-
kamegosztasi funkcioja a parametrikus épii-
letmodellezé teljesitményét a teljes csapat
szaméra elérhetové teszi, igy az egytittmi-
kodési lehet6ségek széles skaldjat kinalja. A
program nyilt grafikus rendszert biztosit a
tervezés dtgondolasara és a témegvazlat el-
készitésére. Az Gsszes tervezési és épitészeti
kapcsolat ismer6s rajzi és jelolési megolda-
sokkal tehetd lathatova, nincs szikség prog-
ramoz6i tudasra.

Az Autodesk Revit Building szoftverrel
gyorsan és egyszerlien megvaltoztatha-
16k a f5 tervi elemek, dtfogo tervajanlatok
és teljes tervek készithet6k rekordidé alatt.
A tervez6i 6tletek pillanatok alatt megjele-
nitheték 3D-ben. A tervezési folyamat bar-
mely szakaszaban, akdr a legutolsé fézisban
is barmi megvaltoztathato a tervben anélkul,
hogy aggddni kellene az alaprajzok, titem-
tervek és kivitelezési dokumentumok koor-
dindlasa miatt. Az Autodesk AutoCAD Revit
Series 8 egy programcsomag, amely tartal-
mazza az AutoCAD 2006 és az Autodesk Re-
vit Building 8 szoftvert is, igy egyszerre kinal-
ja az épletinformacio-modellezés elGnyeit
és akorabbi szoftverbefektetések értékének
megorzését. Biztositja a legUjabb AutoCAD
funkciokat, mikézben rendelkezésére all az
éptletinformécié modellezés minden el6-
nye. [gy megtarthaté a technolégidba és
képzésbe forditott kordbbi befektetés az
épuletinforméacio-modellezés versenyel6-
nyének kihasznalasa mellett.

cad vilig |www.cadvilag.hu

Revit Road Show

Az Autodesk Revit Building és az Autodesk
AutoCAD Revit Series szoftverek forgalma-
zasi jogaval csak egy magyarorszagi Auto-
desk Viszonteladé rendelkezik, a Hungaro-
CAD Informatikai kft. A cég miel6bb szeretné
megismertetni az uj épitészeti tervezs szoft-
vert az épitészmérnokokkel és épitészhall-
gatokkal egy nagyszabasu szoftverbemuta-
16 road show keretében. Minden nagyobb
Varos egyetemén egy napos bemutatét tar-
tanak, melyek alkalmaval mindenki kipré-
bélhatja a szoftvert és elsajatithatja a leg-
fontosabb szerkesztési muveleteket. A
Revit Road Show id6pontjait és helyszine-
it megtalaljak a HungaroCAD Kft. honlap-
jén. A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Tovébbi informécio:
www.hungarocad.hu/revit

Az Autodesk Architectural
Desktop 2006 mar magyar

nyelven is elérhetd

Az épitészeknek késziilt megoldds az Auto-
CAD alapu tervezés és dokumentals teri-
letén elérhetd legnagyobb hatékonysagot
kinalja. Most mar az 0] funkciokkal bévitett
szoftver a hazai épitészek szdméra is elér-
het6. Az egyre fejlettebb és hatékonyabb
funkciokat sajat id6beosztasanak megfele-
I6en vezetheti be munkdja soran. AutoCAD
kornyezetben dolgozhat, igy rendelkezésére
dlinak a hagyomanyos rajzolasi modszerek,
de gyorsabban nyerheti ki a dokumentaci-
6t az intelligens épuletmodellekbdl - falak-
bol, ajtokbol és ablakokbol - automatizalva
az unalmas rajzolasi feladatokat. A 2006-0s
verzidban tobb szabvanyos részletkompo-
nens all rendelkezésre, és még kénnyebb a
sajat részletkomponensek létrehozdsa és a
részlet adatbazisok szerkesztése.

ADT Felhasznal6k Magyarorszagi
Egyesiiletének Szakmai Napja
Majus 27-én - valéjaban még a julius 1-én
megtortént hivatalos bejegyzés eltt - meg-
tartotta elsé Szakmai Napjat az Architectural
Desktop Felhasznalok Magyarorszagi Egye-
siilete. A rendezvény elérehozasat az Archi-
tectural Desktop 2006-0s magyar valtozata-
nak azota méar be is kovetkezett megjelenése
indokolta. Az egyesiileti tagok gyakorlati ta-
pasztalataik alapjan mar kordbban jelezhet-
ték javaslataikat, kivansagaikat a program
tartalmi részével kapcsolatosan.

A jelenlevk kivansagaik egy részét mar
megvaldsulva, miikodés kézben lathattak vi-

Az egész napos rendezvény masodik részé-
ben - egyfajta szakmai tovabbképzésként —
a résztvevok altal hozott” problémak meg-
kerdilt sor. A ere, a
1 mar bevalt triikkok
megismerése valoszintileg sokat segit majd
a program mind hatékonyabb kihasznalasa-
ban. Ez a napirendi pont a program sz&mos
részét érintette, nagyobb, kiilonallé blokkeént
szerepelt benne azonban a fiiggényfalak, ab-
lakkombinaciok kérdése, az azokkal kapcso-
latos lehet6ségek, szakmai triikkok.
A Szakmai Napok sorozatanak kdvetke-
26 id6pontja 2005. szeptember 30-a. Ennek
i ji olyan

részletes ismertetése szere-

szont, amikor majus 27-én Mag;
elséként az Egyesilet tagjai szamara, bemu-
tatkozott az ADT 2006 magyar valtozata. A
tagcégek szakembereibél &llo forum az uj-
donsagok ismertetése utdn megyitatta az
azokban rejlé ,szabvanyositasi” lehet6sége-
ke, ajénlasokat fogalmazott meg a program
honositdja szamara. Tobb kérdésben alakult
ki vita,amelyet az dontétt el, hogy a jelenle-
v6k tébbsége melyik véltozatot, melyik meg-
oldast részesitette elényben

pel, amelyek nem kotédnek kimondottan
a program Uj véltozatahoz, a 2004-es, 2005-
s és 2006-0s verziok mélyebb ismeretét
egyarant segitik.

Arendezvény részletes programjarol és az
Egyesiilet altal kéthavonta szervezni szan-
dékozott Szakmai Napok rendszerérél az
Egyesilet portdljan talalhatok részletes in-
formaciok.
www.adtsupport.hu



Tervezzen szabadon, mint a képzelet

Az elképzelés:

Az épitész konnyedén és tokéletes pontossaggal valdsithassa meg otleteit. & igazodjon az épitészek asmodjahoz és az épitészeti
feladatokhoz, tervezésts| a kivitelezésig.

Az Autodesk® Revit® Building a legujabb épilet informacic modellez6 (Building Information Modelling) technolégia etalonja. Parametrikus adatkezelg
magja gondosodik arrdl, hogy barmit, barmikor, barki modosit, a valtozésok mindenhol megjelenjenek. Az eredmény: kiting aciok, hatékony
tervezés, eredményes egyiittmiksdés, elégedett iigyfelek, ujabb és jabb megbizésok, nagyobb iizleti haszon. Vagyis elégedett épitészek.

Autodesk Revit Building 8
Magyarorszagi premier

Szeretettel varjuk a REVIT ROAD SHOW el6addsain, ahol megismerheti az épitészeti tervezés legujabb eszkszét.

Szeptember 30. - Budapest* Oktéber 28. - Debrecen*
Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem Debreceni Egyetem
Bercsényi Epitész Szakkollégium Miiszaki Féiskolai Kar
Budapest, XI. Bercsényi utca 28-30. Debrecen, Otemet5 u. 2-4.
Oktéber 7. - Budapest November 4. - Budapest*
Hallgatoi Informacics Kozpont Szent Istvan Egyetem
Budapest, VIIl. Reviczky utca 6. Ybl Mikids Miszaki Féiskolai Kar
Oktgber 4. - GyGr* Budapest, Thokoly it 74.
Széchenyi Istvén Egyetem November 11. - Héviz
Miiszaki Tudomanyi Kar Heévizi Onkormanyzat

Gy6r, Egyetem tér 1. Héviz, Kossuth L. 1.
Oktber 21. - Pécs* November 18. - Szeged*
Pécsi Tudomanyegyetem Szegedi Tudoményegyetem
Pollack Mihaly Miszaki Kar Természettudomanyi Kar
Pécs, Boszorkany u. 2. Szeged, Aradi vértanuk tere 1.

A Road Show el6addsai 9-16 6réig tartanak. A rendezvényein a részvétel ingyenes.
Kérjiik, regisztralja részvételi szandékt a www.hungarocad.hu/revit weboldalon.
* Ezeket a Road Show idGpontokat ket napos oktats kdveti, melyekre szeretettel varjuk az érdeklodoket.

// H U[ﬁ]@@l[}’@@AD Ha érdeklik a részletek, figyelje honlapunk Revit Building oldalait és eseménynaptaratt
' AROCAD Kft. Telefon: hu

A o HUNG/ ¢
Informatikal Kft. o Budapest, Bogar utca 16/b. Telefax: (36)1/212-4209 www.hungarocad hu
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bemutatkozik Magyarorszagon

Ma mar a globdlis kornyezetvaltozasokat is tekintetbe vevd, a fenntarthato fejlédést szolgald technoldgidk
bevezetésének korat éljuk. Az Uj technoldgidk a termék teljes életciklusat figyelembe veszik a terméktervezésénél.
Eppen ezért az informéciétechnoldgiai kutatds-fejlesztés egyik f6 témaja jelenleg az életciklus-tervezést timogatd
technoldgidk kialakitasa, optimalizaldsa. Szerencsére az informacidtechnoldgia fejlédésében mindig is jelentés
hajtéerét képviselt a mérnoki alkotasok létrejottének témogatasa. Ennek megfelelen az informéciotechnologia
egy-egy kutatds-fejlesztési tertletén elért eredmény rendkivil gyorsan beépiilt a mindennapi gyakorlatban
alkalmazott technikakba, technologidkba. Mindez nyomon kovethetd az épitipart kiszolgalo szamitogépes
alkalmazésok, igy példaul az épitészeti tervezést segité programok esetében is.

Autodesk valaszok a kihivasokra
Az Amodesk Stratégia-technolégiai Reszlegenel - evuzedes multra
kra ésaz i i — néhany
éve tigy hatdroztak, hogy az (j kihivésoknak megfelem vélaszokat
nem csak sajét eréforrasaikkal, hanem kiils6 fejlesztések bevondsaval,
felvasdrlasaval probaljak megadni. E dontés eredményekeént kerilt
sor a hagyomdnyos AutoCAD alapokra épiilé technikétol fiiggetlen,
wparametrikus adatkezelé motoron” alapul6 gépészeti tervezdrend-
szer, az Autodesk Inventor bevezetésére. A teljesen (j, 4m a terve-
2061 dolkodashoz sokkal kozelebb allo életé
nagyon gyorsan széles felhaszndloi taborra tett szert. A sikeren fel-
bétorodva az Autodesk hasonld lépésre szanta el magt az épitészeti
tervezGrendszerek teriiletén is, és megjelent a - kordbbi, AutoCAD
alapokra épiilé technolégidtdl elrugaszkodo - ,parametrikus adat-
kezel motorral hajtott” Autodesk Revit Building.

a4 szoftver

Uj technolégia - Autodesk Revit Building

Akorszakalkotéan ¢j gondolkoddsmod, amivel a Revit kiszelit az épi-
tészeti feladatokhoz, a lehetd leg)obban igazodik az épitészek gon-
dolkoddsmodjahoz. A égek dltal hatdrtalan le-
hetdségeket nyujt a szoftver. A technoldgia pedig, amellyel a Revit
a virtudlis térben létrehozott épiiletmodellt kezeli, nem mds, mint

A Revit-tel folytatott munka sordn mar olyan kategoridk hasznélata
is egyszerd, mint a ,Meglévé szerkezet” vagy éppen a ,,Bontis”. Az
sem okoz gondot, ha egy projekt t6bb fizisban valésul meg, és a ter-
vezésnél, dokumentalisnal is igény a fazisok megjelenitése. A Revit
- kiilsé adatbazisokhoz kapcsolodva — bemeneti és kimeneti olda-
lon egyaréant, ,bedrétozott” kériilmények kozott is képes biztositani
atervezdi szabadsagot, a fantdzia szérnyaldsit. Ehhez semmilyen kii-
16nésebb erdfeszitésre nem lesz szitkségiink, csupdn meg kell bardt-

koznunk a gondolattal, hogy az sszetett
rendszerek felé. Aki elszantsagat még nem veszitette el, csupan eddig
haszndlt épitészeti CAD rendszere nem kinglt elegend rugalmasss-
got, vagy éppen most fogékony és érdeklsdé a rendhagy6 djdonsa-

gok irdnt, annak érdemes véltania, valami éjba belevagnia.

Tébb mint Epiilet Informaciés Modell

Az eredeti Epiilet Informéciés Modell (Building Information Mo-

dell) kifejezés a pmgramfe}le%zldklél szdrmazik, és az egyszer(i épii-

letmodell I takar. Tobbféle
pes adatokat proj dell-el

ihez, vagy éppen projektiink épitészeti- és modell-elemeit kothet-

jitk a modell alapjaként létrehozott témegelem komplexekhez, eset-

az ,¢letciklus” szemlélet(i tervezés épitészeti Errea

hnoldgidra az Autodesk
méciés Modell” [Building Information Modell] ki
be, mely joval tdlmutat a nalunk mar ismert ,Virtudlis Epiilet” fo-
galmén. Az Autodesk Revit szoftvert mér szdmos épitész iroda hasz-
ndlja szerte a vildgban. Magyarorszagi bevezetésére idén szeptem-
berben keriil sor, és cikkiinkben olvashat el6szor az Autodesk Revit

hnolégiai Részlege az ,Epiilet Infor-

jezést vezette

Building 8 szoftverrl, mely magyar nyelvi feliilettel és magyar tar-
talommal keril piacra.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

leg mindkettd. A ke adatok egyrészt a Revit dltal felkindlt
Sségekbil va — pl. épitési i

Kategoridra vonatkozo jelzések - misrészt lehetnek , kivilrdl érkezds)

pl. gydrtoi informaciok (szallitési/rendelési kodok, ar stb.). Ugyan-

akkor lehetnek az épitész szamara eszlenkal szempontbdl fontos tu-

érvényesiild titk-

rozoképesség, felileti érdesség vagy kibocsitott fényerdsség, esetleg

vagy szerkezeti

is, mint a

aszerkezettervezd szamra értékes fizikai jellemzsk, mint a nyomo-
vagy hiizészilérdség, rugalmasségi modulus, stb.
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Az Epiilet Informaciés Modell (EIM) tehét a mind, i probléma
ink lekiizdéséhez biztosit egy minden eddiginél hatgkunyahb mun-
kaeszkozt, egyfajta ,digitalis varazsceruzat”.

Az EIM adallarhaz jellemz6i mellett, az adatok rendezésének intel-

ligens 1is Ennck elsé-

dellben 1év6 elemek ash

sorban az épil valé viszonyét
Kell kiemelniink, hiszen minden arra alkalmas kapcsolat - legyen
az fizikai-, logikai elemek, vagy ezek vegyes taldlkozdsa - intelli-
gensen, ,emlékez8” modon jon létre. Az ilyen kapesolat barmelyik
¢ 5 odositdsa - a geometriai lehetdségek hatdrdig -
magival ,ragadja” a kapcsolat tabbi elemét is. Az intelligens kap-
csolatok elényei a modositésokndl élvezhetdk igazan, hiszen a val-
clegends a méd i, a (6bbi

mir ,megy magdtol’

dé elemen

Autodesk Revit Building 8 - az épitész ,varazsceruzaja”
Korszer elemekbol dll6, konnyen értheté grafikai szimbolumokkal
kialakitott, jol dttekintheté munkateriiletet kapunk a program elindi-
tésat kovetden. A bal szélen a Tervezési eszkoz pultot [Design Bar] ta-
Ialjuk, az Alapelemek [Basics], Nézetek [ Views], Modellezés [Model-
ling], Rajzolds [Drafting] stb. fiokokra [Design Tab] tagolva. Jobbra
a Projekt dttekinté [Project Browser] lathato, melynek felsé részében
a projekthez tartozé Nézetek [Views], alattuk tovabbi megjelenité-
si elemek, mint példdul a k [Legends], Ki
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si ablak koriil, amit a virtualis tér kihasitott ,,szegleteként” szabadon
hasznalhalunk az elképzelt epulelr épitmény-, épiiletelem vagy ép-
pen lat modellezésére. A Szerkesztési ablak vetitési média
a Tervtalloz6ban vélasztott lehetéség alapjan médosul, tartalma vi-
szont egy-egy projektre vonatkozéan ugyanannak a térbeli modell-
nek a kiilonféle vetiilete. A felépitett modellt az ablakban abréazolt
vetitéseken keresztiil - tetszés szerinti iranybol - nézhetjiik, vagy ép-

Mennyiségek [Schedules/Quantites] és Tervlapok [Sheets] vannak
még lejjebb a modellépitéshez hasz-
nalhaté Elemcsalddok [Families] és az azokat dsszefogé Csoportok
[Groups] érhetdk el egy mindig kéznél 16v6, de nyithaté-csukhaté
felépitési, konnyen dttekintheté formédban. 1. dbra.

felféizve. Hozzdjuk c:

T s Xy o

pen modosithatjuk. A Szerkesztési ablak bal als¢ sarkdban taldlhato
az ablak dbrazolasi modjénak bedllitasait lehetévé tevd Nézetvezér-
16 sor [View Control Bar]. Els6 helyen - a parhuzamos vetitések jel-
lemzdjeként — a Léptékbellitds legordils valasztéka, mellette a Rész-
letezettség, azt kovetden a Takards- és Szinezés modok, Arnyékvetés
beallitdsa és a Régiometszés, majd végil az objektum Elkiilonités/-
rejtés - legordiilé meniiket indit6 - ikonjai érheték el.

[T koo o B et Bt Tocmeiess

T o o s s e Toor or i =5

DSEEG | e x[oiot[EHR | BAEQED
LT Y R S L]
(20 e (3 | Elevamopers

EITOTTRr

Fo

Ty |
v

[ |

Grie tt vew Moddng raig e Tocls setis

DEEES B x[ores|d

A szokésos legordild Fé-
‘menii sor [Menu Bar] alatti
Kétsoros Eszkoztérban [Tool

Bar] taldljuk a legf8bb szer- ol A S
kesztési parancsok - gyors s
S 8y Bois | [Revn butding 0 Te
eléréstbiztosit6, logikus cso- | Tweary | |[= ® vewi@n &
Gen ] [o@vemeny Talf| ..,

portokba rendezett - gomb-
jait. Ezek alatt az aktugl
kivélasztott Tervezd eszkoz
legordithetd Tipusvélaszto-
ja [Type Selector], mellette
a Lehetség soron [Option
bar] az éppen kivélasztott

Eszkoz legfontosabb bedl-
litasait kezel6 adatbeviteli
mez6k, gombok és kapcso-
16k sorakoznak. 2. abra.

A fenti kezel6felillet egy
»L alaku keretet alkot a fo
munkateriilet, a Szerkeszté-

A 416i ablakot
ja alul, ahol a kivilasztott elemre, eszkozre vonatkozo vagy modo-
sit6 1épéshez sziikséges néhdny segitd sz6t mindig megkapja a fel-
haszndlé. 3. dbra.

Nem feltétleniil a Felhaszndloi feliilet részének ltszik, de valoj
ban logikailag beletartozna a hagyomanyos CAD programok keze-
I6feliileteként a - felhasznalok tobbsége sziméra inkabb nytignek,
mint a hatékony munka alapjanak tekintett — Folidk kezelése is, ha
a Revit-ben lenne ilyen. De egyszertien nincs rd szitkség, hiszen a
folidkat és killonféle csoportositdsi lehetdségeiket olyan logikai ka-
tegoridk dbrézolhatosdgénak kedveért kellett eddig haszndlni, me-
lyeket a Revit Building 8 természetes tulajdonsdgokként kot a feldol-
gozds barmely eleméhez.

egy Allapotsor [Status Bar] zar-

Témegformalas szabadon
Az épi
nagyobb tombbél kiszabaditva - szoborként, jelképként megfogal-
mazni a tervezett beépitések, épiilettombok, épiiletek, esetleg épii-
letelemek formdjdt. Ennek a torekvésnek az Autodesk hagyomanyos
helyt adnak az elemi témegelemekkel valo épit-

ek is szeretnék sokszor - a

szobrészokhoz hasonléan egy

szoftverei is j6 ideje
kezés felkindlasaval, amiket aztan tervezési objektumokka alakitha-
tunk, majd a kreativ munka kezdeti ,,gombdcai’, vazlatai végiil ter-
melésbe adhat6 dokumenticios elemekké alakulnak.

A Revit Building 8 még fejlettebb megolddssal szolgdl, ami a terve-
2és kreativ szakaszdban a poitiv és negativ tomegelemeket kombi-
nélva - gyakorlatilag barmilyen térbeli helyzetd testek sszeaddsaval
és kivondsaval - eddig elképzelhetetl badségot kindl tomegek

www.cadvilag.hu| cad|vilag
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létrehozisihoz. A létreh 5 bick K aztin

épiiletegyiittesként vagy épp uj épiiletszarnyként élhetnek tovabb.
A modszert ,Virtudlis szobraszatnak” nevezhetnénk, ami annyival

tobba ha‘,yomanyos szobraszatndl, hogy itt a ragaszt6 is hozzétartoz-
A létreh e

hat a form:

Valtozatok egy témara...
Tovébbi kép
egy-egy projekten beliil. Mér a tomegképzés fazisaban létrehozhat-
jukaz igényeket kilonbozd formilissal Kielégits elképrelések, vizla-

tokelkalonitésé bistosts Terviliozatbedlitésokat [Design Option

ge még a Revit-nek a véltozatok intelligens kezelése

Sets]. Az igy1é Jészlelik’

tomegekhez kapcsolt ép

atomegelem véltozat bedllitasat, és 1étrejottitkkor dtveszik annak &l-

lapotat. A tomegekre alapozott beépitési tervvaltozatok a dokumen-

télds fazisdban is gyorsan elérhet6k. Természetesen a Tervvaltozatok
Kisebb egységek esetén is hasznalhatok egy-egy épiilet-, funkciond-
lis, vagy biitorozési alternativa killonféle alaprajzi kialakitésanak, fe-

kkor egy projekt-ll

lileteinek, K egyszerii —
nyon beliili - dokumentalséra.
A tervvdltozatok tartalmanak

kezelése a
téblézatos formaban a leteib

is meg-
thaté médon valtoztathaté, ami

foghato, digitalis kornyezetben vi
a Revit-tel tervezett létesitményeknél az épiiletiizemeltetés felé valo
egyszerii tovibblépés lehetdségét jelzi.

P brnyezet, é kényvtar

tomegek

azaz csoportosithatok, de tipizélhatok is, s tobbszor hasznalha-
6 konyvtari
csupén a fantaziankon mulik, meddig jutunk el a program segitsé-
gével kiakndzdsdban. 4. dbra.

A Revit Building 8 szabad alkot6i fantazidval engedi létrehozni a
tomegeket, majd kovetkezd 1¢)
megek hatérol6-, vagy csatlakozo feliileteit, néhany kattintassal le-
het6vé teszi az épiilet, épiiletkomplexum dokumenticiova alakitd-
sét. Ugyanakkor a témegek késébbi médositasakor a megvéltozd
feliileteikhez mdr igazodnak a korabban hozzdjuk kotott épitdele-
mek, igy nem kell azokat egyedileg, darabonkeént a megvaltozo ge-
ometridhoz igazitani.

Az intelli 1gen> kotddés nagyon sok idémegtakaritést, ezzel egyiitt

r dgot biztosit kiilénbozd tervval k eléalli-

k hatdrtalanok,

ként épitoelemekké alakitva a to-

tisthor, vagy id6t hdgy alegjobbak tokéletesit
tok kialakita lemekkel valo és” fazisai kozott
természetesen m\gvobh idéintervallum is lehet, rdaddsul az ut6bbi

ére. A tomegvizla-

et biztosit a Revit Building 8 mindennapi haszné-
latdhoz a program kirnyezetét alkot6 Elemcsaladok [Families] soka-
siga Mindenféle virtuili épits- & logika elem. vagy éppen ray e
amita Kozben hasznalunk, a, nagycsa-

14d” részét képezi. Az elsé programinditdst kévetden ne gondoljuk
azt, hogy a Projekt dttekintében felkinalt Csalidfaban minden elér-
het6 elem szerepel. Korant sincs lgv csak az akészlet latszik ilyenkor,

dulisk iektsablon hivott

amit az

bea Metrikus Elemkdnyvtdr [Metric Library] bo:sges vilasztéksbol
Avila iikség esetén a Betoliés [Load] parancs-
csal - behivhatd, és a tervéllomanyba dgyazéddst kovetden, vagyis

1ék LGbbi eleme

beépiilve a Csalddfiba, azonnal hasznlhato. Ha tisztsban vagyunk a
szamitogépiinkon tarolt dlloményok helyével, akkor arra is van mod,
hogy a ,fogd és vidd” [drag and drop] eljars
en dthiizzuk az Explorer ablakbol a Szerkeszt6 ablakra a mir ismert

haszndlva egyszeri-

konyvtari elemet. Az iménti eljards természetesen Ggy is hasznélha-

6, hogy az Explorer ablakban egy interneten felkeresett konyvta-

fazist, eaelleg mér csak a k:knala]yosodon megnldaankon, joval ke- rat é taldljuk meg a kra alkal k ldtsz6 j ,,csa-
bb ités drdn lehet vé; jtani. A koziil az ladtagot”.

t\pllma]lsmego]ddsukkwd].\szl.\sdhot nagy segiséget nyiitaerve- Haaz elhelyezett elem mégsem felel meg

zett szintek optikailag nagyon j6l érzékelhetd ése - abe- érasainknak, gy lesz egy Gj Tipus létrehozsa

épitett szintteriiletek korrekt kimutathatosaga.

Munka a térben — munka a sikban?

Kok [Reference Plane] — mint munkasikok - hasz-
nélata nagymértékben leegys:
mashoz csatlakoz6 elemek szerkesztését. Barmely grafikus nézeten

Tukkal jzolhatjuk, vagy kijelolhetjik

A Referenci:
siti a tér kiilonbozs helyein egy-

egyszeriien a

azt a erkesztési miiveletekkel - egy-
egy Uj kotott ob-
jektumot helyezhetiink el. Nincs tehat olyan szeglete a térnek, aho-
vé ne tudnank az éppen hidnyzo épitéelemet, vagy tomeg alakzatot
- aszamunkra fontos kiterjedéssel az aktudlis munka:xk]\oz kotve —

ikot, amelyen - mé

bjektumot hozt k létre, vagy

Egy-

allaz

szerii a dolgunk, ha épp
megfeleld tipus, és annak csak egy eltérd méretdi, vagy més anya-
gokkal felruhdzott val dra van ¢ Ekkor mindé be
kell Iépniink a Tipus tulajdonsgok [ Type Properties] parbeszéd ab-
lakba, ahol egyszerti dupldzdssal inditva készithetjiik el a mds mé-
ret- vagy megjelenési igények szerinti j Tipust, amibo] kovetkezé
lépésként helyére is rakhatjuk a legel
sul minden létez6 Elems

elemet. Ezt az eljérést rdadd-

4d tagjaindl alkalmazhatjuk, vagyis né-
hany mozdulattal hozhatunk létre Gjabb és wjabb csalddtagokat, Ti-
pusokat barhol a csalddfban.

Egyedi objektumok, elemcsaladok
s formai

elhelyezni. Az épii alapvetd
ezekhez kot6dik minden, amit létrehozdsa elétt nem kotiink egye-
dileg mis felilethez, vagy logikailag nem tartozik eleve egy befoga-
d6 elemhez, mint példiul a nyilisok

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Kiilénleg & alakzatok alkotjak a tervezett épii-

letet, épitéelemeket? Egyedi nyildsokat, nyildszarékat kell alkalmaz-
ni, vagy mtiemlék rekonstrukei a feladat, felmérések feldolgozd-

sival indul a munka? A szokatlan, vagy az alapkényvtdri készlettd]



eltér§ elemek létrehozdsa végteleniil egyszert a beépitett Elemcsa-
14d szerke:
venni kivano barmilyen épitdelemnek nem kell feltétleniil a konyv-

t6 [Family Editor] hasznalataval. Az egyedi alakot fel-

téri elemcsaldd tagjava vilnia, pléne, ha igazi ,unikumrol” van szo.
Ilyen esetben nem érdemes paraméterekkel bibelddni, tehdt nem
kell az Elemcsalad szerkeszt6t sem elinditani - ltszolag. Amikor vi-
szont ,in situ” belekezdiink elemiink létrehozéaséba, azonnal a Szer-
kesztében taldljuk magunkat, hiszen a szerkesztést ugyanott tudjuk
csak , lekiizdeni”, mivel ebben az esetben is végre kell hajtani a fo-

Iyamat modellezési részét.

Tobbszori haszndlatra szént j csalddtag esetén nem kell ,nulld-

rol kezdeni” a munkit, elékészitett sablonok jelentenek biztos kiin-
dulépontot a hibtlan eredmény gyors eléréséhez. Ugyanazokkal a
technikdkkal hozhatjuk létre az uj elem térbeli alkotéelemeit, axmkei

a tomegek létrehozasak i

Egyszer(l

sét, hanem
igitis Néhiny kapesol6 ogikus alkalmazdsival

sel tehetjiik paraméterezhetévé nemcsak térbeli Kiterjec
sokegyéb wlador

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | épitdipar

A Revit Building 8 beépitett ldtvénygenerals motorja és kornyezetge-

nerdl6 képessége olyan erét biztosit erre a célra, amit nehezen lehet

felumili. A it elérés nem csaka Sugérkovetés (Raytracing),

Kk sikbeli-, térbeli megjel étaki- | hanema [Radiocity] is tar
lonféle nézeteken, s6t, akér a metszeteken is. lépésmélységgel, aminek segitségével valés fényforrésok és feliileti
optikai tulajdonsgok beall lapjén kaphatjuk meg a generdlt
Csoportmunka képeket. A Ords eljaras tetemes 16désé
A Revit Building mér a 51 fogva - ellentétben az Archi- 5 amdr kornyezet el 1, igy mér
CAD-del, ami csak a 5.1 valtozattol - timogatta a feldolgozoi mun- I ly van a bels virtualis sétak - esetleg tobb ezres

kahelyek egyiittmiikodését. Erre a célra lmzlak lelre a fejlesztdk a

is.

A ésti allo

észek [Worksets] kialakits Sk Iotiordstat

is béséges a valosdghit ldt-

egy-egy projekt-alloményon belil. A a hatdrozd

lehatdroldsa ugyanugy torténhet mind a projekt logikai-, mind vir-
(uah: |erben kijelolt ,,fizikai” kneljedeae :zerml vagy ezek vegyes
at jelentd, tobbféle
si teriilet egyik sarkdn még a meglévd épitmények felhor-

keresztiil.

A terve

déséval foglalkozhat az egyik csapat, mialatt egy mdsik mér a kon-
cepciok modellezését végezheti az elbontésra itélt részek helyén, egy
harmadik - esetleg alvallalkozéként mitkods — tirsasag pedig a ko-
rabban kezdett épitési titem kiviteli terveivel foglalkozhat. Egészen

bonyolult megosztési kivinalmaknak megfeleld és akir nagy tévol-

sagokat dthidalni képes internetes kapcsolatokon keresztiil torté

6
egyuumukodesek valosithatok meg a Revit Building 8 csoportmun-

anytervek bi: de nem zért készletet kapunk itt sem, ha-
nem tetszés szerint szélesithetjiik a lehetdségeinket, példaul sajat fe-
liileteket hozhatunk létre, vagy egyszeriien médosithatjuk barmely

meglévé masolatat.

Dokumentalas

agy digitdlis dok k el6dllitasihoz nincs szitk-
ségiink mésik alkalmazésra, a Revit Building 8 minden sziikséges
eszkozt a lis formdju és tar-
, tehdt

bocsita

talmd tervlapok, kimutatd sciok és latvanykép
egy komplett dokumentacié eléallitésahoz.

Barmelyik mar létez6 nézet-, kimutatés-, latvény-, részletrajz vagy

i

ka ial 1. Az dsszeka It csoportos terve- jelmagyardzat ablakot hozzérendelhetjiik egy wj va,,y mir létrehozott
2és egyik elemi szolgd az elemesaladok i ti- laphoz. A hozz ések el6tt is 1étrehozhatunt
pusainak azonnali kozzététele a teljes egyittmiikodé

csapat szdmdra.
Tovébbi kényelmi

olgaltatds még az egyiittmiikodok altal tett val-

toztatdsok frissité frissitésre vé - termé; csak

vizudlis kontrollra alkalmas, 6l megkillonboztethetd - megjeleni-
tése a tobbiek sz
alvallalkozoi koordis

m;

A csoportos munkavégzést, de példaul az

ciokndl az egyéni tervezést is hatékonyan se-
altal kifejlesztett formatummal, a DWE-fel
sen kompatilils Atdolgoris [Revision] kezelés Kilon eszkizcso-

Ii helyének,

giti az Autodes|

telje

portill ¢ u I

melyeket kovet-

Kezetesen hasznlva a feldolgozds kézben felmeriilé hibék, problé-
mik mindegyike kikiiszobolhetd.

Fotorealisztikus latvany
A megbizoval vagy éppen az épitési hatés?

gal, esetleg f5épitésszel

folytatott egyeztetések sordn mi sem nkggy(wnbb egy-egy koncep-

06 helyességének vagy

, mint néhény

nézetablakokat, hogy azokat akir szines, drnyékolt formdban, (6bb

és finomabb részlet kiemelésével a megértéshez jobb alapot nygjto

dbrakka viltoztassuk.
Minden - kordbban elhelyezett - Nézet hivatkozésjel [View Anno-

tation Symbol] a hozzdtartozé nézet Tervlapra [Sheet] helyezésekor

1a hivatkozott tervlap Jelével, mely kolesonos megfeleltetés
en dinamikus. A kapcsolat barmely tagjanak véltozdsa,
példdul a nézet dthelyezése egy masik tervlapra automatikusan mo-
dositja a mésik tag, példénk szerint a Nézet jel tervlap hivatkozds

mez8jének tartalmét. Mindez persze kénnyiszerrel nyomonkévet-
het6 a Projekt dttekitoben. 5. dbra.
Nem kétséges, hogy az Autodesk Revit Building 8 barmely

mds épitészeti tervezdprogrammal szemben felveszi a versenyt.

A Revit ,nem kispalyds” képességeinek bizonyitékaul hadd dlljon a

Kertorténet,a Manhattan Kozponti helyére, a WTC he-

piil Szabadsdg Torony megterve Skidmore Owings
& Merill tervezé véllalat dltal az Autodesk Revit Building hasznala-

téval létrehozott projektrél.

FARKAS ZSOLT

www.cadvilag.hu | cad|vildg



pitdipar | Autodesk Revit Building | Szabadsag Torony Projekt

A Skidmore, Owings & Merrill
az Autodesk Revit Platformjara

épiti a Szabadsag Torony Projektet

Attoré erejd Eptlet Informacié Modellezs
(Building Information Modeler) alkalmazas segiti az
egylttmikodést az épitészek, tervezk, mérnokok és
kivitelezési szakemberek kozott.

hivatott platformjat, az Autodesk® Revit® programot valasztottaa New
York-i World
jekt hivatalos tervezés

ade Center helyére tervezett Szabadsdg Torony pro-

s dokumentsldsi megolddsként. A cégen be-
lii teljes tervezdcsoport, a Cantor Seinuk Group (CSG) és a Jaros
Baum & Bolles, Inc. (JB&B) projekt-mérnikeivel kiegésziilve,

len Revit modellt épitve miikodnek egyiitt. A Revit Building épi

szeti valaminta

ndl és azok éldséndl tapasztalt lnyeges idé ég mialt,

a SOM kiterjesztette a szoftver haszndlatat. Mar nem csak az épiile-

tek komplex alépitményei, hanem a teljes projekt, a tornyok al
belsé magjaival, hatdrol6- és tartoszerkezeteivel, valamint a feszits-
kabelek halozatdval egyiitt, mind-mind a Revit modellen beliil ke-
riil ki sra. A Revit Building latan feliil a SOM megbizta
az Autodesk® Buzzsaw* Service-t a Szabadsag Torony projekt hatal-

mas méretd digitalis adathalmazanak kezelésével, valamint egyiitt-
mikadik az Autodesk Consulting részlegével a program testresza-

basaban ¢s betanitasaban.

A Szabadsdg Torony egyetlen, minden részletre kiterjeds digitd-
lis modelljének létrehozdsa és a vele valo munka forradalmi valto-
zdst hozott a folyamatokban.” - nyilatkozott Carl Galioto, FAIA tag,
a SOM New York-i iroddjdban - ,, Amint elkezdltiik haszndlni a Revit
Building-et, a csapataink beindultak. Egyre-mdsra készitettek majd
értékeltek killonféle terv elképzeléseket a valaha tett legkisebb erdfe-
szitések drdn.”

Az Autodesk Revit Building szoftverrel

minimalis kockazattal jelentds elényhoz juttat
aSOM egy drgyaldsos szoft-
i eljardst bonyolitott le. Az egyes szoftverek értékel

A Szabadség Toron:

ver-kivilaszt

azok kifor) dra, mas p tortént bizonyitdsdra alapo

ta. A SOM végiil a projekt épiilet informécié modellezé alkalmaz
[ —

saként az Autodesk Revit Building-et vélasztotta egyszer(i h:
DeveloperiverstanPoperties .
= " ézetablakai, iitemezési képességei és

alhatosdga miatt. A ‘80-as

hatdsdga, teljesen asszociativ n

Modelmaker:Radil Tealmardsokkal

mas

valé kénnyi
Proographerck PO

évek végétol, amikor a SOM kifejlesztette sajat programrendszerét,



Skidmore, Owings & MerrilLLP
Developer:

Silverstein Propertes inc
Modelmaker:SOM/Bil Wunder
Photogaphy:

Jock Porte/ESTO.

4 t és tartoszerkeze-
tet magaban foglal6 - az épiilet minden alkotérészét integralo épii-
letmodell hasznalataban gondolkodtak. Fokozatosan tovabbléptek az
AES-rél az AutoCAD*-en 4t az Autodesk Revit platformra. A SOM
egy teljes fordulat utdn valésitja meg a valodi épilet informa
dellezé stratégia korai vizidjat.

Az 0j Autodesk Revit platformra torténd sikeres dtallds biztc
téasdhoz a SOM az Autodesk Consulting-hoz fordult rendszerbeve-
zetési és oktatdsi segitségért. Az Autodesk Consulting hozta létre
az épitészek ltal a tervezési folyamat zokkenémentes haladdsdhoz
haszndlt egyedi épiiletelemeket, ezzel biztositva a SOM-ndl a legop-

gyakorlati alkalmazast és segitve az épiilet informécio
modellez6 rendszer beinditdsahoz sziikséges munkafolyamat mé-
dositésainak helyes kialakitdst. A Revit Building az dsszes épités
adatot rendezett adatbazisokban térolja - egyedi dlloményok helyett.
A Revit Building-re torténd atallas kovetkezmér
Torony projekt 20 ezernél tobb CAD dlloméanyt kitevé dokumenta-
ci6ja 5 Revit adatbazisra zsugorodott.

A Revit Building azdltal teszi lehetévé szimunkra, hogy sike
yiink egy lyen éptékis projekiel, hogy g

s Consulting-t6l kapott hely
tdmogatds ényeként a projektbe tijonnan beléps ép
k is szinte azonnal ,szdrnyakat” kapnak.

Az Epiilet Informacié Modell
elemzése mindent elarul a tervrdl
SOM Revit Building-gel hozta létre a Szabadsig Torony épitleté-
ek informacié modelljét, amely magaba olvasztotta - a folyamat
energia-elemzésekre hasznalt - kiilsé alkalmazasok adatait. Felhasz-
néltak az épiilet teljes egészének, valamint az egyes szintek formai ki- Avchitect: Skidmore,
alakitdsa sordn is. Ez az adatgazdag modell lehet6vé tette a SOM szé- Owings & il LLP
mira az elemzési adatok ésszerlsitését, és azok rendezett beépitését Deveoper | NHH“\ | ‘m l
a hagyoményos dokumentéciokba. Segitette tovibba az épiilet biz- Silverstein Properties Inc. L0 H ‘\‘\HIH

tonségi kovetelményeknek megfeleld attervezését és Gjrakonstrual- Modelmaker Radi “\ W “w
Il

HH‘IHH

sat. Az Autodesk Revit Building parametrikus modosité technologi-



anak segitségével ezek a vill asok azonnal & ék

azegéss

projektet, minimalizlva az Gjrarajzoldshoz sziikséges idét.

»Az olyan innovativ és elére tekinté vallalkozdsok, mint a SOM, me-
Iyek elfogadik a kor legkomplexebb projektjeinek kihivisait, a lehetsé-
ges legjobb szoftvert haszndlva vilnak mozgatérugdiva az ipardgunk-
ban manapsdg lezajlé viltozdsoknak. - szdgezte le Phil Bernstein, az
—Né-

zeteikért nagyre értékeljiik Gket és megkdszontiik nekik, hogy példaér-

Autodesk Building Solutions részlegének igazgato helyettes

tékil munkdjukkal iij utat mutattak az épitészeti tervezésben.”

Egyiittmiikodés és koordinacio egy kiterjedt csoportban
A projekt- zai kozotti

i6 és adatcsere biz-

tositasa hatalmas kihiva:
tetéseket folytatott a kiterjedt csapattal, igy a Cantor Seinuk Group
G) szerkezet-, a Jaros Baum & Bolles, Inc. (JB&B) gépész-, elekt-

szell6zés-tervezGivel és ishman Construction Corpora-

tjelent. Amikor a SOM koordindcios egyez-

tion f6mérnikeivel is, ahelyett, hogy rajzokat vizsgaltak volna piros
ceruzaval a keziikben, a csapat egy plazmaképernyd elé telepedetta
Revit modell vizsgilatahoz.

A SOM, a cég majdnem 70 évvel ezel6tti alapitdsa 6ta késziil az
egyedi projektek terve
A rovid atful

dataindl 16bb adatot szolgaltato esetre.

idé azt koveteli, hogy a csapat hatékonyan dolgoz-

zon egyitt, a feladatok gyors titemezs és végrehajtdsaval, vala-

mint a projekt részvényesei, koztitk a tulajdonos-fejleszt6 (Silvers-
tein Properties, Inc.), a fbér]
New Jersey), a Lower Manhattan Development Corporation (LM-

(The Port Authority of New York and

DC), New York City fépolgirmest

¢és New York dllam korméanyzo-

jajovéhag;
lebonyolitdsira a SOM az Autodesk Buzzsaw on-line projekt-egyiitt-
miikddési szolgaltatdsat haszndlja a projekt jelentések kozzétételének,

inak megszerzésével. Ennek a komplex folyamatnak a

alervezési ¢ésakivitel

és irdnyitd-
sanak clsédleges eszkozekent,

FORRAS: NOAH COAL - AUTODESK INC

FORDITOTTA: FARKAS ZSOLT - HUNGAROCAD KFT
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épitdipari szoftverei

Az épitészek munkajat mar eddig is szémos hatékony Autodesk szoftver
tdmogatta, melyek széma évrél-évre tovabb béviilt. Kezdetben,

az épitdiparban tevékenykedd tervezok is az AutoCAD funkcionalitdsara
tdmaszkodtak, igy mindenki ugyanazt az alapszoftvert hasznélta.

Az id6 azonban megkdvetelte a specialis, szakdgi kiegészitd alkalmazasok
bevezetését. Ekkor az Autodesk széllitotta az alapszoftvert és kiilsé
fejlesztk irték hozza a szakmai alkalmazésokat. Az egyre intelligensebb
megoldasok irdnti igény azonban sziikségessé tette, hogy maga az
Autodesk készitsen komplett szoftvercsomagokat a kiilonféle ipardgak szamara.

CADildg korabbi szémaiban mir részl beszamoltunk az épitdipari tervezdszofi-

verekrél. Az olvas6k képet kaphattak arrol, hogy milyen funkcionalitéssal rendelkeznek

a programok, azonban arrl mar kevés informicié litott napviligot, hogy mikor melyiket

demes alkalmazni, és hogy ezek a programok egyiittmitkodnek-c egyméssal. Ebben a cikk-
ben ezekre a kérdésckre kivanok valaszt adni.

Epulet Informéciés Modell

A Kifejezés az Autodesk dltal bevezetett Building Information Model (BIM) magyar fordi-
tésa. Ez a fajta modellezési megkozelités arra vonatkozik, hogyan kezeljiik egyiitt egy épilet
Osszes informéciojat. A tervezés folyamdn a valos épiilet egy virtudlis modelljét épithetjiik

fel Iépésrél-lépésre a szoftverek Ezamodell ja azutén a szitkséges
tervlapokat j b ). melyek mellett kiilonféle mennyi-
ségi adatokat, istakat is kigyGijthetiink, hogy példdul kltségvetés készitésére haszndl-

dell az elsd

juk fel. Az egyre ré 6l tamogatja a teljes tervezési
és dokumentdciés folyamatot, egészen a kiviteli tervekig. Az Epiilet Informéaciés Modell al-

id8t és pénzt takarith meg, dlhatjuk a hibak szémét, hatékonyab-
ban dolgozhatunk. Ezeket az elényoket nem csak az épitészek tudjak ki i, hanem a

AUTODESK
ROV 510G
b

Autodesk

Autodesk Revit Building

Az Autodesk Revit Building egy tervezd és
dokumenticiés rendszer, amely tigy miiko-
dik, ahogy azt az épitészek elvirjak. Mivel
az épiilet elemei egy komplex adatbézisban
taldlhatok, az egyes tervlapok pedig csak
nézetei ennek az adatbazisnak, ezért min-
den viltoztatés azonnal megjelenik az 6sz-
szes tervlapon. A médositésok teljes kort
parametrikus kezelésével nagymértékben
novelhetd a hatékonység, Ezzel a modszer-
rel mindig aktudlis lesz az dsszes tervlap, ami
lecsokkenti a hibék szamat. Az épiilet infor-

miciés modellezés hasznlataval a felhasz-
nélok jelentésen meggyorsithatjik a terve-
2zési és kivitelezési munkat.

Kiknek ajanljuk?

belséépité-

térstervezok, a beruhdzok, az épittetSk és a kivitelezok is.

A koncepciondlis tervezés két utja: Platformok
Az épilet informéciés modelljét két Autodesk platformon is el tudjuk késziteni. Az egyik, az
Architectural Desktop, amely mar jol bevalt AutoCAD alapokon nyugszik, mig a masik, az

Autodesk Revit Building szoftver egy mergben & technologidt alkalmaz.

szeknek, az épitdipar egyéb szereploinek és
azoknak az irodaknak, akik eddig nem Au-
todesk tervezszoftvereket haszndltak és ki
szeretnék haszndlni az 4j technolégia min-
den elényét.

www.cadvilag.hu| cad|vilag
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Autodesk Revit Series

Ez az épitészeli tervezdcsomag tartalmaz-
za az AutoCAD és a Revit Building szoft-
vert is, igy ki lehet haszndlni mindkét ter-
mék eldnyeit. E18 tudjuk késziteni a Revit
modell ald vetitendd AutoCAD rajzokat, il-
letve kézben tudjuk tartani a szakdgak szd-
mira a Revitbél exportalandé AutoCAD dl-
loményokat.

Autodesk

Autodesk Architectural Desktop

Az ADT egy AutoCAD alapokra épiild
komplett mérnoki megoldds, amely a ter-
vezés korai fazisitol, a koncepciondlis mo-
delltél kezdve a modellépités, tervkészités,

terviap keészités

is komplett megoldast ad. Az épiilet mo-

AUTODESK
BULOINGSYsTevs,
2006

T\

o
il
1
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Autodesk Building System
Az Autodesk® Building System az épiiletgé-
pészet tervezési, dokumentdldsi és elemzési
funkcidit egyesiti egyetlen integralt kérnye-
zetben. Elénye a megnovekedett termelé-
Kenység, az automatizlt koordindcio és a
nagyobb pontossag. Az ipari kinalaton ala-
heté el

dellezéséher i pa-

pulé, b k és integrdlt szerel-

amelyek azonnal szolgaltatjak a sikbeli ter-

vények bbd teszika terviejlestés-
¢és dokumentélds folyamatat.

veket is. A tervadatok konnyebben elérheték a
rendszermodellben, hiszen a szoftver azon-
nali visszajelzést ad a tervmédositasok meg-

Kiknek ajanljuk?

Azoknak az irodéknak, akik az uj épiilet in-
formécios modellezési technolégia felhasz-
nalaséval szeretnének versenyelonyhoz jut-
ni, pénzt fektettek kordbban az AutoCAD
szoftverek megvasarldsaba, a munkatdrsak
kiképzésébe, tovabbd a Revit szoftverrel vég-
zett épitészeti tervezés mellett a komplex ter-
vezési folyamat AutoCAD-ben marado ré-
szét szeretnék optimalisan kiszolgalni.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Kiknek ajanljuk?
Azoknak az épitészeknek, akik hagyoms-
nyos CAD gyakorlatukat szeretnék folytatni,

gy, hogy a parametrikus épiiletelemek al-
kalmazasabol szarmazo elényoket is ki tud-
jak haszndlni és azoknak az Architectural
Desktop szoftverrel rendelkezé cégeknek,
akik még tobb licencet szeretnének munka-
ba dllitani. Tovabba azoknak az irodédknak,
akik a terveiket AutoCAD alapokon dolgo-
26 tarstervezOknek adjak tovibb, vagy olyan
alkalmazasokat hasznalnak, amelyek csak az
Architectural Desktop szoftveren futnak. Il-
letve azoknak a cégeknek, akik egy projek-
ten egyiitt dolgozva igénylik az ADT egysé-
ges dwg formdtumat.

konnyitéséhez, rdaddsul az adatok megoszt-
hatok a kiils§ fejlesztok terheléselemzé-,
méretezd-, gyartast tamogato- vagy koltség-
becsl6 alkalmazasaival.

Kiknek ajanljuk?

Azoknak az épiiletgépész és villamos ter-
vezGknek, akik komplex modelleket és vo-
nalas terveket szeretnének egyidejiileg,
gyorsan késziteni. Azoknak a cégeknek,
akiknek partnerei AutoCAD vagy Archi-
tectural Desktop szoftvert haszndlnak, va-
lamint olyan cégeknek, akik jelenleg még
AutoCAD szoftvert hasznalnak a tervek ké-

—— B—

parametrikus 3 dimenzios objektumokkal
dolgozni. Tovébba azoknak, akik mér a ter-
vezés folyaman automatikus iitkozésvizsga-

lattal szeretnék csokkenteni a kivitelezéskor
felmeril6 hibakat.



Latvanyterv készité megoldasok

VIZ Render
Az Autodesk Architectural Desktop ter-
vezbszoftver magdban foglalja a VIZ Ren-
der alkalmazést is, amely egy egyszerisi-
tett, 3D renderelés

animaci

zoftver.

Az épiiletmodell ADT-ben val6 létrehozd-
sa utan egyetlen kattintassal megnyithat-
juk a modellt a VIZ Render szoftverben is,
ahol konnyen készithetiink latvinyterve-
ket és animdciokat. Mivel minden adat 6sz-

sze van kapcsolva az épiiletmodellben, ha az
ADT-ben egy AEC anyagot rendeliink a mo-
dellhez, az automatikusan helyesen jelenik
meg a Kben és ban, va-

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | épitéipar

Autodesk VIZ
Az Autodesk cég az Autodesk VIZ szoftvert
elsésorban az épit

szndloknak szénja. A szoftverben elkészit-
k, vagy - ha egyébként ADT-bé

zeti, belsdépitészeti fel-

zerint ki

3ds max
A kordbban 3D Studio MAX-nak nevezett
Autodesk szoftver id6kozben az Autodesk
Media & Entertainment diviziojdba keriilt,
amely nem mds, mint az Autodesk multi-
médis alkal asokkal foglalk

toljuk be - tgy igé

a kivant modellt. Vagyis az Autodesk VIZ
ugyanugy tamogatja az AutoCAD model-
lek csatoldsit mint a VIZ Render, de itt nem

soport-
ja. Az Autodesk 3ds max szoftvert azoknak
akembereknek ajinl-

a latvanyterve
juk, akik professziondlis animécios funkci-

okat é i felhasznal

csak fényekkel egészithetjik

modell

ki azt, hanem ,,bel hetiink” az

épiiletbe. A VIZ értelmezi a haromdimen-
zi6s AutoCAD elemeket, s6t a Mechanical

lamint a VIZ Renderben is. A VIZ Render

szoftverbl azonban — az ADT-vel val6 tel-
al miatt - hid k

Desktop ésaz AutoCAD A Desk-
top spe at objektumait is intelligen-
sen hagyja. Fények, texturék, kamerdk hoz-

amo-

itési funkciok.

I litvanyos képeket, animéciokat
készithetiink.

Kiadvanyszerkesztés
3D animécio

Webgrafika

Epitészeti [atvanytervezés

ni, mint pl. Realflow, Reactor - valos ideji
fizikai szimulédcio vagy Character Studio. A
fentebb emlitett Autodesk VIZ tulajdonkép-
pen a 3ds max szoftver szerényebb tuddst
valte

a, amely tokéletes eszkdz minden-
kinek, aki nem akarja mondjuk részecske-
animdcioval el6dllitott €16 hoesésben bemu-
tatni a tervezett épiiletét. Kiss ARPAD

3ds max kezdé, haladé és felséfoku tanfolyam
120 oras képzések egyhetes, havi és hétvégi bontésban
Epitészeknek ajanlott, kedvezményes részmodulok

Ingyenes, online 3dhome magazin
awww.3dhome hu cimen!
Telefon: 06 30 241 1545

E-mail: pkaiser@3dhome.hu

www.3dhome.hu
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Tartalmi ujdonsagok

Az el6z6 lapszémban még a program angol véltozaténak Ujdonséagait mutattam be funkcionalis szempontbél.
Id6kdzben megjelent az ADT 2006 magyar valtozata is. A program, mint az el6z6 valtozatnal is, csak forditasa
azangol verzidnak. A magyar kdrnyezetet a programhoz ajanlott ADT 2006 HunPLUS feliilet biztositja, igy az

Ujdonsagok bemutatasat -

Gjdonsagok nagy része az ADT 2006 Projekt-kezeljéhez kotd-
dik. A projektkezelés a program 2004-es viltozatdban jelent meg,
ahol még csak az épilletszintek definidldsdt, valamint a rajzok na-

vigdldsat, szintek szerinti besoroldsdt, dsszeépitését timogatta. A
2005-8s véltozatban jelent meg a tervlap-kezelés lehetésége, amely
az G Mez6 (Field) tipusit objektumokkal egyiitt megnyitotta az utat
ahhoz, hogy a Pro)ekt kerelon keresetil a felhasendl6 kézbe vegye

ki s. A latok sze-
rint azonban - a sziikséges belanulas és el6készitd munl(ék miatt —
csak kevesen ltek ezzel a lehet@séggel. Sokat segithet ebbél a szem-
pontbél, hogy az ADT 2006-ban a magyar felhasznalok mar készen
taldljak meg a tervfeliratozas rendszerét.

a

Automatikus tervfeliratozas
A HunPLUS segitségével a magyar véltozat olyan sablonrajzot és
Kap, amely by ét-feliraty
szert. A sablonrajzban talalhat6 Elrendezések (papirtervi rajzlapok)
szovegmez6i konnyen adaptalhatok. Az 1. dbran jol lathatd, hogy a
tervpecsét adatainak egy része a Projekt dltaldnos és részletes adata-
inak kitoltésével jut értékhez (a projekt megnevezése, a megrendel§
és a tervezok adatai), mig a tervszam, a lépték és a terviap megne-
vezése azaltal toltédik ki, hogy a kinyomtatando papirtéri fitlet (El-
rendezést) felvessziik a Tervlapok fiil dokumentdcios rendszerébe.
Mivel az ADT 2006-ban egy j Projekthez mindig kivélaszthatunk
minténak egy el6z6t, az ismételt adatbevitel igénye a minimalisra
csokken. (Ezeket az elonyoket természetesen csak akkor élvezhet-
jitk, ha hasznaljuk a Projeki-kezeldt.) A tervpecsét adatainak kitol-
tésekor élvezhetjiik annak elényét, hogy az automatikus feliratozést
biztositd elemek mar nem csak blokk-attribatumok lehetnek (ame-
Iyek mindig egysorosak), hanem Bekezdéses szovegek is (Bszoveg),
amely a hosszabb szovegeket automatikusan tordeli.

lia tervp 6 rend-

A projekt adatainak szinkronizalasa
SeenzéciGs i lehetdsége az ADT 2006-nak az 5y projekten belil
hasznalt fal-, ajto- i asi elemek és tervtipus-bedlli

immar a tartalmi megvaldsitas kiemelésével - ezen keresztil folytatom.

L'E:.‘.'%:.M ey

anvma

1.4bra. A tervpecsét egy részéta Proj igator ,Pro-
jekt” fiilérdl elérhetd altalanos és részlet adatok toltik ki. A terv-
szam, a tervlap neve, a tervtipus és a Iépték pedig a ,Terviapok”
fiilén felvett papirtéri lap adatait veszik at automatikusan.

A HunPLUS éltal telepitett Sablonprojekt eleve tartalmaz - és igy
minden Gj projektbe bemésol - egy ,Standards” nevi alkényvtrt, és
abban egy dwg nevii rajzot. A fel k csak any-
nyi, hogy a megfeleld eszkozokkel (ez lehet a Copy-Paste technika,
de a Stiluskezeld erre szolgalé parancsa is) belemésoljunk minden
olyan elembél egyet, amit a projekt szempontjabol szabvanyositani
(szinkronizdlni) akarunk. Innentél kezdve az ADT kézbe veszi eze-
ket és a bedllitott manuéhs, fél-automata vagy automata modon el-

tasok szinkronizdldsa. Ezt csak azok tudjdk igazan, akik végi

végria fdsok végigveretését a projeki Gsses rajzén. (A Hun-
- % N

PLUS szandék

mir egy 10-15 rajzbol dll6 projektet, minden modositdsdval egyitt.

cad vilag | www.cadvilag.hu

csupdn egyetlen, projekt-szintii szabvanyrajzot alkalmaz automati-
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2/a dbra. Az ,Alavetitett szint” tervtipus halvanysziirke foly-
tonos vonallal, kétdimenziésan jeleniti meg az aktudlis szint
alatti emelet falait, nyilaszaroit.

kusan. Ha valaki a kiilonb
is szinkronizalni kivan, ugy sajét maganak kell ezt bedlli-
fania, és hozo#adnia srinkronisilict rendszedd

projektek kozott - vallalati szabvany
szinten -

Uj tervtipusok
Az ADT 2006 a HunPLUS kiegészités révén a korabbi tervtipusok
mellett j ,,szabvanyos” lervnpusokkal is szolgal amelyek az Archi-
tectural Desktop Felk alo 2!
latéra keriiltek be a magyar feltéltésbe.

Az 1j , Aldvetitett szint” és a ,Folévetitett szint” tervtipusok elsé-
sorban a tobbszintes épiiletek falainak, nyildszaroinak fiiggoleges

k javas-

B
e |

(%00 2
Jee

koordi at segitik. Megujult az 1-50 Szerkezeti tervtipus, amely
immir kielégiti a statikus zsaluzdsi tervekkel szemben tamasztott el-
varasokat. Elére beallitott tervtipus szolglja ezentul a iviteli (1:50)
tervek 1:100 léptékben valo kinyomtatésit is. Az ADT 2006 Hun-
PLUS tovabb viszi az el6z3 valtozatban bevezetett 1-50 Epitlethé;
lervupusl, amely egyetlen kammassal kepes kulso larvany(ervek keé-

beliil ires” épiil dukdlni. A Hun-

-

G T

=2

2/bébra. A, Félévetitett szint” tervtipus j6l elkiilénithets szag-
gatott bord6 szindi rajzolattal, szintén kétdimenzi6san jeleniti

meg az aktualis szint feletti emelet falait, nyilaszaréit.
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PLUS ter az 4 tervtipusok
korrekt kiszolgaldsara. 2/a-b-c. abra.

Béviilt a dokumentéciés eszkdzok vélasztéka
Az ADT 2006 nagy Gjdonséga az intelligens Tervhivatkozésok rend-
szere, amely a Projekt Navigdtor kézbeiktatdséval képes folyamato-
san
és részlettervek jelolését, vonatkozo tervszamozas
A modellrdl leemelheté metszetek hasznositésat nagyban segiti a
HunPLUS két 4j metszet-tipusa, a ,Sraffozatlan” és a ,,Fantom” met-
szet. Ez utébbi a ,megrajzolt” metszetek ald vetitve segiti azok kidol-
gozasat, modositasat, de nyomtatdskor nem kertiil a tervlapra.

inkronizalni az alapterveken kijelolt metszetek, homlokzatok

Megujult munkatéri eszkézpalettak
Az ADT 2006 HunPLUS eszkozpalettdinak és a rajtuk taldlhato esz-
kozoknek a szma jelentésen meghaladja az eléz6 véltozatét. Az ADT
2005-ben bevezetett csoportképzési lehetéség nagyban segiti, hogy a
‘munkafelileten ne Smlesztve, hanem ésszeréi csoportokba rendez-
ve (Szerkezet, 6k, Doku-

2/c &bra. Az,,1-50/100" tervtipus 50-es részletességgel jelent
ti meg az épiilet alaprajzat, de az alaprajzi sraffozasok a 100-
as terv siirliségét veszik fel, hogy az 1:100 Iéptékben kinyom-
tatott 50-es terv anyagjelélései jol elkiiloniiljenek.

mentalds, Részlettervek, stb.) lés- i . 14 Ty 35
suka rendelkezésre 816 palettdkat. ! L
A2005-6s HunPLUS-hoz képestis | | s il Sl =t
Gjdonsdgazonban a palettdk tema- | M ‘ i
tikus csoportositésa. Igy példdul | *Faems o i, owes
egyellen paletdra kerilta Helyisé- || 5. £
gek készi e SARERNE
adatkitoltésének és adatkimutata- S
sanak sszes eszkize. Sokat segi- | {
tenek a szamozott palettdk, mert I L
iay 2z egymist takard palett-fi- .
lek s eg; ithatok

3-5.4bra. £ J

3.4bra. AzADT 2006-ban tobb paletta-csoportot taldlunk, és a pa-
lettak most mar szamozast kaptak, hogy az egymast takaré fiilek
tartalmat jobban lehessen azonositni.
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4.4bra. A palették tematikus csoportositést is kaptak, kiilon palettara kerilltek pél

daul a bels6- és a kiilsé ajtok, de ugyanez tiikrozédik a falak esetében is.

Boviilt a tervezési elemek tarhaza

Az ADT Felhaszndlok Magyarorszigi Egye-
siiletének tagjai nem csak kivénsaglista-
jukkal, hanem néhdny 4ltaluk kozreadott
elemmel is hozzéjarultak az ADT 2006

elemkatalogusanak bévitésé

7. Komplett
erkélyajto-csaldd, paraméteres tetésik ab-
lak, kéburkolatos falak, cserép- és lemez-
fedéses tetok, félkész lépesékarok és még
sok-sok elem gazdagitja az ADT 2006 esz-
koztardt. Killon emlitést érdemel a szerkezeti
(rad)elemek feltoltése, mivel az ADT 2006-
ban szdmos i funkci6 segiti ezek betervezé-
<t igy példiul a fedélsekek,gerendardcsok,
elére gydrtott fodémek gyors
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6. dbra. Az ADT 2006 misik Gjdonsdgat
haszndljik ki a ,maszkol§” butorozisi ele-
mek, amelyek az ArchiCAD-hez hasonléan
automatikusan kitakarjék a helyiség padlé-
burkolati sraffozdsdt. 7. dbra.

Uj anyagdefiniciés eszkozpalettak

Az ADT 2006-ban az egyes épiiletelemek
anyaga mar nem csak parbeszédpanelek se-
gitségével, hanem - a VIZ Renderhez és az
Autodesk VIZ szoftverhez hasonlan - tgy-
nevezett ,radobéssal” is meghatarozhaté, ha
ehhez megfelels, az elemkonyvtdrakkal és
a tervtipusokkal egyébként kompatibilis

icios palettak allnak rendelkezé

re. A HunPLUS kataléguselemek dltal has
ndlt dsszes anyag ezért az Uj Anyagdefiniciés
palettékon is rendelkezésre 4ll. 8. dbra.
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6. bra. Az ADT 2006-ben megjult a
Szerkezeti elemek (ridszerkezetek) ke-
zelése, igy a program mar nagyszerii
eszkoz a fedélszékek, elére gyartott fo-
démek modellezéséhezis. Mindez tiikro-
z6dik a HunPLUS éltal biztositott elem-
katalégusokban is
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5. dbra. A tematikus palettak jo példa-
ja, hogy egyetlen helyre keriiltek a he-
lyiségkészités,- feliratozas és -kimutatas
eszkozei, valamint a megfelel6 adatki-
toltést segité atszamozas és adat-tallo-
2as parancsok.
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7.4bra. 8.4bra.
Az ADT Felhaszndléi Egyesiilet mun} ortjdnak javaslatra a

j viltozat két specidlis anyagdefiniciot is szabvanyosit. A feldjitdsi

mos i anyagdefinicit vezetett be, igy példaul az , E16-

vasbeton” anyagot. Ez kapta meg, az eddig a h

sakusz- | tervek clemeinek alapra

ADT, haa HunPLUS 4

jelol e égesen haszndlt, kereszt-sraffoza- 57

si mintat. A szige si mintat kaptak, egyuttal

meg is kiilonboztetve a ,hab” anyagu és a ,szdlas” szigeteléscket. Az

ARCHITECTURAL _ AUTOCAD &s ARCHITECTURAL DESKTOP ALAPU
DESKTOP 2006 EPITESZETI-, EPITOIPARI- ES SZERKEZETTERVEZES
ProSteel 3D ACELSZERKEZET TERVEZES, BUTORTERVEZES
acisonerstenorss  EPULETGEPESZETI- ES ELEKTROMOS TERVEZES
gyartmanytervek
automatikus metszet és
részletrajzok

ProLignum 3D

bitortervezés
latvanyt- és gyartmanytervek .————

ecscad

elektromos tervezés

ArchiPHYSIK
épliletfizikai tervezés
hétechnika - akusztika
ADT, AutoCAD, ArchiCAD
kapcsolat

zi, metszeti és modell

s kézbeve-

-dz0ldsd

Megmarad6” vagy ,Bontandg” anya-
gat rendeljitk hozzjuk. Az ADT tjdonsgairol tovébbi informéciot
tudhat meg az Autodesk Oktoberdesk rendezvényen.

HORCSIK IMRE

SOFiSTiK
szerkezettervezeés
dinamika, Eurocode,
féldrengésvizsgalat,
elé- és utofeszites,
talajmechanika

végeselem kapcsolat,
teljes magyar honositas
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Vallalkozasok innovaciéjanak tamogatasa
arégiokban “INNOCSEKK”

A Kutatdsi és Technoldgiai Innovacios Alaprol sz616 2003. évi XC. tor-
vény 8.5 (1) ¢) és d) pontja alapjan a Nemzeti Kutatési esTechnologla\

Hivatal nevében a Kutatds-fejl i Palyazati és

Irodaaz Eszak-Magyarorszagl, az Eszak-Alfoldi, a Dél-Alf6ldi, a Kozép-
Magyarorszagi, a Kézép-Dunéntuli,a Dél-Dunantli és a Nyugat-Du-
ban palyazatot hirdet a regiondlis innovacio témogata-
sara. A palyéazat kozvetlen célja mikro- és kisvallalkozésok innovacios
kezdeményezéseinek ésazinnovacios ke-
resleti és kinalati oldaldnak osztonzése.

A palydzatok beadasa és a tamogatasok megitélése folyamatosan
torténik, a keret kimertiléséig. Amennyiben az 6sszes régidra megha-
tarozott 5 millidrd Ft forras kimeril, igy a palyazat felfiic ésre ke-
riil. A tdmogatds az innovacios projektek megvalésitdsahoz kapcso-
lodo meghatarozott tipusu beszerzések (akér szoftverek is — szerk)
és szolgaltatasok koltségeinek fedezésére, illetve az ezzel kapcsola-
tos kovetelések kiegyenlitésére szolgal.

A tdmogatds az alabbi tevékenységekhez hasznalhato fel:

az innovacios Gtlet megvalésuldsahoz sziikséges

szellemi termék beszerzése,

K+F szolgaltatas igénybevétele,

« inkubaciés szolgaltatas igénybevétele (csak indul vallalkozas
részére vagy letdg be‘mdi{ésa esetén),
a prototipus elkészitéséhez,

sziikséges technologiai héttérszolgaltatas igénybevétele,
projektmenedzselési szolgaltatas igénybevétele,
innovaciés marketing szolgaltatds igénybevétele,

az innovécios projekt tovabbfejlesztését eléseqitd
megvalésithatésagi tanulmany elkészitése,

plackutatas, piacfelméré tanulmany készitése,

marketing tanulmany elkészitése,

technolégiai tandcsadds igénybevétele,

« ipar- és szerz6i jogvédelmi tandcsadas igénybevétele,
vaéllalkozasi menedzsment tanacsadas igénybevétele,
termelékenységi tandcsadds igénybevétele,
djdonsagvizsgalat és szabadalomkutatés,

hazai szabadalmi, védjegy, hasznalati és

formatervezési mintaoltalmi bejelentés.

mindsitéséhe:

Bévebb informécio:
www.nkth.gov.hu, www.kutatas.hu

cad vildg |www.cadvilag.hu

Miiholdas navigaci6 segiti az allatmentést
Az dllatmentés versenyfutds az idGvel: néhany perc késés, egy ko-
molyabb dugé vagy egy Utelterelés végzetes lehet egy balesetet
szenvedett allat szamaéra. A Noé Allatotthon Alapitvany allatment6-
jét ezért miholdas navigacios késziilékkel szerelték fel. A nagy érté-
ki, csticskategorias navigacios tulajdonsagokkal rendelkezé GPS au-
tomatikusan megtervezi a kapott cim alapjan az optimalis Utvonalat,
é5 magyar hangon elnavigalja az dllatmentét a célpontig, majd on-
nan a lehets legrovidebb és leggyorsabb diton vezeti el az dllator-
vosig. Sokszor el6fordul, hogy a cim teljesen ismeretlen, az allando-
an véltozo, a kiilsé kertiletekben a beépitésekkel egyiitt gombamod
szaporodo utcanevek és a sokszor logiktlanul dssze-vissza szamo-
zott hazak kozott nagyon nehezen és lassan tud eligazodni a men-
6, ha csak nyomtatott térképre hagyatkozhat.

A muholdas navigécié hasznossagarél hamar meggyézédhetett
az alapitvany, mert nemrég szinte ugyanazt az ttvonalat kellett meg-
tennie kétszer az allatmentonek, hétkéznap, ugyanabban a napszak-
ban, hasonlé forgalmi viszonyok kozétt. Mindkét alkalommal a kiindu-
l6pont az allatotthon volt a XVII. keruletben. Az allatmenté masodik
allornasa mindkét esetben Zuglé volt (néhany utcanyi kilonbség-
gel), végcélja pedig az dllatorvosi rendelé Rakoskereszturon. Elsé al-
kalommal még miiholdas navigacio nélkiil indult Gtnak a ment6,
ekkor a teljes menetido (az allat felvételét leszamitva) 2 6ra 10 perc
volt. Két nappal késébb mar GPS-szel felszerelve allt készen a men-
16, amikor a riasztas érkezett. A készUilék teljesen mas megkozelitést
javasolt, mint amin az allatment6 elindult volna, néhol keriilGutnak,
s6t, hosszabbnak tlint a tervezett Gtvonal. A vezet6 azonban rabiz-
ta magat az elektronikus Gtmutatra és a teljes menetidé valoban
lerévidult: minddssze 1 6ra 35 perc kellett, hogy a torétt labu allat-
tal beérjen a klinikara.

Az allatmentdk szerint a legnagyobb elGnyt az jelentette, hogy a
készlék jelezte, melyek az egyirdny( utcak, hiszen a nyomtatott tér-
képpel tobb kort kellett megtennie feleslegesen, mire efjutott a meg-
adott cimre. A GPS-szel ezek a problémék fel sem merdiltek.

Forrds: www.noeallatotthon.hu, www.gps.hu

Megkezdédott az Autodesk Civil 3D 2006 magyar
verziéjanak forgalmazasa

Augusztus végétél mar magyar nyelven is elérhetd az Autodesk Uj
épitémérncki, infrastrukturatervezést segité szakagi alkalmazasa,
mely modell alapul tervezést biztosit, igy a tervezési elemek, meg-
Jelenités és elemzések tokéletes Gsszhangban maradnak. A szoftver
magyarorszagi forgalmazasanak a jogaval két Hivatalos Autodesk For-
galmazé, a HungaroCAD Informatikai Kft. és a VARINEX Informatikai
Rt. rendelkezik. A két cég szakemberei legkdzelebb szeptember 27-
én, az Oktoberdesk rendezvényen tartanak bemutaté el6adast épit6-
mérnskoknek, ahol lehetéség nyilik a szoftver kiprobalasara és szak-
mai konzultaciora is az el6adokkal. Tovabbi informacio:
www.autodesk.hu/oktoberdesk

www.hungarocad.hu, www.varinex.hu



Elkésziilt az AutoGEO 2006!

Augusztustdl mar kaphato az AutoGEO alségeodéziai és térinformati-
kai program AutoCAD 2006 és alkalmazasai alatt fut6 valtozata. Mos-
tantol az AutoGEO verzioszamozasa megegyezik az AutoCAD szoft-
verével. Az Uj valtozat neve: AutoGEO 2006,

Az Uj program legnagyobb véltozésa az Unicode-ra val6 attérés,
mely lehetévé tette az angol és német valtozat utdn az orosz nyel-
Vi AutoGEO 2006 elkészitését. Folyamatos fejlesztéssel béviil a DAT
kezelés és a kataszteri modul is.

Elsésorban kényelmi szolgéltatasokkal béviilt a program. Tobb pa-
rancsot tovabbfejlesztettek (Uj opcidkkal béviiltek), melyek csokken-
tik a munkaval toltott idét.

A régebbi, AutoGEO V4-es felhasznalokra is gondolva - akiknek
az Autodesk frissitési politikdja miatt mindenképp &t kell térnitik a
2006-0s platformra, hogy ne veszitsék el licenciket - a V4-es pon-
tobjektumaikat (egy Uj parancs segitségével) stkonvertalhatjak a V5-
61 hasznalatos intelligens pontobjektumra, mellyel mar hasznalha-
6k az tjabb AutoGEO 4ltal nyujtott szolgaltatasok Ez a konvertalasi
lehet6ség a V4-es feliilethdlokra is vonatkozik.

Pontoknal és feliilethaloknal a kompatibilitas visszafelé is biztositott.
Az AutoGEO 2006 objektumai egyszer(i AutoCAD rajzelemekkeé ala-
kithatok robbantassal, igy biztosftva az objektumok AutoGEQ nélkii-
li megjelenését (V4 kompatibilissé valik a rajz).

www.AutoGEQ.hu
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VARINE,

INFORMATIKAI RT.
A Varinex Informatikai Rt.
Epitdmérndk kollégat keres
Az Autodesk térképészeti és épitémérnaoki szoftvereinek fel-
hasznaloi tdmogatasdhoz (support) épitémérmak végzettsé-
gl kollégat kerestink

Elvarasaink:
AutoCAD és/vagy Autodesk Land Desktop,
Civil Design ismeret
- szakmai elhivatottsag
- hatérozott fellépés, jo kommunikacios készség
- probléma megold6 képesség, 6néllé munkavégzés
- nagyfoki munkabi
- B kategorias jogositvany
- Uttervezésben szerzett tapasztalat el6ny

Amit kindlunk:

- fiatalos, dinamikus csapat

- biztonsagos hattér

- versenyképes, teljesitmény aranyos jovedelem
- szakmai tovabbképzési lehetéség
Jelentkezés: www.varinex.hu
mail@varinex.hu

...az Autodesk
C|V|I 3 D -vel
megvalésithatja
elképzeléseit!

A kultirmérnéki létesitmények
UJ generacios tervezérendszere.

Utak / Autépalyak / Nyomvonalas Iétesitmények
Csatornahalozatok tervezése

www.cadvilag.hu | cad|vilag

@



42

térinformatika | tanulésarok | Autodesk Civil 3D 2006 magyar verzié

Altalanos korny:

El6z6 szamunkban bemutattuk az Autodesk 2006 termékcsaladot, azon bellil pedig az épitémérnoki tervezés
legujabb technologidjat, mely hazdnkban most kerilt bevezetésre, az Autodesk Civil 3D 2006 szoftvert.

A hazai bevezetés és a felhasznaldkkal torténé megismertetés elsé [épéseként 2005. junius 16-an a Budapesti
Kongresszusi Kdzpontban lathattak a szoftvert miikodés kozben. A szoftver forgalmazasi jogéval rendelkezé
HungaroCAD Informatikai Kft. és VARINEX Informatikai Rt. dltal kézosen tartott bemutaton kézel 120-an
bizonyosodhattak meg a technoldgia Ujszeri és igen meggy6z6 képességeirdl. A szoftver minél hatékonyabb

megismerésének és alkalmazasénak érdekében cikksorozatot inditunk, mely remélhetéleg megkénnyiti
a felhaszndlok munkajat, valamint izelitéul szolgél az Uj érdeki6ddknek is.

kordbbi tervezési gyakorlattol eltéréen az Gj technoldgia valodi
objektum- alapu lervemrendszer, mely dinamikus és stilus ala-

pu kér bb & dttekinthetdbb terve-
zést tesz lehetévé. A szoftver egyik legfontosabb képessége, hogy a
tervezési elemek, mint objektumok jelennek meg, és az objektumok

Koot Kapesolatok dinamikusan reaglnak birmilyen viltostats-
ra. Ennek koszonhetden a tervezésre és a végleges dok
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elkészitésére szant id6 lényegesen csokken, valamint a szabvényok
alkalmazdsaval megkdnnyithet6 a térstervezok kozotti adatmegosz-
tds. A szoftver megismerésének elsé lépéseként tekintsiik at az alta-
ldnos kornyezetet.

Objektum-alap, dinamikus kérnyezet

2. abra. A meniik tagolt, és egyszer(isitett szerkezete.

Felhasznaléi feliilet

A szoftver inditéskor a kordbbi Land Desktop és Civil Design fel-
haszndloknak taln (iné ki hogy megsziint a pro-
jekt kivalasztési és a rajzhoz torténd hozzarendelési feliilete. Az egyes

A szoftver objekt ientdlt o min-
den egyes tervezéq fazisban mtelhgens objektumokkal (pontok, fe-
melyek modosité

azonnal kihat a hozzdjuk kapcsolodo elemekre is. Példdul egy felii-

k és proj mér nem a Land Projects kényvtdr
‘megfelels alkonyvirai dnak l, ha-
nem ,csak” a rajzi alloma.nyban (chwg). Ugyanakkor fontos kiemel-
ni, hogy a projekt-alapi és tobb- torténd.
tervezési képességek nem sziintek meg. A szoftver inditdsat kvetéen
dokkolt” Eszkoztar is megjelenik, mely ter-

letmodell, toré | hozzdad: 1 torténd azonnal
médosul a modell és jelenit valamint egy b jzon de- az alay ik
finidlt objektum médosit il kihat a hoz-
zé kapcsolodo hossz- és ényi jelenitésre, és a hdrom-

dimenzios létesitménytervre (nyomterv) is. 1. dbra.

@ Pont 4 Metszet
@ Feltiet By Metszet nézet
B Helyszin ¥4 Csohalozat

“s Cst

W Szerkezet

- Nyomterv 1.4bra. A szoftver

bed Hossz-szelvény
B Hossz-szelvény nézet
= Mintavonal

B Keresatszenny dltal kezeltobjek-

%Y Akotéelem  fumok és megje-
lenitett ikonjaik.

cad vilag | www.cadvilag.hu

vezési vezérl§ feliiletként szolgdl. Az MS Windows-os kérnyezetbdl
ismert, intéz6 struktura dttekinthet6 feliletet biztosit a tervadatok
és az adatok modositasih

A szoftver meniiszerkezete (F4jl, Szerkesztés, Nézet, Beilleszt, Al-
taldnos, Pontok, Feliiletek, Telkek, Esés, Nyomvonalak, Hossz-szel-
vények, Nyomtervek, Metszetek, Csovek és Map) jol strukturdlt, a
Land Desktop-os kornyezettd] eltéréen megsziint az egyes meniik
sszetett elrendezése. 2. abra.

A letisztult mentiszervezés persze nem jelenti azt, hogy a lehetsé-
ges szerkesztd és tervezd funkeiok eltiintek, azok Gn. ,lebegd” me-
niikbe lettek csoportositva. A megjelend meniisor jobbrol balra ha-
ladva az egyes tervezési fazisoknak megfelelen lett kialakitva, nem
taldlkozhatunk ,eldugott” parancsokkal. 3. dbra.
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3. dbra. A szoftver kezeléfeliilete,

1. Eszkiztar: Objektumkezeléshez két ful hasznalhatd: a Keress fullel az
objektum gyGjteményeken keresztal navigalhatunk, 2 Beslitasok fullel 2
stilusokat és a bedlitasokat kezelhetjuk.

2. Elemnézet - A kivélasztott mappsk tartalmanak listanézetéhez vagy & ki-
vlasztott objektum grafikai nézetére szolgalo fellet

3. Elrendezés eszkozok - Tervezo felilet példaul rézstik vagy
nyomvonalak létrehozasahoz és szerkesztéséhez.

4. Szabvényositott meniik - A parancsok teljes koréhez valo
konzisztens hozzaféréshez.

5. Fiillel ellatott

~Egyedi

konny( modositasshoz.

Stilusok és feliratok kezelése

Astilusokbistosikaz bjektum megielenésénelc s vislkedésének
iiksé és segitségiikkel tervszab-

véanyokat hozhatunk létre. Az objektum egy stilusra hivatkozik, amely

bérmikor megvaltoztathaté. Barmely stilus ,.dthtizhat¢” az egyik rajz-

b6l a misikba. Az G aj tudja, hova kell helyeoni azt a silust.
A stilusokat az obj ésének kezelésére A
juk a projekt kiilonbozé fizisaiban. A kévetkezé képeken jol léthato,

hogy az elsd esetben az elzetes tervekhez szitkséges felilet, nyomvo-

nal és telekstilusokat haszndlunk, mig a masodik esetben a rajz telje-
sen kiilonbozd stilusokat haszndl a végleges tervhez. 4. dbra. 4. dbra. Kiilonb6z6 stilusok alkalmazasa

Koézmiitervek
hatékonyan, pontosan, szépen

C+I Kézmihalozat Tervez6 Rendszer
Autodesk Map 3D

Olyan alkalmazést adni a kizmiitervezik kezéhe amellyel helyszinrajzok, hossz-
szelvények,
késaithetdk el.

Authorized System Center

Autodesk

A megoldas:
Az Autodesk Map 3D szhﬂvale €pils C+1 sz{nﬁhéléum Tervezs Renudsmr

padékhélézatok tervezésére szolgal. A tervezd az AutoCAD alapprogram dsszes
fnicis melett Jiumibaty ibek \dc) Map 3D
terepmodellez®, térfogatszér épszerkesats valamint a lekérdez szolgal-
e Tovio miormbetert |a|ogamn el az alabbi honlapokra:

v, cadinform.hu
‘www.autodesk.hu/map

CAD+Inform Kft.

n, Bem tér 18/c
Tel,/Fax: 52/452-685
cad.inform @cadi.hu

Te
www.cadinform.hu

Tovabbi mlgsmannk:
- papir alapd rajzalloményok feldolgozssa digitals formaban
\| Tervezs - MapGuide alap ot et Kifeflesztése
- lalakk pr, gaztashr gt folamataink
szamitbgépes szimuléciéia

www.cadvilag.hu| cad|vilag |43
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5. abra. Stilusok kezelése
az Eszkoztaron.

s
5 % Totbcsh ks

Minden objektumstilus rendelkezik egy
alapértelmezettstilussal, amelynek Szab-
vanya neve és amely masolhato és test-
reszabhatd,

- Ahsromszog aztjelzi hogy a stilus jelen-

leg az objektumhoz hozzsrendelt

Minden feliratstilus rendelkezik egy alap-

artelmezett stilussal is.

Minden Autodesk Civil 3D objektum, valamint a kapcsolods felira-
tok és tablazatok hozzdjuk rendelt stilussal rendelkeznek. Gyakor-
latilag minden egyes objektum tovabbi felirat-
delkezhet. A meglévés i
sitdsa valamint az egyedi stilusok létrehozasa az Eszkoztér feliile-
ten kezelheté.
A feliratok szdmos objektumhoz tarsithatok, és tartalmuk fris-
a 4 A feliratokat a

dbldzatstilussal is

k listdja, a stilusok médo-

sil az objektum
is szabdl ak. A i kat az hason-

l6an | az Eszkoztar

<3l Fetitetstilus - Border & Contours

ot [Prenek Kok || Porok | Worrsscge Vot st | gl (Ol
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6. &bra. Egy feliilet komponenseinek megjelenési beallitasai

tok, de felhaszndldsukkal tovabbi sajat stilusokat is kialakithatunk.
Példdul egy pont megjelendsi stilusa (pontjel mérete és szine, felira-
tok mérete

ine) a pont objektumhoz rendelt stilus médositési-
val véltoztathato.

Sajat stilust a meglevo stilusra radllva, valamint a jobb egér gom-
bot h k létre. A jelend Stilus parbeszéd pa-
nelnek lrellrdlmlua szerkeszt6 a neve. Olyan elénézeti ablak jelenik
meg, amelyen kénnyen bedllithatjuk a felirat helyét és megjelené-
sét a kivant eredmény eléréséig. Példaul egy pom megjelenesl su—
lusanak dhoz az adott p

édosithatjuk (jobb sllitdsok fil-
16n). Néhany objektum (telek, nyomvonal, feliilet) szintén rendel-
kezik tablazatstilusokkal. Ezek szintén a Bedllitdsok fiilon érhetok
el. A nyomvonalak, hoss
készleteket hozhatunk lelre, ame]yek lehemve (eszlk hogy egy mii-
velet alatt tobbszoro Ik

Az objektumstilusok és a hozzdjuk rendelt feliratstilusok egyiit-
tesen, a rajzhoz csatolt (.dwt)

szelvények és metszetek esetében felirat-

melyet a

egyenkénti modositisira van szukseg. Ezt kiveten a rajzban sze-
replé sszes, ehhez a stilushoz rendelt pontobjektum megjelenése
automatikusan fris

A sajat stilusok létrehozasdt kovetéen a rajzot ,,.dwt” dllomédny-
ként elmentve érhetjiik el, hogy legkozelebb egy j rajzhoz hozzd-
rendelhessiik a kordbban definidlt stilusokat.

szoftver inditdsakor a rajzhoz torténd hozzdrendeléssel vélasztha-
tunk ki. 5. dbra.

A legtibb objektum az Autodesk Civil 3D programban szémos
Gsszetevivel rendelkezik. Példaul felilet szintvonalakat, héromszo-
geket és pontokat s tartalmaz. A folidk segitségével, vagy a megje-

lenitési bedllitdsok az i

torténd bedlli-

- Arajzszint bedllitasok médositésa
s
Torae
% O rmsenrmaens | * Objektum (tulajdonség)
S szintjének beallitésa
S + Parancsszint bedllitssok modositasa
v
Ll 7. 4bra. A beillitasok szintje

tésaval a az
1 Megjelenités file szdmos ol

A Stilusszerkesztd parb
lehetdséget kindl, amelyek hasonléak a Foli lulajdonség kezel pér-

Al szintjei
Az Autodesk Civil 3D m,k objektum- és parancs beallitdsi lehe-

beszédpanelen talilhatkhos. Tlyen példiul a aszin, a

ipus és a dg. A Szédése a
Stilusszerkesztében azt jelenti, hogy csak a stilusok vagy csak a f6-
lik, esetleg e kettd kombindcisjaval is szablyozhatjuk az objektu-
mok megjelenését.
A stilusok dltal il

folidk szamara Példaul ket
stilust hasznalhatunk a mér meglévo terep- és a palyafeliiletek meg-
kiilonbbztetésére, még akkor is, ha részben vagy teljes egészében azo-
nos folidra vannak rajzolva.

feliil-
arajz-

irjék a Foli

1 ftverben (6rténd mindhi-
rom szintje a rajzzal egyuu keriil mentésre, és mindezek rajzsablon-
ként is elmenthe
Minden bedllitési szintet mds-mds helyen médosit a Bedllitasok fiil
strukudrajan, ahogy azt a kévetkez dbra mutatja. 7. dbra.

Rajzszinti beallitdasok:

Rajzra-kiterjedd bedllitasok, melyek mértékegységeket és vetiileti
rendszereket, transzformécios bedllitdsokat, roviditéseket és objek-
tum folidkat tartalmaznak. Kornyezeti bedllitasok, melyek az Auto-
desk Civil 3D vi 'k tarhazat b asolja odosithatjuk

$6t, minden egyes objektum ését kilon a

2D-s és 3D-s nézetekre vonatkozdan. 6. abra.

Sajat stilusok kialakitasa

Uj rajz létrehozasakor a stilusdefiniciokat tartalmazo ,,.dwt” 4llo-

many ésat kovetden, a lé

rajza szerep-

16 stilusokkal rendelkezik. Ezek a stilusok tetszés szerint modositha-

cad vilig |www.cadvilag.hu

allita arajz szintjén, valamint akor-

akornyezeti
nyezeti beallitdsokat az objektumok vagy a parancs szintjén.

Objektumszinti beallitasok:

Minden olyan bedllitds vezérlésére szolgsl, mely az objektumtipus-
hoz tartozik. Médosithatok az objektum bedllitasok, majd jelsljon
ki feliilbiralésokat a rajz kirnyezeti beallitdsai szémra.



Parancsszintii beallitasok

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | térinformatika

8.4bra. Alapvets

Az i e b sTlibdsok
,parancs a parancsra” elven épiilé feliilirdsshoz a Parancsok gy(j-
temény hasznalhato.

s a rajz kornyezeti

Egy kis gyakorlat: Rajzi beallitasok
Uj rajz létrehozdsakor elsd teendénk a rajzsablon kivalasztésa. Ek-
Kor a sablonnak meglelen ltrejon gy ires rajs, a2 alapértelme-
ett fo flusokkal. Az iires raj: bedl-
litdsain az Eszkoztar - Bedllitdsok filsn modosithatunk. Itt dlljunk ra
arajz nevére (példankban Junction_9.dwg), majd a jobb egér gomb-
bal vilasszuk ki a Rajzbedllitisok modositdsa parancsot. 8. dbra. Ezt
kvetden dllapitk a rajzi
(mely munka kozben itt médosithat6, s melyre azonnal reagélnak a
feliratok), a vetiileti rendszert (pl. EOV), de akdr megadhatunk ve-
titleti transzformacios egyitthatokat is. S:

és modosithatjuk az egyes ob]eklumok folidkhoz torténd hozzaren—

dltalén.

juk be a mértél

ntén itt hozhatjuk létre

rajzbeallitasok az

Eszkoztaron.

s
G
ot SR,

=lRabuditisok - Jcton 9 =

o Trtonss [t @ i

[

9. abra.

delését, valamint a
is (pl. IE, ALV stb.).

Osszegzés
A magyar verzi6 megjelenésével a hazai stilusok is rendel kezésiikre
4linak, melyeket a hazai forgalmazok készitettek el. Reméljik, hogy
aszoftver elsé magyar verzi6jat Onok is megelégedéssel fogjik hasz-
ndlni, és meggy6zdnek arrdl, hogy az Autodesk Civil 3D 2006 szoft-
verrel nemesak kinnyebb, de dlményddsabb is a tervezés.

SZUHANYIK JANOS

FOLYTATJUK...

ARajzi
beallitasok
feliilete.

VARINEX Informatikai Rt.

vmzﬁx

INFORMATIKAI RT.

1141 Budapest, Készeg u. 4.

Mozditsa az egeret, mozdul az ut is!
Autodesk Civil 3D

Az elképzelés:

Felgyorsitani osszetett feladatok javitani a tervezés

és az infrastruktura tervezési folyamat minden fazisat aramvonalasitani.

A megoldas:
Az Autodesk® Civil 3D™ 2006 szoftver a legujabb és leggyorsabb
Gl azir alis projektek 6sitasa

Hatékonysaga és rugalmassaga lehetévé teszi, hogy kielemezze
a meglévé terepkoriiményeket, megtervezze, kiértékelje az egyes
tervelemeket, igy teljes infrastrukturalis terveket készithet a valtoz-
tatasokra azonnal reagélo dlnamlkus 3D (ewezésl modell segitségével
Akar e an akar valtoztatni,

a Civil 3D segn Onnek ezt megvalosl(anl versenyben maradni és nyerni

Autodesk

mail@varinex.hu
wwwarinex.hu

Telefon: 273-3400
Telefax: 273-34n

Authorized System Center



Szerezze meg almai munkaallomasat!

HP xw4300 munkaalloméas

A HP xw4300 munkasllomasban a méretrugalmassag és a teljesitmény tokéletes kombinacisja olt testet: dij-
nyertes, szerszam nélkil nyithat6 hazaban a legujabb Intel® és grafikus technologiakkal, valamint egy- vagy
kétmagos processzorral dolgozik. A sokféle fejlett jellemzé és az Intel® EM64T technolégia timogatasa révén az
innovativ rendszer idealis megoldast jelent a tervezok, mérnokok és mas, nagy teljesitményigény felhasznalok
szdméra

Valassza a sokféle opciot kinalo, kedvezo koltségszintd, Gj HP xw4300 munkaallomast! Egyszertien konfigural-
hato, bovithetd és karbantarthaté csomag - csticsteljesitménnyel.

A HP 1), nagy teljesitményd, kiskoltség, alapszintl személyi munkaallomasa egy vagy kétmagos processzorral,
Microsoft® Windows® vagy Red Hat® Linux® operécios rendszerrel, 32 vagy 64 bites architekturéval, valamint
professzionalis 2D vagy fels6 kategérias 3D grafikus képességekkel rendelhets.

Szamitastechnika minden igényre

A HP xw 4200 modellt kivélté HP xw4300 munkadlloméas maradéktalanul kielégiti a mérnokok, tervezok, tudo-
sok és mas nagy teljesitményigény felhasznalok szikségleteit.

Uj Intel 955X lapkakészlettel, valamint 800 MHz-es (késébb 1066 MHz-es) FSB-vel ellétott, HyperThreading tech-
nolégiat tamogaté, max. 38 GHz-es Intel® Pentium® 4 processzorral dolgozik.

A HP xw4300 Workstation maximalis memoriéja 8 GB (a korabbi modellre jellemz6 4 GB helyett). Alaplapja
integralt formaban tartalmazza a Serial ATA-Il (SATA-l) RAID-funkciokat. Nagy teljesitmény(, sokoldalu tap-
egységgel rendelkezik.

A fuggetlen szoftverszallitokkal (I5V-kkel) folytatott egyuttmuikodés, az alkalmazastanusitds, valamint a ,jovo-
biztos" 64 bites képességek révén a megbizhat6, kompatibilis €s nagy teljesitményd munkaéllomas a jovében
is Iépést tud tartani felhasznaldja valtozo szitkségleteivel.

Minitorony vagy desktop

A HP xw4300 sokoldalu, atalakithaté minitorony-haza asztali konfiguraciéban is hasznalhato.
A dijnyertes,szerszam nélkiili"kialakitas megkonnyiti a bovitést és a karbantartast.

Bovités

Ez a munkadllomas tagas teret biztosit a bévitéshez. Sokféle opcidt tamogat: pl. két (az optikai modulhelyek
felhasznalasaval akar négy) belsé merevlemez-meghajté, harom optikai lemez, opcionélis floppy, egy PCle x16
grafikus port, egy PCle x1 port, egy PCle x4 (x8 csatlakozo) port és harom PCl csatolo.

Tamogatott egyedi beallitasok

A maximélis hasznalati élmény jegyében a HP teljesitményhangolé megoldsa (HP Performance Tuning Frame-
work) végigkalauzolja a felhasznalét a telepités folyaman. Igy a munkaéllomas pontosan az egyedi igényeknek
megfeleléen konfiguralhaté. Megsziinteti a memariakorlatokat, & egytttmikodik alegujabb grafikus kartyakkal
illetve meghajtokkal

A legujabb technolégiara épiil6,
egy- vagy kétmagos processzorral ellatott,
alapszintli munkaallomas.
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Jellemz&osztalyok hasznalata

Autodesk Map 3D 2006 szoftverben

Napjainkban mar a legtobb szakterlleten a meghatarozott kritériumoknak 100%-ig megfelelé digitalis terv-
dokumentum a kévetelmény. Az adott teriileteknek sajét szabalyai, szabvanyai lehetnek, melyektél nem lehet
eltérni. Egyre tobb helyen hasznalnak komplex térinformatikai rendszereket, ahol szintén alapfeltétel, hogy

a - kilonbozé forrasbol szarmazo - rajzok szerkezete megegyezzen. Ha minden esetben adatok és rajzelemek
egységesitése el6zi meg a migraciot, az hosszabb és bonyolultabb munkafolyamatot eredményez, igy a koltségek is
magasabbak. Ezek elkertilésére az Autodesk Map 3D 2006 nagyszerti megoldast kindl: a jellemzbosztalyok hasznélatat.

alamely hasonlé g alapjan ho-

1. Jelentkezzen be a,Bedllitds” ment Felhasznloi bejelentkezés” parancsa-

va-

Ozunklé(reada(rcsoponoka(. llemzdosztalyok 1

lamely minta vagy szabvény szerint elké
az objektum tipusokat és rogzithetjitk az elemek jellemzéit (szin, fo-

lia, vonaltipus, vastagsdg, stb.). Ennek segitségével gyorsabb és egy-

szertibb lesz a munka és tobbek kozott elkeriilhetd, hogy rajzols-
kor rossz vonaltipust hasznaljunk, vagy egy masik rétegre keriiljon

az elem.

-
Az.obj dlyozisihor szitkséges cg jellem-
Sdefinicio. A jllemzidefinicios ]l ltrehordsa alapértelmerett fel-
haszndloként nem lehetséges. O Iétrehozni csak a megfe-
Tel jogokkal (,Jellemzdosztal dltoztatisa”) rendelkezs, vagy

a,SUPERUSER” képes.

val. (alapértelr Jelsz6 is SUPERUSER)
e

rird 4 Munkatér Intézs
Befelertkeassinév: [EURERUSER [} | s mromie
dekzs = 1 E A

=] G|
Bejelentkezés §
TIPP: A Munkatér Intéz6 Aktudlis rajz” |
elemén jobb kattintdssal megjelen
meniibol is elindithato a Felhaszndlci
bejelentkezés” parancs. Ha a panel nem

Idtszik, akkor a ,Nézet” men(i” Feladatok

tertilet” parancsdval aktivdihatia. Munkatér Intézé

VARINEX Informatikai Rt.

_ 1141 Budapest, Készeg u. 4.
INFORMATIKAI RT. 4 P B4

Atlathato rétegek. Es rétegek.
Es rétegek. Es megint rétegek.
Autodesk térképészeti és térinformatikai megoldasok.

Az elképzelés:
Akillonboz6 forrs CAD és GIS adatok integraldsa, hatékonyabb dontéshozatal,
a vésarlok felé nyujtott szolgaltatasok szinvonalinak emelése, valamint a nyere-
ségesség novelése.

A megoldas:

Az Autodesk 6sGIs Konnyen

az adatok elemzése hatékony déntések meghozatalst eredményezik.
Az Autodesk Map 3D szoftverrel az adatel6éllitds, -aktualizalds valamint a tematikus
megjelenités konnyedebbé valik.
Tovabbi informéciéert latogasson el

eszkozeivel

hu honlapra.

Autodesk

Authorized System Center

mail@varinex.hu
www.varinex.hu

Telefon: 273-3400
Telefax: 273341
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£ | Munkatér Intézé

& | Térképészeti forrasok kezelése.

i

) Csatoids Zoom Lekérdezés

§ = @ tudis o ravngt vl
ok

FELADATOK TERULET

Uj definiciés fajl étrehozasa
2. Hozzon létre eqy U jellemzdefinicios dllomanyt: A Munkatér Intéz6"

Jellemz6 osztalyok” elemén jobb kattintas, majd vlassza ki a,Uj defi-
nicios 4

t Afjl neve legyen plmintaxm" Ide menti automatikusan
a program a killonbozs osztdly definicios tulajdonsagokat. Ez késobb
hozzarendelhetd egy j rajzhoz, igy csoportmunka sorén a projekt min-

Jelemalosstdlyozds defiidlisa 5|
ro— Lt
Vonaine Vs et v
sivia _—
o} [aleat-si

=

Obiskumtpusok:

AcDbkny
o AcORCve
@ AcDtPoyine

[ofctmene] (Chipe ] (s ]

Objektumtipusok hozzarendelése

€. Valassza kia,Folia"tulzjdonsagot &s a,Tartornany"attribdtum mez6t Alitsa
2. Ez azt Jelenti, hogy 0 rétegen jon Iétre az osztslyba tartozs elem,
s késbb sem lehet atdllitani mds rétegre. Ezutén vlassza ki, Hossz'ge-
ometriai jellemzot és 3llitsa a lgthatosigst,lgen' re. TIPP: Vonalvastagsdg
megaddsdhoz adja meg a tizedes értéket egész szdmként. Példdula 0,13 vo-

den tagjanak a rendelkezésére bocsatva azonos munkak ek,
3. Rajzoljon egy vonalléncot, ami az osztély prototipusa lesz.

4. Hozzon Iétre egy osztalyt: jobb Kattintés 3, Jellemz6 osztlyok” elemen
ésvalassza a, Jellemzosztly definislasa’ parancsot

Munkatér Intézé
Terképeszetsforason kezele

em\@\ v | [

Z0m Lebéroens Wit Osaords

[}
= © At 2 Dranngt dva)
Rafok

= [ Lokérdocis konpasr
[
[Spr———

| Tedpianyy | Meojelniss | Momkatérint..

it ..
Dot 89 coslia..

Jellemz6osztély létrehozasa
a, A példaobjektum kivélasztssa és az Enter billentyt megnyomésa utén

megjelens ablakban bedllithatja az osztély attribatumait.

b, Az osztély neve legyen Vonallnc’, majd aktivalja a mintaelembé| ki-
nyerhet6 sszes objektum-tipust az,Alkalmazas” panelen.

A Tulaj agok listéja" panelen az élydefiniciohoz rendelheték
és besllithatok a kijelolt prototipus elemhez elérhetd objektum tulaj-
donsagok.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

hez a 13 értéket kell megadnia.
re—— L
Verstin: [

[t ] [ ) [ ]

Altalanos tulajdonsagok - Félia

o fadkn s
i L -
Ve e 60
Vet Coo vt [
ooy
]

L (G ) (smegaiion]

(i) (e ) (s )

Geometriai tulajdonsagok - Hossz
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Autodesk AUTOCAD, MAP3D &s CIVIL3D ataru CANALIS
MAP30 2006 - - P = . - P csatorna tervezés
UT- ES KOZMUTERVEZES,ViZRENDEZES HYDRA

PLATEIA GEO

Eurdpa vezetd ut- és kézmiitervezd irodainak munkaszkoze Vizyezetiltarvezis

geodézia, foldmunkak URBANO
FERROVIA . halézatok nyilvantartasa
tematikus kiértékelés,
AQUATERRA aramlastan, hidraulika
vizrendezés |épcsbzetes hosszelvény,
PLATEIA tervezés és térinformatika
Gttervezés

helyszinrajz, nyomvonal, i
hossz-szelvény,
forgalomtechnika,
Uldéz6gorbék,
magyar honositas
WS-LANDCAD

kert- és zoldterulet tervezés

MonArch Kft

9400

E-MAIL: OFFICE@MONARCH.HU
WEBSITE: WWW.MONARCH.HU
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[E obenstomiess s & Felhasznalé
i e Adii "
i Vot
o
= ORsniiats

[ I I
T p————
Plnsioen

Jogosulsagok
megadasa

UptRUSER e
[T

Beielekeatsrév.

cmtoy b

s [ E—
i
() Rendszergazda
(O Raizkészlet megvahoztatésa. @ Raz samkesztése
D elemasonatély megvakoztatasa [ Raiz mod lekérdezés

Létrehozasi folyamat
TIPP: Ahhoz hogy a késol  legyeneka,

motjeldlje ki és nézze meg a tulajdonsagait. A Tulajdonsagok” paletta Jel-
lemz6 adat"ful kivalasztdsakor megjelenneka léthatora dlftott informaciok.
Prébalja timi,-1"re az,Elem_Azon' értékét. Megjelenik egy Ervénytelen
érték figyelmeztetés, mert az osztély Iétrehozasakor 0 és 9999 kozé es6
tartomanyt llitottunk be.

azaz e tudlabaki mdostan, mindenkéop éderes trehozniegy csaka af
Zoldsho sziikséges jogokkal rendelkeza felhaszndic
5. Hozzon létre a,Vonallanc”néven definialt osztdly jellemzsi szerint egy ob-

jektumot a Jellemzs Iétrehozssa’ parancesal, majd a létrehozott objektu-

Canon W7200 nagyforma (i n: 0

Y

AW7200ny 6 i nélkiil kép A0-s méretd hordozora is nagy sebességgel és kiemelkeds min6ségben nyomtatni.
6, barmilyen ksnnyen karbantarthato, professzionalis nyomtatasi megoldast kinal.
- Fokozottan szinpontos, kiemelked6 minséga nyomatok

« Ultragyors szines nyomtatés - AO-s méret 2 perc alatt
- Minden PC/Mac halézattal egyiittmikodik

- El6lr6l betolthets, helytakarékos kialakitds

- Nagy, szinenként cserélhets tintatartalyok

- Sokféle hordozéval maksdik

Ultragyors:

A W7200 a Canon (j nyomtatéfej eljardsanak készénhet6en igen gyorsan nyomtat. A 7680 apr6 fivéka gyorsan és egyenletesen teriti a tintét,
az A0 méret(i nyomat mindbssze 2 perc alatt elkésziil (szmes nyamlalés gyors méd). A legtobb nagy formatumi nyomtaté egy iranyban nyomtat,
a kétiranyt eljaras azonban minden menetben, igy a nyomtatsi ids minimalis.

Kivalé szinminésé,
A hatszinnyomasi eljaras - koztuk az 16 fedettségd fotd cian, és fots blbor- blz(osltja hogy a szineket sokkal pontosabban nyomtatia, a szinhiség

nagyobb, tébb a le egyforma méretd, formaju és srdiségd tintacsep-
pecskék midig pontosan a megfelel6 helyre jutnak. A Iegnagyobb felbontss 600 1200 dpi még normal médban is, igy a legkisebb részlet is élesen latszik.

Kltségtakarékos termelékenység
Atintatartalyok nagyméretiek és szinenként cserélhet6k, nehogy a tinta kérba vesszen. Cs6 agolja a tintst

. adag
az elektronika pedig folyamatosan figyeli a tinta szintjét. Kiegészit6 automatikus felcsévéls egység teszi lehet6vé, hogy automatikus elvgas nélkil,
folyamatosan lehessen nyomtatni, ezért a feligyelet nélkali nyomtatas is lehetséges.

Rugalmas hordozékezelés

AW7200igen sokfele vigott lapot és tekercses hordozot elfogad, legnagyobb nyomtatasi szélessége AQ. A W7200 alkalmas igen nagyszamu
s a grafikai irodai kdrnyezetben egyarant.

Helytakarékos formatervezés

A Canon W7200 nagy formatumu nyomtaté kisméretd. Az 8sszes miveletet el lehet végezni a készilék eleje felol,

a hordoz6 adagoléstol a kihelyezésig, ezért zsufolt helyen is ideslis a hasznalata.

Egyszeriisitett kezelés

Akbnnyed kezelést a j6l attekinthetd, nagyméreti kezelgpanel biztositja. A hordozé bedlitasok, a tintatartaly

bedllitasai mind elvégezhetdk a kezeldpanelen. A tekercses hordozé betdltése a talca kihuzasa utan felilr| torténik

Egyszerii halézati csatlakoztatds yO ucan
AW7200 csatlakoztathatd PC és Mac operaciés rendszerd hal6 is tobbféle i ¢

készénhet6en. Egyiittmakodik tovabba a Canon NetSpot &#x00AE Suite eszkiszkezel6 segédprogrammal, ami

ameglév6 halézatra csatlakoztatott Gsszes nyomtaté egyttes kezelését teszi lehet6vé. ca“ 0“
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TIPP: MielGtt hozzdrendelne egy /e//emmoszm/yr
[ronstine ] 8 % | W 65266] 160, hog

b !
1ajzban. Ha példdul ajellemzooszidly definicid meg-
hatdroz egy vonaltipust, bizonyosodjon meg r6la,
hogyamegadott vonaltpus betdltéste kerit a ajz-

Intézé

forrasok kezelse.
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JellemzBa...

ba. Azosztdlyozott objektumok esetén a nem enge-
délyezett tulajdonsdgok nem aktualizdlodnak.

| Tenimiinyy | Mogonies | Munkotérint..
Megielenités

1\ Totomnyon vak et

A Jellemzék kivdlasztdsa” parancs segit-
ségével az azonos osztalyba tartozo elemek
egyszeriien Kivalaszthatok.

g
i
[ st

Létrehozas jellemzékkel Hataron kivili érték
Egyéb lehet6ségek Osszegzés
Nem csak tj elemeket lehet létrehozni, hanem mar meglévo elemekis | Az objek ) dlyozésa nem uj funkcio, mar az el6z6 Map 3D

osatélyorhatdk hozzarendeléssel, de csak olyan objektumokat lehet | verzio s tartalmazta, ennek ellenére kevesen ismerik és haszndljak. A
Kivilasani, melyek tipusa megfelela bedlltott objekiumtipusnak. | 2006-os verzidban tain egy Kicsi egyszertibben és gyorsabban dol-
Objektum : 2\ ik jel mint kordbban, ezért érdemes élni

Kkeriilnek az obj a 1. Tegyiink rendet terveink kozott, megéri.
KATONA TAMAS

gai és adatai

ok

daten-kantor

Céglink, a Daten-Kontor Kft. egyedi alkalmazasok fejlesztésével, valamint nemzetkézileg elismert rendszerek
implementaléséaval foglalkozé szoftverhaz. Tevékenységiink a kg leti teriiletekre fokuszal:

amlézasi rendszerek

Pécsi elérhetésegi nk Budapestl képviseletiink:
TR 7633 Pécs, Szanto K. J. u. 3. 1113 Budapest, Karolina ut 65. . .
‘%;.:3 & Tel:72/552-918 Tol.: 1/279-3400 e Autodesk
HAES Fax 721256-070 Fax: 1/365-2167 i } Authorised Developer
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Az MSC.Dynamic Designer segit elemezni a szerkezet mozgasviszo-
nyait és megjeleniteni a mozgasokbol szérmazé ercket

e |
MSC.Dynamic Designer Motion Professional
A MSCDynamic Designer 2005 egy Autodesk Inventor szoftverhez
kapcsoldd alkalmazas, melynek alapjait a Mechanical Dynamics ké-
szitette el, majd az MSC folytatta annak fejlesztését. A szoftver lehet6-
vé teszi, hogy a CAD feltilet elhagyasa nélkiil, valos fizikai torvények-
re éplil6 mozgasviszonyokat elemezziink.
A MSC.Dynamic Designer harom kiilonbsz6 szintet kinal:
- Simply Motion - 8sszesllitésok animalasa
+ Motion - ¢ i bovitett
(sebesség, gyorsulas) megjelenitése
- Motion Professional - killdnleges mozgasok leirésa, erék és més jellemzok
kinyerése szildrdsagi ellendrzés szaméra

Idedlis kiegészitése az Autodesk Inventor Professional szoftvernek,
ahol az MSC.Dynamic Designer a bemenetet biztositja a végesele-
mes megoldé szamara.

A szoftver lehetdséget nydjt példaul:

+ Komplex mozgasviszonyok leirésira

- Alkatrészek kozotti Gtkozések megjelenitésére

- Vezérpélysk (pl: bltykostércsak) tervezésére

i Py

« Astrlodas hatasanak vizsgalatara a szerkezetben

+ Azeredmények kiszamitasara, megjelenitésére

Idedlis segédeszkoz az anyagmozgato és csomagolo gépek, robo-
tok, kéziszerszamok, vagy példaul a tartds fogyasztasi cikkek terve-
Zzésében. Az Autodesk Oktoberdesk rendezvény gépész szekcidjanak
eléadasain miikddés kdzben is ldthatja, hogy az MSC.Dynamic De-
signer szoftver hogyan segiti az dsszetett szerkezetek elemzésével a
minél tokéletesebb terv kidolgozasat.

cad vilio | www.cadvilaghu
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Hegesztett acélszerkezet tervezése
az Inventor Frame Generator segitségével
A gépészeti szerkezetek, berendezések tervezésénél mindig felmerdil

egy alivany-, keret- illetve tar ter
ge. Ezekben a szerkezetekben szabvanyos, kereskedelmi forgalomban
kaphato szelvényeket kell 6sszehegeszteni, a hegesztési csomoépon-
tokban egyméshozigazitani. Az Inventor el6z6 verzioi mér felkinaltak
ezeket az elemeket egy bels6 katalogusbol, de a szelvényeket a fel-
hasznalonak kellett egymashoz, flirészelnie’ a csomépontokban

Az éves szoftverkovetéssel rendelkez Inventor felhasznalok részé-
re egy Uj kiegészitést kinal az Autodesk, mely az acélszerkezet terve-
zésben nytjt segitséget. Hasznalataval nem elemenkeént, profilonként
kell &sszerakni a szerkezetet, majd utana a csomopontokat kialaki-
tani, hanem a topologiai modell elkészitése utan, arra automatiku-
san kertlnek fel a rudak, ami sziikség szerint tajolhato, modosithato.
A csomépont kialakitds is egy interaktiv feltileten keresztill torténik.
Ezzel az eszkzzel drasztikusan csokkenthetd a hegesztett acélszer-
kezet tervezéséhez szlikséges id6, valamint az Inventor Frame Ge-
nerator segitségével a csomopontok kialakitasakor elkovetett hi-
bék széma is.



Manapsag minden értekezlet, el6adas fontos
segédeszkoze eqy kivetitd, mely igazan attdl lesz jo, ha
nagy a felbontasa, fényereje, killondsen csendes és a
benne mUikodé nagy teljesitmény izz6 altal termelt
hé nem olvasztja meg a projektor kiilsé burkolatat.

/\ CFdesgin v7.0 h
/7 dltal kindlt leh
sek hiitésének kialakitésan keresztill mutatjuk be.

Egy j6 projektor - vagy bérmilyen elektromos berendezés - terve-
zéséhez tudni kell, hol és mekkora hé termelddik, illetve ezt a hét el
is kell vezetni, azaz meg kell oldani a kivetité belsejének dtszellozte-
tését egy megfelelen elhelyezett beépitett ventildtorral.

Az elsé 1épés mindenképpen egy 3D geometriai modell készitése
bérmilyen parametrikus 3D tervezd rendszerben. 1. dbra. A CEde-
sign minden tervezé rendszert egyforman j6 alapnak tekint, az 4b-
ran lthaté modell Autodesk Inventorral késziilt. Fontos megjegyez-
ni, hogy a CFdesignban nincs lehetéség geometria épitésére. Erre
azonban rendelkezésiinkre all az Autodesk Inventor 3D-s tervezs-

dramléstani végeselem szimuliciés program
i berendezé

rendszer. A modell minden modositésat ebben végezziik el, és a ké-
s6bbiekben Iitni fogjuk, hogy a szimuléciés szoftver milyen kony-
nyedén kezeli ezeket a viltozasokat.

A szimuldciés szoftverbe olvasott projektor dsszedllitdsi modelljén
el kell irnunk a feladat kezdeti- és peremfeltételeit. 2. bra. E feltéte-
lek kiszé tartozik a be- és kioml6 keresztmetszet megjelolése p=0 bar

nyoméssal, illetve a kiils6 T=25°C hémérséklet eléirdsa azért, hogy
a ventildtor mindig ilyen hémérséklett levegdt szivjon be a doboz-

tria a CFdesig y burkolo fe

hogy a modell hatéak le
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| Elektronika hiitési feladatok megoldasa CFdesign szoftverrel

belaclamlscle ¢6-enemed

3.4bra.

ba. A projektor belsejében talalhatok a hétani feladat szempontjé-
bol igazan fontos alkatrészek: peremfeltételként a limpa térfogatira
120W, 3db kisebb szablyoz6 egységre 2-2W hteljesitményt frunk
el6. A feltételeket az alkatrész feliiletein eltéré szin
rendszer. Sdrga a nyomds, vildgoskék a hémérséklet, sotétkek pedig
a hételjesitmény lesz. 3. dbra.

okkal jelolia

Ha a feladat I végeztiink, kovetkezhet a halot
alkoté elemek méreteinek elsirasa. Atlagos elemméretet térfogat-
ra, felilletre és élre is megadhatunk, igy az é ¢

lekerekitésekkel ellatott bonyolult felitleteket stiribb haléval lathat-
juk el, mely nél egy pontos lacio ké

4.4bra,

B —
e —

T -
b e

== E=5

6.4bra.

5. abra.

A felvitt el éreteket az alkatrészek €élei mentén vildgoskék pon-
tok jelolik. 4. dbra.

Lépjiink tovabb az anyagok definidldsénak irdnyaba. A alapanyag
adatbazis tartalmazza a legfontosabb folyékony, giz és szilérd hal-
mazéllapotii anyagokat és ez az adatbdzis természetesen bovithetd is.
Jeloljik ki a szildrd elemeket, és ezek legyenek mind aluminiumbol
(sérg

zinnel jelolve), az draml6 kizeg pedig maradjon levegs, azaz
kék szinii. 5. dbra. Van azonban egy ventilator is a dobozban, me-
Iyet lapatok nélkiil, a kiomld keresztmetszet el6tt 1évé hazaba illesz-
tett korongként modelleztiink. Ezt a ventildtort, mint anyagot fog-
juk definidlni. 6. dbra. Megtehettik volna, hogy a 3D-s rendszerben
pontosan modellezziik a ventilitorlapt geomet

t, ehhez a vizs-

gdlathoz azonban ezek nem szitkségesek. Egy kereskedelmi forga-
lomban kaphaté ventilatorrol elegendé par fontosabb adatot tudni
(fordulatszam, térfogatéram) és ezek alapjén rabizni a CEdesignra,
hogy szémitsa ki a kozelité dramldsi képet. Ezzel a I ren-
geteg idét takarithatunk meg tgy, hogy kozben nem befolydsoljuk

Aclamss c o -can emed

dlat p égit. Késdbb, ha a proj pecidlisan halk
ventilatort szeretnénk tervezni, megtehetjiik, hogy a pontos jaroke-
rék modellel egy Gjabb vizsgdlatot végziink.

Az dramlds tipusanak ki
hatatlan (incompressible) opciondl, hiszen ez barmilyen draml4
megfelel, ami 0.3 Mach alatt marad. Beallitjuk, hogy a héatads
vizsgalni szeretnénk az dramléssal egyetemben és a kovetkezd fii-
16n az elvégzendd iterdcios szam befrdsa utdn a GO gombra indul a
megoldds. Az ered K alakuldsdt 1épé o jiik gra-
fikonos vagy téblézatos forméban. 7. dbra.

az

Azeredmények szerint a limpatest jelen
leolvashaté, hogy a hémérséklete majdnem 162°C. Médositani kell
a geometrién, méghozz a legegyszer(ibb médon. Az 5. dbran is jol
lathaté, hogy az elektronikat és a limpat elhatérolé lemezbe végott
nyfldst 20 mm-rel a limpatest irdnydba toljuk és a jelenleg 45 mm-es

sen melegszik, a 8. dbrérél

oldal hoss
hajtjuk végre. A médosités végeredménye a 9. dbrén lithato. Vissza-

Gsagat 65 mm-re noveljiik. Mindezt a CAD rendszerben

| www.cadvilag.hu

9. abra.
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10. dbra.

térvea CEdesignba nem kell még egyszer tjra clvégezni a teljes elké-
s2ité folyamatot. Ugyanis a szimuldciékat projektekbe lehet rendezni

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma |

_—

A

11.4bra.

216
végzett mérés. Kitlonosen egy

méciot képes sokkal adnia b

mint egy p

terméknél a mé

ésap tartozd it egy

4t lehet adni a kovetkezo, modositott valtozatnak. 10. dbra.

Az eredmények a modositas utn: elértiik, hogy a limpatestet job-
ban koriiljdrja a levegd és a 11. bran lithaté, hogy a hémérsekle-
161 133.6°C-ra csokkentettiik. Ha a hémérséklet még mindig magas,
tovabb novelhetjik a két térrész kozotti nyilds méreteit, esetleg va-
laszthatunk nagyobb teljesitményii ventildtort. Barmit is dontiink,
pér perc alatt ellendrizhetjitk a megoldés helyességét. Tlyen, viszony-
lag egyszer, kevés elembal 4116 feladat esetén is jol érzékeltethets,
hogy egy szémitégé t6bb, infor-

analizis

sek komplikaltak, sokat kell rd var-
ni, és a végén kideriil, hogy a konstrukcio nem tgy viselkedik, mint
azt a tervezd varta. A tervez kezében kell lennie minden informa-
ciénak a termék belsejében zajlo folyamatokrol, hiszen az 6 felada-

taa konstrukcié médositdsa. A CEdesign analiziseket maga a terve-

76 végzi és az eredményeket is a tervezd haszndlja fel, mert rogton

latnia kell, hogy hol és mit kell valtoztatni, fejleszteni. Az informa-
ci6 igy a megfeleld helyen keletkezik és hasznaljak fel. A prototipust
pedig elég akkor megépiteni, amikor mér minden hibalehetéséget
DUL ROBERT

sikeriilt a szamitogép segitségével Kisziimi.

CAD+Inform Kft.

Cim: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/522-730 Tel./Fax:52/452-685
www.cadinform.hu  E-mail:cadinform@cadi.hu

Adjunk a tervez8i csoportok kezébe egy olyan me-
goldést, mellyel konnyen, rugalmasan tervezhetnek csa-
4 érdekében. Tegyik

Iéthah&vé mvébbé a vezetés széméra, hol jér a
terveze

Az Autodesk Inventor Series/Professional prog-
ramcsomag haszndlata, mellyel mindig a munkéjshoz
legmegfelelébb alkalmazast hasznalhatja, legyen sz6
2D tervezésrdl, vagy akér 3D-s parametrikus
modellezésrdl.

Az Autodesk Vault - egyiittmikodik az osszes
Autodesk gépipari tervezbszoftverrel, része az Autodesk
Inventor, lletve az AutoCAD Mechanical szoftvercsoma-
goknak - 2z adatok egyszerd;, biztonségos tarolasanak
biztositésaval hatékony eszkozt jelent minden valalat
széméra, legyen sz6 a véllalat minden szintjérél.
www.cadinform.hu

‘www.autodesk.hu/inventor

‘www.autodesk.hu/vault

Tovabbi szolgéltatasaink:
- papr alapd miszaki tervdokumentacick digitais feldolgozésa 30-s intelligens modelként
- fejlesztése, izembe helyezése

- ., gazdasdgh-, logisatikal
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| Autodesk Inventor 10 | Probafiizet

©2005 Autodesk Inventor Team, Translated frorm Inverntor o
3ds max NPower Power Transalator, Rendered with Viay.

Taldn mér sokan ismerik az Autodesk 30 napos ingyenes szoftverkiprobélasi lehetéséget kindld Probafuzetét,

amely mintafeladatokon keresztil vezeti végig a felhasznalét az Autodesk Inventor szamos fontos tervezési
|épésén. Az Inventor program megvésarldsan gondolkoddk szamara kivald lehetdséget nydjt arra, hogy

meggy6zédjenek, milyen kdnnyen, gyorsan és hatékonyan lehet ezzel a szoftverrel 3D-ben tervezni.
A népszer( sorozat legujabb tagja az Inventor 10 Gjdonsagait is tartalmazé tdolgozés.

ugy érezhetjiik, hogy egy
tervezdcsapat munkajahoz csatlakozunk. Célunk most egy go-
kart megtervezése. Ennek sordn az Inventor funkci6i koziil a kovet-
kez6k sajatithatok el:
- 2D vézlatok eléslitasa

- 2D vézlatokat dtalakitésa 3D alkatrészmodellekké
- 23D modell rajzi kirészletezése
- egyedi alkatrészekbol adaptiv Osszesllids létrehozisa
- Gsszedllités mozgatésa (animéci6)
- osszeslliasi rajz (itételezes és alkatrészlista) el3lltdsa
- AUTOCAD rajefijl (DWG) dtalakitésa 3D alkatrésszé
- hegesztett szerkezetek elGallitssa
- lemezalkatrész tervezés
Ebben a rovid cikkben nem ismertetjiik a teljes szerkesztési folya-

Az Inventor telepitésére és konfiguralasara vonatkozo hasznos tand-
csok dttanulményozésa utan fogjunk csak hozzé elsé feladatunkhoz,
a ldnckerék szaméra itendé tartdelem megtervezéséhez, melyet a
_Start_Go_Cart.iam dsszedllitasba épitiink majd be.

Uj alkat ditdsal ikusan a vézlatkészitési kornye-
zetbe Iépiink, ahol logikus, egyszer utasitdsokkal épithetjiik fel az
alapgeometridt. A vézlat végleges alakjat a knnyen kezelhet6 mé-
retezéssel és é & a

meg. Az
egyes méretek, paraméterek kozotti kapesolatokat képletek hasznd-
latéval alakithatjuk ki. A 3D kirnyezetben, a Testmodellezési alaksa-
jatossagok (pl. kihiizds, forgatds, soprés, pasztdzds, furat, héj, stb.) al-
kalmazdsdval épithet tovabb az alkatrész. 2.1.- 2.2. dbra.

Alkat (obb fil ki itédséra van

matot - erre szolgdl maga a Probafiizet - hanem néhény megoldds-
sal, szerkesztési sajétosség b felkelteni az

érdekldést.

| www.cadvilag.hu

melyek
mindegyikén menetes furatot képeziink ki. Mivel a fillek szdma vél-

tozhat a tervezés soran, a furatok szamat ezek szaméhoz kotjiik, as-

szociativ kapcsolatot alakitva ki veliik. 3.1.- 3.2. dbra.
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2.1. &bra. Alapszerkesztések 2.2, &bra. Polaris kiosztas

Gyakran eléfordul a tervezési folyamatok sorén, hogy olyan térbeli

melyek t3bb alkatré S ———
2l azonosak, csak méretiikben térnek el. Az Autodesk Inventorban
ezekre un. iSajitossigok, vagyis intell jitossdgok konyvid

hozhatunk létre, ahonnan igény szerint - megfelelen poziciondlva -
ismételten felhasznaljuk azokat. Példankban a tartoelemen, a retesz-

:’:.v..y—ﬂ &y horony beépitésénél iljuk ki ezt a lehetéséget. 4. dbra.
cegl ‘5' Mihelyrajz készitése
. Az Autodesk Inventor ben a 3D modellekrd] - a modell
retek automatikus atvételével - egy lépésben hozhatunk létre eldl-,
S )| oldal-, izometrikus nézeteket, részletrajzokat, metszeteket és segéd-
; nézeteket. Széleskdr méretezési és feliratozdsi, valamint 2D szim-
) el itk 4 a rajzok gyors elkészitésé
2 I
et
Thrasd Type. 4
[rowecoae =] @ Fapen
s o o
d < = | ® Rt
R et

5. 4bra. A tartelem gyartményrajza

A tartéelem esetében alapnézetként a feliilnézetet valasztjuk, s a
tobbi vetiletet ennek fiiggvényében, automatikusan generdlja a prog-
ram. Az egyedi objektumok vagy a teljes dokumentum formézdsat,
szabvény szerinti kivi ését (pl. betliméretek, szin, vonaltipusol

iaki i 1} lathat6ség, stb.) a Sti-

lusszerkesztd vezérli. 5. dbra.

4. abra. A tartéelem modellje
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6. abra.

Elkészitettitk az alkatrészt, most mar beépithetjiik a go-
kart dsszedllitdsba, annak is a Rear Axle Assy:1 hitso
tengely részosszedllitisiba. 6. dbra. A tartoelem alkat-
részt a részegység beillesztése utasitdssal emeljiik be a

sze zetbe, majd a megfelels &

A dsszedlitds konyszerek hatdrorzik meg, hogy a7

2 [oul < SEDdEg

Kepwayt ey _Depih
Keyway1iKey_Width

i égek hogyan illeszked
nek egyméshoz. A kényszerek alkalmazdsa megko-
ti a szabadsd igy korlitozva a ¢
mozgdsit.

8.2. 4bra.
Arésegységeelnlyerséhersegiségt i hogya ra

tényleges kényszer alkal elott
A kényszerek - gyakorlatilag a szerelési technolégia eléirdsait repre-
zentdlva - kiilonféle tipustak lehetnek, attol fiiggéen, hogy az elhe-
Iyezés (pl. egybeesd, szog, érintd, beilleszts), mozgs (pl. elfordulds,
elfordulds-elmozdulds) vagy és kapcsolatait vezérlik.

Az egybees kényszer alkalmazdséval poziciondljuk a tartéelemet
atengelyre, majd ugyanezt a kényszertipust hivjuk le a linckerék ko-
zelebbi lapjanak és a tartoelem megmunkalt feliiletének kapcsolatba
hozésdra. S ekkor radobbeniink arra, hogy valami hibds a modelle-
zésben, mivel a tartoelem furatainak és a linckerék furatainak osz-
tokore nem esik egybe. 7.1.- 7.2. dbra.

X 16

7.1. abra.

sssaroy | tn | m;m.;

[7 slalal s
3 o @ |

Fd i

B o | e | s |

7.2. dbra.

www.cadvilag.hu

9. dbra.

A javitds lehetséget ad arra, hogy meglsmcr]uk az Invculor egver
daldllé tulaje agat, az 6 Az
adaptivitds, leegyszer(sitve a7l jelenti, hogy egy alkatré:
rogzitett méretét egy masik alkatrész vagy részegység jellemz8 mére-
téhez kotjiik (kényszerezziik), aminek értéke ill. értékének esetleges
véltozdsa hatdrozza meg, hogy az els alkatrész mérete milyen aktu-
4lis értéket vegyen fel. Ezt a tulajdonsgot kihaszndlva, gy médosit-
juk tartoelem alkatrésziinket, hogy a fiil hosszat adaptiv kapcsolatba
hozzuk a linckerék osztokorének dtmérdjével. A terv tovabbi auto-
matizdldsa érdekében a tartoelem fiileinek szdmit a lanckerék sze-
rel6furatainak szamdhoz kotjiik (szérmaztatott elemként dtvessziik
aldnckerék exportdlt paraméterét). 8.1.- 8.2. dbra.

még nem

Az Autodesk Inventor szoftver tobb mint 650.000 szabvdnyos alkat-
részt tartalmazé elemtdrral rendelkezik, amely megfelel az 1SO, AIN-
SI, DIN és més szabvanyoknak. Ez az elemtér idét takarit meg a fel-

hasznalonak, mivel azonnali hozzaférést biztosit a gyakran hasznalt

beleértve a kotd ésidom-

tengely
acélokat.

A kovetkezikben beillesztiink egy 1SO 4762 M6x12 bels6 kulcs-
nyildsii csavart, mellyel a linckereket a tartGelemhez rogzitjiik. A
miivelet egyszerii. Az tj felépitésii Tartalom kinyvtdrban a csavart
kijeloljiik, majd 4tvonszoljuk a grafikus ablakba, ahol a beillesztés
kényszerrel poziciondljuk, és a Részegység Kiosztds funkcio segit-
ségével, a linckerék kirkios
szereljiik. 9. dbra.

4t alapul véve, az dsszes csavart be-

Az Autodesk Inventor 3D dsszedllitdsait felhasznalhatjuk misza-
ki illuszriciok, oktaté anyagok, gydrtmany kézikényvek, szerelé-
si utasitasok, sét a szerelési folyamatrol készitett videok gyors els-
allitaséhoz.



Ehher dttériink egy ij munkamdba, a bemutat Kirnyezetbe, ahol
a
hatosagat, anélkiil, hogy
fajlokat. Eldllithatunk uj szerelési vagy robbantott nézeteket, ko-
Tt

allitdson beliil médosithatjuk az alkatrészek tajolasat és lat

az aktulis ¢

Vetve a tényleges ossze vagy szétszerelési folyamatot. A mozgss

pl. avi fijlba k, s igy az Inventor szoftverrel nem rendel-

kezOk szamara is bemutathatjuk. 10. dbra.

77
o
%
10. abra.
A kivetkezékben eléallitjuk a hdtsé tengely os rajzdt, fel-

hasznalva a kordbban munkaba vett osszeallitési fajlt és bemuta-

10 fajlt.
A rajzkészités menete hasonl6 az alkatrész miihelyrajzénak elé4l-
litdséhoz, ter be véve az & llitasokbol eredd

sajdtossdgokat, pl. a részletrajzok, vagy megtort nézetek opcidit.
Az bs:

llitasi rajzoknak fontos elemei az alkatusuk azonosi-

tasat ellato tételszamok és az ezekkel 6
automatizdlt miiveletnek készonhetéen rajzunkat gyorsan kil

hetjiik ezekkel az informdciékkal. 11. dbra.

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma |

Az érdeklodsk szamara a Probafiizet egy
példén keresztiil mutatja be azt is, hogy egy meglevo 2D AutoCAD
rajzot hogyan lehet importdlni az Inventorba, és azutén miként le-
het a 2D adatokat 3D alkatrésszé dtalakitani.

Az Autodesk Inventor beépitett kornyezetet kindl hegesztett szer-
kezetek tervezése céljara. A kiindulé dsszedllitds, a hegesztés eldké-
srités, a hegesntés s a hegesntés wéni megmunkalamk egymdshoz
Kapesoléds, de jol elkiild Thet}
ki rajzon is onal]o nézetben Jelemtl\elok meg

A akor
hegesztjiik egymdshoz, majd a hegeszlell szerkezetrél elsallitunk egy
rajzot, mely feltiinteti a hegesztési varratokat.

Az Autodesk Inventor jelképes varratokat és 3D sarokvarratokat

samisza-

tud eldallitani. Most 3D sarokvarratokat hozunk létre a két fiil és a
kormanyrid kozott. 12. dbra.

ol cL e

¢ crnsm ki Sy

e
+

12.4bra.

Gyakori feladat a gépészeti tervezésben 3D lemezalkatrészek elédl-
ltdsa, amivel egyiitt jar a gyartéshoz szikséges kiindulé siklemez.
alakzat, az un. teriték meghatirozasa. Az Autodesk Inventor szoft-
ver hatékony lemeztervezési eszkozkészlettel rendelkezik, melynek

—

13.dbra.

lapok, peremek ki

8
11. abra. val vagy specidlis konturok kihtzdsaval. A lemeztervezési stilusban
definid ok az al; éterek, pl. a | minimalis
hajll(aSI sugdr, kicsipések jellege, kiterités szdmitdsi modszere, stb.
orén gyakori eset, hogy valamilyen indok alapjan (pl. a Kengyel | rész tervezését kovethetjiik végig,

ilardsagi k Imény, esztétikai koncepciovaltozds, majd jitk a f& i 13. 4bra.

stb.) modositanunk kell az alkatrész ill. osszedllitasi modelleken. A
probafiizet mintapélddja szemléletesen mutatja, hogy a parametri-
Kus referencia és asszociativ modell-rajz kapcsolat milyen rugalmas
kornyezetet biztosit a valtozasok érvényesitéséhez.

AziAlkatrészek és iKényszerek asaval pillanatok alatt ki-
alakithatjuk az intelligens méret és kényszer tulajdonségokkal rendel-
kez6 lanckerék j véltozatat és beépithetjiik masodik példanyat.

Befejezésiil élvezziik az Inventor Gj moduljénak, az Inventor Studio-
naka égeit Allitsuk be
gitast, jelenet stilust, kameradlldst

szerint a textGrdl, megvild-

s készitsiink val6saght, rnyalt

képet! Kész a gokart probamenet, indulhatunk - az Inventor tovab-

bi felfedezésére! BASA JANOS

www.cadvilag.hu|
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Gépészet -
i Inventorral az élen!

N Elképzelés:

Gyors, hatékony 3D és 2D tervezés, dokumentalas

Megvaldsitas:
\ Autodesk Inventor Series programcsomag alkalmazasa.
A feladattol figgben: Inventor 3D parametrikus tervezérendszer,
vagy AutoCAD ical 2D korny:s &
6 allii és, miiszaki dok

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
A . Tel./fax: 361-3540, 209-2510
7) Q% ¥ http://www.cad-art.hu ¢ e-mail: cad-art@cad-art.hu

Gépész AutoCAD:
| Mechanical 2006

Elképzelés:
Céliranyos 2D gépészeti tervezés, rajzolas

Megvalésitas:

2D gépészeti szerkezet, logikus tervezési kornyezet. Asszociativ
- takartvonal

Al izalt miveletek. i elemtar, mérnoki

szamitasok. Tokéletes 2D miiszaki dokumentécio készitése.

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
; . : Tel /fax: 361-3540, 209-2510
7) Q% ¥ http://www.cad-art.hu ¢ e-mail: cad-art@cad-art.hu



gépészet | termékismertetd | Autodesk Vault

Integralt adatkezelés

Az Autodesk Vault (ejtsd: volt) 1.3 szoftvert még az Autodesk Inventor Series 8 megjelenésekor volt lehetéségem

el6szor kiprébalni. Azéta az Autodesk miszaki dokumentum-kezeld rendszere mar a 4. verziénal tart, és
elérhetd az Inventor Series/Professional 10 valamint az AutoCAD Mechanical 2006 szoftverekben is. A fejlett
ipari orszadgokban hamar nagy népszer(iségre tett szert, mert egyszer(ibbé tette a foldrajzilag kiilonbdzé helyen
dolgozd mérnokok munkajat, a munka kdzbeni fajl- és verzidkovetés lehetéségével.

/AZ Autodesk Vault integralt tervdokumentum-kezelést kindl, nem
csak a konstruktdrok, hanem a tervezési, gyartasi folyamatban
érintett kollégdk szdmdra is. A rendszerben tarolhatunk, kezelhetiink
CAD, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop és In-
ventor modelleket, rajzokat valamint MS Office dokumentumokat
(Word, Excel, PowerPoint) és hagyominyos szoveges, vagy kepl 4llo-

x]| 2.abra.Lomtalanitas

¥ Save the most recent versirs:

=

7 Kesp sl versonshy date:

o =] oarsold

Note: Purge may preserve more thanthe ndicted target

‘ményokat is. A torzsadatokon til a rendszer ad
tokat, kiséré mtormacmkat is (aml egy SQL adatbizisban, ami olyan
jarulékos ki mega
hagyoményos féjlrendszer nem veheti fel a versenyt. A tervek, 4llo-
ményok gyorsan rendszerezhetok, a tervezés soran sziiletett vélto-
zatok dupllkaao nélkil larolhalok, vagy példaul minden érintett -
aj I lel6 b véletlen torlés ellen
védetten érheti el a tervadatokat.

Ezaz elmélet, de lissuk, hogyan is néz ez kia valosagban. A fejlesz-

amivel egy

téseket 1 kisérok mar hattik, hogy az Autodesk
minden 4j termék megjelenésekor az érdekl6dok delkezésére bo-
csdtegy i iban nem ver-
uél ésegy leuu“umel ( TestDrive), amiben egyszer(i gyakorlatokon
aszoftver h dlatanak fortélyait.

A tesztfiizet bevezet6jében rovid dttekintést kapunk a szoftver fel-
épitésérol, mikodésérdl. A Vault harom felh 16 felitlet formd-

jaban jelenik meg eléttiink.

=

elationships n Vaul.

Coc ] cms |t |

Vault Manager

Ezen a feliileten keresztiil érjiik el a rendszerszintii bedllitdsokat,
funkciokat. Itt tudjuk az adatbézist (tervezési és meta adatok) kar-
bantartani: archivalni, torélni és itt lehet az adatbdzist ritkitani, sz(:
ni s, hogy felesleges elemeket ne téroljunk. 1. dbra. A Vault Ma-
nager-t ritkdn hasznéljuk, a tervezé csoportbol is csak a csoport
‘munkdjét irdnyitok alkalmazzdk sziikség szerint. 2. dbra.

Vault Explorer

A mindennapi munka szintere. A Vault Explorer-ben érjiik el a faj-
lokat, itt tudjuk vizsgalni azok lulajdonsagall, kereshel]uk vissza az
el6z6 tervezési va ésk

kozhatunk be a folytatdsba. A Vault Explorer feliilete négy jol tagol-
hat6 részbél 4ll. A baloldali hasab tetején az adott tarol6hoz (megle-
p6madon ezt a taroldt a szoftver Vault-nak hivja) tartozo knyvtérak
léthatok. Ezekben a konyvtarakban taroljuk a projekteket és a pro-
jektekhez tartozo terveket, ajanlatokat, bemeneti adatokat. Ez a ne-
gyed nagyon hasonlit egy Windows Explorer konyvtdrstruktirgja-
hoz. A bal als6 negyedben (,my shortcut”) sajat parancsikonokat,

EF B Gy o
e » imnars st

» et 05355
[ aminata e
[ aminama s
w0 aminama w65
o u Rimnisto 55 csop
T I e rins s 615
b
e Coeter— Eotsanan,
w0 e posran

Py

1. &bra. Vault Manager

lehet Iétrehozni. A jobb felsé panelen talélhatok a féj-
lok; lathatjuk a neveiket, az azt létrehoz6 kolléga felhaszndloi ne-
vét, a keletkezés, illetve az adatbézisba helyezés idejét, a viltozatok
szamét, valamint egy megjegyzést, amit minden egyes f&jlhoz, an-
nak minden egyes viltozatihoz hozzarendelhetink. Taldlunk még
a sorok elején egy jelet, ami informaciot szolgaltat arrol, hogy a fajl
legfrissebb valtozata a térban van-e, vagy valamely felhasznalénal

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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5. abra. Véltozatok kovetése
ey crcac o
: e ek
— 6.abra. Amire hivatkozik
CT) | T
3. abra. Vault Explorer a mindennapi munkaban o e e
talélhato. Ez a mezokiosztds az alapértelmezés — ami a legtobb eset- B dmasirr ErTTr Ty
ben elegend6 informéciot hordoz -, de a lithat mez6k és azok sor-

rendje tetsz6legesen médosithatd, beallithato.
A negyedik, utols6 negyed olyan informdciokat tartalmaz, amit a ha-
gyoményos fjlkezelé rendszer nem tud biztositani. Az ablakon be-
lill négy fiil taldlhaté. Az egyik egy DINAMIKUS elénézeti kép, ami
azt jelenti, hogy a modell nagyithato, kicsinyithetd, forgathat6 vagy
igény esetén ranézeti kép nyomtathaté rola. Ezeket a funkciokat a
beépitett DWF Viewer biztositja. A modell CAD

valo

7.4bra. Ami erre hivatkozik

A maradék két télcn azt kovethetjitk, hogy az adott fijlra mely f3j-
lok hivatkoznak (Where Used), illetve, hogy az adott gl mely fsj-
lokra hivatkozik (Uses). Ezzel az informécioval gyorsan kiderithet-
jiik, hogy egy adott szerkezeti megolddst melyik tervben, melyik

mentésekor automatikusan egy DWF fijl is mentésre keriil az ere-
deti modellfjl mellé, amit uténa a Vault Explorer elénézetként jele-
nit meg. Egy mésik fiilon a modelltérténet, az egyes véltozatok ada-
tai taldlhatok, idvel megjegyzésekkel elldtva.

Versions | Uses | WhereUsed View |
4. abra. Informacids fiilek

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Vault plugin

A fijlokat nem csak a Vault Explorerbél érhetjiik el és nem csak az
AutoCAD és Inventor felitletébé], hanem ugyanigy beépiil a MS Offi-
cefeliiletébe is (Word, Excel, PowerPoint). Hogy is van ez? A projekt
és a Vault fogalma nem egyezik meg? Akkor mi a kapcsolat kozot-
titk? Sok kérdés, vegyiik ezeket sorra. A Vault nagyobb gyjté, mint
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8. abra. Fajl feltoltése

Checkoutto:

[]add Fies

10. 4bra. Allomény lefoglalésa
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9. 4bra. Fajl kivalasztasa

12. abra. Vault plugin MS Word-ben

11. dbra. Médositas mentése

az Inventor-bol ismert projekt. Nézziink egy példat (hajosok és mo-
torosok elényben): ha példaul egy cég hajokat és motorkerékpdrokat
gyért, bar mind a kett$ kozlekedési eszko

szerkezeti megoldasokban sok kozos lenne benniik, akar miiszaki-
lag, akdr mds téren. Etté] figgetleniil a cégen beliil miikodhet azonos
CAD rendszer és azonos dokumenticiokezeld rendszer is. Ebben az
esetben a hajés részleg haszndl egy Vault-ot (egy adatbzist, egy f4jl-
raktdrt), a motoros részleg pedig egy ma
zelni a motoros részleg a sportmotor tervez

oz, akkor sem valoszint, hogy

ikat, De hogyan fogja ke-

's a sport-tara kate-
goria tipusait? Nos, ezek mind kiilon konyvtarak lesznek a bal felsé
negyedben, minden tipus killon Inventor projektbe fog kerilni. De,
és ez nagyon fontos, ezek a projektek egymasbdl meghivhatéak, te-
hit elképzelhets, hogy egy jol sikeriilt futémii megolddst egyformén
haszndljunk egy sport és sport-tira gépben is. Tehat a merdben kii-
16nboz6 termékeket lehet, de nem kotelezd azonos Vaultba (tarba)
helyezni, mig a hasonlé termékeket nem muszj, de prakiikus azo-
nos Vaultba (térba) helyezni.

Az els6 gyakorlatban megtudjuk, hogy hogyan érdemes beren-

sem. Amennyiben nem hagyjuk foglalva a jelolteket, akkor valaszt-
hatunk, hogy toréljiik-e a fajlok lokélis munkakonyvtirba mentett
példdnyait, vagy sem. Ett6l a pillanattol kezdve a csoport tobbi tagia
is eléri az igy kozzé tett dlloményt, és jogosultsiganak megfeleléen
megnézheti, vagy akdr modosithatja azt. 8.-

A munkaszakasz kovetkez lépése a fajl szerkesztése, valamint a
‘médositds mentése a térba. Ismét a jobb egérgombot nyomjuk meg
a fijlon és valasszuk a Check Out parancsot. Ismét egy opci6 bedl-
litds ablakhoz jutunk. Valaszthatunk, hogy késziiljon-e a kivilas
tott alloméanybél helyi mésolat (igen, késziiljon) vagy sem, valamint
megjegyzést is fiizhetiink hozza. A foglaldst a fdjl el6tti kis szimbo-
lum jelzi. 10.-11. dbra.

. dbra.

itsuk a o ban

4llomanyt, majd
mentsiik el. A Vault Explorerben egy frissités utdn (F5) a rendszer
jelzi, hogy modositas tortént. A féjlon a jobb gomb ismételt megnyo-
méséval emelhetjiik be a tarba a médositott dllomanyt.

A médositds Word-bél is indithato. Az ott talalhatd
keresztiil is be tudunk jelentkezni a kivdlasztott tarba, majd a tarbol

koztéron

dezni egy Vault ezetet. egy lehetsé-
ges konyvtarstruktiraval, majd elhelyezziik az elsd tervezési adatot,
egy DOC fjlt az dlialunk logikusan Kivalasztott helyen. A célkonyv-
térban jobb egérkattintéssal vélasszuk ki az Add Files (fdjlok hozza-

addsa) meniipontot. A kivélaszt6 ablakban egyszerre tobb fijl is ki-

jelolhetd. A kovetkezd ablakban ismét dialogusra kotelez a rendszer.

Eldénthetjitk, hogy a vilasztott fajlok

6 a sziikséges fajl. 12. dbra.

A kovetkezé, november végén megjelend CADvildg magazin szam-
ban az Inventor munkafolyamatot ismertetjiik. Addig is javaslom,
hogy vegyék fel a az Autodesk vi
kovetkezd szdm alapjan mar ki is tudjik probélni a mintafeladato-

hogy a

Kal. Az ingynes gyakorléfiizet az Autodesk gépész forgalmazéindl

, vagy

SEBOK ROBERT

www.cadvilag.hu| cad|vilag
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aBlur

Il Render

A cgchannel.com internet portal ltogatast
tett az egyik legnagyobb 3ds max felhasz-
nalondl a Blur stadional. A 10 éve alapitott
studiot szamos jaték, reklam és film animé-
ciés produkcidjuk utan rovidfilmjikkel jelol-
tékalegjobb animécios rovidfilm Oscar dija-
ra. A latogatés soran a motion capture szoba
sajnos kimaradt, mivel éppen David Fincher
hasznalta kvetkez6 filmjének munkalatai-
hoz. A kérdésre, hogy terveznek-e egész es-
tés filmprodukcidba belevagni, Tim Miller
cégvezetd megjegyezte, hogy azon lenne
meglepve, ha nem ebbe az irdnyba fejléd-
nének.

www.blur.com

Cebas SIGGRAPH bejelentések
A New Orleans-i székhelyd, Turbo Squid, az
Autodesk® Certified Animation Plug-in prog-
ramok (ACAP), hivatalos forgalmazoja két tj
Cebas plug-int jelentett be. A finalRender
Stage-1, az egyik legnépszertibb rendering
program Uj SP3-as jel(i szervizcsomagjét és
kovetkez6 R2-es sorszammal jeldlt verzié-
jat. A szervizcsomag a kép alapi geometri-
aépités terén (Micro Triangle Displacement)
jelent 0j megoldésokat a 3ds max felhasz-
naloknak, az R2-es verzioban elészor mu-
tatkozik be a 4. generaciés global illumina-
tion rendszer.

www.cebas.com

cad vilag | www.cadvilag.hu

A Next Limit Technologies a RealFlow3 fo-
lyadékszimulacios rendszerével szakmai k-
rokben mar kivivta magénak a tiszteletet. A
nemrég béta verzioban bejelentett Maxwell
Renderegy 6néll6 alkalmazas, a legtobb ani-
macios szoftverhez rendelkezé plug-in mo-
dullal, természetesen 3ds max programhoz
is rendelkezik ilyen kapcsolattal. A Maxwell
nagy er6ssége, hogy nem kisebb feladatot,
mint a valos fizika munkaba allitésat tliztek
ki célul. Minden részlet a fény fizikai jellem-
26 alapjan, valos kameran keresztil és valds
fizikai alapokon nyugvo anyagokon keresz-
til kerl kiszamitasra. A rendszer nem RGB
adatokat, hanem a fény spektralis értékeit
szamolja, és a végleges kép tulajdonképpen
ezen jelek virtulis, észlelése”egy virtualis re-
tina vagy film/CCD feliileten. A Maxwell Ren-
der szoftvert érdemes a weboldalukon ké-
zelebbrélis megnézni, ahol rengeteg képen
éstechnikai jegyzeten tanulméanyozhatjuk a
jové rendering technol6gidjat.

www.maxwellrender.com

NVIDIA® Gelato és Sorbetto

Az NVIDIA filmpro-
dukciokra speciali-
zalodott részlege,
augusztusi bétateszt-
juket kovet6en az év
végére jelentette be
rendering grafikus
Gelato kartyajanak 2.0-as verzigjat, amely
a Frantic Film 4ltal fémjelzett Amaretto be-
épuil6 modulon keresztll kommunikal a 3ds
max szoftverrel. A Gelato 2.0 rendszer leveszi
amunkat a CPU vallarol, mivel sajét grafikus
processzora végzi a rendering feladatokat.
Az Uj rendering motor a Sorbetto bevildgi-
tasi technologiét alkalmazza, melynek Iénye-
ge, hogy a kiszamitott képen fény- és arnyék-
hatésokat az eredeti kép kiszamitasi idejének
toredekével képes Ujraszamitani. A Sorbetto
nagy elonyt jelent a kreativ munkafolyamat
soran, mivel kozvetlendl a végleges képek-
kel dolgozik, a végeredmény akar a rende-
26 elétt fejlesztheto.

www.nvidia.com



Toretlen
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Aki egy kicsit jértasabb a 3D grafikus vildgban, az tudja, hogy nyar vége a Siggraph kiallitas ideje, ahol a nagy

fejleszté cégek sorra mutatjak be Ujdonsagaikat. Ez most sem tortént masképp, az Autodesk bejelentette a 3ds
max 8 verziot. A 3ds max 8 Ujdonsagai kozul az eléfizetéssel rendelkezék szdméra a 3ds max 7.5-ben mar néhany

ismertté valt, ezekrél el6z6 cikkiinkben olvashattak is részleteket. Most nézziik a tovébbi 3ds max 8 Ujdonsagokat.

3ds max 8 a poligon modellezés teriiletén is erdsit. Két poligon rést
osszekothetiink az Edit Poly Bridge eszkozzel. Az élek dsszeks -
tésekor az Edit Poly Connect kepes az clekel cstisztatni és mozgatni,
tovabbd a gytirds
hetjitk. A mar bemutatott Sweep modosito egyszert Loft megolda-
sokat kindl.

i ¢l és csokkent-

UV Mapping eszkézok

A textirdzds sordn az alapvet cél a 3D geometria feliiletet tokéle-
tesen felosztani ¢és kiteriteni egy 2D texturdra. Az Gj Pelt Mapping
hasznalataval egyedileg definidlhatjuk azokat a varratokat, ahol a
kiterités soran részekre szedjiik a 3D feliiletet. A kiteritett geomet-
ridt a Relax UV és a Remove Distorsion eszkozokkel még tokélete-
sebben hozzdigazithatjuk az eredeti 3D felilethez. A kiteritést végz$
UV Unwrap médosité kibéviilt az alapvet (bo, cylindrical, sphe-
rical) minta leképezés tipusokkal. Es végil egy régota virt fejlesz-
tés: az Export UV Template Image kimenti az elkésziilt 2D geomet-
ridt és dolgozhatunk rajta Photoshop szoftverben.

Karakter animacio
A karakter animéci terén az 4j szoftver lehetdséget nyujta ]egu)abb
motion capture ( asdigitalizdlo) formatumok I il ill.
standard 3ds max csontvdz rendszerek kozott XML alapd adatkap-

solatot létesithetiink. Ez

tielenti, hogy amennyiben van kész ani-

maci6nk egy karakterre, akkor azt felhaszndlhatjuk egy teljesen més
ardnyu, csontozatd szerepldn is.

A Character Studio Motion Mixer eszkdze tovibba nem csak Bi-
ped animécidhoz haszndlhaté. Barmely tipust 3ds max animdci-

6t &

Az j Limit vezér-
16, egy tj csillapitas réteget képez az animéciés gorbén, igy finoman
hatarértékekhez 1gaz|lhal]uk az adott animacios enek véltozasat. A
‘mozgds gorbék szerkeszté bbé Track
View ablakon.

Skinning: Egyetlen pont sem marad ki a bérfeliilet és a csonto-
zat kapcsolatdbol, a tovabbfejlesztett Skin médosito még kevesebb
szerkesztési idot igér.

vélta

LR RN T TS

A EEEETET

Tetszbleges 3ds max animaciés mozgasok keverése, szerkesztése

és atuszratasa az u; Motion Mixer feliileten. Régzitett mozgasok
ila karakter« haj és ruha szi-

muldcié, Reactor® fizika és y részec:

Néhany 3ds max 8 Gjdonsag.

Biped Animation

A character studio kivalo alternativat kindl a 3ds max bone-nal készi-
tett karakter animéciéhoz. Tovabbfejlesztett forgatds és pozicié gorbe
sztés, hosszt nyaki és egyedi karakter vézak, preciz animéciés
rétegkez
tés-fejlesztés nyak, labujj és kézfej animaciokhoz - hogy csak néhany
ujdonsagot emlitsiink a karakter animdciés munkdkhoz.

és.

3 szabadségfoki csont

sipé forgatds, mozgas, rogzi-

Képalkotas és latvanytervezés
Az j 3ds max 8 a mental ray 3.4 beépiilé rendering szoftvert hasz-
nélja a meglévé scanline megoldas me]len Egyszerusnenek a keze-
Iofeliiletet és a v igyk bt

tudunk véltani a 3ds max radiosity modok kozott. Az Gj verziéval to-
vabbi 8 processzorig bévitheté mental ray, halozati render lehe

avert fé

kapunk. A 3ds max 7.5-ben méar meg]t]tnlbalch rmdu summlban
képes tobb k ézel-, anyag- és fényb

www.cadvilag.hu| cad|vilag




Tovabbfejlesztett poligon modellezés a kis felbontasu véltozat-

t6l a mozi minéségig.

A kiteritett 3D geometria és a 2D-s minta soha sem volt ilyen ko-
zel egyméshoz, a 3ds max 8 szoftverrel a textarazas sokkal gyor-
sabban elvégezheté.

BT <]
J‘ ZIl= J IS cdil ile
setwent [[052) « | - |
Scale Weight I'HTQJJ
Cony| Paste | PastePos | Blend

A karakter animacié készités mar kevésbé idéigényes feladat.
A Skin m6dosité a 3ds max 8 szoftverben a karakter 6sszes pontja-
nak deforméciojarél gondoskodik, nincs tobb kimaradt feliilet.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

mitogépes

példdul az intelligens P xelmzm a térfény szimulicishoz, va-
165 méretardnyd textirdzds, jelenet llapotok elmentése és betoltése

Autodesk termékesalad kompatibilitds.

abasmintdk beszerzéséhez. Visszatérve a 3ds
:lm'i 1épés az emlitett kiteritett szabds
rment Maker (GM) médo

oval, ill. itt definidlhatjuk az Gsszevarrt éle-
ket. A Cloth médosit6 a lelke a rendszernek, it adhatjuk meg a ruha
objektumot és valaszthatjuk ki az iitkézéshez hasznalt geometridt. A
ruha tulajdonképpen egy kiilss

6 erdi és a karakter 4ltal keltett erk. A kmkler esetén a program-

nak a ruha egyes pontjainak és a karakter feliiletének titkozését kell

gélnia, ezért fontos, hogy szinkronban legyen ezen objektumok
felbontdsa. A rendszer a geometria deformciéja mellett kiilonbs-
6 anyagjellemzket s kezel, példiul gyirddesi és dképrodéseket,
amelyek dontéen befolyésolj selkedést.



A 3ds max 8 szoftver (i uJ Asset Trackmg rendszere az Autodesk
Vault szoftverrel eg dik
minden 8sszetevéjérsl.

Hair and Fur
A 3ds max 7.5-ben az eléfizetSknek mar bemutatkozott Haj és Szér-

zet szoftver nem i a szakma el6tt.
A rendszer Joe Alter Shave and a Haircut technoldgidjat alkalmazza,
amely napjaink legnépszeriibb, akar mar szabvénynak mondhatd haj-
szimuldcios fejlesztése. A rendszer két haszndl, a mar

| 6dosité al

pit Hair and Fur | ésazinterak-
tiv OpenGL alapti Style Hair ablakot. A médosité panelen szamtalan
paraméterrel alakithatunk ki géndor, egyenes, vastag- vagy vékony-
szdlu, vildgos, sotét vagy sz hajszdlakat, szorfeliiletet. A haj szimu-
1aci6 nem lenne tokéletes dinamikai szimuldcié nélki

gy az elké-
szilt hajkorona kéveti a kiindul6 geometria mozgésat és képes 3ds

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | latvanystudio

-
A

A 3ds max 8 Hair and Fur modulja, paraméterek sokasagat k|-
naljaa Ahajlegapré
is véletlen

és egyedei

ivel, amely memériatakarckos megoldéshoz vezet. A Render Effect

max fizikai erdhatasokra is reagdlni. Az elkésziilt haj
sét Render Effect panelen keresztiil finomithatjuk, tovabbd a rend-
szer tokéletesen egyiittmiikodik a mental ray beépitett haj eszkoze-

panelen azokat az iranyitott fényforrasokat, amelyek
arnyékvetd szerepet jdtszanak a hajfeliileten. Végezetiil a rendszer
képességeit k|bov1|hel]uk egyedi geometridkkal, erdd, virdgos mezd
vagy mds t4jkép generdldsahoz.

Csoportmunka és forrasmegosztas
Els6ként ik be, az Xref’ Idéson tal, ka rend-
szer a 3ds max szoftverben. Az Asset Tracker segitségével kivethet-
jiik nyomon a 3d munkafolyamatokat és erdforrasokat. A rendszer
kompatibilis az Autodesk® Vault és mas folyamatkezel$ alkalmaza-
sokkal. A produkciés folyamatokat segiti, hogy a meglé
ttvonalainkat és bittérkép illetve modell forrésadatainkat djra tud-
juk konfigurdlni az eszkozzel. A 3ds max és az Autodesk Combus-
tion kapcsolatt szorosabbra fitzték kizos render- és anyagazono-
sitokkal. A csoportmunka folyamatokbdl nem maradhatott ki az
Autodesk Toxik és az Autodesk Cleaner XL szoftvere, a 3ds max a
programok részére ttvonal, képszekvencia, filmsebesség, felbontds
és kameranév informéciékat is szolgaltat. A 3ds max 8 timogatja az
OPEN EXR formétumot.

Nem véletleniil irtam irasom elején, hogy toretlen fejlod

elérési

8Y
érzem, a 3ds max 8 szoftverrel az Autodesk atgondoltan, lépésrdl-
Iépésre fejleszti animécios szoftverét. Egyszerre nyujt fontos meg-
oldésokat latvénytervezéknek, jétékfejlesztoknek és filmeseknek,
b|7tm|tva, hogy minden t,gyu urulmn

1 i és az uj

demes legyen a szoftvert

KAISER PETER

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Design Extension Ujdonsagok

»
Az Autodesk animacios és épitészeti latvanytervezd
szoftverének fejlesztése szinte fej-fej mellett halad.
Amit az Autodesk VIZ 2006 Uj funkcioként biztost, azt 2005 @3dhorme Bt yiwEhore i
a 3ds max felhasznalok a 7.5-6s verziéban érhetik el. ra : I

Gjdonsag a k

és: Batch render, mellyel végre dlloképeket szdmithatunk ki
sorozatba, kiilonbozs kameranézeteken 4t, azaz nyugodtan végi
aludhatjuk az szakat, nem kell 2 dranként a géphez rohanni és Gj-
rainditani a szamitésokat.

kezelés harom gj lehets

mapping: fizikai méretekhez igazodé anyagmintd

zerd, profil alapi objektumk

daul egy épiletrs] kérnek téliink éjszakai, nappali, mds homlokzati
feliiletképzéssel ellatott verziokat, akkor mostantdl, a Jelenet dllapot

elmentésével, ezt egyetlen max f&jlbol megoldhatjuk. A fejlesztések Az Autodesk VIZ2006 / 3ds max 7.5 program a nézetablakban tarolt fény-
az Autodesk Revit, Autodesk Inventor és DWT kapcsolatokat i - visszaver6dés értékeket sokkal hatékonyabban tudja kezelni Csakolyan
tették, amelyekkel majd késdbb k foglalkoznak. Vegyiik s teriileten hasznal tébb poligont, ahol valami érdekes t¢

ra a gyakorlati tapasztalatokat. gitas soran.

cad|vildg | www.cadvilag.hu



Radiosity adaptive subdivision
A fény 6dés szamitas,

sarkalatos pontja a meglévé modell felbontasanak novelése, mivel a
averddés értékeket az eredeti modell

mikods ve

emiatt nem érdemes

pl. egy falszakaszt részletes geometridval modellezni, ezt elvégzi he-

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | latvanystudio

pontszerii fényforrés; Include Linear Lights in Subdivision — vo-
nalas fényforrdsok; Include Area Lights in Subdivision — terile-
i fényforrasoks Include Skylight — égbolt fényforras és Include Self-
Emitting Faces in Subdivision — olyan lapok szémitsanak, amelyek
fényt bocsdtanak ki.

Iyettiink a 3ds max / VIZ Radiosity megoldds. Az eléz6 verziokh

képest itt a szoftver az Adaptive Subdwls:on u] megoldast kindlja. Ed-
diga modellt a iil feloszthat-
tuk pl. 20 cm-es haloval, az Gj verzioban két hatdrértéket adhatunk
meg. Amennyiben a megvildgitasban ,torténik valami érdekes’, tgy
ott hasznaljunk pl. 1 cm-es osztést, az egybefiiggd, képileg ,,kevésbé

viltozatos” részeknél pedig dolgozzunk 50 cm-es osztdsokkal. Igy a

teljes jelenetre nézve lényegesen kevesebb erdforrdssal, szebb ered-

ményt érhetiink el. A bedllitisokat a Render / Advanced Lighting /

Radiosity Meshing Parameters ttvonalon érhetjiik el.

Max Mesh Size — A legnagyobb méretii hiromszog feliilet a modell
felosztdsa utdn, alapértelmezett érték 100 cm.

Min Mesh Size — A haromszig lapok felosztdsdnak als¢ hatérérté-
ke, alapértelmezés 10 cm.

Contrast Threshold — A lapok fényerejének valtozdsa. Ha nagyobb,
mint a megadott érték, akkor a program jobban részletezi a mo-
dellt. Alapérték: 75.0.

Initial Mesh Size — Ha egy lap eredeti mérete ki-
sebb, mint az itt megadott érték, akkor nem keril

stt. | Docon | Odse | I Detyention

Minden 6l egyénileg is k, hogy milyen Ra-
diosity beallitdsokat szeretnénk haszndlni. Ehhez az objektum kivé-
lasztésa utdn a jobb egérgomb meniibél a Properties parancsot kell

kivdlasztanunk.

Scene States

Tools menii / Manage Scene States. A Scene States ij megkozelitést

kindl, egyetlen jelenet tobbeéld felhaszndldsahoz. Kiilonbozd bevi-

lagllau vanacmkat kamera nézeteket, kornyezeti bedllitast és ob-
1 k és kombinalk k a modell ren-

der valtozatainak kidolgozasara. Az elmentett jelenet allapolok a

.max fgjlban td igy a kénnyen

a felhaszndlok kozott is. A rendszer nagy elénye, hogy tgy tudunk

kiilonbiszé bedllitdsokat haszndlni, hogy nem kell elhagynunk az
aktudlis jelenetet. A jelenet allapot mentésekor valaszthatunk az el-
sszetevok kozott. Light Properties — A fényforrasok
szin, intenzitds és drnyékbedllitd-
sai. Light Transforms — A fény-
forrdsok helyzete,irdnya. Object

mentésre keri

JRETE)

st | e e

tovabbi felosztasra. Alapértelmezés: 30 cm.

tings csoportban. Minden egyes fényforrastipus-

e Tones
Elcomarsvont coneros

Prperties — C
beleértve a mental ray és az ad-
2| vanced lighting értékeket. Came-

r6l eldénthetjitk, hogy hatdssal legyen-e a modell | | ourm
sdban vagy nem. Ezek a lehetéségek a ko- e

vetkezék: Shoot Direct Lights — alapértelmezés-
ben bekapcsoltnak kell lennie, kozvetlen fények-
re vonatkozik; Include Point Lights in Subdivision

2
2

®EEOL (0T i G A §s I FEYIRRRFOuE |

e [Coneasvenor
B o ——
m-:'ﬁ

ra Transforms — Minden egyes

Froneend [ 2| o sl irh
T kamera pontos helyzf:tt &s ird-
o s nya. Camera Properties — Ka-

mera l4t6s26g, mélységélesség
és a kamera korrekcios modosi-
16 véltozsai. Layer Properties —
Rétegek jellemzdi. Layer Assign-
ment — Minden objektum, réteg

Evotto b Benis

elhelyezkedése. Materials — Osz-

szes anyagtulajdonsdg és anyag
hozzdrendelése. Environment —
Minden kornyezeti hatés.

A jelenetkezelés néhany szem-
pontja: Eleinte kevés vdl-
toztatdssal dolgozzunk, igy

A kotegelt képkiszamitas
egyetlen menetben nytjt le-
hetéséget kiilonbozé rende-
ring feladatok ellatasara. Egy-
szerre készithetiink, kis és

nagy 4, éjjeli vagy

konnyebb kovetni a jelenet 4l-
lapotokat. Ha elmentiink egy
jelenet valtozatot, pl. egy om-
ni fényforrdst és utdna pl.
létrehozunk egy tj spot fényforrast, az elmentett 4llapot visz-

nappali képeket.

szahozdsakor az omni fény és a spot fény is a jelenetben lesz, az dlla-

pot vi A jelenet dllapotokh
célszerit ]\osszu. »beszédes” neveket lmsznalmy az ablakot batran at-
b Ini, mert egy

nem torol uj

iik. A rendszert érd

B I ——
e ]\.r'!*:-\»nva

Ahol a napfény a padiora sii, részletes geometriat taldlunk.
is és maximalis felosztas hatarokat.

masik tjdonsdg, a kotegelt renderelés haszndlhatia a jelenet dllapo-
tokat, azaz egyetlen rendering sorén killonbozé anyag és fényviszo-
nyok mellett szamithatunk ki egy homlokzati képet, ami igen haté-
kony munkafolyamatot eredményez.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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djdonsagok

Rendering menu / Batch Render

A Batch Render eszkozzel egyetlen csoportba futtathatunk kiilo
26 rendering feladatokat. Az egyes rendering feladatokon beliil kur
I6n val thatjuk a képfelt és a rendering id6 bedllita:
akameranézetet, az elmemeu képek helyét, a jelenet dllapotot (Sce-
ne State) és a Rendering sablont (presets).

nbo-

Real-World Mapping
A Val g textira Gtlete egyszer(, az anyagszerkesztében a 2D-s
Bitmap minta aminta méreteit centimé-

terben. Ezt kovetden a legtibb olyan objektumndl, ahol automatikus
minta leképezési lehetdségiink volt (Generate Mapping Coords), be-
kapesolhatjuk a Real-World Map Size opciot.

Sweep madositd és kibdvitett Spline modellezés

Az ujdonsagok listdjabol sohasem maradhat ki egy kis modellezés
fejlesztés. Akik tobb éve dol, k 3d Iék k rd,
hogy mér az els6 3d studio szoftverben szerepet kaptak a Loft eszko-
26k, A Loft modellezés azéta is az egyik leghatékonyabb ttvonal é
keresztmetszet modellezé megoldds. Egyetlen hdtrénya, hogy egy-
szerli Gsszedllitasokndl egy kicsit nehéz az dsszetett objektum keze-
lése. Ezen véltoztat az 1ij Sweep modosito, amelyet hivhatnank akéar
Loft Light-nak is. Beépitett keresztmetszeteivel, illesztés, elforgatés
paramétereivel, modosito szinten kindl gyors modellezési lehetésé-
get. Pillanatok alatt elkészithetdk vele gipsz profilok, ablakkeretek,
faragott asztal szegélyek, gerendaszerkezetek. Taldn a Sweep fejlesz-
tése soran gondoltak tgy a programozok, hogy a Spline objektum
alaptipusokat is ki lehet béviteni, ill. a szerkeszthetd spline objektu-

hirdet: internet oldal
Autodesk S.A www.autodeskhu 82,84
CAD+Inform K. www.cadinform hu 43,55
CAD-ARTKft. www.cadartkfthu 13
Canon www.canon hu 21,50
Daten- Kontor Kf. www.dk hu 51

HP Magyarorszig wwwhphu 19,46
HungaroCAD Informatikai Kft. wwwhungarocadhu | 25,41
MonArch Kft. www.monarch hu 39,49
RICOH Hungary wwwiicohhu 23
VARINEX Informatikai Rt. www.arinexhu 45,4783
3dhome Bt. www.3dhomehu 35

Amennyiben hirdetést szeretne megjelentetni lapunkban, kérje
medaajinitunica z infoecadulagu el cmen

1141 Budapest, Kﬁszeg utca 4.
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ISSN: 1417-2224, Eng. sz. 75.461/1997
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A z6ld formak uj, kibévitett spline objektumokbél lettek model-
lezve. A kék objektum egy egyszer( spline vonal, a piros pedig
egy spline vonal a Sweep médositéval ,megbolonditva”.

mok render bedllitdsaira is rafér egy kis munka. Es mennyire igazuk
volt. A spline objek pillanatok alatt
téglalap keresztmetszet(i 3d objektumot, falakhoz vagy a legkilon-
bozobb cs6 szerkezetekhez. Nagyszerd fejlesztés.

Remélem rovid dttekintésiink igazolta lelkesedésemet, a latvany-
tervezéshez ismét hatékony eszkozoket kaptunk az Gj verzioval. Ki-
emelnéma rendering teriletet, amely koztudottana legnagyobb ha-
téssal van a hatdridok betartdsara. Az 4j
alhatunk és a gép reggelre kész munkékkal fog elkdpraztatni ben-
niinket. KAISER PETER

Kor vagy

CADvilag Digitalis Magazin

Megrendelés

A CADvildg Digitélis Magazint megrendelheti

a www.cadvilag.hu weboldalon.

A regisztracié sordn megadott e-mail cimére ingyenesen
elkildjuk a kovetkezo lapszamokat.

Projektek bemutatasa

Lapunkban lehetéség van Autodesk szoftverekkel
készult projektek bemutatdsara.

Orémmel vesszik ezzel kapcsolatos érdeklédését
az info@cadvilag.hu e-mail cimen.

Szerkesszlink egyutt!

Kérjiik, ossza meg veliink, hogy miré| szeretne olvasni
kovetkezé lapszamunkban. Vérjuk javaslataikat

az info@cadvilag.hu e-mail cimen.




A virtualis gyartas

[
.\’Ay szakeértoje

INFORMATIKAI RT.

« 2D tervezés - az AutoCAD és AutoCAD Mechanlcal
szoftvereket 3 millional is tobben
hasznaljak a vilagon
HY N o
Best-Selling
;E'Deslgn

« 3D tervezés - Autodesk Inventor
a vilag legelterjedtebb
3D-s szoftvere
» NC megmunkalasok szimuléciéja
« kinematikai szimulacié
- végeselem analizis
- aramlasi analizis
- héterhelés szimuléacié
- gyors prototipusgyartds

- gyors szerszamkeészités

Gyorsabb fejlesztés. Kevesebb teszt...
Alacsonyabb kdltség.

Ha még nem tudja, milyen egyszer( és gyors is
lehet egy szildrdsagi-, dramlasi- vagy hétani
szimuldcid, j6jjon el a szimulaciés napra.
(Jojjon el akkor is ha mar tudjal)

S //
ST <sien

SZIMULACIOS NAP
2005. szeptember 15-16,
Hotel EBEN

Budapest, XIV. ker. Nagy Lajos kiraly atja 15-17.

Tovabbi i lstogassa meg

VARINEX Informatikai Ri 41 Budapest, Készeg u. 4. * Telefon: 273-3400 ¢ Telefa:

varinex.hu « www.varinex.hu



Beérett mar munkaja gyimaolcse?

Minden megvalosulatlan 6tlet egy elszalasztott lenetdség.

Az Autodesk® 2006 alapu tervezéprogramok segitik Ont 6tletei megvaldsitasaban.

tt a lehetdség, hogy megey6z6djon az Autodesk
szoftverek termelékenységeérdl!
Az Autodesk altalanos tervez8szoftverei mellett az épitészet, épit8ipar, térinfor-

matika és gépészet szamdra késziilt megolddsok j médszereket kindlnak a tervez6
projektek |étrehozdsahoz, kezeléséhez és megosztasahoz.

Frissitse szoftverét az Autodesk 2006 alapu szakdgi alkalmazdsaira akdr 20%
kedvezménnyel! A részletekért érdekl6djon Hivatalos Autodesk Forgalmazaojanal.

J6jjon el 2005. szeptember 27-én az Oktoberdesk rendezvényre és megmutatjuk
Onnek, miként teheti vallalkozasat gyiimoélcsdz6bbé a legujabb magyar nyelvii
Autodesk szoftverek segitségével.

Oktoberdesk - 2005, szeptember 27. Budapest, XIV. Ajtési Diirer sor 19-21. | Regisztracié és tovabbi informacié: www.autodesk.hu/oktoberdesk

Autodesk:



Beerett mar
munkdja
gyumolcse?

Autodesk

oktoberdesk 2005

Az dltaldnos tervezészoftverek mellett az épitSipa rastruktura

és a gépipari tizletdgak szamdra késziilt megolddsaink dj médszereket
kindlnak a tervezd projektek Iétrehozasdhoz, kezeléséhez és
megosztasahoz.

Ne hagyja, hogy &tletei meghitsuljanak! Az AutoCAD 2006 alapt
termékcsalad segit megvaldsitani tleteit a nagyobb versenyképesség
érdekében az otlet megsziiletésétdl a teljes kivitelezésig.

Itt a lehet8ség, hogy megg! n az Autodesk szoftverek
termelékenységérél.

J6jjon el 2005. szeptember 27-én az Oktoberdesk rendezvényre és
megmutatjuk Onnek, miként teheti vallalkozasat még gyt

a legijabb magyar nyelvii Autodesk szoftverek segitségével!

Az Oktoberdesk rendezvény ideje alatt uj ipari licencet vasarlé
iigyfeleinket rendkiviili akciéval varjuk, melynek részleteirs!
érdekl6djon Hivatalos Autodesk Forgalmazé partneriinknél.

Oktoberdesk - 20c
Budapest, X Durer sor 19
R A i inform




Tegye
gyimolcsozévé
vallalkozasat!

Frissitsen miel6bb az AutoCAD
2006 termékcsalad szoftvereire,
akdr 20%-0s kedvezménnyel!

Szoftverfrissitési kedvezmények:

20% kedvezménnyel frissitheti®

+ AutoCAD 2002/2004/2005 licenceit
AutoCAD 2006 szoftverre

AutoCAD Mechanical 6/2004/2005
licenceit AutoCAD Mechanical 2006
szoftverre

Autodesk Map 5/6/2004/2005 licenceit
Autodesk Map 3D 2006 szoftverre

« Autodesk Inventor Series 6/7 licenceit
Autodesk Inventor Series 10 szoftverre

Autodesk Architectural Desktop
3.3/2004/2005 licenceit Autodesk
Architectural Desktop 2006 szoftverre

Kifuto verziok

Hamarosan megsziinik az AutoCAD® 2002
alapu termékek tamogatasa és frissitési
lehet6sége, mely az alabbi termékeket érinti
»  AutoCAD 2002

«  AutoCAD LT 2002

+  Autodesk Map 5/6

Autodesk Map Series 5/6

Autodesk Land Desktop 3

«  Autodesk Civil Design 3.

- Autodesk Survey 3

- Autodesk Raster Design 3

+  Autodesk CAD Overlay 2002

Frissitse szoftvereit miel6bb!

Autodesk

Frissitési

20% kedvezménnyel frissitheti meglévé

AutoCAD 2002/2004/2005/2006 szoftvereit*:
Autodesk Map3D 2006 szoftverre
Autodesk Civil 3D 2006 szoftverre
AutoCAD Mechanical 2006 szoftverre
Autodesk Inventor Series 10 szoftverre
Autodesk Architectural Desktop 2006 szoftverre
Autodesk Building Systems 2006 szoftverre

Ep érnok ftverfris k 1€N)

20% kedvezménnyel térhet 4t Autodesk Civil 3D 2006 épitémérndki

tervezészoftverre meglévs Autodesk Land Desktop 3/2004/2005
illetve Autodesk Map 6/5/2004/2005 szoftvereirél.

Gépipari t és k

20% kedvezménnyel térhet at Autodesk Inventor Series 10 gépészeti
tervezGszoftverre Autodesk Mechanical Desktop 6 illetve AutoCAD
Mechanical 6/2004/2005 szoftvereir6l.

Az Autodesk legujabb tervezGszoftvereirél, aktualis projektekrél olvashat

a CADvildg magazinban, ahol &ltaldnos miiszaki szakemberek, tovabbd épitészek,
épitémeérnckok, gépészek, térinformatikusok érdeklsdésére szamot tarts, a napi tervezési
munkakat segits technikai leirasokat is talal. Tovabbi informaci6 a www.cadvilag.hu honlapon.

* akciés ajanlatunk 2005. oktdber 15-ig érvényes, amennyiben a frissitéshez egy éves
szoftverkovetést is vésrol




