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Tisztelt Olvaso!

CADyilég magazin IX. évfolyamanak utolsé, 4. lapszémat nyujtjuk t Onnek.
Ebben az évben nagyon sok valtozason ment keresztiil a magazin. Kéthavi megjelenés
helyett a dé ik, hogy még szis tart cikkeket és a
mérnoki munkat segité mintafeladatokat k¢

hessiink. Ezzel remél nemcsak a szdmitds-

technikai magazinok kozott valunk hidnypotlova, hanem a hosszu id6kozonként megjelend
- egy-egy szoftververziot ismertetd — szakkonyvek kozotti Girt is sikeriil kitolteniink, nem-
csak hasznos olvasnivaléval, hanem hatékony segitséggel a mindennapi CAD tervezéshez,
valamint a legdjabb technolégidkrel is lapunkon keresztiil értesiilhetnek elészor. A kordbbi
évek 58-62 oldalas magazinjai helyett 2006-t6l minimum 70 oldalon szamithat hirekre, ma-
gyar és kiilfoldi projektek bemutatdséra, mintafeladatokra, tervezési tippekre.

forméban, vagy ingyene-
sen letnltve honlapunkrél a digitlis verziot. Aki tovabbra is a nyomtatott magazint vélaszt-
jamostkedvezményesen megrendelheti mind a 4 apszdmot 2006-ra. Megemel akaz egyedi

éldanyok arat, de kedvezSbb dron juthatnak a inhoz. Tovab-

bé évente minimum egy példényhoz ingyenes tesztverziot kildink, mellyel akér ki is pré-
balhatjék alap kozolt mi Eztaki verziot csak a

eléfizetett olvasoi iztositjuk. A: elﬁmeléc tovabbi informaciot

olvashat a 68. oldalon, ahol egy kivighaté megrendellapot is elhelyeztiink.

Tovabbd szeretnék két — mégpedig olvaséink dltal irt - cikket figyelmiikbe ajénlani mosta-
ni szdmunkbol. A tartoszerkezetek tervezésérél szolo cikket az épitész rovat 31. oldalén, az
ipari animdciot - egy szélerdmii megtervezésén keresztiil - bemutaté cikket pedig litvény-
tervezé rovatunk 64. oldalén taldljak. Nagyon koszonjiik, hogy nemesak olvassdk tjsagun-

kat, hanem meg is osztjék veliink otleteiket, projektjeik egyes részleteit, mely masok szdéméra
is sok hasznos informaciot jelenthet. Reméljiik, masok is kedvet éreznek cikkirdshoz. Olva-
séinkat egy kis ajandékkal is szeretnénk dszt6ndzni, hogy minél tobben osszdk meg veliink
tervezési tippjeiket, érdekes projektjeiket. Azokat a bekuldon olvasoi cikkeket, melyeket la-
punkban ko {ink, egy-egy i
vasni, hanem irni is magazinunkba!

Tehat érdemes nemcsak ol-

16 olvasést kivanunk ez évi utolsé lapszamunkhoz,
és reméljiik, jovére is olvasoink kézott tudhatjuk!
CADVILAG SZERKESZTOSEGE

www.cadvilag.hu| cad|vilag
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17.oldal
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Kénny( mint a Dell

A Duna Elektronika Kft. 15 éves mikadése soran mindig arra torekedett, hogy a vilag vezeté
termékeit kindlja tigyfeleinek. A két éve ktott szerz6dés értelmében a Duna Elektronika a Dell

kozvetlen partnereként — disztribdtorakeént

- jogosult a piacvezetd gyarto teljes termékska-

lajanak értékesitésére. Ugyfeleink kiszolgalasa szempontjabol fontos, hogy cégiink nem csak

forgalmazhatja a Dell termékeket, hanem mint Service Provider a szervizelését is ellathatja.
A Dell a vildg 6sszes vezetd szoftverfejleszt cégének — Oracle, SAP, Microsoft, stb. - stra-

tégiai partnere, ezért joggal szamithatunk arra, hogy a hazai Autodesk partnerek és mérnoki

tervezéssel foglalkozo szakembx

6désétis felkelti megjelenésiink a CADvildg maga-

zinban. A Dell munkaallomésok a mindenkori legkorszertibb technoldgiai szinvonalat képvi-
selik, mint pl. a kétmagos Intel Pentium processzorok, a Linux megfeleléség, a skalazhatosag
és a bovithet6ség. Ez biztositja a kompatibilitést a figgetlen szoftverfejleszt6 cégek alkalma-

zasaival, azok leghatékonyabb, legnagyobb

teljesitrményt nyjté mikodését.

Annak érdekében, hogy a Dell minségérdl Ondk is meggydzédhessenek, bemutat termiink
és demo eszkozeink az Onok rendelkezésére dllnak.

HungaroCAD napok
A HungaroCAD Kft. 2005, november 29-én
HungaroCAD Napokat tart a Corinthia
Aquincum Hotelben. Harom el6adoterem-
ben is varjak az érdekl6déket, kiilon szekciot
biztositanak az épitészeti, épitémernoki, tér-
informatikai, gépészeti megoldasoknak.
Az el6adasokon megismerhetik az Autodesk
legujabb tervez6szoftvereit és konzultal-
hatnak a HungaroCAD Kft. szakembereivel.
Egyes szoftvereket, mint pl. az Autodesk Gj
épitészeti tervezérendszerét, a Revit szoft-
vert ki is probalhatiak, és elsajatithatjak a
szoftver kezdeti Iépéseit

A HungaroCAD Kft. fél 10-t6l, délutan
négy 6rdig varja a mérnoki tervez6szoft-

Bévebb informacio: verek irdnt érdekl6d6 szakembereket.
duna Duna Elektronika Kft. 1139 Budapest, Frangepén u. 56. Arendezvény helyszine.
elektronika, Tel:237-7299, Email: dell@dunaelektronika.com Corinthia Aquincum Hotel
http://isv.dunaelektronika.com Budapest, Arpdd fejedelem dtja 94.
L4 www.hungarocad.hu
DWG fajlok intésé T szintén pontos és részletekben gazdag do-
TrueView QePeAA R B P kumentumként. A DWF fajlok ksnnyedén at-

Az Autodesk a felhasznalok munkéjanak
megkonnyitésére (ij szoftvereket fejlesztett
ki, melyek ingyenesen elérhetck és letolthe-
6k az Autodesk honlapjarol. Az egyik ilyen
szoftver a TrueView, ami a DWG fajlok meg-
tekintésére alkalmas, a masik a TrueConvert,
ami a régi és az ij DWG forméatumok kézot-
ti konverziéra hivatott.

John Sanders, az Autodesk alelncke sze-
rint:,A felhasznaléknak biztosftani kell, hogy
a beszallitoik és partnereik a veliik megosz-
tott adatokhoz hozzaférhessenek. A felhasz-
nalok eddig kénytelenek voltak pontatlan és
megbizhatatlan eszkozoket hasznalnia DWG
fajlok felhasznalaséra és az azokkal torténd
kommunikaciéra”

Az Autodesk kozvéleménykutatasabol ki-
deriilt, hogy az AutoCAD felhasznaldk 85%-
a gyakran osztja meg az eredeti DWG fjlo-
kat. ADWG TrueView és a DWG TrueConvert

A DWG Trueview szoftver felhaszndloi feldile-
te nagyon hasonlit az AutoCAD felhaszndili
feliletére.

Aterméktervezék gyakran osztjak meg a faj-
lokat més tervezo osztalyokkal a tervezés so-
ran. Egyforma eszkézt hasznalva az AutoCAD
2006 programban, a DWG TrueView feltl-
mulhatatlan lehetdséget biztosit a DWG faj-

gitségével a egyszer(ibben
oszthatjak meg és menedzselhetik a DWG
féjlokat az adott szituaciohoz bedllitott meg-
osztassal és fajl formatummal.

cad vilag |www.cadvilag.hu

lok megteki nyt ara, igy biz-
tositva a mérmokoknek a pontos munkdt.

A felhaszndlo a DWG fajljait DWF forma-
tumban is elérhetéve teheti masok szamara,

kildhet6k elektronikusan és egyszerdien ke-
zelhet6k azok szamara s, akik nem technikai
alkalmazottként dolgoznak az adott vallalat-
nal. Minden nehézség nélkil megnézhetik,
kinyomtathatjak és megjegyzésekkel lathat-
jékel a dokumentumot anélkiil, hogy médo-
sithatnak az eredeti fajlt vagy érteniiik kelle-
ne valamely CAD alkalmazéshoz.

A DWG TrueConvert szoftverrel lehet6-
ség nyflik a kiilonbozé fajlformatumok ké-
26tti konverziéra, elére és vissza egyarant.
Konnyedén konvertalhatjuk at a rajzunkat pl.
2004-es formatumrol R14 vagy 2000-es for-
matumra, esetleg AutoCAD 2-r61 2004-re. To-
vabbi elénye a programnak, hogy a felhasz-
nélonak nincs szitksége a legdjabb AutoCAD
verziora ahhoz, hogy megnyissék annak a
formatumat. Emiatt a telepitékészlet mére-
te kicsit tobb mint 100 Mbyte.

A DWG TrueView és a DWG TrueConvert
szoftver mar letolthet6 az alabbi webolda-
lakon;
www.autodesk.com/dwgtrueview
www.autodesk.com/dwgtrueconvert



DWF Composer

Az Autodesk DWF Composer szoftver nyer-
te el a Codie dijat a legjobb CAD/CAM/CAE
termék kategériaban. Az Autodesk céget
tobb szaz jelolt kozil valasztottak ki a szoft-
verfejlesztéshen elért eredményéért. A di-
jat a Software & Information Industry Asso-
ciation (SIIA) itélte oda. A SIIA elncke, Ken
Wasch gratulalt a gyézelemhez és hozzaftiz-
te, hogy ez a dij is mutatja az elektronikus ter-
vezéssel foglalkozd cégek eléremutato gon-
dolkodasmaodjat.

Az Autodesk DWF
Composer aterv at-
tekintési folyamata-
nak felgyorsitasaval
seqiti a felhaszna-
lokat elképzeléseik
megvalésitasaban.
Hasznalataval a raj-
2010k, professziona-
lis tervezék és pro-
ject menedzserek elektronikusan oszthatjak
meg terveiket a sokaig tarto és koltséges fax-
kildozgetés vagy fénymasolas nélkil. Egy
project tagjai a DWF Composer szoftverrel
elektronikusan &tnézhetik, ellendrizhetik és
kijavithatjak a 2D-s és 3D-s rajzokat, térké-
peket, modelleket és mindezt sokkal gyor-
sabban, olcsébban és pontosabban tehe-
tik meg.

A DWF Composer és a tobbi Autodesk
termeék kozotti szoros integracionak ko-
szonhetéen minden valtozds automati-
kusan lekezelt, és igy eqy zart kort alkot a
tervezd és tervet elbirdld személy kozott.
www.autodesk.hu/dwfcomposer

Autodesk szoftverfelhasznalék foruma | alaptechnolégia

HP Designjet 110plus nyomtaté

A sokoldalu, tébbformatumu HP Designjet
110plus minden dokumentummal kapcso-
latos igényt kielégitve professziondlis ered-
ményeket allit elé.

Eza készlilék az alacsony koltségvetésbél
dolgoz6 CAD szakemberek kivalo mindség
szines nyomtatoja. Tokéletes valasztas olyan
mérnoki irodak szamara, akik kis- vagy ott-
honiirodékban dolgoznak és maximum A1+
méretig igényelnek nagyformatumu nyom-
tatdst. A nyomtat6 szémos papirtipust ta-
mogat, igy példaul vonalas rajzokhoz és
leképezésekhez a fényezett, a vastag fénye-
zett, a fényes és a CAD papirt. A HP Design-
jet 110plus a részletgazdag képmindség és
az élénk szinek érdekében 1200 dpi felbon-

Biztos védelem Symantec-el
A Symantec internetes veszélyekr6l sz016 leg-
utolso jelentése szerint a tamadok kezdenek
felhagyni a hélézat hatéra elleni nagy, tobb-
célu tamadasokkal. Kisebb, céliranyosabb ta-
inkdbb a felha:
16 célpontokra dsszpontositanak.
Az veszélykarmyezetet valszintleg a most
feljovaben levé veszélyforrasok, példaul a
bothélézatok, a testre szabhat6, modularis
rosszindulatt programkédok, webalkalma-
zasokat illetve a webbongészoket célba ve-
v6 tamadasok fogjak uralni.

Mig a hagyomanyos tdmadasokat a kivan-
csisdg és a technikai virtuozitds megmuta-
tdsanak vagya 6szténdzte, a mai tdmadasok
kozUl sokat a haszonszerzés motival. Gyak-
ran probalkoznak blincselekmény elkoveté-
sével, példaul a személyazonossag ellopésé-
val, zsarolassal és csalassal

A Symantec tovabb figyeli és felméri a
veszélyforrasokot, és egyben felhivja a val-
lalatok figyelmét arra, hogy olyan alapos és
gondosan kimunkalt védelmi eljarasokat

nalonal taldlha-

tassal és a HP szines ré technolégi-
djaval dolgozik. A fekete pigmentalt HP tinta
CAD rajzok archivélasahoz tartés eredmé-
nyeket biztosit.

Nagyformatum tizleti dokumentumait és
CAD vonalas rajzait, vézlatait és leképezéseit
egyszer(ien és gazdasagosan kinyomtathat-
ja. Tartos eredményeket biztosit CAD rajzok
és épitészeti tervek archivaldsahoz.

A HP Designjet 110plus nyomtatéval kivalo
minéségli eredményt és megbizhato telje-
sitményt érhet el.

www.hp.hu/designjet

hasznéljanak, amelyek elétérbe helyezik a
tobbféle, egymést atfedd és egymast kolcse-
nosen segit6 védelmi rendszerek hasznala-
tat, hogy védve legyenek barmely technika
vagy védelmi modszer valamely ponton va-
16 kiesése ellen. Ebbe beleértend6 a virusel-
harit, a tlizfal, valamint a behatolast észle-
16 és elharitd rendszereknek a felhasznaloi
rendszerekre torténd telepitése is. A véllala-
toknak gondoskodniuk kell kérnyezetiik ta-
madasok elleni folyamatos és hathatos ellen-
Grzésérdl is. Tovabbi informacio:
www.symantec.hu

Teljes kori védelem a Symantect6l

Az egyéni
munkaallomastdl...

i

...az 5-25 felhasznalés
kisirodakig.

Afelfedezés szabadsaga. Akér éttermet keres a kozelben, akar barataival
kivan azonnali (izeneteket valtani, netalan befektetési tarsasagot keres
~ kalandozzon barmerre is az interneten, a Symantec Norton Internet
Security 2006 alkalmazésa segit biztonsaga megteremtésében. Automa-
tikusan megalliia a hackereket, védi személyes adatait, és kitessekeli a
virusokat, kéretlen leveleket, kémprogramokat és adathalaszo e-maileket.
Mindezt rugalmasan és diszkrét modon teszi,

Tovabbi i

A Symantec Small Business Security csomag egy Symantec Gateway Security 300 soro-
zati kesziléket és egy Symantec Client Security with Groupware Protection szoftvert
tartalmaz. Ha igénybe veszi az opcionalis vezeték nélkili LAN tartozékot* s, akkor lefedte
teljes védelmi igényét az Intemet Gateway-t61 az e-mail szerverig, a fajlszervertd| az asztali
szamitégépekig és a tavoli felhasznalokig. Tehét az éppen uton lév laptopok vagy a telep-
helyek szamitogépei ugyanolyan megbizhato ve ¢ mint a helyi irodai
halozat. Mindennek az ara csak a toredéke annak, amit ezért a szolgaltatasért gondolna.

symantec.

6t a www. hu akisva i pi

talal.



alaptechnolégia | termékismertetd | Méretezés AutoCAD 2006 szoftverben

A méretezés éveken keresztll valtozatlan volt az AutoCAD szoftverben, de ennek a 2006-0s verzio véget vetett,

és olyan mérték fejlédésen ment keresztil, amekkordt ritkan athatunk egy Uj verzidban. Eddig a felhasznaldk
gyakran kényszerUltek arra, hogy a mérethalot felrobbantva alakitsak annak tulajdonsagait Ugy, hogy az megfeleljen
az elvérasoknak. Ez sajnos azzal s jart, hogy a méret asszociativitdsa megsziint, az alkatrész késébbi mddositasakor
amérethdld nem reagalt a véltozasokra. Az AutoCAD 2006 Uj funkcidinak kdszonhetden erre nincs szlikség tobbé.

S lak. Most mar a vonaltipusok sz¢les vé rendel-
hetjiik a segédvonalakho is. Sokszor eléfordulhat, hogy gy adott s i
méretvonalat szaggatott vagy esetleg takart vonalként kellene dbrd- T
zolni. Iddig ez korillményes volt, mostantél azonban ez i = LI = |
feladatnak szdmit. 1. dbra. - ;i
A méretezési stilusban (Formétum menii, Méretstilus parancs) a orsendacni 2 2
Vonal fiil alatt megtalalhatok a szitkséges bedllitsok a bal alsé sa- g1 z e
rokban. A két 1 képest fi il allithaté. A el =l 5
jobb alsé sarokban is felfedezhetiink néhany tj beallitdsi lehetdsé- it O A i i
get. Eddig azt lehetett meghatdrozni, hogy a segédvonalak mennyire = =
nyuljanak tul a méretvonalon, de mostantél a hosszuk is bedllitha- 1. svonaltpuss: | —— Bl - . e
16 valamilyen dllando értékre. gy a rogzitett hosszisigi segédvo- 2 senitpme | o, =
nalak opei6 bekapesoldsdval az épitészek dltal haszndlatos Kinézetd | | | veommsnpss | —— 507 Lt
méretstilus készithets, e — - e G
Amennyiben nem szeretné étallitani az 6sszes méret tulajd Egpéri.

gdt, ez sem probléma mdr, hiszen a tulajdonségokat minden méret-
nél egyedileg valtoztathatjuk: az adott méreten jobb gombot nyom-
va és a Tulajdonsdgok meniipontot kivélasztva.

Kozépvonalak és kézéppont jelek

A korébbi verziondl a Méretstilus meniipont 6 almeniit tartalma-
zott. Az AutoCAD 2006-t6] mar 7 almeniibdl valaszthatunk. A Vo-
nalak és Nyilak meniipont kétfelé lett osztva, Vonalak és egy Nyilak
valamint Szimbolumok menaponira. Régebben a Vonalak és Nyi-
lak dlaszthattuk ki a Jelet vagy Vonalat
és améretet. A vonal csak egy egyszer( bedllitds volt, hiszen egy le-
gordilé meniibél lehetett kivalasztani.

Sugarméretezés
Az AutoCAD 2006 leirdsai illetve a ,Lynn Allen's Tips & Tricks” ci-
mii kiadvany szerint: nagy fvek bl

[ T

1.4bra. Améretstilus kezel6 Vonaiak fulen van lehetoseg amé-
retvonal és a
ra, mely a teljes stilusra érvényesitésre kerdil.

esetleg nincsenck a rajzon. Példaul: egy épiilet kornyezetében elhe-
Iyezkeds egyéb épiiletek tavolségit kell megadni a rajzon, de azokat
nem kell brézolni. Mivel a megtort sugarmeéret csak fveknél hasz-
nalhato, ezért ilyen esctben a méretezés elvégzéséhez, egy iv rajzo-
lasa sziikséges, majd ez az fv a kés6bbiekben torolhets,

A parancs kiaddsakor ki kell vlasztani egy ivet vagy egy kort. Az
iv vagy kor kivilasatdsdt KovetGen meg kell adni a meglort sugir-

méret jelének kozépp ami bérhol elhelyezhets
avalodi kozépp it il. Ezek utdn a helyzeté-
nek a bedllitasa kovetkezik, amely a megadott kozéppont korili el-

1 dllithato be.

jelenthet, mert az fv kozéppontja esetenként kiviil cahei a rajzon.
Mostantol azonban lehetéség van arra, hogy egy uj funkcio segit-
ségével beméretez;
hetéség, ha olyan

az ilyen iveket” Egy masik felhaszndldsi le-
k tavolsigdt kell b i, amelyek

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Egyéb beallitdsi lehetdségink is van, példaul tetszsleges szoveget
adhatunk a mérethez. Befejezésill mar csak a megtorés helyét kell
beallitani, ami egyszeréien a kurzor mozgatasaval érhetd cl. Késébb
ezek a bedllitdsok médosithatok. 2. dbra.
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2. 4bra. A Jelek és Nyilak fi
alsé sarokban bellithaté, hogy a meg-
tort sugarméret torésszégének értéke
mekkora legyen.

fvhossz méretezése

A felhasznaloknak mar régota sziiksége lett
volna arra, hogy beméretezhesse a megraj-
zolt iv hosszt. A mai napig sok rossz és ko-
rilményes megoldds volt erre a problémé-
i, hogy a tobbi
éggel az iv-
hosszt az egyik végpontjéitol a masikig terje-
dé mérettel adjuk meg.

ra. Az Gj parancs lehetvé tes

méretezéshez hasonlo egyszer

7) 8% §

3. 4bra. A mérethal6 kijeldlése utan a
megforditani kivant nyilfejhez kbzelebb
illva kell a jobb gombos meniib| kiva-
lasztani a Nyil atforditasa parancsot.

Méretnyilak atforditasa
Mostantol, ha sziikségessé
atforditésa, nincs szitkség a méret felrobban-
tasdra. Egyszeriien csak jobb gombot kell
nyomni a méret folott - vigydzva arra, hogy
ahhoz a végéhez legyiink kzelebb, amelyi-
ken meg akarjuk forditani a nyilat, mert az
AutoCAD kiilon kezeli 6ket -, majd ki kell

dlik a méretnyil

Uj méretezési beallitasok
Sok j bedllitdsi lehetdség nem til szembe-
tiné az AutoCAD 2006-ban. Els6 ranézésre
csak annyi téinik fel a Méretezési Beallitdsok
panelen, hogy az elsé két fiil megvaltozott. A
legegyszeriibb modja az Gjdonsagok felfede-
zésének az Ujdonsdgok Bemutatdsa a Help
meniipontban. Itt megtaldlhatjuk az sszes
AutoCAD-re kiterjed§ djitast, melyeket ér-
e

demes dtnézni, mert megismerésiikkel gyor-
sabbd, hatékonyabbd és precizebbé tehetjiik

RADNAI LASZLO

vélasztani a Nyil Atfordité

AutoCAD 2006
téretlen fejlédés!

Elképzelés:

Gyorsabb, hatékonyabb szerkesztés, rajzolas
AutoCAD kérnyezetben

‘ Megvalositas:
Attérés az Uj AutoCAD 2006 valtozatra. Kényelmesebb
felhasznaloi kérnyezet, kénnyebb blokk-kezelés.
Logikusabb, gyorsabb rajzfunkciok. Novelt teljesitmény.
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upercsopor

ok létrehozasa

A Csoport parancs régéta elérhet6 az AutoCAD szoftverben. Segitségével kilonboz6 objektumokat
rendezhetlink egy csoportba, miutan az igy 9sszerendezett rajzi elemek egy objektumként fognak viselkedni,

példdul a mozgatas parancs hatéséra egydtt fognak mozogni a megadott irdnyba. Ez a parancs kivaldan alkalmas
arra, hogy kilonbozé elemeket egyutt tudjunk mozgatni, de ezért ne kelljen blokként kezelni Sket.

2 objektumok csoportositésa sokkal rugalmasabb megoldds a
blokkokndl, mert a csoport funkcié konnyedén ki/bekapcsol-
hatd, Mindamelet rendelkerik a blokkok egyik igen elonyos tlaj

1, vagyis a tobb médo-
sithatosig lehetségével.
Acsoport bjektumok olyan kiv ariely:

hez nevet rendeliink. Ellentétben az egyszerti név nélkiili kivélasztas-
sal ez a formédtum eltarolodik az elmentett dlloméanyban. Tovabbi el6-
nye a csoport létrehozdsanak, hogy nem veszti el egységét més rajzba

[objektumesoportok:

torténd masoldsnal illetve kiilsé referenciaként tort
nal. Fontos tudni azonban, hogy amikor kiilsé referenciaként hivjuk
be, mar nem férhetiink kozvetleniil hozzd a csoponhoz

Csoport létrehozdsakor vagy mod k
az adott csoport kivélaszthat6 legyen-e. Ha egy csoport kivalaszt-
haté, akkor barmely tagjét kivdlasztva hozzarendeli a csoport

bi tagja koziil azokat, amelyek megfelelnek a

si kritéri-

Csopoitnéy. Kivélaszthato?
=
Cagportnéy: [fEnGEcvEk ]
s b —
ogy
Névkeesesec | Kepelés< | I~ Néwelen csoponiok
-
7 Kivdasathats I~ Névisen

umnak. Azok a tagok példaul, amelyek lezért sikon vannak, nem
Keriilnek kijelslésre.

A csoportok kijelolési lehetdségét befolydsoljaa PICKSTYLE rend-
szervéltozo is. Ha ez a viltozo ki van kapcsolva, akkor lehetéség van
a csoport tagjainak egyenkénti kijelolésére.

Az AutoCAD szoftverben egy objektum egyidejileg t6bb csoport-
nak is tagja lehet. Az AutoCAD lehetdséget biztosit arra, hogy egy
adott objektumra kilistdzzuk az 6sszes csoportot, amelyeknek tag-
ja. Ezt megtehetjitk az Objektumok Csoportositésa panelen a Név
Keresése, az egy adott csoporthoz tartozo elemeket pedig kijelolhet-
jitk a Kihangstlyozds opciéval.

A csoport tagjai numerikusan sorba vannak rendezve és bérmi-
kor tjrarendezhetjiik, ha szeretnénk tudni, hogy melyik tag 4ll a
sor elején.

Csoportok Iétrehozasa
Csopon lé(rehozésakor megadhatjuk a csoport nevét. Akr egy rovid

mely a késébbi ki sok se-

Anevezés | Atendezss. |

Kivélaszihats

Mégse Sig

Hozzsadss ¢ |
Sedetés

ERgvolitss ¢
Leirés

1. dbra. Csoport készitésekor el6szér a csoport nevét adjuk
meg, majd az Uj gombra kattintva mutassunk ra a csoport 0j
elemeire a rajzteriileten.

Ha egy kir 6 csoport egy tagjat hy k egy Uj csoporthoz,
akkor a csoport tébbi tagja is belekeriil az Gj csoportba. 1. dbra.

Csoportok médositésa

Barmikor lehetéség van egy csoport dtnevezésére és tagok hozzda-
désdra vagy eltévolitdsdra, Hasonléan a tobbi rajzi elemhez, a cso-
porlokal lehe( mésolm‘ titkrozni vagy kiosztani. A csoportokat meg
ket A tagok sorrendjét meg-

gitséget ]e]t‘nthat A csoporthél létrehozott masolatok név nélkiilick
és nem is kerillnek listézdsra az Objektumok Csoportositsa pane-
len, kivéve, ha bejelaljiik, hogy ezeket s jelenitse meg.
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is ha
a erikus értékének

séval vagy a csoport rendezésével. Az elsé tag értéke mindig 0 és ne
pedig 1 legyen. RADNAI LASZLO

az adott tagok
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Cikktinkben - a sikbeli rajzszerkesztési funkcid mellett korldtozottan még a térbeli modellezési feladatokhoz
tartozo utasitasokkal is rendelkez6 — AutoCAD LT fejlédésének utébbi dllomasaival foglalkozunk. Ez a program
jol kiegésziti a joval dragabb AutoCAD programot, ezért kisebb teljesitéképessége, funkcionalitdsa és testre
szabhatdsaga ellenére a nagyobb tervezéirodakban is felhasznaljak, féként részletrajzok kidolgozésara.

/A\smﬁv&r altal kezelt DWG formatum teljesen k nagy’
AutoCAD programéval, valamint az arra épiilé iparag specifikus
alkalmazdsokkal (Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Revit
Series, Autodesk Map, Civil 3D, Mechanical Deskiop) s6t a gyérts

cég licenckezelési politikdja szerint az LT

ék az AutoCAD LT Today ablakot, melyben lehet6-
ségiink van a rajz- ¢ jlok kezelésére, szimblumkonyvta

betoltésére, valamint a Hirdetétabla és az Autodesk Point A terve-
2ési portdl elérésére. A rajzok webes publikdldst segitik az egysé-

dron lehet viltani a tobbet tudé haromdimenziés valtozatokra. A
rajz megosztist segiti a weben haszndlhato, irdsvédett DWF (De-
sign Web Format) is.

Mérnokok, tervezok, miiszaki szerkesztok és rajzolok olyan eszko-
zoket kapnak az AutoCAD LT szoftverrel keziikbe, amelyekkel mds
tervezérendszerek nem, vagy csak elvétve rendelkeznek. Ugyan-
akkor ott a hatalmas hittér, a ,nagy” AutoCAD, amellyel teljesen
kompatibilis, igy alkalmas a rajzok mindkét irdnyd dtvitelére és ar-
ra, hogyha valaki kinévi ezt a akkor az itt

ges jelenést biztosito sablonok, a weboldal szinét és bettiit ossz-
hangba hoz6 témak, illetve az i-drop lehetség, amellyel egy weboldal
latogatoi annak tartalmdt egy AutoCAD munkaszakaszba vontat-
hatjék. Finomitottik a DWF formdtumot, amely most tobb raszter-
kép-formétumot timogat, emellett 5sszemosas-vezérlési finomitést
nytijt, tartalmazza elénézeti képek, és egyéb megjelenits alkalmaz-
sok, termékek tamogatdsat.

Az AutoCAD LT 2004 pmgrammal a ra]zok hatékonyan és biz-
tonsdggal | k fokozdsa

tapasztalataival minden nehézség nélkil folytathatja a munkat a na-
gyobb rendszerben.
Természetesen a ,nagy” AutoCAD program tovabbi elényoket

dekében csaknem felére (dtlagosan 54 %-ra) csikkentették a rajz-
fa)lok méretét )Eltntésen dtdolgoztak a program kezeléi feliiletét,
a tették az ad: st (egyetlen DWF féjlban

mir tobb DWG ra,z is kozzelehelb) heuznalhaték az ipardg specifi-

kindl - igaz ennek magasabb dra is van - a 3D terv-
dokumenticiék kezelése, dinamikus blokkok készitése, testreszabds

kus a DesignCentert,
valamint a szovegszerkesztési, tulajdonsagkezeld, csoportmunka td-

Az AutoCAD LT 2005-ben egyszertien, vardzslo segitségével keé-

olyan toméritett fdjlcsomagokat, amelyek a kozzétenni,

(LISP, ARX, VBA), b o i grafika, CAD a keze- mogato
lése valamint a hdlozati licenckezelés terén.

Az AutoCAD LT 98 a kordbbiakhoz képest let lerovidi- ithetiink
tette a rajzfijlok ih hez sziik-

séges id6t. A program kezelése snkkal kozvetlenebbé vélt a meg-
elenllesl muveletek felgyorsitasaval. Ugyanis a frmnm, a rajzot
Kat hasznalidk a felt 5

ban. A papirtérben végzett miiveletek sordn nincs szitkség a rajz Gj-
A papirtérben is b I a valos idejd, gyors

nagyitdst (zoom) és eltoldst (pan).
Az AutoCAD LT 2002-ben megjelent a valodi asszociativ mérete-

vagy archivélni szdnt projektbe tartozo dsszes dlloményt tartalmaz-
zdk. Ezek kozott természetesen nem csak AutoCAD formatuma &l-
lomanyok lehetnek.

Sokkal egyszertibbé valt a rétegek kezelése. A rétegkezeld Layer
Pmpemes Manager ablakbdl elttintek a nyomégombok, v:szonl j

megéscsop juka

amelyek &
sorsbana Maximize Viewport ikon,amellyel  kivilasztott nézetab-

Megjelent a papirtér allapot-

2és,igy a méretek a rajzelemek jellegzetes pontjaihoz k Ihatok.A | lakot méretiire nagyithatjuk, majd a Minimize Viewport
File/eTransmit p al & lva postdzhatjuk az dsszetar- lkonnal lehcsxny(rhequknsmet eredeti méretére. Az dsszetett rajzok
toz A szoveg] és 1 il 520 ha elnevueu

en a beillesztési, nagyitési kozépp dsé i iga- | Importalhatjuk és 4 viltozdsa-
zithatok a szovegek, egységesen skalazhatok a papir- és a modelltér | it kvetd OLE objek kat. Az eddig ismert td

szovegelemei, ellendrizhetd a teljes szovegtartalom hel si lehetéségek, - amelyek é o Készithettiink

cad|vildg | www.cadvilag.hu
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iik, mikozben csak-

megismert

bekezdések it, jelolését

automatikus

peldaul a

hasznélhatjuk. 1. dbra.
Atalakitottdk a sraffozdst. Most egyetlen paranccsal tobb teriiletet
hatunk, egyszertien illetve helyredllithatjuk a
at, egyetlen a terii-
j ék a gorbek egyesitését,a ite
levagast, forgatdst, dtméretezést, nytjtdst, elérést, mozgatdst.
A hatekony~ag fokozasa érdekében képleteket alkalmazhatunk tab-

sraffozs hatér

1. 4bra. Szbvegbevitel helyben.

megtaldltuk egy vonal végét, kir kozéppontjat stb. - most kiegésziil-
tek egy tjabb opci6val, amellyel kénnyen egy-két pont

yszertisitett¢k a bedllitisat. Az egyénileg

kialakitott felhasznéloi feliiletek - a 2006-os véltozatot futtat6 - ma-
sik gépre exponalhamk llle!ve onnan importalhatok. A targyraszter
kezelését (ik segitik. Ismét
i 22004-es kezelé-

t k('wépen talalhat6 pontot. Megjelent egy 1j nagyitési lehe
is, amellyel a k

Megviltozott a korabbi Gyors Sugé. Most az Info paletlal hasz-
nélhatjuk arra, hogy arr6l az éppen végzett munkénkkal kapcsolat-
ban segité informaciokhoz jussunk.

Megjelent a tablzat, mint rajzelem. Ezt az objektumot igen egy-
szertien hozhatjuk létre, formédzdsara stilusokat alkalmazhatunk,
igy biztosithaté, hogy a kitlonboz5 rajzokban egyforma megjelené-
stiek legyenek. Az egymdst dtfedd objektumok megjelenitési sor-
rendje modosithat6.

Egyszertien beallithatjuk, hogy a szovegek mindig feliil jelenjenek
meg. A tbbsoros (bekezdéses) szoveg és a méretszovegek hattérrel
lathatok el, amelyek a szoveget jobban kiemelik kornyezetiikbél.

A sraffozds objektumokat most mds rajzelemekkel vaghatjuk. Be-
4llithatjuk azt a réstavolsagot, amely alatt a sraffozds szémdra ssze-
fiigg® hatdrvonalnak tekinti a program a nem folytonos kérvonalakat
is. A rajz ellenérzésekor, illetve figyelemfelhivis céljéra alkalma-
zott revizicbuborékok kialakithatok nyitott vagy zart objek k

méretére

megiclent

zer(ien Ki;

‘megfelels rajzbeli objektumokat az eszkozpal

séniis. Az elemei ¢ 6k tigy, hogy a

aba huzzuk. Az esz-

Dinamikus adatbeviteli eszkoz
mezdi vonallanc rajzolasakor

2. abra. A dinamikus adatbevitel elemei.
Kézmal Ihelvezhetiiik | Krabban haszndlt parancsainkat i
Az eszkozpalettdkat logikailag csoportba sorolhatjuk, igy a csopor-
tositott eszkozpalettak konnyebben kezelheték, hiszen mindig csak
aszitkséges csoportot tarthatjuk szem eltt. Most a palettékat és esz-
hatjuk thel: 1. 2. dbra.

bol egyarént.

A program el6z6 valtozatdban megjelent eszkozpalettat tovabbfej-
lesztették. Az eszkozpalettéra felvehetd Gj rajzelemek tetszés szerint
formézhatok igy azoknak alapértelmezett tulajdonsagokat adhatunk.
Az eszkozpalettdra, a testre-szabds sordn, egyszer(ien a Customize
pérbeszédpanelbsl dthizhatunk parancsokat is. Az eszkozpalettik-
bl esoportokat alakithatunk ki. Ennek nyilvénvaléan az az értelme,
hogy a fa)levtnk a fenti Gj tulajdonsagoknak koszonhetéen az esz.
kozpaletta dasat virjak, és a sok
séhez egy segédeszkozt is nytjtanak. Ezzel beallithatjuk, hogy min-

szervezé-

egy lakattal juk az

dig csak az adott p suitkséges csoport tagjai

legyenek a képernyé :

FEfEACK 8 Keperton. 3. dbra. ivhossz méretezés dinamikus adatbevitel mellett.
Egyszertsitették a nyomlalas parbundpanell Az G oldalbeal

litds vardzsléval kényelmesebb a rajz alapbedlta A termelél névelése javira alakitottak ki a dinamikus adat-

Tovibbfejlesztették a DWF formdtumot is, amellyel egyszertien koz-
zéteheték rajzaink. Az ilyen formatumd rajzokat az 4j (ingyenes) Au-
todesk DWF Viewer, az Express Viewer program utodja segitségé-

bevitelt, igy a graﬁkus mutat6 mellett érheték el a parancssor egyes
funkcioi jelzést is itt kapjuk (Idsd a 2. dbrat). A dinamikus
prompt a rajzolt gorbe jellegzetességeit jeleniti meg az aktudlis pont

mellett, és

vel az AutoCAD, vagy AutoCAD LT p nem rendelk
felhaszndlok is megtekinthetik.
Az AutoCAD LT 2006 programban tovabbfejlesztették a mérete-

sést. Méreteshetjik az ivhosszakat, (rtvonald sugér meéretvonalat

biztosit a rajzoldsi opciok vélasztdsara. A
mutaté bevitel (pointer input) a kurzor koordinétait jeleniti meg a
mutaté mellett. Hasonl6an miikédik, de a méretvonalhoz kapcso-
I6dva jelenik meg a méretbevitel dimension input). Bedlithatuk a

a méret segé
targytol, a méret- és segédvonalakon stilust alkalmazhatunk, amé-

retez nyilakat tobbféle modon helyezhetjiik el. A szovegek bevite-

Kijelolt objektumok jeldlését szinnel, vonaltipussal va

sal. A QuickCale segédeszkozzel a rajardl felvett értékekkel végezhe-

3.4bra.

tiink szdmitd: alth k mérté

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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Az aul()n\atlkman mentett fa]lnkb(\] az esetlegesen megszakadt rajz-

i folyamat helyreallithato. A ési felilet még egy-
szer(ibbé valt, most egyetlen pérbeszédpanclen jelenik meg az dsszes
oldalbeallitasi és elénézeti funkcio, a rajz egyetlen [épésben keriilhet
$ 2 2005-5s véltozat 6ta a héttérben megy vég-
be, vagyis any dsi mivelet kozben vé a

a papirra. A nyomtat;

rajzon. A nyomtatds vagy kizzététel végét dllapotsori szovegbuborék-
iizenet jelzi. Az elnevezett oldalbedllitisok importalhatok mas raj-
20kbol. Tovébbfejlesztették a Design Web Format (dwf) rajzformd-

, amelyet az 2 ingyenes Autodesk DWE Viewer programmal

is al

meg (b

Az Autodesk DWF Composer zofveridl ilyen rajzok megte-
Kinthetdk, s6t jelolésekkel, megjegyzésekkel lithatok el, akkor is, ha
az AutoCAD LT program nincs gépiikre telepitve. A visszakiildott
dwf 4l megnyithaté az AutoCAD LT és a javaslatok
alapjan a médositasok elvégezheték.

Az AutoCAD 2006 jelentés tjdonsagit, a dinamikus blokkokat itt
csak alkalmazhatjuk, a létrehozésukhoz a ,nagy” AutoCAD sziik-
séges. Ugyanakkor néhdny tucat kész dinamikus blokkot kapunk
a program beépitett palettdin. Az ilyen blokkok legalsbb egy tulaj-
donséga k
Ezek a blokkok ,villim” szimbolummal jelennek meg az eszkozpa-
lettdn. 4. dbra.

Ap 10k tovébbfejlesztései termé nagymerlekr
ben befolyssolték a programnak a futtaté kornyezettel

letbdl vélaszthato a beilleszi

4, dbra. Dinamikus blokk beillesztése.

E-book- elektronikus kézikonyvek
A Mercator Studi6 az AutoCAD és LT 6sszes valtozatdhoz biztosit

PDF , CD-n terjesztett kézikonyveket. Az e-
book, vagyis az e-kényv, azaz az elektronikus konyv nem a sz6 ha-
gyoményos, szoros rtelmében vt konyv. Ezeket a kadvanyokat

hanem

képerny6n olvassék. Az olvasdshoz szamos célberendezést alkottak
(példaul eBookMan, EveryBook, Rocket eBook, goReader), de toké-
letesen megfelel oz sztali vagy a hordozhato szemelyiszamitdgép

is. A specidlis e-konyv olvas6
t6gépek még azt a méassal nem po(olhato szolgaltatast is nytjtjak,
hogy

ap képeket, frissitett Gtler amelyek j6

igényeit is. Minimalis rendszerkovetelmények:

szolgalatot tehetnek idegen helyen a tajékozodasban és a létniva-
16k nyitva tartasaval, valamint mas fontos informéci6kkal kapcsolat-

Viltozat Processzor  RAM  Hitt Operciss rendszer ban. A papiralapti kb j ik miatt az e-kény-
30 MB a tele- | Windows 3.1, vagy Win- Uj élményt bi; akol uj
16s2 | 380K 4M8 | pitéshez |dows311 tertleteit mocit jlent (gondoljunk a hiperhivatkozdsok alkalma-
30 MBa tele- | Windows 95, vagy Win- 45ara, a sz belilk 5
3 486DX/66 8MB |piteshez | dowsNT40 BRI " )
50 MBa tele- | Windows 95, 98, vagy ;
98 486DX2/66 16MB | pitéshez Windows NT 40 - Koy 2
- hasonlé megjelenésd, Istvanyu, formazasanal is az iaoker Koveti,
Pentium vagy Windows 95, 98, SE, ME, il e :
e T e m i adta elénydket. Réadsul a hagyo-
2000 | (minimum) | 64M8 | telepitéshez |NT40 ményos papios konyveknelolcscbban, széleebb korben, oorsab-
ban terj snyok. A specidli
Pentium vagy kis eakke - ke

Gjabb, 450 Mhz 128 | 130MBa [ Windows 98, SE, ME, 2000

2002 | (minimum) MB | telepitéshez | vagyWindows NT405P5
Windows XP Professio-
nal, Windows XP Home,

Pentium lllvagy Windows XP Tablet PC,
Gjabb, 800 Mhz Windows 2000, Windows
(minimum) 800 128 |200MBa | NT4.0SP 6a vagy Gjabb

2004 | Mhz(javasolt) |MB | telepitéshez |frissi

Gcsomaggal

Windows XP Professio-
Pentium lll vagy nal, Windows XP Home,
Gjabb, 800 Mhz |256  |200MBa | Windows XPTablet PC,
2005 | (minimum) MB | telepitéshez | Windows 2000
Windows XP Professio-
Pentium lllvagy nal, Windows XP Home,
Gjabb,800Mhz [512  |300MBa | Windows XPTablet PC,
2006 | (minimum) MB | telepitéshez | Windows 2000 (SP4)

DR. PETERY KRISTOF

cad vildg | www.cadvilag.hu

adék széméra dltalsban nem is iizlet, ezért sokszor hidba keressiik
az lyen kiadvényokat a boltokban.

A PDF formatumi kbnyvek az ingyenes Acrobat Reader, e-Book
Reader, Adobe Reader segitségével olvashatok. Akinek nincs ilyen
programja, az letéltheti tobbek kbzt a www.adobe.com webhelyrsl
is Azilyen tipust Konyvek igen elonyos tulajdonsiga, hogy a kép-

ernyén megj amelynek + ikonjaival je-
61t jai tar kat nyithatunk ki.
. : ; ) A
gélnak. Ha egy fejezetre akarurk épri, akkor elegend a bal oldal
Kbnyvjelzé-lista megfelel részére kat-

tintani S a2 yen konyvekteljes szoveggben kereshetnk. Az an-
érafunk-

et még nem valdsitottk meg a magyar nyelvhez).

A kényvek toméren, a kezd6 és halads felhasznalok szamara
egyarant érthet6 médon dsszefoglaljék az AutoCAD LT kiilsnboz6
valtozatainak Gsszes parancsat, azok feladatdt és a végrehaitasuk-
hoz sziikséges paramétereket. WWW.AKONYV. HU




NagyvizIT kampany

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma \ alaptechnolégia

NagyvizIT elnevezésii kampdanyba kezdett a BSA Magyarorszagon, hogy felmérje annak okdt, miért nétt tavaly
az illegélis szoftverhasznalat arénya, valamint jogi és szakmai tandcsokkal segitsen a kis- és kozépvallalkozésoknak
szoftverallomanyuk felmérésében, és szoftvergazdalkodéasuk kialakitasaban.

BSA okwber elején inditotta orszdgos kampanyat, melynek elsé

Nyugat &g hérom megyéjében (Gybr-
Moson-Sopron,Veszprém és Zala) ildtek ki (6bb eer leveletasofi-
a kis- és szdmdra,

hogy fehivjéka figyelmeta 1

éstajé-

koztassik a cé

arrél, hogy a BSA képvi
a céget. A ldtogatds célja, hogy a BSA — és maga a megldtogatott val-
lalat is - pontos képet kapjon a sajdt, illetve a magyarorszégi Kis- és

vallalat dasanak ! ivel

P
A BSA szaké

Az illegalis szof(verhasznélat Jogi és gazdasdg) Kovetkezményeit a
ASzer-
261 Jogi torvény és a Polgari torvényksnyv a jogtulajdonosok polga-
i peres titon torténd jog i szabélyait

A Szimuiteli torvény pedig a vallalkozésok esetében a szoftverek —
mint Jjavak -
ez esetben a gazdasagi kovetkezmény a kiszabott pénzbintetés. A
Biintets torvénykonyv az illegalis tevékenység esetében kiszabha-
16 biintetéseket tartalmazza, amely  killondsen nagy kar okozdsa
esetében — akar 8 vig terjedd szabadsagvesztés is lehet.

kapcsolatban tesz fel kérdéseket a villalat Sinek, jogi
nek ill. kényvel6jének. A vilaszokat kozosen értékelik, és az eredmé-
nyek alapjan a BSA szakértéje tandcsot is ad, hogy az esetleges hidnyos-

A villalatvezet szdmadra a legfontosabb teenddk:
1. iiletek — kijelsIni az adott vallalatnal a szoftveryilvantartasért

sdgokmilyen épésekkel avithat6lc A kampény cda nern az L
azokat a kis- és kozépvd

hanem a téjél ért

fe\e\as személyt.

len helyzet-

Kat célozza meg, ame miatt kell
be keriiltek vagy keriilhetnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kiri-
V6 esetekben a szervezet nem kezdeményezi az dltala képviselt cégek
szellemi jog titon torténd ér ftését. A cégveze-
6k nagy része nincs tisztaban a szoftvergazdalkodassal kapcsolatos
legfontosabb lépésekkel, pedig a Szamviteli torvény dltal valamennyi
vallalkozas szdméra kotelez6vé teszi a szoftvernyilvantartést. Ez nem
csak a hardverek vésarldsdra terjed ki, hanem az immateridlis javak-
rais. A szoftvernyilvantarté nemesak a vallalatokat segiti abban, hogy
sajat szoftverlegalitasi helyzetiikkel tisztaban legyenek, de a hatésagok
munkajét is megkonnyiti egy esetleges ellendrzés sorén.

Aszoftverlicenc felmérés célja, hogy a véllalat vagy intézmény veze-
t6sége val6s képet kapjon sajdt informatikai rendszerén beliil a szoft-
verlicencek dllapotérol, hogy azok milyen mértékben felelnek meg a
hatilyos jogszabalyoknak, majd ez alapjan, ahol sziikséges, ramutas-
son a szoftvergazddlkodis véltoztatésénak irdnyéra.

2; as - vilagosan tajékoztatniaz avallalat szoft-
verhasznalataval kapcsolatos politikéjarol.

3. Felmérés - adott vallalaton belil szoftverigény felmérése (az eqyes fel-
haszndloi profilok kialakitasa) és annak kideritése, hogy a vallalat szoft-
ver licencei mennyiben fedik le ezt az igényt.

4. A jogtiszta allapot megvalositasa.

5.A jogtiszta dllapot fenntartasa.

A NagyvizIT pérh a BSA orszagszerte felvi-
ligosit6 szerveza ésa
rakkal kizosen. A kampény koncepcidja dsszhangban all a BSA el-
mult idészakban tapasztalt stratégiai valtoztatéséval, amely a negativ
hangvételt kampényok és akciok helyett a széleskdrti oktat6 és téjé-
koztat tevékenységre helyezi a hangstilyt, ezzel kivanja elérni, hogy
avllalkozdsok svoftverhasmdlata Jngsma legyen,és Magyarorszd-
gon is elterjedjen a i
dott gyakorlata.

i kama-

mar elfoga-

B. HAJA ANDREA

Dolgozott mar On valaha oly 1, ahol illegli
ACadalys! in 2005. i

6 52, i dol Bk
néltak llegal 419 vi dolgozott, de nem
jelentette.6, j
reket. kapnank.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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épitSipar

Autodesk Revit Building
szoftverbemutat6

Egyre nagyobb érdeklédés 6vezi a Magyar-
orszagon most debutélé Autodesk Revit
Building 8 magyar valtozatanak bemutat-
kozését. A szeptember vége 6ta heti rend-
szerességgel megtartott Roadshow helyszi-
nein, amelyek bézisa a magyar felséoktatds,
novekvs szamu érdekiéds latogatja az ese-
meényeket. A résztvevok délelttonként egy
eléadas keretében ismerhették meg a Revit
altal nydjtott Uj technoldgia, az Epulet In-
formacios Modellezés lényegét. A vallalkozo
szellemUek délutanonkeént, attekintd’, hétveé-
gén pedig alapozé tanfolyamon sajatithattak

Sign

Lezarult a 3d'sign
2005 épitészeti
latvanytervezési
palyazat
Sikeresen lezarult Ma-
V gyarorszag legnagyobb
2005 szamitégépes épitésze-
tilatvanytervezési palya-
zata, a kozel 10 milli6 fo-
rint 6sszdijazasu 3d'sign 2005. A palydzatra
mintegy 250 jelentkez6 kozill, 70-70 leadott
pélyam érkezett a két palyazati témaban.
Ezekbél a mivekbdl az elévalogatas soran
alakult ki a legjobb 30-as rovid lista. A r6-
vidlistas munkék kerltek a zs(iri, és kozon-
ségszavazas keretében a szélesebb publi-
kum elé. A tdmogatok kozott szerepelt az
Autodesk is, egy-egy Autodesk Revit és Au-
todesk VIZ szoftverrel jutalmazva a l. helye-
zettek és Architectural Desktop szoftverrel
az egyik kozénség dijazott palyamunkajat.
A szervez6 Yeon szeretne hagyomanyt te-

el a parametrikus modellezés, kézzel fogha-
16"el6nyeit. A godolléi Szent Istvan Egyetem
budapesti Ybl Miklos Mdiszaki Féiskolai Karan
megtartott eseményen kozel negyven ér-
dekl6do vett részt. Igen sok érdeki6dét von-
zott az ingyenes részvételt kindlo délutani,
&és a hétvégi alapozo tanfolyam is. Az Auto-

remteni a plydzatbol, igy méar meg is kez-
dédott a 3d'sign 2006 elokészitése. Az Ycon,
elkdtelezett témogatoival kardltve, a magyar
épitészeti latvanytervezés felkarolasat tlzte
ki célul, és a 3d'sign palydzatok sorat, a szak-
ma etalonjénak szanja.

Szeretnék a Magyarorszagon napjaink-
ban kialakul6 latvanytervezési/vizualizacids
szakmat, és hazai tehetségekeit a szélesebb
kozonséggel is megismertetni. Ezért a ter-
vek kozott szerepel, egy a laikusok szamdra
bevezetést ny(jté mvészeti album megje-
lentetése, mely az idei palyazatra beérkezett
munkékon keresztiil nyit kaput a latvanyter-
vezés vilagara

A 2006-0s palydzat lebonyolitasa jovdre
mar a www.creviz.com oldalain keresztiil tor-
ténik, ahol nemsokéra a kreativ vizualizacio
és latvanytervezés irant érdeklGdok talélhat-
nak majd hasznos tartalmat.

desk épitészeknek szant ) zészIéshajoja ket-
séqet kizarva, toretlentil nyeri el egyre tobb
szakmabeli elismerését

A Roadshow utols6 allomasa a Hungaro-
CAD nap lesz november 29-én, a Corinthia
Aquincum Hotelben.

Ingyenes épiilettervezési oktatas
Autodesk szoftverekkel

Az Autodesk egyedlallo akciot hirdetett
meg az épitészeknek. Azok a felhasznalok,
akik 2005. november 10. és 2006. januar 15.
kozott Autodesk épitészeti tervezszoftvert
vasarolnak - G licencet vagy régebbi ver-
zi6jukat frissitik a legujabb alkalmazasok-
ra — ingyenes éplilettervezési tanfolyamon
vehetnek részt. A tanfolyam célja, hogy a fel-
hasznalok elsajatitsak a legujabb épitészeti
rendszerek alkalmazasanak alapjait, és mi-
elébb a lehetd leghatékonyabban hasznal-
jak mindennapi munkajuk soran.

Az Autodesk az aldbbi épitészeti megoldd-
saihoz biztosit ingyenes oktatast:

- Autodesk Architectural Desktop 2006

- Autodesk Revit Building 8.1

- Autodesk AutoCAD Revit Series 8.1

Pélyazati felhivas

Az Orszégos Lakas- és Epitésiigyi
Hivatal meghirdeti ,AZ EV
AKADALYMENTES EPULETE 2005”
cim( épitészeti nivodij palyazatot
A palyazat célja, hogy feltérja, értékelje és
kézzétegye az épitett kérnyezet akadaly-
mentesftésében elért kiemelked6 épitészeti
és mérncki teljesitményeket; ezaltal elGsegit-
se a mozgasukban, illetve a tajékozodasban

cad|vilag | www.cadvilag.hu

korlatozott emberek helyzetének lényeges
Javitasat, a jogszabalyokban foglalt, ilyen cé-
16 kévetelmények tovabbi magas szinvona-
1 teljesitését.

A palydzaton valo részvétel feltételei: A
palyazatra olyan Gjonnan megvaldsult vagy
felujitott kézhasznalata épiiletekkel, illetve
azok épitészeti-muiszaki részletmegolddsai-
val (pl. rdmpak kialakitdsa, bejaratok megol-
dasa, kiilonb6z6 szintek kozotti kozlekedés

biztositasa, egészséguigyi helyiségek kiala-
kitasa stb,) lehet jelentkezni, amelyeknél az
akadalymentes haszndlat kovetelményét
egyrészt a jogszabalyi kovetelményeknek
megfeleléen, masrészt kiemelkedo épité-
szeti-kivitelez6i szinvonalon épitették meg.
Dijazasban az épiiletek épittetdi, tervez6i és
kivitelez6i részestilnek. A palyazatok benyj-
tasanak hatarideje: 2005. december 15.
www.vati.hu
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Tomegvazlat készités Autodesk Revit

Building szoftverrel

Az Autodesk Revit szoftver felkindlja az épitészek szdmdra azt a lehetSséget, hogy egy tanulmanyt bonyolult
épitbelem strukturdk helyett egyszerl tdmegekbd| hozzanak létre. A tdmegvézlatokat,virtudlis szobrészkodéssal’,
valodi térbeli modellezéssel, a virtudlis térben elhelyezett tdmegelemek, furds-faragasaval’ lehet Gsszerakni.

2.

A Revit Building tomegvézlat lehet6vé teszi

szdmos épiiletforma gyors létrehozédsdt és

azok tesztelését, modell elemek automatikus
hozzgaddsa nélkiil. Ha létrehozta a kivant
formakat, elkezdheti az elemek hozzdadasét.

Ekozben elegends az épitészeti koncepcio,

avizudlis mondanivalé meggyz6 kifejtésé-

re figyelni, nincs sziikség bonyolult struktd-
rak felépitésére.

A tomegvazlat tanulmanyok felhasznalasi terile-
tei tobbek kozot:

+ Kulonallo bedllitasokra, munkarészekre és fa-
zisokra vonatkozo helyi vagy csaléd alapt t6-
megelem példanyok létrehozasa

- Tomeg csaladok Iétrehozasa, melyek a gyak-
ran hasznlt épiilettérfogatok formait mutat-
jék be.

« Anyagok, formék és kapcsolatok valtoztatésa
tomegelemek kozott, amelyek egy épilet f&
sszetevdit vagy tervaltozatokon keresztiil a
fejlesztést mutatjak be.

« Aprojekt korabbivagy késbbi fazisainak abszt-
rakt megjelenitése.

« A z6nkra osztés kovetelményeinek torté-
N6 megfelelés tanulmanyozésa, vizudlisan és
szamszerden is, egy tervezett épiilet tdmeg-

%ﬂ
2.a.

2.b.

elem viszonyitasaval a hatdrol tér és az alap-
tertlet aranyshoz

- Sz8mos sszetett tomeg dsszedlitésa elére de-
finigh tomeg csaladokbol

- Fodémek, etk fuggonyfal-rendszerek és falak
generaldsa tomegelem példanyokbol, mely so-

ran Kivalaszthaté az elemek kategdrija, tipusa

és paraméterértéke. A tsmegelem modositasa

esetén azelemek tjrageneralisa teljes mérték-

ben vezérelhet6,
Léssunk egy példdt tomegvdzlatkészitésre:
Legyen a megoldands feladat egy irodahdz
jellegi épitmeény, egy ,zoldmez6s” beruha-
24 elsé tagjaként. Tegyiik fel, hogy a prog-
ram adatai alapjdn az optimdlis megoldast
egy alacsonyabb tobbfunkciés-, és egy egy-
ter(t iroddkat magdba foglalé magasabb to-
rony ny(jtja.

Hozzuk létre a tomegvazlatot a megadott
irdnyelvek szerint; elészor az alacsonyabb
tomeget (Tomeg 01) vigyiik fel Tomor ki-
hizésként egy négyzetes hasdb formajdban.
1. dbra. Ezt kovet6en egy Kivago dtmenet-
tel létrehozott kivago testtel metssziik ki be-
18le a dél-keleti bejdrat ives tivegfal felile-
tét. 2. dbra.

Masodik fétomegként az Irodatornyot
(Tomeg 02) tegyiik az alacsonyabb tomeg,
bejarattal 4tellenes sarkdba metszett pozi-
cioba, egy négyzetes, de a két nem metszé-
dé sikjaval kifelé dol6
‘méjdban 3. bra.

mor dtmenet for-

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Hozzunk létre hat j épiiletszintet a Déli

homlokzat nézeten - 4. dbra., hogy vissza-

térve a 3D-s vetitéshez bekapcsolhassuk a
< o i 2 mir létreh

tomegeken. 5. dbra.

Ekkor mar elkésziilhet az elsd Teriilet ki-
mutatds is a Szintfeliiletek dsszesitésével. Ez
a kimutatds viszont még nem lehet pontos,
mivel a két tdmeg ,egymdsba 16g’, nincsenek
osszemetszve. Vdlasszuk tehdt a Geometria

i az 1

tan, és metsszitk Ossze a meglévé tomege-
ket ugy, hogy ramutatunk elészor az egyik-
re, majd amésikra. A kialakult &

Ezt ismételten Tomor kihtizdssal, négyzetes
hasébként (Tomeg 03) hozzuk létre, majd
a Geometria asa lehet6séggel

O W w5 =
sk (@] ¥ & 2

1 Munkask amatéségat

metssziik bele a torony témegébe. 8. dbra.
A tetdsikok Kivégo Profilozdssal kialakitott
Kivagé testjei adjak meg a tomegek végleges
formdit. A Kivagé Profilozds miiveleteihez a

vélasztési ét haszndljuk

dllapot mér hiien tiikrozi a tomegekben lét-
rejové Szintteriileteket, érdemes a kimuta-
tasukat keérni. 6.-7. dbra.

A fiigg6leges kozlekedésre alkalmas lép-
cs6hdz még hinyzik a torony tomeghél

(9-10-11. dbra.), amiken keresztil lehet6sé-
getkapunkaa térbeli problémak sikks redukd-
lasra. Ezcket haszndljuk a lapos- (12-13-14.
dbra.) ésa torony tomeg (15-16-17. 4bra.) te-

cad|vilag | www.cadvilag.hu




Tervezzen szabadon,
mint a képzelet

Az épitész knnyedén és tkéletes pontosséggal valsithassa meg Gtleteit. Tervezoeszkoze igazodjon az épitészek
gondolkoddsmedjahoz és az épitészeti feladatokhoz, a tervezéstd| a kivitelezésig.

A megoldas:

Az Autodesk® Revit® Building a legujabb épilet informacié modellez6 (Building Information Modelling) technolégia
etalonja. Parametrikus adatkezels magja gondosodik arrel, hogy barmit, barmikor, barki médosit, a valtozasok
‘mindenhol megjelenjenek. Az eredmeér in6 tervdokumentacick, hatékony tervezés, eredményes egyiitt-
miksdés, elégedett tigyfelek, ujabb és Gjabb megbizasok, nagyobb iizleti haszon. Vagyis elégedett épitészek.

2005. december 31-ig 30% kedvezménnyel és ingyenes oktatdssal segitjiik az Autodesk j, épitészeti tervezs-

szoftverének mielgbbi hasznalatat

HUWQ@T@@AD eklik a részletek, figy onlapunk Revit Building oldalait!

HUNGAROCAD Informatikai Kft. Telefon: (36)1/326-8209

Informartikai Kft. 1022 Budapest, Bogar ica 16/b. Toefar: (/124205

info@hungarocad hu
ungarocad.hu

Autodesk
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18.
meg FonsZQnace
[ Erutts
Tius | Feliiet | Térfogat | Alapleriiet |
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Aotodesk it

Most mar - alépeshaz tomeg Fodémfelile-
lelbo] a l"oldsnm bekapcsoldsa utén - végle-

kapt k az eddig elkésziilt

dzlat dontés-el6k ésre alkalmas
értékeire, mint a Brutt¢ Felilletek, Térfoga-
tok és Szintteriletek. 18-19. dbra.

A tomegvidzlat legfontosabb részének lét-
rejotte utdn gondolhatunk az abrézolds més
médjaira is. Kiegészithetjitk Halokkal (20.
dbra.) az alaprajzi nézeteket, készithetiink

(21. dbra.), médosithatjuk a
sablonban mar elére elhelyezett Homlokzati
nézetek (22. dbra.) jeleit és vetitdsikjait.
Amikor ilyen sok Iitvényos dolog ll rendel-

i bizony érdemes a
lasukban is gondolkodni. iink néhany
Gjat (A-101 - A-103) a Tervlapok csoport-
nél és - vidd és dobd modszerrel -, szorhat-
juk” is beléjitk a nézeteket, klmuldlésokal
23-24-25.4bra. A létrel

6s lapok jol reprezentiljak az elképzelt kon-
cepci6t. 26-27-28. dbra. Ha a késdbbiek fo-
Iyaména modellben megudltozik valami, 2z

i6 miatt a modosit:
sok azonnal megjelennek a lapokon.

Az dj, parametrikus adatkezel6 tech-
nolégidn alapulé Epiilet Informciés Mo-
dell gyorsun, hatékonyan nytjt ldtvinyos

. A toredékére csikkend tervezé-

si idé, amit a szoftverrel elérhet egy kevés-
bé gyakorlott csapat is, igen meggy6z6 lehet
a megbizok szdmira is, pline a ldtvinyos
dokumentdciok fényében. Mindezt réadd-
sul idegrlé, a hibalehetdségeket felfokozs,
ismétlods szerkesztések nélkiil kapjuk, koz-
ben szabadon koncentrdlhatunk a legfonto-
sabbra a tervkoncepeid legteljesebb kialaki-
tdsdra, valddi épitészeti mondanivaldjdra.

FARKAS Z50LT

Folytatjuk!
A kivetkez, 2006. februgrban megjelens
CADvildg magazinban a tervvaltozatok és
tervfazisok elkészitéséhez nytjtott tippek be-
mutatdsén keresztiil folytatjuk az Autodesk
Revit Building szoftver ismertetését. A min-
tafeladatokat On is kiprobalhatja.

Tgényeljen ingyenes kiprobalhat6 verziot
a szoftver magyarorszagi forgalmaz6jatol, a
HungaroCAD Kft.-t6l.

Tovdbbi informdcic:
www.hungarocad.hu/revit

www.autodesk.hu/revit

www.cadvilag.hu| cad|vilag
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Sikersztori

A Kasian Architecture Interior Design and Planning Ltd. 185 magasan képzett munkatérsaval Nyugat Kanada
legnagyobb épitészeti és belséépitész irodéja. A cég tapasztalt szakemberei a megrendelék barmilyen
elképzelését meg tudjak valositani, legyen az akar kereskedelmi, kzlekedési, oktatasi vagy egészségugyi

létesitmény.

Acég nemrég elnyerte a Calgary birosag 300 millio dollaros pro-
jektjét. Azonban nagyon sziikés hatdridéket kellett betartaniuk,

igy a tervezés és a kivil és szinte folyt 1
Nagyon rugal Kellett vélaszolniuk a kih mivel gyak-
ran vdltoztak az alaprajzok és menet kozben villimgyorsan kellett
a kivi i dok aciok dositani. A cég egy robosztus,

high-tech tervezd rendszert szeretett volna munkaba dllitani, hogy
ezzel timogassa a koltségtervezést, a megvalosithatésigi tanulmd-
nyok készitését, az épitészeti és szakagi mérnoki tervezést, valamint
a kivitelezés feliigyeletét. Szamos szoftvert megvizsgaltak. Ezek tu-

ji agait i Desktop

mel-

lett dontottek, mivel a szembeni képessé-
gein tdl ez a népszerli AutoCAD alapokra épiil. A tobbi rendszer £
hétra k a rugal ésal Imak komplex 16sit
sanak hidnyat tartottak.

A ast gazdasagi és egy pilot projekt
elézte meg. A szémok helytallonak bizonyultak a gyakorlatban is. A
hardverfejlesztésekbe, szoftvervisdrlisba, oktatasba, testreszabdsba
befektetett pénz és munka rovid id6n beliil megtériilt. Az Autodesk
szoftverek munkdba dllitésa utén a tervezési hatékonysdg nagysag-
rendekkel nétt, st a kivitelezés szdmdra is olyan értékes informécio-
kat tudtak digitalis formaban i,ami nagyban
a hibazdsi lehetéséget. A munkatérsak becslése szerint a dokumen-
téciés munka sebessége legaldbb 30 9%-kal novekedett.

A Kasian Architecture Interior Design and Planning Ltd. az Au-
todesk A Desktop k
kézott még magasabb szintii koordinaciot tudott megvalositani. Na-
gyon preciz 3D-s modellt készitettek, ami dtlathat6vd teszi az épiilet
szerkezetét. A 3D-s modellbél ezutdn konnyen létrehozhatok az au-
tomatikus funkciok segitségével a kiilonféle tervlapok és kigyiijté-
sek. A pontos tervdokumentécié rengeteg idét és pénzt sporol meg
a kivitelezésnél, hiszen nem kell a hirtelen felmeriilé problémakat
ad-hoc megoldani.

A tervezbiroda dolgozéi kordbban més CAD programot hasz-
naltak, de igy is konnyti dolguk volt az Architectural Desktop be-
vezetésénél, mivel a korabbi szerkesztési gyakorlatukra tudtak ta-
maszkodni.

akiviteli

cad vilig | www.cadvilag.hu

A cég szamos sikeres projektet fejezett mar be az ADT segitségével.

Térstervezdikkel szemben is azt az elvardst tdmasztottdk, hogy az

adatkompatibilitds fenntartdsahoz 6k is Autodesk szoftvert haszndl-
P 1 datok

janak. Mivel egyetlen kozponti
Kal dolgoztakaa tervez és a kivitelezo cégek mémkei, jelents meny-
nyiségi id6t sikeriilt megsporolni a kordbbiakhoz képest.

Nagy elény, hogy a projekt sorén az épitészek sikban tudnak dol-
gozni, mikézben a hattérben rendelkezésre 4l a 3D-s modell. Elég
egy kattintds és a nézetkezel$ rendszer gondoskodik arrol, hogy a
sikbeli elemek térben megjelenjenek. A tervezok kinnyedén, meg-
szokott munkamodszeriikkel tudnak dolgozni, de a létrejové épii-
letmodell rengeteg elényt nyujt. A program hasznélataval gyorsan
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ek, igy a tervvaridn:
egyszerii prezentdlni. Az tigyfél
18bb képeknek koszonhetéen konnyebben
tud valasztani a lehetséges valtozatok ko-
ziil. A hagyoményos mé el az épi-
tészek aranytalanul sok idét toltottek el a
tervek egyeztetésével. A szoftverek hasznd-
latéval a koordindciés munka gyorsabbd és
hatékonyabba

Az ipari szabvdnyként szamon tar-
tott DWF

raneten keresztiil a felhasznalol
érniaz ADT netes hirdet6tablajat és hozza-

méra, foldra
leniil. Lém;

dokumentumat, biztositja a tervlapok azon-
nali on-line elérésct, biztonsig rendszere
pedig a hozzdférési jogosultsagokat is me-
nedzseli.

Az Autodesk Architectural Desktop hasz.
nélatabol adodoé technoldgia elényok a jove-
ben biztositani
repet taltson be a kanadai &

FORRAS: AUTOD
FORDITOTTA: KISS ARPAD

ARCHITECTURAL _ AUTOCAD Es ARCHITECTURAL DESKTOP ALAPG SOFiSTiK

DESKTOP 2006 EPITESZETI-, EPITOIPARI- ES SZERKEZETTERVEZES szerkezettervezés
ProSteel 3D ACELSZERKEZET TERVEZES, BUTORTERVEZES dinamike, Eurocodo

foldrengésvizsgalat,

EPULETGEPESZETI- ES ELEKTROMOS TERVEZES oI5 56 atofesritos,

acélszerkezet tervezés

[VELWERICHTS talajmechanika

SOFICAD
vasbeton szerkesztd
végeselem kapcsolat,
teljes magyar honositas

automatikus metszet és
részletrajzok

ProLignum 3D
butortervezés
latvanyt- és gyartmanytervek ..

ecscad

elektromos tervezés

ArchiPHYSIK |
éplletfizikai tervezés
hétechnika - akusztika
ADT, AutoCAD, ArchiCAD
kapcsolat

WEBSITE WAWW MONARGHHU
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Projektszinkronizalas

Az Autodesk Architectural Desktop programban egy tébbszintes épiilet minden szintjét kilon rajz-
ban hozzuk Iétre, sét egy éplletet vizszintesen is célszerl feldarabolnunk, ha az tébb épiletszarnybol,
dilatdcios egységbdl éll. A szdmitastechnikéban a feldarabolt nagy adatbazisok dsszefésilésének bevett

maédja az igynevezett szinkronizalés.

bolh

z épi / szintekre d
Desktop nagy elénye versenytrsaival . ily mé-
don akir egy t6bb épaletbsl dll6 ,campus” jellegti projekt tervei is
jol attekinthetdk, jol dsszefoghatok.
Az Autodesk ugyanakkor nagy sulyt fektet arra, hogy az ADTV
vel létrehozott minden egyes dwg fajl 6 is b

A példa feltételezi, hogy gépiinkon az ADT 2006 magyar valtozata
mellett telepitve van az ADT 2006 HunPLUS kiegészités is, amely 4j
projekt esetén eleve beiizemeli a projektszinkronizaldst.

Uj projekt inditasa

legyen, zarta!mazznn minden olyan definiciét, ami a benne térolt

bjektumok iikséges. Vagyis ha példdul egy pro-
jekt egy-egy rajzdt CD-re masolom és hazaviszem, az otthoni gépen
minden tovabbi nélkiil megnyithatom és dolgozhatok rajta a nél-
kiil, hogy a rajz a projektkezel§ jelenlétét hidnyolnd. Ennek a kom-
paktsgnak azonban hétranyai is vannak. Ha példaul a foldszinten
ut6lag megvéltoztatom egy adott stilust fal rétegrendjét, elfordul-
hat, hogy ugyanazon tipust fal a foldszinten mar kétrétegi, hészi-

A proj 1és egy munkahelyes szitudcioban is szamtalan elényt
biztosit, haszna azonban akkor teljesedik ki, ha egy munkdn - he-
lyi hélozaton keresztiil ~ tobben is dolgoznak. Ezért példankban
feltételezziik, hogy a projektet egy hdlozati meghajtén az ,L\ADT
Projektek” kényvtéraban hozzuk létre, mig a véllalati szinten meg-
osztands dlloményok - igy példdul a kozos katalégusok, vagy a sab-
lonként hasznilt rajzok, projektek - egy ,M:\CAD Centrum” map-
paban taldlhatok.

1 nyissuk meg a Proj

getelt, mig az dsszes tbbi szinten még egyrétegii blokktégla fal. Ez
a példa persze még nem is a legriasztobb, de gondoljunk csak arra,
amikor egy tobb szaz helyiségbél allo épiilet 20-30 rajzaban menet

kézben mods i, majd i kell a helyiségek feliratoza-
sdnak modjat, tartalmat.
A persze az Desktop 2006
elétti verzn()lban is van mod: a megvéltozott falstilust vagy helyi-
ég asti itségé —azénntettra]-
zok eg; i itésa utan - fogd-¢és-vidd technikaval atvi-

hetik az dsszefésilends rajzokba, kérve, hogy az i definicis irja
feliil az adott rajz azonos nevi falstilusét, tulajdonségkészletét. Ma-
cerds munka, amit minden médosités utan el kell (kellene!) végez-
ni, kiilonben hamar elfelejtkeziink rola. Persze csapatmunka esetén
ez sem megoldas. Ha egy dsszefésiilendd rajz egy masik munkahe-
Iyen éppen nyitva van, az ADT nem engedi az ehhez sziikséges m-
sodik megnyitdst.

A szdmité EY

egy nagy, s szuve-
rén elemekbdl 4116 adatbazis dsszefésiilésének bevett modja az tgyne-
vezett is. Ez torténhet (i vagy feliigyelt modon.

Az Architectural Desktop ez ulébbl médszen alkalmazza Vagyls a
nem minden
hanem a projekt osszes munkarajzdt csak néhiny elére kivdlasztott

kazADT Projektck mappéba,

majd a bal als6 parancsgomb segitségével inditsuk el egy Gj Projekt
készitését. Mint az 1. dbrdn is lathato, a 2005-0shoz képest megvalto-

i

1. dbra. Az ADT 2006-ban egy ij projektet mr kezdhetiink
gy, hogy egy teljes korabbi projektet ,sablonként” vlasz-
tunk hozz4. Az elsé 2006-0s projektiinkhdz ajanlatos a Hun-

juzal” veti Gssze. A tova a

technikéjat egy Gj projekt inditdsa sordn mutatom be.

PLUS »ADT 2006 HunPLUS Sablon Projektjét” va-
lasztani

cad vilig | www.cadvilag.hu
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A tényleges munka megkezdése el6tt nézziik it azokat a bedllitdsokat,

amelyek a tigymond b lik, és eleve szabily

zdk. (Nem drt, ha az 0j projektet indit6 kolléga ezt minden esetben
szi, miel6tt mdsok is csatlakoznak a projekthez.)

minden esetben ,,Projekt” szinten

torténik, ezért ezen a szinten is van szabdlyozva. Vagyis a szinkro-
nizldsi beallitasok kezelé parancsdt az tj projekttel megjelend Pro-
jektnavigdtor ablak ,,Projekt” fiilén kell keresniink, és a 2. dbra sze-
rinti helyen, ott is taldljuk meg.

Mint az AutoCAD alapt programokban megszokott, ugyanazon
parancs tobb killonbozé helyrdl is elindithato. A logikai osszefiig-
gések miatt j6, ha ezt a parancshelyet jegyezzitk meg, és hasznéljuk

zott a Projekt hozzdadasa ablak. Ebben az ablakban mindjart az elején
megjelent a projekt sszes bedllithaté paramétere, mig az ADT 2006
azonos nevi panelje meglehemsen puritan: itt csak a ,Projektszdm”,
a,Projektnév” és a ,, ket kell dnunk

Egy 6j projekt kezdetekor nyugodtan modosithatjuk a beallita-
sokat, biztosan nem tudunk semmit tgy elallitani, hogy azzal kart

kozzunk. Ugyanis a szinkronizalasi beallitasoknak csak a projekt-
hez csatolt rajzokra van hatdsa. Amig nincs rajz a projektben, a be-
4llitasokon kiviill més szinkronizdldsi parancs (lisd késébb) el sem
indithato. Ugyanez a helyzet, ha a szerkeszt8 ablakban olyan rajz az

aktiv rajz, amely nem tartozik az éppen aktudlis projekthez.

Az ADT pro)ekl azmkromzélasa mmdenek elétt a projektrajzokban

indulasként. Ez a visszafogottsag. mmd]an érthet6vé vilik, ha meg-
latjuk a maradék két bedllitasi lehetdséget: A ,Létrehozds projekt-
sablonbol” kapesol6 bekapcsoldséval aktivizdlodik a legalso fdjlkiva-
laszt6 ablak, ahol egy korsbbi projektet adhatunk meg az tj projekt
sablonjaként. Vagyis az dsszes tobbi adat bedllitdsat

hasznalt jelenti. Ennek a miko-
dését llithatjuk be az ,AEC projektszabvinyok konfigurdldsa” pa-
nel , Szabviny stilusok” filén. 2. dbra.

A fiil talén | bb bedllitésa a , Proj k engedé-
Iyezése a kovetkezd projekthez <Projekt széma és neves” kapcso-

juk, haitt olyan,,el6zmény” projektet dllitunk be, ahol a tovébbi ada-
tokat — példaul a tervezok neve, a projekt készitése sordn hasznalan-
dé sat jzok, stb. — mér eleve bealli k. Egy jol il
sablon projekt tobb tiz adat ujboli bedllitasatol, begepeléséuﬁl (ésaz
ezzel Jar6 tévedések kizdrasitol) kimél meg

16. Ennek kil al ugyanis az adott projektre tilossa valik a
szinkronizalds.

Akapcsold alatt talélhat6 matrixkezeld ablakban érhet6 leginkdbb
tetten a cikk elején emlitett ,feliigyelt” szinkronizaldsi technika. It
éllllhal)uk ugyanis be, hogy a projeklben mely objektumstilust mely

Az ADT 2006 HunPLUS telepitésekor - a korabban csak a sablon-
rajzoknak helyet ad6 , Template” alkonyvtdrba (esetiinkben az ,M:\
CAD Centrum\Template alkényvtirba) automatikusan telepit egy

LADT 2006 HunPLUS Sablon Projekt” nevii projektet, amelyben
‘mint l4tni fogjuk - a projektkezelés szamos djdonsdga, igy a umk—

ronizalds is be van {izemelve. A HunPLUS telepit6je

rajz” llitdsok dttekintését nagy-
ban megkonnyiti, ha a pandm a ]mat a 2. dbran lthato ,Minden
objektum” bedllités helyett ,, Dokumentécios objektumokra’, , Epi-
tészeti objek kra” és ,, Tobbeélt objek kra” bontva jelenit-

jiik meg, 3. dbra.

arrél, hogy - amig egyszer &t nem allitjuk - a HunPLUS sablon pro-
jektje keriiljon felajanldsra az él6 projektek Nyomjuk
meg a Projekt hozzaddsa panel ,OK” gombjdt, hogy az tj projekt
befejezziik, és egyben aktudlissd is tegyiik azt. A Pro-
jektattekint6 bezdrasaval az Gj projekt adataival jelenik meg a Pro-
jektnavigdtor ablaka 2. dbra.

Javaslom, hogy az els6 2006-0s projektiinket ezzela kiindul sab-
lonnal kezdjiik, ezen az ls6 ,él8" projekten menet kzben szabjuk

hozzdad

testre a beallitasokat, majd a kivetkez projektiinkhoz mar ezt a sajat,
testreszabott projektet vegyiik alapul. Fontos tudni azonban, hogy az
j projekt a sablon projektnek
li, hanem az bsszes ,munkarajzdt” (konstrukcios, nézet, stb. rajzat)
is. Ezért, ha nem akarunk minden ¢j projekt kezdetekor fél 6rakat
tolteni a munkarajzok masoldsanak kivarasaval, majd ezek kitorlé-
sével, jobb, ha az

nem csak az adatait, beallitdsait drok-

5" projektbél r tényleges sablon projektet

készitiink. Ennek ajanlott modjat a cikk végén ismertetem.

}&:,.W
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Az ADT- ben nincs nkadalya annak, hogy egyetlen projektet tobb

us_| dwg =]

Az dbrén lithaté, hogy a HunPLUS kiindulé sablon projekje mind-

is Az, AEC kon-
figurdldsa” panel ,Szabviny stilusok” fiilén taldlhaté ,+” ikon segit-
ségével (5. dbra) tovibbi szabvényrajzokat adhatunk a proj
majd a mtrix-ablakban bejellhetjik, hogy ezek mely objektumo-

A 1ol j két okbol lehet szitkség, mely két ok ter-

hirom egyetlen egy HUnPLUS_  kért legyenek felelisek
j dwg nevii rajzzal S6ta stilus-métrix
alatt A szabvany megjelenités bedllitisokkal haszndlands rajz kivé-

lasztdsa” ablakban az is lithaté, hogy a HunPLUS a projekt rajzainak
megjelenitési bedllitdsait (tipikusan a projekt rajzaiban haszndlt terv-

sllitdsait) is

tipusokat és azok b rajzzal
Nézzitk meg elészor, hogy ,honnan jon” ez a rajz, és mi az erede-
ti tartalma? Amikor a fent leirt médon a HunPLUS sablon projekt-

jébol létrehozunk egy wj pm]eklel, majd azt a Windows Intézd vagy

hasz

Az5.dbrén egy olyan bedllitast szemléltetek, amnkor a I‘m]d(l @

i érta HunPLUS_P jz.dwg felel, klver
ve az Anyagdefiniciokat, melyekre a HunPLUS dltal telepitett, és ese-
tiinkben az,,M:\CAD Centrum\Styles” alkényvtérban taldlhato ADT

a Sajatgép segitség k (4. dbra) azt hogy
az Gj projektben - a sablonprojektbél drokolt modon - keletkezik
egy ,Standards” nevii alkonyvtar, és abban megtaldljuk az ominézus
,HunPLUS_Projektszabvanyrajz.dwg” nevil rajzot. Figyelem: a Stan-
dard kényvtdr és annak tartama a Projektnavigdtor ablakban nem je-
lenik meg! Ne s prébdljuk meg, hogy .munkarajszd” tegyiik a szab-
ideznénkeld, vagyis

hiszen akkor korkords hi

egy I kellene

Haa 4.4bran ranéziink a HunPLUS_Projekiszabvényrajz.dwg mé-
retére, lthatjuk, hogy az mindéssze 312 KB nagysaga. Ebbél is ko-
vetkeztethetiink arra, hogy a HunPLUS egy olyan rajzot 4llit be az aj-
t6k-, ablakok, falak-, stb. stilusainak feliigyeletére, amely szinte iires,
nincsenek is benne ilyen stilusok. (Ez persze nem teljesen igaz, hi-
szen az ADT-ben egy csom6 objektumtipus rendelkezik egy ,Stan-
dard” nevit ,rendszerstilussal’, ami nem torolheté ki egy rajzbol). A
Iényeg azonban nyilvanvalé: A HunPLUS nem tudja, és nem is akar-
ja eldonteni, hogy egy-egy felbasznalé az adott projekt soran milyen
stilusokat haszndl majd, és ezek koziil melyeket akar egyaltaldn fel-
igyeltetni. Vagyis az egyes projekteknél nekiink kell a feliigyelends
stilusokat ,,bejuttatni” a feliigyel8 rajzba ahhoz, hogy a ,,Slaudard
stilusokon kiviil mas stilusokra is aktivalodjon a szinkroni:
A projektszabvany rajz feltoltésének modja, ha a projekt elsé rayat
(ami 4ltaldban az épiilet foldszinti, vagy altalanos szinti rajza) még az
eredeti,,HunPLUS_Projektszabvanyrajz.dwg’ minimdlisnak tekint-
heté feliigyeletével készitjitk, majd amikor elkészilt (vagyis inkabb
elért egy megfelels keemlmég. folcot) akkor ezt az ¢l rajzot a Kl >

iciok_MSzT.dwg rajzot 4llitottam ré feliigyeldként.
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Apéldaként felhozottbedlidst, amll«)r egy.a HunPLUS dltal telepi-

Mentés masként. - k,HunPLUS_]
vényraje.dwg néven - rimentjak az eredeire. Exzel elérjak; hogy

tett
ritlni kell. A HunPLUS fejlesztése, eselleges Llj ralelepnese miatt ezek

lehet6leg ke-

az elsé rajz kezdi el feliigyelni az dsszes uténa készilé projek
A késébbi médositdsokat azonban mér mashogy,a késébb leirt m6-
don kell bejuttatnunk a feliigyeld rajz(ok)ba. 4. 4bra.
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a rajzok feliilirédhatnak llené: k vszel,

ami
haa ezutdn 4 i izdljuk. A p

zéldsnak egyébként pontosan az a lényege és értelme, hogy egy-egy
projekten beliil ugy tudunk modosult stilusokat haszndlni, hogy an-
nak nincs kihatdsa az ,,orszdgos szabvinyként” kozzétett katalogu-
sokra, és forditva. A HunPLUS alapfeltéltését ebbél a szempontbol
kvizi magyar szabvénynak lehet tekinteni. (Erre utal a rajzok, illet-
ve stilusok nevében talélhaté MST - Magyar Szabvényalapoz6 Tar-
talom - rovidités is.) 5. abra.

ainkronizdlis bedllitisai kizdtt 15bb uabvénym}zot is bedl-
lithatunk, akkor eléfordulhat, hogy egyazon objektum stilusaiért
vilik. Ez azonban nem kavarja meg

egyszerre tibb rajz is felel
a rendszert, st Uj tavlatokat nyit meg a projektek szinkronizaldsa-



ban. Lehetévé teszi példaul a vallalati szabvanyok
(szabvanyrajzok) bevezetését, és az ezekre torté-
n6 szinkronizaldst is.

Ha egy projekthez a 6. dbra szerint a ,Hun-
PLUS_Projektszabvényrajz.dwg” mellett feliigyel6
rajzként egy Vallalati szabvanyrajz.dwg-t is hoz-
zdadunk, és ezt is engedélyezziik az dsszes objek-
tumtipusra, gy minden egyes szinkronizdldsnal
az aldbbi mechanizmus indul be:

Ha egy munkarajzban médositottunk példsul
egy falstilust, gy a szinkronizalasi utasitds kiaddsa
utdn a program megnézi, hogy az adott stilus sze-
repel-e  sorban els6 — esettinkben a HunPLUS_

jz.dwg nev(i -
Ha igen, ehhez igazitja a munkarajz falstilusét, és
ezzel a stilussal kapcsolatosan a szinkronizalasi

e |_on |
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utélagos igazitdsdra nyilakkal megjelolt , Felfelé
mozgat” és ,Lefelé mozgat” parancsgombok ta-
ldlhatok a panelen, de a sorrend - a fejlécre fo-
gissal - vonszolissal is modosithaté.

1 Yooy aritteki dekéb

kevés & j alj és
abedllit panel métrix ablaldbiia projektszab-
vény-rajzok elézzék meg a vallalatiszabvany-raj-
zokat (ha egydltaldn vannak ilyenek). A vallalati-
szabvény-rajzok haszndlata - és az azokkal valé
szinkronizlds - egyébként igen ajanlott, hiszen
sokszor van olyan, hogy valaki nincs megeléged-
ve a HunPLUS éltal kozreadott katalogus-elemek
némelyikével, vagy példdul az ott bedllitott Anyag-

. i —

.

folyamatot ledllitja. Ha a HunPLUS_Proj
vényrajz.dwg rajzban nem szerepel az adott nevii
falstilus, gy a program megnézi, hogy szerepel-
e a Vallalti szabvényrajz.dwg-ben? Ha igen, tigy
ehhez igazitja a munkarajz falstilusat.

Ezek szerint igen nagy jelentésége van annak,
hogy a 6. dbra szerinti panelen a Szabvanyrajzok
milyen sorrendben kovetik egymist. A sorrend

6.4bra. U -
tipusra tobb szabvanyrajz is
réallithaté". Célszerd, ha bal-
16l jobbra elébb a projektszab
vény-rajz és utana a vallalti
szabvany rajz keriil. A sorrend
a,fel-le” nyilak segitségével és
vonszolassal 4llithaté be.

esetén a HunPLUS minden olyan beallitésa auto-
matikusan modosul, amelyre valamely véllalati-
szabviny-rajzban felilirds taldlhato, 6. dbra.

A szinkronizalas médjanak beallnasa
Aszi izalds késobbi vi ja
bol az AEC projektszabvanyok konfiguraldsa pa-
nel Szinkronizdcié fiilén haromféle izemmaodot
Allithatunk be.
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7. abra. A

o
B
ke

T

© s

) sl sian)

Ezek nagyjbol a kovetkezd harom, jol megkiilonboztetheté visel-
kedést eredményezik:
- Automatikus méd besllitssa esetén a program nem tesz fel kérdéseket,

automatikusan indftja a szinkronizalsi parancsot minden olyan esetben,
amikor ez logikus,

- Félautomatikus mod besllitésa esetén a program egy rajz megnyitésa-
kor,lletve egy stilus modositésakor elinditja a szinkroniz3lsi parancsot, de
megkérdezi a felhasznalor, hogy azt le akarja-e futtatni, és kezben a szink-
ronizaland6 objektumok kore is megvalaszthate.

Kézi méd beillitssaval a szinkronizalisi folyamat csak akkor indul be, ha
ezt a megfelel6 parancs kiadésaval magunk kezdeményezziik. liyenkor is
m6d van a szinkronizalés kirének megvalasztaséra, sziikitésére.
Tapasztalataim szerint, egy projekt kezdetén, illetve kezd6 felhasz-
naloknak mindenképpen a, Kézi” médszer hasznélata ajanlatos. (Az
ADT 2006 HunPLUS els6 kiadésa ,Félautomatikus” alapbedllitassal
telepiilt, ez azonban a hozzd nem ért6k esetében nem kivant médo-
suldsokat idézett el6.)

A 7. dbra paneljén alul bekapcsolhato egy ,Napl6fjl létrehozd-
sa” kapesolé. Ha kérjiik a naplofijl létrehozasat, akkor a program a
szinkronizélds teljes torténetét rogziti egy HTML kiterjesztésii fajl-
ban. Az AEC projekiszabvanyok konfiguraldsa panel harmadik filé-
b6l j6l litszik, hogy az ADT fejleszt6i a ,sima” AutoCAD szabvényel-

ést indltik az AEC i izdla Mivel
ez tovébbrais csak az AutoCAD tulajdonsagokat (f6lia-, szin, vonal-
tipus, stb.) képes ellendrizni, és mdr régota létezik az AutoCAD-ben,
ennek bemutatdsatol most eltekintek.

lené
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9/b bra. A feliigyelt projektrajz Falstilusai mellett a Stiluske

5 ablak o jelen amely utal az

zélasi statusz sok jobb oldali tulajdonsa

tomatikusan ki le lerziotort

t” nevii

A szinkronizélas hasznalata

A projekiszinkronizalésnak ter csakakkor van értelme, ha

egy projekthez mér t5bb mint egy rajz tartozik. Példaként tehdta to-
jakban egy ,C haz” nevil projektet haszndlok, amely-

8. abra. A peldal
tevéd

nt szolgdlé mintaépiilet mod

Bssze.

nt a folds:

mentve a szinkronizalasnal by

vanyrajz

ven is.
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iilet modellje 4 szintbol és ennek 4 konstrukci-
6s rajzbol - egy Libazat.dwg-bol, egy Foldszint.dwg-bol, egy Emelet.

dwg-bol és egy Teté.dwg-bol dll dssze. 8. dbra.

nélaz

itva egy proj jzot, a feliigyelet ténye
~ ha a szinkronizalds médja egyébként ,Kézire” van allitva — nem

tiinik fel mindjart. (Fé és

lds esetében ez természetesen nem igy van, hiszen a rajz megnyitd-
sa azonnali szinkronizdci6t kezdeményez.) Kézi médszernél a leg-
d aStil panel A9/a.és9/b. dbra
rajz Falstilusait mutatja a Sti & ablakban, de a 9/a.
esetében a rajz nem az aktualis projekthez tartozik, ezért a szinkro-
nizaldsi bedllitasok nincsenek rd hatdssal. A 9b. dbrdn lithat6, hogy
az aktudlis projekthez tartozé rajzndl az egyes Falstilusok melletti
ikon megvltozik, jelezvén az adott stilus szinkronizlasi dllapotdt,
a stilusok jobb oldali kezelérésze pedig kiegészil egy , Verzitorté-
net” fiillel, ahol az adott stilus szinkronizaldsi torténetét kisérhet-
jitk figyelemmel.




A Stiluskezelében egy adott stilusnév mel-
letti felkigltgjeles kék ikon arra utal, hogy
azonos nevi stilus létezik a szinkronizalast
feligyel projektszabviny rajzban, illetve

10/adbra. A

tumot is kapnak. 10/b dbra. Egyuttal a stilu-
sok melletti ikonon a felkidltojel helyett egy
csillag szimbolum jelenik meg, jelezve, hogy
azok nlyan verzidinforméciot kaptak, ami a

azok valamelyikében, igy az alkalomad
szinkronizaldsra keriil majd. A , tiltotabla-
val” preparlt kék ikon azt jelzi, hogy bar
létezik ilyen nevit stilus a projektszabvany
rajzok valamelyikében, de ennek a stilus-
nak a szinkronizélasat a , Verzitorténet”
filon taldlhaté , Hagyja figyelmen kiviil a
projektszabvanyok szinkronizldsa sorén”
kapesol6 bekapesoldsaval letiltottuk. A siir-
ke ikon pedig arra utal, hogy a projektszab-
vény rajz(ok) egyikében sincs ilyen nevii sti-
lus, vagyis ez a stilus (még) nem feliigyelt a
szinkronizélds dltal.

Ha egy projekt objektumai a projekt életcik-
lusa sordn tébbszor médosulhatnak, réadd-
sula projekt rajzain parhuzamosan egyszer-
re tobben is dolgoznak, elengedhetetleniil
szitkséges tudni, hogy egy adott rajzban egy

még nincs bevezetve.

Az egyes stilusok, vagy az objektumtipus
(pl. Ajtostilusok) csomépontok felugré me-
niijébsl inditsuk el a,Szabvanyok frissitése a
rajzbol” parancsot (Idsd 1. 4bra).
lasztott stilusok adatait az adott rajzbol dtve-
zetia stilusokért felelé szabvéanyrajzba, bele-
értve a verzidadatokat is. A stilusok melletti
Lsima” kék ikon jelzi, hogy nem csak a mii-
szaki, hanem a verziéadatok s egyeznek az
aktuglis és a szabvényrajzban. 10/c dbra.

akiva-

A feliigyelt” szinkronizdlési modszer lénye-
ge, hogy ha egy bizonyos nevi ajto-, fal-,
stb. stilust egy munkarajzban hozunk létre,
vagy ott médositunk (és ez a tipikus a gya-
korlatban), akkor az 6j stilust, illetve a mo-
dosulistdt kell vezetniink 2 megfelels pro-

adott objek ilus az utolsé verzio)
szerepel-e? Ennek megolddsara szolgdl az
ADT-ben a Verzibtorténet bevezetése.
A Stiluskezel6ben megjelend uj filona,, Ver-
informacio” mezo eredetileg iires. A ver-
zidadatok hidnydra az egyes objektumstilu-
sok melletti ikonon megjelend felkisltsjel
figyelmeztet. 10/a dbra.

Az egyes objektumstilusokhoz a,, Verzi

gomb megnyoméséval egyenként - vagy az
objektumtipus (pl. Ajtostilusok) felugré me-
nitjébdl a,Stilus verzio..” parancesal (lisd
11. dbra) kétegelve - verzié megjegyzést
fiizhetiink. Ekkor nem csak a ,Megjegyzés™
adat keriil kitoltésre, hanem az adott obj
tumstilusok verzibazonositot, szerzot és dd-

jzba. E nélkiila projekt tobbi
ajzalletve az azokon dolgoz munkatdrsa-
ink nem férnek hozz az 4j vagy modosult
adatokhor, riadssul a kovetkezs srinkroni-

zélaskor a mi raj i irodnak az

Amint
megtervezte,

kaldje el
DWF-ben!

A DWF™ formdtum a leghatéko-
nyabb megoldds az épiilettervek
elektronikus dton térténé megosz-
taséra.

Legyen s76 teljes tervdokumenta-
ciorél vagy 3D épiiletmodellrsl, a
DWF féjiformatum hasznélataval
elektronikus dton, biztonsdgosan
oszthatja meg adatait a tervezs-
csapat tobbi tagjaival. A DWF f&jlok
a tébbrétegl toméritésnek kdszon-
hetéen megérzik az eredeti terv
részlethiiségét, fgy a pontos lépték
mellett egyéb tulajdonsagokat is
tarol, példaul a méretet, az anyagot
vagy a tiizvédelmi besoroldst.

A DWF forméatum teljes mértékben
beépilt az Autodesk épitsipari meg-
oldésaiba, igy a DWF fajlok kbzvetlen
kézzétételével gyorsabban valésit-

eredeti stilusadatok.

Ehhez az dtvezetéshez az ADT 2006 ter-
mészetesen megfelel$ parancesal rendelke-
zik, ami az egyes stilusnevek, az egyes ob-
jektumtipusok (pl. Ajtostilusok), az egyes

i (pl. Epitészeti objek X)
de akir a rajz nevének felugré menijébol is
elindithato.

A tényleges dtvezetés elétt egy informd-

ciés panel jelenik meg, aminek akkor van
nagyobb jelentésége, ha kotegelt dtvezetést

www.autodesk.hu/dwf

DWF

Autodesk
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11. dbra. A munkarajzba
modositasokat ,Sz

szitett Uj stilusokat, vagy az ott

bvanyok frissitése a rajzbol” pa-

zethetjiik at a projektszabvany-rajzba. Az atveze-

tést kezdeményez

yinforméciés pane

2nik meg, aminek akkor van
K

jelentésége, ha kéteg

kezdeményeztiink. Ezen, az ,Akcié” adat megvéltoztatasaval ,Ki-
hagyhatjuk” egy-egy stilus dtvezetését, vagy ,Mell6zhetjik” is az
adott stilust a szabvanyositds szempontjabol. (Ez utébbi akcio6 a ki-
valasztott stilusokndl a mdr ismertetett tiltotablds statuszt eredmé-
nyezi) 11. dbra.

Inditsuk el a szinkronizala
Ennyi elézmény utdn maga a szmkromzalésl folyamat mdr szinte
béntéan egyszerti. Ehhez - ha nem Automatikus vagy Félautomati-
kus médszert valasztottunk - csupén el kell inditanunk a, Szinkro-

nizélds a projekt " parancsot. Ezt megtehetjitk a CAD

12, 4bra, A Stiluskezel6k
egy kivalasztott objektum-

en

tipusra sziikitve is kezdemé-

nyezhetiink szinkronizalast,

de megtehetjiik ezt egy rajz

hogy a Stilus

ben, annak

ején a

att mindig

rendelt szabvanyrajzok, illet

ve azok stilusai

rendszergazda meniibél (innen nem csak az adott rajzra, hanem az
egész projektre vonatkozo kétegelt szinkronizaldst is kérhetjiik), vagy
arajzi ablak alsé stdtusz-sordnak jobb oldali legsz¢lsé , AEC projekt-
szabvanyok” ikonjardl. A parancsot kiadhatjuk természetesen a Sti-
Huskezeld valamely esomopontirdl i 12. dbra. 7 utGbbi megoldas
elénye, hogy itt eg; illetve o mds pro-
jektrajzra is kezdeményezhetiink szinkronizdldst. (Termé ez
utébbit csak akkor, ha az legaldbb a StiluskezelSben nyitva van.) A
12. dbrén azt is megfigyelhetjiik, hogy a Stiluskezeldben feliil,a Pro-
jekt neve alatt mindig hozzdférhetdk a projekthez rendelt szabvény-
rajzok, illetve azok stilusai. Ennek azért van nagy jelentésége, mert
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13. bra. A szinkronizalast eller
szabvanyrajzokbo

z6 panel felsé ablakdban a

26 adatokat, also ablakaban pedig az

adott munkara, indulé informacio

a szabvanyrajzok fel

kat tekinthetjiik at, illetve kontrolldlha

3

ezen rajzok kozvetitésével emelheté at rajzunkba az az ajto-, ablak-,
stb. stilus, amelyet példdul egy masik kollégank készitett a projekt
valamely msik rajzéban. A parancs kiaddsa utén a 13. dbra szerin-
i ,Rajz s
ahol a felsé ablakban a szabvanyrajzokbol érkez6 informdciok latha-

inkronizalésa a projektszabvényokkal” panel jelenik meg,

t6k, alul pedig azok, amelyek az aktudlis rajzban nem egyeznek meg
a szabviényrajzi informaciokkal. Mindkét ablakban talslhaté egy-
egy »Akci6” oszlop, amelyben bedllithatjuk, hogy kérjik-e a frissi-

Projektattekintés

162 gy az ADT az
aplézasét, igy az ADT az

4bra szerinti kimutatast produkalja, internetes bngészéber

intheté HTML fjlok fc

tést, vagy most klhagyjuk az adott stilust a fnssnesbbl vagy az adott
stilus teljes mell kérjiik a szink K sorén.
Az als6 ablakban a megfelelé Akci6 bedllitasval ilyenkor is kérhet-
jitk, hogy a program a munkarajzbol vezesse 4t az j vagy modosult
adatokat a j kértitk a szink-
ronizdlds naplézasat, Ggy annak lezajldsa utdn egy ,Szinkronizécios

)ba. Ha a

jelentés mentése” fjlkezels panel jelenik meg, ahol a program egy
HIPML 4l nevét kéri  naplé mentéséher. Bzt a HTML £l beln-
kelhetjiik a projektnek a lend weboldal

rais. A 14. abra a HTML fijl nevét bekéré panelt és Internet Explo-
rerben megnyitott naplofajlt mutat be.

HORCSIK IMRE
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A magasépitési tervdokumentécio készitésének utolso fézisdban kerll sor a tartészerkezeti tervekre. Ezek viszont
ott vannak az elsék kdzott, melyek az épitkezésre keriilnek. Az egyre rovidebb tervezési ido tekintélyes terhet ro a
statikusokra és szerkeszt6ikre. Ezért merdil fel a kérdés: hogyan lehetne a tervezés folyaman Ugy idét nyerni, hogy

az ne menjen a tervek minéségének rovasara?

tapasztalatok szerint mér az Autodesk Architectural Desktop 2004

is remekiil haszndlhaté volt zsaluzdsi tervek el6dllitiséra, az
Gjabb verziokban pedig az un. ,helyben szerkesztés” egyre kisebb
szamban keriil alkalmazdsra, mint korrigdldsi lehet6ség, ill. kény-
szer. Megjegyzendé, hogy a zsaluzdsi tervek dbrazoldsi rendszere
kotott, a konvenciok megsértése tobbnyire érthetetlenséghez vezet.
Az ADT szoftvert sikerillt mindenféle programozési ismeret nélkiil,
csupdn a maga dltal felkinglt lehetdségeket kiakndzva tgy kibévite-
ni, hogy korrekt zsaluzisi terveket is lehessen vele rajzolni. A rend-
lasztik minden elézetes el-

szer és

képzelést felialmult.

Kiilonosen el6regydrtott vasbeton csarnokok esetében kezdtitk
el a 2004-es verzi6 épitémérnoki haszndlhatosdgat vizsgalni, hiszen
ezen é knél jelentk k legmarké az emlitett szerkesz-

tési kritériumok és a kronikus idShidny. A HoresikCAD Kift. tdmo-

gatéséval sorra afelmerilt dbrazold
mak. Az utolsé simitdsokat pedig az Architectural Desktop végezte

el a2006-0s verzioban.

hnikai problé-

ikeriilt

i egy olyan p mely lehets-
Vé teszi a szerelési ésa gyartmanytervek kozotti atjérhatésagot és tjra

Ugyaneztaz analogist ‘monolit szerkeze-
tek esetében is. A zsaluzdsi és vasaldsi tervek épiiletmodellen keresz-
tiili sszefiizése minden tovabbi nélkil lehetséges. Az idegen irodd-
b6l szarmazs, eltéré konfigurdci6jis épitész tervek gyors és tokéletes
integralhatésdgdt lényeges megemliteni, mely eljdras az épite
mira is lehet6vé teszi a statikustol visszakapott, dtdolgozott tervek
zokkenémentes dtvételét, tovabbi feldolgozhatosagat.

Az dbrakon ldthaté bevésérlé kdzpont mérete 300 x 80 m. Az ala-
pozds és a foldszinti pillér-gerenda-véz keriilt dbrézoldsra. Az épiilet-
egységek vizszintes hatérainak kialakitdsa a 3 db dilatacios fuga men-

Az épitémérnoki feladatkor

tén tortént, a fiiggéleges tagolashoz a Projekt kezeld
nyujtott segitséget. A 3D-s dbrdzoldsnak készon} egy esetleges.
méretdifferencia drnyalds utdn akdr a képernyén is kisz(irhet6vé va-
lik, bar erre egyéb lehetéség is van. Uj lehetéségeket tar fel a rendszer
abeépitendd szerelvények és egyéb fontos részletek megjelenitésére,

is nagy szerepe van tehat

ljesitménnyel rendelkezé szerkeszté

egy ilyen kivéls
Gyakran eléfordul, hogy 15-20 épitészeti tervhez tobb szdz magas
‘miiszaki tartalmi statikai terv készil, melynek alapjt valamilyen
modon a zsaluzat szolgdltatja. A megujult Architectural Desktop az

hiszen szdmos megh a itdsa ésa
sziikos tervezési litemezés miatt eddig kivitelezhetetlen volt.

‘pitész-statikus egyii 1j fejezetet nyitott.

VABEKO 2000 KFT. J00 Z5OLT

www.cadvilag.hu | ¢
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AGILE 2006 Konferencia

Az Eur6pai Geoinformatikai Laboratériumok
Szovetsége (Association of European Geoin-
formatics Laboratories - AGILE) 9. Nemzetko-

aprilis 20-22.-én, Visegradon.

Azegyesiilet tbb mint 80 kutatasi szerve-
zetet foglal magéaban, 23 kiilénboz6 eurdpai
orszagbol. f kilenc éve alatt fo-

Autodesk Civil 3D 2006

Az Autodesk legujabb épitémémaki terve-
z6megoldasat legkzelebb a HungaroCAD
napok keretében tartott szakmai eldaddson
ismerhetik meg.

Autodesk Civil 3D 2006 épitémérmnaoki
objektumok tervezérendszere. Helyszinraj-
2, teriilet- és telekgazdélkodés» tervezesek

foldmunkak,

lyamatosan nagy sikerrel rendezi meg éves
konferencidjat szamos eurépai helyszinen.
Eves rendezvényiik mara egyike lett a leg-
jelentésebb szakmai talalkozoknak, ahol be-
mutatjak a legtjabb geoinformatikai kutata-
sokat Eurépaban és azon kiviil is.

tasok, utak, autopalyak, nyomvonalas léte-
sitmények, csatornahalézatok tervezésére.
Az Autodesk Civil 3D szoftver alkotéeleme
tobbek kozott az Autodesk Map 3D 2006 és
az Autodesk Viz for Civil megoldas is.

Az AGILE jelenleg 6 U i munka-
csopor(bol all. Adatnyilvantartasi \rény\evek

oktata

dés, hasznélhat6sag, alkalmazott varosi és re-
gionalis modellezés.
www.agile2006.hu

A ény helyszine:
Corinthia Aquincum Hotel - Budapest,
Arpdd fejedelem dtja 94.

Tovdbbi informdcié és részletes program:
www.hungarocad.hu

Térképkultara brit médra
Nagy-Britannidban az allami foldmérési
szolgalat jovoltabol évrél-évre minden 11
éves didk ingyen hozzdjuthat kérnyezete
1:25 000 méretaranyu térképéhez. A gyere-
kek az iskolaban és otthon is tanuljék a tér-
kép hasznélatat. A térképek ara egyebként
7,49 font, azaz kb. 2700 Ft, és turistak szama-
ra is hasznos informaciokat tartalmaz, mint
pl. gyalogos-, lovas- és kerékparutak, termé-
szetvédelmi tertletek, létnivalok, stb.

A helyhez kétott informaciok névekvé
mennyisége és a szamos, térképes felilet-
tel bir6 szolgaltatas (peldaul az autos navi-
gacio) révén egyre nagyobb szlikség van tér-
képismeretre. Ezek hatékony hasznalata és a
j6 tajékozod6 képesség kialakuldsa a felnét-
tek és a gyerekek kdrében az adott orszag
térképkultardjanak is figgvénye.

Forrds: www.gpsmagazin.hu

daten-kontor

= ok

Ugyfeleinket tanacsadassal szakértbi tev

Céglink, a Daten-Kontor Kft. egyedi alkalmazasok fejlesztésével, valamint nemzetkozileg elismert rendszerek
implementalasaval foglalkozé szoftverhaz. Tevékenységlink a kd

leti teriiletekre fokuszal:

amlazasi rendszerek

Pécsi elérhet6 ink: g
7633 Pécs, Szanto K. J. u. 3. 1113 Budapest, Karolina at 65. o .
Tel.: 72/552-918 Tel.: 1/279-3400 Yoo www ckhu Autodesk

E-mail: dk@dk.hu

‘il AETY Fax: 72/256-070 Fax: 1/365-2167 Authorised Developer




Autodesk Topobase

Uj térinformatikai megoldas

Az Autodesk TopoBase szoftver egy olyan
térinformatikai kiszolgald kornyezet, amely
erésen testreszabhat6 komponensei révén
jol dik killonboz6 IT infi ktd
rakhoz. A ToboBase Alapelve a térinforma-
tikai elemek adatmodellként valo leirdsan
alapul.

A TopoBase mar tébb német, svajci és
norvég rendszerben bizonyitotta élet-
képességét, példaul Augsburg, Wintert-
hur, Nuremberg, Saint-Moritz varosok koz-
mt nyilvéntartasaban. A Romande Energie
svdjci villamos szolgéltaté elektromos halo-
zatanak kezelésében. Tobb mint 40 német
és svajci varos kataszteri nyilvantartasaban,
Las Vegasi volgy viz-szakag CAD integraci-
6jaban. A Henkel németorszagi tizemének
t6bb mint 750 km-nyi cséhalozat nyilvantar-
tasdnak megvaldsitasban szerepel

Remélhetéleg hamarosan beszémolha-
tunk ehez hasonlé magyarorszagi felhasz-
nalasokrol is.
www.topobase.com

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | térinformatika

Canon Nagyformatumu
Nyomtatdk Napja

Oktdber utols6 hetében, félnapos szakmai
program keretében mutatta be a Canon a
legujabb, CAD alkalmazasokhoz szant nyom-
tatoit. Az Andrassy Ut Kogart hazban, a, Lat-
hat6 kincs” cim( klasszikus képgy(ijtemény
csodalatos hatteret nydjtott a rendezvény-
nek. Ahogyan azt az elnevezés is sugall-
ta, ezen a délel6tton a plottereké volt a f6-
szerep. A Canon Hungdria Kft. a legijabb
WB8400 és W6400 sorozatot hozta el erre az
alkalomra. Itt léthatta el6szor a nagykozon-
s5ég a W8400-as kifejezetten CAD alkalma-
2zasi célra ajanlott valtozatat a W8400 Dye-t.
Az esemeény keretében két szakmai elGadast
is meghallgathattak az érdekl6dok. Az els6
el6adasban a szamitogéppel segitett terve-
2zés szemszogebél nyujtottak tajékoztatast
a nagyformatumu nyomtatok jellemzSinek
értékeléséhez.

Ezutan a Canon plotterek miiszaki jellem-
26ir6l és a cég piaci stratégigjarol nydjtottak
osszefoglalot.
www.canon.hu

Allashirdetés

A Varinex Informatikai Rt.
Epitdmérndk kollégat keres

Az Autodesk térképészeti és épitémernaki
szoftvereinek felhasznaloi tamogatésdhoz
(support) épitémérnok végzettségi kollé-
gat kerestink.

Elvérésaink:

- AutoCAD és/vagy Autodesk Land Desk-
top, Civil Design ismeret

- szakmai elhivatottsag

- hatarozott fellépés, jo kommunikaci-

65 készség és probléma megoldo képes-
ség, 6nalls munkavégzés, nagyfokt mun-
kabirds,

- B kategorids jogositvany

- Uttervezésben szerzett tapasztalat elény

Amit kindlunk:

- fiatalos, dinamikus csapat

- biztonsagos hattér

- versenyképes jovedelem

- szakmai tovabbképzési lehetség
Jelentkezés: www.varinex.hu

Kozmutervek

yan, p

Autodesk Map 3D

Az elképzelés:

C+1 Kozmlihalozat Tervez6 Rendszer

Olyan alkalmazést adni a kozmiitervezdk kezébe, amellyel helyszinrazok, hossz-
szelvények,

Készithetk el

A megoldas:

Az Autodesk Map 3D scoftvere épiis C+1 Kozmihalozat Tervez Rendszer

Authorized System Center

Autodesk

padékhdiGzatok viate szolgdl.
mellettkihaszndlhatja

www.cadinform.
wwiw.autodesk. hu/maD

‘Tovébbi szolgaltat

terepmodeliez, térfogatszmits, térképszer
tatasait. Tovabbi mfmmamerl ltogasson el az aldbbi honlapokra:

GAD-C-Infor

ai 8/c

S R DS pe e 452665
www,cadinform.hu  cad.inform@cadi.hy

i saink:
- papir alap( rajzélloményok feldolgozasa digitalis formaban
 MapGuid 4 "

A ez 2z Ao alpproram Gszes
tobbek  kozott Map 3D
it vlamint 5 hirert g

m Kft.

- véllatok ipri-, gazdasdg- logiszti
‘szémitogépes szmulcidja

ikai folyamatainak
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Google Earth

Google Earth

A Google keresGoldal két legujabb szerzeménye az Earth és Map nevezet(i programok. Mindkét alkalmazas remek
segitséget nydjt a térinformatika szémos teriiletén. Féldrajzi koordindtdk segitségével konnyedén megtaldlhatunk
barmit a Féldon. Az adatbazis részét képezdé miholdfelvételek segitik a felismerést, és persze fantasztikus l&tvany,
amint éppen a hazunkat szemléljik a vilaglrbdl, vagy esetleg Las Vegasban tesziink egy virtudlis sétat. Utdbbirdl
egyébként nagyon jo felbontésu muholdképeket taldlhatunk a szoftver segitségével.

’\/\ig a Map-hez csak Internet kapcsolatra van sziikség, és mdris
‘miikodik, addig az Earth elinditésshoz le kell tolteni egy né-
hdny megds é]loményl, amely a keretszoftvert tarlalma a. Ennek

dédhet a virtudlis

utédn mdris k

A két verzi6 kozott a I
van. Az Earth sokkal nagyobb szabad: ad a fell dlonak. A

alkalmazas hivatalos férum oldala nyilik meg. Rendkivil sok téma-
korben tartalmaz hozzdszéldsokat, és nem utolsosorban letolthetd
alloményokat. A szoftver ugyanis lehetévé teszi a felhasznalok dltal
publikalt képek, légifotok, térképek és gyors linkek megjelenitését.
A szoftver igazi veszélye éppen abban rejlik, hogy sziirés nélkiili tar-

¢

latvany is kozelebb 4l a valosighoz, mivel itt a foldet 3D-ben cso-
ddlhatjuk. A kiilvildg felé is sokkal nyitottabb, és talén ezért érdemes
besaélni a programban refl vesadlyekdl. Az Earth verzi6 rendki-

vill Ik Ibontasban tarja elénk a vildgot,
a hozzékapesolodo informdciddradat pedig magdban hordozza az
illegalitds veszelyétis.

A Google Earth rendkivil nagy héttéradatbézi ik.a

jel tesz lehet6vé. Egy kis id6t eltoltve a forum adat-
bézisinak megvizsgdldsaval, hamar talslunk olyan tartalmat, amely
béven kimeriti a torvénytelenség fogalmat. Mind a feltltés, mind
a letdltés dijmentes. Egy rovid regisziraciot kivetden barki kedvé-
re toltheti fel sajdt adatait, képeit, térképeit. A regisztraciora is csak
azért van sziikség, hogy kedvenc beceneviinkkel léphessiink be. Ne-
gyed 6ra elteltével maris taldlni lehet egy Budapest térképet, amit a
én ré lehet feszi-

alok korében szerzett Leir-

tiségének k
hatatlan hogy milyen sok témakérben talélhatunk informaciot, mint
példéul éttermek, korhazak, miiemlékek, bankok, mozik. Mindegyik
egy kis logoval van feltiintetve az adott helyen. }:z,ekre kattintva egy

program segitségével koordinétak alapjan ko
teni a helyére, és méris van egy ldtvényos, nagyfelbontésu, utcane-
vekkel ellatott miihold képiink a varosrol. Tetszés szerint dllithatjuk
a térképek tldtszosdgat, igy az nem takarja ki az alatta 16v6 tartal-
mat. Mi magunk is megjelolhetink érdekesnek vt helyeket gy kis

a forumon.

internet oldal nyilik meg. Imkekkel tovabbi i
zikndla mozimdsor i Alkezel Help
taldlhato egy BBS (Bulletin Board System) link, melyre kattintva az

igy mo-

cad|vildg | www.cadvilag.hu

flag elh ével és azt meg is
Ehhez a program egy fajlban menti el a szitkséges adatokat, amit egy
masik felhasznal6 megnyithat a sajat gépén.
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Jell berek

kutd-
ni napon mér elérhetdek voltak azok a kis flag-ek, amelyek a hely-
szineket jelolték. Ugyanigy megtekinthetd példdul az Air Force One
is, amint Washington mellett parkol egy kifuton két vadaszgép ki-
séretében. Nem szeretnénk tovabbi javaslatokat adni a globalis foto-
térképi, vagy a felhaszndlok dltal feltoltott adatbézis tartalméra, mert
az adatok ellendrzése és szabdlyozdsa nélkiil ezek w5bbféle jogi, eti-
kai és delmi veszélyt rejthetnek

itt6] eltekintve a program rendkivill hasznos tud lenni a térinfor-

hogy a Londoni

matika minden mds teriletén is. A foldrajzi koordinatak hasznélata
lehet6vé teszi a mérést és a helymeghatarozast is. Létezik egy Pro ver-
7i6 is, amiért mar fizetni kell, de ezzel tovbb béviil a program dltal
nydjtott szolgltatdsok kore. A szamitogéphez kapesolt GPS eszkoz
segitségével példaul ttvonalterv készithets, amit késébb visszatolt-
ve egy kis navigalds-
ra. Sok helyen félreértésre adott okot az, hogy ugyanezek a georefe-
rencidlt mithold- vagy légifelvételek az egész Foldet lefedik, de nem
az aktudlis allapotot tiikrozik.

bérmikor | alk k

Ez a fototérkeépi szolgaltatds tehdt nem on-line, csak arra hoztdk
létre, hogy az egész vildgot lefed® foldrajzi vonatkoztatdsi rendszer-
hez barhol kapcsolhato legyen barmilyen adatbizis. Tgy jott létre
egy globalis, ,mega” téri i rendszer. A ek til-

Alegfrisebb hirek szerint a Google 93 ezer négyzetméteres alapte-
riiletd oktatési kbzpontot hoz létre az Amerikai Urkutatasi Hivatal
Kaliforniai kutatébazisan, ahol helyet kapnak a kutatélaboratériu-
mok és a dolgozok lakénegyedei is. A két vallalat munkatérsai
26 kutatdprojektet inditanak a bio-, nano-, informéciétechnolégia
és adattarolds terdletén.

A célok kizstt szerepel egy olyan kutatépark létrehozasa is, ahova
fokozatosan betelepiilnének a kisebb-nagyobb cégek, és a kutaté-
programok eredményeibol az egész amerikai gazdasag és az trha-
j6zas profitalhatna.

ANASA nemrég bejelentette, hogy 2020-ra tervezi az Apoll6-program
utédjét, az Gjabb holdraszallést. A szakértok szerint a keres6vallalat
tévirényitésu szenzorok kifejlesztésében vagy a tervezési problémak
elemzésének hatékonyabb tételében segitheti a NASA-t.

I & Allands dinamik

Egy biztos, az igy 1é és bévils
nagyon jol illik a ,hatérok nélkiili” jelz6, és jelenleg sen-

nyomorészt az elmult hdrom évben késziiltek, de a szerzék folya-

matos frissitést fgérnek. Jelenleg azonban a ,felhaszndlék” egy 1é-

péssel elébbre jirnak,

ki nem tudnd megmondani, hogy hova fog fejlédni ez az egyelére
SZARKA PETER
CARTO-HANSA KFT.

még egyediildllo szolgdltatés.
HTTP://EARTH.GOOGLE.COM

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Autodesk Civil 3D 2006

<tkezelés, tobb-felhasznalés kornyezet

El6z6 szémunkban elinditottuk az Autodesk Civil 3D 2006 szoftvert bemutaté cikksorozatunkat. Az dlta-

l4nos kornyezet ismertetését kovetden a szoftver egyi

k legfontosabb képességének, a tobb-felhasznalos

szerkesztés és projektkezelés képességeinek ismertetésével folytatjuk.

gy 4 szofiver technolégia bevezetésekor sokunkban felmerill
a kérdés, hogy mi lesz az eddig megszokott, jol bevalt tervezési
metodikéval, a régi projektjeinkkel, illetve az tj szoftver hogyan té-
mogatja az adatok megosztését és a tervezés sordn elvirt minél haté-
konyabb munkat. Az Autodesk Land Desktop szoftver projekt-alapii
tervezését a fjl-alap tervezés viltja fel, de a tervadatok megosztd-
s, és a tobb-felhasznalos tervezés a Civil 3D-ben sem sziinik meg,
csak a kordbbiaktol eltéréen és a régi technika hidnyossagait potol-
va valosul meg.

Igények a tobb-felhasznalos tervezésben

- Atervezési alapadatokhoz valé tobb felhasznald éltali szimultén hozzafé-
1és. Példaul a nyomvonal objektum egy iddben torténd kezelése a szak-
4gi tervez6k szamara: hossz-szelvény, csatornaterv, telkek tervezésekor.

- Atervezés alapadatai egy helyen és legfrissebb dllapotukban kerdljenek
térolésra. A pontok, ésh Ivények,f
verzibi'az egyes tervezékhoz adathivatkozasként legyenek,csatolhatok’.

is legyenek kezelhetdk. Pél-

Atervezésiadatok kiilonbszo

2.4bra. Adathivatkozas
létrehozasa

1. 4bra. A rajz projekthez
torténd csatolasa

Adathi : az alapok

daul egy tervezett rézsti helyszinrajza eltér szintvonal rajzot igényel egy
parkol6 helyszinrajzanl

Afelhasznalok dinamikus tervezési komyezetet igényelnek. Ha a,f6 nyom-
vonal*a kbzponti rajzban modosul, az dsszes rajz - amelyhez a kdzponti raj-
zot becsatoltuk - automatikusan frissitésre kertljon.

Tény, hogy a Land Desktop az els6 harom igényt kielégitette, de saj-
nos nem nytjtotta a dinamikus rendszer képességeit. Ha egy nyom-

Mivel a tervezék dltaliban egy nagyobb tervezési csapat részeként
vagy egyszer(i tobbféle tervet, dllomanyt

hoznak Iétre, fontos, hogy képesek legyenek a tervesési lapadatok,

rajzok és alok kozotti

keresztiil lehetéség van feliiletmodellek, nynmvona.lak és hossz szelvé-

nyek (mind terep-, mint pedig tervezett palya hossz-szelvény) pro-

jekthez torténé csatlakoztatdsdra, ezéltal masokkal valé megoszté-

vonalat K Land Desktop ben, nem volt semmi- | sdra.
féle automatizmus ennek frissitésére a csatolt rajzokban. A Civil 3D Egy dell st kovetden a
az dsszes fent felsorolt elvardst kielégiti. Ha a ,fé ’mé- | egy ly elérhetéve teszia h barkinek, aki
dosul, az dsszes rajz - a hozzé tartoz felirattal és tervezési elemmel | ugyanezen a pro]ekten dolgozik. Ezt kovet&en a masik felhaszndld
egyiitt - a projektben automatikusan frissiil. =~a ‘haszndlt alapjan -
A fent emlitett igényeket a szoftver projektek és mar létrehozhatja a és a hy szelvényt. Ez a nyom-
elégiti ki. A proj taroljak a azo- vonal és h Ivény, mely egy eltérd rajzi dllomanyban szerepel,
kat a tervezési adatokat, melyeket mds felhasznalokkal meg kivén- intén hozzéadhato jekth: i 4 idldséval. Egy
nak osztani. Az ada(hlva(kozésok (r]ék le, hogy az egyes adatok ho- | harmadik felhasznl6 a projekthez csatolt tervadatokat (feliiletmo-
an dnak a p k egyszeri XML | dell, ) képes majd felhaszndlni a létesit-
fiflok, melyek az eredeti allomanyhoz KacsolGdnak a terverés teljes | ménytery (nyomterv) épitésére. Amikor a eredetirajzban  tervere-
folyaman. A az adatok elérés¢hez, az si adatok modosulnak az Osszes rajzban - melyhez az eredeti rajzot
sokhoz kapcsolodnak. b ltuk - jelenik egy Imezhet6 tizenet.

cad vilig | www.cadvilag.hu




Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | térinformatika

Az eredeti tervadatok modositésara csak az

[W[%E & o @

eredeti rajzban van lehetdiség, Tekintsiik at

az adathivatkozasok miikodését egy konk-

rét példdn keresztiil

1. Felhaszndl6 1 Iétrehoz egy Gj rajzot, elmenti,
majd hozzécsatolja egy projekthez, 1. dbra. A
projekthez val6 csatolést kiveten létrehoz egy
feliletmodellt, majd elmentia rajzot. Ezt kbve-
t6en a létrehozott feliiletmodellre elkésziti az
adathivatkozést, 2. bra.

2. Felhaszndls 2 létrehoz egy U] rajzot, elmenti,

majd becsatolja a Felhaszndid 1 altal létreho-

w

Zott projekthez. A becsatolds utan a Felhasznd:
162 1atja, hogy a projekt eqy felulet adathivatko-
Zést tartalmaz, melyet az j rajzahoz csatol. Ezt
kévetden a rajzaban létrehoz egy nyomvonalat,
majd a projektben elért feliiletmodell alapjan
egy terephossz-szelvényt, végezetul megter-
vezi a palyatervet is. Ekkor Felhaszndlé 2 létre-
hozza a nyomvonalra és a hossz-szelvényekre
vonatkozé adathivatkozasokat, melynek kvet-
keztében ezek az adatok is elérhetéve valnak a

16bbi felhasznslo szamara, 3. dbra.

. Felhaszndl 3 étrehoz egy uj raizot, elment majd
Sisbecsatolja azta projekthez Latia, hogy a pro-
jekt egy feluletmodell, gy nyomvonal és terep

varing)

INFORMATIKAI RT.

VARINEX Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kdszeg u. 4.
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3.4bra. A projektkezelés feliilete a csatolt

4.4bra. Az (j hivatkozasok

rajzokkal és adathi kal

tervezett palya hossz-szelvény adathivatkozaso-
kat tartalmaz. Az 6sszes adathivatkozashoz kap-
csolddik, tehat ltja és barmilyen stilussal meg
is jelenitheti az Gsszes tervadatot a sajét rajzé-
ban. A tervadatok felhasznalasaval elkezdi a lé-
tesitményterv és a csatornahalozat tervezését.
4. Felhaszndlo 1 frissiti a projektet a rajzaban, és
észreveszi, hogy a projekt mar egy nyomvonal
&s két hossz-szelvény adathivatkozast is tartal-

hozzarendelése a rajzhoz

maz.Eldontheti, hogy szilkségesek-e neki ezek
a tervadatok, és ha igen, akkor megjelenithet,
4.4bra

5. Felhaszndli 2 ugy dont, hogy a tervezett nyom-
vonal geometriajan médosit. Megnyltja az ere-
deti nyomvonalat tartalmazo rajzot, elvégzi a
médositasokat és elmenti a rajzot. A médosf-
tésa kovetkeztében a meglévs terep- s terve-
zett palyaterv hossz-szelvény rajz s modosult.

A megoldas:

Az Autodesk® Civil 3D™ 2006 szoftver a legujabb és leggyorsabb

Mozditsa az egeret, mozdul az ut is!
Autodesk Civil 3D

Az elképzelés:

Felgyorsitani 8sszetett feladatok elvégzését, javitani a tervezés pontossagan,
&s az infrastruktira tervezési folyamat minden fazisat aramvonalasitani.

azi

Telefon: 2733400
Telefax: 273341

projektek

Hatékonysaga és rugalmassaga lehetové teszi, hogy kielemezze
a meglévs terepkoruiményeket, megtervezze, kiértékelje az egyes
tervelemeket, igy teljes infrastrukturalis terveket készithet a valtoz-
tatasokra azonnal reagalé dinamikus 3D tervezési modell segitségével
AKAr egy Ut nyomvonaln, akar cége hatékonysagan akar valtoztatni,
a Civil 3D segit Onnek ezt megvaldsitani, versenyben maradni és nyerni.

Autodesk

mail@varinexhu
wwwaarinex.hu

Authorized System Center
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6. Abban a pillanatban, ahogy Felhaszndl 2 elmentette a rajzét, az Gsszes fel-
hasznsld, aki kapcsoldott ezekhez az adatokhoz, egy figyelmeztet izene-
tet kap, hogy frissitse az adathivatkozasat, mert az eredeti adat médosult
Jelen péida szerint Felhaszndi 1 és Felhaszndlé 3 becsatolta a nyomvona-
lat és hossz-szelvényeket, gy mindkettjiknél megjelenik azalsbbi tzenet
5. dbra. (A megjelend izenet jelzi, hogy az adathivatkozss médosult

A Lehet, hogy az adathivatkozas defin|

Lehet, hogy az adathivatkozas referencidinak d
és szinkronizacidt igényelnek
Szinkronizalds

egy XML fa]lban érol6dnak, melyek a projekt
konyvtdrban taldlhatok, az egyes adattipusoknak megfelel alkonyv-
urakban Az egyes XML dllominyok az eredeti forrds objektumok
tar ik a rajz elérési
ttvonala és neve; az objektum neve és tipusa; tovabba néhany meg-
jelenitési tulajdonsdg, 6. dbra.

A Spestés Neret Kedyecek Esaionk Sig6 | A&
Qvsz - - (¥ | Preess [ mamsc | |5 5 X ) [~
i[5 0:\ovi 0 Projects\ca0 vy =] 3 s | orton s )+
[ véret [ Tous + [ medositva T
Ctigments Fainarsa 20051105
Fainaree 20051105
Fajmappa. 2005.11.06.
Fémapps 2005.11.05
Fémarps 20051105
2008 AutoCDra 2005.1105
B rerepmodet.ing 1964KB  AutoCAD rajz 2005.11.06
Bprosctnds 1964KB. MiosoRtOffce Acc... 2005.1L.05
6.abra. / t ko st

Keriljiik az XML dllomény kézzel val6 szerkesztését. Erre egyet-
len esetben lehet csak sziikség, ha az eredeti forrésrajzok elérési tt-
vonala megv4ltozik. Ilyenkor egy XML fjlban az elérési dtvonalat
atirhatjuk, 7. dbra.

k informéciok ki h

7 D:\Civil 30 Projects\CAD Vilag\Alignments | _=10f ]|
Fél Semerkesztés Nézet Kedvencek Estizok Sigé | &

(] [B] ] Jweresés 5/ kedvencek 2)| ™
Gim [ 0:1Cvi 30 Projects\CAD visg igmments yyom, ] [ Uards | ivatkozdsok >

- <Shortcuts>
~ <Shortcut name="D:\Civil 3D Projects\CAD
Vilag\Nyomvonal.dwg:Nyomvonal - (1)'>
- <Criteria>
<File name="D:\Civil 3D Projects\CAD
Vilag\Nyomvonal.dwg® />
<Object type="AeccDbAlignment"

useType="-1' name="Nyomvonal - (1)’
useName="0" versiol " useVersion="0"
handleLow="1366" handleHigh="0"
useHandle="-1"

<DisplayProperties lays
color="1" useColor:

lineType="ByLayer" useLineTyp
lineWeight="-1" useLineWeigh
</Criteria>
</Shortcut> L
</Shortcuts> =l
|Eike | [ [ saiodn /
7.abra. /2 as f

Fajl Szerkesztés Nézet Kedvencek Eszkbzok  Sigd
%] (2] | fOrerests 5o kedvencek @2)| !
Ugrds | Hivathozisok

\Cvil 30 Projects\CAD Visg ignments Wyom: ¥

<Shortcuts> I
- <Shortcut name="D:\Civil 3D Projects\CAD
Vilag\Nyomvonal.dwg:Nyomvonal - (1)">
- <Criteria>
<File name="D:\Civil 3D Projects\CAD
Vilag\Nyomvonal.dwg" />
<Object type="AeccDbAlignment*

useType="-1" nam Nyomvonal—u)“
useName="0" v:

handielow="1366" hand\emgh,
useHandle="-1" />

<DisplayProperties layer="0" useLayer="0"
color="1" useColor="0"
ineType="ByLayer" useLineType="0"
lineWeight="-1" useLineWeight="0" />
</Criteria>
</Shortcut>
</Shortcuts>

|&e= =

8.dbra. Az

e L

P

s adathivatkozdsra hogy az elétt egy sarga figyelmeztetd
iikség az XML dllomany és abban keresgélni, | ikon is (Iisd 4. dbra), mely azt jelenti, hogy érvénytelen
ugyanis a szoftverben ki il elérhetd az adathi ssokke- | ahi s, tehdt ¢ i kell azt.

zelése az Altaldnos / Adathivatkozdsok / Adathivatkozdsok szerkesz-
... parancs inditésaval.
A jel ablak

se fiilére kattintva,
meg.A

ap
hivatkozasra dllva arra is lehet
nal issuk, és abban végezziink

égvan, hngy aforrdsrajzot kozvetle-
8.4bra.

1 | www.cadvilag.hu

Ennek az albbi okai lehetnek:
Aforrds rajz nem taldihate
+ Aforrds objektum nem talsihaté a forrds rajzban
- AZXMLf4jl nem talglhato
A hiba javitésara az Ervényesit parancsot valasszuk ki a legordii-
16 listabol.



A nyomvonalak ¢
zasként valo haszndlata sordn figyeljink arra, hogy azokat egy ko-
26s forrésrajzban taroljuk el. Tehdt ha azt szeretnénk, hogy egy tj,
rajzban épitsiik fel a létesitmény terviinket (nyomterv), akkor

az alapadatként szolgdlé és hossz- egy for-
elvény nem re-

ahozzdjuk tartozo hossz-szelvények adathivatko-

fir

résrajzbol keriiljenck becsatoldsra. Bar, ha a hos
ferenciakeént érkezik, akkor az is elfogadhaté, ha kitlon rajzban ta-
roljuk azt el.

s6hd-

Jelen pillanatban nyomtery, keresztszelvény telek, rézs

nem h

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma |

Fie G Von M Gl Forts Sufoces P Grok Agrents Pl ot St g

IREIBRP(=06 £ gXa Ry HEANBIV G

LT |
=

RN 3

|

[ prees

16zat obj kozdsap

de ezt a korldtot néhany triikkel feloldhatjuk:

- Lehetdseég van ezen adatok kills6 referenciaként torténd beillesztésére,
ilyenkor csak lathatok, de nem szerkeszthetdk.

- Haolyan
lettek hozzarendelve a projekthez, akkor a rajzok csak olvashaté modban
nyithatok meg. llyenkor persze a tulajdonsagok megtekinthetk, de amo-
dositasok nem menthetdk el

- Becsatolhatunk (insert) masik rajzot, és az objektumok ezen a rajzon ke-
resztiil érkeznek rajzunkba

tulajdonsagaihozs ozzéférni, melyeknem

Amennyiben egyetlen forrdsrajz tartalmazza az 6sszes felilletmo-
dell adathivatkozdsat, az problémét okozhat, mivel igy csak egy fel-
hasznalo tudja egy id6ben szerkeszteni a feliiletmodelleket, Tehat,
ha minden feliiletmodell kiillonbéz6 rajzban taroldik el, akkor a kii-
16nboz6 feliletmodellek alo is modosit Ezazelv

A nyomvonalat és a hozz tartoz6 hossz-szelvényeket egyetlen rajz-
ban téroljuk, de prébaljuk meg azokat nyomvonalanként kiilon rajz-
ban térolni. Ezéltal az adathivatkozdsok lehet6vé teszik a felhasz-
nalknak, hogy az dsszes tobbi nyomvonalat és hossz-szelvényt is
megtekintsék, ha arra szitkség van.

A ko 8 szamban tovabbi mintafeladatokkal segitjiik a

Kovetendd a nyomvonal esetében is.

0
T

informatikai KFT.

=H - 1022 Budapest, Bogar u. 16/b *Emai

g / )
%\ Gondolkodjon

info@hungarocad.hu *http:// www.hungarocad.hu =

Civil 3D szoftver elsajatitasat. SZUHANYIK JANOS

...az Autodesk

Civil 3D ..o
megvalésithatja

elképzelése

A kultirmérndki létesitmenyek
Uj generacios tervezérendszere.

Utak / Autépalyak / Nyomvonalas létesitmények
Csatornahalozatok tervezése

IFax : 326-8209

www.cadvilag.hu| cac
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Bemutatkozik az AutoGEO 2006

A digitélis térképkészités nyilt platformu eszkéze az AutoGEO™, egy AutoCAD alapl geodéziai mérésfel-
dolgozoé és -szerkeszté alkalmazas, mely maradéktalanul lefedi az alségeodéziai feladatokat. Az AutoCAD
szabvényos adatformatumanak készénhetéen az AutoGEO™ éltal eléallitott digitlis térképek alapjat
képezhetik a legkiilonboz6bb térinformatikai alkalmazasoknak, valamint felhasznalhatdk kilonbézé célu

térképi alkalmazasokhoz.

gy kis torténelem: az AutoGEO 1 szoftver valamikor régen, még az

AutoCAD 10 alatt futott. Az akkor haszndlt technoldgia az Auto-
GEO v4-gyel jutott el a csticspontjdra, AutoCAD 2000 alappal. Azon-
ban érezhetd volt, hogy ez technolégia mar nem lesz sokdig korsze-
£, Olyan ¢j igények Iéptek fel, amelyek viligossd tették szamunkra,
hogy mis irdnyba kell tovébbfejleszteni a programot.

A térképezés objektumai keéstek més grafikus teriiletek objektum-
vildgahoz képest. Ezt az ttorémunkat vallaltuk fel 2002-ben. Az el-
56 objektum alapti AutoGEO-t a 2002-es platformt AutoCAD ala-
pu termékekre készitettiik. Ez volt a v5-6s vdltozat. Azota megjelent
a2006-0s AutoGEO is, ami a v5-6s tovabbfejlesztése, és a nevébdl
adédéan a 2006-0s AutoCAD platformon fut. Az AutoGEO fej-
lesztése ma mér koveti az Autodesk irdnyvonaldt, azaz a 2007-es
AutoCAD alatt az AutoGEO 2007 fog futni.

Napjainkban a2 AutoGEO a maga nemeben teljesen egyedill-

Amit az AutoGEO tud

AutoCAD szoftverre épill objektumalapt térképszerkeszts, amely
Gj tavatokat nyit a digitalis térképkészitésben. Szakagi szabalyrend-
szerek (szabvanyok) képezhetdk le parametrikusan. Intelligens jel-
kulcsal léptekml fuggben )elemlhelbk meg. A technoldgia néveli a
ésa digitalis térkép pon-
tossdgdt. A program szdmos térképészeti alapobjektumot s tartalmaz.
A szintvonal és feliratai onallu objektumot alkotnak, ahol a feliratok

1 ——— A felil dell

és mo-
dulegy i hiromssogelési modszerre épil. A (manudlis) Kénysserek
la rezsiik, is megoldja. Mérés-

8
feldolgozé modulja interaktiv.
Az AutoGEO a pontokat haromdimenziés rajzelemként kezeli, a
feldolgozas sordn ezekbl az adatokbol automatikusan eléallithaté a
(erep héromdxmenzws képe,amely lehe( szintvonalas térkép, de lehet

16, piacvezet6 szoftver, ami a teljes also
tot lefedi.

INFORMATIKAI RT.

VARINEX Informatikai Rt.
1141 Budapest, Készeg u. 4.

digitali dellis. Az AutoGEO programmal
a terepi geodéziai mérések teljes feldolgozsat elvégezhetjiik.

Atlathato rétegek. Es rétegek.
Es rétegek. Es megint rétegek.

képészeti és térinformatikai megoldasok.

A kiilonbsz6 forrdsi CAD és GIS adatok integralasa, hatékonyabb dontéshozatal,
a vésérlok felé nydjtott szolgaltatdsok szinvonalnak emelése, valamint a nyere-
ségesség novelése.

A megoldds:

Az Autodesk” térképé GIs dsail 6 eszkdzeivel
az adatok elemzése halékony dontések meghczatalét eredményez\k
Az Autodesk Map 3D szoftverrel i
megjelenités konnyedebbé valik.

Tovabbi informéciéeért latogasson el a www.varinex.hu honlapra.

atematikus

Autodesk

Authorized System Center

Telefon: 2733400
Telefax: 273341

mail@varinex.hu
wwwwarinex.hu
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1.4dbra. Ajelkulcs 1:500- 1:1000 és az 1:1000 - 1:

tar

r6 geometriaval jelenik meg. 1:4000-es méretarany felett az objektum nem lathato.

A feldolgozas lépései:

« U munkaterilet (projekt) létrehozasa, vagy vé-

lasztés a meglévé munkateriletek kozll

Rajzbedllitasok, mely soran kivalasztjuk tobbek

kozott a méretardnyt és a jelkulcsot.

« Mérésfeldolgozas - az adatiogzitvel, merGal-
lomissal begy(jtstt nyers mérési adatok beol-
vassa és konvertalisa, vagy a mérési jegyzs-
konyvekben rogzitett mérések begépelése.

+ Alappontok koordinatainak beolvasisa vagy
begépelése.

+ Szamitasok végrehajtasa.

A kiszamitott pontok felszerkesztése.

« Feluletkészités, szintvonal-generalas, felirato-
285.

+ Feliiletek kozott térfogatszamitds,

- Egyéb szerkesztések,

Digitalizals.

+ Ingatlanrendezés, telekkezelds,

« Jelkulcsok, intelligens objektumok hasznalata.

« Munkarészek elkészitése.

Az AutoGEOQ egyszer( haszndlataval haté-

konnyd tehetjitk a minéséget megkoveteld

munkdinkat.

A program mikoédése

Objektumgyartas
Az éllalunk fe)lesz(en rendszer alap}él egy
és ob-

4gi jelkulcsrendszert is lefedhet. A grafikus
alapobjektumokat ésa azokat kisrolgilo és
jel Tt gy

el, hogy tdmogassa egy objektum kiilonbo-
28 méretardnyt megjelenését. Ez nem csak
arajzelem egyszerti méretvdltozasét takarja.
Egy léptékvaltaskor médosulhat a rajzelem
geometridja (akdr el is téinhet), folidja, vo-
nalstilusa, feliratai és sok egyéb paramétere,
mely annak megjelenését szabdlyozza.

it keretrend:

Szabalyrendszer

A kialakitott kategoriarendszerre épiilve, kii-
lonboz6 logikai szabalyok megalkotdsaval
biztosithatjuk az objektumok szakmai elvé-
rasoknak megfeleld miikodését. A szabaly-
kezel segitségével két objektum vagy ob-
jektumcsoport kdzott hozhato létre logikai
engedélyezés vagy tiltds. Jelenleg hérom kap-
csolatot vizsgalhatunk:

« 3 magaban foglalést (vagyis a tartalmazést),

- metszést,

+ ésazérintést / szomszédossagot.

E hdrom szabily segitségével leirhat6, mely
objektumot mely misik objektum tartal-
mazhatja, metszheti, illetve érintheti. Pél-
déul megtilthato a gazvezeték és a vizvezeték
egymasba csatlakoztatasa, illetve az a fur-
csa lehet6ség, hogy téra kene& Vagy hazal

jektum alapt jelolésrendszer képezi.

Az AutoGEO szoftver segitségével kitlon-
boz6 szimbolum (pontszerti), vonal és felii-
let objektum el6definidldsat végezhetjiik el.
Ajelolésrendszert - AutoCAD fiiggetleniil -
egy definicios konyvtarban téroljuk. Az ele-
meket csoportosithatjuk, kategoriarendszert
alakithatunk ki, amely akdr egy teljes szak-

épitsiink. Ters

csak keretet ad a Lerkepszerkesztesnek, de
nem ,szentirds’, tehdt a szabalyok indokolt
esetben athaghatok (PL: A fékat tobbnyire
nem telepitik épiiletek tetejére, ezért érde-
mes ennek tiltdséra szabalyt létrehozni. Ha
viszont egy olyan luxus épiiletet terveziink,
ahol a tetén lévé medencét palmafik ole-
lik koriil, akkor ezt a szabalyt figyelmen ki-

Amint
megtervezte,

kildjee
DWE-ben!

A DWF™ formdtum a leghatéko-
nyabb megoldds a térinformatikai
adatok és az épitémérnski tervek
elektronikus tton trténé megosz-
tasdra.

A 2D és 3D térképészeti és mérnoki
adatok kezelésére, megosztasara
késziilt DWF részlethi tervez6i
adatokat tartalmaz - térinformatikai
koordinatakat és egyéb tervadatokat
is tdrol, - igy az elkésziilt munkdjat
kénnyedén megoszthatja az iroda-
ban és a terepen dolgozé munka-
tarsakkal. A tobbrétegii tomorités-
nek készénhetben kisméretd, gyors
és biztonsdgos DWF hozzaférést
biztosit az &sszetett tervadatokhoz
az eredeti tervez6szoftver haszna-
lata nélkdl.

A DWF formétum teljes mértékben
beépillt az Autodesk épitémérnski
és térképészeti megolddsaiba, igy a
DWF fajlok kézvetlen kozzétételé-
vel gyorsabban valésithatja meg
otleteit. Tovabbi informacic:
www.autodesk.hu/dwf

pir helyett
DWEF.

Autodesk
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2.4bra. Egy szabaly, amely a Hatarok kategoria-csoport mmden elemére

tiltja aKémény é _1 tipusu obji tar

4. 4bra. Haromsz6ghalo.

S

s
s

Sl men

3. 4bra. A szabalykezel munka kézben.

5. 4bra. Négyszoghalova alakitva az AutoCAD tulajdonsag ablakénak segitségével.

viil hagyhatjuk). Egy jol dtgondolt és felépitett kategoriarendszerrel

t6bb tizezer pontra készit haromszoghalt. Akik dolgoztak mar hé-

6. Termé-

a legtobb tervezési és szerkesz!

szetesen
sdgais n.2-3. dbra.

Specialis objektumok:
A rendszer tartalmaz szamos olyan objektumot is, amely a geodétak,
és térképszerkesztok munka] konnyiti. AzAuloGEO bonyolult szd-
mitds és 1dol ktumainak koszont a geodéziai
adatgy(jté maszerekrél az adatok kinnyen és gyorsan egyenesen a
rajzra szerkeszthetk fel.

Beépitésre keriilt egy igen hatékony haromszogel
melynek hasznélatéra 3D-s objektumok sokasaga épiil. Ez a harom-
szdgelési modszer az alapja a liilet objek K is. Mint a

i modszer,

oghaloval, jogosan teszik fel a kérdést: Na de hogyan déon-

ti el az eljards, hogy hol kell héléoldalnak lennie és hol nem? Nem
jitk dta mert az el a felii-
letmodellt, és tenné a tovdbbi (pl:
megszdmitdskor jelents eltérést okozhat). Megolddsként kénysze-
egy hdlo melyek a kovetkezé

rek sokasdgit ta
tipustiak lehetnek:
+ eloredefinialt trésvonal,

+ kils6 hatérvonal,

« belsé hatérvonal (ireg),

- egyéb megkotés (pl: maximalhatd a haromszogek oldalhossza).

Ezeket a kényszereket figyelembe véve késziti el az algoritmus a hé-
6ghdlot. 4-5. abra.

neve is mutata, a terepfellet a terep flzinét modelezi Rlilethdl

Erdemes még megemliteni a rendszer szintvonal objektumait.
gybefiiggs
rajzelem, amely Ggy jeleniti meg a szintvonal feliratait és egyéb jeld-

Az AutoGEO rendszer szintvonala egy olyan 6nll6,

leseit

q oghdlo, stb.) formdjiban. A 416 ge-
nerdlast a mar emlitett haromszogeld médszert megtestesitd objek-
tum végzi. A hatékonysagat tdmasztja ald, hogy d k alatt

cad|vildg | www.cadvilag.hu

hogy azok a I szerves részét képezik. A
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6. abra. Szintvonalak

(Hattérben a

szintvonal feliratok és eséstiiskék a szintvo-
nal tengelyvonalan elmozgathatok, ugy hogy
akirajzolds szabdlyainak és a szintvonal be-
4llitasainak megfeleljen. A szintvonalak és
wtartozékaik” megjelenését szintvonalstilu-
sok szabalyozzak. 6. dbra.

Ujdonsagok

az AutoGEO 2006-ban

A program els6sorban kényelmi szolgaltats-
sokkal béviilt. Tobb parancs lett tovébbfej-
lesztve (4j opciokkal béviiltek), melyeknek
kovetkeztében a munkéval tolttt id6 csok-
ken. Régebbi, AutoGEO V4-es felhaszna-
16inkra is gondolva - akiknek az Autodesk
frissitési politikdja miatt mindenképp ét kell
térniiik a 2006-os platformra, hogy ne ve-
szitsék el licenciiket - a vd-es pontobjektu-
‘maikat (egy 0j parancs segil

Pontkezelés

1. Egy 0] parancs segtségével (Rajzi pont-kezeld)
a rajzban felszerkesztett pontjaink tulajdonsé-
gait (X, ¥, Z koordinata, pontnéy, jelkulcsked,
stb) tudjuk lekérdezni, modositani akar cso-
portosan is. Tovabb lehet6ség nyllik egy adott
ponthoz kapcsolt adatok lekerdezésére. Rana-
gylthatunk a kivalasztott pontra, pontcsoport-
ra. Egy régdta vart opcid is beépitésre kerdlt a
programbs, ami ezen parancson keresztul ér-
hetd el. £z pedig a pontjaink f4jlba, illetve ko-
ordinéta jegyzkinyvbe torténs mentésének
lehet6sége.

2. Pont objektumok generdlésa rajzelemek torés-
pontjaira.

3. Pontok efforgatott felszerkesztése,

4. Csoportos Stmindsites.

vertdlhatjdk a v5-t6l h
P mellyel mar h
az jabb AutoGEQ dltal nyujtott szolgdlta-
tasok. Ez a konvertaldsi lehetdség a V4-es

feliilethalokndl a kompatibilités visszafelé
is biztositott. Az AutoGEO 2006 objektu-
mai robbantdssal egyszer AutoCAD rajze-
lemekké alakithatoak, igy biztositva az ob-
jektumok AutoGEO nélkiili megjelenését.
(V4 kompatibilissé vlik a rajz.)

Az G program legnagyobb valtozdsa az
Unicode-ra valo dttérés, mely lehetévé tet-
te az angol és német véltozat utdn az orosz
nyelvii AutoGEO 2006 elkészitését. Folya-
el bivil a DAT kezelés és a
kataszteri modul is.

matos fejles:

gével) dtkon- is el6z8
slatos intelli 1. $lés oda - vissza:

alhatok + 3D halok

+ Pontok

is é | Egyebek

1. Fejlesztés szintvonalkezelésben.
2. Mérési jegyzokonyv szerkesztésének hate-
konyabba tétele.
3. Felhasznaléi kérések (Pl. plusz opci6 egy
parancsban.)
A
fejlesztjiik tovabb a felhasznaloi igényeknek,
Kéréseknek megfeleléen.
S20CS KRISZTIAN

TOVABBI INFORMACIO
WWW.AUTOGEO.HU

MiniComp Kft.

Fejlesztdi
szemmel

Digitalis térképkeészités,

, DAT alapu 1
térinformatika
- AutoGEO
- Autodesk® Map 3D

- Autodesk MapGuide®

- GTX RasterCAD
- Autodesk VIZ®
- VBexpress, STEELexpress.

Korlatok nélkiili épitészeti és
épitéstervezés, zokkendmentes szakagi
kapcsolat, latvanyterv

- Autodesk® Architectural Desktop

Autodesk

Authorised Developer

MiniComp

Mini Comp K.
Budai Nagy Antal u. 1
7624 Pécs

www.minicomp.hu
Tel.:(72) 512-182
Fax:(72) 512-188
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Az Uj svajci bicska

Az Autodesk alapvet6 filozofidja az, hogy olyan eszkdzoket nydjtson a mérnokoknek, amely a funkcidk
széles spektrumat biztositja a napi tervezési munkék gyors és egyszer( elvégzéséhez. Ez az elv bébés-
kodott az AutoCAD bolcséjénél is, és szlilettet a segitségével egy éltaldnos tervezdi platform. Az egyes
ipardgak azonban ettdl tobbet igényelnek. Az Autodesk az AutoCAD R14 és 2000-es verziotd| kezdve
elinditotta a szoftver specializacidjat, igy megjelentek a gépészeti (Mechanical Desktop, Inventor), térké-
pészeti (Map), épitémérnoki (Land Desktop, Civil 3D) és épitészeti (Architectural Desktop, Revit Building)
valtozatok. Ezek a fejlesztések az AutoCAD rugalmassagat megtartva kiegészultek terilet specifikus

funkciokkal és eszkdzokkel.

fejlédés persze nem dllt meg itt, egyre nagyobb igény mutatko-
zott arra, hogy a kezelt tervezési adatok és résztervek, egy ma-
gasan integralt adatkor legyenek h ‘het6k. Ezt az
Autodesk is felismerte és kifejlesztette a gépészeti tervezéshez az
Inventor megolddst, amit az 6ta is nagy sikerrel haszndl a szakma.
Térképészetben eleinte a Vision elnevezésti nagyvallalati technolégia
biztositotta a felhaszndlok szamaéra ezt az adatintegraciot. A Vision
olyan nagyvillalati kiszolgdlé kérnyezetet biztositott, ahol a hozzd-
értd fejleszték képesek voltak kialakitani egy modellezett adatkor-
nyezetet. Ebben az er6sen testreszabhat6 kornyezetben a térképi

é és é4 i és megjele-
nitési modjai keriiletek téroldsra. Az AutoCAD eszkozeinek segit-
ségével a felhaszndlok k 16dhattak a ki és haszndl-

hattdk a tervezési munkdk kozos tarhelyen térolt adatait. A Vision
legnagyobb hétrénya az volt, hogy nagyon nyers technol6gia révén
igen nagy é Eza techno-
légia jelentette a késébbiekben kiadott Autodesk GIS Design Server
alapjait is, de borsos dra sajnos nem tette lehet6vé a gyors elterjedé-
sét. Az Autodesk tjabb technologia utdn nézett, ezt pedig egy svéjci
bicskdhoz hasonlithatéan sokoldalt, kénnyen kezelhetd, kivalo mi-
noségili TopoBase nevii szoftverben taldlta meg.

A TopoBase a C-Plan svijci-német cég dltal készitett térinformati-
Kai kiszolgdl, felépitésében nagyon hasonlit az elézéekben emlitett
technolégidkhoz. A TopoBase egy olyan térinformatikai kiszolgdlo
kornyezet, ly erGsen 6 i révén jol alkal-
mazkodik kiilonboz IT i (ird] A ToboBase alapelve a
térinformatikai elemek adatmodellként valo leirdsan alapul. A valés
vildg elemeit kiilonboz6 entitdsokban (feature) modellezi, és felru-
hézza az adott elemre jellemz6 geometria, megjelenés és attribttum
informéciokkal. Ezeket az elemeket azutén magas szintii elemzések-
nek vetheti ald a gyijtott tulajdonsagai alapjan. 1. dbra.

A TopoBase felépitésében a klasszikus tobbre .

igényelta modellek 1é

“AGaSZ0GAG
réteg

WS Sarver

1. dbra. A TopoBase szoftver felépitése

Lkoveti. Az adatok téroldsat és rendelkezésre dlldsanak biztositdsat
az Oracle adatbdzisa végzi.

Az Oracle
ciok kiegésziilnek teljes kori topologiai leiréssal. Ezeket az informd-
ciokat a TopoBase egy metaadat nyilvntartasban fogja dssze, majd
ezek folot, verzidkezelt és hosszu-tranzakciokkal segitett vltozds-
kezelést alkalmaz a TB-Jobs modul segitségével. E modul segiti az
azonos adathalmazon dolgozé tervezdk altal okozott adatiitkozések
és vétlen adatfeliilirdsok elkeriilését, megérizve az adatok egybe-

ét. Az ad rétegében ela topologiai
elemz8 motor, és az interfész funkciok. Az interfész funkciok lehe-
t6vé teszik mas adatformatumok illesztését (FME Engine), vllalat-
irdnyitdsi rendszer (SAP) felé val6 kapcsolodast.
A datokat a TB-Admini: k

térolt fai és informa-

kezel-

cad vilig |www.cadvilag.hu
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Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | ma

modosithatok ezze , hanem a hozzaférések
& jogosultsagok is bedllithatok. Kezelhetdk a kiilonbozé objektum
tablak és azok reldcioi, létrehozhatok és slhatd bozs
topoldgik, és iterjesathetk mr meglevd adatmodeliek é struk-

turdk. dhatok bizor lajd

rétegek,
szoveg mértek, igazitdsok és formazasok. Elemezhetdk a felhasznd-
1ok ltal elvégzett tranzakciok és azok lefolyasai.

A TopoBase erdteljességét jelzi az is, hogy az alacsony szint(i
térinformatikai funkciokat és geometriai elem taroldsat az Oracle

Spatial Option segité
nyos OpenGIS alapi adattérolasnak, igy konnyen képes integral-
ni kiilonbzé gyértok térinformatikai megoldasait is. Azonban a
C-Plan a TopoBase megjelenitési rétegét alapvetéen az Autodesk
Map és Autodesk MapGuide termék felhasznaldsdra fejlesztette ki.
Haromféle megjelenil

Al

égével oldja meg. Ezzel teret enged a szabv-

ési modszer alkalmazhato:

egy Autodesk Map szoftver se

ennyiben a desktop kérn:

gitségével kapcsolodunk a TopoBase Kiszolgalohoz, a szol

TB-Desktop kliensen keresztiil érhetjik el. Ez a kol
fikus feladal

imérés, TB-Water -

ponens beépil a Map

k ellatasdra alkalmas

funkci6iba, & kiegésziti azt szakdg spe

eszkizokkel (TB-Survey viz-szakag, TB-Gas — géz-

Intranet kdrnyezetben a W
Guide kiszolgaler, amely
¢ Igéltat magas szi

4 az attribdtum é;
kus modulok fun!

Ha Internet kirmyezetoe
Web bon

nak megfelelg WMS

sait, akkor

ainkabb a publikécios felha:

kallon témogatés az adatok mod

Mindegyik megjelenité

biztositja. A modul elsédleges felada\a az adatbdzisban térolt tér-

Autodesk
MAP3D 2006

PLATEIA GEO
geodézia, foldmunkak
FERROVIA
vasuttervezés
AQUATERRA
vizrendezés
PLATEIA
uttervezés
helyszinrajz, nyomvonal,

hossz-szelvény,
forgalomtechnika,
ld6z6g6rbek,
magyar honositas
WS-LANDCAD

kert- és zéldterilet tervezés

AUTOCAD, MAP3D &s CIVIL3D aLaro
ES KOZMUTERVEZES,ViZRENDEZES

Eurépa vezeté ut- és kzmiitervezd irodainak munkaszkoze

2.abra

dmdra dtadni, biztosita-

képi objektumokat a megjel
sztdsi modszereket geometriai és topologi-

éteg s
ni alapvets elem kival
ai alapokon. 2. dbra.
A modul automatikusan kereshet6vé tesz
gek objektumait,
és polaris bemérés) is elvégezhetdk segitségé ialt né-
zetek, ldtvanyok jelenithet6k meg, és tematikus térképek készithe-
tok ,zel\reasmlga]masokn pil ré a TB-General modul. A TB-
General eszkozei ilhatok az alapvetd fel

interakciok. Adatb itheték

-szerkezetben a réte-

koordinata bemére

ek (ivmetszés, ortogondlis

neniik ké nem struk-

1i dialogok és

turdlt adatok - dokumentumok, képek, vide
16k az egyes térképi objektumokhoz. Rendezések, keresések inditha-
1ok, és az eredmények riportokban jelenithetok meg. A TB-General
modul eszkozeire alapulnak a szakdg specifikus modulok funkci-
61, igy egységes felha

6k, hangok - kapcsolha-

zndloi interfészen valosulnak meg a kiilonbo-
0

akigak moduljai.

A TopoBase technolégia szamos teriileten haszndlhat6, kozmii-
vektél a teriiletrendezésen és ingatlan nyilvantartéson 4t az erdé-
szeti feladatok elldtd

gyors rendszerépitést tesz lehetvé.

ig. A rendszer rugalmassdga és kezelhetésége

testreszabhat

ga pedig ki-
sebb teriiletek és projektek esetében is gazdasagosan hasznosithatéva
teszi. PUSKAS JANOS

CANALIS
csatorna tervezés
HYDRA

vizvezeték tervezés

URBANO

halozatok nyilvantartasa

tematikus kiértékelés,

aramlastan, hidraulika
Iépcsbzetes hosszelvény,
tervezés és térinformatika

MonArch Kift

9400 SOPRON_FENYVES SOR 7.
TEL (991330330 FAX.:(69)330355

WEBSITE: W MONARGH HU
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Autodesk Productstream 4.5

Az Autodesk Productstream szoftver- mely a
gépész felhasznalok krében mar jol ismert
Autodesk Vault szoftverrel ellentétben nem
része az Inventor Series vagy Inventor Profes-
sional szoftvereknek, hanem kiilonallo ter-
mék az Autodesk szoftverpalettajan — mar
a 45 verzional tart. Az Autodesk gézerével
dolgozik a PLM megoldasok tertiletén, ahol
a fejlesztés most mar nem csak a CAD ada-
tok el6: sara 6sszpontosul, hanem a ter-
vadatok, verziokovetés és kiegészité adatok
kezelésére is.

Mig az Autodesk Vault programot a kis- és
Kozépvallalkozasoknak ajanija a fejleszts, ad-
dig az Autodesk Productstream a nagyvallala-
tok tervadat-kezel6 rendszere, ami kapcsolha-

CAD és valosag

A mérmokok és tervezdk régi vigya, hogy
a szamitogéppel tervezett alkatrészek, gé-
pek, mszerek valésagos térbeli formajat,
mikodését a valdsagban is minél gyorsab-
ban léthassék. Ez azonban legtébbszor csak
a gyartas utan valik lehetségessé, igy a hi-
bak, hidnyossagok is csak e kaltséges miive-
let utén dertlnek ki. Ezen probléma kiktiszo-
bolésére, illetve megelézésére nyujt a CAD
technologia kiegészitSjeként olcso és gyors
megoldast a 3 dimenziés nyomtatas,

A szamitogépes tervezorendszerek az ipar
minden teriiletén jelen vannak, és bar renge-
teg segitséget adnak a fejlesztés sordn, hibak
cstiszhatnak be a kiindulasi adatok megada-
sakor, rossz kovetkeztetések miatt titkozések
keletkezhetnek, el6re nem lathato mikodé-
si rendellenességek allhatnak be, illetve el-
képzelhet6, hogy tobb variaciot szeretnénk
Osszehasonlitani a valdsagban. Emellett ne-
héz vizualisan olyan jol kézvetiteni a tervezé-
si otleteket és valtozatokat, mint egy igazi 3D
modellel. A 3D Nyomtatds idéraforditas és

6 avallal rendszerekhez (ERP) is.

46

Autodesk Inventor 10

vizsgéazott alkalmazasok

Mar megszokhattuk, hogy az Autodesk az
alapszoftvert biztositja a tervezéshez és egy
nyitott programozhaté feliiletet (API) kinal a
felhasznaloknak, fejlesztéknek a specialis, ré-
tegigényt kielégité alkalmazasok létrehoza-
sahoz. Ezeket az alkalmazésokat igény ese-
tén az Autodesk bevizsgalja és felveszi pl. az
AutodeskInventor Certified Product"listara,
ami a felhasznalénak kompatibilitasi garan-
ciat jelent. A listan hardverek és szoftverekis
szerepelnek. A mérnoki munka szinte min-
den teriiletére taldlhato kifinomult, minden
igényt kielégité. as. A hardverelemek

ég nélkiil teszi lehet6vé a ter-

kozott grafikus kartyak, mozgasvezérlok és
munkadllomasok szerepelnek. A szoftvere-
lemek kozott hat 6 terdlet talélhato:

Analizis (CAE)

« Végeselemes analizis (FEA)

+ H és aramlastechnikai elemzés (CFD)
» Mozgas szimulacid

Specialis tervezési eszk6z6k

« Lemezalkatrész tervezés

« Frocesszerszam tervezés és szimuldcio
- Folyamat és létesitménytervezés

. & 6gusok

cad vilag |www.cadvilag.hu
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mékvaltozatok, otletek nagy szamban torté-
né vizsgdlatat, igy annak eldontését, hogy az
adott terwaridcio vagy a gyartasra elokészi-
tett alkatrész megfelel-e az elvarasoknak.

Gyartastervezd szoftverek (CAM)

« CNC mards és esztergalds

- Lemez megmunkalas

Konverziés eszkozok

« Mas CAD alkalmazasok (nativ) forméatumai
- Semleges (neutralis) CAD formatumok
Data management

- Tervadat kezelés (EDM)

- Termékadat kezelés (PDM)

- Vallat irdnyitasi rendszer (ERP) kapcsolat
Vizualizacié

- Betekintés és jelolés

- Foto realisztikus megjelenités



A felhasznalok 5 érve

a testmodellezés mellett

A 3D-s tervezési technologidk megjelenése-
kor még csak néhany nagyobb cég véllalta
az j technoldgidk bevezetését és az azzal
jaro technikai, anyagi terheket. Manapsag
ezek a terhek mérsékldtek, az uj fejleszté-
st CAD szoftverek, mint példaul az Autodesk
Inventor is, mar néhany napos tanfolyamon
elsajatithaté. Egyszerten, a felhasznalo éltal
is telepithetd, és a bekeriilési koltségek el-
fogadhatoak a kis, akar 1-2 fét foglalkoztatd
cégek szaméra is. Becslések szerint az elmult
10 évet tekintve tobb mint 200.000 tervezd
valtott a 2D-s tervezési technologiardl a 3D-
s tervezésre. Az Autodesk a CAD szoftverek
vezetd gyartdjaként — és a vildg legtobb pél-
dényban eladott 3D-s tervez6 szoftverének
szallitojaként - cégek ezreinek segitett meg-
oldast nyujtani az egyre nagyobb kihivasok-
hoz, és ttérni a 3D-s gépészeti tervezésre. A
felhasznaloi tapasztalatokat osszegydijtve a
kovetkez6 elényok fogalmazhatok meg:

Latvanyos, jol értheto tervek
A 2D-s rajzolds és a testmodellezés kozott az
egyiklegszembetiinébb killonbség a pontos
térbeli modell létrehozésénak lehetésége. A
mai személyi szamitdgépek grafikai képes-
ségei lehet6vé teszik a modellek valésaght
jelenitését és modositdsata itogep
képernydjén. Ezzel a lehetéséggel egysze-
ribben adhatjuk tovabb tervezési elképze-
léstinket a megrendelék, gyartok felé.
Jim Reszler, a Trostel Ltd, egy egyedi szigetelése-
ket, precizios, gumibdl Gntdtt termékeket és k-
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a issze a tape I
tait:, Azért nyertiink el egy tébb millié dolldros
szerzédést, mert képesek voltunk hatékonyan

ban 4 tudjunk szdllita-
niazigyfeleinknek. Az Autodesk Inventor dltal
nydjtott elényok lehet6vé tették, hogy rekord-

bemutatni az étleteinket. Az tor

id6 alatt. k és legydrtsuk terméke-

lehetévé tette, hogy érth be-
mutatot tartsunk oz gyfeliinknek.”

Automatizalt
rajzkészitési folyamat
Amdszaki rajzok jelenleg sem né 5k

inket, D egyolyan
djpiacon, amely alacsonyabb drat vdr ela ma-
gas mindség feldldozdsa nélkdil’~ mondta Cli-
ve Danby, a New York dliam Elmira vdrosdban
makéds Hardinge Inc. kutatdsért és fejleszté-
sért felelds i

adokumentalds és gyartas tertiletén. Bonyo-
lult, dsszetett geometria esetén a mérnok,
vagy rajzolé egy muszaki rajz forméjaban
2D-re kodolja a 3D-s alkatrészt, majd a sziik-
séges térlatassal megaldott kollégéja deko-
dolja a nézetekbdl és metszetekbd| dsszedl-
16 modellt, ami a miiszaki rajz szabalyainak
megfeleléen afejében jon létre. Ehhez pedig
nem kevés gyakorlat és tehetség kell. A raj-
zon elhelyezett izometrikus nézet azonban
megoldja ezt a rejtvényt. A masik hatalmas
elény atervmadositasnal érheté utol, ugyan-
is a geometria modositasat a 2D-s tervezés
esetében minden vettileten végre kell haj-
tani, mig a 3D-s tervezés esetében egy koz-
ponti helyen, a modellen modositunk és azt

Kozvetlen kapcsolat mas
(analizis, gyartas) rendszerekkel
Atestmodellek joval tobb informaciot tartal-
maznak a 2D-s rajzoknal, igy a testmodelle-
26 technoldgia tovabbi elénye, hogy a ter-
vezés eredménye konnyen integralhaté mas
gépipari - példaul analizis (FEA) vagy gyar-
6 (CAM) - alkalmazasokkal. Az analizis a ter-
vezés korai fazisaban alkalmazhato, igy a hi-
bék, mar ebben a fézisban felderithetGek,
kikuszobolhetéek. A korszer( gyartasi tech-
noldgidk bonyolult térbeli formak gyartasat
teszik lehetdvé és ezeket a, térbeli"informa-
ciokat csak a 3D-s modell tartalmazza.

lizis Autodesk Inventor

a vetuletek, metszetek és izometrikus néze-
tek automatikusan kovetik.

A 3D-s tervezéssel és az Autodesk Inventor
szoftver bevezetésével legaldbb 60 szdzalékkal
tudtuk csokkenteni a tervezési id6t és 25 szdza-
lékkal a kéltségeket”— mondta Francesco Gar-
Zillo, a Cicoria s.r.l, egy, az olaszorszdgi Palaz-
20 San Gervasioban miikdds mezégazdasdgi
gépeket gydrtd cég tervezGie.

Egyszer(ibb feliilvizsgalat,
jévéhagyds, terv-ujrahasznositas

A tervezés folyaman kénnyen régzitheték
egyes éllapotok, valtozatok, amibdl az op-
timalis megoldas kivalaszthato, tovabbfej-
leszthet6. Az egyszer mar elkészilt tervek,
tervrészletek jatszi konnyedséggel illeszthe-
6k j tervekbe, ami hatalmas idémegtaka-
ritéssal jar.

Az Autodesk Inventor segitségével 40 szd-
zalékkal néveltik a termelékenységiinket, s
még tovdbbi 15 szdzalék névekedést vdrunk. A
tervek pontossdga folyamatosan nd, igy prob-
lémamentes termékeket tudunk gydrtani. £z
segit a koltségek csokkentésében, a piacra ke-

Gcégeln

16nboz6

rilési ide 1, ésabban is, hogy dr-

torténd integ:
val kapcsolatban Samuel Wepf, a svdjci Herzog
AG munkatdrsa a kévetkezbket jegyezte meg:
Az Autodesk Inventor és a végeselem analizis
integrdldsa tényleg nagyon j6 megoldds. Féleg,
hogy millickat lehet vele megspérolnit”

Rovidebb tervezési ido,

kevesebb hiba

A testmodellezé technolégiak sok felhasz-
néloja szamara az ilyen tipust megkozeli-
tés f6 elényét az jelenti, hogy a tervezési
id6 csokkentésével fenn tudjak tartani cé-
gtk versenyképességét.

A termékek gyors és pontos piacra juttatd-
sdval nemcsak pénzt lehet megtakaritani. £z
sokkal inkdbb azt is jelenti, hogy az értékesi-
tésbl szdrmazo bevételek miatt sokkal gyor-
sabban megtériilnek a termék kifejlesztéséhez
sziikséges befektetések” - jegyezte meg John
Foster, a PDG munkatdrsa. Emellett a Sveda-
la New Zealand egyik munkatdrsa kifejtette,
hogy ,Ezzel az dj, z6kkenGmentes megoldds-
sal nem csak a piacon elfoglalt er6s pozic
kat tudjuk megszildrditani, de t6bb idénk ma-
rad kutatdsra és feflesztésre s

www.cadvilag-hu | cad vilig
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Probafuzet

Mi a kiilonbség az AutoCAD és az AutoCAD Mechanical szoftver kozott? Miért lenne hasznosabb sza-
momra, ha az AutoCAD Mechanical szoftverrel dolgoznék? Valéban ,gépész AutoCAD"-nek tekintheté az
AutoCAD Mechanical? - Ezek a kérdések gyakran felmeriinek az AutoCAD-et hasznél6 gépész terve-
26k részérdl, s ha az ismerteték, bemutatok nem lennének elég meggydzéek, itt az alkalom, hogy sajat

tapasztalatot szerezve kapjunk valaszt rajuk.

most megjelent AutoCAD Mechanical 2006 Probafiizet lehet6-

séget ad arra, hogy a 30 napos probaido alatt az AutoCAD Me-
chanical 2006 ter szabadon | ljuk, a
fiizet logikusan & il felad haj i ked-
jiink az AutoCAD Mechanical elényos tulajdonsagaival, funkcioi-
val, ,gépesz gondolatmenetével’, termelékenység néveld hatdséval.
Tapasztalni fogjuk, hogy a rajzolési kirnyezet helyett valodi gépész
tervezdi kornyezetben dolgozhatunk.

A fiizet - bevezetSként - feltesz néhdny provokativ kérdést, me-
lyekre ugyan egyértelmii a valasz, mégis, j6 alkalom arra, hogy a ter-
vezbket elgondolkoztassa:

- Szereine id6t megtakaritani rajzadatainak
hatékonyabb megszervezésével?

Akarja-e tgy optimalizalni tervezési munkajat, hogy tobb rajzol is dol-
gozhasson ugyanazon az sszesllitison, és a korabbi alkatrészeket j-
bol felhasznalhassa?

h i kozel 700 0

pl.a csavarkotési 7

Le akarja csokkenteni a bonyolult &s ismétlsds munkakia
forditott idét?
Szeretné a kézi, unalmas darabjegyzék és alkatrészlista
el6allitas maveleteit automatizalni?
+ Csokkentené a rajzoldsi h\békat a takartvonalas nézetek elGallitésanal?

A fenti dékok, ki 16sitdsdhoz az AutoCAD
Mechanical ideilis eszkoz. Lassuk hogyan igazolhat6 ez a mintafel-
adatok végrehajtasaval. A prébafiizet egy rob Ivény szerkesz-

tésén vezet végig, mely a gydrtdsi folyamatban szervomotorok ada-
goldsdt végzi.

Intuitivebb munka - a meglévé adatok Gjboli felhasznalasa-
val és a 2D gépészeti szerkezet alkalmazasaval

A szerkesztésta Robot_handling_cell.dwg sszedllitisi rajzzal kezd-
jiik, mely mar tartalmazza a robot szerelvényt. 1. dbra. Mivel az
AutoCAD Mechanical az AutoCAD-re ¢épiil, természetesen hasz-
nélhatjuk annak minden funkciojat. Jelen esetben a DesignCenter
(Tervezési kizpont) segitségével vessziik at és épitjitk be a kordb-

cad vilig | www.cadvilag.hu

1.4bra Robot
befogé szerelvény

ban més tervekben elédllitott Plastic tray (Mianyag tdrol6) alkat-
részt. 2. dbra.
Abeillesztés utdn viszont mér a specialis AutoCAD Mechanical funk-
ciokkal taldlkozunk. Ezek koziil is kiemelkedik a gépészeti szerkezet,
ely lehetGsdget ad a gépészet tervezési technologiak érvényesitésée.
llitasokat nem egyedi gorbék,
egyenesek és fvek halmaza képezi, hanem kovetik a gépészeti szerke-
zet szervezésilogikéjat, felépxtésél A miiszaki rajzokban az Attekinté
feladata az, hogy a ré ali
errél & adjon, biztositsa a ré

szervezését

k el6allit-

[7Te5 @ o wemmEn 8-
Iy e

2. abra Nézetek atvétele Design Center-bé|



hatosagat, arész és fi

csoportositas lehet
anyag térol6 beépitésének lépései
a geometriai beillesztés utén jelez-
ni kell az 6] komponens helyét és
adatait a gépészeti szerkezetben,

majd kiegésziteni a miiszaki raj-
zot és szerkezeti felépitést a szuk—

séges
az Attekintd ad szemidletes képet.
(v 3.13.24bra.

e, A kovetkezékben egy misik,
S o - ]
e specidlis eszkozt haszndlunk, a
= Szerkezeti kataldgust. Bar hason-
= lit az AutoCAD Design Cente-
— réhez, de anndl joval t6bb elényt
1 || nyujta tervezének, mivel azalkat-
- részekkel, részegységekkel vagy a
teljes rajzzal valo asszociativ kap-
csolat fenntartasa mellett megtart-
2D gépészeti szerkezeti f

is. Igy a katal6gusbol
vagy ré é i példankban pél-
déul a Gripper assembly (Befogo egyseg) elolnézete és a nyitott hely-
zetet dbrazolé nézet — tokéletesen illeszkednek a szerelvény dbrézo-
lasi logikaj; 4.1-4.2 dbra. A ban ezutén beépitiink

Lattuk, hogy az AutoCAD Mechanical 2D gépészeti szerkezet, kiil-
st referencidval kapesolt résvegységeivel hatekonyan dolgozhat, ami
lehetévé teszi, hogy egy &
a tervezécsapat 6i akdr eg;

A kiils6, csatolt alkatrészek modositasa az aktudlis rajzon beliil, a
modelltérben is végrehajthatd, s a rajz mentése utén a viltozdsok a
forras-fajlban és az osszes éldanyban is végb k

Az aktualls mintapéldaban a masik lehelseges utat kdvetjitk: a mo-
dositasokat a helyi rajzban végezziik el a kivdlasztott részegységen,
‘majd kiilsé komponensként definidljuk azt (Gripper Assembly new
részegység). 5. dbra.

e
B

4.1. dbra R¢
atvétel

katalé

Az AutoCAD Mechanical felhasznélék szdmdra az egyik legnépsze-
riibb szolgaltatds a Gépészeti tartalom dsszefoglal név alatt futé au-
tomatizalt szerkesztési kindlat. Tobb mint 700 000 elészerkesztett,
szabvanyos alkatrész (csavarok, aldtétek, anydk, csapok, szegecsek,
stb.); 100 000 szabvényos alak, pl. alésziirdsok, reteszhornyok, me-
netes végzddések, stb.; tobb mint 8000 elészerkesztett furat (dtme-
n6, zsdk, stb.).

Amennyiben érdemes sorrendet fe
konyabb segitséget és joval nagyobb idémegtakaritdst eredményez
a komplett gépészeti el -pl tengelyterve-
2és, rugoszerkesztés, linc és szijhajtds, stb. — mely szamitdsokkal,
méretezésekkel témasztja ald a megadott paraméterek alapjén au-
tomatikusan elddllitott alkatrész megfelelését. Példankban most a
Gripper assembly részegységet csavarkotéssel erdsitjik a Befogo-
szerel6laphoz.

itani, az el6zoeknél is haté-

Prototype Kit. 1034 Budapest Bécsi it 100. Tel : 17242:30-75

Keltse életre otleteit és terveit!

‘Sommi som kezvel joan 6 gyersabhan
aképzeiésen, mint a valds, kol foghato
ke model A3 menzios yoratés
sagisbgevel ehetsu vk, hoy taris
ABS mianyagedi funkciondis aatrészok
oz usson, ks zvetendl szimitsgépos erve
apiin. oy gyorsan 6 ks htékonyan
vegoznet ormal, losz:
Kodsios miscés
P

amennyit ceak aar.
Keéion ingyanes minta model ¢

PROTOTYPE K - nfo@prtotype s

)
dimension

www.3dnyomtatas.hu
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6.3. abra Csavarc

Attekintob

Nézziik a csavarkiités létrehozdsdanak fobb lépéseit. A Csavarkotés va-
rézslo grafikus tai I segiti kivd it, s igény
esetén szdmitdssal ellendrzi a vélasztés helyességét. A furat beillesz-
tési helyzetének és hosszanak kijeldlése utdn a csavar automatiku-
san beillesztésre keriil, a furat kialakitséval egyiitt. Nem sziikséges
semmilyen el6készit stb. Sét,a Pro-

iakotésel

: pl. metszés, torlés, ki

i e o e
0o 0= o <@

3 £ B0 T
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7.2.4bra Szabvanyos alkatrészek  7.3. dbra Beépitett tengely

A rajzolasi teljesitmény novelése

47 AutoCAD Mechanical softver a miszaki ras késitéséhe. olyan

keszté ési eszkiziket kindl, melyek az AutoCAD szoft-

verben nem tallhatok meg. Olyan simbolum, jlolés, jl és meg-

jegyzés készlettel amiagépészeti rajzok kiré
Az AutoCAD Mechanical

alkalma-

fi mdsolds utasitassal a komplett csavarkétés egyszerten dtmésolha-
16 egy misik b ési helyre is. A csavarkotés méd is pil-
lanatok alatt elvégezhetd, a paraméterek véltoztatdsa utdn az Ssszes
szerkesztési miivelet 1

lefut. A csavarok feliilnézete a

sésévl sokkl gyorsabban és pontosabban készithetsk el miihely-

rajzok.

ikus méretezés, Profi méretezé: kezelés, Mé-

Feliileti

Profi nézet utasitas lehivasaval dllithato els. 6.1-3. dbra.

yolult és ism.

Az AutoCAD Mechanical szémos olyan eszkozzel rendelkezik, me-

lyek hasznélataval felgyorsul a tervezési folyamat, az unalmas, ismét-

166 feladatokra forditott idé jelentésen lerovidithetd és kevesebb

utémunka sikséges.Tyen peldula Taksorés isahol a i pedny
okel fv a kiindulo

Tengelytervezés automatizalésa

Emlitettiik a csavarkof allitasandl, hogy a komplett gépészeti

megoldasok jelentik a szoftver egyik f6 vonzereja Most a tengely-
tervezés soran h k erre k

A tengelyek kialakitésa, a sima t6mér rudtdl a bels§ furatos Lenger

i jelek, Rajzkeret elédl-
litasa, Cimpecsét feliratok bevitele - mind a részletezéshez hasznalt
funkciok és parbeszédablakban taldlhat6 utasitasok.
Hibacsdkkentés asszociativ 2D kitakarassal

Egy bonyolult terv, a 2D gépészeti szerkezeti feléplléa szerint k. a-
kitva, az 6 b
eredményezheti, az egyes nézetek t6bbszor is megjelenitésre keriil-
hetnek. A szerkeszt8 szimdra hosszadalmas és unalmas munkat je-
lent az dsszedllitds alkatrészek egymist6l fiiggd kitakardsi helyzete-
inek megteremtése.

A gépészeti

i rajzban az szimos |

bevezetett iv 2D kitakardsi funk-
cié felgyorsitja, és hatékonyabbd teszi ezt a feladatot, mivel egy map-
pa vagy részegység nézet aktudlis példdnydnak részbeni vagy teljes

kitakardsa tigy valésithaté meg, hogy a nézet t6bbi példdnya vélto-

médosul.

lyig, igen sokféle lehet. A lehetnek sa - | zatlan marad - szemben a tovébbra is alkalmazhat 2D kitakards
sel, ftéssel, menetes vagy kozp i ahol a nézet minden p
tartal d) k b aré h okat, stb. A bva Gyakorlatilag az

csapdgyak, tomitégyriik, reteszek, stb. szintén a tengelytervezéshez
tartoznak. Az AutoCAD Mechanical Tengelytervezé modulja ezeket
mind timogatja, s a tervezinek felbecsiilhetetlen segitséget nyiijt. Aki
végighalad a mintapélda - kiilonben igen egyszerti - tengelyénck
szerkesztésén, bizonydra elfogadja ezt az éllitdst. 7.1-3. dbra.

cad vilag | www.cadvilag.hu

iv 2D kitakardsi folyamat soran megha-
térozzuk, hogy az el6térben 1év6 objektumok mely objektumokat ta-
karnak a héttérben. Tobb szintre sorolhatjuk be az objektumokat, a

szintek kozott az ob}t,l(tumok m07galhamk A muvclet a Kitakard-

si helyzet elédllitdsa
gezhet6. 8. dbra.

git vé-
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8. abra Kitakarasi helyzet létrehozasa
Ak ban résztvevd obij k az objektumok hel

valtozésa (pl. elmozgatés) vagy az objektum geometridjanak médo-
suldsa (példankban Gj furat beépitése) utn az tj dllapotbél adédo
kitakardst automatikusan felveszik.

Automatikus darabjegyzék el6allitasa és kitételezése

9.1.dbra.
Alkatrészlista,
kitételezett

A gépészeti tervezés szdmdra kifejl specidli é:  funkcio rajz 0
magdba foglalja a kité ék készitéschez sziiksé
it itségii tetszésszert vihetékfel =~ O jzé
Al Irendezésben. A darabj hi hik e rovid ismertetd csak nehény elemét tudtam felv:l—
felépitést kovet. Az AutoCAD Mechamca] készletébol beillesztett lantani az AutoCAD i ll. lek
a darabj i felismeri. A | Javasoljuk, hogy batran probaljak ki a szoftvert a Probafiizet segit-
ék és az i ésadat- | ségével, mely az Autodesk hivatalos gépész forgalmazitol igényel-
is beépithetsk. A d ¢k adatai tobb format heté, s Ini fogjik, hogy a gépészek AutoCAD-je az AutoCAD
ban exportdlhaték a gydrtds-elékészités széméra. 9.1. dbra. Mechanical. 8ASA JANOS

Gépész AutoCAD:
Mechanical 2006

Elképzelés:

Céliranyos 2D gépészeti tervezés, rajzolas

Megvaldsitas:

2D gépészeti szerkezet, logikus tervezési kornyezet. Asszociativ

alkatrész - 6sszeallitas kapcsolat, takartvonal abrazolas.

Automatizalt miiveletek. Szabvanyos gépészeti elemtar, mérnoki
szamitasok. Tokéletes 2D miszaki dokumentacio keszitése.

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel /fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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|. rész — Elemtar bovites

Az Autodesk Inventor Professional 10 moduljai az el6z6 verzidhoz viszonyftva sok apré, de annél fontosabb részlettel
béviiltek. A kdbelkorbacs tervezé kdrnyezetben létrehozott vezeték kdtegek még pontosabban tiikrozik a valdsagot,
a csGvezeték készité modulban létrehozott héldzatok pedig a legigényesebb célgép tervezd vagy vegyipari gépész

szakmai elvérésainak is megfelelnek. A végeselem modul Uj kényszerekkel gazdagodott, tovabb szélesitve a

vizsgdlhato alkatrészek korét

z Autodesk Inventor teljesen uj elemtdrat kapott, az Autodesk
Professional mellett most mér a Seriesben taldlhato katalogus

is bovithets. A k-tervez§ ljshoz tartozod
most mar az egy kere-
56b61 ki és beaz Az elemtdr

bévitése soran nemcsak l

val élve iAlKatrész — elemekben, hanem lel]esen szokvanyos model-
Tekben is gondolkodhatunk. A bévités folyamata is megvéltozott, az
elemtdr alapjdul szolgalé adatbézist sokkal konnyebb elérni, a ka-
talogus rendszerét egyszer(bb szerkeszteni és jol elkészitett modell
esetén minden bovitési folyamat sikeresen zdrul.
Ha olyan nagyméretii csoveket szeretnénk haszndlni, mint ami-
Iyenek az 1. dbrén lithaté nyersolajméré dllomés vezetékei (30™-os
ér6ben kell gondolkodnunk), el kell készi asajat cséveze-

1. dbra. A mér6allomas 30 zoll atmérdjii csovei

ek & mert a szoftverben taldlhato Atmérs
— szabvanytdl fiiggden — 4 vagy 6 zoll. Ha a szabvanyhoz hozza sze-
retnénkadni a st alkatrészeinket, cgy-ét dologra felelenil figyel-
niink kell. iALk k

kel kell ellatnunk a modellt. Csovek esetében ezek a paraméterek:

« Neévleges méret - NS (Nominal Size)

+ Azonositd — SN (Schedule Number)

Kills6 dtméré - OD (Outside Diameter)

Belsd atmérd -ID (Inside Diameter)

« Cs6 hosszusag - PL (Pipe Length)

Fittingek esetében egy paraméter szitkséges: a nevleges Atmérd. Nor-
mal 1 nincsenek kotel

hiszen aza modell statikus. Figyelniink kell tovébbd a nominlis mé.
ret formatumara: harom lehetséges megadasi mod létezik:

« Zoll alapu méreteknél Y2, 1, 1 % stb.

+ Mertikus méreteknél M6, M10 stb.

+ Klénleges menetes kapcsolatnal az ¥2-20 UNF format hasznalhatjuk.
Ha a csovekhez, fittingekhez anyagot is ik, ezeket az anya-
gokat fel kell venniink a stilus konyvtarba (Styles Library), mert el-
lenkezd esetben az elemtarba nem keriil be az alkatrész.

Az iAlkatrész cs6 modelljének és paraméter tdl
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‘médon zajlik. Az iAlkatrész létrehozasakor az alap-
méreteken tal az Egyéb (Other) fiilon két paramétert kell még fel-
venniink, az Azonositot (SN) és a Névleges méretet (NS). Sziikség.
van tovébbd az egyedi azonositra Stock Number), melyet a Tulaj-
donsagok (Properties) fiilon talilunk meg. Kulcsparaméternek kell
kijelolni (kék kulccsal mutatja a rendszer) az NS-t, SN-t, és a Stock
Number-t, 2. dbra.

Az elemtarba t6rténd felvételt két szakaszra bontottdk a fejlesztok. Az

2.4bra. iAlkatresziant
Késziilt csb és paramé-
ter tablaja




elsé az alkatrész elskészitése (Authoring) az ikon palettén taldlhato
‘Tube&Pipe Author ikonnal (utols6 a sorban) torténik. A 10-es ver-
zi6ban mér csak egy pérbeszéd panel van erre a feladatra, az elem-
tér és az alkatrész paramétercinek egyméshoz rendelése (a Nomi-
nal Size nevii elemtdr paraméternek az N felel meg és igy tovabb),
a csatlakoz6 pontok ki

6lése és a csOkotés tipusanak kivélasztasa
konnyen attekinthetd modon torténik. Jelen példdban a csévezeték
hegesztett, tehat a Welded tipust valasztjuk, egyébként menetes, for-
rasztott, karimds vagy egyéb is lehet. A hegesztés miatt nem enged-
jitk meg, hogy a csovek eltdvolodjanak egymstél - bekapcsoljuk a
Fixed opciot - illetve 0-s értéket kell megadnunk a fitting-cso csat-
lakozds sordn megengedhet dtfedés eseteben s, 3. dbra.

A kiild méreti méretii szerelvé-

R A )

3. dbra.

nyek sziikségesek, melyeket szintén fel kell venniink az elemtarba.
A 4. dbrén egy szelepet illetve az alkatrész elemtarba helyezéséhez
sziikséges el6készitd ablakot lathatjuk. Minddssze annyi az eltérés,
hogy az ablak tetején az alkatrész tipusdt szelepre (Valves) allitjuk,
a névleges mérethez pedig befrjuk a megfelels értéket, jelen eset-
ben ez 167

Az Inventor alap elemtdrai - biztonsagi okok miatt - csak olvasha-

— i s 4.4bra.
e |

— —

al | |

tok. Ha fel akarunk venni tj alkatrészeket, létre kell hoznunk a sa-
jat elemtdrunkat, mely irhaté/olvashato attribitumot fog kapni. A
létrehozast az elemtar (Content Center) Elemtar bedllitasok (Con-
figure Libraries) ikonnal tehetjitk meg és adjuk hozz4 a sajétunkat
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ranccsal érjik el azt a kdrnyezetet, ahol kivalaszthatjuk az elemtarat,
és a definidlhatjuk az alkatrészcsalddot (Family Properties), ahové
az ] elem keriil. Az alkatrészcsaldd pontos meghatdrozdsa kiilons -
sen fontos 1¢

Ha az elemleirashdl egy tulajdonsag is kimarad,
akkor azt késébb nem taldljuk meg, mert a szoftver nem hozza lét-
re az elemet, 6. dbra.

Freon-v st o (RIS e

o o g b et ey

m—,."s-";'wa —
‘ 6.4abra.
] [ t

Nagyon fontos tovabbd, hogy a publikélds utén meg kell virnunk,
amig a rendszer kiirja, hogy a felvétel sikeres volt-e. Hasonls mé-
don kell eljarni a szelep felvételekor is, a végeredmény pedig egy be-
illeszthetd sajat csotipus illetve csGelem, 7. dbra.
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7.4bra.

Az ), MS SQL alapi elemtér kivéloan teljesiti mindazokat az igénye-
ket, ami egy CAD rendszer elemtarétol elvarhaté. Rendkiviili gyor-
sasdggal toltédik be, rugalmasan szervezhet§ és bévithetd, ami az

5.4bra. Ha létrehoztuk a sajét irhat6 elemtarat, visszatérve az alkat-
részekhez elkezd6dhet a beill
Masodik lépésként az Eszkdzok meniiben taldlhat6 Publish Part pa-

egyik 1 bb Kovetkezs, februdri
tovabb részletezziik az Autodesk Inventor Professional Gjdonsaga-
it: hogyan lehet sajat
latot csévezeték ttvonalld alakitani.

ezetékstilust létrehozni, vagy egy 3D véz-
DUL ROBERT

www.cadvilag.hu|
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Szeptemberben megjelent az Autodesk Inventor 10 magyar verziéja. A korabbi valtozatok felhasznalsiban ilyenkor
mindig felmerdl a kérdés: mit ad szémomra az Uj valtozat, érdemes-e frissiteni?

Az Autodesk Inventor esetében az Uj verziok mindig jelentés bévitéseket, fejlesztéseket tartalmaztak. igy van ez
az Inventor 10 esetében is. Minden Ujdonsagot azonban lehetetlen ismertetni, ezért csak az dttérésre sarkalld 10

legfontosabb indokot mutatjuk be az aldbbiakban.
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2. Osszedllitas kozpontd darabjegyzék

Ko i létrehozdsdval cso jitk a hibakat
és a tervezésre forditott id6t is. Az Inventor 10-ben a darabjegyzéket
tovébbfe)leszlenék, egyetlen erdforrés szolgaltatja az osszeéllnés al—

ésa i o

ésalegységek felépitése, a kereskedelmi és a megtervezett alkatrészek
egyarant kezelhet6k, beleértve az igynevezett virtudlis részegysége-
Ket, mint pl. zsir, festék, stb. A darabjegyzéken belil az sszes tulaj-
donsig tdblazatvezérelt interfészen keresztiil szerkeszthetd.

i adatait.

1. Autodesk Inventor Studio
Szeretne valosaght, drnyalt képeket vagy iokat készitenia 3D
modellekrol, 8sszedllitdsokrol? Az Autodesk Inventor 10 4j modul-
ja, az Inventor Studio hasznélatéval ez lehetévé valik.

Arra torekedve, hogy egy kattintdssal magasszint(, fotorealiszti-

kus renderelést lehessen végrehajtani, az Autodesk Inventor Studio

felismeri az ésd ko-
tott anyagokat ¢és megvildgitasi stilusokat. A szoftver széleskord sti-
il ildgitds, textura, anyag, hat-
tér és kamera al]ésok egyem kepbeé]htasét teszi lehetdvé.

melya

Haaz 6 végrehaj-
tani, az Autodesk Inventor Studio ehhez szimos anu'nécxés eszkozl
kindl. A tervezok felt hatjik az o 1 és

paramétereket, vagy tj mozgdsi ttvonalat irhatnak €l6, Az animi-
ci6 idébeni lefutasa és szinkronizdldsa idédiagram segitségével ter-
vezhetd.

cad vilio | www.cadvilag.hu

3. k
A 3D szila torténd modell sokkal kony-
nyebb, mint barmil & ik a hegesztést el6készitd miive-
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ésnek és a hegesztés utomii i i-
jira is. Beépitésre keriilt az Ggynevezett hézag és peremvarrat
hegesztés is. Az asszociativ hegesmsn megjegyzesek mind a 3D mo-

dellezési kr: minda2Dd

létrejonnek. A hegesztési jellemzéket (pl. azonosito, tipus, hossz, t6-
meg, teriilet, térfogat) tédblazatos kigytjtések tartalmazzak.

e

o

e = o

P

A 3D tervezésben a vazlatolds és geometria elddllitastol tovabblép-
hetiink a funkci

Mgl

it

A Design Accelerator eszki-
zeivel az alkatrészek és dssze-
4llitasok valés tulajdonsagok,
példdul sebesség, teljesitmény
és ok alapjan
hozhatok létre.

A részegység készitok llasznalataval pl. gepesmn kotések, tenge-

Iyek és agyak, fogaskerekek, szij- és lanchajtasok, vezérlgorsok, ru-
gok, stb. tervuhet&k tényleges méretezés alapjan.
A ok a terveres sordn gyakran felmertl elada-

tok elemzését ami és ellenérzéséhez a bevilt és szabva-
nyos matematikai képleteket és fizikai elméleteket alkalmazzak. Szd-
mitdsi modszert taldlunk pl. hegesztett és forrasztott kapcsolatok

lapt valodi gépészeti felé az Gjonnan

beépitett g készitd, mérnoki kézikonyv és gépészeti szami-

tésok hasznilataval.

és megtervezéséres csaplgy ¢l ettarlam{mak uémxlar
ptimalizdlisdra; csap és furat
éslanc ered tirésének szamitdsdra; kipos, tarcsa-, dob- és

sdra é
sdra;

CAD+Inform Kft.

Cim: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c
Tel.: 52/522-730 Tel./Fax:52/452-685
www.cadinform.hu  E-mail:cadinform@cadi.hu

Adjunk a tervez8i csoportok kezébe egy olyan me-
goldést, mellyel kdnnyen, rugalmasan tervezhetnek csa-
patmunkaban, a termeiékenység érdekében. Tegylk
thatéva tovbbd, a vezetés szamdra, hol jar a
tervezés.

Az Autodesk Tnventor Series/Professional prog-
ramcsomag haszndlata, mellyel mindig a munkajahoz
\eamegfeiatbh, alkaimazist hasmahate, legyen 526
2D tervezésrdl, vagy akér 3D-s parametrikus
modellezésrdl.
Az Autodesk Vault - egyittmiikodik az Ssszes
Autadesk gégparterveatzoftene, észeaz Autodesk
Inventor, illetve az AutoCAD Mechanical szoftvercsor
goknak - az adatok egyszerﬂ biztonségos rolssinak
biztositésaval hatékony fent minden vallalat
staméra, legyen 26 valliat minden stintért.
www.cadinform.hu
‘www.autodesk.hu/inventor
‘www.autodesk.hu/vault

Tovébbi szolgaltatésaink:
- papir alapt miiszaki tervdokumentcick digitlis feldolgozésa 3D-s intligens modellként
- térképészet, térinformatika rendszerek feflesztése, tizembe helyezése

+, gazdaségi- logisztikai
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lagfékek ter éslemezek el ésére,mé-  Sajit it kozreb az Autodesk Inventor kényvtdron
retezésére, sth. A mérnoki kézikonyv a gépészeti tervezésben hasz-  keresztiil a cég tobbi tervezdje szamdra? Szitkség van arra, hogy a
nalt miszaki elméleteket, képleteket és tartalmazza. ~ konyvtarakat beszallito- specifikus tartalommal vagy véllalati rak-

A gytjtemény barmikor elérhetd, a tervez nagyon hasznos miisza-
ki segédletét jelenti.

L A gyakran haszndlt kihizds, megfor-
gatds, soprés, vagy furat sajatossagok
egy olvashat6/irhat6 elemtirban, a
Tartalomkézpontban tarolhatok. Eze-
ket az intelligens sajdtossagokat ,fogd
¢és vidd” utasitassal dtemelhetjitk mo-
delliinkbe, és beépitésiikkel dsszetett
funkciondlis részegységet dllithatunk
el6. Az igy, gyorsan létrehozott alak-
zatok mar parametrikusak, és ebben
az esetben megsporoljuk a kénysze-
rekkel és paraméterekkel valo koz-
vetlen munkat.

Szeretett volna On valaha is Y
megfogni egy geometriai ele-
met, és elmozgatdsdval meg-
nytjtani vagy dsszenyomni
az alakzatot? Most, a 3D fo-
gok segitségével megtehe-
ti. Gyors és rugalmas médja

ez a parametrikus alkatrész
szerkesztésnek. Egyedi ol-
dallapok “fogéinak” megra-
gadaséval alapok egyszertien
j helyzetbe vonszolhatok.

| www.cadvilag.hu

téri szamokkal testre szabja? Az j Tartalomkézpont megfelel6 kor-
nyezetet biztosit az Gjrafelhasznalhaté tartalom taroldsdra és kiegé-
szit konyvtarak hozzdflizésére. Az dltalinos alkatrész elnevezések
konnyen a vallalati igényekhez alakithat6k, a darabjegyzék pontos-
sdga javithato.

Az Inventor 10 verzié egyik legjelentésebb fejlesztése az ¢ IGES/

:P import mely magasabb i mindséget
biztosit. Az 6 folia és szint tamogatéssal lehetévé valik az IGES/STEP
fijlokban megh adatok intelli haszndlé

Példdul, a feliiletadatokkal rendelkezé IGES fijlt hatjuk

tigy, hogy a foliaadatok a konstrukci6s kornyezeten belil csopor-

tokba rendexddjenck, ahol egy-egy csoport as dssredlltéson belili
ilja. Az 6] min; «

get nyujt az importlt adatok javitdsaban, és ajanldsokat ad a prob-

lémék elhdritdsahoz.

6 eszkor segitsé-

Az Autodesk Inventor 7 6ta lehetséges a tervezési adatok szervezése
édelme az Autodesk Vault hasznal
val. Ennek az Autodesk Inventor Series-be beépitett adatbdzis kezelé

ésa véletlen vltoza: lleni

nekar cgyaeri a lévadatok sokkal
Konnyebb & itk G
a munk beliil, eredt hibdk.

Az Autodesk Inventor 10 szoftver tjdonsga a tervmasoldsi funk-
ci6, ami a tervezécsapat termelékenységét fokozza. Most a teljes ter-
vet juk, beleértve minden f&jlt, s igy egys
4 tervet hozhatunk létre. Ezen feliil kivalaszthatjuk, hogy mely fj-

lokat mésoljuk, melyeket nevezziik dt és mely részegységeket hasz-
naljuk fel gjra.
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10. Fura(rablak + Osszedllitas modellezés fejlesztések

A ablal séval jelentds ter- + Helyzetabrazolssok rajzi megjelenitése alsvetitett nézetekkel

‘melékenységnovekedés érheté el. A tabldzatok dtrendezhetdk, felhasz- - Feliiletek és 3D vazlat megjelenitése a rajzokon

ndloi leirdsok és hel il k be, valamint feli . Sbrazolés itési rajzokon

hetk a kor alakd kivagasok, iSaja és ~Tové Mechanical Desktop import
Bar a fenti 10 kiemelt ujdonsag valoban a legjelentésebb fejleszté- « Alkatrész és osszeallitas asszociativitas az AutoCAD Mechanical rajzokkal

sek korziil valo, még j6 néhdny fontos bévitést megemlithetiink, pl.: + Bovitett DWF kozzététel
« Feladatutemezs Az Autodesk Inventor téretlen és gazdag fejlédési folyamatat jol
« 2D és 3D vazlatolssi bovitések lélteti a kiilonbozo verziok o litésa. Az egyes vélto-
« Finom dtmenetek lehetésége pasztézaskor zatok legjelentésebb fejlesztéseinek dsszesité tablazatat megtaldlja a
« Feltételes paraméter elnyomas www.cadvilag.hu honlapon. BASA JANOS

Gépészet -
Inventorral az élen!

Elképzeles:

Gyors, hatékony 3D és 2D tervezés, dokumentalas

Megvaldsitas:
Autodesk Inventor Series programcsomag alkalmazasa.

A feladattol fuggéen: Inventor 3D parametrikus tervezérendszer,
vagy AutoCAD Mechanical 2D kérnyezet. Testmodellezes,
miiszaki

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel /fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-arthu ¢ e-mail: cad-art@cad-art.hu
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2. rész: Integralt adatkezelés

Inventor kornyezetben

Az el6z6 szdmban ismertettik az Autodesk Vault felépitését, mikodésének az Autodesk Inventor szoftverté!
flggetlen részét. Tekintstk at, hogyan is kell haszndlni a szoftvert Autodesk Inventor kdrnyezetben. A szoftver
telepitésére és rendszerbedllitasaira most nem tériink ki. Célom egy egyszeri munkafolyamat bemutatdsa, meglévé
terv médositésa, valamint Uj tervadat felvitele Autodesk Vault szoftverbe.

Icon

<

oo 277 ses77001)
5 BT
A

A 1s6 lépés a bejelentkezés a Vault szer-
verre,ami az Inventor féjlmentijében ér-
heté el. 1.-2. dbra. A bejelentkezést kovetéen
a felhaszndl6i )ognknak megfe\eléen végez-
hetiink el i

Qa a @

x

=0 8 %

M|

az érintett f4jlokat a munkakonyvtérba, me-

zere-

peknek harom csoport]a van:

- Administrator - mindenre lenetésége van az
adattaron beliil és a szerver funkciokban is

- Vault Editor - egy adattéron belil tefjes jog-
Kore van

- Vault Consumer - csak olvasisi, azaz betekin-
1ésijoga van az adattdrba.

A tervezési adatok ugyantigy érhet6k el az

Inventor programban, mintha a hagyoma-

nyos fajlrendszert haszndlndnk, nincs sz4-

mottevé lathato nb: 3.-4. abra. A

megnyitds soran a Vault letolti a szerverrsl

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Iyek 4l amodell leirds helyén nyer-
het6 inform: z a fa struktara hasonlit
az osszedllitsi fara, ahol a modell ikonok
elétt egy kis jel ad plusz informéciot a f4j-
lok dllapotérdl. 5.-6. dbra. Az ikonok szdma
elsé pillantasra ijesztonek tiinhet, de egy-
szerti logika van benne. Az Inventor szoft-
verben mr jol ismert médon egy apré val-
toztatdst végziink a hengerfejen, lecseréljitk
a szinét. A szerkesztéskor egy figyelmezte-
16 ablak jelenik meg, hogy ki akarjuk-e ven-
ni (Check Out) a tarbol az érintett fajlokat.
7. dbra. Amennyiben igen, végezziik el a

O Fiyvees asher.pt

‘médositdst, majd térjink vissza az dsszedl-
litashoz. Figyeljitk meg a Vault ablakat most
ésamentés utdn is. bra. A megfigyelés
eredménye a képeken jol kvetheté: a prog-
ram figyelmeztet, hogy egyes féjlok valtoztak
és nincsenek elmentve. Mentés utdn pedig
informal arrol, hogy a munkakényvtarunk-

ban 1év6 fajlok frissebbek, mint a tarban 1é-
v6k, valamint azt is tudatja veliink, hogy
ezek a fijlok foglalva vannak a térban, ma-
sok csak olvasdsi joggal férhetnek hozzd.

A modositést kovetden toltsiik fel a tarba a
megviltozott fijlokat. Jobb egérkattintds a
f6osszedllitason, vissza a tarba (Check In),



SUTL3STl  leall

ahol az informdcios ablak arrél téjékoztat,
hogy mely fajlok véltoztak, és melyeket kell
visszatolteni. 10. dbra. Erdemes kitolteni a
és rovatot, hogy a késSbbis a
véltozas egyértelmiien azonosithato legyen.
A médositds és minden el6z6 valtozat jol k-
vethetd a Vault Explorerben. 11. dbra.
Hogyan lesz egy mér meglévé terv kozos
elérési a tervezd csapat sziméra? Toltsiink
fel egy 6j modellt a tarba.
Elészor is sziikséges hozz egy dsszedlli-

tési modell sajt projekt fjllal, amivel kap-
csolatban van néhny szabily és kivételsze-
riiség:

- Egy felhasznalos projektnek kell lennie

- Relativ cimzéssel kell készulnie

- Workspace igen, Workgroup Search Path pedig
nem szerepelhet benne

- Tovabbs Frequently Used Subfolders sem sze-
repelhet benne

Ezek a miiveletek mind elvégezheték az
Inventor projektkezeldjével. Ezt kovetden
az egyfelhaszndlés projektet t kell 4llitani
Vault projekts
nyitasa, majd bejelentkezés a Vault-ba. Tjesz-
téen néz ki a Vault tallozoja — minden piros
- az els6 mentésig. 13.-14. dbra. Még ossze
kell rendelni a lokalis munkakonyvtrat és a
Vault-ban térolésra kijellt helyet, helyeks

12, 4bra, Osszedllitds meg-

15. dbra. Utols6 miiveletként johet a felts]-
tés, ami nagyban hasonlit az el6zéekben is-
mertetettel. 16. abra.

Az igy feltoltott ,projekt” az elézbekben
ismertetett modon szerkeszthetd, modosit-
hat6. Amennyiben tébbet szeretne tudni az
Autodesk PLM rendszerének alkalmazdsé-
161, érdeklédjon az Autodesk gépészeti vi-
szonteladdindl, akik készséggel 4llnak ren-

és
SEBOK ROBERT

Amint
megtervezte,

kildje el
DWE-ben!

A DWF™ fgjliformatum az 6sszetett
gépészeti tervek elektornikus kozzé-
tételének ipari szabvanya.

A 3D modellek és 2D gépészeti
rajzok kezelésére késziilt DWF f4jl a
tobbrétegii tomoritésnek kdszon-
hetéen gyorsan és kannyen letélt-
heté vagy atkiildhet6 a tervezé-
csapat tobbi tagjanak. A DWF meg-
61zi az eredeti tervek részlethliségét,
igy lehet6vé teszi az egyes részegy-
ségek elkilénitését és a teljes Bssze-
allitasi struktdra megtekintését.

A DWF formétum teljes mértékben
beépiilt az Autodesk piacvezet gép-
ipari tervez6 eszkozeibe és integralt
termékeletciklus-kezels megolda-
saba, igy a DWF féjlok kozvetlen
kozzétételével gyorsabban valdsit-
hatja meg &tleteit. Tovabbi

informacié: www.autodesk.hu/dwf

DWF

Autodesk
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+ Tobb mint 6 milli6 felhasznals. - Az Alias StudioTools™ szoftvert szinte az 8sszes
+ MegrendelGi 100%-ban a Fortune 100 leggazdagabb és 98%- nagy autégyarté hasznalja.
ban az 500 leggazdagabb cégek kbzoitt vannak. - 2004 ében, az Alias megva aKaydara®
www fortune.com. céget, amely 3D karakter-animiciés és mozgésszerkesztd
- Tobb mint 2,500 kills6 fejlesztd. alkalmazésokat fejleszt.
+ Az5. legnagyobb PC szoftverfejleszt6 cég - Az Alias'Maya szoftvere Oscar” szobrot nyert 2003-ban
- A10legnagyobb PC szoftverfejleszt6 cég kozott csak egy &5 2002-ben.
régebbi cég van az Autodesknél (Microsoft®). - Alias szoftvert hasznaltak szinte az 8sszes filmben, amelyet
- Azutols6 10 Akadémiai dijazott (Oscar) a legjobb vizudlis alegjobb vizudlis effekt dijra jeldltek.
effektért, Autodesk szoftvert hasznal, + AzEurépai 2003 Ev Autdja dijazott Renault Megane -t
- Szinte az 8sszes Microsoft Xbox® jétékfejleszté a StudioTools szoftverrel tervezték.
Autodesk 3ds Max® szoftvert hasznal. - 2003-ban az Alias volt az els6 Kanadai cég, amely megkapta a
- Termékei 20 nyelven lokalizaltak. Good Design Award elismerést a Japan Ipari Minisztérium dltal. \
- ABusinessWeek 2005-ben az,50 Best Performers” listadban és a « Az Alias vezet6 fejlesztéje, Jos Stam, a 2005-6s SIGGRAPH®
Business 2.0 2005-ben a, 100 Fastest Growing Tech Companies” kiallitéson megkapta a Computer Graphics Achievement Award
listan jegyezte. elismerést.
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nck eredménye, hogy a 3ds max 8 verzié nagy

chéz lesz olyan grafikai vagy média teriileten mikodd céget ta- | a3ds max szoftvert nem sziikséges alapjaito] Gjrairni, az utébbi évek
K, amely fgy vagy gy mem kapesolodik az Autodesk,cgyesi- | folyamatos felesz
Iést kvetd termék . Ter Ih 6i korokben | el6relépést jelent a telj

ilyenkor forumok ezrein folyik a taldlgatds, mit hoza napi munkéju-
Kt jelent svoftveresaki feflesstésénck jovcje. A ha érelembi-

'm mente:

megpro-
1 iésaszakmai

bélunk térgyilagosan, az érintettek hivatalos |

visszhang alapjan a leheté legpontosabb osszefoglalot nyujtani a vér-
hat6 jovot illetéen.

Autodesk tények
Az Autodesk céget 1982-ben alapnonak Az Autodesk vildgszerte

6bb mint 6 milli fell dlojé ti, gépészeti

1 piacvezetd az épité
térinformatikai és média piacon. Az Autodesk (ADSK) részvénytar-
sasdg 3900 alkalmazottat foglalkoztat, a 2005-6s pénziigyi év végén
(2005. janudr 31.) 1,234 milliard dollaros forgalmat ért el. Vezetdje
Carol Bartz, kézpontjuk Kalifornidban, San Rafael-ben talalhato.

Alias tények
Az Alias céget 1983-ban alapitotték Alias Research néven, 1995-ben
az Alias Research ¢s a Wavefront Technologies az SGI égisze alatt
egyesilt, majd 2003-ban az Alias Wavefront név az elsd tagra egy-
szertisodott. 2004 juniusdban a cég figgetlenné valt az Accel-KKR
és az Ontario Teachers' Pension Plan tulajdondban. A cég vezets-
je Doug Walker, 2005. jiinius 30.-4val z4r6d6 pénziigyi évben for-
galmuk elérte a 83 millio dollért. Az Alias kizel 600

Autodesk Media and Entertrainment

Az Autode: leg termekut otfo kategunaba sorolhatjuk: 3D ani-
micio, digitalis effekt és
utémunka, média mastering és kédolds, média munkafolyamat és
‘menedzsment. Rovid felsoroldsunkbol is latszik, hogy egyetlen rész-
leg termékkindlata milyen osszetett feladatok megoldasat kindlja.

»Az ipar legjobb portfolidjdval az Autodesk megteheti,
hogy gyorsabban és tibbet fejlesszen a rendszereken,
dthidalva az ipar meglévs szakadékait a kompatibilitds
teriiletén, és az FBX formdtumra épitve létrehozhat
egy munkafolyamatot, amely az eldkésziiletektl
kezdve, a produkcion, az utémunkdn dt a véglegesitésig
egyediildllé megolddst kindl”

3D Animaci6 | 3D Animation
Talén ez a csoport a legismertebb: az Autodesk® 3ds Max" az egyik

legnépszertbb 3D animicids rendsver a vildgon, amelyet jiékfe-
|esstéstie

lalk 6ban van. A média ter-

mékvonala mellett 5 eréssége az auto- és designiparban van, ahol
olyan megrendelékkel biiszkélkedhet, mint a BMW, Bocing, Gene-
ral Motors, Kodak, Mattel, Renault és Trek Bicycle.

és székhelye Kanadab;

A megéllapodas fontos kérdései
Az Autodesk hivatalos kézleményb

elbre tisztéztaa dllapod

sal ka felmeriilés k ket. Az Autodesk a jovében is té-

mogatja az Alias termékvonalat, a jelenlegi, kb. 6 hénapos dtmeneti

és ldtvanytervekhez is egyarant haszndl-

nak. A 3ds max szoftverbe integrélt mental ray* az animécios és
effekt iparban szabvénynak szémit6 rendering alkalmazds. A rend-
szert a mental images GmbH & Co. KG, fejleszti és més alkalma-
zésokban is megtaldlhat6, mint pl. az Alias Maya. A csoportot az
Autodesk® VIZ zarja, amely a 3ds max technologia épitészeti és de-
sign feladatokat ellato verzidja.

Digitalis szinkorrekcié | Digital Color Grading
Ebbenakategoridban egyetlen termék ald] lilhat6, mégpedig a magyar

idészakban is (amig a felvsarlds lezarul) folytatja a

om) Discreet” Lustre* rendszer. A szoft-

téstés éktd ast. Az Aute szerint az éves 300
millié dolléros fejlesztési beruhdzasbol az Alias felhaszndlok is pro-
fitdlnak. Az Alias mérkanév beépiil a meglévs részlegekbe (Manu-
facturing Solutions, Media & Entertainment) és nem fog 6n4ll6 le-
anyvallalatot alkotni. Varhatoan egységes Autodesk markanév alatt
fognak jelenni a termékek. A td 3ds Max és Maya szoft-
verkornyezetek vél lanok maradnak a Maya: Li-
nux’, Windows® és Macintosh?, 3ds Max: Windows.

3ds max kontra Maya
Természetesen mindenkiben felmeriil a kérdés, hogy mi lesz az eddig
szoros versenyben all6 3ds max és Maya sorsa. Az Autodesk gy lit-
ja, hogy nem annyira nagy az tfedés a két termék kozonsége kozott,
eleve Mac és Linux krnyezetben csak a Maya elérhets, ill. szamos
nagy stidio rendelkezik midr most is mind a keét verzioval.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e hibrid verzié, a valasz egyértelmii-
en (3-4 éves viszonylatban) nem, a cég fenn kivénja tartani mind-
Kétfeflesi csapatot, alénaz Epités vonalon érezhet az Autodesk
portfoliéja Az

Desktop és az Autodesk

Revit szintén két csapat folyamatos fejl ének az eredménye. Az

Autodesk a folyamatos felhasznéléi kérdésekre vdlaszolva tisztézta,

fejlesztésii
ver képes ama még rendkiviili 4K (4000 képpont) felbontast digitalis
filmformdtum kezelésére. A filmtérténetben elészor a Spider-Man 2
filmben ilyen a és a
felbontdson korrigaltdk a szineket Discreet Lustre szoftve errel A Lust-
re szoftver szinte korlatlan referencidval rendelkezik a mozifilmek te-
riiletén, mivel szamos stidiondl alkalmazzak, ugy mint a Sony Pic-
tures Imageworks, Pixar Animation Studios és Weta (Gy(riik Ura
trilégia), hogy csak az ismertebb nagy studickat emlitsik.

Szerkesztés és véglegesités | Editing & Finishing

A Discreet® Fire® szoftver valos-idében képes, akar 30 réteggel ren-
delkezé, 2K felbontdst, tdméritetlen digitalis filmet kezelni. Ided-
lis megolds olyan stadicknak, amelyek nagy felbontds (High-De-
finition - HD) és digitdlis koztes formatumot (Digital Intermediate

- DI, a film nyersanyag és a végleges kopia kozotti munkafolyamat
formétuma) kezel6 projektek felé szeretnének nyitni. A Fire tartal-
mazza a Discreet” Inferno® rendszer eszkozkészletét és a Discreet
Multi-Master Editing™ képességgel egyszerre tud tobb formatumot
kezelni. A rendszer opcionalisan egészen 3-4K felbontasig bévithe-
6. A Discreet” Smoke® rendszer integralt utomunka és effekt rend-
szer SD, HD, 2K felbontasban. A Smoke komplett asztali megoldds-

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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ként DI Suite néven, SGI* Tezro® 4P munkadllomdson a Discreet”
Flame® rendszerrel, TV Suite név alatt, IBM* 6224 A Pro Intellistati-
on*/ Red Hat* Linux* kérnyezetben Discreet” Flint” rendszerrel (1d.
késisbb) csomagban is kaphato.

és italas | Effects & C

Az Autodesk rendkiviil széles skaldjat kindlja az és ef-

Alias

Maya termékcsalad

Az Alias piacvezeté 3D animécios alkalmazasa Maya Unlimited,
Maya Complete és Maya PLE termékverziokként érhetd el. A Maya
Complete alapcsomagot a Maya Fluid Effects” - folyadékszimul4ci-
65 ésré 6; Maya Hair

+a Maya Cloth - ¢

fekt rendszereknek.

A Discreet® Inferno® és Discreet” Flame® rendszerek 64-bites, va-
16s-ideji 3D kérnyezetet nyGjtanak video, HDTV, 2K digitalis mo-
4K egész estés mozi produkciokhoz. Eszkozke
névre keresztelt 3D munkakdrnyezetet, 3D traking — mozgdskove-
tést, Motion Estimation és hatékony szinkulcsolé Modular Keyer és
szinkezelé Colour Warper™ megolddsokat tartalmaz. A csoporthoz
tartozik még a televizios p grafikai

zlete az Action

- haj acio; Maya Fur - ésa2D/3D adat illesz-
tést, kompozitdlist megoldo Maya Live teszi teljessé a Maya Unli-
mited termékben. A rendszer Windows* XP Professional, Linux® és
Mac® OS X kornyezetekben futtathaté. A Maya PLE ingyenes szoft-
ver rendering és fajlformatum, szintén idkorldtos formaban, min-
denki szdméra elérhetdvé teszi a Maya megtanuldsét.

Alias SketchBook™ Pro

AzS h - Pro szoftver kifej Tablet PC 3

meg-
olddst nyujto Discreet” Flint* rendszer.
Az Autodesk® Toxik™ rendszer egy Oracle® adatbdzis alapii, cso-

fejlesztett rajzprogram. Professzionalis gesztus alapti ~ Marking Me-
nu” technol6gidval érheté el a szamtalan beépitett festGeszkoz. A 15

portmunkat és tamogaté 3D ornyezet. A
rendszer 32-bites nagy dtfogdsu (HDRI), 2K, 4K, 6K és akar 21K
(ezer) felbontdsti képformatumot kezel. Valésidejit RAM filmlejét-
szast, interaktiv kezeldf
és az Autodesk nagygépes rendszer kreativ eszkdzeit vonultatja fel a
Toxik rendszer.

Az Autodesk® Combustion® szoftver Windows és Apple kirnyezet-
ben, beléph szintdi 3D kompuzimm szoflver, az Aumdesk Academy

liiletet, egyedi sajat rendering képalkotdst

odnia dszerckiel é a 30 napospmbaver

2i6 letdlthet a www.autodesk.com oldalrél. A Combustion 4 szoft-
verhez szdmos vide6 gyakorlat is taldlhaté az Autodesk oldalon.

Média mastering és kédolas | Media Mastering & Encoding
A kreativ munkék befejezése utn az elkésziilt projekt szempontjé-
bol kritikus, hogy milyen minségben jut el a hallgatésaghoz az in-
terneten, multimédia megoldasokon keresztiil. A tokéletes mindség
megbrzésében segit az Autodesk® Cleaner® XL szoftver. Magas mi-
noségli szirdk mellett a Cleaner szoftver kezeli az dsszes piacveze-
6 kodolo eljarast, mint Windows Media* 9 és QuickTime* 6, illetve
a mobil eszkézoknél alkalmazott MPEG-4 és Kinoma® vided tomo-
it eljarasokat.

Média munkafolyamat és menedzsment

Workflow & Media Management

Az utolsé kategoria az adatkezelés és képkiszamitds hattérmunkdla-
tainak feladatara szakosodott megolddsokat csoportositja. Az Auto-
desk® Backdraft* a hattérben lat el olyan adminisztrativ feladatokat,
mint pl. a média adatok digitalizalésa, arhivldsa és projekt kezelé-
se. Az Autodesk® Burn™ egy Linux/PC alapi koltséghatékony hals-
zati rendering megoldds, amely képes kiszolgdlni a Discreet Infer-
no, Discreet Flame, Discreet Flint, Discreet Fire, Discreet Smoke és
Discreet Lustre rendszereket.

Az Autodesk tovabbi rendszerei - Autodesk® Stone® Direct, Au-
todesk® Stone® Shared, Autodesk® Stone* Switched, Autodesk™ Wi-
re” - a robosztus, nagyfelbontdsi, hdlozati adatkezelésre nytjtanak
megolddsokat, Elég, ha csak elképzeliink egy 4000-képpont mérettt
32-bites szinmélységii képet, amelyet 5-10 réteggel egyiitt (5-10-es
szorzo) kell valos idSben (25 kép / masodperc) tobb munkahely fe-
16 lejatszani és mozgatni.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

napos p i6 letoltheté Mac és Windows XP kornyezethez.

Alias Portfoliowall® 3

Az Alias PortfolioWall szoftver kreativ csoportok kommunikaci6jat
segiti el6, 2D és 3D adataik, tervezési dontéseik szervezésével és be-
mutatdsaval, fiiggetleniil attol, hogy a tervezék vagy dontéshozok a
vildg mely részén taldlhatok. A rendszer integrlt része a StudioVie-
wer, amely a 3D modellek menedzselését, bemutatdsat végzi.

Alias MotionBuilder 7

Az Alias ilder szoftver k 3D karakis
Okhoz készitett alkalmazds. Valés idej(i karakter-animdcio, kulcskep
¢s digitali: mozgasi FBX 3D alkal-

mazdsokhoz. A rendszer szintén két csomagban - Alias MotionBuil-
der Pro és Alias MotionBuilder Standard, ill. Alias MotionBuilder
PLE - ingyenes tanuldsi verzioban kaphato.

Alias StudioTools family

Az Alias StudioTools egy pontosan a design feladat nagysigéhoz mé-
retezhetd szoftver, kezdve a kétdimenzios vazlatrajzoktol a kész 3D
termékmodellig. A termék és formatervezés napjaink egyik legfon-

StudioTools

Feladat Termék

olpmsoiny.

o
2

g
5
5

olpmisadeying

Design tervek «sketches - tervvazlatok
létrehozasa é Il illusztraciok

kommunikacija | - renderings - képek
+ 3D koncepcié modellek Al |

- rapid prototypes

- animacick
Design finomités | «tooling surfaces
és gyartasi feliiletmodellezés
modellezés - részletes terv CAD modellhez viv|v
- finished edges - végleges
vonalvezetés
Scan Data Class-A surfaces digitalizalt
Modeling adat alapjan [

izalt Adat
Modellexés

- Adigitalizalt adat médositasa
- Adigitalizalt adat megjelenitése
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tevéje a termék piaci sikereinek szempontjabol, a gyor-
san valtozo trendek és miiszaki megoldasok kivetése még kifinomul-
tabb és gyorsabb . Az Alias
StudioTools szoftv artasi termékekig

igényel a design f

taz autéiparto] kezdve a h

sikeresen haszndljdk mint sporteszkozok, miiszaki termékek, jaté-
kok, autéipari formatervek. A szoftver-funkciok é
Ok kapcsolatit a tdblazat mutatja.

s a programverzi-

mental ray Standalone 3.4
Annak ellenére, hogy a mental ray rendering a Maya szerves része,
arendszer 5nall6 verziéban is elérheté.

Alias FBX
Az Alias FBX formétum egy krnyezetfiiggetlen 3D adatcsere for-

métum, amely a 3D adatok mellett 2D, hang és vide6 médiaeleme-
ket képes kezeln

mogatds szdmos gydrtd termékben megtaldlhato.

A plugin modul szinten megoldott formétum-t4-

Alias ImageStudio 3 | 3D Rendering for Designers
Az Alias TmageStudio™ szoftver mental ray rendering alapon egy
onéll6 képkiszamitast kezeld alkalmazds. A rendszer szémos tervior-
métumot képes beolvasni, ellitni valés anyagtulajdonsdgokkal, vir-

-

tudlisan bevilgitani és halozaton kiszamitani. A rendszer célja, hogy
6ndllo, egyesitett krnyezetben megoldja a teljes megjelenités felada-

tait, mikdzben a felhasznalok a tervezésre tudnak koncentrélni.

Alias HumanlK Middleware
Az Alias HumanIK egy liszensz alapt fejleszt6i konyvtdr, amely teljes

alaku, vay kétheté inverz ki ikai karakterrend-

szert tartalmaz. A megoldds kozvetleniil a jaték motorjéhoz kétve,
életszerti két- vagy négyldbi karakterek fizikai mozgdsaval gazdagit-
ja a virtudlis kornyezetet.

Osszefoglalés
A legfontosabb szempont véleményem szerint, hogy a megolddsok
Kozl az igazén j6 dolgok biztos, hogy tilélik az dtalakuldst, és jobb,

hatékonyabb termékek keriilnek a piacra. A kihivést az Autodesk sz4-
isa jelenti. Disney, Electronic

et felhasznaldk kiszol
Arts, ILM, Factor 5 LLC, Midway Games, Nintendo, DreamWorks
SKG, Pixar, Sega, Sony Pictures Imageworks, Warner Feature Ani-
Weta, mind olyan nevek, amelyek technologia-fejles:
enjérnak. Az Autodesk cégnek minden

méraa piacy

lye megvan, hogy

ezeknek a k, hiszen az utbbi é

is ezt tette. KAISER PETER

3ds max kezd6, halad6 és felséfoku tanfolyam
120 dras képzések egyhetes, havi és hétvégi bontasban

Epitészeknek ajanlott, k é
Kiadvanyszerkesztés Ingyenes, online 3dhome magazin
3D animacio awww.3dhome hu cimen!

Telefon: 06 30 241 1545
E-mail: pkaiser@3dhome.hu

Epitészeti latvanytervezés
Webgrafika

www.3dhome.hu
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Ipari animacio

Szélerému készitése 3ds max szoftverrel

A gépészeti tervezésnél természetes, hogy a tervezd szerkezeti rajzokban gondolkodik, bonyolult feladatok
esetén viszont kénytelen hosszu orakat tolteni azok magyarazataval. Pedig egy jéI bedllitott animécié minden
més eszkdznél hatékonyabb lenne. Kifejezetten igaz ez a térbeli modellek felépitésének és miikddésének

szemléltetésénél.

Anapjainkban hasznalatos Autodesk 3ds max verzioval konnyen
és gyorsan lehet egyszeriibb, 4m annal latvényosabb modelle-
ket, animdciokat késziteni. Egy bonyolult, sok-sok alkatrészbél allé
szerkezet elkészitése és animdldsa sem kivén sokkal mélyebb isme-
reteket, 4m anndl fontosabb ¢s joval nagyobb hangstilyt kap a terve-
765 a munka teljes folyamatéban.

A projekt bemutatdsanak célja, hogy kedvet ébresszen az érdek-
16d6 olvaséban a 3ds max szoftverben (orténd nagyobb lélegzetti —

nem miiszaki dok céli - gépészeti dellezésre, ani-
maci6 készitésre.

A szélerdmdrdl

Az eredeti ihletet édesapdm dltal épitett, a szélenergiat elektromos
energidvé dtalakito szerkezet adta. A virtudlis modellt kifejezetten az
1999-ben meghirdetett CADvildg Létvényos képek cimd versenyre
készitettem - ahol a miszaki megjelenités kategéria gy6ztese lett -
majd ezt A gyakorlatban is
miikodoképes szerkezet feljavitasa és az abb6l készilt ipari animécié
mir 2004-ben késziilt 5.0-4s verziéji 3ds max szoftverrel.

A szerkesztés soran CAD rendszert nem hasznaltam, a 80 %-ban
NURBS modell minden eleme 3ds max alapt. A modell objektuma-
inak szdma: 2.639, feliileteinek szama: 623.622.

A ko a szél i elk 'k 1épéseit mutatom
be a tervek megsziiletésétd] egészen az ipari animdciés film elké-
sitéséig.

Gjrater

A szerkezet felépitése, modellezése
A szél i snek | bb elemei a tel T

nagyban
A jellegzetes, repiil§, arny profili laptok biztosit-
jak a sikfelitleteknél nagyobb forgatoerd. A lapatok a tengelytél ki-
felé haladva egyre kisebb keresztmetszetiiek és egyre kisebb szogben
vannak elcsavarva. Ez az eltérs tengelytévolsigokban fellépd, eltérs
nagysagu keriileti ésa miatt szitkséges. Az
eromi ssélrdnynak megfelels bedlltisit a irinyzolapit végri.
A NURBS feliiletekb6l késziilt haj
d6 anyagmintét egy Standard material biztositja, amelynek minden

az 4tmoso-
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1.4bra. A

fontosabb map csatorndja - ideértve az dtlatszatlansagot és fényességet
is - Linear tipust Gradient map segitségével késziilt. 1. 4bra.

A rendszert a nagy erej széllokésektd] a fotengely végére szerelt ki-
egyensiilyoro védi meg, Nagy erejts s7¢l esetén a Kiegyensilyord ne-
hezékeia 6 miatt ki ezzel kissé

Iforgatiak a fétengel

afétengelyen dtmend

ami az orrészben elhe-




2. 4bra. A hajtomli felépitése.

Iyezkedé ktipkerekekkel a hajolapatokat széllel parhuzamos irnyba
4llitja, jelentésen csokkentve ezzel a fotengely forgdsi sebességét.

A ftengely azonban nagy nyomatékkal lassan forog, ez a mozgds a
generdtorok meghajtésahoz nem megfelels, igy azok a forgomozgast
egy 18,75-0s 4ttételi hajtomiivén keresztill kapjdk meg. 2. 4bra.

A hajtomuibe épitett ferdefogazat, evolvens fvti fogaskerekek jellemz6i

Kkis kerekek: d (0szt6kor 4tmér6): 100 mm, z (fogszém): 18 db

kizepes kerekek: d (0sztokr 4tmér6): 250 mm, z (fogszam): 45 db

nagy kerekek: d (0sztokar &tmers): 300 mm, z (fogszam): 54 db
A meghajtds attételei: 3:1; 2.5:1; 2.5:1, lgy a hajtoma eredd attétele: 1875.
Az hoz tékél illeszkedé kerekek evolvens feliile-
tének elkészitése az alabbi lépésekben tortént:
Egyenes (Line) objekum létrehozésa, amely tér a kerék fogszélességet.
. Az egyenes elforgatdsa a
. Track View-ban az egyenesre Postition/Rotation/Scale Transform control-

ler besllitasa.

~

zat ferdeségi szogének

w

»

Az egyenes Position paraméterére az alabbi Expression Controllert (ma-
tematikai fiigguényt) allitottam be: [ Rb*cos(30-F)-(2*Rb*pi/360*F)*cos(F),
Rb*sin(90-F)+(2*Rb*pi/360*F)*sin(F), 0], ahol az Rb konstans annak az alap-
kbrmek a sugara, amelyen az evolvens fogprofilt szarmaztato egyenes le-
gordi, az F pedig a képkockdk valtozasanak paramétere. Ezzel elértem,
hogy a ferde vonal X,Y tengelyek mentén egy egyszerti 100 képkockds
animéciéval evolvens palyan haladjon végig.

Snapshop paranccsal mind a 100 képkockara le kellett generaini az ani-
méci6 kulcsainak megfeleléen elmozdult 100 darab egyenest.

A 100 darab, evolvens pélyan elhelyezkedd egyenesre NURBS feliletet il-
lesztettem.

Egy adott fogaskerék elkészitésének lépései a hozzd elkészitett evol-
ves feliiletbél az aldbbiak voltak:

. akapott evolvens feliilet felesleges elemeinek torlése,

azevolvens feliilet kiosztdsa (Array) 0,0,0 poziciobol, az osztkormek meg-
felel6 atmérvel és a fogszamnak medfeleld szoggel, 2 darabbal,
00,0-5 pozicioban a fejkomek (a fogak tetejének stmérdje = osztokorat-
mér6 + 2 modul) és a labkomek (a fogak [abanak stmérGje = osztokorat-
mérs - 2,5 modul) megfeleld dtmercji NURBS feliiletek létrehozasa,
akapott felilletekbS| NURBS miveletekkel egy teljes fog és foghézag ki-
alakitdsa,

a kialakitott fog-foghézag objektum Kiosztasa 0,00 poziciobs), az oszté-
kornek megfelelé atmérével és a fogszamnak megfelelé darabszammal,
. a fogtarcsa objektum kialakitasa és hozzécsoportositasa

L

o

IS

o

P

o

o

Autodesk szoftver féruma |l

A hajtomii fotengelyét csapagytartok timasztjik meg, az igy kapott
6 is két azonos itményii keriil kozveti-

tésre. 3. dbra.

A befoglal6 fedél ugyancsak Linear tipustt Gradient map mintd-
val készilt, azonban anyagmintdja nem Standard, hanem az eltéré
anyagi killsé - belsd feliiletek miatt egy Double sided Material. A
belsé felillet merevitéseit érdességi (Bump map) mintdval model-
leztem. A 1¢ kok és a fiilke jarofeliiletének intdja 2 kii-
16n anyagbol dsszetett Multi/Sub-Object horganyzott anyag. A csa-
varmenet feliileteket a Gradient map / szindtmenet minta és Bump
map / érdesség minta teszi életszertibbé.

Miutdn minden sziitkséges elem kiilon-kiilon elkésziilt, megtor-
ténhetett azok dsszedllitasa.

A forgatokényvtél az utolsé vagasig
Nem lehet elégszer hangs
iterativ jellegét. Ez a forgatokonyv elkészitésére, pontositdsdra is épp-
gy igaz, mint ahogy a modell elemeinek megtervezésénel, dssze-
allitdsandl tortént.

Elsé 1épésben elegend volt egy vézlatszintii forgat6konyv papir-
alapt megtervezése. Egy dsszetett szerkezet bemutatéséndl is érde-

lyozni a tervezés fontossagat és annak

3. abra. Csapagytarto és a generator.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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latvanystudic | Olvas6i projektek beutatasa | Szélerémdi készitése 3ds max szoftverrel

mes a forgatokonyvet egy bevezet6 jelenettel kezdeni, illetve egy ki-
etd jelenettel zrni, amitél az egy kerek egésszé valik. A filmnek
fokozatosan kell feltirnia - egyre érdekesebb és érdekesebb részek
felé haladva - a berendezés egyes elemeit, mozgdsit, hogy az végig
folytonos maradjon, egyszer se “szakadjon” meg, dllandoan lekosse

és megragadia ezzel a nézd figyelmét.

A szerkezet bemutatd:

jelen esetben az aldbbi jelenetekben tor-

tént meg:

1. rovid leirds az animécio tartalmaro,

2. kozeledés feffelé a szervizlépcson, az ermd irdnydba,

3. a hajtélapat szerkezetének bemutatdsa

4. azitbnyz6lapét szerkezetének bemutatdsa,

5. betekintés a szerkezet belsejébe,

6. betekintés a szerkezeten beldli hajtomd belsejébe,

7. megkezdddik a hajtss, a hajtoma maksdésbe lép,

8. amakods szerkezet és a hajtomd dttekintése az er6ma korUlforgatdsaval,
9. kozelftett jelenetben & hajtoma mokodésének kiemelése

annak kbrilforgatasaval,

10,02 tvegszerd betekints feldletek visszazarodasa,
11.folyamatos, madartéviatt tévolodss a szerkezettdl,
12.CADVil4g gybztes referencia cikk bemutatésa

A Kovetkezd 1épés a megfeleld, témahor 116 zene — jelen esetben a
volt, amely
kel novelheti a latvanyt. A kivélasztott zenéhez illesztettem a nagy-
vonali forgatokonyvet, amely ennek sordn egyre és egyre részlete-
sebbé, pontosabbd vlt.
Erdemes a teljes animdciot annyi jelenetre kitlon-kiilon szétbonta-
ni, ahdny 6 részbol dll a forgatokonyv. Csak ezen elokésziiletek utdn
szabad nekiltni a tényleges animdldshoz.

A film el6zetes renderelését csak Preview-ban, az extra hatdsfok

Az igy kapott jelenetek a Video

postban kulcspontossaggal illeszthetdk dssze. B
mécio esetén ez 30-50 dsszevagott jelenetet is jelenthet. A kapott
toméritetlen animéci6 és a hanganyag dsszeillesztésére, illetve uto-
lagos vides effektek haszndlatara barmely video szerkeszt6 szoftver
alkalmas lehet.
Eza,durva’ animacié mar elég volt ahhoz, hogy a zenei-képi hatast
tokeéletesitsem, a nem tetsz6 részeket finomitsam, Ssszehangoljam.
El6fordulhat, hogy adott )elem.(ck megkivanjék a forgatokonyv, igy

Ta _ dek

kikapesoldsaval érdemes elvéges

ani-

y 3-4 perc

ismételt finomi-

az arra épilé
tésat. A végeleges renderelést csak akkor érdemes elinditani, ha mdr
az elézetes film minden tekintetben kifogdstalan. Ugyelni kell arra,
hogy a maximilis képmindség érdekeben csak a legutolss iisban
torténjen video-té ités, ddig tomoritetlen video-all
nyokkal szabad csak dolgozni.

Alkalmazott fébb animaciés triikkok
Van egy jelenet a filmben, amellyel az addig atlatszatlan fedél dtala-
kul éttetsz6 iivegtesté. Tulajdonképp a szerkezet belsejének bemu-
lgy kapott fslulelcn keresztiil torténik. Valojaban a
egy I lulassal dtalakul 3 kiilon-
boz6 rétegii anyagtipuss
Linear map hasznalatéval végeztem tigy, hogy a hdrom anyagfajta at-
mosédasi sikjainak helyzete animaldsra keriilt. 4. dbra.

. Ennek megoldésat a fentebb mar emlitett

cad|vildg | www.cadvilag.hu

4. abra. A témor fedél atasztatasa 3 rétegii iivegszer( testté.



A hajtomi animaciéjahoz az egyes tengelyek és csapagyaik forgo-
mozgasit az oszt6korok (vagy fogszamok) aranyaban dssze kellett
rendelni Track View-ban. Ez a fétengelytél kiindulva a generéto-
rok tengelyei felé haladva az alibbi Iépésekben tortént:

Az animélandd tengelyre Position/Rotation/Scale Transform

vezérls kertit.

A Rotation paraméterre Euler XYZ Rotation tipus lett megadva,

A megfelel6 tengelyre (itt Y tengely) az alabbi Float Expression (matema-

tikai fiiggvény) lett besllitva az attétel tipusatsl fiiggden: 3*n vagy 25%n,
ahol,n"a meghajtd tengely azonos irdny( (Y tengelyt) rotécisjshoz rendelt
viltozé
Az egyes tengelyek csapagygolyéinak tengely koriili Rotacidja az
elébbiekhez hasonloan lett bedllitva. Azok elforduldsa azonban ér-
telemszeriien fele lett a megtamasztott tengelyhez képest. 5. dbra.
Azigy kialakitott, rotdcién alapul kényszerrendszer esetén ele-

gendd volt csak a fotengelyt forgatni az animdcié sordn, hisz a
meghajtott tengelyek és csapagyak mindig a megfeleld iranyban
és attétellel fordultak el. A hajtomii animéci6jét a megfelel fogas-
kerekeken alkalmazott Motion Blur / mozgési elmosodas effektus
tette életszeriivé. A latvanytervek, az egyszerdsitett (10 mp-es, 1,5
MB) és a teljes (3 perces, 82 MB) animéci6 a www.rmstudio.hu ol-
dalrol tolthetk le.

Remélem sikeriilt elég kedvet adnom a kedves Olvasénak a bo-
nyolultabb gépészeti szerkezetek tervezéséhez, modellezéséhez és
animélasdhoz. Sok sikert kivanok mindehhez!

HORVATH ARNOLD

REAL MOTION STUDIO
WWW.RMSTUDIO.HU

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma \ latvanystudio
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CADvildg nyomtatott és digitalis magazin

Hirdet6i index Informaciék a magazin megrendeléséhez
o T i A CADvildg magazin kétféle - nyomtatott és digitdlis - véltozatban
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Duna Elektronika K. httpy/isvdunaelektronikahu | B2 zatét. Eléfizetdink azonban, akik a magazin hagyomdnyos, nyom-
HP Magyarorszag wwwhphu B4 tatott forméjat vilasztjak, tovabbra is élvezhetik kittiné mindségt
HungaroCAD Informatikel Kit. | - wwwhungarocadhu 19,27,39 nyomtatott lapunkat, melyhez 2006-ban, minimum egyszeri alka-
- lommal, i kiprobalhat6 terméki: CD-t is csoma-
MiniComp Kft. ‘www.minicomp.hu 43
golunk.
MonArch Kft. www.monarch.hu 23,45
ey R 7 Amennyiben a 2006-0s évre szeretné megrendelni a negyedéves
S rene AT e mantachi - CADvildg nyomtatott magazint, kérjiik, vgja ki az aldbbi megren-
T e T del6lapot és kildje vissza srerkesutGséginkbe (faxon vagy postai
uton). Ezen kiviil h is i lehet6-
3dhome Br. www.3dhomehu 63 - 4
séget a magazin mindkét vdltozatahoz.
Amennyiben hirdetést szeretne kérje A magazin delsi kétféle eléfizetési mod - csekk
médiaajanlatunkat az info@cadvilag.hu e-mail cimen. vagy dtutalds - koziil valaszthatnak. Amennyiben a csekken torténé
Hirdetésszervezés: 06 20 466-2014, 06 30 982-8032 befizetést tidk, delblap beérk kovetden —amile-
het fax, postai Gt vagy a weboldalon kitéltott tirlap ~ elkiildjitk pos-
A kiado és a szerkesztdség cime: tén a csekket és a hozzd tartoz6 szamlat. Amennyiben az dtutaldst va-
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On jogtiszta
szoftvereket

hasznal?

Torekedjen arra,

hogy On és véllalata
jogtiszta szoftverekkel

dolgozzon.

Ne hasznaljon
illegdlis szoftvert!

Autodesk

A szoftverkal6zkodds hatéssal van a gazdasagra, hatéssal van mindenkire. Ahogy
az aruhazi lopasok nehéz helyzetbe juttathatnak egy véllalkozast, ugy az illegalis
szoftvermasolatok éltal okozott bevételkiesések munkahelyek megsziinését is
jelenthetik, valamint hatréltatjak a tovabbi innovacios tevékenységet.

Az Autodesk hatarozottan feHep a szoftverkal6zkodas ellen. A felmérések azonban
azt bizonyitjak, hogy a felhasznaldk tobbsége nincs tisztdban azzal, hogy a szoftverek
masoldsa a legtobb esetben torvénytelen. Gyakran a hibés tervezés és koltsé;

vetés okozza a szerz6i jogok és licencszerzédések - nem szandékos - megsértését.

J6 tudni, hogy illegélis szoftverhasznalatnak minésiil a szoftverek:

licenceszerzédésben foglaltaktdl eltéré masoldsa, elté
mennyiségii szamitogépre torténd feltelepitése,
feltorése,

kalozverziok letoltése.

Az illegilis szoftverekhez nem jar széleskorii tdimogatas és dokumentacio,

az uj szoftververzié megjelenésekor nem biztositott a szoftver frissitése,
valamint viselni kell a térvény megsértésének jogi és anyagi kdvetkezményeit.
Az illegélis szoftverhasznalat jogi és gazdasagi kévetkezményeit a magyarorszagi
hatélyos térvényi rendelkezések szabélyozzak.

Ne feledje! Egy szervezeten beliil elsédlegesen mindig a szervezet vezetéje
felel6s a szerz6i jogok betartasaért. A biintetd térvényksnyv az illegélis
tevékenység esetében kiszabhat6 biintetéseket tartalmazza, amely -

nagy kar esetében - akar 8 évig terjed6 szabadsagvesztés is lehet.

Ne tegye ki magat és vallalkozasat semmilyen jogi kovetkezménynek!
Hasznaljon jogtiszta Autodesk szoftvereket és tartsa naprakészen
Autodesk szoftvereinek nyilvantartasat!

Ha segitségre van sziiksége, keresse az Autodesk Hivatalos Viszonteladoit
awww.autodesk.hu/forgalmazo honlapon




Ha eddig
elszalasztotta,
most ne tegye!

Utols6 lehet8ség: frissitsen
miel6bb az AutoCAD 2006
termékcsalad szoftvereire,
10%-0s kedvezménnyel!
Szoftverfrissitési kedvezmények:

10% kedvezménnyel frissitheti*:

+  AutoCAD 2002/2004/2005 licenceit
AutoCAD 2006 szoftverre

+ AutoCAD Mechanical 6/2004/2005
licenceit AutoCAD Mechanical 2006
szoftverre

+  Autodesk Map 5/6/2004/2005 és Map
Series 5/6/2004 licenceit Autodesk Map 3D
2006 szoftverre

+ Autodesk Inventor Series 7/6 licenceit
Autodesk Inventor Series 10 szoftverre

- Autodesk Architectural Desktop
3.3/2004/2005 licenceit Autodesk
Architectural Desktop 2006 szoftverre

Frissitési kedvezmények

ptechnoldgidrd
szakdgi alkalmazdsokra:*

10% kedvezménnyel frissitheti meglévs
AutoCAD 2002/2004/2005 szoftvereit*

« Autodesk Map3D 2006 szoftverre

+ Autodesk Civil 3D 2006 szoftverre

+ AutoCAD Mechanical 2006 szoftverre

- Autodesk Inventor Series 10 szoftverre

+ Autodesk Inventor Professional 10 szoftverre

» Autodesk Architectural Desktop 2006
szoftverre

- Autodesk Building Systems 2006 szoftverre

Autodesk

fris
10% kedvezménnyel térhet 4t Autodesk Civil 3D 2006 épitémérndki tervezdszoftverre
meglevé Autodesk Land Desktop 3/2004/2005, Autodesk Map 6/5/2004 illetve
Autodesk Map 3D 2005/2006 szoftvereirdl.

10% kedvezménnyel térhet &t Autodesk Inventor Series 10 vagy Autodesk Inventor
Professional 10 gépész tervez6szoftverre Autodesk Inventor Series 6/7, Autodesk
Mechanical Desktop 6, AutoCAD Mechanical 6/2004/2005/2006 szoftvereirél.

10% kedvezménnyel térhet 4t Autodesk Architectural Desktop 2006 épitész
tervez6szoftverre Autodesk Architectural Desktop 3.3/2004/2005 szoftvereirél.

10% kedvezménnyel térhet at Autodesk Building Systems 2006 tervez6szoftverre
Autodesk Architectural Desktop 3.3/2004/2005 tervezészoftvereir6l.

Egész évben kiilonleges ajanlatokkal segitettiik Autodesk tervez6szoftvereinek
naprakészen tartasat. Ne szalassza el az utolsé kedvezményes frissitési lehetSséget!
Részletekért keresse fel miel6bb valamelyik Hivatalos Autodesk Forgalmazé
Partneriinket!

2006. marcius 15-én megszGinik az AutoCAD 2002 alapi termékek tdmogatdsa és frissitési lehetGsége.
Tovabbi informécict a www.autodesk.hu honlapon olvashat.

* akcios ajaniatunk érvenyes, amennyiben Autc ftvere mellé éves szoftverkbvetést is vasarol

Autodesk szoftverei mellett nyomtatéja is legyen naprakész!
HP Designjet 110+ nyomtaték
ajandék Autodesk DWF Composer szoftverrel.

6s ajénlataink 2006, januar 15ig érvényesek. Részletekért keresse a Hivatalos Autodesk Forgalmazé Partnereket!




A NYOMTATOJA IS LEGYEN
NAPRAKESZ, NE CSAK AZ OTLETE!
y 4 /
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Az Gj HP Designjet 110+ nyomtatécsalad az eredeti HP tintkkal
&s kellskanyagokkal tkéletes A1+ rendszert jelent, mellyel munkéja

minden fontos részlete megijelenithets — o szévegekidl és tervrajzokiol

kezdve egészen a teljes szinekkel torténs térhatast abrazolasokig

és latvanytervekig. Gondolja végig, mennyi idét és pénzt takarithat

meg a héazon belili nyomtatéssal — mindezt egyetlen nyomtatéval,

HP DESIGNJET 110+
(C7796D)

ALAPAR: : bb /s i bial |
révén nagyobb mennyiségli nyomtatést is rabizhat, mialatt

299 990 Ft.sta On kizérolag az alkotasra koncentrélhat.

« Sainenként cseréihets ejek és tintak, alacsony nyom.
tatas Koltség

 ALees rajzok njomtatésa akér 90 masodpercen belil

« Legkisebd vonalvastagsag 0,04mm

 K2-es adagoldtéica, A1-es papir kézi adagoléssal

(Q6655A)
 Opcioniis AL tekercsadagald, diany és papirgyiio ALAPAR:
o Teles ko CAD tmogatés

© Ajdindék Autodesk szoftverrel* ]99 990 Ft+c’1fa

‘Seinenként cserélhetd fejek és tintak, alacsony nyom-
) AJANDEK tatdsi koltség

AUTODESK DWF COMPOSER SZOFTVER A2-es rajzok nyomtatdsa akr 60 msodpercen belil
Leghisebb vonalvastagsdg 0,04mm

A2-es adagolitilca
Opeiondlis A2 tekercsadagols, llvény és papigyits
Teles ki CAD tamogatés

amelyre gyorsasaga, megbizhatésaga és fekercses adagolsja

HP DESIGNJET 70

Az Autodesk® DWF™ Composer szoftvr digitals iton
teszi lehetové a 20 és 3D tervek megtekintéseét, ellendr
2656t jelolését, mérését, weben torténd

publikalasat, nyomtatisat az eredeti tenveziszoftver
haszslata nélkil.

(06-1) 382-1111

www.hp.hu/designjet
i el a kiemelt Designiet vi ladokl
CAD-Art Kft., Graphisoft Cad Studié, KFt., Lil P Kft., Marker tika Kft., Max Trust Kft.,

Minicomp Kft.,Mod Kft., Modistudié Kft., NEO-PEN Hungary Kft., R-Copy Plus Kft., Redlprint Stidié Kft., Terc Kft.,

Uniitis az Rt., Varinex ikai Rt., Work Press Gvészeti Kft.
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