autodesk
szoftverfelhasznalok

(] y 4
® féoruma
X. évfolyam 1. szadm
2006. februar

882 Ft
elofizetoknek: 798 Ft

Professziondlis

ventor szoftverben

Térinformatika
A Marcal foly6 felmérése

AutoCAD 2006 szoftverben

Autodesk szoftverekkel

Autodesk Architectural Desktop




Konnyen kezelheto,
meghataroz6 technoldgia

lizalja i

Pentium'4 HT
inside™

A Dell"a Windows® XP Professionalt ajanlja.

A Dell" OptiPlex” GX280 Intel® Pentium® 4
processzorral és Hyper-Threading
technoldgiaval ndvelheti meglévd
alkalmazésainak teljesitményét.

teljesen haldzatra optimalizalt, konnyen
kezelhetd, megbizhatd PC-t is kap, mely
tervezésének és a legtjabb technoldgia
felhasznalasanak koszonhetden alacsony
fenntartasi koltségeket biztosit

Dell” OptiPlex" GX280
Intef® Porium® 4 Processzor HT technoldgidval
(3:40 GHz, 512 KB Ceche, 800 Mz FS8)

Microsoft” Windows” XP Professional operdeids
rendszer

L ) G 1 16068 Soral ATA marvlomez
Uzleti hatékonysagénak novelése mellett egy i Rl

1.0 6B 533MH DDR2 SORAM memria
16x0VD+/-AW Dive2 + Power DVD 5.1 seofver
Intel® Graphics 90, 126 MB, DVl adapterkirtya
Integrated Broadcon" 10/100/1000 Gigabit hélozat

+3 6 helyszini garancia
+DELL USB billentyiizet és optikai egér

Flérhets 2 formaban: asztali gép, minitorony

199 900 rt

Az b 22 6t nom tatalmazza,

Tovabbi informaciokert k a Duna Elel ika munkatarsait.

™
Duna Elektronika Kit. ML
1139 Budapest, Frangepan u. 56., telefon: (36-1) 237-7299 Easy as

e-mail: com, weh: www. ika.com

i inforn
jes




Szerkesztdi levél | Impresszum

Tisztelt Olvaso!

Megjelenik negyedévente
Szerkesatia szerkesziGbizottsig.
ELNOK
Voloncs Gyorgy
UGYVEZETO
8. Haja Andrea
FOSZERKESZTO
Molnér Eva
ALAPTECHNOLGGIA
Kiss Arpad
£PITOIPARI ALKALMAZASOK
Horesik Imre
TERINFORMATIKAI ALKALMAZASOK
Szuhanyik Janos
GEPESZET| ALKALMAZASOK
Sebok Robert
LATVANYSTUDIO
Kaiser Péter
LAPTERV, TORDELES
Kaiser Péter
NYOMDAI KIVITELEZES
Mester Nyornda
FELELOS VEZETO
Strasser Gabor
KIADIA
CADvildg Lapkiado Kft.
FELELOS KIADO
Molnér Eva
8. Haja Andrea
HIRDETESS ZERVEZES
0620 466-2014
0630 982-8032

A KINDO £S A SZERKESZTOSEG CIME
1141 Budapest, Koszeg utca 4.

Tel: 06 20 466-2014, 06 30 982-8032
Fax:06 1 273-3411
£-mail: info@cadvilaghu
wwwicaduiloghu

15SN: 1417-2224
Eng. 52.75.461/1997

A CADildg Digitélis Magazin megrendelhetd a
www.cadvilag hu honlapon, vagy e-mailben az
info@cadvilaghu cimen.

Borfté kép:
Autodesk Inventor Team

Ahirdetések tartalmécrt szerkesztSségink
nem véllal felelGssége.

Tisztelt Olvaso!
/AZ eve(reglrovatvezelonkelkoszonesevel kezdjiik. Cservendk Robert ot évig szerkesztet-
l6gia rovatot, de elfoglall miatt - projektvezetd, fejleszté és tandcsad6

is egy személyben — mér nem tudja a rovat vezetését is elvallalni. Akik rendszeresen olvastdk

utédjét, hiszen clmével, fré-

cikket, taldn sejtik, hogy milyen nehéz volt
sainak szinvonaldval magasra tette a mércét. Azonban csak rovatvezetoként bucstizunk téle,
hiszen a jovében is taldlkozhatnak majd irdsaival; a termformaukm alkalmazdsok témakor-
ben vérhatjuk t 16i 16sull j 6, sikeres

Az alaptechnolégia rovat i vezetje Kiss Arpad lesz, akinek irdsai eddig az épitdipari ro-
vatban jelentek meg. Kiss Arpad bplt&.w-mformatlkus, és egyben az Autodesk alaptechno-
16gia és épitész megoldasainak 6ja. Az alaptechnoldgi Idasok ismertetéséral
és az AutoCAD szoftver minél haték bb | it
ban megjelend szamunktél olvashatjk.

6l 52616 cikkeit a kovetkez6, mjus-

Gondolkodtak mérazon, hogy mennyi idét tltiink televiziézassal? A legtjabb felmérések
szerint mi magyarok vagyunk a leginksbb TV fiiggék Eurdpsban. Hetente 16 6rét toltiink
tévénézéssel, vagyis tobb mint napi két 6rat. Pedig ha napi 8-9 6rat, vagy még tobbet dolgo-
zunk, minimum 1 6rét utazunk lakdsunk és munkahelyiink koz6tt oda-vissza, majd bevésa-
rolunk, vagy a gyerekért megyiink, hazaérve pedig (5bb mint 2 6rét tévéziink, akkor mennyi
idét is forditunk egymésra vagy éppen magunkra? Beszélgetésre, olvasésra...

Szerencsés helyzetben vagyunk. Bzt a magazinunkra értem. Nincs olyan nap, hogy vala-
i ne len le a honlapunkrdl digitlis magazinunkat. By 4 lapszém megjelenésckor el
Kiildjiik X, digitdlis vallozatdt pedig megrendelgink
e-mail cimére ,,postézzul’’. Azt azonban mi is meglepetéssel és Srémmel tapasztaltuk, hogy
magazinunk nem ,,éviil el” egy honap utdn, nem vesziti el aktualitdsat, bizony még hénapok
muilva is hasznos, érdeklédésre szdmot tarté informéciokat tartalmaz. Es mi éppen ezt sze-
rettiik volna. dé nemesak a legaktudlisabb informéciokat megosztani Onékkel,
hanem a hossz( tévon érvényes, értékes tudds birtokjogdt dtadni.

Ezt a tudést néha éppen Onok adjék &t neliink, igy ismét figyelmiikbe ajanthatunk két
cikket, melyet olvaséink osztottak meg veliink. Az egyik a térinformatika rovatunkban ta-
I4lhaté, a Marcal folys felmérését bemutaté cikk, a masik pedig egy igazi magyar gépésze-
ti sikertorténet, melyben a PILLER Gépészeti Kft. osztotta meg veliink a célgép-tervezés
és gyértés sordn szerzell tapasztalait. Cikkiinkben bemutatjuk a tervezd és kivitelezd cég
Autodesk Inventor szoftverrel tervezett modelljeit.

Hasznos id6to kivanunk

CADVILAG SZERKESZTOSEGE

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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A miiszaki dokumentaciok gyakori alkotéelemei a tablézatok. Az AutoCAD 2006 szoft-
wverben Uj lehet6ségek alinak rendelkezéstinkre a tablazatkészitéshez és -kezeléshez.
16 Miért fontos a szoftverlicencelés?
Amennyiben jobban odafigyeliink meglévé eszkozeinkre, hatékonyabban hasznalhat-
juk azokat vallalatunk hatékonysaganak és eredményességének novelésére.
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20 Anyagdefiniciék szerepe és hasznalata Autodesk Architectural

Desktop programban
Az anyagok szerepe egy épitész programban kénnyen meghatarozhatd: egy fal vagy

egy pillér az alaprajzon ne az altal nézzen ki vasbetonnak, mert a vonalak szinét, vastag-
sagat, a kitolto sraffozas mintdjat ennek megfeleléen dllitottuk be, hanem azért, mert
mindkett6hoz a,vasbeton”anyagot rendeltiik.

28 ecscad aero — AutoCAD alapu elektromos tervezd program
Az ecscad aero egy AutoCAD alapu programokkal kompatibilis rendszeren futtathaté
elektromos tervez6 alkalmazas. Hasznélataval terviapokat, pl: kapcsolasi rajzokat, Gssze-
allitasi terveket, sorkapocs terveket, és kimutatasokat készithettink.
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Az Autodesk tervez és kivitelez cégeket kot Gssze az amerikai Szabadsag Torony pro-
jekt kiviteli tervezése soran.

31 Tippek és tritkkok
Tomegvazlat készités Autodesk Revit szoftverrel

Autodesk Architectural Desktop

2.rész:Tervval és tervfazisok Ié
Atervvaltozatok alternativ tervek vizsgélatdnak lehetéségét biztositjak egy projektben.
Ezek a sémak valtozatokként ismertek, és a f6 modellel egytt - mely nem része egy
véltozatnak sem - a projektben talélhatok. A tervvaltozatok rugalmasan biztositjék a
projekt valtozd részeinek megjelenitését vagy alternativ tervek fejlesztését.

20. oldal
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gépészet
50 Hirek
52 Sikertorténet

Magyar célgép tervezés Autodesk Inventor szoftverrel
54 Autodesk Inventor Professional 10

Az uj elemtar bévitési lehetéségei - Il. rész
Sajat cs6vezeték-stilus el6allitasa.
58 Gépészeti szerkezet alkalmazésaval
hasznaljuk ki még jobban a 2D-t!
Hogyan takarithatnak meg idét, hogyan csokkenthetik a hibakat, és hogyan konnyithe-
tik meg a megléve rajzok ujboli felhasznaldsat az AutoCAD Mechanical felhasznalok? Autodesk Inventor
61 hyperMILL V9 és az Autodesk Inventor Series
Teljesen dtalakult a gydrtas nélkiili tesztelés, szimulacio, azaz a virtudlis prototipuskészi-
tés, és sokat fejlédott a technolégiai miiveletek djrafelhasznalhatdsaga.
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Tradenn Y

A HP mindig is kiemelt feladaténak tartot-
1a a kornyezet védelmét, ezért inditotta az
Eurépa-szerte kozkedvelt, EU-Trade-In el-
nevezés(i csereakciot, melynek keretében
a hasznélt nagyformatumu nyomtatokért a
felhasznaloknak 300.000 Ft-tél 1.425.000 Ft-
ig terjedd készpénzbeli visszatéritést adnak
bizonyos Designjet nyomtatok vasarlasa ese-
tén. Aleadott késziilék barmilyen gyartmé-
nyd, Al-es vagy annal nagyobb méretd ké-
sziilék lehet

AHPweboldaldn kézzétett tablézatban to-
vabbi informéciokat taldlhatnak a megvasa-
rolt eszkozok lehetséges visszatért
geérol.
Az akci6 2006. dprilis 30-ig tart.
www.hp.hu/designjet/trade-in.htm

Webes férum tervezék, gyartok,
felhasznalok szamara

Az Europrint Eger Nyomtatott Aramkor
Gyarté Kft. a kozelmdltban, vevik igényé-
nek megfelelgen, olyan szolgaltatast ho-
zott létre a www.pcbforum.hu webcimen,
amelynek segitségével szervezett formaban
konzultacios lehet6séget nydjtanak a terve-
zéssel foglalkozok, a gyartok és a felhaszna-
16k szdméra.

A forum témakorei tobbek kozott a GYIK
(Gyakran Ismételt Kérdések), Tervezési kér-
dések és tanacsok, Gyartastechnolégiaval
kapcsolatos megjegyzések, tovabba 6nallé
kategériat hoztak létre a most nagy érdek-
16désre szamot tartd Olommentes fémbe-
vonatokkal kapcsolatosan.

Egy(ttal a kézismert Start lap részeként,
www.nyomtatottaramkor.lap.hu cimen a té-
maval Gsszeftiggésben linkgy(jteményt tet-
tek kézzé, mellyel szintén segitséget szeret-
nének nydjtani a tervezémémaokaknek, hogy
elmélyedhessenek az érdeki6désre szamot
tartd témakban.
www.nyomtatottaramkor.lap.hu

cad|vildg | www.cadvilag.hu

A 2005. év legeredményesebb Autodesk partnere
Az Autodesk minden év végén értékeli for-
galmazé partnereinek eredményességét.
Idén, februar 28-an adtak &t a dijat a 2005,
év legeredményesebb, vagyis a legnagyobb
forgalmat bonyolité partnerének, a VARINEX
Rt-nek.

A VARINEX Rt. (jogel6dje: FABICAD Kft)
1991 6ta foglalkozik az Autodesk tervezd-
szoftvereinek értékesitésével. A cég alapitdi a
nyolcvanas évek masodik felében AutoCAD-
alapu fejlesztésekkel foglalkoztak, elsésor-
ban a konstrukcios tervezés és a gépgydr-
tas-technolégia terlletén. Az Autodeskkel
kialakitott kapcsolat a késébbiekben megha-
tarozova valt a cég életében. 1990-ben még
a FABI Kft. szerzett hivatalos Autodesk part-
neri statuszt, azota a VARINEX Rt. az orszag
egyik vezetd Autodesk partnerévé (Autho-
rized Autodesk System Center - Hivatalos
Autodesk Rendszerkdzpont) nétte ki magat
tabb mint nyolcezer Autodesk licenc tele-
pitésével. A cég az év legeredményesebb
partnere cimet az Autodesk gépészeti, épi-
témérndki és térinformatikai megoldésai-
nak kiemelkedé forgalmazasi eredményé-
vel érte el

AVarinex Rt. e mellett a 2005. év legered-
ményesebb gépész szoftver forgalmazoja
cimmel is biiszkélkedhet.

Microsoft - Autodesk egyiittm(ikodés a szoftverek kompatibilitasaért

A Microsoft és az Autodesk megallapodast kotott annak érdekében, hogy a tervezdk és mér-
nokok még egyszerdbben oszthassak meg dokumentumaikat az Office és egyéb Microsoft
szoftverek felhasznalSival.

Amegallapodas értelmében az Autodesk egy olyan szoftver kifejlesztése mellett kbtelezte
el magat, amely segitségével a Microsoft szoftvereket hasznalok meg tudjak nézni, ki tudjak
nyomtatni, e-mail-ben el tujék kiildeni az Autodesk szoftverrel készult fajljaikat, illetve ezek-
ben keresni is lehetdséguik nyilik a jovében.

Réadésképpen az Autodesk haszndlni fogja a Microsoft igynevezett Extensible Application
Markup Language technologidjat. A réviden XAML-nek nevezett eszkozzel grafikustervezok,
programfejleszték, Web-designerek készithetnek el (ij generéciés felhasznéloi feltileteket és
interaktiv alkotasokat. A kooperécit keretében kifejlesztenek egy olyan szoftvert, mellyel le-
het6ség nyilik széveges informaciok keresésre az Autodesk szoftverekkel készitettek grafikus
dokumentumokban. A megallapodas része a szoftvercégek azon térekvésének, hogy rend-
szereik nagyobb kompatibilitassal segitsék a felhasznalok munkéjat. A tradicionalisan Auto-
desk szoftvereket hasznald mérndkirodak szorosan egytittmikodnek tarstervezéikkel, a meg-
rendelSkkel és beruhazokkal. A Microsoft-tal tortént megallapodas alapjén a tervezdirodak a
jovében még kdnnyebben tudjak megosztani 3 dimenzios terveiket mas cégekkel, anélkul,
hogy a tervek fontos részletei vesznének el az adatcsere miatt.

?
<]
g
=
<



CeBIT 2006, Hannover
A vilag legnagyobb IT és telecom Kiallitasa, a CeBIT
@BIT idén a,Digital Solutions for Work &Life”mottéval 2006.
marcius 9-én veszi kezdetét. A 2006. évi kiallitas prog-
ramja mindent tartalmaz, amit a szamitas- és hirkozlés-
technika az Uzleti élet és a szérakozas szamara jelenleg kinal: megol-
ddsokat és szolgaltatdsokat a computer vezérlés tizleti folyamatok
kiépitésére és optimalizaldsara, vezetékes és mobil telefonokhoz, ha-
l6zatokhoz, valamint komputerekhez, tarold technikéhoz, digitalis
szérakozdshoz, irodai megoldasokhoz.

Idén magas nemzetkozi részvételre szamitanak. Eddig mar 6.350
kiallft6 (2005-ben 6.246) jelentkezett, és netté 312.500 négyzetméter
tertilet jut (2005-ben 307.708 négyzetméter) a digitalis megoldasok
teljes spektrumanak bemutatasara. A klfoldi kidllitok szama az el6-
26 évhez képest ismét emelkedett: 70 orszdg 3330 cége vesz részt,
amely a teljes kiallitdi Iétszam 52%-a. A legtobb kiallitd Tajvanrol, Ki-
nébdl, Dél-Koreabdl és az Egyesilt Allamokbol jelentkezett be. Az eu-
ropai kontinens 39 orszagaval szinte teljes létszamban jelen lesz. Né-
metorszag mellett a legnagyobb szdmban Nagy-Britannia, Hollandia,
Oroszorszag, Olaszorszag, Franciaorszag, Torokorszag, Svédorszag és
Svajc képviselteti magat.

A kulfoldi latogatok statisztikajat is Europa vezeti. A megel6z6 Ce-
BIT-re az Eurdpai Uniéhol 70.000 latogato, Kozép- és Kelet Eurdpabol
6.000 l4togato, a tobbi eurépai orszagbol 12.000 latogato érkezett,
2005-ben a CeBIT kereken fél millié latogatét jegyzett, ebbél 128,000~
et avildg kulonbozo részérdl. Az azsiai, csendes-6cedni latogatok sza-
ma is 32.000 felett volt, ami az dsszes kiilfoldi kiallitok 25%-4t jelenti.
Varhaton a CeBIT egyik kiemelkedé témédja lesz a,Telematika és Navi-
gacié”a navigacios rendszerek teljes kindlataval. A legnagyobb eur6-
pai cégek, mint példéul a Detonator, Navigon és Tom Tom ugyantgy
jelen lesznek, mint a Navteq és a Tele Atlas térképes cégek. Ujdonsdg-
nak szamit az,ICT in Motion"bemutat6, ahol 300 négyzetméter kiéllitasi
tertilten minden a forgalomiranyitasi telematikérél fog szolni - foldon, vi-
zen, leveg6ben. A kiilon bemutaté kézvetlen szomszédsagaban eléadoi
forumotterveznek, amelynek keretében a kozlekedés menedzsment ak-
tudlis kérdéseit vitatjak meg. A Car-to-Car Communication, e-Safety, Dri-
ver Assistance Systems vagy a Floating Car Data kifejezések legkésébb
10 éven belil az aut6zas mindennapjaihoz fognak tartozni.

A Vdsdr id6pontja: 2006. mdrcius 9-15. csiitortoktd! szerddig
Nyitvatartdsi idé: 9 6rdté! 18 6rdig
www.cebit.de

Join the vison
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A legjobb belépé a lézerplotterek vilagaba

Az OcéTDS320 lézerberendezés a legujabb Océ termék a piacon, terv-
rajzokat nyomtat, mésol, szkennel. Olyan kémyezetbe ajénljak, ahol afe-
kete-fehér rajzok rendszeresen, jelentds mennyiségben vannak jelen és
az eredeti példanyok nyomtatasan tul a sokszorositast is meg kell olda-
ni, esetleg a régebbirajzok szkennelése is feladat. Kivalo alternativa atin-
tasugaras plottert haszndloknak, ahol a nyomtatds mellet a tervek mé-
soltatasara is sziikség van.

Az ) berendezés szkennelési funkcidval bévilt, és a rendszer
egyéb paraméterei is fejlédtek. A lézertechnolégia elényei a nagy
nyomtatasi sebességben — kézel 2 db A0/perc -, tovabba a rend-
szer rendkiviil kényelmes mikodtetésében mutat eldnydket mas
megoldasokkal szemben. A nyomtaté automatikus méretfelisme-
réssel dolgozik, vagyis az eltéré méret( rajzokndl nem sziikséges a
&k kalon-kilon is megvdsarolhatok, de ahogy az igények valtoznak,
arendszer Ugy bévithetd.

A szkenner énallé fizikal egység, lgy mind a nyomtaté, mind a
szkenner egység kozvetlentl a fal mellé llithatd, az eredetik és a
nyomatok a gépek alatti fogadérécson, rendezetten gydilnek. S6t, a
parhuzamos tizemmédra - egyidében végezhetd nyomtatds és mé-
solas vagy digitalizalas - is csak igy nyilik lehet6ség a PLC vezérls t3-
mogatasaval, amely gy(ijti, rendszerezi az elkildétt feladatokat, és fo-
lyamatosan mentesiti a halozatot a terheléstél,
www.oce.hu

i

Kiadja a Logod Bt. 1012 Bp., Logodi u. 49.

\lmu A Magyar Mémoki Kamara mérokpolitikai folydirata
Tel.: 214-2453

i
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AHP (j Designjet 4500 nyomtatosorozatéval mar a muiszaki grafikus
nyomtatds piacan is megfizethet§ és redlis alternativa a szines do-
kumentumkészités. Az olcsé mikodést a Designjet nyomtatok tor-
ténelmének legnagyobb, akar 775ml kapacitasd tintapatronok és
a gazdasagos, termal-tintasugaras technolégia biztositja. A 8 fejes
nyomtatomu akdr 90 m2/6ra sebességre vagy oranként 100 darab
A/1-es nyomat elkészitésére képes, mikézben a papirellatast a nyom-
tatoba helyezheto kett6, egyenként akar 152 méter hosszu papirte-
kercs biztositja. [gy a HP Designjet 4500 akér egész éjszakdra maga-
ra hagyhaté a nyomtatasi feladatokkal

llyen mennyiségi nyomat természetesen nem férhet el egy nyom-
tato kosardban, ezért a HP a Designjet 4500-as sorozattal egy idében
mutatja be a HP Designjet nyomatgy(ijt6t, amely azon kiviil, hogy
az elkésziilt nyomatokat megszéritja és kisimitja, akar 200 rajz 6ssze-
gy(jtésére is alkalmas.

Amennyiben ez a kapacitas vagy szolgaltatds sem lenne elegen-
do, akkor a felhasznalok valaszthatjak az Estefold nyomathajtogato
kiegészitét, amely
akdr 4 méter hosz-
5201€5 930 mm szé-
les lapokat is képes
Ad-es csomagokka
hajtogatni és Gssze-
gydjteni

A HP Designjet
4500mfp nagyfor-
matumu masold-
gép mindezen fe-
lula Designjet 4500
Scannerrel, egy 42"
(109 cm) széles la-
polvaséval van ki-
egészitve, amely
mésodpercenként 25 cm-nyi rajzot képes beolvasni és szlikség ese-
tén mdsolds céljabol a nyomtatéra tovabbitani vagy CD lemezre ar-
chivalni. A Designjet 4500 Scanner felbontasa 508dpi, képes szines
vagy monokrém beolvasasra is és kiilon termékként is megvasarol-
hat6, ugyanis a legtébb, mar bemutatott HP Designjet nyomtato-
val egytttmikodik.

Tovdbbi informdci: www:hp.hu/designjet/4500.htm
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it6 funkcioval 6 lézerfax

A Canon két Uj lézerfax, a FAX-L3805 és a FAX-L 390 megjelentetésével
frissftette kindlatat Mindkét berendezés rendelkezik a részlegazonositd
(Department ID) biztonsagi bedlitéssal, melynek segitségével a rend-
szergazdak figyelhetik és nyomon kdvethetik a faxoldsi tevékenységet
és megakadalyozhatjak az illetéktelen hasznalatot. A Super G3 modem-
el felszerelt, nagy memoaria- és papirkapacitassal rendelkez6 FAX-L3805
&5 FAX-L390 az olyan nagyforgalmui vallalatok szaméra idedlis, amely-
eknek nyomtatési és mdsolasi funkciokkal is rendelkezé, tobb részleget
kiszolgalni képes faxra van sztikséguik.

A részlegazonosit6 funkcioval akar 100 azonositd és jelszo is létre-
hozhatd, fgy a késébbiekben a készlilék csak a helyes jelsz6 megaddsa
utdn hasznalhat6. Tobb részlegk 1ozsdval figyelhetd a faxola-
sok, nyomtatésok és mésolasok Gsszesitett szama, ami nagymértékben
segiti azirodavezetési és szamlazasi feladatok nyilvantartasat. Az osztalya-
zonositok beallitésaval letilthatok a kiildési és masolési maveletek.

A FAX-L380S 250, a nagyobb FAX-L390 pedig 500 lapot tud tarolni,
igy kevesebb idét kell forditani a berendezés feltoltésére. A készilgkek
tobbfunkcios kazettja kortilbeltl 3500 oldal kinyomtatasat tes-
zi lehetévé - sét, a festéktakarékos mod hasznalata esetén még
tobbet is. Mindkét modell akér 31 telefonszamot is képes egyetlen
gomb megnyomadsdra tarcsazni,

A két Uj lézerfax 3 masodperc/oldal sebesség atvitel mellett az Ad-es
oldalakat két mésodperc alatt olvassa be, a kapott dokumentumokat
pedig 18 oldal/perc sebességgel nyomtatja ki. A nyomatok 600 x 600
dpi felbontassal, UHQ (Ultra High Quality) képfeldolgozasi eljaréssal
késziilnek, 256 sztirkedmyalat szinmélységben.

Tovdbbi informdcié: www.canon.hu

Xerox 510

A Xerox 510-es sorozatll nyomtatérendszere a CAD és GIS forma-
tumokat alkalmazé munkacsoportok szaméra egyediildllo
lehetGséget biztosit. Méretezhetd és testre szabhato, igy a felhasznalo
Uj képességekkel ruhdzhatja fel.

Pontosan beolvassa a fekete-fehér vagy szines eredetiket, a 24 bites
szines fajlokat 8 vagy 4 bitre csokkenti. Hasznélatéval a nyomtatés
vagy a szkennelés sebessége duplajara ndvelhet6, és a felhasznalds
szerint egyedi munkabefejezési megoldasokkal bovitheté. A sza-
badalmaztatott MicroDensity™ technolégia kivalé képminéséget
biztosit a fekete tertletek és az éles, finom vonalak terén.
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Munkaallomésok csticsfelhasznaloknak

Minden munkahelyen vannak olyan, nagy kapacitdsigényd,csdcsfelhasznalok’, akik naponta prébéra teszik PC-jiuk
teljesitményét, és soha nem elégedettek vele. Hogyan lehet kielégiteni ezt a csillapithatatlan kapacitdséhséget?

Ma maér a HP munkaallomasok és az asztali gépek ara ko

és a cslc

ott nem olyan nagy a ki

4llalati kbrnyezetben a szémitégéphaszndlék mintegy 10 széza-

Iéka tartozik a cstcsfelhasznalok korébe. Ok azok, akik panasz-
kodnak az alacsony produktivitésra a komoly szamitasi miiveletek-
nél vagy a nagy kapacitést igényl6 projektek végrehajtdsakor, akiknél
ik a rendszer, esetleg hiba 1ép fel a bonyolult
feladatok vagy az 6ridsi f3jlok feldolgozdsakor, mikozben a hibake-
resés semmilyen problémat nem azonosit a rendszerben. Cstcsfel-
haszndlék azok is, akik minden nap CAD/CAM vagy tudoményos
alkalmazsokat, bonyolult zleti modelleket, mozgéfilmeket vagy
(ibbféle grafikus tervezéprogramot hasznélnak. Vajon hogyan le-
het ki i e felk itdséh £

El6szor is: munkadllomésra van szitkség szamukra a ,felturbé-
zott” asztali gép helyett. A munkaallomés mar alapkiépitésben is tobb
elényt kindl, és garantélja az elvirt szdmitdsi cstcsteljesitményt. Az
ECC hi & -javito 1égia példaul proaktiv
‘médon javitja a nagy adatkapacitast igényl8 alkalmazasokndl és mi-
veleteknél esetlegesen fellépé hibékat. A legtobb munkaéllomds ren-
delkezik ISV- alték bizonyos

L6bbszor 6

na

azaz a rendszert i

gyorsan megtériil a beruhézas.

Egy (6bb meméri me-
lemez nagyobb erej tap
7ik, és az alaplap szintjét8] kezdve nagy memoria- és processzorter-
helés kezelésére tervezték.
UNIX, Linux és Windows operécios rendszert is futtathatnak, s6t,
Gigy is lehet konfigurdlni 8ket, hogy rugalmasan véltsanak a kitlon-
boz6 operaciés rendszerek kozott.

rendelke-

A HP munkadllomas-portfolisjanak tagjai:

-+ HP xw4300 - kedvez6 &rd, ugyanakkor a munkadllomasokra jellemzd tel-
Jesitményt és bévithetdséget nydijtd rendszer;

+ HP w6200 - a legkisebb és legcsendesebb jelenleg kaphaté kétproces-
s5z0r0s rendszer;

« HP xwB200 — jol bbvithetd rendszer, ot belsé merevlemez-hellyel, nyolc
meméria-bdvitGhellyel és két processzorral;

« HP Compag nw8240 — munkadllomés-jellemzok és -teljesitmény notesz-

gép kivitelben;

HP Compaq xw9300 ~ ADM alapti kétprocesszoros munkaallomas ket PCl-

atervezési, CAE,

fejlett alkalmazésokhoz. Sok munkadllomés két vagy t5bb - Express 16x csatoléval &s paratlan bévithet6séggel;
ral dolgozik, igy egy processzor anagy i i | - PA-RISCrendszerek~ felsé kategoris 64
07, a tobbivel pedig anapir ladatok , katonai, tavkaziési alkalmazésokhoz.

Bévebb informacioért latogasson el a www.hpshop.hu megfelelé oldalara!

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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AutoCAD 2006 szoftverben

Az AutoCAD 2006 szoftverben Uj lehet&ségek dlinak rendelkezésiinkre a tablazatkészitéshez és -kezeléshez.
Cikktink a CADvildg 2004/4. széméban megjelent Szovegszerkesztés, tablézatkezelés AutoCAD 2005-ben cimU

cikk folytatasa, kiegészitése

miiszald dokumentciék gkaon alkotéelemei a tébldzatok. Hasz-
néljuk Sket termékkatalo, p kézikony-
vekben, szabvényokban, miiszaki ra]zokban, stb. Szakmai tartalmuk
szerint lanalmazhamak gya.rlmanyﬂ upus méret- és anyagvalaszté-
kot, 6 dzatokat, stb.
AutoCAD 2006 programban a TABLE (TABLAZAT) paranccsal
olyan ésszetett objektumot tudunk létrehozni, amelynek celldiban a
kovetkezd objektumokat lehet elhelyezni:
sz6veg (numerikus, alfabetikus, alfanumerikus),

- mez tartalma,
szémitési képlet,

« kozonséges és dinamikus blokk,
« blokk attributum.
Korabbi cikkiinkk

[standerd FEY

teszt tablazat ossxegezeshez

28,55] 32,45/110,24] 120,11
435,20 18,78 96,08 112,30

1 | 125,40/ 312,65 88,33 34,35
52,19 97,68 166,04
883,78| 33,43 18,92 79,00

A teljes Osszegy:

1.abra. Tablazat a sor és oszlop indexekkel.

olyan ta
amelyek celliban szoveges adatok és/vagy mezdértékek szerepel-
nek. Ez véltozatlanul érvényes az AutoCAD 2006 szoftverben is.
Tabldzat készitésére a TABLE (TABLAZAT) parancs szolgdl, ame-
Iyet kiadhatunk:
1. Parancsablakban

Command: table . vagy tb .J

Parancs: tablazat ! vagy tbl .1
2. Legérdils menrd|

Draw > Table (Rajz > Téblazat)
3. Draw (Rajz) eszkoztério!

i képletek h
A téblézat celldi tartal

amelyek
hajtanak végre a tablazat més cellinak értékeivel. A képletekben a
celldkra hivatkozt k az oszlop betiijelével és a sor szdméval, pél-
déul a 28.55 tartalmi cellara A2-vel, egyesitett celldkra a bal felsé
egységcella azonositéjéval. 1. abra.

Egy cellatartoményt az elsé és az utols6 cella azonositéjaval adha-
tunk meg, kozottik egy kettésponttal. Példéul az A3:D6 tartomany
magsba foglal minden olyan a 3. és a 6. sor kozotti sorban talélhaté
celldt, amely az A, B, C és D oszlopokban helyezkedik el. Egy képle-
tet az egyenlSségjellel (=) kell kezdeni. Az 6sszeg, az dtlag és a pél-
dényszam meghatérozéséra szolgalé képletek dtugorjék az fires cel-
lékat, és azokat is, amelyek nem numerikus értékeket tartalmaznak.

cad|vilag |www.cadvilag.hu

teszt tablazat Gsszegezéshez N 5
98,55| 32,45(110,24[ 120, 291.85| | camomer ’
oo
435,20| 18,78 96,08(112,30| || B62.86| | s
e
125,40|312,05| 88,33( 34,35
; o
52,10| 97,68 166,04 eancaien
et ,
883,78| 83,43 18,92 79,00 i
oo
A teljes bsszegs vetsons »

ocbtesans

2. 4bra. Sum (Osszeg) képlet beillesztése a kivalasztott celldba.

Lgyéb képletek hibdt (¥) jeleznek, ha barmelyik cella az aritmetikai
kifejezésben iires, vagy nem numerikus adatot tartalmaz. A belse-
jébe kattintdssal kivalasztott celldba a jobb egérgomb lenyomaséval

jelenitet helyi mentibd llesat be az dsszeg, az dtlag és a

P szolgalo

Téablazatcelldk tartalmanak 6sszegzése

A képlet beillesztés lépései:

1. Bal egérgombhbial 3 kivdlasztott celldba kattintunk. 2. dbra.

2. Megnyomjuk a jobb egérgombot.

3. A megjelens helyi meniiben kivalasztjuk a Sum (Gsszeg) menitételr.

4. Bal egérgombbal az dsszegezends cellatartomany elsé majd utolsé cel-
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10 teszt tablazat ésszegezéshez

2 32,45[ 110,24 120, 1 291.85
3 [485,20| 18,78| 96,08(112,30 662.36|
4 |125,40(312,65| 88,33| 34,35 662.36|
5 | 52,19 97,68 166,04 315.91
6 (883,78 33,43| 18,92| 79,00 1015.18
7 A teljes osszeg: =Sum(E2:E6)

3.4bra. A beillesztett SUM (Osszeg) képlet.

teszt téablazat ésszegezéshez
28,55| 32,45(/110,24| 120,11 291.35

435,20 18,78| 96,08/112,30| 662.36

125,40|312,65| 88,33| 34,35 662.36

52,19| 97,68 166,04 315.91

883,78| 33,43| 18,92 79,00 1015.13

A teljes dsszeg:| 2947.11

4. 4bra. Osszegzett adatok a tablézat cellakban.

I5jaba kattintunk (3. 4bra, 1 és 2 sarokpontd ablak). Ekkor beirédik a kiva-

lasztott £7 cellaba az dsszegezés képlete.

5. AzOK nyomégombra vagy a tablézaton kiviilre kattintunk, Ekkor a szami-

tés eredménye megjelenik a képlet helyén. 4. dbra.

Az bsszegezendd szimadatokat tartalmazo tablazatok celldiban jobb-
ra kell igazitani az adatokat, mégpedig tigy, hogy a megfelel helyi-
értékit szémok egymés ald keritljenek. Ezt gy tudjuk elérni, hogy a
Monospac821 BT vagy monotxt bet(ikészletet hasznaljuk a szbveg-
stilus készitéséhez, és kifrjuk a jobb oldalon a helykitolts 0-kat is. Az
E indextt eredményoszlopban a tortjegyek szamét a UNIT (MERT-
EGYS) paranccsal bedllitott pontossdg hatdrozza meg.

AzE oszlopban minden adat sziirke héttérrel jelenik meg. A sziir-
ke héttér azt mutatja, hogy ezek beillesztett képletekkel kiszémitott
adatok. Emlékeztetjik azonban arra, hogy a mez6k adatai is sziir-
ke héttérben jelennek meg. A mezdadatok és képletekkel szdmitott
adatok kozos tulajdonsaga, hogy valtozas esetén frissiilnek. Ez azt
jelenti, hogy ha pl. a 4. dbran levé tabldzat egyik cellsjaban megvl-
toztatunk egy adatot, ennek megfeleléen automatikusan valtozik a
sorisszeg is, és az T, oszlop dsszege is. Az 4tlag és példényszém sza-
mitésdra szolgalo képleteket is ehhez hasonléan kell haszndlni téb-
lézatokban.

itasi képletek
Tovébbi képleteket a bekezdéses szovegszerkesztbé] tudunk begé-

pelni. A bekez
(Egyenlet) meniitételre kattintdssal tudjuk el6hivni. 2. 4bra. Ha meg-

Gvegszerkesztét a helyi meniiben az Equation

Dr. Varga Tibor

AutoCAD
2004 -2006
kezd6knek és haladSknak
angol - magyar

Autodesk

Authorised Training Centre:

Computer Studio

Kényvajanlé
Dr. Varga Tibor eddig megjelent kényveibél mar sok miisza-
ki kozépiskolas, f6iskolds, egyetemista és praktizald szakem-
ber tanulhatta meg az AutoCAD kezelését tancrak, tanfolya-
mok keretében, vagy akar 6nalléan, a gép eldtt tlve, kovetve
a kényv feladatit. A most megjelent AutoCAD 2004-2006 kez-
déknek és haladoknak cimi kényv valtozatlan forméban tar-
talmazza a szerz6 kordbban kiadott AutoCAD 2004 kezd6knek,
haladoknak cim kdnyvének anyagdt, tovabba az AutoCAD
Ujdonsagok a 2006 verziéban cimd kényv anyagat is. Az el-
sbre taldn ijeszté vastagsagu, 660 oldalas konyv ne riassza el
az Olvasot. A szamitogép elétt elmertilve a nagyon részle-
tes, 6l érthetd szoveq olvasasaban, szamitégépen kévetve a
részletes dialogusokat, gyorsan lehet haladni a tanuldssal. A
kényv tobb széz szemléltet6 képet, abrat tartalmaz, kozottik
AutoCAD szoftverrel készitett rajzok fazisdbrait a mintapél-
dakban, és kit(izott feladatokat is. Az Ujdonsdgokat tartalmazo
kényvrészben, a jelenlegi 1SO szabvanyoknak megfelelé pél-
dak és feladatok szerepelnek, hozzajérulva a miszaki dbrazo-
lasban tanultak gyakorlasahoz, elmélyitéséhez. A konyviapok
bal oldaldn az angol, jobb oldalan a magyar verzié dialégusai
szerepelnek, tehat a knyvb6l az angol és a magyar verzio ke-
zelését is el lehet sajatitani. Minden fontos fogalom, parancs,
opcio, paraméter angolul is és magyarul is gyorsan megtall-
haté a térgymutato segitségével

A kényv megvasérolhatd az ALEXANDRA Konyvaruhazak-
ban és a nagyobb varosok szakkdnyvesboltjaiban, utdnvétes
széllitdsra megrendelheté a vargat@kabelnet hu e-mail cimen
vagy a 20-328-5750 mobilteleforion
Kiadja a Computer Studio Kft.
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5. ébra. Ablakkimutatds a Block and Tables-Metric rajzban.

tettitk, jelenik a és G 8, akivd cel-
Iaba beirja az = jelet és téle jobbra helyezi a kurzort, ahonnan kezd-
ve irhatjuk a képletet.

Az5. bran a Sample mappaban talalhaté Block and Tables-Metric
nevii AutoCAD 2006 mintarajzb6l vett tablizatot mutatjuk be, amely-
ben az I3 cella tartalmt a G3 és H3 cella tartalmdnak szorzata adja.
Ezt a képletet csak bekezdéses szovegszerkesztbol lehet bevinni. A
tablézat egy ést tartalmaz, a TOTAL oszlopban a isza-
mitott koltséggel, a 10. sorban pedig az dsszesitett koltséggel.

A tabldzatot kiegészitettiik egy sorral, a megfeleld cellikat egyesi-
tettiik, a kizéps$ celliba pedig a Document kategéridba tartozd Fi-
lename mez6 tartalmét illesztettitk be. Ha a rajzféjl neve vagy tdroldsi
helye valtozik, mindig meg tudjuk talélni ennek a celldnak a tartalma
alapjan. A sziirke héttérrel megjelend adatokat a tartalmuk alapjan
lehet megkiilonboztetni, hogy mezétartalom, vagy szimitott adat.

Blokkok beillesztése tablazatcellakba
Termékkatalogusokb 4 gyakran tal4 olyan
téblézatokkal, amelyekben a szdveges adatok mellett dbrék (vonalas
rajzok, képek) is szerepelnek. Eléfordulnak vegyes (szoveges és gra-
fikus) adatokat tartalmazé jelmagyardzatok, kimutatdsok t4blézatos
form4ban, miszaki rajzokon és térképeken is. A TABLE (TABLA-
ZAT) parancesal Késatett blizat celléiba blokk formijban tudunk

illeszten dbrékat. Kozvetlenil az aktuslis rajzbol lehet beill
a téblézat cellkbaa belss blokkokat, bingészés utdn a kiilsé blokko-
kat. Utébbiak a sajét gép valamely jaban, vagy ha-
16zati mappéban is térolédhatnak. Az aktudlis rajz itésével az

eszkdzpalettakrol vagy a Design Center tartalom ablakabol szérma-

26 blokkokat is be tudjuk illeszten egy tablazat celliba.

Blokkok tdbldzatcellaba illesztésének 1épései:

1. Bal egérgombibal a cella belsejébe kattintunk a kiszemelt cella kivalaszta-
séhoz, A kivdlasztott cella oldalain megjelennek a fogdpontok. 6. dbra.

2. Joblb egérgombbal kattintunka helyl ment eléhivasahoz, amelyben az In-
sert Block (Blokk beillesztése) mentitételre bal egérgombbal kell kattintani,

3. A megjelend parbeszédablak. 7. dbra legérdilG listajsban kivélasztjuk a
blokk nevet, bedllitiuk a paramétereket, majd az OK gombra kattintunk.

A 6. 4brén az utolsé blokk beillesztése lathaté az OK gomb lenyomd-

sa el6tti pillanatban. A blokk az aktudlis rajzbol a beallitott igazitds-

sal és 1.5 léptékben keriil a kivalasztott celldba. Ha az AutoFit (Au-

tomatikus méretezés) kapesolét bekapesoljuk, a beillesztett bloklca

ve kitolti a celldt. Ebben az esetben ez azt

cellamargs figyclembe
¢, hogy kiilonbozé aguak lennének a blokkok,
mivel a kézépss oszlopban az eltérs hosszi szovegeket killonbozs
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6. dbra. Blokkok celldkba illesztése.

@ Insert a Block in a Table Cell @

Mame: ‘m
Path:
Propetties

Cell alignment:

Scale:

Rotation angle:

Middie Center v

[ AutoFit

[—

v s

0K J [ Cancel | [ Hep

7. bra. Blokk beillesztése celldba.
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8. 4bra. Attribitumos blokkokat tartalmazo tesztrajz.

RKOD AWRZ10E25-30/6A24
MN 4/3 arényos (tszelep
NYH 315

MFA 180

SuLY 7,65

GY Mannesmann Rexroth|
AR 35000

9. ébra. 4/3-as utszelep attribGtumokkal és attribatum
értékekkel.

nagysdgi cellikban tudjuk elhelyezni, és emiatt a harmadik oszlop
celldi is killonb6z6 magassaguiak lesznek. A téblézata DINISO 1219
szabvany szerinti rajzjelek és kiilonleges FESTO szimbolumok egy
részletét tartalmazza. Ha kitls6 blokkot szeretnénk tablézatba illesz-
teni, kattintsunk a Browse (Tallozés) nyomégombra és a megjelend

b féjlkezelé parb keressiik meg a beilleszte-
ni kivant blokkot * dwg fjlt. A kozo di ik
blokkok beillesztése kozott nincs kiilonbség.

A tablazatcellaba beillesztett dinamikus blokkot ugyanugy tud-
juk manipuldlssal végleges méretre vagy alakra modositani, mint
celldn kiviil.

Tablazat Ié asa blokk attribG igylijtésé

b k definidlésa ib blokkok készitésével, rajz-
ba illesztésével az AutoCAD 2004-2006 kezdbknek, haladdknak ci-
miikényv 4. pontja foglalkozik. A rajzba illesztett blokkokhoz tarto-
z6 attribitumokat az ATTEXT (ATTKI) vagy EATTEXT (BATTKI)
paranccsal mér a korabbi AutoCAD verziékban is ki tudtuk gytite-
ni egy un. kivonatfsjlba. Az EATTEXT (BATTKI) parancs nagyon
hasznos 4j opciéval gazdagodott. Segitségével automatikusan tudunk
téblazatot késziteni az aktudlis rajzban.
Az EATTEXT (BATTKI) parancs kiadasa
1. Parancsablakban: Command: eattext

Parancs: battki

2. Legordiil meniird!

Tools > Attribute Extraction

(Eszkéz > Attriblitumok kiemelése)
3. Modify Il (Médositas Il) eszksztérrol
Az EATTEXT (BATTKI) parancs hasznalatét egy hidraulikus ele-
meket dbrézol attribtumos blokkokat tartalmaz tesztrajzon mu-
tatjuk be. 8. dbra.

A9, dbran a 4WRZ10 nevd blokk lathato a definidlt attribitu-
mokkal, tovébbé egy beillesztett blokk az attribtum értékekkel. A

jzban szereplé val i blokknak k az attriba-

Au‘t‘oC'A»

tjdonsdgok a 2006 verziéban

|Autodesk
Authorised Training Centre|

Computer Studio

Kényvajanlé

Az utébbi években hihetetlendl felgyorsult a CAD szoftverek
fejlesztése. Az Autodesk fejlesztsi az AutoCAD 2006 djdonsa-
gaival alaposan meglepték a tervezémérnokoket Minden Uj
verzié megjelenésekor felmeriil a kérdés, valéban érdemes-e
4ttérni az () valtozatra. Ha Ont is ez a kérdés foglalkoztatja, ér-
demes elolvasnia az AutoCAD Gjdonsagok a 2006 verzidban
cimmel megjelent kdnyvet, mely a mintegy 100 djdonsag-
bol részletesen ismerteti a szerz6 véleménye szerint 30 leg-
fontosabbat. A 160 oldalt, 250 képet, rajzot tartalmazé konyv
jol érthet6 stilusban targyalja az Uj parancsokat, szolgal-
tatasokat. Az angol és magyar nyelvi dialogusokat kévetve
6nallo tanulassal is kénnyen elsajatithatok az Gj ismeretek.
Jelentdségének megfelel6 terjedelm( a dinamikus blokkokat
targyalo fejezet. Tovabbi érdekesebb témak a dinamikus input,
arajzol6 parancsok Uj opcioi, a mezé és tablazatkezeld uj funk-
ci6l, a geometriai gyors szamologép, CAD szabvanyok készitése
és hasznalata, megsériilt rajzfjlok helyreallitasa, felhasznaldi
felilet testreszabasa Uj fejlesztdi felleten, rajzok megosztasa
és kozzététele Interneten, on-line CAD katalogusok haszndlata.
A konnyd kezelhetGséget részletes targymutato seqiti

A kényv megvasarolhaté az ALEXANDRA Kdnyvaruhazakban
&s a nagyobb varosok szakkényvesboltjaiban, utdnvétes szal-
litdsra megrendelhetd a vargat@kabelnethu e-mail cimen
vagy a 20-328-5750 mobiltelefonon.

Kiadja a Computer Studio Kft.
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J[sapony

B tribute Exracton - Begi (Pags 1016
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To st raviously 2aved settings, sl Uss tarplte.

O e template (schedule, parts st etc)

Tenplse rane

fial gt
Fichtlck e i th I o adbional cplions. If dasied, you can spociy & difeert disloy name
wihch il show Up 1t colin headsrs of yourdala OUpl
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Piopeties forchecked bocks
& Pop.._ 4| DispayName
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oo souree
O sl prts ) settots
© et draving
O sl rngstes sts Cickiobrouse Gk o par:
Pl o o clun headess o s cpions.
orawna e il —
o T
B CACADvise 20058 dna o T
@ sz
El 9
S v g
D Mg o210
E ozi00e
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< p y
[rem—— )
Attibute Extractian - Table Style (Poga 5 of 6 e ]
B8 pteibute Extraction - Table Style (Poge 5 o1 6) U
Table Stye satiinge [extemal il
[ s . . ) »
Selecttable er - 13. dbra. Kimenet véglegesitése.
Tabiazatssives = L]
DREtmEe e S tumai, az attriblitum értékek pedig az adott blokkhoz tartozé szo-
Title veges adatok.
"'D“"’m 4 ";;::’ Az EATTEXT (BATTKI) parancs kiaddsa utin megjelend, majd a
o Dal tovabbi parbeszédablakokt lapbesllitssokat elfogadva a Next>
Data Data (Tovébb>) nyomégombra kattintdssal haladunk elére.
Data Data

14. abra, Tablazat stilus.

B Attributs Extraction - F

(Pags 6 01 6)

CltkFrish to eerac th bodk dte.

i
R .

A 16. dbrén lithaté tablazat a fenti parbeszédablakok alapbedllits-
sai mellett késziilt. Az oszlopok sorrendje &
felel meg a szakmai kovetelményeknek. Ezért a leirtak szerint meg-
ismételjiik az attribatumok kiemelését, de a 4. Iépésben, a 13. dbrén
14thaté parbeszédablakban fogd és vidd médszerrel dtrendezziik az
osopokata kivint sorrendbe.

Az kiemeléssel ké:

sa fejlécek tartalma nem

itett 16. dbra. tablézat fejléceiben

P,

1o o sy s o s vt e, ke

az attributumok azonositéséra szolgdlo cimkéket a forméazasi miive-
letek kézben atirjuk az oszlopok tartalmat jelentd szavakra. A tabld-
zatol ftettiik két oszloppal és két sorral. Egyik oszlopbaa da-

rabszim éssily,a misik oszlopbaa darebszdm ésegységr siorzatdt
é it6 sorba a

e képletet be. Az egyik kiegé

amasikbaa

i drakat dsszegezd képletet illesz-

15. dbra. Attribitumok kiemelése - Befejezés.

16. dbra. Attribatumok kiemelésével készitett tablazat.

(Darah) Hidraulika elemek

Quantity | AR GY MEA W Name | NYH SULY
4 66500 Rexroth | 32 Fogaskerék szivattyd 1PF2G2 | 250 | 1PF2G2-20/12RA20MS | 128
5 45000 Rexroth | 50 4 utas aranyos szelep AWRZID | 315 | AWRZIOWAD-306AZ4 78
B 500 | Mannesmann Rexrolh | B0 Visszacsaps szelep 5V 315 SVIOP20 25
0 35000 Rexrolh | 180 473 ardnyos Giszelep TWRETD | 315 | AWRZIDE25 30/A2E | 755
iG] 42500 Rexroth | 50 Munkahenger CD210 250 | CD210660/36-200210 | 885
2 12000 Rexroth |50 6szelep | DZIODP | 315 DZI0DP3-30/X 33
14 12500 | Mannesmann Rexroth | 50 | Fojto-visszacsapt szelep | 2FRM 315 2FRM10-2050L8 32

cad|vilag |www.cadvilag.hu
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Hidraulika elemek

Mannesmann Rexroth
Mannesmann Rexoth
Mannesmann Rexroth
Mannesmann Rexroth
Mannesmann Rexioth
Mannesmann Rexroth
Mannesmann Rexioth

Fogaskerék szivattyl 1PF2G2-20/12RAZOMS
4 ulas ardnyos szelep | 4WRZ10WS0-306424
Visszacsapd szelep SY10P20
CD210B50/36-200£10
A aranyos Utszelep | 4WRZ10E25-301424

3 szelep |DZ10DP3-300
Fojtd-visszacsapd szzlep | FRM10-20/50L8

.20
78 45000 4630 270000
25 B500 2000 52000
985 42500 045( 426000
785 35000 235 350000
33 12000 3360 144000
3.2 12500 4480| 175000

Ossmssiy ko) | 5405

Osszeskitség (Fty {2000

17. abra. Attribltumok kiemelésével készitett tdblazat formédzas utén, cellaba beillesztett képpel.

tettitk be. A formazds utdni kész tébldzat a 17. dbran lithaté. Mivela | gok a 2006 verzidban cimii kényv. Az alapbedllitasoktol eltérs bedl-
rajzba illesztett képekbél is lehet blokkokat késziteni, ebben a formé- litdsokat és formazasi miiveletek kiprobalasdL, a tablazatok haszna-
ban a tdblazat celldiba képeket is beilleszthetiink. 17. dbra. latéban rejlé tovabbi lehet6ségek felfedezését az Olvaséra bizzuk.

A tdblazatok készitését részletesen targyalja az AutoCAD djdonsi- DR. VARGA TIBOR

AutoCAD 2006
toretlen fejl6deés!

Elképzelés:
Gyorsabb, hatékonyabb szerkesztés, rajzolas
AutoCAD kérnyezetben

\ Megvalositas:
Attérés az uj AutoCAD 20086 valtozatra. Kényelmesebb
felhasznaldi kérnyezet, kénnyebb blokk-kezelés.
Logikusabb, gyorsabb rajzfunkciok. Novelt teljesitmény.

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.
Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http:/fwww.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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Miért fontos a szoftverlicencelés?

Rohand vildagunkban egyre kevesebb figyelmet forditunk arra, hogy az élet szamos teriletén szabalyok vannak, ame-
lyeket be kell tartanunk. Amennyiben mégsem teszlink eleget ezen kévetelményeknek, jogi kévetkezményeknek,
anyagi veszteségnek, sét, legrosszabb esetben akér borténbiintetésnek tehetjiik ki magunkat. Eppen ezért fontos,
hogy minél tébbet megtudjunk a betartandd szabalyokrol

mikor szoftvert vasarolunk, akkor is be kell tartanunk bizonyos
szabalyokat. Miért fordul elé mégis, hogy a viligon jelenleg
hasznalt szoftvereknek mintegy harmada, a Magyarorszigon hasz-
nélt szoftvereknek pedig 44%-a illegdlis, vagyis ezekel a szoftver ki-
adéjénak érvényes licence nélkill haszndljak? Ez persze nem feltétle-
niil jelenti azt, hogy ezek a személyek vagy szervezetek szandékosan
jogellenesen jrnak el, mégis, szandékuktsl fiiggetlentl komoly jogi
és anyagi kovetkezményekre szdmithatnak.

Tegylk fel magunknalka kérdest, miért fontos a licencelés?

Aszoftverli Kben befolys-
solhatja tizleti déntéseink iben jobban odafigyeliink meg-

M - A, S n—— A——
" S o

Alicencelés megértése és a jo szoftvernyilvantartas elkészitése el-
sosorban a véllalatok érdeke. Ennek felismerése koltséghatékony-
sdgot és az optimdlis technikai tdmogatds elérését teszi lehetéve,
tovabbi elésegiti, hogy megalapozott dontéseket hozhassunk esz-
kozeinket illetéen.

Jogi szempontbl
gaddsa. A megfeleld és érvényes licenc hianya, illetve a feltételek be
nem tartésa torvénysértéshez vezethet, ami jelentds kovetkezménye-
ket vonhat maga utn.

Sok félreériés Gvezi a szoftverekkel kapesolatos ,tulajdonjogot”

is fontos a szoft

éggel tartoznak
éért. A \(ezeték

és szerz6i jogokat. 5
A felh alo a szoftver vonatk aban nem tu- g

lajdonjogot, hanem csupan korldtozott felhaszndldi jogot szerez. A AB 4l 10z cim(i tajékoztatoja

szoftverhez fiiz6d8 szerzéi és tulajdonjogok gyakorléja a szoftver- mar Ietéltheté a BSA honlapjarol: wwwbsa org/hungary

kiad6. Tehét a szoftverkiadé, mint jogosult, adhat csak engedélyt ar-
ra, hogy meghatdrozott keretek kozott ki és hogyan hasznélhatja az
adott szoftvert. Amennyxben tehat szofwen wvasarol, akkor annak
I bb része magaal 5dé:

A szoftverek esetében a licenc soha nem mhézza 4l a felhaszndlo-

Mi van akkor, ha.
Mér nagyon régéta dlmodozott egy sajét véllalkozésrol, amit most,
‘magas koltségekkel ugyan, de sikeriilt beinditania. Erthetéen pénz
gyfelének, de en-

sziikében van. Az els bemutatojét tartja egyetle

raa szoftver 4t E helyetta 6 ara srerez jogor,
hogy a szoftvert a 6 4 ésal nek elkészitéséhez s
dltal meghatd ¢ I leléen haszndlja, zeli bardtja

cad|vilag | www.cadvilag.hu

égevan egy srofiverre. Tudja, hogy cgy 6~

a megfeleld dssal, fgy




8t, telepitheti-e a programot sajat szamitogépére. Kozben elmagya-
rézza, hogy miutdn megszerezte ezt az tigyfelet, és megkapja az elsé
elbleget, meg fogja venni a szoftvert.

Ha telepiti az alkalmazdst, On és a baratja megszegi-e a torvényt?
Vdlasz Tgen. Figgetleniil att6], hogy késébb szandékdban dll-¢ meg-
venni a szoftvert vagy sem, més szoftverének lemdsoldsa még min-
dig biincselekménynek szémit.

Mi van akkor, ha...

Kér egy szoftvert a fonokétl, aki atad Onnek egy CD-t. Amikor el
szeretné kérni a szoftverhez a dokumentéciot, a féndke azt valaszol-
ja, hogy az On példanya még nem érkezett meg, és arra biztatja, ad-
dig telepitse egy kollegdja példdny4t a szémitogépére. Majd megigéri,

hogy megrendelteti az On példanyat, amint visszajon a

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma \ alaptechnolégia

alicenc tulajdonosa milyen feltételekhez kototte a | Sajét
Autodesk licencének eladdséhoz vagy mésvalaki Autodesk licencé-
nek megvasérldshoz engedélyt kell kérie a szerz6i jogokat birtok-

16 és a szoftvert fejleszté Autodesk vallalattl.

A licencek feltételeire vonatkoz¢ 4ltalanos szablyok mindenhol
nagymértékben hasonléak: barmilyen eszkozre telepitett szoftverek
‘minden egyes példdny4hoz rendelkezni kell érvényes licenccel.

A szoftverek licencelésénel i 2 egyszert.
A kevésbé egyértelmii buktaték dltaldban a beszerzés ellenérzésé-
nek és a megfelels ihoz kap-
csolédnak. A legtbb cégnél dltaliban az alabbi okok vezetnek jog-
szertitlen eljérdshoz:

+ Ninc: ] & bélyzatuk, 5z-k lési el

oftvernyilvintartdsnak a hid

Amikor On rakérdez, hogy vajon a licenc lehetévé teszi-e ezt, a f6-
noke nemleges valaszt ad, majd hozzateszi, hogy emiatt kar aggod-
nia. Kitlonben is, ki tudja meg?

Ha telepiti az alkalmazdst, ki szegi meg a trvényt: On vagy a (6~
noke? Valasz: Mindketten. Minden egyes példanyhoz, amit telepit,
szitkség van egy érvényes szoftverlicencre. Szoftvert torvényes licenc
nélkil telepiteni még akkor s biincselekménynek szémit, ha kozben
midr megrendelte a szoftvert.

Mi van akkor, ha...

Talalt egy hirdetést az interneten: az AutoCAD szoftver legtjabb ver-
zibjénak egy hasznalt példanyat fél ron kindlja a hirdets. Kapcso-
latba 1ép az eladéval, megallapitja, hogy egy torvényes példanyrél
van sz, alkudozik az 4ron, majd megvasdrolja a terméket. Kovet-
kez8 nap megérkezik az AutoCAD szoftvere, Ha telepiti a szoftvert,
On és az eladé megszegi-e a torvényt? Valasz: Igen. A licencek jog-
szerti hasznélatéhoz ismernie kell a licencszerzédés feltételeit, hogy

Jerssuk;

Az alkalmazottak korldtlan Internet hozzsféréssel rendelkeznek, és szaba-
don bérmit letdlthetnek az internetrdl;

+ Nincs egyértelmd irnymutatds az illegalis szoftverek hasznglatst (lletve
annak kdvetkezményett iletden oz alkalmazottak felé;

A szoftver beszerzése nem legdlis médon trtént;

- Anélkul mentek végbe vllalategyestlések & felvasarlasok, hogy szamba-
vettékvolna a,megorokalt’eszkozsket, &s nem ellencriziék, hogy minden
szoftver esetében rendelkezésre éll-e megfelels licenc.

A legtobb szervezet sikere ma mér nagymértékben az alkalmazott

szoftverektdl, és annak hatékony hasznélatétol fiigg. A kériltekints

szoftvernyilvantartés hidnya adott esetben nemcsak azt jelentheti,

hogy a véllalat technikai segitség nélkiil marad, hanem azt is, hogy
jogi bonyodalmak elé nézhet.

B. HAJA ANDREA

FORRAS: AUTODESK £S BSA

Ezt az ajanlatot
szamitasha kell vennie!

A piaci arnal kedvezobb feltételek mellett,

600 000 Ft arkedvezménnyel
szamolhat, amelyet az Uj Océ TDS320 tervrajznyomtato,
masold és szkenneld berendezéshez ajanlunk. *

Szdmithatunk Onre?

Océ-Hungaria Kft.
1135 Budapest, Hun u. 2. » Tel.: 236-1049
E-mail: sales@oce.hu » www.oce.hu

*Ervényes: 2006. marcius 31-g.
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Az év épitdipari
szoftverforgalmazéja

A 2005-6s év forgalmat figye-
lembe véve a MonArch Kft.
nyerte el az Autodesk legered-
ményesebb épitész forgalmazd-
Jjamegtisztel6 cimet. A cég 1998
6ta foglalkozik Autodesk terve-
z6szoftverek értékesitésével, és
elsésorban az épitéiparban dol-
gozd mérndkok szamara kinal
teljes kord megoldasokat. Szék-
helyiik Sopron, de rendszeresen
tartanak szakmai el6addsokat,
konzultaciokat Budapesten is.

2005 6,1
ity B,
g e Y5

2rch

marcius 4.

Nemzetkozi

mottoja: Va -

Bourbon rendezvényhaz, XIV. ker. Ajtési Durer sor 19-21.

Az Epftészkongresszus évek 6ta az egyik legnagyobb épitészek szdmara szervezett ren-
dezvény. A résztvevék betekinthetnek neves nemzetkozi épitészek munkéjaba, megis-
merhetik tapasztalataikat, gondolataikat. A hazai hirességekkel megrendezett vitaférum
téméaja a nemzetkdzi épitészeti sztarkultusz jelensége lesz. Hogyan befolyasoljak a sztarépi-
tészek az épitészetet, sziikség van-e nalunk is sztérolasra’, illetve a vilagsztérok,importjara’?
El6adok:

Richard Meier - New York, USA. A Neo-Corbusianus iskola és a New York Five egyik legje-
lentésebb alakja, White modern”stilusu alkotdsai, mint a Getty Center vagy a frankfurti Szép-
miivészeti Muzeum, vilsgszerte ismertek

Shigeru Ban - Tokyo, Japan.World Architecture dijas épitész, akit a Time magazin a vilag le-
ginnovativabb emberének vélasztott. Legismertebb épiilete a hannoveri expo japan pavi-
lonja, ami papirbél épiilt,

Jordi Badiaval - Barcelona, Spanyolorszag. Tobb spanyol egyetem tandra. 2002-ben elnyer-
te a legjelentdsebb spanyol FAD-dijat, 2001-ben pedig az Architectural Review ar+d pélyd-
zatan két dijat is elnyert.

Forras: Springer Media

120 | www.cadvilag.hu

Architectural Desktop 2006
Tankényv

Héresik Imre

Régota szlikség mutatkozik egy olyan Ar-
chitectural Desktop tankényv megjelené-
sére, amely [épésrol [épésre, az elejétol a vé-
géig ismerteti egy konkrét tervezési példa
megoldésat az ADT programmal. Horesik
Imre, a Horcsik CAD Tandcsado Kft. vezetd-
je egy olyan konyvet alkotott, amelybd| - az
AutoCAD egérkezelési technikajatdl kezdve
—akezddkis megismerhetik a program hasz-
nélatdnak technikajt, de a programot mar jol
ismer6kis haszonnal forgathatjak. Egy, erede-
tileg Nyitray Pal épitész altal tervezett gocseji
paraszthaz rekonstrukcidja kapcsan a szerzé
egyrészt az ADT 2006 verzid sok Ujdonsagat
is gyakoroltatja, masrészt pedig igyekszik a
program lehetdségei kizll alegtébbet, bele-
értve sok-sok apro finomsagot is bemutatni,

Akényv nagy hangsulyt fektet a projekt-
kezelésre és a kinyomtatandé dokumenta-
ci6 kezelésének ADT 2006-0s tjdonsagaira
is. A gyakorlatok sorén az ADT-ben létreho-
Zott modell a VIZ Render programba ke-
rdl, igy a latvanytervi kidolgozas tertiletén
is értékes ismereteket kap majd az olvaso,

Akonyv az Architectural Desktop Felhasz-
nélok Magyarorszagi Egyesiletének gondo-
zasaban kertil a felhasznalokhoz, az egyesi-
lettd], illetve az értékesitésre véllalkozo ADT
forgalmazoktd| torténd megrendelés alapjan.
Konyvesholti értékesitésben a sajétos jelleg
miatt nem gondolkozik az egyestilet, annal
inkabb abban, hogy az egyéni tanulst kiva-
l6an szolgalo kényv mindig 1épést tartson
majd az ADT program Ujabb és Gjabb verzi-
Gival. A mellékelt kép a konyvnek még csak
a,munkakozi” cimlapjat abrazolja. Az ADT
tankonyv varhatdan aprilisban jelenik meg,



Az év épitésze 2005

Februdr 2-an a Thalia szinhazban hatodik alkalommal adték &t az
JEvingatlanosadijat, melyet az Ingatlan és Befektetés szaklap alapi-
tott. Az elismerést harom kategériaban osztottak ki, a gazdasagi és
ingatlanos szakujsagirok szavazatai alapjan. Az ,Ev épitésze” kate-
géria gybztese Finta Jozsef Ybl-, Kossuth- és Pro Urbe dijas épitész
lett, aki nemcsak épitészként, hanem kutatoként, ird-publicistaként,
valamint tudomanyos és kézéleti szerepléként is fontos szerepet tolt
be a hazai épitészetben. A masodik legtébb szavazatot Zoboki Ga-
bor kapta. A szakember t5bb lakéhézat és irodahdzat is tervezett, a
nevéhez fliz6dik a tavaly atadott Mlvészetek Palotdja épitészeti és
belséépitészeti terve is. Alfoldi Gyorgy épitész a Rév 8 Jozsefvarosi
Varosrehabilitécios és Fejlesztési Rt. vezérigazgatojaként évek ota a
budapesti VIIl. kertilet dtalakitasaval, rehabilitaciojaval és fejlesztésé-
velfoglalkozik. A harmadik legtobb vokssal jar6 elismerést az e téren
végzett kiemelkedd szakmai munkdjaval vivta ki

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma |

Ingyenes Architectural Desktop/ VBexpress oktatas
ATerc Kit. ingyenes atképzé tanfolyamot biztosit meglévé Architec-
tural Desktop felhasznaldinak. Céljuk a régebbi szoftververziot hasz-
nél6 tgyfelek atképzése, betanitasa az (j szoftverek hasznélatara,
s a verziok kozti kilonbségek bemutatasa, atfogo ismeretek nydj-
tésa az Uj verzio hasznalatahoz. Uj felhasznalok szamara a tanfolya-
mot nem ajanljak, mivel sziikséges az eléz6 verziok alapfogalmainak,
alapfunkcisinak az ismerete.

Két kiilonb6z6 idépontban ugyanazzal a tematikaval oktatjak a
programot, részletekbe menden gyakorlati példakkal fszerezve. Az
els6 tovabbképzésre két részre bontva, munkaidé utdn kerdl sor, a
masodik alkalommal pedig egész napos tanfolyamon lehet elsajati-
tani a legujabb verziokat.

Egyesiileti hirek

ADTF al6k Magy agi Egy

2006. janudr 27-én megtartotta idei els6, Gsszességében immér ne-
gyedik Szakmai Nap rendezvényét az Architectural Desktop Felhasz-
nalok Magyarorszagi Egyestilete. A rendezvény kezd napirendi pont-
ja minden esetben az egyesiileti hirek, Gjdonsdgok megbeszélése,
most azonban hivatalosan is kézgy(lésként indult a program. A tag-
sag olyan fontos dolgokrél hozott hatarozatot, mint példaul az egye-
siilet székhelyének véglegesitése, illetve a jelenlegi egységes tagdij
helyett egy, a tagok anyagi lehetéségeit figyelembe vevé, jobban dif-
ferenciélt tagdijrendszer bevezetése. Ennek értelmében — ha a cég-
biréség is jovahagyja - a korabbi 8.000 helyett a 10 millional kisebb
nett6 arbevételt produkald tagok mar havi 4.000 forint fejében ren-

bél, és a tobbletpéldanyokhoz is kedvezményes aron juthat hozza.
Ez nem kis el6ny, hiszen az egyesiiletnek van olyan tagja, amely 30
példanyban hasznalja az ADT programot. A tdmogatdsbol arra is futja,
hogy az egyestilet ingyenes példanyok biztositasaval csatlakozzon az
Autodesk vérhatéan idén tavasszal indulé didkoktatasi programjahoz.
A kézgy(ilési hatdrozatok meghozatala utan, immér felbGvilt lét-
szammal kezd6dtek meg a Szakmai Nap programjai. Ez alkalommal
két témaban hangzott el tovabbképzés-jellegl el6adds. Dr. Fekete
Zoltén az AutoCAD 2006 egyik Ujdonsagérdl, a dinamikus blokkok
készitésérdl és épitészeti terileten valé alkalmazasi lehet6ségeiré!
tartott eléadast, mig Horcsik Imire az Architectural Desktop program

des tagjai lehetnek az ek, Az érvényes vannyal
rendelkez6 egyetemi és féiskolai hallgatok ezentdl havi 200 forintért
partold tagga valhatnak, élvezve az egyesiilet Gsszes szolgaltatasat,
beleértve a szakmai tovabbképzéseken vald részvételt is.

Szintén kozgy(ilési hatarozat szol arrdl, hogy az egyesiilet nem-
csak befogadja, hanem pénziigyileg is témogatja egy Architectural
Desktop tankonyv megjelenését. Az egyestileti tamogatds fejében
minden tag egy-eqy példanyt téritésmentesen kap majd a kdnyv-

ar ési technikdjanak dsszefliggéseit, mélyebb tudsanya-
gat ismertette meg a végig aktivan kdzremakads, kérdéseket felte-
v6 hallgatésaggal.

Most sem maradt el a rendezvény immar hagyomanyosnak tekint-
het6 programpontja, a,Hozott kérdések, tanacsok két oraja’ Ez dlta-
laban az elére bekiildott kérdések, felvetések megbeszélésével kez-
dédik, de mint mindig, most is sok kérdés mertilt fel él6ben is, és aki
eljott, sok hasznos étletet kapott a felhasznélo tarsaktol

www.cadvilag.hu|
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A todesk A h|tectura| Desktop programban

Az Autodesk Architectural Desktop program 2004-es véltozataig kellett véarni arra, hogy az AutoCAD alapu épitész
programban is megjelenjenekaz épitész CAD programokban szokdsosan hasznalt anyagdefiniciok. A kordbbi verzidkban

AutoCAD eszkozokkel

— folia-, szin-, vonaltipus illetve sraffozdsi bedllitdsokkal — szabalyozhattuk egy fal alaprajzi

konturozésanak, sraffozasanak megjelenitését. Ez egyre nagyobb munka volt, hiszen a programban hamar megjelent
az objektumok [éptékfliggd dbrézoldsa. Nem volt kénny(d koordindini, hogy ugyanazon faltipus az 50-es, a 100-as, a
200-as és az 500-as terven is kdvetkezetesen, mlszakilag precizen jelenjen meg. Raadasul az AutoCAD technikdval
magvaldsitott alaprajzi ,anyagjeldlés képtelen volt kézbe venni az objektumok metszeti és ldtvanytervi megjelenitését.

izvast kijelenthetjitk tehat, hogy az iciénak az ADT

2004-es tban valo jel érfoldkének tekinthetd
a program torténetében. Az aJAbb] c]kkben én mér az Architectural
Desktop 2006 val it 4ll6 let tech-
nikékat ismertetem.

Az anyagok szerepe egy épitész programban kénnyen meghaté-
rozhaté: egy fal vagy egy pillér az alaprajzon ne az dltal nézzen ki
vasbetonnak, mert a vonalak szinét, vastagsagét, a kitolt§ sraffozés
mint&jat ennek megfelelden allitottuk be, hanem azért, mert mind-
kett6hoz a ,vasbeton” anyagot rendeltiik. Es ha mér intelligens anyag
alapt az objektumok megjelenités-vezérlése, semmi akaddlya an-

nak, hogy a program ne csak a kitlonboz3 léptéki alapraj: de
a ken, homlokzatokon ¢s létvanytervi

be vegye a dolgokat.

Minden anyagozas alapja — az Anyagdefinicié
Az Architectural Desktop szoftverben az Anyagdefinicio egyfajta

1.4bra. A megnyitott rajzban létezé Anyagdefiniciok elérését,
azegyes anyagok paramétereinek, beallitasainak médositasat
a Stiluskezeld panel szolgalja.

Az iciok abrazoldsai

¢dobjektum’, amely a ,tényleges” tervezési obj ha-
sonl6an stil 1t ( i egy-egy azonosit-
va térol¢dnak el), és amelyek a tényleges tervezési ob]ektumnkhoz
(példéul falakhoz) gy rendelh 4, hogy dh

6k ho:

g 4116 Anyagd vélasz-
tékat és ezek paramétereit, bedllitasait a Formatum menii Anyag-

A itott rajzban

az adott fal egy adott rétegéhez (komponenséhez) milyen nevi
Anyagdefinici6 tartozzon.

Egy kaltintés a megfelelﬁ panelen, ésa falréteg mngelenése az bs-
szes tervtipuson, a:

megnyilo Stil taldljuk meg.
1. dbra. Talén nem meglepd, hogy az Anyagdefiniciéknal a Stiluske-
zelben nem taldlunk ,Méretel vagy ,Szerkesztési szabalyok” filet,
mint az a (ényleges tervezési objektumokndl szokésos. Ennél az ob-

de még a ltvénytervi modellen is rendbe van téve. Persve csak ak-

1] 4l az Altaldnos adamkon (pl. Nev) kwul rnmdcn mas.
ési A

eI A

kor, ha sok j6! ki

6ek, hiszen ezen a szinten torténik az

ADT-ben akiilénboz 1éptékd terveken:

Az Architectural Desktop magyar HunPLUS ki itése olyan ter-
vezési katalogust telepit, melynek minden eleme megfelel§ és véltoza-
tos anyag-| hozzarendelessel bir. Megsun art azonban megismerkedni
az jé iink lehet rd, ha va-
lamely ok miatt egy teljesen 1j vagy médositott anyagot allitunk el6.

cad vilig | www.cadvilag.hu
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Amagyar az 6k sal b
vei - 1-100, 1-50, 1-200, stb, - j6l utalnak arra, hogy tipikusan melyik
anyagébrézolas jelenik meg, amikor a szerkesztéablakban 1-100, 1-50
vagy 1-200 tervtipus szerint jelenitjitk meg a tervezett épiilet modelljét.



Azt is fontos azonban megérteni, hogy az ADT a megjelenités-ve-
zérlés szempontjabol az Anyagdefinicickat nem alrendelt, hanem
egyszint(i objektumtipusnak tekinti. Vagyis nem elég, ha egy Falsti-
lusndl bedllitjuk, hogy a fal rétegei melyik anyagot hasznéljék. A Meg-
jelenités kezelében killon gondoskodnunk kell arrél, hogy példdul az
‘Alaprajzi 1-50 tervtipusnal (Abrézolds-készletnél) a Falak Alapraj
1-50 dbrézoldsa mellett az ici6k 1-50 dbrazolsa legyen
bekapcsolva. 2. dbra. Ez egyik oldalrél bonyolitja a rendszert, masik
oldalrél azonban lehet&vé teszi, hogy olyan ,kevert” tervtipusokat is
bevezessiink, mint az Alaprajzi 1-50 (100), amely 100-as Iéptékben

7i

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | épit

4. 4bra.

(sraffozés-stirtiség mellett), de 50-es
a nagyobb épiiletek alaprajzat.

nyomtatja ki

Folia/SzinVonalti-
pusfiil

Sikvonalas rajz

A 4.3brén 1. szmmal jelolt komponens, az anyagot hordé ob-
SEplenii g

2.dbra.

Az dbrazoldsok komponensei

Az Architectural Desktop-ban az Anyagdefinicidk osszes lehetséges
ibrézold éterekkel rendelkezik. Haaz 1. ibra pa-
neljén példéul az 1-50 dbrézolds sordra, a 3. dbra szerint
‘megjelend Megjelenitési tulajdonsigok panel fillein talélhaté kom-
ponensek nevét és tartalmat az 1. Tablézat segit értelmezni.

[ )

3. abra. A y c a

vonalas raz)
Ad.abr 5 hordo

zatvonal Gt jeleniti
meg.

30Test A 4.3brén 3. szmmal jelolt kemponens, az anyagot hordé

‘objektumok testének kontarvonalait jeleniti meg 3D nézetben.
Figyelem! Ha az anyaghoz nincs Renderanyag rendlve, vagy

keral (Bedllitasok panel Rendszer filén az Aktuslis 30 megje
lents Tulajdonsagok kbz6tt a Render bedllitasai > Anyagok

3D testek szinét s

Naprajzi sraffozis

A 4.dbrén 4. szammal jelolt komponens, az anyagot hord test

Jenit
fulén dlithato be.

A 4. dbré

ay

panel Sraffozs fulén alithatd be.

A 4. abr A jeloit ke it hord6

test o1
e i e e e ?
Allithats be.

£16 metszet kontr

AL sk bl Tl ponei s ik
gy kielol

szet” éHapolba helyezziik.
E2 esetben - 3D nézetben - az anyagot hordd testnek a met-
s26sikba es6 vonalas kontirit eleniti meg,

A 4.dbrén 8. 52 c: )
haazéy 51, Elomet-

szet” llapotba helyezzii.
Ezesetben - 3D nézetben - az anyagot hordd testnek a
kol | las kontart jels

meg.

Egyéb ful

A 4.dbrén . ns. Cak ador elenik

1 jeloit komy

Socldwiv i - azanyagot hordozs test feliletén
{Gtvinytartarysminei e g

£16 metszetek ren-

A s o sl Rl oot Calkaor ol

felilet renderanyaga

eqy Kijelol
il el Yol
megjel

intaparmyon émya\(

5ik{ok)ba es6 kontiat (ot Ki. Az ADT-be default médon be-
&pitett, CUT SURFACE" nev( anyag egy piros szindi anyagmint.

Kb v Kompin Calaorlaenk

£16 metszetek rende-
test

renderanyaga

egy kijelol
metszet” llapotba helyezziik, vala
megjelenitést

s kepempon émva\(

don beépitett, SECTIONED BODY"nevii anyag egy vegszert,
atlatszo anyag.

1. Tablazat.

www.cadvilag.hu| ¢
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Az &brazolasok paraméterei
Mig az eddigi ismertetés a Ithu.segts kompomnsekml adott tdjékoz-
tatést, a b k panel Egyéb fi-
1én tallhaté kapcsolok és beallnmsok (5. dbra.) hatdsét ismertetem.
Ezekkel tipikusan az anyagok megjelenésének homlokzati és met-
szeti viselkedését tudjuk szabélyozni.

A Feliiletsraffozds elhelyezése mezben taldlhatd 6 kapcsol6 hatésat
nem Kellsokat magyariani:segtségukelbedlthat, hogy - ameny-

\ Autodesk Architectural Desktop

ot | S €378

e o
o £ b
"o © o
Flbdics
ey P ——
Lot e —
Melszelt feifel renderanyage: BRI =
| |

nyiben az adott definici6 egyéltalin tartalmaz
felitleti sraffozést - az a testek mely oldalaira ne keriiljon , felhordds-
ra”. Kicsit érdekesebb a bedllithatd relaciok értelmezése. Mig a ,,Fe-

ey 220 et Erkconiel
IRt g« syegtcs.
¥ ez ook ssreniea

Il és az , Alul” iranyok az épité jol ér addiga
,Bal’, ,Jobb’, ,El6l” és ,Hatul” irdnyok nehezen foghatk meg pél-
déul egy hatszdgletli oszlop esetében.

Kisérleteim szerint a program frappnsan oldja meg a problé-
mat: az irdnyokat mindig az aktudlis
iranyahoz képest értelmezi. Igy példaul ha egy csak elol és bal ol-
dalt sraffozott kockat a 3D Keringés paranccsal elkezdek forgatni,
forgatds kozben jol latszik, amint a kocka sraffozatlan bal- és hat-
56 oldala elére keriil. Amint azonban befejezem a forgatdst, az ed-
digi hatso oldal valik eliilsévé, a bal oldali jobb oldalivd, tehat azon-
nal besraffozodnak.

A Feliletsraffoais elhelyezése
a Feliiletrenderelés mez6ben taldlhaté Leképezés lista opcioi. Itt kér-
hetjitk, hogy a renderanw\g az anyagozott objektum lapjenra Alap-
értelmezett épezéssel” vagy a |
zéssal megegyez8” leképezéssel simuljon-e ra?

Az utolsé opci6 értelmezése talan a legkdnnyebb: hatdsdra a ren-
deranyag csak azokon a lapokon jelenik meg, amelyeken a feliileti
sraffozés is megjelenik. A mdsik két opei6 viselkedését egy fal objek-
tum esetében a 6. dbra segitségével szemléltetem.

Folytatva az Egyéb fiil bedllitdsainak elemzését, a
és az EI6 metszetek renderelése mezSkben bsszesen 3 darab Tallozds
gombot talslunk. Ezek barmelyikét megnyomva a Renderanyag Kiva-
lasutdsa paneljelenik meg.7. dbra. Eza panel ugyantigy csak a ajs

zetablakba val belenézés

lékkal szorosan & o I

ban mér
a mellette levd listat gordltenenk le, de a kivalasztashoz, illetve mé-
dositdshoz segitséget nyuijt azdltal, hogy vizudlisan is - egy-egy koc-
kdra felfeszitve - megjeleniti az aktuglis anyagot (Régi renderanyag),
illetve folotte azt, amelyre cserélni szeretnénk (Uj renderanyag). A
panel szolgaltatésai sok kivénni valot hagynak maguk utén, fleg
azért, mert egyrészt nem enged jabb anyagot a rajzba emelni, més-
részt nem tdmogatja az anyagok paramétereinek modositdsat. Az er-
re sz0lgélé RMAT parancs miikidését , A renderanyagok szerkesz-
tése” cimii keretes {rds ismerteti a 24. oldalon.

Az Bigyéb filén alul 3 kapesolo tallunk, amelyek az anyagnak a
2D val6 viselk bal ak

A Kihagyds a 2D metszet burkoldkontirbol kapcsol6t azoknél az
anyagokndl kell bekapcsolnunk, amelyeknek kontirvonalaita levett
2D-s metszeteken mindenképpen vékony vonallal akarjuk megjele-

jeleniti meg, mintha

niteni. Tlyenek tipikusan a bels hészigetelések, légrétegek kontiirjai,
de ilyenek példaul a nyilaszarok anyagai is. Ha ez a kapcsolé bekap-
csolt dllapotban van, tigy hidba kapesoljuk be a 2D metszet/homlok-
zat objektum dbrézoldsi i kozott a Kidls6 by (

és/vagy a Bels6 burkol6konttr lathatoségat, az nem vastagitja meg

ezen anyagok metszeti kontérjat. Ezzel kapcsolatosan olvassék el a
»Hogyan keszitsiink j6 metszeteket?” cimti keretes irdst a 27. oldalon.

2 | www.cadvilag.hu
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Emelkedjen a sablonok 6

Az elképzelés:
Egy olyan 62i vél épitése, amely szimbolikus jellege miatt dj i visz arégi
véroskézpontba.

A megvaldsitds:

Az Autodesk E%lletmforma‘ciés Modell megoldésara alapozva az amerikai székhely( 360 Architecture cég megtorte
a kockaba dlmodott felhékarcol6k hagyomanyat és egy inspiraléan modern, ellipszis alaprajzra épitette fel a tervét.
A tervezés sordn lehetévé valt, hogy minél tobb informdciot felhaszndlva, a lehets leghatékonyabban készitsék el
i kér felhékarcoldk, akdr csalddihdzak tervezésérél van
526, az Autodesk tervezdszoftverei segitenek Onnek dlmai és tervei megvalositésaban, versenyben maradni és tovabbi

ater a koordindciés

megbizdsokat elnyerni. Ha tobbet szeretne tudni az Autodesk ltal biztositott Epiletinformacics Modellezésrdl, akkor
Istogassa meg a www.autodesk hu/epiteszet honlapunkat.

, Inc tuonbar
. Minden og

<01 Alamokoan sivagy mas orszgoioan Minden mas temeknéy, mrkanéy
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1. dbra. Az RMAT parancsra megjelend Anyagok hasznalata
panel a renderanyag kezelés fé panelje. Az tj anyagok im-
portalasat és a meglévé anyagok médositasat is innen tud-
juk kezdeményezni.

A renderanyagok szerkesztése

Sajnos az ADT 2004 és ADT 2006 kozotti programvaltozatokban
elég nehezen kiderithet6, hogy a renderanyagok készitéséhez,
modositasahoz, mas rajzbol valé atvételéhez az AutoCAD Ren-
der eszkézeinek hagyomanyos RMAT parancsat kell hasznal-
nunk. (A parancs az ADT 2004 - 2006 véltozataiban gyakorla-
tilag csak begépeléssel érheté el. Gyakorlottabb felhasznalok
a menl testreszabdsaval hozzaadhatjak ezt a parancsot a sa-
jat menjiikhoz)

A parancs hataséra megjelenik az Anyagok hasznalata panel
1. dbra, amelyr| az Anyagtar gombbal elérjiik a kiilsé anyag-
tarakat, a Modositas gombbal pedig hozzafértink a kivalasztott
anyag renderelési paramétereihez.

Az ADT program magyar felhasznaléinak nagyon fontos, hogy
a valamilyen médon beimportalt, a HunPLUS magyar kiegészi-
tés altal nem kezelt” renderanyagoknal feltétlentil médositani
kell az Anyagok hasznalata panel > Médositas... parancs > Anyag
madositasa panel > Bittérkép beallitasa... parancs > Anyagtérkép
elhelyezésének bedllitésa panel Lépték U és Lépték V paraméte-
reit. A 2. abran egyarant 200-as értéket tartalmazo beallitésokat
tipikusan 1-es értéken talaljuk, ami a Milliméter mértékegység
haszndlata esetén ad jo renderanyag mintézatot. Mivel a magyar
ADT kérnyezet a kezdetek 6ta Centiméter egységet haszndl, a
100-szoros nagyitas (négyzetes aranyossagrél van szo) jeleniti
meg egyaltaldn az anyagok mintdzatat, ez alatt az anyag min-
tazatat csak maszatolasnak ltjuk. Valojaban ezzel a paraméter-
rel kell addig jatszani’, amig pl. egy téglamintazat valéban 25 x
12 cm-es téglaméretet eredmeényez.
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2.4bra. AzADT-vel
elhelyezésének bedllitasa panelen a Lépték U ésV paraméterek
értékét 100 ara kell mivel azere-
deti anyagok milliméter mértékegységnél adjak ki a mintaju-
kat, a magyar valtozat pedig alapbeallitasként centimétert
hasznal.

allitott

Ugyeljiink arra is, hogy ha az Anyag modositasa panelen tigy
készittink Uj renderanyagot, vagy médositunk egy meglévét,
hogy a Féjlkeresés. paranccsal Gj képféjlt adunk hozza, akkor a
panel Féjinév adatmez&jében utdlag ki kell trélntink a képfjl
utvonaldt, és csak a nevét szabad meghagynunk. Gondoskod-
junk azonban réla, hogy a mintézatként felhasznalt képfajl a Be-
allitasok panel Fajlok fiilén a Render burkolati mintak keresési
atvonalai kozott felvett Gtvonalak valamelyikén legyen, kilén-
ben a rajzunk nem lesz portabilis.

(Természetesen, ha egy renderanyagozott ADT rajzot valakinek
odaadunk, az csak akkor tudja teljes egészében élvezni vagy to-
vabb-feldolgozni a rajzunkat, ha vele adjuk az dltalunk hasznalt
Lgyedi”képféjitis, &s azt a ndla bedllitott automatikus keresési
utvonalak valamelyikén helyezi el. Ugyanez vonatkozik a sraffo-
zéskor felhasznélt egyedi sraffozasi mintakra is, csak akkor a pat
kiterjesztés(i fajlt kell egyiitt adnunk a rajzzal, és azt az automa-
tikus megtaldlashoz a Support fajlok keresési ttvonalainak va-
lamelyikén kell elhelyezntink.



A 8. abra olyan épiiletrészletet, és arrél leemelt homlokzatot mu-
tat, ahol a vasbeton anyagnil bekapcsoltam a Rejtett élek megjelenité-
se ennél az anyagndl kapesolét. J6l lathaté, hogy ez esetben az anyag

it K ken és homlok-

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma |

anyaggal tudjuk csak lefedni. A Beton.Vasbeton.Eléregyértott. Festett
gy olyan anyag, amalyet o haszmdlhatunks eléregydtot felakhor (-
khez) és vasbeton

lopokt rasbeton geren-

kontirjai szaggatott vonallal 4tld a

zatokon akkor is, ha egyébkent takardsban vannak.
A Kéziss anyagok dsszevondsa kapcsold hatdsat konnyd megérteni.

Ha bekapesoljak, aklor a7 adott anyagot hords, egyméssal éintkezs

k konttrjaia

dékhoz azonban mér egy masik anyagra volt szitkség, mivel ezeknek a
metszeten metszve kell megjelenniiik, de alaprajzilag akkor sem sza-
bad metszdve litszaniuk, ha netén dtmegy rajtuk az alaprajzi vigésik.

Az ob)cktumfuggo ADT anyagokra mésik példa, hogy ha a fla-

kon Tégla.Létsz6 anyagot oszlopok anyago-

A9, dbra vasbeton anyagdndl ez kapcsolé a bal oldali metszeten ki-

zdsira hasznal)uk, akkora 10. 4bra szerinti eredményt kapjuk. Bz az

Kapesolt, ajobb oldalon bekapesolt dllapotban van. Ha egy
épilet homlokaton sz anyagndl Kapesaljok be exta kapesol,

anyag is az elemekre hossz-irdnyban illeszt futétégla mintéza-

tot, mérpedig az oszlopok hossza - a falaktdl és a gerendéktdl elté-

réen —

gy képes a szinteket elvilaszto vonalak

8. dbra.

9. dbra.

Ha megnézzitk a HunPLUS éltal telepitett magyar tartalom anyag-
definciéit, akkor nem sima ,Vasbeton” nevii anyagot taldlunk, ha-
nem olyan anyagneveket, mint példdul ,,Beton.Vasbeton.Festett.Fi-
nom’, ,,Beton. Vasbeton. Eléregydrtott.Festett’, vagy éppen ,Beton.
Vasbeton.El6regyértott. Gerenda. Natdr”.

Az bsszetett nevek utolsé tagja dltaldban az anyagban haszndlt 1at-
vénytervi anyagra, illetve effektusra utal. Fontos azonban megérteni,
hogy ugyanazt a fizikai anyagot objektumtipustol fiiggéen tobb ADT

iranyban értelmezett.

10. dbra.

P

1.4bra.

A megoldast az jelenti, ha készitiink egy Oszlop.Tégla.Latszo nevit
anyagot, amely az €léz6t61 csak annyiban kiilonbozik, hogy a Feliilets-
raffozds raffordst 90 fokkal 11. dbra. Mi-
vel azeredeti anyagndla, 2 & rend

leképezés van bedllitva, a sraffozds elforgatésa elforgatja a latvényter-
vi anyagkomponenst is.

www.cadvilag.hu| cac
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5k szerepe és

Desktop 2006 magyar vé 4ndl a HunPLUS ki-
zités olyan tartalmat telepit, amelynek minden kényvtareleme
eleve anyagozott. A kényvtari falak, nyildszarok, lépcssk, korlatok,
tetélemezek, stb. nagyon sok anyagot hordanak. Ha egy adott stilu-
st falb6l akar csak egyetlen darablt rajzolunk egy adott rajzban, az
hozza magaval a szdmara szitksége

s Anyagdefiniciotis. Ezeket

azutan mér szabadon hasznélhatjuk bérmilyen ms objektum anya-
gozéséra, vagy at-anyagozasira.

Nem szitkséges azonban, hogy egy-egy anyag beemeléséhez vala-
milyen hordozo falat vagy tetélemezt megrajzoljunk. Az ADT 2006-
ban a HunPLUS magyar kiegészités az elemkinyvtar altal hasznalt
Bsszes anyagot paletta-eszkozként is felkindlja 12. dbra.

£
s ﬁ T
Auminum  ARGGAblSk  Coeépledés  Cierépledés
FesteltFehér... MianyagFeh.. Teliszerkeze. Telssasikezel. L
Cserépledés Fa Falszbslem _Falaztelem £
Tetbseekers.. Epifetaszabo.  Tegalétzs Tédlslauza, &
W
Fabukost _Fabukolt  Febukolt  FemDiszitd 2
TeméskiFar,. TeméskdFar. TeméskéKat. fémekRossd. 2
Fémok&Fém  Fémekfém  Gpsckaton Gipsskaton
diseitéseloKid.. FestenFehér.. lemez Gipszkar.. Gipszkaonfa
g ‘ 1 s
Gipsskaton  KofFém  KolftFogsdss  KealDuva
Impreanat B Al Ele.. -FaKans
SogetelésHab  Saigeteks  Teldfedés  Teidfedés
Srfles  EbukolasAL, Fémiemez Hor.
UvegViztiszta
12.4bra.

Ha a munkatéri eszkozpalettékon sem taldljuk meg a szimunkra
sziikséges ltvénytervi anyagtipust, akkor legjobb, ha az Ablak me-
niibé] elérheté Kataldgustdrhoz fordulunk. Az ADT telepitsje itt
egy teljes Renderanyag katalogust helyez el, amelyben tabb sz lt-
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} Autodesk Architectural Desktop

vénytervi anyagot taldlunk. A katalégusba belépve, és abban lapozva
megkereshetjiik a megfelelé anyag ikonjat, és az i-dop szemcseppen-
azt a munkatéri palettdk

téjével felsziva, b
re. 13. dbra.

Tudnunk kell azonban, hogy az ADT Renderanyag katalégussban ta-
14lhaté anyagok eredetileg csak a VIZ Render program szempon(jsbél
kész anyagok. (Az ADT-vel egyiitt telepiil§ latvinytervezd program
j it 6l, ugyancsak a dstech-
nikdval emelhetink be anyagokat.) Amikor egy ily médon ,impor-
t4lt” VIZ Render anyagot elszor akarunk fogdd-¢s-vidd technikaval

homibgs o ||

13. dbra.

ADT objektumra alkalmazni, egy felugrd panel segit belsle teljes ko-
rii ADT anyagot cl64llitani, mégpedig oly médon, hogy az egy mér
meglévé anyaghdl dtvehetjitk a sziikséges vonalas komponenseket
(alaprajzi-, metszeti vonalas kontiir és sraffozs, feliletsraffors, stb..

HORCSIK IMRE



Hogyan készitstink j6 metszeteket?

Amikor az Architectural Desktop programmal leemelt 2D metsze-
tet vagy homlokzatot készftlink, akkor egy 2D metszet/homlokzat
nevii objektum jon Iétre. Ez az objektum fel van készitve arra, hogy
— kiértékelve a testekhez rendelt anyag-informaciokat és paraméte-
reket — ezeknek megfeleléen manipulélja a leemelt metszet/hom-
lokzat bels6 rajzolatat.

Amikor egy épiiletben tébbrétegu falak vannak, a leemelt met-
szeteken lesznek olyan hatarvonalak, ahol egy vékony- és egy vas-
tag anyagkontur talalkozik. Az 1. dbrén j6l latszik a program azon hi-
bdja, hogy a vastag- és vékony vonalak atfedéseinél nem okvetlendl
a vastag vonal ,nyomja el”a vékonyat, hanem forditva. (Nekem nem
sikerilt szabalyt talainom a program altal produkalt végeredmény-
ben, valészinileg egyfajta,plottolési sorrend”érvényestihet a dolog-
ban) Az 1.4bra gy készilt, hogy a jobb attekinthetéség érdekében
az anyagjel6l sraffozassal azonos szint rendeltem az anyagok met-
szeti konttrvonalaihoz is.

1. abra. Az Architectural
Desktop éltal leemelt met-
szeten gyakran a vékony

f lak nyom-
jak el a vastagokat, nem
1| pedig forditva.

Ezt - a véleményem szerint hibas mkodést - korrigalhatjuk oly mé-
don, hogy a 2D metszet/homlokzat objektumokban - példaul a Sti-
lus tulajdonsagok panelrél inditva — a Megjelenitési tulajdonsagok
kozott az egyes dbrazoldsokban bekapcsoljuk a Kiilsé burkolokon-
r és a Belsé burkolékontur komponensek megjelenitését, és meg-
felel6 vonalvastagsagot is adunk nekik (pl. az Alaprajzi 1-50 abrazo-
lasnal 0.5-6s tollvastagsagot) 2. dbra.

[ Ii Tomeren ] ]
B im  Fasipiat
o ety
5 Ao 11507 o aapdi
g Rk 0
ek Joinry o

2.abra. Az Architectural Desktop 2D homlokzat/metszet ob-
ji i é dbrdzolasalil kikapcsolva taléljuk
a Kiilsé burkoldkontur és a Belsé burkolokontir kompon-

enseket. A hibas megjelenités korrigalésahoz kapcsoljuk be
Sket az bsszes hasznalt dbrazolasban.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma \ épitdipar

3. abra. A burkolékontirok
bekapcsolasa utan felemas
eredményt kaptunk. A tég-
la rétegen megjelent a fekete
szindi burkolokonttr, de a vas-

betonon nem.

Eléfordulhat, hogy a burkolokonttrok bekapcsolasa utan felemds
eredményt kapunk. A 3. abran azt latjuk, hogy a tégla rétegen meg-
jelent a fekete szinti burkolokontur, de a vasbetonon nem.

Ha hasznaljuk a burkolskonttir komponenseket a metszettink megje-
lenitésében, akkor fontos, hogy minden anyagdefinicio minden érin-
tett dbrézolasanal j6 legyen, a 6 cikkben az 5. dbra kapcsan emlitett,
Kihagyds a 20 metszet burkolkontirbél kapcsold bedllitasa.

A szabaly a kovetkez6:

A metszeten,vastagon konttrozando”anyagoknal (azok minden ab-
rézolasanal) ez a kapesold legyen kikapesolt allapotban. (lyenek tipi-
kusan a falazoanyagok, a tégla, a falazoblokk, a vasbeton, stb).

4. abra. A burkolékontiro-
&5l ,nem kihagyott” elemek
legkiilsé konturjat a Kiilsé
burkoldkonttr (fekete) kom-
ponens, a benniik kialaki-
tott iiregek konturjat pedig
a Bels6 burkolokontir (kék)
veszi korbe.

A metszeten ,vékonyan konturozand¢' anyagoknal (azok minden
&brézolésanal) ez a kapcsolé legyen bekapesolt allapotban, (Ilye-
nek tipikusan a hészigetels anyagok, nyildszarok anyagai, a légre-
teg,anyaga’stb).

Ha a burkolokontur komponensek be vannak kapcsolva, és az anyag-
definiciokban jol allitottuk be a fenti kapcsolot, akkor a leemelt met-
szeteken, a vastagon kihlizando épiiletelemek legkiilsé ,dsszevont”
konturjét a 4. abran feketével szinezett Kilsé burkolokontur veszi kor-
be. Azilyen elemekbe vagott belsé tregeket a 4. abran kékkel szi-
nezett Belsé burkoldkontur komponens veszi korbe.

A kiilonboz6 ,vastag anyagok taldlkozdsanal az anyagok sajat kon-
tlrja adja a hatérvonalat (a 4. abran feltl a téglaréteg piros vastag
vonala).

Az azonos anyagok taldlkozasandl ez a konturvonal eltdnik, ha az
anyagdefinicioban a Kozos anyagok Gsszevonasa”kapesold be van
kapcsolva (a 4. dbran a vasbeton falréteg és a vasbeton lemez talal-
kozésandl a konttirvonal eltdnik)

A4 &brén jol ldthato, hogy a, kihagyott® anyagokat a burkolkontu-
rok teljesen figyelmen kivil hagyjak Az eredmény egy j6l kontdro-
zott metszet, melynél azonban az anyagok eredeti kontdrjdt a leg-
t6bb helyen burkolékontur fedi,

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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AutoCAD alapu

elektromos tervezé program

Atobb éve méar Magyarorszagon is hasznélt ecscad programnak megjelent az Uj véltozata, melynek neve: ecscad

aero. A felhasznéléi visszajelzéseknek megfelel§ parbeszédablak-maédositasok, és Uj, illetve tovabbfejlesztett

programrészek kerlletek az Uj verzidba a program hatékonyabb hasznélata érdekében,

/Az Burépéban ecscad, Azsidban és az Bgyesitlt Allamokban pro-
mise néven ismert program egy Autodesk CAD programokkal

i d futtathat6 elek tervez6 alkalmaza:
Hasznélatéval tervlapokat (pl.: kapesoldsi rajzokat, Ssszeallitasi ter-
veket, sorkapocs terveket), és kimutatésokat (pl.: PLC listét, anyag-
jegyzékeket, kébellistékat) készithetink.

A kapcsolasi rajzok létrehozdséndl a szerkezeti elemeket szimbo-
lumonként (,blokkonként”) illesztjilk be a rajzba. A felhasznélt esz-
kézok tényleges adatait a program egy MS Access tipusti adatbdzis-
ban térolja.

A logikailag 8sszetartoz6 szerkezeti elemek beillesztése utén ke-
reszthivatkozasokkal lathatjuk el ezeket, melyek biztositjak a meg-
felelé kihaszndltsagot és a hatékony tervezést.

Tervezési eszk6zok

A program a tervlapok minél egyszer(ibb, és gyombb létrehozési-
ra olyan illesztést segits
Quick Pick, a szimbslumokat bvits, modositd parancsok, a kapcso-
I4si rajzrészletek beillesztését, bévitését biztositd makroszerkesztési
parancsok, a szerkezeti elemek egy referenciaponthoz valé igazitd-
sa, az egyfizist, illetve a (6bbfizist vezetékek alkalmazisa, az au-

biztosit, mint a

tomatikus amozds, és az tervek,
létrehozésa. 1. dbra.
6dositasi, i és bovitési k
Afeflesatbkrekedtekcarre, hogy Knnyen és egyszerten Lehessena
talélhaté szimbolumokat, adatokat, ki bé-

viteni, médositani.

A szimbolumok mddositasat a szerkezeti elemen torténé egérkattin-
téssal, az adatok ét pedig az adatbézishoz kap pér-
beszédablakon keresztill hajthatjuk végre. 2. dbra.

A navigator paranccsal ellenérizhetjilk le a logikailag sszetartozé
szimbélumok kapcsolatat, de a logikai linkekre alapozva a tervlapok
kozotti ,lépegetésre” is hasznalhatjuk.

la=]=|=]

1.4dbra. A szerkezeti elemek gyors és helyes beillesztése a Quick
Pick parbeszédablak hasznalataval.

2, dbra. Az MS Access
tipusu i
talalhat6 adatok szer-
kesztése.

szolglja a MS Access-bol ismert jelentéstervezs, és a grafikus lista
beallitésa parancs 3-4. dbra.

Ujdonsagok

A program hérom valtozatban lesz elérhetd a joviben: LT, Basic és
Pro kiépitésben, ahol az LT megjelolés nem a futtatasi kornyezetre
utal. Az Gj véltozatban mdr tetszdleges szdmu tervlapon dolgozha-
tunk jiileg, amivel atervlapok kézott 1épe-

A tervlapokon taldlhaté hibékat a fol 1 és 1
atervlap elkéssilic utén az utolagos ellenrréssel derithetk el

A készitends tervek, ki ét, ki-
alakitasat 8 ddosithatjuk juk. Ezt a célt

cad|vilag |www.cadvilag.hu

getésekre forditott idét.
Tovabbi jelents djdonsdg az
keszt5 a szoftverben.

ControlCenter és az Adatszer-
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3-4. bra. Az MS Access jelentéstervezével és a Grafikus lis-

ta rke: el haté a

zerkezete, fel-

épitése,

Az (j ControlCenter
Az 1ij elnevezés a korabbi verziskban megtaldlhaté Katalogus Ma-
nager tovabbfejlesztett, atalakitott viltozatt takarja. Ezzel az el
verziokhoz képest mér nemcsak a katalégusokat, illetve a katalo-
gusokban taldlhaté szimbolumokat, szerkezeti eszkozokel és mak-
rokat rendezhetjiik, szerkeszthetjiik, hanem a projektjeinket

Le-
het6ségiink van a tervlapokat dtnevezni, ellendrizni, vagy akar egy

6, esetleg masik projektekbe illeszteni. Az igy terviapo-

5. &bra. A ControlCenter megjelenésével a terviapok ke-
zelése hatékonyabba vélt.

S e
o

kon szerepl6 jeloléseket, tervieleket a program automatikusan mo-
dositja a projekt bedllitdsainak megfeleléen (pL: azonos tervjel el-
keriilése) 5. abra.

Az (j Adatszerkesztd
A fel slsknak a msdosiiisck
sei alapjdn sziiletett meg az Adatszerk

riisitésére irdnyuls kéré-
6 parancs, mellyel egy fel-

keresztiil a tervla-

pokon szerepld szerkezeti elemekhez tartozé bejegyzéseket tervlap

ARCHITECTURAL

ProSteel 3D
acélszerkezet tervezés
gyartmanytervek
automatikus metszet és
részletrajzok

ProLignum 3D

butortervezés
latvanyt- és gyartmanytervek .—

ecscad

elektromos tervezés

ArchiPHYSIK
épliletfizikai tervezés
hétechnika - akusztika
ADT, AutoCAD, ArchiCAD
kapesolat

. AUTOCAD &s ARCHITECTURAL DESKTOP ALAPU
DESKTOP 2006 EPITESZETI-, EPITOIPARI- ES SZERKEZETTERVEZES
ACELSZERKEZET TERVEZES, BUTORTERVEZES
EPULETGEPESZETI- ES ELEKTROMOS TERVEZES

6. dbra, Az adatszerkeszté hasznalatéval a tervlapokon talal-
haté k k egyszer(ien k heték és modositha-
tok.

és/vagy berendezés szerinti, vagy akdr projekt szerinti csoportositds-
ban. A parancs hatékonysdgét igy elsésorban a szerkezeti elemekre
i ik észre, haszndlatd-
val a megjelend szerkezeti elemek bejegyzései kozott keresést
rést és cserét is végrehajthatunk. 6. dbra.

i modositdsok sordn vehel

vonatkoz6 egyid

, szii-

BRUCKNER GYORGY

SOFiSTiK
szerkezettervezés
dinamika, Eurocode,
foldrengésvizsgalat,
elé- és utéfeszités,
talajmechanika

SOFICAD
vasbeton szerkesztd
végeselem kapcsolat,

teljes magyar honositas

MonArc

9400 SOPRON _FEN
TEL:
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Az Autodesk tervezé és
kivitelezé cégeket kot 6ssze
az amerikai Szabadsag
Torony projekt kiviteli
tervezése soran

A Skidmore, Owings & Merrill és a Tishman Construction az Au-
todesk Buzzsaw szoftvert hasznalja a tervezési és kivitelezési folya-
matok kozzétételéhez.

Az Autodesk 2006. janudr 4-én, San Rafelben (California) bejelen-
tette, hogy az Autodesk Buzzsaw — parhuzamos elérésd projektke-
7¢l8 rendszer - képviselte az integral6 szerepet a Szabadsg Torony
projekt decemberben kibocsétott elsé nagyobb kiviteli tervcsomagjd-
ndl. A Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), a Szabadség Torony
épitésztervezdje a (arslervemkkel és a kiilonféle szakagakat kspvlr

A befektetés megtériilése
Mér a projekt kivitelezésének megkezdése eldtt a SOM szamtalan
orat és koltséget takaritott meg a Buzzsaw haszndlatéval. Ahogy
a projekt a kivitelezéshez kozeledik, az olyan tipikus feladatok és
épitésvezetési folyamatok, mint pl. az informécié lekérdezések és
Bsszegzések lényegesen kevesebb idébe keriilnek az talakithatd Gir-
lapokkal, melyek automatikusan jonnek létre, és kerilnek kiosztas-
ra, ellenérzésre a Buzzsaw projekt vezérld honlapjan keresztiil. En-
nek eredményeként a SOM egy informacié lekérdezéssel egy napon
beliil végez ahelyett, hogy az d1-hét napba keriilne, s igy jelentés id6t
takarit meg. A személyre szabott Buzzsaw vezérlépult és a projekt
lekérdezd eszkozok percre kész, atfogd informaciskat szolgaltatnak
a SOM csapatanak, melyet barhonnan, barmikor elérhetnek. Az ef-
fajta folyamat-optimalizalisok nagyobb ki sghoz és ter-
‘melékenységhez vezetnek, ami a SOM szdméra alapvet fontosségu
a projekt sziik hatéridéi miatt.

A Buzzsaw a hangszer a csapatmunka e kivételes példjdban. Ez
pontosan az a feladat, amelyre a Buzzsaw-t terveztiik — ahol a folya-
‘matnak pirt K kell lennie és az elkiilonilt csoportoknak ha-

sel6 cégek konzul projekt d tékonyan, rovid hatdridével kell egyiittdolgozniuk” - mondta Amar
@ Buzzsaw sroftvert hasmndljdk a projekt eles letciklusa folyaman Hanspal, az Autodesk Egyiittmiikodési Megoldasok vezérigazgat6-
Az elsé legfobb kivitelezési fazisnal a projek a By ja. »A technolégia nagyobb hatékonysagot hoz az épitéiparba, és mi
bizta a térbeli modell, az engedelyez s kiviteli tervek, valamint | elfogadjuk, hogy egyre tbb épiilet-| tula]donos és ingatlan-fejlesztd
a teljes méci6 k ésénel tartja sziikségesnek az olyan projekti Iddsokat, ahogyan
sét és megosztésat. a Buzzsaw kezeli az egyre novekvé komplexitdsti projekteket”

»A tarstervezoktol és alvillalkozoktol naponta érkeznek kérdések,
ésa Buzzsaw segllsegevel eleg egyetlen egyszer vilaszolni min-
den és a teljes projekt-
csapat értesiil a legfrissebb ludmvalékml” mondta Angelo Arza-
0, a S7abadsg Torony ltesitmény veretd pitésre. , Az Autodesk

i A segitséevel meg-

Buzzsaw az els6dl
valésulé informacidcsere és egyiittmiikddés mértéke elképzelhetet-
Ien lett volna akdr csak 6t évvel ezel6tt is”

A SOM a teljes Szabadsdg Torony projektre Autodesk tervezémeg-
s fazisd-

olddsokat haszndl, az el6tervezéstdl a kiviteli dokument:
ig, amelyek legkevesebb 100 eltér6 tervrajzi csomagot dllitanak el6,
ésa meg kell osztaniuk. A Buzzs: hérulé el-
s6dleges feladat az informaciéesere és egyitmakodés biztosiidsa a
projekt kiilonféle szakagi tervezé cégei, mint pl. a WSP Cantor Se-
niuk szerkezettervezo- és a Jaros, Baum and Bolles elektromos, gé-
pész tervezémérndkei kozott. Konnyti hasznalhatésiga miatt a Buz-
zsaw lehel6vé Lette a WTC Properties, LLC és fiokeége a Silverstein
Properties Inc. tovabbd a Tishman Construction Corporation, a pro-

jekt fvallalkozoja szamdra a naprakész projekt infomdcisk egysze-
rii és biztonsagos kezelését, megosztasit.

A Szabadség Torony dttervezése példa nélkiil 4116 kihivést jelen-
tett, amelyben a SOM széleskori épiilettervezési gyakorlatét bizton-
sagi szabvanyokkal kellett dtvizni - 4m semmilyen cég nem terve-
zett még ilyen magas és ilyen biztonsagos épilletet, ilyen révid id§
alatt” — mondta Carl Galioto, a SOM’s Technical Group megbizottja.

cad|vilag | www.cadvilag.hu

A projekt

A Szabadség Torony tervében 69 irodaszint és 300 ezer négyzetmé-
ter kereskedelmi iroda és kozosségi tér szerepel, mely az épilletbiz-
tonség és -minéség legszigortbb szabvanyail teljesiti majd, ugyan-

akkor a legtjabb technolégiék az épiilettervezésben.
Az Autodesk Buzzsaw és az Autodesk DWF Composer hasznéla-
tén feliil a projek ! bb tervezési és vizualizdcids esz-

Kozei az Autodesk Revit Building, a Revit Structure és az Autodesk
3ds Max programok.

A SOM-rél
1936-0s alapitdsa 6ta mara a Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM)
avildg egyik vezet§ pitészeti, telepiilés-tervezs, mérnold, belsGépité-
szeti cége. A SOM (8bb mint 10 ezer épitészeti, mérnoki, belsSépité-
szeti megrendelést teljesftett, és a vilag t5bb mint 50 orszagdban ter-
vezett projekteket. A cégnek paratlan tapasztalata van a felhékarcolok
tervezése terén. Ok kaptdk a megbizést Amerika sokdig legmagasabb
épitlete, a Chicago-i Sears Torony tervezésére és tarlGszerkezeli meg-
oldésainak mérnoki munkdira. Mds jelentés projektjeik méga Lever
House, egy New York-i irodahdz, mely az iroda tervezés szabvénya
lett; a 100 szintes John Hancock Torony Chicago-ban; Jin Mao, egy
88 szintes vegyes hasznalatd torony Shanghai-ban; valamint a Bank
of America kézponti irodah4za San Francisco-ban.
WWW.AUTODESK.COM/BUZZSAW, WWW.AUTODESK. HU/REVIT
A Szabadsag Torony projektr| képeket és bévebb informéciot kézoltink a CADvilg
mlt éy szeptemberében megjelent szamaban.
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Autodesk Revit szoftverrel

A Revit dltal kinalt technika lehetdvé teszi a létrehozott témegek felszinének, térfogatanak — és ami a legfontosabb - a

tervezett épiletszintek SzintfelUleteinek bruttd alaptertleti kimutatasat is. Az gy kimutathaté és grafikus dbrazoldsokkal

egyUtt dokumentélhatd adatokkal mér a projekt korai, elékészité szakaszaban fontos beruhdzoi, befektetdi és persze

tervez6i dontéseket lehet megalapozni.

Alice
jék egy

modellel egyitt - mely nem része ¢

Gségét biztosit-
ismertek, ésa fo

K sem - a projektt

alternatfv tervek vi:

Ezeka sémak va

® BQLEQQR | [ [wee e fenke 15ker 2 ows 7.
B A B et ek Joke |ZEZ0R|@

taldlhat6k. A tervvaltozatok rugalmasan biztositjak a projekt véltozo
részeinek megjelenitését vagy alternativ tervek fejlesztését. A munka-

aprojekt f5 modelljével k
tozatokat fejleszthetiink az tigyfélnek torténd 4s soran.

vél-

‘majd kiilo

A tervvéltozatokkal egy épitész csapat fejleszthet, kiértékelhet és
tjratervezhet épiilet alkotoelemeket és helységeket egyetlen projekt-
f4jlon beliil. Ez azt jelenti, hogy mig néhény csapattag adott véltoza-
tokon dolgozik, a csapat t5bbi tagja tovabb fejlesztheti a f6 modellt.
A tervezdcsapat szamos tagja dolgozhat példaul egy elécsarnok kii-
16nb626 véltozatain, mig a tobbiek az épiilet héjan.

Tervvaltozatok - témegvazlat szinten
Vajon clegend$ lehet-e egy-egy projektnél egyetlen épitészeti kon-
cepcidval el6rukkolni, amikor a vazlatkészités sordn tobb véltozat is
felmerilt? Valosziniileg nem, hiszen a delk 6bbsége leg-
aldbb két lehetséges megoldasbol szeretne valasztani, vagy inkdbb
még 16bbEL

Van-e a Revit szoftverben arra méd, hogy egy projekt - akar par-
huzamosan, t6bb tervfizison keresztiil - t5bb valtozatban is fejlod-
hessen? Igen, a Revit természetes dologként kezeli a Tervvéltozatok
felmeriilését a beruhdzas elokészilési, tervezési-, de még a kivitele-
2ési, 561, a létesitménygazdalkoddsi gyakorlatban is. Ennek megva-
16sitdshoz Tervvéltozat készletek és azokon belil kitlonféle Tervval-
tozatok alakithatok ki a projekt barmely szakaszab

Készitstink tervvaltozatokat

Els feladatunk a Tervvéltozat kezelés tjdnak el§-
hivésa az Eszkozpalettdra. 29. dbra. Masodik lépés a Tervvélto-

zat készlet és a hozza tartozé Tervviltozatok létrehozdsa a Terv-

al k gombbal eldhivhaté parbeszédablakban. 30. dbra. Ha
ezzel megvagyunk, a mar meglév négyzetes tornyunkat - mint
a a készletben - hozzé kell delniink a

most létrehozott véltozat kategoridhoz. 31-32. dbra. Ezt kovetd-

en érdemes 6z6dniink az eredmény h: Akkor

Kivalasatas hozzdadasa:

| Torony vélkozatkészlet

Négyzetes torony (elsddleges)
[ fves torony

32,

mehetiink tovibb, ha a tornyot mdr csak a Valtozat szerkesztés + Négy-
zetes véltozat bedllitassal tudjuk kivélasztani, vagy mésik véltozat szer-
Kesztését valasztva a Négyzetes torony - létsz6lag - eltiinik, 33-34, dbra.
i sitvilloratd ol

Lovetkez valtozatokat: az fves- és Metszett- torony formakat. 35-36. dbra,

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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33.
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34,
35. SRR 38,
Az elkésziilt tervvaltozatok fol b hoz a kiilo tudjuk nydjtani. Tehdt djabb tervlapot (A-104) kell ltrehoz-
{tésekbél olyan kell létreh k a Projekt tall6z- nunk, lehetbleg szemléletes, Gsszehasonlitést is lehetuvt tev6 formdban.
ban, amelyek Né bedllitésai is igazodnak a v 37- | Akész ez néhany i Tervlap
38-39. dbra. A tervviltozatok természetesen nem csak a geometriat | generaldsa utdn folytassuk a legmeggydzibb nézetek dsszevont dbrézola-
dbrazold kiilonithet8k el, hanem mindenhol, a Ki- séval a tervlap tartalmi feltsltését, és nevezziik el. 43. dbra.

mutatds téblazatok esetén is. Itt is ugyanaz az eljdrés, mint az el6bb; a
Kimutatdsok nézettulajdonsdgainal be kell llitani a megfeleld terv-
véltozat dllapotot. 40-41-42. dbra. A megrendeld sréméra a legmeg:
gy626bb anyagot a ter 61 csak kézzel foghatd 4ci

cad|vilag | www.cadvilag.hu

teljes tervlap kelballitésa is leh demeggon-
dolands, rtelme, A dontésher.eléglehet egy - & it6 dbra-,
téblézat - sorozat. Nem é i bb és, hacsak

nem szerzédési tétel a szallitandok — és szamlézhat tételek - k
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Tervva - tovabbi lehetdségel

A tervvaltozatok, ahogy a bevezet$ gondolatokban is mér jelez-
tem, nemcsak tomegvazlat, hanem sok mas létesitési és mikodési
fazisban is kialakithatok, hasznalhaték. A létesitmeé dalkoda

si példdul elké

tervvaltozat készlet egy-egy

i, - vildgitési L 4ci6 1o

egy konferencia teremben. Az adatbézis kapcsolatok sokféle csa-
toldsén keresztiil azonnali koltségkalkuldcié generdlhaté a vélto-
zatokban szerepl$ objektumcsoportok és egyéb eréforrasok figye-
lembe vételével.

kotédik a nézetekt

A Revit a nézetek- é modell dsszetevék haszndlatahoz ajanlja fel
a Tervfézisok hasznalatét és megjelenitését.A Revit projektek ere-
dendden két tervidzist kindlnak, az els6t a Létezd, a masodikat az Uj

40| nesveros.. A Revit szoftver segitségével az adatok rendiivil gyorsan integ-
rélhaték az Epiilet Informaciés Modellbe és dinamikusan hasznal-
[Elem tulajdonsagai okl Thideecst e
Cooléd | Rendseer csaléd Konsgncio Tervfazisok
o | Néhany épitészeti projekt, mint példiul az épilet-feljitds, Tervfa-
zisokként miikodnek. Ez egy mésik kateg6ria-csoportként mikodd
et Iehetség a Revit szoftverben, ami nagyon sokszor jél hasznosithato.
R e ] A Tervizisok elkiiloniilé idészakokkent jelennek megy egy projekt
| Azonosité adatok ¢] il 4l ibrazoldsuk szlirék beil
Tervvéltozat

kivitelezés

sszetevok szamara. Minden egyes dsszetevé két terv-

= fazis jell 1 birhat: egy Létestilési és egy Bontdsi tervfizissal.
Paraméter [ Erték | R - o TR SR
— = Annak hogy egy-egy dsszetevé milyen Tervizisban ke-
e ) rill beépitésre és Ib srozk a projekt
[Terwaltozatok {E— T o— - ol o
F 0
Fézisszing Mindent megjelenit
Fézis Uj kivitelezés Tervfazisok a tomegvazlatban
ﬁﬂvékb _ A Ter kkal val6 ismerk az eddig elkészitett Vizlatter-
ez Srerkeszies,
2irs Srerkeszies, viink fézis tulajdonsagainak kiterjesztésével folytatjuk.
ezé Szerkesziés, Tekintsiik az eddig szerkesztett tomegeket a projekt els6 kiviteli
ormézés Szerkesziés, Sknak D i A
leqpelenés hesoiie ter tozoknak. Nevezziikdtaz Uj fazist 01-

2.

és fazisnak a Tervfizisok parb Egyuttal hoz-
zuklétre a 02-kivitelezés és 03-kivitelezés tervfazisokal is. 44. dbra.
Az elokésziiletet kove zpélya be-
fogadaséra alkalmas 1] tomeget (Tomeg 04) az alaptomegink kele-

n hozzunk létre egy fedett teni

ti oldaldndl.

www.cadvilag.hu | cad|vildg



épitdipar \Tippek és Triikkok | Tomegvazlatkészités Autodesk Revit szoftverrel

Készitsiik ezt tomor forgatds és tomor kihtizas geometridk csatlakoz-
tatdséval, 45-46-47-48. 4bra. Amint kés7, egyedi tulajdonsagaként
allitsuk be, hogy a 02-kivitelezés fazisban létesiil, amité] dtmeneti-
leg szem elé] tévesztjik. 49-50. dbra. Ahhoz, hogy ismét ltszédjon,
eldszor is egy masolatot kell kérniink a f6ldszinti alaprajz nézetbél.
Aztén, hogy a7, 6j nézetben lassuk is, amit szeretnénk, be kell dllita-
nunk a Fazis tulajdonsdgainal a 02-kivitelezést. 51. dbra., majd Fé-

a Teljes leh a Nézet
gai pérbeszédablakban. 52. dbra. Hasonléan jérunk el a harmadik
&pitési fizisban az alaptomeg déli oldalén létesiils Konferencia épilet

(Tomeg 05) létrehorasandl és nézeteinek elédllitasinal. A killonbség csak az

Fazicok

Posdféask g3

wouTBEy
e T I

4.

1
b
| | [T
T | ] [t
o e e
Ek T2l
2 (4]
Gjé dldséban & 4 ik, a Revit b o]
végrehajtand feladat ugyanaz gy most mér rendkivil gyorsan ellcésziilhe-
tiink mind a modelle, mind az dbrdzolsséhoz sziikséges nézetekkel és né == ] e Tl
= 7

‘bedllitasokkal. 53-54-55-56. dbra.
Az utolsé 1épés isméta dokumenticié Gjabblapjainak létrehozsalles

amiamér kész nézetek birtokéban csak néhdny percig tart, Még akkor
is, ha kell még néhany tjabb jellemz alaprajzi-, metszet-, vagy homlok-
zat nézetet generdlnunk. 57-58-59-60. dbra.

Tlyen korilmények kozott érdemes egy gyors litvanykép sorozat
Jlegyartasat” is megfontolni, de néhény perspektiv kameraval készi-
tett szinezett, drnyékolt nézetre rdszanni a megtakaritott idd egy to-
redékét mindenképp megéri. 60. bra.

cad|vilag | www.cadvilag.hu
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56.  ©— -+ 60.
T inkat & dhatjuk, hogy az Autodesk Re- | A konkurens programok piacén nem nagyon talilhaté mésik alkal-

vit dltal kinalt Tomegvézlat, Tervvaltozatok és Tervfdzisok, valamint

mazés, amely ennyire témogatn az épitészek kreatfy munkdjat.
Sajit 61 kiindulva azt kell mondanom, hogy még

ezek kombindcioi rendkivil hatékony eszkozok lehetnek az épitészek
kezébena ok kialakitssdban és & dsil

Réadésul minderre Gigy kapunk lehetdséget, hogy semmi sem
kényszerit benniinket szamtalan f6lia tritkkre, és mégis egy projekt
Al b nem kell killon-kiilon dlloményok egy-
re bonyolultabb halmazdban keresgélni a legfrissebb allapotokat.

12 éves ArchiCAD-es felhaszndldi, teszteli, oktatéi, GDL progra-

mozési gyakorlat birtokéban sem tudtam olyan {it8képesen kezelni
a projekteket, mint a Revit-et hasznélva manapsag.

FARKAS ZSOLT

OKLEVELES EPITESZMERNOK

www.cadvilag.hu | cad|vildg



Ujabb japan tavérzékelé mihold
Kozép-eur6pai id6 szerint a januar 24-re vir-
rado éjszakan palyara dlit a legjabb japan
faldmegfigyeld mtihold. A JAXA Girigynok-
ség legujabb ,gyermeke” akér 1:25 000 ara-
nyu térképezést is lehetve tesz.

Az inditassal minden rendben volt, és az
ALOS (Advanced Land Observing Satellite,
azaz fejlett foldmegfigyelé mahold) a 691
km magas napszinkron palyara kerdlt. Az dj
mhold a korabbi japan JERS-1 és ADEOS
miholdak nyorndokain jérva, elsésorban tér-
képészeti (kartografiai), regionalis komyeze-
1i és katasztrofa monitoring programot foly-
tat. A sikeres start utan a mesterséges hold a
Daichi nevet kapta.

A mintegy 4 tonna starttémeg(, és 3-5
év tervezett élettartamu mesterséges hold
fedélzetén harom megfigyeld berendezés
taldlhato:

« pankromatikus kamera (PRISM) sztereo tér-
képezéshez és digitdlis domborzati model-
lek el6dllitasahoz,

- fejlett, a lathatd és a kozeli infravords tarto-
manyban mkads sugérzasmérs (AVNIR-2) a

25

e g
e g,

H

LUERrocs o

Az Autodesk infrastruktira
megoldasainak legeredménye-
sebb 6

talajboritottsag preciz térké ez,

- valamint egy fazisvezérelt, L-sav(i szinte-
tikus apertura radar (PALSAR) a borult idés
megfigyelésekhez.

Amihold preciz palyajat egy komplex fedél-
zeti navigacios rendszer biztositja. Az orbitd-
lis pozici6 (a felvételezések koordinatainak)
meghatdrozasi pontossaga nem rosszabb
1 méternéll A mérési eredményeket rog-
zithetik a fedélzeti (90 Gbyte-0s) memoria-
ban, illetve a kovetShalézatnak is elkiildhe-
tik. Foldre sugarzasnal 120 Mbps az atviteli
sebesséq, adatatjatszé miholdra sugérzas
esetében pedig 240 Mbps.

Forrds: www.urvilag.hu

Rendhagyé médon ismét a HungaroCAD
Informatikai Kft. nyerte el az Autodesk infra-
struktdramegoldasainaklegeredményesebb
forgalmazéja cimet, a cég 2005-6s forgalma
alapjan. A HungaroCAD Kft. 1991-ben ala-
kult, f6 profilja a mérmoki tervezd rendsze-
rek forgalmazésa és fejlesztése, A mérnoki
rmunka szinte minden tertletére biztositanak
tervezérendszereket. Az altaluk forgalmazott
Autodesk programokat, mint pl. Autodesk
Civil 3D, Map 3D, valamint sajét fejlesztései-
ket széles kérben hasznaljdk a kozmanyilvan-
tartasban és a létesitménygazdalkodasban.
www.hungarocad.hu

Megoldssainkba becsomagoljuk clégedetiségét is! ©

A Marson mar
megtalaltuk...

Az elképzelés:

Most az On arcan keressiik!

A megoldas:

Makods mego\gdzsamk az iparsgi szabvényoknak tekinthet Autodesk és Oracle
GIS eszkizeivel, akir orszagos kiterjedésd adatokon, az Ondk igényeinek széleskord
Kiszolgalssdra satlettek. Elkstelezettek vagyunk igyfeleink azon torekvése iranyaban,
miszerint egy megoldds csak akkor igazan értékes, ha gy épil be a szervezet
munkajaba, hogy az abba stemelt drokletes adatok is megdjulnak.

Autodesk

Autodesk GIS termékportfolio:

Adat- és szoftver centrum:
3531. Miskolc, Kiss E. u. 21.

Megoldéskerestk:
Geoform Mémdk Stadio

1074, Budapest, Dohany u. 20. Tel: 06-46-401-240 Autodesk Map 3D
EEEEE Tel: 06-1-344-5495 Fax: 06-46-403-695 Autodesk MapGuide
www.geoform.hu ‘www.mapnet.hu Autodesk TopoBase

mail@geoform.hu cad@geoform.hu



iGO Design Awards palyazat

A mobil navigaci6 hazai uttoréje, az iGO
GPS-navigacios szoftvert fejlesztd Nav N Go
Kft. palydzatot irt ki a Magyar Iparmivészeti
Egyetem hallgatéi szimara, hogy otleteket
gydjtsén a jové mobil navigacios eszkdze-
inek alapkoncepcitjéra. A cég a hannoveri
CeBIT-en mutatja be aziGO Design Awards
dijazottait. AziDEA pélydzoinak arra a kérdés-
re kell valaszolniuk, hogyan illeszkedik majd
mindennapi élettinkbe a mobil navigacio a
nem tdl tavoli jovben. A palydzat kiiroi
hasznlati targyakra varnak kidolgozott kon-
cepciokat, illetve mar létezd eszkézok djra-
gondolasat kérik a hallgatoktdl.

A palyazat szakmai védnokségét és a zsd-
rizést az esemény helyszinét is biztosité For-
matervezé Tanszék latja el A palyamivek le-
adasi hatérideje februdr 20,
www.i-go.com; www.mie.hu

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | térinformatika

Autodesk Utility Design
Az Autodesk bejelentette, hogy az Autodesk

GIS OPEN Konferencia 2006
»Az e-Kozigazgatas adatinfra-

Utility Design (AUD) eln: (0 szoftvere,
mely az infrastruktdratervezék munkdjat
segfti, ezentdl timogatja az SAP R/3® Enter-
prise 4.7.-et. Uj alosztalyok létrehozasakor,
vagy mas belsé szervezeti atalakitas soran
nagy problémat jelenthet az tigyfelek ada-
tainak és a terveknek a megosztasa. Azok a
mémokok, akik AUD rendszert haszndlnak az
automatikus tervezéshez, mostantol konny-
en hozzgjuthatnak tigyfeleik adataihoz koz-

tr j
A Nyugat-Magyarorszagi Egyetem Geoinfor-
matikai Féiskolai Kara 2006. marcius 16-17-
énimmar tizedik alkalommal rendezi meg a
GIS OPEN konferencidt Székesfehérvéron.

A szakma jeles képviselSinek, a fGiskolai
kar egykori hallgatéinak hasznos talalkozo-
helyének bizonyult eddig a rendezvény, és
igérkezik idén is.

Az GisOpen témdja az e-Kozigazgatas

vetlendl az SAP rer |, elkerdlve az
adatok manudlis bevitelét. Az Ugyfélada-
tok, cimek, tervek létrehozasaval, kezelésév-
el, megosztasaval a tervez6i csoportok id6-
s koltséghatekonyan tudjdk megvalositani
fejlesztesi elképzeléseiket. Az SAP R/3° Enter-
prise 4.7. tartalmazza az SAP Product Ma-
nagement interface-t (CA-PLM) és a Work
Order Interface 1.0-4t.

adatinfrastrukturdja lesz.

Jelentkezés: http://193.224.99.232/vhost/gi-
sopen/gisopen2006/jelentkezes.htm

Az egyetem honlapja: www.csim.hu

Koézmiitervek
hatékonyan, pontosan, szépen

C+I Kézmiihalézat Tervez6 Rendszer
Autodesk Map 3D

Az elképzelés:

Olyan alkalmazdist adni a kozmiltervez5k kezébe, amellyel helyszinrajzok, hossz-
szelvények, magyar Y
készithetdk el.

Authorized System Center

Autodesk

A megoldas:
#z Autodesk Map 3D szoftverre éplilg C+1 Kozmihaldzat Tervezb Rendszer

Khalozatok tervezésére szolgal. A tervez az AutoCAD alapprogram Gsszes
r r\k:iﬂa mellett klnaszné\halja réhhek kozott az Autodesk Map 3D
terepmodellezs, térfogats: pszerkesztd valamint a lekérdezs szolgal-
tatasait. Tovabbi mmrméabén mmgassan el az alabbi honlapokra:
v cadinform.hu
v autodesk.hu/map

CAD+inform Kft.
Gim: 4026 Debrecen, Bem 18/c
Tel.: 52/522-730 Tel./Fax: 52/452-685
‘www.cadinform.hu  cad.inform@cadi.hu

‘Tovébbi szolgéltatésaink:
- papk sl m,zauemanyok feidolgozésa s forméan

- vaHaIam prc, gazdasii k)g\smka\ folyam:
itégépes szimulacicia
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Autodesk Civil 3D 2006

allitdsok, pont adatek k

A cikksorozat folytatésaként tekintslink &t a szoftver 4ltaldnos bedllitdsait, kilonds tekintettel a kordbban mér hang-
slyozott rajzsablonokat, melyek alapjaul szolgalnak a késébbi tervezésnek. Az elkésziilt Autodesk Civil 3D magyar
tartalom éltal szolgéltatott rajzsablonok és beallitdsok segitésével ismerkedjiink meg a szoftver funkcidival. A be-

allitasok attekintését kovetden - a helyszinrajzi szerkesztések elsé fazisaként - a pont adatok kezelését ismertetjik.

[Autodesk Civil 30 - Magyar tartalom 1.0

Autodesk Civil 3D - Magyar tartalom 1.0

N &hény sz6 az Autodesk Civil 3D magyar tartalomrol. A szoftver
‘magyar verzi6jdnak meg)elenese el8tt a két hazai Autodesk Civil
3D forgalmazi joggal rendelk - HungaroCAD Kft.
és VARINEX Rt. - valamint a kordbban a szoftverek lokalizaldsat
végzé TEK Kft. megkezdte a magyar tervezési kiegészités fejleszté-
sét az Autodesk megbizésabol. A magyar tartalom azzal a céllal ké-
saiilt, hogy a magyar felhasznal6k a hazai szabvanyokhoz és szoks-
sokhoz illeszkedd tervezsi kirnyezetben dolgozhassak. A fejlesztés
elsésorban az (t- és csatornatervek elkészitésére koncentrdlt, deaki-
egészitésben szerepls magyar stilusok és bedllitdsok alapvetSen jol
hasznélhatok egyéb tervezések esetében is. 1. dbra.

Kiad: T.EK. Kft. HungaroCAD Kft. VARINEX Rt.

@HuNgaroCAD | arama

Insaler végiveret Ot a telepiéches szkséges
nformatiai Kit. |  Kpéseken, vogy ae) Autodesk Gvi 30 - Magyar tartalom 1.0

Tovibh gombra.
t'y Copyright (c) 2005 T.£K. HungaroCAD VARINEX

dlta védett, Birmely réspének detéktelen masolésa,
s jresone e

A tervezés elsé lépése: rajzsablon kivélasztasa

A magyar tervezési kiegészités telepitéje az alapértelmezett rajzsab-
Ton kisnyvtérba (Documents and Settings\<<A felhaszndlé neve>>\
Local Settings\Autodesk\C3D 2006\hun ket 4
helyezett el:

jesztéce,
Kovetkemenyeket von maga utén.

- _HUN_EOV_stilus_alapjn.dwt
_HUN_EOV_félia_alapjan.dwt.

Aztj rajzokat javasolt az elsé sablonra alapozva létrehozni. A két fajl
kézott az alényegi kiilonbség, hogy alétrehozott objektumok eleme-
it - példdul a hossz-szelvény keretet, feliratokat, stb. - az els§ sablon
esetében a program egy [0lidra helyezi el, és a megjelenitést - vona-
lak szine, vastagsaga - a stilusbedllitasokkal lehet vezérelni, Ez a meg-
kozelités tavolabb ll az AutoCAD szoftverhez szokott felhasznalok
szokdsait6l, de hosszu tévon igen sok munkit takarithatunk meg ve-
le. A mésodik sablon esetében a létrehozolt objektumok elemeit a
program killsnbzé - stilusokkal meghatérozott  félidkra helyezi

el. Ennek készonhets jelenités a kott médon, a f6li-
ik tulajdonsagainak médositdséval vezérelhetd. Az Autodesk Civil

3D objektumokat nem tartalmaz6 rajzok létrehozdséhoz az ,acadi-

so.dwt” sablon haszndlatét javasoljuk, mely csak minimdlis szam L e —
bedllitdst és stilust tartalmaz, valamint méter egységd. Uj rajz létre- | || N e — |
hozésakor a megjelend ablakban vilasszuk ki a kivant rajzsablont,

ezt koveten az uj rajzunk a sablon dsszes bedllitdsdt felveszi. 2. dbra. | 2. &bra. A tervezés kezdete a rajzsablon kivalasztasa.

38| cad vilio |www.cadvilag.hu
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talom telepitése utdn azonnal megkezdhet§, a telepitett stilusok

bonyolultabb tervezési feladatok esetében vélhetéen modositasra
szorulnak, azonban jé kiinduldsai alapnak tekintheték. A médo-
sitott stilusok létrehozdsdhoz javasolt a meglévokrél készitett md-

solatot - jobb egérgomb a stilus nevén > Mésols... — haszndlni.

Az Eszkiztér Kk fiilén nemesak a stilusbeallitésokat tal4ljuk,
itt tekinthetdk meg és médosithatok az dltaldnos rajzi bedllitésok is.
Bhhes dljunk a rjzunk nevére, nyomjuk meg a jobb egér gombot

jrbesllits 6d t. 4. dbra.

Minden parancs

és vélasszuk ki a parar

A rajzbesllitésok & lealtalincsabb bedllitisok

a rajzbedllitisokat hasznélja, kivéve, ha egy meghatdrozott feliil-
irés érvényben van. Az itt megjelend ablak bal sz¢lss fillén vlaszt-
hatjuk ki a rajzi mértékegységet é koordindta-rendszert. 5. bra.
A Transzformécio fiilon lehetévé valik a rajz transzformacioj:

s
7 Aty o bedligeok n

3.4bra. = =

Az Eszkoztar - fulén kinthetjiik rajzunk alapbealli- : ‘Alnpértsimess

tésait, melyeket az elézéleg kivalasztott rajzsablon alapjan 6rokolt. B @ Feldet LandXML bedlitésok médostdsa...
A Windows intézd-spert felleten a ,+” jel kibontdsivaljelenithe- e Frissites

8k meg az egyes rajzi tartozd Az ”

e i 4. dbra.

&brdn jol lthato, hogy példaul a feliiletmodellek megjelenitési stilusai
alapbesllitasként mar definidlva vannak, valamint az is, hogy a hossz-
szelvények stilusai kozott is elérheték elére definiélt stilusok 3. dbra.
Fontos megjegyezni, hogy a programmal valé munka a magyar tar-

/ Gondolkodjon
nyugodtan...

W HungaroCAD :

formatikai KFT.

=H - 1022 Budapest, Bogar u. 16/b *Email :

info@hungarocad.hu =http:/l www.hungarocad.hu =Tel/Fax : 326-8209

koordinata- rendszerbdl a méasikba. Az Objektumfélidk filon a raj-
zi objektumok alapértelmezett folia-megfeleltetési jelennek meg,
melyek tetszés szerint modosithatok. A szoftver minden objektu-

...az Autodesk
Civil 3D ..o
megvalésithatja
elképzeléseit!

A kultdrmérnoki létesitmények
UJ generacios tervezérendszere.

7 0 3 i
Utak / Autépalyak / Nyormvonalas létesitmények
Csatornahalézatok tervezése

wwiw.cadvilag.hu| cad|:
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ma rendelkezik egy alapfolidval, melyen az objektum fizikailag el-
helyerkedik, valemint komponens f6liékkal, melyek az objektum

komponensek mint példaul felileti } k vagy szint

lak itését vezérlik. Az alapfolidk itt a rajzbedllitasokban vagy
létrehozaskor jeldlheték ki. A komponens folidk az objektum stilu-
sokban vezérelheték. 6. dbra.

A Réviditésjegy
tai, azok értéke-megirdsa; a tilemelés, valamint a hossz-szelvény fel-
iratai adhat6k meg és médosithatok. 7. abra.

Az egyes értélanegadésokndl lehetdség van sajét szovegtartalom
sze1 ésre is. Tlyenkor a S

ék fillén a Nyomvonal geometria pontok felira-

p szerkesztd ablak jele-
nik meg, ahol az egyes tervezési komponensek is kivilaszthatok és
sajét feliratok készithetok.

[ere————]

SEoali s e
e — —
gttt |

e ST

e

Em [me

=

9. ébra,

e feliratdnak médositdsahoz bontsuk ki a

Nyomvonal geomema pont elem adatai csoportot. Itt all]unk

ria kezdépontja mezére, ahol alapértelmenésként a

»KSZELV=<[hivatkozds...]>” értéket latjuk. Ennek szerkesztéséhez
amez6 jobb szélén megjelend ikonra Kattintva megjelenik a széveg-

I i s e £ e G S

e

6.édbra.

oo i [Tt |t oz s ek |

[Enéc 1

p szerkeszt6. A ablak jobb oldaldn 1évé szerkeszt6 mez6-
bl toroljiik ki a meglévé feliratot, és készitsiik el sajat magunk. Az
ablak bal oldaldn az egyes komponensek egy listabol vlaszthaték
ki. A felirat elkészitéséhez irjuk be az Gj »lervezési
szakasz eleje =", ezt kveten a bal oldali listdbol vélasszuk ki a Szel-
p és dllitsuk be a dgai é
zés stilusa, tizedes jegyek pontossaga, stb.). A be sok végeztével
syorsjuk meg az ablakon taldlhatd kel saind nyilat, mely elhelyezia

vényérték &

i G
E

N
vl ert)
i

1 osszszchviny

[ | i

a jobb oldali szoveges ablakban. Ezzel be-

allitottuk, hogy a nyomvonal kezd$ szelvénye melletti felirat az 4l-

talunk most megadott legyen. 8. dbra.

Az xaj étrehosdskor Kivalasstott rajesablon a pontok keselésé-

re, {tésére vonatkoz6 bedllitésokat is tartalmazza, Ezek is az
Eszhisztdr - Bedllitdsok filén tekinthetdk meg és tetszés szerint kiegé-
szitheték, médosithatok. A pontadatok —ahogyazazin-
téz8ben megjelenik - definidlhatunk ezekhez tartozé

felirat Késrletelet lletve Kl dllominybdl 11én impor tlishor
pontform4 is. pontksdok

alapjén, kil

7.4bra.

| www.cadvilag.hu

akkor leird
kules készleteket is definidlhatunk. Szintén itt, az intézében dllitha-
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6 be a tablézatok formatuma és tartalma. 9. dbra.
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- Pontstilus: Meghatérozza egy pontjel megjelenését a rajzban. Egy pont
Jelének itésshoz a pontstilust kell itanunk, vagy a pontot,
hogy az mésik pontstilusra hivatkozzon

- Feliratstilus: Megadja egy pont feliratozdsanak médjét a rajzban. A pont

o
b oot feliratozssi médjanak megvaltoztatssara modosithatjuk a pont felirat-
e Vst stilusat, vagy véltoztathatunk a ponton, hogy az egy mésik pont felirat-

Ingecrexange stiluséra hivatkozzon.
bt | - A pontstilus 4rozza a pont jel megjelenésének médjat, a pont
Lo, i l':r;:“:"‘ — iratstilusa pedig meghata hogy keriil a pont feliratozdsra.

A Szabviany pontstilus megtekintéséhez valasszuk ki azt, majd a
o o jobb egérgomb megnyomdsst kévetden a Médositds parancsot. A
‘megjelend ablakban lthaté az alapértelmezésként szerepld pontjel
10. dbra. stilus beéllitésa. Ez tetszé
daul kivilaszthatunk sajat jelkulcsot,
méretét is. 10. dbra.

szerint médosithato, a Jelslok fitlon pél-
juk a pontjel

[ e ———

- - &
fr=ry

enals

e S T

11. dbra, 12. abra.

(vam_?@( I Helyezze uij alapokra

erkepl adatait: GeoAdatBams

INFORMATIKAI RT.

Eltérd formatumii adatokat, rajzokat hasznal?
Nem tudja, hogy mit és hol talal?

Nem férnek hozza més rendszerbé| az adqtaihoz’)
Nem tudja melyik a legtjabb valtozat eski mod0§|tott@7,>
Nem latja at a munkafolyamatokat? g

GeoSpatial megoldasok az Autodesk-

3l

www.cadvilag.hu|
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g #-
Kéz
Geodéaiaiirény és thvolsig
Hatrametszés
Szelvény kinizés objektum mentén
Automatius
Vonaljiv mentén
Egye vonalfiv
Objektum felosztésa
Objektum mérése
Vonallénc toréspontok - Kézi
Vonaliinc téréspontok - automatius
AutoCAD pontok konvertdlésa
Softdesk pontbiokok konvertélésa

5
ey
&
&
b
®
#
2
%
)
2
&
%
“

13.4bra.

£ B B8, u. @ B
[Véiasszon eqy parancsat, a pontok létrehozésa esziizikbdl

14. dbra.

A pontjelhez tartozo feliratokata Feliratstilus kezel6ben szerkeszt-
hetjiik. Ehhez vélasszuk ki az intéz6ben a Szabvény feliratstilust,
nyomjuk meg a jobb egérgombot és a Modositds parancsot, A Cim-
kestilus tervezd > Elrendezés fiilén a felirat komponenseit allithat-
juk 6ssze, illetve azok étereit mé juk. Az
ablak jobb oldaldn az elénézeti kép segitségével megbizonyosodha-
tunk arrél, hogy leléen éllitottuk-e be a stil A Kom-
ponens. alatti listabol vélaszthatjuk ki a médositani
kivant adatot, melyre az dltalédnos, szdveg és rajzkeretre vonatkozo
tulajdonsdgokat dllithatjuk be.

Alapértelmezésként a pontszém, magassig és pontkéd kompo-
nensek tulajdonségait médosithatjuk (felirat szinértéke, sziveg ma-

gassiga, igazitds, szin, stb.) 11. dbra.

Természelesen komplex feliratokat is 8sszedllithatunk. Ha meg sze-
retnénk jeleniteni példéul az EOV X koordindtdt, ehhez nyomjuk meg
akomponens lista melletti gombot, és vélasszuk ki a Szoveg kompo-
nenst. A listdba bekeriil egy Szoveg.1 nevii komponens, majd az al-
taldnos bedllitisokndl a nevét irjuk 4t EOV X-re. Az elénézeti képen

j egy Feliratszoveg komp llitésait fogjuk
most elvégezni. A szdveg tartalma tulajdonsagndl kell megadnunk,
hez nyomjuk

ennek b

hogy a pont EOV X koordinatgjét szeretnénk létni
meg a mezd mellett megjelené gombot. Ezt kovetéen megjelenik a

| www.cadvilag.hu

15. 4bra,

kor#bban mar haszndlt szévegkomponens szerkeszts, ahol a jobb ol-
dali szoveg mezdbe kell beirnunk az ,EOV X =” sziveget. E mellé
retnénk elhelyezni az X koordinatat. A bal oldali Tulajdonség listabol
vélasszuk ki a Kelet adatot, és a kék nyilat mutat6 ikonra kattintva he-
lyezziik el a jobb oldalra. Ezzel elkészitettiik a feliratot, mely egy 4lta-
lunk megadott sziveget és egy hivatkozott adatot tartalmaz. A szbveg
i adatainak modositasat kovetden az lathatjuk,
hogy az EOV X koordinata a pontkéd alatt helyezkedik el. 12. dbra.

e

A Pontok menii > Pontok létrehozdsa parancs inditdsaval egy letisz-
tult, kénnyen kezelheté palettérol vezérelhetjitk a pontok szerkesz-
tését. 13. abra. Az egyes ikonok alatt a kiilonbozd pontszerkesztési
miiveleteket taldljuk, az alabbi csoportositasban:
« Kulonfélék (pl. kézi, AutoCAD pontok konvertalasa)
Metszéspont (pl. rany/tévolsag, merGleges)
Nyomvonal (pl. szelvény/eltolas, automatikus kiosztas)
+ Feliilet {pl. récspontok, szintvonalak mentén)
+ Interpolacié (pl. relativ magassag, merdleges)
Esés (pl. lejtés/ esés tavolsag)
« Pontokimportalasa

Tegytinkle pontokat manudlisan a helyszinrajzra, és modositsuk azok

megjelenési tulajdonségét. Ehhez inditsuk el a Pontok létrehozésa >
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automatikusan). A feliratok, mint komponensek is mozgathaték,

ilyenkor (bedllitastsl figgden) a p a feliratok nyillal jelen-

16. dbra.

Kézi parancsot. Toltsiik ki a parancssorban megjelend adatokat, majd
2 pont megadésa utén épjink ki a parancsbél. Léthatjuk, hogy a pon-
tokaz eléz8leglétrehozott ésp jelennek meg. 14. 4bra.
Ahogy azt mar korabbi cikkeinkben is kiemeltitk, az Autodesk Ci-
il 3D objektumai a valtoztatisokat azonnal érzékeld, intelligens ele-
mek. Tehdt, ha a pontot a helyszinrajzon elmozgatjuk, a hozzé tarto-
26 feliratok automatikusan frissiilnek (itt az EOV X értéke véltozik

Autodesk
MAP3D 2006

PLATEIA GEO

geodézia, foldmunkak

FERROVIA

vasuttervezés

AUTOCAD, MAP3D &s CIVIL3D aLapu
UT- ES KOZMUTERVEZES,ViZRENDEZES

Eurdpa vezetd ut- és kézmiitervezd irodainak munkaszkoze

AQUATERRA

vizrendezés

PLATEIA
uttervezés
helyszinrajz, nyomvonal,
hossz-szelvény,
forgalomtechnika,
Uldoz6gorbék,
magyar honositas

WS-LANDCAD

kert- és zoldteriilet tervezés

nek meg. Hasznos funkci6 a feliratok visszaallitésa. Ehhez valasszuk
ki a feliratot, nyomjuk meg a jobb egér gombot, majd inditsuk a Fel-
irat visszadllitdsa parancsot. 15. dbra

Az Eszkoztaron megjelend tablzatos betekinté - a Panordma ab-
lak - feliiletén megtekintheték a projektben szereplé pontok, és akdr
azok adatai is médosithaték (pl. pontkéd 2 TEREP-r6] FA-ra).
Itt jegyzem meg, hogy a Panordma ablak hasznosségéval a tervezés
folyaman (6bbszér taldlkozhatunk. 16. dbra.

Ah {nraj: elszerkesztett pontok
portbakerulnek A pontok megjelenési tulajdonségait itt a pontcso-
port tulajdonsdgaindl médosithatjuk. Ehhez vélasszuk ki a pontot,

ikusan pontcso-

jobb egérgomb, majd Pontcsoport tulajdonségai parancsot. Az itt
megjelend ablakbal suéls ilén éthatjuk, hogy milyen pontjel s fe-
i Alegor-

vannak

pontokal j
dilé listabol kivalaszthatunk egy masik definidlt stilust, vagy akar a
stilust helyben is szerkeszthetjilk, médosithatjuk. 17. dbra.

A CADvildg kévetkez8, méjusban megjelend szamaban folytatjuk
az Autodesk Civil 3D szoftver ismertetését. SZUHANYIK JANOS

CANALIS
csatorna tervezés
HYDRA
vizvezeték tervezés
URBANO

halézatok nyilvantartasa

tematikus kiértékelés,

aramlastan, hidraulika
|épcsbzetes hosszelvény,
tervezes és térinformatika

A

9400 SOPRON FENYVES SOR 7.
TEL (99)330330FAX 4(00)330358
E-MA| ICE@MO! HU
WERSITE W MONARGH HO
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Az Autodesk legujabb térinformatikai terméke a TopoBase. Termék, de talan akkor fogalmazok igazan helyesen, ha
térinformatikai eszkdzként kezeljik. Eszkdz, de ez sem fedi az igazsagot, hiszen testre szabhatd kornyezete, nyitottséga,
Osszetettsége, interoperabilitasa, fejlesztéi kornyezete, szakdgi tdmogatasai mar-mar megoldasként kezelheték.

De nézzik akkor, hogy mi is ez az Uj megoldas?

TopoBase olyan termékesoportnak tekinthets, mely megpré-
balja megcélozni azon GIS-t alkalmazék taborat, akik nemcsak
a tematikus térképekert, a térbeli lekérdezések alapjan Veg[eha]mtl

kért, vagy csak a térképi héttér b
zeretnék haszndlni rend: hanem szivitkén viselik a rendszer-
be t6lt6tt adatok elallitasat, naprakészen tartdsit, de még részesei
is kivinnak lenni az adatokat kezelé parbeszéd- és a.lkalma.zasablar
kok kialakit k is. Ter mindez a rend:
rok szolgalatdban is allhat, akik igazén professzionlis térinformati-
kai megoldésaik alapjdul alkalmazhatjsk.

Az ¢léz8 lapszémban megjelent cikkemben a svajci bicska analé-
gidt alkalmaztam. Nem alaptalanul. A svéjci bicska kézre all, mindig
kéznél van, de sorolhatndnk a j6 tulajdonségait napestig. Nézziik ak-
kor, hogy milyen és hny eszkozt is rejt magéban ez a , bicska”

A TopoBase olyan letet ad a felt amely-

e |
= e T

S

ben kiilénboz6 technolégiakat integralhat kénnyen, az adatok, de
az alkal asok szintjén is. Az adatok i acidja - a GIS altaldnos
trendjének megfelelden - a geometriai és leir¢ adatok egyiittes keze-
1ését jelenti. Az adatkezelés tdmogatdsa az alapvetd térinformatikai
miiveleteken tl, olyan elemz6, megjelenitd és adatkezel6 funkeidk-
kal rendelkezik, amely a
t6, testre szabhat6.

A TopoBase, k struktird-
jétkoveti. A hattérben, azaz legalul az adatok téroldsét végzs Orac-
le relacios adatbdzis-kezels talalhaté. Az adatbazis-kezeld lehetévé
teszi az adatokhoz valo konkurens hozzaférést, homogén, szabva-
nyos adatkdrnyezetet biztosit a térinformatikai adatok szdmara is.
Az alkalmazds kozéps6 rétegét egy alkalmazds-kiszolgdlo biztosit-
ja. Ebben a komponensben valésulnak meg azok a magas szintéi
funkciok, melyek biztositjak tobbek kozott a térinformatikai esz-
kozkészletet is.

Tt taldlhatok a kilonbozé adatilleszts- és transzformaciés esz-
kozok, valamint az egyes szakig-specifikus elemzésekhez hasznal-
hat¢ funkeiok is (pl. a cs6halézatok ill. kézlekedési halézatok to-
polégiai elemzései).

altal r

1.4bra. TopoBase Web Client.

A TopoBase hérom kliens tipust timogat:

1. Desktop kliens (TB Client): az adatok el6allitésat és kezelését végz6 CAD/
GIS feliilet, Onallo alkalmazésként Autodesk Map 3D-ben integraltan hasz-
nélhato.

2. Intranet kliens (TB Web Client): az adatok lekérdezését és korlatozott
szerkesztését lehetoveé tévs kormyezet, Web bongészsben, Autodesk
MapGuide kliens segitségével hasznalhatd, 1. abra.

3. Internet Kliens (TB WebGIS): az adatok lekérdezését lehettvé tévé Webes
kbrnyezet. Web bongészaben, a MapGuide LiteView raszter alapt térképi
szolgaltatssat hasznalja.

A TopoBase alapelvei kozott szerepel, hogy a hdrom eltérd tipusi

lienssel, kozel azonos funkcidk végrehajtdsa legyen biztositott.

Teszi ezt oly médon, hogy a kitlonbozé tipust kliensek képesség-

beli eltéréseit, az alkal as kiszolgdlo i potol-

ja. A kliensek kzos adatbézist manipuldlnak.

A TopoBase a menedzselhets munkafolyamat vezérlés mel-

letti és a szintén megvaldsitott hosszitranzakcios adatkezelé-

se rwén, valos idében oldja meg a kozottiik felmeriild adatiit-

A Kliensek, azaz a legfelsd réteg, az
fordulva érik el kivént funkciéikat, illetve magukat az adatokat,

cad vilig | www.cadvilag.hu

Mindez azt jelenti, hogy a desktop kliensen végzett
adatmodositdsok, egy frissités utdn lathatévd vélnak az Int-



raneten, illetve Interneten bongész§ felhasznalok szdméra is.

Nézziik roviden, milyen funkcidkat kinal a TopoBase a felhasz-

nalok szamara:

- Geometrial adatok s leir6ik kozos adatbézisban valé tarolasa, csokkentve
az adminisztraci6s koltségeket.

- Adatmodellezési lehetdségek az dbrézolt entitésok egyedeinek és relacio-
inak leirdsa érdekében,

- Strukturalatian tartalmak, azaz dokumentumok, képek, vided- és hang adat-
sllomanyok kapcsolhaték az egyes entitasokhoz

- Jogosultsag alapt adat és funkcié hozzsférés

- Digitalizalssi funkciok.

- Entitds attribGtumainak gyors elérése, sziikitések és keresések tamogats-
52 attribltum érték alapjan. Témeges entitds modositss sz0rok segitsege-
vel.

- Koordinita geometriai (CoGo) tsmogatds. Killonbozo bemérések és kitdizé-
sek interaktiv elvégzése (ivmetszés, polaris és ortogonalis bemérés, stb.)

- Entitasok killonbszs megjelendsének tmogatasa (tematikus megjelenés,
elemzes). Eqy-egy entitds t8bb rétegen is megjelenhet mas és mas meg-
Jelenitesi tulzjdonsagokkal.

- Parbeszédablakai és beviteli feliletei szabadon modosithatok az arra fel-
jogositott felhasznald dltal. A tobbiek mar a madositott feluleten dolgoz-
nak

- Munkafolyamat interaktiv dsszesllitssa, az aszerinti munkavégzés tamoga-
tasa.

- Entitasok Attribtitum adatainak megjelenitése intelligens feliratként

- Hosszl tranzakciok témogatésa (valtozaskovetés),

dastre@cplandb
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2.4bra. Tc

Miutan ismertetésre keriiltek a szoftver ltalinos lehet6ségei, ismer-
kedjiink meg néhany ltala bevezetett alapfogalommal. A TopoBa-
se, miutén lefoglalja a konfigurdciés adatai téroldséra szolgdlé he-

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | térinforma

azt az adott valés ob]eklum modellezése lgényll Az egyee geomel-

ridk hi yban dllnak
talaban a topologiai
nédl maradva, az utca feliilete a hatdrvonalak és centroidok topolégiai
kapcsolatrendszere alapjén épiil fel. Az igy kialakitott topoldgiai vi-
poBase automatikusan figyel, hiszen a rajzi médosuld-

szefiiggések leirasat jelentil

szonyra
sok alkalmaval automatikusan elvégzi a topoldgiai elemek kapcso-
latainak karbantartasdt.

A geometriai egyed megalkotésakor a TopoBase létrehoz egy
egyedi azonositot (FID) és a geometria téroldsat végzs attributumot
(GEOM), amit maga kezel. Ext a felhasznalé kiegészitheti (jabb
attribatumokkal, pl. utca neve, irdnya stb. Az attributum értékek
adatleiré tipusét és korlatait is meg kell adnia. Megadhato tovab-
bé az attribatum éltal felvehetd értekek halmaza is, értékkészlet
(Domain) definiciék létrehozdsaval. A valéség alapjan leképzett geo-
‘metriai elemel és ériékkészletek, az adatbdzisban egy-egy téblaként

jonnek létre, és ¢ referencia kep frédnak
le. A felhaszndlo ezzel az eljdrdssal létrehoz egy fizikai adatmodellt
az adatbézisban. A kés6 ebben a modellben képes tarolni,

kezelni az el6re definidlt objektumok, el6re definidlt attribtitum jel-

legi tuljdonsigai.

aTB A felilete képes 46 és
felhasznli csoportok kezelésre,valamint 7 egyes jogosultsigiegy-
sgek hez és funkeiokhoz rendelésére is.

Amikor a felhaszndlé megkezdi a munkat, egy dokumentéciét
(Document) hoz létre, mely a megfelelé munkateriilet elemeibél a
megfelel6 témakat (rajzelem definicidkat) vélasztva torténik. A kiva-
lasztott elemek latvanya kiilon beallithaté, ezt a szintén menedzsel-
hetd megjelenitési modellek (Display model) ik le. Ezek olyan

i i elemek rajzi tu-

melyek ez egyes

lyet az adatbazisban, amit munkateriletnek (
benne az alkalmazott mértékegységeket, rajzi korlatokat, geometri-

space) hiv, rogziti

aidi iok definicioit és a j valamint az alkal

meg. Megadjak, hogy egy-egy elem, mely

rétegen, milyen szinnel, illetdleg stilussal jelenjen meg, Tobb meg-

jelenitési modellben is adk k

funkcidinak sszerendeltségét. A Munkateriilet [étrehozdsét és bedl-
litasait a TB Administrator feliilet segiti, 2. dbra. Ezen a feliileten ké-
pes az adatkor felels hasznaléja tigynevezett témékat (Topic-okat)
létrehozni. A téma egy-egy valés objektum, pl. utca, dsszefoglals
logikai csoportja. A témén beliil a felhasznalé létrehozhat az objek-
tumra jellemz6 geometriai megjelenéseket, kiilonboz6 Geometriai
objektumokat (FeatureClass). Ezek lehetnek példéul, az utcat jelké-
pezé feliilet, annak hatdrvonalai, az utca feliiletének salypontja (cent-
Toid-ja), valamint a7 utca megnevezését jelképezd felirat, Egy témén
beliil akar tobbféle geometriai elem is megtaldlhatd lehet, ahogyan

balyleirast egy rajzi elemre vonat-
kozoan, mely igy akir tobbféleképpen is megjelenithets, Bz lehetévé
teszi, hogy a tervez8 a miiszaki el6irdsoknak megfelel§ litvinyban

mig a téri ikus egy masmil:
matikus rétegen el indamell

{ te-

hogy kiszds
ciét, illetve térinformatikai adatbazist hasznalnak.
Cikkemben megismertettem az Autodesk TopoBase rendszer 4l-
taldnos miikodési elvét, alapvetd fogalmait. A kévetkezs lapszémban
megjelend frdsomban be kivénom mutatni, hogy a felhaszn4lék milyen
funkcidkat érhetnek el a as felitletébdl. Remélem
érdeklédésitket és majusban is velem tartanak.

PUSKAS JANOS

www.cadvilag.hu| ¢
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A Marcal folyo felmérése

A Réba folyo Folydgazdalkodasi Tervérél a CADvildg olvasdi mar értesiilhettek kordbbi beszdmolsinkbdl. A Folyd-
gazdalkodés idokézbenVizgydijté gazdalkodéssa valtozott, de a célok nemvaltoztak:olyan digitalis térképet kell eléallitani,
ami alapja lehet a késbbi tervezési és nyilvantartési feladatok magas szinvonald teljesitéséhez. 2005-ben a Réba folyd
mintdjara elkészilt a Raba legjelentdsebb jobboldali mellékvizfolydsanak, a Marcal folyd alsé 75 km hosszd szakaszanak
felmérése. A technol6gia azonos volt az el6z6 felméréssel, mégis alapvetéen mas végtermék sziletett. Cikkinkben
megprobéljuk bemutatni a projekt teljes folyamatét és 6sszegezni a jelenleg rendelkezéstnkre &ll6 tapasztalatokat.

Réba foly6 digitélis térképérdl az id6 és a mindennapos haszndlat

bebizonyitotta, hogy a digitalis térképek eléallitsaban és hasznd-
lataban van még hova fejlédniink. 2001-ben még kevés ismerettel ren-
delkeztiink a légifényképezés, ortofotd, digitalis térkép, térinformatika
rejtelmeinek feladatkorében.
Azt gondolom, hogy a tanulépénzt meg kell fizetni, és mi az elsd ilyen
projekttel megfizettitk. A Marcal esetében mér a legfontosabb szem-
pont a minél nagyobb pontossag elérése volt, illetve, hogy olyan alap-
térképet kapjunk, amely alapja lehet egy késébb kialakitandé térinfor-
matikai rendszernek.

A projekt végrehajtasét kozbeszerzési palydzaton a Carto-Hansa
Kft. nyerte el. Az ajanlati felhfvasban az agazati eléfrasokndl szigo-
ribb feltételeket hatéroztunk meg, igy probélva a pontossagi kovetel-
ményeken javitani.

Az alaptérkép elkészitése a légifényképezéshez szitkséges illeszts-
pontok el és foldi mod: ke, If torté-
né beméréssel kezd6dott. Az illesztGpontokat olyan helyen kellett el-
helyezni, illetve kijelolni, ami a kb. 1000 m-es repiilési magasségbol is
761 lithat6, és a késdbbi kiértekelés sorén egyértelmiien beazonositha-
t6 legyen. Osszesen 64 db illesztSpont kijelolésére és bemérésére ke-
riilt sor. A teriilet lerepiilését 2005. janudr honapbanvégezték, (bbszori

1. dbra. A légifényképe-
zést végzs repiilégép.

2.4bra. A

tlégifényképezd kamera.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

3. 4bra. Foldiillesztdpont elére jelblése.



halasztés utén, mert az idéérdsi koriilmények nem voltak megfelelek.
Sajnos nem a legjobb iddpontban keriilt sor a repilésre, mivel decem.-
ber-janusr hénapokban jér legal bban a nap, és |

az drnyékok. Mér ha vannak, mert 2004. decemberében és 2005. janu-
drjaban sziikolkodtiink repiiléste alkalmas napokban, de szerencsé-
re h6 nem esett. A téli repilésnek viszont megvan az az elénye, hogy
a ndvényzet lomb nélkili, igy a novényzet kevéisbé zavarja a kiértéke-
16k munkjat.

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | térinformatika

Vegillsikeresen megtbrténta repiilés ésellcezdddhetett a lgihrom-
szogelés és a kiértékelés. A készitend$ alaptérkeép kritériumai, a Réba
alaptery i v, az Arvizvédelmi és ;

Iyozasi Osztily hatérozta meg. Osszesen mintegy 80 objektumféleség
keriilt meghatérozésra. A légifotok kiértékelését is a vallalkozo végez-
te a sajit eszkozparkjéval.

A Grés élekdkel, 20x20m-es kkal ésa jellemzd
‘magasségi pontok mérésével egyiittesen hatéroztak meg, Ennek azért
mert ezzel a médszerrel nyerhetd a | bb

van nagy j

digitdlis domborzatmodell.
A fent leirt folyamat végén az alibbi munkarészek késziiliek el:

« alaptérkép M = 122000

« keresztszelvények My = 1:100; Mh = 1:1000

DTM AutoCAD DWG formatumban

Ortofoto a Marcal foly6 75 km hosszu és 400 m széles terliletérs|

4. abra. Az elkészitett digitalis ortofotd és a kiértékelt DTM.

i tartalmaz a ki-

Aleadott k til még szdmos
értékelt érkep, pontosabban a D'TM és az ortofotd. Természetesen
lehetéség van r4, hogy az elkészi
fotdt egymasra helyezziik, igy egy sereg olyan informécichoz hozz-

jutunk, amelyek a kordbbi térképel

It szintvonalas térképet és az orto-

61 még nem voltak leolvashatok

6.abra. A végeredmény: a Marcal foly6 vizrajzi atlasza a geo-
referalt ortofotéval.

7.4bra, Autodesk Land Desktop-ban felépitett digitalis terepmodell,

e morc
Rover« el Reach« 1 RS =074 05740
.

t t |
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8. bra. Lefolyds modellezés a HEC-RAC szoftverben, az elké-
szitett DTM alapjan.

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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Az aldbbi informéciokhoz juthatunk hozz:

-+ Mivel minden egyes objektum a valds magasségén ven, ezért a kidrtékelt te-

rilleten bathol magassagi adatokat nyerhetiink

- Aszintvonalak megjelenitésével a terdlet domborzati adottsagairel kapha-

tunk informaciokat.

- Atérkép és az ortofots egytittes alkalmazasaval szamos elemzesre nylk le-

het8ség: pl. meg kell hatérozni azokat a teriileteket, ahol az &rvizvédelmi tol-
tések mentén nincs meg a 10m-es védesav, mert elszantottak, vagy becser-
jésedett.

A hulldmterek noveényzettel valo borftottsaga kivaloan litszik az ortofoton,
ezért jol alkalmazhatd lefolyssi viszonyok

Az elmilt évek &r-
vizszintjeinek emelkedése vildgitott a hullsmterek megfelel6 kezelésének
fontossagéra, az ortofotd alapjan meg lehet hatérozni ez elvégzends felada-
tokat és azok mennyiségét.

Adigiislis terepmodell adatait a lefolyss-modellezs szoftverek, MIKE - 11
vagy HEC — RAS tudjék fogadni. elenlegi is folyik a Marcal foly6 modelle-
zése HEC — RAS programmel, amelynek geodéziai alapadatait ez a projekt
szolgaltatta.

11. dbra. Dig
tossagaval

talis ortofots, a dig zatmodell pon-

- Nern kelld biztonsagu toltésszakaszok megjeloiése

- Magaspartokellenéizése, a szikséges beavatkozasok tervezése

- Veédekezési, épitési munka tamogatésa

JEsemények” i8gzitése, monitorozasa, elemzes, modellezés, szilkség ese-

tén azonnali beavatkozés megtervezéséhez
- Tertlet felmérés, dontés elékészités (lokalizalds, kitelepitések)
- Allapotrégzités, elszamolds (térfogat szamitds)
- Toltés felmérés
- Ajogi és a természetbeli allapot dsszehasonlitisa
- Allapotrogzités (kartéritések)
Térinformatikai rendszerekhez képi hattér-informécio
- Atdltéshez hozzarendelheté adatokkal pl.
érdességi tényez6 (boritottsagbol)
elcstiszss elleni biztonsagi tényezo

magassdgi biztonsag tényezsje
keresztmetszeti hianyok

Lehet6ség mé a

siadatokkel

- Vagyonkezelési és nyilvantartas! alapadatok

Ingatlan nyilvantartasi adatbazis

Topografia digitdlis térképpel

pl.online vizall4-

Természetesen az itt felsoroltakon kiviil még szémos alkalmazési
teriilete lehet a digitalis térképezésnek. A viziigyi
2003-t61 fokozatosan bevezetésre keriilt az Autodesk szoftvercsalad-
: Land Desktop, Map, Civil Design, Raster Design. Az 4t4llés pedig
folyamalban van alegtjabb Autodesk Civil 3D technolégidra. A fenti
elemzések kinnyen elvégezhetk ezekkel a szoftverekkel.

't gondolom, hogy a lé ortofoté ké: kvan létjo-
gosultsiga a viziigyi dgazatban, de azért figyelembe kell venni a korlétait
is. A nagyobb pontosség értelemszerien magasabb koltségetjelnt. De
ha bel dolunk abba, hogy azt az i tomcch amelyet egy

odell és ortofotd: &si terliletei a Vi
- Elontesi terképek készitése

- Arvizvédelmi és okalizacios tervek készitése
- AVizgyGitotertlet szerkezetifeltdrdsa

- Velgyhalézati térkep készitése

- Reszizoyikielolse lematirotsa
(magasftas sz

% llendrzésekhe hol, mekkora)

www.cadvilag.hu

ilyen éréssel el6 lehet dlltani, kkel kellene
‘megtenni, mennyi idébe és mekkora anyagi raforditasba keriilne. Lat-
szlag magas egy ilyen projekt koltsége, hiszen egyszerre kell (6bb mil-
1i6, esetleg 10 milli6 forintot kifizetni, de ha kéltséghatékonységot szé-
molnénk, biztos a légi eljérasnal kapnank jobb eredményt.

GREGUSS ANDRAS




Epitémérnoki tervek dinamikus médositésa.

Autodesk® Civil 3D™

Az elképzelés:

Néhany 6ra alatt utakat, nyomvonalas létesftményeket tervezni, vagy a meglévé terveket médositani, valamint
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it eddigi digitalis adatainkat és szoftvertuddsunkat.

A megoldas:

Ha a rajz stilusait akarja véltoztatni a projekt szabvanyainak betartdsshoz, vagy az adatokat a feladattd fiiggéen
més-més modon szeretné megtekinteni, esetleg még kézi médszerrel készti el a hossz- és keresztszelvényeket, akkor
Oninek biztosan szilksége van az Autodesk Civil 3D 2006 tervezészoftverre. Az Autodesk Civil 3D 2006 szoftver
hatékonysdga és rugalmasséga lehet6vé teszi, hogy kielemezze a meglévs terepkdrillményeket, megtervezze,
kirtékelje az egyes tervelemeket, fgy teljes infrastrukturdlis tervet készithet a valtozatokra azonnal reagdlé dina-
mikus 3D tervezési model segitségével.

Amennyiben 30 napig ingyenesen ki szeretné prébalni az Autodesk Civil 3D 2006 szoftvert,

akkor jelezze igényét az info.hungary@autodesk.com email cimen.
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Autodesk Inventor referencidk

Az Autodesk weboldaldn tobb érdekes cikk
és link is talalhatd, ami izgalmas lehet gépész
felhasznalok szamara. Az Autodesk évrél-
&vere meghirdet egy palyszatot, ahol az as-
piransok palyamunkaikkal megjelenhetnek.
Nalunk még kevésbé ismert ez a lehet6ség,
de barki bévebb informéciét olvashat rola a
http://inventordesigngallery.autodesk.com
internet oldalon. Természetesen Magyarorsza-
gon s szamos hasonldan magas szinvonalti munka sziletik Autodesk gépészeti tervezészoft-
verekkel, melyeket érdemes lenne kézzé tenni. Amennyiben szivesen publikélindk munkaikat,
keressék meg bizalommal az Autodesk Hivatalos Magyarorszagi Forgalmazoit, hogy a részle-
tekrél megfelel6 tajékoztatdst kapjanak.

6

Az Autodesk befektet a j
mérndkgeneracidjaba
Az Autodesk az idén is tébb mint 8 millio dollar értéki szoftverrel és egyéb er6forrassokkal
témogatja a 2006 FIRST Robotics Competition rendezvényt. A kazépiskolai képzésben részt-
vevd hallgatoknak lehetéségiik van hatdrok nélkili innovativ tervezé munkdra, mind a mér-
noki tervezés, mind pedig a latvanytervezés teriletén. Az Autodesk régdta, egészen ponto-
san 1992. 6ta fészponzora és hivatalos beszéllitdja a rendezvénynek. Az Autodesk hallgatoéi
licenceket biztosit a robotok tervezéséhez, bizonyftva ezzel az elkdtelezettségét a jovs mér-
nokgeneracigjanak szolgalataban. A versenyen a fiatal mérnokpalantak és tandraik hat hét
alatt egyitt oldanak meg komplex mérnéki feladatokat szabvanyos elemek és azonos sza-
balyok alapjan. A tervezési feladatokhoz az Autodesk t6bbszords teszt és eladési statisztika
gybztes tervezd, modellez6 szoftverét, az Autodesk Inventor szoftvert hasznaljak, a szintén
tobbszorasen kittintetett 3ds Max szoftverrel egyiitt, melyet a latvanytervezési és animald-
si feladatokhoz alkalmaznak.

A 2006 FIRST Robotikai Versenyen tébb mint 1000 csapat, tobb mint 30.000 résztvevével
képviselteti magat az Egyestlt Allamokbdl, Kanadabgl, Ecuadorbdl valamint Izraelbél. A helyi
elédonték utén aprilis végén Atlantéban lesz a végsé megmérettetés. A FIRST Robotikai Ver-
senyt (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) Dean Kamen alapitotta
1989-ben Manchesterben abbdl a célbél, hogy dnbizalmat és gyakorlati tapasztalatot adjon,
valamint inspiralja a fiatalabb nemzedéket, akik majd a mémaki tudast fogjak tovabb vinni.

ér y
2005. folyaman ismét a VARINEX Rt. bizonyult az Autodesk legsikeresebb gépész szoftverfor-
galmazéjanak, ami a legtébb eladott példanyt jelenti

A cég maér tébb mint 10 éve meghatarozd szerepldje a magyar CAE/GIS piacnak. A 25 fével
miikads cég olyan egyedulallé szolgaltatésokat vezetett be mindennapos alkalmazhatésagd-
val a magyar ipari gyakorlatba, mint a gyors prototipusgyartas, vagy a reverse engineering.

Atarsasag kiemelt figyelmet fordit az Autodesk szoftverek értékesitésén til a hozzajuk kap-
csolods szolgaltatasokra is, mint példaul az oktatds, betanitas, support, valamint a szoftve-
rekhez kapesolodd kilonleges alkalmazasok illesztése, fejlesztése. Ezaltal a vevok még hate-
konyabban hasznélhatjak szoftvereszkozeiket sajat céljalk megvalésitasara.

www.cadvilag.hu

Cimlapon a Haskell szivattytterve

Cimlapunkon most egy fantasztikus 3D-s gé-
pészeti tervet mutatunk be, melyet a Haskell
International tervezémémckei készitettek
A véllalat szivattyukat és azok kiegészitdit
gyértja, jelentds id6 és koltségmegtakari-
tést elérve a 3D-s tervezéssel. A Haskell 3D
technologiat hasznélva modellezi terméke-
it, igy napokon belil képesek korrigalni a fel-
fedezett hibakat két alkatrészillesztésénél. A
véllalatnak bizonyithatéan azéta tokéletes a
gyartasi folyamata, amidta minden szivattyd
Jvirtudlisan” is elkészul a gydrtdszalagra he-
lyezés elétt.

A3D-s modell elényt nydijt a hibak ellendrzé-
sekor, hiszen a 3D tervezo alkalmazds segit-
ségével dsszekapcsolhatjuk az alkatrészeket,
és megnézhetjik, milyen hatassal lesznek
egymasra. A tervmodositasok is sokkal ha-
tékonyabban készithetdk el 3D technologi-
&thasznalva, mivel a szoftver automatikusan
frissiti a kapcsolddo alkatrészeket, Gsszedlli-
tasokat. 2D-ben napokba, sét hetekbe ke-
riilhet a modositas.

A Haskell Autodek Inventor szoftvert hasz-
nélt 3D-s tervei elkészitéséhez.

s
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Autodesk

Ha 2D és 3D
tervei nem
illeszkednek
pontosan, akkor
sokat veszithet.

Az elképzelés:
Hatékonyan felhasznalni a 2D-s AutoCAD
rajzokat (j, 3D-s tervek létrehozasahoz.

A megoldas:

Nem véletlen, hogy a vildgon legnépszeriibb
gépészeti tervezGalkalmazds, az Autodesk Inven-
tor® szolgalja ki legjobban a gépész AutoCAD®
felhasznélok igényeit. Csak egy érv a sok kéziil,
hogy az Autodesk Inventor — a piacon egyediili-
ként - egy kérnyezetben kindljaa2D-s AutoCAD
és a 3D-s testmodellezési funkcidkat. gy nyu-
godtan attérhet a 3D tervezésre, mert anélkiil
valésithatja meg Gtleteit, hogy feladna a 2D
megoldasba fektetett munkajat. Prébalja csak
ki ugyanezt egy olyan szoftvercsomaggal, ami
nem tartalmaz 2D alkalmazast... Vagy inkdbb
mégse! Helyette tekintse meg, hogy az Au-
todesk Inventor hogyan biztositja egyszerre a
két megoldas elényeit! Tovabbi informacioért
ldtogasson el a www.autodesk.hu/inventor
weboldalra!

AUTODESK INVENTOR’

AGEPESZ AUTOCAD FELHASZNALOK LEGJOBB VALASZTASA




gepészet| Sikertdrténet| Célgép tervezés Autodesk Inventor szoftverrel

Autodesk Inventor szoftvert hasznalva szdmos célgép keriilt ki Szakallas Tibor Ur kezei aldl, és bizton éllithatom,
hogy azok kozil, amelyeket volt szerencsém modell &llapotban Iatni, a most bemutatasra ker(ilé berendezés
kidolgozottsagéval méltén lehet igazi sikertorténet a PILLER Gépészeti Kft. és az Autodesk szdméra egyarant.

émet tulajdont, kecskeméti székhelyii tervezd és kivitelezd
g kizdrolag német autdipari vllaltoknak (TRW-Lucas, Daim-
lerChrysler) tervez és gyart célgépeket, és nem is akarmilyeneket. Az
automata berendezések nagynyomdsii vizzel aluminium éntvényeket
sorjatlanitanak, napi tbb ezres darabszémban. A forgdcsol
munkalt 8ntvényeket az 1. dbran lithaté pneumatikus megfogo ke
I¢k, a beépitett munl\adarabﬂelenlet lekérdezéssel egyiitt veszi fel
minden egyes alkatrésztipushoz
s L,ye]mel\e].lelt,hogy
megfog6 ne legyen titjdban a vizsugaraknak, de azért meg is tartsa a
darabot a nem jelentéktelen erejit vizsugarral szemben.

1. 4bra. Pneumatikus megfogé ké

APiller G
és gyértott sorjaz

A megfogé egy manipuldtor egys: s , melynek hajta
elemeit is a két kolléga tervezte, vélasztotta, ill. méretezte (hajtom,
szervomotor-vélasztds, csapagy, szij, nyomatékitvivo elemek, ten-
gelyméretezés, linedris vezetSk stb.) 2. dbra.
A sorjétlanité kamraban ez a manipulétor mozgatja a darabot kii-
bz poziciokba, attdl fiiggden, hogy mely fiivokak mikodnekés | 2.&bra, A fo
melyik megmunkalt helyen kell a sorjat eltévolitani. lemezmoduljaval késziilt.

cad vildo | www.cadvilaghu




illetve a kamra ki el ésea
modelljét Tibor tigy épitet-
te fel, hogy a fej pozicidjét négy paraméter (X, Y, Z, C koordinatk)
segitségével irhatja el8. E négy paraméter megadéséval a manipuld-
tor modell bedll a fivokak elé, a fivokékhoz modellezett vizsugdr pe-
dig ja, hogy a furatba a valésdgban is be fog talélni a nagy-
nyomési folyékony reszel, Mindekézben pedig iitkézésvizsgalattal
ellensrizhets, hogy a manipulitor alkatrészei nem érnek-¢ hozzé a
gépvizhoz, minden ott van-e, ahol lennie kell.

A gép szémos biztonsigi funkeioval, érzékeldvel van elldtva, hi-
szen az ilyen nyomisia viz elkoptat, elvig barmit, ami az dtjdba kerill
Tehat a tervezének arra is gondolnia kell, nehogy mitkodés kézben
valaki a kamra kozelébe kertilhessen, illetve, hogy a kamra a sorjat-
lanités kozben tokéletesen zért legyen. A levdlé forgécsot sziir8kon
fogjék fel, tisztithaté télcdldba vezetik, melyek nagyon szépen pél-
dézzék a tervez$ hozzaértését és az Inventor lemezmoduljanak ké-
pességeit, 3. dbra.

Afﬁvékak

torténik: a

A Piller Engineering Kft.-nél az Autodesk Inventor Series a terve-
28es7ko7, ezért fontos kiemelni, hogy a gép csévezeték halézata is e
szoftver segmgwd Készalt. Azt hiszem, hogy ettslszebben az Tn-
ventor 8 duljaval sem lehetett vol-
na elkésziteni, csak taldn valamivel gyorsabban. Az eredményt min-
denesetre Onék is lathatjdk a képeken. 4. dbra.

A tervezés legldtvanyosabb része azonban akkor kovetkezik a ter-
{ilt rajzok alapjén legyartott
alkatrészek beérkeznek a cég szerel6 csarnokéba és elkezdédik az

ék tervezd

vez( szdméra, amikor a modellb]

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma |

épités. A cég indulésakor, 2002. méjussban, amikor még csak két
mérndk dolgozott Kecskemélen (akik tervez8k, beszerzék, logiszti-
kusok voliak egy személyben) és nem volt meg a j6 felszerelt csar-
nok, a gyartas és szerelés Németorszagban tortént.

Méghozzé ugy, hogy a két mérnok felkerekedett és 6k raktdk ossze
azt, amit megterveztek. Egy ilyen célgép tervezési, gyéartasi 6sszesze-
relési ideje az elsé skicctél a kész gép tesztiizeméig kb.:16-18 het.

$7ép kerek torténet, mely az elsé vonalak meghtizsétol kezdve
a mitkodési tesztek befejezéséig nyomon koveti azt, ami a mérnoki
8l létrejon. To-
vabbi eredményes munkst, hasonléan szép sikereket kivanunk Sza-
Kallas Tibor és Szabé Csaba uraknak és készonjiik, hogy megosztot-
ték veliink munkéjuk részleteit.

munka, a és a szoftver

DUL ROBERT
A BEMUTATOTT MODELLEK AUTODESK INVENTOR SERIES & SZOFTVERREL KESZOLTEK,

www.cadvilag.hu
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El626 szamunkban eljutottunk odéig, hogy az Autodesk Inventor Professional elemtarat mar hagyoményos és iAlkatészekkel
is tudjuk b8viteni. Ismerjik tovabba az alkatrész csalddok megadasanak fontossagat is. Azoknak, akik idSkézben nem
hivtak fel telefonon, hogy megtudjak, hogyan kell sajét csévezeték stilust definidini, mert nem tudnak varni a kévetkezé
lapszam megjelenéséig, most lefrom, miként is mikadik ez az Autodesk Inventor Professional 10 szoftverben.

ajat csovezeték stilus el6allitasa-
hozfontos, hogylegyenekolyan
méretdl csoveink és szerelvénye-
ink, amit az Gj stilus igényel. Ha
ezek rendelkezésiinkre dllnak, a
megnyitott Ssszeallitisban indit-
suk el a TubedPipe nevil cséveze-
ték halozat készité eszkozt és nyis-
sunk egy 4j titvonalat. Kattintsunk a
Tubed-Pipe Styles ikonra és inditsuk el az.
U stilus létrehozasét az 1. dbran pirossal ke-
retezett gombbal. Az G stilusnak adjunk be-
szédes nevet, majd a csovek és a fittingek ese-
tén is vilasszuk ki azt a szabvényt, amellyel a
30” méretii csdvet és a kapesol6do szerelvé-
nyeket ellattuk. Ez ndlam a SampleStandard
lesz. 2. dbra. A kivélasztés sorén megjele-
nikegy figyelmeztetés, mely t4jékoztat, hogy
nincs olyan méret a szabvényokban, mint
amit létre akarunk hozni. Ezt eddig is tud-
tuk, pont ezért akarjuk létrehozni. A Size

nincs, ak-
kor a 30”-o0s
méretstilus nem

hozhat6 létre, mert ez a kivélaszthaté mé-
ret nem jelenik meg. 3. dbra. Arrdl is meg
Kell gy6z6dniink, hogy a Fitting filon a meg-

(Méret) filon kivalaszthatok azok a méretek,
melyekhez van cs8 és szerelvény is. Ha péld-
ul van 30”-0s s az elemtérban, de kbnyok

1.4bra. Uj csévezeték stilus létrehozasa,

cad vildo | www.cadvilaghu

felelé méretii snerelvény kapcsolédik-c asti-
lushoz. 4. dbra. Az Alkalmaz gombra Kat-
tintva elkésziil az j stilus. Egy ablakban a
szoftver javaslatot tesz arra, hogy a minima-
lis cs8hossz legalabb az dtméré 1,5-szorose
legyen, de ez most példank szempontjabsl
I mert mi rovid kbol
szeretnénk felépiteni az ttvonalakat.

Az Autodesk Inventor Professional 10
szoftverben egy 3DVézlatot csévezeték ut-
vonalld alakithatunk t. Ez azért fontos, mert
a3Dvizlatban létrehozott vonalak méretek-
kel léthatok el, a vézlat és igy az Gitvonal 4t-
alakitdsa a méretszamok megvéltoztatdsa-
val torténhet. Ha van egy é

mel,

2.8bra. Az Gj szabvényhoz tartozé csé-
vezetékek és szerelvények kijeldlése.

4, 4bra, Fitting méret megjelenités a
Stilusok ablakb:




Autodesk szoftverfelhasznalok foruma |

6.abra.

DsplayUpdate Seltings >
Break Lk

¢ o T
¢ o

5.4bra.

Delete Route

csak ezt a 3DVizlatot tartalmazza, a csévezeték ttvonalak kozott 1ét-
rehozva egy Ujat és azt szerkesztve elérhetd a Szarmaztatott itvonal
létrehozdsa vagy médositdsa parancs (Create or Edit Derived Route).
A keresdben ra kell mutatnunk a 3DVazlatra, és a jobb egér gomb-

[Towmwme & e

]
B

o [ ceny Gs]
tosiame [ Yo i 50}
e .

o [ st 3

e T U e St (5]
iy [ Tl oty )
e | i
o [0 st
s [ =] A o

S g st oy
s

7.4bra,

ra megjelend meniiben Kész (Done) utasitést kell vélasztanunk. 5.
dbra. Ha a keresSben az ij itvonal alatt megjelenik a szdrmaztatott
1tvonal jele és vele a vézlat sarokpontjaira illesztett munkapontok,
akkor a mivelet sikeres volt. A szerkesztést be kell fejezniink (jobb
egérgomb, Finish Edit), majd az Gtvonalat kozz¢ kell tenniink: jobb
egérgombol nyomva a szérmaztatott ttvonalon vélasszuk a Popula-
te Route opciét. 6. dbra. Az Gj dtvonal a kozzététel hatdsdra a stilus
szerint jon létre, amelyet ehhez az utvonalhoz bedllitottunk, azaz egy
egyedileglétrel 0” méretii él dményil.
Az Gtvonal k val kell elve-

latunk vé;
it azon az

Autodesk r és hyperMILL

gy csomagban kedvezménnyel vsérolhatd

Az elk
[ Adjunk a tervezsmérmakak kezébe olyan komplex cso-
magot, mellyel a telfjes innovacids folyamat lefedhets,
a tervezésen 4t egészen a megmunkald gépekig.

Az Autodesk Inventor Series programcsomag
mindig a munkéjahoz legmegfelelbb alkalmazast biz-
tositja, legyen sz6 2D-s tervezésrdl, vagy akér 3D-s
parametrikus modellezésrl.

A hyperMILL program, mely az NC pélydk ge-
neralasan, tesztelésén, posztprocesszalasan keresztil
segiti a mémaksk munkalyat.

www.cadinform.hu
www.autodesk.hu/inventor

CAD+Inform Kft.
Cim: 4026 Debrecen, Bem tér 18/c

Tel. 2/522-730  Honlap: www.cadinform.hu
Tel./Fax:52/452-685 ~ E-mail: cadinform@cadi.hu

Tovébbi szolgaltatasaink:

- papir alapt milszaki tervdokumentaciok digitalis feldolgozsa

- térképészet, térinformatika rendszerek fejlesztése, izembe helyezése
- ipari-, gazdasagi- logisztikai folyamatok szamitégépes szimuldcidja
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Active geznunlk, Bmeil);:en a
3DViézlat taldlhato,
UHMY - New Style: . : ;
UFMY | Ranama Cathed Stvie ‘méghozzd a 3DVazlat
@";; Purge Style médositdsa kornye-
Weldd Purge Style and Sub-Styles zetbena
|7 kett6t Kattintva és dt-
wroul Uﬂdft* S'EV‘E frva az értéket. A mé-
Cache in Dacurient
wrou o S
dosités azonnal latha-
toa ¢ken. Az

elemtér bovitésének
masik érdekes szin-
foltja az elemtérban 1évé szabvényos elemek (pl. csavarok, anyak,
alététek) 4sa, vagyis, anyag b delése az elemekt
A miiveletek az alkatrész kornyezetben kezdédnek, ahol létre kell
hoznunk azokat az anyagokat, amelyekkel dltaléban csavarok ese-
tén dolgozni szoktunk: 5.6, 8.8, 10.9. A Stilusszerkesztében az. Anya-
gok kozott hozzunk létre egy Gjat, mely legyen masolata példaul az
Acél, lagy anyagnak és adjuk meg az egyik sajét anyagneviinket, 7.
dbra. Amint az ij anyag megjelent a listaban, jobb egérgomb kattin-
tdssal nyissuk meg azt a meniit, amelynek Mentés Stilustdrba (Copy
to Styles Library) parancsaval hozzdadhatjuk ezt az anyagot s
tarban felhasznalhatokhoz. 8. abra. Ha ez megtortént, kiléphetiink
az alkatrész kornyezetbél és nyithatunk egy 6j 6sszedllitasi modellt.
Az elemtérat megtaldljuk ikonként az ikonpalettan, de az Eszkoziok
‘menil/Tartalomkiszpont (Tools/Content Center) pontja alatt is elér-
hetd. Keressik meg azt az elemet, melyet sajat anyaggal szeretnénk
ellatni, és figyeljitk meg, hogy alapértelmezés-
ben ezek az elemek csak olvashatok. 9. dbra. Ez
az elem csak olvashaté, mivel még az Inventor

8.abra.

m-

S 1y ot

osieyrpeiyComescny

]

e

9.dbra.

10.dbra.

Add To Favorites...
Select Member For Placement

Navigate to Category

Family Information. .

New Library...

sajét elemk része dosith Eea . W e E
ség érdekében eztaz clemetbe kell mésolnunk (|- | = e i B
asajét elemkatalogusunkba (CADvildg 2005/4. || = @

szim, 53, oldal, 5. 4bra), az elemen jobb egér- [|,5  Gra s

Kattintdssal kivélasztva a Copy fo parancsot, || = oi-

illetve megmutatva az irhat¢/olvashaté elem- [/ ﬂg;

térat, ahové a csavart el szeretnénk helyezni. || g = T

10. dbra. Amennyiben a mésolds sikeres volt, || & & i

az elem melletti felirat mar Irhat/Olvashaté = B

lesz. A élotjelenitsiik 1<~ i

meg tablazatos formaban (kattintsunk a Tab-
le fiilre), és keressiik meg az Anyag (Material)
oszlopot. A médositand6 cella jelen esetben az
M10x45-0s méretti csavarndl lathato. 11. ab-

a. Az clézd s N e
ra. Az elézéleg felvett e~ Ga e e R e Deewalses [
vélaszthaté, és ezt meg tudjuk tenni az dsszes 5 et maunanoue I eme O el e B
A P, AT 0 o

" 8 .25 fio. e, g
sokat kzzé kell tenniink, az elemtér jobb als6 B e
sarksban taldlhaté Publish gomb megnyoms- 2 2 o
séval. Ha egy méretvd (6bbféle anya- = i S
gotis hozz4 kivanunk rendelni, a meglévd mé- is s ]
retvdltozat sora utdn be kell szarnunk egy iires 2 3 =
sort (jobb egérgomb, Beszuras), az eléz6 valto- s & L
zatotki kell mésolnunka vigslapra (jobb egér- - s

gomb, Msolat), majd be kell i az

iires sorba (jobb egérgomb, Beilleszt) és fgy a

A

Tistabol kivélaszthatjuk a masik anyagot. A val-
toztatasokat sirga alapszinnel jeloli a rendszer. 12.4bra.

| www.cadvilag.hu
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st | Ttk v | Fady fornain |
Column Name: Data DIN931-1 e tengh
Eee —— B o repbesog O &
Column Caption. Units b = B
e o m O i
N il ) i
— a5 omezr
ﬁPARmM»ﬁiR} { i
) Sameertine |
Map to Inventor Properties. T Chaer
ion
oESIGTION Sind
[ &
o T
[ T
ot Pich,
L) LGl 152 oy Twed  Van azonban egy nagyon fontos teendd ilyenkor. Figyeljik meg a
2L T o R Tl G 12. 4brén, hogy a két sorhoz ugyanaz a f3jinév tartozik. Ez komols
z R 1zseprcz_os |oH Head Fage 8y S 'gya 4 ), 8 S v
3 1o T O s problémét okozhat az 6sszedllitasba illesztésnél, tehdt ezen valtoz-
4 B@lasear |Lzeror tatnunk kell. A valtoztatds minddssze annyibol 4ll, hogy modosi-
ERN: zoveicie_1zerticie tani kell a névadisi eljarést az Elemtdr Bedllitdsok meniipontjban.
___+ ERGE EE 13. dbra. A f4jlnevet leir6 kifejezést feleltessitk meg az Azonositénak
audbra (PartNumber) és az Anyagnak (Material), mert ezek a tulajdonsagok
R . Szabvanyos
‘minden lényeges informéciét tartalmaznak, és igy egyedi f4jlnevek
& Corti Tites keletkeznek. 14. bra. A viltozdsok ismét kizzétehetdk, elkésziilt az
- anyag szerint is testre szabott elemtr. A kivalasztasi ablakban a mé-
dositott elemet valasztva megjelenik az anyag szerinti ki le-

hetdsége is. 15. abra.

A szabvanyos elemek igy mar - sokak kivinsaganak megfelelden
— j6l kereshet6 féjinévvel rendelkeznek, anyaguk automatikusan és
helyesen jelenik meg a darabjegyzékben. UL ROBERT

Gépész AutoCAD:
Mechanical 2006

Elképzelés:

Céliranyos 2D gépészeti tervezés, rajzolas

Megvaldsitas:
‘ 2D gépészeti szerkezet, logikus tervezési kérnyezet. Asszociativ
ésZ - 8 i takartvonal &
Automatizalt mlveletek. Szabvanyos gépészeti elemtar, mérnéki
szamitasok. Tokéletes 2D miiszaki dokumentacio készitése.

Autodesk

Authorized System Center

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari Ut 35.
Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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ki még jobban a 2D-t!

gépészet \ AutoCAD Mechanical \

Gépészeti szerkezet alkalmazasaval

hasznaljuk ki még jobban a 2D-t!

Cikkiinkben AutoCAD Mechanical felhasznaloknak mutatjuk be egyszerd példékon keresztiil, hogy a gépésze-
ti szerkezet hogyan takarit meg idét, hogyan csdkkenti a hibakat, és hogyan kdnnyiti meg a meglévé rajzok Uj-
boli felhasznalasat Uj rajzok céljdra. A 2D tervezéshez a legjobb modszert kindlva, a gépészeti szerkezet segit-
séget nyUjt szdmunkra ahhoz, hogy szervezetlen egyenesek, fvek és korok helyett kozvetlendl alkatrészeket és
Osszedllitdsokat rajzoljunk. Ez barki széméra eldnyt jelent, aki meg akarja érteni, vagy olvasni szeretné a rajzot.

Egy szokdsos CAD rajzban az alkatrészeket és dsszedllitasokat
tobb kilondllé nézettel dbrézoljuk. Tobb modszer is lehetséges
az alkatrészek és alkatrész nézetek szervezésére, pl. folidk, blokkok
vagy csoportok. Exeket a médszereket gyakaan kombmél]uk annck
érdekében, hogy az dh
Ha nincsenek egyértelmi eldirdsok, akkor akdr egy véllalaton be-
médszert alkalmazhatnak a tervezék. Ez a félidkon és
b 1 i zavarokat okozhat, féleg
L. A gépészeti attteki 1. 4bra. ezeket az
alkatzészeket és megfeleld nézeteiket, a valosagot kovetve, Gsszedl-
litasokba és alszerelvényekbe csoportosithatjuk. Ez minden tervezd
szdméra lehetéve teszi, hogy a fontos informéciokat a terv barme-
lyik alkatrészére vonatkozéan megtaldlja és megértse.

okszor

1.dbra.

cad vildo | www.cadvilaghu

Aluingzet
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3.abra.

Hogyan miikédik a gépészeti szerkezet?
A gépészeti szerkezet alkatrészei és osszedllitasai a Windows® Explo-
rer fajltarolasahoz hasonlé médszer szerint vannak szervezve, map-
pakba ésal-mappakba. A 2. abrén lithato Plate (Lemez) alkatrésznek
hat nézete van, melyeket az alkatrész gyanaséhoz szitkséges részlele—
zésre és akiilonbéz6 rajzokban az & belili elhel

désének 4séra hasznalhatjuk. A: az alkatrésze-
ket négyszogletes ikonok jelzik, és a vonatkoz6 nézetek kozvetleniil
az alkatrész alatt taroldnak. Az alkatrész egyik nézetén végrehajtott




véltoztatasok azonnal jelentkeznek e nézet Gsszes mésolatan (vagy
példényén) és minden mds rajzon is. Az alkam zek és nézetek auto-

1 nevezzitk,

tasét és frissitesét

matikus kap
olyan alapelvnek, amelyen a gépészeti szerkezet alapul.

Egy nézet asszociativan sszekapcsolhat6 egy hasonlé nézettel
is. Példdul az A-A metszeti nézet és a jobboldali nézet megosztjdk
ugyanazt az alakzatot. Ha a jobboldali nézet kérvonala valtozik, ak-
kor a metszet kontiirja ennek megfeleléen médosul, mig a sraffozés
6ndll6 marad. Ez lehetdvé teszi, hogy kapcsolodé nézeteket tarol-
junk kiegész{t8 informéciélkal, példdul szdmitdsolkal vagy speci-
tekkel kiegészitve, csokkentve a hibékat a rajzok napraké-
szen tartdsa sordn.

A 3. dbra egy kis 6sszedllitdst mutat, mely a Plate (Lemez) és az j
Connection plate (C:
zedllitdsban a Plate alkatrész csak az e rajzhoz szitkséges néze-
zerepel. Példéul a jobb, bal és alulnézet nincs felhasznélva eb-
ben a rajzban, és nincs beill Kintst
ben kijelzett alkatrészeket - nem a nézeteket - hasznélja a rendszer
a darabjegyzék eléallitisahoz. Annak k hogy az egyes
alkatrészekhez tovébbi nézeteket adhatunk, megfelel rugalmassdg-
gal rendelkeziink ahhoz, hogy kiegészté informéciokat kothessiink

az alkatrészhez - fenntartva ra j é szitksé-

alis re

tartalmazza. Ebben

azd

teivel

sem. ttekints-

ges pontos szdmitasi adatokat. A gépészeti szerkezet alkal

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma |

Amikor a lemez adott nézetét mas
/. alkatrész eltakarja, akkor a takart-
vonalak automatikusan atrajzolédnak

Ha egy alkatrész a szerkesziés
kovetkeztében elmozdul, akkor

a takartvonalak automalikusan @ PLATE (jobb)

frisstinek oldalnézete
—
|1l
= | ! 1
4.4bra.

Egyszertien azt kell megadnunk, hogy melyik alkatrész van elol és
melyik alkatrész van a héltérben, s ennek alapjdn a rendszer auto-
matikusan el6allitja a takartvonalakat, ahogy az a 4. dbrén lithato.
Ha az egyik alkatresz helyzete megvaltozik, az 0j allapotnak megfe-
leléen odik a geometria, és a takartvona-

a tervezési folyamat sorén a darabjegyzék természetesen automati-
kusan finomitdsra keriil.
A Kovetkez6 példaban képzeljiink el egy olyan helyzetet, ahol egy

lak ez alapjén frissiilnek. A legfontosabb az, hogy a takartvonalak
nem véltoztatjak meg az alkatrész-geometridt, mint ahogy ez més
rajzokndl torténik. Bz a funkei6 biztositia, hogy az alkatrészek val-

osszeallitdsban az egyik alkatrészt egy mdsik részlegesen takarja. tozatos wjbol

6k legyenek,

Szenzacios CAD-CAM ajanlat!

Inventor Series 3D tervezérendszer +
hyperMILL 2,5/3D CNC maras programozorendszer

egy(tt, most mindkét program

35% - 35% arkedvezménnyel

Integralt, folyamatos tervezés és gyartas -
cslicstechnolégiaval!

Egy csomag araért akar 2 programot kaphat.
Most érdemes fejleszteni!!!

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari it 35.
Tel /fax: 361-3540 mail@cad-arthu www.cad-art.hu

www.cadvilag.hu|
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Egy hasznos
(ati)tars

SpaceTraveler™

3D-s mozgasvezerl6

Eltolas, nagyitas és forgatas egy kézben

mikdzben a terveit is osithatja az egérrel.

A SpaceTraveIer”" 8 mozhat6é gombja
ebbé teszi munkajat!

| i'
-

= = =
& & &

nagyitas forgatas (X-Z) forgatés (

A SpaceTraveler™ -t keresse a Varinex Rt.-nél

www.varinex.hu
www.3dconnexion.com/spacetraveler
(p 3oconnexion

A LOGITECH COMPANY

VARINEX Informatikai Rt. « 1141 Budapest, Kdszeg u. 4.
Telefon: 273-3400 * mail@varinex.hu * www.varinex.hu

anélkil, hogy hibt eredményeznének, vagy alapos kézi beavatko-
Zést igényelne frissitésiik.

A pontos alkatrész definicié egy mésik olyan szervezési ely, melyre
a gépészeti szerkezet épiil. Az alkatrész definici6 sértetlensége fon-
tos, mert igy a vasarldstol a raktérkészleten 4t a tervet aldiré mér-
nokig, mindenki szdmdra egyértelmd, hogy mi keriil felhasznalas-
raa termékben.
A gépészeti szerkezet hasznlata is konnyii. Az all:anreszek az Osszedl-

hlésokeloalhtasllgenyenek lel&en atstrukturdlt $salegysé-
gekbe szervezhetdk az Attekintén beliil hajf sbe-
illesztéssel. A tulajdonsagok, mint pl. lithatoség vagy szin, médositasa

szintén egyszerli egérmivelettel 6a Amikor
egy mérnokesapat dolgozik ugyanazon a terven, azAutoCAD Mecha-
nical minden k értesitést killd a

Az 5. abran lathaté sebességvalto szekrényt kétszer rajzoltadk meg
AutoCAD Mechanical szoftverrel. Elészor a gépészeti szerkezet, majd

5.4bra. ‘

Alkatrészek
ujrafelhasznalasa |

Alkatrészek
részletezése

Rajz eloallitisa

6.abra. 0% 0% 40% 60% 80% 100
blokkok sshval. Az eredményeket & itva, a gépé-
szeti szerkezet nemcsak k bb ith volt, ha-

nem a billentyii-leiitések és egérkattintdsok szdmdt kb. 35%-kal cstk-
kentette.

A sebességvalté szekrény el64llitdsa 4 kiilonallé feladatra volt oszt-
dositdsa Gsz-
szedllitasi kornyezetben, az alkatrészek kirészletezése killondll6 raj-

vayaz észek cl64llitésa vagy megrajzoldsa, a terv

zokban és az alkatrészek ujboli felhaszndldsa,
A 6. 4bra diagramja kesztési lépéseknél tapasztalt bil-
lentyii-letitések és egérkattintisok megtakaritdsit szemlélteti.
BASA JANOS




hyperMILL V9

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma|

Erdekes, Uj trend figyelhet meg a CAD/CAM szoftverek teriletén. Mig néhany évvel ezelétt szinte minden
arrél szolt, hogy vélasszuk a 3D tervezést, mert ez a jovd', addig mostanra egyre tobben fordulnak ismét a

2D tervezési és gyartasi technoldgidk felé. Figyeljuk csak meg az Autodesk torekvését és fejlesztéseit, amit
a 2D-s tervezési technoldgidk terlletén végez. Hidba elérhetd az dra a szinte végtelen szamitési teljesitményd
PC-knek, hidba az egyre duzzadd grafikai teljesitmény, a mérnoktarsadalom és a gyértasi technoldgidk kialakult
rendje, rendszere nem teszi lehetévé, hogy a robbandsszerli CAD fejlédés mindent maga ald temessen.

rajzi ikiciés rendszer olyan haték K bizonyulta sok
dnyi hasznglat révén, hogy a tér-
beli tervezési eredményeket még mindig, szinte kivétel nélkiil papir

alapt dokumenticié készités zarja, ami az esetek 99,9%-dban sikbe-
1i elvonatkoztatést jelent. A maradék 0,1% pedig a 3D-s papir. Igen,

ilyen is létezik: Laminating Object ing, azaz papi
Lekb1 valé tds. A gyors p
gyobb teret hodit a fejlesztési folyamatban, A piaci kévetelmények-
nek megfeleléen a fejlesztési iddnek olyan drasztikusan csokkennie
kellett, hogy nincs id6 tévedésre, kisérletezgetésre. A tervezdrend-
szerek médr nem csupén a megfelelé modellgeometria el6allitésat tii-
ik ki célul, hanem a tervezési folyamat tAmogatdsat is. Segitséget ka-
punka csopor dban a fjlok, tervek verzidinak kovetésében, és
abban is, hogy a kész tervrészleteket gyorsan elévehessiik, ne kelljen
Gjra italdlni azt, ami egyszer mar bevalt. Mivel mindennek elsére

ip tas egyre na-

jénak kell lennie, megtanultunk egy masik & fogalmat is, a virtuslis
prototipust, hogy a gyértési fézis tovébb rovidiilhessen.
A gyértastervezés teriiletén is hatalmas véltozasok torténtek. Az egy-

szert prizmatikus alakok gyarthatésagatol abonyolult szo-
borfeliiletek gyarthatésgdig. Mdr nem a technoldgia, hanem a gyart-
hat6sdg a sziik keresztmetszet a fogyasztéi cikkek piacén, ahol taldn a
legtobb és il bb (froces- és 0) szerszam ké-

sziil, A GNC megmunkalds teriiletén a fejlesztés ismét az alapokhoz tér
vissza. Bzt tette az OPENMIND is hyperMILL szoftverének fejlesztése
sorén. Teljesen dtalakult a gyartés nélkiili tesztelés, szimulécio, azaz a
virtudlis prototipuskészités, sokat fefl6dstt a gydrtdsi folyamatok so-

rana Ogiai miveletek uj 0sdga, valamint a 2D

megmunkalds-tervez
rész még mindig prizmatikus. Ezen alkatré &ldsa nagy-

. A gyartasi folyamatok sorén a legtobb alkat-

mértékben dlhato. Példdul egy thoz formalap

is csupa 2D-s
jén akar kézzel is elkészithets. A hyperMILL az ilyen

141, ami miiszaki rajz alap-
é dor-

2. 4bra.

thsahoz feltérképezi az alaksajatossdgokat, majd irdnyok szerint szét-
vélogatja azokat (Feature Mapping and Feature ition). 1. dbra.

vagy példéul fura-

tokesetéb

1lehetkésziteni. 2. dbra.

www.cadvilag.hu| 61
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hyperMILL V9 és az Autodesk Inventor Series

3. 4bra.

[FroTemme
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Y20 Catesiire o e —
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% v BETTT e

o 31220 Caeainn

e— s

st

4. 4bra. 6. dbra.

Ugyanez a folyamat ér het6 zsebekre, & és sik- és dosan bedllitott technoldgiét behivni. Az 1gye|mu\tellmakrok
lapokra is. 3. dbra. A iben 5 tengelyes Kkl mindenlé fci6t5r6kolni fognak, mint példé

ra van lehetdségiink, akkor tobb kilonbozd irdnyultsig zse- | valasztést, vagy az egyes lépésekhez tartozé réhagyésokatis. 4. dbra.
Amennyiben a CAD modellen véltoztatést hajtunk végre, vagy Gj
alaksajatosségot helyeziink el, esetleg éppen egy meglévét torliink,
akkor a modell véltozdsa mellett a CNC megmunkalds is asszociati-

Tovdbbi informdciékkal, van fog valtozni, kovetve a modell valtozasait.
orebtelapitessel o hivatalos  Amiivelei sorrend bedlltésai kismértékben Kiegészilek. Meg-
ult az elégydrtmany és a alkatrész
forgalmazdk szolgdlnak: médja. Ezeknek az informaciéknak nem csupén a technolégiai ter-

CAD-Art Kft ~ Bk vezés teriiletén van jelentésége, hanem kiemelt szerepet kap a meg-
! pesh munkélés szimuléciéja sorén is. 5. dbra.

CAD+Inform Kfi. - Debrecen, Az G szimuldciés kornyezet minden részletre kiterjed6en 6sz-
b3 My g ; . i
VARINEX Rt. — Budapest. isa mellett a legfon.

tosabb modellelemeket, a gyarnnany ésaz t,logyanmany modell-
)u Emellett jel is

ami az itkbzésvizsgd jétszik komoly szerepet.

bet vagy furatot is dsszekapcsolhatunk egy miveleti sorrendben. J6l hasznalhaté ez az eljérds abban az esetben, ha példdul egy bo-
Igya CNCkoéd - megfelels posuprocessaor alkalmazdsa estén —tar- | ayolultalkatrés megmunkilisihos ksziink egy Sssetel késal-
talmazni fogja a szerszém, i ssanakinformd- | léket. A készitlék teljes CAD geometridja dtiiltethetd a szimuldcios
A gyakran haszndltmit { portokat makrék- | kirnyezetbe. 6. dbra. Természetesen a szimuldciéhoz nem csupdn a

hetjiik, igy a visszatéré alakokndl elegendé ezt, a mér kiprobdlt | munkadarabot és annak kérnyezetét tudjuk vizsgdlni, hanem a sziik-

www.cadvilag.hu
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7-8. dbra. 9. ébra.

Tervezéstdl a gyartasig:
Inventor + hyperMIL

‘Autodesk Inventor és hyperMILL
szoftverek egyiittes vasarlasa esetén

35%-os kedvezményben részesiil!

gz be fog ™

Ajénlatunk 2006 méjus 31-ig érvényes!

VARINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, K6szeg u
mail@varinex.hu * www.varinex.hu

. Ehhez csupén a
szerszamgép és késziilékek teljes,
vagy kozelits modelljei sziiksége-
sek. 7.-8. dbra. Az j eljérds to-
vabbi elénye, hogy a posztproces-
szaldst ugyanezen a feliileten kell
végezni, ami tovabbi idémegtaka-
ritdssal jér.

A szoftverhez a legkiilonfélébb
posztprocesszorok éthet6k el mint
a példaban szereplé Dialog-4 ve-
zérléshez is, a maga szszes sajd-
tosségaval. 9. dbra.

A hyperMILL V9 verziéban nem
csupdn technoldgiai
torténtek, hanem a termékpaletta
is dtrendezésre kertilt.

Osszességében elmondhato,
hogy a szoftver szolgaltatésai ol-
csobbak lettek, illetve ugyanazért

s7tések

az drért tobb funkcié 4ll rendel-
kezésiinkre. A cikkben ismerte-
tett OPENMIND szoftver nem
csak az Autodesk Inventor Series
és Professional szoftverekkel md-
kodik egytitt, hanem azok minden
elemével, vagyis ugyanilyen ered-
ményesen haszndlhaté AutoCAD
és Autodesk Mechanical Desktop
kdrnyezetben is CNC tervezésre.

DUL ROBERT

Telefon: 273-3400 * Telefax: 273-3411

www.cadvilag.hu|
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Renderfarm rekord

Mindig a 3D munka befejez6 Iépése a legid6igényesebb, mivel ki kell szamolni képeinket.
Ebben tud segiteni egy Renderfanm szolgaltatast nyujto vallalkozas. A ResPower tavaly no-
vemberben érte el a 10 milliomodik kép kiszamitdsat. Ha ezt a képmennyiséget dsszeadjuk,
77 db egész estés mozit kapunk. Ha egy gépre vetitjik ezt a mennyiséget 1 6ra / képkocka
szamitasidével, 1200 évet kell szamolassal tolteni. A cég Super/Farm-ja 3000 GHz processzor | ot -
teljesitménnyel rendelkezik és a piacon talalhaté kilenc rendering szoftver 14 verzijat té- E
mogatja. A cég koriilbellil 400 gépet, 16 szervert és 24 halozati pontot tizemeltet. Amennyi-
ben egy 2 GHz Pentium 4 / 1 GB RAM géptink van, a renderfarm 400-szor gyorsabb néla, és
egyetlen mozdulattal eléthetjiik ezt a szolgaltatast az internetrdl, csak némi koltséget &s egy
gyors intemet kapcsolatot kell raszannunk. A rendszer kézvetlenil a 3ds max-bol fogadhat
adatokat. Erdemes elolvasni a cég honlapjan az ide vonatkoz6 tancsokat.
www.respower.com

Digic Pictures sikerek
A Digic Pictures (DP) egyike a legjobb mindséget produkalé hazai animéciés cégeknek
Nemzetkdzi szinten az ,Armies of Exigo’ a Terminator 3" mozifilm és a napokban bemuta-
tott, Warhammer” elézetes alapozta meg a cég himevét. A cég a Cinergi Interactive group
része, amelynek a magyar sziiletésti Andy Wajna producer a tulajdonosa. Az Armies of Exi-
go atvezetd animaciol, amelyek mozifilmmindségben késziilnek, hazai szinekben elészor ke-
riiltek be a SIGGRAPH Electronic Theater fesztival valogatdsra. A DP jelenleg 18 munkatarsat
foglalkoztat és négy éves fejlesztés eredményeképpen a csticsminéségu, Maya alapu karak-
ter animacio lett a cég specialitasa

Marinov Gabor, a DP produkciés vezetdje, a legutobbi munkéjuk a‘Warhammer: Mark of
Chaos'kapcsan némi betekintést adott munkafolyamatukrol.

é) 5656 Pixar Photorealistic , Mental Images Mental Ray, D2

Software Nuke és Zbrush megolddsokat haszndltunk”Varga Tamas, a Digic vezet modellere ki-
emelte: ,A Zbrush a munkafolyamatunk szerves részét képezi, mi gy hivjuk Zbrush pass’ Amodel-
lezést kivetGen az apré részleteket és a karakter szabdlytalansdgdt a Zbrush szoftverrel érjiik el”
A, Warhammer"f6 karakterének nagy felbontasti véltozata 30 millié poligonbél épil fel. A Digic
Pictures filmek és a projektek kulisszatitkai megtekintheték a cég hivatalos internet oldalan
www.digicpictures.com
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Maya RenderMan® plug-in

A RenderMan® for Maya® a RenderMan le-
gendas képességeit biztositja Maya kor-
nyezetben a tokéletes munkafolyamat ér-
dekében: mozi minéségl képkiszamitds,
18kéletes integracio a két szoftver kozott,
valds mélységélesség és 3D mozgasi elmo-
s6das, Pixar,Deep Shadow" dmyékszamitas
technolégia, HDRI nagyatfogast formatum-
kezelés, Global lllumination fényvisszavers-
dés szamitas, szoftveres rendering tdmoga-
t4sa a Maya Particles, Maya Fur and Hair
JRender Maya Material networks, PaintFX
eszkdzoknek. Tovabbi informécio:
https://renderman.pixar.com/
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2005

ALIAS TIMELINE
2008

‘Allas acquired by Autodesk in
January 2006, for $197 million
e

Alias acquisition of Kaydara.

| completed in September

Il

Il

Il

Il

1l

2004
Accel KR and Ontario Teachers'

3
The company changed its name
back to Allase In July

1mss
Riias Research and
Wavefront Technologles
merged under SGI

10 become Allas|Wavefront.

| 1mmy

Wavefront Technologies founded

183
Atias Research founded

Az desk lezérta

az Alias felvasarlasat

Az Autodesk 3ds max és az Alias Maya jovo-
Jje tovabbra is az egyik legvitatottabb és leg-
nagyobb érdeklédésre szamot tart6 kérdés
afelhasznalok kozott,

Az Autodesk vezetSi szamos forumon és
nyilatkozatban szogeztékle, hogy a két szoft-
ver jovGje tokéletesen biztositott, harmadik
uj rendszer megjelenéséré| vagy valamelyik
alkalmazas megsziinéséré| sz6 sincs. A fel-
hasznalok tovabbra is szamitanak mindkét
alkalmazds 6nallo fejlesztésére, és a két al-
gét tartjak a legfontosabb el6nynek, amely
tokéletesen egybeesik az Autodesk elkép-
zeléseivel.

A legtébb studidban eddig is egymas
mellett hasznéltak a két szoftvert és hazon
bell kellett megoldani az adatcserét. Talan
nehezebb kérdés ez azoknak, akik most szan-
dékoznak elkezdeni tanulményaikat, melyik
alkalmazasba fektessenek energiat és idét. A
valaszt taldn az donti el, hogy melyik stidio,
melyik alkalmazas ismeretét varja el jelent-
kezéskor, és ez az interneten gyorsan meg-
nézhetd.
www.autodesk.com
www.alias.com

Autodesk Combustion 4 Mac
Megjelent az Autodesk Combustion 4 szoft-
ver Apple Macintosh verziéja. A komplett
utémunka és kompozitalé alkalmazas a
nagygépes rendszerek eszkdzkészletét nydjt-
ja munkaallomasokon. A szoftver 30 napos
Apple és Windows verzitja letolthet6 a cég
internet oldalarol.

www.autodesk.com

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Hatékony 3D legikai muveletek

A 3ds max torténetében most el6szor hasznalhatunk tokéletes Boolean miveletet. A napokban jelentette be

az Autodesk, a 3ds max el6fizeték részére ingyenesen elérhets, Npower fejlesztést a PowerBoolean szoftvert.
A PwrBoolean objektum ketté vagy tobb objektumot képes tokéletes drétvéz modellbe egyesiteni, hdromszog
vagy négyszog alapu felosztassal, amely megfeleld alapot nyujt a Mesh Smoothing finomitashoz és a bevildgitashoz.

Az 4j modul a PwrBoolean mellett bevezeti a Power Cutter (Pwr-
Cutter) eszkozt, amely 3D objektumokat képes tetsz6leges formaban
felszeletelni, pontos feliilettel lezérva azokat. Amennyiben nem ren-
delkeziink 3ds max 8 el6fizetéssel, a PowerBoolean szoftver letélt-
het6 a www.npowersoftware.com internet cimrél. A modul talén az
egyik leghasznosabb fejlesztés épitészeti vagy més modelljeink elké-

itéséhez, mivel bevildgitdshoz idedlis felosztssal rendelkess egy-
séges poligon felitletre van szitkségiink. Pillanatok alatt készithetiink
vele fal Bsszetetl oszlopokal, lépcsdfeliiletet vagy komp-
lett épiilettomboket.

PowerBoolean alkalmazisa

A PwrBoolean gomb az objektumok létrehozdsa parancs panelen,
az dsszetett objy (Co d Objects) csoportban taldlha-
t6. Elész6r hozzunk létre néhény alaptestet, amelyek kelléen 4tfe-
dik egymist. Valasszunk ki egy objektumot és nyomjuk meg a Pwr-
Boolean gombot.

Ezt kévetben a tovabbi objektumok hozzéadését a Start Picking
gombbal indithatjuk. Fontos a sorrend, ahogy kivalasz(juk a miive-
leteket, maga a logikai miivelet minden kattintds kizben véltozhat.
Nézziik az alapbeallitasokat: A kivalasztott objektum a Boolean mii-
velet sordn lehet Referencia, azaz megmarad a jelenetben is és a Boo-
lean részese is lesz, lehet Move, amely sordn az objektum dthelyezd-
dik, lehet Copy, amely fiiggetlen masolatot képez és Instance, amely
ikermasolatként kerill a jelenetbe és a Boolean objektumba is.

PwrBoolean miiveletek

Egyesités (Union): A kivélasztolt objektumot egyesitve hozzéadja a
meglévd Boolean modellhez.

Kz rész (Intersection): Bgy " objektumot hoz létre a két objek-
tum kozos részének megfelelSen, az tfedésben nem érintett térfo-
gat eltiinik.

Kivonds (Subtraction): A miivelet kivonja a k bjek

Egyesit (Merge): Egyesiti a kijelolt objektumot a Boolean modellel,
de a kozos részeket nem tévolitja el.

Siiti kivdgés (Cookie Cut): Ha bekapesoljuk ezt az opcict, bizonyos
miiveletek, mint pl. a kivonds, végrehajtasa soran nem hoz létre uj
feliiletet a szoftver, azaz kivighatunk részeket az objektumbol.
Nyomtatds (Imprint): Ez az opcié a meglévé mitveletek (Union) hatd-
sanak metszésben 1év6 korvonalait rajzolja a Boolean objektumra.

PwrBoolean paraméterek
Amint egy objektumot pl. kivonunk a masikbél, az megjelenik a Sub-
object Operations listdn; 1:Dif - Sphere, amely jeloli a mivelet sor-
szAmat, tipusat és az objektum nevét, A Re-Order Ops gombbal meg-
valtoztathatjuk a mitvelet sorrendjét, a Change Operation gombbal
a tipusat. Az Extract Selected gomb hatasara a Boolean modellbél
atmasolhatjuk a kivalasztott elemet a jelenetbe.

Material Seltings csoportban a miiveleti objektumok

a Boolean modellbsl.
Forditott kivonds (Cut) (B-A): Azonos az l6z6 mivelettel, csak for-
ditva torténik a kivonds.

cad|vilag | www.cadvilag.hu

anyagkezelését szabalyozhatjuk. Apply Operand Materials Az 6j mi-
velet hatésdra létrejové poligonok a kivélasztott objektum anyagat és

nem a meglévs Boolean modell anyagtulajdonsgait veszik fel.
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A kezdeti modell, egyszerii parametrikus objektumokbél
felépitve.

A PwrBoolean program pillanatok alatt elvégzi az egyesité,
kivoné vagy kézds rész miiveleteket, tokéletes poligon objek-
tumot hagyva maga utan.

A PwrBoolean megadott méret( négyszég lapokra bontja a
" e i il

Afényvisszaverédés kinnyen és gyorsan szamolhaté azegye-
sitett és felosztott poligon modellen.

3ds max kezdd, haladé és felséfokd tanfolyam
120 6ras képzések egyhetes, havi és hétvégi bontasban
Epitészeknek ajanlott, kedvezményes részmodulok

Kiadvanyszerkesztés Ingyenes, online 3dhome magazin
awww.3dhome hu cimen!
Telefon: 06 30 241 1545

E-mail: pkaiser@3dhome hu

3D animécio
Epitészeti [atvanytervezés
Webgrafika

www.3dhome.hu
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A PowerCutter

a kivago

t.0b-

APowerCutter az

idében szerl jiik szinten,

vagy ésszetdrt verzisjst is képes hely-

kivégott modell végeredményét latjuk.

ben modellezni.

Retain Original Material: Minden 4j miivelet hatdsdra keletkezd ge-
ometria az eredeti anyag tulajdonségéval fog rendelkezni.

Négyszogelés

Az alapbedllitasok mellett a frissités modjt (kézi, mindig, kijelolés-
kor) is beallithatjuk az Advanced Options csoportban. Ez a csoport
tartalmazza a Quadrilateral Tessellation eszkézt, amely képes a stk
feliilet{i modellt megadott (Quad size) négyszoghalézattal feloszta-

ni. Bz az eljara: a3ds max/ Poligon / MeshSmooth mé-

A 3ds max 8 eléfizetSi az é és

modellek épitését kellemes, interaktiv folyamatta teszik. Talan
hamarosan egy (j 3ds max verziéban is talalkozunk veliik.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

dositoval tokel lekerekitett €I, osszetett objek k készité-
sét oldja meg. A megfeleld felosztés segiti a poligon konverziét és a
fejlett fenyvi 8dés szamités alkalmaza

A fejlett eszkozok csoportban még megadhatjuk a modell egyszerti-

sitésének mértékét (Decimation %) és a sik feliileten létrejovs élek
egyszerlisitését is.

A PowerBoolean nevéhez hiien hihetetlen sebességgel mitkodik,
a miiveleti objektu-
mokat, azonnal szerkeszthetjiik Sket és léthatjuk a logikai végered-

szinten a

ményt. A PowerBoolean szdmitési teljesitménye lenyiigozé, elbol-
dogul komplett geometridkkal és az alapmiiveleteket szinte valés
idében szémitja.

PowerCutter

A modul masik dsszetett eleme a PwrCutter eszkdz, amely képes egy
vagy tobb objektumot (Stock Objects) egy vagy tébb vago objektum-
‘mal (Cutter Objects) felszeletelni. A rendszer hasonléan miikédik
mint a PwrBoolean, és a végeredmény tokéletesen felosztott vagofe-
lidletekkel lezart modell lesz. A PwrCutter engedi a felhaszndlot alob-

jektum szinten hozzaférni a miiveleti elemekhez. KAISER PETER
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Filmsikerek futoszalagon

Természetesen nem egy Uj szoftveralkalmazast szeretnénk bemutatni, hanem igy az év elején &ttekinteni a 2005-
s év filmsikereit, stidiokat és azokat az Autodesk alkalmazasokat, amelyek szerepet jétszottak ebben a sikerben.
Az Autodesk Media & Entertrainment szoftvereit rengeteg produkcio jegyzi, ha ezekhez még hozzévessziik az Alias
alkalmazasokat szinte lehetetlen olyan filmet talélni, amely igy- vagy dgy ne kotédne egy Autodesk megoldashoz.

Weta Digital, Weta Workshop

Peter Jackson: King Kong. Az 1933-as King Kong tj mai kornak meg-
felels remake-jét néhdny hete mutattak be a hazai mozik. A nézéi vé-
lemények szerint til hossziira sikeredett térténet (a film tébb mint
3 6rds) béven kitett volna két egész estés filmet. A King Kong emel-
lett tokéletes péld4ja a rendezé munkdssiganak, forradalmi techni-
kai megoldésok sokaséga teremt egy filmvésznon még soha nem 14-
tott vilagot. A film kézel 3000 effekt jelenetet tartalmaz, amely négy
legnagyobb kihivést jelenté teriiletre oszthat6: King Kong, aki az
egész film sordn digitélis és tovabbi 40 digitalis karakter, 6cedn szi-
mul4ci6, Skull sziget és az 1933-as New York. A legfontosabb szoft-
ver eszkoz6k a munka sordn az Autodesk Maya, Autodesk Lustre,
Apple Shake, Pixar’s RenderMan. King Kong szinészi jatékén 50 f6s
animdtor csoport dolgozott felhaszndlva a Gytrik Urdbol ismert
Andy Serkis (Gollum) jatékét.

A legnehezebb feladat a digitélisan rogzitett felvételek és az ani-
matorok 4ltal létrel kuleskép animéci6 dsszeh volt. Ami-
Iyen fontos volt a karakter acioj é
se. King Kong szérzete az egyik legosszetettebb digitdlis megoldds,
a modellre festett mintdzat definidlta a szérzet hosszét, siirtiségét,
vastagsdgdt és szinét. Csak a gorilla fején 40.000 csoportokba foglalt

el aszérzet dinamil és

annyira fontos a megjel

tinesh

akérye-
zettel Maya dinamika vezérelte, tovébbi tobbrétegli deformdtorok-
kal. Emellett a szérzet, a karakter kiilonbozé kornyezeti viszonyai-
nak megfelelden tartalmazott 2000 levelet & 2000 sr és alvadt vér
digitalis elemetl.

A végleges King Kong modell a kiszamitéskor kizel 4 milli6 szér-
szélat tartalmazott, amely létrehozdsérél a RenderMan szoftver gon-
doskodott. A Weta Workshop a Skull sziget 6sszes helyszinéhez fi-

zikai miniat(ir modelleket haszndlt, amelyet kés6bb a Weta Digital
egészitett ki karakterelkel vagy digitalis kirnyezettel, Autodesk Lust-
re szinkorrekcios rendszert alkalmaztak a film eredeti é16 szereplds
felvételein, majd a végleges kompozitalt jeleneten.

WWW. om, om
CineSite
A hi 1992-ben Anglidb: az Eastman Kodak

pértfogésa alatt miikodd, CineSite egyike a legviltozatosabb nem-
zetkozi &s filmfy stididjanak. Elsé aHo-
fehérke és a hét torpe, Disney klasszikus digitdlis restaurdlésa volt.
Acég kedése sordn film és lézeres fil ités szol-
galtatdsukkal a szaktertilet specialistdjéva valtak. Szinte minden gyér-
16 csticsmindségli rendszere megtaldlhat6 a cégnél, mint Northlight,
ARRI és Cineon.

A londoni szélhely(i Cinesite, Eurpa egyik meghatérozé ipari sze-
repléje lett, Emmy dijjal tintették ki digitalis effekt munkdjukat,
Az Elit Alakulat HBO sorozatért. A stidi6 olyan filmsikerek mun-
Kélatait jegyzi mint: Arthur Kiraly, Szahara, Harry Potter és az Az-
kabani Fogoly, Alien vs. Predator és a Tréja. A méltdn népszerd Ga-
laxis ttikalauz stopposoknak kényv film adapticiéja sikeresen ra-

gadta meg az abszurd humort sem nélkiilozo torténetet.

A cég Autodesk Inferno rendszeren készitette el az effektusok vég-
leges egyesitését, tovabbd Autodesk Combustion szoftvert hasznalt
az utémunkdlatokhoz. A legnehezebb jelenet a film 6 gonosz karak-
terének kidolgozasdt jelentette, mivel a deréktol felfelé emberi kil-
s6t birtokld figura 20 apré fém ldbon kézlekedik.
www.cinesite.com

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Digital Domain

A Titanic film effektusait is jegyz stidi¢ a 2005-ben nagy sikerrel
jétszott En a Robot adaptéciéhoz 500 effekt jelenetet készitett, ami-
ben egy teljesen szamitogéppel generalt robot (t6bb ezer klénjaval
egyiitt) jétssza a vezetd szerepet. A Digital Domain (DD) szdméra
Sonny a robot volt az elsé egész estés filmkarakter. Alex Proyas ren-
dez6 a film szdmdra a valaha latott legjobban integrélt, I I

ilt moz-

az akcid, kaszkador jel khez. A
gésokat (mocap) és kuleskép animéciot kombingltak. A munkafolya-
‘mat alapjéul a Maya szoftver szolglt, amelyben az 6sszes modellezés,
karaktervezérld rendszer és karakter animécio késziilt. Az dsszes ren-
dering RenderMan szoftverben a Pixar fejlesztésében keészilt MTOR
Maya-to- l6feliileten keresztiil késziilt.

Man k

sebb karaktert vérta el a stidiotol. A legtobb jelenetet elészor Alan
Tudyk szinész szolgdltatta Sonny a robot jatékaval. Andy Jones ve-
zetd animator igy emlékszik vissza: , A nehézséget az jelentette, hogy
a robotnak tulajdonképpen csak egy egyszeriisitett milanyag arca van.

www.d2.com

Rovid osszefoglalonk csak néhany studiot és megoldast tudott be-
mutatni a teljesség igénye nélkal. Tovabbi felhaszndlsi projektek-

Ezen kellett megjelennie az érzelmeknek, amelyet a szinész megf
szinte minden animdcids triikkot be kellett vetni” A (6szerepld robot
mellett Will Smith-rél is komplett digitalis vltozatot kellett késziteni,

réla om illetve a .com oldalakon taldl-
‘hatunk informéciot.
KAISER PETER

CADvilag nyomtatott és digitalis magazin

CADvilag nyomtatott magazin

ety Internet Oldal
T e itodeik G 23,49,51 A CADvllag nyomtaton magazint éves vagy féléves el6fizetéssel le-
het Sink, akik a magazin nyom-
CAD+Inform Kft. www.cadinform.hu 37,55 fa
- o tatott formajat valasztjék, tovébbra is élvezhetik kitiné mindségli
CAD-ART Kft. .cad-art| 15,57,59
et lapunkat, melyhez 2006-ban, minimum egyszeri alka-
Duna Elektronika Kft. www.dunaelektronikahu B2 Tomial, { e
, ing;
Geoform Kft. wwwgeoformhu 36 golunk. Tovabba eldfizetsink kapjék el6szor kézbe a magazint, a di-
HP Magyarorszag wwwhphu 84,9 gitdlis magazin kikiddése csak ezt kvetden torténik
HungaroCAD Informatikai Kft. ‘www.hungarocad.hu 39
Mémokujsig www.mernokujsag.hu 7 Megrendelés
MonArch Kit. ‘www.monarch.hu 29,43 SEFEHE CADWlag o
— — = = tatott magazint, kérjiik, toltse ki Wwwcadvllag hu honlapunkon a
2 wwwocehu
el del6lapot. Ezen kiviil az info@cadvilag.hu e-mail cimre, vagy
VARINEX Informatikai Rt. ‘www.varinexhu 41,60,63,71 {miinkre is lcadhatjék deléciil A maga-
Gl v dhome by 57 zin deli kétféle eldfizetési mod - csekk vagy dtutalds - ko-

Amennyiben hirdetést szeretne megjelentetni lapunkban, kérje
médiaajénlatunkat az info@cadvilag.hu e-mail cimen,
Hirdetésszervezés: 06 20 466-2014, 06 30 982-8032

A Kiad6 és a szerkesztség cime:
CADvildg Lapkiads Kft.

1141 Budapest, Készeg utca 4.

Tel: 06 20 466-2014, 06 30 982-8032
Fax: 06 1273-3411

E-mail: info@cadvilag.hu

Web: wiww.cadvilaghu

ISSN: 1417-2224Eng. 2. 75.461/1997

Projektek bemutatasa

Lapunkban lehetéség van Autodesk szoftverekkel késziilt projektek
bemutataséra. Orommel vesszitk ezzel kapesolatos érdeklédését az
info@cadvilag hu e-mail cimen
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ziil vélaszthatnak. Amennyiben a csekken torténd befizetést valaszt-
jék, a megrendel8lap beérkezését kivetden elkiildjiik a csekket s a
hozzé tartozé szémlat. Amennyiben az dtutaldst valasztjdk, szamlat
kildiink a megrendelélapon megadott cimre, mely alapjan atutal-
hatjék az el6fizetési dijat.

Az AFA-t mi is csokk
kedvezményes eléfizetési dija:

magazin

igya CADvilig

Egy évre: 3.192 Ft, Fél évre: 1.596 Ft.
Egy példény dra: 882 Ft, elfizetknek 798 Ft.

CADvilag digitalis magazin
A CADvildg digitalis magazin barki s74méra ingyenesen megrendel-
het6 szer Oségii 6 soran megadott e-
‘mail cimre minden negyedévben elkildjiik a lap digitalis valtozatat.

honlapjan. A
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| 3 Dimenzié

és ami mégébtte van...

INFORMATIKAI RT.

« CAD szoftverértékesités, tanacsadas

/\ - gépészeti tervezés és modellezés

0

= - integralt CNC gyartastervezés

V/@cm;

- térinformatikai rendszerintegracio

- aramldstani vizsgalat és szimulacié

A - digitalis térképészet

- intelligens térbeli adatelemzés

- g - épitémeérncki tervezé szoftverek bevezetése g

. EGIS |

« 3 dimenzids szkennelés

- gyors prototipusgyartas

/.\ - gyors szerszamkészités
'6 - alacsony nyomési m(ianyagontés

RPT |

VARINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, Készeg u. 4. * Telefon: 273-3400 * Telefax: 273-3411
mail@varinex.hu * www.varinex.hu



Altaldnos mérnoki tervezési megolddsok -

minden |pa|ag szamala

Autodesk® VIZ 2006
3D modellez6, megjelenits és
prezentaciés szoftver a tervez6i

Autodesk” DWF™ Composer
Lehet6vé tesz rajzok, térképek és
modellek elektronikus dton térténd
attekintését, jeldlését, az eredeti

AutoCAD® 2006 AutoCAD’ LT 2006

Anvilig vezet6 testreszabhat6 és  100%-ban DWG kompatibilis
bovithets CAD 2D 2D ter , mely zokkens-
rajzoldshoz, kirészletezéshez, mentes dok
tervdokumentdcié-készitéshez. biztosit.

Az Autodesk korszerd tec

tervez6szoftver hasznalata nélkiil.

Autodesk®

évtizedes ipari

Ar
Desktop 2006

Az AutoCAD alapd épitészeti terve-
zést biztositd szoftver, tullépve a
hagyomanyos CAD rajzolas keretein,
noveli a tervezési hatékonysagot,
és a mar meglevé munkafolyama-
tok megtartasa mellett is felgyor-
sitja a rajzok, tervbemutaték és
més dokumentumok készitését.

" Revit® Building 8.1

Az U, Revit alap épiletinformacio-
modellezést ny(jt6 és parametrikus
modellez8 technolégian alapulé
Autodesk Revit Building 8 szoftver
tokéletes eszkdz a tervezés dtgon-
dolasara és készi-

tal s globdlis
legfejlettebb épiiletinforméciés modellezési termékekkel és a legszélesebb kérben elterjedt

segiti az

ifikus tervezési és acio

Autodesk® AutoCAD" Revit®
Series 8.1

A szoftver egyesiti az AutoCAD és
az Autodesk Revit Building termé-
keket, igy On egyetlen csomagban
hozzsjuthat a legjobb min

tésére.

CAD termékhez és a korszer(i
épliletinformécic-modellezést
biztosits technolégighoz.

Autodesk” Building Systems 2006
Epiiletgépész- és villamosméms-
kok szdmara készitett tervezé-
szoftver, melynek bevezetésével
élvezheti az automatizalt rajzolasi
eszkozok termelékenységet, az
intelligens miszaki adatok pontos-
sagat és a magas szinvonalU, ssze-
hangolt kiviteli dokumentumok
elényét.

Gépészeti tervez6 megoldasok — §ttérés a 2D tervezesr | 3D tervezesre

ik a tervek

Az Autodesk® gépipari

i fejlett tec

a gépipari
Autodesk Inventor® 10

Avilag legkedveltebb 3D gépészeti
tervezérendszere. Vezet szerepét
az iparagban annak kdszénheti,
hogy folyamatosan a megfeleld
eszk6zoket kindlja a kiilonbozo
feladatokhoz, segitve Ont abban,
hogy teljes ter tajat egyet-

. A gépipari

jobb
Autodesk Inventor® Professional 10
Autodesk Inventor alapokra épiils,
kabelek, kdbelkorbacsok és cséveze-
tékek kezeléséhez, PCB IDF f4jlok
importalaséhoz fejlesztett tervez6-
megoldas, mely kiegészil az iparag-
vezet6 ANSYS” technoldgidra épiils
FEA vé; lizis, valamint

len integralt megoldas hasznala-
taval tervezhesse meg.

a fesziiltség és nyildsvizsgalatok
végrehajtésahoz sziikséges
kilonleges funkciokkal.

dobhat piacra, révidebb id6 alatt.

AutoCAD” Mechanical 2006

2D gépészeti tervez6 eszkoz, amely-
nek lehet6ségei messze tilmutatnak
az AutoCAD szoftveren, Jelentésen

osszekapesoljak a tervezési lanc szerepl6it, és kiteljesitik

miikédik az &sszes Autodesk gép-
ipari tervezGszoftverrel.

Autodesk® Productstream™

novelve ezzel a ter

Autodesk® Vault

Autodesk adatkezelési megolda-
sénak alapja, amely az adatok
egyszer(, biztonsgos taroldsanak
biztositasaval szorosan egyiitt-

A mérmnski és darabj
z€kek kezelésével automatikussa
teszi a verzidkezelési folyamatot,
lehetSvé teszi a munkafolyamat
soran nemcsak a tervezési adatok
megosztasdst, hanem azok ellen-
Srzésének karbantartasat is.

Az Autodesk infrastruktira megoldasai a legszélesebb kdrben haszndlt CAD, GIS és é
val6sitésdshoz és kezeléséhez; valamint a projektek megjelenitésének uj, innovativ megkdzelitését nyjtjak és praktikus kezeldeszkozokkel seg\tl
munkdjat a projekt teljes életciklusa soran.

Autodesk Map™ 3D 2006
Osszekapcsolja a CAD és GIS rend-
szereket, igy a GIS szakemberek
szimira aleghatékonyabb tervezesi
é oket, a mér-

Autodesk MapGuide® 6.5

CAD és GIS adatok és adatbazisok
egységes feliileten trténd integra-
ci6ja és megosztdsa Interneten,

és szerkesztési
nok, térképész és CAD szakemberek
szaméra pedig a térinformatikai
eszkozoket nydjtja.

i szoftvereket bi:

Autodesk® Civil 30™ 2006
Dinamikus modell alapt épits-
mémaki tervezs eszkdz, amely
automatizélja a tervezési projek-
teket, tartalmazva az AutoCAD
2006 az Autodesk Map 3D 2006
funkcigit is.

ék a projektek tervezéséhez, meg-

Autodesk® Raster Design 2006
HasZnoS\tsa szkennelt terveit és tér-

ifelvételeit, miholdfelvéte-
magassagmodelljeit.
A szoftver egyiittmiiksdik az dsszes
AutoCAD 2006 alapti alkalmazassal,
halad6 vektorizals, raszter szerkeszto
és elemz6 eszkozoket biztosit.
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Autodesk® Subscription Program

Az Autodesk Eves szoftverkovetés a legegyszer(ibb és leghatékonyabb médja az
Autodesk szoftverek naprakészen tartasara. Eves dij ellenében, az Autodesk Eves
szoftverkovetéssel rendelkez6 iigyfelek hozzajutnak az Autodesk szoftverek legtijabb
verzi6ihoz, élvezhetik a nagyobb hatékonysag, a kiszamithaté ksltségek, valamint
az egyszeriibb licenckezelés elnyeit. Az Autodesk Eves Szoftverkdvetés megvédi

az iigyfelek meglevs befektetéseit: a legdjabb tervez6i technologiat, kozvetlen
webes Autodesk tamogatadst, sajat tempdban elvégezhet6 képzési lehetGségeket

és egyéb széles kor(i technoldgiai és lizleti elénydket kindlva.

Kedvezményes ajanlatunk:

Az Autodesk 2006 alapii termékcsalad uj, teljes ipari licenceinek megvasarlasa
esetén a szoftver ara tartalmaz egy éves szoftverkovetést is. Az éves szoftver-
kévetés keretében fogjuk széllitani Onnek az adott szoftver legtijabb verziéjat*.

*az Autodesk 2006 termékcsalad szoftvereinek ara csak addig tartalmaz éves szoftver-
kévetést, ameddig az adott szoftver, adott nyelvi verzija meg nem jelenik.

Amennyiben AutoCAD R14/2000/2000i alapti, még nem frissitett Autodesk
szoftverrel rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot az Autodesk Hivatalos
Forgalmazoéival, akik rendkiviil kedvez§ ajanlattal varjak iigyfeleiket.

Az ajanlatban résztvevs termékek teljes listajardl és a kedvezményes vasarlas
n a Hivatalos Autodesk Forgalmazoknal vagy ldtogassa
meg a www.autodesk.hu weboldalt.

Autodesk
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A HP Designjet 550-es nagyformatumi nyomtaté mindazt
tudja, amire a 21. szdzad tervez8inek sziksége van.
Beépitett HP-GL/2-es parancsértelmezéje és Gigabit-Ethernet
hélézati csatlakozéja garantdlia a gyors munkavégzést.
Moduléris festékrendszere alacsony nyomtatési koltséget
eredményez, mig a készilékhez adott hdrom éves garancia
a gondtalan mikadést biztositia. Vésarolja meg most a HP 0j
nagyformatumd nyomtatéjdt, hiszen oktéber 31-ig
killonlegesen kedvezs, bevezets éron juthat hozzé a HP
Designjet 550-hez.

HP DESIGNJET 550 AT+ ‘ HP DESIGNJET 550
247 427

Bevezetd ar:

739 990 Ft st

2405 (A-es) nyomatdsi méret

 Safnenkntcsecéinet ejek 6s intak,alacsony
njomiatdsi kitség

 Beépielt HP-GL/2- parancsérelmezd

32 MB RAM (160 MB-ig bivithets)

 10/100/1000 M8/s sebességi P JetDirect halczat
njomiatiszener

3 éves HP Carepack garanciabGultés

 Opciondls liny s paplrgits

Bevezetd ar:

999990 Ft .

4205 (A0-35) njomtatis méret

 Stinenként serélhts fejek s inék, alacsony
nyomiatdsi Kilség

 Bogpitett HP-GL/2-e5 parancsértelmezt

© 32 M RAM (160 MB-g b3 thets)

‘» 10/100/1000 MB/s sebességd HP JetDieot hlzat
yomatdszener

‘3 étes HP Carepack garanciabiviés

 Tartozék dlny és papirgits

©2006 HewletPockord Development Compary, LP. Minden jog fenniora. A Flinteet arok cjékozats ellegtek, a2 okiulisérak o i hpshop hu weboldolon tallhotsk. A Kiemelt HP viszontelodsk lséia o
i hp ho/designiet weboldalon aldhots.



