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Autodesk 2007-es termeékcsalad

Tisztelt Olvasd!
Talén mar Onék koziil is sokan megszoktik, hogy az Autodesk mindig egy évvel a napta-
ri év el6tt jar fejlesztéseivel. [dén mércius végén jelentették be az 0j, Autodesk 2007-es ter-
mékcsalddot, melynek angol nyehvii verziéi aprilistol mar Magyarorszagon is elérhetévé val-
tak. A magyar nyelvii verziékra sem kell sokat virni, nydron sorra jelennek meg a honositott
verziok és a magyar kiegészitések.

Lgy-egy jabb valtozat megjelenése el6tt a fejleszték listajan ott sorakozik az a szdmos
kivinsdg, amit a felhaszndlok mieldbb szeretnének viszontldtni a szoftverben. Remélhetd-
leg, a most megjelent szofververzidkban minél tobb felhaszndlé megtaldlja a sajat kivansa-
ga szerinti Ujitasokat is! Aktudlis lapszimunkat az Gjonnan megjelent szoftververziok dtte-
kintésének szenteltitk.

Az Autodesk a magyarorszdgi partnereivel kozosen tavaszi
orszdgjard kiriton mutatta be szoftverijitdsait, amelynek
elsd allomasa Budapesten volt. Itt tobb helyszinen, killonbé-
z8 idépontokban vehettek részt az érdeklédék a Gépészeti,
Epitdipari, Epitészeti és Térinformatikai Napokon.
Lapunk megjelenésekor még tart az a kb. 40 vdrost érintd
roadshow, melyeken a résztvevok megismerhetik az j al-
kalmazdsokat, és személyesen taldlkozhatnak az Autodesk
szoftverek forgalmazoival. A rendezvénysorozat majus 30-ig
tart, a hétralévé eléaddsok idSpontjait megtalaljak a wiww.
autodesk.hu/roadshow weboldalon.

Olvaséink figyelmébe

A cimlapunkon lithaté Eszaki Duna-hid ldtvinyterveit és
az épilési terv érdekes részleteit ismertetjiik a 54. oldalon a
CEH Rt. hidtervezési igazgatéja, Hunyadi Matyds jovolta-
bél. A hid olyan 0j technoldgidval épiil, amelyet eddig Ma-
gyarorszigon még nem alkalmaztak folyami hidnal.

Mindig érémiinkre szolgdl, amikor egy felhasznald osztja
meg veliink tapasztalatait, hiszen sok mis, hasonlé problé-
méval szembesild tervezémérndknek nydjthat segitséget,
A Hungaro-Austro Plan Kft. épitész tervezdje, Haluska Ja-
nos ad tandcsol az Architectural Desktop kezeldfeliletének
testreszabasdhoz a 34. oldalon.

Mir most érdemes feljegyezni: az Autodesk szeptember
végén tartja éves rendezvényét Budapesten, ahol lehetéség
nyilik szakdgi alkalmazdsok és az Autodesk 2007-es ter-
mékcsaldd magyar verzidinak megismerésére.

Hasznos idétdltést kivanunk magazinunk
olvasdsahoz!

CADVILAG SZERKESZTOSEGE

www.cadvilag.hu | cad|vildg

3



tartalomjegyzék | 2006. méjus | X. évfolyam 2. szam

AutoCAD 2007 alaptechnoldgia

6 Hirek
10 Megjelent az AutoCAD uj, 2007-es verzioja

Az Autodesk a 3 dimenzids szerkesztdparancsok erételjes fejlesztésére
koncentralt az ] verzidhan.
19 Dinamikus blokkok készitése és hasznélata
AutoCAD 2006 és 2007 szoftverben | 2. rész
A formavaltozatokat és méretsorokat tartalmazs dinamikus blokkokban rendkival
tmoren lehet a midszaki informaciokat taralni, melyeket az eszkbzpalettakrél nagyon

gyorsan elérhetlnk.
24 A magyarorszagi BSA latogatasok tapasztalatai

i
épitdipar
ql" 26 Hirek

28 Autodesk Architectural Desktop 2007
Ujdonsagok, érdekességek | I. rész
Az 0j véltozat nem kivanja a program hasznalatanak Ujratanuldsat, mégis szamos, eddig
a felhasznaldi kivansaglistan szerepld Ujdonsagot tartalmaz. Cikkiinkben bemutatjuk a
tervezési munka hatékonysagét segitd djdonsagokat.

34 Az Autodesk Architectural Desktop 2006
kezeléfeliiletének testreszabasa

Autodesk Egyéni bedllitasaink nagy részét el tudjuk menteni egy testreszabasi fajlba, melyet vagy

Architectural Desktop 2007 a sajat szamitdgépunkon haszndlhatunk djra, vagy atvihetjuk barmely méasik

; szamitogepre is.

38 Autodesk Revit Building 9
Epitészek, beruhazok és kivitelezék szamdra egyardnt jelentds elénysket kinal az U
program, ami az Epilet Informécié Modellezés célszoftvere. A legjelentésebb djdon-
sagok harom f6 terlletre dsszpontosulnak: Kreatly és koncepcionalis tervezés, Kiviteli
tervdokumentacio, Kimutatasok és elernzések.

28, olﬁal )
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44 Autodesk Civil 3D 2007
Az &pitémérmoki tervezéssel foglalkozd mérnokok szamara napjainkban olyan rendsze-
rekre van szlikség, melyek a tervezés egész terliletet lefedik, és a teljes tervezési folya-
matat egy egységként kezelik és kivetik a valtozasokat.

50 Hid a CAD és GIS kozott
A mémakaknek és a GIS szakembereknek eszkdzakre van szikséglk, hogy a CAD és a
GIS kézotti szakadékot dthidaljak, anélkil, hogy az évek dta hasznalt eszkézeik feladdsa-
ra kényszeritenék egymast.

54 Projektek bemutatasa
Epiil az MO kérgyiirii Eszaki Duna-hidja
Budapest északi részén a jarmdforgalomban résztvevik és a dugokban drakat alldogd-
16 autdsok régdta szorgalmazzak a korgyird tovabbépitését és a részét képezd Duna-
hid épitését, A forgalmi és teherbirsi kivetelmények mellett a kornyezetvédelem, az
esztétika, a kulsé megjelends és a forma is kiemelt szerepet kapott a tervezésnél.

56 Az Autodesk TopoBase szolgaltatasai | 2. rész

gépészet

58 Hirek
60 Autodesk Inventor 11 - az (ij verzio
A legfontosabb és legerdekesebb Ujdonsagok bemutatdsa
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Migrt az Autadesk Inventor 11 a legjobb vélasztds az AutoCAD felhasznalék szaméara?
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Az Autodesk VIZ Uj fejlesztésel a latvanytervezés
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Backburner
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54. oldal

60. oldal




alaptechnolégia | hirek

Az Autodesk piacra dobta a tervezdszoftverek
legujabb generacigjat. Mar itthon is kaphato a két pi-
acvezetd CAD program, az AutoCAD 2007 és AutoCAD
LT 2007 angol nyelvii verzidja.

A kdzismert AutoCAD szoftver egy koncepcidterv-készitd kérnye-
zettel egészilt ki az AutoCAD 2007 verzidhan, mely segiti szilard-
testek és fellletek gyors [étrehozését, szerkesztését és a modell ko-
rili navigéldsat.

Az (j felhasznaldi karnyezetben jdonsag a tervezdi mdszerfal’ a

Dashboard paletta, amely egy helyre gy(jti az dsszes szilardtest- és
fellletmodellezd eszkdzt. Most mar 2D-s rajzolds és 3D-s latvany-
tery készités kdzben is hasznalhatd a dinamikus adatbevitel. Ezzel a
funkcioval raaddsul kozvetlentl a mutatd mellett, a rajzképernydn
vélaszthatjuk ki a méreteket és a parancsok opcidit, igy még hatéko-
nyabban dolgozhatunk.

A mar ismert 2D tervezdeszktzok hasznalataval a sikgeometriat
barmikor szildrdtestté huzhatjuk ki, igy a tomegmodell [étrehozasa
gyerekjatékka valik. Az 0j Met-
szet és Sikba vetités eszkdzokkel
gyorsan nyerhetjik ki a rajzok el-
készitésehez szlikséges kontu-
rokat a koncepciomodellbsl.
A Metszet eszkozzel azonnal mé-
retezhetd homlokzati vagy alap-
rajzi nézetet hozhatunk létre, a
Sikba vetités eszkdzzel pedig au-
toratikusan levetithetjiik térbeli
modellink bedllitott perspektivi-
kus nézetét egy 2D-sillusztracidba.
A dokumentalas teriletén semmi
sem mulja felil az AutoCAD 2007
szoftvert. Ha elkészilt a szilardtestekbdl &llé modell, ideje valdsaghd-
vé tenni azt. Az AutoCAD 2007 lehetdvé teszi, hogy fényhatdsokat 4l-
litsunk be a fényforrasok rajzon beliili gyors és pontos elhelyezéseé-
vel, igy valés iddben ldthatjuk a fények és drnyékok hatdsat, anélkil,
hogy a képet eldre lerenderelnénk,

Aszoftverhez tartozd elemtarbdl kilonbdzd anyagokat vontathatunk
atestek lapjaira vagy a feluletekre, vagy akér sajat elemtarat is készit-
hettink a meglévd anyagok felhasznalasival és testreszabasaval.

A Séta és Utvonal animacids eszkdzokkel kérbejarhatjuk a kész mo-
delllinket a kilonbdzs tervvdltozatok bemutatdsahoz és a észletek
megtekintéséhez. A renderelési technolégia legmodermnebb eszkéze,
amental ray® renderelémotor beépllt az AutoCAD 2007 szoftverbe,
igy atlathaté és hatékony bernutatdkat, az Of kamerafunkcidval pedig
pillanatfelvételeket készithetiink a terv egyes nézeteirdl,

Most mar nem kell megvasarolni egy kiilsé alkalmazast azért, hogy a
DWG fajlokat Adobe® PDF fajlba menthessiik, ezt az AutoCAD 2007
szoftverbél egyszerdien megtehetjik.

www,autodesk.hu/autocad

Autodesk

cad|vildg | www.cadvilag.hu

AutoCAD LT 2007

Az AutoCAD LT 2007 fejlett rajzkészitd eszktzeinek segitségével a
tervrajzok létrehozdsa meég kinnyebbé valt, a rajzolasi problémak
kannyedsan megoldhatok. A dinamikus blokkoknak kdszanhetden
a nehézkes blokkelemtérak hasznalata most mar a mualté. A dinami-
kus blokkok segitségevel egy blokk tobbiéle variacidja valik elerhetd-
vé, &5 a blokkgeometria médosithatd a beillesztés soran. A beépitett
Express Tools tovébbfejleszti a foliakezelést és minimalizalja az egyes
feladatok végrehajtasahoz sziikséges lépések szamat.

Az AutoCAD LT 2007 - az AutoCAD® szoftverhez hasonldan - DWG,
DWF és PDF fajl kompatibilitdst biztosit, igy zékkendmetessé valt a
tervek elektronikus megaszésa.

www.autodesk.hu/autocadit

CESIGN By
©

Autodesk:

Tervellenérzés (j néven

Az Autodesk DWF Composer Uj neve Autodesk Design
Review

Az Autodesk Uj néven értékesiti az Autadesk® DWF™ Compaser ter-
rméket. Az Autodesk® Design Review jelentése: tervzsiri, tervellen-
Brzés. Bar a név megvéltozik, a termék lényege tovabbra is ugyan-
az: egy olyan hatékonysagndveld eszkdz, amely digitilis madszerral
gyorsitja fel a tervek jovahagydsanak és javitasanak folyamatat,

A néwvaltoztatas oka, hogy eqgy felmérés szerint az tigyfelek jobban
kedvelik az olyan leird jellegd neveket, amelyek kdzvetlendl kozlik a
termék eldnyeit. A valtozas a kdvetkezd verzid megjelenésekor lép
életbe, az U] termék neve Autodesk Design Review 2007 lesz.

A névvaltozds nem érinti az Autodesk DWF termékcsalad tébbi
tagjat, azAutodesk® DWF™ Viewer, Autodesk® DWF™ Writer és az
Autodesk® DWF™ Toolkit, valamint a DWF formatum neve valto-
zatlan marad.

Az Autodesk DWF Composer termék felhasznaldinak frissitési lehetd-
ségeit és a szoftverkdvetési szerzGdések hatdlyat e névvéltozas nem
érinti, a kovetkezd frissités megjelendsekor az Ugyfelek az Autodesk
Design Review 2007 termékhez juthatnak hozza.
www,autodesk.hu/dwf



VARINEX Kerty Party

AMARINEX Informatikai Rt. 2006. jinius 15-én ismét meghivja part-
nereit hagyoményos Kerty Party rendezvényére, A hangsuly a szo-
kasoknak megfelelden elsésorban a formabonto talalkozékon, ko-
tetlen beszélgetéseken lesz: a csinos hostesseken kivil ehhez nydjt
segitséget majd a jo konyha és a sdrcsap, valamint remélhetéleg a
kellernes napos idd. Lesz persze bemutatd sator is, ahol az érdekld-
dék megtekinthetik a legtjabb CAD/CAE/GIS alkalmazasokat s ter-
meészetesen nyitva all majd a mdhely ajtaja a RapidX technalogidk
irdnt érdeklédék szaméra.

Tovdbbi informdcic a www.varinex.hu portdlon,

Uj oktatéterem

A HungaroCAD Kft. majus elején megnyitotta sajat, i oktatdtermeét.
A Hivatalos Autodesk Oktatokdzpont a jél felszerelt teremben az aldb-
bi tanfolyamokat hirdeti meg:

AutoCAD és Architectural Desktop tanfolyam:

Junius 12 13 14 15 16
Julius 10 1 12 13 14
Augusztus 14 5 16 17 18
Szeptember 1 12 13 14 15

Autedesk Revit Building tanfofyam:

Majus/Janius 31 1 2
Junius & 7 8
Junius 26 27 28

Augusztus/ Szept. 30 31 1

Szeptember 27 28 29
Autodesk Civil 30 2007 tanfolyam:
TolE = 1 | & Erdekl&dni lehet:
T 5 7 = Ducsdk Anita
— = = Tel: (1) 326-8206; 326-8203
Fax: (1) 212-4209
ol e o S I Email: info@hungarocad hu
Augusztus 21 | 22 | 238 A jelentkezéseket érkezési sor-
Szepternber [ 4 5 & rendben fogadjak.
Szeptember | 18 19 | 20 www.hungarocad.hu

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | alaptechnolégia

Charles Babbage

Orszagos AutoCAD Tanulmanyi Verseny

Mércius 30-31-én idén is lezajlott az immér nagy hagyomanyokkal
rendelkezd Charles Babbage verseny dontdje Dunadjvarosban. Az or-
szagos tanulmanyi verseny a Szakképzési Intézet szervezésében a du-
naujvdrosi Banki Dondt Gimnazium és Szakkozépiskola segitségével
zajlott le. A dontét megeldzden a selejtezd versenyekre a kdzépiskolai
tanulék sajat iskoldjédban kerdlt sor. Az igy kivalogatott 136 verseny-
26 az orszdg 26 iskolajabél kerdlt ki, és a februdr 26-an megrendezett
alédantdbdl a végsd mérkdzésre 32 versenyzd jutott be.

Averseny harom kategoridban folyt: AutoCAD tantargyi és Autodesk
Mechanical Desktop verseny, valamint AutoCAD komplex verseny
a végzos tanulok szamara. A dontd szobeli részén elméleti kérdé-
sekrdl kellett kifejteni tudasukat, de az igazi erdekldés a gyakorla-
1l részt kisérte, ahol négy rajzoldsi, illetve modellezési feladatot kel-
lett a versenyzdknek megoldani. A szervezok lehetéve tették, hogy
a versenyzdk olyan AutoCAD verzidt hasznaljanak, amelyikkel sa-
jat iskolajukban tanultdk a program hasznalatat. Az iskoldk hardver-
szoftver felszereltsége sokat javult az utdbbi évek alatt és a hallgaték
tudasa is igéretesen fejlddott, gyakorlottan kezelték a térbeli model-
lezés és a papirtér-modelltér haszndlatat is. A feladatok magas szin-
vonalt tudéast feltételeztek a versenyzdk részérdl, nemcsak a prog-
ram haszndlatdt, hanem géprajzi tudast, térszemléletet s az izléses
kivitelt is megkivantak.

A helyezettek a tanulmanyi kedvezményeken kivil kamoly jutalmak-
ban is részestltek: az elsé helyezettek szabadon vélaszthatd Autodesk
szoftvert, az &sszes dontébe jutott versenyzd OKJ Miiszaki rajzoldl és
AuteCAD szoftverlizemeltetdi bizonyitvényt kapott. A gydztes isko-
lak 20 felhasznalos, a méasodik helyezést elérdk pedig 10 felhaszng-
l6s Autodesk licencek kozul valaszthattak.

Averseny a szakképzes magas szinvonall CAD oktatdsat bizonyitotta,
valamint azt, hagy a tanulék tovabbra is nagy érdeklddést és lelkesedést
mutatnak ez irdnt a korszerd madszer irdnt. A versenyt az Autodesken
kiviil tabb vallalkozas anvagilag és erkdlesileg timogatta.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Tintasugaras Océ plotter 1 A0/perc sebességgel Uj nagyteljesitményt Dell mobil
Nagy példdnyszdmd, hatdridés mémdki dokumentdcichoz, rendszeres munkacstcsok mellé ter- munkaallomas
veztlk Azért van | perce? ISV tantisftdsok a Dell Precision M90-re

S6t, a fekete-fehér tervrajzhoz ennyi sem kell, 41 mp elegendé. Raadésul ezek a szamok a A Dell szorosan egylttmikodik veze-
valés nyamtatasi idét jelentik, a processzalas, adatbeolvasss, fejtisztitas nem okoz felesleges t6 fliggetlen szoftverfejlesztd partnerei-
perceket. Szamit ez? vel (ISV) annak érdekében, hogy biztositsa
Tavabbi idét lehet megsporolni a 3 db automata tekercsadagoldval, igy akéar harom kilénbo- az alkalmazasok kompatibilitasat és hibat-
28 tipust vagy méretd tekercs egyszerre elérhetd, az egymast valtd kilonbozé meretd rajzok lan miikadéset a Dell Precision hordozha-
miatt nem kell tekercset cserélgetni, automatikusan a mérethelyeset vélasztja. t& munkadllomasokon. A szigoru tesztelé-
Az Océ TCS500 tintasugaras be- = sek eredményeként a Dell célja az optimalis
rendezés valodi szines szken- teljesitmény és kompatibilitas biztositd-
nere ¢nalld Océ fejlesztés. Fizi- sa olyan teljesitmény-igényes kdrnyezet-
kailag kulonallo egység, mert ben, mint a CAD alkalmazasok, a mérno-
kizarolag ez az eqytikrds meg- ki tervezés, a digitalis tartalom létrehozdsa
oldés teszi lehetdvé a torzitds- vagy épitémérncki alkalmazasok. Ennek
mentes masolatok s digitalizélt eredmeényeként a Dell Precision M30 ided-
anyagok elkészitését, tovab- lis platform mint hordozhatd munkadllomas.
ba a pdrhuzamos makodtetést,
vagyis nyomtatni, masolni vagy
szkennelni is lehet egyiddben.
Az Océ TCS500 nyomtatoja a bandingot -, fehér csikok” a rajzon — gy minimalizalja, hogy a
nyomtatas alatt [évé papirt a rendszer kiegyenlitetten mozgatja, nem csak hizza a médiat,
hanem adagolja is. Tovabba beépitettek egy Uj technoldgiai fogést is - Dynamic Switching
Technology - vegyes rajzoknal (vonal + kép) a telitettebb fellleteket automatikusan felisme-
ri és e szerint koordindlja a nyomtatdfejek munkajit. Ezzel a mindség javul, a festékkoltség
mérsekelhetd, a nyomtatasi sebesség pedig tarthato,

Tovdbbi informdcié: www.oce.hu

Széles képernyds Samsung monitorok mérnéki alkalmazasokhoz

A Samsung Uj, 340MW tipusy 19"-0s, 160/160 képdtloszdgd LCD monitora olyan széles kép-
ermydt biztosit, ahol a kezeldfeltilet mellett elég hely marad a szerkesztéshez is, igy a terve-
z&meérnakok munkajét is kényelmesebbé, hatékonyabbé teszi. Smart Security

A széles képernyd egyre népszeriibbé valik a monitoroknal is. Ennek a folyamatnak az eléfu- Mivel az adatbiztonsag napjaink informa-
téral a jatékszoftverak voltak, tovdbba az irodai alkalmazdsok mindennapi hasznalata is igényt tikdjanak egyik legfontosabb elermne, ezért
keltett a menitor dimenzidinak megvaltozdsara Ma, a 16:10 képardnyd monitorokon nemcsak | a Dell Precision M30 mobil munkadllomas
tablazatkezelst hasznalhatunk optimalisan, de a tervezdi munkat is kényelmesebbé tehetjik, maér ennek figyelembevételével készalt. A
hiszen a kezeldfellletek kénnyedén elfémek a szerkesztett rajzok mellet. A jol végzett rmunka Srart Card olvasd nemcsak a kartyat olvas-
utan pedig kedvenc szélesvasznt filmijeinket is megnézhetjitk. Az integralt tv tuner lehetisé- sa le, de jelszdt is kér az operacios rendszer
get ad, hogy 2 késéig dolgozdk még az iroddban nézhessék meg a VB focimeccs elsé fehdejet betéltéséhez. S6t, tovabbi biztonsdgi megol-
Specifikacick: Méret: 19"; Valaszidd: 8 ms; Szinskéla: 16.7 Millio dasok tdmogatasdra egy kilon slot szolgél a
Képlaraszag: 160/160; Fényerd: 300 cd/m? lezarasra, mely timogatja a vezeté biztonsa-
Kontrasztardny: 700:1; Jelbernenet: DVI-, Analog RGB, DVI gi szoftvergyartdk TPM 1.2 kompatibilis no-
Digital Link:TMDS, Composite S-video, tebook kévetd szoftvereit. A Precision M90
Component TV({@ntenna/cable), SCART, munkadllomas az adatbiztonsdg szem elétt
Kalén HAY, Composite,15pin D-sub, tartdsaval készilt, igy biztonsagot nyujt a
DVI-D CVBS, 5-Video, SCART Component, RF. hackerekkel, tolvajokkal vagy a rosszindula-
Spedidlis tulajdonsdgok: HOTY Kész, MagicTuner tdmogatva, 0 virusokkal szemben.

Virtual Dolby, BBE . Composite, S-Video, Component, Scart Bévebb informdcio:

PIP/PBP (csak PC médban). www.dunaelektronika.com

Tovdbbi informdcick: www.samsung.hu
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Dijazott Canon fényképezégépek

A Canon képviseldi két, a,Legjobb fényképezdgépért” jard elisme-
rést vehettek t aTIPA (Technical Image Press Association) dijkiosz-
6 Unnepségén. Az EOS 50 a legjobb digitalis tikorreflexes (D-SLR)
professziondlis fényképezdgépért jard dijat érdemelte ki, a Digital
IXUS 65 pedig a,Legjobb ultrakompakt digitélis fényképezdgép’lett.
Az EOS 5D a nagyrméretl CMOS képérzékeldjével és a pehelykon-
nyl, kompakt vdzzal egy teliesen Uj D-SLR kategdériat hozott létre
2005-65 forgalomba-hozatalakor. Bz az elsé digitalis fényképezégép,
amely teljes, 24 x 36 mm-es képerzékeldvel rendelkezik, ugyanakkor
kedvezé vételdra mellett kivald képmindséget biztasit. A 12,8 millié pixeles felbontas béven elég a nagyméretl nyormatok létrehozasdhoz.
A pixelek fizikai mérete is nagy, lgy a képzaj kevesebb, a képmindség pedig jobb. A kompakt digitalis fényképezégépek igen kemény piacan
a Digital IXUS 65 tetszetds megjelenésével és meggydz6 miiszaki tuddsdval tint ki versenytarsai koziil. A 3 inches nagyfelbontasd LCD ki-
jelzével rendelkezd acélvazas Digital IXUS 65 az eredeti IXUS koncepcidt viszi tavabb, és klasszikusan elegéns designt kapott” - emelték ki a
TIPA szakemberei, www.canon.hu

A Xerox U] belépdszintii szélesformatumu
berendezést mutatott be

A Xerox dprilisban Magyar-
orszagon is bemutattaleg-
Ujabb szélesformétumdu
berendezését, amit elsé-
sarban fényméasolo studi-
&k, valamint mszaki val-
lalatok és épitdipari cégek
szamaéra ajanl. A belépd
szintl széles formatumd
nyomtatok piacan a Xerox
6204 elsdsorban gyorsasa-
gaval tdnik ki versenytarsai
kozUl. Kifejezetten mérnd-

ki feladatokra, topogréfiai és A Visualrent az Autodesk rendezvények
legitérkepek, épitészeti 65 gépészeti rajzok elkészitésére fejlesztett heren- teljes kérii technikai kivitelezéje immdron 5 éve.

dezés. Idedlis megoldds azoknak a terjeszkedni vagys tervezd irodaknak,
amelyek analogrol digitélis technologidra kivannak valtani, illetve ame-
lyek elészor lépnek a széles formatumu (tehdt a 60 centiméternél széle-
sebb) dokumentumck piacdra. Megvasdrolhatd csakenyorntatd, llletve
nyormtatd-masold modellként, armely opcionalisan halézati szkennelés
funkcidval is rendelkezik. Ez az egyik laggyorsabb termék az alacsony &r-
kategoriaju, fekete-fehér digitalis nagy formdtumu megoldasok piacan,
percenként akdr 5 db Al-es oldal nyorntataséra alkalmas. Kifejezetten a
nagy méret( dokumentumok nyomtataséra hivatott, 297 mm-tél 914.4
mm-ig &00x600 dpi felbontdssal.

A Xerox 6204 kisebb méret(i mint versenytarsai, mert nem sziiksé- www.visualrent.hu
ges hozzd kilondlld szkenner és szamitogep. Az érntdgombos felilet e-mail: info@visualrent.hu

és az integralt szkenner kdnnyd kezelhetdséget biztosit a felhasznalok
-
visualrent

szémara. A beépitett nyomtatd vezérld és a processzor lehetdve teszi a
Rendezvénytechnikai Szolgaltatd K.

kénny( csatlakozast az Ugyfelek mar meglévé munkafolyamataihoz, il-
letve rugalmasan alkalmazkodik a jovében bekdvetkezé munkafolya-
mat valtozasokhoz, www.xerox.hu
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Mar az eldzetes béta verzivk megjelenésekor is csodalkoztam azon, hogy az Autodesk a 3 dimenzids szer-
kesztéparancsok erdteljes fejlesztésére koncentrdlt. Mégis megdobbentem, amikor elinditottam a 2007-es
verziot. Olyan érzésem volt, hogy ez nem is AutoCAD, hanem egyenesen az Autodesk 3ds Max! Ez az ér-
zés csak fokozddott a program hasznalata kozben. Persze sokan megjegyezhetik: ,Miért kellene nekiink a
307 Mar probaltuk, de csak kiizdottiink vele!” Valamennyire igazuk is van, hiszen az AutoCAD modellezési
képességeit régdta nem fejlesztette az Autodesk. Ez azonban tudatosan tortént, hiszen megprobéltik a
felhasznalokat a szamukra sokkal hatékonyabb szakagi alkalmazasok (Mechanikal Desktop, Architectural
Desktop) felé terelni. Az ] AutoCAD 2007 verzidhan a modellezés most gydkeresen megvéltozott. Orom

hasznalni!

zért nem kell megijedniink, hogy innentdl kezdve csak 3d mo-
dellek készitésére lesz alkalmas a program. Az elsé inditdskor
vélaszthatunk a hagyomanyos AutoCAD és a 3D modellezé Mun-
katertilet kozott. 1. dbra.
Ugyanazta 3D kornyezetet kapjuk akkor is, ha 0j rajz kezdésekor az
acad3d.dwt sablonrajzot vilasztjuk. Ekkor egy perspektivikus néze-
tet, sziirke hdlteret, szines FKR ikont lathatunk a képernydn.
Mindenestre tény, hogy az (1j koncepcionalis terv készitd eszkozik
elényeit a mérnokok jol tudjak hasznélni akdr az épitéiparban, akér a
gépiparban. Az 6tletek kidolgozdsa kezdddhet a modell elkészitésével
és folytatodhat az 4j beépitett litvanyterv készitd parancsok hasznd-
latdval. Az igy elkészitett Jtvinytervbdl dll6képeket, vagy animécidé-
kat renderelhetiink, Ezeket tetszés szerint nyomtathatjuk, publikal-

1. abra. Uj AutoCAD verzio
- @j inditasi panel. Dénté-
stinktél fliggden tolt be to-
vabbi Munkateriiletet és
Sablonrajzot a program.

Opens with 2D view g a [
20 cravng el fie,
Displays an lerface Sksined [,

hatjuk a weben vagy elkiildhetjiik elektronikusan a megrendeldnek.
A modelliinket a tervdokumentdcidk elkészitéséhez is felhasznélhat-
juk, hiszen tetszés szerinti helyen vehetiink fel metszeteket, nézete-
ket, amiket sikbeli elemekké konvertdl a program. Azonban forditva
is gondolkozhatunk, A megszokott 2D szerkeszt parancsokkal hoz-
hatunk létre tetszdleges kontirokat, amikbél kihizhatunk Szildrd-
testeket. Ezekkel az eszkozokkel a modellépités szinte gyerelgaték, A

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Szildrdtestek modositisanak korabbi nyligjeit szerencsére elfelejthet-
jik. Az 0j fogépontos szerkesztés ¢s a dinamikus adatbevitel segil-
ségével egyszertien, gyorsan hajthatjuk végre a viltoztatasokat, ugy,
hogy errél azonnali vizuilis visszajelzést kapunk a képernydn. 2. dbra.
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2. dbra. Az Gj 3D kdrnyezetben villamgyorsan hozhatdk létre
parametrikus Szilardtestek. A Dinamikus adatbevitel funkcit a
testek elhelyezésekor aktiv. A szalkereszt mellett taldlhaté ab-
lakba kénnyedén beirhatjuk azokat a paramétereket, amelye-
ket az AutoCAD 2007 kér téliink. Az aktiv parancs opciéi kdzil
a Dinamikus prompt listdjanak legdrditésével vélaszthatunk.

Koncepcionélis tervezdeszkdzok

Az j 3D kdrnyezet

A 3D-s funkciokat a Rajzolds legordild menii Modellezd részében
talalhatjuk meg, vagy az (i Dashboard nevii palettameniin. It hat cso-
portba foglaltdk Hssze a modell létrehozasaval, modositdsaval, megje-
lenitésével kapesolatos parancsokat, Példéul a paletta legfelsd részén



lathatok a Szildrdtestek létrehozasara hasznalhaté ikonok, mig alattuk
a 3D-s navigdldst el§segitd funkciok kaptak helyet. Erdekes, és nagyon
jol hasznalhaté ajdonsag, hogy a Dashboard szoros rokoni kapesolat-
ban van az Eszkozpaletta mentikkel. Péld4ul az Anyagok £6 ikonjira
kattintva a Palettamentl is dinamikusan atvélt és megjeleniti a csopor-
tokba rendezett renderanyagokat. Ha a Modellezés gombra kattintunk,
akkor a palettédk is megvéltoznak megjelenitve a Modellezés, Rajzo-
lés, Modositas eszkozeit. A 3ds Max felilletéhez hasonloan itt is legtir-
dithettink tovdbbi bedllité ablakokat, ahol tobbek kozott megadhatjuk
a renderelt kép mindségét, mentési ttvonalat és felbontdsat. 3. dbra.

3 honse0s ol
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3. abra. A koncepcionalis tervezés (j esz-
koze a Dashboard eszkédz, ami valéjaban
egy specialis eszktzpaletta. A Palettame-
niik tulajdonsdgait orokdlte, igy sarok-
pontjainal fogva kénnyedén tjramére-
tezhetd, atlatszova tehetd, a képernyd
széléhez rdgzithetd. Ahhoz hogy a képer-
ny&n kevesebb helyetfoglaljon el a Dash-
board, automatikusan kinyitja és bezarja
az egyes kontroll panelek opcigit.

Dinamikus adatbevitel

Féleg a koncepciondlis tervezés teriiletére koncentraltak a fejlesz-
t8k, és faradozasaikat siker korondzta, hiszen sosem volt még en-
nyire kénnytli a modellezés az AutoCAD szoftverben. A Szildrdtestek
készitésekor egyszer(ien nem tudunk hibdzni, annyira egyértelmd,
hogy éppen melyik adatra var a program. Példaul egy Gula beillesz-
tési pontjanak megadasa utan a szdlkereszttel mozogva adhatjuk
meg az atmérdt, de beirhatjuk az értéket a szdlkereszt mellett meg-
jelend kis adatbeviteli négyzetbe is. Nagyszertien miikodik a dina-
mikus adatbevitel a 3D-s Szildrdtesteknél is. 4. dbra.

4, abra. Minden érté-
ket gyorsan begépel-
hetlink, és a parancs
opcidi kdnnyen elér-
heték a lefelé mutatd
nyillal. A parancssort
nyugodtan elfelejt-
hetjtik.

Specity beight or_ &1
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Dinamikus koordinata-rendszer

A Szildrdtestek létrehozdsat rendkivili médon megkénnyiti, hogy
nem nekiink kell a koordinata-rendszer forgatasaval a kivant alap-
sikot kivalasztanunk. Ha példdul egy Téglatest oldallapjdra szeret-
nénk riszerkeszteni egy 0j Szildrdtestet, akkor ehhez az 4j dinamikus
koordinatarendszert hasznélhatjuk. Egyszertien csak ra kell bokniink
aszélkereszttel a tetszdleges oldalra, amit megszaggatva ldthatunk, Ek-
kor a program a kijeldlt siklapra helyezi rd ideiglenesen a koordindta-
rendszert, ahol végrehajthatjuk a kivdnt szerkesziéseket. Szerintem ez
az egyik legjobban hasznalhato funkeié az AutoCAD 2007 szoftverben,
A DUCS gombot az also statuszsorban talaljuk, amivel tetszés szerint
barmikor ki-be kapcsolhatd a Dinamikus koordinata-rendszer. 5, dbra.

Autodesk szoftverfelhasznalék foruma | alaptechnolégia

5, dbra. A Targyraszter-kdve-
tés funkcid térben is miikodik.
Ez rendkiviil egyszer(ivé teszi
| aTa rgyraszter pontok metszé-
déseinek megkeresését.

A koncepciondlis modellezés opcidinak beallitasa

Az Options pdrbeszédablak egy 4j fullel gazdagodott, ez pedig a
3Dmodelling. Itt olyan dolgokat véltoztathatunk meg, mint példa-
ul a szdlkereszt vagy a felhasznaldi koordindta-rendszer 3 dimenzi-
s megjelenitése. Megadhatjuk, hogy ij 3D objektum beillesztésekor
milyen vizualis stilust hasznéljon az AutoCAD. Valaszthatunk pél-
déul drotvdzas, takartvonalas, vagy realisztikus modok kozil. Bedl-
lithatjuk a feliilethalok felbontdsdnak részletességét, vagy az animé-
cioknal alkalmazhato 31} navigaciot.

A 3 dimenzids megjelenités teljesitményét a System fiilon tudjuk
tovébb finomitani. Az alapértelmezett szoftveres megjelenités vezér-
1ését dtkapcsolhatjuk hardveresre. Ezt az eddigi verzidkban is megte-
hettiik, azonban ennek most sokkal nagyobb szerep jut, mivel teljes
arnyékszamitdst csak hardveres izemmaodban végez a program. Az
otthoni gépemben 1évé Diamond Multimedia ViperIl kértyat manu-
alisan dtallitottam az AutoCAD szoftverben hardveres gyorsitdsra. Az
OpenGL kompatibilitds ekkor alapkdvetelmény. Ez gyorsitott a mun-
kén, azonban nem vart lefagyasokhoz vezetell, ami varhato is volt,
mivel a videokartydm és a drivere nem szerepel azon a kompatibili-
tési listdn, amelyet az Autodesk kozzétesz a weboldaldn, Magyaran
az AutoCAD 2007 az elsd inditaskor végez egy grafikus vezérl tesz-
tet, aminek az eredményét egy log fijlban eltérolja. EbbSl megtud-
hatjuk, milyen hardvergyorsitdsi bedllitdsokat tehetiink. A 3dconfig
paranccsal sajat rizikonkra felilbirdlhatjuk az ajanlast, ahogy én is tet-
tem, de a nem vart eredményekért mi viseljik a kovetkezményeket.

Rajzi segédeszkdzok
Természetesen a sikbeli szerkesztéseknél mér jol bevilt Targyraszler

és Targyraszter kovetés funkciok a tetszés szerint megvalasztott sik-
feliileteken is miikddnelk, Sét, most mar a sikbél kilépve a Z koordi-
ndta mentén is képesek a nevezetes pontok megtaldldsara. Mindezt
akdr perspekliv nézetben is. 6. dbra.

6. abra. A példaban Tégla-
testet rajzoltam egy falsza-
kasz kozepére azért, hogy
a Kivon logikai mivelettel
majd egy ablaknyilast ké-
szitsek.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Szilardtestek - 3D objektumok létrehozésa

Szamos objektum létrehozdsa megegyezik a korabbi Szildrdtesteké-
vel. Példdul egy hasdb megrajzoldsdhoz meg kell adnunk alapjanak
két sarokpontjal és a magassagat. Egy Giila megszerkesztésekor azon-
ban szdmos 0j paramétert megadhatunk: kozéppontjat, oldalak szd-
mat, kéré, vagy beirt kér opciéval a sugarat, magassdgdt, valamint
a fed6lap sugarit. Igy a Szilardtestek rengeteg variaciojat hozhatjuk
létre ezzel a parancesal. 7, dbra.

Olyan bonyolult objektumokat is létrehozhatunk az AutoCAD 2007-
ben, mint egy csavarmenet vagy egy spirdlrugo. 8. abra.

7. abra. Szilardtestek |étrehozdsakor szamtalan paramétert
megadhatunk, igy rengeteg variaciét hozhatunk létre,

8. abra. El&szor egy vonalas spirdlt hozunk létre az alsé és felsé
sugar, a kdzéppont a magassag és a fordulatok szamanak meg-
adasaval. A kovetkezd |épésben rajzolhatunk egy profilt, amit vé-
gigkildhetiink az elébb Gtvonalgérbének elkészitett spirdlon.

Extrude - Kihtzas

A kihiizds parancs is megvaltozott, tovabbfejlddatt azdltal, hogy vagy
egy Szildrdtestet vagy egy feliletet hoz létre a kiindulo geometrid-
tol fi lGggden. Egy zdrt konttrvonal Szilardtestet eredményez, mig egy
nyitott vonallanchol felilethdlo késziil. Most egy miveletben is kiva-
laszthatunk vegyesen nyitott és zirt vonallincokat, és az AutoCAD
automatikusan generdlja a megfeleld alakzatot. Megtehetjik azt is,
hogy egy meglévd felitlethald vagy egy Szildrdtest egyik lapjdt vd-
lasztjuk ki a kihtizds alapjaul. Ehhez nem kell mést tenniink, mint
nyomva kell tartanunk a CTRL billenty(it, és a siklap kozepébe kat-
tintanunk. 9-10-11, dbra.

Revolve - Forgatds

Eza parancs, hasonléan az eléz6hoz zart profilbol Szildrdtestet, nyi-
totthol halot general, ugy hogy egy tengely koriil kirbeforgatja a ki-
valasztott alakzatot. Ha tgy forgatunk kérbe egy ivet, hogy a tengely-
vonala tavolabb esik az iv végpontjitol, akkor egy nyitott feliiletet
kapunk. Ha ugyanezt az fvet forgatjuk korbe, de a tengelyvonalat tigy
mutatjuk meg, hogy az rdessen az fv végpontjaira akkor Szildrdtest
lesz a végeredmény. Forgatashoz nem csak kontdrvonalat, hanem a
CTRL billentytivel egy meglévé sildapot is kijelolhetink, 12, dbra.

cad|vildg | www.cadvilag.hu
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9-10-11. dbra. Példak a Kihizas parancs hasznalatara. 9. Tégla-
lap->Hasab. 10. Nyilt vonallanc -> Fellilethalé. 11. Lap - > Hasab.

12. dbra, Példdk a Forgatas parancs hasznalatara.

Sweep - S0prés

Az 14j Séprés parancesal sokkal flexibilisebben lehet egy tetszéleges
atvonalon végigkildeni egy profilt. A legjobb dolog, hogy most nem
kell a profilt térben beforgatni az utvonalgorbe végére, hiszen ezt
most az AutoCAD megteszi helyettink. A kiindulé profiltol figgd-
en a végeredmény egy Szildrdlest, vagy egy felillet. 13, 4bra.

13. dbra. Tovabbi opcidként beallithatjuk a profil nagyitasi fak-
torat (kozépsd szilardtest) és csavarasi szogét (jobb oldali test).
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14. abra. Szilardtest automatikus létrehozasa a megadott ke-
resztmetszetek alapjan.

Loft - Pasztazas

A Loft parancs igen meggydzd eredményt produkdl. Automatikusan fe-
Tiletet vagy Sziléirdtestet hoz létre a megadott kereszimelszetek alapjin. A
program a keresztmetszet-gérbék kozé interpoldlja a felilletet. A végered-
ménytazonban a parancs bedllité ablakdban tovibb finomithatjuk. 14. abra,

Polysolid - Vonallanc alapt test

Ezzel a funkcidval, egy szélessépgel és magassaggal rendelkez6 vonal-
lanc-szerd rajzelemet lehet létrehozni. Paramétereinél fogva kitinéen
alkalmazhatd példaul falak megrajzolasara, Szintén hasznélhatjulc a vo-
nallinc parancs olyan opcioit, mint az fy, a Vissza vagy a Zar. 15. abra.

Planar Surface - Sikfeliilet
Ez az 0 parancs gyorsan hoz létre sikbeli feliileteket. Alaphelyzetben a
pontok megaddsdval négyszogletes teruilet hozhatunk létre. 16, dbra.

15, dbra, Ha korabban mar megrajzoltunk egy gorbét, akkor a
Polysolid parancs a megadott szélességgel és magassaggal vé-
gigkiild az atvonalon egy téglalap keresztmetszetet.

16.dbra. Az Object opciét valasztva a kordbban megrajzolt zart
objektumbdél késziil a sikbeli feliilet.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Slice - Szeletelés

Nagyon latvanyos végeredményt hozhatunk létre a Szeletelés pa-
ranccsal. A fejlesztéseknek koszénhetéen most mar egy feliiletet is
megadhatunk szeleteld objektumnak, amivel szétvaghatunk egy Szi-
lardlestet. 17.-18. dbra.

Szilardtestek és feliiletek konvertalasa

Az AutoCAD 2007 verzioban mar tetszés szerint konvertalhatunk
objektumokat. Példdul magassdgot adhatunk egy sikfelaletnek és
igy létrejon egy térbeli Szildrdtest. De tovdbbi leheldségek is a ren-
delkezésiinkre dllnak:

« A Conviosolid parancesal sikbeli objektumokat huzhatunk ki térbeli szi-
lardtestte.

A Convtosurface parancs kildnféle objektumokat alakit &t feliletté.

Az Explode - Szétvet funkcio a Szilardtestek egyenes fellleteit Region-Le-

mezzé konvertaljz, az fves részekbél pedig fellleteket hoz létre.
Az U] Xedges parancs drdtvaz geometriat készit Szilardiestekbdl, fellletek-
bol és a lemezekbdl.

Szilardtestek és feliiletek modositasa

A Tulajdonsagok palettat kibovitették az 4j 3 dimenzios objektumok
paramétereivel, Ha kijelolink egy tomegelemet, akkor a tulajdonsa-
gablakban megtekinthetiink és médosithatunk olyan paramétereket,

17.-18. dbra. A tovabbfejlesztett Szeletelés paranccsal Feliile-
teket is szeletelhetiink.

19. dbra. Szilardtest
méretének modosita-
sa segéd méretvona-
lakkal.

mint a szélesség, hossz, magassdg. A masik lehetdség a grafikus mo-
dositds. Ehhez egyszerien csak ki kell jelélni az objektumot, és ek-
kor megjelennek a fogopontok, Ezek segitségével megvaltoztathatjuk
a Szildrdtest formajat, és méretét, Természetesen a dinamikus adat-
bevitel segéd méretvonalai most is megjelennek, hogy megkénnyit-
s¢k az adatmegadast. 19. dbra.

A kivalasztashoz hasznalhatiuk a CTRL billentytit, melynek segitsé-
gével egy egész siklapot, vagy élt tudunk kijelolni a kivint médosi-
té parancshoz, 20, abra,



' ’J i 20, dbra.
i oweorerel flek kijeldlése.

Latvanyterv készitése kdnnyedén

Az ezer éves AutoCAD Render motort végre levdltottik ebben a ver-
zidban. Az alapvetd ldtvdnytervi eszkozok megmaradtak, azonban
jelentds tudasbévitésen mentek keresztiill. A kordbbi parbeszédab-
lakok is eltlintek, helyitket a Dashboard menii vette at. Fényeket, ka-
marakat, anyagokat dllithatunk be, illetve dlloképeket vagy animé-
cidkat készithetiink.

3D Navigalas
Az AutoCAD 2007 verzioban megjelent egy uj 3D keringés parancs
(Constrained Orbit), amelyben a targyak koraljardsa nem végtele-
nitett, hanem a keringés megall feliil, vagy alulnézetben.

Ezt az izemmadot elhivhatjuk a Shift és az egér kozépsd gombja-
nak egyiilles megnyomdséval. Ez az egyik kedvenc parancsom az (j

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | alaptechnolégia

2007 -es verzioban. Nem kell ikonok kizt bogardszni, elég egy jo billen-
tyl + egér kombindcid, és maris lehet nézdpontot valtani a targy koril,
Az 0j Swivel parancs igy miikédik, mintha egy kamerit forgatndnk
korbe egy dllvanyon.

Mi a kiilonbség a két parancs kézét? Mig a 3D keringéssel pél-
ddul egy épiiletet jarhatunk kirbe kivalrdl, addig a Swivel funkci-
Gval egy szobdban nézhetiink kirbe, Az Adjust Distance segitségé-
vel a nézdpont tavolsagat allithatjuk be a modelltsl. Kozeledhetink,
vagy tivolodhatunk a céltdrgytol. 21, dbra.

Repiilj velem! Sétéljuk kérbe!

A kamera paranccsal perspektivikus nézetet hozhatunk létre, gy,
hogy megadjuk a beillesztési és nézdpontot, a nevet és a lencse mé-
retét. Az AutoCAD létrehoz egy kamera ikont és elment egy elneve-
zelt nézetel is. Ezt a bedllitott nézetet kimnyen visszadllithatjuk dgy,
hogy a Navigation kontrol paneljén legérditjiik a megadott nézetek
listajat, és kivalasztjuk a szimunkra megfelel6t. Konnyedén médo-
sithatunk a kamera beallitdsain, ha a Fogopontjait szerkesztjiik, vagy
a Tulajdonsdgablakban a paramétereket javitjuk.

Elkészitettiik egy épiilet 3D modelljét? Szeretnénk kirbejarni és min-
den szighdl megtekinteni? Esetleg el szeretnénk menteni egy AVI,
MPG, WMV vagy MOV vided fijlba a sétdnkat? Semmi probléma, a
3Dwalk funkcidval megtehetjiik. A modellt konnyedén bejarhatjuk az
egér ésa billentylizet nyilainak a haszndlatival. Mindez tgy térténik,
mint egy FPS jatékban, példaul a Quake-ben. A nyilakkal mozoghatunk

Uj verzid!
AutoCAD 2007

Elképzelés:

Gyorsabb, hatékonyabb tervezés
AutoCAD kérnyezetben.

Megvalositas:
Attérés az 0j AutoCAD 2007 valtozatra.
Koncepcidtervezés, rajzolas, részletszerkesztés:

megjelenitéséhez és dokumentalasahoz.

Autodesk

orized Value Added Reseller

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérvari ut 35.

Tel /fax: 361-3540, 209-2510
http://www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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21, abra, A Swivel funkcidval kérbenézhetiink pl. egy szoba
belsejében.

ISITION LOCATOR

22, abra. 3Dwalk. Kérbejarhatjuk, és minden szemszdghdl
megtekinthetjiik 3D maodelliinket.

e

[T —

23. abra. Egy éplletmodell bejarasanal lathatjuk az utvonal-
gorbét és a kamerat, melyet megvéltoztattam a fogdpontjai
segitségével. A Camera Preview ablakban a beallitott vizua-
lis stilusnak megfeleld eldinézetet mutat az AutoCAD 2007. A
Dashboard 3D navigaciés parancsai kdzott talaljuk még pél-
daul a perspektivikus - axonometrikus nézeteket beallité iko-
nokat, a vide6 felvevé és lejatszo funkcidkat, a |épéstavolsdg
allitd csuszkat, az animacioé beallitd ikont.

elére-hatra, jobbra-balraa térben, és az egér mozgataséval tudjuk meg-
véltoztatni azt, hogy éppen mit szeretnénk szemiigyre venni. 22. dbra.

A Tly izemmodban elhagyhatjuk a rogzitett 7 koordinatékat, és
az alapsik felett repiilhetiink, Mindez nagyon hasznos, ha éppen fel
szeretnénk menni egy lépesén.

Ha még ezek a bedllitasok sem lennének elegendéek, akkor az ani-
midcids programokndl megszokott médon vonallincbdl Gtvonalgbr-
bét rajzolhatunk meg, és ehhez illeszthetjitk a kamerdnkat.De fokoz-
hatjuk a hatast, ha még egy utvonalgtrbét készitink. Az egyiken
kozlekedhet maga a kamera, mig a mésikon a nézépont, 23, ibra,

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Visual Style - Modellek megjelenitése

Régi AutoCAD rokék még emlékezhetnek a Takar-Hide parancsra,
majd a fejlesztés sordn jétt a Shademode funkcié. Ezek az eszkoziok
a 3D modellek megjelenitését szabdlyoztak. A hét dbrdzolds kozt ta-
lalhattunk példéul 2D drétvizal, vagy Takartvonalas modot. Most
ezeket a megjelenitési formakat Vizudlis stilusoknak hivjak. A 1é-
nyegiik nem valtozott, azonban most a stilusok paraméterei a Vizu-
alis Stilus Manager parbeszédablakban egyenként szerkeszthetoek.
24. dbra, Ez nagyobb kontrollt biztosit, hiszen olyan tulajdonsago-
kat allithatunk be, mint a hattér szine, az dtldtszosdg, drnyékolds, a
felitletek és élek megjelenitése. Az ot alapbeallitdson kivil tetszéle-
ges egyedi stilust is létrehozhatunk. 25, abra,

Fények

Az AutoCAD 2007 program 0j vildgitds eszkozeivel konnyen tu-
dunk valdsagos fényforrasokat létrehozni, modositani. Ugyanazo-
kat az alapvetd fényeket (Pontszert fényforrdst, Spotlampét/Reflek-
tort, Tavoli fényforrast, Napot) tudjuk beillitani, mint eddig, azonban
mindezt joval egyszeriibben.

Alapvetden egy globdlis fényforrds mar be van allitva a programban.
Ha szeretnénk benapozdsi vizsgalatot végezni, akkor a Light control
panelen be kell kapcsolnunk a napfényt. A kis csiszkiakon maédosit-
hatjuk a datumot, az idépontot, a foldrajzi elhelyezkedést és ekkor
azonnal valtoznak a fényhatésok is. 26, dbra,

Anyagok

Az 1j anyagkonyvtarral az AutoCAD 2007 szoftver képes arra, hogy
tényleg valosaghti képeket készitsen a felhasznalo.

A palettamentin példdul fa, fém csoportokban kalon taldljuk meg
az anyagokal. Az objektumokhoz valé hozzdrendelés tériénhet fSlia
szerint, de latvanyosabb a ,fogd és vidd” technikaval torténd meg-
adés. Ekkor a palettamenti megfelel$ anyagdnak kivalasztésat ko-
vetden az egér bal gombjit nyomva tartva ravontathatjuk példéul a
tégla mintét egy Polysolidbol elkészitett fal objektumra. A Materi-
al Editorban az anyag tlatsz6sdga szine, textirdja kinnyedén szer-
kesztheté. 27. abra.

Egyéb Gjdonsagok, fejlesztések

LY TN

T VISUAL STYLES MANAGER

24, 4bra. A Dashboard Visual Style kontroll paneljén a legordii-
18 listabol valaszthatjuk ki a megfelelé megjelenitést.

Aleglontosabb, hogy az (j tulajdonsdgokkal rendelkezd szilardtestek
és a tovébbfejlesztett 3D funkcidk miatt megviltozott a DWG fajlfor-
métum. Jo hir az, hogy a Mentés masként parancesal AutoCAD 14-es
DWG rajzfajlt és AutoCAD 12-es DXF rajzcsere fijlt is készithetiink.
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25, dbra. Nézetablakok beallitasa sorrendben: 2D drétvaz, Ta-
kartvonalas, Koncepcionalis, Realisztikus.

A FlatShot parancs a dokumentdlast segiti azzal, hogy a 3D modell-
6l az aktudlis nézetnek megfelelGen egy sikbeli rajzot készil.

Az ADT felhasznalok mar ismerik az FléMetszet parancsot, ami
most mar az AutoCAD-ben is elérhetd.

Segitségével tetszdleges helyen vehetd fel metszdsik, amely tulajdon-
sagait a fogopontokkal is médositani tudjuk. 2D és 3D metszetek ezt
kivetden generdlhatok.

Az AutoCAD 2007 szoftverben most mar PDT fajlt is készithetiink.
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Ez azért érdekes, mert sokdig csak a DWT formatumban torténd
publikaldst részesitette elényben az Autodesk.

Osszegzés

Régen jelent meg olyan AutoCAD verzid, ami ennyi (jdonsagot tar-
talmazott, mint a 2007-¢s. Batran allithatom, hogy ez a verzid elen-
gedhetetlen azok szémdra, akik jelenleg is 3 dimenzioban terveznek,
de azoknak is, akik most tervezik, hogy belefognak a térbeli munkd-
ba. Az j objektumok létrehozdsa, modositdsa, a térbeli navigacio,
az anyagok, fények haszndlata nagysdgrendekkel hatékonyabb, mint

eddig barmikor, KISS ARPAD

multifunkeciés berendezés segitségével mindazon
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Széles vaszon profiknak

A lapos képernyds technoldgia fejlédésének csiicsat képviseld, nagy fényerejd kijelzé 1000:1 kantrasztarannyal
és 178°-0s latdszogagel rendelkezik, igy képe szinte barhonnan rendkivili tisztasaggal lathatd.

E
I

A fels§ kategorias tizleti és munkadllomas-felhaszndlok szdmdra
késziilt HP LP2465 lapmonitor (flat panel monitor) élvonalbeli
technologidt és sokféle fejlett prezentdcids jellemzdt kindl. 1900 x
1200 képpontos maximalis felbontdssal kristdlyliszta képet jelenit
meg a lenyligoz0 24 hivelykes képernyén. Az innovativ monitor
egyéb teljesitményfokozd jellemzdi kozé tartozik a rendkiviili vi-
zudlis kényelmet és egyszerd eszkozgazdalkodast nyujtd HP Dis-
play Assistant szoftver.

Alapos képernys technoldgia fejlddésének csticsit képvisel, nagy
fényerejii kijelzé 1000:1 kontrasztardnnyal és 178°-os latdszéggel
rendelkezik, igy képe szinte barhonnan rendkiviili tisztasdggal lat-
haté. A villimgyors, 6 millimasodperces vélaszidd is hozzajarul az
€les és liszta szoveg- illetve képmegjelenitéshez. A monitor vakitds-
mentes (antig-glare) bevonata és vibrdldasmentes képe megfelel a

TCO 03 szabvany szigora kovetelményeinek, ezzel is mérsékelvea
szemek megerdltetését és faraddsat.

A vizudlis élményt javitd HP Display Assistant segédprogrammal
a felhaszndld csatlakoztatott PC-jén, grafikus feliileten végezheti
el a monitor beallitdsdt, a szinkalibraciot, valamint a biztonsa-
gi/eszkdzgazdalkodisi feladatokat. A még rugalmasabb muakadés
érdekében a véltoztatdsokat helyben, vagy a halézaton keresztiil is
végrehajthatja,

Az allithatd magassagn talp és a 90 fokos elforgathatdsg (4116 és fekvé
tajolds) révén a felhaszndlo kénnyebben létesithet kényelmes szem-
kontaktust a képernyével. A szupervékony keretnek kdszénhetden
tobb képernyd is egymds mellé helyezhetd, igy panordmanézet-
ben lehet megjeleniteni a nagy mennyiségd adatot és informaciot.

Bdvebb informacidért latogasson el a www.hp.hu webhelyrel

cad|vildg | www.cadvilag.hu



Autodesk szoftverfelhasznalék foruma | alaptechnolégia

Egy dinamikus blokkban objektumok jelképeit és rajzait definidlhatjuk kilonbdzd geometriai formakban és
meéretekben. A formavaltozatokat és méretsorokat tartalmazé dinamikus blokkokban rendkivil toméren lehet
a miszaki informacidkat tarolni, amelyeket az eszkdzpalettakrdl nagyon gyorsan elérhetlink. A dinamikus blokk
az eqgyik legjelentdsebb Ujdonsaga volt az AutoCAD 2006 szoftvernek. A szoftver 2007-es verzidjaban ugyanlgy
készitjiik és hasznaljuk a dinamikus blokkokat, mint a kerabbi verzidban.

inél tobb szakmai tartalmat minél gyorsabban lehet elérni egy

CAD szoftverben, annél produktivabban tudunk vele dolgoz-
ni. Az AutoCAD szoftverben a szakmai tartalmak legnagyobb része
blokkok formajaban dll rendelkezésre, amelyek helyi és haldzati map-
pékban, tovabba webhelyeken tarolodnak. Egy aktudlis projektheza
szakmai tartalmaknak csak egy részhalmazdra van sziikség, amelyet
célszerti taroldsi helylikrdl az eszkozpalettira kirakni, ahol a leggyor-
sabban lehet elérni azokat. Az aktudlis szakmai feladatok megolda-
sahoz tobb szdz, gyorsan elérhetd kozonséges blokkra is szitkségiink
lehet. Ennyi blokkot a korldtozott teriilet miatt egyidejlileg nem lehet
az eszkozpalettdn tartani, ezért csak a leggyakrabban hasznélt blok-
kokat rakjuk a “keziink tigyébe” A dinamikus blokk olyan téméor
AutoCAD objektum, amelybenbecslésiink szerint dtlagosan 100-szor
annyi szakmai tartalmat definidlnak, mint egy kzonséges blokkban.
Ez azt jelenti, hogy dinamikus blokkok formdjéban ennyiszer tébb
szakmai tartalmat helyezhetiink el az eszkozpalettan, ahol mésod-
perceken belill elérhetjik barmelyik blokkot.

Dinamikus blokkok létrehozasa
Egy dinamikus blolkban azokat a méreteket és egyéb geometriai tulaj-
donsagokat lehet beillesztés utdn modositani, amelyeket eldre elterveziink,
¢s a dinamikus blokk Jétrehozdsakor paraméterekkel és azokhoz trsitott
miiveletekkel definialunk. Ezért a dinamikus blokkok létrehozésa dssze-
tett, modszeres tervezést igényeld tevékenység, amely dltalanos esetben
kilenc szakaszbdl all. Az egyes szakaszolban elvégzendd miiveletek je-
lentésen eltérhetnek, de alapvetéen a kivetkezd procedurat kell kivetni:

1. Adinamikus blokk tartalmanak és viselkedésének megtervezése.

2. Ageometria kialakitasa,

3, A blokkot alkoté rajzelemek egyittmikédésének digondolisa.

4. Paraméterek elhelyezése.

5. Mdveletek hozzirendelése paraméterekhez és rajzelemekhez.

6. A blokkdefinicié formai ellendrzése.

7. Adinarnikus blokk manipulélasi médjanak definislasa,

8. Adinamikus blokk elmentése.

9, A dinamikus blokk kiprabalasa,

Dinamikus blokkokat a blokkszerkesztében hozhatunk létre.
A blokkszerkesztd killonbozd kezeldelemeket, szerzéi palettikat és
rajzteriiletet tartalmazo felhasznaléi feliilet, amely teljesen kitolti a
grafikus ablakot. 1. abra.
A blokkszerkeszté akthvizalasa:

1. Parancsablakban

Command: bedit <vagy be =

Parancs: bszerk < vagy bsz =

2. Legordiilé menirél: Tools < Block Editor

Eszkdz - Blokkszerkesztd

3. Helyi mentrdl: Block Editor (Blokkszerkesztd)

4, Standard (Kdzponti) eszkdztarmdl,
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1. dbra. A blokkszerkesztd alkotéelemei, blokkszerkeszté-
ben egy golydscsapagy, annak paramétereivel és tarsitott
miiveletekkel.

Az 1.4brin lithato blokkszerkeszt6ben a Roller Bearing-Metric ne-
vii dinamikus blokk ldthaté, amely az AutoCAD 2006 mintapélddi
koézott szerepel. Ebben a dinamikus blokkban 11 golydscsapagy raj-
zat definialtak kilonbozé paraméterek, és azokhoz tarsitott mave-
letek segitségével, 2, dbra,
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A 3. dbra Property Lookup Table tablazatba a méretsor tovibbi tag-
jaihoz tartozd adatok beirdsaval a teljes méretsorra kiterjeszthetjiik
a dinamikus blokkdefiniciot.

A dinamikus blokk létrehozdsakor 9 féle paraméterbédl és 20 fé-
le paraméterkészletbd] vélaszthatunk. A geometridhoz megadhatd
paramétereket és a hozzajuk tarsithato miiveleteket az 1. tablazat
tartalmazza az angol és magyar verziéban, A blokkszerkesztd keze-
l6feliiletének bemutatdsa utdn a dinamikus blokkok létrehozésat pél-
ddkon keresztil vildgitiuk meg.

aktudlis rajz csak a blokkot alkotd rajzelemeket tartalmazza. A BE-
DIT (BSZERK) parancs kiaddsdra megjelend Edit Block Definition
(Blokkdefinicio szerkesztése) parbeszédablakban a <Current Dra-
wing> <Aktudlis rajz> tételre, majd az OK nyomdgombra kattintunk.
5. dbra. Ekkor a blokkszerkesztébe jutunk, megjelenik az aktudlis
rajz, amelyen el§szor a hossz paramétert helyezzik el. 6. abra.
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3. abra. A Property Lookup Table parbeszédablak 11 paramé-
tersorral.

Nyujtasi miveletet tartalmazé dinamikus blokk létrehozasa
és hasznalata

A 4, dbrén killinboz6 szélességli ablaknyildsokba beillesztve az ab-
lakokat szimbolikusan dbrazolo blokkok ldthatok. A 6 féle szélesség-
hez hat kozonséges blokkra lenne szikség. Ha ezeket a kozonséges
blokkokat mér létrehoztuk volna, pl. a 60 cm széles dinamikussa té-
telével, akkor a szélesebb ablaknyilisokba a 6 kizonséges helyett ele-
gendd egyetlen dinamikus blokkot definidlni. Az eszkdzpalettén ez
csak egy eszkoz helyét foglalja el.

Ha nincsenek ilyen kozénséges blokkok, a 60 cm széles ablak szim-
bélumot meg kell rajzolni a grafikus ablakban vagy a blokkszerkesz-
18 rajzteriiletén. Ebben az esetben a grafikus ablakban rajzolunk és az

5. dbra. Az Edit Block Definiti-
on (Blokkdefinicid szerkeszté-
se) parbeszédablakban az ablak
szimbdluma.

4, abra. Dinamikus ablak blokkok szabvanyos szélességgel,
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6. dbra. A hossz és bazispont paraméterek elhelyezése.

A szerzéi paletta Paraméters (Paraméterek) lapjdrdl inditjuk a para-
méterek elhelyezésél, majd a dialogus szerint folytatjuk.

Az 1 pontban elhelyezett Base Point Parameter a teljes blokk be-
illesztési pontja. Ebben az esetben ez a pont egybeesik a Linear Pa-
rameter kezdépontjdval. A dinamikus blokkot csak akkor tudjuk a
rajzban targyraszter segilségével pontosan beilleszteni, ha a blokk
rendelkezik bazisponttal. A bdzisponthoz nem lehet miiveletet tar-

1. Tablazat
Paraméter Tarsithatd mivelet Foga Paraméter Tarsithato mivelet
Point Maowve, Stretch ] Pont Mozgatas, Myujtas
Linear Maove, Stretch, Array, Scale [E==- Hossz Mozgatas, MyGjtas, Kiosztas, Léptékezés
Polar Move, Stretch, Array, Scale, Polar Stretch | Polaris Mozgatas, Nyujts, Kiosztas, Léptékezés, Poldris nydjtas
XY Move, Stretch, Array, Scale m XY Mozgatas, NyQjtas, Kiosztas, Léptékezés
Rotate Rotate ] Elforgatas Elforgatas
Flip Flip o Atforditas Atforditas
Alignment None &1 lllesztés Nincs (a mliveletet a paraméter tartalmazza)
Visibility None ? Léthatdsdg Nincs (a miiveletet a lithatdségi dllapotok tartalmazzak)
Lookup Lokup =v= Keresési Keresési
Base Nane ] Bazispont Mines
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Rename Label
3

Object Yisibility

Reset Position

sa a hossz para-
méterhez. 8. abra. A fog6 szamanak beillitasa helyi meniiben.

sitani. Ha tévedésbdl ezt tennénk, a kivetkezd figyelmeztetd Gizenetet kapjuk:

Invalid selection. Action requires a Point, Linear, Polar, or XY parameter. {Ervénytelen kiva-
lasztds. A miivelethez hossz, poldris vagy XY paraméter sziikséges).

Megjegyezzik, hogy a tarsitdsi dialogus kozben egy paraméter kijelolését kovetd prompt-
ban mindig kiirédik, hogy milyen miiveletet lehet a paraméterhez térsitani. 7, dbra.

A szerzdi paletta Actions (Miveletek) lapjarol inditjuk a Stretch Action (Nyujtasi miivelet)
elhelyezését, majd a dialdgus szerint folytatjuk.

Azokat a rajzelemeket tudjuk nytjtani, amelyeket az 1 és 2 sarokponlokka] megadott
nyujtasi keret valamelyik oldala metsz. A teljes terjedelmitkkel nyuajtasi kereten belillre esd
rajzelemeket a nyujtas athelyezi. A nyijtdsi miivelethez a 2, 3, 4, 5 és 6 rimutatdsokkal ren-
deltiik hozzd a rajzelemeket és a P paraméter pontnal levd fogot. A Stretch (Nyujtds) mi-
velet rogzitésekor nem tlinik el a kezddpontban levd fogd 6. dbra, 1 pont. Mivel ezt a fogdt
nem kivinjuk nyGjtaskor hasznalni, ezért eltiintetjiik. Ehhez tetszbleges helyen a paramé-
terre kell kattintani, majd a jobb egérgomb lenyomasara megjelend helyi meniiben 1-re dl-
litani a megjelend fogdk szdmat. 8, dbra, Ekkor tlinik el a figyelmeztetd ikon, jelezve, hogy
a hossz paraméter és a nyujtdsi mivelet tdrsitdsa teljessé valt.

A Stretch (Nyjtds) miivelet jelére kattintva ellendrizzik, hogy minden, szdndékunk sze-
rinti alkotéelemel hozzarendeltiink-e a miivelethez. A 9. dbrdn a parameéter, a rajzelemek
és a fogo kiemelten jelennek meg, és ez azt mutatja, hogy a tarsitas hibatlan.

A BSAVE vagy BSAVEAS (BMENT vagy BMENTMINT) parancs begépelésével, vagy az
ikonra kattintassal elmentjiik a dinamikus blokket pl. ablak néven, majd a BCLOSE (BEZAR)
parancs begépelésével vagy a cimkére kattintdssal kiléptink a blokkszerkesztobol.

' I 9, abra, Paramé-
| ter és a tarsitott
— bl miivelet ellenér-

e T YT

: .| 10. &bra. Az ablak
180 | I?Iokk’ .zsugoritva
és nyujtva.

11. dbra. Médosi-
tésra kivalasztott
dinamikus blokk
a blokkszerkesz-
tében,

tretch
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Reészletekert hivja a kovetkezo
telefonszamot: (1) 236-1049,
vagy keresse fel a www.oce.hu
honlapunkat.

A plotter
az Océ Szakmai Napon
— 2006. majus 31-én
a Csiki-Bege Autoplazaban —

az autokkal és tovabhi
Oceé megoldasokkal
egyiitt tesztelhetd.

A felhivas a nyar végeéig leadott
megrendelésekre vonatkozik, és
legfeljebb 20 berendezés erejéig.



alaptechnolégia | termékismertetd | Dinamikus blokkok készitése AutoCAD 2006 és 2007 szoftverben

Visszajutva a grafikus ablakba, az INSERT (BEILLESZT) paranccsal
beillesztjitk a dinamikus blokkot az aktuélis rajzba és kiprébdljuk a
mitkadését. A 10. dbran az eredeti 60 rajzegység (cm) széles abla-
kot (A részlet) tetszdleges hosszra rovidithetjik (B részlet) és nyjt-
hatjuk (C részlet).

Dinamikus blokkdefinicié modositasa és a médositott blokk
hasznélata

Egy dinamikus blokkdefiniciot médositani kell, ha nem gy miiko-
dik, mint terveztiik, vagy akkor is, ha mésik dinamikus blokk létre-
hozasahoz haszndljuk fel kiinduldsképpen. Utobbit mutatjuk be eb-
ben a pontban.

it meghatdrozott értéktartomdnyra és azon belil meghatdrozott ér-
tékekre korlatozhatjuk. Példéul egy épilész tervezd szimdra lénye-
ges lehet az, hogy olyan szélességiire tudja az ablak blokkot nydjtani,
amilyen szabvinyos szélességii ablakok a kereskedelemben besze-
rezhetok. A dinamikus blokk definidlasakor felsorolhatjuk ezeket
az adatokat, {gy az ablakok méreteit nytjtdssal csak ezekre a mére-
tekre lehet majd bedllitani. Az értékkészlet alsé és felsd hatdrral, és
ezen belil egy névekménnyel is megadhato.

Az értéklkészlet megadasdnak bemutatdsahoz induljunk ki az ab-
lak blokkbal, és a hossz paramétert madositva készitsiink egy ma-
sik ablak blokkot.

Lépjiink be a mdr ismert modon a blokkszerkesztSbe és az Edit
Block Definition (Blokkdefinicid szerkesztése) parbeszédablakban
valasszuk az ablak bejegyzést. Az ablak blokk a 11, dbrdn lithatd ki-
nézettel jelenik meg, vagyis a paraméter és miivelet cimkék, a fogo-
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12. dbra. Dinamikus blokk médositasa.
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13.abra. Az ablak 60-180 blokk nyujtasa a beallitott hosszra és
a tulajdonsdgok palettan.

pont és villimjel zavardan nagyok. Normal méretre frissithetjik dket
a REGEN parancs begépelésével vagy a ikonra kattintdssal.

A blokkdefinicié modositasahoz elészér kattintsunk a paraméterre,
majd a Delete billenty( leiitésével toroljitk. Ekkor a hozza tarsitott
miivelet elvesziti a paraméterét, mds széval eldrvul, amit a megjele-
nd figyelmeztetd ikon is jelez. 12. abra, A részlet. Az uj hossz para-
métert, amelynél megadjuk a bedllithaté hosszakat, az aldbbi dial6-
gussal rakjuk fel a tHrolt helyére.

A 12. abra B részletén mar lathato az j hossz paraméter, de még

nines tdrsitva a Stretch (Nyujtds) miivelethez,
Kattintsunk a Stretch (Nyujtas) miiveletre, nyomjuk le a jobb egér-
gombot, mikdzben a mutato a rajztertleten belill van, és az elébuk-
kané helyi meniiben kattintsunk az Associate with Paraméter (T4r-
sitds a paraméterrel) tételre, majd a paraméterre. 12. dbra, C részlet.
Ez utdn folytassuk a munkét az alibbi dialégus szerint. Ha a mive-
lethez kivalasztott rajzelemek készletét kivinjuk megviltoztatni, az
Action Selection Set menitételre kell kattintani, majd a megjelend
promptok szerint folytatni.

Tiintessiik el a kezdGpontnal levo, felesleges fogot. Kattintsunk a pa-
raméterre, nyomjuk le a jobb egérgombot, és a helyi meniiben allitsuk
afogok szamat 1-re. 8. dbra. Ezeketa miiveleteket kivethetjitk az aldb-
bi dialégusban, vagy akdr végrehajthatjuk dket a parancsablakban is.

A mddositott blokkban a Stretch (Nydjtas) miivelet és az ablak-
hossz paraméter tarsitasat a Stretch (Nytjtas) milveletre kattintassal
ellendrizziik. 12, bra, D részlet, A médositott bloklot ablak 60-180
néven mentjiik el, majd bezdrjuk a blokk-szerkeszt6t.

A grafikus ablakba visszatérve az ablak 160-180 dinamikus blokk
f()géval &rténd nydjtdsit a 13. dbra, A részletén, a Properties (Tulaj-
donsdgok) palettan torténd modositdsat a B részleten mutatjuk be.
Figyeljiik meg a 13, dbra A részletén, hogy a fogdpontot és a grafikus
kurzort 6sszekétd gumivonal ferde, vagyis nem X irdnyban vontat-
juka fogdpontot, de a nytjtds ennek ellenére X irdny(, mivel a nydj-
tasi paraméter elhelyezésekor ezt definidltuk.

Kévetkezd, szeptemberben megjelend szdmunkban folytatjuk a di-
namikus blokkok szerkesztését a lathatosagi paraméterek alkalma-
zasdval, a tobbféle fogéval manipuldlhaté blokkok hasznalatdval va-
lamint a kiszonséges blokkok atalakitdsdval. Dinamikus blokkokkal
kapcsolatos tovabbi ismereteket a kozelmiltban kiadott AutoCAD
tjdonsagok a 2006 verzidban cimii knyvemben taldlhat az Olvasd.

DR. VARGA TIBOR
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Az egész szoftveripardgat meglepte a tavaly kozzétett |DC statisztika, miszerint az eurdpai unios csatla-
kozds évében Magyarorszagon 2%-kal novekedett, igy 44%-ra nétt az illegalis szoftverhaszndlat. A BSA
2005. oktoberében inditott NagyvizIT kampanyanak célja az volt, hogy pontos képet kapjon a romlé
tendencia ckairdl és a magyarorszagi kis- és kozépvallalatok szoftvergazdalkodasi gyakorlataral.

NagyvizlT kampdny keretében a BSA tobb ezer kis- és kozép-

véllalati vezetdt szélitotl meg levélben, majd bejelentkezés utan
a szervezet jogi szakértdje eddig tobb mint 200 céget latogatott meg
személyesen az értesitettek kozal, Tobbségiik semlegesen, bér némi
fenntartdssal fogadta az elsd, telefonon térténd kapesolatfelvételt
és az iddpont egyeztetést. A cégeknek minddssze 3-4%-a tandsitott
agressziv ellendlldst, vagy probalt kitartdan kitérni a talalkozdsok elél.

A latogatdsok sordn a BSA jogi szakértSje a szoftvergazdalkodas ele-
meivel kapcsolatos kérdéseket tett fel a vallalat vezetdjének, infor-
matikusénak, jogdszdnak, illetve konyveljének, majd a védlaszokat
kozbsen értékelték és egyiitt probaltak ,orvosolni” a cég szoftver-
gazdalkodasanak esetleges hidnyossdgait. A BSA képviselGje azon-
ban nem csak a felmérés és az ellendrzés szandékival kereste fel a
cégeket, hanem felajinlotta segitségét a villalatvezetéknek, infor-
matikusoknak az eredményes szoflvergazddlkodds kialakitdsahoz.
A kampény koncepcidja dsszhangban dll a BSA stratégiavéltdsaval.
A szervezet egyre nagyobb hangsilyt helyez a széleskori oktato- és
tajékoztatotevékenységre, ezzel kivanja elésegiteni a véllalkozasok
szoftverhasznalatinak jogszertségét és a szoftvergazdalkodas nem-
zetkozileg elfogadott gyakorlatdnak elterjesztését.

Az oktober kizepe és februdr vége kizott lezajlott, tébb mint 200 13-
togatds sordn meglehetdsen osszetett kép rajzolédott ki a régidk vil-
lalatainak szoftvergazdélkodasarol.

Szinte mindegyik meglitogatott cég rendelkezett a szdmitdstechni-
kai rendszerrel foglalkozo, dedikalt személlyel, akik f6 vonalakban
tisztdban voltak a felel&sségi kérdésekkel. A cégnél taldlhaté szdmi-
togépekrdl vezetett nyilvantartasok is alapvetéen rendben voltak. A
vartndl magasabb, de abszoldt értelemben még mindig alacsony volt
azon véllalatoknak a szama, ahol az alkalmazottak irdsos nyilatkozat-
ban is vallaltak a szoftverek rendeltetésszer( hasznalatat.
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M4s teriileteken viszont lényegesen kedvezdtlenebb képet mutatott
a ldtogatdsok eredménye. A szoftvernyilvantartdsok szdma és preci-
zitdsa messze elmaradt a hardvernyilvantartasokétol.

Mig a szdmitégépeket nyilvintartjak az dlldeszkozok kozott, a
szoftverek nyilvantartdsa kimeril egy egyszerti Excel tiblazatban,
és csak kevés esetben tartjdk szdmon a vallalat kényvelésében, az
immaterialis javak kozott. A preferdlt szallit6 kivalasztasénal szinte
csak a beszerzési drak és kondiciok domindltak.

A kereskeddlk megbizhatdsdga, szoftverekkel és azok licencelésével
kapcsolatos ismeretei méasodlagosnak bizonyultak. A legtébb megla-
togatott cég a szoftverekkel vald gazddlkoddst nem egységében keze-
1i. Egyes elemeire, mint példdul a megvisdrolt licencek Osszefrdsira
gondot fordit, mig masokra, tgy mint a tényleges szoftverhaszndlat
rendszeres ellendrzésére, vagy a jogtisztasagot biztositd vallalati fo-
lyamatokra mér kevésbé iigyel.

A ldtogatdsok sorén arra is fény deriilt, hogy a cégek legnagyobb
része a megvasarolt licenceket, és a cég dltal hasznalt, a kinyve-
lésben is szerepld PC-k szdmét nagyon ritkan vetik Ossze, igy a
licencelésben 1évé hidnyossdgokra — vagyis a megvésdrolt és a
ténylegesen Lelepilett és haszndlt szoftverek kdzotti killonbségre
- csak nagyon ritkdn deriil fény.

Igen kevés vallalat fordit figyelmet az alkalmazottak tdjékozta-

tasdara, szoftver- és internethasznélatanak szabdlyozdsdra. A meg-
latogatott kis- és kzépvillalatok kézott alig talalkoztak olyan cég-
gel, ahol a munkavéllalonak a munkdba dllast kovetGen ald kellett
volna irnia a szoftverhaszndlatra vonatkozd nyilatkozatot, vagy
ahol az alkalmazottak megkaptak volna a cég etikai kddexét, il-
letve tisztdztak volna velik a felelGsségi kérdéseket.
A legtobb helyen az alkalmazottakat semmi sem akaddlyozza
meg abban, hogy a cég tudta nélkiil illegdlis szoltvert telepitse-
nek a szamitdgépitkre, vagy az internetr8l jogsérté anyagokat
toltsenek le.



Osszességében az tapasztalhatd, hogy szdmos cégnél mar elindult
egy pozitiv, jogkdvetd, és a cég hosszii tava érdekeit felismerd folya-
mat, de oddig még hossza ut vezet, hogy a szoftvergazdalkodas dt-
fogd szemléletté valjon Magyarorszdgon.

A szervezetek tilnyomo tébbsége nagy dltaldnossdgban ismeria vo-
natkozé jogszabdlyokat, ¢s jogkdvet médon szeretne miikddni, A
cégek vezetdi altaldban tisztaban vannak az illegdlis szoftverhaszna-
lat Szerzdi jogi és Buntetdjogi kovetkezményeivel, ugyanakkor isme-
reteik nagyon korldtozottak a Szamviteli torvény szoftverek nyilvan-
tartasara vonatkozo eldirdsaival.

A sikeresebb és jobban menedzselt cégek a szoftverrel kapcsolatos
kérdéseket jobban kezelik, és felismerték, hogy a szoftvergazdalko-
dds része a vallalat hatékony miikodésének és egyben a versenyké-
pesség egyik fontos tényezdje. A véllalatoknak ez a kéire tdmogatja
leginkabb a BSA tevékenységét, és részitkrol meralt fel a leggyak-
rabban az a kérés, hogy a BSA lépjen fel hatdrozottabban az illegilis
szoftvert haszndlod cégekkel szemben. Szamukra a koltségeiket ille-
gélis szoftverekkel csokkentd, és dltaldban jogsértden tevékenyke-
dé vallalatok inkorrekt versenyhelyzelel teremtenek, megtévesztik
a megbizoikat, és szétzilaljak a gazdasagot.

Altaldnos tapasztalatok

A cégek egyre inkdbb felismerik, hogy a szoftverekkel valé gazddlko-
dis tébb szertedgazo, egymiédshoz szorosan kapcsolodé szakleriilet is-
meretét és alkalmazasat igényli. Ehhez tobbek kozott gazdasagi, jogi
- ezen belil munka-, gazdasagi- és polgdri-jogi - valamint szdmités-
technikai és szoftverlicencelési ismereteket kell szintetizélni.

A szoftvergazddlkodds szinvonala nem fiigg szorosan dssze a cég
méretével, illetve a tulajdonlas jellegével. Kisebb és nagyobb, ma-
gyar, illetve kalfoldi tulajdond cégek esetében egyarant akadtak jé
és rossz példak. Mig a killfoldi és nagyobb villalatokndl tapasztal-
haté problémék elsdsorban a licencszerzddés feltételeinek, illetve a
licenc atruhdzas szabdlyainak figyelmen kiviil hagydsdra terjedtek,
addig a kisebb cégek esetében a leggyakoribb probléma az illegilis
masolds és a tdjékozatlansdg. A kisebb cégek az informatikai beru-
hazasaikat még mindig nem tervszerien, sokkal inkdbb ad-hoc mé-
don intézik, a partnerek kivdlasztdsakor az elsédleges szempont az
ar, igy egy olcso de jogsértd partner miatt gyakran keriilnek jogilag
tamadhato helyzetbe.

A kilfsldi tulajdomi szervezetek esetében dltaliban a kilféldi anyaval-
lalat véllalja fel a lednyvdllalat szoftverekkel torténd ellatdsat, de - az
elézetes varakozdsokkal ellentétben — annak jogszertiségére sok helyen
kevés figyelmet forditanak. A kiilfoldon kotott nagyvéllalati licencszer-
zddések szamos esetben nem fedik le a magyarorszdgi telephelyeket, il-
letve a licencek dtaddsdnak és nyilvantartisanak szémviteli torvényben
eldirt rendelkezéseire nem minden esetben forditanak kelld figyelmet.
Erdekes észrevétel, hogy a ndi vezeték dltal irdnyitott cégek esetében
a szoftvergazdalkodas iigye jobban kézben tartott, A n6i vezetdk nyi-
tottabbak a cégen belili, vagy akar kiilsé szaktudés elfogaddsaban.

A cégek tilnyomd Wbbsége dgy véli, hogy a szoltvergazdalkodas-
sal kapesolatos ismeretei korlatozottak, és a hianyzo ismeretek pot-
lasdra szivesen fogad el kiilsé segitséget.

FORRAS: BSA MAGYARORSZAG

Képzelje el,

hogy teljes szélességében

. el ramnnEE 2uuE
Wlre/sapure es on

és akar teljes magassagaban

is szerkesztheti terveit!

A Samsung 960 BG LCD monitor Pivot funkcidja lehetdséget nydjt
arra, hogy fﬁggﬁlcgcs irdnyba is clforga[hassa monitorit. Nem sziikséges
az egérrel fel-le gorgernie, igy dll6 helyzetl grafikiit, dokumentumait
gyorsabban és kényelmesebben szerkesztheti. A MagicClear technologi-
dnak koszonhetden élesck, ragyogéan tiszedk és relitert szinfick a képek.
A lényelmer szolgdlja, hogy az egér segitségével kionnyedén bedllithatja
a legmegfelelobb képi megjelenést.

Speciilaiciolc

Tovabbi informacié: www.samsung.hu
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Homlokzat Nagydij

A Spinger Media Magyarorszdg Kft. épité-
szeti palydzatot irt ki épitészetileg kiemelke-
clé mindség U, megépllt hazak dijazdsara. A
palydzat célja, hogy a figyelmet a kdzeéplle-
tek és lakohazak legszembetindbb részére,
a homlokzatokra irdnyitsa, melyek szinvona-
las alakitdsa jo mindsegu anyagok nelkil el-
képzelhetetlen.

A palyazat témakore a homlokzat épitészeti
kialakitasa kozépileteknél és csaladi hazak-
ndl: Téglaburkolat, Hagyoranyos homlokzat,
Uveg-fliggényfal illetve Szerelt homlokzatbur-
kolat kategdridkban. A dijakra 6t évnél nem
regebben készilt épllet tervezdje pdlyazhat,
Egy tervezd tbb rmunkéval is benevezhet.
A zs(ri tagjai: Csdgoly Ferenc DLA Kossuth-
és Yhl-dijas épftész, tanszékvezetd egyete-
mi tandr (a zsdri elndke); Baldzs Mihaly DLA
Ybl-dijas épitész; Karacsony Tamés DLA Ybl-
dijas épitész; Csanady Pal, az Alaprajz felelds
szerkesztdje, épitdsz, valamint a négy kate-
goridban a termekgyartok képviseletében
eqy-eqgy fé.

Az Autodesk kilondijként egy Autedesk
Revit Building épitészeti szoftverrel jutal-
mazza a,legszebb homlokzatot”

A pélyazatok bekiildési hatarideje:

2006. oktober 16.

Palyazati kiirds és jelentkezés az alabbi cimen:

TR

www.archiweb.hu/homlokzatpalyazat

3D’sign 2006 palyazat

Irmméron méasodik éve indul Magyarorszdg legnagycbb szdmitégépes latvanytervezési pa-
lyazata 3D%sign 2006 néven. A szervezdk kibdvitetiek az induldk kérét, igy a nemzetkdzi kd-
zanség is palydzhat. A mintegy 10 millié forint dsszdijazdsu palydzatot szervezd YCON-CREVIZ
celia, hogy a hazai épitészeti &s ipari latvanytervezési szakmat nemzetkdzileg is elismertesse,
Ennek megfelelden alakitottak ki a palyazat tematikajat (Dahshur-i térepiramis, nappall belsd db-
rizoldsa), a nyertes kivalasztasdnak szempontrendszerét és az elkészllt munkak utdéletét is.
A palyazati anyagokat neves épitészekbd| alla zsiri fogja elbiralni, A zsiiri egyik legismertebb
tagja a nemzetkazi hird, holland Eric van Eggerat, akinek nevéhez fizédik a Felvonulisi tér
LQydrott"irodahdzanak tervezése. Az értékelés utdn a,nagykdzonseg'is véleményt mondhat
a muvekrdl az eqy hénapig tartd internetes kdzonségszavazason. Ezek a vélemények a zs0-
ri dltal odaitélt dijakon felul két kdzonségdijat is jelentenek a legnépszer(ibbeknek. A, dobo-
gdsok” és a kdzdnségdijasok Autodesk szoftvereket is nyerhetnek, igy Autodesk Revit Buil-
ding, Autodesk Architectural Desktop és Autodesk VIZ szoftverek is szerepelnek a dijak kdzott.,
A dijataddsra Unnepélyes keretek kizott kerdl sor 2006, november kizepén. £zt kdvetden, az
alkotasok utégondozésanak részeként az Ycon egy mivészeti albumban jelenteti meg a leg-
jobb munkakat varhatéan 2006. kardcsonydra.

A palyamivek beadasi hatarideje 2006, szeptember 3, &jfél. A palydzati kiirast megtekinteni
&5 a megmérettetésre jelentkezni az alabbi internetes oldalon lehet:

www.creviz.com

BUILDING 14F FUTUAE
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Autodesk Architectural Desktop

Tk, V2 Rasder gyakorstokial
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Hércsik Imre: Autodesk Architectural Desktop 2006 Tankdnyv

VIZ Render Gyakorlatokkal

Immar fizikai valosagéban is hozzaférhetd az elézd lapszdmban beharangozott, régen vért
tankonyv. A lépésidl lépésre elmagyardzott, tibb mint 600 képpel illusztralt gyakorlatok a kez-
dé felhasznalokat az alapfoknal kicsit mélyebben ismertetik meg az ADT program modelle-
zési, dokumentdlasi és latvanytervezési képességeivel, de a kdnyv a gyakorlott felhasznalok
szamara Is hasznos fogasokat, trikkoket ismertet az ADT 2006-0s valtozataval kapcsolatban.
Akiadvény megvésarolhaté a Horcsik CAD Kft. iroddjaban, a TERC Kft. Pillangd parki kénywves-
boltjaban, a Kiskapu Kft. haldzatdban, valamint a Kiskapu Kft. internetes kdnyvesholtjdban,
www.kiskapu.hu.



Az ADT Felhasznalék Magyarorszagi Egyesiilete tan-
kényvadomannyal segiti az Architectural Desktop program
oktatdsanak bevezetését a Pécsi Tudomanyegyetem Pollack Mihaly
Miszaki Karan.

Jol eldkészitett tananyag nélkll nehéz feladat harul egy felséokta-
tési intézrmény tandraira, ha egy olyan, gyorsan fejléds szoftver ok-
tatasdt kell megoldaniuk, mint az Autodesk Architectural Desktop
programé. Igy bizonydra nagy segitséget jelent majd, hogy az Ar-
chitectural Desktop Felhasznalok Magyarorszagi Egyestilete 30 pél-
danyt adomanyozott a pécsi intézmeny Tervezési és Epitészeti lsme-
retek Tanszékének a kdzelmulthan megjelent ADT 2006 Tankdnyvbal.
A kdnyvek a tanszék konyvtaraban kapnak helyet, ahol kélcsanzés
formdjaban mind az intézmény hallgatdi, mind pedig az oktatok-
kénnyen hozzaférnek.

Az ataddson a tanszéket Voras LaszIo fGiskolai docens (kozépen bal-
rol), az egyestletet Horvath Attila elndk (kézépen jobbral) kepvisel-
te. A képen a dokumentumok aldirdsat Balogh Zoltdn a MiniComp
Kft. tgyvezetdje (balral) és Jod Zsolt az egyesilet alelndke (jobbrol)
kiséri figyelemmel.

Marcius 10-én megtartotta soron kévetkezd, immar
6todik Szakmai nap rendezvényét az Architectural Desk-
top Felhaszndlok Magyarorszégi Egyestlete. A szakmai napok - a
mellett, hogy alkalmat nydjtanak a felhasznalok személyes talalko-
zasara, a kdzds problémak megbeszélésére, a tapasztalatok kicse-
rélésére — a szakmai tovabbképzést is szolgaljak. Marcius 10-én a
felhasznaldi feltlet testreszabasardl tartott eldadast Haluska Janos
a Hungaro-Austro Plan Kft. épitésze, majd Horcsik Imre a leemelhe-
8 metszetek, homlokzatok mélységeibe avatta be a résztvevéket.
Haluska Janos eldaddsdnak anyagaval — cikk forméjdban - ebben a
lapszamban eclvasoink is megismerkedhetnek.

Autodesk szoftverfelhaszndlék féruma [ épitdipar

Autodesk fejlesztések

Az Autodesk ez év marciusaban bejelentette, hogy frissitette épité-
ipari szoftvermegolddsait, amellyel az épitészek még konnyebben
valdsithatjak meg tleteiket. A most megjelent Autodesk Revit Buil-
ding 9 és Autodesk Architectural Deskiop 2007 szoftverek segitsé-
gével az éplilettervezd szakemberek hatékonyabban hozhatjak 1ét-
re, kezelhetik és oszthatjak meg a tervinformaciokat.

Revit alaptl technolégia

A Revit Building szoftver kifejezetien az épiletinformacio-maodelle-
zésre (BIM - Building Information Modeling) késztlt. A parametrikus
viltozdskezeld technoldgia segitségével a projekten barmikor és bar-
hol vegrehajtott modositasokat automatikusan koordindlja a prog-
ram. A tovabbfejlesztett Revit Building 9 szaftver U] funkcidi tobbek
kozott a fény-amyéek hatasok azonnali megjelenitésének lehetdse-
ge, a részlettervezési elemtar, anyagosszesités, cikkszamozas és IFC
importalas, exportélas.
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AutoCAD alapu technologia

Az Autodesk az AutoCAD alapu szoftvereit is tovabbfejlesztette, igy az
Autodesk Architectural Desktop 2007 kénnyen hasznalhato Uj szolgdl-
tatasaival és rugalmas bevezetési lehetdségeivel kdnnyebb, gyorsabb
&s pontosabb a rajzolds valamint a kivitelezési dokumentacid elkészi-
tése. A beépitett rendereld eszkdzzel hatdsos bemutatok készithetdk.
Az Architectural Desktop 2007 szoftver Uj funkcidi tobbek kozott a
csatlakoztatott meghajtok, az automatikus helyiséglétrehozas teri-
letcimkézéssel valarmint a vonalas rajzok lépcsdkkeé alakitésa.

Az Autodesk atfogo termeékkinalatot biztosit az épitdipar szamdra. A
legfejlettebb éptletinformiacio-modellezési technolégidtdl kezchve a
legszélesebb karben elfogadoitt tervezési és dokumentdcios megol-
dasokig tdmogatja az épllet teljes életciklusa soran fellépd informa-
cids és kezelési igényeket.

Az Autodesk épitdiparn szoftvereinek magyarorszagi forgalmazodja
a HungaroCAD Kft, a MonArch Kft. és a TERC Kft. Az Autodesk Revit
Bullding szoftver a HungaroCAD Kft-nél vasarolhatd meg. A forgal-
mazok elérhetdsége megtaldlhatd a
www.autodesk.hu/forgalmazo weboldalon.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Ujdonsagok, érdekességek - . rész

Ha valakinek egyébként nem tlinne fel az idé gyors muldsa, bizton szamithat az Autodeskre: ismét eltelt
egy év, megjelent az Architectural Desktop program legljablb véltozata. Az éves el&fizetdi konstrukcioval
egyltt bevezetett kisebb, de sdrlbb” frissités elvének megfelelfen az (] valtozat sem kivanja a program
hasznalatanak Ujratanuldsat, mégis szamos, eddig a felhasznaldi kivansaglistan szereplé djdonsagot tar-
talmaz. lrdsomban egyelére csak a program angol véltozatét tudom bemutatni, a teljes kiépitésli magyar

valtozatra valdszindleg a nydr végéig varnunk kell.

1&8re kell bocsdtanom, hogy bizonyos szempontbdl az ADT 2007

~nagy” frissitésnek tekinthetd. Mig ugyanis a 2004, 2005 és 2006
valtozatok rajzfajl szinten kompatibilisek voltak, addig az 0j vélto-
zattal megnyitott és elmentett korabbi verzioji rajz tobbé mér nem
nyithaté meg, mondjuk a 2006-o0s valtozattal. A kordbban egyéb-
ként megszokott szigorisdg oka, hogy a program 4j objektumtipu-
sokkal boviilt, illetve szémos objektum erésen megvaltozolt, lénye-
gesen okosabb lett.

Az elbrelépéssel természetesen nincs baj: ha egy ADT 2004 vagy
2006-0s rajzot megnyitunk a 2007 valtozattal, a program elkapija a
régi tipusti objektumokat - példdul a falakat - és konvertdlja azokat
az \ij, okosabb falnak megfelelden.

Ujdonsagok harom szemponthdl, két oldalrél

Ha barmiféle rendszert szeretnék — marpedig szeretnék — vinni az
Gjdonsdgok ismertetésébe, tgy azokat két szempont alapjdn csopor-
tosithatom. Az egyik az, hogy mely teriileten segitik a felhasznald
munkajdt, a masik pedig az, hogy az ujdonsag kimondottan az épité-
szeti intelligencia ujdonsdga, vagy az ADT alatt miikdds AutoCAD
gépezet nyujtotta j lehetéség.

Cikkemben {8 rendezési elvként az eldbbit vdlasztom, és az ADT
nagy elényének gondolom, hogy az utébbi szempont a felhaszndlo
szamadra egyre kevésbé érzékelhetd. Lehet, hogy a vilagszerte érté-
kesitett 7 millié AutoCAD-bél ,,csak” 4 milliét hasznélnak az épitd-
iparban, de az AutoCAD fejlesztését mar régdta az épitészeti elvard-
sok szabjdk meg. J6l megfligyelhetd trend, hogy az ADT-ben el@szir
épitészeti funkcioként jelenik meg valami, majd ezt a képességet a
kévetkezd ADT az alatta futé AutoCAD-tél mdr mint AutoCAD
alapszolgaltatist kapja.

Az aldbbiakban - terjedelmi okok miatt — az @j Architectural
Desktop szoftvernek csak a tervezési objektumok terén tapasztalha-
td vjdonsdgait tudom bemutatni, A dokumentdcids objektumok és
az épitészetileg fontos AutoCAD djdonsagok részletesebb bemuta-
tasdra a kovetkezd lapszdmban keritiink sort.

cad|vilag |www.cadvilag.hu

A tervezési munka hatékonysagat segité ujdonsagok

A tervezési munka hatékonysdgal egy épilész programban jérészt
az intelligens épitész objektumok képességei dontik el. A dolog lat-
szdlag egyszer(l: okosabb objektumokkal konnyebben leképezheték
az alkotémunka sordn a fejinkben megsziiletett ,,nem szabdlyos”
megolddsok is. A probléma azonban ennél sokréttibb: ha az okos-
sag dra az, hogy a program megtanuldsa, kezelése tobb idét igényel,
sokan inkabb lemondanak réla, inkdbb nem hasznaljak ki a kibg-
vilt képességeket.

Az Architectural Desktop fejlesztése sordn szerencsére két sajdtos
tendencia érvényesiil, amely az 1 verzidban is jél megfigyelhets:
Az egyik az, hogy az \ij képességek jo része konyvidrelem szinten
épithetd be az objektumokba. Ha valaki az ADT programot megfe-
lelé magyar feltoltéssel, alapkatalégussal hasznalja, a nélkil is élvezi
majd az uj lehetdségeket, hogy egyéltaldn tudna roluk.

A program fejlédésének mdsik sajatossdga a kezelés egyszeriiso-
dése. Mig az elsé ADT verziok ,,butdbb” objektumai szinte kizars-
lag csak parbeszédpanelek segitségével, kézvetve voltak médosit-
haték, addig az Gj verzidkban egyre tobb a ,helyben-szerkesztési”
lehetéség. Ennek sordn mindenféle parancs ismerete vagy kiada-
sa nélkiil beléphetiink a bonyolultabb falak, 1épcsék, stb. belsd ge-
ometridjba, és fogdpontok segitségével a képernydn dtszerkeszive
madosithatjuk azokat.

A Falak Ujdonsagal

A falkotazas el6irasa a rétegrendben
A fal objektumtipus 6nmagdban vald intelligencidja nem médosult
az ADT 2007-ben. A fejlesztés tehdt a falak és egyéb objektumok kol-
cstinhatdsa teriiletén érhetd tetten.

Most mdr tokéletesen kézben tarthald a tobbrétegli falak kotdzd-
sa azéltal, hogy egy falstilus rétegeinél - az 1. dbra szerinti Falstilus

kezel panel Komponensek fiilén - eldirast tehetiink a késébbi auto-
matikus kétézds szabélyaira, réaddsul kétféle technikédval,



Az épitész falkotak automatizaldsat segiti, hogy minden egyes réteg-
nél hdrom kapcsold dll rendelkezésre ahhoz, hogy megmondjuk, az
adott rétegnek a balszélso ésfvagy a kozépsé ésfvagy a jobbszélsd sikjat
kivanjuk-e majd bekétaztatni. A kapesolok bedllitdsanak leendd hatd-
sdl a panel bal széls6 dbrdja azonnal szemlélteti is. A 2. dbra mulatja,
hogy ezutdn elegendd, ha az épitész falkotak elre szabhato tipusaiban
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- esetiinkben a ,Falkéta (3 soros)” tipusban - a Falvastagsdgok (Wall
Width) detektalasat ,Stilus szerintire” (By Style) allitjuk, és a becsatla-
kozo falaknak csak a rétegrendben kijelolt sikjait kotézza be a program.

Az ugyanazon modellbdl kinyerhetd . szerkezeti” (statikai) tervek
automatikus kétdzast jobban segili, hogy az 1. dbra paneljén min-
den rétegnél beillithatjuk, hogy a réteg ,.Szerkezeti” (Structural) vagy
»Nem szerkezeti” (Non-Structural), A 3. dbran lathatd, hogy ha majd
a ,Raszter + szerkezet (1-50)” tipusa kotastilust hasznaljuk, gy az a
katasorral nem parhuzamos falaknak csak a ,szerkezeti” rétegét ko-
tézza majd be, a statikus terv szempontjidbol kozémbos ,,nem szer-
kezeti” (burkolati) rétegeket automatikusan figyelmen kiviil hagyja.

Az ADT vel vald munka sordn - héla a Pro;ektkezelo rendszernek
- minden arra Hszt6ndz, hogy az épiiletmodellt ne prébaljuk meg
egyetlen rajzban Gsszedllitani, hanem szedjitk szét logikailag ossze-
tartozé konstrukeids rajzokra, A szétszedés elsédleges szempontja
természetesen a szintek szerinti szétvalasztds, de sokszor felmeriil az
is, hogy a vazas éplletek vasbeton tartoszerkezeti elemeit és az azt
Heloltdztetd” falazott killsé-belsé falakat két kilén rajzban oldjuk
meg. Ennek azonban a mai napig gatat szabott, hogy a tartoszerke-
zet oszlopai, fodémlemezei - kiilon rajzban 1évén - nem voltak képe-
sek belevagni magukat a falazott falakba. A 4. dbra példajan lathato,
hogy az ADT 2007-¢l a kilon rajzbol érkezd (bekarikdzott) pillérek
gond nélkil hasznalhatdk arra, hogy a Faldthatds paranccsal bele-

vagjuk Gket a falazoblokk falakba. Az dbra bemutatja a megvaltozott
Xref kezel§ ablakot is, amely mér nem is igaziXref kezeld ablak, hi-
szen az Xrel-eken kiviil ez kezeli a beillesztett képeket — és mint lat-
ni fogjuk — a rajz ald vetitett DWF fijlokat is.
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A Helyiségek Ujdonsagal

Ahelyiségek ,leképezése” szemponljdbdl sokdig kettdsség jellemezte
az Architectural Desktop programot, Legeltszdr csak a Space (He-
lyiség) objektum létezett, amely eleve 3 dimenzids volt, térbeli mo-
delljét egy padlé- és egy mennyezeti (dlmennyezeti) lemez alkotta,
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Az ADT 3.3-al azonban a magyar vdltozatban is megjelent a német
fejlesztdk altal kidolgozott Area (Teriilet) objektum, amelynek ugyan
csak 2 dimenzios (alaprajzi) megjelenitése volt, de konnyebb volt be-
16le ,lyukakat” kivonni, és csak a Tertileteket lehetett Tertletcsoport
struktirdkba rendezni abbdl a célbdl, hogy részterilet-szamitést, il-
letve szinezett funkciondlis alaprajzokat tudjunk produkalni. Elényei
miatt sokan hasznaltak tehat a 2D-s Teriiletet a helyiségek definid-
laséra. Szerencsére nekik sem kell problémaval, vagy adatvesztéssel
szdmolni, ha ADT 2004, 2005 vagy 2000-¢s rajzaikat megnyitjak az
ADT 2007-ben. A program ugyanis veszteség nélkiil konvertdlja a
Hrégi” Terlet objektumokat j Helyiségekké.

Ennck a lehetdségét az teremtette meg, hogy az 1j Helyiség mindent
tud, amit a régi Helyiség és a Teriilet udotl, de természelesen e mel-
lett még tovabb is okosodott. A Tulajdonsdgok panelen egy para-
méter szabdlyozza, hogy a Helyiség ,.2 dimenziés”, . Kihuzott” vagy
»Szabadformaji” legyen-e (a harom forma barmikor viltogathaté).
Az 5. dbra a Helyiségek hdrom lehetséges alakvdltozatdt mutatja be.
Természelesen az 0 vdltozatban is létrehozhatjuk a Helyiségeket
automatikus generaldssal, amikor a program a megmutatott falhdlo-
zat ,hurkait” megtalalja, és belemutatéssal Helyiséget hoz létre ben-
niik. Ezen a teriileten azonban t6bb ajdonsagot is élvezhetiink.
Egyik az, hogy a ,Mind” opcid vélasztdsdval a program egyetlen
kattintdsra egy egész alaprajzot képes ,helyiségezni” és feliratozni.
A misik, hogy az ily madon generalt Helyiségek eleve ,asszociati-
vak” lesznek, a falak elmozgatisa utan egy frissités parancs hatdsira
kovetik azokat. Erdekesség, hogy a lehetséges helyiséghatirols ob-
jektumok (falak, oszlopok, lemezek, tet6lemezek) rendelkeznek egy

»helyiséghatdrolds” paraméterrel, amelyet — a stilusdefiniciojukban,
de akdr egyenkénl is - igenre, vagy nemre dllithatunk. Nyugodtan
hasznalhatunk tehdt falstilusként elkészitett beépitett konyhabutort,
vagy belséépitészeti elemként oszlopot, lemezt. Ha jelezzik, hogy
ezek nem helyiséghatdrold elemelk, az asszociativ helyiséglontiro-
zas figyelmen kival hagyja Sket.

A helyiségek alapteriiletének szdmitisa nem egyértelmi dolog, A fa-
lak kozé generdlt helyiségek kontirja megfelel példéul hasznos alap-
teritletként, de a burkolt alapteriiletbe bele kell kanyaritanunk az lires
falnyildsokba és az ajlok kévdjiba benyilé teriileteket is. Es akkor
még nem beszéltiink a tetdtéri helyiségek szdmitdsardl, ahol a bur-
kolt alapteriilet, és az 1,90 méter belmagassdg alatt mérendé hasz-
nos alaptertlet teljesen szétvélhat,
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Valoszintleg az ADT 2007 Helyiségeinek képességével mindenki
elégedett lesz ezen a téren. Az ADT egy Helyiséggel kapcsolato-
san nem egy, hanem &sszesen 6 kontart képes produkalni, kézben
tartani és ezek tertletét, kertiletét kimutatni. Ezek a kovetkezdk:
Béziskontiir (Base boundary), Nett6 kontir (Net boundary), Hasz-
nos kontir (Usable boundary), Brutté kontir (Gross boundary),
Kalkuldcids sik 1 kontir (Calculation Plane 1 boundary), Kalkula-
cids sik 2 kontur (Calculation Plane2 boundary).

A USA és tobb mds orszdg gyakorlatdban a helyiségek nyers falak
kozdtt mérhetd ,bazisteriletébdl” a nilunk a hasznosnak nevezelt
Netto teriiletet tgy szdmoljék, hogy a vakolat vastagsdgaval csik-
kentik a Bazisteriiletet. Tipikusan ilyen ,eltoldssal” kezelik az alabb
ismertetett Hasznalhato és Brutto teriiletek szamitdsat is. Ezért az
ADT-ben a Helyiségek stilusdefinicidjaba eleve be vannak épitve
ilyen ,eltolasok”. Ha ezek értéke 0 (nulla), akkor ,,Stilus szerinti” be-
allitdssal a Helyiségek Bizis-, Netto-, Hasznalhatd- és Brutto teriile-
te megegyezik, Ha azonban a Tulajdonsdgok panelen egy Helyiség-
nél bedllitjuk, hogy a ,Kontir eltolds” (Offset boundaries) ne ,,Stilus
szerinti” (By Style), hanem ,,Kézi” (Manual) legyen, akkor — a kal-
kuldcios sikok kontdrjainak kivételével - mar tetszés szerint banha-
tunk az egyes kontirokkal.

En most a magyar megfeleltetés kitallasa helyett roviden ismer-
tetem a programba beépitett lehetségeket, és azoknak a sigoban ol-
vashaté interpretaciojdt.

Baziskontir /teriilet /keriilet: A Baziskontirt célszerii mindig a fa-
lak belsd sikjan hagyni akkor is, ha a nem asszociativ helyiségeknél
Weézi” tzemmaddban egyébként hagynd magdt szerkeszteni. A fa-
lak kézé generdlt (asszociativ) helyiségek Baziskontirja eleve nem
szerkeszthetd, azt az automatikus kontdrfrissités tartja karban. Ha
egy eredetileg asszocialfv helyiség Béziskontirjit szerkeszteni akar-
juk, a Tulajdonsdgok panelen a helyiség ., Asszociativ” paraméterét
wNem™-re kell allitsuk.

Nett6 kontir/teriilet/keriilet: Magyarorszégon ezt a konturt célsze-
rli majd hasznos alaptertileti konturként kezelni.

Hasznalhat6é kontir/teriilet/keriilet: Az USA helyiségszabviny
(BOMA) szerint a kiilso falak belsd sikjai és a valaszfalak kozépvo-
nalai dltal kontirozott helyiségteriilet. Magyarorszagon taldn annak
az nértékesitett” teriiletnek feleltethetd meg, amelyet hirdetéseiben
a vilaszfalak elhagyhatdsdga, dthelyezhetdsége miatt sok beruhdzd
a valddi hasznos alapteriilet helyett feltiintet.

Brutto kontur/teriilet/keriilet: Az USA helyiségszabvany (BOMA)
kontarozott helyiségteriilet. Magyarorszigon az egyes szintek beépi-
tett alapteriiletét lenne képes ezen az elven produkilni.

Az eddig emlitett kontirok Lkézi” kontirozds mellett szabadon
szerkesztheték, ehhez csupén a 6. dbran ldthato felugré mentibél,
vagy a kivalasztott helyiségekben megjelend kerek fogdpontok se-
gitségével aktivilnunk kell Sket. (Aktivalt dllapotukban lehet példa-
ul Iyukakat is kivonni belélitk.) Az alabbi két kontirt azonban csak
oly médon tudjuk szabélyozni, hogy a Tulajdonsagok panelen az
adott helyiség Calculation Plane 1 (Kalkuldcids sik 1) ésfvagy Cal-
culation Plane 2 (Kalkulacids sik 2) paraméterét 0-16] eltérd érték-
re dllitjuk, 7. dbra. Az aldbbi ismertetésbdl rovid aton kideral, hogy
ennek a két kontirnak/siknak/paraméternek csak tetGtéri, ferde ha-
téroldsd helyiségekben van szerepe.

Kalkulacios sik 1 kontur: A tetétéri helyiségekben kapesoljuk be en-
neka komponensnek a lathatéségat, magassagét pedig allitsuk 1,90-re.
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Az ADT 2007 véltozatban a Teriiletcsoportok szerepét a Zonak ve-
szik at. A Zoéndk ugyanigy alkalmasak a helyiségek csoportba ren-
dezésére, szinezésére, résztertlet szdmitdsdra, mint kordbban a Te-
riilletcsoportok, de tlermészetesen kezelik a 3 dimenzids helyiségeket
is. Fontos szerepet kap a Helyiség/zona kezeld (Space/Zone Mana-
ger) panel (8. dbra), amelyen keresztiil nem csak a zondk - helyisé-
gek kapcsolatai kavethetdk nyomon, hanem a helyiségek alatt meg-
jelennek azok oldal- padlé- és mennyezeti feliiletei, s6t az asszociativ
helyiségeknél (sajnos csak azoknal) még az oldalfalban levé ajtok és

ablakok is nyomon kévethetdk.

A Lépcsék Ujdonsagai
Az ADT 2007-ben a Helyiség mellett a Lépcsd objektum Gjult meg
leginkabb. A legnagyobb jdonség, hogy a korabbi ,szabélyos™ 1ép-

7.abra.

g [

Lithatéva vilik a helyiség 1,90 m alatti tertilete, barmilyen alak is legyen
ahelyiség. A kontiir teriilete dnmagdban isalkalmas atet6téri helyiségek | 8. dbra.
hasznos alapteriiletének produkéldsira, azonban csak segédletként

célszerd hasznalni a Netto teriilet beallitasahoz, mert abba sziikség

esetén tudunk tovabbi pontokat szirni, vagy beléle lyukakat (pl. gé-

pészeli dttdrések tertletét) kivonni. Kalkulicios sik 2 kontiir: Tet6-

téri helyiségeknél alaprajzilag egy mdsik nevezetes sik - pl. a meny-

nyezeli lemezek kontirja - jelenithelé meg a segitségével.
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csO mellett megjelent az dgynevezett Egyedi lépesé (Custom Stair)
lehetdsége. A kettd agy figg dssze egymadssal, hogy egy szabalyos
Iépeséibdl a felugromeni egy parancsaval barmikor egyedi lépesét
kredlhatunk. A 9. dbra ugyanazt a lépcsGt mutatja dtalakitds el6tt
(balra) és dtalakitds utén (jobbra). A szemléletesség kedvéért az db-
ra felsé részén gy mutatom be a lépestket, ahogy egy kivilasztas
utdn latszanak. A szabalyos lépestin megjelennek a jarovonal pozi-
tési fogdpont latszik ilyenkor.

A lényegesebb kiilénbség akkor ldthaté, ha a két lépesdtipus esetében
helyben-szerkesztést kezdeményeziink, vagyis belépiink a lépesika-
rok belsd geometridjaba. Ilyenkor a szabalyos lépcsénél (balra lent) a
karok illetve a pihend téréspontjaiért felelés ismerés fogopontok je-
lennek meg, mig az egyedi lépesd helyben-szerkesztése (jobbralent)
tipikusan jérélap-profil centrikus. Vagyis beléphetiink az egyes jar6-
lapok, pihenélemezek alaprajzi konturjdba, azokba pontokat szurha-
tunk, ivesithetjiik &ket, stb,

Lépcsdk generaldsa kiszerkesztett alaprajzbél
Egyedi lépcs6t nem csak a szabdlyos lépestk konvertdlasaval és
utolagos deformilésaval tudunk létrehozni ADT 2007 szoftverrel.
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9. 4bra, Bal oldalt ,szabalyos”, jobb oldalt ,egyedi” Iépcsé elsé
kivalasztas utan (feliil) illetve belépve az alaprajzi nézet hely-
ben-szerkesztési izemmddjaba. Lathatd, hogy mig a szabalyos
lépcsé belsé geometriaja lépcséél-centrikus, addig az egyedi
lépcsdkilyenkor az egyes lépesofokok, illetve a pihendk alap-
rajzi kontdrjat engedik szerkeszteni.

Kétiéle modszer is kindlkozik arra, hogy a lépesél egy dltalunk meg-
rajzolt alaprajz ,kihuzdsdval” hozzuk létre. A 10. dbra bal oldaldn
zért vonallancokkal rajzoltam meg a leendd 1épesé alaprajzi elrende-
zését, mig a jobb oldali dbrarészen vonalas rajz szolgdlta ki az egyedi
lépcsé generaldsat. Mindkét esetben igaz, hogy a megrajzolt alaprajz
csak a lépesd alap-geomelridjat diktdlja, mindkét médszerrel lehet-
séges, hogy a vasbeton-szert lemezes 1épcsd helyett — megfeleléen
kivalasztott lépesdstilus esetén — gerenddkkal gydmolitott lépesét,
vagy éppen rampat kredljunk ily médon,
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10. dbra. Forradalmasitja az ADT-ben a lépcsok készitését, hogy
zart lépcsdfok és pihendkonturokbol (bal oldalt) vagy éppen
egyszerli vonalakbél, vonalldncokbél (jobb oldalt) megszer-
kesztve a lépcsd alaprajzat, a vonalas rajzot néhdny tovab-
bi paraméter megadasa utan a program 3 dimenzids Lépcso-
vé konvertalja.

11.4abra. Az alaptest tombjét, illetve afelsé konzolos kiharapast
Testmodositéval idéztem elé az egyébként ,szabalyos” lép-
csén. Az alkalmazott Testmodositékhoz utélag helyben-szer-
kesztéssel (jobb oldalt) barmikor hozzaférhetiink. A téglapillér
Athatds médosité segitségével vagja bele magatalépcsékarba.

Mar a lépcsd is formalhaté testmddositoval

és belevagott objektumokkal

Az ADT 2006-ban még nem volt lehetdség arra, hogy - a Falakhoz
hasonléan — a Lépestket is utélag, testek hozzdaddsaval, kivondsa-
val formédljuk a kivint szerkezetlire, alakira. Az ADT 2007-ben er-
re immiar két lehetéség is kinalkozik. Bzt a 11. dbra kapcsén tudom
legkonnyebben szemléltetni.

Az egyébként ,szabalyos” lépcsékar monolitikus alaptestjét, illetve a
legfelsé fok konzolos kiharapdsdt tgy hoztam létre, hogy Tomegele-
meket szerkeszlettem a megleleld helyre, majd - Ggynevezett Test-
madositéként (Body Modifier) - az alsd Tomegelemet hozzdadtam,
a felsét pedig kivontam a Lépesd ,lemez” komponensébsl. Mado-
sitdskor igen hasznos, hogy az alkalmazott Testmddositékat utdlag
barmikor helyben-szerkeszthetjiik (jobb oldali dbrarész), hozzéférve
ily médon az egyébként kitorlsdoé modosito testekhez.

A 11. ébrin lathatd téglapillér beharapdsat egy mésik, Athatds (In-
tersection) tipusti modositdssal idézhetjiik €l6 akdr szabalyos akar
egyedi 1épesélon, Mig a Testmodosits ,.statikus™ (de helyben-szer-
kesztéssel azért modosithatod) deformaciot okoz egy objektumon, és
csak a megadott komponensekre (esetiinkben a lépesdlemezre) hat,
addig az Athatds dinamikus kélcsénhatést idéz el8, és a 1épcsé &s-
szes komponensét (a jardlap- és homloklap komponenseket is) au-
tomatikusan deformélja.



A Szerkezeti elem objektumok Ujdonsagai

A lépesékhoz nagyon hasonlé a Szerkezeti elemek két j szerkesz-
Lési lehetdsége. (Az ADT-ben Szerkezeti elemekkel modellezhet-
juk a fix vagy valtozod keresztmetszetd radelemeket, legyenek azok
oszlopol, gerenddk, merevitérudak, vagy akér tortalaka keretszer-
kezetek.) Csakagy, mint a lépeséknél itt is rendelkezésre dll immar
a Testmddositd és az Athatds modosité abbél a célbél, hogy az ere-
detileg szabdlyos geomelridt egyedire formdzzuk. A 12. dbrdn lat-
haté tartot gy hoztam létre, hogy a melegen hengerelt T szelvényt
gerenda mentén megfeleld alaki és méretli Tomegelemeket osztot-
tam ki (az ADT 2006-ban megjelent Linedris kiosztas paranccsal),
és Testmddositoként alkalmaztam Sket. Természetesen a Szerkezeti
elemek Lestmodositoi is helyben-szerkeszthetdl késdbb, madositva
az dttirés méretét, vagy - a tarto hosszabbitdsa esetén - biztositva a
meghosszabbodott szakasz attoréseit is.
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13, dbra, A Lemez objektum az ADT 2007-ben immar tobbré-
tegliis lehet, az egyes rétegekhez mas-mds Anyagdefiniciét
rendelhetiink. Az eredetileg sik lemezfeliiletek Testmodosi-
toval deformalhatok.

12. bra. Az ADT 2007-ben mér a Szerkezeti elemekre is alkal-
mazhatunk Testmédositot, ily médon képezve rajtuk tagoza-
tokat, vagy benniik attéréseket.

A Lemez objektum Ujdonsagai

Az ADT 2007-ben a Lemez és Tetélemez objektumokbdl 4llé lemez-
csaldd hdromféle tjdonsdggal szolgdl. Az egyik a régota vrt Libbré-
Legli lemez megjelenése, a mésik a lemezek fves szakaszainak fvként
vald implementaldsa, a harmadik pedig - a Lépcsokhéz és a Szerke-
zeti elemekhez hasonlatosan - a Testmédosité és az Athatas médo-
sitok bevezetése. Ez utdbbiakat ugyan kordbban elvileg helyettesitette
a Boole miiveletek (kivonds, dsszeadds, kizbsrész képzés) lehetdsé-
ge, a Testmddositd nagy elénye azonban, hogy a tobbrétegli leme-
zeknek csak bizonyos rétegére alkalmazhaté, masrészt - példaul egy
erdsitd borda esetében - nincs szitkség a modosité test lefagyasztott
folidn torténd megbrzésére, egylitt mozgatasara, stb.

A 13, dbra egy 35 cm vastag kavicsdgyon fekvd, felil 5 cm-es aljzat-
betont hordozd, 20 cm vastag vasbeton alaplemez példéjan mutatja
be a tébbrétegii lemez stilusdefinicios paneljének 4j Komponensek
(Components) fulét. Maga a lemezdefinicié természetesen alul-fe-

14.4bra. Az ADT 2007 a Lemezek, Tetélemezek ives koritd éleit
mar nem kdzeliti egyenes szakaszokkal, hanem valodi ivként
kezeli, toredékére cstkkentve a kivalasztas utan megjelendin-
telligens fogdpontok szamat.

lil sik lemezt eredményez. A falak alatli és a lerasz szélél erdsitd le-
mezborddk eredetileg kihizott Tomegelemek, melyeket Testmédo-
sitoként adtam hozzd a lemez vasbeton részéhez, illetve vontam ki
a kavicsagy rétegbdl.

Az fves élek valodi fvként vald kezelése valoszintileg meghozza vég-
re a Lemez objektum népszerliségét azok esetében is, akik a fodém-
lemezeket inkdbb Tomegelemmel helyettesitették. Egy lemezben ele-
ve sok az attdrés és a kontirja is sok téréspontot tartalmaz. Ha mégis
ives attorést vagy ives levagdst kellett alkalmazni az ADT lemezein,
akkor egy-egy kivalasztds utin elmehettiink akdr kivézni is: az ives
szakaszok poligondlis kozelitése akdr lizszeresére is nivelhette egy
lemez kiritd éleinck szamat, A 14, dbrdn lithatd, hogy az ives éle-
ket az ADT 2007 mar ives szakaszként képes kezelni.
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Autodesk Architectural Desktop 2006 | Meniik testreszabasa

Az Autodesk-Architectural Desktop 2006
kezeldfellletének testreszabasa, az atalakitott

kornyezet hordozasa

Az Autodesk Architectural Desktop telepitését kovetden, iddigényes utdmunkélatokba kezdtlink, hogy
visszakapjuk megszokott munkafellletlnket. A testreszabast mindig meg kellett ismételni, ha a programot

Ujratelepitettik, vagy Ujabb verzidra tértlink at, mert a testreszabott munkakdrnyezetet nem Ilehetett elmenteni.
Az AutoCAD 2006 alapl Architectural Desktop szoftverben erre a problémara mar van megoldas. Egyéni
bedllitasaink nagy részét el tudjuk menteni eqy testreszabasi (.cui kiterjesztés() fajlba, melyet vagy a sajat
szamitdgéplnkon hasznalhatunk Ujra, vagy atvihetjik barmely masik szamitégépre 1s. A testreszabds ezek utan

néhany gombnyomassal feléleszthetd.

ikor cégiink, a Hungaro-Austro Plan K{l. a 2004 -es verziordl at-

tért az Architectural Desktop 2006-o0s véltozatara, mint korab-
ban mindig, most is szerettem volna az dltalam megszokott médon
berendezni a munkafeliletemet. Ez szamomra azt jelenti, hogy az
eredeti telepit dltal alaposan eldugott AutoCAD parancsokat ikon-
meniik - eszkdzlarak — formdjaban rendezem el a képernydn. Mint
korabban mindig, ehhez most is a megszokott médon kezdtem hoz-
74, a megszokott médszer azonban most téviitnak bizonyult.

A fejléc egy tires (szlirke) teriiletén jobb gombbal kattintva felhoz-
tam a betdltott mendk listdjdt, hogy a Nézetablakok eszkoztarat ki-
tehessem a képernyére. A felugré listaban azonban nem volt benne
az AutoCAD eredeti ACAD menije, és a Nézetablakok eszkoztarat
a tobbi (ADT, ADT_CAD_Manager, ADT_DESIGN, stb.) menu ki-

OPEOF® ¢9 9|5
3D Keringés
ADT_CAD_MAMBGER »| v Alalok 1. dbra.
ADT_DESIGH k| v Arnyalds
ADT_DOCUMENT P FKR
EXPRESS » FKR I
HUNPLUS " v Fdliatulajdonsagok
" | w Kozponti
Hely rngzﬁe’se “ S laardasts
Testreszshés.., i :
| v Méretezés
v Madasitas

nélatdban sem taldltam meg. 1. dbra. Az {j programol vizsgdlgatva
észrevettem, hogy tébb megszokott és jol bevdlt funkcié nem sze-
repel az 4j szoftver meniirendszerében és az eszkozpalettakrol sem
érbetd el, (Meg kell jegyeznem, hogy szamos viltoztatds, mely a ko-
rabbi funkcidkat is érinti, hosszitdvon hasznos, igy sokszor megéri
alkalmazkodni az (j kérnyezethez.)

Az elérhetetlenné vélt, vagy ,végérvényesen” dtalakult funkcidk
és parancsok visszadllitdsa vagy lecserélése érdekében mindendron
be akartam tolteni az AutoCAD eredeti ACAD meniijét, ami sikertlt is,

| www.cadvilag.hu

A betdltésnek azonban rengeteg nem vart ,.kdros” eredménye volt,
és a végén (tobb napos kisérletezés utdn) az egész AutoCAD meniit
maradéktalanul el kellett tavolitani a szimitégépemrdl,

Kisérletezd kedvii kollégaknak leirom a részleteket is: aki ki akarja
probalni az AutoCAD meni betoltését, annak azt ajanlom, hogy a
telepités utdn még érintetlen ADT 2006-0s program Express, Hun
és Support kényvtarait mentse el pl. Hun 2006 eredeti (sth.) néven,
mert késdbb ez még jol johet.

Az AutoCAD mentii betdltését elészir a CAD Rendszergazda >
Testreszabds > Meniibetolt parancsaval - a tallozaskor egybdl felki-
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nalt kényvtarbol - az ACAD.CUI 4] megnyitdsaval végeztem el. 2.
dbra, Ennek eredményeképpen a legbrdiild meniik megduplézdd-
tak, sok parancs ikonja pedig egyszeriien eltint. A betoltott ACAD
wmeniit” ezutdn a Memtérlés parancesal kitoroltem.

Misodszor a szoftver 2004-es valtozatdnak acad. mnu meniifajljat
kerestem meg. (Ekkor még nem volt leszedve a gépemrdl a kordb-
bi verzié, igy a C:\Documents and Settings\Rendszergazda\Appli-
cation Data\Autodesk\ADT 2004\R16\Hun\Supportiacad.mnu he-
lyen meg is taldltam. Az acad.mnu betltése latszélag sikeres volt, a
meniisor nem kettdz$dott meg. A testreszabdsi kisérletet folytatva
azonban egyre tobb és tdbb kdros elvdltozdst figyeltem meg a 2006-
os szoftverben, Ezek egy részét sikeresen kijavitottam, de 1-2 nap
mulva a kollegaim szamitogépeit is megfigyelve rd kellett dobben-
nem, hogy a szoftver 2004-es acad.mnu betéltésével az 4j ADT igen
sok funkciéjét elveszitette. Javarészt ikonok tintek el, de néhany pa-
rancs is elérhetetlenné valt.

Egy darabig még prébdlkoztam a hibdk kijavitdsaval, de egyre ke-
vesebb sikerrel, majd végil az egészet maradéktalanul eltavolitottam
a szamitogépemrdl, és Wjratelepitettem a programot.

A

Végleges megolddsnal az a médszer bizonyult, amikor a szoftver ,,f6”
felhasznaloi feliiletét tartalmazd ADT.CUT testreszabasi fajlt bévitet-
tem, alakitottam 4t Ugy, hogy nem lecseréltem a kordbban megtaldlt
ACD.CUI féjllal, nem is 6lGem be azt teljes egészében mellé, ha-
nem az ACAD.CUI-bol csak elemeket emeltem dt az ADT.CUI f4jl-
ba. Most ennek menetét szeretném ismertetni.

Inditsuk el a testreszabéasta 3. dbrén lathato paranccsal, ésa megjelend
Felhaszndléi feliilet testreszabasa panelen dlljunk &t annak Atvitel fiilére.
Az Atvitel fiil jobb ablakéban nyissuk meg az acad.cui testreszabasi fjlt.
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A Megnyitds ablak pont ott nyilik meg, ahol az acad.cui [éjl talalhato,

igy nem lesz nehéz kivalasztanunk. A megnyitds hatdsdra az Atvitel
panel jobb oldali mezéjében megjelennek az AutoCAD meniijében
talalhato menielemek, kiztiik az eszkoztiarak is. 4. dbra.

Az acad.cui eszkdztdraibol vélasszuk ki a Nézetablakok nevii esz-
koztdrat, majd huzzuk 4t a bal oldalra a F§ CUT féjl eszkoztdrai k-
zé, A testreszabds panel OK gombjanak megnyomdsa utdn a Né-
zetablakok eszkoztdr megjelenik a szoftver eszkoztarai kozott, illet-
ve a képernyén is.

A konkliizid, hogy az AutoCAD meniit nem tudtam egy az egy-
ben betdlteni, de a testreszabds panel segitségével barmely részét at
tudtam emelni az Architectural Desktop 2006 feliletét vezérlé Fo
testreszabasi (CUI) féjlba.

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | ¢

Ha a Felhaszndloi felillet testreszabdsa panel Testreszabs fiilén az
egyik ,kils6” Eszkoztarat behizzuk egy masik Eszkéztdr belsejébe,
gy egy legordald, dgynevezett leporellos Eszkoztar keletkezik ben-
ne. 5. dbra. A Testreszabds fiilon a részleges CUT fjlok (példaul a
HunPLUS) eszkoztaraibol is készithetiink ily mddon leporellot a F§
CUI valamely eszkoztardba,

Ttt fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem mindegyik eszkoztar
hajlandd leporelléként viselkedni, ha beillesztjitk egy mésik belsejébe,
példiul a Nézetablakok eszkoztaral sohasem tudtam rdvenni erre.

A fentiekhez hasonlo leporellokészitd miveletet végezhetiink a
Felhasznal6i feliilet testreszabésa panel Atvitel fillén is. Vigyazni kell
azonban arra, hogy az Atvitel fiil jobb ablakabol, az acad.cui-bél at-
hizott eszkdztdrakbol csak két lépésben lehet leporellét késziteni a
bal oldali Fé cui-ban. A 6. dbrin jél latszik, hogy a Fé cui Kdzpon-
ti eszkoztaraba a Megjelenitési sorrend eszkoztarat kétféleképpen és
kétféle eredménnyel illesztettem be,

Az els6 esetben az dhitott Megjelenitési sorrend eszkoztdrat a jobb
oldalrol a bal oldalra csak mint egyszer( 1j eszkoztdrat hiztam 4t
majd a mér dthtzolt eszkdztdrat hiztam fel a Kozponti eszkéztarba,
ahol leporello keletkezett bel6le. (A 6. dbran piros nyilakkal jelélt fo-
Iyamat, és feltil piros ablakkal keretezett eredmény.)

A mésodik esetben a Megjelenitési sorrendet egybdl leporelloként pro-
béltam jobb oldalrdl behnizni a bal oldali Kézponti eszkéztirba. A 6. 4b-
ran z5ld nyillal jellt athtzés eredménye a z5ld karikaval jeldlt ikon lett,
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6. abra. Az Atvitel fillon az acad.cui Megjelenitési sorrend esz-
koztarabdl csak két (i
t leporellos eszkoztarat ké
raba. A kbzvetlen behzas (z6ld nyil és karika) kérddjellel

emben (piros szin( nyilak és ablak) le-

ziteni a FG cui Kbzponti esz-

jeldlt hibas ikont eredményezett.

de az is latszik, hogy a kezelSpanelen a hibds Megjelenitési sorrend esz-
kiztar eldtt nincs + jel, ami jelezné, hogy a belsejében eszkizikonok ta-
lalhatok. (Az EXPRESS menii acetmain.cui-bal egyébként érdekes mo-
don egybdl 4t lehet nizni a bal oldalra az eszkoztarakat leporellénak is.)

Uj parancs készités és IKON hozzarendelése

Uj parancsot késziteni @ testreszabds kezeld panel Testreszabés fil-
Ién a bal alsé ablakban talalhaté Uj gomb megnyomadséval, vagy egy
parancson vald jobb kattintds utdn az Uj parancs... meniipont se-
gitségével lehet. 7. dbra.

Egy 0 parancsot létrehozva, a jobb oldalon szerkeszthetGvé vil-
nak annak paraméterei, A 8. abran egy altalam készitett Minden f6-
lidt bekapcsol parancs paraméterei litszanak, mig a 9. dbra egy Kor-
bevag nevili parancs bedllitdsait mutatja.

A kettd kizétt az ikonmeniben megjelend Képek megadasaban
van lényegi killonbség. A Minden [olidt bekapesol parancs esetén a
képeknek teljes elérési ttvonalat adtam meg, mig a Korbevég pa-
rancs esetén csak magdt a képfajl nevét.

A Korbevag parancs ikonjénak képét - az elérési tvonal hijdn -
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7. abra. Uj parancs készi
tésének inditasa az Uj fel-
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8. abra. A Minden foliat bekapcsol parancs esetében hasz-

nalandé ikon képfa

jat teljes elérési titvonallal adtam meg.
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9. dbra. A Korbevag parancs ikonjanak csak a nevét irtam be a
parancs paraméterei koze.,

Aktudks profit Archiectual Deskiop - HurFLUS
Fajok. ]Keoam‘él Megryas £ mentss | Nporkalds és Kijzzdtgtel | Rendsze | Felhasandldi bedlitasok | Riszolss| K
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(=2, Support 4ok keresési dnvonsls

C:APogram FileshaDT2008\Hun\a0 T menus

C:ADocuments and Setings\H_IANDS HAP\Application Datahiutode:kAADT 2006WuntSuppart
C:ADocuments and Seltings\H_JANDS HAPVpploaiion D doskbADT 2006}
C:\Program Files\ADT 2008\Suppart

C:\Program Files\ADT 2006\Fonts

Ci\Program Files\aDT 2006\ Help

C\Program Files\AD T 2006\E upress

£:AProgram FileshADT 2008\ Support:Celar

D i and Seltings\81 Usess\oalication D) desk\ADT 2006thunLapess

C\Program Files\40T 2006\ Hun
C\Program Files\aDT2006\Hun'  cons
C:APragram Files\40T 2006\Hun'Patierns
C:A\Program Files\40T 2006\ Hun' 0w/ s
CA\Program Files'A0 T 2006\ Hun\T exduies
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- @) Munka suppoit 5ok keresési dtvanala
- B Esckiameghadidiok keresst diwonsla

10. dbra. Azikonképek megtaldlasih
teljes Gtvonaldt, ha az 6ket tartaln

z nem kell megadni azok
t konyvtarat a Be-
allitasok panel Fajlok fiilén felvessziik a Support fajlok auto

matikus keresési Gtvonalai kozé.

azért taldlja meg mégis a szoftver, mert a 10. dbran lithaté médon
a Bedllitdsok panel Fajlok fiilén a Support fjlok keresési ttvonalai
kozé felvettem a sajat készitésti ikonképeim kényvtarat is. Barmelyik
megoldds kiilon-kilon is elégséges, mindenki maga déntheti el, hogy
szdmdra melyik a kényelmesebb.



ktek HunPLUS Tervezés Dokumentécié CADrendszergazda Express
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Felhasznaloi feliilet testreszabasa

d, Testreszabds = Atvitel I

Fid CUI testreszabasai
F& CUI 5l (adt.cui)

AECkeéta 1100 7| o | ||| HaluskaJanos munkateridete =] 2

HunPLUS
ADT default
Haluska Janos munkateriilete

Testreszabds...

11. dbra. A 1

A Munkatertiletek eszkoztdr legordtild mentjében taldlhato egy Ak-
tudlis mentése mds néven parancs 11. dbra, melynek segitségével az
djonnan kialakitott munkateriletinket - példdul ,Haluska Janos
munkaterilete” néven - elmenthetjik,

Ennek elénye, hogy egyetlen gombnyoméssal visszadllithatjuk a sa-
jatként elmentett munkafeltletet. Tobb bedllitdst is elmenthetiink,
de mindegyiknek mis nevet kell adnunk. A munkateriilet mentése
az eszkoztarak és palettak képernyon elfoglalt helyére, méretére, a
rogzitésik médjdra, valamint a legfelsé sorban elhelyezkedd legor-
dald mentsorra terjed ki.

Tapasztalataim szerint nem érdemes azzal probalkozni, hogy a 12. db-
ran lathaté médon a testreszabds panel Atvitel fiilén a F5 CUI men-
tése masként ,lehetéséggel” Uj néven elmentjik az aktudlis testresza-
bési fijlt, és késdbb azt toltjiik be az ADT.cui helyett.

A mentéskor létrején ugyan egy mds nevii .cui f4jl és egy ugyan-
olyan nevii .mnr fajl is, de nem kertl beléjik elegendd informacio.
Ezekbél a mas néven elmentett fajlokbél ugyanis nem lehet vissza-
allitani F6 CUT-t. Ez a funkcié tehat nem jol mikadik.

A megoldds az, ha a lestreszabds panel Testreszabds filén a 13. 4b-
ran lathatd felugromenii parancesal atnevezzitk a F6 CUI fajl gy6-
kérelemét. En ADT-r6l HALUSKA-ra neveztem ezt at. Az abran jol
latszik, hogy a fajl valddi neve tovabbra is adt.cui maradt, az atneve-
zéssel csak az ADT testreszabds gySkérnevét viltoztattam meg.

Eddig az tértént, hogy testreszabo tevékenységink sordn az adl.
cui f&jlt dtalakitottuk. Valahdnyszor megnyomtuk a testreszabds pa-
nel OK gombjit, annyiszor médosult a F§ CUI, vagyis az adt.cui fajl.
Igy megmaradt a 13, abran lithaté 1épés, és a CUT gydkérelemének
dtnevezése is. Mivel cégiink az ADT magyar valtozatat a HunPLUS
kiegészitéssel haszndlja, a program dltal haszndlt F§ ADT.CUI f§jla
Ci\Program Files\ADT 2006\Hun\ADT menus kényvtirban talal-
hatd. A testreszabds utén - egy biztonsagi mentés segitségével - meg
tudtam édllapitani, hogy a konyvtirban az adt.cui és az adt.mnr féj-
lok valtoztak meg mind méretiikben, mind ddtumukban. Sajnos nem
tudtam kikisérletezni, hogy pontosan mi véltozik még ezen kiviil a
Hun konyvtarban, de az emlitett két fajl atvitele egy mdsik szamito-
gépre nem volt elegendd a testreszabis dtviteléhez. Ezért én a teljes
Hun kényvtérat el szoktam menteni egy mésik néven, és azt szoktam

haluska, cul

haluska 1.cui

_adt.cui

_hunplus.cui
acetmain. cui

i

Megnyitas

4

=1 Gyorshillentyiik
Dy Egérgombok
f,} LISF f4jlok
F-45% Kordbbi

12. abra. Hi

Felhasznéléi feliilet testreszabasa
% Testreszabas Ir_‘ .'S\tvile\l

Fi CUT testreszabasai
F& CUI 4] fadt.cui)
= ol |

Tulajd

E Al
Nés
Faif

Kereses,.,

Csere. ..

Lilete [aktuslis)

e Guorshillentyiik
@3- Eaégombok

& LISP fjlok

& Kordbbi

- E Részleges CUI fajlok.

13. abra. /

4tmdsolni, ami mdr teljes sikert eredményez. Lehet, hogy ezt a hal-
mazt lehetne sziikiteni, de én ezzel nem kisérletezlem lovabb. Fontos
még megemliteni, hogy a testreszabas atviteléhez a Hun kényvtar at-
vitelén til a sajét készitésdi ikonképek atvitele is sziikséges,
A Testreszabis dtvitele masik szimitogépre és a sajdt szdmitogépen
Worténd visszadllitds lehdt a kovetkezOképpen alakul:
Masoljuk fel az j gépre a testreszabds utan lementett (és célszertien
4t is nevezett) Hun alkonyvtarat, A Beallitasok panel Fajlok fiilén a
Support fijlok keresési itvonalédhoz a 10. dbra szerint adjuk hozza
a sajat készitésii ikonképeink elérési utvonaldt.
A Bedllitdsok panel Féjlok fiilén a Testreszabisi f4jlok/Fé testreszabisi
fajl helyét iranyitsuk az dtvitt (és esetleg at is nevezett) Hun kényvtarba,
HALUSKA JANOS EPITESZ TERVEZO
HUNGARD-AUSTRO PLAN KFT,

www.cadvilag.hu | cad
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Aprilis kézepe Ota elérheté az épitészek, beruhazok és kivitelezdk szaméara egyardnt jelentds eldnydket
kinald program Uj valtozata. Az Epllet Informacié Modellezés célszoftvere azt nyljtja, amit mar eddig is
megszokhattunk: egyrészt végtelendl egyszerd, rendkivil kdnnyen megjegyezhetd felhasznaldi feliletet
- néhany Ujabb lehetdséggel flszerezve; masrészt a felllet mogott a legsegitdkészebb és -aldzatosabb
eszkdzt, amivel csak eddig dolgoztunk. Az persze mar a felszin mdgdtt meghbuvéd parametrikus adatkezeld
motornak készonhetd, hogy tovabhbra is az Autodesk Revit platform biztositja a véltozasok legkénnyebb
kezelését a magasépitési projektekben, melynek segitségével még a legvégsé stddiumban is lehetséges a

madositasok rekordidd alatti dtvezetése.

magyar nyelvi valtozat megjelenése ugyan csak a nydr végére

vérhatd, de mdr most érdemes szemilgyre venniink a 9-es dl-
tal kinélt legjelentdsebb jdonsigokat. Ezek harom f§ teriiletre
osszpontosulnak: Kreatlv és koncepcionalis tervezés; Kiviteli terv-
dokumenticié; Kimulatisok és elemzések.

Kreativ és koncepciondlis tervezés — Témegvazlat készités
Még szabadabb mozgasteret kap képzeletiink a tomegek létrehozdsd-
hoz. Alaposan meg kell dolgoztatnunk fantézidnkat az (j lehetdségek
korlatainak megtaldlasihoz. Eddig csak szabalyos ivekkel kizelitve
adhattunk tomegelemekhez szerkesztdgorbéket. 1. abra. Mostantol
azonban akdr kihuzd-, akdr alakgorbéje is lehet Spline egy tomeg-
elemiinknek. 2. abra.

Adatok importdlasa (Gjabb térbeli modellezésre hivatott program-
bollehetséges. Az eddigiek - DWG, DXE DGN (Microstation), ACIS
SAT - mellett tomegként behivhatok a SketchUp .SKP dlloményok
is a tomegvizlatba, 3, dbra,

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Benapozasi tanulmany

Animéciét készithetink a napjéras szerinti fényviszonyokrél a
projektbé] és a projektre tekintve. Id6tartamdt 1 naposnak vagy
hosszabb periddusnak is vehetjiik, vdlaszthatunk tobbféle vetitési el-
jérast (takart vonalas, szinezetl, stb.) és bedllithatjuk a képkockavéltas
sebességét. Persze mindezt a tdjolds és fSldrajzi poziciondlast kivetd-
en. A képméretnél pedig egyedil a rendelkezésre 4116 szdmitési ka-
pacitisra és a hatdridé kozelségére kell tekintettel lenniink. 4. dbra.

Fajlnéy:
Féjltipus: D'WG Files [*.dwa)
D'WG Files (*.dwa)
DF Files [".def]
~|DEN Files [".dgn
mport] S 5 -
& Sketchlp ‘
i3 All Supparted Files [*.dwg." duf"dan."sat" skp)
3, (L4l Files () I




Helyiség elem

A Tervezbeszkoz pult Tertletmérleg fidkjat egy bévitett Helyiség-
és Teralet(mérleg) fick valtotta fel, mely Helyiség elem a Bedllitasok
eszkozokkel boviilt. 5. dbra. Mostantdl nemesak a meglévd falak és
rajzolt helyiség hatdrol6 vonalai kozé helyezhetiink el Helyiségeim-

kéket. Az 0j Helyiség elem eszkoz és a hozzatartozo térbeli alkoté-
elemek adjak meg a helyiségek kiterjedésének minden dimenzidjat
és egyéb paramétereit is. Kiterjedésiiket befolydsolo elemek lehetnek
az oszlopok, tetdk, egyedi falak és figgonyfalak, melyekrdl nagyon
pontos térfogat kimutatdsok készitheték. 6. dbra.

A Helyiségcimkék és a Helyiség elemek figgetlenil is elhelyezhe-
ték, és a Helyiség elemelchez kapesolodd Helyiségeimkék most mar
a metszeteken is megjelenhetnek az Epiilet Informacio Modellnek
koszonhetden.
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Kiviteli tervdokumentacio - Szlkitett kivalasztas

Ez egy kiilonleges grafikai megjelenési mod és a hozzdtartozeé, kii-
lonbozd sziiréseket alkalmazoé kivdlasztasi eljdrds dsszefoglald neve.
A lényege az, hogy a sz(ir8k $sszhatdsanak kévetkeztében az éppen
kivalasztott Nézetben megjelend alkotdelemek egy csoportjat latva-
nyéban és kimutatdsdban egyardnt kiemelhetjiik valamely jellegze-
tes tulajdonség alapjan.

A 7. dbrdn ldthaté tervlap részleten példdul a legaldbb 1 6ra tiizal-
lésdggal rendelkezd falak lithatok a kivélasztdsi eljards eredménye-
ként piros szinnel kiemelve.

Részlet Kényvtar

Hatalmasra duzzadt a részlet alkotéelem kényvtar, melynek segit-
ségével minden részlet-, csoméponti rajz gyorsan elkészithetd. A
konyvtari elemek a sokéves tudomanyos kutatdssal megalapozott
szervezési ajanlds, a CSI rendezési elv szerint keriltek téroldsra,

Nézetek mentése, ,Ujrahasznositasa”, azaz visszattltése

A graﬁkus megjelenilé nézetek, tervlapok, kimutatdsok elmenthe-
tok és visszatolthetdk, ha a dokumentalasi folyamat mds részeiben is
hasznélni szeretnénk Sket. A nézetablak geometriai tartalma is men-
tésre kertil — és vissza is tolthetd. 8. dbra. A kimutatdsok a formaza-
saikal is visszahozzdk, nem csak adattartalmukat. A tervlapok néze-
tei és kimutatasai visszatoltést kovetben is naprakészek maradnak.

Tételszamozas

A Revit szoftverben eddig az Egységes Besoroldsi Rendszer volt el-
¢érhetd, ami fleg az amerikai kontinensen jelent — egyfajta objektum
alapu - azonositési lehetéséget. Az j véltozatban megjelent a ndlunk
is hasznalt - tevékenység kotddésii - tételszdmozdsi rendszer. A fel-
hasznalok altal is konnyen hozziférhetd adatszerkezet, akér egy Jegy-
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zettombbel is szerkeszthetd sziveges dllomdny térolja a tételjegyzéket,
ami tetszés szerint bovithetd, esetleg sziikithet6, Rendelhetiink tétel-
szamokat elemekhez, anyagokhoz vagy felhasznaléi elemekhez, létre-
hozhatunk Tételjegyzéket tervlap vagy projekt szinten, 9, dbra,

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Autodesk Revit Building 9

Grafikai megjelenés — réteges szerkezetek

A réteges szerkezetek réteghatdrainak sokféle dbrdzoldsi igény sze-
rint kell megjelennie. Az igények rendszerint a vonalvastagsagok,
esetleg vonalszinek megkilonboztetésével, bedllitasaival teljesithe-
t6k, ha van arra alkalmas rendszer. A mar meglévék kiegészitésére
olyan rendszerbellitasokat kapunk most, melyek segitségével réte-
genként dllithaték a metszett kitoltések, réteghatdrok lathatosdgai,
irdnyai. A hirmas és 1&bbszirds réteges falcsatlakozdsok mostan-
tol nem jelenthetnek megjelenitési problémat, mert a falcsatlakozas
tisztitds mindig képes segiteni. 10, dbra,

Anyagok

Az anyagmennyiségek exportilhatok az ODBC kapesolaton keresz-
til. Az anyagok kifejtheték egy API-ban fejlesztett bedolgozé mo-
dul segitségével. A hozzdrendelt tételkddok parositisival a kettd-
bdél mar kozvetlenil koltségvetési kiirdsi tétellistihoz juthatunk.
A mennyiségi kimutatdsok, melyek feliilet, térfogat alapon kalkuld-
Iédnak, a tételkddok és dijak hozzdrendelését kijvetden nagyon gyor-
san adhatjék a tételes koltségvetés alapjat. Ezt a koltségvetés készitd
programba ,0ntve” mér csak az egyedi k™ tételek definiciéjdra van
szitkség, és mdr indulhat is a féosszesités. 11. dbra.

Koordinacids monitor
Az iddig csak az oszlopokra, raszterhdlokra, szintekre haszndlha-
6 automatizalt eljards most mér a falak és fodémek esetén is mitkodik,

Becsatolasok

A csatolt dllomdnyok jeldlései visszahatdan kiegésziilnek a jellem-
zdikkel a csatolason keresztiil. A csatolt allomdnyokban bedllithatjuk
a kategoridk és alkategériak megjelenitési paramétereit, A tervvalto-
zat készletek minden variicioja lithatd és hasznalhaté a befogado l-
lomdnyban. Ugyanigy a csatolt részek objektum stilusai és lithatosdg
bedllitasai hozzik a paramétereket €s vilaszthatunk egyik vagy mé-
sik bedllitdsa kizil, vagy akdr mindet felilbirdlhatjuk.

Import/Export

A gbXML (green building XML) export mostantdl sokkal pontosabb,
hiszen a térbeli Helyiség elemekre alapozza a program. A valds szo-
batérfogat a hatdrold feliiletek alapjdn kertil kiszdmitasra. A ponto-
sabb eljards valéjaban a helyiségek korrektebb térfogat kalkuldcidja,
a térbeli helyiség elemek sszesitésén alapul. A Revit platform IFC
exportja most mar 2x2 mindsitési.

Mérjeleztitk a tdmegelemek kapcsin, a SketchUp dllomanyformatum
is teljes timogatdst élvez az import formatumok kdzott, 12-13, dbra,
A DWF exportba belementhetdk az elemek tulajdonsagai, amik igy
természetesen lekérdezhetdk a DWF nézegetd programban.

Nyitottsag — APl Fejleszt6i kdrnyezet
A teljesen nyitott fejlesztdi kornyezet barmely felhasznalé szamara

elérhetd, a program része. A NET 2.0 keretrendszert (MS DevStu-
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M Wl ol Viiall Nateriz] T aleatt
10. Material
Natesial: hame Material Area | Volume Waterial Cost
1 ] ] Concrete - Cast-in-Place Lightweight Concrete 2835 SF 2362 A6 CF 10 60
1 ] ] 1 Concrete - Castin-Place Lightweight Concrete 4538 oF 209074 CF_|10.60
X Coricrete- C fec2 Lightweight Concrete 2598 SF 2159.67CF_[10.60
Default Use Function Use Common No Edge Concrete - C: -Placs Lightweight Concrete 1581 5F 1317.31 CF_[1060
Edge Style Concrete - Castin-Place Lightweight Concrete [3787 5F 3166 71 CF_[10 60
L L1 Concrete - C face Lightweight Concrete | EEES 1585.81 CF_[10.60

Concrete - Cast-in-Pleca Lightweight Concrete 265 SF 221.17 CF 1060

Coricrete - Castin-Plecz Lightweight Concrete T75 5F ety (e
Coricrete - Castin-Plce Lightweight Concrele 127 5F 0568 CF [1060

Concrete - Castin-Place Lightweight Concrete 425 SF 353.75CF 1060
Concrete - Castin-Placa Lightweight Concrete 175 5F 145838 CF 1060
Concrete - Castin-Placa Lightweight Concrete 175 SF 14588 CF 1060

414.42 CF 10.60
2992.27 CF__ |10 60
2960 44 CF |10 60

Coricrete - Castin-Place Lighweight Concrele 500 5F
Coricrete - Castin-Placz Lightweight Concrete
Concrete - Castin-Pleca Lightweight Concrete

Concrete - C for Lighteinft Concrete ETGICF [0 60
Concrete - lac Lightweight Concrete |EEE W7.82CF |00

Concrete - Castin-Place Lightweight Concrete |45 SF s74TCF [1060

Concrete - Castin-Plece Lightweight Concrete 935 FTIZCF__ (106D

Concrete - Castin-Place Liohtweioht Concrets; 19

[Finishes - Interior - GWWE TYPE X layer 7 [1850 SF B526CF (211 11
[Finihes - Interine - GWE TVPE  layer 2 |66 7 sagicF 211

dio 2005) igénylé fejlesztés Visual Basic-ben vagy C-ben, C++-ban
vagy C#-ban folyhat. Az API-n keresztiil lehetséges az alkoléele-
mek elérése, tulajdonsdg lekérdezése, megvéltoztatisa, a geometria
kifejiése, és ujdonsagként barmely Csaladelem létrehozasa, mére-
tezések felhorddsa, nézetek és tervlapok létrehozdsa, Nézetek elhe-
lyezése tervlapokon, valamint falak, fédémek, Raszterhalok és Szin-
tek létrehozdsa.

Osszegezve a lehetéségeket azt mondhatjuk, hogy a fejlédés toret-
len és az Epiilet Informacié Modellezésen alapulé épitészeti felada-
tok egyre szélesebb korének megolddsdhoz kapunk jobbnal jobb esz-
kozoket az Autodesk Revit szoftverben. Réaddsul a Revit platform
legfrissebb csalddtagjét is hamarosan készonthetjik a parametri-
kus modellezd programok kézdtt, az épiiletgépészek szdmara kindlt
Revit Systems alkalmazdst. A Structure utdn a Systems megjelené-
sével a Revit platform teljessé vélik a magasépitési megolddsok lefe-
désében. Igy mdr a komplex tervezéssel foglalkozd iroddk, a general
kivitelezok és a létesitmény gazddlkodds dsszes szakdga is egységes
platformon dolgozhat, Pz az integraltsag az Epilet Informécid Mo-
dellezés dsszehangolt alapjdra épitve mar valoban az épulet teljes élet-
ciklusdra valé felkésztiltséget vetiti elénk.

FARKAS Z50LT OKL. EPITESZMERNOK



Otlet:

Energiatakarékos helyiségek
biztositdsa a tobbfunkcios
éplletekben.

Megvaldsitas:

Amikor az épliletgépészek és villamosmérnskok magas
szinvonalu épillethelyiségeket terveznek, rendkiviil
fontos a hatékonysdg és a projektek koordindldsa.
Az Autodesk® AutoCAD® Revit® Series szoftverrel a
mérndkdk egy csomagban jutnak hozzd a vezetd 2D
rajzoldeszkdz termelékenységéhez és a valddi épilet-
informdcié-modellezést biztositd technoldgidhoz, Sajat
elképzelései szerint dolgozhat, és barmilyen épiilet
tervezése soran kénnyedén reagalhat a tervezék igé-
nyeire, Tovabbi informacickat olvashat a
www.autodesk.hu/revit weboldalon.

Ingyenes 3¢ napos bemutaté CD-t igényelhet az
info.hungary@autodesk.com e-mail cimen,
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Orszagos Térinformatikai Konferencia
A térinformatikai alkalmazasck egyik legjelen-
tésebb hazai rendezvényére keril sor 2006,
szeptember 28-29-én, tizenhatodik alkalom-
mal Szolnokon, a feltjitott régi helyszinen a V-
rasi Mivel&dési és Zenei Kdzpontban.
Arendezvény célja, hogy néhdny kiemelt téma-
kér vonatkozasaban, elsésorban a kizigazgatasra
fokuszilva, esettanulmanyokon keresztll, a tér-
informatikai alkalmazasok, és azok gyakorlati ta-
pasztalatai kertljenek bemutatasra, nem meg-
feledkezve a legujabb ismeretek dtaddsdrdl sem. Az eldadasok mellett idén a konferencia
rendezdi nagy hangsulyt fektetnek munkamiihelyek tartasdra, amelyek révén a résztvevik ak-
tiv bevondsdval terveznek megvitatni szamos kézérdeklddésre szamot tartd témakort,

A plenéris Glés témakdarei:

- Il Mernzeti Fejlesztési Terv térinformatikai vonzatd operativ programjai,
- orszagos terlletfejlesztési stratégia,

- 3D nydjtotta lehetdségek a térinformatika alkalmazésaban,

« térinformatikai alkalmazasok megtérélisének gazdasagi kérdései

Arnunkamdhelyek térmakorei:

« Térinformatikai adatgazdalkodds kérdesei

- E-6nkormanyzati rendszerek térinformatikal szegmense megvaldsitasanak kritikus kérdései
« Nemzetkdzi szoftvergydrtok bemutatkozdsa

A konferencian elhangzé eléadasok témakarei:

| Teriiletfejlesztés, kirnyezetvédelem

Il Adatérték, mindséq a térinformatikdban, EU projektek
Il Térinformatikai adatinfrastrukiura, adatgazdélkodas
IV. Onkormanyzati informatikal alkalmazasok

V. Korszer( térinformatikai technolégidk és madszerek

A konferenciat térinformatikai cégek szakkiallitasa kiséri.
Tovdbbi informdcid:
www.otk.hu vagy www.hungis.hu

a2

OKO-AQUA 2006
II. Nemzetkozi Vizikézmii Konferencia és Szakkiallitas %

A Magyar Vizikdzmd Szévetség 2006. Junius 14-16. kozatt immar masodik alkalommal
aV-TRADE Kiallitdsok Kft.-vel kdzosen, a Debreceni Fénix Csarnok terlletén - rendezi meg az
OKO-AQUA 2006. - II. Nemzetkdzi Vizikézmid Konferencidat és Szakkiallitast. A mult évben elsd
alkalornmal megrendezett konferencian 70 magyar és 5 kilféldi kidllito mutatkozott be, és
kdzel 600 szakember vett részt, A kidllitas ldtogatdinak szama elérte az 5 ezer fot.

A szakkiallitds és konferencia a hazal vizikdzmil szolgéltaté szakma dtfogd seregszemléje, ahol a
szakrna és azok Uzleti partnerel koncentriltan mutatkoznak be a széles szakmai kozonségnek. A kial-
liték a meghivott hazai és kilfoldi latogatdk révén (j tzlet, szakmai kapcsolatokat épithetnek ki.
Tovdbbi informdcié: www.maviz.org/okoaqua2006
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A tiszai arviz miholdképeken

Eqgy 2000 ota él6 nemzetkozi megdllapodas
alapjan, természeti katasztrofak esetén vildg-
szerte Urfelvételeket hivhatnak surgés segit-
segl. Most Magyarorszagon is sor ker(ilt az
egyezmény aktivalasara. Az ENSZ 1999-es
bécsivildglr-konferencigjén merdlt fel, hogy
a tavérzékeld miiholdakat Gzemeltetd Ggy-
nakségeknek nagyobb katasztrdfahelyzetak
alkalmaval dssze kellene fogni. Lehetdve kel-
lene tenni, hogy a legfrissebb adatokat mi-
elébb a megeldzés és mentés szolgalataba
allithassak, meéghozzd ingyenesen. Az egyez-
meényt elészor a két kezdeményezd, az eu-
ropai (ESA) és a francia (CNES) Uriigynokseg,
wvalamint a kanadaiak (CSA) irtak ald, 2000 ok-
téherében. Azéta tobb orszdag (USA, India,
Argentina, Japan) drhivatala vagy mdhold-
lzemeltetd szervezete csatlakozott a megal-
lapeddshoz, amelynek angol neve Internati-
onal Charter “Space and Major Disasters”.

A kanadai RADARSAT-1 (2006. dprilis 17) és
az amerikai Landsat 7 ETM+ (2000. augusztus
20.) adatainak felhasznalasaval készalt kép a
Tisza szolnoki szakaszat mutatja. Az arvizi el-
oOntés mértékét a friss radarkép alapjan haté-
roztdk meg, a képeken vildgoskék szinnel jelohve.
A hattérben a Landsat kordbbi, valds szi-
nes kompozit miholdfelvétele [athatd. (M-
holdképek: CSA, USGS; feldolgozas és térkép:
DLR, GMES RISKEQS projekt, 2006. aprilis 18)
Atiszal drviz alkalmaval az egyezmény aktivala-
sdtt az Europei Bizottsag polgdri védelmi meg-
figyeld és informacics kazponta (European
Commission Civil Protection Monitoring
and Information Centre) kérte dprilis 14-én.
Forrds: www.urvilag.hu, www.dlr.de
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Megjelent az iGO 2006 autds navigacids szoftver

Az (]GO 2006 teljes Eurdpa és friss Magyarorszég térképpel rendel-
kezik, A szoftver hasznalatdhoz szikségiink van egy PDA-ra és egy
GPS vevdre (a navigdcids miholdak jeleit veszi és tovabbitja a PDA-
nak, bizonyos PDA-k tartalmaznak GPS vevét). A szoftver SO (mini
SD) kdrtyan érkezik. Létezik Magyarorszég, Nyugat-Europa, Eurdpa
(1 Ghbyte) kiszerelés (26.900 Ft-tdl 73.900 Ft-ig).

Magyarorszagon az épliléfélben levs autopalyak is szerepelnek a
térképen. Az IGO Eurdpa 26 orszagot tartalmaz és Magyarorszag-
10l keletre Romania még részletesen, a tobbi orszdg csak vazla-
tosan tanulmanyozhato. Az GO térképek gydnydriek, nerm csak
navigdcidra, hanem térképbéngészésre is nagyon alkalmasak.
A GPSvevd beinditasa utan a,MENJ" opciot valasztva megadhatjuk a
kivant célpontot (varos, utca, hazszam), &5 a szoftver azonnal megter-
vezl az optimalis Utvonalat. llyenkor a pillanatnyi helyzetiinka kiindu-
lasi pont, Természetesen megadhatunk egy start- It
és célpontot akér koordindtakkal. A megtervezett
utvonalon végigmehetlink demo modban. Az Ut-
vonal régzithetd. £z a funkcid remekul hasznalha-
16 gyalogos kirdndulasoknal, vérosnézésnél, rogziti
az Utvonal hosszdt, az dtlagsebességet.

Tovdbbi informdcié: www.igo.hu

V. Alkalmazott Informatika Konferencia

Kaposvar, 2006. majus 26.

Az idén is megrendezésre kerll a Kaposvari Egyetemen a Gazda-
sagtudomanyi Kar &s az Allattudomanyi Kar kézds szervezésében az
Alkalmazott Informatika Konferencia, melynek célja, hogy megte-
remtse a parbeszéd és egylittmikodés lehetdségét az alkalmazott
informatika kalonbozd terdleteit mlveld szakemberek kdzott, hogy
betekintést adjon az e teriileten folyd magyarorszagi kutatasokba,
fejlesztésekbe, valamint, hogy eldsegitse a felhasznalok és a fejlesz-
6k kozotti informaciocserét,

A konferenclan elhangzé plendris eléadéasok:

BenczUr Andras, Eotvas Lordnd Tudoményegyetem - Az adatbdzis-
technolagiak Uj kihivdsai informacidelmeleti nézépontbol

Friedler Ferenc, Pannon Egvetem — Haldzatok: analizis vagy szintézis
Csukds Béla, Kaposvari Egyetem — A folyamatmodellek természetes
strukturajat kivetd szoftver és hardver architektira

A konferencidn érintett témakorok: agrarinformatika, egészséggyi in-
formatika, folyamatinformatika, gazdasaginformatika, térinformatika.
E-mail: aik@matinfatk.u-kaposvar.hu

Telefon. (82) 505-950, Fax: (82) 505-953

Tovdbbi informdcié és jelentkezés: http://matinf.gtk.u-kaposvar.
hu/aik/

Megoldaskeresok:
Geoform Mérnék Stidio

Tel: 06-1-344-5495
www.geoform.hu
mail@geoform.hu

qeoform

1074. Budapest, Dohany u. 20.

A Marson mar
megtaldltuk...

Az elképzelés:

Mast az On arcdn keressitk!

A megoldas:

mlikadd magolddsaink 2z ipardgi szabvényoknak tekinthetd Autodesk €s Oracle

GIS eszkézelvel, akdr orszagos kiterjedésil adatokon, az (Gnik igényeinek széleskar
kiszolgdlisara sziilettek. Elkotelerettek vagyunk Ugyfeleink azon torekvése irdnyaban,
miszerint egy megeldds csak akkor igazén értékes, ha Ogy épll be a szervezet
munkéjaba, hogy az abba dtemelt érokletes adatok is megujulnak.

Iegoldésainkba becsomagoljuk elégedettségét is! @

Autodesk

Autodesk GIS termeékportfolio:

Adat- és szoftver centrum:
3531. Miskolc, Kiss E. u. 21.
Tel: 06-46-401-240

Fax: 06-46-403-695
www.mapnet.hu
cad@geoform.hu

Autodesk Map 3D
Autodesk MapGuide
Autodesk TopoBase
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A fejlesztés tovabb folytatodik

Az Autodesk Civil 3D 2006-0s verzidjanak hazal bevezetését kovetden a felhasznalok megtapasztaltdk az
Uj technolégia korszer( képességeit, és megelégedettséggel nyugtaztdk, hogy a kordbbi Land Desktop és
Civil Design szoftverek utdda valdban intelligens tervezést tesz lehetdvé.

K épitémérnoki tervezéssel foglalkozé mérnokok szdmdra napja-
inkban olyan rendszerekre van szitkség, melyek a tervezés egész
teriiletét lefedik, a teljes tervezési folyamatot egy egységként kezelik
és kiivetik a valtozasokat. Az Autodesk djgenerdcids tervezdszoftve-
rének alapvetd képessége, hogy az egyes tervezési elemek dsszehan-
golt, véltozdsukat kovetd rendszerben kezelhetGk. A tervezési elemek
{pontok, feliletmodellek, nyomvonalak, stb.) szerkesztésére grafiku-
san és (dblazatosan is van lehetdség - ezzel biztositva a hatékony ter-
vezést, valamint csdkkentve a tervmodositisra szant id6t,

Az Autodesk Civil 3D technoldgia objektum alapti tervezést és sti-
lus alapu megjelenitést tesz lehetévé, mely egy valdban dinamikus
kirnyezetben teszi lehetévé a villoztatdsok médositdsat. Az 1. dbra
htien tiikrézi a szoftver objektumrendszerét, az dltala kezelt terve-
zési elemek egymashoz fiiz6dé kapcesolatat. A foldmérési adatok fo-
gaddsdtol kezdve, a nyomvonalas létesitményterv (nyomterv) felépi-
tésén keresztill jutunk el a tervmodellig. Az egyes tervezési elemek
egymishoz [lizddE kapesolata, a modositdsok dtvezetése, a rendszer
hatékony alkalmazasat teszi lehetdvé,

A 2007-es verzié megjelenésével a korabbi verziok talén legnagyobb
funkciondlis és szemléletbeli fejlesztését tapasztaljuk. Tekintstik 4t
kategérianként az 0j verzié legfontosabb tjdonsagait.

o = * Termodell

Catomater

Létesitmenytery

Myomwanal

Foldrészlet

| Terepmodel

Faldmérés

4 1. abra. A szoftver objek-
tumrendszere,
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Teljes foldmérési eszkdzkészlet

Féldmérési adatok feldolgozasara szolgald parancsok keriiltek a
Civil 3D eszkdztdrdba és felhaszndloi feliletébe. A felhaszndlok egy-
séges kornyezetben végezhetik el az dsszes feladatot, kezdve a mérési
jegyzokanyvek (.fbk) importélasatol a legkisebb négyzetek maodsze-
rével végzett kiegyenlitésen, a mérések szerkesztésén és a pontcso-
portok kezelésén keresztill egészen a feliiletek létrehozdsaig és a tel-
kek, illetve nyomvonalak elrendezéséig. A mérési adatok (ponltok,
alakzatok) szoftverbe torténd beolvasdsat kivetden a tertilet digita-
lis terepmodellje pillanatok alatt felépithetd. Tovabbd nincs szitkség
a kiilsd cégektdl kapott alapadatok akér ordkig tartd konvertdlsara
és a terepmodell épitéséhez torténd eldkészitésre. 2. dbra.

2. abra. Féldmérési adatok beolvasasdnak és felszerkesztésé-
nek eredménye mérési jegyzékdnyvbal.

Projektkezelés

Az Autodesk Civil 3D 2007 lehet6vé teszia Civil 3D modellek legfisbb
elemeinek tobbfelhaszndlds haszndlatat, igy a tervezdesapat hatéko-
nyabban és sokkal kevesebb koordindcios hibéval dolgozhat a pro-
jekt szerkesztése soran. A Civil 3D projekttdmogatdsa az Autodesk
Vault alapvetd adatkezeld képességeit hasznalja, igy biztositja, hogy



a csapat minden tagja hozzaférhet a munkdja elvégzéséhez sziksé-
ges adatokhoz. A technoldgia segitségével projekteket, felhasznald-
kat, referencia-hivatkozasokat és adatbazisokat hozhatunk létre. A
projekthez a Civil 3D Eszkoztdr feltiletérdl kapesoldédhatunk, ahol
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3. abra. Pr

megtaldlhaté az egyes projektek Gsszes csatolt adata (pl. rajzi dllo-
manyok, pontok, felilletek, nyomvonalak, hossz-szelvények), Ami-
kor a projekthez csatolunk egy rajzot, az abban talalhato dsszes hi-
vatkozas (pl. XRef, raszter dllomdny) hozzérendelédik a projekthez.
3. dbra. Fzt kivetden egy DWF elénézeti f3jl jon 1étre, mely segitsé-

Gondolkodjon
nyugodtan...

,’/ HungaroCAD :

informatikai KFT.

=H - 1022 Budapest, Bogar u. 16/b =Email : info@hungarocad.hu ®http:// www.hungarocad.hu =*Tel/Fax : 326-8209

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | té

gul szolgdl a késdbbi gyors megtekintéshez. A projektadatbazisban
taldlhatd adatok a tovabbi felhaszndlok szamara elérheték, azokat sa-
jat rajzaikhoz csatolhatjak.

Természetesen az eredeti adatok médositdsakor a felhaszndldkat
figyelmezteli a rendszer, hogy a forrds adaton médosités tortént, és
szinkronizdciora van szitkség. Az egyes projektadatok aktudlis 4l-
lapotardl a statuszikonok adnak felvildgositast: a fehér kor azt jelzi,
hogy az adat szerkesztésre meg lett nyitva, ilyenkor mdsolatot kér-
hetiink réla; a zold kor azt jelzi, hogy a rajzunk Gjabb, mint a pro-
jekthez csatolt rajz; a piros kir pedig azt jelzi, hogy a masolat, ami-

vel dolgozunk, nem a legajabb verzid, és ilyenkor le kell hivnunk a
legfrissebbet,

4, abra, A ter

--az Autodesk
Civil 3D ...
megvaldsithatja
elképzeléseit!

B A kulmrrrjér.npki |étesitmények
U] generacios tervezérendszere.

Terepmodellek / Foldmunkak / Térfogatszamitasok
Utak / Autépalyak / Nyomvonalas |étesitmények
Csatornahalozatok tervezése

www.cadvilag.hu | cad|vi
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Terepmodell m(iveletek

Kiilsé dllomanybal (pl. txt vagy .mdb) térténd, nagy mennyiségii
pontadatbol valo terepmodell épitéséhez tovabbra sem szitkséges a
pontok rajzba illesztése, lehetdvé vélik a kilséd dllomdnybdl torténd
kozvetlen terepmodell-épités is. Az 0j verziGban egy nagyon fontos
funkcid is megtalalhatd, mely az esés nélkiili lapok minimalizalasa-
ra szolgdl, 4, dbra, Ezek olyan teriiletek példaul, ahol a terepmodell
hdromszagelt lapjainak pontjai azonos magassagi értékkel rendelkez-
nek. Ezek javitdsa automatikusan torténik, melyek értelmében pon-
tosabb terepmodelleket és szintvonalrajzokat készithetiink.

Nyomvonal és hossz-szelvény miiveletek

Az dj nyomvonaltervezd palettan megtallhaték az oj dumeneti iv (fix, uszo,
szabad, kosdr és elleniv) szerkesztd parancsok is. Két tiszta iv kozé példa-
ul egy dtmeneti ellenivet — érint — dtmeneli fvet is szerkesztheliink. 5-6.
abra. A hossz-szelvényen t6rténd tervezés is megujult, és lehetdivé valt az
elem-alapi magassagi vonalvetés tervezése, akdrcsak a helyszinrajzon, to-
vabba egy meglévé érintéhéz drténd Uszo lekerekitd iv szerkesztése is.

5, abra, Két tiszta ivbdl allo nyomvonal objektum.

5 11 [ 107 | ] o emime

T e [T L S

6. dbra. A két tiszta iv kbzé szerkesztett 4tmenti ives nyomvo-
nal objektum.

A transzparens parancsok kizott megtaldljuk a helyszinrajzrdl térténd
hosszszelvénykészitési rutinokat is, melyek hasznalatéval lehetdségtink nyilik
a pontokra, feliiletekre és nyomvonalakra hivatkozd magassagi tervezésre.

Mintakeresztszelvény
A szoftver nyomvonalas létesitmények tervezésére szolgald miveletei
kozil az el6bb emlitett helyszinrajzi és hossz-szelvényi tervezés mel-
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7.4bra. Burkolt drok mintakeresztszelvénye magyarazattal.
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8. abra. Mintakeresztszelvény

alkotéelemek elérése palet-

jl S

I i v T vt Pt

taral.

9. dbra. Nyomvonalas létesitményterv megjelenitése.

lett, a mintakeresztszelvények Ssszedllitdsa is széles kord és kénnyen
kezelhetd. 7, abra, Az elére definidlt katalogusbél és palettarol torté-
né mintaszelvény alkotoelemeinek dsszeallitisdval intelligens minta-
keresztszelvény objektumokal dllathatunk éssze. Az 0 verzié minta-
keresztszelvény elemekkel béviilt (pl. burkolt arkok, timfalak), illetve
egyes elemek modositasra keriiltek. 8. dbra. A szoftver tovédbbraislehe-
t&vé teszi sajdt, vonallancokbdl definialhaté alkotéelemek étrehozdsét.



Az elképzelés:
Egy lakdpark helyredllitdsa

egyetlen tervezémegoldassal.

A megoldas:
Az épitémérnoki tervezéshez olyan tervezé
rendszerre van szitkség, amely hatékonyan
kezeli a projelcteket a f6ldmérési adatok feldol-
gozdsatol egészen a végleges terv elkésziiltéig.
Az Autodesk® Civil 3D® szoftver hasznalataval
a projekt killonb6zé osszetevai — példaul az
utak, feltiletek, telkek és kézmtivek — intelligens
médon kapcsolédnak egymashoz, igy az egyes
helyeken végzett viltoztatédsok azonnal frissiil-

" nek a teljes projekt tervben. A Civil 3D emellett

ateljes csapat szdmara elérhetové teszi a friss
projektadatokat, igy a projekt minden fazisa-
ban biztositott az adatok 6sszhangja.

sbbi informécio: www.autodesk.hu/civilzd.
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A 2007-es verzidban szdmos 4j funkcié all rendelkezéstinkre a léte-
sitményterv - nyomterv — modellezéséhez. 9. abra.
A pélyaterv elkészitéséhez kapcsolddd szelvénytartomdnyokat nemesak
anyomlery modellezd vezérls ablakban, hanem graﬁkman is mddosit-
hatjuk. A nyomterv keresztszelvények megjelenitése is vj kintost kapott,
immaéron a keresztszelvény nézetek stilusival vezérelhetjitk azok megje-
lenitését is. A keresztszelvények megtekintésekor grafikusan is megval-
toztathatjuk a tervezett pdlyét, az adott szelvényben 1évé mintaszelvény
alkotdelemeit pedig fogdpontokkal médosithatjuk. 10-11. dbra

Az Uj verzidban ugyancsak hasznos funkcié a nyomterv feliiletmo-
delljébd] torténd automatikus pélyafelilet létrehozasa is, A nyomterv
felitlet elkészitésekor az Bszkoztaron talalhato felaletmodellek listajé-
ban megtaldljuk a nyomterv pdlyafelilet modelljét is. Végil, de nem
utolsdsorban, a palyaterv Eeli'lielmodelijének zart vonalldncként kiil-

56 peremvonalat is definidlhatunk. 12. abra.

11. dbra,

12. dbra.

| www.cadvilag.hu

Az 4 Vezérld vonalak eszkéztdr mér 1étezd és 1j parancsokat kom-
bindl, melyekkel konnyebben szerkeszthetjik a rézsitervezési ve-
zérld vonalakat. Lehetdségiink van esés, lejtés és magassdgi adatok
alapjan, vagy meglévé objektumok kivdlasztasaval 16rténé létreho-
zasra. Szintén szamos funkcio elérheté meglévo féldrészlet vonalak,
foldmérési hilézat alakzatok, 3D vonallancok és 2D-s vonallancok
szerkesztésére. 13. abra.

Vezérld vonalak szerkesztésekor lehetdségink van azok egyesitésre,
egyenes szakaszok kézotl lekerekitésre, toréspontok ritkitdsara, vagy
akdr terepmodellrdl tirténd magassagi letapogatisra. Az 4j vezérlo-
vonal szerkesztd palettdrdl szintén elérhetd a gyors metszet felvétele,
mely a tervezési folyamatot lényegesen gyorsabbi teszi.

Feature Lines
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13. dbra.

Alapvetd ujdonsag, hogy a szoftverben elérhetd az un. Alkatrészé-
pitd modul, mely az 4ltalunk haszndlni kivint csévezetékek, és mii-
targyak parametrikus definidldsét timogatja. Az egyes hél6zali ele-



14. abra.

mek fizikai {itkdzésének kisziirésére az Utkdzésvizsgdlati modul is
bekertilt az 4j verzidba. A vizsgalat eredményeként azokon a helye-
ken, ahol a két haldzatra vonatkozdan tobb mint egy haldzati elem is
megtalalhato egy bizonyos helyen, egy 0j objektum jén létre. A vizs-
gélat eredménye 2D-s és 3D-s nézetben is megjelenithetd.

A tervezést kovetden a létesitményterven akdr a mintavételi helyeken,
vagy sajat szelvényekben, de akar a tengelyre nem meréleges helye-
ken is felvehettink keresztszelvényeket. A hossz-szelvényekhez ha-
sonléan, a keresztszelvény nézetekhez is kialakithatunk fej— és ldbléc
készleteket. Egy sajat labléc készlet hozzarendelése utén a szoftver au-
tomatikusan megkérdezi az egyes lablécekhez tartozé adatokat (pl.
terepfeliilet, palyaterv), ezéltal lényegesen kevesebb iddt kell szdn-
nunk a dokumentélds testreszabdsdra is. A Civil 3D 2007-¢s verzid
hasznalataval korrekt lablécek készithetdk, igy a hazai gyakorlat-
nak megfeleld keresztszelvényrajzok gyarthatok. 15. dbra. Lehetd-

Autodesk

Autodesk szoftverfelhasznélok féruma |

15. dbra.

ség van tovdbbd tobb nyomvonal és létesitményterv egy keresztszel-
vényen beliili dbrdzoldsdra is. A tervdokumentdlds a thmegszamildsi
téblazat létrehozdsaval egésziil ki, mely most mar rétegekre bontva
is megadja az adott szelvényben, a toltésben és bevagdsban 1évé te-
ritlet és folmennyiség nagysagat.

A fent emlitett jdonsdgok mellett szémos, a szerkesztést és tervmo-
dositdst timogatd ujdonsag is megtalilhaté az j verzidban, Ezekrél,
cikksorozatunk folytatasaként kivetkezd, szeptemberben megjelend
magazinunkban szdmolunk majd be.

Tiilzds nélkiil elmondhatjuk, hogy a kordbbi szoftverekhez ké-
pest, a Civil 31> 2007-es verzidja valoban forradalmian 0j képessé-
gekkel rendelkezik, és olyan technologidt ad a mérnok kollégak ke-
z€ébe, melynek hasznélatéval nemesak megbizhatd és pontos terveket
készithetlnk, de lényegesen lecsokkenthetjik a tervezésre és a mo-
dositdsra szant id6t.
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Amennyiben egy Polgarmesteri Hivatal Varosgazdalkodasi osztalyan dolgozd Terinformatikus a kdzmvek
egy modern térképét akarja kezelni és kiadni, kénytelen szembesiini az elmaradt frissftésekkel, az adatok

pontatlansagéval mely kiterjedhet a féldrészletekre, az éplletekre, utakra hidakra vagy az infrastruktira elemeire.

Szerencsére a friss adatok kdnnyedén elérhetdk a helyi Féldhivatal rendszerében. Az ott dolgozdk akar percek

alatt at is killdhetik a legfrissebb alaptérképet.

B arcsak igy lenne! A Térinformatikusok, mint jomagam is, aki mér
tobb mint 10 éve dolgozom ezen a teriilten, tudja, hogy ez iga-
zdbol mennyire nehéz feladat. Az adatokat 4t kell konvertdlni egyik
formétumbéla masikba. Ez a folyamat napokat, vagy akdr heteket is
igénybe vehet. A folyamat sokszor testreszabott programozast is igé-
nyel, s a végsd informécié gyakran még igy is hianyos marad.

Exportdlt-e mér valaha igazi ivet CAD-b6l Shape fijlba vagy meg-
prébalta-e kezelni az attribitumokat, amikor GIS-b6l CAD-be vitt
at adatokat?

Belépés csak
GIS
szakértoknek!

1. abra. Létezik egy ,misztikus fal” is, amely évek ota elvalaszt-
ja egymastol a CAD és a GIS vilagat.

Nem csupdn fizikai értelemben létezik fal a kiillonbdz6 rendszereket
kezeld szervezetek kozott. Létezik egy ,misztikus fal” is, amely évek
ota elvilasztja egymdstdl a CAD és a GIS vildgat. Bgy kulturélis kii-
lénbség, 1. dbra. Az egyik oldalon ott ll a GIS, egy olyan komplex
szakterilet, amelynek kifinomult, dsszefiiggd programok készletére
és magasan képzett szakértSkre van sziiksége, im mérnokakre nem.
Ez a hozzddllds gyakran oda vezet, hogy a mérnoki CAD / osztdly
intellektualisan elkalénil a GIS részlegtél, még akkor is, ha ugyan-
azon a helyen és ugyanazokkal az adatokkal dolgoznak.

A fal masik oldalan éllé mérnokok és CAD szakemberek altalaban

cad|vilig | www.cadvilag.hu

csalodnalk, mert a GIS részleg gyakran nélkiilozi a mérnokadk dltal
igényelt pontossagot. Ezt még fokozza az a tény, hogy nem szokat-
lan, hogy a GIS részleg megprobal egy egész mérnoki CAD osztalyt
eltdntoritani a CAD alkalmazdsaik hasznélatatél a hagyomanyos GIS
alkalmazdsok kedvéért.

Technoldgiai szemszoghdl nézve, a CAD mérnaokok hatékony gra-
fikai eszkizokkel rendelkeznek, amelyek lehetévé teszik, hogy igen
részletes terveket adjanak épuletekrdl, hidakrél, gépekrdl, kozmi-
vekrél. Ugyanakkor a GIS szakemberek kihasznaljak a hatalmas tér-
adatbazisokat, kifinomult térelemzéseket hajtanak végre, és lenyi-
gozd térképeket készitenek,

Tervezék / Mérndkok — Térinformatikai
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Tervezdk | Mérnokok Térinformatikai elemz6k
2. 4bra. A kozos adatforrasok hatékonyabb munkat és jobb
egylittmiikddést biztositanak a tervez6mérnokok és a térin-
formatikai elemzdk kodzott.

Mi a teendé? Romboljuk le ezt a falat?

Azon szoftverforgalmazo cégek, amelyek egyszerre kindlnak mérno-
ki tervezdeszkoziket és térképészeti technologiat is, felismerték eze-
ket az igényeket, és a segitségiikkel gondtalanul dolgozhatunk egyiitt
CAD és GIS adatokkal egyetlen alkalmazdson belil, vagy megoszt-



hatjuk ugyanazokat az adatokat kiilonbozd alkalmazasok kozott. 2.
dbra. Az Autodesk dltal kifejlesztett Map 3D 2007 szoftver kizvetlen
kapcsolatot biztosit a téradatbazisokkal (Oracle Spatial és ArcSDE) és
GIS adatokkal, s lehetdvé teszi a velik torténd munkdt hibrid CAD
és GIS kirnyezetben. 3. dbra. A téradatbdzisok és az intelligens CAD
alapu grafikus szerkesztGeszkozok kombindcidjaval a cégek kdrpotol-
hatjak magukat a csokkent termelékenységért, javithatnak az adatok
pontossdgan és egyszerisithetik a munkafolyamatot.

Am mind koziil az a legjobb, hogy a két technolégia dtvozésével
nagy pontossigti adatokkal dolgozhatunk egy akadélytalan, térkép
alapd kornyezetben. Képzeljik csak el, hogy gond nélkiil megkeres-
hetiink egy kozmiicsomépontot, és pontosan meghatdrozhatjuk a
kapcsolddo elemeket, mindamellett, hogy a részletes tervezdi infor-
mdcidk is rendelkezésinkre 4llnak.

Mar kordbban is megprébaltuk

A CAD a megjelenésétdl, a korai 80-as évektd] kezdve forradalma-
sitotta a tervezést azdltal, hogy lehetéivé tette a mérndkok, épitészek
¢és miiszaki rajzolék szdmdra, hogy papir és ceruza helyett a szd-
mitogépek segitsépével készilsenek és szerkesszenek tervekel. Ma-
napsag a CAD a gydrtasi, mérndki és épitészeti tervezés elfogadott
szabvdnya. Ami azt illeti, az infrastrukturilis elemek informéciéi
CAD alkalmazasokban sziiletnek. Nagyjabol ugyanebben az idé-
ben jelent meg a kereskedelemben a GIS szoftvere, amely tdrolja,
visszanyeri, elemzi és megjeleniti a geografiai vonatkozas( adato-
kat. Szakképzett specialistak kihasznalhatjak a hatékony térmanipu-
l4cid és a térképészeti eszkozok elényeit, amelyek igy lehetévé teszika
kénnyebb téranalizist és térképek készitését szamos, kiilonbozé ti-
pust térinformdcidval.

A szoftverforgalmazok évek 6ta azon dolgoznak, hogy az infor-
maci6 e két tipusat kozelebb hozzak egyméshoz. Ujabban valameny-
nyi jelentdsebb GIS forgalmazé rendelkezésre bocsétja azt a lehe-
téséget, hogy CAD adatokat importaljanak a rendszereikbe, vagy
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3. 4bra. Az Autodesk Map 3D 2007 kozvetlen kapcsolatot biz-
tosit a téradatbazisokkal és GIS adatokkal, s lehetévé teszi a
veliik torténé munkat hibrid CAD és GIS kérnyezetben.

exportaljak azokat.

Még inkabb jellemzd, hogy a cégek mind a CAD-be, mind a GIS-
be befektettek. Hatékony, az ipari szabvdnynak megfelelé CAD esz-
kozoket vasdroltak mérnokeik és miiszaki rajzoldik szdmaéra, hogy
azok pontosan tervezhessék az utakal, épiiletekel, nyomvonalas 1¢-
tesitményeket és részletes informécidval szolgdljanak. Ugyanakkor
hagyomdnyos GIS alkalmazdsokat is vasdroltak, hogy térelemzést
hajtsanak végre és dltalinosabb informécioji térképeket készitsenek.
Mindkét csoport kifejlesztette a sajat munkafolyamatét, szabvanya-
it, adatait annak ellenére, hogy gyakran hasonlé adatokkal dolgoz-
tak és mindketten szakképrett, a téradatok terén jartas munkaero-
vel rendelkeztek.

VARINEX Informatikai Rt. * 1141 Budapest, Készeg u. 4. * Telefon: 273-3400
mail@varinex.hu « www.varinex.hu

CAD és GIS egyesitése;@
Autodesk Map 3D 2007 \_i-—, :

* Telefax: 273-3411

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Vegyiink példaul egy mélyépitd mémakét, akinek térbeli informé-
ciora van sziksége egy 0j hid helyszinének kivalasztasihoz és mér-
noki megtervezéséhez. Hogyan miikodik egyitt a GIS-es kollégd-
val? Improvizdlnak. A mérndk kéréssel fordul a GIS részleg felé,
aztdn megszerkesztik és atalakitjak az adatokat. Egy hosszadalmas
¢és bonyolult munkafolyamat sordn minden esély megvan arra, hogy
a szakemberek is hibakat kivessenek el az fvek, attribGtumok és az
értékes precizitds rovdsdra.

Mostansdg a CAD és a GIS haszndldi is kezdik meglatni egymads
technoldgidgjanak és a kizos munka eldnyeit, melynek sordn meg-
osztjak egymdssal az adatokat, munkafolyamatokat és a szakembe-
reket. A mérndki osztalyok adatkezel$ szakembergdrdaval rendel-
keznek (akiket mérnokoknek, tervezdknek vagy CAD rajzoloknak
hivnak) aki CAD alapii eszkézik haszndlatdval hatalmas mennyisé-
g térinformaciot kezelnek. Nem szokatlan, ha egy ilyen véllalatnal
tobb 10 CAD-en nevelkedett szakember dolgozik, mig a GIS szakér-
tdinek szdma mindossze 1-2. Ha a CAD mérnokoknek térképésze-
ti funkcidkat és belsé hozzdférést biztositunk a téradatbazisokhoz,
aklor lehetdvé tehetjiik a téradatbdzis szélesebb kori felhasznaldsat,
amely eldsegitheti a térinformacio ndvekve szerepét.

Napjaink versenyszellemi vilagdban és a csokkend koltségvetés
mellett, az allami és a maganvallalkozasok is koltségesnek talaljak a
CAD és a GIS funkcidk egymdstdl figgetlen fenntartdsat. Drdga a
sokléle tipusa szoftvert kezelni, az adatokat konvertdlni, a rendsze-
reket szinkronizdlni, a tervezést és a milkodtetést egymastol kitlon
kezelni. Szintén nehéz és koltséges 1j szoftvereket vdsdrolni, vala-
mint CAD és GIS szakembereket alkalmazni, hogy egymads techno-
logidjat hasznaljak.

Sok esetben a jol képzett GIS szakemberek nem annak a teriilet-
nek a szakértdi, amellyel dolgozniuk kell, holott a vallalat jol kép-
zett, tapasztalt CAD munkaerdvel rendelkezik, olyan szakemberek-
kel, akik tisztaban vannak a feladat minden részletével. E két vildg
kozelebb hozdsdval a CAD és GIS szakemberek egyttt dolgozhat-
nak, hogy téradatokat és mérnoki adatokal osszanak meg atlekint-
heté madon a projektcsoport tagjai kozott. 4. dbra. Ha szikséges, az
adatok eljuthatnak egyéb felhasznélok, mint példéul igazgatdk, léte-
sitménygazdalkodok és a technikusok felé, s6t a weblapokon keresz-
tiil a nagykozonség felé is. lyen eszkozdkkel a vallalatok mdr 1étezd
er6iforrasokkal, kisebb adatfelesleggel és hibaval dolgozhatnak, egy-
szertisithetik a munkafolyamatokat, s ennek eredményeképpen gyor-
sabban és kisebb koltséggel készitenek ¢l egy projektet.

A mérndknek és a GIS szakembereknek eszkdzokre van sziiks égiik,
hogy a CAD és a GIS kozotti szakadékot dthidaljak anélkil, hogy
egymist az évek ota hasznélt eszkozeik feladdsdra kényszeritenék, Ez
azt jelenti, hogy a GIS-t és a térképészeti funkcidt CAD karnyezet-
ben lévo preciz adatelérési, létrehozdsi és kezelési eszkozokkel otvi-
zik, tovabbd a téradatbdzisokhoz torténd cégen beliilli hozzaféréssel
is, Ezdltal lehetévé teszik a GIS kirnyezet szimara, hogy hozzéférjen
CAD rajzfajlokban (pl. DWG) térolt objektum alapi tervezdi infor-
miciokhoz és azokkal dolgozhasson anélkiil, hogy az adatkonvertd-
l4s sordn veszitenének a pontossdgukbaol.

Szamos cég kindl eszkozoket mérnokok és tervezik szamaéra, hogy
a sajdt, tervezésben gazdag CAD kornyezetiiket haszndlhassék, hogy
testreszabjdk, kezeljék és kozzétegyék terveiket, és kénnyedén alkal-
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Hid a CAD és GIS koz6tt

A képzeletbeli korlatok megsziinnek

A képzeletbeli korlatok megsziinnek

4. abra. Ak

mazhassik 6kel a tarsasag GIS rendszerében. Az Autodesk Map 3D
athidalja a CAD tervezdi kiirnyezet és a szamos vezetd formatum-
ban (pl. ESRI, Integraph, MapInfo, MySQL, Oracle Spatial) tarolt
GIS adatok kozti kiillonbségeket. A felhasznélok részére CAD esz-
kozok dllnak rendelkezésre a 1étrehozashoz és szerkesztéshez, mig
az adatokat egy kdzponti helyen taroljdk, ahol masok is hozzalérhet-

nek. Bz a fajta adatszervezés és munkafolyamat hasznositja a legjobb
technologidkat anélkil, hogy az adatok konvertdldsa sordn értékes
informdcio veszne el.




Mindkét vildg legjobbjai

Nézziik 4t hdrom elényét annak a szdmos eszkdznek, amelyek egye-
sitik a CAIY és a GIS lehetéiségeit és a cégeket, ahol a CAD és GIS
részleg egyitt dolgozhat.

Létezd erdforrdsok hasznositasa

Az egyuttmiikodéssel mindkét fél sokat nyerhet, A GIS csoport ki-
hasznalhatja a CAD szakemberek tuddsit az adatok kezelésében,
valamint részletesen megérteni a specifikus munkafolyamatokat és
adatkapesolatokat. A CAD csoportok pedig hasznélhatjik a kozpon-
tositott GIS adatbdzisokat, hogy hatékonyabban tarolhassdk és meg-
oszthassdlc az értékes informéciokat. Nem sziikséges, hogya GIS ésa
CAD csoportok eldirjik egymas szaméra azokat az eszkozoket, ame-
lyeket a mdsiknak haszndlnia kellene. Rendelkezésre 41l a technold-
gia, amely lehetdvé teszi, hogy mindkét fél azokat az eszkéztarakat
és kiirnyezetet haszndlja, melyeket megszokott.

Az adatvesztésbél, konvertalasbdl szarmazéd hibak kikiszobolése
Elényés, ha a CAD mérnokoknek helyi hozzdférést biztositunk olyan
téradatbdzisokhoz, mint az Oracle Spatial, a MySQL vagy az ArcS-
DE, a GIS szakemberek pedig kozvetlen hozzaféréssel rendelkeznek
a CAD fijlokban tarolt objeltum alapt tervezdi adatokhoz. A helyi
adathozzaférés azt jelenti, hogy nincs konvertalds, adatveszteség, adat-
mdsolds, & legféképpen nincsenek elavult adatok. [gy sokkal kevésbé
kell utdnakeresni az adatok legfrissebb verzidjdnak, vagy olyan dén-
téseket hozni, amelyek taldn mér elavult informdciokon alapulnak.
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Egyszer(isitett munkafolyamat

Kihaszndlva a CAD és a GIS erbsségeit a tervezd cégek sokkal haté-
konyabb munkafolyamatra lesznek képesek. Gyorsabban haladhat a
projekt, a mérnokok konnyedén feltolthetik j terveiket friss alaptér-
képi adatokkal a kézponti téradatbazisbél, a CAD-et haszndlék pe-
dig tematikus és jelmagyardzat alapa térképeket hasznalatnak. A GIS
szakemberek kihasznalhatjak a hatékony, pontos szerkesztéi eszkizo-
ket, igy kénnyebbé vilik a GIS adatok szeresztése és kezelése.

Osszegzés
Most mar nincs semmi titokzatos abban a lehetdségben, hogy egyet-
len kornyezetben dolgozhassunk mind CAD, mind GIS adatoklkal,
és otvizzik a hatékony CAD tervezdeszkdzioket a jol szervezett tér-
adatbdzisokkal. Hasznélatukkal a mérnokok és a GIS szakemberek
szdmira a kizds munka, egymas szakleriileteinek hasznositisa és
az ifnromdcié megosztasa leegyszertstdik. Mindnydjan hibrid IT
koérnyezetben dolgozunk, tobb killonbozé alkalmazdst és adatbédzist
haszndlva. Sikerinket el6revetiti, hogy mennyire vagyunk képesek
egyiitt dolgozhatunk, hogy egyesitsiik a technoldgidinkat, tapaszta-
latunkat és tuddsunkat. Nem lesziink sikeresek, ha falakat épitiink
magunk koré és elkeriiljitk a technoldgiai sokszintséget. Minél to-
vabb fenndll a misztikussdg fala, anndl nagyobb lesz a CAD és a GIS
kozotti tavolsdg. Most, hogy mar létezik az 0j technologia, itt az ide-
je lebontani ezeket a falakat,
CSERVENAK ROBERT ES BARANYI PETER
FORRAS: CHARLIE CROCKER

Kozmiitervek
hatékonyan, pontosan, szépen

C+I Kdzmiihaldzat Tervezd Rendszer
Autodesk Map 3D

Az elképzelés:

Olyan alkalmazast adni a kizmtervezdk kezébe, amellyel helyszinrajzok, hossz-
szelvények, keresztmetszetek a magyar szabvény szerint kényelmesen és gyorsan
készithetSk el.
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Az Autodesk Map 3D szoftverre épild C+1 Kozmiihaldzat Tervezd Rendszer
csdvezetékes csatorna-, viz- &s gazhdldzatok, valamint nyilt és zart rendszer(i csa-
padékhaldzatok tervezésére szolgl. A tervezd az AutoCAD alapprogram Gsszes
funkcidja mellett kihaszndlhatja tobbek kdzott az Autodesk Map 3D
terepmodellezd, térfogatszémitd, térképszerkesztd valamint a lekérdezd szolgél-
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Epul az MO korgydrG Eszaki Duna-hidja

Uj budapesti Duna-hid épitése kezdddétt. Budapest északi részén a jarmdforgalomban résztvevék és a
dugdkban érékat dlldogalé autésok régdta szorgalmazzak a korgy(rd tovabbépitését és a részét képezé
Duna-hid épitését. A févaros kdrdli MO kdrgy(rd tdbbéves huzavona utani tovabbfejlesztése sordn elkez-
dodott az északi szektor 2/A Ut és a 11, szamu féut kazotti szakaszanak kiépitése. Az északi szektor M3 és
2/A Ut kbzdtti szakasza kbzel 10 éve elkészilt, most ennek folytatdsat kezdték el épiteni a févaros hataranal

a Dunan ativeld hiddal egydtt.

beruhdzashoz szikséges dsszes jogerds engedély birtokdban ki

{rt kozbeszerzési palydzatot a Hidépitd Zrt. és a Strabag Zrt.-bdl
alakult MO Eszaki Duna-hid Konzorcium nyerte. A hid tervezése
1993-ban a tanulménytervek készitésével kezd6dott, 7 véltozatban.
A megvalositdsra kivalasztott valtozaton a folyamatos tervezés so-
ran aprébb médositasok torténtek az id6kézben megvaltozott szab-
vanyok, a szigorodd hatosdgi és kornyezetvédelmi eldirdsok miatt.
A hid a (Gvéros ivoviz elldtasat biztosito viznyerd teriilet egy részén
halad keresztiil. Ezért az épités alatt és kés6bb az tzemelés idején is
szigort kornyezetszennyezés elleni eléirasokat kell betartani, A be-
ruhdzds jelentds osszeget fordit a kornyezetvédelmi épitményekre,
megolddsokra.

Az MO kdrgylirt general Lervez6je az Unitef 83 Zrt., az MO Eszaki
Duna-hid generdl szaktervezdje a Céh Rt. A Magyarorszigon folyami
hidnél eddig még nem alkalmazott, 1j technoldgidval épalé ferdeka-
beles hid épitési terveinek elkészitése szinte a teljes magyar hidterve-
20 szakma dsszefogdsdnak, egyittmikodésének eredménye.

1. abra. Pilon éjszakai diszkivilagitasa (Céh Rt.)
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A forgalmi és teherbirasi kivetelmények mellett a kornyezetvéde-
lem, az esztétika, a kiilsé megjelenés és forma kiemelt szerepet ka-
polt a tervezésnél. Az drvédelmi toltések kizolli szakaszon drviz-
védelmi szempontbdl az utat csak hidszerkezettel szabad dtvezetni.
Ezért az 1j hid 4thidalja a Duna f8agét (Vaci Duna), a Szentendrei-
sziget déli részét, a Szentendrei Duna-dgat és az drteriileteket. Igy a
hid teljes hossza 1862 m.

A hid szerkezelileg ol részbél all, az alabbi tAmaszkozokkel:

« bal parti artéri hid, Szentendrei-szigeti artéri hid és a jobb parti ar-
téri hid timaszkozel: 37 - 47 m kozottick,

« Duna-fdagi hid: 145 + 300 + 145 m,

« Szentendrei Duna-4g hidja: 94 + 144 + 94 m.

Az drtéri hidak koltségkimélés szempontjabdl kisebb nyilisokkal
vasbetonbol késziilnek, a folyami hidak acélszerkezettiek, nagy nyi-
lasokkal a hajézout biztositdsdra,

Az MO autont ezen szakasza 2 x 2 forgalmi sdvon lett a hidon ét-
vezelve. Ezen kivill a hidon a ledlld sdv az el6irtndl szélesebb. Az dt-
adds utdn, amennyiben a forgalmn névekedése megkiveleli, a kétol-
dali ledllo savok megsziintetésével a kocsipalya 2 x 3 forgalmi sdvosra
bévithetd, a hidszerkezet dtalakitdsa nélkul, kizarélag a forgalmi sa-
vok atfestésével.

A hid északi oldaldn mozgdssériltek kozlekedésére is alkalmas
kerékparut, a déli oldalon gyalogjérda épiil. A hid kézvildgitdssal és
hajozisi-, repiilési jelzifényekkel lesz elldtva. A terv lehetdséget biz-
tosit a hid diszvildgitisinak kiépitésére,

Az artéri hidak nyildsai mindkét parton az arvédelmi toltés és a
hidf6k kozott megfeleld helyet biztositanak a Vaci Gt tévlati 2 x 2
forgalmi savos szélesitéséhez, a budai oldalon pedig egy Duna-par-
ti 1t kiépitéséhez.

Az alapozds furt vasbeton colopdkkel torténik. Osszességében a
hidhoz 8100 m ¢6l6p sziikséges. A mederben készuld pillérek alapo-
zdsa a (6bbi folyami hidndl mdr alkalmazott és bevdlt vasbeton kéreg-
elem médszerrel késziil, A mederpillérek az dramldstani szempontbdl
kedvezd csucsives kialakitasiak, az orr-rész fagyallo granit burkolat-
tal van elldtva. A pillérek tetején helyezkednek el a saruk.



Az artéri hidak pillérei falszer( oszlopokon elhelyezett, konzolos
szerkezeti gerenddval vannak kialakitva, A felszerkezet ezeken két-
két darab sarura fekszik fel.

A mészkd burkolattal ellatott hidfék oldaldn, lépesén és rdmpén
lehet feljutni a felszerkezet jarddjdra.

Az artéri hidak felszerkezete folytatdlagos szekrény kereszt-
metszetli feszitett vasbeton szerkezet, mely gyartépadon készil,
ahonnan korszeri technologidval, tengelyiranyu el6retolassal ke-
ril a terv szerinti helyére. Az épités kozben keletkezd igénybevé-
telek felvélelére az alsé és a felsé vasbeton lemezben vezetell tapa-
dobetétes kibeleket, mig a végdllapotban a hid keresztmetszetén
beliil haladd, szabadon vezetett cstiszébetétes kabeleket terveztiink.

A fotarto statikai szamitasét a graz-i TDV programrendszer segit-
ségével végeztitk. A program térbeli radszerkezet modellen végzi el
a szamitdst. Ez a specidlisan hidépitésre kifejlesztett szoftver képes
modellezni az épités kozben folyamatosan viltozo statikai modellt, fi-
gyelembe véve az id6 tényezét, illetve a killonbozd feszitési mddokat.
A feszitokébelek vonalvezetése mind vizszintes, mind fuggdleges sikd
elhiizdsat, valamint az fves szakaszok megaddsdt a program kezeli. A
geometridbol hatdsos feszitderd szamitasat végzi el, A feszités folyamén
lehetdség van a tobblépesis feszitésre, egy vagy kétoldali feszitésre, ék-
cstiszds megaddsdra és a kabel kiinjektaldsédra, esetleges visszabontd-
sarais. A felszerkezet statikai szamitasdhoz (vasbeton keresztmetszet
vasaldsa, irdnytord borddk vasaldsa, stb.) a magyar fejlesztésti Axis-
VM végeselemes programot hasznaltuk fel. Egyes szerkezeti részek

pontosabb vizsgalatahoz felifletmodellt épitettiink fel. A kapott igény-
bevételek feldolgozasdt sajat fejlesztésti programoldeal oldottul meg.

A Szentendrei Duna-ag hid haromnyildsa folytatdlagos parhuza-
mos ovii acélszerkezet, ortotrop palyalemezes egy cellds szekrény-
tartd, két oldaldn konzolokkal. A szerkezet gyari és helyszini illesz-

2, dbra. Kabelhid oldalnézete (Céh Rt.)

tései hegesztettek, A szereldtéren dsszedllitott hidszerkezetet a mdr
t6bb hidnal sikeresen alkalmazott, uszilyokon térténd betsztatisos
technoldgidval juttatjdk a terv szerinti helyére. Segédjdrmok épitése
a Dundban nem szitkséges.

A Duna f6agdban (Vici-Duna), Magyarorszagon kizuti folyami
hidnél eddig még nem alkalmazott, ferdekdbeles hidszerkezet épil.
A hid haromnyilasi, két pilont, a kibelek legyezdszertien két sik-
ban fiiggesztik fel 12 méterenként az acél merevitdtartot. A kozép-
s6 nyildsban van a hid hossz-szelvényének tetdpontja, mely innen
két irdnyban a partok felé esik. A merevitétartd teljes egészében he-
gesztett ortotrép pélyalemezt acélszerkezet,
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A merevitdtartot kabelsikonként 4x11 db, az egész hidszerkezetet 88
db térbeli kabel fiiggeszti fel a pilonra. A kdbelek a merevitétarto-
ban és a pilonban keriilnek lehorgonyzasra. A kabelek lengését, rez-
gését csillapité berendezés szabédlyozza. A csillapité a 3,00 m magas
vandal-védbesd belsejében keriil elhelyezésre.

A statikai szamitds soran figyelembe vettiik, hogy sziikség esetén le-
hetéiség legyen egy-egy kabel cseréjére, Tlyen esetben elegendd csak
a sz€lsd sav lezdrdsa, egyéb forgalmi korldtozds nem szitkséges.

Az acélszerkezetek korrézid elleni bevonatdnak 15 év karbantar-
tés nélkiili iddtartamra kell megfelelnie. Az acélszerelvények (iizi-

3, dbra, Térbeli kdbelek (Céh Rt.)

horganyzdssal késztlnek. A flggesztdkdbelek korrdzid védelmét a
gydrtémiiben végzik. A merevilélarlé szabadszereléssel épiil, a 150
tonnds szerelési egységek beemelésének és a bekotd kabelpar szere-
1ésének, feszitésének egyidejlileg kell megtérténnie. A merevitdtar-
6 magassagl helyzetét tulemeléssel és a figgesztikabelek megfeleld
feszitésével biztositjuk. A szerkezet teljes egészében hegesztéssel ké-
sziil, a sziikséges acélanyag mennyisége 8000 tonna.
A két, ,A” betiit formdls pilon feszitett vasbeton iireges négyszog
keresztmetszet(l. Magassdga az alépitménytél 100 m, kiilsé mérete
3,00 x 5,00 m. A pilonszdrak belsejében lehet megkozeliteni a kibe-
lek kiilonbozd szinteken 1évé lehorgonyzo-kamrdit.
A pilonszarak és az 6sszekold gerenda kozétti hiromszig, acél fal-
vazoszlopokra szerelt homlokzati tivegfallal készil, fokozva a hid
esztétikai megjelenését,
A tervezésnél kiemelt figyelmet forditottunk a kérnyezetvédelem-
re, az eléirdsokat maradéktalanul betartottuk. A fGvdros vizelldtdsat
biztosité bal parti drteriilet és a Szentendrei-sziget fokozottan védett
teriilet. A szigetre a hidrol nem lehet lejarni, az élévilag, a kérnyezet
védelme érdekében a sziget feletti szakaszon a hid két oldalan zajar-
nyékolé fal épiil. A csapadékviz elvezetése a hidrol zdrt rendszerben
Lorténik ¢s csak tisztitds utdn keriil a befogaddba.
A hid épitése a napokban megkezdddik, amelynek forgalomba he-
Iyezését az autdsok szazezrei évtizedek ota varjak, A hid tizembe he-
Iyezésével a févaros északi részén a forgalom dtrendezddik. Teher-
mentesiil az észak budai és az észak pesti Duna kijzeli utak tartos és
mdr elviselhetetlen zstifoltsiga. A modern hid esztétikus ldtvany4-
val mélto helyet foglal majd el a budapesti viléghirti hidak sordban,
HUNYADI MATYAS
OKL. MERNOK, CEH RT. HIDTERVEZESI IGAZGATO, A HID FOTERVEZGIE
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Autodesk TopoBase

ACADvildg elézd szamaban megjelent cikk elsé részében megismerkedtiink az Autodesk Uj térinformatikai alkalmazas
- kérnyezetének alapfogalmaival s muikodési elvével. Réviden ismertettuk azokat a magas szint( szolgaltatasokat,
amelyek megkdnnyftik a napi munkat. Most felhasznaldi szemmel tekintsik 4t, milyen funkcidk érheték el, és azok

hogyan makddnek.

kilonbozé szolgaltatasokat egy kézos felitleten, a dokumentum

bongészdn (TopoBase Explorer-en) keresztill érhetjuk el. 1, 4b-
ra. Ez a felulet logikai csoportokba rendezi az elérhetd objektumokat.
Kivdlasztva egy fllet, az ikonsoron illetve a lebegSmentiben megje-
lennek az dgazatspecifikus funkeidk. A dokumentumok a kénnyebb
értelmezés, a finoman hangolhatd jogosultsagok érdekében bongész6
csoportokba (Explorer Group) rendelheték, Ezek a dokumentumban

‘Explorer Group:
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1. dbra. Dokumentum Béngészé.

talalhat6 elemek részhalmazait jelentik. Ezek a részhalmazok a térké-
pi feldolgozds folyamatdnak olyan 1épéseihez kapcsolhatok, ahol csak
azokal az elemeket litjuk, amelyek az adott munkafolyamal elvégzé-
séhez szlikségesek. Lzzel egyszertien kezelhetGvé vilik a bonyolult
modellek szerkesztése is. Természetesen az adatkorért felelds szak-
ember kériiltekinté munkdjan mulik ez a lehetéség. Jogosultsdgunk-
nak megfeleld bongészd csoportokat csoportokat érhetiink el, melyek
kozil tetszés szerint vélaszthatunk. Az adott béngészdé csoportban
taldlhatd elemeket kivélasztva, az egér jobb gombjéval aktivlhatjuk
a lebegd menit, ahol elérhetjik az adott térképi elem kivalasztasé-
ra, létrehozdsira, modositasdra szolgalo funkeiokat.

A munka megkezdésekor csak egy Dokumentum béngészGt I4-
tunk. Ahhoz, hogy hozzaférjiink az adatbazisban tirolt informaéci-
okhoz, le kell kérdezniink azokat. Ez a funkcié legegyszer(ibben az
allomény megnyitdsdval azonosithatd, de attdl egy kicsit tobb lehe-
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t6séget ad. A z6ld Lejdtszas gomb segitségével aktivalhatjuk a tér-
kép betolts funkeiot, A parbeszédablak hdrom oszlopra van osztva,
az oszlopok jelentése sorra: mely elemeket, milyen geometriai szi-
kitéssel, milyen ldtvanyban kivinunk latni. A baloldalon taldlhatdk
a kivélaszthat6 bongész6 csoportok. Amelyeknél meghatarozhatjuk,
mely bingészd csoport elemeit szeretnénk latni, illetve tetszés sze-
rint kizdrhatjuk a nem kivént entitdsokat.

Ezek utdn a kozépsé oszlop opcibival meghatirozhatjuk egy ge-
ometria sziikitését az ablak vagy zart vonallinc megaddsdval, vala-
mint a kiterjeszlett bedllitdsok segitéségével, topol6giai operétorok
(tartalmazis, metszés, hatarok érintése, stb.) felhaszndlasdval tovabb
pontosithatjuk a lekérdezést. Ezutdn mdr csak a megjelenités forma-
jét kell meghatdroznunk a jobb oldali oszlop opci6ival, ami a meg-
felelé megjelenitési modell kijelolésével lehetséges. Nem kotelezd
sem geomelriai sz{ikitést, sem megjelenitési modellt vilasztanunk,
a rendszer geometriai szikités nélkil illetve alapértelmezett megje-
lenitéssel hozza létre a térképi latwinyt, gényeink szerint megisméte-
heté. Ez a modszer nagy térinformatikai adatbdzisok kezelését is le-
helévé teszi, igy oridsi mennyiségli adat kezelése is optimalizalhatd,

Miutdn betéltsttiik a szamunkra fontos térképi latvinyt, elkezd-
hetjiik a szerkesztési miiveletet. A dokumentum-bongészdében kiva-
lasztunk egy objektum tipust, majd a létrehozés funkcidra kattintva
egy parbeszédablak jelenik meg. 2. dbra. Itt megadhatjuk az adott
elem attribatum értékeit és leird tulajdonsagait, majd egy meglévd
geomelridt kivalasztva, vagy egy (j geometriai elemet létrehozva ha-
tarozhatjuk meg az objektum megjelenését. Bz a modszer kicsit el-
tér a megszokott térképkészitési mddszertsl, hiszen itt a hangsily
az attribatum adatok megaddsin van. Ez jellemzéen a térinforma-
tikai adatbevitelt tdmogatja, de segiti a CAD kornyezetben kialaki-
tott Ggynevezett spagetti modellek (csak geometridt tartalmazo tér-
képi rajzok) attributumokkal valé feldltdztetését, A TopoBase-ben
taldn az egyik leghasznosabb funkcidkészlet az attributumok keze-
lésére kialakitott felilet. A térképi elemet vagy elemeket kivalaszt-
va nagyon gyorsan hozzalérhetiink a leiré tulajdonsdgokhoz, és ott
helyben -jogosultsagtdl fliggten- modosithatjuk azokat,

Az attribitumok elérése kétféle modon lehetséges Formalisan vagy
Téblazatosan. 3.4, dbra. A formélis adatbevitel egy dialég ablak lépében



kéri be az informacidkat. A két adatbevitel kzott szabadon vélaszt-
hatunk az adatbeviteli dialég felsé részén taldlhato fillek segitségével.
A leird informdciok megaddsan tal itt képes meghatirozni a geometrial
ltvanyt is. Ebben az ikon sorban tébb objektum kivélasztdsa esetén az
adatbazis kezel6knél mar megszokoll navigdcios gombokkal lépegel-

2. dbra. Térkép
beolvasasa.

hetiink az egyes elemek kozott, De sziikitéseket (Filtereket) is definidl-
hatunk a kiilnbozé leird tulajdonsagokra. A kivalasztott elemeket egy
gombnyomédssal megkereshetjiika térképen, és kivdlaszthatjuk a térképi
kijelolésnek megfeleld objektumokat is. A leird tulajdonségok csoportos
maodositasara islehetGségiink nyilik a globdlis modositis (Global Upda-
te) funkciét haszndlva, ami tovébb noveli az adatbevitel hatékonysagat.
Az adatbevitelt tovabb kénnyiti, hogy az arra jogosult szakember képes
a formalis parbeszédablakban talalhatd vezérld elemek elhelyezkedésé-
nek és viselkedésének befolydsoldsira egy parbeszédablak-szerkesztd
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4, dbra.
Tablazatos adatbevitel.
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(Form Editor) segitségével. Ez a lestreszabhatd miikédés adja a Topo-
Base lényegét, mely dltal az adatgazda mindig a felhasznalok munkajat
legjobban segité adatbeviteli feliletet képes kialakitani,

Bara TopoBase az objektum geometridjit egy attributumként fogja fel,
nem hagyja magdra a felhasznalét a geometria létrehozdsaban. Killon
el6re definidlt objektumcsoport kapesolhaté meglévd dokumentuma-
inkhoz, amely a koordinata beméréseket és szamitdsokat tartalmazza,
Az alkalmazis képes kiilonbozé mérések timogatisara, Az fvmetszé-
seket és ortogonilis beméréseket egy szdmolo tabla segitségével végez-
hetjitk el, ahol a funkcié tdjékoztat a részeredményekedl. Az adatbevi-
tellel parhuzamosan elkésziti a mérés rajzét a térképen jeldlve a mérési
vonalakat és a meghatdrozott pontokat, Késébb ezekre a pontokra hi-
vatlkozva elkészithetjiik a bemért objektum geometridjat.

Miutan létrehoztuk a megfelels objektumokat, intelligens feliratokat
(Label) kapcsolhatunk hozzd. A feliratok az objektumok attribiitum
értékeit vehetik fel, és meghatérozhatjuk a felirat objektumhoz vi-
szonyitott helyét. Szamos opciot biztosit a felirat helyzetének meg-
hatdrozdsdra, hol helyezkedjen el az objektumon, milyen eltolds és
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elforgatds értékekkel. Természetesen ez vélaszthaté abszolit és rela-
tiv meghatdrozdsoklal is, igy nagyon egyszertien kialakithatunk tér-
kepi feliratokat. A valtozasokat egy gombnyomassal atvezethetjik a
térképre a frissités segitségével.

A térképkészités és karbantartds sordn sokszor 16bb kolléga is dol-
gozik azonos adatkorikiin, és bizonyos esetekben sajnos elkeriilhe-
tetlen az adatiitkozés, Ez akkor dll fenn, ha két kolléga azonos térképi
elemeket szeretne manipuldlni. Ennek megoldésdra a térinformati-
kdban kialakitottdk a reléciés adatbdzisokhoz hasonld tranzakeio
kezelést, A munka kezdetekor kivdlasztunk egy objektumcsoportot,
amelyen viltozdsokat kivinunk elvégezni. Ezutdn elvégzziik a mo-
dositdsokat a sajat kornyezetében Ggy, hogy a kdzponti helyen tarolt
adatokat nem modositjuk, csak ha befejeztitk a munkat. A t6bbi fel-
haszndld addig a vdltozdst megelézd dllapotot ldtja, de a rendszer
akdr figyelmeztetheti is, hogy ezen a teriileten valaki mér viltoza-
sokat inditott el. 5. abra. A modositisok elvégzése utdn dtvezetjiik
munkénkat a kézponti adatbazisba is, Ezt a mddszert hividk hosszu
tranzakecio kezelésnek.

A TopoBase a hosszti tranzakeidk kezelésére egy munkakezeldt ad
(Job Manager). Ez a kezeld az adatbazisban nyilvéntartott aktualis alla-
potot €16 statusznak hivja (Live State). Amikor megkezdjiik a médosi-
tast - elinditjuk a munkét (Job) - ki kell jelolntink egy munkateriletet,
amelyen dolgozni fogunk. Ez a kijel6lés egy geometria lehatdrolasat
jelenti. Az titkozések elkertlése érdekében célszertt minél kisebb te-
riiletet kijelélni. A kijelolt elemek kézitt minden olyan objektummnak
szerepelnie kell, amely érintett a viltozdssal. Ezek az elemek a munka
elinditdsa utdn nyitott stituszba kertilnek (Open State).
=20 P ) Ez azt jelenti, hogy a kivélasz-
tott elemek médositdsa nem
érvényestil rigton az adalbdzis-
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ban 1év6 dllapotot hasznilhatja. A modosult elemek a térképészetben
megszokolt médon automatikusan jelzésre kerlilnek. Amennyiben
az érintell rajzi elem topoldgiai viszonyban volt mas elemekkel a to-
poldgiai kapcsolatrendszer is frissitésre kertil. A munka befejezését
kovetden Gjabb stdtus-modositassal jelezhetjilk a mindségért felelés
személynek, hogy a munka ellendrizhetd és é16 stituszra emelhetd.
Ez a kiztes dllapot a dontés eldtti stétusz (Pending State). A leirtak-
bol kiinnyen beldthaté, hogy az Autodesk a TopoBase alkalmazas be-
vezetésével megprobilja a térinformatikai és térképi adatok elkészi-
tését és kozreaddsat hatékony és rugalmas eszkozoldkel segiteni, A
TopoBase erdssége a nagyfokq testre szabhatdsdg, amely a munka-
végzés folyamatdba val6 konny(i beépithetSséget teszi lehet6vé, jol
kovetve a munkafolyamat esetleges véltozésait, akar élé munkavég-
zés kozben is. A kdzos adatkdrnyezet hatékony adattiroldst és sok-
rétit adatelérést tesz lehet6vé heterogén kornyezetekben. Legyen az
Desktop vagy Web kérnyezet, kizel azonos funkciok segitségével
kezelhetjik adatainkat.
Reméljiik, a leirt funkciok sokak érdeklédését felkeltik, és hama-
rosan beszamolhatunk magyarorszigi felhasznalasokrol is.
PUSKAS JANDS
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Megjelent az Autodesk Inventor 11
Az Autodesk ez év marciusdban bejelentette
legujabb fejlesztéseit. Az Gj 2007-es termek-
csalad legvonzdbb eldnye, hogy felgyorsit-
ja es leegyszerUsiti a tervezési folyamatot,
tovabbé a tervezés szinte minden fazisat
lefedi.

Agépészmeérndkak szamara rendkiviil fon-
tas, hogy a tervezestdl a gyartasig a lehetd
legkevesebh idd teljen el, mieldébb piacra le-
hessen dobini az U] termékeket. Az Autodesk
termékéletciklus-kezelési megkozelitése
leegyszerisiti a tervezéstdl a gydrtasig
tarté folyamatot, és lehetévé teszi, hogy a

mémokak leroviditsék a tervezésre forditott
iddt, valamint csokkentsek a hibak szamat,
A koncepciondlis és gépészeti tervezesbdl, a
termekeletciklus-kezeléshal, illetve a szdllitok
és a heszéllitok kozatti egytttmikodéshbol
allo, a tervezéstél a gydrtasig tartd folyarat
leegyszertsitésével az Autodesk lehetoveé
tesz a gépgyartd cégek szaméara, hogy gyor-
sabban megtériiljenek befektetéseik,

Az Autodesk Inventor legljabb verzidja
teljes kérd megoldast nydjt a 2D elektromos
kapcsoldsi rajzok 30 modellekbél wrtend
elkészitésére. Fejlett 3D termelékenységet

biztosit, mikozben teljes DWG kompati-
bilitdsdanak koszonhetéen megdrzi a 20
mérnaki tervezésre fordftott befektetéseket.
Az Autedesk Inventor az Autodesk Vault és
az Autodesk Productstream adatkezelé al-
kalmazdsokkal is integralhatd, igy a csopor-
tok kannyedén megtaldlhatjak és dijra fel-
hasznalhatjék a tervadatokat, valamint a
termékfejlesztés minden fazisdban javit-
hatjak az egyattmikadést.

Az Autodesk Inventor tij verzidjdrdl
tovdbbi informdcidkat olvashatnak a
www.autodesk.hu/inventor weboldalon.

Autodesk Inventor 11

Miért valasszak az AutoCAD felhasznalék

az Autodesk Inventor 11 verzi6t?

Az Autodesk tébb farumon is azt hirdeti, hogy it az ideje, hogy az
AutoCAD felhaszndlok attérjenek a 3D tervezésre. Amennyiben
barmelyik tervezdvéllalatnak az a célja, hogy gyorsabban térjon
be a piacra, vagy csokkenteni szeretné a hibak szamat a tervezé-
si folyarmatban, elébb-utébb komolyan fontoléra kell vennie az at-
térést a 20-5 modszerekrdl a 3D tervezésre. Ehhez hatékany és biz-
tonsdgos megoldast nyujt szamukra az Autodesk Inventor Uj verzioja
tobbek kozott a funkcidalapu tervezés, a specidlis eszkdzok és az

adatkezeld szolgaltatdsok révén. Az Autodesk Inventor hasznélata
nem kivanja meg a 20-s tervezés azonnali elhagydsat. 56t, az Inven-
tor csomag tartalmaz egy AutoCAD szoftvert is, igy a felhasznalonak
egyarant rendelkezésére all a mér j& megszokott AutoCAD program
s a 30-s modellezést biztosito Inventor alkalmazés is. Cikksorozatot
inditunk annak részletes bemutatdséra, hogy melyek azok az érvek,
ami miatt az Autodesk Inventor a legjobb valasztas lehet az Auto-
CAD felhasznalok szamara, 11 pontban végigvesszlk a 11 legfon-
tosabb érvet.

A1 érv cimszavakban, melyeket tébb lapszamon keresztil részletesen ismertetiink:

1.  Funkcionalis tervezés

2. Hatékony rajzkészités

3.  100%-os oda-vissza DWG kompatibilitas

4. Az uj 3D felhasznalok hatékony eszkoze a Sajatossag Varazslo és a 3D Fogdpontok

5. Beszallitoi elemtar — Id6megtakaritas az elemtar kozvetlen elérésével

6. Egyszeri attérés AutoCAD-rél Inventorra

7. Fotorealisztikus megjelenités és animaciok készitése a beépitett Inventor Studio hasznalataval
8. Darabjegyzék kezelés

9.  AVault tervadat-kezelé program magas szintl integracidja

10. DWEF alapt biztonsagos adatmegosztas

11. Kapcsolat a vildg gépész tervezgivel, tervek, tapasztalatok megosztasa és tamogatas elérése
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Az elképzelés:

A vilag kiilonbdzé téjain dolgozo
tervezdk segitségével modern
megjelenést kélcsondzni egy
haztartasi késztiléknek.

jog fenntartva,

tiokban ésvagy mias arszégokban, €

djegye az Amerikai Egy

gyzett v

Az Autodesk az Autadesk, Inc. bej

A megoldas:

Az Autodesk gépipari szoftverei
és szolgaltatdsaileegyszersitik
a tervezéstdl a gyértasig terjedd
folyamatot, és biztositjak a mérns-
kok hatékony egytittmiikddését
az orszdghatdrokon kivil is. Az
eredmeény: egy olyan gépipari meg-
oldas, amellyel a vildg barmely
tdjan fellelhetd tehetség kiaknaz-
hat6 a fejlesztés és versenyel6ny
érdekében.

Szoftver, amely megvdltoztatja
a terméktervezés és -gyartds
vildgat.

www.autodesk.hu
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Az Uj verzio

A tavasszal egyltt megérkezett az U Inventor verzid is. Mindkettdt tirelmetlentl vartuk. Kordbban mar olvashat-
tuk az Inventor felhaszndldk kivansaglistajat, s gondolom akkor mindenkiben megfogalmazddott a sajat dhaja is.
Nyugodtan mondhatom, a valdsag felilmulja a varakozast, az Uj Inventor verzié nagyon sok fejlesztést,
Ujdonsagot tartalmaz, s hlien kéveti azt a torekvést, hogy a mérndk fejével gondolkodva, a tervezé mun-

kamodszerével oldja meg a feladatokat.
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Nagy dsszeallitasok

A nagy osszedllitdsok, mint példaul az ipari berendezések, gyarts-
sorok, szerszimgépek, erémiitelepek, stb. tobb ezer alkatrészbél és
t6bb szdz alésszedllitdshol dllnak. Az erdforrdsok megleleld kezelésé-
hez hatékony segédeszkozikre van szitkség. Az Inventor 11 4j funk-
ciojaval, a Részletezettségi szint dbrdzoldsekkal a felhasznald eldont-
heti, hogy a teljes osszedllitisbol melyik alegységeket, alkatrészeket
tolti be az aktudlis munka sordn, és miket dbrazol csak befoglalé mé-
reteivel, vagy tilt ki ideiglenesen a memdria betoliésbl. Az (j kapa-
citdsmérd folyamatos visszajelzést ad az Inventor eréforras felhasz-
naldsarol, beleértve az aktiv dokumentumban lévé el6forduldsok, a
megnyitott fjlok szamdt és a memoria leterheltségét,

Mostantél az Autodesk Inventor olyan személyi szamitogépeken
is futtathaté, melyek x64 processzor architektirdval rendelkeznek:
AMDG64 vagy Intel EM64T, Igy a 32 bites feldolgozasra vonatkozd 4
Gigabyte hatérig novelhetd a hozzaférhetd virtualis memdoria, ami
nagyobb elemszamu osszedllitdisok megnyithatdsdgit eredményezi.
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Osszeallitas konfiguraciok
A termékesalddok gyors és egyszer(i Lervezésél, dokumentélasat old-
hatjuk meg az 4j Osszedllitds konfigurdcié funkciéval. Az iOsszeallitas
koncepcidjaban hasonlé a meglévd iAlkatrész eszkozhoz és ugyanigy
tablazatvezérelt modon éllithatunk eld dsszedllitds készleteket.

A 2D rajzra a Tibldzat eszkozzel vihetd fel a paraméterkészlet, mely
teljesen asszociativ az iOsszedllitassal vagy iAlkatrésszel.
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Fejlett alakzatleiras
A felhaszndldi igények kozott el6keld helyen szerepell az esztéti-
kai, ergondmiai és gyartasi kivetelményeket kielégitd dntvények és

alakformalt alkatrészek eldallitdsdnak fokozott timogatisa. Most ez
is megvaldsult.



Szdmos 1), vagy tovabbfejlesztett modellezdeszkoz szolgdlja ezeket
a célokat, amelyek szildrdtestek és feliiletek egyesitésével bonyolult
geometridk létrehozasat teszik lehetdvé. Az Inventor hatékony lehe-
tdséget ad a felhaszndlo kezébe az alakzat jellemzdinek, mint péld4-
ul az érintélegesség vagy folytonossig ellenbrzésére.

Tlyen tj modellezéeszkozik: Pasztazas egy ponthoz, N oldalu folt,
Felilletre merdleges soprés, Kozépvonal pasztizds, G2 folytonossdgi
lekerekités, Teljes gordild lekerekités és Laptol-lapig lekerekités.

Szobraszat

Gyanitom, hogy az egyik legnépszeriibb funkei6 az j Szobrdszat esz-
koz lesz. Haszndlatdval a feliletek (és lapok) alkotta ,vizzdrs” térfo-
gatbol j 3D alkatrészmodell hozhat6 1étre. A Szobrdszat eszkéz fel-
hasznalhato arra is, hogy meglévé modellbél anyagot tavolitsunk el,
vagy adjunk hozzd, mindezt egy lépésben. Az sem sziikséges, hogya
feltletek a kazos élekre metszett feliiletek legyenek.

Automatikus korlatok

Az 0j Automatikus korldtok hasznalataval a tervezd biztosithatja,
hogy a kritikus tervezési paraméterek, mint példdul: hossz, tévolsdg,
szidg, dtmérd, hurokhossz, tertlet, térfogat és témeg, a tervezés so-
ran az 4ltala definidlt hatdrok kézott maradjanak. A létrehozott ér-
zékeldk automatikusan kivetik a kivédlasztott paramétert és vizudlis
figyelmeztetést adnak, ha egy modositds a paramétert a meghataro-
zott hatdrokon kiviilre vinné.

Autodesk szoftverfelhasznaldk foruma \ gépészet

Vazszerkezet tervezd
Az 0 Vidzszerkezet tervezlivel gépészeti vazszerkezetek, killsé 4ll-
vinyolk, jardk és lépcsdk gyors, konnyt tervezése vilik lehetd-
vé. A korszerli munkafolyamatnak készonhetéen gyorsan kivé-
laszthatok, elhelyezhetSk és leszabhatok a szerkezeti vdzelemek.
A szerkezeti elemek helyzetének meghatirozdsira egyarant hasz-
ndlhatunk 3D drétvazat és alkatrészmodellek éleit vagy cstics-
pontjait. A profil beillesztése és médositdsa parbeszédablakok fej-
lett tobbelemes kivdlasztast és dinamikus el6képet szolgaltatnak
a vizelemek behelyezésére és irdnyitottsdgdnak meghatdrozdsdra,
A vizszerkezet tervezd eszkozoket tartalmaz az dltaldnosan hasznélt
sarokkialakitdsokra, beleértve a sarokillesztéseket, dsszevagdsokat és
profilok lapig végrehajtott metszési lehetdségeit.

A vézszerkezet tervezd egyiitt dolgozik az Inventor darabjegy-
zékkel, timogatva a darabjegyzékben az egyes szerkezeti vizelemek
hosszat és darabszamat.

Design Accelerator

A Design Accelerator tervezést segité eszkozok felhasznaloi kor-
nyezetét atdolgozték, egységesebb, a szokdsos Inventor kinézetnel
megfeleld lett, kevesebb parbeszédablakkal és rendszerezettebb adat-
hozzéféréssel. A geometria kivdlasztdsa elkillonil a tervezési szd-
mitdsoktol.
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Csavarkotés
Az dttervezett csavarkotés készitdvel a csavarok, csavaranydk és aldtétek
tervezése és elhe]yezése egyszeriibb, halékonyahb &s rugalmasabb.
Ha példdul kivilasztunk a Tartalomkézpontbol egy csavart, arend-
szer az alapkonfigurdcidt a kurzorra illeszti. Amikor azt a furat re-
ferenciapontjira helyezzik, a program automatikusan felveszi az
illeszkedd méretet (M4, M10, stb.). Azonnal megjelenik egy dina-
mikus 3D el8kép - és ami még latvanyosabb — egy fogd, mellyel a
szabvinyos hosszaknak megfeleld névekmény alapjan beallithatjuk
a kivdnt csavarhosszt,

Hajtasok
Az Inventor 11 verzioba beépilett Részegység generdtorokkal gyorsan
tervezhetOk tengelyhajtdsok, majd ehhez hozzdadhatok csapagyak,
rogzitbgytlirtk, reteszek és reteszhornyok, ékszijak és tdrcsak, vala-
mint fogaskerekek. Ezeknek a részegységeknek a beillesztése most a
mdadositott parbeszédablakkal, a dinamikus méretfelvétellel és a gra-
fikus elképpel gyorsabban megvalésithato.

Az ékszij tervezo korszerisiti az ékszijhajtds eldallitdsat rogzitett,
csliszo és virtudlis ékszijtarcsak, egy vagy tobb ékszijas kivitel opci-
okkal, valamint az ékszij kozépsikjdnak kénny( szabalyozdsaval.

B Piacesen seiutions hignighi,
curscr snaws thetkmark,
prevsw orients oo that
Siting aslection

C. 3D Grip Editing

Tartalomkozpont

Az tjjdsziletett Tartalomkozpont gyorsabb és konnyebb hozziférést
tesz lehet6vé a miiszaki tartalomhoz, a kozpontositott elemtdrhoz. Az
egyes alkatrészesalidok behatdrolasahoz médositott sz(ird és keres6-
eszkozoket haszndlhatunk. Uj eszkozok allnak rendelkezésre a tarta-
lom kozzétételére is, akdr tobb részegység kotegelt feldolgozisaval,
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STEP és IGES import

A STEP és IGES adatok importilasa kénnyebbé és gyorsabbd valt.
Tulajdonképpen valtozott a koncepcié is, mivel most a nagyméretd
felhasznal6i adatsor importaldsa akkor is végrehajtdik, ha tartalmaz-
nak hibds vagy hidnyz6 geomelridkat. A fordilasrol készitetl jegyzs-
konyv megmondja, hogy mely adatok sériiltek. Ezeket specialis ka-
ranténba helyezi a program a kénnyebb javitas céljabdl.

Szerkesztékdrnyezet

A szerkeszlSkormyezet Leljesitménye és funkcionalitdsa jelentdsen bé-
viilt. Uj mérési és analizis eszkizei segitségével vizsgalhatok és old-
haték meg az importildsi folyamat sordn észlelt problémal,

A hibis feliiletek javitdsira uj eszkizoket épitettek be: hatdrvonal ki-
nyerés és metszés, lap visszadllitdsa, feliiletfoltozds tlirésezése.

Rajzkezelés

A felhasznaldk javaslatdra és kérésére szamos fejlesztést végeztek a
rajekezelés teriiletén is, melyek a méretezés, rajzszabvanyok, nyom-
tatds (tobblapos nyomtatds vardzsld) funkeioit érintik.

Lemeztervezés

Az j kiteritd programrész nagyobb teljesitményt nyjt, és pontosan
kiteriti azokat az alkatrészeket is, melyek egymas utni hajlitasokat,
belsd fuleket, nem parhuzamos lapkivigasokat és a hajlitdson dtme-
nd sajdtossdgokat tartalmaznalk.

Inventor Studio

Az Inventor Studio fejlesz-
tésénél a haszndlhatosdg
tokéletesitésére koncent-
raltak, melynek kisszinhe-
téen csolckent a renderelés
és az animécio elGallitdsa-
hoz szitkséges 1épések szd-
ma; a helyzetdbrazoldsok
kizti animdcio és az 4j
részletezettségi megjele-
nitések, valamint a kor-
aszlal animdacié tdmoga-
tasa is megoldott.

Direct3D

Feltétleniil meg kell emliteniink, hogy az Inventor 11 tamogalja a
Microsoft Direct3D grafikus meghajtokat. A Direct3D a Microsoft
Windows alapu fejlesztéseknél a jelenlegi és jovébeni grafikus fej-
lesztések keretét adja, és a hardvergyartok szélesebb korii timoga-
tdsdt élvezi. A telepités sordn ez lesz az alapbedllitds, de ha a fel-
hasznélé az OpenGL-t részesiti elényben, az alapbeéllitdsok kozott
dtkapcsolhat erre a tipusra,

Mostani ismerteténkben csak a legfontosabb, illetve legérdekesebb
tjdonsdgokat villantottuk fel, a részleteseb bemutatdsra a késGbbi-
ekben természetesen visszatériink. Féleg, hogy még nem is érintet-
titk az Autodesk Inventor Professional ujdonsagait!

BASA JANOS



Elképzelés:
CIKepZeles.

Gyors, hatékony 3D és 2D tervezés, dokumentalas
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Megvalositas:

Autodesk Inventor Series programcsomag alkalmazasa. A feladattol figgéen valaszthatd
program: Inventor 3D parametrikus tervezérendszer, vagy Autocad Mechanical 2D
kérnyezet. Testmodellezés, tsszeallitas modellezés, mlszaki dokumentacio készitése,
rugalmas adatcsere. Konnyl kezelhetdség, mérndki gondolatmenet.

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehervari ut 35.

Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http:/www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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11 érv az Autadesknventeor 11 malsfE==PaE =

A felhaszndlék leggyakoribb kérdése, hogy miért jobb az Autodesk
Inventor a konkurenseinél, mi killonbézteti meg, vagy teszi kiilon-
legesé, Természetesen sok minden, de a legelsd és legfontosabb, az
a funkcionalis tervezés.

A funkciondlis tervezés egy teljesen 1j megkozelitése a tervezds-
nek. Ez az innovativ technoldgia kilénbozteti meg az Inventorl a

tobbi terméktél. Ez nem csak a funkciok gytijteménye, hanem meg-
mutatja a mérnokoknek az egyszer(i geometriai modellezésen til-
mutaté lehetéségeket. A Funkcionalis tervezéssel a mérndk az &tle-
teire koncentrdlhat, melyeket az Inventorral intelligens modellalapd,
élethii koncepci6vd alakithat. A tervezék sokkal inkdbb a problé-
ma megolddsira koncentrdlhatnak, mint a megvalésitashoz szik-
séges geometridra,

Sokaknak a 3D tervezésrdl az alkatrész modellezés — vizlatok,
kihdzésok, lekerekitések, kényszerek és hasonldk - jut eszitkbe. A
3D tervezés azonban nem ezt jelenti. Nézzitk meg egy gépezet bir-
mely részének alkotdrészeit. Egy alkatrész megtervezése valdjaban
csalc egy apro része az egész tervezési folyamatnak. Sokkal tobb id6t
vesz igénybe a rendszer megtervezése — mechanizmusok — miikéd-
tetd szerkezetek, csapdgyazdsok, megtimasztisok, csivezds, kibe-
lezés, stb.

A legtobb 3D tervezdérendszer a probléma geometriai megoldasa-
ravan kitaldlva. A tradicionélis modellezd rendszerek nem kindlnak
megolddst a valos tervezési feladatra. Csak gondoljunk bele, mennyi
iddt venne igénybe egy vezetékezés modellezése, ha minden egyes
vezetékhez kiilén el kellene készitenie a részeit.

A TFunkcionalis tervezés az aldbbiak szerint killonbézteti meg a
tervezési feladatokat:

- Sokkal inkdbb a tervezési feltételekre kell kancentralni, mint a geometri-
ai modellre

- Malds tervezési adatok szerint kell Iétrehozni az alkatrészeket és dsszeallits-

sokat, mint példaul sebesség, teljesitmény és anyagjellemzék

Mar a tervezés koral szakaszaban is igény van a tervezési tapasztalatra,

A Funkciondlis tervezés alapvetd elemei — melyek mar az Inventor

10-ben is megtaldlhatdk voltak és tobbségiiket az Inventor 11 verzi-

oba is beépitették - a kivetkezdk:

Design Accelerators — tervezési segédlet — (alkatrészkészitd, gépészeti szé-

mitasok, szerkesztési atlasz)
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- Flexibilis &5 merev csévezeték tervezés
- Vezeték és kabeltervezds
Acélszerkezet tervezés (R11)
- Szimulacio (Feszdltség analizis, Mozgas-szimulacio (R11))

Hogyan teszi a Funkcionalis tervezés sikeressé az Inventor szoft-
vert?

[dét takarit meg az AutoCAD felhasznaloknak; csikkenti a betanula-
s1id6t; segit, hogy még innovativabb legyen a tervezés és nem utolsé
sorban nagyobb biztonsaggal lehessen ellésziteni az els prototipust,
hiszen a CAD modellen szamos vizsgalatot el lehet végezni.

Az Autodesk Inventor hosszi idé ota a lehetd legjobb vélasztas az
AutoCAD felhasznaloknak, mivel az ismert feliiletet megtartva, hasz-
ndlva a folidkat, méretezési stilusokat a megnyitott AutoCAD rajzok-
ballehet masoldsolni/beilleszteni. Raadasul az Inventor 11 még tobb
rajzeszkozt tartalmaz mint az AutoCAD.

Rajzkészité eszkozok széles vilasztéka all a felhasznalok rendel-
kezésére, igy egy 3D modellbél igen egyszertien készithetnek rajzo-
kat. Jelenleg még a SolidWorks sem tud olyan kénnyedén metszeti
izometrikus képet, vagy kiemell részletet készileni ugyanarrél a mo-
dellrél. Qlyan rajzokat készithetiink, amilyet csak szeretnének, rda-
dasul olyan szabvany szerint részletezve, ahogyan azt az AutoCAD
szoftverrel tehettitk.

Termelékenység nivekedés a méretezésnél
Az Inventor 11 0j eszkozeivel a felhasznalok gyorsan finomithatjdk
a rajzokat a méretek mozgatasdval egyik nézetbdl a mdsikba, anél-
kiil, hogy t6rolni majd djragenerdlni kellene azokat. AzAutoCAD
felhaszndlok mdsolhatjdk a méret bedllitdsokat — mint példdul a szo-
vegstilust vagy tlirést — egyik méretrél a méasikra, anélkiil, hogy vél-
toztatni kellene az aktualis bedllitdsat a meglévd méretezési stilusnak.
Ez csak egy pozitivum a sok kozill, amit az AutoCAD felhaszna-
loknak kindlnak, hogy otthonosabban érezzék magukat az Inven-
tor eszkdzeivel.

A 2D rajzok elkészitésének és modositasinak gyorsitisahoz to-
vabbi eszkozoket épitettek be. Tobbek kizatt a Méretezés Felitlvizs-
galatat és a Menet Megjegyzéseket fejlesztették, ezen kivil szdmos



1] eszkiz segiti a felhasznalokat, hogy a mar megszokott AutoCAD
kérnyezetnél is otthonosabban érezzék magukat,

Az Autodesk az Inventor 11 szoftver a leghatékonyabb utat kinalja
egy gydrtdsra teljesen kész tervdokumentacié elkészitéséhez.

Az Autodesk Inventor a legbiztonsigosabb ulat kindlja az attérés-
re a 2D-r6l a 3D tervezésre. Azoknak a vallalkozasoknak, amelyek
4t akarnal térni a 3D-s tervezésre, hasznositaniuk és kezelniiik kell
a korabbi tervadataikat és kapesolatot kell tartaniuk a beszéllitoik-
kal és azok kordbbi alkalmazdsaival. Az Autodesk Inventor szoftver-
csaladdal a felhaszndlok a lehetd legjobb megoldast kapjak mind-
két tervezési modszerhez. Tovibbra is hasznalhatjdk korabbi DWG
alloményaikat valds AutoCAD alatt ahelyett, hogy olyan szoftvert
hasznalnanak, amely a DWG allomdnyt visszafejti. Az Inventor le-
het&vé teszi a meglévé DWG allomdnyok haszndlatdt a munkafo-
lyamat keretében.

DWG Varazslo

Az Autodesk Inventor egy olyan killonleges DWG importaldsi va-
razsloval rendelkezik, melynek segitségével a felhaszndld 1épésrol
lépésre csak a tervezéshez éppen sziikséges adatokat tudja impor-
talni. A vardzslo timogatja a WYSIWYG, folia, nagyitds, pdsztazds
ezen kivial ablakvalasztési lehetéséget is, amely még inkabb elésegi-
ti a megfeleld adatok importélasit. A SolidWorks is kibocsétotta sa-
jat készitéstt DWG szerkesztdjét, amely képes megnyitni és impor-
talni a kijeldlt adatokat.

DWG masolasa és beillesztése

Az Autodesk Inventor 11 wjdonsiga a DWG mésoldsdnak és beil-
lesztésének a képessége kozvetlentl az AutoCAD szoftverbdl. Ez azt
a lehet6séget kinalja a felhaszndloknak, hogy a meglévé DWG allo-
ményokat felhaszndlhatja 3D modellek készitéséhez. Igaz, hogy a So-

Autodesk szoftverfelhasznalék féruma \ gépészet

lidWaorks is kindl hasonlé lehettséget a felhasznaldinak, de nem éri el
az Autodesk Inventor kindlta funkcionalitist. Az Inventor példéul fel-
ismeri a AutoCAD eredeti méretezési beallitdsait és az Automatikus
Méretezés parancsot, ellentétben a SolidWorks programmal.

DWG exportalas

Az Autodesk Inventor - kiegészitve kivdld importalasi képességét -
tokéletes DWG exportélisi képességgel is rendelkezik, gondoskodva
arrdl, hogy minden exportélt DWG éallomdny vizudlisan teljes, geo-
metriailag helyes és az AutoCAD szabdlyainak megfelelen rendsze-
rezett (folidk, szovegstilusok, méretezési stilusok, stb.) legyen.

Skiccek, nézetek exportaldsa

Az 1j Autodesk Inventor verzid képes exportdlni a 2D vézlatokat vagy
akivalasztolt vetiileteket kbzvetleniil DWG/DXF formétumba. Ez se-
giti a felhasznalokat, hogy 2D adatokat szolgdltasson NC gépeknek,
mint példdul lemezek plazma/huzal végoinak, A SolidWorks elvér-
ja a felhasznaloitol, hogy el6szor rajzokat készitsenek, majd expor-
téljdk azokat, ezzel plusz id&t eltsltve.

3D DWG

Az Autodesk Inventor 11 képes exportdlni a 3D test adatokat DWG
formatumba, igy ujabb lehetdséget biztosit az Inventor adatok meg-
osztésdra. A felhaszndlok ezentdl megoszthatjdk a 3D tervadataikat
kivzvetleniil az AutoCAD felhaszndlék alapvet$ fdjlformatumaval
(AutoCAD DWG) kikerilve barmely kiztes fgjlformatumot, mint
példéul STEP/IGES.

Osszegzés

Az Autodesk Inventor csaldd integralt 3D és 21D gépészeli lervez al-
kalmazas, igy kockdzatmentes attérést kinal a 3D tervezéshez. Ezzel
szemben pl. a SolidWorks egy visszafejtett AutoCAD kompatibilitést
kindl, amely az 4j felhasznaloi feliilet megtanuldsin kivil adatvesztést
is okozhat. Az Autodesk Inventor kockdzatmentes atérést biztosit az
AutoCAD felhasznaléknak, {gy Lovabbra is alehet legnagyobb haté-
konysaggal hasznalhatjdk fel meglévé AutoCAD adataikat,

Tervezéstoél a gyartasig:
Inventor + hyperMILL

' :Autode,sli'lnventor és hyperMILL
szoftverek egyiittes vasarlasa esetén
5%-osfedvezmenyben részesiil!

" gzpefod™

008_ augusztus

|
VAFIINEX Informatikai Rt. = 1141 Budapest, KGszeg u. 4. * Telefon: 273-3400 * Telefax: 273-341 1
mail@varinex.hu * www.varinex.hu
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finalRender Stage-1 SP3

A cebas a napokban jelentette be a final-
Render® Stage-1 képkiszamité alkalmazas
legljablhy 3-as javitd készletét. A stabilitds
es sebesség terén elért eredmények mel-
lett tabb 0 funkcid is megjelent az Uj verzi-
oban. A javitokészlet lecseréli a finalRender
objektumnjellernzéket (Object Properties) és
a tBaker - textdra kiszdmitdsa az objektum-
ra - modulokat, A fejlesztdk specialis kanver-

tert biztositanak az elézd verzidkkal készlt
jelenetekhez, a textirahasznélatok szamita-
sahoz pedig a 3ds max beépitett Render to
Texture (RTT) eszkdzt javasoljdk. Az Uj ob-
jektumjellemzék attekinthetdbben segitik a
rendering beéllftasokat. A javitbcsomag to-
vabbi Ujdonsagai:

«fR-Color-Correct — Uj 3ds max textlra minta,
szinkezelés akdr a visszavert fémysugarakon
is. Igy az objektum teljesen mas szinvildgot
képes tUkrézni mint az aktuélis kdrnyezete,
vagy egy szlrke felulet szines fényvisszave-
rodést tud kelteni.

- A teljesen djrairt memdriakezelés hihetet-
len mennyisegil poligont képes a rendering
soran munkara fogni.

- lJj sztir6k és memdriakezelés a nagy tfogd-
suU képekhez — Bitrnap-HDR Texture Map.

Maxwell 1.0 - Light Simulator
ANext Limit Technologies bejelentette, hogy
a Maxwell 1.0 - Light Simulater dprilis 26.-4n
jelenik meg. A tokéletes fényképmindséget,
valos fizikai médszerrel szamitja az alkalma-
zas, internet oldaluk technikai bemutatoja-
bél valogattuk a kivetkezd példakat:
CLIPPED TRANSMITTANCE - Clipmap: Atlat-
szasag mintdk segitségével, amely fényat-
ereszigst &s drnyéekot is hibdtlanul szamaol.
WEIGHTMAPPED TRANSPARENCY — Finom
atldtszosag atmenetek kezelése,
DISPERSION AND CAUSTICS - Komplex to-
résmutatdval rendelkezd (iveg anyagok at-
csillands és szinspektrum fénytorésekhez,

cad|vildg | www.cadvilag.hu

rendering megoldasokat.

(j egyittmikédésnek kdszinhetden szélesebb
kozénségnek kindl piacvezetd, fotorealisztikus

- Fr-Image Gl - Share Samples - A megosz-
tott mintavételezésnek kdszdnhetéen az ob-
jektumok hatarvenalaindl is hibatlanul jele-
nik meg a fényvisszaverddés.

- Diffusion Map Slot in fR-Advanced — to-
vabbfejlesztett, dsszetett objektum érdes-
ség és szinfelUlet kezelés.

A javitokészlet ingyenesen letdlthetd

a Cebas internet oldalarol.
http://shop.cebas.com

ARTVPS és mental images egylttmiikodés

Az ARTVPS gyarté egyedi grafikus hardver processzorokat gyart fotorealisztikus
képkiszamitasokhoz. A mental images®, a piacvezetd mental ray® rendering al-
kalmazas fejlesztéje. Nern nehéz kitalalni, hogy a két cég egytttmiikadése mi-
Iyen izgalmas tavlatokat nyit a jdvében.

Az ARTVPS vezetd terméke a RenderDrive™, melynek jovdbeli 64-bites verziojdt
méar a mental ray integracidval képzelik el a cég fejlesztdi. A tovabbi Reality-
Server® - 3DWeb szolgaltatds platform, a PURE
render kirtya és a RenderPipe anyagkonywtdr az

www.artvps.com, www.mentalimages.com

MXI/HDR EMITTERS — nagy &tfogast képek,
fénykeltd anyagtulajdonsdghoz.
ATTEMUATION MODEL - Vastag felaletd, szi-
nes dttetszd fellletek fénytorése.

EMITTER + BASIC LAYERS — Barmilyen objek-
turn képes fény létrehozésara.

MXI/HDR ENVIRONMENT — Komplett nagy
atfogasu vildgitas madellek, égbolt és kor-
nyezeti fényviszonyok szerint,

SUB SURFACE SCATTERING — Egyedi belsd
fénytdrés szamitasa

ANISOTROPY MODEL - Ellipszis formaju
fénycsillands, fém feliiletekhez
www.maxwellrender.com




Autodesk szoftverfelhasznaldk féruma | 1atvanystidié

Hatékony 3D munkafolyamatok

Slgo segilségével az Autodesk VIZ jdonsagail a targymutat6
»new feature in 2007” cimszava alatt érhetjiik el. A halézati ren-
dering teljes dokumentdcidja ezentul a Backburner Reference stigéd-
ban, a Help menu > User Reference > Contents panelen érheték el.
A fejlesztdk a mental ray lefrdsat egyetlen kozos segédletbe szervez-
ék. Ahogy a listét végigtekintjiik, lithatjuk, hogy Bként rendering
és jelenetszerverés teriiletén varhatunk gjdonsagokat.

Altaldnos animaciés eszkézdk

Az 1 Limit Controller eszkozzel tetszdleges animdcids gorbének ad-
hatunk fels és alsd érték kiiszobot. A vezérld célja, hogy pl. ajto, ab-
lak, gépészeti rendszerek, fényforrds 9sszeallitdsok csak adott kere-
tek kozott tudjanak mozogni.

Képkiszamitas - Rendering

Az Autodesk VIZ 2007 tartalmazza a mental ray 3.4 legfrissebb val-
tozatat. A képkiszamito rendszer gyorsabb fényvisszaverddés algo-
ritmust (final gathering), dupla pontossdgi els6dleges sugdrkoveté-
si algoritmust (gyonyor( tikrozodé feliletek) és kibévitett - tovabbi
8 processzort engedélyezd hélozati rendering (Satellite Rendering -
8 slave processors) lehet8séget nytjt.

A mental ray halozati bedllitdsa jelentOsen egyszertistdott a Distri-
buted Bucket Rendering legordalé panelen (mental ray Renderer),
elég a szamitogépek nevét vagy IP cimét felsorolni. Az Gj Autodesk
VIZ2007 timogatja az OpenEXR nagyéatfogdst (high-dynamic-ran-
ge) fajlformatumeot, utémunka feladatokhoz.

Az Autodesk Combustion 4 utomunka szoftver az Autodesk VIZ
2007 és az Autodesk 3ds max szoftverekkel egytttmikddve a legha-
tékonyabb munkakérnyezetet biztositja épitész latvanytervekhez is.
Az (j Autodesk VIZ 2007 verzié még szorosabbra flizi ezt a kapeso-
latot. A Render Elements (részekre bontott képkiszmitas) j meta-
adatokat tartalmazo rétegekkel biviilt mint anyag és rendering azo-
nosité, A szoftvert tovabba a képkiszamitis el6tt és utdn futtathatd
szkriptekkel és nagy atfogasi Illuminance HDR adat és Luminance
HDR adat render elemekkel bévitették, ez utdbbi a ny informdci-
Gk részletes elemzését szolgdlja.

3D modellezés

Az Autodesk VIZ 2007 a leghatékonyabb poligon modellezé rend-
szer a piacon, természetes, hogy ezen a terlileten is megjelentek (j-
donsagok. Az Editable Poly és Edit Poly madositokban, j él kijeld-
lés kirtket és gytiriiket készithetiink, novelhetjitk és cstkkenthetjilk
a kijelolést az élek mentén is. Tovabbfejlédott a Bridge funkeid is,

PARMSFSSARP RS SAALF SEERSRRAF SERRE LANAS SAAF SN}

amellyel poligon ,hidakkal” kéthetiink &ssze, egymassal parositott
poligon kijeloléseket. Az j Clean Remove egyszerdsiti a geometridt,
a pont chamfer funkcié megnyitja a feltiletet, a Connet Edges képes
jobbra-balra mozgatni a létrehozott wij éleket, a Show Cage két szin-
nel kilénbozteti meg a kijelolt és a nem kijelolt alobjektum szinte-
ket, és végil a SHIFT gomb a kijelSlés hatdran konvertdlja a kiilon-

béz6 alobjektum szinteket.

Jelenet és projektmenedzsment

A projektmenedzsment teriiletén az Autodesk VIZ 2007 szoftverben
is megjelent az assel tracking modul. A rendszer képes az Autodesk
Vault szoftverrel is egyiitt dolgozni. Az dttervezett XRef (kiilsé fajl/
jelenet/objektum) referencia az objektumok mellet mér az anyagtu-
lajdonsagok killsé hivatkozasit is timogatja, emellett komplett, egy-
misba dgyazolt és kamera referencidt is készithetiink. Az Anyagkeze-
16 kibéwiilt segédf unkcidkkal, igy pl. az anyagszerkesztébdl egyetlen
kattintdssal torolhetjitk a jelenetben nem szerepl anyagokat.

Miiszaki latvanytervezés

A DWG import és a File Linking tdmogatas kibdvitett anyagkapcso-
latot és fajlkezelést biztosit az AutoCAD 2007 és az Autodesk tovdb-
bi 2007-¢s termékvonaléhoz,

Osszefoglalas
Az Autodesk VIZ 2007 szdmos teriileten fejlédott, az tjdonsdgokat
inkabb a gyakorlott és a munkacsoportban dolgozé felhasznaldknak

cimezték. Az Autodesk VIZ 2007 kedvezd arfekvése miatt az elso szé-
mu megoldds a 3D ldtvanytervezéshez. KAISER PETER

www.cadvilag.hu | cad|vildg

67



68

latvanystadis | termékismertetd | Halézati képkiszémitas .

A3ds maxvagy az AutodeskVIZ ismertetésekor mindig a latvanyos funkciok kertiinek ismertetésre, mig a, hattéripar’,
aképkiszamitas iddtlen folyamata egy kicsit hattérbe szorul. Sok esetben kiiszkédink a hataridével, mikdzben az
irodai felhasznaldk vagy munkatérsunk gépeinek teljesitményét a képernyévédd dbrai emésztik fel. Cikklnkben
a Backburner alkalmazas munkafolyamatat ismertetjik 3ds max, Autodesk VIZ kirnyezetben.

Mindenelcelétt a koltségekrél: keveset rekldmozott tény hogy mind
a 3ds max, mind az Autodesk VIZ és az Autodesk Combustion
szoftverek tetszbleges szamu gépre telepithetdk haldzati rendering
céljabdl, teljesen ingyen. Mds termékek esetén ez processzoronként
néovekvo koltséget jelent. A szoftverek telepitésekor tigyeljiink a Back-
burner telepitésére is, ez minden gyéri telepitén megtaldlhaté,

Képenként vagy részenként

A haldzali rendering lehetdségeket alapvet@en két csoportba oszt-
hatjuk, az elsd eset a ,distributed” rendering, amikor a rendszer kép-
kockdnként osztja ki a szamitdsi feladatot. Ezt a megoldést timogat-
ja a Backburner. A masodik lehetdség az un. ,bucketed” rendering,
amikor mdr egyetlen képkockdt is szétosztva, aprd részekre bont-
va szamolja [6bb gép. Ilyen alkalmazdsok a Mental Ray, Vray, Bra-
zil és a finalRender.

Haéloézati elénysk

A Backburner a hdlézali feladatokal egy .render queue” sorba ren-
dezi. A render sor elénye hogy a kiadott feladatokat, amely lehet
akdr 10 kalonbozo jelenet is, sorra veszi a szamitogép, és személye-
sen nem kell jelen lenniink az 0 feladatok elinditasdndl. Ha mun-
kaidében hasznaljuk a hélézati render sort, akkor a sajdt gépiinket
kiemelve a rendering feladatokbdl, tovdbbi 100%-0s CPU teljesit-
ménnyel dolgozhatunk, mikézben a 16bbi gép elvégzi a munkdt. Az
iroda gépeit a renderelés kozben is hozzdadhatjuk vagy kivonhatjuk
a szdmitdsi feladatokbal.

A hélozati rendering szdmos tovabbi el6nyt jelent, kényelmesen
szdmithatunk tobb verzidt a megnovekedett teljesitmény miatt. Mdr
arendering elsé szakaszdban - amennyiben az ajdnlott képszekven-
cia mentést valasztjuk az AVI helyett - ellendrizhetjitk az elkészilt
képsorozatokat a RAM Player segitségével.

A Backburner részei részletesen

A Backburner hdrom kiilénallé alkalmazast takar: Manager, Server
és Monitor. 1. abra.

Manager.EXE - Ez az alkalmazds a haldzati rendering kozpontja,

cad|vildg | www.cadvilag.hu
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1. abra, A Backburner harom fé komponensét TCP/IP halézat
koti ossze. A folyamatotokat akar Internet feliiletrél is ellen-
Grizhetjiik.

elég, ha egyetlen gépen fut a teljes hélozaton. Lehetdleg ezt a gépet
vegyiik ki a renderelésbél, mert ha valamilyen probléma miatt leall,
a teljes haldzati szdmitds megsziinik. Amennyiben tébb mint 10 gép-
pel szeretnénk render farmot kialakitani, a kézponti feladatot vald-
szintileg egy dedikalt, pl. Microsoft szerver ldlja el. Ebben az esetben
maga a szerver nem mds, mint egy textura tdrold, egy Backburner
Manager futtatd és a kiszdmitott képeket tarold kizpont. Természe-
tesen, ha mdshonnan szeretnénk adminisztralni a szamitast, barmi-
lyen gép - aldr egy régebbi laptop is - alkalmas a Manager fultatd-
séra, mivel egészen kicsi az eréforras igénye. 2. dbra.

Server.EXE - [z a legfélreérthetdbb nevii alkalmazds a rendszer-
ben. A Server.EXE nem fijlszerverként mikodik, és nincs is ko-
ze hozza. Az alkalmazdsnak minden gépen futnia kell, amelyiken
éppen rederelni szeretnénk. Ez az alkalmazds keresi a haldzaton az
egyetlen példanyban futé Manager.exe programot és bejelentkezik.
Azt ,mondja’ a rendszernek ,Hello itt egy gép! Varom a feladato-
kat” A Server.EXE a Windows rendszerrel egylitt automatikusan in-
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2. abra. A képen az éppen futé Manager.exe ldthatd, amely a
render farmeon elég, ha 1 példanyban fut és ellatja az dsszes
kdzponti hattérmunkat.

dithaté, de akir munkatdrsunk is elindithatja vagy ledllithatja ma-
nudlisan, ha éppen ,dolgozni” akar. Szerencsére ez kevés iroddban
gyakori :-), 2, dbra,

Monitor.EXE - Ez az alkalmazis a rendering folyamatok feliigye-
letére és menedzselésére szakosodott. Futtathatd barmelyik gépen,
¢s akdr tbb gépen is egyszerre. Ebben az esetben az elsé futtatott
példdny lesz a vezérld” Monitor, a tobbi pedig a , betekinté” Moni-
tor. A Monitor mutatja az elvégzett és virakozo feladatokat, illetve
egy nagyon hasznos tulajdonsdga is van, hogy teljesitményindexszel
Létja el a dolgozd gépeket, igy konnyen dsszehasonlithatjuk, melyik
gép izmosabb a masikndl.

Milyen gép a jo render gép?

A képkiszamitishoz egyszerd meghatdrozni, hogy milyen hardver
szlikséges: RAM és CPU. Semmi mds. A tobbi dsszetevd (leszdmitva

|

A BackBurner-t az Autodesk VIZ 2007 szoftver is tartalmazza.
A kotegelt renderelés (Batch Render) egylittmiikédik a halo-
zati képkiszamitassal.

a kiszamitott képek taroldsdra dedikalt gépet) nem jatszik szerepet
a teljesitményben. Nézziik meg ezeket részletesen: Az alaplap szem-
pontjait is a CPU és a RAM lehetdségek szabjék meg, Nem mindegy,
mennyi memariat pakolhatunk a gépbe, a CPU pedig jobb, ha gyor-
sabb, de a legjobb, ha kettd van beldle. Merevlemez tekintetében csak
a kozponti gépen van szitkség komolyabb térteriiletre. Az aktudlis,
kiszamitott kép nem is ker(l a rendergép lemezére, hanem azonnal
a haldzat megfeleld helyére masolddik. Tde nem érdemes sok pénzt
beruhdzni. A hélozat kiépitésébe annal inkdbb. Az idealis konfigu-
racio egy 100 megabites kézponti ,switch” és ugyanilyen halozati
kértya minden gépben.

Egyedi azonosité minden gépnek
A legfontosabb dsszetevéje a hélézati képkiszamitas konfigurdcio-
nak a TCP/IP hélézat. Ez azt jelenti, hogy az 6sszes gépnek egyedi

3ds max kezd@, haladé és felséfoku tanfalyam
120 6ras képzesek egyhetes, havi és hétvegi bontasban
Epitészeknek ajanlott, kedvezményes részmodulok

Kiadvanyszerkesztes Ingyenes, online 3dhome magazin
a www.3dhome.hu cimen!
Telefon: 06 30 241 1545

E-mail: pkaiser@3dhome hu

30 animacio
Epitészet] [4tvanytervezés
Webgrafika

www.3dhome.hu
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IP cimet (192.168.1.n ahol n 0-255) kell adnunk, és a szamitogép-
nevek megaddsandl is hasznalhatunk valamilyen egyszert szamozott
elnevezést - rfarm01, rfarm02... A halozati maszk (subnet mask) ér-
tékét allitsuk a kovetkezdre: 255.255.255.0, igy a gépek keresését le-
sziikithetjiik az utolsd dsszetevire.

Osszefoglalas

A szamitogépek egyszeri konfiguralasinak munkafolyamata a k-
vetkezd: 1. hdlézati kirtya ellendrzése, 2. TCP/IP hélozat telepitése,
3. nagy swap larteriilet definidldsa, 4. a merevlemez (hetil) defrag-
mentildsa, 5. képerny6évéd Sk kikapcsolisa, 6. gépek dsszekotése egy
hélézati hub vagy switch kozpontba, 7. Az egyik gépen hozzunk lét-
re egy kinyvtdrat, ahol a render képeket és a textirakat fogjuk tdrol-
ni. Osszuk meg a hdlézaton és minden gépen, majd a ,Map network
drive” parancesal rendeljiik hozza egy azonos, pl. Z meghajtéhoz. 8.
Figyeljiink rd, hogy a jelenetiink létrehozasakor hasznalt bittérképek

cimzése végil UNC (hdlézati dtvonal alapa nem Cf vagy D/ ka-
rakterrel kezd8dik) cimzésii legyen, A 3ds max szoftveren beliil két
segédeszkoz is segiti hivatkozdsaink dsszegytjtését. A Utilities pa-
nel > Utilities rollout > More button > Utilities dialog > Resource
Collector és a Bitmap/Photometric Paths > Edit Resources button. 9.
A napi munkafolyamat a kovetkezd: Futtassuk a Manager.EXE prog-
ramot egyetlen gépen, futtassuk a Server.exe programot minden olyan
gépen, amin szdmoltatni akarunk. Haszndljunk halézati cimzést a
mintdkhoz és a fijl elmentéshez. Inditsuk a hdlézati képkiszdmitdst
LUse all servers” opcidval. A Monitor.exe programmal ellendrizziik
a szamitdsi folyamatokat. Végezetill, ha barmelyik gépen egysze-
rlien ledllitjuk a server.exe programot, a gép kilép a szdmitasbol.

A cikkiink elsé részében a hagyomanyos (scanline) 3ds max és
Autodesk VIZ hildzati képkiszdmitast tekintettitk at. Kovetkezd szd-
munkban a mental ray ill Vray rendering alkalmazdsok bedllitdsat

ismertetjiik. KAISER PETER
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CADvilag nyomtatott magazin

A CADvildg nyomtatott magazint éves vagy féléves eléfizetéssel
lehet megrendelni. El6fizetdink, akik a magazin hagyomdnyos,
nyomtatott formdjat vélasztjak, tovabbra is élvezhetik kittné
mindségli nyomtatott lapunkat, melyhez 2006-ban, minimum
egyszeri alkalommal, ingyenesen kiprébélhat6 termékismertetd CD-t
is csomagolunk. Tovabba eléfizetdink kapjik elészor kézbe a maga-
zint, a digitdlis magazin kikildése csak ezt kivetGen torténik.

Megrendelés

Amennyiben szeretné megrendelni a negyedéves CADvildg nyom-
tatott magazint, kérjiik, toltse ki www.cadvilag.hu honlapunkon a
megrendel6lapot. Ezen kiviil az info@cadvilag.hu e-mail cimre, vagy
postacimiinkre is leadhatja megrendelését. A nyomtatott magazin
megrendeldi kétféle elofizetési mod — csekk vagy atutalds — kozal
valaszthatnak. Amennyiben a csekken torténd befizetést vdlaszt-
ja, a megrendeldlap beérkezését kivetden elkiildjitk a csekket és a
hozzd tartozd szdmlat. Amennyiben az dtutalds mellett dont, szdm-
lét kiildiink a megrendelélapon megadott cimre, mely alapjan dtutal-
hatja az el6fizetési dijat.

A CADvildg nyomlatott magazin kedvezményes eléfizetési dfja:

Egy évre: 3,192 Tt, Fél évre: 1.596 Ft.
Egy példany dra: 882 Ft, eldfizetoknek 798 Ft.

CADvilag digitalis magazin

A CADvilagdigitalis magazin barki szaméraingyenesen megrendelheté
szerkesztOségiink honlapjdn. A regisztricid sordn megadott e-mail
cimre minden negyedévben elkildjik a lap digitdlis viltozatat.

CADVILAG SZERKESZTOSEGE
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A HP Designjet 4500 a legtjabb, nyolcfejes tintasugaras technolégianak készénhetben hihetetleniil gyors és jo minségld nyomiatasra képes. Az akar
775 ml kapacitdst festékpatronok és o hosszi életl nyomtatdlejek alacsony izemeltetési kéliséget, a HP-garancia kiterjesziései pedig nyugodt, varatlan
kiadasoktél mentes izemeltetést biztositanak.

Ha pedig mindez nem lenne elég, akkor eléruljuk, hegy a HP Designjet 4500 nyomtatésorozat hasznélatéval a szines nyomtatés kéltsége ugyanolyan

alacsony, mintha feketében nyomtatnank. Ha nem hiszi, prébélja ki bemutatétermiinkben, vagy akér a sajét székhelyén.




