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Canon "HF e

iPF500 iPF600 iPF700

Egy nagyszer(i latvanyterv nagyszabdst megjelenitést igényel. A Canon nagy formdtumd printerei készen
dlinak rd, hogy teret adjanak az On &tleteinek. A fekete pigment alapu tinta tokéletes vonalhdséget
garantdl. A létez6 legjobb nyomtatdsi sebesség - ami A/0 esetében 90, A/1 esetében pedig 45 mdsodperc

- egyértelm(ivé teszi, mitél olyan leny(igéz6en mds a Canon.

Az eredményhez csak egy j6 terv kell. Ismerje meg kozelebbrél is a Canon nagy formdtumu nyomtatéit, és
haszndlja kia 17" iPF500, a 24" iPF600 vagy a 36" iPF700 minden elényét. Hivja a 06 (1) 237-5950-es telefon-

a

szdmot, vagy ldtogasson el a www.canon.hu oldalra.
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Tisztelt Olvaso!

Az Autodesk elképzelései a tervezdszoftverek jovojérol

Carl Bass, az Autodesk, Inc. elnok- vezérigazgatdja a 2007. februdr 12-én San Francisco-ban,
egy globilis sajtotajékoztaton ismertette a vallalat stratégiai célkitiizéseit. Véleménye szerint
a tervezési folyamat gyokeres megvaltozdsa varhato, ami sokkal nagyobb teljesitményt, esz-
tétikusabb megjelenést és eddig ismeretlen felhaszndloi élményt nyjt majd.

»Egy olyan vildgban, ahol a globalizdcié miatt folyamatosan béviil az iigyfelek
rendelkezésére dll6 lehetdségek szama, egyre inkdbb csak kivalo tervek segitsé-
gével lehet kiemelkedni a tomegb6l” - mondta Bass. , Az Autodesk szerencsés-
nek mondhatja magat, hiszen soha nem volt még ilyen fontos a tervezészoft-
verek fejlesztése teriiletén betéltitt vezetd szerep. Az Autodesk kiildetése, hogy
segitse az otletek megvalosuldsdt azokkal a 2D és 3D tervezd eszkozokkel, ame-
lyek a vildg minden tdjdan mitkodo, kiilonbozo méretii és szdamos ipardgban te-
vékenykedd iigyfelének nyijtanak segitséget a tervezési tijitdsokban rejlé lehe-
toségek teljes kihaszndldsdra.”

meg, amelyek komoly nyomast jelentenek a cégek szdmara, hogy egyszerre tjitsak meg ter-
mékeiket és foglalkozzanak tarsadalmi és kornyezetvédelmi kérdésekkel. A feltorekvé gazda-
sagok, az infrastrukturdlis beruhdzasok robbandsszer(i novekedése, az autopélyiktol a koz-
miivekig, a kozéposztaly megerésodése Kindban és mds nemzetek esetében, a fenntarthatd
tervezés sziikségessége, a technologiak fejlodése és a ,,digitalis” életstilus azok a folyamatok,
amelyek miatt megnottek a kvetelmények, folyamatos wjitasra kényszeritve a cégeket a ver-
senyképesség és nyereségesség megorzése érdekében.

Annak érdekében, hogy meglehessen tapasztalni a tervek altal nytjtott éiményt még a meg-
valositds el6tt, a cégeknek nem csak azt kell elképzelniiik, hogy hogyan néznek majd ki az
Gtleteik, hanem azt is, hogyan fognak miik6dni a valos viligban. Az Autodesk fejlett 3D ter-
vez6 technoldgidkat biztosit tigyfeleinek, amelyekkel teljesen miikodéképes digitalis proto-
tipusokat hozhatnak létre. Ezek segitségével a cégek megjelenithetik, szimulalhatjék és ele-
mezhetik az elképzelések valodi mikodését. Az integralt kornyezet lehet6vé teszi, hogy az
tigyfelek ne csak ldssék, hanem ,,at is éljék” Gtleteiket azok tényleges megvalosuldsa elott, igy
idejében modosithatjak a terveket és fenntarthato tervezési iranyelveket alkothatnak.

Alatvanytervezéshez, elemzéshez és szimulaciohoz hasznélhato eszkozok segitségével az in-
novativ cégek mindezen feladatok elvégzése kozben fel tudjik gyorsitani a dontési folyama-
tokat, igy pénzt takarithatnak meg és termékeiket gyorsabban juttathatjik piacra.

Ezeket az elonyoket mar a magyar felhasznalok jelentés része is megtapasztalhatta, ezért tu-
dunk lapszamrol-lapszamra egyre tobb sikeresen megvalosult projektet bemutatni olvaso-
inknak is.

CADVILAG SZERKESZTOSEGE

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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Az Autodesk I-\rchi?c"tural a!aptechnolégia
Desktop megjelenitérendszere

mélyebben 6 Hirek
10 Szoftvernyilvéntartas a gyakorlatban

12 Tippek, trilkkok
Az AutoCAD 2007 felhasznaldi feliiletének beallitasa

Munkateriiletek, profilok
Cikktinkben éttekintést szeretnék nydjtani arrdl, hogy a hatékony munkahoz hogyan

allitsuk be szoftvertink feltletét.
17 Letolthet6 Autodesk diakverziok

20. oldal
épitdipar

18 Hirek
20 Az Autodesk Architectural Desktop
N megjelenitérendszere mélyebben
I Az Autodesk Architectural Desktop az AutoCAD éltaldnos célu kornyezetében oldja
meg az intelligens objektumokkal valé tervezést, igy gondoskodnia kell arrdl, hogy a
falak, ajtok, ablakok,rajzoldsa’ logikailag ne légjon ki az AutoCAD rajzolési rendszerébdl.
32 ArchiPHYSIK - Hétechnikai szamitasok egyszeriien

A program jelentésen megkonnyiti azoknak az épuletfizikai szamitasoknak az elvégzé-
sét, amelyeket az épuletek energetikai jellemzéinek meghatarozasarol szol6 rendelet

2006. szeptember 1-t6| ktelezo érvénylen ir el6.

Kataszteri térképadatok
hatékony kezelése Budapesten

térinformatika

36 Hirek
38 Tanuldsarok - Autodesk Civil 3D 2007

Térfogatszamitas és nyomvonal mdveletek
A feluletszerkesztés, tomegszamitds és a nyomvonaltervezés folyamatai.

42 Kishajo kikoto tervezése
Cikkiink a gyulai székhelyG ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltatd Kft. Autodesk Civil 3D 2007

szoftverrel elvégzett tervezési feladataiba nyujt betekintést.

54. oldal
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Kishajo kikoto tervezése

46 Az Autodesk Civil 3D szoftver kiegészitése
CGS Civil 3D Extensions
Az Autodesk Civil 3D szoftver méar meglévo funkcidit szamos egyéb, az Uttervezok altal
mindennaposan hasznélt eljdrasokkal bovitették ki.
- D % = 42. oldal
50 Nagyvallalati térinformatika bevezetése
a Richter Gedeon Nyrt. gyogyszergyarnal
A szamitogéppel segitett adminisztracio, a tevékenységek automatizaldsa, a kézponti
adattdrolds, a szabvanydokumentumok taroldsa sok folosleges papirmunkatdl és rutin-
feladattol kiméli meg a felhasznélokat.
54 Kataszteri térképadatok hatékony kezelése Budapesten
A Budapesti 2. szamu Korzeti Foldhivatal az Autodesk Topobase szoftverrel kezeli és
tartja karban digitélis kataszteri térképek adatait. Ennek eredményeképpen 50%-kal
gyorsabban frissitik a kataszteri térképeket és adatokat.

gépészet

58 Hirek

60 Autodesk felhasznaldi sikertorténetek
FlexLink - A gazdasagos automatizélas szakértéje
A FlexLink tervezécsapata nemcsak a konvejor palyak, hanem kilonbzé manipuldto-
rok és célgépek tervezésével is foglalkozik.

62 Autodesk felhasznaloi sikertorténetek

FlexLink - A gazdasagos
automatizalas szakértdje

Egyedi termékmozgatas tervezése Autodesk Inventor szoftverrel
A UNISKETCH Mérnokiroda Kft. egyedi célgépek tervezésével és kivitelezésével foglal-

kozik elsésorban a szerelésautomatizalas teriiletén.

[atvanystudio

64 Hirek

66 3ds max 9 Arch & Design Material (mental ray) I.
A mental ray Arch & Design anyag egy rendkiviil 6sszetett drnyékold (shader) hélézat,
amely az épitészeti- és terméktervezési anyagok széles skldjét nyUjtja a felhasznaloknak.

60. oldal
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Marciusban megjelenik az
AutoCAD 2008 angol valtozata

Az Autodesk idén marciusban jelenti be Eurépaban az dj, AutoCAD
2008 termékcsaladot. (Kis magyarazat a sietésnek tiné szamozas-
ra: Amerikdban - valdszintleg a helyi APEH kimélése céljabdl - nem
kotelezé december 31-én zarni az tizleti évet, annak forduldjét min-
den véllalat szabadon vélaszthatja meg. Az Autodesk minden év ja-
nuar 31-én zérja az elézo évet, igy 2007. februdr elsején szdmara mér
a2008-as Uzleti év kezdédott.)

A programvéltozat Ujdonsagait részletesebben csak a kdvetkezo lap-
szamban ismertetjlk, most csak egy rovid sszefoglalét &ll modunk-
ban kézolni. (Remélhetdleg a részletes bemutatoét az addigra szintén
megjelend magyar véltozattal tudjuk majd illusztralni,)

Az el6zetes téjékoztatasok szerint az AutoCAD 2008 dllomanyai le-
felé is kompatibilisek lesznek a 2007-es AutoCAD szoftverrel, vagy-
is a 2008-ban végzett médositasok és mentések utén a rajz a 2007-
essel is megnyithato és szerkesztheté anélkl, hogy a médositasok
elvesznének.

Noha az AutoCAD 2008 sok Ujdonségot tartalmaz, ezek harom teri-
leten koncentralddnak: a feliratozés, szovegkezelés, a papirteres né-
zetablak-kezelés és a fotorealisztikus latvanytervezés teriiletén. Néz-
zlink ezek kézil néhanyat, tényleg csak izelitéként.

A feliratozas, szovegkezelés legnagyobb Ujdonsaga, hogy a szove-
get (is) tartalmazo rajtelemek — az egysoros és bekezdéses szoveg, a
blokkon beldli attributumok, de példaul még a méretezési szoveg is
— 1éptékfiiggok lettek. Vagyis, ha véltoztatjuk a rajz feliratozasi lépté-
két (ez egy Uj paramétere a rajzoknak), akkor a szovegek mérete auto-
matikusan véltozik. Ezt Ugy éri el az AutoCAD, hogy minden széveges
elemnél definidlhatd egy modelltéri és egy papirtéri alapmagassag,
és az, hogy 6, Feliratozd” (Annotative) tipusu-e. Ha igen, Ugy hozzé-
rendelheté lesz egy ugynevezett [épték-készlet (pl. 1:50, 1:100, 1:200).
Késobb, ha ezek valamelyikét allitjuk be a rajzban, Ugy a felirat auto-
matikusan az adott Iépték szorzéjaval nagyobbodik, kisebbedik. Ha
pedig készleten kiviili léptéket valasztunk, a felirat eltdnik.

A papirteres nézetablakok tovabb okosodnak az AutoCAD 2008-ban.
Ezutén nem csak arrél intézkedhetiink, hogy egy fdlia latszédjon-e
(legyen-e lefagyasztva) az adott ablakban vagy sem, hanem arrél is,
hogy a foliakat minden ablakban atszinezhetjiik, megvaltoztathat-
juk a vonaltipusat stb.

cad vilag | www.cadvilag.hu

Ingyenesen letdltheté az Autodesk Design Review
Mar nemcsak az Autodesk DWF
Viewer téltheté le ingyenesen
az Autodesk weboldaldrdl, ha-
nem a Design Review szoftver
is. Az Autodesk Design Review
egyéni jelols- és feliratozo esz-
kozok segitségével teszi zok-
kenémentessé a tervellendr-
zési folyamatot. Ez a program a
CAD szoftverek hasznalataban
jaratlanok szamara is lehet6vé
teszi az AutoCAD alkalmazésok-
bol szarmazé tervadatok meg-
ismerését. A DWF fajlok megosztaséval megvédhetjik szellemi tu-
lajdonunkat, mert ez a formétum tokéletes pontossagot biztosit
anélkil, hogy el kellene kiildentink az eredeti CAD féjlt. A véltozta-
tasokat az ellendrzési folyamat felgyorsitésa érdekében digitalisan
beépithetjiik az AutoCAD szoftverekbe, illetve az Autodesk szakagi
megoldasaiba. A Design Review szoftver letdlthetd az Autodesk
weboldalardl, ahol tovabbi informéciét olvashatnak arrol, hogy a
kiilonbdzé ipardgakban hogyan és mire hasznalhatjuk ezt a prog-
ramot.

www.autodesk.hu/designreview

Autodesk

Mig a latvanytervezés Ujdonségait az el6z6, 2007-es valtozatban a
munkatérben, szerkesztés kozben is érvényestld ,latvanystilusok”
jelentették, addig a 2008-asban a renderelt (dll6képes, vagy animé-
ci6s) latvanytervek terén vannak a nagy djdonségok. llyen példa-
ul az, hogy mar az AutoCAD-ben is lehet6ség lesz a programozott
(procedurdlis) anyagok, és a valds fizikai paraméterekkel rendelkezd
(fotometrikus) fényforrdsok hasznélatara. A fejlesztés irdnya ezen a te-
rileten konnyen Gsszegezhetd: az Autodesk torekvése, hogy a terve-
z6knek — beleértve az épitészeti tervezést is), ne legyen sziikséguk
kilon ltvanytervezd program hasznalatéra, a nélkl is tudjanak pro-
fesszionalis latvanyterveket, animécidkat késziteni.

AutoCAD szint( Ujdonség, de helytakarékossagi okokbdl ugyanezen
lapszamban, de az épitészeti rovatban, az épitészek AutoCAD ala-
pu szoftvertjdonséagai kozott emeljik ki az j rajzésszehasonlitasi”
lehetdséget.

Utoljéra hagytuk az AutoCAD 2008 egyik legnagyobb Ujdonségat,
mégpedig azt, hogy ez a véltozat mar eleve Microsoft Vista kompa-
tibilis. Vagyis a Windows XP helyett mar nem csak hogy telepithe-
t6 a Microsoft-nak erre az Uj, 64 bites operécios rendszerére, hanem
képes arra, hogy annak elényeit ki is haszndlja. A Vista el6nyei kozil
eloljdroban csak egyet emelnénk ki: mig a Windows XP operécios
rendszert hasznalva (triikkok nélkl) be kellett érntink 2 GB kozpon-
ti memoria hasznélataval, addig a Vista-val futé 64 bites szémitogé-
pek akdr 128 GB memadriét is képesek menedzselni.
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Megérkezett a magyar nyelvii Windows Vista és a
2007-es Office rendszer

Introducing Windows Vista.

50 0@®

Eaer More tetang.  Berter Connected.

L7 Windows Visar

Tébb mint 1000 szakember vett részt a Microsoft Uj termékekeinek
hazai premierjén, ahol a szakmai el6adésok keretében tobbek ko-
76tt 520 esett a szoftverek Uj felhasznaldi feltiletérdl, és a 2007-es Of-
fice rendszer forradalmi Uj funkcioirol, amelyek egyszer(ibbé, hatéko-
nyabbd és élvezetessé teszik a szoftverrel valéd munkat. A Windows,

az Office és az Exchange Server leguijabb magyar verzioi kapcsan ki-
emelt hangsulyt kapott a szoftverek minden eddiginél nagyobb vé-
delmet biztosftd rendszere.

Magyarorszagon ésszesen tobb mint 100 terméket és termékverzi-
Ot készitett el a szoftverek lokalizacidjaért felel6s csapat. A Windows
Vista és a 2007-es Office rendszer nemzetkdzi bevezetése azonban
tartogat még tovabbi kihivasokat a vildg vezetd szoftvervallalatdnak,
hiszen az év végéig 70 orszdgban, 99 nyelven lesznek elérhetdek ezek
amegoldésok. A magyar nyelviiWindows Vista az elézetes bejelenté-
seknek megfeleléen 5 verzidban lesz elérheté: Windows Vista Home
Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Win-
dows Vista Enterprise és Windows Vista Ultimate.

Atesztelési folyamat soran a Windows Vista béta verziéjat Magyaror-
szagon mintegy 25.000 felhasznald téltotte le, a 2007-es Office rend-
szert pedig tobb mint 15.000-en.

A Microsoft Magyarorszag a Windows Vista-t és a 2007-es Office rend-
szert 2007. marcius folyamdan szamos hazai rendezvény és orszagos
roadshow keretében mutatja be a végfelhasznaldk szdméra.
www.microsoft.hu

Képzelje el az igazi 6sszhangot

A Samsung (j SyncMaster monitorai korlatlan szabadsagot kinal-
naka felhasznaloknak. Az 4j Windows Vista operacios rendszerhez
tervezett monitorok wide-os (széles) kiviteliiknek, magas kontraszt-
ardnyuknak és gyors vilaszidejitknek koszonhetéen szamtalan fel-
adatra alkalmasak. A széles formatum, a magas felbontés és a nagy
képernyé mérncki projektjeink sordn is hasznosithato: a leheto leg-
tobb informdcio egyideji megjelenitése elengedhetetlen a tervezsk
szamara. A kiillem pedig mar csak hab a tortan.

A Vista 2007. februdri bemutatkozéasaval és a wide-os tartalmak ter-
jedésével egyre novekszik az igény a széles képernyGs monitorok
irant. A hdrom Gj SyncMaster monitor, a 931BW, a 206BW valamint
a226BW 197, 20” és 227 méretl. A kijelzok mindegyike tamogatja
a HD felbontast — 1440 x 900 illetve 1680 x 1050 pixel méretben -,

16:10-es képaranyuk pedig megfelel a Vista alapkév ényeinek.
A 931BW 2000:1-hez, valamint a 206BW és 226BW 3000:1-hez kont-
rasztardnya pontosan jeleniti meg a Vista attiin6 ablakait, minden
feliilet tokéletesen élesen latszik.

A Vista szdmos Ujitdsa a felhaszndléi élmény javitdsat célozza. Ezek
hibatlan megjelenitéséhez azonban nemcsak erds kontrasztra, hanem
gyors vilaszidére is szitkség van. Az ij SyncMaster monitorok figye-
lemre mélto, 2 ms-os vilaszideje preciz megjelenitést tesz lehetévé.
Ez nemcsak a Vista animalt felhasznaloi feliiletének megjelenitésé-
hez, de filmnézéshez vagy jatékhoz is alkalmas. A 931BW, 206BW
és 226BW ezaltal nemcsak a mindennapi munkéban és a webes tar-
talmak kdnnyebb bongészésében elsérangu, hanem uj multimédids
élményekhez is juttatja a felhasznalokat.

A Samsung a Microsofttal egyiittmiikddve a Vista designelemeivel

hangolta 6ssze az j monitorokat, hogy tokéletes harmoniat teremt-
sen az operdcios rendszer és a periféria kozott. A fényes, fekete ka-
va tokéletesen illeszkedik a Vista attetszo felhaszndloi feliiletéhez.
A luxus design észrevétleniil hoditja meg a felhasznalot, mikozben
a monitorok kiemelkedd tuddsa a gyakorlatban is nélkiilozhetetlen
térssa teszi Oket. A lekerekitett élek, a fényes feliilet és a kiilonleges
talapzat pedig csak tovibb fokozza a hatast.
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A HP egyszerdsiti a biztonsagi masolatkészitést és
az adatok helyreallitasat a kis- és kozépvallalatok

szamara

A kimondottan kis- és kozépvilla- L)
lati (KKV) tzletmenet-folytonossa- .

gi és informatikai szikségletekre /

tervezett, Uj HP StorageWorks D2D

Backup System automatizalja és koz-

pontositja a biztonsagi mentést, igy .

akdr négy szerver szamara is meg- invent
bizhato adatvédelmet nyujt egyetlen eszkdzzel.

A HP D2D biztonsagi masolatkészité rendszere jol beillesztheté a
meglévé kdrnyezetbe. A rendszer teljesen automatizalja a napi men-
tést, mérsékli az emberi hiba és a hardverproblémék eléfordulasanak
kockézatat. Az elveszett vagy sértilt féjlok helyrellitésa is egyszertibb,
mivel a rendszer online térolja a lemésolt adatokat, igy azok érak he-
lyett perceken beldl visszadllithatok.

Raadésul a rendszer legalabb 50 szézalékkal olcsébb a versenytar-
sak megoldasainal.

www.hp.hu

Uj Samsung GPS Navigator

A Samsung STT-D370 az elsé GPS rendszerrel elldtott navigétor,
amely Bluetooth®-on keresztll kapcsolodik a mobilkésziilékekhez.
A Bluetooth Navigatorba épitett mikrofon és hangszoré telefonhi-
vasok, valamint SMS tzenetek kiildését és fogadasat is lehetévé te-
szi, akdr mobiltelefon hasznélata nélkdl.

A Samsung legujabb fejlesztésének kdszonhetden, az STT-D370-en
a gépjarm vezetdje valdsaghdi és kristalytiszta 3D grafikédval meg-
jelenitett térképen kovetheti az Utvonalat.

Ahordozhat6 Bluetooth Navigator 3,7"-0s LCD kijelz6vel rendelkezik
és 16,8 mm vastag. A hosszu élettartamu akkumuldtornak koszon-
hetden a késziilék hasznaldja nem csupdn az autdban, de gyalogo-
san is élvezheti a navigator funkcidit, amelyek szémos multimédias
tuddssal is kiegésziilnek.

www.samsung.hu
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Canon:
Uj alapokra helyezett professzionalis fényképezés

Az EOS-1D Mark Il bemutatasaval a Canon Uj alapokra helyezte a
professzionalis fényképezést. Masodpercenként 10 kép sebességgel,
10,1 megapixeles feloontasban 6sszesen 110 nagyméretti JPEG-kép)
elkészitését lehetévé téve a vilag leggyorsabb digitalis SLR-eszkozé-
vé valik. Az uj fényképez6gép nagy felbontas mellett is meglepd-
en nagy képfeldolgozési sebessége a Dual DIGIC Ill processzorok-
nak koszonhetd. Mindezek képmindségre gyakorolt hatasat fokozza,
hogy az EOS-sorozat Uj modellje elséként kinal 14 bites szinmélysé-
gu képkezelést.

www.canon.hu

Uj FibreCAT SX40 alrendszer

A Fujitsu Siemens Computers bemutatta a

PRIMERGY szerverek merevlemez-kapacitdsanak

egyszer(i és megbizhat6 bovitésére alkalmas, Uj

FibreCAT SX40 kozvetlen elérésti tarold alrendsze-

rét. Az Uj eszkoz idedlis megoldast jelent azoknak

a korlatozott koltségvetésbdl gazdalkodd kis- és kozépvallalatoknak
(KKV), amelyek sikere nagymértékben fuigg IT-infrastruktarajuk meg-
bizhat6sagatdl és azok folyamatos rendelkezésre allasatol. Az uj, koz-
vetlen elérésti (DAS) megoldas biztonsagos platformot kinal a nagy
megbizhatéségot igényl6, tzletileg kritikus alkalmazésok (adatba-
zisok, e-commerce alkalmazésok, e-mail szerverek stb)) taroldséra
és futtatasara.

www.fujitsu-siemens.hu
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Na, ki az egér a gaton?

Mi az? Lapos, kicsi, 2 gomb van rajta és elfér a notebook PC kartya
foglalatdban? Nem mads, mint a HP legujabb taldiménya, a lapos mi-
ni egér!

AHP lapos mini egere a PC-kartya foglalatban térolhatd vezeték nél-
kuli optikai egér, amely Bluetoothon keresztil csatlakozik és mind a
notebook touchpad, mind pedig a,hagyomanyos” USB optikai egér
funkcioit egyesiti magaban.

£z a miniegér idedlis Utitérsa a hordozhaté szamitégéppel dolgozd
Uzletembereknek, akar utazasrol, akar prezentacio tartasarél van szo.
www.hp.hu

Nem csak a sebessége miatt gyorsabb a munka vele

Az Océ TDS700 az elsé olyan
szélesformatumu |ézerbe-
rendezés rendszeresen je-
lentkez6, nagymennyiségu -
tervrajzok elkészitéséhez, amely adottsagal messze tulmutatnak
nyomtatomuive teljesitményén.

Atekercsek és lapadagolok 16 féle kombinacidjét a 6 tekercsadagold
és 3 végott lapos adagold igény szerinti variacioja adja. Mésolaskor
rengeteg beéllitasi paramétertdl kiméli meg a kezel6t az automata
méretfelismerés funkcio, mivel a rendszer felismeri a masolandé rajz
méretét és automatikusan kivélasztja a megfelelé méretd tekercset.
Tovébba az is gyorsitja a munkat, hogy elére programozhat6 sablo-
nokat lehet elmenteni, régzitve azegyes tipikus feladatok paraméte-
reit, megsporolva az ismétlédé bedllitdsokra forditott idét. A nyomta-
témU sebessége 6m/perc, és a tetejére épitett fogadon 100 db rajz
fér el, nem novelve a nyomtato altal elfoglalt teret és nem akadalyoz-
va a kezel6panelhez valé hozzaférést.

www.oce.hu

Dijnyertes szines multifunkcios
|ézernyomtatd a piacvezetdtdl

A szines fénymdsolo, a szines lézernyomtato, a szkenner és a lé-
zeres fax minden el6nyét egyesiti magdban a Samsung Uj szines
multifunkcios lézernyomtatdja, a CLX-3160FN. A 2007-es termék-
paletta legtijabb terméke, amely a CES 2007 kidllitason dijat is nyert,
kiilonleges szolgaltatdsokat kinal a felhaszndloknak. Percenként 4
szines és 16 mono oldalt nyomtat illetve mésol, 4800x4800 dpi fel-
bontasban szkennel, 4 MB-os fax memoridja 200 gyorshivast tesz le-
het6vé, beépitett modeme 33.6 Kbps sebességii. A NO-NOIS techno-
logianak koszonhetden hihetetleniil csendes késziilék forradalmian
Uij, egyszertien kezelheté tonerei egy mozdulattal cserélhetdk, toltott-
ségiikrol a késziilék programja folyamatosan téjékoztat.

A nyomtatds akdr szamitogép nélkiil is megoldhato, hiszen a
PictBridge és USB Direct Printing megolddsok lehetévé teszik akar
az USB hattértarrol, akar memoriakartyarol vagy digitalis fénykeé-
pezégéprél valo nyomtatast is. A szkenneléshez sincs sziikség sza-
mitégépre, mert a mentett anyag barmikor USB meghajtéra tovab-
bithato.

A szines multifunkios késziilékek piaciraa CLX-3160FN-nel belépé
Samsung mar idén 20%-os piaci részesedést var, ami az eddigi ered-
mények ismeretében korantsem lehetetlen. A vallalat ugyanis mar
2006-ban is abszolt piacvezet6 volt a multifunkcios lézerkésziilékek
(MFP) piacan 35,6%-0s (A/4) részesedéssel. A sikerben nagy része
volt az olyan sokoldalt termékeknek, mint az SCX-4200.

A fogyasztok azért vilasztjak elsé helyen a Samsungot, mert készii-
lékei - igy a CLX-3160FN is - megbizhato mitkodésiikkel, gyorsasa-
gukkal, tudasukkal és szamos extra funkcijukkal valamint kedvez
arukkal jarulnak hozza az otthoni iroda vagy egy munkacsoport gaz-
dasagos mikodtetéséhez. A Samsung a CLX-3160FN mellett 2007-
ben tovabbi két teljesen 1j szines MFP késziilék 4 véltozatat mutat-
ja be fogyasztinak.



alaptechnoldgia | Szoftvernyilvantartés a gyakorlatban

A cikksorozatunk — egy éltalanos tervezé céget alapul véve — szeretne tdmogatést, Gitmutatast €s valaszokat adni a

szoftvernyilvantartas elkészitése soran felmerild problémakra, kérdésekre. Ha gy

zi, hogy a cikksorozatban nem
tértlink ki, vagy nem targyaltunk kell6 részletességgel egy problémat, kérjik kérdését vagy felvetését kildje az
info@cadvilag.hu e-mail cimre.

A CADvildg kordbbi szamaiban sok szét ejtettiink mar a szoftverek nyilvantartasanak sziikségességérél. Ma mar
kevés olyan cég van, amelyik a mindennapi munkaja sordn ne hasznalna szamitogépeket és valamilyen szoftvert,
akérirodai alkalmazést, akar mérnoki tervezérendszert. Szoftverek nélkil a mindennapi munka, sét, a legtébb vallal-
kozas mlikodése is elképzelhetetlen. A szamitdgépek és a szoftverek a vallalkozas legfontosabb eszkézei kozé lép-
tek eld. Segitséglikkel tdjékozddunk naponta a vildagban, tartjuk a kapcsolatot a megbizdinkkal, beszallitdinkkal és
munkatdrsainkkal, nyilvantartjuk a vallalkozas pénziigyeit és gazdalkodunk eréforrasaival, a honlapunk elélépett a
legfontosabb informacios és reklamhordozdva, és ami a leglényegesebb, a napi tervezéi munka ma mar elképzel-

hetetlen lenne szoftverek és szamitogépek nélkul.

égis a szoftver licencek nyilvantartésara és a veliik valo gazdal
kodasra forditjuk a legkevesebb idét. Ha a vallalkozdsunk kény-
velojét megkérdezziik, hany iroasztal vagy vallalati gépkocsi van a
vallalkozés birtokdban, kénnyen és gyorsan fog ré vélaszolni, ha vi-
szont a szoftverek szamdra kérdeziink rd, akkor valosziniileg kitéré
vilaszokat fogunk kapni. Pedig ezt a kérdést egyre gyakrabban, és
egyre tobb helyrél fogjék feltenni nekiink.

A Szamviteli torvény rendelkezése szerint a szoftvereket minden
villalkozdsnak nyilvan kell tartania az immaterialis javak kozott. El-
lentétben a szdmitogépekkel, amelyeket a villalkozas alloeszkozeit
alkotjdk, a szoftverek esetében nem rendelkeziik tulajdonjoggal, csak
haszndlati joggal - innen ered a licenc elnevezés — és ezért kell kii-
16n kezelniink oket. A Szdmiviteli térvény viszont nem rendelkezik
a nyilvantartas formai és tartalmi részleteirdl, tekintettel arra, hogy
a szoftverek csak egy részét — bar legfontosabb és legelterjedtebb ré-
szét - képezik az immateridlis javaknak.

Ha egyszer elhatdroztuk, hogy 6sszeirjuk a vallalkozas dltal hasz-
nalt szoftvereket, az elsé logikus lépés a szamitogépek dsszeirdsa,
amely a legtobb esetben nem iitkozik nehézségekbe, hiszen azok be-
szerzése (a legtobbszor azok konfiguracios részleteivel) nyomon ko-
vethetd a szamldn, a konyvelésben. Az els6 gyakorlati problémakkal
akkor fogunk taldlkozni, ha a szimitogépekre telepitett vagy a val-
lalkozas dltal megvasarolt szoftvereket akarjuk dsszeirni. Itt fogunk
szembesiink azzal, hogy a szoftvereknek licencelési szempontbol (fel-
hasznaloi jogosultsag szempontjdbol) szdmos tipusa van és ezek el-
nevezésében a gyartok sem konzisztensek, nem beszélve arrol, hogy
azt sem tudjuk, formai szempontbol milyen feltételeknek kell meg-
felelnie egy ilyen nyilvantartasnak.

cad vildg | www.cadvilag.hu

Formai kévetelmények

A legelsé kérdés, amely egy szoftvernyilvantartas elkészitése sordn
felmeriil, hogy nem tudjuk, hogy mit és milyen formaban kell nyil-
vantartanunk. Erre a kérdésre nagyon jo - és taldn az egyetlen - ut-
mutatéul szolgal a BSA dltal elkészitett szoftvernyilvantartasi forma-
nyomtatvany, amely letolthetd a BSA honlapjarol (www.bsa.hu vagy
www.bsa.org/hungary ). A nyomtatvény egyes elemei nem szorulnak
kiilondsebb magyardzatra, igy csak azokra az elemekre tériink ki, ame-
lyek nem biztos, hogy egy atlag felhasznal6 szaméra egyértelmuek.

PC alapu nyilvantartas, és licenc 6sszesit6
A hivatkozott szoftvernyilvantarté egyarant hasznalhat6 a vélallat
dltal az Gsszes megvasarolt szoftver dsszeirdsra, illetve a szamito-
gépekre ténylegesen telepitett szoftverek Gszeirdsara. Itt szeretnénk
kihangstlyozni a ketté kozotti kiilonbséget. Mig az elso a jogsze-
rlien megvasdrolt és szamlaval is igazolt szoftverek meglétét doku-
mentalja (ez alapjan az 6sszesit6 alapjan lathato, hogy a vallalkozas
mennyit és milyen szoftverekre koltott a vizsgélt idészakban) tgy a
szamitogépekre telepitett szoftverek Gsszeirdsa mar a valosagos hely-
zetet tiikrozi. A torvényes keretek kozott miikodo vallalkozasokndl e
kettd kozott nem lehet lényeges eltérés, bar a gyakorlat azt mutatja,
hogy - éppen a szoftvernyilvantartds hidnya miatt - a legtobb val-
lalkozdsnak még van mit tennie ezen a teriileten.

A BSA dltal javasolt szoftvernyilvantartési forma bal fels6 részén
a vallalattal kapcsolatos informacidk taldlhatok, értelemszertien
ennek foleg az dszesitések (a Gsszes megvésarolt, vagy a telepitett
szoftverek Gszeirdsanak) elkészitése soran van jelentésége. A nyom-
tatvany jobb fels6 részén taldlhatok a szamitogépek azonositasara



Szoftver Nyilvéntartdsi Adatlap (minta)

A BSA altal javasolt Szoftver Nyilvantartasi Adatlap.

szolgalé adatok, amelyeket a PC-re telepitett szoftverek Gszeirdsa-
kor, illetve a megvasarolt licenceknek a szamitogépre torténd kiosz-
tasakor kell kit6ltentink.

Alapelvként ki kell emelniink, hogy minden véllalkozasnak a nyil-

vantartast minden egyes hasznalatban lévé szamitogépre el kell ké-
szitenie (ez egyben a szamitogép szoftver licenc kartonja is lesz), és
legalabb egyet a licencek Osszesitésére.
Az adatlap fels6 része nem szorul kiilonosebb magyarazatra. Az
Gszeirast végzo személy mindig az, aki az Gsszeirds feladatat és fe-
lel6sségét megkapja a cégen beliil, bar ha a vallalat Ggy dont, hogy
a PC alapu Gsszeirast a szamitogépet hasznald személyre bizza, ak-
kor természetesen a PC alapu nyilvantartdson (PC karton) az 6 ne-
ve kell szerepeljen. Az email cim belsé kommunikacios célokat szol-
gdl, amely - foleg nagyobb létszamu szervezeteknél - megkonnyiti a
nyilvantartasért felelos személy (rendszergazda, konyveld) és a fel-
hasznél¢ kozotti kapesolattartast.

A jobb oldalon, a PC alapu nyilvantartasban szerepelnie kell a
szamitogép azonositjanak, amely alapjin az adott szamitogép egy-
értelmiien azonosithaté (célszerti a leltarban is szerepld leltari sza-
mot hasznélni) illetve a felhasznaloi profil, emelyre kicsit részlete-
sebben is ki kell térniink.

Egy intézmény vagy vallalat szamos célra haszndl szamitogépet, a
konyvelési feladatokhoz, az dltalanos irodai munkahoz, az eréforra-
sok, munkafeladatok kezeléséhez és megosztasihoz (szerver), vagy
éppen a tervezési munkahoz. A munkamegosztds és a kommunika-
ci6 szempontjabol a legtobb szervezet szabvanyos munkakdrnyezetet
alakit ki, amelynek része a hasznélt eszkozok (szoftverek) szabvanyo-
sitdsa is. Egyszertien fogalmazva célszert, ha a villalat elére rogziti,
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hogy egy adott feladatra hasznalt szimitogépre milyen szoftverek le-
gyenek telepitve. Ennek keretében meghatérozhatja, hogy az irodai
vagy a tervezési munkahoz milyen szabvany szoftverek haszndlatat
tdmogatja vagy engedi meg, illetve kialakitha felhasznaloi profikokat,
amelyekben régziti, hogy az adott feladatra beallitott szamitogépen
mely szoftverek telepitése sziikséges, és mely nem megengedett.
Ezek a felhasznal6i profilok a nyilvantartdst végz6 munkajat is se-
gitik, mivel ez alapjan dontheti el a szervezet elméleti szoftver igé-
nyét, illetve a PC alapu Gsszeiras soran, hogy mely telepitett szoftve-
rekre van illetve nincs sziikség az adott szamitogépen.
Megjegyezziik, hogy az email cim, vagy a felhasznaloi profil nem
feltétleniil sziikséges alapkovetelmény egy szamviteli vagy licencelési
szempontbol dszedllitott szoftvernyilvantartashoz, de a szoftverlicen-
cekkel valo gazdélkodasnal a késébbiekben nagy hasznat vehetjiik.

A cikk kovetkez6 részében részletesen fogunk foglalkozni a kiilon-
boz6 licencelési tipusokkal, és hogy azok hogyan célszer(i vagy sziik-
séges hogy megjelenjenek a szoftvernyilvantartasban.

A BSA dltal javasolt nyilvéntartds természetesen dltaldnos licencelé-
si szempontokat tart szem el6tt, konyvviteli szempontbol sok helyen
szorulhat kiegészitésre. Amennyiben a nyilvantartéssal kapcsolato-
san egyéb nehézségeik lennének, batran forduljanak hozzank kér-
déseinkkel, amennyiben azok szélesebb felhasznaloi kort érintenek,
az arra adott vélaszainkat - az APEH ide vonatkozo dllasfoglalésa-
it is beleértve — a CADvildg kovetkezé szdmaiban igyeksziink min-
denki sziméra elérhet6vé tenni.

FORRAS: BSA MAGYARORSZAG

www.cadvilag.hu | cad vilag
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Az AutoCAD 2007 felhaszna

Oi fellletének

bedllitdsa = MunkaterUletek - Profilok

Az aldbbi cikk apropojat az adta, hogy a kdzelmultban egy altalam tartott AutoCAD tanfolyamon a hallgatok igen
kreativ modon eldllitottak az alapfellletet. Szebbnél szebb vildgoskék hétteret ldthattam rézsaszin szélkereszttel és
eltlntetett eszkoztarakkal. Szerencsére az Uj funkcidkkal pillanatok alatt visszatérhetlink az alapbeéllitdsokhoz. Azon-
ban nem mindegyikhez. A cikkben attekintést szeretnék nyujtani arrdl, hogy a hatékony munkéhoz hogyan allitsuk

be szoftverlnk feltletét.

feliilet beallitdsait a kordbbi verziokban 2 helyen térolta a prog-

ram. Példaul a hattér, az FKR ikon a szalkereszt a kurzor, a fo-

gok szinét és méretét a felhaszndloi profilba mentette le az AutoCAD.

A legordiilé meniik, eszkoztdrak bedllitasait pedig menii (MNU,
MNS és MNC) féjlokbol olvasta be.

Az AutoCAD 2007 az i, felhasznalobarat CUI paraccsal szabha-
t0 testre. A régi meniifajlok (MNU, MNS és MNC) eltiintek. Itt az
XML-alapu CUI!

A meglévd meniifdjlok a CUI parancs Atvitel lapjénak hasznla-

taval konnyen atléptetheték az Gj CUI formatumra.
A Testreszabis lap a legordiilé meniik, eszkoztarak, gyorsbillentytk,
helyi meniik és a beviteli eszkoz gombjainak modositasara hasznalha-
to. Ez a bardtsdgos vontatdsos megoldas leegyszerisiti az AutoCAD
hozzdigazitasat a személyes igényekhez. 1. dbra.
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oszthatjuk a profilokat ezek fajlként torténd importaldsaval és ex-

portalasaval.

A profilok olyan beéllitésokat tartalmaznak, mint:

- Alapértelmezett keresési és projektfajl ttvonalak

- Sablonféjlok elhelyezkedése

- Afajlkezel6 parbeszédpanelekben meghatérozott kiindulasi mappak

- Alapértelmezett vonaltipus és sraffozasi minta fajlok

+ Nyomtato alapértelmezések

+ FKRikon a szalkereszt a kurzor, a fogok, a modell és papirtér elemeinek
szinét és méretét

A profilinforméci6 beallitasa rendszerint a Beéllitdsok parbeszédpa-

nel Fajlok lapjan torténik, a regisztracios adatbazisban tarolodnak és

szovegfajlba (ARG-fdjlba) exportalhatok. 2. dbra.

fBealitasok
Aktusis profit AuoCAD
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Profilok és a feliilet
A profilok a rajzolasi kornyezet beallitasait taroljak. A killonbozo fel-
hasznalokhoz és projektekhez profilokat hozhatunk létre, és meg-
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Eléshetd profick:

[Archtectual Deskiop - HunPLUS
|Archtectual Deskiop - Melrkus

Az alabbi beallitdsok alapvetéen befolyasoljdk a rajzteriileten végzett

munkat (a felhaszndloi profilba keriilnek elmentésre):

- Hattérszinek (Bedllitdsok parbeszédpanel, Megjelenités lap, Szinek). Meg-
adhatok a modelltérben, az elrendezésekben és a blokkszerkesztében
hasznélt hattérszinek. A modell lapon taldlhaté hattérszinek megvaltoz-
nak annak jelzésére, ha 2D tervezési kdrnyezetben, vagy 3D modellezés-
ben (parhuzamos vagy perspektivikus vetités) dolgozunk. 3. dbra

- FKRikon és szalkereszt kurzor (Bedllitasok parbeszédpanel, 3D modellezés
lap). Megadhatjuk, hogy a 3D megjelenitési lehetdségek és az FKR-ikon
cimkéi a Bedllitdsok parbeszédpanel 3D Modellezés lapjan legyenek beal-
lithatoak. 4. dbra
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—— | Valtas a modelltér és az elrendezések kozott
e Cesrs ';;T iveate . A klasszikus feliileten a Modell lap és egy vagy tobb elrendezési lap
e e e 3 talalhato. A rajzteriileten 1év6 hely optimalizaldsa érdekében kikap-
; E-.._:’“::.,..., Ii?:::w_ % csolhatok ezek alapok, és hasznalhat6 az dllapotsoron lévé megfeleld
3 _1_3__“:’_ AR e d gombok. A kétféle feliiletforma kozott a Modell és az elrendezés lap
Bl o e 4 | helyi meniijében taldlhat6 kapcsoléval, valamint az dllapotsor Mo-
[l s :E?“..::“.“ S < | dell/Elrendezés helyi meniijével vilthatunk. 5. dbra, 6. dbra
e ‘| Megjegyzés: A helyi menii beallitisok kizarolag a lapokrol érhe-
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« Az XY és Z tengelyhez rendelt szinek (Bedllitasok parbeszédpanel, Kép-
erny6 lap, Szinek). A 3D nézetekben barmelyik felhasznaldi feltlet elem,

SUDHG  $P 90T 00N0TSS

amelyikaz FKR X, Y és Z tengelyéhez kapcsolodik, egyedi szinhozzarende-
léssel rendelkezik. Az X tengely pirosra szinezett, az Y tengely zéldre, a Z
tengely pedig kékre. Ezeket, a szinezéseket a Rajzoldsi ablak szinei parbe-
szédpanelen lehet be- vagy kikapcsolni.

Az alkalmazés bet(itipusanak megadasa (Beallitasok parbeszédablak, Meg-
jelenités lap). Megvaltoztatja az alkalmazés ablakaban és a szvegablakban

hasznalt betdtipust. Ez a bedllitds nincs hatassal a rajzban talélhato szévegre.

- Tiszta képernyd. A Rajz megjelenitési teriiletének felnagyitasahoz kattint-

sunk a Nézet mendi » Tiszta képernyd mentipontra, hogy csak a mendsor,

allapotsor és a parancsablak legyen lathato. A bedllitds mellett egy pipa

lesz lathato. Vélasszuk Ujra a Tiszta képerny6 mentpontot az el6z6 bealli- Munkateriiletek

tés visszadllitésahoz. A tiszta képerny6 gomb az alkalmazas ablakanakjobb | A munkateriiletek pontosan megjegyzik azt, hogy éppen milyen me-

als6 sarkaban talélhato. niik, eszkoztérak, rogzithetd ablakok (mint példaul a Tulajdonsagok
- Atmenetek megtekintése. Szabalyozhatja, hogy a nézetédtmeneteksimitot- | paletta, DesignCenter, és az Eszkozpalettdk ablak) lathatok a képer-

tak vagy azonnaliak legyenek-e, amikor tol, zoomol vagy atvalt egyik né- ny6n. Az ablakok mérete és elhelyezkedése is mentésre keriil.

zetb6lamasikba (lasd a NABEALL parancsot). Az alapértelmezés a simitott Példaul, ha jellemzden 2D-s rajzokat készitiink, hasznalhatjuk a

dtmenet. 2D-s rajzolas munkaterét ezen rajzi feladatok végrehajtasara. Vagy
Az aldbbi bedllitds az aktualis rajzba keriil elmentésre: ha a munka elsddlegesen rajzok kozzétételét igényli, létrehozhato egy
- Eszkoztippek. A eszkdztippek el6ugré informaciot biztositanak sok vézlat- olyan munkateriilet, amely a kozzétételhez kapcsolodo eszkoztara-

készitési segitséghez, mint példaul a targyraszterekhez és dinamikus be- | kat, meniiket, és rogzitheté ablakokat tartalmazza.

menetekhez. Az ESZKOZTIPPEK rendszervaltozo az informécié megjeleni- El6fordulhat, hogy ugyanazt a gépet két vagy tobb mérnck is hasz-

tését be- és kikapcsoljuk. A TOOLTIPMERGE rendszervaltozé kombindljaa | ndlja. Mindannyian egyedi feliiletet haszndlhatnak.
megjelend informaciot egy eszkdztippé. Az AutoCAD 2007 eleve felajanlja, hogy a hagyomanyos sikbeli
szerkesztéshez a Klasszikus munkateriilettel vagy a 3D modellezési

feliilettel induljon el. 7. dbra

www.cadvilag.hu| cadvilag
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Munkateriiletek
Yalasszon egy feladat alapl

munkaterdletet 52 alabbi listabdl, a
kezdeti munkateriilet és a2
alapértelmezett rajzsablon f]l
Kijeloléséhez.

30 Modellezés

0 rpi

4z alapértelmezett ragsablon 4]
Fajllal nyilk meg. A Klasszkus
alspértpimezett inerfészt eleniti |

M E2 e jelenjen megmu:sza";

A rajzi megjelenitések megvaltoztatasa soran (példdul egy eszkoztar
vagy egy eszkozpaletta csoport mozgataskor, elrejtéskor, vagy meg-
jelenitéskor) az AutoCAD ezeket a bedllitdsokat megjegyzi és legko-
zelebb az utolsé allapotnak megfeleléen indul el. Amikor a jévében
ezeket a megjelenitési bedllitdsokat ugyanigy szeretnénk hasznalni, el
kell menteni az aktudlis bedllitasokat egy munkateriiletbe. 8. dbra

AutoCAD 2007 - NEM FORGALMAZHATO - [C:\Program Fily
"N F4jl Szerkesztés Nézet Beilesztés Formétum Eszkbzok

DEESRAD ¢ DO s# |0
Klasszikus AutoCAD v | - ‘“ = |7Q%!

3D Modellezés =
Klasszikus AutoCAD D
3D &pi

|
[

(] Munkateriilet bedllitésai...
(| Testreszabés... Aktudlis mentése mas néven...

A rogzithet6 ablakok megjelenitésének szabalyozasa
Tobb ablak, mint példaul a Tulajdonsagok paletta, az eszkozpaletta
és a DesignCenter beallitasai gyakran egy helyi meniiben mddosit-
hatok, melyet ugy érhetiink el, ha az alkalmazds vagy paletta cim-
sordn kattintunk a jobb gombbal. Az aldbbi lehet6ségek koziil va-
laszthatunk.

Ablak dtméretezése

« Rogzités engedélyezése.

« Horgony. A képernyd jobb vagy bal széléhez lehorgonyzott ablak kigordiil
és becsukodik, ahogy a kurzor elhalad felette.

« Automatikus elrejtés. A lebegé ablak kigérdl és becsukddik.

- Atlatszosag. Az ablak atlatszova valik, igy nem homélyositja el az alatta lé-
v6 objektumokat 9. dbra

Eszkoztarak

Az eszkoztarak a parancsok inditdsahoz tartozé nyomégombokat
tartalmazzak. Ha az egeret vagy a mutatéeszkozt az eszkoztar egyik
nyomogombja folé vissziik, az eszkoztipp megjeleniti a nyomogomb
neveét.

Tipp: Eszkoztarak megjelenitéséhez kattintsunk a jobb gombbal bar-
melyik eszkoztdrra, majd kattintsunk a helyi meniiben a kivant esz-
koztarra. A jelenleg megjelenitett eszkoztarakat a listaban egy pi-
pajelzi. 10. abra

cadvilag | www.cadvilag.hu
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Eszkoztarak és Rogzithetd ablakok helyzetének lezarasa
Miutan elrendeztiik az eszkoztarakat, és a kivant modon lehorgo-
nyoztuk az ablakokat, akkor rogzithetjiik a helyzetiiket. Az igy lezart
eszkoztarak és ablakok tovébbra is megnyithatok és bezarhatok, és
elemek adhatok hozzdjuk, vagy torolheték beldlitk. Lezaras ideigle-
nes megsziintetéséhez nyomja le a CTRL billentyfit. 11. dbra
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Munkateriiletek és Profilok

Mikozben a munkaterek a rajzi kornyezetét viltoztatjak meg, hason-

16an a profilokhoz, a munkaterek mégsem azonosak a profilokkal.
Munkaterek a meniik, eszkoztarak, és a rogzitheté ablakok rajz-

teriileten torténd megjelenitését vezérlik. Ha egy munkateret hasz-

ndlunk, vagy kapcsolunk be, a rajzteriiletének megjelenitését val-
toztatjuk meg.

Profilok szamos felhasznaloi bedllitast, rajzbeallitast, utvonalat,
és értéket gytjtenek egybe. A Profilok minden alkalommal frissiil-
nek, amikor megvaltoztatunk egy opciot, bedllitast, vagy egyéb ér-



téket. Fontos, hogy a viltozasokat automatikusan menti a szoftver.
A Beallitasok parbeszédpanelbdl profilok hozhatok létre, aktualissa
tehetok, exportalhatok.

Ha viltoztatdsokat hajtunk végre a rajzi megjelenitésben, a mo-
dositdsok a profilban lesznek eltdrolva és a program kovetkezé in-
ditdsakor megjeleniti azokat, az elmentett munkateriilet bedllitasa-
it figyelmen kiviil hagyva. A munkateriilet valtozdsai nem lesznek
automatikusan elmentve a Profilba, csak akkor, ha a Munkateriilet
beallitdsai parbeszédpanel, Automatikusan mentse a munkateriilet
viltoztatasait opcidja ki lett vélasztva. Az aktudlis munkaterilet el-
mentéséhez kattintsunk az Ablak menii Munkateriiletek Aktualis
mentése mds néven meniipontjara!

Munkateriilet Iétrehozésanak vagy modositasanak alapvetden két
médja létezik:

1. AFelhasznaloi feliilet testreszabasa parbeszédpanelen a munkaterilet kor-
nyezet beéllitasa elvégezhetd.

~

. A munkaterlilet az eszkoztérak és ablakok atrendezésével, majd az aktua-
lis munkaterdlet mentésével is [étrehozhatd. (A mentés a Munkateriiletek
eszkoztarban, az Ablak meniiben és a MUNKATERULET parancs hasznala-
téval végezhetd el)

Véltas munkateriiletek kdzott

Ha az AutoCAD-et kiilonboz6 feladatok elvégzésére hasznaljuk, ak-
kor tobb kiilonb6zé munkatertiletet is felépithetiink. Amikor mas
feladatba kezdiink, vagy egy masik felhaszndl6 il a géphez, akkor
egyszertien atvélthatunk egy mésik megfelel6 munkateriiletre. Egy-

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Fehérv
Tel /fax: 361-3540, 209-2510
http:/www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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szertien gorditsiik csak lea MUNKATERULET eszkoztar listdjat és
kattintsunk a kivant elemre.

Munkatertilet beéllitdisok megvaltoztatasa

Munkateriilet beallitisai parbeszédpanelen bedllithatjuk, hogy me-
lyik munkateriilet legyen alapértelmezettként megjelenitve vagy
mentse-e a automatikusan a konfiguraciot munkaterilet valtaskor.

Osszefoglalas

A képerny6n tortént minden egyes bedllitast automatikusan elment
az AutoCAD az aktualis felhasznaloi profilba. Bizonyos esetekben
(példaul tobben dolgoznak egy gépen) sziikség lehet arra, hogy kii-
16nbozéképpen rendezziik el az ikonokat, eszkoztarakat, paletta-
meniiket. Ennek a problémanak a megoldasra fejlesztették ki a
Munkateriiletet. Ha létrehozunk egy uj Munkateriiletet, akkor az
automatikusan mindegyik profilban létrejon. Az aktudlis Munka-
tertiletiink valtozasait azonban nekiink kell elmenteniink, vagy at-
dllitani az AutoCAD szoftvert, hogy ezt automatikusan tegye meg.
Szdmos a rajzfeliiletet befolyasol6 funkcié elérhetd a helyi meniik-
bol és a Beallitisok parbeszédpanelbdl. A munkateriilet néhdny ele-
mét, mint példaul az eszkoztarak és palettak jelenlétét és elhelyez-
kedését meg lehet adni, és el lehet menteni a Felhasznaloi feliilet
testreszabasa parbeszédpanelrol.

A felhaszndloi feliilet a szoftverben az Gj XML formatumua CUI fajl-
ba kertil mentésre. Ennek a fajlnak a modositasarol egy kiilon cikket
lehetne irni. Lehet, hogy a jov6ben erre is sor keriil.

Kiss Arpad | MERNOK, INFORMATIKUS

AKCIO!
AutoCAD 2006

Elképzelés:
Gyorsabb, hatékonyabb szerkesztés, rajzolas
AutoCAD kérnyezetben

| Megvalésitas:

Attérés az Uj AutoCAD 2006 valtozatra. Kényelmesebb

felhasznaldi kérnyezet, kdnnyebb blokk-kezelés.

Autodesk

orized System Center

i it 35.

Ingyen szoftverkdvetéssel!

Logikusabb, gyorsabb rajzfunkciok. Névelt teljesitmény.
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Melyek az idedlis méretek? 92 — 30 - 178. Bizony, ezek az Uj szupermodell méretei. Nem, nem egy bikinis szupermo-

dellé, hanem a HP Uj, 30 hlivelykes monitoraé. Vele megvalosithatja az irodai mozizads élményét.

HP LP3065 monitor 30 hiivelykes széles latoszogti képernydje-

vel kategoridjaban a legjobb teljesitményt és bemutato funkci-
okat kindlja a teljesitményigényes felhasznalok, grafikusok és tarta-
lomkészité szakemberek szamara, akik a lehetd legszebb szineket és
legmagasabb felbontast igénylik.

A bemutato funkciok, példaul az 1000:1 kontrasztarany, a max.
2560 x 1600 képpontos felbontds, a 92%-os szinskala a sok idot és
aprolékossagot igényld munkak lenyligozéen éles, tiszta és nagy fel-
bontdst megjelenitését teszi lehetové.

Ha egyszerre t6bb monitoron szeret dolgozni, a monitor keskeny
szegélyeinek koszonhetGen tobb monitor egymas mellé helyezésé-
vel folytonos panoramaszerti képen jelenitheti meg az adatokat és
grafikakat.

cad vilag | www.cadvilag.hu

Hasznalja ki a szoftver intelligenciajat!

A HP Display Assistant programmal a képernyémenii (OSD) he-
lyett szoftveresen llithatja be a monitort. A monitor falra szerelé-
sével megsziintetheti a felforduldst az iréasztalon, az integralt tap-
egység pedig sziikségtelenné teszi a terjedelmes transzformétorok
haszndlatat és megkonnyiti a kabelkezelést.

A tobbféle rogzitési lehetGségen til a HP LP3065 monitor dllitha-
t6 magassagu dllvanyéval, dontési és elforgatasi funkciokkal segiti
a legkényelmesebben szemlélheté elrendezés kialakitasat. A harom
darab kettés DVI-D csatlakozdval akdr harom kiilonb6z6 munka-
allomdst is egy monitorhoz csatlakoztathat.

Nemcsak szép, de okos is!

A monitor beépitett USB - hubot tartalmaz, igy egyszertien, kozvetle-
niil hozza (nem pedig a PC-hez) csatlakoztathatok az eszk6zok, mint
példéul a HP Speaker Bar hangszoro és a tobbi periféria.

Mindség, megbizhatéség és terméktamogatas

A monitoron végzett tesztek és minGsitések gondoskodnak arrol,
hogy a kicsomagolds utan azonnal egyiittmiikodjenek a HP aszta-
li szamitogépeivel, munkadllomésaival és mas termékeivel. A hd-
rom éves garancia mogott a vilag 160 orszaganak 65 000 informa-
tikai szervize all.

Technikai paraméterek:

Lathato képterilet: Atlosan 30,0 hiivelykes

Megtekintési sz0g: 178° vizszintesen, 178 figgdlegesen
Kontrasztarny: 1000:1

Valaszido: 6 ms (jellemzd, sziirkétd| sziirkéig), 12 ms (fekete-fehér valtas)
Képpont tévolsag: 0,250 mm

Tamogatott szinmélység: 16,7 millié szin

Vizszintes képfrissitési frekvencia: 100 kHz, fliggéleges képfrissitési frek-
vencia: 60 Hz

Felbontas: 2560 x 1600 (60 Hz, nativ)

Meéretek (sz x h x m) csomagolds és allvany nélkil: 69,2 x 8,4 x 45,5 cm
Témeg 134 kg

Bévebb informacié: www.hp.hu



Ne tord fell
Toltsd le!
Ingyen!

A mérnokhallgatok, a mdszaki egyetemi és féiskolai karok didkjai az
Autodesk Student Design Community weboldalarél ingyenesen és
legalisan tolthetik le az Autodesk didk verzi6it, munkat kereshet-
nek, megvitathatjék a projekteket, megoszthatjék munkaikat, tanul-
hatnak a szakértéktél és Uj baratokat szerezhetnek. Ezt az ingyenes
kozosségi webhelyet az Autodesk tizemelteti az épitész-, épitémér-
nok- és gépészmérnok hallgatdk szaméra.

Adiékokingyenesen télthetik le az Autodesk Inventor® Professional,
Autodesk® Revit® Building, Autodesk® Civil 3D®, Autodesk® VIZ és
Autodesk® Raster Design szoftverek diék verzioit. E mellett elektro-
nikus oktatdsi anyagokat, gyakorlatokat, képzéseket és internetes
csevegGszobdkat érhetnek el. A didkok kdzosségi webhelye forumot
biztosit egy-egy intézmény hallgatoi, vagy akar a vilag més-mas egye-
temein tanulo hallgatok kozotti egylttmUikodéshez.

A népszer( llasajanlatok szekcio szakmai gyakorlatokat, részmun-
kaidds és foallasi munkalehetdségeket kinl a didkoknak. A nagy-
véllalatoktdl a kis cégekig szamtalan véllalkozés keresi a tehetsége-
ket ezen a kozosségben.

Az Autodesk kozvetlen segitséget nyUjt a letdlthetd termékek tele-
pitéshez a kérdés-vélasz tipusu forumokon.

Epitészeti megoldasok
Az Autodesk Revit Building idedlis megoldast jelent az épuletinfor-
maécio-modellezést igénylé épitészhallgatoknak.

Epitémérnoki megoldasok

Az Autodesk Civil 3D hatékony épitémérnoki alkalmazas, mely dina-
mikus mérnoki modell hasznalataval gyorsitja fel a projektek elkészi-
tését a lehetd legnagyobb pontosség biztositasaval.

Gépészeti megoldasok
Az Autodesk Inventor Professional szoftver a mérnékhallgatok sza-
méra elérhetd leghasznosabb 2D és 3D gépészeti alkalmazas.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | alaptechnolégia

INGYENESEN és legélisan letélthetd ‘
diak verzidju szoftverek:

« Autodesk Inventor® Professional

- Autodesk® Revit® Building

« Autodesk® Civil 3D®

« Autodesk® VIZ

- Autodesk® Raster Design

Foérumok:

Vitaforumok

Kérdés-vélasz tipust forumok
Tanulds és gyakorlatok
Tervez6i elemtér
Allasajénlatok

Cikkek

Tippek

Hivatkozasok és forrasok

REGISZTRALJ MEG MA

a http://students.autodesk.com cimen, és t6ltsd le
legélisan az Autodesk szoftverek INGYENES diak-
verzioit!

feltolti a hidnyzo fe

megtalalhaté a www.autodesk.hu veboldalor

www.cadvilag.hu | cad vilag
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Marciusban megjelenik az Architectural Desktop
2008 angol valtozata

Tobb éve hagyomany mar az Autodesk-nél, hogy az alapszoftver, az
AutoCAD Uj verzidjaval egy idében utcdra kertinek annak,szakmasi-
tott"valtozatai is. Az épitészek szdméra ez az Autodesk Architectural
Desktop (ADT) Ujj véltozatat jelenti. (A magyar felhasznélok altal szin-
te kizérélagosan haszndlt magyar valtozatra még egy kicsit varni
kell. Az ADT el6z6, 2007-es magyar véltozata tavaly junius kordl je-
lent meg.)

Mivel az ADT AutoCAD alapu program, igy célszer( megismerni az
AutoCAD 2008 szoftver Ujdonségait is, hiszen ezek mindegyike érin-
ti az épitészeti munkat is. Az Uj, feliratozd” objektumok példaul lénye-
gesen megkonnyitik a sajat, testreszabott helyiségfeliratozd cimkék
készitését. (Az AutoCAD 2008 bejelentésérdl az alaptechnoldgia ro-
vat hiroldalén olvashatnak.)

Az ADT 2008-ban mind a munkakornyezet, mind pedig fajlkezelés
szempontjabol nagyfokd kompatibilitasra lehet szdmitani. Az Gjdon-
sagok mindegyike a meglévé tudasra és lehetdségekre tdmaszkodik,
jocskan megkonnyitve a program kezelését illetve megtanulhatdségat.
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Kozgylilés és szakmai nap

Alakuldsa 6ta immar nyolcadik alkalommal tartott szakmai napot
az Architectural Desktop Felhasznaldk Magyarorszagi Egyesilete.
A 2007. janudr 26-i rendezvény egyuttal hivatalos kozgyilés is volt,
igy az els6 napirendi pontok targyalasandl csak az egyestilet szavazati
joggal rendelkez6 tagjai, illetve ezek képviseldi vehettek részt.
Akozgyulés f6 téméjaként a tagok szavaztak az elndkség 2006-0s évi
pénziigyi beszamolojardl. A beszémolobdl - amelyet a tagsag vég(l
teljes egyetértéssel elfogadott - kiderdlt, hogy az egyestilet 2006-
ban Gsszesen 2,336 millié forintbdl gazdalkodhatott, Gsszes kiada-
sa 1,805 millié forint volt, igy az évet 531 ezer forint tobblettel zarta.
A legnagyobb kiadési tételt az egyesilet éltal 2006-ban kezdemé-
nyezett ingyenes didkképzési projekt finanszirozasa jelentette. Az el-
nokségi beszamold kiilonos sikerként értékelte, hogy bar ez utébbira
az egyestlet maga is 893 ezer forintot kéltott el, az Autodesk — ma-
gyarorszagi képviseletén keresztil - tovabbi 1,680 millié forintot tett
az egyeslilet pénze mellé azzal, hogy a terembérleti és oktatdi dijak,
valamint a tankonyvek koltségének nagyobb részét, az 54 diakpél-
dany koltségét pedig teljes egészében atvéllalta.

Akozgylilés ezutdn - egy tartézkodas mellett — tovabbi pénziigyi ke-
retet szavazott meg az ingyenes didktanfolyamok folytatédsahoz.

A kozgy(lési hatdrozatok meghozatala utén a rendezvény étalakult
a szokésos szakmai nappa. Minden eddiginél nagyobb érdekiédés
kisérte a tovabbképzés f6 téméjat, az Architectural Desktop prog-
ram megjelenitérendszerét mélységeiben és rendszerében attekin-
16 el6adast. Ennek anyagét — ha roviditett formaban is — a CADvildg
olvasdi is tanulményozhatjak, ha fellapozzék a jelen lapszém err6|
52016 cikkét.

A Rajz-6sszehasonlitds (Drawing Compare) kérnyezet csak az el6- 1
fizet6k szdmdra elérheté. Ugyanazon rajz két verziéjaban képes
megmutatni (kivdlasztott szinekkel megjeleniteni) az uj, a modo-
sult és az id6kozben torélt (mdr hidnyzo) rajzelemeket, épitésze-

ti objektumokat.

Talan az egyik legfontosabb Ujdonsag, hogy megsz(int az objektu-
mok megjelenitési tulajdonsagainak misztikus rejtettsége. A Tulaj-
donsagok panel egy harmadik flillel egésziilt ki, ahol kénnyen és
jol érthetden latszik és médosithatd a kivélasztott objektum (példa-
ul ajto), illetve objektumkomponens (példaul ajtopanel) megjeleni-
tési tulajdonsagai.

Az egyszerUsitési torekvések masik példaja, hogy az eddigi két he-
lyiségkészitd parancs helyett mér csak egy van, amely a helyiségké- |
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szités — konturozas vagy falak kdzotti megmutatds — 6sszes opciojat
egymaga tdmogatja. Ugyanigy eltlint az asszociativ helyiségek geo-
metridjét frissité parancs, a falak mozgatasaval az ilyen helyiségek
konturja automatikusan médosul.

Mivel az ADT 2008 épitészeti szempontbdl kis frissitésnek” mindsl,
kivalo alapot nydjt arra, hogy a fejleszték ne a funkcionalis, hanem a
tartalmi bévitéssel torédjenek. Az angol véltozaton is latszik, de a ma-
gyar felhasznaldk is szamithatnak rd, hogy a programmal adott ter-
vezbi konyvtar mérete és mélysége jelentdsen boviilt.

Tovébbi fontos Ujdonsdg még, bar AutoCAD szintrdl jon, a rajzok 6s-
szehasonlitésanak lehetdsége, mely az épitész AutoCAD intelligens
objektumaival is kivaldan elboldogul. A Rajz-6sszehasonlités (Drawing
Compare) tulajdonképpen egy egész kdrnyezet, amely csak az elofi-
zet6i (subscription) program résztvevéi szamara lesz hozzéaférhetd. Se-
gitségével kivdlaszthatunk egy projektrajzot, majd annak egy Ujabb,
modosult véltozatat. Az AutoCAD képernydn az eredeti rajz Osszes
olyan eleme kiszurkl, elhalvanyodik, amely nem maodosult, és k-
16nbdz6 szinekkel kiemelédnek az j, médosult (pl. elmozgatott), il-
letve t6rolt (méar hidnyzo) objektumok. A program képes nyomtatni,
illetve szévegfajlban napldzni az észlelt mddosuldsokat.
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Nemzetkozi épitészkongresszus 2007. Budapest
Az épitészet felel6ssége - a felelGsség épitészete
Europa Congress Center
Budapest, II. ker. Harshegyi ut 5-7.
2007. mércius 10, szombat

gyar szakemberek vitdznak a kormanyzati negyed beruhézéasaro|.
ElGadok:

Jan Kaplicky az dltala alapitott Future Systems a futurisztikus birmin-
ghami Selfridges druhdzzal és a londoni Lord’s krikettpalya média-
kézpontjaval valt vilaghirdve.

Dominique Perrault a legismertebb francia épitészek egyike, a fran-
cia nemzeti kdnyvtér épllete els6 ismert munkéja. Hires munkai tob-
bek kozott a Berlinben épdilt olimpiai velodrom és uszoda, vagy az
innsbrucki véroshaz.

Kengo Kuma nemcsak mint tervezd, de mint a japan épitészetel-
mélet eléaddja is vildghird. Meghivott oktatd egyebek kozott a Co-
lumbia Egyetemen.

Wolf D. Prix — a bécsi Coop Himmelblau iroda egyik alapitd-vezetéje
- a dekonstruktiv épitészet egyik legismertebb képvisel&je, bar ma-
gét nyitott épitésznek nevezi. Eurépaban és az Egyeslt Allamokban
jelenleg is szamos hatalmas kulturdlis épuletkomplexumuk épdil.
Tovabbi informdcio: www.archiweb.hu/kongresszus/

Epitész Tervezéi Napok 2007

Szakmai tovabbképzés és forum rendezvénysorozat
épitészeknek

A Springer Media Magyarorszag Kiad6 2007-ben folytatja épitészeti
szakmai tovabbkeépzés és férum sorozatat. b
Az épitészeknek, kildnosen az utdbbi években, egyre gyorsabban
véltozd jogi és muszaki kornyezetben kell alkotniuk. Nehéz, még a
szaklapokat rendszeresen forgatd épitészeknek is kovetni a valtoza-
sokat. A 2006-ban részt vett hallgatok kozott végzett irdsos kozveé-
lemény-kutatas eredmeényei alapjan éllitottak Gssze a 2007. évi so-
rozat témakorét.

Majus 3. Az Uj energetikai szabélyozas és tanusitas kozvetlen hatd-
sa az épitészeti tervezésre.

Junius 14. Homlokzatképzés szakipari szerkezetei.

Szeptember 20. Tetdk, lapostetok, zoldtetdk. Szigetelések, héjaza-
tok, kiegészitok.

Oktober 17. Teherviseld szerkezetek héhidmentesitése, kitolto- és
vélaszfalak, fodémek, épités technoldgiai sorrendje, alapozasi kér-
dések.

November 22. Szerelt szerkezetek. Falburkolatok, almennyezetek és
padldszerkezetek, tlizgatld és akusztikai falak, épuletfizikai jellemzok,
favazas és fémvézas épliletek.

Magyarorszagon is egyetemi tantargy lett az
Autodesk Architectural Desktop

Utoljéra 2003-ban szerepelt AutoCAD alapu épitész program a Bu-
dapesti Mdiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem hivatalos képzési
rendszerében. Akkor a hallgaték még a Softdesk cég Auto-Architect
nevli programjanak ismereteit sajatithattak el a féléves targy ke-
retében. A Softdesk-et idékoézben felvésarolta az Autodesk, és az
Auto-Architect szoftver tovabbfejlesztésébdl Autodesk Architectural
Desktop (ADT) lett. Az események idébeli elhtizodasa, miatt azon-
ban komoly torés kdvetkezett be az AutoCAD alapu épitész progra-
mok magyarorszagi oktatasaban.

A szoftverpiac tobbi szerepldje, jol dtgondolt és célratoré stratégi-
4val, ligyesen hasznalta ki a helyzetet. Hidba szerzett idékdzben az
Autodesk tilnyomo (51 szdzalékos) piaci részesedést a vildg épitészeti
szoftverpiacan (az ArchiCAD 8 szdzalékdval szemben), az tigyes kom-
munikacionak kdszonhetéen a magyarok szamadra az ArchiCAD lett
a piacvezetd épitész szoftver. (Az itt kozolt szamadatok a Graphisoft
eladasat indoklo interjukbol deriltek ki.)

Az ADT vildgsikerét jelentésen elhomalyosité hazai kommunikacio
utdn sokak szamdara meglepetés volt hét, hogy amikor az ADT hazai
felhaszndléinak magyar egyesiilete - mindésszesen két e-mail elin-
ditdsaval - meghirdette ingyenes didkképzési projektjét, 6zonével in-
dult meg a didkok jelentkezése, tobbszérésen feltimdlva a rendelke-
zésre all6 keretet. Tobb hallgatd, kilfoldi tanulményait megszakitva
jott haza a 4 napos kurzusokra, hogy az ottani kovetelményeknek igy

tegyen eleget, tobben pedig
egy nem titkolt kiilfoldi elhe-
lyezkedés reményében je-
lentkeztek a képzésre.

A didktanfolyamok sikere is
hozzajérult ahhoz, hogy a
BMGE Epitészeti Abrazolasok
Tanszéke 6rommel fogadta
az Autodesk és az egyesu-
let azon kezdeményezését,
hogy annyi év kihagyds utdn
az ADT-vel az AutoCAD alapu épitészet ismét kreditpontot éré, hiva-
talos"targy legyen az egyetemen. (A tanszék egyébként hosszu évek
Ota sikeres az alap AutoCAD ismereteinek oktatasaban.)

Az ADT iranti érdeklodést jol mutatja, hogy a rendelkezésre &llé gé-
pek mellett csak kettesével férnek el a hallgatok, és az épitészek mel-
lett tobb épitémérndk hallgaté is felvette a térgyat. Minden didk
tankdnyvet, és ingyenes didkpéldanyt kap, cserébe viszont kétele-
26 zarthelyi illetve féléves feladat formajaban kell majd szamot adni
a megszerzett tudasrol.

A képzés kozvetlen anyagi feltételeinek megteremtéséhez jelentés
tdmogatést nyujtott az Autodesk, de a didkok sikeréhez az ADT fel-
haszndlok egyesilete is igyekszik hozzdjarulni azzal, hogy tagjai koz-
remUkodésével tandran kivili konzultaciot biztosit majd a féléves
feladatok beaddsahoz.

Fotd: Siki Zoltan

www.cadvilag.hu | cad vilag
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Az Autodesk Architectural Desktop (ADT) az AutoCAD éltaldnos célu kérnyezetében oldja meg az intelligens ob-
jektumokkal vald tervezést, igy munkdja soran kettds kihivassal kell megklzdenie. Egyrészt gondoskodnia kell ar-

rél, hogy a falak, ajtok, ablakok,rajzolésa” logikailag ne I6gjon ki az AutoCAD rajzolési rendszerébdl, masrészt arrdl is,
hogy az épitész program épitészetileg ne legyen ,butabb”a konkurens termékeknél.

megoldds az lett, hogy az ADT intelligens objektumait az

AutoCAD feliiletén egy specidlis megjelenitérendszer vetiti a
képernydre, illetve a nyomtatand tervekre. Egy jo honositds, egy
minden elemében Gsszehangolt magyar tartalom megkiméli a ma-
gyar felhasznalokat attol, hogy a megjelenitérendszer tudoményd-
ban mdr kezd6ként elmélyedjenek. A program mélyebb ismeretéhez
azonban nem drt a rendszer részletesebb ismerete, mert ezzel egyitt
mondhatjuk el magunkrol, hogy ki tudjuk hasznalni a program 6s-
szes lehetdségét. Iraisommal ezt a célt kivanom segiteni.

az adott munkarajz részei, hanem kiilon rajzban vannak, és igy
illesztjiik be Gket, ezt nevezziik Kiils referencia (Xref) techni-
kénak az AutoCAD-ben illetve az ADT-ben.

Az aldbbiakbol kideriil, hogy egy jo épitész program meg-
jelenitérendszerének mi mindent kell tudnia. Igy nem igazan sza-
mithatunk arra, hogy ez egy egyszer(i rendszer. Olyannyira, hogy a
megjelenitérendszert sokan az ADT legbonyolultabb részének tart-

Azok szamara, akik nem ismerik az AutoCAD-et

AutoCAD blokkok

Az AutoCAD programban az ismétl6d6 sszetett grafikai eleme-
ket (pl. egy fiirdékad szimbolumot) a legkdnnyebben tgy tud-
juk kezelni, ha vonalakbol, vonallancokbol, ivekbdl, stb. egyszer
megrajzoljuk azokat, majd az igy megrajzolt 9sszedllitast blok-
kositjuk. A blokkoknak minden esetben nevet és leend beil-
lesztési pontot kell adnunk. A szimbélum ezutdn mar ugy sok-
szorozhato a rajzban, hogy a blokkjat ismételten beillesztjiik.
Eza technika jelentésen csokkenti a rajzok méretét és megkon-
nyiti az utélagos médositésokat.

A blokkba fogott rajzelemek bizonyos szempontbol megérzik
eredeti tulajdonsagaikat, sziniiket, folidjukat, vonaltipusukat stb.
Ha példaul a fiird6kédhoz csaptelepet is rajzolunk, de annak vo-
nalait kiilon folidra helyezziik, a csaptelep minden fiird6kad be-
illesztésrol elttinik, ha a csaptelep folidjat kikapcsoljuk.

Fontos megjegyezni, hogy az itt leirt blokkositasi technika és
az intelligens objektumok hasznélata nem egymast kizaro lehe-
toségek. Az ADT-ben definialt AutoCAD blokkok intelligens
objektumokat is tartalmazhatnak. Az ismétlodé épiiletrészle-
tek blokkokkal valo kezelése elterjedt és igen hasznos modszer.
Akdr egy tobbszor ismétlodé teljes lakasegység is blokkba fog-
hato, és blokként mésolhato egy épiiletben. Ha a blokkok nem
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jak. Ezzel én is egyetértek, ugyanakkor dllitom, hogy maga a rend-
szer tiszta és logikus, legmélyebb szintii elsajititisa sem okozhat
problémat.

A rendszer el6zetes attekintése

Réviden Gsszefoglalva — és a rendszer fogalmaival megismerkedve -
amegjelenitérendszer az intelligens objektumokrol két- vagy harom-
dimenzids ,,dbrézolasokat” (Display Representations) képes kiilde-
ni a képernyére, amelyek tigynevezett ,komponensekbdl” (Display
Components) épiilnek fel. Az abrazolasok, illetve a benniik levd kom-
ponensek természetesen objektumtipus-fiiggéek. Mas dbrazoldsai, és
azon beliil mas komponensei vannak példaul egy fal objektumnak,
mint egy ajto vagy ablak objektumnak. Alapvet6 dbrazolds példaul az
»Alaprajzi” (Plan) és a ,Modell” (Model) nevii dbrazolds, melyekkel
minden olyan objektumtipus rendelkezik, ahol ennek értelme van. Az
ajtok ,Modell” abrdzolasa példaul ,Tok’, ,, Ajtopanel’, ,,Uveg”, az ab-
lakoké ,Tok’, ,,Szdrny” és ,Uveg’, a Falaké ,Kontir 1 (Vazkerdmia)”,
»Kontiir 2 (Szigetelés)”, stb. komponensekbal all.

A programnak azonban egyidejiileg vegyesen kell falakat, ajtokat,
ablakokat, lépcsoket, stb. kirajzolnia a képernyére. Sziikség van tehat
egy olyan, névvel azonosithato kollekciokra, amelyek el6irjak, hogy
pl. egy 50-es alaprajzhoz a falaknak, ajtoknak, ablakoknak stb. mely
dbrazolasit vagy dbrazolasait kell egyidejileg képernyore kiildeni.
A magyar ADT-ben ,,dbrézolaskészletnek” (Display Representation
Set) hivjuk ezeket a ,tervtipus jellegti” kollekciokat.



Megjel konfiguracié

Abrazolaskészlet
Abrazolas
15
ﬂ u Komponens

1. dbra. Az abra egy fal és egy ajto objektum egyszerii példa-
javal szemlélteti a megjelenitérendszer hierarchikus felépi-
tését.

A megjelenit6rendszer tehat egy ugynevezett hierarchikus rendszer,
melynek legalso szintjén a komponensek taldlhatok. Ezekbdl épit-
keznek a rendszer kovetkezo szintjén talalhato dbrazolasok, az db-
razolasokbol pedig a harmadik szinten taldlhato abrazolaskészletek.
Ha jol utanagondolunk, ez a hdrom szint elég is ahhoz, hogy a kép-
erny6n az intelligens objektumok 6sszefiiggd épiiletmodellt jelenit-
senek meg alaprajzi, vagy modell abrazoldssal.

Az ADT megjelenitérendszere azonban tartalmaz egy negyedik
szintet is. Ez az iigynevezett ,,megjelenitéskonfiguracic”, és arra szol-
gal, hogy a képernyén felveheté kiilonbozé nézetiranyokhoz kiilén-
boz6 dbrazoldskészleteket rendelhessiink. Egy egyszert példan: egy
tipikus megjelenités-konfiguraciot hasznalva feliilnézetre kapcsol-
va ,, Alaprajzi’, birmely mas nézetiranybol pedig ,Modell” megjele-
nitést latunk a képernyén.

Az 1. dbra egy Fal és egy Ajto objektum példdjan erésen leegy-
szer(isitve szemlélteti az ADT megjelenitérendszerének hierarchikus
felépitését. Természetesen léteznek bonyolultabb megjelenités kon-
figuraciok is. A HunPLUS ,,1-50” konfigurdcidja elol-, hatul-, bal-
és jobb oldalnézetekben egy ,Homlokzati 1-50” dbrazolaskészletet
jelenit meg.

A nézetirany-fiigg6 megjelenités-konfiguracio szitkségességét leg-
inkabb az indokolja, hogy az ADT alapjaként szolgalo AutoCAD 6s-
id6k ota alkalmas az ugynevezett osztott nézetablakos képernyéke-
zelésre. A 2. bran egy fligg6legesen kettéosztott, két nézetablakos
képernyot latunk, amelyen a HunPLUS szabvényos ,,1-50” nevii meg-
jelenités-konfiguracio jeleniti meg az épiiletet. A baloldalon feliilné-
zetben kétdimenzids tervrajzi megjelenitéssel, mig a jobb oldalon tér-
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2. abra. A két nézetablakra osztott képernyd jol szemlélteti a
megjelenités-konfiguracio értelmét.
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beli nézépontbol nézve, modell megjelenitéssel latjuk ugyanazt az
épiiletet. Azt, hogy ugyanazt az épiiletet latjuk két példanyban, az-
zal szemléltetem, hogy a baloldali alaprajzon megfogtam, és elhiiz-
tam az alsé vizszintes fal végét. Lathato, hogy a fal a jobb oldali ab-
lakban is kivalasztasra keriil és elkezd mozogni.

Az,,1-50” nevii megjelenités-konfiguraciot beallitva, , Alaprajzi 1-
507 abrazoldskészlet jelenik meg a bal oldali feliilnézeten, mig a jobb
oldalon ,,Modell 1-50” dbrazolaskészlettel latjuk az épiiletet, mert itt
térbeli nézépontra valtottunk.

Komponensek - az intelligens objektumok rajzelemei

Kissé durva kozelitéssel az épitész objektumok abrazolasai felfogha-
tok ugy, mint egyfajta parametrikus blokkok, amelyek rajzelemek
helyett specidlis - objektumspecifikus - komponensekbdl épiilnek
fel és ezek dltal rajzolodnak ki.

Az AutoCAD blokkok és az ADT dbrazolasok parhuzamba alli-
tésa azért is helytdllo, mert az ADT objektumok esetében az dbré-
zoldsok komponensei rendelkeznek ugyanazon tulajdonsagokkal -
folia, szin, vonaltipus, vonalvastagsag stb. - mint a hagyomanyos
AutoCAD.blokkok rajzelemei.

A komponenseket egy Ajté objektum példdjan keresztiil szemlélte-
tem, mégpedig annak is egy Modell 1-50 nev(i abrazolasat véve elo-
re. Azért kezdek a modell dbrézolassal, mert a modell abrazolasok
komponensei tipikusan kénnyen érthetd, ugynevezett , fizikai kom-
ponensek’, amelyek egy fizikailag is 1étez6 alkatrészét képezik le az
objektumnak. (Mint latni fogjuk, az objektumok alaprajzi dbrazola-
sai tobb ,technikai komponenst” is tartalmaznak, mert ezek sziik-
ségesek az elvontabb alaprajzi megjelenitésekhez.)

A 3. dbra jol szemlélteti, hogy egy Ajté modell dbrézoldsa tipi-
kusan egy ,Ajtépanel” (1), egy ,Tok” (2), és egy ,Uveg” (3) kom-
ponensbdl épiil fel. (A 4-es szamu ,Kilincs” nem fizikai, hanem
blokkal beépitett ,egyedi komponens’, igy rola késobb lesz sz6.)

ulajdonsagok (Ajté Feliiliras) - Modell 1-50

Fola/Szin/Vonaltipus | Osatelécek | Egyéb |

Megjelenitési komponens Léthaté | Anyag... | Félia Szin Vonaltipus | Vonalvaj
Ajtépanel [9] ] 0 |10 Blokk 0.35 mm
Tok s O 0 MBLOKK  Blokk Blokk
Utkz Q 0 0 MBLOKK  Blokk Blokk.
Nyitésiel Q i | 0 MBLOKK  Blokk Blokk
Uveg Q £l 0 MBLOKK  Blokk Blokk
Kilincs_3D_4cm_lapvastagség () (] 0 MBLOKK  Blokk Blokk

3.4bra. Egy Ajto objektum modell abrazolasanak tipikus kom
ponensei az ,Ajtopanel” (1), a ,Tok” (2) és az ,Uveg” (3) kom
ponensek. A 4-es szamu kilincs nem tipikus, hanem blokkal
beépitett egyedi komponens, Az ,Utkoz6" azért nem jelenik
meg, mert lathatésaga ki van kapcsolva, a térbeli ,Nyitasjel”
pedig azért nem, mert az ajté be van csukva.
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Ezeket a komponenseket latjuk viszont az dbran lathato Megjele-
nitési tulajdonsagok panel tipikus ,,Folia/Szin/Vonaltipus” fiilén is.
(A panel elérhet6ségét kicsit kés6bb targyalom.) A parbeszédpane-
len azonban négynél tobb komponenst litunk felsorolva. Nos, az
,Utkozd” nevii komponenst azért nem létjuk, mert ennek ,,Lathato”
paramétere (kis ldmpa ikon) ki van kapcsolva, a ,Nyitasjel” kom-
ponenst pedig azért nem, mert a képen szerepld abrazoldson az aj-
t6 be van csukva.

Lassuk tehdt ugyanezen Ajt6 objektumnak egy tipikus alaprajzi ab-
razolasat. A 4. abra az ,, Alaprajzi 1-50” abrazolds komponenseit te-
szi kozszemlére. Itt is viszontlatunk agynevezett fizikai komponen-
seket: ,,Ajtopanel” (1), ,Tok” (2), ,Utkéz8” (3), ,Nyitasjel” (4). (Az
,Utkoz8” komponenst most csak a szemléltetés kedvéért kapesoltam
be, a magyar felt6ltés az ajtok alaprajzi dbrazoldsainak ezen kompo-
nensét tipikusan kikapcsolva tartja.)

Foa/SzinNonatipus | Egyét | Tok megielnitése |

Lsthato | Amyag..| r Szin | Vonatipus | Vonava...| VIL. | Nyomtal.
z Bokk  0%0mm 1 i
Tok 0 !] Blokk Blokk 1 k
 Utkozs C o Blokk Blokk 1
Nysiel Q 0 Blokk. Bokk 1
Iiéry Q u] 0 Blokk 1
[Vagisik felet stipanel iész ) 0 HDDEN2 Blokk 1
45 é Q ] 0 HIDDEN2  Blokk 1
[Vagsik folott utkiozt Q o 0 HIDDEN2  Blokk 1 )
[Vagsik floti nptas Q 10 HDDEN2 Bokk 1 !
Vagisik dlatt aftdpanel iész =] 0 HIDDEN  Blokk 1
|Vagisik alatti tokiész " g 0 HIDDEN  Blokk 1 k
|Vagasik alatt itko26 o 0 HIDDEN  Blokk 1 k
[Vagasik alatt s 2 o o HDDEN  Bokk 1 i
Kusszob (2D) '} O 0 Blokk Blokk 1 b
Burkolatvato sin (2D) 9 O 0 Blokk Blokk 1

llalal (e

Foka/SzinNonakipus | Egyéb| Tok megisenitése |

[ Lathats | Anyag..| Féka zin Vonakipus | Vonalva...| VL.
5 g O o 10 Bokk  050mm 1
Tok Q o 0 BLOKK  Blokk Blokk 1
Otkiszs g g o BLOKK Bokk Bk 1
Nytasiel Q 10 BLOKK Bokk Bk 1 ¢
Iiény a [ BLOKK  Blokk Blokk 3 B
Vb ot sipnd iz C 0 BLOKK  HIDDENZ Blokk 1
| Vagosik folott u} 0 BLOKK  HIDDEN2 Blokk 1
et @ o o BLOKK  HIDDENZ Blokk 1
| Vagosik folotti pkés Q a 0 BLOKK  HIDDEN2 Blokk 1 :
Vagosik altafcpanelés2 g o BLOKK HIDDEN Blokk 1 ¢
Vigbsik dat 0 BLOKK HIDDEN Bokk 1 ¢
| Vagasik alatt utkiozt " a 0 BLOKK  HIDDEN  Blokk 1 Bl
Vagsik alat s 2 0 BLOKK HIDDEN Blokk 1
Kisszob (2D) 9 u] 0 BLOKK. lokk Blokk 1
26 si Q ] BIOKK Bokk Bk 1

4. 4bra. Az ajt6 objektumok alaprajzi abrazolasaiban is megta-
laljuk a fizikai komponenseket, de ezekre jellemz6, hogy tgy-
nevezett technikai komponenseket is hasznalnak. llyenek pél-
daul a ,vagosik alatti” és ,vagosik folotti” komponensek.

Az dbréhoz tartozo parbeszédpanelen jol lathat6 azonban, hogy a fi-
zikai komponenseken til az ajto alaprajzi abrazoldsanak még tovab-
bi, tigynevezett technikai komponensei is vannak, lehetnek. Szinte
minden objektumtipusnl el6fordulnak a fizikai komponensek ugy-
nevezett ,vagosik alatti” és ,vagosik feletti” parjai. Ezekre azért van
sziikség, mert — noha az épitész alaprajzok az épiiletet tipikusan egy
elméleti vagosikkal elmetszve és lefelé nézve abrazoljék — alaprajzilag
sokszor meg kell jeleniteni olyan, vagosik folott lev objektumok is,
mint példdul az alulbordds fodémek gerendait. Az alaprajz folott le-
vo épiiletelemeket tipikusan szaggatottan szoktuk levetiteni az alap-
rajzra. Az 5. abra harom ajtot mutat be. A kozépsé normél magas-
sagban van, igy metszi a rajzban 140 cm-en bedllitott ugynevezett
globilis vagosik. A bal oldali ajtot a kiiszobmagassag bedllitdsaval a
tobb szint magas falban lefelé mozgattam tgy, hogy teljes magassa-
gdban a vagosik ald keriilt. Igy 6t teljes egészében a vagosik alatti”
komponensek rajzoljak ki, melyek a 4. dbra paneljén beallitottak-
nak megfelelden ritka szaggatott (HIDDEN2) vonaltipussal rendel-
keznek. A jobb oldali ajt6 kiiszobmagasséga olyan, hogy teljes egé-
szében a vagosik folé keriilt, igy 6t a (stribben szaggatott HIDDEN
vonaltipusi) ,vagésik folstti” komponensek rajzoljdk ki.
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5. dbra. A panelen lathato beallitasoknak megfeleléen a va-
itka szaggatott (HIDDEN2), mig a
jobb oldali, vagosik folé esé ajto stirlibb szaggatott (HIDDEN)

gosik ala es6 bal oldali ajto r

vonaltipust komponensekkel rajzolédik ki.

A vagosik alatti (vékonyvonalas) és vagosik folotti (szaggatott vé-
konyvonalas) komponenseket a falak alaprajzi dbrazolasaban is meg-
taldljuk. Hasznalatuk eredményeként a 6. abran modellezett tagolt
fal alaprajzilag uigy néz ki, ahogyan annak a magyar alaprajzokon
meg kell jelennie.

Folia/Szi ipus [ Sraffozas | Vagésik | Eayéb [

Megilentéskompo...| Labhats | Aryag... | Fola

Vagdsik alatti Q [m] 0
Vagasik falatti Q o 0
Falsavburkol Q v )
Falsévburkold sraffozés () v [
Hibajel Q [m] 0
Kontir 1 (Véazkerémia) |} 2 0
Sraffozas 1 (Vazkermia) ) v 0

6.abra.A ,Vagosik alatti” (vékonyvonalas) és ,Vagosik folotti”
)

I
(szaggatott vékonyvonalas) komponenseket a falak alaprajzi
abrazolasaban is megtaléljuk. Hasznalatuk eredményeként az
abran modellezett tagolt fal alaprajzilag tigy néz ki, ahogy an-
nak a magyar alaprajzokon meg kell jelennie.

Nem csak a korrekt alaprajzi rajzolat el¢allitasa érdekében van sziik-
ség technikai komponensekre. Hasonloan ilyen komponensnek te-



kinthet6 példaul a falaknal és a szoftver 2007-es valtozatban mar a
fodémlemezeknél is megtaldlhato ,,burkolokontir” komponens. Ez
- a mind az alaprajzi, mind pedig a modell dbrézolasokban megta-
lalhat6é - komponens arra szolgdl, hogy az egyébként tGbbrétegi
szerkezetet - amikor sziikséges - befoglalé konturjaval / testével is
megjelenithessiik. A magyar valtozat arra hasznélja példaul, hogy az
50-es vagy 100-as terveken még tobb réteggel abrazolt falak a 200-
as terveken mar csak egyetlen réteggel jelenjenek meg, és ez legyen
tdmorre sraffozva. 7. dbra.

Folia/SzinVonaltipus | Sraffozas | Vagssik | Eayéb|

Megjelenitési komponens Lathatd Angag Foha iSzint |

Vagdsik alatti 9}

Vagdsik folatt G D 0
Falsavburkold 9 I
Falsavburkold sraffozas 9 0
Hibajel 9 O 0
Kontdr 1 Q O 0
Kontdr 2 9] O 0

7. abra. A ,Falsavburkold” és ,Falsavburkolo sraffozas” kom-
ponenseket a magyar felt6ltés arra hasznélja, hogy az 50-es

és 100-as megjelenitéseken még réteges falak a 200-as meg-

jelenitéseken mar egyrétegliek legyenek, és tomarre sraffo-

zoédjanak.

Amikor az Autodesk fejlesztéi az Ajto objektumok megjelenitését
programoztak eleve eldontotték, hogy annak milyen alapételmezett
(default) dbrazoldsai lesznek, és azok milyen fizikai és technikai kom-
ponensekbdl épiilnek fel. Természetesen arra nem gondolhattak,
hogy olyan Ajt6 objektumot programozzanak fel, amely mind alap-
rajzi, mind modellezési szempontbol alkalmas legyen a vildg Gsszes
ajtétipusanak megjelenitésére, kilincesel, optikai kitekint6vel, kii-
szGbbel, mindennel egyiitt.

Emiatt sziikség van arra, hogy egyes ajttipusok alaprajzi és/vagy
modell dbrazoldsait egyéniesiteni lehessen. Az ADT-ben ez igy old-
hat6 meg, hogy az objektumok dbrézoldsaiban AutoCAD blokkokat
épithetiink be. Megmondhatjuk, hogy az adott blokk az dbrazolas-

nak mely komponensét egészitse ki vagy helyettesitse, és rendelkez-
4

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma  epitoipar

A Korlat objektumtipus tipikusan olyan, melynek ,Modell” &bra-
zolsaiban strtn haszndlunk blokkokat. A 8. abra példdjan lithato,
hogy az oszlopok és a lécezés eredeti komponensei ki vannak kap-
csolva, azokat egy ,oszlop 001 illetve egy ,kerites elem 01" blokk
helyettesiti.

Folia/Sain/Vonakipus | Eqyéb |

Megjelenitési ... Lathato \ Anyag ... FD'IE
&

\ Szin

Fels rid
Fogddzd

Alsé rid

Elsé fix oszlop
Utolsé fix oszlop
Eqyéb fix oszlop
Dinamikus oszlop
Lécezés

oszlop 001

RO

0 u BLOKK.
0 W BLOKK

T

kerites elem Uk

8.abra.
dell” abrazolasaiban stirtin hasznalunk blokk

A Korlat objektumtipus tipiku

A fenti példdk némelyikét - nevezetesen a 3. és 4. abran illusztracios
szinkiemelését - iigy oldottam meg, hogy a fizikai komponensekhez
direktben rendeltem szint, vonaltipust és vonalvastagsagot. A tobbi
dbran - nevezetesen a 7. és 8. dbrdn - azt ltjuk, hogy a fizikai kom-
) kap-
csolo, és a Folia, Szin, Vonaltipus stb. paraméterei kozvetleniil nem
is allithatok. (Az 5. és 6. abran szerepl technikai komponenseknél
ez az Anyag alapjén kapcsold soha sem kapcsolhaté be.)

Nos a magyar ADT-ben alapbedllités, hogy az objektumok fizikai

ponenseknél be van kapcsolva az ,, Anyag alapjan” (Anyag...

komponensei az igynevezett anyagdefiniciokon keresztiil kapjék a
szin, vonaltipus, stb. paramétereiket. Az anyagozas technikajaval,
lehetdsé

hetiink arrol is, hogy a blokk égben és/vagy magassagban és/

ivel és képességeivel a CADvildg 2006. februari szama-

vagy mélységben (nyujtdssal) mindig vegye fel az adott komponens
(pl. Ajtopanel) méretét. Az igy beépitett komponensek azutdn meg-
jelennek az adott dbrazolds komponensei kozott, lathatosaguk, szi-
niik, folidjuk stb. ugyanuigy llithat6, mint a fizikai vagy technikai
komponenseké.

Tlyen, blokkal beépitett ,Kilincs” (4) komponens gazdagitja példa-
ul az ajtok 3. dbran lathato ,Modell 1-50” abrazoldsét, de az 5. dbra
listdjaban megjelend (az dbrakon kikapcsolt) ,,Kiiszob 2D” és ,,Bur-
kolatvélto sin (2D)” komponensek is ilyenek.

ban részletesen foglalkoztam, az errél sz6l6 cikk elolvashat6 a www.
adtsupport.hu webhelyen is, ezért a megjelenitésvezérlésnek ezt az
Gsszefliggését most nem fejtem ki részletesebben.

Abrazolasok - az intelligens objektumok rajzolatai

Mint azt mar kordbban emlitettem, - kissé durva hasonlattal - az
egyes objektumtipusok dbrazoldsai felfoghatok tgy, mint egyfajta pa-
rametrikus blokkok, amelyek mindegyike ugyanazt az objektumot -
példéul ajtot - jeleniti meg, de mds-mas rajzolattal.
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Nézziik meg példaul, hogy egy ajtonak hanyféle rajzolata lehet. (Cik-
kemben én most a HunPLUS magyar kiegészités dltal ,,szabvanyosi-
tott” feltoltést mutatom be. Az ADT nagyszertisége éppen az, hogy
a megjelenitérendszer segitségével minden orszagban tgy szabhato
testre, mintha ott programoztik volna az ADT-t.)

Az Ajt6 objektumtipus lehetséges rajzolataihoz tigy férhetiink hoz-
z3, hogy a program ,,Formatum” mentijébél a , Megjelenitéskezeld...”
meniipont segitségével megnyitjuk a ,Megjelenitéskezel6” kozponti
kezeldpaneljét. Itt a bal oldali fa-strukturdban keressiik meg az ,,Ob-
jektum szerinti dbrazoldsok” csomépontot, majd azon beliil alljunk ra
az ,Ajto” objektumtipusra. A fat ezen a csomépontok kinyitva, meg-
jelennek az Ajto objektumtipus lehetséges abrazolasai.

Szerkesztés

% O® RXA
=1 (] Objekeum szerinti &brazolésok |
EE 2D metszet/homlokzat
5l Ablak

[-J] AEC kéta
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Elsédleges (default) abrazolas

Duplikalassal képzett abrazolas

9. dbra. A ,Megjelenitéskezel6” panel a megjelenitérendszer
elsédleges kezeléfeliilete. Az ,Objektum szerinti abrézolasok”
csomoépont alatt megtalalhaté az ADT 6sszes objektumtipusa,
és azok lehetséges komponensei. Az ,Ajtd” objektumtipus a
magyar feltoltésben 20 lehetséges abrazolassal rendelkezik.
Ezek kozil 11 az igynevezett elsédleges dbrazolas.

Mint az a 9. dbran lithat a magyar ADT-ben az Ajt6 6sszesen 20
lehetséges dbrazoldssal rendelkezik. Ezek koziil 11 mellett latunk
olyan ikont, amely azt jelzi, ezek programozott dbrazolasok, vagyis
nem torélhetok ki, illetve — egy ajto beillesztésekor - a program ak-
kor is létrehoznd Gket, ha egy AutoCAD rajzban eredetileg nem lé-
teznének. A tobbi mellett a ,,duplikaldssal képzett abrazolds” ikon-
jat latjuk, ami azt jelenti, hogy ezek valamely elsddleges dbrazolasbol
vannak szarmaztatva, azért kertiltek bele a HunPlus kiegészitésbe,
mert a magyar tervmegjelenitéseknél sziikség volt rajuk. Természe-
tesen az elsddleges dbrazoldsokat sem abban a formaban hasznalja a
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10. abra. Az ajtok lehetséges abrazolasai, amelyeknek nem
mindegyikét hasznalja a magyar ADT HunPLUS feltdltése.




magyar feltoltés, ahogy azt az ADT nullarol létrehoznd, komponen-
seik lathatésagaban, szinezésében, stb. ezek is magyar felhasznalok
testére vannak szabva.

A 10. dbra tdblazatosan mutatja be, hogy az Ajt6 objektum lehet-
séges dbrazolasai koziil melyik milyen - alaprajzi vagy modellnézeti
- rajzolatot ad egy ajtordl. Az alabbiakban - féleg azért, hogy az aj-
tokon keresztiil érzékeltessem az ADT filozofidjat ezen a téren - is-
mertetem az egyes ajtodbrazolasok tartalmat és szerepét.

(1) Alaprajzi - Az amerikai szokdsoknak megfelel6 alapértelmezett
(programozottan létrejové) alaprajzi dbrazolds, amelyet a magyar
kornyezet nem hasznal. A magyar kornyezet azért hagyta meg, hogy
ha valaki nem itthon késziilt ADT rajzot hiv be, a magyar beallitas
ne irja foliil automatikusan az ajtok ott késziilt rajzolatat.

(2) Alaprajzi 1-100 - A német szabvanynak megfelelé 1-100-as aj-
téabrazolds, amely a tokot nem jeleniti meg. Alapértelmezett (prog-
ramozottan létrejove) dbrazolas, amelyet a magyar kornyezet nem
hasznil, helyette az ajtokat a 100-as terveken is az Alaprajzi 1-50 (4)
dbrézolassal jeleniti meg.

(3) Alaprajzi 1-200 - A magyar kornyezethez késziilt - eredetileg az
Alaprajzi 1-100 alapértelmezett dbrazolasbol duplikalt — abrazolas,
az ajtoknak a 200-as alaprajzokon val6 kirajzolasahoz.

(4) Alaprajzi 1-50 - Eredetileg a német szabvinynak megfeleld 1-
50-as ajtodbrazolas. Alapértelmezett (programozottan létrejové) ab-
razolas, amelyet a magyar kornyezet az 1-100-as és 1-50-es tervek
megjelenitésénél is hasznal.

(5) Alaprajzi 1-500 - Eredetileg az Alaprajzi 1-100 alapértelmezett ab-
razolasbol duplikalt magyar abrazolds, amely az ajtokat csak tengely-
vonallal, az 500-as tervek részletességének megfelelden jeleniti meg.
(6) Alaprajzi szaggatott - Eredetileg az Alaprajzi 1-50 alapértelme-
zett dbrazolasbol duplikalt magyar dbrazolasa, amelyet a magyar ADT
arra haszndl, hogy az aktudlis szint folé vetitett szinteken az ajtokat
felting bordo szinnel és szaggatottan jelenitse meg.

(7) Felirat 1-100 - A HunPLUS magyar kiegészités dltal készitett
programozott abrazolds, amely az ajtot egy tengelyvonallal és a szé-
lességet-magassagot kiir6 két szoveggel jeleniti meg.

(8) Felirat 1-50 - A HunPLUS magyar kiegészités altal készitett prog-
ramozott dbrézolds, amely az ajtot egy tengelyvonallal konszignacios
karikaval és jellel, a szélességet-magassagot kiir6 két szoveggel, vala-
mint egy bedllithato tartalmu (pl. a tlizgatlds, 1égzaras értékét kifro)
harmadik sz6veggel jeleniti meg.

(9) Homlokzati - Eredetileg az amerikai szokdsoknak megfelelé
alapértelmezett (programozottan létrejové) homlokzati brazols,
amelyet a magyar kornyezet nem hasznal. A magyar kornyezet azért
hagyta meg, hogy ha valaki nem itthon késziilt ADT rajzot hiv be, a
magyar bedllits ne irja foliil automatikusan az ajtok ott készilt raj-
zolatat. (Homlokzati abrazolasa az ADT-ben csak az ajtoknak és az
ablakoknak van, a tobbi objektumtipus a homlokzati terveken is va-
lamely modell abrazoldsat hasznalja.)

(10) Homlokzati 1-50 - A Homlokzati alapértelmezett abrazolasbol
duplikalt magyar dbrazolds. Tulajdonképpen csak annyiban tér el a

Modell 1-50 abrézolastol, hogy szaggatott vonallal megjeleniti az aj-
t6 homlokzati nyitasirany jelolését is.)

(11) Kivalto alaprajz szaggatott — A Kiisz6b alaprajz nevii alapértel-
mezett dbrazolasbol duplikalt magyar dbrazolds. Az Alaprajz szagga-
tott dbrézolds parja abban az értelemben, hogy a folévetitett tervtipu-
son felt(ind bordo szinnel jeleniti meg a kivalto (valjaban a kiiszob)
szaggatott vonalait.

(12) Kiiszob alaprajz - Alapértelmezett abrazolds, amely eredetileg
- az amerikai szokdsoknak megfeleléen - az ajto alatti emelt kiiszob
konturjat hivatott megjeleniteni. (Az ablak alatti parapetalaprajz meg-
felelje.) A magyar ADT gy van bedllitva, hogy - szaggatott vona-
lakkal - ez a komponens szolgéltassa alaprajzilag az ajtok folotti ki-
valtok vonalat.

(13) Kiiszobszimbolum alaprajz - A német szabvanynak megfe-
lel6 kiiszobszimbdlum dbrézolds, amelyet a magyar kornyezet nem
hasznal.

(14) Modell - Eredetileg az amerikai szokdsoknak megfelel alapér-
telmezett (programozottan létrejévo) modell dbrézolds, amelyet a ma-
gyar kornyezet nem hasznal. A magyar kornyezet azért hagyta meg,
hogy ha valaki nem itthon késziilt ADT rajzot hiv be, a magyar beal-
litas ne irja foliil automatikusan az ajtok ott készilt rajzolatat.

(15) Modell 1-200 - A Modell alapértelmezett dbrazolasbol dupli-
kalt magyar dbrdzolds, az ajtok 200-as modellnézeteken valo sema-
tikus megjelenitéséhez.

(16) Modell 1-50 - A Modell alapértelmezett abrazolasbol duplikalt
magyar abrazolds, az ajtok 50-es és 100-as modellnézeteken valo rész-
letesebb megjelenitéséhez.

(17) Szakagi - A Modell 1-50 dbrazolasbol duplikalt magyar dbrazo-
las, amely arra szolgdl, hogy az ajtokat lesziirkitett alaprajzi megjele-
nitéssel rajzolja ki a szakdgi és az alavetitett szint tervtipusokon.
(18) Szakagi kivalto alaprajz — A Kiisz6b alaprajz abrazolasbol dup-
likélt magyar dbrazoldsa, amely arra szolgdl, hogy a szakagi és ala-
vetitett szint tervtipusokon a kivaltok vonalat is lesziirkitett vékony
vonallal rajzolja ki.

(19) Vetitett - Az amerikai szokdsoknak megfelelé alapértelmezett
(programozottan létrejovo) alaprajzi dbrazolds, amely arra szolgal,
hogy az ajtok a vetitett (tipikusan dlmennyezeti) tervtipuson szag-
gatottan jelenjenek meg.

(20) Vonalas - Az amerikai szokdsoknak megfeleld alapértelmezett
(programozottan létrejové) alaprajzi dbrazolds, amely arra szolgil,
hogy az ajtok egyvonalasan, is képesek legyenek megjelenni. Mivel
a magyar gyakorlatban az ajtok amugy is altaldban egyvonalasan je-
lenitédnek meg (a magyar ADT csak az erkélyajtoknal hasznal két-
vonalas ajtolap szimbolumot az alaprajzokon), igy ezt az dbrazolast
a magyar feltoltés nem hasznalja.
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Abrézolaskészletek - mi latszik egyszerre a képernyén?
Eljutottunk tehat addig, hogy az ADT megjelenitérendszere a terve-
zési és dokumentacios objektumokat elére felprogramozott - vagy
felprogramozott dbrazolasokbol duplikaldssal szarmaztatott - dbrazo-
lasokkal jeleniti meg a képernyén. Az dbrdzolasok sokfélék lehetnek,
de alapvetden alaprajzi és modell jellegti dbrazolasokra oszthatok.
Az egyes dbrazolasok komponensekbél épiilnek fel, ezek az abra-
zoldsok ,rajzelemei”. A komponensek a leképezett ,,objektumalkat-
részeket” tekintve harom csoportra oszthatok. Vannak fizikai kom-
ponensek, amelyek egy objektumnak egy fizikailag is megfoghato
alkatrészét képezik le, és vannak technikai komponensek, amelyek-
re vagy azért van sziikség, hogy mert a tervrajzi megjelenités sokszor
elvont (példaul szaggatott vonallal litszania kell a mennyezet alatt le-
v6 gerendaknak is), vagy pedig azért, mert bizonyos terveken sema-
tikus dbrazoldsokra van sziikség (példaul az 1-200-as terven a tébb-
rétegi falak is egyrétegtinek litszanak). A komponensek harmadik
csoportjat az egyedi komponensek alkotjak, amelyek nem masok,
mint az egyes abrdzolasokba beépitett AutoCAD blokkok.

Az ajto példdjan jol latszik, hogy egyetlen ADT objektum is mi-
lyen sok lehetséges dbrazolassal rendelkezik. Ekkora béség lattan
méltin meril fel a kérdés: hogyan, miként dél el, hogy egy egész
épiilet alaprajzi vagy térbeli megjelenitése esetén mely objektum-
tipusok litszanak egydltaldn, és ha valamelyik megjelenik, gy azt
mely dbr

azolasaval teszi?
Eljutottunk tehdt az dbrazolaskészlet (réviden készlet) fogalma-
hoz. Ezek lényegét legegyszeriibben a hozzajuk tartozo kezelofe-
lilleten keresztiil érthetjiik meg, mely nem mds, mint a mar kordb-
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ban megismert ,Megjelenitéskezel6” parbeszédpanel. A 11. dbran
- a Készletek csomopontra valo rédllas és annak kibontdsa utdn
- a HunPLUS magyar tartalom altal haszndlt (szabvanyositott)
dbrazoldskészletek listdja jelenik meg. Itt is jol nyomon kévethetd
(z6ld nyillal megjelolt, illetve a nélkiili) ikonok jelzik), hogy az ADT
rajzok tartalmaznak ugynevezett elsddleges (automatikusan létrejo-
v6) dbrazolaskészleteket, és olyanokat, amelyeket mér ezekbdl, ma-
soldssal (duplikalassal) képeztiink. (Az ikonokon lathat¢ piros pi-
pajel azt jelzi, hogy az adott abrazolaskészletet hasznalja-e valamely
megjelenités-konfiguracio a rajzban, vagy nem hasznalt, kitorolhe-
td dbrazolaskészletrél van szo.)

Az dbrézolaskészletek tartalmat elvileg a panel jobb oldalén - a
megfelel6 kapcsolok ki- vagy bekapcsoldsaval - mar itt is bedllithat-
juk, azonban én attekinthetébbnek litom, ha ezt nem a Készletek lis-
tajaban dllva tessziik meg, hanem visszamegyiink az ,,Objektumok
szerinti dbrazolasokhoz” (lasd 9. dbra). Itt végigmegyiink az egyes
objektumtipusokon, és megadjuk, hogy melyiknek mely dbrazoldsa
latszodjon, vagy ne létszodjon az egyes abrazoldskészletekben.

A 12. dbran a bal oldali fiban ismét az ,,Ajt6” csomodponton al-
lunk. A jobb oldali tiblazat soraiban felsorolva latjuk az ajtok le-
hetséges abrazolasait, az oszlopokban pedig a rajzban taldlhato
dbrazolaskészleteket. A vastagon szedett név - esetiinkben az ,, Alap-
rajzi 1-50” - azt jelzi, hogy a panel megnyitasakor a képernyén mely
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dbrazolaskészlet volt aktiv. Lathato, hogy az ajtok az , Alaprajzi 1-50”
abrazolaskészlethez az ,, Alaprajzi 1-50, a ,, Felirat 1-50” és a ,,Kiiszob
alaprajz” nevii dbrazoldsaikat ,,adjék hozzd’, a tobbi ki van kapcsol-
va. Ha példaul 1-100-as ajtofeliratozdst akarndnk latni az 50-es ter-
ven, csak ki kellene kapcsolni a ,,Felirat 1-50”, és bekapcsolni a ,,Fel-
irat 1-100” dbrazolas kapcsoldjat

A bal oldali faban tovabblépve a ,,Fal” csomopontra (14. abra), lat-
hatjuk, hogy ugyanezen ,, Alaprajzi 1-50” dbrazolaskészlet képzésében
a falak csak az ,, Alaprajzi 1-50” dbrazolasukkal vesznek részt.

Latszolag lassu és munkaigényes dolog az dbrazolaskészletek ily mo-

don torténd, objektumtipusonkénti bedllitdsa, attekintése, azonban a
gyakorlatban gyors, és jol attekintheté modszer, ha valaki 0j tervtipust
(dbrazolaskészletet) akar bevezetni, vagy egy meglévét atalakitani.
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14. ébra. A Falak az ,Alaprajzi 1-50” abra
az ,Alaprajzi 1-50" nevli abrazolasukkal jar

kapcsolnank a,Graf” neviiabrazolas kapcsoldjat is,

zon latnank a falak igazitasi tengelyét (bazisvonalat) is.

Az dbrazolaskészletek tehdt a képernyon megjelenitendé tervtipu-
sok, melyek annyit tudnak a kiilonboz6 objektumokrol, hogy meg
kell-e jeleniteni azokat vagy sem, és ha igen, akkor mely dbrazola-
sukkal, vagy abrazolésaikkal.

Igen dam, de az ADT tervezGobjektumainak szama véges, a vald vi-
lig objektumtipusainak szdma pedig végtelen. Igy példaul az ADT-
ben nincs kiilon objektumtipus az alapozisi elemek leképezéséhez.
Emiatt a lemezalapokat lemezzel, a savalapokat fallal, a tombalapo-
kat tomegelemmel tudjuk csak modellezni. Az ADT azonban egy
ugynevezett osztalyozasi rendszert vezetett be abbol a célbol, hogy
megmondhassuk, ez a fal alapozasi elem, ez a gerenda a teherhordo
vaz része, ez a tomegelem homlokzati lépcsé. Ez az osztalyozas ossze
van kotve az dbrazoldskészletek definidlasdval. Igy sziilethetett meg
példaul a magyar HunPLUS feltéltésnek a ,Modell 1-50 Epiilethéj”
nevii dbrazoldskészlete, amely minden objektumot megjelenit a kép-
erny6n, de csak akkor, ha az alrendszerileg nem a ,,Bels térelhatéro-
lasok’, a ,,Helyiségek’, a ,, Mennyezetek-dlmennyezetek” vagy a ,,Lép-
csok-korlatok” osztalyok valamelyikébe van sorolva.

A 15. abra az eredményt mutatja. Bal oldalon fent sima ,Modell
1-50” dbrazolaskészlettel latjuk az épiiletet, mig jobbra ,Modell 1-50
Epiilethéj” készlettel. Lathatd, hogy erre a tervtipusra kapcsolva, az
épiilet belseje kiiril, olyan modellt kapunk, amely optimalis a kiil-
s6 latvanytervek készitéséhez. (A lépesé objektum eredetilega ,Lép-
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csék-korldtok™ alrendszerhez volt sorolva, de az ADT 2007 feliiletén
a ,Tulajdonsagok” panelen két kattintassal atkiildtem a , Teherhordo
véz” alrendszerbe. Igy 6 is az épiilethéj része lett.)

A 15. dbra also részén lathatd, hogy a ,Megjelenitéskezelben”
a megfeleld készletre rédllva, a jobb oldali ,Megjelenités bedllitd-
sok” fiilon kapcsoltuk ki azokat az alrendszereket, amelyek nem ré-

szei az épiilethéjnak.

a megfelel6é abrazolaskészlet tulajdon

tumok metszése a n

omany alapja
|

ell

zett mod

A 15. dbra ,Megjelenitéskezeld” paneljén az osztalyozas kapcso-
16i alatt még néhdny tovabbi kapcsolot taldlunk. Ezek segitségé-
vel az adott abrazolaskészlet bedllithato gy, hogy az 6t befogadd
megjelenités-konfiguracioban bedllitott vagosik tartomany sze-
rint (lasd késobb), élometszet technikéval metssze fel az épiile-
tet. Az , AEC objektumok metszése a megjelenités-konfiguracio-
ban megadott tartomany alapjan” kapcsold bekapcsoldsa a 16. abra
szerinti elmetszett modellt eredményezi. A képen egy szandéko-
san eltulzott allapotot talalunk, amely azonban jol szemlélteti az
eredményt. A lehet6ség a gyakorlatban példaul arra jo, hogy egy
pinceszintjeivel egyiitt modellezett komplett épiiletrol a terepszin-
ten elvagott modellt kaphassunk, minden egyéb tritkkozés nélkiil.
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16. abra. Az dbrazolaskészletek paraméterei kozott (15. abra)

hetjlik, hogy az adott tervtipus magasséagilag - a megjele-
konfiguracioban beallitott tartomany szerint - metssze
épiiletet. A felsé abrmesz a lemetszett rész (livegszerd)
i vel, az alsé annak kikapcsolasaval szemlélte-

ményt.

Természetesen arra is kivalo, hogy az épiiletet prezentdcios célbol
hasitsuk fel, latvanytervi képeken bemutatva példul a lakdsok alap-
rajzat. A lemetszett rész lathatosaga egy tovabbi kapcsoloval szaba-
lyozhato. (A képeket az ADT 2007 képerny6jérol a Realisztikus lat-
vanytervi stilust haszndlva emeltem le.)

Megjelenitéskonfiguraciok - alaprajzi- és modellnézeti
6sszerendelések

Mint azt a cikkem elején emlitettem, az abrazolaskészletek mar ele-
genddek lennének arra, hogy elddljon, mely objektumok, mely db-
razolasaikkal jelenjenek meg a képernyén. A megjelenitérendszer
legfels6, negyedik szintje mar csak arra szolgdl, hogy segitségével né-
zetiranyokhoz rendelhessiink abrazolaskészleteket, eldontve azt, me-
lyik jelenik meg feliilnézetre, melyik homlokzati (bal-, jobb-, elol-,
hatul-) nézetre és melyik altaldnos térbeli nézetre kapcsolva.

Legnagyobb fontossagat az adja még a megjelenitéskonfiguraciok-
nak, hogy a felhasznalo gyakorlatilag ezekkel taldlkozik, ezeket kap-
csolgatja akkor, amikor a rajzablak jobb als6 sarkaba kattintva példd-
ul ,1-50” megjelenitésrél ,,1-50(100)”-asra valt. 17. abra.

Beallitasait tekintve ez a legfelsé szint a legegyszertibb. A ,Meg-
jelenitéskezeloben” egy konfiguracio nevére kattintva - a képernyén
éppen aktudlis konfiguracio kovér betiikkel szedve jelenik meg a pa-
nelen —ajobb oldali panel ,,Konfiguraci6” fiilén latjuk, illetve allithat-
juk be, hogy melyik nézetiranyhoz melyik dbrazolaskészletet rendel-
jik. A beallitds egyszertien, egy legordiilé listabol valo kivélasztassal
torténik. Természetesen a bal oldali faban - a felugré menii segitsé-
gével - konnyedén hozhatunk létre Gjabb konfiguraciokat.

A 18. dbrin a legaltalanosabb, ,,1-50” nevii konfiguracio beallita-
sait latjuk (a hozza tartozo képerny6t a 2. bra szemlélteti 2 nézet-
ablakos tizemmaddban). Ez a konfiguraci6 - a mellett hogy jol lehet
dolgozni, tervezni vele mind alaprajzi, mind pedig modellnézetbol
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17.4bra. A rajzban létezé megjelenitéskonfiguraciok kozoétt az
aktualisat a rajzablak jobb als6 sarkaba kattintva allithatjuk
be. Az dbran a HunPLUS magyar kiegészités sablonrajza altal
»szabvanyositott” konfiguraciokat latjuk.
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18. abra. Egy megjelenitéskonfiguraciéban egyszeriien a le-
hetséges nézetiranyokhoz rendelhetiink |étezé dbrazolas-
készleteket.Azabranaz,1-50" konfiguracié beallitasait latjuk.

— tipikusan dokumentaldsra szant konfiguracio. A 19. abran ltha-
t6, hogy milyen megjelenitéseket biztosit feliilnézetben, térbeli né-
zetben, bal- illetve eldInézetben.

A magyar feltoltésben léteznek tgynevezett technikai konfigu-
raciok is. A ,,Szakagi” konfiguraciora az a jellemz6, hogy a térbeli
nézethez is ugyanaz a ,Szakagi alaprajz” nevii dbrézolaskészlet van
rendelve, mint a feliilnézethez, igy ez a megjelenités térben nézve is
kétdimenzios tervet produkal. 20. abra.

Ugyanakkor a 15. dbra kapcsan emlegetett ,,1-50 Epiilethéj” konfi-
gurdcio feliilnézetben is a ,,Modell 1-50 Epiilethéj” dbrazoldskészletre
hivatkozik, igy ezt hasznalva feliilnézetben sem ,szabalyos” kétdi-
menzi6s tervet, hanem a térbeli modell feliilnézetét latjuk.
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A megjelenité:

onfiguréci6 - azon kiviil, hogy meghatdrozza a né-

zetirdny - dbrazolaskészlet osszerendeléseket, még egy fontos bedl-
litdssal rendelkezik az ADT-ben. Az 6 paramétere a modellbél az
alaprajzi dbrazoldsokat kimetszé Globalis vagosik magassaga, illet-
ve az ehhez tartozo - also és felsé magassaggal definidlt - megjele-
nitési tartomany. 21. abra.
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A megjelenitési tartomdnyt az ADT alapvetden az alaprajzi dbrazold-
sok generaldsakor hasznal

lja (az alaprajzon nem jelennek meg a tar-
tomany alatt és felett levé objektumok), de fontosak azért is, mert a
16. dbran lathat6 modon, képesek az épiiletmodell élémetszet jel-
leg(i vagdsdra is.
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A globalis vagosikrol, illetve az alaprajzok optimalis Gsszeallitasa-
nak lehetéségeirél a CADvildg 2006. novemberi szdmdban irtam,
igy erre most nem térek ki.(Ez a cikk is elolvashato, letoltheté a
www.adtsupport.hu webhelyrol.)

Megismerkedtiink tehat az ADT megjelenitési rendszerének felépi-
tésével, és f6 kezelofeliiletével, a ,, Megjelenitéskezeldvel”. Magyardza-
tot kaptunk arra, hogy az ADT hogyan oldja meg az ajtok, ablakok,
falak, stb. megjelenitését, illetve azt, hogy ezek a képernyén hogyan
dllnak 6ssze ,szokasos” tervrajzzd, vagy épiiletmodellé. Az eddigi-
ekbol azonban még az kovetkezne, hogy minden ajto, minden ablak
- fiiggetleniil attol, hogy milyen tipust, gyartmanyt - az ADT-ben
egyforman kell kinézzen. Marpedig ez nincs igy. Ismerkedjiink meg
tehat azzal a modszerrel, ahogyan az ADT megoldja az azonos ob-
jektumtipushoz tartozo, de kiillonboz6 szerkezeti megoldasu, gyart-
miny stb. objektumok megjelenitését.

A legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatosan rogziteniink kell,
hogy az ADT az egyes objektumtipusokon beliil igynevezett stilus-
kezeléssel oldja meg a kiilonboz6 ,,csalidok” 1étrehozasat, definidld-
sat. Az ajtok példajandl maradva az ajtok alakja, nyitismodja, szer-
kezete, ivegezési modja, anyagozdsa, stb. ,stilus szinten” hatdrozhato
meg, egy adott stilust ajtot beillesztve ,,példdny szinten” annak mar
csak a konkrét méretét és a falon belilli poziciojat kell meghataroz-
zuk. Mivel a stiluskezelés dltalanos és megkeriilhetetlen dolog, az ob-
jektumok Gstipusdnak is kell legyen stilusa.

Az ADT-ben mindig a ,,Standard” nevi fal-. ajto-, ablak-, lemez,
kota-, stb. stilus az, amely minden mas stilus atyja, § hordozza mint-
egy az igynevezett ,rendszer szint(i” bedllitdsokat. Igy a megjeleni-
tés szempontjabol is a ,,Standard” nevii ajtdstilus az, amelyre igazak
az eddig tett megallapitdsaink: komponenseinek folia-, szin, vonal-
tipus beallitdsai meghatdrozzék, hogyan néz ki az ,, Alaprajzi 1-100”,
»Alaprajzi 1-507, ,Modell 1-507 stb. abrazolasa. .

A magyar ADT ,Standard” nevii ajtostilusa egy tomor lapos
gerébtokos nyilo egyszarnyu ajto, amely az alaprajzi dbrdzolasain ti-
pikusan 90 fokban ki van nyitva, modell és homlokzati abrézoldsain
tipikusan be van zarva. Amikor egy uj ajtostilust készitiink, megtehet-
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jiik, hogy mindazon dbrézoldsait, amelyek megegyeznek a ,,Standard”

ajtostilus dbrdzoldsaival ,, rendszer szinten vezéreltnek” hagyjuk, mig
azon dbrazoldsait, amelyek csak az adott stilusra jellemzdek, ,stilus
szinten vezéreltre” allitjuk. Ezt ugy tehetjiik meg, hogy Gj névvel ké-
szitiink egy j ajtostilust, majd az ,, Ajtostilus tulajdonsagok” panel
»Megjelenitési tulajdonsdgok” fiilén a modositani (feliilirni) szén-
dékozott dbrazolas mellett bekapcsoljuk a ,,Stilus feliliras” kapcso-
l6t. Minden olyan bedllitds, modositas, amelyet ez utan az adott db-
razolas komponensein és egyéb paraméterein tesziink, csak az adott
stilust ajtora fog vonatkozni.

Soha ne felejtsiik el azonban bekapcsolni az ,,Stilus feliilirasa” kap-
csolot, killonben innen is tudunk rendszerszinti modositast végezni,
amely az Gsszes rendszerszinten vezérelt ajtodbrazolasra érvényes lesz.
Ezzel az elvvel megvaldsithato, hogy példaul egy ajtotipus semati-
kus ,, Alaprajzi 1-200” és ,Modell 1-200” abrazoldsai rendszer szin-
ten vezéreltek, mig az , Alaprajzi 1-50” és ,,Modell 1-50” dbrazola-
sai mar stilus-specifikusak, vagyis stilus szinten vezéreltek. 22. abra.
Tipikus példaul, hogy az ajtok ,Felirat 1-100” és ,Felirat 1-50” db-
razolasait rendszer szinten hagyjuk, azokra sohasem tesziink stilus
szint(i feliilirast (bar példaul a bontando ajtok feliratanak elttnteté-
se igy is megoldhatd lenne, de arra van mas modszer is).

Az adott stilus egy-egy abrazoldsanak moddositdsa a tervezési
konyvtar fejlesztésének egyik leggyakoribb mozzanata az ADT-ben.
Ha egyedi alaprajzi- és/vagy modell megjelenésii objektumtipusra
vagyunk, mindig keressiik ki a HunPLUS konyvtarédban taldlha-
t6 leginkdbb hasonlé elemet, és azt dolgozzuk at igényeink szerint

Igy nem csak sok munkétél kimélhetjitk meg magunkat, hanem
a meglévo konyvtirelemekkel kompatibilis uj elemeket tudunk ily
modon létrehozni.

Fontos megjegyezni, hogy ha egy ajtostilus valamely abrazolasat
wstilusfeliilirds” alkalmazasaval levalasztottuk a rendszerszintii ve-
zérlésrél, ugy késobb ezen abrazoldst teljes egészében nekiink kell
gondozni, mivel nem fog reagédlni a rendszerszinten végzett késib-
bi modositdsokra.

El6fordulhat, hogy egyes ajtok bizonyos abrazolasait csak az adott
objektumnal célszerti megvéltoztatni olyan okbdl, ami miatt nem ér-
demes vj ajtostilust létrehozni. Ennek legtipikusabb példaja talan az
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23.abra. Az chjektumoknak egyenként is feliilirhatok a kivant
abrazolasai, ha felugré meniijiikbél hasznaljuk az,Objektum-
megjelenités modositasa” parancsot. Az abra montazs, a fel-
ugré menii és a panelek egyszerre sohasem latszanak a kép-
ernyén.

az eset, amikor egyes ajtokba - fiiggetleniil azok stilusatol - kell kii-
sz0bot tenni, mdsokba pedig nem. Ekkor az ADT-ben megtehetjiik
azt, hogy csak a kivilasztott ajto (ajtok) ,Alaprajzi 1-50” abrazold-
st valtoztatjuk meg (bekapcsolva a beléjiik épitett ,Kiiszob (2D)”
komponens lathatosagat. Ezt oly modon tehetjiik meg, hogy az ob-
jektumot kijelolve jobb gombbal kattintunk, és a megjelené felug-
r6 meniibél elinditjuk az ,Objektum megjelenitésének mddositasa”

Folia/SzinNonatipus | Oszigécek | Egvéb |
i [ Lathat6 | Aryag..| Féla | Szin | Vonalipus| Vonalva..] VIL. | Nyomal
[itpanel Q [ KK Blokk Bk 1 B
Tok ? Blokk 1
Uk QR ® 6l 1
Nyisiel @ O o Blokk i 5 T
1 ) g g - e 22, abra. Egy adott stilusu ajto egyes
ggﬁfx’:‘j; ! o ol S abrézolasait gy tehetjlik stilus-speci-
D anta 2t gl fikussa, hogy az , Ajtéstilus tulajdonsa-
Horony Jobbos §) i S e it i
eamad B 8 ok D 1 gok” panel ,Megjelenitési tulajdonsag
Al $ B 2 Do Do 1 fiilén az 4brazolas mellett bekapcsoljuk
3D Kitohs Fel O | . fd "
Kince. 0. dcm_lapvastogsdy {0 2 e a ,Stilus feliilirdsa” oszlop kapcsolgjat.
toléx kk v B Bl 1 . . . . sz .
Pt ¢ ‘ Ezutan mar minden modositds, amit az
21| | abrazolas komponensein és egyéb tu-
lajdonsagain tesziink, csak az adott sti-
I Sigo o £
-—[—I lusti ajtokra lesz érvényes.
T parancsot. 23. dbra. A program felhozza az ,,Objektummegjelenités”
ST [E———— : ) B = AL g1k
i . | parbeszédpanelt, ahol bekapcsolhatjuk az ,, Alaprajzi 1-50” brazolas
Bomnsbsemink . soraban levé ,,Objektumfeliiliras” kapcsolot. Ennek hatasara megje-
Yok 4 B . rex - F » .
[ B lenik a , Megjelenitési tulajdonsdgok” panel, ahol bekapcsolhatjuk a
b 4 :“ »Kiiszob (2D)” komponens lathatosagat.
5 B pyeeendli i

Soha ne felejtsiik el azonban bekapcsolni az , Objektumfeliilirds”
kapcsolot, killonben innen is tudunk rendszerszintt modositast vé-
gezni, amely az Gsszes rendszerszinten vezérelt ajtédbrazolasra ér-
vényes lesz. Az dbra montdzs, a felugré menii és a panelek egyszer-
re sohasem ldtszanak a képernyén.

Fontos megjegyezni, hogy ha egy objektumon - jobban mondva
annak valamely dbrdzoldsan - objektumfeliilirast alkalmaztunk, azt
levalasztottuk mind a rendszer, mind a stilusszint(i vezérlésrél, igy
késébb ezen dbrazolast teljes egészében nekiink kell gondozni, mi-
vel nem fog reagdlni a rendszer- vagy stilusszinten végzett késéb-
bi modositdsokra.

Az ADT haszndlata sordn gyakori probléma, hogy elfelejtke-

ziink arrél, mely objektumok mely dbrézoldsain alkalmaztunk
objektumfeliilirast. Csak azt vessziik észre, hogy az dltalunk vért
modositds bizonyos ajtokon, falakon, stb. nem akar végrehajtodni.
J6 szolgilatot tesz ilyenkor a ,CAD rendszergazda” meniiben taldl-
hat6 ,,AEC Projekt Szabvanyok > Megjelenitési feliilirisok bemu-
tatdsa” parancs, mely megszaggatva kiemeli a képernyén azokat az
elemeket, amelyek éppen aktualis dbrdzoldsan stilus és/vagy objek-
tum szint( felilirds van.

Hércsik Imre | OKL. EPITESZMERNOK
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Az Uj energetikai szabalyozasnak megfeleld
program bemutatasa

Az épliletek energetikai jellemzéinek meghatarozaséardl szol6, a Magyar Kézlony 62. szaméaban megjelent 7/2006.
(V.24) TNM rendelet 2006. szeptember 1-tél kotelezé érvényd. Az ArchiPHYSIK program jelentésen megkdnnyiti azok-
nak az épuletfizikai szamitasoknak az elvégzését, amelyeket a rendelet altal meghatérozott szabvanyok eléirnak.

Az Uj rendelet rovid ismertetése

Az épiiletek energetikai jellemzéinek az eddigi eléirasokhoz képest
szigorabb feltételeknek kell megfelelnitik. A rendeletben egy Gj, harom
szintli kovetelményrendszer taldlhato. Ennek a szintjei az aldbbiak:
1. szint: az épiilet szerkezeteire vonatkozo eléirasok teljesitése

2. szint: az épiiletre vonatkozo szabalyok teljesitése

3. szint: az épiilet t energetikai jellemzjére vonatkozo el6-
irdsok teljesitése.

A hétechnikai szamitésok ezen uj alapokra helyezése, és a meglévé
hatdrértékek szigoritdsa megnehezitik a szamitds menetét, és tobb-
letmunkat jelentenek az épitészek szimara.

Az els6 szint teljesitéséhez az Osszes épiiletszerkezet (falak, tetok,
ablakok stb.) héatbocsétasi tényezdjének (1.n. U-értéknek) meg kell
felelnie - az el6z6 rendelethez képest szigoritott — hatérértékeknek.
A masodik szint eléréséhez ismerni kell az épiilet téjoldsat (benapo-
zds), tagoltsagat, a szerkezetek hohidhosszdt, az épiilet nyildszaroi-
nak mindségeét, és az ezekbSl meghatdrozott értékeknek a rendelet-
ben eldirt kovetelményeknek meg kell felelniiik.

A harmadik szint abszolvilaséhoz pedig az épitészeti informa-
ciokon tilmenden épiiletgépészeti adatokat is meg kell adnunk:
a flitési- és a melegviz-készitési rendszer energiaigényét és ener-
giaveszteségét, a felhasznalt villamos energiat, tovabba a bizonyos
épiilettipusok esetében (iroda-, és oktatési épiiletek) az el6bb emli-
tett energiaigények mellett a vilagitds, és a légtechnika energiaigé-
nye is szamitdsba kerdil.

A végs6 szamitds eredménye egy Osszesitett energetikai jellemzd,
amely az épiilet feliilet/térfogat ardnya és a felhasznalt épiiletgépé-
szeti berendezések energiaigényei alapjén hatdrozza meg az épiilet
energetikai besoroldsat.

Az ArchiPHYSIK program felépitése

Az ArchiPHYSIK program egy 6nall6 alkalmazds, amely két rész-
bl all: az adatbazisbol és a szamitasi modulbol. A programhoz hasz-
nélhat6 egy CAD rendszerek alé telepitheté modul, amely a CAD
adatok ArchiPHYSIK programba val6 exportélasit végzi. Jelenleg
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ilyen CAD kapcsolat az Architectural Desktop, az AutoCAD és az
ArchiCAD programhoz létezik.

Az adatbazis

A program adatbazis részében taldljuk meg az épitGanyagokat, a szer-
kezeteket, a szerkezettipusokat, a szabvanyokat, a szamitasi képleteket
és a hatdrértékeket. Az adatbdzis egyes részei (pl.: anyag- és szerkezet-

adatbazis) szabadon bévithet6ek, modosithatoak. 1. abra.

Magyar szabviny Alsd zaréfodém ankad felett
ot ajté
Magyar szabviny BFAL Ftott terek kozotti fal
[ Magyarszabvany  [FEKF | Szomszédos fiitstt épiletek kozstti fal
| Magyar szabvany FNAJ Fltétt és fiitetlen terek kizstti ajto
Magyarszabany | FNFA | FGtott és fitetien terek kbzotti fal
[ Magyarszabvany  |HAJ Homlokzati ajts
lagyarszabvany | HUF Homlokzati dvegfal
Magyarszabviny  |KAPU |Homlokzati Gvegezetlen kapu
Magyarszabvany  |KFAL  |Kils3 fal
Magyar szabvény | LT Lapostetd
Magyarszabvany  |NYFA  |Homlokzati -ezett nyiliszaré (fakeret)
Magyarszabvany |NYFE | Homlokzati i-ezett nyilaszaré (femkeret)
- | Magyarszabviny  |NYKI  |Homlolzati i-ezett nyil3széré (A<0,5m2)
Magyarszabviny  |NYPV  |Homlokzati -ezett nyilaszaré (PVCkeret)
Magyarszabvany | PAF Padlasfodém
lagyar szabviny PDL Talajon fekvd padlé
Magyar szabvany PIF Alsé zarofédém fltetlen pince felett
Magyar szabvany TF Talajjal érintkez5 fal 0 és-1 m kézétt
Magyarszabviny | TFV. Tetd
THSZ o1
Magyarszabvany | TSAB | Tetsik ablak

1.4bra

A szamitasi modul

A program szdmitasi moduljdban végezhetjiik el az épiiletfizikai sza-
mitésokat az adatbazisban taldlhato anyagok és szerkezetek felhasz-
néldsaval. A szamitdsok elvégzését az épitési engedélyhez sziikséges
kimutatdsokat is innen készithetjiik. 2. abra.
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@ 0 = @ Az AutoCAD programmal késziilt alaprajzok és homlokzatok al-

ését és

taldban kétdimenz

ak. A szerkezetek tipusit, a megneve:
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i Kézilt 001248 taldlhato az épiilet flitott térfogata, akkor ezt az adatot is fel tud-

Médositva  07.0243

juk hasznalni.
Projeltadatok ]E’vulenamk| Megbizo| Tervezs | Eghajlati adatok| CAD kapesolat]

Az exportélaskor minden feliiletre egy ,teriiletpecsét” keriil, amely
FOSIRE | irtiketels tartalmazza a hétechnikai szamitasokhoz sziikséges informaciokat,
Szabva M: bva v . P ” . P . oI
ﬁs .k? B Ve szabviny =l igy ellendrizhetd, hogy milyen adat keriilt 4t az ArchiPHYSIK prog-
® | t ramba. 3. dbra.
e | € Irodaéplet
| C Iskolaépilet
| LeKimutatisok L . ,
Az AutoCAD programmal készitett rajzokkal ellentétben az
Geomeriai adatok: = 2 Architectural Desktop programban az épiiletek mar nem egy, ha-
FGtst nettd tirogat 56021 m? nem - a projektkezelés miatt - tobb dwg fajlban és 3D-ben késziilnek.
| | :|— Szémités . : J ) L, 81 o N N
| | Netts fitstsinterlet 21385 Emiatt a sziikséges adatok atviteléhez egyszerre tobb fajlt kell kezel-
EbIvdt e 45091 mt niink. Az exportdl6 program az épiilet szintjeit tartalmazo fajlokban
megkeresi az altalunk hasznalt szerkezettipusokat (falak, tetéleme-

zek, fodémek, stb.), amelyeket a program stiluskezel$jében talalhato

épitészeti objektumstilusok alapjan beazonosit, majd az ott talalhato

rétegrendeket a megfelel6 megnevezéssel, feliileti méretekkel és tajo-

lassal menti el az épiiletfizikai program szamara. A szerkezettipuso-

kon kiviil az épiilet helyiségeit is fel tudjuk hasznélni a netto fitott

szintteriilet és a fitott térfogat meghatérozasahoz. 4. abra.
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Az exportalt fajl beolvasasakor - fiiggetleniil attol, hogy a fajl
Architectural Desktop-bol vagy AutoCAD-bél szdrmazik - a fajlban ta-
lalhato szerkezeteket dsszerendelhetjiik az ArchiPHYSIK programban
talélhato szerkezetekkel. Ezzel felgyorsithatjuk az ArchiPHYSIK progra-
mon beliil a szerkezetek rétegrendjének az osszedllitasat és ellenérzését.

A CAD kapcsolatokat 6sszehasonlitva elmondhato, hogy az
Architectural Desktop tervrajzbol torténd exportaldssal alapban tobb
és részletesebb informaciot nyerhetiink ki, mint AutoCAD rajzbol.
Ha azonban az ArchiPHYSIK adatbazisunk fel van toltve az dlta-
lunk hasznilat szerkezettipusok jellemzéivel, és az importalaskor
a szerkezet-Gsszerendelést hasznaljuk, akkor ugyanolyan mennyi-
ségli adattal kezdhetjiik a munkdnkat az ArchiPHYSIK program-
ban az AutoCAD kapcsolat hasznélataval is, mint az Architectural
Desktop interfész alkalmazdsaval.

Az ArchiPHYSIK program hasznalta, az épiiletfizikai szamita-
sok elvégzése

Az épiiletfizikai szamitdst kezdhetjiik egy exportfajl importalasaval,
vagy pedig teljesen uj dokumentumként abban az esetben, ha csak
papiralapti terv all a rendelkezésiinkre.

A szdmitas menete az épiilet szintteriiletének és a flit6tt térfogatd-
nak megadasaval kezdédik, majd a szerkezetek létrehozasaval folyta-
todik. A szerkezet létrehozdsaval azonnal lathatova, ellendrizhet6vé
valik a szerkezetben végbemend homérséklet- és a goznyomasval-
tozas. Az elsot a héfokesési gorbérol, a masodikat a géznyomas gor-
bérdl olvashatjuk le. 5-6. dbra.

8.abra

[ ———
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lalhato, akkor az épiilet a harmadik kovetelményszintet is teljesi-
| ; ti. 9. dbra.
5.abra 6.4bra

Ha minden szerkezet héatbocsatasi tényezoje a hatdrérték alatt van,
akkor a rendeletben meghatarozott 1. kovetelményszintet teljesitettiik.

A szerkezetek rétegeinek osszedllitdsa utan létre kell hoznunk az
épiiletet hatarolo épiilethéjat, azaz az épiiletmodellt. Ezt a szerkeze-
tek feliileti adatainak megadasaval végezhetjiik el, mely torténhet ma-
nudlis adatmegadassal, vagy a CAD programbol szarmazo exportfajl
felhasznalasaval. A feliileti adatok megadasa mellett szitkségiink van
a nyildszarok téjolasara, illetve egyes szerkezetek héhidhosszara is.
Ezen adatok alapjan a program a rendelet dltal el6irt egyszerisitett
szamitasi modszerrel meghatarozza az épiilet fajlagos héveszteségi té-
nyez6jét, a hdatbocsatasi tényezsjét és ellendrzi a nyéri tilmelegedés
értékét. Ha minden szamitott érték a kovetelményérték alatt talalhato,
akkor az épiilet teljesiti a 2. kovetelményszintet is. 7 - 8. abra.

A harmadik szint, az 6sszetett energetikai jellemz6 szamitdsahoz
sziikségiink van az épiilet gépészeti rendszerének az ismeretére is.
A programban a 7/2006 (V. 24) TNM rendelet alapjan osszeallitott
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Programvaltozatok

Az ArchiPHYSIK program Magyarorszagon jelenleg két valtozat-
ban jelent meg. Az els6 viltozat a Weber-Terranova cég megbizasa-
bol késziilt, és csak a Weber-Terranova anyag-adatbazisat tartalmaz-
za, amely nem modosithatd és bovitheté. Ez a valtozat csak bizonyos
korlatozasok mellett - példaul csak lakoépiiletek szamitdsara — hasz-
ndlhato, és csak CAD exportalé modullal mikodik.

A masodik valtozat az ArchiPHYSIK Standard program, amely
anyag- és szerkezet adatbazisa tetsz6legesen mddosithato, bovithe-
t6, és a Weber-Terranova anyagok mellett mas épitéanyag-gyarto
cég dltal készitett anyagokat is tartalmaz. Ebben a véltozatban a la-
koépiiletekre vonatkozo szamitasok mellett az iroda-, és az oktatasi
épiiletekre vonatkoz6 szamitsi feladatok is elvégezhetdk, valamint
a szamitasi szabvany is vilaszthato. A programhoz nem feltétleniil
sziikséges CAD kapcsolat, onalloan is mikodik.

Dr. Fekete Zoltan | okL. EPITESZMERNOK



Az Autodesk, az AutoCAD és a Revit bejegyzett védief
orszagokban. Az Autodesk fenntartja a jogot a ter
a felel6sséget a jelen dokumentum tipografiai és grafikai hnmm

k,Inc. tulajdonaban az Amerikai Egyesit Allamokban és/vagy mas

kiciok el6zetes értesités nélkili médositaséra, és elhdritia
006 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.

Otlet:

Energiatakarékos helyiségek
biztositasa a tébbfunkcids
éplletekben.

Megvalésitas:

Amikor az épliletgépészek és villamosmérnokok magas
szinvonalu épiilethelyiségeket terveznek, rendkiviil
fontos a hatékonysag és a projektek koordinaldsa.
Az Autodesk® AutoCAD*® Revit® Series szoftverrel a
mérnskok egy csomagban jutnak hozzd a vezet6 2D
rajzoloeszkdz termelékenységéhez és a valddi épiilet-
informacié-modellezést biztositd technoldgidhoz. Sajat
elképzelései szerint dolgozhat, és barmilyen épiilet
tervezése soran kdnnyedén reagdlhat a tervezék igé-
nyeire. Tovabbi informécidkat olvashat a
www.autodesk.hu/revit weboldalon.

Ingyenes 30 napos bemutaté CD-t igényelhet az
info.hungary@autodesk.com e-mail cimen.
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Marsi turistatérképek

Az eurdpai Mars Express szonda nagyfelbontésu sztereo kamerdjanak (HRSC) felvételei alapjan
késziiltek az elsé marsi topogréfiai térképek. Az 1:200 000-es méretaranyu térképeken a dom-
borzatot a megszokott szintvonalakkal jel6lik, és megjelenitik a felszini alakzatok neveit is.

1200000

A topogréfiai térképekkel, idével az egész Mars felszint lefednék - ehhez
tobb mint tizezer ilyen szelvényre lenne sziikség. (Térkép Gsszeallita-
sa: Technische Universitat Berlin, 2006; Alapkép: ESA/DLR/FU Berlin/G.
Neukum)

Az igazi turistaskodashoz a 250 méterenként berajzolt magassagi konttrok nem volnanak
tll praktikusak. De mintaul készilt 1: 100 000-es méretarany( valtozat is, 100 méterenként
megjelenitett szintvonalakkal, valamint a még tobb részletet mutatd 1: 50 000-es, 50 méteres
szintkilonbségeket jelz6 konturokkal (ebbél egy részlet az aldbbi képen lathato).

Ha terepi sétdhoz egyelére (tobb okbol) nem is al-
kalmasak, a Mars felszinének részletes kutatasdhoz
id6vel megkerilhetetlen referenciaként szolgalhat-
nak az igy el6allitott térképek.

Tovdbbi informdcio: www.urvilag.hu
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GisOpen konferencia
2007. marcius 12-14.
A Nyugat-Magyaroszagi Egyetem Geoinformatikai Féiskolai Kara 2007. tavaszan Székesfehér-
varon immar tizedik alkalommal rendezi meg a GisOpen konferencidt, amely a szakma je-
les képviselSinek, a Kar egykori hallgatdinak hasznos talalkozohe- lyének bizonyult eddig és
igérkezik 2007. mércius 12-14-én is.

Az idei GisOpen témadja:

A foldméréstdl a geoinformatikaig.

http://gisopen.geo.info.hu

cad|vilag | www.cadvilag.hu

MFTTT Tisztujito Kozgydilés -
kozvéleménykutatas

A Magyar Foldmérési, Térképészeti és Tavér-
zEkelési Tarsasdg (MFTTT) 2007. mdjusaban
tartja tisztUjitd kozgydlését. Az MFTTT Alap-
szabalya értelmében a Tarsasdg Vélasztma-
nya 2006. december 15-én megvalasztotta a
Jelol6 Bizottsagot, amelynek dsszetétele:

Elnok: Winkler Péter

Tagok:

Buga Lészlo, Farkas Imre, Dr. Mathay Csaba,
Pokoly Béla, Vérnay Gyorgy, Dr. Vincze LaszIo

A Jelol6 Bizottsag 2007. janudr 18-4n meg-
tartotta alakuld Glését, amelyen gy don-
t6tt, hogy a tagsag és a szélesebb szakmai
kozosség véleményének hatékonyabb meg-
ismerése érdekében el6zetes jelolési listat
helyeznek el a Tarsasag honlapjén, amely se-
gitségével az Interneten kereszttil is megte-
het6k a javaslatok a tablazatban jelzett tiszt-
ségekre. A beérkezett elézetes jeloléseket a
Jelol6 Bizottsag hattérinformécioként keze-
i, azaz annak elfogadasa nem kotelezé érvé-
nyd. A felmérés célja, hogy a tisztUjito koz-
gyllésen az arra legalkalmasabb kollégakat
vélaszthassak meg az MFTTT és szakoszta-
lyainak, bizottsagainak vezetésére.

Tovdbbi informdcié: www.mfttt.hu
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Miiszaki Térinformatika
9. Konferencia
2007. aprilis 19-20.

Torténelmi esély az agrariumnak

LA magyar agrarium az uniés csatlakozassal torténelmi esélyt kapott, amelyet nem szabad
elszalasztania”- hangoztatta Graf Jozsef foldmdveléstgyi és vidékfejlesztési miniszter a Fold-
miiveléstigyi és Vidékfejlesztési Minisztérium marcius 15-e alkalmabol tartott megemléke-
zésén.

A miniszter rdmutatott arra, hogy 2004. mdjus 1-jén a magyar mezégazdasag az orszag uni-
6s tagsagéval torténelmi esélyt kapott a fejlett orszdgokhoz valé felzérkézasra. Allitasét azzal
tdmasztotta tébbek kozott ald, hogy a csatlakozés el6tti évben a mezégazdasag tdmogatasi
forrasai még 200 milliard forintot sem tettek ki, mig ebben az évben 450 milliard forint all az
agrarium rendelkezésére. Az elkdvetkezo 7 évben fejlesztési forrasként mintegy 1.500 milli-
ard forintot vehetnek igénybe a magyar gazdalkodok és tovabbi mintegy 1.700-1.800 milliard
forintot kdzvetlen tdmogatasként kapnak. Mig az dgazat eredménye 2003-ban még nega-
tiv volt, 7 milliard forintos veszteséget konyvelt el, addig 2006-ban mar tébb mint 60 milliard
forintos volt az eredmény &gazati szinten.

Az agrartarca vezetdje ugyanakkor utalt arra is, hogy az unids csatlakozést kovetéen nehéz-
ségekkel is szembe kellett néznie az d4gazatnak. Példaként emlitette, hogy a timogatottsagi
szint csupdn 25 szézaléka volt a fejlett orszdgokénak, ez varhatéan 2010-2011-ben egyenli-
t6dik majd ki. Megemlitette, hogy a magyar gazdalkodok faziskésésben is vannak a fejlett or-
szégok gazdélkoddihoz képest. Jelenleg ezt a lemaradést kell behoznia az dgazatnak. Ezért is

Kélcsey Kézpont
Debrecen,
Hunyadi utca 1-3.

KézmUvek, Telepulésiranyitas, Tavkozlés,
Teriletfejlesztés

A konferencia f6 témakorei:

- Digitélis alaptérképek

- Onkorményzati alkalmazasok

kell a miniszter szerint a miszaki-technoldgiai fejlesztésre igen nagy hangsulyt helyezni, mi-

vel egy évtizede Nyugat-Eurépaban ez a folyamat mér lezajlott.
Forssds: MTI

- Dokumentumkezelés
-Vagyongazdalkodas

- Mobil alkalmazés és helymeghatérozésok
- Térinformatika az tigyfélkapcsolatokban
Akerekasztal beszélgetés témai: alaptérkép,
szabélyozds, valtozasvezetés, koltségek.
www.gita.hu

»~Holdséta” a nap el6tt
2007. februér 25-én a hold at-
vonult a nap elétt. Ez a latva-
nyos jelenség nem volt latha-
t6 a Foldrél. A STEREO B nevi
(irszonda azonban a Hold ar-
nyékéaba keriilt, és az igy ké-
szilt latvanyos felvételsoro-
zat megtekinthet6 a STEREO
honlapjan. A képek nem valés
szinezéstiek, négy kilonbozd
szinszUrével készultek. A Hold
az (irszonda fedélzetérd| kb.
negyedakkoranak latszik, mint
a Foldrél, ami annak kdszon-
hetd, hogy a SOLAR B a Fold
és Hold kozotti tavolsag négy-
szeresénél is messzebb tévolo-
dott a Holdtdl. A Hold dtvonuldsa nem csupan latvanyossag, a NASA
STEREO projektjén dolgozo szakemberek arra hasznaljak ki az alkal-
mat, hogy a képalkotd berendezéseket ellendrizzék és kalibraljak.
Forrds: http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery

Képek: NASA/STEREO Project

XI. Orszéagos Vizik6zmii Konferencia
2007. janius 12-14.
Sopron, Hotel Fagus
A Magyar Vizikozm(i Szovetség a Sopron és Kornyéke Viz- és Csator-
nam( Zrt-vel egytittmukodve az idén is megrendezi a szakma éves
nagy konferencidjat és kiéllitasat a vizi kézm(vek napjénak tnnep-
ségével egybekotve.

A 2007. évi Vizi K6zm(i Konferencia kiemelt el6adéi témacsoportjai:
« Ivovizmingség Javitd Program

« Vizbiztonsag - WSP

« Halozati rekonstrukcio

- Vélsagkommunikacio

« Véltozds menedzsment

- Csapadékviz havaria helyzetek

- Térinformatika

- Energia liberalizacié és optimalizacid

- Vizbézis védelem

- Szennyviziszap elhelyezés, hasznositas

« EU tdmogatéssal megvaldsuld beruhédzasok

« Az EU teljes koltség megtériilés elvének alkalmazasa
Tovdbbi informdci6 és jelentkezés:

www.maviz.org

cad|vilag
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Kordbbi szamainkban ismertettiik az Ujgeneracids épitémérnoki tervezérendszer - az Autodesk Ci-
vil 3D - fébb funkcidit, valamint a pontadatok és feltletmodellek &ltaldnos kezelését. A cikksorozat folytata-
saként most megismerkedlnk a fellletszerkesztés, tdmegszamitds és a nyomvonaltervezés folyamataival.

Meglévo fellilet szerkesztése

Képzeljék el, hogy hazat szeretnének épiteni. Ennek érdekében gon-
dosan felmérik a terepet, majd az el6z6ekben tanultak alapjan létre-
hozzak a digitélis feliletmodellt. Az alapozasi sik ismeretében sze-
retnék megtudni, hogy mekkora foldtomeget kell majd kiemelni, és
err6l még egy metszetrajz is jol jonne.

Els6 lépésként vonalldnc segitségével rajzoljuk meg a munkago-
dor korvonalat, majd a tulajdonsdgok ablakban helyezziik el a ki-
vant magassagra (a példankban a 772-es szint). Az alakzattol kiviilre,
1 mm-re készitsiink parhuzamost. Ezzel fogjuk a terepen definidlni
a munkagodor széleit. A ,Vezérl6vonalak” eszkoztarat felhasznalva,
valasszuk ki a ,, Létrehozés objektumokbdl” parancsot, majd jeloljitk
ki az utolso, kiils6 korvonalat. A felbukkan6 ablakban ,,OK”-t nyom-
va, a vonalldncbdl maris vezérlévonalat készitettiink.

[Vezériovonaiak 5|
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1. abra. A tervezett munkagodor és meglévo terep.

A feladatunk most az, hogy ezt a vezérlévonalat - ami jelenleg a 772-
es szinten helyezkedik el - pontosan a feliiletmodellre illessziik ra.

cad vilag | www.cadvilag.hu

A, Vezérlévonalak” eszkoztarban talalhato ,, Magassagok feliiletté]”
parancsot segitségiil hivva, vilasszuk ki a célfeliiletet. A ,,Kozbiils6
eséstorési pontok beillesztése” opciot hagyjuk bepipalva, mert e nél-
kiil csak a toréspontokat helyezné a célfeliiletre. Ezek utan kovetve
a parancssorban olvashato utasitdsokat, az el6bb még a 772-es ma-
gassagon 1évé vezérlévonalunk mar tokéletesen belesimult a terepbe.
Errél a vezérlévonalak magassagi szerkesztése ablakbol is meggy6-
z6dhetiink, ahol az 6sszes toréspont magassaga is megjelenik, mely
akar tetszés szerint modosithato is. Ezt a vezérlévonalat torésvonal-
ként adjuk hozza a feliiletmodellhez.
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2. abra. Vezérlovonal magassagi szerkesztése.

Hozzunk létre egy vj feliiletet (pl. Alapozasi sik névvel), majd de-
finidljuk torésvonallal, az elséként létrehozott vonalldnc segitségé-
vel. Ha fenti képen lathat6 jobboldali ,, I alak sz€élsé pontjait a prog-
ram osszekotétte volna, akkor a feliiletmodell definicios részében, a
»Szerkesztések” - jobb gomb - ,Vonal térlése” parancs hasznalata-
val, toroljiik az atkGtést. Az eszkozpaletta also részében a program
eltarolja az Gsszes szerkesztést, amit az adott feliileten elvégeztiink,
igy azok barmikor visszakereshetok, és visszavonhatok.



Meglévo-, és tervezett feliilet Gsszeillesztése

Hozzunk létre egy wjabb feliiletet, ,Teljes tervezett” névvel. A szer-
kesztések meniiben valasszuk ki a ,,Feliilet beillesztése” parancsot,
majd valasszuk ki a ,Terep” feliiletiinket. Masodikként illessziik be
a ,Tervezett feliilet” feliiletet, ezzel mintegy belesiillyesztve a terve-
zett feliiletiinket a terepbe. A ,Teljes tervezett” feliilet kivételével, az
sszesnek kapcsoljuk ki a feliiletstilusat. Ha ezek utan 3D-ben meg-

tekintjiik a ,Teljes tervezett” feliiletet, akkor szépen lathatova vélik
a tervezett munkagodor.

3. abra. A feliiletek 3D-s megjelenitése.

Gyorsmetszet készitése

Egy egyszer(i vonal vagy akar vonallanc segitségével rajzoljuk be a
metszetvonalat, majd inditsuk el, a ,Hossz-szelvény” mendi, ,,Gyors
hossz-szelvény...” funkciéjat. Jeloljik ki az elébb berajzolt metszés-
vonalat, majd a felbukkan¢ ablakban valasszuk ki, a metszetni ki-
vant feliileteket. Mivel létrehoztunk egy tin. 6sszevont feliiletet , Tel-
jes tervezett” névvel, ezért elegendé csak ezt az egy feliiletet bejeldlni.
A gyors hossz-szelvény stilusanak kivilasztasa utin mar csak a bal
also sarokpontot kell meghatdroznunk, és lathatova vélik a metszet-
rajz. Amig a rajzot nem mentjiik el, a metszetvonalat mozgatva, a
létrehozott nézet dinamikusan frissiil.

3 ®
= Gyors hossz-szelvenyek létrehozasa L

i) Tovébbiinformacié

Mintavételezéshez hasznalt Feliletek

[CIMinden felillet kivélasztésa

Felilet J Kivélasz. ., | Hossz-szal
Alapozési sk [0 Terep
Teljes tervezett Terep
Terep O  Terep
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Hossz-szelvény nézet stilusa:

4. dbra.
Gyorsmetszet felve-

OK Mégse S5Gg6

tele.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | térinformatika

Tomegszamitas két feliilet kozott

A ,Feliiletek” menii, ,,Segédeszkozok™>” Térfogatok. ..” parancsot el-
inditva, felbukkan a panordma ablak. A bal széls6 ikonra kattintva,
n. ,.Uj bejegyzést” hozhatunk létre, ahol alapfeliiletként a terepet,
viszonyitasi feliiletként a tervezett feliiletet adjuk meg. Ha a feliile-
tek Osszerendelése megtortént, azonnal lathatova vélik a bevagds-,
és toltés mennyisége, valamint a ketté kiillonbsége.

a
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5.abra. Tomegszamitas két fellilet kozott.

Nyomvonalak
A nyomvonal egy dinamikus objektum, ami azt jelenti, hogy egy meg-
lévé nyomvonalat, annak alkotoelemeinek fogépontjaival valtoztat-
hatjuk a sarok-, kezdd és végpontok helyzeteit, a tervezett ivek suga-
rait, majd a véltoztatasok utdn a tervezett nyomvonal szelvényezése
automatikusan igazodik az Gj helyszinrajzi vonalvezetéshez. Az el-
készitett nyomvonalunkat szabadon bévithetjiik tjabb egyenesekkel,
ivekkel, atmeneti ivekkel, de egyben akar torolhetjiik is azokat.
Nyomvonalak épitése soran nem sziikséges az egyes elemeket rog-
ton egymashoz csatolva, folytatolagosan felrajzolni, kiilon-kilon is
felszerkeszthetjiik azokat, tin. rogzitett alkotoelemek hasznalataval.
Példaul, el6bb felszerkesztjitk azokat a helyszinrajzi alkotoelemeket,
amiknek a helyiik valamilyen tervezési adottsig miatt meghatérozot-
tak, de nem alkotnak folytonos nyomvonalat. Amig a rogzitett ele-
mek nem tartoznak egy teljes nyomvonalhoz, addig a szelvényezés
csak az els6ként megrajzolt elemen jelenik meg.

Nyomvonalak létrehozasa elrendezés szerint

A név mezénél elnevezhetjitk a nyomvonalunkat, dm ha meghagy-
juk a felkinalt beirast, akkor automatikusan a ,Nyomvonal” nevet
kapjuk, és attol fiiggden, hogy hanyadik nyomvonalat hozzuk létre,
a program sorszimozza azt.

A pont megjelenitési-, és feliratstilusokkal egyezden, a nyomvona-
lakndl is kiilon bedllithatjuk azok megjelenési-, és feliratstilusat.
Ha minden paramétert beallitottunk, akkor az ,,OK” nyomogombra
kattintva, feljon a ,Nyomvonal elrendezés eszkizok” eszkoztér.

[Nyomvonal elrendezés eszkizik - Nyomvonal 1
A DA | /v Ay Av @ P | X FED| e

parancsot az elrendeaé: Atmenetif tpusa: Klotoid

6. abra. Nyomvonal elrendezés paletta.

Itt megtaldlhatunk minden olyan funkciot, amire sziikségiink lehet
nyomvonalszerkesztés kozben. Az eszkoztarban taldlhato parancsok
elhelyezkedésérdl elmondhatjuk, hogy balrél jobbra haladva, mire a
parancsok végére ériink, a nyomvonalunk elkésziil. Ez persze nem azt
jelenti, hogy minden egyes parancsot hasznélnunk kell. A nyomvo-
nalépités menete az alabbi folyamatokbdl tevodhet Gssze:

« Erintdk rajzolasa (ivvel, vagy iv nélkal);

« Helyszinrajzi sarokpontok besztrésa/torlése/darabolasa;

www.cadvilag.hu | cad vilig
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Nyomvonal alkotéelemek beillesztése (egyenesek, ivek, atmeneti ivek és

ezek kombinacidinak hasznélata)/torlése;

Informéci6 lekérdezése az egyes alkotdelemekrél, a nyomvonal szegmen-

seinek szerkesztése tablazatosan.

Az elrontott szerkesztéseket visszavonhatjuk a fenti eszkoztaron ta-
lalhato, jol ismert ,vissza” paranccsal, vagy ha véletleniil id6 elott
bezartuk az eszkoztarat, akkor ugyanezt megtehetjiik a 6 eszkoz-
taraknal is.

Amennyiben az érint6ket egybdl ivekkel szeretnénk berajzolni, ak-
kor elsé 1épésként az , Erinték rajzoldsa” (bal széls8) ikonndl talélhaté
fekete hiromszog segitségével nyissuk le azt, majd az ,Iv és dtmeneti
iv bedllitdsai” parancsot elinditva, allitsuk be az alapértelmezett su-
garértéket, az atmenti iv tipusat és hosszat, vagy paraméterét.

Az ablakbol kittinhet, hogy nem feltétlentil kell atmeneti iveket is
hasznalnunk egy saroklekerekitésnél. Az alkotoelemek nevei mellett
talalhato négyzet be- és kijelolésével eldonthetjiik, hogy szeretnénk
e tiszta ivek elejére/végére dtmeneti iveket, vagy sem.

Az dtmeneti iv/iv ablakban megadott értékekkel a program azon-
nal beszerkeszti a teljes {vet, amint a sziikséges két érint6 iranya és
hossza mér adott.

Amennyiben a fent bedllitott paraméterek mellett, egy sarokpont-
nél a program nem rajzolja be a lekerekitést, igy minden bizonnyal
a megadott paraméterekkel nem lehet elvégezni az adott sarokpont
lekerekitését. Ez esetben a Civil 3D 2007 csak az érintoket rajzolja
be ugyaniigy, mintha ,, Erint6-Erint6 (ivek nélkiil)” paranccsal szer-
kesztettiik volna fel azokat. Ilyenkor az iveket/atmeneti iveket kiilon
kell hozzaadnunk a sarokpontokhoz.

A tervezett nyomvonalunkat akdr szegmensekbél is felépithet-
jiik. Szegmensenkeént harom tipust kiilonboztetiink meg: rogzitett,
tisz6 és szabad.

Rogzitett tipus: egyenes esetén két ponttal, iv esetén harom ponttal, ko-

zépponttal és sugarral stb. helyezhetjik el a kivalasztott rajzelemet a mo-

delltérben.

Usz6 tipus: nyomvonalunk végén talalhaté utolsé rajzelemhez tudunk

Ujabbat csatolni.

Itt fontos megjegyezni azt, hogy amennyiben a nyomvonalunk egyenes

szakasszal végzddik, és ivet kivanunk hozzacsatolni, akkor az ivet nem a

meglévé egyenes végéhez fogja illeszteni, hanem mint sarokpontot fogja

kezelni a meglévé nyomvonal végét. Ebben az esetben értelemszertien az
egyenes hosszara fel kell férnie a csatolt iv tangenshosszanak.

Szabad tipus: két érint6 egyenes, vagy egymassal nem érintkezo koriv k-

zé lehet egyenest, vagy Ujabb korivet, atmeneti ivet elhelyezni. Ezt a tipu-

su korivet lehet hasznalni akkor is, amikor egy meglévé sarokpontba futd
érintok kozé szeretnénk tiszta ivet, vagy dtmeneti ives ivet elhelyezni

Egyszer(i vonallincbol is létre tudunk hozni nyomvonal objektu-
mot. Ehhez egy hagyoményos vonallancbol kell felrajzolni a terve-
zett nyomvonalat. Amennyiben elegend csak tiszta koriveket raj-
zolni, akkor pipaljuk be az »Ivek hozzdaddsa, érinték kozott” opciot,
ekkor az alapértelmezett sugarértékkel fogja a program lekerekite-
ni a sarokpontokat. Ha dtmeneti-ives korivekre van sziikségiink, ak-
kor ezt az opciot ne kapcsoljuk be a ,Nyomvonal elrendezési eszko-
z6k” palettdn, és majd késébb, a ,Szabad dtmenetiiv-iv-atmenetiiv”
funkciéval tudjuk elkésziteni a saroklekerekitéseket.

www.cadvilag.hu

Legegyszer(ibb modszer, amikor a nyomvonal alkotéelemeinek fo-
gopontjat egérrel megfogjuk, és elhtizzuk a kivant pozicioba. Ezzel
konnyedén athelyezhetjiik a sarokpontjainkat, modosithatjuk a kez-
dé-, és végpontokat, a tervezett helyszinrajzi ivek sugarait. Amen-
nyiben azt szeretnénk, hogy a tiszta ivek sugardnak valtoztatasakor,
egy elére meghatdrozott 1épéskozokkel ugorjanak az alkalmazhato
sugarértékek, tegyiik az aldbbiakat:

Jeloljiik ki a szerkeszteni kivant nyomvonalat, majd a jobb egér-
gombbal, vélasszuk ki a ,Nyomvonalstilus szerkesztése” parancsot.

a

Lk (2o s by [ | vy |

©

10000 ®

Mo uta gk

=0

Myomvona rafeete...

7.abra. szerkesztése tablazatosa

A megjelend ablakon valasszuk a , Tervezés” filet, és jeloljiik be a
»Sugdrraszter engedélyezése” felirat melletti négyzetet, minek hatd-
sara az érték szerkeszthet6vé valik.

A kivant érték beallitdsa utdn, az iv fogopontjainak segitségével,
gyorsan és dinamikusan véltoztathatunk a sugarértéken.

Viélasszuk ki a ,Nyomvonalak” meniibél a ,Nyomvonal geometria
szerkesztése” parancsot, majd az egérrel kattintsunk a szerkeszteni



kivant nyomvonalra, és bejon a mar jol ismert paletta. Ugyanide ju-

tunk, ha a rajzunkban kivalasztjuk a szerkeszteni kivant nyomvona-

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma |
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lat, majd egy jobb kattintds utin, a meniisorbol kivélasztjuk a , Nyom- Alakzat: - B
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8. abra. Nyomvonal feliratok beallit

A paletta jobb oldalan talélhat6 a ,,Nyomvonal tdbldzatos nézet” ikon.
A tdblazatban részletes informaciokat kapunk az alkalmazott alko-
toelemekrél. A feketén megjelené paramétereket modosithatjuk.
A program figyelmeztetést kiild, amikor egy paramétert tul nagyra,
vagy tul kicsire modositunk, és mar nem tudja az ij paraméternek
megfelelden modositani az alkotdelem geometridjat.

Nyomvonal felirato

Jeloljiik ki a nyomvonalat, majd jobb gomb, valasszuk a , Nyomvonal
tulajdonsdgai” opciot. A megjelend ablakban kattintsunk a ,Felirat-
ok” fiilre. Itt lathatunk minden olyan felirattipust, ami automatiku-
san megjelenik a kivalasztott nyomvonal mellett. Ezt az alapkészle-
tet az elvarasoknak megfeleloen szabadon bévithetjiik, vagy akar a
stilusokat beliil is szerkeszthetjiik, pl. a szelvényezés formatumat,
pontossagat.
Lehet6ségiink van feliratokat hozzaadni a nyomvonalunkhoz, a
»Nyomvonalak” mend, ,,Feliratok hozzaadasa” paranccsal.
A, Feliratstilusoknal az aldbbiak kozul vélaszthatunk:
Szegély és tavolsag rogzitett pont: egy tetszéleges pontra kattintva mar-
is megjelenik a felirat, melyben lathatoak lesznek a pont x és y koordiné-
tdi, a szelvényszam, amelyben a pont elhelyezkedik, és a tengelyt6l mért
tavolsag.
Szelvény és tavolsag: abban kiilonbozik az el6bbi feliratstilustol, hogy sa-
jat magunknak kell megadni a szelvényszamot, és a tengelytél mért tavol-
sagot.
Egy szegmens: mint err6l mar kordbban irtunk, a tervezett nyomvonal
szegmensekbdl all. Ezzel a feliratstilussal egy kijeldlt szegmenst tudunk
feliratozni.
« Tobb szegmens: egyetlen kattintdssal, a nyomvonalat alkotd &sszes
szegmenst feliratozza.
Erinté metszéspont: sarokpontok koordinatait tudjuk feliratozni a rajzra
« Tobbszoros érinté metszéspont: az el6zéekhez hasonldan, az 6sszes sa-
rokpontot feliratozza
Fenti feliratokhoz is, mint feliratstilusok vannak jelen a rajzban, ko-
vetkezésképp tartalmukat, megjelenésiiket tekintve, testre szabhatok.

A kivant feliratok beallitdsa utdn a tervezett helyszinrajzi nyomvo-
nalunk immadr dinamikus feliratokkal van ellitva. Amennyiben az
egyes elemeken modositunk, a hozzdjuk tartozo feliratok is auto-
matikusan frissiilnek.

10.abra.

Fentiekbdl is kidertil, hogy a korabbi szamainkban is tobbszor emli-
tett ,, Magyar tervezési kiegészités” a napi tervezési gyakorlatban nél-
kiilozhetetlen a tervezéknek. A rajzsablonok elére definialva tartal-
mazzdk a helyszinrajzi feliratok, nyomvonal megjelenések stilusait
és adatait. A szoftver egyes funkcidinak felfedezése a hazai gyakor-
latnak megfelel tervezési kornyezetben torténik.

Kétségtelen, hogy a nyomvonalak tervezése akar tobb tiz olda-
lon is kifejthetd, azonban terjedelmi okok miatt sajnos nem tudunk
minden részletre kitérni. Bizunk benne, hogy jelen cikk elegendé
alapot nyujt azok szamara, akik most ismerkednek a Civil 3D 2007
szoftverrel.

Folytatjuk...
Szuhanyik Janos | OKL. GEOINFORMATIKUS, MSC

www.cadvilag.hu | < ‘
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Autodesk Civil 3D 2007 szoftverrel

Magazinunkban rendszeresen helyt adunk megvalosult, vagy a megvaldsulés fazisaban lévé projektek bemutatés-
nak. Cikkiink a gyulai székhely( ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltatd Kft. Autodesk Civil 3D 2007 szoftverrel elvégzett

tervezési feladataiba nyUjt betekintést.

El6zmények
Tarsasagunk, az ERBO-PLAN Mérnoki Szolgaltat6 Kft. késziti a Ko-
ris — menti kishajo kikotd és oko-informdcios pont (Békés, Kords part)
projekt kiviteli-tervezési munkiit (melynek engedélyezési terveit
szintén tarsasagunk készitette 2005.-ben).

A szoftver 1ényege a Kettds Koros Békési duzzaszto feletti szaka-

szdnak, és a Fehér-Koros Magyar-Romén hatdrdig-, a vizi utvonal-
ba torténé bekapcsolasa. (A Kettds-Koros I1. rendd vizi Gtja jelen-
leg a Békési hajomenedékig tart.)

A 74 férohelyes békési csonak- és kishajo kikotd ennek a vizitura-
utvonalnak lesz az egyik legfontosabb létesitménye. A vizitira-it-
vonal bovitése soran tobb kikoto, hajodtemeld, solyapdlya épiil még
a Fehér-Koroson és az Eléviz csatorndn is. A létesitmény nem csak
egyszeri kikotd lesz, hanem egy olyan logisztikai- és pihenchely is,
melyen a tirdzok megismerhetik a Koros-volgy csodalatos élévila-
gat. A helyszin kijelolésénél fontos szempont volt, hogy a kikét he-
lyi védettségii természetvédelmi teriiletet érintsen.

A kiviteli munkdk jelen cikk {rasa kozben is folynak, mivel a ki-
vitelez6 Caementarius Kft.-vel kotott tervezéi szerzodésiinkben a
munkdk kozbeni folyamatos-, iitemenkénti tervszallitast hataroz-
tunk meg.

Korébbi cikkiinkben a Tarsasagunkhoz hasonlo tevékenységi kor-
ben dolgoz6 tervezd irodéknak kivantam kedvet adni a szoftver hasz-
nalatdhoz. Jelen cikk az el6z6hez képest kissé részletesebben, ugyan-
akkor a teljesség igénye nélkiil foglalkozik a szoftver hasznalatdval
egy konkrét feladat titkrében, tehat elsésorban azoknak szol, akik
még most tanuljak azt.

A helyszin leirasa
A tervezési teriilet Békés megyében, Békés varosatol EK-i irdny-
ban, a Kettés-Korés hullamterében, a Békési duzzaszté megkerii-
16 csatorndjaban (a duzzaszt6 épitésekor ebbe terelték a Kettés-Ko-
rost) talalhato.

A Kettés - Koros I1. kategoridja vizi dtja a torkolattdl a Békési ha-
jomenedékig tart. A hajomenedék feletti folyoszakasz mar nem ha-

cad vilag | www.cadvilag.hu

jozdsi Gtvonal. A folyé duzzasztéival biztositani lehet a I1. kateg6ri-
4ju hajozo utnak megfeleld meriilési mélységet.

A kikotot - és a megkeriil csatornat — két részre osztja az oszto-
toltés, melyet a duzzaszto tizembe helyezésekor épitettek, ezzel ,vis-
szaterelve” a foly6t az eredeti mederbe. Igy az al- és felvizi vizszint
kozott nydron - azaz duzzasztési idészakban - kozel 4 m szintkii-
16nbség van, vizdramlas itt nincs.

A tervezési feladat

A tervezési feladat sordn kialakitdsra keriil egy 12 féréhelyes ideig-
lenes kikotést biztositd uszémiives — ponton - kikotd az alvizi-, és
egy hosszabb dllomdsoztatast biztosito, 64 férShelyes, szintén uszo-
mives kikot6 a felvizi 4g kotrasa utan kialakul6 kik6té medencében.
A két medence dsszekottetését (és a csdnakok alvizrdl felvizre ra-
kodasat) a solyapalydk-, a nagyobb-, koziton ideszallitott csonakok
vizre rakdsat a rampék biztositjak.

Jelen ismertetében elsésorban a kotrasi munkak megtervezését,
azok kitlizését, a mennyiségszamitasokat, és magukat a foldmunka
folyamatokat ismertetjiik a szoftver vonatkozasaban.

A villalkozoi szerz6désiinkben meghatarozott tervszallitas elsé
titemét mar atadtuk a kivitelezonek, melyben a megkeriilé csatorna
alvizi d4ganak kotrasat dolgoztuk ki. Mivel a kivitelez$ vallalasi ha-
tarideje igen szoros, (2007. majus) és elére nem tudhato a téli arhul-
ldmok levonulasi ideje, ezért amely munkakat csak lehet (kiilonos
tekintettel a foldmunkékra), 2006-ban elvégezték.

A tervezés
Mivel a kikoté jellemzéen nem egy nyomvonalas létesitmény, ezért
a tervezési feladatok soran a Civil 3D szoftver szinte 6sszes funk-
ciojat kihaszndltuk: definidltunk tobbek kozott nyomterveket, ve-
zérlé- és rézstivonalakat, rézstiket, burkolatokat, nyomvonalakat,
mintavonalakat, hossz-szelvényeket és gyors hossz-szelvényeket, fe-
liletmodelleket.

Az igen részletes geodéziai felmérés sordn a geodétaktol kapott ha-
romdimenzi6s pontfelht — mint kiindulasi alapot — hasznalva Civil



3D 2007 szoftverrel épitettiik fel a kiviteli munkak megkezdése elétti
allapotot. A megrendel6 nem magassagi savos, hanem szintvonalas
helyszinrajzot kért a jelenlegi dllapot dbrdzoldsara. A feliiletmodell

felépitése és a szintvonalas helyszinrajz kinyomtatdsa, a geodétaktol

kapott felmérés kézhezvételét kovetGen kb. 5 perc volt.

1. Pontok ment » Pontok létrehozésa » Rajzteriileten AutoCAD pontok kivé-

lasztasa (a Magassagok, Pontnevek és Leirasok bekérését érdemes auto-
matikusra dtallitani). 1. dbra.
2. Pontok menti » Pontcsoport létrehozésa, pontcsoport definidlésa, létre-
tt COGO pontok kiv
3. Feltiletmodell mendi » Uj » Név, Félia, Leiras, Stilus definid

hoz asztasa. 2. abra.

isa. 3. dbra.
4. Az Eszkoztarban a létrehozott Feliiletmodelliinkben » Definicié » Pont-
csoportok » Hozzaad. 4. dbra.
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3. abra. nérés elé

4.4bra.

Az els6 titemben szallitott terv-, a megkertil6 csatorna alvizi dganak
kotrdsa, egy nyomterv definidldséval tortént. A felmért pontfelhd-
ben 1év6 alvizi mederbe ,huztunk bele” egy mintakeresztszelvényt a

szel-

nyomvonallal meghatdrozott vizszintes-, és az elrendezés hoss
vénnyel meghatdrozott magassagi vonalvezetéssel.

A lehet6 legegyszertibben fogalmazva: a nyomvonallal, mint ,,fe-
liilnézettel” hataroztuk meg a tervezett kotrési tengelyt, az elrende-
zés hossz-szelvénnyel az ,oldalnézetet’, és e két objektum mentén
wvezettiik végig” az dltalunk meghatdrozott mintakeresztszelvényt
(»eldlnézet”). 5. abra.

1. Nyomvonal definidldsa: Nyomvonalak ment » létrehozés vonallanchbol »
stilus kivélasztasa, stb.

2. Hossz-sz

Ivények menti » létrehozés feltiletmodellbdl » stilus, e

lasztdsa, » hozzaadas, stb.

3. Hossz-szelvények meni » Elrendezés hossz-szelvény létrehozasa - a terve-

zett fenékszint definialdsahoz.

yomterv menl » Mintakeresztszelvény Iétrehozésa (elinditas elétt sz

es az eszkozpalettak munkaterUletre torténd kirakasa).

www.cadvilag.hu
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5. 4bra. ak nyomterve. Lathato az alvizi

5. Nyomterv menii » Nyomterv [étrehozésa » nyomterv alkotoelemek (nyom-
vonal, hossz-szelvény, mintakeresztszelvény hozzaaddsa), majd nyomterv
épitése

Mivel a munkateriilet dtadasra elkészitett munkakozi tervben a ki-

vitelez6 és a beruhdzo is soknak itélte a kotrasbol kikeril6 fold-

mennyiséget, ezért az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelel-

en kismértékben modositottuk a kotrasi tengely nyomvonalat és a

mintakeresztszelvényt. Mar korabbi cikkiinkben (2006. november,

zam) is leirtuk, hogy a program igen dinamikus tervezést tesz

lehet6vé. Igy a nyomvonal ,,arrébbhtizdséval” és a mintakeresztszel-
vény két alkotoelemének megvéltoztatsaval az egész modositds - a
rajzok és foldtomegszamitas kinyomtatdsat is beleértve - nem volt
tobb fél oranal!

A beruhazo a kiviteli munkdk végzése kozben kérte a kivitelezot
és tarsasagunkat, hogy a rampa szélességét noveljitk meg 3.0 m-r6l
6.0 m-re, 5 m széles burkolattal. Az dtdolgozas sorin megvaltoztat-
tuk a mintakeresztszelvény két alkotoelemének szélességét, és mar
modosult is a korabban készre dolgozott helyszinrajz, a hossz-szel-
vény, a keresztszelvények, foldtomegszamitas. A modositasra fordi-
tott id6: kb. 5 perc!

6.abra.

| www.cadvilag.hu

felviz 6t6 kot
A felvizi kik6tot - hasonloan az alvizihez - a partrél egy solya és
egy rampa segitségével lehet megkozeliteni. A rimpa szélességét itt

is a kivitelezés kozben véltoztattuk, attervezése nem okozott gondot.

A kikot6é medence kotrdsdhoz - az alvizi agtol eltéréen - itt nem
nyomterv, hanem rézsti definidlésara volt sziikség. A rézsii also élét
egy vonallanccal definialtuk - gyakorlatilag vigolapon dtmasoltuk
még az engedélyezési tervbdl -, majd vezérlGvonalat készitettiink,
ebbdl rézsticsoportot, majd rézsiit. A rézsii elkészitése utdn a hely-
szinrajzon megjelent a tervezett rézsi és a jelenlegi mederfenék ko-
romvonala (metszési vonala), melyre pontokat illesztve a kivitelezd
kérésére egyszertibb volt a kittizés is.

1.Vezérlévonal létrehozasa vonallancbél a kikotémedence alsé rézsi élének
definidlasdhoz: Rézsti mend » Vezérlévonalak létrehozésa objektumokbdl
» vonallanc kivélasztasa,

2. Rézs(i mend » Rézs(ikészitd eszkozok »

3. Az ablak fels6 sordban meg kell adni a rézsticsoport és a rézs(i bellitasait
1. Rézs(icsoport létrehozasa/rézsu bedllitésa
2. Célfelulet kivalasztasa (jelen esetben a felmért felilet, azaz a mederfe-
nék) a kovetkezo ikon a Rézs(ifdlia bedllitasa, egy rézsi esetén nem érde-
mes bedllitani.
3.Rézs(i kritérium bedllitdsa - a programban meghatérozott Szabvany kész-
let megfeleld, csak ki kell vélasztani.

4. A Rézsu tervezési kritérium kivalasztésa (pl: 1:1,5; 1:2; 1:3; stb.).

5.Rézs(i létrehozasa.
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8. abra.



A kivitelezés kozben a beruhdzo Békési Onkormdnyzat felkérte tar-
sasagunkat a felvizi kikotd medencét a Kords folyo fomedrével os-
szek6tG megkertilé csatorna kotrdsi munkdinak kéltségbecslésére.
A koltségbecslés elkészitése utan a beruhdzo ugy dontott, hogy a
biztonsagosabb hajozas miatt ezt a munkafolyamatot is megrende-
li a kivitelez6tol, aki megbizta Tarsasigunkat a kiviteli tervek ezen
irdnyu bovitésére. Sajnos a vastag iszapréteg miatt a teriilet megko-
zelitése igen nehéz volt, emiatt az elvart pontos geodéziai felméré-
sek sem késziilhettek el - a legmélyebb rész felmérése - egy kb. 5-6
m széles sav - tobbnyire ,,becsléssel” tortént, azonban llaspontunk
szerint ez a hibahatar a korabbi foldmunkak és kitermelt mennyisé-
gek tiikrében elhanyagolhato.

A felvizen a hajoz6 ag kotrasi munkainak tervei szintén nyomterv
definidléséval torténtek, ennek valtoztatds

ira a kivitelezés megkezdé-
se utdn mér nem volt sziikség. A kivitelezéssel szinte pirhuzamosan

10. abra.

folyo foldmunkak végzése kozben rengeteg modositast kértek tarsa-
sagunktol, amelyek eredménye minimalis munkéval szinte azonnal
rendelkezésre allt. Ugyanez volt a helyzet a folyamatos geodéziai ki-

tizésekkel is, melyeket szintén térsasagunk végzett.

Egy példa: a munkagép mdr jdré motorral virakozott a felvizi solya-
palya foldmunkdinak elkezdésére, mikor a geodéta mobiltelefonon en-
nek kitiizéséhez egy titban 1évé, de még ki nem vdgott nagyobb facso-
port miatt iij koordindtdkat kért. Az iroddban, a szamitogép elétt iilve
- természetesen a helyszini viszonyok ismeretében - ennck meghatdro-
zdsa kb. egy percet vett igénybe, telefonon a geodétinak ezt bediktdl-
va az kitiizésre keriilt, igy a gép sosem vdrakozott tobbet 5-6 percnél.
(Még egy AutoCAD programmal sem egyszerli azonnal koordindta-
helyes vizszintes és magassdgi koordindtdkat meghatdrozni, csak igen
komoly rajzoldsi-szerkesztési munkdkkal. Ugyanez a Civil 3D prog-
rammal csak néhdny ,klikkelés”.)

Kocsis Endre Gabor | ERBO-PLAN MERNOKI SZOLGALTATO KFT
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EGS Civil 3D Extensions

Ismerve az Uttervezéseknél rendszeresen felmerdld,sz(ikos hely” problémat, tulzas nélkil elmondhatd, hogy min-

den megrajzolt Utcsatlakozas utan elékerlinek a pauszra kimésolt, vagy mar egy CAD programmal megszerkesz-
tett Uldozégorbék. A tervezok kozott hosszas tandcskozas kezdddik arrdl, hogy egy kivalasztott jarmUszerelvény
vajon elfér-e a tervezett szegélysor és a jérdasziget kozott. Vagy ugyanennek a jarmUszerelvénynek valamelyik ré-

sze nem fog-e leémi a parkolohédz rdmpéjandl? A tdlméretes jarmuvek extrém méreteirél méar nem is beszélve.

ljubljanai székhely( szlovén CGS CAD mérnékei felismerték,
hogy az Autodesk Civil 3D szoftver mar meglévé funkcioit sza-
mos egyéb, az uttervezok dltal mindennaposan hasznalt eljarasokkal
lehetne kibéviteni, melyekkel a tervezési folyamat egyes rajzi része-
inek gyors elkésziilését segithetik anélkiil, hogy hosszu és koltsé-

1 és szerk 1

ges tervezési id6t kellene eltolteni szamol
A kozel 30 s - mérnokokbol és fejlesztokbol allo - tarsasag a fen-
ti példdk mellett még szimos mas megoldast is kinal CGS Civil 3D
Extensions nevii kiegészité fejlesztésiikkel.

A kiegészités telepitése utan gazdagabbak lesziink egy CGS

Extensions nevii konyvtarral és egy eszkoztarral. Az ikonra kattint-
va eléugrik egy j paletta, melyrél a modulokat elérhetjiik. 1. dbra.
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1.4bra. A CGS Civil 3D
Extensions palettdja.

cad vilag |www.cadvilag.hu

Csatlakozo utak és csomépontok tervezése

A CGS fejlesztéi rutinmiveletté véltoztattak a haromives sarokle-
kerekités elkészitését, igy barmikor tetszéleges sugarértékkel és ard-
nyokkal megrajzolhatjuk azokat.

Elészor kivélasztjuk a ,Saroklekerekités rajzoldsa” opciot, majd
valaszthatunk, a hagyomanyos egy-, két-, vagy haromives sarokle-
kerekitések kozott. A szimunkra megfelel6 tipust kivilasztva és az
alkalmazni kivant sugar értékét, vagy azok ardnyait megadva, jova-
hagyjuk és meghatdrozzuk a haladasi irdnynak megfelel6 bemeno-
és kimeno érintét. Az igy kapott lekerekitések vonallancként jelen-
nek meg. 2. dbra.

Saroklekerekités X

[ Egyives | Ketives | Héromives |

R1:R2:R3=

| R2[m]=

l

o J (s ]

2. dbra. Saroklekerekités tervezése.

Saroklekerekitésekhez hasonlo egyszertiséggel szerkeszthetink jar-
daszigeteket is. A parancssoron keresztiil folyamatosan tdjékozod-
hatunk, hogy épp milyen bemend adatra van sziikség. Ha mégsem
értenénk, hogy pontosan mit vér el téliink a program, akkor egy jel-
magyarazatot is segitségiil hivhatunk, ahol az 6sszes beallitand6 pa-
raméter fel van tiintetve. 3. dbra.
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3. dbra. Jardasziget elhelyezésének paraméterei.
g y I

Hasonlo egyszertiséggel tervezheté korforgalma csomépont is, a Killsé sugé (&)
szitkséges szamu csatlakozassal egyiitt, két Iépésben. El6szor a kor- Sévsadlesség (B)

forgalomhoz tartoz6 paramétereket kell bedllitanunk: teljes korfor- Sadlesités (C)
galom sugara, savszélesség-, savok szdama stb. Ezt kovetéen ki kell 5 .

Sévok széma
jelolniink a korforgalom kozéppontjanak helyét, és az maris kiraj-

7 : 2 . o e Jérhat gylirii szélessége (D)
zolodik az dltalunk megadott paraméterekkel. Masodik lépésben az

ttcsatlakozasokat kell elhelyezniink, amikhez egybdl jardaszigetet is syl

rajzoltathatunk. A mar megszerkesztett csatlakozasokat az egér moz- Sroieets

gatdsaval dinamikusan, vagy egy megadott konkrét szogértékkel for-

gathatjuk, mésolhatjuk. 4. abra. ([ egee |
Ha megvan a tervezett helyszinrajzi elrendezés, akkor kovetkez-

het az autobuszoblok szerkesztése. Egy vardzslo segitségével kiva- | 4.abra. Korforgalom szerkesztése.

K&Rivex | 0GS

INFORMATIKAI ZRT.

» Csomoponttervezés
e Forgalomtechnika
» Uldoz6gorbék

Az Autodesk Civil 3D 2007 mar meglévé funkcidi
szamos egyéb, az uttervezék altal mindennaposan
hasznalt eljarasokkal egésziiltek ki.

Ezek a tervezési foly egyes rajzir
gyors elkészitését segitik anélkiil, hogy a
tervezének hosszl és koltséges tervezési id6t
kellene eltdltenie szamolgatassal
és szerkesztéssel

. 1141 Budapest, Készeg u. 4.
mail@varinex.hu « www.varinex.hu ¢ Telefon: 273-3400
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laszthatjuk, hogy milyen, elére beallitott autobusz tipushoz rajzol-
jon a program Gblot, vagy ha az eldre definidlt értékek nekiink nem
jok, akkor sajat bedllitasokat is alkalmazhatunk.

Az autébuszobloket egyenesben és ivben egyarant elhelyezhet-
jik. Miutdn beallitottunk minden értéket, meg kell adni azt a vo-
nallancot, melyhez csatolni szeretnénk - értelemszertien valame-
lyik sz€ls6 sav széle - majd egy ujabb Kattintdssal definidlnunk kell
a haladasi iranyt.

Be tud fordulni, nem akad fel az alja?

Erre a kérdésre gyors valaszt kaphatunk az Uld6z8gorbe modul se-
gitségével. Ttt elére definidlt jarmiiosztdlyok - a személygépkocsi-
tol kezdve a nyerges vontatoig — koziil vélaszthatjuk ki, hogy me-
lyikkel szeretnénk tesztelni a tervezett utunk vonalvezetését, vagy
a csomopontunkat.

Ha a felkindlt jarmiivek valamiért nem felelnének meg az elvara-
sainknak, akkor az adott jarm(i paramétereit - tengelytav, legkisebb
forduld sugdr, kormdnyzott kerekek maximalis szogelfordulasa stb. -
tetszés szerint véltoztathatjuk, vagy akdr Gjabb vontatmanyt is hozza-
tehetiink. Ha ezen opciok még mindig nem felelnének meg az elvara-
sainknak, akkor sajat jarmiivet is Iétre tudunk hozni. Ilyenkor annyi
ateendénk, hogy rajzolunk egy sziluettet, és definidljuk a kiilonbozo
paramétereit, ugymint szélesség, hossziisag, tengelytav stb.

Az ellendrzésre kivélasztott jarmiivet tetszéleges sebességgel, egy
elore definialt vonallancon végig tudjuk futtatni, de akar kézzel is
vezethetjiik.

Az animacio sordn a jarmiivek teljesen élethtien mozognak, a von-
tatmanyok a valosagnak megfelelen kovetik a vontatot. A program
folyamatosan tdjékoztat minket a kormanyzott kerék elforduldsi szo-
gérol, és a fordulo sugarrol. 5. dbra.

Uldozogsrbek

[ )i valasdsa il )i rajzolésa |

[ ivbealitasok ]

I Vonallinc vélasztasa I r Manudlis jarmiiranyitas _]

Udszigibék
Animécio ][ Tengelyek
[ kewknpomvonata | [ 35wl s26le
[ veritet szinezsse | | Jelentés
oK

5.4bra. Uldoz6gorbe készitése.

Az animdcio végén egy jelentést is kitehetiink a rajzunkba, a kiilon-
boz6 mért értékekrdl, 6sszehasonlitva a jarmiidefiniciéban megadott
hatarértékekkel. Ami az utak geometriai tervezésének szempontjabol
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érdekesebb lehet, berajzoltathatjuk tobbek kozott a jarmii kerekei-,
és a jarmi szélével bejart utat, vagy akdr sraffozéssal megjelenithet-
jik a jarma altal igénybe vett teljes teriiletet is. Miutdn ezt megtet-
tiik, mdr szabad szemmel is konnyedén megéllapithato, hogy ilyen
szempontbol a terviink mely részeit sziikséges modositani.

Hasonl6 animdcioval vizsgalhatjuk a kivalasztott jarma figgé-
leges mozgdsat. Ez az opci6 igen hasznos lehet példaul parkold-
hazak esetén, a rampacsatlakozasok sarokpontjainak vizsgalatandl.
Még érdekesebb a vizsgalat, ha potkocsink is van, mert a vonéru-
dak mozgdsit is animalhatjuk. Itt a jarmii sebességét bar nem tud-
juk valtoztatni, de vélhetoleg az ehhez hasonld helyeken senki sem
szokott szaguldozni.

Mindkét alkalmazasnal igaz az, hogy a kritikus helyekre jel6léként,
egyetlen kattintassal letehetjiik a kivdlasztott jarma sziluettjét.
Forgalomtechnika
A tervezés végsé fazisaként emlitem a négy elemet tartalmazo for-
galomtechnikai modult. Ennek segitségével elhelyezhetjiik az elére
definidlt kozlekedési tablakat, paraméterezhetd keresztirany felfes-
téseket - STOP vonal, gyalogitkelohely stb. -, saviranyok tdjékoz-
tato jeleit, valamint vonallinc mentén dttipusba sorolt savelvilasz-
10 jeleket. 6. dbra.

Hossziranyu jelek

Fait:
Fargalom tipusa:
Vékozok:

Paraméterek

Saélesség (b}

y

bt E ]
Tevossglet  [12__ | m)
(oK ] [ Mégse | [ Infomscis.. |

6. abra. Egy lehetdség: dupla savelvalaszto jel

A tervezett felfestések elhelyezése igen egyszert, dltalaban egy ,tol-
ig” intervallumot kell megadnunk. Gyalogatkel6 esetén még a szé-
lességet kell meghatéroznunk. Természetesen a modul tartalmazza
a Magyarorszagon hasznalatos kozuti jelztabldkat is.

Csapadék-, és szennyvizvezeték méretezése

Ez a modul, figyelembe véve az el6zéek felhasznalasi teriiletét, ta-
lan kicsit kilog a sorbol. Ezzel a modullal gravitacios csapadék-, és
szennyvizvezeték halozatot tudunk méretezni. Ehhez elészor meg
kell rajzolnunk Civil 3D szoftverrel a csapadék-, vagy szennyviz-



hélozatunkat helyszinrajzon, esésekkel egyiitt. Sziikség szerint defi-
nidlnunk kell, és hozza kell adnunk az egyes vezeték szakaszokhoz
tartoz6 vizgy(jté teriileteket - lefolyasi tényezd, lakostriség, napi
vizfogyasztas stb.

Ha a fentiekkel végeztiink, a szamitas elvégzése elott be kell dlli-
tani a cs6vezetékek érdességi tényezojét, az egymastol eltérd atmé-
r6jii vezetékek kapcsolddasi pontjat, csapadékviz csatorna esetén a
csapadék intenzitdsat, gyakorisagat.

A méretezés végén eredményiil kapjuk a vezetékek uj atméréit,
ezeket a program visszavezeti a rajzra, valamint feliratként megje-
lennek a vezetékszakaszokhoz tartozé vizhozamok.

létrehozasa” opcioval konnyedén készithetiink uj papirteret, ami-

ben pontosan benne lesznek a nyomtatando rajzaink.

Els6 lépésként az objektumok méretaranyat kell bedllitanunk a jol
ismert ,,Bedllitisok” fiilon.Masodik lépésként meg kell adnunk a pa-
pir bal also sarkat, a haszndlando papir méreteit, annak méretard-
nyat, illetve ha sziikséges, a papir elforgatdsat.

Az eszk6z automatikusan létrehozza az Gj papirteret a megfeleld
méretarany bedllitasokkal, a kivalasztott papirral és rajzrészlettel.

Jelenleg két Gjabb modul tesztelése van folyamatban. A ,Roadway
lanes and expansions” modul segitségével tetszéleges sematikus min-
takeresztszelvényt dllithatunk Gssze. Ezt nyomvonalhoz rendelve, a
program vonallancokkal felrajzolja a helyszinrajzi kialakitést, a sziik-
séges savbovitésekkel egyiitt. Mindezek utan mar csak vezérlévonal-
1a kell konvertalnunk a megfelel6 vonallancokat, és a nyomtervben
maris definialhatok a savbévitések.

A ,Roadway cross-slopes / superelevations”, kiszamitja az alkal-
mazando talemelést, lehetévé teszi, hogy akar keresztszelvényenként
modositsunk ezeken. A tulemelés dtmeneteknél - ha nem megfele-
16 az alkalmazott kifuttatasi hossz — meghatarozhatjuk a kifuttatds
hosszét, vagy az oldalesés valtozasanak értékét. Definialhatunk ,ext-
rém” tulemelési intervallumot is.

Hossz - szelvénnyel kombinalva folyamatosan figyelemmel kisér-
hetjiik a keresztszelvényekben torténé abszolut- és relativ magassag-
valtozasokat. Ha végeztiink a bedllitasokkal, az eredményt egyetlen
gombnyomissal dtmenthetjiik a nyomtervbe. Ujraépités utdn a ke-
resztszelvényekben azonnal megjelenik szamitasunk eredménye.

Fejlesztés alatt van a ,,Roadway rehabilitation / reconstruction”
névre hallgaté modul, melynek segitségével burkolat feltjitasi mun-

Tengelyek

IE] Tengely szerkeszté

Szélességek

Oldalesés

Oldalesés szamitésa és szerkesztése
Oldalesés mentése a nyomtervbe

7.4bra.
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kainkat tudjuk elvégezni. A modul tanacsot ad meglévo hossz -
szelvény alapjan, az idealis magassagi vonalvezetésre, valamint ke-
resztszelvényenként ellen6rzi az oldaleséseket és a magassagokat
annak érdekében, hogy optimalis vastagsagu legyen az uj aszfalt-
réteg. 7. dbra.

Német mérnokoket ért az a megtisztel feladat, hogy élesben tesztel-
hették a CGS Civil 3D Extensions moduljait, ezért a modulokat els6-
kénta német szabvanyra készitették el. Altaldnossdgban a tapasztala-
taik jok voltak, észrevételeikkel és fejlesztési Gtleteikkel folyamatosan
segitették a ljubljanai fejleszt6k munkajat, melynek kovetkeztében a
programba egyre tobb hasznos funkciot épitettek bele. Jelenleg az
alapszoftver a végs simitasoknal tart. A szoftvert német, angol, szlo-
vén, horvat, szerb, orosz, lengyel és cseh nyelveken adjak ki, a magyar
verzio elkészitésében pedig a VARINEX Zrt. is részt vett.

A felhasznélok eldonthetik, hogy milyen modulokra van sziik-
ségiik, igy csak a szimukra hasznos elemeket tartalmazo modulo-
kért kell fizetnitik.

A szoftver mindennap hasznalatos elemekkel lett felvértezve, atlat-
hato és egyszerii a kezelofeliilete. Gyakorlatilag majdnem mindenhol
egy vardzslon keresztiil tudunk eljutni a végeredményhez, a valaszt-
hat6 parancsok logikus sorrendben kovetik egymast. Mint minden
programra, gy erre is igaz, hogy minimalis id6t érdemes raszanni
a modulok alapos megismerésére.

Kiss Karoly | VEGZGS EPITOMERNOK HALLGATO
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térinformatika | Nagyvallalati térinformatika bevezetése a Richter Gedeon Nyrt. gydgyszergyérnal

Egy nagyvillalati térinformatikai rendszer hasznélata hosszu tdvon idé- és koltségmegtakaritast eredmé-
nyez a vallalat szdmara. A szdmitogéppel segitett adminisztracio, a tevékenységek automatizéldsa, a kdzpon-
ti adattarolds, a szabvanydokumentumok taroldsa sok fol6sleges papirmunkatol és rutinfeladattol kiméli meg
a felhaszndlokat. A belsé személyek és az elvégzendé feladatok pontos nyilvantartasa fontos lépés a mun-
kaeré-gazdalkodds hatékonysdgdnak novelésére. A meglévé adatok alapjan mindségileg Uj adatok eléalli-
tésa, a koltség-, munkaerd- és eszkdzbecslés lehetdsége segit a dontés-elkészitésben. A kimutatasok készité-
sével nem csak a belsé informécids rendszer bévil, de a kommunikacié mas cégekkel is hatékonyabba valik.

E zzel a rovid bevezetéssel taldn sikeriilt hatékonyan 6sszefoglalni,

mi is a célja a nagyvallalatok szdmara kifejlesztett térinformati-
kai rendszereknek. A torténet azonban nem ilyen egyszerd. Ahhoz,
hogy egy hatalmas, tGbb ezer dolgozot alkalmazo vallalatnal egy ilyen
rendszer egyszertien mitkodni tudjon, hosszii és rogos utat kell kita-
posni. A Richter mar elindult ezen az tton, tobb éve folyamatosan
dolgozik a térinformatikai rendszer kialakitasan, mégis azt mond-
hatjuk, hogy még csak az ut elején tartunk. Hogy miért? Talén a cikk
végére Onok is megértik mennyi problémaba iitkdztiink - és még a
mai napig is titkoziink - egy ilyen nagyszabas rendszer kialakitasa
soran. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen rendszer igazabol kialakulhas-
son és egyaltalan miikodni tudjon?

A Richterhez hasonl¢ véllalatokat igazabol egy kisvaroshoz tud-
nam legjobban hasonlitani. Nagy teriileten helyezkednek el, tobb
szdz épiiletbol, épitménybdl alnak, sajét utjaik, utcaik, parkjaik van-
nak és hatalmas mennyiségti kozmihdlozattal rendelkeznek. Terv-
taraikban az évek soran 6ridsi mennyiségii tervdokumentdci6 hal-
mozodott fel, melynek jo része még papir alapt. A szdmitastechnika
elterjedésének koszonhetden az utdbbi években azért mar elmond-
hat6, hogy a legtobb helyrol digitélis tervallomany érkezik, de ter-
mészetesen ezek sokszinlisége, egyedisége miatt, kozvetleniil nem
integralhatok be egy térinformatikai rendszerbe. Es itt mindjart be-
le is titkoztiink az egyik legnagyobb problémaba. Abba, amellyel mi
is talalkoztunk mikor felkértek benniinket a térinformatikai rend-
szer alapjainak lefektetésére.

Mindannyian tudjuk, hogy térinformatikai rendszert akkor kezd-
hetiink el épiteni, ha rendelkezésre dllnak az adatok és megvannak
azok a tipikus felhasznal6i igények, melyek a napi munkat segitenék
el6. mikor a Richter Gedeon gydgyszergyar rajztérat attanulmanyoz-
tuk, hamar kideriilt, hogy abban a formaban, ahogy jelen pillanatban
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vannak, a fejlesztési célra nem alkal k. A tervek szakdganként
mds és mds tervezoktol érkeznek, kiilonbozé programokkal késziil-
nek, melyekben mindenki a sajat kedve szerint rajzol vagy éppen
nevezi el a rétegeket, objektumokat. Nem is beszélve a csak papiron
meglévé tervrajzokrol.

Az elsé cél tehdt az volt, hogy kialakitsuk a Richter Gedeon Nyrt.

sajat rajzfolia-szabvanyat.

Folia és rajzszabvanyok

A foliaszabvény segitségével minden szakagi objektum, vonal, vagy
mas rajzi elem rendezetten keriil a rajzokban tarolasra, azaz gy jele-
nik meg, hogy bérki szimara egyértelmien nyomon kovetheto lesz.
A rajzok egységes képe megkonnyiti azok atlithatosagat, nyomtat-
hatosagdt, atadhatosagat és mds rendszerekbe, illetve nyelvekbe tor-
ténd konvertalhatosagat. Alapfeltétele a miiszaki rajzokon alapuld
automatizmusok bevezetésének.

A foliaszabvany tobb csoportra oszthato, aminek felépitése min-
den szakagi és altalanos csoportban ugyanaz.

Cél, hogy a meglévé rajzok a foliaszabvany szerint legyenek atdol-
gozva, illetve, az tjakat a tervezék ezen szabvany szerint készitsék el.
A szabvanyok bevezetéséhez segitséget nyujtanak az egyes szakdgak-
nak készitett sablonfajlok (*.dwt), melyekben a foliak elére le van-
nak gydrtva és tulajdonsagaik (szin, vonaltipus, vonalvastagsag) be
vannak allitva. A foliaszabvanyon valtoztatni, attol eltérni nem, vagy
csak igen szigoru egyeztetések és indokok esetén szabad.

A szabvany megalkotdsa tébb honapot vett igénybe, mely sordn
folyamatos belsé és kiilso tervezokkel torténd targyalasok sorozata
zajlott le. A kialakitott 12 szakagi foliaszabvany mar tobb mint 100
foliat, beallitast és keretet tartalmaz. 1. dbra.
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1. abra. A rajzszabvanyositas az egyik legfontosabb feladat.

Rendszertervbél megoldas

Az ilyen nagyszabast rendszereknél elkeriilhetetlen az, hogy tobb-
szinti rendszertervet készitsiink és fogadtassunk el a Megbizoval is.
A rendszerterv a térinformatika alapii miiszaki informécios és do-
kumentdcios rendszer alapja, tartalmazza a fizikai rendszerterv a
hardver-szoftver egységek konkretizaldsat, az adatstruktarék és a
programstruktirak konkrét megvalositasat, a hataridéket, a kapcso-
lattartast, esetleg a személyre szabott feladatbeosztast.

Ezek fiiggvényében a Richter miszaki informécios rendszere egy
kliens-szerver alapii megoldds lett, amely bongészé oldalon csak
WEB bongész6t és egy - automatikusan feltelepiilé - bedolgozo
modult igényel. A rendszer vizat egy kozponti szerveren miiko-
dé Autodesk MapGuide szoftvercsomag adja. Ez a program egyben
alkalmas miszaki dokumentaciok gyors vektoros adatszolgaltatds-
ara, raszteres (szkennelt) képek fogaddsara és adatbézis-kezelésre is.
A rendszer alapadat-szolgéltatdsat AutoCAD alapt munkahelyek
végzik. Ezeknek a munkahelyeknek a feladata egyrészt, hogy a mu-
szaki rajzokbol a MapGuide szamara megfelelé formatumu szabva-
nyos vektoros rajzokat dllitsanak el6, masrészt az adatok megfelel
kapcsolodasat biztositsak. A bongészé oldalon egy olyan specidlis
kezelGfeliiletet alakitunk ki, melynek hasznélata a lehet6 legkon-
nyebben és leggyorsabban megtanulhatd, specidlis szimitogép-keze-
16i vagy informatikai tudast nem igényel. Szerveroldalon Microsoft
alapu operdcios rendszer, WEB szerver (IIS) és MapGuide szerver
megléte sziikséges. A kliens oldali szamitogépekre alapvetden sem-
milyen megkotés nincs, a kifejlesztendé rendszer Microsoft alapu
klienseket kivan meg. A rendszer hasznélatanak feltétele a megfele-
16 sebességi belsé halozat. A rendszer adatbézis hatterét Microsoft
SQL Server alkalmazéasa adja. 2. abra.

Minden alapja az alaptérkép

Ahhoz, hogy az objektumokat a térben el tudjuk helyezni, el kellett
késziteni a telephelyenkénti alaptérképet, melyet folyamatosan kar-
ban kell tartani, hisz a gyar folyamatos mozgasban van. Uj épiilete-

Eqyéb adatbazisok, K AN
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2. dbra. Nagyvallalati térinformatikai rendszer felépitése.

ket, épitményeket, parkokat, utakat épitenek, alakitanak at vagy ré-
gieket bontanak le. Az alaptérképek a szabvanyositds utén az elso
olyan miiszaki rajzok voltak, melyek a térinformatikai rendszerbe
is atkeriiltek. A térinformatikai rendszerbe torténé integracio ter-
mészetesen a szabvany egy magasabb fokdnak eljovetelét is ered-
ményezte. A CAD rajzok szabadsagat ugyanis ,,korlatozni” kellett a
topologikus intelligencidk felépitésével. Ennek eredménye az, hogy
az objektumokat sok esetben mar nem elegendé csak a meghataro-
zott folidn elhelyezni, figyelni kell arra is, hogy azok milyen objek-
tumtipusbol épiilhetnek fel. P1. egy épiilet hatdrol6 vonalainak zart
vonalldncokat kell alkotniuk, kiilonben nem hozhato létre belélitk
poligon topoldgia és a térinformatikai rendszerbe sem viheték at
problémamentesen.

A rajzokat 5Snmagukban tehdt nem elegendd csak foliaszabvanyo-
sitani. Azzal sem elégedhetiink meg, hogy az egyes szimbolumokat
6nallé vonalhalmazok, szovegek alkossak. Helyettiik intelligens blok-
kokat, jelkulcsokat kell bevezetni, melyek konnyen kezelhetok, attri-
bitumokat is tartalmazhatnak és kivansag szerint a rajzokbol kigytijt-
heték. Egy jol felépitett és karbantartott CAD rajz pillanatok alatt a
térinformatikai rendszerbe integralhaté. A cél pedig ez.

Felhasznaloéi feliilet

Célunk olyan felhaszndloi feliilet kialakitasa volt, amely minden-
ki szamara kiilonleges el6képzettség nélkiil konnyen hasznélhato.
A sokrétii funkcionalitast hierarchikus struktura szerint tarjuk a fel-
hasznalo elé, igy a felhaszndloi felillet mindig egyértelmd, konnyen
kezelheto lesz. A felhasznaloi feliilet kozpontjaban minden esetben
a térkép és a keresési szempontok, illetve a keresési eredményeket
megjelenité feliilet all.

Nagy hangsulyt helyeztiink arra is, hogy a térképi informaciok
is konnyen értelmezhetok, egymastol jol elkiilonithetok legyenek.
Az Autodesk MapGuide teljes mértékben nyitott szimbolum-eszkoz-
tarral rendelkezik, igy a térképen hasznélhatok lesznek a kiilonbozd
alaptérképi, illetve kozm-szakagi térképek jelkulcsai.
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3. abra. A felhasznaloi feliiletbe integralt alaptérkép.

4. abra. A szakagi kozmiitérképek csatolt adatok-
kal, képekkel, részletrajzokkal egyiitt integralhatok
arendszerbe.

5.4bra. Az Autodesk 3D-s DWF technolégiajanak ko-
szonhet6n valds idében mozoghatunk a cséhalozat-
ok rengetegében.

[T

A WEB-es feliilet kialakitdsa tovabba lehetévé teszi, hogy a rend-
szerhez tovabbi lekérdezési feliiletek kapcsolhatok folyamatosan az
esetleges felhasznaloi igényeket figyelembe véve. A felhasznaloi felii-
lethez kapcsolhato helyzet-érzékeny segitségnyuijtas (help) is, amely
a magyarazaton tul példakon keresztiil mutatja be a rendszer haté-
kony hasznalatat. 3. dbra.

Kozm(i integraciok

A jol megépitett alaptérkép mér fogadni tudja a kiilonbozé szakagi
kozmitérképeket. Természetesen itt is kiemelt hangsulyt kell fek-
tetni a topoldgikus felépitésre és az egyes objektumokhoz kapcsol6-
do adatbazisokra. A Richter megbizasabol kiils6 vllalkozok mind-
két telephelyen (Budapest, Dorog) folyamatosan mérik a kiilonboz6
kozmiihdlozatokat, melyekbol szabvényos CAD rajzokat készitenek.
A szabvanyositott rajzokra az alaptérképhez hasonléan a térinforma-
tikai rendszerbe torténd integracio var, mely biztositja topologia meg-
1étét, a rajz pontossagit, a kiilonbdz6 dokumentumok (fotok, dwg és
dwf formatumban tarolt részletrajzok, stb.) és adatbazisok kapcso-
latat. A 2006-0s év végére szimos kozmiihdlozat jelent meg a térin-
formatikai rendszerben. Kezdve a csatornahalézattol az elektromos
halozaton 4t a specidlis 3D-s csévezetékekig. Ez a nem mindennapi
munka, méra tobb tizezer objektum integraciojét jelenti, melyekhez
hatalmas mennyiségt adatbazis kapcsolodik. 4. dbra.

Voltak olyan cégek, melyek specidlis technoldgiat alkalmazva a cs6-
rengeteget a hozzdjuk tartozo szerelvényekkel egyiitt 3D-ben mérték
fel. Az Autodesk 3Ds DWF technoldgidjanak kszonhetén ezeket az
allomanyokat is a WEB-es feliileten keresztiil tekinthetjiik meg és a
csohalozatok rengetegében valds idében mozoghatunk. A koézmi-
objektumok szinte mindegyikérol adatokat kérhetiink le, riportokat
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készithetiink a tengernyi objektumrol vagy tetszés szerint nyomtat-
hatjuk azokat. 5. dbra.

Rajztarhaz

A cikk els6 felében emlitettiik, hogy milyen mennyiségii rajztomeg
all a cég rendelkezésére. Ezeket a rajzokat valahol tarolni kell, raada-
sul gy, hogy gyorsan meg lehessen taldlni azokat, és mindig tud-
juk, hogy éppen melyik a legfrissebb verzio, illetve ki dolgozik rajta.
Az atlithatosag és kezelhet$ség miatt a Térinformatikai Rendszert igy
egy specidlis dokumentumkezeld rendszerrel egészitettiik ki.

Elsodleges cél, hogy a mar foliaszabvanyositott rajzokat a hozza-
juk tartozo tervdokumentdcioval egyiitt megfeleléen kezeljiik, azokat
a jogosultsagi szint betartdsa mellett a térinformatikai rendszerbol
gyorsan és hatékonyan elérhessiik. Ehhez a szerveren egy konyvtar-
szerkezetet kell létrehoznunk, melyet a térinformatikai feliileten ke-
resztiil meg kell osztani a felhasznalok felé.

Az dllomanyok kozvetlen hozzaférését nem engedhetjiik meg,
mert igy nem tudnank biztositani, hogy a felhasznélok a megfelelé
struktardban taroljék azokat és a preciz archivalasi kovetelménye-
ket betartsak. A rajztarhaz feladata tehdt, hogy barmely létesitmény-
hez tartoz6 barmely nemt elektronikus dokumentaciot nyilvéntart-
son és kezeljen a WEB-es feliileten keresztiil. Az adattarhdz fizikai
konyvtarszerkezeten alapul, de minden adat adatbazisszinten is ta-
rolva van az SQL Server-ben.

A rajztarhdz tehdt nem mds, mint egy intelligens allomanykeze-
16 rendszer, mely rendelkezik allomanykezelési alappal és kibovitett
funkciokkal, tovabbd az dlloméanyokhoz kapcsolodo torténéseket rog-
ziti. Ennek megfelelden a héttérben egy tényleges dllomanykezel6 (dl-
lomanyszerver) és egy adatbézis kombinacidja all. 6. dbra.



6. abra. A rajztarhaz feladata, hogy a létesitményekhez tarto-
26 barmely nem(i elektronikus dokumentaciot nyilvantartson
és kezeljen a WEB-es feliileten keresztiil.

Jogosultsag kezelés
Egy ilyen szint( véllalatnal nagy hangsulyt kell fektetni a jogosult-
sagkezelésre is, melyet a vallalatndl kialakult szokdsokhoz kell iga-
zitani.

A jogosultsag kezelés ActiveDirectory-n alapulé autentikdciot
hasznal. A rendszerbe kiilon beléptetés nincs, az autentikacié a rend-

szer inditasakor automatikusan torténik, a Richter ActiveDirectory

alapjan. A jogosultsagkezelés kétszintd.
1. ActiveDirectory szint — A térinformatikai rendszerbe tortén6 belépéskor
meghatarozédnak a felhasznald legfontosabb jogai. Ezek az AD csopor-

Autodesk szoftverfelhasznalék foruma | térinformatika

tokbdl szarmaznak a felhasznald felhasznaloi neve alapjan. A program au-
tomatikusan kiolvassa a felhasznalé nevét és az AD csoportot. Ez azonban
még csak arra elegendd, hogy a program eldontse, a felhasznalé milyen
dokumentumokat lathat, arra nem, hogy szabélyozza azt, hogy azokkal mit
is végezhet.

bo

Szakégi csoport szint — Minden egyes AD csoportban taldlhaté egy admi-
nisztrator, aki meghatarozza, hogy a csoportjaban talélhat¢ felhasznalok
milyen dokumentumkezeld jogokkal birnak. A csoportadminisztratornak
lehetésége van arra, hogy egyes adatcsoportokat letiltson a felhasznalok
elél, vagy mddositasukat engedélyezze. Ezek a specidlis informaciok a rend-
szer adatbazisdban tarolddnak.

A jové tiikrében

Egy térinformatikai rendszer akkor vélik igazan teljessé, ha a felhasz-
nalok napi munkajuk sordn elkezdik hasznalni, és problémaikat, igé-
nyeiket a fejlesztok felé jelzik. Nem véletlen tehdt, hogy a 2007-es év
els6dleges céljai kozott elsd helyen szerepel a rendszer bevezetése,
megismertetése és oktatasa. Ennek a feladatnak azonban interaktiv-
nak kell lennie, hiszen barmennyi szakmai egyeztetés is volt a fejlesz-
tés sordn a rendszer igényeivel, funkcioival kapcsolatosan, a legjobb
Gtleteket a felhasznalok fogjik adni. Azok, akik napi munkajukat sze-
retnék megkonnyebbiteni a térinformatika segitségével. Az 6 felada-
tuk lesz a rajztérhaz feltoltése is, természetesen a megfeleld ellenorzé-
si folyamatok feliigyelete mellett. Tovabbi célként fogalmaztuk meg a
mar felépitett kozmiihalozatok vonalas intelligencidinak bevezetését
is, de hatalmas feladatot jelent majd a tobb 100 épiilet alaprajzanak
szabvdnyositdsa és belsé szakagi rajzaik elkészitése is.

Cservenak Robert | OKL. FOLDMERO ES TERINFORMATIKUS MERNOK

Hidalja at a CAD és GIS kozotti szakadékot...
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Kataszteri térképadatok hatékony kezelése

Budapesten

A Budapesti 2. szamu Korzeti Foldhivatal az Autodesk Topobase szoftverrel kezeli és tartja karban digitélis katasz-
teri térképek adatait. Ennek eredményeképpen 50%-kal gyorsabban frissitik a kataszteri térképeket és adatokat.

s ingatlan-nyilvantartasi informdcio, igy az okiratok, ka-

2 0s
A taszteri térképek és tulajdoni lapok kezelését és karbantartasat
ellato Févarosi Foldhivatalok létfontossagui szerepet jatszanak gazda-
sagi életiinkben. Budapest lakoi és véllalkozdsai a naprakész ingatlan-
nyilvantartast, sziikség esetén pedig a hiteles tulajdoni lap és térképi
adatok gyors szolgéltatasat varjak el a Févarosi Foldhivataloktol.

Hattér-informécié a Févarosi Féldhivatalokrél

A Fovarosi Korzeti Foldhivatalok tartjak karban Budapest hivata-
los kataszteri térképeit és kezelik a vdros teriiletén taldlhato sszes
ingatlan hivatalos nyilvantartasat és vezetik viltozasait. A magyar-
orszagi egységes ingatlan- nyilvntartas részeként a Févdrosi Kor-
zeti Foldhivatalok biztositjék az ingatlanokhoz fiz6dé jogi véltoza-
sok regisztralasat, pl. tulajdonjog valtozis, jelzdlog bejegyzés, torlés,
stb. Ugyancsak regisztraljak az ingatlan adataiban bekovetkezett val-
tozasokat és biztositjak a tulajdoni lap leir¢ adatai és térképi adatok
Osszhangjat. A kataszteri térképek tartalmazzak a hivatalos utca- és
épiiletinformaciokat, valamint a nagyobb infrastrukturalis létesit-
ményeket is.

A térképek naprakészen tartasa és pontossdga

Budapest lakoinak szama kozel kétmillio. Teriilete 52 000 hektar és
23 kozigazgatisi kertiletre oszlik. A varosban 230 000 6nall6 fold-
részlet van nyilvantartva. Ezen kiviil tovabbi 750 000 mas tipusd, Gn.
6nallo ingatlan, példaul tarsashazi lakas taldlhato itt, amelyek ada-
tait és hivatalos nyilvantartdsat is a két Févarosi Korzeti Foldhivatal
tartja fenn. Budapest 1: 1000 méretardnyu hivatalos kataszteri tér-
képe rendkiviil részletes. Ilyen sok informacio esetében azonban ki-
hivast jelenthet az Gsszes adat naprakészen tartdsa.

Alapvetd kovetelmény a hatékonysag

A tobbi 120 magyarorszagi korzeti foldhivatalhoz hasonléan, erede-
tileg a Févarosi Foldhivatalokat is kozponti koltségvetésbdl finanszi-
roztdk. A hatékonysagnak és a koltséghatékonysagnak a kormany-
zati szférdban torténd elterjesztésére tett erofeszitések részeként, a
magyarorszagi egységes ingatlan-nyilvantartds intézmény rendsze-
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re 2006. januar ota teljes mértékben onellato: ma mar a térképi, tu-
lajdoni lap szolgltatdsi valamint ingatlan-nyilvantartasi eljardsi dij-
bol szarmazo bevételekbdl tartja fenn magat. A korabban fejlesztett
digitalis kataszteri térképkezelé technoldgia nem volt kell6 mérték-
ben hatékony és koltségkimélo, és ez sarkallta a Hivatalt a technol6-
giai lehetdségek felderitésére.

Az lizleti kihivés

1996. elétt a Févarosi Keriiletek Foldhivatala papirtérképeket hasz-
nalt a véros teriiletén fekvé 230 000 foldrészlettel kapcsolatos 6s-
szes térinformacio rogzitésére. Amikor viltozasok dtvezetésére volt
sziikség, a Foldmérési Osztaly kézzel rajzolta be az 4j informéciot a
térképekre. A valtozasok vezetése, térképi szolgiltatas sok id6t vett
igénybe, és a Hivatalnak gondot okozott lépést tartani a felhaszna-
16k igényeivel. Id6kozben elérhetévé valt egy - akkor korszerd, digi-
talis kataszteri térképkezel - vezeté svéjci cég dltal fejlesztett rend-
szer, és a technologia bevezetése, a papirtérképek digitdlis dtalakitdsa
mellett dontott.

Mivel mostanra Budapesten az 6sszes kataszteri térkép, egy kerii-
let kivételével, digitalis formatumu, a Févarosi Keriiletek Foldhivatala
sokkal gyorsabban volt képes az informéciok frissitésére. A digitélis
adathordozon benyujtott valtozasokat a hivatal foldméréi vizsgaljak,
és betoltik oket a kataszteri adatbazisba. Rdaddsul a szervezet tigy-
félszolgdlatin dolgoz6 munkatdrsak rovid idé alatt ki tudjak nyom-
tatni az adatbazisbol a polgarok részére, az utcaneveket, hazszamo-
kat, illetve a helyrajzi szimot tartalmazo térképeket.

Magas koltségek és inkompatibilis adatok

A rendszer éveken keresztiil kiszolgalta a Févarosi Keriiletek Fold-
hivatala digitélis formatumu, pontos kataszteri informaciok irdnti
igényét, de fokozatosan felmeriiltek problémak is. A rendszer mi-
kodéséhez draga, kiilonleges hardverre volt sziikség, a Hivatal vi-
szont szabvanyosabb és olcsobb PC-s hardvert kivant volna. A rend-
szer timogatdsi és karbantartasi koltségei sokkal nagyobbak voltak,
mint a piacon taldlhat6 ujabb rendszereké. Tovabbd, amint a Féva-
rosi Hivatal bevezette az INFOCAM digitdlis térképkezeld techno-




logiat, Magyarorszagon bevezetésre keriilt a DAT egységes nemzeti
adatszabviny, amely nehezebbé tette a Budapesten kiviili szerveze-
tekkel torténé adatmegosztast.

Mindezek mellé a Févarosi Kertiletek Foldhivatalanak megoldasat
szllito svajci vallalat felhagyott a rendszer fejlesztésével. A rendszer
csak az Oracle 7.3 hasznalatara volt képes, amely nem tartalmazta
az Oracle tjabb adatbazis-technoldgidiban megtaldlhato kifinomult
térinformatikai funkciokat.

A Fovirosi Keriiletek Foldhivatala régi megolddsanak problémai
tobbek kozott a kovetkez6k voltak:

Nem volt elérheté meguijitds az eredeti gyartotol.

Viszonylag magas karbantartasi és tdmogatasi koltségek

Dréga, nem szabvényos hardvertdl valo fliggés.

A Magyarorszag-szerte hasznalt formatummal inkompatibilis adatok.

Miért a Topobase?
A Févarosi Foldhivatal, megbizhat6 partnereivel kozosen, megvizs-
gdlta az aktudlis kataszteri és GIS-technoldgidkat. A Hivatal figyel-
méta CAD- és GIS-adatokat kezel6 eszkozoket nagyvillalati adatba-
zisban egyesité Autodesk” Topobase™ ragadta meg. A Topobase tbb
okbal is kimagaslott a lehetéségek koziil:
Rugalmas adatkornyezet - A Topobase nyilt rendszer, amely lehetévé te-
szi felhasznaldi szamara, hogy sokféle adatformatummal dolgozzanak, be-
leértve az (ij magyarorszagi kataszteri informaciokra vonatkozd DAT adat-
szabvényt.

Szabvényos hardver — ATopobase asztali kliense szabvéanyos személyi sza-
mitogépen fut, amely negyed annyiba kerdl, mint a régi rendszer egyedi
hardvere. A Topobase felligyeleti funkcidi is megvalésithatok szabvanyos

hardveren

Kivalo adattarolas — A megoldas adatbazisat az Oracle Spatial 10g adja. Ez
a térinformatikai funkciok vezetd adatbazisa, amely az adatokat forméatum-
fliggetlen kornyezetben térolja. Ha a szervezet egyiitt hasznélja az Oracle
Spatial és a Topobase rendszereket, az dsszes tervezéi és GIS-funkcio ada-
tait egyetlen adatforrasbol érik el, ami elGsegiti az adatok sértetlenségé-
nek megérzését.

Ismerds felhasznaloi feliilet — A Topobase asztali kliensének felhasznaloi
fellilete az AutoCAD®, a vildg legszélesebb korben hasznalt CAD alkalma-
zasanak feltletén alapul. Mivel a Topobase AutoCAD-alapu adatszerkeszté
funkcidi mar ismertek és hatékonyak, a Févarosi Kertiletek Foldhivatala le-
hetdséget latott arra, hogy a felhasznalok rovid idon belil elkezdjék hasz-
nélni a rendszert és az adatok mddositésa a jovében gyorsabb legyen.

Kénnyi adatfeliigyelet - A Topobase adatfeltigyeleti modulja lehetévé
teszi a halado Oracle ismeretekkel nem rendelkezo felhasznalok szémara
is az adatok kezelését és a rendszer testreszabdsat. Ez a lehet6ség a rend-
szer folyamatos tovabbfejlesztésének képességét kinalta a Févarosi Fold-
hivatal szdmara magas szakért6i dijak nélkil.

A szervezet ugy dontott, hogy Budapest harom keriiletének, az V.,
VI, és XIIL keriilet kataszteri térképi adatait lépteti at a Topobase
rendszerbe. A harom sfiriin lakott keriilet szdmos, véltozé mére-
t telket tartalmaz jelentds szamu (it és egyéb létesitmény mentén.
E keriiletek tigyfeleinek adatszolgaltatasi igénye nagy, mind a térképi
mind a jogi adatokra vonatkozoéan, és a Févarosi Foldhivatal dontott
egy j korzeti foldhivatal felallitasarol, amelyet Lehel téri irodaként
emlegetnek és célja a szoban forgo teriilet ingatlan-nyilvantartasi te-
vékenységének ellatdsa.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | térinformatika

A megvaldsitas
Az Autodesk Topobase fejlesztése a Fovarosi Foldhivatalban 2005.
végén kezdddott mega Lehel téri Budapesti 2. szamu Korzeti foldhi-
vatal részére, egy olyan csapattal, amelynek az Autodesk Consulting
és az ITV Geomatik szakemberei voltak a tagjai. A svdjci székhe-
Iy ITV Geomatik professzionalis szolgaltato, de a kataszteri ada-
tok 0j magyar szabvanyat is ismer6 helyi szakértoket szintén bevon-
tak a fejlesztésbe.

A csapat mér a folyamat elején elkezdett foglalkozni a kataszte-
ri térképadatok atléptetésének kérdésével. A kihivas abban rejlett,
hogy olyan modot talaljanak az adatok konvertaldsara és atlépteté-
sére, amely nem valtoztatja meg a pontossagukat. A fejlesztést végzo
csapatnak ki kellett alakitani egy olyan kornyezetet is, amely az os-
szes modosito és adatfeliigyeleti képességet magyarul mutatja be és
kielégiti a magyar jogszabdlyi kovetelményeket. Raadasul, az adat-
modell teljesen mds volt, mint a régi. Ez jelentés problémdnak bizo-
nyult, de végiil a csapat sikeresen vette ezt az akadalyt is.

A csapat kozos munkaval kifejlesztett egy adatatléptetd eszkozt a
Fovarosi Foldhivatal szaméra, amely

zvetleniil nyeri ki az adato-
kat a régi rendszerbdl és importalja azokat az 4j adatbézisba, és egy-
altalan nem veszélyezteti az adatok mindségét. A kinyerési és fel-
toltési folyamat részeként az eszkoz az 0j formatumra konvertalja
az adatokat.

1.abra. Az Autodesk Topobase szoftverben megjelenitett tér-
kép és az adatimportald eszkoz.

A széles kor és sikeres tesztidoszak utan a Févarosi Foldhivatal meg-
kezdte munkatdrsai betanitasit a Topobase haszndlatara. Elséként a
térinformatikusokat, hogy képesek legyenek hasznalni a Topobase
Administrator programot a rendszer timogatdsara, feliigyeletére és
testre szabdsara. Ezutdn a Foldmérési Osztaly munkatarsait tanitottak
be a kataszteri informaciok létrehozdsdra és szerkesztésére. Mivel az
AutoCAD mir ismert volt, a képzés nagyon gyorsan haladt.

A megoldas

Az Autodesk Topobase 2007. janudrjéban kezdett élesben miikodni
a Budapesti 2. szamu Korzeti Foldhivataldban. Jelenleg a Lehel téri
Foldhivatal a Topobase rendszert haszndlja a Budapest kozponti ré-
szén taldlhat6 V., VL. és XIIL keriilet térképi informécioinak tarola-
sdra, karbantartdsdra és kezelésére. A hdrom keriiletben 7 000 telek

www.cadvilag.hu | cad|vildg

55



56

térinformatika | Kataszteri térképadatok hatékony kezelése Budapesten

és 15000 épiilet talalhato. A keriiletek kataszteri térképei tobb mint
400 000 vonalbol és rajzjelbél, 50 000 egyéb attribitumbol és tobb
mint 300 000 pontbdl allnak.

Gyorsabb szerkesztés és hatékonyabb valtozasvezetés

A Topobase kliens felhasznaloi feliilete kozvetleniil az Oracle Spatial
adatbézisban tarolt adatokkal koti 6ssze a foldmeérdt, igy sziikségte-
lenné teszi az adatok kiilon szerkesztési lépésként valo feltoltését.

A tobbi feladat is gordiilékenyebbé vélt. A Topobase szoftverben a
kiilonleges rajzjelek kiilonféle objektumtipusokat abrazolnak, példaul
pontokat, feliileteket és attributumokat. A foldméré az egérrel valaszt-
hatja ki a lényeges objektumtipusokat, és parbeszédpanel-szerti felii-
leten szerkesztheti az adatokat. Mivel a Lehel téri korzeti Foldhivatal-
ban a Topobase Administrator alkalmazas segitségével testre szabtdk
a parbeszédpaneleket, a foldmérék minimélis eréfeszitéssel igazod-
hatnak a magyar adatszabvanyokhoz. A Lehel téri hivatal emellett sa-
jat munkafolyamatokat hozott létre a gyakori soklépéses folyamatok
konszolidélasara, ami még tovabb gyorsitja a modositast.

A Foldmérési Osztaly kifejezetten elégedett az egymasra épiilé
el6zetes birtokhatar valtozasok kezelésével. Lényegesen lerovidiilt
a valtozdsok dtvezetésének végrehajtdsa, mivel egyetlen adatforrast
hasznal az Oracle Spatial adatbazisban. Ennek szamos haszna van,
de kiilénosen fontos, amikor a valtozasok jogeréssé valnak, a fold-
méréknek csak érvényesiteniiik kell az j informaciot.

Topobase 3 - Job kezeld
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3. dbra. A Topobase Administrator modul gérdiilékenyebbé
teszi a felligyeleti feladatokat.

Az elényok
A Topobase hasznélatanak els6 néhany hetében a Budapesti 2 szamu
Korzeti Foldhivatal litvanyos idémegtakaritasokat mért, kiil

a foldmérési osztaly felhasznaloi esetében. Tobbek kozott a kovetke-

26 tevékenységek soran mértek idomegtakaritdst:

« Azok a rendszeres adat-karbantartési tevékenységek, amelyek korabban
60 percig tartottak, ma 5 percig vagy még kevesebb ideig tartanak.

« Azolyan telekalakitasi adat-el6késziiletei, amelyek valaha 60 percig tartot-
tak a régi rendszerben, most kevesebb, mint 5 perc alatt elvégezhetdk.

+ Azéplletvéltozasokkal kapcsolatos adatfrissitések fele annyi idé alatt meg-
valdsithatok, mint korabban.

A teljes kerilet térképi adatainak DXF formatumban térténd atadasa ma-
sik szervezetnek kordbban 150 percet vett igénybe, de a Topobase hasz-
nalataval a folyamat csak &t percig tart.

A térképek elérése és nyomtatdsa a polgéarok szémara valaha négy percig
tartott, a Topobase rendszerben azonban a teljes folyamat csak egy perc.
Mivel a Lehel téri foldhivatal csak rovid ideje hasznalja a Topobase
rendszert, nehéz lenne az idomegtakaritasokat koltségmegtakaritas-
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2. abra. A Topobase kénnyen hasznalhaté hosszu tranzakcios
funkciokat biztosit.

Gordiilékenyebb felligyelet

A Févirosi Foldhivatal Térinformatikai Osztalya a felhaszndlok ad-
minisztracidja mellett a Topobase Administrator modullal elvégzi
az Oracle Spatial adatbazis létrehozasat, beallitasat és a benne tarolt
adatok kezelését. Mivel a Topobase elrejti az Oracle Spatial adatbazis
bonyolultségat, a Lehel téri Hivatalnak nem kell tapasztalt adatbd-
zis-rendszergazddkat alkalmazni a rendszer feliigyeletére. A szerve-
zet sajat maga is el tud végezni szamos kiilonféle rendszermodosi-
tast. A Térinformatikai Osztaly munkatdrsai példaul kiils segitség
igénybevétele nélkiil adhatnak hozza és médosithatnak adatszerke-
zeteket és szabalyokat, alakithatjak 4t a parbeszédpaneleket és sza-
bélyozhatjék az adatbazishoz val6 hozzaférést.

cad|vilag | www.cadvilag.hu

ként szamszerisiteni. Mar eddig is nyert azonban azzal, hogy az uj
irodaba szabvanyos hardvereszkozoket vasarolhatott: az uj munka-
allomasokat a régi rendszerhez sziikséges hardver aranak negyedéért
szerezték be. A Févarosi Foldhivatal emellett jelentdsen alacsonyabb
rendszer-karbantartasi koltségekre szamit hosszu tavon, koszonhet6-
en a Topobase gordiilékenyebb feliigyeleti lehetdségeinek.

Ossko ur szerint: ,,A Topobase a hatékonyabb miikodés és az 6n-
fenntartas szempontjabol jol kielégiti igényeinket. Osszességében
50%-kal gyorsabban végezziik a térképi adatok szerkesztését, karban-
tartdsat, és ami a legfontosabb, hogy id6t és pénzt takaritunk meg,
mikozben a budapesti polgérok bizhatnak a fontos kataszteri infor-
méciéink pontossagaban és biztonsagaban.”

Kaszonetiinket fejezziik ki Osské Andrds irnak a Févdrosi Foldhiva-
tal hivatalvezet6-helyettesének, hogy a megvalosult projektrél szélo is-
mertet6t lapunkban megjelentethettiik. - Sz.].



Az elképzelés:
Egy véros infrastrukttrdjanak kiépitése és kezelése
egészen az alapoktol.

Egy varos fold-alatti és fold feletti infrastrukttrajanak tizemeltetéséhez a vallalatoke
nak el kell késziteniiik majd kezelniiik és megosztaniuk a varos teljes téradatbazisat.
Az Autodesk® - egyesitve a CAD és GIS adatokat - az Autodesk Map® 3D, az
Autodesk-MapGuide Enterprise és az Autodesk Raster Design termékekkel *
teljeskdrd megoldast kindl az adatokban, munkaerében és szoftverekben rejl6
lehetségek teljes kihasznalasahoz. :

Prébalja ki 30 napig ingyenesen a magyar nyelvii Autodesk Map 3D 2007 szoftvert!

Tovabbi informacigért ldtogassa meg a www.autodesk.hu/map3d honlapunkat
vagy érdeklGdjon a Hivatalos Autodesk Forgalmazoknal.
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Autodesk Inventor tervezési verseny diakoknak
Készitettél mér innovativ terveket az Autodesk Inventorban?

Itt a lehet6ség: mutasd meg a vildgnak mit tudsz, és szallj verseny-
be a dijakért. Az Autodesk amerikai kdzpontja gépészeti tervpélya-
zatot hirdet didkoknak. Az Autodesk szakértéi a terveket az Inventor
képességeinek kihasznélasa, az innovécio és az esztétikus megjele-
nés szempontjdbol zstrizik. A legjobb tervek bekildéi a HP, az ATl
és a 3Dconnexion &ltal felajanlott dijak valamelyikét nyerhetik meg!
A tervpélydzathoz toltsd le legdlisan sajat Autodesk Inventor
Professional 11 didk példanyodat a www.students.autodesk.com
weboldalrol!

Fédij

Egy HP xw4400 munkaéllomas 20"-es sikképernyés monitorral
Egy 3Dconnexion SpacePilot

Masodik dij

Egy Xbox 360 jatékkonzol az AMD felajénlaséaval

Egy 3Dconnexion SpaceExplorer

Harmadik dij

Egy ATI FireGL 7200 grafikus kartya

Egy 3Dconnexion SpaceTraveler

Negyedik dij (5 nyertes)

Egy ATI FireGL 3300 grafikus kértya

Egy 3Dconnexion SpaceNavigator - Personal Edition

Fodor Gébor Antal
Szentgydrgyiné Gydngydsi Eva

o\
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AutoCAD 2007
Mechanical'Desktop

Inventor

Nevezési és pdlydzat beérkezési hatdridé: 2007. dprilis 30.

Rajzoljunk CAD programokkal!

A szémitastechnikai eszk6zok és programok hasznalata egyre jobban
belopja magét mindennapi élettinkbe. Ma mér szinte az alapmvelt-
ség része, hogy valaki szovegszerkesztét vagy tablazatkezel6t tudjon
hasznélni. Egyre inkabb igaz lesz ez a kilonboz6 CAD programok-
ra. Ezt bizonyitja az is, hogy az ECDL vizsga lehet6ségei kozott meg-
jelent a CAD modul. A CAD programok alapmdiveletei konnyen és
gyorsan elsajétithatok. A szerzék a most megjelent szakkonyv anya-
gét Ugy éllitottak Gssze, hogy a szoftverek hasznélatat a teljesen kez-
dékis elsajatithassék. A kiilonboz6 miveleteket, eljarasokat egysze-
1 dbrékon, példékon keresztil ismertetik. A kényv bemutatja az
AutoCAD 2007 program felhasznalasi lehetdségeit 2 és 3 dimenzio-
ban egyarant. Réviden ismerteti az Autodesk Mechanical Desktop és
az Inventor programokat, amelyek a hdromdimenziés dbrézoldsban
és modellezésben nyujtanak tovabbi lehetéségeket.

A konyvet ajénljuk a mUiszaki szakkdzép- és szakképzd iskolék tanu-
16i és tandrai szdméra a kovetkezé tantérgyak tanitésahoz: szakma-
csoportos alapozo oktatas, CAD alapismeretek, alkalmazott szamités-
technika, abrézolé geometria, mUiszaki rajz, géprajz.



MACH-TECH

8. Nemzetkozi gépgyartés-technoldgiai
és hegesztéstechnikai szakkiallitas
2007. majus 8-11.

HUNGEXPO Budapesti Vasarkézpont

%

A MACH-TECH a gépipar és hegesztéstechnika elsé szamu szakmai
féruma. Az 4gazat meghatdrozé és multinaciondlis cégei mind je-
len vannak a kidllitdéson. A szakma képvisel6i az dgazat Ujdonsdgai-
nak teljes nemzetkozi és hazai kindlatdt mutatjék be. 2005-ben a ki-
allitok 35%-a naponta 4tlagosan tobb mint tiz Uj tzleti kapcsolatot
|étesitett, a ldtogatdk 71%-a vesz részt véllalata dontéshozatalaban,
aldtogatok 41%-a konkrét tizletkotés vagy vasarlasi dontés eldkészi-
tése céljabol érkezett a MACH-TECH-re.

Akidllitds idén megujult alaptematikéval, valamint tovabbi két Uj té-
makdrrel - a Subcon+ beszéllitdipari és fémfeldolgozasi, valamint a
Fluidtech elnevezés(i pneumatika, hidraulika szekciéval - vérja részt-
vevdit. Ez évtdl a kidllitas tarsrendezvénye egy Uj elektronikai, elektro-
technikai és automatizalasi szakkiallitas, az ElectroSalon lesz.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma

A rétegrél-rétegre felépithetd
fizikai modellek eljérasait fej-
leszté mérnokok és tuddsok a
kezdetektdl fogva szeretnének
olyan olcso és egyben terme-
|ékeny berendezést kialakitani,
amely megsziintetné a nagy-
véllalatok kivéltségos helyze-

£DSN350Y é‘ [

tét, és a kis-és kozépvallalatok szamara is elérhetévé tenné a rétegrél-
rétegre torténd felépitd eljdrasok elényeit. Az Izraelben tevékenykedd
high-tech cég az Objet Geometries egy még Ujabb technoldgiai meg-
oldéssal rukkolt ki. Kifejlesztett egy olyan eljérast, amely az 6sszes ed-
dig ismert RP technoldgia elényét egyesiti és egyben az egyes tech-
nolégiék kedvezétlen tulajdonsagait is kikiiszoboli. Eljardsukat PolyJet
néven szabadalmaztattak. A PolyJet eljarés tulajdonképpen egy spe-
cidlis hdromdimenzids nyomtatds, de az MIT modszeréhez képest itt
kozvetlendl a tintasugaras nyomtatdfejbdl a végleges modell anya-
ga lesz rétegrél-rétegre egymésra kinyomtatva.

Gyors, hatékony 3D és 2D tervezés, dokumentélas

itas:

ICTUVv

Autodesk Inventor Series programcsomag alkalmazésa.

A feladattol fuggden valaszthatd program: Inventor 3D
\ parametrikus tervezdrendszer, vagy Autocad Mechanical 2D
kérnyezet. Testmodellezés, ¢sszeallitdés modellezés,
mUszaki dokumentéacié készitése, rugalmas adatcsere.
Kénny( kezelhetéség, mérnoki gondolatmenet.

&

CAD-Art Kft. 1117 Budapest, Feheérvari ut 35.
Tel./fax: 361-3540, 209-2510
http:/www.cad-art.hu * e-mail: cad-art@cad-art.hu
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gepeszet | sikertdrténet | FlexLink - A gazdasagos automatizalas szakértéje

A svédorszagi FlexLink Systems a termeld és szereld ipardgak egyik élenjard vildgpiaci beszallitdja. Rendszereivel
automatizalhatok a véllalatok dsszeszerelési, toltési, gépi megmunkaldsi és csomagoldsi gyartastechnoldgidi. Magas
szintl szakmai hozzéértéssel rendelkezik a jdrmipari és azok beszallitdi, csomagoldipari (igy tébbek kdzott élelmiszer-,
kozmetikai- és gydgyszeripari), elektronikai és finommechanika-ipar kézi- és automatizalt 6sszeszerelési folyamatainak

automatizélasa terén.

FlexLink Components AB a 70-es évek végén kezdte meg miiko

dését, mint a vilag legnagyobb csapagygydrtéja - az SKF - bel-

s6 automatizalasi részlege. A FlexLink 1997-ben kivélt az SKF-bél,

majd 2001-ben létrehozta magyarorszagi lednyvallalatat, a FlexLink
Systems Kft-t.

A FlexLink Systems Kft. mély gyokerekkel rendelkezik az ipari ter-
melés teriiletén, és tobb mint 2 évtizedes tapasztalatdval ma is arra
torekszik, hogy kielégitse az automatizalt termelési folyamatok kap-
csan felmeriil§ igényeket.

A FlexLink tervezocsapata nemcsak a konvejor palyak, hanem kii-
16nboz6 manipulatorok és célgépek tervezésével is foglalkozik. Az
Autodesk Inventor - amelyet két megvalosult projekten keresztiil is-
mertetiink - hatékony megoldast nyujt a FlexLink mérnokei szimara

Térbeli tervezés a csapagyipar szamara
A FlexLink szamdra hazai palyanak szdmit a csapagyipar. A vildg
szamos csapagygyartoja ezt a rendszert valasztja megmunkalo gé-
pei Gsszekotésére, lévén ezaltal egy tartos, koltség-hatékony, és a ké-
sobbiekben - a gyartds valtozdsihoz igazodo - folyamatosan bévit-
heté megoldashoz jut.

A miianyag lanctagos FlexLink pélya tervezése telepitési alaprajz,
valamint a gépek be- és kiaddsi pontja alapjan torténik. Az 1. dbran

cad vilag | www.cadvilag.hu

lathato palyarendszer bemutatja a FlexLink konvejorok alkalmaza-
sanak rugalmassagat. A palya telepitése nem igényel nagy pontossa-
got. A vezetési iitvonal megtervezése soran fontos tényezok - épii-
letszerkezet, egyéb akaddlyok - figyelembe vételéhez sziikséges az
Inventor 3D-s alkalmazésa.

1.abra. Csapagygy(irii-szallité palyarendszer.

A palyak megtervezése az Inventor szoftverbe integralt, FlexLink altal
forgalmazott alkatrészek gytjteményébdl torténik. Az elemek iPart-
ként torténé definidldsaval és az iMate-k alkalmazésaval jelentésen
felgyorsitottak a rajzolds és rajzkészités folyamatat.

A csapagyak palyak kozotti dtadasahoz sziikséges manipulacios
egységek létrehozasaban az egyedi alkatrészek tervezése mellett fel-
hasznaldsra keriiltek az Inventor Content Center szabvanyos elemei is.
A 2. dbrén lathato attol¢ és stopper egységek jol szemléltetik a szab-
vanyos- és egyedi alkatrészek osszeillesztését, rendszerbe integrala-
sat. Az egységek tervezésénél az elsddleges szempont, az atallaskor



a kiilonboz6 méretii gytrikhoz torténd konnyl beallitds, valamint
a FlexLink pélydhoz torténd egyszert illesztés. A szabvanyos pne-
umatikai és automatizaldsi egységek elhelyezése és mozgatésa is e
szemlélet alapjan tortént.

ép az élelmiszeripar szamara
A 3. dbrén lathat6 palackforgato berendezés az élelmiszeripari higié-
niai el6irasai kielégitésére késziilt. A gép kozvetleniil a toltés el6tt fej-

re forditja az - el6zetesen természetesen tisztdra mosott - tivegpalac-
kot, hogy igy az esetlegesen bekertilt szilird szennyezodések, szallitas
kozben keletkezett szilankok bizonyosan kihulljanak. Fejre forditott
allapotban csiramentesitett levegé beftjasara is sor kertil.

A kapacitdsdhoz (250 palack/perc) képest minimalis helyigényt
gép tovabbi elonye, hogy gyorsan illesztheté egy mar meglévo tol-
tésorba. A teljes mértékben FlexLink elemekbdl késziilt berende-
zés aluminium konvejor palydi az igényeknek megfeleléen savallo
acélplyara cserélhetok. A palackok szallitdsit a FlexLink egyediil-
allé ,Wedge Conveyor” rendszere végzi, amely specidlis gumibeté-
tes ldnctagok segitségével a palack paldstfeliiletén, két oldalrol fogja
meg a terméket. A kiilonleges lanc és konvejor rendszert mozgato
FlexLink mechanizmus segitségével a gép egyszertien atallithaté a
kiilonboz6 méreti termékekhez. A konnyt karbantarthatosag érde-
kében plexi tol6ajtok biztositjak kell§ hozzaférést.

Az Autodesk Inventor haszndlatéval a FlexLink mérnckei mar az
ajanlataddskor is latvanyos, a mikodés megértését elsegito rajzok-
kal, fotorealisztikus képekkel segit tigyfeleinek a dontésben.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma

qér
gé

3.ébra. A

to berendezés.

A bemutatott modellek és latvanyrajzok Autodesk Inventor Series 10
szoftverrel késziiltek.
Farkas Attila | OKL. GEPESZMERNOK

www.cadvilag.hu | cad vilag
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gépészet Egyedi termékmozgatas tervezése Autodesk Inventor szoftverrel

Egyedi termékmozgatas tervez

Autodesk Inventor szoftverrel

Az egyedi termékmozgatd berendezések tervezése soran Iényeges a mozgatott tdmegek pontos ismerete, és

nem art jol ismerni az elforgatott berendezésrészek sulypontjainak helyzetét sem annak érdekében, hogy

optimalisan ki lehessen vélasztani a hajtés elemeit. A 3D-s tervezé rendszerek alkalmazésaval a mérnokoknek

lehetéséguk van folyamatosan alakftani a tdmegviszonyokat, optimalizaIni az egységek elmozduldsait, és képesek

a leginkabb kéltségbarat eszkdzok kivalasztasdra. irasunk az UNISKETCH Mérndkiroda Kft. egy munkajat mutatja

be. A cég egyedi célgépek tervezésével és kivitelezésével foglalkozik elsésorban a szerelésautomatizalas tertletén.

z UniSketch Mérnokiroda Kft. 2006. év végén megrendelést ka
A pott egy specidlis termékmozgaté berendezés megépitésére.
A termékek nagy tomegt, tag hatarok kozott valtozo hosszusagu, hen-
geres, félkész berendezé- o=
sek, melyeket a tovabbi
szerelési miiveletek alatt
valtoz6 magassagban és
valtozo szogben kellett
szildrdan megtartani.

A termékeket egyen-
ként fiiggéleges dlla-
potban emelik daruval
a mozgato berendezés
szoritd kelyhébe. Mi-
elétt a daru fogoja el-
engedi, a szoritokehely

rogziti a terméket a billenté tagon. A gépkezelé a szerelési mivelet
fliggvényében fokozatmentesen véltoztathatja a termék délésszogét
és a szerelési magassagot. A készre szerelt terméket vizszintes alla-
potban daruval szallitjak el a termékmozgaté berendezésrol.

A berendezés kzponti része a rogzité kehellyel egybe épitett bil-
lenté tag. A berendezés viza ad helyet a fiiggleges allitds linedris
vezetékezésének, melyhez a hajtdst mozgatoorsos emelémi adja.
A billentés kozponti tengelyen keresztiil valosul meg, melynek elfor-
ditasat hajtomiives motor biztositja.

A cég mérnékei tervezési munkdikhoz Autodesk Inventor 11 szoft-
vereket alkalmaznak. A fiigg6legesen mozgatott tomeg a billentd
taghoz tartozo alkatrészek tomegébol és a termékek tomegének val-
tozatossagatol fiigg, mikozben a billentéshez a billentd tag és a kii-
16nboz6 hosszi termékek sulypontjabol eredd redukalt sulypont el-
helyezkedésének ismerete fontos.

cad|vilag | www.cadvilag.hu

A fiigg6leges hajtds mérete-
zésekor a mozgatott tomeg
jol kozelithetd volt a mo-
dellekhez rendelt anyag-
mindségek tomegadatai-
nak felhasznaldsaval - igy
a dinamikai jellemzék hoz-
zdaddsaval lehet6ség nyilt a
fliggoleges hajtaselemek op-

timélis kivdlasztasara.

A kiilonboz6 méretii termékek felrakdsakor a billentd tagra redukalt
stlypont termékenként mds-mas helyre adodott, am a stlypontok
vandorlasat és az eltolodasok széls értékeinek elhelyezkedését a bil-
lenté tagon pontosan meg lehetett hatdrozni. A fenti ismeretek se-
gitségével a billent tagba korrekcios tomegeket lehetett elhelyezni.
Mindez - a parametrikus méretkezelést némi iteracioval 6tvozve —
lehet6vé tette a billenté tag forgdspontjanak kijelolését gy, hogy a
billentés hajtasahoz drasztikusan kisebb motorteljesitmény volt va-
laszthato egy optimalizalatlan dllapothoz képest.

A gép talplemezének kialakitasandl szintén jo szolgdlatot tett a tel-
jes berendezésre vonatkoztatott stilypont elhelyezkedéseinek ismere-
te. Foleg a kisebb termékekkel kellett vizsgélni a vizszintes véghely-
zeteket, mivel ezek okoztdk a leginkébb kiilpontos dllapotokat. Az
elemzés elvégzésével a talplemez optimalis mérete és tomege kiva-
laszthat6 volt tgy, hogy a berendezés ne borulhasson fel egyik ter-
mék mozgatdsa esetén sem.

Osszegzésiil elmondhaté, hogy az Autodesk Inventor 11 szoftver
komoly segitséget jelentett mérnokeink szamara a hajtaselemek op-
timalis kivélasztdsahoz.

Aknai Zoltan | RENDSZERMERNOK UNISKETCH MERNOKIRODA KFT.



Az elképzelés:
A funkcidhoz igazodé geometria.

A megoldas:

Az Autodesk Inventor® innovativ képességei révén a tervezéssel
toltheti az id6t a geometriai modellezési problémék helyett.

A szoftver funkcionalis tervezGképességei lehet6vé teszik

az alkatrészek és 6sszedllitasok valodi tulajdonsagok alapjan
torténd tervezését. Az Autodesk Inventor a legjobb vélasztas
a véllalat jelenlegi és jov6beni tervezészoftver-igényeinek
kielégitésére. Ha tébbet szeretne megtudni a legtdbb példany-
ban értékesitett 3D gépészeti tervezémegoldasrdl, latogasson
el a www.autodesk.hu/legjobbvalasztas weboldalra.

Autodesk

Kép: KONE
Iparag: Epiilet- és iizemberendezések
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Autodesk Maya 8.5

Megjelent az Autodesk® Maya® szoftver legfrissebb 8.5-6s véltoza-
ta. A legfrissebb Ujdonsag az Uj verzioban a Maya Nucleus Unified
Simulation Framework, amelyet illethetnénk az Uj generacios 3D gra-
fika els6 lépésének. Az atfogd keretrendszer Jos Stam, Autodesk ku-
tato munkaja, amely definicio szerint, egy kapcsolt részecske rend-
szer, amely széles skalajat képes szimulaIni a dinamikai hatésoknak.
Az elsé ilyen Nucleus technologiara éptilt alkalmazas a Maya nCloth
- ruha szimulacioés modul. Az nCloth pillanatok alatt képes szimulal-
ni 6sszetett ruha, ruha- és targy(itkdzés és ruha és ruhatitkdzés ha-
tasokat, mikdzben valdsaghdien hajlik, gydirédik és akar tépédik az
anyag. A Maya nCloth csak a Maya Unlimited véltozatban érhetd el.
Az Uj verzidban tobb kisebb modellezési Gjdonség jelent meg, pl.
a poligon modellezéshez hasznalhato Fix Quad opci6 vagy normal
vektor és edge loop szerkeszté eszkézok. A Maya 8.5 szoftver prog-
ramozdi szempontbol is kibéviilt a MEL szkript mellett Python nyel-
ven is bévithetjik a szoftver eszkozkészletét. Az animécids rend-
szer tekintetében a geometria cache lehetéség, a tradicionélis vided
szerkesztéshez hasonlé lehetéséget kinél az animaciok kezelésére. A
rendering vonalon a fejlesztés a 3ds max-hez hasonléan halad, mental
ray napfényrendszert és épitészeti anyagokat hasznalhatunk. A Maya
8.5 szoftver tobb platformon hasznélhatd, az egyetlen teljes 3d ani-
mécids szoftver, amely 32-bites Windows®, Linux®, Mac OS® X, 64-
bit Windows és Linux rendszereken fut.

www.autodesk.com
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Interaktiv 3d grafika

ARedviewer névre keresztelt alkalmazés az Autodesk® 3ds Max® / VIZ
nézetablak megjelenités képességeit noveli, a 3D grafikus kartya ha-
tékony kihasznalaséval. A felhasznalo tetszés szerint véltoztathatja a
bevildgitast és az anyagtulajdonségokat, mikézben kivaléd mindségu
visszajelzést kap a szerkeszté nézetablakbdl. A beépuilé modul tel-
jesen egyuttmikodik az Autodesk® 3ds Max® / VIZ szoftverekkel és
a kreativ munkafolyamat minden szakaszaban segitségiinkre lehet.
Redviewer tdmogatja az 6sszes anyagot és minta tipust, a cstcsfé-
nyek kezelését (Phong, Blinn vagy anisotropic shaders) és ezen feldil
az Osszetett anyagmintakat is mint mix map, mask és falloff valosidé-
ben megjeleniti. A Redviewer 1.4-es véltozatatdl a V-Ray 1.5 anyagok
is ldthatok az interaktiv nézetablakon.

Az anyagok mellett az 6sszes fényforrds (omni, directional, spot,
photometric, mental ray® és VRay: VRayLight, VRayPhysicalCam,
VRaySun/VRaySky, VRayMtl) és arnyék megjelenithetd. A végleges
animacio a megszokott,make preview” paranccsal kivalé minéség-
ben exportalhatd. A Redview az ATl és nVidia kartyakat témogatja.
www.redway3d.com
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PipelineFX az Autodesk One Team konferencian

A PipelineFX a Qube! névre keresztelt rendering menedzsment
szoftver készit6je, az USube 5.0-as legfrissebb verziojt mutatta be
az Autodesk One Team konferencian. A szoftver teljes mértékben
testreszabhatd, egyedi kreativ munkafolyamatot kindl Autodesk 3ds
Max, Autodesk Maya, NUKE™, SOFTIMAGE®|XSI, Shake és szamos to-
vébbi alkalmazés integrélésara. A Qube! témogatja az IBM Server kor-
nyezetet, és Linux, Windows XP, 2000 &s 2003, tovabba Mac OS°X plat-
formokat. Tovabbi informacié a cég internet oldalan olvashato.
www.pipelinefx.com.

Oscar jeldlt a Maestro

Az Oscar jelliltek kozé kertilt rovid animécios film kategdriaban M.
Toth Géza négy és fél perces Maestro cimd 3D animacids filmje. Az
Amerikai Filmakadémia végl a dijat The Danish Poet cim( mavéért
Torill Kove-nak itélte. A Maestro emellett olyan nagy nevek kézott
versenyzett, mint a Blue Sky és Pixar studiok. M. Téth Géza a harma-
dik magyar animacios alkoto, akit a dijra jeldltek.

www.oscar.com

www.cadvilag.hu | cadvilag
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latvanystidié | 3ds max 9| Arc & Design Material (mental ray) .

Arch & Design Material (mental ray) |.

Az Gj 3ds max 9 meghatérozo fejlesztése, a mental ray rendering alkalmazashoz kétheté Arch & Design (AD)

anyagtulajdonsdg. A cikksorozat elsé részében az AD anyaghoz kothetd alapelveket és funkcidkat vesszik sorra,
majd a folytatdsokban az anyagrendszer kezeléfellletét és az alkalmazashoz kothetd tippeket és trikkoket.

mental ray Arch & Design anyag egy rendkiviil dsszetett arnyé-

kol6 (shader) halozat, amely az épitészeti- és terméktervezé-

si anyagok széles skéldjat nyvjtja a felhasznéloknak. Tamogat szin-

te minden tipusi kemény feliiletd anyagot, mint fém, fa vagy iveg,

emellett optimalizalva lett szort titkr6zodések és fénytorések (nyug-

dijazva a DGS anyagot) ill. csucsmindségli tivegkészitéshez (lecse-
rélve a dielectric anyagot).

Legfontosabb el6nyei:
« Sablonok - a megszokott anyagok beéllitasait sablonokbdl hivhatjuk.

- Fizikailag pontos - az anyagtulajdonség teljesen valos fizikai modell alap-
jan mukaodik.

« Szort felUletszdmitds - tovabbfejlesztett teljesitmény (interpolation,
sampling) szort fényvisszaverédésekhez (Glossy reflection).

- Allithato BRDF (bidirectional reflectance distribution function) -
afelhaszalo bedllithatja a tikrozédés milyen mértékben, fligg a feldlet nézési
irdnyatol.

- Atlatszosag “Solid - tsmér”vagy “thin - vékony"anyagok: atlatszé anyagok,
pl. tiveg megkiilonboztethetdk, mint tdmor - tdbb poligonbdl felépitett
fénytors, vagy vékonyfalt - 1 poligonbdl felépitett nem-fénytérd tipusok.
Roviden: Uveggolyo vagy ablakiiveg.

cad vildg | www.cadvilag.hu

« Lekerekitettélek-éles poligonszélek anyagtulajdonsag szinten lekerekithetdk.

- Indirekt megvilagitas vezérlés — Az indirekt fények pontossaganak kiszami-
tasat (final gather) anyagszinten is szabalyozhatjuk.

- Oren-Nayar diffuz feltlet - porézus, pl. gipsz anyagok létrehozésédhoz.

« Beépitett Ambient Occlusion - A jelenet kis részleteit apré arnyékokkal
gazdagithatjuk.

«+ Minden az egyben csomag - egyetlen anyag kezeli a foton- és drnyékszé-
mitast.

Lakkozott padl6, opéliiveg és csiszolt fémfeltlet - kdnnyen és gyorsan ké-
szithetd.

Fizika és megjelenités

Final Gathering és Global lllumination hasz
Az Arch & Design anyag kifejezetten a valos megvilagitasi kondici-
6khoz lett kifejlesztve, amely 6tvozi a direkt (pl. nap és fényforrasok)
és az indirekt (pl. a padl¢ altal visszavert fény) megvilagitasi kondi-
ciokat. A mental ray kép alapveté modszert kinal ezen szamitdsokra,
a Final Gathering (FG) és a Global Illumination (GI) megoldésokat.
A CADyvildg el6z6 szamaban az FG eljards alkamazdsarol irtunk, a
cikk a www.cadvilag.hu oldalon digitalis ujsag formajaban ingyene-
sen letolthetd. Az FG alkalmazhato szinte minden kiilsé jelenetben,
ill. alacsony kontrasztu (pl. irodahelység sok lampaval) megvilagi-
tasnal, a GI (fotonokat hasznal) szamitast specidlis esetben, amikor
sok egymas utani fényvisszaverddés vilagitja be a szobit, kell az FG-
vel egyiitt hasznalni. Bevett gyakorlat, hogy a jelenet fényviszonya-
it, kornyezeti panoramaképekkel szimulaljuk FG szdmitassal. Ez a
3ds max jelenetbe elhelyezett Skylight fényforrast, vagy napfény-
rendszert (Daylight system) jelent, mental ray kompatibilis égbolt
(mr Sky.) bedllitassal.

Fizikailag m(ikodo fényforrésok

A tradiciondlis szamitogépes grafika fényforrasainak eredete a rajz-
filmes vilagba nyulik vissza, ahol a fényeré a fényforrastol mért ta-
volsag fliggvényében nem valtozik. A vildg viszonylatai nem tiikré-
zik ezt az egyszer(isitést, a fényer a tavolsag négyzetével ardnyosan
csokken, ahogy egyre nagyobb teriileten oszlik szét.



Ennek ellenére, ha kizarolag Final Gathering (FG) indirekt fénysza-
mitdssal dolgozunk, ez az egyszer(isités még mindig mikodhet. Még
olyan fényforrasok is, amelyek nem rendelkeznek csillapitassal (no
decay) is képesek elfogadhaté minGségii rendering eredményt pro-
dukalni. Ez azért lehetséges, mivel az FG csak kizarolag az egyik fe-
lilletrdl a masikra vetiil fény mennyiségével foglalkozik és nem a
fényforrasbol a feliiletre érkezovel.

Amennyiben a Global Illumination (GI fotonok) szamitést hasz-
néljuk nagyobb feladat elétt allunk. A GI bekapcsolasaval, a fény-
forrésok elkezdenek fotonokat szorni a feliiletre. Mint pl. az Arch &
Design anyag esetén (vagy barmilyen mas mental ray anyagnal) ah-
hoz hogy megfelelen dolgozzunk, alapveté hogy a fotonok energia-
ja megegyezzen a fényforras dltal keltett kozvetlen fénymennyiséggel,
és mivel a fotonok a fizikai viselkedés szerint mikodnek a csillapi-
tds (decay) is hat rajuk.

GI haszndlata esetén:

A fényforrasnak fotonokat kell sugérozni, a megfelelé energia szinten.

Adirekt fényforras energidnak fizikailag (inverz négyzetesen) kell csdkken-

nie, azonos mértékben a fotonok csillapitasaval

- Afényforrés szamitasnak (light shader) és a foton shader-nek egyiitt kell
mikédnie.

A 3ds max szoftverben ez kénnyen megoldhato fotometrikus fény-

forrdsok alkalmazasaval, ezek a fényforrdsok beépitett automatiz-

mussal illeszkednek ezekhez az igényekhez.

Képességek

A felliletke alapjai

Felhasznéloi oldalrdl a feliiletképzés modell harom f6 alkotdelem-

bél all.

- Szort fény csatorna kiegészitve Oren Nayar ‘roughness” véltozéval, poro-
zus feltletekhez (diffuse).

- tlkroz6dés - szort tlikréz6dés aranytalan csticsfényekkel (glossy anisotropic
reflections and highlights).

- fénytorés - szort fénytorés és attetszoség aranytalan csucsfényekkel (glossy
anisotropic transparency and translucency)

e
AV Refloctions
# (alos
/ /
Diftuse N /
BN
Relractions
(glossy)
Translucency
VAN AV Az anyagjel-
~ - P poae
£ . lemz6k miiko-
\\‘ ~ °
“

dési modelje.

Az Arch & Design anyag feltiletké|

A kozvetlen (direct) és kozvetett (indirect) fény hatdsara tapasztal-
hatunk szort tikrozodést ill. dttetszé anyaghatasokat a jelenetben.
A direkt fény tiikroz6dése kelt csucsfényeket az objektum feliiletén
(specular highlights). A sugdarkvetés (Ray tracing) szamitds hozza
létre a titkroz6do és fénytoro hatdsokat. A szort titkrozodés és fény-
torés lényegesen tobb szamitassal jar, ezért a mental ray csak akkor
és ott szdmitja részletesebben (multi-sampling) ezeket a hatasokat,
ahol sziikséges. A rendering sordn a glossy reflections/refraction
szamitdsra forditott id6 tovabb csokkenthetd a beépitett atlagolds-
sal (interpolation) és az FG szamitas felhasznalasaval.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | latvanystadio

/ényéber

BRDF - Tukrézdés a nézépont fiig
A valos fizikai viszonyok kozott a titkrozodés mértéke egy anyag
feliiletén gyakran nézetfiiggd, ezt a hatdst irja le a bidirectional
reflectance distribution function (BRDF); azaz a kétirnyu tiikro-

z6dés megoszlas eszkoz.

A faanyagu padl6 tiikrozédése valtozik a nézéponttol.

Szdmos anyag mikodik ilyen hatds szerint, pl. tiveg, viz, vagy mas ha-
sonlo Fresnel hatdsu anyag. A Fresnel hatds azt jelenti, hogy a nézet
fliggo tiikrozédést az anyag torésmutatdja hatdrozza meg. Mas lakko-
zott feliiletek, fényes mianyagok is mutatnak ilyen effektusokat.
Az Arch & Design anyag lehet6vé teszi az effektus hasznalatat, mind
a fénytorésmutato (IOR) vagy két hatarérték bedllitasaval:

0 fokos feliilet (a feltilet parhuzamos a kamera sikjaval)

90 fokos felilet (a feltlet meréleges a kamera sikjara)

Tovabbi informdcié a 3ds max 9 help meniiben a BRDF legordiild
ablaknal taldlhato.

\ tlikrézédés Gsszefliggés
A feliiletek valosagban megtapasztalhato tikrzodését harom £6 6s-
szetevo hatdrozza meg:
A difftz hatas (diffuse effect)
A titkroz6dés mértéke
A specular highlights - cstcsfények, amelyek az aktualis fényforras-
ok titkrozodését, jelentik.

Balrdl-jobbra: A tiikr6z6dés értékei (reflectivity) = 0.0, 0.4, 0.8,
és 1.0

Balrdl-jobbra: Attetszéség (transparency) = 0.0, 0.4, 0.8, és
1.0

www.cadvilag.hu | cad vilag
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A val6s viszonyok kozott a csticsfények, csak a fényforrasok homa-
lyos visszatiikrozGdése miatt jonnek létre, a szimitogépes grafika-
ban jobb a hatékonysdg érdekében a fényforrasok és a kornyezet
tiikrozodését killonvéllasztani. Végeredményben a szoftver is a fizi-
kai pontossag érdekében szinkronban tartja a cstcsfények beallitd-
sait (intensity, glossiness, anisotropy...), a tokrozédésekkel igy ha-
sonld eredményt kapunk a valés miikidéssel.

Attetszséq jellemzdk

A mental ray Arch & Design anyag teljes mértékben timogatja,
szort, aranytalan dltlatszosag és attetsz6ség tulajdonsaggal rendel-
kez6 anyagok létrehozdsat, amelyet a kivetkezoé néhdny pontban is-
mertetiink.

Translucency, attetszéség.

Tomor (Solid) és vékonyfall (Thin-Walled) ttetsz6ség

Az dttlitszosag és dttetszség (transparency/translucency) jellem-
26 az objektumokat két 6 kategoridba rendezi, mint tomor és vé-
konyfalu csoportok.

Ha minden objektumot tomér Giveg feliilettel kezelnénk, pl. az
ablakiiveg tekintetében, rengeteg modellezési és szamitasi kapaci-
tast vesztegetnénk el. Sziikség lenne az Giveg teljes térfogatdra (pl.
box objektum) 2 feliilettel, és a szoftver az aktualis fénytorést, ami-
nek szinte minimalis vizudlis hatdsa van kénytelen, lenne hosszasan
szamolni. Az 0j anyag lehet6vé teszi hogy az ilyen iiveg feliileteket
egyetlen poligon feliilettel modelleziik.

A képen lathato jeleneten a helikopter utasfiilke iivege, az ablak-
Giveg, az attetszo fliggony és a jobb kéz feloli gomb mind vékonyfala
anyagot hasznal, mig a pohdr, a miianyag 16 és a balkézfeloli gomb

tomor ttetszoséget és atlatszosagot jelenit meg.

cad vildg | www.cadvilag.hu

Tomor (Solid) és vékonyfalu (thin-walled) atlatszésag és at-
tetszOség.

Kivago étlatszosag

A fizikai dtlaszosdg jellemzokon tul a bedllitdsok kozott szerepel egy
teljesen nem fizikai , kivago” atlatszosag jellemzo. Célja olyan ,,sten-
cilezett” atlatszo objektumok kezelése, mint siklapokbol felépiilé no-
vényzet, vagy atldtszosig mintaval szimullt kerités.

A mental ray a 3ds max 9 szoftverben tdmogatja a billboard-ti-
pusu modelleket, mint ,karton” névényzet, emberek.

Specialis hatasok

Beépitett Ambient Occlusion
Az Ambient Occlusion (AO) eljdrds a filmipar hatdsara jott létre,
célja a valos indirekt megvilagitas gyors szimuldcidja. Az drnyékolo
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azokat a teriileteket sGtétiti a modellen ahol a feliiletek
és kevesebb fényt engednek feliiletitkre. Onmagéban az AO arnyé-
koloval készithetiink sziirkedrnyalatos képet, ami kozelil

leg meg-
mutatja a szort fénytél elzart teriileteket. Az arnyékolo legfontosabb
amithatd, kis

feladata szimuldlni az indirek vilagitssal nehezen ki
méretii drnyékkapcsolatokat.

I
—

e
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w = Q8

Példa az AO hatas alkalmazasara egy jelenetben.

rt biztosit az AO szamitasara:
L, illetve az AO
al kombindlva (Final

Az Arch & Design anyag két mods
Hagyomanyos AO illtalinos megvilagits

mi-
tas mint részlet kiemel6 indirek megvilagit
Gathering vagy photons). A méasodik metodus kivaltképpen érde-

kes lehet nagyon alacsony felbontésu FG vagy photon map haszna-

lataval, amelyet jelentésen elhomalyositunk és a részletek kiemelé-

sét az AO arnyékolora bizzuk.

Indul a 3ds max 9 karrier!
Tanfolyam kezdés: 2007. marcius 24.
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latvanystadio | 3ds max 9 | Arc & Design Material (mental ray) I.

Bal kép: Nincs lekerekitett él; Jobb kép: Lekerekitett élekkel.

CADvilag magazin

Fizessen el6 a CADvilag magazinra 2007-ben is!

A CADvildg magazin negyedévente, 72. oldalon jelenik meg.
Lapunkban beszdmolunk hazai és kiilfoldi projektektél, tovibba min-
tafeladatokkal és tervezési tippekkel igyeksziink segiteni az Autodesk
szoftvereket haszndlo épitész-, épits-, gépész és térinformatkus
mérnokokoket, valamint a latvanytervezoket.

A CADvilag magazin kedvezményes eléfizetési dijai:

Egy éves eléfizetés dija: 3 192 Ft

Az el6fizetés keretében eljuttatjuk Onnek a CADvildg nyomtatott
magazin februdrban, méjusban, szeptemberben és novemberben
megjelené lapszdmait

+ ajandék Autodesk falinaptar + ajandék kiprobélhato szoftver-
verzié 2007 észén

Fél éves el6fizetés dija: 1596 Ft

Az eléfizetés keretében eljuttatjuk Onnek a CADvildg nyomta-
tott magazin februdrban és majusban megjelend lapszdmait

+ ajandék Autodesk falinaptar

Egy lapszdm dra: 882 Ft
(El6fizet6ink 798 Ft/lapszam dron kapjdk a magazint)

Megrendelés

Amennyiben szeretné megrendelni a CADvildg nyomtatott magazint,
kérjiik, toltse ki www.cadvilag.hu honlapunkon a megrendelélapot.
Ezen kiviil az info@cadvilag.hu e-mail cimre, postacimiinkre vagy
faxszamunkra is leadhatja megrendelését.

cad|vildg | www.cadvilag.hu

Gyakori probléma a szimitogépes grafikdban, hogy a térgyak az éles
sarkaikkal nem valosaghtiek. A valosagban még a legélesebb targy-
nak is van egy kis lekerekitése, amely elkapva a kornyezé fényeket
szép cstcsfény hatast kelt az objektumon. Az Arch & Design anyag
a képkiszamitas sordn képes szimulalni ezt a hatast, igy nem kell
faradsagos idGt tolteni a lekerekitett élek modellezésével. A rend-
szer kifejezetten egyenes élekkel rendelkezé egyszert objektumo-
kon tud jol miikddni, mivel a bump mapphez hasonl¢ optikai és
nem gemotriai effektus.

Osszefoglald
Az Autodesk 3ds max 9 Arch & Design anyag hihetetlen elérelé-
pést jelent a mental ray felhasznalok korében, lathat hogy egyetlen
anyagtulajdonsagon beliil megvalositottak a latvinytervezéshez sziik-
séges anyagok teljes palettdjat. Nem titok hogy a mental ray még min-
dig igen nagy eréforrds és szaktudas igényti megoldas, de ebben remé-
lem el6z6 halozati rendering cikkeink segitettek és a cikkbol kiderdilt,
hogy érdemes ebben az iranyba fejleszteni magunkat is. Remélem még
azok is akik eddig idegenkedtek mental ray rendering hasznalatatol
kedvet kaphatnak felfedezni a rendszer professziondlis képességeit.
Kaiser Péter | 3pHOME

CADvilag digitalis magazin

A CADvilag digitélis magzin barki szimara ingyenesen megrendel-
het6 szerkesztéségiink honlapjan. A regisztracié soran megadott
e-mail cimre minden negyedévben elkiildjiik a lap digitalis
valtozatat.

CADvilag Lapkiado Kft.

1141 Budapest, Készeg utca 4.
Tel: (20) 466-2014; (30) 986-5109
Fax: (1) 273-3411

E-mail: info@cadvilag.hu

‘Web: www.cadvilag.hu

Hirdeto Internet Oldal
Autodesk www.autodesk.hu 35,57,63
CAD-ART Kft. www.cad-art.hu 15,59
Canon Hungaria Kft. www.canon.hu 2
Hewlett-Packard Magyarorszag Kft. www.hp.hu 16,B4

HungaroCAD Informatikai Kft. www.hungarocad.hu 53

Jedlik Oktatasi Studio www.jos.hu 58
MonArch Kft. www.monarch.hu 29,33
Samsung Magyarorszag Zrt. www.samsung.hu 7:9.

VARINEX Informatikai Zrt. www.varinex.hu 47,7,72

3dhome Bt. www.3dhome.hu 69
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tervezés vildgaba
ugyanazzal a csapattal,
amelyik a 2D
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Elképzelés:
Egyetlen lépéssel eljutni AutoCAD® szoftverbél
a 3D tervezés vilagaba.

Megoldas:
Szamos oka van annak, hogy miért a foldkerek-
ség legnagyobb szdmban eladott 3D tervezs-
szoftvere, az Autodesk Inventor a legjobb
vélasztds az AutoCAD felhasznalok szémara.
Mibérkinél tébbet tudunk az AutoCAD hasznd-
|6k igényeir6l és ennek megfelel6en fejlesztet-
tlik az Autodesk Inventort. Gyorsan tapasztalni
fogja a 3D testmodellezés el6nyeit egy kényel-
mesen ismerds tervezési kornyezetben.

AUTODESK INVENTOR®

A LEGJOBB MEGOLDAS AUTOCAD FELHASZNALOKNAK

Kép: Hardinge Inc.

Az Autodesk, az AutoCAD és az Autodesk Inventor bejegyzett védjegyek az Autodesk, Inc. tulajdonaban,
az Amerikai Egyestilt Allamokban és/vagy mas orszagokban. Minden més terméknév, markanév vagy véd-
jegy a megfelel6 birtokosok tulajdona. ©2006 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.

VARINEX Informatikai Zrt. Telefon: 273-3400 mail@varinex.hu : W

1141 Budapest, Készeg u. 4. Telefax: 273-34m www.varinex.hu

INFORMATIKAI ZRT.
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Varjuk regisztraciojat a www.varinex.hu/hp oldalon!

Tovéabbi részletekért keresse fel honlapunkat!




