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you can
Canon

IPFS00 IPFE00 IPF700D

Egy nagyszeru latvanyterv nagyszabasu megjelenitést igenyel. A Canon nagy formatumu printerei készen
allnak ra, hogy teret adjanak az On otleteinek. A fekete pigment alapu tinta tokéletes vonalh(iséget
garantdl. A létezé legjobb nyomtatdsi sebesség - ami A/0 esetében 90, A/1 esetében pedig 45 mdsodperc
- egyértelmuve teszi, mitdl olyan lenyugdzoen mas a Canon.

Az eredményhez csak egy jo terv kell. Ismerje meg kdzelebbrdl is a Canon nagy formatumud nyomtatait, €s

haszndlja kia 17" iPF500, a 24" iPF600 vagy a 36" iPF700 minden elényét. Hivja a 06 (1) 237-5950-es telefon-
szamot, vagy latogasson el a www.canon.hu oldalra.

Bamulatos térhatds !
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Tisztelt Olvaso!

Eljink kdrnyezettudatosan!

Azt gondolom, idén mindannyian a bériinkén tapasztalhattuk meg, miként képes az embe-
ri tevékenység befolydsolni egy bolygd mukodését. Az ipari tevénységeknek koszonhetoen
klimank oly mértéki valtozasa kezddott meg, amelyet visszaforditani csak akkor lesziink -
lehetiink - képesek, ha a gyokereinél fogva valtoztatunk mindennapi életiinkon.

Egyre tobb helyen hallani és olvasni arrél, hogy mennyire fontos a kornyezettudatos életvi-
tel elsajatitasa, és az is, hogy az 0j nagy beruhdzdsok mar mind-mind ennek az 1j ,varazs-
szonak” a keretében torténjenek.

Igen, elérkeztiink oda, hogy mar nem elég a kdrnyezet altalinos szeretetére és Gvasara tani-
tani gyermekeinket, nem elég nem eldobni a szemetet. Ahhoz, hogy felndtté valva sokkal
nagyobb feleloséggel legyenek kornyezetiik irant, és ne kivessék el azt a pazarlast és kornye-
zetrombolast, melyeket mi a XX. szdzadon végigrohanva elkovettiink, szemléletvaltasra és
cselekvésre van sziikség.

Egyre tobben ismerik fel ennek a szerepét, egyre tobbet hallunk a fenntarthatosagrol, egyre
tobb konferencia témaja lett. Elindult valami, de jelent6s, megvalosult beruhazasokrol keve-
set hallani. Dragan kell fizetniink azért, ha annyit akarunk elvenni a kérnyezetb6l, amennyi
ajratermelddik, vagy hogy visszajuttassuk azt, amit elvettiink. Pedig el kell kezdeniink!

A legtobb cég esetében a kdrnyezettudatos ma-
gatartas leginkabb a leselejtezett eszkozok meg-
felel6 - jogszabalyi - kezelésében valamint Gjabb
eszkozok beszerzésében nyilvanul meg. Altaldnos
az a nézet, miszerint a legmodernebb technolo-
giak bevezetése kornyezetvédelmi szempontbol
is megfelelnek az elvarasoknak.

Epitész rovatunkban bévebben is foglalkozunk a
»201d” beruhazasok fontossagaval, és bemutatjuk,
hogy az Autodesk 0j technolégiai hogyan tamo-
gatjak a fenntarthato tervezest.

Megviltoztatni nem tudjuk az egész vilagot, de sajat gondolkoddsunkat igen.
Kezdjiink el kornyezettudatosan élni!

CADVILAG SZERKESZTOSEGE

www.cadvilag.hu | cad vilag
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AutoCAD® 2008

Egy Uj verzid megjelenésekor a

alaptechnoldgia

legfontosabb, hogy egy olyan

szoftvert kapjunk kézbe, amely

felgyorsitja, leegyszerUsiti

a munkafolyamatot, azaz

hasznalataval idot takarithatunk

meag. A szoftver licencek nyilvantartdsa eltér a hagyomanyos eszkdzoketdl, igy megmutatjuk,
8. oldal hogy konkrétan mit és hogyan kell nyilvantartanunk.

epitoipar

Az immar hivatalos névvaltozasnak azert is orilhetunk, mert az egyszeribb nev ma
mdr egy joval egyszerlbben kezelhetd, sokkal konnyebben megtanulhatd programot
takar.

. e A Revit platform programjainak tervezdé és dokumentacios rendszere idealis azoknak
Autodesk épitész tervezoi

. az adatfajtaknak az eléallitasara, melyek a tervek, kivitelyezes és éplletiizemeltetés
megoldasok

magasabb szinvonaldhoz vezetnek.

|."|.."l|| r_:_I r o | r_'_| |

hogy elefantcsont-toronyban, be-

késen dnmagukba fordulva éljék

le tervezdi életlket. Munkaja soran
mindenki kap és ad digitalis terve-
ket, a kllsO partnerek kiszolgalasan

tul egyre fokozottabb a belsd csa-

patmunka iranti igeny is.
34. oldal

cad vilag | www.cadvilag.hu



Autodesk szoftverfelhasznaldk féruma |

térinformatika ﬁutnd’esk:‘* Civil 3D 2007° |
Tanulosarok - Hossz-szelvények
kezelése

Folytatjuk a korabbi szamban el-
kezdett, a szoftver f6ébb funkcioit,
valamint a nyomvonalszerkesztés
és térfogatszamitas készités mun-
kafolyamatait ismerteto cikksoro-
zatunkat.

Megvaldsult projekt bemutatésa: az Ujlak Mérndkiroda Kft,, a Ferihegy 2. futépalyéaval 50. oldal

szembeni, attdl mintegy 2km-re fekvd beruhazasi terlilet magassagi vizsgalatanak

ismertetése.

gepeszet

latvanystudio Autodesk® Inventor™ 2008

Az eqgyes verziokban bevezetett

— A

nagy ujdonsagokrol erdemes be-

o _ o ‘ szélni, mert bizonyosan mindenki
Cikkinkben bemutatjuk az Xref technolégat, mely hatékonyan kezel nagy

talal olyan eszkdzt, amelyet mun-

adatmennyiséget, valamint kllso hivatkozasokkal tébb 3ds max allomanyt tudunk . — N
— | kdja soran fel tud hasznalni fel-

haldzatba szervezni. :

adatainak gyorsabb és pontosabb

megoldasahoz.

62. oldal

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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Az Autodesk 2008. marcius 15-én megszinteti az
AutoCAD 2005 szoftver frissitésének lehetoségét.

A tamogatas megszunese azt jelenti, hogy a frissitésre vonatkozo arak
mar nem lesznek érvényben, és az Autodesk mar nem nyujt termek-
tamogatast ezekhez a verzidkhoz. A karbantartd javitasok azonban
tovabbra is elérheték lesznek.

Ne varjon az utolsé pillanatig!

Az Autodesk kilénlegesen kedvezd arat biztosit a legujabb szakaqi
verziok beszerzéséhez.

Frissitse miel6bb jelenleg hasznalt AutoCAD szoftverét az Autodesk
2008 termekcsalad szakagi megoldasaira.

Minnél hamarab frissit, annal nagyobb
megtakaritast ér el.

07.16. - 10.15.
10.16. - 01.15.

o o R I o I P e g T I - N m L o B e
TNENY CSAK AKKOr ervernyes, rnd AUTQAESK ™ CVeS >Z01Tver
; .

Vélassza az Onnek leginkabb megfeleld szakagi megoldast

Magasépitési megoldasok:

AutoCAD® Architecture 2008

(Korabban Autodesk® Architectural Desktop)
AutoCAD® MEP 2008

(Kordbban Autodesk® Building Systems)
Revit® Architecture 2008

Revit® Structure 2008

Revit® MEP 2008

Gépipari megoldasok

AutoCAD® Electrical 2008
AutoCAD® Mechanical 2008
Autodesk® Inventor™ Product Family

Infrastruktudra, térinformatika
AutoCAD® Civil 3D® 2008
AutoCAD® Map 3D 2008

Amennyiben a frissités melle Jj licencet is vasarol, most az Uj licen-
cet is 20% kedvezmeénnyel szerezheti be.

* Az drkedvezmény csak akkor érvényes, ha Eves Szoftverkdvetéssel frissit.
A kedvezmény csak a frissitésre vehetd igénybe, az éves kovetésre nem.

'www.cadvilag.hu

ButnCAD
BetolAD
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Konyvajanlo

Oktoberben jelenik meg dr.Varga Tibor tizedik AutoCAD témdju kény-
ve AutoCAD 2004-2008 kezddknek és haladdknak cimmel.

A konyv harom részbdl all. Valtozat-
lan formaban magaban foglalja az
AutoCAD 2004 kezddknek, haladoknak
cimd koényv anyagat. A masodik rész
azokkal az Uj szolgaltatasokkal foglalko-
zik, amelyek az AutoCAD 2006 verzidjaig
jelentek meg. A harmadik reész targyalja
az AutoCAD 2008-ban rendelkezésre al-
16 Uj lehetdségeket. A most megjelend Uj
konyv tobb szaz szemléltetd képet, dbrat
tartalmaz, kozottuk AutoCAD-del keszitett
rajzok fazisabrait a mintapéldakban, és ki-
tlzott feladatokat is, tobb mint 700 oldalon. A kbnyvlapok bal oldalan
az angol, jobb oldalan a magyar verzi6 dialogusai szerepelnek, tehat
a kdnyvbdl az angol és a magyar verzio kezelését is el lehet sajatitani.
Minden fontos fogalom, parancs, opcio, parameéter angolul is és ma-
gyarul is gyorsan megtalalhato a kbnyvreszek vegen elhelyezett targy-
mutato seqgitsegevel. A konyvet jo szivvel ajanljuk mindenkinek, aki
folyamatos sikerélményekkel kisérve szeretné elsajatitaniaz AutoCAD
szoftvernek a kezelését, akar szervezett oktatdsi formaban, akar dnalldan.
A konyv megvasarolhaté nagyobb konyvaruhazakban, vagy meg-
rendelhetd a kiadonal.

Dr. Varga Tibor

AutoCAD
2004-2008

kezddknek és haladoknak

AutoCAD

Computer Studio
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Autodesk Forum 2007 - Budapest
ldén is megrendezésre kerdl az Autodesk éves nagy rendezvénye, me-
lyet szeptember 18-an Budapesten a Talosi Konferencia Kézpontban
tartanak.
Az Uj név, Ujfajta megkdzelitest is jelent. Az Autodesk Forum iden helyt
ad az Autodesk eurdpai vezetdinek stratégiai beszamoldjanak, bemu-
tat nemzetkdzi referencidkat, olyan felhasznalokat hivnak meg vendég-
eldadonak, melyek érdekesek lehetnek a magyar felhasznaloknak. Tobbek kozott ilyen eld-
adasokat hallhatunk a gépész szekcioban, ahol bemutatkozik egy cseh buszgyarto ceq,
akik Inventor szoftvert hasznalnak, az épitesz szekcidban a cseh Slavia stadion tervezesi
munkalataiba kaphatunk betekintést, mely Revittel készllt, illetve a térinformatikai szekciod
Topobase bemutatdjat szinesiti nemzetkédzi megvaldsult projektek ismertetése. Természete-
sen hazai tervekrdl megvalosult projektekrdl is hallhatunk szinvonatlas eléadasokat.
A rendezvényen a hazai forgalmazo partnereken hivil szamos (hardware-es) kiallitok is he-
lyet kapnak.

A vilag elsO USB monitora

A Samsung SyncMaster 940UX névre hallgaté Gj monitora egy igazi
feliidiilés, azoknak, akik egyszerre tobb monitort szeretnének hasz-

nalni. Mivel a monitor nem(!) igényel draga grafikus kdrtydkat, ame-
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lyek tamogatjak a két vagy tobb képernyds megjelenitést, hanem min-
dossze egy USB 2.0-ds portot, nincs sziikség extra beruhazasokra,
sem Onnek, sem a cégenek.
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Sot, egy USB portra akar 6 monitort is kapcsolhatunk, létrehozva ez-
zel egy nagy LCD falat, vagy egy videdkivetitd lancolatot barmilyen
kiilsé hardware vagy szakember segitsége nélkiil. A folyamat telje-
sen automatizalt, tehat csak radugjuk a monitort az USB portra ésa

|

|

0

szoftver automatikusan feltelepiil, nem igényelve semmilyen felhasz-

phii

naloi beavatkozdst. A monitor természetesen DVI és D-sub csato-
lokkal érkezik, hogy lehessen elsddleges megjelenitékent is hasznal-
ni. Grafikusok, videdvagok, irodai alkalmazottak dlma vélhat valora
a 940UX-vel, hiszen draga kiegészitd kellékek nélkil tudnak, egy-
szerre két megjeleniton dolgozni.

--h
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o Lathato képméret : 197
« Maximalis felbontas: SXGA (1280x1024)
« AllvinyTipus: Normal HAS (80mm)/
« Harom bemenet
D-sub
DVI
USB
« TCO '03 szabvany
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Autodesk Forum 2007

2007. szeptember 18. gh
Tolosi Konferencia Kézpont - I. ker. Krisztina krt. ss.

Jojjon el szeptember 18-an az Autodesk Forum 2007 rendezvényre, és ismerje meg
tervez6i megoldasainkat, valamint a legujabb stratégiakat és iranyvonalakat az Autodesk
nemzetkozi szakembereinek tolmacsolasaban.

09:00 Regisztracio
09:30 Autodesk - 25 év mérndki innovacié
David Palas — Sales Execution Director, Autodesk
09:40 Biztos talajon az Autodesk térinformatikai és infrastruktira megoldasaival
Kovdcs Imre — Infrastructure Channel Sales Manager, Autodesk
10:00 Digitalis prototipusgyartds - az Autodesk joviképe
Jan Ferjencik — Manufacturing Sales Execution Manager, Autodesk
10:20 Epitész-észjarasi szoftver a magasépitésben
Patrik Minks = Building Channel Sales Manager, Autodesk
10:40 Design? DESIGN!
Karel Hibala, AIW Graph
100 Kdvésziinet

.l"

Regisztracio és tovabbi informacié: www.autodeskclub.hu/Forum2oo7y

A rendezvényen a részvétel ingyenes, el6zetes regisztracio azonban szilikséges. Regisztralja miel6bb részvételi
szandékat, és vegyen at a rendezvényen egy Autodesk Club bogrét, mellyel az els6 100 regisztralét jutelmazzuk.
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Az infrastruktura, térinformatikai szekcié el6adasai:

1:30

11:40

11:55

1210

12:40

12:55
13:30

13:40

13:55

14:10

14:30

15:10

Megoldas a CAD és GIS kdzotti szakadék dthidalasara

Kovdcs Imre — Infrastructure Channel Sales Manager, Autodesk

Epitéshatosdgi munkak tamogatdsa, varosrendezés AutoCAD Map kdrnyezetben
Cservendk Rdbert — HungaroCAD Kft.

A Topobase felhasznalasi lehetdségei Magyarorszagon

Baranyi Péter, Varinex Zrt.

Topobase: az Autodesk térinformatikai megoldasai a kézmiitervezésben

Beat Dietsch - Technical Consultant Infrastructure Solutions Division, Autodsek
Uj, korszerd févarosi kataszteri rendszer Autodesk Topobase és Oracle alapon

Szilvay Gergely — Févdrosi Féldhivatal

Ebéd

Hatékony épitomérndki eszkozik a foldmeéréstal a kivitelezéséig

Kovdcs Imre — Infrastructure Channel Sales Manager, Autodesk

Mederfelmérések feldolgozasa az Eszaki dsszektd vasiiti hid és a 4-es metré krnyezetében
Kowvdcs Rezsd - Hidépitd Specidl Kft.

Beruhazasi teriilet magassagi vizsgalata

Czine Ferenc - Ujlak Mérnékiroda Kjft.

A ,,Barat-ér” csatorna felmérési, terepmodellezési munkai

Herczeg Andrea — CAD+Inform Kft.

Uttervezés
Lddonyi Akos, Lddonyi Bt., Szuhanyik Jdnos — VARINEX Zrt.

Kérdések, valaszok - Sorsolas

Magasépitési szekcio

11:30

11:50

1210

12:30

12:50

13:30

14:00

14:30

14:50

15:10

Fenntarthato tervezés az Autodesk épitészeti megolddsaival

Edrddgh Imre - Tech Data Magyarorszdg, iizletdgvezetd - magasépitési megolddsok

A prégai Slavia stadion épitése - Revit Architecture

Rudolf Vhynanek - Tech Data Csehorszdg

Mult és jelen - a Divatcsarnok tervezésében

TIBA Epitész Stidié Kft., Terc Kft.

Az épiilet iizenete - vilogatott munkak

Bdndti és Hartvig Epitésziroda Kft., MonArch Kft.

Ebéd

Régi problémak - 0j megoldasok 1.

Revit — a szoftver, ami Ggy miiktdik, ahogy az épitész és a szakagi mérnodk gondolkodik
Farkas Zsolt, Sabathiel Baldzs, Baji-Gdl Ferenc - HungaroCAD Kft.

Epitészeti megoldasok ADT-vel

Hdrcsik Imre - MonArch Kft.

Szerkezettervezési kihivasok - A 4. Metro kelenfdldi dllomasa; Vargarazs

Petik ds Tdrsai Kft., Terc Kft.

Régi problémak - dj megoldasok 2.

Revit - a szoftver, ami gy miikddik, ahogy az épitész és a szakagi mérndk gondolkodik
Farkas Zsolt, Sabathiel Baldzs, Baji-Gdl Ferenc - HungaroCAD Kft.

Kérdések, valaszok - Sorsolas

Gépipari szekcid

1:30

11:45

12710

12:30

12:50
13:30

14:20

14:40

15:00

A 3D-s tervezésen is tul — digitalis prototipusgyartas

Humenydnszky Dénes - Tech Data Magyarorszdg, lizletdgvezetd - gépipari megolddsok
Memzetkozi referencia - Autodesk Inventor szoftverek a cseh buszgyartasban
Miroslav Cikl gydrtmdnyfejlesztési osztdlyvezetd — SOR Libchavy

Az Inventor hazai alkalmazasi teriiletei, lehetGségei

Basa Jdnos, Németh Ldszlé - CAD-Art Kft.

Vasuti kocsik tervezése az Autodesk gépészeti és latvanytervezési szoftvereivel
Kovdcs Ldszlé — Bombardier Kft.

Ebéd

Fejlett tervezési megoldasok a gépiparban

Sebok Robert, Antal lvdn, Farkas Attila - VARINEX Zrt.

Rugalmas csoportmunka, atlathaté adatok az Autodesk tervadat-kezel6 rendszerével
Sebdk Robert, Radnai Ldszlé — VARINEX Zrt.

Haromdimenzidés navigdlas - 3D-s egérrel

3D Connexion bemutato

Kérdések, valaszok - Sorsolas

Autodesk:
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AutoCAD® 2008 | Tippek és trikkok az uj verzid hasznalatahoz

AutoCAD® 2008

Mikor megjelenik egy Uj AutoCAD verzié mindenkiben az a kérdés mertl fel elsként: mivel tud tdbbet az elz6 verzi-

Ohoz képest? Ez teljesen jogos és természetes, hisz a szoftverfrissités pénzbe kerul és el kell tudnunk dénteni, hogy ér-

demes-e beruhdzni vagy megelégszunk a jelenlegi verzionkkal. Egy felhasznalé szamara az a legfontosabb, hogy olyan

korszer( szoftvert kapjon a kezébe, mely felgyorsitja, leegyszerUsiti munkafolyamatait, azaz idét takarit meg a munka-

ja soran. Nyugodtan kijelenthetjuk, hogy ez a f& ok, amiért uj szoftvert vasarolunk vagy frissitjik megléevé verzionkat.

agyon sok felhasznalé panaszkodik arrél, hogy a folyamatos

munka mellett nincs arra elég ideje arra, hogy megtanulja az uj
szoftver ujdonsdgait, igy sok esetben lehet, hogy nem is hasznalja ki
annak képességeit. A Tippek és tritkkkok sorozatunkkal pont ebben
szeretnénk segiteni, azaz dsszefoglalni egy kisebb cikk keretében azo-
kat az eszkozoket, melyek meghozzak a kedvet az uj program hasz-
nalatara. Cikkiinkben a felhasznaloi feliilettel, rajzolast konnyité
2D-s szerkesztésekkel, méretezéssel, foliakkal foglakozunk, de a ko-
vetkezd szamban tervezziik a 3D-os tervezés soran megjelend ji-

tasok bemutatasat is.

Az AutoCAD uj verzioi soran egyre nagyobb szerepet kapnak a kii-
16nb6z6 rajzolast segitd, parancsokat, blokkokat dsszefogo palettak.
A 2008-as AutoCAD egy uj, 6nallo ,palettaval” boviilt, melyet Miiszer-
falnak neveziink. 1. abra. A Mitszerfalon talalhato parancsok kénnyen

elérhetové teszik a folidkat, gyors elérést biztositanak az j feliratozasi
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léptékezéshez, szivegek, méretek, mutatok, tablazatok elhelyezéséhez,
a 2D navigacios parancsokhoz, objektumtulajdonsagokhoz és a blokk
attributumok szerkesztéséhez. A Miiszerfalat természetesen a palet-
takhoz hasonloan érdemes a képernyé valamelyik szélére helyezni és
engedélyezni az automatikus elrejtés opciot. Ebben az esetben ugyan-
is hasznalaton kiviili allapotaban csak egy vékony fiiggoleges csik je-
lenik meg ¢és nem foglal felesleges helyet a rajztertiletbol. A Miszerfal
képernyd széléhez torténd automatikus dokkolast megakadalyozhat-
juk ugy, hogy a vonszolas kézben nyomva tartjuk a Ctrl billentyft.

Az Eszkozpalettak helyi meniijében talalhato 0j Kép megadasa op-
ci6 megkonnyiti egy kép hozzarendelését barmely eszkozhoz. gy
akar sajat képeinkkel is ellathatjuk az eszkézoket a jobb atlathato-

s;aig_ erdekében. 2. abra.
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A képernyd jobb also sarkaban talalhato Tiszta képerny6 gomb hasz-
nalataval az allapotsor, a meniisor és a parancssor kivételével a fel-
hasznaloi feliilet 6sszes eleme kikapcsolhato. A rajztér ezaltal meg-
novekszik a rajz atlathatova valik. 3. dbra.
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3. dbra. A képernyé jobb alsé sarkaban talalhaté Tiszta kép-
erny6 gomb hasznalataval az allapotsor, a meniisor és a pa-
rancssor kivételével a felhasznaléi feliilet 6sszes eleme kikap-
csolhato.

Az elrendezés lapok fejlesztései

Az AutoCAD el6z6 verzidiban elég nehézkes volt az elrendezések

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | alaptechnologia

tozsi objektum? Egyszertien! Vontassuk a mutatot az objektum fo-

lé ésha
jektumrél van sz6, 4. dbra.

Egy nagyon fontos dolgot meg kell emliteni. Sajnos valamilyen
Gton-modon kimaradt a Lépték hozzdadisa parbeszéd ablakbol az
egyedi 1épték hozzdadésa opcio. Tgy példaul hidba szeretnénk meg-

ik az Gj jelzés akkor ilyen intelligens ob-

adni itt az 1:50-es és 1:100-as 1épték mellett egy 1:200-as léptéktar-
tomanyt, nem Lehel]u.k meg Megoldas természetesen van. A Lépték
lista modosithat6 a lak Fell bealli-
tésok fiilének Léptéklista szerkesztése. .. gombjdval. 5. dbra.

kezelése. A 2008-as verzioban elég az elrendezés fiilre dupldn kat- [ Bellitasok

tintani annak dtnevezéséhez, a sorrendet egyszerfien a fiilek vonszo- wspoll < Nevelen o> At Ra dug

laséval dtrendezhetjiik, mig a Ctrl és a Shift billenty(ik haszndlatd e [ e z ]
Stsbrdyos Wdow vikadés T ——

val (6bb elrendezést is kijelolhetiink és egyiitt vontathatjuk Sket az Bitmsce Syt T —

4j helyiikre. Masolat létrehozasahoz elegendd nyomva tartani a Ctrl 7 Hebi menik. ragteieten T

billentytit az elrendezés fiilének vontatés alatt. (ckoksings tesherzsbia_] m (e
Setesntilins i

Feliratozasok léptékezése e ———— | [V o

Joggal gondolhattuk azt, hogy az eléz6 verziokban nehézkes és za- s

varos volt az egyes érvényes lépté meg- Céltlom mirékegyséon: 1@

llapitisa. Az i verziGban erre egy igen Kittin megolds szaletetta = g B oo

léptékezés és feli Készonhe- [permp——————

téen. Tobbé ugyanis nem kell kiilonbozo follakon létrehozni a sz6- (Do T o

Vegeket és méreteket. Az AutoCAD 2008-ban létrehozhatjuk a fel-

iratozési objektumok egy készletét (szoveget, méreteket, mutatot, e | I

blokkokat, attriba és fc dhatjuk azok ki-

vént nyomtatdsi méretét. 5. &bra. A Lépték lista médosithaté a Beallitasok parbeszéd

Az ési szolgaltatés a szovegekhez, méretekhez, blokkok- | ablak Felhasznaléi bedllitasok filének Léptéklista szerkesz-
hoz, d és hasonlé objek ki delheté hozza. | tése... gombjaval.

Csak létre kell hozni az objektumot a kivant nyomtatési méretben,
és meg kell adnia a kivant éptéktényezd(ke)t a Tulajdonsag panelon
(az OBJEKTUMLEPTEK parancs is hasznalhat6). A feliratoz:
lajdonsaggal rendelkez6 objektumok tobb Iéptékkel is rendelkezhet-
nek (példaul 1:50; 100 1 200 sxb) Ez alehetdség leegyszerisiti az

Kalonbozs lé é valé megjele-
nitését. Ugyanaz a szoveg objektum az egyik nézetablakban 1:50, mig
egy masikban 1:100 1éptékkel jelenhet meg, anélkiil, hogy féliakeze-
1ésre, dtméretezésre vagy magassag dllitasra lenne szitkség. Természe-
tesen a modelltérben a feliratoz: ‘ptéktényezdt a rajzban leggyak-
rabban hasznilt Iéptékiényezonek megfelelen javasoljuk bedllitani.
Hogyan dllapithaté meg elsé ldtasra egy objektumrél, hogy az felira-

tu-

objektum blakokb

Uj feliratozasvezérlok az allapotsoron

Az4llapotsor két j vezérljével a nézetablakok 1éptékét (NA 1épték)
és feliratozasi léptéket dllithatjuk be, de csak akkor elérhetd, ha a né-
zetablak nem zaroll Nagyon fontos, hogy csak a nézetablakkal azo-
nos feli Ikez objektumok jelennek
mega blakban, tehit ha egy objektumhoz 1:50-es és 1:100-as
és 1:200-as feliratozdsi léptéket rendeliink csak hozzd, akkor az egy
olyan né
jelenik meg. A modelltérre ez nem vonatkozik, a feliratozasi-lépték-
készletben téroltakhoz képest eltéré léptékben a feliratok az alapér-
telmezett 1épték szerinti méretben jelennek meg. 6. dbra.

ahol ezektdl eltérd léptéket alli be, nem

Feliratozasilépték

4, sbra. Az (j feliratozasi szolgaltatas a szovegekhez, mére-
tekhez, blokkokhoz, sraffozasokhoz és hasonlé objektumok:
hoz rendelhet hozzé

6.4bra. A nézetablakokban csak nézetablakkal azonos felirato-
zasi éptéktényezével rendelkezé objektumok jelennek meg.

www.cadvilag.hu| cad vilag



12

alaptechnologia | AutoCAD® 2008 | Tippek és triikkok az Uj verzié hasznalatahoz

Az uj Feliratozas lathatosaga gombbal (képernyd jobb also sarkaban)
azonban beallithatjuk azt, hogy a feliratozasi léptékkel ellatott objek-
tumok minden léptékben megjelenjenek. Ha egy feliratozasi léptek-
kel ellatott objektum eltiinik, de azt szeretnénk, hogy ez ne tortén-
jen meg, kattintsunk a Lépték automatikus hozzdadasa feliratozasi
objektumokhoz gombra a feliratozasi lépték modositasa elott. En-
nek koszonhetéen a gomb aktiv allapotba kertil és léptékviltast ko-
vetden az AutoCAD automatikusan hozzarendeli a kivalasztott 1ép-
teket az objektumhoz.

Kompatibilitas a korabbi verziokkal

A Beallitasok parbeszédablak Megnyitds és mentés lapjan egy kap-
csoloval biztosithato, hogy az AutoCAD" 2008 szoftverrel nem ren-
delkezo felhasznalok is lathassak a feliratozasi léptékkel ellatott ob-
jektumokat. 7. abra. Az objektumok kiilonb6z6 léptéki megjelenései
kilon objektumként és kiilon folian mentddnek el és jelennek meg
a régebbi verziokban. 8. abra.
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7.abra. Egy kapcsoléval biztosithato, hogy az AutoCAD® 2008

szoftverrel nem rendelkezo felhasznalok is lathassak a felira-
tozasi léptekkel ellatott objektumokat.
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8. abra. A korabbi verziokban a feliratozasi léptékkel ellatott
objektumok kiilon objektumkeént és kiilon folian mentodnek

el és jelennek meg.

Uj tobbszoros mutatok

Az 4j TMUTATO paranccsal finomabban szabélyozhatjuk a mu-
tatok megjelenitését. Nemcsak a mutatok létrehozdsanak sorrend-
jét vezérelhetjiik, hanem sziikség esetén tobb mutatot is létrehozha-

tunk egy lépésben.
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Az 0j bedllitasok kozé tartoznak példaul a kovetkezok:
- @ mutato tipusa (egyenes, spline vagy nincs)

- a nyilfej tipusa

- mutatdkapcsolodasi informacid

- szOveges informacio

- blokk hozzarendelese (tételszamok létrehozasahoz kivaldl)

Intelligens meretmegtoresi parancs

Az ij MERETMEGTOR parancs a méreteket vagy segédvonalakat
azokon a helyeken tori meg, ahol objektumokkal vagy mas mére-
tekkel talalkoznak. A megtorési helyek automatikusan frisstilnek,
ha mozgatjuk a metsz6 objektumokat — még akkor is, ha mar nem
metszik egymast. A visszaallitasi lehet6séggel barmikor eltavolithat-
juk az Gsszes megtorést. 9. abra.
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9, d4bra. Az ij MERETMEGTOR parancs a méreteket vagy se
gédvonalakat azokon a helyeken tori meg, ahol objektumok-
kal vagy mas méretekkel talalkoznak.
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Szovegszerkesztes kevesebb lepesben
A kovetkezoben nézziink meg néhany olyan praktikus tritkkét, mel-
lyel id6t takarithatunk meg a szovegek szerkesztesekor.

Bekezdeses szoveg hasabjainak tordelese

Gondolt mar arra, hogy milyen jo lenne, ha a szévegek a rajz széles
teriiletein automatikusan tobb hasdbba tordel6dnének? Most ponto-
san ez torténik, ha a BSZOVEG parancsban bedllitjuk a dinamikus
hasabok hasznalatat. A fogok és a szovegformazo vonalzok egytittes
alkalmazasaval pontosan a kivant eredményeket érhetjiik el.

Hatekonyabb helyesiras-ellenorzo

Nincs szitkség az objektumok elézetes kijelolésére. A frissitett he-
lyesiras-ellenorzo alapértelmezés szerint a teljes rajzban keres. Ter-
meészetesen korlatozhatjuk a keresést a jelenlegi tertiletre vagy adott
objektumokra is. Hiba észlelésekor az AutoCAD kiemeli a rajzban
szereplo szot, és automatikusan rakozelit.

Az 0j Helyesiras-ellendrzés beallitasai parbeszédpanel lehetové
teszi a helyesiras-ellenorzo testreszabasat. Felhasznalhatunk me-
retszoveget, attribitumokat és Xrefeket, valamint beallithatjuk a
kivételeket, példaul a nagybetlis vagy a szamokat tartalmazo sza-
vak ellendrzését.
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- Az AutoCAD 2008-ban kétiranyu lett az Micro-
soft Excel tablazatok kezelése.
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Az AutoCAD 2008 az uj adatkiemel6 paran-
csanak hasznalataval kinyerhetjiik egy kiilso fajlba az
objektumok adatait, tulajdonsagait.

Az AutoCAD 208-ban vezérelhetjiik a féliatu-

(] Sl rvetdldsa  [+] Hasarlathan ki 1068k eloéve

lajdonsag-kezeloben az oszlopok megjelenitési sor-

Bealitinok

Tablazatok egyszeriibben

Az AutoCAD 2008-ban kétirany lett az Microsoft Excel-tablazatok
kezelése. Ha modositjuk az Excel-fjlt frissithetjiik azt az AutoCAD-
rajzban, és forditva. A tablazat készitésekor ugyanis adatkapcsolatot
keészithetiink egy meglévo Excel tablazat és az AutoCAD kozott. Ha
barmilyen modositas torténik az XLS-fajlban, egy értesité buborék
tudatja, hogy az adatkapcsolat médosult, és lehetévé teszi a tablazat
egyszerti frissitését. A TABLAZAT parancs 1jj bedllitdsa ugyanis le-
hetové teszi, hogy egy létezo Excel-fajl alapjan hozzunk létre 1j tab-
lazatot. Egyszertien csak ki kell jel6lni a munkafiizetet vagy annak
egy reszét. Az AutoCAD-tablazaton végzett 6sszes modositds meg-
6rizheto, még akkor is, ha frissitjiik a tablazatot az Excel-fajl barmi-
lyen véltozasanak megfeleléen. 10. abra.

Hosszu tablazatok tordelése tobb sorba

Tablazatok tobb sorba térdeléséhez egyszeriien csak ki kell valasszuk
a tablazatot, és hizogatnunk a fogopontokat, ha valaki pontos mé-
retekkel akarja ezt megvaldsitani, akkor hasznalhatja a Tulajdonsa-
gok paletta 0j Tablazat megtorési pontjai fejezetét, ahol szamos pa-
rameéter all rendelkezésre.

Novekmenyes adatok gyors letrehozasa

Az 0j automatikus kitoltési lehetoség az Excel szoftverben megszo-
kott modon lehetévé teszi a cellak adatainak vontatassal torténd
gyors noveléseét.

rendjét, lathatosagat.

Objektumadatok egyszerti kinyerése

Az AutoCAD 2008 az ij adatkiemel6 parancsanak (ADATKIEMEL)
haszndlataval kinyerhetjiik egy kiilsé fajlba az objektumok adatait,
tulajdonsagait. Az Eszkozok > Attributumok kiemelése...parancs in-
ditasaval megjelend varazslo segitségével beallithato az, hogy milyen
objektumtipusok tulajdonsagait, adatait szeretnénk exportalni és meg-
adhat6 az is, hogy milyen fajlformatumba térténjen a mentés. 11. dbra.

Foliak

A Folia parancs a harmadik leggyakrabban hasznalt parancs az
AutoCAD programban. A kovetkez6 sorokban ismertetett 0 szol-
giltatdsok hatékonyabbd teszik ezt a népszer(i parancsot.

A foliakezel6 testreszabasa

Az AutoCAD 2008-ban vezérelhetjiik a foliatulajdonsag-kezeldben
az oszlopok megjelenitési sorrendjét az oszlopok fejléceinek vonta-
tasaval, igy a szamunkra legtobbszor hasznalt oszlopokat balra ren-
dezhetjiik, hogy azok konnyen elérhetok és atlathatoak legyenek. Tul
sok oszlop lathato a foliatulajdonsag-kezel6ben? Kapcsoljuk ki a nem
hasznalt oszlopokat a helyi menti segitségével. 12. abra.

Foliak vezerlese nezetablakonkent

Hényszor szerettiik volna azt, hogy a folidn elhelyezked6 objektumok
tulajdonsagait nézetablakonként lehessen megadni? Az 4j verzioban
teljesiilt ez a kivansagunk. Nincs tobbé sziikség arra, hogy duplikal-

www.cadvilag.hu | cad vilag
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Amennyiben a Foliatulajdonsag-kezel6t egy nézetab-
lakbol inditjuk, kiegésziil olyan uj oszlopokkal, melyek szaba-
lyozzak a foliakhoz tartozo, de adott nézetablakra vonatkozo
lathatésagot, szint, vonaltipust, vonalvastagsagot és nyom-
tatasi stilust.

A Miszerfalon talalhato uj Foliak panel biztositja a Fo-
lia elkuilonitését és halvanyitasi beallitasoknak koszonhetéen
lehet6ség van arra, hogy a hattérben lévo féliak a teljes elrej-
tés helyett csak zarolodjanak és elhalvanyodjanak

juk lathato és nem lathaté formaban objektumokat vagy kiilonbozd
foliakra masoljuk azokat, és nincs sziikseég a nézetablakonkeénti ki-
bekapcsolgatisra sem. Amennyiben a Foliatulajdonsag-kezelot egy
nézetablakbol inditjuk, kiegésziil olyan 4j oszlopokkal, melyek sza-
bélyozzak a folidkhoz tartozo, de adott nézetablakra vonatkozo lat-
hatosagot (fagyasztas), szint, vonaltipust, vonalvastagsagot és nyom-
tatasi stilust. 13. abra.

Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ezek a feliilirasok csak a
folia tulajdonsdgaival megegyez6 objektumokra vannak hatdssal,
az objektumok fizikai beéllitasaira nem. Egy példan keresztiil talin
jobban érthetd itt mire is gondolok: Ha egy vonal nem folia szin,
hanem hozzirendelt szinnel rendelkezik, azaz fizikailag megvaltoz-
tattuk a szinét, akkor hiaba rendeliink a folidjahoz a nézetablakban
kiilénbdz6 szint, az dtszinezés nem torténik meg. Az (ij FOLIARA-
ALLIT parancs segitségével azonban gyorsan egy lépésben hozzé-
rendelhetjiik az akar blokkokban és beagyazott blokkokban talalha-
to objektumokhoz is a folia tulajdonsagait.

A foliaallapot-kezelo gyors elerese

Az Gj FOLIAALLAPOT parancs (parancssorbol: LAS) biztositja a Fo-
lia-allapot-kezeld parbeszédablak parancssorbal valo gyors elérését,
de az opciok a Miiszerfal legfelsd részében is megtalalhatok. Az 4jim-
portalasi beallitas segitségével a foliaallapotokat kozvetleniil DWG™-,
DWT- vagy DWS- fajlokba importalhatjuk és lehetéségiink van az
Xref-ek foliadllapotainak szerkesztésére és megtekintésére is.
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A Miiszerfalon taldlhato gj Folidk panel biztositja e hasznos 1j esz-
kozok, tobbek kozott a Folia elkiilonitése és a Folia elktlonitésének
megsziintetése parancsok gyors elérését is. A halvanyitasi beallita-
soknak kdszonhetéen lehetdség van arra, hogy a hattérben lévo fo-
liak a teljes elrejtés helyett csak zarolodjanak és elhalvinyodjanak.
14. abra.

lestreszabas

Gyors CUI

A GYORS CUI parancs a Felhasznaloi feliilet testreszabasa parbe-
szédpanel egyszeriisitett valtozatat jeleniti meg a gyors testreszabas
érdekében. Az ablakban csak parancsokat latunk, melyeket egysze-
riien csak be kell vontatni az eszkoztarakba vagy a palettakba.

Dupla kattintas

Nagyon jol tudjuk, hogy ha duplan kattintunk egy objektumra, vala-
milyen parancs el fog indulni. A 2008-as verzioban az is megadhato,
hogy, milyen tipust objektumhoz melyik parancs induljon el. Ha pél-
daul duplan kattintunk egy attributum definiciora, alapértelmezésként
a DPEDIT parancs indul el, amely csak az attributumeértékek modo-
sitdsat teszi lehet6vé. El6fordulhat viszont, hogy a BATTEDIT paran-
csot szeretné elinditani, amely az attribatumeérték mellett az 6sszes
tobbi tulajdonsag szerkesztését is lehetové teszi. A Felhasznaloi feliilet
testreszabasa parbeszédablak (CUI) Duplakattintasos miiveletek ré-
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A Felhasznalgi feliilet testreszabasa parbeszedablak
(CUI) Duplakattintasos miveletek részén egyszeriien kicserél-
het6é hogy az adott objektumra torténo dupla kattintaskor mi-

lyen parancs vagy makro hajtodjon végre.

szén egyszeruen kicserélheto hogy az adott objektumra torténoé dupla
kattintdskor milyen parancs vagy makro hajtodjon végre. 15. dbra.

Megosztas
A rajzi informdciok megosztasa fontos dolog, és az AutoCAD 2008
ezt még konnyebbé teszi.

DWE-fajlok hasznalata alavetitéskent

Az 0j DWF-alavetités (DWFCSATOL) parancs segitségeével a DWF™-
fajlok (a raszterképekhez hasonloan) alavetitésként is hasznalhatok.
A DWFE-fijlt a szoftver a rajzfajlhoz csatolja, de fizikailag nem dgyaz-
za be, igy a fajlméret nem novekszik. A DWF fajlok objektumaira
a targyraszterek ugyanugy hatassal vannak, mint az AutoCAD sajat
objektumaira. Modosithatjuk a DWF fdjl lathatosagat Tulajdonsag
panel halvanyitds és a kontraszt értékeivel, illetve az egyszerti latha-
tosag érdekében a szines rajzokat monokrémma is tehetjiik. Termé-
szetesen dllithatjuk a rajz folidinak lathatosagat is és a helyi ment
DWF-VAGAS parancsaval akar elmetszhetjiilk a DWF-fjlt, ha an-
nak csak egy részét szeretnénk megjeleniteni. 16. abra.

DGN-fajlok hasznalata

Az AutoCAD térinformatikai szakmai alkalmazdsa az AutoCAD
Map mar régebbi verzioiban is képes volt konkurens CAD és tér-
informatikai szoftverek dllomanyait importalni, illetve azok for-
matumaba exportokat késziteni. Mostantol az AutoCAD is képes
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.- Az u) DWF-alavetités parancs segitsegevel a DWF™-
fajlok a raszterképekhez hasonléan alavetitéskent is hasznal-
haték.

szakmai alkalmazas nélkiil a Bentley MicroStation” V8 DGN-fdj-
lokat csatolni, vagy a DWG-fajlokat V8 DGN-formatumba expor-
talni. A DGN-fajlokat kiilsé hivatkozasa alavetitésként hasznal-
hatjuk fel a DGNCSATOL vagy a Beillesztés > DGN-aldvetités
parancs segitségével. Hasonléan a DWF fijlokhoz az aldvetitett
DGN fajl is metszheto, kontrasztossaga allithato, illetve tetszés sze-
rint halvanyithato.

Az XREF parancsot az dsszes kiilso hivatkozott fijl egyetlen helyen
valo megtekintésére is hasznalhatjuk, igy ezen a helyen minden csa-
tolt rajzfajlt, DWE-fajlt, képet és DGN-fijlt is megtalalunk ezentul.

Nyomtatas PDF formatumba

A rajzok a nyomtathatok Adobe PDF formatumba is, mert a
AutoCAD tartalmaz egy elére telepitett PDF nyomtatot, amennyi-
ben ezt elore telepitve nem taldljuk, adjuk hozza a Plotter hozzai-
adasa varazslo segitségével.

Remélem, hogy e néhany oldal elolvasasa utan mindenki taldl olyan
részt maganak, ami felkeltette érdeklodését és kiprobalja azt, igy 1j
AutoCAD szoftverét nem csak a megszokott moédon hasznalja majd.
Folytatjuk...

Lynn Allen irasa nyoman a cikket irta és szerkesztette Cservenak
Robert.

Cservenak Rébert | OKLEVELES FOLDMERO
ES TERINFORMATIKUS MERNOK

www.cadvilag.hu | cad vilag
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AutoCAD® 2008

orabbi tapasztalatok alapjan a kezdd felhas:

znalok legnagyobb problémaja, hogy nehezen tudjak beallitani a rajz

léptékét, pontosabban a feliratozasi és méretstilust, udlammt a rajz |d[=1~f:‘|’f:"t nagysagat. Az Uj AutoCAD 2008 szoft-

verben vegre teljesult a régi kivansag. A rajzele

rabbe valt.

R
'
:J S22l

z Autodesk szakagi alkalmazasaiban mar régota kényelmesen

és egyszerten beallithatjuk a rajzolasi mértékegységet és a lépté-

ket, igy a szoftver automatikusan gondoskodik példaul méretezésnél

a megfelelo betlinagysag bedllitasarol. A léptékviltas sem okoz gon-

dot ezekben a szoftverekben, hiszen 1 kattintassal atvaltjak példaul

a meéretezeés nagysagat. De az egyszerti bekezdéses szovegeket kézzel

kellet a léptékhez igazitani, mivel az nem miikédott automatikusan.
Tekintsiik at a léptékhelyes rajzkészités alapelveit:

1. Avalosag megrajzolasa egy az egyben térténik. Peldaul eqy épiiletet rep-
rezentald szerkezeti elemeket a falakat, nyilaszarokat kell elkészitentnk vo
nalakbdl, vonallancokbdl. Ezeket Valdsagos elemeknek nevezzik. De adddik
a kérdés, hogy vajon centiméterben, milliméterben vaqy esetleg méter-
ben kezdjik-e el felszerkeszteni az eépliletiinket? Ezt mi dontjik el. llyen-
kor nem foglalkozunk a leptékkel, vagyis szerkeszteskor a késdbbi lépték-
hez nem kicsinyitjak, nagyitjuk az épiletinket. Ezt majd a nyomtatasnal
fogjuk megtenni. Erre Ogyeljink, mert ez alapvetéen eltér a hagyomanyos
kézi rajzszerkesztéstol,

2. Megkerdezi-e az AutoCAD 2008 a rajzolas mértekegyseget? lgen is, meg
nem is. Azt, hogy példaul a valosagban egy 10 meter hosszd falat a rajzban
centiméterben szeretném megadni, azt sehol sem kell beallitani. Egysze
rden huzok eqy vonalat, ami 1000 egység hosszl. Ha méterben szeretek
szerkeszteni, akkor 10 rajzi egyséq lesz a vonal hossza,

3. Megis mire valo akkor a Formatum mentliben a Mertékegyseg parancs?
Itt tudjuk beallitani, hogy metrikus Decimalis, vagy imperial rendszerben
dolgozunk. 1. abra.

Sajnos itt nem tudjuk kivalasztani a leqdrdild listabdl a cm, mm, vagy
meter egységet. Vigyazzunk a mérnoki és épitészeti formatumok lab-hi-
velyk megjelenitest hasznalnak es feltételezik, hogy minden rajzi egyseg

egy hiivelyknek felel meg. Az ablakban a hosszusag tipusa mellett a pon-
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tossagot, vagyis a tizedesjegyek szamat tudjuk megadni, illetve a sz6q ti-
pusat és pontossagat.

4. Blokkok léptékezése. Az AutoCAD palettamentin vagy a Designcenter
ben eldre gyartott blokkokat, szimbdlumokat talalhatunk. Ezekben ,gya-
rilag” be van allitva a blokk keletkezési mértekegysege. 2. abra. Ha sajat

magunk keszitunk blokkot akkor neklnk kell megadni a megrajzolas mer-



]

¥l

21
| | (==
— Banzpont — Dbk tumok: ~Wisekedés
I” Wegedss s kepsmyiin [T Megadés a képernyin [T Feluatozési |
Pont kijelolése I Blokkisdis eliendezbshes
i’ El ipazilata
X [1140.274086428907 I Egységes Kpték
Y. |-588.3100061 206816 [ Saitvels ihvocs
2 |0.0000 1 objektum kivalasztva
~Leiés
=
=
[ Megrpitas a blokkszerkesziiben oK Mégze Sugd

3. abra.

tékegyseget. 3. abra. Az aktualis rajzba beillesztéskor a blokkok nagysagat
a Formatum men(iben, a Mértékegyseg ablakban a Beillesztési lépték ke-
zeli. 1. abra. Ha a blokk eredetileg cm-ben keletkezett és az (j rajz, amibe
beillesztjik példaul milliméterre van beallitva, akkor az AutoCAD automa-
tikusan 10 szereséere fogja felnagyitani.

Figyelem: Ha nincs megadva a rajz es a blokk mértékegysége, az
AutoCAD akkor alapértékeket vesz figyelembe. A Bedllitasok parbeszéd-
panel Felhasznaldi beallitasok lapjan a Forrastartalom mértékegysége és a
Céltartalom mértékegysége bedllitasokat akkor hasznaljuk, ha mind a for-
ras blokkban, mind a célrajzban a beillesztési lépték Egység nélkil opcid-
ra van allitva. 4. abra.
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4, abra.

5. Hol torténik az eépllet felszerkesztése? Termeszetesen az Auto-
CAD Modellterében rajzolunk, ami alapesetben fekete szind. Ha atklikke-
link egy Layout vagy Elrendezés fiilre, annak hattere fehér szind. Ez maga
a rajzlap. Itt a rajzlapkeretet szokas elhelyezni.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | alaptechnologia

Tervlapfliiggo elemek

A valosag (példaul egy épiilet szerkezeti elemeinek) megrajzolasa
utan a kovetkezo lépés a méretezés, a feliratok és a tablazatok elhe-
lyezése. Itt kezdddnek a gondok. Milyen betlinagysagot kell meg-
adni, hogy az a terven is jol olvashaté legyen? Ez azért okozott ed-
dig fejtorést, mert a betliméretet rajzi egységben kellett beallitani és
nem a felirat kinyomtatott magassagat kérdezte a program. Példaul
egy tervlapra 2,5 mm magassaggal kinyomtatott szovegnel 1:100-as
léptékben és cm mértékegységben 25 rajzi egységet kellett bedllitani.
Ugyanez a bettiméret 1:50-ben és mm-ben 125 egység. A tervlapfiig-
g0 elemeknél egy arannyal kell dolgoznunk, ami a kinyomtatott valos
értékek, és a rajzi egység kozt teremti meg a kapcsolatot.

Gyakorlati pelda 1. - Leptekhelyes szerkesztes es nyomtatas
modelltérbol korabbi AutoCAD verzioval.

Feladat: Egy épiilet alaprajzat kell 1:100-as léptékben modelltérbol
kinyomtatni, agy, hogy cm mértékegységben rajzoltunk és a terviink
egy A3-as lapra fér ra.

Lassuk csak, hogy miikodott eddig (AutoCAD 2008 elott) a Terv-
lapfiiggo elemek bedllitasa. Az elsé lépés a megfeleld 1éptékszorzo
kivalasztasa. Ezt a szamot a szoftverben ne is keressiik, de segit ez
a kis tablazat:

1:200 200 20 0.2

1:100 100 10 0.1

1:50 50 5 0.05

1:20 20 2 0.02

1:10 10 1 001
Lépések:

1. Megrajzoljuk az épiletet cm-ben. Példaul egy 5 méteres falhoz, hizunk
500 egyséq hosszu vonalat,

2. A Formatum meniben a Mertekegyseg ablakban a Beillesztési lepte-
ket cm-re allitjuk. Ha a DesignCenterbdl blokkokat illesztiink be, azok igy
automatikusan a crm mertekegységre nagyitodnak,

3. A szorzdszam kivalasztasa. A tdblazatban megkeressiik a cm oszlop és az
1:100-as sor metszéspontjaban talalhatd 10-es szorzdt. Ezt a szamot dssze-
sen 4 helyen fogjuk felhasznalni a késdbbiekben.

4. Rajzlapkeret megrajzolasa modelltérben. Tudnunk kell, hogy a nyomta-
tank milyen margoval dolgozik. Ezt a Fajl > Oldalbeallitas > Médositas
menlben tudhatjuk meg. Kivadlasztva a nyomtatdt, és az A3-as lapmére-
tet, a kis eldlnézeti abran tartva az egeret a program kiirja a nyomtatha-
t0 meretet. 5. abra. Ez jelen esetben 285.5*407.9 mm. Az ablakbol elé-
szor az OK majd a Bezar gombokkal lépjlink ki. Ennél kisseb keretet kell
rajzolnunk, hogy a margdkon beliil kinyomtatva is latszédjon. Mivel a
nyomtatd a valosagos lapméretet mm-ben adja meg, neklink a rajzunk-
ban viszont rajzi eqgységben kell gondolkoznunk, ezért a szorzdészammal
kell beszorozni a nyomtathato terdlet értékeit. igy egy 285 mm * 10 szor-
z6=2850 rajzi egység magas, &s 407 mm * 10 szorzd=4070 rajzi egyséq sze-
les téglalapot kell, majd rajzolunk a keretnek.

5. Ha mar az oldalbeallitasnal jarunk, akkor érdemes beallitani a nyomta-
tast. A nyomtatot, a lapméretet az eldzdekben mar megadtuk. A nyomta-
tasi terlletnel az Ablak opcidt valasztva jeléljik ki a keret bal alsé és jobb
felsd sarkat. A rajznak adjunk fekvs tajolast. Most jon a trikk. A legdrdllo
listaban nem szabad az 1:100-as lépteket kivalasztani, mivel az rossz ered-
meényt ad cm-es rajzolas esetén.
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5. abra.

Figyelem: csak akkor hasznalhatjuk a lépteklistat, ha millimeterben dol-

goztunk!
Helyette tegylik meg, hogy beirjuk az also kockaba a szorzoszamunkat,
vaqgyis a 10-et. Ha szinesben szeretnénk nyomtatni, akkor mas teenddnk,
nincs. Ha fekete-fehérben, akkor a jobb felsd sarokban a Nyomtatasi sti-
lus legdrdiilé menibdl valasszuk a Monochrome.ctb fijlt. Elénézetben el-
lener&zhetjlk le, hogy a keretiink a megfeleld méretben latszik-e. Az Auto
CAD az oldalbeallitasokat belementi a rajzba, igy ezeket a lépéseket nem
kell elvégeznlnk minden nyomtatasnal.

6. A kovetkezo lépés a feliratozashoz tartozd szovegstilus beallitasa. Ezt a
Formatum meni Szovegstilus, Uj opcidjanak megadasaval tehetjiikk meaq.
Itt is a leptekszorzot kell hasznalnunk. Ha a papiron nyomtatva 2.5 mm
magas szdveget szeretneénk latni akkor a 2,5mm * 10 szorzd = 25 rajzi egy-
ségre kell bedllitani a bet(l magassaqat. Altaldban 3-4 kilénféle szdvegma-
gassagot hasznalunk 1 terviapon. Ezért példaul a Kis szbvegstilushoz kiva-
lasztjuk az Arial fontfajlt, a magassaghoz beirjuk az elébb kiszamolt 25-6t.
Kdzepes stilushoz pl 35-6t, mig a Nagy stilushoz 45 -6t irunk. Bekezdéses

szOveq irasakor a legordld listabol csak ki kell valasztani példaul a Nagy
stilust. Ekkor 45-0s betlnagysaggal tudunk szbveget irni, ami majd nyom-
tatasnal 4.5 mm magas lesz. 6. abra.
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6. abra.
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7. Méretstilus beallitasa. Méretezés > Méretstilus > Modositas > lllesztés
fllon kell a Globalis 1épték hasznalatahoz beirni az aktualis szorzdszamot,
vagyis esetlnkben a 10-et. A méretezéshez kilon szdvegstilust érdemes lét-
rehazni. Figyelem: llyenkor a csak a betdtipust allitjuk be a szovegmagassa-
got szigordan 0 ertéken hagyjuk. A Méretstilus > Szdveg flilon a Szovegsti-
lus melletti kis gombra bdkve indul a szévegstilus beallito ablak. 7. abra.
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7. abra.

8. A rajzon elhelyezz(ik a Bszoveg paranccsal a feliratokat majd a Hosszira-
nyld meretezéssel a mereteket.

9, Fajl > Nyomtatas parancsra kattintva a kordbban megadott oldalbeallita-
sunkkal mar nyomtathatunk is.

Gyakorlati példa 2. - Léeptékhelyes, bekeretezett rajzlapokat
tartalmazé sablonrajz létrehozasa az AutoCAD 2008 szoft-
verben.

Minden rajzfeladat el6tt beallitasokat kell tenntink. Azért, hogy eze-

ket a gyakran ismétlodo lépeseket megsporoljuk el6szor egy sablon-

rajzot hozunk létre, amit Gj rajz kezdésekor késobb barmikor fel tu-

dunk haszndlni. Igy a nyomtatdshoz csak egyszer kell bedllitani a

foliakat, a szoveg és meretstilusokat, illetve az elrendezéseket.

A sablonrajz létrehozasanak lépései:

1. Egy Ures rajzot kezdink a Gyuj paranccsal.

2. A legfontosabb lepes a megfeleld Lepteklista létrehozasa. A képernyd
jobb alsé részen talalhatjuk az Uj Feliratozasléptek listat. ElGszor valasszuk
kiaz 1.1 léptéket. 8. abra. Majd a inditsuk el a Formatum meni > Lépték-
lista parancsat. Kezdjink azzal, hogy a nem kivant léptékeket kijeldljlk,
majd megnyomjuk a Torlés gormbot. 9. dbra. Ha mm-ben dolgozunk mas
teenddnk nincs. De tegylk fel, hogy most cm mertekegyseget hasznalunk.
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9, abra.

8. abra.
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10. abra.

Ezért modositani kell a léptéklistat az alabbi tablazat alapjan. A listaban va-
lasszuk az 1:100-as léptéket nyomjuk meg a Szerkesztés gombot, majd a
10. abra szerint javitsuk a Rajzi eqységet 10-re. lsmételjik meg a javitast
az 1:50 lepteknel, ott 5 Rajzi egyseget adjunk meg. Az egyéb léptékeknek
es mertekegysegeknek megfeleld ertekeket a tablazatban megtalalhatjuk.
Pl. 1:200 lépték és méter esetén 0,2 Rajzi egységet kell megadni. Sajnos
az AutoCAD mme-re bedllitott alap léptéklistaval rendelkezik, cm és méter
esetében neklink kell a meglévd értékeket modositani.

1:200 200 20 0.7
1:100 100 10 i
1:50) 50 5 0.05
120 20 2 0.02
1:10 10 1 001
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3. Formatum menu > Félia paranccsal létrehozzuk a rajzolashoz keésobb
hasznalni kivant félidkat.

4. A Formatum menliben a Mértékegység ablakban a Beillesztési lépté-
ket cm-re allitjuk, azért hogy beillesztésnél a blokkok megfeleld méret(-
ek legyenek.

5. A kovetkezo lépes a feliratozashoz tartozo szovegstilus beallitasa. Ezt a
Formatum menii Szévegstilus, Uj opciéjanak megadasaval tehetjiik meq.
Most mar nemn kell a |éptékszorzdval bajlodni, hiszen a 2008-as véltozatban
eqy bravuros Ujitas a feliratozd objektumok, és a nézetablakok léptékezé-
sét egy csapasra megoldja. (Lasd CADvilag korabbi szama.) Az AutoCAD
2008-ban csak be kell ikszelni azt, hogy a szbvegstilusunk annotativ, vagyis
léptékfliggd. Azt kell megadni, hogy a nyomtatni kivant terven hany mil-
liméter magas legyen az adott szbveq. Ezért példaul a Kis szdvegstilushoz
kivalasztjuk az Arial fontfajlt, a magassaghoz beirjuk a 2,5-6t. Kbzepes sti-
lushoz pl 3,5-&t, mig a Nagy stilushoz 4,5 -6t irunk. 11. abra.
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11. abra.

A Vi
szines

Kis méret nagy teljesitménnyel parosult a Samsung CLX-2160/N szi-
nes lézernyomtatojaban, amely harom funkciot lat el egyszerre: nyom-
tat, masol és szkennel. Kénnyed kezelhetdsége miatt az egyik legjobb
valasztds azoknak, akik irodai célokra alkalmas preciz, sokoldalu és
halk késziiléket keresnek. Raadasul elfér akar a legkisebb sarokban.
A feladatok gyors feldolgozdsit a 128 MB-os memoria biztositja. A
nyomtatasi parancs vételétol szamitott 14 masodperc malva mar
keziinkben is tarthatjuk a fekete-fehér alapon nyomtatott anyagot,

ag legkisebb multifunkcios
ezernyomtatoja a Samsungto

és a szines nyomtatvanyra sem kell sokat varnunk, mindossze 26 ma-
sodperc alatt késziil el. A felbontasra sem lehet panasz, a 24000 X
600 dpi élesség kivilo szineket és remek olvashatosagot biztosit. Ha
szkennelésre kertil sor, akkor is minden igényt kielégito a végered-
mény. Az optikai felbontds 600x1200 -as dpi élességli, a maximadlis
pedig mar 4800X4800-as. A fénymasolo funkcio pedig gyorsan fel-
veszi a tempat a perg6 irodai heétkdéznapokban. Megbizhatoan latja
el feladatat, akar sziinet nélkiil is.

Samsung CLX-2160/N idedlis és preciz munkatars, amelyre mindig
lehet szamitani ha nyomtatni, szkennelni vagy éppen siirgésen ma-
solni kell. Hirom az egyben nagyon kis helyen.

Bemeneti kapacitas ¢és tipus: 150 oldalas tdlca, 1 oldalas kézi adagolo
Kimeneti kapacitas és tipus: 100 oldal Face Down
Csomagolasi suly: 20,7kg
Rendszer memoria: 128 MB
Zajszint: **** Kevesebb, mint 49 dBA (Nyomtatas),
Kevesebb, mint 52 dBA (Masolas)
Kevesebb, mint 35 dBA (Készenléti allapot)

Interfész USB 2.0 @
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13. abra.

6. Méretstilus beallitasa. Méretezes >Meretstilus >Modositas >lllesztés fii-
16n kell a Méretobjektumok |éptékénél a Feliratozasi kapcsoldt bejeldini,

és maris leptékfliggdve valik a méretezésink. 12, dbra,

7. A papirteres Elrendezések beallitasat a Fajl > Oldalbeallitas >Uj menii-
ben adhatjuk meg. Adjunk beszédes nevet az elrendezésnek pl:100 A3.
Kivalasztva a nyomtatot, es az A3-as lapmeretet szinte kész is vagyunk, hi-

szen a Fekvd tajolast, a nyomtatasi terliletnel az Elrendezés opciot a prog-
ram automatikusan felajanlja. Nagyon fontos, hogy elrendezéses nyom-
tatas esetén a léptéket 1:1 alapértéken hagyjuk. Majd a nézetablaknak
adunk késébb léptéket. 13. dbra.
8. Rajzlapkeret megrajzolasa papirtérben. Az Elrendezésben fehéren lathat-

juk az A3-as rajzlapot. Kdrben a szaggatott vonal jelzi a nyomtato margo-

jat. Tehat az Elrendezésiink rajzlapkeretét szaggatott vonalon belllre kell
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megrajzolnunk, hogy az nyomtatasban is lathato legyen. A papirterben
ugyanugy rajzolhatunk, mint modelltérben, tehat a Téglalap paranccsal és

Bszdveg paranccsal elkészithetjiik a keretlinket. Papirtérben szinte egy va-

|Gs rajzlapon dolgozunk, igy itt a mar nem rajzi eqyseqgekben, hanem milli-

meterben tudjuk megadni az ertekeket. Piros teglalap jelzi a nézetablakot.

A szin a félia bedllitastdl fligg. Erdemes létrehozni 1 nézetablak féliat, me-
lyet Noplot (Nem nyomtathatd) allapotba kapcsolunk. Egyszer kattintsunk

ra a nézetablakra, ekkor a megjelennek a kék fogépontok. Ha valamelyik

kék pontra raklikkellGnk akkor a sarokpontokat nydjtani tudjuk. Hozzuk lét-
re a 14, abran lathato elrendezést a kerettel és a nézetablakkal,

9, Az el6zd lépések ismétlésével - igény szerint - hozzunk létre Al-es A2-es el-
rendezéseket. A keretet és a cimpecsetet atmasolhatjuk egyik elrendezésrdl

a masikra. Mig a cimpecsét nagysaga allandd marad, addig a keretet a lap-

beallitdsnak és a nyomtatd margdjanak megfelelden nydjtanunk kell,

10. A Fajl mend Mentes maskent parancsaval elmentjlk a sablonrajzot pél-

daul cm_sajat sablon.dwt néven. A program akkor ad dwt kiterjesztést egy
rajznak, ha a Fajltipusnal a legordllé listabdl kivalasztjuk az AutoCAD raj-
zsablon fajlt. 15. abran.
11. Ha legkdzelebb Uj rajzot kezdiink (Fajl menti->Uj), akkor a megjelend lis-

tabol vélasszuk az eldzéekben bedllitott és lementett cm_sajat sablon,

dwt 4.

PmER
PRI LY P20 5 TTHY

14. abra.
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15. abra.
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Gyakorlati példa 3. - Léptékhelyes rajzolas és elrendezések
nyomtatasa az elore beallitott sablonrajz segitsegevel az
AutoCAD 2008 szoftverbol.

Egy épiilet alaprajzat kell 1:100-as és 1:50-es léptékben papirtérbol
kinyomtatni, ugy, hogy cm mértékegységben rajzoltunk és a terviink
A3-as és Al-es lapra fér ra,

Lépések:

12. Uj rajz kezdése sablon alapjan. A Fijl ment >Uj parancsara klikkelve a
megjelend listabdl valasszuk az eldzGekben bedllitott és lementett cm_sa-
jat sablon.dwt fajlt. Ez az Gsszes szlikseges beallitast tartalmazza.

13. Modelltérben Megrajzoljuk az épuletet cm-ben. Bevalt gyakorlat hogy
a végtelen modelltérben egymas mellet elhelyeziink tébb rajzot pl.: alap-
rajzot, metszetet, homlokzatot,

14, A rajzon elhelyezzlik a Bszoveg paranccsal a léptékfliggd feliratokat majd
a Hossziranya meretezessel a leptekfiggd mereteket. Sraffozunk, blokko-
kat illesztlink be. Ezek léptékhelyes hasznalatardl a kovetkezd lapszamban
talalhatd majd informacio.

15. Az A3-as 1:100 tervlaphoz vélasszuk az A3-as elrendezésinket, melyet
korabban a sablonban mar létre hoztunk. Dupldn kattintsunk a nézetab-
lak kizepebe. Ekkor a keretlink vastagabb lesz, ami azt mutatja, hogy ek-
kor atléptiink a modelltérbe. Lehet, hogy a rajzunkbdl semmi sem latszik,
ezért adjuk ki a Nézet >Zoom >Terjedelem parancsot, ami maximalisra
nagyitja a modelltér tartalmat. Majd a Tol paranccsal, vagyis az egér gor-
gdjét nyomva tartva, tologassuk a rajzunkat addig, amig a nyomtatni ki-
vant rész pont a nézetablak kézepére kerdl. 16. abra. A parancssor alatt ta-

lalhato talcan a Modell gombbal vélthatunk vissza a papirlapra. Valasszuk
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ki a nézetablakot (egyszer klikkeljink ra.) A NA léptéklistabdl vilasszuk a
kivant léptéket most az 1:100-at. 17. abra. A program automatikusan fel-
nagyitja a nézetablakban a kivant méretre a rajzot.

16. Mivel mindent bedllitottunk, mar csak a Nyomtatas parancsot kell kiad-
nunk

17. Az 1:50 es rajzhoz hozzunk létre egy Al-es elrendezést. Jarjunk el tgy, mint
az el6zdekben. A nézetablakot kijellve a léptéklistabdl most az 1:50-et va-
lasszuk. Nemcsak a nézetablakban jelenik meg helyes méretben a tervink,

hanem a feliratok méretek magassaga is automatikusan a felére csékken,

1 16., 17.abra.

Remélem az alabbi példak jol illusztriljak, hogy az AutoCAD 2008
szoftverben mennyivel egyszertibb és gyorsabb a munka a léptékfiig-
g6 feliratozasi objektumoknak készénhetéen. Erdemes kiprobalni.

Kiss Arpad | MERNOK, INFORMATIKUS
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A szoftver licencekrdl és a licenc szerzddeés

L Fr

feltételeird

A korabbi szamunkban altalanossagban targyaltuk a szoftverek nyilvantartasat, most viszont eljott az ideje, hogy
konkrétan szambavegyuk azt, hogy a szoftver licencek esetében — mivel jelentésen eltérnek a hagyomanyos

eszk0zOoktol — mit is kell nyilvantartanunk. Enhez azonban alaposabbn szemugyre kell vegyUk a szoftver

licenceket.

M int szoftverek jellemzdinél emlitettiik, a szoftverek esetében a
tarsasagok a jogtulajdonostdl csak hasznalati (licenc) jogokat
kapnak, nem tulajdonjogot. A nyilvantartas ezért nagy érteki szer-
zodeésekrol szol, igy azokat szamvitelileg az immateridlis javak ko-
zott kell felsorolni.

A szoftverek felhaszndlasi feltételeit a Szerzoi jogi torvény (Szjt.)
és a veégfelhasznaloi licencszerzddés hatarozza meg. A Szerzdi jo-
gi torvény altalanosan szabdlyozza a szellemi tulajdonjogra vonat-
kozo kérdéseket, mig a licenc szerzodés az adott szoftver jogszer(i
haszndlatdra vonatkozé specifikus feltételeket rogziti. A Szamviteli
torveny csak a fenti feltételeknek megfeleld, jogszerten telepitett és
hasznalatba vett szoftverek sziikséges nyilvantartasara vonatkozoan
tartalmaz rendelkezéseket. Ezért célszerii részletesebben attekinte-
ni, hogy a licencek (hasznalati szerz6dések) milyen feltételeket tar-
talmaznak, és azok koziil melyeket sziikséges az immaterialis javak
kozott a nyilvantartasban szerepeltetni.

A licencszerzodésben szereplo leggyakoribb feltételek:

A jogdijfizetésre vonatkozo feltételek: vagyis a szoftvert a jogtulajdonos

egyszeri dijfizetes, idoszakra felosztott dijfizetés, Gnkentes hozzajarulas (ta-

mogatas), vagy dijfizetés nelkll (freeware) bocsathatja a felhasznalo ren-

delkezésére, A legaltalanosabb konstrukcio az egyszeri dijfizetés, amikor a

felhasznald a licencdijat kifizetve megkapja a szoftver 6rékos hasznalat jo-

gat. A mennyiségi licencszerzddések esetén a gyartd megéllapodhat a fel-
hasznaloval havi, vagy éves dijfizetésben is, amely lejaratakor a felhasznalé
vagy megkapja a szoftver hasznalatanak 6rokds jogat, vagy visszaszarma-

Zatja azt a jogtulajdonoshoz. Kisebb segédprogramok esetén a fejlesztd,

programozd dénthet Ugy, hogy a szoftver hasznalatat dnkéntes hozzaja-

ruldshoz koti, amellyel a szoftver elégedett hasznaldja hozzajarul a szoft-
ver tovabbi fejlesztésehez. Vegll leteznek ingyenesen (dijfizetéshez nem

kotott) szoftver licencek is, amelyet a fejleszto teritésmentesen bocsajt a

felhasznalok rendelkezésére,

cad vilag | www.cadvilag.hu

Az idokorlatra vonatkozo feltételek: a szoftvert a jogtulajdonos idé-
korlat nélkil (6rokds licenc), vagy korlatozott idére adja haszna-
latba. A legelterjedtebb licenc kostrukcid az idékorlat nélkali, &ro-
kds licenc. Ugyanakkor, az eléhzetéses konstrukcidban (Subscription,
Assurance, stb) vasarolt licencek elterjedesevel egyer gyakoribb, hogy az
el6hizetéses idGszak leteltevel a hasznalati jog is megszlnik. Az ingyene-
sen terjesztett illetve kiprobalasi (proba) verzidk is altalaban korlatozott
ideig hasznalhatdak jogszerlen, amely idd alatt a felhasznald elddnthe-
ti, hogy a licencet megvasarolja avaqy letdrli a szamitdgéprél. Ennek eqgy
esete a fejlesztés alatt allo szoftverek, ugynevezett “beta” verzidi, ame-
lyet a fejlesztdk azert adnak ingyenesen, kiprobalasra a felhasznaloknak,
hogy a szoftverben esetleg el&forduld hibakat hasznalat kdzben felderit-
sék. Ezek a béta verzidk is iddkorlathoz vannak kotve, ami dltalaban a vég-
leges verziok megjelenéséhez kotadik.

A felhasznalas tipusara vonatkozo feltételek: a jogtulajdonos a licenc fel-
tetelek kizitt megklldnbdztetheti az Uzleti vagy maganceld hasznalatot,
az oktatasi, vagy kereskedelmi célu felhasznalast. A legaltalanosabb licenc
konstrukcid a kereskedelmi licenc, amelyet a felhasznald korlatozas nélkdil
hasznalhat sajat Gzleti céljaira. Az oktatasi licencekre csak oktatasi intézrme-
nyek jogosultak, azzal a megszoritassal, hogy termelési, vagy mas Ozleti cél-
ra nem hasznalhatjak. A kereskedelmi celd felhasznalassal (Not For Reasale,
Demo, Evaluation verzidk) a fejlesztdk sajat Gzleti partnereiket tamoagatjak,
amelyek célja, hogy az adott szerzdddtt partner a szoftvert bemutassa, il-
letve a jogtulajdonos altal meghatarozott modon promotalja.

A szoftver teljességére vonatkozo feltételek: ezek szerint egy szoftver
lehet "teljes verzid" (full verzio) vagy “frissites” (upgrade). A szoftver frissi-
tések jogszerl hasznalatahoz a korabbi teljes verzid jogszerld megléte-
nek igazoldsa is szlikséges. Itt klilonbséget kell tenni a szoftver iparban
elterjedt ket frissités — az upgrade (termek frissités) es az update (hiba-
javito frissités, vagy szerviz csomag) kdzott. A termek frissites altalaban

verzidvaltassal is jar, es ennek jogszerd hasznalatar altalaban a szoftver-



fejlesztok dijfizetéshez kotik, mig a szervizcsomagok hibajavito verziok,
és altalaban a fejlesztdk ingyenesen bocsajtjak a jogosult felhasznalok
rendelkezésére,

Specialis tobblet jogok vagy megszoritasok: pl. adott gyartd kalonbo-
20 licenc konstrukcidi elterd jogokat, illetve megszoritasokat tartalmaz-
hatnak. A legelterjedtebb megszoritast az OEM verzidk tartalmazzak,
amelynek jogszerd hasznalatat a jogtulajdonos adott hardver birtoklasa-
hoz koti. Az OEM verzid terjesztési jogat altalaban hardver gyartdk vagy
dsszeszerelok kapjak, akik a sajat hardver eszkdzikkel egyltt terjesztik. Az
OEM verzio mindig kotdtt az adott eszkdzhoz, hardverhez, annak selej-
tezése utan nem hasznalhatok jogszerden. Tébbletjogot jelent viszont
a ,Downgrade” jog, amellyel a licenc tulajdonos kordbbi meghatarozott
verzidk hasznalatat is engedélyezi. Ez abban az esetben fordulhat el, ha
a felhasznlalonak az Uj szoftver verzidra vald attérés kompatibilitasi vagy
egyeb problémakat okozhat, igy a downgrade jog az attérest probléma-
mentesse teheti.

A hasznalat mértékegységére vonatkozo feltételek: a jogtulajdonos
megadhatja, hogy az adott licencjogot milyen mértékegyseq szerint ad-
ja haszndlatba. Felhasznaldi szoftverek esetén ezt a mértékegységet leg-
gyakrabban a szoftvert futtatd szamitogepek szama (per device) jelenti,
azaz a szamitogepre valo telepitesek szama. A haldzatban hasznalt sza-
mitégepek esetében igen gyakran eldfordul a felhasznaldk szama (per
user) alapjan torténd licencelés, ahol a jogtulajdonos a szoftver telepité-
sét nem korlatozza, csak az eqyiddben hasznalt licencek szamat. Ennek
akkor van jelentdsége, ha a felhasznalok tobb helyszinrdl, tébb szamité-
gépen, vagy tébb miszakban dolgoznak. Veqgll a szerverek esetében a
kiszolgald szamitogépben talalhatd processzorok szama (per processzor)
is jelentheti a licenc mértékegységét, mivel a tobb processzor tobb fel-
hasznald kiszolgalasat teszi lehetdve.

Hasznalt licencszamra vonatkozo feltételek: a jogtulajdonos kikétheti,
hogy a felhasznalo az adott szoftvert hany példanyban hasznalhatja.

A fenti felsorolds nem teljes, csak a licencszerzédésben leggyakrab-
ban el6fordulé azon feltételek, amelyeknek szamviteli, nyilvantarta-
si vonatkozdsa is van. A licencszerzodések kitérnek még a terjesztes
jogara is (a leggyakrabban explicit megtiltjik a szoftver masolasat,
de a shareware-ek esetében viszont megengedik) a kod visszafejlé-
sére illetve a mas szoftverekbe torténé beépitésre is (amelyet a leg-
gyakrabban szintén tiltanak), de ezeknek szamviteli és nyilvantar-
tas vonatkozasa nincs.

A szoftverek nyilvantartasa

A Szamwviteli torvényben a nyilvantartasi kotelezettség szamviteli
szempontbol definialt, de - tekintettel a szoftverek, mint eszkozok
specidlis jellegére - nem tartalmaz szoftverekre vonatkozo konk-
rét utasitasokat.

A szamviteli alapelvekbdl, illetve a fentiekben targyalt licencelési
alapelvekbdl kiindulva az immaterialis javak kozott a szoftver licen-
ceket — egyértelmt azonosithatosaguk érdekében - a szamla alap-
jan az alabbi paraméterekkel célszer(i nyilvantartani, azaz a szoftve-
rek nyilvantartasanak ki kell terjednie:

A szoftver fejlesztdjének, ( gyartdjanak vagy jogtulajdonosanak) megne-

vezeésere,

A szoftver megnevezésére: itt a szoftver termek nevének kell szerepelnie.

A szoftver verzidjara: a szoftvergyartdk leggyakrabban az egymast kéve-

16 verziokat ndvekvd szamozassal, vagy évszamokkal kilénbdztetik meq,

Autodesk szoftverfelhasznalék féruma  alaptechnolégia

de gyakran eldfordulnak megkllénbézé elnevezések is (vagy ezek valto-

zatos kombinacioi).

A szoftver csomag vagy funkcionalitas elnevezésére (amennyiben |é-

tezik) gyarkan eléfordul, hogy a szoftver fejlesztdje ugyanannak a szoft-

vernek tébb valtozatat is piacra dobja, kilon verziot a professzionalis fel-
hasznaloknak, illetve egyszerdsitett, olcsobb verziot az eseti vagy otthoni
felhasznalok szamara. Igy ugyanannak a szoftvernek azonos név és ver-

zibszam allatt létezhet t6bb funkcionalitast csomagja is. Elterjedt még a

kiil&nbozd funkcidju szoftverek dsszecsomagolasa is (Bundle, Collection),

amely soran a gyartok kllénbdzd célra fejlesztett szoftvereket csomagol-
nak egybe, és egy killonalld markanév alatt terjesztenek. Altaldban ezek-
hez a csomagokhoz egyetlen sorozatszam tartozik, de eléfordulhat, hogy

a csomag komponenseinek kilon azonositdjuk van.

A szoftver nyelvi verzidjara: opcionalis, szamviteli szempontbdl nincs nagy

jelentésége, de a jogszerl hasznalathoz ennek ismerete elengedhetetlen.

A szoftver egyedi azonositojdra (sorozatszam, licenc kulcs, mennyiségi

licenc szerzbdés esetén a szerzG6dés azonositoja, stb.): a legtdbb keres-

kedelmi forgalomban kaphaté szoftvernek létezik egy egyedi azonositd-
ja, amely tdbb elnevezés alatt is ismert. A sorozatszam (Serial Number),

Product ID (Termekazonosito szam), Product vagy License Key (Termek

vagy Licenc kulcs) nagyjabol ugyanazt a szamokbol és karakterekbdl al-

I& azonositot jelenti, amely a termék (gyartonkénti) egyedi azonositasara

szolgal. Ezek altalaban a szoftver csomagolasan vannak feltintetve. Sok-

szor azonban a szoftver feljesztdje csak a regisztracid utdn adja meg ezt
az azonositot, amelyre a szoftver telepitésehez es aktivalasahoz is sziik-
ség van, Ezért ebben az esetben az Activation Code vagy Actication Key

(Ativalasi kod, vagy kulcs) elnevezés is hasznalatos, de lényegében a ter-

meék egyedi azonositojardl van szo. A mennyiségi licencszerzddések vagy

szoftver eléfizetések esetében az egyedi azonositd szerepét a szerzddés
5Zarma veszi at.

A szoftver teljesseégere: teljes licenc vagy frissites. Az utobbihoz a frissite-

si alaplicenc is sziikséges.

A szoftver licenc tipusara: altalanos licenc, oktatasi licenc, kereskedelemi

bemutatd - tovabb nem értékesithetd - licenc, ... sth.

A licencek szamara: mennyiségi licenc konstrukcioban szereplé licenc szam

A felhasznalas mértékegységére: szamitogéphez kotdtt — per device, fel-

hasznaldhoz kotott — per user, illetve processzor szamhoz kotdtt — per pro-

cessor, ... stb.

A licenc szerzddes konstrukcidjara: mennyisegi licencszerzddés, OEM li-

cenc, ... sth.

Végiil szamviteli szempontbol, az értékcsokkenés elszamolasahoz a
nyilvantartasban szerepeltetni kell a:

A licencszerzédeés keltét

Az aktivalas datumat

A licenc arat (0sszegeét)

Az elszamolas maodjat(értékcsdkkenési kulcsot)

Leltari szamot
Az utolsé (nem licencelési) tételek azok amelyek szamviteli/ bizony-
lati szempontbol elengedhetetlenek.

Végiil ki kell emeljiik, hogy a nyilvintartasi kotelezettségnek ki
kell terjednie a targyi eszkozok kozott felsorolt Osszes szamitogép-
re, vagyis a szamitogepekre telepitett szoftvereknek meg kell egyez-
nilik a nyilvantartasban szereplo és szamlaval igazolt (jogszeriien

hasznalt) szoftverekkel.

FORRAS: BSA MAGYARORSZAG

www.cadvilag.hu | cad vilag
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Az Autodesk 2008. marcius 15-én
megszunteti az AutoCAD 2005
szoftver frissitésének lehetéségét.
2008. marcius 14-én megszlinik a 2005-6s
Autodesk® szoftverek frissitésének lehetd-
sege.

Frissitse mieldbb jelenleg hasznalt szoftve-
rét az Autodesk legujabb magasépitési meg-
oldasara:

AutoCAD® Architecture 2008

(Kordbban Autodesk® Architectural Desktop)
AutoCAD® MEP 2008

(Kordbban Autodesk® Building Systems)
Revit® Architecture 2008

Revit® Structure 2008

Revit® MEP 2008

Minnél hamarab frissit, annal
nagyobb megtakaritast ér el.

07.36. 10.15.
10.16.- 01.15. 10%
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1. lepcsd: Maximum 20%* megtakaritas
- 2007. julius 17. és 2007. oktober 15. ko-
ZOtt.

2. lépcs6: Maximum 10%* megtakaritas -
2007. oktéber 16. és 2008. januar 15. ko-
zOtt.

* Az drkedvezmeény csak akkor érvényes, ha
Eves Szoftverkdvetéssel frissit. A kedvezmény
csak a frissitésre vehetd igénybe, az éves ki-
vetésre nem.

Részletekeért es tovabbi informacioért for-
duljon az Autodesk Hivatalos Forgalma-
zoihoz,

Ismét indul épitész AutoCAD fakultacié a BME-n

Sok éves szinet utan az elmult tanév masodik féléve volt az a szemeszter, amikor AutoCAD
alapu epitészetet hivatalos targykent ismet oktatott a Budapesti MUszaki es Gazdasag-
tudomany Egyetem. Annak idejen az Autodesk maga nem is foglalkozott épitészettel, az
AutoCAD alapon futé Auto-Architect program eqgy Softdesk nevi cég terméke volt. A Soft-
desk felvasarlasa utan sziletett Architectural Desktop oktatdsa Budapesten meglehetdsen
sokat varatott magara. (Vidéken, a Pécsi Tudomanyegyetem épitész karan kdzben is folyt
ilyen kepzés.) Csak a sziletésétdl szamitott nyolcadik évben, nyolcadik (amugy 2006-0s-
ként szamozott) verzidjaval kerult be ismét a képzési rendszerbe, az Epitészeti Abrazolasok

Tanszéken felvehet6 fakultativ kredit-targykeént. Bar — az azota AutoCAD Architecture-re
keresztelt — Architectural Desktop a felhasznalok szamat tekintve jelentds hatranyban van
a magyar fejlesztési ArchiCAD-del szemben, mar az elsd kurzus is maximalis létszammal
indulhatott. Akkor, minden kilon meghirdetés nélkul, korilbelll egy hét alatt fogytak el

a rendelkezésre allo helyek. Most az Ujabb, masodik kurzus létszama még az elézo félév
lezarasa elott megtelt. Jellemzo, hogy az epitész hallgatok kérében joval nagyobb aranyd
az érdeklodes az epitesz AutoCAD irant, mint az,ipari felhasznaldk" kbreben. Ez azon-

ban kevésbé meglepd, ha tudjuk, hogy a hallgatok jelentés része jut kilfdldre egyetemi
dsztondijasként, és-vagy tervez rovidebb-hosszabb idejd kilféldi munkavallalast. Szamukra
hamar egyertelmuve valik, hogy mi a kuldnbseg 3 millio és 150 ezer potencialis munka-
hely kozott. Ez az aranyszam fejezi ki ugyanis az AutoCAD alapu épitészet és az ArchiCAD
aranyat a vilag munkaerd piacan.

Az Autodesk ismét komoly tamogatast nyljt az egyetemi képzéshez. Bar technikai okok mi-
att valdszindleg a 2007-es valtozattal indul be a képzés, de par héten belll megtérténhet a
legutolso, 2008-as valtozatra torténd atallas, melyhez a szoftver-feltételeket az Autodesk ta-
mogatasként biztositja az egyetem szamara. A fakultacion résztvevé diakok szamara most is
ingyenes diakverzio és tankdnyv jar, ugyancsak az Autodesk tamogatasaval.

Néhany kép az elsd kurzuson beadott vizsgamunkakbal, Bottlik Emese, Fabik Laszlo és Kotek
Szabolcs munkai. (A képek nem latvanytervek, hanem a szerkeszthetd,  arnyalt megjelenité-
sU” modellrdl a modelltérben levett képernydmentések.)

Tovabbi informdcio: www.bme.hu
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UjraPechaKuchaNightBudapesten
Szeptember 21-én este 8 oratol Ujra itt a
budapesti épiétsz Locsi-Fecsi est a KEK-ben.

Kortart Epitészti Kézpont
1076. Bp.

Nefelejcs u. 26.

Tovabbi informdcio:
www.pechakucha.hu

cad vilag | www.cadvilag.hu

REevolutio Budapest 2007 - Varoshaza park

Szeptember 13-15-en kertl megrendezésre a REevolutio Budapest az eqgyik legjelentdsebb
kdzép- és délkelet- eurdpai fokuszu ingatlanfejlesztési - és befektetési projektkiallitas és szak-
konferencia.

A REevolutio Budapest olyan erkélcsi és financidlis befektetési lehetdséget kinal a résztvevdk-
nek a jovo épitésében, mely Otvdzi a piacképes Otletek és befektetési lehetdségek talalkoza-
sat az atfogo Uzleti informaciok hatékony megszerzeset a teljes kbzep- és del-kelet

europai regio ingatlanpiacarol, valamint uj es relevans szemelyes kapcsolatok épitését.
Tovabbi informdcio: www.reevolutio.com



Csatlakozzon hozzank On is...
legyen az Autodesk Club tagja!

Az Autodesk Club egy olyan internetes portal, amely az Autodesk termeékeirdl
sok érdekes és fontos informaciot nydjt tagjai szamara.

Ha On is szeretné bdviteni ismereteit, kihasznalni a szamos eldnyt,
hozzaférni az aktualis ujdonsagokhoz, vagy éppen

hatékonyabban kivan dolgozni, elég egy apro lépést tennie.
Regisztraljon az Autodesk Club-ba: www.autodeskclub.hu

Napi aktualitasok és cikkek archivuma pp

« Szeretne hozzajutni az Autodesk termékeivel kapcsolatos legfrissebb
informaciokhoz?

« Erdeklik a régebbi termékekre vonatkozé informaciok?

= Szeretne folyamatos tajékoztatast kapni az djdonsagokrol
és attekintéssel rendelkezni a megjelent terméksorozatokrél?

Tippek/triukkok és archivumaik pp

« Uj lehetéségeket keres, hogyan lehetne hatékonyabban dolgozni
az Autodesk termekeivel?

« Szeretné masokkal is megosztani tapasztalatait, hogyan hasznalhatjak
ki még jobban a szoftverek képességeit?

= Vagy csupan tanacsra van szuksége?

Naptar »»

= Szeretne részt venni egy Autodesk rendezvényen?
= Olyan informaciok erdeklik, amelyekhez szeminariumokon és
elGadasokon juthat hozza?

A termekek PP

» Nincs ideje az Autodesk termékeire vonatkozé informaciok
megkereseésére?
« Szeretne egy helyen minél tébb informaciét kapni?

» Erdekli, milyen tjdonsagokat tartalmaznak az egyes termékek
Ujabb verzioi?

P www.autodeskclub.hu

Kivansaglista rp»

= Sehol sem talalja kérdéseire a valaszokat?

* Fontos dontésre készll, és informacidkat gydjt hozza?

« Szeretné, ha a Club sorozatot készitene az On kivansaga alapjan?

« Szivesen javasolna témat az Autodesk Club oldalain megjelend cikkekhez?

Tovabbi szolgaltatasok p»

= Szeretné megkapni az Autodesk termékek probaverzioit?

« Orommel kapna e-mail-t a legujabb miiszaki informaciokrol?

* Folyamatos tajékoztatast ker e-mail-ben az Autodesk termekekkel
kapcsolatos aktualitasokrol?

* Reszt kivan venni palyazatokon, amelyeknek mar a regisztralas
pillanatatol kezdve részese lehet?

« Szivesen talalkozna egy Autodesk szoftvereket hasznald profival anélkdl,
hogy munkahelyét elhagyna, megis megkapna kérdéseire a valaszokat?

Ne mashol keressen, kérdezzen inkabb minket!
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A magyar épitész AutoCAD ujdonsagai

Bevallom, én az Autodesk Architectural Desktop-ot eddig is sokszor egyszeruen csak epitész AutoCAD-nek emleget-

tem. Olyannyira, hogy mar 2000-ben is ezen a cimen irtam rola konyvet. Az immar hivatalos névvaltoztatasnak — az Uj

programverzio neve hivatalosan is AutoCAD Architecture lett — azonban nemcsak ezert ortldk, hanem azert is, mert

o r S

az egyszerubpb név ma mar eqgy joval egyszerubben ke

HunPLUS 2008

Magyar Tartalom és
Funkcionalis Kiegészités az

AutoCAD® Architecture 2008

programhagz”

-a g i sraEr]

T T T LT

Az Architectural Deskiop Felhasznalok

Magyarorszagl Egyesiiletének ajanlisa

"Kordbbi neve: Autodesk Architectural Desktop

ek, telepités ol s b
olvassa el a doborban .
talslhats Telapites

horcsik “: cad
ufrmutaial m Aotk

DE hogyan lehetséges ez? Nos gy, hogy az épitész AutoCAD
a tobbi épitész programmal merdben ellentétes palyat fut be.
A ,nagy oregek’, mint az ArchiCAD vagy az Allplan sziiletéstikkor
bizony meglehetdsen butacska kis programok voltak, mar az is gon-
dot okozott ha valaki példaul ives falat akart betervezni egy épiiletbe.
Az epitész AutoCAD viszont akkor sziiletett, amikor a ,,nagy éregek”
mar 10-15 évesek voltak, és eleve olyan technologiat hasznalt, amely-
16l a versenytdrsak még ma is csak dlmodhatnak. Ennek koszonhe-
toen az ADT tudasa eleve magas szint(i volt, a 3-as verzio objektu-
mai mar 80 szazalékban tudtdk azt, amit a maiak tudnak. Igen am,
de egy mindenre felkészitett épitész program nem lehet egyttal egy-

cad vilag | www.cadvilag.hu

zelheto, konnyebben megtanulhato programot is takar.

szer( is. (Ez bizony a versenytarsak uj verzidira is igaz!) A ,,minden-
tudas” és az egyszerliség két meglehetdsen antagonisztikus dolog,
melyek konfliktusa két aton enyhithetd. Okos kezeldfeliilet és gaz-
dag feltoltés! Nos az ADT fejlodése egyértelmiien erre a két titra
koncentral. A CADvildg el6z6 szamaban az AutoCAD Architecture
2008 ujdonsagai koziil még csak a kezeldfeliileti tjdonsagokat tudtam
Onok elé tarni. Most egy kis izelit6t szeretnék adni a magyar valtozat
tartalmi ujdonsagaibol, melyeket a program magyar kiegészitése,a Hun-
PLUS 2008 biztosit az AutoCAD Architecture 2008 felhasznaloinak.

Az angol valtozat és az épliletgépész AutoCAD tamogatasa
A HunPLUS program celkitlizeése mindig is az volt, hogy sablonraj-
zaival, sablonprojektjeivel és konyvtari feltoltésével mintegy feltarja
az AutoCAD Architecture programban rejlo lehetoségeket, és ,,be-
tizemelve” adja at azokat a magyar felhasznaloknak. Eddig azonban
szigoruan csak a magyar ADT felhasznaloi élhettek a HunPLUS el6-
nyeivel. Most el6szor van lehetdség arra, hogy a HunPLUS a prog-
ram angol valtozatat is megtaldlja a géplinkon, és arra is felkindlja a
»magyaritast”. Sot! Az épiiletgépész AutoCAD (1j nevén AutoCAD
MEP) is tartalmaz egy épitész AutoCAD-et, a HunPLUS immar eh-
hez is telepitheto. (Az angol valtozatokhoz telepitve a HunPLUS-t,
csak a menti és a tartalom lesz magyar, a parbeszédpanelek és a pa-
ranccsori izenetek angol nyelven kommunikalnak.)

Palettan a teljes tartalom

A 2004-es valtozat ota az épitész AutoCAD grafikus palettakat alkal-
maz a hattérkatalogusok elérésére, a program kezelésének megkon-
nyitésére. A 2008-as valtozatban el6szor a program teljes butorozasi
katalogusa ilyen palettakra keriilt, teljesen kivaltva ez altal a Design-
Center ablak ilyen céli haszndlatat. Ez nem csak gyorsabb elérést,
de joval attekinthetobb rendszerezést is biztosit az ezernél nagyobb
elemszamu konyvtar szamara. 1. abra.
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1.abra. A batorozasi konyvtar teljes tartalma eszkozpalettakon
at érheté el, a DesignCenter ablak ilyen céli hasznalata f6l6s-
legessé valt. A hatalmas szimboélumkényvtar igy sokkal jobb
rendszerezést kapott, és jobban attekinthetoveé valt.

Az eszkozpalettak hasznilata minden tekintetben intenzivebb az (j
valtozatban. Az immar tobb szaz palettdt egy tébbszinti menii rend-
szerezi, és mar nemcsak a konyvtari elemek elérését biztosito ikono-
kat talaljuk rajtuk, hanem sok-sok magyarazoé szoveget is, amelyek
azok hasznalatat segitik. 2. abra.
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2. abra. Az eszkozpalettak szama ugrasszerlien nott, igy két-
szintl mend seqiti arendszerezésiiket. A palettakon nem csak
ikonokat, hanem sok-sok magyarazoé szoveget is talalunk.

A palettak szamat szintén noveli, de a program hasznalatat nagysag-
rendekkel megkdnnyiti, hogy az dsszes magyar funkcio is paletta-
ra keriilt. Rdadasul ebbdl a szempontbdl a palettak dsszeallitdsa te-
matikus, igy a nyilaszaré konszignacio parancsai a nyilaszardkndl,
a helyiségkezelés magyar parancsai a helyiségek paletta-csoportja-
ban kapott helyet. 3. abra.
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3. abra. Az eddig csak a HunPLUS legordiil6-meniibol elérhe-
to specialis magyar funkciok is palettara kerultek, ahol besze-
des abrak segitik a megtalalasukat. A palettak osszeallitasa te-
matikus, vagyis a nyilaszarékat kezel6 parancsok a nyilaszardk
paletta-csoportjaban kaptak helyet.

Valtas egy korabbi verziorol

Egy korabbi verzioval inditott projekt esetében a valtas tobb prob-
lémat is felvethet. Ezek kozil immar nem az uj program megtanu-
lasa a legnehezebb (nincs tobbé olyan drasztikus tudasanyag-val-
tas, mint a korai valtozatoknal volt), hanem a tervek adattartalma,
amely verziordl verziora boviil, okosodik. A nyildszaré konszigna-
cio és a helyiségadat kezelés példaul a 2007-es viltozatban alaposan
megujult, egységesiilt. Aki egyszer a 2006-o0s valtozatban Kkitoltot-
te 2-300 helyiség adatat, nem dllitja at 2008-as alaptira a projekt-
jét, ha ez azzal jar, hogy az Osszes szamat, nevét, burkolati adatat
ujbol ki kell toltenie. Nos az j HunPLUS-ban specialis migraci-
0s funkciok segitik - akar az ADT 3.3-ig visszamendoleg — hogy a
régebbi, de még sokaig futd munkainkat gond nélkiil allithassuk
at 2008 alapura.

A helyisegkezelés ujdonsagai

A helyiségkezelés latszolag csak harom aprosagban valtozott az
AutoCAD architecture 2008-ban: az egyik az, hogy a korabbi kettd
helyett egyetlen paranccsal lett megoldott a helyiségek létrehozasa, a
masik, hogy az automatikus helyiséggeneralds immar minden lehet-
séges épitész objektumot (pl. oszlopokat, tomegelemeket is) is felis-
mer, a harmadik pedig az, hogy az asszociativ helyiségek teriilete a
hatdrolo objektumok mozgatasaval, torlésevel, keletkezésével auto-
matikusan modosul. Valéjaban ez a harom tjdonsag forradalmasitja
a helyiségkezelés megbizhatosagat, gyorsasagat. A HunPLUS renge-
teg uj eszkozt tartalmaz abbdl a célbol, hogy a magyar felhasznalok
az utolso cseppig kiélvezhessék az uj lehetdségeket.

Megjelent példaul a Burkolatvalto kontur és a Terasz-szegd kontur
faltipus. Ezek a csak 2D-ben létezd elemek arra szolgalnak, hogy az
automatikus helyiséggeneralas eleve figyelembe tudja venni a falak-
kal nem hatarolt bels6 burkolatvaltdsokat, valamint a kiilsé teraszo-
kat, erkélyeket. Segitségiikkel elfelejthetjiik a helyiségek korberajzo-
lasat, utolagos kettévagasat, stb.
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4. abra. A Burkolatvalto kontur és a Terasz-szego6 kontur be-
vezetése — az automatikus helyiseggeneralas ujdonsagaival
egyutt - tobb tiz oras utdlagos pepecselést rovidithet néhany
kattintasra.

Apronak tiind, de fontos ujitasa a 2008-as valtozatnak, hogy a helyi-
ségek egy uj abrazolast kaptak. Egy nagy léptek(, minden tervtipu-
son - 3D-ben a padlélemezen is megjelend - de soha nem nyomta-
todo atlos sraffozds segiti ezen tal a helyiségek kijelolését. Ez olyan
problémat old meg, ami miatt a ,,szinezéssel sraffozott” helyiségeket
eddig gyakorlatilag nem lehetett hasznalni. J6 hasznalatot tesz még
a rendkiviil gyorsan miikod6 ,Osszes helyiség kivalasztisa” parancs
(példdul a magassdgi paraméterek egységes beallitasakor), vagy a
»Helyiségek paraméteres kivalasztasa” parancs, amely az azonos ne-
v vagy padloburkolatu helyiségek gyors kivalasztasat szolgalja (pél-
daul a burkolat lecserélése céljabal).
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5.abra. Egy uj paranccsal a helyiségek adatait MS Access adat-
fajlba (a kozismert mdb fajlba) tehetjiik le, mig egy masikkal
megnyithatjuk a helyiségkonyvi lapként formazott Word kor-
levelet. A ketto parositasaval par kattintassal akar tobb szaz
helyiségkonyvi lap is készitheto.

Magyarorszagon régi kivansag, igy valoszintileg népszert lesz az
A4-es helyiségkonyvi lapokat eldallito ket uj funkcio is. Egyikkel
MS Access fiajlba tovabbithatjuk a helyiségek adatait, mig a masik-
kal egy elore formazott MS Word iirlapot nyithatunk meg. A helyisé-
gek adataibol képzett ,,cimlistaval” sszekapcsolva Word korlevelet,
automatikusan késziil el akar tobb sziz helyiség helyiségktonyvi lap-
ja is. Természetesen a mintaként adott Word allomany tetszdlegesen
atformalhatd, és a helyiségek adatai is tetszés szerint kiegészithetdok
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akar példaul a gépészeti szerelvények adataival is. Ez, a HunPLUS-
ban most szabvanyositott technika - egyedi megoldasként — mar
tobb ADT felhasznalonal is sikerrel debiitalt. (Az uj valtozat a 2007-
el kezdett munkdkhoz is tartalmaz elore formazott helyiségkonyvi
Word sablont.)

Az anyagozas ujdonsagai
Ismeretes, hogy a 2008-as valtozattal az épitész AutoCAD-bdl le-
tiint az dsszesen 4 verziot megért VIZ Render nev(i latvanytervezo
program. Helyette jelentdsen javultak az AutoCAD belso latvanyter-
vezO képességei. A magyar kiegészités ezt kétféleképpen tamogatja.
Az egyik az anyagok, illetve az anyagozott tervtari objektumok szama-
nak novelése, a masik pedig a latvanytervi paletta-eszkozok beépitése.
A HunPLUS falaindl, nyilaszaroindl és egyéb tervezési katalogus-
elemeinél alkalmazott anyagozas tudatosan visszafogott, hiszen — ha-
csak nem kimondottan latvanytervi feldolgozdsrol van szo — a tal sok
és tal ,,okos™ anyagok hasznalata rontja a munka hatékonysagat. A ka-
talogus feltoltésének egyébkéent sem célja, hogy potolja a latvanyter-
vez0 parancsok hasznalatanak megtanulasat, hiszen valéban kreativ
munka csak jo szoftverismeret mellett végezhetd. Hidnyoztak viszont
a katalogusbol olyan alapvet anyagok, mint példaul a deszkaburko-
lat, vagy a valoban jol hasznalhaté burkolotégla anyagok. Most eze-
ket potolja a HunPLUS, megpedig ugy, hogy falstilusban és tomeg-
elem-stilusban alkalmazva is felkinalja ezeket.
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6. abra. A magyar tartalom 0j, eddig hianyolt anyagokkal se-
giti a latvanyterv-kész kidolgozast. A falstilusokra és tomeg-
elem stilusokra is feldolgozott néhany mintan tul sok anyag-
mintat csak textura kép formajaban telepit az erre szolgalé
alapkonyvtarba.

Az elemstilusokba feldolgozott anyagok azonban csak mintak. A tex-
tirak szamara fenntartott alapkényvtarba a HunPLUS sokféle mas
anyagu deszkazatot és burkolotégla texturit is telepit.

Ujdonsag egyébként a Tomegelem-stilusok palettdja is. Elvileg ed-
dig is minden rendelkezésre dllt ahhoz, hogy az egyedi lépcsok, osz-
lopok, medenceék, tamfalak, batorok formazasahoz anyagozott to-
megelem-stilusokat készitsiink, az 4j HunPLUS azonban ezeket mar
alapfeltoltésként kinalja.

Boviilt a mennyiségi kimutatasok kore és szolgaltatasa

A 2008-as valtozat egyik legnagyobb tjdonsaga, hogy a HunPLUS-ba
beépitésre keriilt egy igynevezett adatgazdagitd modul, amely eddig
csak az 500.000,- Ft aru Estimating Desktop programmal volt elér-
hetd. Ennek koszonhetden olyan uj, automatikus mennyiségi ada-
tok keletkeznek, mint peldaul a helyiségek netto falteriilete, a rajtuk
levé nyilasok szama, teriilete, a lépcsok lemezfeliilete, lemeztérfo-
gata, a szerkezeti elemek leszabasi hossza, térfogata, stb. A program
természetesen elore formazott tulajdonsagkészleteket és kimutata-
si tabldzatokat is tartalmaz ezen adatok hasznositasahoz. Igy - a fa-
lak, a nyilaszarok és a helyiségek mellett - most mar alapkiépitésben



részletes kimutatasok készithetok a szerkezeti elemekrol, a teto- és
fodémlemezekrol, a tomegelemekbol keésziilt barmilyen szerkezetek,
a lépcsokrol és korlatokral is.

Az 0j kimutatasok nagy sulyt fektetnek az el6z6 programverzioval
valé kompatibilitasra. A 2007-es vdltozatban mar bevezetésre keriilt
egy ,altalanos konszignalasi” technika, amely egységes szakipari kon-
szignaciot tudott késziteni a konszignalando, de nem nyilaszaro épi-
letelemekrol, késziiljenek azok akar falbol, tomegelembdl, vagy éppen
korlatbol. Az 0j kimutatdsok az elemek szamozasiara az el6z6 vialto-
zatban bevezetett konszignacios cimkéket illetve jeleket hasznaljak.
Kiilon érdekesség, hogy maguk az elore formazott kimutatasi tabla-
zatok is optimalizdlasra kertiltek abbdl a szempontbdl, hogy fejléce-
zésiik a leheto legkisebb tablazatszélességet eredményezze.

Autodesk szoftverfelhasznaldk féruma | épitoipar

eszkozei Szerkezeti elemként, de azon beliil egybdl oszlopként, ge-
rendaként vagy merevitéradként illesztédnek be, az adott elemtipus
beillesztési szabdlyaival (példaul a gerendaknal egy tetélemez szaba-
lyos kitoltésével). A feltoltés tovabbra is csak mintaként foghato fel,
de jelentosen megnott a szelvények vilasztéka, igy az itt kdzreadott
mintak segitségével konnyen elkészithetiink egy barmilyen szelvény(
lécet, deszkat, pallot, gerendat, ha a Formatum menii > Szerkezeti ele-
mek > Varazslo segitségével ,legyartjuk” a sziikséges szelvényt hozza.

A fenti palettan helyet kapott 0j eszkoz segitségével egy komplett
szaruallast illeszthetiink be blokként egy konstrukcios rajzba. A talp-,
derek- és taréjszelement is tartalmazo szaruallas konnyen adaptalha-
t6. Erdekessége, hogy hasznadlja a fenti palettan a Flirészelt fagerendak
kozott helyet kapott ,,2x2.5x20-12 fogopar” stilusu gerendat, amely
jo példa egy egyszerti, osztott szelvényli gerendara. 8. abra.
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7. abra. Adatgazdagito modul szolgalja a bovebb mennyiséqi
kimutatasok készitését. A kimutatasi tablazatokban fliggole-
ges fejlecezes optimalizalja a szelesseget. Az uj kimutatasok
osszhangban vannak az elozo valtozatban bevezetett altala-
nos konszignalasi technikaval, annak feliratozasara és szamo-
zasara tamaszkodnak.

Az acsszerkezetek tervezesenek tamogatasa
A Tetoszerkezetek palettacsoportban kiilon palettat kaptak az acs-
szerkezetek modellezéséhez hasznalhato flirészelt fadruk. A paletta

monstracion felul a blokkent beillesztett szaruallas igen kon-
nyen adaptalhato.

Az emlitett paletta kiilon tartalmaz szarufaként megjeleno gerendakat
is. Ezek jellegzetessége, hogy alaprajzi nézetben pontvonallal jelennek
meg, a magyar tervjelolés szabalyai szerint. A komplett szaruallas jol
kihaszndlja az AutoCAD Architecture 2008 valtozat azon képességét,
hogy a csatlakoz6 rudak a fesztav valtoztatasaval nem esnek szét, a
szelemenek pedig a szarufiaban az athatds modosito hatasara auto-
matikusan elkészitik a szamukra sziikséges horgolasokat.

Horcsik Imre | OKL., EPITESZMERNOK
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Miért az épitész AutoCAD a legjobb
alap AutoCAD is egyben?

A kdvetkezo cikk megirasara az inditott, hogy egyre tobben fordulnak hozzam a CAD-es csapatmunka tipikus prob-

lémaival. Ma mar keveseknek adatott meg, hogy elefantcsont-toronyban, békésen Gnmagukba fordulva éljék le ter-

vezdi eletlket. Munkaja soran mindenki kap és ad digitalis terveket, melyek tulnyomao resze AutoCAD formatumu.

A kulsé partnerek kiszolgaldsan tul egyre fokozottabb a belsé csapatmunka iranti igény is. A mai hataridék és ter-

I'l.-'ll

Az AutoCAD-ben kivald lehetdséget nyujt erre az Xref technika, mely azonban kellé attekintés hijan nem csdkken-

ti, hanem szaporitja a problémakat.

Avil:ignn jelenleg 8 milli6 ember hasznal Autodesk szoftvert, ko-

ziiliilk mintegy 7 millidan az AutoCAD valamely valtozatat.
(A tobbi olyan nem AutoCAD alapi modellez6 program, mint pél-
daul a gépész Inventor vagy az épitész Revit.)

AutoCAD-b6l azonban tobb is van. Az alap AutoCAD és
AutoCAD LT mellett ugyanis 8 kiilonféle, Ggynevezett szakmai, vagy
wvertikalis” AutoCAD létezik. Ezekben az alap AutoCAD a grafikus
motor szerepét jatssza, ugyanakkor teljes funkcionalitasdval is ren-
delkezésre all. A vertikilis AutoCAD-ek barmelyikével lehet tehat
késziteni, beolvasni, és modositani alap AutoCAD rajzelemekbol 6s-
szeallitott rajzokat. Az alap AutoCAD jelenlétére mi sem utal job-
ban, mint hogy a vertikalis AutoCAD-ek telepit6 programja altalaban
megkérdezi, kériink-e az Asztalra parancsikont alap AutoCAD-ként
valo inditasukhoz is? Tablazatba foglaltam a 6 vertikalis AutoCAD-
et megjelolve a termék el6zd nevét, illetve azt a szakteriiletet, ame-
lyet az adott termék — specidlis projektkezeléssel, intelligens terve-
z0- és dokumentacios objektumok beépitésével - kiemelten tamogat.

Ugyanakkor tény, hogy a 7 millié AutoCAD példany talnyomo része
- kb. 70 %-a - maisalap AutoCAD. Ez az arany Magyarorszagra is igaz.

[rasomat elsésorban az épitdipari projekteken vagy azok kériil dol-
gozo geodétaknak, kertészmérndkoknek, kozmii- és attervezoknek,
épiiletgépészeknek, statikusoknak, stb. szanom, de meggy6zddésem,
hogy az itt leirtakat akdr még az alap AutoCAD-del dolgozé gépé-
szeti tervezok is fontolora vehetik.

Miért az epitész AutoCAD az alap AutoCAD legjobb
alternativaja?

Nos, az alcimben feltett kérdésre egy szempontbdl mar meg is ad-
tam a valaszt: MIERT NE? Vagyis az épitész AutoCAD, az AutoCAD
Architecture egy teljes funcionalitasi AutoCAD-et tartalmaz, az erre
valo attéréssel tehat semmit sem veszthetiink, semmit nem kockazta-
tunk. Alap AutoCAD-ként is elindul, és technikailag alkalmas arra,
hogy fogadjon minden, eredetileg alap AutoCAD-re irt alkalmazast.
(Azért ha hasznadlunk valamilyen ,,gyari” AutoCAD kiegészito prog-
ramot, nem art meggy6zodni arrdl, hogy annak telepité programja
képes-e AutoCAD-ként érzekelni az épitész AutoCAD-et is?)

Nem elég azonban, ha egy megoldas nem hatranyos, a valtasnak
elonyei is kell legyenek. Tekintsiik tehat at, hogyan dolgozunk az

fObb alkalmazasi terlletik

korabbi elnevezesiik

AutoCAD 2008 alapu termékek

AutoCAD® Architecture Autodesk® Architectural Desktop epitészet, magasepites

AutaCAD® Civil 30° Autodesk® Civil 3D® kézmi- és melyepites

AutoCAD® Electrical Autodesk® Electrical elektromos vezérlérendszerek

AutoCAD® Map 3D Autodesk Map® 3D térkepészet
AutoCAD® Mechanical AutoCAD® Mechanical gépészet, termektervezés
AutoCAD® MEP Autodesk® Building Systems eplletgépeszet
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alap AutoCAD-del, és milyen elényoket nyujt ehhez képest az épi-
tész AutoCAD-del vald munka?

Az AutoCAD-es szemlélet csapdai

Ha AutoCAD-del dolgozunk, rajzfajlokat allitunk el6. Néhany eset-
ben, esetleg néhany szakteriileten eléfordulhat, hogy egy rajzfijlban
csak egyetlen egy kinyomtatando tervlapot oldunk meg, raadasul
nincs benne semmi olyan informacio, amelynek egy masik tervla-
pon is jo lenne megjelennie. Az esetek tébbségében azonban az egy-
azon munkakhoz tartozo tervlapokon sok az ismétlodoé informacio.
Nem baj! A jo oreg foliakezelés éppen arra valo, hogy kiilon-kilon
foliakon egymas folé tudjuk rajzolni a killonb6zé tervek tartalmat, és
a foliak kapcsolgatasaval varazsoljuk el6 hol ezt, hol azt a tervlapot.
Ezt a megfontolast kdvetve azonban egy nagyobb létesitménynél tobb
megabdjtos, sok-sok folidval rendelkezé rajzok dllhatnak eld.

Ekkor még nem beszéltem arrdl a problémarol, hogy egy terv az
elsé valtozattol az utolsdig az egyeztetések eredményeként sokat
valtozik. Marpedig a valtoztatasokat at kell vezetni az 6sszes érin-
tett helyen, mondjuk egy épiilet minden érintett szintjén. De egy fél
év mulva ki emlékszik mar arra, hogy mely rajzokban van a szintek
utolso véltozata, melyiket érinti a mddositds, melyiket nem. Sebaj!
Legjobb, ha mind a tiz szintet egymas mellett egyetlen rajzban he-
lyezziik el, egymason pedig a sok-sok foliaval. Ekkor tényleg gyo-
nyorkodhetiink az AutoCAD képességeiben, mert még mindig meg
tudja nyitni az immar tobb tiz megabdjtos rajzot, benne a tébb szaz
folidval. Legfeljebb venniink kell egy még erdsebb gépet, ha nem aka-
runk erre percekig varni.

Jon azonban a kovetkezd szituacio! Fondkiink annyira meg van elé-
gedve a munkénkkal, hogy 1j, nagyobb szabasii munkat bizna rank,
mert a folyamatban levé munka aprobb modositgatasait mar barki,
egy kezdd is el tudja végezni. De elég az is, ha csak két hét szabadsag-
ra megyunk, és valakinek siirgésen ki kell nyomtatni egy dokumenta-
ciot a rajzainkbol. Nos ekkor szokott kideriilni, hogy egy szamitogép
mennyire nélkiilozhetetlenné tud tenni egyes embereket. Ez feleme-
16 érzés lehet sokak szamadra, de Ok biztosan nem a mi fénokeink.

A tervlapok barki altal elvégezheto nyomtatasaban persze segit, ha
azokat a rajz ,gazdaja” papirteres tervlapokon el6keésziti. A fenti pél-
danal maradva, a tizszintes épiilet minden alaprajzara, helyszinrajza-
ra, metszetére, stb. ,raallithatunk” egy-egy tervlapot, mindegyiken
kész a tervkivagas, megfteleloek a toliak beallitasai, barki ki akarja
nyomtatni, csak meg kell nyomnia a megfelelé gombot és kész!

Vegyiik csak végig! Van egy tobb megabajtos, netan tobb tiz mega-
bajtos rajzunk, benne foliak seregével, és az AutoCAD még mindig
jol birja! Ha azonban ebbe beletesziink még 10-15 papirteres terv-
lapot, hamar megtapasztalhatjuk az AutoCAD fejlesztésének egyik
fo iranyat! A rajzunk betoltési és elmentési ideje ugyanis varhatéan
egy percrol tizre n6, anélkil, hogy a rajzfajl merete lényegesen na-
gyobba valt volna. (A szamok persze csak aranyt fejeznek ki, de nem
nagyon tiloznak.) Mi ennek az oka? Az, hogy az Autodesk verzio-
rol verziora okositja a papirteres nézetablakok kezelését. Hogy csak
a legutobbi fejlesztések egyikét emlitsem, a 2008-as valtozatban a pa-
pirteres ablakokban az egyes folidknak mar nem csak a lathatosagat
lehet (ablakonként) szabalyozni, de ablakonként mas szint, vonalti-
pust, vonalvastagsagot, nyomtathat6sagot rendelhetiink ugyanazon
folidkhoz. Ez az okositasi trend azt eredményezte, hogy az AutoCAD
ma mar drasztikusan biinteti, ha valaki a munkarajzban helyezi el a
sziikséges nyomtatando fileket.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | épitéipar

Megoldas: kiilso referenciak hasznalata
A megoldas kézenfekvo. Fel kell darabolnunk a rajzokat, egy nagyobb
rajzot tobb kicsibol kell 6sszedllitani. Ez sem ujdonsag persze az Auto
CAD-ben, ahol mar vagy 15 éve megjelent a kiilso referencidk
(Xrefek) hasznalatanak lehet6sége. Ez egy olyan technika, amikor egy
nagyobb rajzot ugy rakunk 6ssze ,,blokkokbal’, hogy a blokk adatai
nem adodnak hozza a befogadé rajz adataihoz, a fogado rajz csak hi-
vatkozast tartalmaz a kiilso rajzra vagy rajzokra, és a hivatkozas se-
gitségével ugy képes megjeleniteni azokat, mintha annak része lenne.
A kiils6 referencidk haszndlata felfoghato gy, mintha folia- cso-
portonként szétszedtiik volna a nagy rajzban levé informaciokat,
azutan ismét dsszeraktuk volna azokat. Ehhez képest azonban tébb
mas elénye is van.

Az ismétlodo informaciok csak egy példanyban léteznek,
elég egyetlen helyen elvégezni a médositasukat.

Ha egy épiiletszint alaprajza kiilon rajzként késziil el, és annak ele-
mei tetszoleges lathatosagi, szin- és vonaltipus kombinacioban jele-
nithetok meg, akkor elég, ha ezt csak az épitész rajzolja meg és tartja
karban, a statikus, gépész és elektromos tervezd mar csak Xref-ként
bevetitve haszndlja az alaprajzot. A megoldds elonye, hogy az épitész
altal végzett modositasok automatikusan megjelennek a szakagak ter-
vein is. Ehhez persze az kell, hogy az épitész a kozos hasznalatra szdnt
alaprajzot ne zsifolja tele a sajat feliratozasaval, kotasoraival, buitoro-
zasi és egyéb staffazs szimbolumaival, hanem ezeket mdr 6 maga is
kiilon rajzban - a sajat alaprajzat alajuk vetitve - oldja meg.

Tobb ember dolgozhat parhuzamosan egyazon terviap
anyagan

Ha feldaraboljuk a feladatokat, és mindenki hasznalni tudja a ma-
sik munkarészét, megvalosithatdo minden fonok alma: egyszerre tob-
ben, egymassal parhuzamosan is dolgozhatnak ugyanazon a mun-
kan a nélkiil, hogy a koordinacio plusz feladatokat vagy kiilonosebb
nehézséget jelentene.

Kulon rajzok a tervlapok nyomtatasahoz

Ha a kiadando tervlapok nem masok, mint a munkarajzok egyfajta
kombinacioi (kiegészitve az adott tervlapra specifikus feliratozasok-
kal, méretezésekkel, stb.) gy célszerii, ha a nyomtatasra szant pa-
pirteres fiileket is ezekben hozzuk létre. Az eredmény az lesz, hogy
nem egy nagy rajzunk lesz sok-sok papirteres fiillel, hanem sok ki-
sebb rajzunk egy-ket ilyen fiillel.

Mindez hagyomanyos rajzkezeléssel nem lathato at

Mindaz amit most leirtam, az AutoCAD-ben alapbdl fellelhet6 Xref
technikan alapul. Ez a technika a sziiletése ota eltelt 15 év alatt fo-
lyamatosan finomodott, teljesitménye egyre javult, igy fantasztiku-
san kidolgozott, minden versenytarsa altal irigyelt alapja lett a terve-
z0i munkamegosztasnak. Mégis, vilagszerte AutoCAD felhasznalok,
tervezocsapatok tizezrei vannak, akik nem, vagy csak nagyon alap-
fokon hasznaljak ezt a technikat. Vajon miért?

A valasz egyszerii. Az egész technika a nagy feladatok optimalis
feldaraboldsan, és a darabok kombindcionak jol koordinalt 6sszeépi-
tésén alapul. Ehhez azonban az AutoCAD rajzkezel6 parancsai - rajz
megnyitasa, rajz mentése, stb. — édeskevés segitséget nytjtanak.

Komolyabb munkak koordinalasahoz ugyanis mar ugynevezett
projekt-kezelésre van sziikség. Vagyis egy olyan feliiletre, amelyet a
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projekt minden résztvevije (de csak azok) kozdsen hasznal, amely
eleve rendszerezi és Osszetartja a projekthez tartozo rajzokat, tajé-
koztat a rajz-verziok érvényességeérol, segiti a dokumentacio terv-
szamozasat, a tervpecsétek egységes kitoltését, a kotegelt tervlap-
nyomtatast, stb.
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1.abra. Az épitész AutoCAD, az AutoCAD Architecture projek-
tattekintd parbeszédablaka. Ezen valthatunk egyik projektrol
amasikra, de ennek segitségével masolhatjuk, archivalhatjuk
is a projekteket. Az egyes projektek hirdetotablajais ebben je-
lenik meg, tajekoztatva a résztvevoket példaul a tervszamo-
zas megkivant rendjerol.

Miért éppen az épitész AutoCAD?

Ezzel vissza is tértem a cikk elején feltett kérdés megvilaszolasa-
hoz. Mi is az elonye annak, ha valaki alap AutoCAD helyett épitész
AutoCAD-et, AutoCAD Architecture szoftvert haszndl. Az, hogy
hozzajut egy olyan projektkezel6hoz, amely nélkiil ma mdr az alap
AutoCAD képességei nem hasznalhatok ki igazan. ,,De akkor mi-
ért nincs ez benne magaban, az AutoCAD-ben?” - teheti fel barki a
kérdést. Ez persze jo kérdés, de azért van ra magyardzat. A vertika-
lis AutoCAD-ek koziil nemcsak az épitész AutoCAD-ben, hanem
mindegyikében van valamiféle projektkezel6 rendszer! Azonban
mindegyik AutoCAD projektkezel6je abszolut szakma-specifikus.
A projekthez tartozo rajzok dsszefogasan tul tipikus az, hogy speci-
alis hattér-adatbazisokat is létrehoznak és kezelnek.

Az épitész AutoCAD projektkezel6 rendszere bizonyos tekintet-
ben kevesebbet ad hozzd az AutoCAD-hez, mint a tobbi vertikalis
AutoCAD-é. Cserében viszont gond nélkiil tud fogadni altalunk készi-
tett vagy mastol kapott ,,sima” AutoCAD rajzokat, és barmely, folyamat-
ban levé AutoCAD-es munkankat is konnyedén ra tudjuk szervezni.

Az épitész AutoCAD projektkezel6je nem mads, mint egy Windows
Intézo es egy Xref kezelé optimalis kombinacioja. Segitségével uj
mappakat, 0j rajzokat tudunk létrehozni, a rajzokat térdlni, ma-
solni, mozgatni tudjuk ezeket a mappak kozott, stb. Mindez valodi
mappakat és rajzokat eredményez a helyi gép vagy a halozati kiszol-
galdé megfelelé meghajtojan, csakagy, mintha a Windows Intézo-
jével, vagy mondjuk egy Norton Commander-rel csinaltuk volna.
Raadasul minden rajz szuverén AutoCAD rajz marad, barkinek oda-
adhatjuk akkor is, ha neki nincs épitész AutoCAD-je. A projektkezeld
ugyanis ugy oldja meg a projekt rajzainak dsszetartasat, hogy maguk-
ba a rajzfajlokba semmiféle adatot nem ir bele, azok nélkiile is meg-
nyithatok, szerkeszthetok maradnak. Ennek ellenére minden rajzhoz
flizhetd leiras, lathatjuk, hogy ki dolgozik éppen rajta, stb.
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2.abra. Az aktualis projektet kezel6 Projektnavigator panel fe-
liilete. Egy projektbe barmely ,sima” AutoCAD rajz felveheto,
készuljon az akar mas CAD programokkal is. Az altalunk készi-
tett rajzok sem kell kimondott épitész rajzok legyenek.

A fajlkezelésen tuil az épitész AutoCAD projektkezeldje idealis Xref
kezeld is. Segitségével az Xref beillesztés egyszerii fogd és vidd tech-
nikaval valosithaté meg. A projektkezel6je nem csak tarolja, hanem
rendszerezi is a rajzokat. A cikkben kordbban leirt logikanak megfe-
leléen megkiilonbozteti példaul a Konstrukcios (alkatrész) rajzokat,
az ezek felhasznalasaval késziilo Nézet tipusu (6sszeallitasi) rajzokat,
és a nyomtatashoz ajanlott Tervlap tipusu rajzokat. (Egyszertibb mun-
kaknal a kozépso tipus nyugodtan kihagyhato.)

A 2. abra egy befejezett projekt konstrukcios rajzainak mappajat

mutatja. Lathato, hogy ebben a fazisban a munkarajzok foglaljak mar
a legkevesebb helyet az ablakban, annal tobb hely kell viszont a mun-
ka kozben kapott és adott adatszolgaltatasok mappainak.
A fentiekbdl ugy tiinhet, hogy az épitész AutoCAD projektkezelése
valojaban egy buta, AutoCAD-szintii projektkezelés. Ez természe-
tesen nincs igy, hiszen képes kézbe venni az épiiletek szintkezelését,
a tervpecsét adatok automatikus kitoltését, stb. Ezeket a képessége-
ket azonban ha nem akarjuk, nem kell hasznalni.

Miért ez a rugalmas megkozelités? Valosziniileg azért, mert az epi-
tész AutoCAD az egyetlen épitész program a vilagon, amelyet nem
kimondott épiiletek tervezésére készitettek fel. Epitészeti tervezés tar-
gya lehet ugyanis barmely létesitmény, barmely mitargy a vilagon,
a hidaktol kezdve, a hamutartokig bezarolag. Mindehhez azonban
az épitésznek mar olyan szabadsdgfokra van sziiksége, amit csak az
alap AutoCAD tud biztositani. Ezért vigyaznak az épitész AutoCAD
keleti parti fejlesztdi arra, hogy ne elvegyenek, hanem hozzaadjanak
a nyugati parton késziilé6 AutoCAD képességeihez.

Horcsik Imre | oKL. EPITOMERNOK
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Fenntarthato tervezés Epulet- informacio
modellezéssel

Az épulet-informacic modellezés olyan komplex folyamatokat és elemzéseket kinal, amelyek lefolytatasa korabban

tul munkaigényes és draga volt. Ez az irds részletes elemzést ad arrél, hogy az Autodesk céliranyos Eptilet-informa-

cio modellez6 megoldasa, a Revit platform miként tamogatja a fenntarthato tervezes és “zold" tandsitvany kulcs-

kerdéseit.

Az utobbi 20 év informacio technoldgiaja forradalmasitotta a fil-
mek és a zene, a repiilogépek és a kenyérpiritok, a gépészet és akar
az linnepnapok megtervezését és kivitelezését. A legyartott elemek
megtervezése a tervezd programok kiilonféle elonyeit élvezte, amelyek
lehetové tették az Hsszetevok - minden elképzelhetd megkozelitésh -
meérndki dtgondolasat és elemzését - a fizikai és miikodési viszonyoktol
kezdve a hétagulason keresztiil a gyartasi kovetelményekig. A digitalis
prototipus alkalmazasa a gyartasi folyamatokban a termékeket haté-
konyabba és céljaikra alkalmasabbd, olcsobba és esztétikusabba tette.

Az épitészek és magasépitési mérnokok mostanra hasonlé eszkozok-
hoz jutottak az épités tervezésben. A legkifinomultabb ezek koziil a
hagyomadnyos tervezési eszk6zoknél sokkal szélesebb ismeretkorben
nyujt folyamatos és azonnali visszajelzést. Anyagmennyiségek és tu-
lajdonsagok, energetikai és vilagitasi viszonyok, kornyezeti terhelés
ésa ,milenne, ha...” 6sszehasonlitasok az Gj épités és felajitas kozott
csak néhany adattipus, melyek konnyen elérhetok ezekkel az eszko-
zokkel. Ez a megkozelités annyira kiilonbozik az eddig hasznalatos
CAD programokétol, hogy az iparag egy uj nevet vezetett be hozza:
Epiilet-informacié modellezés (EIM).

cad vilag | www.cadvilag.hu

Ahogy az épités ndvekedése Osszeiitkozesbe keriil a kornyezetvédel-
mi megfontolasokkal és a novekvo energia arakkal, az épiilet terve-
zésen beliil egyre nagyobb teriilet egyesiil - a fenntarthato tervezés-
ben, a kornyezetterhelés csokkentését szolgalo tervezési, épitési és
tizemeltetési gyakorlatban.

Zold épitészet

A legtobb ember szamadra lesijté az épiiletek kdrnyezeti hatasa.
A lako és kereskedelmi épiiletek (Magyarorszagon is) a teljes ener-
giatermelés 40 %-at, az elektromossag 70 %-dt, a nyersanyagok
40 %-at és az édesviz készletek 12 %-dn hasznaljak fel. 30 %-ban fe-
lelosek az tiveghazi gazok kibocsatasaert és 7-800 ezer tonnas nagy-
sagrendii az épitési, bontasi tormelék éves mennyisége is.

A fenntarthato tervezés ezt a negativ hatast latszik enyhiteni a kor-
nyezettudatos tervezési, megvalositasi és lizemeltetési gyakorlattal.
A fenntarthato tervezés célja ,,z0ld” beruhazasok megvalositasa, ame-
lyek kérnyezetbarat, nyereséges modon egészséges helyet biztosita-
nak az élethez és munkahoz.

A fenntarthato tervezés szabvanyai
Az energiatudatossag és fenntarthato tervezés a 80-as, 90-es években
kaptak lendiiletet, amikor a napenergia fiitésrdl a stratégia athelyezo-
dott a teljes korlien megkozelitett kdrnyezettudatos tervezésre. 1993-
ban az Eszak-Amerikai épitipar vezetd képvisel6ibdl egy nemzeti
fenntarthato épités szervezet, az Egyesiilt Allamok Zold Epitési Ta-
nacsa (United States Green Building Council - USGBC) alakult.
Ok képviselik ma a vezetd erét az egyre er6s6d6 Zold épiilet mindsi-
té rendszerben (Leadership in Energy and Environmental Design - LE-
ED), amely nemzeti szabvanykeént valt széles korben elfogadotta. A LEED
minositod rendszer a zold épiilet kritériumok 6t nagyobb kategorigjanak
teljesitését pontozza: telepitési helyszin és tajolas, belsé kornyezetbarat
megoldasok és az energia-, anyag- és vizfelhasznalas hatékonysaga.



Az Egyesiilt Allamokban a LEED szabvany, mint a fenntarthat6 épi-
tés utmutatoja valt elfogadotta a szovetségi igynokségek, allami és
helyi kozigazgatas és az érdekelt magan cégek kozott. Egy magas (a
lehetséges 69 pont kozeli) LEED pontszam mutatja egy z6ld épiilet-
terv magas szinvonalat és mindsiti a beruhazdst egy sor, az allami
és helyi kormanyzat, valamint még magan alapitdsa - a fenntartha-
to tervezést timogato — szervezetek pénziigyi és szabdlyozasi szem-
pontjaibol.

2003. januar 4-én lépett érvénybe az Eurdpai Unio Epiiletenergeti-
kai direktivdja (Energy Performance of Building Directive - EPBD).
Ez az iranyelv a fenntarthato fejlodés 2001-ben, Goteborgban meg-
fogalmazott unios stratégiajabol (EU-SDS) kiindulva, az Eurépai
Bizottsag 2003-2006-ra inditott Intelligent Energy-Europe prog-
ramjanak keretein beliil sziiletett meg. Legfontosabb iranyelvei: az
épiiletek Osszesitett energetikai jellemz6jének meghatarozasara szol-
gdlo szamitasi modszer kidolgozisa; uj épiiletek energetikai jellem-
zoOjére vonatkozo minimum kovetelmények alkalmazasa; meglévo,
lényeges felujitas alatt allé nagyobb épiiletek energetikai jellemzo-
jére vonatkozo minimum koévetelmények alkalmazasa; az épiiletek
energetikai tanusitasa.

Zold (tanusito) kartya

Mennyi a fenntarthato tervezés koltsége? A kivalasztott épitési beru-
hazas nagysaganak és ,,z6ld” kovetelmények fliggvényében az ered-
mény viltozo a kivitelezés sordn, a fenntartasi koltségek pedig a
megtakaritasoktol a meghzethetetleniil dragaig terjednek. A hosszu
tava életciklus szamitasok rozsaszin( képet festhetnek, de napjaink
sziik gazdasagdban, a beruhazas-fejlesztdk, és tulajdonosok kiilono-
sen érzékenyek az értékre, melyet a tervezésre és kivitelezésre kifize-
tett pénziikért kapnak.

Az Epiilet-informdcié modellezés, megfeleld technolégidval ald-
tamasztva a fenntarthato tervezési koltségek csokkentésének leheto-
sége, mivel a fenntarthato tervezéshez, elemzésekhez és bizonyitva-
nyokhoz sziikséges adatokat egyszertien és rutin szerlien szolgaltatja
a szabvanyos tervezési folyamat melléktermékként.

Mi az EIM?

Az Epiilet-informécié modellezés egy ujfajta megkozelités az épiilet
tervezéshez, kivitelezéshez és tizemeltetéshez, amelyet az Autodesk
2002-ben mutatott be. A beruhazas terveinek attekintése, kimutatasa
és koltségeinek folyamatos és azonnali elérhetosége jellemzi, amely
magas szinvonalu, kévetkezetes és megbizhato.

Mig az Epiilet-informdcié modellezést szamos technologia hasz-
nalhatja, a Revit platform épiilet-informacié modellezésre szakoso-
dott, és a legnagyobb elonydket hordozza, mert a parametrikus mo-
dellezés technologian alapul, amely egy relacios adatbazist és egy élo
modellt hasznal egyiitt a épiilet-informacio dinamikus felhordasa-
ra és bemutatdsara.

Mint ahogy egy szamolotabla egy eszkoz a szamokrol szolo gon-
dolatokhoz, ugy egy parametrikus épiilet-informacié modellezésen
alapulo program is egy eszkoz az épiiletekrol szolo gondolatokhoz.
Ahogy a szamolotablan barhol tértént valtoztatas az elvarasok sze-
rint felhasznaloi beavatkozas nélkil frissiti az értékeket mindenhol,
igy egy parametrikus épiilet-informacié modellezében barhol tett
véltoztatas is azonnali hatdssal bir mindenhol.
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EIM és Fenntarthaté tervezés

A jelenlegi gyakorlatban sok digitalis épiiletmodell nem tartalmaz
elegendd informaciot az épiilet miikodési elemzéshez és értékelés-
hez - a fenntarthato épiilet tervezés épitékoveihez. Mint a hagyo-
manyos fizikai modellezés és rajzolas, a szokasos CAD vagy grafikus
abrazolason alapulo épiilet miikodésének értékelése is nagy mennyi-
ségl emberi kozremiikodést és értelmezést igényel, ami az elemzést
tul koltségesse és idoigényessé teszi.

A Revit parametrikus épiilet modellezo az épiiletet az dsszehan-
golt adatok integralt adatbazisaként dbrazolja. A terv grafikus lekeé-
pezésén tul a fenntarthato tervezéshez sziikséges nagy mennyiségli
adat természetes modon gytilik 6ssze a beruhdzdsi folyamat soran.
Réaadasul, a Revit Architecture Osszekapcsoldsa a kereskedelemben
elérhet6 elemzo6 eszkozokkel nagy meértékben leegyszerisiti a gyak-
ran faradsagos és nehézkes elemzéseket. Az épiilet modellt az elem-
z0 programmal 6sszekapcsolva a Revit Architecture konnyt hoz-
zaférést biztosit az épitészeknek az eszkézokhoz, amelyek azonnali
visszajelzést biztositanak a tervvaltozatokhoz mar a tervezési folya-
mat korai szakaszaban is.

Mint ilyen a Revit Architecture kiilondsen alkalmas azoknak a
probléma fajtaknak az azonositasara, melyekkel a fenntarthato ter-
vezés szakemberei naponta taldljak magukat szembe - és ezenkiviil
feltarhat olyan 1j épiiletjellemzoket az elemzéshez és optimalizalas-
hoz, mint a teljes energiamutato és életciklus koltség. Az energetikai
tandsitvanyra palyazo beruhazasoknak sok bizonyito erejii pontra
van sziiksége, melyeket rajzok jelenithetnek meg az értékelés soran.
Bar e rajzok legtébbje eloallithaté kozonséges CAD programokkal
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is, a Revit program ezeket a rajzokat sokkal hatékonyabban, az épii-
let-informacio modell részeként hozza létre, ami a parametrikus
technologianak koszonhetden dsszehangolja a valtozasokat és kar-
bantartja a kovetkezetességet minden esetben. Nincs sziikség a fel-
haszndld kézremiikodésére a rajzok vagy kapcesolatok frissitéséhez.
A Revit épulet-informdcié modellben dokumentalt energetikai ko-
vetelmények sokkal kevésbé esnek ki a szinkronbol vagy valnak el-
nézetté (és véletleniil megszegetté) a beruhazasi tervezés folyaman,
mint a konvencionalis CAD vagy objektum CAD alapt programok-
ban dokumentalt kévetelmények.

A Revit modell magdban hordozza az adatok gazdagsagat, amely
a fenntarthato tervezés és az energetika tanusitvany sok mas nézo-
pontjahoz is sziikséges. Példaul az épiilet alkotoelemek kimutata-
sa — az Gjra felhasznalt, Gjrahasznositott vagy megmentett anyagok
aranyanak megallapitasahoz — kdzvetleniil a modellbol kinyerheto.
A fenntarthatosag kiillonbozo tervviltozatai tanulmanyozhatok és
kovetheték nyomon ugyanabban a modellben. Fejlett megjelenitési
technikak képesek meggyozni az amugy kételkedé megbizot arrol,
hogy a zold terv jol miikodik és jol is néz ki.

Tervoptimalizalas
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1.abra. A tervezocsapat a kiterjedt modon hasznalta a tervop-
timalizalast ennél a felljitasi tervnél.

A épitész csapatnak barmely tervezési fazisban sziiksége lehet kii-
16nb6z6 tervvaltozatok parhuzamos kezelésére, amig nincs elegen-
do adat a valasztashoz. Példaul egy természetes megvilagitasu és at-
lathato nagyteres iroda sémat kell szembeallitani egy valaszfalakkal
tagolt megoldassal, program és ergondomiai szempontokbol egészen
a dokumentalas fazisaig. Elkésziilése utan mindkét valtozat hasznal-
hato a részletes természetes megvilagitas vizsgalatokhoz.

A Revit Architecture Epiilet-informacié modellezése tamogatja
a tervoptimalizaldst azzal, hogy egyetlen modellben parhuzamosan
teszi lehetové az épitészek szamara tobb (zold és nem zold) tervval-
tozat kifejlesztését és tanulmdanyozasat. A tervvaltozatok ki- és be-
kapcsolhatok a modellben, ahogy a megjelenités, mennyiségi kigytij-
tés és elemzések igényei diktaljak, és addig élhetnek, fejlodhetnek a
modell részeként, amig (néha a tervezési folyamat egészen kései fa-
zisdig) sziitkséges, és aztan Osszevonhatok vagy archivalhatok, ami-
kor a {6 tervvaltozat kikristalyosodik.
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Ezen a modon a ,,mi torténik, ha” elemzések, melyek a kiilonb6zo6
fenntarthato tervvaltozatokat az energetikai mindsités kiilonbozé
fokozataihoz igazitva (vagy ugyanazt a mindésitési szintet alterna-
tiv modon kozelitve) vizsgaljak, konnyen ellendrizhetok és teljes-
séggel dokumentalhatok a Revit épiilet-informdcio modellen be-
liil, a j6 gondolatok szem elétt tartasaval amig csak sziikségesek az
ertekeléshez.

2.abra. A kiilso homlokzatvilagitas kornyezeti hatasait foto mi-

nosegu latvanyképek demonstraltak ennel a tervnél.

Latvanykészités

A kozepkortol kezdve a reneszanszig az épitomesterek az épiilete-
ket a helyszinen valodi nagysagi modellekkel (példaul az aktualis
épitménnyel) tervezték és épitették. Szazadokkal késébb azok a fo-
lyamatok, amelyeket a Szent Péter székesegyhdz és a Notre Dame
katedrilis létrehozasdara hasznaltak, tovdbbfejlodtek azza, amit mi
tervezési, kivitelezési folyamatként gondolunk, ahol az épitész - a
kivitelezéstol elkiiloniilten — sikbeli rajzokat hasznal a terv bemuta-
tasdra és dokumentdldsdra.

Az EIM lehet6vé tesz az épitészeknek, hogy ,digitalis” épitdmes-
terré valjanak, aki képes az épiileteket, az anyagaikat, a szerkezete-
iket és mikodésiiket valos idoben elképzelni tervezés kozben, és (a
legfontosabb, hogy) még azelott, hogy a terv nagyon draga épito-
kovekkeé és habarccsd, vagy még gyakrabban falvazza és gipszkar-
tonnd alakulna at. Ugyanakkor ez a modell a szokasos tervlapok
teljesen osszehangolt, pontos és megbizhato sorat is rendkiviil ha-
tékonyan biztositja.

A Revit Architecture épiilet-informacié modellezésének ez az at-
{it6 ereje, ami nagyon kritikus a sikeres fenntarthato tervezés sokfé-
le szempontjabol. Az épiilet-informacio modell egytitt hasznalhato
az energetikai elemzd, megvilagitasi tanulmany és tovabbi, a zold ha-
tasokat kimutatd program eszkozokkel, mig a térbeli latvany és ko-
riiljaras lehetové teszik a tervezé csapat és a megbizo szamara vizu-
alisan is a ,,z0ldebb” terv kivdlasztasat.

Energetikai elemzés

Az energiafelhasznalas csokkentéséhez a kifinomult energetikai elem-
zés kritikus pont az épiilet tervezés stratégidjaban. A természetes
megyvildgitas vizsgalatira alkalmas programokhoz hasonloan az ener-
getikai elemzo programok is rendelkezésre allnak évek ota, de a ce-



gek ritkan veszik oket igénybe. Sok cég kiadja az energetikai elemzést
(az ido és koltségek miatt) alvallalkozoknak, és mivel az energetika
allapot adatszolgaltatasok a projekt egy bizonyos allapotaban keriil-
nek kiaddsra, az visszakapott eredmények rendszerint lekésnek ar-
rol, hogy a projekt dontéseibe érdemben szamitsanak.

Most azonban, a Revit platform altal szolgaltatott sziikséges mély-
segl, részletességli és megbizhatosagu hatalmas tervadat tomeg ele-
gendo ezekhez az elemzésekhez a tervezési ciklus korai fazisaban, és
a gyakori elemzéseket a tervezok sajat el6zetes energetikai elemzé-
seik bazisan végezhetik.

A Revit MEP beépitett elemz kornyezetet is kapott, ami lehetové
teszi az épiiletek fofunkciojabol és az Gsszes attol eltérd funkcioju te-
rekbol eredd legallapotok, valamint az energetikai nyereségek és vesz-
teségek minden vilfajanak figyelembe vételét. Természetes modon a
Revit modellbdl veszi hozzd a geometriai adatokat, valamint a hata-
rolo szerkezetek anyagainak fizikai adatait is. Ezeket az elemzéseket
az epiiletgépész mérnokok hasznaljak a legintenzivebben, de a Revit
Architecture gbXML formatumu adatexportjan keresztiil az épitészek
is hozzdférnek egyszeriibb és ingyenesen haszndlhat6 Green Building
Studio (GBS) szolgdltatashoz. Az elemzés eredménye a web bongé-
szOben jelenik meg, mely tartalom elmentheté a dokumentalashoz.

3. abra. A Revittel keszitett fotomindségu latvanykép mutat-
ja a termeészetes megyvilagitast (balra), és a szamitassal létre-
hozott mesterséges szinezési fényathatas (radiocity) abra az
intenzitast (jobbra).
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A megvaldsulasifazisok a tablaza-
tos és rajzi dokumentalas mellett fénykep
minoségl képekkel is szemléltethetdk.

Ezen a mddon az energetika elemzés mar a tervezési folyamat koz-
ben lefolytathato. A korai tervezési fazisokban, tomegvazlatoknal is
hasznalhato az elemzés, amikor még csak a telepités, tajolas dol el.
A beépitési elképzelések felvazoldsa folyaman, kiillonbz6 benapozasi
lehetdségek érzékelhetok az energia megtakaritds szempontjaibol.

mentacio

Az anyagok kivalasztasa a fenntarthato tervezés szempontjaibél don-
to jelentdségli. A zold anyagok részletezése és beszerzése a beruhd-
zas anyagmennyiségeinek pontos szamitisan nyugszik. A tervezo-
ket segito egyik legnagyobb erd a Revit technologiaban a képesség,
hogy erdfeszités nélkiil adatokat szolgaltasson.

A Revit lehetdsége az adatok id6ben torténd (idonként ,,4D” elem-
zésként nevezett, melyben a 4. dimenzio alatt az id6 szerepel) koveté-
se a projekt fejlesztése kozben, amely lehetové teszi teljesilt feltételek
rogzitéset az epiilet-informacio modellen beliil. Ez a ,,megvalosula-
si” adat az alapja a szamitasoknak, melyek a meglévok bontasi és az
1ij szerkezetek épitési mennyiségeit 6sszegzik egy projektben, melyek
kritikusak a zold terv és tanusitvanyai szempontjabol.

Ahogy a projekt egy része bontasra kertlt, szamithatok a térfoga-
ti mennyiségek (szerkezeti jra felhasznalashoz) és teriiletek (a tér-
hatdrolasi vagy belsé tjra felhasznalashoz).

Osszegzés

A Revit platform programjainak tervezo és dokumentacios rendsze-
re idealis azoknak az adatfajtaknak az el6allitasara, melyek a tervek,
kivitelezés és épiiletiizemeltetés magasabb szinvonaldhoz vezetnek.
A z06ld tervezéshez sziikséges adatok legtobbje természetes modon
gytlik ossze a tervezési folyamat sordn, és nyerheto ki az épiilet-in-
formacio modellbal, amikor sziikséges. A Revit programok leheto-
ve teszik a fenntarthato tervezés legosszetettebb folyamatainak ko-
vetéset, példaul a természetes megvilagitas és benapozas elemzését.
Ugyanakkor automatizéljak az olyan lélekolo tevékenységeket, mint
az anyagkigytjtés mindvégig, amig 6sszegyftilik és- hangolédik a do-
kumentacioval.

Farkas Zsolt | okL. EPITESZMERNOK, VEZETO TANACSADO
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Fpllet- informacio Modellezés hasznélata a
szerkezettervezésben

Az Epulet-informéacié Modellezés (EIM) nem csak egy Uj eszkdz az épitSipar dontéshozoi szamara, hanem valtast

jelent a gondolkodasmaodban is. Az alapdtlet egy olyan adatszerkezet létrehozasa, amely 6ssz

ehangolt, egységes es

szamithato informaciokat tartalmaz eqgy adott epuletrol. Az adatszerkezet alkalmas arra, hogy terbeli informaciokat

taroljon az epulet, es alkotoelemeinek geometriajarol, ezenkivul olyan egyeb tartalommal rendelkezhet, melyekre

a mernodkdknek szlkseglk van. Ezek lehetnek peldaul a b

eepitett elemek anyagjellemzdi, arai, esetleg a beepités

fazisai. Gyakorlatilag csak a mérnokokon mulik, hogy munkajuk soran milyen adatokat szeretnének felhasznalni

illetve rogziteni.

Az Epiilet-informacié Modellezés szamos elénnyel jarul hoz-

za eqgy beruhazas megvalosulasahoz:
a valtoztatasok automatikus kovetesenek lehetdsége egy projektcsapa-
ton belll, vagy a szakagak kozott. Peldaul: egy szerkezettervezo kap egy
épllet-informacié modellt az épitésztdl, és erdtani megfontolasbdl meg-
valtoztatja egy szerkezeti elem méretét. Amikor az épllet-informacié mo-
dellt visszakiildi az epitesznek, a valtoztatasok automatikusan megjelen-
nek az epitész modelljén;
eléallitani, ahelyett, hogy szakaganként esetleg tdbb is keszlljén;
a felllvizsgalatok és valtoztatasok nyomon kovetésének megkdnnyitése,
a szerkezet teljes élettartama soran minden epulet-informacio a megren-
deld rendelkezésére all,

« atervezd meérnok valtoztatasait a szerkesztdk azonnal észreveszik;

» 5ZOrosabb kapcsolat a meérndkok es a tervezd csapat tobbi résztvevdje
kOzOt:
lehetdve teszi a merndki adatok kénny( atadasat az épitészeknek, vagy a
gyartoknak.

Modellezés, részletezés

Az AutoCAD Revit Structure szoftver segitségével modellezés a va-
los épitdelemek hasznalataval gyors és ésszerti. Rendelkezésre all-
nak a mar megszokott elemek: fal, oszlop, alaptest, gerenda, padlo-
szerkezet, rud, racsostarto vagy rudszerkezet tipus. Szintén részei a
programnak a kiilonleges alapok, eloregyartott betonelemek, és mas
hasznos szerkezeti konyvtarak, mint példaul konnyitett tartok, me-
revitések, betonacélok. A parametrikus valtozaskezeld motornak ko-
szinhetden, ha a felhaszndlé barmelyik nézetben, vagy akdr tervla-
pon valtoztat a szerkezeten, a modositast a program automatikusan
vegrehajtja a modellen, ezaltal az 6sszes tobbi nézeten és kimutata-
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son is. Ennek az automatizmusnak koszonhetéen a kézi frissités, és
az ezzel jaro hibalehetéség megsziinik.

A tervezés indulhat az épitész sik-, vagy térbeli rajzaibol DWG,
DXF DGN formatumban, vagy a Revit platform nativ RVT formatu-
maban. A sik rajzokat beilleszthetjiik barmelyik nézetiinkbe (atvehet-
juk példaul a raszterhalot, vagy a falak, oszlopok, fodémek, nyilasok
helyét), a térbeli objektumokat pedig teljes geometridjukkal beilleszt-
hetjiik, majd felruhazhatjuk a sziikséges paraméterekkel.

Szerkesztés kozben az Osszetartozo elemek észlelik azt ahogyan
kapcsolodnak, és amennyiben késobb elmozditunk példaul egy osz-
lopot, a ra tamaszkodo gerendak is vele mozdulnak.
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1. abra. Vasalasszerkesztés oszlop és pontalap esetén.

A vasbetonszerkezetek tipikus vasalaskialakitasahoz gyorsmentik all-
nak a rendelkezésre. Konnyen vasalhatunk oszlopot, gerendat, lemezt,



alaptestet, vonalmenti megerdsitéseket. Az egyedi vasak megrajzola-
saval tetszoleges alaka vasakat helyezhetiink el a szerkezetben.

A részletrajzok eldallitdsahoz hasznalhatjuk ugyanazokat a rajzi
eszkozoket amelyeket az AutoCAD programban mdr megszoktunk.
A kiilonbség annyi, hogy amit rajzolt részletelemként definidlunk,
az nem jelenik meg térben és nem paraméterezhetd. Ezzel a mod-
szerrel importalhatjuk az AutoCAD-ben mar meglévd csomépon-
ti rajzainkat, és elkeriilhetd, hogy a térbeli modell tul bonyolult le-
gyen, ¢s a grafikus megjelenités lelassuljon.

Dokumentacié

A dokumentacio, azaz a modell nyomtatott formajanak kialakitasa
egyszer(, gyors és kényelmes. Barmilyen nézet, kimutatas és kon-
szignacio vontatassal a tervlapra helyezhetd, ahol azutan beallithato
a pontos helye, méretardnya, felirata. A Revit Structure-ben alkal-
mazott méretek, feliratok az éppen aktualis Iéptéknek megfelelo-
en meéretezik magukat, kézi beavatkozas nélkiill. Minden nézetben
egyenként beallithaté a megjeleniteni kivant alkotoelemek latha-
tosaga, atlatszosaga, szine, vonalvastagsaga, vonaltipusa. A kedvelt
bedllitasok sablonba menthetdk, hogy késobb is kényelmesen hasz-
nalhatova vidljanak. A rajzpecsétek szerkeszthetoek, aktiv mezdk-
kel, ahova a program automatikusan bejegyzi a projektadatokat,
illetve ahol a laponkeént valtozo adatok (tervezo, ellendr, megrende-
16, stb.) feltiintethetok.
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2. abra. Részletrajz a Revit Structure rajzi eszkozeivel.
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Kimutatasok

A Revit Structure parametrikus felépitésének készonhetéen barmi-
lyen informacio kigytjtheto, sziirhet, illetve rendszerezhet6 attol
fiiggoen, hogy a tervezonek mire van sziiksége. Rendelkezésre all egy
grafikus modellezd és egy teljes mértékben hozziakapcsolt adatbazis-
kezelé motor. Ha szitkség van mondjuk a 2. szinten talalhato sszes
oszlop adataira (tipus, hossz, térfogat, darabszam) gombnyomasra
létrehozhato egy jegyzék, ahol az oszlopok listajabal lekérhetdek a 2.
szintre vonatkozodak, és az emlitett paraméterek. A konnyen kezelhe-
to parbeszédablakokon keresztiil barmely szerkezeti elemrdl, barmi-
lyen formaban kérhet6 kimutatds. Ezek aztan tetszés szerint ratehe-
tok egy tervlapra, vagy akar exportalhatok egy tablazatkezelGbe is.

Alkotoelem csaladok

Az alkotoelemek rendszerezéséhez a program azokat ugynevezett
csaladokba csoportositja. Minden felhasznalt elem sziiletésétol fog-
va valamelyik csalad tagja. A csaladon beliil tipusok vannak, ahova
egy csalad kiillonbozo tulajdonsagu elemei keriilnek. Példaul az osz-
lopok csaldd egyik eleme a négyszog alaka beton oszlop, amelyik
egyik tipusa a 300x450mm-es oszlop. A csaladok szerinti felosztas
lehet6vé teszi a logikus csoportokba rendezést, hogy késébb a cso-
portmiiveletek konnyen végrehajthatoak legyenek.

Azon alkotdelemek, amelyek nem talalhatéak meg a program
elemtariban, a Csaladszerkesztovel létrehozhatok. Parametrikusan
Lkelthetok életre” egyedi szelvények, nyilaszaro tipusok, kotoelemek,
jelolések, barmi, amire a munka sordn sziikség lehet, A csaladszer-
kesztd segitségével programozasi ismeretek nélkiil, grafikusan szer-
keszthetok az 0j elemek, s6t, a paraméterlista tablazatkezel6s el6al-
litdsaval automatikusan hozhatok létre tipuslistdk és a program ezek
alapjan megrajzolja a tipus elemeket.

Tervvaltozatok

Egyediilallo lehetdség az egy projekten beliili tervvaltozatok keze-
lése. Amennyiben a modellezés soran a szerkezet tobb kiillonbozo
koncepcio szerint ndvekszik tovabb, a tervvadltozat funkcio segitsé-
gével rogzithetd az allapot, és a tovabbi munka mar a tervvaltoza-
tokban folytathato. Ami tervvaltozatban keriil modellezésre, az csak
az aktualis tervvaltozatban jelenik meg. Ha masik valtozatra van
sziikség, akkor a kiindulasi adatokbol tetszdleges szamu alternati-
va gydrthatd. Ha a végén a megrendel6 jovahagyja valamelyik alter-
nativat, a tobbi beolvaszthato a kivalasztottba, hogy ne zavarja a to-
vabbi munkat. Igy készithetd tobbféle szerkezeti megoldas, gazdasagi
elemzések, koncepcionalis terv. A lényeg az, hogy nem kell tébb al-
lomanyt létrehozni, esetleg az alkalmazast tobb ablakban megnyit-
ni, hanem minden egy helyen, egyetlen fut6 alkalmazasban vezérel-
hetd. Praktikus, ugye?

Tervfazisok

Van még egy kiilonlegesség amivel a Revit szolgdl, mégpedig a meg-
valosuldsi fazisok megkiilonboztetése. A szoftver alapbol egy Meg-
1év6 és egy Uj épités megvalosulasi fazist killonboztet meg. Ezeken
kiviil annyi épitési fazis definialhato, amennyire sziikség van. Hasz-
nos eszkdze a programnak a Bontokalapacs. Ha ezzel barmire rabo-
kiink, az elbontasra keriil és a soron kovetkezd fazisokban mar nem
lathato. Ha szemléletessé kell tenni egy atépitési, vagy hozzdépité-
si projektet, egy tervlapon megjelenithetok mondjuk a megléva, el-
bontott és tervezett dllapotok, kiilonb6z6 szinekkel. Ez lehetdség
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nagy segitséget nyujt a kivitelezok és a tervezok szamara is, hogy
mindenkor tisztaban legyenek a teljes épiiletmodellel, illetve annak
aktualis allapotaval.

A statikai modell és a vegeselem kapcsolat
A mérnoki munka lépéseinek vizsgalataval a Revit Structure fejlesz-
toi olyan eszkoziket fejlesztettek ki, amelyek segitenek a tervezés-
ben. A program egyesiti a fizikai modellt egy 6ndlléan szerkeszthe-
t6 statikai modellel. Ime egy példa ennek bemutataséra:

Egy foldszinti fal gyakran vastagabb mint a raépiil6 elsé emeleti
parja. Az épitész modellben ez valosaghtien igy nézne ki:

3. abra. Egy épilet falainak fizikai megjelenitése egy épilet-
informacidés modellben.

Ugyanazok a falak sta-
tikai megjelenitése a
Revit Structure-ben
eltolva...

...es csatlakoztatva.
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Ugyanakkor, ha egy mérnok mindkét fal kozépvonalat veszi figye-
lembe a statikai modellezésnel, ugy tiinhet, mintha folytonossagi hi-
any lenne a ket fal kozott. A megszokott eljaras ilyenkor elmozditani
a fal statikai modelljét, hogy a folytonossag biztositva legyen.

A statikai modell automatikusan létrejon, ahogy a fizikai modell
késziil. A program automatikusan csatlakoztatja az oszlopokat, ge-
rendakat, falakat, fodémeket. Amennyiben sziikséges, az egyes tar-
toszerkezeti elemek szimbolikus vonalai (a statikai modell vonalai)
tetszés szerint valtoztathatok, hogy megfeleljenek a folytonossagi
feltételeknek.

Bedllithatok a tartoszerkezeti elemek szamitds szempontjabol sziik-
séges Osszes paraméterei a szabadsagfokoktol kezdve, a timaszokon,
terheken keresztiil egészen az anyagjellemzokig (rugalmassagi modu-
lus, nyirasi modulus izotrop és anizotrop anyagokra, Poisson tényezd,
nyomo- és szakitoszilardsag, hotagulasi egyitthato, stb.).

Mindezen adatok rogzitésének akkor van értelme, ha ezutdn a

modellt szamitasra kikildjiik a végeselem program felé. Ez az op-
cio kozvetlen kapcsolaton keresztiil elérheté tobb szamitoprogram-
hoz (Robot Millenium, RISA, ADAPT, ETABS). A magyar mérno-
ki iroddkban leggyakrabban haszndlt AxisVM illetve FEM-DESIGN
programok jelenleg az IFC formatumu import/export lehetGséget
hasznalhatjak.
A kétiranyn kozvetlen kapcsolat lényege, hogy a végeselem program-
ban tett valtoztatasok ,gombnyomasra” megjelennek a Revit Struc-
ture modellben is. [gy kiiszobolhetéek ki a manudlis dsszehangolasi
hibak a statikai modell, illetve a dokumentalasra és szakagi egyezte-
tésekre hasznalt Revit Structure modell kozott.

4, abra. Szerkezet a Revit Structure-ben
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5. abra. Ugyanaz a szerkezet kozvetlen kapcsolaton keresztiil
a Robot Millenium végeselem programban.
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Mindhdrom szoftver azonos kezeldfeliilettel, azonos elven miikodik.
A kiillonbség az alkotéelemekben, illetve a beépitett extra lehetosé-
gekben (példaul statikai modell, energetikai szamitas) rejlik. A ha-
rom szakag kozos munkdjahoz a mérndkoknek semmi kiilonoset

6. abra. IFC expor- nem kell tennie, csak rendelkezésre bocsatani a modell résziiket.
talassal a FEM-DE- Mindegyik szoftver meg tudja jeleniteni a tobbi szakdg modelljét, és
SIGN-ban. felruhdzhatja azokat a szakdgra jellemz6 hasznos tobblet informaci-

okkal. A szakagi tervezok azutan dsszehasonlithatjak a modelljeiket,
és a Revit programok jelezni fogjik, amennyiben a szakagak kozott
titkozés van (példaul, ha egy légtechnikai vezeték belemetszene egy
tartogerenddba). Amennyiben barki modositja a tervét, az uj ver-
ziot elkiildheti a tobbi szakagnak, ahol mindenki megvizsgalhatja,
hogy az adott modositas milyen mértékben érinti mondjuk a szer-

/. abra. IFC ex-
kezetet, vagy az eldobozolasokat. A modellek 6sszehangolasaval, il-

portalassal AXIS
VM-ben.

letve az itkozésvizsgalattal elkeriilhetd az oly gyakran el6fordulé el-

lentét a szakagi tervek kozott, ami altalaban komoly fejtorést és nem

e L o o kis tobbletkoltséget szokott okozni a kivitelezés soran.

A szerkesztok szamara az épitmény megrajzolasa gyorsabba valik az-

zal, ho rakorlatilag megsziinik a tervmodositasok miatti Gjraraj- . ;
57 &) e Sk Osszegzes

zolds. A megrendeldk és a kivitelezd tarsasagok is jol jarnak a kovet- e o ) , N
5 5 e Az Epiilet-informacié Modellezés nem csupdn egy uj grafikus mo-

kezetes haromdimenzios modellek elérhetoségevel. b1 .
tor, vagy kezelofeliilet, hanem az épitdipar szereploinek gondol-

: koddasmodbeli valtozasat is jelenti. A tervezd csapatok szorosabb
Munkamegosztas, csoportmunka G St S : : Bl
egylttmiikodése, az épiilet szerkezetének jobb megértése, napra-

A Revit tobbféle formajat kinalja a kézos munkanak. Valaszthato a AT o o : , . : : ?
kész informacio biztositasa barmel}f részletrol, a valtoztatasok és

teljes modell egyenrangu megosztasa, a korlatozott modositasi jo- e , _ 5 ; &
, : L . o azok hatdasainak azonnali megjelenitése olyan tényezok, ame-

gosultsagok, a szerkezeti elemek szerinti, vagy régiok szerinti felosz-

tds. A megosztasi paraméterek ugy allithatok be, ahogy azt a munka

megkivanja. Az automatikus funkcidk lehetové teszik az engedély-

lyek gyorsabb és magasabb szinvonali munkat tesznek lehetové.
A Revit Structure programmal végre egy fedél ala lehet hozni a szer-
kezettervezok altal hasznalt tobbféle végeselem, illetve rajzolo és do-
kumentdlo szoftvert, hogy a sok adatkonvertalisbol szarmazo hi-
balehet6ség csokkenjen. A valodi térbeli tervezo és dokumentalo

kéréseket, a viltoztatasok megjelenitését a tobbiek szamara, az t-
kozések kijelzését, stb.

= platform teljesen egyediilallo a statikai modellezo funkcioval és sza-
zakagi atjarhatésag

, _ ; — ;o i mos egyéb olyan lehetdséggel, amely konnyebbé, gyorsabba és szé-
A Revit platform jelenleg harom programbdl all, az épitészek szama- 5Y ! 55 ) : 2

leskoriibbé teszik a munkat.
ra a Revit Architecture, a szerkezettervezoknek a Revit Structure, az

épiiletgépész és épiiletvillamos tervezdk szamara pedig a Revit MEP. Sabathiel Baldzs | TARTOSZERKEZETI REFERENS
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Fpulet-informacio Modellezés az
etgéepész, -villamos tervezesben

epu

Hagyomanyos CAD szoftvert hasznalva az épuletgépész, -villamos tervezok térbeli rajzokat készitenek, viszont ezek-

Parametrikus technologia:

Az Epiilet-informdacié Modellezés a parametrikus véltozaskezelé mo-
torral mikodtetett épiiletgépészeti -villamos tervezést teszi leheto-
vé. A parametrikus vialtozaskezelés azt jelenti, hogy egy barmelyik
nézetben tortént valtoztatas azonnali valtozast jelent az Gsszes tébbi
szerkezeti nézetben, kimutatason és tervlapon. Az Epiilet-informa-
cio Modellezéssel megbizhato, kovetkezetes és Gsszehangolt terve-
zés és dokumentdcio valdsithato meg. Ezzel szemben a hagyomanyos
CAD alapu épiiletgépész, -villamos tervezés soran a modell noveke-
désével parhuzamosan egyre bonyolultabb és nehézkesebb a doku-
mentacio készités, és kézi frissitése.

A tervezés soran minden felhordott adat az Epiilet-informacio
Modell részéveé valik. Ezen adatok felhasznalasaval és a parametri-
kus motorral a rendszerek modositasa egyszer(ibb és gyorsabb, mi-
vel nincs sziikség kézi beavatkozasra. A tervezé a képernyon elmoz-
dithatja az elemeket és a parametrikus motor miatt az dsszes nézet
¢s tervlap azonnal és automatikusan frissiil.

Csaladok a Revit-ben:

A tervezes soran a Revit MEP-ben foliak helyett kategoriakat hasz-
ndlunk. Mivel minden épiiletgépész, -villamos alkotoelem mindig
egy csalad tagja, ezaltal az Gj elem szerkesztésekor mar egy csalad-
hoz fog tartozni. Uj elemeket a Csaladszerkeszt6 segitségével grafi-
kus feliileten keresztiil készithetiink kdnnyedén, vagy modosithatjuk
a mar meglévoket. Az 0j elemeket szerkesztéskor paraméterezhetjiik,
amelyek tervezéskor, szamitaskor nyujtanak elonydket.

Tervvaltozatok készitése:

Tervvaltozatok készitésével a tervezés barmelyik szakaszaban az alap-
modellbol kiindulva készithetiink tervvaltozatokat. A tervvaltozat ké-
szités nagy elonye, hogy nincs sziikség egy 0j modell létrehozasara,
hanem egy modellen beliil készithetiink szamtalan verziot, és csok-
kenthetjiik a kiillonbozo valtozatok miatti felesleges adatmennyiséget.
A megrendeldnek ezaltal szamtalan lehetéséget tudunk felvazolni
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s kozottlk

endszer kozott adatkapcsolat van.

aneélkiil, hogy az eredeti alapmodell megvaltozna, igy amikor egy
valtozat marad a végleges akkor tobbi tervvaltozatot be lehet ,,0l-
vasztani” a kész modellbe,

Szakagi Revit-ek:

A Revit platformnak jelenleg harom képviseldje van: épitészek sza-
mara a Revit Architecture, a szerkezettervezdknek a Revit Structure,
mig az épiiletgépész és -villamos mérnokok szamdra a Revit MEP.
A szoftverek kezelofeliilete azonos, csak a szakag specifikus funkci-
6iban van kozéttiik kiilonbség. Mivel mind a harom tervezd prog-
ram RVT formatumot hasznal, igy a modellek megosztasahoz nincs
szitkség kiilon adatkapcsolatra.

Utkozések vizsgalata:

Az automatikus litkdzésvizsgalatnak koszonhetden kikiiszobolheto-
ek a szakagi tervek kozotti titkozések (légesatorna atmetszi az egyik
tartoszerkezetet), gyorsitva ezzel a tervezést és csokkentve ezzel a
helyszini modositas sziikségét,

Eplletgépész, éplletvillamos tervezés Revit MEP
segitsegevel

Légtechnikai rendszer tervezése

Teljes fiito-, hiit6-, légtechnikai rendszer tervezhet6 a Revit MEP
szoftver segitségével és a kész rendszer le is ellenérizheté nyomase-
sésre, vagy aramlasi sebességre.

A légbefuvoktol a kézponti klima berendezésig a teljes nyomvo-
nal megrajzolhato par kattintassal az automatikus vonalvezetési ja-
vaslatok segitségével, kikiiszobolve az esetleges csatlakozasi hibakat.
[gy szintenként megrajzolva a teljes légtechnikai rendszer hamar és
konnyen megtervezhetd és méretezheto.

Az ttkozésvizsgalat elinditasaval konnyen ellenérizheto, hogy
hol van sziikseg falattorésre, vagy elkeriild szakasz, esetleg flexibi-
lis légcsatorna-elem beiktatasara. Mar a tervezés soran is lathato a
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Flitéstechnikai rendszer tervezése

A Revit MEP-be integralt IES VE (Integrated Environment Solutions
- Virtual Environment) energetikai szamito kornyezet segitségével
teljes épiilet energetikai elemzest lehet késziteni. A szamitashoz nincs
sziikség arra, hogy a teljes épiiletet tijra megrajzoljuk, vagy geometri-
ai adatokat vigyiink be, mivel az IES a teljes geometridt a Revit MEP
modellbol veszi at. A terhelés szamitashoz csak az épiilet hatarolo
szerkezeteit kell kivalasztani a mar el6re bevitt készletbol.

A futési rendszer modellezése a térbeli alkotoelemek elhelye-
zésével par kattintassal elvégezhet6. Az elemek kivalasztdsa utan
rendszert kell beloliik 1étre-
hozni, majd megadni, hogy
az eldremeno, vagy a vissza-
téréd csohalozattal kivanjuk-

e kezdeni a tervezést. Flitési
rendszer tervezésekor nem-
csak a cséhalozat magassaga,
hanem a cs6 és a kivant csat-
lakozas tipusa is kivalaszthato. A mar kész flitési rendszer hidrau-
likailag méretezhetd sebességre és nyomasesésre. A beépitett funk-
cio megkonnyiti a flitési rendszer tervezdjének munkajat a flitési
rendszer tovdbbi berendezéseinek kivalasztasaban.

Viz- és szennyvizhalozat tervezeése

Revit MEP segitségével kis csaladi haztol egészen nagy beruhazaso-
kig kinnyen és gyorsan tervezheté meg viz-, valamint szennyvizha-
lozat is. A beépitett elemkeészletnek készonheten szennyvizhalozat
tervezésekor a szennyvizvezetek, vagy -szell6z0 rajzolasahoz konnyen
ki lehet vélasztani a kiilonb6z6 csatlakozo idomokat. Nemcsak a csé
tulajdonsagait és az idomok tipusat lehet megadni, hanem be lehet
allitani a lejtés mértékét is. A tervezés folyamata kozben a rendszer
barmelyik eleme vagy a lejtés mértéke barmikor maédosithato.

A tervezés gyorsitasara a viz - és szennyvizhalozatnal is alkalmaz-
hatok az automatikus vezetési megoldasok, azaz a Revit MEP altal
nyuijtott elonydk. Egy alkotoelem kijeldlése utan a teljes rendszer kdn-
nyen és gyorsan kialakithato a rendszer szerkesztése gombra kattintva,
megkiilonboztetve egymastol a hideg és meleg vizes vezetékrendszert.

Aramlasi sebességre és nyomadsviszonyokra viz-, és szennyvizhalo-
zat is ellenorizhetd. Elkeriilhet6 a rendszernel, hogy tal nagy legyen
az aramldsi sebesség, amit6l zajossa valhatnak egyes vezeték szaka-
szok, vagy pl. a szennyviz rendszernél nagy legyen a telitettség mér-
téke, vagy csekély legyen a halozat lejtése.

Elektromos rendszer tervezése
A teljes épiiletmodell elektromos hédlézata megtervezhetd a Revit
MEDP segitségével. Az elektromos rendszer kialakitasdhoz meg lehet
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adni a vezetékek, elosztorendszerek tipusat, a fesziiltségek nagysagat
is. A vezetékek tulajdonsagait elore be kell dllitani, majd a program a
vezetekek terhelhetdségének szamitasahoz ezekbdl az értékekbdl ol-
vassa ki a sziikséges adatokat.
névérhivo-, csatlakozo-, szamitogepes-) kialakitasa egyszerii, mivel
csak az elemeket kell kivalasztani hozza. Az elektromos rendszer
aramkoronkénti kialakitasa is ellendrizhet6 a Rendszer attekinté pa-
rancs segitségével. Az igy kapott tablazat segitségével konnyen kiva-
laszthato és modosithato egy elektromos kor, igy nincs sziikség arra,
hogy a tervezo ,kézzel” keresse meg a bekotési pontokat.
Elektromos rendszer szerkesztésének elonye a Revit MEP-pel az,
hogy a szoftver az elektromos rendszer vizsgalatakor a tulzott aram-
kori terhelésekre is figyelmeztet, valamint lehetdséget kinal a terhe-
lések kiegyensulyozasara is.

Dokumentalas

A dokumentalas a Revit MEP Epiilet-informacié Modellnek koszon-
hetden egyszertien és gyorsan elvégezhetd. Az elore definialt tervpe-
csétek segitségeével gyorsan elokészito az épiiletgépész, vagy -villamos
modell nyomtatdsa. Ezek a tervpecsétek a tervezo igényeinek meg-
feleléen konnyen modosithatok, atalakithatok. A tervlapok - a pa-
rametrikus valtozaskezel6 motornak koszonhetéen — a Revit MEP-
ben mindig a legfrissebb nézetet jelenitik meg.

A tervlapokon az épiiletmodell barmelyik nézete, metszete vagy
kimutatdsa elhelyezhetd. Az elhelyezett nézetek léptékezése mar a
tervlapon is bedllithato, gyorsitva ezzel a dokumentalast. A metsze-
tek tervlapokra
T o, .oreLee o om) e — | helyezésével az
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a rendszer kiala-
kitasarol, a be-
kotés modjarol, a vezetékek hosszarol és még sok mas a kivitele-
zéshez sziikséges informaciordl készithetiink jegyzéket. Kimutatas
készithetd a csOszakaszokrol, légtechnikai rendszer elemeir6l, darab-
szamra, méretre és hosszra valo tekintettel. A tervezés fazisaban is ren-
delkezésre all a kivitelezéshez sziikséges elemjegyzék, csokkentve ezzel
a felesleges elemek megvételét. A szoftver segitségével igy pontos kolt-
ségbecslést vegezhetiink.

Revit MEP elonyei
Epiilet-informacio Modellezésnek kdszonhetden naprakész infor-
macio biztosithato a tervezd csapat minden tagjanak és a megren-
deloknek is. A valtozasok azonnali megjelenitése miatt gyorsabb és
jobb mindségli tervezés valik lehetové. A Revit MEP programmal és
az integralt IES VE energetikai elemz6 kornyezet segitségével teljes
épiiletgépeészeti, -villamos tervezés valosithatd meg egyetlen szoftver
segitségevel, igy csokkentve a tervezesi hibak szamat.

A szakagi Revit platformoknak készénhetden csapatban dolgoz-
hat egyitt épitész, szerkezettervezo, villamos tervezo és épiiletgé-
pész tervezo.

Baji-Gal Ferenc | EPULETGEPESZ REFERENS
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Elektronikus tankdonyvek A HungaroCAD Kft. épitomérndoki és térinformatikai tanfolyamait a

A HungaroCAD Kft. elkészitette az AutoCAD | Magyar Mérnoki Kamara szakamai pontokkal jutalmazza.

Civil 3D és AutoCAD Map 3D tervezdszoft- A Magyar Mérnoki Kamara Tovabbkeépzeési Bizottsaga a 103/2006.(IV. 28) Korm. rendelet
verekhez hasznalhato sajat fejlesztesu elekt- elGirasai alapjan a HungaroCAD Kft altal szervezett épitomernoki és terinformatikai tanfo-
ronikus tankényveit, amelyek hangos videdk lyamokat szakmai pontokkal jutalmazza.

formajaban tartalmazzak az oktatasi anyagot, A szabadon vélaszthatd program résztvevdi a meghirdetett pontértéket a karmarai eljaras
és biztositjak a szoftverek gyors és hatékony soran a jogosultsag megujitasakor hasznosithatja.

elsajatitasat. Az elektronikus tankdnyv hatal-
mas eldnye, hogy azok szamara is elérhetéve Az oktatasok Magyar Mérndki Kamara altal kiadott tdrzsszamai:
teszi az oktatas, akik 2-3 napra nehezen tud- AutoCAD Civil 3D alapozo tanfolyam: 8/2007/5

nak elszakadni a munkatdl. Az e-kényv se- AutoCAD Map 3D tanfolyam: 8/2007/9

gitsegével mindenki a sajat Utemezéseben AutoCAD Raster Design: 8/2007/9

haladhat, de térités ellenében kérhet kon-

zultacios seqgitseget is. Szakmai tanfolyamok pontértékei:

Az e-kdnyvet megvasarlok szamara egy na- | AutoCAD Map 3D (2 napos tanfolyam) pontértéke: 2 pont

pos vizsgaval egybekotott konzultaciot is AutoCAD Raster Design (1 napos tanfolyam) pontértéke: 1 pont

szerveznek, de akik reszt vesznek a ceg epi- AutoCAD Civil 3D alapozé tanfolyam pontértéke: 3 pont (jelenlét igazolassal); 5 pont (ha

tomeérnoki és térinformatikai oktatédsain, azok vizsgaval zarul).
ingyenesen megkapjak az e-kényvet.
Tovdbbi informdcio: www.hungarocad.hu Tovabbi informdcio: www.hungarocad.hu

Geodéziai felmérés és térképkészités felsGfokon
Az AutoCAD Civil 3D 2008 eszkézeivel gombnyomdsra allithatja
eld felmérési térképeit. A program képes a megfeleld jelkulcsokat
elhelyezni, a kivdnt attribitum értékeket a megfelels, egyszerlen
kialakithatdé formatumban megjeleniteni, sét a pontokat a megfeleld
vonalakkal dsszekdtni. Mds méretardnyban szeretné ugyanazt
dbrazolni? Csak valtsa 4t a léptéket, és minden jelkulcs, felirat
felveszi a megfeleld méretet! Csdkkentse drasztikusan az

Pl'ﬂbﬂlja ki az AUtDCAD CWI' BD ngEtﬂSEgEIti utéfeldolgozasra forditott id6t az AutoCAD Civil 3D-vel!
" =5 A Kiegészitdink geodéziai feladatokhoz:

5 %l"\\} 1... __h:"h.:ﬁ- g !. . -‘.- .
. WS e . i AutoGEO 2007/2008 Basic

- Mérési adatok beolvasdsa kiizvetlenill a legelterjedtebb forméturmokbal
- Mérésfeldolgozds

- Kiegyenlitd szamitasok
- Teriiletszamitds

- Féldhivatali jegyzGkanyvek

HcTopolégia

- Teljes telepiilés alaptérképének feldolgozdsa
- Telekzarddasi hibdk megkeresése

- Telkek, telektdmbik adatbazisba gyiijtése

- Utca telek és utcanév dsszerendelés

- Utcanév, HRSZ rendelése telkekhez

Akcids ajanlataink oktéber 15.-ig érvényesek!

Autodesk

Authorized Value Added Reseller

1022 Budapest, Bogdr u. 16/8
"I HungaroCAD Tel: 326-8203, Fax: 212-4209
' Informatikai Kft. info@@hungarocad.hu

Wi hunganocad.hu
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Hewlett-Packard és Oracle egylttmukodési megalla-
podas

A HP és az Oracle stratégiai egyuttmuikddési megallapodast kotott
annak érdekében, hogy az iparagban vezetbnek szamito skalazhato-
sagot kinaljon az Oracle® Database 11g Real Application Cluster be-
vezetésekhez és eldseqitse az Ugyfelek problémamentes atallasat az
ujonnan bejelentett Oracle Database 11g-re.

Az Oracle referencia, illetve a teljesitmeényt jellemzd platformként
hasznalja a HP StorageWorks technologiat az Oracle Database 11g
DNFS (Direct Network File System) fajlrendszere alatt, a déntéstamo-
gato és online tranzakcio-feldolgozd (OLTP) alkalmazasokhoz.

A HP StorageWorks Enterprise File Services (EFS) Clustered Gateway a
HP StorageWorks Enterprise Virtual Arrays tarolotdmbbel az Oracle-el
kdzosen vegzett tesztelés soran bizonyitotta magas szint( NFS telje-
sitményét és skalazhatdsagat, egyetlen, megosztott adattarolé rend-
szerkent kepes tamogatni tobb, teljesitmeny-igényes adatbazist.

A HP StorageWorks EFS Clustered Gateway az Oracle Database 11g
DNFS allomanyrendszerével olyan egyseges kapcsolodasi modellt
biztosit mind a tarolas, mind pedig a halozat felé, amellyel megtakarit-
hato a Fibre Channel interfészre jellemzé bonyolultsag és kéltség.
Ez a nagy teljesitmény( konfiguracio - mivel lehetdveé teszi a meg-
leve a SAN (Storage Area Netwaork) tarolok jobb kihasznalasat - egy-
ben befektetés veédelmet is nyujt, rugalmassaga révén pedig alacsony
kockazat mellett tamogatja a ndvekedeést.

Annak kodszdnhetden, hogy az Oracle az NFS kliens funkcionalitast
kozvetlenul integralta az Oracle Database 11g adatbazisba, az (gy-
felek magasabb 1/0O teljesitményt, hatékonyabb rendszer-eréforras
kihasznalast es alacsonyabb mikodési koltseget érhetnek el a NAS
kornyezetekben. Ennek az eredménye lényegesen magasabb adat-
pazis teljesitmeny, a nOvekedés merteke a belsd tesztelések szerint
elerheti a 40 szazalékot.

Mindezeken tul a Direct NFS egyszerdsiti — sok esetben automatizalja
—az NFS kliens optimalizalasanak a feladatat az adott adatbazis terhe-
lésekhez, csdkkentve az adminisztratori munkat és a kdltségeket.
Tovabbi informdcio: www.hp.com/go/oracle

A térinformatika és az intelligens kozlekedési alkalma-
zasok kapcsolata

cimmel szakmai napot szervez az ,ITS Hungary” Intelligens Kozle-
kedési Rendszerek Koordinalasanak Magyarorszagi Egyestlete és a
HUNGIS a Magyarorszagi Térinformatikaért Alapitvany.

|Id6épont: 2007. szeptember 27.
Helyszin: Hunguest Hotel GRIFF
Budapest, XI. ker. Bartok Béla it 152.

Tovabbi informdcio: www.hungis.hu

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma térinformatika

Ne varjon az utolsé pillanatig!
Az Autodesk most kllonlegesen kedvezé arat biztosit a legujabb
verziok beszerzésehez.

20% kedvezménnyel frissithetiAutodesk Map 3D 2005/2006/2007
licenceit a legujabb 2008-as verziora.

Autodesk Land Desktop 2005, Autodesk Civil 3D 2006/2007 licence-
it a legujabb 2008-as verzidra.

2008. marcius 14-en megszunik a 2005-6s Autodesk® szoftverek fris-
sitésének lehetdsége. Frissitse mieldbb jelenleg hasznalt szoftverét
az Autodesk legujabb infrastruktira megoldasara, az AutoCAD® Civil
3D 2008 szoftverre vagy a térinformatikai megoldasra, az AutoCAD®
Map 3D 2008 szoftverre.,

Minnél hamarab frissit, annal nagyobb
megtakaritast ér el.

10.16. - 01.15.

S L e e e e e e e e el g b i s s T s
AZ drkegvezmeny Csaxk aKkxkor ervenyes, Na AUTOaess™ cVes >Z0Mver

i

[t g o N i
KoveresselIrissil

1. lépcso: Maximum 20%* megtakaritas
2007. julius 17. és 2007. oktober 15. kozott.

2. lépcsé: Maximum 10%* megtakaritas
2007. oktéber 16. és 2008. januar 15. kozott.

Amennyiben a frissités mellé Uj licencet is vasarol, most az (j licen-
cet is 20% kedvezmeénnyel szerezheti be.

* Az drkedvezmény csak akkor érvényes, ha Eves Szoftverkdvetéssel frissit.
A kedvezmény csak a frissitésre vehetd igénybe, az éves kovetésre nem.
Részletekért és tovdbbi informdcioért forduljon az Autodesk
Hivatalos Forgalmazoihoz.
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térinformatika | AutoCAD® Map 3D 2008 | Térinformatikai fejlédése, az tjdonsagok ismertetése

L

Térinformatikai fej
ismertetese

Odése, az ujdonsagok

Az AutoCAD Map 3D 2008 ujdonsagainak attekintesehez elso latasra ertelmezo szotarra van szukség, de ha meg-

értjlk a roviditések, és idegen szavak jelentését, szembetlinik hogy a mar jol ismert,Map-es” funkciok fejlett térin-

formatikai eszkdzokkel boviltek.

El6szor is tisztazzuk, hogy mire hasznalhatjuk a szoftvert?

Az AutoCAD Map 3D a téradatok létrehozasara és kezelésére ki-
fejlesztett vezeté mérnoki GIS platform. Az AutoCAD Map 3D a
CAD és GIS rendszereket koti 6ssze azaltal, hogy a tarolasi modjuk-
tol fiiggetleniil kozvetlen hozzaférést biztosit az adatokhoz, és lehe-
tové teszi kiillonbozo tipusu térinformatikai adat karbantartdsat az
AutoCAD eszkozeinek haszndlataval. A nyilt forraskodu FDO adat-
hozzaférési technologia hasznalataval az AutoCAD Map 3D kozvet-
lentil el tudja érni a relicios adatbazisokban, fiajlokban és webalapu
szolgdltatasokban tarolt téradatokat, és lehetové teszi a nagyméretti
térinformatikai adatkészletek konnyt kezelését, és felgyorsitja a tel-
jes munkafolyamatot.

Teradatkezelés
A Map 3D térinformatikai tjdonsagai kozil a legérdekesebb és egy-
ben legfontosabb az FDO technologia. Az igazsaghoz hozzatartozik,
hogy az FDO az Autodesk Map 3D 2006-ban debiitalt. A korabbi
verziok is képesek voltak a legelterjedtebb GIS vektoros fajlforma-
tumok kezelésére, de a ,hagyomanyos” modon: importalas DWG
formatumba.
Az FDO adatkapcsolati technologia-
val konverzio nélkiil - nativ - médon
kezelhetjiik GIS adatainkat.
Térinformatikai feladataink soran
gyakran eldfordul, hogy kiillénbozo
helyrol mas-mas formatumu adatokat
kapunk. Korabban, ha ezeket egytitt
akartuk haszndlni sajat adatainkkal,

akkor egyesével be kellett importalni
azokat, majd elvégeztiik a modositasokat, és csak nehézkes exporta-
lassal nyerhettiik vissza az eredeti fajlformatumot. Sokkal gyorsab-
ban és egyszeriibben végezhetjiik el ezt a folyamatot, ha FDO felii-

cad vilag | www.cadvilag.hu

leten kapcsoljuk adatainkat. Igy a végzett modositdsok azonnal, és
az eredeti formatumban kertilnek mentésre.

Jellemzoforrasok

Az AutoCAD Map 3D FDO technologigjaval kiillonboz6 jellemzofor-
rasokhoz csatlakozhatunk, ami lehet: adatbdzis (pl. Oracle, ArcSDE,
SQL Server, MySQL), fajlalapu jellemzoforras (pl. SDE SHP), web-
szerver (pl. WES, WMS) vagy X,Y,Z koordinatakat tartalmazo tabla
(pl. Microsoft Access). Ezen kiviil lehetoség van kiillonbozo raszter
allomdnyok kezelésére is. Meg kell emliteni még, hogy a nyilt forras-
kod miatt olyan meghajtokhoz is hozzaférhetiink, amelyeket alap-
ban nem tartalmaz a szoftver.

Hasznalat

Egy SDF téradat allomdnnyal dolgozunk. Az Adatkapcsolat dialogust
a Feladatok lap > Megjelenitéskezelo panel > Adat gomb > Kapcso-
lodas az adatokhoz... (a File meniiben is megtalalhato, ha a ,Map
3D - térinformatika” nézeteket hasznaljuk).
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A jellemzéforrasok kozil kivdlasztjuk a SDF kapcesolat hozzdaddsat,
majd meg kell mutatni a fajl elérési helyét és Kapcsolodas.

Ezt kivetéen megjelenik az adatséma, ami az SDF formatumnal
tartalmazhat geometriai jellemzoket (objektumok lehetnek: pont,
vonal és poligon tipustak), és az objektumokhoz kapcsolt alfanu-
merikus attributumokat.

Jelen esetben egy Parcels adatséma talalhato a forrasban, ami fold-
részlet — poligon - elemeket tartalmaz. A sémak, térképek koordina-
ta-rendszer informaciot is tartalmazhatnak. Jelolonégyzet kivalaszta-
sa utan hozza kell adni a térképhez. Nem sziikséges a teljes térképet
beolvasni, lehet6ség van kiillonbozo feltétel szerinti lekérdezésre is.
Példaul, ha csak egy meghatarozott tulajdonsagu adatra van sziik-
ség, vagy csak egy térképrészleten kivanunk dolgozni.

Lekérdezés utin megjelenik a térképen a geometria és a Felada-
tok lap Megjelenitéskezel6 részén a jellemzé neve, mint réteg. Ez ugy
miikodik, mint egy foliakezelé: be és ki lehet kapcsolni az elemeket.

A megjelenési sorrend egyszeri
fogd és vidd modszerrel valtoztatha-
to, miutan a Csoportok gombbal at-

g i i (R3]

.-l k F JI- -"k . l I_Hl-ai Cropsiiok  Eariohzik
valtunk a Foliak csoport nézetrol. | 2B ! Parcels

A Stilus gomb segitségével konnye- , B réctdo st
dén valtoztathatjuk az objektumok . Bt

megjelenitését, a hozza kapcsolt attri-
batumadatok hasznalataval tematikus
térképek készithetok. Méretarany-tarto-
many hozzdadasdval nagyitasfiiggo, dinamikusan valtozo térképeket
készithetiink. Ez lehet szinezés, vagy objektumhoz tarozo feliratok

Y Terkickanyy | Porkater 1.

csak 1:500 méretarany alatt jelenhetnek meg. Stiluskezel6 segitsége-
vel jelmagyarazat is készitheto.
Téabla gombbal aktivalhatjuk az adattablat, mellyel az objektumok-
hoz kapcsolt adatokat kezelhetjiik. A térképen kijelolt objektum(ok)
automatikusan aktivva valnak a tdblazatban, és ennek a forditottja
is mikodik, azaz a tablazatban kijelolt (akdr egyesével, akar sziiré-
si feltételek alkalmazasaval) rekordokhoz tarozo elemek kijeloltek
lesznek a térképen.

Az AutoCAD Map 3D 2008 FDO technologiaval javithatjuk a
meglévo erdforrasainkat, csokken a redundancia és kevesebb a hi-

bazasi lehetdség, ezaltal hatékonyabban végezhetjiik a térinforma-
tikai feladatainkat.
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Ujdonsagok
Az AutoCAD Map 3D 2008 ujdonsagai (a teljesség igénye nelkiil):
» Ad-hoc csatolas (egyesités)
Az egyesités eqy adattablaban (masodlagos tabla) szereplé tulajdonsa-
gokat ad hozza egy létezd jellemzbosztaly-foliahoz (elsodleges tabla).
Az eredeti adat valtozatlan ma-
rad a forrasaban - az egyesités

csak a térképen beldl létezik,
A masodlagos tabla lehet egy

tényleges tabla (ilyen peldaul

egy nevvel ellatott tartomany
egy Excel-munkalapon), vagy

allhat egy jellemzdéforrasban,
példaul egy Oracle-adatbazis-
ban vagy egy SDF-fajlban ta-

rolt tablazatos adatokbaol.
« Pufferzonak

A pufferzéna egy olyan poligon, amely egy ki-
valasztott jellemzd kordl megadott tavolsag-
ban van megrajzolva. Altaldnosan alkalmazott
modszer a térkép jellemzéinek tovabbi elem-
zeésekhez torténd kivalasztasara, Sziiksége lehet
példaul egy épitkezéstdl bizonyos tdvolsagon
belll esd telkek kivalasztasara. Ha azonositotta
a keresett telkeket, atmasolhatja azokat egy kildn foliara, a bejegyzések

listajat exportalhatja egy munkafiizetbe.

« Metaadatok
A metaadat nem mas, mint egy adatrdl informaciokat tartalmazé adat.
A metaadatok a GIS adatokat egy bevett szabvany szerint irjak le, ezzel meg-
ké&nnyitve a felhasznalok szamara azok megertéset. Az adatok szabvanyok
szerinti rendszerezese lehetdve teszi a kulcsfontossagu erGforrasok hateko-
nyabb kezelését, az adatok mindségének biztositasat s adatok megoszta-
sat cégen bellli, vagy kilsé személyekkel.
Az AutoCAD Map 3D Metaadat szolgaltatasa tamogatja az FGDC szabvanyt,
ami a GIS adatok kozzetételéhez es megosztasahoz hasznalhato. Az a szab-
vany sok pontban megegyezik peldaul az I1SO Nemzetkézi metaadat szab-
vannyal,
A Metaadat szolgaltatas Ugy lett tervezve, hogy minél tdbb metaadatot
készitsen automatikusan a meglévd forrasadatokrol.

» Import/Export
A régi'import/export lehetdségek bdviiltek Oracle Spatial képessegekkel,
azaz mar DWG adataink is kbnnyedén atvihetdek Oracle adatbazisba. Mar
FDO jellemzdkbél készitett tematikus megjelenitések is kiexportalhatdak
DWG formatumba.

« Third-party és open source FDO meghajtok
Az AutoCAD Map 3D program altal hasznalt FDO adat-hozzaféresi techno-
ldgia képességeinek egyszerlibb bévithetdsége érdekében az Autodesk
az FDO rendszert nyilt forrdskodd projektként inditotta el az Open Source
Geospatial Foundation™ {O5Geo™ - Nyilt Forraskodd Terinformatikai Ala-
pitvany) szervezettel kdzdsen. Ez lehetdve teszi a vilag barmely pontjan
lévd fejlesztdk szamara, hogy hatékony, a weben rendelkezésre allo, ter-
képek készitésére és adatok elérésére hasznalhatd technoldgiakhoz férje-
nek hozza, és az AutoCAD Map 3D programmal egylttmukddé djabb FDO
adatszolgaltatokat fejlesszenek ki. A fejleszték gyakran ingyenesen hozza-
ferhetdve teszik az altaluk kifejlesztett szolgaltatokat. Ezek integralhatdk a
Map 3D programba, majd olyan tovabbi adatformatumok elérésére hasz-
nalhatok, melyek nem szerepelnek a szoftver alapvaltozataban.

www.cadvilag.hu | cad vilag
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Szotar

Attributumok, Attributumadatok:

Olyan tablazatos adatok, amelyek jellemzdk
vagy rajzi objektumok tulajdonsagait irjak
le, példdul egy 1t esetén a savok szamat és
az utburkolat tipusat. A jellemzdk esetében
az attributumok tarolhatok a geometriaval
egylitt, vagy tarolhatok egy adatbazisban,
¢s kapcsolhatok a jellemzoadatokhoz. A raj-
zi objektumok esetében az attributumokat
egy adatbazis tarolja, és csatolhatok a kiva-
lasztott rajzi objektumokhoz.

CAD:

Szamitogéppel Segitett Tervezés (Computer
Aided Design).

DWE;

Egy olyan Autodesk fajlformatum, amely-
ben megoszthatja a 2D, 3D és a téradatok-
kal kiegészitett tervadatokat. A DWF-fijlok
kénnyen kozzétehetok és megtekinthetok a
weben. Ingyenes DWF megtekinté: Auto-
desk Design Review.

DWG:

Rajzfijl. A 2D, 3D és a téradatokkal kiegé-
szitett tervadatok taroldsdra szolgalé Auto-
desk féjlformatum.

FDO:

Jellemzo6adat objektumok (Feature Data Ob-
jects). Egy Autodesk szabvany és egy alta-
lanos API, amely segitségével a mogottes
adattartol figgetleniil hozzaférhet a jellem-
z0khoz és a térinformatikai adatokhoz.
Feladatok lap:

Ez az AutoCAD Map 3D ablak tartalmaz-
za azokat az eszkozoket, amelyekkel a leg-
fontosabb térképészeti feladatok, példa-
ul a térkeépek létrehozasa, megjelenitése,
stilizaldsa, elemzése és kozzététele, elve-
gezhetok. A Feladatok lap hdrom néze-
tet tartalmaz: a Munkatér Intézd, a Meg-
jelenitéskezeld és a Térképkonyv lapokat.
A Munkateér Intezo segit a térképek létre-
hozasahoz hasznalhato erdforrasok keze-
lésében. A Megjelenitéskezelo tartalmazza
a térképek, stilusok és témak létrehozasa-
hoz hasznalhato eszkozoket. A Térképkonyv
segitségevel kinyomtathatja, kozzéteheti és
megoszthatja a térképeket. A Feladatok lap
atméretezhetd, és a képernyon barhova at-
helyezheto.

FGDC CSDGM szabvdny:

A Digitalis térinformatikai metaadatok tar-
talmi szabvanya. Egy szabvanyos XML séma,
amelyet GIS metaadatok kozzétételéhez és
megosztasdhoz bocsatott ki az Egyesiilt Allo-
mok Szovetségi Térinformatikai Adatok Ta-

nacsa (FGDC, United States Federal Geog-
raphic Data Committee) 1998-ban. A séma
hét f6 részre bonthato, amelyek mindegyi-
ke rengeteg kiilonallo adatelemet és dssze-
tett adatelemet tartalmaz.

GIS:

A GIS (Geographical Information System -
Foldrajzi Informacios Rendszer) a térinfor-
matika eszkoze, amellyel a féldrajzi helyhez
kothetd adatokat tartalmazo adatbazisbol
informéciok vezethetok le. A GIS rendsze-
reket téradatok Osszedllitasara, tarolasara,
visszakeresésére, elemzésére és megjeleni-
tésére hasznaljak.

Jellemzd(k):

Egy természetes vagy mesterséges valos ob-
jektum absztrakt képe. A térjellemzok egy
vagy tobb geometriai tulajdonsdggal ren-
delkeznek. Egy ut jellemzot példaul abra-
zolhat egy vonal, egy tlizcsapot pedig egy
pont. A nem térbeli jellemzék nem rendel-
keznek geometriaval, de kapcsolodhatnak
olyan térjellemzdkhoz, amelyek viszont ren-
delkeznek. Egy ut jellemz6 peldaul tartal-
mazhat olyan jarda jellemzot, amely defini-
cioja szerint nem tartalmaz geometridt. Az
AutoCAD Map 3D programban a jellem-
zokhoz az Adatkapcsolat (FDO) hasznala-
taval lehet hozzaférni a jellemzokhoz, majd
hozzaadni azokat a térképhez.
Jellemzdforrds:

Az AutoCAD Map 3D programban minden
olyan jellemzdadatokat tartalmazo forras,
amelyhez az FDO szolgaltatas hasznalata-
val lett létrehozva a kapcsolat. A MapGu-
ide Studio alkalmazasban az egyike annak
a két erdforrastipusnak, amelyek fajl alapu
adatok betoltésekor vagy egy téradatbazis-
hoz torténo kapcsolodaskor jonnek létre. A
jellemzéforrasok a tarhelyen SDF 3 forma-
tumban vagy adatbazis-kapcsolatokként ta-
lalhatok, és csak feldolgozatlan geometriat
tartalmaznak.

MapGuide:

Szoftverplatform, amelynek segitségé-
vel a téradatokat megoszthatja az in-
terneten vagy az intraneten. Két val-
tozata létezik: Open Source (ezt egy
kozosség tartja fent) és Enterprise (ezt az
Autodesk tartja fent). (www.mapserverfo-
undation.org)

Oracle Spatial:

Az Oracle cég adatbazisrendszerének kibo-
vitése, amely lehetové teszi térbeli adatok
hatékony kezelését és elemzését. Egy térbeli

index segitségével, térbeli lekérdezési lehe-
toségekkel boviti ki az SQL nyelvet.
Raszterkeép:

Téglalap alakd, egyenletes eloszlas-
ban elrendezett kiilonallé szines pontok-
bol (képpont) allo kép. A térképészet-
ben hasznalt raszterképek kozé tartoznak
példaul a légi- és a miiholdas felvételek.
SDE:

Téradatfajl. A térképekben tarolt téradatokat
(peldaul utakat, varosokat, orszagokat) tar-
talmazo Autodesk fajlformatum.

SDF 2:

Az SDF fijlformatum korabbi verzioja. Ez
volt az Autodesk MapGuide nativ forma-
tuma (a legutébbi verzio az Autodesk Map-
Guide 6.5). Egy SDF 2 fdjl dltalaban csak egy
jellemzdosztalyt vagy adattipust tartalma-
zott, példaul pontokat, vonalakat, poligo-
nokat vagy szoveget.

SDF 3:

Az SDF formatum legfrissebb verzidja. Ez a
MapGuide Enterprise és a MapGuide Open
Source sajat formatuma. Minden SDF 3 fajl
tobb jellemzdosztalyt vagy adattipust tar-
talmazhat, amelyek tarolasa tablakban tor-
ténik az attributumokkal és geometriakkal
egyutt.

Séma:

A jellemzoéosztalyok és a koztiik lévo kap-
csolatok definicidja. A séma a valo vildg ob-
jektumainak modellezésére hasznalt adat-
tipusok logikai leirasa, és nem hivatkozik a
tényleges adatpéldanyra, példaul egy adott
utra vagy telekre. Ez inkabb metaadat.
Téradat:

Foldrajzi jellemzok helyérol és alakjarol, va-
lamint e jellemzok kozti viszonyrol szolo in-
formacio.

Vektor:

Pontos irannyal és hosszusaggal rendelke-
z6 matematikai objektum. A vektoradatok
tarolasa X,Y koordinatak formajaban torte-
nik, amelyek pontokat, vonalakat és tertile-
teket alkotnak.

WES:

Web Feature Service (Webes jellemzoszol-
galtatas). Az OGC altal meghatarozott szab-
vanyoknak megfelel6 webes szolgaltatas. Jel-
lemzbadatok forrasaként miikodik.

WMS:

Web Map Service (Webes térképszolgalta-
tas). Az OGC altal meghatarozott szabva-
nyoknak megfelelé webes szolgaltatas. El-
késziti a térinformatikai adat képét, példaul
PNG vagy JPG formatumban.

cad vildg | www.cadvilag.hu
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+ JTanitd” eszkozok DWF formatumba vald kbzzétételkor a térképnek egy olyan elektronikus

A szabadalmaztatott Dinamikus sugo tech- [ verzidjat hozza létre, amely megtekinthetd az Autodesk honlapjarol letélt-

nologia biztositja, hogy mindig rendelke- hetd Autodesk® Design Review prograrmmal. A DWF formatumba attribu-

Map 30 Fethasanaldi dtmutatd A

zésére dlljon a megfeleld sugd. Nem $za-  |@ ar Autodesk téradatfajiok (Spaval tumadatokat és grafikus elemeket is kbzzétehet, beleértve a vetitett rasz-

mit, hogy eéppen a Map 3D - térinformatika |g ﬁ‘;;::;ﬁ:fﬂm P terfajlokat is. A kdzzetétel soran minden folia és stilus informacioveszteség

vagy a Klasszikus Map munkatérben dolgo- | 12 “werties s nélkil tehetd kozzé,

zik, a siigorendszer nyomon kdveti, hogy ép- m:‘;;"m ——— . Ha a DWF fajl minden térképéhez rendelt koordinata-rendszert, akkor a kbz-

pen hol jar, és alkalmazkodik, hogy mindig ;;.s:;i rﬁz;émmmk . zétételi muvelet a koordinatakat automatikusan szélessegi €s hosszdsagi

a megfeleld menikre vagy fellleti elemek- Ha::;ic:::::E;ﬂguk . koordinatakka konvertalja. Az NMEA 0183 protokolit hasznald GPS eszko-

re vonatkozo témakordket jelenitse meg. | mncsatiat g 2ok és az Autodesk DWF Viewer képesek georeferencia-informaciokat hasz-
=0 AutoCAD Felhasznalél kézikonyv ~ : -

Az Uj GIS ismeretek meérndkoknek cimi on- haincs taltat nalni peldaul térképek dinamikus eltolasahoz és kbzépre mozgatasahoz

line kényv segit a mérndkoknek és a md- oottt | voseata o] o

szaki rajzoloknak elsajatitani a vegyes CAD ﬁSSIegzés

és GIS kornyezetek hasznalatahoz szikséges alapvetd ismereteket. Az In- |  Remeélem sikeriilt eloszlatni a kételyeket, hogy nem kell félni az ide-

fokdzpont az AutoCAD 2008 egyik Uj szolgdltatasa. Haszndlataval gyorsan | gen kifejezések mogé bujtatott Gjdonsagoktol. AutoCAD Map 3D

és egyszerden lehet a rendelkezésre allo dokumentacioban keresni. Az Au- | 2008 technologidval, régi és uj GIS képességeivel maximalisan ellat-

toCAD Map 3D 2008 programban az Infokézpont Ggy van beallitva, hogy hatok a térinformatikai - és azzal kapcsolatos - feladatok. Egyetlen

el6szor az AutoCAD Map 3D dokumentécidban, majd utana az AutoCAD szoftverrel egy teljes folyamatot (adatlétrehozas, adatkezelés, adat-

dokumentacidban keressen. megosztas) lehet lefedni, igy jelentds ido és koltség takarithato meg.
+ Georeferalt DWF

A DWF (Design Web Format™) egy nyilt, biztonsagos fajlformatum, ame-

lyet az Autodesk specialisan a muszaki tervezési adatok megosztasara

fejlesztett ki. Katona Tamas | GIS RENDSZERMERNOK
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Fobb szolgaltatasok:
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Modulok:

% " - C+| Csatornahalézat Tervezd
todesk® - C+1Vizhédlézat Tervezé
dded Reseller - C+| Gazhalézat Tervezé

Tovabbi szolgaltatasaink: CAD+Inform Kft.
- papir alapu rajzallomanyok feldolgozasa digitalis formaban Cim: 4026 Debrecen, Bem tér I8/c.
- terkeépeszet, terinformatikai rendszerek fejlesztése, iUzembe helyezése
- ipari-, gazdasagi-, logisztikai folyamatok szamitogépes szimulacioja

- oktatas, szaktanacsadas

Tel: (52) 522-730, Tel/Fax: (52) 452-685
E-mail: cad.inform@cadi.hu
Honlap: www.cadinform.hu
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Tanu

Korabbi szamainkban ismertettuk az Ujgeneracios epitomernoki tervezorendszer

Osarok — Hossz-szelvények keze

ese

-az Autodesk Civil 3D -fébb funk-

cioit, valamint a nyomvonalszerkesztés és térfogatszamitas eszkozeit. A cikksorozat folytatasaként megismerkeduink

a hossz-szelveny keszitées folyamataival,

Hossz-szelvény létrehozasa fellletbol

A nyomvonalhoz hasonléan, a Civil 3D-ben létrehozhato hossz-szel-
vények is dinamikus objektumok. Kiilon kezelend6 azonban maga a
hossz-szelvény mint metszet, és a hossz-szelvény megjelenése, Civil-es
nyelven: nézete. Ennek megfeleléen az Eszkoztirban megfigyelhetd,
hogy kiilon vannak eltarolva az egyes hosszmetszetek, és a metszetek-
bol létrehozott hossz-szelvény nézetek. 1. abra. Egyetlen hossz-
szelvény nézetben természetesen tobb metszet is megjelenithetd.
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2. abra. Hossz-szelvény létrehozasa feliiletbol.
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Hossz-szelvény létrehozasdéhoz mindenképp szitkségtink van egy
nyomvonalra. Ha a nézetben valamilyen meglévo terep adatot is lat-
ni szeretnénk, akkor sziikség lesz egy feliiletre is. 2. abra.

A Hossz-szelvény meniibdl el kell inditani a Létrehozds felii-
letbol... parancsot. A megjelend ablakban ki kell valasztani azt a
nyomvonalat, ami mentén a hossz-szelvényt el szeretnénk készi-
teni, majd a Feliiletek kivalasztasa: ablakbol, a Hozzdad>> ikon
segitségevel, ki kell valasztani azokat a feltileteket, amikrol a met-
szeteket el szeretnénk késziteni. A hossz-szelvény intervalluma
tetszés szerint valtoztathato, nem sziikséges a nyomvonal teljes
hosszara elkésziteni.

Miutdn hozzaadtunk egy feliiletet a listahoz, a stilus oszlopban ki-
valaszthatd egy megjelenitési stilus, ami az adott feliilet, hossz-szel-
vény nézetben térténd megjelenitését hatarozza meg. Természetesen
ezek a stilusok is testreszabhat6ak, modosithatoak.

Ellendrzésképpen informaciot kapunk az elkészitett metszet mi-
nimalis és maximalis magassagairol.

Ha mindent beallitottunk, a Berajzolds hossz-szelvénybe ikon segit-
ségével egybdl tovabbléphetiink a hossz-szelvény nézet létrehozasa
ablakba. Ha a hossz-szelvény nézetet késGbb szeretnénk létrehozni,
akkor az Ok ikonra kell kattintani, majd a nézetet a Hossz-szelveé-
nyek meniibdl, a Hossz-szelvény nézet létrahozdsa... parancs futta-
tasaval lehet elkésziteni.

Hossz-szelvény nézet létrehozasa

Mint ahogyan tobb mas Civil-es objektumnak, a hossz-szelvény né-
zetnek is adhatunk nevet. A nyomvonal kivalasztdsa utan beallithat-
juk az abrazolni kivant szelvénytartomanyt, vagy alapbol a 0+000
szelvénytdl a végszelvényig fogja felrajzolni a nézetet (a kivilasztott
nyomvonal hossza a mérvado). Kiilonboz6 tartomanyok megada-
saval tudjuk a hossz-szelvény nézeteket feldarabolni. A Hossz-szel-
vény nézet magassag részben érdemes megnézni a felajanlott alap-,



és maximalis magassdgot, mert altalaban a program a kelleténél na-
gyobbra veszi ezt az intervallumot. Fontos tudni, hogy az itt szerep-
16 ertékeket késobb is me gvaltoztathatjuk. 3. abra.
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3. abra. A hossz-szelvény nézet létrehozasa.

A hossz-szelvény nézet stilusndl, és a fej és labléc készletnél valasszuk
a magyar tartalomban megtaldlhaté Ut 25-6s stilusokat. Ezekkel a
stilusokkal szabalyosan 25 méterenkent fogja a program feliratozni
a hossz-szelvény nézetet, valamint a sziikséges fej- és lablécek is be-
keriilnek a hossz-szelvény nézetbe. Természetesen készithetiink sajat
hossz-szelvény nézet stilust, valamint fej- és labléc készleteket.

Az Ok gombra kattintva, majd a modelltérben a hossz-szelvény bal
alsé sarkat megmutatva, a hossz-szelvény nézet elkésziil.
A bedllitott stilusoknak koszénhetden, a hossz-szelvény lablécében
lathato a terep-, és palyamagassagok feliratai 25 méterenként, alat-
tuk pedig az ivviszonyok.

Ez a nézet létrehozasi folyamat a 2007-es verzio alapjan késziilt.
A legujabb, 2008-as verzioban egy varazslon keresztiil lehet hossz-
szelvény nézeteket kesziteni, melynek menetérdl el6zé szamunk-
ban irtunk. 4. dbra.

4. abra. Az elkésziilt hossz-szelvény nézet fej- és labléecekkel.

A hossz-szelvény nézet létrehozasa utdn, az egyes fej- és labléc fel-
iratstilusoknal be kell allitani, hogy mely elemek alapjan készitsék
el a feliratokat.

A fejlécben lathatjuk az esésviszonyokat, valamint a tulemelés ab-
rat. Ne ijedjen meg senki, ha az esésviszonyoknal rengeteg, egymasra
irt szamot fog el6szor latni. Ennek oka az, hogy még csak egy terep-
feliiletrol készitettiink hossz-szelvényt, aminek minden szomszédos
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toréspontjai kdzott meghatarozhato egy esésérték. Miutan elkészi-
tettiik a tervezett hossz-szelvényiinket, majd megmondjuk a prog-
ramnak, hogy az esésviszonyok felirathoz milyen hossz-szelvényt
rendeliink hozza.

Tervezett hossz-szelvény létrehozasa

Tervezett hossz-szelvényt csak meglévo hossz-szelvény nézetre le-
het késziteni. Ha ez mar rendelkezésre all, akkor a Hossz-szelvé-
nyek menti, Léfrehozds elrendezés szerint... parancsot kell elindita-
ni. 5. abra.
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5. abra. Tervezett hossz-szelvény létrehozasa.

Ahogy a parancssor is irja, el6szor ki kell vdlasztanunk egy hossz-
szelvény nézetet. Nincs mas feladatunk, mint rakattintani annak a
(madr felrajzolt) hossz-szelvény nézetnek a keretére, amelyikbe a ter-
vezett magassagi vonalvezetést szeretnénk berajzolni. Ezutan egy
tjabb ablakot kapunk, ahol elnevezhetjiik az (ij magassagi nyomvo-
nalat, illetve vilaszthatunk a tervezett hossz-szelvény megjelenité-
si stilusai kozott. A hossz-szelvény felirat készletet célszer(i a meglé-
v6, Ut bedllitason hagyni, ugyanis ez a stilus fogja majd elkésziteni
az érintok, lekerekité ivek feliratait. Természetesen ez a stilus is test-
reszabhato. 6. abra.
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6. abra. A hossz-szelvény szerkeszto paletta.

Miutdn mindent bedllitottunk, a helyszinrajzi nyomvonalak szerkesz-
tésénél mar megismert palettaval talalkozunk. A kiilénbség annyi,
hogy egyszeriibb elemekbol lehet a magassagi vonalvezetést megter-
vezni. Ugyanigy megtalalhat6 az Erintdk rajzoldsa, Erintdk rajzoldsa
ivekkel, Ivek bedllitdsai parancsok, mint a helyszinrajzi nyomvonalak
esetében. A magassagi nyomvonal szerkesztése ugyanuagy torténik,
mint a helyszinrajzi, am a , Transzparens parancsok” eszkoztar beke-
retezett 3 eleme némi segitséget nyujt a tervezes soran. 7. abra.

Transzparens parancsok

FP2RPEFSFHELPT & HAX

7. abra. A transzparens parancsok hasznalata.
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Az itt talalhato kiegészité parancsok dnmagukban nem miikédnek,

csak egy masik, aktiv paranccsal egyiitt hasznalhatoak. Hasonloan

a targyraszterek mitkodésehez, amig nem inditjuk el pl. a vonal raj-

zolasahoz sziikséges parancsot, addig hiaba is keressiik a mar meg-

lévé vonal felezOpontjat a targyraszter nyomkodasaval.

Fentiek hasznalata a kovetkezo: inditsuk el az Erintdk rajzoldsa pa-
rancsot, majd valasszuk ki a szamunkra megfeleld transzparens pa-
rancsot. A kivdlasztas utdn figyeljiik a parancssort, ahol a program
megkér minket a hossz-szelvény nézet kivalasztasiara. Ha ez megtor-
tént, a kivalasztott transzparens parancstol fiiggéen, tovabbi adato-
kat kell megadnunk.

A bekeretezett transzparens parancsok balrol jobbra:

Hossz-szelvény és magassaq: eldszor eqy szelvényszamot kell megadnunk

az eqgér, vagy a numerikus billenty(zet seqgitsegével. Ezt kbvetden vizszin-

tes iranyban mar nem tudunk mozogni az egeérrel, kdvetkezik a magassag
megadasa, ami szintén torténhet egérrel, vagy begépeléssel;

« Hossz-szelvény esesenek szelvénye: tetszdleges emelkedeéssel/eséssel, tet-
sz0leges szelvényig tudjuk a tervezett magassagi nyomvaonalat megrajzolni;
Hossz-szelvény eséshossza: tetszbleges emelkedéssel/eséssel, tetszdleges
hosszon lehet a tervezett magassagi nyomvonalat megrajzolni.

A helyszinrajzi nyomvonalakkal egyezden, a tervezett magassagi vo-

nalvezetés is szerkesztheto tablazatosan, aminek készonhetéen a ter-

vezesi folyamat gyorsabb és pontosabb lehet.

Ravetitett hossz-szelveny
Meglévd hossz-szelvény nézetre ravetithetiink egy masik nézetben
megjelenitett hossz-metszetet. 8. abra.

iﬂ Ravetitett hossz-szelveny opciok
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8. abra. A ravetitett hossz- szelvény beallitasai.

A forrds-, majd a cél hossz-szelvény kivalasztdsa utdn a fenti ablak
jelenik meg. Itt a forrds nyomvonalhoz képest megadhatjuk, hogy
mekkora intervallumot szeretnénk abrazolni a cél hossz-szelvény-
ben. A ravetitett hossz-szelvény szerkeszthetd, és késobb a nyom-
tervbe visszavezetheto cél hossz-szelvénykeént.

Gyakorlati szemmel nézve ez a funkcio hasznos lehet pl. a nyom-
tervbol visszavezetett burkolatszélek dbrizolasara, a tervezett magas-
sagi vonalvezetéssel megegyezo hossz-szelvény nézetben.

Hossz-szelvény nézet tulajdonsagok
Eszkoztarbol, vagy a hossz-szelvény megfogdsa utdn, jobb gombbal
kattintva, a lebegémentibol kivalaszthato a Hossz-szelvény nézet tu-
lajdonsdgok parancs.

Az informacio fiillén modosithato a hossz-szelvény nézet neve, va-
lamint a hossz-szelvény nézet stilusa.
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A grafikonadatok fiilon modosithaté a hossz-szelvény nézet szel-
vénytartomanya, valamint a magassaghatarok. A hossz-szelvények
fiilon szerepelnek azok a hosszmetszetek, amik megjelenithetoek a
nézetben. Beallithato hogy ezek koziil melyik szerepeljen ténylege-
sen is megrajzolva, valamint hogy melyik hossz-szelvénynél legyen
elvagva a hdlo. Beallithato tovdbba a hossz-szelvények megjelenité-
si stilusa, a hozzdjuk tartozo feliratok, valamint megtekinthetoek a
minimalis és a maximalis magassagok.

A fej- és lablécek fiilon talalhatoak a fej- és lablécben megjelend
felirat stilusok. A fej- és lablécek kozott, a fej és lablécek listaja rész-
ben taldlhaté legordillé meniiben lehet valasztani. A Hossz szelvény
nézet alja megfelel a lablécnek, mig a Hossz-szelvény nézet teteje a
fejlécnek. 9. abra.
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9. abra. A fej- és lablécek beallitasai 1.

A felirat stilusok csoportositva vannak tipusok szerint: vizszintes ge-
ometria, fiiggbleges geometria, tulemelés stb.. Ha az ivviszonyokat
szeretnénk megjeleniteni a hossz-szelvény nézet lablécében, akkor
azt a vizszintes geometria tipusban kell keresni.

A hézag oszlopban megadhato az egyes feliratstilusok kozotti fiig-
goleges eltolas értéke mm-ben. A kezdé- és zaroszelvények felirato-
zasa opcionalis, amelyik stilusnal feliratozni szeretnénk ezeket, ott
be kell jelolni a megfelel6 négyzeteket. A nyomvonal oszlopban ldt-
hato, hogy az adott feliratstilus melyik nyomvonalbdl veszi ki az ada-
tokat. Ugyanez igaz az 1. hossz-szelvény és a 2. hossz-szelvény osz-
lopokra is, csak magassagi értelemben. Miutan elkészitettiink egy
hossz-szelvény nézetet, és a tervezett magassagi vonalvezetést is be-
rajzoltuk, a képen lathatd Palyamagassagok szelvényben stilushoz
tartozo 1. hossz-szelvényt at kell dllitani a tervezett hossz-szelvény-
re. Hasonloan kell eljarni a fejlécben talalhato (Hossz-szelvény neé-
zet teteje) ut esésviszonyok stilusnal.
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10. abra. A fej- és lablécek beallitasai 2.



Az alkalmazott stilusok megjelenitési sorrendje tetszélegesen ala-
kithato. Csak ki kell jelolni az egyik feliratot, és az ablak jobb olda-
lan talalhato nyilak segitségével feljebb, vagy lejjebb lehet azt vin-
ni.10. abra.

Hossz-szelvény nézet stilus szerkesztése

Ha a hossz-szelvény barmely részét megfogjuk, majd jobb gombbal
kattintunk, a felbukkané lebeg6é mentiben kivalaszthatjuk a Hossz-
szelvény nézet stilus szerkesztése... parancsot. Ekkor megjelenik a
szerkeszto ablak, ahol a hossz-szelvény nézet kiillonb6z6 részeinek
megjelenitését lehet beallitani. Kiilon kezelhet6 a ,,grafikon” rész, a
flggdleges- és vizszintes tengelyek.

A grafikon fiilon beliil beallithat6 a hossz-szelvény nézethez tar-
tozo cim tartalma, mely szerkeszthetdségét mar korabban bemutat-
tuk. Ezen a fiilon beltl meghatdrozhat6 még, a hossz-szelvény nézet
irdnya, a magassagi torzitas értéke, a nézetben szerepl6 halok viga-
sa, €s azok szama. A maximum szint folotti, és az alapszint alatti ha-
lokat a f6 osztokdzre fogja berajzolni, tehat ha 5 méterenként van
meghatdrozva a {6 osztokoz, akkor jelen esetben legalabb 6 méter-
rel n6 a magassagi beosztas (ha barmely, a nézetben szerepl6 hossz-
szelvény legmagasabb pontja pl. 144 méteren van, akkor még felraj-
zolja a 145-0s, valamint a 150-es osztast is). 11. abra.

A megjelenités fillon belil ki- és bekapcsolhatoak a kiilonbézo
hossz-szelvény nézet elemek, bedllithatoak azok szinei, vonaltipu-
sai, és vonalvastagsagai. Ilyen elemek példaul a vizszintes és fiiggs-
leges halok, a hossz-szelvény nézet bal-jobb, also-felsé tengelyei, va-
lamint a hozzdjuk tartozo feliratok stb.
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11. abra. A hossz-szelvény nézet stilus beallitasi lehetosegei.

Osszefoglalva

Tervezett hossz-szelvények létrehozasa és szerkesztése hasonloan
egyszerli modon torténik, mint ahogyan azt a helyszinrajzi nyom-
vonalaknal mar megismerhették. Nincsen 0j metodus, nem kell tel-
jesen uj dolgokat megtanulni, elegend6 a nyomvonalnal tanultakat
kiboviteni. A tanuldsi folyamat elérehaladtaval mindenki szembe-
stilni fog azzal, hogy a hossz-szelvények helyes és tudatos hasznala-
taval milyen sok magassagi vonalvezetéssel kapcsolatos problémat
lehet megoldani. Errol részletesebben majd legkozelebb, a nyomter-
vek bemutatasnal irunk.
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Tervezett beépites magassagi vizsga

ala

Az Ujlak Mérnékiroda Kft. megbizast kapott egy kis léptékd, de viszonylag egyedi vizsgalat elvégzésére, melynek el-

készitéset a rendelkezésre allé Autodesk Civil 3D 2007 programmal vég

munkat ismerteti.

eladatunk egy, a Ferihegy 2. futopalydval szemben, attol mintegy

2 km-re fekvo beruhazasi teriilet magassagi vizsgalata volt. Figye-
lembe véve a futdpalyahoz tartozo légtérhatarolo also sikot (mely
folé nem emelkedhet épitmeény), illetve a teriilet jelenlegi magassa-
gi viszonyait ismerve, ellendrizniink kellett a szabalyozasi terv altal
rogzitett maximalis éptiletmagassagot. A teriiletet érint6 beruhazas
soran logisztikai kozpont épiil, csarnok-épiiletekkel. Leegyszertisit-
ve, adott volt tehat ket abszolut magassagq feliilet, a Ferihegyi légtér
also hatarolo sikja, valamint a geodéziai felmérés alapjan rendelke-
zésre dllo terepfeliilet, melyek magassagkiilonbségét minden hely-
szinrajzi pontban meg kellett hatarozni.

A vizsgalathoz raszteres és vektoros allomanyokat egyarant hasz-
naltunk, ugyanis a geodéziai felmérés nem terjed, és nem is terjed-
hetett ki a reptilotér teriiletére. Az elozoek miatt az EOV koordindtas
dwg formatumu alaptérkép mellé raszteres alaptérképet illesztettiink.
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1. abra. Az elkésziilt ,,0szvér” alaptérkép.
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A raszteres térképet sokszogvonal menti vagassal

<_imageclip képvdgdsi opciék koziil [BE/KI/Térsl/Uj hatdrvonal]
<Uj>: Kivdnja tirélni a régi hatdrvonalat? [Nem/Igen] <lgen>: Ad-
ja meg a vdgds tipusdt [Poligon/Négyszogletii] <Négyszagletii>:p:>
a Vecsés-Ecser kozotti at nyomvonala mentén illesztettiik a vekto-
ros alaptérkép mellé.

A légtérhatarolo sikot kezdetben geometridjanak és helyzetének
részleges ismeretében vettiik fel. Ismert volt kiindulasi magassaga,
valamint 1%-os emelkedése. A sikot a munka kezdeti fazisaban a pa-
lya végétdl kiindulva koncentrikus ,féltdlcsérként” vettiik fel, mivel
a pontos geometriai adatok megszerzése kissé elhuzodott. Késob-
biekben a beszerzett adatok alapjan a sik modositasra keriilt, kiin-
dulo pontjat a futopalya végétol 60 méterre kellett felvenni, alakja
pedig nem tolcsérszerti hanem szélesedd sik. A munkakézi feliilet-
modositast jelentésen megkonnyitette a program automatikus fris-
sitési funkcidja.

A megoldas: 3D valés idejli eszkozokkel
[lletve telefonos segitséggel... Nem szabad ugyanis elhallgatnom,
hogy a feladat elinditasa el6tt egy rovid telefonos konzultaciot tar-
tottunk a forgalmazoval, kinek segitségét ezuton is koszonom.,
A megoldas egyszertinek bizonyult. Az alapterkeép elkeszultét kove-
toen, a rendelkezésre allo geodézia alaptérkeép alapjan létrehoztuk a
beruhazassal érintett helyszin terepmodelljét. <Feliiletek\Feliilet lét-
rehozdsa>. Ezt a vizsgalat sordn helyszinrajzilag szintvonalakkal, il-
letve egy attekinto hossz-szelvény nézetben jelenitettiik meg. A rasz-
teres képen szerepl6 magassagi adatok vizsgalatunk szempontjabol
érdektelenek voltak, ezt csak helyszinrajzilag hasznaltuk fel a légtér-
hatdrolo also sik felvételéhez.

A légtér hatarolo also sikot az aktudlis ismereteink alapjan mindkét
esetben rézsiifeliiletként hoztuk létre. <Rézsii\Rézsiikészité Eszkozok>
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2. abra. A létrehozott feluletek az eszkoztarban.

A felvett sik és terepfeliiletet attekint6 helyszinrajzon és hossz-szelvé-
nyen jelenitettitk meg, igazolva az adatok helyességét. A hossz-szel-
vény nézetben mindkét feliiletet megjelenitettiik.
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3. abra. A vizsgalt teriilet és a legtérhatarolo sik helyszinrajzi
és magassagi elhelyezkedése.

A feliiletek kozotti vizsgalt teriiletet a hossz-szelvényen sziirke szin-
nel jeldltak. Lathato, hogy a futopdlya tengelyében felvetett terep
hosszmetszet nem éri el a vizsgalt teriilet teljes szélességét. A rajz jol
szemlélteti, hogy nem vonal menti, hanem a tertiletet lefed vizsga-
latra volt sziikség.

A problémara egyszer(i megoldast kinalt a program. A mar elkészi-
tett feltiletek felhasznalasaval létrehozott TIN térfogatfeliilet abszolat
magassaga minden helyszinrajzi pontban a megadott viszonyitasi és
alapfeliilet feltilet kiilonbsége. Esetiinkben alapfeliiletként adtuk meg
a terepfeliiletet, viszonyitasi feliiletként pedig a légtérhatarolo sikot.
Az igy létrehozott, 4j térfogatfeliiletet szintvonalasan megjelenitve
szemléltettitk a vizsgalt feliiletek kozotti magassag-kilonbségeket.
Az elozoek utan elkészitett részletes helyszinrajzon, a beruhazasi te-
riilet felé eso légtérhatarolo sikot kék szinti méterenkénti szintvona-
lakkal, abszolat Balti feletti magassagokkal mutattuk be. Zéld szinii
szintvonalakkal jeloltiik a meglévo terepszintet.
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4. abra. TIN térfogatfeliilet |étrehozasa.

Az azonos magassagkiilonbségli pontokat 6sszekoto ,kiilonbség
szintvonalakat” piros szinnel jeloltiik. Ezek a piros szintvonalak mé-
teres magassagkozokkel mutatjak a két vizsgalatba vont feliilet ko-
zotti kiilonbséget.
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5.abra. A részletes helyszinrajz.

A vizsgalat soran meghatdaroztuk a légtérhatarolé alsé sikot, mely
folé sem épitmények, sem a hozzdjuk kapcsolodd gépészeti beren-
dezések nem nyulhatnak. Ezt a sikot a tovabbtervezés soran EOMA
rendszer szerinti magassagaival kell figyelembe venni. A létrehozott
TIN térfogat feliilet segitségével igazoltuk, hogy a szabalyozasi terv-
ben meghatdrozott maximalis épiilet-magassiag nagyrészt megfelel a
légi kozlekedés dltal timasztott kotottségnek. Ugyanakkor egy helyen
ramutattunk arra, hogy maximalis magassagu beépités esetén a pad-
loszintet le kell siillyeszteni a meglévo terepszinthez képest.

A Civil 3D feliiletek alkalmazasa, a munkaraforditdsunkat jelen-
tosen lecsokkentette, még annak ellenére is, hogy az egyedi feladat
miatt az egyes stilusbeallitasokat kialon-kilon kellett elvégezni és
nem alltak rendelkezésre ,,a polcrol leemelhetd’, mar korabban el-
mentett sablonok. A légtérhatarolo sik tervezés kdzbeni korrigalasa
csak percekben mérhet6 idoraforditast igényelt. Az ismertetett mun-
kafolyamat eredményeként egy esztétikus és attekintheté dokumen-
taciot készithettiink.

Koszonet a szakmai segitségért Herczeg Robertnek.

Czine Ferenc | UJLAK MERNOKIRODA KFT. BUDAPEST

www.cadvilag.hu | cad vilag

55



hirek

hirek | gépészet

Szimulaciés Nap és
VPDkonferencia

A nagy sikerre valo tekintettel a VARINEX Zrt.
az idén is megtartja a szamitogépes szimu-
lacidval és végeselem analizissel foglalkozd
kétnapos rendezveényeét

ld6pont: 2007. oktober 11-12-én
Helyszin: Hotel Eben, Budapest

Mindkét nap déleléttjenek f6 temai a szilard-
sagtani-, dinamikai-, képlékenyalakitasi- és
aramlastani szimulacios eszkdzok. A nap hat-
ralevo reszeben a magyarorszagi MSC, simu-
fact és CFdesign felhasznalok talalkozojara
es bemutatoira kerll sor. Az elézé években
szamos olyan jol ismert ipari cég és kutato-
intézet mutatta be a kllonbozo alkalmazasi
terlleteken szimulacios szoftverekkel elért
eredményeit, mint pl. AUDI HUNGARIA MO-
TORKft,, EDAG Hungay Kft., WOCO Gumitech
Kft., Siemens Erémtechnika Kft., Bombardi-
er MAV Kft., VEIKI HED, MTA KFKI AEKI, Bay
Zoltan Intezet.

A rendezvény ingyenes, de elGzetes regiszt-
racio szukséges 2007. szeptember 28-ig.

Autodesk Inventor of the Year

Az utdbbi honapban az Autodesk gépipari kdzossegét alkotd 2,7 millié felhasznald szavazha-
tott kedvenc jeldltjére az Autodesk Inventor of the Year cim elnyereseért folytatott verseny-
ben. A jeldltek az Inventor of the Month cimet korabban megszerzé lgyfelek kdzul kerlltek
ki. A szavazas lezarult! A 2006-0s évben az Inventor of the Year cimet a Bosch Rexroth Cana-
da. a hajtasrendszerek és vezerlomegoldasok vezeto szallitoja nyerte el.

Az, Inventor of the Month” program az Autodesk Inventor szoftvert hasznalo Ggyfelek altal ke-
szitett innovativ tervezesi és mérndki fejlesztéseket ismeri el. A programhoz a vilag barmely
részérdl lehet csatlakozni, igy 6rémmel vennénk, ha beszamolhatnank hazai sikerekrdl is.

A Bosch Rexroth Canada az Autodesk Inventor szoftvert Eszak-Amerika egyik legnagyobb
forgalmu csatornajanak, a St. Lawrence Seaway Welland Canal csatorna zsilipjeinek moder-
nizalasa soran hasznalta. Az Inventor seqgitsegevel a vallalat 3D-ben tervezhette meg a csa-
torna teljesen Uj hidraulikus rendszereit, igy nagymeértékben csdkkenthette a tervezési idét
es a rajzi hibak szamat.

,A Bosch Rexroth Canada a 3D hatékonysagat vezette be a tervezési folyamatba, igy a sike-
resen birkdzhatott meg a legnagyobb kihivasokat jelentd, legésszetettebb projektekkel is” -
mondta Robert ,Buzz” Kross, az Autodesk gépipari megoldasaival foglalkozé részlegének al-
elndke., Orominkre szolgal, hogy 6k nyerték el 2006-ban az Inventor of the Year cimet.
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Gépeész Szakmai Nap

AVARINEX Zrt. az Autodesk Forum 2007 ren-
dezveény utan pontosan egy hénappal ge-
pesz szeminariumot tart, témaja a valos és
virtualis prototipusgyartas

ldopont: 2007. oktober 18.

Helyszin: Hotel Eben, Budapest

A rendezvényen bemutatjak az Autodesk
eszkodzokre éplld szakmai alkalmazasokat,
gyartasi folyamatokat tamogaté eszkozoket,
megoldasokat; valamint a VARINEX Zrt. Ma-
gyarorszagon egyedulalld RPT/RT és rever-
se engineering szolgaltatasait.

A rendezvény ingyenes, de eldzetes regiszt-
racio szukseges 2007. oktober 12-ig.

www.cadvilag.hu

Inventor Student Design Contest
(a didkok szamara rendezett
Autodesk Inventor tervezoi ver-
seny)

A Michael Piersa egyetemi hallgatd altal ve-
zetett csapat nyerte el az Inventor Student
Design Contest nagydijat. A csapat azzal
nyerte el a cimet, hogy az Autodesk In-
ventor szoftvert hasznalta fel a XXI. sza-
zad kerekesszékének megtervezése soran.
A gyodztes terv komoly fejlédést jelent
napjaink legtdbb kerekesszekeéhez képest.
A szek Uj szintre emeli a stabilitast s a mandverezhetoseget, valamint segedkerekek nelkdl
is képes megtartani fliggdleges pozicidjat. Az Autodesk Inventor segitségével Piersa és csa-
pata kdnnyedén hozta létre a kerekesszék digitalis prototipusat, és még a megépités elott
ellendrizhették a mozgd alkatrészek megfelelé mukodéseét.
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Gépeészeti tervezés nagy erokkel: AutoCAD® Mechanical

Ha gépész tervezokent versenyképesek és sikeresek szeretnének maradni a piacon, minden korabbinal gyorsabban kell 1étrehozniuk és ellen-
oriznilik a gépészeti rajzokat. Az AutoCAD Mechanical egy speciilis tervezo- és rajzoloalkalmazas, amellyel az AutoCAD szoftverhez képest
jelentds termelékenységnovekedés érheto el, mivel megkonnyiti a gépészeti tervezési feladatok elvégzését a gépészeti tervezés folyamatanak
gyorsitasa érdekében. Ez versenyelonyt jelent, mivel tobbordanyi tervezést és atdolgozast takarithat meg, és a munkafolyamat feliigyelete he-
lyett az innovacioval foglalkozhat. Fedezze fel, hogy miért valasztja egyre tobb tervezo és rajzolo az AutoCAD Mechanical szoftvert!

Alkatrészek szazait vagy ezreit tartalmazo gépek tervezésekor az alkatrészrajzok elkészitése napokat vagy akar heteket is igénybe vehet.
Az AutoCAD Mechanical szoftverrel véltoztathat ezen a helyzeten, hiszen olyan alkatrészek és sajatossagok dsszetett készletét nyujtja, ame-
lyeket egyszeriien és konnyedén kivalaszthat. Ha tartalmat illeszt be, az AutoCAD Mechanical intelligensen tisztitja a kornyez6 geometriat,
igy azt nem kell kézi modszerrel szerkesztenie. A szabvanyos elemtarban a kovetkezok érhetdk el:
Szabvanyos alkatrészek

csavarok, anyak, alatétek,

sZegek, szegecsek, perselyek,

zarocsavarok, zsirzoszemek, tomitogydruk,

csapagy- és tengelyrészegysegek,

szerkezeti idomacélok,

atmend, menetes, hosszukas és zsakfuratok és

« tengelyvallak, ekhornyok es menetkifutasok.

Az alapvetd AutoCAD biztositotta eszkdzokon tullépve az AutoCAD Mechanical még
tobbet nyujt, tobbek kozott a kovetkezoket:

tobb mint 30 beallitas a teglalapok, ivek es kordk létrehozasahoz,

csaknem automatikus tengelykészités és -frissités,
specialis vonalak a robbantott nézetekhez és metszetek nyomwvonalaihoz,

szerkesztovonalak teljes készlete a kézivazlatok illesztéséhez és

gyartaskozpontu sraffozasi mintak és meretek.

Az AutoCAD Mechanical hatékony eszkozeiben olyan roviditett parbeszédpanelekkel hoz-

hatja létre a méreteket, amelyek csak a gépiparban lényeges valtozokat vezérlik és bontjak . ‘ S ‘ =
ki. Az automatikus méretezés funkcioval minimalis bevitellel hozhat létre tobb méretet, '

igy azonnal elkészitheti rendezett, parhuzamos vagy szimmetrikus méretek csoportja- ' Sl
it, amelyek egymastol megfeleld tavolsdgra jelennek meg. Az intelligens méretezdeszko-

z0k a megfeleld tavolsag betartasara kényszeritik az atfedé meéretszamokat, mikézben a

tervbe integraljak a tlirés- ¢s illesztésadatokat. A méret megaddsaval még a terv geomet-

ridja is vezérelhetd valamint modosithato.

Az AutoCAD Mechanical szoftvert arra tervezték, hogy idét takaritson meg Onnek.

A termék a gépészeti rajzolas szinte minden lépését egy-egy specialis eszkdzzel tamogat-

ja. A legtobb ilyen rajzeszkoz annyira intelligens, hogy a felhasznalok kénnyedén atszer-
keszthetik a sajatossagokat anélkiil, hogy az eredeti sajatossagot el kellene tavolitaniuk

és ujra létre kellene hozniuk. Egy letérés vagy lekerekités példaul kénnyen atméretezhe-

té az eredeti parbeszédpanelen, ha egyszeriien kétszer kattint a letorésre vagy lekereki- E
tésre. Ezen eszkozok kozé tartoznak tébbek kozott a kovetkezok:

Reszlet nezetek - kdnnyen letrehozhatok csatolt nézeteket kilonbdzd leptekkel.

Furatlistak — a gyartasi listakat automatikusan frissithetdk,
Cimpecsétek és revizidblokkok — angolszasz és metrikus verzié érhetd el. Folytatjuk...
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ElGszOr is tekintsuk at roviden, hogy milyen Ujdonsagokat rejteget az Uj verzié, majd egy peldan vegighaladva

pillantsunk bele a tervezési folyamat részleteibe is!

épész vagy villamos? A kérdés jo, mivel a két szakag kapcsolo-

dasahoz érkeztiink. Természetesen a villamosmérnokok hata-
rozzak azt meg, hogy egy berendezésben milyen elektromos eszko-
z0k milyen kabelekkel és azok hogyan legyenek dsszekotve, az mar
a gépészmérndk feladata, hogy mindez bele is férjen, oda is érjen,
és meg szerelhetd is legyen. Az elektromos tervezo rendszerek, pél-
daul - hogy hazon beliil maradjak - az Autodesk Electrical, képe-
sek annak az informacionak a meghatarozasara, ami az elektromos
eszkozok kozotti kapesolatot definialja. Konkrétan ez a csatlakoza-
si pontok (pins) és az Oket Osszekotod vezetékek (wires) Osszesség-
et jelenti, amit egy szabvinyos adatcsere formatumon keresztil az
Autodesk Inventor képes fogadni. Ekkor alapvetd feladat, hogy az
elektromos rendszerbeli azonositokat az Inventor-os modellekhez
rendeljiik, azaz a 3D alkatrészeink azonositasat elvégezziik. Ha nem
all rendelkezéstinkre az emlitett adathalmaz, elektromos elemek ko-
zotti kapcsolat meghatarozasat az Inventor-on beliil is elvégezhetjiik.
A tervezési folyamat soran létrehozzuk a kabelezés térbeli modell-
jét, végeredményként a szoftverrel automatikusan generaltathatunk
vezetéklistat, darabjegyzéket, Osszeallitasi rajzot, sablonrajzot. Az
Inventor segitségével egy virtudlis prototipust épitiink, melyet a 3D
modellen a sziikséges elemzések elvégzésére hasznalhatunk, ami mas
eljarassal nehezen észlelhetd tervezési hibak megelozését teszik le-
het6vé példaul a megengedettnél kisebb hajlitasi radiuszok vagy az
titkozések kisziiréset.

Egy rendkiviil latvanyos funkciéval bovilt a kabelkészité modul;
a szalagkabelek hasznalatanak lehetdségével. Geometriai meghataro-
zasuk valamivel nehezebb feladat, mint egy hagyomanyos kibel defi-
nidlasa, mivel itt a nyomvonal meghatdrozasa mellett a szalag csava-

www.cadvilag.hu

rodasat és a killonbozo visszahajtasokat is kezelni kell. A csavarodas
meghatdrozasahoz a nyomvonalon jobb klikkel kattintva lehetdse-
glink nyilik egy elfordulasi szoget definidlni, a visszahajtasok keze-
lésére kiilon funkcio talalhato az eszkéztarban.

Elektromos csatlakozok is helyet kaptak az 1j verzi6 elemtardban,
valamint a sajdt elemek publikalasa is joval egyszer(ibben torténik,
mint az eloz6ekben. Lehetdségiink van a csatlakozasi pontok csopor-
tositasdra, ami nagyban leegyszertsiti az azonos csatlakozok kozot-
ti vezetékek kezelését, mivel nem kell minden egyes vezetéket kii-
l6n csatlakoztatni a hozzatartozé ponthoz, ez mar csoport szinten
megoldhato.




Amikor elektromos eszkozokrol beszéliink, az esetek tobbségében
kereskedelmi termékekre gondolunk, a 3D modellek beszerzése nem
jelent problémat, az Autodesk Supplier Content Center nagy szam-
ban tartalmaz elektromos eszkozoket is, de ha itt nincs, a gyarto
weblapjarol bizonyosan letolthetjiik ezeket. Legvégso esetben kény-
telenek vagyunk magunk modellezni, ilyenkor nyilvan alkalmazha-
tunk kisebb-nagyobb egyszertsitéseket is. Fontos lépés a csatlakozo
pontok definidlasa, ezek teszik ugyanis alkalmassa az alkatrésziin-
ket arra, hogy a kabelkorbacs tervezésben felhasznalhassuk oket.
A kébelkorbdcs Gsszes csatlakozo elemét, egy dsszedllitasba vagy
részosszeallitasba kell illeszteni a hagyomanyos Osszeallitasi kény-
szerek alkalmazasaval. Példankban egy megfogo késziilék kabelezé-
sét kovetjiik végig, a képen az elektromos elemek beillesztése uta-
ni dsszeallitas lathato.
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A folyamat legszerencsésebb esetben egy elektromos tervezo szoftver
altal exportalt xml/csv fijl beolvasasaval folytatodik. Miutan betol-
tottiik a vezetékeket az elektromos eszkozok azonositasa rendkiviil

egyszer(ien torténik, a betoltott lista minden eleméhez hozzarendel-
jik a megfelel6 alkatrészt, ami a modelltérben vagy a csalddfiban
egyetlen kattintassal oldhato meg. A kevésbé szerencsés esetben az
Inventor-ban kell kézzel Gsszekotozgetni az alkatrészek csatlakozo
pontjait. A vezetékek hozzaadasa egydltalan nem bonyolult eljaras,
Osszetett szerkezet esetén a nyagy szamu kapcsoloddsi pont miatt ez
id6igényes lehet, viszont ekkor értelemszertien mar nem kell az al-
katrészeket azonositanunk. Barmelyik modszert is alkalmazzuk az
abran szemléltetett fazisba érkeziink, a csatlakozépontokat egyene-
sek kotik ossze, ezek reprezentdljak a vezetékeket.

Nyomvonal meghatarozasa

A kovetkezo feladat a kabelkorbacs nyomvonalanak meghataro-
zasa, ehhez térbeli gorbéket kell meghatiaroznunk a 3D vazlatbol
ismert Spline eszkozzel. Mielott neki fogunk a gérbe meghataro-
zasahoz érdemes a fix pontokon munkapontokat létrehozni, hogy
ezeken keresztiilvezethessiik spline-t. Bizonyos esetben, menet koz-
ben is tudunk munkapontot beilleszteni, jo példa erre, ha egy felii-
lett6] adott tavolsagra kell vinni a kabelt, ekkor a feliiletre jobb klik-
kel kattintva lehetdségiink nyilik a minimalis tavolsag megaddsara.
Az elagazasok szegmensekre osztjak a nyomvonalat, ezeket egymas
utan sorban kell definidlnunk, késobb modosithatjuk, bévithetjiik,
torolhetjiik ezeket. A 3D gorbe finomitdsara is rendelkezésiinkre all
egynehany eszkoz:
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« munkapont utdlagos beillesztése és térbeli mozgatasa
meglévd munkapontok elmozditasa

«  érintd szakaszok definialasa
- hajlitasi radiusz definidldsa egy pontban stb.

Vezetekek elrejtese

Miutdn meghatdroztuk a geometriat a kovetkezo feladat, hogy a ve-
zetékeket ,,behuzzuk” a kabelbe, erre két lehetoséget kinal a szoft-
ver. Vagy kézzel hatarozzuk meg, hogy az adott vezeték mely szeg-
mensekbe keriiljon vagy teljesen a szoftverre bizzuk a vezetékek
elrejtését. A kézi modszernél az elso és az utolso szegmenst kell ki-
jelolni, ekkor az Gtvonalat, ami dsszekoti a kijelolt szakaszokat, au-
tomatikusan megtalalja a szoftver. Az automatikus meghatarozasnal
a vezetékhossz minimalizalasara torekszik az algoritmus. Az esetek
tobbségeben ez meg is egyezik a tervezo elképzeléseivel. A végleges
kialakitast a legegyszeriibben ugy érjiik el, hogy a két eljarast kombi-
nalva el6szor az automatikus elrejtést valasztjuk, majd kézzel elvégez-
ziik a kisebb finomitdsokat. A kdbel keresztmetszete automatikusan
az athalado vezetékek szama és mérete alapjan keriil meghatarozas-
ra, hossza az Gitvonalbol adodik, de lehetoségiink van akar felfelé ke-
rekittetni az értékeket.
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Modositas, elemzes

A kabelkorbacs minden része utolag is modosithato, torolheto és ter-
meészetesen barmikor j elemekkel bovithetjitk magat az Gsszeallitast
is. Az Inventor alapvetd sajatossaga az adaptivitas. Komoly el6nyt je-
lent, ha megviltoztatjuk egy alkatrész poziciojat, hiszen a hozza kap-
csolodo kdbelszakasz koveti a valtozast, igy a sziikséges mértékben
automatikusan megvaltozik nyomvonala, hossza. Fontos fizikai ko-
vetelmény, hogy a vezetékek ne torjenek meg, azaz létezik minimalis
hajlitasi radiusz érték, amit a modellezés soran figyelembe kell venni.
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Ha jobb klikkel a vezetékre kattintunk, modunkban all elinditani
egy vizsgalatot, amellyel észlelhetjiik, ha a minimalis érték alatti ra-
diusz taldlhato a szakaszon. A 3D rendszerek nagy elénye, hogy az
esetleges {itkozések mar a tervezési fazisban kisziirhetok, ha példa-
ul nem vessziik észre, hogy egy kabelszakasz keresztiilhalad egy al-
katrészen, akkor az adott szakasz rovidebb lesz a sziikségesnél, és ez
természetesen komoly problémat okoz. Erdemes tehat minden ka-
belre elvégezni egy iitkdzésvizsgalatot, az Autodesk Inventor ,,.beépi-
tett” funkcioja erre kivaloan alkalmas.

A kdbelkorbacsot a kornyezetével egyiitt, vagy anélkiil is megje-
lenithetjiik, a kialakitott struktara szerint tételszamozhatjuk, da-
rabjegyzeket készithetiink réla. Az alap Osszeallitasi rajz funkciok
haszndlataval, kiilonb6z6 nézetek, részletek, axonometrikus képek
alakithatok ki.

A legkiilonb6zobb tablazatokat készithetjiik el kabelkotegiinkrol
a ,Report Generator” segitségével. A tablizatok tulajdonsagait cfg

-

fajlokban definidlhatjuk, itt adhatjuk meg, hogy mely elemek, mely

Autodesk
Inventor

www.cadvilag.hu

paramétereit kivinjuk megjeleniteni. A szoftverhez tartozik egy par
elore elkészitett tablazat tipust leiro fajl, ezek is felhaszndlhatok, to-
vabbfejleszthetok sajat tablazataink elkészitéséhez.

Ez az Autodesk Inventor-ban egy specidlisan a kabelek dokumen-
talasara és kabelkorbacsok gyartasara kifejlesztett funkcio.A kabel-
szakaszok kiegyenesitésével létrehozott nézeten lehetéségiink nyilik
a valos méretek megadasdra, természetesen a rajzi abrazolasban ro-
vidithetjiik a hosszakat, a méretszamok akkor is a valos értéket mu-
tatjak. A kabelvégekhez tartozo csatlakozok kiilonbozo nézetekben
és meéretaranyban jelenithet6k meg, a rajzon elhelyezhetéek az au-
tomatikusan generalt riportok is.

A kabelezés megtervezésével teljessé teheto a célgép tervezés. Ezek
a berendezések altalaban osszetett elektromechanikus szerkezetek,
melyek a gondos mechanikai megolddsok mellett dsszetett elektro-
mos rendszert is magukon hordoznak. Az Autodesk Inventor segitsé-
gevel tervezett berendezesnél parhuzamosan készithetd, gyarthato a
mechanikai- és az elektromos rendszer. Nem sziikséges megvarni az
elektromossag épitésével a mechanika készre gydrtasat, hanem azzal
parhuzamosan késziilhet, ezzel gyartasi ido takarithaté meg.

Antal Ivan | oKL. GEPESZMERNOK

Meghivjuk Ont és kollégait

gépész szeminariumunkra, amelyet

"Valos es virtualis prototipusgyartas” cimmel
Budapesten a Hotel Ebenben tartunk.
(1148 Bp., Nagy Lajos Kiraly utja 15-17.)

A rendezvényen bemutatjuk az Autodesk
eszkbzdbkre eplild szakmai alkalmazasokat,
gyartasi folyamatokat tamogato eszkdzdket,
megoldasokat, valamint a Magyarorszagon
egyedulallé RPT/RT és reverse engineering
szolgaltatasainkat.

A rendezveny ingyenes, viszont elozetes
regisztracio szikseges 2007. oktober 12-ig!

Részletes program és regisztracio a
www.varinex.hu/gepesznap oldalon.
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Autodesk szoftverfelhasznaldk féruma

Autodesk® ImageStudio™ 2008

A leheto legtobbet hasznosithatja a mar elkészitett 3D modelleket, mivel az Autodesk ImageStudio egy 6nallo,

mental ray képkiszamitasra épulé rendering szoftver . Az Autodesk ImageStudio szoftver beilleszkedik a studio

mar létezé munkafolyamataba, igy helyben szamolhat ki termékfotdkat, animaciokat.

z Autodesk ImageStudio célja egy konnyen hasznalhato, és gyor-
san megtanulhato szoftvermegoldast nyajtani a tervezdknek,

akik a teljes tervezést CAD szoftverekben végzik és sziikségiik van jo
minoségl latvany képekre, de ennek elkészitésétol mentesiteni sze-
retnék sajat és kollégaik CAD munkahelyeit. A termék sikere véle-
meényem szerint harom osszetevotol fligg: kompatibilitas, kezelhe-

toség és képminoség. Vegyiik sorra ezeket.

A modelleket barmelyik CAD szoftverbol be lehet importalni a szab-
vanyos IGES vagy STEP formatumon keresztiil. Az Autodesk gé-
pészeti tervezoszoftvereibol - példaul az Autodesk Inventor szoft-
verbdl - DXF vagy DWG adatokat is behozhatunk. Az egyéb CAD
szoftverekhez — példaul a Pro/ENGINEER" és a CATIA" rendsze-
rekhez — kiegészitd Autodesk DirectConnect modulokat vasarolha-
tunk, amelyekkel kozvetleniil olvassak be a tervadatokat. Hianyol-
tam a formatumok kozott a kozvetlen 3ds max / VIZ tamogatast, de
varhatoan egy kovetkezo verzioban mar lehetoségiink lesz erre is.
Az Autodesk ImageStudio oda-vissza kompatibilis az Autodesk Ali-
asStudio szoftverrel és tdmogatja a QuickTime" bemutatokat (QT-

VR (QuickTime virtualis valosag).

A latvanytervezés sarkalatos pontja a kép vilagitasa és a képkiszami-
tas beallitasai. Honapokba telhet, mire jartas lesz a renderelés szak-
teriiletén. Még a megfelelo szakértelem birtokaban is napokat vehet
igénybe egy jelenet elokészitése. Az ImageStudio szoftver athidalja a
képkiszamitas technikai részleteit, elére definialt kornyezet, stadio-
beallitas és hattérfiiggdny biztositja a megfeleld kdrnyezetet, és kép-
alapu megvilagitast is hasznalhatunk. A képalapu vilagitas lényege,
hogy egy nagy szin tartomannyal rendelkezo kérpanorama foté alap-
jan a szoftver az eredeti kornyezetnek (ahol a foté késziilt) megfele-
16 vilagitast tud reprodukalni.
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1. abra.

A szorakoztatdipar teriiletének egyik szabvanynak tekinthetd ren-
derelési technologidja, a mental ray szoftver, amely biztositék a ki-
valo képmindséghez. Az ImageStudio atfogd mental ray anyagtarat
tartalmaz, példaul autofestékeket, mianyagokat, iiveget, gumit, fat,
féemet, de egyéb kifinomult anyagokat is, mint miianyagot, homok-
fivott iiveget, fémracsokat és textileket. A matricakészité eszkoz-
zel importalt képek, példaul cimkék, logok vagy a modell megjele-
nitését fejleszto részletek helyezhetok el gyors és interaktiv modon.
A kép finomhangoldsat meggyorsitja, hogy a teljes képernyo helyett
egy kivalasztott rész renderelése interaktivan Gjraindul a paraméte-
rek modositasakor. Az integralt Render Queue™ funkcioval a terve-
zOk litemezhetik a renderelést azokra az idopontokra, amikor a leg-
kevesebbet hasznaljak a szamitogépeket és a rendszerhez két tovabbi
haldzati render liszensz is tartozik.,

Kaiser Péter | sTUDIOVEZETO, SZAKERTO

www.cadvilag.hu
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Autodesk® Inventor™ — Tippek, trukkok

Az Inventorban rengeteg olyan kevesbeé ismert lehetoséeqg van, melyek segitsegével konnyeden meg lehet oldan

elsére komplikaltnak tind problemakat is, vagy egyszerden kdnnyebbé, gyorsabba lehet tenni a munkat. Az egyes

verziokban bevezetett nagy Ujdonsagok mellett ezekrdl a funkciokrol is erdemes beszélni, mert bizonyosan min-

denki talal ezek kdzott, olyan segitséget, amit innentdl kezdve fel tud hasznalni feladatainak megoldéasahoz.

Vazlat alapu modellezés helyett feltlet alapu modellezés

Gyakori probléma, hogy a vazlatok, az alaksajatossagok modositd-
sat kovetoen felborul a modell struktira, melynek oka, hogy sokszor
a modellen belili, illetve a modellek kozotti geometriai referenciak
nem kell6képpen dtgondoltak. Atlithatobbd, egyszertibbé valhat a
modell, ha élek és vazlatok helyett feliiletekkel, munkasikokkal keriil
kialakitasra. Ezt a gondolkodasmodol tamasztottak még jobban ala
az Autodesk Inventor 2008-as verzioban megjelent uj eszkozok, mint
peldaul a ,,Copy Object”. Célszert ezen az uton jarni abban az esetben,
ha egy osszedllitasba kell beletervezni valamilyen alkatreszt.

1. abra.

Ennek a megoldasnak is vannak aprobb triikkjei, melyeket betartva
¢s a lépéseket atgondolva egy nagyon rugalmas és konnyen javitha-
to strukturat lehet felépiteni. Elso lépésben mindig célszeri atgon-
dolni, hogy minimalisan mennyi felilletet és melyeket kell athozni
a kornyezetbol. Sikfeltilet esetében nem feltétlen sziikseges a Copy
Object eszkdzt hasznalni, helyette jobb megoldas lehet, egy munka-
sik letrehozdsa nulla tavolsagra. 2. abra.

Fontos szempont tovabba, hogy minden [eliiletet kiilon hozzunk
at, mert igy jobban kezelhetd, killonallé objektumokat kapunk.
Az athozott felileteket hosszabbitassal (Extend Surface) és metszés-
sel (Trim Surface) lehet egymashoz igazitani.

| www.cadvilag.hu
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3. abra. g
T

A hianyzo részeket pasztazassal (Loft) és foltozassal célszert elkészi-
teni, melyekhez tovabbra sincs szitkség vazlat hasznalatara. Az igy
kiegészitett feliileteket célszer(i egyesiteni (Stitch Surface), majd el-
tolassal képezni az anyagot (Thicken/Offset). Bonyolultabb formdk
kitoltésére erdemes a Sculpt-ot hasznalni, ebben az esetben figyel-
ni kell arra, hogy a felilletek tulloghatnak egymason, azonban nem
lehetnek rovidebbek.
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6. abra. Paraméter beolvasasa eqyik fajlbol a masikba.

A 2008-as verzioban mar nem sziikséges a forrasfdjlban elozetesen
beallitani ahhoz hogy a késébbiekben mely parameétert lehessen ki-
olvasni; a szoftver dltal felajanlott Gsszes paraméter koziil a sziikse-
gesek kivilaszthatok. A megosztast kovetden az adott érték ugyan
gy elérhetévé valik, mint az adott modell sajat paraméterei, igy akdr
vazlatban, akar alaksajatossagban felhasznalhato lesz.

4. abra. Feliletek
egyesitése es el-

tolasa.

A tovabbi lépések soran erdemes a feliileteket szétbontani (Split)
munkasikokkal és az igy létrejott részeket kiillon kezelni, példaul el-
tolni. Ha kialakult a megfeleld forma, akkor mdr csak a letoréseket,
lekerekitéseket kell kiképezni.

7. dbra. Megosztott
parameéter felhasz-

nalasa kiosztashoz.

Abrazolasok (Representations)

Az Inventort hasznalo mérnokok kozil kevesen hasznaljak ki a ha-
rom féle dbrazolasi modszert. A tervezdi nézetek (View), a helyzet-
abrazoldsok (Position) és a reszletességi szint (Level Of Detail) alkal-
mazasaval sok problémat oldhatunk meg, illetve egyszerisithetjiik a
tervezés egyes lépéseil is.

Tervezdi nézetek (View Representation):

Ezzel az eszkozzel lehetdségiink van az egyes alkatrészek kiillonbo-
z0 lathatosagi beallitasainak a taroldsdra. Az dsszedllitasban tetszo-
leges szamu tervezoi nézetet definidlhatunk, melyek kozott gyorsan
valthatunk a csaladfaban.

>, abra, (g~
Végso simitasok. Y B =1 r Amnbly Voo
Ansermbhy #iam
*EFHWW’
e = [;-'.H:Dq-ﬁl‘r
Paraméterek megosztasa - g vester
= Private,..
Adaptiv tervezés esetén a geometriai elemek atvetitése mellett arra is | Lot
b— = penition
van lehetoség, hogy modellbol modellbe, modellbdl dsszedllitasba, Ik JEE;“MW + Master
osszeallitasbol modellbe importaljunk, illetve Excel tablabol olvas- T%::mmm
B tl:1
sunk ki parametereket. A Tools/fx Parameters meniipontban talalha- il
B [ Partz:1
tok a modellt vagy osszedllitast leird paraméterek. Az ablak balalso

sarkdban taldlhat6 Link paranccsal tudjuk megadni a forrasfajlt. 8. abra. Alap nézet.
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Ezeket a nézeteket keésobb a muszaki rajzok keszitésénél is felhasznal-
hatjuk, hiszen a nézet beallitasainal ki tudjuk vilasztani, hogy melyik
lathatdsagi bedllitassal keésziiljon el. Ez a megoldas kittinden alkalmas
példaul arra, hogy egy adott alkatrész tételszama megegyezzen az 0s-
szedllitasrol és csak az adott alkatrészrdl készitett nézeten.

Drawing 'iew

Componan | Madel St | Dpiery Opsons

iz :
D Temparary Vet 2asently .o

Srabvaonns s nen Brarak

E-,lru-lu-"n-l.-l

&) Cowvesnd Center Suppressad

I';j: 131 - (]| v

11. &bra. Tervezoi nézetek felhasznalasa rajz keszitésenel.

Helyzetabrazolasok (Position Representation):

Egy mozgo szerkezel tervezése soran fontos, hogy ismerjitk annak a
veg-, illetve specidlis helyzeteit és lehetdség szerint tarolni is tudjuk
ezeket az dllapotokat. A helyzetabrazolasok gyors és attekintheto
megoldast kinalnak az elobbi probléma megoldasara. A tervezdi
nézetekhez hasonloan hozhatunk létre helyzetibrazolasokat, me-
lyek kozott a csaladfdbol egyszertien vélthatunk.
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12. abra. Alap helyzet
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13. dbra. 45°-ra modositott szoqg kényszer.

Egy adott helyzetabrazolast aktivva téve lehetdség van az egyes kény-
szerek feltilirasara a kényszer menijében talalhato feliliras (Over-
ride) segitségével. Miiszaki rajznal egy adott nézet készitésénél a
megfeleld helyzetet kivalaszthato, illetve a kiillonbozo allapotokat az
Overlay segitségével egy nézeten is abrazolhatjuk.
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Részletességi szint (Level Of Detail Representation):

Nagy osszedllitasoknal részletességi szint létrehozdsdval tilthatoak le
a tervezés adott szakaszaban sziikségtelen alkatrészeket, igy memo-
ridt szabadithatunk fel anélkiil, hogy a letiltott alkatrészhez kot6do
kényszerek megsziinnének. Sok esetben, példaul nagyszamu kotoele-
mek elhelyezése tilsagosan leterheli a szamitogép erdforrasait, ilyen
esetben célszert a gyarilag létrehozott ,,0sszes szabvanyos elem letil-
tasa (All Content Center Supressed)” szintet valasztani.
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Tartalomkdzpont kezelése

Az Inventort sokszor éri az a kritika a felhasznalok részérdl, hogy til-
sagosan lassu az elemtar. Ennek az oka, hogy tobb ezer alkatrészt tar-
talmaz és ez a szam folyamatosan no. Természetesen ez a tendenciaa
tervezes szempontjabol elengedhetetlen, azonban tudni kell kezelni,
testre szabni azt, hogy ne lassitsa nagymértékben a munkat.

A memoriaba toltott elemek szamat alapvetoen két modszerrel le-
het csokkenteni. Az els6 megoldas, hogy a projektben ugy kell konfi-
guralni a tartalomkozpontot, hogy kizarolag a munka soran felhasz-
nalt szabvanyok legyenek betoltve.
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18/a.
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18/a, 18/b. abra. - 2 bvony

BEE

18/b.

Az elemtdr sziikitésére a masik lehetdség, egy sajat elemkonyvtar lét-
rehozasa. Ebben az esetben a létrehozott elemkonyvtarba csak azokat
a szabvanyos alkatrészeket kell bele tolteni, amelyek felhasznalunk a
tervezeés sordn. Az Inventor mar az installalast kivetden létrehoz egy
ures konyvtarat ,, MyLibrary” néven, azonban tetszoleges szamu sajat
konyvtar készitheté az ADMS Console 2008-al (elozdleg Vault Mana-
ger). A megleleld szabvanyos elemekel a sajat konyvtarunkba a Tools
/Content Center Editor menipontban tudjuk bemasolni.
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A masolasi miiveletet kovetden az elozdéekben mar emlitett modon a
sajat elemtaron kiviil minden elemtarat ki kell térélni az adott pro-
jektbol. Fontos hangsulyozni, hogy az elemtarak torlése nem végle-
ges torlést jelent és csak az adott projektre érvényes.

Farkas Attila | OKL. GEPESZMERNOK

Ismet SimDay!

Szimulacios Nap es VPD konferencia
2007. oktober 11-12. Budapest, Hotel Eben

evUTEC

Meghivjuk Ont és kollégait szamitégépes szimulaciéval
eés vegeselem analizissel foglalkozé kétnapos rendezve-
nyiunkre, amelyet "Szimulacios Nap eés VPD konferencia”
cimmel a Hotel Ebenben tartunk.

(1148 Budapest, Nagy Lajos Kiraly atja 15 -17.)

Mindkeét nap programjaban a legujabb szimulacios esz-
kozok és a hazai felhasznalok bemutatoi kapnak helyet.

A rendezveny ingyenes, viszont elozetes regisztracio
szukseges 2007. szeptember 28-ig!

Részletes program és regisztracio a
www.varinex.hu/simday oldalon.

cf{ lt‘ﬁ I;-:I[

Az el6z6 években kozel szazan latogattak a rendezvényt. Az idén ne hagyja ki On sem!

VARINEX Informatikai Zrt. * 1141 Budapest, Készeg u. 4.

mail@varinex.hu *« www.varinex.hu ¢ Telefon: 273-3400
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Autodesk® Inventor™ 2008

Az Inventor 2008-as verzioban az Autodesk

(tovabbra is Kitart a digitalis prototipusgyart

as technologiajan

tése mellett, azaz a digitalis modellen minél tobb vizsgalatot, elemzést legylnk képesek elvegezni, &s

Leruljun sor a valos,

kel s K, hiszen a tervezési hibdk, a modell dinamikai viselkedése, szilardsagi parar

n kdnnyen es gyorsar

digitalis prototipusgyartashoz kifejlesztett szakmodulok egyik
legkiforrottabb és igen széles korben hasznalt tagja a cséveze-
tek tervezes. Ennek segitségével jelentdsen csokkenthetjiik a 3D mo-
dell eloallitasanak idejét, nem beszélve arrol, hogy a teljes szabvany-
tamogatottsagnak hala, terviink maximalisan meglelel a leglrissebb
ipari szabvanyoknak, a maszaki dokumentacio eloallitasa pedig re-
kordidé alatt elvégezhetd.
De nézziik meg alaposabban, hogy hogyan is épiil fel egy mun-
kafolyamat, azaz mely lépéseken keresztill jutunk el a digitalis pro-
totipusig.

Mindenekelott létre kell hozni azt az 6sszedllitas modellt, amely tar-
talmazza a leend6 haldzat csatlakozasi pontjait, kapcsolodo elemeit.
Ennek részletessége természetesen attol il igg, hogy feladatunk-e az
egész berendezés megtervezése, vagy csupan magat a csovezetéket
kell kialakitani. El6bbi esetben a részletes 31D modell elengedhetetlen,
hiszen része a feladatnak, a masodik esetben viszont elegend6 lehet a
kapcsolodasi pontok (be- ¢s kifolyok, tartalycsatlakozasok, stb.) tér-
beli elhelyezése akar virtualis alkatrészek hasznalataval (melyek nem
jelennek meg a késobbiekben a darabjegyzékben), akar egyszertien a
megfelelo térbeli helyen lévé munkapontok definialasaval.

Amint rendelkezésre all az alapmodell, elkezdhetjiik kidolgozni
a csovezeték-haldzatot. A szakmodul az osszedllitasi kornyezetbol
a Create Pipe Run parancsal érhetd el. Itt beallithatjuk, hogy a cs6-
vezeték elemei milyen almappaba, milyen néven, stb. kertiljenek el-
mentésre. Mindenekel6tt el kell donteni, hogy halozatunk milyen ti-
pust elemekbdl épiil majd fel, amelyet a Tube & Pipe Style parancs
alatt allithatunk be. Az Autodesk Inventor ismeri €és tamogatja a me-
rev, a hajlitott és a flexibilis csovezetek stilusokat.

A merev csovezeték jellemzoen acél- és PVC-csoveket jelent, me-
lyeket 90°-0s, 45°-0s konyokokkel vagy egyéb fittingekkel kapcsolha-

| www.cadvilag.hu

fizikai prototipus legyartasara. Ezaltal rovidebb piacra kertilési iddvel és alacsonyabb k&
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1. abra.

toak egymashoz (a 45° szabvanyfiiggd, nem mindegyik tamogatja).
A stilusablakban (1. dbra) igen boséges beallitasi lehetdségek vannak.
Lathato a stilus neve, ¢s a jelolonégyzetekkel beallithato az elemek
egymashoz kapcsolodasanak modja: hegesztett (Butt welded) vagy
karimas (Flanged) kotés. Ha egyiket sem valasztjuk ki, akkor a prog-
ram menetes (Threaded) csatlakozast hasznal. Ugyan itt bedllithato,
hogy milyen elemekbdl épitse fel a csdvezetéket a rendszer: csotipus
(Pipe), 45°-0s ¢s 90°-0s konyok (Elbow), adott esetben csatlakozo
elem (Coupling), karima (Flange) és tomités (Gasket). A szabvanyos
stilusok elore beallitott elemekkel rendelkeznek, de a késdbbiekben
leirt modon létrehozhatunk sajat stilusokat is, vagy modosithatjuk
a mar meglévoket is. A felhasznalt elemek alatt adhat6 meg a cséve-
zetek atmérdje kéttéle modon: vagy a névleges atmérok listajabol va-
lasztunk (Nominal diameter), vagy a kiilso és belso atmérok szerint
(OD/ID). Az ablak aljan pedig a csovezeték festéseének szine allitha-
to be. Az ablak tetején a General fiilrél atvaltva a Rules fiilre tovabbi



beallitasi lehetdségek vannak: meghatdrozhatjuk az egyes szegmen-
sek maximalis és minimalis hosszat.

Amennyiben egyik szabvanyos beallitas sem felel meg az igénye-
inknek (akdr, mert egyedi alkatrészekkel dolgozunk, akar egyéb
okokbdl kifolyolag), akkor lehetdség van sajat stilus létrehozdsara is.
Definialhato az is, hogy milyen elemkbdl épitkezzen a stilus. Meg-
oldhato az is, hogy a csdvezetéket ne a tartalomkozpontban meglévo
szabvanyos, hanem egyedi, korabban altalunk lemodellezett csébdl és
konyokbal épittessiik fel a rendszerrel. Raadasul ezekbdl az elemekbal
az Autodesk Inventor egyik remekiil hasznalhato moduljaval intelli-
gens alkatrészek, alkatrészcsaladok (méretcsaladot) készithetok, igy a
gyakorlatban el6fordulo méreteket egy stilussal lekezelhetjiik. Ezaltal
az — eddig sem szegény - stilusvalaszték tovabb bavitheto.

Amennyiben egy partneriink altal gyartott elemekkel dolgozunk,
és rendelkezésre allnak ezek 3D modelljei, akkor ezen fittingeket le-
hetoségiink van feltolteni a szabvanyos elemek kozé egy kiilon kate-
goria ala, igy modunk nyilik arra, hogy akar ezekbdl alakitsuk ki a
szikséges csovezetek-stilusokat.

A masik nagy csoport a hajlitott csdvezeték, amely jellemzden réz-
csoveket jelent. Mivel itt a kényokoket nem kiilon elemmel, hanem a
csovezetek meghajlitasaval alakitjak ki, ezért ennél a stilusnal csak a
csotipus (Pipe) és a csatlakozo elem (Coupling) tipusat kell megha-
tarozni. Ahogy a merev csovezésnéel mar kitértem ra, a szabvanyoso-
kon talmenden itt is lehetdség van sajat stilusok létrehozdsara. En-
nel a tipusu csovezetéknél szintén ki kell valasztani a csoatmérot és
a festés szinét, a korabban mar leirt lehetdségek szerint. A Rules fu-
|6n a minimalis és maximalis cséhossz mellett definialni kell az alap-
értelmezett hajlitasi sugarat (Bend radius) is.

A harmadik lehetoseg a flexibilis csovezés. Az Autodesk Inventor
2008 tartalmazza a Parker cég katalogusat, ennek alkatrészeibdl épit-
heto fel a rendszer. Ennél a tipusnal stilusfiiggd, hogy milyen csatla-
kozo kertl a tomlo ket végére, ha kertil egyaltalan. Az el6z6 stilusok-
ban a mar jol ismert modon bedllithaté az atméro, a témlo (Pipe),
a kezd6-, valamint a zardelem (Start/End fitting) tipusa, és a Rules
[ilon a minimdlis hajlitasi sugdr is.

A stilus meghatdrozdsa utan a kovetkezo lépés az utvonal megter-
vezése, amelyhez szamos kénnyen hasznalhato parancs és eszkoz all
rendelkezésiinkre. Ezek koziil is kiemelendd az Autodesk Inventor
utvonaltervezdje, amellyel jelentosen gyorsitani lehet a csovezetékek
utvonalanak létrehozasat. Kezelése roppant egyszer(: kijeloliink két
pontot, amelyek kozott 1étre szeretnénk hozni a csovezetéket, ¢€s a
program automatikusan general alternativakat az atvonalra. Ezek ko-
ziil kivalaszthatjuk az igényeinknek leginkdbb megfelelot, amely don-
téstinket a késobbiekben természetesen barmikor megvaltoztathat-
juk. Ezeket az utvonalakat lehetdségiink van 3D vézlattd konvertalni,
ezaltal igényeink szerint még konnyebben modosithatunk rajtuk.
A stilusnal beallitott szabalyokat vazlat modban is figyeli a rendszer
és azonnal értesitést kiild, ha azokkal Gtkozést tapasztal.

Ha az automatikus atvonalak kozill egyik sem felel meg, lehetosé-
giink van sajat magunk létrehozni egyet, felhasznalva a célnak legin-
kabb megfelel6 modszert a program kindlatdbol. A legegyszer(ibb ut-
vonalépitési mod, hogyha megadjuk a vezetéket felépitéd egyes elemek
hosszat (Enter Distance). Minden szakasz utan a program megjelenit
egy térbeli tengelyharmast (2. dbra.), segitségképpen a tovabbhala-
dashoz. Itt eldonthetjik, milyen irdnyban szeretnénk tovabbépiteni

Autodesk szoftverfelhasznal6k foruma |

a csadvezeték rendszert, valamint ha az adott stilus engedi, akkor itt
valthatunk a derékszogti €s a 45°-os konyok kozott, Természetesem
ezen kivill egyéb lehetdség is van az elemek elhelyezésére, amely a
jobb gombbal elérhetd helyi mentibol valaszthato ki. Megadhatjuk a
kovetkezo pont helyét egy adott siktdl mért tavolsiaggal (Point Snap
parancsal kijelolhetd a referenciaként hasznalando feliletet, majd az
Enter distance parancsal a tole mért tavolsag), esetleg az dsszealli-

tas valamely él parhuzamos referenciaként hasznalhato a kalonbo-
20 szogek kezzel torténd beirasa helyett.
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2. abra.

A merev csovezésnél gyakran felmeriilo igény, hogy az ipari gyakor-
latban nem csak 45°-0s vagy 90°-0s konyokok fordulnak elo, hanem
valamilyen egyedi szoggel rendelkezok. Vajon képes-e ezeket kezelni
a program? A valasz: igen! Nincs mas teendd, mint létrehozni akar
automatikusan, akdr manudlisan a csovezetéket a szoban forgo ko-
nyok beillesztési pontjaig, majd ezt a lemodellezett intelligens alkat-
részt beilleszteni a kivant helyre, végiil innen tovabb folytatni az at-
vonal létrehozasat.

Tovabbi fontos tudnivald, hogy a kiilonbozo fittingeket (T-idom,
szelepek, sth.) nem sziikséges az utvonaltervezés sordn egybdl beépi-
teni. Raériink utdlag, a kész ha-

Category Yiew _.-'lr_:i l, )
= | lozatban elhelyezni ezeket (Pla-
=[] Conduts
B Hoses ce from content center). Ebben
£ :
<Pt az esetben a program automati-
ﬁéﬁ'ﬁmm kusan kettémetszi az adott sza-
gk kaszt, kialakitja a fitting elotti
ke és utdni csOszakaszt a megfele-
%Egzgﬂﬁ; |6 méretre, és értesit, ha ezek az
= @ Crossed -' 1 gt
: i A adott stilusban bedllitott mini

= Elbes o h e 1
i malis csGhosszat nem érik el. A
&l Street Elbows fittingek helyzete utdlag is bar-

di= Flanges . y :
i} Gaskets mikor modosithato, az elobb
B0 Hose Fitings , , ) )
B= Inserts emlitett stilusfigyelés termeésze-
&5 rpples i . .
E s tesen ekkor is aktiv. A fittingek
Flugs . s

B3 reducers valasztéka oriasi, a legnagyobb 5
L Rieburn Bends . 2 .,
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Reduced Tems P z

P b vany leggyakrabban hasznalt
&k Elbow Uinions i v ;

& O Vaves elemei megtalalhatoak benne,
g;:f'f ik ahogy az a 3. dbrdn is ldthato.
£ Globe valves
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Ezeken kiviil természetesen barmilyen egyedi fitting létrehozhato,
amelyeket lehetdség van a program szabvanyos elemkonyvtdraba
feltolteni. Ez akkor nagyon fontos, ha tobb tervezo is ugyanazon a
projekten dolgozik, igy letfontossagu, hogy mindenki ugyanazokkal
az elemekkel dolgozzon. Az ilyen esetben javasolt kiépités szerint a
tervezOk a szabvanyos elemeket egy, a szerveren levo kozponti tar-
helybol helyezik be az dsszedllitasba, kikiiszobolve ezaltal az eltérd
elemek okozta kellemetlenségeket.

A hajlitott csovezesnél is szinte ugyanez az utvonaltervezés menete,
a merev csovezeéshez hasonloan letrehozhatoak automatikus utvona-
lak (ebben az esetben a hajlitdsi sugarakat a stilusban meghatarozott
értékkel szamolja a rendszer), de elkészitheté manualisan is. Ebben
az esetben az elozoeken tul az is kitllon-kiilon meghatarozhato, hogy
az egyes hajlitisoknal mekkora legyen a hajlitasi sugar.

Flexibilis csovezeték tervezésnél — ha megfeleld stilust valasztunk
— a rendszer automatikusan behelyezi a sziikséges fittingeket a kez-
do-, illetve a lezaro csatlakozasokhoz. Ezek utan egy spline fogja dsz-
szekotni a két elemet, reprezentdlva az atvonalat. Erre a spline-ra to-
vabbi segedpontokt helyezhetok el (Insert node), melyeket a megfele-
16 helyre (peldaul egy lefogd bilincshez) kényszerezve befolyasolhat-
juk a tomld utvonalat. Ezek a pontok egyébként a 3D Move/Rotate
parancs segitségével a térben barhova elmozgathatok, igy meghatd-
rozva a tomlo utvonalat. Ezen kiviil megadhato az is, hogy a gorbe
egyetlen pontja se keriiljon egy adott sikhoz egy megadott tavolsag-
nal kozelebb (Enter distance).

Az elkészilt atvonalak modositdsara is szamos lehetdség van. Be-
iktathatunk még pontokat (Insert node), igy bontva tobb szegmens-
re a vezetéket. Ezeket a pontokat a térben mozgatni is tudjuk (Move
node), csakugy, mint magukat a szegmenseket (Move segment).
Ezekre az utomunkalatokra féleg akkor lehet sziikség, ha az alapos-
szeallitdson véltoztatdsokat hajtunk végre, és az eredetileg megkerilt
alkatrész mégis ttban van. Megjegyzendd, hogy a csévezeték adap-
tiv, ami azt jelenti, hogyha az egyik végpontjat elmozditjuk, akkor a
hélozat koveti a valtozasokat. Ebben az esetben mindig bizonyosod-
junk meg afeldl, hogy a program dltal valasztott megoldas valéban
kielégiti az igényeinket, és szitkség esetén avatkozzunk kozbe.

4, abra.

cad vilig | www.cadvilag.hu

Csoelemek betelepitese

Miutan elkésziilt az Gtvonal, nincs mds hdatra, mint az eddigi cséve-
zeték-kozépvonalra automatikusan elhelyeztetni a beallitott stilus-
nak megfelel6 elemeket. Ezt a Populate Route parancsal érhetjik el.
A késdbbiekben barmikor valaszthatjuk a kozépvonalas megjele-
nitési modot, kimélve igy a memoridt és a videokartyat. A 4. dbra
szemlélteti a kett6 kozott killonbséget. A képen a csoszakasz bizo-
nyos szegmenseit csupan kozépvonalukkal, mas részeit teljes rész-
letesseéggel abrazoltuk.

Csohalozat dokumentalas

Az elkészilt cséhdldzatot lehetdségiink van ISOGEN formdtumban
elmenteni, ami valojaban egy szovegfajl, ami tartalmazza az utvonal
3D adatait, valamint a felhasznalt elemek tulajdonsagait. Az épité-
szetben és egyeb teriileteken szamos szoftver képes fogadni ezt a for-
matumot, igy mas rendszereket hasznald partnereinkkel is zokkeno-
mentes adatcserét tudunk megvaldsitani.

A csovezetekeket lehetoségiink van killon-kilon megnyitni és ro-
luk miszaki dokumentaciot késziteni. Itt emelném ki az Autodesk
Inventor 2008 egyik nagy Gjdonsdgat, miszerint a 2D miszaki raj-
zon elhelyezett izometrikus nézetek is méretezhetéek. A program
automatikusan felismeri, hogy a két kivalasztott elem kozotti mé-
retnek mely alapsikokon van értelme - ezek kozott szabadon va-
laszthatok, tovabba lehetdségem van egy sajat sikot létrehozni ebbdl
a célbol, esetleg felhasznalni a mar meglévé munkasikokat. Tovab-
bi nagyon hasznos eszkoz az onkitolto, személyre szabhato darab-
jegyzék, amelyben a felhasznalt szabvanyos csovezetékek hossza,
valamint az Osszes fitting (beleértve a csovet is) szabvanyszama, at-
mérdje automatikusan feltiintetheto. Ezeket az adatokat természe-
tesen az Inventorban megszokott médon kiegészithetem a szamos
beépitett és a szitkség esetén altalunk létrehozott tulajdonsagokkal
(Beszallito, Szin, Raktari szam, stb.).

Tovabbi fontos wjitas, hogy az Inventor 2008-as valtozataba 2D na-
tiv formdtumként az eddigi IDW mellé a DWG is bekertilt. Ez azt je-
lenti, hogy az Inventorral elmentett miiszaki dokumentacié minden-
fajta konvertdlds vagy dtalakitds nélkiil megnyithaté AutoCAD 2008
szoftverrel. Ezenkiviil a 3D modell az AEC Exchange nevii alkalma-
zassal 3D DWG formatumban is elmentheto, mely szintén megnyit-

hato AutoCAD-del, és szétrobbantas utan az egyes csdidomok kii-
lon szilard testként kezelhetGek.

Osszefoglalas
Lathatjuk tehat, hogy az Autodesk Inventor 2008 csovezetek tervezo
modulja igen sok, szeleskortien haszndlhato eszkozt ad a keztinkbe
annak érdekében, hogy terveinket minél révidebb ido alatt, a szab-
vanyoknak tokéletesen megfeleld és - akdr mas rendszerrel dolgozo
partnereinkkel is — megoszthato formatumban, egyszertien és kon-
nyen hozhassuk létre.

Németh Laszlé | GEPESZMERNOK
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AUTODESK SIGGRAPH 2007
Az idei kiallitast az Autodesk teljesen Uj ter
ta. Uj programverziok; Autodesk 3ds Max
Augusztus 6-an bejelentettek a megallapog
vezetd terméke a professzionalis felhasznals
dellezd szoftver.

Sajnos csak keveseknek adatik meg, hogy sz
2007 standhoz. Karpatlasul olvasoinknak oss
amely video formaban megtekintheto a re

Aill Mew Meversoft Website - Coming !

Autodesk® 3ds Max"® referenciak:
Neversoft, www.neversoft.com

A Neversoft jatékfejleszté cég, professzionalis
lyamata olyan sikerszériakhoz vezetett, min
Neoscape, www.neoscape.com

Az Autodesk® 3ds Max® felhasznald Neoscaps
ti latvanyterveket. A megszokott epuletbeja
filmkeszités, Interaktiv karakterek, videoklip
Smoothe, http://www.smoothe.com/

A londoni székhelyl tervezd, kommunikac
gatlanpiacnak keszit kreativ terveket. A S
Combustion® 4, és Revit®, szoftvereket, hog
mutassa be épitészeti koncepcioit.
Uniform, http://www.uniform.net/

Az Uniform Communications a harmadik példa az épitészeti ko
kézelitésere, Finoman integralt élé felvételek, storyboard-ok os filmes

e Fow #

Autodesk® Maya® referenciak:
Insomniac, www.insomniacgames.com
Az Insomniac jatékfejlesztd cég legujabb Resistance: Fall of Man. PS3 jatéka /
szoftverrel készult. Legfrissebb technoldgiak mint, nagyfelbontasu karakter
mapping minta, kiinomult karakteranimacio és arcmimika mind - mind egy me
jet valositjia meq a fotorealisztikus jatékelménynek.
Hydraulx, http://www.hydraulx.com/

A kifejezetten mozi- és reklamfilm effektekre szakosodott Hydraulx Maya €
Inferno® szoftvereket hasznal. Olyan filmsikerek esetén mint a The Day A
X-men vagy a Fantastic Four nerncsak kivald minéséget kell produkalni, hanerr
keret is rendkiviil sz(kds. Pl. az X-men egyik leglatvanyosabb autos jelenete
negy nap allt rendelkezésre.

Mokko Studio, http://www.mokkostudio.com/
A Quebec székhely( utémunka stidio Autodesk® Maya® és Autodesk® Toxi
kombinalva segitette a Silent Hill jaték, sikeres mozifilm adaptaciojat.

Tovabbi informacio: http://www.autodesk.com/mini-sites/siggraph200
Az internet oldal csak a kidllitdst kbvetden érheté el, alternativ webolda
www.autodesk.com



AUTODESK 3DS MAX 2008 UJDONSAGOK

Az U verzio iranyvonala, hasonloan az eldzé fejlesztéshez a teljes
kord teljesitmeny optimalizdlas lett — nézetablak kezelés, transzfor-
maciok, anyagok hozzarendelése, (] kezelGfelilet és jelenetszerve-
zés. Ujonnan bemutatkozo elem a Review, amely képes arnyékok,
3ds Max nap- és égboltrendszer és Architectural and Design anyag-
beallitdsok interaktiv megjelenitésére. Tovabba a 3ds Max 2008 to-
vabbfejlesztett munkafolyamat lehetdséget kinal a felhasznaloknak:
integralt MAXScript Prokditor, 0 DWG™ fajlkapcsolat az AutoCAD
2008, az AutoCAD Architecture 2008, és a Revit Architecture 2008
szoftver termékekkel. Az Uj verzio az animatorok szamara tébb
Biped fejlesztést, (j karakter mozgas rétegkezelést és Biped karak-
tervaz kiegészitést kinal.

Kiemelt ujdonsagok:

Megndovelt teljesitmeény

Az Uj verzidban tovabbfejlesztett, adaptiv egyszer(isitd rendszer ke-
pes fenntartani a kivant képernyd frissitést (fps, képkocka/masod-
perc). [gy az interaktiv munka soran a kezeléfelilet akar komplex
jelenet eseten is gyorsan hasznalhato. Az eljaras kombinalva az Uj
Direct3D® mesh caching rendszerrel tiz objektum ugyanazzal a se-
bességgel szerkeszthetd mint tizezer,

Jelenetszervezés - Scene Explorer

A 3ds Max 2008 szoftverben debiital a Scene Explorer eszkédz, amelyen
keresztll a jelenet elemeit hierarchikus nézeten szerkeszthetjik, ke-
zelhetjlik. Az eszkdzkeresd, rendezd és metaadat feldolgozo képessé-
gekkel rendelkezik, tovabba kazvetlendl a kezel&fellletrdl, kapcsolha-
tunk, atnevezhetink, fagyaszthatunk és torolhetiink objektumokat.
Render elénézet - Review

Az Uj megjelenitd technologia kepes interaktiv nézetablakban arnye-
kokat (beleértve az dnarnyékot egésszen 64 parhuzamaosan mikédé
fenyforrasig), a 3ds Max napfényrendszer (sun/sky system) és a mental
ray® Architectural and Design anyag bedllitasait megjeleniteni.
MAXScript ProEditor

A 3ds Max 2008 szoftverben Ujdonsag a MAXScript ProEditor. Az ()
eszkdz tébbszint( visszalépést, gyors kod szinezést, nagymeéret(l s26-
vekkezelést, keresés és csere funkciot és szamos mas Ujdonsag mel-
lett sorok szamozasat is tartalmazza.

Tovabbfejlesztett DWG import

Mint minden uj verzic a 3ds Max 2008 is koveti és fejleszti DWG™ f3jl-
kezelés lehetdségeket. Uj memoriakezelés, anyaghivatkozasok, szilard-
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test import és normalvektor menedzsment, eqyszerdsiti a kdzos mun-
kat olyan alkalmazasokkal mint pl. a Revit Architecture 2008. Az U
Select Similar eszkdz felismeri az azonos elemeket az importalt DWG
objektumon belll, igy elésegitve az importalt objektumok gyors cso-
portos feldolgozasat, nagymértékben gyorsitva a DWG-alapl mun-
kafolyamatot.

Felhasznaldbarat 3D modellezés

A 3ds Max 2008 az Uj modellezési munkafolyamat soran elénézet-
ben mutatja a kijelSleseket és a fogopontok, gyorsbillentydk ideig-
lenesen felllvezérelhetdk.

Biped fejlesztések

Az (j verzibban rugalmasabb Biped karaktervazakat épithetlink. Az j
Xtras eszkdz seqgitségével tetszéleges mertékben kibdvithetjlik a ka-
rakterlinket extra csontozattal, mint arcmimika, szarmyvezéerles es eze-
ket, az elemeket a Mixer és a Motion Flow ill. a retegek is tamogatjak.
Kibdvitett szoftverkdrnyezet.

A 3ds Max 2008 az elsé hivatalos szoftver verzid, amely teljesen kom-
patibilis a Microsoft® Windows Vista™ 32-bit &s 64-bit operacios rend-
szerrel, tovabba a Microsoft DirectX® 10 csatolofelllettel.

Az Autodesk Maya 2008 tjdonsagai

A Maya 2008 Uj verzid a nagyméretl poligon modelleket gyorsab-
ban és lényegesen kdnnyeben kezeli: Uj Mesh Smooth munkafolya-
mat, Slide Edge funkcid, tovabbfejlesztett Booleans, Bridge, Bevel
eszkdzok. A Maya 2008 a teljesitmeény optimalizalas teriletén nyujt
ujdonsagokat a felhasznaléknak. Példaul: a Poly Reduce eszkdz 30-
szor gyorsabb egy 22000 haromszaghdl alld modelnél, a Poly Smoo-
th ugyanebben az esetben négyszer gyorsabban dolgozik. A Maya
nCloth cache haromszor gyorsabban kezel 10000 pont felbontasu
objektumaot, ill. a mental ray husszor gyorsabban feldolgoz egy 20000
haromsziog felbontasu modell 2000 ikermasolatat.

Jatékfejlesztés

A Maya 2008 szoftver jobban tdmogatja jatékok kidolgozasat Nin-
tendo Wii, Microsoft Xbox 360 és Sony PlayStation 3 jatekkonzolok-
hoz. Az Uj Maya 2008 kozvetlendl a nézetablakon kezeli a DirectX
HLSL drnyékolokat, 4j hardve alapu arnyékold fejlesztékészlettel ren-
delkezik, gyorsitva kezeli a mental ray textlra beagyazast (baking).
Karakter felépités és animacio: Uj karakter vaz szerkesztd eszkdzkeész-
let, nem-rombolo bérfelllet szerkesztés (skin).

Tovdbbi informdcié: www.autodesk.com

Latvanystudio - gyorshirek
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Hatekony kulsO hivatkozasok

epiteszeti vagy animacios munkak eseten, vagy ha tobb munkatars dolgozik egyazon projekten jelento-

10l0gia. A kilsO hivatkozas

A

A 3ds max kornyezetben az Xref (3ds Max Externally Referenced

File) hivatkozas két {6 kategoriaba sorolhato: XRef Scene - je-
lenethivatkozds a File > XRef Scene paranccsal egy teljes kiils6é max
fajlt illeszt a jelenetiinkhoz. A klasszikus eset amikor a jelenetbe, mint
kiilso hivatkozas hozunk be egy kornyezetet ¢s a karakter animaci-
on a kornyezet alapjan dolgozunk. XRef Objects - objektumhivat-
kozas a File > XRef Objects parancsal kivalasztott objektumokra és
anyagokra hivatkozhatunk kiilénboz6 max allomanyokbol. Ujdon-
sag, hogy az XRef-en keresztiil manipulatorokra és modositokra is
hivatkozhatunk.

lelenethivatkozas - XRef Scene

File menu > XRef Scene.

A kiilsoleg hivatkozott tartalom, az aktudlis jelenetiinkben jelenik
meg, de valojaban csak egy ideiglenesen betdltott masik max allo-
many. Elonye, hogy a forrasjelenet védett a modositasok elol. A for-
rasallomdnynak barmilyen modositasa kozvetleniil a jelenetiinkben
is nyomon kovethetd. Az XRef jelenet igy a kozponti eleme tud lenni

1. dbra. Egy teljes jelenet kiilsé hivatkozasként a 3ds max je-
lenetben. A hivatkzott fajl egybe mozgathaté (kocka) egy ob-
jektumhoz kapcsolassal - Bind.

cad vildg | www.cadvilag.hu
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okkal tobb 3ds max allomanyt tudunk haldzatba szervezni.

tobb felhasznald kozos munkdjanak, pl. ha egy épilészeti latvanyterv
esetén az elso munkatars az épiilet szerkezetén, a masodik a buto-
rokon, a harmadik a vilagitason dolgozik. Ha az elsé munkatars egy
valaszfalat arréb mozgat a jelenetében, automatikus vagy manualis
frissitést kovetden a masik két felhasznalo azonnal észleli a valtozast.

Az objektumokat amelyeket betoltiink az XRef jelenethivatkozison
keresztiil, nem jelolhetjiik ki és nem modosithatjuk, ill nem jelennek
meg a névszerinti objektumlistiban sem. Animalni csak a komplett
jelenetet lehet, az XRef Scenes parbeszédablakben a Bind To Parent
eszkozzel, amely az xref allomanyt egy a jelenetiinkbe szerepld ob-
jektumhoz koti, melyet szabadon animalhatunk.

Tovabbi Xref jelenet szempontok:
az Xref jelenet objektumain hasznalhatjuk a Snap, az AutoGrid, és a Clone
and Align eszkdziket,
a Radiosity megoldas adathalmaza csak akkor lehet része az Xref jelenet-
nek ha nem tartalmaz az eredet] jelenetiinkkel azonos nevl objektumot,
a render effektusckat nem kezeli az Xref scene,
az Atmospheric hatasok amelyek kdtddnek egy objektumhoz az Xref jele-
nettel egylitt betdltddnek,

Korkoros hivatkozasok megoldasa — Overlays

Az Xref Scene rendszerbe beépitett Overlay funkcio segitséget nyujt
korkoros referencidk megoldasira, ill egyes adatteriiletek elrejtésé-
re. Az alapjelenet amelynél az XRefl overlay-ként van megjelolve
csak sajat maga szamara teszi elérhetové az Xref-et. Ha az alapjele-
netre egy masik fajl hivatkozik az mar nem latja az egymasba agya-
zott jelenetet. A rendszer célja, hogy az Xref halozat egyes részeit el-
takarjuk mas felhasznalok elol. Példaul, nézziik azt az esetet, hogy a
kovetkezd Xref jeleneteink vannak amelyen mind-mind kiilon fel-
hasznalo dolgozik: f-fpl'ilet, Domborzat, Novények, Csatornazas. Az
XRef scene grafikon igy néz ki:



Novényzet

 § 1
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Az Epiilet.max-ba Xref jelenet a Domborzat.max és a Csatorndzas.

Novényzet

max. A Domborzat.max-ba Xref jelenet a Novények.max. Ha az Epii-
let. max felhaszndlo ugy dont hogy a Csatornazas.max csak ra tarto-
zik akkor megjeldli mint Overlay Xref jelenetet. Amennyiben a Vila-
gitds.max dllomanyon dolgozo Xref jelenetként behozza az Epulet.max
fajlt, csak a kovetkezoket latja: a Csatornazds.max teljesen elttinik a Vi-

lagitas.max felhasznald szeme elol. Az Overlay

funkcioval két max allomany egymasra is hivat- n # ﬂ
kozhat a korkoros referencia megsziintetésével. -

ef Objektumok

File menu > XRef Objects — A kiilsoleg hivatkozott objektumok,
mint, XRef objects jelennek meg az aktualis (mester) jelenetben mi-
kizben egy masik felhasznalo egy masik munkahelyen tud dolgoz-
ni azokkal. Igy ezek a forrasobjektumok a jelenetiinkben védettek a

modositasok elol, amennyiben megvaltoznak egy tjratoltést kove-

toen frissitésre keriilnek az aktualis jelenetbe is.

Munkafolyamat Xref objektumokkal:
Xref objektumra, helyezhetlnk sajat modositékat a modositd listdban,
az xref objektum kivant szinten hozzafdzhetd (Merge) a jelenethez meg-
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szintetve minden kapcsolatot az eredetifajllal, ekkor hozzaférhetiink a for-
ras modositékhoz,

a hozzaflzott objektumok animaciojat XRef vezérldk szabalyozzak, ezert
animaciot nem keszithetdnk vellk csak az eltolasi poziciot allithatjuk be,
amely az egesz animacid idejére hat, Az Xref controller nagyszerd lehetd-
seget ad, kizardlag csak animacios adathivatkozasra, pl. kamera mozgasra
hivatkozhatunk tébb kilonbézé fajlbal,

World-space alapu modaositéra nem hivatkozhatunk kulséleg,

XRef material, anvagtipus gondoskodik a kilsdleg hivatkozott anyagok

kezalésérdl,

2.abra. A hivatko-
zott objektum xref
anyaga, amely akar
egy fliggetlen onal-
|16 anyaghivatkozas is

lehet. A szek lepteket
egy Xform modosito
val allitottuk be.

XRef controller, vezérld seqiti a hivatkozott objektumok pozicionalasat.
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3dhome

inden, ami 3ds max

¥

zi tanfolyam kezdés:
2007. szeptember 8.

kezd& és halado szintl kurzusok
- kis létszamu csoportok

- hétvégén — 10 hét x 4 ora,

- hétkdznap — felséfoku kepzés
mental ray / vray modulok

- kedvezd arak

[ ]

Ha lemaradt a tanfolyamkezdésrdl, jelentkez-
zen felzarkoztatd drankra (szept. 14.)!

Tovabbi informacioeért latogasson el oldalunkra: www.3dhome.hu
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a Render effektusokat mint pl. ragyogas (glow) az Xref rendszer nem kezeli.
Az Environment And Effects parbeszédpanelen a Merge paranccsal hoz-
zaflzhetjlk a kivant effektusckat a jelenethez.

Xref Proxy rendszer
Az XRef objektumokhoz generalhatunk proxy objektumot, amely az
eredeti modell helyébe kertil. Az XRef objektumokat igy lecserélhet-
jiuk - csak a nézetablak megjelenités idejére — egy kisfelbontasu val-
tozatra, konnyen kezelve tobb szaz példanyt is a jelenetbe. Proxy ob-
jektum készithetd az eredeti objektum lemésoldsdval, és optimalizalo
eszkozok, mint Multires vagy Optimize hasznalataval.
Amennyiben egy XRef objektum tovabbi mas objektumok rend-
szereben szerepel, nem elég csak magat az objektumot, hanem a tel-
jes rendszert Xref hivatkozasként kell kezelni.

4.abra. Az eredeti
szék modell a chair.
max fajlban és a ge-
neralt kisfelbontasu
proxy modell.
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CADvilag magazin

Fizessen elo a CADvilag magazinra 2007-ben is!

A CADvilag magazin negyedévente, 72 oldalon jelenik meg.
Lapunkban beszamolunk hazai es kiilfoldi projektektol, tovabba min-
tafeladatokkal és tervezési tippekkel igyeksziink segiteni az Autodesk

rrrrr

nokokoket, valamint a latvanytervezdoket.

A CADvilag magazin kedvezmeényes el6fizetési dijai 2007-ben:
Egy éves elofizetés dija: 3 192 Ft

Az elofizetés keretében eljuttatjuk Onnek a CADvildg negyedéven-
te megjelend nyomtatott magazin lapszdmait.

Fél éves elofizetés dija: 1 596 Ft
Az el6fizetés keretében eljuttatjuk Onnek a CADvildg nyomtatott
magazin két lapszamat.

Egy lapszam ara: 882 Ft
(Elofizetink 798 Ft/lapszam dron kapjak a magazint)

Megrendelés

Amennyiben szeretné megrendelni a CADvildg nyomtatott magazint,
kérjiik, toltse ki www.cadvilag.hu honlapunkon a megrendelolapot.
Ezen kivil az info@cadvilag.hu e-mail cimre, postacimiinkre vagy
faxszamunkra is leadhatja megrendelését.

cad vildg | www.cadvilag.hu
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5.abra. Az Xrefinterior.max fajlba illesztett nagyfelbontasu,
Xref szék objektum a chair.max fajlbol. Mellette az Xrefinterior.
max fajlbaillesztett nagyfelbontasu, Xref szék objektum proxy
valtozata amely szintén a chair.max fajlba szerepel.

Példaul, ha atvonalakat (path constraints), atmoszféra hatasokat (at-
mospherics) vagy részecskerendszerekel (particle) és space warp ob-
jektumokat kombinalunk hivatkozott testekkel akkor a Display Inf-
luences opcioval meg tudjuk jeleniteni a rendszer kapcsolatait és az
osszes elemet konnyen Xref hivatkozhatjuk.

Osszefoglalva az Xref objektum és jelenet hivatkozds rendszer
nemcsak a csapatmunkit teszi rendkiviil hatékonnyd, hanem komp-
lex jelenetek készitésekor egyszertsiti a munkafolyamatot és az el-

lendrzéseket.
Kaiser Péter | STUDIOVEZETO, SZAKERTO

CADvilag digitalis magazin

A CADrvilag digitalis magzin barki szamara ingyenesen megrendel-
het6 szerkesztosegiink honlapjan. A regisztracio soran megadott
e-mail cimre minden negyedévben elkildjik a lap digitdlis
valtozatat.

CADvilag Lapkiado Kft.

1141 Budapest, Koszeg utca 4.
Tel: (20) 466-2014; (30) 986-5109
Fax: (1) 273-3411

E-mail: info@cadvilag.hu

Web: www.cadvilag.hu

Hirdetd Internet Oldal
Autodesk www.autodesk.hu 2533
CAD-ART Kft. www.cad-art.hu 21,69
CAD+Inform Kft. www.cadinform.hu 49,53
Canon Hungaria Kft. www.canon.hu B2

HungaroCAD Informatikai Kft. www.hungarocad.hu 44

MonArch Kft. www.monarch.hu 29, 41
Samsung Magyarorszag Zrt. www.samsung.hu 7.19
Xerox Magyarorszag Kft. www.xerox.hu B4
VARINEX Informatikai Zrt. www.varinex.hu 60, 65, B3
3dhome Bt. www.3dhome.hu 73
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Autodesk

1erjen.at asb
tervezés vilagdba
ugyanazzal a csapattal,
amelyik a 2D

tervezési technoldgiat
adta Onnek!

Elképzelés:
Egyetlen lépéssel eljutni AutoCAD" szoftverbdl

a 3D tervezés vilagaba.

Megoldas:
Szamos oka van annak, hogy miért a féldkerek-
ség legnagyobb szdmban eladott 3D tervezé-
szoftvere, az Autodesk Inventor a legjobb
valasztas az AutoCAD felhasznalok szamara.
Mi barkinél tébbet tudunk az AutoCAD haszna-
|6k igényeirél és ennek megfelel6en fejlesztet-
tiik az Autodesk Inventort. Gyorsan tapasztalni
fogja a 3D testmodellezés elényeit egy kényel-
mesen ismeros tervezési kdrnyezetben.

AUTODESK INVENTOR’

A LEGJOBB MEGOLDAS AUTOCAD FELHASZNALOKNAK

INFORMATIKAI ZRT.




NAGY DOLGOK

KIS PONTOKBOL

Xerox 7142

] +  Szines szelesformatumu CAD megoldas

A Xerox szélesformatumu 7142 egy komplett,
felhasznalasra kész szélesformatumii megol-
das, mely Kifejezetten a nagy termelékenyseégti,
sebesseégii CAD vonalas rajzok, grafikak, illetve
beltéri poszter alkalmazasok nyomtatasara lett
Kifejlesztve. A Xerox 7142 a legujabb fejlesztésti,
dinamikusan valtoz6 pontméretet hasznalo

piezo nyomtatofej technologiat hasznalja, mely
Kisebb pontméret eredményez, ami csokkenti a
tintafelhasznalast, noveli a képminoséget. Nyom-
tasson vonalas, fedett CAD rajzokat, grafikakat,
latvanyterveket, vagy akar posztereket, a Xerox
7142 tokéletes valasztas, melyet a nagy termelé-
kenység, kedvezo koltség jellemez.

XEROX.

www.xerox.hu 06-1-436-8698
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