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Fizessen elo még ebben az évben a

CADvilag magazin 2008-ban megjeleno
szamaira.

Az els6 100 elofizetot egy Autodesk
Club CD tartéval ajandékozzuk meg!

Eves eléfizetés dija: 3 192 Ft

A CADvilag magazint megrendelhet;
a www.cadvilag.hu weboldalon vagy szerkesztosegunknel:

CADvildg Lapkiado Kft.
11471 Budapest, Koszeg u 4.
Fax: (1) 273-3411

Rendelje meg most a www.cadvilag.hu weboldalon!
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AZ EV KEPE - 25 évvel ezelttrél

25 évvel ezeldtt tizenharom alapitétag lét-
rehozott egy ma mar vilagméret( vallala-
tot, az Autodesket.

ok ido telt el, amiota a Las Vegasban megrendezett COMDEX kidllitason elsé izben be-

mutattdk az AutoCAD programot. A vilag legnépszer(ibb 2D tervezo alkalmazasa az idén
unnepli 25. évfordulojat. El tudjuk egyaltalan képzelni, micsoda mérfoldkoveket rakott le az
AutoCAD létezésének negyed évszazada alatt?

A szoftveralkalmazasok piacan a bevezetéstol szamitott 25 év valoban kiilonleges eseménynek
szamit. Mi mindannyian, akik a CAD alkalmazasok vilagat valamivel nagyobb figyelemmel
kisérjiik, tudjuk, hogy az AutoCAD ma is az egész viligon a tomegesen elterjedt és legnépsze-
rlibb technolégidk kozé tartozik, valamint azt is, hogy minden egyes 1ij verzidja a felhasznd-
16k szamara valami Gjal és hasznosat hoz. Annak ellenére, hogy az elsé verziok technologiai
szempontbol nézve jelentos mértékben killonboznek a mai verzioktol, a fejlesztok a hangsulyt
tovabbra is a munka hatékonysaganak noveléesere helyezik. A vilaghirt szoftver tulélte az ido
muldsat, funkcionalitdsai folyamatosan optimalizdlodtak, és ma mar szamos szakipari alkal-
mazas alapjat képezi. Mindezeknek kioszonhet6en az AutoCAD napjainkban is a vilag abszo-
lat elso szamu csucsterméke a szamitogépes piac 2D tervezd alkalmazdsai kozott.

Hogy minek készonhetd ez a siker? Ismerjék meg kévetkezo oldalunkon az Autodesk kdzép-
¢s kelet-europai régio vezetdjének gondolatait errdl a figyelemreméltd negyedszazadrol.

Unnepeljen egyiitt az Autodeskkel, tudjon meg tovdbbi részletes informdciokat a mérfoldko-
vekrol, és ha kedve van, tesztelje és ellenorizze le idevonatkozo ismereteit!

Feltétlentl latogassa meg az Autodesk ,,jubileumi” weboldalat:
www.autodesk.com/autocad25

Koszonjiik olvasoink egész éves figyelmét, és reméljiik, hasznos informaciokkal tudtunk
szolgdlni.

Szeretettel, békességgel teli boldog Unnepeket kivanunk Olvasdinknak

és sikerekben gazdag, boldog uj évet!

CADVILAG SZERKESZTOSEGI

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Tippek triikkdk az AutoCAD
2008 szoftver hasznalatahoz

AutoCAD tanfolyamok alkalmaval 6 Hirek
rendszeresek az izgalmas kerdése- 9 Autodesk® Subscription Program | Eves Szoftverkovetési

alaptechnoldgia

ket a h :5||.;-—-1,:]r.-i-, tA]. A felhasznalok is Program Frissités kockazat nelkul
----- 1akkal fordulnak az 10 AutoCAD® 2008 | Tippek és triikkok a szoftver hasznalatahoz
..ﬁk..__lt--'-:-'imL:' viszonteladdkhoz. Ossze- 14 AutoCAD LT® 2008 | Ujdonsagok
gyUjtottik a felmerUlt kérdéseket Mar megszokhattuk, hogy az AutoCAD LT ujdonsagai részben a,nagy testvér"-bél, az
es a valaszokat. AutoCAD-bdl szarmaznak. Cikkiinkben attekintjik ezeket az Ujdonsagokat a teljesség
0. olaal felsoroldsa nélkiil.
18 APEH - BSA | Tények és tévhitek
A cikkben sorra vesszik az APEH - BSA altal megkatdtt egylttmikodésbdl a legfon-
tosabb részleteket, az elterjedt tévhiteket, valamint a kilénbozd farumokon felmerdlt
kerdéseket es valaszokat.

epitdipar

20 Hirek

22 AutoCAD® Architecture 2008 | Epitész referenciak
A most indulé cikksorozatunk célja kettds. Egyrészt szeretnénk bemutatni Onoknek
néhany érdekes épiletet, annak tervezdit illetve feldolgozait, masrészt pedig felhivni a

figyelmet a munkahoz hasznalt AutoCAD Architecture program képességeire,
26 Esettanulmany | Fejlettebb technolégia, gyorsabb tervezési folya-

Mitol 3D az AutoCAD Map 3D

2008? matok
Mit is l._l_ - [_ SRS Bermutatjuk a VABEKO Kft-t, mely viéllalkozas f6 profilja mérndki épitmeények, mutargyak
MIT 1S |elent pontosan a 3D Kifeje
(0CAD Map 3D 2008 ' statikai tervezése, valamint eldre gyartott elemekbdl készitett csarnokok, ipari létesit-

zes az AutoCAD Map 3D 2008 ne

be . p aLsene mények bévitése,

o | | o
nezzu L*:_,. mit __|.:H':|er"|r ez a L::i;-f.- 570 a térinformatika
program neveben.

30 Hirek

32 AutoCAD® Map | Mitél 3D az AutoCAD Map?



Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | tartalomjegyzék

36 AutoCAD® Civil 3D® a csatornatervezésben | Egy megvalésulasi
terv készitése
Cikkink azaokrol a tapasztalatokrél szél, amelyek a csatornatervezés terlletén, eqy
megvalosulasi terv késziteése soran meraltek fel.

40 HunCv8 3D™ | Hliséges tars AutoCAD Civil 3D 2008
kornyezetben is!

43 A zoldebb San Francisco | Autodesk MapGuide Open Source

A szoftver segitséget nyujt a varosi erddk védelmeében és gondozasaban
44 AutoCAD*® Civil 3D® 2008 | Tanuldsarok | Mintakeresztszelvények

Folytatjuk cikksorozatunkat, most a mintakeresztszelvények hasznalatat mutatjuk be.

46 Létesitmény-nyilvantartas Autodesk alapokon | Henkel - komplex

mint eqy Kisvaros

gepeszet

48 Hirek

50 Autodesk® AliasStudio™ | Auto design — AliasStudio nélkiil
el se kezdje!
Szamitogeépes tervezés nélkil szinte el sem lehet képzelni a mai, modern autogyar-
tast. Ismertetjik az autdtervezés szoftveres megoldasairdl a cseh Michal Jelinek
sztardesigner gondolatait.

54 Autodesk® Inventor™ 2008 | Csohaldzat tervezés

58 Digitalis prototipuskészités | Teljes fejlesztési folyamat lefedése
egységes mérnoki rendszerrel

latvanystudio

62 Hirek

64 3ds Max 2008 ujdonsagok I. | mental ray: Sky Portal és Exposure
Control
Ebben a gyakorlatban eqy épitészeti belsé tér vilagitasat fogjuk attekinteni, felhasznal-
va az Uj Autodesk 3ds Max 2008 szoftver rendering képességeit.

67 Autodesk Maya 2008 alapok I. | Egy 3ds Max felhasznalé kezdé
lépései Maya kornyezetben

Létesitmeény-nyilvantartas

A Henkel dusseldorfi [étesitmé-
nye 400 epuletbdl all Gzemek
kel, raktarakkal és irodakkal egytt.
Adataik integralasahoz Autodesk
Topobase-t és Oracle Spatial-t

hasznalnak.

Digitalis Prototipuskészites
Az Autodesk Digitalis Prototipus

megoldasa 6sszefogja a teljes ter
mékfejlesztési folyamatot az el-

kepzeles kialakulasatol a termek

legyartasdig. Biztositja minden fa-

zisban a megfeleld eszkdzoket
anhoz, hogy a tervezok megvea
|Osithassak elképzeléseiket és hoz

Digitalis prototipushoz.
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Kedves Magyar Olvasok!

Mi all az Autodesk sikere mogott?

ldén Unnepeljik vallalatunk megalapitdsanak 25. évforduldjat. Az el-
mult idészak emnberi mércével nem nagy idé, de egy miiszaki vallalat-
nak jelentds jubileum.

Az Autodesk 1982, aprilis 26-an kezdte mukadéset mint jogi személy
es hasonloan a valos személyekhez, rankhagyott par tulajdonsagot,
amelyek soha nem véltoznak. Clyan ez, mint az emberi DNS. Novek-
szlink, Uj dolgokat tanulunk, valtozunk, de a genetikai térképiink
egyedi, nem valtozik, mégis jelentdsen befolyasolja az életlinket,

Mi van az Autodesk DNS-ébe kédolva?

Sokan gondoljak, hogy az
AutoCAD, a legismertebb
és |egsikeresebb termé-
kink jelentdsen befolyasol-
ta a ceg mukddéset. De ez
nemigaz. Az AutoCAD nem
volt jelen a vallalat alapita-
sakor. Ami viszont ott volt,
az a megqgydzddeés, hogy a személyi szamitdgépek szoftverei meg-
valtoztatjak a vilagot. A CAD szoftver — bar mar 1982-ben is létezett -
senki sem gondolta, hogy elerhetd lesz a szemelyi szamitogepeken is.
Az Autodesk elérhetdve tette és jelenleg tébb, mint hetmillio felhasz-

naloval, az egyik legsikeresebb vallalat a vilagon. Hasonld a helyzet
a digitalis prototipusok koncepcidjaval is. Manapsag tobb vallalat is
foglalkozik a digitalis prototipusok készitésével, de a mi ,DNS-tnk”
olyan feltételeket biztosit, amelyik tdmeges hozzaférést biztosit e
forradalmi technologiahoz.

Az Autodesk elérelatasa tette lehetdvé, hogy jelenleg pénzigyileg
stabil partnere a vilag legnagyobb véllalatainak.

Jelenleg az Uj piacok jelentik az Autodesk ndvekedesenek alapjat. For-
galmanak majdnem haromnegyede az USA terlletén kivilrol jon. A
vallalatra leginkabb jellemzd, a csoportmunka. Az Autodesk sosem
volt egy ember vallalata, hanem mindig tudataban volt annak, hogy
az egyséq tdbbet ér. Carol Bartz, a jelenleqi igazgatétanacs elndke
tObbszor beszelt egy olyan,virtualis vallalatrol, amely az alkalmazotta-
kon kivll az Ggyfeleket és az Uzleti partnereket is magaba foglalja.
Ezek szerintemn az okai annak, hogy 25 év utan az Autodesk ilven re-
mek formaban van és készilhet a tovabbi rekord-korra.

Josef Svenda
Az Autodesk kereskedelmi és marketingvezetdje

kOzeép- s kelet-eurdopdban

A 24" elmeny!

Sokszor hasznalok tervezd programokat, grafikuskent. Régebben a
4:3-as képaranyu monitorok nem konnyitették meg a munkamat.
Majd jottek a 16:10-esek amin mar sokkal kdnnyebb volt dolgozni.
A legujabb, 245T elnevezésd Samsung monitoron viszont mar egye-
nesen élmény a munka. 16.7 millid megjelenithetd szin és a 15% na-
gyobb szinvisszaadas a 3000:1-hez dinamikus kontrasztarany, amit a
MagicBright3 is kiegészit, mind a tervezdi munka eldsegitését szol-
galja. A 16:10-es képarany megkdénnyiti az eszkdztarak elhelyezését
az oldalsavban, anélkul, hogy raldgna a munka feltletre. Kivalld para-
métereinek kiszonhetden a Windows Vista Prémium Certified logét
is kierdemelte. A Wide Colour Gamut CCFL technolégia a zbldet még
zOldebbnek, a pirosat még pirosabb arnyalattal jeleniti meg, olyan
elményt kinalva, amit eddig LCD monitorokon nem igazan lattunk.
Az 1920x1200 pixeles felbontas igazan preciz tervezdi munkat tesz
lehetdvé, de ha nem tervezesre akarjuk hasznalni, akkor ez a felbon-
tas pontosan a Full HD-val (1080p) egyezik, amelyen akar Blue Ray
filmeket is tokéletes mindségben élvezhetiink. A Samsung TV-kbdl
ismert hasonld technolégia seqgitségevel, az MPA (Motion Picture
Acceleration) meggatolja a gyors mozgasok esetében kialakuld szel-
lemképek megjeleneset. A 178°%0s betekintési sz0g és a szamos
bemenet (Analog RGB, DVI Compliant Digital RGB CVBS, S-Video,
Component) idealis tarssa teszi a mindennapaokra.

SNMSUNG
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Autodesk Forum 2007 - visszatekinteés

Az Autodesk idén szeptember 18-an tartotta megq éves rendezve-
nyet, melyre 14. alkalommal varta a magyarorszagi felhasznalokat, A
kivaloan szervezett rendezvenyre kozel 600 erdeklodo jelezte resz-
vételi szandékat.

Az Autodesk eldszor 1993-ban, Autodesk EXPO néven rendezte meg
éves szoftverbemutatdjat aVajdahunyad Varban, ahol szamos hazai és
kilfoldi hardvergyarto is képviseltette magdat. Néhany évvel késébb
mar Autodesk Oktoberdesk elnevezessel, valamint a hazai Autodesk
forgalmazo partnerek kiallitasaval és szakmai bemutatokkal varta az
érdekléddéket. Az utobbi évek tendencidjanak megfelelden — misze-
rint eqyre tébb felhasznalé tart igen érdekes és szinvonalas eléadast
az eves rendezvenyen, valamint a tavaszi szeminariumokon is — az
Autodesk Ugy dontott, hogy ezt az egyre inkabb szakmai forumma,
projekt-borzeve valo talalkozot Autodesk Forum nevre kereszteli.
Az Autodesk alapitasanak 25. évében megrendezett Forumnak — idén
elsé alkalommal - a Tolosi Konferencia Kézpont (mely a T-Com Szék-
hazban talalhato) adott otthont, mely kitlind helyszinnek bizonyult.
A rendezvényt az Autodesk hazai és kilféldi vezetdi nyitottak meg,
melyet hagyomanyosan harom szekciora bontott eléadasok kovettek,
Az érdeklddok kilon eldadoteremben hallgathattak meg a magas-
épitési mérndkok figyelmébe ajanlott elGadasokat. A szekcid nyitd
gondolata a fenntarthato tervezést, a tervezd feleldsségét allitotta
kbzéppontba. A legerGsebben talan az épitészeknek kell figyelnitk
a fenntarthatdsag iranyelveire, hiszen, mint megtudhattuk, két épi-
let megépitése soran egy eplletnyi hulladek keletkezik, az épitke-
zések és az épiletek Gzemeltetése pedig évi 7-8000 tonna hulladé-
kot kepez. A szekciot megnyito eldadast kdvetoen olyan munkakba
kaphattak betekintest az erdekloddk, mint pl. a pragai Slavia Stadion
tervei, a budapesti Divatcsarnok Ujratervezése. Rdadasul ezt az Epi-
teész Kamara még egy kamarai ponttal is jutalmazta.

A gépészmeérndk szekciot is a fenntarthatdsag jegyében nyitottdk
meq, hiszen a gépgyartasban a fizikai prototipusok készitése réveén
kétszer annyi hulladek keletkezik, mint amennyi szlikséges. Nehany
olyan sokkol6 adatra hivtak fel a igyelmet, mint pl. az, hogy eqgy autd
fizikai prototipusanak toréstesztje autonként kb, 100.000S. Ugyanez
eqy repllégépnél tébb mint 4 millio S minden egyes tesztgép ese-
tében! Es mennyi lehet mindez egy szerszamgép esetében? Mekko-
rara névekszik ez az dsszeg, ha a helyszini telepités utan jelentkezik
a hiba? Mindez termeészetesen mennyivel egyszer(bb és koltségha-
tékonyabb lenne, ha a tesztek eqy részét 3D-s modellezéssel készi-
tenék el. A rendezvényt meglatogatta a cseh SOR Libchavy cég, akik
bemutattak, hogyan hasznaljak az Autodesk Inventort autdbuszaik
tervezeséhez. A hazai felhasznalasi lehetdségeket sajat projektjein
keresztll mutatta be a Bombardier Kft. lgyvezetdje. A szekciot a 3D
Conexion zarta 3D-s navigacios eszkdzeivel, ,egereivel’, melyek igen
csak megkdnnyitik a 3D-ben tervezd mérndk munkajat.

A legtdbben a térinformatikai, infrastruktara szekciot latogattak
meg, amelyet Kovacs Imre, az Autodesk infrastruktira megoldasai-
nak kézep-kelet-europai kereskedelmi vezetdje nyitott meg. Delelott
a térinformatikai megoldasok széleskord felhasznalasanak lehetdsé-
geit ismertettek olyan sikeres megvalosult projekteken keresztiil, mint

Autodesk szoftverfelhasznal6k foruma |

A
.

pl. az uj févarosi kataszteri rendszer kiepitése Autodesk Topobase és
Oracle alapon. Délutan aktudlis infrastruktura tervezési projektek rész-
leteit drultdk el, maguk a tervezd cégek. Igy bepillantast nyerhetett
a kozonséq az Eszaki Gsszekdtd vasuti hid és a 4-es metro tervezésé-
be, a Reptér magassagi vizsgalataiba, valamint a ,Barat-ér’ csatorna
felmérési, terepmodellezési munkdlataiba.

A rendezveény veéget sorsolassal zartak a szervezdk, igy tobben eqy
3D-5 navigacios eszkodzzel tavozhattak a 30 Conexion jovoltabol, va-
lamint a Forum egyik szerencses résztvevdje egy Samsung digitalis
képkerettel lett gazdagabb a Samsung Magyarorszag jutalmakent.
A rendezvényhez kapcsoléddan az Autodesk, Fenntarthato fejlddés”
cimmel sajtotajékoztatot is tartott, és felhivta a figyelmet a tervezés,
a tervezd felelGssegere. Kézel 30 sajtoorganum hallgatta érdeklédés-
sel a,sokkold” adatokat, hogy a beruhazasok, épuletliizemeltetések,
fizikai prototipusgyartasok milyen mérhetetlen - vagy talan nagyon
is mérhetd! — terhet ronak természeti kornyezetiinkre. A tervezd fe-
lelossege mar az iroasztalnal kezddaik, melyhez az Autodesk igyek-
szik a lehetd legmegfeleldbb — 3D-s elemnzd, szimulacios — eszkdzo-
ket nyujtani.

www.cadvilag.hu |
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2008. marcius 15-én az AutoCAD 2005 alapu termé-
kek és az Autodesk Inventor® Series 9 szoftver tamo-
gatasa megszunik.

Ezt kdvetOen a termektamogatas csak az ujabb verziokra ervenyes.
Hogy seqitsika frissitést a legujabb fejlesztesekre, az Autodesk 10% ar-
kedvezmeényt biztosit a 2005-0s szoftverekrél az Autodesk® 2008-as
verzidira torténd frissitéshez. Minél hamarabb frissit, annal nagyobb
megtakaritast ér el,

Frissitsen 2008. januar 15. el6tt és akar 10%-ot is megtakarithat
a frissités arabol.

Ne varjon az utolsé pillanatig!

10.16. - 01.15.
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Frerty CSUuK deKKOr ervenyes, rna

a Autodesk” Eves Szoltver

Frissitse mieldbb jelenleg hasznalt AutoCAD szoftverét az Autodesk
2008 termékcsaldd szakagi megoldasaira.

Valassza az Onnek leginkabb megfeleld szakdgi megoldast!
Magasépitéesi megoldasok:

AutoCAD® Architecture 2008 (Kordbban Autodesk® Architectural
Desktop)

AutoCAD® MEP 2008 (Kordbban Autodesk® Building Systems)

Revit® Architecture 2008

Revit® Structure 2008

Revit® MEP 2008

Gépipari megoldasok

AutoCAD® Electrical 2008

AutoCAD® Mechanical 2008

Autodesk® Inventor™ Product Family

Infrastruktura, térinformatika

AutoCAD® Civil 3D® 2008

AutoCAD® Map 3D 2008

St

Korszakvaltas az irodai alkalmazasokban. A Samsung a nyomtatok tel-
jesitmenyenek ndvelese mellett mostantol egyre nagyobb hangsulyt
fektet a termékek kilsé megjelenésére is. Az SCX- 4500 multifunkcios
berendezés, amely egyszerre fénymasolo, nyomtatd és szkenner is,
mar ennek a design kdzpontu irdnyvonalnak az egyik elsé szemlé-
letes példanya. A lakk-fekete szind, optimalis méret( és minddssze
8,6 kilogramm sulyl készllék hihetetlendl halkan végzi feladata-
it. A 100 lapos adagolo A4, AS, A6, levél, irodai, ISO B5 és JIS BS me-
retd lapokkal télthetd fel. Az SCX-4500 hatékonysagot és gazdasa-
gossagat jol érzékelteti, hogy akar 5000 oldalt is képes eqgy hénap
alatt feldolgozni.

A kesziilek tetejen talalhato,Blue eye"kek LED vilagitas tovabb fokoz-
za a latvany elményeét, valamint jelzi a szkennelés dllapotat. A felhasz-
nalobarat tervezés jeqyében megalkotott berendezés gomb nélkili
erzékeldkkel és kinnyedén behelyezhetd tolté kazettaval rendelke-
zik. A toner altalanosan meghatarozott alap teljesitmenye 2000 oldal,
A szines sikagyas szkennelés soran a kiterjesztett felbontas meértéke
pedig akar a 4800 dpi-t is elérheti. Az SCX-4500, amely 8 MB beépi-
tett memaria kapacitassal rendelkezik, Macinthosh és Windows alapu
szamitdgépekkel egyarant kompatibilis. Rdadasul az USB 2.0 csatlako-
zoin keresztll a nagy sebesseql adatatvitelnek semmi sem szab aka-
dalyt. Az dsszes funkciot egyebként az animalt LED-es kijelzdn akar a
nyomtatorol is vezérelhetjlk, szamitogep hasznalata nelkiil.

USOS és okos: az SCX-4500 multifunkcios

Modern design és fejlett technoldgia eqgy készilékben. A Samsung
Uj innovativ termeke az SCX-4500 az irodak ekkdve, mind tudasat,
mind megjelenesét tekintve,

|._ ”._.._._I._.I.. ity
|l\.-".l\.-t.l .-'l 18 | L L
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Autodesk® Subscription Program

i

I=

nyege, hogy L'Z'.__;'. icenszek vasarlasakor 1 eves idotartamon pelll a Felhasznalo automatikusan megkapja az adott

-ves Szoftverkdvetési P
KU

'|.r

Az Autodesk kdzel 4 éve vezette be Magyarorszagon is az

Foa

rogram

-ves Szoftverkovetési (Subscription) programot, melynek

szoftver soron kdvetkezd Uj verzidit. Ez lenne tehat mindaz, amiert elore ki kell” hizetni az eves dijat?

sokszor a kérdés. Termeészetesen

- = | 5 ' -

nem csak az egyszeri szoftver frissités elonnanszirozasarol beszelink, mint az

okan gondoljak, a Subs lon program lenyegesen tc bb elembdl a

v

piaci trendet megfligyelve, lathato, hogy az egyes tradicionalis [ris-
sitések helyébe a Subscription lépett. Ami az Autodesk-et a tobbi

szoftveres cégtol megkillonbozteti, hogy Felhasznaloinak nem sziik-
séges a technikai tdmogatasért (Support) kiilon fizetni. Az éves szoft-
verkovetési szerzodesnek része a folyamatos technikai tdmogatas,
mely mind a Forgalmazo, mint pedig az Autodesk részérol biztositott.

Fontos tudnivalék az Autodesk Subscription programrol:

Tervezhetd koltségek: az éves szoftverkdvetési dij nem mindsd| beruha-
zasnak, mint egy tradicionalis frissités — az a targyévi iddszakra kiltségkent
elszamaolhatd. Az eves szoftverkévetési dij tehat egy eldre jol tervezhetd
kidltséq, A szoftverkdvetési iddszak minimum egy év, azonban két- és ha-
romeéves szerzodesi iddszakra is kdthetd. A tobbéves szerzddeéssel rendel-
kezd Ugyfelek a szerzddés idejére drgaranciat kapnak.

Technoldgiai frissitések: az érvényes szoftverkdvetési iddszakban a Felhasz-
nald automatikiusan megkapja a szerzddesben foglalt szoftverek legljabb
verzioit, Bizonyos esetekben ezek a frissitések kézvetlenll az Autodesk in-
ternetes oldalardl érhetdk el, de legtdbbszdr az Uj verziok telepitd keszle-
teit postan megkapjak.

El6hzetési Kézpont (Subscripion Center): egy olyan interaktiv internetes
oldal, ahol az éves szoftverkivetassel rendelkezd felhasznaldk a szerzdde-
seikre vonatkozo adatokat tekinthetik meg, valamint elerhetik a szoftver-
kovetéshez kapcsolddd Osszes szolgaltatast is.

Internetes segitségnyujtas (Web Support): technikai problémak esetén,
az internetes Subscription Center-en keresztll az Autodesk kdzvetlendl is
megkereshetd. Az egyes kérdések és technikai megoldasok nyomen k-
vetéserdl az Autodesk rendszere gondoskodik, A Felhasznald a rendsze-
ren keresztll betekintési lehetdséget is adhat a Forgalmazdnak is.
Elektronikus tanulas (e-Learning): minden szoftverhez rendelkezésre
allnak interaktiv oktatd anvagok, melyek szintén elérhetd a Subscription
Center-en keresztll . Az egyes leckék 15-30 perc hosszusaguak, ahol a be-
epitett kerdések segitsegevel kdnnyen ellendrizhetd a megszerzett tudas.
Korabbi verziok hasznalata: a 2008-as termékcsalad megjelengsével, a

szoftverk@vetési konstrukcid eqyik Uj eleme a korabbi verzidk hasznalata
Csak a szoftverkdvetéssel rendelkezd Felhasznaldk jogosultak korabbi ver-
Ziok (pl. 2007, 2006, 2005) legalis hasznalatara. Lehetdséqg van arra is, hogy
a rendelkezésre allo licenceket kdlénbozd verziok szerint felbontsak, de
nagyon fontos, hogy az dsszes licenc szama nem haladhatja meg az aktiv
licencek szamat.

» Otthoni hasznalat (Home Usage): szintén a 2008-as verzioktol elerhetd gj-
donsag, mely lehetdséget ad a legélis otthoni szoftverhasznalatra. Ameny-
nyiben a Felhasznaldnak haldzatos verzidja van, az Autodesk egy Uj scrozat-
szamot biztosit az otthoni telepitésekhez. Egyedi verzidk esetén ugyanazzal
a sorozatszammal telepithetdk az otthoni gépekre is a szoftverek. Az oft-
honi haszndlat igénylése a Subscription Center-en keresztdl térténik,

Az éves szoftverkovetési rendszer Felhasznaloi szerepkorei

- Szerzddeskezeld (Contract Manager) — az a szemely, aki a megujitasi in-
formaciokat kapja, és a Subscription Center weboldalon minden jogosult-
saggal rendelkezik a szerzodes kezelésevel kapcsolatban, A szerzddeskezeld
hatarozza meg a Subscription Center hozzaféréssel rendelkezd felhaszna-
IGK nevelt is.

« Szoftverkoordinator (Software coordinator) - az a szerzddéskezeld altal
kijeldlt személy, aki elektronikus levélben tajekoztatast kap a megrendel-
hetd vagy letdlthetd O verziokrol es bdvitmenyekrdl, valamint aki a a szal-
litott frissitéseket fogadja. A szoftverkoordinator is megnevezheti azokat a
felnasznaldkat, akik hozzaféréssel rendelkeznek a Subscription Center-hez.

» Felhasznald (User) — a szerzGdéskezeld vagy a szoftverkoordinator altal
meghatarozott barmely szemeély, aki hozzafér a kizardlag a szoftverkdve-
tesi program tagjai szamara elérhetd Subscription Center weboldalhoz, es
azon beldl az e-Learning képzesekhez és a web-alapu tamogatashoz. Ezek
a felhaszndlok letdltési jogosultsagokat is kaphatnak a megjelend frissité-
sek es kiegészitések letdltésehez. Ha felhasznaldkent tamogatasi igénye-
ket kiild, az abban foglalt informaciokat a szerzGdéskezeld, a szoftverko-
ordinator &s a ceg dsszes tovabbi felhasznaldja is 1atni fogja,

Szuhanyik Janos | OKLEVELES GEQOINFORMATIKUS

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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AutoCAD® 2008
Tippek trukkok a szoftver haszna

atanhoz

Lehet-e a Zoom parancs viselkedését szabalyozni?

Hogyan allithaték be a kiilonb6z6 lizemmadok?

Az 0j ,,animalt repiilé zoom” az AutoCAD 2006 verziojaban jelent
meg simitott nézetatmenet néven. Az aktudlis nézetrdl a rajz egy uj
tertiletére nagyitaskor a korabbi verziokban az 0j nézet egyszerlien
megjelent . A 2006-0s verzio ota egy atmenetes repiilo nagyitast lat-
hatunk. Az uj effekt nagyon latvanyos, de vajon miért is van ra sziik-
ség? Azért, mert szamos esetben segit abban, hogy atlathato legyen,
hogy éppen hol jarunk a nagy kiterjedeésti rajzban.

Azonban ez a latvanyos funkcio le is lassithatja a munkat a gya-
kori nézetvaltasoknal. Nem kell megijedni, mivel a NABEALI”
~NTOPTIONS” paranccsal szabalyozhatjuk a nézetek atttinését.

Az alabbi parbeszédablakban beillithatjuk az attinés tulajdon-
sagait sebességel. A teljesitmény megorzése érdekében megadhat-
juk a minimalis masodpercenkénti sebességet a fokozatos nézet-
atmenetek megjelenitéséhez. Ha az egyenletes nézetatmenet nem
valosithato meg ezzel a sebességgel, akkor az azonnali atmenet ke-
ril alkalmazdsra.

Aki jobban vonzddik a rendszervalto-
zOk hasznalatihoz, az a VTENABLE”
paramétereit modosithatja. Segitségével
bedllithatjuk , hogy mikor kertiljenek

I Nézetatmenetek ™

[+] Animbcid sngecdshecdie siniishoz ds 2oomolishoz

[#] by aopacidanian slanoalhn o

[] A ergeddbentss paancdigoh itslsssko
feimare! 1eha A

Ll Gapors
o

felhasznaldsra a simitott nézetatmene-
tek. A nézetatmenetek ELTOLAS-kor és
Z0O0OM-olaskor, a nézet szogének meg-

It arism 5 ansdminadpachen
T oy Frressay

Fdpkockal, mnavdls sxima mbsodpaicerkdn
[kpen| & rfzatdimanslelk megeien 18dhes

3 ;

valtoztatasakor, valamint parancsfajlok
esetén ki- és bekapcsolhatok. A megad-
haté értéktartomany: 0-7. A kezdeti ér-
ték: 3. Ha 0-ra allitjuk, akkor teljesen ki-
kapcsolhato a nézetatmenet.

i i | Mégee | | Simd |

1. abra. Adott esetben teljesen ki is kapcsolhatjuk az atmene-
tes zoom effektet.

cad vilag | www.cadvilag.hu

Mire hasznalhatok a rendszervaltozok? Hany létezik beldliik?
Meg kell tanulnom mindet vagy elég csak a fontosabbakat?
A rendszervaltozok olyan bedllitdsok, amelyek vagy az AutoCAD
miikodesét vagy egyes parancsok futasat vezérlik, informaciot tarol-
hatnak az aktualis rajzrol és a programkonfiguriciorol. Alapvetden
egy beallitas megvaltoztatasdahoz, vagy az aktualis dllapot megjeleni-
tésehez haszndlhatjuk a rendszervaltozokat. Két alaptipusuk létezik.
Az egyik csak olvashato, (példaul a DATE egy irasvédett rendszer-
valtozo, amely az aktudlis datumot tarolja. amely értéket meg tudjuk
jeleniteni, de nem tudjuk megvaltoztatni)a masik csoportjuk irhato.
Példaul ha a HALO-t, szeretnénk bekapcsolni, akkor ezt megtehetjiik
ugy is, hogy megnyomjuk az F7 funkciobillentyfit, vagy rakattintha-
tunk a parancssor alatt a Halé gombra. Ebben az esetben a hattérben
a GRIDMODE rendszervaltozo értékét kapcesoltuk at.

% Y N3 L

2. abra. A GRIDMODE
A rendszervaltozé miko-
dése gyakorlatilag meg-
EE—-* Yaedeni egyezik a HALO parancs-
AR _I_ csal. 0 érték Kl az 1 érték
BE kapcsolja a ponthald

it meq CRISWOE ) eriéhi: ci: megjelenitését.

Faranca: LRIDACOLGE

Mivel az AutoCAD szoftvert mukodesét roppant sokféleképpen tud-
juk beallitani, igy rendszervaltozobol is rengeteg létezik. Nem kell
megijedni, nem Kell ezeket megtanulni. Azonban a cikkben szerep-
16 par valtozot érdemes lehet megjegyezni.

Hogyan valtoztathatjuk meg egy rendszervaltozé beallita-
sait?

A rendszervaltozo nevét a parancssorba irjuk be. Példaul a Halo beal-
litasainak megvaltoztatasahoz irjuk be: GRIDMODE, A valtozo alla-




potanak megvaltoztatasahoz, irjuk be az 1 értéket a bekapcsolashoz,
vagy a 0 értéket a kikapcsolashoz. A rendszervaltozo aktualis értéke-

nek megtartasahoz nyomjuk meg az ENTER billentyfit.
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3.abra.Ha a parancssor-
ba begépeljik azt hogy
~ALTOZOK", akkor a
rendszervaltozok aktua-
lis beallitasairdl kapunk
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4, abra. Az Eszk6z menti Beallitasok parancsaval szamos beal-
litast tehetiink. A Bedllitasok ablak elemeinek jo része rend-
szervaltozokat kapcsolgat a hattérben. Ha példaul az ablak-
ban az AutoSnap beallitasait valtoztatjuk, akkor az AutoSnap
rendszervaltozo értékei modosulnak 0 és 32 kozt.

Mi torténik akkor, ha aj rajz kezdésekor, rajz megnyitasakor
vagy mentéskor nem jelennek meg a parbeszédablakok? llyen-
kor csak a parancssorba gépeléssel lehet a fajineveket meg-
adni? Hogyan lehet visszaallitani az AutoCAD eredeti miko-
dését?

Néhany esetben meg nem magyarazhato koriilmények kozt egy fontos
rendszervaltozo dllitodik el. Az okozza a problémat, hogy a FILEDIA
letiltja a fajlnavigacios parbeszédpanelek megjelenitését. A rajzte-
ritlet alatti parancssorba kell begépelniink a ,,FILEDIA” parancsot.

Al AutsCAD szovegabilsh - C:\Documents and Setlings\ade\Dokume s ok pro ba. deg Iz ![
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5.abra. Elég maceras dolog igy bepotydgni a parancssorba az
elérési utat és fajlnevet.

Ha a valtozo értéke ,,07, akkor nem jeleniti meg parbeszédpaneleket.
Ha mégis szitkség lenne a parbeszédpanel megjelenitésére, ezt ugy
érhetjiik el, hogy egy parancs promptjara valaszul egy hullamvonal
karaktert (~) irunk be..

Autodesk szoftverfelhasznal6k foruma | alaptechnolégia

6. abra. A legjobb megol-

das az, ha a FILEDIA érte-

két visszaallitjuk 1-re. Ek-

kor visszatér az AutoCAD
N az eredeti megszokott

idim meg FILEDIA bj ectekst «0»: 1

[foze0er st iz ooy maszien o oRto poes sl Uzemmodjahoz.
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A rajzelemek lathatosagat mi hatarozza meg Masolas,
Mozgatas parancsok hasznalata kozben? Hova tinik a fenti
parancsok hasznalatanal a kijel6lt rajzelem? Példaul egy kort
szeretnék egyszertien masolni. Kijelolés utan, amikor a szal-
keresztet mozgatom és az uj helyére szeretném beilleszteni
az objektumot, eltiinik a kor.

Alap AutoCAD bedllitasnal a szdlkereszt magaval ,vonszolja” a

kivalasztott rajzelemeket, amelyek szaggatottan latszanak. Egy
ujabb rendszervaltozoval szabdlyozhato a vontatasi izemmod. A
DRAGMODE az objektumok elhuzas kozbeni megjelenitését ve-
zerli. Neéhany szamitogép-konfiguracio esetében a huzds idoige-
nyes lehet. A DRAGMODE rendszervéltozo hasznalatdval a hizds
kikapcsolhato.

7. abra. Ha a DRAG-MODE ki van kapcsolva (értéke 0), akkor
nem jelenik meg az objektum kérvonala annak elhtizasa koz-
ben.
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8. abra. Ha a DRAGMODE be van kapcsolva (érteke 2), akkor a
program mindig megjeleniti az objektum kérvonalat annak
elhuzasa kozben.

Mi torténhetett a sraffozasaimmal? Egyszer(ien eltiintek a
rajzbél. Pedig a sraffozas félia be van kapcsolva.

Tobb modszer kozil valaszthatunk, amivel vissza tudjuk varazsol-
ni a sraffozasunkat.

1. A FILLMODE rendszervaltozo szabalyozza a kitoltéseket. 0 értéke
esetén az objektumok nem lesznek kitoltve, ezért allitsuk at 1-re.

2. A KITOLT parancsot is hasznalhatjuk, amely hatdssal van a sraf-
fozasokra, (beleértve a szilardtesteket kitoltoket is), a ket dimenzios
szilardtestekre, a széles vonallancokra, a tobbszords vonalakra és a
vastagvonalakra. BE vagy KI allapotot tudunk megadni.

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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9. abra. Ha a Dinamikus adatbe-
vitel DIN be van kapcsolva, ak-
kor nem kell a parancssorba be-
gépelni akivant értéket, hanem
a szalkereszt mellett megjelend
menubol valaszthatunk,
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10. abra. Az Eszkoz meni Beallitasok parancsat elinditva, va-
lasszuk a Képernyo fiilet. A megjelenitési teljesitményeknél pi-
paljuk be a Tomaor kitdltés alkalmazasa el6tti négyzetet. Ez az
opcié megjeleniti a tomaor kitoltést az objektumokban. Ennek
a beadllitasnak az érvénybe |éptetéséhez ujra kell generalni a
rajzot a REGEN paranccsal.

Szamos felhasznaldonk kérdezte, hogy az Gj Microsoft Windows
Vista alatt milikodnek-e az AutoCAD 2008 el6tti verziok?

Az AutoCAD 2006 elotti verziok sajnos mar nem tamogatjak Win-
dows Vista operacios rendszert. A jo hir viszont az, hogy az AutoCAD
2008 verzio a 32 és a 64 bites Windows Vista op rendszereken is fut.
Mia helyzet az AutoCAD 2007 -tel kapcsolatban? Itt a Service Pack 2
telepitése utan mar hasznalhatjuk a Vistat és az AutoCAD 2007-et,

Miért nem lehet a fények beallitasanal a nap szinét modosi-
tani az AutoCAD 2008 verzidjaban ?

Igen errdl a problémdrdl is egy
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Hogyan tudunk gyorsan animaciot késziteni az AutoCAD
2008 szoftverben?

12. abra. A 2007 verzioban az uj rendereldmotor beépitésé-
vel jelent meg az ANIPATH parancs- ezt a funkciot a Nézet me-
nuben -> A mozgasi utvonal animacidja menipontra kattint-
va aktivalhatjuk...

A megjelend parbeszédablakban a kamerahoz és a nézépontjahoz
egyarant megadhatunk egy utvonalgorbét vagy egy pontot. Mondok
egy peldat. Egy park kozepén allunk és 360 fokban szeretnék korbe-
forogni, hogy bemutassuk a kornyezetet. Ebben a esetben a kamera
egy ponthoz van rogzitve (ami koriil elfordul) a célpontja pedig egy
atvonalgorbéhez van rendelve, ami jelen esetben egy kor. Masik pél-
da. Egy hazat szeretnénk korbejarni. Ekkor a kamera egy kor alaka
utvonalgorbén mozog korbe, mig a célpontja egy adott pont.

.....
......
-

13. abra. Hogyan lehetne eltiintetni a kamerak ikonjait a rajz-
bol? Az AutoCAD 2007-2008 szoftverekben a kameraikonok
automatikusan megjelennek, ha létrehozunk egy uj kamerat
vagy egy nézetet. Ha sok nézetet allitunk be akkor zavaro lehet
a rengeteg lebegé kamera. ACAMERADISPLAY rendszervalto-
zoval azonban kikapcsolhatjuk a megjelenitésiiket. Vagy a mu-
szerfalon lévo ikonra kattintva is megtehetjiik ugyanezt.

;;;;;;

14. abra. Bemutatok egy kis fejlesztést amely az AutoCAD 2008
blokkszerkesztdjében jelent meg. A blokk létrehozasahoz mar
a korabbi valtozatokban is hasznalhattunk szamos 3D model-
lezdé parancsot, azonban a megtekintéséhez eddig nem miiko-
dott a 3DORBIT parancs. Mi a leggyorsabb maédja a 3DORBIT
funkcid elinditasanak? Egyszer(ien tartsuk lenyomva a SHIFT
billentylit, és az egér kozépsd gorggjét. Ha igy mozgatjuk az
egeret, akkor aktivalédik a 3D keringés parancs.



Mielott hozzafognank az animacio bedllitasahoz, az utvonalakat kell
eloszor létrehoznunk. Az atvonal megrajzoldsiahoz hasznalhatjuk a
kor, a vonallanc, az ellipszis, a spline parancsokat. A célponthoz azon-
ban nem kell pontot rajzolni, ilyenkor elég raklikkelni a céltargyra.

Az animacid hosszat masodpercben adhatjuk meg. A mozgds fi-
nomsagat pedig az 1 perc alatt megjeleno képkockak szamaval sza-
bélyozhatjuk. Altalinosan a 25 fps értékkel mér jo eredményt tudunk
elérni. Ha ez ala megytink, akkor kevesebb képkockat kell a géptink-
nek lerenderelni, ami egyfeldl idonyereséget jelent. Masik oldalrol
viszont szaggatott darabos lesz az animacionk.

Egyik felhasznalonk probalta a 3D modelljét exportalni 3D
Studio formatumba (3DS). Ekkor az AutoCAD 2007 és a 2008
az ,unknown command” hibaiizenetet irta ki. Miert hianyzik
a 3DSOUT parancs az AutoCAD 2008/2007 szoftverekbol? Mi
lehet a megoldas a problémara?

A 3DSOUT parancs a régi AutoCAD rendermotor része volt. Ezt a
2007 verziobol eltavolitottak és helyette a joval fejlettebb képessé-
gekkel rendelkez6 Mental Ray kernelt épitették be. Azonban ez az
(j render eszkoz mdr nem tartalmazza a 3DSOU'T parancsot. Ha

szitkségiink lenne 3DS formatumban kiexportalni egy 3D modellt
AutoCAD 2007-2008 verziokbol, akkor ezt ugy tehetjitk meg, ha ins-
tallalunk egy ingyenes alkalmazast.

Autodesk szoftverfelhasznal6k foruma | alaptechnolégia
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15. abra. A 3DSOUT utility prog-
ramocskat a www.xanadu.cz/
download oldalrél tolthetjiik le.
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Telepités utdn még be is kell tolteniink az AutoCAD szoftverbe a kis
ARX alkalmazast. Ez utan tudjuk csak hasznalni.
A 3DSOUT parancsot ikonrol nem, csak begépelve indithatjuk.
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AutoCAD LT® 2008

r

Jjaonsagok

Mar megszokhattuk, hogy az

AD LT ujdonsagai részben a ,nagy testvér’-bél, az AutoCAD-bd| szarmaznak.

Teljes mertekben kompatibilis az eredeti DWG-fajltormatummal, tamogatja a feliratleptekezest, lehetove teszi a

-

foliatulajdonsagok nézetablakonként torténd alkalmazasat, fejlett szoveg- és tablazatszolgaltatdsokat biztosit és

L

tamogatja a tébbszdrds mutatdvonalakat. A programban &sszesen 25 Uj parancs, illetve 35 Uj rendszervaltozo

felsorolasa nélkil.
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lavetitésre nemcsak DWG, hanem DWF fajlokat is alkalmazha-
tunk, amelyen kitakarasokat, kereteket érvényesithetiink, sot be-
allithatjuk a kontrasztot, halvanyulast, hattérszint is.

A dinamikus blokkok paraméterezhetden beilleszthetd, kész raj-
zi nalkatrészek”, melyeket az AutoCAD 2006-t6l vezettek be. Az LT
2006-0s valtozataban csak alkalmazhattuk az AutoCAD program-
ban létrehozott dinamikus blokkokat, azonban a 2007-es verziotol
a dinamikus blokkokat az LT-ben is a blokkszerkesztoben hozhatjuk
létre, modosithatjuk (akar még az attributumokat is). A parameéterek
kozott lehetnek a blokk kiillonbozdé méreti és rajzolati megoldasai,
amelyeket a blokkhoz készitett paraméterlistabol valasztunk ki. Nem
szlikséges a blokk rajzi informadcioit az 6sszes jaratos méretben vagy
¢ppen neézetben megtervezni vagy eltarolni, elegendo egyetlen dina-
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1. abra. A blokkszerkesztében elérhett palettaeszkozok.
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elent meg. Néhany korabbi parancsot jelentdsebben atdolgoztak. Tekintsik at ezeket az Ujdonsagokat a teljesség

mikus példany, amelynek beillesztésekor listabol kivalasztva adjuk
meg a szabvanyos méretet, nézetet vagy elnevezést.

A dinamikus viselkedést blokkok egyedi tulajdonsagokat hordozd
paraméterekkel és a valtozast leiro maveletekkel rendelkeznek, leg-
alabb egy paramétert és egy a paraméterrel tarsitott miveletet kell
tartalmaznia. Ezt a két jellemzdcsoportot a Blokkszerkesztdben ad-
juk a blokkhoz.

A blokkban paraméterek hatarozzak meg a felhasznaloi tulajdon-
sagokat, helyzetet, tavolsagokat és szogeket a geometria szamara, A
muveletek hatarozzak meg, hogy egy dinamikus blokk referencia
geometridja hogyan valtozzon a blokk mddositasakor. Ha miivele-
teket adunk a blokkhoz, utana tarsitanunk kell azokat a paraméte-
rekkel és a geometriaval.

A paraméterkeszletek lap segitségével gyakran egytitt hasznalt pa-
ramétereket és miiveleteket adhatunk a dinamikus blokkdefiniciok-
hoz. Dinamikus tulajdonsagokkal kiegészithetjiik kordbban létreho-
zott blokkdefinicidinkat is.
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2. abra. A kilso referencia-kezeloben az alavetitéesek is vezérel-
hetok,



Az XREF paranccsal, illetve az Insert eszkoztar External Reference
ikonjaval jelenitjik meg a rajzhoz csatolt kiilso referencidk lista-
jat. A program (most Gjdonsagként) a megjelend EXTERNAL
REFERENCES palettan a Tree View ikon lenyomott allapotaban az
xref definiciok hierarchikus nézetét mutatja be, feltiintetve a be-
agyazasi szinteket.

A listan kivalasztott kiilso referencia tulajdonsagai megjelennek
a paletta also részén, ha a Details gombot nyomjuk meg. Ugyanitt a
kiilso referencia elonézeti képe latszik, ha a Preview gombot nyom-
juk meg.

A paletta felsd részén lathaté gomb lenyilo mentjébdl kiadott pa-
rancsokkal csatolhatunk kiilsé referencidkként DWG, DWF és a
2(108-as verzio ujdonsagaként mar DGN tipusu allomanyokat is. Ez
utobbihoz késdbb kontraszt, valamint halvanyulasi tulajdonsagokat
is beallithatunk, kitakarasokat hozhatunk létre.

Ujdonsdg, hogy a DGN fajlokat is csatolhatjuk, ezek kezelésére
kiilon parancsokat hoztak létre. Mint fentebb emlitettiik, betoltésre
az External References paletta, vagy az Insert meni DGN Underlay
parancsa, illetve az Insert eszkoztar Insert a DGN Underlay ikon-
ja szolgal.

A parancs kiadasat kovetden elobb a Select DGN File parbeszédpa-
nelen valaszthatjuk ki a megfeleld fajlt, majd az Attach DGN Underlay
parbeszédpanelen megadjuk, a DWG csatolashoz hasonlo modon a
beillesztés paramétereit. Mivel a megnyitott DGN f4jl tobb modellt
is tartalmazhat, a csatolandot ezek koziil a Select a design model from
the DGN file listdban valasztjuk ki,

Altaldban a 2Ds geometria objektumait vehetjiik at, a 3D geomet-
ridval kapcsolatban csak figyelmeztetést kapunk. A DGN fijlok egy
masik, konkurens gyarto termeékei, igy az importdlas sok bizonyta-
lansagot rejt magaban. Mindenesetre, ha a program nem képes meg-
birkozni egy ilyen fajl megnyitasaval, akkor hibaiizenetet ad, de nem
szakad meg a program futasa.

E& Attach DGN Underlay

Hame: v | Bowse. |
Found in; F\Program Fles\AutoCAD LT 200855 amplesT pe.dgn

Saved path F:\Program Fles\AutaCAD LT 200855 amplehT pe.dan

Select a design model from the DGM fle:

Model I LRI Scale
Ful path *-* || Specily on-screen
Insestion pol
[¢] Specily on-screen
" Fatatsrn
|| Specily an-screan
Corrverzaon Units Ange [

(%) Mastet units () Sub units <

3. dbra. Parbeszédpanelen adjuk meg az alavetités paramé-
tereit.

Mivel ezeket az alavetitéseket altalaban azzal a céllal hasznaljuk, hogy
Osszevessiik tartalmukat a felettiik 1évo rétegek tartalmaval, vagy bi-
zonyos részeket egy masik folian atrajzoljunk, fontos, hogy jol elkii-
lonitsiik a rajztol. A kontraszt, elhalvanyulas, szin tulajdonsagokat a
Properties paletta Underlay Adjust csoportjaban adjuk meg.

A folidk kezelésével foglalkozd parancsok jelentds részben meg-
valtoztak az G4j verzioban, sok (j parancs, sot killon ment is meg-
jelent a 2007-es valtozatban (a korabbi Express Tools integralasa-
val a Format/Layer tools), amelyet a 2008-as valtozatban bevezették
a foliatulajdonsag-felilirast. A Layer Properties Manager foliatulaj-
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donsag-kezeloben négy 0j oszlop jelent meg, amelyben a foliatulaj-
donsag-felilirasok (VP color [szin], VP linetype [vonaltipus], VP
lineweight [vonalvastagsag], VP plot style [nyomtatasi stilus]) rog-
zithettk az aktualis nézetablakra, ezzel eltérhetiink abban az altala-
nos foliabedllitasoktol. Ha ilyen tulajdonsagokat hasznalunk, akkor
ezekhez a program automatikusan létrehoz egy sz{irot is.

A zarolt folidk halvanyithatok. Ezzel jobban igazithatok funkcio-
jukhoz azok a foliak, amelyeket éppen csak az aktiv folian végrehaj-
tott miiveletek tamogatasahoz tekintiink meg.

A szoveg, blokk, attribitum, méret objektumokhoz feliratozas 1ép-
tekezési (annotative) tulajdonsagot vezettek be. Ennek koszonhetoen
ezeknek a rajzelemeknek elkéeszithetjik a killonboz6 nézetablakok
szamara eltérd méretben, elrendezésben vagy siiriiségben megjele-
no valtozatat, hogy mindig, minden léptekhez az érthetoség szem-
pontjabol optimalis megjelenést biztositsunk. Ha bekapcsoljuk ezt
a tulajdonsagot, akkor példaul az attributum a killonbozo léptékte-
nyezikhoz eltéro értékeket vehet fel.

—h felratozas stilus jelzése

------
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4. abra. A feliratozas-—léptékezés segitségével ugyanaz az ob-
jektum tobbféleképpen jelenhet meg.

A legujabb verzioban régen nem modositott, szinte tokéletesnek hitt
részekhez is hozzanyultak és hasznosan fejlesztették tovabb a bevalt
funkciokat is. [gy esett ez példaul a méretezéssel. Most a méretti-
réseket igazitottak, paraméterezhetove tették a szogméretek helyét
(szgon belilre vagy kiviilre), sugarméretekhez bevezették az ivse-
gédvonalat. Méretmegtoréseket, segédvonal szakaddsokat készithe-
tiink, bedllithatjuk a méretek kozotti tavolsdgot. Uj rajzelem a tobb-
szords mutato, amely tobb bedllitassal rendelkezo objektum. Ekkor
egy mulatoszoveghez tobb nyil tartozik, illetve a mutatoszovegekel
egy helyre rendezhetjiik.
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5. abra. Méretvonal és méretmegtores.

Megjelentek a tobbszordésmutatok, amelyek egy mutatojelhez tobb
nyilat, vagy tobb mutatéjelhez egy nyilat tartalmazhatnak. Hasznal-
hatjuk a jelek Osszegytjtésére és elrendezésére szolgalo eszkozoket is.
A bekezdéses szovegek mar tobbhasabosak, az attributumok tobb-
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sorosak is lehetnek. A bekezdéses szoveg objektumot tehat ugy mo-
dositottak, hogy amint lehet, automatikusan tobb hasabban jelen-
jen meg a szoveg.,

|ﬁ3I ﬂ 5:;:'1 E— c.-[-:; -E.I-anjau:l w E'.r" =l N+ |E‘fg(:} 2 Lagsel el - JF_J_;
T
: & .
11 2]3 —— |
2 : — 1]

§ i ..' " ._. ] I: :.:I I... |
“é = 3( “E] = 3( : 33{- ] Ié

s:::[ ECe]

= = B H=
Tobbszardsmutatak dsszectes IOl &5 utan, iqazitas elat s utan

Titke
Mgzl 1 Hismicdir

o, Lr&la
i ;] [omlm
i Galn
GET)

L FET]
1F L=ln
] Galn
TH Gala
1 Taln
T Caln
iH Lol
il Caln
1M Eimin
1H [l
T EET]
3 Cals
2 [ain

™ Megtorés fogantyu
Eredeti 1ablazal Tabdazal Hjelisve Tablazat rmaglonsse hiZzassa

6. abra. A tobbszorosmutatok és elrendezésiik.

A hasaboknak két valtozata van, a statikus és a dinamikus oszlop.
A statikus oszlop mindenképpen megtartja a beallitott hasabsza-
mot, mig dinamikus tdrsa a hasabszamot a szovegdoboz szélessége-
nek, magassaganak és a szovegtartalom mennyiségének [liggvényé-
ben dllitja be. Ebben az esetben nem fordulhatnak el iires hasabok,
vagy az, hogy valamely szdvegrész nem fért be a rendelkezésére biz-
tositott hasabszamba.
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7. abra. A tobbhasabos szoveqg egyszeriden, hizassal atren-
dezhetd.

Mindegyiket a bekezdéses szoveg helyi menijébol vagy a Text
Formatting (Szdvegformazas) eszkoztar Columns gombjabol lenyit-
haté meniibol hozzuk létre. A nyomogomb vagy a Text Formatting
eszkoztar meniijébdl kiadhaté Column Settings (Oszlopbeillitasok)
paranccsal megjelenitett parbeszédpanelen nemcsak létrehozhat-
juk ezeket a hasdbokat, de bedllithatjuk szélességiiket, magassdagu-
kat, dinamikus oszlopnal pedig magassidguk kialakitasanak modjat
is (kézi — automatikus).

A hasab teleirasa utan atfolyik a kovetkezo hasabba és ott folytato-
dik. Ugyanakkor kézi hasabtorést is beszurhatunk az Insert Column
Break (Oszloptorés beszurasa) paranccsal vagy az Alt+Enter billen-
tytikombindacioval. Ebben az esetben tehat azonnal 1j hasabot kez-
diink. Az oszlopok szélessége és az oszlopkoz egyarant beallithato a
parbeszédpanelen és a Properties palettan. Az oszlopszélesség beal-
litasara haszndlhato a vonalzo is, amelyen az elso oszlopot jelzo részt
kovetd szimbolum hiazasaval allithatjuk be a kivant szélességet. Hazas
kozben a szimbolum felett megjelenik a szélesseg érteke is.

A tabldzatokkal kapcsolatos igen fontos tjitas, hogy a tablazatada-
tokat a kozismert Excel tablazataibol csatolva illeszthetjik be, igy az
adatkapcsolat biztositott a tablazat és a rajz kozott. Barmely modo-
sitas egyszerten atvezetheto a két fajl kozott. Az Osszes csatolt adat
egyszerten frissen tarthato és szinkronizalhato. Bovitették a tabla-
zatstilusokat. Az 4j formdtum beallitdsokkal szintén kénnyen hoz-
hatunk létre tablazatot, de meglévd tablazatbol is készithetiink sti-
lust, amellyel egységesitheto a tablazatok megjelenése.
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8. abra. A megtort tablazat a torés utan folytatodik.

Nagy jelentoségli az uj Adatkiemelés vardzslo, amellyel a rajz objek-
tumainak (blokkokat, attributumok is) adataibol kigytjtott tulajdon-
sagadatokat Excel munkalaphoz csatolhatjuk, vagy exportalhatjuk.
Az oszlopok atrendezhetok, elrejthetok, tartalmuk sorba rendezhe-
t6. A tablazatok egyszerii huzassal megtorhetok, ekkor a torés utan
az eredeti oszlopok tartalma szabalyosan folytatodik. A megtort tab-
lazat Manual positions tulajdonsagat Yes-re allitva a megtort tab-
lazatrészek hizassal egymastdl fiiggetleniil is elhelyezhetok.

Az Excelhez hasonloan, huzassal képezhetiink egyszertibb soroza-
tokat a cellatartalmakbol. A tablazatcellak formatuma eltérithet6 az
oszlop formatumatol. A datumformat valtozatosan allithatjuk be.

Dr. Péterfy Kristof | OKLEVELES HIDROLOGUS-TERKEPESZ

Uj AutoCAD és LT kényvek

A szentendrei Mercator Studiénal megjelent a
tizkotetes AutoCAD 2008 es a szinten tizkd-tetes
AutoCAD LT 2008 kdnyvsorozat,

Az Ujdonsagokat az AutoCAD 2008 - Kezdd le-
pések cimi kotetben ismertetik. Tovabbi kote-
tekben, a rajz létrehozdsaval, az alapvet6 objek-
tumok és rajzi rétegek kialakitasaval valamint
felhasznalasi terlleteivel s szempontjaival a rajz-
elemek csoportositasaval tovab-ba a program-
mal létrehozott alapvetd rajzelemek médositasa-
nak legkulénbazébhb tipusai-nak a rajz kuldnbdzé
kepernyds es nyomtatasi megjelenitesi modjai-
val, a rajzgepek hasz-nalataval. a mikédest sza-
balyozd és informacios rendszervaltozdk haszna-
lataval foglalko-zik. A program testre szabdsanak
bemutatdsa szintugy kilén kdtetbe kerdilt. A ko-
tetek be-mutatjak a 2008-as valtozat jdonsagai-
nak, a tobbszoros mutatoknak, a tablazatok adatba-zis kapcsolatainak,
a feliratozasi objektumoknak, az Uj foliatulajdonsag felllirasoknak, Uj
méretezési lehetdségek, Uj rendszervaltozdk hasznalatat is.

A kdnyvek kdrnyezetbarat technikaval, papirmentesen késziltek.
Teljesen elektroniku-sak, de kialakitasukban mindenben megfelel-
nek a hagyomanyos, B5S méretl papiros kdny-veknek, sét igény sze-
rint nyomtathatok is.

A papiralapu konyvektd| eltérd tulajdonsagaik miatt az e-kdnyvek ol-
vasasa egészen Uj élmeényt biztosit, a kdnyv felhasznalasanak j teri-
leteit, modjat jelenti (gondoljunk a hiperhivatkozasok alkalmazasara,
a szovegen belili kereshetoseq lehetdsegere, a doku-mentumokba
épitett multimédias objektumokra stb).

A kiadd CD-n postai utdanvéttel, vagy letéltéssel szdllitja kiteteit.
Tovdbbi informdcio: www.akonyv.hu vagy www.peterybooks.hu
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A Microsoft Wireless
Laser Mouse 5000
egyedulallo eszkdz a profi
orafikus szerkesztékben

végezhetd mozgatdsi és
nagyitasi funkcidknak
KOSzonhetden idedlis
kiegészitdje az
AutoCAD LT-nek.
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Tovabbi informacioeért latogassa meg weboldalunkat:

Az egeret csak 2008. januar 25-ig foghatja meg!

Az Autodesk és @ AutoCAD LT az Autodesk, Inc. cég regisztralt védjegyei, az USA és mar orszdgok terdletén. Minden marka és termékmegnevezés, illetve védjegy az illetékes tulajdonos tulajdona. Az
Autodesk fenntartja maganak a jogot arra, hogy a termékeit és azok specifikacidit eldzetes bejelentés nélkil megvaltoztathassa. Egyidejileg minden feleldsséget megtagad a jelen dokumentumban
esetlegesen elGforduld sajts, vagy grafikus hibdkért.

(C) 2007 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.

és egyéb alkalmazasokban

végzett pontos munkakhoz.
A formatervezett kivitelnek,
valamint a nagy fellleteken

AutoCAD LT 2008

2008. januar 25-ig,
és az egér az Oné!

Autodesk
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APEH — BSA egyuttmukodés

Tények es tevhitek

7-én az Ado- és FHI_LJI

2007 Marcius

E-Eerzu:f':ié:;t kOtott az illegalis

tevékenysegek, és igy a fekete gazdasag visszaszoritasa érdekében

vet fel a szoftvert hasznalo vallalkozasok oldalarol. Ezeket a felmerllt ker

hiteles valaszokat igyekeztUnk dssz

18

Miért volt sziikség az egyittmiikodési megallapodasra?
A felméresek szerint Magyarorszagon 1,2 - 1,3 millio PC van a val-
lalkozasok birtokiban, és az IDC felmérése szerint az erre telepitett
szoftverek 42%-a nem jogszertien keriilt a tarsasdgok hasznalataba.
Ez nem csak a szoftver fejlesztoknek okoz kart, hanem az egész nem-
zetgazdasagra is negativ hatdssal van, hiszen az illegdlis szoftverke-
reskedelem és haszndlat a fekete gazdasagot erdsiti, és szamos ado-
elkeril6 tevekenységnek is forrasa lehet.

A ket szervezel az egylittmiikodéstol azt varja, hogy a magyaror-
szagi illegalis szoftverhasznalat a 36 szazalékos europai unios atlagra
fog csokkenni, ezzel hozzdjarul az allamhaztartas bevételeihez, vala-
mint tovabbi munkahelyek megteremtéschez.

A BSA az adohatosag mellett mas kormanyzati szervekkel is egyfitt-
miikodik, amelyek feladatai kozott szerepelnek a szerzoi jogi véde-
lem ald es6 alkotasokkal kapcsolatos hatdsagi intézkedések. Igy a BSA
mar korabban is kotott hasonlo megallapodasokat a renddrséggel és
a Vam- és Pénzigyorséggel, amely keretében ezen szervezetek is kap-
tak a szoftver licencekkel kapcsolatos képzést és tamogatast.

Segit az APEH a BSA-nak?

Az Adohatosag nem segit a BSA-nak, hanem a hatékonyabb miiko-
dés¢hez sziikséges szakmai tdimogatast kapja meg a nemzetkozi jog-
vedo szervezeltol. Az Adohatosag elsodleges feladata a koltségvelés
adobevételénelk biztositasa, és ennek a feladatnak az ellatasahoz min-
den kozremikodo szervezettel egytittmukaodik.

A BSA szakmailag segiti az APEH munkajat azokon a tertleteken,
ahol az addeltitkolds valoszin(sithetd, de — ellentétben az altalanos
félelmekkel -
hanem altalanos gyakorlati tapasztalatokra vonatkozik.

az egylittmikodés nem konkrét esetekre és adozokra,

A BSA az illegalis szoftverhasznalattal kapcsolatos, tobb mint egy
evtizedes tapasztalatait osztja meg az Adohatosaggal, az adorevizo-
rok képzésének formadjaban.

Az egyuttmiikodeési szerzédés titkos?
A szerzodés nem titkos, de az alairasakor egyik fél sem feltételez-

te, hogy azt nyilvanos érdeklodés kisérné. Ezért az egytittmiikodési
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megdllapodast az alairast kovetd napon az APEH - a BSA egyetér-
tésével — nyilvanossagra is hozta.

APEH-el kotott szerzodesbdl keletkeznek-e jogok a BSA
szamara?

A megallapodads semmilyen jogot nem keletkeztet, kizarolag a BSA
¢s az APEH kozti egylittmUikodés kereteit és céljat foglalja dssze. A
megallapodas alapjan tortént meg peldaul az adéellenorok oktata-
sa, melynek soran a szoftverlicencek kezelésében és értelmezésében
kaptak segitséget a BSA-tol. A torvényi rendelkezés szerint barmely
természetes vagy jogi személy jogosult az altala tapasztalt jogsértést
jelezni az arra eljarni illetékes hatosag felé, ezzel azonban a BSA csak
nagyon kirivo jogsértések esetén él.

Az egyuttmikodési megallapodassal az APEH a nemzetkozi
nagyvallalatok erdekeit vedi?

Az illegdlis szoftverhasznilat és szoftver kereskedelem az egész gaz-
dasagnak kart okoz, és a kar nem korlatozodik kizarolag a nagy nem-
zetkozi szoftverlejlesztokre. Az APEH és a BSA a jogszert szoftver-
hasznalat elomozditasaval a magyar fejlesztok, a legdlisan miikodo
es adozo informatikai vallalkozdsok és munkavallalok valamint a
jogtiszta szoftvereket haszndlok érdekét is védi.

Az illegalis szoftverterjesztés és haszndlal a szoftver iparag [ejlett
infrastruktiurajanak kialakulasdt is gatolja, mivel az illegalis szoftve-
rek terjesztése, telepitése, és tamogatasa a fekete gazdasagban torté-
nik, az itt keletkezo €s nem adozo bevételek, jovedelmek gatoljak a
legalis keretek kozott miikodo iparag fejlodeset.

Ellenérizheti az APEH a vallalkozasok szamitogépeit, és a
telepitett szoftverek jogtisztasagat?

Az APEH-nek nem feladata a szamitogépekre telepitett illegalis
szoftverek ellendrzése, az APEH revizorok a tarsasagok miikodé-
sét adozasi és szamviteli szempontbdl vizsgaljak, hogy eleget tesz-
nek-e a mikodésiikre vonatkozo jogszabdlyoknak. A revizorok eddig
is vizsgaltak az alloeszkozok kozott nyilvantartott szamitastechni-
kai eszkozoket. Az ellendrzések 0j eleme, hogy a tarsasagok dltal az
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alloeszkozok kozott nyilvantartott szamitogépeket a revizio soran
osszevethetik a jogszerlien megvasarolt (¢s az adott gazdasagi teve-
kenyseghez sziikséges) szoftver licencekkel is. Mivel a szoftverek a
szamitogepek elvalaszthatatlan részei, €s épplgy a vallalkozas esz-
kozeit képezik, ezért azokat a Szamviteli térvény rendelkezései értel-
mében a vallalkozasok kényvelésében - értékiktol figgetlenil - az
immaterialis javak kézott nyilvan kell tartani. Ez kihatdssal van a val-
lalkozas eredménykimutatasara, igy az altala befizetett adora is.

Milyen jogon kéri be a BSA a szoftvernyilvantartot?
A hivatkozott jogszabdly a Szerz6i Jogi torvény (1999. évi
LXXVL tv. 16.5 (7)), amely a szerzdi jog tulajdonosat vagy an-
nak képviselojet felhatalmazza, hogy a felhasznalas modjat és
merteket ellendrizze. A torveny szerint a felhasznalo koteles a
jogtulajdonost, (vagy annak meghatalmazott képviselGjét) tajeé-
koztatni a felhasznalis modjarol és mértékérdl.

A BSA rendelkezik az altala képviselt jogtulajdonosok ira-
sos felhatalmazasaval, hogy ezen a tertileten neviikben és ér-

dekiikben eljarjon.

A BSA altal bekert szoftvernyilvantarté felvet-e adatveé-
delmi aggalyokat?

A BSA csak a vallalkozasok jogsérto szoftverhasznalataval foglal-
kozik, és a figyelemfelhivo kampanyai soran csak vallalkozasokkal
veszi fel a kapcsolatot, azok tisztségviseldit tdjékoztatja a a fenndl-

16 jogszabdlyokrol, illetve a jogsértd szoftverhasznalattal kapcso-

latos jogi, pénzigyi és biztonsagi kockazatokrol. A BSA gazdasa-
gi szereploket megcélzo tajékoztatdo kampanyai soran nem gytijt
szemeélyes adatokat, csak az altala képviselt jogtulajdonos cégek
szoftvereire vonatkozd adatokrol kér tdjékoztatdst, amelyre a
Szerz6i jogi torveny (1999. évi LXXVI. tv. 16.§ (7)) felhatalmazza.

A BSA az altala képviselt jogtulajdonosoktdl a fenti adatgytij-
tésre irasos felhatalmazassal rendelkezik. A vallalatok szoftver-
hasznalataval kapcsolatos adatok feldolgozasa soran mindazon
személyekkel, akik az adatokhoz hozzaférhetnek, szigoru, az
adatvédelmi szabdlyoknak is megfeleld titoktartasi nyilatkozatot
irat ala, amely biztositja, hogy a szoftverekkel kapcsolatos infor-
maciohoz csak az arra jogosult jogtulajdonos kapjon betekinteést.
Végiil, a szoftverhasznalatra vonatozo informacio a jogtulajdo-
nosok illetve azok megbizottjai felée nem mindsiil Gizleti titoknak.

Az APEH revizorral egyiitt ezentul a BSA is meg fog jelenni a
cégeknél?

A BSA semmilyen esetben nem vesz részt, és nem is szandékozik
részt venni az APEH reviziokban.

Az APEH maganszemélyeket is fog ellendrizni?

Az APEH az illegdlis szoftverhasznalat tekintetében nem ellenoriz
maganszemeélyeket, csak az tizleti célu szoftverhasznalatot ellendr-
zi. Az adozas rendjérol szolo torvény e tekintetben pontosan szaba-
lyozza az APEH jogkireit.

Melyek az illegalis szoftverhasznalatnak szankcidi, és ki
szabja azt ki?

Az illegdlis szoftverhaszndlattal kapcsolatos addjogi szankciokat,
az adohianyt, a birsagot és késedelmi potlékot az APEH szabja ki.

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | alaptechnologia

Amennyiben a revizid illegalis szoftverhasznalattal kapcsolatos biin-
cselekmeényt tar fel, akkor feljelentési kotelezettséggel tartozik a rend-
orség és a vamhivatal felé (meg akkor is, ha ez adojogszabalyt, szam-
viteli jogszabalyt nem sért).

Kotelezo a szoftvernyilvantarto elkészitése?

Alkalom a hatosagi ellendrzések soran az adohatosag, vagy ritkabb
esetben a nyomozohatosag kérheti a szoftverek jogtisztasaganak iga-
zolasat. Az adohatosagi ellendrzes a tarsasagok konyvelése alapjan,
ezen beliill az eszkoznyilvantartasuk alapjan torténik. A Szamvite-
li torvény rendelkezései szerint a szoftvereket az immaterialis esz-
kozok kozott kell nyilvantartani, viszont a térvény nem tartalmaz
a szoftverekre vonatkozo specifikus utasitasokat. Erre minden eu-
ropai orszagban (hatdsagi jogkorrel nem rendelkezd) civil szakmai
szervezeleknek, testilleteknek léteznek ajanlasai vagy szabvanyai.

Mas alkalommal a szoftver jogtulajdonosa is kérhet tdjékozta-
tast — a Szerzd jogi torvenyre hivatkozva - a felhasznalas mértéke-
rol es kortilményeirol. Ilyen esetben a felhasznalonak torvenyi ko-
telessege ezt a tajékoztatast megadni az altala vezetett nyilvantartas
alapjan. A szoftver licencekre vonatkozo nyilvdntartasra a jogtulaj-
donosoknak, illetve a a fent emlitett civil szakmai szervezeteknek
léteznek ajanlasai.

Mit kell tudni a szoftvernyilvantartasra vonatkozo ajanlasok-
rol?

A szoftvergazdalkodasra és a szoftverek nyilvantartdsdra vonatkozo-
an szamos nemzetkozi ajanlas és szabvany sziletett.

Az egyik legjelentésebb az ISO (International Organization
for Standardization) és az IEC (International Electrotechnical
Commission) altal 2006 majusaban koézzétett ISO/IEC 19770 szab-
vany, amely kidolgozasdban szamos szakértoi csoport mellett a kor-
manyzati, hatosagi, tudomanyos, gazdasagi szféra képviseloi is részt
vettek. Az [SO/IEC 19770 szabvany hamarosan magyar nyelven is
elérhetove valik.

A masik nemzetkozileg is elterjed és elfogadott ajanlas az angol
ITIL (IT Infrastructure Library) szoftvergazdalkodasra és nyilvan-
tartasra vonatkozo ajanlas. A fenti szabvanyok altal tamasztott kive-
telményeknek valo megfelelés egyiitt jar a vallalaton beliili jogszer(
szoftverhasznalat elérésével is. A szabvany alkalmazdsa igy 6sszhang-
ban van az illegalis szoftverhasznalat elkeriilésére és megsziintetése-
re iranyulo vallalati és kormanyzati célkitizésekkel.

A BSA dltal kidolgozott szoftvernyilvantartasi ajanlas a fenti nem-
zetkozi szabvanyokon alapul, és amelyet az APEH szamviteli szem-
pontbol véleményezett.

A BSA miért nem tesz kozzé egy szoftvernyilvantartasi for-
manyomtatvanyt?

A BSA a szoftverek nyilvantartasanak csak a tartalmi kovetelménye-
ire vonakozoan tesz ajanldsokat, a formai kovetelményekre nem. A
szoftverek nyilvantartasanak formai kialakitdsat minden tarsasag a
sajat nyilvantartasi rendszerének megfelelden alakithatja ki.

A BSA honlapon kozzétett ajanlas nem formanyomtatvany, csak a
nyilvantartas tartalmi elemeit rogziti, illetve felhivja a figyelmet a ti-
pikus nyilvantartasi hianyossdgokra. Fontos kiemelni, hogy a Szerz6l
jogi torvény alapjan a jogtulajdonosok altal bekért tajékoztatas érte-
lemszertien nem terjed ki a nyilvantartas szamviteli elemeire.

FORRAS: BSA MAGYARORSZAG

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Az Autodesk tamogatja a jovo
szakembereit

Az Autodesk strategiai partnerkapcsolatot
kotott a 175. evforduldjat dnneplé Szent-
pétervari Epitészeti és Epitémeérnaki Egye-
temmel, Oroszorszag eqyik legrangosabb
muszaki egyetemével,

A strategiai partnerkapcsolat kereteben a
szentpétervari iskola a kovetkezd egyete-
mi tanévben bevezeti az Autodesk Revit 3D
epitészeti és mérndki platformjanak oktata-
sat, az Autodesk pedig kiegészitd szakirdanyu
kepzest nyujt az egyetemi karok, az oktatasi
kdzpont es a hallgatok szamara.

Az Autodeskkel valo egylttmukddes az
egyetem szamara tovabba kapcsolatepité-
si lehetdseget is biztosit egyetemek ezre-
ivel vilagszerte az Autodesk altal elsGkent,
mernok- es tervezohallgatok szamara letre-
hozott online kézdsségen keresztll (www.
autodesk.com/edcommunity), illetve lehe-
tévé teszi az eurdpai, kbzel-keleti és afrikai
regio mas vezeto egyetemeivel valo szoro-
sabb kapcsolattartast.

A tudomany, a technologia, a miszaki tudo-
manyok, a matematika és a vizualis kommu-
nikacio kulesfontossagu teridletein végzett
oktatas fejlesztésével az Autodesk olyan |ét-
fontossagu képességek kifejleszteseben se-
giti a hallgatokat, amelyek szlikségesek jévi-
beni sikereikhez egyetemi éveik és késdbbi
palyafutasuk soran. Az Autodesk vilagszerte
jelentés arengedmeényekkel, szoftverkdveté-
si lehetdseggel, 6sztondijprogramokkal, kep-
zésekkel, tananyagfejlesztéssel és kdz0sséqi
erdforrasokkal tdmogatja az iskolakat és a fel-
sdfokl képesitést nydjtéd intézmeényeket.

Tovabbi informdcio az Autodesk oktatdsi
programjairol és megoldasairol:
www.autodesk.com/education
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Olvadé jég: egy forré téma - A valtozas jovoképe

Figyelemfelkelt6é Autodesk férum a globalis felmelegedés ellen

Az Autodesk 2007. oktober 4-5-én kétnapos férumot tartott a Melting Ice:
A Hot Topic - Envisioning Change (Olvado jéq: egy forrd téma - A valtozas
jovokepe) muiveszeti kiallitas kereteben. Az esemenyt az ENSZ Kérnyezet-
vedelmi Programja (UNEP) és a Natural World Museum (MWM) rendezte
a brisszeli BOZAR szepmuveészeti kdzpontban.

A rendezvényen az lzleti, miszaki és fenntarthato fejlédéssel foglalko-
z0 szakemberek vitattak meg az Autodesk kézremukddesevel szervezett
briisszeli,Envisioning Change”cima kiallitason a globalis klimavaltozassal
kapcsolatos kérdéseket. Az Autodesk altal tamogatott kidllitdson negyven, a vilag kilénbozoé
pontjain éld muvesz klimavaltozassal kapcsolatos gondolatébresztd perspektivait mutattak be.
A férum résztvevdi arra kerestek valaszokat, hogy hogyan segithetik a fenntarthatésag elvei
az epitGipari és gépipari szakembereket a kdrmyezettudatosabb termékek es épitmeények ter-
vezeseben. Interaktiv beszelgeteseket folytattak a fenntarthato tervezés pozitiv hatasairol, a
legjobb eljarasokrol és az innovativ otletekrdl egyarant.

Az Autodesk épitészeti, éplletgépészeti és kivitelezd Ugyfelei eldadasokat hallgathattak ar-
rol, hogy a tervezési és feldolgozasi stratégidk megvaltoztatasa hogyan segithet egy olyan
egyseges gyakorlat kialakitasaban, amelyben a tervezdk fenntarthato és atfogd megkdzeli-
tessel alakithatjak ki épuleteiket.

A forumot kdvetden az Autodesk elndke és vezérigazgatdja, Carl Bass részt vett az ENSZ Kor-
nyezetvédelmi Programjanak szimpdziuman, ahol a technoldgia, a kdrnyezetvédelem, a mU-
veszet, a media es a kormanyzat kepviseldi tarsadalmi, gazdasagi es politikai szempontbal
vitattak meqg a klimavaltozas jelensegét es szorgalmaztak a klimavaltozas okainak, hatasai-
nak mélyebb megeértését.

Az Autodesk oktatast és tamogatast biztosit az olyan kezdemeényezések szamara, amelyek a
fenntarthato tervezés jelenleqi és jovdbeli kihivasait megolda djitasokat népszerdsitik és is-
mertetik.

David Nash:

Wooden Boulder

www.artintoaction.org

Egyesuleti hirek - Szakmai nap

Novermnber 16-an tartotta soron kdvetkezd szakmai nap rendezvényét az ADT Felhasznalok
Magyarorszagi Egyesilete. A felhasznalok szakemberein kivil a csaknem egész napos prog-
ramon reszt vett Edrdogh Imre az Autodesk magyarorszagi disztributoranak, a Tech Data epi-
toipari termeékfelelse, de vendégként megjelentek az acélszerkezetek tertiletén piacveze-
té svéd Lindab és az aluminium nyildszardkat, fliggonyfalakat gyartd belga Raynaers cégek
magyar képviseldi is.

A szakmai napon ismertetésre kerliltek az Egyesiilet altal még a tavalyi év folyaman kezdemé-
nyezett Ugynevezett diakoktatasi projekt fejlemeényei. A tagok tovabbi koltsegvetést szavaztak
meg az egyetemi hallgaték tanrendi és,gyorstalpald’jellegd Autodesk Architectural Desktop
oktatdsanak folytatasahoz. A levezetd alelnék drommel szamolhatott be arrdl , hogy az
Autodesk a haza disztributoran keresztl minden, az Egyesulet altal erre kéltott forint mellé to-
vabbi 3 forintot tesz kérllbelll azzal, hogy a képzési programban résztvevd tanszékek és diakok
szamara ingyenes szoftvert, minden diak szamara pedig meg ingyenes tankdnyvet is biztosit.
A szakmai nap tovabbképzesi témaja ez alkalommal az Uj programvaltozat jelentdsen fejlesztett
Render (latvanyterv készitd) moduljanak ismeretanyaga volt. A tovdbbképzési rész most nem
hagyoményos, elGadas jellegl volt, sokkal inkdbb énképzaé-kor jelleget dltott. Ordminkre sokan
szoltak hozza a temahoz, pontositva az eléado mondandadjat, ismertetve a sajat tapasztalataikat.
A talalkozo a szokasos modon, a, hozott kerdések” megbeszélesevel ert veget. Hibak, hianyos-
sagok, kivansagok kerliltek széba, de tébb olyan apro étlet, munkafogas is, amely bizonyara
igen hasznosnak bizonyul majd az dsszes érintett mindennapi munkajaban.

Tovabbi informdcio: www.adtsupport.hu



AutoCAD® Architecture 2008
Oktatasi Segédlet

Hircsik Imre

Oktatasi Segedlet

230 oldal kevesebb mint 400. De figyelembe
véve, hogy a 2008-as épitész AutoCAD alap-
ismeretein vegigvivo uj kdnyv nem a szo-
kasos konyvmeretben, hanem A4 forma-
tumban készilt, mar nem meglepd, hogy
a tartalma joval bévebb az elézdnél. Ezt jol
szemlélteti két szam: mig a 2006-0s tan-
konyvben 620, addig az uj segedletben 812
abra illusztralja a ketszintes csaladi haz ter-
vezésenek és dokumentalasanak menetét.
Az anyag érdekessége, hogy a feldolgozott
épilet eredetileg eqy miegyetemi épitész-
hallgato elézd félévi egyetemi, szakdolgoza-
ta’, amelyet az - akkor még ADT-nek hivott
- program fakultaciojanak sikeres elvégzése
soran adott be.

A segédlet [épésenként leirva és illusztrélva
mutatja be az epitesz AutoCAD hasznalatat, il-
letve hasznalatanak legoptimalisabb maodjat.
Tematikaja olyan, hogy eqgy kezdd is, a nul-
lardl elindulva, a program leghatékonyabb
elveit alkalmazva, minél gyorsabban eljus-
son a kétszintes épiilet elsé terv-variacioja-
hoz. Ennek soran elkeszul a haz latvanyterve,
alaprajzi, homlokzati és metszeti tervlapja.
Ezutdn még szamos modositas torténik, be-

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | épitdipar

a homlokzatok és a latvanytervi modell te-
repszinten torténd vagasaval. Nagy sulyt kap
a kdnyvben a 2008-as program uj, teljesen
asszociativ helyisegkezelése is.

A kényv érdekessége, hogy a mintafeladat
elvégzeséhez szikséges két eldre elkészitett
rajzfajl is tartalmaz, amelyek az ADT Felhasz-
nalok Magyarorszagi Egyesuletenek honlap-
jarol a www.adtsupport.hu cimrdl télthetdk
le. Az oktatasi segedlet feltételezi a magyar
AutoCAD Architecture 2008 és a HunPLUS
2008 magyar nevl magyar tartalom hasz-
nalatat.

Tovdbbi informdcio: www.horcsikcad.hu

Pecha Kucha Night

Az Autodesk mar masfél éve fészponzora
a rendezvenynek, es mar szinte rendhagyo
modon, mindig egy olyan projekt-bemuta-
toval kezdddik az est, melyet Autodesk szoft-
verrel terveztek. Ezuttal a Banati és Hartvig
Epitésziroda mutatja be Autodesk szoftver-
rel keszult munkait - termeszetesen epitesz
szemszogbol.

2007. december 14. 20 ¢ra

Kortars Epitészeti Kozpont (KEK)

1076. Bp. Nefelejcs u. 26

www.pechakucha.hu

Ajandék monitor minden Uj Autodesk épitész szoftver mellé
Az Autodesk rendkivili akciot hirdetett meg uj felhasznaloi szamara. Egy 24"-0s Samsung
monitorral lehet gazdagabb, aki 2008. januar 15-ig az Autodesk barmelyik Uj magasepitési

tervezdszoftverét megvasarolja.

Mint azt mar sokan tudjak, az Autodesk kétféle platformon is kindlja megoldasait, a mar jol is-
mert AutoCAD alapon es a vilagszerte egyre sikeresebb Revit alapu technologian.
Az akcid érvenyes az Autodesk épitészeti, épliletgepészeti vagy szerkezettervezési szoftve-

reinek legujabb, 2008-as verzioira:
AutoCAD Architecture (kordbban ADT)
AutoCAD MEP

Revit Architecture vagy Revit Architecture Suite

Revit Structure Suite
Revit MEP Suite

Részletek és tovdbbi informdcio: www.autodeskclub.hu/epiteszet

Szélesitse |atokorét

A 24 colos Samsung SyncMaster 245b monitor és
a Revit vagy az AutoCAD Architecture termékek
2008-as verzidjdnak kombindcidja szélesebb
|atékért biztosit az On munkéjéhoz.

mutatva a modositasok dtvezetésének auto-
matizmusat.

A segédlete azonban nem csak a kezdok-
nek, hanem a haladé felhasznaloknak is so-
kat kivan nyujtani. Tankdnyvi példa forma-
jaban eldszor kertl ismertetésre az egyedi
grafikdju, blokkokkal preparalt nyilaszardk
készitése, a projekt-szinkronizalasanak me-
nete, vaqy példaul az alepitmény eltlintetése

2008. janudr 16-ig minden Gj Autodesk épitész
tervezbszoftverhez egy szélesképernyds

Samsung monitort adunk
ajandékba

Autodesk:
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AutoCAD® Architecture 2008

Most induld cikksorozatom célja

tervezoit illetve feldolgozoit, masrészt pedig fe

Just Married Center, Biatorbagy

Ilyen nem volt, ilyen csak lesz! A Budapest melletti telepiilés hatd-
raban, a Premier Outlet Center mellé az Immogrinvest Kft. beru-
hazidsaban épul meg a Just Married Eskiivé, Uzletkozpont és Ren-
dezvénypalota, melynek megalmoddja - és egyben az tizletkdzpont
meghatdrozo szereploje - a Grift Gentlemen's Zrt. A létesitmeény az
ugynevezett tematikus tzletkézpontok csoportjaba tartozik majd.
Tervezési koncepcidjaban az épiiletnek az élet nagy eseményeihez
elengedhetetlen hangulatot kell, hogy sugdrozza, funkcioja elsdsor-
ban eskiivo és rendezvénypalota, amely jol atgondolt tervezesi irany-
elvek alapjan készul.

Az épiilet terveit az AVS Epitészeti és Computergrafikai Kft. késziti,

aki a beruhazoval mar tobb sikeres projektet tudhat maga mogott.
Az 1991-ben alakult AVS Kft. mindig is attordje volt a szamitogé-
pes latvanytervek készitésének és a haromdimenzios tervezesnek,
igy az egyuttmikodés sikerét az is alatamasztja, hogy a tervezo nem
csak a tervek elkészitésében, hanem - lelegzetelallito latvanytervek
¢s professzionalis animaciok készitésével - az értékesitési munkaban
is hatékony tamasza a megbizoknak. Valljuk be, ez egy olyan léte-
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-pitész AutoCAD referencidk

Fgyrészt szeretnék bemutatni Onoknek néhdny érdekes épulletet, annak

1ivni a figyelmet a munkahoz hasznalt AutoCAD Architecture prog

sitmény esetében, amely az élet legszebb eseményének kivan orok-
re emlékezetes helyszint biztositani — nem utolso szempont. A min-
dent egy helyen elv itt aztan fokozottan érvényesiil. A naszajandékok
beszerzését, az 1j otthon berendezését szolgalo lizletek, a szertartas
elotti gyiilekezés ,volegénymegorzdje’, a meghitt esketdkdpolna, és
a vacsoranak helyet ado tetoteraszos termek sora, mind-mind he-
lyet kap az uj létesitményben. Mindezt azonban nem elég megépi-
teni, el is kell adni.

Essen azért par szo a CAD alkalmazassal kapcsolatos szakmai kihi-
vasokrol is! Ezekbol most csak kettot emelnék ki. Az egyik a model-
lezéses tervezés fokozolt igénye, a masik a létesitmény gazdasagossa-

gi szempontjainak érvényesithetosége. A modellezéses tervezés elve
szerint az épilet ugynevezett konstrukcios rajzokban keral meg-
formalasra, amelyek egyrészt a tervek bemutato, ,,itkozésvizsgalo”
makettjeként szolgalnak, masrészt — ugynevezett nézetrajzokban
feliratozva, kotdzva - szolgdltatjak az épiilet nyomtathaté tervdo-
kumentaciojat is.

A mellekelt abrasoron lathato, hogy az ajanlati fazisban mind az 5
szint, még a fold alatti is, latvanytervileg is kidolgozasra keriilt, amely



nagyban segiti a tervezo és a megbizo kozotti megértést, de a stati-
kus és az épitész egyutt-gondolkodasat is.

Az épitész AutoCAD esetében a latvanytervi kidolgozas nem igény-
li az adatok duplikdlasat. Minden modellezés a tervezdprogramban
torténik, a konstrukcios terviajlokban kialakitott modell csak ,,csa-
toldssal” keriil a latvanytervi kidolgozast szolgald kornyezetbe, a 3D

Studio VIZ programba.

A gazdasagossag minden kereskedelmi projekt elsérendii szempont-
ja. Egy ilyen jellegt épiilet mindig értékesithetd, és kiszolgalo teri-
letekre, helyiségekre oszlik. A kiszolgalo tertiletek ugymond viszik a
pénzt, az értékesitheto teriiletek pedig hozzdk. Mégsem lehet azonban
a kiszolgal6 teriileteket a funkcionalitas minimalis szintjéig leszorita-
ni, mivel azt a bérlok és vasarlok altal érzékelt ,szinvonal” megsiny-
lené. Az értekesitheto tertiletek megoszlasa is fontos a profit-optima-
lizalas szempontjabol. A Just Married Center esetében a beruhazo,
megfeleld szakemberekkel, bérléi tervet (agynevezett ,,bérlomix-et)

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | épitipar

készittetett, amely elore meghatdrozta az egyes funkciok - tzletek,
vendéglatohelyek, rendezvénytertilet, stb. - optimalis aranyat.

A tervezoknek az éptlet bérelheto és kiszolgalo tertiletének ara-
nyat folyamatosan figyelnitik kell a tervezés sordn, ¢s tajékoztat-
ni errdl a beruhdzot. Ehhez az épitész AutoCAD zonakezeld rend-
szerét hivtak segitségiil. Ebben elore elkészitheto a létesitmény
funkcionalis sablonja, amely nem mas, mint egy strukturalt szin-
diagram. A teendo csupdn annyi, hogy az épiilet 6sszes helyise-
get, funkcionalis terét be kell sorolni a sablon valamely zonajdba.
A végeredmény nem csak az, hogy az adott teriilet megfelelt szi-
nezeéssel jelzi a besorolasdt, de a terveken elhelyezett tablazatok
percre készen jelzik az egyes zondk teriiletét, és akar a zonanak az
osszteriileten beliili szazalékos aranyat is (az épitész AutoCAD ki-
mutatdsi tablazatai egyszerlien, formulakkal programozhatok).
A helyiségek a konstrukcios modell falai, pillérei kozott képzodnek,
a zonak terilete, és igy a szinezés automatikusan koveti a hozza-
juk sorolt helyiségek teruletét, a tablazatok asszociativ kapcsolatban
vannak a kimutatott objektumokkal. A fenti abran lathato alaprajz
ugy készil, hogy a modellt tartalmazo konstrukcios rajz csak be van
csatolva, szolgaltatja az alaprajzot €s a kimutatando helyiségeket, de
nem terheli a dokumentacios rajz allomanyat. Mindez azonban visz-
szafelé is elonyt jelent. A feliratok, kotak, zonadiagramok, tablaza-
tok nem keriilnek bele a latvanyterv részekent is szolgaltato épiilet-
szint konstrukcios dllomanyaba.

Az ajanlati tervlazis metszetei szintén a konstrukcios rajzok altal
szolgaltatott ,, leemelt” metszetek, amelyek kiilon, erre a célra szolga-
16 nézetrajzban keriilnek leemelésre és feliratozasra. (Késobb, a kivi-
teli szintli dokumenticiéban ezek mar csak aldvetitésiil szolgalnak a
részletes metszetrajzokhoz.
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Létesitmeény:
Beruhazd:
Tervezo:

Just Married Center, Biatorbagy

Immogrinvest Kft.

Bereczki Sandor, Mészaros Gabralla, AVS kit
Sebdk Aniko, Kiss Janos, Gusztus Zsombor, AVS Kit,
AVS Epitészeti és Computergrafikai Kft.

Munkatarsak:
Tervek és latvanytervek:

www.cadvilag.hu | cad|vildg
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Corvin sétany 116/b, Budapest
A Futureal Csoport dltal épitendd Corvin sétany projekt ma Magyar-
orszdg egyik legismertebb, mar futd varos-rehabilitacids projektje.
A Corvin mozi mogiil indul6, az Ull6i attal parhuzamos beépités-
nek csak egyik épiilete a 116/b tomb, azonban 6nmagaban is impo-
zans meéretl. Miszakilag jol elkiilonitheto 5 szarnya egy belso teret
vesz korbe, amely impozans méret(i zold teriiletet biztosit a nagyva-
ros kozepébe koltozo leendd lakok szamara.
Az épiilet terveit eredetileg a CET Buda-pest Kft, és az Archiflex Sti-
dio készitette (nem épitész AutoCAD-del). Az in-ex studio szakembe-
rei ,csak” arra kaptak megbizast, hogy a tervezes tamogatasaul, nem
utolso sorban pedig az értékesitést is szolgald marketing anyagkent
latvanyterveket készitsenek az épitendo lakotombrol.

Ennek ugy tettek eleget, hogy az épiletet - kiilsé héjaval - az
epitész AutoCAD-ben modellezték meg, majd a modellt itt is csu-
pan becsatolva, a latvanytervi képeket a 3D Studio MAX program-

mal dolgoztak ki. A feladat méretére jellemz06, hogy a rendelkezésre
alld rend-kivil rovid ido alatt a latvanytervek 24 valtozatban keé-
sziiltek el, ezek kozill valasztotta ki azutdn a megbizo azt, amely
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homlokzati megoldasait tekintve a vegleges kiviteli tervek alapja-
ul is fog szolgalni.

Az in-ex studio altal végzett CAD feldolgozasi munka szempont-
jabol az, hogy csupan latvanyterveket kellett produkalniuk, annyit
jelentett, hogy csupan a modellt tartalmazo konstrukcios rajzokat,
es a latvanytervi modellt Gsszeallito nezetrajzokat kellett produkal-
niuk. Vagyis nem kerilt sor arra, hogy az alaprajzokat tervlapokka
kidolgozo nézetrajzok is késziljenek. Természetesen a konstrukei-
0s rajzok méretén konnyitett, hogy a belso szerkezetekbdl csupan a
homlokzatra is kilatszo elemek keriiltek megmodellezésre.

A munka igy is impozans méretl projektet eredmeényezett. Az épii-
let 5 szarnya, és a szarnyak egyenként 10 szintje dsszesen 50 konst-
rukcids rajzot eredményezett. Ezek — a munka gyorsitasa, és a gépek
teljesitményének jobb kihasznalasa érdekeben - dsszesen 15 nézet-
rajzban kertiltek Osszeépiteésre. A 15 kizott természetesen volt olyan
nézetrajz is, amely mind az 5 szarny mind a 10 szintjét tartalmaz-
ta (lasd a mellékelt abran), de folosleges lett volna ebbdl renderelni
peldaul a belso latvanyterveket, amelyeken egyszerre csak 2-3 szarny
latszodott,

A modell optimalis feldarabolasa, és a véaltozatok kézben tartdsa
szempontjabol nélkiilozhetetlen szolgaltatast biztositott a program
Projektnavigatora. Az ido rovidsége, €s a feladat nagysdga miatt egy-
szerre mindig tobb, de valtozo szamu ember dolgozott a feladaton.
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A munkarajzokat megoszto kozos feliilet, valamint a projektben hasznalhato tervezési eleme-
ket kozositd palettak nélkil, esély sem lett volna ennyi ember hatékony egytittmikodésére.

A feladat abbol a szempontbdl is érdekes volt, hogy rajta keresztiil igen jol vizsgazott a
HunPLUS Magyar Kiegészités és Tartalom tervezési katalogusa. Mivel az épiilet szerkezeti-
leg ¢s funkciondlisan is mar meg volt tervezve, a latvanytervi valtozatok - a homlokzatokon
hasznalt szinek, textarak megolddsan tal - foleg a nyilaszarok, korlatok, portalok szakipari
¢és anyaghasznalati megoldasainak tanulmanyakeént szolgaltak.

Elmondhato, hogy a homlokzatokon megjelend ,,szakipari” elemek 90 szdzaléka HunPLUS
katalogusabol szarmazik, csupan néhany nyilaszaronal és korlattipusnal volt sziikség arra,
hogy at-paraméterezessel, egyedi parkanymegoldassal, korlatvegzodéssel testreszabjak az ere-
deti kataloguselemeket. A HunPLUS altal implementalt anyagozasi technika is hasznosnak
bizonyult. De nem azért, mert egy az egyben tudtiak hasznalni az objektumok anyagait, ha-

nem azért, mert az anyagdefiniciokon alapuld , kozpontilag” szervezett anyagozast konnyen
le tudtak cserélni az dltaluk alkalmazott, 3D Studio MAX-ra optimalizalt anyagokra.

Corvin sétény 116/b tomb, Budapest
Futureal Csoport

e Csomai Zsofia, CET Budapest Kft, Lente Andras,
Archiflex Stadid

atvanytervek:  Molnar Balazs, Nagy Imre, Mathe Zsoka, in-ex Studio

HércsikImre | oKL. EPITOMERNOK

MONARCH KFT
9400 SOPRON FENYVES SOR 7.
TEL.: +36 (99) 330330
FAX: +36 (99) 330355
E-MAIL: OFFICE@MONARCH.HU
WEB: WWW.MONARCH.HU

Europa vezeto
tervezoirodainak
munkaeszkozeivel

AutoCAD
AutoCAD Architecture
REVIT Architecture
AutoCAD MEP
REVIT MEP
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A Vabeko 2000 Kft. folyamatos innovaciova

munkafoly

|”||3'|_.._[ alataval [épés

mutat.’— Joo Zsolt Ugyvezeto, Vabeko 2000 Kft.

A Vabeko 2000 Kft-t Miinchenben 1989-ben, harom mérnak alapi-
totta, akik a berlini fal leomlasat kovetd németorszagi Gjjaépités
soran szamottevo kiilfoldi tapasztalatra tettek szert. A folyamatosan
prosperalo cég acél- és vasbetonszerkezetek tervezésére specializa-
lodott, és ezt az iranyvonalat azutan is megtartotta, mikor Magyar-
orszagra koltozott.

A ma madr székhelyében is magyar villalkozas {6 profilja mérno-
ki épitmények, mitargyak statikai tervezése, valamint elore gyar-
tott elemekbadl készitett csarnokok, ipari létesitmények bovitése. A
»raszterelemek” gyartasa mellett kereskedelmi és logisztikai létesit-
menyek, lako-, iroda- és kozépiiletek tartoszerkezeteinek tervezése-
vel is foglalkoznak. A szolgaltatasok kore az utobbi években terve-
201 tandcsadassal is bovilt.

Az iroda széleskor(i tapasztalatat az altaluk tervezett épitmények
sokfelesége biztositja: a palettan szerepel szennyviztisztito telep, busz-
palyaudvar, vasarcsarnok, kozuti hid, de megtalalhato példaul a poz-
dorja préstizem is. A logisztikai kozpontok elterjedésének koszon-
hetden a véllalat profilja tovabb bévilt: 2000-ben tervezték meg az
elso, elore gyartott vasbeton elemekbaol allo logisztikai kézpontjukat,
amelyet azutan 20 masik statikai tervezese kovetett.

A villalatnak jelenleg 6t munkatdarsa van, akik egyszerre 28 projekt
menedzselését latjak el. A feladatok hatékony kézbentartasa érdekeé-
ben a cég nagy hangsilyt fektet a technika fejlodésének kovetésére
mind elméleti sikon, mind pedig az alkalmazott eszkozoket illeten.

A kihivas

Az utobbi évek technikai fejlédésének és a tervezdszoftverek ujdon-
sagainak koszonhetoen a tervezéssel foglalkozd véllalatok munka-
tempdaja felgyorsult. A fokozott iitem csak az 0j kihivasoknak eleget
tevd, a tempogyorsulasra mind ajabb, kifinomultabb technologiak-
kal valaszolo szoftverekkel tarthato.

cad vilag | www.cadvilag.hu
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amatok lehetd leghatékonyabb szervezése szamunkra rendkivil font

enyeit, 1 az AutoCAD Architecture-t valasztotta

7 AutoCAD Arc |'I|T|—" rure

t tudunk tartani a r'ﬂiru:.f;f-z;"‘|r‘=;.:_-'1[::a:'_z-lf; kihivasaival és te rmLIhL._'*m_.r:usl_mL s folyamatos ndvekedést

A Vabeko 2000 Kft. néhany referencidja:

2006-2007 - Park Center, Family Center és ALDI tipusu épuletek
tartoszerkezeti tervezése

1999 - Autopalya hid rekonstrukcid, Garmisch-Partenkirchen
1996 - Varosi kdzuati hid, Minchen

1995 - Siemens chip gyar, Regensburg

1995 - Héerdmu Kraftwerk Nord, Munchen

1994 - AUDI gyarcsarnok, Ingolstadt

1994 - Szennyviztisztitd allomas, Neufinsing

1. abra. A Vabeko 2000 Kft. az épililetek szerkezeti terveit ha-
romdimenzios modellezéssel késziti.
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ponti feladat a munkatarsak szamara. Munkaeszkozként olyan szoftverre van sziikségiik,
amely biztositja a rajzok ¢s kimutatasok szoros egységét, a szitkséges dokumentaciok mi-
nél gyorsabb elkészitését.

A jo szoftver mellett a mindségi munkahoz elengedhetetlen annak magas szint(i ismere-

te. Ezért a termékek alkalmazasara szervezett oktatdsokban valo részvétel elengedhetetlen r "
Europa vezeto

tervezoirodainak
munkaeszkozeivel

a mindsegi munkahoz.

A megoldas

A fenti kihivasoknak megfeleld tervezoszoftvert a Vabeko 2000 Kft. az Autodesk Architectural
Desktop programban talalta meg, eredményes miikodését évek ota ez, az ujabban AutoCAD
Architecture-nek keresztelt szoftver segiti. Az évek folyamdn tokeletes elsajatitasara, maxi-
malis kihasznaldsara is sok idét forditottak a tervezok.

Hatékony egyuttmikodeés, egymasra epiildé munkafolyamatok

A szoftver hasznadlata fejlettebb technikai hatteret kinal, ugyanakkor megkénnyiti a tébbi,
AutoCAD szoftverrel dolgozo szakmai partnerrel valo egytuttmikodest. A Vabeko 2000 Kft. -
szamdra rendkiviil fontos a megrendelokkel ¢és a kivitelezokkel valo zokkenémentes egyiitt- Aut OC AD
miikodés, ugyanis a végleges tervek megsziiletéséhez szamos valtoztatas, a partnerekkel tor- -
téno sok-sok egyeztetés szitkséges. Az egyes verziok kidolgozasa jelentosen le tudja lassita- AUtOCAD Arc h Ite Ctu re
ni a munkafolyamatokat. Ugyanakkor az Autodesk megoldasa olyan alapokkal rendelkezik, REVIT Stru ctu re

amelyben a véltoztatasokkal automatikusan frisstilnek az alaprajzok kapcsolodo elemei is,

igy lényegesen kevesebb id6 sziikséges egy-egy (ij verzio elkészités¢hez.

SOFISTIK

szerkezettervezes

SOFICAD

vasbeton szerkesztés

VBexpress

vasbeton szerkesztés

2. abra, A hatalmas létesitmények vasbeton és az acél szerkezeti elemeinek bonyo- So FISTI K-F I D ES

lult rendszerét kétdimenzids terveken a rendelkezésre allo ido alatt mar képtelen- talajmechamka

ség hibatlanul kidolgozni. P]"OStQEI 3D

acelszerkezetek

Pontosabb, gyorsabb kivitelezés
A Vabeko az épiiletek szerkezeti, szerkezet-osszedllitasi terveit haromdimenzios modellezés- C A Dva u It
sel késziti. A tartoszerkezeli - és ma mar az épitészek megbizasabol nem ritkan az épitészet rajzvédelem
»szakipari® elemeit is - haromdimenzios konyvtarelemkent késziti el és illeszti a helyére. A
ceg ma mar rendkiviil nagyméreti és részletes elemkatalogussal dolgozik, olyannal, ahol az
eloregyartott vasbeton elemek még a rogzitesiikhoz sziikséges kotdelemeket is tartalmazzak.
Az alaprajzokat, metszeteket, de még az egyes elemek gyartmanytervét is ez, a konyvtarele-
mekbol osszeallitott modell szolgaltatja. Az épitész AutoCAD testre szabhato grafikus megjele-
nitd rendszere, és a beépitett szamitasi eszkozok lehetové teszik, hogy a Vabeko kénnyedén be-
tartsa az eloirt tervrajzi szabvanyokat. A méretezeések idoigenyes kézi frissitésére is megoldast
nyujt a szoftver: sajat, a szerkezeti tervekre szabott méretezési stilusaink létrehozasaval a terv-
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Szisztematikus konyvtarépitéssel
meg az olyan - latszolag alarendelt - szerke-
zetek modellezése sem gond, mint egy acél-
hagcso. A lenyeg az ujra-felhasznalhatosag,
és az, hogy a modellezés a szerkezeti elemek
kapcsolatainak szinkronizalasat is segitse.

A modellezés hallatlan el6nye, hogy annyi és olyan metszetet tud szol-
galtatni, amennyi csak sziikséges ahhoz, hogy mind a tervezés, mind pedig az
altala kiszolgalt kivitelezés kifogastalan minéségt lehessen.

ben automatikusan és rugalmasan valtoznak az osszefliggd adatok.
Az AutoCAD Architecture szoftverben rendelkezésre allo boséges
részlettervi elemtdr abban is segiti a tervezot, hogy a tervlapok felira-
tozdsa fele annyi ido alatt elkésziiljon, mint hagyomdanyos AutoCAD
eszkozokkel. Ezaltal nagymeértékben csokken a hibazas lehetdsége,
pontosabb lesz a kivitelezés.

Latvanyos prezentaciok az integralt rendereléssel

A modellezéses tervezés nem csak a tervdokumenticio mindségét
¢s eloallitasanak gyorsitasat segiti, de lehetové teszi azt is, hogy az
elemek vald vilagbeli mikodését, illeszkedését, netan ttkozéseit is
bemutassa. Az épitész AutoCAD-be integralt renderelés djdonsa-
gai egyre gyorsitjak a tervek vizualis megjelenitését, javitjak annak
hatékonysagat. Sok olyan ujdonsag van, amelyek lehetové teszik az
alaprajzi, metszeti és homlokzati nézetek latvanyterv jellegi kidol-

gozasal is.

Az eredmeény

A folyvamatos fejlesztéseknek koszonhetéen a Vabeko 2000 Kft. ter-
vezdiroda 2006 végeig 269 lezart, onallo projektet tudhat maga mo-
gitt. A bevezetett innovaciokkal a vallalat nem csak hogy kovet-
ni tudja a technologia fejlodését, de az €lesed6 versenyben egyre

cad|vildg | www.cadvilag.hu

rovidiilé hataridok szoritasdban is képes ,eloteremteni” a mindsé-
gi tervezéshez okvetleniil sziikséges idomennyiséget. Az AutoCAD
Architecture hasznalataval a cég gordiilékenyen €s pontosan vég-
zi feladatait. A munkafolyamatok hatékonysagat mi sem bizonyit-
ja jobban, hogy mdra mar akar 28 projekten is tudnak parhuzamo-
san dolgozni. Az elemkonyvtar tudatos és atgondolt épitésével, a
korabbi projektek alapul vételével ugyanis minden korabbi mun-
ka és tapasztalat Gjrahasznosithato az tjabb munkak soran. Most
mar a munkak teljes elvégzése vesz annyi id6t igénybe, mint
amennyit korabban a tervezési feladatoknak csak az elokészitésé-
re kellett forditani. A dokumentacios rajzok modellbol vald gene-
ralasa, automatikus frissiilése sok-sok idot megsporol a vallalatnak.
Emellett a felhasznalhato kulso alkalmazasok széles valasziéka, a test-
reszabhatosag, és az alaprendszer grafikai fejlesztései igen jo mind-
ségli munkavégzest tesz lehetové, ami jelentds elényt hoz nem csak
a Vabeko-nak maganak, de azoknak a megbizoknak is, akik a cég-
gel dolgoztatnak.

»Berendezkedésiink a jovoben is rugalmas marad. Kovetjiik a szab-
vanyok modositasat generalo folyamatokat, tendenciakat. Mindig
odafigyeliink arra, hogy lehet6séget biztositsunk az arra érdemes 1j-
donsagok rendszertinkbe torténd spontdn beépitésére” — Sodky Anna
ugyvezeto, Vabeko 2000 Kft.



Szélesitse |latokorét!

A 24 colos Samsung SyncMaster 245b monitor és a Revit vagy az AutoCAD Architecture
termékek 2008-as verziéjanak kombinacidja szélesebb latékdrt biztosit az On munkajéhoz.

2008. januar 16-ig minden Gj Autodesk épitész tervezdszoftverhez egy szélesképernyds

Samsung monitor adunk ajandékba

SAM3UNG

Vélassza az Autodesk épitészeti, Tovabbi informacié az Autodesk épitészeti
épliletgépészeti vagy szerkezettervezési szoftvereirdl és az aktualis ajanlatokrdl:
szoftvereit és élvezze a szélesebb |dtokort. www.autodeskclub.hu/epiteszet

Az akcid érvényes az: Ajanlatunk 2008. januar 16-ig érvényes.

AutoCAD Architecture (korabban ADT)
Revit Architecture

Revit Architecture Suite

Revit Structure Suite

Revit MEP és

AutoCAD MEP termékekre

Amennyiben felkeltette érdekl&dését, keresse
meg az Autodesk épitészeti megolddsainak
hivatalos forgalmazéit. Elérhet&ségiiket
megtaldlja a

www.autodesk.hu/forgalmazo weboldalon.

Autodesk:
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Térinformatikai technolégiat tesz nyilvanossa az
Autodesk

Fay népszerd koordindtarendszer-kezels szoftver kdzzétételével von-
ja be a nyilt forraskodu kdzdsseget térinformatikai fejlesztéseibe az
Autodesk.

Az Autodesk ez ev szeptemberében bejelentette, hogy koordinata-
rendszer- és térképvetilet-kezeld technoldgiat adomanyoz a térin-
formatika teriiletén muikodé nyilt forraskadu kdzdsségnek. A Men-
tor Software cegtdl es annak alapitdjatol, Norm Olsentdl megvasarolt
szoftver segiti a felhasznalokat a foldrajzi koordinatak kénnyebb at-
alakitasaban és pontos térinformatikai elemzeések végrehajtasaban.
Az Autodesk varakozasa szerint a felhasznalok kdrében elterjesztett
szoftver technologia gyorsabb innovaciot eredményez, melybdl a
vallalat Ggyfelei is elonyre tehetnek szert. A legujabb megoldas a vi-
lagszerte 3000-nel is tébb hasznalatban lévé koordinata-rendszer ko-
zOtti atalakitashoz szlkséges vetlletek és transzformaciok hasznala-
tat tamogatja. Az Autodesk azért tamogatja ismét a nyilt forraskodu
termeékek felhasznaloit, mert ezzel gyorsabb innovaciot, gyakrabban
frisstld termekeket és alacsonyabb arakat tudunk nyuijtani tgyfele-
inknek. A technologia jelenleg az Autodesk sajat szoftvertermeékei-
be, tobbek kozott az AutoCAD Map 3D és az Autodesk MapGuide
Enterprise termékekbe beépitve mikadik, amelyeket mar tobb ezer
vallalat hasznalja vilagszerte. Az Autodesk szoftvermérndkei jelen-
leg a forraskod nyilvanossa tételét keszitik elé: pontos dokumenta-
ciot készitenek hozza és nyilt forraskodu projekteknek megfeleld for-
maba dntik. A vallalat a szoftvert varhatdan 2007, végén adja at nyilt
forraskadl projektként az OSGeo szervezetnek.

VARINEX Civil 3D Workshop

| 2007. november 16-an megtelt a Hotel
Eben konferenciaterme, ahol a VARINEX
Zrt. eqyedilalld Civil 30 Workshop-ra
invitalta az erdekléddket.
Az elsé el6adasban Kocsis Endre Ga-
bor (ERBO-PLAN Kft.) ismertette a Ci-
vil 3D ceguknel tortend bevezeteset,
majd bemutatta az eddigi tervezési projektjeiket. Masodik eldado
Ladonyi Akos (Ladonyi -Terv Bt.) volt — ,Nagy program kis feladatra
(is)" cima eléadasaval, melyben eqy buszforduld tervezési tapaszta-
latait osztotta meq a jelenlévd kollégdkkal. Mindkét eléadd hangsu-
lyozta, hogy a szoftver hatékony hasznalatahoz elengedhetetlen a
felhasznaloi oktatas, valamint a folyamatos forgalmazoi tamogatas,
melyben a VARINEX Zrt kivalo partnerik.
Tulzas nélkll elmondhato, hogy a legnagyobb érdeklddést a ren-
dezveny un. Hands-on training-je irant tapasztaltuk, ahol a résztve-
vOk sajat maguk is kiprébalhattak, muk&dés kézben a Civil 3D 2008
es CGS kiegeszitd modulokat. A 2x1 oras szekcio kozdtti ebedidd-
ben személyes eqyeztetésekre és felhasznald tapasztalat cserére is
lehetdseguk nyilt.
A rendezveényen reszt vevo kamarai tagok 1 MMK pontrol 52616 iga-
zolast is kezhez kapnak.
Forrds: www.varinex.hu
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Az Autodesk 2008. marcius 15-én megszunteti az
AutoCAD 2005 alapu szoftvereinek frissitését
Atdmogatds megszinése azt jelenti, hogy a frissitésre vonatkozd drak
mar nem lesznek ervenyben, vagyis 2008. marcius 14. utan nem lesz
lehetdseq az AutoCAD 2005 alapu szoftverek frissitésére, valamint az
Autodesk nem nyujt terméktamogatast ezekhez a verziokhoz. A kar-
bantartd javitdsok azonban tovabbra is elérhetdk lesznek.

10.16. - 01.15.

A T P s { b Loy x I
12 drkedvezmeny OsadK deKor ervenyves, nNad AUtodess™ cVes H720IT)

A tdmogatds megszlinése, tdbbek kdzott az alabbi szoftververzio-
kat erinti:

* AutoCAD Map 3D 2005

* Autodesk Lana Desktop 2005

* Autodesk Raster Design 2005

Az Autodesk 2008. januar 15-ig 10% frissitési kedvezmeénnyel segiti
az attérést a legujabb, 2008-as verzidkra, Eves Szoftverkdvetés eqgyiit-
tes megvasarlasa eseten.

Tovadbbi informdcio: www.autodesk.hu/2005

cad vilag | www.cadvilag.hu

HungaroCAD Nap a Makadam Mérnoki Klubban
")/ B Nagy volt az erdeklédes az idei HungaroCAD
: 3 Nap rendezvényen 2007. oktéber 16-an,
melyet az Autodesk hivatalos forgalmazdja
a Makadam Mérndki Klubban tartott meq.
A Millenaris Parkbol nyild klub termeiben
reggel 9 oratol délutan 4 oraig, tobb hely-
szinen kilonbdzo temakadrdkben tartottak bemutatokat. A rendezve-
nyen a HungaroCAD Kft. dltal kiemelten kezelt teriletek mutatkoztak
be, igy az érdekl6d bk elGaddsokat hallgathattak az Autodesk magas-
epitési es terinformatikai, infrastruktira megoldasairdl, valamint azok
hasznalataba is betekintést nyerhettek. A HungaroCAD szakembe-
rei készseggel alltak az érdekléddk segitségére egyeni konzultacio-
val, felhaszndléi problémak megoldasaban is.
Forrds: www.hungarocad.hu
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A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes attérni az AutoCAD® programrél az AutoCAD Map® 3D 2008 rendszerre
Az AutoCAD Map3D 2008 az AutoCAD 6sszes funkciojaval rendelkezik, azonban pontosan a térkeépek és adatok hatekony létrehozasara, ke-
zelésére s megosztasara készilt, Mas részlegek vagy szervezetek adatait kell felhasznalnia kiilénbozd formatumokban és koordinata-rend-
szerekben? Csdkken a termelékenység, mert egyszerre csak eqy valaki dolgozhat egy DWG™-fajlon? Tobb részre osztja a térképészeti projek-
teket a szerkesztes lassusaganak kikiszobdléséhez? Esetleg az infrastruktura-szolgaltatasok bonyolult Gsszességét felligyeli, de nehézséget
okoz, hogy az adatok tobb DWG-fajlban taldlhatok? Megosztjuk Onnel, hogy miért érdemes attérni az AutoCAD Map 3D szoftverre.

Tiz terulet, ahol az AutoCAD Map 3D 2008 jobb szolgaltatasokat nyujt.

g R B
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0.

Beviteli folyamatok zokkendmentessé tétele, jobb adathozzaférés és -kezelés.
Projektek felgyorsitasa az automatizalt rajztisztitassal.

Nagyobb hatékonysag az egyidejd tébbfelhasznalos adathozzaféréssel,

A tervek elhelyezése a valos vilag kornyezetében georeferenciak hasznalataval.
Adatok dinamikus bemutatasa az erételjes térképkészitési és stilizalasi eszkozokkel.
Uj képességek Osszetett relacios adatbazisok bevezetése nélkiil.

Hatdsosabb bemutatdk a 30 renderelési képessegekkel.

Kimenet javitasa a teljes szervezetet atfogo szabvanyok bevezetésével,

A téradatokba fektetett munka kihasznalasa a szervezeten beldl.

Kénnyed egylttmuakodes sokféle kdzzetételi és megosztasi lehetdséggel.

W T Oy

AutoCAD
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10 érv az AutoCAD® Civil3D® 2008 szoftver alkalmazasa mellett
Az AutoCAD® Civil 3D® 2008 szoftverrel az épitdmérndkok, a tervezdk, a foldmerdk és a rajzoldk olyan atfogod AutoCAD®-alapu tervezd, rajzo-
10 es adatkezel6 csomaghoz jutnak, amely szamos kildnbdzd tipusu épitdmerndki projektben, peldaul tertletfejlesztes vagy uttervezes so-
ran hasznalhato. Az iparban bizonyitott dinamikus mérndki modelire éplilé AutoCAD Civil 3D dsszekapcsolja a tervezés és a rajzkészités teri-
letét, és jelentds meértékben csokkenti a tervvaltozasok megvaldsitasahoz és a tervvaltozatok kiprobalasahoz szikséges iddt. A végrehajtott
valtoztatasok a teljes projektet frissitik, igy a munkak gyorsabban, intelligensebb megoldasokkal és pontosabban végezhetdk el. Az dsszes
csapattag ugyanazon az egységes modellen dolgozik, igy a projekt minden fazisaban szinkronban maradnak az adatok.

'I.
2.

A dinamikus mérnoki modell idét takarit meg és csokkenti a hibak szamat.

Egy teljes megoldas bevezetesevel csokkennek a vasarlasi, telepitesi es tamogatasi
kiltségek.

Tobb értéket nydjthat Ggyfeleinek, mivel kevesebb idd alatt tébb tervvaltozatot mu-
tathat be.

Teljes mértékben kihasznalhatja az AutoCAD szoftverben szerzett gyakorlatot a haté-
kony hasznalathoz.

Gyorsabban keszitheti el a tervlapokat a kivitelezéshez.

Biztos lehet benne, hogy a kivitelezési rajzok mindig szinkronban vannak a tervvel.
A projekteket gyorsabban fejezheti be, és a Civil 3D projektkezeld kornyezetével csik-
kentheti a koordinacios hibakat.

Kihasznalhatja az adatkompatibilitas elonyeit.

Alapul hasznalhatja fel a terméket egyéni megoldasahoz.

Erthetéen mutathatja be a tervezdi szandékot, és valosaghid 3D rendereléssel tehet
teljesebbé a végleges ajanlatokat.

AutoCAD
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AutoCAD® Map 3D 2008
Mitol 3D az AutoCAD® Map?

Biztos, sokan elgondolkoztak mar azon, mit is jelent pontosan a 3D kifejezés az AutoCAD Map 3D 2008 nevében. Elsd-

i

kent bizonyara az jut mindenki eszebe, hogy az Autodesk ezen térinformatikai szoftvere a nagyobb testver AutoCAD

2008-hoz hasonldan mar kepes térbeli modellek (pl. terepmodell) elkeszitésére es azon kulonbozod elemze-

z azonban nem teljesen van igy. Nézzik meqg alaposabban mit jelent ez a kis sz

30S O a program n

ben és remeljik a cikk vegére mindenkinek egyertelmuve valik, mi is ez az amugy nem elhanyagolhato

Egy kis torténelem..,

Az Autodesk a Map esetében a 2005-0s verzional hasznadlta el6szor
a program nevebe a 3D kifejezést. A 2005-6s és 2006-o0s verzional
ez egyértelmien azt jelentette, hogy a program az AutoCAD Civil
3D-hez hasonloan képes haromdimenzios ponthalmazokat kezel-
ni, azokbol digitalis terepmodellt €s szintvonalas térkeépet késziteni.
Erre meg is voltak a megfelelé pontbeolvaso és terepmodell készito
parbeszédablakok, melyek teljes mértekben kompatibilisek voltak a
Civil 3D-vel eléallitott feliiletekkel, stilusokkal. A nagy megddbbe-
nést a 2007-es verzio megjelenése valtotta ki, ahol ez a funkciona-
litas egyszertien eltiint. Az Autodesk kovetve azt a filozofiat, hogy a
két termék ara igazabol jelentdsen nem tér el, nincs értelme a Map-
be erdltetni néhdny olyan funkciot, amely 6nmagaban épitémeérno-
ki feladatok ellatasara nem elegendd. Tehat valasszuk kiilon a térin-
formatikat az épitomérnoki alkalmazastol és kovessiik azt az elvet,
hogy mindegyik termék a maga nemében legyen igen erds. A Map-
et erdsitsiik a térinformatikai feladatok, elemzések terén ugy, hogy
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1.abra, Az AutoCAD Map 2006 még rendelkezett a pont és fe-
lliletkezel6 funkcionalitassal.
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ezek az elemzések, megjelenitések ne korlatozodjanak le sik térke-
pekre. A koordinatageometriat, digitalis terepmodell épitését, fold-
tomegszamitast és egyéb épitomérnoki feladatokat pedig hagyjunk
a Civil 3D-re. Termeszetesen azt ne felejtsiik el, hogy a Civil 3D az
AutoCAD Map-et teljes mértékben tartalmazza, azaz barmikor at-
térhetiink a mérndoki tervezésbol a térinformatikai elemzések vila-
gaba 1. abra.

Kicsit mashogy értelmezve...

Joggal mondhatnank azt, hogy azzal, hogy eldobtak a Map-bdl egy
igen jelentos funkcionalitassal biro részt, sokat veszitett hasznalha-
tosagabol. Ez azonban nem igy van, mert jott valami uj, ami forra-
dalmasitotta az eddigi térinformatikai megoldasok vildgat. Ez pedig
nem mds, mint a téradatbazisok megjelenése és professziondlis keze-
lése. A téradatbazisok felépitése olyan, hogy egy adatbazisban taro-
lodik a grafika és a hozza tartozo leiro adatok. A régi térinformatikai
rendszerekben ezzel szemben egy kiilon grafikus fajlban voltak a tér-
képi objektumok és egy kiils6 adatbazisban a leiré adatok. A megfe-
lelo objektum-rekord kapesolatrol csatolasi sablonok gondoskodtak.
Az Autodesk vilagahoz legkozelebb allo legismertebb téradatbazisok
az Oracle Spatial és az SDF3 (Spatial Data File). 2. abra,

Kozmivezeték Akna Elzard Fildrésziet LUica
Tabla Takla Tabla Tabla Tabla
- . = =
Kazminezeték Akra Elzarg Fildresziet LHea
geometria genrmElria geometria geomelria genmealria
- = -~ - -

I DA N B

2. abra. SDF teradatbazisok lehetséges felépitése.



Tehat a 3D kifejezés a valos 3 dimenzios térbeli adatkezelésén felil
megmutatkozik a téradatbdzisok kezelésében is, hisz itt a 2 dimen-
zios objektumokat a tér egy nem lathato harmadik iranyaba a leiro
adatokkal terjesztjiik ki.

Téradatbazisok kezelése

Eloz6 szamunkban megjelent cikk (Katona Tamas — AutoCAD Map
3D 2008 Terinformatikai fejlodése, az ujdonsagok ismertetése) gon-
dolatmenetét folytassuk tovabb és nézziik meg azt, hogy tudjuk a
sikbeli térképi objektumokalt és raszter képeinkel egy masik tér-
adatbazisbol lekérdezett digitalis domborzatmodellre fektetni, azon
elemzéseket végrehajtani.

Eloszor is nehany mondatban idézzik fel a téradatbazisok kapcso-
l6dasanak folyamatat, hisz erre szitkségiink lesz a terepmodell és a
raszter kép beillesztése sordn is.

A Feladatok lap » Megjelenitéskezeld fillén talalunk egy Adat gom-
bot. Ezzel a gombbal tudunk kiillonbézo adatforrasbol szarmazo ré-
tegeket a terképiinkhoz csatolni. Az Adat gombra kattintva valasszuk
a Kapcsolodas az adatokhoz... opciot, majd a megjelend Adatkap-
csolat elnevezést parbeszédablak bal oldali részén valasszuk az SDF
kapcsolat hozzdaddsa tipusu adatkapcsolat fajtat és kattintsunk a par-
beszédablak jobb oldalan talalhato tallozéds ikonra.

A megfelelo .SDF fajl kivalasztasa utan megadhatjuk a kapcsolat
nevét, majd a Kapcsolddas gombbal beolvashatjuk, hogy az adott
adatbazis milyen sémakat tartalmaz. Az 4j SDF allomanyok alkal-
masak arra, hogy tobb geometriai tablat is tartalmazzanak, sot ezek
akdr killonbozo geometriai tipusokbol is feléptlhetnek (pont, vonal,
vonalldng, poligon, széveg. A megfelel6 sémak kijelolését kovetden
egyszerlien a Hozzdadas a térképhez gombbal tudjuk a téradatbazis
kivalasztott sémail a rajzba illeszteni. A program automatikusan
beilleszti a megfeleld helyre az objektumokat, aminek pontos helye
természeten fugg attol, hogy a sémahoz milyen koordinatarendszer

volt el6zbleg rendelve. 3. abra.
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3. abra. A Megjelenitéskezel6 Adat gombjaval tudunk téradat-
bazisokat kapcsolni az AutoCAD Map 3D kornyezetbe,

Digitalis domborzatmodell

Az SDFE SHP allomanyok csak 2 dimenzios térképi objektumokat tar-
talmazhatnak. Hogy tudunk intelligens digitilis domborzatmodellt
illeszteni a sikbeli objektumok ala? Természetesen ismét az Adatkap-
csolat parbeszédablakhoz kell fordulnunk, csak ebben az esetben a
Raszterkép vagy felilet hozzaadasa opciot kell valasztanunk. Itt akar
kozvetleniil megkereshetiink egy fajlt, de kijelolhetiink egy olyan
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konyvtart is, ami terepmodelleket tartalmaz. Az AutoCAD Map 3D
2008 tobb terepmodell tipust olvas (DEM - Digital Elevation Model,
ESRI halo, vagy Digital Terrain Elevation Data) melyek koziil a DEM
kiterjesztés digitalis domborzatmodell a legismertebb.

A beillesztett domborzatmodell igazan akkor lesz valosaghd, ha
valamilyen tetszetds szinezéssel latjuk el. Példaul magassagi tarto-
manyok szerint a fokozatosan eltérd szinekkel jelenitjik meg. Eh-
hez a Stilusszerkesztot hivjuk segitségiil, ahonnan elérhetjitk a Tema
paramétereit tartalmazo parbeszédablakot. A Digitalis terepmodell
témdja 3 tulajdonsag alapjan allithato be: magassag, lejtés és lejlés-
irany. A szinskala a szintartomany kezd6 és végszinének megadasa-
val és a tartomany szamaval adhato meg, de szamos elore beallitott
paletta segitségével is definialhato. 4. abra.
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4, abra. A digitalis domborzatmodell tematizalasa el6re beal-
litott paletta segitségével is definialhata.

A digitalis domborzatmodell termeészetesen 3 dimenzioban valik iga-
zan latvanyossa. Igen dm, de hogyan tudunk dtvdltani feliilnézetbol
egy axonometrikus nézetté? Ha nézet eszkoztar valamelyik jol meg-
szokott ikonjat hasznaljuk (pl. DNy-i izometrikus nézet) akkor azt
tapasztaljuk, hogy terepmodell magassagi (7 tengely iranyu) kiter-
jedése nem lathato, azaz egy tematikus szinezett sikot latunk a tér-
ben. Ez pedig nem az az eredmény, amit el szerettiink volna érni.
Ahhoz, hogy a digitdlis domborzatmodell magassagi értékei is meg-
jelenjenek egy kapcsold atallitasra van sziikség. A Map rajzterének
also reszen taldlhato allapotsorban talalunk egy 21D/3D nézet felira-
tu gombot 5. abra. Erre kell rakattintanunk a kivant eredmény el-
érés¢hez. 6. abra.

0T ot [ Eiendecés1 ] Evenderie2 ]
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Parancs:

Parancs:
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5. abra. A digitalis domborzatmodell térbeli megjelenitése-
hez a képernyo aljan talalhaté 2D/3D nézet felirati gombra
kell kattintani.

Amennyiben a digitdlis domborzatmodell tal lankas, lehetdségiink
van a fliggoleges lépték novelesére a vizszintes léptékhez képest azért,
hogy a magassagbeli kiilonbségek jobban felismerhetové valjanak.
Erre szintén egy dllapotsorbeli gomb all rendelkezésiinkre, méghoz-
za epp a 2D/3D nézet gomb mellett. A magassagi torzitas értéke lehet
egy eloére beallitott szorzdszam, de felhasznaloi érték is. 7. abra.
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Axpnometrikus” kép az AutaCAD NEZOPONT parancsaval

Valas axonomelrikus kép az AutoCAD Map 2D/30 nezelf gombjanak atvaltasaval

6. abra. A NEZOPONT parancs a terepmodellt axonometrikus
nézetbe helyezi, de a megjelend terepmodell tovabbra is sik
rajzolatot mutat.

-

Magassagi torzitas: 1x

Magassagi torzitas: 2x

Magassagi torzitis: 3x

7. abra. Amennyiben a digitalis domborzatmodell tul lankas,
lehetdségiink van a fliggoleges lépték novelésére a vizszintes
léptékhez képest.

Szintvonalak létrehozasa

Hozzaadhatunk szintvonalakat a térképen szereplo raszter alapu fe-
liletekhez. Ehhez a Megjelenitéskezeloben talalhato Digitalis dom-
borzatmodell nevére kell kattintani jobb egér gombbal, majd ki kell
valasztani a Szintvonalfélia létrehozdsa... opciot. A szintvonalak
minden egyes vonala az azonos szintmagassagban lévo pontokat ko-
ti Ossze. Ezek a vonalak segitenek megallapitani a feliileten lévo pon-
tok szintmagassagat, illetve egyértelmaveé tenni és elemeznia 3D fe-
liletet. A szintvonalak létrehozasa soran az AutoCAD Map 3D uj
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vonallanc vagy poligon jellemzoket hoz létre, menti ezeket egy SDF-
fajlba, és a Megjelenitéskezeloben megjelend uj foliaként hozzaadja
oket a terképhez. 8. abra.

A kontirvonalakat a tobbi jellemzohoz hasonldan lehet maodosi-
tani és stilizalni, tetszés szerint torolni, majd djra létrehozni.

A szintvonalak hozzaadasa soran megadhatjuk az 4j szintvonal-
folia nevét, a szintemelkedések intervallumait, a mértékegységeket a
szintmagassag meréséhez, a szintvonalak kozotti legnagyobb tavolsa-
got, azt, hogy vonallancokbdl vagy poligonokbol kivanjuk 6ket létre-
hozni, illetve a szintvonal jellemzoket taroldo SDF-4jl nevét.
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8. abra. Hozzdadhatunk szintvonalakat is a térképen szerepld
raszter alapu feliletekhez.

Domborzatarnyalas, feliiletmegjelenités

A domborzatarnyalas (MapHillShade parancs) a felhasznalo altal
megadott irdnyban és szogben ravetiti a nap sugarait a feltiletre, igy
arnyalja a digitalis domborzatmodellt.

A domborzatarnyalas realisztikusabb képet ad, ¢és segit jobban
megérteni a feliilet killonbozo szintmagassag véltozasainak (azaz a
dombok és volgyek) nagysagat és viszonyat.

A domborzatarnyalds alapértelmezett esetben a térkép minden fe-

liletfoliajara be van kapcsolva, de barmikor minden félidra egyen-
ként be-, illetve kikapcsolhato.
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9, abra. A magassagi torzitas novelése felerésiti a domborzat-
arnyalas hatasat, a szintmagassag-valtozasok hangsulyosab-
ban jelennek meg.



A magassagi torzitas novelése felerositi a domborzatarnyalas ha-
tdsat, a szintmagassag-valtozasok hangsulyosabban jelennek meg.
9. abra.

AutoCAD parancsokat is hasznalhatunk a feliiletek megjelenésé-
nek modositasahoz. A VISUALSTYLES parancs segitségével meg-
jelenithetjik a felilletet 2D drotvazas, 3D takart vonalas, 3D drot-
vaz, Koncepcionalis és valosaghti formaban is.

A Raszterképek beillesztése

Az AutoCAD Map mar a kezdetek kezdetétol intelligensebben ke-
zelte a raszter képeket, mint az AutoCAD. Ez egyrészt megmutatko-
zott abban, hogy sokkal t6bb képformatumot tudott olvasni, mas-
részt kezelte a geo-referenciaval ellatott raszter képeket (olyan kép,
amely a korrelacio forrasaban valés koordinatakra hivatkozik.) is.
Ahhoz, hogy ezek a képek a digitalis domborzatmodellre illeszthe-
tok legyenek, nem hasznalhatjuk a hagyomanyos beillesztési modo-
kat. Forduljunk ismét az Adatkapcsolat parbeszédablakhoz és valasz-
szuk a korabbiakban is hasznélt Raszterkep vagy felilet hozzaadasa
opciot. Amennyiben geo-referenciaval ellatott képeket vilasztottunk
ki, azok pontosan a helyiikre kertilnek.

Az mindegy, hogy milyen sorrendbe illesztjiik be a kiilonb6z0 tér-
adatbazisokat, arrol azonban nem feledkezhetiink meg, hogy beal-
litsuk az egyes rétegek megjelenitési sorrendjet. Ezt megtehetjik a
Megjelenitéskezeld negyedik gombjanak segitségével, ha atvaltunk
Megjelenitési sorrend tizemmaodba, majd egyszerten fogd és vidd
maodszerrel a helytikre huzzuk a rétegeket. 10. abra.
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Térképadatok ravetitése 3D feltletekre

Ahhoz, hogy 2D térképadatokat ravetitstik egy feliiletre a térképen,
egyszerlien csak at kell valtanunk a 3D nézetre a 2D/3D nézet jobb
oldali gombjara kattintva. Az AutoCAD Map 3D 2008 automatiku-
san ravetiti a 2D térképadatokat a feliilletre, és mindent haromdimen-
zios modban jelenit meg. A létrejovo 3D térkép nagyon realisztikus,
bizonyos esetekben textura térképnek is nevezik. A stilusszerkesz-
to segitségével az egymast fedd poligon rétegeket a jobb lathatosag
érdekében szdzalékosan atlatszova is tehetjiik. Igy elérhetjik azt is,
hogy a foldrészletek alatt megbavo légifelvételek is lathatok legye-
nek. 11, abra.

A 3D nézetekre vetitett 2D adatokat nem lehet szerkeszteni. Eh-
hez elobb vissza kell valtani 2D nézetbe. A 3D nézetre torténd atval-
tas kovetden automatikusan megjelenik a 3D navigalas eszkoztar. Ez
tartalmazza a 3D nézet modositasahoz szitkséges parancsokat (példa-
ul 3D keringés) és egyben bekapcsolja a megjelenité illesztoprogram
gyorsitot is a 3D megjelenitési teljesitmény javitasa érdekében.

Nézziik meg milyen funkciok allnak ebben az eszkoztarban ren-
delkezésiinkre?

3D eltolas - A mutatd mozgasanak megfelelden valtoztatja meg a nezetet.

3D Zoom - A kamerak zoom lencsejenek hatasat szimuldlja. Hatasara az

objektumok kozelebb vagy tavolabb levdnek tlnnek,
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3D keringes parancsok - Egy adott pont kirll mozgatja a térkep felliletet,
Tobb véltozata van: kényszerezett keringés, szabad keringés és folyama-
tos keringés.
Elforgatas - Szimulalja az eltolast egy, a vontatas irdnyaba mutato kameraval,
Szabad kérbejaras vagy Repilés - A 30 modell szabad kdrbejarasat vagy
kdrberepllését szimulalja.

Elkepzelheto az, hogy a raszter képek a rakozelités utan nagyon szem-

csesse valnak. Ha javitani szeretnénk a feliilet megjelenitésenek mi-

noségét, kattintsunk jobb egér gombbal a kivant raszter kép neve-
re és valasszuk a Raszler dtméretezése lehetGséget. Ennek hatdsara

a program ujra osszedllitja / lekérdezi az adatokat, hogy a kép a le-
hetd legtisztabb legyen, és elttinjenek az olyan hibak, mint mond-
juk a pixelesseg.

Természetesen a szépen Osszedllitott térbeli kompozicio akkor va-

lik igazdn hasznalhatova, ha annak képeit el tudjuk menteni és kiil-
deni a megrendelo felé vagy fel tudjuk hasznalni a tervdokumenta-
cio soran. Ennek elérése érdekében hasznaljuk az AutoCAD Render
parancsat. A jobb és foto realisztikusabb kép megalkotasahoz hasz-

nalhatunk szamtalan fényviszonyokat, anyagokat, arnyekokat befo-

lyasold opciot is. 12. abra.
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11. abra. AutoCAD Map 3D automatikusan ravetiti a 2D tér-
képadatokat a feliiletre, és mindent haromdimenziés maod-
ban jelenit meg.
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12.4bra. Az AutoCAD Render képességeivel fotorealisztikus keé-
peket menthetunk el az osszeallitott terbeli kompoziciorol.

Osszefoglalas

A mai térinformatikai és épitomeérnoki feladatok soran szimos olyan
eset fordul el6, ahol sziikség van a térbeliség megmutatasdra, digita-
lis domborzatmodellen torténo elemzések végrehajtasara. Hasznal-

juk ki hat batran a Map 3D altal nyujtotta lehetéségeket és térbeli

elemzo képessegeket, hisz ezek konnyen megtanulhatok és rendel-
kezéstinkre allnak akar a Civil 3D kornyezetben is.

Cservenak Robert | oKL. FOLDMERO ES TERINFORMATIKUS MERNOK
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AutoCAD® Civi
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Elterjedt tévhit, hogy az Auto

rmhtwr Uletet, igy a csatornatervezest is. Az alabbiakban :

ten eqgy megvalosulasi terv keszitese soran szereztlnk.

30 csak eqgy uttervez

3ID%® a csatornatervezaspen

latokrol i' run L::;_, ame Ij;,-'EL::ET. ezen a terule-

,\/\ inden mérnoki létesitmény muszaki atadasi dokumentacioja-
nak lényeges részét képezi a megvalosulasi terv — legalabbis el-
méletben. Nyilt titok, hogy a gyakorlatban sokszor ezek a tervek nem
takarnak tényleges megvalosulasi felmérést, és annak terv szint( fel-
dolgozasat, hanem az eredeti kiviteli tervek pecsétjének cseréjével,
vagy a kiviteli dokumentacio kézi javitasaval és alairasaval készulnek.
Ennek tobb oka is van, talan a legfontosabb az, hogy a megvalosu-
lasi terv elkészitése majdnem ugyanannyi faradtsagba — és pénzbe —
keriil, mint a kiviteli tervvé, amit a beruhdzok vagy épitok gyakran

ig}'ektznek me gsp{’}m]ni.

1. abra. Csatorna
helyszinrajzi részlet,
hazi bekotés adatok
nélkiil.

Szerencsére a csatornahalozatok tertiletén ezt a sajnalatos gyakorla-
tot elsésorban az EU-tdmogatast projekteknél nem alkalmazzdk, a
felmérést dltalaban idoben — még visszatakaras elott - elvégzik, igy
a megvalosulasi terv valos adatokra tamaszkodhat. Mivel hazankban
jelenleg is sok csatornahdlozat épiil, és tobb elokészitése folyamat-
ban van, ez a tervmiifaj egyre tobb tervezicég érdeklodésére tarthat
szamot. Az alabbi cikkben egy ilyen terv készitésének Gj modszerét,
¢s az ahhoz hasznalt eszkozoket szeretnénk bemutatni.

Nagykata telepiilése a Tapio térségi regionalis szennyviz - csator-
nahalozathoz kapcsolodoan, annak elso iteme megvalositasara nyert
palyazatot. A munkalatokat 2006. marciusaban kezdték meg a Hid-

cad vilag | www.cadvilag.hu

épito Zrt. kivitelezésében. Jelenleg tart a probaiizem, illetve a muszaki
atadas. A Mélyépterv-Komplex Zrt., mint féterveza iranyitotta a ter-
vezési munkikat. A szennyvizcsatorna halozatot a Mélyépterv- Meévit
Kft, ¢és cégiink a Mélyépterv-Hidrotranszport Kft. tervezte.

A teljes beruhazasban 30,5 km gravitacios csatorna és 3 szennyviz
atemelo épiilt. A tervezési munka mennyiségét talan jobban érzeékel-
teti, hogy az 1. itemben 2005. januar és 2005. marcius kozott 32 db
helyszinrajz, 34 db hossz-szelvény késziil
gezte, akkor még papiron tervezve, kézi modszerekkel.

A megvalosulasi dokumentacio készitését 2006. oktoberében kezdo-

dott, deaddigra mar attértiink az AutoCAD programban valo rajzolasra,

t,. A munkat 3 ember vé-

ezért a kapott geodéziai anyagot mér ennek megfeleléen dolgoztuk fel.

Adatok és feldolgozas

A tervezési alaptérképet és a geodéziai felmérést a megbizo szolgal-
tatatta .DWG formatumban, amelyen a geodéta feltiintette az akna-
kat, sorszammal és folyasfenek szintekkel. Ezek a feliratok azonban
nem feleltek meg az elvarasoknak, ezért azokat dt kellett dolgozni.
Az atdolgozashoz az AutoCAD egyik ma még ritkan hasznalt ele-
me, az ugynevezell dinamikus blokk nyujtott segitséget. Ebbél olyan
blokkdefinicio hozhato létre, amelyben a szitkséges adatok, folyasfe-
nek, mitargyszam attributumként szerepelnek, ezeket beillesztéskor
kézzel lehet kitolteni, és a blokk bizonyos korlitozasokkal, a definialt
mutato vonal szoget megtartva elhazhato. Killon problémat jelent a
kiilonbozo folyasiranyok kezelése, az olvashatosag biztositasa. A leg-
nagyobb gondot a hazi bekotések felhordasa jelentette, amelyek meg-
jelenitésére szintén a dinamikus blokkokat hasznaltuk, amelyekrol
egyenként keézzel készilt felmeérési vazlatok alltak rendelkezésre.
Ezzel a helyszinrajzok kérdése megoldott volt, azonban a hossz-szel-
vények készitésére és az azokra elhelyezendo feliratok - kiilonos te-
kintettel a hazi bekotésekre — kezelésére az AutoCAD eszkoztara
mar keveésnek bizonyult.



Szinre lép a Civil 3D

A cégiink mar korabban megvasarolta az Autodesk Civil 3D 2007
programot, amely kifejezetten épitomernokok szamara keszalt, es
tobbek kozott cséhalozat tervezési funkciokat is tartalmaz. Tapasz-
talatbdl ismert azonban, hogy még az ,egyszeri’” AutoCAD alkal-
mazasaban is igen gyakran taldlkozhatunk fehér foltokkal, a fejlet-
tebb tervezd rendszerek gazdag funkcionalitasuk miatt pedig még
bonyolultabbak.

Ekkor fordultunk a HungaroCAD Kift.-hez, ahol egy masik csa-
tornatervezési projekt kapcsdn éppen befejezéshez kozeledtek a fej-
lesztések. Az ott kapott segitség és utmutatds alapjan kezdodott meg
a Civil 3D alkalmazasa.

A megoldas lépései
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2. abra. 3 dimenzios csatorna elemek.

A tervezes alapja, mint minden hdrom dimenzios épitémérnoki fel-
adat megoldasakor a digitalis terepmodell létrehozasa volt. Mint a
legtobb, Civil 3D program haszndlataban nem gyakorlott felhasznald,
mi is tartottunk ettol a lépéstol, mert azt gondoltuk- tévesen -, hogy
ehhez olyan szintl geodéziai felmérés szitkséges, ami az adott mun-
kanal — mint altaldban — nem allt rendelkezésre. Valdjaban a terep-
modellnek, és ebbdl kivetkezden az adatoknak csak olyan mértékben
kell pontosnak lenniiik, amilyen mértékben a feladat végrehajtasa-
hoz az elengedhetetlen. Itt arra volt szitkség, hogy a terepmodell az
aknaknal a mért magassagban, azok kozott pedig haromszog €l le-
gyen, igy biztositva, hogy a hossz-szelvényekben csak az aknaknal
Lorjon a terepvonal. Ehhez tokéletesen elegendd a fedlap magassa-
gok beolvasasa és Civil pont objektumként valo abrazolasa. Ebben a
munkdban egyszertbb volt a koordinatakat és egyeb adatokat a mar
berajzolt akna blokkokbol kigytjteni, az AutoCAD ,, Atributumok ki-
emelése” utasitasaval, majd az igy eloallitott szovegfijlbol létrehozni
a Civi 3D pont objektumokat. A pontokhoz felhasznaloi tulajdonsa-
gok megadasaval — ami gyakorlatilag a haromdimenzios adatokon,
és leirason tuli, tetsz6leges szamu adatok hozzarendelését jelenti - a
program a pontok mellé ki tudta irni az aknék szamat, fedlap és fo-
lyasfenék szintjét, amik az akndk megrajzolasakor, szaimozasakor €s
az ellenorzéskor nyujtottak segitséget. Ezekbol a pontokbol épiilt fel
a felilletmodell. A program a fedlapok szintjét automatikusan a fe-
lilethez igazitja, és ez a kapcsolat a teljes tervezés ideje alatt fennall,
ami azt jelenti, hogy a feliillet vagy az akna helyének valtozasakor a
fedlap szint is megvaltozik.

A halozat elore definialt elemekbdl épiil fel, az adott munka so-
ran 1 méter atmérajl beton aknakbal, tisztitdéidomokbaol és KG-PVC
DN200-DN400 csovekbol. A munka megkezdésekor definialnunk
kell egy alkatrészlistat a katalogusban rendelkezésre allo csaladok-

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | térinformatika

bol, amelyeket a forgalmazo bocsatott rendelkezéstinkre (3. abra al-
s0 resz), majd a tervezés soran ebbol a listabol valaszthatunk az ele-
mek rajzolasakor (3. abra felso rész). A program testreszabhatosagat
jelzi, hogy barmikor sajat csaladokat, csoveket és mitargyakat hoz-
hatunk létre, ha killonleges elemekbaol kell épitkezniink, vagy a kata-
logusunk hianyos. Természetesen az alkatrészlista is barmikor mo-
dosithato a tervezés soran. Egy-egy munka elvégzésekor a hasznalt
alkatrészlistak boviilnek, illetve ujakat kell létrehoznunk, de ezek a
rajzba, és sablonfijlba elmenthetok.
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3. abra. Alkalmazott elemek és felhasznalhato elemkatalo-
gus.

Fontos megjegyezni, hogy a Civil 3D-ben nem kiilonallo agakat ho-
zunk létre, hanem teljes hdlozatot, vagyis minden megrajzolt cso és
miitargy a hdlozat része. A rajzon beliil tobb halozat is létezhet, ezek le-
hetnek kiillonbozo tipustak, példaul viz, gaz, egyeb kozmi halozatok.

Maga a rajzolas ezek utan mar nagyon egyszerti. Létre kell hoz-
ni egy uj haldzatot, be kell allitani melyik feltletrdl vegye a magas-
sagokat - egy rajzon belil tobb felilet is lehet, a beallitas menet
kozben is valtoztathatod - €s a megjelend eszkoztaron (3. dbra felso
rész) ki kell valasztani milyen mitargyat és milyen csovet kivanunk
a kovetkezo kattintdssal rajzolni. A munka barmikor megszakitha-
to, ujrakezdheto, 0j alkatrész valaszthato. Ebben a munkdban ma-
ga a rajzolas nagyon gyorsan haladt, hiszen csak a pontokon kellett
végigkattintgatni.

A program az aknak elhelyezésekor automatikusan megrajzol-
ja az azokal 0sszekoto csoveket, elhelyezi az akndra és a csore a fel-
iratokat, amennyiben az ehhez sziikséges stilusok beallitasra kertl-
tek. Szamunkra a forgalmazo olyan stilusokat alakitott ki, amelyek
a csOre annak vizszintes vetiileti hosszat, esésértékét ezrelékben, az
akndkra az akna szelvényszamat, fedlapszintjét és a kimend cso fo-
lyasfenék szintjét tiintették fel.

A feliratok szintén a teljes tervezés alatt az aknakhoz illetve a cso-
vekhez kotddnek, ezért azok adatainak - folyasfenék szint, esés stb. -
valtozdsai azonnal megjelennek a helyszinrajzon, vagyis elkeriilhet
a [aradsagos tervellendrzés és viltozds dtvezetés. Fontos megjegyezni,
hogy a feliratok stilusokkal vezereltek, tehat tartalmuk és megjele-
nesiik tag keretek kozott valtoztathato, és kezelni tudjak a killonbo-
z0 folyasiranyokat, sot az olvashatosagot is figyelembe veszik, vagyis
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nem fordulhat eld, hogy egy felirat fejjel lefelé all. Ez utobbi nem csak
az északhoz képesti forgatast, de papirtérbdl valo nyomtatas esetén a
felhasznaloi koordinata rendszer figyelembe vetelét is jelenti!

A program az elore beallitott tervezési szabalyok segitségével dlla-
pitja meg a folyasfenék szinteket. Ezek a szabdlyok tartalmazhatjak a
minimalis és maximalis eséseket, bukasmelységeket, zsompmeélyseget
és takarast. Itt bemeért folyasfenék szinteket kellett megadni a cs6-
vekhez, ezért a szabalyokbol szamitott értékeket a késdbbiekben mo-
dositani kellett.

Egy-egy 4g megrajzolasa utan egy agynevezetl nyomvonalat kell
definidlni az ag elso és utolso mitargya kijelolésével, és ebben a lépés-
ben megrajzolasra keriil a hossz-szelvény is, amely mar tartalmazza a
sziikséges fej- és lableceket az adatok nagy részevel egyiitt. Ezek utan
kovetkezett a hossz-szelvények megfeleld magassagra allitasa, dara-
boladsa, amely feladatokat a 2008-as verzid mar félautomatikusan el-
veégez, valamint a magassagi létra blokk elhelyezése, amelynek szam-
értéekei a hossz-szelvényben mar szerepeltek.

Specialis feladatok

Az ezt koveld lépésekhez a forgalmazo altal kifejlesztett eljarasok
szitkségesek, amelyek a HunCv programban talalhatok.

Elsdként a mitargyakat és csoveket kellett a nyomvonalakhoz ren-
delni, ami két gombnyomassal végrehajthato, majd a csovek folyasfe-
nék szintjeit kellett a tényleges mért szintre mozgatni. Ez utobbihoz
csupan Excel tablaban kellet az adatokat rendelkezésre bocsatani, és
a kiilon e célra fejlesztett alkalmazast futatni.

A HcTopo programcsoport alkalmazasaval kertlt feldolgozasra a
teljes telepiilés alaptérképe. Ennek segitségével ellendrizhetok és ja-
vithatok voltak a telekzarodasok, az utcakrol és telkekrdl adatbazis
készill, amelyben az egyes telkekhez rendelve megjelentek annak
HRSZ, hazszam és utcanév adatai. Ezek a lépések nem csak a hazi
bekotések tervezéséhez €s a hossz-szelvények feliratozasahoz sziik-
ségesek, de a teljes telepiilés fent felsorolt részeirdl egységes megje-
lenitést biztositd rajzokat készitenek. Igy példdul az alaptérkép tobb
részletbol keriilt dsszerakasra, ezért tobb folian szerepeltek a telek-
hatarok, amelyek a feldolgozas utan egyetlen folian, mar zart vonal-
lancként jelentek meg.

Ezek utan kovetkezett a hazi bekotések abrazolasa. A Civil 3D min-
den cs6 csatlakozasahoz autdmatikusan mitargyat helyez el, vagyis
nem ismeri a csérekotést. Ez a mitdrgy lehet egy tn. Ures miitargy
is, és beallithato, hogy a helyszinrajzon ne jelenjen meg, de a gerinc
csove ekkor is darabolasra keriil, ami a helyszinrajzon és hossz szel-
venyen sziikségtelen feliratokat eredményez, tobbek kozott ezért van
szlikség a HunCyv hazi bekotés tervezo moduljara.

Az AutoCAD-ben megkezdett feldolgozaskor berajzolt hazi be-
koteés vonalak az eljaras inditasakor begytjtésre keriilnek, és mivel
a telkek adatai mar ismertek, a program automatikusan felismeri,
hogy melyik bekotés melyik telekhez tartozik, a Civil csatornahalo-
zatbol pedig, hogy melyik aghoz. Az eljards automatikusan elhelyezi
mind a helyszinrajzra, mind a hossz-szelvényekre az dsszeallithato
tartalmu feliratok, és tablazatos kimutatast készit a bekotések adati-
rol, mindezt percek alatt.

Nyomtatds elott még sziikséges volt a helyszinrajzi feliratok elh-
z4sa, a nyomtatasi folia- beallitasok mellett, a kitakarasok elkeriilésé-
hez, valamint a hossz-szelvények megjelenitésének finom modosita-
sa, magyar szokasokhoz igazitasa, amelyhez szintén kiilon eljarasok

alltak rendelkezésre. 4. abra.
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4, abra. Csatorna hossz-szelvény, kiegészitett feliratokkal.

Az tervlapok kialakitasa a hagyomanyos AutoCAD programban szo-
kott modon, papirtéri elrendezések létrehozasaval tortent, a teljes fo-
lyamatban ez volt a legidoigeényesebb feladat.

Tapasztalatok

A legfontosabb tapasztalat, hogy a programmal rendkiviil gyorsan
lehet dolgozni, a teljes halozat megrajzolasahoz a berajzolt pontok
alapjan 5 munkaora elegendd volt, a hossz-szelvények berajzoldsa-
val egytitt! A Civil 3D helyszinrajzi és hossz-szelvényi feliratai teljes
mértékben dinamikusak, tehat mddositaskor minden [rissitésre ke-
rill, sot a helyszinrajzi feliratok az olvashatosagot is figyelembe ve-
szik! Ugyanakkor a feliratokat egyesével barhova mozgathatjuk, ami-
re szlikség is van a helyszinrajz kialakitasdhoz, ami szintén igénybe
vett 5 munkaorat, de igy biztosak lehettiink abban, hogy nem takar-
nak ki semmilyen fontos informdciot.

A programot alaptudasa alkalmassa teszi csatorna és egyeb csoha-
lozatok tervezésére, de a magyarorszagi gyakorlatnak megfeleld ter-
vezeshez és rajzkészitéshez a fent emlitett kiegészitod alkalmazis el-
engedhetetlen. Figyelni kell arra, hogy az ezzel készilt feliratok nem
dinamikusak, tehat valtozas esetén az eljarasok egy részét ujra kell fut-
tatni. A programrendszer kezelése meglehetosen bonyolult, megfele-
|6 tAmogatas és oktatas esetén azonban elsajatithato, meég a szamitas-
technikaban djoncnak szamitok szamara is, ezen feliil a program és a
megszerzett tudas a tobbi vizépitéshez tartozo terileten is hasznalhato.

Néhany szo6 a jovorol

A program nem kifejezetten megvalosulasi tervek készitésere ke-
sziilt, de a folyamat a fejleszthetdség révén tovabb automatizalhato,
amire fel is hivtuk a forgalmazé figyelmét. Akdr az is elképzelhetd,
hogy megleleld formatumu geodéziai felmérés alapjan a programok
a fent vazolt lépések nagy részét vagy mindet automatikusan képe-
sek lesznek elvegezni.

A megvalosult csatornahdlozatokat tizemeltetni is kell, amelyek-
hez a megvalosulasi tervek elengedhetetlenek. Sok tizemelteté mar
rendelkezik térinformatikai rendszerrel, vagy fontolgatja annak be-
vezetéseét, remélhetoleg a digitalis adatszolgaltatas elterjedésevel a
rendszer altal szolgaltatott komplex halozati geometriai adatok és
adatbazisok felhaszndlasa is nagyobb teret nyer majd.

Meészaros Gydrgy | OKL. EPITOMERNOK
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Gyorsabban tervezhet, pontosabban rajzolhat és feliilmulhatja ligyfelei elvarasait.

Az AutoCAD® Civil 3D® szoftver egészen a kiviteli tervek elkészitéséig

dinamikus mérndki modellje intelligens zbkkené6mentes az egyiittmiikédés, =

kapcsolatot biztosit a tervezés és raadasul a kifinomult 3D latvanytervez6 Z i
rajzkészités kdzott, igy gyorsabban, eszkdzokkel meggy6z6en szemléltetheti :

intelligensebb moédon és pontosabban javaslatait. :

végezheti el munkéjat.

Ismerje meg On is az

Gynrsj':ln kiértékelheti a ki]l:ﬁrjbﬁzﬁ AutoCAD Civil 3D szoftvert!
tervvaltozatokat. A médositasok

automatikusan megjelennek a teljes Toltse le az ingyenes demo verziét
projektben, igy minimalisra csékken az Autodesk Club weboldalarél

a hibdk szama. A féldméréstél www.autodeskclub.hu/demo ﬂi

Autodesk®

Az Autodesk, az AutoCAD és a Civil 3D az Autodesk, Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesllt Allamokban és/vagy mds orszdgokban. Minden mds terméknév, markanév vagy védjegy
a megfeleld birtokosok tulajdona. Az Autodesk fenntartja a jogot a termékajdnlatok és specifikacik elGzetes értesités nélkiili médositdsdra, és elhdritja a felelGsséget a jelen dokumentum
tipografiai és grafikai hibdiért. ©2007 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.
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gyen, hiszen ezek nagyrésze a hagyomanyos feladato

tej és kors Ztésej reven, maradektalan

zer( fejles

/\ hhoz azonban, hogy egy komplex mérnoki projekt, a geodéziai
BY térképi adatszolgaltatastol kezd6doen, a gyors miiszaki meg-
valdsitasig és dokumentalasig, a teljes folyamataban automatizalt ki-
szolgdlast kapjon, a minél gyorsabb tervkiszolgalas és modositas re-
ményében, a HunCv8 3D 4j eszkoztarai — meggyozodéessel allithatjuk
- a megcélzott, legkeresettebb felhasznalasi teriiletek szamara elen-
gedhetetlen segeédeszkozoknek kell, hogy bizonyuljanak. Meggy626-
déssel allithato, hogy a HunCv8 3D szolgdltatasai meg is felelnek en-
nek a joval nagyobb tavlatokat biztosito iranyelvnek.
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DTM

epitdomernoki tervezések minél teljesebb és ha-

sztoinek is szemléletmadot kellett v Jlt.:z': nia: Ma mar

nemzeti sajatossagokat kielegité l-:.._'-:j:;':]ui-E.EI"t-::ff: eszkOztar szerepe le-

ntos resze, az AutoCAD Civil 3D dinamikus stiluskészle-

Na rﬂ.iﬂ' nagy hatekonysaggal kielegithetok.

A HungaroCAD Kft. 4j, AutoCAD Civil 3D 2008 kérnyezetre épii-
16, HunCv8 3D szoftverterméke jelenleg az aldbbi kiemelt alkalma-
zasi teriiletek kiszolgalasara hivatott:

Utburkolat-feldjitasok tervezése

Uttervezés teleplilés-kornyezetben

Kézmlhalézatok szabvanyos feldolgozasa,

Keresztezett és kizeli kozmiivek, burkolatok, alakzatok feldolgozasa

Telepiilések topoldgiai feldolgozdsa a mernoki tervezes szamara

Csatornahalozatok hatékony tervezése a hazai s regiondlis tervezési

iranyelvek szerint

Csatorna hazibekotesek automatizalt tervezese a feldolgozott at- és te-

lekhaldzaton

Mernoki és kbzmiitervezesek kilterlleten, és telepllés-karmyezetben

Térbeli alakzattervezések és szerkesztések, gyors terepfelilet-feldal-

Qozasok
A fenti célprojektek maradéktalan kielégitése komplex szolgaltatas-
kort igényel, kezdve a geodéziai és szoftveres (pl. ITR) adatszolgal-
tatasok és jegyzokonyvek feldolgozasaval, az igényesen kialakitott
és osszehangolt helyszinrajzok, lab- és fejlécekkel ellatott hossz- és
keresztszelvények kialakitasan at, a komplex tervdokumentdcioig és
az esetleges csatolt tervezések (interface-jellegli) kiszolgalasaig. A
HunCyv 0j szemléletmaddja ebben all: alapveto célként szem el6tt tar-
tott fejlesztések kialakitasakor, a komplex tervezési folyamatok teljes
egészének korszer( kiszolgdlasa, a tervezomérnok tervezési és doku-



mentalasi elvarasaihoz, a tervezeési fazisok eltéro elvarasaihoz illesz-
kedd, hatékony tervezést és tervmodositdst biztosito kivitelben.
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A HungaroCAD Kft. a kilonféle tipikus mernoki célprojektek haté-
kony megvalositasanak menetét a fenti feladatkérokhoz hasonloan,
a tervezési folyamatot egészét dtfogd tanfolyamokkal, és elektronikus
hang-videds dokumentaciokkal igyekszik segiteni. A hatékony tervki-
dolgozas alapfeltételéenek az AutoCAD Civil 3D 2008 + HungaroCAD
HunCv8 3D szoftverkornyezet tekintendo, melyekhez feladatfiiggo-
en természetesen mas szoftverek is tarsulnak. Az Gttervezés szamira
példaul a Vestra Civil 3D 2008 dinamikus csomopont- és cseppsziget-
tervezo szoftvere, vagy a HunForg 2008 korszeru forgalomtechnikai
szolgaltatasai elengedhetetlen eszkozoknek bizonyulhatnak.

A korszersitési igeny a HunCyv fejlesztoi szamara is alapkovetel-
meény. A megujult, egységes arculatot hordozo kiilso, a hatékony, iko-
nos uszomeniik és billentylimakrok, egymasba csatolt dokumenta-
ciok is ezt a szandékot kovették.

Mindamellett, a megszokott hagyomanyos eljarasok tovabbra is
készenallnak. Az akdr AutoCAD kornyezetre is telepitheté HunCv
HcTools segédeszkozok ma is rendelkezésre allnak, sot ajabb ele-
mekkel gazdagodtak, noha a menii latszolag joval kisebb lett, mert
az oOsszetartozo eljarasokat kozos vezérlés ala vontak a fejlesztok,
hogy minél hatékonyabb legyen a tajékozodas, és ne kelljen elveszni
az eszkozvalaszték kinalatanak utvesztojében. A HcTools tovibbra
is a HeCivil alaprendszerekent és tarsaként, a HunCv 3D program-
csomag szerves részét képezi.
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A telepiilés-kornyezetben torténo tervezések alapveto elokeszito fel-
adata, hogy a killonféle eredet digitalis térképek egyetlen térképpé
alljanak ossze, kikiiszobolve a vonalcsatlakozasi pontatlansagokat,
letapogathatova legyenek az épiiletek, telkek, telektombok és telek-
front-vonalak, utak és kozteriilletek hatarvonalai és az azokhoz larto-
z6 informaciok. Azaz, a teleptilés-topologia oly mélységben keriiljon
feldolgozasra, hogy az azon folyo tervezések, kiilondsen a kozmiivek
és csatornak hazi bekotéseinek automatizalt tervezése és épiilethez,

Autodesk szoftverfelhasznalok foruma | térinformatika

telekhez, utszakaszhoz rendelése bitositott legyen. A HunCv 0j kész-
lete, HunCv HcTopo neéven ehhez a muszaki célu telepiilés-topologiai
feldolgozashoz ad olyan eljaraskeészletet, mely a HunCv HcTools tar-
saként, akdr AutoCAD vagy Map kornyezetben, onallo termékkent
is telepithetd, de szerepe elsGsorban a HeCivil csatorna- és kozmi-
tervezo eszkoztaranak tarsaként valik kulcsszereppé, annak eloke-
szitd és informatikai tarsrendszereként.

Mindez mar eldre jelzi, hogy a HunCv HcCivil uj, sikerrel debii-
talo és nagy jovore szamito termékcesaladjakent kell bemutatnunk
a HunCv HcTopo szolgaltatasait kiaknazo HePipe csatornatervezeé-
si programcsaladot, mely valojaban két részbol all: az els6 csomag a
halozat-tervezést, a masik a hazi bekotések tervezését segiti.

H AMA objekbumadatok MYOMYOMALHOZ rendelése gIA
E_—; 50 objektumadatok, NYOMYONALHOZ rendeléss g1
Ty AKMAFELIRAT csdiranyba forgatisa gIF
@58 MAGASSAGI és ESESTERY készités SIE
U AxmA-CSOKOTESER KITAKARASA a hossz-szelvénven ST
1 KERESZTEZO CSATORNAK hossz-szelvényre gL
E EPLL OSSZESEM csakormna hossz-szelvény labléc gl5
E HIDRAULIKAL csatorna hossz-szelvény labléc gIH
ﬂ Akna-csikités kitakardsok TORLESE & helyszinrajzon 8T
.!: Keresztead csatorndk TORLESE a hossz-szebvényen §Ix
i Epil bsszesen lbléc TORLESE & hossz-szelvényeken 535
B3 Hidraulikai labléc TORLESE a hossz-szelvényeken 5H
Edep

(7 PROJEKT elikészhése §P1

I CsATORNAHALGZAT elfkészitése &s rajza Sl

I8 HAZI BEKOTESEK helyeineh elfzetes KITUZESE 505

{58 HAZI BEKGTESEK tényleges TERVEZESE S0E

F HAZ] BEKOTESEK elemeined LEKERDEZESE gD0

18P HAZI BEKOTESEK Bsszetartozt elemeinek TORLESE S0k

E UTCANEY hossz-szebeény Fejléc, sodveglivonat DR,

0G0 a csatormnateryezéshez EHD

Elép

Az elébbinek kulcsszerepe lehet abban, hogy a csatornak magassagi
és eséstervei hatékony gyorsasaggal, és az altala biztositott dsszesitod
lablécek és grafikai eljarasok altal, megfelel6 kiilalakkal keriiljenek
kialakitdsra. Az utobbi készlet pedig abban segit, hogy a meglévo és
tervezett, telkekhez rendelt, szabvanyos elhelyezésii csatorna hazi be-
kotések helyszinrajzi, esés- €s hossz-szelvény terve, utcanév-fejléccel
fel, vagy teljes automatizalassal, ha kell, rohamgyorsasaggal elkészit-
heto legyen. A HcCsatorna onmagaban véve is a siker garancidja.
A fentiekhez tarsulnak a HunCv azon eljdrasai, melyek a kereszte-
zett és kozeli kozmiveket dolgozzak fel a helyszin- és hossz-szelvény
rajzokon, mely hamarosan, a Hc'Topo részeként rendelkezésre allo,
rajzelemekhez rendelt szabvanyos kozmitiadatokhoz, ésa FOMTERV
wvezetékjel” kozmudbrazolasi rendszerhez is illeszkedik.
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A masik alapveto felhasznalasi tertilet az uttervezeés, és ezen beliil is
a meglévo utak burkolatanak felujitasa. A HunCv utburkolatok fel-
ujitasanak tervezéseél segitod programja is szamos 0j elemmel gazda-
godik, hogy minél hatékonyabb legyen a tervezés a nyomvonal-ke-
reséstol kezdodoen az Gsszetett €s gazdasagos hossz- €s oldaliranya
esestervezesen, a visszabontas és szélesites, maras és kiegyenlités elo-
tervezésén dt a végleges terv komplex kialakitdsdig, és a hozzdtarto-
20, részletes kitlizési és térfogat-kimutatasig.

Az uttervek helyszinrajzainak, kereszt- és hossz-szelvényeinek veg-
leges kialakitasa terén a HunCv-re tobb esetben is kulcsszerep harul.
Tal a mar ismertetett keresztezett kozmivek feldolgozasan, az elhu-
zott, intelligens, MX-tipusu dbrazolast is biztosito lablécek, metszet-
rajzi terepalakzatok, szakaszfejlécek, térfogat-feliratok és kiilonféle
szovegkivonatok készitése szerepel tobbek kozott a HunCy utter-

HungaroCAD HunCv8 3D™ | Hiséges tars AutoCAD Civil 3D 2008 kérnyezetben is!

vezesi kinalataban. Ki kell emelniink a HunCv8 ujdonsagakent, az
MX-keresztszelvények letapogatasara, és az abbol valé automatilkus
nyomterv-feliilet készitésére alkalmas eljarasokat!

Kiilon szot érdemelnek azok a fejlesztéseket, amelyek azt a célt
szolgaljak, hogy olyan esetekben is jol alkalmazhatok legyenek a
Civil 3D készségei, amikor nem all rendelkezésre nyomterv objek-
tum, hanem az utépités kiviteli fazisait kell nyomonkisérni. A HunCv
a hazai autopalya-épités kivitelezésében e fejlesztései révén kulcs-
szerepet kapott!

A HunCv8 3D elmaradhatatlan tarsa ma is az AutoCAD Civil 3D
2008 kornyezetben folyo tervezéseknek, és 1j topologiai bazisrend-
szere révén, tovabbi tavlatok el6tt dll. A fejlesztés nem all meg, tovabbi
teendd még boségesen van. Az (j fejlesztésekkel a HungaroCAD Kft.
nem var a kovetkezo verzioig. Verziokovetéssel rendelkezo felhasz-
naloi szamara folyamatosan rendelkezésre bocsatja, beépiti oktatasi
tervébe, hogy minel tsszetettebb, és hatékonyabb tervezési folyamat-
sor kidolgozasdval tudja segiteni hosszu tdvon, az egyes épitomeér-
noki tervezések teljes folyamatat, kovetve annak hagyomanyos és 4j
igényeit, és az Autodesk szoftverfejlesztései altal nyujtott 4j készsé-
gek és objektum-elérések mindseégi szolgaltatasait.

Wildner Dénes | oKL. EPITGMERNOK, FEJLESZTOMERNOK

Uttervezési megolddsok AutoCAD Civil 3D aléa!
Viltson sebességet!

Valtson egy uj, dinamikus rendszerre, amelyben gyorsan és pontosan
tervezhet, ahol a feliratozdsok a rajzléptékhez igazodnak, minden
tervlapon automatikus a véltozasktvetés, ahol helyszinrajzokat, hossz-,
és keresztszelvényeket generdlhat és szerkeszthet, megjelenitése pedig
testreszabhat6é. Az Autodesk Civil 3D programmal és kiegészitd
alkalmazdsaival a jél ismert AutoCAD alapokon gyorsabban és
hatékonyabban készithet utterveket, mint kordban, ezzel id5t és pénzt
takarithat meg. Elektronikus tank&nyveinkbdl |épésrdl-lépésre
sajatithatja el a programok hatékony hasznélatat.

November 30 és Januar 15 kdzott,
jelentds csomagar kedvezményt biztositunk!

HunCv 8

Altaldnos mérniki kiegészitd
- Keresztezd kdzmivek, telekhatdrok abrazoldsa hossz- és
keresztszelvényen
- Burkolatmegerdsités tervezése
- Keresztszelvény |dblécezés
- Csatornahal6zat és hazibekdtések tervezése

Vestra Civil 3D 2008
Csomdponttervezési kiegészitd
- Tipikus csomépontok, kérforgalom automatikus, paraméterezhetd
tervezése
- Ulddzdgorbe szerkesztés
- Burkolati jelek tervezése
HunForg 2008
Forgalomtechnikai kiegészitd
- Oszlopok, azon tabldk elhelyezése, mozgatasa, rajzlépték kdvetédse
- Befiiggesztett vagy konzolos lampék tervezése
- Tdblasorrend ellendrzés
- Burkolati jelek tervezése

Autodesk

Authorized Value Added Reseller

,f HungaroCAD
¥ \nformatikai Kft.

lehetdségeit!

1022 Budapest, Bogar u. 16/B
Tel: 326-82-03, Fax: 212-42-09
info@hungarocad.hu
www.hungarocad.hu

Az Muslodesk, 02 AUlCAD Civil 30 &z Aatodesk Ing. bajegrzett vidjegyn az Egyusit Alamokban &shogy mis orszigokhan. Minden oo markands, emdkn i
vagy vikdiegy moghalalt itckeack folapdona, © 2007 Autsdask Inc. Minden jog fenriarva.
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A zbldebb San Francisco

Az Autodesk MapGuide Open Source szoftver
segitséget nyujt a varosi erdok védelmében
és gondozasapan

lérinformaltika repulacidjal Magyarorszagon is az hatarozza meg,

hogy milyen megvalosult projektekrol lehet beszamolni. A zart
vallalati rendszereken beliil megvalosult térinformatikai vagy téradat-
kezeld rendszerek is nagyon fontosak és indirekt a lakossag szolga-
lataban allnak, gondoljunk csak egy kozmiiszolgéltatd rendszerére,
amely segitségevel hatékonyabb szolgaltatast tud biztositani az tgy-
feleknek. Azonban a térinformatikai igazi fejlodését és elterjedését
az mutatja, ha olyan publikus, az Internet segitségével mindenki sza-
mara elérhet6 rendszerek terjednek el, amely az altaldnos lakossagi
informacié megosztdsa mellett a térinformatikai kultura elterjedé-
sét is elosegiti. Az informacios tarsadalom korszakdban a térinfor-
macios rendszerekben is nagy lehetdségek vannak, amelyet érdemes
lehet hazankban is kihasznalni. Jelen irasban szereplé példa ugyan
a tengeren tulrol szarmazik, de jol példazza azt, hogy egy (6n)kor-
manyzati és lakossdgi igényeket egyarant kielégité nagyszert térin-
formatikai rendszer megvaldsitasa nem elsosorban pénzkérdés! A
megfelelo Osszefogassal és egyuttmikodéssel nagyon szeép eredmé-
nyeket lehet elérni kis koltségvetésu projekt esetén is!

San Francisco vdrosat a nagy nyilvanossag ugy ismeri, mint Lzold”
varost, amely okologiai viselkedésérdl hires. A két helyi szervezet, név
szerinl a Varosi Zold Bardtai, valamint a Varosi Zold Iroda, amely
San Francisco varos Nyilvanos Munka Foosztalyanak kompetenci-
aja ala tartozik, partnerkapcsolatra léptek. Az egytittmiikodés egyik
legfontosabb célkitiizése, hogy a varos megtarthassa jelenlegi repu-
tacidjat. Az Autodesk, valamint a helyi GIS fejlesztok kozremiko-
désével mikodod csapat alkalmas arra a feladatra, hogy hatékonyan
karbantartsa €s javitsa a varos zold terileteinek allapotat.

Az egyluttmuikodok Autodesk MapGuide Open Source terképszer-
vereket haszndlnak ahhoz, hogy:

|étrehozzanak egy open source (nyilt forraskddd) alkalmazast a varosi 2561d

terlletek menedzselése céljabdl;

felkinaljak a letrehozott alkalmazas szabad letdlthetdségét a hasonlo gon-

dolkodasu varosoknak és Ugyndkségeknek az egész vildgon;

javitsak és atlathatdbba tegyék a kblcsdonds kommunikaciot,

iranydthatova tegyék a manugdlis eljarasokat;

|étrehozzak San Francisco varos zold Gvezeti beruhazasainak es hozamai-

nak pontos analiziseit:

noveljek és leegyszerlisitsék a nyilvanossag hozzaféréset a varosi zold te-

riletekkel kapcsolatos informacidkhoz:

tamogassak a nyilvanossag bekapcsolddasat a tevekenységbe, valamint

az dnkentesseg elvet,

Mivel mindkét csoport megértette azt az értékel, amelyet a fak ilte-
tése €s a gondozasa testesit meg, aktivan hozzajarulnak, hogy minél
tobb példany gazdagitsa a termeészetet. Cel volt tehat egy olyan meg-
oldas megtaldlasa, amely biztositja a tobb forrasbol szarmazo megfe-
lel6 adatok integraldst és hatékony megosztasat, publikalasat, illetve
megoldja a folyamatos véltozaskovetéssel jaro feladatokat is.

A megoldds egy integralt Web map rendszer lett, melyet a lako-
sok felhaszndlhatnak a kedvenc faikrol szolo informaciok frissitése-
hez, fotddokumenticiot csatolhatnak személyes torténeteikhez. Fon-
tos a varos lakossdgdnak bevondsa az informdciok gytijtésébe, hogy
az informaciok aktudlisak és dinamikusak legyenek. A technologi-
ai alapot a MapGuide Open Source térképszerver megoldassal az
Autodesk cég szolgaltatta és feliigyelte, hozzajarulva ezzel a sikeres
projekt elinduldsiahoz.

~Szerettem volna a lakossdgnak hozzéférést biztositani a fakhoz
kapcsolodo informaciokhoz. A projekt leglontosabb eredmeénye az
a tény, hogy az egymastol nagyon is killonboz6 szervezetek képe-
sek voltak tarsulni annak érdekében, hogy létrehozzanak egy hate-
kony eszkozt, amely elonyoket hoz a tdrsadalom szamédra.”— mondta
a projekt vezettje. Azt tervezik, hogy ellatjak az onkénteseket veze-
ték nélkili zsebszamitogepekkel, hogy kozvetlentl a terepen is tud-
janak friss adatokat szerezni, és kozvetleniil ellenorizni, feldolgozni
azokat. Az eredmény nem csupan egy aktualis adatbazis lesz, hanem
az is, hogy a fiatal onkéntesek megtanulnak dolgozni a geografiai in-
formatikai rendszerekkel. A jovében ez jobb érvényestilést eredme-
nyezhet szamukra a munkaerd piacon is.

Tovabbi informacio:
A San Francisco projektrol bovebben olvashat a

www.urbanforestmap.org weboldalon.

Amennyiben szeretne tobbet megtudni arrél, hogy a MapGuide Open
Source hogyan segit a vallalatoknak gyorsabban béviteni a Web-map
alkalmazasokat és a geografiai webes szolgaltatasokat, latogasson el a:
www.autodesk.com/mapguide weboldalra.

Az eredeti cikk letdltheté a www.urbanforestmap.org/UrbanForest.pdf
weboldalrél.

FORRAS: AUTODESK
SZERKESZTETTE: BARANY PETER
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AutoCAD ®Civil 3D® 2008
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Korabbi szamainkban ismertettiuk az AutoCAD Civil 3D épitémeérndki tervezdrent
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Mintakeresztszelvénnyekkel definialhato egy tervezett ut, és annak
kozvetlen kornyezetének a kialakitdsa. Ezek osszeallitdsara, a Civil
3D 2008 szamos, Ggynevezett mintakeresztszelvény alkotoeleme-
ket kindl fel. A kilonbozo alkotoelemeket egy eszkoztar tartalmaz-
za, amit a Ctrl+3-as billentytikombinacioval, vagy az Altaldnos me-
niibol, az , Eszkozpalettak ablak™ parancs segitségével lehet el6hivni.
A megjelend palettan szamos funkcio lett dsszegyiijtve, ezek egyike,
a mintakeresztszelvény alkotoelemeket tartalmazza.

Egyes alkotoelemeket vezérelni lehet

; .
!,; & Stk magassagilag hossz-szelvénnyel (ar-
Moagaths M I ¥ K ¥
% = it kok kialakitasa, oldaleses vezérlése),
e ShelciTie oA : ; ; i
: i i it helyszinrajzon nyomvonallal (ttszé-
Horgony Dekra < M . i \
5 M swiiirin e > lesitések kialakitasa). Egyes alkotd-
= Aulomabibis snailss A
# et elemeket a nyomvonalon elkészitett
g e tulemelés szamitassal is lehet vezé-
= slstt ik besiresasbdios, ® ¥ ¢
Yy sty relni, tehdt a nyomterv, és a kereszt-
I | | SZelvény nézetekben pontosan meg-
; ; g Ol 30 - Bpagok = : ; i v .
e i s jelenik a tervezési sebesség alapjan
W e
§ P R szamitott tilemeles és talemelés at-
= Altalbnos Femek ]TIEHEt
Kamet i N
.E o, in Labwdmyestiusck s .
= e Az ESZKOZPALETTAK név mel-
E L " ’ r - " rd
I P sunsianipans lett mindig az aktualisan kivalasztott
b eszkoztar neve olvashato. A mintake-

resztszelvény alkotoelemek, a ,Civil
3D - Metrikus” eszkoztarban talal-
hatok. Ezen belil killonb6zé szem-
pontok alapjan csoportositva vannak
az alkotoelemek. Helyet kapott killonbozo sav, szegély, padka, arok,
rézsi alkotoelem. Az alkotoelemek paraméterezhetok, tipustol fig-
g6en bedllithat6 a szélesség, magassag, oldalesés stb. Az Altalanos
mentiiben taldlhato a ,Katalogus...” parancs, segitségével el6hivhato
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Iszer fGbb funkcioit, valamint a hossz-

ot. A cikksorozat folytatasakent most megismerkedUink a mintakeresztszelve

az alkotoelem katalogus. Itt csoportokba rendezve megtaldlhato az
0sszes mintakeresztszelvény alkotoelem, melyek drag & drop rend-
szerrel kihelyezhetdk az eszkozpalettara.

Az dsszesalkotoelemrol részletes leirds olvashato a C:\Program Files\
AutoCAD Civil 3D 2008 HUN\Help\C3DStockSubassemblyHelp.pdf
fajlban. Ezt a dokumentaciot érdemes mindenkinek attanulmanyoz-
nia, mert a szoftver tanulasa kozben a mintakeresztszelvény alkoto-
elemek nevei onmagukban még nem mondanak semmit. Minden
alkotoelem kiilonbozo tulajdonsagokkal rendelkezik, hiszen kiilon-
bézo feladatok megolddsara alkalmasak. 2. abra.
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A mintakeresztszelvényekhez kapcsolodo parancsokat a Nyomter-
vek meniiben lehet megtalalni. A parancs egyértelmi, ,,Mintake-
resztszelvény létrehozasa...”. Talan mdr egy ismeros ablak jon be, el
lehet nevezni a mintakeresztszelvényt (javaslom, hogy olyan beszé-
des neve, ¢s leirasa legyen a mintakeresztszelvényeknek, amelybol
a késobbiekben tobb mintakeresztszelvény esetén is megallapithato,
hogy melyik mit tartalmaz, miért lett létrehozva). Beallithatd a min-
takeresztszelvény rogzito pontjanak a megjelenitesi stilusa, ami lehet
barmilyen AutoCAD-es pontjelold, vagy blokk.



Keresztseetvények Foldmerés Cstvek  Ablak =il Mintakeresztszelvény létrehozdsa [
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3, dbra. A mintakeresztszelvénye
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ket a nyomterv mentibol lehet lét-
rehozni. 4. abra. A megjelenite-
si igények miatt fontos a
helyes kodkeszlet kiva-

lasztasa.

Els6 lépésként a mintakeresztszelvény rogzitd pontot kell elhelyez-
ni a rajzon, amihez majd hozzailleszthetjik a tovabbi alkotoeleme-
ket. Kozvetleniil a rogzitd pontot fogjuk vezérelni a korabban elke-
szitett helyszinrajzi nyomvonallal, és a tervezett hossz-szelvénnyel.
Az alkotoelemek tipustol fliggéen paraméterezhetok (pl. szelesseg,
rétegvastagsdg, oldalesés), nyomvonallal vezérelhetSk (pl. szélesség).
Az értékek testre szabdsa utdn az egyes alkotdelemek elhelyezhetok
a mintakeresztszelvényben. Adott mintakeresztszelvény alkotoele-
meihez tartozo paraméterek a késobbiekben barmikor modositha-
tok, az uj értékekhez a csatlakozo alkotoelemek automatikusan iga-
zodnak. 5. dbra.

5, abra. Az alkoto-
elemek egyik leg-
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A korabban ismertetett Civil objektumokkal egyezden, a minta-
keresztszelvények stilusa is beallithato. Kilon allithaté a mintake-

nehezebb resze, a

kodolas megértése.

reszlszelvény rogzitd pont stilusa, és a rogzitéd ponthoz csatlako-
z0 alkotoelemek stilusa, az ugynevezett kodstilus. Az alkotoelemek
kapcsolodas-, pont- és alakkodokkal rendelkeznek. Ezek a beallita-
sok hatdrozzdk meg a mintakeresztszelvény alkotoelemek megjele-
neseét (rétegek hatarvonalainak abrazolasa, hatarvonalak kozotti ki-
toltés tipusa stb.).

A kiillonbozo kodok hasznalata:

- Kapcsolodasi kod: segitségével az elkészilt nyomtervre pillanatok alatt fe-
|Uleteket lehet |étrehozni, amelyeket tomegszamitasra, feliratozasra hasz-
nalhatunk Ugyanaz a kapcsolodasi kod tébb kilénbézd mintakeresztszel-
veny alkotdelemneél is megtalalhatd (pl. a Tetd kod);

« Pontkéd: a nyomtervben, a szomszedos mintakeresztszelvenyek kdzdtt
ezeket a pontokat fogja dsszekdtni a program. A létrehozott vonalak ve-
zérldvonalakka konvertalhatdak, amelyekkel tovabbi miveleteket lehet el-
vegezni, Pontkédok alapjan [etrehozhatdk fellletek is. A kapcsolddasi kéd-
hoz kepest kilonbseg csak annyi, hogy itt kodrol-kddra” meg kell adni azt
az utvonalat, ami menten felllletet szeretnénk létrehozni.

«  Alakkdd: nyomtery alapjan térténd tdmegszamitashoz szikséges. llyenkor
a program fellletek hasznalata nélkdl, pusztan az alkotdelem alakja (geo-
metridja) alapjan vegzi el a szamitast.

Fontos tudni, hogy a mintakeresztszelvény alkotoelemek kodstilusa

kilon-kiilon alkotoelemenként nem allithato, megjelenitésiiket koz-

vetleniil a mintakeresztszelvény kodstilusa egységesen szabélyozza.

6. abra.

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | térinformatika

6. abra. Egy egyszeri min-
takeresztszelvény.

Mintakeresztszelveny alkotoelem letrehozasa
A rendelkezésre dllo alkotdelemek szabadon bavithetok sajat, vonal-
lancbol készitett elemekkel. Elso lépésként az alkotoelem kontuarjat
kell megrajzolni. A konturnak egyetlen zart vonallancnak kell lennie.
A megrajzolt alkotoelem tartalmazhat ivet is, am amikor a szoftver
mintakeresztszelvény alkotdelemmé konvertalja a vonalldncot, akkor
az iveket adott hosszusagu hurokkal fogja kozeliteni. 7. abra.
Szintén a konvertalasnal kivalaszt-
Eﬁ“::;ﬂ:m?m == B2 hatjuk a hasznélni kivant kodsti-
B Mrnsherssztsasiving gtolisa lust, ami meghatdrozza az alkoto-
elemek, és a hozzdjuk kapcsolodd

[5y Alkpndetemak: acdoapdatta CTRL+3
E]I Bk delem -katadgus, ..

kodok (kapcsolodas, pont, alak)
megjelenitését.

A létrehozott alkotoelem még
nem teljes, hiszen hianyoznak be-
l6le a konkrét kod megnevezések.
Az alkotdelem kivdlasztdasa utan, a
lebegémentibol ki kell vdlasztani a
Kad felvétele parancsot, a parancssorba be kell gépelni a kivdlasztott
kddnevet, majd attol fliggden, hogy pont-, csatolds-, vagy alakkodot
adunk meg, az egérrel ki kell jelolni az elnevezend6 alkotdelem részét.

E Eqyezerl mryambery letrahozacs. ..
Pyaimkery |ebrahozass

Myamtery-keresgtsoebrérmy megbelintssesrerkestése
S=gedeshozik ¥

7. dbra. A parancs szintén a
nyomterveknel talalhato.

Fontos tudni, hogy pontkéd definidlasa esetén nem magéra a sarok-
pontra kell rakattintani, hanem a pontkadot jelold korre,
Az Osszes sziikséges kod definialdsa utdn, az 4j alkotoelemet mar el

lehet helyezni a nyomtervbe, ugyantgy fog viselkedni, mint a meg-
lévok. 8-9. abra.

8. dbra. Kodok felve-
tele a felhasznaloi al
kotoelemeknal,
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9. abra. Az alakkod felve-
televel tomeget is lehet
szamolni.

Osszegzés

A mintakeresztszelvények létrehozasa egyszer(inek tlinhet, am még
egy viszonylag hétkoznapi feladat esetén is nagy kihivast jelenthet
a megfelelo alkotoelemeket tartalmazo mintakeresztszelvény Osz-
szeallitdsa. A mintakeresztszelvény(ek), elkészitésével mar minden
sziikséges Civil-es objektumot legyartottunk ahhoz, hogy ezeket
osszekapcsolva létrehozzuk a haromdimenzios létesitmeénytervet, a
nyomtervet. Innen folytatjuk...

Kiss Karoly | VEGZOS EPITOMERNOK HALLGATO
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| Létesitmény- nyilvantartas Autodesk alapokon | Henkel — komplex mint egy kisvaros

| étesitmény-nyilvantartas Autodesk alapokon

A vilag egyik vezetd fogyasztoi termékek gyartdja, a Henkel a létesitményeiben Autodesk Topobase-t és Oracle
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Spatial-t hasznal az eszkdz adatok integralasara es a termeléekenyseg novelésere.
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A Henkel disseldorfi létesitmeénye 400 épiiletbdl all izemekkel, rak-
tarakkal és irodakkal egyiitt, amelyek 150 hektaron teriilnek el. A
//‘—‘ Henkel éveken keresztiil térképekre hagyatkozott, hogy az épiilete-
. _7[1—1'@“.. it gazdasagosan és biztonsagosan tartsa. A vallalat el6szor papir tér-
th 74 képeket hasznalt. A 90-es években attért szamitogépes térképekre.
Bar ezek mar sokkal hatékonyabbnak bizonyultak a papirnal, mégis
idoigényes volt létrehozni azokat a téradat - mint pl. vezetékek el-
helyezkedése - és az alfanumerikus adatok — mint pl. karbantartasi
itemterv — kozotti integracio hidnya miatt.

A Henkel cég, a Fortune Global 500 véllalatok egyike, melynek telep-
helyéiil a német Diisseldorf szolgdl, harom stratégiai teriileten tevé-
kenykedik: lakas- és szépségapolas, ragasztok és szigeteldk, valamint
feliletkezelok. A 2005-6s pénziigyi évben a Henkel 11,974 milliard
euros forgalmat bonyolitott le. A Henkelnek tobb mint 50.000 dol-
gozoja van vilagszerte. A vilag kozel 125 orszagaban biznak meg az
emberek a Henkel markdban és technologidjiban. A létesitmény- és
eszkoznyilvantartds korddban tartdsdra a véllalat Autodesk szoftvert
¢s Oracle Spatial-t hasznal, hogy létrehozza, kezelje, tarolja és publi-

kalja az Osszes létesitményével kapcsolatos adatat.

Miota attért erre a technologiara, a Henkel képes volt: A Henkel GIS és CAFM menedzsere, Bernd Loh szerint “Az alkal-
felhasznaloi igények szerinti tematikus tematikus térképek keszitésére, mazottainknak maguknak kellett 6sszepdrositani az adatokat szamos
tizszer gyorsabban frissiteni térbeli és tervezési adatait, adatbézisbol, hogy hasznalhato létesitmeény térképeket készitsenek.
pontos adatokat kéltséghatékonyabban karbantartani, Ezen kiviil tobb rendszert is frissiteniiik kellett, ha a létesitmény sta-
integralni a |étesitményeikkel kapcsolatos alfanumerikus és térbeli adata- tusza megvaltozott. Ezt a modszert szakszer(tlennek és hibara haj-
it Oracle-ben. lamosnak talaltuk.”
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A megoldas

Az eszkozok sokasaga miatt, melyet a létesitményben karban kellett
tartania, a Henkel gy dontott, hogy egy olyan integralt megoldas-
ra van szilksége, amely egy dinamikusabb eszkozfeliigyeletet tesz le-
hetové. Lehetdségeit mérlegelve a Henkel egy Autodesk Topobase-
re, Autodesk Map 3D-re, Autodesk Architectural Desktop-ra, és
Oracle Spatial-re épiilo megoldast valasztott. Az implementacioban

torténd- és most is folyamatban lévo munka elvégzésére a Henkel a
Geoconsult-ot valasztotta, amely professzionalis GIS és létesitmeny
nyilvantartasi szolgaltatasokat nyujt.

1. dbra. Utak és teriilethasznalati tematikus térkép.

Ma a Henkel az Autodesk Topobase-zel és Autodesk Map 3D-
vel kezeli az adatait és hoz létre tematikus térképeket, Autodesk
Architectural Desktop-al hoz létre és tart karban belsdépitészeti in-
formaciokat, valamint Oracle Spatial-ben tarolja az 6sszes 1étesitmé-
nyenek adatait. Azert, hogy hozzaférhetové tegye a térbeli adatokat
a hozza nem értok szamara is, a Henkel az Autodesk MapGuide-ot
hasznalja, hogy dinamikusan létrehozzon és megjelenitsen térképe-
ket a vallalat bels6 haléjan.

3. abra. Elektromos halozat helyszinrajza.

Autodesk szoftverfelhasznalok féruma | térinformatika

Tazolto berendezés ellendrzése
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4, abra. SAP kapcsolat.

Tény, hogy az Oracle és az Autodesk technologia nyilt adatmodellt
hasznalt amely igy kulcsfontossagu volt a Henkel dontésében. Ve-
dett adatstruktuira esetéen nehéz lenne a térbeli és az alfanumerikus
adatok integracioja. Herr Loh igy magyarazta: “Mivel a megolda-
sunk nyilt adatot hasznal, igy képesek voltunk kapcsolatot létesite-
ni az SAP alkalmazasainkhoz az Oracle Spatial-bol. Mar nem kell
tobb rendszert frissiteniink, és ez noveli az adatintegritast, hiszen
kisebb a hibdk veszélye. Tovabba konnyebb karbantartani és archi-
valni az adatainkat.”

Tematikus terkepek a hatekonysag novelesere

A Henkel Autodesk és Oracle rendszere sokkal egyszertibbé tette a
vallalat szamara, hogy tematikus térképeket készitsen, melyek a te-
lepités szinte minden részét lefedik, ezaltal hozzasegitve a vallalatot,
hogy a létesitményeit sokkal hatékonyabban tartsa nyilvan. A cég
biztonsagi orei olyan térképeket haszndlnak, melyek kiemelik a til-
tott teriileteket, dokumentaljak a torténéseket, és kirajzoljak az op-
timalis jarérozési utvonalat. A karbantartoi csoport olyan térképek-
re tamaszkodik, melyek az 6 felelosségi koriikbe tartozo teriiletekre
koncentrilnak, mint pl. vezetékek és foldalatti kabelek. Szamos al-
kalmazott ezekhez a felelosségkor orientalt térképekhez az Autodesk
MapGuide-on keresztil jut hozza.

“Autodesk-kel képesek voltunk olyan térképeket késziteni, me-
lyek egyben taroljak a vezetékek tervezését ¢s elhelyezkedését, va-
lamint a benniik dramoltatott anyaggal kapcsolatos informéciokat?”
mondta Herr Loh. “Ez hasznos a karbantartas tervezéshez, bizton-
sag és eszkoz dokumentacidokhoz. A térképek az Oracle-bol vett va-
losidejd informaciot jelenitik meg, vagyis alkalmazottaink képesek
pontos és naprakész informaciok alapjan dolgozni”

Az eredmeny - gyors eszkoznyilvantartas
Ma a Henkel tobb mint 300 tablanyi adatot és 1,2 millié tulajdonsa-
got kezel Autodesk Topobase-zel. Az adatok az ipari létesitményeinek
minden részletét lefedik, a tobb mint 250 kilométeres csohalozatot,
az 500 kilométernyi foldalatti kibeleket, és az Autodesk Architectural
Desktop-pal létrehozott épiiletinformaciokat is beleértve. “Létesit-
meénytink olyan komplex mint egy kis varos” — jegyzi meg Herr Loh.
“Most tizszer olyan gyorsan tudjuk frissiteni a létesitményadatokat,
de a legnagyobb el6ny abbdl szarmazik, ahogyan az integralt adata-
inkat haszndljuk. A killonbozoféle eszkozadatok egyesitésével intel-
ligensebben tudjuk nyilvantartani létesitményeinket.”
FORRAS: AUTODESK
Szuhanyik Janos | OKLEVELES GEOINFORMATIKUS
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Az Autodesk felvasarolja a Hanna Strategies vallalatot
Az Autodesk, Inc. bejelentette, hogy aldirta a Hanna Strategies felva-
sarlasarol szolod szerzddést. A Hanna Strategies szoftverfejlesztéssel
foglalkozd mérndki szolgaltatd cég, kdzpontjai a kinai Sanghajban,
Georgia allamban, Atlantaban és az indiai Pune-ban talalhatok. Az
Autodesk és a Hanna Strategies az elmult &t évben szorosan egyltt-
mukodott az Autodesk gépipari, épllettervezési-és kivitelezési terve-

A Hanna Strategies csapata olyan tapasztalt szakemberekbdl és kre-
ativ gondolkoddkbadl all, akik hozzajarulnak az Autodesk céljanak el-
erésehez: eqy vilagszinvonald, folyamatos Ujitasokra koncentrald, glo-
balis fejlesztési halozat létrehozasahoz!

A két tehetseges fejlesztesi csapat egyetlen Autodesk csapatba tor-
tend egyesitése noveli az Autodesk mérndki tevékenységének hate-
konysagat és kapacitasat, ezenkivil tobb fejlédési lehetdséget kinalva

zGszoftvereinek fejlesztésen. A jelenlegi felvasarlas az Autodesk digita-
lis prototipus-keszites, eplletinformacio-modellezes, valamint 3D es
2D megoldasainak fejleszteset celzo befektetései kbze tartozik.

,Célunk az Autodesk fejlesztési lehetdségeinek tovabbi épitése és
er@sitése” — mondta Carl Bass, az Autodesk elndk-vezérigazgatdja.

vonzobb lesz a legjobb mérnékhallgatak és tapasztalt szakembe-
rek szamara.

Ingyenes képzés az Autodesk gépipari tervezo szoftvereihez
Az Autodesk Inventor és az AutoCAD Mechanical képzések elonyei

’ Az Autodesk az év utolso negyedevere ingyenes oktatast hirdetett meg gepészeti tervezo szoftvereinez. Az
OKLEVEL oktatasban barki részesllhet, aki 2008. januar 15-ig Uj AutoCAD Mechanical 2008 vagy Autodesk Inventor
2008 programaot vasarol.
Ma mar egyre tobb cég dldoz arra, hogy megfeleld és magas szinvonalu képzesben részesitse kollégait, ter-
vezomerndkeit. Korabban elterjedt nézet volt, hogy elég megvasarolni a programaot, s utana mar minden
.megy magatol” Azonban egyre tébbszor kellett szembesilini azzal a problémaval, hogy a legujabb termé-
kek megvétele utan megsem novekedett az alkalmazottak teljesitménye. Szerencsére egyre tobben meg-
értették, hogy 6nmagaban a szoftver nem eléqg, az is fontos, hogy az alkalmazottak hasznalni tudjak azt.
Fontos a képezés — mint ahogy egy autdvezetdi tanfolyamot is el kell végezni az autd jo- és biztonsagos
vezetesenek elsajatitasahoz.
Az Autodesk termékek oktatasanak mar tobb éves hagyomanya van €s a gyarto szabta feltételeknek meg-
feleléen magas a szinvonala is. A képzés tobb szinten folyik, kezdve a szakiskolaktdl, a specialis tovabbkép-
26 kdzpontoktdl egészen a hivatalos forgalmazok altal kinalt szolgaltatasokig. A képzéseknek kdszonhetd-
en pontosan a forgalmazok dltal kindlt egyéb szolgaltatasok az egyik modja az AutoCAD Mechanical és az
Autodesk Inventor termékek hatékony hasznalatanak.
A felhasznalok nagy része mar nem szamit Ujoncnak a CAD alkalmazasok terdletén és ezert magas szinvo-
nall képzést kbvetelnek. Amennyiben a képzest a bejegyzett partnerek tartjak, akkor az eredmeények ga-
rantaltak.
A faorgalmazok nap mint nap orvosoljak az Gigyfelek problémait, ismerik az igényeiket és ezért a képzés nem
csak eldre elkeészitett szaraz szoveq felolvasasa, hanem elsésorban lehetdség az élé konzultaciohoz és a
gyakorlati tapasztalatok atadasahoz. A képzés maximalisan kielégiti az Ugyfelek elképzelésesét, ami a gya-
korlatban a hatékonyabb szoftverhasznalatban mutatkozik meq. De nem csak ebben! Gyakori eset, hogy a
e — felhasznalod csak a rutindolgokat hasznalja, holott nagyon sok eqyéb hasznos funkciot is hasznalhatna. Olya-

o nokat, amelyek erésebbe és versenykepesebbe tennék a versenytarsakkal szemben.

Sajnos a felhasznaloknak gyakran nincs elég idejlk a szoftver elsajatitasahoz, igy nem tudjak kihasznalni a
termék 6sszes funkciojat. Ebbdl a szemponthadl a képzés jelentdsége oriasi, szemben egyéb informacios ta-
mogatassal is, mint amilyenek példaul az internetes kurzusok és telefonos tgyfélszolgalatok.
Az Autodesk jelenlegi gepeszeti tervezOmegoldasainak kepzese ket termekre iranyul: az Autodesk Inventor termekcsaladra — 5 napos kepzes
— s AutoCAD Mechanical - 3 napos kepzes — szoftverekre,
Szinte torvényszerd, hogy a minGségi kepzés tamogatja a termelékenység névekedeését és felhasznalhatosagat olyan teruleteken, ahol ed-
dig a manualis tevékenységek vagy nem megfeleld szoftverek voltak tulstlyban.
Ahogy az Autodesk szlogenje is hirdeti, amennyiben még nem dontétte el, hogy megveszi-e az Autodesk Inventor 2008 vagy AutoCAD
Mechanical 2008 programot, esetleg tart a kepzes koltsegeitdl, most nincs oka tovabb merlegelnie, hiszen - INGYENES kepzesben reszesal!

Y
wy
i ]
o
2
=1
<

Autodesk

48 www.cadvilag.hu



Autodesk szoftverfelhasznalék féruma |

10 legfontosabb érv, amiért érdemes attérni az AutoCAD® programrol
az AutoCAD® Mechanical 2008 rendszerre 2. rész

A termelékenységet megsokszorozo eszkozokkel On és csapata egységes, szabvanyokon alapul tervdo-
kumentdciot hozhat létre. Az AutoCAD Mechanical az ANSI, BSI, CSN, DIN, GB, ISO és JIS rajzkor-
nyezetekel tamogatja. A szabvanyos kornyezet szabalyainak betartasa elosegilti a csapal szamara a kom-
munikacio kozos nyelvének fenntartasat és az egységes végeredmeny elérését. Az AutoCAD Mechanical
szamos rajzeszkozt tartalmaz, amelyek szabvanyos felilleti minoség jelek, geometriai meretek es alak-
tirések, bazisjelek és bazishelyek, megjegyzések, kiupossag és lejtés jelek, valamint hegesztési jelek lét-
rehozdsdra alkalmazhatok.

Olyan automatikus és asszociativ alkatreszlistakat és darabjegyzékeket (DB]) hozhat létre, amelyeket spe-
cidlisan gyartashoz fejlesztettek, és amelyek automatikusan frissiilnek a terv modositasakor. A program
rajzonként tobb alkatrészlistt is timogat, lehetové teszi az dsszedllitasok kibontdsat és sszezarasat, au-
tomatikusan felismeri a szabvanyos alkatrészeket, és testre szabhato beallitasokat kindl a szolgaltatasok
jelenlegi vallalati gyakorlatnak megfelelo beallitasahoz. Ha modosit egy tervet, akkor a folyamatosan
naprakész adatok biztositasa érdekében a teljes rajz frissiil, igy csokkentheti a gyartas hibas alkatrész-
szamok, azonositok és rendelés miatti koltséges kényszermegalldsainak szamat. A darabjegyzékadatokat
exportalhatja vagy csatolhatja a gydrtasi eréforras-tervezési (MRP), a véllalati er6forras-tervezési (ERP),

illetve az adatkezelési rendszerekbe, példaul az Autodesk® Productstream® szoltverbe.

Az AutoCAD Mechanical intelligens foliakezel6 rendszere a rajzok készitésekor automatikusan a meg-
felel6 folidra helyezi el az elemeket a megfelel szinben és vonaltipussal. Rdadasul a szoftver konnyen

testre szabhato a vallalat igényei szerint.

Javitsa termelékenységét egyszerti elotérbeli és hattérbeli kijelolések definialdsaval, amelyek automati-
kusan ujrarajzoljdk a geometriai elemeket a terv mds alkatrészei dltal elfedett alkatrészek takart- vagy
szaggalolt vonalas megjelenitéséhez. A takartvonalak valtozasok esetén automatikusan frissiilnek, igy
gyakorlatilag nincs sziikség a geometriai elemek iterativ modositasok miatti ujrarajzolasara. A 2D kor-
nyezetekben most el6szor az azonos alkatrészek killonbozo geometriai formakat vehetnek fel a taka-
rasi helyzetekben, azonban az AutoCAD Mechanical tudja, hogy ezek azonos alkatrészek, ha modo-
sitania kell a tervet vagy pontos darabszamokra van sziiksége az alkatrészlistdhoz. Ez azt jelenti, hogy

kevesebb idobe és erdfeszitésbe keriul frissiteni a 2D terveket.

Ha jelenleg papiralapu katalogusok és kézi szamitasok alapjan épit gépszerkezeteket, akkor az dsszetett
gépszerkezel-készitd és -szamilod eszkozok haszndlatdval rengeteg idot takarithat meg. Ezek a beépitett
eszkozok rendkivill hasznosak, ha kisebb iterativ modositasokra van sziikség a terv ijlES;ﬂléHt‘ sOrarn.
Amellett, hogy a megadott feltételek alapjan alkatrészeket hoznak létre, ezen eszkozok elkeszitik a terv
elemzesehez szitkséges Osszes jelentést €s szamitast is. Az AutoCAD Mechanical tengely-, rugo-, szij-,
lanc- és biitykds mechanizmus készitot tartalmaz.

Az AutoCAD Mechanical szoftvert az Autodesk® Inventor™ modellek kirészletezésére és dokumentala-
sara is hasznalhatja. A tervek atdolgozasait gyorsan és konnyeden vezetheti at az asszociativ kapcsolaton
keresztiil: a szoftver automatikusan jelezni fogja az Inventor fajl valtozasait, és barmely modositis esetén
djragenerdlja a 2D rajzot. Az AutoCAD Mechanical emellett tamogatja az iparagi szabvanyos IGES (Initial
Graphics Exchange Specification) formatumot a kiilonbozd CAD-rendszerek kozotti adatcseréhez.
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| Autodesk® AliasStudio™ | Auto design - AliasStudio nélkiil el se kezdje!

Autodesk” AliasStudio”

Ugyanugy, ahogy az autdk egyre tobb elektronikdval vannak felszerelve, az autok tervezésének folyamata is egyre

inkabb egy digitalis, virtualis kdrnyezetben torténik. Szamitogepes tervezes nelkll szinte el sem lehet kepzelni a mai,

modern autogyartast. Mit gondol az autotervezés szofty

/S

Egy 4j auto kifejlesztése nem csupan par honap kérdése, hanem egy
tobbéves projekt. 5- 6 évvel elore meg kell josolni a divatot, a visel-
kedést, a célkozonség igényeit és kivansdgait; természetesen ligyelve
a termek élettartamara, ami manapsag legalabb 7-8 év. Tobb szem-
pontbol is gondolnunk kell arra, hogy a terméknek milyen fngadla—
tasban lesz része 15 év mulva. Ebben segitenek azok a tanulmanyok,
amelyek a jelenkori piac reakcioit kutatjak. Gyakran ugy néz ki, mint
egy science-fiction, hiszen ezek a tanulmanyok a 15 évvel késébbi jo-
vovel foglalkoznak. Nemcsak a potencidlis tigyfél, hanem a techno-
logusok és tervezok reakcioi alapjan aztan el lehet donteni, hogy a
projekt perspektivikus és megéri-e invesztalni bele, vagy sem. Ezért
sziletnek az un. koncepcionalis tanulmanyok.

Bizonyos értelemben a designerek szamara az Autodesk AliasStudio
szoftver presztizsnek szamito eszkoz. Jelenleg a tanulmanyok 99%-a
AliasStudio-t hasznal a konceptualis design készitésénél az autdipar-
ban. Mas szavakkal: szinte nincs a vildgon olyan autégyar, amely ne
haszndlna a Design Studio-t. Ebben a szakdgban az AliasStudio min-
dig is dominalt. Az utolsé mohikanok egyike a Porsche volt, amely
3 éve kezdte el hasznalni a design tervezéséhez az AliasStudio-t, s
ma mar O is csak ezt hasznalja. Egyediil ez a termék nyujt teljes, a
tervezés minden teriiletét lefedo megoldast, amely magdba foglalja
a rajzolast, koncepcios modellezést, A osztalyu (Class-A) feliiletmo-
dellezést, valamint 3D-s modellek atvitelét, reverse engineering esz-
kozoket és technologiai feliletmodellezést, vizualizaciot és az ada-
tok elkészitését a gyartashoz.

Minden tanulmanyban létezik egyfajta belso verseny. Gyakran mii-
kodik ugy, hogy egy koncepciotervbe, esetiinkben egy auto tervebe
olyan tanulmdanyokat is bevonunk, amelyek a kozponti irodan kiviil

| www.cadvilag.hu

es megoldasairol a csen Michal Jelinek sztardesigner?
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esnek. Esetenként killso munkatarsakat alkalmazunk, akik biztosit-
jak, hogy a csoportok ne befolyasoljak egymast. A belsé verseny alap-
jan aztan a legsikeresebbek keriilnek kivalasztasra, hogy a legéletké-
pesebb tervek épiiljenek meg. Mindez azt jelenti, hogy az a csoport,
amelyik a legjobb koncepciot keszitette, a végén a késztermékre is
rairhatja a nevét. A folyamat soran mindegyik tervbol kivalasztjuk
a legérdekesebb otleteket, amelyek minden szempontbdl elbirdlasra
keriilnek. Természetesen a gyarthatosag és annak koltségei is fon-
tos tényezik. A tervek dsszesitésébdl keletkezik a kész koncepcio. A
legsikeresebb designerek csoportja alkotja a projekt teljes meneté-
ért felelos vezetld team-el.

Michal Jelinek az Autodesk alkalmazottja és a koncepcios design
specialistaja a Global Automotive Accounts csoportban. Felada-
ta segiteni az autodesign studioknak az Autodesk AliasStudio
haszndlatat a legkllonbdzdbb projektekben. Het évet dolgo-
zott a Skoda Auto vallalatnal, késébb kulonbozé feladatokban
(Onalldan vagy alkalmazott designerként) részt vett a Volswagen,
Citroén, Opel, DaimlerChrysler és masok projektjeiben. Az au-
toiparon kivll dolgozott meg olyan vallalatoknal, mint a Nike,
Plzensky prazdroj vagy a Prim ¢rak designjanak tervezeseben,
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Az AliasStudio utja

1983 — Az Alias Research vallalat megalapitasa

1995 - A Silicon Graphics-t megvasarolja az Alias
Research and Wavefront Technologies és |étrején az
Alias|Wavefront

2003 — Névvaltoztatas Alias

2004 — A véllalatot megvasarolja egy maganbefek-
tetd tarsasag, az Accel-KKR

2005 - Autodesk bejelenti az akviziciot az Alias-ra

2006 — Az Autodesk akvizicidjanak befejezése

Azt, hogy a designer jo munkat végez, mar a felvételekor megelolege-
zik neki. A design nem a sajat maga szorakoztatasa, mint valamilyen
miuivészi alkotas, hanem ez kiilon tudomanydg a miivészet és mérno-
ki tudomany hataran. A designer ennek tudataban van, érti a két el-
térd szakma Osszefliggéseit, legyenek azok gazdasdgiak, miszakiak
vagy marketing iranytak. A designer nem csak képeket rajzol, ha-
nem leginkabb gondolkodassal tolti idejet arrol, hogy az adott termék
miikodni fog-e, hogyan fog miikddni, mennyire lesz javithatd, rakta-
rozhato, stb. Természetesen ezt egyediil nem tudja megoldani, ezért
dolgozik egy fejlesztokdzpontban egy nagyobb csoporttal - pl. ergo-
nomusokkal (ergonomiai szakemberekkel), konstrukcios mérnokok-
kel, gyartastechnologiai meérnokokkel, belso tér tervezokkel és még
kémikusokkal is, akik az anyagok tesztjét, kivalasztasat végzik.

A designer teljes mértében részt vesz minden egyes megoldasban.
Nem lehet tehat mondani, hogy a designt egy szupermérnok ellen-
orzi, de azt sem lehet mondani, hogy a mérnokok a designerek alatt
dolgoznanak. Mindenesetre a designereknek a mérnokoket a kez-
detektdl fogva eredeti megoldasokra kell felkészitenitik, hogy ne le-
gyen gond az otletek elfogadasaval.

Az eredeti tervek miszaki megoldasai valosak és kivitelezheto-
ek. Elég gyakoriak az olyan miiszaki problémak, amelyeket maga a
designer old meg.
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Termeszetesen. Az AliasStudio nem csak auto design tervezeése-
re haszndlhato. Mindemellett az autégyarak azok, akik a legtob-
bet invesztaljak a designba és a sziikséges eszkozokbe. Elsosor-
ban azért, mert mar a projekt elején van annyi pénziik, hogy a
design szoftvert meg tudjak vasarolni. Voltak idok, amikor a szoft-
ver szazezer dollarba kerilt és a munkaallomasok tovabbi kétszaz-
ezerbe. Azoknak az embereknek, akik 6rak, vagy silécek, si kotések
vagy szemilvegek tervezésével foglalkoztak nem volt esélytik ennyi
peénzt még csak keresni sem. Tovabba az autogyarak mindig is tuda-

taban voltak ezen eszkozok fontossagaval, eszkozt biztositani a kre-

ativ designerek szamadra és épp ezért invesztaltak és invesztalni fog-

nak tovabbra is ezekbe az eszkozokbe.

Michael Jelinek | DESIGNER

Esettanulmany:

Projekt a DaimlerChrysler részére

Az autotervezes folyamatanak bemutatasa.

A dokumentacid egy 4x4-es luxusautd projektjéhez tartozik,
amely jeldlése X-over. A projektet a DaimlerChrysler vallalat ir-
ta ki a 2004-es Sindefingen-i workshop idején 2004-ben a Mer-
cedes kdzpontjaban.

Az R osztalyos modellhez kapcsolodo tanulmanyrél van szo ben-
ne. A projekt célja tébbek kézott az AliasStudio digitdlis tervezé-
si metodologidjanak ataddsa a projekt kezdeti fazisaban. A ke-
pek dokumentaljak a tervezes folyamatat, a kezdeti koncepcios
rajzoktol, az alaktanulmanyokon keresztil (koncepcios modell)
a véqso vizualizacids modellig.




Még nem tudja, hogy vasaroljon-e
Autodesk Inventor 2008 vagy
AutoCAD Mechanical2008 programot?

Most nincs oka mérlegelni — INGYENES képzést nyujtunk!
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Ingyenes tanfolyamokat biztositunk a kévetkezo termékekhez:
e Autodesk Inventor Suite 2008

e Autodesk Inventor Professional 2008*

» Autodesk Simulation Suite 2008*

e AutoCAD Mechanical 2008

*A felajanlott tanfolyam az Autodesk Inventor Suite 2008 tananyagdt tartalmazza.

Tovabbi informaciék a tanfolyamokkal kapcsolatban
a www.autodeskclub.hu/inventor weboldalon talalhatoék.

Az Autodesk, az Autodesk Inventor és Inventor, az Autodesk Mechanical bejelentett védjegyei az Autodesk, Inc. tarsasagnak az USA és mds orszdgok
teriiletén. Mindennem{ mérka és terméknév, valamint vé::llLaﬁy a birtokosok tulajdonét képezi. Az Autodesk fenntartia a termékajdnlat valtozdsanak jogdt,
valamint annak specifikaciéjat mindennemi bejelentés nélkil. i hibaké

Autodesk

Egyidejiileg kijelenti, hogy nem felel az esetleges tipogrétiai vagy grafikai hibakért, amelyek
eléfordulhatnak ebben a dokumentumban. © 2007 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.



' Autodesk® Inventor™ 2008 | Cs6halézat tervezés

Autodesk® Inventor™ 2008

bdesk Inventor termékcsaldd Routed Systems
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mch_iu n tervezheti meg a megki

nek figyelembevetelevel.

Az Inventorban elkésziilo cs6halozat tobb szintre tagolodik, melyek
kozil a legfelso szint egy olyan alosszedllitas, amely magaba foglalja
a teljes cstrendszert (Tube & Pipe Runs). A teljes rendszert tovabb
tagolhatjuk csdszakaszokra (Run), ezeket utvonalakra (Route) és
végiil utvonal szakaszokra (Auto Route vagy 3D Sketch). A fajlnév
¢s az alkonyvtar minden esetben automatikusan és jol strukturalt
modon generalodik, de a felhasznalo sziikség esetén megvaltoztat-
hatja. 1. dbra.

? v | 45 Modeling View ~
() TankStationAssemblyl.iam
#- | |Constraints
* [g| Representations

Fbben a kon --,fe:ertwr

Suite és Professional verzioi tartalmazzak a specidlis, merev

felhasznalo kGnnyen és atlathato

vant csGhalozatot, az Osszekdtendod obijs 10k, szerelvények, fittingek, helyzeté-

Az elsd és legfontosabb lépés a cséhalozatban elofordulo csostilusok
beallitasa. Ezeket a stilusokat a tervezés folyamatanak barmely szaka-
szaban definidlni lehet és minden utvonalhoz mads és mas stilust lehet
rendelni. A beallitas soran meg kell adni, hogy menetes, hegesztett,
karimas vagy vegyes kivitelre van sziitkség, majd ennek megfelelden
ki kell valasztani a ¢sd, a konyok és szitkség esetén a tomités tipusat.
2.4bra. A kivdlasztds sordn ugyanaz a tartalomkozpont all a felhasz-

nalo rendelkezésére, ami az dsszeallitasokbol mar ismert.
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A 3. abran lathato modon a stilusban definialni kell a szabalyokat
azt, hogy mekkora lehet a legrovidebb és a leghosszabb elem, illet-
ve peldaul hegesztett kialakitas esetén mekkora legyen a hegeszté-
si hézag.

r
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3.4bra. Nagyon fontos, hogy a szabalyok pontosan be legye-
nek allitva.

A stilusok létrehozasat kovetden minden ttvonalnal azt a stilust kell
aktivva tenni, amelyik éppen sziikséges.

Utvonalak kijeldlése

Az utvonalakat altalaban a rendszerben mar elhelyezett objektumok
csatlakozocsonkjai kozott, a mar szintén elhelyezett tartoelemeken
keresztiil célszerti meghtizni. A kijelolt pontok kozott tobb, a szaba-
lyoknak megfeleld lehetdséget is felkinal a rendszer. 4.abra. melyek
kozul ki lehet vilasztani azt a megoldast, amelyik az eredeti elgon-
dolashoz leginkabb kozel all. Az elfogadott Gtvonalat a késébbiek-
ben manualisan is tovabb lehet alakitani.

4.4bra.Tobb lehetdséget is

felajanl a rendszer két pont

KOzZOtt.

Az 5. abran lathato az elkészilt utvonal és hozza tartozo stilusnak
megfeleloen legenerdlt elemek. Az utvonal ¢s a csdelemek kovetik
azon objektumok pozicidjanak véltozasat, amelyeken keresztiil ha-
ladnak. Ilyenkor a szoftver a megszino elemeket torli a csaladfabol
¢és konyvtarbol, az gjakat pedig mindket helyen létrehozza, igy nem
marad ,.szemét” sem a modellben sem a projektkonyvtarban.

Autodesk szoftverfelhasznal6k foruma | ccpeszet
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5. abra. A szoftver automatikusan helyezi fel az elemeket.

ldomok utdlagos elhelyezése

Az elkészilt atvonalakra egyszeriien illeszthetiink be tovabbi ele-
meket, mint példaul a 6. abran lithato T-idomot. Beillesztéskor a
szoftver automatikusan két részre osztja az adott csovet, valamint,
ha a stilus beallitasai alapjan sziikseges, akkor beilleszti a karima-
kat és a tomitéseket is. A jovahagyas elott be lehet allitani a pon-
tos helyzetet.

6. abra. T-idom beillesztése,

www.cadvilag.hu | cad vilig
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gepeszet| Autodesk® Inventor™ 2008 | Cséhalozat tervezés

Méretezés és vaz-
latta alakitas.

A beillesztesi pontokat méretezni lehet az utvonal tobbi pontjahoz,
de arra is van lehetGség, hogy a teljes utvonalat, vagy egy részét ha-
romdimenzios vazlattd alakitva a kornyezet elemeihez kényszerezziik,
méretezzik az egyes szakaszokat, végpontokat, 7. abra. A 8. abra.
azt szemlélteti, hogy az Gtvonal egyes szakaszait a ,Move Segment”
utasitassal is lehet mozgatni ugy, hogy a mozgatas kozben a szoft-
ver folyamatosan figyeli a szabalyokat és mutatja is az éppen lehet-
séges megoldast.

¥,
I,

8. abra. Csatlakozo elemek utodlagos beillesztése.

Amennyiben olyan elem keriil beillesztésre, amelynek végkialakitasai
nem felelnek meg az adott csoszakasz kialakitdsanak (ilyen eset latha-
t6 a 8. dbrdn), akkor manualisan, utdlag is beilleszthetjiik a megfele-
16 csatlakozdshoz sziikséges tovabbi alkatrészeket. Az Inventor ezek-
ben az esetekben folyamatosan roviditi a megfeleld csoveket, ahogy

cad vilag |www.cadvilag.hu

A ,Move Segment”
utasitas.

a felhasznalo ujabb és tjabb alkatrészeket helyez el. Az elemek ujbo-
li felhasznalasat segiti a ,,Place Fitting” utasitas, amely lehetove te-
szi, hogy a tartalomkozpont megnyitasa nélkiil egyszertien kijelolve
a megfelelo fittinget, ismét elhelyezziink egyet.

Az utvonalak és csomopontok pozicionalasat segiti, hogy az Ossze-
allitasban szerepld elemek munkapontjai, munkatengelyei, munka-
sikjai, stb. athozhatok a cs6hdlozatba és igy méretezni, kényszerezni
lehet ezekhez az elemekhez. Az igy dthozott elemek asszociativ kap-
csolatban maradnak a kornyezetiikkel, ezzel is segitve, hogy az utvo-
nalak idomuljanak az esetleges valtozasokhoz.
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9. dbra. Az ,Include Geometry” parancsal athozhatdk a kiilon-
bozo geometriai elemek a cséhalézatba.
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Egy cég egyedi késziilékeinek, fittingjeinek a modelljeit egyszerten
¢és gyorsan el lehet latni azokkal a specidlis informaciokkal, melyek

a csohalozal tervezd modulban lehetové teszik, hogy ugy viselked-
jenek, mint a tartalomkozpontbol beillesztett elemek. Az igy kiege-

szitett modellekkel bévithetd a tartalomkozpont, amit az tigyfelek is
fel tudnak haszndalni a tervezés soran.

10. abra.

Farkas Attila | OKLEVELES GEPESZMERNOK
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Digita

A magyarorszagi termekfejleszto vallalatok tobbsege 3D-s tervezorendszert hasznal

Hasonldan versenytarsaikhoz, arra toreke
Ennek érdekében ko

tervezdi alkalmazasok fejlesztoi kuldnbdzo atfogo

moly energiakat ﬁj rditana L:‘. sajat belsc

..l-___.

Mielott erre pontos valaszt adnék, nézzik meg egy kicsit kozelebb-
rol ezeket a vallalatokat.

Milyen fobb fazisokat kiilonboztethetiink meg és ezek milyen kap-
csolatban allnak egymassal? Elsddlegesen az egyes fazisok kozotti
kapcsolatra szeretneék ramutatni. Tipikusan harom {6 részre bonlt-
hatjuk a teljes fejlesztési folyamatot.

Vagy mas szoval a koncepcionalis tervezés fazisa. Ebben a fazisban az ipa-
ri formatervezok es merndkok megprobaljak régziteni az igenyeket (me-
lyek lehetnek egy Ggyfel vagy az Ogyfelek egy csoportjanak — azaz a piac-
nak az igényei) és ezek alapjan definidljdk a termeéket,

Az elsd fazisbdl érkezd informaciok alapjan a tervezdk elkészitik a termék
digitalis modelljet.

A tervek fizikai format Sltenek ebben a fazisban.

| www.cadvilag.hu

termékei megvaldsitasahoz.

hogy mingl |nl b mindsegu termekekkel jelenjenek meg a piacon.
O rendszeru esztésere is. Ent

, a folyamatokat minel 0 b ban lefedd megoldasokkal.

ez adnak tamogatast a

95,

e
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Azonban mindhdrom fdzisban és a fazisok kozott is egy integracios
folyamat zajlik, amelynek {6 mozgatdja az tigyfél igénye, valamint a
tervezés sordn jelentkezé feltételek és technologiai akadalyok. Igy a
fejlesztési folyamat soran igen fontos szerephez jut a kommunika-
cio, a kommunikacié madja és formdtuma.

Ett6l a ponttol kezdve tudunk ravildgitani azokra az el6nyokre,
amelyeket a teljes [ejlesztési folyamal egységes rendszerrel valo lefe-
dése jelent. Az Autodesk terminologidja szerint ezt a folyamatot Di-
gitdlis prototipuskészitésnek nevezzik.

Egy kicsit térjiink vissza az elobb felvazolt fejlesztési folyamat egyes
fazisaihoz és vizsgaljuk meg, milyen informaciok, adatok keletkez-
nek itt. Jellemzoen a formatervezok és mérnokok kalonbozo, ,val-
tozatos” eszkozdket hasznalnak munkajuk sordn, melyekkel papir
alapu dokumentdciokat és killonbozo elektronikus dokumentdcio-
kat allitanak elo. Ilyenek lehetnek a szines vazlatok, miszaki skic-
fajlok.

cek, kismintak vagy Photoshop, Visio ...
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Ezekkel a dokumentumokkal az a probléma, hogy a mérnokok a mi-
szaki tervezés fazisiban ezt nem tudjak kozvetleniil felhaszndlni. Az
analog adatok ¢s a digitdlis formatumok is olyanok, hogy a kovetke-
z0 fazis alkalmazasa nem tudja felhasznalni. Ennek kovetkeztében az
addig felhalmozott tudas és informacio séril, lemorzsolodik. A ter-
vezOknek sajat rendszeriikben ujra létre kell hozniuk ezeket az ada-
tokat. Tovabb rontja a helyzetet, hogy ebben a fazisban is parhuza-
mosan tobb rendszert hasznalnak. Peldaul egy kesziilék gépészeti és
elektromos rendszerének tervezéséhez egymassal nem kompatibilis
alkalmazasokat haszndlnak. Ezért a fejlesztés soran létrehozott fizi-
kai prototipusok vizsgdlatai kapcsan felmeriil6 valtoztatasi igények
Osszefogasdra és gyors reagalasara sem adodik lehetoség. Nem nyi-
lik mod igy arra, hogy a tervezés korai szakaszaban a teljes koncep-
ciot megismertessek az tgyféllel és jovahagyasat kérjek ra.

A fejleszto viéllalatok igen nagy versenyt vivnak a piacon. A pi-
acra jutds idejének roviditése és a fejlesztési koltségek csokkente-
se kulcsfontossagi. Mindkét tényezd kedvezo irdnyba torténd mo-
dositdsanak eszkoze a fizikai prototipusok szdmanak csokkentése
és Digitalis Prototipus alkalmazasa. A piacvezetd vdllalatok termék-
fejlesztési folvamatuk soran feleannyi fizikai prototipust dllitanak eld,
mint versenylarsaik.

Ahogy kordbban is emlitettem, jellemzden mar most is hasznal-
nak 3D-s tervezdrendszert a fejlesztd vallaltok. Azonban ezekkel a
rendszerekkel az alkatrészek, berendezések kiilsé formajat repro-
dukaljak digitdlis formaban. A modell mérete és alakja hiien tikro-
zi a valodi alkatrészt. Az igy létrehozott modell tovabbi sorsa azon-
ban tébbnyire arra szoritkozik, hogy tobb-kevesebb automatizmust
felhaszndlva miiszaki rajz késziiljon rola, melyet a gydrtas soran fel-
hasznalnak a miihelyben.

Sajnos a gyartasban keletkezd informaciok, visszajelzések nagyon
nehezen és veszteségesen jutnak vissza a miiszaki fazisba. Igy ez az
iteracios folyamat nagyon lelassul és igen koltségessé valik. Ezért ke-
letkezik sokkal tobb fizikai prototipus ezeknél a vdllalatoknal a vég-
s0 valtozat elkésziiléséig, mely nagymértékben megnoveli a koltsé-
geket. Akar olyan szintre is eljuthat, hogy a teljes fejlesztési projektet
le kell allitani!
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Tehdt, amennyiben az egyes fazisok egymadstol elkiiloniilt szigetekkent
léteznek a vallaltokon beliil, mieldbb meg kell valtoztatni ahhoz, hogy
hatékonyabbd viljon a termékfejlesztési folyamat!

www.cadvilag.hu |
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| Digitalis Prototipuskészités | Teljes fejlesztési folyamat lefedése egységes mérndki rendszerrel

DIGITAL PIPELINE

AUTODESK INVENTOR DIGITAL PROTOTYPE

A Digitdlis Prototipus a termek fejlesztése sordn folyamatosan val-
tozo, fejlodo, digitdlis adathalmaz. A 3D-s modell a kiindulé adat,
mely keletkezhet mar az otletelés fazisaban, a tovabbi fazisokban pe-
dig ujabb és gjabb informacio rakodik le ra. Az egymassal kapcsolat-
ban allo alkatrészek kolcsonhatasabol geometriai feltételek, az ébredo
erdk vizsgalatabol tjabb igények, viltoztatasi kényszerek jelentkez-
nek. Ezek hatdsara folyamatosan fejlodik a Digitalis Prototipus, el-
agazasok alakulnak ki a modellen beliil. Az elektromos, pneumatikus,
hidraulikus rendszerek tervezésével tovabb béviil az informaciohal-
maz. Az egész rendszer egy egysegben valo vizsgalata, alaki, funkci-
onalis, dinamikai, statikai ellendrzése ugy madositja a prototipust,
hogy az egész folyamat virtudlisan, a szamitogépen jatszodik le és fi-
zikai modell nem készil.

Ez jelentos elonyt jelent azok szamara, akik alkalmazzak ezt az
elvet. Az egységes rendszeren beliil az informacio akadalyok nélkiil
aramlik. Nem sziikséges az adatok tjra kredldsa, az egyes csoportok
fel tudjak haszndlni egymads eredményét. Felgyorsul a fejlesztés folya-
mata. Egyetlen digitalis prototipus szimulalja a teljes termeéket, mely
lehetiséget ad a mérnokoknek a jobb megjelenitésre, optimalizalasa-
ra, és a megrendeldvel valo egyeztetésre meég a korai szakaszban!

Mindezek eredményeként a kialakult digitdlis termék jobban fog
hasonlitani a végso fizikai formdhoz és jobban megfelel az elvart ko-
vetelményeknek. Ezért kevesebb szdmu fizikai prototipus elkészitésé-
re lesz sziikség.

Az Autodesk Digitdlis Prototipus megoldasa dsszefogja a teljes ter-
mekfejlesztési folyamatot az elképzelés kialakulasatol a termek le-
gydrtasdig. Biztositja minden {dzisban a megfelel6 eszkozoket ahhoz,
hogy a tervezok megvalosithassak elképzeléseiket és hozzaadhassak
szaktertletiik adatait a Digitalis prototipushoz. Ezzel biztositva a ter-
vezesi tapasztalatok megorokithetoséget es a kialakult tudasbazis fo-
lyamatos novekedést.

www.cadvilag.hu
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Az Autodesk az aldbbi termékekkel biztositja a Digitélis Prototipus

koncepciojanak megvalosithatosagat:

1. Otletelés fazisa - Autodesk AliasStudio 2008 és Inventor Suite 2008
Az AliasStudio a formatervezdk szamara a vazlatolas, az Inventor Suite pe-
dig a 30-s koncepciotervezes lehetdséget biztositja egy kbrnyezetben. Ez-
zel a formatervezdk kifejezhetik magukat digitalis formaban, mely alapja
lehet a digitalis prototipusnak.

2. Mszaki tervezés fazisa - Autodesk Inventor Professional 2008, AutoCAD
Mechanical 2008 es AutoCAD Electrical 2008
Az Autodesk megoldasa kindlja a leggérdiléekenyebb kétiranyd egylttmd-
kddest a 2D-s és 3D-5 gépeszeti és villamos tervezd alkalmazasok kdzott,
Hibatlan adatcserét biztositanak és segitik a gépész és villamos csopono-
kat az egylttmidkddesben, hogy még jobb digitalis prototipust llitsanak
eld. Az Inventor Professional minden szimulacios és analizis eszkdzt tartal-
maz a prototipus vizsgalatokhoz.

3. Gyartas fazisa — Autodesk Design Review
Biztositja a gyartémerndkak és technoldgusok szamara a digitalis folya-
matba vald bekapcsolddast. Lehetdseget nydjt a modellek megtekinté-
sére es informaciok hozzaflzesere.

4. Fazisok kozotti kapesolat - Autodesk Productstream 2008
Az Autodesk Data Management eszkdzei lehetdve teszik a tervezdcsopor-
toknak, hogy hozzaférjenek az 6sszes tervezési es eqyéb kapcsolddd doku-
mentacichoz es nyormon kdvethessek az dsszes alkatrésztervet a digitalis
prototipusban. Segitve Gket a tervezdi adatok jobb Gjrahasznositasaban,
a teteljegyzekek kezelésében és mar a projekt korai szakaszaban lehetdvé
teszi az egylittmikodést a gydrtdlzemmel és az Ugyfelekkel.

Humenyanyszky Dénes | CHANNEL MANAGER -
AUTODESK GEPIPARI ALKALMAZASOK
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Testmodellezés, osszeallitas rugalmas adatcsere, vazszer-
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3D modellek turista fotékbol

Tébb, mint 10 millié tagot szamlalnak a Flickr vagy Google képrmeg-
0sztod internetes szolgaltatasok, ahova a felhaszndlok témegével tol-
tik fel fotdikat. A Washington-i egyetem kutatécsoportja megforditot-
ta a folyamatot, céjuk a kdzzetett sok millio kep alapjan az epitészeti
latvanyossagok, éplletek rekonstrukcioja. A rendszer célja, hogy ké-
zepes mindségl képekbdl nyerje ki a 3D adatokat. A program tesz-
telésenél 151 fotdbol, kdzel 2 dra alatt létrehozta a szoftver a 3D mo-
dellt. A megoldas nem ér fel egy lezerszkenner pontossagaval, de
elképzelhetd hogy a képek alapjan komplett varosrészek rekonstru-
alhaték csupan a latogatok fotdi alapjan.

Az Autodesk Maya uj tarsa az Autodesk Toxik 2008
Az Autodesk Media and Entertainment szoftve-
rek leghatalabbija, a Toxik mostantol 6nallé életre
kel: a 2008-as verzid ugyanis szoftvertermekkent
erhetd el. Ez azt jelenti, hogy a kisebb studiok-
nak nem kell a korabbi verziok komoly és magas
kOltseggel jard agatbazisrenaszeret is megvasa-
rolniuk, ha ki akarjak hasznalni a Toxik egyediil-
allo képességeit. Ami pedig az Ujdonsagot, az
Autodesk Toxik 2008 / Autodesk Maya egyiitt-
mukodes elényeit illeti, azt leginkabb a kovetke-
z6képp lehet dsszefoglalni: az Autodesk Toxik digitdlis kompozitald
szoftverrel modosithatok és korrigalhatok a 3D-ben renderelt anya-
gok, novelhetd a valoszeriiseg, tovabbfejlesztett munkafolyamat és
"Export to Toxik" funkcio, Maya felhasznalok szamara. Azon felhasz-
naléknak, akik nagyobb hangsulyt szeretnének fektetni a kdzponti
tartalommenedzsmentre és verzidkdvetésre, az Autodesk tovabb-
ra is a Toxik 2007 verzidjat ajanlja, Windows és Linux platformokon,
Oracle alapu adatbazis rendszerre| egy(tt.

Tovdbbi informdcio: www.autodesk.com

—

Autodesk Mudbox

Az Autodesk a féléves bejelentést kdvetden lezarta a Skymatter felva-
sarlasat és megjelent az Uj nagyfelbontasu, deformacios festésen ala-
pulo modellezo-, 3D szobrasz alkalmazasa. Az alkalmazas, mar tobb
nagyhlmes produkcioban bizonyitotta kepessegeit ( pl.: A Gyarik Ura,
King Kong) és az organikus modellezés munkafolyamatat alapjaiban
fejlesztette tovabb. A legfontosabb funkcick a kdvetkezdk:

3D rétegek: a Mudbox a 3D objektumok médositasait hasonld mé-
don kezeli mint, a Photoshop a retegeket. Fokozatosan reszletezhet-
juk a modellt, ill az egyes retegeket texturava alakithatjuk, aranyosan
egysithetjik vagy kikapcsolhatjuk. A rétegkezelés nagyobb modelle-
ken seqiti a csapatmunkat, mivel a kiilonbozd Gsszetevdkon kilon fel-
hasznald dolgozhat. A nagyfelbontasu rétegeken a vélltozasok drik-
|Gdnek a kisfelbontasu szintre.

Asszimetrikus tlikrézés — Asymmetrical Mirroring: az organi-
kus modelleknek sokszor hatranyara valik a szimetria. A Mudbox
képes eqy mas pozicidban levd elemre, pl. a bal karra tikrézni a
jobb karon vegzett modellezéseket,

Helyi részletezes — Local Subdivision: a helyi poligon felosztas
csak a karakter fontos részletein noveli a felllet felbontasat; igy
jelentds memaoriat sporélhatunk meg, mivel nem kell felosztani
a teljes modellt. A Mudbox memdriakezelésének kdszénhetden;
tobb millio poligonbal allé modellt festhetiink valos iddben.
Nagyfelbontasu minta szamitas — High Quality Texture Baking: a
mai 3Ds grafika alapkdvet képezik a specialis 3D texturak hasznala-
ta. A displacement minta nagyfelbontasud geometriat szamit a mo-
dellre a képkiszamitas sordn, mig a normal mintak a nagyfelbontasu
grafika fellleti hatasat, fénykezeléset vetiti a kisfelbontasu modellre,
A Mudbox szoftver képes mintakat 8, 16, és 32 bites formatum-
ban exportalni.

A 30 napos Autodesk Mudbox prébaverzio ingyenesen letélthe-
té az Autodesk internet oldalarél. A szoftver naqy elénye, hogy
nehany ora alatt megtanulhato igy kizardlag csak a modellezesre,
szobraszkodasra tudunk dszpontositani. A mellékelt illusztacion
lathatd kiindulé fej modell a Create / Mesh / Basic Head parancs-
csal betélthetd. Természetesen az alkalmazas 3ds Max és Ma-
ya kdrnyezetbdl exportalt .obj modellt tud fogadni ill. késziteni.
A kovetkezd verzioban tovabbi formatumok is tamogatni fog a
rendszer. Kivacsian varjuk a tovabbi fejlesztések soran milyen sze-
repet kap az alkalmazas az Autodesk media és 3d animacios szoft-
verek tekintetében.

www.autodesk.com
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Hamarosan 3December esemény

A 3December rendezvenysorozat nyolceves tortenete alatt tradiciova
érett. Minden December 3-an az Autodesk 3ds Max, Autodesk Ma-
ya és Autodesk MotionBuilder felhasznalok egyltt Gnneplik az ev-
veget, a szakmajukat és az elért eredményeket. Idén a tabor kiege-
szl a Mudbox felhasznaldkkal és az online kdzdsséggel is, mivel az
area.autodesk.com december 3-atol varja a felhasznaloit (ingyenes
regisztraciohoz kotott) egy egyhetes 30 bulira. Sok-sok vided, seged-
let, galeria es letdltés varja az online erdeklodoket.

Nyitott forraskédu Autodesk FBX formatum

Az FBX® nyilt forraskodu, platform fliggetlen 3D adatformatum amely
megoldja a killénbozé alkalmazasok kozott a 3D tartalomcseréet. Az
FBX bedolgozd modulok ingyenesen letélthetd az Autodesk vagy
az Area portalrol. Az FBX plug-in alapértelmezett része a Autodesk®
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» kezdd és halado szintu kurzuso
- kis létszamu csoportok

« hétvégén — 10 hét x 4 ora,

- hétkoznap - felsofoku képzés

- mental ray / vray modulok "%
 kedvezo arak

-
Tovabbi informacioeéertilato

Maya® Autodesk® 3ds Max® és Autodesk® VIZ szoftvereknek, tovab-
ba az Autodesk® MotionBuilder™ az FBX fromatumra épul. Jelen-
leg a vilagon a legszélesebb kérben tamogatott formatum az FBX
pl. RealVIZ szoftverek vagy Apple Quicktime szoftver is tamogatja. A
teljes lista az Area letdltés oldalan is megtalalhaté.

Autodesk 3ds Max 2008 Trial

2007. oktdber 22-én megjelent az Uj Autodesk 3ds Max 2008 szoft-
ver 30 napos probaverzioja. A probaverzio 30 napig teljes verziokent
nem kereskedelmi célra hasznalhato es komplett gyakorlatokkal se-
giti a program felfedezéset.

Best of the Best 2007

Az Autodesk Area oldalrol letdlthetd a,legeslegjobbak” 2007-es demo
video, amelyen az Autodesk Media and Entertainment tgyfeleinek
legjobb munkai szerepelnek. A filmbél rendgeteg kreativ dtletet le-
het meriteni.

Nagysikertl 3ds Max 2008 és Maya 2008 el6adas
Budapesten.

A kelet-europai Autodesk disztributor BoneHead? S

Auto I.J 25 |'1-. Media &

Az oktober 8.-ai rendezve-

do SNS rendezeseben Budapestet is érintette az A

Entertainment szoftverekbemutatd turné.
nyen - impozans keretek kdzott, a Campona Tropicariumban nagy-
szerd kilatassal a tengeri akvariumra — mutattak be a 3ds Max 2008,
» Ext2 proo

Iy ‘erer ||-_:I [ |__,__| r_1 |_f._

gram ykat. Az elc |-11?h’r|«||

k kOvette,
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Tovdbbi informdcié: www.leonardo.sns.hu

3dhome

Minden, ami 3ds max

Folyamatosan indulé 3ds Max
képzesek épitészeknek
és 3d garfikusoknak

i

gasson el oldalunkra: www.3dhome.hu
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3ds Max 2008 Ujdonsagok

mental ray: Sky Portal es Exposure Control

d QYarko rlatban eqy épitészeti belsd tér vila gitasat fogjuk attekinten I felhasznalva az Uj Autodesk 3ds Max

¥ A W

oftver rendering kepessegeit. A megujult mental ray kepkiszamitas tovabbfejlesztett naprenyrendszerrel,

Sky Portal objektummal es Uj expozicid sablonokkal rendelkezik.

C ikkiink a 3ds Max 2008 gyakorlat alapjan készilt, ezert a sziikse-
ges segedfdjlok a 3ds Max 2008 elso telepito lemezén a tutorials
konyvtarban ill. a 30 napos probaverzio letoltésekor is rendelkezés-
re allnak.

Napfényrendszer megvilagitas

A 3ds Max konyvtaron belil nyissa meg a \tutorials\light konyvtar-
bol a LoungeBar_Tutorial_Start.Max allomanyt. A kiindulo jelenet
mental ray rendering kiszamitdsra van allitva. Készitsen egy proba
képkiszamitast (Quick Render).

Forv et bolder 19 imaa 20 b el Fobder LIS P O e = Tplay | Tl T
Creaim Hxifss mnado Anrebon Gwhldisn Fedeing Cxioms FOIop: e Teoscss

s
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1. abra. Az eredeti jelenet megvilagitas és arnyékolas nélkiil.
A kepkiszamitas ideje: 4:25, kepmeret: 2000 x 1128.

Az alapértelmezett — fényforrds nélkili — megvilagitas csak az ob-
jektumok mintazatat mutatja meg kiilonosebb arnyekolas nélkal.
A napfényrendszer hozzaadasaval két mental ray fotometrikus
(photometric - valos fizikai tulajdonsaggal rendelkez6) fényforassal
gazdagitja a kornyezetet. mr Sun, amely a kiozvetlen napfényt gene-
ralja és mr Sky, amely az égbolton szétszorodo fényhatdsat szimulal.
Ez a két fényforras kiegésziil az mr Physical Sky kornyezeti minta-
val (environment shader) amely a nap és az égbolt fizikai megje-
lenésérol gondoskodik. A napfényrendszer létrehozasanak mene-
te a kovetkezd:



A Create panel, kattintson a Systems gombra €s az Object Type legord(ild
mendn a Daylight gombra.

+ A felllnézeten (Top viewport) kattinva rajzolja meg az iranytd ikonjat. Az
egergomb felengedeset kivetden adja meg a fényforras magassagat. A
magassag az eredményt nem befalyasolja, csak az eqyszeribb kezelés &r-
dekeben tavolodjon el a jelenettdl,

A megjelend panelen kattintson aYes gombra igy a szoftver bekapcsol egy
mr Physical Sky arnyekolot a jelenet kGrnyezetébe (Render / Environment
ablak).

+ Valassza ki a Davlight objektumot és kattintson a Modify panelre,

A Daylight Parameters ablak = Sunlight listabdl, valassza ki az mr Sun, és a
Skylight listabdl az mr Sky elemeket.

A Daylight Parameters legdrduld menluben kattintson a Setup gombra,
megjelenik a Motion panel,

« A Motion panel > Control Parameters leqérdils > Location csoportban kat-
tintson a Get Location gombra és allitsa be Magyarorszagot, Budapestet,
A Control Parameters > Time csoportban allitsa be a datumot és az iddt,
az alapértelmezett nyari datum megfelel, az idd legyen du. 3 ora. Figyelje
3z idd valtoztatasaval, hogyan valtozik a nap pozicidja.

+ Az iranytd objektum forgatasaval megadhatja a szoba helyes tajolasat.
A nap lehetdleg siissdn be az ablakon, igy latvanyosabb eredmeény kap-

hato.
» Az FS megnyomadsaval a kamera nezetrdl keszitsen eqy kepkiszamitast,

2. abra. A napfényrendszer megvilagitja a szobat, de az expo-
Zicio rossz és a szort féenybol (photon) kevés jut a belsé térbe. A
képkiszamitas ideje: 4:48, Képméret: 2000 x 1128 képmeéret, a
tovabbiakban minden kép ezen a felbontason fog késziilni.

A Sky Portal és a Photographic Exposure Control
A Sky Portal a 3ds Max 2008 szoftverben megjelent uj fényforras
tipus. Feladata, hogy az épiilet nyildsainal 6sszegytjtse és iranyitsa
a kiilso szort fény aramlasat. Alapvetden a szoftver “nem tudja” hol
van az ¢plileten ablak, ezért mindeniitt azonos mindségben - atla-
gosan rosszabbul - szamolja a fényhatast, a Sky Portal "megmond-
ja’ a rendszernek hol kell nagyobb figyelmet szentelni a fény-
szamitdasnak. Jelen szamitiasnal még fényvisszaverddest (Global
[llumination) sem szamolunk, mivel a Sky Portal lényegesen ke-
vesebb szdmitdssal jar mint egy GI megoldas. Igy a Sky Portal egy
onallo alternativ vilagitasi konfiguracio lehet.
A Sky Portél bedllitasa a kovetkezo:
« A Create panelen, a Lights kategdria alatt valassza ki a Photometric cso-
portot a leqérddld listabdl (amelyen most Standard felirat van).
Kapcsolja be az AutoGrid funkcict (ezzel a feliletre objektum rajzolhatd)
es az eléinézeten az ablaknyilasnal egy picit nagyobb méretlben rajzoljon
egy mr Sky Portal fényforrast,

Autodesk szoftverfelhasznal6k foruma | latvanystadio

A mr Skylight Portal Parameters panelen a Shadows csoportban a Shadow
Samples legyen 32, igy az arnyekszamitas pontosabb lesz. Ellendrizze, hogy
a shadow pipa be legyen kapcsolva.

« Ellendrizze hogy a Sky Portal objektum iranya (nyil) a killsé térrdl a belsd
felé mutat, ha nem kattintson a Flip Light Flux Direction gombra.

Kattintson a Render gombra egy uj kep kiszamitasahoz.

3. abra. A Sky Portal pontositja az ablakon beszlrdédoé szért
fényt, igy alternativaja lehet akar egy Global lllumination sza-
mitasnak is. A képkiszamitas ideje: 53:22 (a képkiszamitas
nootbook szamitogépen készult).

A kép sokkal jobb lett, a Sky Portal fokuszalja a besz(ir6do fényt a
megfelelo iranyba igy részletesebb képet kapunk. A kép kiszamitdsi
ideje jelentdsen megndtt, és meég mindig egyes teriletek kiégtek és
zajosak lettek. Ezen javitunk a kovetkezokben. A megfelel6 expozi-
cio fejleszti a kozéptonusokat ¢€s az drnyékokat és a szinek is sokkal
valosagosabbnak hatnak.
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« A Rendering menlbdl valassza ki az Advanced Lighting / Exposure
Control... parancsot.
A listabdl jeldlje ki az mr Photographic Exposure Control megoldast.
A Preset (sablonok) listabdl vélassza ki a Physically Based Lighting, Indoor
Daylight, opcidt amely a paramétereket a fizikai megvilagitas belsd térben
karilmeényhez allitja,
A Preview opcioval elénézetet szamithat a kis mintaablakban. Allitsa be az
Exposure Value (EV) értéket 9.0-ra, amely egy kicsit kivilagositja a képet.

« Szamitsa ki az F9 gomb lenyomasaval a képet,

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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4. abra. Az expozicio sablon gyorsan beallitja a jelenethez il-
leszked6 szintonusokat, szebb arnyékolast és megfelel6 fény-
erot kapunk. Rendering ido: 48:52.

Epitész anyagok felhasznaldsa: Arch & Design material

A jelenet bevilagitasa kozel megfeleld, viszont az anyagtulajdonsago-

kon még van mit javitani. A szoba hatso falan taldlhato elemek anya-

gat atallitjuk Gvegre a mental ray Arch & Design anyag segitségével.

- Az M gomb lenyomasaval nyissa ki az Anyagszerkesztot (Material Editor).

. Jleldlje ki az egyik fal panelt, és keresse meg az anyagszerkesztdben az ak-
tiv anyagot (tomdr fehér haromszogek jelzik).
Kattintson a Standard gombra és valtoztassa a megjelend listdban az anyag
tipusat Arcn & Design (mi) anyagra.

- A Material Editor Templates legdrdild mendiben valassza ki a Frosted Glass
(Physical) sablont.
A Main Material Parameters panelen a Diffuse csoportban valtoztassa meg
aZ anvag szinét narancssargara. Hlzza at az Uj szint a Reflection csoport
sZin gombjara es valassza ki a Copy parancsot,

- A Refraction csoportban allitsa a Transparency csuszkat 0.0-ra, az Gveg igy
nem ereszti at a fényt hanem majd csak takrdzni fogja.

» A BRDF legbrdiild ablak meghatarozza hogy a fellilet — a nézési iranyunk
fliggvényeben — mennyire tlkrézddd pl. a pohar a szélei felé jobban tik-

rozi a kGrnyezetet,

5. abra. A tovabbfejlesztett mental ray Arch & Design anyag
minden fizikai hatast reprodukalni képes. A Final Gather sza-
mitas tovabb finomitja fényvisszaverodés szamitassal azarnye-
kolast. A rendering id6 jelentdsen is novekedhet. Rendering
ido: 1:47:13.

cad|vilag | www.cadvilag.hu

+ A BRDF funkcio szamithato tdrésmutato (IOR) es egyedi erték szerint, Va-
lassza a masodik lehetdséget a Custom Reflectivity Function gombbal és
a "0 deg refl" mezd érteke legyen 0.5. Az igy megadott értékkel a 0-t0la 90
fokos nézési szogig 50-100% tlkrdzddest kap.

Arnyék a nézetablakon

Az Autodesk 3ds Max 2008 egyik legfontosabb Gjdonsaga a nézetab-
lakban megjelenithetd arnyek és anyagtulajdonsdag. Emellett a rend-
szer keépes a napfényrendszer hatasat és az égbolt valtozasat is kijelez-
ni, jelentdsen csokkentve az idoigényes, tesztrenderek mennyiséget.

Az arnyekok megjelenitése a kovetkezo modon torténik:

6. abra, A 3ds Max 2008 megfelel6 Direct3D tamogatassal ar-
nyék, mr Physical Sky, és mr Arch & Design megjelenitésre is
képes, kdzvetleniil a nézetablakon.

Alapfeltétel: A megjelenités mindsége fligg a grafikuskartyatol, és a
Direct3D tamogatastol. Ha a gep nem tamogatja a SM (Shader Model) 2.0
or 3.0 szabvanyt a gyakorlat ezen része nem vegezhetd el,
Jobbegergomb kattintassal a negyes menlbdl valassza ki a Viewport
Lighting And Shadows > Viewport Shading > Best opcidt.

» Jeldlje ki a Daylight objektumot a jelenetben és a négyes mentbdl valassza
kiaViewport Lighting And Shadows = Enable Viewport Shadows Selected
parancsot.

« Tetszes szerint allitsa a napfényrendszer idd bedllitasat, az arnyekhatasnak
kiwvetnie kell a napfény valtozasat.

A jelenet majdnem kész van. A final gather szamitas korlatozott

fényvisszaverddeés (light bounce - felilletrél hanyszor pattan a fény

egy masik feliilletre) mellett nagyon jo mindségl drnyékolast sza-
mit a képre.

» A Camerall nezet legyen aktiv.
A Rendering menid > Render option > Render Scene parbeszédablak >
Indirect lllumination t = Final Gather = Basic csoportjaban kapcsolja be a
Final Gather opcidt,
A sablonok (Preset) kézll valassza a vazlatos (Draft) mindseget.

» Szamolja ki a végleges képet a Render gomb lenyomasaval,

Osszegzés

Ezzel a gyakorlattal dttekintettitk a 3ds Max 2008 legfontosabb
rendering ujdonsagait: a mr napfényrendszert, Sky Portal-t, mr
Exposure Control sablonokat, nézetablak arnyékot €s az uj mr Arch
& Design anyagtulajdonsagokat. Hasznos gyakorlast kivanunk!

Kaiser Péter | sTUDIOVEZETO
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Autodesk Maya 2008 alapok I.

~gy 3ds Max felhaszna
kOrnyezetben

O kezdd lépeései Maya

Fbben, a most induld cikksorozatban koruljarjuk, hogy milyen feladatot jelent megismerni egy 3ds Max felhaszna

lAdnak a Ma

|_| osszu évek ota, mint lelkes és kizarolagos 3ds Max felhaszndlo hall-
gatom a ,,masik tabor” véleményét ez az alkalmazds jobb mint
amasik” vagy ,miért ezt, miért nem azt hasznalod” Mindenki eskii-
dott az altala hasznalt szoftverre, néha kiprobalta a masikat, mereven
elutasitotta vagy egyszertien id6 hianydban gyakorlati megfontolasbdl
maradt a jol bevilt alkalmazasa mellett. Akik vették a faradsagot és
attértek a masik alkalmazdsra, egy komplexebb, dtfogobb tudasra tet-
tek szert. Tobb olyan szakembert is ismerek akinek nem jelent problé-
mat 3ds Max, Maya vagy akar XSI kornyezetben animaciot késziteni.

Maya Personal Learning Edition 8.5

Az Autodesk Maya 2008 4j verzio mellett az ingyenes Maya PLE az
Autodesk Maya Complete 8.5-re azaz az el6z0 verziora epiil. A gya-
korlatokat mindenki szamdra hozzaférhetd, Maya PLE szoftveren
készitettem el. Kezdo felhaszndld szempontjabol nem elsddleges a
{rissebb verziok Gjdonsagai. A Maya PLE teljesitmény (processzor-
szam) korlatozott és vizjellel ellatott alkalmazds. Kereskedelmi fel-
adatokra nem hasznalhato, viszont tanulasra kivalo. A telepitést ko-
vetden a Maya inditasaval megjelenik a - 3ds Max szoftverbadl is
ismert — bevezetd videod gyakorlatok. Nézziik at 6ket. (A Quicktime
vided nyelvezetét View / Choose Language... dllitsuk at tavol-kele-
tirol angolra).

Navigacio: jelenet hataraihoz igazitja a nézetet az F gomb (Frame
All), az alap nézet navigaciok sorra az Alt+ bal, kozép és jobb egéer-
gombbal muikodik: Forgatas, Eltolas, Nagyitas.

Transzformacio: Move, Rotate, Scale: a képernyé bal oldalan, ha-
sonlo transzformacios eszkoz mint a Max gizmok. Sajnos a szinko-
dolasnal a zold ¢s a kek fel van cserelve, idovel azonban meg lehet
szokni. A Space gomb a négy nezet és az aktualis nézet kinagyitasa
kozott valt, igy haszndlata kényelmes.

»

Objektumok létrehozidsa: a Maya kezdetben NURBS alapti modelle-
z0 voltl, ma mar tokéletesen lehet benne poligon modellekkel is dol-
gozni. Az objektum létrehozas lehet interaktiv, ill. a Channel Box-
ban adhatunk meg adatokat: Transform, mint mozgatas, forgatas és
dtméretezés, alatta Shape pl. a henger sugara (INPUT). Arnyékolt
nézet 5-0s gomb, drotvaz 4. A NURBS objektumok feliiletének fel-
bontasat 1,2,3-as gombbal valtoztathatjuk.

Komponensek: a szoftverben a Component Mode az objektu-
mok alrészleteivel (alobjektumaival - Maxosan) foglalkozik. Jobb
egérgomb meniibol kivalaszthatjuk a Face szintet és dolgozhatunk
a poligonokkal. A Shift gomb lenyomva tartasa mellett adhatunk
hozza elemeket a kijeléléshez, a Ctrl gommbal levonhatunk. Ob-
jektum maodba a jobb egérgomb meniibdl a Select gombbal térhe-
tilnk vissza.

Meniik: a felsé soron menii készletekbdl valaszthatunk. Marking
menii — objektum tetején jobb egérgomb. Hotbox - Space billentyti.
Kulcskép animacio: uj kules létrehozasa (a kovetkezo részben rész-
letezzik, mire vonatkozik) S gomb a paraméter és az aktualis kép-
kocka megvaltoztatasa utan.

Képkiszamitas: objektum kivalasztasa utan jobb egérgomb és Assign
New Material — Attribute Editor. Anyag szinezése és kockds anyag
minta definidlasa, a 6-o0s gomb megjeleniti az aktudlis mintdt, ez na-
gyon fontos funkcio. Alapértelmezett rendering, ill. rendering bealli-
tasok majdnem ugyanott talalhatok, mint a 3ds Max szoftverben,

Objektumok letrehozasa, szerkesztese

Alaptestekkel a 3ds Max szoftverben is talalkozhatunk itt viszont na-
gyobb ill. egyenlo szerepet kapnak a NURBS alaptestek és a poligon
objektumok. A kovetkezo gyakorlatban egy egyszer( templom mo-
dellt fogunk elkésziteni.

www.cadvilag.hu | cad|vilag
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1. abra.

a Create > Polygon Primitives > Interactive Creation opciot kapcsolja ki,
a fdmenlbdl valassza ki a Create = Polygon Primitives > Cylinder > (négy-
sz0Q) parancsot és a kovetkezo értekekkel hozzon létre egy hengert Radius:
10, Height: 1, Axis divisions: 8, Height divisioins: 1, Cap divisions: 1, Axis: Y.
Kattintson a Create gombra,

a Channel Box segitségével mozgassa 0.5 értékkel fel, és forgassa el 22.5
fokkal a flggdleges tengelyen az objektumot. A, pCylinder1” feliratra kat-
tintva nevezhetjik at az objektumot, legyen tempbase’az uj név,

a templeBase objektum kijeldlése mellett valassza ki az Edit > Duplicate
Special > (negyszdg) parancsot a meniibdl, a megjelend Duplicate Special
Options ablakba irja be a kivetkezéket: Translate: 0 1.0 0, Rotate: 0 0 0,
Scale: 0.9 1.0 0.9, Geometry Type: Copy, Group under: Parent. Kattintson a
Duplicate Special gombra,

File > Project > New paranccsal keészitsen egy projekt kénywvtarat, a rend-
szer ide fog menteni minden dsszetevdt, Ezt a megoldast a 3ds Max szoft-
ver is atvette 1. abra.

Objektumkezelés

Az objektumok interaktiv transzformdcidja kozel azonos, a pontos
érték megadasat a Channel Boxban végezhetjiik el. A Group csopor-
tositas teljesen mas szemléletd, itt egy hierarchia keletkezik, ellenben
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a Max zart csoportjaval és a csoport Pivot (fogo) pontja konnyen de-
finialhato. Max kornyezetben ritkabban hasznaljuk a sematikus né-
zetet, itt nagyobb szerep jut a Hypergraph nézetnek. 2. abra.
a Shading = Smooth Shade All parancs seqgitségével valtson at arnyékolt
nézetre,
az oszlophoz tartozo Gsszes objektumot jelélje ki - a Shift gomb lenyoma-
saval bévitheti a meglévd kijeldlést,
a fdmendbdl az Edit > Group > (négyszog) parancosal csoportositsa az ob-
jektumokat: Group — Under: Parent a tébbi paraméter maradhat alapértel-
mezett s kattintson a Group gombra,
a Panels > Layouts > Two Panes Stacked paranccsal valtson 2 nezetre es
az alson a Panels > Hypergraph Panel > Hypergraph Hierarchy paranccsal
valtson Hypergraph nézetre. A nézeten a Maya node-okba (csomdpont)
szervezett, objekturm hierarchidjat [atjuk,
a Group1 node egyszerden jobb egérgomb mendbdl atnevezhetd, az 4
név legyen Column,

az abra alapjan készitsen masolatot a Column objektumrdl az Edit >
Duplicate > (négyszog) parancesal 3. abra.

3. abra.

A Maya fels6 eszkoztaran talalhato az objektum kijeltlés modok esz-
kozsor, amely harom {6 tipust Hierarchy, Object és Component gom-
bot és maszkokat tartalmaznak.
az eszkdzsoron valassza ki a Select by Hierarchy and Combinations ikont
&s az alikonok (maszkok) kdzal kattintson a Select by hierarchy ikonra,
jelslje ki Shift kattintassal a két oszlop csoportot,
a Group Under: Parent opcidval készitsen a kijeldlésbdl egy U csoportot,
igy az objektumaok fogdpentja (ami kordl elfordulnak) a templom kdzepé-
re az origoba kerdl,
a Duplicate Special paranccsal készitsen 3 masolatot a létrejévd csoport-
rol. Rotate: 0 90 0, Number of Copies: 3.

Komponensek
A kovetkezo szakaszban megismerjik az objektumok alkotorésze-
inek szerkesztését:
az Osszes objektum kijeldlését kdvetden valassza ki a Display > Object
Display = Template, parancsot amellyel atmenetileg az objektumok nem
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lesznek kijeldlhetdk, sablonkent szerepelnek a hatterbe (3ds max - Freeze,
Unfreeze),

+ a Create > NURBS Primitives > Torus » (négyszdg) paranccsal hozzon lét-
re egy toruszt a kdvetkezd parameéterekkel: Radius: 8.5, Minor Radius: 0.5,
Number of Sections; 24. A Channel Box segitségével adja meq a torusz fug-
gdleges helyét Translate Y =46.7,,

+  a kijeldlés madja (Selection Mode) Components legyen (felsd eszkdzsor),

+  atorusz kijeldlése mellet, tartsa lenyomva a jobb egérgombot a Marking
mendbdl valassza ki a Control Vertex dsszetevdt; a képernydn megjelen-
nek a torusz vezérld pontjai, az eldinézeten a felsd sort mozgassa felfelg,
megnyujtva a torusz tetejet,

-+ a Marking menUbdl térjen vissza objektum Uzemmadba 4. abra.

4, abra.

A templom tetejének elkészitése

- aCreate > NURBS Primitives > Sphere > (négyszdg) parancesal készitse el a
kivetkezd félgdmbit. Start Sweep Angle: 0, End Sweep Angle: 180, Radius:
8.75, Mumber of Sections: 8 Number of Spans: 4,
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+ az X tengely menten forgassa el az objektumot -90 fokkal. A fliggdleges
tengelyen mozgassa fel az cbjektumot a tdrusz tetejére,

+ asablon Uzemmod feloldasahoz eldszdr ki kell jelSini az ilyen tipusd objek-
tumokat,. megvaltoztatasahoz a felsd eszkdztdron valassza ki a Select by
Hierarchy and Combinations gombot majd a Select by hierarchy: template
gombaot is,

. jeldlje ki az &sszes objektumot (csak a sablonokat érzekeli a szoftver),

+ a Display = Object Display > Untemplate paranccsal oldja fel az objektu-
mokat. 5. abra.

P #l“wmm%
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5. abra.

Osszegzés
Az elsé gyakorlat sordan sok hasonlo, méds megnevezési és kicsit mads
gondolkodasmaodot igényld eszkozt taldlhattunk, az eddig megszo-
kott 3ds Max-hoz képest. Nincs kétségem afelol, hogy kivalo megol-
dasok vannak a Maya szoftverben és a program megismerése majd
meég csak most fog igazin izgalmassa valni.
Folytatjuk!

Kaiser Péter | STUDIOVEZETS
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CADvilag magazin

Fizessen el a CADvilag magazinra 2008-ban is!
A CADvildg magazin negyedevente jelenik meg 6t szakagi rovat-
tal. Lapunkban beszamolunk hazai és kiilfoldi projektekrdl, tovab-
ba mintafeladatokkal és tervezési tippekkel igyeksziink segiteni az
Autodesk szoftvereket hasznalo épitész-, épito-, gépész és térinfor-
matikus mérndkoket, valamint a latvanytervezoket.

Fizessen eldé még ebben az évben a
CADvilag magazin 2008-ban megjelend
szamaira!

Az elso 100 elofizetot eqgy Autodesk Club
CD tartoval ajandekozzuk meg!

Kedvezmeényes eléfizetési dijak 2008-ban:
Egy éves elofizetés dija: 3 192 Ft
Az elofizetés keretében eljuttatjuk Onnek a CADvildg negyedéven-

te megjelend nyomtatott magazin lapszamait.
+ ajandek Autodesk Club CD tarto+ ajandek kiprobalhato szoftver-

verzio 2008 Oszén.

Fél éves elofizetés dija: 1 596 Ft

Az el6fizetés keretében eljuttatjuk Onnek a CADvildg nyomtatott
magazin két lapszamat.

+ ajandek Autodesk Club CD tarto

Egy lapszam ara: 882 Ft

Megrendeles

Amennyiben szeretné megrendelni a CADvilag nyomtatott magazint,
kérjiik, toltse ki www.cadvilag.hu weboldalunkon a megrendeldlapot.
Ezen kivill az info@cadvilag.hu e-mail cimre, postacimiinkre vagy
faxszamunkra is leadhatja megrendelését.

CADvilag digitalis magazin

A CADvilag digitdlis magzin barki szdmara ingyenesen megrendel-
heté szerkesztoségiink honlapjan. A regisztracio soran megadoltlt e-
mail cimre minden negyedévben elkildjik a lap digitalis valtozatat,

CADvilag Lapkiado Kft.

1141 Budapest, Koszeg utca 4.
Tel: (20) 466-2014; (30) 986-5109
Fax: (1) 273-3411

E-mail: info@cadvilag.hu

Web: www.cadvilag.hu

Hirdeto Internet Oldal
Autodesk www.autodesk.hu 17,29, 39,53
CAD-ART Kft. www.cad-art.hu 13, 61
HungaroCAD Informatikai Kft. www.hungarocad.hu 42
MonArch Kft, www.monarch.hu 25, 27
Samsung Magyarorszag Zrt. www.samsung.hu 6,8
Sun Microsystems Kft. www.sun.hu B4
VARINEX Informatikai Zrt. www.varinex.hu 57, B3
3dhome Bt. www.3dhome.hu 63

CADvilag magazin elofizetés
A CADvildag negyedéves nyomtatott
magazin kedvezményes* elohzetési dija:

U

Megrendelem a CADvilag nyomtatott magazint

cadvilag

példanyban
Egy évre (Megjelenés: 2008. februar, majus, szeptember, november)
Fél évre, Kérjik, valasszon 2 lapszamot: 2008. O februar, [J mdjus, [ szeptember, (1 november

Egy évre: 3 192 Ft

Fél évre: 1 596Ft.

* Egyedi példiny dra 2008-ban:
882 Ft, Készpénzdatutalasi megbizdst (csekket) kérek.

A szamlat banki atutalassal egyenlitem ki.

&L e

Amennyiben meg szeretné rendelni ma-
gazinunkat kérjiik, vagja ki a megrende- Szamldzdsi cim (a postdzdsi cimet kérjiik, tiintesse fel a ,,Feladd™-nal.):

l6lapot, és kiildje vissza mindkét oldalat a

Név:

06 1 273-3411 faxszamra, vagy a CADvilag 4
Lapkiado Kft. postacimre. A magazint | Cégnév:
honlapunkon i delheti.

onlapunkon is megrendelheti Cim
CADvilig Lapkiadd Kift.

VildgLaptiancic Tel: Fax: Email:

1141 Budapest, Készeg utca 4.
Fax: 06 1 273-3411
www.cadvilag.hu Datum: Alairas
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Sun Ultra20 M

A nagyteljesitményli mérnoki tervezo munkaallomas

Vasaroljon most akcios aron

csucsminosegu Sun AMD alapu workstation-t,
es elvezze a teljesitményt, a megbizhato és gyors megjelenitéssel egyutt!
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Felnde

Az akciéban ajanlott Sun Ultra 20M2 munkaallomas paramétereai:
Kétmagos, 2,6 GHz-s AMD Opteron processzor, négymagos processzorra eldkeszitett CPU foglalat és alaplap

250G
2GB
NVidi

B (7,200 rpm, 3 Gb/s) Serial ATA Hard Drive (tovabbi bévithettseggel), 16 x DVD+R/RW optikai meghajtd
ECC DDR2 667Mhz memdoria (tovabbi bévithetiseggel)
a Quadro FX1500 grafikus kartya

1 év helyszini garancia, Sun Solaris, MS Windows es Linux kompatibilitas

Tova

Sun termekmenedzserét:

Strbik Gergely, Sun termekmenedzser
Avnet Technology Solutions Kft.

A gép listaara: 399.798 Ft + AFA

A gep akcios ara 2007. december 31-ig:

299.900 Ft + AFA

bbi informacioert keresse az Avnet Technology Solutions Kit,

Tel.: (+ 36-1) 888-2333, (+ 36-1) 888-2341 — -
Email: Gergely.Strbik@avnet.com EA\”“E'
Web: www.avnet.hu —

Cim: 1117 Budapest, Budafoki ut 91-93. IP West Irodahaz
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