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CineVision 203A

Akar nappali fénynél is hasznalhatoé az ITT cég 2 m-es képatloju vetitéernydje

és haromcsoves szines tv-képvetitje. A 122 X165 mm-es vetitéfeliiletre
kiulonlegesen nagy fényerésséggel vetiti ki a megjelenité tv-képet

a haromnormas vetitokésziilék. Az un. ,, Tristandard Decoder’-es aramkorii késziilék
mind PAL, mind SECAM, mind NTSC rendszerii képvisszaadasra alkalmas.
Infravoros taviranyitéval is miikodtethetd. A gyarto kiilondsen alkalmasnak tartja
szamitogépes szévegmegjelenitésre (pl. sportversenyeken).

A nappali képmegjelenités egyetlen feltétele, hogy a vetitéernyé6t

a napfénynek hattal helyezziik el.
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Rohané korunkban kevés, ami maradando. Hosszu évszazadokon
keresztiil az irott és a nyomtatott sz6 volt az, amely az idéallésag
lehetdségével kecsegtette az emberiséget. Mai vilagunkban — atfor-
malt dimenziékban — taldn a videotechnika lehetne az az igéretes
technikai vivmany, amely leginkabb a békés fejlédést szolgalhatja,
megorokitve a kor minden rezdiilését képben és hangban, tovabbitva
és atmentve latvanyat az utanunk kovetkezé generacioknak.

A videotechnika szélesebb korii elterjedése és kedvezd fogadtatdasa
a nagykozonség korében tiz évvel ezelétt kezdddott a képmagndk
nagytomegii sorozatgyartasaval. Persze onmagaban a képmagno
még nem jelentheti a videotechnikat. Az eltelt évtizedben fokozato-
san kibontakozott és alkalmazast nyert mindaz, ami ehhez a mo-
dern szakdgazathoz tartozik. Mi magyarok ismét lemaradtunk
ennek bevezetésével a vilig élvonaldhoz képest, de nem késtiink
sokat. Masfel6l, az el6ttiink allo perspektivaik még ugyanolyan
szélesek és kihaszndlhat6k, mint barmely mds orszdgban.

A videotechnika az elektronikus képkozvetités és képrogzités technika-
ja, amelynek kialakuldsat az egyetemes elektronikai fejlédés segitette
el6. Mig hazankban a vizudlis kultira legszélesebb hordozdjinak, a
filmnek és a filmmiivészetnek sajatos arculati, nagyszerii hagyomanyai
vannak, ugyanez nem mondhato el a videotechnikarol. Miiszaki lema-
radasunk egyik oka ezen a téren az, hogy mar a hangrogzités teriiletén
sem biiszkélkedhetiink kiemelked6 eredményekkel. A videotechnika-
ban, ennek részteriiletein pedig kezdett6l fogva, csak a masodik sorban
wballagtunk”. Ez az a lemaradds, amely ranyomja bélyegét a honi
elektronikus képrogzités fejlodésére is.

A vizudlis kultira terjesztése és fejlesztése az elektronika adta
lehet6ségekkel mar megoldhaté lenne, ha eljutottunk volna a techni-
kai fejlédés kivanatos szintjére. Ennek azonban nemcsak anyagi
akaddlyai vannak. A miiszaki ismeretek széles korii elterjesztése és
elsajdtitisa az egyének szamara els6sorban nem pénzkérdés — leg-
alabbis a videotechnika egyéb koltségeihez képest nem az. Ez utébbi
célt tiiztiik magunk elé, amikor utjara bocsatjuk a VIDEOTECH-
NIKA elsé szamat. Olyan miiszaki ismeretterjeszté kiadvanysoro-
zatot szeretnénk dtnyudjtani minden érdeklédd, miikedveld és szak-
mai olvasé szamara, amely az eurdépai szakirodalmi palettdn is a
kevesek kizé tartozik. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy bar Euré-
paban és a tengerentiili orszagokban tomegesen jelennek meg video-
magazinok és a bulvarsajté megannyi ide vonatkozé informdacids
kiadvinya, mégis kevés az olyan szaklap, amely valéban elfogadha-
té miiszaki ismereteket kozolne.

Negyedévenként megjelend kiadvanyunkban rendszeresen foglal-
kozunk majd a videotechnika egyre szélesed6 részteriileteivel olyan
cikkek formajiban, amelyek kozott lesznek alapfoku, ismeretbdvi-
t6 irasok csakigy, mint magasabb szintii aramkori ismertetések is.
Az a célunk, hogy minél szélesebb olvasokozonséget lassunk el
hasznalhato informaciéokkal. Bizom abban, hogy torekvésiink sike-
res lesz, és a hazai videotechnikai miiszaki miiveltség, szerény
kiadvdnyunk dltal is, egyre szélesebb korben terjed majd az e téren
elért eredményeket hasznosit6, alkoté ember javira.

Csabai Daniel j
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tartalom A videotechnika tjdonsagai ma mar szinte napra készen bekeriil-
nek hazankba is, az egyéni vasarlasok utjan. Igy tehat fokozott
figyelem kiséri a videotjdonsagok megjelenését. E rovatunkban
elsé alkalommal gyiijtottilkk Ossze képes beszamoloinkat a szer-
kesztéségiinkbe érkezett videoujdonsagokrol.

CSABAI DANIEL
Videoexpressz 5

PALFALVI JENO

Bemutatjuk az Orion-Panasonic
képmagnot 15

PROHASZKA BELA BEMUTATJUK AZ
27 ORION-PANASONIC

A nagy verseny KEPMAGNOT

1985 végeén hagytak el az Orion gyarat az elsd, Panasonic-egyiitt-
SOTONY! JOZSEF mikodéssel készitett VHS-rendszerli képmagndk. Az idén ujabb
Film kontra video 39 szallitmanyok érkeznek és a vevok tomege érdeklddik az 1j készii-

lékek irant. Cikksorozatunkban Palfalvi Jend, az Orion gyar
szines tv-fejlesztésének vezetdje és a képmagnogyartas megszerve-
zbje ismerteti az 1j NV-430 tipusjelii késziiléket.

DR. FORGO MIHALY
Televizié-studiotechnika . 49 A NAGY VERSENY

A hetvenes évek végétdl harom kereskedelmi video-kazettarend-
szer versenyez a vilagpiacon. K oziilitk egyelore a VHS a legesélye-
MEHLHOFFER JOZSEF sebb a gybzelemre; mogbtte nagy piaci lemaradassal a Beta és
£ Lo g eoce e végiil a Video 2000. Az esélyek nem egyenlék, mert technikai
Ta'VI’/e’Z erle,s»v Ie,het,o seg e’f o ujdonsag ide, megfordithato kazetta oda, az gy6z, amelynél legna-
bévitése zartlancua televizios gyobb a piaci részesedés, az eladott késziilekek és videokazettak
halézatokban 75 szamat tekintve. De mi lesz, ha megjelenik egy tijabb rivalis ebben
a versenyben? Cikkiink szerzdje, Prohaszka Béla egyelGre a ver-
seny miiszaki feltételeit ismerteti.

BOLLA GYORGY
Impulzustechnikai mérések

képmagndékban 98
SIPOS GYULA

Mszaki tanacsok kezdé
képmagndsoknak 103

FILM KONTRA VIDEO

Kiszoritja-e a videotechnika a klasszikus filmtechnikat a gyakor-
lati alkalmazasokbdl, vagy hosszas, békés egymas mellett élésnek
nézhetiink elébe? Cikkiink szerzdje, Sotonyi Jozsef elsésorban
technikai értelemben vizsgalja a két dgazat kolcsonhatésat, megis-
mertetve az Olvasot a videotechnika eszkézeinek alkalmazasaval
) a filmkészitésben. A téma korantsem befejezett ... sét, csak most
kezdddik, s reméljik, folytatodik!
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TELEVIZIO-STUDIOTECHNIKA
l.

A televizidstudio zart jatéktér, amely a tv-miisorok felvételére
vagy egyenesben kozvetitésére szolgal. Kiépitéséhez, iizemelteté-
séhez Osszetett szakismereti anyagra van sziikség. Tobb folytatas-
bal allo cikksorozatunkban a tv-studiok miikodésével, felépitésé-
vel és tartozékaival kapcsolatos ismeretanyagot ad koézre Dr.
Forgo Mihaly, a Magyar Televizio miiszaki fejlesztési igazgatoja.
Az itt leirt ismeretanyag tampontul szolgalhat mindazoknak, akik
videostudiot hasznalnak, iizemeltetnek vagy csak még tervezik,
hogy kialakitjak a terveik szerint.

TAVVEZERLESI
LEHETOSEGEK BOVITESE
ZARTLANCU TELEVIZIOS
HALOZATOKBAN

A zartlanct televizios képatviteli és egyéb videotechnikai képatvi-
teli rendszerek kiépitése tobb helyen elkezd6dott mar hazankban
is. Néhany kisérleti megoldast mar egy évtizeddel ezel6tt is beve-
zettek. Tomeges elterjedése azonban még csak ezutan varhato.
A zartlanca kézvetitorendszerek tavvezérlési lehetoségének meg-
teremtése az elsd lépcsé az automatizalt videostudiok kiépitéseé-
hez. Cikkiinkben Mehlhoffer Jozsef, a Hiradastechnika Szovetke-
zet fejlesztomérndke irja le egy lehetséges modszer hazai kifejlesz-
tésii példait.

IMPULZUSTECHNIKAI
MERESEK KEPMAGNOKBAN

A képmagndk mindségellendrzésére vilagszerte szamos eljarast és
meéresi normat alakitottak ki. A killonféle mérési eljarasok mas és
mas szemszogbol kozelitve probalnak hiteles modszert alkotni a
késziilékek képatviteli mindségének minél objektivebb megitélésé-
hez. Kézenfekvonek latszik, hogy a televizids képatvitel egyéb
teriiletén alkalmazott mérési modszereket itt is atvegyiik. Cik-
kiinkben Bolla Gydrgy villamosmérndk, a Sony szerviz vezetdje
ismerteti az impulzustechnikai mérések miiveletét.

MUSZAKI TANACSOK KEZDO
KEPMAGNOSOKNAK

A videotechnika szélesebb korli elterjedéséhez az is sziikséges,
hogy a leendé felhasznalok mar a késziilékvalasztds és a vasarlas
idején kell6 ismeretanyaggal rendelkezzenek, mert csak igy lehet
megalapozott dontésiik. Sipos Gyula sok oldalrdl kézelitve a
témat, dsszefoglalja cikkében mindazt az ismeretanyagot, amely
elengedhetetleniil szitkséges azoknak, akik szakmai felkésziilés
nélkiil vagnak bele a képmagno-vasarlasba.

VIDEOTECHNIKA

g VIDEOLOGIA

Negyedévenként megjelend kiadvanyunk a videotech-

nikat hivatasosan mivelo és azzal foglalkozo szakem-

berek, valamint az amator videodsok szamara késziil.

Tartalmi kialakitasaban feloleli a videotechnika legta-

gabb koreit, s nem csupan a magneses képrogzitok €s

kameraik témakorére korlatozodik. Elsésorban a ha-

zai szakemberek szakcikkeit hasznaljuk fel, de alkal-

manként szinvonalas kilfoldi cikkeket is leforditta-

tunk és atveszunk, ha tartalma indokoltta teszi. Az

egyes kotetek tartalmi szinvonala tobb, mint az altala-

nosan megismert magazin jellegli kiadvanyoknal meg-

szokott. A kiadvany nem csupan informativ jellegli, a

gyakorlatban is felhasznalhat6 a videotechnikai teve-

kenység tokéletesitéséhez. A jelen és a kdvetkezo kote-

tekben az alabbi témakoroket dolgozzuk fel folyama-

tosan:

— képmagnok technikdja,

— képmagnoérendszerek,

— képrogzitési eljarasok,

képlemezjatszok, képlemezjatszo-rendszerek,

— video-studi6technika,

— videojatékok (alkalmazas, kapcsolastechnika, épités),

— nagy sorfelbontast (Hi-Fi) képmegjelenitdk,

— videomeédiak, médiarendszerek,

— video-meédiagyartas, sokszorositas,

— teljes videorendszerek, studiok bemutatasa,

— tavvezérlés a videotechnikaban,

— professzionalis képmagnok,

— kereskedelmi képmagnok,

— digitalis technika a videojel-rogzitésnél,

— felvevOkamerdk (alkalmazas, miikodés, felépités),

— képujsag- és teledata-rendszerek,

— mikrofelvételek készitése nagyfelbontasu video-
rendszerekkel,

— televizios képvetitorendszerek,

— keépszerkeszto és képkeveré berendezések,

— szines tv-szimulatorok,

— szamitogepes videotechnika,

— szamitogépes videografika,

— kvazi-haromdimenzios képmegjelenités a videotech-
nikaban,

— szervizadatok késziilékekhez,

— javitasi és hibakeresési iitmutato,

— videotechnika az oktatasban, az orvosi technikaban
és az iparban,

— videokazettak masolasa,

— atmasolas kiilonféle videorendszerek kozott,

— filmatjatszas képmagnora,

— muszaki ujdonsagok,

— vasarlasi tanacsok,

— musoroskazetta-értékesités,

— videokritika.

Kiadvanyunk szerkesztésének alapelve, hogy olyan
hasznosithato informacidkhoz juttassuk Olvasoinkat,
amelyeket egyébként csak idegen nyelvii szak-
irodalombdl szerezhetnek meg.
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A MAGYAR VIDEOSOK
ORSZAGOS EGYESULETE

1027 Budapest, Ganz u. 16. — Telefon: 359-740, 354-140

mint a M(ivelédési Minisztérium Film- tevékenység mellett kereskedelmi
féigazgatésaganak feligyelete alatt tevékenységet is folytathat. Gazdasagi
onallé jogi személyként miikodé aspektusokkal is rendelkezé tervei
orszagos hataskorl kulturalis egyesiilet, kozott az alabbi témak szerepelnek,
mely célkitiizéseinek megvalésitasa melyek az On érdeklédésére is igényt

érdekében a kulturalis, szolgaltatasi tarthatnak:

— Video miisoranyagok importalasanak
és hazai forgalmazasanak megszervezése

— Hasznalt és felujitott videdkésziilékek
importalasanak és forgalmazasanak megszervezése

— Video alkatrészek és szerelési egységek
importjanak megszervezése

— Video szervizhal6zat és kdlcsonzési halézat
kiépitése, illetve kiépitésében valé kozremiikodés

— Vide6zassal kapcsolatos miiszaki és irodalmi
anyagok, informaciés kiadvanyok terjesztése,
illetve terjesztésiik megszervezése

— Klubhalozat kialakitasa, tagok kozoétti kazettacsere
lehet6ségének megszervezése

— Videés rendezvények, kiéllitisok szervezése

— Videétanfolyamok szervezése, bonyolitasa

— Szamitégépes videOberendezések, -rendszerek
hardware és software fejlesztésének tamogatasa

— Kisk6zosségek, kabelrendszerek miisorellatasanak
tamogatasa

— Videémiisorok gyartasanak, gyartasi részfeladatok
(utéhangositas, atjatszas stb.) megvalésitasa,
illetve szervezése

FENTI TEMAKKAL KAPCSOLATOS CELKITUZESEK MEGVALOSITASAHOZ AZ EGYESULET JOGI
SZEMELYISEGENEK TAMOGATASAVAL, SZAKERTELMEVEL, SZERVEZO MUNKAJAVAL,
KAPCSOLATAIVAL, EGYRE NOVEKVO TOMEGBAZISAVAL, VALAMINT ANYAGI LEHETOSEGEIVEL
NYUJTHAT SEGITSEGET ONNEK!

MAVIDEO 1027 Budapest, Ganz u. 16.
Telefon: 359-740, 354-140

VIDEOTECHNIKA



VIDEO-EXPRESSZ

Uj Betamax-képmagné a Sonytol
Videovetité az ITT-tol
Helyzetorientalt videomonitor

A vildg legkisebb videokameraja?
Gyerekjaték-e a videofelvétel?
Videoatiré és képszerkesztd
Video-gyorsmasolo

Meddig tartja magat a Betamovie?
Képmagno fejtarcsak cseréhez

Kiadvanyunk elsé részében rendszeresen a videotechnika ujdonsa-
gait fogjuk bemutatni — lehetodleg képekkel illusztralva a leirtakat.
Bizunk abban, hogy a k6zolt informacidk nemcsak tajékoztatasul,
hanem instrukciokent is szolgalhatnak mindazoknak, akik egyénileg
vagy intézmények képviseloiként 1) késziilékek, berendezések és se-
gédeszk6zOk megismerésén, beszerzésén vagy telepitésén faradoznak.

e Uj Betamax-képmagné a Sonytél Pl

Igaz ugyan, hogy a Beta-rendszerti
képmagnok piaci részaranya cse-
kély a nagy rivalis, a VHS-
képmagnokhoz képest, a marok-
nyi Beta-rendszerli képmagnot
gyarto cég mégis elszantan kiizd a
piaci poziciok megerdsitéséért.
Sok esetben nem is alaptalanul. Ha
a miiszaki ujitasok korét vessziik
alapul, kideriil, hogy az utobbi 6t
évben csak a Sony cég tobb wjitast
¢s technologiai javitast vezetett be
a Beta-rendszerii képmagnoknal,
mint a VHS-rendszer dsszes gyar-
toja. Kiillonosen a Hi-Fi hangatvi-
telii és a hosszu jatékidejii képmag-
nok kifejlesztésében van jelentds
ujitasi ,,gydjteményiik”.

Legujabb Betamax-képmagnojuk
mégsem a hosszan jatszo tipusok
kozil valo, viszont kiilonleges
szolgaltatasaival, ,,szuperkarcsi”
kivitelével — és nem utolsdsorban
— olcso araval méltan tarthat sza-
mot a Beta-rendszert kedvel6 le- , .

endS képmagnoé-tulajdonosok ér- A sony cég SL-F30 PF tipusjelii, Beta-rendszer( képmagnéja, az tn.
deklodésére. .Slim-line” sorozat egyik darabja

VIDEOTEGHNIKA
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Az SL-F30 PF tipusjeli késziilek
egy Beta-formatum szerint miko-
d6 képmagnot, egy tv-tunert €s
egy processzoros vezérlésii prog-
ramozo egységet foglal magaban
(1. abra). A tv-tuner CCIR norma

szerinti PAL-rendszerii és az
OIRT norma szerinti SECAM-

rendszeri szines tv-adasok vetelé-
re egyarant alkalmas. Ezen tulme-
néen alkalmas még a kodolt ka-
beltelevizidos programok vételére
is (0sszesen 30 ilyen program fog-
haté vele, a beépitett nagyfrek-
vencias dekodolo segitségével).

Az infravoros tavvezérlo segitsé-
gével az Osszes alapveto lizemmod
kapcsolhato és az ismétléautoma-
tika is miikodtethetd. Kvarcosz-
cillatoros oraja és a digitalis ora-
val kombinalt processzoros prog-
ramozoegység haromhetes mu-
sorprogramozast tesz lehetove,
négyszeri bekapcsolasi és kikap-
csolasi miuvelettel. Minden ilyen
beinditasi programkapcsolasnal a
Beta-rendszernél hasznalatos ka-
zettak leghosszabb jatékidejét (3
ora 35 percet) vették figyelembe;
tehat ez a leghosszabb bekapcso-
lasi idotartam, felvétel vagy lejat-
szas iizemmodban, s ezutan On-

miikoédoen kikapcsol a késziilék.
Rovidebb idejii kikapcsolas ter-
meészetesen szintén beprogramoz-
hato vele.

A szalagtovabbitas abszolut se-
bessége 18,73 mm/s, a forgo fej-
dob altal kialakitott relativ sza-
lagsebesség 5,83 m/s. E sebességi
viszonyok mellett, a rogzitett szi-
nes kép felbontasa 260 sornak fe-
lel meg, a képre vonatkoztatott
jel-zaj viszony 43 dB. A hangatvi-
teli savszélesség 50...10 000 Hz,
jel-zaj viszonya 40 dB. A 220 V-
rol taplalt, halozati lizemti késziilék
fogyasztasa 38 VA. Tomege 8,2 kg,
meérete: 80 X 380 X 430 mm.

Videovetito
az ITT-tol

2. dbra.

ITT gyartmanyua videovetitd. Nemcsak képvetitésre alkalmas, hanem
musorvételre is, a beépitett tv-tuner segitségével

Az ITT cég nyugat-németorszagi
gyara ujszerd tv-képvetitd készii-
léket hozott forgalomba ,,CineVi-
sion 160 mobil” elnevezéssel.
A 410 x 600 x 680 mm kiilsé mé-
retii vetitokeésziilek 50 kg tomegi.
Hordozhatd kivitele alkalmassa
teszi a kiallitasokon, idegenfor-

galmi rendezvényeken vagy szal-
lodai bemutatékon rendezett vi-
deomiisorok vetitésére. A készii-
lékhez 970 x 1300 mm-es (1600
mm képatloja) vetitéernyo tarto-
zik (2. abra). Az ITT mar hosz-
szabb ideje alkalmazza az un. ,,tii-
korteleszkopos™ vetitocsovet tele-

vizios képvetitdiben. Ebbe a ké-
sziilékbe is ilyent épitettek be.
A haromszin-csoves képvetitovel
1,2 m-ro6l lehet kivetiteni a 160 cm
atloju képet. Ez a késziilék nem-
csak képvetité, hanem tv-miisor-
vevo késziilék is egyben. 99 mii-
sorcsatorna programozott vételé-
re alkalmas — koztiik 30 csatornan
a kodolt kabeltv-programok is ve-
hetok. A teljes egység tavvezérlo-
vel is mukodtethetd, és minden
funkcidjat iranyithatjuk az infra-
vOros sugarak utjan. A videokoz-
vetitd rendszer aramkorei mellé
kétcsatornas sztereo hangatvi-
vO egységet is beépitettek. En-
nek végerdsitoje 2x15 W szi-
nuszos teljesitményt szolgdaltat
8 Q-os hangszoroterhelésen.
Nemcsak hangdobozok, hanem
fejhallgatok is csatlakoztathatok
hozza.

A beépitett tv-tunert haromnor-
mas kivitellire készitették, igy
nemcsak a PAL- és SECAM-, ha-
nem az NTSC-rendszerii adasok
is vehetok vele. A gyarto kiilon
konvertert szallit hozzd meg-
rendelésre, amely alkalmassa
teszi a kozvetlensugarzé miihol-
dak adasainak vételére is. Az
szinte természetes, hogy képmag-
no is csatlakoztathatd hozza,
amelynek fogadasara kiilon vi-
deo- és hangbemenetet alakitot-

tak ki.
VIDEOTEGHNIKA



Helyzetorientalt
videomonitor

A videotechnikai miihelyek és sza-
mitastechnikai munkahelyek sza-
mara késziilt szines videomonitor
a ,,Profi M 15” tipusjelet viseli.
A 40 cm-es képatlojia ernyovel keé-
szitett monitor kiilséleg modern
formatervezésii és sokféle helyzet-
ben iizemeltetheto. A Loewe Opta
GmbH tervezo6i tigy oldottak meg
a legalkalmasabb ernyddoélésszog
beallithatosagat, hogy a késziilek
ala egy széles talpat szereltek,
amely a monitor kavajahoz kétol-
dalt csavaros kotéssel rogzitett.

A csavaros kotés meglazithato, és
a monitor tetszés szerinti szogben
elore-hatra billenthetd. Ezaltal
elérhetd az az optimalis képernyo-
dolésszog, amely a legalkalma-
sabb ralatast adja az ernyd elott
ilének, a megjelenitett kép szem-
léléséhez. Kiillondsen a szamitas-
technikaban van nagy jelentdsége
ennek a megoldasnak, ahol a kép-
erny6 elott dolgozod személy sza-
mara a latoidegek romlasat idézi
eld, ha a latészog kozéptengelye
nem merdleges a képernyo sikja-
ra. Ez az 4j késziilék 6nmagaban
véve is egy videotechnikai csucs-
késziilék, amelyben a szines tv-
aramkorok legujabb generdciojat
alkalmaztak. A monitorrendszer-

L‘ A BURBEASE
VIDEQO-EXPRESSZ
nek megfeleléen, RGB szines vi-
deobemenettel lattak el, amely az
un. ,,Euro-tuchellel” csatlakoztat-
hato a késziilekhez.
A késziilék sokoldalu felhasznala-
si lehetOségét biztositando, nem-
csak monitorcélu iizemre gyartot-
tak, hanem beleépitettek egy
nagyfrekvencias tv-tunert, ka-
beltv-dekodolot, és infravoros ve-
zérloegyseéget. Ezaltal a készilék
teljes korii felhasznalast biztosit
azoknak is, akik nem a szamitogé-
peikhez vagy képmagnoikhoz,
képlemezjatszoikhoz kivanjak
haszndalni, hanem a kiilonféle csa-
tornakon sugarzott tv-miisorokat
akarjak nézni. A beépitett vevo
lehetoséget nyujt 60 csatorna
programozasara. Ezek valasztha-
tok a VHF és UHF savbol, a ka-
beltelevizio kodolt csatornai ko-
ziil, és — egy kiilsé adapter csatla-
koztatasaval — a kozvetlensugarzo
miiholdas tv-miisorok csatornai
kozil is. A programvalasztas az
infravords tavszabalyozo egység-
gel lehetséges, amely ezen tulme-
nden biztositja a késziilék minden
tzemmodjanak tavszabalyozasat
is és a ki-be kapcsolast is.
A képernyonek kiilon érdekessé-
ge, hogy ezt mar ellattak olyan
kiilonleges szintelen védosziro-
vel, amely a karos radioaktiv su-

garzas csOkkentésére szolgal.
A mindossze 12,5 kg tomegii ké-
sziilek kiilso meretei:

355x 365 x 385 mm.

3. dbra 1
Loewe Opta gyartmanyu vidomonitor és tv-késziilék. Ujdonsaga
a donthet6 képernyofeliilet

lor CV” tipusjelii kis késziiléket(4.

| A vilag
. legkisebb
video-
kameraja?

Nem allitjuk biztosan, de a gyarto
ezt hirdeti legujabb videotechni-
kai szenzaciojarol. 1985-ben mu-
tattak be a szélesebb kori nyilva-
nossag el6tt a Konishiroku Photo
Co. Ltd. japan vallalat legiijabb
videokamerajat, a ,, KONICA Co-

VIDEOTEGHNIKA

abra). A kamera kis méreteihez
képest olyan sokoldala szolgalta-
tast és felhasznalasi lehetOséget
biztosit, hogy versenyre kelhet na-
gyobb méretii és tomegili kozhasz-
nalatra gyartott tarsaival. A szi-
nes képfelvételre alkalmas kamera
PAL-rendszerii szines keépfeldol-
gozasra alkalmas videofokozattal
rendelkezik. Emellett beépitettek
egy elektretkondenzator mikro-
font is és a hozza tartozoé erdsito-
fokozatot, amely a képpel egyide-

£
-
-
-
-

4. abra.

Lehet, hogy a vilag legkisebb
tv-kameraja a Konica CV tipusa
késziilék?
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5. abra.
A Konica kamera kezelbszervei
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A Konica CV kamera optikai
rendszere és a képkozvetités
irAnyai a kameran belil

ju hangfelvételt is lehetove teszi.
A képfelvevorendszer lelke egy
1/2 collos New Cosvicon képbon-
tocs6, amelyet roviditve kozis-
merten Newvicon-nak is nevez-
nek. Ez a képbont6 cs6 rendkiviil
nagy érzékenységi €s mar 35 lux
megvilagitas mellett is élvezheto
képfelvételt tesz lehetové.

Képatviteli rendszere: 625 sor/50
Hz (PAL norma szerint) barmely
képmagnohoz illesztheté. Ezt
szolgalja a szabvanyos 1 V /75
Q-o0s video-jelkimenet is. Felbon-
toképessége 270 sor; video jel-zaj
viszonya jobb, mint 45 dB. Mivel
egy ilyen kis késziilékbe nem épit-
heté be videomonitor (elektroni-
kus képkeresd), tisztidn optikai
rendszerrel oldottak meg a képfel-
vételnél sziikséges képlatast. Az 5.
abran lathaté a kameraba beépi-
tett optikai rendszer, amely priz-
mak segitségével kozvetiti az ob-
jektivbe jutd képet egyrészt a kép-
bonto cs6hoz, masrészt a képkere-

VIDEOTEGHNIKA

sébe. Igen szellemes megoldast
valasztottak a legnagyobb alkat-
résznek, a képbontod csonek az el-
helyezésére: fiiggdlegesen, a ka-
mera nyelébe épitették be azt.
Az alkalmazott targyobjektiv 1,5-
es fényerOsségli, valtoztathato
gyujtétavolsagu: 10...30 mm ko-
zOtt. Az igy elballitott vario-
objektiv (zoom) kézi szabalyozas-
sal teszi lehetové a fényképezett
targy kozelitését vagy tavolitasat.
Az objektiv tubusanak kiilsé at-
mérdje a nemzetkozileg hasznalt
szabvanyos méret: 43 mm (ez az
adat a szinszlirok miatt lehet
sziikséges).

A kamera minden kezelOszervét
szemlélteti a 6. abra. Ezen jol lat-
hato, hogy a kis méretek ellenére
minden olyan fontos kezelogom-
bot és kapcsolot kényelmesen el-
helyezhettek rajta, amit egy na-
gyobb méretii kameran. Még a
mikrofonnak is hasonlo helye
van, mint a nagyobb méretii tipu-
soknal. Az optikai keresoben lat-
haté kép folott harom kis LED
vilagit, amelyek mindegyike egy-
egy izemmodot jelez a kamera ke-
zelOjének. Az elsO sarga, amely a
telep lizemképességét mutatja; a
masodik zold, amely a felvételi
iizemmodot jelzi; a harmadik pi-
ros, amely a megvilagitas elégsé-
ges voltarol tajékoztat (ez utdbbi
igen fontos jelzés a felvetelkészi-
tésnél: ha a piros LED nem vila-
git, kevés a kornyezeti fény a fel-

vételhez).
Kiilon érdekességként irhatoé le a
négyallasu szinhOmeérséklet-

kompenzalo kapcsolo, a hozza
tartozo aramkorrel. Ez biztositja,
hogy a kameraval tobbféle szin-
homérsékleti fokozatii megvilagi-
tas mellett is szinhi felvételt kap-
junk. A két szélsé hatar 3200 K és
7000 K. A fokozatok: borus ido,
deriilt id0, erds szort fény és mi-
fény. Ez a négy fokozat szerinti
beallitas egy tarcsas kapcsoldval
lehetséges, amit a kamera bal ol-
dalan helyeztek el (1. a 6. abran).
A 12 V-os telepfesziiltséggel tap-
lalt kamera 0 °C-tol +40 °C-ig
azonos mindségl képfelvételt tesz
lehetévé. Mint altalaban a Newvi-

TR a T . )
VIDEO-EXPRESSZ
con képbontok, az ebben miik6do
is érzékenyen reagal a hidegre.
0 °C alatti homeérsékleten fokoza-
tos szineltolodas kovetkezik be a
természetestol: erdteljesen beke-
kiil a felvett kép.
A mindossze 720 gr tomegi kis
késziilék kiilso meéretei:
66 x 122 x 225 mm. Ezek a mére-
tek nem tették lehetévé elektroni-
kus keresé beépitését. Erre is ta-
lalt megoldast a tervezo és gyarto:
a kisméretli, fekete-fehér képet
ado monitort tartozékként lehet a
kamera tet6lapjara helyezni (ba-
jonettzaras sinbe betolva rogzit-
hetd). Ezzel teljessé is valik a fel-
vevokesziilek, amely valoban ver-
senyképes tarsa lehet a nagyobb
kameraknak.

7. abra.
A Konica kameréara szerelhetd
kisméret(i videomonitor



VIDEO-EXPRESSZ

Napjainkban mar nem beszélhe-
tiink ,,videoforradalomrol”. Joval
korabban lezajlott ez mar nélkii-
liink, a fejlett ipari orszagokban,
a hetvenes években. Az azota ki-
alakult Ujabb aramkori rendsze-
rek és a harmadik generacios vi-
deokésziilékek azonban a fejlodés
ellenére bonyolultabbak lettek,
mint barmikor voltak a korabbi-
ak. Amig 1970-ben egy hazi orsos
képmagnonak mindossze 14 keze-
16szerve volt — amivel mellesleg
kitiind fekete-fehér képet lehetett
rogziteni —, a mai hazi kazettas
képmagndk kozott nem ritka az
olyan késziilék, amelynek 50...60
kezelOszerve van. Az ezekkel beal-
lithato és varialhato lizemmodok
és programozott funkcidk szama
pedig tobb szaz lehet. Nem csoda
hat, hogy a felhasznalo és csupan
altalanos miiszaki ismeretekkel
rendelkez6 vasarlok foként az
egyszeri képmagnokat keresik.
A masik valtozat ugyanilyen gya-
kori: a sokoldali szolgaltatast
nyujtod, ezernyi kezeldszervvel fel-
szerelt képmagnok tizemfunkcioi-
nak még az egytizedét sem hasz-
nalja a tulajdonos; s6t, ami rosz-
szabb, nem is tudja, hogy késziilé-
kével még mi mindent lehetne csi-
nalni.

Ha rangsorolast akarnank felalli-
tani a legegyszerlibb és legbonyo-
lultabb videokésziillékek kozott,
valoszinl, hogy a japan gyartma-
nyok kozott taldlnank a legbo-
nyolultabb felépitésii és legbonyo-
lultabb kezelhetoségli késziileke-
ket, mig a legegyszeriibbek a né-
met gyarak termékei kozott lelhe-
tok fel. Néhany éve tobb nyugat-
németorszagi gyar hirdette meg
egyszerisitési programjat a video-
technikdaban. Eszerint minél tobb,
un. ,logikus sorrendii” automati-
kat kell alkalmazni a képmagnok-
ban, és minél egyszeriibb felépité-
su, és minél kevesebb szamu keze-
16szervet kivezetni a késziiléken
kiviilre. Az egyszerisitésekben a
Blaupunkt, a Bosch-csoport, a
Grundig és a Philips nyugat-
németorszagi gyara jar az é€len.
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Gyerekjaték-e a videofelvétel?

8. abra.
Ahhoz, hogy valéban gyerekjaték legyen a videofelvétel és a képmagnék
uUzemeltetése, szamos ponton egyszeriisitést és tobb automatizalast kell
bevezetni. Ez az irdnyzat Nyugat-Eurdpéabél indult el

Hordozhato, telepes képmagnoik
kozott mar szamos olyan tipus ta-
lalhato, amelynek nem tobb a ke-
zelGszerve, mint egy riportercelu
hangrogzité magnonak. Igy talan
valoban elérhetd lesz a kitlizott
jelszo: a videotechnika alkalmaza-
sa gyerekjaték!

E torekvés —ugy latszik — jo hatas-
sal van a japan gyartokra is. Azok
a cégek, amelyeknek nagyobb ér-
dekeltségi  teriileteik  vannak
Europaban, az utébbi idében
szintéen egyszerlsiteni kezdték a
korabban agyonbonyolitott ké-
sziillékeik utodjait.

VIDEOTEGHNIKA



Az Akai cég legujabb gyart-

manystratégiagja a Nyugat-
Eurépaban is csak most kialaku-
loban lévé hazi videostudid-
mozgalom érdekeit veszi célba (no
és természetesen sajat iizleti érde-
keit is). Tobb olyan késziiléket
kezdett el gyartani 1985-ben, ame-
lyek a kiilonféle videotechnikai
képforrasok és hangforrasok 6sz-
szekapcsolasat, atkeverését, az
elektronikus képszerkesztést, az
atmasolast és a képjelek vagy
hangjelek javitasat szolgaljak.
A 9. dbran bemutatott AV-US8
tipusjelli késziilék univerzalis kép-

9. abra.
Az Akai gyartmanya, AV-US8 tipusjel( videoatir6 és képszerkesztd
berendezés

¢és hanger0Osit6, valamint kép- és
. hangatirasra szolgaléo aramkori
egységet tartalmaz. Videobemene-
teire egy tv-tuner, egy képlemez-

Video-
gyorsmasolo

Bizonyara sok videotulajdonos és
tv-nézo fejében megfordult mar az
a gondolat, hogy milyen nagysze-
ri lenne a képernyon latott, egy-
egy eérdekesebb kép vagy jelenet
kockainak papirképes megoroki-

VIDEOTEGHNIKA

jatszo és két képmagné csatlakoz-
tathatdo. A kétnormas videorend-
szer sokoldalubb felhasznalast
biztosit: nemcsak PAL-, de SE-

kgock

tése a megtekintés pillanataban.
A fotdsok évtizedeken keresztiil
alkalmaztak a képernyo-fényké-
pezés modszerét, amelynek egyet-
len hatranya a fotokémiai képrog-
zités hosszadalmas és sok ponton
bizonytalan tényezdje. A mikro-
processzoros elektronika segitsé-
gével ezt a kivansagot is teljesitet-
ték a videotechnikai gyartok, s a
legtjabb video-gyorsmasolok ki-
vansag szerint, egyik pillanatrél a

VIDEO-EXPRESSZ

CAM-rendszert videojel-atvitelre
is alkalmas. A hangfrekvencias
bemenetekre pedig, lemezjatszo-
hangszed6 (magneses), radio-
tuner, kompakt lemezjatszo (CD)
és barmilyen hangmagné csatla-
koztathatd. Az erdsitési ilizem-
funkcido nyomogombos kapcso-
lassal valaszthato, ugyanugy,
mint a felvételi kimenetre csatla-
koztatas is. A képjelatvitelnél egy-
szerii képvagas valdsithaté meg,
zavarmentesen. Aki ismeri a hazi
képmagnok ki-be kapcsolasi za-
varjeleit, tudja, hogy zavarmentes
képvaltas csak segédeszkozzel
oldhato meg a legtobb atlagos mi-
noségi késziiléknél. Nos, ebben a
keésziillekben a  képszerkesztés
gombnyomassal — és valoban za-
varjelmentesen — valosul meg.
Képattiinés (\sztatds) azonban
nem lehetséges.
Meégis nagy eredményt jelent ez a
késziilek a hazi videostudiok sza-
mara, hiszen koézismert, hogy a
legszélesebb  korben  hasznalt
VHS-rendszerii képmagnoknal az
oda-visszamasolas mar a harma-
dik kopianal annyira csokkenti a
képmindséget, hogy az szinte él-
vezhetetlen. Az AV-US8-cal és an-
nak videoerdsité aramkoreivel,
szinte ~ megkiilonbdztethetetlen
masolatot allithatunk eld, de még
a tobbszoOros atmasolas is csak mi-
nimalis mindségecsokkenést mu-
tat. A beépitett szines monitorer-
ny6n mindig az atjatszasra valasz-
tott kép jelenik meg, mig a hang-
frekvencias kimeneten sztereo
hangjel vezethetd a végerdsitdbe
és a felvevomagnoba. Ez a készii-
lek kifejezetten VHS képmagno-
rendszerekhez késziilt.

masikra elkészitik a kivalasztott
tv-kép papirkopiajat. Talan mon-
danunk sem kell, hogy ez az uj-
donsag is Japanbol szarmazik,
ahol most mar tobb cégnél is gyar-
tanak ilyen késziiléket. 10. abran-
kon mi a Mitsubishi gyar P-50
tipusjelii gyorsmasoldjat mutat-
juk be, amely ,,Video-printer” né-
ven keriilt forgalomba 1986-ban.
A késziilék alkalmazasi lehetosége
a mikodési gyorsasagbol eredden,



10. abra.
A Mitsubishi cég P-50 tipusjel(, video-gyorsmasoléja, amely egyelére
fekete-fehér tv-képek sorozatmasolasara szolgal. Mar dolgoznak

a szines valtozaton is!

a kovetkezé. A P-50 gyorsmaso-
16t olyan videojel-bemenettel lat-
tak el, amely fogadja a tv-készii-
1€kbol vagy képmagnobol kiveze-
tett videojelet. A tv-képet nézve, a

*kokkk

Meddig tartja magat a Betamovie?

kivalasztott jelenetnél csak meg
kell nyomni a ,,Copy” jelii gom-
bot, és a gyorsmasol6é 15 masod-
perc alatt elkésziti a gomb meg-
nyomasanak pillanataban latott
kép alloképének fekete-fehér ko-
piajat. Ez a masolasi gyorsasag
nem képzelheto el a hagyomanyo-
san lassu, analég aramkori rend-
szerek mellett. Természetesen eb-
ben a késziilékben is digitalis jel-
feldolgozd aramkor szolgalja a
gyorsmasolast: a vett videojel
analog jelsorozatat digitalis pro-
cesszor veszi és tarolja. A masolas
16 gradacios fokozat szerint allit-
hato be — tehat még a kép kont-
rasztnovelésére vagy csokkentésé-
re is lehetoség van. A jeltarolo le-
hetOvé teszi, hogy ne csak egy ma-
solatot, hanem akar tobb tucatot
is készitsiink ugyanarrol a képrol.
A nyolcvanas évek masodik felé-
ben nagy jovot josolnak e készii-
lékfajta elterjedésének. Felhasz-
nalasi kore belathatatlan: a tudo-
manyos kutatastdl, az oktatason
keresztiill a tv-dx-esek taboraig
barhol hasznalhato. A cég kozle-
ménye szerint elkészitették az
alaptipus modositott professzio-
nalis valtozatait is, P—60 és P-70
tipusjelzéssel. Ezek nagyobb ka-
pacitasu késziilekek. Amikor ez a
tudositasunk napvilagot lat, a
gyartok igérete szerint, 1986 els6
feleben bemutatjak a video-gyors-
masolok szines kopiat készito val-
tozatat is.

A kameraba épitett képmagnok
ma mar mindennapos hasznalati
targgya valtak. A késziilékek ki-
fejlesztésében uttoro szerep jutott
a Sony cégnek, amely elsok kozott
mutatta be Betamovie nevii kom-
das volt az elsé azok koziil, ahol
a meglévé hagyomanyos méretii
kazettat alkalmaztak a tervezok a
képmagno-mechanikahoz és csu-
pan ez utdbbi méreteit kicsinyitet-
ték le egy kameraba beépithetoen,
de megmaradt a kazetta eredeti
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mérete. Ezaltal biztositani lehe-
tett, hogy a Betamovie-vel felvett
képsorokat barmilyen Beta-rend-
szerii asztali képmagnoval le le-
hessen jatszani. (Ugyanezzel egy
idoben a VHS-rendszer esetében
egy kisebb kazettat dolgoztak ki
VHS-C tipusként, amely csak
adapterrel hasznalhaté a nagy ka-
zettakhoz méretezett képmagnodk-
kal).

A Betamovie kameraképmagno
legfobb eldnye tehat, hogy a Beta-
kazetta 3 ora, 35 perces jatékide-
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jét teljesen

kihasznalhatja.
A BMC-100P tipusjeli kamera-
képmagnoé csupan 2,64 tOmegil.
Tapellatasat a fogantyuiba behe-
lyezett 9,6 V-os nikkel-kadmium
akkumulator biztositja. A teljes
késziilek fogyasztasa 9,5 W.

A kamerarészben 1/2 collos szati-
kon képbontdé csé6 miikodik,
amely a szokasos 35 lux als6 meg-
vilagitasi hatar mellett is elfogad-
hato képet ad. Ehhez persze hoz-
zajarul még a kitiind fényereji op-
tika is, amely 1 : 1,2 fényerovel és

VIDEOTECHNIKA
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11. abra.

A Sony cég nagy sikert elért Betamovie-kameraja, amely hagyomanyos

méretld Beta-kazettaval miakodik

9...54 mm gyujtotavolsaggal ren-
delkez6 vario-objektiv. A gyuj-
totavolsag szervomotorral vagy
kézzel szabalyozhato. Képkere-
sOként ebben a késziillékben is
prizmas optikai keresét alkal-
maztak. A szines képfelbontas
250 sor, szinkronizalas 50 Hz-
cel. Az elérhetd video jel-zaj vi-
szony jobb, mint 45 dB. A Sony
cég majdnem professzionalis
szinvonalra fejlesztette a hordoz-
haté kameraképmagnok tarto-
zékrendszeret. A készenléti hord-
taskaban akkumulator-gyorstol-
t6, halozati adapter, objektiv tar-
tozékok és tartalékkazetta is he-
lyet kapott.

Mindaddig jelentés piaci elényt
¢élvezett Betamovie, amig a kon-
kurens kazettarendszerek gyartoi
nem dolgoztak ki olyan hordoz-
haté kameraképmagnokat, ame-
lyekhez hasonld meéretli kazetta
kell, mint az asztali képmagnok-
hoz. A VHS-C rendszer a 30 per-
ces jétekideju kazettajaval vagy a
Video Compact Casette (8 mm-es
szalaggal), az 1 oras jatékidejével
nem jelentett erds konkurenciat a
3 ora 35 perces jatekideju (ill. fel-
vételi idejli) kazettaval miikodo
Betamovienak. A VHS-B kazetta-
hoz kidolgozott JVC—Matsushita
kameraképmagnd azonban ismét
a VHS-t juttatta elényhdz. A Pa-

VIDEOTEGHNIKA

nasonic cég uj kameraképmagno-
ja mar normal méretli VHS-kazet-
taval és négy oOra jatékidovel ren-
delkezik. A tervezok egyéb teriile-
ten is tal akartak tenni a Sonyn:
az 1j kameraképmagnd nemcsak
felvenni tud, hanem le is jatssza a
felvett misort. Igy tehat nem biz-

VIRAEA PVADECCD
VIDEO-EXPRESSZ

tos, hogy a Betamovie sokaig allja
a versenyt. Ezek az eredmenyek
ujabb fejlesztésre Osztonodzték a
Sony céget. Maris eredményként
konyvelheté el javara, hogy az
egyik legmegbizhatobb kamera-
képmagnot jelenti a videotechni-
kaban.

12. abra.

A Betamovie kameraképmagno készenléti hordtaskaja a tartozékokkal

s s R R e s S e R
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TTREA PYVYREARECED
VIDEO-EXPRESSZ

Képmagno
fejtarcsak
cseréhez

Csak 1ugy megjegyezzilk mind-
azoknak, akik az utobbi években
képmagnot vasaroltak, hogy nem
ez volt a legnagyobb teljesitmé-
nyiik ezen a téren (sem anyagilag,

sem miuszakilag), hanem az lesz
majd, ha néhany év mulva video-
fejet tudnak szerezni az elkopott
helyére. Kiillonosen azokat a kép-
magno-tulajdonosokat érinti
majd kellemetleniill a képmagno-
fejek elkopasa, akik egyedi darab-
keént kilfoldon vasaroltak keészii-
lékiiket, és itthon sem szervizella-
tasra, sem garanciara nem szamit-
hatnak.

A képmagnodk leggyengébb pontja
ma a videofejtarcsa, amely a keé-
szulek felépitesétdl és szolgaltata-
saitol fiiggden 2...5 videofejet tar-
talmaz. Ez a fejdob forgod részébe

13. abra.

van beépitve, és masodpercenként
1500 vagy 1800 fordulatot tesz
meg attol fliiggéen, hogy 50 Hz-es
vagy 60 Hz-es képszinkronnal
dolgozik a keészilék. Kozismert,
hogy a jelenleg hasznalt videoka-
zettakban egytdl egyig ,,szuper-
krém” tipusu jelhordozdok van-
nak. Ez monokristalyszemcsés
kromdioxidot jelent, amely a gya-
korlatban nem koptatja jobban a
fejeket, mint a normal vasoxidos
szalag a hangmagndokban. A kép-
magnokban azonban a relativ sza-
lagsebesség oOridsi mértékil, a
hangmagnokhoz képest: 5... 6 m/s

A japan Nisshoku cég videofejtarcsainak egyik kollekcidja. Vilagszerte kb. 1600-féle videofejtarcsat tartanak
nyilvan a kiilonféle gyartok és rendszerek szerint készilt képmagndkhoz

— késziilékfajtatol fiiggben. Ez a
nagysebességii érintkezés a fejek
és a szalag kozott fokozottabb
igénybevételnek teszi ki mindket-
tot. A végeredmény: kopas. A vi-
deofejek és fejtarcsak — tipustol és
anyagfajtatol fiiggéen — 1000...
5000 tizemora kozotti ideig tarta-
nak ki olyan kopas mellett, amely
még elfogadhato képfelvételt és le-
jatszast tesz lehetové. Ezek utan
legel6szor lejatszasban jelentkez-
nek kiugré hibak; a kopott video-
fej bizonytalan jelet szolgaltat az
erositonek, s lépten-nyomon 0Osz-
szetorik a kép, vagy a félképek
kimaradnak.

14

A kopott videofejet — ugyanugy,
mint a hangmagndkban — ki kell
cserélni. Csak éppen ezek cseréje
joval bonyolultabb miiveletsort
igényel, mint a hangrogzitdk ese-
tében. A fejcsere alapvetd feltétele
tehat a tartalék, uj videofejtarcsa,
amely csak egy szelete a teljes fej-
dobnak. Jelenleg vilagszerte kb.
1600-féle videofejtarcsat tartanak
nyilvan, gyartok és rendszerek
szerint. Célszerl tehat mar jo elo-
re felkésziilni a cserére €s a legko-
zelebbi kiilfoldi utazas alkalmaval
megprobalni a birtokolt képmag-
notipushoz eredeti fejtarcsat be-
szerezni. Vannak olyan gyarak a

NS s T

nyugati orszagokban, amelyek ki-
zarolag videofejek és tartozékaik
gyartasara szakosodtak. Ilyen cég
pl. a japan Nisshoku, amely a Ja-
panbdl  szallitott képmagnok
tobb, mint egyharmadat latja el
ezzel a legfontosabb — és leggyor-
sabban elkopd - alkatrésszel.
A 13. abran bemutatott kollekcié
egy kis része azoknak a videofe-
jeknek, amelyet a gyartd a képen
lathato csomagolasban hoz forga-
lomba. Figyelmébe ajanljuk
mindazoknak, akiknek ez sziik-
séges.

Csabai Daniel
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PALFALVI JENO

BEMUTATJUK
AZ ORION-PANASONIC
KEPMAGNOT

i
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Magyarorszagon a nyolcvanas évek elején kezdett kibontakozni a videotechnika a kazettds kép-
magnok szélesebb korii elterjedésével. Az elsé két-harom évben szinte teljesen szervezetleniil, foként
egyéni vasdrlasok utjan keriilt be kiilfoldrél sok-sok kiilonféle gyartmanyu és egymastol kiilonboz6é
rendszerii hazi képmagné. Mar ekkor sziikségesnek litszott a hazai videotechnika szervezettebbé
tétele, amelynek elsd lépéseként arra volt sziikség, hogy egységesiteni probaljak a behozott képmag-
nok tipusvilasztékat, kazettarendszer szerint. Haziankban nem lévén képmagnogyartas, az a megol-
das kindlkozott legkézenfekvébbnek, hogy azt a kazettarendszert vegyiik dt a forgalomban lévék
koziil, amely technikdjaban is megbizhato és a legelterjedtebb a fejlett ipari orszagok videopiacan.
Ezért sziiletett 1984-ben az a kormanyhatdrozat, hogy allamilag is tdmogatni kell a — vilagszerte
legelterjedtebb és legnagyobb piaci részarinyu kazetta- és videorendszert — a VHS-t. Ekkor mar
mind a képmagnok, mind a kazettak eladdsa terén ez uralta a piac 70%-at.

Jelenleg folosleges volna joslisokba bocsdtkozni annak tekintetében, hogy ez a kazettarendszer
meddig marad életképes, és mikor szorithatja ki egy vildgszabvinnya nyilvinitott djabb eljdras.
Tény az, hogy napjainkra a nyugati videokereskedelemben 75% folé nétt a VHS részesedése az
eladott késziilékek szamat illetéen. Ezt mérlegelte a hazai elektronikai ipar vezetése is, amikor
elhatdroztak, hogy koopericids megallapodasokat kotnek VHS-késziilékeket gyarto japan vallala-
tokkal a hazai képmagnoégyairtas meginditasdara. Igy sziiletett meg az Orion gyar egyiittmiikodése
a Matsushita Electronic céggel (amelyik a Panasonic késziilékeket gyadrtja), és igy jott létre a
Videoton gyar egyiittmiikodése az Akai céggel is.

A hazi célu képmagnok elterjesztésében nalunk a legeredményesebb moédszernek kindlkozott a
félkész termékek importja és hazai végszerelése, ahogyan ezt mindkét gyar esetében teszik. Az
Orion gyarban az idén mar tizezer db-os széria forgalomba hozatalit tervezik az NV—430-as tipusi
tavvezérelheté VHS-képmagnobol. Mivel ez lesz az els6, valoban nagy példanyszamu késziilék
hazankban, fontosnak tartjuk megismertetését a hazai videésok tdbordval és a leend6 vasarlékkal.
Ugy gondolom azonban, hogy a tobb folytatdsban kozolt miiszaki ismertetésben szdmos olyan
informaciot is kozreadunk, amely az e késziilékeket mar hasznalok szamara is dujdonsagnak, sét
fontosnak szamit. Az NV—430 tipus ismertetését és miiszaki bemutatdasat Palfalvi Jené villamos-
mérnok vallalta, aki az Orion gyar szines tv-fejlesztési osztdlydnak vezetdje és a képmagnok
gydrtasinak megszervezdje. Fokozottan figyelmébe ajinlom tehdt minden érdeklédének az itt
leirtakat!

A foszerkesztd

%
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A szoérakoztatoelektronikaban alkal-

mazott képmagnok az alabbi f6 egy-

ségekbol épiilnek fel:

— analog aramkori egységek,

— mechanika,

— a mechanikat szabalyozd digitalis

szervo- és vezérloegységek,

rendszervezerld egységek (pl. ido-

programozas),

hangfejek, vezérlofej, torlofejek és

forgd videofejdob.

A felvétel készitésekor ugyanazokat a

fejeket hasznaljak, mint a lejatszasnal.

Két forgo fej szolgal a képfelvételre és

-visszajatszasra, mig a hangfelvételre

és -visszajatszasra, a vezérlésre és tor-

lésre egy-egy fej 4all rendelkezésre.

(Természetesen a sztereo hangu, 8

oras jatszasidejli és tovabbi szolgalta-

tasokat biztositdé képmagnokra ez

nem vonatkozik.)

A hang- és a vezérlGjelek felvétele vi-

szonylag egyszerti feladat, mivel a ve-

zérl6jelek frekvencidja 50 Hz, a rogzi-

tendé hangfrekvencias savszélesség

pedig (az un. Hi-Fi képmagnodkat ki-

véve) 50...10 000 Hz. Ezzel szemben

a videojel széles frekvenciatartoma-

nya (0...5 MHz) sziikségessé teszi a

kovetkezoket:

— a fejrések kicsire valasztasa (VHS-
nél 0,3 pm);

— a vilagossagjel (Y-jel) frekvencia-
modulacids rogzitése;

— a szinjelek lekeverése 627 kHz ko-
riili frekvenciatartomanyba;

— forgo fejdob alkalmazasa, amivel a
szalag és a fej viszonylagos sebessé-

1 6 fa

gét radikalisan megnévelték (VHS-

nél 4,84 m/s).
Nehéz feladat a rendszer szinkronban
tartdsa is; ez igen magas muszaki szin-
vonalu mechanikat és a motorokat
vezérl6 szervorendszert igényel.
A képmagné mechanikéja, szervo-
rendszere, beleértve a szalagtovabbito
motort és a fejmotort, erdteljesen
meghatarozza a berendezés hosszi ta-
vu élettartamat, muszaki szinvonalat
és megbizhatosagat. A legkorszeriibb
mechanikat nem lemezen, hanem alu-
miniumotvozetli ontvényen helyezik
el, és olyan pontos gyartastechnolo-

giaval készill (robottechnolégia),
hogy utolagos beallitast nem igényel.
A korszerl szervorendszer nem ana-
l6g, hanem digitalis elven miukodik.
Kozvetleniil hajto fejmotor és szalagto-
vabbité motor tartozik hozza, ami egy
igen jol vezérelheto és stabilan szinkro-
nizalhato rendszert eredményez.

Az 1. abran lathaté tombvazlat vo-
natkozhat nemcsak a VHS-, hanem a
VCR-, Beta-, Video—2000- és U-ma-
tic rendszerekre is. Mivel a cikk fel-
adata a VHS-rendszer ismertetése, a
tobbi képfeldolgozo eljaras bemutata-
satol itt most eltekintiink.

Ado-jel

Kamera-jel

Kimeno-jel (RF)
—

Video-jel

Képmagno

Rendszervezérlés és Mechanika

tovabbi vezérlorendszerek
(pP)

- Ido- programochs

-Ado programozds

-Egyéb szolgaltatasok

Mechanikat (motorokat)

szabalyozo szervorendszerek Tuner
és vezéribrendszerek (uP) Kep KF
Hang KF
' Hangoldegység
Hang-fejek Szincsatorna
’ .;or‘qo[-"fey ek cTL ¥-csatorna
ezérlo-fej(CTL) Modiidisral

i

Analdg egysegek

Torls fejek

1. abra

A képmagné fobb egységei, be- és kimenetei

VIDEOTECHNIKA



- A VHS-rendszert a Matsushita és
- a JVC fejlesztette ki 1975-ben.
. A rendszer egyik igen el6nyos tu-
¢ lajdonsaga, hogy egyszerli aram-
kori atkapcsolassal egy VHS-
videomagné alkalmas NTSC,
PAL, SECAM szines televizios je-
lek felvételére és lejatszasara.
A VHS-rendszerszabvany vonat-
kozik a videokazettara és a video-
magnora is.

f(B Y)
fo(B xS

— hangrogzités: hossziranyu (a
fejaram a 100 pWb/m szalagflu-
xusértékeket nem lépheti tul);

— a vezérlojel rogzitése: hosszira-
nyu.

A keéprogzités gyors megértésehez

celszerii attekinteni, hogy hogyan

torténik a VHS-rendszernél az Y-

jel- és a szinjel felvétele a szalagra!

Az Osszetett szines videojelet vila-

gossagjelre és szinjelre bontjak

szét (savszirokkel).

A valtozé amplitudoju Y-jelet

frekvenciamodulalt jelle alakitjak

at. (Pontosabban: egy oszcillator
jelét frekvenciaban modulaljak az
Y-jellel.) A fehér csicsszint
4,8+0,1 MHz-nek, a szinkron-
csucsszint 3,8+ 0,1 MHz-nek felel
meg (3. abra). A videojel 4 és B
félkeépét elvalasztosav nélkiil rog-
zitik a szalagra.

A savok kozotti athallasok csok-
kentésére a fejeknel a réseket ferde-
re allitjak (+6°), ily modon lehetd-
seg van az egymas melletti savok
magnesezesi iranyanak valtogatasa-
ra. A rés ferdére allitasa igy megold-
ja a szomszédos savokon levo vila-
gossagjelek szétvalasztasat, ami a
Jjel-zaj viszony javulasdhoz vezet.

A videokazetta legfontosabb
jellemzéi:

- a kazetta mérete:
188 x 144 x 25 mm;
- a cséve mérete: kiilso
@89 mm, belsé 25 mm;
— szalagszélesség:
12,65 mm;
— szalagvastagsag: 20 pm;
- savelrendezés (2. abra).

A képmagné legfontosabb jellem-
zbi:

a) mechanikus paraméterek:

- fej-szalag relativ sebesség 4, 84
m/s;

— dobatmér6 62+0,01 mm;

- a videorés doOlésszoge: +6°;

- a videofej résszélessége 0,3 pm;

- a szalagtovabbitas sebessége
23,39 mmy/s (50 Hz, 625 sor);

b) elektromos paraméterek:

- az Y-jel rogzitése frekvencia-
modulacioval;

- a szinjel rogzitése

PAL: keveréses f,=626,953
kHz),
kapcsolgatds minden masodik
félképben soronként 90°-kal
(0°, 90°, 180°, 270°);

- SECAM:

a) keveréses (ME-SECAM)

fk(R Yy 506 f(R Y) >
fk(B Wy 506 f(R Y) »

b) osztasos (francia-SECAM)

ok
£ . (R4 Y)
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Al 075mm
B 035mm
¢ 03mm i
"0| 035mm fokozaa‘ok
E | 10,60 mm Hang e,
F| 1007mm cs2 %
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CsA A
cs8
Szinjel Y-jel
Y-jel + ?
szinjel !
fokozatok !
627kHz 38MHz 48MHz
v e
el -
JLV,_ ido-kepe A jelspektrum képe
| | Vezeriéjel a
szervorendszer
részere
Tovabbi jel-
Tovabbi jel- feldolgozasra
feldolgozasra
(Cylinder, szalaghtzd
tengelymotor részere)
2. abra

A VHS-rendszernél alkalmazott magneses savelrendezés az 1/2 coll
szélesség(i magnoészalagon

L




Ahhoz, hogy a PAL-rendszert,
amplitidomodulaciéval  kodolt
szines informaciot felvegyik, a
4,433 618 75 MHz-es szinvivo-
frekvenciat egy masik frekvencia-
pozicidba kell athelyezni (4. abra).
A szinvivo athelyezésénél lényeges
szempont, hogy a lekevert szinvi-
v a felvételnél és a lejatszasnal a
sorfrekvenciaval szinkronizalhato
legyen. Az 10j szinvivéfrekvencia a
VHS-rendszerben a (40 +1/8)-
szoros sorfrekvencia; tehat:

40 x f, = 625 kHz,
1/8 x £, = 1,953 125 kHz,
625 kHz+ 1,953 125 kHz =

= 626,953 125 kHz.

A szinsegeédvivot (f) minden ma-
sodik félképben sorrdl sorra 90°-
kal tovabbkapcsoljak.

A 90°-o0s kapcsolgatasnak a lejat-
szAas soran van hatasa az athallas
csOkkentésére (féstisziiré alkalma-
zasaval). Az athallas abbol ado-
dik, hogy a lejatszasnal az A fej
nemcsak a sajat savjarol kaphat
informaciot, hanem a szomszédos
(B) savokrol is, ez pedig a szin-
visszaadasnal zavarokat okoz.
Gyakorlati tény, hogy az egymast
kovetd sorokban a szininformacid
csak kevésseé valtozik. Ez az elofel-
tétele a féslisziirds rendszerrel tor-
ténod athallaskompenzacionak,
ahol a szininformaciot kétszeres

f0=

A A&
f (MHz) (dB) Szincsatorna
4,8 p %
38 —
.//'/
7 [ | i >
| f(MHz
627kHz 3,8 4,8 s
i Feher hat .
s e FM-jel savszelessege
:;f:l c; on (Y-csatorna)
3. abra.

A konvertalt szines videojel képe a frekvenciatartomanyban. A fehér
csucsszint 4,81+ 0,1 MHz, a szinkron cstcsszint 3,8+0,1 ViHz

soridényi késleltetési miivonal se-
gitségével Osszegezik (5a. abra),
igy a hasznos jelen kiviil az athal-
las kovetkezteben 1étrejovo jel is
Osszegezodik, de ellentétes fazis-
ban. Ezzel a modszerrel lehet a
zavarjelet kompenzalni.

A SECAM-jelek rogzitésére —
mint emlitettiik — kétféle modszer
kinalkozik, az egyik a keveréses, a
masik az osztasos. A keveréses

Sdvhataroid Eldkiemelés FM mod
1 l
17,;}3_‘ L | - gt 44— Y-csatorna
L Ry —® = —® Erdsité
e N B =
szines videojel = ——
________________ ] (S e e 26
4 Fej-erdsité —.—D A-fej
- 1 és
Osszegezd kapcsold
_L—T— T e
Balansz
Sdvszlrd moduldtor S
627 kHz
= 1 Ll BM » — .
f\ L h «—— Szincsatorna
~Z]\ M
T Savhatarolo
25Hz Kapesold
LI o i 4,43 MHz
———p| 0° |s0° |10° o By
Szinkron
levalaszto \‘
83 8y
| 5, 1| 4ox4
)

SR

modszernél az 4j szinsegédvivo f
frekvencidja a vords szinkiilonb-
ségi jelnél

Jox® - o = 5,06 — fog-v) =
654 75 kHz,
ahol fyr-v, = 4,406 25 MHz,

a keék szinkiilonbségi jelnél pedig

Fongsty = S06—fogivy = B10KEE

ahol fy-v) = 4,25 MHz.

A szalagra kerult szinjel igy to-
vabbra is frekvenciamodulalt,
csak a frekvenciatartomany helye-
zO0dott at. A szincsatorna aramko-
ri elrendezése 1ényegében azonos
a PAL-szincsatornaéval, de a 90°-
os kapcsolgatas (felvételkor) €s a
féstisziird (lejatszaskor) elmarad.
Az osztasos elven miikodo rend-
szernel kiillon SECAM szincsator-
nat alakitottak ki. A felvételnél a
szinsegédvivot 1/4-re osztjak le,
igy a szalagra felkeriilt f, vivofrek-
vencia a voros szinkiilonbségi jel-
nél

4,406 25 MHz
fO(R ¥y 4 TE

= 1,101 MHz,
a kék szinkiilonbségi jelnél pedig
e = S2SMHE ey,

4. abra.
Az Y- és szinjelcsatorna
tombvazlata, felvételi izemmaodban

VIDEQTEGHNIKA




5. abra.

a) Fésliszi(iré az athallas
csokkentésére; b) a szinjelcsatorna
mikodési tombvazlata lejatszasi
tizemmédban

Lejatszaskor a jelet szorzéaram-

korbe vezetik, amely visszaallitja 5y Kesleltets 1 2 3
az eredeti frekvencidkat. muvonal A\ /AVj\‘
Természetesen a keveréses és 0sz- Szines—jel (128 pis) ‘w -~ A2
tasos megoldasnal is az Y-jel fel- s By B; %p, 2A;.2A;.2A;
dolgozasa ugyanugy torténik,
mint a PAL-rendszeri jeleknél. \4 )’ /V \
A fentiek alapjan a SECAM-ban Ao Ay A2 A; 84, &
sugarzott jelek felvételére, lejat- /. A\‘ ﬁ' a A

Foli r = 74
szasara a VHS-rendszerben ket By B; By B, By Kozvetlen N
miszaki megoldas van: 0 . jelek —» ;/ g/ ;:

3

a) osztasos (francia SECAM),

b) keveréses (ME-SECAM).
Magyarorszagon barmelyik SE-
CAM-elven miik6doé képmagno
alkalmas a Magyar Televizié SE-
CAM-rendszert adasanak rogzi-
tésére, €s azt szinesben vissza is
tudja jatszani. Az osztasos rend-
szerben miikodé videomagnon
felvett SECAM-jelet a ME-
SECAM videomagndén vissza-

jatszva fekete-fehér képet kapunk. 26 —— ———  Y-csatorna e o
A ME-SECAM rendszerben mii- <—] : Gasiaitont
kodé videomagnon felvett SE- Fej-orbsi PRI s g
CAM-jelet az osztasos magnon &1 ez5 |—p-9—P
visszajatszva szintén fekete-fehér <—] kapesold ‘
képet kapunk. g i

" Sdvhatdrold s:;‘:gz;r — B Savszirs |—# f:."f;::'f‘

506 MHz
Sziré Burst

l kapu

Fazis-
detektor

Keverd |4€— VX0 |4

25Hz L T

Az ORION az elmult évben dobta ——» 0°| 90°| 180" 2707 443MHz

piacra a — Matsushita céggel koo- Oszcilldtor ) e
peracioban gyartott — ORION- ""_+_I‘ P ron
Panasonic VHS-rendszerti, " levilaszts
NV-430EE tipust képmagnojat.
Ezatipusahazai piaconmar forga-
lomba keriilt j6 mindségli és meg-
bizhato NV-333EE, és a nalunk
nem forgalmazott NV-370 EG ti- 2. Kis fogyasztas konnyl attekintést nyujto kijel-
pusok tovabbfejlesztett valtozata. zOn. A kijelzd a videomagné mi-
Az NV-430EE szamos szolgalta- A késziilek teljesitményfelvétele kodését reprezentdlo Osszes, a fel-
tassal és hasznalati kényelemmel jelentés mértékben csOkkenthetd hasznald szamara sziikséges infor-
rendelkezik, amelyek koziil csaka a VTR On/Off (videomagno ki- maciot egyidejiileg kozli. A tébb-
legfontosabbakat vessziik sorra (a  be) kapcsolé Stand—By alldsba funkcios izemmodkijelzdt a 6. ab-
tobbi jellemz6 a miszaki adatok torténd kapcsolasaval. ran lathatjuk.

kozott olvashato).

1. Szuper allokép iizemmod 3. Tobbfunkcids iizemmdédkijelzd 4. Konnyen behangolhatd, 16 prog-
ramos dllomaskereso

A szuper allokép lejatszasi lizem- Barmely tizemmodkapcsold meg-

mod kristalytiszta, zajmentes 4ll6- nyomasaval az aktivizalt iizem- A késziilek lehetdséget nyujt 16

képet biztosit. mod azonnal visszajelzésre keriila  kivalasztott ado programozott ta-

VIBECTECHNIKA
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Taplalas:
Teljesitményfelvétel:
Video-felvevorendszer:
Szalagsebesség:
Szalagformatum:
Felvételi/lejatszasi ido:

cselési ido:

KEP (video)

Televizios rendszer
Modulacios rendszer

Bemeneti szint
Kimeneti szint

HANG (audio)

Bemeneti szint
Kimeneti szint
Hangsav:

Kép vizszintes felbontas
Jel-zaj viszony

Hangfrekvencias atvitel:
Uzemi hémérséklet:
Uzemi paratartalom:
Toémeg:

Méretek:

Tartozékok:

Gyors eloretekercselési/visszateker-

Az NV-430EE készulék miszaki jellemzdi

220V, 50...60 Hz
kb. 28 VA

2 forgofej, ferdesava rendszer

23,39 mm/s

VHS-szalag

240 perc, NV-E240-nel
kb. 5,5 perc, NV-E180-nal

OIRT/CCIR 625 sor, 50 félkép, PAL/SECAM
vilagossagjel: frekvenciamodulacios (FM)

azimut rogzités

szinjel: konvertalt segédvivos, fazisforgatassal

video IN (BNC): 1,0 V., 75 Q (aszimmetrikus)

video OUT (BNC): 1,0 V., 75 Q (aszimmetrikus)

RF modulalt UHF csatorna 36 (+4), 75 Q (aszimmetrikus)

LINE IN (RCA): — 10 dB, 50 kQ (aszimmetrikus)
LINE OUT (RCA): —8 dB, 1 kQ (aszimmetrikus)

1

jobb, mint 240 sor
kép: jobb, mint 43 dB
hang: jobb, mint 43 dB
80...10 000 Hz

5...40 °C

38, .80

7,2 kg

430 (hossz) X 99 (magassag) x 379 (mélység) mm
1 db DIN-DIN koaxialis kabel
1 db infravords tavszabalyozo

rolasara egyetlen, konnyen kezel-
hetd hangolasvezérlé gomb segit-
ségével. A kivalasztott csatorna-
hoz rendelt programszam egyide-
juleg megjelenik a tobbfunkcios
tizemmodkijelzén.

- B .Képélesség-kezelﬁszerv

A kezelGszerv segitségével a lejat-
szott videojel konturja folyamato-
san élesithetd, ill. lagyithato, szé-
les tartomanyban.

20

6. Karcsu tervezésii, eloltoltos
(front loading) késziilék

A koriiltekintéen megtervezett
mechanika biztositja a kazetta
fronttoltését a kazettafészekbe
(,,front loading” rendszer). Ennek
koszonhetéen a késziilék karcsu
kiviteld, kis helyigényt.

7. OTR (egyérintos felvétel) funkcio

A késziilek un. ,,egyérint6s” id6zi-
tett felvétel nyomogombbal van

it n s s s

ellatva, amelynek 2—5-szori lenyo-
masaval 30, 60, 90 vagy 120 perc
idOtartamu, azonnal indulo felvé-
telre programozhato (7a abra).

8. Készenléti (stand-by) OTR
funkcio

A készenléti (stand-by) gomb 1-4-
szeri lenyomasaval a videomagno
az aktualis id6t6l szamitott 30, 60,
90 vagy 120 perc mulva indulo
OTR felvételre programozhato.
A késleltetett OTR automatikus

VIDEOTEGHNIKA



OTR felvetel idotartam kijelzé

Lejatszas kijelzes

Felvétel kijelzes

Kazetta be-

Hétfo

Vasarnap Kedd Csitértok Szombat

Szerda

Programszam
kijelzes

Pentek

helyezve kijelzes

ES[rec pLay| 2 D EO

<400 bD

M o] |ON

o e
!.;"_ _JJJ

===
BN SUNM’ON TUEWED THUER/ SfAT
Cic- o0
o~ S PR L

CH;/I:I 2

0710

Szalagmozgas kijelzés

Szalagszamlalo memorizalva kijelzes

Szalagszamlalo

-

A "‘ ' pdra kijelzd

M Ha para képzddik,

Ora
(idékapcsolo kijelzd)

6. abra.

A tobbfunkci6s izemmaébdkijelzé f6bb egységei

felvétel idotartama pedig az el6z6-
ekben leirt moédon az OTR gomb
ismételt lenyomasaval allithato be
a kivant 30, 60, 90 vagy 120 perces
idotartamra (7b abra).

9. 14 napra elére bedllithaté
egyprogramos id6zité (Timer)

A beépitett id6zitGegység 14 nap-
ra elore beallithatdéan, automati-

kus, feliigyelet nélkiili felvétel ké-
szitéséhez nyujt lehetdséget, tet-
szOlegesen kivalasztott tv-csator-
narol, egyszeri alkalommal vagy
napi ismetlodéssel.

10. Automatikus
szalag-visszatekercselés

Ha lejatszas vagy felvétel iizem-
modban (kivéve az idozitett vagy

OTR felvételt) a szalag a végére
ér, akkor a késziilék automatiku-
san visszatekercsel.

11. Infravords tavvezérlés

A vezeték nélkiili infravords tav-
vezérld — mint neve is mutatja —
lehetove teszi a felhasznald sza-
mara a készilék tavvezérlését.

REC STAND BY
gy m-p 50 [e0] [s0] [20]
OTR Az ora OTR (felvétel) Készenléti Készenléti OTR
nyomogomb kijelzése idétartam nyomogomb kijelzes START
1. nyomas 0:00 (felvételre kész) ket " T
2. nyomas 0:30 30perc
' 7 1 6ra mulva
3. nyomds 1.00 1ora 2.nyomas 60 s
4. nyomas 1:30 lora 30perc & e o T -
5. nyomds 2:00 26ra ; '
4.nyomds 120 2 éra mulva
6.nyomds(=1.nyomas) 0:00
p az ésszes készenlét -
5.nyomas Kijelzés kikapesolva torolve

7. abra.

a) Az OTR funkcié azonnali indulassal;

VIDEOTECHNIKA

b) az OTR inditasa készenléti id6 utan
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Szamlalo memoria nyomogomb Keszenléti nyomogomb

Szamlalo nullazé nyomdgomb OTR (egyérintéses felvétel)
Infravéréds tavvezerld vevd ISRgemb Hangoloegyseég '
Kazetta betdltd nyilds Tébbfunkciés dzemmdd
kijelz6
Gyors visszatekeres/ ]
gyorskereses hatra
nyomdégomb ¥ \ ) T
Képmagno (VTR) U [| ER l e ;
fékapcsolo = | | Program kivalasztas
T = - e r - | fel es le nyomo-
Kazetta kiado | — L & [0 oooo=o _m) gombok
nyomaogomb — - 7%
Tracking szabdlyozo Ora bedllitds
Lejatszas nyomodgomb TV-rendszer kivalaszto
Képélesség szabdlyozas Felvétel nyomogomb
Gyors eldretekerés/ Stop nyomégomb
gyorskeresés hdtra nyomogomb Alldke'p [éptetés nyomdgomb
Sziinet (allokép nyomogomb)

:7 L \\

@_.
[ o ©® © © m J E@ ]
Halozati zsindr

Radidfrekvencias kimenet

Radiofrekvencias bemenet
Radiofrekvencids jel szintkapcsolo

Teszt abra kapcsolo
|Kép (video) kimenet

Hang (audio) kimenet

Kép (video) bemenet

Hang (audio) bemenet

8. abra.
Az Orion-Panasonic NV-430EE kezel6szervei az elélapon és a ki-/bemeneti csatlakozasok a hatlapon
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* 12. Magas szintii technoldgia

- A képmagnd mechanikajat preci-
- ziosan megmunkalt aluminium
onhordd vazra épitették fel. Ez
tobb, mint 2500 mechanikai al-
katrész stabil és id6allo felfogasat
biztositja. A késziilék kétfejes azi-
mut videofej dobbal rendelkezik,
amelyet egy haromfazisu motor
kozvetleniil (direct drive) hajt.
A szalaghuzo tengely szintén koz-
vetlen hajtasu.

A mechanikus és az elektromos
részek szerelését automatikus ro-
botgépsorok végzik, ezek biztosit-
jak a kesziilek nagy megbizhato-
sagat és kivald képminOségét.

A kesziilek tulajdonsagainak és
milszaki specifikacidinak ismerte-
tése utan nézziikk meg — tdombvazla-
tok felhasznalasaval —, hogy az
NV-430EE VHS képmagnd mi-
lyen lényeges egységekbdl épiilt fel!

Az Osszetett szines videojel felvé-
telénél, ill. lejatszasanal a jelfel-
dolgozashoz felhasznalt analog
aramkori egységeket a 8. abra
szemlélteti.

Az Osszetett szines videojelet fel-
vétel lizemmodban eldallithatjuk
az RF bemenetrol, ahol a bemeno
jel kivalasztasat a hangoloegység
(tuner) vegzi.

A hangoloegység kozépfrekvenci-
as kimend jele (CCIR szabvany
szerint 38,9 MHz, OIRT szab-
vany szerint 38 MHz), a kép-KF
erdsitofokozat szamara biztositja
a tovabbi jelfeldolgozashoz az Y-
jelet és a szinjelet. Az Osszetett
szines videojel kiilso csatlakozon
keresztiil is (pl. kamerarol) rendel-
kezésiinkre allhat. Az RF beme-
net, ill. a videojel-bemenet kiva-
lasztasa automatikusan torténik.
Lejatszas iizemmodban a magnes-
fejrol és fejerositorol lejovo jel az
Y-jel és a szinjel-demodulalo egy-
ségre keriil. Ez az aramkori egység
fogja biztositani az Osszetett szi-
nes videojelet a videokimenet
vagy az RF modulator részére. Az
RF modulator nagyfrekvenciasan
adja ki a video- és a hangjelet a
tv-késziilék részére UHF vagy
VHF savon,: CCIR, ill; “OIRT
hangvivovel.

VIDEDTEGHNIKA

Tuner > Kép-KF
RF-be erosito B '
+ Osszetett szines videojel
Hangolo
dramkér @
& Videojel
RE-Ki LK Videcjel be*
3
@ ] 4 @ @
RF Y -és szincsatorna
modulator Fej-enSs' itS —’ : >
Felvétel Lejatszds Lgq és
[ (modulator) | (demodulator) kapesold :
Hang be i
Rendszervezério jel Rendszervezérld jel
(Lejatszds/Felvétel) (Lejotszds/Felvétel)

9. abra.

Az Osszetett szines videojel-feldolgozé csatorna mikodési tombvazlata

A lejatszasi, ill. felvételi lizemmo-
dot a rendszervezérld (System
control) jel valasztja ki annak
megfeleléen, hogy milyen utasi-
tast adtunk a videomagnonak.
A rendszervezérlo jel természete-
sen a fejerdsitdt és a kapcsolo-
aramkort is vezérli, annak megfe-
leléen, hogy felvételi vagy lejat-
szasi lizemmod van.

A videomagnoban a fej az Gssze-
kotodelem az elektronika és a mag-
nesszalag kozott. Ez viszi at felve-
telkor a nagyfrekvencias felvevo-
aramot a szalagra, lejatszaskor
pedig érzekeli a szalag magnese-
zettsegét. A videofejben felvétel-
kor a magon levo tekercs a rakap-
csolt jelnek megfeleld6 magne-
ses fluxust hoz létre. A résnél
a fej magneses fluxusa a video-
szalag kemény magneses részecs-
kéit a jeltdl filggben magnesezi.
Lejatszasnal a videoszalag mag-
neses tere a gylirimagban in-
dukciovaltozast hoz létre, ez pe-
dig a fejtekercsben az indukcids
torvény szerint a magnesezett-
segnek megfeleld fesziiltséget in-
dukal.

Eredendden a nagy video-savszé-
lesség miatt kiilonleges videofejre
(0,3 pm-es légrés) és igen nagy fel-
vételi sebességre van sziikség. Az
informacio szalagra rogzitése fer-
desavos rendszert, amit a dontott
fejdobbal biztositanak. A fejdob
keriiletén helyezkedik el a két vi-

deofej (A és B fej), amelyek 40 ms
alatt tesznek egy koriilfordulast.
A dobatméro és az idd ismereté-
ben igy a dob sebességét ki lehet
szamolni:

s dn _ 60mm-3,14

V==

t 40  40-107s
= 4,867 10 % = 4,867 ?

A kapott értékbdl kivonva a sza-
lagsebességet, megkapjuk a VHS-
rendszernél a relativ sebességet:

v, = 4,867—0,023 39 ? =
= 4,843 6 ?

Ezzel a sebességgel és a fej kis
résszélességével tudjak biztositani
a sziikséges savszélességet.
Fizikai megfontolasokbol kovet-
kezik, hogy a résszélességnek a
legnagyobb rogzitendd frekven-
cidhoz tartozé hullaimhossz felé-
nél kisebbnek kell lennie. A rés-
méret értékét a v, sebességbdl és az
atviendo savszélességbol lehet ki-
szamitani:

4,84?
Bt il SRt oo i i
Foie 2007 Hz B
0,69
ro s ’2 = 0,345 pm



AA
(dB)

Y-jel
Szinjel

»
f(MHz)

XMHZ 443 MHz

A kép-KF kimend jelének spektruma
(PAL)

|
Alulatereszto
sz0ré
Szdré utani

F—:erk truma
I

I T Ll
4 MHz f(MHz)
Y-jel spektruma

FM-moduldtor utdn

EARR

|

Savszure

Szurd utdni szin-
Jel spektruma

4,43MHz f(MHz)

Szinjel spektruma
lekeveres utan

38MHz 4,8 MHz

A(dB)

»
f(MHz) 627kHz  F(MHz)

\

I
627 kHz

38MHz 48 MHz f (MHz)

A fej-erdsitére kerild jelek spektruma

Fej-erdsitéhéz

10. abra.
A fejerdsité miakodési
tombvazlata

11. abra.

A felvételi izemmoéd
aramkorének mikodési
tombvazlata

Meghajto

=

Kapcsolo
> Meghajto
Meghajto
. 4
25Hz
IC LI (HsW)
J‘—\_. '
]
14 MHz
Y-jel a demoduldtor felé
T b P
Pan .

| |
14 MHz 7MHz

e

Szinjel @ demoduldtor felé
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A VHS-rendszernél ez az érték 0,3
um. A fejdob igen nagy sebessége
miatt a jelek tovabbitasa és levéte-
lea videofejekrol csak érintésmen-
tesen torténhet.

A dob fordulatszama:

60
n = ————is—s = 1500/min.

A problémat a fejdobbal egyiitt
forgo, és vele szemben allo te-
kercsparokkal  (forgoétranszfor-
matorral) oldottdk meg. A jelek
atvitele a fejerdsitore tehat induk-
tiv uton torténik, ami lejatszasi
izemmodban az erdsitdé bemene-
tén uV-os nagysagrendii jelet ad.
gy az erositésre, a savszelességre
és a jel-zaj viszonyra vonatkozo-
an a fejerositovel szemben magas
kovetelményeket tamasztanak.
A fejer6sité kimenetének Osszetett
nagyfrekvencias jele az FM
(fi = 3,8 MHz és f, = 4,8 MHz)
Y-jelet és PAL-rendszerben a
626,953 125 kHz-es konvertalt
szinjelet, = SECAM-rendszerben
pedig az

fk(RwY) = 5a06---ﬂRﬁY) =
= 654,75 kHz-es
és az
j;(B_Y)= 5,06..f(B_Y)= 810 kHz-es

konvertalt szinjeleket tartalmazza.
Az Y-jel demodulacidja elétt az
FM jel egy 1,4 MHz-es hatarfrek-
venciaju  feliilatereszt6 sziir6n
(amely kisziri a szinjeleket) és egy
7MHz-es alulatereszto sziirén ha-
lad at. Az alulatereszté sziiré ha-
tarolja az FM jel savszélességét a
szilkséges értékre, és ezzel zaj-
csokkentést végez.

A szinjelet egy 1,4 MHz hatar-
frekvenciaju alulatereszté sziird
valasztja el az FM jeltdl és igy jut
a szindemodulatorra.

A fokozat tombvazlata lejatszasi

izemmoddban a 10. abran lathato.

Feladata a kovetkezo:

- a fejekrdl lejovo jelek erdsitese
(1000 kHz...7 MHz);

- az A és a B fej kapcsolgatasa

25 Hz-es
(MSW);
- az Y-jel és a szinjel szétvalaszta-

sa.
VIDEOTEGHNIKA

jel segitsegével

) Szlro
Y-jel
et 1t

_’

Meghajto

.

Szinjel

Lejatszas (PLAY 12V)

%

503

Felvetel (REC:10V)

REC:12V
PLAY: OV

12. abra.

A kép-KF kimend jelének spektruma és jelalakvaltozasai az egyes sz(ird-
és formaléfokozatokon valé athaladas utan

Az integralt aramkorbol (IC 50L)
kialakitott fokozat két bemeneté-
re kerill az ‘A4, ill. a B fej jele.
A T 501, T 502 és T 503-as tran-
zisztorok kapcsoloként miikdd-
nek a rendszervezérlo jel hatasara.
Az A és a B fej jele egy-egy erosi-
tofokozaton at keriil a kapcsoloa-
ramkorre, amelynek miikodését a
szervorendszertdl jové 25 Hz-es
négyszogjel végzi.

A kapcsolofokozat két kimenete
kozil az egyik egy AGC fokozat-
hoz kapcsolodik, amelynek kime-
no jele sziiron keresztiil jut el az
Y-jel demodulatorhoz, masik ki-
menete pedig egy erdsitéfokozat-
hoz kapcsolodik, amelynek kime-
né jele szintén egy szliron keresz-
tiil keriil a szinjel-demodulatorra.
A felvételi lizemmod aramkori el-
rendezését a 11. abran latjuk.
A feladata a kovetkezo:

— az Y-jel és a szinjel Gsszekeveré-

se,

— a megfelelo felvételi aram bizto-
sitasa a fejek részere,
— az a és b pontok lezarasa a fold-
Te,
— a jel bevitele a ¢ k6z6s pontra.
A bejovo Y-jel egy sziiron keresz-
til a kever6aramkor egyik beme-
netére keriill. A masik bemenetre
szintén egy sziréon keresztiill a
szinjel jut. A kever6fokozat kime-
no jele egy erdsitéfokozatot hajt
meg, amelynek kimenete a két vi-
deofejet taplalja.

(Cikkunk folytatasa a
VIDEOTECHNIKA

2. szamaban kovetkezik.)
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Onok igénylik — mi teljesitjik!
Az Epitésiigyi Tajékoztatasi

Kozpont

Film- és Videostudidja
vallalja:

— reklam-, referencia-, propaganda-, oktato-
és ismeretterjeszt6 filmek és videofiimek gyartasat,

— meglevé filmek idegen nyelv( verzidinak készitéseét,

— 16 mm-es és 35 mm-es mozgofiimek videokazettara valé atirasat,

eredeti vagy idegen nyelvii hangositasat,

— videofilmek mas rendszer(i (VHS, Sony U matic, Betamax)
atmasolasat, utélagos hangositasat,

— kozel 600 épitdipari témaju film kodlcsonzését,
vetités szolgaltatas biztositasat a studié kamaravetitéjében,
ill. a kért helyen,

— filmkatalégusunk dijmentes megkiildését.

Kérjiik, keressenek meg
benniinket levélben,

rendelkezéstkre!
Cimiink:
Budapest XIII..

Radnoti Miklos u. 5=7. 1137
Telefon: 290-861. 496-976

telefonon vagy személyesen,
mindig készséggel allunk

ETK FILM- ES VIDEOSTUDIO
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,Messze még a célszalag”

A nagy verseny

PROHASZKA BELA

Egy évtizede annak, hogy Eurépaban és a tengeren tul — foként Japanban
¢s az USA-ban — egyre szélesebb kereslet bontakozott ki a hazi hasznalatra
gyartott, konnyen kezelhet6 kazettas képmagnok irant. A hetvenes évek
kozepén két japan eredetii kazettarendszer versenyzett a vilagszabvannya
nyilvanitasért: a BETA és a VHS. A nagy tomegben gyartott késziilékek-
kel a japan gyarak szinte lesoportek a kereskedelem porondjardl a korabbi
Philips—Grundig-féle kazettarendszert és késziilékeit.

Ebben az idészakban nemcsak kereskedelmi, hanem mindségi verseny is
folyt a BETA és a VHS kozott. Csak joval késobb, 1980 utan kezdett
terjedni az 1j Philips—Grundig-fejlesztési VIDEO-2000. Ettol kezdve ezt
a harmat emlegették a vilag szakirodalmi publikaciéi egymassal rivalis
rendszerként. Ma mar tudjuk, hogy kereskedelmi rivalizalasrél szo sincs:
a tOmeggyartas felfutasa a VHS-rendszernél volt a legnagyobb, s ez eldon-
totte az ar kérdését is. Ma a VHS-rendszerti képmagnok eés videokazettak
tobb, mint 75%-at teszik ki a vilagszerte eladott O0sszes videokésziiléknek
és -kazettanak. Ezzel az arannyal mar nem tudnak konkuralni a masik két
rendszer gyartoi.

Ebben a cikkiinkben Prohaszka Béla villamosmérndk foglalja dssze azo-
kat a tapasztalatokat, amelyek a haromféle képmagnoé- és kazettarend-
szerre vonatkoznak. A miszaki tapasztalatok, kritikak és az egyes rend-
szerek melletti érvek megszivlelendok és figyelemreméltok. Ennek ellenére
realis az a megallapitas is, hogy a jelenlegi korszeri késziiléktipusok és
konstrukciés megoldasok mellett egyre kisebb szerepe van az elért kép- és
hangatviteli minoségben annak, hogy mely kazettarendszerrel valositottak
meg. A gyakorlatban —ha a bevezetett szabadalmakat barmelyik rendszer-
nél alkalmazzik — ugyanolyan jo képatvitel valosithaté meg a BETA-val,
mint a VHS-sel, vagy a VIDEO-2000-rel. Igy tehat mar korantsem az
lehet a kérdés, hogy melyik kazettarendszer a jobb, hanem az, hogy melyik
gyarto tud jobb mindségl késziileket eléallitani.

Ehhez a cikkiinkh6z kapcsolododan, egy késobbi cikkben szeretnénk fog-
lalkozni a harom rendszer tovabbfejlesztésében elért legiijabb eredme-
nyekkel.

Csabai Daniel

A konstrukcios és
a felhaszndldi szempontok
egyeztetése

Ahhoz, hogy egy hazi képmagnot
elfogadhato aron, nagy megbizha-
tosaggal, a lakas méreteihez iga-
zodo formaban és sorozatban le-
hessen gyartani, tobb ezer rész-
letproblémat kell megoldani. Még
egy atlagos hazi képmagnoban is
tobb, mint 90 szabadalmat alkal-
maznak. Kevés berendezésben

VIDEOTEGHNIKA

van annyi , keresztlicencia”, mint
éppen az otthoni kazettds kép-
magnoban. Ezen a szakteriileten a
szabadalmilag veédett talalma-
nyok, fejlesztesek és elvek kicseré-
lése igen széles korii. Biztosan al-
litjak, hogy a JVC talalta fel a
VHS-t, a Sony a Beta-t és a Phi-
lips—Grundig-tarsulas a  Vi-
deo—2000 videorendszert. Az
azonban tény, hogy mindegyik
rendszer atvett a masik kettd sza-
badalmaibdl — mégpedig igen je-
lentds mértékben. A részletes 0sz-

szehasonlitasok el6tt érdemes at-

tekinteni, hogy melyek azok az

altalanos jellemzok, amelyeket
kovetelményként tamaszthatunk

a kozhasznalati képmagnokkal

szemben:

— elviselhetd beszerzési és lizemel-
tetési koltsegek,

— kis szalagfelhasznalas,

— nagyfoku megbizhatosag és a jo
mindség hosszl tdvi megorzése
(ez a kovetelmény természete-
sen a ,,profi” képmagnokra is
vonatkozik),



1. abra.
Egy hazi képmagné belsd felépitése. A zsifolt mechanikai és
elektronikai egységben minden alkatrésznek meghatarozott funkcidja
van. A pontos tervezést még pontosabb sorozatgyartasnak kell kovetnie

egyszeru kezelhetdség,

— kis méretek és tomeg,

kis aramfelhasznalés és csekély

hoéfejlesztés,

— vegill — nemcsak a gyartoé érde-
kében — ésszerii sorozatgyartha-
tosag.

Mindezek mellett a fejlesztok sza-
mara az is nyilvanvalo volt, hogy
a visszajatszott képek minosége-
nek esetenként igen kritikus Ossze-
hasonlitast kell kidllnia. A kép-
magnoé-tulajdonos ugyanis egyet-
len gombnyomassal veheti vala-
melyik televizioadé misorat, s igy
— feltételezve a kifogastalan adas-
mindséget és a jo vételi koriilme-
nyeket — az adobol érkezé képet
Osszehasonlithatja  képmagnoja
képével.
Magnesszalagos késziilékeknél az
atvihetd legnagyobb frekvencia,
azaz a legnagyobb lehetséges fel-
bontas mindenekelott két ténye-
zOtol fiigg: a szalagnak a fejhez
viszonyitott sebességetol és a fej
résszélességétol.

A fels6 hatarfrekvencia novelhet6

a szalagsebesség novelésével vagy

a résszélesség csokkentésével.

A fejrés szélességének természete-

sen van alsé hatara; ez a mai tech-

nolégia mellett kb. 0,28 pm. Ett6l
fliggetleniil negativ hatasa is van

a fejrés csokkentésének: a felvétel-

nél egy keskeny fejrésbol kevesebb

magneses erovonal 1ép ki, a szala-
gon levo magnesezheto részecskék
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tehat kevésbé magnesezddnek at.
Ennek kovetkeztében a lejatszas-
kor indukalt fesziiltség kisebb
lesz; a hasznos és a zavarfesziiltség
viszonya kedvezoétlenebbé valik, a
kép ,,zajos” lesz. A hangmagnodk-
nal ezen ugy lehet segiteni, hogy
kiilon felvevofejet és lejatszo-
fejet alkalmaznak. Igy ugyan-
is a felvevofe] résszélessége na-
gyobbra valaszthato. A kazettas
képmagnoknal ez sajnos nem
megy — itt csak kombinalt fejek
hasznalhatoék.

Mivel a fentiek alapjan a fejrés
szélességének tovabbi csokken-
tése nehézségekbe litkozik, marad
a szalagsebesség novelése.
A sziikséges szalagsebesség igen
nagy, mintegy 5 m/s. All6 fej ese-
tén ez hatalmas szalagmennyisé-
get jelent, tehat ez sem jarhato 1t.
A Telefunken mérnodke, Eduard
Schiiller jott ra arra, meég
1953-ban, hogy hogyan is lehet
ezt az Oriasi szalagigényt csok-
kenteni. A megoldast a forgo
fejes, ferde nyomvonalu felve-
tel jelentette. Schiiller két videofe-
jet szerelt egy nagy sebességgel
forgd és kissé megdontott ten-
gelyli korongra, amely koriil a
szalagot korbevezette ugy, hogy
az a fél tarcsakeriiletet befedte.
Igy a szalag és a videofejek kozott
a relativ sebesség — a fejek for-
gasa kovetkeztében — ugrassze-
riien megnovekedett. A szalag

P

viszonylag kis sebességli tovab !
bitasa 1) videosavoknak adot '
helyet (a felvételnél), ill. a leta !
pogatand6é videosavokat a Vi -

deofejhez képest a megfelell
helyzetbe hozta (lejatszas
nal).

Csak Schiiller felfedezése utd
sziilethetett meg a kazettas kép
magno — a megvalositashoz sziik
séges ezernyi részleten azonbar
igen sok szakember dolgozot
szerte a vilagon. Mindenekelot
harom cég viselte a fejlesztés
munkak fo terhét: a Sony, ¢
Philips és a JVC. Mivel egy
mastol fiiggetleniil dolgoztak
nem csoda, hogy a részletprob
lémakra eltéré megoldasokat ta-
laltak: a minGség, az ar, a meg
bizhatosag és az egyszerii kezel
het6ség egymasnak ellentmondo
szempontjait mindeniitt eltérd

modon egyeztették. Az sem meg-
lep6, hogy egyik laboratérium
sem volt hajlandé a befektetett
sok munkat és dollarmilliokat

2. abra.

Videofejdob a szerelépadon. A két
videofej precizios beallitasat
robotok végzik
(Matsushita-felvétel)

egyszerien kidobni. Ezért van
most — és marad a belathato jovo-
ben is — harom hazi videorend-
szer. :

Valaszthatunk-e
a kazettarendszerek kozott?

Természetes igény, hogy a vasarlo
a pénzéért a legjobbat akarja.
Ezért vasarlaskor tobbnyire a
,legjobb” videorendszert keresi.
Ez azonban alapvetden téves meg-
kozelités, a kovetkezOk miatt:

1. Egy hazi képmagnoénak a
~rendszertipikus™ rész a kisebbik

VIDEOTEGHNIKA




része. A késziilék ,,josagat” a nem
rendszertipikus rész befolyasolja
dontoen.

2. A rendszerek kozotti rendszer-
tipikus kiilonbségek olyan kicsik,
hogy a kép- és a hangmindségre
kifejtett hatasuk alig mérheto és
még kevésbé lathato.
Magyarazzuk meg egy kicsit bo-
vebben is, mirdl van szo!

Az 1. ponthoz: Melyek is azok a
rendszertipikus részek? Lényege-
ben a fejtarcsa és a szalagvezetes.
Valoban ezek alkotjak a képmag-
no ,lelkét”, de magukban terme-
szetesen semmire sem hasznalha-
tok (4. abra). Az egyéb részegyse-
gek egész sora csatlakozik hozza-
juk, mint pl. a tv-vevOresz, a jelfel-
dolgozo egységek, a méro- és sza-
bilyozoelektronika. Es semmi

esetre se feledkezziink meg arrol a
részr0l, amely a vasarlot legin-
kabb befolyasolja! A mikropro-
cesszoros kezelOrész hasznos és
igen sok kényelmet biztosito ki-

3. dbra.

alakitasi formai valoban csabito-
an tudnak hatni a vevore. Vagy itt
van pl. az infravords tavmiikodte-
tés: a kiilonféle funkciok — mint
pl. az allokeép, az allokép-tovabbi-
tds, az idOnyujtas (valtoztathatd
sebességgel), az iddzsugoritas
(szintén valtoztathatdo sebesség-
gel), a gyors képkereses elore ¢€s
vissza (keérésre ez is valtoztathato
sebességgel) — - tavkapcsolasa.
Ezek a lehetoségek a vevok 90%;-
anal vasarlasi inditékul szolgal-
nak. Hogy hasznaljak-e majd eze-
ket a szolgaltatasokat, az egészen
mas kérdés. Ezeknek az lizemmo-
doknak semmi koziik sincs a vi-
deorendszerhez, vagy masképpen
megfogalmazva, nehézségek nél-
kiil minden videorendszerbe be-
épithetok.

Egy tovabbi szolgaltatas, amely a
vevot megigézi (ha a kereskedok-
nek hinni lehet), az eléreprogra-
mozhatosag, amellyel pl. 99 napra
elore, tobb be-, at- és kikapcsolasi

A fokozott mindségi precizitast nemcsak a gyartéknak kell betartaniuk.
A képmagndk javitasi munkéaja a szervizszakma dolgozéit is magasabb

kovetelmények elé allitja

VIDEOTEGHNIKA

4. abra.

A videofejdob és a szalaghtzo
tengely kozvetlenil hajto
motorokkal mikodik, egyetlen
blokkra épitve

folyamat allithato be. Az idokap-
csold ilyen ,,csodalatos képessé-
geinek” sincs a rendszerhez semmi
koziik. Mindezt elvégzi a mikro-
processzor chip, amely barmely
rendszer képmagndjaba beépit-
hetd.

A 2. ponthoz: A rendszertipikus
kiilonbségek rendkiviil kicsik, mi-
vel mindharom rendszerben a
meghatarozo technikai megolda-
sok — a forgo fejdob, a ferdesavos
feljegyzés, a ferde fejrések alkal-
mazasa, és az, hogy a savok szoro-
san egymas mellett vannak -
ugyanazok.

Nem a mérndkdk Onkényes va-
lasztasanak a kovetkezménye,
hogy az abszolut szalagsebesség (a
szalagtovabbitas sebessége) és a
fejdobatmérdé kiilonbozik, és az
sem, hogy a videosavok szélessége
és a fejrés szélessége eltérd. A me-
retek — a fizikai torvényeknek
megfeleléen — szoros kapcsolat-
ban allnak egymassal. Ezeket a
fizikai torvényszeriiségeket nem
lehet szamitason kiviil hagyni, és
az altaluk meghuzott hatarokat
tudni kell optimalisan kihasz-
nalni.

Biztosra vehetd, hogy a miiszaki
szakértelem és a hozzaértés nem-
csak egy gyartonal halmozddik
fel, hanem viszonylag egyenlete-
sen oszlik meg (ami nem mond
ellent annak a ténynek, hogy ki-
emelked0 egyéni teljesitményl
szakemberek is vannak, akik az
egész fejlesztésnek 1) iranyt ad-
nak). Nem elfogadhaté tehat az a
sz€lsOséges megkozelités, hogy az
egyik laboratoriumban csupa esz-
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5. abra.

Taviranyité és programozdegység a képmagnohoz. (Ez az, ami sok
képmagnérajong6t megbabonaz. Az alapfunkciok mindségéhez azonban

nem tul sok koze van)

telenséget csinalnak, a masikban
pedig  ,aranytojast tojnak™.
A miszakilag tajékozott olvasok
itt esetleg kozbevagnak: €s mi a
helyzet a kétféle beflizési moddal,
az,,M” és az,,U” befilizéssel? Nin-
csenek itt dontd kiillonbségek?
Nos, Onmagaban véve mindkét
rendszernek megvannak a maga
elonyei. Az U-befiizés jobban
mentesiti a szalagot a mechanikai
rezgésektol, amelyeket a kazetta-
mechanizmus okoz és bizonyos
mértékben (nem jelentékteleniil)
megnoveli a szalagvezetésben azt
a szoget, amely a szalag altal befu-
tott teriilethez tartozik (az is
elény, hogy a szalagnak nem kell
atfutnia éles szogeken).

Az U-beflizés a professzionalis
technikabol szarmazik. Az M-
beflizés nem annyira bonyolult.
Erdekesség a vitaban, hogy a Vi-
deo—2000 kifejlesztoi egyszer igy,
egyszer ugy dontdttek: a Philips
az M-beftizés mellett, a Grundig
az U-beflizés mellett. Mindketten
sziklaszilardan meg vannak gyo-
zodve arrol, hogy az 6 rendszeriik
a masikét toronymagasan felil-
mulja.

Mindezekbdl az a kovetkeztetés
vonhato le, hogy a ma piacon levd
harom videorendszer a rendszerti-
pikus tulajdonsagokban csaknem
teljes egyenértékiliséget mutat.
A gyartasi minOségben tapasztal-
hat6 szorasok joval nagyobb ha-
tast gyakorolnak az egyes késziilé-
kek képmindségére, mint a némi-
leg eltéré rendszerparameéterek.
Itt ismét varhato egy ellenvetés a
miiszakilag informalt olvaséktol:
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a Video—2000-nél a kazetta meg-
fordithatd, igy a magnesszalagot
egy atfutdsnal mindig csak félig
hasznaljuk fel. A szalag szélessége
viszont ugyanakkora (1/2 coll),
mint a masik két rendszernél, a
videosavszog pedig kb. felére
csokken. A kovetkezmeény: kiilon-
legesen keskeny videosavok. Nem
jar ez hatranyokkal? Elvileg igen,
de a videofejek 1un. dinamikus
utanvezetésével ez kiegyenlitheto.
A Video—-2000 rendszer — ezt tesz-
tek bizonyitottak — olyan képmi-
ndséget ad, amely semmilyen vo-
natkozasban sem rosszabb, mint a
masik két rendszer. Néhany tulaj-
donsagaban pedig egyértelmiien
felil is mulja 6ket.

Ervek az egyes rendszerek
mellett

1. A VHS-rendszer

A VHS (Video Home System —
hazi videorendszer) feltalaldja a
Japan Victor Company. Ennél a
cégnél Japan szorakoztatoelektro-
nikai iparanak legnagyobb gyar-
toja, a Matsushita 49%,-ban része-
sedik. (A Matsushita Eurépaban
a National-Panasonic és Technics
markaneveken ismert.)

A VHS szamara a Japan Victor
Company (JVC) nagyszamu rend-
szerpartnert talalt. A ,,VHS-

csalad” a vildgon a legnagyobb,
mar ami a piacrészesedést illeti.
A VHS-rendszer partnerei pl. az
NSZK-ban az AEG-Telefunken,
Akai, Blaupunkt, Graetz, Hita-

chi, Mitsubishi, National-Panasc
nic, Nordmende, Saba és Shary
A rendszert 1975-ben mutatta
be; a piaci bevezetés Japanban ¢
az USA-ban még ugyanabban
évben megtortént, 1978 tavasz
ota pedig Europaban is kaphatdl
a VHS-késziilékek.

A VHS-rendszerben a késziild
mérete 188 x 25x 104 mm. K¢
szalagorsot tartalmaz: a fel- és:
lecsévélo orsot. Egy 4 oras jaték
idejii kazettaban 337 m magné
szalag van, amely — mint az Ossze
hazi képmagnonal — 1/2 coll sz
lességi, tehat 12,65 mm-es. A ka
zetta védett a képmagnoba torté
né helytelen berakas ellen, és :
magnoszalag véletlenszerli meg
érintését egy véedéburkolat akadi
lyozza meg. A kazettahazban eg
zarszerkezet gondoskodik arrol
hogy az orsok ne forogjanak, ami
kor a kazetta nincs bent a kép
magnoban. A kazetta hatoldalar
egy muanyag ,.fill” van, amelyel
ki lehet torni. Igy megakadalyoz
haté a nem kivant torlés.

A lejatszo- vagy a felvevofunkeit
bekapcsolasakor két emeld egy
vezetogorgovel kihuzza a szalagot
a kazettabol, és M alakban a fej
dob koriil vezeti (7. abra). Elhagy-
va a bal oldali teli orsoét, a szalag
athalad a torlofej elott, és koriil
veszi a bal oldali szalagvezeto gor-
g0t csaknem 180°-0s szogben. Ez
utan egy kiilonleges feszitogorgo
kovetkezik, amely gondoskodik a
sziikséges szalagfeszességrol. A sza-
lag most 180°-ban koriilveszi a fej-
dobot, és igy keriil kapcsolatba
annak két videofejével.

A fejdob tengelye nem pontosan
merolegesen all: a szalag futasaval
szemben kb. 6°-ra megdontott, igy
a futasi irany és a forgasi sik kozt
szO0g képzodik. Mint az Osszes
tobbi hazi képmagno, a VHS-
képmagno is ferde nyomsavos fel-
vétellel dolgozik (8. abra). A vi-
deosavok szdgének pontos betar-
tasa érdekében a fejdobba egy sza-
lagvezetdé mélyedést martak be,
meégpedig rendkiviili pontossag-
gal: a tirés 1 um alatt van. Ami-.
kor a szalag koriilfutotta a fejdo-
bot, a jobb oldali szalagvezet
gorgd ismét eltériti, csaknem 180°-
ban. A szalag ezutan elhalad a két
hangfej elétt (elészor a torlofe)
elott, utana a felvevo—lejatszo fej
elott). Ez az elrendezés lehetove
teszi, hogy a hangsavot a képsavtol

VIDEDTEGHMNIKA



R 6 sbra.

VHS-rendszer( videokazetta rontgenrajza (Magna-felvétel)

elvalasztva miikodtessiik. Ezaltal
a felvétel utdlag hangosithato,
amit mindenekelott a videofilme-
sek értekelnek.

Ezutan kovetkezik a gumi nyo-
mogorgd a szalaghuzo tengellyel.
A mechanikanak ez a része gon-
doskodik (a vezérl6- és szabalyo-
zoelektronika  segitségével) az
egyenletes szalagfutasrol. A két
videofejjel ellatott fejdob mellett a
nyomogorgd és a huzotengely a
képmagndé azon mechanikus ré-
szei, amelyek gondozast igényel-
nek. Kb. 500 lizemora vagy egy év
utdn egy jo videoszakmiihelyben
tisztittatni kell Oket.

A huzoétengely és a nyomogorgd
utan a szalag ismét eltiinik a ka-
zettahazban, ahol feltekercselodik
az iires orsora. A szalag kezdeté-
hez és végéhez atlatszo folia van
hozzaragasztva. Egy, a kazetta-
hazba benyulé lampacska fénye
két fotocellara jut, amelyek ily
modon érzékelik a szalag végének
elérését, és kikapcsoljak a szalag-
tovabbitast.

A tobbi hazi képmagnoérendszer-
hez hasonldoan, a videosavokat a
VHS-rendszernél is biztonsagi tér-
kozok nelkiil rogzitik a videofe-
jek. A két videofej ugy van besze-
relve a fejtarcsaba, hogy réseik
12°-0s szoget zarnak be egymas-
sal. Ez megakadalyozza, hogy a
szomszeédos sav az éppen letapo-
gatd videofejbe ,,belebeszéljen™.
A VHS altal hasznalt szalagbefii-
zési és -vezetési rendszert M-befii-
zésnek vagy parhuzamos szalagel-
helyezési rendszernek nevezik.

VIDEQTEGHNIKA

A két beflizOkar a gorgds tartok-
kal egyidejlileg huzza ki a szalagot
a kazettabdl és helyezi a fejdob
koré, amelynek felso szélét a forgd
fejtarcsa képezi. A behelyezéshez
sziikséges szalagtartalékot a le- és

A gyors elOre- és visszacséveélésnél
a szalagot ismét vissza kell vinni a
kazettaba. Egy 3 6ras VHS-kazet-
tatekercs atcsevélése kb. 3 percig
tart.

A VHS az Osszes lejatszasi iizem-
modot biztositja, amit csak kivan-
ni lehet: az alloképet, az alloképek
tovabbkapcsolasat, az idonyujtast
valtoztathato sebességgel és képet
a gyors elore- és hatrafele torténd
képkeres® menetben. A keresést
megkonnyiti a — memoriaként is
hasznalhaté — szamlalo, amely le-
het mechanikus vagy (az ujabb
késziilékeknél) elektronikus,
LED-kijelz6s. Bizonyos tipusok-
nal arra is van lehetéség, hogy
magneses jeloléseket vigyiink fel a
szalagra egy jelenet kezdetén és
vegen, amelyeket az egyik hangfe;j
felismer és azonosit, mialtal a sza-
lag ennél a helynél megall.

2. A Beta-rendszer

A Beta-rendszert (Beta-formatum-
nak vagy a Sony-nal Betamaxnak

7oriofe/

Forgodob

Videajel rogzit-
fefek

Hangragzitd
kombinalf fej

Gumigérgd

7. abra.

A VHS-rendszer( képmagndk szalagvezetési vazlata, beflizott allapotban

a felcsévéldorsorol huzzak le.
Ezaltal kiilonféle elonydok adod-
nak. A szalagvezeto elemek szama
viszonylag kevés, a befiizési folya-
mat viszonylag gyorsan lezajlik.
A beflizéshez sziikséges szalag-
hossz viszonylag kicsi.

R R T m—5—%

is nevezik) részben a Beta-kazetta
miatt fejlesztették ki és mutattak
be 1974-ben (10. abra). A Beta-
kazetta ugyanis az 1/2 collos ka-
zettak kozott a legkisebb méretii:
155%25%x94 mm. Ez a kazetta 3
ora 20 percnyi jatékidénél 223 m
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8. abra.

A VHS-rendszeri képmagndk magneses savrogzitési elrendezése

a videoszalag magnesezhetd feliiletén

magnesszalagot tartalmaz, amely
12,65 mm széles és 20 pm vastag
(ebbdl 4 pym a magnesezhetd ré-
teg).

A Beta elnevezés ez esetben nem
a gOrog, hanem a japan nyelvbdl
ered, és nagy_]abol azt Jelentl hogy
,,teljes feluletu vagy ,,suru a su-
rin”. A japan Sony ceég volt
ugyanis az, amely elsoként hasz-
nalta a gyakorlatban a videosa-
vok biztonsagi koz nélkiili felvéte-
lének eljarasat, jollehet ez mar el-
méletileg természetesen ismert
volt. Itt is az un. ,,Slanted Azi-
muth Recording”-gel dolgoznak,
amely a fejrés meghatarozott don-
tését jelenti. A Beta-rendszernél a
két fejrés ferdesége +7°, ill 7°, te-
hat a kiilonbség 14°.

Mint mar emlitettiik, a Beta is a
ferdesavos eljarassal dolgozik.
A fejdob tengelye 5°-nyi ferdesé-
get mutat a szalag futasi iranya-
hoz képest. A Beta-rendszernél az
Osszes hazi képmagnoérendszer
koziil a legkisebb a szalagtovabbi-
tas sebessege (1,87 cm/s). A fejdob
atmérdje pedig ennél a rendszer-
nél a legnagyobb (74,5 mm). Mi-
vel az Osszes fejdob ugyanazzal az
1500/min fordulatszammal forog
— a képvaltasi frekvencia miatt
kell ekkoranak lennie —, a nagy
dobatmérobdl adodik a nagy leta-
pogatasi sebesség, amely (5,83
m/s) a Beta-rendszernél a legna-
gyobb az Osszes hazi videorend-

3 2 froe

szer kozott. A kis szalagsebesség-
nek koszonhetden a Beta-rendszer
a VHS-nal takarékosabban banik
a szalagkészlettel. Oranként csak
67,5 m fut le a Beta-késziilékeken.
A Beta-rendszer kidolgozoi kii-
l6nlegesen nagy gondot forditot-

9. abra.

tak a szalagvezetésre, szem eloti

tartva, hogy a fejdob és a szalag

kozott a leheto legkisebb surlodas

legyen. Ezt mindenekel6tt a fejdob

koriili  szalagvezetés megfeleld

megvalasztasaval tudtak elérni.

A Beta-fejlesztok a félprofesszio

nalis U-matic képmagnotol kol

csOnzott U-beflizés mellett don

tottek (11. abra). Az M-beflizé

vagy ,,parhuzamos befiizés”, ame

lyet a VHS hasznal, a Beta-fejlesz

tok szemében azzal a hatrannyal

jar, hogy az eltérési szogek Ossze-

ge kb. 540°. A Beta-rendszerne

ezzel szemben a tényleges eltérités

szogek Osszege csak 270°. Igy -

kovetkeztetnek a Beta emberei —2

surlodas kisebb, mint az M-beft-

zésnél. Ez a jo képminGség mellett

kevésbé koptatja a fejdobot és 2

videofejet. Ezenkiviil a Beta-

képmagno tulajdonosanak maga-

sabb kezelési komfortot nyujt. Az

U-beflizésnél ugyanis a szalag 1)

Osszes cseveleési mitvelet folyaman\‘
(gyors eldre- és visszamenet) befu

zOtt helyzetben marad, A keép-|
magno tehat az Elére, Allj, Lejat |
szas, Visszafutds parancsokra{
kozvetleniil tud reagalni, mert
nem sziitkséges a szalagot allando-
an be- és kiflizni.

A VHS-képmagndk is minden iizemmédban automatikus szalagvezetési
és befGzési funkcidokat latnak el. A felhasznalénak a kazetta behelyezése
utan semmi egyebet sem kell tennie, csak megnyomni a kivant izemmaod

kapcsolégombjat

VIDEGTECHNIKA



11. dbra.

A Beta-rendszer( képmagndk
szalagvezetési vazlata, beflizott
allapotban

Egyébként a Beta volt az elsé
(1974) az otthoni képmagnorend-
szerek kozott, amelyik az alloke-
pet, az idOnyujtast, és a cue-rewi-
ew-t (gyors képkeresés igy, hogy
kozben latjuk a képet) megvalosi-
totta. Id6kozben a tobbi rendszer
ebben a vonatkozasban utolérte.

A Beta-rendszer egyik tovabbi sa-
jatossaga is figyelemre mélto: a
fejdob szendvicsszerii szerkezete,
amelynek harom része:

a) A rogzitett also rész, a ponto-
Salll bemart szalagvezeto csatorna-
val.

b) A kb. 6 mm vastag fejtarcsa,
amelynek felpolirozott kiilsé felii-
letén 6 db meghatarozott mélysé-
gl bardazda van bemarva.

¢) Az ugyancsak rogzitett felsé
rész, amelyen 2 db keramiabol ké-
sziilt rugos szorito talalhato. Ezek
aszalagot a fejdob koriili palyaja-
nak kb. a kdzepén még egyszer az
also rész szalagvezetd csatorndja-
ba szoritjak.

A bemart barazdak a forgé fejtar-
csdban légparnat hoznak létre,
amely megakadalyozza a tarcsa és
a szalag kozotti érintkezést, egy-
idejlileg azonban gondoskodik ar-
rol, hogy a videofejek érintkezze-
nek a szalaggal, s6t néhany pm-
nyire be is nyomoddjanak a szalag-

12. abra.

A Beta-rendszerG képmagndék
magneses savrogzitési elrendezése
a videoszalag magnesezhetd
feliiletén

VIDEOTEGHNIKA
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10. abra.
Beta-rendszer( videokazettak
tokban és anélkil

ba. A keramiaszoritok altal bizto-
sitott kiegészitd szalagvezetést
(ami a pontossagot noveli) csak a
fejdob szendvicsszerli megoldasa
tette lehetdvé, mivel itt a felsd rész
is rogzitett.

A Beta-rendszer az Osszes kiilon-
leges lejatszasi izemmodot nyuj-
tani tudja, mint pl. allokép és szo-
ritas, képkeresomenet stb.

A Beta-rendszer rendszerpartne-
rei az NSZK-ban a Fischer, a
WEC, a Sanyo, a Sony, a Toshiba
és a Wega. Palladium, ill. Univer-
sum markaneveken a Beta-kép-
magnokat a Neckermann, ill. a
Quelle is ajanlja.

Gumigérgd

Tériofej

Hangrégzitd

kombindlt fej Forgadob

Videaja/
rogzita-
fejek

12,65 mm

Hangsav|(1,05 mm)
Z Xrorrrrz Lol L
Szalag-haladdsi {G\d‘):‘o
iy et .
fo j
¥
. e ; — \\i‘
Videojel-sav 1 Videojel-sav 2. Szinkronjel-sav
(Fejrés-dénteés +7°) (Fejrés-dontés -7°) (0,6 mm)

33



A V-8600 és a V-8700 Beta-
képmagnok talan kiilon emlitést
érdemelnek, mert ezeket a készii-
lékeket még két kiegészitd video-
fejjel szerelték fel (1975). Ez a két
potvideofej csak az ,allokép™,
,valtozo sebességili idonyujtas” és
lejatszas keétszeres sebességgel”
tzemmodokban mikdédik. Ezek-
nél a kiilonleges lejatszasi tizem-
modoknal a két poétfej gondosko-
dik a zavarosavoktol mentes, kii-
16n6sen jo mindségili képrol, ame-
lyen még a gyorsan mozgd tar-
gyak sem rezegnek.

3. A Video—-2000 rendszer

A Philips és a Grundig altal k6zo-
sen kifejlesztett Video—2000 rend-
szer a jelenleg piacon talalhato fél-
collos rendszerek koziil a legfiata-
labb, hiszen 1980 tavaszan mutat-
tak be (14. abra).

Az a kiilonlegessége — ami megkii-
16nbozteti japan vetélytarsaitol —,
hogy a megfordithato kazettara 8
oras musor veheto fel, és ehhez
csupan kb. 352 m szalagot hasznal

3 4 f

8 Beta

13. abra.

A Sony cég is megjelent a videopiacon Hi-Fi hangmindéség(i Beta-
magndival. Képiink az SL-HF100 ES tipusi késziiléket mutatja, amely
a nyugat-németorszagi video- és Hi-Fi lapok szerinti 1. helyezést
nyerte 1985-ben, a legjobb hangatviteli képmagndk kategoériadjaban

om0 \/(CC480

14. abra.
A Video-2000 rendszerii videokazetta

VIDEOTECHNIKA



Hangfej
felvevé/lejatszo

Nyomogérgd

Hang torlofej

Magnoszalag

., Video

2000 kazetta

fel. Az 1 6ras miisorhoz felhasz-
nalt szalagfelillet 0sszehasonlitasa
még hatasosabb:

VHS 1,07 m®
Beta 0,86 m?
Video—2000 0,56 m?

A megfordithaté kazettat az is-
mert hangszalagkazettdhoz ha-
sonléan hasznaljak: ha a szalag-

készlet egyszer lefutott, a kazettat
ki kell venni a képmagndbol, meg
kell forditani, és Gjra be kell he-
lyezni. Igy még egyszer a teljes
szalaghossz rendelkezésiinkre all.
A felvétel soran a videosavok a
Video—2000-nél — a tobbi rend-
szerrel ellentétben — nem foglaljak
el a magnesszalag (hang- és vezér-
16savval csokkentett) teljes széles-

Szalag-haladasi irdny (2. oldal)
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15. abra.

A Video-2000 rendszerii
képmagnok szalagvezetési vazlata,
beflizott allapotban

ségét, hanem csak a felét. Ebbdl
adodik az, hogy a videosavok szo-
get kb. felezni kell.

A Video-2000 kifejlesztéi a nagy
feljegyzeési stiriseég  érdekében
(szalagtakarékossag) nagyon kes-
keny videosav-szélességet valasz-
tottak. Ez a méret Osszes hazi vi-
deorendszer kozott a legkisebb:
22,6 pm (Osszehasonlitasképpen,
VHS: 49 um és Beta: 32,8 um) (16.
abra). A magnesszalag vastagsa-
gaval is takarékosan bantak a Vi-
deo—2000 fejlesztéi: a 2 x4 oras
kazettanal ez az érték 14 um.

Az ilyen ,,paranyi” méretek elle-
nére a Video-2000 képmindségé-
nek a vetélytarsakkal tortén6 Osz-
szehasonlitaskor nem kell szé-
gyenkeznie. Ezt annak koszonhe-
ti, hogy az un. Dynamic Track
Following (DTF) eljarast alkal-
mazzak, aminek kovetkeztében a
videofejek ,,dinamikusan kdove-
tik” a savokat.

A DTF-szabalyozas sajatossaga,
hogy a videofejeket un. ,,aktuato-
rok” segitségevel vezetik, amelyek
tulajdonképpen piezokeramikus
lemezek (17. abra). Ezek a lemez-
kék fel- vagy lehajlanak, amikor
fesziiltseg keriil rajuk, mégpedig a
fesziiltség nagysaganak és polari-
tasanak megfeleloen. A vezérlofe-
sziiltség eloallitasa nagy vonalak-
ban a kovetkezOképpen torténik:
felvételkor a keépjel mellett az
egyes savokra segédfrekvencidkat
rogzitiink. A szétosztas és az el-
rendezés a kovetkezo (DTF-frek-
venciak):

1.1ej 7, 102 187 Hz,

2.fej fi: 116 876 Hz,

1odey 73 163 500 H2,

2. fej fi: 148 637 Hz,

1. fej fi: 102 187 Hz.,

A videosav kiolvasasakor a video-
fej nemcsak a sajat segédfrekven-
ciagjat olvassa ki, hanem a szom-
szédos savok athallasabol eredd
segédfrekvencidkat is. Ha a fej
pontosan a savon van, akkor a
szomszedos savok athallasa egy-
forma nagysagu. A szomszédos

16. abra.

A Video-2000 rendszeri
képmagnok magneses savrogzitési
elrendezése a videoszalag
magnesezhetd feliiletén
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savokrol kiolvasott segédfrekven-
ciak és a fejhez hozzarendelt DTF
frekvencia egyiittesen meghata-
rozzak a szabalyozasi informaci-
ot. A DTF azonban nemcsak a
normal sebességli lejatszasnal ér-
vényesiil. Ellenkezéleg: teljes ha-
tékonysagat a kiilonleges iizem-
modokban mutatja meg, mint pl. [
az alloképnél, az idOnyujtasnal, a
7-szeres sebességgel tortend elore (=) +
€s az 5-szOros sebességgel torténd
visszafelé valo lejatszasnal. Ezek-
nél a lejatszasi modoknal a Vi-
deo—2000 zavard csikok nélkiil
mutatja a képeket, olyan felbon-
tassal €s tisztasaggal, mint egyet-
len mas felcollos rendszer sem.

Fejkerek
% S 0 S G, T

17. abra.
Automatikus sav-utanvezérld rendszer vazlata a Video-2000 képmagndkban

Rendkiviil 6tletes megoldasu a Vi-
deo-2000 kazettaja is. Egyszeri
kodolasként 6 lyukat is tartalmaz
a kazettahdz peremén. Ezek mar
a kazetta behelyezésekor ,,meg-
mondjak” a képmagnodnak, hogy
a) oldalanként mennyi a jatékido,
b) milyen szalag van a kazetta-
ban, és

c) biztositva van-e a kazetta az 1j
felvétellel szemben.

A maximalis jatékidoé adatabol a
mikroprocesszor a  Grundig-
képmagnoknal (2 %X 4 Super) 2 s-
on belil pontosan kiszamitja azt

18. abra.

Programozoéegység és kijelzé
a Video-2000 rendszerii
képmagndékban

A videorendszerek osszehasonlitasa (Miiszaki adatok)

VHS V-2000 Beta
A videofej résszélessége, pm 0,3 0,28 0,6
Videodob-atmérd, mm 62 65 74.5
A videosav szélessége, pm 49 22,6 32,8
Videosavszog 5757:50" 2°38°51” 5l
A vezérlGsav szelessége, mm 0,75 0,6
A hangsav szélessége, (audio) mm 1 0,6 1,05
A sztereo hangsav szélessége, mm 2x0.25
A videosav hosszlisaga, cm 10,07 10,2 12.2
Szalagsebesség, cm/s 2,34 2.44 1,87
Letapogatasi sebesség, m/s 4,85 5,08 5,83
Szalagszélesség, mm 12,65 12,65 12.65
Szalagvastagsag, mm 20 14 20
Szalagfelhasznalas oranként, m 84,2 87,9* 67,5
Szalagfelhasznalas oranként, m? 1,07 0,56 0,86
Kazettaméretek, mm 188 x 25x 104 183 x26x 110 156 x 25 % 96
Maximalis jatékido, kazetta/h 4 2 x 4% 3:h 20!

* Megfordithato kazettaval
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a helyzetet, amelyben a behelye-
zett szalag éppen talalhato, és egy
kijelzon szamokkal jelzi a lefutott
_s;alagmennyiségnek megfeleld
idot.

A Grundig mérndkei ebbdl egy
nagyon pontos idoméro eljarast
fejlesztettek ki. Ha pl. egy sza-
mologéphez hasonlé billentyiize-
ten egy meghatarozott idét bea-
dunk (pl. ,,1 6ra 20 perc”), meg
kell nyomni a ,,célmenet” nyomo-
gombot, és a szalag nagy sebesség-
gel csévelodik fel vagy le az adott
idopont megtalalasaig. Ezeknek
az iddegységben megadott szalag-
helyzeti adatoknak kdszonhetden
a Video—2000 rendszert nem érhe-
ti az a vad, hogy egy 2 x4 Oras
szalagon nem lehet egy misort
megtalalni.

A Video-2000 rendszer a bemuta-
tasa Ota eltelt id6 alatt bamulato-
san eros piaci helyzetet harcolt ki.
Legalabbis az NSZK-ban a Beta-
rendszerrel (amelyet mar 1978 ota
arusitanak) fej fej mellett halad-
lan erdsitheti, hogy még nagy fej-
lesztési lehetoségek rejtoznek ben-
ne. Az egyiket mar megvalositot-
tak: bemutattak a sztereohanggal
rendelkez0 Video—2000 képmag-
not (ez a 2x4 Super Stereo a
Grundigtol). (Persze a teljes igaz-

saghoz az is hozzatartozik, hogy

19. abra.

-
L

A harom hazi képmagnoérendszer koziil egyediil a Video-2000-nél
lehetséges a szalag kétszeres kihasznalasa — ugyanigy, mint a kazettas
hangmagnéknal. A szalag egyszeri végigjatszasa utan a kazetta
megfordithat6 és a szalag masik fele is hasznalhat6 felvételre vagy

lejatszasra

ezt az eredményt — mas Uton — a
masik két rendszernél is elérték.)
A Video-2000 rendszer iranti na-
gyon optimista elvarasokat tanu-
sitjia a rendszerpartnerek nagy
szama is: Bang&Olufsen, Grun-

dig, ITT, Korting, Loewe-Opta,
Marantz, Metz, Philips, Siemens
¢s Uher. Az 1983 szeptemberi ber-
lini kiallitason bemutattak a 2 X 8
ora jatékideji, fronttoltéses ké-
sziiléket.
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A COOPINVEST
ERTEKESITO SZOLGALTATO KISSZOVETKEZET
VIDEOCOOP STUDIOJA
az alabbi szolgaltatasait ajanlja Onnek!

TELJES PRODUKCIOK GYARTASA
magas technikai és m(ivészi szinvonalon:
dokumentum, oktato, referencia,
termékbemutato,
csaladi eseményrdél videdanyagok készitése,
ezen anyagok atirasa, feliratozasa,
hangalamonddsa -
igény szerinti nyelvi valtozatokban.

KOLCSUNZES VIDEOANYAGOK GYARTASAHOZ
harom- és egycsoves szines kamerak
standard U-matic PAL, valamint VHS rendszer(
. hordozhaté képrogziték
forgatasahoz szikséges tartozekok.

UTOMUNKALATOK
Time Base Corector alkalmazasaval:
montirozas, hangalamondas,
feliratozas, atirasok
(videordl videora, filmrél videodra, videotrikkok).

SZERVIZ:

Sony Standard U-matic rendszeri képrogziték
SONY harom- és egycsoves szines kamerak
JVC és SABA vidorekorderek, kamerak és monitorok
REVOX studiémagnetofonok
KARBANTARTASA ES JAVITASA

Fenti szolgaltatasainkkal
kozlleteknek és maganszemélyeknek
egyarant allunk rendelkezésére.

STUDIOCIMUNK: ;
BUDAPEST Xi., MORICZ ZS. KORTER 3/B
TELEFON: 663-224

SZERVIZ, VEVOSZOLGALAT: V., BAJCSY-ZS. U. 20.

TELEFON: 353-521, 353-522, 353-523

VIDEOTEGHNIKA



SOTONY!I
JOZSEF

Film

kontra video

® Visszacsatolt informacidoaramlas
@® Uj kommunikicios eszkozok
@ Nagybontasii televizios rendszer — (HDTV)

»1udos és miivész hivatasuknal fogva a rejtélyek hataran
mitkddnek. Feladatuk az ijdonsagot és a konvencionalisat
Osszehangolni, megtalalni a forradalmi és a tradicionalis
kozotti szintézist, részleges rendet teremteni a kdoszban.”

(Robert Oppenheimer: The Open Mind)

F ,

Kiadvanyunkban (igy ebben a cikkben is) megszamlalhatatlanul sok helyen szerepel a ,,video™ kifeje-
zés, indokolt tehat, hogy megprobalkozzunk — legalabbis kozelité — meghatarozasaval. Ha eltekintiink
is az olyan szo0sszetételektol, amelyekben a ,,video” a ,,kép” szinonimaja (pl. videomagnd), valamint
a szo eredeti jelentésétdl (video a latin videre — latni — ige ragozott alakja), még mindig legalabb kétfele
értelmezés lehetséges. Az egyik szerint a video lényegében azonosithato a videotechnikaval, azaz a képi
informaciok elektronikus atalakitasanak, feldolgozasanak, atvitelének és rogzitésének technikajaval,
ill. az erre a célra szolgalo eszkozokkel. A masik értelmezés ennél szélesebb. Eszerint a video jelenthet
kifejezési, ill. kommunikacios format, miivészeti agat vagy iranyzatot, vagy egészen altalanosan a
kultira (mint felépitmény) egy sajatos szférajat (mindig hozzagondolva természetesen a technikai
hatteret).

Ebben a cikkben Sotonyi Jozsef —a Magyar Filmgyartd Vallalat Videostudidjanak vezetdje — termesze-
tesen els6sorban technikai értelmében hasznalja a kifejezést. Film és video kodlcsonhatasat vizsgalva
— siirgetve a videotechnika legprogresszivebb eszkodzeinek hazai alkalmazasat a filmkészitésben — a

A

Szerzo olykor sarkitottan fogalmaz, vitara késztetve a mas nézeteket valloé szakembereket.

A lektor

¥

Oliver Wendell Holmes az USA
Legfelsébb Birésdgdanak elndke
egy nap vonatra szallt. Kis idé mul-
tan jétt a kalauz és kérte a jegye-
ket. Az oregur zavartan kotord-
szott a zsebében, kicsit mormogott
is hozza. A kalauz elott legott vild-
gossa valt, hogy nagy tiszteletnek
orvendo utasdnak se jegye, se pén-
ze. A kinos helyzetet mentendo, igy
szolt: ,,Ne aggodjék elndk ur, majd
postan feladja nekiink a jegy arat!”
A tisztességben megoregedett el-
nék azonban — legnagyobb meg-
dobbenésére — ezt valaszolta:
»Edes fiam, on teljesen félreértel-
mezi a helyzetet! Nem az a kérdés
itt, hogy én miképp fizetem ki a
jegy arat, hanem az, hogy hova az
ordogbe megyek is én voltaképp!”
A fenti anekdota remekiil jellemzi
a video szédiiletes tempoju, am
korantsem egyontetii fejlodését és

VIDEQTEGHNIKA

jelenlegi kaotikus allapotat. Talan
nincs a technikanak még egy aga-
zata, amely olyan atiité iramban
valtozott volna, mint az elektroni-
ka, és vele egyetemben a video,
eléidézve az informacidaramlias és
a kommunikacié robbanasszeri
novekedését.

Erzékeltetésképpen egy meglepd
hasonlat: ha a gépkocsiipar ha-
sonlo iitemben és iranyban fejlo-
dott volna, mint az elektronika,
akkor egy Rolls-Royce ma hozza-
vetolegesen 10 dollarba keriilne,
0,5 kg lenne a tomege, és fényse-
bességgel szaguldozna.

A videotechnika fejlodésének at-
tekintése egy rovid cikkben illuzo-
rikus feladat. Felsorolasszeriien
néhany kifejezés, amelyek a folya-
mat egyes fazisait jellemzik:

CCIR, OIRT, NTSC, PAL, SE-
CAM 1., SECAM II.,, SECAM

-Sub-Nyquist

I11., SECAM III/b, SECAM-V,
SECAM-H, KVADRUPLEX,
IEC B formatum, IEC C forma-
tum, U-matic Low Band, U-matic
High Band, VCR, VIDEO-2000,
VHS, BETAMAX, BETACAM,
AMPES-RECAM, RCA-HAW-
KEYE, OUARTER-CAM, CCD
(Charge Coupled Device), 2 coll,
1 coll, 3/4 coll, 1/2 coll, 1/4 coll,
DBS (Direct Broadcast Sattellite),
MAC (Multiplexed Analogue
Components), MUSE (Multiple
Sampling Enco-
ding), EDTV (Extended Defini-
tion Television), HDTV (High
Definition Television).

A miiszaki sokrétiiség mellett, a
videorendszerek bevezetése min-
den bizonnyal mélyrehatd tarsa-
dalmi kovetkezményeket von ma-
ga utan. Hihetetlen mértékben
megnd az informacidaramlas se-
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bessége és mennyisége. Megvalto-
zik az emberek életmodja, egymas
kozotti viszonya, a tarsadalmi
kapcsolatok formaja. A forsziro-
zott informacidéaramlas fokozott
életritmust fog kovetelni.
Megfeleld elokeészités hianyaban
eme robbanasszeri valtozas ve-
szélyes is lehet, és technicista je-
gyeket hordozhat. Azaz olyan
technikai-tarsadalmi  elidegene-
déshez vezethet, amelyben a zabo-
latlan iitemben fejlodo technikat a
tarsadalmi fejlédés nem képes
azonos ritmusban kovetni.

1. abra.

Szérakoztatas vagy
kommunikéacio? A sokoldala
videotechnika el6retdrése jobban
bevonja az egyént az

informéaciéaramlasba, mint
barmely mas korabbi idészakban

MINOSEGI VALTOZAS AZ
INFORMACIOARAMLASBAN

A Gutenberg-bibliaval kezd6do
kényvnyomtatas, majd parszaz
évvel késobb a radio, és a tele-
vizid dobbenetes mértékben no-
velte az informacidaramlas ke-
resztmetszetét. Ezekben a rend-
szerekben az aramlas egyiranyu;
ado és vevo kozott mimimadlis a
visszacsatolas. Ez foképp hirkoz-
lést, és nem kommunikaciot je-
lent. Az ilyen rendszerekben a
kozvetitd funkcidja aktiv, a befo-
gadoé pedig meglehetésen pasz-
sziv. A kommunikdcié viszont
kétiranyu  informacidéaramlast,
»~eszmecserét” jelent.

A video ujszert hasznalati médja
— a kabeltelevizié, kombinalva a
videotexttel, a videomagnoval —
lehetOséget nyujt az ado és vevo
kozotti eszmecserére. Ily moédon a
kozvetité és befogadd kozotti vi-
szony sokkal kozvetlenebbé valik,
ledol a valaszfal, no a kreativitast
serkento informativerd hatasfoka.
A kabeltelevizié segitségével az

elofizetd kiszemel egy miisort a
katalogusbdl és kéri a kozponttol.
Adott idépontban ezt megnézheti
vagy eéppen magnora felveheti. De
részt vehet példaul egy tanfolya-
mon is, amelynek soran aktivan
kommunikalhat az eléadoval.

A jelenlegi informacios helyzetet
epesen jellemzi Enzenberger: Epi-
tokockak a kommunikacios eszko-
zok elméletéhez cimii tanulmanya.
,»Olyan apparatusok, mint a tele-
vizio vagy a film, jelenlegi forma-
jukban nem a kommunikéciot,
hanem annak meggatlasat szol-
galjak. Nem tesznek lehet6vé sem-
miféle kdlcsonhatast az ado és a
vevO kozott. Technikai kifejezés-
sel élve, a visszacsatolast a rend-
szertechnikailag lehetséges mini-
mumra redukaljak.” (Nos, azért
ezzel a visszacsatolassal igen ko-
rilltekint6en kell banni, hiszen egy
visszacsatolt halozat bizonyos
amplitudo- és fazisfeltétel mellett
begerjedhet.)

NEMZETKOZI INFORMACIOCSERE

Nemzetkdzi szinten azinformacio-
aramlas iranyitottsagat példazza a
nagy hirligynokségek miikodése
(UPI, AP, AFP, REUTER stb.).
A vilag hiranyaganak zomét ezen
intézmeények szolgaltatjak. Ha a
fejlodo orszagok informacios hely-
zetét vizsgaljuk, lathato, hogy 6k
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sokkal tobb hiranyagot, progra-
mot vesznek at, mint tovabbita-
nak. Az atvett hiranyag megfogal-
mazasa pedig az atado ligynokség
politikai, filozofiai beallitottsaga-
nak fuggvenye fgy intenziv infor-
maciés nyomas nehezedik a kisebb
allamokra még kulturalis téren is.

Mar a 70-es években a fejlédo or-
szagok, de Eurdpa t6bb allama is,

,kulturalis imperializmussal” va—
dolta az Egyesiilt Allamokat, mi-
velhogy iszonyatos mennyiségl
filmmel, tv-jatékkal arasztottael a
vilagot, kedvezoétleniil befolyasol-
va ezzel a nemzeti kulturak fejlo-
dését. Gondoljunk csak a nalunk
is lathato, teljesen bargyu, egy
kaptafara gyartott amerikai kri-
misorozatokra, amelyekben a jok
és a rosszak irgalmatlanul piifolik
egymast, megallas nélkiil! Bargyu-
sag ide, bargyusag oda, egyik-
masik ilyen tv-film misorideje
alatt a Blaha Lujza téren nyugod-
tan leszallhatna egy UFO: nem-
igen tunne fel, mivelhogy egy te-
remtett lélek sem jar az utcan.

A kozeljovoben beindulé, Ma-
gyarorszagon is foghato kozvetlen
miisorszor6 mitholdak adasai
Ujabb programdémpinget arasz-
tanak majd a nézdkre. A Magyar
Televizio feladata lesz, hogy ér-
dekfeszitd, szinvonalas miuisorok-
kal tartsa meg jelenlegi széles né-
zOtaborat.

Nyilvan nem lehet megoldas az
amerikai krimik teljes kikapcsola-
sa. Mint ahogy a gazdasagi élet-
ben is katasztrofalis kovetkezmé-
nyekkel jarna az un. elszakadasi
politika a vilagpiactol, az infor-
macios, kulturalis izolaltsag sem
lenne idvozito.

A hazai video6zas atfogo, tervszeri
kiépités esetén igen hatasos kom-
munikacids rendszerré fejleszthe-
t6. Egy ilyen rendszer kivaloan
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2. abra.

A videotechnika és a jelenleg hasznalt médiarendszerek kapcsol6édasa a képmegjelenitéssel egyiitt jaré
informacidatvitelben. Ezen az 4brankon csak a nagykozonség szamara is hozzaférhetd rendszereket foglaltuk

Ossze

felhasznalhato arra, hogy széles
korben, intenziven kozvetitse szo-
cialista tarsadalompolitikai-mii-
velodéspolitikai céljainkat.
Ugyanakkor a szorakoztato jelle-
gl, am szinvonalas mivek is sziik-
ségesek, amelyek megfelelé6 mér-
tekben ellensilyozzak a fent emli-
tett, importalt miivek nem éppen
aldasos hatasat. A kialakuloban
levd hazai videobazisok, rangos
alkotomiihelyek szerepe e targy-
korben sulyozott.

VIDEOTEGHNIKA

FILM-VIDEO SZIMBIOZIS

Az elektronikus képkozvetito esz-
koz, a televizio hajdani megjelené-
se szinte panikhelyzetet teremtett
a klasszikus kinematografia ber-
keiben. Oriasi iitkozet, véres csa-

tarozas volt kilatasban a forradal-
mi képalkotas és a hagyomanyos
technologia kozott. Egyes joven-
démondok a film végnapjait vél-
ték latni. Am a csata nem dolt el.
So6t! El sem kezdédott. A cellu-

loidtechnika kezdeti, temporalis
megingasa utan rovidesen vilagos-
sa valt, hogy a video egy teljesen
mas stilusi, mas funkciot betdlto
kommunikacids eszkoz.

A televizidbs monitor aprocska
képernydjén megjelend aktiv kép
mas kompozicios megoldasokat
igényelt, 1) miifajt kovetelt. Min6-
sége pedig nem Osszevetheto a ha-
talmas mozivasznon megjelend,
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impozans latvanyt nyujté grandi-
ozus képpel.

Am a video elektronikus jellege
mar akkor érzékeltette, hogy igen
sok elonyds tulajdonsaggal ren-
delkezik a filmmel szemben. Es
tomegkommunikacios ereje vita
felett all.

Az elektronika — de kiilon&skép-
pen a mikroelektronika és a sza-
mitastechnika — olyan robbanas-
szeru fejlodést eredményezett a vi-
deotechnikdban, amelyet a film-
technika csak sovargd szkepticiz-
mussal figyelhetett. Mégsem par-
harc alakult ki, hanem kolcsonos
elonyokre alapozott kooperacio.
Ha a video exponencialis jellegii
fejlodése mellett végigpillantunk a
celluloidtechnika szép, komotos,
mérsékelt meredekségli linearis
fejlodésén, rogton kivilaglik, hogy
a film fejlédésének legfontosabb
fazisait a videotechnikatol atvett
miiszaki megoldasok képezték.
Ezek a videora alapozott miiszaki
fogasok nem javitottak ugyan a
film mindségét, de a filmkeszités
hatékonysagat, gazdasagossagat
szerfolott novelték. Gondolok itt
elsdsorban a videora alapozott,
szamitogépvezérelt filmszerkesz-
tésre, tovabba a nagybontasu vek-
tor- és raszterdisplay (kijelzo)
kozvetlen alkalmazasara.

3. abra.

A kozvetlensugarzé miisorszéré
miholdak vételi lehetdsége realis
kozelségbe keriilt. Hatasa oriasi
mértékben megvaltoztatja

a tomegkommunikacios
rendszereket

NAGYBONTASU TELEVIZIOS RENDSZER

A bevezetoben tomoren felsorolt
videorendszerek végtelennek tiind
sorat a nagybontasu videorend-
szer zarja (High Definition Televi-
sion — HDTYV).

Eme videorendszer olyan mértéki
mindségi ugrast jelent az elektro-
nikus képalkotasban, ami altal 4j-
rafogalmazodik a video szerepe.
Masahiko Morizono a SONY cég
elnéke a Tokioban, 1985. szep-
temberében lebonyolitott nemzet-
kézi HDTV konferencian ekép-
pen fogalmazott: ,,A HDTV 1
videokulturat fog bevezetni.” Esz-
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szert muszaki, gazdasagi megfon-
tolasok alapjan rovidesen létrejon
a celluloid és a video kozvetlen,
reverzibilis kapcsolata. A miivé-
szek szamara pedig egy teljesen
ujszeri, nagyhatasu, eddig elkép-
zelhetetlen alkotoi eszkoztar all
majd rendelkezésre.

A jovoé kinematografidja pedig
nyilegyenesen a HDTV felé mu-
tat. Barmilyen mértéki nosztalgi-
at érziink is a fotokémiai techno-
logia irant, az a tudomanytorténet
sargulo lapjait fogja majd gazda-
gitani. Lomha lassusaga, nehéz-

kessége egyszerilien nem fog illesz-
kedni a jovo forszirozott informa-
ciés aramlasaba.

A tobbfajta, kiilonb6zd parame-
terekkel rendelkez6 HDTV-rend-
szer (EIA-1025 sor, EIA-1225
sor, BBC-1501 sor, NHK-1125
sor, NHK-2125 sor, CBS-1050
sor, Philips—1050 sor) koziil az
NHK (Nippon Hoso Kyokai), a
SONY és az IKEGAMI altal ko-
zosen kifejlesztett, 1125 soros
rendszer mar tobb izben bizonyi-
totta életrevalosagat a filmforga-
tasi gyakorlatban.

VIDEOTEGHNIKY



4. abra.

A videotechnikaban is alkalmazott szamitastechnikai rendszerek tették lehetdvé a grafikus képszerkesztés
megannyi médjat. Képlinkdn az egyszeril videojaték dbraja, grafikus tervezési segédlet és szines szimulalt

tv-kép lathaté az egyes képernydkon

Az 5. abran lathaté6 monitorokra
pillantva rogtén szembeotlik,
hogy a képernyé horizontalis
iranyban lényegesen nyujtottabb
a hagyomanyos tv-rendszerek je-
leit megjelenitd képernydhoz keé-
pest. A HDTV-rendszerben a viz-
szintes—fliggdleges arany 5:3,
mig a hagyomanyos televizio ese-
tében 4 : 3.

Mig a CCIR vagy OIRT televizios
szabvany alapjan egy televizids
kép — azaz két félkép valtott soros
letapogatassal — 625 sorbdl, a
HDTV esetében 1125 vizszintes
sorbol epiil fel. (A képernyon ennél
valamivel kevesebb lathato a verti-
kalis kioltas kovetkezményekép-
pen.) Vilagosan érzékelheto tehat,
hogy a vertikdlis iranyd bontas
lényegesen megnovekedett.

A felképvaltas frekvenciaja az
NTSC-rendszerhez hasonléan 60
Hz. Ebbdl kovetkezik, hogy a viz-

b. abra.

Nagyfelbontésu televiziés
képmegjelenitd monitorok a Sony
cégtdl
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szintes eltérités sebessége megno-
vekedett, hiszen 60 Hz-nek megfe-
lel6 idotartam alatt hozzavetole-
gesen kétszer annyi vizszintes sort
kell megjelentetni, mint a hagyo-
manyos rendszerben (az NTSC
esetén 525 sor).

Az alapvetd mindségi valtozast

R S R

R

az 1125 soros letapogatasi rend-
szer mellett a rendkiviill megno-
velt video-savszélesség jelenti,
amelynek értéke 20 MHz, szem-
ben a jelenlegi 5 MHz-cel. A sav-
szélesség dontden befolyasolja a
televizios kép minodsegi jellemzo-
it, killonosképpen a horizontalis
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6. abra.

|

A HDTV-rendszer gyakorlati megvalésitasa a studidatvitel fébb
fazisai és a kisugéarzott jel vételi helyszinén

bontast, amellyel egyenes arany-
ban all.

A vertikalis bontast barmely tele-
viziés rendszer esetén meghata-
rozza a letapogatasi rendszer: 625
(CCIR, OIRT), 525 (NTSC) 1125
(HDTYV). Ennél jobb vertikalis
bontas elméletileg sem érhetd el.
A horizontalis bontas viszont gat-
lastalanul kiterjeszthetdé lenne a
savszélesség novelésével. A talzott
bévités azonban ésszerlitlen len-
ne, mivel foloslegesen ndvekedne
a horizontalis bontas a fiiggdle-
geshez képest, és a kép strukturaja
aszimmetriat mutatna.

Tovabba technologiai proble-
makkal is szembe kell nézniink,
mert példaul egy HDTV-monitor
képernydjén a szines kép reprodu-
kalasahoz sziikséges RGB (voros,
z0l1d, keék) szinsavok szama (amely
eleve behatarolja a horizontalis
felbontast!) nem stiritheto a végte-
lenségig. A képen lathato monito-
rok 1300 RGB harmast tartal-
maznak vizszintes iranyban.

A 20 MHz-es savszélesség tehat,
amely hozzavetdlegesen 1500 so-
ros vizszintes bontasnak felel meg,
harmonikusan illeszkedik az 1125
soros fiiggbleges bontashoz.
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A HDTV GYAKORLATI FELHASZNALASA

Glen Larson ésa 20th Century Fox
1981-82-ben forgatta a ,,The Fall
Guy” c. filmet. A forgatdson par-
huzamosanalkalmaztaka HDTV-t
és a 35 mm-es technikat. A legcse-
kélyebb mértékben sem vettek fi-
gyelembe a video altal altalaban
megkovetelt intenzivebb vilagitast
azért,hogy akét rendszer minosége
direkt Osszehasonlithatd legyen.
A HDTYV felvételeket lézersugaras
berendezéssel (TAPE TO FILM
TRANSFER) atirtak 35 mme-es
filmre. Televizios és filmes szakem-
berek elégge egyontetli véleménye
alapjan (mellézve a miiszaki para-
méterek Osszevetését) az eredmény
nem voltrosszabb, minta 35mm-es

film esetében (KODAK, EAST-
MAN). Am ha volt is enyhe min6-
ségidifferencia (valoszintileg a jel—
zaj viszonyban!), a direkt 6sszeha-
sonlithatosag ténye mar Oriasi at-
toréstjelent: hiszen a konvenciona-
lis tv-rendszerek mindsége nevet-
séges a 35 mm-es filméhez képest.
Francis Ford Coppola specialisan
a HDTYV tulajdonsagait tanulma-
nyozando, két filmet forgatott: a
,Six Shots”-ot és a ,,Double Sui-
cide”-ot. A megvilagitas mindkét
esetben 50 fc alatt volt! Coppola
oriasi lelkesedéssel nyugtazta a ki-
valo eredményeket. Kijelentette,
hogy a HDTV 1j tavlatokat fog
nyitni a filmmiivészetben.

A HDTV BEKAPCSOLASA A MUSORSZORASBA

A 8. abra jol érzékelteti, hogy a
HDTYV mint 4j képalkoté médium
milyen sokrétlien és rugalmasan
hasznalhato fel a filmgyartasban
és a miisorkozlésben.

A felvételi és az utomunkalatokat
végz6 apparatus szisztémaja szin-
te megegyezik a hagyomanyos tv-

rendszereknél alkalmazott gya-
korlattal. Egy- vagy tobbkameras
felvétel eseten a kamerak jelét
kozvetlenill, vagy egy képkeverd
kozbeiktatasaval, a HD képfelve-
vO rogziti. A rogzitéssel parhuza-
mosan az informacio maris tovab-
bithaté mikrohullamu lanc és mi-
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hold segitségével a vilag barmely
egtaja fele (pl. sportkozvetités
vagy hiranyag).

Ha a készitendo misor jellegébol
kovetkezéen tovabbi feldolgozas
sziikséges, a kamerak jelét el0szor
rogzitik, majd az utomunkalatok
sordn ezen anyagokbol megszer-
kesztik a misort (editalas) kiilon-
fele kiegészitd berendezések fel-
hasznalasaval, igymint: szerkesz-
téegység, képkeverd, specidlis ef-
fekt-generator, karaktergenera-
tor, hangutoszinkron-egyseg stb.

A képen szerepl6 szerkesztési Osz-
szeallitasban harom képmagno
szerepel. Ezek koziil ketto un. be-
jatszo-, a harmadik pedig a felve-
voegység. A szerkesztOegység fel-
adata, hogy a harom magnot és a
kiegészitd berendezéseket szink-
ronban mitkodtesse.

Eléfordulhat, hogy forgatas soran
nem HDTV-kamerat és rogzitot
alkalmaznak, hanem 35 mme-es fil-
met, am a tovabbi feldolgozast
mar videoval szeretnék megolda-
ni. Ez a legcsekélyebb akadalyba
sem iitkozik, mivel a nagybontasu
filmbontd (telecine) berendezéssel
a film kifogastalan mindségben
atirhaté HD rogzitore, és a tovab-
biakban bekapcsolhaté a szer-
kesztési folyamatba.

HD videomonitor

7. abra.

HDTV kamera és képszerkesztd pult a Sonytol

Az igy létrejoétt 1 colos HDTV-

szalag informaciotartalma harom

vonalon tovabbithato:

1. Lézersugaras atiroberendezéssel
35mme-es film késziil belole (TAPE
TOFILMTRANSFER),ésaha-

Atjatszas
videorol
filmre

J | L
HD-rendszerd
képmagno

Hadromcsoves
HD videokamera

Szélessavu digitalis
futdsidé korrektor

Elektronikus szerkeszto

Szerkesztes-vezerles +
kildnleges kepeffektus-
generator

lcollos videoszalag

oF

., Hirkézlési

e @5@ — w(‘ miheldak
l- Optikai vonal
Transz-
kodolo /

¢t

Masolatok

Kulonleges .
képeffektus-generator

Vonal-rendszerd
szerkesztés

¢ ¢

35 mm-es filmkamera

35 mm-es
film

HD-rendszerd
képbanto
(film-masoldsra)

8. abra.

HD-rendszeru
képmagno

HD-rendszerd
U-matic
kepmagno

A HDTV-rendszer alkalmazasa a filmgyartasban és a mozitechnikaban
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gyomanyos felépitésii filmszin-
hazakban kitlinden vetitheto.

2. a) Geostacionarius palyan moz-
206, kommunikaciés miholdak-
kal tovabbitjak és ,,videofilm-
szinhazakban” sugarozzak.

Filmkopidk

Filmszinhaz

5 & Es . - |

= - gu A
Szétessdvy-m‘ 3 Ba%
ideo-vetifo A A
video-ve S0

HD U-matic kazefta
..- ’




9. abra.

Sony gyartmanyu, HD-rendszer( ors6s képmagné studidtechnikai célokra

A HDTYV miiholdas atviteléhez
Euréopaban minden bizonnyal a -
C-MAC rendszert fogjak alkal-
mazni (I. késobb).

b) Rovidebb tavolsagon iiveg-
szalas optikai rendszer hasznal- |
hato a jeltovabbitasra. Parame- |
terei lényegesen kedvezdbbek,
mint a hagyomanyos koax1allsg
kabel jellemzéi. \
¢) Az eredeti , MASTER” sza- I
lagb()l tobb mésolatot készite- |
nek, és egyszeriien atszallitjak a |
felhasznalasi teriletre.

3. A HDTV-anyag un. ,,standard L
converter”-rel atalakithato, és
hagyomanyos tv-rendszerekkel
is megjelenithet6. Megjegyzen-
do, hogy ez az atalakitoberen-
dezeés meg a fejlesztés stadiuma-
ban van, hasonléan az 50 Hz-
es, féelképvaltasi HDTV-rend-
szerhez.

A felsoroltakon kiviil még a leg-

szeélesebb skalan felhasznalhato a

HDTYV, mint pl. professzionalis

hirkézleés, zartlancu tv-halozatok,

adattarolas-dokumentalas, ipar,
automatika, gyogyaszat stb.

|

A C-MAC TELEVIZIOS RENDSZER

Az el6zéekben mar emlitett, pél-
datlanul sokrétii szabvanykaval-
kadbol adodo, bosszantd kényel-
metlenségek kikiiszObolésére az
[.LB.A. (Independent Broadcast
Authority) kifejlesztette a
C-MAC (Multiplexed Analogue
Components) televizids rendszert.
Az I.B.A. mérnokei szerint a mi-
holdas miusorszoras széles kort
beinditasa jelenti az utolso leheto-
séget egy, az egész vilagra érvé-
nyes altalanos rendszer kidolgo-
zasahoz.

A C-MAC az egyezményes szab-
vany nyilvanvalo elonyei mellett
igen jelentdés mindségi javulast is
eredményez, és ragyogodan fel-
hasznalhat6 HDTV-rendszeri je-
lek kozvetitésére.

Napjainkra a vilagon alkalmazott
harom  szinatviteli  rendszer
(NTSC, PAL, SECAM) teljesen
elavult, komoly mindségi defektu-
sokat hordoz. Ez abbdl adodik,
hogy a szines televizid bevezetésé-
nek szigoru feltétele volt az 1un.
kompatibilitas az el6zo fekete-
fehér rendszerekkel. A kompati-
bilitas biztositja, hogy a szines te-
levizios jelek fekete-fehér tv-
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késziilekkel is foghatok legyenek
(természetesen fekete-fehérben).
E szerencsétlen kotottség kovet-
kezményeként a vilagossagjelhez
(fekete-feheér jel) jarulekosan kap-
csoldédo szininformacio nem fog-
lalhatott el ujabb tartomanyt a
fekete-feher televizio-szabvany al-
tal meghatarozott frekvenciasav-
ban. Ezért egy elmés fogassal
mindhdrom szines rendszernél
,beleszovik™ a szininformaciot a
vilagossagjel spektrumaba. Eme
mivelet nem okoz kiillonGsebb
gondot, mivel a vilagossagjel
spektrumanak eloszlasa nem
egyenletes, hanem energiacsomo-
sodasokat és -minimumokat tar-
talmaz. A jarulékos szininforma-
ci6é e minimumhelyekbe kitlinGen
beszéhetd. Nem tehetjiik azonban
ezt biintetleniil, mert a szinjel és a
vilagossagjel kozott zavaro inter-
ferencia keletkezik (cross color).
Ez a zavaroeffektus kiillondsen jol
érzékelhetd, ha a képtartalomban
sok fiiggdleges sav van (pl. csikos
ruha).

A zavar fO forrasa egyébként,
hogy a vevokésziiléek képtelen t6-
kéletesen kiilonvalasztani a szin-

informaciot a vilagossagjeltol.
Azaz a szininformacié savjaban
lévo vilagossagjelet is szinjelként
kezeli.

A fenti problémat ragyogoan old-
ja meg a C-MAC rendszer. Nem
egyesiti ugyanis a szinjelet a vila-
gossagjellel, hanem teljesen kiilon
kezeli id6osztasos elven (time di-
vision multiplex).

Egy televizios soridon beliil (64 ps)
— pontosabban a szinkronjelek, a
hang- és adatjelek atvitelére
igénybe vett idOtartam levonésa.
utan megmarado kb. 52 ps-ban - |
aszinjelet3:1¢ésa v1lagossag]elet *
3:2 aranyban idékomprimalva | ,

i

|
Vildgossdg jel |

1TVsoridd - 64us

Ll

A C-MAC rendszer a képi informdcio szin-
&3 vildgossdg/elet egy aktiv televizids sor-
idd alatt idé-multiplex elven tortalmazza

10. abra.

A C-MAC rendszer a képi
informacio szin- és vilagossagjelét
egy aktiv televizios soridd alatt
iddmultiplex elven tartalmazza

VIDEQTEGHNIKA



(0sszenyomva) kodolja. Ezaltal
tokéletesen kikiiszoboli az imént
emlitett keresztezési torzitast,
ugyanis az aktiv sorido elsé har-
madaban csak szinkiilonbségi je-
ek (R-Y; B-Y), a fennmarado
részben pedig csak vilagossagjel
(Y) szerepel.

A szinkiilonbségi jelek és az Y-jel
is komponensei, azaz Osszetevoi a
hagyomanyosan kodolt szines tv-
rendszereknek (NTSC, PAL, SE-
CAM), amelyekben a szindsszete-
vokkel n. szinsegédvivo(ke)t mo-

dulalnak. A szinkiilonbségi jelek-
kel modulalt szinsegédvivé (SE-
CAM esetében két vive) spektru-
ma szovodik az Y-jel spektruma-
ba: ez okozza a nem kivanatos
interferenciat. A komponenseket
spektrumbeszovés nélkill atvivo
rendszerekben — ilyen a C-MAC
is — segédvivo hidnyaban a zavaro
hatds elhanyagolhaté. (Ujabban
képfelvételi rendszerek, mint pl. a
BETACAM, RECAM, QUAR-
TER-CAM is komponens atvitelt
alkalmaznak).

ELEKTRONIKUS KINEMATOGRAFIA

Az elektronikus kinematografia a
film, a video és a szamitastechnika
célszeri egyesitését jelenti. Szem-
ben a HDTV-rendszerrel, amely
ez idaig még nem terjedt el széles-
kortien, az elektronikus ,,cinema”
a jol felszerelt modern filmstu-
diokban altalanos gyakorlatta
valt. A rendszerek kombinacioja-
nak eredményeként a filmkészités
egyszeriibb, gyorsabb, gazdasago-
sabb mind az el0készités, a forga-
tds, mind pedig az utomunkalatok
soran.

Coppola elektronikus rendszeré-
nek néhany vondsa: elektronikus
forgatokonyv (szamitogéppel ta-
rolva barmely pillanatban el6hiv-
haté a képernyére); elofelvételek,
vazlatok videora. A felvétel azon-
nal szerkeszthetd, modosithato a
forgatas kozben felmeriilt elkép-
zeléseknek megfelelden. A forga-
tas teljes folyamata a rendezo
munkatarsai szamara vilagosabb,
érthetébb lesz. Ez viszont gyor-
sabb, Osszehangoltabb, zékkeno-
mentesebb munkat eredményez.
A rendez6 tobb energiat fordit-
hat, jobban koncentralhat a mi-
vészi, alkotoi tevékenységre, krea-
tivitasra.

A CMX-000X FILM-1 tipustu
id6kdd alapjan vezeérelt film-video
szerkesztoegység az eredeti film-
felvétel alapjan videoanyagot
hasznal munkakopiaként. Igy tet-
szOlegesen modosithatd, amig a
végleges valtozat elkésziil. Majd
— az un. szerkesztOlista alapjan —
az eredeti film vagdsa kocka pon-
tossaggal elkészithetod.

A szamitogépes technologia alkal-
mazasara kitliné példa Steven
Lisberger ,,TRON” cimii filmje.
A hatteret hihetetleniil finom bon-
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tasu vektor és raszter grafikus
display segitségével szerkesztet-
ték. A rendszer 4000 vizszintes vo-
nalat és 6000 elemet (pixel) tartal-
maz vonalanként. Ez hozzavetdle-
gesen 609 -kal meghaladja az
EASTMAN 5247 tipust negativ
filmjének bontasat. Az 1jszeri
technika hatékonysagara és gaz-
dasagossagara jellemzO, hogy e
film koltsége konvencionalis tech-

11. abra.

nolégia alapjan 45 millié dollarra
rugott volna, és 100 év alatt ké-
sziilt volna el.

Erésen hangsulyozandd, hogy
egyetlen miiszaki rendszer sem le-
het dehumanizalo, elidegenitd,
személytelen jellegli. Eppen ellen-
kezoleg: az ember kreativ, alkotd
tevékenységét segiti el6, munkajat
konnyiti. Az 0j rendszerek hasz-
nalata lehetoség és nem kotele-
zettség.

MUSZAKI
DONTESKENYSZER

srer

gyors utemil fejlodése alapjan a
nagy filmalkoté mithelyek rovide-
sen miiszaki dontéskényszer alla-
potaba keriilnek. Ha nem donte-
nek a modern technologiak beve-
zetesérol, ez ,.elmaradt dontést”
fog jelenteni, és gazdasagossagi
hatranyba keriilnek egyfelOl, mas-
felol a miivészek kényszeriien nél-
kiilozve az 1j tavlatokat nyité mii-

HD-rendszer( videovetitd késziilék az 5: 3 aranyu vetitéernyével (Sony

gyartmany)

i
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12. abra.

A Sony cég teljes HDTV rendszerkészlete professzionalis célra, 1985-ben

szaki apparatust, lényegesen szii-
kebb alkotéi eszkoztarral dolgoz-
hatnak.

Body Gabor, a nemrég elhunyt, 0j
utakat kereso filmrendez6 ,,A ki-
sérleti film Magyarorszagon” ci-
mi dolgozatdban a kovetkezdket
irta: ,,Ez a miszaki rebellio talan
csak a hangosfilm megjelenésének
hatasahoz * hasonlithaté. Most
ugyanugy megjelennek a celluloid
»miveészi  egyediilvalosaganak™
védelmez6i, mint annak idején a
némafilmekéi. De még az elektro-
nikus alapon berendezkedett tele-
viziok sem meérték fel a fejlodés
tavlatait. A fordulat kiiszobére ér-
tliink, s egyben mintegy valasztas
elé, hogy sokadiknak a tolongas-
ban vagy az els6é batrak koril ki-
alakulé ritka légkorben lépjiik at
azt.”
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DR. FORGO MIHALY
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A televiziéstudié zart jatéktér, amely a televizio-
miisorok felvételére vagy él6 miisorok kozvetité-
sére egyarant alkalmas. A miisorok felvétele
vagy kozvetitése osszetett tevékenység, amely-
ben miivészek, szerkeszt6k, dramaturgok, gyar-
tdsvezetdk, miiszakiak, diszlettervezék, vilago-
sitok, Kkikészitok, ruhatervezdk, kellékesek,
diszletépit6k, asszisztensek és iigyel6k is részt
vesznek. Osszehangolt, j6 munkdjuk a miisorké-
szités alapfeltétele. Természetesen a studionak
és az un. kiszolgadlohelyiségeknek berendezése-
ikkel, kialakitasukkal egyiitt meg kell felelniiik
a stiidié miikddéséhez elengedhetetlen technolo-
giai kovetelményeknek. A stidiok ismertetése a

kovetkezé szempontok alapjan nyujthat megfe-
lel6 attekintést a szakember és az érdeklédd
szamadra:

— épitészeti felépités,

a studiok osztdlyozasa feladatuk szerint,

a tv-stidiok berendezései,

a tv-studiok rendszertechnikdja,

— a tv-studiok vildgositérendszere,

— a tv-studiok klimaberendezései,

— a tv-studiok energiaellatasa.

Tobb folytatasbol allé cikksorozatunkban Dr.
Forgo Mihaly, a Magyar Televizié nemrég el-
hunyt miiszaki fejlesztési igazgatdja foglalja
ossze a fentiekkel kapcsolatos alapismereteket.

1. A TV-STUDIOK
FELEPITESE

A szines televizidstudiok a fekete-
fehér studiok kétiranyn fejlesztése
révén jottek létre:

- az elektronikus egységek (felve-
vokamerak, képkever®d berende-
zések, jelgeneratorok, szétosztoe-
rositok stb.) fejlesztése szinérzéke-
lés és a szininformacié tovabbita-
sa céljabol, valamint

- a studiotechnologia fejlesztése.
A studiotechnologia (vilagitas-
technika, épiiletgépéeszeti berende-
zések, akusztika, jelz6rendszer
stb.) fejlesztése elsdsorban a szines
tv-technika igényeit igyekszik ki-
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elégiteni, de az utdbbi években a
fekete-fehér studidkkal szemben
tamasztott Ujszert kovetelmények
is sziikségesse tették a studiotech-
nolégia fejlesztését.

Ez a cikk azokra az elektronikus
egységekre és 1j technoldgiai
modszerekre tér ki, amelyeket a
szines tv-technika igényei hata-
roznak meg.

A televizidstudiohoz tobb helyi-
ség tartozik. Gyakran — ha a stl-
di6 szo6t halljuk — csak magara a

jatéktérre gondolunk, pedig a stu-

di¢ lizemehez sziikséges berende-

zések és az elhelyezeésiikre szolgalo

helyiségek nem véalaszthatok el a

jatéktértol.

Melyek tehat a korszerli studiok

fobb részei:

— studidjatéktér,

— rendezdi helyiség,

— képtechnikai helyiség,

— hangtechnikai helyiseg,

— képrogzitd szoba,

— filmkozvetitd helyiség,

— vilagositd-vezérloszoba,

— er0saramu energiaeloszto és a fe-
sziiltségstabilizatorok helyisége,

— klimaberendezés,

— diszletosszeallito.

R R
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Film-
kozvetitd )
Képtechnika P
Képrogzité —I l
¥ Diszlet -
Rendezoi
halise —P Studicjatekter L— dssze-
(yseg allitas
Hangtechnika +—P
Vildgosito Erésdramu Klima-
vezeérid eloszto berendezés
1. dbra.

A studio-jatéktérhez tartozé miszaki helyiségek osszefoglalé

tombvazlata

A modern, szines tv-studiok fel-
épitése bonyolult és kiilonbozo
muszaki rendszereket egy célnak
alarendeld feladat, amely csak at-
gondolt studidtechnologiai terve-
zés alapjan valosithaté meg. Gon-
doskodni kell a kép- és hangaram-
korok zavarmentesitésérdl, a stu-
diomindségli  hangkozvetitéshez
szitkkséges akusztikai kialakitas-
rol, az esetleges zajok (pl. klima-
berendezések zaja) megfelel
csokkentésérol, a diszletszallito
utvonal ésszerti kialakitasarol és a
nyugodt munkakoriilmények biz-
tositasarol.

A studigjatéktér kialakitasanal a
leheté legnagyobb alapteriilet
hasznositasa mellett gondoskodni
kell a padlofeliilet egyenletességé-
rol azert, hogy a kamerakat és az
operatort szallitdo (Dolly) kocsik
biztonsagosan kozlekedjenek raj-
ta: +£0,5 cm-nél nagyobb egyenet-
lenségek a padlo szintjében nem
engedhetdk meg.

Biztositani kell a studidban a jo
mindségi hangkozvetitéshez
sziikséges, 0,5...0,7 s-os utanzen-
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gési idot. Ez a gyakorlatban néha
megvalodsithatatlan, mert a stu-
diotéerben elhelyezett vilagitotes-
tek és egyéb miszaki berendezé-
sek rontjak az akusztikai viszo-
nyokat.

Gondoskodni kell a vilagitotestek
lehetdleg zaj nélkiili mozgatasarol

2. abra.

¢és a felvételek, ill. adasok idején
folyé munkaval kapcsolatos zajok
csokkentésérol.

A studioban — és szines berendezé-
sek kozelében — magneses zavar-
forrasokat tilos elhelyezni.

A rendezoOi helyiség a rendezo,
a képvagd, a rendezdasszisztens
és a miuszaki vezet6 munkahelye.
Itt torténik a rendezd utasitasa
alapjan a studioban dolgozo fel
vevOokamerak képeinek vagasa,
usztatasa (esetleg tritkkk célu fel-
hasznalasa) a képkeverd berende:
zeéssel. A rendezot a képvagasban
képellenérzé berendezések segi-
tik, amelyekkel valamennyi,
munkajahoz sziikséges képforras
ellendrizhetd. A rendezdi helyi
ségben nem minden képellenor-
zOn lathaté szines kép, de az
adasba (vagy rogzitésre) keriilo
képek szines képellen6rzén vald
megfigyelése mellett barmely kép-
forras képét az adastol fiiggetle-
nill (egy e célra beépitett szines
képellenorzon) szinesben is lehet
nézni. A rendezé munkajat segiti
a hangos utasitorendszer, vala-
mint a készenléti, ill. az adasjelz
rendszer.

A rendezdi helyiségbdl biztositani
kell a studiojatéktérre vald bete
kintési lehetoséget. El6nyds, ha a

v
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3. abra.

A rendezdi helyiség belsotéri részlete, a képkeverd berendezéssel és

ellenérzé monitorokkal

rendez6i helyiségbol a kép- és
hangtechnikai helyiségbe is be le-
het tekinteni.

A képtechnikai helyiségben a fel-
vevOkamerak vezérlGegységeit, a
kép- €s impulzusszétoszto erdsito-
ket, jelgeneratorokat é€s az adas
lebonyolitasahoz sziikséges ellen-
orz0 berendezéseket helyezik el.
A képtechnikai helyiségben allit-
jak be a felvevokamerakat adas
elott, adas kozben innen mikod-
tetik tavvezérléssel (rekesz-, feke-
teszint, erosités, szinegyensuly), és
itt torténik a képjelek szétosztasa
is a rOgzit6- vagy a kozponti kap-
csoloterem fele.

Gyakran a képtechnikai helyiség-
ben helyezik el a vilagositoberen-
dezések vezérlOasztalat is, azért,
hogy a fovilagosito a felvételek
kozben a képmérnokkel, ill. a
képtechnikusokkal egyiitt dolgoz-
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zon. Célszerli a képtechnikai he-
lyiséget is ellatni olyan betekinto-
ablakkal, amely lehetdvé teszi a
studidjatéktér attekintését, megfi-
gyeléset.

Itt talalhato a hangkeverd asz-
tal, a stidiomindségii hangmag-
netofonok, valamint a hangel-
lenorz6 és -szétosztd berendezé-
sek. A hangtechnikai helyiség a
hangmérnék munkahelye, és
munkdjahoz jo akusztikai kiala-
kitasa helyiség sziikséges.
A hangtechnikai  helyiségek
szintén betekintéablakkal épiil-
nek.

Modern (szines) tv-studidok kép-
rogzitd berendezéssel is rendel-
keznek. A szines tv-technikaban
elonyds a magneses képrogzitok
alkalmazasa, mert ezekkel a szi-
nes tv-képek felvételiik utan
azonnal visszajatszhatok. A mag-
neses képrogzités szines tv-tech-
nikai felhasznaldsa kikiiszoboli a
szines film bonyolult hivasi és
rogzitési folyamatat. Ezaltal je-
lentés idé takarithatd meg.
A képrogzité berendezéseknek
kozvetleniil a stidié melletti el-
helyezése lehetové teszi a felvett
anyagok miel6bbi vagasat.

A miisorkészités szitkségessé teszi
a szines filmkozvetitd berendezé-

4. abra.

Képtechnikai helyiség a tavvezérlépulttal és a vilagitéorendszer

vezérlbasztalaval
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sek studidhoz vald kapcsolasat is.
Ezaltal a felvételek készitéséhez
sziikséges filmbejatszasok techno-
logiailag legegyszeriibb modon,
iizembiztosan €s gyorsan végezhe-
tok el.

Erreaszobara akkorissziikségvan,
ha a vilagosito-vezérlopult a kép-
technikai helyiségben iizemel. Alta-
laban a vilagositorendszer vezérlo-
és memoria-aramkoreit épitik be
ebbe a szobaba, lehetdséget adva a
fényvezérlo rendszer miitkodésének
gyors ellenOrzésére és a hibak egy
helyen torténd kijavitasara.

A szines tv-studiok energiaigénye
— a vilagitashoz szitkséges energia
miatt — nagy. (Gyakorlatban a fe-
kete-fehér tv-studiok vilagitasi-
energia-igényét 500 W/m2-ben, a
szines tv-studiokeét pedig 1 kW/m?2-
ben adjak meg. Igy az Osszener-
gia-igény kozelitoleg a studio
alapteriiletébdl is meghatarozha-
t6.) Egy 500 m? alapteriilet(i szi-
nes studié maximalis vilagitasi
energiaigénye kb. 500 kW. Ezt a
csucsterhelést csak ritkan veszik
igénybe, mert az Osszes vilagito-

5. abra.

test egyidejlileg nem tlizemel. Ezt
figyelembe véve az atlagos ener-
giaigény kb. 100...200 kW, egy
500 m? alapteriiletii szines tv-
studioban. A szines studiok vilagi-
tasi energiaigénye azért nagyobb,
mert a szines tv-kamerakban al-
kalmazott optikai szinbonto rend-
szer veszteségei csak az atlagvila-
gitas szintjének emelésével egyen-
lithetok ki.

A tv-stadidk villamosenergia-
szétosztd rendszerét annak figye-
lembevételével kell megtervezni,
hogy a stidid iizembiztonsaga el-
sosorban az energiaellatastol
fiigg. Az elektronikus berendezé-
sek lizemeltetése sokkal kevesebb
energiat igényel, mint a vilagitas.

A tv-studiok és a studiokat kiszol-
galdé lizemi helyiségek légkondi-
cionaldsat nem csupan az idéja-
ras-valtozasok miatt kell megol-
dani, hanem figyelembe kell venni
a jelenleg alkalmazhato fényforra-
sok fényhatasfokat, gondoskodni
kell a vilagitotestekben hové ala-
kul6 energia (kb. az Osszes fel-
hasznalt energia 90%;-a!) elvezeté-
sérol is. Ezt figyelembe véve a szi-
nes studiokban nagyteljesitményt
klimaberendezésekre van sziikseg,
¢és biztositani kell, hogy miikode-
siikk lehetdleg ne emelje a studio
zajszintjét.

Interjastiadio belsé felszerelése. (A kép érdekessége az, hogy a kuwaiti

A tv-adasokhoz, -felvételekhez
szitkséges diszleteket kiillon disz-
letgyarto lizemekben, miihelyek-
ben készitik. A diszletépitési mun-
kat jelentdsen gyorsitja (és ezaltal
a jatéktér jobb kihasznalasat is
segiti) a diszlet-Osszeallito (vagy
diszlet-el0készito).

2. A STUDIOK
OSZTALYQZASA
RENDELTETESUK SZERINT

A studiok feladata, felhasznalha-
tosaga alapteriiletiik nagysagatol
és felszereltsegiiktol fiigg. Ma egy-
egy studiokozponton belill igye-
keznek egységes rendszertechni-
kat kialakitani. Ez azt jelenti,
hogy a kiilonbozé feladatokat el-
lato studiok felszereltsége azonos
vagy nagyon hasonlé. Eltérés al-
talaban a képforrasok (felvevoka-
merak, filmkozvetitok, diabon-
tok, keépmagnetofonok) szadma-
ban van, igy a studidk alkalmaza-
sat elsOsorban alapteriiletiik sze-
rint hatarozzuk meg.

Alapteriiletiik 40...80 m? kozott
hatarozhato meg. Legalabb 2 fel-
vevokameraval miikodnek, ame-
lyeket 2...4 mikrofon egészit ki a
bemondé hangjanak kozvetitése
céljabol. A bemonddé munkajat
egy kivalo mindségii képellenorzo
berendezés €s kétiranyu utasitobe-
rendezés is segiti. Ez utobbi lehe-
tové teszi az adasvezetdvel vald
kétiranyu beszédkapcsolatot.
A bemondasok ideje alatt ez nem
hasznalhato.

A bemondéstadidban egy vagy
két, kiilonbozdé szinli hattérfiig-
gony van elhelyezve, amelyek ko-
zil az egyik kek. Ez — mint latni
fogjuk — tetszOleges hatterek
elektronikus létrehozasat teszi le-
hetévé a kozvetitett tv-képen.
Hattérvetitok alkalmazasa lehet-
séges, de jelentOségiik az elektro-
nikus hattérbekeverés megjeleneése
oOta vitatott.

A studidéban alkalmazott féenyfor-
rasok hoteljesitményének elvona-
sara zajmentes légkondiciondld
rendszer sziikséges.

VIDEOTEGHNIK!



Alapteriiletiik kozelitoleg azonos
a bemondodstudiokéval, vagy
azoknal 10...309;-kal nagyobb.
Interjuk felvételére — foglaltsa-
guktol fliggben — a bemondodsti-
diok is felhasznalhatok.

Alapteriiletiik kozelitdleg a na-
gyobb interjustudiokéval egyezo.
Felszereltségiik azonban — vala-
mennyi studiot figyelembe veéve —
a legmagasabb technikai szinvo-
nalat képviseli: analog és digitalis
trikkok, animacios lehetoségek,
elektronikus grafika, makettstu-
dio, mikro- és makrofelvételi tech-
nologia, lassitott, gyorsitott, vala-
mint alloképek eldallitasa képezik
szolgaltatasaik korét. Biztositjak
a musorgyartashoz sziikséges il-
lusztracios lehetoségek teljes va-
lasztékat.

Alapteriiletiik 100...200 m?. Fel-
adatuk a magnoszalagon rogzitett
miisorok kép- és hanganyaganak
elektronikus eszkozokkel valo va-
gasa, Osszeallitasa. Az utobbi
id6kben az utomunkalati studio-
kat Osszeépitik a triikkkstudiokkal,
¢s a tritkkktechnika egyre jobban
az utomunkalatok elvalaszthatat-
lan részét képezi. Ebbol kovetke-
zik, hogy az utomunkalati studiok
technikai szinvonala a legmaga-
sabb, mert a kép- és hangutémun-
kdk folyaman biztositja a miiso-
rok Osszeallitasahoz sziikséges
tritkkk ok elkészitését is.

Az utobbi években a video- és
hangutomunkalatokat szétvalasz-
tottak, és kiilén video-, ill. hang-
utomunkalati studidkat épitenek.

Alapteriiletiik nagysdga — az uto-
munkalati studiokéhoz hasonléan
- kb. 100...200 m2. Feladatuk a
magndszalagon rogzitett, idegen
nyelvii misorok szinkronizalasa.
Ezt a technoldgiat ma mar film-
hang-szinkronizalasnal is alkal-
mazzak. A nemzetk6zi misorcse-
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6. abra.
Nagy miisorkészito stidio belsétéri részlete, felépitett diszletekkel

re gyors fejlédése a video-szink-
ronstudidk mikodését nélkiiloz-
hetetlenné teszi.

Alapteriiletiik 150...400 m2. Fel-
szereltségiik a ,,hagyomanyos tv-
studié”-ban szokasossal azonos
(34 db felvevOkamera, képmag-
né és filmbejatszasi lehetoségek,
analog, valamint digitalis tritkko-
ket biztositd képkeverd berende-
zés, inzertképek hozzaadasa az
éppen felvételre vagy sugarzasra
keriil6 miisorokhoz stb.).

Alapteriiletiik 400...2000 m?. Tv-
jatékok, miivészeti alkotasok és
nagyszamu reésztvevovel megren-
dezett nyilvanos miusorok felvéte-
lére alkalmasak. Technikai felsze-
reltségitk magas szinvonalu, ren-
delkeznek valamennyi berende-
zéssel, amelyek onallé misorgyar-
tast lehetové tesznek.

3. A FELVEVOKAMERAK ES
KEPBONTO RENDSZERUK

A tv-felvevOokamerak miikodéseé-
nek alapja a szines optikai képek
atalakitasa elektromos jelekké,

amelyek alkalmasak jelfeldolgo-
zasra es az adott tomegkommuni-
kacios rendszeren keresztiil az elo-
fizetokhéz valé tovabbitasra.
A felvevokamerak mikodese koz-
ben biztositani kell az optikai
munka feltételeit is, azaz
— az esemény (szerepld) koveté-
sét,
— a kamera optikai latoszogének
folyamatos valtoztatasat és
— az optikai élesseget.
Ehhez az operatér szamara lehe-
tové kell tenni a kameraja altal
tovabbitott (és/vagy trilkk—ke-
vert) kép elektronikus képkere-
sOn torténd ellendrzését, a rende-
zOvel valo allando, kétiranyu be-
széd-OsszekoOttetést, valamint az
un. adasjelzést, amely egyértel-
muen tudatja vele, hogy egy
adott pillanatban komponalt ké-
pe éppen rogzitésre vagy adasba
keriil.
Az operatdér munkajanak megfe-
lel6 szintii biztositasahoz a kame-
ra elektronikus felépitésén kiviil a
kameraallvany mechanikai kivite-
le is jelentosen hozzajarul.
A tv-felvevokameraknak optikai,
mechanikai és elektronikus vonat-
kozasban egyarant magas szinti
igényeket kell kielégiteniiik ah-
hoz, hogy a stidiokamera mindsi-
tésnek megfeleljenek.
A felvevokamerakat ma mar na-
gyon sok szempont alapjan oszta-
lyozhatjuk:
— az alkalmazott atalakitoeszkd-
zok tipusa,
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7. abra.

A vidikon tipusu felvevicsé felépitésének metszeti rajza

— az alkalmazott atalakitoeszko-
zOk szama,

— a szinérzékelés modja,

— hordozhatosag,

az automatizalas foka,

— kiilonleges igények,

— nagysorszamu (nagybontasu)

vagy

— térhatasu rendszerekben valo
alkalmazas.

R

Altalaban vidikon tipusu felvevo-
csoveknek nevezzilk a szines ka-
merakban alkalmazott, fotoveze-
tés elve alapjan miikodoé felvevo-
csoveket. A ma hasznalatos pon-
tosabb tipusjelzés vagy megneve-
zés altalaban a fotovezetd réteg
anyagara utal.

A vidikon tipusu felvevécsdben az
optikai képet a cs6 iiveg homlok-
felilletén elhelyezett, attetszd fém-
rétegre vetitjilk, amelynek hatol-
dalara a csO gyartasa folyaman
egy un. fotovezetod réteget visznek
fel. Ez a fotovezetod réteg a beeso
fény hatdasara a megvilagitasvalto-
zasokkal aranyosan valtoztatja
vezetOképességet. A felvevocso
fotovezetd retegét az attetszo fém-
réteg segitségevel a felvevocso
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munkaellenallasan (R) keresztiil
pozitiv fesziiltségre (+10...+50
V-ra) kotjiik. A fotovezetd réteg
hats6 oldalat a letapogato6 elekt-
ronsugar — az elektronagyunak
megfelel6 — kb. 0 V-os feszultsegre
allitja be. igy a fotovezetd réteg a
letapogato elektronsugar altal be-
allitott fesziiltség és az atlatszé
féemrétegre kotott pozitiv fesziilt-
ség kovetkeztében ugy toltédik
fel, hogy anyagaban az elektro-
nok az attetszo fémréteg felé ha-
ladnak. Tehat a fotovezeto réteg
elektronagyu feldli oldalan elekt-
ronhidny, azaz pozitiv feltdltodés
jon létre. Ez a pozitiv feltdltodés
a bees6 megvilagitassal aranyos,
mert a megvilagitas ndvelése a fo-
tovezetd réteg vezetOképességét
noveli. A fotovezetd réteg alkal-
mas arra, hogy aramot vezessen,
ha a bees6 megvilagitas megfelel
meértékben noveli vezetdképessé-
gét. A fotovezeto réteg teljes felii-
letén atfolyd aram a megvilagi-
tasvaltozasoknak megfelelo fel-
toltodést, azaz toltésképet hoz
létre, amelyet a letapogato elekt-
ronsugar a televizios képbontas
idébeli sorrendjének megfeleléen
siit ki.

A felvevocsObe beépitett halo

részben fékezi a letapogatd elekt-

ronsugarat, részben azt biztositja,
hogy a sugar merdlegesen érje el a
fotovezetd réteg feliiletét. Ujabb
tipusu vidikonokban a halot a
gyorsité anodtol kiilonvalasztot-
tak és nagyobb (+ 800...1000 V)
fesziiltségre kototték. fgy a vidi-
kon felbontasat jelentdsen meg-
novelték, mert hatasosabb lett a
tolteskeép kisiitése, €s ugyanakkor
csokkent az elektronsugar ke-
resztmetszete a jobb fokuszalas
kovetkeztében.

A vidikon el6nyei: a nagy kont-
rasztatfogas €s a viszonylag jo ér-
zékenység (mar 200 lux-nal a fel-
vevocsd elfogadhato képet ad),
valamint a kis méret. Hatranya,
hogy nem alkalmas a gyors moz-
gasok atvitelére.

A vidikont fekete-fehér ﬁlmkoz-
vetitokben, ipari tv-rendszerek-
ben, dia-, feliratozo- és orakame-
rakban alkalmazzak. Kis méretei
alkalmassa teszik szines felvevo-
kamerakban valo felhasznalasra
is.

Ezen a teriileten azonban jelentke-
zik a vidikonok egy masik hatra-
nya, a megvilagitastol fiiggd (te-
hat nem allando) gammaértek,
amelynek kovetkeztében az addi-
tiv szinkeverésre a pontos szindsz-
szegezéshez sziikséges egyiittha-
tok rendszere sok pontatlan Osz-
szetevOt tartalmaz. Igy a tovabbi-
tott tv-kép szinhiisége sem tokéle-
tes. Ennek ellenére késziiltek 3
(sot 4) vidikonos szines kamerik,
de ezeket elsésorban oktatasi és
ipari célokra hasznaljak. Szines
filmkozvetitok is készithetdk vidi-
konos szines kamerakkal, de a
szinhiiség ezek esetében sem kifo-
gastalan.

8. abra.
Hitachi gyartmanya
professzionalis céll vidikon
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A plumbikon tipust felvevocsovet
a Philips cég dolgozta ki, és el6-
szor dr. Haan ismertette 1962-ben
egy Londonban megtartott televi-
zios konferencian.

A plumbikon vidikon tipusu fel-
vevocsO, amelynek fotovezetd ré-
tege kristalyos o6lomoxid. Ezt a
réteget parologtatassal viszik fel a
jellemezre. A réteg vastagsaga kb.
0,1...1 pm-ig valtozik. A cs6 hosz-
sza 20 cm, a fotovezetd réteg hasz-
nos részének atmérdje kb. 2 cm.
A fenti adatokbol az kovetkezik,
hogy a réteg vastagsaga €s a réte-
get alkoto kristalyok méretei nem
befolyasoljak a bontas mértékét a
jelenleg  hasznalatos televizio-
sorszamoknak megfelelé rendsze-
reknél.

A felvevocso a vidikonhoz hason-
16 médon miikodik. A jellemez és
a fotovezetd réteg kondenzatort
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9. 4bra.

A plumbikon és a vidikon bontasi
képessége a képmagassagra
vonatkoztatott sorszam
fiiggvényében

alkot. Az attetsz0 jellemezre eso
féeny hatasara az o6lomoxid réteg
ellenallasa csokken, és ennek ko-
vetkeztében az elemi kondenzator
kisii. Ezek az aramok az elemi
kondenzatorokat a jellemez fe-
sziiltségéhez képest forditott pola-
ritdsra igyekszenek feltolteni, po-
zitiv toltések jelennek meg, ame-
lyeknek nagysaga aranyos a beeso
féeny erOssegével. A letapogatas
folyaman e toltéseket siiti ki a le-
tapogaté elektronsugar és ezaltal
jon létre a jelaram. A kisiités fo-
lyaman a fotovezetd réteg hatol-
dala az elektronagyu (katod) po-
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10. abra.

A plumbikon transzfer
karakterisztikaja: jelaram
a megyvilagitas fiiggvényében

tencialjara keriil. A fotovezeto ré-

teg fajlagos ellenallasa (sOtétben

mérve!) nagyobb, mint 101° Q/cm.

A felvevicsdvel kapcsolatos leg-

fontosabb kovetelmények — ame-

lyek a csé gyakorlati felhasznal-
hatosagat megszabjak — az alabbi
jellemzokkel adhatok meg:

— sOtétaram,

— bontas,

— érzékenység (spektralis és a
2870 K szinhOmérsékletre vo-
natkoztatott fehér fény esetén),

— jel-zaj viszony (a fenti feltéte-
leknek megfeleloen),

— a bontasi sebesség és egyéb za-
varo hatasok.

A soOtétaram a fotovezetd réteg
arama, ha semmiféle megvilagitas
sem éri. A sOtétaram ingadozasai
hatarozzak meg a tv-képek hattér-
egyenletességet. A plubikon foto-
vezet0 rétegének — a Kkristalyos
olomoxidnak — csupan néhany nA
(1 nA = 107° A!) a sOtétarama, és
ezért ennek ingadozasai is elha-
nyagolhatdk. Igy a plumbikonok
hattér-egyenletessége kivalo.
A plumbikon bontasa 5 MHz-en
(300 sor) eléri az 50...60%-ot, a
0,5 MHz-en kapott bontasra vo-
natkoztatva. A plumbikon bonta-
sa a 9. abran feltiintetett hatarok
kozott valtozik.
A plumbikon bontasa az anti-
mon-triszulfid vidikon bontasanal
jobb. Ha azonban az antimon-
triszulfid vidikont nagyobb anod-
fesziiltséggel (kb. 800 V) miikod-
tetik, akkor az is eléri ezt a bon-
tasértéket.

Az érzékenységgel kapcsolatban a

10. abran lathaté a plumbikon

(transzfer-) karakterisztikaja (jel-

aram a megvilagitas fliggvényé-
ben). Az abra a kimeno aramot a
plumbikonra es6é megvilagitas
fliggvényében abrazolja (fehér
fény). A megvilagitas lux-ban van
megadva. A plumbikon gamma-
érteke kozelitleg 1. (0,8...1 érté-
kek kozott valtozhat!) Az abran
az atviteli gorbét vords, zold és
kék szinekre is megadtuk. Ezek a
gorbék azonban a ,,fehér” gorbére
vonatkoznak, és nem a vizszintes
tengelyen megadott megvilagitas-
értékekre.

A fenti jellemz6 adatokbol latszik,
hogy a gammaérték nemcsak fe-
hér fény esetében, hanem voOrss,
z0ld és kék fények esetében is egy-
ségnyi. Az egységnyi gammaértek
lehet6vé teszi azt, hogy az érze-
kenységet (LA/Im) a fényeré meg-
adasa nelkiill hatarozzuk meg.
A plumbikonok érzékenysége
jobb, mint 150 pA/lm, 2870
K szinhOmérsékletnek megfeleld
fehér fény alkalmazasa esetén.
Az allandé értékii gamma elényos
a gammakorrekcid szempontja-
bol. Ez a plumbikonnak rendkiviil
kedvezd tulajdonsaga. Az (anti-
mon-triszulfid réteggel miikodo)
vidikon gammaértéke valtozo: s6-
tét részeknél 0,3, vilagos, jol meg-
vilagitott részeknél pedig 0,7,
aranylag konnyen kompenzalha-
to, és a plumbikonhoz hasonlo ér-
tékre hozhato. A hatarozatlan
gammaérték a szines tv szempont-
jabol hatranyos, mert a valtozé
gammaértékkel valtozik a szin-
egyensuly is.

A plumbikon linearis (transzfer-)
karakterisztikaja miatt a kont-
rasztatfogasi tényez6 korlatozott,

Emberi szem
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11. abra.

Az egyes felvevocsovek és az
emberi szem szinérzékenységi
karakterisztikaja a hullamhossz
fliggvényében
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mert a sugararam novelésével
bontasi veszteség lép fel. (Ez a je-
lenség az antimon-triszulfid vidi-
kon esetében gyakorlatilag telje-
sen elhanyagolhato.)

Az érzékenysegre jellemzo a jel-
zaj viszony érték. Ha a studidk-
ban hasznalatos 500 lux megvila-
gitas esetén azonos rekeszerték
mellett vizsgaljuk a plumbikon
jel-zaj viszonyat, akkor azt ta-
pasztaljuk, hogy az jobb a 3 colos
képortikon jel-zaj viszonyanal.
Ugyanannal a megvilagitasnal az
antimon-triszulfid vidikon jel-zaj
viszonya elfogadhatatlan a foto-
vezetd réteg tehetetlensége és a
hattér-egyenetlenség miatt. A 11.
abran a plumbikon, a képortikon,
az antimon-triszulfid vidikon és az
emberi szem szinérzékenységi gor-
béje lathato.

A szinérzékenységi gorbével kap-
csolatban két dolgot kell megje-
gyezni:

a) A plumbikon érzékenysége a
vOros tartomanyban korlatozott.
b) A plumbikon szinérzékenysegi
gorbéje lényegesen jobban meg-
kozeliti az emberi szem érzékeny-
ségi gorbejét, mint a képortikon
vagy az antimon-triszulfid vidi-
kon szinérzékenységi gorbéje.

A plumbikon vordésben korlato-
zott  érzékenysége hatranyos.
A voOrodsérzékenység novelése ér-
dekében kutatasok folynak, ame-
lyeknek eredményei jelentOsek.
A kovetkezd 6t évben a korlato-
zott vOorosérzékenység feltehetden
nem lesz mar a szines tv-technika
megoldatlan kérdése.

A plumbikon ,,emlékezése” elfo-
gadhato, ha a plumbikon jelleme-
zének el6feszitését kb. ugy allitjuk
be, hogy a jelaram a telitést er6sen
megkozelitse (50 V).
Osszefoglalva: A plumbikon tipu-
su cs6 a vidikon elényeivel rendel-
kezik; gyorsan beallithatd, jo
kontrasztatfogasu, linedris transz-
ferkarakterisztikaju. A csé érzé-
kenysége nagy, sOtétarama kicsi
(hattér-egyenletessége jO) €s a fo-
tovezeto réteg ,.emlekezese” elfo-
gadhato.

A plumbikon a szines tv-technika
legtobb elonyds tulajdonsaggal
rendelkez6 felvevocsove. A kor-
szerl, a studidigényeket is kielégi-
to szines tv-kamerakat tulnyomo-
részt ezzel a csOtipussal készitik.

A szatikon is vidikon tipusu felve-
vOcsO, amelynek szelén-arzén-
tellur fotovezetd rétege van. Az
utobbi években rohamosan elter-
jedt ez a tipus, mert a fotovezetd
réteget ragasztassal lehet felvinni
— nem kell gézologtetni —, s ez
gyartastechnologiailag  nagyon
elényos.

A szelén (Se) mar régdta ismert és
alkalmazott fotovezetd anyag.
1873-ban az Atlanti-oceanba fek-
tettek le kabeleket, és ennek sordan
egy kis szelénrudat alkalmaztak
abban a miiszerben, amellyel a ka-
belek ellenallasat ellendrizték.
A kabelfektetés kozben megfigyel-
ték, hogy ez a szelénrud a fény

veros
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12. ébra.

A csikszirés felvevécsd mikodési elvének vazlata
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hatdsara valtoztatta ellenallasat.
Azobta a szelén alkalmazdsa min-
dennapos a fénymeéré miiszerek-
ben, automatakban, fénymasolo
berendezésekben.

A felvevocsovekben valo alkalma-
zasat az tette lehetové, hogy arzén
(As) adagolasaval sikeriilt stabili-
zalni a szelént amorf (nem szaba-
lyos kristalyszerkezet) allapotban.
Kismértékl arzénadagolas hata-
sara nem valtozik észrevehetden
az amorf szelén fajlagos ellenalla-
sa (1012 Q/cm). Az ilyen nagy faj-
lagos ellenallas lehetove teszi a le-
tapogatas feloli oldalon a toltés-
kép raktarozasat is. A tellur bevi-
teléenek célja a voOrosérzékenység
javitasa.

Az eddig ismertetett rendszerektol
els6sorban abban térnek el, hogy
magneses fokuszalo és elektromos
eltérité erdtérrel mikoédnek. En-
nek elénye, hogy a felvevocso — és
ezaltal a felvevokamera — mukod-
tetéséhez kevesebb villamos ener-
gia sziikséges, aminek kovetkezteé-
ben a kamera mérete csokkenthe-
t6. A harom felvevocsoves kame-
rakban pedig a felvevocsovek
elektronsugara egyiittfuttathato,
a fedési hibak — amelyek a vOros,
zold és kék alapszini képek egy-
mashoz viszonyitott eltolodasat
jelentik — megbizhatoan kikiiszo-
bélhetok. Az ilyen felvevocsoti-
pussal miikodo kamera automati-
kus fedésihiba-kiegyenlitdé aram-
korei egyszeriibbek, miikodésiik
megbizhatébb, mint a magneses
eltéritésii és fokuszolasu felvevo-
csovekkel mikodd kamerak ha-
sonl6é aramkaorei.

A nem azonos erotérrel mikodo
felvevocsovek egy napjainkban
gyorsan terjedd tipusat alkotjak.
Felépitésiik és mukodesiik a 12.
abra alapjan egyszerlien megért-
heto. A felvevOcso érzékelofeliile-
tének kiilsé részén — az un. hom-
loklemezen — vords, zold és kék
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szinszur0 csikok vannak szoro-
san egymas mellé felragasztva.
A szinsziiré csikok fiiggdlegesek,
vagy attol kissé eltéro, ferde
egyenesek. A felvevocso elektron-
sugara a szinsziiré csikok mogot-
ti fotovezetd jellemezrészeket a
szinszir6 csikokra kozelitdleg
merOlegesen tapogatja le. Ez azt
jelenti, hogy egy vords csik mo-
gott olyan toltéseket semlegesit
az elektronsugar, amelyek egy
adott képpont vords informacio-
jat hordozzak. Ahhoz, hogy a vo-
ros szinszuro csik mogott felhal-
mozott toltések kisiilésébdl ado-
do jelaramot — mint vorosinfor-
maciot — hasznositani tudjuk, az
elektronsugarat olyan pontosan
kell eltériteni, hogy az adott pilla-
natban a felvevocso kimeneti jela-
ramat biztonsaggal kapcsolhas-
suk a voros alapszinjel csatorna-
ra. Ehhez azonban a 13. abran
laithatd szinkronizalt kapcsoloa-
ramkor vezeérlését kotni kell a ja-
rulékos eltéritést létrehozo elekt-
rodak vezérléseéhez. Ez azért sziik-
séges, hogy abban a pillanatban,
amikor egy-egy képpont, pl. kék
ram folyik a felvevocsé munkael-
lenallasan, akkor a szinkronizalt
kapcsold azt a jelet éppen a kék
csatornara kapcsolja es igy to-
vabb.

Kiegészitesképpen meg kell je-
gyezni, hogy a csiksziiros felvevo-
csovek jo miitkodésének egyik fel-
tétele az, hogy az elektronsugar
vizszintes eltéritése kdzben lehe-
toleg egy képpontidén beliil sem-
legesitse egy voOrds, egy zold és
egy kék szinszliré csik mogott
raktarozott toltéseket. A masod-
percenkeént 25 teljes képet tovab-
bitd 625 soros (elméleti sorszam!)
rendszerben egy képpontidé kb.
0 ‘pg. (1l ns=10* 5).. Ha az
elektronsugar egy szinsziirocsik-
harmast ennél hosszabb ideig ta-
pogat le, akkor romlik a vizszin-
tes iranyu bontas. Ennek két oka
lehet: vagy tulsagosan szélesek a
szinsziré csikok, vagy tal lassu
az elektronsugar vizszintes eltéri-
tési sebessége (ez utdbbi csak el-
méleti lehetoség). A gyakorlatban
a csikok szélessége okoz nehézsé-
get.

A csiksziirés felvevocsovek oriasi
elonye az, hogy feleslegesse teszik
a szinbonto tikorrendszer alkal-
mazasat a kameraban.

VIDEQTECHNIKA

Homloklemez Fotovezeto réteg

Szinszurdé csikok

a8

Jdrulékes eltérits-elektrodak

||+ +

- 4= o 4 +4
-r-++‘

Attetszd fémréteg

+10..+50V

<:::§

. R
Szinkronizalt kapcsolodramkor

13. abra.

A csiksz(rés felvevécsd elektrodarendszere és a hozza kapcsolédo
szinkronizalt kapcsol6aramkor vazlata

A képérzékelés legegyszerlibb
modja (14. abra) a fotonok altal
létrehozott toltések tarolasat és
tovabbitasat jelenti. Ennek a
modszernek az a hatranya, hogy
a folyamatos fotonbecsapddas
(azaz a megvilagitas folyamatos-
saga) a ,toltéskiolvasas” ideje
alatt egy ,,kent” jelet ad az éppen
kiolvasott adathoz. Ez a ,,kent” jel
a kiolvasasi periodusnak a leheto
legrovidebbre valo beallitasaval
csokkenthet6. A képpontok sza-
manak (és ezaltal a kép meéreté-
nek) novelése lehetséges, de igy
nehezebb a kiolvasasi idot olyan
rovidre valasztani, hogy ez az in-
tegralasi periodushoz képest elha-
nyagolhatéan rovid legyen. Ez a
probléma a képérzékelo és a -rak-
tarozo tartomanyok szétvalaszta-
saval oldhaté meg. Ily modon le-
hetévé valik a toltések raktaroza-
sa a teljes integralasi periodusban.
A raktarozando toltések nagyon
gyorsan atjutnak a raktarozotar-
tomanyba, amely optikailag ar-
nyékolt, tehat ide nem jut be fény.
Minden képelemnek kiilon rakta-
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rozotartomanya van. Igy — ami-
kor az adatkiolvasas a kozbenso
raktarozotartomanyokbol  egy-
mas utan (képelemenként) lejat-
szodik — a kovetkezd kép fénye-
lektromos atalakitdsa mar folya-
matban van.

A szilardtest-képérzékelok felépi-

tésiik alapjan két alaptipusra oszt-

hatok:

— afotonok altal létrehozott tolte-
seket képiranyban tovabbitoé un.
FT (az angol frame-transzfer ki-
fejezés roviditése) rendszerek, és

— a (szintén) fotonok altal létre-
hozott toltéseket sorok kozott
tovabbito un. ILT (az angol In-
ter/fine Transfer kifejezés rovidi-
tése) rendszerek.

A csiksziros MF felvevocsovek-
kel megepitett, egyszeri optikaval
felszerelt kamerak sikere arra 6sz-
tondzte a tervezoket, hogy csik-
sziros szilardtest-képbonto esz-
kozoket hozzanak létre, és kame-
rat épitsenek veliik.
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14. abra.

A szilardtest-képbonté miikodési folyamatat szemléltetd vazlat

A szilardtest-képbontok esetében
is a vizszintes iranyu bontas csok-
kentése az ara a csiksziir6 alkal-
mazasanak. Ezért egyelOre a csik-
szlirds szilardtest-képbontd csak
amator igényeket elégit ki, a kép-
elemszam novelésével azonban
— ez alapvetd fejlesztési célkitii-
zés — varhatd a félprofesszionalis
és késObb a professzionalis igé-
nyek kielégitése is, megtartva az
egyszeri optikai rendszerek alkal-
mazasanak elényeit.

4. A STUDIOKAMERAK
FELEPITESE ES
ARAMKOREIK

A szines felvevokamerak folya-
matosan valtoztathatd fokuszta-
volsagu, azaz valtoztathatd lato-
szOgl objektivekkel (vario objek-
tiv, zoom lens) vannak felszerelve.
A latdészog (térszog) 50...5°-ig
(egyes tipusoknal 2,5°-ig) valtoz-
tathato. A képfelvevocsovek mé-
retének csokkenése olcsobb opti-
kai rendszerek létrehozasat is els-
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segitette. Ez gazdasagosabba tette
a felvevOkamerak gyartasat is.
Kiilonosen elonyods a leképezett
kép méretének csokkenése a szin-
bontd tiikorrendszerek eloallita-
sanak szempontjabol, amelyek a
tv-kamerak szinérzékelését, an-
nak rendszerét is alapvetden meg-
hatarozzak.

Egy szinbont6 rendszer felépitése
lathatd a 15. abran. A szines felve-
vokamerak optikai rendszere az
optikai képet a szinbontd tiikor-
rendszer (dikroikus tiikrok) be-
menetére képezi le. Ennek felada-
ta a szines optikai kép szétvalasz-
tasa vorods, zold és kék Osszete-
vOkre. Egyes kameratipusok nem
ezt a harom szinosszetevot alkal-
mazzak, mert szinelméleti és
elektronikus megfontolasok alap-
jan (pl. a zold o6sszetevo helyett a
fekete-fehér kép felhasznalasa)
egyszerlsitheti a szines felvevoka-
mera konstrukciojat, javithatja a
szines kép mindségét. Ezt a mod-
szert alatamasztja az, hogy a mat-
rixaramkor segitségével kiillonbse-
gi szinjeleket (Ex—Ey; E,—Ey)
allitunk elo, és ehhez a fekete-
fehér képbdl eloallitott képjel (lu-
minanciajel) kozvetleniil rendel-
kezésre all. Ez a bontas szempont-
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jabdl elényos, mert igy az Ey lu-
minanciajel részletdussagat nem
befolyasoljak a szines képbonto-
csovek fedési (konvergencia-) hi-
bai. A fedési hibak befolyasa a
szines képek bontasara olyan ese-
tekben, ahol a Iuminanciajelet
Osszegezéssel allitjuk eld, kikeriil-
hetetlen.

A fenti meggondolasok elsdsor-
ban a szinbonté rendszereket és a
matrixaramkorok felépitését be-
folyasoljak.

A 15. abran lathato a szinbonté
tilkkorrendszer vazlata. Miitkodése
a kovetkezOképpen magyarazha-
to: Az optikai rendszer altal leké-
pezett szines kép az (/) szinbonto
tiikorre keriil, amely a kék sugara-
kat nem engedi at, hanem az
»eziist” tiikkorre vetiti, amely a
..kék” képet a B korrekcios sziirén
keresztiil leképezi a , kék” plum-
bikon érzékelo feliiletére. Hasonlo
modon a vords sugarak a ,,voros”
plumbikonra, a zold sugarak pe-
dig a ,,z61d” plumbikonra keriil-
nek.

A szinbonto rendszer nagyon fon-
tos feladata az is, hogy a felvevo-
kameraba beépitett felvevocsovek
érzékelofelilletére azonos képeket
vetitsen, mert az additiv szinkeve-
rés és szimultan (egyidejli) szinér-
zékelés szempontjabol biztositani
kell, hogy az Osszes felvevocso le-
tapogato elektronsugara a leképe-
zett optikai képek azonos kep-
pontjat tapogassa le, barmely tet-
szOlegesen kivalasztott idopilla-
natban.

A leképezett optikai képek azo-
nossaga és a letapogatas pontossa-
ga (idOben és helyen a teljes érzéke-
l6feliiletre vonatkoztatva) a szines
képbontas alapvetd feltétele.

A szinbontd rendszerek felépitése
kameratipusonként valtozik, de
kozos jellemzdjiik, hogy fényvesz-
teségiik jelentos, és ez az oka an-
nak, hogy a szines kamerak érzé-
kenysége nem éri el a fekete-fehér
kamerak érzékenységét.

A szinbonto rendszerekhez csatla-
koztatjadk a kameraba beépitett
vagy kamerahoz csatlakozo kis-
meéretl diavetitot, amelynek segit-
ségével a kamera beallitasa koz-
ben vizsgaloabrakat vetithetiink a
felvevocsovekre. A kisméretii dia-
vetitd segitségével megoldhatd a
plumbikonok ,fényelofeszitése”
is. Ennek celja az, hogy novelje a
fotovezetd retegekben fény hata-
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sira aramlo elektromos toltések
mozgékonysagat, és ennek megfe-
leloen csokkentse a plumbikonok
emlékezését, azaz javitsa a gyors
mozgasok érzékelesét.

A szinbonté rendszerek bonyo-
lltsdga a szines kameraba beépi-
tett felvevocsovek szamatol fiigg:
minél tobb felvevocsovel miko-
dik a kamera, annal bonyolultabb
a szinbonté rendszer. Ezért a szi-
nes kamerak fejlesztésének egyik
fontos feladata a felvevocsovek
szamanak csOkkentése, amelynek
kovetkeztében tovabb csokkent-
hetok a kameraméretek is.

A stididkamera tovabbi felépité-
s¢t mikodésének tombvazlata
alapjan célszerli attekinteni, mert
annak tanulmanyozasa lehetové
teszi barmilyen tipusu studioka-
mera megismerését. Funkcioikat
tekintve ui. nagyon hasonloak,
még akkor is, ha formajuk egy-
mastol eltér.

Feladata, hogy televizids kép se-
gitségével biztositsa az operator
szamara a képkompozicios lehe-
toségeket és az optikai élesség el-
lenérzéset. A képkereso (16. abra)
egy kisméretli fekete-fehér képel-
lenorzo, amelyen megjelenhet a
kamera altal tovabbitott kép vagy
a studid (helyszini kozvetitobe-
rendezés) a képkeverd berendezé-
sének kimend (,,usztatott” vagy
Hrikk”-kapcsolt) kevert képe.

A kamera-soreltérité egyseg (16.
abra) feladata a beépitett felvevo-
csOvek vizszintes iranyn eltéritéseé-
hez szilkséges magneses erdtér
eloallitasa, a letapogatott képracs
helyzetének vizszintes iranyu elto-
lasa (vizszintes centirozas), és a
képracs (képraszter) helyzetének
stabilizalasa, amely szines felve-
vokameraknal biztositja azt, hogy
valamennyi felvevicsO azonos op-
tikai képeket érzékeljen.

Azimpulzusformalo (16. abra) fel-
adata az, hogy a felvevocsovek (és
a képkereso—képvisszaado c¢sd)
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15. abra.

Egy szinbonté rendszer elvi felépitésének vazlata

szamara sziikséges indito- és kiol-
toimpulzusokat eléallitsa és a kép-
bontasi folyamat pontossaganak
megfelelden id6zitse. Ez az egység
tovabbitja a felvevocsovek felé a
képeltérité aramokat is. (A képel-
térité generator a kameravezerlo
egységekbe van beepitve, a kamera
mereteinek csOkkentése céljabol.)
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Az elberositok (16. abra) feladata
a felvevocsovek altal eldallitott
képjelek (alapszinjelek) erdsitése
azert, mert nagyobb amplitudoju
jeleket nagyobb zavarvédettséggel
lehet tovabbitani a kamerakdbelen
a kameravezérlo egységbe. A fel-
erdsitett alapszinjelek tovabbitasa
egyes kameratipusoknal egy nagy-
frekvencias vivohullam segitségé-
vel torténik, amelyre — a szinse-
gédvivo hullimhoz hasonléan —
tobb informacio egyidejilileg ra-
modulalhaté és tovabbithato.

A kameraba beépitett utasito- és
jelzéaramkor (16. abra) feladata

az operator, a rendezd, valamint
a kameratechnikus kozotti hang-
OsszekoOttetés biztositasa, és a ka-
meraba, képkeresGbe beépitett
adasjelzélampak  miikodtetése.
A kamerara kiviil felszerelt adas-
jelzé lampa kikapcsolhato.

A felvevOkamerakhoz altalaban
két fejbeszélokészlet csatlakoztat-
hato6: ezek koziil az egyik az ope-
rator rendelkezésére all, a masik
pedig a felvételvezeté vagy az
ugyeld, vagy pedig a jatéktérben
dolgozoé rendezdasszisztens mun-
kajat segiti.

Az operatOr részére beépitett
adasjelz6 lampa a képkereso kép-
ernydje mellett talalhato, és
ugyanitt helyezték el az operatdri
hivolampat. Ennek segitségével a
rendez6 vagy a kameratechnikus
jelezheti az operatdrnek azt, hogy
beszélni kivan(nak) vele. Erre
azért van sziikség, mert az opera-
torok adas kozben nem mindig
tartjak a fiiliikon a fejbeszélokész-
letet.

A fejbeszélOkészlet két fejhallgato-
bol és egy mikrofonbol all. Az
egyik fejhallgatoban az operatér a
musorhangot, a masikban pedigaz
utasitohangot hallhatja. Az utasi-
to-€sa miisorhang eréssege kiillon-
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kiilon szabalyozhato. A mikrofon
segitségével az operatdr beszéd-
Osszekottetést tud teremteni a ren-
dezovel és a kameratechnikussal.
Az operatOr részeére kiillon hivo-
gomb van a kamerara felszerelve,
amellyel jelezni tudja a rendezd és
a kameratechnikus szamara azt,
hogy beszélni kivan veliik.

A kovetkezokben a kameravezeér-
16 egység részegységeit tekintjik
at.

R, G, B, erositok és -korrektorok

A kameravezérlé egységbe juto
E,, E;, Ej; alapszinjeleket (egyes
kameratipusoknal Eg, Ej és E,)
tovabb erdsitik az R, G és B be-
tikkel jeldlt erdsitok, amelyekhez
I'-korrektor tartozik. Ezt az egyes
alapszinjelek I-korrekcidjara a
képvisszaadd csovek 2,2-es [I-
értékének kiegyenlitésére épitet-
ték be, de az egész atviteli lanc
(beleértve a képfelvevo csoveket
is) I'-korrekcioja elvégezhetd a
kameravezérlo egységbe beépitett
korrektorokkal.
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A I'-korrekcid egyrészt az R, G, B
er0sitOkben torténik (és plumbi-
kon tipusu felvevocsd esetén ezt
elegendo felvevOcsocserénel beal-
litani), masrészt — mint iizemi sza-
balyozas — megvalosithato a mat-
rixaramkor kimenetét kivetd erd-
sitokben is. [tt azonban csak elére
beallitott, allandé értékd [I-
korrekcid kapcsolasarol lehet szo
egyidejlileg a vilagossag- és a kii-
1onbségi szinjel csatornakban.

Erositésszabalyozo és
kioltojel-hozzaado fokozat.
Szinillesztés

A megfelel6 mértékben felerdsi-
tett alapszinjelek nagysagat pon-
tosan kell beallitani, azért, hogy a
matrixaramkor bemenetén azo-
nos amplitudoju jelek legyenek,
mert az alapszinjelek csak igy
hasznalhatok fel linearis Osszege-
zés céljara.

Az erOsitésszabalyozas altalaban
két lépeésben tortenik: a felvevo-
csOvekhez tartozo elderdsitokben
(itt a felvevocsovek kozotti érzé-
kenységkiilonbségeket egyenlitik
ki) es a kameravezérld egységek-
ben, ahol a matrixaramkorokre
juté  alapszinjelek amplitadoit

szabalyozzak be. A szines kame-
rak erositésszabalyozasat oszcil-|
loszkopon kell ellendrizni. Az
alapszinjelek szintjének bedllitasa
ui. rendkivill nagy pontossagot |
igényel, mert ha az additiv szinke- |
verésnél olyan jeleket Osszegziink,
amelyeknek fesziiltségszintjei egy-
masnak nem felelnek meg, akkor!
egyes képfeliilleteken szinhibak |
Jjonnek létre. Az erdsitésszabalyo- |
zas egyes kameratipusoknal auto- |
matikus azért, hogy a matrix-|
aramkorok bemenetére juto jelek
csucsszintje ne valtozzék. Az (au-|
tomatikus)  erositésszabalyozas
utan az alapszinjelek a matrix-
aramkor bemenetére keriilnek.

A kameravezérl0 egységben a
matrixolas utan torténik a kiolto-
jel-hozzaadas és a feketeszint-
szabalyozas is. Az Osszetett szines
jel kialakitasa az Osszetett kiolto-
jel hozzaadasaval kezdddik, és er-
re vonatkozdan is érvényes az a
szigoru kovetelmény, hogy az
alapszinjelekhez hozzaadott Osz-
szetett kioltdjelek amplitudoja
(azaz az alapszinjelek feketeszint-
je) kozott 19%-nal nagyobb kii-
16nbség nem lehet. Ez a kovetel-
meény szigoru, de indokolt, mert
az egyes alapszinjelek kioltdjelei
kozotti kiillonbség az additiv szin-
keverésnel mindegyik fesziiltség-
szinthez hozzaadodik, tehat szin-
hibakat okoz a kép teljes feliile-
tén.

A matrixaramkor és a kodolo-
aramkor kozott meég egy kiilonle-
ges erositésszabalyozast talalunk:
ez a ,szinillesztés”, amely a ki
l6nbségi szinjelek egymashoz vi-
szonyitott aranyanak szabalyoza-
sat jelenti. A ,szinillesztés” az
egyik legfontosabb lizemi szaba-
lyozoszerv, amelynek segitségével
a kozvetitések (felvételek) alatt a
szinegyensuly modosithatd, bedl-
lithato. (A szinegyensuly a CIE
szinrendszer altal megadott linea-
ris Osszegezés szigoru betartasat
jelenti.)

A képeltérito generator

A képeltérito generator feladata a
kameraba beépitett felvevocsovek
¢s a képkeresO képcsO szamara a
fliggbleges iranyu eltéritd magne-
ses erOteret eloallitani, valamint a
felvevocsovek képracsanak fiig-
gbleges iranyu eltolasat (centiro-
zasat) és a képracs egy-egy bealli-
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tott helyzetének stabilizalasat biz-
tositani.

A képeltéritd generatort azért épi-
tettek be a kameravezérlo egyseg-
be, hogy a kamera térfogata ezal-
tal is csokkenthetd legyen. Igy a
képeltéritd generator kimend ara-
mat a kamerakabel erre a célra
fenntartott erei tovabbitjak a fel-
vevocsovek elteritotekercsei fel€.
A képeltérité aram — a képeltéritd
tekercseken keresztiilfolyva — al-
litja el6 azt a magneses erdteret,
amely a felvevocsovek és a képke-
resO (képvisszaado) csé letapoga-
to elektronsugarat fiiggoleges
iranyban eltériti a televizios kép-
bontasi folyamatnak megfelelGen.

A képkeresé videoerdsito

Ennek az egységnek az a feladata,
hogy a kameraba beépitett képke-
reso szamara fekete-fehér Gsszetett
jelet allitson eld, és biztositsa azt
is, hogy a tv-studio (vagy helyszini
kozvetitokocsi) képkeverd beren-
dezésének kimend (,,Usztatott”,
Jrikk”-kevert vagy tritkk-kap-
csolt) képe is a képkeresobe kap-
csolhato legyen. Ez lehetové teszi,
hogy az operator ,kevert” képhez
illessze sajat képkompozicidjat. Ez
a lehetOség miivészi vonatkozas-
ban nélkiilozhetetlen, mert jelento-
sen hozzajarulhat a miisorkozveti-
tés szinvonalanak emeléséhez.

A kameravezerl6 egységben talal-
haté utasito- és jelzéaramkoro-
kon azokat az aramkoroket ért-
jik, amelyek az utasitasokat és
adasjelzéseket tovabbitjak egy-
részt a rendez6 (képkeverd beren-
dezés), masrészt a kameratechni-
kus (vezérlopanel) felé.

Vezeérlopanel

Ez az egység az egész kameralanc

tavvezérld berendezése, amely az

alabbi iizemi feladatokat latja el:

- a felvevbkamera (optikai) nyi-
lasanak szabalyozasa,

— erdsitésszabalyozas (szincsator-
nanként),

— kioltoszabalyozas
nanként),

- szinegyensuly-szabalyozas,

- a felvevocso lizemi jellemzoinek
allitasa,
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(szincsator-

— az automatikus centirozoegy-
ség ,,ki-be” kapcsolasa.

A fenti feladatokat illetéen nem
egyformak a kiilonb6z6 kamerati-
pusok. A kamerakat gyarto cégek
altalaban mas és mas szabalyozo-
kat helyeznek el a vezérlopanelen.
Ezért a felsorolt szabalyozasi te-
endoket ugy kell értelmezni, hogy
azok megtalalhatok a vezérlopa-
nelen, de kameratipusonkeént val-
tozik csoportositasuk a vezérldpa-
nel és a vezérléegység kozott.

A SECAM-kodolo

A SECAM-kodolo (17. abra) egy-
szerusitett mitkodése a kovetkezo:
Az Ep, E; és Eya matrixaramkor-
be jutnak, amely ezeket a SE-
CAM-rendszernek megfelelo D,
€s Dy, ill. E, vilagossagjellé alakit-
ja at. Ezutan az E, vilagossagjel
kozvetleniil az 6sszegezoaramkor-
re jut, mig D, és D, kiilonbségi
szinjelek a kapcsoloaramkor be-
menetére keriilnek.
A kapcsoléaramkor soronként
valtogatva, egymas utan vagy a
voros szinkiillonbségi jelet (Dp)
vagy a kék szinkiilonbségi jelet
(Dp) kapcsolja a szinsegédvivo
modulator bemenetére. Ennek
megfelelden a szinsegédvivé mo-
dulator is soronként valtogatva
vagy a voros szinkiilonbségi jellel
(Dg), vagy kék szinkiilonbségi jel-
lel modulalja (aranyosan valtoz-
tatja) a szinsegédvivo frekvencia-
jat. Igy a modulalt szinsegédvivo
is soronként valtogatva vagy a vo-
ros (Dy), vagy a kék (D) szinkii-
16nbségi jelet tovabbitja.

A SECAM-rendszerben a szinin-

formdaciok soronkénti valtakoza-

saval természetesen valtozik a

szinsegédvivd frekvencidja is.

A modulalt szinsegédvivot az 6sz-

szegezbaramkor adja hozza a fé-

nyességjelhez, és igy jon létre a

SECAM-rendszeri Osszetett szi-

nes jel, amely az Osszegezdaram-

kor és egyben a SECAM-kodolo
kimenetén jelenik meg.

A SECAM-rendszer tehat kétféle

modon csokkenti a szincsatornak

bontoképességet:

— egyrészt csokkenti a szincsator-
nak felbontasat azaltal, hogy a
voros és kék kiilonbségi szinje-
leket az effektiv sorszam felere
csOkkentett sorszammal tovab-
bitja,

— masrészt egyes sorokon beliil is

csOkkenti a vOros és kék részle-
tek soriranyu bontasat a szinse-
gédvivo altal tovabbitott frek-
venciasav csokkentésével.
A SECAM-rendszerii 0Osszetett
szines jellel tovabbitott egyes szi-
nes részletek bontasanak csokke-
nése megfelel az emberi szem fizio-
logiai tulajdonsagainak. A SE-
CAM-rendszerli Osszetett szines
jel kielegiti a fekete-fehér tv-rend-
szerekkel valo Osszeegyeztetheto-
ség (kompatibilitas) kovetelmé-
nyét, és a korszerl szines jelatvi-
telre vonatkozo igényeket is.

A szines kameralancokhoz csatla-
koztathatd kiegészitoegység. Fel-
adata a kameraba beépitett kép-
felvevé csOvek centirozdéarama-
nak olyan automatikus szabalyo-
zasa, hogy a letapogatott képra-
csok allanddan pontosan fedjék
egymast. Alkalmazasanak kiilo-
nosen nagy jelentésége van olyan
kameratipusoknal, ahol a vilagos-
sagjelet (E,) kizardlag az alapszin-
jelek oOsszegezésebdl allitjak eld.
Elonyosen alkalmazhato azonban
olyan tipusoknal is, ahol a vila-
gossagjel-csatorna az alapszincsa-
tornaktol fliggetlenil mikodik,
mert ilyen esetekben a szines ké-
pek bontdsat javitja és allando ér-
téken tartja. Az automatikus cen-
tirozoberendezések miikodésének
alapelve az, hogy a képracsok 3-3
jellegzetes pontjan méri a fedési
hibakat, és ezeknek a hibajelek-
nek a segitségével vezérli a centi-
rozoaramokat.

Az automatikus centirozoberen-
dezések miik6déséhez gondos-
kodni kell arrol, hogy az ,,ellenor-
z¢ési” pontokban minden szincsa-
tornaban mindig legyen érzékel-
heté informacio. Ezt ugy lehet
elérni, hogy egy-egy hatarozott
kontarvonalu fényfoltot kell leké-
pezni az optikai képek széleinek
olyan részére, ami a vevokesziile-
kek és képellenorzok képernydin
mar nem lathato.

A tapegyseg a kameralanc 6sszes
részegységel szamara sziikséges
tapfesziiltségeket és taparamokat




allitja el6. A szines kameralancok-
ban fontos a képfesziiltségek
(egyes aramkorokben a tapara-
mok) stabilizalasa. A kameralan-
cok felépitésébdl adodik, hogy a
tapegység (amit e cikk az egysze-
riség kedveért egy egységnek tiin-
tet fel) altalaban osztott, tobb

részegység Onallo tapegységgel
rendelkezhet.

A szines tv-studiok nélkiilozhetet-
len berendezései a szines képel-
len6rzok (monitorok). Szerepiik,
jelentéségiik a rendezdk, vilagosi-
tok, operatordok, miszakiak sza-
mara egyarant fontos, mert a sti-
didban a képellen6rzok teszik lat-
hatéva a munka eredményét, a
misort megjelenitd szines tv-
képek sorozatat.

A szines képellen6rzok bemenetei
vagy az Osszetett szinjelet, vagy az
alapszinjeleket (E # Eg, Ep) fogad-
hatjak. Ha a szines képmonitor
alapszinjelek segitségével miiko-
dik, akkor RGB lizemmodrol és
RGB monitorrol beszéliink. RGB
iizemmod esetén a szines képmo-

Osszetett szinkronjelet kell kap-
csolni, mert az alapszinjelek
szinkronjeleket nem tartalmaz-
nak.

RGB izemmod eseten az alapszin-
jelek egy elovalasztd atkapcsolo-
egység bemenetére jutnak. Az elo-
valaszto atkapcsoloegység ekkor
az alapszinjeleket kapcsolja az E,
E;, E; szincsatornakra, azaz az
E;, E;, és Ep erositokre, amelyek
erOsitésszabalyozoval (csillapito-
val) is fel vannak szerelve. Az ero-
sitésszabalyozdok mikodtetése ko-
z0s tengelyrol torténik, mert a ki-
menetilkon megjelend jelek ampli-
tudoaranyainak olyannak kell
lenni, hogy azok az additiv szinke-
veréshez sziikséges linearis Osszeg-
zésnek megfeleljenek. Az E;, Eg,
E, erositok kimenetei a szines
képcso megfeleld (a voros, zold és
kek képpontokhoz tartozd) ka-
todjait vezérlik. A jelenleg elter-
jedt studiomindségu szines keép-
monitorokban az arnyékmaszkos
szines képcsoveket alkalmazzak.
A szines képellenorzOkbe beépi-
tett szines képcsovekhez tartozo
aramkorok feladata a kovetkezo:
— A fehérkiegyenlité aramkor fel-
adata, hogy a képernyét alkoto

nitorok szinkronjelbemenetére voOrds, zold és kék luminoforok
vérds - Ey vildgossdgjel =
—P|Eg e < "
Alapszin- z6ld Matrix- Tovébbitands Osszegezd Osszetett
Jelek Eg dramksr dramkor

kek » EB
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A SECAM-kédolé mikodésének egyszerisitett tombvazlata
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(fénypontok) kozotti érzékeny-
ségkiillonbséget kiegyenlitsék. Ez
ugy torténik, hogy az egyes elekt-
ronagyukhoz tartozo elsé racso-|
kat (a Wehnelt-hengereket) ugy}
feszitik el (azaz olyan fesziltség: |
re kapcsoljak), hogy a voros, zold |

és kek képpontokat letapogato !
elektronsugarak erésségét az erze- |
kenységek aranyaban csokkentik. |
A fehérkiegyenlit6 aramkorbe E
epltettek be a fényerd-szabalyozot |

is. A szines kepesovek fenyero?
szabalyozoéinak tugy kell miikod-
niiilk, hogy a fehérkiegyenliti
aramkorok miikodését ne befo |
lyasoljak y
Az eltéritdgenerator hozza létre a

mindharom elektronagyu altal

elgallitott elektronsugar elterite-

sé¢hez sziikseges magneses eroteret

ugy, hogy az az elektronsugarakat

vizszintes és fiiggdleges iranyban
egyarant eltériti. Az elektronsuga-
rak eltéritése a tv-képbontas mar
ismert sorrendjének megfeleléen
torténik, de az eltéritett elektron-
sugarak ernyofelilleten meért se-
bességének azonosnak és allando-
nak kell lenni, mert csak igy bizto-
sithato az 1%-nal kisebb geomet-
riai torzitas.

Az eltéritGgenerator vezérli a

nagyfesziiltségli generatort, amely
a képcsé mukodéséhez szitkséges,

20...25 kV nagysagu gyorsitofe-
sziiltséget allitja el0. A szines kép-

csovek pontos miikodése megko-

veteli a gyorsitofesziiltség stabili-

zalasat. A nagyfesziiltségli genera-

tor allitja el6 a fényer6-szabalyo-
zashoz és ,fehérkiegyenlitéshez”,

valamint a fokuszalashoz sziiksé-

ges fesziiltségeket is, amelyeket az
egyes elektronagyuk fokuszelekt-

rodajara csatolunk. (A fokusz-

elektrodat az elektronikaban
,masodik racs”-nak nevezik, és|
G,-vel jelolik. A Wehnelt-henger |
pedig az ,.elso racs”, jele: G,.)

— A konvergenciaegység feladata |
a fedési hibak kikiiszobolése; te-|
hat annak biztositasa, hogy a ,,vo-
ros”, a ,,zold” és ,kék” elektron-|
agyuhoz tartozo elektronsugarak
lehetdleg az ernyd teljes feliiletén

az egy teljes képponthoz tartozo
szines luminoforpontokat mindig
egyszerre villantsak fel. Ez a kove-|
telmény csak a képernyd kozepeni
teljesithetd viszonylag egyszeruen. |

A képerny0 sarkaiban az eltéritett |
elektronsugar sebességét moédosi- |
tani kell ahhoz, hogy a fedési
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(vagy konvergencia-) hibakat ki-
kiiszoboljiik. Ennek a feladatnak
a megoldasahoz kiegyenlit6 mag-
neses terekre van sziikség, és eze-
ket allitja el6 a konvergenciaegy-
ség.

A konvergenciahibakat tokélete-
sen csak ugy lehet kiegyenliteni,
ha a képcsore és szerelvényeire ha-
to zavard magneses terek hatasat
kikiiszoboljiik. Az arnyekmasz-
kos szines képcsdvek a zavard
magneses terekre annyira érzéke-
nyek, hogy mar a foldmagnesség
(a Fold magneses erdtere) hatasa-
ra létrejovo atmagnesezodések is
konvergenciahibakat hoznak lét-
re. Ezeket kiiszoboli ki az auto-
matikus demagnetizaloegység,
amely minden bekapcsolasnal el-
végzi a zavaré magneses terek ko-
vetkeztében létrejovo és visszama-
radd (remanens) magnesség sem-
legesitését.

A szines képmonitorba beépitett
szinkronvalasztd egység feladata
az izemmodtol (RGB vagy Ossze-
tett szines jellel valé meghajtas)
fiiggd és éppen rendelkezeésre allo
(kiils6 vagy dekdodolobol érkezo)
szinkronjel kapcsolasa és tovabbi-
tasa a szinkronvalaszto felé,
amely az Osszetett szinkronjelbdl
kivalasztja a sor- és képiranyu
szinkronjeleket, tovabbitja Oket
az eltéritogenerator felé a sor- és
képiranyu eltérités szinkronizala-
sahoz.

Osszetett szines jellel torténd tize-
melés esetén a szines képmonitor
ismertetett aramkoreit, részegysé-
geit egy dekdder hajtja meg ugy,
hogy annak kimenetén megjeleno
dekodolt alapszinjelek jutnak az
Egr, E;, Egerositokre az elovalasz-
to atkapcsoloegységen keresztiil.
Ebben az iizemmoddban az Ossze-
tett szines jel szinkronjelei jutnak
a szinkronszétvalasztdé fokozatba
a szinkronvalasztdé egységen ke-
resztiil.

A hordozhat6é kamerak kifejlesz-
tését a félvezetok gyartastechno-
logidjanak gyors fejlodése tette le-
het6vé. Jelenleg kozel egymillié
walkatrész” épitheté be 1 cm3-nyi
térbe, és ez lehetGséget ad arra,
hogy a professzionalis szines ka-
merak teljes, fentebb ismertetett
rendszere egy 16 mm-es filmkame-

VIDEOTEGHNIKA

Eg erdsits 123 Konurgo'nciu- Au!omaﬁk‘uf
egység demagnetizalo
Bemenetek ;
oy, [ SR [
£ r . Eg erdsitd — ||
EGH atkopcselo I
BO—
Y 3 5 7 \
- J Fehérkiegyenlitd
Eg erisitd ) es fényerdszab. »
Osszetett . el , s
g Dekddolo Eltéritégenerator
szinesjel a
Kiils osszetett \ | Szinkronjel- Nagyfesziiliségd
szinkronjel it 3 7| szétvdlosztd tapegység >
18. abra.

A szines képellen6rzé monitor mikodésének tombvazlata

ra belsé terébe beépithetd legyen.
Az amator elektronikus kamerak
pedig ma mar a szuper § mm-es
filmkamerakkal azonos méretiiek.
Az elektronika rohamos fejlodése
folytan gyufasdoboz nagysagu
kamerak is eldallithatok profesz-
szionalis szinten a szilardtest-érzé-
kelok (képatalakitdk) segitségé-
vel.
A hordozhaté kamerak kifejlesz-
tése felé az elso lépés a szines fel-
vevOokamerak automatizalasa
volt. Természetesen ez sem tOrtén-
hetett meg az alkatrész-technolo-
gia intenziv fejlodése nélkiil.
A kamerdk automatikus vezérlése
napjainkban mikroprocesszorok
segitségével torténik, és ez a ka-
merak fejlesztése teriiletén ko-
moly eredmény még akkor is, ha
az automatizalas ,,alapfilozofiaja”
10 év ota nagyon keveset valto-
zott. Ez az alapfilozéfia kettos célt
tizott ki:
— csokkenteni a szines kamerak
beallitasahoz sziitkséges idot és
— kikiiszobolni a beallitas folya-
man létrejovo szubjektiv hiba-
kat, amelyek kiilonosen a szin-
hiiséget befolyasoljak.
E kettos célkitiizést siker koronaz-
ta, mert a beallitasi id6 a studid-

kameraknal szokasos min. 40
percrol 5 percre csokkent, a szub-
jektiv hibak pedig mar nem ront-
jak a szinhiiséget, kielégit0 szin-
egyensulyt biztositanak, ha a
megvilagitd fény szinhOmérsékle-
te nem valtozik. Szinhomeérséklet-
valtozasnal a szinegyensuly-alli-
tast ismeételni kell.

A szines felvevékamerak automa-

tizalasa két kitlizott célt valdsit

meg:

— a szines felvevOkamerak auto-
matikus beallitasat, és

— az lizem kozben allando utanal-
litast igényld jellemzok dinami-
kus vezérlesét.

Az automatikus beallitas segitsé-

gével a misorkozvetité munka-

ban jelentés id6 takarithatd meg,

a dinamikus vezérlési folyamatok

automatizaldsa pedig allando és

(tobb kamera egyideju lizeme ese-

tén) azonos képmindséget bizto-

sit.

Az automatikus vezérlést nem

szabad ugy értelmezni, mint az

aramkori stabilitast helyettesitd
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19. abra.

Sony gyartmanyd hordozhato
szines kamera studié céla
felhasznalasra

tényezot. Valoban jo eredménye-

ket csak stabil aramkorokkel és

megfeleld6 automatizalassal lehet

elérni.

Az automatizalasnak kiilonds je-

lentésége van hordozhato kame-

rak ENG (Electronic News

Gathering) lizeme esetén.

Az automatikus rendszerek — ha a

koriilmények lehetéve teszik — ké-

zi vezérlésre atkapcsolhatok.

A szines felvevokamerak automa-

tikus beallitasa az alabbi folyama-

tok automatizalasanak segitségé-

vel lehetséges:

— a fedési hibak automatikus ki-
egyenlitése,

— a feketeszintek ,,egyensulya-
nak” beallitasa,

— a fehérszintek ,,egyensulyanak”
beallitasa.

E két utobbi jellemzo6 automatikus

beallitisa a szinegyensuly auto-

matikus beallitasat is biztositja li-

nearis erdsitoérendszerek esetén.

20. abra.

Riportfelvételi célu
kamera-képmagné-akkumulator
szett, kiskocsira helyezve

A szines kamerak dinamikus ve-

zérlése a kovetkezdket jelenti:

— automatikus nyilas- (blende-,
irisz-) szabalyozas,

— automatikus (altalanos) fekete-
szint-szabalyozas,

— automatikus koézpontositas.

A hordozhatdé kamerakat kép-
magnoval egyiitt alkalmazzak.
Uzemmodjukat éppen a képmag-
noval valo kapcsolat hatarozza
meg.

ENG tizemmod

Ez a rovidités az angol Electronic
News Gathering kifejezés kezdo-
betliibol adodik, ami elektronikus
hirgytjtést jelent. Ebbol egyértel-
mien kovetkeztethetiink arra,
hogy a 20. abran lathaté ENG
Osszeallitas a hirado- és/vagy ri-
portkészités eszkoze.
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Az ENG iizemmod esetén a kép-
magno rovid kabellel kapcsolodik
a felvevokamerahoz. Régebben
egy kis targoncan az operatdr
utan toltak a képmagnot és az ak-
kumulatort. Késobb az operatér a
vallara akasztotta a képmagnot,
¢s egy kiillonleges Ov segitségevel a
derekan rogzitette a képmagno és
kamera mukodtetéséhez sziikseé-
ges telepeket. Ma pedig — az un.
ntegralt ENG rendszerben — a ka-
mera, a képmagno és a telepek egy
egységet keépeznek. (Ez pl. a
SONY Betacam-rendszer.) Az in-
tegralt ENG rendszer esetén a ka-
meraval Osszeépitett képmagno
csak felvételre hasznalhato, lejat-
szasra nem. Ezért lejatszasra egy
kiilon, lehetdleg hordozhat6 kép-
magnoéra van sziikség. Célszerl
erre egy kiilon, hordozhatd szines
képellen6rzot kivinni a helyszinre,
mert kiilonben csak a kamera
képkeresGje hasznalhat6 a vissza-
jatszott kép ellenOrzésére, ame-
lyen lathato kép fekete-fehér, mé-
rete pedig olyan kicsi (max. 40
mm), hogy a kép mindségének
megitélésére nem alkalmas.

A hordozhato6 kamerak egy beépi-
tett iranyérzékeny mikrofonnal is
fel vannak szerelve. Ez automati-
kus hangfelvételt tesz lehetove.
Ha tobbcsatornas hangfelvételre
van szilkség, akkor tébb mikro-

22. abra.

Kepkeresé
Mikrofon :
( Kabelésszekattetes i '
Gumfogﬁka Kamera — -4 T épmagno
Tavvezérlo T
panel
(RCP)
Akkumulator

21. abra.

EFP iizemmdodban mikoddtetett felvevGkamera, képmagnérendszer,

kabel-6sszekottetéssel

font kell a felvétel helyén kiépite-
ni, és hordozhato hangkever6
egység kimenetérol kell a képmag-
no hangbemenetére a kevert
hangnak eljutni.

EFP iizemmod

Ez az angol Electronic Filed Pro-
duction kifejezés kezdobetliibol
képzett rovidités. Olyan helyszi-

Hordozhaté tv-kamera allvanyra helyezve, stidié célia felhasznalasra

(Philips gyartmany)
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neken alkalmazzak a 21. abran
lathato rendszert, ahol a képmag-
no nem telepitheté kozvetleniil a
felvevokamera kozelébe a terep
vagy a helyszin adottsagai miatt.
A kabel-6sszekottetés (altalaban
interaktiv, azaz kétiranya) lehet
nagyfrekvencias, optikai vagy két-
iranyd mikrohullamu rendszer.
Az EFP lizemmodnal altalaban a
képmagnohoz kozel egy tavvezér-
16 panel talalhatd, amely a kame-
ra azon jellemzoinek szabalyoza-
sara szolgal, amelyeknek beallita-
sa (. a Szines felvevOkamerak
automatizaldsa c. résznél) auto-
matizalt. Ezt a tavvezérlo panelt
az angol Remote Control Panel
kifejezes kezdbbetiiivel roviditik.
Az EFP lizemmod esetén a kame-
ra és a képmagno kozotti tavolsag
50...60 m-tdl 4...5 km-ig terjed-
het.

Az utobbi években egyre gyako-
ribb a hordozhaté kamerak stu-
diobeli alkalmazasa. Ez altaliban
EFP iizemmodban torténik, de
ilyenkor lekeriil a kamerarol a
valltamasz, kameradllvanyon rog-
zitik a kamerat, stuidiomindségii
képkeresovel és utasito-, valamint
jelzéaramkorokkel egészitik ki.
Ez a kamera hordozhato jellegét
nem sziinteti meg, csupan noveli a
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23. abra.
Automatizalt képkeverd berendezés, a kozponti kapcsoléteremben

kamera rugalmas alkalmazasi le-
hetdségeit.

E megoldas hatranya, hogy az igy
felszerelt studiok képmindsége el-
marad a (kizarolag) miisorgyartd
nagy studiok képmindségetol, te-
kintettel az ott alkalmazott stu-
diokamerakra. Ennek oka az,
hogy a studidkamerakban alkal-
mazott felvevocsovek atmeérdje —
és emiatt az érzekelofeliiletiikre le-
képzett kép feliilete — nagyobb, és
igy jobb bontds biztosithato.
A stadidkamerakba 30 és 25 mm,
mig a hordozhato kamerakba 18
és 13 mm atméroji felvevocsove-
ket épitenek be.

5. KEPKEVERO
BERENDEZESEK

A tv-studidk rendszertechnikaja-
nak meghatarozo elemei. Tv-stu-
diot képkeverd berendezés nélkiil
nem épitenek, mert a studiok tobb
(3-5) kameraval mikdédnek, de a
rendez0 utasitdsara azok koziil al-
talaban egyet kapcsolnak adasba
vagy képrogzitobe. A képkevero
berendezések felépitese az alkalma-
zott szines rendszertdl (SECAM,
PAL, NTSC) és szolgaltatasaiktol
(kapcsolasi, képvaltasi modok)
fiigg. A felvevOkameraknal altala-
ban egy kodoldcserével szines rend-
szert lehet valtani, a képkevero be-

rendezéseknél ez csak a belsd felépi-
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tés, az aramkorok lényeges modo-
sitdsaval oldhaté meg, pontosab-
ban lenne megoldhatd, mert ilyen
aramkori valtoztatasokkal sehol
sem foglalkoznak. A képkeverd be-
rendezeseket tehat mint rendszer-
hez kotott tipusokat kell kezelniink.
Ezért a kovetkezokben elsGsorban
a hazankban szabvanyositott SE-
CAM szines tv-rendszerben miiko-
do képkeverd berendezésekkel fog-
lalkozunk, majd roviden attekint-
juk a kivalo tritkklehetoségeket biz-
tosito digitalis képkeverdket is.

A képkeverd berendezések a tele-
vizié studiokban, helyszini kozve-
titékocsikban és a kozponti kap-
csoloteremben lizemelnek. Fel-
adatuk a képforrasok (felvevoka-
merak és a studiok képkimenetei)
adasba (vagy rogzitésre) vald kap-
csolasa, valamint probakeverések
végzése €s megtekintése az adas
vagy rogzités menetének megza-
varasa nelkil.

A képkeverd berendezésekkel a
képforrasok adasba kapcsolasa a
kovetkezd analog modszerekkel
végezheto:

— a képek vagasa,

— a képek attiinése (,,usztatasa”

vagy a képek ,,keverése”),
— a kepek triikk-kapcsolasa,
— hattér bekeverése.
A képkeverd berendezések felépi-
téséneél alapvetd kovetelmeny,
hogy a képek vagasat, keverését,
trilkkk-kapcsolasat €s a hattér be-
keverését Osszetett szines SE-
CAM-jelekkel kell megvaldsitani.

Az Osszetett SECAM szines jelek
vagdasa a fekete-fehér jelek vagasa-
hoz hasonlé modon térténik: az
egyik kamera képjelét atvaltjak
egy masik kamera képjelére egy
olyan nyomogombbal miikddte-
tett szinkronizalt kapcsoloval,
amely a kapcsolasi folyamatot a
képkioltas idétartama alatt (eset-
leg annak egy meghatarozott sza-
kaszaban) végzi el. A jelenleg al-
kalmazott képkeveré berendez-
sekben nyomoégombsorokat hasz-
nalnak, amelyek felépitése olyan,
hogy minden keresztponthoz (24.
abra) egy-egy képkioltas alatti pil-
lanatvalté (25. 4abra) tartozik,
amelynek a kovetkezo feladatokat
kell ellatnia:
— a nyomdgomb benyomadsa utan
kovetkezo elsé képkioltasi idé-
tartam megadott tartomanyén

VIDEOTEGHNIKI
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belill az adott kamerabemene-
tet a keresztsinre kell kapcsolni,
és ezzel egyidejiileg
- torolni kell az 6sszes (ugyanah-
hoz a keresztsinhez tartozo)
tobbi keresztpont bekapcsolt
allapotat a torléskimeneten ki-
adott jel segitségével,
- adasjelzést kell biztositani a ke-
resztpont kamerabemenetére
csatlakozo felvevOkamera, a
rendez6i szoba (monitorsor),
képtechnikai helyiség (kamera-
vezerlo és vilagositol pult) €s a
hangtechnikai helyiség (hang-
mérndki monitorsor) felé. Egy
adott keresztpont jelzdaramko-
ri kimenetén megjelend adasjel-
zésnek az adott keresztsinhez
tartozo Osszes tobbi kereszt-
pont jelzoaramkori kimenetén
(esetleg) éppen jelen levo adas-
jelzést hatastalanitania kell.
Szines vagy fekete-fehér tv-képek
ilyen modszerrel valo atkapcsola-
sa, ,pillanatvaltasa” a képek
olyan gyors vagasat hozza létre,
amely az emberi észlelési képesség
hatara alatt van. Az atkapcsolas a
sorkioltasi id6tartomany (10,5 ps)
tortrésze alatt jon létre.
A technika jelenlegi szinvonalara
ns-os kapcsolasi id6k is megvalo-
sithatok. A kapcsolasi idok lerovi-
ditése pedig lehetové teszi azt is,
hogy az atkapcsolas pontos idejét
a sorkioltasi tartomanyon beliil
pontosan rogzitsiik. Osszetett SE-
CAM-jelek vagasanal, pillanat-
valtasanal ez azért fontos, mert a
szinazonositd jelek a képkioltasi
tartomany jelentds részet kitoltik,
¢s az atkapcsolast célszerii ugy
szinkronizalni, hogy a képkioltas
idotartamaba ne essen.

Képkioltojel
net

P Jelzbdramkori

kimenet

t————1 Tarlés kimenet

Keresztpont

Torlés bemenet
—>

ry

—p- A keresztsin
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Keresztsinek”

£/

N

¥
E w\& :

Kimenetek a kevero-
egyseg fele

7

N
Felvevékamera-bemenetek

4
Tartalék bemenetek

25, abra.
A keresztponthoz tartozd be- és
kimenetek vazlata
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24, abra.

A képkeverékben alkalmazott nyomégombok bekotése a keresztsinekhez

és keresztpontokhoz

A tv-studiokba (és helyszini koz-
vetitOberendezésekbe) beépitett
képkeverd berendezéseknek nem
minden nyomdgombsora — ill. az
ahhoz rendelt aramkorok — teljesi-
ti(k) a gyors atkapcsolasra vonat-
kozo kovetelményeket. Altalaban
az A sor (a képkeverd berendezé-
seken ez mindig a legalsd!) felel
meg ezeknek. Egyes berendezése-
ken a B sor tesz eleget a kovetel-
ményeknek. A tobbi (C és D) nyo-
mogombsor nem alkalmas gyors-
kapcsolasok végzésére.

Sorkioltas alatti pillanatvaltas
csak olyan Osszetett szines képje-
lekkel végezheté el, amelyek a
képkever6 berendezés bemenetein
tokéletes szinkronban vannak,
azaz képkiolto jeleik felfutoele ko-
zOtt max. 100 ns idokiilonbseg
meérheto.

Az Osszetett SECAM-jelek keve-
rése, Usztatdsa a tv-képen az atti-
nest hozza létre. Az attiinés folya-
man az /. kamera képe fokozato-
san lathatova lesz, a 2. kamera
altal el6allitott képben, amely fo-
kozatosan elhalvanyodik és elti-
nik, mikozben az /. kamera képe
kontrasztossa valva kitolti a teljes
képernyo6t. Az attlinés ugy jon lét-
re, hogy az 1. kamera képjelét fo-

s
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kozatosan gyengitve hozzaadjuk a
2. kamera képjeléhez, amelyet az
1. kamera képjelének gyengitésé-
vel egyidejlileg fokozatosan erdsi-
tiink.

A leirt folyamatbdl koévetkezik,
hogy az Osszetett SECAM szines
jelek keverése nem oldhatd meg a
fekete-fehér tv-technikaban alkal-
mazott aramkorok segitségével,
mert az Osszetett SECAM-jelek
kozvetleniill nem csillapithatok,
azaz amplitudojuk a frekvencia-
modulalt szinsegédvivo jelenléte
miatt nem szabalyozhatd, nem
csOkkentheté. A frekvenciamo-
dulalt szinsegédvivo altal okozott
nehézségek az Osszetett SECAM
szines jelek keverésénél a kovetke-
zOképpen kiiszobolhetok ki:

Az Osszetett SECAM szines jelbol
sziirok segitségével ki kell valasz-
tani a szinsegédvivot (26. abra), le
kell valasztani rola a kiilonbségi
szinjeleket (= demodulalni), és az
attiinéses keveréshez sziikséges
csillapitast két kiillon csatorndban
kell megvalositani: egyikben a vi-
lagossagjelet (fekete-fehér tv-
kepjel), a masikban pedig a demo-
dulalt szinjeleket csillapitjuk és
Osszegezziik.

A SECAM-kever6 miikodését
részletesebben a 17. abra segitsé-
gével érthetjiik meg:

A felvevokamerak és az egyéb
képforrasok jelei az A-B (pilla-
natvago) kapcsolosorra jutnak,

e i
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A SECAM-keverd miikodési elvének tombvazlata

amelyek kozil mindig az miiko-
d6képes, amelyik a keverddssze-
gezd megfeleld allasaban (,,beke-
vert” allapot) a kimenetre juthat.
Az A-B kapcsolasok kimenete
egyrészt kozvetleniil az ,,0ssze-
tett” jelek keverd0sszegezdjére,
masrészt egy savsziirobemenetre
jut. Ezek a savszlirok az Osszetett
szines SECAM-jelbdl csak a mo-
dulalt szinsegedvivoket (azok
frekvenciatartomanyat) engedik
at. A frekvenciamodulator va-
lasztja le a killonbségi szinjeleket,
amelyek ezutan a kiilonbségi szin-
jelek keveroosszegezdjere keriil-
nek: ez a fokozat végzi el a (demo-
dulalt) kiilonbségi szinjelek keve-
rését. A kevert kiillonbségi szinje-
lek 1jbol egy szinsegédvivo modu-
latorra jutnak, amelynek kimene-
térdl a modulalt szinsegédvivo egy
Osszegezofokozatra keriil, amely a
kevert vilagossagjelhez hozzaadja
a kevert és szinsegédvivore modu-
lalt szininformaciokat.

Az Osszetett jelek kevero0sszegezo
kimenete egy alulatereszto sziiron
és egy képélesség-korrektoron ke-
resztiil keriil az Osszegezore, vagy
a futasiidd-kiegyenliton at jut a
kimenetre. Az alulateresztd szird
feladata, hogy a kevert (attiinéses)
képbdl, ill. képjelbdl levalassza
azt a frekvenciatartomanyt,
amelyben a modulalt szinsegédvi-
vok helyezkednek el, mert ezek a
képen zavarokat hoznanak létre,
sOt az OsszegezO ezeket a zavaro-
kat hozzaadna a helyesen kevert
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és szinsegédvivore modulalt szin-
informaciokhoz. A segédvivore
modulalt szininformaciok leva-
lasztasa az Osszetett és kevert jel-
bol, jelentds bontascsokkenésre
vezet a képkeverd berendezés ki-
menetén megjelend képjel altal
létrehozott képben. Ennek ellen-
sulyozasara épitették be a képéles-
ség-korrektort, amely ezeket a
bontasveszteségeket részben Ki-
egyenliti. A képélesség-korrektor
kimenete az OsszegzOhoz csatla-
kozik, amely a szinsegédvivore
modulalt kevert kiilonbségi szin-
jelekbdl és a kevert vilagossagjel
Osszegébdl létrehozza a kevert
Osszetett SECAM szines jelet.

A keverdberendezésnek azért van
két kimenete, hogy az attiinések
idején fellépdé bontasveszteségek
ne rontsak a kozvetitett szines kép
mindségét a teljes miisor- (rogzite-
si) id6 alatt. Ezért, ha a kevero
nem mukodik, akkor automatiku-
san az /. kimenet jelét tovabbitjuk
az ado (rogzitd) felé, mig az attii-
nések idején a 2. kimenetet kap-
csoljuk adoéra (rogzitére). A futa-
siido-kiegyenlité az 1. és 2. kime-
net kozott fellepd kesleltetesiido-
kiilonbségeket egyenliti ki, mert
kiilonb6zé jelutakon (attlinés és
allandésult allapot) kilonbozo
futasi idével jutnak at az elektro-
mos jelek. A futasi id6 kiegyenli-
tése nélkiil az /. és 2. kimenet ko-
zOtti automatikus atkapcsolas a
szines képen nem kivant zavaro-
kat hozna létre.

N

Attinés (keverés, usztatas) csak
olyan Gsszetett képjelekkel hozha-
to letre, amelyek egymassal tokéle-
tes szinkronban vannak: azaz kiol-
tojelikk felfutoélei kozt meérheto
idoeltérés kisebb, mint 100 ns.
A keverés a kovetkezOképpen
valosithaté meg:

— ha a kever6kar az 4 nyomo-
gombsor felé van huzva, akkor az
A nyomogombsoron az egyes
képforrasok képei pillanatvaltas-
sal (adasba/rogzitésre) kapcsolha-
tok;

— ha az 4 nyomogombsoron pl.
az I. kamera képét adasba (rogzi-
tésre) kapcsoljuk, és a 2. kamera
képét azutan attlinéssel kivanjuk
kiadni, akkor a kovetkezot kell
tenni:

— a B nyomoégombsoron le kell
nyomni a 2-es nyomogombot,
majd

— a keverdkart {itkozésig huzzuk
a B nyomogombsor felé. Amikor
a keverdkar a B nyomdgombsorig
van kihuzva (ezt a finom iitkozés-
rol lehet észrevenni) akkor az at-
tlinés befejezodik, mar a 2 kamera
képjele jelenik meg a képkeverd
berendezés kimenetén.

Az attiinés idejét a keverdkar
mozgasanak sebessége hatarozza
meg. Az Osszetett SECAM szinjel-
lel mikodd keveréberendezések-
nél a keverdkarral két szabalyozot
(csillapitét) mozgatunk egyideji-
leg: az Osszetett jelek és a kiilonb-
ségi szinjelek keverddsszegezdjét
(I. a 26. abran).

Az attlinési folyamat befejezése
utan (I. az iménti példat) a képek
vagasa a B nyomogombsoron
folytathatd, ha a B keresztsinen is
a képkioltas alatti pillanatvaltas-
atkapcsolast biztositd keresztpon-
tot alkalmazzak.

A televizio és a film egyarant keépi
muvészet. Kiillonb6zo témak keépi
feldolgozasa indokoltta tesz
olyan felvételek készitését, ill. ke-
pek kozvetitését €s tovabbitasit,
amelyek kiilonleges eszkozokkel
olyan kompoziciokat hoznak létre
€s abrazolnak, amelyekett nehe
eléallitani a studiok adottsagai
mellett. Ezen kiviil a képvagas a
,.klasszikusan™ alkalmazott pilla-

VIDEOTEGHNIKI



natvaltdson és attiinéses keveré-
sen kiviil tobb és valtozatosabb
lehetoséget igényel fdleg olyan
képsorok vagasanal, amelyek tar-
talmilag szorosan nem fiiggnek
ossze, de mégis egy teljes musort
vagy filmet alkotnak.

Az elmondottakbodl kovetkezik,
hogy a televizi6 mindenekeldtt a
hatterek megvalositasara, képso-
rok kiilonleges vagasara és kiilon-
leges hatasok elérésére (élettelen
targyak megelevenitése, képsorok
illusztralasa stb.) alkalmazza a
trikktechnikat. A triikkktechnika
valtozatosabba teszi a televizids
miisorokat, elosegiti a rendezoi el-
képzelések sokoldalu kepi feldol-
gozasat és a mivészi miisorok
megvalositasaval kapcsolatos
Jfantaziaigények™ kielégitését is.
A triikktechnika emeli a miivészi
hatast és az élményszeriiséget, de
televizids vonatkozasban — a mu-
vészi szempontokon tilmenden —
alkalmazasa gazdasagos is: ez azt
jelenti, hogy egy televizidstudio-
ban a hattérbekeverés (un. kon-
tartritkk) alkalmazasa szamos
diszletezési problémat megold,
valtozatos és mégis realis hattere-
ket biztosit, 6sszehasonlithatatla-
nul alacsonyabb koltségrafordi-
tassal, mint amit egy-egy miisor

P i CA T g

27. abra.

sajat diszletének megépitése igé-
nyel. A gazdasagossagot tekintve
azt is figyelembe kell venni, hogy
konturtriikkkok alkalmazasaval a
diszletek épitéséhez sziikséges ido
is megtakarithato, tehat a diszlet-
gyartas koltségeinek megtakarita-
sa mellett a rendelkezésre allé stu-
didterek is jobban kihasznalha-
tok. Egy televizios kézpont mun-
kajat tekintve ezt kiilon ki kell
emelni, mert a televizids miisor-
szolgaltatas naponként és heten-
ként egyre tobb miisororat ad az
elofizetok szamara, és a musoro-
rak novelésével a gazdasdgossag
kérdése nem elhanyagolhato. Ter-
mészetesen az elmondottak nem
azt jelentik, hogy kiilonleges mii-
vészi igények kielégitése céljabol
nem gyarthatunk ,klasszikus” ér-
telemben vett diszleteket, és nem
alakithatunk ki un. klasszikus stu-
diohattereket, ha a misor tartal-
ma azt igényli.

Az Osszetett SECAM szines képjel
egy soridon beliili kapcsoldsa a
pillanatvaltashoz, vagashoz ha-

Szemléltetd fénykép két kép egymasba Usztatasarol
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sonlo egyszerii moédszerekkel nem
oldhaté meg, mert a kapcsolas
megszakitja a frekvenciamodulalt
szinsegédvivo hullamok fazisanak
folyamatossagat és ez a képer-
nyon a konturvonalak csikozoda-
sat, megsokszorozodasat hozza
létre. Ezért az attiinéses keverés-
hez hasonldan, az Osszetett SE-
CAM-jelek triikkk-kapcsolasat is
ugy kell megoldani, hogy kiilon
kell kapcsolni, a vilagossag (azaz
a hagyomanyos fekete-fehér tv-
kép) jelét és kiilon kell kapcsolni
a demodulalt kiilonbségi szinjele-
ket. A , kiilon” kapcsolas két kii-
16nallé, de pontosan szinkroni-
zalt kapcsolot jelent. A kapcsolas
szinkronizaldasa nagyon nagy
pontossagot igényel, mert a
tritkk-kapcsolasnal a kapcsolasi
idonek 50 ns-nal révidebbnek kell
lenni, azaz mindenképpen 1 képe-
lem letapogatasahoz sziikséges
id6én (70 ns) beliil kell a kapcsola-
si folyamatnak lejatszodnia, mert
igy a kapcsolast kisérd zavaro je-
lenségek a képernyOn nem latha-
tok. Ezért a kapcsolas szinkroni-
zalasa azt jelenti, hogy az 50 ns-
nal rovidebb kapcsoldsi idOnek
pontosan egybe kell esni a vila-
gossag- és a szincsatornaban. Ez
a pontossag a szinkronizalt kap-
csolok elotti fokozatokban sziik-
segesse teszi a futasi idOk pontos
kiegyenlitését.

A SECAM (triikk-) kapcsoloegy-
ség felépitése lathato a 28. abran;
az egység mitkodése a kovetkezo-
képpen magyarazhato:

Az A-B nyomogombsorrdl a kia-
dott és attlinésre vagy triikk-
kapcsolasra kivalasztott kamerak
képjele az elovalaszté egységbe
jut, amely felvevOkamerak Ossze-
tett szines képjelét vagy a SECAM
attiinéses kever6- vagy a SECAM
(tritkk-) kapcsoloegység felé to-
vabbitja. Az elovalasztas a keve-
rés és a tritkkk-kapcsolas kozott
egy nyomogombbal torténik,
amely ugyanolyan képkioltas
alatti pillanatkapcsolot mitkodtet,
mint amilyeneket a keresztponto-
kon talalunk. Az elovalaszto kap-
csolot (a gyakorlatban ezeken a
WIPE feliratot lathatjuk) triikk-
kapcsold allasba kapcsolva az
A-B (vagy egy kiilon C-D) sor
barmely két kamerajanak Ossze-
tett szines képjelét a szinkronizalt
kapcsolokra juttatva iizemképes
allapotba helyezziik a triikkk-keve-
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ré kart, és egyidejlileg hatéstala-

nitjuk az attlinéses keverot.

Az elvalasztokapcsoloval a SE-

CAM (triikkk-) kapcsoloegységet

miikddésbe hozva az A—B nyomo-

gombsor kimenetét két iranyba
kapcsoljuk:

— egyrészt egy-egy futasiido-
kiegyenlité fokozaton keresztiil
a vilagossagjelek szinkronizalt
kapcsolojaba,

— masreészt egy-egy savsziron
(csak a szinsegedvivot engedi
at!) és egy-egy szinsegédvivo de-
moduldtoron keresztill a kii-
16nbségi szinjelek szinkronizalt
kapcsolojaba.

Mindkét szinkronizalt kapcsolot
a kapcsoldjel-generator mitkodte-
ti. A kapcsologeneratorok altala-
ban ugy keésziilnek, hogy tobbfaj-
ta (elvalasztovonallal meghata-
rozhato) tritkkk-kapcsolashoz
sziikséges vezérldjelet tudnak elo-
allitani es a tritkkkok — elvalaszto-
vonalak szerint — a képkevero be-
rendezéseken eldvalaszthatok.

A triikk-kapcsolas utan a kiillonb-

ségi szinjelekkel 1jbol modulalni

kell a szinsegédvivd frekvencidjat

(ez torténik a szinsegédvivé mo-

dulatorban), majd az 6sszegez6fo-

kozatok segitsegével hozza kell
adni a triikkk-kapcsolt vilagossag-
jelekhez.

A vilagossagjelek triikk-kapcsola-
sa utan a szinsegédvivoket éppen
ugy ki kell szlirni azokbol, mint az
attinéses keverésnél, mert a sori-
doén beliili kapcsolasok olyan szin-
segédvivo Osszetevoket hoznak
létre, amelyek nem Osszegezhetok,
mert fazisviszonyaikban nincs
folytonossag. A szinsegedvivo ki-
szurése a SECAM triikk-keverdk-
nél is egy alulatereszto6 sziiro segit-
ségeével torténik, és az ennek ko-
vetkeztében fellépd bontasveszte-
ségeket egy képélesség-korrektor-
ral lehet (részben!) kiegyenliteni.
Ennek ellenére a triikkk-kapcsolas
befejezése utan a tritkk-kevero ki-
menete automatikusan atkapcsol
egy futasiido-kiegyenlité kimene-
tere (ez a triikkk-keverod egyik foki-
menete is!), és ezzel az allandosult
allapotban az 6sszetett SECAM-
jel bontasveszteségek nélkiil jut a
tritkk-keverd kimenetére.

A 28. abra az attekinthetoség ked-
véért a SECAM attlinéses keverot
is feltiinteti. Lathatd, hogy mind
a trukk-keveronek, mind a SE-
CAM attiinéses keverdnek két ki-
menete van, és mindkét esetben az
1-es kimenet miikodik az allando-
sult allapotban, a 2-es kimenet pe-
dig az attiinéses keverés, ill. a
tritkkk-kapcsolas idején.

A SECAM attiinéses keverd és a
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—p 2
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Szinkronjel bemenetek
28. abra.

A SECAM (triikk)-kapcsoléegység felépitésének tombvazlata
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SECAM triikk-keverd kimenetei
kozill valaszthatd a SECAM-
képkever6 berendezés fokimenete
annak megfelelden, hogy pillanat-
valtast, attlinéses keverést vagy
tritkkk-keverést végziink.

Igy a fokimenet-valaszté kapcso-
16t az elévalasztd kapcsolorol mi-
kodtetjik, mert az eldvalaszté
meghatarozza, hogy képvaltasi -
képkeverési vagy triikk-kapcsola-
si izemmodban dolgozik-e a be-
rendezés. Az attlinéses és trikk-
keveré I-es és 2-es kimenetének
atkapcsolasat az attlinéses, ill. a
trilkkk-keveré kar vezérli ugy,
hogy a keverokarok végallasaban
(allandosult allapot) az 7-es kime-
net jut a fokimenetre, a keverdka-
rok kozbensod helyzetében (az at-
tinéses kevereés, ill. tritkk-kapcso-
las pillanatnyi allapota) pedig a
2-es kimenet keriil a fOkimenetre.
A SECAM-rendszerii képkevero
berendezés valamennyi kapcsolo-
jat (amelyek Osszetett SECAM-
jelet kapcsolnak) tugy kell elkészi-
teni, hogy (kép)kioltas alatti pilla-
natkapcsolasra alkalmasak legye-
nek. A (kép)kioltas alatti pillanat-
kapcsolasok is létrehozhatnak za-
varo jelenségeket. Ezeknek kikii-
szObolésére dolgoztak ki a stabili-
zaloerositoket, amelyek a kiolto
szinkron- és szinazonosito jeleket
az oOsszetett SECAM-jelben rege-
neraljak azaltal, hogy ezeket a je-
leket az Osszetett jelbol kivagjak,
majd pontos idozitéssel zavar-
mentes kiolto-, szinkron- és szin-
azonosito jeleket adnak a szinin-
formaciokat is tovabbité képje-
lekhez.

A konturtrikkk célja az, hogy
elektronikus tUton hattérbekeve-
rést valositson meg: azaz egy tele-
vizidos képforras (felvevokamera
vagy filmkozvetitd berendezés)
képeét egy masik képforras képé-
hez mint hatteret adja hozza. Ha
ez az un. masodik képforras (fel-
vevokamera) kozvetiti a hatter
elétt mozgd szinészt, ill. szinésze-
ket, akkor ennek a jelét kell a hat-
teret adé kamera jelének ki-, ill.
bekapcsolasara felhasznalni. Ez
ugy torténik, hogy egy-egy sorban
mindaddig, amig az elektronsugar
a szinészek kontirvonalait le nem
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tapogatja, a hatteret adé kamera
képe keriil adasba, de a soron be-
lil a letapogatas folyaman a szi-
nész konturjanak elérésénél ez a
kamera egy éles impulzust ad,
amelyet mint kapcsoldjelet hasz-
nalhatunk fel a trikkk-keverd be-
rendezésben a kamerak képeinek
valtasara.

A hattérbekeverés vagy kontur-
triikkk sokkal kedvezObb lehetoseé-
gekkel valdsithaté meg a szines
tv-technikaban, mint a fekete-
fehér technika segitségével. A fe-
kete-fehér technikaban a hattér-
trikk alkalmazasat nehezitette,
hogy a szereplok és a hattér altal
meghatarozott kontrasztviszonyt
nagyon nehéz volt allandé értéken
tartani, mert a szereplok mozgasa
¢s a vilagitas egyiittes hatasaként
a szereplOk konturvonalain beliil
hosszabb-rovidebb idére 1étrejot-
tek olyan sotét foltok, amelyeket
a hattértol (amely altalaban fekete
volt) nehezen lehetett megkiilon-
boztetni. Ennek kovetkeztében a
konturkapcsolojel  amplitiddja
nem volt elég nagy és elég hataro-
zott. Igy a konturvonalak mentén
létrejovo kapcsolasok sem lehet-
tek hatarozottak.

A szines technikdban a szereplok
és a hattér szétvalasztasat szinek
segitsegével oldjuk meg a kovetke-
z6képpen: olyan szinti hatteret al-
kalmazunk, amilyen a szereplok
altal hatarolt kontirokon beliil
(hajuk, boriik, ruhajuk stb. szine)
nem talalhaté. Ebben az esetben
annak a szincsatornanak a jele,
amely a hatteret érzékeli, nagyon
elonydsen hasznalhato fel kapcso-
lojelek eloallitasara, mert a sze-
replok kontirvonalain beliil sem-
mit sem érzékel, tehat hatarozot-
tak a kapcsolojel-atmenetek.
A hatteret erdsen telitett szinbdl
kell elkésziteni, €s célszerii egyen-
letesen megvilagitani.

A 30. abran lathatoé egy szines
konturtriikkk-kapcsolo felépitése,
amelyet gyakran ,chroma-key”
(szinkulcs) vagy ,,blue-box” (kék
doboz)-nak neveznek. (Ez utobbi
elnevezés magyarazata az, hogy a
gyakorlatban a konturtriikk-kap-

csolas céljara legtobbszor a kek.

hatteret valasztjak, mert igy va-
laszthatdo szét legkdnnyebben
a hattér és a szereplok ruhai-
nak, borének, szemének stb. szi-
ne.) A berendezés bemenetén
harom kapcsolosin talalhato,
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29. abra.

Példa a triikk-keverdvel megvaldsitott kettds kép megjelenitésére

amelyek koziil az egyik a felve-
vokamerak altal eloallitott vo-
ros, a masik a zold, mig a har-
madik a kék alapszinjelet tudja
fogadni. Az igy kialakitott R, G,
B kapcsolosinekrol  barmelyik
studiokamera barmelyik alap-
szinjele a hattérszin-elovalaszto-
ba keriil, amely csak a hattérnek
megfelelé alapszinjelet engedi a
konturkapcsolé  jelgeneratorra,
amely a hattér alapszinjelébdl a
konturkapcsold jeleket eldallitja,
és a SECAM triikk-keverd szink-
ronizalt kapcsoloira (28. abra)
juttatja.

A hattérbekeverés (konturtriikk)
tehat a tritkkk-kapcsolds egyik
specialis formaja, mert a kapcso-
16 jelgenerator a 28. dbran latha-
to triikkk-kevero kapcsologenera-
tora helyett alkalmazhat6. A gya-
korlatban mindketté a SECAM
kép- és triikkk-keverd részegysé-
ge. A triikkk-keverd konturtrikk-
re (hattérbekeverés) atkapcsol-
hato.

A digitalis tv-technika a kovetke-
zetes technikai fejlesztés eredmé-

nye, amelynek alapja a hagyoma-
nyos képjelek képpontonkent tor-
ténd mintaveételezése, és a minta-
vetelezett keépjelek digitalis eszko-
zOkkel, szamitogépes modszerek-
kel valo feldolgozasa. A digitali-
zalas eredményeképpen a kovet-
kez6 elonyokhoz jutunk:

— A digitalis jelek feldolgozasa
(pl. tritkkktechnika, képrogzités te-
riiletén) olyan 1j lehetdségeket je-
lent a szamitogép alkalmazasa ko-
vetkeztében, amelyek eddigi ered-
ményeinket minden tekintetben
felillmuljak. Elég megemliteni pl.,
hogy barmilyen elvalasztovona-
I(ak) mentén létrehozott tritkk
megalkothato a tritkk-kapcsolast
vezerld szamitogép megfeleld
programozasaval. A magneses
képrogzités teriiletén pedig a digi-
talis technika alkalmazasaval elér-
hetd, hogy a visszajatszott keép(jel)
mindsége sokkal jobb, mint a fel-
vett kép(jel)é.

A digitalis technikaval olyan jel-
tisztitdsi modszerekhez jutunk,
amelyek rossz vilagitasi koriilmeé-
nyek kozott felvett vagy nagy ta-
volsagra tovabbitott képek esetén
is biztositjak az optimalis képmi-
noséget az eldfizetdi késziilékek
képernydjén is.

— A digitalis technika lehetoveé te-
szi a televizios studiomunka auto-
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30. abra.

Szines konturtriikk-kapcsolé felépitésének tombvaziata

matizalasat. Ez az alabbi teriilete-
ken elonyos:
— a képjelforrasok (studiok, hely-

szini  koOzvetitOberendezések,
képrogziték stb.) osszekapcso-
lasa,

— kiilonb6z6 szinkronrendszerek
eltéréseinek idodalap-kiegyenli-
tése,

— a felvételi utéomunkak - pl.
montirozas — jelentés gyorsita-
sa szamitogépes vezérlés segit-
ségével,

— a miuszaki hibak gyors behata-
rolasa egy adott rendszeren be-

— a miuszaki hibak rogzitése.
— Mintavételezési  idomultiplex
elv alkalmazisaval tobbféle uton
eloallithatoé az Osszetett szines jel.
Az idomultiplex médszer lehetove
teszi a digitalizalt misorhang at-
vitelét a (szintén digitalis) képje-
lekkel egyiitt, velilk azonos csa-
tornakban és egyszeriibbé teszi a
masodik tv-hangcsatorna — azaz a
tv-sztereohang — megvalositasat.
— A digitalis technika tobb uj
szolgaltatas bevezetését is leheto-
ve teszi:
— elektronikus
rendszerek),
— rajzfilmek™ gyartasa kozvetle-
niill magnesszalagra, az emberi
rajzmunka jelent6s csokkenté-
sével,
— animaciés misorok gyartasa
(kozvetleniill magnesszalagra),
— kabeltv-rendszerek felhasznala-
sa tobbiranyu és nagyobb
mennyiségi informacié tovab-
bitasara.
— A legujabb eredményeket (pl.
nagy sorszamu és/vagy térhatasi
rendszerek) kompatibilissa teszi a

72

ujsag (teletext-

hagyomanyos  miisorkozvetitd
rendszerekkel, és igy lehetové va-
lik a legujabb képtovabbitod rend-
szerek képeinek jelenleg alkalma-
zott vevokésziilékeken valé meg-
jelenitése.

E cikk terjedelme nem teszi leheto-
véadigitalistechnika teljes attekin-
tését, ezért mint kiragadott példat
emlitem meg a digitalis képkevero
berendezéseket (31. abra).

A digitalis képkeveré berendezé-
sek képtarolo segitségével épithe-
tok. Felépitésiik elvileg egyszer,
miikodtetésiik, kezelésiik sem bo-
nyolult. A képkeverési modok és

triikkkok létrehozasahoz azonban
a kiolvasast vezérlé szamitogep-
hez megfelelé programozas, ill. a
programok eldzetes elkészitése,
tarolasa és gyors kivalasztasa
sziikséges.

A digitalis képkeverd berendezés
egyszeri felépitésii, mert ha pl. két
nyomoégombsorral miikodik, ak-
kor csak két kamera képe kever-
hetd, triikk-kapcsolhato és valt-
haté (pillanatvaltas). Ha tobb -
pl. négy — kamera képét kell
tritkkk-kapcsolni, akkor négy nyo-
mogombsoros rendszer sziikséges.
Ehhez négy képtarolo és olyan ki-
olvasoegység, ill. szamitogép tar-
tozik, amely egyidejileg negy kép-
tarolobol képes a sziikséges infor-
macidkat a megfeleld szamitoge-
pes vezérlés alapjan kiolvasni,
azaz a négy kamera ,triikkkolt”
képét eloallitani.

Ha viszont két kamera ,,triikkkolt”
képét masik két kamera ,,tritkkkolt”
képével kell trikkk-kapcsolni, ak-
kor ezt a feladatot célszerii olyan
elrendezés segitségével megvalosi-
tani, amelyben egy kiolvaso tobb
(négy, esetleg hat) képtarolobol
egyidejiilleg kikeresi a triikk-
kapcsolashoz sziikséges informa-
ciokat. Ilyen esetben a szamito-
gépnek és a programtarnak maga-
sabb szintii kovetelményeket is ki

8 ¢
T A Képtdrold
T Kimenet
Kiolvaso
—» —»
Trilkkprogram- "
kapesold Osszegezd  —p D/A
—» —b
T Kiolvasé
Programtdr ¢ ?
Trikk-
eldvalaszito
Bemenet
> am
31. abra.

A digitalis képkeverd felépitésének tombvazlata

VIDEQTEGHNIKA



kell elégitenie. A rendszerek fel-
epitése €s a digitalis egységek bel-
s0 konstrukcidja egyiittesen hata-
rozza meg a teljes rendszer teljesi-
toképességeét.

A digitalis technika elonye az is,
hogy azonos rendszerelemekbdl
(képtarold, kiolvasd, szamitdgép,
programvalaszto, programtar
sth.) tobb — kiilonleges feladatot
teljesitd — képkeverotipus is Ossze-
allithato, so6t még kész berendezé-
sek esetén is — ha a rendszerelemek
adottak — kizardlag bels6 atkabe-

lezéssel tobb képkeverdtipus allit-
hato Ossze, azaz az eredeti tipus
kiilonleges igények alapjan (ese-
tenként is) modosithatd. Analdg
berendezésekkel ilyen rugalmasan
valtoztathatd rendszerek nem
épithetok.

A digitalis képkeverd berendezé-
sek kamerabemenetein és a foki-
menetein egyarant digitalis képje-
lek jelennek meg. Egy digitalis
rendszerl stididban ez természe-
tes. Analog stadiokban vala-
mennyi kamerabemeneten és foki-

meneten az A/D és D/A atalaki-
tokkal szemben olyan kovetelmé-
nyeket tdmasztanak, hogy azok
NTSC-, PAL- vagy SECAM-
rendszerii Osszetett, szines képje-
lek atalakitasara is alkalmasak le-
gyenek. Ezek digitalizalasabol vi-
szont adodik, hogy a kiillonbozo
(analog rendszerii) szines szabva-
nyu jelek transzkodolasanak leg-
alkalmasabb eszkoze szintén a di-
gitalis technika.

(Folytatasa a VIDEOTECHNI-
KA 2. szamaban)

MUSORKESZITO GM

TELEFON: 886-971

1034 BUDAPEST, BECSI UT 95. 11I. 1.

'VALLALATOK, INTEZMENYEK, MAGANSZEMELYEK

RESZERE

VIDEOMUSOBO[( :
(-FILMEK) KESZITESE

BARMILYEN SZISZTEMABAN.

— IDEGEN NYELVO V[ERZIOK ELKESZITESE.
— FILM- ES VIDEOSTUDIOKKAL ALVALLALKOZOI EGYUTTMUKODES.
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Szakkonyv-centrum
a Bajcsy-Zsilinszky uton!

KANDO KALMAN MUSZAKI KONYVESBOLT
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY UT 20.

MUSZAKI KONYV-RAKTARARUHAZ

BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY UT 22.

Szeretettel varjuk mindazokat az egyéni és kozuleti
szakkonyvvasariokat, akik az utdbbi évek miiszaki
konyvtermésébdl akarnak valogatni.

A Kandé Kaiman kényvesboltban arusitjuk legujabban

A Kandoé Kaiman kdnyvesboltban arusitjuk

legujabban megjelent szabadforgaimu kdnyveinket

€s a megrendelésre készitett onkoltséges kiadvanyainkat
(ez utdbbiak csak ebben a boltban kaphatok).

Postai megrendeléseket is felvesziink

és soron kivil teljesitiink.

Az utanvételes postai szallitas 200 Ft feletti
megrendelésnél meg az emelkedett postakoliségek
mellett is megéri.

A Miszaki Konyv-raktararuhaz készletébdl

minden konyvet 50 %-os kedvezménnyel arusitunk.

Ez az egyetlen miiszaki kényvesbolt az orszagban,

ahol a teljes készletre 50 % engedményt adunk.

A vasarlok haszna nem kétséges: nemcsak olcson
juthatnak szakkoényvekhez, hanem béséges valasztékot is
talalhatnak mindazokbdl, amelyek mashol mar rég nem
kaphatok!

Legyen On is a vasarionk!

MUSZAKI
KONYVKIADO

E———————

VIDEOTEGHNIKI



'lA tavvezeérlési
lehetoségek
bovitése
zartlancu
televizio

halozatokban

A zartlancu tv-rendszerek specia-

lis berendezések Kkifejlesztését is

sziikségessé tették. Ezek pl. a ko-

vetkezok:

- szekvencialis videoszelektorok,

- azonositdészam-bekeverdk,

- datumbekeverok,

- passziv atkapcsolok,

- specialis célu keverdk (splitter,
inserter),

- mozgdballvanyok,

- specialis videomagnetofonok.

Késobb, amikor az addig csak

ipari célokra hasznalt, zartlancu

televizidés rendszereket elkezdték

mas célokra is hasznalni, az alkal-

mazasi kor kibovilt a kovetke-

zokkel (1. abra 1. a tuloldalon!):

- biitonségtechnikai tv-rendsze-
rek,

- oktatasi tv-rendszerek,

- orvosi tv-rendszerek (réntgen-

kamera),

- tudomanyos kutatast segitd
rendszerek (kiilonleges kame-
rak),

- forgalomfigyel6 haldzatok.

A zartlancu televizids rendszerek
kialakitasakor kezdettdl fogva ar-
ra torekedtek, hogy e rendszerek
az érvényes televizios szabva-
nyokhoz ugy igazodjanak, hogy
vevokésziilek oldalrol kompatibi-
lisek legyenek; ugyanakkor meg-
maradjon a lehetoség egyszeriisi-
tések bevezetésére, ill. az atvitt in-
formacido mennyiségének megno-
velésére. )

A fentiek alapjan tehat zartlancu

VIDEOTEGHNIKA

MEHLHOFFER
JOZSEF

A zartlancu televizios rendszerek megjelenése az elektronikus
képatvitel fejlodésének azon szakaszara tehetd, amikor lehetd-
vé valt a kisméretli és konnyen kezelhetd képfelvevo eszkozok
(vidikon) eldallitasa. Kezdetben az egyszerii, kamera—monitor
kapcsolatot tartalmazé Osszekottetések képezték a rendszert.
A viszonylag kis méretek és az egyszerii kabeles Osszekottetés
révén lehetove valt a széles kort alkalmazas. Tobb megfigyelési
pont egy helyen valo ellendrzése a késObbiekben sziikségessé
tette, hogy a rendelkezésre allo kamerak koziil valogatni lehes-
sen. Ebbdl a kovetelménybodl sziikségszeriien kovetkezett,
hogy a professzionalis tv-studioétechnikaban alkalmazott be-
rendezések egyszerlsitett valtozatai a zartlanci tv-rendsze-
rekben is megjelentek (pl. video-kapcsoloegységek, keverdk

stb.).

televizios rendszernek azt az in-
formaciés halozatot nevezziik,
amely alapjaiban igazodik a tele-
vizids szabvany(ok) elbirasaihoz,
és alapsavon képi informacio to-
vabbitasara alkalmas zart rend-
szert alkot.

Az altalanosan
elterjedt rendszerek
korlatai

Egyszerii példaként képzeljiik el a
kovetkezo feladatot! Adott egy la-
kott teriilet, amelynek fobb utvo-
nalait és kozlekedési csomopont-

jait forgalomfelmerési, ill. forga-
lomszervezési szempontok miatt
figyelni kell ugy, hogy a kézpont-
ban elhelyezett monitorok segitsé-
gével atfogo és rendezhetd képet
kapjunk a figyelt utvonal és a cso-
mopontok forgalmarol.

Ehhez csomopontonként egy vagy
két kamerat kell felallitanunk osz-
lopokra szerelt forgdzsamolyo-
kon, és hasonldan kell eljarnunk
az utvonalak mentén is. Ha ezek
utan a kamerak képeit meghivjuk
a megfelel6 monitorokra, és a for-
gozsamolyokat a megfeleld irany-
ba allitjuk vagy folyamatosan
mozgatjuk, akkor a kivant ira-
nyok egyszerre, esetleg kiilon-
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kilon is figyelhetok. Kiilondsen
elony0s ez a rendszer akkor, ha az
emlitett feladatok elére progra-
mozhatok, és igy a magara ha-
gyott eszkozegyiittes valamilyen
idérend szerint mikodik.

A jelenlegi rendszerekkel azonban

az ilyen kiépitésnek — foként a te-

repen felallitott eszk6zOk nagy
szama miatt — korlatai vannak, és
csak kompromisszumok aran va-
losithato meg. Egy ilyen rendszer-
nél a felhasznalt kamera—forgo-

zsamoly egyiittesek szama 30-50

db, és mindegyik miikodtetéséhez

akovetkezd programozhato funk-
cidokat kell megvalositani:

- ki- és bekapcsolas
(stand-by),

- a forgozsamolyok vezérlese se-
besség €s pozicio szerint, egy-
mashoz képest is,

- a kamerak objektivjének bealli-
tasa (clesség, latdszog) a figyelt
terilletre vagy targyra mozgas
kozben is; ez természetesen azt
jelenti, hogy az objektivbealli-
tas a forgozsamoly helyzetétol
is fligg,

- a kamerak ilizemi paraméterei-
nek be-, ill. utanallitasa, hiszen
a sziikséges kezelOszervek tébb-
nyire nehezen elérhetd helyen
vannak.

Ezeken kivill egy megvalodsitott
rendszerben meég szamos egyéb
vezérelendoé funkcid létezik (ka-
merahivas, matrixvezérlés, kép-
azonositas stb.).
Az altalanosan hasznalt rend-
szerelemek még e néhany funkciot
sem tudjak biztositani, vagy csak
tobberes vezérléssel tudjak megol-
dani, és igy belathato, hogy a
nagyszamu elemet tartalmazo
rendszert nem lehet realis koltsé-
gek mellett kiegésziteni, ill. nem
lehet programozhatosagat bizto-
sitani.

A példaként bemutatott rendszer-

hez hasonlé vagy bonyolultabb

tavolrol

a Hiradastechnika Szovetkezet az
un. egyvezetékes (one-line) tavve-
zérlési rendszert, amelynek elemei
a Cordon nevet viselik.

Egyvezetékes vezérlés

Ez az eljaras két lehetoség ki-
hasznalasan alapul: egyrészt figye-
lembe veszi, hogy a szabvanyos

VIDEOTEGHNIKA

esetek megoldasara fejlesztette ki

e

Osszetett videojel képkioltas alatti
ures soraiba informaciot — és ceél-
szerlien digitalis jellegli informa-
ciot — lehet beiiltetni, masrészt,
hogy az informacié az Osszetett
videojelet és a beiiltetett informa-
ciot tovabbito kozegen at mindkét
iranyba haladhat. E meggondola-
sok végiil is olyan megoldasra ve-
zettek, hogy az Osszetett alapsavi
videojelet hordozo koaxialis kabel
felhasznalasaval oOsszesen 12800
bit/s informacio6 viheto at a video-
jel haladasi iranyaval szemben is
anélkiil, hogy az a videojelet za-
varna.

Ilyen mennyiségli atvitt informa-
cio boségesen elegendo arra, hogy
egy igen kiterjedt rendszer vezérle-
si feladatait el lehessen latni. A di-
gitalis informacioatvitel, és annak
ugyanilyen modu feldolgozasa a
tv-rendszeren belill mar elOre-
mutatd, és varhatdéan hosszi ideig
valtozatlanul hagyhat6. Nem val-
tozik a rendszer, ha a koaxialis
kabeleket — a fejlodés soran — op-
tikai kabelek valtjak majd ki.

A sok elony mellett még az is nyil-
vanvald, hogy a nehézkesen kezel-
hetd és draga, sokeres vezérloka-
belek helyett egyetlen koaxialis
vagy optikai kabel elegendd az
osszekottetésekhez; a csatlakozta-
tasok gondja jelentdsen csokken,
¢s az egész rendszer olcsobba va-
lik.

Hogy a késObbiekben ismerteten-
d6 rendszerelemek miikodése és
szolgaltatasaik érthetoveé valja-
nak, tekintsiik at elsoként a rend-
szer mukodeési elvét (2. abra)!

A kadbelkésleltetés. Mint a 2. ab-
ran lathato, a kabelkésleltetés ko-
vetkeztében az informacio ,,hatra-
csuszasa” ugy jon létre, hogy meg
kell varni, amig a kameratol a ve-
z€rlo felé tarto szinkronjel meger-
kezik. Itt il a videojelre a vezérlési
informacio. Ezutdn az informa-
ciocsomagnak vissza kell érkeznie
a kamerahoz. Teljes hosszlisagu
kod esetén (16 bit) az aktiv sor-
idobol 24,5 ps marad a kabelkés-
leltetés kiegyenlitésére. Példakeént
0,8 rovidiilési tényez6jii kabel ese-
tén:

0,83 1A == 24+ 108 =
S S

terjedési sebesseg mellett a késlel-
tetési 1d6

A T e

1 ns
= 4,16 —,
3 m m
24 < 1 —
S
vagyis a kabelkésleltetés 4,16

us/km.

Miutdn a jelnek oda-vissza kell
haladnia: 2-4,16 ps/km = 8,32
us/km késleltetéssel kell szamolni.
Ez azt jelenti, hogy az adott aktiv
soron elhelyezked6 informacio

24,5 ps
—F =294 b

832—
km

tavolsag utan fog a sorrol lecsiisz-
ni, vagyis ilyen kabel esetén ez je-
lenti a kiegészitd modszer nelkiil
atviheté maximalis tavolsagot.
Ha az atviteli tavolsag nem ele-
gendd, akkor az informacidt a
hatracsiiszas maximalis értékénél
le kell valasztani, és 01j aktiv sorba
ismételten beiiltetve ujabb késlel-
tetésnyi tavolsagra lehet kiildeni.
A Cordon-rendszerben elvileg
nincs megkotottség arra nézve,
hogy az aktiv sorok melyikében
van adas vagy vétel, hany aktiv
sor van kihasznalva, ill. a soron
beliil a 16 bitbol hanyat haszna-
lunk. Az aktiv sorok adas vagy
vétel szempontjabol csoportosit-
hatok, valtogathatok félképen be-
lil, vagy felképek, ill. képek sze-
rint.

Rendszerfelépitések

Alapvetden kétféle rendszerfelépi-
tés letezik: sugaras és gerincvezeté-
kes. E ketto egyiittes alkalmazasa-
val jOn létre a vegyes kiépités.

A sugaras rendszer jellemzdje az,
hogy a kézpontbdl kiindulé min-
den kabel végén 1-1 videojelfor-
ras van, igy mindegyik kamera ké-
pe barmikor meghivhat6. Nem
sziikséges, hogy a kdzpontban a
kamerak szamaval azonos szamu
monitor legyen, hiszen videomat-
rix segitségével egy monitorra
tobb kamera képe is kapcsolhato,
természetesen nem azonos idében.
Sugaras rendszert altalaban akkor
hasznalnak, ha a kamerak térben
egymastol nagyon tavol vannak.
A 3. abra egy vegyes rendszert
szemléltet, amely ugy épil fel,
hogy egy gerincvezetekre tetszés
szerinti szamu kamera—forgozsa-
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moly egyvezetékes modemegyiit-
tes fiizheto fel. (Tekintve, hogy az
egyvezetékes rendszer lényege egy
kodolo—dekodold eljaras, az eh-
hez kapcsoldédd feladatot végzo
Kamera S egységeket modemként jeldljiik.)
N - —————| Monitor Gerincvezetékes elrendezésnek ott
. ; van értelme, ahol nagyszamu ka-
: Sl : : merabol egy idoben csak egynek a
: i : : képére van sziikség, és ezek nagy-
Bembrd < : : jabdl azonos nyomvonalon fek-
—4— —¢— Monitor szenek (pl. utvonalfigyelés). A ge-
A rincvezetékek szama tetszOleges
lehet (sugaras elrendezés). Az ab-
: N N ran az egyszeriség kedvéért nincs
Atemeld  |— feltiintetve a gerincvezetékek ki-
menetét mas-mas elrendezésben a
monitorokra kapcsoldé matrix-
Vezérls rendszer.
Minden gerincvezeték kozponttol

Idtemeic‘i legtavolabbi kamerija Gen-lock

Atemeld

Atemeld

===
|

tizemben miikddhet. Minden to-
< vabbi kamera ezen Gen-lockolt
szinkronjelhez kotve miikodik,
A természetesen a kozottiik 16vo ta-
volsaggal aranyos késleltetéssel,
igy minden kamera jele azonos fa-
: zisban érkezik a kézpontba. A ge-

3. abra. " Slek Con-lockalhate: &
Tébbkameras vegyesrendszer dsszefoglalé témbvazlata. A tavvezérelt ma-  Tincvezetekek Gen-lockolhato ka-
veletek a kovetkezbk: programozhaté vezérlés, objektivpozicionalas, for- merainak egyiittfutasat a kozpon-
gézsamoly-vezérlés, visszajelzés, monitortavvezérlés, szoveg vagy grafika ti vezérloben 1évé Gen-lock egy-
bekeverése, vezérldjelek atemelése és regeneralasa a korrekcios er6sitéon ség biztositja. Itt kell ramutat-

és a matrixon. A matrixpont a kimenetérdl hivhaté. A kameraban all elé a G S
sajat azonosité kodja nunk az egyvezetékes vezérlés

Kamera

Gen-lock
i kamera vezérlesek kamera_vezérlések
i KilsS Video ki
Video ki uiso C
4 H
HTM0005 75
= Y
| A i "'Lv-(; é
— o !
forgozsamoly : 7 |
egyvezetekes forgézsamoly o
modem : A/P P
-Vezerlé mikrogep
75 -Gen-lock vezérld
E -Egyvezetékes modemek
egyvezetekes modem
monitor
a
n-edik szamu gerinc ﬁ
4. abra.

Valtott kamerapozicié-vezérlés és a forgézsamoly vezériésének mikddési témbvazlata
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egyik nagy elonyére. A vezérlGben
és a kihelyezett egységekben 1évo
egyvezetékes modem biztositja az
informaciéforgalmat ugy, hogy a
gerincvezeték soros hozzaférési
korlatozasa ellenére mindkét ira-
nyu informacidaramlas (koz-
pont-kamera, kamera—kozpont)
biztositott a meghivottnal tavo-
labbi egységek felé is. Ez tehat a
gyakorlatban azt jelenti, hogy mi-
kozben a kozpont egy kameraké-
pet a hozza tartozd monitorra
meghiv, a t6le tavolabb esd, vagy
barmely mas kamera barmelyik
jellemzdje megvaltoztathatd, vagy
a hozza tartozo forgézsamoly mas
pozicioba allithato.

Az eljaras lényegeét a 4. abra mu-
tatja. A modem kamerahivasokat
kezelO része a meghivott kamera
videokimenetét a vonalra kap-
csolja, de csak a hasznos képido-
tartamra. A kioltas alatt, ponto-
sabban, a korabban emlitett aktiv
ido6 (1. a 2. abrat) alatt a modemek
elektronikus kapcsoloi a vonalat
teljes hosszban a vezérlés szamara
teszik élové. E szolgaltatas tehat
jelentés mértékben csdkkenti, ill.
teljes mértékben megsziinteti a ge-
rincvezeték soros hozzaférésének
hatranyait, hiszen célszertiien tele-
pitett rendszer esetén egy gerinc-
rol egy idOben csak egy kép sziik-
séges, de ennek jelenléte alatt a
kovetkezo kép beallitasat celzo te-
veékenységek sora elvégezheto.

A rendszerekbe sziikségszeriien
kozbeiktatott egyiranyu eszkozok
(pl. korrekcios erdsitd) meggatol-
jak az informacié mindkét iranyu
haladasat. Ezért az un. ,,atemelo”
alkalmazasaval — hasonléan a ka-
belkésleltetésnél elmondottakhoz
— az informaciéaramlas szem-
pontjabdl az egyiranyu eszkoz
megkeriilhetd.

Kiterjedt rendszerekben a koz-
ponthoz tartozo keépszétosztast
vegzO videomatrix vezérlése az
adottsagoktol fiiggben torténhet
kozvetleniil a programvezérlést ella-
td mikrogéprol, vagy egyvezetékes
modem segitségével a videomatrix
elofizetdi vonalain keresztiil.
Erdemes még megemliteni, hogy
az egyvezetékes rendszerrel felépi-
tett zartlancu televizids haldzat
again — a viszonylag ritka vezérlé-
seket és az eszk0zok tipikusan las-
su végrehajtasi idejét figyelembe
véve — lehetOség van szamitastech-
nikai adatforgalom létesitésére.
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A vezérlési adatok
kezelése

A Cordon-rendszer alaparamkore
a Hiradastechnika Szovetkezet sa-
jat fejlesztési, HTMO0O00S5 jeli, 40
labu tokban elhelyezett integralt
aramkore.
Az IC funkcidja az egyvezetékes
rendszer adatforgalmanak vezér-
lése. Digitalis jelekkel dolgozik, a
sziikségesranalog és a feladat altal
megkivantdigitalis aramkorokkel
kiegészitve valik teljes értékii, egy-
vezetékes egységge.
Feladata kettOs: Szolgaltatnia kell
a sajat maga, és a kiils6 applikacio
szamara az adatforgalomban
részt vevo sorok kijelolését. El kell
végeznie emellett az adatok ada-
sat és vételét az erre szolgalo par-
huzamos—soros és soros—parhuza-
mos ki- és bemeneteken. Mindezt
olyan formaban kell elvégezni,
hogy a kiilsé applikaci6 minél
egyszerliibb lehessen, elsésorban a
gyakorlatban legtobbet hasznalt
kis bonyolultsagu egységek eseté-
ben.
Szolgaltatasai:
— az aktiv/passziv 1d6 kijeldlése
(p) L Gt
— 5-bites, 3 allapoti cimkimenet
az aktiv sorok azonositdsahoz
(A0...A4),
— adas—vétel beallitas (T/R),
— 16 bites kétiranya adatbusz
(1/00...13);

M=
000
N
SSoo

AlPo

Sorazonositd rész

Ay Ay

l Adatkezels rész

TPo
6Co <

Vso Vezérld logika
IJDD -”DB < b
17 bites léptetd
és tolthetd
regiszter
EO—]
8 bites regiszter
Dg -0y0
5. abra.

A HTMO0O0O05 jelG vezérld IC
felépitésének belsd, egyszeriisitett
tombvazlata

SR ]

— beépitett kristalyoszcillator,
— vonalhajto aramgenerator ki
menet (GC),
— 8-bites egyiranyu adatkimenel
(0. 7).
Ez utobbi alkalmas arra, hogy
egyszeru felhasznalasok esetén i
318-as sorban atvitt elsé 8 bit té
rolt médon megjelenjék, igy ki
egeszitd applikacid sziikségtelen.
Az IC miitkodésének megértesehe:
segitséget nyujt az 5. abran latha
to, egyszerusitett vazlat.
A sorazonositd rész helyes miko-
déséhez csupan Osszetett szink-
ronjelsorozatra és oOrajelre van
sziikseg. Az Osszetett szinkronjel-
sorozat szarmazhat szinkronlevi
lasztobol (pl. modem) vagy szink-
rongeneratorbol (pl. az IC a ka
meraban van).
Az orajelet az OI (Oscillator In-
put) bemenetre kell adni, vagy a
OI és OO (Oscillator Output) la-
bak kozotti  inverterrel  kris
talyoszcillator alakithato ki. A le
valasztott Osszetett szinkronjelso-
rozatot az SSI (Sync. SEP. In)
labon kell beadni. Ennek a jelnek
negaltja kaphatdé az SSO (Sync
Sep. Out) kimeneten, tovabbi fel-
hasznalas céljara. A SSI és SSO
kozti inverter segitségével kisebb
igényl szinkronlevalaszto is kike
pezhetd. A sorazonositd rész mi
kodése a 6. abran lathato, példa
képpen a 2. félképben.
Az Osszetett szinkronjelsorozat
alapjan az aramkor kivalasztja az
adatforgalom szempontjabodl ak-
tiv sorokat. Ezek, és az Oket kove-
t6 egy szinkronjel ideje alatt jelz
az aktividot az A/P lab H szintjé-
vel. Az A0...A4 kimeneteken a
aktiv sorokat binaris kodban
szamlalja. Az A4 a félképre utal
az els6 felképben H szinti.
Az aktiv sorokat kovetd — de mép
az aktiv idobe esé — szinkronjel
alatt az A0Q...A3 0-at jelez, A4 to-
vabbra is az adott félképnek meg
felel6 értéken all. Passziv id6 alatt
a sorazonosito kimenetek nem ak-
tivak (3. allapot). A szinkronjel
elsé €élénél a sorazonositéd kiadjaa
kovetkezo sor cimeét. A kiilso app-
likacid ezt felhasznalva eldont
hogy adas vagy vétel kovetkezik-¢
az adott sorban.
Az erre vonatkozo informaciot az
IC a T/R (Transmission/Recep-
tion) labon a szinkronjel hatso
élenél betarolja. Az adatkezel
rész miltkddése a 7. abra szerint
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7. abra.

Az adatok a videojelbe sorosan,
maximum 16 bites NRZ kédban

vannak beiiltetve. Abrankon egy
adé6- és egy vevésor lathaté

kovethetd egy ado- és egy vevo-
sorban. Az adatok a videojelben
sorosan, max. 16 bites NRZ (Non
Return to Zero) kédban vannak
beiiltetve. A videojelforras felé ha-
ladoé kodok esetén ezek idozitése
a szinkronjelhez képest a tavolsag
figgvényében valtozik, ezért a
kodcsomagot a levalasztas helyes
iitemezése miatt egy startbit eldzi
meg. Annak érdekében, hogy még
az utolso bitek levalasztasa is biz-
tonsagos legyen, az orafrekvenci-
ak 1,5%-o0s egyezése sziikséges az
ado- és vevooldalon. A kiilsé ki-
egészitd0 aramkorok egyszeriisité-
se miatt a vezérlési pillanatok a
szinkronjelhez kotottek.

Az adés beirdsa utdn az adatokat
veszi be az aramkoér az 1/O (In/
Out) labakon, majd a GC (Gene-
rator Control) kimeneten a start-
bittel kezdve sorosan Kkilépteti
oket.

A GC kimenet egy — a vonalra

VIDEOTEGHNIKA

6. abra.
A sorazonosité rész jeleinek
lefutasa a masodik félképben

Addsor iddzitése

S5 =1
T/R — ]| 5

’sur—-ln'-——,m tr

tsyy Ervényes adat be
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110y 11015 —
sca 4xT
g 16 z 71
Vevdsor idbzitése
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= bl — = =———1 1 Ervenyes

~——— adat ki

T\ Sdllapot

Megjegyzés: T az oszcillator
periodusideje

tsuo tho

csatlakozo — vezérelhetd aramge-
neratort hajt, amelynek segitsége-
vel a vonal impedanciaviszonyai-
nak valtozatlanul hagyasa mellett
lehet a kodokat beiiltetni.

A vétel beirdasa utian az adatkezeld
egység a VS (Video Separator) be-
meneten érkez6 informaciora var.
Erre a bemenetre a jel a képtarta-
lom-levalasztobdl érkezik, vagyis
csak az Osszetett szinkronjelek
nélkiili videotartalmat kapja.
A VS bemenet csak aktiv idében
aktiv, tehat az aramkort a video-
tartalom nem zavarja. A startbit
erzékelése utan elkezdi az infor-
macié beléptetését. 16 1épés utan
a beléptetés megall, és a kovetke-
z0 szinkronjel ideje alatt az
[/00...I/O15 labakon a vett infor-
macio parhuzamosan megjelenik.
Ez id6 alatt felhasznalasra tovab-
bitani, vagy pedig tarolni kell.
Gyakran van sziitkség olyan infor-
macié kiildésére (csatornaszam,

S

vezérl6szo), amelyet egyszerii mo-
don detektalhatnak az egységek.
Erre a célra 8 bit vett informacio
statikusan megjelenik az aramkor
DO0...D7 kimenetein. Ez a 318.
sorban (hexa 00) vett elsé 8 bit.
Ha ebben a sorban az aramkor
ad, a kimenetek az L szinten all-
nak.

Az E lab H szintje engedélyezi az
adatforgalom menetét, ha L szint-
re kapcsoljuk, az adatforgalom-
ban részt vevo Osszes tar torlodik,
GC inaktiv.

Adatforgalom

Az egyvezetékes vezérlésrol eddig
elmondottakbdl az kovetkezik,
hogy legegyszeriibb cimzési mod
az aktiv sorok szama szerinti,
amelyet a HTMO0005 IC amugyis
kiad. Ez mindaddig hasznalhato,

S




amig az eszk6zOk szama és az eszkoOz esetén kétféle cimzést Ossze  zé€rld sor azokat az informaciokat
adatforgalom mennyisége ezt lehet vonni. hordozza, amelyekre altalaban -
megengedi. A gyakorlat szamara sorcimzés és nagyobb szamu rendszerelemet
Ha ez a cimtartoméany kevésnek 2-bites képi cimzés elegendé. Ez tartalmazo rendszer esetén — sziik-
bizonyul, akkor lehetséges a bovi- 31 sor x4 kép = 124 eszkoz 0,16 ség van. Itt vannak elhelyezve a
tés ugy, hogy az egymast kovetd s-os idejii hozzaférését teszi lehe- Gen-lock bitek is.

képeket is pl. 4 biten megszamoz- tOvé egyetlen vezetéken, ami a Az adatforgalomban kiemelt sze-
zuk, és a cimzésbe e biteket is be- zartlancu televiziés alkalmazas- repe van meég a 00 szamu sornak
vonjuk. Tovabb bévitheté a cim- ban boségesen kielégiti a realis is, amelyben mindig a videoforras
tartomany, ha a képi cimzést tar- igényeket. A képek szamozasiat a ad (azonositdjat, egyéb jellem-
talmazo aktiv sorban pl. 8 bitet ko&zponti egység végzi az IF (hexa) zoit).

tovabbi cimként tartunk fenn. kodu rendszervezérlé sorban. Ez  Ezek alapjan tehat az adatforga-
Ezért e harom cimzési mod koéziil az oka annak, hogy 32 aktiv sor lom altalanos kiosztasa:

az alkalmazasnak megfelelot kell helyett csak 31-et vettiink figye-

kivalasztani, esetleg nagyszamu lembe. Igy tehat az IF rendszerve-

I/O, I/Oys
Ol 1213|415 (6|7 |0]1L]2]3]4]5[]6]|7 IF aktiv sor
altalaban| bovités | kép sor a videoforras hivocime
képi cimzés Gen-lock
ol1j213[415|67|0]1L]2]|3 4] 5]6]7T 00 aktiv sor
a csatornaszam visszakiildése tartalék a hivott kamera feldl (pl:
a hivott kameratol meghibasodas)

ol1]2(3]|4|5]|6|7]0o|1]|2|3]4|5]6]|7]| altalanos
veteli aktiv
. gl i funkcidcim sor pl. kamera
csatornaszam-beallitas sOtétaram 01
latoszog élesség target v. 02
(zoom) (focus) AGC
blende automata |optikai mintavétel| digitalis funkciok 03
referencia referencia {(kapcsold)
Specialis jellegli eset a forgdzsamoly vezérlése:
1/O, I/Oy;s
zsamoly vesz: O L4234l ]6 [ TF0] 123 ]4[3]6]7 n cim
vizszintes pozicio vizszintes sebesség
zsamoly ad: 0 [ 20 3 4 S e 0 S 2R A Sie | T n+1 cim
vizszintes pozicio fiigglleges pozicid
zsamoly vesz: 0 | A [ 243 [ 4] 5 | 6T [FO L0223 | 4] 8 | 6 7 n+2 cim
figgbleges pozicid fliggbleges sebesség
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Néhany egyszeri
alkalmazas

Az eddigiekbdl ugy tiinhet, hogy
a Cordon-rendszerii vezérléssel
epitett halozatok talan tal bonyo-
lultak. Tény, hogy a szolgaltatasi
szint novekedésével az aramkori
realizalas valamelyest novekszik.
Hogy fogalmat alkothassunk
azonban arrol, hogy honnan
kezdve, és varhatéan milyen
aramkori megvalositast igényel,
nézziink meg néhany kapcsolasi
elrendezést! Elsoként bemutatunk
egy egyszerii vezérlot, amely szol-
galtatasaiban azt tudja, amit a ko-
rabbi tGbberes vezérlési, egyszeri
rendszer. Tehat: forgozsamoly

mozgatasa, kameraobjektiv-alli-
tas, stand-by (8. dbra). Tekintve, 8. abra.

” £ o Egyszeri( vezérlopult eldlapja.
hogy egyszerii alkalmazasrél van Vezérldéfunkcidk: forgézsamoly

s20, a vezerlo (9. abra) minden p5zgatasa, kameraobjektiv
sorban ad és csupan 10 bitet, ezek  allitasa, készenléti izem

pedig egyetlen aktiv sorban elfér-

Video bemenetek
10x75 N I

§

Szinkronjel Vezérelt
. levalaszta aramgenerdtor

sV
lE: 32 |33 w6 [s Ak
VDD EN T# 55/ GC ool 36
HTMO005 i ITOOp T 2625MHz
I ET = 2l

o1 oo o1z or3 o Mors o< os Yos Yoz

%27,,

+5V
(]

——O————4 Flesség (focus)
o0

——O——=# Ldtészog(zoom)

Kimenet

O Jobbra
——————
-0 balra

O felfelé

2 2 O lefele

Stand-by

)

e )

-0
EIJ @2;2,21:

9. abra.
A HTM 0005 kiils6 aramkori kapcsolasi vazlata az egyszer(
vezérlépultban

VIDEOTECHNIKA
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nek. Az esetleges hibajavitasrol az
alland¢ adas gondoskodik. (Amig
a gombokat nyomva tartjuk, min-
den sorban allando adas van.)

A vezerlovel 10 vonal kozill egy
kivalaszthato, és mindig ezen tor-
ténik adatforgalom (egyszeru vi-
deoszelektor). A kamerabol szar-
mazéd Osszetett videojelbdl a
szinkronlevalaszté ad jelet a
HTMO0005 IC szamara, amelynek
adas/vetel (T/R) bemenete fixen
adasra van kotve. Az oOrajeleket
kristalyoszcillator adja.

A ki/be (I/O) labakra nyomogom-
bok csatlakoznak, amelyek adas-
kor (vezérléskor) ezekre H szintet
kapcsolnak. Az IC a bemenetein
latott allapotot a GC kimeneten
sorosan Kkilépteti, és a vezérelt
aramgenerator a vonalra {lteti.
A készenléti iizem (stand-by) két
biztosithato, hogy a kamera a ra
vonatkozo allapotot megtartja
akkor is, ha kézben masikat va-
lasztunk ki a szelektoron.
Kovetkezd egyszeri peldank az
elobbi vezérlohoz tartozd forgo-
zsamolyok &aramkoéri rajza (10.
abra). Itt az egyvezetékes IC al-
lando vételre van kotve (T/R; L).
A vételhez sziikséges szinkronjele-
ket a szinkronlevalaszto, mig a
venni kivant adatokat a képtarta-
lom-levalaszto biztositja.

Az aktiv/passziv (A/P) id6 kijelo-
1ését és a szinkronjeleket megfele-
16 késleltetéssel 0Osszekapcsolva
ahhoz az orajelhez jutunk, amely
alkalmas arra, hogy a HTMO0005
IC kimenetein (I/O) a szinkronje-
lek ideje alatt megjelend vett ada-
tokat egy D tarba irja. E tar kime-

W 8 3
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10. abra.

Az elébbi egyszer( vezérlépulthoz tartoz6 forgézsamolyokat mozgaté

rendszer aramkori kapcsolasi vazlata

nete vezérli a motorhajté aramko-
roket.

Harmadik példank egy — az el6bbi
szolgaltatasoknal tobbet nyujto —
kamera ado-vevo aramkort mutat
be (11. abra). Az abran az egysze-
ruseg kedvéért nincsenek az ana-
16g aramkorok feltiintetve (szink-
ronlevalaszté6 és képtartalom-
levalasztd, vezérelt aramgenera-
tor).

A kapcsolas a kameravezérlési
funkciok vételére, és az azonosito-
szam visszakiildésére alkalmas
ugy, hogy a vételi aktiv sorok sor-
cimzés szerint jelolhetok ki.

A venni kivant sor helyét (szamat)
aK1...K5 kapcsoldkkal binarisan
kell beallitani. Ha a beallitott ér-
ték és a HTMO0005 sorazonositod
kimenetei azonosak, akkor az
IC3, IC4 komparatorok egyenl6-
séget jelz6 kimenete az IC5/1 tar-
ba irodik, ennek kimenete pedig
orajelet ad az IC8 tarnak. E tarba
tehat a vett adatok utolso 4 bit-
je irédik a venni kivant aktiv sor-
bol.

Az adatforgalmi ismertetésbdl lat-
hatoan ez funkciocim. Az ICS8 tar
kimenetén elhelyezett egyszeri
cimdekoderek Orajelet adnak a
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cim szerinti taraknak (pl. 2 cim;
IC11, IC12) és az I/O0...I/O11 la-
bakon megjelend vett adat ide iro-
dik at. A vételi tarak kimenetein
egyszeru D/A atalakitd van.

Az IC2 léptetéregiszter a szink-
ronjeleket Iépteti (késlelteti) ugy,
hogy az adas-vétel beallitasanak
pillanatai helyesen legyenek idé-
zitve, ugyanis e jelbdl szarmazik a
funkcid-cimdekoder vezérlése, és
a kozpont felé visszakiildendd
azonositdoszam adasengedélyezése
is.

Ha a kozpont felél kameraazo-
nositdé szam jon mint adat, akkor
ez a vételkor az el6zdek szerint
az IC9 tarba irodik (funkcio-
cim: 01).

Az itt tarolt adat a 00-as sorban
ismét a vonalra keriil a CC kime-
neten at, és igy a kozpontba a
kamerara jellemzé - 4altalunk
meghatdarozott — azonositojelzés
keriil. Az IC7 jeloli ki a 00-as sort
az IC1 cimkimeneteibdl, és a T/R
bemenetet adasra emeli. Rovid
késleltetés utan az IC5/2 D tar
kimenete engedélyezi az IC9 -
azonositéoszamot tarold — tar ki-
meneteit, igy azokat a HTMO0005
IC tovabbitani tudja.

A Cordon-kamera

A kamera kialakitasa sordan az @
torekvés vezette a tervezoket,
hogy olyan kamerat hozzanak Iét-
re, amely kiil- és beltérben egy-
arant alkalmazhato, egyszerten
gyarthato, és a késdbbiekben var-
haté szerelési technologiavalto-
zast a konstrukcié valtoztatas:
nélkiil végre lehessen hajtani rajta
Ezért a kamera formatervezett,
zart, huzott szerelvénybe Keriil
(12. 4bra), amelyet az elején &
vegén gumitOmitéssel illesztett,
ontott véglapok zarnak le. Az elso
zarOlap olyan kialakitasu, hogy
nagymeéreti — Onmagaban nem
kiiltéri védettségii — objektivek fel
szerelésekor védoburkolat illeszt:
heto ra. A hatso zarolap tort felis
letei — a formai megjelenésen kivil
—elonyosek a csatlakozok, ill. kil
téri kivitel esetén a tomszelencek
felerdsitésére. Kiiltéri alkalmazis
esetén biztonsagtechnikai okok-
bol kiilon tapegységet kell alkal
mazni, amely ugyanolyan zar,
huzott szelvényben helyezkedik el
és a kamera hatso zarolapjai zar-
jak le.

A kamera belsé szerelvénye
egyetlen lapos, hossziranyban me
revitett hordozolapon helyezked
nek el, amelyen egy sin van kiké
pezve az eltéritOtekercs mozgati
sahoz a bazistavolsag konnyt be
allitasa érdekében. A hordozodlay
also része €s a zart szelvényu bur
kolat alkotta térben helyezkedit
el az elektromos flitobetét. E meg
oldasnak koszonhetd, hogy kiilon
védoburkolat nélkiil, —40 °C hé
mérséklet esetén, a kameraban
+ 10 °C a belsé homérséklet, min
dossze 70 VA futdteljesitmeény
mellett.

Rendkiviil elényds — kiillonosen
kiiltéri alkalmazasban — a kame
rahatlapba épitett csatlakozdsz:
relvény, mivel igy kameracser
esetén a csatlakozd vezetékeke
(tapfesziiltség-, koax-) nem kel
bontani.

A kamera miikodését szemlelteto
tombvazlat a 13. abran kdvetheti
nyomon.

A kamera kiilsO csatlakozasken!
pufferelt tapfesziiltséget kap, &
ebbdl belso stabilizator allitja el
a szitkséges +12 és +5 V tapfe!
sziiltségeket. Tovabbi kiils6 csat
lakozas a videokimenet, amely -
fiilhetd azért, hogy a rendszi

VIDEOTECHNIK
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11. abra.

VIDEOTEGHNIKA

Bdvitett szolgaltatasi rendszerii kamera ad6-vevd vezérld aramkér kapesolasi vazlata
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12. abra.

A Hiradastechnika Szovetkezet altal kifejlesztett Cordon-kamera

egyéb elemei ugyanazon videoka-
belre felflizhetok legyenek. Kiilsé
szinkronizalas esetére tovabbi fel-
flizhet6 bemenet van, amely vagy
Osszetett szinkronjelet, vagy 0Osz-
szetett videojelet kaphat.

A HTMO0001 szinkrongenerator
latja el vezérlojelekkel a kamera
bels6 aramkorét, valamint a
HTMO0005 egyvezetékes IC-t oly
modon, hogy orajelként — belso
szinkronizalas esetén - 2,625
MHz-es kristalyoszcillator miiko6-
dik, kiils6 szinkronizalas esetén
pedig a belsé szinkronlevalaszto-
bol kapott referenciajelhez PLL
segitségével huzott VCO-bol szar-
mazik az oOrajel. A kiils6-belsé
szinkronizalas atkapcsolasa auto-
matikusan torténik, és kilso
szinkronizalaskor a kabelhosszu-
sag okozta késés kiegyenlithetd.
A kristalyoszcillatorbol vagy a
VCO-b6l szarmazd Orajelet a
szinkrongenerator 2-es oszton ke-
resztiil kapja. A szinkrongenera-
tor segédjelei vezerlik a képfelve-
vOcsovet fesziiltségekkel ellato in-
ditott, pA 723 IC-vel stabilizalt
transzvertert, valamint a vizszin-
tes és fligglleges eltérito-aramko-
roket. A fiiggbleges eltérité-aram-
kor szintén igen egyszerii modon,
pA 723 IC-vel van kialakitva.

A képfelvevocso targetjérdl érke-
z6 igen kis szintii jelet kiszaju,
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MOS-FET kialakitasu eléerdsito
koveti, amely kozvetleniil az elte-
ritOtekercsre van szerelve; csok-
kentve ezzel a targetet terheld, ka-
ros kapacitasokat.

Ezt ismét egy videoerdsitd koveti,
amelyet AGC szabalyoz akkor,
ha a kimeneten a videojel lecsok-
ken, és az objektiv automatikus
rekeszszabdlyozdja mar nem tud
tovabb nyitni. A kovetkezo foko-
zat a feketeszintet automatikusan
a helyes értéken igyekszik tartani.
Nem tavvezérelt esetben a belso
referenciaja allithaté. Ezutan a ki-
oltasbekeverés kovetkezik.

A gammakorrekcio és a fehérva-
gas szintje szintén allithato a ka-
meraban. A videoprocesszor utol-
so aramkore a kimeneti fokozat,
ahol az Osszetett szinkronjelsoro-
zat bekeverése is végbemegy.

Az eddig elmondottak egy jo mi-
ndségli kamera altalaban szoka-
sos aramkorei. Ujdonsag a vezér-
lés modjaban, a szolgaltatasok-
ban és az aramkori felépitésben
van.

Vezérldadatok vétele

A vezérlés a kdzpont (monitor)
feldl érkezik, es megjelenik a ka-
mera videokimenetén.

Ide csatlakozik egy képtartalom-
levalaszto, amely koézel 20 V
brumm esetén is képes levalaszta-
ni a képtartalom iranyaval meg-
egyezO iranyban beiiltetett vezér-
16jeleket.

A levalasztott képtartalom @
HTMO0005 vezérlé IC bemenetére
jut, de innen az IC-be beolvasas
csak akkor torténik, ha a szink
rongeneratorbol szarmazo Ossze-
tett szinkronjelsorozat feldolgoz
sakor a HTMO0005 IC kivalasztja
a vezérlésre fenntartott aktiv so-
rokat a  képkioltas  alatt.
A HTMO0005 IC az Osszes beolva-
sott adatot a beolvasast koveto
szinkronjel ideje alatt a kimenete-
in kiadja. Az abran szereplo adat-
taroloba azonban csak akkor ke
rul atirasra a vett adat, ha a kame-
ra hatso fedolapja mogott léve
cimkapcsolon beallitott  szami
sor, vagy képi cimzés esetén a be-
allitott szamu képnek és sornak
megfelelé kodolt érték jut a kom-
paratorba. Ennek kimenete enge
delyezi a vett adatok atirasat a
adattaroloba. Ez az eljaras tehdl
a rendszer és a felhasznalo szami:
ra adatkozlés szempontjabol ci
mezhetove teszi a kamerat.

Adatok tovabbitasa a kamera
felol

Ugyanez az adattarolo teszi lehe
toveé azt, hogy a kamera cimkap-|
csoloi mellett elhelyezett 8-bites)
bemenetre riasztojelet (jeleket)
vagy adatot adva, azt a kameraa
kozpont felé tovabbitani tudja. Ex
ugy torténik, hogy minden, ai
adatatvitel szempontjabol aktiv;
idében az adattarolo e 8 bitjét a
HTMO0005 IC automatikusan ka|
puzza, ezaltal tehat feltolti, majd
a rogzitett adatot a 00-as aktiv sor|
masodik byte-jaban a vezérel
aramgeneratoron keresztiil a vl
deokimenetre iilteti. '

Kameraazonosito beirdasa

Hasonloképpen miikodik a vezér|
16 vagy kozpont fel6l a felhaszni|
16 altal megadhaté kameraazono-
sit0 egyszeri beirdsa a kamen)
adattaroldjaba, és onnan allando
kiolvasasa a 00-as aktiv sor elsi)
byte-jaban. Ennek az az eredme
nye, hogy a kamera a beiras utan

- VIDEOTECHNI
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allandoéan kiildi videojelével egyiitt
amax. 3-karakteres azonositokod-
jat, igy az a képen megjelenitheto.
E modszer elonye, hogy kiterjedt
halozatok esetén, kiilonboz6d ka-
merak képeinek behivasakor a ve-
zérloeszkoznek nem kell foglalkoz-
ni az azonositok elhelyezésével.

Feketeszint-szabalyozas

A feketeszint-szabalyozast két do-
log indokolja: egyrészt gyakran
nyoktol figgden — az élethii kép
beallitasahoz, masrészt pedig az
esetleges elonytelen iranyd meg-
valtozast korrigalni lehet vele, hi-
szen a kamera gyakran megkoze-
lithetetlen helyen van. Az elsé eset
a programvezerlést is sziikségessé
teszi. Ezért tehat a vezérlObitek
kozil négy a sotétaram beallitasa-
ra van fenntartva.

E négy bit a vétel utan az adatta-
rolé megfelelé6 kimenetén 1évo
D/A atalakitora keriil, és ennek
kimend jele a videoprocesszor-
egységben 1évo feketevagd refe-
renciaszintjét képes megvaltoztat-
ni.

A kimeneti videoamplitudoé
beadllitdsa

Annak érdekében, hogy a kame-
rabol mindig az eldirt amplitudo-
ju videojel legyen nyerhetd, a ka-
mera el van latva automatikaval.
Ez a mindenkori kimené videoje-
let figyeli, és két részbdl all: egy-
részt tartalmaz egy videodetek-
tort, amelynek kimené jele AGC
szabalyozofesziiltség,  masrészt
pedig egy — az objektivbe épitett —
videoamplitudo-figyel6 aramkort,
amely a rekeszvezérlést végzi.

E két aramkor az an. késleltetett
AGC szabalyozas szerint fiigg
Ossze, vagyis, ha az objektiv reke-
sze nem tud tovabb nyitni, akkor
az AGC szabalyozas indul meg.
Eléfordulhat azonban, hogy kii-
esetén az automata beallasi mun-
kapontja nem megfeleld, ezért
sziikségessé valhat a videoauto-
mata referenciaszintjének megval-
toztatasa. Ez az allitas izemszeri-
en sziitkséges lehet akkor, ha a ka-
mera a mozgatasa soran idordél-
id6re kiilonleges megvilagitasi vi-
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szonyok kozé keriil. Ilyenkor
program gondoskodhat a vezér-
1€srol.

Az automata referenciajat 4-bites
vezérlési adatbol nyerjuk a D/A
atalakito két kimenetén. A ket ki-
menet eltéro sulyozasn, és egyikiik
a kameraban levé videodetektor
és AGC fesziiltség-eloallité foko-
zat referenciaszintjét, mig a masik
az objektiv rekeszszabalyozdja-
nak referenciaszintjét adja.

Mintavétel
a videojel-automata
szamara

Az lizemszerlien hasznalt kamera
— mozgatasa soran — gyakran ke-
riilhet olyan megvilagitasi viszo-
nyok ko6zé, hogy a videojel-auto-
mata — minden térekvés ellenére —
képtelen az optimalis képmindse-
get beallitani. Ilyen eset lehet pl.
egy nagyon erOs csucsfény a kép-
ben, amelyre az automata lesza-
bélyoz, és a szabalyozasi referen-
ciajel megvaltoztatasaval sem le-
het a kivant képmindséget bealli-
tani.

Ennek a hatranynak a kikiiszobo-
lésére olyan helyekrdl vesziink
mintat a képbdl a videojel-auto-
mata részére, amelyre az automa-
tika helyesen szabalyoz.

Ez ugy torténik, hogy a kamera
blokkvazlatan is lathatd ,,ablak-
generator” a HTMO0001 szinkron-
generator jeleinek feldolgozasabol
8-fele ablakjelet allit el6, amelyek
a képmezot kiillonbozoképpen fe-
dik le. Ilyen modon tehat az ab-
lakgenerator altal eléallitott kép-
és soridOoben (képi feliileten) 1évo
videojel-tartalom szamit csak a
kameraban 1évo videodetektor és
az objektivben 1évo rekeszszaba-
lyozé aramkor bemend jelének.

Ablakjel-bekeverés

A 8-féle ablakjel kivalasztasahoz
3 bit elegendd, igy vezérléskor 3
bit —a korabban elmondottak sze-
rint — keriil az adattaroloba, ame-
lyeknek kimenetei kozvetleniil ve-
zérlik az ablakgeneratort. Progra-
mozaskor azonban pontosan latni
kell, hogy honnan szarmazik vagy
honnan szarmazzék a mintavétel
a kepbdl. Ezért az ugyanezen ve-
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zérlési csoportba tartozo negyedik
bit segitségével az ablakgenerator- !
nak a mintavételt kijelolo jele a
kimend videojelbe bekeverhetd. ?
Természetesen programozas utan
vagy barmikor ez a bekeverés
megsziintethetd.

A készenléti uzem

A képfelvevocso élettartamanak
novelése céljabol hasznos, ha a|
kamera iizemen kiviill helyezve
mindig készenléti dllapotban ma- |
rad. Kiillondsen belathato ez ak- |
kor, ha olyan rendszerre gondo- |
lunk, amely nagyszamu kamerat
tartalmaz es igen valoszint, hogy |
egy idében mindegyik kamera ké- |
pe ugysem lathatd az ellendrzd |
monitorokon. Igy a Cordon-rend- |
szerben programmal vagy kézi ve-
zérléssel a kamerak készenléti al- |

lapotba helyezhetdk, ha kepcﬂ(re
éppen nincs szitkség.

Ez tgy torténik, hogy a vezerles-l
bol szarmazo standy-by bitek a
kioltofokozaton keresztiil kioltjak |
¢és csOkkentett eloftitésre kapcesol-

Jak a keépfelvevicsovet, valamint |
uzemen kivil helyezik a videojel- |

automata detektorat. A stand-by
allapot megsziintetésekor a kame- |

ra kb. 1-2 s utan ismét iizemkész. |

A stand-by allapot alatt a vezérlés [
mindkét irdnyban lizemképes ma-

rad, tehat ezalatt riaszto- vagy

adatjelek tovabbra is adhatok a

kozpont felé.

A keszenléti allapot két bit mcgfe

azért, hogy a kamera vezérlés nel

kil is szervizelhetd, ill. a tépfe '
sziltség bekapcsolasakor azonnal
lizemkeész legyen. ,

Objektivallitas

A Cordon-rendszernek igen fon-
tos része az objektivek pozicional-
hatd vezérlése, mivel a rendszer
forgézsamolyokon programozot-
tan miikodhet, igy 1ényeges, hogy |
minden helyzetben az élességalli-
tas és a latoszogallitas is progra-
mozottan mikodhessen.

E cél érdekében ki kellett fejleszte-
ni a pozicionalhatd zoom-objekti-
vet (14. abra).

A sziikséges poziciéadatok az ob- |
jektiv felé a kamera adattarolojat |
kovetdo D/A atalakitobol érkez-

VIDEOTEGHNIKA |




14. abra.

A kameraobjektiv szerelvénye
burkolat nélkiil, a pozicionald
aramkorokkel

nek. A fokusz pozicionaloé adata
6-bites, mig a zoomé 4-bites. Az
objektivek allitészerveinek moz-
gatasa motorokkal torténik. Az
aramkor olyan, hogy a D/A
atalakitobol kapott fesziiltségér-
ttk az objektivben -elhelyezett
analog komparatorra jut.
A komparator masik bemenete
az objektivgyluriikre elhelyezett
— elfordulasi szoggel aranyos —
fesziiltségosztordl kap  jelet.
E fesziiltségosztdo a Remix Vil-
lalattal k6zosen kifejlesztett, on-
tapadd, tobbcélu szalagpotenci-
ométer. A motor addig mozgat-
ja a megfeleld objektivgyiriit,
amig a komparator két bemene-
tén a fesziiltség egyenlé nem
lesz.

A rekesz vezérlése szintén az ob-
jektivben elhelyezett aramkoron
keresztiil torténik a videojel-auto-
matanal elmondottak szerint. Ez
az aramkor bemenetként videoje-
let, ablakjelet, kiils6 vezérlésbol
szarmazo referenciajelet kap, ki-
meno jele pedig az iriszmotor fe-
sziiltsége. Az objektiv tartalmaz
egy onalldo automatikus fiitéssza-
balyzo aramkort. A flités egyrészt
az objektivtesten van elhelyezve
azért, hogy a —40 °C kdrnyezeti
hémérsékletnél az objektivgyiirik
a kendanyag slrlsodése kovet-
keztében ne tudjanak szorulni,
masrészt pedig az objektivablak
van fiitve.

VIDEOTEGHNIKA

Az objektiv tomitett burkolattal
van ellatva és szintén tomitéssel
csatlakozik a kameratesthez.

Cordon-
forg6ézsamolyok

A Cordon-rendszer egyik alapve-
t0 célja, hogy az elhelyezett kame-
rak programozhaté modon moz-
gathatok legyenek. E célra a Hir-
adastechnika Szovetkezet olyan
kiiltéri forgdzsamolyt hozott lét-
re, amelynek sebessége €s pozicio-
ja is vezérelhetd. A mindenkori
poziciét allandoan visszajelzi a ve-
zérl6 felé, ezaltal tobb forgozsa-
moly egyiittfuttathaté ugy, hogy a
képeket nézve a zsamolyok azo-
nosan mozognak, a valosagos kép
tavolsagatol fliggden.

A vezérlés szintén egyvezetékes
rendszerrel torténik ugy, hogy a
forgozsamolyra helyezett kamera
videojele at van fiizve a forgdzsa-
molyon. A fliggbleges és vizszintes
iranyu sebesseg és pozicio vezérle-
se funkcionként 8-8 biten torte-
nik. Mechanikus felépitését te-
kintve a talpegységben helyezke-
dik el a vezérlést feldolgozo és
végzO elektronika, és ezen a —
315 ®-os koriilfordulast biztosito —
vizmentes csapagyazason helyez-
kedik el a mozgast végzo fejegység
(15. abra).

15. abra.

A forgozsamolyhoz tartozik — biz-
tonsagtechnikai okbol kiillénva-
lasztva — egy huzott, zart szelvény-
be épitett 42 V-os tapegység.

A mukodés megismerésehez nyujt
segitséget a 16. abran lathatd
tombvazlat.

Vezérléskor a vizszintes és fliggd-
leges vezérlologikaba egy-egy 16
bites adat érkezik; ezek els6 byte-
ja az elérend6 poziciot jelenti, ma-
sodik byte-ja pedig a sebességet.
A kapott adatok alapjan a vezér-
16logika eldonti, hogy a hajtomo-
tor milyen iranyban induljon, és

a) A kamera korkoros iranyl mozgasait biztosité forgézsamoly

osszeszerelt allapotban a kameraval;

b) a forg6zsamoly belsé felépitése a szervomotorokkal
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16. abra.

A forgézsamoly mikodtetését biztositd aramkori vezérlérendszer

tombvazlata

ilyen értelmi parancsot ad az ira-
nyonként és motoronként kiilon-
allé meghajtéfokozatoknak.

A motorok megfelelé fodulat-
szammal valo jaratdsa a meghaj-
tofokozatok nullatmenetnél torte-
né bekapcsolasabol és a figyelt
fordulatszam elérésekor végzett
kikapcsolasabol all. Ez a modszer

ad lehetOséget az egyidejli nyoma-
tekszabalyozasra is.

A vezérldlogikaban Osszehasonli-
tasra keriil a kivant és a tényleges
sebességi adat, €s ennek alapjan
torténik a motorok tapfesziiltsé-
gének az elobbiek szerinti kap-
csolgatasa a meghajtéfokozattal.
Hasonlokeppen kertil 6sszehason-

S

litdsra a pozicidadat és a ténylegesi
helyzet. Ha a hajtomii elérte a ki-|
vant poziciot, akkor a kompara-|

las eredményeképpen a motorhaj-|
tds kikapcsol. Ez — kiilondsen)
nagy fordulatszamoknal — talfu-|
tashoz vezet. Ez ellen a forgozsa-|
moly sajat vezérlése is védekezik, |
oly modon, hogy tulfutas esetén - |
az allando pozicidellenérzés miatt
—a leglassubb sebesseggel a kivant |
pozicidba visszafordul. A tipikus
tulfutas 1-2 pozicid nagy sebessé-
gek esetén. A megfelelo software
alkalmazisaval azonban ez is
megsziintetheté 1gy, hogy a ki-|

vant pozicioba érése elStt a sebes- |

séget a software csokkenti.

A folyamatos pozicio-ellenoOrzés,

ill. pozicidolvasas adja azt a Iehe-\
toseget, hogy a forgozsamoly ezt
a HTMO0005 IC segitségével éllan-}
doéan a videovonalra kiildje egy!
aktiv sorban elhelyezett 2 byte
formajaban. A forgdzsamoly be-|
kapcsolasakor automatikusan a (|
helyzetbe fordul, itt a sajat pozi- |
cidtarait a 0 informacioval télti

fel, és innen kezdve képes az 1j

pozwlocrtekeket felvenni. Azeért,

hogy karos tulfordulas ne kovet-|
kezhessen be, a maximalis elfor,
dulasi helyzetét is kiilon detektor
jelzi. Aramkori meghibasodas ese- |
tén a biztonsagi kapcsoldok a mo- |
torokat kikapcsoljak. A forgdzsa- |
moly vezérlésének feldolgozasa
digitalis uton torténik, ezért a Hir-
adastechnika Szévetkezet ezeket |
az aramkoroket berendezésorien- |
talt aramkorré fogja kiképezni.

A monitor

A Cordon-rendszer 31 cm-es feke-
te-fehér monitora a 17. abran lat-
hato. Az altalaban hasznalt moni-
toroktdl a Cordon-rendszer sze-
rintit szolgaltatasai kiillonboztetik
meg, amelyek a kovetkezok:

— A videovezetéken torténo fény-
erd- és kontraszt-tavszabalyo-
zas. -

— A kamera altal kodolt forma-
ban kiildott azonositészam ér-
telmezése és a kepre valo beke-
verése.

— A vezérl6kdzpont fclol érkezo
adatok szerint 8 sor x 16 karak-
teres szovegmez0 kiirdsa az élo
képre hattérrel vagy anélkiil.

Felépitését tekintve a monitor

olyan, hogy az alapkesziilekbe du- |
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gaszolhaté kartyak segitségével
epitheték be a fentiek szerinti
szolgaltatasok. Igy tehat tobb ti-
pusvaltozat 1étezik. :

A Cordon-rendszerben a monitor
tavvezérlését €s a szovegbekeve-
rést (és/vagy azonositoszam-beke-
verést) az indokolja, hogy — kiter-
jedt programvezérlési rendszerrol
lévén sz6 — gondoskodni kell a
jelforrasok (kamerak) mindenkori
azonosithatdsagarol, szoveges
iizenetek kozvetitésérdl, és a koz-
ponti helyen elhelyezett szamos
monitor koézponti pultrél valo be-
allithatosagarol.

A Cordon-monitor miikddését a
18. abra szemlélteti. A monitor
bemenete atfiizhetd. A bemeneti
fokozat illesztést végez, és a vezér-
l6jeleket tartalmazd videojelet
elosztja a szinkron- és képtarto-
many-levalaszto felé. Egy harma-
dik kimenete pedig egy atkapcsolo
rendszert (nem additiv) karakter-
{aekeverc") felé tovabbitja a videoje-
et.

A levalasztott szinkronjel referen-
ciajele egy — HTMO0001 szinkron-
generatort tartalmazo — PLL-nek,
amelynek kimend jelei (clock,
VD, HD, CSync. stb.) latjak el a
monitor egyéb aramkoreit, vala-

mint az egyvezetékes vevoaram-

kort, és a karaktergeneratort
az  azonositoszam-generatorral
egylitt.

A vett adatok — helyiiktol és értel-
mezesi cimiiktdl fiiggden — keriil-
nek az azonositdészam- vagy a ka-
raktergeneratorba. Az azonosito-
szam-generator a vett adatot ér-
telmezi, és max. 3 karakter megje-

17. abra.
A Cordon-rendszer fekete-fehér
monitoranak belsé felépitése

18. abra.

A Cordon-monitor aramkori
felépitésének és mikodési
rendszerének tombvazlata

Fluggdleges hajtds
%
Vizszintes hajtds v 4
Vizszintes Fiioadle Kioltd
Osszetett szinkronjel eltérités + e{fgn'téies fo:;ggr
PLL nagyfesz.
Szinkr: lev. Szinkr gen. draje[
—  HTM0001
l 3
V.vdeo_ Bemend Karakter Vezerelt Video-
be/ki 3 fokozat bekeverd videoerdsitd erositd
Kar f
. Vilagossdg
z »-»| Karaktergen| ,. . vezérles
-S
Csatorna- T = '] I
¥ szdm gen. B
h
r 4 |
Gt v Egyvezetékes vevd REZ | D/A
: HTMO0005 atala- atala-
kito kito
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lenitésére vezérli a karaktergene-
ratort. Szoveges informacio ese-
tén az adat a karaktergeneratorba
keriil. A karakterek megjelenitésé-
hez nem sziikséges az adatot fo-
lyamatosan kiildeni, mert a vett
adatok RAM-ban tarolodnak, és
innen torténik a folyamatos kiol-
vasasuk.

A monitor atkapcsolhatd kézi-
vagy tavvezérelt fényero- és kont-
rasztszabdlyozasra. Ez a monito-
ron lévé kapcsoloval allithato.

A kontraszt-tavszabalyozas 4 bi-
ten torténik a vett adatok D/A
konvertalasa utan a szabalyozott
videoerositoben. Hasonloképpen
4 biten torténik a fényerd tavsza-
balyozasa is.

Programvezérelt
rendszerinterface

Mint az elézéekben ismertetett
egyvezetékes rendszer, ill. a rend-
szerelemek ismertetésébol lathato,
ezen lehetOségek és szolgaltatasok
kihasznalasa megkoveteli a soft-
ware-mukodtetést. Az alabbiak-
ban bemutatunk egy egyvezetékes
interface-t, amely Z80 alapu mik-
rogéphez keésziilt. Miutan a Cor-
don-rendszer kiépitettsége és szol-
galtatasai erésen fliggenek az eseti
felhasznalotol, ezért mas szami-
tastechnikai rendszerbe is be lehet
illeszteni.

Az interface mukodeési vazlatat a
20. abra mutatja. Az interface mi-
kodtetéséhez biztositani kell a
szinkronlevalaszté 4ltal adott
szinkronjelet, és levalasztott kép-
tartalmat, amely magéaban foglal-
ja az interface felé érkezé venni
kivant adatjeleket is. Az interface
altal adni kivant vezérlojeleket
(adatokat) a HTMO0005 IC GC ki-
menetérdl vezérelt Aramgenerator
iilteti a videovezetékre. Igy tehat
azinterface a videovezeték és a sza-
mitégépbus kozott foglal helyet.
Mivel a Z80 alapu szamitogep 8-
bites, az egyvezetékes rendszer pe-
dig 16 bites adatforgalmat biztosit
aktiv soronként, ezért a szamito-
géptol — és fele — az adatforgalom
8-bites osztdsban torténik. Az in-
terface 256 x 8 bites memoriat je-
lent a szamitogép felé, amely egy-
ben az interface adatforgalmanak
hattérmemoridja. Ennek megfele-
l6en a memoriateriilet vezérlését a
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19. abra.

A programvezérelt interface aramkoéri kartyaja

szamitogép és az interface is ellat-
hatja a vezérlélogika dontésének
megfeleloen. A memoria altala-
ban a szamitogép feldl engedélye-
zett; adatok kiolvasdsa vagy fel-
toltés miatt. A HTMO005 altal
igényelt rovid (kb. 10 ps) adatfor-
galmi idOk esetén a memoriak ve-
zérlését és adatforgalmat az IC
sajat maga vezerli, feltéve, hogy
korabban a gép nem kezdett a me-
moriateriileten adatforgalmat. Ha
a gép adatforgalmat kezdett, ak-
kor a vezérl6logika gondoskodik
arrol, hogy a HTMO0005 csak a
gépi adatforgalom befejezése utan
adhasson vezérlést a memoriate-
rilletnek.
Ha a helyzet forditott — tehat a
HTMO0005 az adatforgalmat még
nem fejezte be —, akkor a szamito-
gép e rovid iddre varakozasi
(WAIT) allapotba keriil. Ez az
egyvezetékes adatforgalom sajat-
sagaibol adodoan maximalisan 4
ezreleknyi WAIT éallapotot okoz-
hat a teljes adatforgalmi gépid6
aranyaban.
Upgy veljiik, hogy az eddigi ismer-
tetések alapjan eldontheto és meg-
itélheté az egyvezetékes rendszer
hasznalhatésaga, ezért egyéb
rendszerelemek ismertetése (mo-
dem, matrix stb.) f6losleges lenne.

Az egyvezetékes rendszer céljara

Sesasesnn e s

kifejlesztett IC még azt a lehetdsé-
get is magaban hordozza, hogy
segitségevel — az eddigiektol eltéro
alkalmazasban — adatatviteli ha-
l6zatok, ill. vonalak épithetok ki
viszonylag nagy tavolsagra, az
egészen lassu adatatviteltdl kb.
500 kbit/s sebességig.
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20. abra.
Az interface aramkori felépitésének és mikddési rendszerének tombvazlata

A kamera miiszaki adatai

Tv-rendszer
A letapogatas modja
Képfelvevicso
Fényérzékenység
Egységnyi reflexidju targy megvilagitasara vo-
Ee}tkoztatva, 1 : 1 objektivrekesznél j6 mindségl
cp
kiertékelheté kép — 6 dB videojel-amplitiidonal
Fényérzékenység-szabalyozas
modja video AGC szabalyozassal
atfogas
videojellel vezérelt objektiv segitségevel
Vizszintes felbontdképesség a kép kozepén 109
modulacios mélységnel
Modulaciés mélység 400 tv sornal (5 MHz-nél)
Kimené jel (RETMA abraval mérve)
Amplitudo
Csatolasmod
Jel-zaj viszony 150 nA-es jelaramnal

Szinthelyreallito fokozat

Geometriai hiba a képmagassag 75%,-anak megfe-
lelé atmeérdji

VIDEOTEGHNIKA

625 soros, 50 Hz-es CCIR szabvanyajanlas szerint
valtott soros
2/3"-0s newicon

4 Ix
kb. 0,7 Ix AGC-vel

kb. 3-szoros
kb. 2000-szeres

550 tv-sor

309

szinkron és kioltojellel ellatott pozitiv fehér videojel
1 Vi 75 Q-on

DC kb. +1 V-on

jobb, mint 45 dB (sulyozott); megjegyzés: a video-
er0sit0 savszélessége az optimalis jel-zaj viszony
érdekében az AGC szabalyozassal csokken

a képtartalom legsotétebb részét feketeszintre sza-
balyozza

koron belill +2%

koron kiviil +49
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Szinkronizalas
a szinkronizalas moédja belsé vagy kiilsé automatikus atkapcsolassal
belsé szinkronizalas kristalyvezérelt szinkrongeneratorral
kiils6 szinkronizalas negativ menetii, 0sszetett szinkronjellel vagy Gssze-

tett videojellel
a szinkronizalojel amplitudoja

Osszetett szinkronjel esetén 0,5..4 V. 75 Q-o0s
Osszetett videojel esetén 0,2...0,5 Vg .s 75 02-0n
Bemeneti ellenallas 75 Q
A tavvezérlés rendszere egyvezetékes, soros digitalis jelatvitel a kamera ki-
mend videokabelén keresztiil
soros jelatvitelre felhasznalt tv-sorok 6...21 & 318.5..333

Tavvezérlési lehetoségek
stand-by (készenléti allapot)

iizemkész allapot 0,5 s-on beliil
objektivpozicionalas — zoom (4 bit)
— ¢lesség (6 bit)
sOtétaram £ 307
videojel-amplitudo +3 dB
rekeszvezérlés-mintavétel 8 helyen
a mintavétel helyének bekeverése ki-be kapcsolhato
segédfunkciok 4 biten tetszés szerint felhasznalhatok

8-bites riaszté vagy adatbemenet
3-karakteres azonositoszam-beallitas
Az objektiv adatai

féenyérzékenyseg 1:1.8
zoom atfogas 6-szoros, 12,5...75 mm
legkisebb targytavolsag 1 m
Hdalozati tapegység
halozati fesziiltség 220+ 10% 50 Hz
teljesitményfelvétel 25 VA...100 VA a kornyezeti hOmérséklet fiiggvé-
: ) nyében
Altalanos adatok
tizemido folyamatos
ki- és bemeneti kabelek csatlakozasa tomszelencén keresztiil
Klimaadatok ;
A kameraegység automatikus, allandé iizemfiitéssel van ellatva.
maximalis flt6teljesitmény kb. 80 VA
tiizemi homérséklet —df} .. +d45 " C
tarolasi homeérséklet -25...+45 °C
kulcsszam 25/045/21MSZ 8889 és IEC 68
klimajel N.Sz.E.F. }
por- és nedvesség-ellenallas az IP66, MSZ 806 és DIN 40050 szerint !
Meéretek
kamerakiilméret szelesség 130 mm

magassag 100 mm
hosszusag 460 mm
tomeg kb. 3,5 kg
a halozati tapegység kiillmérete szélesség 130 mm
magassag 110 mm
hosszusag 270 mm
tOmeg kb. 3.5 kg
Biztonsagi adatok
A halozati tapegység 1. érintésvédelmi osztalyu, az MSZ 94, ill. az MSZ 172-S szabvany elGirasai
szerinti és megfelel az IEC 348 nemzetkdzi szabvanyajanlasnak.
A forgézsamoly miiszaki adatai

Rendeltetése A kamera mozgatasa vizszintes €s fiiggdleges irany-
ban tavvezérléssel, adott sebességgel, adott pozicio-
ba. Mozgas kozben a pillanatnyi helyzet folyama-
tos visszajelzése.

K
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Vizszintes pasztazasi szog

Fligglleges pasztazasi szog

Vizszintes és fliggdleges teljes koriilfordulasi ido
A tavvezeérleés rendszere

Tavvezérlési lehetoségek

Helyzetvisszaadas

A tavvezérlési jelek adatai

Halozati tapegység
haldzati fesziiltség
_teljesitményfelvétel
Altaldnos adatok

uzemido
ki- és bemeneti kabelek csatlakozasa
Klimaadatok

tizemi homérséklet
tarolasi homérseklet
kulcsszam
klimajel
Por- és nedvességellenallas
Meéretek

forgozsamoly-kiilméret

tomeg
a halozati tapegység kiilmérete

tomeg

A megengedett kameratomeg sulypontban elhe-

lyezve
Biztonsagi adatok

mine 3157

min. 157°

22...1000 s

Egyvezetékes, soros digitalis jelatvitel a zsamolyon

atflizott videokabelen (célszeriien a zsamolyon 1évo

kamera videokabelén). A soros jelatvitelre felhasz-

nalhaté tv-sorok: 6-21 és 318-333 kozott tetszole-

ges harmas csoport.

Vizszintes és fiiggdleges célhelyzet, a célhelyzetbe

torténd mozgas sebesseége (a teljes koriilfordulasi

idovel jellemezve). A vezérloadatok 8-bitesek.

A helyzet visszajelzése mindkét iranyban 8-bites.

A két helyzetadatot a kivalasztott harmas sorcso-

port k6zépsé soran kiildi a zsamoly.

Az Osszetett videojel 625 soros, 50 Hz-es, a CCIR

ajanlas szerint.

— a szinkronimpulzusok amplitidéja: 180...500
mvcs-cs

— a vezerloimpulzusok amplitudoja: 0,5...1,5 V.

— maximalis, 50 Hz-es brummfesziiltseg
15 V,../0,3 V., (szinkronamplitidonal)

220 V+10% 50 Hz
max. 95 VA

folyamatos
tdmszelencén keresztiil

—40...445°C

—25...+45°C

25/045/21 MSZ 8889 és IEC 68
N.Sz.E.F.

IP 66 az MSZ 306 és DN 40050 szerint

szélesség: 260 mm

magassag: 350 mm

mélység: 300 mm (kameratarto nélkiil)
11,5 kg

szélesseég: 120 mm

magassag: 90 mm

hosszusag: 186 mm

3,5 kg

6 kg

A halozati tapegység 1. érintésvédelmi osztalyu, az MSZ 94., ill. az MSZ 172-es szabvanyelbirasai szerint,
¢s megfelel az IEC 348 nemzetkdzi szabvanyajanlasnak.

A monitor miiszaki adatai

Tv-rendszer
Videobemenet
bemend jel
amplitado
bemeneti impedancia
visszaverodesi csillapitas
Videoerdsitd (20 °C; 809 relativ paratartalom)
frekvenciaatvitel
tetoeses

bemeneti érzékenység

VIDEQTEGHNIKA
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CCIR szabvany szerint 625 sor/50 Hz

Osszetett, pozitiv fehér videojel
1 Vo £6 dB 75 Q-o0s lezarason

13 L)
min. 34 dB, 6 MHz-ig

6 MHz-ig +3 dB, 1 MHz-re vonatkoztatva
50 Hz-en max. 5%,

15 kHz-en max 29,

min. 0,6 V. 75 Q-os lezarason

max. 1,3 V. 75 Q-os lezarason
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% Szinkronizalas

a szinkronizalas maédja belso
Keépvisszaadasi jellemzok
képernyoatlo Al o127
képarany 4:3
linearitas max. 37
geometriai torzitas — a képmagassagnak megfelelé koron beliil:
max.sl.
— a képmagassagnak megfelelé koron kiviil: max.
2%
a kép brummossaga ¢ oy
Az azonositébekeverés helye max. 3 karakter €l6 képre belsé kapcsoloval va-

laszthatoan a képernyo négy sarkaban
Szovegbekeverés €16 képre

a sorok szama 8
a karakterek szama soronként 16
Hattér tavvezérléssel ki- vagy bekapcsolhatd
A kontraszttavvezérlés tartomanya 6 dB
A fényero-tavvezérlés tartomanya 60%,
Altalanos adatok
Uzemidd folyamatos
A csatlakozok tipusa BNC és fix bekotésu, foldelt halozati csatlakozodu-
0
Halozati fesziiltség %10, 127, 2260 V£ 52, 50 He
Teljesitményfelvétel 30 VA
Méretek szeélesség: 310 mm

magassag: 270 mm

meélység: 300 mm |

tomeg: 7,5 kg
A megengedett klimaadatok

tizemi homerseklet +8...+40 *C

relativ paratartalom max. 809,

tarolasi homérseklet —20...+45 "C

relativ paratartalom max. 959, lehegesztett polietilén tasakban tarolva

Biztonsagi adatok

A kesziilék I. érintésvédelmi osztalyu az MSZ 94. ill. MSZ 172-5 és az IEC 348 nemzetkdzi szabvany-
ajanlas szerint.

R

96 VIDEQTEGHNIKA




RS

Az OOK VIDEO
‘\ A FILMFOIGAZGATOSAG

ORSZAGOS GYARTO ES MASOLO

ENGEDELYEVEL RENDELKEZIK.
Or PROFESSZIONALIS ESZKOZPARKJAT
SZAGOS 7' INESCO SEGITSEGEVEL
OKTATASTECHNIKAI KOZPONT HOZTA LETRE.

— OOK

SZOLGALTATASAI:

HELYSZiNI ES STUDIO, SZINES MUSORGYARTAS,
TELEViZIOS ADAS MINOSEG, PAL RENDSZERBEN.
FILMATIRASOK VIDEORA

(35 mm, 16 mm FENY-MAGNESHANGOS,
16 mm kétszalagos, S-8 és 8 mm-es FILMEKROL

ZENEI SZERKESZTES,

MAGYAR ES IDEGEN NYELVU HANGFELVETELEK,
HANGRAMONDAS.

MASOLATOK KESZITESE:

U-MATIC, VHS ES BETA VIDEO RENDSZEREKRE.
NAGYSOROZATU (25 db) MASOLAS VHS RENDSZERRE.

OKTATOMUSOROK , REFERENCIAMUSOROK KESZITESE.

TAJEKOZTATAS:

Jankovits Gyula

OOK VIDEO

Schonherz Z. u. 2.
8200 Veszprém

Tel.: 80/13-164, 11-351

VIDEO
VIDEO
VIDEO
OOK

OOK

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO

OOK
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GYORGY

Az alabbiakban ismertetjiik a képmagnok atviteli mérései-
hez hasznalhat6 mérési eljarasokat, mérési dsszeallitasokat
és mérdjeleket. Megjegyezzilkk, hogy a képmagndok adat-
lapjain a gyartok 4ltaldban nem specifikaljak ezeket az
adatokat, ezért a gyari adatok alapjan nem célszerli Ossze-
hasonlitani 6ket. Gyari adatként az atvitel jellemzésére a
vizszintes iranyu felbontast adjak meg, ez szoros sszefiig-
gésben van a savszélességgel.

Az itt leirt méréseknél mindig PAL rendszer szerinti méré-
jeleket hasznalunk. A késziilékek csatlakozasi pontjainal
mindig 75 Q-os illesztéssel és 1 V. amplitudoju kompo-
zit videojelekkel dolgozunk.

1. Multiburst atvitel

Képmagndméréseknél csokkentett amplitid6ju multiburst
jellel végezzilk a mérést. A generatorbol érkez6 mérdjele-
ket rogzitjiik a képmagndval, majd a Waveform monito-
ron ellendrizzilk a visszajatszott jelet. A mérés eldtt a
generatort és a Waveform monitort dsszekapcsolva ellen-
Orizhetjilk a mérdjel torzitatlansigat és amplitud6janak
beallitasat. Mivel a multiburst jel kiilonb6zé frekvencidjt
jelcsomagokbol 4ll, egyszertien ranézésre ellendrizhetjiik
az atviteli savszélességet.
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IMPULZUSTECHNIKAI
MERESEK
KEPMAGNOKBAN

2. 2T impulzusatviteli mérések

A = 2T impulzus (7 = 100 ns)

B = Bar (sorfrekvencias négyszogjel)

Ezeknek a mérdjeleknek a spektruma olyan, hogy a vila-
gossagjel-atvitel jellemzésére hasznalhatok.

a) 2T-Bar arany

A kiértékelés a Waveform monitoron térténik. Az impul-
zus amplitudojat 1009 -ra szabalyozzuk, és a négyszogjel
amplitudoéja, valamint az impulzus amplitidoja koézott
szazalékos kiilonbséget osztjuk néggyel.

KQT/B = ? i 100%<

A Bar (négyszogjel) amplitidéjat a kozepén kell mérni.

b) 2T impulzusatvitel

Ehhez a méréshez specialis maszkot kell a Waveform mo-
nitorernydjére tenni (5. abra).

Az impulzus amplitudojat az erdsitésszabalyozoval 100%;-
ra allitjuk. Ezutan fliggdlegesen felfelé eltoljuk ugy, hogy

a kioltoszint a 30%;-os vonalra keriiljon, majd a vizszintes

VIDEOTEGHNIKA
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Tv-teszt generdtor|

ki 2T

Vizsgalando Waveform monitor
kepmagnd LBO- 5861
Leader

7G-7
1. abra. ;
Meérési elrendezés ,.S_’?fb_a Soku
a multiburst-atvitel méréséhez

p =
>~ 0
~ S

i 5 I
| ™

2. abra.
A multiburst-atvitel méréséhez hasznalt mérdjel

Video be

Video ki

7G-7

Chgligh Shiba Soku

Mérési elrendezés a 2T
impulzusétviteli mérésekhez

| Tv-teszt generdtor

T CR

Waveform monitor
LBO-5861
Leader

Vizsgalt
képmagno

A-2T impulzus: T=100 ns
B- Bar =sorfrekvencias négyszigjel

erOsitéssel és pozicioval ugy szabalyozzuk, hogy az
impulzus két oldala a 809%-os vonalon lev osztasok-
ra keriilljon. Ebben az esetben a belsé osztds 29, a
kiilso 49 torzitast jelent.

A fiiggoleges erdsitést kétszeresre novelve elérhetiink
1, ill. 2% -o0s osztasértékeket.

¢) Bar (négyszogjelatvitel)

A négyszogjelatvitel amplitudojat a kézepén 100%;-
ra allitjuk. Leolvassuk a felfut6él utan, ill. a lefutoél
el6tt az amplitudokiilonbség értékét. A rosszabbik
adatot tekintjiik a torzitasértéknek.

VIDEOTEGHNIKA

4. abra.
A 2T impulzusatviteli méréshez hasznalt jelalak

A 6. abran lathato a 2T, a sorfrekvencias négyszogjel
és a modulalt 207 impulzus spektruma. Ez utobbi
mérdjel alkalmas a szinatviteli torzitasok vizsgalata-
ra.
A 20T mérdjel kiértékelése a 7. abra szerint torténik.
Az a) részlet mutatja a torzitatlanul atvitt 207 im-
pulzust. A b) és ¢) részben amplitudoatviteli hibakat
latunk a hozzajuk tartozd frekvenciamenettel. Az
amplitadoatviteli hiba szamitasa:

AA = 2-da (%)

Tisztan amplitidohiba esetén csak szimmetrikus
alapvonal-torzulast és amplitidovaltozast latunk.
A csoportfutasi idéhibat nemszimmetrikus alapvo-
nal-torzulas jellemzi amplitidovaltozas nelkiil.
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Ezt latjuk a 7. abra d) és e) részletén a hozza tartozo
frekvenciamenettel. A csoportfutasi idohiba szami-

tasa:
(ns)

A gyakorlatban a kétféle atviteli hiba altalaban
egyiitt szokott jelentkezni.

A méréshez a 3. dbra szerinti mérési elrendezést hasz-
nalhatjuk. A mérés értékelése ugy torténik, hogy a

At, = p+2,74,

100 %o
80°/s
// é___\ 60°%.
[ _____—_;.______=
— —
30%.
0%
5. abra.

A Waveform monitorernydjére
helyezend® mérdmaszk rajza

4. abra szerinti mérojelet a generatoron kiegészitjiik
a modulalt 207 impulzussal. A négyszogjel ampliti-
dojat 100%-ra allitjuk, és a d,, ill. d, értékeket leol-
vasva szamitjuk a hibat.

3. Nemlinedris torzitasok

a) Line-time linearitasi hiba. A vilagossagjel-atvitel
nemlinearis torzitasra jellemzé adat. Tulajdonkép-
pen a modulator linearitasi hibajat mutatja. A mé-
résre szokasosan ot egyforma amplitudéji 1épcsobol
all6 jelet hasznalunk (8. dbra).

A meérési elrendezés a 3. abra szerinti. A kiértékelés
modja: a legkisebb és legnagyobb 1épcsé amplitudodja
kozotti kiilonbséget viszonyitjuk a nagyobbik 1épcsé
amplitud6jahoz (9. abra).

-20 db

=40db

\( |
Bar |
I

T

L 27 -

-60db \ S / :
I

] Ak
o aNE e v
\/, 20 T| mod —______\\\\ ,;’ 5 g
100 db 1 A o
! 2 3 4 443 S5MHz E
oz
% T 0.5 4,43 MHz f
6. abra. I
A 2T, a sorfrekvencias négyszogjel = A
és a moduléalt 20T impulzus 7
spektruma ;
O /A
& a.5 443 MHz f
a7 i
o k& : »
0.5 4,43 MHz f
&
o) 97 -
a5 4,43 MHz ’f
7. abra.

A 20T mérdjel kiértékeléséhez

hasznalhaté segédabra
1 00 & s e
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8. abra.

b) Differencidlerdsités a szinatvitel jellemzésére szol-
gald adat. A merés elve: egy nagyfrekvencids kis
amplitidoju jelet egy sorfrekvencias filirészjelre he-
lyeziink ra. A kimeneten, a nagyfrekvencids jelet
kivalasztva, a sorido alatt bekdvetkezett amplitudo-
valtozast mérhetjiik.

A meresi elrendezes a 3. dbra szerinti. Mérdjelként
a 10. abra szerinti flirészjelet hasznaljuk. Ertékelés-
hez a Waveform monitoron bekapcsoljuk a CHRO-
MA sziir6t, a maximalis amplitadot 100%-ra allit-
juk, majd a minimalis amplitudét leolvasva, a kovet-
kezOképpen szamolhatunk:

: — o (4]
Lépcsds mérdjel képe, a line-time AGain = 100~ A4y (%)
linearitasi hiba méréséhez
et o ? M T M
max B e S5 acmie g
T ¥ | n A | A A A
T AvecAm YW /L wind ML X

e e e s Amﬂl

Amjn

"
-
-
~
S
"~
pr—
i
o~y

9. abra.

A linearitasi hiba megallapitasa
a legkisebb és a legnagyobb
lépcsd amplitudéja kozotti
kiilonbség alapjan

¢) A differencialfazis a szinatvitelre jellemz6 adat.
A mérés elve és a hasznalt mérdjel megegyezik a
differencialerdsitésnél leirtakkal, azzal a kiilonbség-
gel, hogy a kiértékelést vektorszkopon végezziik, és
a nagyfrekvencias jel fazisvaltozasat mérjiik.

10. &bra.
A differencialerdsités méréséhez hasznalt flrészjel

A Tektronix 1241 vektorszképon a fazishiba értékét
2°-onként lehet leolvasni, amennyiben ennél ponto-
sabb értékre van sziikség, mas miiszerekkel kell a
mérést elvégezni.

VIDEOTEGHNIKA
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Az utobbi két-harom év folyaman — részben a videotechnika — kiilondsen

a képmagnok — altaldnos, vilagméretii elterjedése, részben a hazai
videotechnika lehetoségeinek boviilése miatt — szinte forradalmian uj helyzet
teremtodott. Az, hogy a szines, tébbords sajat — a televizio adasairol készitett
vagy kamerdval felvett —, esetleg készen vasdrolt miisoros kazettdan levo
képanyagot otthonunkban gy kezelhetjiik, mint azt a korabbiakban

a hangfelvételek, a Hi-Fi magnozds sordn megszoktuk, nos, ez a dolog

a hétkéznapok miiszaki realitdsdva valt.
A videotechnika teljesen dtalakitotta a szorakoztatoipar, az oktatas,

a miisorkészités elvi és gyakorlati szerkezetét, technikdjat. A korabbiakban

a nagy tv-studiokban haszndlatos képrogzito berendezések hatalmas fejlodésen
mentek keresztiil. A kamerdk az ipari méretii monstrumokbol szuper 8-as
filmkamera méretiivé zsugorodtak. Az elektronika és a finommechanika
fejlodése lehetové tette, hogy a képrigzité berendezéseket egyetlen komplex
egységben és a korabbiakhoz képest igen kis méretben lehessen elodllitani,
elfogadhatd, a nagykézonség dltal is megfizetheto dron. A vazolt folyamat

a nalunk fejlettebb orszagokban mar a hetvenes évek végén ahhoz vezetett,
hogy hihetetleniil gyors iitemben felfutott a ,hdazi”’ képmagnok gydrtdsa és
eladasa. Igy azutdn természetes, hogy eloszor a kiilonféle kikiildetésekrol,
kilfoldi utazasokrol hazatérok, majd késobb az dllami kereskedelem révén
hazankba is igen sok videokésziilék és eszkoz keriilt és keriil be.

E videoberendezések vdsdrldsa sordn deriilt ki, hogy a hazai kézonséget, az
ipari és maganfelhaszndlokat teljesen varatlanul érte az uj technikai lehetdség.
Mind a vasarlasnal, mind a felhasznalasnal sulyos probléemak, tévedések
adédtak az alapveté technikai ismeretek hidnya kovetkeztében. Azokon

a helyeken, ahol hivatalbdl foglalkoznak a videotechnikdval, természetesen

a szakembergadrda megfeleloen képzett, de gyakran a jelen dllapotok
befagyasztasara, a monopolhelyzet fenntartasara torekszenek. Az utobbi idoben
mindezek ellenére a videomiihelyek szama a kezdeti harom-négyrol

a tobbszordsére szaporodott, a konkurenciaharc élesedett (GMK-k,
kisvallalkozasok ). Cikkiink szerzoje, Sipos Gyula villamosmérnok megkisérli
osszefoglalni azt az ismeretanyagot, amely mindazok szamdra elengedhetetleniil
sziikséges, akik elozetes szakmai felkésziilés nélkiil vagnak bele

a képmagno-vasarlasba.

Hol tartunk mi
a videoval?

A nagyk06zOnség jogos igénye a
minél szélesebb koru tajékoztatas,
amit kotelességiink minden esz-
kozzel és minden modon szolgal-
ni. A videokésziilekek miikodeése-
rol, kezelésérol ugyszolvan alig le-
het ismereteket szerezni. A koztu-
datban szamos informacio szajrol
szajra terjed, igen sok a megoldat-
lan, sajatos hazai probléma és a
terjedo téves, hibas nézet.

Sajnalatos, hogy hazankba vi-
szonylag késoén érkezett meg a vi-

VIDEOTEGHNIKA

deotechnika, akkor, amikor mas
orszagokban a koOzOnség mar
meglehetésen nagy jartassagot
szerzett e késziilékek hasznalata-
ban. Igy adodott az a furcsa hely-
zet, hogy a hozzank kiilonféle mo-
dokon bekeriilt bonyolultabb ké-
sziilekek kezelése sokakat nehezen
vagy alig megoldhato feladat elé
allit.

Bonyolitja a helyzetet az is, hogy
két nagy, hiradastechnikai koz-
sziikségleti cikkeket el6allito gya-
runk egyrészt nem képes szines
tv-késziilékekkel ellatni az orsza-

got (hallatlan fesziiltség all fenn az

igények és a lehetdségek kozott),
masrészt a gyartott kesziilékek
szinvonala nem minden tekintet-
ben kieleégitd. Hosszu éveken ke-
resztiil hazankban csak SECAM
szinnormas késziilékeket gyartot-
tak. Emiatt tomegesen kell a szi-
nes vevokeésziilékek hangdemodu-
latorait kétnorméasra atalakittat-
ni, és az ujabb késziilekek koziil
sok, ma sem alkalmas igazdn a
képmagnok PAL szines normaju
és kissé¢ bizonytalankodoé jelének
korrekt, a tv-késziilék lizemelteto-
je szempontjabol kielégitd megje-
lenitésére. Mar most sem elegendd
SEREas 1 03



1. abra.
Képmagnoé és kamera — egyre inkabb a jelen realitasa; nalunk sokszor az
is gondot okoz, hogy a négy-o6t éve vasarolt szines tv-késziilék
alkalmas-e a képmagnoval val6é o6sszekapcsolasra vagy sem

a tv-késziilekeken elore beallitha-
to csatornak szama, igy a kezele-
silk nehézkes, annak ellenére,
hogy maga a késziilék indokolat-
lanul draga.

Ha arra gondolunk, hogy a hazai
két miisoron kiviil sok helyen lehe-
toség van egy helyi kabeltelevizids
vagy varosi televizios miisor vételé-
re is, tovabba kiilon csatornat tar-
tunk fenn a szemeélyi szamitogép és
a képmagno szamara, ill. lakohe-
lylinkdn a kozponti antennahalo-
zat (vagy egyeni kiépités) folytan
lehet6seg van a szomszédos orsza-
gok két-harom miisoranak vételé-

1 04 s e e

re, belathatjuk, hogy ezzel a beal-
lithato allomasok szamat a készii-
lékek zOme esetében ki is meritet-
tiik. A jelenlegi késziilékallomany
konstruktorei annak idején talan
nem is szamitottak a miiholdas ve-
tel lehetOségére, ami tovabbi hisz-
harminc vagy még tobb tv-miisort
jelent. Sajnos, ezek a dolgok nem
a tavoli jovo, hanem részben mar
az 1986-os esztendd realitasai.

Erdekes modon, ellentétben all ez-
zel az a tény, hogy a tag értelem-
ben vett video (a tv-miisor, a kép-
magno, a misoros kazetta, a sze-
melyi szamitogép, a videojatékok

tomege, felvételkészités az eskii-
vOrol, sporteseményrol stb.) iizlet,
rendkiviil jelentos politikai toltés-
sel, tartalommal. Potencialisan
mindenki vasarlonak szamit, hi-
szen hazankban szinte mindenki
néz valamilyen formaban televi-
ziot, korra, nemre, miveltségi
szintre vald tekintet nélkiil.
Noha rendkiviil 6rvendetes, hogy
hazankban is megindult valami-
lyen formaban a videomagnok és
egyéb videoeszk06zOk gyartasa,
megis, vegyes eérzésekkel szemlél-
jiuk a kilonféle kooperacios és
egyéb modszerekkel forgalomba
keriilt sokféle tipusi, min6ségii és
eredetii videomagnot. Az elsd ho-
napok iizemeltetési €és szervizta-
pasztalatai ugyanis a vartnal ked-
vezotlenebb Osszképet mutatnak.
Az is lehet, hogy a késziilékek ke-
zelése, a veliik valo banasmod sem
volt megfeleld.

Vizsgaljuk meg, hogy a legszéle-
sebb alkalmazasi kor, az otthoni
videozas koriilményeit mi hata-
rozza meg, milyen problémakkal
talaljuk szembe magunkat ennek
soran, és mit kell tenniink annak
érdekében, hogy ez a tevékenysé-
giink a leheto legzavartalanabb le-
gyen! A legegyszeriibb Osszealli-
tast a 2. abra mutatja be.

A tv-vevokészulék

Az Osszeallitas egyik fo egysége a
szines tv-vevOkesziilék, amely
részben mint megjelenitd, részben
mint jelforras szerepelhet. A ké-
szillek kivalasztasanal szamos
szempont keriilhet elotérbe. Ok-
vetleniil ragaszkodjunk a szinjel-
feldolgozas szempontjabol két-
normas, vagyis PAL/SECAM
rendszerl tv-vevohoz. A kilfoldi
utak soran vagy szalagmasolassal
beszerezhetd miusoros kazettak,
de a képmagnok és kamerak tul-
nyomoé része is, PAL-rendszert;
SECAM-vevOkesziilékrol  csak
SECAM -rendszerben ado televizid
(pl. a Magyar Televizid) miisorait
vehetjiik fel szinesben, ha egyéb-
ként a magnonk PAL/SECAM.
A hang felvételével, ill. lejatszasa-
val szintén nehézségeink lehetnek,
ha vevokésziilékiink nem alkal-
mas a mindkét szabvany — OIRT
¢s CCIR - szerinti, eltér6é hangvi-
vofrekvenciak dekodolasara.

VIDEQTEGHNIKA
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Mindenesetre elgondolkodtato,
hogy egy dontés a szines tv-rend-
szer megvalasztasaban még évti-
zedekig képes — elore ki sem sza-
mithato modon! — éreztetni hata-
sat, fejtorést okozva szakember-
nek, laikusnak egyarant. Elég, ha
utalunk mondjuk a képlemez, a I
szamitogép-vezérelt szines tv-jaté- |
kok és egyebek el6bb-utobb bekd- |
vetkezd norma-Osszeférhetetlen-

ségi problémaira. Visszatérve a

vevOkésziilekre, az egyrészt a o | GHED

hang (CCIR-OIRT), masrészt a |

szines kép (PAL-SECAM) szem- | Liieeaee |

pontjabdl kétnormas tv-késziilek
—megfelel6 csatlakoztatasi feltéte-
lek esetén — képes fogadni a kép-
mapgno kinen0 jelet. OIvendeles, e
hogy mar kaphatok a kereskede- 5 4.4

lemben olyan tv-késziilékek, ame- A tv-késziilék és a képmagné sszekapcsolésa a legegyszeriibb feladat;
lyeken kivezettek képmagno-csat-  kiegészitésiil a felvevékamera johet szamitéasba

lakozo6t. Sajnos azonban, 0Oro-

miink nem lehet zavartalan, mert
ez a csatlakozd nagyon gyakran
nem alkalmas a képmagno csatla-
koztatasara. A képmagnok tobb-
ségének ugyanis szamos ki- és be-
menete, csatlakozoja van, de csak
a DIN szabvanyu magnokon van
DIN szabvanyu kombinalt jel ki-
és bemenet. Ez nem okozhat gon-
dot, ha pl. a HELIOSZ tv-vevot es
a Grundig Video—2000 magnot ki-
vanjuk 6sszekapcsolni, de minden
egyéb esetben hasznalhatatlan, ill.
valamilyen atalakitasra van sziik-
ség. Természetesen, akinek mond-
juk Akai, Sony, Hitachi stb. kép-
magnoja van, az altalaban az em-
litett egyéb esetek kategoridjaba
tartozik.

A képmagno

Otthoni hasznélatra elsésorban a
VHS (Video Home System) rend-
szerl és kizarolag a legalabb két-
normds, PAL/SECAM képmag-
nokat ajanlhatjuk. Ekkor némi
nehézségek utan (a csatlakoztatas
megoldasakor) képesek lesziink
felvenni a Magyar Televizi6 mii-
sorat is, és lejatszani a kolcsonka-
pott kazetta misorat is (ami 99%;-
ban PAL).

A VHS-képmagnoéhoz kiillonb6zo
jatékideju kazettak kaphatok, 30
perc és 4 6ra kozotti jatékidovel.
Csabito ugyan a hosszu jatékideji

i- abra. = i % b s & kazetta, de csak akkor véasarol-
magyar viaeoama r sZamara ceiszeru, na a pmagn S 1 1 4 3

a tv-késziilék egyarant kétnormas, PAL/SECAM rendszerben mikodik. _Lunk 11y(-i:t’,bha kq_nli(r'et?.nktud_]uk,
igy nem okoz gondot sem a felvevSkamera csatlakoztatasa, sem Ogy valoban SZuKsegunk van a
a kiillonféle rendszerben sugarzott vagy rogzitett misorok atvétele megszakitas nélkiili 3-4 6ras mu-
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4. abra.

A hazi képmagnoézashoz rendkiviil elényods lenne a Video-2000 rendszer,
mivel ez biztositja a legolcsébb szalagfelhasznalast. Mivel nalunk nem
ez terjedt el szélesebb korben, az ilyen készilékek felhasznalgja
kirekeszti magat a hazai (és altalaban a kiilfoldi) misoros kazettacsere
lehet6ségébdl, mivel ezek tobbsége is VHS-rendszeri

soridére. Az ilyen esetek szama
viszont meglehetdsen ritka.

Ha kiilonb6z6 filmek gytjtése a
szenvedélylink, szamitsunk arra,
hogy igen sok film misorideje
meghaladja a masfél orat, tehat a
kozkedvelt 180 perces kazettara
tobbnyire csak egy ilyen hosszabb
film fér ra. Tartsunk otthon tébb-
féle jatékidejli kazettat!

Lehetnek olyan részek a televizio
miisoraban, amelyeket szeretnénk
megorokiteni vagy azért, mert ké-
sObb 1jra megnéznénk, vagy pe-

dig azért, mert a sugarzas ido-
pontja alkalmatlan (mas tevé-
kenységgel vagyunk elfoglalva,
vagy nem vagyunk otthon). Az
asztali kivitelli magnok legtobbje
rendelkezik idokapcsolé automa-
tikaval, amelynek segitségével az
elore beallitott idopontban a mag-
no bekapcsolddik, és automatiku-
san felveszi a kivant musort.
A kilonféle id6ziték 1...8 miisor
felvételére programozhatok 1-4
heti idétartomanyon beliil. Mivel
a musorvaltozas ismert vilagjelen-

ség, kulféldon mar léteznek olyan
musorajsagok, ahol az egyes mi-
sorokat vonalkoddal is ellattak.
A vonalkodot olvasoceruzaval ki-
olvasva és a magno memoriajaba
betaplalva, a rendszer ,,élesithe-
t6”. A tv-addallomas a megfeleld
misor elott a videojelben elrejtve
kisugarozza a megfelelé kodot,
amelyet a magnd érzékel és be-
kapcsol.

Az otthoni videozas tarsas foglal-
kozassa fejleszthetd, ha megfelelé
ismeretségre tesziink szert a ha-
sonld érdeklodésii, képmagnodval
rendelkezok korében. Ekkor némi
kabeldzsungel kiépitése utan, a
két magnoval és a tv-késziilék se-
gitségével a miisorok szalagrol
szalagra tOrténd masolasat is
megoldhatjuk.

Csatlakoztatdsi és
illesztési problémadk

Videoberendezések 0Osszekapcso-
lasakor a kovetkezoket kell okvet-
leniil figyelembe venniink. Az
egész videotechnikaban a szinte-
ket, a csatlakozok tipusat, az at-
alakitasi (konverzios) modokat, a
késziilekek kezelését illetGen ugy-
szolvan teljes kaosz uralkodik.
Valamennyi képmagndberende-
zés egyetlen ponton biztosan
kompatibilis, ha egyébként az ille-
té tv-normaval nincs probléma.
Ez a pont a videokimenet/beme-
net. A tv-vevon, a videomagnon,
a kis félprofi kamerakon a kime-
net/bemenet egysegesen 1 V,

5. abra.
Mig On alszik, a képmagné dolgozik..
automatikus bekapcsolasat is Iehetove teszi

.
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75 Q-o0s lezaras mellett. Ez utobbi
rendkiviil fontos; a késziilekek egy
részében a lezaras kapcsoloval ik-
tathato sziikség szerint ki vagy be.
Ha tehat az azonos norméaju (PAL
vagy SECAM) magnot, tv-készii-
léket, kamerat csatlakoztatni
akarjuk egymashoz, ez kizarolag
a videocsatlakozokon keresztiil
torténhet meg. Az 6sszekotokabel
75 Q-o0s, koaxialis, rendszerint
BNC dugaszcsatlakozokkal mind-
két végén. Ez a legfontosabb ka-
beliink; aki tartdésan a misorcse-
rére, musorkészitésre kivan beren-
dezkedni, annak célszerli, ha né-
hany darabot készit vagy beszerez
beldle.

A VHS-keésziilékek egy kisebb ha-
nyadan (20...30 szazalékan) BNC
csatlakozd helyett RCA harang-
érintkezokre vezetik ki a videoje-
let, tehat célszerii, ha ilyen kabe-
link is van kéznél.

A videojelet szallitdo kabelt a vé-
gén, tehat ahol a videojel valami-
lyen késziilékbe mint vezérldjel
becsatlakozik, le kell zarni 75 Q-
mal. A késziilékek tulnyomo része
automatikusan tartalmazza ezt a
lezaroellenallast, esetleg az el-
lenallas-kapcsoldval ki- és beik-
tathato.

A kilonféle videoberendezéseket
el szoktak latni szintautomatak-
kal, igy pl. a képmagnd nem kiilo-
nosebben érzékeny a lezaratlan
kabel okozta kétszeres jelfesziilt-
ségre, de a hétkoznapi szines tv-
késziiléek mar igen. Az eredmény:
a keép szinei ,higak™, a fényerd

6. abra.
BNC csatlakozokk®l szerelt
koaxialis kabel videojel elvezetésére

talzott, a kép tulvezérelt, életlen,
reflexios. A képmagnd videojel-
bemenete a szinthibara nem tul-
zottan kényes (magndja valogat-
ja), de az illesztetlen reflexios jellel
nem tud mit kezdeni, a felvétel
gyenge mindségli lesz. Fontos,
hogy a magno tulajdonosa ismerje
magnoja tulajdonsagait, igy azt is,
hogy tartalmazza-e a magno vi-

VIDEOTEGHNIKA
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7. abra.

A legegyszeriibb megoldas a képmagné és a tv-késziilék osszekapcsolasa
lejatszas lizemre, az RF kimenetrdl, a tv-késziilék UHF csatornainak
egyikén keresztiil (tobbnyire a 36...40-es csatornakon)

deojel-bemenete a 75 Q-os leza-
rast, vagy nem, ill. ha ez kapcsol-
hato, a lezaras helyes-e?

Az elobbieknél bonyolultabb eset,
ha a kisérohangot is hallani akar-
juk. A magndk tulnyomo része
rendelkezik hangfrekvencias ki-
menettel és bemenettel; a szokva-
nyos szines tv-késziilék jo esetben
magnocsatlakozéoval van ellatva.
Ha nem csupan alkalomszeriien
tekintiink meg egy-egy videomi-
sort, hanem komolyabb studio-
munkara is elszantuk magunkat,
elobb-utobb meg kell oldani a
szintben és kimeneti impedancia-
ban helyes hangfrekvencias ki- €s
bemenetet a tv-keésziilekiinkon.
Néhany hazai tv-késziilék rendel-
kezik videocsatlakozoval, de ez a
csatlakozé DIN szabvanyu. Ez
azt jelenti, hogy kozvetleniil csak
DIN szabvanyu magno csatlakoz-
tatasa oldhato meg. A tv-késziilek
ugyanis € DIN szabvanyu csatla-
kozon keresztiil csak akkor fo-
gadja a magno video- €s hangjelét,
ha a megfelel érintkezOkre még
+12 V-ot is adunk. Ez a fesziilt-
ség a DIN szabvanyi magnok AV

csatlakozdjabol meg is érkezik, de
egyéb esetben a fesziiltséget ne-
kink kell valami modon biztosita-
nunk (kiils6 fesziiltseégforrassal
vagy a tv-késziilek atalakitasa re-
veén).

Ha kizardlag csak lejatszas a cé-
lunk, az elobbieknél sokkal egy-
szeribben jutunk eredmeényre.
A képmagnok zome rendelkezik
un. RF kimenettel, vagy ilyen egy-
ség beepitési lehetosege adott.
A hazi hasznalatra késziilt mag-
nok mind tartalmazzak az RF
egységet. Az RF kimeneten anten-
najel nagysagu (néhany mV
amplitidoju), az UHF tarto-
manyba es6 nagyfrekvencias jelet
talalunk, amely a megfelel6 (PAL,
SECAM) norma szerint modulal-
va van képpel, hanggal és szink-
ronjelekkel. Az RF kimenetrdl
kabellel a tv-késziilék UHF beme-
netére csatlakozva meg kell keres-
niink azt a csatornat, ahol a kép-
magnoé dolgozik. Ez a zavarasok
miatt (pl. a helyi tv-adéallomas)
rendszerint széles frekvenciatarto-
manyban (a magnéban, csavarhu-
zoval) hangolhato.
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8. abra.

A kamera kezelése mar komolyabb szakismeretet kivan, mint
a képmagnéé. Kiilsé felvételeknél kiillonosen tgyelni kell ra, hogy az
optikat soha ne iranyitsuk a Nap felé, mert ez ,.megvakithatja”

a képbontoécsovet!

Ekkor egyéb dolgunk sincs, mint
a képmagnohoz mellékelt RF ka-
bel segitsegevel a tv-vevot és a
magnot Osszekotni és a miisort
megtekinteni. Termeészetesen az
atvitel csak az egyik iranyban mii-
kodik, tehat tv-miusort felvenni
ezen a modon nem lehetséges; ez
nyilvanvaloé értelmetlenség. Egyes
videomagnokban a megfelelo csa-
torna megkereséset beallitojel
konnyiti meg. Ez az lizemmod a
magnon kapcsoloval allithatd be
(TEST SIGNAL) és a képerny6n
valamilyen csikozott fekete-fehér
abrat kell megkeresniink (rend-
szerint egy-két vastag fliggdleges
kontrasztos csik). Ha ilyen iizem-

moddal a magnonk nem rendelke-
zik, musoros kazetta lejatszasa
kozben kell a megfeleld hangolast
elvégezniink. Mindkét esetben vi-
gyazzunk arra, hogy tiikorfrek-
venciaként is vehetjiitk — igen rossz
képmindségben — a magno jelét!

A kamera

Hazi studidonk lehetdségei jelento-
sen boviilnek, ha szert tesziink egy
szines videokamerara. Ilyet eset-
leg a magnoval egyiitt kényszerii-
link vasarolni (videoszet), de a
kamerak — a bovlinal jobb mind-
ségli kamerak! — egyedileg, kiilon
arusitott cikkek. Beszerzésiikkor

nem art, ha némi ,filmes eldéle-
tink” van, haszndlatanal pedig
ugyszolvan elemi kovetelmeny a
fotozasban-filmezésben valé mini-
malis jartassag.

A kamera kezelése, az operatori
munka részben miiszaki, részben
muveszi feladat, mar elemi fokon
is. A kamerat fél pillanat alatt to-
kéletesen tonkretehetjiik, ha az op-
tikat a Napba, vagy nagy fényerejt
féenyforrasba iranyitjuk. Ezaltal a
képfelvevo csovet véglegesen tonk-
retehetjiik, a cso jellemezébe (a tar-
getbe) beég a fényforras képe, és ez
a kapott képben egy 6rokké meg-
marado fekete pacni vagy hernyo
alakjaban kitiinden lathato.

A kamera kivalasztasakor altala-
ban semmilyen valasztasi leheto-
ségiink nincs, azt vesszilk, ami
van. Ha mégis valaszthatunk, arra
ugyeljiink, hogy PAL-magnohoz
ne vasaroljunk SECAM-kamerat.
Ez ut6bbi ugyan meglehetdsen rit-
ka, bar a legtdbb cég kiilon rende-
lesre ketfele kivitelben is gyartja
kamerait. Idérendben eldszor
mindig a PAL-tipus jelenik meg,
ezt koveti 2...3 évvel késobb a SE-
CAM-kivitel.

A kamerak meglehetosen fligget-
len miiszaki egységet képviselnek.
Zommel + 12 V egyenfesziiltségi
taplalast igényelnek, bels6 szink-
ronjel-generatorral rendelkeznek
(kép és sorszinkron), a kisérohan-
got beépitett mikrofon veszi fel.
Minden kamera egyarant alkal-
mas a Beta, VHS és U-matic

videomagnokhoz.
A kamera €s a magno csatlakozta-
tasa kilon fejezetet érdemel.

9. abra.

Beépitett mikrofonnal ellatott
szines videokamera.

A mikrofonnyél teleszkopos és
el6re kihdzhato, max. 1 m-re

VIDEOTEGHNIKA

-



(Egyéb jelex)
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10. abra.

A K-10 tipust kameracsatlakozé
bekotési vazlata. A 3., 4. és 5.
pontok érintkezéire kiilonféle,

a tipustol fliggd jelek csatlakoznak

A kamerak zome rendelkezik
komplex kimenettel, ami lényegé-
ben valamely sokérintkezds csat-
lakoz6. Az érintkezOk szama
6—10-14-18-26 — és a bajok alta-
laban itt kezdédnek. A szines ka-
merak zome a 10 érintkezds csat-
lakozoval (K—-10) van ellatva; a
félprofi kamerak csatlakozoi 14
érintkezosok. Az olcsobb, VHS-
és Beta-magnok zomén ez a 10
érintkezds (K-10) kivitel talalha-
to, és igy altalaban az olcsobb ka-
merak és az olcsobb képmagnok
csatlakoztatasanal nem meriil fel
probléma. A félprofi kamerakhoz
tartozékként adjak a 10/14 érint-
kez6ji adapterkabelt.

A sokeres kamerakabelen keresz-
til kaphat a kamera tapfesziilt-
seg-ellatast a videomagnobol; kii-
16n koaxialis arnyéekolt ereken fut
a videojel és a hangfrekvencias jel
(a mikrofon jele) a képmagno fel€.
Mivel minden kamera tartalmaz
tavvezérlési lehetdséget, vagyis a
felvétel a kameran talalhato keze-
16szerv (nyomdgomb, billentyil)
segitségével indithato, erre a célra
is van érpar a kabelben. A kame-
rakabel a kamera tartozéka
(egylitt vasaroljuk).

Nem kis szamu olyan kamera is
van meég forgalomban, amelybe
beépitettek sajat RF egységet is.
Ezek altalaban régebbi tipusu fe-
kete-fehér kamerak. Az {izemelte-
tés ilyen esetben az RF kabel se-
gitségével is megoldhato, a kapott
kép kozvetleniil, tv-képernyon
szemlélhetd, csupan a tv-késziilé-
ket kell a kamera {izemi frekven-
ciajara hangolni.

VIDEOTEGHNIKA

Manapsag mar nem épitenek ka-
meraba RF egységet és elvétve ké-
szitenek (killonleges célra) fekete-
fehér kamerakat; valamennyi je-
lenleg kaphatd korszerii kamera
altalaban szines, PAL- (ritkabban
SECAM-), ill. néhany orszagban
(USA, Japan) NTSC-rendszerti.
Kamerankat akkor tudjuk igazan
jol hasznositani, ha hordozhato
kiviteli magnénk van. Ekkor a
szetet barhova elvihetjiik, ahol a
kamera szamara elegend¢ a vila-
gitas. Ez napkozben (hajnaltdl al-
konyatig) altalaban fennall, kivé-
ve a borus, téli napokat. Zart he-
lyiségben pedig mesterséges vila-
gitassal (célszerlien halogénlam-
paval) kell gondoskodnunk a kel-
16 megvilagitasrol.

Az egyes kameratipusok kozott
rendkiviil nagy kiilonbségek van-

11. abra.

nak az érzékenység tekintetében.
Mig a 4-6 éves, olcsobb tipusok
100...150 lux vilagitasi szint alatt
mar nem dolgoznak, addig a leg-
ujabb fejleszteésii, Newvicon cso-
ves kamerak mar 3...7 lux megvi-
lagitasnal is adnak képet.

A videokamera segitségével fel-
vehetjitk a képet, amelyet egy-
részt a kamera keresOjében,
masrészt megfelelé tv-késziilé-
ken figyelhetiink meg. A ,,moni-
torozas” mindsége dontd meér-
tékben kihat a misor technikai
és mindségi szintjére, igy igye-
kezziink a késobbeni nézéssel
azonos korillményeket teremte-
ni. Mindezek ellenére elkészithe-
té a felvétel a keresdben latott
kép alapjan is, ill. lehet monito-
rozni fekete-fehér tv-kesziilekkel
is, kényszeriiségbol.

A kisebb érzékenységi(i kameréakkal belsd téri felvétel csak kelld
megvilagitas mellett készithetd kielégitéd mindéségben
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Egy félprofessziondlis céli képszerkesztd késziillék U-matic magnékhoz
(Sony gyartmany). Ebbél a tipusbél igen sok talalhaté a hazai
videom(helyekben. Mindéségét a VHS-rendszernél nem lehet elérni

egyéb megoldasokkal (egyel6re)

Mivel a kameranak van sajat kabe-
le, a videomagno és a monitorként
hasznalt tv-keésziilék kozotti dssze-
kottetés azonos lehet a korabban
ismertetettel, vagyis vagy video- és
hangfrekvencias kabellel, vagy az
RF kimenet hasznalataval. A ka-
meras felvétel soran ugyanis ezek a
kimenetek élnek, a kamera képe
megfigyelhet6. Berendezésiink ke-
zelését meg kell ismerniink, szamos
probafelvételt kell késziteniink,
alapvetd technikai jartassagot kell
szerezniink. A kamerak kezelése
valtozo; altalaban jellemzd, hogy
a magnoval torténd Osszeduga-
szolas utan még nem lizemelnek,
csak akkor, ha a magnot felvétel
allasba kapcsoljuk. Ekkor néhany
masodperc, legfeljebb fél perc
utan a kamera felfiit, és a belso
vagy kiilsé monitoron a kép meg-
jelenik. A felvétel maga azonban
csak akkor indul meg, ha a kame-
raba épitett start kapcsoloval (ra-
vasszal, billentytivel) a felvételt
meginditjuk. A kamerak egy ré-
szénél a felvétel addig folytatodik,
amig a ravaszt meghuzva tartjuk

(mint a szuper 8-as filmfelvevo-
nél), a kamerak masik részénél a
leallitas a start gomb, ravasz stb.
ismételt megnyomdsaval torténik.

Vdgas (editdlas,
képszerkesztés)

A kameraval a VHS- vagy Beta-
formatumu magnora felvett mi-
sor a gyakorlatban a kamera se-
gitségevel kifogastalanul nem vag-
hato. Maga a ,,vagas” mint miiszo
a filmgyartasbol keriilt 4t a video-
technikaba. A szokasos esetben a
35 mm-es, 16 mm-es vagy szuper
8-as filmnél a filmszalagot effekti-
ve, egy adott képkockatdl egy ma-
sik képkockaig terjedden kivagjak
a felvételek sordabol, és megfelelo
ragasztokeésziilékkel, géppel a ki-
vant helyre beillesztik, beragaszt-
jak. A videokameraval egyrészt
csak idorendi sorrendben tudjuk a
felvételeket elkésziteni, masrészt
minden felvétel megindulas és le-
allas — a kamera és a magno tipu-
satol fiiggd mértékll — cstiinya ké-

pOsszetorést, szinkronkiesést, za-
varokat okoz a felvételben. Igy
egy szamos részletbdl allo felvétel
a nézd szamara alig elviselhetd
képzavarokkal teletlizdelt, élvez-
hetetlen misort jelent.

Bar az egyes késziilékek (kamerak
és magnok) kozott jelentds kii-
lonbségek vannak, a torésmentes
képvaltast, a vagast, képszerkesz-
tést csak a félprofi, kifejezetten er-
re a célra készitett, un. szerkeszto-
magnok (editalomagnodk) segitse-
gével lehet elvégezni. Noha a hazi
hasznalata VHS-képmagnok je-
lentds reszébe beépitenek egyszert
aramkoroket a vagasi hibak mér-
séklésére (kvazi-keépszerkesztés),
az eredmény meglehetdsen lehan-
golo. Ha egy adott musor eléalli-
tasa soran sok vagasi pontunk
adodik, akkor atlagos szines tv-
késziileken szemlélve a musort,
igen sokszor tapasztalunk zavaro
felvillanast, a szinek ,kifordula-
sat”, zavard szines racsozatot a
vagasi pontokon.

Ha komolyabb munkara szantuk
el magunkat, azaz felvételeinket
vagni, szerkeszteni szeretnénk, és
rendelkeziink megfeleld anyagi
hattérrel, magasabb miiszaki szin-
vonalu berendezésegyiittest kell
beszerezniink. A VHS-rendszer
erre nem alkalmas, mivel a tobb-
szOri atjatszassal jaro rendkiviil
sok konverzid, jeltranszponalas
miatt a kép technikai szinvonala
az élvezhetetlenségig leromlik. Er-
re a célra mar félprofi mindségi
berendezésegyiittest kell vasarol-
nunk. A VHS-tipusii magnodkat
szamos cég gyartja, sok vallalat az
Osszeszerelésbol is megél, de alig
néhany képes a rendkiviili precizi-
tast, fegyelmezett finommechani-
kai technoldgiat igényl6é félpro-
fesszionalis U-matic magnok
gyartasara.

Még egyszer
a szabvanyokrol

A széles kori videotevékenység-
nek hazankban a legnagyobb aka-
dalyat nem énmagaban a fellelhe-
t6 késziilekek, kepmagnok tipu-
sainak sokfélesége, hanem a kii-
16nbo6z6 tv-szabvanyokbol kovet-
kezO Osszeférhetetlenség képezi.
Ha viszonylag akadalytalanul, a
miszaki szabvanyoktol vala-
mennyire fiiggetleniil szeretnénk
,,videozni”, okvetleniill tobbnor-

VIDEOTEGHNIKA
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mas videokésziilékekre (magno,
tv-késziilék) van sziikséglunk.
Alapkovetelmény a PAL-SECAM
atkapcsolhatosag, de nemcsak er-
r0l van sz6. Mint tudjuk, ha-
zankban a tv-adas megfelel az
OIRT szabvanynak, aminek egyik
kovetkezménye, hogy a képvivo
és hangvive kozotti kiillonbség
6,5 MHz.

A kornyezé6 nyugat-europai or-
szagok (és az NDK) 5,5 MHz
képvivo-hangvivé frekvenciakii-
16nbséggel dolgoznak, ami azt je-
lenti, hogy sok gyarban, ahol a
képmagnok keésziilnek, rank nem
nagyon szamitanak mint poten-
cialis vevékre. Ennek kovetkezté-
ben a beépitett tv-tunerek nagy
része hazankban hasznalhatatlan,
mert a kiséerOhangot nem demo-
dulalja.

Miutan a képmagnok jo része egy
nyugati turistaut vagy tartos ki-
kiildetés soran keriil be hazankba,
a vasarld a vasarlas helyén az
adott valasztékbodl szamara telje-
sen alkalmatlan késziiléket is ki-
valaszthat. A gyartok ugyanis egy
adott készilléket tobbfele rend-
szerben, valtozatban is elkészit-
hetnek, és pl. az Egyesiilt Alla-
mokban beszerzett kepmagnot itt-
hon akar el is dobhatjuk, hacsak
nem valami kiilonleges, az eurd-
pai szabvanyokra atkapcsolhato
késziilekrol van szo.

A megeértéshez tekintsiik at a
hasznalatos tv-adasrendszereket,
amelyek legfontosabb jellemzoit
az 1. tablazat tartalmazza! Ebbdl
azonnal kideriil, hogy az a kép-
magno, ami az USA-ban és Ja-
panban a 60 Hz-es halozat mellett
kifogastalanul mikodik, a hazai
50 Hz-es halozat mellett aligha ad
hasznalhaté képet. A tv-adas
ugyanis a halozati zavarok elkerii-
lése végett a haldzati frekvencia-
val azonos félkeépvaltasi frekven-
ciaval dolgozik, tehat 60 Hz-es
halozatnal a félképvaltas 60 Hz-
es, az 50 Hz-es haldzatnal pedig
50 Hz-es.

A sorfrekvencia a képfrekvencia
egész szamu tobbszordse. Ha-
zankban 625 soros rendszert hasz-
nalunk, mint az eurdépai allamok
tobbségében, igy a sorfrekvencia
fi = 50x625 = 15625 Hz. Az
USA, Japan, Formosa és Dél-
Korea 525 sort hasznal, igy ott a
sorfrekvencia 60 x 525 = 15 750
Hz; ez ugyan lényegesen nem kii-

"I“E“IEB“NIK" g

16nbozik az eurdpaitol, am az el-
téro képfrekvencia és az eltéro
képvivofrekvencia—hangvivofrek-
vencia kiilonbség miatt — a masfe-
le szinjel-feldolgozasrol nem is be-
szélve — az NTSC-rendszert kép-
magnok a mi szabvanyainkkal
nem Osszeférok.

A tablazatbol az is kitlinik, hogy
az Europaban vasarolt késziilék-
kel is lehet némi probléma. Nyu-
gat-Europaban az angol és francia
rendszer 10g ki a sorbol, kiilonos
tekintettel a képmodulacio polari-
tasara és a sorfrekvenciara.

Vdsdrldsi tandcsok

Ezek utan felvetodik a kérdés,
hogy milyen képmagnot vasarol-
junk és hogyan bonyolitsuk le a
vasarlast. Mindenképpen kétnor-
mas képmagnoét kell venniink,
ugyanis a vilag filmtermésének zo-
mét atirtdk videokazettara, de
PAL-rendszer szerint. Ebbol az
oriasi lehet6ségbol nem zarhatjuk
ki magunkat. Szerencsére, a hazai
allami kereskedelemben (Keravill,
Ramovill, Skala stb.) beszerezhe-
to képmagndk szallitasat eleve
ugy egyeztették a gyartdval, ill. a
kooperacioban gyartott Akai, ill.
Panasonic magnok kivalasztasa
eleve ugy tortént, hogy azok két-
normasak minden tekintetben.
A beszerezhet6 hazai magnok te-
hat PAL/SECAM rendszeriiek és

13. abra.

tuneregységiik alkalmas az OIRT-
rendszert (6,5 MHz kiilonbségi
frekvenciaju) hangvivé demodu-
lalasara is. Persze, a dolog még-
sem ilyen egyszeru! A forgalomba
keriilt magnok ugyanis eredetileg
PAL-konstrukciojuak és a SE-
CAM-kivitel csupan modositas-
nak tekinthetd és nem egységes.
A kiilonbozo kereskedelmi, ipari
forrasokbol beszerezhetd PAL/
SECAM képmagnok a PAL-jelet
egységesen, a SECAM-jelet vi-
szont tobbféleképpen kezelik. En-
nek az a kovetkezménye, hogy a
SECAM-kazettak nem okvetleniil
csereszabatosak egymassal, és
rendszerint csak a sajat felvétel
jatszhatd le szinesben probléma
nelkiil. Igen gyakran fekete-fehér
képet kapunk a SECAM-miisoru
kolcsonkazettarol, mert ismero-
siink képmagnoja mas eljarassal
vette fel a SECAM-szinjelet, mint
amivel a mi készilékiink dolgozza
fel a lejatszasnal.

A tunerekbe épitett programoz-
hato idékapcsold az olcsobb keé-
sziilékekben a halozati 50 Hz-es
jelet hasznalja orafrekvencianak
(50 Hz-es CLOCK). Nos, miutan
hazankban a halozati frekvencia
altalaban kisebb a névlegesnél, a
beépitett programkapcsolé na-
ponta mintegy 15...25 percet ké-
sik. Mivel az eurépai orszagok zo-
mében a halozati frekvencia igen
pontos, az olcso készilekek is

VIDEOCORD Fag 374

Siemens FM 374 tipusi képmagné. Egy cég azon kevesek koziil, amelyek
az OIRT normat hasznalé orszagoknak is készitenek gyarilag behangolt

PAL/SECAM rendszeri, OIRT hangnormas képmagnok

at
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14. abra.

A Panasonic NV-333-as késziilék,
amelybél viszonylag sok keriilt be
hazankba. Programkapcsol6 oraja
halézatrél mikodik. Pontossaga

a halozati frekvencianak

a pontossagatoél fligg

mintegy 6...8 napi idOtartamra —
ott — kielégitoé pontossaggal prog-
ramozhatok. Ha csupan ilyen egy-
szerl készilléket tudunk beszerez-
ni, az orat vezérld kristalypontos-
sagu 50 Hz-et nekiink kell el6alli-
tanunk. Sziikség esetén — némi le-
leményességgel — egy selejtes
kvarcoraszerkezetet is fel tudunk
hasznalni erre a célra.
Lényegesen jobb mindségli és
rendszerint dragabb a kristalyve-
zérelt, tobb kiilonb6zé idopont
programozasat lehetévé tevo tu-
ner, ill. az ilyen tunerrel egybeépi-
tett képmagnoé. LehetOség szerint
ilyent vasaroljunk.

Foglaljuk tehat dssze, milyen kép-
magnot célszerli vasarolnunk, ha
csak a miiszaki paramétereket te-
kintjik!

Ha fOleg helyszini felvételeket
akarunk késziteni, csak a hordoz-
hato, telepes magno johet szami-
tasba. Ekkor a megfeleld magno:

— PAL- (vagy PAL/SECAM)
rendszeru,

— VHS- vagy kis alakui VHS-C
kazettarendszert,

— tartalmaz kameracsatlakozot
(K-10),

— hordozhato, akkumulatoros,
akkutoltovel,

— altaldban nem tartalmaz tv-
tunert.

Ha meégis ugy dontoéttiink, hogy

tunerrel egybeépitett valtozatot

vasarolunk, akkor az esetben

megfelel6 a magno, ha

— a szinjel feldolgozasat tekintve
PAL/SECAM rendszerti,

— a kazettarendszer VHS,

— programozhaté iddékapcsoldja
kristalyvezérelt,

VIDEOTEGHNIKA

— CCIR/OIRT szerint
miikodik.

Kiilonos gondot forditsunk a va-

sarlasra akkor, ha az europai PAL-

normatol eltérii normdju helyen
vasarolunk! Ilyen esetben esetleg
inkabb mondjunk le a vasarlasrol,
ha nem tudunk hitelt érdemlden
megbizonyosodni a késziiléek sza-
munkra kielégitdé miikodéserol.

Ovakodjunk tehat a vasarlastol

— Franciaorszagban,

— a tipusjel mellett kiilon feltiinte-
tett F jelzés (a francia SECAM
norma jelzése!) esetén,

— a 60 Hz-es halozattal rendelke-
z6 orszagokban (pl. USA),

— NTSC jelzés esetén, ha nem jel-
zik, hogy haromnormas (vagy-
is: PAL/SECAM/NTSC 4,43)
készulékrol van szo,

— természetesen, ha nem kazettas,
€s

— ha fekete-fehér elavult tipusrol
van szo.

norma

Mdkodési és kezelési
alapfogalmak

A képmagné kifogastalan kezelé-
sé¢hez elengedhetetleniil sziikséges
néhany alapfogalmat megismer-
nink. Ez a kesziilek bonyolult
mechanikus és elektronikus szer-
kezet, amelynek miikodése is meg-
lehetdsen szokatlan, a hagyoma-
nyos hangfrekvencids magndktol
alapjaiban eltérd. Kozponti része
a videoszalagot magaban foglalo
kazetta befogadasara szolgald ka-
zettafészek. A kazetta — behelye-
zése utan — felveszi tizemi helyze-
tét. Ez a behelyezési folyamat a
régebbi (68 éves) készulékeken
altalaban mindvégig kézzel vezé-
relt, tehat a kazettafészek fedelét
nekiink kell lecsuknunk (lenyom-
nunk) a kazetta becsusztatiasa
utan. A modernebb késziilékek-
ben ezt a folyamatot motorok vet-
ték at, igy a fronttoltést képmag-
nokba elég a kazettat egy megha-
tarozott meértékig becsusztatni,
ezen pont utan bekapcsolodik az
automatika, és a kazettat beszip-
pantva a helyére illeszti. A kazetta
kivétele is ilyen félautomatikus
rendszerii lehet. Amig a korai ter-
vezeésli magnok esetében a kazet-
tafedél egy kioldogomb megnyo-
masa utan felpattan (eléggé kime-
letleniil), a késObbi konstrukciok-
nal ezt mar valamilyen dorzsfék
vagy pneumatikus fék lassitja,
szabalyozza. A korszert, fronttol-

15. abra.

Telepes tizemre is alkalmas kétnormas, VHS-rendszer( képmagno,
kiilonallé tv-tunerrel és kameraval (Blaupunkt gyartmany)
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16. abra.

A régebbi konstrukcidoju képmagnok kazettafészke a késziilék tetdlapjan
nyilik. Mikodtetése kézzel lehetséges, nem automatikus

tésli késziilékeknél a mozgast mo-
tor és vezérldautomatika szaba-
lyozza.

Amig a hagyomdanyos kazettas
hangmagndk esetében a kazetta
ekkor mar lejatszasra, felvételre
alkalmas helyzetben tartja a mag-
nesszalagot, a képmagnok esete-
ben a kazetta az egyszerii behelye-
zés utan meég csak tekercselésre
(gyors elore- vagy visszatekercse-
lesre) alkalmas, lejatszasra, felve-
telre még nem.

A jelenség magyarazata az, hogy
a képmagno mechanikus rendsze-
re alapjaiban eltér a korabbiak-
ban megszokott magnotechnikak-
tol. A videojel felvételéhez és lejat-
szasahoz kifejlesztett sebességfo-
kozo eljaras uj mechanikai rend-
szer kialakitasat tette sziikségessé.
Ez a mechanikai rendszer viszont
olyan bonyolult szalagbefiizést al-
kalmaz, amelyet a kazettas kép-
magno egy killon mitkodési fazis-
ban végez a lejatszasra vagy felvé-
telre kapcsolas utan.

A VHS-magné mechanikai rend-
szere a szalag betoltése soran ki-
huzza a szalag egy 20...30 cm-nyi
szakaszat a kazettabol és felfekteti
a szalagpalyara. A szalagpalya fe-
lilrél tekintve hozzavetdlegesen
M alaku, ezért ezt a betdltési mo-
dot — megkiillonboztetésiil az
egyéb hasznalatos eljarasoktol —
M betoltésnek, befiizésnek is ne-
vezik. :

A szalag —haladasi iranyat tekint-
ve — el0szor a teljes szélességli tor-
l6fejet, majd a fejdobot érinti. Ez-
utan a tobbszorosen kombinalt fej
mellett elhaladva a hagyomanyos
kiviteld fotengely—gumigorgd

1 1 4 fra

egylittes kozott a kazettaba ér
vissza a szalag.

A képmagno tizembehelyezése so-
ran tehat két 1épésben torténik a
szalag lizemi helyzetének elfogla-
lasa: eloszor a kazettat kell a he-
lyére illeszteni kézi vagy automati-
zalt modon, azutan ki kell huzni
a mechanikanak a kazettabol a
sziitkséges szalaghosszt. Ehhez
idore van sziikség (néhany masod-
percre), igy ezt tiirelmesen ki kell
varnunk.

A VHS-videoszalagra a magno
minden esetben harom (vagy
ujabban egyes magndk esetében
négy), egymastol helyileg és tech-

nikailag is elkiilonithetd informa-
ciot vesz fel. A szalag felsé éle
kozeléeben hagyomanyos, a kazet-
tds hangmagnok esetében meg-
szokott eljarassal mono vagy szte-
reo hangcsik helyezkedik el. A le-
jatszas és a felvétel sesmmiben sem
kiillonbozik a hagyomanyos elja-
rastol.

A szalag also éle mentén keskeny
csikban a felvétel soran egy refe-
renciajel-sorozatot is rogzitiink.
Ez a jelsorozat nem mas, mint
négyszogjelek 25 Hz-es sorozata,
amelyet viszont a felvenni kivant
videojel szinkronjeleib6él, az 50
Hz-es keépszinkronjelekbdl nye-
riink. A jelsorozat a videoszala-
gon mintegy elektronikus perfora-
ciot képez (mint a mozifilmek szé-
lén a valosagos perforacio), és a
lejatszas soran a képmagnd sza-
lagmozgatdé mechanizmusa, sza-
lagsebesség-szabalyozo  szervo-
rendszere erre a jelsorozatra ta-
maszkodik. A jelsorozat kiolvasa-
sa soran tapasztalhaté barmilyen
rendellenesség képosszetorest,
szinkronhibat okoz, mig a kifo-
gastalan kiolvasas biztositja a kép
megfeleld lejatszhatosagat.

A videojel magnesszalagra valo
felirasa kiilonleges sebességfoko-
z0 eljarassal, félképenként torté-
nik. Erre a célra a magnoé belseje-
ben kiss¢ dontott helyzetli, nagy
témegl, igen gyorsan forgo, alu-

17. abra. .
A VHS-rendszeri képmagno szalagpalyaelemei, eltavolitott

kazettafészek mellett. Hatul a nagy tomegi fejdob
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18. abra.

A VHS-rendszeri képmagné
fejdobszerelvénye. A fejdob felsd,
;tlalvétkolt része forog, az alsoé rész

miniumontvénybdl kiképzett, un.
fejdob szolgal, amelynek belse-
jében, az atmeérd két végpontjan
helyezkedik el a (legalabb) két
videofej. A két fej felvaltva vil-
lamgyorsan siklik végig a fejdob
feliiletére felfektetett videoszala-
gon, amely a dob feliiletén las-
san tovabbhalad, mik6zben ma-
ga a dob igen nagy fordulat-
szammal forog. A videojel fel-
irasat és kiolvasasat ugyanaz a
két fej végzi. A videojel szamos
atalakitast szenved addig, amig
végiil felkeriil a videoszalagra, a
lejatszas soran pedig mindezen

19. abra.

Négyfejes Hi-Fi képmagné a Sharp cégtél (VHS-rendszer, VC-488 tipus).
Nemcsak képfelvételre, hanem kizarélagos hangfelvételre is hasznaljak.
Hangatvitele messze meghaladja az all6fejes hangmagnoékét

atalakitasi muveletek forditottjat
kell elvégezni.

Az ujabban kifejlesztett és Hi-Fi
jelzésti képmagnok tovabbi két
hangcsatorna felvételére és lejat-
szasara képesek egy rendkiviil bo-
nyolult eljaras segitségevel. Ezek-
ben a magnokban a fejdob tovab-
bi két fejet is tartalmaz, ezek a
fejek a videoinformacioval meg-
egyezO helyre, de annak zavarasa
nelkil irjak fel, ill. olvassak ki a
sztere0 hangjelet. Az atalakitasi
modszer igen jO hangmindséget
eredményez, igy ezek a képmag-
nék nemcsak képfelvételre, ha-

nem hangfrekvencias célra is hasz-
nalhatok, képi informacio kezelé-
se nélkiil. Egyre tobb (foleg zenei
miusort tartalmazo) musoros ka-
zettat arusitanak az ilyen magnok
szamara. Természetesen a Hi-Fi
kazetta tartalmazza a hagyoma-
nyos modon felvett hangot is, te-
hat az ilyen kazetta kozonseges
(nem Hi-Fi) képmagnon is lejatsz-
hato.

Az utébbi idében a VHS magnodk
jol megkiildnbodztethetd valtoza-
tai alakultak ki. Az esetleges be-
szerzésnél célszeru, ha a felhasz-
nalas varhato koriilményeibdl in-
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20. abra.

Az asztali VHS-képmagnoé kezelbszervei (Panasonic NV-333)
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21. abra.

Sokpozicios, univerzalis,
infravoros tavvezérld adapter,
amely nemcsak képmagnoéhoz,
hanem tv-vétel programozasahoz
(tv-késziillékhez) és
teletext-programozashoz is
alkalmas

dulunk ki, és a megfelel6 magnoti-
pust ezek szerint valasztjuk ki. Te-
kintsiik végig a legfontosabb mag-

terjedelmes, Hi-Fi-toronyba il-
leszthetd6 megjelenésii, bonyolult,
sok vagy igen sok szolgaltatast
nyujto kesziilék. A magné mecha-
nikaja és elektronikdja altalaban
lehetove teszi a szokasos lejatszasi
és felvételi funkcion kiviil a lassi-
tott, ill. gyorsitott lejatszast, a ki-
vant miisorrészlet gyors megkere-
sését gyorskeresé lizemmodban,
allokép lejatszasat, esetleg az
adott misor alléképenkénti 1épte-
tését (kockazas).

A késziilékek mindig rendelkez-
nek beépitett tv-hangoloegység-
gel, tovabba a hangoloegységet és
a magndt megfeleld idopontban
bekapcsolo idozitdvel. Az idozitod
¢s a hangoloegység a korszeri ké-
sziilekekben programmentéssel is
rendelkezik egy esetleges halozat-
kimaradas esetére. Ennek kivitele-
zésére ezek a késziilekek rendsze-
rint beépitett akkumulatort tartal-
maznak, amely a hal6zatkimara-
das idejére tapfesziiltséggel latja el
a beépitett kvarcvezérlési orat és
az idozitéaramkort.

A magasabb kategoriaju asztali
keésziilekek szolgaltatasai Kiter-

R T T S e R B s B Ve R |

jarasra is, tehat lehetové valik
az egymas utan — tetszdleges vi-
deojelforrasrol — készitett felvé-
telek viszonylag sima, =zavar-
mentes illesztése (hozzaadasos,
ASSEMBLE szerkesztés), eset-
leg egy régebben felvett anyag-
ba valo utolagos beillesztése (ki-
cserelese, INSERT képszerkesz-
tés). A maradék tranziens hibak
miatt ezekkel az eljarasokkal
csak az amator igények elégithe-
tok ki.

Egyre tobb asztali képmagno tar-
talmaz kulonféle, a musorok ké-
szitését megkonnyitd csatlakozta-
tasi lehetdséget, elsGsorban a
szabvanyos K-10 tipusu kamera-
csatlakozot, tovabba mikrofonbe-
menetet, fejhallgato-kimenetet, a
kameras felvételek szamara kiilon
kivezetett PAUSE csatlakozot.
egyarant alkalmasak a PAL-, a
SECAM- és nem ritkan az NTSC-
felvételek lejatszasara. Ez utobbi
szalagsebessége, kép- és sorfrek-
venciaja, ugyszolvan minden ada-
ta eltér az eurdpai rendszerektol,
és igy csak NTSC-jelet fogado tv-

nofajtakat! ) jednek valamely egyszerti (kis késziiléken, monitoron kapunk
Asztali VHS-magné. Altalaban hibas, kvazi-) képszerkesztési el- képet még akkor is, ha magnonk
Szalaglengés- csillapito gorgd
Kartamaszto
Hangjel - fb‘rlé‘fg_(
Nyomo- €s Hangjel + vezéri&el kambindltfej
fesz togorgd [ e
Gumigérgo
Teljes szélességben
torlo fej
Szalaghtzo fotengely
Szalagkivezeto
és feszitokar
|__Szalagkazetta
Teli orso " Ty ;
Ures, felcsevéld orso
g Iy
Pillanat allj
Automata felvetel / \ Kazettakidabo
Felvétel Gyors, elore
Gyors vissza Lejdtszds
Allj
22. abra.

Telepes, hordozhaté képmagné belsé mechanikai vazlata
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23. abra.

VHS-rendszeri, hordozhato
telepes képmagné (JVC
gyartmany)

egyebként képes az NTSC-video-
jel kezelésére!

A Hi-Fi kategoériaju VHS asztali
képmagnok a szokasos egy vagy
két hangcsatorna mellett tovabbi
Hi-Fi szteredé hangcsatornat tar-
talmaznak, ill. a Hi-Fi videokazet-
tak lejatszasara, ilyen felvételek
készitésére alkalmasak. A hang-
csatornak egymas kozt keverhe-
tok, igy adott esetben harom (mo-
no + Hi-Fi sztereo), ill. négy (ha-
gyomanyos szteredé + Hi-Fi szte-
red) csatorna all rendelkezésiink-
re. Ez a hangtechnika szerelmeseit
csabitd lehetOségekkel biztatja.
A Hi-Fi képmagnok alkalmasak
csupan hangfelvételi célokra is!
A hangfrekvencias munkalatokat
rendszerint beépitett egyszerii ke-
verési lehetOségek, kivezérlésjel-
z6k konnyitik meg.

Az asztali késziiléekek altalaban
tavvezérelhetok, kisebb hanyaduk
huzalos, tobbségiik infravords
tavszabalyozd segitségével. Az
egyszeriibb  késziillekek esetén
csak az alapfunkciok, mig a csucs-
késziilékek esetén a teljes magno
(20...30 funkcid) tavvezérelhetd.
Hordozhaté VHS-képmagno. To-
megiik a kezdeti 10-12 kg-rél az
utobbi évek soran 2-3 kg-ra csok-
kent. A kis méret hallatlan techni-
kai eréfeszitések eredménye — igy
a hordozhaté magnok finomme-
chanikai remekmivek. A beépi-
tett (cserélhetd) akkumulatorok
biztositjdAk a magné és a hozza
csatlakoztatott kis videokamera
aramellatasat tetszbleges terepen
¢és tetszOleges hasznalati helyzet-
ben, akar mozgas kozben is.

A hordozhatd magndék minden
funkcigjat alarendelték egyrészt a

VIDEOTEGHNIKA

B

minél hosszabb tiizemidd, mas-
részt a helyszini felvételkészites
(riportszeri koriilmények) altal
megszabott  kovetelményeknek.
Igy a magnok (egy-egy ritka kivé-
teltol eltekintve) nem tartalmaz-
nak tv-hangoloegységet, kiilonle-
ges, a hasznalati kényelmet meg-
konnyitd, de nélkiillozhetd funk-

ciokat, bonyolultabb tavszaba-
lyozasi  lehetéségeket, Hi-Fi
aramkoroket.

Ezzel szemben a kis méret €s a
konnyl kezelhetoség, a célszert,
kézre allo kezeldszervek, a gyors
telepcsere lehetdsége, a kamerarol
valo tavmiikodtetés olyan szolgél-
tatasok, amelyek a hordozhato ti-
pusok esetében alapfokunak mi-
nosiilnek. Gyakorlatilag minden
ujabb tipus rendelkezik kvazi-
képszerkesztési lehetdséggel, ami
ezuttal a kameraval valo (a szoka-
sos eljarasnal kissé bonyolultabb)
szoros egyuttmukodést is jelenti
(preroll iizemmod). Igy a kamera-
val készitett képeket, snitteket kis
hibaval egymas utdn rakhatjuk
akkor is, ha kozben a magnot ki-
kapcsoltuk, telepet cseréltiink stb.
A hordozhaté VHS-képmagnok
sajatosan uj kategoriaja a VHS-C
kazettaval mikodé ujabb mag-
nok csoportja. Az eredeti VHS-
kazetta viszonylag nagy mérete
(188 x 25 x 104 mm) egy adott fo-
kon tul nem tette lehetové a
miniatirizalast, noha a kazettaba
féro (30 perc...4 6ra miisoridonyi)
videoszalag nagy kényelmet nyuj-
tott.

A VHS-C kazetta kifejlesztésénél
alapveté szempont volt a VHS-
formatum megdrzése, de a kisebb
kazettaméret elérése. Ezt kiilonle-

ges mechanikai kialakitassal, bel-
sO fogaskerekes szerkezettel érték
el. Az igy kiadodo kis kazettamé-
ret (91 x58x22 mm) roppant
kedvez6 a miniatiirizalas szem-
pontjabol, de csupan 30 percnyi
VHS-szalagot tartalmazhat. Ez
jol igazodik a riportszeri koriil-
ményekhez.

A VHS-C kazetta kialakitasa
olyan, hogy a hozza készitett (nor-
mal VHS-kazetta méretii) adap-
terbe helyezve — és ezt az adaptert
mint kazettat egy normal video-
magnodba helyezve — a C kazetta
lejatszhatd mint VHS-felvétel.

A kis méreti VHS- és VHS-C
képmagnok méretcsOkkenése
folytan egy kiilon vasarolhaté ke-
retszerkezet segitségével a magno,
a tartalékakkumulator és a kis vi-
deokamera egy egységgée allithato
Ossze. A komplett egységet egész-
ként kezelve akkora szerkezetet
kapunk, mint egy nagyobb mére-
ti kamera; igy is kezelhetjilk a
felvétel soran, vallra véve az egé-
szet. Ez adta az otletet a kovetke-
z0 gyartmanycsoport kialakitasa-
hoz.

Kamerarekorderek. A VHS-
képmagno és a kamerak gyartasa
soran bekoOvetkezd korszeriisité-
sek adtak a lehetdséget a két egy-
ség beépitésére. Ekkor néhany ko-
rabbi szerkezeti egység elmarad-
hatott (pl. kamerakabel, a kiilon
hazak), és az egybeépitett, minia-
tirizalt szerkezet hallatlan, a ko-
rabbiakhoz nem hasonlithato ke-
zelési kényelmet biztositott. Azt is
lehet mondani, hogy a magno to-
mege visszaadta azt a sziikséges, a
nyugodt kép eléréséhez nélkiiloz-
hetetlen tomeget, amit a kamera

24. abra.

A VHS-C kazettahoz készitett adapter
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25. abra.

Szemléletes rontgenrajz a Sony-féle Betamovie kamerarekorder
felépitésérdl. A tapforrast biztositd telepet a késziilék fogantytjaban
helyezték el

Dual 57

| VRC 840

VIDEO RECORDER CAMERA

|
WE

26. abra.
Dual gyartmanyd Videomovie kamerarekorder, VHS-C rendszer(
mechanikaval és kazettaval

1 1 8 fl

&

3

korabban, a miniatiirizalas soran
elveszitett. Abban ugyanis, hogy a
vallrol készitett kép (kiilonosen
teleobjektives felvételnél) ne tan-
coljon, imbolyogjon elviselhetet-
len mértékben, a kamera viszony-
lagosan nagy tomege segit. Kétes
elonyt jelentett a korabbiakban a
kamerak tomegének 1 kg ala valo
csOkkentése, ezt a szamos idege-
sen vibralo, 6ssze-vissza mozdulo
kamerafelvétel is bizonyitotta.

A fejlesztés soran a kamerarekor-
derek esetében sajnos nem a leg-
magasabb igényeket igyekeztek
kielégiteni, igy a manapsag kap-
hato ilyen szerkezetekbe épitett
kameraegység is, a magndegység
is altalaban kozepesnek mindsit-
het6 a maga kategoriajaban. Min-
denesetre okvetleniil nagy segitség
az egyetlen, jol kezelheto egység,
a kompakt kivitel. A kamerare-
korderek is tobb formatumban
késziilnek, a normal VHS-kazet-
taval mikodok mellett megtalal-
juk a VHS-C, a Beta — és Gijabban
a Video 8 formatumot is. A kame-
rarekorderek kifejlesztésében tt-
toro szerepe volt a Sony cégnek is.
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Képszerkeszté képmagndék. Noha
a VHS-rendszer eleve viszonylag
gyenge képmindséget eredményez
(a szabvany igy allapitotta meg a
kovetelményrendszert), mégis, so-
kakban felmeriilt az igény a keres-
kedelmi mindségli magnok adta
kvazi-képszerkesztési hibak kikii-
szObolésére. Felvetodott a korab-
binal jobb mindségli masolatok
készitésének sziikségessége is.
Egy miisor eldallitasa soran két
alapprobléma meriil fel a felvétel-
készitésnél. Az egyik az, hogy az
egymas utan kovetkezo jelenetek
az illesztési pontokon (a vagépon-
tokon) — a korabbi kvazi-képszer-
kesztési eljaras adta lehetOségek
kovetkeztében — tranziens, lathato
hibat jelentenek a nézd szamara.
Itt ugyanis megszakad a korab-
ban folyamatos jelfolyam, és vé-
letlenszeriien folytatodik a kovet-
kezo jelenet videojelfolyama.
A hiba a kép felvillanasaban, Osz-
szetOrésében, szineinek ,kifordu-
lasaban” mutatkozhat meg és
mértéke véletlenszerien kiillonbo-
z0 lehet.

A masik hibajelenség a felvételek
masolasakor keletkezik. A maso-
las a felvételek Osszerendezése so-
ran elkeriilhetetlen eljaras, a
VHS-rendszer masolasi vesztesé-
gei viszont — a szamos elektroni-
kus eljaras miatt — tetemesek.
Mindkét hibat erésen mérsékelni
lehet a szerkesztomagnokkal.
Ezekben elektronikus aramkorok
vezérlik az illeszkedési pontokon
a felvételt, és a magnd kiilonleges
mechanikai és elektromos kivitele
(pl. a fejdobba épitett precizios
torlofejek stb.) biztositja a mini-
malis tranziens keletkezését az il-
leszkedési pontokon. A masola-
sok soran viszont azt az eljarast
koveti a videomagnd, hogy a vi-
deoszalagrol kiolvasott jelet visz-
szaalakitas nélkiil, tehat az eredeti
formajaban masolja at a masik
videoszalagra. Igy egyszerre ket
atalakitasi procedira is megtaka-
rithatd, €s ez a mindség javulasa-
hoz vezet.

A gyakorlat szempontjabol a kép-
szerkeszté VHS-magnok altal ké-
szitett masolat, a szerkesztett kép
alig kiillonbo6zik az eredetitél, ki-
fogastalan eredeti felvétel esetén a
masolat is igen jo mindségl lesz,
a képromlas a kereskedelmi tipu-

VIDEOTEGHNIKA
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27. abra.

Akai gyartmanyi, VHS-rendszer( képszerkesztd magné: VS-S/SEG

su készillékek altal készitett maso-
latokhoz képest szinte észrevehe-
tetlen.

Ezzel egyiitt meg kell mondani,
hogy a VHS képszerkeszté mag-
nok sem képesek csodara, és az
igy kapott misor is csupan VHS
mindségl, tehat nem félprofesz-
szionalis.

A képszerkesztdO magnok tetemes
arat (kozel haromszor annyiba
keriilnek, mint egy atlagos asztali
késziilék) a szolgaltatasok hosszi
sora igyekszik ellensulyozni.
A valodi hozzdadasos és beillesz-
téses (ASSEMBLE és INSERT)
képszerkesztést az alloképtol a tiz-
szeres sebességig torténo lejatszas-
szabalyozas konnyiti meg. Igy a
kivant képmotivumot képkoc-
kanként pontosan megkereshet-

R B B T st

juk. A képszerkesztdé magnoparos
(mindig két darabbdl all a kép-
szerkeszt® egyiittes) kiilonleges
tavvezerld segitségével messzebb-
rol is, minden funkciora kiterjed6-
en tavvezérelhetd. LehetOség van
a kép szerkesztésén kivill az egy
vagy két hangcsatorna hang-
anyaganak kiillon vagy a képpel
egylitti szerkesztésére, vagasara is.
A keépszerkeszt0 magnok az ott-
honi amatdr miisorkészités eszko-
zei, ily modon funkcidjuk kissé
mas, mint a szokasos asztali VHS-
késziilekeké. Eppen ezért nem tar-
talmaznak tv-tunert, id6zitot sem,
terjedelmiik, tomegiik valamennyi
VHS-késziilek kozott a legna-
gyobb, és minden esetben halozat-
rol lizemelo, asztali kivitell készii-
lékek.
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El6zetes a VIDEOTECHNIKA
86/2. szam
tartalmabol

ERDEKLODESUNK KOZEPPONTJABAN A HI-FI KEPMAGNOK

Az utobbi két évben szamos ujitast vezettek be mindharom kozis-
mert videokazetta-rendszer gyartoi és tervezodi a jatékid6 hosszab-
bitasa érdekében és a kép- és hangatvitel jobbitasara. A Hi-Fi
hangot régzité képmagndk megjelenése egy sor kérdést vet fel:
lzleti fogas vagy dicséretes miiszaki torekvés? Bemutatunk sza-
mos 1j Hi-Fi képmagnot.

VIDEOKAMERAK KOZHASZNALATI CELRA

Mik a jellemz6i a kereskedelmi képmagndkhoz gyartott kis kame-
raknak? Milyen a felépitésiik és hogyan miikodnek? Milyen tipu-
sok kaphatok a hozzank legkozelebbi, nyugat-eurdpai piacon?
Ezekre is valaszt ad osszefoglald cikkiink.

KEPLEMEZEK ES KEPLEMEZJATSZOK s

A lézeres képlemezjatszo mar egy évtizede piacon van, mégsem
terjedt el oly mértékben, mint a képmagno. Mi akadalyozza térho-
ditasat? Milyen a képlemezellatas? Hogyan miikodik a képlemez-
jatszo és milyen a felépitése? Ezt foglalja ssze cikkiink a 86/2.
szamban.

VIDEOVASAR

Mi kaphaté a hazai piacon és mi kiilféldon? Milyen tartozékokat
vegyiink képmagnonkhoz? Hogyan valasszuk ki képmagndnkat?
Ezt a cikkiinket a kovetkezd szamtol minden ijabb kiadvanyban,
folytatjuk!

A fentieken tulmenden folytatodik

Falfalvi Jeno cikke, a 5
BEMUTATJUK AZ ORION-PANASONIC KEPMAGNOT és
Dr. Forgé Mihaly cikke, a

TELEVIZIO-STUDIOTECHNIKA

Az elOzetesben ismertetett cikkek természetesen csak egy toredékét
képezik a VIDEOTECHNIKA 86/2. szdma tartalmanak, amelyet csak
akkor ismerhet meg, ha kezébe veszi az ijabb kotetet!

— VIDEOTEGHNIKA

1 2 0 e

ad P~ d N

P i

A ——

e SN R,



IGY KESZUL
A KEPMAGNO!

1. abra
VHS rendszerii magnémechanikak gyartasa
a Panasonic cégnél. A robotizalt szerel6-
szalagon emberi kéz érintése nélkil, tobb
mint hatszaz alkatelembdl allitjak ossze

a precizios futomiivet. A gyartosor
kapacitasa egy miiszak alatt 2000...5000 db
futdmii, a szerelési sebességtdl fiiggben
(Matsushita Information)

| 2. abra

¢ A nagyintegraltsagu képmagné-aramkorok
' gyors sorozatgyartasa el sem képzelhet6
. beiiltetbautomatak nélkil. Képiinkon

a nyugat-németorszagi Blaupunkt cégnél
miik6dé beiiltetbautomata lathato,
képmagno-aramkor szerelése kdzben

[ 3. abra

Az Osszeszerelt kész képmagné még nem
hasznalhat6é azonnal a szerelés utan.
Szamos elektronikus mérést, beallitast

és mechanikus ellenérzést kell elvégezni
ahhoz, hogy megbizhatéan miikédjék.
Képiink a Grundig cég mechanikai medsat
“e= | mutatja, aki mérémikroszkoppal ellenérzi
b w a forgo vidofej pontos futasat és az ltés
i, ! tiirését, a Video 2 x4 tipust képmagnoban
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BEMUTATJUK
AZ ORION-PANASONIC KEPMAGNOT

A NAGY VERSENY
FILM KONTRA VIDEO |
TELEViZIO-STUDIOTECHNIKA
SEGEK

TAVVEZERLESI LEHETOS
A ZARTLANCU
TELEVizZIOS HALOZATOKBAN
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KEPMAGNOKBAN ;

MUSZAKI TANACSOK
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