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VIDEOTEKA

Orvendetes médon szaporodik a képmagnék szima hazankban.
Sokan mar haromszazezres nagysagrendii mennyiségrol beszélnek,
amely feltételezhetéen kozel jar a valosdghoz. A videdzas hazai
terjedése — sok egyéb példihoz hasonléan — felemas modon megy
végbe. A késziilékek szamanak gyors novekedése az egyén aktivita-
sat és érdeklodését mutatja ezen a téren. Mint tudjuk, a képmagno
birtokldsa onmagaban még édeskevés: megfelelé mindségii iires
szalag kell hozz4, hogy felvehessiink miisorokat, és sok-sok tarto-
zék kellene — tobbek kozott videokamera —, hogy sajit felvételeket
készithessiink. A passziv vide6zok szamara pedig — s 6k vannak a
legtobben nalunk is — sok miisoros kazettara lenne sziikség, hogy
ki-ki valaszthasson beléle érdeklédési kore és tetszése szerint. Ennél
a szempontnal azonban érdemes elid6zni egy kicsit. Nem kell tul
messzire menni a j6 példaért, hogy felismerjiik: a miisoroskazetta-
gyartds, forgalmazds és kolcsonzés a kultdrpolitikai és a piaci
stratégia sajatos otvozédése, és mindenképpen jo iizlet. A fejlett
ipari orszagokban a képmagnoék tomeges megjelenésével egy idében
elarasztottdk videomiisorokkal a kereskedelmet és rengeteg kol-
csonzot nyitottak. A miisoros kazettak oridsi valasztéka még a
videotartozékok elterjedését is megel6zte. Kulturpolitikai szempon-
tok nalunk is vannak, miisoroskazetta-gyartias és forgalmazis
azonban szinte alig. Dicséretes kezdeményezések ugyan vannak, de
ez nem kielégit6, hiszen a vide6zok tébbsége érdekes kiilfoldi filme-
ket szeretne latni videdmagnodjin. Ezzel szemben csak olyasmihez
tud hozzijutni, amit mdr latott a televizioban. Eppen e korillmények
miatt oly jelentds a Mokép Videotéka halozata, amely az egyetlen
kolcsonzéhalozat az orszagban, és egyre boviilé filmkinalattal ren-
delkezik. Csak az elismerés és a dicséret hangjin szélhatunk a
Mokép két évvel ezeldtti kezdeményezésérél, amikoris megnyitotta
Budapesten az elsé videomiisor kolcsonzojét. Azéta az orsziagban
mar valamennyi megyeszékhelyen miikodik hasonlé intézmény.
A kolcsonozhetd filmmiisorok szima kozel jar az ezerhez, amelynek
tobb mint a fele kiilfoldi alkotds. Szamos ismert és sikeres, a
mozikban is bemutatott fil mellett egyre tobb olyan film is kikoleso-
nozhetd, amely csak videokazettan keriilt be az orszaghba, és nem
lathattuk a mozikban. A Videotéka iizemeltetése nem egyszerii
feladat. Jelentds valuta raforditassal jar, hiszen a kolcsonzott mii-
soroknak meg kell vasarolni a forgalmazéi jogat, s a nyugati forgal-
mazok a sikeres filmeket nem egy esetben csak ,,drukapcsoldssal”,
gyengébb filmek hozzatarsitdsdval hajlandok eladni. A Mokép ve-
zet6i azonban nagy sikert jésolnak ennek a villalkozdsnak. Ezt
bizonyitja az az uj kezdeményezés is, hogy még az idén iizembe
helyezik a Videotéka miisorgyarto és sokszorosité miiszaki bazisat,
amely kell6 igények esetén akdr szdzezer miisoros kazetta eléallita-
sara is képes lesz. Ugy tiinik, hogy ez valéban biztositék a sikerhez.
Gratuldlunk hozza!

Csabai Daniel
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~ Magyar videomiihelyek

Bemutatjuk a Magyar
Filmlaboratorium Vallalat
videosokszorosito tizemét

A Videotechnika szerkesztdsége rendszeresen helyet kivan biztosi-
tani az elk6vetkezend6 szamokban a hazai videomiihelyek bemu-
tatasanak. Els6ként a Magyar Filmlaboratériumnal alakult vi-
deosokszorositd lizemmel ismertetjiik meg az Olvasokat. Kilono-
sen azért aktualis ennek az izemnek a bemutatasa, mert olyan
kapacitasu videosokszorositordl van szo, amely ma még korant-
sem teljes kihasznaltsaggal mikodik. A kovetkeztetés kézenfekvo:
ez a professzionalis musorsokszorositd iizem esélyes gazdaja le-
hetne egy — ma még kibontakozasra varé — miisoroskazetta-gyar-
tasnak.

Kameraproba
Kiprobaltunk tiz olcso
videokamerat

A hazai kereskedelem nem kényezteti el a videoamatdroket a
videokamerak sokféleségével. Eddig csupan egyetlen kamerati-
pust lehetett — révid ideig — kapni, majd elektronikai—biztonsagi
szempontok miatt ezt is kivontak a forgalombol. Ennek elleriére
igen sokféle kameratipust talalhatunk a nagyk6zonség birtoka-
ban. S6t, talan tul sokfélét, tal csekély példanyszamban. Tizféle
tipust gytijtottiink dssze — tobbnyire kolesdnpéldanyokat —, s arra
kerestitk a valaszt kiprobalasukkal, hogy milyen min&ségiiek a
kommersz videokamerak.

Uj tv-késziilékek videézashoz
Bemutatjuk a Colortron és

a Beijing tipusu szines
tv-késziilékeket

A videozas gyakorlataban alapvetden meghatdrozé szerepe van
a tv-késziiléknek a képmegjelenités mindségében. A hazai tv-
késziilékvalaszték nem tal nagy. Ritkan keriil forgalomba 1j ké-
sziilék, s a szines képmegjelenités kritériumait még az Gjak tobbsé-
ge is csak kozepes szinten teljesiti. A kozelmultban két kilfoldi
tipus is forgalomba keriilt nalunk: a kinai eredetti, Toshiba licenc
alapjan késziilt Beijing és az NDK gyartmanyu Colortron. Mind-
kett6t szivesen vettilk gorcsé ald: hogyan teljesitik a videozas

kovetelményeit?



Videoszalagok és kazettak
Hosszua tava probak VHS
kazettakkal

Nem egyszert tesztsorozat az, amit e szamunktol kezdve a Video-
technika tovabbi szamaiban folytatédlag kézreadunk. Tébb hona-
pos munka nyoman irjuk le mindazt a tapasztalatot, amit a kiilon-
bézd tipust és markaji videokazettak hosszt tavi hasznalati
probai soran szereztiink. E probak kozott szerepelnek kiilonbozo
céli mérések, miisorrdgzités, dropout vizsgalat, koptatoproba
stb. Egytttal j6 lehet&ség ez a cikk arra is, hogy részletesebb képet
kapjunk a videoszalagok és kazettak jellemzdirdl.

Tanacsok videoamatoroknek

Aki mostanaban valasztja hobbijaul a vide6zast, és pénze is van
hozza, anélkiil csdppen bele egy korszerii technikai dgazat alkal-
mazasaba, hogy kell6 gyakorlattal rendelkezne ezen a téren. To-
mor cikkiink ahhoz kivanja hozzasegiteni a kezd6 videost, hogy
legalabb a miihelyfogasokat ismerje. Gnédig Laszlo tanacsait
azonban a gyakorld videdsoknak is a figyelmébe ajanlhatjuk.

VIDEOTEGHNIKA

VIDEOLOGIA

Negyedévenként megjelend kiadvanyunk a videotech-
nikat hivatasosan miiveld és azzal foglalkozo szakem-
berek, valamint az amator videosok szamara készil.
Tartalmi kialakitdasaban feloleli a videotechnika legta-
gabb koreit, s nem csupan a magneses képrogziték €s
kameraik témakorére korlatozodik. Elsésorban a ha-
zai szakemberek szakcikkeit hasznaljuk fel, de alkal-
manként szinvonalas kiilfoldi cikkeket is leforditta-
tunk és atvesziink, ha tartalma indokolttd teszi. Az
egyes kotetek tartalmi szinvonala tébb, mint az altala-
nosan megismert magazin jellegi kiadvanyoknal
megszokott. A kiadvany nem csupan informativ jelle-
gii, a gyakorlatban is felhasznalhato a videotechnikai
tevékenység tokéletesitéséhez. A jelen és a kovetkezo
kotetekben az alabbi témakoéroket dolgozzuk fel fo-
lyamatosan: '

— képmagnok technikaja,

— képmagnoérendszerek,

— képrogzitési eljarasok,

képlemezjatszok, képlemezjatszé-rendszerek,

— video-studiotechnika,

— videojatékok (alkalmazas, kapcsolastechnika)

— nagy sorfelbontasu (Hi-Fi) képmegjelenitok;

— videomeédiak, médiarendszerek,

— video-médiagyartas, sokszorositas,

— teljes videorendszerek, stididk bemutatasa,

— tavvezérlés a videotechnikaban,

— professzionalis képmagnok,

— kereskedelmi képmagnok,

— digitalis technika a videojel-rogzitésnél,

— felvevokamerak (alkalmazas, miikodés, felépites),

— keépujsag és teledatarendszerek, _

— mikrofelvételek készitése nagyfelbontasu video-
rendszerekkel,

— televizios képvetitOrendszerek,

— képszerkesztd és képkeverd berendezések,

— szines tv-képszimulatorok,

— szamitogeépes videotechnika,

— szamitogépes videografika,

— kvazi-haromdimenziés képmegjelenités a video-
technikaban,

— szervizadatok keésziilékekhez,

— javitasi és hibakeresési utmutato,

— videotechnika az oktatdsban, az orvosi technika-
ban és az iparban,

— videokazettak masolasa,

— atmasolas kiilonféle videorendszerek kozott,

— filmatjatszas képmagnora,

— miszaki ujdonsagok,

— vasarlasi tanacsok,

— miusoroskazetta-értékesités.

Kiadvanyunk szerkesztésének alapelve, hogy olyan
hasznosithaté informaciékhoz juttassuk Olvasdinkat,
amelyeket egyébként csak idegen nyelvii szakiroda-
lombol szerezhetnek meg.

N | o
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Tavaly még csak néhany nemzet-
kozi kiallitason lathattak az ér-
dekl6édok, ma mar tébb nyugat-
eurdpai aruhazban is fellelhetd a
legujabb CCD képbontéval mi-
kodo, Video 8 rendszerti kamera-
képmagno-konstrukcio. Amellett,
hogy leginkabb maga a késziilék
érdekel mindannyiunkat, a gyarté
bemutatasaval kicsit bajban va-
gyunk. Els6ként ugyanis a nyu-
gatnémet Bauer-Bosch tarsulds
mutatta be a VCC 816 AF tipusu
késziilékeét (1. abra), amely sokol-
dali hasznalhatosagaval feliil-
mulhatja az eddigi VHS rendszerti
kameraképmagnokat. (Epp a Vi-
deotechnika 3. szamaban ko6zol-
tlink cikket arrol, hogy a VHS-C
rendszerii késziilekek fejlesztésé-
ben milyen eredményeket értek
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1. abra.
A nyugatnémet gyartmanyud, Bauer markajeld Video 8 rendszeri
kamera-képmagno sokoldala felhasznalhatésagaval feliilmdlja a VHS-C

rendszer(l hasonlé készuilékeket
VIDEOTEGHNIKA




2. abra.

A VCC 816 AF tipusjell késziilék kézelebbrél. Konstrukcidoja méltan
nevezhetd a videotechnika gyongyszemének

el.) Tudjuk azonban, hogy a
Bosch-csoport hosszi ideje ered-
ményes egylittmiikodést folytat a
japan Canon céggel, s ennek 1j-
donsagait sajat formatervezési
kavaban, oOnalld tipusjelzéssel
hozza forgalomba Europaban.
Valoszinii, hogy ez esetben is ez
tortént, mert az 0j Bauer-késziilék
kisértetiesen hasonlit az ugyan-
csak idén foltiint Canon kamera-
képmagnohoz.

Ez a hasonlosag azonban mitsem
csorbitja a VCC 816 AF tipusu
késziilek kitiiné jellemzo6it, ame-
lyek méltan keltettek feltiinést
azok korében is, akik eddig a Vi-
deo 8 rendszer ,apostolatol”, a
Sonytol reméltek minden ujdon-
sagot.

Ismerjiik meg részletesebben is az
Uj kameraképmagno miszaki tu-
lajdonsagait! A beépitett objektiv
1:1,2 fényerdsség, 9...54 mm-es
gyujtotavolsagu. A gyujtotavol-
sag — mint altalaban a modern
varioobjektiveknél — egy villamos
motorral valtoztathato, amelyet
csuszoskalas kapcsolo vezérel (ez
teljesen zajmentes kapcsolast biz-
tosit). A motoros variozas mellett
azonban kézi valtoztatas is lehet-
séges a gyujtotavolsag beallitasa-

VIDEOTEGHNIKA

Az Y2 collos CCD képbontéhoz
csatlakozo felvevboaramkor szinte
teljes mértékben integralt, un.
.kompakt fokozatként” van ki-
alakitva. A beépitett aramkori
automatika 10 lux minimalis mel-
lett biztositja a még sziikséges ké-
pélességet. A normal 1400 lux.
E megvilagitas mellett fényképez-
ve, a minimalis jel-zaj viszony
jobb, mint 46 dB (260 soros, szi-
nes képfelbontas mellett).

A Video 8 rendszernél alkalma-
zott fejdobba Osszesen Ot fejet épi-
tenek be. Ezek koziil négy fej a
videojelek rogzitésére szolgal, egy
pedig a forgo torlofej. A helikalis
rendszerii hangrogzités frekven-
ciamodulalt eljarassal megy vég-
be, s ebbdl kovetkezbden a rendki-
vill kis abszoliut szalagsebesség
mellett is 20...15 000 Hz-ig terje-
do frekvenciaatvitel érheto el,
48 dB jel-zaj viszony mellett.

A Video 8 rendszerii kamera-
képmagnokat olyan szolgaltata-
sokkal latjak el, amelyek nemcsak
sokoldala felhasznalast biztosita-
nak, hanem jellegében kovetik a
8 mm-es filmfelvevdk alkalmazasi
korét. Az uj késziillékek azonban
joval tobbet nytjtanak ennél: mig
egy szuper 8-as filmkameraba he-

5 percnyi miisoridd rogzitheto, a
Video 8 rendszeri kamera-
képmagndkkal 90 percnyi misor
egy kazettara! A jelenleg elérhetd
képmindség hasonlo a VHS és Be-
ta rendszeri képmagndkéhoz, a
hangfelvétel kozepesnek tekinthe-
t6, ha Osszehasonlitjuk az asztali
Hi-Fi képmagnokéval. Fonto-
sabb szolgaltatasai a kovetkezok:
felvétel kozbeni képkimerevités,
felvétel kozbeni képléptetés (lassi-
tas), a rainditasok soran félkepva-
gas (anelkiil, hogy a kép Osszetor-
ne), képatusztatas két felvétel ko-
z6tt. Ha mindehhez még azt is
hozzatessziik, hogy a felvetel tav-
kapcsoloval is vezérelhetd, s a ké-
sziilék beépitett elektretmikrofont
tartalmaz, valoban elmondhato,
hogy Osszkomfortos késziileket
hoztak forgalomba gyartoi.
Mielott folytatnank a kiilonféle
mindségi és muszaki jellemzok fel-
sorolasat, be kell szamolnunk ar-
rol, hogy nemrégiben ujabb Video
8 rendszerli kameraképmagnorol
kaptunk hiradast. Az ugyancsak
nyugatnémet Metz cég kiildte el
fényképes tudositasat CCD kép-
bontéoval miikédoé Video 8-as ka-
meraképmagnojarol, amely a
,»Mecavision 9628 tipusjelet vise-
li. Formatervezett kiilleme azonos
a Bauer hasonlo celu keésziiléke-
vel, csupan a marka- és tipusjelzés
valtozott. Kiilsé megjelenésében a
Metz késziilek metal-eziist szini,
mig a Bauer matt fekete. Feltéte-
lezhetd, hogy miiszaki egyiittmii-
kodésiik eredményeként szilletett
a masodik valtozat, amelynek mi-
néségi jellemzoi ugyanolyanok,
mint az elébb leirtak.

Folytassuk hat e készilék jel-
lemzOinek bemutatisat immar
mindkettd tipusra vonatkoztat-
va. A felvételi rendszer automa-
tikus ilizemmodot biztosit, a
sziikséges rekesznyilas-allitastol
kezdve, a mifény/napfény kor-
rekcids szinhOmérséklet-kiegyen-
litésen keresztiil a hangfelvételi ki-
vezerlésig. A mindossze 1,4 kg to-
megl késziillek kiilsO meérete
124 x 137 x 260 mm. Az iizemel-
tetéshez sziikséges akkumulator
20 dkg tomegii. A felvételkeszités
soran egy beépitett kis fekete-
fehér monitor biztositja a képbe-
allitast. A 24 coll atmérdju kis
képcs6 ugyanazt a képkivagast
mutatja, amit az objektiven ke-
resztill szalagra rogzitiink.
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3. abra.

Metz markajelzéssel az eldébbi tipusok megfeleléje a Mecavision 9628
tipus. Az eltérd kiilsségi jegyeket foként a metal eziist szind boritas

jellemazi

Befejezésiil néhany megjegyzés az
arrol. Az NSZK-ban a Bauer
markaju VCC 816 AF tipusjeli
késziileket 3200 DM koériili aron
hoztak forgalomba (bar van olyan
ajanlat is, ahol csupan 3000 DM);
a Metz markaja 9628-as viszont
egyes helyeken mar 2900 DM-ért
is megvasarolhat6. Valoszind,
hogy néhany éven beliil e készii-
Iékfajta ara is jelentOsen csokken-
ni fog.

Mavo Monitorral
konnyebb és
gyorsabb

A nyugat-németorszagi Gossen
GmbH (mérés- és vezerléstechni-
kai vallalat) olyan kisméretii digi-
talis miiszert hozott forgalomba,
amely jelentésen megkdnnyiti a
tv-késziilékek €s monitorok javi-
téinak munkajat. A fényerdsseg-
meérésre hasznalhato digitalis mu-
szer folyadékkristalyos kijelzdvel,
azonnal a mért szamértéket mu-
tatja. A miiszer tartozéka az a mé-
rofej, amelyet a képerny6 azon fe-
lilletére kell helyezni, ahol a fény-
erdsséget akarjuk mérni (4. abra).

6

A mérofej altal letapogatott fé-
nyességjelet (a képernyordl kibo-
csatott fénystiriiséget) a mérofej-
ben elhelyezett fototranzisztor
elektromos jelle atalakitva tovab-
bitja a miiszer bemenetére, amely-

4. abra.

A Gossen GmbH Mavo-monitora,
a mérdfejjel végzett fellileti
ellendrzés kozben

| VIDEO-EXPRESSZ

nek aramkore feldolgozza, és
azonnal candella/m? (cd/m?) egy-
ségben jelzi a folyadékkristalyos
megjeleniton. A miiszer mérésha-
tara 0,01 cd/m?t81 19,99 ked/m?*-
ig terjed. A ,,Mavo Monitor” né-
ven forgalomba hozott kis miiszer
széles értékhatarok kozott hasz-
nalhat6. Taplalasara 2 db 1,5 V-
os gombelem vagy kiilsd, halozati
teleppotld hasznalhato.
Felhasznalasi kore meglehetdsen
koriilhatarolt: foként képcsdcse-
réknél, tv-késziillékek és monito-
rok utanallitasanal hasznalhato, a
sziikséges fényaram beallitasakor.
A fényerOsségmérésnél célszerli
képminta-generatorbol gerjesztett
szinsav-beallitoabrat eldallitani,
és ennél az egyes szinsavokhoz
tartozd fényerdosséget mérni, a
CIE szinskalaszabvanyban meg-
hatarozott értéke alapjan.

Video és
tudomanyos
kutatas

Bar a videotechnika alkalmazasa
ma a nagykozonség korében a leg-
elterjedtebb, szamos egyéb teriile-
ten is polgarjogot és széleskoril
alkalmazast nyert. Igaz, hogy az
érdeklodés ma is a kommersz al-
kalmazasok teriilletén a legna-
gyobb iranta, mivel ez kozelebb
hozza a videotechnikat a nagyko-
zonséghez. A videotechnika fej-
lesztomiihelyeiben azonban to-
vabb dolgoznak azokon a terve-
ken is, amelyek lehet6vé teszik e
nagyszeri eszk6z tudomanyos ku-
tatasban vald felhasznalasat is.
Ennek eredményeként sziiletett
meg a Kodak cég fejlesztélabora-
toriumaban az 5. abran lathaté
nagy sebességii képjelrogzito és je-
lanalizator. Az SP-2000 tipusjeli
digitalis jelfeldolgozd berendezés
12 000 kepet tud regisztralni ma-
sodpercenként. A nagy sebességii
szines képjelfeldolgozashoz digi-
talis atalakito egységet és tarolot
alkalmaznak. A tarol6 azt a lehe-
toséget is biztositja, hogy a rogzi-
tett képek barmelyikét — mint fa-
zisképet — is megjelenithetik a ké-
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sziilék monitoranak képernydjén
és elvégezhetd rajta a szitkséges
analizalas. A nagy sebességii kép-
rogzitésnek es képjel-feldolgozas-
nak kiilonosen a fizikai kutata-
sok, a kiilonb6z6 nagy sebességil
késziilekek, a magfizikai kutata-
sok és az Osszetett elektronikai és
mechanikai folyamatok elemzésé-
ben van jelentOsége.

( Kodak Presseinformation)

Uj BASF
magnoszalag-
kollekcid

Eurdépa élvonalbeli magnosza-
laggyara a ludwigshafeni BASF
cég. Mig évtizedeken keresztiil a
hangrogzitd magnoszalagok terén
tartotta eurdpai elsOségeét, a
nyolcvanas években egyértelmiien
a videoszalagok és -kazettak veze-
to gyartoja kontinensiinkon. Az
idén ismét 1) videoszalagokkal lé-
pett a kereskedelmi nyilvanossag
elé. Amint a 6. dbran is jol lathato,
a hagyomanyos hangszalagok és
kazettak mellett mar a legujabb
videokazettadk is ott vannak.
A BASF is azok kozé tartozik,
akik igyekeznek minden képmag-
notulajdonost videoszalaggal el-
latni. Az amatorcélu kazettakat
tehat jelenleg négyféle rendszer
szerint készitik: VHS, Béta, Video
2000 és Video 8. A VHS rendszerti
kazettak kozott legnagyobb a va-
laszték: harom szalagfajtaval hoz-
zak forgalomba, kiillonb6z6 szinl
dobozokban megkiilonbdztetve a
kiilonféle mindseget.

Sziirke dobozban, E 120/E 180/E
240 jelzéssel — haromféle jatékido-
hoz alkalmas hosszusagu szalag-
gal — hozzak forgalomba az , Ext-
ra Quality” tipusjelii videoszala-
got. Jelenleg ez tekinthetd a
BASF-nél standard mindségnek.
Fekete dobozban, E 120/E 180/E
240 jelzeéssel hozzak forgalomba a
»Super High Quality” tipusjelii vi-
deoszalagot. A  monokristaly-
szemcsés kromdioxidos jelhordo-
z0t kiilonleges kotdanyaggal, spe-
cialis tomoritéssel rogzitik a hor-
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5. dbra.
Az SP-2000 tipusjel digitalis jelfeldolgozé berendezés 12 000 képet
regisztral masodpercenként

6. abra.

A BASF cég uj magndszalag kellekciéja sokiranyu jelrégzitési igény
kielégitését szolgalja. Benniuinket természetesen a videoszalagok és
-kazettak érdekelnek leginkabb...




dozofolian. Ettél a technologiai
eljarastol jelentosen javult a vi-
deojel-zaj viszony és a hangrogzi-
tés mindsége is.

Meggypiros dobozban kertlt for-
galomba a leglijabb valtozata vi-
deoszalag ,,Super HG Hi-Fi” ti-
pusjelzessel. Ez a legtijabb krom-
dioxid-gyartasi technologia ered-
meényeit viseli, amelynek nyoman
az eddigiektdl is jobb jel-zaj vi-
szony, meég kisebb drop-out za-
varjel és még nagyobb koercitivi-
tas a végeredmeény. Méltan ajanl-
jak tehat a Hi-Fi képmagndkhoz
felhasznalasra.

A Video 8 rendszerii kazettak ko-
zOtt szintén a meggypiros cimkeés
P5-60 és P5-90 tipusjelti kazettak
jelentik az 1ujdonsagot. Ezekbe
azonban nem kromdioxidos, ha-
nem metal-jelhordozot tartalma-
zO6 magnoszalagot toltottek.

Hodit

a Bildschirmtext
Nyugat-Német-
orszagban

A telefonvonalat felhasznalo két-
iranya informaciéatviteli szolgal-
tatas (angol nevén ,viewdata”)
egyre szélesebb korben talal alkal-
mazasra a Német Szovetségi Pos-
ta feliigyelete alatt és szervezésé-
ben. A videotechnika eme perifé-
rialis teriilete 0j tavlatokat bonta-
koztat ki az aktiv videokommuni-
kacioval. Itt ugyanis az el6fizeto
nem csupan passziv olvasoja a tv-
késziilék képernydjén megjelend
adatoknak, kozleményeknek -
mint a képujsag esetében —, ha-
nem aktivan, parbeszédes vi-
szonyban kapcsolatot teremthet
egy-egy adatbazissal. A németiil
Bildschirmtext néven ismertté valt
rendszer ma mar valosag Nyugat-
Németorszagban. Az ,adatban-
kot” a SzoOvetségi Posta tartja
tzemben, de ezen tul tovabbi
igyek intézését is lebonyolitja
ezen a halozaton keresztiil. Igy pl.
a Bildschirmtext el6fizeté e halo-
zaton keresztiil kérhet bankszam-
lajarol atutalast, rendelhet szin-

7. abra.
A nyugat-németorszagi Bildschirmtext szolgaltatas a felhasznalénak
aktiv kommunikaciés lehetéséget biztosit

hazjegyet, aruhazakbol kiilonféle
arukat stb.

A hazai szaknyelvi terminologia-
ban teledata néven ismert eljaras
kifejlesztéséhez jelentOs elektroni-
kai gyartasi kapacitas, személyi
szamitogép-ellatottsag — és terme-
szetesen, megfeleld vevOkésziilé-
kek kellenek. A német nyelvterii-
leten réviden csak BTX-nek neve-
zett rendszer lényege az, hogy a
halozatra rakapcsolt vevokeészii-
lek Osszekotve egy személyi szami-
togéppel, igen széleskorii szamito-
gépes szolgaltatast nyujt felhasz-
naldjanak. '

A tovabbi fejlodési szakaszt is
megvaldsitottak mar: az atviteli
rendszert alkalmassa tették bar-
milyen alaku, formaju karakter

megjelenitésére. Erre szolgal az

un. dinamikusan ujradefinialhaté
karakterkészlet. Felhasznalasaval
szinte barmely formaju és rajzola-
ti betll megjelenithetd (pl. gorog
betlik, integraljel stb.) Keét ujabb
lehetéség — de mar ezt is bevezet-
tek és alkalmazzak — a betligrafika
és a fotografika. Az elsé eljarassal
a finomabb abrarajzolatok jelenit-
hetOk meg és arnyalatnyi szinezési
struktarak alakithatok ki. A ma-
sik eljarassal lehetévé valik a szi-
nes televizios képatvitelnél mar
megszokott finomsagu szines all6-
képeknek a megjelenitett szoveg
kozé berajzolasa. Mindkét eljaras
megvalositdsa igen nagy memo-
riakapacitast tesz szitkségessé, de
a megjelenitéshez igen bonyolult
felépitesii. aramkor szikséges.

A teljes BTX-panel aramkori fel-



épitése — az alkatrészsiiriiség fi-
gyelembevételével — megfelel egy
szemelyi szamitogép aramkori
rendszerének (8. abra). Ez csupan
mint kiegészitd panel kerill be a
teljes komfortot nyujto szines tv-
késziilék aramkorei kozé.

A jelenlegi fejlédési szakaszt is-
merve, leirhato, hogy a legeldre-
haladottabb fejlesztés a Német
Szovetségi Postanal kovetkezett
be. Europa egyéb orszagai koziil
még Franciaorszag és Anglia ha-
sonlo eredményei figyelemremél-
tok — bar a sziikséges kellékek jo-
val dragabbak mint Nyugat-
Németorszagban.

Mint minden szolgaltatasnal, itt
sem érdektelen az igénybevételi dij
és a beruhazasi koltség. A Német
Szovetségi Posta a BTX-szolgalta-
tast ingyen nyujtja a felhasznalok-
nak. A BTX adapterrel felszerelt
szines vevOkeésziilekek ara azon-
ban 600...800 DM-val tébbe ke-
rill, mint ha csak egyszer(i készii-
léket vasarolna valaki.

Példaként egy Loewe gyartmanyu
sztereo hangvisszaadasra is alkal-
mas szines tv-késziiléket muta-
tunk be, amelynek képernydjére a
forgalombakertilési arat is rair-
tak: 2850,— DM. Onmagaban ez a
késziilek azonban nem hasznélha-
tod még a BTX oda-vissza kommu-

8. abra.
A tv-misorvevdbe utdlag is beépitheté BTX panel 63 db integralt
aramkort tartalmaz
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9. abra.

Loewe gyartmanyu szines, sztereo hangvisszaadast, BTX adapterrel is

ellatott tv-késziilék

nikalo eszkdzeként. Sziitkséges egy
megfeleld személyi szamitdgép,
egy megbizhaté telefonvonal,
amely lehetOvé teszi az adatbank
adatainak lehivasat.

A magunk részérol 6rvendezve ir-
juk le azt a hazai hirt, amit az idén
tett kozzé a Magyar Posta: 1988-
tol Magyarorszagon is elkezdik a
Videotex rendszer bevezetését és a
kisérleti szakaszt 120 terminal be-
szerzésével folytatjak. Mivel a ja-
rulékos koltségek nalunk feltehe-
téen dragabbak lesznek mint kiil-
f61don, varhato, hogy az elsok ko-
zOtt nem magan el6fizetdk, hanem
koziiletek fognak bekapcsolodni a
Videotex halozatba.

Napirenden
a digitalis
televizio

Mar nemcsak Amerikaban és Ja-
panban, de Nyugat-Europaban is
szamos gyarto hoz forgalomba di-
gitalis jelfeldolgozd aramkorok-
kel mikodo szines tv-vevokészii-
léket. A digitalis tv-vételtechnika
egyik nemzetkozi éllovasa az ame-
rikai érdekeltsegii ITT, amely sza-
mos egyéb tv-technikai ujdonsag

VIDEO-EXPRESSZ



10. abra.
A tv-késziilékbe épitett digitalis jelfeldolgozé aramkori panel fényképe

mellett néhany éve hozta forga-
lomba elso digitalis 1C-csaladjat,
amelyrél méltan elmondhato,
hogy nemcsak a vevokésziilékek
aramkoreit, hanem a tv-studio-
technikat is forradalmasitotta. Ez
utobbi teriiletén foként a studio-
triikkok és képkeverési ujdonsa-
gok jelentettek szamottevo valto-
zast. Ami a digitalis technika al-
kalmazasat kilonosen elénydssé
teszi a televizios képatvitelnel, az
a videojel-feldolgozas a vevoke-
sziiléken belill. Alkalmazasaval
megsziintethetd a szines kép villo-
gasa is. A televizios kép megjeleni-
tése soran a képvillogasnak két
fajtajat kell megsziintetni, ha to-
kéletesebb képet akarunk elérni:
részben a vilagos képreszletek fe-
lileti villogasat, masfeldl a két fél-
kép kiilénb6zd sorhelyzete miatt
bekovetkezd képszélek villogasat.
A villog6 hatas egyenes aranyban
csOkkentheté a novelt képvaltasi
frekvenciaval. A jelenleg e célbol
alkalmazott 75 Hz-es képvaltasi
frekvenciaval, a 67 cm-es szines
képcsovek sugararamanal szinte
tokéletesen megsziinik a villodzas.
Egy 625 soros teljes képet 75 Hz-
es fiiggdleges eltéritéfrekvencia-
val kell a képernyon megjelenite-
ni. Ez azt jelenti, hogy 75 % 625=
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=46 875 Hz vizszintes eltéritd
frekvenciara van sziikség. Kép-
megjelenitésnél a harom teljes kép
képernyore vetitése szitkséges (szi-
nes atvitelnél), mig az adorol csak
egy teljes képet sugaroznak ki egy-
ségnyi id6 alatt. Igy a kivant hatas

‘csak akkor érheto el, ha a vevokeé-

sziilékben megfeleld taroloaram-
kor all rendelkezésre, amely a vett
képjelet tarolni képes és abbol ha-
romszoros sebességgel olvashatd
ki. A képvillogas megsziintetése-
nek masik modja az, amikor a ve-
vokeésziilek sajat fiiggdleges frek-
vencigjat 100 Hz-re valasztjak —
vagyis a norma szerinti félkép-
valtas kétszeresére. 625 képsor-
nal ennek hatasara egy ujabb
31 250 Hz-es vizszintes frekvencia
keletkezik. Mivel a mozgasi fazi-
sok természetes sorrendje megma-
radt, ezért egy félképtaroldbol
minden félképet egymas utan két-
szer olvas ki az aramkor és jelenit
meg a képernyon. A két modszer
kozil egyik sem olcsébb a masik-
nal, mert a digitalis képjeltarolo
aramkor alkalmazasa mindketto-
nél sziikséges.

Ha a digitalis képjelfeldolgozas-
nal a szines tv-jelek komponenseit
kiilon kezelik, az Y jeleket
12 MHz-cel és 8 bittel, a szinkii-
lonbségi  jeleket egyenként
4 MHz-cel és 6 bittel kvantaljak,
akkor a tar Osszkapacitasanak
legalabb 4,34 Mbit-nek kell len-
nie.

Jelenleg mar olyan Osszevont ta-
rolokat készitenek, amelyek jelen-
tosen olcsobba teszik a tv-késziilé-
kek ilyen aramkoreit. Az ITT cég
Digivision elnevezéssel hozta for-
galomba a tv-technikaban alkal-
mazhatd digitalis IC-csaladjat,
amelyeknek néhany tagja a vevo-
késziilek digitalis jelfeldolgozasat
szolgalja. Az 4j ITT tv-késziilékek
nem kizarolag misorvételre, ha-
nem az 6sszes periférialis képmeg-
jelenitési célra is hasznalhatok a
digitalis jelatvitellel, amire a ha-
gyomanyos _ tv-keésziillekeket s
hasznaljak. Igy pl. képmagnok-
hoz, szamitogéphez kapcsolva,
Onall6 videohaldézat monitora-
ként, képlemezjatsz6 monitora-
ként stb. Mivel a kiilsé videojel-
forrasok szama egyre tobb, az 1j
tv-késziilékeket is tobb videojel-
bemeneti aljzattal latjak el. E celra
ma mar Europa-szerte az egységes
EURO-SCART csatlakozoaljza-
tot hasznaljak.

Az ITT ,,Multicontrol” késziilék-
csalad egyik tipusat mutatjuk be
a 11. abran. Ez a késziilék a szte-
reo hangatvitel mellett szamos to-
vabbi  1Ujdonsagot tartalmaz,
amely a sokoldalu szolgaltatasi
kort boviti. Az elobb emlitett
Scart-csatlakozobol pl. harmat
épitettek be ebbe a késziilékbe.
A héarom aljzatra haromféle vi-
deojelforras csatlakoztathato:
képmagnd, képlemezjatszo és sza-
mitogép (vagy videojaték). A tv-
késziilék természetes tartozéka az
infrasugaras tavvezérlé egység,
amellyel lehetdség van a videobe-
menetek valasztasara is.

A fejlett ipari orszagokban szoka-
sos, hogy a kertes csaladi hazak
tehetosebb lakoi hazi videohalo-
zatot (zart lancu tv-haldzat) épite-
nek ki, a kornyezetitk megfigyelé-
sére kihelyezett videokamerakkal.
Fokeént megfigyelési célra, bizton-
sagi berendezeésként alkalmasak
ezek a haldézatok, a betorok gyors
felfedezésere. Az ITT késziilékben
e célra is beépitettek egy kiilon
csatlakozot, amelyhez a zart lanca
tv-halozat egyik csatornajanak ki-
menete csatlakoztathatd. A tav-
vezérld egységen killon e célra
szolgaldo gomb megnyomasaval e
hazi halézat barmikor bekapcsol-
hato a csaladi tv-késziilek ernyo-
jére is.

A digitalis technika nagy attrak-
cioja azonban az a szolgaltatas,

VIDEOTEGHNIKA



11. abra.

Az ITT cég Multicontroll tipusu késziilékcsaladjanak egyik példanya,
amely a Digivision tipust aramkori rendszerrel mikodik és alkalmas két

tv-program egymasba keverésére

hogy e késziileken egyszerre akar
két kép is megjelenithetd. A kettds
képmegjelenités modja digitalis
rendszerti videojel-keverés utjan
lehetséges, €s az alabbi valtoza-
tokban ad lehetdséget a masodik
kép ellendrzésére.

I. valtozat

A fomiisor megtekintése kozben a
képernyé jobb felsé sarkaban
megjelenitheté a masik kivalasz-
tott tv-miisor kisméretli képe (pl.
egy masik misor érdekesebb rész-
leteinek figyelemmel tartasa érde-
kében).

1. valtozat

A fomiisor megjelenitése kozben a
zart lanct videohaldzat kamerai-
nak a jele felvaltva rakeverheto a
képre (szintén a jobb felsé sarok-
ba). Ez a haz koriili ellenorzési
celokat szolgalja.

I11. valtozat

A képernyot a személyi szamito-
gép terminaljaként hasznalva, a
helyi zart lancu tv-halozat megje-
lenitett képe vagy a képmagnorol
lejatszott kép szintén rakeverheto
a képernyore.

A harom keépkeverési valtozat
kapcsan érdemes megjegyezni azt
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is, hogy a képernyon a kettds kép
megjelenitésekor egyik képreszlet
sem szenved karosodast a masik
kép miatt. A kisérohangbol min-
dig az hallhatd, amelynek képe a
teljes feliilet nagyobb részletét be-
tolti. A digitalis tv-aramkorok
megjelenése ota egy sor Uj készii-

12. abra.
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lektipus jelent meg a vevokeésziile-
kek kozott. Nemcsak az ITT, ha-
nem sok mas cég is gyart mar digi-
talis aramkori tv-vevokésziiléke-
ket. Varhato, hogy a 90-es évek-
ben egyeduralkodéva valik ez a
késziilekfajta.

Videomisor-
valasztas,
programozo-
adapterrel

Nyugat-Europa-szerte hodit a
VPS. A Video Program Select
(NSZK-ban) ill. mas eurdpai or-
szagokban Video Program Servi-
ce elnevezes azt jelenti, hogy a mii-
sorkozvetité adokrol minden fo-
miusor kezdetével egyidejlileg ki-
sugaroznak egy impulzussoroza-
tot is, amely a nagyfrekvencias jel-
re rakeverve jut ki az éterbe. Az
1985 oOta alkalmazott eljarast
azért vezettek be, hogy az elore
programozott videomagnok a tv-
adok misorabol kivalasztott
egyes musorszamokat idobeni el-
csuszas esetén is csak a kezdetiik-

A Blaupunkt cég VPS adaptere, amely barmilyen képmagnéval
oOsszekapcsolva lehetdvé teszi a VPS inditéimpulzusra torténé felvételi

inditast

1
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tol vegyék fel — tehat optimalis
legyen a szalagfelhasznalas. E cél-
bol az Gjabban gyartott (féként a
Hi-Fi) képmagndkat olyan aram-
korrel is felszerelték, amelyek a
VPS jelek hatdsara inditjak a fel-
vetelt. Tobb millio olyan késziilék
miikodik azonban, amelybe még
nem épitették be a VPS érzékeld
aramkort. E készilékek tulajdo-
nosainak készitette el — tObb mas
cég mellett — a Blaupunkt gyar is
kilonallé egységként mikodo
VPS adapteréet (12. abra).

A VPS-R 300 tipusjela kis készii-
lIék minden olyan képmagnohoz
hasznalhato, amelynek kvarcveze-
relt digitalis 6raja van, és hosz-
szabb id6tartamra — Un. nyujtott
idejii programozasra alkalmas. Ez
az adapter elsérendiien azt a célt
szolgalja, hogy a képmagndt vagy
a tv-késziileket (kiilon-kiilon,
vagy mindkettot egyszerre) eldre
programozott idére ilizembe he-
lyezze a megjelolt idOpontban
kezd6do6 tv-miisorok rogzitéséhez
vagy visszajatszasahoz. A VPS in-
ditéimpulzus nélkiill azonban az
adapter nem lép kapcsoldiizem-
modba. Ha tehat egy miisor felve-
telét este 20 ora 30 percre progra-
moztak, de a musorkezdés pl. 6t
percet késik, akkor az elGzetes
idoprogramozas ellenére sem
kezdheti meg a felvételt a képmag-
né mindaddig, mig a VPS jelet ki
nem sugaroztak, és azt nem vette
a késziilék. A VPS adapter szol-
galtatasat kibovitették a teletext-
program vételével. Egy beépitett
tarolo lehetove teszi, hogy a tele-
text (képujsag) miisorkozlésébol
kivalasztott programok iddépont-
jat és cimet az adapterben is re-
gisztraljak. Ez a misorregisztralas
az alapja a kés6bbi programozas-
nak, amelynek sordn a kepmagno
1doz1tokapcso]o;at vezérelve in-
ditja be az adapter a videomusor
rogzitését a képmagnon.

(Bosch Presse Information)
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13. abra.
A Siemens cég FM 586-8 tlpusmlu Hi-Fi kepmagana, amely alkalmas az
EPS rendszeri(i misorriogzité programozasra

A Siemensnél
EPS

A tv-adokrol sugarzott inditéim-
pulzus — mint a musorfelvételi
programozas legbiztosabb, csu-
szasmentes modszere — szerte Eu-
ropaban elterjeddben van. Az ed-
digi elnevezésekkel ellentétben, a
Siemens cég szakemberei egy Uj
elnevezeésl, s részben 1j megolda-
su programvezerlési modszert
dolgoztak ki. Az EPS jelentése
Easy Programming System=
=kOnnyl programozasi rendszer.
Az eljaras lényege a tv-misorok-
kal egyiitt kisugarzott teletext-
programon alapul.

Ahhoz, hogy ez a modszer megfe-
leléen bevaljon, az sziikséges,
hogy a tv-adok a teletext prog-
ram-lapjain kisugarozzak a napi
musorvalaszték kezdési és végzo-
dési idoépontjait is (az esetleges
miisorcsuszasokkal egyiitt). Ha ez
a feltétel teljesiil, a tovabbi mddo-
sitasok és kiegészitések a hagyo-
manyos képmagndban sziiksege-
sek. Kell hozza egy, a képmagnod
tv-tunerjébe beépitett teletext-
adapter, amely ugyanugy venni
képes a teletext (nalunk kepujsag)
oldalait, mint az e célra készitett

tv-misorvevd. Szitkséges meég
ezen kivill egy olyan kiegészitd
aramkor, amely a teletextjelnek az
inditoimpulzusait ugyanugy
szinkronizalja a felvételi inditasra,
mint a VPS impulzusokat. A két-
féle inditas lehetOségét megtartot-
tak az 4 Siemens képmagnonal,
amelyet el6szor az idei Berlini Ra-
dio Vilagkiallitison mutattak be
augusztusban.

A Siemens Hi-Fi FM 586-8 tipus-
jelt késziilék (13. abra) teletext-
veteli lehetdséggel és az njsagolda-
lak kivalasztasat lehetéve tevd
tavvezérlovel is  rendelkezik.
A miisorfelvételi programozashoz
elsoként le kell hivni a venni ki-
vant ado misorko6zlé oldalait.
Ezeken az oldalakon jelzik a mi-
kodo adok napi programjait és az
el6zetes havi programokat. A ki-
valasztott (felvenni kivant) mii-
sort az ado jelének beirdsaval
kezdjik, folytatva a sugarzasi ido-
pont (détum} meg]elolesevcl
majd a kezdési és a vegzddesi ora
és perc kiirdsaval. Kiilon beje-
gyezhetd, hogy melyik misorhoz
sugaroznak VPS jelet, és melyik-
nél sziikséges a sajat inditéimpul-
zust hasznalni. Ezek utan a készii-
lékben regisztraljuk a felvételi mi-
soridot — és természetesen — behe-
lyezziik az lires kazettat.

VIDEOTEGHNIKA
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Egy teletext mintaoldal az EPS rendszer( el6programozas kiirasarol

A felvételi inditas — ha az adordl
VPS jelet is sugaroznak — annak
inditoimpulzusaval torténik, ha
pedig nincs VPS jel, akkor az el6-
zetes program alapjan a sajat indi-
toimpulzussal, annak fiiggvényé-
ben, hogy mikorra programoztuk
a felvetelt.

A 14. abran egy teletext oldal lat-
hato a német és osztrak tv-ado
egy-egy programozasanak beirt
adataival. A németiill Videotext
Programming elnevezesii keépuj-
sag segitségével miikodo progra-
mozasi modszer Nyugat-Német-
orszagon kiviil Svajcban és Auszt-
riaban indult meg az idén. Varha-
to, hogy a Siemens altal kidolgo-
zott modszert mas keésziilekgyar-
tok is atveszik, mint a képmag-
nok-nyujtotta szolgaltatasok ko-
rének bovitési lehetdséget.

Hol lehet ma
venni VCR

kazettat?
Technikai visszatekintésiink ez al-
kalommal a hajdani Philips—

Grundig-féle VCR rendszeri kép-
magnok kazettajara vonatkozik.
J6 15 évvel ezel6tt még ez a kazet-
tas képmagno-fajta és a hozza ké-
szitett szOgletes videokazetta volt
a hazi videbzas nagy reménysége.
Kereskedelmi felivelését az olcsod
japan képmagnok torték meg,
amelyek a VHS-szel az élen mar a

VIDEOTECHNIKA

hetvenes évek masodik felében je-
lentds piacokat szereztek meg a
VCR eldl. Arrol nehéz lenne pon-
tos képet kapni, hogy vajon hany
ilyen rendszerii képmagno van ha-
zankban. Bizonyosan néhany tu-
catnyi, de az is lehet, hogy néhany
szaz db. A tapasztalat azt bizo-
nyitja, hogy hazank fiainak jovol-
tabol a vilag mindenféle késziilé-
kébol bekeriil az orszagba tobb-
kevesebb példany, fiiggetleniil at-
tol, hogy azt a hivatalos kereske-
delem forgalmazta-e valaha is,
vagy sem. Igy van ez a VCR rend-
szerii kazettds magndkkal is;
idonként ma is talalkozhatunk
egy Philips vagy Grundig gyart-
manyuval a bizomanyi értékesi-
tésre berendezett boltok polcain.

15. abra.

Philips gyartmanya VCR kazetta
a hetvenes évek elejérdl. Ma mar
csak ritkan vasarolhatok
Németorszagban is

VIDEO-EXPRESSZ

A még ma is miikodoképes készii-
lekeket 10...20 ezer Ft-os aron ki-
naljak eladasra — jobb esetben né-
hiany kimustralt kazetta tarsasa-
gaban.

Hasonlo €élmény kapcsan kezdtiik
kutatni annak lehetdséget, hogy
vajon hol vasarolhatok ma még
VCR kazettak hatarainkon beliil
és kiviil? A mindossze technikai
kuriéozumként hasznalhaté VCR
képmagnokbol tobb mint 800 ezer
db keriilt forgalomba annak ide-
jén Europa orszagaiban, Ot gyarto
cég termekeiként (a Philipsen és a
Grundigon kiviil ugyanis mas cé-
gek is létesitettek Osszeszereld lize-
met). A VCR kazettak legna-
gyobb eldallitoja a BASF és az
AGFA - mindkét gyar nyugat-
németorszagi székhelyli. Rajtuk
kiviil a Philips cég hozott forga-
lomba nagyobb mennyiségben
ilyen kazettakat. Nyugat-Német-
orszagban —elvétve ugyan —de ma
is lehet vasarolni még 1) VCR ka-
zettat is. Egy 60 perces jatékideji
ara 15...20 DM. Mind a BASF,
mind az AGFA piacra dob évente
egy-egy kisebb szériat, a miiszaki
gylujtok kedvéért.

A magyarorszagi boltokban (csak
bizomanyi értékesitd helyeken)
hasznalt cikként jelenik mar meg,
de hozza kell tenni, hogy ilyen faj-
ta kazettat ujkeént soha nem arusi- '
tott a belkereskedelem. Egy 1986
0szérdl szarmazo informacioé: Bu-
dapest egyik miiszaki bizomanyi
boltjaban — eredeti csomagolas-
ban — tiint fel tiz db VCR kazetta
darabonként 250 Ft-os aron.
Csupan két napig volt a polcon.

Kuszobon all
a kozvetlensugar-
z6 miholdak
vételi lehetbésége

A miiholdas miisorszoras mar
tobb mint egy évtizede bevalt gya-
korlatnak szamit szerte a vilagon.
Az eddigi miisorszoré mitholdak
adasainak vétele azonban csak
nagyérzékenységii — €s nem utol-
sosorban — nagy méretli parabola-
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16. abra.
A Telekabel Kisszovetkezet antennarendszere a tavaszi BNV-n

antenndaval lehetséges. Ehhez jarul
meég a bonyolult felépitést, koltse-
ges aramkorii antennajel-erdsito
es frekvenciakonverter hasznala-
tanak sziikségessége, amely egyiit-
tesen azt jelentette, hogy nem csak
nalunk, de még a nyugati orsza-
gokban is csak kozosségi vételi
modszerekkel kifizetddd, az egyén
szamara nem. Kilfoldon erre ala-
pozva alakultak ki a kabel tv-
halozatok, amelyek egész varoso-
kat vagy nagyobb korzeteket lat-
nak el tobb tucat j6 mindségi tv-
programmal, amit miiholdrol vet-
tek. Hazdnkban ez a miisorvételi
mod ez ideig nem honosodott
meg, amelynek foleg jogdijfizetési
okai vannak. A k&zosségi progra-
mokat sugdrzo mitholdak vételé-
hez az iizemeltetd jogdijhoz kotott
engedélye sziikséges. Magyaror-
szagon eddig csak kisérleti céllal
folytatnak ilyen vételt, de mar
korvonalazodik annak lehetdsége,
hogy a mindenki altal szabadon és
ingyen foghato kozvetlensugarzo
mitholdak adasait hogyan élvez-
heti a hazai nagykozonség. Tobb
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kisvallalat és kisszovetkezet fog-
lalkozik mar a parabola vevoan-
tennak €s antennajel-erositok, ill.
konverterek eldallitasaval — egye-
16re még csak piaci puhatolodzas
mellett. Az mar biztosra vehetd,
hogy e kozvetlensugarzé miihol-
dak vétele sem lesz olcsé mulatsag
az egyén szamara, de szamos tar-
sulasi verzio elképzelhetd a koltsé-
gek csokkentésére. Az idén mar a
Tavaszi Budapesti Nemzetkozi
Vasaron is bemutatott tobb kis-
vallalkozas olyan antennarend-
szert, amelyekkel lehetdve valik a
miiholdas adasok vétele. Nekiink
a Telekabel Hiradas- és Vegyesi-
pari Kisszovetkezet antennarend-
szere tetszett leginkabb, amit
fenykepen is bemutatunk a 16. ab-
ran. Orvendetesnek tartjuk, hogy
mint sok mas teriileten, igy a hir-
adastechnikaban is megnyilvé.nul
a rugalmasan dolgozo6 és a piaci
igényekhez gyorsan alkalmazko-
do kisszovetkezetek és kisvallala-
tok tevékenysége. Ugyanakkor
sajnalatos az a tény, hogy nagy
hiradastechnikai vallalataink re-
szerol ez ideig vajmi kevés hajlan-
dosag mutatkozott az iranyban,
hogy a hiradastechnikdnak eme 1j
részteriiletét felkaroljak és tomeg-
méretekben elterjesszék.

Pentax
Camcorder
PV-C800E

Ugy latszik, hogy a videotechni-
kaban egyre jelentésebb szerephez
jutnak a Video 8 rendszerii kame-
ra-képmagnok. Egyre-masra je-
lennek meg az 0jabb késziilékek,
olyan kényelmi szolgaltatasokkal
hoditva meg a leendd vasarlot,
amit az amator filmkamerak soha
nem tudtak biztositani. Idejeko-
ran felismertek ezt a nagy foto- és
filmtechnikai cikkeket gyarto cé-
geknél is, s ez a magyarazata an-
nak, hogy mindegyik kibovitette
gyértményskéléjét a videotechni-
kai eszkozokkel.

Nemrégiben ismét egy filmtechni-
kai és fotocikkeket gyarté nem-
zetkozi cég, a Pentax jelentkezett
Video 8 rendszerii kamera-
képmagnodval, a PV—-C800E tipus-
jelt késziilékkel (17. abra). A csu-
pan 1,45 kg tomegii kis késziilek
126 x 136 X 306 mm-es méretevel
képmagnok kozott is a kisebbek
kozé tartozik. 7,2 V-os nikkel-
cadmium akkumuldtorral miko-
dik, amellyel 1 vagy 2 drai telepes
izemidé biztosithatd felvételi
izemmodban, attol  fliggden,
hogy SP vagy LP sebességi foko-
zatban mikoédik a magnorész.
E megjegyzéssel mar azt is leirtuk,
hogy a magnoérész futomiive két-
sebességes. SP sebességi fokozat-
nal egy P5-90 jeli kazettara 90
percnyi miisoridé, LP sebességi
fokozatnal ugyanerre a kazettara
180 percnyi miisoridé rogzithetd.
A magnorész pici videofejdobja-
ban két videofej miikodik. A ké-
sziilék felvételre és lejatszasra egy-
arant alkalmas. A felvételi képel-
lendrzés egy beépitett fekete-fehér
monitoron at lehetséges, s ugyan-
ebben a lejatszas is ellendrizheto.
A tv-késziilekhez valo csatlakoz-
tatas céljara nagyfrekvencias ki-
menetet is beépitettek, amely az
UHF sav 30...39-es csatornainak
barmelyikére kiadhatéva teszi a
lejatszott felvételt.

Figyelemre mélték a kamerarész
muszaki jellemz6i is. A beépitett
objektiv 1 :1,2 fényereji, hatfoko-
zatu vario-objektivként mikodik:
11,5...69 mm kozott allithato, de
ezen kiviil lehetdség van egy un.

VIDEOTEGHNIKA



17. abra.
A Pentax cég PV-CB800E tipusjeli
kamera-képmagndja

MAKRO beallitasi modra, amely
a kozeli felvételeket teszi lehetové
120 cm-tél, 5,5 cm-ig. Az auto-
matikus fokuszbeallitast aktiv inf-
ravoros mérorendszer segiti, de ez
az automatika ki is kapcsolhato és
kézi fokuszallitas is lehetséges.

A kornyezeti megvilagitasi igény
minimum 10 lux. A legnagyobb
megvilagitas (elviselhetd maxi-
mum) 100 000 lux. A fehérszint-
kiegyenlités két fokozat szerint al-
lithaté be (kézi kapcsoloval, s e
pontokhoz képest automatikus.
A ket kiemelési pont
2800...7000 K. A képbontas %-
ad collos MOS képbontd szenzor-
ral torténik.

Beépitett elektret-mikrofonja igen
j6 min6ségu kisérohang felvételét
teszi lehetove.

Videotechnika
a minoség-
ellendrzésben

A nagylizemi sorozatgyartasi
technoldgia gyors mindségellen-
orzést igényel azoknal a készter-
mékeknel is, ahol a feliileti meg-
munkalas mindsége alapvetden
fontos. A gépipari termékek széles
korénél alapvetd kovetelmény a

VIDEOTEGHNIKA

18. abra.
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sima feliillet (tengelyek, csap-
agyak, zajmentes, egymason futo
felilletek stb). E késztermékek
végsO mindségvizsgalata feliiletel-
lenOrzést tesz sziikségessé. A pre-
ciz kivitelt mar nem lehetséges em-
beri szemmel megallapitani. A vi-
zualis ellendrzést valamennyi felii-
letvizsgalo eljarasnal a hibatlan-
sag szempontjai szerint veégzik.
A novekvo szériaszam és az auto-
matikus gyartas megkoveteli a fe-
liletvizsgalati miiveletek automa-
tizalasat is és a precizebb ellenor-
zést. Ez csak elektronikus uton
valosithatd meg.

A Siemens cég olyan videoberen-

VIDEOMAT

A Siemens cég Videomat nevii mindségelemzo6 és -kiértékeld rendszere
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dezeést készit mindseg-ellendrzési
céllal, amely szamitdgépes hibaje-
lenség kiértekelést és kijelzést tesz
lehetové. A Videomat nevii felii-
letkiértékelo rendszer ellenreflexi-
a feliileti hibak gyors feltarasara,
kiértékelésére és kijelzésére. Egy
kiilonleges megvilagitd rendszer
biztositja, hogy a vizsgalando fe-
liletre jutd és arrol visszaverddo
fény kiemeljen minden hibahelyet,
még a felilleti szennyezodést is.
A képkiértékel6 rendszerhez nagy
felbontoképességii kamera kozve-
titi a videojelet (18. abra).
Fémfelilletek ellenérzésénél a ko-
vetkez6 hibak mutathatok ki:
gyurodések, dudorok, karcok,
ureges alakvaltozas, odaragadt
idegen test, porszem, folyadék
szennyezodes. Pl. lakkozott feliile-
teken még a 0,1 mm-es nagysagu
hibak is pontosan kimutathatok.
A felismerd és kijelzd6 rendszer
Llelke” az a szamitogépes képer-
ny6, amely a hibajelenség feliileti
terjedelmét is kimutatja szines
foltként, kiirja a jelenség megne-
vezését és okat.

Uj videokazettak
a Polimertol

A hazai videozas gyenge pontja a
tartos kazettakinalat hianya. En-
nek enyhitésére torekedve hozta
kereskedelmi forgalomba a Poli-
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19. abra.

A Polimer Szovetkezet (j VHS rendszer( videokazettai

mer Szovetkezet i VHS rendsze-
ri kazettait. A nyugatnémet Mag-
na cég altal szallitott, fél coll szé-
lességi kromdioxidos szalagot
King markaju automataval toltik
kazettaba. A jelenleg forgalma-
zott kazettak tobbféle hosszlisagu
szalagtekercset tartalmaznak, 30,
60, 90, 120, és 180 perc jatékidore
alkalmas kiszerelésben (19. abra).
A Polimer Szovetkezet az idén,
1987-ben emlékezett meg a Mag-
na céggel fennallo kapcsolatanak
10 eves évforduldjarol. Ez az uj

videokazetta-sorozat is ennek az
egyuttmikodésnek az eredménye.
A ,,Super High Grade” jeli kazet-
taban monokristaly-szemcsés
kromdioxidos szalag van, amely-
nek koptatéd hatasa kisebb mint a
régebbi vasoxidos és kromdioxi-
dos szalagoké volt. Az 10j szalag-
gal és kazettaval lehetségessé valt,
hogy a hazai amator és félprofesz-
szionalis videotechnika céljat szol-
gald VHS kazettakbol tartosabb
ellatast biztositsanak.

VIDEOTEGHNIKA



Bemutatjuk a Magyar Filmlaboratorium Vallalat videosokszorosito
iizemét

Magyarorszigon ma még kevés professziondlis videomiihely 1étezik. Ennek csak egyik oka a
hazai t6keszegény kornyezet; ha tovabbi okokat kutatunk, rajoviink, hogy kevés a jo videos
szakember, kicsi a felvevdpiac és csak nyugati importbol szerezheté be minden felszerelés, ami
sziikséges lehet egy professziondlis villalkozashoz. Ennek ellenére nem adhatjuk fel a reményt
arra nézve, hogy kialakul nialunk is majd egy elfogadhaté miisoros kazetta-valaszték, amely sok
boltban hozzaférhet6 lesz — nem utolsé sorban, a hazai bérviszonyokhoz illeszkedd, a mainal
realisabb aron.

A Videotechnika szerkesztosége rendszeresen helyet kivan biztositani az elkovetkezend6 szamok-
ban, a mar meglevd hazai videomiihelyek bemutatisanak. Els6ként a Magyar Filmlaboratérium
Villalatndl miik6do videosokszorosité iizemet mutatjuk be. Kiilonosen azért aktudlis ennek az
iizemnek az ismertetése, mert egy olyan kapacitdsu video-sokszorositét jelent, amely ma még
korantsem teljes kihasznaltsdaggal miikodik. A kovetkeztetés kézenfekvé: ez a professzionalis
miisorsokszorosito iizem esélyes gazddja lehetne egy — ma még kibontakozadsra varo — miisoros
kazettagyartasnak. 1987 majusdban, amikor megliatogattam a Filmlaboratérium Video-iizemét,
az iizem vezetbje, Degrell Ldszlé mutatta be a miikodés kiozben megtekintett késziilékparkot és

a teljes berendezést. Az itt szerzett tapasztalatokat foglaltam Gssze ebben a cikkben.

A videokazettas szalagokra rogzi-
tett miisorok — legyenek azok bar-
mily rendszertiek is — csak a névle-
ges lejatszasi sebességnek megfele-
16 masolasi sebességgel sokszoro-
sithatok. Ez a miiszaki elv elsé
sorban abbol adédik, hogy a kép-
magnokkal lejatszott magndsza-
lag kétféle sebességgel kapcsolo-
dik a letapogaté rendszerhez: egy-
részt a névleges szalagtovabbitasi
sebesség szerint, amit abszolut se-
bességnek neveziink. Ez a hazi
hasznalati képmagndk esetében
rendkiviil csekély, 2,3...2,5 cm/s;
masrészt a forgd videofejdob és a
szalag kozott adddo relativ sza-
lagsebesség szerint, amely igen
nagy, 4,5...5,5 m/s — rendszertol
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fliggben. Az igy adodo, egyszerre
alkalmazott kétféle szalagsebesség
nem teszi lehetévé, hogy tigy mint
a hangkazettak sokszorositasa-
nal, a videokazettaknal is gyors-
masolast valositsanak meg.

A videosokszorosito emiatt vilag-
szerte nagy késziilekparkot igé-
nyelnek, amelynek csak a kisebb
egysége a mesterszalagot lejatszo
keésziilék; a nagyobb egység min-
den esetben a masolorendszer,
amely 10...40 db kazettas kép-
magnobol all.

Ha a sokszorositasi igényt vesz-
sziik alapul, kétféle musorbazis
az, amirdl hazi hasznalatu video-
kazettadkra sziikséges felvételeket
atmasolni. Az egyik a hagyoma-
nyos uton készitett mozifilm,
amely lehet 8 mm-es, S8-as,
16 mm-es és 35 mm-es (elvben
még eléfordulhatna a 70 mm-es
panorama film is, de napjainkra
ez nalunk eltiint a gyakorlatbol).

Csabai Daniel

A masik bazis a videoszalag,
amely igen valtozatos rogzitési
rendszer szerint fordul eld, hogy
csak a leggyakoribbakat emlitsiik:
2 collos orsos szalag, 1 collos or-
soOs szalag, U-matic kazetta, VHS
kazetta, Bétamax kazetta, Video
2000 kazetta, Video 8 kazetta.
A rogzitési rendszer ezek mind-
egyikén mas és mas, csupan egy-
valamiben megegyezd: egytdl
egyig analog rendszeri jelfeldol-
gozassal megy végbe. Ahhoz te-
hat, hogy ezeket a mlsorhordozo
médiumokat kell6 mindségben le-
jatszhassuk a sokszorosito rend-
szer szamara, megfelelé6 mindségii
lejatsz0 berendezések kellenek.
A filmek lejatszasahoz pl. egy
filmbontd, amelyet mar nem ne-
vezhetiink vetitonek, hiszen ez a
funkcidja a filmbontasi kovetel-
ménynek megfeleléen megvalto-
zik; a videoszalagok lejatszasahoz
pedig olyan professzionalis miné-
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1. 4bra.
A Rank Cintel gyartmanya, MK-III tipusjelG filmbanté. 16 mm-es és
35 mm-es filmek képbontasara alkalmas

ségli képmagnok kellenek, ame-
lyek barmilyen jelentésebb mind-
ségromlas nélkiil lehetdve teszik a
felvételek atmasolasat.

Fogado (felvevd, sokszorositd)
rendszerként olyan képmagnokat
kell hasznalni, amilyen kazettafaj-
tat akarunk sokszorositani. Igy
pl. hazai viszonylatban is az elter-
jedt VHS rendszeri kazettakra
van sziikség, s ebbdl eredden ilyen
sokszorositdo lancra. A masolo
magnok mindségének jobbnak
kell lennie a kommersz képmag-
nokénal, nemcsak megbizhatosag,
hanem a rogzitett kép tekinteté-
ben is.

A miisorforrasok és a sokszorosi-
to rendszer kozott helyezkedik el
a vezeérlopult és az eloszto lanc.
Ezek hasznalata — mint latni fog-
juk a bemutatott példan — a leg-
tobb esetben elengedhetetlen a jo
mindség elérése céljabol.

Hazai viszonylatban ma még ke-
vés intézmeény rendelkezik azzal a
késziilekkel, amely a mozifilmek
videoszalagra masolasahoz sziik-
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séges. A mindennapi életben csak
filmbontonak nevezett berendezés
nemcsak koltséges, devizaigényes
eszkoz, de még nehezen is lehet
beszerezni, mivel vilagviszonylat-
ban is csak néhany filmtechnikai
cég gyart ilyent.

A Filmlaboratérium filmbonto
berendezése az angol RANK
CINTEL cég MK-III tipusjeli
gyartmanya, amelynek atirérend-
szerét mar digitalis verzioban €pi-
tettek fel (1. abra).

Az itt hasznalt filmbont6é 50 Hz-
es szinkronizacioval, 625 soros
képbontasra alkalmas (igazodva a
PAL/SECAM  rendszerekhez).
A filmlejatszo futdmii keétféle sze-
lességli, 35 mm-es és 16 mm-es
mozifilm atirasat teszi lehetove.
A kétfele filmszélességhez és per-
foraciomérethez igen egyszerien
atallithatd a tovabbitorendszer, s
az egyetlen Osszetett miiveletet az
atvilagitofej cseréje jelenti.
Ennek a filmatiro berendezésnek
a képletapogatd modszere a szak-
maban jol ismert ,flying-spot”,
azaz futopont rendszer elvén ala-
pul. A leggyakrabban 16 mm-es
és 35 mme-es filmek atirdsara van
szitkkség. E filmek tobbsége nor-
mal képmérettel és fényhanggal
késziil, de van szamos olyan kopia
is, amely szélesvasznu vetitésre,

zsugoritott képet hordoz. Az
MEK-IIIC tipusu filmatird beren-
dezés mindezek atmasolasat is le-
hetove teszi. A sokoldalt masolasi
mindségi kovetelmeény kielégitését
szolgalja a szamitogeépes jeltarolo-
val ellatott vezérlopult.

A vezérlopult kiilénféle video-
musorforrasok kép- és hangjelé-
nek fogadasara, korrekcidjara és
a masoloberendezéshez valo il-
lesztésre szolgal. A Filmlaborato-
rium video-lizemében e célbol egy
sajat igények szerint tervezett ve-
zérlopultot hasznalnak, amely t6-
kéletesen szolgalja a kiilonleges
igények kielégitését (3. abra). Egy
rovid miiszaki riportban szinte le-
hetetlen leirni mindazt a miiszaki
megoldast, amit ez a vezérlopult a
kiilonfele atirasok soran produ-
kal. A legfontosabbak a kovetke-
z0k.

Az elobb leirt Rank filmbonto
kétféele szines videojel leadasara
képes: PAL, és SECAM. Ezt a
videojelet kétféle Osszetevo, a fé-
nyesség (luminancia) és a szin
(chrominancia) szerint digitalizal-
jak (még a filmbontoban levo DI-
GISCAN jeli kodoloval).
Természetesen, a filmbontoban

tarolt digitalis jelet rogton deko-

2. abra.
A kétféle filmméretnek
megfelelden sziikséges cserélni az

atvilagitofejet
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doljak analog jellée, hogy aztan
kétféle monitoron is ellenérizhetd
legyen. Az egyik monitor nagy
képernyovel, a vizualis képellen-
orzésre szolgal; ennek alapjan vé-
gezhetok a képvaltoztatd beavat-
kozasok, amirél még szo lesz a
tovabbiakban. A masik RGB, un.
~waveform monitor”, amely a
szinosszetevok allando egyensu-
lyanak ellendrzését hivatott szol-
géalni.

Kozismert, hogy a kiilonféle
gyartmanyu és koru szines filmek
szinvisszaadasa rendkiviil valtozoé
mindséget mutat. Ha minden val-
toztatas nélkiil irnanak at video-
szalagra egy-egy filmet, utdlag si-
ralmas képet mutatna visszajatsz-
va a képernydn. A vezérlépult
egyik feladata e mindségi szoras
eltiintetése szinjel-korrekcidk tt-
jan. Erre a célra szolgal egy beépi-
tett szamitogépes jelfeldolgozo,
amelyhez magneslemezes jeltarolo
csatlakozik. Ez az egység 32 ana-
log csatorna jelét képes folyama-
tosan feldolgozni és modositani,
64 feéle kapcsoloallas szerinti ve-
zérloprogram alapjan (pl. vilagos-
sagszint, feketeszint stb.) A vezér-
I6pulton talalhaté harom gémb-
csuklos szabalyzokar (Joy-stick),
amely a képminéség valtoztatasa-
nak folyamatos beavatkozasi le-
hetOségét teszi lehetdvé. Valtoz-
tathato a feketeszint, a vilagossag-
jel, a gammajel, az R, G, B alap-
szinenként, kiilén-kiiléon, mindha-
rom alapszinben.

A szamitogepes jeltarolo biztosit-
ja, hogy egy probafutas soran a
filmrészleteket jelenetenként kor-
rigdlva, a korrekcié mertékét és
mindségét rogzitsiik a taroldban,
majd amikor a teljes film lefutott,
kezdédhet az atiras (tobbnyire
egy video mesterszalagra), amikor
mar a szamitogép végzi a jelkor-
rekciot az elézetesen rogzitett
program szerint.

A vezérlopult és a filmbontoé ma-
sik k6z0s, kiilonleges szolgaltata-
sa a programozhatdé panoramas
atiras. Amint az elobbiekben mar
utaltam ra, a filmek egy része zsu-
goritott képpel, szélesvasznu veti-
tesre késziilt. Ezek levetitéséhez a
filmbontodt ellattak ezzel a képat-
vilagitasi rendszerrel is, s a repiilé
fenypont mozgasanak modosita-
saval lehetové teszik, hogy a szé-
lesvasznu képmeéretrdl mindig azt
a részletet irjuk at videoszalagra,
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3. abra.
A szamitogéppel kombinalt vezériépult, amely a Filmlaboratérium
videolizemének fejlesztomunkajat dicséri

ahol a szerepl6k arca latszik, vagy
ahol a cselekmény zajlik. Nagyon
kevés filmbonto rendelkezik ezzel
a lehet6séggel. Szamos filmatirast
lathattunk mar, de ugyanigy a tv-
musorokban vetitett szélesvasznu
filmek is azzal a hibaval jelennek
meg a képerny6én, hogy mindig
csak a kép kozepét mutatjak. Igy
pl. az eredeti szélesvasznu felvéte-
len lathatd beszélgeté partnerek
premier planban mutatott arcabol
csak egy-egy fél arc latszik a ké-
pernyon. Ezt a hatranyt hivatott
kikiisz0bolni a panoramazéd at-
iras, amikoris a letapogat6 rend-
szerrel ide-oda pasztazva a kép
bal és jobb fele k6zott, mindig az
a részlet valaszthato ki, amelyik a
legfontosabb a cselekmény és az
érthetdség szempontjabol.
Osszességeében tehat a vezérlépult
hasznalataval csodak miivelheték
pl. egy kifakult szines film eseté-
ben csakigy, mint a szélesvasznu
kopiak atirasakor. Természetesen
a panoramazas is programozhato
a vezérlopulton.

A mestermagno

Kozvetlenil a vezérlopulthoz
csatlakozik az az 1 collos orsos
szalaggal mikodSé Sony mester-

magno, amely az un. standard
filmatirast  szolgalja. @ Ahhoz
ugyanis, hogy a filmekrdl tébb-
szOr ismételhetden, azonos mino-
ségli sokszorositas legyen elérhe-
t0, egy mesterszalagot kell készite-
ni, amirdl azutan annyiszor ma-
solhatjak at — és annyi példany-
ban — a misort, amennyire sziik-
ség van. Ezt a célt szolgalja a
BVH-2000PS jelii, C-formatumu
szalagvezetéssel miikodo studio-
magno (4. abra). A PAL és SE-
CAM szines videojel rogzitésére
egyarant alkalmas késziilek egy
tekercs studioszalagra 2 oOranyi
musor rogzitését teszi lehetove.
Az 5,5 MHz savszélességii video-
jel rogzitése mellett harom hang-
csatorna felvétele és lejatszasa is
lehetséges. Specialis erdsitérend-
szerét beépitett idéalap-korrektor
(Time Base Corrector) + drop out
kompenzator teszi teljessé. A spe-
cialis videofejdobba felvevd/lejat-
sz0, kiilon videojel-torlo és felvé-
tel idején is lejatszo fejeket épitet-
tek be. Ezzel a megoldassal elérhe-
td, hogy a haromfejes hangmag-
noknal jol ismert monitor lizem-
modot megvaldsitva, a felvétel
idején azonnal ellendrizhetd le-
gyen a szalagra rogzitett miisor
képmindsége. A szokvanyos mii-
sorfelvétel és lejatszas mellett sza-




4. abra.
A BVH-2000PS tipusjelG Sony mestermagnd. 1 collos studiészalaggal
mikodik

mivelet automatikus lizemmod-
ban valosithatd meg, amit progra-
mozhatod processzoros aramkori
rendszer segit el0. LehetOség van
a mar szalagra rogzitett miisorok
egyes jeleneteinek utdlagos kitdr-
lésére és azok helyére 1) misor
rogzitésére zavarmentes beirassal.
Ma sziikséges, a kepfelvételek
utdlag szinkronizalhaték vagy
hangalamondas is felvehetd az
idegennyelvi filmeknél. Szamos
képmindségjavito eljarast is bizto-
sit. A filmbonto és a mestermagno
egylttes alkalmazasa olyan széles-
kori képmindség-javito lehetdsé-
get teremt, hogy még a régebbi,
gyenge minodségl filmek atirasa is
csak mindségjavitast eredményez-
het és szebb képet. Az atirason
kiviil produkciés munkak elvég-

zésére is alkalmas, a felvett anyag
25-sz0r0s lassitasaval és 3-szoros
gyorsitasaval.

A sokszorosito
rendszer

Jelenleg 20 db Panasonic 6200
tipusu, félprofesszionalis mindsé-
gl VHS rendszerii képmagno és
20 db Panasonic 6810-es tipusu
Hi-Fi képmagno, alkotja a sok-
szorosito bazist. Az eddigi készii-
lekek csak allofejes hossziranyu
sztereo kisérOhang rogzitésére al-
kalmasak, mig az Gjabb, modosi-
tott kiviteli 6810-esek helikéalis

rendszerii Hi-Fi sztereo hangot
rogzitenek.

A sokszorositd magnok napi at-
lagban hét-nyolc o6rat miikkodnek
felvétel iizemmodban. Ennek
megfelelden gondoskodni kellett
j6 szell6zésiikrol is, noha 1ényeges
felmelegedés egyik késziileknél
sem tapasztalhato. A szellozést
szolgalja a nagy térkozokkel ki-
alakitott modul-polcrendszer,
amin a késziilékeket sorban elhe-
lyezték.

Az automatikus iizemben dolgozd
Panasonic képmagndk szinkron
inditasi lehetéséggel miikodnek, s
igy biztositjak, hogy adott esetben
minden késziilék egyszerre indul-
jon felvétel izemmodban. A biz-
tonsagos miitkodés alapvetd felte-
tele a tiszta kornyezet. Ezert a
sokszorositd késziilekeket egy
pormentes, kiilon helyiségben he-
lyezték el, levalasztva ezt az egysé-
get a vezerlopult—filmbonté—mes-
termagné technikai helyiségétol.
Mivel az egyes misorfilmek hosz-
sza sokszor tobb, mint a mester-
szalag, elofordulhat, hogy egy
masolt sorozat csak kdzbeeso leal-
lassal keszitheto el, a mesterszalag
cseréje miatt. Ilyen esetben sziik-
séges a szinkron leallassal és ujbo-
li rainditassal kombinalt képszer-
kesztési funkcid, amely lehetévé
teszi, hogy a masolatokon torés-
és zavarmentes képfolytatast érje-
nek el.

A videosokszorosité lizem nem
kizardlag mesterszalagrol, hanem
U-matic rendszerii kazettarol,
VHS kazettarol és kellé szamu
megrendelés esetén Bétamax ka-
zettarol is lehetdvé teszi a miisor-
masolast. A sokszorositott felvé-
telek mindsége azonban valamivel
gyengébb ilyen esetben, mintha
professzionalis  miisorforrasrol
masolnanak.

A Magyar Filmlaboratorium Vi-
deo-lizemének munkatarsai remé-
lik, hogy a kozeljovoben sikeriil
bdviteni a sokszorositd iizem ter-
melését kell6 megrendelések alap-
jan. Amint az el6zoekben emlitet-
tiik ugyanis, ez a mithely meég ko-
rantsem teljes kapacitassal muiko-
dik. Adott tehat a miisorgyartasi
lehetoség, csak meg kell ragadni a
kinalkozo alkalmat. Felszerelésé-
ért és lzembehelyezéséért mély
szakmai elismerés illeti a vallalat

kollektivajat.
VIDEOTEGHNIKA




ORszAGos

KozronT

SZOLGALTATASAI:

HELYSZIiNI ES STUDIO SZINES MUSORGYARTAS,
PAL RENDSZERBEN.

H BAND, U-MATIC FILMATIRASOK VIDEORA
16 mm FENYMAGNESHANGOS,
16 mm kétszalagos FILMEKROL.

ZENEI SZERKESZTES,
MAGYAR ES IDEGEN NYELVU HANGFELVETELEK,
HANGRAMONDAS.

MASOLATOK KESZITESE:
U-MATIC, VHS ES BETA VIDEO RENDSZEREKRE.
NAGYSOROZATU MASOLAS VHS RENDSZERRE.

OKTATOMUSOROK, REFERENCIAM(USOROK KESZITESE
PROFESSZIONALIS MINOSEGBEN.

TAJEKOZTATAS:

OOK VIDEO

Schonherz Z. u. 2.
8200 Veszprém

Tel.: 80/13-164. 11-351

Az OOK VIDEO
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ENGEDELYEVEL RENDELKEZIK.
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KAMERA-PROBA

Kiprobaltunk tiz olcsé videokamerat

Ha az egyes videotechnikai késziilekeket nézziik keres-
kedelmi szempontbol, konnyen megallapithato, hogy a
harom f6 késziillek — a képmagnd, a kamera és a tv-
késziilek — kozil legjobban a videokamera hianycikk.
A hazai kereskedelem nem kényezteti el a videoamato-
roket a videokamerak aradataval. Eddig csupan egyet-
len kameratipust lehetett — rovid ideig — kapni, majd
elektronikai biztonsagi szempontok miatt ezt is kivon-
tak a forgalombdl. Azdta ugyan mar Ujra megjelent
néhany boltban ugyanez a kameratipus (markavédelmi
szempontbdl itt most eltekintiink a gyarto és a tipusjel
megnevezésétdl), azonban a még szazas széridt sem
eléro kinalat elenyészonek tekinthet6 egy kozel harom-
szazezres képmagnoallomanyhoz képest. Ennek ellené-
re igen sokféle kameratipust talalhatunk a nagyk6zon-
ség birtokaban. S6t talan tul sokfeélét, tal csekely pél-
danyszamban. 1985 6ta tartd vizsgalddasaink szerint
becsiilhetéen az Osszes képmagnotulajdonos koziil csak
minddssze 5%,-nyi azok szama, akik felvevokameraval
is rendelkeznek.

A magankézben 1év6 kamerak tobbsége az olcsd arka-
tegoriaba tartozé kommersz tipus. 1985 és 86 k6zott az

volt a tapasztalatunk, hogy foként a lefutott évjaratu,
leszallitott aru kamerakat hoztak be nagyobb szamban
a maganfelhasznalok. 1987-ben tapasztalhatd, hogy
eloterbe keriilt a kiilonféle tipust kamera-képmagnok
vasarlasa (a megfelel6 vasarloerével rendelkezd deviza-
tulajdonosok részérol), masfeldl visszaszorult a turista-
utakrol behozott kamerak szama — feltehetden a Forint
tobbszori leértékelése miatt.

A hasznalatban 1évé amatdrcéli videokamerak tobbsé-
ge 1980 es 1986 kozotti gyartmany. Tizféle tipust gyiij-
tottliink 6ssze mindségi vizsgdlatra ezek koziil — tobb-
nyire kolcsén példanyokat —, s arra kerestiik a valaszt
kiprébalasukkal, hogy milyen mindségliek az
1500...2500 DM korili aron beszerezhetd kommersz
videokamerak? Tapasztalatainkat diohéjban Osszefog-
lalva eziiton tessziik kozzé.

Altalanos ismeérvek

Napjainkban Oriasi valtozason megy
keresztlll az amatOrcélra gyartott vi-
deokamera is. Kialakitasandl mar
kezdettol fogva arra térekedtek, hogy
méreteiben, optikai szolgaltatdsaiban
hasonlitson elédjére, a filmkamerara.
Az amatér videokamerakat nem ha-
sonlithatjuk viszont Ossze a profesz-
szionalis célt tv-kamerakkal, hiszen
azok felbontoképessége, fényérze-
kenysége és képmindsége meghaladja
az amatorcelu kamerakét. A korsze-
ru, hordozhato videokamerat viszont
alig lehet megkiilonboztetni a modern
filmkameratol. Legfontosabb hason-
losaguk a kovetkezo jellemzokon ala-
pul.
1. A kameraba varioobjektivet (ZO-
OM) épitenek be, ami szélesebb ha-
tarok kozotti gydjtétavolsagaval
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nagyobb tavolsagban 1évé targyak,
események kozeli fényképezését is
lehetové teszi. Szélesebb hatarok
kozott megvalodsithato a kép-rako-
zelités és -tavolitas a felvétel soran
anélkiil, hogy a kamera helyét val-
toztatni kellene.

. A kamerak tapellatasat a képmag-

nohoz csatlakoztatott kabel e célra
kialakitott érparjan biztositjak a
hordozhaté képmagnobol.

. Az optikai keresok egyre inkdabb

kimennek a divatbdl, s helyliket a
kismeretli fekete-fehér — vagy dra-
gabb kameraknal — szines ellen6rzd
monitorral valtjak fel. Ennek az az
elénye, hogy a monitor mindig azt
a képet mutatja, amit a kamera fel-
dolgozott, tehat nemcsak a kép, ha-
nem a kamera hibdi is azonnal fel-
fedezhetdk.

4. Egyre tobb kameraba beépitik a
kiséréhangot felvevoé mikrofont is.
Mivel a videokamerdkban nincs
filmtovabbitd motor, igy teljesen
zajtalan kisérohang is régzitheto a
képpel szinkronban (természetesen
a kdrnyezeti zajokat leszamitva).

Felmeriilhet a kérdés, hogy milyen
létjogosultsaga van ma az egyszerl
felepitést videokameraknak ma, a ka-
mera-képmagnok térhoditasa idején?
Ne felejtsiik el azonban, hogy a jelen-
leg hasznalt képmagndk barmelyiké-
hez csatlakoztathaté videokamera
(még a halozati asztali tipusokhoz is,
legfeljebb ezeknek a helyszini mozga-
tdsa nehézkes az asztali képmagnd
kotottsége miatt). Ezekhez a késziilé-
kekhez viszont valéban csak kamera-
ra van szikség és nem kamerakép-
magnoéra. Igy tehat itthon kiilondsen

VIDEGTEGHNIKA



indokolt a videokamerék iranti igény,
ahol a koltségesebb kamera-képmag-
nok még sokaig irrealis vagykeént sze-
repelnek a videdzo tomegek szamara.

Vizsgalati szempontok

| Arra kérjiikk az Olvasot, hogy ne te-

kintse ezt a leirasunkat tesztnek.

' A kamerak kiprobalasanal a hasznal-
. hatosag, a kapott képmindség és a

szolgaltatasok szinvonala volt a meg-
ismerés f6 célja. Nem valamiféle Osz-

| szevalogatott garniturarél van szo.

A bemutatott tipusok még csak nem
is sorolhatok minden esetben egy ka-

| tegoriaba. Az ismertetés és a kiproba-

| videdzas kovetelményei

las szempontjai mellett a valogatasé
szoba sem keriilhetett: nem volt mé-
dunk valogatni. Mivel intézményesen
nincs megoldva a videokamerak im-
portja, s hazai gyartd nem lévén (meg-
jegyezziik, sOt tudjuk, hogy a Hir-
adastechnika Szovetkezet gyart ugyan

| tv-kamerakat ipari tv-lancokhoz, de

ezek nem johetnek szoba az egyéni
szerint, a
szolgaltatasok teljes hianya miatt), az
itt bemutatott kamerdkat minden
esetben a véletlen és a barati segitség
hozta utunkba. Az ismertetés sem je-
lent semmiféle rangsorolast, csupan a
gyartd cégek neveinek betlrendbe
szedését. Reméljiikk azonban, hogy a
megismert késziilékek jo viszonyitasi
alapot jelenthetnek sok leendd kame-
ratulajdonos szamara. A bemutatott
kamerak egy része csak fekete-fehér
képfeldolgozasra alkalmas. Jelenlétiik
itt is a realitasokat tiikroézi. Mar a
korabbi években is 800...1000 DM
koriil beszerezhetd fekete-fehér kame-
rakat sokan részesitették elonyben
egy-egy turistaut alkalmaval.

.
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Blaupunkt TVC-202
Grundig FAC 1700
Hitachi VK—-C2000E
JVC-GX—-44E
Nordmende C-225

Philips VK—400
Siemens FA-107
Sony HVM-100CE
Telefunken FK—440

Az ismertetett tipusok a kovetkezok:

Panasonic WV-3030E

|
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Elektronikus kerestvel felszerelt, egyszerti felépitésii szines
videokamera. Az elektronikus keresé nem mas, mint egy
3,6 cm képatldja fekete-fehér monitor, amelynek ernydjén
mindig az elektronikusan feldolgozott eredeti kép lathato,
akkora képkivagasban, amit az optika lehetové tesz. Mii-
kodési modja manualis szabalyozast tesz sziikségessé. Ez
alol egyediil az 6nmikodo blendeallitas jelent kivételt; az
elektronikus szabalyozorendszer a kiilsé fényerotol fliggd
rekesznyilast allit be.

Szolgaltatott képmindsége kozepesnek tekinthetd. Az ol-
cso felvevokamerakra jellemzden, a kornyezeti megvilagi-
tas fliggvényében szinhdmérséklet-érzékeny berendezés,
amely a kiilsd, teritett napfényben sargaszold (nagy meleg-
ben fiizéld) arnyalati szines képet ad, mig mufénynél,
szobai, miitermi felvételeknél kékes tonusu az alapszinezet.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fényereje: 1:1,8

Gyujtotavolsaga: 14,5...52 mm

Blendeallitas: automatikus, a kiilsé fényer6tol fiiggo
Gyujtotavolsag-allitas: kézi szabalyozassal
Objektivvaltas: cserével lehetséges

Elességallitas: kézzel

Szliréatméro: 52 mm

2. Felvételi jellemzok

Képbontocso: %5 collos trinicon

Jel-zaj viszony: = 45 dB

Sorfelbontas: 250 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 100 lux
Szinh6mérséklet-kiegyenlités: van
Fehérszint-kiegyenlites: automatikus
Kontrasztszabalyozas: automatikus
Képmagnod tavvezeérlési lehetbség: van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus keresd: van

Beépitett mikrofon: van

Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 6,7 VA

Tomege: 1,7 kg
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Egyszeru felépitésii szines videokamera, varioobjektivvel
és prizmas tiikorreflexes keresGvel. Beépitett elektretmik-
rofonja és hangfrekvencias elderdsitdje a képpel szinkron
hangfelvételek készitését is lehetove teszi. Az 6nmiikddd
szinh6meérséklet-szabalyozas elég sziik hatarok kdzott mo-
zog, s ennélfogva nagyobb fényerdkiilonbségek mellett
(gyakori helyvaltoztatas esetén) a szinhomeérséklet eltolo-
dik a felvett képnél. A blendenyilds szabalyozasa és a
megvilagitds erdsségéhez alkalmazkodo szintkiegyenlités
onmiikodoé aramkorrel megy végbe. Mivel fehérszint-
kiegyenlité aramkore nincsen, ezzel a kameraval csak na-
gyobb képminodség-kompromisszumok aran lehet felvéte-
leket késziteni. Kulonosen a melegre érzékeny, amikor a
teljes képet sargaszold fatyolban jeleniti meg. Komolyabb
videomagndokhoz nem érdemes csatlakoztatni.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fényereje: 1: 1,8
Gyujtotavolsaga: 14...42 mm
Blendeallitas: automatikus
Gynjtotavolsag-allitas: kézzel lehetséges
Objektivvaltas: nem lehetséges
Elességallitas: kézzel

Szliréatmérd: 54 mm

2. Felvételi jellemzék

Képbontdcso: 5 collos vidikon

Jel-zaj viszony: = 40 dB

Sorfelbontas: 240 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 150 lux
SzinhOmérséklet-kiegyenlités: van
Fehérszint-kiegyenlités: nincs
Kontrasztszabalyozas: kézi szabalyozéassal
Képmagno tavvezérlési lehetdség: van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus keres6: nincs

Beépitett mikrofon: van

Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 6 VA

Toémege: 1,4 kg
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Az itt bemutatott késziilekek kozill a legmodernebb
konstrukci6. Szines képbontd rendszere CCD képbonto-
val miikodik. Hatszoros gyujtotavolsagu varioobjektivjét
elektromotoros szabalyozorendszer mozgatja gombnyo-
masra. Egy kiildnleges objektivpozicidval lehetdség van az
un. makro felvételek készitésére is, amikor 10 cm-nél ki-
sebb tavolsagban lévo targyak is jol felvehetdk, egészen
| em-ig. Szinhoémérséklet-kiegyenlitd automatikaja nem-
csak a napfény és miifény kozotti kiillonbséget, hanem a
neonfény szinhémérsékletét is optimalisan érzékeli. Cserél-
hetd objektivje helyére négyféle egyéb gyujtotavolsagi va-
rio-objektiv helyezhet6. A felvett képet szinhtien adja visz-
sza. Még nagyobb hoémérseklet-kiilonbségek kozott sem
szinezddik el a kép. Beépitett nagyérzékenységti mikrofon-
ja akar 10 m-es tavolsagbdl is jo hangfelvételt biztosit. Ez
a kamera mdr a korszerii videomagndkhoz is ajanlhato.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fényereje: 1: 1,4

Gyujtotavolsaga: 12,5...75 mm

Blendeallitas: automatikus
Gyujtétavolsag-allitas: motoros
Objektivvaltas: négyféle tipus cseréje lehetséges
Elességallitas: automatikus

Szir6atméro: 52 mm

2. Felvételi jellemzdk

Képbontdesé: ¥5 collos MOS CCD
Jel-zaj viszony: = 45 dB
Sorfelbontas: 300 sor/kép
Legkisebb felvételi megvilagitas: 100 lux
Szinhémeérseklet-kiegyenlités: van
Fehérszint-kiegyenlités: automatikus
Kontrasztszabalyozas: automatikus

Képmagnd tavvezérlési lehet6ség: van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van

Elektronikus kereso: 1 collos, fekete/fehér monitor
Beépitett mikrofon: elektret irAanymikrofon
Tapellatas: 12 V (DC)
Fogyasztas: 5,3 VA
Toémege: 1,8 kg

VIDEQTEGHNIK)
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Sokoldalian hasznalhatd, de ennek ellenére egyszerii fel-
épitési kis kamera. A kilonbozé szolgaltatasok kore
majdnem megegyezd a modernebb tipusokéval, csak ép-
pen amit mashol automatikak végeznek, azt itt kézi kap-
csolassal kell beallitani. Igy pl. a napfény és mtfény szerin-
ti szinhémérséklet-kiegyenlités is csak kézi kapcsolassal
lehetséges (ha a felhasznald elfelejti, akkor fatyolos felvéte-
leket készithet ellenkezd kapcsoloallasnal). A blendeallitas
torténhet automatikusan is vagy kézzel szabalyozhatoan
is (szintén az atkapcsold allasatol fiiggden). A fehérszint-
kiegyenlitésnek szintén kétféle kapesoloallas szerinti mod-
szere lehetséges. 38 mme-es képatloju fekete-fehér monitor-
képcséve van, ami a kameraaramkor altal feldolgozott
képet mutatja. A beépitett vidikon képbontocsé kozepes
szinvisszaadasra alkalmas. Nagy hoémérséklet-kiilénbsé-
gek mellett (pl. nyari nagy melegben), zdldes fatyolt borit
amegjelenitett képre. Igazi j6 szinhli képet csak miifénynél
produkal. Inkabb a kozepes igények kielégitésére alkal-
mas.

1. Optikai jellemzok

Az objektiv fényereje: 1: 1,4
Gynjtotavolsaga: 13...52 mm

Blendeallitas: kézi/automatikus
Gyujtétavolsag-allitas: kézzel szabalyozhatd
Objektivvaltas: lehetséges

Elességallitas: automatikus

SziirGatmér6: 55 mm

2. Felvételi jellemz6k

Képbontocso: %45 collos vidikon

Jel-zaj viszony: = 40 dB

Sorfelbontas: 270 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 70 lux
Szinhémeérséklet-kiegyenlités: automatikus
Fehérszint-kiegyenlités: kézi/automata
Kontrasztszabalyozas: automatikus
Képmagnoé tavvezérlési lehetOség: start/stop van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus keresd: van

Beépitett mikrofon: elektret

Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 5,9 VA

Toémege: 1,2 kg

VIDEOTEGHNIKA

Nordmende C-225

Kézi és automatikus blendeszabalyozoval, fehérszintki-
egyenlitével és szinszlr6vel felszerelhetd szines videoka-
mera. Vidikonos képbontdval miitkddik. Képkeresoje feke-
te-fehér monitorcsd. A hatszoros nagyitasu varioobjektiv
allitasa kézi szabalyozassal lehetséges. Szines képfeldolgo-
zasi minGsége inkabb csak a kozepes képmindseg elérését
biztositja. Ez a kamera is rendelkezik mindazzal a hatrany-
nyal, ami a nagy koérnyezeti hémérséklet-kiilonbségekbol
adodik: a kép tonusa nagy melegben zoldes, hidegben
kékes arnyalatava valik, a tobbi szin elhalvanyodasaval
egyidejiileg. Foleg hazi képfelvételekre alkalmas, mufény-
vilagitasnal. Mivel neoncsdves vilagitashoz nincs szinho-
mérséklet-kiegyenlitGje, nem tudja a fehér fény kompenza-
cidjat ellatni és a kérnyezeti szinek kifakultnak latszanak
a felvételen.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fényereje: 1: 1,4

Gyujtotavolsaga: 12...72 mm

Blendeallitas: kézi/automatikus
Gyujtotavolsag-allitas: kézi, de adapterrel motoros
Objektivvaltas: cserével lehetséges

Elességallitas: kézzel

Szliréatmérd: 52 mm

2. Felvételi jellemzék

Képbontéesd: %3 collos vidikon

Jel-zaj viszony: = 44 dB

Sorfelbontas: 300 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 100 lux
Szinhémérséklet-kiegyenlités: van
Fehérszint-kiegyenlites: van
Kontrasztszabalyozas: automatikus
Képmagno tavvezérlési lehetdség: van
Képfelkeverés/lekeverés: van

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus kereso: fekete-fehér monitor
Beépitett mikrofon: van

Téapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 6,5 VA

Tomege: 2 kg

25



%4 collos ,,Cosvicon” nevi vidikon képbontocsével miko-
dé, funkcidiban részben automatizalt rendszerii videoka-
mera. Hatszoros nagyitasi varioobjektivjét elektromotor
mozgatja gombnyomasra. Beépitett elektronikus kereséje
fekete-fehér monitorcs6. Szokatlan helyre, a kamera kézi
fogantytjaba épitették be a kisméretii elektret mikrofont.
Emellett azonban lehetéség van arra is, hogy a kamera
¢loldali tetdlapjan elhelyezett sinbe egy kis allvany haszna-
lataval kilon mikrofont csatlakoztassunk. Az objektiv
kivitele olyan, hogy lehetové teszi a néhany cm-nyi kozel-
ségbol szukséges makrofelvételek készitését is. A fehér-
szintkiegyenlités ennél is atkapcsolhaté manualis és auto-
matikus szabalyozasra. A gyakorlatban azonban a kézi
allitassal jobb eredmény érhet6 el, mint az automataval.
Képvisszaadasi minosége jobb mint az elobbi Nordmende,
vagy Blaupunkt tipusé, noha azonos kategoriajunak sza-
mit azokkal. Kiegyenlitett szinvisszaadast biztosit 0-tol
+40 °C-ig.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fényereje: 1: 1,4

Gyujtotavolsaga: 12,5...75 mm

Blendeallitas: automatikus
Gyujtotavolsag-allitas: motorral, gombnyomasra
Objektivvaltas: kezzel cserélhetd

Elességallitas: automatikus

Szlirdatmerd: 57 mm

2. Felvételi jellemzik

Képbontdcsd: %4 collos vidikon

Jel—zaj viszony: = 45 dB

Sorfelbontas: 240 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 70 lux
Szinhomeérséklet-kiegyenlités: automatikus
Fehérszint-kiegyenlités: kézi/automata
Kontrasztszabalyozas: automata
Képmagno tavvezérlési lehetoség: start/stop
Keépfelkeveres/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus keres6: van

Beépitett mikrofon: van

Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 8,1 VA

Tomege: 1,8 kg
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Szines képvisszaadasra alkalmas, nagyméretii elektronikus
keresovel ellatott amatdrcel kamera. Elektronikus kere-
sOje fekete-fehér monitor. A miifény és napfény kornyezeti
szinhOmérsékletének kiegyenlitését egy kézi kapcsoloval
lehet beallitani. Tovabba kézzel szabalyozhatd még a szin- -
hémérséklet finombeallitisa és a fehérszint-kiegyenlités.
(100...50 000 Lux). A tartozék elektret mikrofont nem
épitették be a késziilék dobozaba, hanem egy kiilsé karon
csatolhaté a kamerahoz. A vario-objektivet itt is motor
mozgatja, de lehetdség van a kézi szabalyozasra is. A ka-
meraval csak a kozepes szinhomeérsékleti tartomanyban
érhet0 el élethil szinii kép. Sem az alulvilagitott, sem a
tulvilagitott kdrnyezet nem ad jo szineket. A nyari melegre
viszont kevésbé érzékeny. + 40 °C-ig szinte semmilyen el-
szinezOdése nincsen a feldolgozott képnek. Ebben a kate-
goriaban igen jo mindségl képet ad.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fényereje: 1: 1,4
Gyujtotavolsaga: 12,5...75 mm
Blendeallitas: kézi
Gyujtotavolsag-allitas: automatikus
Objektivvaltas: kezzel
Elességallitas: automatikus
Szrdéatmérd: 52 mm

2. Felvételi jellemzdk

Képbontdesd: %4 collos vidikon

Jel-zaj viszony: = 42 dB

Sorfelbontas: 270 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 100 lux
Szinh6mérséklet-kiegyenlités: kézi kapcsolasi
Fehérszint-kiegyenlités: kézzel szabalyozhato
Kontrasztszabalyozas: automatikus
Képmagno tavvezérlési lehetdség: van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus kereso: van

Beépitett mikrofon: kiils6 csatlakoztathatd hozza
Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 7,8 VA

Tomege: 1,4 kg

VIDEOTECHNIKA



- Elektronikus keresdvel ellatott, beépitett elektret mikro-
. fonnal felszerelt szines videokamera. A 38 mme-es képatlo-
i ju fekete-fehér monitor mindig azt a képet mutatja, amit
| a kamera dramkore feldolgozott. A felvételi izemmodot,
| atulvilagitast és az alulvilagitast villogd LED jelzi. A va-
‘ rio-objektiv kézzel is és elektromotorral, gombnyomasra
| if szabalyozhato. Az objektiv beallithaté makrofelvételek-
ez is.

‘ Szinhémeérséklet-szabalyozasa automatikus, a fehérszint-
- kiegyenlités kézzel allithat6. Az automatikus blendeszaba-
| lyozas 500 és 10 000 lux kozott megbizhatd. Egyébként
mind alulvilagitas, mind tulvilagitas esetén szineltolodas
keletkezik a feldolgozott képben. Féként a meleg kornye-
zetben jellemzdOk ra a rikitd szinek anélkiil, hogy jelento-
sebb szines fatyol képzddne.

1. Optikai jellemzok

Az objektiv fényereje: 1: 1,6
Gyujtotavolsaga: 14...84 mm
Blendeallitas: automatikus
Gyujtotavolsag-allitas: motoros
Objektivvaltas: kézzel
Elességallitas: automatikus
Szlir6atmeérd: 54 mm

| 2. Felvételi jellemzék

Képbontocso: %5 collos vidikon

Jel-zaj viszony: = 45 dB

| Sorfelbontas: 250 sor/kép

| Legkisebb felvételi megvilagitas: 75 lux
Szinhémeérséklet-kiegyenliteés: automatikus
Fehérszint-kiegyenlités: kézi szabalyozassal
Kontrasztszabalyozas: automatikus
Képmagno tavvezérlési lehetdség: van
Képfelkeveres/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van
Elektronikus keresé: van

Beépitett mikrofon: van

Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 8,5 VA

| Tomege: 1,9 kg

VIDEOTEGHNIKA

Kézi fogantyuval ellathato, vagy allvanyra szerelheto egy-
szerl felépitésti fekete-fehér képfeldolgozasra alkalmas vi-
deokamera. Csak optikai keresével lattak el, a felvevoob-
jektiv pedig csupan kétszeres nagyitasu varioobjektiv, kézi
szabalyozassal. Egyszer( kivitele ellenére beépitettek a kis-
méretli dobozba egy elektret mikrofont is. Szolgaltatasai
kozott megtalalhatd a blendeautomatika, a képmagnd
start/stop tavvezérlés és a makrofelvétteli optikaallas. Mi-
vel fekete-fehér képvisszaadasrol lehet csak sz6 alkalmaza-
saval, az élethti képvisszaadasrol érdemben és szines vo-
natkozasban nem irhatunk. A fekete-fehér kép azonban
kristalytiszta, éles, kontrasztdus.

1. Optikai jellemzdk

Az objektiv fényereje: 1: 1,8
Gyujtotavolsaga: 12,5...28 mm
Blendeallitas: automatikus
Gyujtotavolsag-allitas: kézi
Objektivvaltas: nincs
Elességallitas: automatikus
Szirdatméro: nincs hozza szlro

2. Felvételi jellemz6k

Keépbontocsd: %5 collos vidikon
Jel-zaj viszony: = 40 dB
Sorfelbontas: 220 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 250 lux
Szinhdémérséklet-kiegyenlités: nincs
Fehérszint-kiegyenlités: nincs
Kontrasztszabalyozas: automatikus
Képmagno tavvezérlési lehetdség: van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: nincs
Elektronikus keresé: nincs

Beépitett mikrofon: van

Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 6 VA

Tomege: 1,4 kg
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Telefunken FK—440 e i

Szines képvisszaadasra alkalmas, egyszert felépitési ka-
mera, optikai képkeresovel, beépitett elektret-mikrofon-
nal. A szinhOmérséklet-kiegyenlités kézzel szabalyozhatd,
a blendeallitas lehet kézi szabalyozasu, vagy automatikus.
Az egyszerl vidikoncsdves kamera csak egy sziik szinho-
mérsekleti tartomanyban képes szinht képet szolgaltatni.
Igaz, hogy mar 100 lux mellett éles képet ad, de a gyér
megvilagitas a szinek eltolodasat eredményezi. A szinho-
mérséklet csak kis tartomanyon belil kompenzalhato.
Képvisszaadasi mindsége magan viseli e kozepes minOsegil
amatorcélu kamerak minden gyengeségét. Csak az egysze-
ribb képfelvételi célokra ajanlhato.

1. Optikai jellemzék

Az objektiv fenyereje: 1: 1,9
Gynjtotavolsaga: 12,5...75 mm
Blendeallitas: kézi vagy automatikus
Gyujtotavolsag-allitas: kézzel
Objektivvaltas: nem lehetséges
Elességallitas: kézzel

Szliréatmeérd: 50 mm

2. Felvételi jellemzék

Képbontocso: %5 collos vidikon

Jel-zaj viszony: = 40 dB

Sorfelbontas: 250 sor/kép

Legkisebb felvételi megvilagitas: 100 lux
Szinhdmérséklet-kiegyenlités: van

Fehérszint-kiegyenlités: nincs

Kontrasztszabalyozas: automatikus

Képmagno tavvezérlési lehetdség: van
Képfelkeverés/lekeverés: nincs

AGC elektronikus szabalyozas: van

Elektronikus keresd: nincs ;
Beépitett mikrofon: van ‘
Tapellatas: 12 V (DC)

Fogyasztas: 7 VA

Tomege: 1,4 kg
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SOTONYI JOZSEF

CCD rendszeru
kepbonto eszkozok Ill.

Viarhato, hogy a nyolcvanas évek végén a hagyomdnyos képjelfeldolgozo és
képbonto eszkozoket egészen ujszeru félvezetotechnikai rendszerek vdaltjak
majd fel. E lehetoség egyik esélyese a CCD (Charge Coupled Device), amely
vonalas vagy mdtrixformaban elrendezett szilicium egykristalyra épitett MOS
(Metal Oxid Semiconductor) félvezeto elemekbdl allo eszkoz. Kiilonleges
tulajdonsdgai folytan alkalmas arra, hogy — meghatdrozott vezerlési rendszer
szerint — analég, ill. digitdlis informdciot tovabbitson. Atiitéen ijszerii elve
révéen mar eddig is ugrdsszeri minoségi valtozdst hozott a képinformdcio-
feldolgozas teriiletén, lerombolva a hagyomanyos eszkdzék és megoldasok
korlatait. Sotonyi Jozsef cikkének elso két része a Videotechnika 2. és 3.
szamaban jelent meg. A szerzo kétféle nézopontbol kiindulva mutatja be a
CCD-t. Eloszor a mitkodés fizikai elvét, majd a Fairchild Co. 221 és az RCA
52 501 tipusu CCD eszkozeit ismerteti. Végiil bemutat majd néhany, a gyakor-
latban is megvalositott CCD-vel mitkodo videokamerdat, mint pl. a NEC
AMERICA INC. SP-3A, a SONY BROADCAST BVP-5 tipusu ENG
( Electronic News Gathering) kamerdjat, a Philips SAA 9001 tipusu videopro-
cesszorat, valamint a BETACAM képfelvevok idokomprimalt ( Time Comp-
ressed Multiplexed) rogzitési rendszerét. A cikksorozat elso részében a CCD
kifejlesztésének gyakorlati hatterét és a fény fizikai tulajdonsagait foglalta
ossze a szerzo, bevezetd jellegii tomorséggel. Ezt kovette a CCD miikddési
elvének leirasa a fizikai alapokon keresztiil. A masodik részben pedig 6ssze-
foglalta a televizios képalkotas CCD-vel megvalositott elvét. Bemutatta az
RCA SIC 52 501 tipusu CCD képbonto felépitését. Innen folytatodik a cikk
harmadik része a kévetkezokben.

A szerzé e helyen mond koszonetet Dr. Selmeczi Kdalman professzor urnak, aki a CCD eszkoz
fizikai miikodésének leirisahoz nyijtott értékes segitséget.

Az el6z0 két részben a CCD mii-
kodésének fizikai alapjait targyal-
tuk, majd attekintettiik a frame
transfer rendszeru televizios kép-
alkotas folyamatat az RCA SIC
52501 eszkoze alapjan.

Vizsgaljuk most meg az interline

VIDEOTEGHNIKA

transfer rendszerlii képalkotast a
Fairchild Co. 221 tipusi beteme-
tett csatornas eszkoOze segitségé-
vel! Mikddése az el6zbdekben
részletesen ismertetett kétfazisu
vezérlésen alapul. Induljunk ki is-
meét az el0z6 szamban mar bemu-

tatott 20. abra alapjan az interline
transzfer rendszer funkcionalis
vazlatabol. Felépitése teljesen
mas, mint a frame transfer elren-
dezésé. Itt nem alakitottak ki kii-
16n taroloteriiletet. Az érzékelo-
elemek szama vizszintes iranyban
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20. abra.

Az interline transzfer rendszer vazlata (ismétlés a Il. részbél)

380, fiiggllegesen pedig 488. Az
elektrodok anyaga jelen esetben is
transzparens polikristalyos Si. Az
érzékeldelemek fiiggdleges irany-
ban folytonosan osszefiiggd savo-
kat alkotnak. E savokat vizszintes
iranyban a vertikalis shiftregiszte-
rek valasztjak el. A vertikalis re-
giszterek feladata az érzékeldele-
mekbdl kapott toltésinformacio
tovabbitasa a horizontalis kime-
neti regiszterbe. Az érzekelGele-
mek ¢€s a vertikalis regiszter kozot-
ti kapcsolatot a kiilsé vezérldjellel
szabalyozott fotokapu hatarozza
meg.

A horizontalis kimeneti regiszter-
be parhuzamosan beirt informaci-
6t a horizontalis orajelek litemé-
ben sorosan olvasssuk ki, ill. to-
vabbitjuk az un. lebegd kapus ki-
meneti erésito felé. A lebegd kapu
a leheto legkisebb zajszint érdekeé-
ben elektrosztatikusan csatolt
(pn-atmenet zaja!) a horizontalis
regiszterhez, potencialja pedig li-
nearisan valtozik a beérkezo tol-
tésmennyiség fliggvényeében.
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Ily modon a toltésinformacio at-
alakul fesziiltségge, amelynek val-
tozasa mindig a referencia fekete-
szinthez képest értendd. Ez a jel,
Osszetett szinkronjel hozzaadasa-
val (kiegészit6 aramkorok) szab-
vanyos videojelle alakithato, ami
idében elosztva hiven tiikrozi az
érzékeloteriilet altal k6zolt képin-
formaciot.

A vertikdlis oszlopok és a hori-
zontalis regiszter kozott egy jaru-
lékos sor helyezkedik el, a szatu-
racion tul bekovetkezd toltésszo-
roédast megakadalyozandd (anti-
blooming).

A 21. abra alapjan vizsgaljuk meg
tiizetesebben a miikédést. A foto-
kaput vezerld @ orajel hatarozza
meg a toltésfelhalmozas idejét az
erzékeloelemekben. Az idédiagra-
mon kovethetd, hogy amplitidoja
szinte a teljes felkép idotartama
alatt logikai 1. Ez megfelel a tol-
tésfelhalmozas idejének. Am min-
den félkép elején értéke néhany
us-ig logikai 0, engedélyezve ezzel
a toltés atirasat a vertikalis regisz-
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terbe. A toltes atirasat a @, orajel
nulla allapota és a vertikalis re-
gisztert vezerld @, ill. @, impul-
zussorozat l-es allapota kozotti
fazishelyzet hatarozza meg. Neve-
zetesen: a paratlan felkép elején
@, nulla és @, logikai 1, kovetke-
zéskeépp a toltés atirddik a parat-
lan szamu érzékeldelemekbdl (1,
3, 5...487) a vertikalis regiszterbe.
Vagyis a vertikalis regiszterben le-
vO informacio a kétfazisu vezérlés
folyamatanak megfeleléen a @,
és @, orajelek altal diktalt iitem-
ben a horizontdlis regiszter felé
aramlik.

A paros félkép elején, amikor @,
ismét nulla, a paros szamu érzéke-
16bdl (2, 4, 6...488) aramlik a tol-
tés a vertikalis regiszterbe, majd
tovabb a horizontalis regiszter fe-
1é. Igy a teljes integralasi id6 a
félképido kozel kétszerese. Mini-
mum 245 impulzus sziikséges a
teljes felkep atirasahoz.
A 245-6dik impulzus a toltésszo-
rodast gatlé vizszintes sor vezérleé-

VIDEOTEGHNIKA
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21. abra.

A toltésfelhalmozas és a toltésatiras idédiagramja, paros és paratlan

félkép esetén

sehez sziikséges. Lathato, hogy a
frame transfer rendszerhez hason-
loan itt is teljesiil a valtott soros
letapogatas kovetelménye.

A horizontalis kimeneti regiszter-
be — amely szintén kétfazisu vezér-
léssel mitkodik — egy vizszintes sor
informacidtartalma parhuzamo-
san irodik at a sorkioltas alatt a
vertikalis regiszterbol. Egy aktiv
sorido all tehat csak rendelkezés-
re, hogy sorosan kiolvassuk a 380
idotartam elteltével mar a kovet-
kez0 sor informacidja érkezik.
Kovetkezéskeépp a @y, és Py, ve-
zérléimpulzusok frekvenciaja igen
nagy (7,16 MHz). A kiolvasashoz
minimum 385 impulzus sziikséges
az elézéekben emlitett feketeszin-
tet szolgaltato €s a periferialis ele-
mek miatt.

A kimeneti jelfeldolgozd erdésitd
fele aramlo toltéscsomagokat az
elektrosztatikusan csatolt lebegd
kapu fogadja, amely egy MOS
tranzisztor gate-jét vezérli, és igy
alakitja at fesziiltséggé. A felero-

VIDEOTEGHNIKA
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22. abra.

Az oszcilloszk6p ernydjén megjelend kimenéd videojel soriranyban
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23. abra.

Az oszcilloszkép ernydjén megjelend kimend videojel képiranyban

sitett videojel egy masik — source-
kovetd kapcsolasban miikodo —
MOS tranzisztor kimeneti pont-
jan kis impedancian jelenik meg.
A létrejovo videojel maximalis
amplitudoja (mielott a szaturaciod
bekovetkezne) 700 mV _, Ossze-
tett szinkronjel nélkiil.

Ezt a jelet — oszcilloszkdppal vizs-
galva — a 22. abra soriranyban, a
23. abra képiranyban mutatja ab-
ban az esetben, ha a CCD-t uni-
formis fényforrassal vilagitjuk
meg.

Idealis esetben az amplitudo min-
den ponton azonos lenne. A jel-
szint ingadozasa az egyes elemek
érzékenységének kiilonbozdosegere
utal; ugyanis az érzékeldelemek
azonos integralasi idé alatt azo-
nos beérkezo fénymennyiség hata-
sara nem egyenld téltésmennyisé-
get halmoznak fel (Photoresponse
Shanding Non-Uniformity).

Az atviteli hatasfokot, ill. bontast
(Contrast Transfer Function) a
24. abra illusztralja. Osszehason-
litva az RCA eszkozével, lathato,
hogy jellemz6i jobbak a beteme-
tett csatornas felépités kovetkez-
tében.

A 25. abra a spektralis atvitelrdl
tajékoztat. Fényérzékeld képessé-
ge az infravords tartomanyig ter-
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jed, megfeleld sziirékkel azonban
ez valtoztathato.

A szines kamerakban alkalmazott
CCD miukdodeése lényegében azonos
a jelen irasban ismertetett eszko-
zokkel. Alapvetd differencia a ka-
mera rendszerére  vonatkozik.
A szinelmélet torvényeinek megfele-
16en harom CCD sziikséges az alap-
szinjelek eldallitasahoz (R =vo-
ros, G=1z0ld, B=kek). Ezen szin-
jelek megfelel6 Osszegezésevel ala-
kithaté ki a videojel vilagossag-
tartalmara jellemz6é informacio:
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24. abra.
Az atviteli hatasfok jelleggorbéje
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25. abra.
A spektralis atviteli tartomany

jelleggorbéje

Y=0,11B+0,5G+0,3R. A vila-
gossagjel a szines és a fekete-fehér
rendszerek kompatibilitasat biz-
tositja. Belathato, hogy a négy ko-
zil (Y, R, G, B) csak harom infor-
macio tovabbitasa sziikséges, hi-
szen ezekbdl a negyedik a dekodo-
las soran eloallithato. A jelenlegi
szines televizios rendszerek a ko-
vetkezd jeleket tovabbitjak: Y
R-Y; B-Y. A szines rendszerek
kozotti kiilonbség ezen jelek ko-
dolasaban, ill. dekodolasaban rej-
lik (NTSC, PAL, SECAM).

A bevezetdben ismertetett rendki-
villi elonydk kovetkeztében a
CCD alkalmazasa sokréti, és igen
komoly tavlatokat nyujt az elekt-
ronikus aramkorok fejlédésében,
kiilonosképp a kovetkezo teriile-
teken: televizios képalkotas, preci-
zios audio- és videokésleltetd mii-
vonalak, valtoztathato karakte-
risztikaju szirok, digitalis és ana-
l16g tarolok (65 K-s memorial).
Ezekbdl a témakorokbol csak a
szabvanyos televizids képalkotast
ragadtuk ki, de konnyen belatha-
to, hogy a kiilsé vezérlorendszer
megvaltoztatasaval szinte tetszés
szerinti kodban allithatoé eld tele-
vizios kép analog vagy digitalis
formaban.

Folytatasa kovetkezik
a VIDEOTECHNIKA
5. szamaban




KEMENY GYULA

VIDEO-
KLINIKA

A késziiléekek szamanak gyors no-
vekedésével a szervizek munkaja
is jelentdosen megszaporodott.
A betépett kazettak kiszedését, a
kifeszegetett videokazettadk miatt
beszorult mechanikak javitasat
egyelore csak proba szerencse ala-
pon végzik a legtébb szervizben.
A kétsegbe esett tulajdonosok pe-
dig lazasan torik a fejiket azon,
hogy mi okozta a végzetes hibat.
Nos, erre probalunk valaszt ad-
ni. ..

Az els0, ami gondot okozhat, a
nedvesség, a para, amely a készii-
lek féemrészeire csapodik le. Akik
szemiivegesek, jol ismerik azt a
jelenséget, amikor hideg iddében
meleg helyiségbe lépnek be. A hi-
deg szemiiveglencse pillanatok
alatt beparasodik. A videomag-
nokban a képet letapogatd forgo
fejdob (amely aluminiumbdl ké-
sziil, ezért gyorsan atveszi a kor-
nyezet homeérsékletét) a legérzéke-
nyebb a paralecsapodasra. A fej-
dob 1500 percenkénti fordulat-
szammal forog, mikdézben a pa-
lastjara simulo videoszalag kb.
2,5 cm/s sebességgel halad. A for-
g6 fejdobba épitett késpenge vas-
tagsagu (64 pm-es) magnofejek a
szalag magnesezhetd rétegével

VIDEOTEGHNIKA

Az amator videdsok ,,rémdlma”, hogy elromlik a
képmagndojuk, és a futomii besaldatizza a video-
szalagot. Még olyanokkal is eléfordulhat ez a
valosagban, akik megbizhato, jo mindségi kép-
magnot és kivalo kazettdikat hasznalnak. Az elo-
idézo koriilmények tébbnyire visszavezethetok a
nem megfelelo tizemeltetési kérnyezetre és a nem
szakszerti haszndlatra is. Kemény Gyula cikkében
tomoren osszefoglalja a leggyakrabban elofordu-
16, hibajelenségeket és eloidézé okaikat. A fel-
hasznalo szamara oly fontos megbizhato, tizem-
biztos miikéddés feltétele a megfelelo karbantar-
tas, a célszerii szalagkivalasztas és a jo késziilék-
elhelyezés. Ebben az esetben az itt részletezett
hibdk tobbsége elé sem fordul. Sokak szamdra
azonban — tapasztalatbol tudjuk — nem darthat a
figyelmeztetés: a gondatlan hasznalat messzeme-
no karosodasokat okozhat késziilékiinkben és ka-
zettdinkban egyardnt.

1. abra.

A videofejdob és a szalag kapcsolata bonyolult szalagvezetés révén jon
létre. A fejdobon lecsap6dé para megakadalyozza a szalag—fej kapcsolat
kozben keletkezd légparna képzodését

kozvetleniil érintkeznek. A fejdob
és a szalag kozott igen vékony 1ég-
parna akaddlyozza meg a tapa-
dast. Ezt a légparnat a fejdob pa-
lastjan kialakitott finom (kb.
2...5 pm szelességli és mélységii)

hornyok allitjak el6. A lecsapodo
nedvesség miatt azonban a légpar-
nahatas nem tud kialakulni, igy a
fejdobra ratapado szalagot a nagy
fordulatu fej elkapja, és alaposan

feltekeri. Az ilyen jellegii karoso-
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2. abra.

A leemelt fedel képmagné bonyolult belsé felépitése 6vatossagra int
mindenkit: az érzékeny és nem utolsésorban torékeny elemekhez csak
kellé szakismerettel rendelkezék nyuljanak

das megelOzése eérdekében a kor-
szerlibb késziilékek beépitett ned-
vességérzekelovel (DEW) rendel-
keznek. A beépitett érzékeld ga-
tolja a késziilek mikodését, amig
a fejdobra lecsapodott nedvesség
el nem parolog. Ilyen esetben a
késziilék kijelzojén villogd DEW
felirat vagy a felirathoz tartozo
jelzofény figyelmeztet a hiba oka-
ra. Az olcsobb, régebbi tipusok-
ban csak a felcsévélodoé kazetta
jellegzetesen csikorgd hangja fi-
gyelmeztet az elkovetett hibara.
Mindez a legtobb hasznalati uta-
sitasban megtalalhato, de az saj-
nos nem, hogy az el6zoéekben leir-
tak a videokazettara is vonatkoz-
nak. Tehat zimankos téli napon az
ismerdshoz atvitt kazettat nem
szabad azonnal lejatszani, mert a
kazettaban futd6 magnoszalagra
lecsapodd nedvesség miatt a vi-
deomagnd nagy valdszintiséggel
,.bekapja” a szalagot.

A masik ok, ami szintén nem sze-

repel a hasznalati utasitasokban,
az el6zoekben emlitett forgo fej-
dob szennyezddése. A hajszalve-
kony bardzddkban Osszegyulo
szalagpor és a levegdbol bekeriilo
porszennyezddés szintén megaka-
dalyozhatja a légparna kialakula-
sat. Ez elsosorban olyan késziilé-
kekre vonatkozik, amelyek foko-
zottan szennyezett levegdjii helyi-
ségben lizemelnek (pl. presszok).
A megoldas az, hogy hasznalaton
kiviil a késziilékre mindenképpen
porvédé zsakot (boritot) kell
huzni.

Mi a teendd, ha mar a baj beko-
vetkezett? Semmi esetre sem az,
hogy valamelyik keziink iigyébe
esO haztartasi eszkozzel (kés, ollo,
tésztalapat) a kazettat kifeszeges-
siik a késziilékbol! Ez az eljaras az
esetek nagy részében tobb kart
okoz, mint a kazetta értéke. Némi
technikai érzékkel és kéziigyesség-
gel megoldhatjuk a problémat.
A legfontosabb, hogy elsé felin-

dulasunkban ne azonnal ugorjunk
neki a késziiléknek! Mindenek-
elott huzzuk ki a villasdugot a
konnektorbol! A felsé burkolat el-
tavolitasa utan alaposan vegyik
szemugyre, hogy mi is tortént! Al-
talaban a fejdobra kb. 2-3 cm
vastagsagban alaposan feltekere-
dett a szalag. A videomagnok
tobbségénél ez csak a fejet takaro
arnyékololemez leszerelése utan
valik lathatova. A forgofej altala-
ban az oramutaté jarasaval ellen-
kezo iranyban forog, ezért ezzel
ellentétes iranyban forgatva igye-
kezziink lefejteni a szalagot.
A szalagot kézzel ne fogjuk meg,
mert a kézrol ratapadd szennye-
zOdés (zsir) miatt a szalag ismét
ratapadhat a fejdobra! Hasznal-
junk cérnakesztylt vagy gézt! Ha
ez nem sikeriilne, akkor vagjuk el
a szalagot, és igy probaljuk meg
lefejteni a felcsavarodott részt!
Tapasztalat szerint a begyurt vi-
deoszalag amugy sem hasznalhat6
mar, ezért nem kar érte. Egyéb-
ként is a kazetta még mindig ol-
csobb, mint a mechanika ujboli
beszabalyozasa, vagy az elgorbi-
tett alkatrész(ek) cseréje. A szalag
és a kazetta eltavolitasa utan na-
gyitoval vegyiik alaposan szem-
igyre a fejdob palastjat, és ellen-
Orizziik, hogy nincs-e rajta erds
karcolodas, sériilés! Szarvasborrel
tisztitsuk meg a fejdob palastjat!
Tisztitéfolyadékként szén-tetra-
klorid (CCl,) a legalkalmasabb.
Denaturalt szesz, alkohol haszna-
lata nem tul szerencsés, mivel ned-
vességtartalmuk nagy, ezért a fej-
dob tiikros felilletén foltokat
hagynak. A szén-tetrakloriddal
banjunk igen oOvatosan, mert a
muianyag alkatrészeket megta-
madja! A vastag és puha szarvas-
bort hajtsuk 6ssze, majd feliiletére
ontsiink szén-tetrakloridot! A fej-
dob palastjat kézzel forgatva
nyomjuk neki a szarvasbort és
alaposan toroljiik le feliiletét! Ha-
sonlo modon tisztitsuk meg a sza-
laggal érintkezd felilleteket a
3. abra szerint! A videomagnok
tisztitasat kb. 100 lizemoéranként
célszeri elvégezni, ami atlagos
hasznalat esetén kb. kéthavi idot
jelent. Ha a videokazetta szalagja
mar Oreg, porlik, akkor ez az ido6-
tartam joval rovidebb lesz. Elso-
sorban felvételkor fontos a tiszta
videofej, mert mar lpm vastagsa-
gl szennyez6dés a magnesezheto-
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séget kb. felére-negyedére rontja.
Ez is oka annak, hogy a masola-
tok idonként érthetetlenill rossz
mindseégliek.

Végezetiil, de nem utolsésorban,
néhany sz6 a hasznalhato kazet-
takrol. A kulfoldi szaklapok terje-
delmes cikkeket k6zolnek a video-
kazettak miszaki jellemzdirdl,
rangsorolasukrol. Ezek részletezé-
se helyett csak a kivalasztas altala-
nos szempontjai:

- E 240 tipusu kazettak csak igen
jo mindségli mechanikaval ren-
delkez6 magnoéval hasznalha-
tok. Hordozdéanyaguk olyan
vékony, €s erosebb hatasra any-
nyira hajlamos a nyulasra, hogy
gyengébb magnoban hasznal-
va, az élettartamuk rendkiviil
rovid lesz. Raadasul nalunk az
uzletekben (nem bizomanyi-
ban) kaphat6 videomagnok ko-
zOtt — a hazai vélemények sze-
rint is — a legjobb mindsitési
PANASONIC NV 430 tipust
videomagné mechanikaja is
csak ,,jo”. A tobbi tipus ennek
megfeleloen... (de ezt talan ne
részletezziik). Ugyanugy,
ahogy C 120-as magnokazettat
altalaban lehetdleg nem hasz-
nalunk a kazettds magnoknal,
nem érdemes E 240 videokazet-
taval sem kisérletezni.

- Az E 120, E 180 tipusokban a
hordozoanyag vastagsiaga azo-
nos, csak a kétoras jatekideji
kazettanal kevesebb a felcsévelt

F240
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4, abra.

A 240 perces jatékideja kazettakat csak preciz mechanikaja
késziilékekhez hasznaljuk. Az itthoni kommersz gépek tobbsége
csakhamar tonkreteheti 6ket

— A kazettak mindségét jelentdsen
befolyasoljak a tarolas kortl-
meényei. Hosszl ideje szelsosé-
ges homérsékleti viszonyok ko-
zott tarolt kazettdk magnesez-
heté rétege hajlamos a levalas-
ra. A mianyag mechanika is de-
formalodhat, ami a szalag meg-
szorulasat okozhatja. A kazet-

szalag mennyisége. Az arat te-
kintve az E 180 tipusok a leg-
gazdasagosabbak.

— Keriiljiitkk az ismeretlen marka-
kat! Erre kivald példa a kozel-
multban betiltott UHER video-
kazettak esete. Igaz, a hiba me-
chanikus jellegli, de ahhoz ép-
pen elegendd, hogy komoly ka-

rokat okozzon a késziilékben.
Altalaban a ,,patinasabb” mar-
kak (PANASONIC, JVC,

BASF, AGFA stb.) mindsége a
megbizhatdbb.

3. abra.

A szalagpalyaelemek gondos tisztitasa javitja a képmagné miikédését,

meghosszabbitja a fejek élettartamat

VIDEOTECHNIKA

hetok.

takra rakodo por, szennyezodés
elsésorban a videomagnora ka-
ros, ezért ovjuk a kazettakat a
szennyezodeéstol!

Gyengébb mechanikaju video-
magnokban a megfelel szalag-
vezetést — a tapasztalatok sze-
rint — jelentés szalagfeszitéssel
biztositjak. Ennek kovetkezte-
ben ezek a késziilékek erdsen
nyujtjak a szalagot. Ilyen eset-
ben a szalag széle (altalaban a
fels6) kihullamosodik, ami
szinkronhibas lejatszast okoz.
A megnyult, hullamos szeli sza-
lagok hasznalatat nem érdemes
eroltetni, mert beszorulhatnak,
¢és kart okozhatnak a draga ké-
sziilékben. Az elozbéekben leirt
szalagfeszitési hiba sajnos egyre
tobb késziiléknél tapasztalhatd
a szervizekben végzett ,,javitas”
kovetkezményeként. A hazai
szervizek ellatottsaga a video-
magnok javitasahoz sziikséges
technikai felszereléssel enyhén
szolva hianyos. Ennek kovet-
kezményei sajnos mar érzékel-
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Uj tV‘kéSZﬁlékek i és a Bejing tipusu

videozashoz

A hazai vasarlo nincs elkényeztetve a tv-késziilékek széles
valasztékaval sem. Eseményszamba megy egy-egy uj szi-
nes tv-késziilék megjelenése a kereskedelemben. Pedig a vi-
deozas gyakorlataban alapvetéen meghatarozé szerepe
van a tv-késziiléknek a képmegjelenités minéségében. Mi-
vel itthon ritkan keril forgalomba 1j készilék, mindig nagy
érdeklédés kiséri azok részérdl, akik mar egy régebbit hasz-
nalnak, de Gjabbra szeretnék cserélni, vagy épp most akar-
jak életiik elsé szines tv-jét megvasarolni. Sajnos a szines
képmegjelenités mindségi kritériumait még az aj késziilé-
kek is csak kézepes szinten teljesitik. Elenyészé azon készii-
lékek szama, amelyek vilagszinvonalon allnak. A kézelmault-
ban két kilféldi tipus is forgalomba keriilt nalunk: a kinai
eredetli Beijing (Toshiba licenc alapjan) és az NDK gyartma-
nyu Colortron. Mindkett6t szivesen vettitk gorcsé ala: ho-
gyan teljesitik a videdzas kdvetelményeit?

L

1. abra.
Az NDK gyartmanya Colortron 4100 tipusa
tv-készulék fényképe

® A Colortron 4100 szines
tv-késziilek

Mit var ma egy szines tv-késziléktdl leend6 tulajdo-
nosa? Szines képet, elfogadhaté hangot, és azoknak
az addallomasoknak a vételét, amelyek a lakohelyén
megfelelé mindségben vehetdk. (Szivesen nézné ter-
meészetesen ennél tobb add miisorat is, azonban erre
csak a miholdas sugarzas megvaldsulasa utan nyilik
lehetOsége.) Az egyeb szolgaltatasokat, igy pl. a tav-
vezerlést, a teletext-képujsag vételét viszonylag keve-
sen igénylik. Annal inkéabb a képmagnoval valo Osz-
szekapcsolas lehetoségét. Marpedig, ha igy van, ak-
kor az NDK-ban gyartott Colortron 4100 minden-
ben kielégiti az atlagos magyar vasarlo és a videdzok
igényeit. JO antennaval, az orszag teriiletén levd va-
lamennyi misor vételére alkalmas. 67 cm-es in-line

Bemutatjuk a Colortron

szines tv-késziilékeket

képcsovével szubjektive igen jo szinhatasu képet, és
a mas tv-késziilékeknél megszokottnal kellemesebb
hangot szolgaltat. A jelenleg egyre inkabb igényelt
videocsatlakozoval is rendelkezik, ami sajnos a még
ennél lényegesen tobbet ,.tud6” és dragabb hazai
gyartmanyokra sem mindig jellemz6.

Miikodési jellemzoi

A késziilek az OIRT és CCIR szabvanyok szerinti
SECAM és PAL rendszerii adasok valamennyi VHF
¢s UHF csatornajanak vételére alkalmas. Erzékeny-
sége atlagos, igy az orszag teriiletén megfelel6 anten-
naval barhol hasznalhat6. Egyetlen 75 Q-os koaxia-
lis antennabemenettel rendelkezik, ami kiilondsen a
kozosségl antennarendszerek esetén jelent nagy
elonyt, ahol tetszéleges szamu antenna, ill. miisor-
csatorna kozositése valosul meg.

Képfelbontd képessége kb. 4 MHz felsé hatarfrek-
vencianak felel meg, ezért a viszonylag nagy atlomé-
reti képcsovet meglehetdsen messzirdl kell nézni,
hogy a kép élesnek és teljesen zajmentesnek tiinjon.
A hangfrekvencias kimeneti teljesitmény 5% torzitas
mellett 3 W, a frekvenciaatvitel 60 Hz...15 kHz a
— 3 dB-es pontok kozott. 220 V + 109, 50 Hz-es ha-
l6zati fesziiltséggel mukodik, teljesitményfelvétele
max. 100 W. Kilso mérete 780 x 540 x 310 mm, to-
mege kb. 39 kg.

Felépitése a hagyomanyos funkcionalis elven kiala-
kitott modulos rendszerti. Mechanikai programozo-
egység vezérli a tranzisztorokkal mikodo
VHF-UHF tunert. A kozos kdzépfrekvencias erdsi-
t6 a képjel-demodulatormodult vezérli, amely a két
vételi normanak megfelelo hang-kozépfrekvencias
erositd hatarolot és hangfrekvencias elderdsitot is
tartalmazza. A hangfrekvencias erésito kiilon modu-
lon talalhato.

A szinjel feldolgozasat hagyomanyos felépitést, ha-
rom integralt aramkorrel mikodo dekoder végzi,
amelyben a szinkiilonbségi jel azonositasa — kivitel-
tél fliggben — sorra vagy képre torténik. A szinkii-
16nbségi jelekbodl és a vilagossagjelbdl a szintén ha-
gyomanyos, két integralt aramkoros videomodulban
megy végbe a szinjelek kialakitasa, amelyek a kép-
csovet katodban vezérlik.

A vizszintes eltéritést és a nagyfesziiltség eloallitasat
végzo tranzisztoros sorvégfokozat vezérlését az in-
tegralt aramkoros szinkronmodul biztositja, amely-
ben a videomagno-iizemben sziikséges iddallando-
atkapcsolas is megvalosul, a 8-as programhelyre val-
tassal, vagy az AV aljzatra adott 12 V fesziiltséggel.
A fliggodleges eltéritést végzé modul két tranzisztor-

VIDEOTECHNIKA
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A Colortron 4100 tipusu tv-kész
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2. abra (folytatas).

A Colortron 4100 tipusi tv-késziilék aramkoreinek kapcsolasi vazlata

ral és egy integralt aramkorrel mukodik, az altala-
nostol meglehetésen eltérd, de jellemzdiben annal
nem rosszabb megoldasban.

Az ennél a képcsotipusnal sziikséges raszterkorrekci-
ot az OW (KNY) modul biztositja, amelyben kétféle
beallitasi lehetoség van.

Videomagno csatlakoztatdsa

A magno kozvetlen csatlakozasat az AV modul teszi
lehetdve. Ezaltal a késziilek az AV aljzaton keresztiil
video- és hangfrekvencias jelet tud leadni a képmag-
no részeére, ill. képes e két jel fogadasara. Ugyancsak
az AV csatlakozon at érkezik be a 12 V kapcsolofe-
sziiltség is.

38

A halozati tapegység kapcsoldlizemi, az egyes foko-
zatok részére a haldzattol elvalasztott tapfesziiltsége-
ket szolgaltat.

Kezelhet6ség, miiszaki szinvonal

Az allomasok beallitasat az elélapon elhelyezett nyo-
mogombokkal vezérelt mechanikai programozoegy-
séggel lehet végezni, ami tavvezérlésre nem teheto
alkalmassa. Nyolc programhellyel rendelkezik, ame-
lyekre a szokasos modon kapcsolos savvaltassal és
forgatogombos allomaskeresessel lehet a vételi lehe-
tOség szerinti csatornakat ravinni.

Ugyanitt talalhato a hangerd, a fényerd, a kontraszt

VIDEOTEGHNIKA



és szintelitettség szabalyozoja, meglehetdsen kisme-
retll és nem tul jol megfoghatd gombokkal. A magas-
vagy mélyhangszin-szabalyozo forgatogombijai, va-
lamint az AFC kapcsoldo nyomogombjai ezek alatt
vannak és talan még rosszabbul kezelhetdk, am sze-
rencsére ezeket a szerveket csak meglehetésen ritkan
kell kezelniink.

A programozorészt lehajthatd miianyag lap takarja,
hiszen az allomasok beallitasa utan ezek atallitasara
nincs sziikség.

A haldzati kapcesold, a hang- és képmagno-csatlako-
z0, valamint a fejhallgato-csatlakozo legalul talalha-
to. Az AV aljzat talan lehetne hatul is, hiszen a
vidleomagnot nem szokas rendszeresen szallitani €s
ezért elvalasztani a tv-késziilektol. Kiilon emlitésre
érdemes elony, hogy a hangmagno csatlakozdjan
lévé hangfrekvencias jel szintje mind a hangerd,
mind a hangszinszabalyozas allasatol fiiggetlen, igy
valoban zavartalanul lehet rola jo mindsegi felvételt
késziteni.

A késziilék 18 integralt aramkorrel (kb. tiz évvel
ezelott megjelent tipusok), 55 tranzisztorral és 82
diodaval mikodik. Az ilyenfajta modulos szines tv-
késziilekek alaptipusanak szamit, mindossze a kép-
csovét lehet ennél egy szinttel fejlettebbnek nevezni.
Nagyjaban-egészében azt a miuszaki szinvonalat
képviseli, mint a hazai gyartmanyu, szocialista kép-

csovel miikodd, tavvezérlésre és teletext-képujsag

vételére nem alkalmas szines tv-késziiléktipusok. Jol
mutatja ezt 25 900 Ft-os ara is.

Ar ide, ar oda, ennek a késziléknek atité hazai
sikere ma biztosra vehetd. Kérdés azonban, hogy a

késobbiekben remélhetdleg nagy szamban megjele-
no, kiillonbozoé hazai gyartmanyu és kilfoldrol beho-
zott vagy kiilféldi licenc alapjan 6sszeszerelt tipusok
megjelenése utan is ugyanigy lesz-e.

El6ényos tulajdonsagai

e Nagyméretli, jo szineket ado, nagy fényerejl
és jol konvergalt keép.

e Nagy stabilitasu és ezért kiilon kiilso szabalyo-
zast nem igénylo aramkorok.

e Kiilobn magas- és mélyhangszin-szabalyozas
lehetdseége.

e A hangmagnod-csatlakozon allando a hang-
frekvencias jel szintje.

e Az egyik (8-as) programhelyen automatikus
atvaltas képmagnoilizembe.

e Az AV csatlakozas lehetdsége.

e Kikapcsolhato AFC.

Hatranyos tényezék

e A késziillék konstrukcioja régebbi miiszaki
szinvonalat képvisel.

e A kissé robusztus kivitelii kavat nem lehet
labra allitani.

e Egyes alkatrészeinek késobbi potlasa — meghi-
basodas esetén — nehézkes lesz.

e A kesziilékhez mellékelt kezelési leirdas szegé-
nyes és forditasa magyartalan.
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2. 4bra (folytatas).

e A Beijing 837-1 PS szines
tv-késziilék

A kiillemre igen tetszetds, hordozhato kiviteldi, ma-
gyarul Peking elnevezésii szines tv-késziilekrol
ugyancsak nehéz eldonteni, hogy kinai vagy pedig
japan gyartmany-e. Mert az kétségtelen, hogy Kina-
ban allitottak eld, de japan licenc alapjan, részben
kinai, részben japan alkatrészekbdl. Az is biztos,
hogy a konstrukcio japan, hiszen ugyanezzel a tipus-
sal néhany évvel ezel6tt (Universum markanévven)
mar talalkoztunk, igaz abban még nem voltak kinai
alkatrészek. Ebben viszont mar szép szammal van-
nak ilyenek, bar feltehetoen ezeket is licenc alapjan
gyartottak. Kivitelitk, miikodési jellemzdik nem ma-
radnak el az eredetiekétodl. Az egész késziilek Osszeal-
litasaban viszont itt-ott némi pontatlansagot lehet
felfedezni, és a kava nem mindeniitt ,viseli el” a
kritikusabb szemrevételezést.

Miel6tt azonban vialaszt probalnank adni arra a
kérdésre, hogy a késziilék mennyire kinai és mennyi-
re japan, vizsgaljuk meg kicsit részletesebben a miu-
szaki jellemzoit, felépitését, szolgaltatasait!

3. abra.

A Beijing 837-1 PS tipusu tv-késziilék fényképe
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4. dbra.

A Beijing 8371 PS tipusta tv-késziiléek aramkoreinek kapcsolasi vaziata
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4. abra (folytatas).

A Beijing 837-1 PS tipusi tv-készilék dramkoreinek kapcsolasi vazlata
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Miikodési jellemzdi

Az OIRT SECAM ¢s a CCIR PAL normaju adasok
vételére egyarant alkalmas késziilek, valamennyi
UHF és VHF csatorna vételére alkalmas. A nyomo-
gombokkal aktivizalhaté nyolc programhely mind-
egyikére mechanikai elemekkel, barmelyik vehet6
tv-allomas beallithato. A kivalasztott savot kapcso-
loval lehet bevaltani, ezen belill a kivant program
forgatégombbal keresheté meg. A programhelyek
szamanak megfeleléen ezekbdl nyolcat talalunk egy-
mas alatt, ami a hibalehetdségek szamat ugyanennyi-
vel noveli meg. Ebben a rendszerben tavvezérlés sem
alkalmazhato, viszont programmemoriat sem kellett
beépiteni.

Az eredetileg egynormas (PAL vagy NTSC?) készii-
leket gyarilag utodlag tették alkalmassd a ndlunk
hasznalatos norma szerinti vételre, amit j6l mutat az
alapkonstrukciobol kilogo, a kavabol hatulrdl nézve
oldalra szerelt SECAM dekoder és az 1 MHz-es
hangnormavalto oszcillator. Szerencsére miukodési
jellemzoiben a két egység sem mutat a tobbinél ked-
vezOtlenebb képet.

A késziilék nem modulos felépitésii, néhany kivétele-
vel valamennyi szerkezeti eleme egyetlen panelon
helyezkedik el. A mechanikai csatlakozasok hianya
jelentésen noveli a megbizhatdsagot és csokkenti a
lehetséges kontaktushibak szamat. Az egyes fokoza-
tok cserélhetetlensége viszont az esetleges hibak be-
hatarolasat neheziti meg.

A 75 Q-os aszimmetrikus antenna az allomasvalasz-
to részegységbe filiggdlegesen beépitett, kisméreti
tunerbe csatlakozik. A kozépfrekvencias jelek innen
felilleti hullamsziiron keresztiil egy olyan integralt
aramkorbe jutnak, amelynek kimenetén demodulalt
€s erositett kép- €s az intercarrier hangjel jelenik meg.
A PAL normaju Osszetett képjelet egyetlen integralt
aramkor dolgozza fel, olyan fokig, amely mar alkal-
mas az RGB meghajtofokozatokon keresztiil a kép-
cso katodjainak vezérlésére. A 37 cm ernydatmeéroju
90 fokos kepcso 370 EGB 22 TC 13 tipusu, amibol
az elso pillanatban arra lehet kovetkeztetni, hogy
japan gyartmanyu. A latszat azonban csal, mivel a
rajta 1évo felirat szerint Kinaban késziilt, bar kivite-
lezése és az altala szolgaltatott kép alapjan is teljesen
japan jellegti. Konvergenciahiba a képerny6 kézepén
nem fedezheto fel, és a széleken is elvétve lathato.
A kép feliileti fényessége a mindségjellemzok észre-
vehetd romlasa nelkiil olyan mértékben fokozhato,
hogy még fényes nappal sem kell a szobat tv-nézés
miatt elsotétiteni. (Az mar mas kérdeés, hogy adott
fényviszonyok mellett mindig a lehetd legkisebb
fényerore beallitott kép tiinik a legszinesebbnek, és
azt a legkellemesebb nézni.)

A kép geometriai torzitdsa barmely irdnyban keve-
sebb, mint 5%, ami ebben a kategoriaban igen kedve-
z0 érték. Mindent egybevetve, a szines tv-késziilek
legfontosabb részének szamitd képcsé miatt a gyar-
tonak nincs mit szégyenkeznie. A szakemberek szinte
egyoOnteti megallapitasa szerint mindsége nem ma-
rad el a japan eredeti mogott.

A 6,5 MHz-es hang-kozépfrekvencias jel keramia-
szliron keresztiil jut az erdsitést, hatarolast, demodu-
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aramkorbe, amelynek kimenetérdl a tranzisztoros
vegfokozat kap kozvetlen meghajtast. A hangfrek-
vencias atviteli sav 180 Hz-t61 6300 Hz-ig terjed, ami
a hordozhato tv-késziilekeknél elfogadhatd. A max.
kimeneti hangteljesitmény 59, torzitas mellett 1 W.
A szinkronjelek levalasztasat, a képfrekvencias jelek
eldallitasat és szinkronizalasat, a tranzisztoros sor-
¢és video-végfokozatok meghajtasat egyetlen integ-
ralt aramkor végzi. A szinkron behuzasi tartomany
vizszintesen =+ 550 Hz, fiiggdlegesen +7 Hz. A ké-
szilék teljesitményfelvétele 60 W,

Beépitett stabilizatoros kapcsoldiizemi tapegységgel
rendelkezik, igy a 220 V-tol jelentOsen, akar +20%-
kal eltéré halozati fesziiltséggel is iizemeltetheto.
A kava mérete 500 x 370 x 350 cm, tomege 12,5 kg.

Kezelhetiéség, miiszaki szinvonal

A hordozhaté késziilék — kivitelehez illeszkedGen —
a hatlap fels6 részére szerelt, kettOs teleszkopos an-
tennaval is hasznalhatdé. A tuner jeltlirése olyan,
hogy a kozeli és a tavoli szobakhoz, ill. a kétféle
antennahoz egyazon antennabemenet hasznalhato.
Az allomasok kapcsolasa, ill. programozasa az elo-
zOekben emlitett modon torténik, aminek az az elo-
nye, hogy mind kivitelében, mind kezelhetoségében
egyszerii. A hangerd-szabalyozé tologombja és a
halozati kapcsolo kozvetleniil a programozoegység
alatt talalhato, amit csak helyeselni lehet, hiszen
ezekhez kell a legtébbet nyulni.

A szintelitettség, a fényerd, valamint a fiiggdleges
frekvencia szabalyozdégombja az eldlap aljan alul,
nagy részében rejtetten elhelyezve talalhato. Azt még
meg lehet magyarazni, hogy a szintelitettséggel Osz-
szefliggésben miik6do kontrasztszabalyozot miért a
programozoegységben helyezték el; a fiiggdleges
frekvencia valtoztatasi lehetdsége azonban nem tii-
nik indokoltnak. A sor- és képeltérito jelet ugyanis
egyazon integralt aramkor 4llitja eld és szinkronizal-
ja, amelynek stabilitasa a miiveletekre nézve egyfor-
ma. A sorfrekvencia valtoztatasara azonban kiilsé
lehet6séget nem teremtettek, a képfrekvenciara vi-
szont igen, bar a jelzett szinkronbehuizasi tartoma-
nyok egyike sem teszi ezt sziikségessé. Az eldlap
aljan, jobb oldalon helyezkedik el a hangmagnetofon
csatlakozoja és a fejhallgatohoz szitkséges koaxikalis
csatlakozoaljzat. A hangero-szabalyozo mindkét
csatlakozon valtoztatja a kimend jelet, ami a felvétel-
re allitott magno szamara nem éppen elonyds.

Videomagno csatlakoztatisa

Mivel els6sorban hordozhaté kiviteliire készitették,
elhagytak belole minden olyan egységet, ami nem a
mobilizalhatosag céljait szolgalja. Igy ennél a készii-
léknél csak a képmagnd RF-kimenetérol vezethetjitk
a jelet az antennabemenetre. Ez nem a legszerencsé-
sebb megoldas, de mivel AV-panelje nincsen (vagy
ilyen aramkore), mas lehetdség nem all rendelkezes-
re. Mint altalaban a kisképernyds (ez a késziilék
37 cm-es képatloji) tv-késziilékek, ez is szemrontod
lehet tartos kozeli képnézés esetén. Igy inkabb csak
monitor iizemmodra ajanlhatjuk azoknak, akik tobb
késziilék hasznalataval hazi videostudiot iizemeltet-
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nek. Ilyen céli hasznalat esetén azonban érdemes egy
video- és hangjel-csatlakozast és a hozza sziikséges
aramkort kiépiteni.

Aki ezt a késziiléket a viszonylag mérsékelt,
21 900 Ft-os arért megvasarolja, az jol jar, mivel
tulajdonképpen egy jO mindségu, viszonylag nem
nagyon kis képernydjli, hordozhato, ,,japan™ szines
tv-késziilékhez jut.

Elényos tulajdonsagai

e Kedvezd miikodési jellemzok.
e Tetszetos kiilso.
e Egyszerli programozhatosag.

e Beépitett kettds teleszkopantenna.

e Konnyl kezelhetOseg.

e Viszonylag jelentds halozati fesziiltségingado-
zasok melletti tizemképesség.

e Kedvezo ar.

Haitranyos tényeziok

e Nincs lehetdség tavvezérlésre.

e A kontrasztszabalyozo elhelyezése és kezelhe-
tosege.

e A hanger6-szabalyozo valtoztatja a magno-
csatlakozon 1€vo jel nagysagat.

e A fiiggdleges frekvencia killsé szabalyozhato-

saga.

e Nincs AV-csatlakozasa képmagnohoz.

Szakkonyv-centrum
a Bajcsy-Zsilinszky uton!

KANDO KALMAN MUSZAKI KONYVESBOLT
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY UT 20.

MUSZAKI KONYV-RAKTARARUHAZ ’
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY UT 22.

kdnyvtermésébdl akarnak valogatni.

A Kando Kalman kényvesboltban arusitjuk

(ez utdbbiak csak ebben a boltban kaphatok).
Postai megrendeléseket is felvesziink

és soron kiviil teljesitink.

Az utanvételes postai szallitas 200 Ft feletti

mellett is megeéri.

Legyen Un is a vasarionk!

Szeretettel varjuk mindazokat az egyéni és kozuleti
szakkonyvvasaridkat, akik az utobbi évek miszaki

legujabban megjelent szabadforgalmu kényveinket
€s a megrendelésre készitett 6nkoltséges kiadvanyainkat

megrendelésnél még az emelkedett postakoltségek

MUSZAKI
KONYVKIADO

|
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'VIDEOMAGNO-

NEMES LASZLO

. A napjainkban széles kérben elterjedt videoeszkiozok kozott elsé helyen allnak a tv-videojelek

FEJEK

Il. rész

rogzitésére és leolvasasara szolgdlo késziilékek (képmagnok). A tv-videojelet régzito és
lejatszo késziilékekhez — a hangjelek rogzitéséhez hasonléan — mozgé jelhordozot, magnesez-
heté szalagot haszndlnak; természetesen olyan aramkorokkel felépitett magnokkal egyiitt,
amelyek a széles frekvenciasavu tv-videojelek datviteléhez sziikségesek.
Ezek a késziilékek reprezentaljak a korszerii technologiak csaknem valamennyi teriiletét.
A videomagnok mai, korszerti formaja, széles kirii szolgaltatasaival egyiitt igen rovid ido alatt
fejlodott ki, ezért napjainkig nem is jott létre egységes rendszer. A képmagnok alapveté része
a magnofej—szalag—magndfej (roviden: fej—szalag—fej) rendszer a hozza illesztett helikdlis,
relativ sebességfokozoval, a forgé videofejdobbal. A képmagnok gyors fejlodésére leginkabb
Jellemzé a fej-szalag—fej rendszer és a forgo fejdob méreteinek gyors csékkenése a fejlesztés
soran. E bevezetd sorok mind adalékul szolgalnak ahhoz, hogy megértsiik a céljat Nemes
Laszlo okl. villamosmérnok cikkének. Kétrészes cikkének elsé feleben (a Videotechnika 3.
zamdaban) a fej—szalag rendszer fizikai jellemzdit, a régzités és leolvasds fizikajat és a
magneses datalakitok fobb ismérveit targyalta. E masodik részben megismerhetjiik a ferrit
fejmagok szerkezeti felépitését és anyagi dsszetételét, a ferromdgneses amorf 6tvézetii leme-
zekbdl eloallithaté fejmagokat és az eloallitasukkal Osszefiiggd gyartastechnolégiat.
Nemes LdszI6 régi szakembere hazdankban a videotechnikanak. O irta az els6 magyar nyelvii
képmagnos konyvet, amely VIDEOMAGNOK cimen 1972-ben és 1975-ben két kiadasban

Jjelent meg.

-8
FERRIT FEJMAGOK

A tv-videojelek széles frekcencia-
spektruma miatt a rogzitéshez es
a leolvasashoz sziikséges video-
magnofejek vasmagjait olyan
lagymagnes tulajdonsagu ferro-
magneses anyagokbol allitjak elo,
amelyeknek elég nagy a permeabi-
litasa és elég kicsi a vesztesége ah-
hoz, hogy még a frekvenciaspekt-
rum felsé hatardndl is meg tudjak
tartani magneses tulajdonsagu-
kat. A valdosagban ugyanis a leg-
tobb ferromagneses anyag eseté-
ben a gerjesztéaram frekvenciaja-
nak novekedésével erésen romla-
nak a magneses jellemzok, és ez
korlatozza a nagyobb frekvencidk
atvitelét. A videomagnok fejmag-
janak el6allitasara a ferromagne-
ses anyagok koziil a ferromagne-
ses fémoxidotvozetek, vagyis a
ferritek bizonyultak alkalmasnak.
A kiilonféle ferritek kedvezd mag-
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neses tulajdonsaguak, magas a
Curie-pontjuk, nagy szilardsagu-
ak, formatartoak és kopasalloak.
Altalaban a ferritek (ferromagne-
ses keramiak) haromkomponensi
Otvozetek. Alapanyaguk 1-2 pm
szemcseatmérdjli vasoxid (Fe,0,),
ill. kisebb részben nikkeloxid
(NiO,) és cink- vagy manganoxid
(ZnO, és MnQO,). A vegyitett oxid-
adalékok nagy homérsékleten
szintereléssel jutnak keramiaalla-
potba.

A ferritgyartoknak az alapanyag
eldallitasahoz rendelkezniiik kell
a megfeleld porkohdszati, forma-
test-eloallito, tovabba sajtolo- és
csiszolotechnologiaval.
Ferritanyagokat mar az els6 vide-
omagndk gyartasa oOta hasznal-
nak a magnofejekhez. Az alkal-
mazasukra vonatkozo kutatasok
azonban napjainkban is folynak.
E kutatasok cé€lja egyrészt annak
megallapitasa, hogy az egyes
fémoxidkomponensek (adalékok)

Osszetétele, a fémoxid szemcsemeé-
rete €s a porkohaszati technologi-
ak hogyan befolyasoljak a kivant
magneses tulajdonsagokat, a frek-
venciaatvitelt, a dinamikat, a me-
chanikai és szilardsagi jellemzo-
ket, masrészt az, hogy miként ja-
vithatok a mindségi jellemzok. Az
elért eredmenyek a kovetkezok-
ben foglalhatok Ossze.

A FERRITOTVOZETEK

OSSZETETELE

A magnofejekhez hasznalt ferrit-

magok Osszetétele alapjan kétféle

Otvozet terjedt el:

— NiO, és ZnO, (nikkeloxid és
cinkoxid) tartalmiu Otvozetek,
amelyekben az 50...55 mol %
Fe,O; (vasoxid) mellett, min-
tegy 5...20 mol 9% NiO, és
30...40 mol 9%, ZnO, talalhato.
(Egyik jellemzo Osszetétele: 50
mol % Fe,O;, 18 mol % NiO,,
32 mol % ZnO,.)

VIDETEGHNIKA



Erre az Otvozetre jellemzd a

10 MHz feletti frekvenciaatvi-

tel, a viszonylag kis B, telitési

indukcio, a nagy H, koercitiv
erd és a nagy p fajlagos ellenal-

las. Mechanikai jellemzdje a

nagy suriségi, finom szemcsé-

zetl, uniformizalt polikrista-
lyos szerkezet, a nagy szilardsag

es kopasallosag. Sajnos a kis B,

értéke miatt a nagy suriiségu

rogzitéshez nem kedvezo.

- MnQO, és ZnO, (manganoxid és
cinkoxid) tartalmu Otvozetek,
amelyekben az 50...55 mol 9%
FeO; (vasoxid) mellett 30...40
mol % a MnQO, és 5...10 mol 9
a ZnO, adalék. (Egyik jellemzo
osszetétele: 54 mol %, Fe,0;, 28
mol % MnO,, 18 mol %, NiO,).
Az 0tvOzet magneses €s mecha-
nikai tulajdonsagai:

— kis H, koercitiv erd,

— kis veszteség,

— frekvenciaatvitel 10 MHz-ig,

— nagy u permeabilitas,

— nagy B, telitési indukcio,

— kis p fajlagos ellenallas,

— igen Kkis anizotropia €s mag-
netostrikcio, ha legalabb 50
mol % Fe,Ost tartalmaz,

- nagy indukalt jelet biztosit
torzitas neélkil,

— lehetOvé teszi a nagy surisé-
gl videojel-rogzitést,

— lehetové teszi a nagy kemény-
ségli, nagy koercitiv ereji

magnesszalagokkal valo
egyuttmiikodést,

— nagyszilardsagu, kopasallo,
hosszuélettartamn

A mangan- és cinkoxid tartalmu
ferritotvozetet a VHS rendszerii
videomagnokban az els6k kozott
alkalmaztak fejmagként. Mind a
nikkel—cink, mind pedig a man-
gan—cink ferritkeramiak kis vesz-
tesegli lagymagneses anyagok.

a)

18. abra.

Az egyes kristalyok magneses
elrendez6désének szemléletes
abrazolasa

VIDEOTEGHNIKA
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19. abra.

A monokristaly szerkezetl ferritnek az a sikmetszete, amellyel a fejben

a legnagyobb fesziiltség adoédik

A FERRITEK
KRISTALYSZERKEZETE

A ferritekben a magneses domé-
nek kristalyformat alkotnak. Az
egyes kristalyok egy bizonyos
iranyban konnyen magnesezhe-
tok, mig erre az irdnyra merodlege-
sen nehezen. A keramiatestekben
kifelé ezeknek az elemi magnesek-
nek az ereddje hat. Ezzel a két
kitintetett (dedikalt) irannyal
adodd magnesezhetoséget lehet
kihasznalni a videomagndk fej-
magjainak kialakitasanal is. Az
egyes kristalyok magneses elren-
dezodését szemléletesen mutatja a
18. abra.

A ferritkeramiak kristalyszerkeze-
tének rendezettsége szerint kétfaj-
ta ferritotovozet kiilénboztethetd
meg:

1. A monokristalyos szerkezetii
ferritotévozetek. A kristalystruk-
tiraban a gyartas sordn ugy ren-
dezik az egyes kristalyokat, hogy
a konnyen, ill. a nehezen magne-
sezhet0 iranyokba rendezve allja-
nak be. A fejmag megformalasa-
kor a szeletelési iranyt ezeknek az
iranyoknak megfeleléen valaszt-
jak ki.

A monokristalyos szerkezetii fer-
ritmagok a nikkel-cink és a man-
gan—cink oOtvozetekbdl egyarant
eléallithatok. Els6sorban a man-
gan—cink Otvozetli, monokrista-
lyos szerkezetli anyagokat alkal-
mazzak szélesebb korben.

A monokristalyos ferritmagok
nagymértékben egyforma (nagy

uniformizaltsagn) struktaraju
anyagok. Szamos kedvez6 magne-
ses tulajdonsaguk, tobbek kozott
— a nagy telitési indukcio,
— a nagy permeabilitas,
— a kis koercitiv erd és
— a kis veszteség
ezzel magyarazhato.
A monokristaly eldallitasa vi-
szonylag egyszerii: a Birgman-
eljaras szerint egykristaly-huzas-
sal, zonazassal torténik.
2. Polikristalyos ferritotvozetek.
A kristalystrukturaban az egyes
kristalyok iranyai nincsenek ren-
dezve a koOnnyen, ill. a nehezen
magnesezhetd iranyok szerint.
A polikristalyos ferritek struktu-
rajat a kilonbozd gyartasi tech-
noldgiakkal befolyasolni lehet,
azaz a gyartastechnologia hata-
rozza meg az egyes magneses €s
szilardagi paramétereket. Ilyen
technologia pl.:

— a vakuumszinterelés, amelynek
alkalmazasakor kis nyomasu
semleges gazzal telt kemence-
ben nagy hémérsékleten folyik
a ferritkeramia kiégetése, szin-
terelése,

— a hot-press szinterelés, amely-
nek sordn nagy nyomasu pres
alatt, nagy homérsékleten ége-
tik ki a ferritet,

— az un. HIP-szinterelés, amely
esetében nagy nyomasu gazat-
moszféraban hot-press szintere-
léssel torténik a keramia kiége-
tése.

Az egyes szinterelési technologi-

akkal mas és mas magneses, ill.
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20. abra.

A kopasallosag mértéke, a hosszl idejl lejatszas fliggvényében

mechanikai jellemzot lehet befo-
lydsolni. (Erre a kovetkezdkben
latunk példat).
A porkohaszat jelentds fejlddése
tette lehetoveé, hogy a VHS video-
magnokhoz alkalmazott man-
gan—cink ferritb6l monokristalyos
vonalas szerkezetii fejmagokat
gyartsanak. Az el6zOkben felva-
zoltuk a mangan—cink monokris-
taly-struktaraju ferritek magneses
és mechanikai sajatossagait. A to-
vabbiakban a vizsgalati eredmé-
nyek rovid attekintésével megis-
merhetjik a VHS videomagndk
fejmagjainak a krisztallografia-
ban szokasos dedikalt sikokban
szeletelt formajanak magneses és
mechanikai tulajdonsagait, azaz a
dedikalt sikoktol és a szemcseme-
retektol fliiggden
— az indukalt fesziiltség,
— a frekvenciaatvitel,
— a mechanikai és szilardsagi jel-
lemzok
Osszefiiggéseit.

A krisztallografia szerint vizsgal-
va az

(FeyO3)s mor o, + (MnOy)z5 mor o, +
i 3 (Znoz)IS mol %

Osszetételli mangan—cink monok-
ristaly szerkezetii ferritet, keres-
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siik azt a sikmetszetet, amellyel a
fejben a legnagyobb fesziiltség
adodik (19. abra). A vizsgalatok-
hoz a dedikalt sikok kozil olyan
szeletet valasztunk, ahol a (211)
sik és az 111> tengely parhuza-

mos a magneses szalag felszinének
érintési sikjaval és a szalagmozgas
iranyaval. Az ebbdl a szeletbdl ki-
alakitott fejnél indukalhato fe-
sziiltség a legnagyobb az 5 MHz-s
jelnek 10 m/s sebességgel valo le-
olvasasanal.

Ugyancsak eldallitottak olyan ki-
sérleti céli monokristalyszeletet,
amelyen az (110) siku és az <1107
tengelyli metszetet valasztottak
parhuzamosnak a szalagfeliilet
sikjaval és a szalagmozgas iranya-
val. Az ebbdl a szeletbdl eloalli-
tott fejjel azonban 3-4 dB-lel ki-
sebb fesziiltseg indukalodott az
el6zdleg valasztott szelethez ké-
pest azonos jelrogzités s leolvasa-
si feltételek kozott. Ugyanakkor
lényegesen nott a kopasallosag.
A kopasallosag mérteket a hosszu
ideju lejatszas fliggvényében a 20.
abra mutatja.

Kisérletileg vizsgaltdk a szemcse-
mérettdl fiiggd indukalt fesziiltség
nagysagat. A vizsgalatokat a
(111), <100> orientacioju szelettel
végezték. Az értékelés azt mutat-
ja, hogy az 1...1,5 um szemcseat-
mérdju anyag adja a legnagyobb
fesziiltséget. Mivel a magnessza-
lagra felirhatdo magnescsikok szé-
lessége a szemcsemérettol fiigg, a
néhany tized pm szemcsefinomsag
elérése lényeges kérdés. A gyakor-

f, MHz ‘
T S A DR TR < 111> Monokristaly ferrit
FE
I ! Polikristalyferrit
I I (5 ym szemcsézettel)
| L
25+ M ,
i Al Polikristalyferrit
[ ! l (20 pm szemcsezettel)
1
' |
] |
-y Ly 1y -
=] O + ] +2 Pkl‘ dB
21. abra.

Az indukalt fesziiltség frekvenciamenete kiilonb6z6 szemcsézettségnél
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1. tablazat

Mangdn—cink 6tvizetbol késziilt, mo-
nokristaly szerkezetii ferrit fejmagok

jellemz6i
(Osszetétel:
(F€:05)50 mors (MNO)1g rors
(ZnO)yy more)
- 4000
B s 600
Hiro muz) 200
B, G 5500
H., Oe 0,05
7. "G 180
H,, kp/cm?® 640
Stirliség, g/cm® 5,1
Porozitas, %, 0

lat azt mutatja, hogy a magnescsik
szélességének az atlagos szemcse-
méret tobb mint tizszeresének kell
lennie ahhoz, hogy az optimalis
fesziiltség indukalodjon.
Kisérletekkel vizsgaltak az indu-
kalt fesziiltség frekvenciameneteét. -
A kapott eredményt a 21. abran
lathatjuk. Az abrabol 6sszehason-
litisképpen leolvashatok a poli-
kristalyos szerkezetii ferritre ado-
do eredmények is. Lathato, hogy
a polikristaly alkalmazasaval lé-
nyegesen kisebb frekvencian ado-
dik hasonlé indukalt fesziiltség,
mint monokristaly esetén.

A monokristaly strukturaju ferri-
teknél jelentds a magneses €s me-
chanikai anizotropia. A magneses
anizotropia a Kkristalystruktiara
torzulasa. A mechanikai anizotro-
pia pedig az egyes kristalyok ren-
dezetlen eltolodasa, ami miatt
Hiszta sikmetszet” csak nehezen
készithetd. A kisérletek azt mutat-
jak, hogy a mechanikai anizotro-

2. tablazat

Polikristaly

L

M‘onokns.‘a’(y
(7111}

T
1 5 f, MHz

22. abra.

A mechanikai anizotropia

a polikristaly és a monokristaly
esetében

eléallitott monokristaly szerkeze-
tli fejmagok jellemzdit, a 2. tabla-
zat pedig a polikristaly szerkezetii
nikkel-cink és mangan—cink 6tvo-
zetbdl eléallitott feymagok jellem-
zOit tartalmazza.

HOT-PRESS ELJARASSAL
ELOALLITOTT FEJMAGOK

A videomagnok fejanyagaiként
eddig megismert nikkel-cink és
mangan—cink ferritek (mono-, ill.
polikristaly szerkezetli otvozetek)
olyan ferromagneses anyagok,
amelyek nagymértékben megfelel-
nek a széles spektrumu videojel

2 — Amin

23. abra.

A megnovekvd permeabilitassal megndtt a leolvashaté jelszint is

pia fiigg a dedikalt sikok megva-
lasztasatdl (22. abra).

Az 1. tablazatban oOsszefoglaltuk
a mangan—cink ferritdtvozetbol

Polikristaly szerkezetii, nikkel-cink és mangan—cink ferrit fejmagok jellemzdi

Fejmag Ni-Zn Mn-Zn
Tipus 4R5 NZn 4N | HR35 3E4 71M
i 1600 2000 2200 | 36000 31000 10000
B.. G 3550 3200 3300 | 4200 4500 5300
Hc, Oe 0,2 0,13 0,15 | 0,016 0,019 0,03
/e 152 150 150 | 130 140 200
Sirtiség g/cm® 5,32 53 53 (5,0 5,08 5;1
H,, kp/em® 700 730 700 | 550 650 650
Szemcseméret, mm | 15 9 10 | 130 150 50

VIDEOTECHNIKA

rogzitésének céljaira. A fébb jel-
lemzOket az 1. és 2. tablazatban
lathattuk. Ha a tablazatokban
Osszegyljtott arameétereket egybe-
vetjiik, megallapithatjuk, hogy a
mangan—cink .mono- és polikris-
taly struktaraju anyagbol készilt
fejmagok paraméterei eltérnek
egymastol. A monokristaly struk-
turaju fejmagoknal ugyanis jobb
a kopasallosag, de kisebb a telitési
indukcio és nagyobb a magneto-
strikcios zaj. A 80-as években sok
jellemzd Osszehasonlitdsa alapjan
a figyelem a polikristaly szerkeze-
tl ferritmagokra iranyult. A por-
kohaszati technologia fejlodése-
nek eredményeként ugyanis lehe-
téség nyilt arra, hogy a polikris-
taly szerkezeti ferritmagok né-

hany magneses és mechanikai tu-
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24. abra.
VHS magné videofejmagjanak
mechanikai méretei

lajdonsagat javitsak. Ezzel a vi-
deomagnok mindsége is javult,
élettartama hosszabbodott.
A gyartastechnologiak koziil kii-
16nosen a hot-press eljaras hozott
jelentés eredmeényt. A hot-press
eljaras lényege az, hogy mintegy
150 atm nyomassal, 1100 °C ho-
mérsékleten megy végbe a man-
gan—cink Otvozetll anyag utoszin-
terelése. Ennek eredményeként
kedvezébb  polikristalystruktira
alakul ki, az oxidszemcsék lénye-
gesen kozelebb keriilnek egymas-
hoz, mint a korabbi szinterelési
technoldgiaknal. A mar ismert
ferrit fejmagok jellemzo6i koziil

— novekedett a 4 magneses per-
meabilitas,

— csokkent a o fajlagos ellenallas,

— novekedett a frekvenciaatvitel
felsé hatara,

— csokkent a magnetostrikcios
zaj, ezzel novekedett a dinami-
ka.

A megnovekedett permeabilitas-
sal lényegesen megnott a leolvas-
hato jel szintje, erre utal a 23. ab-
ra. Ebbdl kovetkezik, hogy lénye-
gesen kisebb A hullamhossz mel-
lett

— nagyobb jel-zaj viszony,

— nagyobb dinamika,

— nagyobb képkontraszt,

— nagyobb képfelbontas

érheto el.

A
(Fe,03)7 w5 T (Mnoz)lﬁmol% +

+(Zn0,);5 mal A

Osszetételli anyagbol eldallitott
hot-press polikristaly szerkezetii
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ferritmagok fontosabb jellemzdit
a 3. tablazatban foglaltuk Gssze.
A hot-press polikristalyanyagot
elsdsorban a VHS tipusu késziilé-
kek magnesfejeihez hasznaljak.
A fejmag mechanikai méretei a
24. abran lathatok.

KOMBINALT MONO- ES
POLIKRISTALY
SZERKEZETU FEJIMAGOK

A videomagnofejek laboratoriumi
vizsgdlatai soran megallapitottak
a ferritmagok magneses igénybe-
vételét a feymag kilonbozo része-
in. Részletes vizsgalatokat folytat-
tak tovabba a mechanikai igény-
bevetellel kapcsolatban is.

3. tablazat

A hot-press technoldgidval eléallitott
ferritmagok jellemz6i

T7E 3000
Hs wux 700
- 300
B. G 4000
H_, Oe 0,1
. € 130
H,, kp/cm® 650
Surtiség, gr/cm’ 5.1
Porozussag, 9, |

Mint azt mar lattuk, a monokris-
talyos mangan—cink ferritekbol
készitett magok kopasallosaga
rendkiviil jo, a hot-press polikris-
taly-szintereléssel kesziilt ferritek-
nél viszont — bar sok paraméter,

Monakristaly

i Hot press

hegesztes
|

25. abra.
Fejmag-osszeallitasi vazlat
hot-press hegesztéssel

Polikristaly
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26. abra.

Kombinalt ferritmaga fejre
jellemzo rogzitesi-leolvasasi
adatok

elsdsorban a zaj szintje, megjavult
— lecsOkkent a kopasallosag.
A 80-as évek elején ezért olyan
fejmag el6allitasara iranyult a ku-
tatas, amely esetleg egyesitheti a
mono- és a polikristaly szerkezetli
ferritanyagok tulajdonsagait. En-
nek soran egy olyan fejmag-
konstrukcié alakult ki, amelyben
a rést alkotd magnespofakat szeét-
valasztottak a tekercset hordozo
ferritrészektdl. Egy ilyen kombi-
naciot mutat a 25. abra. Ebben a
fejmag-Osszeallitasban a magnes-
pofakat Birgman-eljarassal eloal-
litott monokristaly szerkezeti
mangan—cink ferritbol készitet-
ték. A tobbi részeket viszont hot-
press szinterelési, polikristaly
szerkezetli mangan—cink ferritbol
allitjak eld.

Mint azt késobb, a gyartastechno-
logiai Osszefoglaloban latni fog-
juk, altalaban a fejmagok két kii-
16nboz6 profila hasabbol késziil-
nek. A kombinalt magu fejek ese-
tén a kétféle kristalyszerkezetii
anyagot hegesztik 6ssze hot-press
eljarassal.

A kombindlt ferritmagu fejre jel-
lemz6 rogzitési—leolvasasi adato-
kat a 26. abran lathatjuk, a fobb
jellemzoket pedig a 4. tablazatban
foglaltuk 6ssze. A kombinalt fer-
ritmagu fejjel elérhetd zajjavulast
— mint egyik legfébb eredményt —
az 5. tablazat mutatja, Osszeha-
sonlitva egy monokristaly-fejmag
adataival. A 4. tablazatban sze-
replé adatokat v=10 m/s relativ
szalagsebesség és g=0,3 pm rész-
szélesség mellett kaptak. A jel-zaj
viszony 34,5 dB-r6l 37 dB-re
nott.
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ROVIDEN A MAGNOFEJEK
FERRITMAGJAINAK
GYARTASTECHNOLOGIAJA-
ROL

Napjainkban a ferritkeramiakat
ipari méretekben gyartjak. A vi-
deomagnok fejmagja a legtobb
gyartonal (pontosabb technologi-
ak felhasznalasaval) gyartmany-
bovitéskeént jelentkezik. A fejma-
gok gyartdsa a hagyomanyos
technologidkra alapozva két fazis-
ra bonthato:
- porkohdszati technologia, az
oxidporok eléallitasa,
— formakészitési, darabolasi tech-
nologia, a formatestek eldallita-

sa.

A porkohdszati technoldgiak fobb

fazisai:

- szulfatok eldallitasa,

- szulfatok redukcidja tiszta oxi-
dok kinyeréseére,

- granulatumok préselése, kiége-
tése, vagyis elGszinterelése,

— elOszinterelt anyagok Orlése,
szemcsemeret szerinti szelek-
cigja,

- az oxidporadalékok mol 9%-os
vegyitése,

— ferrithasabok készitése mono-
kristaly- vagy polikristaly-
eléallitasi technoldgiakkal.

A formatest elballitasanak fobb
technologiai fazisai:
A formatestkészités egyik jellem-
z0 technoldgiaja a polikristaly
szerkezetli anyagok eloallitasaval
kapcsolatos. A fejmagok sziiksé-
ges formaja (formatest) két, egy-
mastol eltéré hasabbol szeletelés-
sel késziil. Ennek megfeleléen két,
kiillonb6zé hasabformat készite-
nek, azutan csiszolassal, poliro-
zassal Osszeillesztik Oket. A két
eltéer6 hasabot ezutan Osszehe-
gesztik.

A VHS rendszerli videomagndk-

hoz alkalmazott ferritfej hasabjait

lathatjuk a 27. abran. A hasabo-
kat megfeleld keverésii poradalé-
kokbdl szintereléssel allitjak el6.

Ebben a fazisban a kovetkezok

torténnek:

- A polikristaly  szerkezetii
anyagnal a megfelel6 adaléko-
kat tartalmazé poranyagbodl
elésajtolassal allitjak el a for-
mahasabokat. A hasabok alak-
ja megegyezik a kivant forma-
val, de méretiik a linearis zsu-
gormérettel nagyobb. Ezutan
eldszinterelés kovetkezik.

VIDEOTEGHNIKA

!:" rin tkezesi
felulet

Menetek
helye

27. abra.
VHS képmagnoékhoz hasznalt
videoferritfej hasabok

— A monokristaly szerkezetii fer-
ritnél a formatechnologiai elja-
ras abban tér el az elobbitdl,
hogy a sziikséges adalék vegyi-
tésével kapott oxidporbdl els-
sajtolt hasabokat készitenek.
Ezeket azutan Birgman-eljaras-
sal, zondzassal monokristaly
szerkezetiivé alakitjadk at az
utoszinterelés folyaman.

A hasabokat a roviden ismertetett

technologiak valamelyikével, uto-

szintereléssel allitjak el6. Majd
csiszolassal, polirozassal egymas-
hoz illesztik. Az el6csiszolt €s mé-
retre beallitott hasabokat iiveg-
bondolasi technoloégiaval, olvasz-
tott kvarciliveggel egymashoz he-
gesztik. Az eldcsiszolt ferrithasa-
bok egymassal talalkozo feliiletei-
nek Osszeillesztési pontossaga né-
hanyszor 100 Megfeleld ho-
meérsekleten az Osszeillesztett felii-
letek kozé befolyik a kvarciiveg és
raolvad a ferritkeramiakra. A fer-
ritkeramidkon az olvasztott liveg
és a ferrit taladlkozasanal 500

nél kisebb a rétegvastagsag.

A gyartastechnologiak fejlodese

soran a két fél feymag Gsszeragasz-

tasaval kapcsolatban tobb alap-
problémat is megoldottak. Tob-
bek kozott azt, hogy

— alégrés tavtarto anyaga hasonlé
keménységili, mint maga a ferrit-
mag,

— a résnél talalkozo két fél ferrit-
pofa illeszkedése (a belsé falak
simasaga) néhanyszor tiz

— a respofak formaja tartdsan al-
landé marad,

— a résmeéret hosszu ideig allando
marad,

— igen jo parhuzamossagu légrést
lehet biztositani,

— résfalkicsorbulas nem fordulhat
eld.

A tovabbiakban a két fél hasab az
ivegbandolas utan egyiittesen
utocsiszolasra keril.
Az utocsiszolas pontossaganak
50...100 A-nak kell lennie. A ra-
gasztott, becsiszolt hasabbdl a fej-
magot végso formaban szeletelés-
sel allitjak elo.
A fejmagok tomeggyartasa soran
szamos magneses ¢s mechanikai
paraméter egyontetiiségét kell biz-
tositani. Ezért a gyartas folyaman
tobbféle ellendrzésre és meéreésre
van sziikség:

— A porkohaszatban megfeleld
technologia létezik a magneses
paraméterek beallitasara. El-
lendrzesiik elsésorban proba-
testeken torténik. Ezutan mar
csak a szaroprobaval kivalasz-
tott, tlzemszerlien megteker-
cselt kész feyjmagok indukcidjat
ellenorzik.

— A szigoru, egyOntetli mechani-
kai kovetelményeket szamos
paraméter irja le. Ezek kozott
szerepelnek a ferritmagok kiil-
méretel és azok turései, ill. a
fejpofakkal és a légréssel kap-
csolatos kovetelmények. A me-
chanikai kiilméreteket egysze-
ri, meéretmeghatarozasra alkal-
mas meromikroszkopokkal el-
lendrzik.

A fejmagok lényeges jellemzéje a

légrés mérete, a hozzarendelt jel-

lemzdkkel.

A fejek résének mérheté mechani-

kai paraméterei (szamszer( érté-

kekkel):

- a rés fizikai
(0,3 um £ 0,03 pm);

— résmerolegesség a magnespofak
sikjahoz viszonyitva (az eltérés
kisebb, mint 20°);

— a résfalak parhuzamossaga (az
eltérés kisebb, mint 0,03 pm);

- a résfalak melysege
(0,3 pm+0,1 pm);

— a magnespofak feliileti simasa-
ga a rés kornyékeén (kisebb mint
100 A egyenietlenség).

A gyartas soran a fejmagok me-

chanikai egyoOntetiiségének meg-

hatarozasakor a pontos finomme-
chanikai szerszamozas a legfonto-
sabb tényezd. A szerszamok koziil

a nagy pontossagu gyémantszele-
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telok, automatakoszoriik pontos-
saga a donté. Masodsorban igen
fontos a szerszamok készitése so-
ran, majd a gyartmanyok ellendr-
zésekor alkalmazhatd megbizhatd
kontroll-mérostandok létesitése.
A mérdstandok egyes miiszerei
optikai mikroszkopok, amelyek-
nek alsé mérési hatara kisebb,
mint 10 A. A mérési pontossag
kisebb, mint +2 A.

6.
FERROMAGNESES _
AMORF OTVOZETU
LEMEZEKBOL
ELOALLITHATO
FEJMAGOK

Napjainkban a ferromagneses
anyagok kutatasat szamos fel-
hasznalasi teriilet 0sztonzi, ennek
kapcsan ujabb és Gjabb magneses
anyagok latnak napvilagot. Az 0j-
fajta magneses otvozetek tért ho-
ditottak a videotechnikaban is.
Ilyen 1j ferromagnesanyagok a
kobalt, ill. a vas szilicium- és bor-
adalékokkal késziilt amorf 6tvo-
zetei.

A fizikabdl ismeretes, hogy bizo-
nyos Otvozetek amorf allapotban
ferromagnesek lehetnek. Maskép-
pen fogalmazva, e megolvasztott

4. tablazat

Kombinalt magi magndfej fobb

jellemzdi
Hoc 3000
s mns 600
B. G 4200
H_, Oe 0.036
P © 150
H,, kp/cm? 650

otvozetek kristalyos allapot beko-
vetkezése nélkiil is megszilarditha-
tok bizonyos hdémérsékleti tarto-
manyok gyors atlépésével a leht-
tés folyaman. Az ilyen magneses
anyagoknak igen nagy a permea-
bilitasa €s nagy a szilardsaga. Eze-
ket a tulajdonsagokat hasznosit-
jak a videomagnok fejmagjai mi-
noségének és élettartamanak no-
velésére. Igy pl. ezekbol az amorf
Otvozetekbol készitik a legkorsze-
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28. abra.
A T, dermedési hédmérséklet és

a kobaltszazalék osszefliggése

ribb Video 8 késziilékek fejeit.

A ferromagneses amorf 6tvozetek

koziil kétfele alaposszetételii 6t-

vozet hasznalhato fel a videomag-
nok feymaganyagaiként:

— kobalt alapu 6tvozet, amelyben
a kobalt OsszetevO a meghata-
rozo,

— vas alapu Otvozet, ebben a vas
Osszetevo a meghatarozo.

Mindkét oOtvozetfajtanak kozel

azonosak a magneses tulajdonsa-

gai, eltérés mindossze a magneto-
strikcios dllandéban van. Kedve-

29. abra.

A n magneses permeabilitas
valtozasa a frekvencia
fuggvényében, kiilonbozd T,
dermedési homérsékletre
vonatkozoban

5. tablazat

zben leszorithatd a magnetostrik-
cios allando a kobalt alapu 6tvo-
zeteknél tovabbi 6tvézoéanyagok-
kal, mint pl. a Mo (molibdén) és
Fe (vas).

A kobalt alapi amorf 6tvozetek
fobb jellemzoi

A kobalt alapu amorf 6tvozetek
kutatasainak kedvezd eredményei
adtak lendiiletet (elsék kozott) a
Video 8 videomagnodk fejmagjai-
ként vald felhaszndlasara is.
A kutatasi eredmények kozott
igen lényeges a kristalyosodasi al-
lapotot atlépd dermedési homér-
séklet technologiai bedllithatosa-
ga, amely szerint a Co, Si és
B adalékok 9%;-os aranyaval lehet
a pontos homérsékletet beallitani
= 317 ")

£ MHz

30. abra.

A i magneses permeabilitas
valtozasa a frekvencia
fuggvényében, kiilonb6zé
lemezvastagsagok esetén

A kovetkezdkben roviden ismer-
tetjik a kobalt alapu Otvozettel
kapcsolatos eredményeket, fObb
jellemzoket. Egy tipikus kobalt
alapn fejotvozet Gsszetétele:

(6075.9?;, + Feo_ze‘;,, +

+ M00.24".;;)76 molz, T
+ 51, sy T Bis mol?,

A kombinalt ferritmagi és a monokristaly magi fej dsszehasonlitdsa

Meérdjelszint Alapzajszint Impedancia- I'_E_rlr,lt!{ezgm be
zajszint torlési zajszint
Kombinalt 240 3,97 1,26 1,26
Mono 210 4,12 1,26 1,55

VIDEOTECHNIKA
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31. abra.

A magnetostrikcios allandoé és az egyes adalékok szazalékos valtozasa

6. tablazat

Tipikus kobalt alapu fejotvozet para-

méterei
Vastagsag, pm 30
Szélesség, mm 8
Fajlagos villamos el- 144
lenallas, Q/cm?®
Keménység, kp/cm® 896
Dermedési hémérséklet, 517
C
B, (DC), G 6300
B(1 kHz), G 5700
H(1 kHz), Oe 013
u (1 kHz) 4200

Az amorf 6tvozeteknél a fejekhez

valo felhasznalassal fontos kérdé-

sekre, mint

- az adalékok 9%/-os Osszetételé-
k

nek,
VIDEOTEGHNIKA

— a B, u magneses jellemzoknek,
— a A, magnetostrikcios allando-
nak,
- aT,, B, u, B, frekvenciaatvitelé-
nek és
— a szilardsagi jellemzoknek a
technologiai bedllitasara a kuta-
tok részletes diagramokat dolgoz-
tak ki. Ezeket lathatjuk a 28., 29.,
30., 31., 32., 33. abran.
A tipikus kobalt alapu fejotvozet
magneses ¢€s szilardsagi jellemzoit
foglaltuk Ossze a 6. tablazatban.
A Video 8 rendszerhez kidolgo-
zott kobalt alapt ferromagnes 6t-
vOzet Osszetétele:

(Fez{.i' mot2, T C20.3 moto)75 mote; T
+ 81,5 e T By, mol%.

Az OtvOzet Osszetételében
— a kobaltadalékkal a dermedési

hémérséklet (7,.) allithato be,

7. tablazat

Video 8 és Video-Movie magnéfej-
anyagok paraméterei

B,, G 9000

i, 1 MHz 1900

4, 5 MHz 500
M, Oe l...
B, 110,10°°
T,,°C 510

7 S O 400
H,, kp/cm® 1000
Siiriiség, g/cm’ 7.7

ugyanakkor a bels¢é fesziiltseé-
gek is csokkennek,
a molibdén- és a kobaltadalé-
kokkal egyiittesen novelni lehet
a B és u értékeket, igy nd a
szilardsag és a kopasallosag is,
— vas- ¢€s sziliciumadalékokkal a
A, magnetostrikcios allando ér-
téke szorithatd le minimalis ér-
tékre.

A Video 8 és a Video-Movie rend-

szerii késziilékeknél hasznalt fej-

magok paramétereit talaljuk a 7.

tablazatban. Az amorf 6tvozetek-

bol eldallithato feyjmagok anya-

gainal lényeges eltérés adodik a

ferritekbol készitheté fejmagok-

hoz viszonyitva:

— nincs  magnetokrisztalizacids
anizotropia, mivel nincs kris-
talyallapot, €s igy ilyen veszte-
ség nem lép fel,

— nagy a fajlagos villamos ellenal-

las, ebbol adodoan csak kis-

mértékben csokkennek a mag-
neses jellemzok a frekvenciaat-
vitel fels6 hataranal, az amorf
allapot ugyanis 3-4-szer stabi-

labb rezisztiv allapotu, mint a

kristalyszerkezet,

nagy a szilardsag, mivel nincs

kristalyszerkezet, az egyes kris-

talyok kozott nincs deformalo-
das sem, nincs pordzussag,
nincs szemcseatmenet,

ugyanakkor a feliilet korrozidja
kovetkeztében korrozios vesz-
teség lép fel, ezzel csokken B és

u értéke. Ennek a hatasnak a

csOokkentésére antikorr6zios

adalék bevitelére van sziikség.

Ejtsiink néhany szot a kobalt gla-
pu ferromagneses 6tvozet eldalli-

Az Otvozetet a ferriteknél szoka-
sos technologiaval allitjak eld.
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(Fe, Co, Nilyy Zryp

32. abra.

A B, telitési indukci6 valtozasa az egyes adalékok

szdzalékos osszetételének fiiggvényében

A megfelel6 szazalékos Osszetéte-
i adalékolt anyagot megolvaszt-
jak. Az 1800 °C-on megolvasztott
adalékos keveréket folyékony al-
lapotban két forgod henger talal-

| Kopas, A ;

33. abra.

A kopasallosag mértéke

osszehasonlitva a Mn-Zn
(mangan—cink) 6tvozeti

fejmaganyaggal

60

A technolodgiai
berendezés elvi

kozasi sikjara ontik. A két forgo
hengerrel lehet hiiteni a nagy ho-
meérsekletl olvasztott fémet, mint-
egy 10°...10° °C/s hiitési sebesség-
gel. A kornyezeti homérséklet
gyors valtoztatasaval, azaz a hen-
gerek falanak gyors hiitésével, hir-
telen 510 °C ala kell hiiteni a fo-
lyékony fémet. Ekkor atlépjiik a
fémiek kristalyodasi allapotat, és
létrejon az amorf allapot (amely
anyagszerkezetileg, fizikailag ko-
zel azonos lesz az liveg ismert
amorf allapotaval).

A technologiai berendezés elvi el-
rendezését a 34. abra mutatja.

A két forgd henger faldra — tetszo-
legesen megvalaszthato —
15...100 pum vastagsagi lemezré-
teg rakodik le. Ez a megszilardult
anyag a magnofejek készitésének
alapanyaga. A vékony lemez for-
maju anyag eldny0s az igen vé-
kony, 20...30 um vastagsagu fejek
eldallitasara (a kivant feymagfor-
ma és -méret precizios csiszolassal
egyszeriien eldallithato).
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Videoszakkoényv-elozetes!

A Miiszaki Konyvkiadé gondozasaban rovide-
sen megjelenik
a
Barna Tamas szerkesztésében
készult, szerz6i munkakozosség altal irt

VIDEOTECHNIKAI TANACSADO

A konyv tartalmi felépitésében teljes kereszt-
metszetét adja a korszer(i videotechnikai isme-
reteknek.

Kivonat a tartalombol:

e Televiziés rendszerek e A tv-késziilék

e Videokamerak és allvanyok e Videotriikkok

e Vilagitas e Video- és filmfelvételek

e Képrogzités kolcsonos atalakitasa

e A videoszalag és masolasa egyik rendszerrél a masikra

e Elektronikus vagas e Csatlakozok, kabelek

e Hangtechnika videdésoknak e Feliratok a videokésziilékeken

e Videolexikon

3 R FE ey e o, Samm pams oo "1 n B EE S R smpen n B % —— R e ey
A Wil e y el TRy E A B W ; : - n Yol e P
A V2R 1™ aaNE™alsENEE’7, AN J AVMI\NFAY B FR E 2 4 2
A R4/ B E R g i B - = HAYE B¢ AW AY 8 & w YAR Bl B

% 2 B B F B ‘-'. 3 Q@ s B B % ‘A RA" j v i . | 2 R A g

1988-ban Jelemk meg, kb. 20 iv terjedelemben.

A szerzGi munkakozOsség tagjai kozott megtalalhaté az a
két szerz§ is, akinek egy-egy cikkét — e témakorbdl kiragad-
va — a kovetkezd oldalakon kozoljuk.

Tehat, ne feledje:

A Videotechnika olvaséinak is ajanljuk.
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- VIDEOAMATOROKNEK

Aki mostanaban valasztja hobbijaul a videdzast esetleg anélkiil csoppen bele egy
korszeri technikai agazat alkalmazasaba, hogy kelld gyakorlattal rendelkezne ezen
a téren. Tomor cikkiink ahhoz kivanja hozzasegiteni a kezd6 videdst, hogy
legalabb a mithelyfogasokat ismerje. Gniddig Laszl6 tanacsait azonban a gyakorld
videodsoknak is célszerii szem el6tt tartani. A pontokba szedett alkalmazasi,
iizembehelyezési és karbantartdsi szempontok tartalmazzak a kamerakkal,

a kamerakeresovel, a kamera képfelvevo csovével, a kameraobjektivvel,

a képmagnoval, a videokazettakkal, a tv-késziilékkel, a hangositassal,

a vilagositassal, a vagassal és a kabelekkel kapcsolatos tudnivalokat. Nem

erdektelen megjegyezni, hogy egyik-masik észrevétel oly rovid, hogy
a tajékozatlanabb felhasznalonak még tovabbi ismeretanyagra is szitksége lehet.
Reméljiik, hogy a Videotechnika eddigi és a tovabbi szamaiban

megtalalja mindezt.

Kamera

1. A kamera aramellatasat bizto-
sitd  kapcsold bekapcsolasa-
kor figyeljink arra, hogy az
objektivsapka legyen felhe-
lyezve!

2. Hasznos felvétel keészitése
elott a jeleneteket megvilagito
féenyforras szinhémérséklete-
nek megfeleléen (napfény
6000 K; mifény 3200 K) a be-
épitett szinkorrekcios sziirot a
megfeleld pozicioba kell allita-
ni!

3. A kamera bemelegedése utan
minden esetben un. ,fehér-
egyensulyt” (White ballance)
kell allitani. Ez ugy torténik,
hogy régebbi kamerak esetén
atlagfénnyel megvilagitott fe-
hér papirlapot helyeziink az
objektiv elé, és megnyomjuk a
megfeleld feliratt gombot
(célszerien automata blende
tizemmodban). A mivelet be-

pusonkent valtozo (LED vagy
vilagito betit) kigyulladasa jel-
zi. Az ujabb tipusoknal a fehér
papir felesleges, de a fehér-
egyensuly beallitasara sziikség
van! Vannak teljesen automa-
tikus kamerak, amelyekben a
szlirohelyzet kivalasztasa utan
a fehéregyensuly beallitasa-
nak folyamata automatikus.

. Egyes nagy érzékenységli ka-

merakon beépitett sziirkeszii-
r6 talalhato az igen nagy meg-
vilagitasi erdsségek csokken-
tésére. Ennek be- vagy kikap-
csolt allapotara figyelni kell!

. Felvétel elott ellenorizzik az

irisz (blende) tlizemmodkap-
csolojanak allasat (manu-
alis—automata—ellenfény)!

.Ha a kameran tavvezérlo

funkciok vannak, felvételké-
szités elott ellendrizziik, hogy
a kamera kimeno jele a rogzi-
tést végzé képmagnodhoz il-

. Optikai

7. Ha a kameran van FADE (at-

tiinés) kapcsolo, inditas elott
gy6zodjiink meg allasarol, ill.
mitkodesi iranyarol!

. Néhany korszerli kameran

Lerositéskapcsolo” (GAIN)
talalhato. Funkcidja az, hogy
gyenge fényviszonyok esetén —
bekapcsolt allapotaban — a
képjelet erdsiti. A felvétel
megkezdése elott ellendrizzik
ennek a kapcsolonak az alla-
sat!

Kamerakereso

. Bar a kameraknak optikai, tii-

korreflexes vagy elektronikus
keres6jitkk van, célszerii min-
dig rakapcsolt tv-késziilékkel
vagy monitorral dolgozni,
hogy az elektronikusan atala-
kitott képet azonnal ellenoriz-
hessiik.

keresés kameran
fennall a veszélye annak, hogy

VIDEOTEGHNIKA



1. abra.

A kamera aramellatasat biztosito
kapcsolé altalaban feltiiné helyen
talalhato a kameran

a képfelvevo csé hatulrol, az
okular feldl égjen be. Ezért fel-
vételi sziinetekben vagy a ka-
mera hasznalaton kivuli alla-
potaban a keresOt vagy a sajat
zarosapkajaval, vagy ha ilyen
nincs, atlatszatlan ragaszto-
szalaggal zarjuk el a fénytol.

. Hasznos felvétel készitése

elott ellendrizni kell, hogy az
elektronikus képkereso keépki-
vagasa megegyezik-e a moni-
torként hasznalt tv-n jelentke-
z0 kép kivagasaval. Egyes ka-
merakon lehetdség van a kere-
sokép fliggdleges és vizszintes
beallitasara. Ehhez pontosan
beallitott, ellendrzott monosz-
kopképet kozvetitd tv-keészii-
lékre (monitorra) van sziiksé-
giink.

. A rogzitett kép vilagossaga-
nak és kontrasztjanak korrek-
ciojat csak az objektiv blendé-
jével vagy a kameran 1évo be-
allitoszervekkel lehet elvégez-
ni. A keresOmonitor beallitasi
korrekcidja nem hat a felvett
misorra!

. Ha nincs kép a kamera kere-

sOjén, akkor

— nincs bekapcsolva a (néhany
kameran megtalalhatd) fo-
kapcsolo;

— nincs levéve az objektivsap-
ka;

—a blende C-n all (closed=
zarva);

— hibas a kamera monitora.
Ellendrizhetjiik kiils6 moni-
tor vagy tv-vevokeésziilek ra-
kapcsolasaval vagy proba-

VIDEOTEGHNIKA

felvétellel, visszajatszassal.
Sziikség esetén kamerakere-
sO nélkiil, kontrollmonitor-
ral is lehet dolgozni;

— néhany kameran az elektro-
nikus keres6t sokpolusa
csatlakozoval kell csatla-
koztatni a kamerara. Ugyel-
junk arra, hogy a csatlako-
zoOt a helyes pozicioba duga-
szoljuk!

A kamera képfelvevd

csove

1. A képfelvevd csd fényérzé-

keny rétegét a tul erds fénybe-
hatas karosithatja (beegesi je-
lenség, amelyet a képen sotét
foltok jeleznek). Beégesi fol-
tok jelentkezésekor a kamerat
egy egyenletesen kivilagitott,
fehér feliiletre, pl. meszelt haz-
falra, fehér rajzlapra iranyit-
juk, és nyitott blendével egy-
két oraig bekapcsolva hagy-
juk. Ha a beeégési feliiletek
nem tiinnek el, akkor a képfel-
vevo ¢so tonkrement, és ki kell
cseréelni.

. Ha a keres6képen olyan fol-

tok jelentkeznek, amelyek az
objektiv gyujtotavolsaganak
valtoztatasakor valtoztatjak a
méretiiket, akkor csak piszok
tapadt meg valamelyik lencse-
feliilleten. Ebben az esetben ki
kell venni az objektivet (elso-
tétitett szobaban, hogy a kép-
felvevo csovet véletleniil se ér-
hesse intenziv fénybehatas), és
az objektiv lencsefeliileteit,
valamint a keépfelvevé cso
elills¢ felilletét puha ecsettel
ovatosan meg kell tisztitani.

2. abra.

A régebbi kameraknal

a bemelegedés utan végezziik
a fehéregyensiily beallitasat

3. abra.

Kiils6 felvételeknél,
panoramazasnal vegyiik
figyelembe, hogy az automata
blendeszabalyoz6 nem képes nagy
fényértékkiilonbségeket athidalni

3. Ha panoramazni (svenkelni)
akarunk, kiilon figyelmet kell
forditani arra, hogy az auto-
matikus blendeallitas nem tud
nagy fényértékkiillonbségeket
athidalni, megfelelé gyorsa-
saggal kovetni. A tal nagy
kontrasztokat vagy a vilagitas
megvaltoztatasaval (arnyékok
deritése), vagy a blende val-
toztatasaval kell kiegyenliteni.

4. Elofordulhat »elektromos
¢letlenség” is, amikor az elekt-
ronsugar nincs pontosan beal-
litva. Ezt a hibat csak felké-
sziilt szakmiihely (miiszeres
beallitassal) tudja megsziintet-
ni.

5. Keriilni kell a kamera erds
razkodasat vagy leejtését,
mert ezal;tal a kepfelvevo cso
helyzete, és ennek kovetkezté-
ben az élesség is megvaltozhat,
amit csak koltséges beallitas-
sal lehet helyreallittatni szak-
mithelyben.

6. Az olyan videokamerak eseté-
ben, amelyek képfelvevo cso
helyett toltéscsatolt képérze-
kelével (CCD - charge coup-
led device) mikoddnek, az 1.
pontban leirt beégési veszély
nem all fenn.



4. abra. : )
A korszer(i kameraképmagndknal mar gyarilag felszerelik
a napfényellenzét

Kameraobjektiv

. Az objektiv kiilsé feliiletének

por-, piszok- és karcmentes-
nek kell lennie. A port puha
ecsettel, az esetleges ujjlenyo-
matokat alkoholos vattaval
vagy erre a célra gyartott tor-
16papirral tavolithatjuk el.

. Az objektivek kiilsoé lencséjé-

nek feliiletét feltétleniil ovjuk
a karcolodastol és szennyezo-
deéstol UV- (ultraibolya) szliré
felhelyezésével. Jarulékos vé-
delmet jelent a napfényellenzd
hasznalata is.

. Az igen nagy latoszogii objek-

tivek a kép szélein elrajzolast
okozhatnak (pl. parnatorzi-
tas). Ez kiilondsen a fiiggdle-
ges és vizszintes konturokat
tartalmazo  képrészletekben
jelentkezhet feltiinen, pl. ha-
zak, oszlopok stb. felvétele-
kor.

. A rossz objektivet az életlen-

ségrol ismerhetjiik fel. Ez a je-
lenség a kép szélein tapasztal-
haté a legerosebben, de a hi-
bas objektiv a kép sarkaiban
fénycsokkenést (vignettalas) is
okozhat.

. Ha a kép a gyujtotavolsag val-

toztatasakor a nagy latoszogl
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tartomanyban életlen, akkor
korrigalni kell az objektiv fel-
fekvési méretét (az objektiv és
a felvevocsd kozotti tavolsa-
got). Forduljunk szakember-
hez!

. Napfényellenzé (sonnenblen-
de vagy kompendium) hasz-
nalatakor arra kell figyelni,
hogy mérete feleljen meg az
alkalmazott objektiv 1atdszo-
géenek. Ha a napfényellenzo
belemetsz az objektiv 1atoszo-
ge altal meghatarozott kupba,
akkor a kep sarkaiban fény-
csOkkenés, bearnyékolodas
(vignettalas) jelentkezik. Ezért
sohasem szabad normal ob-
jektivhez valdo napellenzot
nagy latoszogl objektivhez al-
kalmazni!

7. Ellenorzéskor az automatikus

beallitast — ha lehet — kapcsol-
juk ki, mert pl. gyors kamera-
elforditasnal (panoramazas-
nal, svenkelésnél) képtelen ar-
ra, hogy a mindenkori fényvi-
szonyok valtozasat eleggé
gyorsan kovesse.

. Bekapcsolt blendeautomatika
mellett azt kell ellenorizni,
hogy a vilagos képrészletrol a
sotétebb részletre valo rafor-
dulaskor mennyire valtozik a

mélységelesség a blendenyilas
megvaltozasa kovetkeztében
(a kép vizualis valtozasa).

9. Allitsuk a varioobjektivet a le-
heté legnagyobb teleallasra,
allitsunk élesre, majd alljunk
vissza a kivant képkivagasra!
Kozben figyeljilk meg a kere-
sOn és a monitoron az élesség
esetleges valtozasat! JO mind-
ségli objektiveknél minden la-
toszogallasban éles képet ka-
punk.

10. Elesre allitashoz az elektroni-
kus keres6ben a blende nyita-
saval allitsuk a képet kont-
rasztgazdagabbra, mert ekkor
az e¢lesre allitas megitélése
konnyebb. Elesre allitas utan
a blendét allitsuk vissza a ki-
vant helyzetbe!

11. Sohase cseréljiink objektivet
bekapcsolt kameran, mert be-
éghet a képfelvevo cso!

Képmagno

1. A képmagnok nagyon erzéke-
nyek a porra, cigarettahamura
és nedvességre, ezért ezektol
gondosan 6vni kell dket.

2. Az elszennyezddott fejekhez —
amelyeket a zajos képrol lehet
felismerni — nem tanacsos ned-

5. abra.

Vizparti és nyirkos kérnyezeti
helyen készitett felvétel utan
mindig vigyiik szaraz szobai
levegére képmagnonkat, és
legalabb egy napig hagyjuk
kiszaradni

VIDEOTEGHNIKA
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ves vagy szaraz tisztitokazet-
takat hasznalni — csiszolopa-
pirként hatnak a nagyon érze-
keny forgofejekre. Video-
spray-t sem celszeri hasz-
nalni.

. Ha a képmagné valami miatt
atnedvesedett (pl. megazott),
azonnal ki kell kapcsolni, és
szaraz helyre kell vinni, ahol
hosszabb ideig — esetleg né-
hany napig — aramtalanitva
kell hagyni, hogy alaposan ki-
szaradhasson. Ezutan célszerii
szakmihellyel atvizsgaltatni,
és a szitkséges tisztitasi és ke-
nési munkakat elvégeztetni.

. Keriilni kell a nagy héomérsék-
let-kiilonbségeket a képmag-
no és a szalag (vagy a szallitasi
¢és az lizemeltetési allapot) ko-
zott, mert fennall a kondenza-
cio (paralecsapodas) veszélye.
. Sajat készitési miusorok rog-
zités¢hez lehetdleg jo mindsé-
gl videoszalagot hasznaljunk.
Erdemes mindig ugyanazt a
szalagfajtat vasarolni, mert
ilyen esetben egy szakmiihely
be tudja allitani a legkedve-
zObb értékre a képmagné fel-
vételi paramétereit a szalag-
hoz. Nem ajanlatos véko-
nyabb szalagokat hasznalni,
mert érzékenyebbek a jelki-
maradasra (drop-out) és a
megnyulasra.

. A felvétel megkezdése elott
minden szalagot ajanlatos
egyszer gyorsmenetben oda-
vissza atcsévélni — fliggetleniil
attol, hogy 1j-e vagy mar
hasznalt. Csévélés utan a sza-
lagot kézzel is huzzuk feszesre!
. Ha az 0j szalagot a sajat felvé-
tel keszitése elott egyszer teljes
hosszban toroljiik, ez elonyo-
sen hat felvételiink mindségé-
re, mert a szalag simabba va-
lik.

. Az elsé és utolso percnyi sza-
lagra ne rogzitsiink miisort!
A szalag igenybevétele a kis
atmérore hajlitas kovetkezte-
benitt a legnagyobb, s ez jelki-
maradast okozhat.

. Hosszabb lizemsziinet vagy
szallitas esetén a szalagokat
mindig tekercseljiik vissza; ha
a szalag csak félig van miisor-
ral felirva, akkor el0szor elore
cséveljiink a szalag végéig,
majd vissza az elejére!

10.

i

12,
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14.

15.

16.

17

18.

Ha a képmagnot nem lehet
uzembe helyezni, a kovetkezo-
ket kell ellenérizniink:

— A telepek kimeriiltek — te-
gylink be uj, feltoltott tele-
peket (természetesen ez csak
telepes késziilékre vonatko-
zik);

— a készilék nedves lett — ki
kell szaritani;

— a kazetta nincs visszacsével-
ve;

— a kazettan 1évo torlésvédel-
met meg kell sziintetni;

— tulsagosan laza a szalag —
kézzel feszitsiik meg!

Ha a képmagno felvétel koz-

ben kikapcsol, akkor a telep

kimeriilt vagy a késziilék at-
nedvesedett.

Ha a képmagnd egyaltalan

nem vesz fel informaciot, ak-

kor a bemeneti elévalaszto
rosszul van beallitva. Harom
lehetOség van:

— felvétel kamerarol,

— felvétel tv-keészulékrol,

— atjatszas (aux).

Ha a hordozhato késziilékkel

felvett miisort elektronikusan

vagni kell, akkor minden jele-
net kezdete elé kb. hat masod-
percnyi felfutast kell tervezni.

Figyelembe kell venni, hogy

videofelvétel kozben nincs le-

hetéség arra, hogy a felvett
anyagot a felvétellel egy ido-
ben ellendrizziik! Ezért a hasz-
nos felvétel megkezdése elott
probafelvételeket kell készite-
ni, majd a hasznos anyag fel-
vétele kozben is a rogzitett
musort id6rol idore vissza kell

jatszani, és meg kell nézni, ill.

meg kell hallgatni.

A képmagnot nem szabad til

sokaig az allokép-funkciéon

hagyni! Un. ,,parkolé drop-
out” keletkezik!

Hordozhaté képmagnonal ne

csak a hordtaskara, hanem

magara a késziilékre is csatla-
koztassunk vallszijat!

Ha kiilsé felvételre megyiink,

ne feledkezziink el a csereak-

kumulatorrél! A felvétel befe-
jezése utan az akkumulatoro-
kat azonnal fel kell tolteni!

Ha halozati egységgel egyiitt

hasznaljuk a késziileket, gon-

doljunk arra, hogy azt is kii-
16n be kell kapcsolni, ellenke-
z6 esetben akkumulatorrol

19.

20.

< 8

2.

. A videoszalagokat

iizemeTiink, és az rovidesen ki-
mertilhet!

Ha a képen atlos zavarcsikok
jelennek meg, valamint a kép
zajos, akkor a késziiléken a
felvételi savok helyzetét kell
utdnallitani (tracking), amit a
képernyon lehet ellendrizni.
Ha ez nem segit, akkor a felve-
vO- és lejatszokésziilek sav-
helyzetei eltérnek. A hiba oka
rossz mindségl szalag, elpisz-
kolodott fej vagy rosszul beal-
litott gumigdrgd. Ez utobbit
lehet, hogy csak szakmiihely
tudja beallitani!

Ha egy tv-misorrész rogzité-
sekor csak képet rogzit a ké-
sziilékiink, hangot nem, akkor
a hiba oka — az ado6 hangjanak
kimaradasan kivill — meég egy
korabban csatlakoztatott
mikrofonkabel is lehet, amit a
késziilékrol el kell tavolita-
nunk.

Ha a tv-adasbol rogzitett ké-
pen moare lathato, akkor va-
l6sziniileg a képmagnd vevo-
egysége nincs pontosan beal-
litva.

Ha a kép szine nem allando, és
a konturok elmosodottak, re-
megnek, ennek oka valoszinti-
leg a rossz masolat, ami a har-
madik-negyedik atjatszas
utan mar gyakori.

A videoszalag
és kazetta

mindig
portdl védetten, lehetdleg az
eredeti kazettajukban kell ta-
rolni!

. A kazettakat fliggdlegesen al-

litva kell Orizni, hogy a szala-
gok tekercsei a futasiranybol
ne mozduljanak el!

. A videoszalagokat nem sza-

bad kitenni nagyobb héhatas-
nak (pl. nem szabad flitOtestre
helyezni vagy kozvetlen nap-
sugarzasnak kitenni), mert a
hordozofolia anyaga meleg
hatasara megnyulik, a kazet-
tatest deformalodik, s6t mag-
neses elvaltozasok is felléphet-
nek.

. A videoszalagok szamara leg-

kedvezobb tarolasi hOmeérsék-
let & +15...+25°C. S0 -o8
relativ légnedvesség mellett.
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6. abra.

A hordozhaté képmagnéd
hordtaskajat kétszeres befiizési
véllszijjal régzitsik a késziilékre

3

10.
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A videoszalagokat tilos kép-
magnok, tv-vevokésziilékek,
hangszordk, transzformato-
rok, villamos motorok és mas
elektromos és elektronikus be-
rendezések, pl. szamitogép-
perifériak kozelében tartani!
Ezek a késziilékek még kikap-
csolt allapotban is magneses
mezot tartanak fenn, ami a
felvételeinket karosithatja.

. Az 10j videoszalagokat haszna-

lat el6tt egyszer gyorsmenet-
ben cseévéljik at oda-vissza a
képmagnonkon! Ezaltal a sza-
lag tekercselési helyzete illesz-
kedik a készulékiinkhoz, és
vagasi élei megtisztulnak és si-
mabbak lesznek. Ezek utan
ajanlatos a szalagot kézzel
utanfesziteni.

. Az egyszer hasznalt videosza-

lagok altalaban jobb mindsé-
gl felvételeket tesznek leheto-
vé, mint az Ujak, mert feliile-
tik az elsé hasznalatkor kisi-
mul.

. Ha jelkimaradast (drop-out)

tapasztalunk, akkor a video-
szalagot egyszer gyorsmenet-
ben csévéljik at oda-vissza.
Ekozben a szalagra feltapadt
piszokreszecskék altalaban le-
sodrédnak.

. A hasznalt videoszalagokat

mindig csévéljiik az elejére
raktarozas elott!

A részben (nem teljes hossz-
ban) hasznalt videoszalagokat
eloszor a szalag végéig teker-

il

12,

£

cseljitk, majd vissza az elejére,
mert csak igy kapunk egyenle-
tes tekercset.

Ha felveteliinket a véletlen le-
torléstdl meg akarjuk védeni,
akkor az Y2"-0s és Va"-0s sza-
lagok kazettainal a kazetta pe-
remén 1évo kis nyelvet ki kell
torni, az U-Matic kazettak
esetében pedig a kazetta also
részén talalhato piros gombot
el kell tavolitani.

Ha a felvételt és letorlést meg-
akadalyozod 4llapotot meg
akarjuk sziintetni, ragasszuk
at a kitort nyelvet egy ragasz-
toszalaggal, ill. helyezzik
vissza a piros gombot!

Ha valamilyen okbdl elszakad
a videoszalagunk, akkor a ro-
videbb részt huzzuk ki a ka-
zettabol, és dobjuk el, a hosz-
szabb rész végét pedig megfe-
lelo specialis befutoszalaggal
(kikapcsold folia) erositsiik a
megfeleld orsora!

Tv-vevokeésziilék
és monitor

. Vide6zashoz lehetdleg olyan

tv-vevokeésziileket vasaroljunk,

amely

— alkalmas mind a PAL, mind
a SECAM/CCIR adas véte-
lére;

— videobemenettel is rendelke-
zik.

. A tv-késziiléket és a képmag-

not a tv-kesziilek RF bemene-
tén (nagyfrekvencias bemenet,
antennabemenet) vagy a Vi-

7. abra.

A videokazettakat célszeri
teljesen zart dobozban (un.
magazinban) tarolni. Killonoésen
akkor fontos ez, ha nyitott
konyvespolcon tartjuk, ahol
nagyobb a porosodas veszélye

. Felvételkor,

deo-in bemeneten at lehet egy-
massal &sszekapcsolni. A vi-
deobemeneten at jobb a kép-
mindség es stabilabb a kép.

. A szines beallitashoz eldszor a

fekete-fehér  beszabalyozast
kell elvegezni, csak ezutan
foglalkozzunk a szinek bealli-
tasaval.

. Ha a felvételkor ellenorzo ke-

szillékkeént tv-késziiléket vagy
monitort alkalmazunk, akkor
mindenekelott  gy6zodjiink
meg arrdl, hogy a képallas,
képkivagas a kamera kereso-
jén és az ellendrzo keésziileken
azonos-e (a monitor adja a fel-
vett misornak megfelelo kép-
kivagast). Ha eltérés van, né-
hany kameran lehetoség van a
keres® utanallitasara.

. Az ellenorz0 monitort koze-

pes fényességre ¢s kozepes
kontrasztra kell beallitani. Ha
tul keményre (kontrasztosra),
vagy pedig tal lagyra van allit-
va, ez a felvétel helytelen meg-
itéléséhez vezethet. A rogzi-
tendo kép vilagossaganak és
kontrasztjanak szabalyozasa
csak a kamera blendéjével le-
hetséges, nem pedig a monito-
ron vagy a tv-késziiléken.
atjatszaskor a
képmagnora kapcsolt  tv-
késziilek vagy monitor hang-
jat le kell halkitani, ellenkezo
esetben ui. zavard visszacsato-
las adodhat.

. Ha bekapcsolt kamera vagy

képmagno mellett a racsatla-
koztatott tv-késziilék vagy
monitor nem ad képet:

— a televizio nincs bekapcsol-
va (halozati kapcsold);

— a csatlakozok vagy kabelek
hibasak (mindketté ellen-
Orizhet6 a hangerd szaba-
lyozasaval, vagy azzal, hogy
a késziilekbe betekintve iz-
zik-e a képcso fiitészala);

— a fényerd-szabalyozd nullan
all;

— a tv-késziilek nincs megfele-
16en beallitva a videorogzi-
tés visszajatszasara. Vagy az
AV gombot kell benyomni,
vagy a csatornat kell ujra
beszabalyozni. A képmag-
nok rendszerint az UHF
32-36. csatornan, vagy rit-
kabban a VHF 2-4. csator-
nan adjak ki az RF jelet.
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4. Telepes mikrofonokhoz min-
dig gondoskodjunk cseretele-
pekrél! Ha ezeket a mikrofo-
nokat hosszabb ideig nem
hasznaljuk, a telepeket feltét-
lenil vegytik ki!

5. Ha hordozhat6 berendezéssel
dolgozunk, akkor a mikrofon
kabelét csomozzuk ra a készii-
lék hordszijara, hogy elkeriil-
jiuk a felvétel kozbeni véletlen
kihuzast!

6. Kozelfelvételek készitésekor
ne beszéljiink pontosan szem-
ben a mikrofonnal, hanem
kissé a foglalat fele vagy a
mikrofon felett! Ilyen esetben,
valamint szabadban keésziten-
dé hangfelvételhez, hasznal-
junk szelvédo burkolatot!

7. Helyezziik a mikrofont olyan
kozel a hangforrashoz,
amennyire csak lehetséges!

. Keriiljuk a visszhangot! A si-
ma falakrol visszavert hangok
lehetdleg ne érjék el a mikro-
font! Kritikus esetben proba-
felvételekkel kell kikeresni a
legkedvezébb  mikrofonhe-
lyet, vagy visszhangelnyel6

8. abra.

A videoszalag és a szalagpalya k6zo6tti kapcsolat tobbszoros ivi 8
szalagvezetést igényel. llyen feltételek mellett fontos, hogy

a kazettaban lévo szalagtekercs lépcsémentes legyen. Ezért taroljuk

mindig elejére tekercselve

8. Ha a tv-késziilék nem ad szi- 3. A kiilsé mikrofon impedan-

nes képet:

— rosszul van beallitva a csa-
torna;

— a tv-késziiléek szinszabalyo-
zoja fekete-fehéren all;

— a képmagno kimenete feke-
te-fehéren all;

—a képmagnd beallitasa nem
felel meg a kamera altal ki-
adott jel szinkodolasanak
(PAL, SECAM stb.);

— a szalagon lévo miisor rogzi-
tési modja (szinkodolasa)
nem felel meg a képmagno,
ill. a tv-késziiléek bedallitasa-
nak (PAL, SECAM stb.)

Hangositas,
hangrogzités

. A kamera mikrofonjat csak
hattérzaj felvételére hasznal-
juk a felvételi szinhelyen!

. Kiils6 mikrofon kivalasztasa-
kor arra kell figyelni, hogy a
képmagno szimmetrikus vagy
aszimmetrikus mikrofonbe-
menettel van-e ellatva.
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ciaja (eredo ellenallasa) legyen
kisebb a képmagno mikrofon-
bemenetének ellenallasanal!
A mikrofon érzékenysége le-
gyen nagyobb a képmagno be-
meneti érzékenységénél, de — a
tulvezérlés elkeriilése érdeké-
ben — ne legyen tul nagy sem!

9. abra.

Ma mar szamos cég gyart direkt
ellen6rzé monitor céljara szines
tv-késziléket. Ha rendszeres
videbzasra rendezkediink be,
érdemes egy ilyen szinhi
képvisszaad6 berendezést
beszerezni

10. abra.

Kiilso felvételeknél a hangfelvevd
mikrofonra helyezziink szélvédo
szivacssapkat

fliggonyoket, kendoket kell
alkalmazni.

9. A mikrofont sohase helyezziik
zajforras (pl. ventilatoros lam-
Ea, mukoédo gep stb.) kozelé-

e!

10. Készitsiink probafelvételeket,
és ellenorizziik a hangot folya-
matosan fejhallgato segitségé-
vell Ha probafelvetel készite-
sére nincs elég idonk, végez-
ziink legalabb visszacsatolasi
probat: a képmagnot felvételi
készenléti allapotba helyez-
zitkk, a monitort (vagy tv-

késziiléket) racsatlakoztatjuk,
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majd a monitor hangeré-
szabalyozojat teljesen felhuz-
zuk. Ha a mikrofon mukodik,
akkor magas, sipold hangot
kell hallanunk.

Ha a késziilekiinkon van kézi
hangkivezérlés-szabalyozasi le-
hetoség, akkor ezt hasznaljuk,
ha valaki mindig figyelemmel
tudja kisérni a kivezérlésmérd
miszert. Ha az egész videobe-
rendezést egyetlen személy ke-
zeli, természetesen automati-
kus felvételi szintszabalyozas-
sal sziikséges dolgozni.

A felvételi szintnek a lehetd
legnagyobbnak kell lenni, de
keriiljuk a tulvezérlést!

11.

id.

13. Ha nincs hangfelvétel, vagy
pedig a hangfelvétel rossz, ak-
kor
— a mikrofon vagy a kabele

hibas;
— a mikrofon telepei kimeriil-
tek;

— a mikrofon és a kamera nem
illeszkedik egymashoz;

—a képmagno ,,Mic. in” du-
gaszoldaljzataban iires dugd
van, racsatlakoztatott mik-
rofon nélkiil.

Ha a felvett hangon zavaroé
brumm jelentkezik, akkor fel-
tehetdleg a mikrofon dugasza
vagy illesztéegysége hibas. Ha
a mikrofonkabel parhuzamo-
san halad lampa vagy mas
elektromos berendezés vezeté-
kével, vagy a kozelben pl.
fénycso talalhato, ez is zavaro
brummbhoz vezethet.

Rossz hangmindséget okoz-

hat a silany mikrofon, a rossz

iranykarakterisztika, a tul

nagy tavolsag a mikrofon és a

hangforras kozott, valamint a

tul nagy kornyezeti zaj felvétel

alatt.

A flittyok és bugasok oka al-

talaban az Osszegerjedés, a

visszacsatolas. Ha a képmag-

nora tv-késziiléket csatlakoz-
tattunk, akkor ennek a hang-
erejét egészen le kell csavarni,
vagy a mikrofont a tv-készi-
1ektol tavolabb kell elhelyezni.

14.

15.

16.

Vilagositas
1. Miel6tt a felvételi helyszinen —

lakasban, intézményben, koz-
miivelddesi helyiségben stb. —

g rm—

11. 4bra.
Csak biztonsagos rogzitési
reflektorokat hasznaljunk

a vildgositas kiépitését meg-
kezdenénk, gy6zddjiink meg
az energiavételezési csatlako-
zasi pont elektromos terhelhe-
toségerol! Ezt legegyszeriib-
ben az arammérorol vagy az
alkalmazott biztositokrol ol-
vashatjuk le.

2. Ajanlatos a felvétel idejére
azokat a nagy teljesitményfel-
vétell elektromos berendezé-
seket (hiitoszekrény, tlizhely,
hoésugarzo, hegesztdberende-
zes stb.) kikapcsolni, amelyek-
nek iizeme a felvétel mindsé-
gét egyébkent is hatranyosan
befolyasolna. Igy megel6zziik
azt, hogy lampaink bekapcso-
lasakor a biztositok az esetle-
ges tulterhelés kovetkeztében
kiolvadjanak.

3. Ha a felvételi helyszinen tobb
aramkor, esetleg tobb fazis
van jelen, lampainkat leheto-
leg osszuk szét a kiilonbodzo
aramkorok (fazisok) kozott!
Ehhez megfelelé hosszsagn
csatlakozokabelrol kell el6zo-
leg gondoskodnunk.

4. Figyeljink lampdaink élettar-
tamara! A nagy teljesitményt
lampak élettartama sokszor
minddssze néhany ora vagy
néhany perc!

5. A halogénizzokat nem szabad
kézzel erinteni! Minden ujjle-
nyomat raég az izzo forro fe-
liletére, és rontja a fénykibo-
csatast. Cseréjiikkor az 1j iz-
zot zsebkendovel vagy mas ru-
hadarabbal kell megfogni. Ha
meégis ujjlenyomat keriilne ra,
zsiroldé tisztitoszerrel el kell
tavolitani.

6. A halogén izzolampakban
igen nagy nyomas van, ennek
kovetkeztében a lampa tonk-
remenetelekor fennall a szét-
robbanas veszélye, a robbanas
pedig égési és egyéb sérlilése-
ket okozhat. Emiatt a halo-
genizzos lampak elé védotive-
get vagy diffuzids szilirét kell
helyezni.

7. Ha napfényben készitiink fel-
vételt, eléfordul, hogy az ered-
ményll kapott kép tial kont-
rasztos lesz, amit a kameran
mar nem tudunk kiegyenliteni
a kemeény vilagitas miatt.
Ilyenkor a sotét arnyékokat
derito-tiikrozo feliiletek (ref-
lektorok) vagy deritdvilagitas
alkalmazasaval kell csokken-
teni. Szitkség esetén a kamera
objektivje elé semleges sziirke-
szurot kell helyezni.

8. Figyeljiink a vilagitas szinho-
mersékletére! A fekete-fehér
felvételeken  észrevehetetlen
kiilonbségek a jelenetet meg-
vilagito fenyek szinhOmeérsék-
letében szines felvételnél zava-
ré szinelvaltozasokat okoz-
hatnak. A kevert fények ese-
tén szinszirokkel biztosithat-
juk az egyseges szinhOmeérsek-
letli megvilagitast. A fémhalo-
gén lampakat deritéfényként
szinsziro nélkiil alkalmazhat-
juk, mig a normal jédhalogén
lampak elé keksziro foliat kell
helyezni.

9. Ha egy jelenetet fénycsovek-
kel vilagitunk meg, akkor
tobbnyire szineltolédasos ké-
peket kapunk. Ezt altalaban a
fehérkiegyenlitéssel sem tud-
juk korrigéalni, ezért ilyenkor
un. fluoreszcens sziréket kell

hasznalni.
VIDEOTEGHNIKA



10. Szines felvételek készitése so-

- ran minden fényvaltaskor is-
mételten el kell végezni a fe-
hérkiegyenlitést a kameran.

Kamera- és lampaallva-
nyok (stativok)

1. Kamerankat akkor helyezziik
az (erre a célra gyartott) all-
vanyra, ha kameramozgas
nélkiil hosszabb jelenetet aka-
runk rogziteni vagy nagy gyuj-
totavolsagu teleobjektivet
hasznalunk, amelynél nagy a
berezgési veszély.

2. Az egyszeriibb kivitelli kame-
raallvanyokon minddssze egy
vagy két csavar akadalyozza
meg a kamera elmozdulasat.
Felvétel el6tt csak annyira
szabad ezeket a csavarokat
megszoritani, hogy a kamera
ne billenhessen le, de a felvétel
kozben esetleg sziikségessé va-
16 elmozditas (svenkelés) biz-
tositott legyen.

12. abra.

Ha nem mozgo6 célponta felvételt
készitunk, célszeri kameraallvanyt
alkalmazni a berezgések
elkeriilésére

VIDEOTEGHNIKA

cseljiik at oda-vissza!
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13. 4bra.
Egyszeri elektronikus képvagé pult amatér videbézashoz

3. Ha igényesebb, surlodadsos

vagy hidraulikus fékezéberen-
dezeést is tartalmazo, finoman
szabalyozott elforditasokat,
elmozditasokat lehetévé tevd
kameraallvanyt hasznalunk,
gondoljunk arra, hogy a féke-
zOberendezések vagy tehetet-
len tomegek elmozditaskor
zajt gerjesztenek, amelyet a
kamera mikrofonja felvehet!

. A lampaallvanyok elhelyezé-

sekor figyelni kell arra, hogy
az allvanyok labai és a lampa-
kabelek a kamerat kezel0 sze-
mélynek felvétel kdzben ne le-
gyenek utjaban — botlasve-
szély!

. Figyeljiink arra, hogy a lam-

paallvanyok magassagbeallito
csavarjait kellden huzzuk
meg, nehogy felvétel kdzben
csusszon le a bekapcsolt lam-

pa!

Elektronikus vagas

. Ha tobb szalagra rogzitett

miisorbol egyetlen, tudatosan
szerkesztett miisort akarunk
késziteni, akkor az ,ered-
ménymusorhoz” (vagott sza-
lag) csak j6 mindségli video-
szalagot hasznaljunk, amely-
nek hossza lehetdéleg megko-
zeliti a kész misor hosszat.

. Mind az eredeti szalagokat,

mind az ,eredményszalagot”
a munka megkezdése elott
egyszer gyorsmenetben teker-

3. Az ,Insert” (beszuras) tipusu

vagasi modhoz az eredmény-
szalagot el6zdleg kodolni kell,
azaz egy szinkronsavot tele
kell irni. Javasolhato valame-
lyik tv-ado misoranak felvé-
tele, de figyeljiink arra, hogy
az adora pontosan hangoljuk
rd a képmagno vevoegységét
vagy a tv-késziiléket. Magyar-
orszagon jobb egy kameraval
»feketét” felvenni felhelyezett
objektivsapkaval.

. Az eredményszalag elejét is

kédolni kell, de kb. két perc-
nyi szalaghosszat ne hasznal-
junk kép- és hangrogzitéshez,
mert ezen a szalagrészen hibak
keletkezhetnek. Ugyanez vo-
natkozik a szalag végére is.
Célszerii a szalag elejére egy
szurke feliiletrél a kameraval
kb. kétpercnyi felvételt készi-
teni.

.Ha a vagdé képmagndé nem

vesz fel képet, akkor

—a kazettdit nem cséveltitk
vissza,

—a felveételt megakadalyozoé
nyilast vagy gatat nem sziin-
tettiik meg;

— a bemeneti elévalaszto kap-
csolot helyteleniil allitottuk
be.

. Minden jelenet atjatszasa elott

ellendrizziik a savhelyzetet.

. Ugyancsak ellenérizziik a

hang kivezérlését is!

. Ha van manualis hangfelvételi

szintszabalyozas, akkor az au-
tomatikus szintszabalyozast

kapcsoljuk ki!
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14. abra.
Kilénosen a videojelet vezetd kdbelekre forditsunk nagy figyelmet.
Ezeket mindig 6sszetekercselve taroljuk

9.

10.
1l.

12

13.

Hosszabb szerkesztémunkat
Hlnsert” vagasi modban vé-
gezzink el!

Minden vagast azonnal ellen-
Orizziink az elkészitése utan!

Ha a vagas helyén a képen
zavar jelentkezik, akkor valo-
sziniileg nem vettiik figyelem-
be a kamerak felgyorsulasi
idejét (kb. 6 s). Ha a valdja-
ban eléggé hossza felfutasba
kameravagas esik, ez is zavart
okozhat.

A vagasi helyen az alig ész-
revehetd villanas is jol ész-
revehetdé zavart okozhat az
eredményszalagon lejatszas-
kor.

Az. eredményszalagon jelent-

14.

kezo fekete felvétel azt jelenti,
hogy egy jelenetnek a masik
helyére valo beillesztésénél az
»Insert” vagas helyett az ,,As-
semble” (Osszeallitdé tipusi)
vagast alkalmaztuk.

Ha a felvetel utani lejatszas-
kor a szalagon eldzbleg rajta
levo képek meég gyengén lat-
szanak, az azt jelenti, hogy a
forgo torlofejek nincsenek
pontosan beallitva.

Kabelek

. A kép- és hangjelek atjatszasa,
felvétele soran a legtobb hiba
forrasat a kabeleknél, ill. az

70

egyes késziilekek Osszekabele-
zésénél kell keresni, ezért kii-
16nleges figyelmet szenteljiink
kabeleink allapotanak!

. Lehetdség szerint alkalmaz-

zunk fémhazas dugaszokat,
mert ezek a bekotott kabelt
biztonsagosan rogzitik és nem
tornek el!

. A kabeleket lehetdleg felcsé-

vélve szallitsuk és taroljuk, igy
a kabel érszakadasanak vesze-
lye csokkenthetd!

. Gondosan valasszuk meg a

kabel keresztmetszetét, kulo-
ndsen a lampakabeleknél kell
az aramterhelést figyelembe
venni! A 6...8 A/mm? felsé ha-
tart ne lépjik tul!

. A kabelek dugaszolasiat min-

dig terhelésmentes (= kikap-
csolt) allapotban végezziik!
Csatlakoztataskor, ill. meg-
szakitaskor mindig a dugasz
testét fogjuk meg, soha ne a
kabelt huzzuk, mert a kabel-
bekotések, forrasztasok tonk-
remehetnek!

. Az arnyékolt kabeleknél fi-

gyeljiink arra, nincs-e zarlat a
magvezeték és az arnyékolo-
vezeték kozott — ez a hiba igen
gyakran okoz zajos kép- és
hangfelvételt.

VIDEOTECHNIKA



SOTONYI JOZSEF

PAL studiok szinkronitasi kérdései
— nyolc félképes azonositas

A cimado koltdi kérdést azért vetjuk fel, mert — az utébbi néhany évet kivéve
— minden televiziotechnikai szakember majd két évtizedig meggyodzdodéssel
vallotta, hogy a PAL rendszer ismétlddési frekvenciaja12,5 Hz, azaz 4 félkép.
Am a legujabb PAL rendszeri(i képszerkeszték megjelenésével parhuzamo-
san, a 70-es évek végén olyan kulonos jelenségek léptek fel, amelyek megke-
seritették a képmérnokok életét. A keserliségért az un. Sc-H fazis a felelds.

Mi tortént tehat? A képszerkeszto
rendszerben a képmérndk sza-
balyszeriien szinkronizalta a jel-
forrasokat: a hulldamalak-moni-
torral beallitotta a horizontalis
szinkronjel lefutd élének azonos-
sagat, majd a vektorszkop segitse-
gével Osszehangolta a szinsegedvi-
vok és a BURST jelek fazisat.
Latszélag minden rendben volt,
de kovetkezett a meglepetés: az
elektronikus vagasi folyamat alatt
az egymas utan szerkesztett kép-
részletek kozott a vagasi pontok-
nal véletlenszerti eloszlasban hori-
zontalis iranyu elcsuszas (ugras)
keletkezett. Ezt az elcsuszast a két
jel videofazisa kozotti kiilonbség
okozza. Videofazison értjiik a ho-
rizontalis szinkronjel lefuto élének
509%-os amplitadoja altal megha-
tarozott pont és az aktiv képtarta-
lom kezdete kozotti iddintervallu-
mot.

Kameraval vegyiink fel egy négy-
zetet két képmagnoéra parhuza-
mosan, majd a két képmagno jelet
vezessilk egy képkeverdre, ame-
lyen horizontalis wipe-ot allitunk
be! Természetesen eldzoleg az
egész rendszert szinkronizaltuk.
Ezek utan a felvételt elinditva a
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négyzet B része 50%,-os valdszinli-
séggel kb. 1 mm-rel elcsuszik az
A részhez képest (1. abra).

E jelenség értelmezésehez vizsgal-
juk meg a szinsegédvivé €és a
szinkronjelek fazisviszonyait!

A szinsegedvivo frekvencidjanak
meghatarozasakor dontd tényezo
volt, hogy a szininformaciot kép-
viseld segédvivo oldalsavjai ne in-
terferaljanak az Y jel spektruma-
val (spektrumbeszoves!). A kom-
patibilitas tovabbi kovetelménye
alapjan a szinsegédvivO nem
okozhat lathato pontstrukturat
(pattern).

1. abra.

E szempontok alapjan vizsgaljuk
meg a szinsegédvivo és a sorfrek-
vencia viszonyat! Ha a segédvivo
a sorfrekvencia egész szamu tobb-
szOrose lenne, akkor a pontstruk-
tura az egymast kovetd sorokban
ugyanazon fazisban megjelenve
vertikalisan OsszegezOdne. Azaz
rendkiviil zavard segédvivopat-
tern lenne lathato a keépernyon.

E megoldas tehat nem valasztha-
to, de hangsulyozni kell, hogy a
segedvivo és a sorfrekvencia ko-
zOtt pontosan meghatarozott, ko-
tott kapcsolatot kell 1étesiteni. Az
NTSC rendszer esetében a problé-

50 °/o -0s wipe

A 8 félképes PAL azonositas hianya a B jel videofazisanak elcsiszasat

okozhatja a képkeverd kimenetén
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ma aranylag egyszeriien megold-
hato: a segédvivo frekvencidja a
félsorfrekvencia tobbszorose. Eb-
bol kdvetkezben a soridot kitoltod
segédvivo-periodusok utolsod tag-
ja nem fejezodhet be teljes egészé-
ben, mert ennek 180°-o0s fazishely-
zeténél mar a kovetkezo sor kez-
dédik. Ily modon a segedvivo fa-
zisa soronként 180°-kal valtozik,
és ez a pattern kialakulasa ellen
hat. Az eljaras elnevezése: félsoros
ofszet.

Sajnos a PAL rendszerben nem
ilyen egyszerli a helyzet! Ugyanis
a fenti félsoros ofszet hatasat ép-
pen kézombdositené a krominan-
ciajel V¥ modulacios komponense-
nek soronkénti 180°-os fazisvalto-
gatasa. Ebbol kovetkezik, hogy az
U tengely komponensei (kék, sar-
ga) nem okoznanak lathato rajzo-
latot, de a vOros és cian szinek
esetében a V tengely fazisvaltoza-
sa a félsoros ofszet ellen hatna.
Tehat ezeknél a szineknél erdsen
zavaré pattern keletkezne.

Az NTSC rendszer kapcsan kiala-
kitott elvek alapjan a PAL rend-
szerben negyedsoros ofszetet al-
kalmaznak. Azaz a segédvivo a
negyedsorfrekvencia tobbszorose.
A negyedsoros ofszet megsziinteti
a V komponens fazisvaltozasanak
patternk6zombosité hatasat.
Tovabbi javulas érhetd el, ha a
még kissé lathato pattern fazisa
félképenkeént valtozik. Ez a val-
toztatas tovabbi, 25 Hz-es ofszet-
tel valosithato meg. 25 Hz-et hoz-
zaadva a segédvivo frekvenciaja-
hoz, az eredmény: a segedvivo-
periodusokbal teljes ciklus fog le-
futni egy televizios kép alatt. Eb-
bol kovetkezik, hogy a keletkezo
pattern fazisa félképenként 180°-
kal el fog térni. Ez tovabb csok-
kenti a pontstruktira hatasat,
mert annak rajzolata a fazisvalto-
gatas eredményeképpen ,,0sszeto-
k™.

A fenti megfontolasok alapjan a
PAL segédvivo frekvenciaja a ko-
vetkezdképpen alakul:

foum 284 V) 4=

= 15625 - 283,75+ 25=
=4,43361875 MHz+ 1 Hz,
ahol fy; a sorfrekvencia, f, a kép-

valtasi frekvencia. A képlet 284-es
tényezdje a spektrumbeszovést

gyedsoros ofszet, és vegiil az f,/2
a 25 Hz-es ofszet. A =1 Hz-es ti-
réshatarbol érzékelhetd, hogy a
PAL rendszer idozitése rendkiviil
szigoru kovetelményeket tamaszt.
Meég egyszer hangsulyozni kell,
hogy a segédvivo iménti koriilmeé-
nyes kezelésének forrasa és min-
den tovabbi szinkronitasi gond
okozdja a fekete-fehér—szines
kompatibilitas.

Nyolc félképes PAL szekvencia
Léssuk ezek utan a PAL rendszer
ismétlodesi frekvenciait:

— félképfrekvencia f,=50 Hz,

— sorfrekvencia  f;,=15625 Hz,

— PAL kapcsoldjel f,=7812,5 Hz,
— segédvivo 283,75/y +%fv.

1. A valtott soros letapogatas
alapjan a horizontalis és vertikalis
szinkronjel ismétlodése 2 félkép,
azaz 625 sor.

2. A V tengely soronkénti fazisval-
takozasa miatt a vertikalis szink-
ronjel és a PAL kapcsolo impul-
zusismétlodési frekvenciaja
12,5 Hz, azaz 4 félkép. Ezt nevez-
zilkk 4 félképes PAL szekvencia-
nak.

3. A segédvivo bevezetése a kovet-
kez6 komplex ismétlodési struk-
turat hozta létre:

Az f3,= 283,75+ 5f =
!
= (283,75 + g3/

formula jelzi, hogy egy televizios
sor

1 1135 1
L
_1135:625+4

4-625

segédvivo-periodust tartalmaz.
Egy teljes kép sorainak szama
625, igy egy teljes kép segédvivo-
periodusainak szama:

N=625n=1135 325+4 _

Tegyiik fel, hogy a referenciaként
tekintett vertikalis szinkronimpul-
zus lefuto éle (50%;-os amplitudo-
nal!) és a segédvivo fazisa kozotti
kapcsolat 0°. Ahhoz, hogy a se-
gédvivé fazisa és a vertikalis
szinkronjel kozotti faziseltérés is-

meét 0° legyen, 8 felképnek kell le-
futnia. Ez egyenesen kovetkezik
abbol, hogy a fenti formula
1135 - 625 tényezdje nem oszthatd
néggyel, csak nyolccal. Tehat a
legrovidebb 1do6, amig a segédvivo
ugyanazt a fazishelyzetet éri el,
pontosan 8 félkepnek, azaz
6,25 Hz-nek felel meg. Ezt a pe-
riodicitast nevezzitk 8 félképes
PAL szekvencidnak, amely kiza-
rolag az Sc-H fazis periodicitasat
jelenti, és dontbéen meghatarozza
két PAL jel szinkronizalasat.

A kovetkezo tablazat alapjan ko-
vethetd, hogy miképpen valtozik
a segédvivo fazisa félképenkent,
ha x-szel jeloljiik a kezdeti fazist:

Felkép A segédvivo és a vertikalis
szinkronjel kozotti fazis
%

b

X+ 2"

x+ 45°

x+180°

X315

x+ 90°

g 2

X

Voo bW —

Vilagosan lathatd, hogy négy fél-
kép lefutasa utan a kezdeti fazis
180°-kal eltér az elso felképhez keé-
pest, és csak 8 félkép alatt all hely-
e

A Time Base Corrector
(TBC) hatasa

a képszerkesztd
rendszerben

A studiotechnika fejlodésevel par-
huzamosan a komplex képszer-
kesztési es képkeverési folyama-
tok nyoman nyilvanvalova valt,
hogy a 4 félképes PAL szekvencia
1 collos rendszerek esetében nem
hasznalhat6, a 8 félképes PAL
azonositas pedig rendkiviili mo-
don bonyolitotta a szinkroniza-
last. A feltiinéen Osszetett problé-
ma részletes targyalasa meghalad-
na e cikk terjedelmét, tovabba mé-
lyebb studiodtechnikai ismereteket
is igényelne.

Am vizsgaljunk meg egy jellemzd
esetet, amely forrasa minden PAL
szinkronizalasi problémanak!

A négy félképes azonositas alap-
jan mikodoé képmagnod kimeneti
jele és a referenciajel (studiorefe-
rencia: a kézponti S.P.G. [Synch-
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a) Fazishelyes allapot (8-felképes azonositds)

T U U UsisU, U0 U-u

Referencigjel

b) Hibds fbzis (4 - félképes azonositds)

_JJU2U3U4U5“6U7UaUIH2U_“

OFF TAPE jel

_liuzusuz.“s“sU?UauruzlrF_
PP E

Referenciajel

OFF TAPE jel

sUslslly

2. abra.

A szalagon rogzitett jel (OFF TAPE) a referenciajelhez viszonyitva két

lehetséges allapotot vehet fel

ron Pulse Generator] un. Black
Burst jele) kozotti szinkron kap-
csolat minden esetben kotott. Ezt
érdemes jol megjegyezniink, mert
a PAL rendszeri képszerkesztés
alapjat képezi, de ugyanakkor saj-
nos zavaro elcsuszasok (ugrasok)
forrasa is az illesztési pontoknal.
Megjegyzendd, hogy az un. color
under (pl. U-matic) rendszereknél
nincs kiillonosebb jelentdsége a 8
felképes azonositasnak, mert a
TBC idoézitése a horizontalis
szinkronhoz és nem a Burst-hoz
kotott. '

A referenciajel és a képmagno ki-
mend jelének fazisazonossagat az
un. TBC (Time Base Corrector=
idéalap-korrektor) biztositja. Ter-
mészetesen e feladataval parhuza-
mosan kiegyenliti a képmagnd
mechanikai instabilitdsabol ered6
idéalap-ingadozasokat is (jitter!).
A 4 félképes PAL szekvencia alap-
jan a szalagon lévo videojel (off
tape) és a referenciajel kozotti vi-
szony a 2. abranak megfeleléen
valtozhat. Es teljesen véletlensze-
riien az OFF TAPE jel hol a refe-
renciajel elsé félképével, hol az
otodik felképével lesz szinkron-
ban.

Abban az esetben, ha az OFF
TAPE jel a referencia o6todik fél-
képével esik egybe, a TBC auto-
matikusan késleltetni fogja az
OFF TAPE jelet, mégpedig éppen
112 ns-mal. A 112 ns-os késlelte-
tés pontosan megfelel a segédvivo
fél periodusanak, tehat 180°-kal
megvaltozik a fazisa. Visszapil-
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lantva a félképek és a segédvivo
faziskapcsolatara, lathatd, hogy
az 5. félképhez 180°-ot hozzaadva,
éppen az 1. felképet nyerjiik.
(Azert kesleltet a TBC 180°-ot,
mert kiilonben a segédvivo folyto-
nossaga a referenciahoz képest
megszunne. Ez pedig megenged-
hetetlen, hiszen egy editalorend-
szerben minden jelforras a refe-
rencidhoz kotott.)

Ily médon helyreallt tehat a 8 fél-
képes szinkronitas a referencia és
az OFF TAPE jel kozott. Leg-
alabbis latszolag! A TBC késlelte-
to, 1ill. faziskorrigalé hatasa
ugyanis nem érvényesiil blintetle-
nil. A teljes videojel 112 ns-os
késleltetése ugyanis a képernyon
1 mm-es horizontalis ugras for-
majaban jelentkezik.

Nos, a TBC ezen késleltetd akcio-
ja okozza azt a horizontalis elcsu-
szast, amelyet az 1. abra illusztral.
Es immaron az is érthetd, hogy ez
az ugras miért 509%;-o0s valoszinii-
séggel kovetkezik be: az OFF
TAPE jel 1. félképe vagy a refe-
renciajel 1 félképével (helyes fa-
zis!), vagy az 5. félképével (helyte-
len fazis) esik egybe az editalasi
pontokon. =

Elektronikus képvagas
idékoddal

Az ismertetett szinkronitasi kér-
dés csak egy toredékét képezi a

vagasi problémaknak. Habar
mindegyik jelenség az Sc-H fazis
valtozasara vezethetd vissza.

Az id6koéd (Time code) alapu kép-
vagas tovabb bonyolitotta a hely-
zetet. A képmérnok ugyanis a kez-
deti szinkronitasi feltételek bizto-
sitdsa utan mar nem figyeli az
Sc-H fazist, csak az idékod alap-
jan azonositja a félképeket. (Az
1idokaod és a félképek kozotti kap-
csolat szigortan kotott!) Ha a
képvagas alatt a referenciagenera-
tor Sc-H fazisa megvaltozik — pl.
instabilitas miatt —, az editor errol
nem értesil, és a tovabbiakban
mar hibasan azonositja a félképe-
ket. Ertheté, hogy a legljabb
szinkrongeneratorok  stabilitasi
kovetelmenyei igen szigoruak. Az
Sc-H fazis pl. mindossze +4 ns-ot
valtozhat 24 6ra alatt.

A/B roll tipusu
képvagas

Ismét egy gyakorlati példan ke-
resztiil vizsgaljuk meg az A4/B roll
képszerkesztés szinkronitasi prob-
lematikajat. Az 4/B roll rendszer-
technikai kialakitasa a 3. abran
kovethetd.

Az A magnora a kovetkezo jelene-
tet rogzitettiik: a pozitiv hos, aki
a képernyo jobb oldalan all, egy
irtozatos pofont kever le nagy iv-
ben a képerny6 bal oldalan elhe-
lyezkedd kevésbé pozitiv hosnek.
Am, az utomunkalatok soran a
rendez6 ugy dont — mivel nagyon
humanitarius alkat —, hogy a po-
fon ne csattanjon a zsivany képén,
hanem a féhds lapatszerii tenyerét
€s a zsivany rémiilt dbrazatat mu-
tato kép a pofon felénél usszon at,
mondjuk a csillagos égbe.

A fenti jelenet megvalositasahoz a
teendo (4. abra): Az els6 fazisban
rogzitjiikk a felvevomagnora (R
magno) a pofont teljes egészében.
A masodik fazisban mind a lejat-
szon (A4, pont), mind a felvevon
(R, pont) kikeressitk azt a kép-
részletet, ahol a pofon még éppen
Hféluton” van. Ezek lesznek az 1j
belépési pontok. Nagyon fontos
latnunk, hogy az A4, és az R, pont
képtartalma tokéletesen azonos.
Az A, pontot a képmérndk szink-
ronizalja a felvevogép R, pontja-
val, és a felvétel elindul. Az 4 gép
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4. abra.
Az A/B roll tipusi képkeverés be-, ill. kilépési pontjai és

amplitaddviszonyai

képét a képkeveré az A, ponttol
kezd6dden fokozatosan csokkenti
(elhalvanyul), mig a B gép jele —
amelyre el6zdleg a csillagos eget
rogzitettitk — feler6sodik. Az R
felvevobmagnon az R, pontban
mar csak a csillagos ég latszik. Az
A gép jele, amely a lendiil6 tenye-
ret abrazolta, teljesen eltlint, mi-
elott a pofon csattant volna.

Ebben az elektronikus képvagasi
elrendezésben, helytelen azonosi-
tas kovetkeztében az R, pontban
kritikus helyzet all el6. Ugyanis
hidba keresstik ki hajszalpontosan
a féluton 1évo kart az 4 és B gépe-
ken, ha az 4 gép nem 8 félképes

VIDEOTEGHNIKA

szekvencia szerint illeszkedik az
A, pontban a felvevégép R, pont-
jahoz, az 4 gép TBC-je 180°-kal,
azaz 112 ns-mal megvaltoztatja a
horizontalis fazist. Ennek kovet-
kezménye pedig egy horizontalis
irdnyu ugras lesz a képernydn.
Meégpedig balrél jobbra, mivel a
képernyo eltéritése balrdl jobbra
tart, és a TBC késleltetése idében
ilyen iranyn eltolédashoz vezet.
Ez vizualisan roppant furcsa je-
lenséget produkal: a f6hés karja —
amely jobbrol balra lendiil — az R,
pontban hirtelen visszarandul
(kb. 2 mm-t), és csak ezutan lesz
ismét folyamatos a mozgas.

Az elektronikus vagasi
pontok felbontasa

A 8 félképes szekvencia az azono-
sitasi hibakon tilmenden tovabbi
kényelmetlen megkotések forrasa.
Induljunk ki az elébbi példabol!
Most azonban nem attunés, ha-
nem egyszerl képvagas a feladat,
¢s ily modon csak a B gépet és az
R felvevogeépet hasznaljuk. A jele-
net szerint most a féluton 1évo po-
fon (R, pont) képvagassal a csilla-
gos égre valt (B gép B, pont). Ha
a pofon elég gyors, 6-8 félkép alatt
befejezddik (0,16 s). Ez a gyorsan
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L | Sc-H fazis

Regeneralt BURST jel

Horizontalis szinkron-
impulzus lefuto ele
(50 °/o-0s amplitudo)

5. abra.

Az Sc-H fazis a regeneralt BURST nulladtmenete és a horizontalis

szinkronjel kozotti idéeltérést jelenti

valtoz6  képtartalom komoly
problémat fog okozni.
Az editor ujfent szinkronizalja a B
és R gép belépési pontjait (B, ill.
R)). Kedvezétlen esetben — amely
nagyon gyakori — a B, pont 5.
félképe kapcsolodna az R, pont 1.
félképéhez. Ez viszont ismét a mar
jol ismert horizontalis ugrashoz
vezetne. Az editor viszont az ido-
kod-azonositas alapjan kijelzi a
_szinkronitasi hibat. Automatikus
korrekcid esetén (auto color fra-
ming) az editor automatikusan
modositja a B gép B, belépési
pontjat éppen 4 félképpel, mivel
ez a korrekcio azonos fazishelyze-
tet hoz létre. 4 félkép alatt viszont
a pofon mar a zsivany abrazatan
csattan, tehat a rendezo elképzele-
se nem valosulhatott meg (ugyan-
is félaton kellett volna a B gépnek
belépnie).
Mi a teend6? Kikapcsolhatjuk az
automatikus color framing aram-
kort, és ezzel megtiltottuk a B,
~ pont korrekcigjat. Ily modon a
pofon fele atjan 1ép be a B gép a
csillagos éggel, de oOhatatlanul
szinkronitasi hiba lép fel. Es ezt a
hibat a felvevomagno rogziti.
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Ekképpen tehat kompromisszu-
mot kell kotniink a rendezoéi el-
képzelés, azaz a dramaturgiai ko-
vetelmények és a szinkronitasi hi-
ba kozott.

Lathato, hogy a PAL rendszer a
8 félképes szekvencia miatt megle-

hetésen elonyteleniil hasznalhato
a professzionalis elektronikus
képvagoknal. E tekintetben mind
a SECAM, mind az NTSC rend-
szer 1ényegesen elonyosebb.

Az elsé félkép (F))
definicidja

Az elektronikus képvagasi problé-
makat kikiiszobolendé az EBU
(European Broadcasting Union)
rogzitette a 8 félképes PAL szek-
vencia 1. félképének definicidjat.
E szerint az elso félkép elso sora-
hoz tartozé horizontalis szinkron-
impulzus lefuto éle (50%;-os amp-
litado!) és az U tengelye extrapo-
lalt BURST (regeneralt BURST)
fazishelyzete 0° +20° lehet (EBU
STATEMANT-D 23/1984.) Ez
az Sc-H fazis kijeloli a videojel
els6 félképét és fazisdetektorral
meghatarozhatd. Az 5. abran
szemléltetjiik az Sc-H fazis értel-
mezesét.

E definiciéval parhuzamosan az
EBU D 25/1979 (E) dokumentum
eloirta a szinkrongeneratorok,
idéalap-korrektorok és képvagok
stabilitasi kritériumait. Javasolta
tovabba, hogy a szinkrongenera-
tor 1. félképének 7. sora egy fehér-
impulzust tartalmazzon.

Az elso félkép meghatarozasara a
legelegansabb megoldast a
TEKTRONIX cég dolgozta ki,

. ’
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6. abra.

A master-szinkrongenerator kddolt segédvivoje az elsd félkép 7. sordban
fazist valt. Ebbdl kovetkezben a 9 félképes PAL szekvencia elsd félképe

(F,) biztonsaggal detektalhaté

VIDEOTEGHNIKA




amikor bevezette a master-szink-
rongeneratorok un. kodolt segéd-
vivojét. A kodolt segédvivo fazisa
azelso félkép 7. soraban a 6. abra-
nak megfeleléen megvaltozik,
majd egy periodus multan vissza-
all az eredeti fazishelyzet. A valto-
zas, és igy az 1. félkép, biztonsa-
gosan detektalhat6. Az Sc-H fazis
kozvetlen méréséhez eddig nem
allt rendelkezésre miiszer, holott
az eddigiekbdl lathattuk annak
kritikus voltat. A TEKTRONIX
cég dolgozta ki az els6é olyan vek-
torszkopot (1984-ben), amely al-
kalmas az Sc-H fazis preciz méré-
sére (TEK. 1751).

A hagyomanyos vektorszkop
semmiféle informaciot nem ad az
Sc-H fazisrol, mivel annak szink-
ronrendszere a BURST-hoz, és
nem a horizontalis szinkronjelhez
kotott.

8. dbra.

A BURST fazisanak soronkénti
valtozasa a horizontalis szinkronjel
lefutd éléhez kdtve

BURST jel
+V
+]35°

-y Se

-H
1 felkep 1. sor
- H = U
S‘c
+]135°

+v  BURST jel

1. félkep 3. sor

BURST Jel

ch

1. felkep 2.sor

S5c

=135%

-U  BURST jel

1 felkep 4. sor

BURST jel
+U
+135°
=) Se
»
-H
1 felkep 1 sor
BURST jel
+V
4735°
-u S
<+
-H
1 félkep 3.sor

BURST jel i

1 felkep 2. sor

I
AC
n
(9]

BURST jel

1 félkep 4. sor

7. abra.

A BURST fazisvaltozasa a segédvivohoz viszonyitva
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pest.

A BURST fazisanak
porgése

A 7. abran kovethet6, hogy mi-
képpen valtozik az U és V kompo-
nens, és vele egyiitt a BURST fa-
zishelyzete soronként, a segédvivo
(Sc) fazisahoz képest. (Ez a valto-
zas hasonlit a vektorszkopon lat-
hato képhez.)

A negyedsoros ofszet miatt a
H fazis kozel 90°-kal valtozik. De
nem pontosan 90°-kal, mint azt a
8 félképes PAL szekvencia szami-
tasakor lathattuk! A segédvivo és
sorfrekvencia viszonya alapjan
egy tv-sorban pontosan 283,7516
segédvivo-periodus fér el. Tehat
283 egéesz ciklus, és marad 270,576°,
mivel 0,7516 - 360° =270,576°.

A 283,7516 periodus 2500 sor,
azaz éppen 8 félkép alatt hoz létre
zérus fazishelyzetet a kiindulasi
fazishoz képest. A 8 félképes PAL
szekvencia ebbdl is szemléletesen
erzékelhetd.

A 8. abra szintén a BURST fazis-
valtozasat illusztralja, de most a
horizontalis szinkronjelhez ké-
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Videoszalagok és
kazettak

HOSSZU TAVU PROBAK VHS KAZETTAKKAL (I. RESZ) O

VIDEOTEGHNIKA

O

Amint szaporodnak a kulonféle gyartmanya és markajell videokazettak és szalagok — a Hi-Fi technikahoz
hasonlbéan — egyre tobb tesztet kozolnek roluk a kilonféle intézmények és folybiratok. Szamos helyen
mondanak megalapozatlan értékitéletet az objektivitas figyelmen kivul hagyasaval. Az eddigiek soran a
Videotechnika cikkeiben tartozkodtunk elhamarkodott véleményt nyilvanitani a videoszalagok min&ségé-
rél és a kazettakrol. Tobb mint egy év volt sziikséges ahhoz, hogy a kornyezeti feltételek megteremthetdk
legyenek egy — az atlagos kulfoldi gyakorlattél eltéré — sokkal objektivebb vizsgalati sorozat elvégzésére.
Az elvégzett vizsgalati sorozatot 0sszefoglald médon hossz( tava probaknak nevezzik, mivel vizsgalati
modszereink alapjaiban klilonboznek a kulfoldi és hazai teszteld intézetek gyakorlatatél. A legtobb helyen
ugyanis azt a gyakorlatot kovetik, hogy a mérésre, tesztre kivalasztott szalagot (kazettat) egy mérési sorozat
soran értékelik és a csupan mdszeres vizsgalatokkal probaljak megteremteni az objektivitas tényét. Csak-
hogy a gyakorlatban a felhasznaldék nem egyszeri céllal alkalmazzak szalagjaikat (akar hangkazettaban,
akar videokazettaban), hanem rendszeresen hasznaljak, pl. tobbszor készitenek ra felvételeket (mig az
el6zbeket letorlik) és akar tobb tucatszor lejatsszak azokat. A felhasznalo tehat nemcsak arra kivancsi, hogy
a szlz szalag milyen tulajdonsagokkal rendelkezik, hanem arra is (s6t elsGsorban arra), hogy meddig birja
a tartés hasznalatot, hanyszor jatszhato le réla egyféle misor mindségcsokkenés nélkll, hanyszor lehet
torolni és felvenni ra, és mikor kezd el romlani az altalanos jelvisszaad6é minésége. Mindezeket az elvaraso- -
kat és az érdekl6d6k szakmai tajékoztatasat kielégitheti az itt kdvetkez6 vizsgalati Osszesités. Hangsllyozni
kivanjuk, hogy a jelenlegi gyakorlatban vilagszerte hianyzik a videotechnikaban végzendd mérések egysé-
ges nemzetkozi szabvanya. Az elvégzendd mérésekre csak ajanlasok Iéteznek, amelyeket az egyes orszagok
nemzeti szabvanybizottsagai altalaban egy-egy nagy gyar gyakorlatabol vesznek at. Azt is tudjuk, hogy
még egy olyan nagy és elterjedt videorendszer esetében is, mint a VHS-nél, szamos cég rivalizal egymassal
és akar ezért, akar szakmai meggy6z6désbdl, egymasnak ellentmondé mérési elveket tartanak fontosnak
a videoszalagokra vonatkozban. Ha a kulonféle cégek sajat normai kozott probalnank egységes rendezd
elvet kialakitani, lehetetlenségre vallalkoznank. igy aztdn maradt szdmunkra egy olyan médszer, amelyet
mar tobb mint hisz éve alkalmaznak a professzionalis videotechnikaban a szalagok minéségvizsgalatara,
s ugy tlnik, hogy ezen a tertleten (marmint a professzionalis berendezéseket gyartok kozott) sokkal
nagyobb az egyetértés nemzetkozi szinten is, mint a szérakoztaté elektronika tomeggyartoi kozott.

A vizsgalati és mérési elvek nem Gjak. Egy résziket mar a televizids jelatvitel egyes fazisainal is alkalmaztak.
A korszer( kereskedelmi videoberendezéseknél és kazettdknal pedig szinte kompromisszumok nélkul
elvégezhet6k mindazok a mérési és vizsgalati sorozatok, amelyek a stadidtechnikaban.

Ezt a mérési sorozatot megel6zéen, 1985-ben mar végeztunk egy hasonlét, amely a hazai forgalomban
lévé, legismertebb és legnagyobb példanyszamban arusitott VHS videokazettak mindségét elemezte. Az
akkor tapasztalt eredmények nyoman kiindulva, els6ként azt is szerettik volna megtudni, hogy a nagy
nemzetkozi cslicsmindségl — féként japan eredetli — videokazettdkhoz hasonldan, taldlunk-e egy vagy
tobb olyan eurdpai gyartmanyt, amelyet referencia-szalagnak tekinthetiink, s ennek minéségéhez viszo-
nyithatjuk a tobbiét. liyen irdnyt vizsgalataink eredménnyel jartak, s mar bevezeténkben leirjuk: ez a szalag
BASF gyartmany. A hossz( évtizedekre visszamend miszaki és technologiai hagyomanyokkal rendelkezd
magnoészalaggyar esetében ez persze sokak szdmara nem meglepd, féleg azoknak nem, akik mar régebbrél
ismerik a BASF Bezugsband-jait és hangszalagjait altalaban.

A tajékozodni 6hajtd videdsok szamara nem érdektelen megjegyezni azt sem, hogy az itt kovetkez6 elemzés
elsésorban a VHS kazettdkra vonatkozik. Sajat értékitéletliinktél figgetlenul, tudomasul vettik a VHS
norma hazai elterjesztésének koncepcidjat és azt a tényt, hogy a hazai hasznalatban Iévé — immar kozel
haromszazezer képmagnod 99%-a VHS rendszer(. Eppen ezért egyel6re ne varja a kedves Olvas6 egyéb
videorendszer( kazettak mindségvizsgalatat lapunktol.
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Videoszalag-
mindségvizsgalatokrol
altalaban

Altalanos szalagvizsgalati elv,
hogy a méretre vagott, kazettaba
toltés elotti videoszalagot teker-
csekben tesztelik, amelynek soran
altalaban az objektiv modon meg-
hatarozhaté és barmikor utan-
mérhetd mechanikai és elektro-
magneses jellemzoket ellendrzik.
Kazettaba toltés utan a mechani-
kai jellemzok egy része érdektelen,
ha figyelembe vessziik, hogy a tel-
jesen automatikus rendszerben
miik6doé képmagndk és a kazetta
viszonya a mindenkori automati-
ka mechanikai hatésaitol fiigg és
annak fliggvényében valtozik.
Referenciakésziilék nélkiil a Hi-Fi
technikabol megszokott utodlagos
tesztelési modszerek szerint egyik
videokazetta sem ellendrizhetd
objektiven. A mérés soran ugyan-
is, a kapott eredmény mindig a
hasznalt képmagné €s a mért ka-
zetta egylittes viszonydanak mino-
ségi valtozasait tikrozi.

A hazai mérési lehetdségek figye-
lembe vételével nehéz volt kiva-
lasztani azt a viszonyitasi €s vo-
natkoztatasi alapot, amelyet refe-
rencianak tekintve, dsszehasonli-
to vizsgalatokhoz kezdhettiink.
Eloszor 1985-ben végeztiink Osz-
szehasonlitd mindségelemzd vizs-
galatokat a nagyobb mennyiség-
ben hazai forgalomban levd vi-
deokazettakkal. A vizsgalat célja
az volt, hogy megallapitsuk: mi-
lyen aranyban all az egyes kazet-
tak kereskedelmi ara az atviteli
mindséggel. A kombinalt jelrogzi-
tési és visszajatszasi vizsgalatokat
egy e célra atalakitott Panasonic
NV-730-as, kétsebességes VHS
rendszerii képmagnon végeztiik.
E megjegyzésbdl az is kovetkezik,
hogy a vizsgalt és értékelt kazet-
tak fajtaja is VHS rendszert.

A mért jellemzok kiértékeléséhez
egy Grundig C 7102 tipusu szines
tv-késziiléket hasznaltunk. A szi-
nes videojelek eloallitasara a HSZ
TR 0884/K 7 tipusu komplexge-
neratort alkalmaztuk. Az ellenér-
zes es kiertékelés segedeszkoze egy
Meopta méromikroszkop volt.
Egy évvel késobb, 1986-ban mar
megvaltoztak a koriilmények.
A miiszaki fejlesztés a nyugati or-

80

szagokban tullépett a korabban
odakint is modernnek szamito6 Pa-
nasonic NV-730-on. Ujabb ké-
sziiléket kellett keresni a mérések-
hez, amely ha nem is referenciaké-
szillék, de magasabb szinten telje-
siti a kép- és hangatviteli kovetel-
ményeket. Igy jutottunk el a szin-
tén Panasonic gyartmanyu, 6810-
es tipusu félprofesszionalis készii-
lékhez, amely ugyan nem az atla-
gos felhasznaloi igényeket szolgal-
ja, de korrekt meérési médiumkeént
mikodik. A 6810-es tipusnal mar
forgofejes, helikalis rendszeri
sztereo hangfelvételi lehetOség
van, de emellett természetesen
megtartottak a csereszabatossag
lehetoségét is €s hossziranyu mo-
no hangsav is rogzitheto a szalag-
ra. A mindségértékelés szempont-
jabodl azonban elsésorban a képat-
viteli — videojel-rogzitési és vissza-
adasi tulajdonsagok — a merv-
adok.

A szines videojel-rogzités szem-
pontjabol legfontosabb képatvite-
i vizsgalatok a kovetkezok vol-
tak.

Videojel-szintesés szalagrol;
Videojel-zaj viszony;
Szintisztasag, konstans szinjel-
nel;

Szintelitettség, szinskalarol;
Drop-out konstans szinjelnél;
Szivarvanyhatas sziirkeskalan;
AtmagnesezOdés, szines geo-
metriai abranal;
Szinjel-eltolodas
iranyba.

voros-kek

A szinjel- és drop-out vizsgalatok-
nal a Magyar Szabvany és az [EC
norma szerinti szinjelskalat és
sziirkeskalat alkalmaztuk, wvala-
mint az OIRT és CCIR normabi-
zottsag szerint is elfogadott szines
geometriai beallitéabrat (komp-
lexgeneratorrol).

Vizsgalati koriilmények

e VIDEOJEL-SZINTESES
SZALAGROL

Ehhez a méréshez konstans szinje-
let hasznalunk, a szinskalan legkeé-
nyesebb — tehat legnehezebben at-
vihetd — szinek kozil; ez a szin a
cian (kékeszold). A vizsgalat so-
ran azt ellendrizziik, hogy a kép-

magno videobemenetére adott Uy,
nagysagrendli videojel-fesziiltség
mekkora szintre esik a lejatszas
soran, a videokimeneten meérve.
A jelszintesés kifejezheté a video
jelfesziiltség nagysagaval, de még
egyszeriibb, ha a bemenetre kap-
csolt jelszintet 0 dB-nek tekintve,
dB-ben fejezziik ki a lejatszott jel-
szint csOkkenését. — 6 dB-nél na-
gyobb csokkenés elfogadhatatlan.

e VIDEO JEL-ZAJ VISZONY

Ez a mindségi jelz0szam is dB-ben
kifejezhet6. A gyakorlatban a
konstans vOros szinjelet hordozo
videojel 0 dB-es bemeneti szintjét
rogzitjilkk szalagra, majd meérjiik a
visszajatszott jel szintjét €s Ossze-
vetjiik az flresjaratban torolt,
ugyanarrol a szalagrol kapott vi-
deo-zajszint nagysagaval. A két
jel aranyabdl eredd viszonyszam
adja a video jel-zaj viszonyt.
36 dB alatt elfogadhatatlan.

e SZINTISZTASAG )
KONSTANS SZINJELNEL

A vizsgalat soran 809,-os telitett-
ségli, bibor szinjelet hordozé vi-
deojelet rogzitiink a magnoszalag-
ra. A bemeneti szinjel minoséget
nyomtatott szinskalahoz hasonlit-
juk és feljegyezziik a beadott szin-
arnyalat szamat (bibor szinskala
»Europa Magenta” 30,/50,,). Ez-
utan visszajatszuk a rogzitett szin-
jelet és a szinskalan 6sszehasonlit-
juk a kapott arnyalatot az eredeti-
vel. Az eltérés a 10 fokozatl
9%-skalan 10-es osztasonkent kife-
jezhetd. A —209%-os szintisztasag
mar értékelhetetlen.

e SZINTELITETTSEG
SZINSKALAROL

A komplexgeneratorbol csokkend
vilagossagsorrendii 100.0.75.0 je-
i szinsavjelet adunk be 0 dB-es
szinten a képmagnd videobeme-
netére. A szinsavjel kilenc fokoza-
ta, balrél jobb felé: fehér—sarga—
cian—zo6ld-bibor-voros—kék—feke-
te—fehér. Mindéségregisztralo
nyomtatott szinskalan rogzitjik a
beadott jel Arnyalati szamat, majd
visszajatszuk a szalagra rogzitett
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jelet. A visszajatszott jel szinteli-
tettségi eltolodasat leginkabb a ci-
an-zOld—-bibor-vords  kozépska-
lan vehetjiik észre. Az ellendrzd
szinskalan leolvassuk a szinteli-
tettség csokkenését, amely a 10-es
osztasu, %,-os léptékli CIE skala-
rol  szazalékban  kifejezhetd.
A —20%-o0s szintelitettség-csok-
kenés még elfogadhato, mert ez a
parameéter korrigalhaté a megjele-
nitén (szintelitettség-szabalyozo-
val).

e DROP-OUT '
(KEPPONTKIESES)
KONSTANS SZINJELNEL

A késziilék aramkori korrekcidja-
tol leginkabb fiiggetlen drop-out
vizsgalat szintén konstans szinje-
let tartalmazo videojel rogzitése és
visszajatszasa soran vegezheto.
E célra szintén a cian szinarnyalat
legalkalmasabb (az eurodpai CIE
szinskalan  ,,Europa Cyan”).
A drop-out vizsgalathoz 60%;-0s
telitettségli  kekeszold  szinjelet
rogzitiink szalagra. A visszajat-
szas soran a felvillan6 zavarjelek
szama drop-out szamlaloval elle-
norizhetd. Igen jonak mindsithetd
az a szalag, ahol a drop-out
10...15, elfogadhatdé a 15...20,
gyenge a 20...25 és nagyon gyenge
a 25-nél tobb.

e SZIVARVANYHATAS
SZURKESKALAN

A komplexgeneratorb6l félkép-
osztasu szinjel-skalat és félkép-
osztasu szurkeskalat rogzitiink
szalagra. A szinjel-skalat 80%;-os
telitettséggel, a szlirkeskalat 509%;-
os telitettséggel adjuk a bemenetre
(ez az arany felel meg a normal
kontraszt-hatasu tv-képek élvez-
hetd mindségének). A visszajat-
szaskor ellendrizziik, hogy a sziir-
keskala 50%-osnal vilagosabb
savjaiba milyen meértékben szi-
rodnek be a szinskala szinjelsav-
jainak szinei. Eros beszurodés ese-
tén a sziirke savokon szivarvany-
szerli szinvibralas tapasztalhato.
A jelenség leginkabb a videosza-
lag oOndemagnetizaldé hatasaval
fiigg Gssze. A beszlirodés a harma-
dik sziirkeskala-1épcs6ig még elfo-
gadhato.

VIDEOTECHNIKA

e ATMAGNESEZODES
SZINES GEOMETRIALI
ABRANAL

Képminta-generatorbdl korkords
és négyszogletli szines abrat tar-
talmazo képjelet adunk a video-
bemenetre (mérémonoszkopot).
A képernyOn ellendrizziik a sza-
lagrol lejatszott jel szellemképha-
tasat, amely az atmagnesezOdés
kovetkeztében keletkezik. E célra
célszerli 1009;-o0s telitettségl szin-
jeleket tartalmazo, 0 dB-es video-
jelet felvenni. Tul nagy atmagne-
sezOdés esetén 109,-onkeént csok-
kentve a szintelitettséget, ellen-
Orizhet6 az atmagnesezddés meg-
szlinési — vagy szemmel lathatoan
eltlinési — hatara. 609;-os telitett-
ségnél még kirajzolodd szellem-
kép mar nem fogadhato el.

e SZINJEL-ELTOLODAS
VOROS-KEK IRANYBA

A videoszalag szinhuiségét kétféle
szinsavjellel ellenorizhetjiik.
Komplexgeneratorbol 809;-os te-

litettségli vords és kék konstans
szinjel-savot adunk a videobeme-
netre, két fliggdleges félképben.
A visszajatszas soran ellendrizziik
a szines félképek atmeneti elszine-
zO0dését a talalkozasi pontoktdl
bal- és jobbfelé. Kritikus esetben
a két szinjel kozill az egyik
30...50 mm-re atszlirédik a masik
félképre. Hatasa 9-ban kifejezhe-
t6. 5% alatti szinjel-eltolodas VHS
képmagnoknal normalis jelenség
és a legjobb szalagoknal is elofor-
dulhat. A 309 feletti szinjeleltolo-
das nem fogadhato el.

Mivel videokazettak mindségérté-
kelésérdl van szo, természetesen a
legfontosabb képrogzitési és atvi-
teli jellemzoket mértiik elsdsor-
ban. Csak masodlagos szempont
volt a kapott hangmindség, mert
altalanosan megallapithato, hogy
erre még a késziilekgyartok sem
fektetnek akkora sualyt, mint
amennyi varhato volna.

Itt sziikséges annyit megjegyezni, hogy a videokazettakba toltott
— super chrom mindségu — félcollos magnoszalagok szinte kivetel
nélkiil kifogastalan mindségiek hangatviteli szempontbol. Ha
azonban egy-egy képmagnoban a hangatvitel mindsége ennek
ellenére kivannivalokat hagy maga utan, az nem a videokazetta
és -szalag hibajabol ered, hanem abbol a ténybdl, hogy a VHS
rendszeri képmagnok tobbségében mar eleve gyengébb a hang-
csatorna mindsége a kis abszolut szalagsebesség miatt. Természe-
tesen kivételeknek szamitanak ez alél az Gjabb elterjedében 1evo
,Hi-Fi képmagnok”, mint amilyen a méréshez hasznalt Panaso-

nic 6810-es.

Kiértékelés,
referenciatipus alapjan

Ahhoz, hogy egy magndszalagot
mindsithessiink, ismerni kell a
hasznalt képmagnoé mindseégét, az
adott szalag kép- és hangatviteli
tulajdonsagait, (ez utébbitol jelen
vizsgalatainknal praktikussagi
okok miatt eltekintettiink), vala-
mint egy olyan szalagot, amellyel
az adott késziilék a legkiemelke-
dobb atviteli mindséget nyujtja.

Joggal teheti fel a kérdést barki,
hogy miként hasonlithatok Ossze
a kulonféle szalagtipusok akkor,

Grade), a masik Hi-Fi jeld, mig
nagyon sok tipuson semmiféle kii-
lénleges jelzés nincs. Hasznalati
prébaink azt bizonyitottak, hogy
bar elvileg 1éteznek olyan gyartas-
technologiai mindségi kulonbsé-
gek, amelyeket az egyes szalagti-
pusok magukon viselnek, a szala-
gok a gyakorlatban meégis min-
denféle képmagnon hasznalhatok
(félreértés ne essék, csakis VHS-
rél van szd!).

Ha van valakinek egy k6zepes mi-
noségli képmagnodja, arra meég fel-
tehet jo, jobb és kivald mindségi
szalagot csakugy, mint a kdzepes-
tol gyengébbet. Es itt kovetkezik
a mi okfejtésiink: ugyanis egy ko-
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zepes késziiléket hasznalva még
észrevehetok az egyes szalagok
kozotti mindségi kiilonbségek —
pl. pusztan a rogzitett képmindség
alapjan. Itt persze senki ne gon-
doljon misorfilmek felvételére,
amelyeknek képmindsége nagyon
is nagy szorast mutat ahhoz, hogy
barmiféle mindségitéletre vallal-
kozni lehetne ennek alapjan.

Ez az okfejtés forditva is igaz: egy
Hi-Fi képmagnora is feltehetdk a
gyengébb mindségli szalagok,
amelyek szintén jol kielemezhetd
mindségkiillonbséget produkalnak
az egyes tipusokat Osszehasonlit-
va egymassal.

Mivel e vizsgalatok sordn elsdsor-
ban a kiprobalt szalagok mindsé-
gére voltunk kivancsiak, a keép-
magno aramkoreinek melléekhata-
saitol eltekintettiink. A kivalasz-
tott és itt bemutatott szalagokat
eldzetesen Osszehasonlitottuk egy-
massal, hogy referenciaszalagot
valasszunk koziilik. E vizsgalo-
das alapjan jutottunk el a BASF
»Super HG Hi-Fi” tipushoz, ame-
lyet a kovetkezOkben eurdpai re-
ferenciaszalagnak tekintiink és
kovetkezetesen hasznalni fogunk.
Az itt leirt tiz szalagtipust meg
tobb tucat koveti majd, de tobb-
nyire kétféle csoportositasban.
Kiilon foglalkozunk a 18 pm-es
vastagsagu és kiilon a 14...15 pm
vastagsagu szalagokkal. Mint
tudjuk, a 18 pm-es szalagokbol
késziilnek a 180 perces és az ennél
rovidebb jatékidejii VHS kazet-
tak, mig a 14...15 um-es szala-
gokkal foként a 240 perces kazet-
tak keriilnek ki. Ez utobbi szalag-
vastagsag nem egységes, gyartma-
nyonként valtozo.

Mivel a keétféle szalagvastagsagnal
nemcsak a folia vastagsaga eltéro,
hanem a felontétt jelhordozoé is,
nem lehetne Osszehasonlitani a
kettot, mert biztos, hogy a tobb-
nyire adodo eltérés alapvetden
nemcsak mindségi kiilonbségbol,
hanem a hordozorétegek vastag-
saga kozotti eltérésbol is létrejo-
het.

A kiértékelés soran olyan maxi-
malis pontrendszert hasznaltunk,
amely megfeleld Gsszehasonlitasi
alapot képez a végsO Osszesités
utan, az egyes szalagok minoség-
atviteli tulajdonsagainak megite-
léséhez. A pontozasi rendszert
minden adathoz hozzarendelve, a

még megengedhetd leggyengéb
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mindség és a legjobb mindség ko-
zOtti szorodas szerint alakitottuk
ki — hozzatessziik, hogy kiilfoldi
példak alapjan. Ennek -ellenére
nem alkalmaztuk azt, mint egy-
egy kiilfoldi tesztlapnal minddssze
annyit kozolnek a szalagrol, hogy
.gyenge, kdzepes, jo, nagyon jo”.
Ez a megitélés ugyanis annyira
szubjektiv, hogy szakmai szem-
pontbol elfogadhatatlan.
Pontozasi rendszeriinkben maxi-
mum 120 pontot érhet el egy vi-
deoszalag. Ezt a pontszamot két
szalagtipus érte el az itt ismertetett
mez6nybdl (mindkettd BASF).

A vizsgalt szalagtipusok
(a felsorolas betiirendben)

e Agfa E-180
mance”

e BASF E-180 ,,Extra Quality”

e BASF E-180 ,,.Super HG”

e BASF E-180 ,,Super HG
Hi-Fi”

e Kodak E-180

e Kodak E-120
HG”

e Magna-Polimer E-180 ,,HG”

e Polimer E-180 ,,Super HG”

e Uher E-180 ,HG”

e Universum E-180 ,HG”

»Studio perfor-

.. Professional

A vizsgalt jellemzékre adott pontszamok

e Video jelszintesés szalagrol

0 dB =2dB |=—44dB —6 dB
10 pont | 9 pont | 8 pont 4 pont
e Video jel-zaj viszony
48 dB 46 dB 44 dB 42dB | 40dB | 38dB
20 pont | 18 pont | 16 pont | 14 pont | 10 pont | 8 pont
e Szintisztasag, konstans szinjelnél
£ 0% — 1072 =20% =307
20 pont | 18 pont | 16 pont | 10 pont
e Szintelitettség szinskalarol
A j =20 =307 —40%
20 pont | 18 pont | 16 pont | 8 pont

e Drop-out (képpont-kiesés)

10...15 ]

152200 20525 |

25-nél tébb

20 pont | 18 pont | 16 pont |
e Szivdrvanyhatds sziirkeskdldn

1 lépcsdig | 2 lépcsbig |

10 pont

3 lépcsbig | 4 lépcsbig

10 pont

9 pont |

e Atmdgnesezodés

90%;-o0s szintelitettségnél

7 pont 4 pont

809%;-0s szintelitettségnél

10 pont

70%-o0s szintelitettségnél

9 pont

60%;-0s szintelitettségnél

6 pont

e Szinjel-eltolédas

10%-0s | 20%-o0s | 30%-os

4 pont

409,-0s

10 pont |

9 pont

7 pont

4 pont
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A legkisebb pontszam azt a tech-
nikai minimumot jelenti, amely
alatt egy szalagot mar nem szabad
képfelvételre haszndlni. Ilyen ti-
pus nem akadt a hosszu vizsgalo-
dasaink soran, de ennek ellenére
igen nagy a mert szalagok mindse-
gl szorasa. A pontozas Osszesitése
utan kideriil, hogy minden tipus
megfelel egy atlagos mindségi
szinvonalnak, azonban hozza kell
tenni azt is, hogy a sulyozassal
kialakitott pontozis a gyakorlati
képrogzités szempontjait tartja
szem elott.
A mérések soran, a kiértékeléshez
sziikséges mértékben, minden jelet
Otpercnyi id6tartamban rogzitet-
tiink szalagra. Csak szlz szalago-
kat hasznaltunk, amelyeket a fel-
vetelkészités elott kétszer oda-
vissza attekercseltiink. A 180 per-
ces jatékideji kazettaknal nem
csak a szalagtekercs elejére, ha-
nem a kozepére is rogzitettiink
egy-egy mérofej-sorozatot.
Pontozasi rendszeriink az 1985-
ben kialakitott modell mintajat
tikrozi.

Szalagmérési eredmények
1. AGFA E-180 ,STUDIO PERFORMANCE”

' AGFA

/
: wus E-180

STUDIO PERFORMANCE

A fehér szinti dobozban forgalomba hozott kazetta 1986-
ban jelent meg a kereskedelemben (nalunk is). A kazettaba
toltott szalag mindsége némileg javult az 1985-6s ,,high
color” tipusjellichez viszonyitva. A kazetta orsoit reteszeld
muanyag karok rugoézasa elfogadhaté minGségli. A me-
chanikai kivitel jo.
e Videojel-szintesés szalagrol: —2 dB

(a szintesés mérteke jO)

Pontszama: 9

VIDEOTEGHNIKA

e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 44 dB
(az elert érték jonak tekinthetd)
Pontszama: 16

e Szintisztasdg, dllando szinjelnél: — 10%,
(a szintisztasag tartdsa jo)

Pontszama: 18

e Szintelitettség szinskalarol: —10%,
(az elért érték nagyon jo)
Pontszama: 20

e Drop-out: 18...20/kép
(az elért eredmény jo)

Pontszama: 18

e Szivdrvanyhatds sziirkeskalan: besziirédés a 3. 1épesoig
(az elért érték kozepes)

Pontszama: 7

e Atmdgnesezédés: 80%-os szintelitettségnél
Pontszama: 9

e Szinjel-eltolddas: 20%,-0s
(az elért érték jO)
Pontszama: 9

Osszesitett pontszam: 106

2. BASF E-180 ,,EXTRA QUALITY”

Ezlstos sziirke dobozban forgalomba hozott kazetta.
A kazetta orsoit reteszel6 milanyag karok rugozasa kivalo
mindségli. A mechanikai kivitel nagyon jo. A kazettatest
belsé merevito rendszere lehetové teszi, hogy az dsszecsa-
varozott miianyaghaz ne vetemedjék szamottevéen.

e Videojel—szi;ttésés szalagrol: —2 dB
(a szintesés meértéke igen csekély)
Pontszama: 9

e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 46 dB
(az elért értek nagyon jo)
Pontszama: 18

e Szintisztasdg dllando szinjelnél: —10%,
(a szintisztasag tartasa jo)
Pontszama: 18

e Szintelitettség szinskdldarol: —10%,
(az elért eredmény nagyon jo)
Pontszama: 20

e Drop-out: 15...18
(az elért eredmény joO)
Pontszama: 18



e Szivarvanyhatas sziirkeskalan: besziirodés a 2. 1épcsoig
(az elért érték jo)
Pontszama: 9
e Atmdgnesezodés: 90%-os szintelitettségnél
(az elért érték kivalo)
Pontszama: 10
e Szinjel-eltolodas: 10%;-0s
(az elert érték nagyon jo)
Pontszama: 10 pont
Osszesitett pontszam: 112

3. BASF E-180 ,,SUPER HG”

| IBASF
EIBO___

chromdioxid
superHG

Fekete dobozban forgalomba hozott kazetta. Monokris-
taly szemcsés krom-dioxidos jelhordozoja specialis tomo-
ritesi. Ennél fogva egyes jellemzoi jobbak az el6z6 tipusé-
nal. A kazetta orsoit reteszelé muanyag karok rugozasa
kivald, a mianyag palastok nem vetemednek. Az Osszes
muanyag alkatrész antisztatikus.

e Videojel-szintesés szalagrol: 0 dB
(az elért eredmény kivald)
Pontszama: 10
e Video jel-zaj viszony: 48 dB
(eredménye kivald)
Pontszama: 20
e Szintisztasdg konstans szinjelnél: £0 dB
(kivalo eredmény)
Pontszama: 20
e Szintelitettség szinskalarol: jobb, mint —10%
(kivald)
Pontszama: 20
e Drop-out: 12...15
(nagyon jo eredmény)
Pontszdama: 20
e Szivdarvanyhatds sziirkeskadlan: 1 1épcséig halvany beszi-
rodés
(nagyon jo eredmény)
Pontszama: 10
e Atmagnesezodés: 90Y%,-os szintelitettségnél elenyészo
Pontszama: 10
e Szinjel-eltolodas: 10%, alatt
(kivalo eredmény)
Pontszama: 10
Osszesitett pontszam: 120
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4. BASF E-180 ,SUPER HG Hi-Fi”

A

Meggypiros szinli dobozban forgalomba hozott kazetta.
A betoltott szalag killonlegessége, hogy a folia hatoldala
specialis tapadasgatlo réteggel van bevonva. Jelhordozoja
magas minoségi kdvetelmenyeknek tesz eleget, megfelel a
Hi-Fi képrogzités kovetelményeinek. Minden muanyag
alkatrész antisztatikus a kazettaban.

e Videojel-szintesés szalagrol: 0 dB
(eredmeénye kivalo)
Pontszama: 10
e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 48 dB
(ez az érték valdszintileg jobb, mint 48 dB, de mivel ez
volt a fels6é mérési hatar, nagyobb szamot nem adhatunk
meg)
Pontszama: 20
e Szintisztasag konstans szinjelnél: £0 dB
(az elért eredmény kivalo)
Pontszama: 20
e Szintelitettség szinskalarol: jobb, mint —10%,
(az eredmény kivalod)
Pontszama: 20
e Drop-out: 10 alatt
(kivalo eredmény)
Pontszama: 20
e Szivdrvanyhatas sziirkeskalan: az 1. 1épcsdig minimalis
beszlrodes
Pontszama: 10

e Atmdgnesezodés: még 90%,-0s szintelitettség mellett sem
tapasztalhato
(ez az eredmény is kivald)
Pontszama: 10
e Szinjel-eltolddas: 10% alatt
(kivalo eredmény)
Pontszama: 10
Osszesitett pontszam: 120

5. KODAK E-180

Fekete mintds, sarga dobozban keriil forgalomba, a Ko-
dak cég ,,Standard” kazettaja. Jelhordozdja atlagos mind-
ségli kromdioxid. A kazettatest vetemedésre nem hajla-
mos, a reteszeld karok rugozasa megfeleld.

VIDEQTEGHNIKA




Sarga mintas fekete dobozban keriil forgalomba. Mi az
E—120-as (2 6ras jatékidejli) kazettahoz jutottunk hozza,
bar az ebben lévo szalag ugyanolyan vastagsag mint az
E—180-asban. A kazetta mechanikai kivitele jo, reteszeld
karjainak rugdzasa megfeleld. Nem antisztatikusak a mi-
anyag alkatrészek.

e Videojel-szintesés szalagrol: =0 dB
(az eredmény kivald)
Pontszama: 10

e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 46 dB
(ez az eredmény nagyon jo)
Pontszama: 18

e Szintisztasdg konstans szinjelnél: +0%,
(az eredmény kivalo)
Pontszama: 20

e Szintelitettség szinskdlarol: —20%,
(az eredmény jo)
Pontszama: 18

e Drop-out: 18...20
(az eredmény jO)

e Videojel-szintesés szalagrol: —2 dB Pontszama: 18
(az eler't erE.:drneny Jo) e Szivarvanyhatds sziirkeskdlan: beszlirddés az 1. 1épcsoig
Pontszama: 9 ' ' (ez az eredmény nagyon jo)
e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 44 dB Pontszama: 10
(az elért er tf:dmeny 10) e Atmdgnesezédés: 90%-os szintelitettségnél tapasztalhato
Pontszama: 16 (az eredmény nagyon j6)
e Szintisztasag konstans-szinjelnél: — 107, Pontszama: 10
(az elért eredmény jo) e Szinjel-eltolodds: 10%-os
Pontszama: 18 (az eredmény nagyon jo)
e Szintelitettség szinskalarol: —20%, Pontszama: 10
(az eredmény megfeleld) Osszesitett pontszam: 114

Pontszama: 18
e Drop-out: 18...20/kép
(az eredmény jo)
Pontszama: 18 7. MAGNA-POLIMER E-180 ,HG”
e Szivdrvdnyhatas sziirkeskdldn: beszirddés a 2. lépcsoig
(az eredmény jonak tekinthetd)
Pontszama: 9
e Atmagnesezodeés: 80%,-os szintelitettség mellett tapasz-
talhato
(az eredmény jo)
Pontszama: 9
e Szinjel-eltolodds: 20%,-0s
(az elért eredmény jo)
Pontszama: 9

Osszesitett pontszam: 106

6. Kodak E-120 ,,Professional HG”

Kék mintas fehér dobozban keriil forgalomba a kazetta.
Monokristaly szemcsés krom-dioxidos szalagot tartalmaz.
(Osszehasonhtasul megjegyezziik, hogy az 1984 6ta nalunk
is forgalmazott Magna videokazettak mindsége idékozben
sokat javult). A kazettatest vetemedésre nem hajlamos, a
reteszel6 karok rugozasa kitiing.

e Videojel-szintesés szalagrol: —4 dB
(az eredmény megfeleld)
Pontszama: 8
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e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 44 dB e Drop-out: 15...18

(az eredmeény jo) (az eredmény jo)
Pontszama: 16 Pontszama: 18
e Szintisztasdg konstans szinjelnél: —20%, © e Szivarvanyhatas sziirkeskalan: beszlirodeés az 1. 1épcsoig
(az eredmény megfeleld) (az eredmény nagyon jo)
Pontszama: 16 Pontszama: 10
e Szintelitettség szinskalarol: —20%, e Atmdgnesezodés: 80%,-os szintelitettségnél
(az'eredmény jo) (az eredmény jo)
Pontszama: 18 Pontszama: 9
e Drop-out: 18...20/kép e Szinjel-eltolodas: 10%
(az eredmény jo) (az eredmény nagyon jo)
Pontszama: 18 Pontszama: 10

e Szivdrvanyhatds sziirkeskdldn: besziirédés a 2. lépcséig ~ Osszesitett pontszam: 108
(az eredmény jonak tekinthetd)
Pontszama: 9

e Atmagnesezddés: 80%-os szintelitettségnél &
(az eredmény jo) 9. UHER E-180 ,HG

Pontszama: 9

e Szinjel-eltolodas: 309, alatt
(az eredmény megfeleld)
Pontszama: 7

Osszesitett pontszam: 101

8. POLIMER E-180 ,,SUPER HG”

Fekete szinli dobozban kertilt forgalomba a hazai piacon,
1986-ban. Rovidesen azonban kivontdk a forgalombdl,
mindségi kifogasok miatt. Méréseink és probaink igazol-
tak e kifogasokat. A kazettatest vetemedésre hajlamos,
sztatikusan toltodik. A szalagfeliilete tapadasra hajlamos,
a reteszel6 karok rugdi miianyagbol késziiltek (magabol a
karbol van kipréselve egy nyelvecske e célra), s torésre

hajlamosak.
A legtijabb, magyar kiszerelésii VHS videokazetta és sza- e Videojel-szintesés szalagrol: —4 dB
lag, aranyszinii, fekete mintazati dobozban. A szalagot (az eredmény megfeleld)
most is a Magna cég szallitja. Min6ségén javitottak, a Pontszama: 8
kordbbi gyartmanyi Magna szalagokhoz kepest. A kazet- o Video jel-zaj viszony: 42 dB
tatest megbizhat6, nem vetemedik. A reteszeld karok ru- (az eredmény kozepes)
gozasa kivalo. Pontszama: 14
e Videojel-szintesés szalagrdl: —2 dB e Szintelitettség konstans szinjelnél: —30%,
(az eredmény jo) (az eredmény gyenge)
Pontszama: 9 Pontszama: 10
e Video jel-zaj viszony: jobb, mint 46 dB e Szintelitettség szinskalarol: —30%,
(az eredmény nagyon jo) (az eredmeény kozepes)
Pontszama: 18 Pontszama: 16
e Szintisztasag konstans szinjelnél: —20%, e Drop-out: 22...24
(az eredmény megfeleld) (az eredmény kozepes)
Pontszama: 16 Pontszama: 16
e Szintelitettség szinskaldrél: —20%, e Szivdrvdnyhatds sziirkeskdldn: beszirodés a 3. 1épcsoig
(az eredmény jO) (az eredmény kozepes)
Pontszama: 18 Pontszama: 7




e Atmdgnesezédés: 70%-os szintelitettségnél
(az eredmény kozepes)
Pontszama: 6
e Szinjel-eltolodas: 30%,-os
(az eredmény kozepes)
Pontszama: 7

Osszesitett pontszam: 84

10. UNIVERSUM E-180 ,,HG”

Kék szinli dobozban keriil forgalomba a kazetta. A kazet-
taba toltott szalag egyszerti krom-dioxidos jelhordozot
tartalmaz. A kazettatest sztatikus toltodésre hajlamos, de
vetemedésre nem. Reteszel6 karjainak rugoit itt is mi-
anyagbol préselték, de kevésbé térékeny, mint az Uher
kazettaban.

e Videojel-szintesés szalagrol: —4 dB
(az eredmény megfeleld)
Pontszama: 8

e Video jel-zaj viszony: 44 dB
(az eredmény megfelelo)
Pontszama: 16

e Szintisztasdg konstans szinjelnél: —20%,
(az eredmény megfeleld)
Pontszama: 16

e Szintelitettség szinskalarol: —30%,
(az eredmény kozepes)

Pontszama: 16

e Drop-out: 20...22/kép
(az eredmény kdzepes)
Pontszama: 16
e Szivarvanyhatds sziirkeskdlan: beszirddés a 2. lépcsoig
(az eredmény jo)
Pontszama: 9
e Armadgnesezodés: 80%,-os szintelitettségnél
(az eredmény jo)
Pontszama: 9
e Szinjel-eltoldodads: 20%;-os
(az eredmény jo)
Pontszama: 9
Osszesitett pontszam: 99

VIDEOTEGHNIKA

OSSZESITETT VEGEREDMENY

A betiirend szerint ismertetett szalagtipusok értékelese
alapjan a kovetkezo sorrend alakult ki a pontozas szerint:

. BASF E-180 ,,Super HG” 120 pont

. BASF E-180 ,,Super HG Hi-Fi” 120 pont

. Kodak E-120 ,,Professional HG” 114 pont
. BASF E-180 ,,Extra Quality” 112 pont

. Polimer E-180 ,,Super HG” 108 pont

. Agfa E-180 ,,Studio performance” 106 pont
. Kodak E-180 106 pont '

. Magna-Polimer E-180 ,,HG” 101 pont

. Universum E-180 ,,HG” 99 pont

. Uher E-180 ,,HG” 84 pont

SO 001 Lh B LI —
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Mivel az Osszesitett végeredményben sem szerepel tobb
kazettatipus, csak tiz, nem vonhatunk le messzemend ko-
vetkeztetéseket a minOségi Osszehasonlitds soran. Ennél az
elsd résznél még nem ismerjiik a koptatoprobak vegered-
ményeit, ami pl. igen jo adatot szolgaltathat majd az egyes
szalagok strapabirasara vonatkozdan.

Az elso kovetkeztetések mégis igen fontos megallapitasok-
ra adnak lehetoséget. Az itt kozolt meéréseken kivill végez-
tink még egyéb mindségmeghatarozd probakat is, ame-
lyek egyértelmiien bizonyitjak, hogy — ha egyaltalan sziik-
ség van ilyenre — referenciaszalagként a BASF gyartma-
nyok johetnek szoba, mint eurdpai tipusok.

A késobbiekre vonatkozodan azt tervezziik, hogy egy tobb-
fordulos vizsgalati értékelés utan adddo elsé és masodik
helyezett szalagokbdl készitiink Osszehasonlité prébat és
annak is kozoljuk majd a végeredményét. Még nem tud-
juk, csak sejtjiik, hogy az ¢lvonalbeli szalagok (mint pl. a
BASF-en kivill a TDK, a Scotch, vagy a JVC) kozel azo-
nos mindségi csucsot jelentenek.

Visszatérve jelen eredményeinkhez, biztatonak tekintheto,
hogy a jo helyezést elért eredmények kozott ott talalhato
egy hazai markaju kazetta is, ami ugyan nem magyar
gvartmanyu szalagot tartalmaz, de legalabb garanciat je-
lenthet arra nézve, hogy rendszeresebb az ellatas beldle,
mint a kiilféldi tipusokbol.

Roviden sziikséges még némi kommentart fiizni a két utol-
s6 helyezett kazettatipushoz is. Az Uher markajelt kazet-
tak 1986 Oszén—karacsonyan minden videdsban bizalmat
keltettek, hiszen kdzismerten jo neve van a miincheni Uher
cégnek. Csakhogy jelen esetben rossz lora tett mindenki,
aki ilyen kazettat vasarolt. A gyenge mechanikaju, gyenge
jelhordozdju kazetta és szalag sokaknak okozott bosszuisa-
got, nem egy esetben tonkre téve a képmagno mechanika-
jat is.

Behatobban megvizsgalva ezt a kazettat, két mentséget is
talaltunk. Az egyik az, hogy a kazetta reteszel6 karjainak
muanyag rugoit spiralrugoval helyettesitve, a kazetta me-
chanikai hibaja megsziintethetd. Ilyen aprd szerviz utan
azota is ,,nyuzoprobanak van kitéve” négy Uher kazetta,
és semmi hibajelenség nem kovetkezett be rajtuk. Csak hat
nem kivanhato egyetlen felhasznalotol sem, aki draga pén-
zen megvasarolta a kazettat, hogy még maga is reparalja
meg, miel6tt hasznalni kezdi. A masik mentség az — az
Uher cég illetékesétdl telefonon szerzett informacio alap-
jan tudjuk —, hogy ezeket nem az Uher gyartja, hanem a
hongkongi-tajvani érdekeltsegi NIKKO ceg. Igy mar
masképp fest az egész kazetta-torténet.

Az értékelés alapjan érdemes néhany felhasznaloi szem-
pontot is leirni. Sziikséges volna itthon is, hogy az amator
videdsok széles koreiben tudatosuljon az az igény, hogy
ismerje sajat képmagndjanak technikai mindségét. Kozis-

mert, hogy mindenki a sajat képmagnoéjat tartja legjobb-
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nak, s ugyanakkor a hazai hasznalatban 1évd tobbszazezer
képmagno kétharmada olcsé kommersz termék.

Ha tehat valaki tisztdban van késziiléke miiszaki mindsé-
gével, rendelkeznie kell annyi szakismerettel is, hogy el-
dontse: az adott késziilekhez milyen mindsegli kazettat €s
szalagot érdemes hasznalni. Mi csak irdnyelveket mondha-
tunk. Az Osszesitésiinkben szereplo elsd négy kazettatipust
ajanljuk mindazoknak, akik félprofesszionalis mindségi,
vagy kiemelkedden jo amatdrcélu felvételeket készitenek.
E szalagokat érdemes gondosan kezelni és jo képanyaghoz
tartogatni.

A masodik négy kazettatipus (5...8. helyezett) alkalmas
minden olyan felvételre, amelyet tv-misorbdl rogzitiink,
képmagnordl képmagnora masolunk és sokszor akarjuk
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megnézni. Ezek a kazettak szintén megbizhatok, sokszori
lejatszast és felvételt kibirnak jelentosebb kopas nélkiil.
Az utolso két helyezett kazettatipust sziviink szerint nem
ajanlanank alland¢ hasznalatra. De a minGségi gyengesé-
gek ellenére ezekkel is vannak pozitiv tapasztalataink. P
az Universum markaju és ez iddig nalunk a legolcsébban
arusitott kazettakat — pontosan 6t db-ot — mar tobb mint
egy éve nyuzunk, koptatunk, s ennek ellenére elfogadhat6
mindségl képet és hangot ad vissza mindeddig. Igaz, hogy
gyengébb mindségli, mint az eldtte helyezett tipusok, de ezt
a gyengébb mindséget stabilan tartja.

A VIDEOSZALAGOK ES KAZETTAK c. cikksoroza-
tunkat a kdvetkezd szamban folytatjuk!

VIDEOTEGHNIKA




CSABAI DANIEL

KEPLEMEZEK

I1l. RESZ

A lézeres képlemezjatszé mar egy évtizede piacon van, mégsem
terjedt el oly mértékben, mint a képmagné. Mi akadalyozza a
térhoditasat? Miért jésoljak sokan azt, hogy révidesen eltiinik
mind a kereskedelembdl, mind a gyarték kinalatabol? A hazai
valésag ennél sokkal sziirkébb: nalunk egyaltalan nem terjedt el
a képlemezjatsz6. A belkereskedelmi forgalomban soha nem
arusitottak még kisebb tételben sem képlemezjatszét — persze
képlemezt sem. A hazai képmagndallomannyal ellentétben az
egyénileg behozott képlemezjatszokat csupan néhany tucatnyira
becsiilik az illetékesek. Talan ezért is kivancsiak ra oly sokan;
nemcsak sziiletésének koriilményeirél, hanem a fejlodésrdl és
lehetéségeirdl is szeretnének tobbet tudni. Cikkiink az olvasoéi
elvarasok alapjan sziiletett: megproébaljuk kézreadni mindazt az
informaciot, amit a képlemezjatszokrol a videotechnikaval foglal-

ES KEPLEMEZJATSZOK

kozék szélesebb kérének tudnia sziikséges.

A Videotechnika 3. szamaban ko-
zolt részben az optikai képlemez
eloallitasanak egyes fazisait ismer-
tettiik. Innen folytatjuk a cikket.

A modulacios jelforras barmilyen,
a tv-technikaban hasznalt jelfor-
ras lehet: filmbontd, képmagno,
videokamera. A tényleges jelrog-
zités a lemezen akkor torténik,
amikor a megvilagitas utan az
emulzios réteget fotokémiai uton
kezelik és a pit-barazdakat ,,elo-
hivjak™ a lemez feliiletén. A kész,
szaritott lemezfeliiletr6l nikkel-
matricat készitenek, egyszerii me-
chanikai masolassal. Ez képezi a
tovabbi sajtolomatricat. A képle-
mez sorozatgyartasanak feltétele
tehat a sajtolomatrica eldallitasa.
Az atlatsz6 milanyag lemezko-
rongba préselt jelsorozatot azon
az oldalon, amelybe bepréselték,
eloszor fémréteggel, majd mi-

VIDEOTEGHNIKA

anyag védoréteggel vonjak be. Igy
a lemezbe préselt informacié vé-
dett allapotba keriil, mig a fémré-
teg emellett biztositja azt a tiikro-
z0 feliiletet is, amely a lézeres atvi-
lagitas soran a lejatszasnal, a fény-
nyalab visszavereséhez sziikséges.

Hogyan késziil
a felvétel?

A Philips-féle képlemez altalanos
ismertetésekor mar sz6 volt rola,
hogy a videojelet digitalisan ko-
dolt formaban tartalmazza. Erde-
mes roviden attekinteni a felvétel-
készités modjat is, abban a vonat-
kozasban, hogy miként alakithato
at a tetszés szerinti videojelforras-
bol szarmazo analog videojel digi-
talis jellé, amely a lemezre rogzités
feltétele.

Abbodl kell kiindulnunk, hogy a
képlemezre szines, PAL rendszert
videojelet kell rogziteni — ugy,
ahogyan azt eredetileg is elképzel-
tek. A videojel vilagossagjel-
Osszetevoje (Y jel), elGszor egy
savsziirOre jut, amely a savszéles-
ségét 3 MHz-re sziikiti le. Ezzel a
savhatarolt jellel frekvenciaban
modulaljak a 6 MHz-es vivofrek-
venciat. Itt a frekvencialoketnek
nagy az értéke, majdnem akkora,
mint a rogzitendd jel savszélessé-
ge. Ezaltal a modulacio utan ismét
széles spektrumu jelet kapunk,
amit most mar egy olyan savhata-
rolon kell atvezetni, amely alul
2,5 MHz-nél, felil pedig
6,5 MHz-nél hatarol. Az igy ki-
alakitott frekvenciaspektrum also
savjanal 1,46 MHz-en transzpo-
nalassal keverik be a PAL normas
szinsegédvivo frekvenciat — amely
eredetileg 4,43 MHz. Ennek ol-
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13. abra.

/ A VLP atlatszo anyaga

A . pit"-ek feliiletere fel-
— gozologtetett fémreteg

A fenysugar irdnya

—— Védé muanyagreéteg

Az atlatsz6 mianyag lemezbe préselt barazdasorok metszete

a sorozatban gyartott példanyoknal

dalsavjai =+ 500 kHz-et toltenek
ki. A frekvenciaspektrum also
savjaban helyezték el a két FM
rendszeri hangvivo savjat, szte-
reo-hangcsatorndk rogzitéséhez.
Ezek l1oketfrekvencidja igen kicsi
a videojeléhez képest: 50 kHz. Az
1. csatorna hangvivoje 350 kHz, a
2. csatornaé 650 kHz a frekven-
ciaspektrumon beliil. A hangfrek-
vencias savszélesség 20...16 000 Hz.
Amint az els0 részben mar szo

volt rola, kétféle VLP lemez keriilt
forgalomba az idok folyaman. Az
elso a ,standard” VLP lemez,
amelynél az itt felsorolt adatok a
jellemzoek és a lemezre allandod
fordulatszam mellett rogzitik a je-
leket. A modositott VLP lemeznél
azonban az allando rogzitési se-
bességet alkalmazzak — folyama-
tosan valtozd fordulatszam mel-
lett. Itt 8 MHz-es vivojia FM jelet
hasznalnak a felvételhez. Ennél a

:IV l
| |-
' |
Hangvivok | |
1 2 Szinvivé i
I I [ o Y-vi /6 |
b | ! oy
: | : | |
1y /! I | [ '
ifs | | | I\
1y ! ! | | ! -.
i | w | | i | | | e i
035 065 146 25 52 6 65 F
MHz
14. abra.

A standard VLP lemez frekvenciaspektruma
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megoldasnal a  videojel a
6,76 MHz és a 7,9 MHz kozotti
frekvenciasavban van — a teljes
frekvenciaspektrumon beliil.
A lokettartomany alsé hatara
2,5 MHz, fels6 hatara 8 MHz.
A frekvencialoket 1,14 MHz-cel
kisebb, mint a rogzitendé modu-
lacié. A két hangcsatorna vivo-
frekvenciaja: 684 kHz €s
1066 MHz. A vilagossagjel, a
szinjel és a hangjel igy kialakitott
spektrumait linearis keverdfoko-
zat Osszegezi 20:4:1 aranyban.
Az eldallitott 6sszegjel a hatarolas
utan olyan négyszogjelet eredmé-
nyez, amiben a vilagossagjel frek-
venciamodulaltan, a szinjel és a
hangjel az impulzusok szélesség-
A vilagossagjelhez képest lenyege—
sen kisebb amplitudoju szin- és
hangjelek csekély intermodulaciot
és elenyészo zavarjelet keltenek.
A kodolt impulzusjel-sorozatot
egy fénymodulatorba vezetik,
amely a lézersugarat modulalja.
A fénymodulator egy rezgote-
kerccsel kombinalt objektiv,
amely meghatarozott fiiggdleges
mozgast végez a rajta athalado
lézerfény iranyanak megfelelden.
A tekercs mozgasi iranya és el-
mozdulasanak mértéke a rajta at-
foly6 aram polaritdsatol és ampli-
tadojatol fiigg. Az objektiv fliggd-
leges mozgasat vezérldjellel szaba-
lyozzak. A vezérlGjelet négy fény-
erzékeny fotodioda allitja elo,
amely az athaladd lézerfénynya-
lab intenzitasatol fiiggd fényara-
mot allit eld.

Ha a lézerfénynyaldab optimalisan
fokuszalva halad at a lencserend-
szeren, akkor a négy fotodidda
egyenletes fényaramot kap .és a
lencserendszer kerek foltot hoz
létre a lemez fényérzékeny feliile-
tén. Ha a megvilagitas tal nagy,
(erdsen kivezérelt, modulalt 1ézer-
fény esetén), akkor a gyujtotavol-
sag kozelebb jut a targylencséhez,
és az eldallitott fényfolt jobbra
dolo elliptikus foltot hoz 1étre a
lemezen. Ha a megvilagitas kicsi
(alulvezérelt, modulalt lézerfény
esetén), akkor balfelé dolo ellipti-
kus foltot hoz létre a lemezen. Ez-
zel a modulalt lézerfénnyel folya-
matosan megvilagitva a fényérze-
kenyitett mesterlemezt, megkap-
juk a pitek sorozatat, amelyeknek
hossza pontosan megfelel a mo-
dulalé impulzusok szélességének.

VIDEGTEGHNIKA



| Az optikai képlemez
. lejatszasa

Amint a cikksorozat korabbi ré-
szében mar emlitettiik, ez idaig a
legsikeresebb képlemez-rogzitési
eljaras a Philips-féle optikai képle-
mez, amelyet 300 mm-es atloju
méretben készitenek — hasonléan
a hagyomanyos sztereo hangle-
mezmerethez. A képlemez lejat-
szasahoz specialis lejatszokészii-
1€k sziikséges, amely a pitek for-
majaban rogzitett informaciokat
»kiolvassa” a lemezbdl, majd eb-
bdl a kodolt jelsorozatbol eldallit-
ja a szabalyos video- és szinkron-

A tdvolsag tul nagy =
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15. abra.

A tavolsag helyes
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‘ ‘|_A+B+C+D =videojel

: (A+B)-(C+D) =az objektiv
fiiggbleges mozgdsat

vezerlo jel

A PAL norma szerinti kép- és
hangjelek frekvenciaspektruma

jelet, és a szitkséges kiséréhangot.
A képlemezjatszo késziiléket vég-
s6 formajaban ugyanolyan nagy-
frekvencias kimenettel is ellatjak
mint a kozismert képmagnokat,
hogy RF-kimenetérol a modulalt
kép- és hangjelet a szokvanyos tv-
késziilek antennabemenetére is
csatlakoztatni lehessen.

A lejatsz6 berendezés kozponti
egysége az optikai kiolvasorend-
szer, amely a fokuszalt lézerfény
felhasznalasaval érintés nélkiil
»tapogatja le” az informacidhor-
dozo piteket. A letapogatd rend-
szer egy olyan mozgd fénysugar,
amelyet a szervorendszer egy
mozgo tiikor és egy optikai lencse-
rendszer kozvetitésével mindig a
kiolvasand¢ barazda kozépvona-
laban vezet. A lemezrol visszave-
rodo fényt az elobb leirt rendszer-
rel egyiitt mozgd fotodetektor-
komplexum érzékeli és alakitja at
elektromos jellé. A korabbiakban
mar szo volt rola, hogy a lemez
felilletén igen nagy a barazdastrii-
ség. Emiatt és az igen kis barazda-
szélesség miatt, a letapogatd fény-
nyalabnak is igen keskenynek kell
lennie. A lencserendszerben kelet-
kez6 szorodast is beszamitva, a
fénynyalab intenzitas-szélessége
nem lépheti til az 1 pm-t. A nagy
jel-zaj viszony biztositasahoz az

16. abra.

A VLP lemezbe rogzitendd
digitalis jelek felvételi vazlata

a fénymodulator magyarazatahoz
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17. abra.

A lézeres kiolvasoé rendszer felépitésének elvi vazlata

sziikséges, hogy a fényintenzitas
igen nagy, a zavarjel-szint pedig
igen kicsi legyen. A tobb MHz-es
tartomanyban ennek elérése csak
sziik frekvenciaspektrumi fény
esetében lehetséges. Ezért valasz-
tottak e célra a 600 nm hullam-
hosszu, 100 mW teljesitményt hé-
lium-neon lézert, amelyet a kiol-
vaso rendszerrel egy tombbe Osz-
szeépitve alkalmaznak a lejatszo
késziilékben.

A kiolvaso rendszer felépitési €s
mikodési elve a 14. dbra alapjan

kovethetd. A lézersugarat egy fé-
lig ateresztd és egy forgd tilkkron
keresztiil a lencserendszer kozveti-
ti a forgd képlemez atlatszo olda-
lara. Ha a fénynyalab a pitek ko-
zOtti féemezett feliletre vetitodik, a
teljes fénymennyiség visszavero-
dik az objektivbe, ahonnan a be-
esO fénnyel azonos uton jut el a
félig atereszto tiikor feliiletére,
majd innen a fotodetektorba.

Ha a letapogatas soran a fény-
nyalab egy pitre vetitodik, e mé-
lyedésbdl szortan verddik szét, és

Fotodioda

Képlemez

Kiolvaso tubus

Vezetdsin
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a fény legnagyobb hanyada nem
jut vissza az objektivbe. A folya-
matosan forgd lemez letapogata-
sakor e két alapfazis folyamatos
valtakozasanak hatasara a foto-
detektor valtakozo erdsségii fény-
visszaverodést fog fel, s ezzel ara-
nyosan valtakozdé intenzitisu
elektromos jelet allit elo.

Mivel a lézersugar linedrisan pola-
rizalt, ezért egy féligatereszto tii-
kor és egy un. %-es lencse kdzbe-
iktatasaval, jol elvalaszthatok
egymastol a beesé és a visszavert
fénysugarak — mivel ez utobbiak
fazisa megvaltozik a visszavero-
dés hatasara. E megoldassal rész-
ben jo hatasfok érheto el, részben
pedig elkeriilheto a pozitiv vissza-
csatolas, amely a visszavert fény-
nyalab lézerforrasba jutasaval ko-
vetkezhetne be. ;
Amint az elsé részben mar emli-
tettiik, a Philips-féle képlemeznek
két fajtaja keriilt forgalomba az
idok folyaman. A ,standard”
VLP lemez az un. CAV (Constant
Angular Velocity) rendszerben
tartalmazza a video- és hangjel
kodolt informacios jeleit. Ez azt
jelenti, hogy a jeleket allando for-
dulatszam mellett rogzitették le-
mezre €s ugy jatszhato le. A 19.
abran bemutatott vazlaton latha-
td, hogy egy-egy televizios kép két
féelképét fel lemezfordulatnyi ut-
hosszon rogzitik (a lemez kiilsé
széléhez mérve). Ebbdl kovetke-
zik, hogy a képszinkronjelek a le-
mezen mindig ugyanott ismétldd-
nek, méghozza egy atméré men-
tén, annak egymassal ellentétes
pontjain (a 19. abran Al és BI
savban). A késObbi (ma is hasz-
nalt) CLV rendszerii rogzitésnél és
lejatszasnal az allandé fordulat-
szam helyett az 4llando letapoga-
tasi sebességet alkalmazzak (a
CLV azt jelenti, hogy: Constant
Linear Velocity). Igy lehet ugyan-
is egy lemezoldalra tobb jelet sii-
ritve novelni a jatékidét. Itt csok-
kentették a sebességet is (a CAV-
hez képest), s igy a lemez kozép-
pontjatol kifelé haladé barazda-
spiralon — egy teljes fordulathoz
rendelve, egyre tobb informacid

18. abra.
A kiolvasé6fej mechanikus
elhelyezkedési vazlata a forgo

képlemez alatt
VIDEOTEGHNIKA



rogzithet6. Ezaltal a kiilsé baraz-
dakon egy fordulatnyi uthosszra
mar harom teljes kép rogzithetd
(20. abra).

A képlemezjatszo
miikodése

A
se

19. abra.

Egy-egy televiziés félkép
jelsorozatanak elhelyezkedése
a lemezbarazdak hosszaban

re
A

lézeres képlemezjatszo felépité-
gyOkeresen eltér az egyéb szora-

koztato elektronikai keészulékeke-
t6l — altalaban minden analog

ndszerli lejatszoberendezestol.
képlemezre rogzitett frekven-

ciaspektrumnak a felvétel soran

ki

alakitott specialis alakja és a di-

gitalizalas szlikségessé teszi, hogy
a lejatszas soran ismét elektromos
jellé alakitott digitalis jelet a meg-

20. abra.

Az allandoé letapogatasi sebesség
mellett igy alakul ki egy-egy
félkép barazdahossza

a képlemezen
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% 7 FM demodulator  Elektronikus kapcsolo Osszegezd
% Video kimenet
4 & |~y
~ -
1——|> o l,_._[> i + - ;
ﬂll modulator | g
3, 6. .
Fotodetektor i 4 . 3 Modulalt RF
2 4. HE 2 h kimenet
4 '
> vy v P !
—=— | 4 l
Késleltets 64us FM demoduldtor 8 | S.
et |17\ N LY
erzekelo
Szinkron levdloszid
yo. ™ A
m y { v 2 I |?3 ‘ 14.
+ 1 - =
Sz0rdk Keverd Keverd 4,43 MHz 146 MHz
5 lave  297MHz 589 MHz i
350 kiHz 650 kHz D
T
FM FM e B I v 7y
demoduldtor 2] demoduldtory 22,
- —4<4-
< 4 i 2
Kevero Keverd
< <
443MHz 443 MHz
1 2
23 ¥ 1. 4 9. 20.
A , Elektronikus kapcsold Burst- s ik
Elektronikus kapcsolo S5 korrelcon Haresss — Szinkiolto
' |
Hang KI (1)
Hang KJ(2)
0

21. abra.

A Philips-féle képlemezjatszo jelatviteli rendszerének ésszefoglalé

tombvazlata
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felel6 feldolgozo aramkor analog
jelekké alakitsa at, amibdl el6allit-
haté6 a képmegjelenitéshez és
hangvisszaadashoz szitkséges
minden Osszetevo.

Az FM demodulacion kiviil sziik-
séges meég az eredeti frekvencia-
spektrum helyreallitasa is, mind a
képjel, mind a hangjel esetében.
Sziikség lehet ezen kivill még a
lejatszas soran bizonyos szinjel-
korrekciokra is a képlemezjatszo
aramkoreiben. Mivel digitalis je-
lek lejatszasardl van szo, sziiksé-
gessé valt egy drop-out kompen-
zald aramkor is, amely az esetleg
fellepé jelkimaradas esetén 1ép
miukodésbe és elosegiti a zavar-
mentes képosszeallitast.

A lézeres képlemezjatszo felépite-
sét itt most a klasszikus Philips-
féele VLP keésziillék tombvazlatan
keresztiil ismerhetjitk meg (21. ab-
ra). A megfeleld6 mechanikaval
forgatott képlemezrdl a visszave-
rodo lézerfénynyalabot egy szik
frekvenciaspektrumra érzékenyi-
tett fotodetektor alakitja at elekt-
romos impulzusjelekké. Ezeket az
impulzusjeleket frekvenciaspekt-
rum szerint valogatva egy szliro-
aramkoron osztjak szét.

A 2,5...6,5 MHz-es frekvencia-
modulalt Y jelet a sziikséges frek-
vencia- és futdsiido-kompenzalas
utan két szimmetrikus FM demo-
dulatorra vezetik. Az egyik a fo
jelat, a masik a késleltetett jelut.
A f6 jelut FM demodulatoranak
kimenetérol egy kapcsolofokozat-
ra jut a videofrekvencias vilagos-
sagjel. Innen a korrekcio és a kés-
leltetés utan a szintrogzitd és az
OsszegezO fokozatbol, mar szink-
ronjelekkel ellatott, Osszetett szi-
nes tv-jel jelenik meg egy ellendrzo
kimeneten. Err6l a kimenetrol
taplalhato a kozvetlen csatlakoz-

~ hibajavito

tathaté videomonitor is. Szintén
err0l a fokozatrdl kap jelet az a
beépitett modulator, amelynek ki-
menetérdl az UHF 31...43 csator-
nak valamelyikére kiadhato az a
nagyfrekvencias jel, amit a tv-
vevokésziilékek antennabemene-
tére csatlakoztathatunk. Ez a mo-
dulator a hangjelet is hozzakeveri
a képjelhez.

A mellékjelut a 64 ps-os idoallan-
doju, soridejii késleltetést ado mii-
vonalon és egy masodik FM de-
modulatoron keresztiil biztositja
a jelkimaradas esetén sziikséges
védelmet. Néhany
mondatban érdemes megismer-
kedni ennek az elvével is. Ha vala-
milyen zavar kovetkeztében a
hasznos jel egy rovid idore kiesik,
vagy a kisérd zajszint a megenge-
dett folé emelkedik, akkor a 8
jelutbol egysoros késéssel érkezd
videojel szolgal forrasjelként a hi-
bajavitashoz. A jelkiesés-érzékeld
detektor ilyen esetben kapcsold-
impulzusokat allit el, amely min-
dig az el6z6 sor jeleit ,,tarolja”.
Mivel a fo jelutban a hatarolok és
az FM detektor hatasara a futasi
idé nagyobb, mint amit a jelkie-
ses-érzekeld0 az atkapcsolashoz
szlikségessé tesz, annak vonala
mar megszakitott allapotba jut,
mire a jel a kimenetére keriilne.
A VLP szinsegédvivo 1,46 MHz
frekvenciajat és a két hangvivo —
350 kHz és 650 kHz — frekvencia-
jat egy levalasztofokozat allitja
elé a demodulalt jelbol. A szinjel
erositése és automatikus szintsza-
balyozasa révén ezeknek a jele is
allando értéken all. Egy 6ndallo ke-
veréfokozat a VLP szinsegédvivot
2,97 MHz-es segédfrekvenciaval
keverve, a sziikséges 4,43 MHz-re
transzponalja. Egy masodik keve-
réfokozat egy masodik, 5,89 MHz-

es segedfrekvencidaval szintén
4,43 MHz-et allit elo. A két se-
geédfrekvenciat egy kvarcoszcilla-
tor 4,43 MHz-es és egy 1,46 MHz-
es jel also és fels0 keverésébol
szarmaztatjak. Az oszcillator jelé-
nek fazisat egy fazisésszehasonli-
té aramkor tartja azonos helyzet-
ben a szinsegeédvivo burstjel fazi-
saval.

A fazisosszehasonlitdé aramkor a
videojelbdl kapja a szinsegédvivo
jelet. Ha pl. a képlemez lejatszasi
fordulatszama megvaltozik, s
emiatt akdr a VLP szinsegédvivo
frekvenciaja, akar valami mas ok-
bol a kvarcoszcillator frekvencidja
megvaltozik, mindkét 4,43 MHz-
es keverd kimenetén mindig a kor-
rigalt PAL szinsegédvivo frekven-
cia jelenik meg. Az elektronikus
kapcsolé és korrektor aramkor
olyan két elektronikus kapcsolot
tartalmaz, amelyek a szinjelet az
tizemmodnak megfeleléen kap-
csoljak. Az els6 kapcsold allokep
izemmodban mukodik, és 25 Hz
frekvencianak megfelelé perio-
dusban kapcsol az eredeti és a ki-
egészitd szinsegedvive kozott.
A masodik kapcsolo csak jelki-
esésnél kezd mukodni, és az elozo
sor késleltetett komplementer szi-
nére kapcsol at. Ha adott helyzet-
ben fekete-fehér videojelet kap az
aramkor, a szinsegédvivo detek-
torbol kapott fesziiltség a késlelte-
tofokozatban tiltja a szinjelet, mi-
vel hianyzik a szinsegédvivo. Ez
fekete-feher felvétel esetén kovet-
kezik be. A levalaszto fokozatbol
a hatarolon és az FM demodula-
tor utan all el6 a két hangfrekven-
cias csatorna jele, amelyek kozvet-
leniil a hangfrekvencias kimene-
ten is lecsatlakoztathatok, de
emellett a modulatort vezérlik.
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A Videotechnika hasabjain eddig is
szivesen adtunk hirt ujdonsdgokrol,
érdekességekrdl, a videdsok taborat
érdeklo hirekrdl. E rovatunkban elso
sorban azoknak az informdcios és ot-
lettéemaknak akarunk helyet biztosi-
tani, amelyek szélesebb korben is ér-
deklodésre tarthatnak szamot. Ez al-
kalommal szamos videotéemaval fog-
lalkozo hazai kiadvanyt mutatunk be,

Uj miisorkatalégus

A Mokép Videotéka-halozata jelenleg az egyetlen az
orszagban, ahol hazai és kiilfoldi misorfilmek kol-
csO6nozhetdk és wjabban meg is vasarolhatok. Az
1985 6ta miik6do Videotéka elsd miusorkatalogusa
még csak 600 misorfilmet tartalmazott (1. abra),
amelyeknek zome a magyar és a szocialista orszagok
filmmiuvészeinek alkotasai. Az elmult két év alatt
jelentdsen valtozott a helyzet. Az id6 kozben megno-
vekedett forgalom és az orszagos halozat kiépitése
indokoltta tette az 0j musorkatalogus kibocsatasat.
Azért is sziikségessé valt az uj katalogus, mert egy-
részt a régi szinte teljesen eltlint a megndétt forgalom
hatasara, masrészt pedig jelentésen boviilt a kolcso-
nozhetd és arusitott filmek kore. Az 0j konyvecske
a MOKEP VHS VIDEO KATALOGUSA cimet
viseli, és oldalain tobb mint 1000 musorfilm talalha-
to a kolcsonozhetd filmek listajan. Jelentésen boviilt
a kolcsonozhetd nyugati filmek kore is. A Videotéka
vezetdjének, Turbuk Istvannak a tajékoztatasa sze-
rint az 0j katalogust a kés6bbiekben rendszeres id6-
kozonként ujabbak kdvetik majd, hogy a novekvo
filmbeszerzésekkel 1épést tartsanak a tajékoztatas
teriiletén is. A katalogus tanulményozasa utan kira-
gadott érdekesség: egyre nd az olyan kdlcsondzhetd
misorfilmek szama, amelyek csak a Videotékaban all-
nak rendelkezésre és nem keriilnek moziforgalomba.

VIDEOTEGHNIKA

bar jol tudjuk, hogy lapunk hossza-
dalmas atfutasa miatt a kedves Olva-
56 mar akkor értesiil rola, mire a be-
mutatott kiadvany az ujsagarusokndal
szinte teljesen elfogyott. Bizunk ben-
ne, hogy az érdeklodés felkeltésével
mégis sikertil célt érniink e teriileten
is. Nagyvaradi Jozsef pedig ujabb ,,vi-
deocsemegékrol” ad rovid tudositast.

1. abra.

cimlapja

A Videotéka régi katalégusanak
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MATD

KATALOGUSA

87|1-2

2 abra. -, ) ) 3. abra.
A'Vlde'oteka Uj katalégusanak Az Amatér Film és Videoszovetség
cimlapja belsé kiadvanya

Amator film 87/1-2

Az Amatdr Film- és Videoszovetség kiadvanya egy-
szeri kiviteli, A/5-6s méretii, sokszorositott fiizet,
amely a szOvetség tagjainak szolé belsé tajékozta-
tast. A fiizet tartalmat megismerve az a benyoma-
sunk tamadt, hogy a szovetség tagsaganak hangulati
tényezoi nagyobb szerepet kapnak a vitatott témak
korében, mint a miivészeti és a miiszaki problémak.
Az 1gyekezet ennek ellenére minden egyesiilet, klub
vagy szovetseg reszeérol dicseretes lehet, és reméljiik,
hogy a jovdben is hirt adhatunk az amator filmesek
¢és videosok — immar békés — dialogusarol.

Otlet — Video magazin (5. szdm)

Van egy otletem! — mondhatta valaki az Otlet szer-
kesztosegében. — Adjunk ki Video magazint, hiszen
erre a témara most ,bukik” a Nagyérdemii! S a
korabban csak az Otlet cimil hetilap idészakosan
megjelend, beflizott videomellékletébdl | atvedlett™
Video magazin 6nallé kiadvanykent keriilt a nagy-
kozonseég elé. Az elsd négy szam 1985-86-ban latott
napvilagot, az 5. szam az idén juniusban. A csinos
kiillemti, tetszetds kiviteli kiadvany szerkesztoi vala-
miféle otvozetét kivanjak nyidjtani a nyugati vilag-
ban megjelend — s féleg filmismertetésekbdl él6 —

4. abra.

: ! ; ST i Az Otlet Video Magazin 5.
videomagazinoknak és az id6 kozben megsziint, ha- gzamanak ::im‘?apjag =

zai kiadasu Nagyité c. folyoiratnak. Ami a video-
publicisztikat illeti, valoban hianyzik a hazai sajto-
bol; bar mindenki tapasztalhatja, hogy az utobbi ;

idében egyre tobb hazai sajtoorganumban foglal- !
koznak a videozas helyzetevel. Ami a Video magazin ",

tartalmat illeti, megtaldlhaté benne mindenbdl egy
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csokornyi: kiilfoldi filmek ismertetése, filmmihely,
miiszaki jdonsagok, jogi témak es riportok a video
vilagabol. A kozolt képmagndtesztekbdl sok min-
dent megtudhatunk; a megatalkodott, mindenben
kételkedOk meggyodzésére pedig a teszthez néhany
intim holgyfotot is mellékeltek — valosziniileg annak
bizonysagaul, hogy ime, ez a meztelen igazsag!
Osszességében veéve, szimpatikus ez az Otlet Video
magazin, foleg azért, mert szakitva a konzervativ
hazai sajtohagyomanyokkal, 0j szint hoz a honi saj-
totermékek sziirkeségébe.

Videa

Mialatt az Otlet Video magazinjat tanulmanyoztuk,
az ujsagarusoknal ujabb videods kiadvany jelent meg
Videa cimen. Feltehetéen azért valasztottak ezt a
ko6lt6i cimet lapjunak a szerkesztok, mert maguk is
lattak, hogy annyi mar a ,,video”-val kezdo6d6 cimi
kiadvany Magyarorszagon, hogy Dunat lehet veliik
rekeszteni (mi is ezek sorat szaporitjuk).
A Videa igazi videopublicisztikai ujsag, amely nagyi-
to ala veszi a videozas tarsadalmi hatterét, a musor-
gyartas és -kolcsonzés szinét és fonakjat, s hattérin-
formacidkat kozol. A filozofikus ihletésti cikkek a
népszeriibb témakkal vegyesen talalva azt a benyo-
mast keltik, hogy a szerzok és szerkesztok ,,0ssznépi”
publicisztikai igényeket ohajtottak kielégiteni, a mi-
nél nagyobb olvasokdzonség megszerzésének remé-
nyében. Valoszinl, hogy mire a Videotechnika 4.
szama megjelenik, a Videa 1. szama teljesen elfogy
az ujsagarusoknal, azt is bizonyitva ezzel, hogy a
népszeruségre palyazéd alkotok jol szamitottak. Er-
deklédve varjuk a folytatast!

(Csabai)

5. abra.
A Videa c. Gj lap cimlapja

VIDEOTECHNIKA

Filmek videoszalagra rogzitése

Az amatOr videosnak is sziiksége lehet allo diaképek
vagy mozgofilmek képmagndra vald atjatszasara,
rogzitesére. Ezeknek a hagyomanyos eziistképfil-
meknek koézvetleniil videoszalagra torténd masola-
sara léteznek ugyan atjatszé berendezések, de ezek

6. abra.
Kihajthaté laba asztali vetitéernyd

egy amator szamara tul dragak. Ugyanakkor sokkal
olcsobban és egyszeriibben is megvalosithatok az
ilyen feladatok, mégpedig a képmindség lényeges
romlasa nélkiil.

Ezeket a berendezéseket helyettesitik azok a nap-
fényben is hasznalhaté vetitéerny6-fajtak, amelyek-
re a képet hatulrdl kell vetiteni. Ezekrdl ugy torténik
a képrogzités, hogy a vetitdernyén lathatd képet a
videokameraval egyszerlien leképezik, szalagra rog-
zitve megorokitik.

Ilyen célt szolgal pl. a HAMA-cég Videoscreen 3013
tipusjelli, kihajthato labu, asztali vetitdéernydje (6.
abra), amelynek képmérete 20 x 20 cm. Ennek valto-
zata a Videotransfer 3012 képerny6 (7. abra), amely-
nek hasznalatanal a vetitégépet oldalt kell elhelyez-
ni, mivel a vetitdgepbdl kijovo fénysugarat egy tikor
eltéritve vetiti a képernydre. A keépernydk kozil az
elso kiskereskedelmi ara kb. 48 DM a tiitkros kivite-
lié pedig kb. 99 DM.

De magunk is készithetiink ilyen hatulrél megvilagit-
hato képerny6t, ha megfelel6 mindségii miszaki pa-
uszpapir darabot egy keretre feszitiink. Ennek — az
olcsésagan kiviil — még az is elonye, hogy célunknak
megfelelé méretii és alakt lehet.

A képerny6 azonban feliratozotablaként is hasznal-
hato, ha ontapados betiikbdl széveget rakunk ra,
amint az a 7. abran is lathatd. Feliratot atlatszo
foliara is készithetiink, amelyet aztan a képernyd
megfelelé részére helyeziink és rogzitiink.

Feliratozo berendezés

A videosok sem nélkiilozhetik a filmezésnél mar be-
valt, s igy hagyomanyosnak szamito feliratozasi elja-
rasokat, eszkozoket és kifejezési modokat (cimfeli-

rat, stablista, képmaszkok stb.).
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A Titelgerdit Compact Basis 3821 tipusjeli feliratozo-
eszkoz (8. abra) a kamera objektivjére, ill. annak
szlirotartojara menetesen (M 67 mm) csatlakoztat-
hato. A felvételt vagy az objektiv makro allasba valo
helyezésével, vagy pedig egy elotétlencse kozbeikta-
tasaval lehet elkésziteni. A berendezéssel a tablatar-
toba helyezett képet vagy az azon keresztiil lathato
képmezot lehet megorokiteni.

A feliratozé alapberendezés kiskereskedelmi ara kb.
109 DM; az Osszes — az abran is lathaté maszkok,
szoveglapok, sorelosztd, szines foliak — tartozéké
pedig kb. 62 DM.

Jatékidé-mutato

A videokazettakban a szalag méretébol ranézéssel
nehéz megallapitani, hogy hany perc szabad jatékido
van meég, ill. hogy mennyi id6 futott mar le a szalag-
bol. Ezt a gondot oldja meg a Video-Timer 3047 jelq,
idObeosztasu, ontapadods cimke (9. abra). A kazetta-
ra ragasztott cimke 15 perces kijelzési pontossaggal
tajekoztat arrol, hogy a szalag 120...240 perces 0sszi-
dejébdl hany percet hasznaltunk el, ill. még hany
perc jatekidore elégséges a szalaghossziisag. Ennek
TIro®  atajekoztatasnak azonban nemcsak felvételek készi-
tésénél van nagy elonye, hanem a miisorok gyors
visszakeresésénél is.

Kameravalltimasz ™,
7. abra. . 1 A kisméretli amator kézi videokamerak sem nélkii-
A Videotransfer 3012 tipusu 16zhetik iizem kozben a rezdiilésmentes, biztos kéz-

e bentartast. Ezek a kamerak azonban méretiltk miatt

sem fekiidhetnek az operatdr vallara, miként a profi
" < / kamerak. Ha van is a kameraknak kézi fogantyuja,

>

8. abra.
Feliratozb6eszkoz videokamerahoz
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a kamerahaz oldalan helyezkedik el, ami a kamera
sulypontjan kiviil talalhatd, igy a megtamasztas
szempontjabol ez nem a legkedvezdbb elhelyezési
pont. Szabad kézbentartaskor, ha a megtamasztas
csak a képkeres6 okularjaval az arcon torténik, bi-
zonytalanna valhat a kamera, beremeghet, a képsor
nyugtalan mozgasuva valik. Hasznalat kozben ezért
celszerii még a kis tomegl kameraknal is, a tobb,
(harom) pontos kitamasztas (kéz, arc, mell vagy
vall).
A kameratartok koziil videokamerakhoz ajanlhato
a Compact 5514 jelt vallallvany (10. abra) hasznala-
ta. Az allvany tamaszrudja 17...25 cm hosszisagban
fokozatmentesen a megfelelé méretre és szogbe allit-
hato. A gyors kamera- és allvanyrogzitéshez a tarto-
fej fels6 és alsé csatlakozobetét-része csuszosines
megoldassal hasznalhat6. Ennek egyik elénye, hogy
a kamerat nem kell kérbeforgatni az allvanyra rogzi-
tésnél. A valltamasz kiskereskedelmi ara kb. 74 Dm.
Az itt leirt arak az NSZK-ban érvényesek.
(Nagyvaradi Jozsef)

9. abra.
Id6osztasos dntapado cimke, VHS
kazettahoz

10. abra.
Kameravalltamasz videokamerakhoz
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El6zetes a VIDEOTECHNIKA Kedves Olvasdink!

e K - ‘ thol A Videotechnika 5. szdma
kovetkezO szamabo 1988 |. negyedévében fog

megjelenni.

VIDEOMAGNOK SZERVOARAMKOREI

A korszert kazettas képmagnok egyik legfontosabb egysé-
ge az az dramkori szabdlyozdrendszer, amely a futomi
dsszehangolt muikodesét vezérli. Ehhez specialis kivitelii és
felepitésti IC-kre van sziikség, amelyek csak a képmagndk
ilyen iranyu feladatainak ellatasara alkalmasak. Az egyes
gyartok ezért olyan berendezésorientalt aramkoroket fej-
lesztettek ki késziilékeikhez, amelyek csak az adott gyart-
manycsaladban funkcionalnak. Emiatt a kiilonb6z6 cégek
hasonlo céli termékei sem csereszabatosak egymadssal. Ez
az aramkori Osszefoglald boséges példaval illusztralva mu- -
tatja be az ilyen IC-k belsé felépitését.

MERRE TART A SONY?

A professzionalis és az amatdr célu videotechnikdban is it ’
kozismerten élenjardo SONY — bécsi képviselete és a ma- — E
gyarorszagi SONY markaszerviz rendezésében — Budapes- : : -
ten 1987-ben is bemutatta 0j videotechnikai (és audiotech- : e ‘
nikai) termekeit. E nagy érdeklodést kivalto kiallitas kap- LI G
csan SONY gydrtmanya videotechnikai berendezéscket E =
(kepmagnokat, kamerakat, kameramagnokat, elektroni- ®

kus szerkesztd berendezéseket stb.) mutatunk be részlete-

sebben.

VIDEOTRUKKOK, KEPKEVERES

Viszonylag hosszu fejlédése sordn a filmmuvészet szitk-
ségletei teremtették meg a tritkktechnika kialakulasanak és
tovabbfejlodésének lehetoségét. A filmtritkk azonban —
foként jelentds eldallitasi koltségei miatt — mindvégig kor-
latozottan hasznalhato eszkdz maradt. Merdben mas a
helyzet a videotechnikaban, hiszen a videojel befolyaso-
lisa réven egyszer tritkk-készitési eszk6zhoz jutunk. Cik-
kiink foglalkozik a videotriikkok készitésének feltételeivel
¢és ismerteti a videotritkkok f6 fajtait.

Model 100 Production Switcher. Grass Valley Group

TV-RENDSZEREK VILAGTERKEPE

Korunk valosaga, hogy a vilag orszagainak tv-rendszerei nem egységesek, nem egyetlen, kézdsen elfogadott szabvany
szerint épliltek ki. Kilonbdznek a szines rendszerek (PAL, SECAM, NTSC), de a fekete-fehér tv-szabvanyok is,
amelyekre a szines rendszerek épililnek. E cikkiinkben kozliink egy vilagtérképet az egyes orszdgok tv-rendszereinek
feltiintetésével, és tablazatosan is dsszefoglaljuk az idevagd adatokat.
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A PANNONIA FILMSTUDIO SZINKRON STUDIOJABOL ALAKULT

MAGYAR SZINKRON
ES VIDEO VALLALAT

vallalja:

— referencia-, reklam-, termékpropaganda-, oktatd-
és dokumentumfilmek, valamint videom(isorok gyartasat;
— 35 mm-es és 16 mme-es filmek atirasat, sokszorositasat
1 coll Ampex, Sony U-matic, VHS és Betamax rendszerben;
— 1 coll Ampex, U-matic, VHS editalast;
— magyar és idegen nyelvi hangositast;
— film és videoanyagok szamitégépes feliratozasat;
— film- és videotechnikai eszk6zok kélcsdnzését (kamerak,
rekorderek, monitorok stb.):

tanacskozasok részére.

— videovetit6-kdlcsonzést nagyobb rendezvények, konferenciak,

\

magas miivészi és technikai szinvonalon

" magwan )

SZINKRON ES VIDEO
VALLALAT

1021 Bp., Voros Hadsereg utja 64.
Telefon: 164-840, 767-943
Telex: 226823

Postafiok: 58




VIDEO-EXPRESSZ
MAGYAR VIDEOMUHELYEK
KAMERA-PROBA

UJ TV-KESZULEKEK VIDEOZASHOZ

CCD RENDSZERU KEPBONTO ESZKOZOK
VIDEO-KLINIKA

VIDEOMA GNO-FEJEK

" TANACSOK VIDEOAMATOROKNEK
VIDEOSZALAGOK ES -KAZETTAK
KEPLEMEZEK ES KEPLEMEZJATSZOK
VIDEO-MOZAIK |




