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Kedves Olvaso!

Az 6todik kotet megjelenését kissé onkényesen ,jubileumnak” tekint-
ve a VIDEOTECHNIKA szerkesztdségében elhataroztuk, hogy felll-
vizsgaljuk eredeti célkit(izéseinket, megfogalmazzuk terveinket és
megproébaljuk felmérni, hogy milyen olvasoi rétegekre szamithatunk.
Indulaskor a VIDEOTECHNIKA sajatosan kettGs feladatot vallalt — és
ehhez megprobalt a késébbiekben is hi maradni. Egyrészt igyekez-
tink (ha nem is teljes) képet adni a fogyaszt6i elektronika vilagaral,
az Gn. amatér céli vagy hazi készilékekrdl, ill. e terilet fejlédési
tendenciairol (pl. Viddeo-expressz, Video-mozaik c. osszeallitasaink
vagy a Tamad a VHS—C/ a 3. szamban), tovabbéa tanacsokkal ellatni
a videoamat&roket (Mdszaki tandcsok kezdd képmagndsoknak az 1.
szamban, Tandcsok videoamatéroknek a 4. szamban). Ebben a korben
megprobaltuk szem el6tt tartani az olvasmanyossag és a szakmai
helyesség kettds kovetelményét. Masrészt bizonyos Gjdonsagokrol
vagy altalunk fontosnak itélt elvi és gyakorlati kérdésekrél szerettik
volna tajékoztatni azokat a szakembereket — szerintunk elég nagy
szamban vannak —, akik nehezebben jutnak hozza az idegen nyelv(
szakirodalomhoz, vagy nincs idejuk annak tanulméanyozéaséara. (Ennek
az olvasoi kornek szolt pl. az Impulzustechnikai mérések képmagnaok-
ban az1.szamban, az /TT gydrtmdnyu D2—MAC dekdder a 2. szamban
vagy a Négy félképet mondott valaki? a 4. szamban.)

Céljainkat jelenleg is helyesnek tartjuk és nem kivanjuk lényegesen
megvaltoztatni. ldékozben azonban kidertlt, hogy létezik egy igen
széles harmadik olvasoéi réteg is: azok a mérnokok, technikusok és
miiszerészek, akik — bar nem videoamat6érok és nem is e terllet szak-
emberei — érdekl6dnek a videotechnika eredményei irant. Ennek az
olvasdi rétegnek a megtartasaért, ill. szélesitéséért sokkal tobbet sze-
retnénk tenni a jovében.

Amia VIDEOTECHNIKA koteteinek konkrét tartalmat illeti, természe-
tesen osztjuk azt a nézetet, hogy sok mindennel lehetne és kellene
még foglalkoznuk az eddigiekben érintett témakorokon kivil. Terve-
inkben kiemelt helyen szerepel a VHS képmagnoé (a mikodés sziszte-
matikus ismertetése, konkrét tipusok leirdsa, fejl6dési tendenciak,
Super VHS stb.) és a m(holdas tv-technika (ebben a témakorben egy
kulonszam kiadasat tervezzuk). Ezeken kiviil ebben az évben szeret-
nénk még foglalkozni a kovetkezbkkel: szamitogépes videografika,
kabeltelevizio, vilagitastechnika, HDTV, 6rzérendszerek, digitélis tele-
vizio.

Terveinkkel, szandékainkkal kapcsolatban barmilyen észrevételt, véle-
ményt szivesen fogadunk; arra kérjiik olvasbinkat, irjAk meg gondola-
taikat, vegyenek részt aktivan a VIDEOTECHNIKA formalasaban!
Végezetul pedig egy bejelentés, amelynek olvasoink valdszinileg
nem fognak orulni. Ahhoz, hogy kiadvanyunk ne legyen veszteséges,
emelniink kellett az arat. A VIDEOTECHNIKA szerkesztGsége arra
torekszik, hogy a tartalmi és a formai szinvonal emelésével ellensi-
lyozza ezt az aremelkedést.

A felelos szerkesztd
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Merre tart a SONY?

A SONY cég magyarorszagi kiallitasai, bemutatoi mindig jelen-
t6s eseménynek szdmitanak a videotechnika minden baratja
(nemcsak a szakemberek) szaméara. A megkulonboztetett ér-
deklédés indokolt, hiszen ha videotechnikarol esik szo, a
SONY-t szerte a vilagon az elsék kozott emlegetik.

A tavaly oktoberi budapesti kiallitds kapcsan a SONY marka-
szerviz vezetd munkatarsai (Bolla Gyorgy és Gyengé Istvan)
mutatjadk be olvasdinknak a SONY legljabb félprofesszionalis
és professzionalis céli videotechnikai termékeit, valamint a
teljes Video 8 rendszer( készlilékvalasztékot (kamera-képmag-
nékat, képmagnokat és kiegészité egységeket).

CCD rendszeri képbonto
eszko6zok 1V.

A toltéscsatolads elvén mikodd félvezetd képfelvevd eszkoz,
azaz a CCD kamerakban valo alkalmazéasénak el6nyeit targyalja
a cikksorozat IV. része. Megismerhetjik a cikkb8l a SONY
BVP-5 tipusi CCD-s kamerajat, amely ENG alkalmazésra (hir-
ado6- és riportfelvételek készitésére) kulonosen alkalmas. Nem-
csak CCD-s, hanem csoves kamerakrol is sz6 esik, részben az
osszehasonlitas kedvéért, részben pedig azért, hogy képet kap-
junk a stadidkamerak legfontosabb jellemz6ir6l. Noha egyel6re
nincs CCD-s stididokamera, a szerzd, Sdtonyi Jozsef szerint a
jovo ezen a terileten is a CCD-é.



Miholdvevo berendezés
kiilso téri egysége

A miiholdas tv-adasok vevéberendezésének az antennat kove-
16 elsé egysége a fejegység, ill. kulsd téri egység, amely a
11,7...12,5 GHz-es mikrohulldam vételi frekvenciasavot teszi
at a koaxialis kabelen mar tovabbithatd 1 GHz koruli . KF sdvba
(esetleg ezt a savot még erdsiti).

A cikk szerzbje, Székely Lasz/lo a Mitsubishi gyartmanyq,
FO-UP11KF tipusjel( (eredetileg mozgasérzékelési célra ké-
szllt) fejegység ismertetésén keresztll prébéalja meg kozelebb
hozni olvaséinkhoz a mikrohullam aramkori technikat.

Videotriikkok

A trukk-készités oldalardl nézve a videotechnika joval kedve-
z6bb helyzetben van, mint a filmtechnika, hiszen a videojel
kezelése, ,manipulalasa” — az elektronikdnak koszonhetéen —
sokkal egyszer(ibb, mint a filmtrikkdk létrehozésa.

Tekintettel az egyszer(ibb videotriikk-keverék viszonylag ala-
csony aréra, a trukktechnika az amatérok szamara is elérhetévé
valt, viszont meglehetésen kevesen ismerik igazan a trukk-
készités, képkeverés feltételeit, sajatossagait. Sipos Gyul/a cikke
altalanosan és konkrét elrendezésekre vonatkoztatva is ismerte-
ti a triukk-készités feltételeit, tovabba bemutatja a videotriikk
néhany fajtajat.

Videoujdonsagok
az oceanon innen és tul

A gyartok kozotti kiméletlen verseny a vasarlé kegyeinek elnye-
réséért nemcsak a stadiétechnikaban folyik, hanem a fogyasz-
toi elektronikaban is (s6t itt talan még inkabb). Egyre-masra
jelennek meg az Ujabb és még Ujabb, egyre tokéletesebb kép-
magnok, kamerak, kamera-képmagnoék. A nagy, japan gyarak
azonban legGjabb termékeiket el6szor a japan és az amerikai
piacon (NTSC valtozatban) hozzak forgalomba, nem pedig
Eurépaban.

Errél és sok minden masrél esik sz6 Széll Péter cikkében, aki az
1987 Gszi IFA (a nyugat-berlini szorakoztatéelektronikai kialli-
tas) kapcsan vonultatja fel a videotechnika Gjdonsagait.

Tv-rendszerek
vilagtérképe

A kozolt vilagtérkép arrél tajékoztatja az olvasot, hogy a vilag
kilonbozé orszagaiban milyen szines tv-rendszert szabvanyo-
sitottak (az NTSC, a PAL vagy a SECAM kildnféle valtozatai).
A térképet tablazatok egészitik ki, amelyek arra a kérdésre is
valaszt adnak, hogy egy-egy szines rendszer valtozatai miben
kilonbodznek egymastol (eltéré kép—hang tavolsag, eltérd sor-
szam stb.).
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e Szines zsebtévé
a Panasonictol

Szinte bizonyos, hogy az elmUlt év szenzacidja Azsiabél
szarmazik, méghozza egyszerre tobb orszaghol. 1987-
ben ugyanis azonos iddben, tobb orszagban dobtak
piacra a miniatlr zsebtévéket, fekete-fehér és szines
képkozvetitésre alkalmas kivitelben. Elséként — termé-
szetesen — még ‘87 februarjdban a japan cégek, majd
rovidesen a dél-koreaiak és a tajvaniak mutattédk be (j
készUlékcsodaikat. ‘87 nyaradn mar a hongkongi és a
szingapuri készllékgyartdk is dicsekedhettek miniatdr,
hordozhat6 tv-készulékkel. Az Gj tv-misorvevok kilon-
legessége a folyadékkristalyos matrixképernyd, amelyet
kétféle kivitelben, fekete-fehér vagy szines véaltozatban
hoznak forgalomba.

1. 4brankon a japan Matsushita cég Panasonic markéju,
szines vevokészulékét mutatjuk be. A 9,1 x 10,8 x 3,9
cm méret( készilékben 7.6 cm atldju a matrixképernyo.
Ennek a szines képmegjelenitésre alkalmas, folyadék-
kristalyos képernybdnek olyan kulonleges tulajdonsaga
van, amellyel elektronsugéarcsoves tarsai nem rendelkez-
nek: vildagos nappal is élvezhetd szines képet kozvetit,
amely barmilyen elsotétités nélkul szemlélhetd. A szen-
zoros Uzemmodkapcsoldkkal ellatott kis készuléken
ugyanugy kivalaszthatok az UHF sav és a VHF sav vételi
csatornai, mint a hagyoméanyos asztali készulékeknél.
A vételhez minddssze egy beépitett teleszkdpantenna
szlkséges. Mivel a készulék rendkivil nagy érzékenysé-
gl, a helyi addk mér félig kihdzott teleszkdpantennéaval
is vehetdk.

Egy ilyen kis készulék esetében mindig tdmadhat olyan
kétely, hogy vajon mennyire élvezhetd képet ad a bé-
lyegméretl képernyd? Nos, a Panasonic kis tévé Ma-
gyarorszagra kuldott bemutatd példanyaibdl is tapasz-
talhattuk, hogy a 20...25 cm tavolsagrol szemlélt kép
élvezhetd. A kisérd hang visszaadasardl ugyanez mar
korantsem mondhatd el. Feltehetd azonban, hogy az
Ujdonsag varazsaval hatdo készilék — foleg olcsosaga
miatt — nagy népszerlségnek orvend majd.

o Miiholdas tv-vevo
a Grundigtol

A mult év végén palyéara allitott kozvetlen sugéarzé mi-
hold (DBS) rovidesen tobb tv-mUsort sugaroz Eurdpa
orszagainak lakéi szaméara. Nyugat-Eurdpa nagy radio-
gyarai mar lazas fejlesztdmunkéaval készllnek a mihold-
rol sugarzott misorok vételéhez szukséges antennak és
vevOberendezések tomeges gyartasara. A legnagyobb

eredményeket Nyugat-Németorszagban érték el: tdbb
mint hiisz nagyvallalat készllt fel a parabolaantennak, a
nagyfrekvencias adapterek, valamint a belsd téri egysé-
gek elddllitasara. Mellékelt fotonkon a Grundig cég
STR-201 tipusjeld, ,satellitereceiver” elnevezés( készu-
lékét mutatjuk be, amely tulajdonképpen egy teljes ma-
holdvevd berendezés belsé téri egysége (2. abra).
A gyartd cég ajanlasa szerint a masodik generacios ma-
hold-misaorvevd professzionalis célokat szolgal, de fel-
hasznéalhaté a kozosségi mlsorvevd rendszerekhez is.
Ennek a készlléknek az a jellemzdje, hogy mind a tav-
kozlési, mind a kozvetlen sugérzd6 miholdak adasainak
vételét lehetdve teszi a megfeleld antenna és fejegység
csatlakoztatdsa révén. A vevdkészulék nagyfrekvencias
bemeneti egysége a 950...1750 MHz-es |. KF sav foga-
dasara alkalmas. Az optimalis jelatalakitashoz sziikséges
bemeneti jelszint 47...75 dBpV. A miholdak adaséat ve-
vé antenna fejegysége felé a bemeneti csatlakozasa
75 Q-os koaxialis (aszimmetrikus). A tv-készulékhez
szintén koaxialis kabelen csatlakoztathatd a miholdve-
v6 kimenete. Képmagnohoz is csatlakoztathatd. Ebbél a
célbdl AV kimenettel is ellattdk, amelyrdl Euro-Scart
csatlakozén at vezethet6 a képmagnd hasonld bemene-
tére a video- és a hangjel.

Képatviteli rendszere harom szines televizids norma sze-
rint mikodhet: PAL/NTSC/SECAM. Ugyanigy a kiséro-
hang is kdzvetithetd egycsatornads mono-, vagy kétcsa-
tornas sztereorendszerben. A 49 program beallitdsara
alkalmas hangoldegység LED-es kijelz6n mutatja a be-
allitott program szamat.

A kozvetlen sugarzd mihold adasainak rendszerét eldre
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még nem ismerve ugy épitették fel a vevd aramkoreit,
hogy csatlakoztathaté legyen hozzd a D2-MAC dekdder
is (ha ilyen rendszerl lesz majd a mUsorsugéarzas), és
atkapcsolhatd a video-deemfazisjel is, a PAL vagy a
D2-MAC rendszernek megfeleléen.

A szines tv-készulék antennabemenetére kapcsolva a
muUholdvevo jelét, az UHF sav 31-es vagy 39-es csator-
najara kell behangolni a tv-készuléket, ahol mindig az a
kép jelenik meg, amit a mGholdvevével beprogramoz-
tunk.

1. dbra.

Folyadékkristalyos szines
képernyével miikédé zsebtévé.
A Panasonic cég ujdonsaga

<4

2. abra.

A Grundig gyartmanyu
midholdmisorvevé késziilék.
Tipusjele: STR-201

3. dbra.

Blaupunkt gyartmanyu Hi-Fi- és
videoszett személygépkocsiba
épitve. A videomisorokat
kizarélag a hatul utazé személyek
nézhetik.

Video-expressz 5

e Video az autoban

A fejlett ipari orszagokban mar hosszu ideje folyik a vita
arrol, hogy célszer(i-e vagy inkabb karos, ha a gépkocsi-
ba tv-készuléket szerelnek, allandd hasznélatra. Azzal
természetesen mindenki egyetért, hogy a mdszerfalba, a
gépkocsi vezetdjének latdszogébe esd terlletre nem
szabad tv-készuléket beépiteni, hiszen a misor nézése
elvonja a vezetd figyelmét a vezetésrol.

AT B0 Chciriel & satelitereceiver
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A tv-készulék mellett a video is ,utat tort” maganak a
gépkocsiban. Ahogyan a 3. abran is lathatd, a hatso
ulésen utazdk egy univerzalis gépkocsi-hangositd és
videoberendezés segitségével teljes korl szodrakozast
biztosithatnak maguknak menet kdzben is. A mdsorfor-
rast egy radio—sztereomagno—CD-lejatszd és egy VHS

rendszer(l lejatszokészulék jelenti. A hangvisszaadd
rendszer mellett egy 22 cm képéatl6ju szines tv-készulé-
ken szemlélhetd a kazettardl lejatszott misor. Ami a
felszerelésben lényeges, hogy csak a hatul Gldk nézhe-
tik, a gépkocsivezetd nem.

Az eldbbinél nagyobb jelentdsége van az autdbuszokba
épitett kép- és hangkozvetitd rendszereknek, amelyek
legjelesebb gyartdja Eurbpaban a Blaupunkt cég.
A 4. abran egy olyan autdbuszba telepitett mini stadio-
komplexumot lathatunk, amely a tarsasutazdsokon részt
vevO nagykozonség szamara nyujt utazas kozbeni széra-
kozast. Az autdbusz muiszerfalaba épitett kis studid ké-
szuléktipusai a kovetkezdk: egy IQR-85 tipusl autéra-
dio, egy ACR-950 tipusl kazettas sztereomagno, egy
CDP-05 tipusu CD-lejatszd. Mindezt kiegésziti még az
RTX-260 tipustl, tavvezérelhetd képmagnd. A teljes
egységet Ugy épitették egybe, hogy a képmagnd altal
kozvetitett kép kiséréhangjat is a sztereohang-sugéarzo

VIDEOTEGHNIKA

4. abra.

Turistaautébuszba telepitett Hi-Fi-
és videokomplexum.

A tv-késziiléket az autébusz

3%3 mennyezetére rogzitették.

>

5. dbra.

Siemens gyartmanyu, Video 8
rendszerii kamera-képmagnao.
1/1500 s-os mozgasfazis-felvételre
és ennek lassitasara alkalmas

6. abra.

Grundig gyartmanyu, napelemes
daramforras kis fogyasztasd
szorakoztatoelektronikai
késziilékekhez p

rendszeren teszik hallhatéva. Amint a 4. abra also felén
lathato, a videomonitort az autdbusz szélvéddje mogott,
a mennyezetre felerésitve helyezték el. igy minden busz-
ban Gl6 személy |6l latja a monitort, ugyanakkor az
autobuszvezetdt nem zavarja a vezetésben.

e Az elsd Siemens
gyartmanyu, Video
8 rendszerii
kamera-képmagno

A Video 8 rendszer elterjedéséhez az szikséges, hogy
minél tobb gyartd kapcsolddjon be az ilyen norma sze-
rint mGkodo készulékek eldallitasaba. Az Gjabb tipusok-
ban mér egyesitették mindazt a technikai eredményt,
amit az utdbbi néhany évben a magneses képrogzités
tertletén elértek. Ezt tukrozi az FA-108 tipusu Siemens
kamera-képmagno is (5. abra).

A mindossze 1,27 kg tomegl készulékben harom video-
fejet tartalmaz6 fejdob mUkodik. Ezzel a megoldéassal
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elérték, hogy a nagy sebességll letapogatassal rogzitett
jelenetek visszajatszaskor sokszorosan lassithatok: mint
ahogyan a képen is illusztraljak példaként, az 1/50 ma-
sodperces normal letapogatasnal még elmosddott arny-
foltként 14thatd teniszlabda képe 1/1500 méasodperces
letapogatéssal felvéve, majd lelassitva, tokéletesen éles
lesz. Az ilyen felvételi és lejatszéasi lehetdségek foleg a
sportfelvételek készitésénél elénydsek.

A CCD képbontoval mikodd kamera érzékenysége igen
nagy: a legkisebb szlkséges kornyezeti megvilagitas 9

Video-expressz 7

lux lehet. A digitalis &ramkorrel vezérelt varioobjektivet
hat fokozatban allithatja be a szervomotor 9 és b4 mm
kozotti gyujtotavolsag-hatarok kozott. Az elektronikus
képkeresd egy 2,2 cm képatloju fekete-fehér monitor,
amelynek képét nagyitdval novelik meg.

A lejatszéasra is alkalmas kamera-képmagnd mechanikéa-
ja lejatszas kozbeni gyors képfuttatasra, képlassitasra és
pillanat-allj Gzemmaodra alkalmas. Emellett lehet6ség
nyilik még a mozgasfazisok lassitasara is a harmadik
videofe] bekapcsolésaval.

e Tv-nézés , napsugarral”

A kulonféle takarékos Uzemmodu készulékek fejlesztése
mellett az utdbbi években el&térbe kerllt a napenergia
alkalmazasa is. Az olcsd napelemek sorozatgyéartasa le-
hetové teszi, hogy viszonylag csekély raforditas aran
ingyen energiahoz jussunk. Ezt igyekeznek kihasznalni
azok a szorakoztatéelektronikai cikkeket gyartd cégek is,
amelyek egymaés utdn mutatjak be Gjabb és Ujabb, nap-
energiaval mikodod, energiatakarékos készulékeiket. Az
eddig csupan Japanban és Amerikaban hodité iranyza-
tot mostanra Nyugat-Eurdpa orszdgaiban is megismer-
hetik. 6. abrankon mi is bemutatunk egy napelemekraél
taplalt Grundig tv-készuléket. A kis fogyasztasu, 37 cm-
es képatloju szines tv-készuléket a hordozhatd napelem
energiataroldjanak kimenetéhez kell csatlakoztatni.
A lapos kézitaska nagysagu borondben elhelyezett,
szétnyithatdé napelempanelhez egy univerzalis tapegy-
ség tartozik, amely 10...30 V-os egyenarambol
80...260 V-o0s, b0/60 Hz-es valtakozd aramot allit el6.
A transzverterrel mikodo6 egységhez egy tartalékakku-
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muléator is tartozik. A gyakorlati alkalmazas soran tapasz-
talhatd, hogy Ot-hat oranyi intenziv napsutés utan to-
vabbi ot-hat 6ranyi tartalékaram keletkezik, amelyrél —
mint aramforrasrél — még tovabbi négy oran at Gzemel-
tethetd a 15...20 W é&ramot fogyasztd kis készulék
(nemcsak tv-vevd, hanem radié vagy magno is).

e Univerzalis tv-késziilék
a Blaupunkttol

A Blaupunkt cég nemrég mutatta be és 1988-t6l soro-
zatban gyértja a 7. abran lathato szines, nagy képernyds
tv-készulék—képmagnéd kombinaciot. A digitalizalt
aramkord vevdkészulék (tipusjele MV 70-78) 70 cm
képatloju szines képcsovet tartalmaz. A beépitett pro-
cesszornak koszonhetéen szamos tobbletszolgaltatast
nyujt a képmegjelenitésben. Igy pl. a beprogramozott
vételi csatorndk kozul egy mindig megjelenithetd a teljes
képfellleten, mialatt a kép jobb felsd sarkaba felvaltva
bekeverhetdk az egyéb vételi csatornak kicsinyitett ké-
pei is. A beépitett képmagno lejatszott mdsora is ugyan-
igy bekeverhetd. A Hi-Fi sztereohangl képmagno tipu-
sa: RTV—-4b4. A szolgéltatdsok maésik kore a képmagnos
felvételek készitése és a misorok megtekintése. igy pl.
az el6re programozott misor szalagra rogzitése mellett
barmely mas csatorna mlsora nézhetd, az egyéb progra-
mok bekeverési lehetdsége mellett. Az infrasugaras tav-
szabéalyozéval mind a tv-vevdnek, mind a képmagnbdnak
minden Uzemmoddja programozhato. Teletextvételre al-
kalmas véltozatban is készitik.

e D2-MAC dekoder
a Loewe cégtol

A nyugat-németorszagi Loewe cég 1987 6szén mutatta
be a kereskedelmi célra gyartott és rovidesen forgalom-
ba kertuld D2-MAC dekoderét, amely egyszer( modon
beépithetd az 1986 utan készitett tv-készulékeibe (8.
abra). A kozvetlensugarzd miholdak adésainak vételé-
hez szukséges kiegészitd berendezéseket szinte minden
nagyobb eurdpai elektronikai gyar elkezdte mér gyarta-
ni. Az eurépai miholdas mdsorszdrd szolgélatok a ter-
vek szerint nem a hagyomanyos PAL vagy SECAM
rendszerben sugarozzak majd adésaikat. Erre a célra
eredetileg az igen kedvez6 tulajdonsagokkal rendelkezd
C-MAC rendszert fejlesztették ki. Ennek médositott val-
tozata, a viszonylag kis savszélességl vételi csatornak
igényének megfelel6 D2-MAC rendszer, meg ennél is
esélyesebbnek latszik, és ezért dontottek Ggy a gyartok,
hogy e rendszer szerint fejlesztik ki mGholdvevo készilé-
keiket. Ennek jegyében egész sor (] aramkort és részegy-
séget készitettek mar el vagy gyartanak sorozatban.
A Loewe cég mindossze 400 DM é&ron kivanja forga-
lomba hozni a 8. abran lathatd dekodert. Ugyanezzel az
egységgel szdmos U] tv-készlléket is piacra dobnak,
amelybe beépitik ezt. A vevd tobbi, a tv-készlléken
kivuli része (a tulajdonképpeni maholdvevd berende-
zés) kb. 2000 DM-ba fog kerdlni.

VIDEOTECHNIKA

A D2-MAC dekoder kapesan annyit sziikséges megje-
gyezni, hogy kozponti része egy, az ITT cég altal kifej-
lesztett VLSI aramkor. A D2-MAC mint atviteli norma a
videojelek esetében a vildgossagjel és a szinjelek id6-
osztasos multiplex atvitelén alapul — ezt jelzi a MAC
rovidités is, ami a Multiplexed Analogue Components
elnevezésbdl szarmazik — emellett a digitalisan kodolt
hang- és szinkronjelek, ill. egyéb adatjelek atvitelét teszi
lehetove.

o

rjedoben

= o FF

az , orias képcso”

Igaz ugyan, hogy mar a korabbi években is taldlhattunk
néhany cég gyartméanykollekcidjdban olyan vevdkészi-
léket, amely az atlagostol eltérd, szokatlanul nagy mére-
td szines képcsovet tartalmazott, szélesebb korben
azonban csak 1987-ben kezdett elterjedni a nagy kép-
csoves televizid. Az A&tlagosnal nagyobb képcsovek
azok, amelyek elérik, vagy meghaladjak a 70-72 cm-es
képatlot. Az in-line rendszerl képcsovek elbéllitadsadban
egyre nagyobb aranyt képviselnek a szupersarkitott,
szogletes képcsovek, amelyek a képerny&fellletet is no-
velik.
A Sharp cég 1988-16! kezdi forgalomba hozni Eurdpé-
ban az SV-2877S tipuslu készulékét (9. abra), amely
70 cm-es képatldojl, szupersarkitott képcsovet tartal-
maz. Az 6rids képcsovel készitett tv-készulékeknél szinte
magatol értetdédd, hogy hangéatviteli rendszerik sztered.
Ennek kétféle megoldasi forméja terjedt el. Az egyik —
mint azta 9. dbran is latjuk — a készulék dobozéaba épitett
kétoldali hangsugéarzd rendszer, a méasik az a megoldas,
amikor a vevohoz kulsé hangdobozok csatlakoztatha-
tok.

Csabai Daniel
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7. abra.
Egybeépitett szines tv és
képmagné a Blaupunkt cégtdl

8. dbra. A

A Loewe gydrtmanyu D2-MAC
dekoder fényképe. Az alig
nagyobb, mint tenyérnyi méretd
késziilék az egyik legfontosabb
kiegészité egység

a tv-késziilékekhez, a kézvetlen-
suggrzo miaholdak adasainak
vételéhez

9. abra.

A Sharp cég eurdpai gyarabdl
kerlil ki ez a legujabb, 70 cm-es
képatléju, szupersarkitott
képcsévi tv-vevé. Tipusjele:
SV-2877S8

Video-expressz 9
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BOLLA GYORGY-
GYENGO ISTVAN

Merre
| St
a SONY?

1987. oktober 19. és 24. kozott a SONY cég — bécsi képviselete
(Center Technische Handelsges. m.b.H. Wien Austria) és az MTA
Mdszerlgyi és Méréstechnikai Szolgéalata szervezésében —
bemutatta Budapesten legljabb videokészulékeit. Ez(ttal

— a régebbi kiallitdsoktdl eltéréen — az Uj videokészllékek
szélesebb skaléja kerllt az érdekl6dbk elé. A szokdsos kommersz,
ill. amatér céld (consumer) készllékeken kivil a félprofesszionalis
rendszerek és a professzionalis utbmunkélati stidié berendezései
alkottak a kiallitds anyagéat. Ezen talmenden a legkorszer(ibb
technikardl, a digitélis képmagnoroél és a digitalis hangmagnorél
bemutatdval egybekotott eldéadést hallgathattak meg az érdekl6dd
szakemberek.

Az itt kovetkez6 cikkben a kiallitashoz kapcsolddva a SONY
professzionalis és félprofesszionélis Ujdonségait, majd — az amatér
cell keszulékek kategoéridjdban — a Video 8 rendszer(l készulékek
teljes valasztékat ismerteti Bolla Gyorgy a Kutatofilm és
Videotechnikai Féosztaly vezetdje, ill. Gyengd Istvdn

a Videotechnikai Osztaly vezetdje.

U-matic
képmagnok

Az elmult néhany évben a U-matic
technika két fé iranyba kezdett
fejlodni. Ipari és intézményi cé-
lokra kifejlesztették az olcsobb,
un. félprofesszionalis késziiléke-
ket, amelyek Low Band mddban
miikodtek. Professzionalis célok-
ra késziltek a High Band késziilé-
kek.

A U-matic rendszerek mellett
azonban megjelent a piacon a %2”
szalagszélesseggel dolgozd Beta-
cam rendszer 1s. A Betacam rend-
szerben alkalmazott 1) rogzitési
mod (component recording) pedig
jelentds mindségjavulast hozott, s
ez komoly kihivas volt a U-matic
technika szamara. A valaszlépésre
sem kellett sokat varni: kidolgoz-
tak a U-matic SP (superior perfor-
mance) rogzitési rendszert. A rog-
zitési rendszerben végbement leg-
fontosabb valtoztatasok a kovet-
kezok:

A vilagossagjelek rogzitésére
hasznalt frekvenciatartomany fol-
jebb tolodott az 5.6...7,2 MHz
savba: Ezzel megnovelték a viz-
szintes iranyu felbontast 300 sor-
ra, mivel a rendelkezésre allo sav-
szélesseég is novekedett. Valtoztak
a vilagossagjel és a szinjel szétva-

1. dbra.

Az U-matic Low Band, High Band
és SP rendszerek
frekvenciakiosztisa

PAL LOW BAND

\

Loket=16 MHz

Szinjel Vildgossagjel
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2. abra.
A VO-9600P U-matic képmagné
elélapja és hatlapja

lasztasat végzé aramkordk és a
zaj, ill.  dropoutkompenzald
aramkorok. A szinjel rogzitésénél
csak a savszélesség valtozott, a vi-
vofrekvencia ugyanaz, mint a
High Band rendszernél — igy biz-
tosithaté a kompatibilitas. Az
egyes rendszerek frekvenciakiosz-
tasat az 1. abra mutatja. A kialli-
tason is bemutatott VO-9600P
U-matic képmagnoé leglényege-
sebb tulajdonsaga, hogy Low
Band, High Band és SP modban
is ilizemeltethetd. Az SP iizem-
modhoz az erre a célra kifejlesz-
tett KSP kazettakat kell hasznal-
ni. Ez az lizemmod csak ezzel a
kazettaval aktivizalhaté. Az SP
rendszer eldnyei kozé tartozik a
hang min6ségének javulasa is (a
hangcsatorna beépitett Dolby zaj-
csOkkentdovel rendelkezik).
A fentiek alatamasztasara néhany
jellemz6 adat:
vizszintes felbontas:

300 sor SP moéd

260 sor High Band moéd

250 sor Low Band mod
jel-zaj v1szony (kép):

46 dB szines tizemmod
jel—zaj viszony (hang):

50 dB High Band, Low Band

52 dB SP mod

70 dB SP mod + Dolby.
A hang ki- és bemenetekre szim-
metrikus XLR csatlakozokkal
csatlakozhatunk, aminek elonyei
nyilvanvaldéak az eddig alkalma-
zott aszimmetrikus megoldassal
szemben. Az 0sszes VO-9000 és
VO-7000 sorozatu késziiléket RS
232 C-n keresztiill szamitogéppel
vezérelhetjiikk, ha egy illeszto-
(interfész- )kartyaval egészitjiik
ki. Ahhoz, hogy a rogzitett anyag
barmely része cimezhetd legyen,
kialakitottak egy frame code (kép-
azonositd kod) rendszert. Ez tu-
lajdonképpen egy hat szamjegyes
kod, amellyel minden képkockat
meg lehet jelolni. A frame code a
fliggodleges kioltojel ideje alatt a
tizenhetedik és a tizennyolcadik
tv-sort foglalja le. Az ezzel a kod-

3. dbra.

Az RS§-232 C interfészkartya az
FCG-700 képazonosito
koédgenerator és az RX-707
automatikus keresésvezérlé
egység tarsasdagaban
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4. dbra.

A beépitett idéalap-korrektorral
rendelkezé BVU-950 P U-matic
szerkeszté képmagno

dal ellatott felvétel barmelyik kép-
kockdja cimezhetdvé valik, igy a
szamitogéppel kiegészitve alkal-
mazni lehet interaktiv videorend-
szerekben.

A U-matic rogzitok koziil az igazi
»slager” a BVU-950 P képmagno
megjelenése. Ez a késziilék High
Band és SP modban miikodtethe-
t6 szerkeszt képmagno. Ez az el-
s6 olyan U-matic kesziilék, ame-
lyik beépitett idoalap-korrektor-
ral (TBC=time base corrector)
rendelkezik. Ezzel megoldodik a
képmagnobol kijovo jel iddalap-
stabilitasanak kérdése, és a kime-
né jel keverhetévé valik, ha a
rendszer referenciajelével szinkro-
nizaljuk. Tovabbi kényelmet je-
lent a szintén beépithetd Time
Code Generator/Reader kartya
alkalmazasa. A BVU-950 termé-
szetesen a broadcast késziilékek-
nél megszokott Osszes szolgalta-
tassal rendelkezik, beleértve a két-
fajta SEARCH iizemmodot
(JOG, SHUTTLE).

Kamerak

A videokamerak kozott igazi uj-
donsag nem volt a kiallitason, no-
ha a CCD képbontoval ellatott
kamerak széles valasztékat lathat-
tuk. (Egy és harom CCD chipes
kamerak a legkiillonb6zobb meé-
retben, sokrétii szolgaltatasokkal,
kiilonféle feladatokra alkalmaz-
hatoan.)

VIDEOTEGHNIKA

>

7. dbra.

Az UP-811 (bal) és az UP-701
(jobb) video-gyorsmasolé (Video
Graphic Printer) a kivdlasztott
videofelvételrél papirképet készit.

5. abra.

Egy pillantas a DXC-3000P tipusu
CCD-s kamera belsejébe. A kép bal
felsé sarkaban a tokozott CCD
képérzékelé chip lathaté.

6. abra.
Egychipes CCD-s SONY szines
kamerdk zart lancu rendszerekhez
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Videofelvételrol
papirképet készito
berendezések

A videotechnika alkalmazasaval
kapcsolatban szamos teriileten je-
lentkezik igény arra, hogy a video-
felvételekrol papirkép késziiljon.
Erre a célra kifejlesztették a Video
Graphic Printereket (videokép-
nyomtatokat). A SONY ajanlata-
ban két, fekete-fehér papirkeépet
készitod tipust talalunk.
Az UP-701 késziilék 10 s alatt
készit egy papirképet. A kép mé-
rete: 142 x 105 mm. A nyomtatott
képelemek szama 512 x 253 pont.
A késziilek 32 vilagossaglépcsot
tud megkiilonboztetni, és egy fél-
képet tarolé6 memoriaval rendel-
kezik. Az UP-811 késziilek fel-
~ bontasa max. 640 x 582 pont, 64
vilagossaglépcs6t tud megkiilon-
boztetni, és keét félképet tud ta-
rolni.
Egyéb hasznos szolgaltatasai:
— Monitorkimenet, amelynek se-
gitségével a nyomtaton a fényerd
és a kontraszt konnyen beallitha-
to, igy a nyomtatott kép mindig
megfeleld mindségi lesz.
- Pozitiv-negativ forditas, a kép
feher és fekete részei megcserélhe-
tok.

A DVR-1000
digitalis képmagno
a DVPC-1000
processzorral

A videojelek digitalis rogzitése
nem til hosszi multra tekinthet
vissza. A hetvenes évek elején kez-

dodott a digitalis képmagnok fej-
lesztése. Az 1979-ben Montreaux-
ben tartott videokiallitdson mar
harom nagy gyarto, az Ampex, a
Bosch és a SONY is bemutatott
digitalis jelek rogzitésére alkalmas
képmagnot. Ezek utan keriilt elo-
térbe az az igény, hogy szabva-
nyositsak a digitalis videojelek
rogzitési rendszerét.

Merre tart a SONY? 13

Az EBU és az SMPTE altal létre-
hozott szakbizottsagok végiil is
1986-ban a CCIR 601 szamu ajan-
lasaban rogzitették a digitalis kép-
magnok legfontosabb paraméte-
reit. A kovetkezo tablazat a jelfel-
dolgozas néhany jellemz6jét mu-
tatja:

Szinkiilonbségi jel

VIDEO Vildgossagjel

mintavételi frekvencia 13,5 MHz 6,75 MHz
savszélesség 5,75 MHz +0,1 dB 2,75 MHz +0,1 dB
kvantalas 8 bit mintanként 8 bit mintanként
jel—zaj viszony 56 dB 56 dB

aktiv mintak/sor 720 360

aktiv sor/félkép 300 300

AUDIO

mintavételi frekvencia 48 kHz

savszélesség 20 Hz...20 kHz +0,5 dB

kvantalas 16 bit/minta

dinamika 90 dB

A digitalis rogzitésbol kovetkezo-
en a képmagno alkalmas 625 so-
ros, 50 Hz-es PAL, ill. 525 soros,
60 Hz-es NTSC jelek rogzitésére
egyszeril atkapcsolassal.

A szabvanyositas soran rogzitet-
ték azt is, hogy a digitalis képmag-
no kazettaval dolgozik. A kazetta
haromféle méretben késziil, és
kétféle vastagsagu szalagot hasz-
nal. Ebbdl adoéddan kiulénbozé
rogzitési idétartamokat tesz lehe-
toveé 11 perctol 94 percig. A szalag
szélessége %4”. Jelenleg a SONY
kétfele kazettat gyart a vastagab-
bik szalag felhasznalasaval, igy a

rrrrrr

76 perc.

A kazettan a videojel rogzitése
mellett négy digitalis hangcsator-
na jelét lehet rogziteni. A szalagon
rogzitett savok kiosztasat a 9. ab-
ra mutatja. Az idokod (longitudi-
nal time code) savja és a CTL sav
a szalag alsé szélén talalhato.
A digitalis hang- és videojeleket a
forgofejek rogzitik. A hangsav a
szalag kozepén helyezkedik el és
négy szektorbol all. Mindegyik
szektor egy-egy hangcsatornanak
felel meg. A videosavok a hangsav
két oldalan helyezkednek el egy-
egy videoszektor formajaban. Az
525 soros, 60 Hz-es rendszerben
20 szektor alkot egy félképet, mig
a 625 soros, 50 Hz-es rendszerben
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kozatos bovités lehetdséget. Alap-
felépitésben egy billentyiizetet
(keyboard), egy monitort és egy
keretet (rack-) tartalmaz. A meg-
¢pitendé rendszertdl fiiggben a
kovetkezo kartyakat lehet csatla-
koztatni:

BKE-904

9 poélusu tavvezérld csatlakozok-
kal ellatott illesztoegység ; ezzel le-
het a BVU, BVH, BVW sorozatu
SONY képmagnokat az editald-
val 0sszekotni. Egy illesztékartya
két képmagno vezerlését biztosit-
ja.

VIDEOTECHNIKA

BKE-911

Parhuzamos illesztéegység hang-
és videokever6hoz. Ez a kartya a
SONY BVS-500, ill. a Grass Val-
ley GVG-50 CV tipusu késziilé-
kek vezérlésére alkalmas.

BKE-912

Soros illesztdegység videokeve-
rokhoz. Az alkalmazhato készii-
lek: GVG-100/1680.

BKE-915

Soros illesztoegység videokevero-
hoz, a SONY SEG-2550 E-file keé-
sziilék vezérlésére.

A szalag haladdsi irdnya

Ll Z iz

¥ AV AT oLl

Analdg hang: of“f g

sav S ge\, 5“

%Vrdeoszekmr

(o9 000 000 -

— e 1Y

M Hongszek!orok
_/‘ﬁ:’eoszekror CTL sav

‘L.! Vi v L 2Ll

= e — — N /dbkod savja
8. 4bra. 9. Gbra. A 10. &bra.

A DVR-1000 digitélis
képmagnobél és a DVPC-1000
processzorbél allé rendszer a vilag
elsé digitalis kazettas képrogzitéje

24 szektor egy feélkép. A szalag
fels6 szelén egy analog hangsav
talalhato.

— a szalag haladasi sebessége

286 mm/s
—a fejdob fordulata 150/s
— a fejdob atmérdje 75 mm
— az irassebesség 35,34 m/s

A digitalis processzor megfeleld
hibajavitdo kodrendszerrel miko-
dik. Ez lehetové teszi a veéletlen
zajok, dropoutok, kiolvasasi hi-
bak okozta kiesd informaciok
helyreallitasat.

A BVE 900
editalorendszer

Az utomunkalati studidk nélkii-
16zhetetlen eszkéze az editalo-
(szerkesztO-) rendszer. A kovetke-
zOkben bemutatott késziilék meg-
felel mindazon kovetelmények-
nek, amelyek a professzionalis
technikaban az editaloberende-
zéssel kapcsolatban felvetédnek.

Az editalo felépitése kartya rend-
szerl, ez magaban hordozza a fo-

A digitalis kazettas képrogzité
sdvkiosztasa

A BVE-900 editaléorendszerhez
tartozo billentyidzet és monitor

v




BKE-916

~ Parhuzamos illesztéegység hang-
kever6hoz. Vezérelheté késziile-
kek: SONY MXP 29/MXP-2000.

BKE-902

PAL color framing detektor, refe-
rencia-videojel fogadasara.

A BKE-904 kartyakbol maxi-
mum harom csatlakoztathato, te-
hat az editaloval hat képmagnot
lehet 0sszekabelezni. Az egyideji-
leg vezérelhetd képmagnok sza-
ma: négy (harom bejatszo és egy
rogzitdé tizemmodban). A csatla-
koztatott hat késziilek. koziil
szoftveren keresztiil lehet definidl-
ni, hogy melyik késziilék legyen a
P,, P,, P, bejatszo, ill. rogzito.
Az ismertetett kartyafelépitésbol
- is latszik, hogy az editalo alkal-
mas az egyszerl bejatszo-rogzitd
. rendszertdl a legbonyolultabb —
. harom bejatszo-, rogzité-, hang-
és videokevero rendszer vezérlése-
re is (11. abra).

Természetesen az editalonak van
RS 232 C illesztécsatlakozoja,
ezen keresztiil lehet adatokat ki-
és beolvasni (pl. EDL: edit lista).
A beépitett EDL memoria 128
editalasi pont adatait tudja tarol-
ni, és ezek alapjan a miveleteket
automatikusan vezeérli.

A harom bejatszoképmagno mel-
lett az AUX-1, AUX-2 bemene-
teken az editalo két tovabbi video-
jelet is elfogad (pl. kamerakép) az
editalashoz. A berendezés harom
altalanos felhasznalasu (GPI) ve-
zérlokimenettel rendelkezik.
Ezeknek az idozitése az edit lista
készitésekor beallithato (kilonfé-
le eszk6z0k indithatdk, pl.: diave-
titd, filmatiro). Automatikus fel-
irateditalasra  hasznalhaté a
SONY SMC 70 mikroszamitogép
és a Q-manager szoftver segitsége-
vel.

A bejatszoképmagnok és €lo jel-
forrasok video- és hangjeleit nem-
csak egyszeriien vagni lehet egy
adott pillanatban, hanem a meg-
felelo illesztokartyakon keresztiil

Merre tart a SONY? 15

a hozza kapcsolt videokeverot és
audiokever6t is lehet vezérelni.
Azt, hogy a videokeverdvel mi-
lyen effektet milyen hosszu ideig
kivanunk a vagasi pontban elérni,
szintén az edit listan kell meghata-
rozni.

A rendszer felépitéséhez sziiksé-
ges, hogy az Osszes bejatszo kép-
magno iddalap-korrektoron ke-
resztiil kapcsolodjon a videokeve-
r6 bemeneteire. A rendszer fontos
eleme a kozponti szinkrongenera-
tor és a szétosztderdsitd, ennek
kimeneteir6l kell referenciajelet
adni az Osszes iddalap-korrektor-
nak, a videokever6nek, az editalo-
nak.

Az editalohoz kiilonféle 12", 34" és
17-os képmagnok kapcsolhatok.
DT funkcioval rendelkezé kép-
magnokkal — 1...+ 3-szoros lejat-

szasisebesség-tartomanyban  le-
hetséges az editalas.
Az editalashoz referenciaként

hasznalhaté a CTL jel vagy az
idékod (LTC, VTTC), ill. ezek
barmilyen kombinacidja.

11. dbra.
A BVE-900-zal vezérelhetd
rendszer felépitése
e CPD-121
= W=
/ . ; oo D BVE-900
1. lejatszo _magno oo B . ? 3
S===] @ billentyuzet J
BVU/BVW/BVH
Videojel
i Felvevo magno
2.lejatszo magno BVE -900 S—
elektronika
BVU/BVW/BVH
Videojel
Videojel SEG-2550 ——
tdeojel
T— GVG-100 J
Hangjel MXP-29 Hangjel
MPX-2000
3. lejatszo magné
Hangjel
BVU/BVW/BVH Videojei
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Video 8 rendszerii
késziiléekek

A SONY cég elsok kozott kezde-
meényezte egy kis méreti, a techni-
ka jelenlegi szintjén megvalositha-
to és egyben jo eredménnyel bizta-
to uj képrogzitési rendszer — a Vi-
deo 8 — vilagszabvanyszintii kidol-
gozasat. A SONY nagy erovel vett
részt ebben, majd a megvalodsitas-
ban is oroszlanrészt vallalt. Két év

VIDEOTEGHNIKA

alatt mennyiségét és valasztékat
tekintve egyediilalldan gazdag ki-
nalattal jelent meg a piacon.

Bar a kovetkezOkben ismerteten-
do késziilékek kivétel nélkiil meg-
tekinthetok — sot kiprobalhatok —
voltak a korabbi €s a mostani bu-
dapesti és vidéeki kiallitasokon, a
valaszték olyan gazdag, hogy az
eligazodas meglehetésen nehéz.
Attekintésiikkel a tajékozodast
szeretnénk segiteni.

A késziiléekek részletes adatait az
1. és 2. tablazat tartalmazza.

1. tablazat
Video 8 kamera-képmagndk (camcorderek) miszaki adatai
CCD-V8E
CCD-VBAF CCD-V100E é:é"’[?__m%EE CCD-V30E . CCD-V50E CCD-V90E
CCD-V7AF
Képatalakito: %"-0s CCD
RGB szrével
S standard: 291 000
képpant g S S 5 S S P
P precizids: 440 000
képpont
Erzékenység (ha f=1,4), 22 17 25 12 13 7
Ix
Blendekorrekcid +1,5 blende + folyamatos - +1,5 blende +1,5 blende + folyamatos
Objektiv motoros motoros, valt. seb. fix kézi motoros motoros
F=12..72 mm F=12...72 mm F=15 mm F=12.30mm F=12..72mm F=12...72 mm
MAKRO MAKRO MAKRO MAKRO MAKRO
Sz(réatmérs, mm b2 b2 - 46 46 46
Autofékusz (automatikus
élesség-allitds) TCL ob-
jektiven keresztil, IR
infravords IR TCL - IR TCL TEL
Szinhémérséklet beéllitasa
K kézi (3200 K/5800 K) K/A K/FA K IK/FA K/FA K/FA
A automata, FA folya-
matos automata
Keresd tipusa
E elektronikus, O optikai = EQ.7" 0 EOQ7" EQZ" E 07"
Szamlalo X valos idejl - - - valos idejl
-Inzert (beillesztd) felvétel
lehetdsége X X - - - -
Bemeneti csatlakozd 24 pol. 24 pél. - - - -
Kimeneti csatlakozé 24 pol. 24 pol. - RCA RCA RCA
Filhallgat6-csatlakozo 3,5 jack 3,5 jack - - - 3,5 jack
Tavvezérl6-csatlakozd 5 pol: L 5 pol. L - - - 5pol L
Mikrofon/mikrofontap-
csatlakozo 3,6/2,5 jack 3,6/2,5 jack - 3.5 jack 3,5/2,5 jack 3,5/2,5 jack
Tapfeszlltség, V 6/8.5 6/8,56 6/8,5 6/8,5 6/8,5 6/8,5
Teljesitményfelvétel, W 7.7 74 52 7 T3 6,3
ElSirt mdkodési helyzet - - F F F F
F flggdleges
Méretek SZx M x H, cm 12,6x19,1 %36 9,8x19,6x36,6 107 XT0,9%x216' 13x156x23,7 "13x167%x291: 99x13,7x25,7
Suly (akkumulatorral, ka- .
zettaval), kg 2,6 26 1.37. 1.7 1.8 1.3
Tartozékok (eredeti cso-
magoléasban)
vallszij X X X X X X
tolté AC-P85E AC-P8BE AC-P85E AC-P88E AC-P88E AC-V33
akkumulator NP-22- NP-22 NP-22 NP-22 NP-22 NP-55, NP-77
akkutolté adapter BCA-85E BCA-80 BCA-85E BCA-70 BCA-70 -
RF adapter RFU-86/87E RFU-87 - RFU-88E ° RFU-88E RFU-89E
antennaatkapcsolo ANS-37 ANS-37 - ANS-37 ANS-37 ANS-89E
antennakabel (2 db) X X - X X X
kazetta P5-15 ; P5-15 P5-30 P5-15 P5-15 P5-15
litiumakku (6ra/memo-
ria) - X - - - -

Az x jel a tartozék, ill. a szolgaltatas meglétére utal.
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2. tablazat
Video 8 képmagndk miiszaki adatai
EV-S600ES EV-S650PS EVO-510P
EV-C8E (csi"i‘lzj"éfsié) E&:ﬁggg IE‘S: EV-S700ES EV-S850PS (félprofesz-
(PCM hang) (PCM hang) szionalis)
Szabvéany PAL PAL PAL PAL PAL/SECAM PAL
PAL/SECAM
Forgofejek szama,
video/torl6 21 21 2/1 2/1 4/1 2/
Tuner E2-S20 E2-520 E2-520
(vételi sdvok) /program- E21-68 E21-68 E21-68
szam - - 30 30 30 -
Bemenetek, 24 pol. RCA/RCA 21 pol. SCART —/RCA, ill. RCA/RCA, BNC/RCA
video/audio/PCM spec. 21 pél. SCART ill. 21 pol.
SCART
Tavvezérl6-csatlakozé 5pol L - S - L, S in/fout 3,5 jack P
RF kimenet adapterrel adapterrel E30-39 E30-39 E30-39 rendelésre
Fulhallgatd-csatlakozo ¥ — - - 3,6 jack .3,5 jack -
Mikrofon/fllhallgaté csatl. —-/3,5 jack 3,6/3,5 jack
Beépitett PCM processzor - — — van van =
Hangfelvétel FM - FM FM/PCM FM/PCM FM
Kilsé processzorral PCM - - PCM - - PCM
hang s
Processzor mintavételi fr.,
kHz - - - 31.25 31.25 -
Kvarcéra/timer bedallitasi - - 4/3, 6/1 6/3 6/3
lehetGsége, alkalom/hét
Hangatviteli sav, Hz - -~ - 20...15 000 20...15 000 -
Nyavogas kevesebb, mint - - - 0,005% 0,005% -
(RMS)
Dinamikatartoméany - - - 88 dB 90 dB -
Teljesitményfelvétel
220V + 10% 50/60 Hz 29 W 29W 31/27 W 44 W 30/33 W 22 W
Méretek SZx M x H, cm 18x 7.2 %17 18x89x17 35,6 x8x%x39,3 35,6x9,6x39 43 x8,9x33 35,5 % 86 x 340
35,6x8,56x37
Saly, kg 16 1.3 6 1.3 423 6,2
Tavvezérld tipusa (infra) - - RMT-409 RMT-405 RMT-439 RMT-412
RMT-419 RMT-425
Tartozékok (eredeti cso-
magolasban)
RF kéabel (RK-7411 ti-
pus() 2 2 1 1 1 1
tavvezeérl6 + elemek - - X X X X
RF adapter RFU-85 RFU-88 = = = =
antenna valasztokapcso-
16ja ANS-33 ANS-37 - - - -
antennacsatlakozo EAC-24 - - - - -
akkumulator NP-22 NP-22 - - - =
halozati tdpegység ACP-85 ACP-88E - = = =
akkutdlté adapter BCA-85 BDA-80E - - - -
Kazetta - P5-15 - - - -
Az x jel a tartozék, ill. a szolgaltatas meglétére utal.
mindharom tipus egyforman ren- mikrofonnal kikiiszobolhetd.

Kamera-képmagnok

CCD-V8, CCD-V8AF,
CCD-V7AF
CAMCORDER

Ezek a SONY kamera-képmagno
csalad legels6 tagjai. A CCD-V8
meég kézi tavolsagbeallitassal mi-
kodik, a CCD-V8AF pedig olyan
automatikus ¢lessegallitassal,
amely kikapcsolhato. A CCD-
V7AF csupan abban kiillonbozik
a CCD-V8AF-tol, hogy nincs vi-
deo/audio bemenete, tehat egy
masik képmagnoérol nem tud fel-
venni. A tovabbiakban ismerte-
tésre  keriild tulajdonsagokkal

delkezik.

A kamera CCD képérzékelovel
miikodik, amely 291 000 képele-
met tartalmaz. A fehéregyensuly
beallitasara szolgalo kapcsolo ket
fix értékre (napfény/mifény) allit-
haté, vagy automatikus egyen-
sulybeallitast biztosit. A blende
automatikus miitkodésii. Szélsose-
ges megvilagitis esetén +1,5
blendekorrekciorol egy kapcsold
gondoskodik. Hatszoros atfogasu
motoros zoomobjektiv teszi ké-
nyelmessé a kamera hasznalatat
és okoz egyben bosszusagot is,
mert a zoommotor zaja jocskan
behallatszik a felvételbe. Mindez
zoommikrofonnal vagy kiilso

A fekete-fehér elektronikus kép-
keresé és képkivagas és az élesség-
beallitas ellendrzésén tul a felvett
misor azonnali visszanézéseét is le-
hetéve teszi. A képmagnorész fel-
vételre és lejatszasra egyarant al-
kalmas, valamint INSERT (beil-
leszté felvétel) ilizemmodban is
miikodik.

A késziilek a markolatban elhe-
lyezett akkumulatorral kb. egy
oran keresztiil hasznalhat6. A ha-
l6zati adapter kozvetleniil az ak-
kumulator helyére illesztheto be,
és igy folyamatos hasznalatot biz-
tosit. Ugyanez az adapter 1-1,5
ora alatt feltolti a teljesen kime-
rult akkumulatort.
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A késziilekek tulnyomo tobbseége
normal (SP) és felezett (LP) sebes-
séggel egyarant miikodik. Ez fel-
vetelkor kapcsoloval beallithato,
lejatszaskor a sebességvaltas auto-
matikus. Az LP tizemmod kétsze-
res jatékidot biztosit, ugyanakkor
a kép mindsége szinte alig romlik.
Az LP felvételre nem alkalmas kis
szamu késziilek arrol ismerheto
fel, hogy nincs rajta LP/SP felira-
ta kapcsolo. Szintén ritka, de elo-
fordul, hogy az objektiv nem al-
kalmas kozelfelvételre.

Erdemes figyelni ra, hogy az objek-
tiven olvashato legyen a MACRO
felirat, hiszen ennek hianya vagy

megléte az arat amugy sem befo-

lyasolja.
A késziilékhez kiils6 mikrofon, ill.
filhallgato csatlakoztathato.

A be- és kimenetek részére egy 24
polusu csatlakozo szolgal, vala-
mint egy 5 polusu csatlakozo biz-
tositja az L tipusu tavvezérlés le-
hetoségét. A paranyi RF egység,
amely tartozéka a késziiléknek,
Osszekapcsolasi lehetdséget bizto-
sit a tv-kesziilékkel.

13. abra.

A professziondlis szolgaltatasokkal
rendelkezé CCD-V100E PRO
kamera-képmagno

VIDEOTECHNIKA

12. abra.

A kikapcsolhaté
élességautomatikaval ellatott
CCD-V8AF kamera-képmagné

<

14. abra.
A minimalis beallitast igénylé
CCD-MB8E kamera-képmagnoé

15. abra.

A CCD-M10E kamera-képmagno
stlya teleppel és kazettaval egyiitt
mindéssze 1,37 kg

16. abra.

A CCD-V30E kamera-képmagnd
a felvétel visszajatszasara is
alkalmas

17. abra.

A sok ,.extra” szolgaltatast nyjto,
kénnyen kezelheté CCO-V50E
kamera-képmagné

CCD-V100E PRO
CAMCORDER

Professzionalis felépitésii és szol-
galtatasokkal rendelkezé amator
ceélu kamera-képmagno. Kiilonle-
ges tulajdonsagai:

e 7 szinben miikodo feliratozo be-
épitett karaktergeneratorral,

e fehér FADE IN/OUT,

e 7 szini WIPE IN/OUT,

e automatikus , . kockazas”,

e auto/kézi blendebeallitas,

e lencsén keresztill torténd auto-
matikus €lessegbedllitas, amely
kikapcsolhato,

Tapfesz. kapcs.
Lejatszas

Gyors képkeresés .
Kijelz6 és szamlalé

Szamlal6 nullazasa
Allbkép

Editalas

Felvétel

Insert (beillesztés)

Képtarolas

CCD-V100E
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e folyamatos automatikus fehér-
egyensuly-beallitas,

e hatszoros valtoztathato sebessé-
gl  motoros zoomobjektiv,
amely kozelfelvételt is biztosit,

e elektronikus keresd, amelyben
minden Iényeges informacid
szOvegesen is megjelenik,

e a pontos idd és a datum feliraza-
sa,

e valos idejii szamlalo,

e javitott  képélesség
mozgo téma esetén,

e megnovelt érzékenység,

e kiilsé mikrofon részére tapcsat-
lakozo,

e képkorrektor csatlakoztatasi le-
hetosége.

gyorsan

Ezeken kivil mindazt ,tudja”,
amit a CCD-V8AF.

CCD-MS8E, CCD-M10E
(HANDYCAM)
CAMCORDER

Ennek a két tipusnak csaknem
minden tulajdonsiga megegyezik.
Ezek a mindossze tenyérnyi mére-
tll kamera-képmagnok a vilagon
a legkisebb, képmagnoval egybe-
épitett kamerak. Ezért csak felve-
telre alkalmasak, a rogzitett mi-
sor visszajatszasara nem. Fo jel-
lemzojiik, hogy szinte semmi beal-
litast nem igeényelnek, csupan a
felvételi START/STOP gombot
kell nyomni. Az élesség beallitasa-
ra egy szimbolummal ellatott ha-
romallasu  kapcsold  szolgal.
A masik kapcsolé napfénnyel
vagy mifénnyel készitett felvétel
beallitasat teszi lehetové. Az al-
lando gynajtotavolsagu objektivet

egy toldajtd védi, amely egyben
elektronikusan tiltja a felvetelt,
amig nincs teljesen kinyitva.
A kép jo mindségérdl egy 291 000
elemi képpont felbontasi CCD
képérzékel6 gondoskodik. A kép-
beallitast optikai keresd bizto-
sitja.

CCD-V30E
(HANDYCAM)
CAMCORDER

A HANDYCAM csalad elsé na-
gyobb tudasu tagja. Elektronikus
keresovel és haromszoros kézi
zoomobjektivvel ellatott kamera-
képmagno, amely elodeitdl eltérd-
en a felvétel visszajatszasara is al-
kalmas. F6 jellemz6i: kis méretek,
kevés kezelOszerv, egyszeri mii-
kodeés. Az ¢lessegbeallitas auto-
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matikusan vagy kézzel torténhet.
Ez utobbi esetben egy gomb meg-
nyomasaval automatika hivhatd
segitségiil. A fehéregyensuly beal-
litasa lehet kézi (napfény/miifény)
vagy automatikus (folyamatosan
mik6dd). A késziilék barmely tv-
késziilékhez vagy monitorhoz
csatlakoztathato. Kiviilrél video/
audio jelet nem tud fogadni, ill.
felvenni. Szamlaléja nincs.

CCD-V50E
(HANDYCAM)
CAMCORDER

Kiilonleges szolgaltatasokkal ren-
delkezo, kis méretii, konnyen ke-
zelheté kamera-képmagno. E ka-
tegoriaban a vilagon eldszor tette
lehetdve, hogy egy videokép (pl.
egy felirat) digitalisan tarolhato,
atszinezhetd, majd egy késobbi
felvételre ramasolhato legyen.
Hatszoros motoros zoomobjektiv
MACRO allassal, a datum, és a
pontos ido felirasi lehetdsége, ob-
jektiven keresztiil mikodo auto-
matikus élességallitas, valamint
folyamatosan miukodo fehér-
egyensuly-beallitd automatika te-
szi teljessé a kényelmet. Mindezek
kézzel is allithatdk, a blendeauto-
matikat azonban nem lehet kikap-
csolni, csupan korrekcios leheto-
ség van. A felvett miisor az elekt-
ronikus keresOn vagy barmely tv-
késziilékhez, ill. monitorhoz csat-
lakoztatva a kesziileket, azonnal
visszajatszhato. Kiilsé video/
audio jelet nem fogad, és szamla-
16ja nincs.

CCD- V90E
(HANDYCAM PRO)
CAMCORDER

A CCD-V90E a jelenlegi csucs-
modell a Video 8 kamera-
képmagnok kozott. A vilagon el-
sOként alkalmaz nagyobb felbon-
tasu precizios CCD képérzékelot.
Az eddigi 291000 képponttal
szemben a 440 000 képpont lénye-
gesen jobb képfelbontast biztosit.
Tovabbi kiilonleges szolgaltata-
sai: professzionalis felépités, kis
méretek, egyszeri kezelés; 5 foko-
zatban valtoztathato ,,expozicios
idé6”  (1/2000, 1/1000, 1/500,
1/120, 1/50 s), amely kiilonleges
minéségl zavarmentes alloképet,
ill. lassitast biztosit gyors mozga-

VIDEOTEGHNIKA

18. dbra.
A CCD-V80E kamera-képmagno.
Jelenleg ez a SONY csucsmodell
ebben a kategdriaban.

sok esetén is; hatszoros motoros
zoomobjektiv makroval; kikap-
csolhato élesség-, ill. blendeauto-
matika; datum és pontos id6 fel-
iratozasa; 40%-kal megnovelt ak-
kumulatorkapacitas; valos ideji
szamlalo; elektronikus képkereso,
amelyben a felvett miisor azonnal
visszanézhetd. Természetesen bar-
mely tv-késziilékhez vagy moni-
torhoz csatlakoztatva is vissza-
jatszhatéo a musor. Kiilsé video/
audio jelet azonban nem tud fo-
gadni, ill. felvenni.

Képmagnok
EV-C8 VIDEO
RECORDER

Kiilonlegesen kis méretli képmag-
no, amely felvételre €s lejatszasra
egyarant alkalmas. A CCD-V8 és
CCD-V100 kamera-képmagnok
kiegészitéje. Tunert nem tartal-
maz. Egyarant hasznalhato sajat

akkumulatorral, halézatrol vagy
gépkocsi akkumulatorarol. 24 po-
lusu csatlakozdjan keresztiil fo-
gad video/audio jeleket, ill. csatla-
koztathaté barmilyen tv-készii-
lékhez, monitorhoz, képmagno-
hoz. Ezen kivil fiilhallgatd- és
L tipusu tavvezérlo-csatlakozoval
van ellatva. LP/SP felvételre, ill.
lejatszasra egyarant alkalmas.

EV-P10 VIDEO PLAYER

Kiilonlegesen kis méreti lejatszo
(videoplayer), tehat csak lejatszas-
ra alkalmas. A CCD-V8 ¢és
CCD-V100 kamera-képmagnok
kiegészitGje. Egyarant hasznalha-
to akkumulatorral, haloézatrol, ill.
gépkocsi akkumulatorarol. RCA
tipustt video/audio csatlakozok-
kal rendelkezik, amelyeken ke-
resztiil barmely tv-késziilékre, ill.
monitorra és képmagnora csatla-
koztathatd. LP/SP felvételek le-
jatszasara egyarant alkalmas.
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Video 8

AUTO TRNR PRI TRAB HRAD

19. abra.
Egy igen kis méreti Video 8-as
SONY képmagné: az EV-C8

—
;
I
i
|

20. dbra. i
Az EV-A300 tipusu Video 8 asztali
képmagné |
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21. dbra.

A kivalo kép- és hangmindséget
nytjté EV-8700 képmagné, amely
a PCM processzort is tartalmazza

22, abra.

A PAL/SECAM transzkoéderrel
ellatott EV-A200PS asztali
képmagné, amelynek
szolgdltatasai egyébként
megegyeznek az EV-A300-éval

EV-A300EC
VIDEO RECORDER

A Video 8 asztali képmagnok elsé
generaciojanak tagja. Tuner-
timert is tartalmaz. Csak PAL jel
rogzitésere, ill. visszajatszasara al-
kalmas. Kiils6 PCM processzor
(pl. PCM-EVIO0E) segitségével a
mar korabban felvett miisor uto-
hangosithatd, mikdzben az erede-
ti misorhang is megmarad. A vi-
deo/audio be- és kimenetek 21 po-
lusi csatlakozon talalhatok, a
PCM jel be- és kivitele specialis,
SCART csatlakozon  torténik.
Kozvetlen RF kimenettel barmely
tv-kesziilekre csatlakoztathato.

EV-S600, EV-S700
DIGITAL
AUDIO/VIDEO
RECORDER

A Video 8 asztali képmagnodk els6

10j4 csucskésziiléke.
Tuner-timert, valamint PCM pro-
cesszort is tartalmaz. Csak PAL
jel rogzitésére és visszajatszasara
hasznalhaté. Ezen kivill PCM
utéhangositasra, ill. 6nall6 digita-
lis hangrogzitésre alkalmas. Ez
utobbi esetben 6 savban kiilonle-
gesen jO mindségben sztereohang

felvételére és visszajatszasara ke-
pes. Zajcsikmentes alloképét ké-
penként léptetni lehet, ill, kétsze-
res sebesseégii lejatszasra is hasz-
nalhatd. Tovabbi adatai a mellé-
kelt tablazatban megtalalhatok.

EV-A200PS
VIDEO RECORDER

Az EV-A300 képmagnd utdda,
azzal megegyez$ szolgaltatasok-
kal és tulajdonsagokkal. Lényeges
kiilonbség, hogy az EV-A200PS
tartalmaz egy jOo mindségu
SECAM/PAL transzkddert, és
igy SECAM jelek (tehat pl. a ma-
gyar tv-musorok) felvételére is al-
kalmas. A rogzités PAL szabvany
szerint torténik, tehat az igy fel-
vett SECAM miisor barmely Vi-
deo 8 képmagnon lejatszhato.

EVS-850PS, EVS—650PS
VIDEO RECORDER

A ket tipus minden lényeges tulaj-
donsagaban teljesen megegyezik.
Az asztali késziilékek kozott a Vi-
deo 8 technika jelenlegi csucské-
sziilékei. Kiilonleges tulajdonsa-
gai:

e PAL/SECAM felvételi leheto-
ség (SECAM/PAL transzkodert
tartalmaz);

e beépitett PCM processzor segit-
ségevel utdhangositas, ill. hat
savon sztered digitdlis hangfel-
vetel ;

e kiilonleges mindsegl lassitott-
gyorsitott visszajatszas tobbféle
tzemmodban;

e kivalé mindségii allokep.

Valamennyi ilizemmod tavvezér-

lésrol is iranyithato.

23. abra.
A Video 8 technika jelenlegi egyik
cslicskésziiléke az EV-S650PS

24. abra.
Az EV-S650PS-hez nagyon
hasonlé EV-S850PS

25. dbra.
Az EV-S850PS tavvezérléje

VTRV

EVO-5710P
VIDEO RECORDER

Asztali képmagno félprofesszio-
nalis célra. Kiilonleges szolgalta-
tasai:

e zajcsik- és remegésmentes allo-
kép, amely képenként léptethe-
to;

e P tipusu tavvezérld csatlakozo-
val van ellatva, amely segitsége-
vel max. 150 db késziilék Ossze-
kapcsolhatd, és egy kozos
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RM-S18 tipusu tavvezerlovel
egyszerre vezérelheté pl. kazet-
tamasolas esetén. A szalag vége-
hez érve automatikusan vissza-
cséveél;

e AUTO PLAY ilizemben a visz-
szacsévélés utan lejatszasra kap-
csol; 0000 szamlaloallasnal elo-
re és hatra csévélesnél is auto-
matikusan megall. PCM multi-
csatlakozon at PCM procesz-
szorral Osszekothetd utohango-
sitashoz (csak SP modban).
Tuner-timert és RF egységet
nem tartalmaz, bar ez utobbi
kivansagra beépitheto.

KIEGESZITO
EGYSEGEK TT-V8EC
TUNER-TIMER

A video/audio bemenettel ellatott,
de tunert nem tartalmazo kép-
magnok és kamera-képmagnok
kiegészitdje. (CCD-V8AF;
EV-C8E; CCD-VI00E;
EVO-510P; EVM-9010P)
Tv-misor vételére és a hozza kap-
csolt magnod segitségével annak
rogzitésére szolgal. Gyorsan hoz-
za kell tenni, hogy a SECAM jel
ennek segitségével sem vehetd fel,
csak a SECAM/PAL transzkode-
res gépekkel, azok pedig tunerrel
is rendelkeznek. Igy joszerivel
Magyarorszagon ez az egység
semmire sem hasznalhato. Kivé-
telt képez természetesen a hatar
mentén vagy mitholdrél vehetd
PAL miisor.

PCM-EV10E
PCM-PROCESSOR

Digitalis—analog, ill. analog—digi-
talis atalakitd, az EV-A200PS,
EV-A300EC vagy EVO-510P

26. abra. ;
Egy félprofessziondlis Video
8 képmagné: az EVO-510P

képmagnok kiegészitdje. Azokkal
osszekapcsolva PCM utohangosi-
tast tesz lehetdvé, ill. ilyen hang-
gal ellatott videofelvételek lejat-
szasat biztositja.

EVM-9010P COLOR
MONITOR/VIDEO
RECORDER

22 cm-es BLACK TRINITRON-
os szines monitorral egybeépitett
képmagn6. Nagy mozgékonysa-
got és kényelmet biztosit. Két
NP-1-es akkumulatorral, halo-
zatrol vagy gépkocsi akkumulato-
rar6l egyarant miikédtetheto.
Fiiggetlen monitor be/kimenettel
¢s magnokimenettel rendelkezik.
Igy barmilyen videoforras jele

27. dbra.

Az EVM-9010P szines monitorral
egybeépitett Video 8 rendszerd
képmagné

VIDEOTEGHNIKA

megjelenithetd a monitoron és
egyben rogzitheté a beépitett
magnoval, ill, a magno jele is visz-
szajatszhato. Rovidesen piacra
keriil e késziilék tunerrel ellatott
valtozata, amely tehat tv-musor-
vételre is alkalmas lesz.

RM-E100V VIDEO
EDITING CONTROLLER

A szerkesztOegység segitségével
egy 8 mm-es kamera-képmagno
vagy képmagno és egy masik ka-
mera-képmagnéd vagy barmilyen
mas képmagno egyszerre vagy kii-
16n-kiillon vezérelhetd. A feltétel
mindossze az, hogy a lejatszo-
(player) kesziilek L tipusu, a fel-
vevo- (recorder) pedig L vagy
S tipust tavvezérlo-csatlakozo-
val vagy legalabb CAMERA RE-
MOTE, ill. CAMERA PAUSE
csatlakozasi lehetoséggel rendel-
kezzen. A vagasi pontban a kép
stabilitasat, ill. mindségét a felve-
vOmagnoé tulajdonsagai hataroz-
zak meg. Ha a felvevd Osszetoldo
(hozzaillesztéses) felvételnél hi-
batlanul vag, akkor a felvétel t6-
kéletes lesz. A szerkesztOegység
segitségevel 8 vagas (8 belépési ¢és
8 kilépési pont) programozhato.
A pontok egy adott kazettan tet-
szOleges helyen és sorrendben le-
hetnek. Ertelemszerlien egy adott
vagas kilépesi pontja nem eldzheti
meg a belépési pontot. A kijeldlt
pontok tetszdlegesen modositha-
tok vagy torolhetok.

A szerkesztés utan a PGM PLAY
utasitasra a szerkesztOegység ugy
vezerli a lejatszomagnot, hogy az
a kivalasztott jeleneteket megfele-
16 sorrendben egymas utan le-
jatssza. PREVIEW  utasitasra
csak a vagasi pontok néhany ma-
sodperces kornyezetét ellendriz-
hetjitk az elore kijelolt sorrend-
ben. A PGM EDIT utasitasra a
szerkesztoegység a lejatszo- €s a
felvevémagnot szimultan vezérel-
ve elvégezteti a kivalasztott jelene-
tek megfeleld sorrendben vald at-
jatszasat. A vagas pontossaga
nem definialt, gyakorlatilag meg-
felel annak, mintha kézzel vezérel-
nénk a magnokat.

A szerkesztOegység segitségével .
mindkét késziilék PLAY, FFWD, «
REW, PAUSE, STOP ilizemmoad- ]
nak megfelelden tavvezérelhetd
kiilon-kilon  vagy  egyszerre. |
A felvevé REC iizembe is kap-
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28. dbra.

Editalasvezérlé egység
(RM-E100V) Video 8 rendszerd
képmagndkhoz

csolhato. A kijelzon a lejatszogép
szamlalo allasa lathato. A két ké-
szillek  szamlaloja  kulon-kilon
vagy egyltt lenullazhaté. Ha a le-
jatszo szamlaloja valds jatékidot
mutat, akkor a LAP utasitasra a
szerkesztoegység kijelzéjén leol-
vashaté a megszerkesztett prog-
ram teljes jatékideje.

A szerkesztbegység kiillonbozo ti-
pusu magnokhoz valé illesztését a
késziilék hatoldalan elhelyezett
kapcsolok biztositjak. Az Ossze-
kabelezéshez tartozékkeént szalli-
tott kiillonbozé kabelek allnak
rendelkezésre.

Valamennyi kamera-képmagnora
jellemzé6 tulajdonsagok:

A forgofejek szama 2 video + 1 t6rl6 (a CCD-V90E-nél az

egyik fej DA) Szabvany
Szabvany: CCIR, PAL Csatornak/program
Relativ fej—szalag sebesség 3,1 m/s
Fejdobatméro 40 mm Csatlakozdsok

Szalagsebesség/max. jatékidd
SP: kb. 20 mm/s /90 min
LP: kb. 10 mm/s /180 min

Tartozékok felsorolasa
a teljesség igénye
nélkdil:

Nagy teljesitmeényt akkumulato-
rok, lampak, hordtaskak, specia-
lis tavvezérlok, nagy latoszogl és
tele-elotétlencsék, trukkelodtétek,
szurdok, zoommikrofon, wvallta-
masz, esovédd huzat, kazetta-
gyorscsevelo, gyorstorlok, kis-
filmadapter, tivvezérelhetd forgo-
billené fej, autdéakkumulator-
csatlakozd; a viz alatti felvétel
kellékei: vizmentes tokozasok, vi-
lagitas, akkumulator; labkapcso-
160k, a legkiilonbozobb kabelek.

Fontos figyelmeztetés:

Vasarlasnal célszert elkertilni az
NTSC szabvany szerinti felvevo-,
ill. lejatszokészulékeket, mert Eu-
ropa-szerte a PAL az uralkodd
szabvany. Az ismertetoben kovet-
kezetesen a PAL (vagy PAL/
SECAM) szabvanyu kesziilékek
tipusszamai szerepelnek. E szem-
pontbdl a szamok utan allo betiik
a fontosak, tehat eltérod betlijelzés
eseten legyiink ovatosak. Ameri-
ka és Japan a legnagyobb NTSC
szabvanyt hasznalo orszagok, te-
hat ott kell kiilénosen vigyazni!
NTSC-PAL atalakitasra gyakor-
latilag nincs lehetoség!

A kiegészito egységek

miiszaki adatai

TT-VS8EC TUNER/TIMER

PAL/CCIR B, G, H.

VHF: E2-820; UHF:
E21-68/30 program

75 Q aszimmetrikus antenna be/kimenet
VIDEO IN/OUT 1V, 21 p6lusi SCART
AUDIO IN -6 dBs/47 kQ: 21 polusu SCART
AUDIO OUT -10 dBs/10 kQ

Atcsévélés ideje kb. 4,2 min 24 pol. multicsatlakozd kamera-képmagnokhoz
Mot s e 0...40 °C DC out 8 V/200 mA képmagno részére

EROL IR _ DC out akkumulatorhoz 7,5 V/1,5 A
Tarolasi homeérséklet -20...+60 °C Ora kvarcstabilizalt 24 6ras
A kamera fényszabalyozasi tartomdnya Programozhatosig 3 hétre 4 alkalom

min. érzékenysegtol 100 000 1x-ig Teljesitményigény 50 W
A jo képminoséghez Méretek Szx M xH, cm  35,5% 5,2 33,7
szikséges minimalis fény kb. 300 Ix p

: : Suly, kg 4,5
Hangfelvétel frekvenciamodulalt mono i ) o
Tartozékok tavvezerld (infra)

Utohangositasra altalaban lehetdség nincs, csak némelyik

asztali képmagnoénal.

RMT-402 +elemek, RF
kabel
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PCM-EV 10 E PCM PROCESSOR

Csatornak szdma 2

Mintavételi frekvencia 31,25 kHz
Mintavétel 8 bit, nemlinearis
Atviteli sav 20...15000 Hz
Dinamikatartomany 88 dB

A torzitas kisebb, mint 0,005% RMS

Csatlakozasok
LINE IN -10 dBs/50 k2 (RCA)
MIC IN -60 dBs/kisohmos (3,5 jack)
KIMENETEK -10 dBs/10 kQ (RCA)
filhallgato 0,022...2m W/22 Q, szabalyozhatd (3,5 jack)
spec. SCART a képmagnohoz

Felbontas
Szinhomérséklet

VIDEOTEGHNIKA

270 sor kozépen
9300 K

Video 8 felvevd/lejatszé magnd LP/SP sebességgel

Felbontas
Csatlakozasok

230 sor SP iizemben

VIDEO IN/OUT (75 Q kapcsolhaté) BNC
AUDIO IN/OUT -5 dBs, nagy impedancia, 3,5 jack
MONITOR OUT, VIDEO/AUDIO

Teljesitményfelvétel
Miikodési id6

Suly
Meéretek Szx M x H, mm

AC 40 W/DC 35 W

min. 100 perc 2 db NP-1
akkurol

8 kg (akku nelkiil)
242 x 274 x 327

Teljesitményfelvétel
Meéretek Szx M x H, cm
Suly, kg

Tartozéek

10 W
33,5x%5,2x33,7
3.7

RK-74H kabel

RM-E100 V VIDEO EDITING CONTROLLER

Tapellatas
Teljesitményfelvétel
Meéretek Szx M x H, cm
Suly, g

Csatlakozasok

Tartozékok
5 pol./5 pol. L kabel
3,5/3,5 jack kabel
3,5/2.5 jack kabel
2,5/3,5 jack adapter

DC 6...8 V (a lejatszotol)
0,5W

355x 4% 16

850

Control L (5 pol.)
Kamera-Remote out (3,5
jack)

Control S (3,5 jack)

EVM-9010P COLOR MONITOR/VIDEO

8 RECORDER
Képcso
Szabvany

S Black Trinitron fine pitch
PAL

A Video 8 kazettak
tipusanak jelzése
A konnyebb azonositas érdekében a kazettak jelzése
minden lényeges informaciot tartalmaz:
Betti Elsé szam Masodik szam
5: PAL rendszerhez
6: NTSC rendszerhez
E: vakuumgo6zologtetett
——< rassal késziilt réteg
P: hagyomanyos eljarassal ké-
szilt réteg.

elia-

Pl. a P5-90 jelentése: hagyomanyos eljarassal ke-
sziilt réteg, PAL rendszerhez, 90 perc jatékidovel.
Az NTSC rendszerii késziilekekhez gyartott kazetta-
kat nyugodtan hasznalhatjuk PAL késziilékekben,
de a jatékido a 3. tablazat szerint modosul.

3. téblazat
A Video 8 kazettak jatékideje PAL késziilékekben ’
. Jatékidd Jatékidd
Tipus Nesiagang, RO (SP mod), (LP méd),
um m ; :
min min

P5-60
E5-60 13 75 60 120
P6-90
g 13 80 64 128
P6-120
E6-120 10 106 856 170
P5-90
E5-90 10 112 90 180

T— jatékidd percben SP mod esetén |

|
|

{
i
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Az igen nagy rogzitési strlséggel dolgozd, a szalagmozgatd és
a fejeket forgatd szerelvények igen pontosan szabalyozott,
0sszehangolt mozgasat megkoveteld korszerl képmagndk

mikodése elképzelhetetlen szinkronkovetd szervoaramkorok
nélkal. Mivel ezek tobb funkciot egyesitd, meglehetdsen

bonyolult aramkaorok,

érthetd, hogy a gyartok — mint az

elektronika sok mas teruletén — a méretek csokkentésére,

a funkciok ,suritésére”, a miniaturizalasra torekszenek. Ennek
koszonhetd, hogy ma mar a képmagnokban berendezésorientalt
szervo-1C-ket alkalmaznak. Ezek kozul mutat be roviden két
szervoprocesszort Nemes L4sz/0 cikksorozatanak |. része.

A korszerli kazettas képmagnok-
ban ¢s kamera-képmagndkban a
szalagtovabbito fOtengely- és fej-
dobszerelvények nagy sebességii
forgatasara tébbnyire az igen kis
méreti DD (Direct Drive) moto-
rokat hasznaljak. Ezeket a minia-
tir motorokat chopperelt egyen-
fesziiltseggel taplaljak.

gl

Mivel a forgo fejek helyét barmely
kivalasztott idopontban a fejdob-
szerelvény forgasi helyzete, a sza-
lag helyét pedig a fotengelyszerel-
vény forgasi helyzete hatdrozza
meg, a képmagno szervorendsze-
rének feladata mindkét motor, ill.
az altaluk hajtott szerelvények
forgasi sebességének és fazishely-
zetének nagy pontossagu, a kiva-
nalmaknak megfelelé szabalyoza-

NEMES LASZLO

Szervo-
IC-k kép-
magnokban
Il. rész

sa a szervosegédjelek segitségevel.
Ezek:

a) a fejdobszerelvény forgasi se-
bessegét jellemzo PG impulzusok,
amelyeket a fejdob tengelyére sze-
relt generator szolgaltat;

b) a fOtengelyszerelvény forgasi
sebességet jellemzé FG impulzu-
sok, amelyeket a fotengelyre sze-
relt generator szolgaltat;

¢) a szalag un. CTL (control) sav-

]

+ ]
Seb.

P

'4 ' | \_L/ !’// o
Fazis :

Fejdob- szerelvény i

CTP |

Videojel

Fejdob-szervo-

Fotengely - szervo-
processzor

i .
! = = 1

o |

N

gi —p processzor
- |(felképvaltd '
BRI szinkron- f ' 21N
Jelek)
Fotengely- CTL |
szerelvény L L .I !
FG
L v
—p Seb. —1
: e
Fazis MDA
L

)]

1. abra.
A szinkronkéveté szervorendszer
muakodésének elvi vazlata
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tipusu IC belsé felépitésének
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jara felvett, a bemend videojel
képvaltasi frekvenciajanak megfe-
lelo 25 Hz-es jel, amelyet leolva-
saskor (lejatszaskor) a fotengely-
szerelvény forgasi fazishelyzeté-
nek szabalyozasara hasznalunk
fel;

d) az in. REF 25 impulzusok
(25 Hz-es referenciajel), amelyet
egy kristalyvezérelt oszcillator jele
frekvenciajanak osztasaval nye-
riink, és a fizishelyzet szabalyozo-
korében mint referenciajelet hasz-
nalunk fel;

e) a CTP (Cylinder Tach Pulses)
jel, amelyet a fejdob tengelyére
szerelt kettos jeladd allit elo
(25 Hz). Ez egyrészt segédjelként
szolgal a fejdobszerelvény forgasi
fazishelyzetét szabalyzé aramkor
szamara, masreszt igen fontos fel-
adata a két videofej kapcsolgatasa
az egymas utan kovetkezo félke-
peknek megfelelden.

A képmagnok szervorendszerei-
nek milkddése nagy vonalakban a
kovetkezo:

Rogrzités (felvétel) izemmodban a
rendszer a PG jel, a CTP jel és a
(videojelbol nyert) kiilsé kép-
szinkronjel felhasznalasaval sza-
balyozza a fejdobszerelvény for-
gasi sebességét es fazishelyzetét, a
CTP jel egyuttal a videofejek at-
kapcsolasanak feladatat is ellatja.
Ezen kiviill a szalag CTL savjan
felvetelre keriil az adott Osszetett
videojel képszinkronimpulzusai-
nak megfeleldé 25 Hz-es jel.
Leolvasas (lejatszas) iizemmod-
ban ezzel szemben a fejdobszerel-
vény forgasi fazishelyzetének sza-
balyozasahoz a REF 25 bels6 re-
ferenciajelet és a CTP jelet hason-
litja 0ssze egymassal a szervorend-
szer. A fotengelyszerelvény forga-
si fazishelyzetét pedig ugyancsak
a REF 25 jel és a videojel rogzitése
soran felvett CTL jel segitségével
szabalyozza.

A fazis- €s a sebességi hibajeleket
a megfeleld aramkorok oOsszege-
zik, és a kapott hibajeleket hasz-
naljak fel a DD motorok MDA
meghajtderdsitéinek vezérlésére.
A szervorendszer miukodésének
elvi vazlatat az 1. abran tiintettiik
fel.

A szervorendszerekben az emlitett
négyfele funkcio (a fejdobszerel-
veny forgasi sebességének és fazis-
helyzetének, ill. a fotengelyszerel-
veény forgasi sebességének és fazis-
helyzetének vezérlése) tobbféle
kombinacioban integralhat6. En-
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nek megfelelden a szervoprocesz-
szorok kozott taldlunk olyant,
amelyik egy vagy két funkciot lat
el, de olyat is, amelyik egymaga-
ban alkalmas valamennyi funkcio
ellatasara. Az 1. abra azt az esetet
tiinteti fel, amikor az egyik szer-
voprocesszor vezérli a fejdobmo-
tort, a masik pedig a fétengelymo-
tort.

Most pedig ratérunk a szervo-IC-k
leirdsara.

BA 848 A

Fejdobszerelvények ¢és szalagto-
vabbito fotengelyszerelvények
forgasi fazishelyzetét vezérlé IC
(FISCHER kesziilékekben).
A nagy bonyolultsagi, berende-
zésorientalt IC funkcionalisan kii-
16nallé két aramkori csoportban
tartalmazza a fejdob- és a foten-
gelyszerelvényeket forgatd moto-
rok nagy pontossagu szinkronkove-
to szabalyozd szervoaramkoreit a
— fejdobszerelvény forgasi fazis-
helyzeteét, ill. a
— fétengelyszerelveny forgasi fa-
zishelyzetét vezérlo jelek el6alli-
tasahoz.

Az eloallitott vezérldo hibajelek
kozvetleniil hasznalhatok fel a fej-
dob- és a fétengelyszerelvények
forgatomotorjai MDA teljesit-
menyfokozatainak vezérléséhez.

A funkcionalis egységek miikod-

tetéséhez felhasznalja

— a fejdobszerelvény fazishelyze-
tevel aranyos CTP jeleket,

— a fotengelyszerelvény fazishely-
zetével aranyos FG jeleket,

valamint referenciajelekkeént

— az Osszetett videojelbdl levalasz-
tott felképvalté szinkronimpul-
zusokat (belsé szinkronjel-leva-
lasztassal),

— a kristalyvezérelt kiilsé alaposz-
cillator jelebdl eléallitott refe-
renciajelet.

Az IC tartalmazza

— a szervosegeédjelek és a referen-
ciajelek formaléaramkoreit,

—a fazishelyzet-detektorokat
(S/H tipusu aramkorokkel),

— a rogzites és leolvasas lizemmo-
dok kivalasztasahoz sziikséges
elektronikus kapcsolokat.

Az IC egysebességli izemelést tesz
lehetové. ToObbsebességli iizem-
mod  megvaldsitasahoz  kiilsd
aramkori kiegészités sziitkséges.

AN 63440

Fejdobszerelvény forgasi sebessé-

gét és fazishelyzetét vezérlo IC

(SABA keésziiléekekben).

A nagy bonyolultsagu berende-

zésorientalt IC funkcionalisan kii-

16nallo ket aramkori csoportban

tartalmazza a fejdobszerelvényt

forgatd motor nagy pontossagu

szinkronkovetd szabalyozd szer-

voaramkoreit

— a fejdobszerelvény forgasi se-
bessége, ill.

— a fejdobszerelvény forgasi fazis-
helyzete vezérldjeleinek el6alli-
tasara.

Az eloallitott vezérldo hibajelek

kozvetleniil hasznalhatok fel a fej-

dobszerelvényt forgatdé motor

MDA meghajto teljesitményerdsi-

toinek vezérléséhez.

A funkcionalis egységek miikod-

tetésé¢hez felhasznalja a

— fejdobszerelvény forgasi sebes-
ségével aranyos PG jeleket,

— a fejdobszerelvény fazishelyze-
tével aranyos CTP jeleket,

valamint referenciajelekként a

— tv-féelképvaltas szinkronimpul-
zusait €s a

— 4,43 MHz-es kristalyvezérelt
oszcillator  jelébol  leosztott
25 Hz-es (REF 25) referenciaje-
let.

Az IC tartalmazza a

— szervosegédjelek és a referencia-
jelek formaloéaramkoreit,

— a forgasi sebesség FM detekto-
rat,

— a forgasi fazishelyzet S/H tipusu
detektorat, :

— a rogzités—leolvasas lizemmod
kivalasztasahoz sziikséges elekt-
ronikus kapcsolokat.

Az aramkor helyes mikodéséhez

sziikséges kiils6é beallitoszervek:

—a CTP fejatkapcsold vezérldje-
lek pontos idébeallitasara szol-
galo potenciométerek,

— a szalagsebesség-beallitd poten-
ciométer (tracking-beallito).

Az IC egysebességli lizemre keé-
szult.
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3. abra.

Fejdobszerelvény forgasi
sebességét és fazishelyzetét
vezérlé AN 6344-0 tipusd IC belsé
felépitésének témbvazlata
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- ® Az Eors Vegyesipari Kisszovetkezet
ORS__ Atjatszokabel-gyartasi programja
garancia a mindségre.

Az Eors Vegyesipari Kisszovetkezet tagsaga,
tobb éves tapasztalatok alapjan, kivaléo mindoségben gyart
video és audio csatlakozo6-, dtjatszokabeleket.

TetszetGs csomagolas, nagy Uzembiztonsag, esztétikus kivitel és garantalt min&ség jellemzi
termékeinket.

Csatlakozéink t6kés importot kivaltd, de azzal azonos értékd és kullem( termékek.
- Az allandé kivalé mindség megdbrzése szovetkezetiink egyik f6 feladata,

ezért minden elkészilt csatlakozot csomagolas el6tt probakésziléken levizsgalunk,

és torvény altal eldirt érték szerinti garanciat vallalunk ra.

Termékeinket azonosité tipusszamokkal lattuk el, és katalogizaltuk, hogy megrendel&ink
valasztasat megkonnyitsiik. Katalégusaink megtekinthet6k a szakuzletekben.

Kérjik, amennyiben katalogusunkban az onnek sziikséges kdbelt nem talalja meg,
ugy forduljon hozzank bizalommal, kivansagéara az on teljesen egyedi megrendelését
is teljesitjuk.

Kérjuk, megrendeléskor tipusszamunkra hivatkozzon.

A termék csomagolasan feltintetjuk a

tipusszamot,
megnevezest,
felhasznalasi javaslatot,
bekotési sémat,
szinjelolést.

Termékeink lehetfséget nyljtanak a legklilonbozébb csatlakozd rendszerek
(DIN, RCA, Jack, EURO-Scart)
kozotti kapcsolat |étesitésére igen tag alkalmazasi tertleteken, pl.:
hangatvitel (Audio)
képatvitel (Video)
kombinalt videokészletek
antennacsatlakozok tv-hez
antennacsatlakozoék radiéhoz
hangfalcsatlakozok.

Video 6sszekoto kabeleink alkalmasak szamitogép,
tv- és videorecorderek egymassal valo 6sszekapcsolasara
kép-hang atjatszas tobb ponton valo bevitelére.

® Cimunk: Szakuzleteink:

s Eors Vegyesipari Kisszovetkezet Bp. Il., Frankel L. u. 45. & 359-179

ORS__ 1015 Budapest, Batthyany u. 23. Bp. Ill,, Szentendrei Gt 214. €@ 687-214

@ 687-214 Bp. V., Szent Istvan krt. 18.
Gelka—Eors & 350-553
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SOTONYI JOZSEF

ccD
rendszeru
képbonto
eszkozok

V.

A cikksorozat els® harom részében megismerhettuk a CCD
(Charge Coupled Device) kifejlesztésének hatterét, mikodésének
fizikai alapjait, majd a kétféle, televizids képalkotasra alkalmas
CCD-t: a frame transfer rendszer(t és az interline transfer
rendszer(it (ezeket a szerz6 az RCA SIC 52 501, ill. a Fairchild
221 tipust CCD eszkozeinek leirasan keresztul mutatta be).

Az itt kovetkezd utolsd részben mar videokameréakrol lesz szo6:
egyebek kt')zc'jtt megismerkedhemnk a SONY B\/P—5 tipusu
(ENG) kivalo kameranak tartanak. Kulonféle csoves és CCD-s
kamerak specifikacids adatainak 6sszehasonlitasa és elemzése
alapjan valaszt kapunk arra a kérdésre, hogy — latszélag — miért
eldnytelen az Gsszehasonlitas a BVP-5 szamara (a szbban forgd
kamerak tobbsége fotdkon is l4thatd). Ezt kovetden a szerzd
részletesen kifejti a CCD képérzékeld alkalmazasanak eldnyeit.

A CCD alkalmazasa
a SONY Broadcast BVP-5
videokameraban

A CCD-s kamerak osszehasonlitasa
a csoves kamerakkal

Miért mégis CCD?

Nagy feltiinést keltett a SONY
altal a mult év kozepén bemuta-
tott vilagszinvonalt — a CCD
technologia mintapéldanyakeént
értékelhetd — BVP-5 tipusit ENG
(Electronic News Gathering) ka-
mera.

Ezt az a SONY cég hozta létre,
amely 1978-ban jelentkezett az el-
s6 broadcast (adas-) mindségiinek
nevezett — am a ,,felkeld nap” or-
szagaban soha nem latott, megle-
poen rossz jellemzokkel rendelke-
z6 — BVP-200 tipusu kameraja-
val. Erdekes viszont, hogy az ezzel
parhuzamosan kifejlesztett
U-matic képrogzité rendszer el-
sOpro sikert aratott szerte a vila-
gon.

A BVP-200 gyartasat feltlinden
gyorsan besziintették, kifejlesztet-
tek viszont a valoban kiemelkedd
mindségi BVP-300, BVP-330,
BVP-360, BVP-3, BVP-30 tipusi
mindegyik klvalo a vilag kamera-
gyartasanak élvonaldban helyez-
kedik el. E kamerak mindségere
jellemz6, hogy pl. a BVP-330 mar
tobb mint 5 éve piacon van, megis
napjainkban is jelentés szamban
adjak el. Szubjektiv megitélésem
szerint ezen eszk0zok teljesitme-

1. abra.

A SONY BVP-5 CCD-s
kamerdjanak sulya 3,2 kg.
teljesitményfelvétele 10,5 W. Ezek
a tulajdonsdgai és egyéb jellemzdi
idedlis ENG kamerdva teszik.
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nyét, megbizhatésagat csak az
IKEGAMI és talan a Philips ka-
merak muljak feliil.

A kamerak
specifikacioja

Pillantsunk most a mellékelt 6sz-
szehasonlito tablazatra, amely ne-
ves cégek néhany kamerajanak
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specifikaciojat tartalmazza!
A tablazat elsO oszlopaban talal-
hatok a CCD csucstechnologiat
képvisel6 BVP-5P broadcast ka-
mera adatai.* A tablazatot szem-
lélve feltiinhet egy furcsasag: a
BVP-5P-nél még a félprofesszio-
nalis SONY DXC-M3AP-nek is
sok tekintetben jobb jellemzoi
vannak (latszolag!). Holott a
BVP-5 ara az M3-énak tobbszo-

rose! Felvetddhet a kérdés: mi in-
dokolja akkor a BVP-5 bevezeté-
sét?!

Jellemzo erre a skizofrén allapot-
ra, hogy a DXC-M3AP latszolag
,tultesz” a kifejezetten professzio-
nalis tv-studidkban hasznalt ka-
merak teljesitményén is pl. a hori-
zontalis bontast illetden. A tabla-
zat adatai alapjan akar kissé ,,ha-
borodottnak™ tekinthetnénk azt,

2. dbra.
A SONY BVP-330 tipusu kamera
%1 collos plumbicon képfelvevé
csovet tartalmaz és négyféle
véltozatban gydartjak (NTSC, PAL,
SECAM és PAL-M)

3. gbra.
A SONY BVP-360 tipusu
studiokameraja

v

4. abra.

A SONY BVP-3 (BVP-30)
kameraja, amely magneses
fékuszdldasu és elektrosztatikus
eltéritésd %5 collos saticont
(plumbicont) tartalmaz

aki elébnyben részesitené pl. a tiz-
szeres aron beszerezhetd Philips
LDK-6-ot az M3-mal szemben.
Csak a tablazatot nézve valoban
keveés eltérés mutatkozik — am a
valosagban a két kamera mindsé-
ge: ég és fold! A specifikacioban
kozolt paraméterek  dltalaban
csak tajekoztatd jelleggel infor-
malnak az illetd kamera teljesit-
ményérol, hasznalhatosagarol.
Kiilonosen akkor, ha ezen para-
meterek meéreési koriilményei nem
egyértelmiiek, mint pl. az M3 ese-
teben. Nézziikk pl. a horizontalis
bontast, amely az M3-ra vonatko-
zoan imponaldéan nagy: 750 sor.
Ez azonban Odnmagiban nem so-
kat mond, mert nem adja meg a

* Itt jegyezzilk meg, hogy a SONY gydrtmanyu
kamerak tipusjelzésének végén allo betijel a szi-
nes rendszerre utal (P = PAL, S = SECAM,
PAL-M = PM), ugyanakkor az alapjeldlés (a
fenti betiik nélkiil) mindig NTSC rendszerii ka-
merat jelent, vagy pedig akkor hasznaljuk, ha
altalanossagban beszéliink egy bizonyos tipust
kamerarol. A BVP-5P tehat PAL rendszeri
BVP-5 tipusu kamera. — A felelds szerkesztd
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1. tablazat
CCD-s és csoves kamerak midszaki adatai
SONY SONY SONY SONY SONY
BVP-5P DXC-3000P DXC-M3AP BVP-330AP BVP-3P
- e CCIR CCIR CCIR CCIR CCIR
SRR PAL PAL PAL PAL PAL
Fogyasztas, W 10,56 9 18 24 20
Tomeg, kg 32 3.3 4,2 4,8 4,3
Felveveszkéz 500 x 582-es 500 x 582-es %"-0s %"-0s %" -0s
CCD CCD LOC Saticon LOC Plumbicon MS Saticon
Standard meguvilagitas 2000 2000 2000 2000 2000
(érzékenység), Ix F 5,0 F 5,0 F 4,0 Fa,5 F 4,0
Minimalis megvilagitas, 15 30 40 25 30
1% F1,4;, +18 dB F1,7; +18 dB F1,6; +18dB F14; +18 dB F1.4; +18 dB
Jel-zaj viszony, dB b5 54 56,5 56 b9
Horizontalis bontas, sor 550 520 750 600 650
Modulaciés mélység, .
400 sornél - = = ¥ % B Wtenh
Frekvenciamenet B e B i B
50 Hz...5 MHz
e +9 +9 +9 +9 +9
BLENES Bk +18 +18 +18 +18 +18
Geometria torzitas, % 0 0 - 1 1
Konvergencia
1. zbna 0,05% 0,05% X 0,1% 0,1%
2. zéna 0,05% 0,05% 0,2% 0,15%
3. zbna 0,05% 0,05% 0,4% 0,3%
e e P —20...+45 —5...+45 —10...+45 —20...+50 ~20...4+ 50
tartomany, °C
750 sorhoz tartozd modulacios séget! Az LDK-6 esetében ez 50 d) mekkora sugararamértékkel
mélységet, ily modon teljesen fél- Hz...5,5 MHz +0,5 dB. Ezzel mérték,

revezetd adat. Az LDK-6 400 so-
ros horizontalis bontasat viszont
egyértelmiien meghatarozza a
60%-o0s modulaciés melység; to-
vabba a 400 sor 100 %-kal terjeszt-
heté ki DTL (apertiura-) korrek-
cioval.

Az M3 750 sora un. limitalébon-
tas lehet, amely egy RETMA mul-
tiburst abra alapjan nagy felbon-
tasu monitoron ertékelheto ki. Ezt
viszont csupan szubjektiv megité-
lésnek tekinthetjiik, nem pedig eg-
zakt mérésnek.

(Egy M3-as horizontalis bontasat
multiburst abraval, nagy felbon-
tasu, fekete-fehér monitoron meg-
vizsgalva én példaul még 500 sort
sem lattam, nemhogy 750-et! Az
LDK-6 esetében viszont még 800
sor is kitiinéen lathato.)

Vagy nézziik pl. a frekvenciame-
net egyenletességét és a savszéles-

Osszehasonlitva, az M3 frekven-
ciamenete sokkal inkabb emlékez-
tet a viharos Balaton hullamzasa-
ra. Ehhez az egyenetlen frekven-
ciamenethez természetesen kap-
csolddnak a kiilonféle nemlinearis
torzitasok, mint pl. a differencialis
fazis- €s amplitudotorzitas.
Keressiink meg egy fontos adatot,
a jel-zaj viszonyt! Az M3 esetében
ez a specifikacio szerint 56,5 dB,
ami kivalo érték, csak érdekes
modon a specifikacid egy szoval
sem emliti a mérési koriilménye-
ket, feltételeket:

a) milyen mérémiiszerrel mértek,

b) silyozott vagy sulyozatlan
(CCIR Rec. 567) a jel-zaj vi-
szony,

c¢) alulateresztd szlirével vagy tel-
jes savban mérték (CCIR Rec.
421, 451),

e) a korrekciés aramkorok (gam-
ma, DTL stb.) be vagy ki vol-
tak kapcsolva,

f) mekkora volt az erdsités,

g) a PEDESTAL (feketeszint)
mekkora értéken allt,

h) be volt-e kapcsolva a segedvi-
vOszlro,

i) kikapuzott volt-e a sor- és a
képkioltas idotartama.

Mindezekkel persze nem azt aka-

rom bizonyitani, hogy a nalunk

olyan népszerii M3 egy ,,pocsék”
kamera. S6t! Nagyon jo a sajat
hasznaljak, amire eredetileg gyar-
tottak: Low Band felvetelek ké-
szitésére. Csakhogy ezt nem min-
denki veszi figyelembe ! Felhabori-
tonak tartom, hogy a gombamod
szaporodo, Low Bandre alapozott
kis studidk ugyanolyan aron ad-
jak kolcson ezeket a kamerakat,
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1. tablazat folytatasa

CCD-s és cséves kamerak miszaki adatai
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HITACHI HITACHI IKEGAMI IKEGAMI PHILIPS
SK-110D SK-97 HL-79E HK-381 LDK-6
Tv . CCIR/EIA CCIR/EIA CCIR PAL-B CCIR/EIA PCA?_!/BI\i'IFE'iSpé
FRERERE, PAL/NTSC PAL/NTSC FCC NTSC PAL/NTSC
SECAM
Fogyasztas, W 240 28 26 330 375
Toémeg, kg 40 6.8 6 34,5 43
e 1,25 cm-es %"-0s %" -0s 25 mm-es %0 mmM-es
e LOC Plumbicon LOC Saticon LOC Plumbicon Plumbicon Plumbicon
Standard megvilagitas 2000 2000 2000 2000 850
(érzékenység), Ix F56 F 4,0 F 4,5 F 4,0 F28
Minimalis megvilagitas, o il 24 230 =
Ix F1.4, +18 dB E:2.1; 0:dB
Gufont SEi e 56 (NTSC) 59 59 58 56 (PAL)

J L 54 (PAL) 56 (PAL) (NTSC) (NTSC) 58 (NTSC)
Horizontélis bontas, sor 400 700 650 400 400
Modulaciés mélység, 60% n B 60% 60%

400 sornal DTL: 100% DTL:100% DTL:100%
Frekvenciamenet +1dB
50 Hz...5 MHz (60 Hz...6 MHz) - S aH s ch =LA PE
e +9 +9 g B — 3,0
HiGi, 48 +18 +18 +9, +12 +6, +12
Geometria torzitas, % 0,05 <1 <1 <5l <0,56
Kenvergencia
1. z6na 0,05% 0,05% 0,05% di i;?ispig:?eicié
2. z6na 0,05% 0,1% 0,1% 0,1% i i i
3. z6na 0,2% 0,3% 0.2% R e ’
bnkadis hanmbeokis- —20...+50 ~30...+50 0...+40 —20...4+50 ~20...+45
tartomany, °C
5. abra. 6. abra.

A kézismert DXC-M3 kamera
NTSC rendszerd valtozata
(DXC-M3A)

CCD-s SONY kamera:
a DXC-3000P
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1. tablazat folytatdsa

CCD-s és csoves kamerdk miszaki adatai
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PHILIPS PHILIPS THOMSON THOMSON
LDK-26 LDK-54 TTV-15256 TTV-1624
Tv-szabvany CCIR/EIA CCIR/EIA CCIR/EIA CCIR/EIA
PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC
SECAM SECAM SECAM SECAM
Fogyasztas, W 375 7 280 235
Tomeg, kg 35 4,2 39,5 4,4
FelvevGeszkoz 18 mm-es %" -es 25 mm-es %" -es
Plumbicon HS Plumbicon LOC Plumbicon LOC Plumbicon
Standard megvilagitas (érzé- 1400 900 935 1400
kenység), Ix F28 F 3,0 F4,0 F4,
Minimalis megvilagitas, Ix - 24 15 22
F1,4 +18dB F1,4, +18 dB F1,4
Jel-zaj viszony, dB 56 (PAL) 57 (PAL) 57 (PAL) 57
58 (NTSC) 59 (NTSC) 59 (NTSC)
Horizontalis bontas, sor 400 650 400 400
Modulaciés mélység, 400 60% = 55% 45%
sornal DTL:100% DTL:100% DTL:100%
Frekvenciamenet +0,5dB - - -
50 Hz...5 MHz
ErGsités, dB =30 +9 =96 -9
+6, +12 +18 =853 +18
+6 +9, +12
Geometria torzitas, % <1 <1 0.3 <1
Konvergencia 7 x 7 ponton digitalis
1. zbna korrekcio, <30 ns 0,05% (20 ns) 0,1% (40 ns)
2. zona max. hiba: <60 ns 0,05% (20 ns) 0,2% (80 ns)
3. zona 25 ns <100 ns 0,1% (40 ns) 0,4% (160 ns)
Miikodési hdmérséklet-tarto- —20...+45 —20...+45 —20...+45 —20...+45
many, °C

mint a broadcast videostudiok a
professzionalis kamerakat!
Hovatovabb tv-miisorokat készi-
tenek vele, s ezaltal tisztességtelen
versenyt teremtenek. Igazan cso-
dalom a Magyar Televizio tole-
rancidgjat a Low Band mindségi
anyagok sugarzasat illetden. Az
MTV egyébként — igazodva a
nemzetkozi eldirasokhoz — a
broadcast mindség alsé hatara-
ként a U-matic High Bandet jeldl-
te meg. Egyes gyartokat azonban
ez a miuszaki kovetelmény nem-
igen riaszt vissza — feltiino ,,lele-
ményességgel” egy masik studio-
val atiratjak a Low Band végter-
méket High Bandre, vagy éppen
1”-ra. Ett6l a manipulaciotol ter-
meészetesen csak rendszertechni-
kai valtozas allt be, a mindség
viszont maradt Low Band. Sot,
az atiras kovetkeztében még rom-
lott is!

Objektiv vagy
szubjektiv
leképzés?

Ebben a cikkben nincs lehetdség
arra, hogy tovabb taglaljuk a pro-
fesszionalis és a félprofesszionalis
kamerak kozotti kiilonbségeket.
Mar az eddigiekbdl is kitlinik,
hogy a paraméterek — kiilonds-
képpen, ha definiciojuk pontatlan
— nem hatarozzak meg egyértel-
miien egy adott kamera mindsé-
gét. Nagyon sok kiegészitd adatra
van sziikség. Végiil is a donto té-
nyezd az, hogy a kamera milyen
»elethiien” reprodukalja az adott
képet. Ez az ,.¢lethi” optikai le-
képzés viszont kifejezetten az em-
ber latoszervének erzekelési tulaj-
donsagaitol fiigg, azaz nagymér-
tékben szubjektiv.

Ezt a szubjektivitast varjuk el a
tv-kameratol is: vagyis azt, hogy
a szem altal érzeékelt képet adja
vissza. (Maga a tv-képalkotas ki-
fejezetten a szem ,,t0kéletlensége-
re”, annak kiilonleges tulajdonsa-
gaira épill.) Ha mod lenne ra, a
kamera mindségi jellemzoOinek
megitélésére bevezethetnénk a ko-
vetkezo faktort: szazalékban kife-
jezett paraméter, amely azt irja le,
hogy a kamera altal reprodukalt
kép mennyire kozeliti a szem altal
latott képet (nevezhetnénk pl.
élethiiségi faktornak). Sajnos
ilyen paraméter miiszakilag elkép-
zelhetetlen. Igy azutan maradunk
a konvencionalis mindsitésnél.

A tablazatban szereplo fobb ada-
tokon kiviill az alabbi jellemzok
befolyasoljak jelentés mertekben
egy kamera mindsitését és felhasz-
nalasi lehetOségeit:
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A kamera korrekt mitkodeését elo-
segito funkciok

e automatikus programok a ko-
vetkezok beallitasara:
fehéregyensly,
feketeegyensuly,
konvergencia,
eltéritésamplitudo,
geometria,
linearitas,
erosites,
gamma,
konyokpont-eltolas (auto knee),
sotétaram-egyenletesség (black
shading),
fehéruniformitas (white sha-
ding),
flare-korrekcio,
fokuszkorrekcio (hatso fokusz),
felvevocsohelyzet-korrekcio;

e hibakijelzés (self diagnostics);

e kamerabeallitas (status) kijel-
zése;

e a memoriaban tarolhatdé ada-
tok:
gamma,
aperturakorrekcio,
autoirisz,
erosites,
pedestal,
szurok (szinhomeérséklet),
optikakarakterisztikak ;

e maszkaramkor;
e zebraaramkor;

e sugararam-optimalizal6é (ABO).

7. abra.
A HITACHI gyartmanyu SK-110D
studiékamera

8. dbra.

A kivdlé képmindéséget szolgaltato,
hordozhaté HITACHI SK-97
kamera

CCD rendszerii képbonto eszkozok IV. 35
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Tovabbi fontos jellemzék

e paraméterstabilitas;
e szinvektorok fazis- és amplitu-
dohibaja;

e a szinsegédvivé maradékampli-
tadoja fekete- és fehérszinten;
e a burst (fazis) kvadrataraeltére-

se;

10. abra.
Az NHK kézremiikédésével
kifejlesztett IKEGAMI HK-381

tipusu kamera. A felvevécesé 25

mm-es plumbicon

e segédvivojitter (GENLOCK
lizem); '

e horizontalis szinkronjitter;

VIDEOTECHNIKA

9. dbra.

A j6 studiomindséget nyujto, de
hordozhaté kameraként is
hasznélhaté IKEGAMI HL-79E

e a segédvivo szabalyozasi tarto-
manya;

e fehérszint-valtozas autoirisz
uzemmodban (0 dB, +6 dB,
+9.dB, +18 dB);

e RGB csatorna-egyiittfutas;

e koderspecifikacio;

e az optika torzitasai.

Nyilvanvalo tehat, hogy egy ka-

mera megitélésekor sok mindenre

kell tekintettel lenniink. A kame-
ratipus kivalasztasakor donto
szempont, hogy optimalisan telje-
sitse feladatat az adott alkalmaza-
si koriilmények kozott. Ebbol ko-

vetkezik, hogy nem feltétleniil a

mindség a meghatarozo tényezo.

Pl. egy ENG kameranal alapveto

feltétel a kis méret, a kis suly, a kis

fogyasztas, mivel a kamerdnak
hordozhatonak kell lennie.

Miért a CCD?

Térjlink vissza ezek utan a beveze-

toben elhangzott kérdéshez! Mi

indokolja a CCD-s kamerak al-

kalmazasat, ha specifikaciojuk-

ban nem mutatkozik jelentos elté-

rés a konvencionalis (csoves) ka-

merakhoz képest? A valaszt az al-

kalmazas modjaban és a felhasz-

nalasi teriiletek kibovitésében kell

keresniink.

A SONY BVP-5 tipust kameraja

a kovetkezo tulajdonsagai alapjan

valik idealissa ENG alkalmazas-

ra:

e kis méret,

e kis suly,

kis fogyasztas,

e nagy erzekenység,

e nagy tulvezérelhetdség,

e nagy dinamikatartomany (Dy-
namic Contrast Control),

e nincs utanhuzas (comet tail),

e nem ¢ég be,

a

[ ]

érzéketlen razasra, vibraciora,
érzéketlen a magneses eroterek-
re (pl. a Fold magnessége),
kitin6 képgeometria,

e kitiiné konvergencia.

Ezek a kivalé tulajdonsagok a
CCD alkalmazasanak koszonhe-
téek. Erdekes megemliteni, hogy
pl. ennek a kameranak a tomege
mindossze kb. 3,2 kg, szemben a
hasonlo jellegli BVP-3 kamera 4,3
kg tomegével; fogyasztasa 10,5
W, amazé pedig 20 W. Az el6bbi-
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zOekben nem esett szo! Nevezete-
sen: az érzékelOteriilet a képki-
oltas idOtartama alatt vertikalis
shiftregiszterként miikodik,
ugyanakkor érzékeli az éppen be-
aramlo fényinformaciot is, amely
hozzaadodik a kép aktiv szakasza
alatt begytijtott toltéshez. Ez pe-
dig meghamisitja az eredeti infor-
maciot, mert toltésszorodast,
»csovat” okoz. Ezt a jelenséget —
felepitésébdl és vezérlési rendsze-
rébol adédoan — nagymértékben
csOkkenti az interline transfer ti-
pusu CCD (a vertikalis regiszter
¢s az érzékelbelemek kozotti tol-
téscsatolas — fotokapu vezérlésé-
vel — mindéssze 3 ps alatt lebo-
nyolodik).

11. abra.

A szamitogéppel vezérelheté
Philips LDK 6 stadiominéségii
kamera

12. dbra.

Az LDK 26 tipusu Philips kamera
horizontéalis felbontasa az adatlap
szerint 400 sor

ekben példaként emlitett LDK—6
pedig 43 kg-os, €s fogyasztasa 375
W. Ebbol lathaté igazan, hogy
mennyire mas kategoriarél van
520!

Az elsé6 CCD-s kamera

A vilag els6 CCD képérzékelot
alkalmazo kamerija az RCA (Ra-
dio Corporation of America)
CCD-1 tipusa. Ebben a kamera-
ban — az el6z6 szamban ismerte-
tett — frame transfer tipusu CCD-t
alkalmaztak. Megismertiink egy
masik CCD formaciot is, az inter-
line transfer tipusut.

Felvetddik a kérdés, vajon melyik
alkalmasabb televizios képalko-
tasra? A frame transfer egysze-
ribb felépitésii, mint az interline,
terillete azonban éppen kétszerese
ez utobbinak, s ezaltal gyartasa
koltségesebb. Ugyanakkor
transzferhatasfoka (CCTF -
Contrast Transfer Function -)
rosszabb, mint az interline tipusé.
Ez nyilvanvalo, hiszen a felhalmo-
zott analdg toltésinformacié a
képkioltas alatt kétszer akkora te-
rilleten aramlik (ezért nagyobb a
veszteség!), mint a masik eseté-
ben. De van még egy ennél is su-
lyosabb probléma, amirdl az el6-
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13. abra.

Az LDK 54 tipusud Philips kamera
ENG valtozata, amely idealisan
hasznalhaté kézikameraként

Interline transfer
rendszerd CCD a
SONY BVP-5-ben

A SONY a BVP-5 kamerajaban
a fentiek miatt interline transfer
rendszerti CCD-t alkalmaz. Tipu-
sa: ICX 018. A CCIR 625 soros
valtozat adatai:

e mérete 8,8 mm X 6,6 mm;

e a horizontalis elemek szama

500;

e a vertikalis elemek szama 582;
e pixelméret 17 pm % 11 pm.

A vezérlgjel frekvencidja a fenti
adatok alapjan:

500
f=3 s

= 9.6 MHz,

ahol az 52 ps az aktiv soridét je-
lenti.

Az el6zoekben mar lattuk, hogy a
horizontalis bontas novelésével
vizszintes iranyban novekszik a
kozvetitett kép informaciotartal-
ma is.

A horizontalis bontas elméletileg
a tv-rendszertdl fiiggetleniil tet-
szoOlegesen kiterjeszthetd lenne (ha
a savszelesség nem korlatoznal),
de ennek csak addig van értelme,
amig a horizontalis bontas el nem
éri a tv-rendszerbdl adodo verti-
kalis bontas 43-adszorosat (a kép-
csé hossza és magassaga aranya-
nak megfeleléen!).

Az ICX 018 tipusu CCD-vel elér-
het6 horizontalis bontast egy otle-
tes fogassal megnovelték (17. ab-
ra).

14. dbra.
A Thomson cég ,.zaszléshajéja”:
a TTV-1525 tipusjelld kamera

VIDEOTECHNIKA

15. dbra.
Moduléris felépitésd Thomson
kamera a TTV-1623 (TTV-1624)

A z0ld szininformaciot felfogo
(G) CCD-t az optikai tengelyhez
képest horizontalis iranyban Y2 pi-
xellel eltoltak. Ezen térbeli ofszet-
tel (spatial offset) é€s a kimenod je-
lek megfelelé Osszegezésével a vi-
lagossagjel-csatorna savszélessége
kozel kétszeresére novelhetd. (Ez
természetesen csak a 3 CCD-s ka-
merakra érvényes.) Az idozités

16. dbra.
A BVP-5 kameraban alkalmazott
CCD képérzékelé

megtartasa érdekében a G chip
orajelét aranyosan késleltetni kell.
Az interline transfer tipusu CCD
felépitése, a méretek €s a pixelek
szama alapjan sejthetd, hogy ez az
eszk6z mikroelektronikai mester-
mu. A mar emlitett elényok koziil
vizsgaljunk most meg néhanyat
kissé reszletesebben!
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Dinamikus
kontrasztszabalyozas

A DCC (Dynamic Contrast Cont-
rol) specialis aramkor, amellyel
ervéenyesithetd a CCD rendkiviil
nagy atfogasi tartomanya.

A hagyomanyos kamerakban a
kontrasztatfogast (dinamikat) két
érteck hatarozza meg: egyrészt a
zajszint, amely megszabja a repro-
dukalando kép legkisebb vilagos-
sagtartalmu részeit, masrészt a
szabvanyos videojel 700 mV-os
csucsszintje (fehér).

Linearis atvitel esetén a behata-
rolt dinamika gondot okozhat.
Probléma akkor van, ha olyan ké-
pet  kivanunk  megjeleniteni,
amelynek sotét és vilagos részletei
kozott nagy a fényintenzitas-
kiilonbség. Pl. ragyogo, napsiitot-
te tajban egy el6térben 1évo fa ar-
nyékolja a szereploket. Linearis
atvitel esetén az elGtérre allitott
irisz Oriasi talvezérlést okoz a
napsitotte hattérben. Ily moédon
a hattér részletei elmosodnak, be-
egnek. Forditott helyzetben vi-
szont — amikor a hattérre expona-
lunk — az el6tér részletei ,,elsiily-
lyednek™ a feketetartomanyban.
Kitiinéen megoldja ezt a problé-
mat az Un. konyék (knee-)-
korrekcio. A konyokaramkor a
fehérszint kozelében (95% koriil)
tilvezérlés esetén nemlinearitast
visz az egyébként linearis atviteli
rendszerbe (18. abra). Az abran
jol kovethetd, hogy a kimeno jel a
bemend jelhez képest a tulvezérlés
fiiggvényében Gsszenyomodik ép-
pen olyan mértéekben, hogy a
szabvanyos 700 mV , értéken be-
lil maradjon.

Novekvo mértéki tulvezérléssel a

CCD rendszerti képbonto eszkozok IV. 39

17. abra.
Spatial offset

18. abra.
A DCC gramkér transzfer
karakterisztikaja

"
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S \ mértéki
/’ pover) tulvezériés
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Kényokpont

Bemend jel

karakterisztika egyre jobban tor-
zul. Ezen aramkor alkalmazasa-
val elérhetd, hogy a sotétebb ré-
szek jol exponaltak, tonusgazda-
gok legyenek, de a feheértarto-
many is tartalmazzon részleteket.

Blooming

A csoves kamerakban a felvevo-
csO fotoelektromos érzékelofelii-
letén a fény hatasara toltések hal-
mozodnak fel (ugyanugy, mint a
CCD-ben!). Ezeket a toltéseket az
eltéritd aramkorok altal vezérelt
elektronsugar levezeti (kisiiti).
A felvevicsd targetjére kapcsolt
kozonséges ellenallason feszultség
keletkezik, amely a keépi, azaz a
fényinformacionak megfeleléen
valtozik.

Ha a bees¢ fény intenzitasa nagy,
a letapogatd sugar képtelen egy
félkép alatt teljes egészében kisiit-
ni a felhalmozott toltésmennyise-
get. Egy résziik ottmarad a kovet-

19. dbra.
A blooming hatdsa a képernyén

Normdl expozicio

Blooming

Tllvezérelt eset

kezo felkép vagy félképek idotar-
tamara is. Amig a sugar a target
tovabbi teriiletét pasztiazza, az
el6z6 helyen felhalmozott toltések
igyekeznek szétszorodni. Ezt a je-
lenséget nevezzitk bloomingnak.
A kepernyOn a 19. abran lathaté
jelenség érzékelhet6. Ha a nagy
fényintenzitasu targy még mozog
is, vagy a kameraval horizontalis
iranyban pasztazunk (svenk), un.
comet tail (,,istokoscsova™) effek-
tus keletkezik. CCD-s kamerak-
nal ilyen jelenség nem Ilép fel, mert
a bloomingelnyeld cellak fel-
emésztik a CCD elemekbdl tul-
csorduld toltéseket, igy ezek nem
tudnak a szomszédos cellakba
aramolni.

A CCD-s kamerdak 1000-szeres
(+ 10 blende) fehércsucs feletti
talvezérlést is konnyedén viselnek
el. Ebbol kovetkezoen idedlis esz-
kozok fényeffektusos vagy €jsza-
kai felvetelek készitésére.

Flare

A flare (,,Jobogas™) a kamerak op-
tikai rendszerére visszavezetheto
jelenség. A beérkezd fénysugar
egy része diffuzios fényként jele-
nik meg a lencserendszerben (20.
abra).

Ez a nem kivanatos szort fény le-
csokkenti a kontrasztot a felvevo-
eszkoz feliiletén, ugyanis azokon
a teriileteken is megjelenik, ahol
az eredeti képi informacio feketé-
nek felelne meg.

A fény szo6rodasa a beérkezd fény-
mennyiség linearis fiiggvénye. Ha-
tasa specialis optikabevonattal,
tovabba elektronikus kompenza-
cioval csOkkenthetd.

A fentiekhez hasonlo flarejelenség
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Fény

Target

(= \=

W= -

Polikristalyos Si Fény

S/ szubsztrat

Si0,

kelentkezik a CCD chip feliiletén
is, mivel a specialisan felépitett
MOS érzékelok a beesé fény egy
részét reflektaljak (21. 4abra).
A flare hatasara fényes korvonal
keletkezik a nagy intenzitdsu
fénypontok koériil. Normalis vila-
gitdsi koriilmények kozott azon-
ban ez a jelenség nem lép fel.

Vertikalis
toltésszorodas (smear)
A frame transfer tipusu CCD hi-

bajaként jeldltiik meg a rendszer-
bol adodd vertikalis toltésszoro-

20. abra.
Szort fény keletkezése az optikai
rendszerben

21. abra.

Flare-jelenséget okozé6 szért fény
keletkezik a MOS érzékelé
feliiletén

dast, amelyet az interline transfer
tipusi CCD kikiiszobolt. Létezik
azonban egy masik fajta vertikalis
toltésszorodas is, amely hasonld
jelenseéget okoz (smear). A na-
gyobb hulldimhosszusagi eros
fenysugar képes mélyebben beha-
tolni a MOS érzékel6 szilicium-
strukturajaba. A keletkezo elekt-
ronok egy része nem marad meg
a vezérlOelektroda fesziiltsége al-
tal keltett potencialgdddrben, ha-
nem a vertikalis shiftregiszter felé
aramlik (tobbségiiket elnyelik a
toltésszorodast  gatld  cellak).
TObbszoros tulvezérlés esetén
ezek az elektronok, OsszegezOdve

VIDEOTECHNIKA

a valos informaciot hordozo tol-
téssel, fliggdleges iranyu zavard
csikot okoznak (mivel a vertikalis
shiftregiszterben a mozgas iranya
fiiggoleges!). E jelenség nagyobb
hullamhossz esetén eroteljesebb, s
igy a fiiggbleges csik vOros szine-
zetll.

Lag (emlékezés)

A lag jelenség hasonld a bloo-
minghoz. Egyrészt a felvevocso
targetkapacitasa és a csatlakozo
rezisztiv elemek iddéallandojabol
adodik, masrészt a targetben erés
fény (kozvetlen napsugarzas) ha-
tasara kisebb kémiai valtozasok
jatszodnak le, ezért hosszabb ideig
megmarad az erds fény foltja. Sot,
kevésbé szerencsés esetben végér-
vényesen ,beéghet” a target.
A CCD mentes ezektol a hatasok-
tol.
*

Az elmondottak alapjan a CCD-s
kamerak egyértelmii eldnydket
nyujtanak az ENG alkalmazasi
teriileteken, ahol a kis meret,
az egyszeri bedllithatdsag és a
talvezerelhetéség a dontd szem-
pont. Studidmindségli kamerak-
ban egyeldre még nem hasznalnak
CCD-t, de a fejlodés ebbe az
iranyba mutat.

KEPTISZTASAG? — GEPTISZTASAG!

1000 lizeméra utan 27 képmagnoalkatrészt kell megtisztitani — JVC el6iras

® Videomagno szakszerd tisztitasa

® Hangfej- és vezérl6fej-demagnetizélas

® A csikontartas (tracking) beszabalyozasa

® Szintelitettség-bedllitds barmilyen szalaghoz
® Athangolas az OIRT hang vételére

DEGRELL LABOR 1021 Bp., Széher ut 40.

® A szalagvezetés ellenérzése
® A paraérzékel§ elektronika ellenérzése
® A képminéség mérése szamitégeéppel

Munkavallalas: hétfé 18—21 h
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A TS 4316 és sok mas modulrendszer( szines tv-készulék
elodjének, ill. ,6sének” tekinthetd TS 3301 tipuslu készulékét

a VIDEOTON 1980-ban kezdte el sorozatban gyartani. A TS 3301
volt Magyarorszagon az elsd teljes egészében félvezetdkkel,

in line rendszer( képcsbével felépitett, korszerl szines tv-készulék.
(Részletes ismertetése megtalalhatd Rdézsa Karoly: Szines
tv-készllékek szervizkonyve L., ill. Gyurkovics Attila: Modul
tv-készUlékek szervizkonyve |. c. konyvében.) Egy idé mulva

- a nagyobb igények kielégitésére — az alaptipust korszerUsitették,
igy jelentek meg a TS 3301 -re éplld Gjabb tipusok, mint a TS
4312, a TS 4315, a TS 4316, a TS 4320 (a felsorolas tavolrol
sem teljes). Az attekintést neheziti, hogy a kilonbozdé tipusokban
lévd modulok tobbnyire csereszabatosak vagy kis atalakitassal
barmelyik véaltozatba beépitheték. Ezen kivul egyes modulok

az iddk sordn ugyanabban a készuléktipusban is véaltoztak.

A mintegy harom évvel ezel6tt forgalomba hozott TS 4316 az
emlitett korszer(sitett valtozatok tipikus képviseldje, és tobb (]
fejlesztés modult tartalmaz. Errdl a készulékrdl a hazai
szakirodalomban egyaltaldan nem jelent meg részletes ismertet6,
bar néhany moduljarél — mas tipusjell készulékek lefrasdban

- kapcsolasi rajz taladlhatd Gyurkovics Attila: Modul tv-készulékek

szervizkonyve 1ll. c. kdnyvében.

Ebben a cikkben az Uj fejlesztési modulokrdl kozlunk részletes
leirast. A jobb attekinthetd&ség és hasznalhatdsag érdekében kulon
kapcsolasi rajzokon mutatjuk be a készilék minden moduljat, ill.
alaplemezét. Az Uj modulok kapcsolasi rajzain ezen tulmenden

az integralt aramkorok tombvazlata is megtalalhatd, ami
megkonnyiti a fokozatok mikodésének megértését.

KVASZ MIHALY

Korszeri
modulok a
VIDEOTON
TS 4316
tipusu
szines
tv-készile-
kében

A TS 4316 tipusu tv-késziilék rész-
letesen ismertetendo 1j fejlesztésii
moduljai a kovetkezok:

— a szinkronmodul,

-a PAL-SECAM dekédolé egy-
56g €s

—a tapegység.

Az 1) szinkronmodul jelentdsen
boviilt a régihez képest. A hagyo-
manyos funkciok javulasan kiviil
a szinkronmodulra jellemzd, hogy
a TBA 1950 tipusu integralt aram-
korben talalhatdé homokvarim-
pulzus- és zajzararamkor sok kiil-
s0 alkatrész elhagyasat tette lehe-
tove. A kétchipes PAL-SECAM
dekoder mind PAL, mind SE-
CAM ilizemmodban kitlinik rend-
kivill jo szinvisszaadasaval. A ke-
vesebb beallitdé- és hangoloelem
egyszeriibb és pontosabb bealli-
tast tesz lehetove. A tapegységben
kevesebb alkatrésszel nagyobb
megbizhatosagot értek el, mint a
korabbi VIDEOTON késziilékek-
ben. Ez nagyrészt a Siemens altal
kifejlesztett TDA 4600 tipusi in-
tegralt aramkoroknek koszonhe-
to6. Vizsgaljuk meg ezek utan a
modulok miikodését!

A szinkronmodul

A 2,4V amplituddji negativ vi-
deojel a modul csatlakozdjanak 9
érintkezdjérdl a C406 €s R406 RC
tagon keresztill érkezik a TBA
1950 tipusu integralt aramkor 17
kivezetésére. A modul elvi kap-
csolasi rajzat az 1d abran lathat-
juk. Az dsszetett videojelrdl kiiléon
aramkor valasztja le a képszink-
ronjeleket és a sorszinkronjeleket.
Az IC 9 kivezetésén Osszetett
szinkronjel jelenik meg, amelybdl
az eltérit6 alaplemezen 1évo kettos
integralétag (R17, CI10 és R20,
C12) valasztja ki a képszinkronje-
let. A sorszinkronjelek az I. fazis-
komparatorra keriilnek. Az integ-
ralt aramkorben levé fesziiltség-

vezérelt oszcillator (VCO) bealli-

tasat két faziskomparator végzi.
ElG6szor az oszcillator frekvencia-
jat és fazisat hasonlitja Ossze a
szinkronimpulzusokkal az I. fa-
ziskomparator. A komparator ki-
menetérdl a hibajel IC 13 kiveze-
tésén a C404, R405, R403 hurok-
szuron keresztiil biztositja az osz-

cillator frekvencia- és faziskorrek-
ci¢jat. Masodszor az oszcillator
fazisat és frekvenciajat a sorvisz-
szafutasi impulzusokkal hasonlit-
ja Ossze a II. faziskomparator.
A negativ polaritasu sorvisszafu-
tasi impulzusok az R412, C411,
R413 impulzusformalé aramko-
ron keresztiill érkeznek az IC 3
kivezetésére. Ebben a fokozatban
torténik a kiegészité faziskorrek-
cio is. A VCO jelébdl a kimeneti
kapcsolo allitja el6 a nagy ampli-
taddjua és meredekseégli sorvezérlo
jelet. Az integralt aramkorben kii-
16n aramkor allitja el6 a nagy me-
redeksegli és amplitidoji homok-
varimpulzust. Az  oszcillator
szinkronizalatlan frekvencidja (pl.
ha nincs vétel) és a sorfrekvencia
kozott igen nagy eltérés is lehet.
Ahhoz, hogy a szinkronozott alla-
pot gyorsan létrejohessen, a hu-
roksziir6 iddéallandojanak kicsi-
nek kell lennie. Ha viszont a
szinkronozott allapot létrejott, a
minél nagyobb zavarvédettség ér-
dekében a huroksziiré iddéallan-
ddjanak nagynak kell Iennie.
Ezért az IC-ben talalhato egy ko-
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incidenciadetektor, amely érzékeli
a szinkronjelek jelenlétét, és auto-
matikusan atkapcsolja az [. fazis-
komparator iddallandojat.
A képmagnoé nem teljesen szabva-
nyos, lassu felfutdsu szinkronjelei
azt okozhatjak — kiilonosen fél-
képvaltas utan —, hogy a koinci-
denciadetektor a huroksziir6é ido-
allandojat valtoztatja, esetleg a ki-

; ; o sebb idoallanddju sziirét kapcesol-
T 2 ja be. Ez azzal jar, hogy a kép
; teteje lebeg (oldaliranyban jobbra
és balra), esetleg a kép tobb he-
lyen megtorik. Hogy ez ne kovet-
® kezzen be, a nagyobb idéallando-
S ju huroksziiré a modul 7 kivezeté-
g4 sén érkezd kapcsolofesziiltség se-
= . gitségével bekapcsolhatd. Ezt a le-
] hetdséget azonban csak a hatodik
programhelyen alakitottak ki,
. _ hogy ez a tv-miisor nézésekor ne
okozhasson zavart. A koinciden-
ciadetektor érzékeloé szerepeét fel-
hasznalva a zajzararamkort is
megvalodsitottak az IC-ben. Az IC
7 kivezetésén keresztill vezérelve —
a hang-kF fokozat iires csatorna-
ra valo atkapcsolasaval — a hang
elnémithato. Ezt a lehetOséget eb-
ben a késziillékben nem hasznaltak
ki. Beépitése rendkiviil egyszerii, a
szinkronmodul 77 kivezetését kell
Osszekotni a hang-kF modul 2 ki-
vezetésével.

A dekoder

A PAL-SECAM dekodert (1f ab-
ra) a nagyfrekvencias alaplemez-
hez csatlakoz6 modulra épitették
fel. A dekodder két, elektromos
szempontbol jol elkiilonithetd
részbol all: az 6nallo PAL deko-
derbdl és a SECAM-PAL transz-
koderbol.
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A PAL szinjel
dekoédolasanak
folyamata

| A PAL szinjel dekodolasata TDA
| 3560 tipust integralt aramkor
végzi el. Az IC tartalmazza a PAL
kodolt jel azonositasahoz, deko- -
dolasahoz és demodulalasahoz
sziikséges fokozatokon tual a vila-
- —— ] gossagjel-erdsitot, az RGB mat-
rixaramkoroket és elOerositoket
is. Az integralt Aaramkor segitségé-
vel teletext-informacio, csatorna-
szam, pontos id6 vagy analog, ill.
digitalis adat jelenithetd meg a keé-
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pernyOn az inzert bemenetein ke-
resztiil. A szinjel egy PAL szinse-
gédvivore hangolt szlirdn az IC 3
kivezetésén keresztill érkezik a
szabalyozott szinjelerositore.
A szinjelerdsitét kapuzott, egyen-
fesziiltség-vezérelt telitettség- és
szinkontraszt-szabalyozé koveti.
A szinkontraszt-szabalyozas
egyiitt fut a vilagossagkontraszt-
szabalyozassal. Ez az egyiittfutas
teszi lehetové, hogy kontrasztsza-
- balyozas kozben ne lépjen fel teli-
tettségvaltozas. Az ACC detektor
helyes miik6déséhez az sziikséges,
hogy a burstdt az er0sitd és az azt
kovetd telitettség- és kontraszt-
szabalyozo6 fokozatok a beallitas-
tol filiggetleniil, mindenkor teljes
amplitudoval vigyék at. Ezért az
elektronikus potenciométereket a
burst ideje alatt a megfeleld kap-
csoldaramkor maximalis erdsités-
re kapcsolja. AZ IC 28 kivezeté-
sén megjelend szinjel 64 ps-os mi-
vonalon (a névleges keésleltetés
63,94 us) keresztiil érkezik a TDA
3590 IC 12 kivezetésére. A koz-
vetlen szinjel a P2 trimmer-poten-
ciométeren keresztiil érkezik az IC
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1. 4bra.
i) a raszterkorrektor-modul;

- (K-NY)modul
0-2401-312

+140 V

I
aszterkorrektor |_|
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L3
B —._—[/;;j—CW
470n1— 470n

11 kivezetésére. Itt egy aktiv de-
matrixaramkor szétvalasztja a
komponenseket. A szétvalogatott
jelek a TDA 3560 integralt aram-
kor 21, 22 bemenetein at jutnak a
szinkrondemodulatorokba.

A vivofrekvencia kétszeresét kris-
talyvezérelt oszcillator allitja eld.
A kétszeres frekvenciabol valo ki-
indulassal biztosithaté a regene-
ralt S, és Sy vivok kozotti 90°-os
faziseltolas. A fazisdetektor az
oszcillator fazisat szoros kapcso-
latban tartja az atlagos burstfazis-
sal. A fazisdetektor a szinjelbdl
kikapuzott burstot hasznélja fel a
fazisszabalyozashoz. A diszkrimi-
nator kimenetén megjelend H)/2
jel biztositja a PAL kapcsolo fa-
zishelyes miikodését, és — mivel
nagysaga aranyos a burst ampli-
tudojaval —, felhasznalhato az
ACC szabalyozofesziiltség el6alli-
tasahoz is. Az ACC szabalyozofe-
sziiltség aranyos az er6sitd beme-
netére érkezo szinjel amplitadoja-
val. A kiiszobszint alatti bemend
jelhez tartozo ACC szintet a kil-
lerdetektor érzékeli, hatasara tilt-
ja az S, S; demodulatorok mi-

kodését, és a soreltérités ideje alatt
lezarva tartja a szinjelcsatornat.
A killer fekete-fehér vételnél és
helytelen sorazonositas esetén is
mukodésbe 1ép. Az R-Y és B-Y
szinkiilonbségi jelekbdl matrix-
aramkor allitja el6 a G-Y szinkii-
16nbségi jelet. Az RGB jeleket a
vilagossagjelbdl (Y jelbdl) és a
szinkiilonbségi jelekbol eloallito
matrixfokozatok utan a kiilso
analog RGB jeleknek mindharom
csatornaba valo bevezetésére szol-
galo fokozatok kovetkeznek.
A kiils6 R, G, B szinjelek csatolo-
kondenzatorokon és az IC /3, 15,
17 kivezetésein at jutnak a kap-
csolofokozatokra, igy tetszdleges
egyenszintiiek lehetnek. A kapa-
citiv csatolas miatt elveszett
egyenszintet ,,belsdleg” potoljak a
szinszinkron-kapuimpulzus ideje
alatt. A szintrogzités a matrixolt
jelek feketeszintjére torténik. Az
integralt aramkor ezen szolgalta-
tasat nem hasznaljak fel, de a mo-
dul igy csereszabatos az alapke-
sziilek kibdvitett valtozataival. Az
RGB jelek vegiil a kimeneti erdsi-
tokre jutnak, ahol a kombinalt

képkioltdé és homokvarimpulzus
segitségével elvégzik a szinjel sor-
és képkioltasi tartamanak kiolta-
sat.

Az RGB jeleket a csucsfehér-
detektor figyeli, és ha a jel megha-
ladna a fehér kuszobértékét, ak-
kor a kontrasztszabalyozon ke-
resztiil korlatozza a videojel amp-
litudojat. Az RGB elderdsitok al-
tal szolgaltatott 5 V, amplitudoju
jel megfelelé vezérlest biztosit a
kimeneti fokozatok szamara.

A vilagossagjel a TDA 3590 IC 15
kivezetésérol szliirokon és Y mii-
vonalon keresztiil érkezik az IC 10
bemenetére. A kapacitiv csatola-
son keresztill a vilagossagjel-
erositd az egyenfesziiltség-vezérelt
Y kontrasztszabalyozé aramko-
ron keresztiil vezérli az RGB mat-
rixaramkoroket.

A SECAM-PAL
transzkodolo

miakodeési elve

A transzkddert a TDA 3590 tipu-

su integralt aramkorrel valdsitot-
tak meg. A szincsatorna bemene-
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tére (az IC 4 kivezetése) a harang-
szuiron keresztiil érkezik a szinjel,
majd erdsités és limitalas utan a
demodulatorfokozatba keril.
A demodulator a két vivofrekven-
cia kozé van hangolva, és a sav-
szelessege akkora, hogy biztosita-
ni tudja a torzitatlan demodula-
last. A demodulalt szinjel a deem-
fazis-aramkorrol szintrogzité fo-
kozaton keresztiil jut a modula-
torba. A szintrogzités biztositja,
hogy a kép szinarnyalata kiilso
hatasokra (tapfesziiltség, homeér-
séklet) ne valtozzon. A modula-
lashoz sziikséges szinsegédvivo a
TDA 3560 IC kristalyvezérelt osz-
cillatorabol egy fazistold aramko-
ron keresztill erkezik az IC 7 be-
menetére. A 8,86 MHz-es jel egy
kettes osztora keriil, majd a kvad-
ratiramodulaciohoz  sziikséges
kiillonbozo fazisu jeleket egy H/2
kapcsolon keresztiil a modulator-
ba vezetik. Minden R-Y sor el6tt
egy segédburstot is bekapuznak,
ez szimulalja a PAL jeleinek 45°-
os burstjeit. Ezek hatasara a PAL
dekoder a PAL vételnél szokasos
funkciokat végzi. A TDA 3560
oszcillatoranak o©nszinkronizala-
sat elkeriilend6, a TDA 3590 1C 9,
10 kivezetésein keresztill a PLL
fazishidja révidre van zarva. Az
IC & kivezetésén megjelend PAL
jel, eltéréen a PAL vételtol, nem
tartalmazza egyidejlileg mind a
két szinkiilonbségi jelet, ezért eze-
ket a jeleket ugyanugy szét kell
valogatni, mint a hagyomanyos
felépitési SECAM dekodernél.
Ebben az esetben a TDA 3560 IC
28 kivezetésén megjelend jel rake-
ril a 64 us-os miltvonalra, majd a
kozvetlen és késleltetett jel a TDA
3590 IC 11, 12 kivezetésein keresz-
til a SECAM kapcsoldra.
A rendszervalté automatika gon-
doskodik arrol, hogy PAL vetel-
nél ez az aramkor aktiv dematrix-
ként mikodjon. A SECAM kap-
csolordl a jelek a CI18, C19 kon-
denzatorokon keresztill az Sy és
Sz demoduldtorokba keriilnek, és
feldolgozasuk a tovabbiakban
azonos a PAL jelekével. A TDA
3590 integralt aramkor az 5 kive-
zetésén keresztiil programozhato,
hogy a normafelismerés és -azo-
nositas a véddsavra (soronként)
vagy a 9 soros azonositojelre (fél-
képenként) torténjen. Ha az IC 5§
kivezetésére + 12 V-ot kapcso-
lunk, akkor félképenkénti (9H) az
azonositas, ha + 6 V-ot, akkor so-
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ronkénti. A kapcsolasi rajzon 1at-
hato esetben a soronkénti azono-
sitast valositottak meg, de létezik
olyan valtozat is, ahol 9H-s az
azonositas. Ilyenkor az R43 ellen-
allas kimarad, és az R42 ellenal-
last rovidre zarjak.

A TDA 3590 IC 16 labara egy 470
ns-os keésleltetd miivonalon ke-
resztill érkezik a videojel. A mi-
vonal csillapitasat egy kétszeres
erdsitofokozat kompenzalja, és az
IC 15 kivezetésén keresztill taplal-
ja a TDA 3560 Y csatornajat.
A 470 ns-os késlelteté miivonalon
biztositja a SECAM jel atkddola-
sa alatt az Y jel késleltetését. Nem
SECAM vételnél az IC 8 kivezete-
sére is a 470 ns-mal késleltetett
videojel keriil. Ez a megoldas le-
hetove teszi, hogy mind a két nor-
ma vételekor megfelelé legyen a
vilagossagjel €s a szinjel egyuttfu-
tasa.

A tapegység

A kapcsoldiizemi  tapegységek
mukodési  elvérdl tobb  szak-
konyvben is talalhatunk részletes
leirast. A SIEMENS TDA 4600
tipusu, tv-vevokésziilekek tapegy-
ségehez  kifejlesztett  integralt
aramkore rendelkezik mindazon
funkciokkal, amelyek egy kapcso-
lolizemll tapegység megbizhato
miikodéséhez sziikségesek, ezért a
tapegyseéget az IC mukodési elvé-
nek leirasan keresztill mutatjuk
be. (A tapegység lekapcsolasi raj-
za az 1j abran lathatd.) Az IC
haromféle tizemmodban dolgoz-
hat:

1. Felfutasi iizem, amely a tapfe-
sziiltség bekapcsolasatol a kap-
csolotranzisztor vezérléséig tart.
2. ,.Normal” iizem.

3. Védoiizem, amely tulterhelés,
terhelés nélkilli mukodés és kis
tapfesziiltség esetén jon létre.

1. Felfutasi tizem. A felfutasi ido
alatt az IC mikodésében harom
lépcsd kiilonboztethetd meg:

a) Nincs referenciafesziiltség. Ez
alatt az IC 7 kivezetésén keresztiil
a kapcsolotranzisztor (T1) csato-
l6kondenzatora (C3) feltoltodik.
Az aramfelvétel — amig az U, fe-
sziiltsége nem éri el a 12 V-ot —
I,<3,2 mA.

b) A referenciafesziiltség kialaku-
lasa. Ha U, a 12 V-ot eléri, akkor
megjelenik a kb. 4 V referenciafe-
sziiltség. Ez a fesziiltség homeér-
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séklet-stabilizalt, és a vezérldlogi-
ka kivételével biztositja az IC
aramkoreinek tapfesziiltségét.

c) A vezérlologika indulasa. A re-
ferenciafesziiltségbol stabilizato-
ron keresztill a vezérlologika is
kap tapfesziiltséget.

Az integralt aramkort azért kell a
fenti sorrendben inditani, hogy
megvédje az IC-t és a kapcsolo-
tranzisztort a haldzati szliro elekt-
rolitkondenzator feltoltodése és a
csatolokondenzator elsé feltoltod-
dése kovetkeztében kialakuld
tranziens impulzusoktol.

2. ,Normal” szabalyozoiizem.
A nullatmenet-azonositd aramkor
az IC 2 kivezetésén keresztil a
visszacsatolo tekercsrol érkezo jel
frekvenciajanak nullpontjait hely-
reallitja és a vezérldlogika felé to-
vabbitja. A 3 kivezetésre (ez a ve-
zérlo-, a tulterhelés-védelmi és a
standby aramkor bemenete) a
visszacsatolo tekercs egyeniranyi-
tott amplitudovaltozasai kertl-
nek. A szabalyozoerdsitd kb. 2
V bemeneti fesziiltséggel és 1,4
mA arammal dolgozik. A tulter-
helést felismeré aramkor a belsé
referenciafesziiltség fliggvényében
hatarolja a kollektoraram-utan-
képz6 aramkorrel egyiitt a szaba-
lyozoerdsitd szabalyozasi tarto-
manyat. A kollektoraram utan-
képzese egy kiilsé RC tag (RI1,

v
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10 20|30 40 60 70180 — ¢
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2. dbra.

A fdrészjel valtozasanak hatasa
a kitoltési tényezére

3. abra.
A TS 4316 tipusu tv-késziilék
dramkoreinek oszcillogramjai

C8) altal meghatarozott modon
jon létre. A C8 kondenzator kapa-
citasanak megvaltoztatasaval (pl.
novelésével) a kapcsolotranzisztor
kollektorarama is megvaltozik
(novekszik). A szabalyozasi tarto-
manyt a kb. 2 V egyenfesziiltségre
ultetett fiirészfesziiltség hatarozz
meg, amelynek maximalis ampli-
taddja 4 V lehet. A szekunder te-
kercs terhelésének kb. 20 W-ra va-
16 csokkenése esetén a kapcsolasi
frekvencia megné (max. 50 kHz
re), de a kitoltesi tényezd nem vl
tozik (1 : 3). A szekunder tekerc
terhelésének kb. 1 W-ig valo csok-
kenése esetén a kapcsolasi frek-
vencia tovabb ndvekszik (max. 70
kHz-ig), de ekdzben a kitoltési té-
nyezd is 1 : 11-re csokken. Ezzl
egyidejlileg a kapcsolotranzisztor
kollektorcsucsarama lecsokken,
és kisebb lesz, mint 1 A. A trig
geraramkor megvizsgalja a szaba-
lyozderdsitd kimeneti szintjét, a
talterhelés-védelmi aramkor ki
meneti fesziiltségét és a kollek-
toraram-utanképzé aramkor ki-
meneti fesziiltségét, és a keletkezo
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jelet tovabbitja a vezérldlogika fe-
1é. Az IC 5 kivezetésén keresztiil
egy potldlagos blokkolasi leheto-
ség van kiépitve. Ha az IC 5 kive-
zetésén a feszilltség U; 2,2V, ak-
kor az IC 8 kimenetét lezarja.
A triggeraramkortdl fiiggden a
nullatmenetképz0é aramkor a ve-
zérlologikaban lévo flip-flopot bil-
lenti, amely a bazisaram-erdsitot
és a bazisaram-kapcsolot vezérli.
A bazisaram-erosito az U, flirész-

fesziiltséget adja tovabb (2. abra).
Az R6 ellenallason keresztiil
aramvisszacsatolas jon  létre,
amely meghatarozza a kapcsolo-
tranzisztor bazisiramanak maxi-
malis amplitadodjat.

3. Védo iizem. Ebben az lizem-
modban a vezérlélogika a bazis-
aram-lekapcsolé aramkoron ke-
resztiill az IC 7 kivezetésén a fe-
sziiltséget 1,6 V-ra csokkenti, ezal-
tal a kapcsolotranzisztor vezérlé-
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sét lezarja. Ez az lizemmod a ko-
vetkezO esetekben jon létre:

a) ha U, 7,4 V-ra vagy annal ki
sebbre csokken;

b) ha U;=22 V.

A TI1 transzformator szekunder
tekercsének rovidzarlata esetén az
IC ismételhetd lekérdezd allapot-
ba szabalyoz. Ha a szekunder ol-
dal teljesen terhelés nélkiil iizemel,
qﬁkl?r az IC kis kitoltési tényezOre
a .

P5-15 (15/30 min)* P5-60 (60/120 min.)
P5-30 (30/60 min.) P5-80 (90/180 min.)

P6-30 (30/60 min.)

P6-90 (90/180 min.)

PB-15 (15/30 min) P6-60 (60/120 min,)

P6-120 (120/240 min))
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A Videotechnika lapjain mar két izben foglalkoztunk
részletesebben a miholdas tv-misorszorassal, ill. a mdholdas
adasok vételével: a 2. szamunkban Sotonyi Jozsef cikke
altalanossagban targyalta a miholdas tv-misorszorast (Tv-vétel
mholdrol), a 3. szamunkban pedig Schwenner Sandor ismertette
a muholdas vevéberendezés |I. KF erdsitdjének egy megoldéséat
(MUholdas adéasok vevdjének 70 MHz-es KF er6sitdje). Ezen
kivil — szintén a 2. szdmban — megjelent egy rovid ismertet az
ITT DMA 2270 tipust D2-MAC dekodold 1C-rél, amely kozponti
aramkore egy tobb IC-bél all6 D2-MAC dekoédernek.

(A Nyugat-Eurdpa orszadgai szamara sugarzd DBS-ek

a tv-musorokat feltehetéen D2—MAC rendszerben fogjak adni.)
Székely Lasz/o az itt kovetkezd cikkben egy mikrohullamd kulsd
teri egységet, a Mitsubishi FO-UP11KF tipusjelG egységét
mutatja be, tovabba ismerteti az 1. KF erdsitd elsé fokozatainak
egy lehetséges megoldasat.

A cikket nem épitési Utmutatonak szanjuk, annal is inkabb, mivel
az FO-UP11KF egység eredetileg nem mdiholdveteli célra, hanem
mozgasérzékeld feladatra készUlt és nem tartalmaz mikrohulldmu
erdsitdt. Keverési vesztesége — bar a keverd didda elbfeszitésével

csokkenthetd — joval nagyobb, mint az

.igazi” mUholdvev

fejegységeké, ezért miholdvételi alkalmazésa igencsak
problematikus, ill. az elfogadhatd mindségl vételhez (kulondsen
a tavkozlési miholdak esetében) igen nagy méretl antennéara
és/vagy kis zajtényezdjl elderdsitére és egyéb kiegészitd
aramkorokre lenne szukség. Ennek ellenére a cikket kozoljuk,
egyrészt a téma érdekessége miatt, masrészt pedig azért, mert az
ismertetd alapfokon jo0l érzékelteti a mikrohullamu aramkori
technika sajatossagait. Remélhetdleg ez a technika a nem
tulsagosan tavoli jovében ugyanolyan természetes lesz az
amat6érok szamara, mint ma pl. a VHF vagy az UHF technika.

— A felel6s szerkeszto.

SZEKELY LASZLO

Miahold-
vevo
berendezés
kiilso téri
egysége

Bevezetés

A kozelmultban jelent6s mérték-
ben megnétt az érdeklodés a mi-
holdas tv-vételtechnika irant.
Mint ismeretes, hazankban a koz-
vetlen musorszoré mitholdak
(DBS-ek) vétele nincs engedélyhez
kotve, igy majdani vételiik ,,csu-
pan” technikai probléma. (A tisz-
tanlatas kedveért Jegyezzuk meg,
hogy a miusorszoro miiholdak
nem tévesztenddék Ossze az un.
tavkozlési mitholdakkal; az utdb-
biakbdl jonéhany miikodik, véte-
liik viszont engedélyhez kotott.)

A nagy vételi frekvencia és a kis
térer0sség miatt a mitholdak tv-
adasanak vétele technikailag 6sz-
szetett feladat. A nagy frekvencia
alkalmazasa tobbek kozott azért
szitkségszerli, mert a mithold ado-
teljesitménye csupan néhanyszor
10 W, ill. 100 W nagysagrendii,
emiatt a terjedésnek nagyon jonak
kell lennie. A terjedési tulajdonsa-

gok vizsgalata soran pedig kitiint,
hogy a legkedvezobb a 12 GHz-es
frekvenciasav. Itt elegend? ,,hely”
van egy nemzetkozi tv-miisor-szo-
ro6 rendszer szamara — kis adotel-
jesitmény esetén is jelentds teriile-
teket lehet misorral ellatni.

A mitholdrol sugarzott elektro-
magneses hullamok kis térerdsse-
gebol adodoan a vételi oldalon
nagy nyereségi, kivald mindségl
vevOantennak és zajszegény be-
meneti fokozatok kellenek. Mind
ez ideig antennaként kizarolag pa-
rabolaantennakat  alkalmaztak
(bar kisérleteznek un. sikantenna-
val is). A megfelelo jelszint bizto-
sitasahoz igen fontos iranybeal-
lasra van sziikség. Nem konnyd a
nagyméretli (min. 90 cm atméro-
ji) antennat forgatni, iranyba alli-
tani, iranyban tartani (szélnyo-
mas, épiiletrezgés stb.). Magasak
a kovetelmények az antenna felii-
leti kialakitasaval szemben is. Ha
a deformacio kovetkeztében a jel
nem keriil azonos fazisban a fej-

erdsitd bemenetére az antenna va-
lamennyi pontjaroél, akkor a fazis-
kiilonbség miatt az elektromagne-
ses hullamok ahelyett, hogy 6ssze-
gezbdnének egy pontban (fokusz-
pont), kioltjak egymast — szeren-
csétlen esetben az eredmény rosz-
szabb, mint parabolatikor nélkiil.
Az antenna altal szolgaltatott jel
nem tovabbithaté a megszokott
modon. A vételi frekvencian
(11,7...12,5 GHz) az amugy is
kis szintii jel nem viseli el semmi-
Iyen koaxialis vagy egyéb tapvo-
nalon valé tobbméteres tovabbi-
tast. A vevOegyseég ezert szitkseg-
szerien két részre oszlik: a kiilsé
téri és a belso téri egységre. Tech-
nikai szempontbol a kiilsé téri
egyseg egyszerlibbnek tiinik, ke-
vesebb alkatrészt tartalmaz a bel-
sO térinél, a valoésagban azonban
éppen forditott a helyzet. A vevd
legkritikusabb része a fejegység, a
berendezés egeészének alappara-
métereit ez hatarozza meg. Fon-
tossaga miatt mindenképpen ér-
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demes foglalkoznunk vele. A fej-
egységet a  Mitsubishi FO-
UPI1KF tipusu, egységének is-
mertetesevel mutatjuk be.

A fejegység
felépitése

Ejtsiink néhany szot a fejegyseg-
gel szemben tamasztott altalanos
kovetelményekrol!

Miikodési elvét tekintve a fejegy-
ség nem tér el a hagyomanyos
frekvenciakonverterektol. Ebben
is megtalalhaté a szokasos helyi
(lokal-) oszcillator és a keverdfo-
kozat, a megvalositas azonban
drasztikusan mas, mint a néhany
szaz MHz-es tunereké. Ennek oka
a nagy frekvencia. Ebben a frek-
venciatartomanyban ugyanis a
megszokott alkatrészek ,,nem mi-
kodnek”. A konstrukcid kialaki-
tasakor figyelembe kellett venni,
hogy itt minden az elosztott para-
méterii halozatnak megfelelden
viselkedik: egy kapacitasnak nem
lehetnek hozzavezetései, kiilon-
ben rezgokorként viselkedik,
ugyanugy egy ellenallasnak sem,
mert az ellenallas mellé egy fojto-
tekercset is ,.kapunk”. Nem ter-

1. abra.

A Mitsubishi FO-UP11KF tipusu
fejegységének kapcsolasi rajza.
A rajzon lathato tekercs

a hozzdvezetés induktivitdsa

vezhetiink a szokasos nyomtatott
aramkori foliara sem, mert az &,
relativ permittivitas nem megfele-
16; az aramkor nem nyomtathato
at, mert a kapcsolasi rajz szerinti
miukodés csakis az adott elrende-
zésben igaz. Altalaban kovetel-
mény, hogy az aramkori elemek-
nek ,ne legyenek kivezetéseik™.
Meglepd, de a jelet ,,ra kell ven-
ni”, hogy ,,meginduljon” egy ve-
zetékszakaszon, holott az ,,ott van
az orra elott”. Az elmondottakbol
kitlinik, hogy a miiholdvevé be-
meneti fejegysége nem olyan
aramkor, amit a lelkes amatorok
esetleg a konyhaasztal sarkan Osz-
szerakhatnak! Az FO-UPI11KF
fejegység egy keramialapra mara-
tott aramkori foliat, két csipelle-
nallast, egy csipkondenzatort, egy
diodat és egy FET-et tartalmaz
(1.abra).

A kapcsolasi rajz ennek megfele-
16en egyszeril. Csakhogy! A FET
egy gallium-arzenid (GaAs) FET,
az eredeti alkalmazasban 10,514
GHz frekvenciaju oszcillatorkap-
csolasban., Tokozva nincs, a
Schottky-diodahoz hasonléan
kozvetleniil a féliaba van a csip
beiiltetve, védofesték védi. Az osz-
cillator  frekvenciameghatarozé

2. dbra.
Vazlat a dielektromos rezonator
miikédésének magyarazatdhoz
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eleme az un. dielektromos rezona-
tor. Ez nem mas, mint egy kera-
miapogacsa, amely — ugy tlinik —
idGben jott az elektronika segitsé-
gére, hogy megoldja azt a felada-
tot, amit a kisebb frekvenciakon a
kvarckristaly vagy az liregrezona-
torok latnak el.
A dielektromos rezonator muko-
dése a 2. abran kovethetd nyo-
mon. A bemenetre keriilo jel veé-
gighalad a tapvonalszakaszon;
haladasa kozben elektromagneses
tér keletkezik. Ez ,,atjarja” a kera-
miapogacsat is. A tovabbhalado
jel a végeén nyitott negyedhullamu
tapvonalszakaszrol visszaverodo
jellel fazishelyesen Osszegezodik.
Az igy megvalosult illesztés hata-
sara a keramiapogacsa a ra jellem-
z0 méret €s permittivitas (dielekt-
romos allando) fiiggvényében
csak egy frekvenciat enged at.
A rezonator ellenkezo6 oldalan ki-
lép6 erdvonalak metszik a kime-
neti tapvonalat, igy abban indu-
kalt aram keletkezik. A rovidre
zart félhullama tapvonalszakasz
gondoskodik az impedanciaillesz-
tésrol. A dielektromos rezonator
adatai a mintapéldanyban: @ 5
mm, magassag: 2 mm, ¢ = 38,5,
korjosag QO = 5000. A terhelések
miatt a tényleges korjosag ennel
{:)ermészetesen kisebb az aramkor-
en.
A dielektromos rezonator (DR)
alkalmazasianak tovabbi eldnye,
hogy a frekvencia allithato.
Az allitoesavar ki-, ill. becsavara-
saval befolyasolhaté a ki-, ill. be-
1épo erdvonalak eloszlasa, s ez kb.
500 MHz-es frekvenciavaltozta-
tast tesz lehetové (3. abra). Az
oszcillator visszacsatolasat tehat a
DR fazistolasa adja.
Elrendezését tekintve a FET G és
D kozé van ragasztva. A lokal-
oszcillator S tapvonalon megjele-
né jele csatolohurokkal keriil a
bemeneti szakaszra (1. az 1. abrat).
A bemend jel és a lokaloszcillator
jele tehat egyiitt halad a keverd-
diodara.
A didéda nem linearis karakterisz-
tikaja kovetkeztében a két frek-
vencia Osszege és kiilonbsége is
megjelenik a dioda kimenetén. Ez
utobbi az elsé ,,kozépfrekvencia”.
Szokdasos értéke 0,95...1,75 GHz.
Ahhoz, hogy jol dolgozzon, a dio-
dat el0 kell fesziteni. Az elofeszités
eredményeképpen mar kis tér-
er0sség esetén is megjelenik a KF
jel. Mivel a KF jel széles savban
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3. dbra.

A dielektromos rezonator Allitd csavar
dllitécsavarjanak ki-, ill. alh

becsavarasdval befolyasolhaté az 1 Haz
erévonalak eloszlasa | 7

4, abra. /_7;7 Erdvonalak
A KF erésité elsé fokozata

5. dbra. A KA A

A FO-UP11KF fejegység B

feliilnézeti rajza az utdélag Tapvonal szakaszok

beépitett elsé KF tranzisztorral
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pont bedliitds
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Kevero
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Fejegyse’g haz

mozoghat — amire azért van szilk-
ség, hogy a vételi savot a fejegység
hangolasa nélkill at tudjuk fogni
-, a KF er0sitonek kis zajunak Abvesell 2 FET
kell lennie. A jelszint a kimeneten J

nagyon kicsi, hiszen a keverés
folytan a bemend jelhez képest
6...10 dB-lel csokkent. Ezért cél-
szeri az elsd erdsitd tranzisztort
kozvetleniil a fejegységbe épiteni.
Igy a mar erdsitett KF jel lép ki a
fejegységb6l. Az alkalmazott

tranzisztor hatarfrekvencidja leg- L
alabb 7-8 GHz legyen, a nagy ero- 11.12GHz
sités érdekében (pl. BFG 65) (4.
dbra). Keverd ]

Az erdsitd tranzisztor a fejegyseé- didda
gen beliil, az egyendramu bealli- BFG 65,
tist végzd alkatrészek pedig az trzzrrrrrry lmzl m

egységen kiviil talalhatok (5. ab-
ra). Keverodioda Fo jto
Mivel a sziikséges savszélesség mi- eldfeszliltsege

att a KF erosité nem lehet han- BFqss ,
golt, a kell6 erdsités érdekében az nyitofeszdltsege
elsét tovabbi két fokozat koveti
(6. abra).

Mint latjuk, az els6 KF erdsitd
mar nem tartozik kozvetleniil a
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6. abra.
_ A KF jel erésitéséhez tovabbi két
- erdsitéfokozat sziikséges

7. abra.

A kiilsé téri egységhez

) csatlakoztatott koaxidlis kabel
tovabbitja a KF jelet a belsé téri
egységbe

8. abra.
A fejegység zart, ill. nyitott
adllapotban

fejegységhez, de nem is valasztha-
to teljesen el tole.

A kialakult gyakorlat szerint ez a
két aramkor alkotja a kiilsé téri
egységet. Ennek megfelelden egy-
be szoktak épiteni, és kozos, kli-
maallé dobozban keriil felszere-
lésre a parabolaantennara. A bel-
s0 teri és a kiilso téri egység kozott
koaxialis kabel tart fenn kapcso-
latot, és egyben ez biztositja a
tapellatast is (7. abra).

Az ismertetett fejegységet zart, ill.
nyitott allapotban a 8. abran mu-
tatjuk be.

Természetesen masfele fejegyse-
gek és KF erdsito-megoldasok is
léteznek, felépitésikk azonban
rendszertechnikailag megegyezik
az itt bemutatottéval.
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A filmtechnika majd szazéves fejlddése soran sokféle eljarast
dolgoztak ki arra, hogy két vagy tobb kép (képsor)
felhasznalasaval tobbféle eseménybdl, helyszinbdl, ill. képbdl
egyetlen képet (képsort) hozzanak létre. Az ilyen eljarasok,
modszerek Osszességét altalanosan trukktechnikanak nevezzik.
A trukk” segitségével kapott kép lehet realis, de lehet

a valbsagtol teljesen elszakadoé is.

A videotechnika — az elektronikus jelfeldolgozasnak koszonhetben
— eredendben magaban hordozza az egyszer( trukk-készités
lehetdéségét, hiszen a videojel befolyasolasa elektronikus

aramkorok segitségével lényegesen egyszerlbb és olcsdbb, mint .

a filmszalagon levé felvételek ,, 0sszedolgozésa”. Ezen tulmenden
sok olyan videotrukk is létrehozhat6, amilyenr6l korabban

a filmesek almodni sem mertek.

E cikkében Sipos Gyula a videotrukk készitésének f& szempontjait
és feltételeit ismerteti, tovabba bemutatja a legegyszeribb

videotrukkoket.

SIPOS GYULA

Video-
triikkok

A videotriikik
készitésének
feltételei

A videotechnikdban a képet villa-
mos jel allitja el6. Ha megfelel6
modszert taldlunk arra, hogy a
villamos paramétereket egyszerii-
en és a kivant hatasokat kivalto
modon valtoztassuk meg, rendki-
viil olcso, azonnal ellendrizhetd,
szinte tetszOlegesen varialhato
trikkeljarast kapunk. Valoban,
néhany egyszeri feltétel teljesiilése
esetén — részben a filmtechnikai
trikkokkel megegyezd, részben
azoktol teljesen eltérd tulajdonsa-
gu és hatasu — eljarast kapunk.

A videotechnikdban a tritkk-ké-
szités, ill, a képkeverés kiindulo-
pontja a videojel néhany alapvetd
tulajdonsaga. Az Osszetett video-
jelnek harom lényeges Osszetevdje
van: a képtartalom vildgossagin-
formaciojat a vilagossagjel (Y jel),
a szininformaciét a modulalt szin-
segédvivé hordozza, a kép elemei-
nek Osszerakasat, a képalkotast
pedig a szinkronjelek teszik lehe-
tove.

Ahhoz, hogy két vagy tébb video-
jelforras jeleit keverni, tritkk&zni
tudjuk, nem elegendd, hogy a je-
lek szabvanyos nagysaguak és po-
laritasuak legyenek. A kapott
trikk akkor lesz tokéletes, ha a
keverd aramkorei szamara a be-
mend (keverni vagy tritkkkozni ki-
vant) videojelek — a konkreét kép-
tartalomtol eltekintve — tulajdon-
képpen nem kiillonboztethetok

meg egymastol. Ez a feltétel akkor
teljesiil, ha a videokésziilékek
nagy pontossagu (szigorian me-
rev) frekvencia- és fazisszinkron-
ban dolgoznak egyiitt, kiilléndsen
a szinsegédvivot tekintve.

A szines PAL vagy SECAM rend-
szerll videojelek tehat csak akkor
keverhetok, tritkkkozhetdk, ha biz-
tositjuk az eljarasba bevont video-
készulékek Osszeszinkronizalasat.
Mivel mind az amato6r célu, mind
a félprofesszionalis  keverok,
trilkkkasztalok PAL rendszerben
dolgoznak (SECAM rendszeri
kever6t Magyarorszagon csak a

Magyar Televizié studiorendsze-
réeben hasznalnak), a tovabbiak-
ban mondanivaldénk kizarolag a
PAL rendszerii késziilékekre vo-
natkozik. Ezek a keverok ugyanis
egyszeru felépitésiik folytan rend-
kiviil olcsok (gyakran olcsobbak,
mint a kamerak vagy a képmag-
nok), igy azutan az amatorok is
megvasarolhatjak. A SECAM jel

1. abra.

A triikk-keveré (mixer) k6zponti
helyet foglal el a midsorkészité
studiéban

1. kép 2 kep 3. kép
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keverésere és trilkkkozésére alkal- mutaté monitorra feltétlentil

mas késziilekek csakis a profesz-
szionalis stididk szamara megfi-
zethetéek, ezenkivill nagyméreti
és bonyolult berendezések.

Barmely tritkk-készit0 Osszeallitas
tombvazlata tulajdonképpen
megegyezik az 1. abran lathato-
val. A videomunkalatokban koz-
ponti szerepet kap a képkeverd-
vagy tritkkasztal (mixer). A keve-
rOre csatlakoznak azok a jelforra-
sok, amelyek jeleinek kezelése,
atalakitasa a keverdben torténik,
tovabba az segyes jelek, képek
megfigyelését lehetévé tévd moni-
torok. Jelforrasonként egy moni-
torra, tovabba a kimeneti képet

sziikség van.

A keverd mikodéséhez nélkiloz-
hetetlen a szinkrongeneritor,
amely lehet kiils6, pl. a studio
kozponti, nagy pontossagu szink-
rongeneratora, vagy lehet a keve-
rObe beépitett egység is. Ezeken
kiviil a keverd vezérlo szinkronje-
lét olyan kiilsé szinkronjel is ké-
pezheti, amely az egyik bemenetre
kapcsolt kiilsé videojelforrasbodl
(pl. valamelyik kamera jelébdl)
szarmazik. A nagyobb félprofesz-
sziondalis és professzionalis studi-
okra szinte kizardlag a kozponti
szinkrongeneratoros iizem a jel-
lemzo, a kisebb studidkban vi-
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2. abra.

Csak szinkronizéalt kamerak jelei
keverhetdk, tritkkozhetdk
egymassal

3. abra.

képmagné jele csak
idéalap-korrektor (TBC)
alkalmazasaval javithato fel dgy,
hogy triikkbézésre, keverésre mas
jelforrasokkal alkalmas legyen

szont inkabb a keverObe épitett
generatorral, ill. — tovabbi egysze-
riisitésként — a kiilsé jelforras (ka-
mera) szinkronjelével vezérlik a
keverot.

A szinkrongenerator vagy a kozos
forrasu szinkronjel szerepe kettds.
Egyrészt a kevero aramkorei a kii-
16nbozo tritkkkok eldallitasakor a
sor- és képszinkronjeleket hasz-
naljak fel vezérlgjeliil (1. késobb).
Masrészt, mint mar emlitettiitk -
¢és ez talan a fontosabb — kizarodlag
Osszeszinkronizalt jelforrasok vi-
deojelei keverhetok, triikkozhe-
tok egymassal.

Szinkronizalasi
problémak

A keveréshez tudnunk kell a ko-
vetkezoket. A jelforrasoknak azo-
nos szines (PAL) normaban kell
dolgozniuk, tehat a PAL és egyéb
(pl. SECAM, NTSC) normaju je-
lek nem keverhetok egymassal. Az
altalanosan és szinte kizarolago-
san hasznalt PAL berendezések-
hez nyilvanvaléan PAL normaji
kevero sziikséges.

A jelforrasoknak azonos sor- és
képfrekvenciaval kell dolgozniuk,
és kiillondsen fontos a szinsegédvi-
vO pontosan egyforma frekvencia-
ja es fazisa. Mivel igen kis ido-
alaphibak es faziseltérések is rend-
kiviil zavard hatasuak, és nem-
csak lathato keéphibat okoznak,
hanem a képelcsuszasok, elszine-
zO0dések stb. miatt lehetetlenné te-
szik a keverést, kizarolag fazisme-
rev szinkronban iizemeltetett ké-
sziilékek jelei dolgozhatdk fel, ke-
verhetok barmely PAL keveron.
Ennek a szigoru kovetelménynek
hatranyos kovetkezményei van-
nak.

A gyakorlatban kiilonféle esetek-
kel talalkozhatunk.

Ha jelforrasaink kizarélag video-
kamerak, akkor jeleiket Ossze-
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Rajzolt stb. Tv-készilek (monitor)
inzert
Szinkronizalhato
fekete-fehér kamera
Videojel
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V szinkronjel A \
Videojel \
o A kepmagnd képe
Videojel il +a kamerakép
| } L (keverve, trikkozve)
"
Kevero
E i
Bdrmilyen képmagno
(VHS, BETA, V-8, U-matic, stb.)
4. 4bra. szinkronizalt (kotott, genlock) alkalmaval azonban el kell végez-

Amatér célu (hazi hasznalatu)
kereskedelmi videomagné jelét
utolag feliratozhatjuk, keverhetjiik
olcsé, sor- és képszinkronjelet
elfogado fekete-fehér kameraval

5. abra.

Tébbkameras misor eléallitasanak
két valtozata

a) vezérkameraval és egy vagy
tobb segédkameraval;

b) kézponti szinkrongeneratorral
és egységesen kliilsé szinkronjellel
lizemeltetett kamerakkal

lizemben lehet keverni. A koze-
pes, valamint az ennél magasabb
ra rendelkezik belsé szinkronge-
neratorral és kiils6 szinkronbeme-
nettel. Az ilyen késziilekek szink-
rongeneratora egyreszt elég jo mi-
néségii (stabil, pontos stb.), mas-
részt a szinkrongenerator a GEN-
LOCK felirati bemeneten keresz-
till egy kiilsd6 Osszetett videojel
szinkronjeleire vagy szabvanyos
szinkronjelre képes szinkronban
»raallni” és azzal hosszabb ideig
tokéletesen egyiittdolgozni (2. ab-
ra). Ismételt tizembe helyezes (at-
telepiilés, ijabb munkanap stb.)

ni a kamera

finombeallitasat.
Az olcsé kamerakon nincs GEN-
LOCK (kiils6 szinkron) bemenet,
igy az ilyen berendezések a tobb
kamerat tartalmazoé rendszerben
csupan bizonyos feltételek teljesii-
lése esetén hasznalhatok. Legfel-
jebb egy ilyen kamera lehet a teljes
rendszerben, €s az a visszas hely-
zet alakul ki, hogy kényszerliség-
bol ilyenkor e kamera Osszetett
videojelének szinkronimpulzusai
képezik a teljes rendszer szinkro-
nizaldjelét (ez lesz a vezérkamera).
Ha e kamera szinkrongeneratora
megfelel6 mindségi, a rendszer

szitkkség szerinti

[P 3 Video
! = Szinkron
Vezerkamera Video
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Q
o
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tizemkeépes lesz, de elofordulhat,
hogy kell6 stabilitas hianyaban a
tobbi kamera nem képes tartosan
egylutt dolgozni ezzel a gyengébb
minoségl kameraval.
Bonyolultabb a probléma a kép-
magnok esetében! A mechanikus
szerkezetek pontatlansaga, futas-
egyenetlensége miatt a kimend vi-
deojel olyan mértékii iddalaphi-
bakat, ingadozasokat tartalmaz,
amelyek lehetetlenné teszik a ke-
verést. Ebbdl a szempontbol telje-
sen mindegy, hogy studiomindsé-
gli, avagy hazi hasznalatra szant
képmagnoroél van-e szo.

A képmagndk kimend jeleit sem
egymassal, sem a kamerajelekkel
nem lehet kozvetleniil keverni,
triikkozni. A kamerak belso
szinkrongeneratorai  keéptelenek
szinkronban raallni az ingadozo
re. Két vagy tobb képmagno jele-
nek frekvencia- és fazismerev
szinkron egyiittfutdsa még ma is
megoldatlan problémat jelent.
Ezért a studiomagnok szerves ré-
sze az un. iddalap-korrektor
(TBC = Time Base Corrector),
amely a studiomagnok kimeno je-
leit elektronikusan korrigalja, igy
e magnok jelének egyiittfutasa
ilyen médon megoldott.

A félprofesszionalis studiokban
széles korben hasznalt U-matic
képmagnokban nincs iddalap-
korrektor. A munkalatok kiseb-
bik részét ugyanis korrekcid nél-
kiil is el lehet végezni. A keverés-
hez, tritkkktechnikdhoz azonban
az U-matic magnok kimend jeleit
korrigalni kell, ilyenkor kiilsé ké-
sziilékkeént iktatjuk be az idéalap-
korrektort (3. abra).

Az amator célu (hazi hasznalatn)
képmagnok egyuttfuttatasara
még kisebb az esély — a kimend
jelek itt is csak az iddbazis-
korrektorral javithatok. Ma még
bonyolult feladatot jelent, ha az
amator videos sajat kamerajanak
kimeno jelét akarja keverni a VHS
vagy mas tipusi magnodjanak jelé-
vel.

Persze az olcsé képmagnoval ren-
delkezd videdsok is szeretnének
trukkoket késziteni, képkeverést
végezni. A szerény igények tobb-
nyire egyszeru eszkozokkel is ki-
elégithetok. A fekete-fehér video-
kamerak sor- ¢és képszinkron-
generatorai kiilsé sor- és kép-
szinkronjelekkel széles tarto-
manyban jol szinkronizalhatok.

Ha tehat a képmagno kimeno jelé-
bdl a szinkronlevalasztd aramkor
segitségével kiemeljiik a sor- és
képszinkronjeleket, ezekkel a fe-
kete-fehér kamerat szinkronizalni
tudjuk. Igy a hazi hasznalatu kép-
magnok kimend jelehez hozzake-
verhetjiik (triikkkolhetjitk) egy fe-
kete-fehér kamera jelét akar ere-
detiben, akar utélagosan (elektro-
nikusan) kiszinezve (4. abra). Ez
utobbi mindig egyetlen, kapcsold-
val vagy egyéb modon kivalaszt-
hato, elektronikusan eloallitott
szin. Kamerakhoz csatlakoztatott
képkeveré vagy triikkasztal (mi-
xer) kétféle lizemvitelét szemléltet-
jik az 5. abran. (Ezt az elrende-
zést egyébként teljesen altalano-
san a 2. adbran tiintettiik fel.)

Az elsé valtozatban (5a abra) a
keverd a vezérkamerarol kapja a
szinkronjelet (a kamera kimend
videojelébdl). A keverdbe épitett
szinkronlevalasztd6 aramkor az
Osszetett videojelbdl eltavolitja a
képinformaciét hordozod Osszete-
vot. Ugyanakkor a vezérkamera a
GENLOCK csatlakozasokon ke-
resztiil szinkronizalja a tobbi ka-
merat is. Valamennyi szinkroni-
zalt kamerat az lizembe helyezés
alkalmaval frekvencidra és fazisra
nézve pontosan be kell allitani a
vezeérkamera jeléhez (H, V, SC fel-
iratia  beallitoszervek). Sziikség
esetén lizem kozben is finomitani
kell a beallitasokat.

A masik tzemviteli valtozatban
(5b 4bra) valamennyi kamera
ugyanazt a kiilsé szinkronjelet
kapja. Ez a szinkronjel szarmaz-
hat valamely kdzponti vagy a ke-
verdbe épitett szinkrongenerator-
bol.

A kétféle lizemvitel abban kiilon-
bozik egymastol, hogy mig a ma-
sodik esetben a kamerak egymas-
tol lényegében fliggetleniil dolgoz-
nak, addig az elsoben a vezérka-
mera mikodése hatassal van a
tobbi kesziilékre. Igy stabilitasa,
lizemzavara (pl. tulvezérlése) hat-
ranyosan befolyasolhatja a készi-
tendd miusort.

Mint emlitettiik, a trikktechnika
alapja az, hogy két vagy tdobb vi-
deojel egymassal tokéletesen
szinkronban (frekvencia- ¢s_fazis-
merev kapcsolatban) van. Igy az
egyik képrol a masikra valo atté-
rés barmely idopontban s barmi-
lyen moddon, sebességgel végbe-
ment, ez nem szakitja meg a kime-
neti jelfolyam folytonossagat,
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alapvet6 tulajdonsagait nem val-
toztatja meg, tehat a jelek szaba-
don alakithatok a szabvanyban
eloirt lehetoségeken beliil. Termé-
szetesen egyetlen videojel is mo-
dosithato elektronikus maodsze-
rekkel, de elvileg korlatlan azon
jelek szama, amelyek egy kevero-
ben egyidejileg  kezelhetok.
A gyakorlati korlatot a kevero be-
meneteinek szama jelenti. Ez a
legegyszerlibb esetben is két csa-
tornat jelent, mig a felsé hatart
rendszerint anyagi okok korlatoz-
zak (félprofesszionalis berendezé-
seknél a bemenetek szdma ritkan
haladja meg a 6-8-at).

A videotriikkok
fajtai

A videodzasban nemcsak a film-
technikaban mar elterjedt triikk-
technika alkalmazhatd, hanem
szamos, kizardlag -elektronikus
tritkkeljaras is, amelyeknek film-
technikai megvalodsitasa rendkivil
koltséges lenne. Ez a technika te-
hat eloremutat, hiszen a video-
tritkkk gyorsabb, olcsobb, egysze-
riibb, mint ugyanaz a filmtriikk,
¢€s tobb lehetdséget rejt magaban.
A kovetkezOkben ismertetjitk a
legegyszeriibb videotritkkoket.

Elesvagas

A legtobb képkeveré valamely
kapcsolérendszerrel fogadja a be-
menetre csatlakozd, egymassal
szinkronban levo jeleket (6. abra).
A legegyszeriibb tritkkknek azt te-
kinthetjiik, amikor az egyik jelrdl
atvaltunk (atkapcsolunk) a ma-
sikra. Ezt a videotechnikaban
élesvagasnak nevezik. Ez a kifeje-
zés a filmtechnikabol oroklodott
at, a filmszalagot ugyanis valoban
elvagjak (vagokesziilekkel) az
egyes illeszkedo jeleneteknél (snit-
teknél), és az igy kapott filmdara-
bokat — a rendez0 elképzelese sze-
rint — a kivant sorrendben ragasz-
tassal illesztik Ossze. A videotech-
nikaban ugy kell élesvagast végez-
ni, hogy zavard képrészletek ne
keletkezzenek a vagas helyén.
Ezért a vagast két lépcsOben kell
végrehajtani. A rendezé a megfe-
lel6 gomb megnyomasaval csupan
kijeloli a muveletet, de a tényleges
vagas csak a képkioltas ideje alatt
zajlik le.
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6. dabra.

Képkeveré kapcsolérendszerének
elvi vazlata. A kapcsolémezé
fogadja a jelforrasokat (a rajz
szerinti esetben nyolc
videocsatornat), majd a kimenetre
a rendezé utasitasai szerinti
moédon kiadja a kivant kimeneti
sinre az adott csatorna jelét.

A kapcsolds nyomégombokkal
torténik, de ez csak

a vezérlélogikanak ad utasitast,
amely torli az el6z6 beéllitasokat
és létrehozza az ujat.

A tulajdonképpeni atkapcsolast
a szinkronjel a képvisszafutds ideje
alatt engedélyezi. Amig az A és

a B sinen kikevert, kivalasztott
midsort, triikkot

a programcsatornara kiadjuk, az
el6készité sinen zavartalanul
probalhatjuk az tjabb
bedllitasokat, triikkoéket.

Atkeverés (4ttinés)

Az atkeverés (mix, dissolve) 1é-
nyege, hogy két kép atusztatasa
soran a kimenetre két bemenet fel-
6l érkezik jel. A megfelelo kezelo-
szervvel a két jel aranya gy sza-
balyozhatd, hogy Osszegiik min-
dig egységnyi érteki legyen a ki-

meneten. Ha tehat az egyik jel
100%-o0s értékil, a masik jelbdl
semmi sem jut a kimenetre, mig a
szabalyozd kozépallasaban mind-
két jelnek a fele jut a kimenetre.
A jelenetek kozotti élesvagas he-
lyett gyorsabb vagy lassabb atme-
net képezhetd. Az atkeverés lehet
kézi vagy automatikusan (id6zito-
aramkorrel) vezérelt.

Ha csak egy jel jut erre az aram-
korre, az atusztatas soran — masik
jel nem léevén — a kép elsotétiil.
Egyes késziillékekben ezen kiviil
fehérbe vagy valamely eldre kiva-
lasztott (elektronikusan eléalli-
tott) szindrnyalatba is lekeverhetd
a kép. Olyan megoldas is ismere-
tes, amely szerint az atkeverés
kozbensd elsotétedés utan jon
létre.

Wipe

Ha két kép atkeverését valamilyen
alakzat mentén hajtjuk végre,
wipe-rol beszéliink (osztott kép-
mez06). Az elektronikus eljaras lé-
nyege az, hogy a kép- és sorszink-
ronjelek meghatarozott maddsze-

rek szerint vezérlik a késleltetd-
aramkoroket. A késleltetések

mindenképpen egy soridén, ill. a
félképidon beliiliek. A késlelteto-
aramkorok elektronikus kapcso-
lokat vezérelnek, amelyek rend-
szerint parosaval dolgoznak. Az
egyik kapcsold az egyik képet (vi-
‘deojelet), a masik kapcsolo a ma-
sik keépet (videojelet) kapcsolja, de
mindig elleniitemben. A kimenet-
re tehat a kapcsolok allasatol fig-
gben keriilnek ki képrészletek az
egyik vagy a masik képbodl. Mivel
a kapcsolok mitkodési sebességét
elég gyorsra valasztjak, az atkap-
csolas helye a képen toébbnyire
nem is lathatd, vagy a hiba nem
zavaro.

Az eldallithatd alakzatok szama
végtelen. A legegyszeriibb a re-
donywipe. Ekkor a két kép egyet-
len fliggbleges, vizszintes vagy fer-
de egyenes mentén hatarolodik el
egymastol. A kezelOszerv segitse-
geével ez a hatarvonal mozgathaté
(jobbra, balra, vagy fol, le stb.).
A wipe egyszeri formai — pl. az
el6bb emlitett redOnywipe — egyet-
len hatarvonal mentén cserélik at
a képtartalmat. A képmezo6t osztod
vonal azonban lehet kettos (pl. két
parhuzamos, ellentétes iranyban
mozgd egyenes) is. A vonal ezen
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7. abra.

a triikkot.

Néhany egyszerii wipe-alakzat. Az
egyik mezében az egyik kép,

a masikban a masik kép megfelelé
részletei vannak, mig az
elvdlasztévonal mozgatasa képezi

kiviil lehet egyszeresen vagy tobb-
szOrésen megtort, vagy egyeb mo-
don formalt is. Egyszeriibb eset-
ben a vonal ¢k alaku vagy flirész-
fogazatu, bonyolultabb esetben —
ha a vonalat kiilsé jel vezérli — az
atkeverés hatarvonala valamilyen
szabalyos vagy szabalytalan fligg-
vény szerint mozog. Gyakran ve-
zerlik a hatarvonalat szinuszjellel,
ennek hatasa a képen szabalyos
(stiriibb vagy ritkabb) allo vagy
likteto hullamvonal. A zart alak-
zat mentén létrehozott wipe ked-
velt formaja a szabalyos kor, vagy
a képerny0 oldalaranyait tiikrozo
ellipszis. Ekkor a wipe mozgasa
soran a hatarvonal a kép kdzepén
egy pontbol mintegy ,,sziiletni”
latszik, és a keverés soran ugy no-
vekszik meg, hogy végilil megha-
ladja a lathato keépfeliiletet. Ter-
mészetesen forditott hatas is beal-
lithatd (a kor zsugorodhat is).
A kozéppont sokszor nem csupan

a kep kozepén helyezkedhet el,
hanem a keépfeliilleten barhova el-
mozdithato.

A megfelelo beallitoszervekkel a
kor ellipszissé, majd keskeny csik-
ka alakithatd at, igy kettos re-
dénywipe-ot kapunk. Igen gyako-
ri, hogy a koron kiviil allithato
meéretld, helyzeti és oldalaranyu
téglalap (négyzet) is szerepel a jel-
mintak (wipe-ok) kozott. Ilyen fe-
ketébe kevert téglalappal takar-
hatjuk el pl. a képen szereplo sze-
meét vagy arcanak jellemzo részle-
tét, ha a személy folismerése nem
kivanatos.

Egyetlen zart vonal helyett tobb is
alkalmazhato, igy kiilonféle racs-
alakzatok keletkezhetnek. Kiilon-
fele programozott egyszerii gene-
ratorokat hasznalva a keverés so-
ran, és a kepfeliiletet szamos (tobb
tucat) kisebb részre felosztva, a
kisebb képmozaikok menteén valo
atkeverésre is mod nyilik valami-

lyen meghatdrozott vonal (spira-
lis, kigyovonal) vagy véletlenszeri
eloszlas szerint. Ha a képmez0 kis
mezokre valo felosztasa olyan fi-
nom, hogy a mezé6 kozel egy képe-
lem méretii, a wipe olyan hatasy,
mintha homokot szértak volna a
képre.

Nagyrészt ,elektronikus fanta-
zia” kérdése tehat, hogy milyen
jelmintat allitunk eld, hiszen az
aramkorok olcsok. A legegysze-
ribb amator célu keverdk is tar-
talmazhatnak 3—4 wipe-alakzatot,
a félprofesszionalis keverok pedig
— Oonmagukban vagy kiegészitok-
kel — akar 100...200 alakzatot. Ez
a viszonylag nagy szam ugy ado-
dik, hogy néhany egyszeriibb
alakzatot kombinalni lehet egy-
massal, akar tobbszorosen is (elo-
fordul, hogy 4-5 jelminta-genera-
tor is dolgozik egyszerre). A be-
épitett modulacidokkal, mozaikge-
neratorokkal, tobbszorozokkel a
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8. dbra.

A vonalakat parosaval
(szimmetrikusan) mozgatva
vidltozatos, tetszetds
wipe-triikkoket kapunk.

9. abra.

A vonalat megtéorve érdekes
sarokwipe-ot (ékwipe-ot) kapunk.
Megkettézés itt is lehetséges.

v
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mintdk szdma szinte korlatlanul
novelheto.

A wipe alapesetben egyetlen éles,
jol lathat6 hatarvonal mentén va-
lasztja szét a két képet egymastol.
Ha az atkapcsolasi folyamat a két
képjel kozott nem pillanatszeri,
hanem elhuzodo, lassu, a képat-
menet elmosodott, életlen, lagy
lesz. Ennek mértéke — rendszerint
tobb fokozatban - allithatd is
(soft wipe). Ha az atkapcsolas
ideje alatt atmenetileg rovid szii-
netet tartunk egy beépitett idozi-
to-aramkorrel, ez az atkapcsolasi
vonal kiszélesedik, mintegy kere-
tet képez (border). A képkeret
vastagsaga, utolag belekeverhetd
elektronikus szinezése, arnyalata
¢és életlensége rendszerint allitha-
t6. A képkeverok egy része kiilso
jelminta-generatorok jelének fo-
gadasara is alkalmas, igy tovabbi
képi lehetdségek adodnak.

Key

Rendkiviil hatasos képi lehetoség
a ,,kulcsjelekkel” eloallitott triikk,
a key. Egyszeriibb esetben arrol
van sz0, hogy kapcsolgjelet képez-
hetiink egy kivalasztott képcsa-
torna meghatarozott vilagossagu
képrészleteinél. A meghatarozott
vilagossagszint alatti és feletti tar-
tomanyt elvalaszto hatarvonalat a
mindenkori képtartalom, megvi-
lagitas hatarozza meg. A kiva-
lasztott szinten az aramkor kap-
csolojelet képez, és az atkapcsolas
igy a képtartalom fiiggvényében
jon létre.

Kapcsoldjelet tobbféleképpen is
eldallithatunk. Minden trikk-
keverdben felhasznalhato valame-
lyik képcsatorna jele forrasjelként
a key vezérlésére. Ezenkivill még
sokfele lehetoség all rendelkezés-
re, pl. kiilso (szinkron) videojel is
képezhet forrasjelet.
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10. dbra.

Zart alakzat mentén létrehozott
wipe-ok. A zart vonal mentén
hatérolt idom méretét valtoztatjuk
a wipe soran a pontszeritél

a képernyénél nagyobb méretig,
ill. forditva.

A kapcsolojel segitségével — a for-
rasjel altal meghatarozott kép-
részleteknél — az aramkorok at-
kapcsolast hajtanak végre, és eze-
ken a pontokon egy masik kép
részleteit lehet az eredeti képbe
iktatni. A gyakorlatban ez azt je-
lenti, hogy a kép meghatarozott
részleteit kicserélhetjitk egy masik
kép elemeire. Igy pl., ha a hirolva-
s6 bemond6 mogotti hatteret so-
tétben tartjuk, majd ezt a sotét
képreszletet a key segitségével va-
lamilyen riportfilm részleteivel he-
lyettesitjiik, akkor mozgalmas, ér-
dekes képhatast nyerhetiink.
Ugyelniink kell arra, hogy az a
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11. abra.

A softwipe. Ugyanaz az
ellipsziswipe ,,kemény” és kétféle
lagy” (soft) valtozatban

forraskép, amelybdl a key segitsé-
gével kivalasztunk egy részletet
(pl. a sotét hatteret), mas képpon-
tokon ilyen sotét arnyalata része-
ket ne tartalmazzon, mert (nem
kivant modon) a key ott is létre-
jon.

A key kapuzasi szintjét, érzékeny-
séget kezeloszervvel lehet allitani
és a kapcsolasi szint a feketétol a
csucsfehérig terjed. Egyszeriibb
esetben a kiemelt képtartomany
helyére egy masik kép vagy az al-
talunk megvalasztott jelszintnek
megfeleld sziirke arnyalat (feketé-
tol a fehérig) vagy elektronikusan
eléallitott szin keriilhet.

Ezzel az eljarassal tehat sokféle
olyan triikkk wvalosithatd meg,
amely a filmtechnikaban draga.
A szereploket tetszés szerinti hely-
szinre helyezhetjiik, kivansag sze-
rinti méretaranyban (torpék—oria-
sok!), megvaltoztathatjuk a tar-
gyak képi jelentését a kicserélt

képrészletekkel, koltséges, nagy-
meéretli diszleteket helyettesithe-
tiink kisméretli makettekkel stb.
A key hasznalata sordn problémat
jelenthet, hogy a kikapuzott kép-
részletek egy része zavard, nem
kivant. A vilagitassal nehéz
ugyanis adott esetben — a mozgal-
mas cselekmény helyszinén — a
megfeleld kapuzasi szintet zavar-
talanul beallitani, igy a ,,véletlen”
meély arnyékok vagy csucsfények
helyén is létrejon a key effektus, és
ez gyakran tonkreteszi a kompo-
ziciot.

Az emberi test (arc) igen gyakran
szerepel a triikkkmuveletekben.
Megfigyelték, hogy a test szine a
kéket tartalmazza a legkisebb
mértékben (eltekintve a kék szem-
bogartol).

A chroma key hasonloan miiko-
dik, mint a key, csupan a sziirke
kiildnbozo arnyalatai helyett a ki-
valasztott, meghatarozott szinek

kapuzhatok ki, az azonos arnya-
latu és szint képfeliiletek cserélhe-
tok ki egy masik kép részleteire.
A szinarnyalat rendszerint vala-
milyen botkormanyfélével va-
laszthato ki. Mivel a chroma key
aramkorok mikoédése nem csu-
pan a szin arnyalatatol, hanem
vilagossagatodl és telitettségétol is
fligg, a vilagitas ez esetben is meg-
lehet6sen kritikus.

A chroma key triikk egyik kiilon-
leges esete a blue box technika.
Ennek a lényege az, hogy a megfe-
leléen kivalasztott arnyalatu (ko-
zeépkék) szin helyére az 4j kép ke-
riil. Bels6 diszletezés soran a kék
szin konnyen nélkiilézhetd, ill. jol
tervezhetdo, az arnyalat szabva-
nyosithatdo. A kozépkategoriaju
trilkkkasztalok tartozéka egy kis
darab kék vaszon szinminta,
amelynek szinére a késziilék a leg-
érzékenyebb. Mivel az északi or-
szagokban gyakori a kék szemi
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szereplo, ilyenkor az emberi test
szinében szintén ritkan eloforduld
zOldet hasznaljak erre a célra.
A triikkasztalok zoménél kezelési
szempontbdl teljesen mindegy,
hogy melyik szint hasznaljuk.

A key az egyik legjobban hasznal-
hatd videotriikk-eljaras. A meg-
hokkentdé képi hatasok elérésén

kiviil (pl. a fantasztikus filmek-
ben, mesejatékokban stb.) az ép-
pen futd képanyagba beiktatha-
tok a feliratok, képalairasok,
figyelmezteto jelzések, magyarazo
abrak stb.

A legtobb keverOpult tartalmaz
hattérszin-generatort. Ez az aram-
kor elektronikusan allit el szine-

12. abra.
A key egyik tipikus alkalmazéasa:
felirat beillesztése a képbe

13. dbra.

A key alkalmazdasanak egy masik
lehetésége: bizonyos
vildgossagszint alatti vagy folotti
képrészleteket feketével vagy
fehérrel helyettesithetiink
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14. abra.

Tobbféle triikk egyiittes
alkalmazasa (key + wipe)

esur RSP
e 3 NTWW VLR

ket, amelyeknek arnyalata és teli-
tettsége kezeldszervekkel allithato
be. A hattérszin-generator fel-
hasznalasi teriilete igen széles. Mi-
vel ennek jele is egyfajta bemend
jelként foghato fel, tetszés szerinti
modszerekkel triikkozhetd. Adott
képet pl. erre az arnyalatra kever-
hetiink at barmelyik eddig ismer-
tetett (mix, wipe, key) modszerrel.
Amikor széles elvalasztovonalat
(keretet) alkalmazunk, a wipe el-
jarassal e keret szinét allithatjuk
be a hattérszinre. A key segitségé-
vel tetszés szerinti szint kicserélhe-
tink a hattérszinre. A keverdpul-
tokon altalaban haromallasu kap-
csoloval valaszthato ki a hattér-
szin, igy fekete, szines vagy fehér
arnyalat allithato be.

Mar ugyanazon keverdpult esete-
ben is a triikkkok legnagyobb része
egymassal is kombinalhato, de
tobb ilyen keésziilékkel a lehetdsé-
gek megsokszorozhatok.

Digitalis trikkok

Kilénosen sok tritkklehetoséget

kinalnak a digitalis technikat al-
kalmazo triikkasztalok. Amig
ugyanis az analog felépitési ké-
sziillékek csak valos ideju, €16 vagy
képmagnora rogzitett szabvanyos
felepitesii videojelet képesek ke-
zelni, addig a digitalis technikaja
késziilékekkel ettol eltérd trikkok
is kivitelezhetok.

Kelléen gyors mukodési integralt
aramkorokkel — megfelelé ana-
log—digitalis atalakitas utan — a
futd keép a félvezeto tarban tarol-
hatd. Az igy kapott digitalis infor-
macid szamitastechnikai modsze-
rekkel (digitalis aramkorokkel)
kezelheté, majd digitalis—analog
atalakitas utan ismét feldolgozha-
t6 az analog videorendszerben.
Gyakorlatilag végtelen a kapott
lehetOségek szama.

A freeze (kimerevités) soran a futo
képbdol kivalasztott egyetlen kép-

kockat irhatjuk a tarba. Kiolva-
saskor biztositani lehet a teljes
szinkronitast, igy voltaképpen
egyetlen alloképet kaphatunk tet-
szés szerinti ideig. Ugyanazt a ké-
pet (folyamatosan) kiolvasva tgy
kezelhetjik, mintha futdé anyag
lenne, és ezzel az egy képkockaval
is szamos eddig ismertetett tritkk
végrehajthato. Mivel a kiolvasas
modjat igényiink szerint valaszt-
hatjuk meg, ezt szamos, a készii-
lekbe beépitett rutin vagy kiilsé
program szerint végezhetjiik. Igy
pl. a kivalasztott képkocka (me-
rethelyesen) barmely irdnybol be-
tolhato a képbe ugy, hogy a régi
(futo) képet lefedi stb.

Mivel a tarbol valo kiolvasas
modja megvalaszthato, ez eltérhet
az érvényes szabvanyokban meg-
hatarozottol is. Ha megfeleld
aramkorrel  biztositjuk, hogy a
nem szabvanyos kiolvasasu képet
be lehessen illeszteni a képfolyam-
ba (mégis szabvanyossa valjon),
akkor igen valtozatos, latvanyos,
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15. abra.

Digitéalis triikk: egy kép
magassaganak vagy szélességének
csOkkentése

esetenként meghokkentd vagy ko-
mikus_hatasu trikkkoket kapha-
tunk. Igy lehetdség van eltéré meé-
retaranyu, eltéré méreti kép kiol-
vasasara. Akar az allokép, akar a
futé anyag keskenyebb vagy ala-

csonyabb is lehet az eredetinél.
Konnyen megoldhaté a ,kép a
képben” triikk is; ekkor a norma-
lis méretti képbe a valamivel ki-
sebb vagy sokkal kisebb masik €16
képet tritkkozzik. Ez utobbi kép-

16. dbra.
A .kép a képben” triikk

helyzetét, geometriajat is valtoz-
tatni lehet a kiolvasas modozatai
szerint. A kiolvasas tetszés szerinti
bonyolult fiiggvény szerint is
programozhatd, igy valtozatos
meéretii €s helyzeti (mozgasu) keé-
pet kaphatunk. Ezzel a modszer-
rel programozott mozgasok, ivek,
roppalyak, forgasok, billenések,
gyurddések, hullamzasok, szét-
robbanasok, részleges vagy teljes
tiikr6zodések és még szamos mas
variacié allithato elo, esetenként
kombinalva is.

Megitelésiink szerint a jovo a digi-
talis technikaé ezen a teriileten 1is,
noha az amator és a félprofesszio-
nalis stadiokban még sokaig a le-
nyegesen olcsobb és egyszeriibb
felépitesii analog késziilékek hasz-
nalata lesz a jellemzd.
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A kozeljovbben jelenik meg a Miszaki Konyvkiadd gondozasaban
James W. Coffron és William E. Long Mikroprocesszoros
rendszerek illesztési technikaja c. konyve (forditotta’ Mdiller
Gyorgy. lektoralta Theisz Péter). A kozérthetd, olvasmanyos
stilusban irt, alapfokl koényv a legklulonbozébb
illesztbaramkorokkel foglalkozik, amelyek a mini- vagy
mikroszamitdgépek teljesitdképességének fokozasahoz,
szolgaltatasaik bdvitéséhez vagy egyszerlien csak a kornyezettel
vald kapcsolattartashoz sziikségesek. Néhany taldlomra kiragadott
pelda a konyvbo6l: ROM-ok, statikus és dinamikus RAM-ok
illesztése; illesztés hétszegmenses kijelz6hoz; illesztés az S—100
sinrendszerhez; a 8251 USART felhasznéalasa illesztésre stb.

A Prentice Hall konyvkiadd engedélyével itt kozlésre kertld
részletet a mikroprocesszoros rendszer (szamitogép) és

a displayterminai (elektronsugéarcsoves megjelenitd + billentylizet)
illesztését targyald részbol emeltlk ki. Ezért a displayterminal
feladatainak altalanos lefrasa utan itt csak a tv-készulék (monitor)
illesztéséhez szlkséges szinkron- és kioltojeleket eldallitd
aramkorokrél, valamint az Osszetett videojel eldallitasarol esik szo,
a videojelet adottnak tekintve. A teljes illesztdaramkor tobbi
részének (a karaktergenerator, a parhuzamos—soros illeszt6- és az
id6zitd/vezérl6-aramkorok) leirasa megtalalhatd a konyvben.

COFFRON, J. W.—-
LONG, W. E.

Mikro
Processzoros
rendszerek
illesztése

tv-
késziilekhez
(résziet)

A legtobb szamitdgépes rendszer-
ben sziikség van egy olyan illesz-
toegységre, amely révén az ember
(vagyis a felhasznalo) és a gép ko-
zott informaciocsere alakulhat ki.
[lyen illesztbegység lehet a dis-
playterminal [video keyboard ter-
minal (VK T) vagy cathode ray tu-
be (CRT) terminal], amely adat-
beviteli billentylizetbol és elekt-
ronsugarcsoves  megjelenitébol
all.

A billentytizet és az elektronsu-
garcsoves megjelenito lehet egybe-
épitett vagy kiilonallo egység is.
Sok mikroprocesszoros rendszer-
ben és a hazi szamitogépekben a
displayterminalnak dontdé szerep
jut: segitségével a felhasznalo ada-
tokat adhat be, iranyithatja a vég-
rehajtast, figyelemmel kisérheti a
rendszer mukodését, vagyis meg-
bizhatd kommunikaciot folytat-
hat a rendszerrel.

A tovabbiakban megvizsgaljuk,
hogy hogyan tehetiink alkalmassa
egy kozonséges tv-vevokesziiléket
barmiféle belsé mddositas nélkiil
arra, hogy ilyen displayterminal
része legyen. A billentylizet és a
megjelenitd egyiitt alkotjak a tu-
lajdonképpeni displayterminalt.

Egy .
displayterminal
attekintése

Nézziik, melyek egy displaytermi-
nal feladatai a szamitogepes rend-
szerben:

e alfanumerikus karakterek vi-
zualis megjelenitése;

e a szamitogépes rendszer és a ke-
zeld kozotti kétiranyu kommu-
nikacio biztositasa:

e a billentytizet kiilonbodzo billen-
tytiinek értelmezése, vagyis min-
den egyes billentytleiités atala-
kitasa olyan adatokka, amelye-
ket a szamitogépes rendszer ér-
telmezni tud.

Az alfanumerikus
karakterek vizualis
megjelenitése

Elsé feladatként az adott emberi
nyelv bettiit, szimbolumait és sza-
mait lathato, ill. olvashaté alak-
ban kell kiirnunk a képernyére.
A displayterminalnak mindig
nyomon kell kovetnie azt is, hogy
egy adott karakter, ill. a kovetke-
z6 hol jelenjen meg a képernyon,
és hogy egy adott idépontig mi-

lyen karakterek jelentek meg.
A karakterek elhelyezését a digita-
lis informacionak a — minden kép-
erny6s megjelenitoben kozos — le-
tapogatasi folyamathoz viszonyi-
tott pontos idozitésével hajtja veg-
re a displayterminal.

Keétiranyu
kommunikacio

a szamitogép

és a kezelb kozott

Ez a masodik feladat az adatok
parhuzamos—soros atalakitasat és
atvitelét  foglalja  magaban.
A displayterminal a parhuza-
mos—soros atalakitas utan soros
adatokat ad ki, és egy ugyancsak
soros adatvonalon tovabbitja a
szamitogéphez Oket. A szamito-
gép ugyancsak soros adatokat
kild a displaytermindlnak, az
utobbinak azonban ezeket a soros
adatokat parhuzamosakka kell
atalakitania (1. abra).

A billentyiik értelmezése

A displayterminal harmadik fel-
adata, hogy leiitéskor értelmezze
az egyes billentyliket. Emellett
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Szdmitégep

3

Disp!ayterminé!

Parhuzamos adat

s § A

Soros adat

Az A témb parhuzamos-soros dtalakitd
A B témb soros-parhuzamos dtalakito

1 5]

Parhuzamos adat

Szamitdgép

a)

i
1 display-
terminal

2. display-
terminal

3. display-
terminal

4 display-
termina

Szamitogep

olyan jellé kell atalakitania a bil-
lentytletitéseket, amelyet a rend-
szer megért, vagyis logikai 1 és 0
allapotok kombinacidiva.

A 2. abra a displayterminal és a
szamitogép ,.fizikai” kapcsolatat
szemlélteti. A két egység kozott
egyetlen elektromos Osszekottetés
a soros adatatviteli vonal. A keze-
16 a displayterminalon keresztiil
van kapcsolatban a szamitogépes
rendszerrel.

A 3. abran egy displayterminal fo
részei lathatok: a tv-késziilék
vagy monitor (vizualis megjeleni-
td), a billentytlizet €s a miveleteket
vezerlo elektronika.

A vizualis megjelenité barmilyen
egyszerl fekete-fehér vagy szines
tv-késziilék lehet, amelyhez a
VHF vagy UHF antennabemene-
ten keresztill csatlakozik a szami-
togép. A digitalis informacid koz-
vetleniil bevezethetd a tv-késziilék

VIDECTECHNIKA

1. abra.

Egymassal adatforgalmat
lebonyolité szamitégép és
displayterminal témbvaziata. Az
adatforgalom soros vonalon
bonyolédik le. Ennek alkalmaval
mind a szamitégépnek, mind

a displayterminalnak
parhuzamos-soros és
soros—-parhuzamos adatatalakitast
kell végeznie minden atvitel soran.

2. abra.

a) A szamitégép kapcsolata
displayterminéalokkal. b) A kezelé
kapcsolata a displayterminéllal és
ezen keresztiil a szamitégépes
rendszerrel

TV-vevdkésziilék vagy monitor

Elektronsugarcséves
megjelenits

Y

Vezérld
elektronika

A

J
Billentylizet

3. dbra.

Displayterminéal témbvazlata.

A hdrom fé részegység

a billentydzet, a vezérléelektronika
és az elektronsugarcsoves
megjelenitd

videoerositojébe az antennabeme-
net elkeriilésével, ehhez azonban
esetleg a tv-késziiléket kissé at kell
alakitani. A lényeg az, hogy ki kell
keriilniink a tv-késziilék RF és
KF fokozatait. Az igy csatlakoz-
tatott vevokeésziiléket videomoni-
tornak is nevezhetjiik. A kizarolag
monitornak szant késziilékek sem
hangoloegységet (tuner), sem KF
fokozatokat nem tartalmaznak,
igy veliik a tv-miisor nem vehetd.



VIDEOTEGHNIKA

Mikroprocesszoros rendszerek illesztése tv-készilékhez 75

A bejovo jel informaciotartalma:
1 Hang ceeeann
2 Kép XK K X

3. Fijggoleges szinkron =— = ——

7 n

Vizszintes szinkron 4+ 4 4+ +

|
Ve B o I
| : Hangoloegység Vides=: b Y ol
i | : : (tuner) Video-KF egység  demoduldtor: Hengisiiebe s, egisty Eltérits
— A T ; g
i B - e . L | Videoerssitd fekercs
+ S S S S EREESEEEEEEESEESEESEENE] N(*;(*(BKX*(\
0 ]
e e B e N ey B o
4 b-- i Képess [/
+++++++ A A+ + o+ /
+
+++++ A+ A+ A+ 4+ //
+
T | Fiiggdleges eltéritd Furészdramok az I/
+ e e s egyséeg eltéritc tekercs felé /
+ ™
W IO S B - TR :
+
+++ 4+ ++4+ + /’
Szinkron- ‘_t / /Nagy egyen-
fokozat . / fesziiltseg
S ,
L e J
Vizszintes elteritc egység és nagy-
; D: fesziiltsegl tapegység
1
Kisfesziiltségl tdpegység
Sugadr- 4. dbra.
Visszafutds __—— T eltérités A tv-vevikésziilék jelitjai és
oo T e s / a jelek rendeltetési helyei.
- — — - . A szinkronimpulzus (A rendszerekben valé
L il e SR === inditja a visszalutast, |  felhasznélésra tervezett monitorok
N, o= miutan a kjoltas mar | g videoerésité bemenetén
sl elkezdodott fogadjik a bemené jelet. Azokat
=t a funkcionalis elemeket, amelyek
a) kézdsek, vastag vonallal
dbrazoltuk.)
S8 sugar- A szinkronimpulzus
S elterites 635us(644s),  inditia a visszafutdst
=0
9 I Visszafutds
5 I | | I
x | I | |
[ | ! | |
< Il 1 ] ||
= M | ¥ 1l
= I | g I 5. 4bra.
2 Ll }' { L L - a) A vizszintes eltérités sorén az
ae | , Idé elektronsugar végigfut a képernyé
\ / feliiletén, és lathaté vonalakat
Tt — ; hagy maga utan. A fiiggéleges
A kioltas kezdete A kioltas vege eltérités hatdséra az egymast
kovetéd letapogatasi nyomvonalak
b) (a tv-sorok) egymdas ala kerilnek.
b) Az alapvetd idézitési viszonyok
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A Dbillentylizet tulajdonképpen
egyaramkoros kapcsolokbol all,
amelyek specialisan meghataro-
zott rendben vannak egymassal
Osszekotve.

A vezérlGelektronika a terminal
kozponti része. Az itt bemutatan-
do6 vezérldelektronika a 8085 mik-
roprocesszor koré épilt. (Megje-
gyezziik, hogy az altalunk bemu-
tatott kapcsolasok konnyen be-
szerezhetd, kozoOnséges integralt
aramkorokbol épiilnek fel.)

IHlesztés
tv-vevo-
késziilekhez

Tekintsiik at roviden a tv-készii-
lék mikodését, hogy sajat jelein-
ket olyan alakban tudjuk eldalli-
tani, amelyre a késziilék a kivant
modon reagal!

A 4. abran egy tv-vevOkésziilék
funkcionalis tombvazlata lathato.
Jol érzékelhetok a vevokésziilekek
¢s a videomonitorok kozotti kii-
l6nbségek is. A monitorok csak a
vastag vonallal megrajzolt tdmbo-
ket tartalmazzak: nincs sziiksé-
giik a hangoloegységre, a KF fo-
kozatokra, a videodemodulatorra
€s a kozonséges tv-vételhez sziik-
séges hangfeldolgoz6 fokozatok-
ra. Ha valtoztatas nélkiil haszna-
lunk fel egy tv-késziiléket moni-
torként, akkor a mikroprocesszo-
ros rendszernek tartalmaznia kell
egy modulatort is, amely a hango-
loegység szamara a megfelelo be-
meno jelet allitja eld.

Vizszintes és fiiggdleges
szinkron

A tv-kép valojaban sok vizszintes
tv-sorbol all (5 abra). Minden
egyes tv-sor tulajdonképpen
egyetlen elektronsugar nyoma,
amely Ujra meg Gjra végighalad a
képernyo feliiletén. Ha szembdl
nézziik a képernyot, az elektron-
sugar balrol jobbra halad; ezt a
mozgast vizszintes letapogatas-
nak nevezzik.

Amikor az elektronsugar eléri a
képernyd jobb szélét, igen gyorsan
visszatér a bal oldalra. Ezt a sor
vegerol a kovetkezo sor elejére va-
16 gyors visszatérést vizszintes

VIDEOTECHNIKA

6. dbra.
Valahanyszor az elektronsugar

vizszintesen végigfutja a képernyé

feliiletét, kismértékben lefelé is
elmozdul

A vizszintes sugareltéri-
tes nyomvonalai kozotti

—1— [ eltérités

kis fluggoleges tavolsag.

—— 2 elterités

;

Mlkodes kozben az osz-

szes visszafutdsi nyom-
vonal ki van oltva.

—1— 3 eltérités stb...

visszafutasnak (vagy sorvisszafu-
tasnak) nevezziikk. Minden egyes
vizszintes letapogatas a hozza tar-
tozo visszafutassal egylitt megha-
tarozott idotartamig tart, ezt viz-
szintes periodusidonek vagy sor-
idének hivjuk. Az egymas utani
vizszintes tv-sorok, ill. eltéritések
periddusideje kb. 63,5 ps (64 ps).*
Valahanyszor az elektronsugar
visszatér az erny® bal oldalara,
egy kissé lefelé is mozog (5a 4dbra).
Ugyanazt a 6. abran kiilén hang-
sulyoztuk. Ebbdl az is kovetkezik,
hogy az elektronsugar lefelé ira-
nyuld mozgasanak sebességét
szintén vezérelniink kell, mert ha
a fliggdleges mozgas sebessége til
kicsi, akkor a vizszintes sorok tul-
sagosan kozel keriilnek egymas-
hoz, ha pedig tul nagy, akkor elta-
volodnak egymastol.

A fliggoleges letapogatasi sebes-
ség, amellyel az egyébként vizszin-
tesen pasztazo elektronsugarat a
képernyé feliiletén lefelé mozgat-

juk, kb. 60 (50) Hz. Ez azt jelenti,

hogy minden 1/60 (1/50) s-ban a
pasztazo elektronsugar a képer-
nyé tetejétdl az aljaig fut, majd
nagyon gyorsan visszatér a képer-
nyo tetejére, készen arra, hogy

ujabb, viszonylag lassu lefelé hala-

* A 63,5 ps-os értéek az FCC (USA) szabvany
szerinti, a zardjelben levo 64 ps pedig a CCIR/
OIRT szabvany szerinti tv-soridd. A késGbbiek-
ben ugyanezt a jelolési modot alkalmazzuk azok-
nal az egyéb értékeknél, amelyek szintén eltéréek
a kiilonbozé szabvanyoknak megfeleléen. Meg-
jegyezziik, hogy a cikkben t6bb szameérték (pl.
impulzusfrekvencia, a tv-sorok szima, bizonyos
idéértékek) csak annyira kozeliti meg a szabvany
szerinti pontos érteket, hogy a tv-késziilék szaba-
don futd oszcillatorait az eldallitott jelek még
szinkronozni tudjik. - A felelos szerkeszté

dasat a kovetkezo fliggoleges elté-
rités soran megkezdje.

A tv-késziilék vizszintes, ill. flg-
glleges eltéritooszcillatorai allit-
jak eld a vizszintes és a fiiggdleges
elteritd jeleket. Az eltéritdoszcilla-
torok szabadon futd tizemmod-
ban miikddnek, vagyis mindaddig
sajat frekvencidjukon rezegnek,
amig a késziilék képjelet nem vesz.
A tv-adas vétele soran az adobol
érkezd szinkronjelek allitjak be a
frekvenciat. A letapogatas ezaltal
gyorsabbra, ill. lassabbra helyes-
bitheté. Mindkét iranyt modosi-
tasnak korlatja van; a szabadon
futod érték néhany Hz-cel (a kép-
frekvencianal); ill. néhany szaz
Hz-cel (a sorfrekvencianal) modo-
sithato.

A képi informacio visszadllitasa-
hoz minden pillanatban tudnunk
kell, hogy éppen hol van az elekt-
ronsugar a képernyon. Igy a kép-
informaciot pontosan a megfeleld
helyen és idében tudjuk megjele-
niteni. Biztositanunk kell, hogy a
vizszintes és a fiiggdleges eltérité-
sek kezdetének és végének ido-
pontjat vezérelni tudjuk, kiilon-
ben a képi informacidé Osszeku-
szaltta valik, és nem ad értékelhe-
t6 képet.

Ha a vizszintes ¢€s a fiiggoleges
eltéritések kezdetének és vegének
idépontjat pontosan ismerjiik, ak-
kor azt is tudjuk, hogy mikor kell
a keépi informacié megjelenitését
elkezdeniink a képernyo bal felso
sarkaban (7. abra).

Mint emlitettiik, a vizszintes és a
fliggoleges eltérités kezdd idé-
pontjanak vezérléséhez a tv-ado
szinkronjeleket kiild a vevokészii-
lek szamara. Ezeket a jeleket viz-
szintes szinkronimpulzusoknak,
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ill. figgdleges szinkronimpulzu-
soknak nevezziik (8. abra).

A tv-késziilék belsejében a szink-
ronimpulzusokat aramkorok ész-
lelik (detektaljak), és felhasznal-
jak a vizszintes és a fligglleges
eltéritdoszcillatorok pontos idozi-
tésére, vagyis az eltéritdoszcillato-
rok sajat frekvenciajukkal ,,raall-
nak” az adobol érkezé megfeleld
szinkronimpulzusok frekvenciaja-
ra. A miisorszord tv-addalloma-
sok szigorian meghatarozott
frekvenciaji impulzusokat suga-
roznak ki. A kézonséges tv-vevok
aramkorei viszont eléggé széles
tartomanyban kezelhetik az eltéri-
tés szabadon futd idozitését. Mit
ertiink ezen? Egy adott tv-ado plL
pontos idézitésti szinkronimpul-
zusokat sugaroz mind a vizszintes,
mind a fliggdleges eltérités szama-
ra. A tv-késziilek azonban olyan
szinkronjelekre is ra tud allni,
amelyek nem ennyire pontosak.
A fligglleges eltérités sebessége pl.
58...62 Hz (48...52 Hz), a vizszin-
tes eltérités frekvencidja pedig
15000...16 000 Hz kozotti érték
lehet; a tv-vevOkésziilék ilyen ér-
tekhatarok kozott barmilyen
szinkronjel-frekvenciara ra tud
allni. A ,raallason” azt értjiik,
hogy a kép hibatlanul Osszeall,
nem fut sem felfelé, sem lefelé, és
vizszintes iranyban sem toredezik
szét.

A legtdbb régebbi tipusi tv-vevo-
készuléken van olyan kezelo-
gomb, amellyel a felhasznalo a
fliggdleges és a vizszintes eltérito-
oszcillator frekvencidjat finoman
utdanhangolhatja. Sok ujabb tipu-
su vevOkésziilék ezzel szemben
onmiukodoen raallitja mind a viz-
szintes, mind a fiiggileges eltérités
frekvenciajat a beérkezé szink-
ronjelekre.

A displayterminal illeszt6aramko-
reiben sajat vizszintes és fiiggole-
ges szinkronjeleket allitunk eld, és
ezeket adjuk be a tv-vevokészii-
leknek. A vevoOkésziilék azutan
ezekre all majd ra a vizszintes és
a fliggdleges -eltéritdoszcillator
frekvencidjaval. Az illesztéaram-
korokben eléallitott szinkronim-
pulzusoknak nem kell eleget ten-
nitik a szigoru szabvanyeloirasok-
nak, mivel ez a jel nem keriil kisu-
garzasra. A vevokésziilék szinkro-
nozasahoz elég, ha a szinkronjelek
frekvenciaja az emlitett értéktar-
tomanyokba esik.
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Legyen ez a pont egy uj keép
vizszintes és fiiggéleges [e-
tapogatdsénak kezddpontja

o

7. dabra.

Az elektronsugar helyzetét mindig
ugy allitjuk be, hogy

a letapogatast a képernyé bal
felsé sarkaban kezdje

8. abra.

A tv-vevékésziilékben alkalmazott
vizszintes és fliggéleges
szinkronimpulzusok. (Az dbra nem
léptékhelyes.)

Vizszintes szinkronimpulzusok

Pl e ™

L]

L]

X

i

szinkronimpulzus is megjelen

Sok vizszintes szinkronimpulzus koveti
egymdst, mig a kévetkezd figgdleges

Figgéleges szinkronimpulzus

ik

L ]
Vizszintes és filiggdleges Vizszintes
kioltas - 3
szinkron- és
Mar emlitettiik, hogy minden k’OI tOIMP UIZUSOk

egyes vizszintes letapogatas végén
az elektronsugar visszafut a kép-
erny0 bal oldaldra. Mivel nem
akarjuk, hogy az igen rovid visz-
szafutasi ido alatt az elektronsu-
gar nyomvonala lathatd legyen,
ezért un. vizszintes kioltéimpul-
zust adunk ki a vevokésziilek sza-
mara.

A vizszintes kioltéimpulzus tulaj-
donképpen koriilfogja a vizszintes
szinkronimpulzust, ily médon biz-
tositva, hogy az elektronsugar a
visszafutas alatt ne latszodjon.
A kioltoimpulzus tehat eldbb kez-
dédik, mint a szinkronimpulzus,
eés késobb ér véget (9. abra).

A fligglleges visszafutas idejére
ugyanez vonatkozik, ezért a viz-
szintes kioltojelhez hasonld fiig-
glleges kioltojelet adunk ki a ve-
vOkesziilék szamara. A fliggdleges
€s a vizszintes szinkronimpulzu-
sok kozotti Osszefiiggést a 10. ab-
ra szemlélteti.

digitalis elballitasa
Tételezziik fel, hogy a vizszintes és
a fiiggdleges szinkronimpulzuso-
kat megfelel6 kompatibilis fe-
szliltségszinten be tudjuk adni a
tv-késziilékbe! A televizios megje-
lenitéshez sziikséges jeleket TTL
logikai aramkorokkel allitjuk eld
(a jelszintek értéke +3,5V = lo-
gikai 1 és +0,2 V = logikai 0).
ElsOnek a vizszintes szinkronjelet
¢s a vizszintes kioltojelet kell digi-
talisan eléallitanunk. Idézitési di-
agramjukat a 11. abran lathatjuk.
A vizszintes szinkron- és kioltoje-
leket eloallito teljes logikai aram-
korta 12. abra mutatja be. Az elsé
ranézésre bonyolultnak tiind
aramkor — a digitalis aramkorok
tobbségeéhez hasonléan — tobb Kki-
sebb, konnyen megérthetd reész-
aramkorbdol all. Vizsgaljuk meg,
hogy hogyan miikddnek a 12. ab-
ra aramkorének egyes részei!
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Vizszintes szinkronimpulzus

| L Sl

;\r"—_—)
Teljes vizszintes elté-
rités a vf.§.szafutésf
is beleszamitva

Vizszintes kioltds

Gosrwied o i Egyetlen sor videoinformacioja

Fiiggoleges
szinkronimpulzus

r

Vizszintes
szinkronimpulzusok

1
\A teljes fiiggdleges eltérités ideje a vissza-

futdst is beleszamitva kb. I/60s (1/50 s)

L 63 us

Vizszintes

kioltoimpulzus / \

-
r

Vizszintes

szinkronimpulzus ’ \

4#5! ! 141./5

Osszetett impu.’zus_/_[—\_\
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9. abra.

A vizszintes szinkronimpulzust,

a vizszintes kioltéimpulzust és az
Osszetett jelet szemléltetés
idédiagram. Az dsszetett jel
tartalmazza a vizszintes
szinkronjelet, a vizszintes
kioltéjelet és a videoinforméciot.
(Az dbra nem léptékhelyes.)

5 MHz-es oszcillator

Elsoként a 12. abran lathato

5,0 MHz-es oszcillatorral foglal-

kozunk. Ez az aramkor az IC1 6

kimenetén négyszogjelet allit eld

(13. abra). A 13. abran bemuta-

tott oszcillator olyan altalanos

aramkori  megoldast  képvisel,
amely — az alkalmazott kristaly
helyes megvalasztasaval — gyakor-
latilag tetszoleges frekvencian rez-
gésre kesztethetd. Megkotés, hogy

a rezgesi frekvencia periodusideje

nagyobb legyen, mint a felhasz-

nalt inverterek jelkéesleltetési ideje.

A rezgési frekvencia felsé hatara-

nak kiterjesztésére a 7404 inverte-

rek helyett 74504 invertereket al-
kalmazhatunk.

Az R, és R, ellenallasok, valamint

a C, kondenzator értékét barmi-

lyen kristalyfrekvenciara vonat-

kozban meghatarozhatjuk a ko-
vetkezOképpen. Az R, C, szorzat
ne legyen kisebb a rezgés periddu-
sidejénél. Ezenkiviil kovetelmény,

hogy R, és R, értéke 200 és 500 Q

kozé essen.

Pl. ha egy 6 MHz-es kristallyal

akarunk ilyen oszcillatort felépite-

ni, az ellenallasok és a kondenza-
tor értekét a kovetkezOképpen
szamitjuk ki:

1. R,=R,.

2. Vegyiink egy ellenallasértéket
R, szamara a 200...500 Q tarto-
manybol, pl. legyen R, =
= R, = 330 Q (szabvanyos ér-
ték)!

10. ébra.

A fiiggébleges szinkronimpulzus és
a vizszintes szinkronimpulizus
kozotti idézitési 6sszefiiggés. Az
altalunk tervezett rendszerben két
fiiggbleges szinkronimpulzus
kézott 260 (310) vizszintes
szinkronimpulzus van. (Az abra
nem léptékhelyes.)

11. abra.

A vizszintes szinkron- és
kioltéimpulzusok tényleges
idétartaméat dbrazoldé idédiagram.
Figyeljiik meg, hogy

a kioltéimpulzus , kériiléleli”

a szinkronimpulzust!
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500 MHz
e
330 330
— ——
R; RZ P
C; Sszcr.’laftor—
7 I} ] 7 imene
1 2 680 pF 3 4 5 6 7
LU

\7404 (Ict) /

frekvenciaoszto

Otés

5 MHz-es

ol 6
oszcillator

7417 2]
¥ ?TMHZ

- B L

1 MHz-es kimeng jel az
IC2 dramkor 2. kivezetésén

LT ay 15 e

a)

o o Al
! 600 ns ! 400 ns _J
\ )
1000 ns=1us
b)
3. Ry C\ Z gy, 2402 e My s i

R, C, = 0,166-10"6s = 166 ns.

4. C, = 0,16:1076/330 =
= 0,0005-107¢ = 500-10~'2;
tehat C, = 500 pF.
Legyen tehat C, = 680 pF,
vagy barmilyen 500 pF-nal na-
gyobb szabvanyos értek!

1 MHz-es oszcillator

A bemutatott 5 MHz-es oszcilla-
tor kimend jelének frekvencidjat
az IC2 74 176 dekadikus szamla-
1obol kialakitott osztoaramkorrel
egyotodére leosztjuk (1. a 12. ab-
rat). Az IC2 egy 0t0s osztot €s egy
kettes osztoOt tartalmaz. Ebben az
esetben csupan az Otds o0sztot
hasznaljuk fel, ezt mutatja be a 14.
abra.

A 74 176 szamlalo kimeno jele egy
1 MHz-es jel, amelynek alakjat a

naljuk fel az egész rendszer idda-
lapjaként, azaz minden jelet ebbol
az 1 MHz-es oszcillatorjelbdl alli-
tunk eld.

Modulo 63-as szamlalo

Tekintsiik ismét a 12. abrat! Az
ott lathatdé modulo 63-as szamla-
16t* az IC3, IC4, 1CS5, IC6 ¢és IC7
integralt aramkorok alkotjak. Az
IC3 és az IC4 dekadikus szamla-
16k, amelyek az IC3 § bemenetére
érkez6 1 MHz-es oOrajel hatasara
1 ps-onként szamolnak. A deka-
dikus szamlalok kimenetei a 7442

* A modulo 63-as szamlald véltoztatas nélkiil
felhasznalhaté a CCIR/OIRT normaju tv-készii-
lékek illesztGaramkoreiben is, hiszen az igy ka-
pott soreltérité impulzusok frekvencidja alig fog
kiilonbozni a szabvanyos 15 625 Hz-t6l. — A fe-
lelds szerkesztd

VIDEOTECHNIKA

13. dbra.
Az 5 MHz-es oszcilldtor kapcsolasi
rajza

14. abra.

a) Az 5 MHz-es oszcilldtor jelét
egy 6tos frekvenciaosztora
vezetjiik, amelyrél igy 1T MHz-es
kimené jelet kapunk. b) Az

1 MHz-es oszcillatorjel egy
periodusanak idédiagramja

a logikai 0 szinten, ill. logikai

1 szinten téltott idétartamok
pontos megjelblésével

»egy a tizbol” dekodoldkra csatla-
koznak. Ez utobbiak az ICS és
IC6 integralt aramkorok.

Az IC3 ¢és IC4 alkotta szainlald
0-tol 63-ig szamol. A 63-as szam-
értéeknél az IC7 jeli 7432 kapu-
aramkor / és 2 bemenetére az [C6,
ill. IC5 aramkorokbol érkezo je-
lek mindegyike logikai 0 eértéku.
A 7432 3 kimenete ilyenkor szin-
tén logikai 0 allapotban van, és ez
rakeriil az IC7 4 kivezetésére. Az
IC7 5 kivezetésére az oOrajel ne-
galtja érkezik. Amikor az Oorajel
negaltja logikai 0 allapotba kertil,
az IC7 6 kimenete is 0 allapotba
keriil, és ez a jel az IC3 és IC4
dekadikus szamlalokat  torli
A dekadikus szamlalok tehat 0-tol
63-ig szamolnak, majd torlédnek,
azaz a 0 allapotba allnak vissza.
A modulo 63-as szamlalo idézitési
diagramjat a 15. abran lathatjuk.
Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a
12. abran az [C3 és 1C4 altal alko-
tott dekadikus szamlalo az IC3 §
orajelbemenetének negativ élére
valt allapotot. Ezt az oOrajelet in-
vertaljuk és raadjuk az IC7 5 be-
menetére. Az ICl1 8 kimenetén
megjelend invertalt orajel 600 ns-
mal azutan billen 0 allapotba,
hogy az IC3 8 bemenetére adott
orajel ezt tette. Ennek megfeleléen
az IC3 és IC4 dekadikus szamla-
16k a 63 szamérték megjelenése
utan 600 ns-mal nullazédnak.
Mindezek hatasara a modulo 63-
as szamlalo kimend impulzusai 63
ps-onként jelennek meg. Az eddi-
giekben leirt szamlalo tehat a viz-
szintes eltérités 63 us-os idoalapjat
szolgaltatja. A vizszintes eltérités
idealis periodusideje 63,5 ps (64
ps) lenne, azonban, mint mar em-
litettiik, a tv-késziilék aramkorei a
63 ps-nak megfeleld frekvenciara
is ra tudnak allni, és olyan jol mi-
kddnek is vele, mintha ez lenne az
idealis érték.
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15. abra.
A 63-as osztédramkér idézitési
diagramja
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kimenete

A 7442 dekodolo

Kikiiszobolendo
tranziens tiskék

A szamlaldk itt
vdltanak dllapotot

W

600 ns

e I

A dekodold
60-as kimenete

3-as kimenete

Az IC7 1 kivezetésén

o TR Ol
A dekddolo

Az IC7 2 kivezetésen

A 7442 kimend jeleibél
itt veszink mintdat, miutdn a
zavard tiiskék mar eltintek

,

) &
Vizszintes

T

t=4 us
=

t=8ps szinkronimpulzus

L

260 (310) vizszintes szinkronimpulzus

Al

g

Az JCT CLOCK 600 ns
5. kiveze- 63 us
tésén |———|
Torles J_]
A
A modulo 63-as —
szdamlalé torlése I

Fiiggoleges szinkronimpulzus

3
L4

Vizszintes kioltas

A kovetkezokben el kell allita-
nunk egy 13 us szélességli kioltoje-
let. A sorkiolté impulzusnak nem
kellene éppen 13 ps-osnak lennie,
azonban a 13 ps itt kényelmesen
eloallithato érték. A 13 ps-os im-
pulzusta 12. abra IC9 taroldjanak
beirasaval és torlésével Aallitjuk
el6. Figyeljiikk meg, hogy a 63 ps-
os sor végének idOpontjaban
(vagy a 0 idépontban, ami tulaj-
donképpen ugyanaz) az IC9 taro-
16 Q kimenete (9 kivezetés) logikai
1 allapotba keriil annak hatasara,
hogy a 10 beirobemenet logikai 0
allapotba billent.

13 ps-mal késébb, vagyis a 13
szameérték elérésekor az IC9 elébb
emlitett @ kimenetét toroljik
(visszaallitjuk). A torlést az IC7
VAGY kapu végzi. Amikor a
szamlalo eléri a 13-as értéket, az
IC7 VAGY kapu 9 és /0 bemene-
tén egyarant logikai 0 szint Iép fel,

aminek hatdsara a 8§ kimeneten is
logikai 0 szint all be. Mivel az IC7
12 bemenete az elobbiek kovet-
keztében logikai 0 szinten van, az
IC9 13 torlobemenete logikai 0
allapotba billen, mihelyt az orajel
negaltja az IC7 13 bemenetén leg-
kozelebb logikai 0 allapotot vesz
fel. A torlés hatasara az IC9 Q
kimenete ujra logikai 0 allapotot
vesz fel.

Az olvasoban joggal vetodhet fel
a kérdés, hogy miért nem kotjik
ra kozvetleniil az IC7 8 kimenetét
az IC9 torlobemenetére (vagy
ugyanigy az IC7 3 kimenetét az
IC9 beirobemenetére). Ennek az
az oka, hogy a 7442 deko6dolo in-
tegralt aramkor kimenetein tran-
ziens ,,tiiskek™ jelennek meg. Ezek
a nem kivant zajimpulzusok a lo-
gikai bemenetek allapotvaltoza-
sainak kovetkezményei. Id6tarta-
muk mindéssze néhany ns, ez
azonban elegendden ,nagy” ido
ahhoz, hogy a tarol6 beiro- és tor-

16. abra.

A 7442 dekdédolé atbillenési
zavarimpulzusainak (glitch)
elektromos kikiiszébélése. A 7442
BCD-decimélis dekédolé kimené
jeleibél a zavarimpulzusok
lezajlasa utan vesziink mintat.

17. dbra.

A 63-as osztédramkor 4-es
szamértékénél beirt és 8-as
szamértékénél torolt
billenéaramkdor altal eléallitott jel

18. abra.

A két fiiggébleges szinkronimpulzus
kézé esé 260 (310) vizszintes
szinkronimpulzust szemléltetd
idédiagram. A vizszintes és
fiiggéleges eltérités idézitése
kissé eltér a tv-szabvany
eléirasaitol. (Az abra nem
léptékhelyes.)
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l6bemenetein nem kivant beirast
és torlést okozzanak. Emiatt
elobb varunk 600 ns-ot, és ezutan
vizsgaljuk meg a 7442 ,egy a tiz-
bol” dekddolo kimeneteinek alla-
potat. Ez a 600 ns-os késleltetés
elég ahhoz, hogy a dekddolo ki-
menetein el6fordulo tranziens tiis-
kék eltiinjenek, és mivel igy a sta-
bil allapot a hatasos, kikiiszobol-
heték a nem kivant, hibas beir6-
és torlojelek. Ennek az eljarasnak
az idozitési diagramjat szemlélteti
a 16. abra.

Vizszintes
szinkronimpulzus

A vizszintes szinkronimpulzusok
lényegében ugyanazzal az eljaras-
sal allithatok eld, mint a vizszintes
kioltéimpulzusok. A 7474 tarolo
4 beirobemenetére a 4 szameérték
elérésekor beiréimpulzust adunk.
Ugyanigy a 8 szamertek elérése-
kor ugyanennek a tarolonak az /
torlobemenetére  torléimpulzust
adunk. Ezek a valtakozva beérke-
z0 beiro- és torléimpulzusok az
IC9 7474 tarold 5 kivezetéséhez
tartoz6 Q kimenetét a 63 ps-os
orajel minden negyedik és nyolca-
dik ps-aban beirjak, ill. torlik,
mint azt a 17. abra idédiagramja
is szemlélteti.

Azt akarjuk, hogy a vizszintes
szinkronimpulzus csak a vizszin-
tes kioltasi id6 alatt jelenjen meg,
annak egy részében (mivel eloalli-
tasahoz csak a kisebb helyi érté-
ken szereplo 4 és 8 allapotot hasz-
naltuk fel, szinkronimpulzus
ugyanis keletkezik a 14 s 18, a 24
és 28 stb. szamlalasi értekek ko-
zott is). Ezt az IC10 ES kapuval
valositjuk meg. Az IC10 csak a
vizszintes kioltasi 1do alatt enge-

délyezi a vizszintes szinkronjel ki-
jutasat. A vizszintes kioltojel és a
vizszintes szinkronjel két kiilon
TTL. jel.

A filiggoleges
kioltojel

és fluiggodleges
szinkronjel
digitalis eléallitasa

A fiiggdleges szinkronjel, ill. kiol-
tojel eloallitasa nagyon hasonlit a
vizszintes szinkronjel, ill. kioltdjel
eldallitasahoz. A lényeges kiilonb-
ség az, hogy a filiggbleges szink-
ronjelet, ill. kioltojelet eloallitod
szamlalo orajele maga a vizszintes
kioltéimpulzus. 260 (310) vizszin-
tes sor lefutasa utan, ami megfelel
260 (310) vizszintes kioltojel meg-
jelenésének, eloallitunk egy fiig-
goleges kioltojelet és egy fiiggdle-
ges szinkronjelet. Ezt szemlélteti a
18. abra ido6zitési diagramja. Mi-
vel a mi szinkronjeleink nem ke-
rilnek kisugarzasra (adasba),
nem kell kielégiteniiik a szigoru
szabvanyeloirasokat.

A fiiggbleges elteritofrekvencia
idealis esetben 60 Hz (50 Hz) ko-
zelében van. Az altalunk eldalli-
tott fliggdleges eltéritofrekvencia
a kovetkezoképpen szamolhato:

260 (310) vizszintes kioltoimpulzus
x 63 us vizszintes eltéritési perio-
dusido = 0,01638 s (0,01953 s).
Ez a fliggdleges eltérités periodus-
ideje, amibdl a frekvenciara

1

_———0,01638 = 61,05 Hz
L. . o
(m— 51,2 HZ) adodik.
260H (310H)

Figgoleges
kioltdimpulzus

15 H

Fiiggoleges
szinkronimpulzus

N =

-

—

)

F
5 H

H=1 vizszintes eltéritési periédus
a visszafutast is beleszamitva
H=63 us

Megjegyzés: A tv-miisorszorasndl a kiolto impulzus egy
része megeldzi a szinkronimpulzust, azaz a
kioltoimpulzus kérilfogja a szinkronimpulzust.
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Vizsgaljuk most meg a fliggdleges
kiolto- és szinkronimpulzusokat
eloallitd aramkort! A 19. abran
lathatjuk azokat a TTL jelalako-
kat, amelyeket el6 akarunk allita-
ni. Az elodallitaisukhoz sziikséges
aramkor logikai kapcsolasi vazla-
ta a 20. abran lathat6. Az aram-
kor alapjat képezé modulo 260
(modulo 310) szamlalo az ICl11,
IC12 és IC13 integralt aramko-
rokb6l all, amelyek dekadikus
szamlalok. A 260-as (310-es)
szamértéket az IC16 és az IC8
VAGY kapukkal dekddoljuk.
A 260-as (310-es) szameérték elére-
sekor egy, logikai 0 szinten hata-
sos impulzus jelenik meg az IC8 §
kimenetén, és a harom dekadikus
szamlalot alapallapotba  allitja
vissza, azaz torli. Figyeljiik meg,
hogy az IC13 § bemenetére érkezo
orajel a vizszintes kioltéimpulzus!
A TTL szintu fiiggdleges kioltojel
hatasos 1 szintjének idotartama
15 soridd. Ez teszi lehetove a fiig-
goleges eltéritGoszcillatornak,
hogy ,,visszaalljon™ a képernyo te-
tejére. A visszafutas idotartama
alatt az elektronsugar ki van olt-
va; a kioltas a fiiggoleges kioltojel
feladata. A fliggdleges kioltojel a
modulo 260-as (310-es) szamlalo
0 szameértékénel keril logikai 1
szintre ugyanannak a térloimpul-
zusnak a hatasara, amely a deka-
dikus szamlalokat is nullazza. Lo-
gikai 0 szintre ezutan az ICIl6
VAGY kapui allitjak vissza, a viz-
szintes  kioltojel eldallitasanal
megismert modon.

A fliggoleges szinkronjel 6t sor-
idének megfelelo ideig tart. Ez az
impulzus is a modulo 260-as (310-
es) szamlalo 0 szameértékénel keriil
logikai 1 allapotba, és az 5 szam-
érték elérésekor all vissza logikai
0 értékre. Figyeljiik meg, hogy az

19. abra.

A filiggbleges szinkron- és

a fiiggdleges kioltéimpulzusok TTL
szintd jelalakjai. Az impulzusok
idétartamat az ezalatt lezajlott
vizszintes szinkronimpulzusok
szamaval adjuk meg. A fliggéleges
szinkronimpulzus 5 vizszintes
szinkronimpulzusnyi, a fiiggéleges |
kioltéimpulzus pedig 16 vizszintes
szinkronimpulzusnyi szélességii.
(Az abra nem léptékhelyes.)
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9 és 6 kivezetéseire kotott ES kapu
feladatat ellathatja az IC710 (7408)

egyik fel nem hasznalt kapuja.
kér logikai kapcsoldsa

-

jelzett modon kell bekétni. Az ICT1
dram

b) Az dsszetett videojelet el6allité

esetben ICT 11 kivezetését le kell
kotni ICT1 9 kivezetésérél, IC16
2 kivezetését pedig IC14

valtozatdhoz sziikséges. Ez
7 kivezetésérdl, majd az dbran

a szamlalé modulo 310-es

- és

kioltéimpulzusok el6allitdsanak
logikai kapcsoldsa. A pontvonallal

a) A 719. abran bemutatott
fliggéleges szinkron
berajzolt aramkéri valtoztatas

20. abra.
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IC17 5(Q) kimenete a szamlalo
260-as (310-es) ciklusa soran
tobbszor is torlodik! Ezzel szem-
ben azt akarjuk, hogy a fliggdle-
ges szinkronimpulzus csak akkor
jelenjen meg, amikor a fiiggdleges
kioltéimpulzus is jelen van. Ezt
ugy érhetjiik el, hogy a fiiggdleges
kiolto- és szinkronimpulzust egy-
massal ES kapcsolatba hozzuk az
IC10 egyik kapujaval. Amint lat-
juk, ez teljesen hasonlo eljaras,
mint a vizszintes szinkronjel eseté-
ben.

A videojel

Miutan mar rendelkezésiinkre all
az elektronsugar eltéritését vezér-
16 TTL jelek mindegyike, az an-
tennabemeneten keresztiil be is
kell adnunk Oket a tv-késziilékbe.
Hogy jeleink hasznos informaciot
hordozzanak, még egy tovabbi
jelre is sziikségiink van, amely az
elektronsugarat a vizszintes leta-
pogatas soran ki- €s bekapcsolgat-
ja. Ezt a jelet nevezziik videojel-
nek. Ennek hatédsara jelennek meg
a killonb6zo karakterek a tv-
késziilék képernydjén. Az Aalta-
lunk kialakitott rendszerben Aat-

vessziik azt a szokdsos videojel-

értelmezést, amely szerint a képer-
ny6 fehéren vilagit, mialatt a vi-
deojel logikai 1 allapotban van,
ill. s6tét marad, valahanyszor a
videojel logikai 0 allapotu.

A szokasos tv-vevOkésziilékekben
az ado altal kisugarzott legna-
gyobb teljesitmény a szinkronim-
pulzus legnagyobb szintjéhez tar-
tozik, és ez a képernyon a ,,feke-
tébbnél feketébb” (azaz nem lat-
hato). Az ado altal kisugarzott
legkisebb szintnek a képernyén a
legvilagosabb, azaz a fehér felilet
felel meg. Ezt a rendszert negativ
modulacioji adasnak nevezziik.
Sziikség esetén rendszeriinkben
mind negativ, mind pozitiv modu-
eldallithatunk, attol fiiggden,
hogy a videojelet a kimeneten in-
vertaljuk-e vagy sem.

Az osszetett videojel

Ahhoz, hogy az adott tv-vevoke-
szillek mukodését vezérelhessiik,
az Osszes sziikséges informaciot
bemend jelként kell szolgaltat-
nunk. A monitorba a kép eloalli-
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bol allo kepminta

Fekete hattéren megjelend fehér feliileteik-

Feketeszint (kioltoszint)

A feketénél is feketébb
szint (szinkronszint)

L]

Fehérszint

A B tartomanyon datfuté egyetlen vizszintes sorhoz
tartozo fesziltségszintek

il

\
|
|
|
I
I
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A C tartomdnyon dtfuté egyeten vizszintes sorhoz
tartozo fesziiltségszintek

'l

A kozbilsé szintek a kulén-
b6z6 szirke drnyalatoknak
feleinek meg

rﬂ_

A D tartomdnyon dtfutd egyetlen vizszintes sorhoz
tartozo fesziltségszintek

ey /Maximc'lﬁs fesziltség (fehérszint)

Fekete Fekete

Fekete

Fekete

Szinkron

‘ ' Feketeszint
Szinkron

OV fesziltség-a feketénél is feketébb
szint (szinkronszint)

tasahoz sziikséges minden jelet,
tehat a fliggdleges szinkron- és ki-
oltojelet, a vizszintes szinkron és

kioltojelet, valamint a videojelet.

impulzusok alakjaban kell bead-
nunk. A felsorolt jelekbdl 6sszeal-
litott ered6 jelet nevezziik Gssze-
tett videojelnek (21. abra), amely-
lyel azutan egy megfeleld vivo-
frekvenciat modulalunk, hogy a
szokasos tv-késziilékbe az anten-
nagemeneten keresztil beadhas-
suk.

Figyeljiik meg, hogy a videojelnek
harom kiilonb6zo szintje van! Az
egyes szinteket egymashoz viszo-
nyitjuk. A vizszintes és fliggdleges

21. abra.

Az Osszetett videojel tartalmazza
a vizszintes kiolto- és
szinkronjeleket, a fiiggdleges
kiolto- és szinkronjeleket,
valamint az egyes sorokhoz
tartozoé videoinforméciét is

22. abra.

Osszetett videojel az egyes részek
egyméashoz viszonyitott
fesziiltségszintjeinek
feltiintetésével. A fehérnek
megfelelé jel a legnagyobb
fesziiltségi, a feketének megfeleld
jel a kbzblilsé értékd, mig

a szinkronjel a legkisebb kimeneti
fesziiltséghez tartozik.
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szinkronjelekhez tartozik a legna-
gyobb szint, amely a ,feketénél
feketébb” szint (a megjelenités
szempontjabol). A kioltojelek
(mind a fiiggdleges, mind a viz-
szintes) tartoznak a masodik fe-
sziiltségszinthez. Ezt a szintet hiv-
juk feketeszintnek; ez akkora fe-
sziiltségnek felel meg, amely az
elektronsugarat kioltja, vagyis lat-
hatatlanna teszi az eltérités folya-
man. Végiil a fehérszint a legki-
sebb fesziiltségszint. A kiillonbozd
vilagossagértéekekhez, wvagyis a
sziirke arnyalataihoz olyan fe-
sziiltségek tartoznak, amelyek a
vilagossaggal aranyosan a fekete-
szint (kioltoszint) és a fehérszint
(nulla fesziiltség) kozott helyez-
kednek el.

Sok displayterminal olyan Ossze-
tett videojellel mikodik, amely
pontosan a forditottja az imént
leirtnak. Ilyen videojelet (22. ab-
ra) hasznalunk fel mi is a rendsze-
rinkben. Ebben az Osszetett vi-
deojelben a szinkronjelek a legala-
csonyabb szintiiek (0 V), a kiolto-
jeleknek (feketeszintnek) felel meg
a kovetkezo fesziiltségszint, mig a
legnagyobb fesziiltségszint a fe-
hérszint. A tulajdonképpeni feke-
te-fehér videojel a masodik és a
legmagasabb szint kozott valto-
zik, esetiinkben ugrasszerten.
Altalaban elmondhatjuk, hogy az
Osszetett videojel a monitor video-
erdsitéjének bemenetén 2 V-nal
kisebb csucsértéki. A mi rendsze-
riinkben a legnagyobb fesziiltség-
szint kb. 0,8 V (fehérszint). A ko-

vetkez6 (kisebb) szint 0,3 V (feke-

teszint), mig a legalacsonyabb
szint 0V (feketénél feketébb
szint). Az Osszetett videojelben te-
hat a szinkronjelnek 0 V-ot felel-
tetink meg. A video-feketeszint,
ill. a kioltoszint 0,3 V-on jelenik
meg, mig a video-fehérszint 0,8 V-
os lesz. A 23. abran bemutatott
aramkor az emlitett harom fe-
sziiltségszint el6allitasanak eszko-
ze. Figyeljik meg, hogy ez az
aramkor a 20. abranak az egyik
részlete!

Vizsgaljuk meg, hogyan mukodik
a 23. abra szerinti aramkor! A kii-
16nbozdé fesziiltségszinteket egy-
szerii fesziiltségosztassal allitjuk
el6. A fehérszintnek megfelel6 fe-
sziiltséget az R, és R, ellenallasbol
allo oszto allitja eld. A fekete-
szintnek megfelels fesziiltséget eh-
hez hasonldan az R, és R, ellenal-
lasbol 4ll6 osztd szolgaltatja.
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Ha a C pontot foldeljuk, akkor

5V 23. abra.
Ellenallasokbdol kialakitott
osztolanc az osszetett videojel
bemutatott fesziiltségszintjeinek
R; [] 120 2 eléllitaséra
Osszetett video-
jelkimenet
% O
u
33Q | |R R []IOQ
[e]
A B |5
Ha az A pontot foldeljuk, akkor
_ 3 = -
U= 955 x5=1V (feherszint).
Ha a B pontot foldeljuk, akkor
10 =
U=335 ¥5204 V (fekete- vagy
kioltoszint).

u=ov
(feketénél feketébb vagy szinkronszint)

/

aQ3v

Video (feketeszint)

ov — LN , I
Fiiggoleges Vizszintes
szinkronimpulzus szinkronimpulzus

a)
Video (feherszint)

osv

a3v

gy — Fliggdleges kioltas

Fiiggoleges szsz’.inres Vizszintes
szinkronimpulzus kioltas szinkronimpulzus
b)

modulator

Nagyfrekvencids

Osszeteft videojel

Nagyfrekvencr'ds vivo az ossze-
tett videojellel modulalva

}

Nagyfrekvencids vivo

Kozdnseges tv-vevo-
keszulek antennabe-
menetere

24. abra.

A szabadon hagyott
videobemenethez (I. a 20. dbrat)
tartozo osszetett videojel alakja

a) az S; kapcsolé nyitott dllasénél;
b) az S; kapcsold zart allasanal.
(Az abra nem léptékhelyes.)

25. dbra.

Az Osszetett videojel
nagyfrekvencids (RF) modulatoron
valé atvezetésének tombvaézlata.
Erre azért van sziikség, hogy

a videojelet egy vivére modulélva
rdadhassuk egy tv-vevékésziilék
antennabemenetére. Megépitett
késziilékiinkben az RF moduléator
a 33. UHF csatorndra van
hangolva.
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A szinkronszinthez nem tartozik
az elébbihez hasonld oszto, ilyen-
kor a 20. abra szerinti IC20 6 ki-
menetének nyitott kollektoros
tranzisztora a C pontot és ezzel a
kimenetet is 0 V-ra huzza le.
Figyeljiik meg a 20. abran, hogy
valahanyszor a fliggéleges vagy a
vizszintes szinkronjel logikai 1
szinten van, a IC18 &8 kimenete is
logikai 1 szintii! Ennek hatdsara
az IC20 6 kimenetén logikai 0
szint jelenik meg. Emlékezziink
arra, hogy a nyitott kollektoros
TTL aramkorok kimenete a kime-
neti tranzisztor szabad kollektor-
kivezetése! A kimeneti tranzisztor
emittere kozvetleniill az aramkor
foldjére csatlakozik.
Valahanyszor a vizszintes vagy
fiiggdleges kioltdimpulzus logikai
1 szinten van, az IC18 3 kimenete
szintén logikai 1 szintre keriil. En-
nek hatasara az IC20 4 nyitott
kollektoros kimenetén logikai 0
szint jelenik meg. Figyeljiilk meg,
hogy a vizszintes, ill. fiiggdleges
kioltojel idotartama alatt a viz-
szintes, ill. fliggdleges szinkronjel
is hatdsossa valik! A szinkronjel-
kimenet sontoli a kioltojel-kime-
netet. Amikor az IC18 5 bemene-
tén a videojel logikai 1 allapotban
van (ez felel meg a feketeszintnek)
a kioltoszintet eldallité kimenet
ugyancsak miikodésbe lép.

A 20. abran a rendszernek egy
masik részébdl érkezo videojel egy
antivalenciakapura keril.* Ez a
kapu teszi lehetové szamunkra,
hogy tv-képernyén a szokésos
modon jelenitsiik meg a videojelet
(feheér karakterek fekete alapon),
vagy kivansagra inverz megjeleni-
tésre térjiink at (fekete karakterek
vilagos alapon). Ha az IC19 / be-
menetére érkezo videojelet inver-
talni akarjuk, az antivalenciakapu
masik bemenetét, azaz az IC19 2
bemenetét logikai 1 szintre kot-
juk. Ha viszont nem kivanjuk az
IC19 7 bemenetére érkezo videoje-
let invertalni, a 2 bemenetet logi-
kai 0 szintre kotjiik.

* Az egyes karaktereknek megfeleld videojel el6-
allitasanak modjat a konyv tovabbi, itt nem ko-
zolt fejezete targyalja. — A felelds szerkeszté

Az Osszetett
videojel
ellenorzése

Vizsgaljuk meg azokat a jelalako-
kat, amelyeket a 20. abra fonto-
sabb pontjain kell kapnunk! El6-
szOr azt tételezziik fel, hogy az
IC19 I bemenete ,lebeg”, vagyis
semmihez sincs hozzakotve. A le-
begé TTL bemenet, mint tudjuk,
1 szintnek tekintendd. Tételezziik
fel ezenkiviil azt is, hogy az S,
kapcsolo nyitott allapotban van,
ami azt jelenti, hogy az ICI19
mindkét bemenete logikai 1 alla-
poti. A 3 kimenet ilyenkor logikai
0 allapotot vesz fel, ami azt jelenti,
hogy a képernyd ilyenkor sotét.
Az IC20 2 kivezetése ekkor logi-
kai 1 allapotban van. A kimeneti
tranzisztor nem vezet, és az 0ssze-
tett videojel feketeszinten van
(24a 4bra).

Zarjuk ezutan az S, kapcsolot!
Ennek hatasara az IC19 3 kimene-
te logikai 1 szintii lesz, igy az R,
ellenallas als6 vége foldre kertiil.
Az Osszetett videojel mindezek ha-
tasara a 24b abra szerinti lesz.
Ha az Osszetett videojelet egy tv-
vevOkésziilek antennabemenetére
kivanjuk adni, el6szor a 25. abran
bemutatott modon at kell vezet-
niink egy nagyfrekvencids modu-

latoron. A modulatornak az a fel-.

adata, hogy a megfelel6 nagyfrek-
vencias vivot az Osszetett videojel-
lel modulalja. A modulalt jelet az-
utan a tv-vevokesziilek vett csa-
tornaként fogadhatja. Kisérleti
berendezésiinkben a 33. csatorna
frekvencigjan miikodd szokva-
nyos UHF moduldtort hasznal-
tunk fel, ami lehetové teszi sza-
munkra, hogy a tv-késziileket egy-
szeriien rahangoljuk a 33. csator-
nara, és a képerny6 rogton reagal
a beadott Osszetett videojelre.

Néhany alkalmazasban elhagy-
hatjuk a nagyfrekvencias modula-
tort, és az Osszetett videojelet koz-
vetlenill a tv-késziilék videoerodsi-
tojére adhatjuk a hangoldegység
(tuner) és a KF fokozatok megke-
riillésével. Az ilyen bemend jelet
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fogadd késziilék videomonitor-
ként mikodik. Ha a késziiléket
csupan monitorként hasznaljuk,
és nines szitkségiink a vételképes-
ségére, sok belsé aramkort, tob-
bek kozott a hangoloegységet (tu-
ner), a KF er0sitoket és a hang-
aramkoroket el is hagyhatjuk.
A fiiggdleges és vizszintes elterito-
aramkorokre, szinkronaramko-
rokre, videoerdsitokre és tapegy-
ségekre tovabbra is sziikség van.
Mindezek barmilyen elektronsu-
garcsOves megjelenité esetében
szitkségesek. A  kezelOszervek
ugyanazok maradnak, kivéve a
hangolo- és hangerd-szabalyozo
gombokat. Egy szokvanyos tv-
vevOkésziiléket at lehet alakitani a
fenti értelemben vett videomoni-
torra. Ez azt jelenti, hogy alkal-
massa kell tenni arra, hogy a vi-
deodemodulatort kovetdé video-
erosit0 bemenetére ra tudjuk ve-
zetni videojeliinket. A videode-
modulatornak az a feladata, hogy
a nagyfrekvencids vivore modu-
1alt szinkron- és videoinformaciot
visszanyerje.

A videomonitor alkalmazasanak
megvannak az elényei a szokva-
nyos tv-vevovel szemben. A leg-
fontosabb a videojel kapcsolgata-
sara rendelkezésre all6 nagyobb
savszélesség. A szokasos tv-készii-
lekeknek a KF erdsité miatt csu-
pan 4-5 MHz vagy annal kisebb
a videosavszélessége. Ez a savszé-
lesség korlatozza azt, hogy milyen
sebességgel valthatjak egymast a
sugar bekapcsolt és kioltott alla-
potai, vagyis hogy milyen finom
lehet az abrazolt kép felbontasa.
Ha videomonitorként hasznaljuk
a tv-kesziiléket, akkor a KF erosi-
tot megkeruljuk igy savkorlato-
zasa nem érvenyesil.

A savszélesseg megnodvelésének
altalanos hatasa, hogy az alfanu-
merikus karaktereket kisebb mé-
retben is megjelenithetjiik, igy so-
ronként tobb karaktert abrazol-
hatunk.

Mivel példankban egy k6zonseges
tv-késziiléket hasznalunk fel a

- megjelenitésre, a soronként meg-

jelenitett karakterek szama kb.
20-ra korlatozodik.
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A vildg sok orszagaban rendszeresen tartanak
szorakoztatoelektronikai kiallitdsokat. Ezeken a bemutatokon

a néz6k nemcsak megtekinthetik a Hi-Fi és videotujdonsagokat,
hanem ki is probalhatjak, sot jo résziket — mar a kiallitassal egy
iddbben — a boltokban megvasarolhatjak. Japanban példaul
minden hoénapra esik legalabb egy ilyen kiallitas, ill. vasar. Az
Egyesult Allamokban az év els6 felében két jelentds vasart
rendeznek (Las Vegasban és Chicagbban). Eurépaban

a legjelentésebb ilyen kiallitas a nyugat-berlini |FA. Széll Péter

cikkében attekinti és osszehasonlitja a tengerentlli és az eurdpai
videopiac kinalatat. (Tekintettel kiadvanyunk atfutasi idejére,
a cikk az 1987 késo6 6szén fennéllo allapotokat tikrozi. — A felelbs

Szerkesztd).

SZELL PETER

Video-
ujdonsagok
az oceanon
innen és tul

A japan
és az amerikai
videopiac

Az amerikai és a japan kiallitaso-
kon tavasszal mutatta be a JVC a
GF-S 1000 tipust Super VHS ka-
mera-képmagnaojat, amely ,,meg-
dobogtatta™ a szakemberek szivet
is. A Hi-Fi sztereohang felvételi
szintje kézzel is szabalyozhato.
Kamerarészében egy 1j CCD chip
van, amely 360 000 pontra bontja
a latott képet. A kameraresz fel-
bontasa 450 sor, ebbdl a magno-
rész 400 sort vesz fel. Utolag a
felvett hangot megvaltoztathatjuk
(Audio Dub). Ha a szalagon levo

1. abra.

A vilag elsé Super VHS
kamera-képmagnéja a JVC
gyartmanyd GF-S 1000.
Kamerarésze nagy felbontasu CCD
chipet, magnérésze a ,szuper”
mindségl kép mellett Hi-Fi
minéségda hangot régzit.

képrészlet nem tetszik, akkor Kki-
cserelhetjiik (Insert snitt). Mind-
ezeket a szolgaltatasokat a VHS
kamera-képmagnok eddig nem
biztositottak. Az élességet és a fe-
hér-egyensulyt automatikusan be-
allitja a gép, ha a hasznald igy
kivanja.

Készitett a JVC egy halozati
izemmodu ,,csodagépet” is, a
HR-S7000-et, amelyrol majd ké-
s6bb bovebben is beszamolok.

A JVC egyik legnagyobb konku-
rense, a Panasonic harom Super
VHS késziiléket hozott Chicago-
ba. A halozati késziilék tipusjele
PV-S 4764. Ez a képmagno nem-
csak hogy Super VHS (S-VHS),
de digitalis alloképet is ad (memo-
rizalja a képet), és allokép iizem-
modban a tarolobol adja a képje-
let, igy nem kell a forgofejnek fo-
rognia. A kép mindsége kivalo.
A masik Panasonic S-VHS a nagy
kazettaval dolgozd PV-S 350 (ez
is digitalis alloképet ad), a harma-
dik pedig egy .torpe” Super
VHS-C modell, a PV-S 150. Ki-

csi, konnyl, és csodalatos képet
produkal!

A Sharp hazatajan is megtalalha-
tok az S-VHS kesziilekek. Na-
gyobb figyelmet a VL-C 77 tipusu
Super VHS-C késziilék érdemel.
Tomege mindossze 1 kg, A vario
(zoom) nyolcszoros. Tartalmaz
,High-Speed-Shutter”-t, amely-
nek nagy jelentdsége van a gyor-
san mozgo targyak felvételekor.
Megemlitem, hogy S—VHS készii-
lékeit bemutatta még a Toshiba, a
Hitachi, a Mitsubishi, a Sanyo és a
Magnavox is. A Hitachi S-VHS ka-
mera—képmagnojanak ara 1300 §.

A Sony fejlesztoi egy ,,orrhosszal”
jobb képmagndt mutattak be,
mint a Super VHS. Ez az ED-BE-
TA. Létezik haldzati lizemmodu
¢s kamera—képmagno valtozata
is. Otszaz sort képes bontani, s ez
szenzacios adat.

2. abra.

A Sharp cég Super VHS-C
modellje a VL-C77 tipusu
kamera-képmagno
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Erdekes, hogy a SONY mindig
képes jobbat gyartani, mint rivali-
sal. A VHS-Beta parharcban
ugyan alulmaradt, pedig jobb mi-
noséget produkalt. A Video 8 és a
VHS-C , kiizdelmében” a SONY
Video 8 rendszere — ugy tiinik —
atvette a vezetést. Részesedése
elérte a 62%-ot a kamera—kép-
magnok piacan. A mindsége is
jobb. A SONY az amerikai pia-
con bemutatott egy ,,sokat tudo”
kis kamera—képmagnot, amellyel
késobb alaposabban is megismer-
kediink (CCD-V9).

A nyugat-berlini
kiallitas

Europaban a legnagyobb szoéra-
koztatoelektronikai kiallitas a
nyugat-berlini Internationale
Funk Ausstellung (IFA), amelyet
minden év szeptemberében ren-
deznek meg. 1987-ben 365 kiallito
szerepelt, és 410 000 latogato volt
kivancsi az ujdonsagokra. A Bu-
dapesti Nemzetkozi Vasarnal na-
gyobb teriileten, 25 épiiletben Hi-
Fi és videokésziillékek oOriasi
mennyiségét volt szerencsém latni.
Az épiiletek kozotti zold teriilet
miiholdvevé antennakkal volt te-
le.,

Magyar vallalatok nevével is ta-
lalkoztam a nagy forgatagban.
A magyar antennakiilonlegessé-
get, a SOLITON-t mutatta be a
gyarto, az Eszak-budai Munkas
Afész. (Ez az antenna jobb irany-
karakterisztikdjaval tint ki az

4. abra.

A JVC GR-C9 tipusu VHS-C
kamera-képmagndjdnak silya
minddssze 760 g. A késziilék csak
felvételre képes.

Mittenwald ||
el
T

UHF antennak koziil.) A kiallitas
elég szegényes volt — hianyzott be-
16le a jo reklam.

A masik vallalat a VIDEOTON
volt, amely egy zart teriileten, mas
cégekkel egyiitt mutatta be termé-
keit. Itt lattam egy 82 cm képatlo-
ju sztereo tv-késziileket, amelyen
volt képmagndobemenet! Vajon
mikor fogjak nalunk is drulni?
Megoriiltem, amikor folfedeztem
az ORION nevét. Sajnos kideriilt,
hogy a japan ORION-rél van sz0,
amely ,bitorolja” vilaghirii cé-
giink nevét.

Kamera—
képmagnok

A berlini vasaron nagy vetélkedés
folyt a kamera-képmagndk pia-
can a vezeto Video 8, a VHS-C és
a VHS késziilekek kozott. Sajnos
itt még nem a legkorszeriibb keé-
sziilékek versenyeztek, mint a ten-
gerentulon.

Talan a legjobb késziiléek a Video
8 rendszeri SONY HANDY-
CAM PRO CCD-V90, amelyet
az USA-ban CCD-V9 néven aru-
sitanak (1. a Bolla—Gyengo cikk
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3. abra.

A SONY CCD-V50-nel egy
képkonturt, ill. feliratot
memorizadlhatunk, majd szinét
nyolc szin kéziil kivdlasztva az élé
képre . raiiltethetjiik”

18. abrajat). Ennek a CCD-je
440 000 pontra bontja a képet. Su-
lya csak 1,1 kg. Hatszoros varid
(zoom) van rajta. Mar 7 luxnal
képet ad (igaz, ez még nem kira-
katba valo). Keétféle sebességgel
tud dolgozni. Normal sebességii
iizemben (SP) kb. 2 cm/s a szalag-

_ tovabbitas sebessége, igy 90 per-
ces misorid6t nydjt. Lassu tizem-

modban (LP) a szalagtovabbitas
sebessége kb. 1 cm/s, igy a miisor-
id6 3 orara névekszik. Van a ké-.
sziilléken egy 4 fokozati High
Speed Shutter. Ez az elektronikus
letapogatas sebességét tudja meg-
valtoztatni 1/50 masodpercrol
1/120; 1/500; 1/1000 és 1/2000
masodpercre. Ennek a szenzacids
tulajdonsaganak  koszonhetden

5. abra.

A JVC GR-C11 tipusu
kamera-képmagndja szintén csak
felvételre hasznalhato, lejatszani,
porgetni nem tudja a kazettat
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egy autoverseny vagy egy robba-
nas felvételét kikockazva tiszta,
éles és nem elmosddott felvétele-
ket latunk a képernyon.

A CCD-V90 testvére a CCD-V50
(I. a 17. abrat a Bolla—Gyengd
cikkben) csak 291 000 képpontot
produkal, ellenben van egy digita-
lis tara (memoridja), amely bar-
melyik kép éles konturjait meg
tudja jegyezni (pl. egy feliratot), és
ezt a memorizalt képkonturt
(amelynek még a szinét is meg le-
het valtoztatni) ravihetjiitk a fel-
venni kivant ,,él6” képre. A ka-
mera minimalis fényigénye 13 lux.
A JVC-nél emlitést érdemel a
VHS-C formatumu GR-C9, és a
GR-C11, amelyek legf6bb erénye
a csekely suly. A képmindség saj-
nos ezeknél a kesziilékeknél meg-
sinyli a sulycsokkentést. Alig érik
el a 230 soros felbontast.

A Panasonic VHS-C rendszerli
kamera-képmagnoja az
NV-MCI10, amely tetszetds kis
késziilék. A kamerarész mar Su-
per VHS képmindséget ad, de a
magnorész sajnos csak atlag alatti
képmindséget produkal — pedig a
kis, 1,2 kg-os kesziilékben sok uji-
tas talalhato. Ez az els6 VHS-C
rendszerl kamera-képmagno,
amely forgo torlofejet tartalmaz.
Ha valaki a videofilmjeit utdlag
»vagni” akarja, akkor képrészle-
teket kell cserélnie a filmben. Ed-
dig ez — forgo torlofej nélkiil —
nem volt korrekt, zavarmentes.
Az M10-ben a forgo6 fejdobban 8
videofej van! Ebbdl négy a nor-
mal sebességli lizemmod esetén,
négy pedig a felezett (LP) sebessé-
gli izemmod esetén dolgozik. Mi-
vel a VHS-C kazetta csak 30 perc
jatékidot biztosit a normal sebes-
ségl (SP) tizemmodban, legalabb
LP-ben képes egyoras felvételre.
(Ez persze a kép- és a hangmind-
ség rovasara megy.)

A kamerarész CCD érzékeldje
300 000 pontra tudja felbontani a
képet. Erzékenysége 10 lux (bar a
jO képmindséghez 1400 luxra van
sziikség). Automata élességalli-
tast, automata fehérkiegyenlitést
és elektronikus ,,szembefeny-kor-
rekciot” tartalmaz. A motoros va-
ri6 (zoom) hatszoros. A képjel-zaj
viszony 43 dB. A katalogus szerin-
ti felbontasa 320 sor, tesztelve
mégsem adott kiemelked6 képmi-
noséget.

A Hitachi fejlesztéi egy normal
VHS kazettaval miikodo kamera-
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Panasonic

6. abra.

A Panasonic ,,mindentudé” VHS-C
kamera-képmagndja (NV-MC10),
amelynek fejdobjaban 8 videofej
porog. Kamerarésze 430 sort képes
bontani.

képmagnot és egy VHS-C rend-
szerii kamera-képmagnot hoztak
Euréopaba. Mindketto kameraré-

sze 350 soros felbontast ad.
A magnorész csak atlagos mind-
ségl.

A Blaupunkt CR 8010-es kamera-
képmagndja Video 8 rendszerben
mukodik. Ez a keésziilek csak egy-
sebességli, ami maximalisan 90
perc jatékidot jelent. A korabbi
gyartmany (CR-8000) a legtobb
nyugati szaklap tesztjeinek mino-
sitése szerint az els6 helyre kertilt.
Az 1) késziillék még elodjénél is
jobb! Az autofékuszt (automati-
kus élességallitast) meggyorsitot-
tak (TTL-Piezo system). A készii-
lék sulya 1,4 kg. CCD chipje
300 000 képpontos, azaz jobb az

elédjénél. Van egy kétfokozatu
gyorsletapogatd szolgaltatasa
(1/1000 és 1/500 s). Fényérzékeny-
sége 10 luxtol 100 000 luxig terjed.
Utazasnal idealis ez a késziilék,
mert kicsi, konnyi és ,,nagy tuda-
su”.

A SANYO cégis elkezdte a kame-
ra-képmagndk gyartasat. Készi-
leke (VM-D1P) digitalis autofo-
kusszal rendelkezik. Sulya csak
1,27 kg, és van gyorsletapogato
szolgaltatasa (1/1500 s).
Osszegezve a kamera—képmagnok
piacat: a Video 8-ban komoly fej-
16désnek lehetiink tanui, a VHS és
a VHS-C taborban viszont Euro-
paban helyben jaras tapasztalha-
to.

7. dbra.

A Blaupunkt CR-8010 tipusda,
Video 8 rendszerd
kamera-képmagndja kivalé
mindségl. Egyetlen hatranya,
hogy csak egysebességes, de igy is
90 perc a jatékidd.
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A Super VHS
képmindésége

Nagy szenzacid a videovilagban a
Super VHS (S—VHS) megjelenése.
Az amerikai €s a japan piacon ez
mar valosag: kikertiltek a késziile-
kek a boltokba. A halozati izemi
standard kivitelen kiviil kamera-
képmagnok is kaphatok. Tobb
cég egyszerre dobta piacra sajat
konstrukciojat (JVC, Hitachi, Pa-
nasonic, Sharp).

A S-VHS kidolgozoja a VHS
rendszert bevezeto JVC cég volt.
Tekintsiik at, hogy vajon miért is
jo nekiink egyaltalan, ha egy Uj
videorendszert bevezetnek!

A VHS felbontasa 230...250 sor,
ami eléggé szerény eredmény, te-
hat talzottan részletgazdag képet
nem varhatunk téle. A jel-zaj vi-
szony 43...45 dB, ami szintén nem
tal jo érték, viszonylag zajos képet
jelent. Ezek az értékek az eredeti
felvételeknél nem mindig zavaro-
ak, de ha masoljuk a felvételt, ak-
kor mar mindségromlast vesziink
észre. A Video 8 és a Beta-rend-
szer is ugyanezekkel a problémak-
kal kiizd. A legjobb meég ma is a
két éve bolti forgalomban levd
SONY Super-Beta képmagno
(SL-HF 950). Ez képminoség és
masolhatdsag szempontjabol fe-
lilmulja a VHS-t (felbontasa 270
sor, jel-zaj viszonya 47 dB), de
meég ez sem az ,,igazi”.

A jovo a Super VHS-¢, amely 400

8. abra.

A SANYO cég is feliratkozott

a kamera-képmagnot gyartok
listajara. Video 8 rendszeri
késziilékébe (VM-D1P) digitalis
autofékuszt konstrualtak.

9. abra.

Az eurdpai piacon a legjobb asztali
képmagné a SONY Super Beta
Hi-Fi SL-HF950. Képe, hangja
kivélé.
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sor felbontasu, ami egy amatoér
célu rendszernél szenzacios ered-
mény!

Nézziik meg kozelebbrél a JVC
HR-S-7000 tipusjeli késziilékét!
E képmagno képe olyan kontrasz-
tos, elethti, szineiben természetes,
hogy minden mas hazi képmagno-
rendszert felillmul. A kép részlet-
gazdagsaga, felbontasa 30%-kal
jobb, mint a kozonséges VHS
képmagnokeé. A képzaj is keve-
sebb lett. A jobb paraméterek
nemcsak maganak a késziiléknek,
hanem jorészt egy 1j szalaganyag
kifejlesztésének koszonhetok.
Ultrafinom, tiikkoérsima, kobalttar-
talmu vas-oxid a jelhordozo réteg.
A szalag a korabbinal nagyobb
frekvenciatartomanyt is képes
rogziteni. Mar tobb szalag-el6alli-
to (Scotch, a Fuji és a Maxell)
sorozatban gyartja ezeket a szala-
gokat. A kazetta also oldalan van
egy megkiilonboztetd indexlyuk.
Ha az S—-VHS késziilék ezt az in-
dexlyukat érzékeli, akkor kap-
csolja at magat Super lizemmod-
ba, felvétel allasban. Lejatszaskor
a magno felismeri a szalagrol,
hogy normal vagy Super VHS
izemmodban volt-e felvéve, és au-
tomatikusan a megfelelé allasra
kapcsol. A Super VHS képmagné
normal VHS-ben felvett szalagot
is le tud jatszani. Ellenben egy Su-
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per VHS-ben elkészitett felvételt a
normal VHS képmagn6 nem ké-
pes lejatszani, tehat a Super VHS
felvétel nem kompatibilis (nem
csereszabatos) a normal VHS
rendszerrel. A valtds mégis meg-
éri, mert olyan kivalé a képmind-
seg, hogy a filmesek allitolag ,,re-
megnek” ettdl a rendszertol. Azt
akarjak kiharcolni, hogy Super
VHS rendszerben eredeti miisoros
kazettat senki se hozhasson forga-
lomba, mert még a masolata is
annyira jo, hogy konnyu vele ,.ka-
16zkodni”. Hogy a Super VHS ne
veszitse el a kapcsolatat a vilagon
eladott 140 milli6 VHS késziilék-
kel, ezért a Super VHS késziiléke-
ken van egy kapcsold, amelynek
Super vagy Normadal allasa megha-
tarozza, hogy melyik rendszerben
dolgozzon a képmagnonk. A ké-
sziilek hangmindsége eléri a CD
hangmindséget, tehat jel-zaj vi-
szonya 90 dB, frekvenciaatvitele
20 Hz...20 kHz, amit magno még
sohasem tudott elérni, ha a DAT
magnot nem szamitjuk. No, de
errol meg szo lesz!

A forgo fejdobban a két hangfejen
kiviil 4 videofej talalhato, ezert az
allékép kitlinG, zavarmentes.
A késziileknek felezett szalagse-
bességll izemmaodja is van. A kép-
és hangmindség csak minimalis
veszteseéget szenved, de a miisor-
id6 megduplazodik. A képmind-
ség meég felezett sebességnél is
jobb a normal VHS kép minGsé-
génél.

A Super VHS elterjedésének sok
akadalya van. Leghamarabb- 1988
kozepén képzelhetd el, hogy kap-
hato6 lesz Nyugat-Eurdopaban.

Az egyik akadaly az, hogy még
nincs készen a PAL/SECAM val-
tozat, csak az NTSC. A masik,
hogy a Super VHS kép- és hang-
mindségét csak specialisan csatla-
koztatott, jO mindségli tv-készii-
I€k (ill. monitor) tudja maradékta-
lanul visszaadni. Ez azt jelenti,
hogy nem az antenna- vagy a vi-
deo- €s hangbemenetet kell hasz-
nalni, mert igy romlik a jel mind-
sége, hanem a harom alapszin-
(RGB) informaciot, és a vilagos-
sagjelet kiilon-kiilon kell a Super
VHS képmagnorol a tv-késziilék-
re vezetni. Erre a célra a ma mar
széles kortien hasznalt 21 poélusu
csatlakozd6 (SCART) megfeleld
lenne, csak még hianyzik a pontos
szabvany, és kérdéses, hogy a régi
tv-késziilékek konnyen atalakit-
hatok-e erre a csatlakoztatasra.
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A dont6 az, hogy a mindségjavu-
las még az antennabemeneten ke-
resztill Osszekabelezett késziilékek
esetében is lényeges. Az 1) kép-
magnd a tv-misort ugyszolvan
mindségromlas nélkiil képes fel-
venni és visszaadni!

A Super VHS ,,malmara hajtja a
vizet” az a tény, hogy megjelentek
a 82 és 95 cm-es keépatloju tv-
késziilékek, és itt a standard VHS
kép viszonylag kis felbontasa még
jobban szembetlind.

A JVC cég szeretné meggatolni a
régi  képmagno-tulajdonosokat
abban, hogy megjavittassak ke-
sziilékiiket, vagy netan Video 8
rendszerti késziiléket vasarolja-
nak. Hogy vasarloit nehogy elve-
szitse, bevezetett egy lényegesen
jobb mindségli rendszert.

A Video 8 tabora a kamera-
képmagnok piacan mar 60% fole
emelte részesedését. Ennek a felfe-
1¢ iveld folyamatnak csak az
S—-VHS kamera-képmagno képes
gatat vetni, hogyha a SONY nem
talal ki ismét valami egészen uj-
szerit a Video 8 fronton.

A Super VHS késziilékek a ko-
zonséges VHS készillekeknél kb.
30%-kal lesznek dragabbak. Egy
S—VHS 180 perces kazetta ara kb.
30 DM lesz.

Reméljiik, hogy a Super VHS mi-
hamarabb legy6zi az akadalyokat
és megjelenik Europaban is!

Az S-VHS NTSC valtozata az
amerikai és a japan piacon mar
jelenleg is hatalmas tizleti siker a
japan ipar szdmara. A PAL/
SECAM valtozaton még dolgozik
a JVC. Az 1987. szeptemberi nyu-
gat-berlini kiallitasra meég nem
tudta produkalni az S-VHS PAL/
SECAM valtozatat. Az érdeklo-
dék ezrei ostromoltak a JVC kial-
lit6it kérdéseikkel, de a cég képvi-
sel6i csak 1988 kozepére igértek a
piacon vald megjelenést.

Az S—-VHS rendszernek egyetlen
komoly vetélytarsa van, ez pedig
a SONY ED-Betaja. Ennek az v,
meég szintén csak NTSC valtozat-
ban létezd ,.csodagépnek™ a fel-
bontasa 500 sor, ami az S-VHS
rendszert is jelentsen felillmulja.
Nyugat-Berlinben a videokiallita-
son a SONY standjan az iizletem-
berek részére elkeritett részen ja-
rattak egy ED-Beta késziiléket
egy nagy felbontasu NTSC moni-
toron. Egy holgy mosolygott a
képerny6rol. Ilyen zajtalan, élet-
hi, szingazdag, éles képet ebben a

kategériaban még sohasem lat-
tam! Ha a SONY {igyesebb tizlet-
politikat folytat majd, mint a Beta
képmagnoival az utobbi 10 évben,
akkor még az is elképzelhetd,
hogy a vilag az ED-Betara fog
atvaltani a VHS rendszerrdl.

A DAT magnok

A nyugat-berlini kiallitds egyik
kulcsszava a DAT volt. A szala-
gos magnok mar eltlintek a keres-
kedelembodl, a kazettds magnok
pedig nem képesek igazan jo, élet-
hi hangatvitelre, és zajosak. Ezt a
helyzetet ,,lovagoltak meg” a ja-
pan cégek, €s a forgofejes video-
technika felhasznalasaval konst-
rualtak egy fantasztikus hanghii-
ségll magnot.- A szalag 4 mm szé-
les, a kazetta mérete lényegesen
kisebb a kompakt kazettaénal,
mégis 2 ora felvételt lehet ra készi-
teni. Felvételkor digitalis jeleket
rogzit a szalagra, ezért a masolat
az eredetivel azonos mindségl.
Paradox moédon ez a sok jo tulaj-
donsag késleltette vilagra jottét.
A CD-lemezgyarto cégek féltették
lézerlemezeik elterjedésének esé-
lyeit, és bojkottaltak a DAT mag-
no piacra dobasat. A DAT magno
azért tud csodalatosan tiszta han-
got adni, mert a forgofej révén a
fej és a szalag egymashoz viszo-
nyitott sebessége 3,13 m/s (ez kb.
66-szorosa a kompakt kazettas

10. dbra.

Nyugat-Berlinben kiallitottak

a DAT magnot is, amelynek
bemutatdsat a CD-gyarto cégek
két évig visszatartottak
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magnéd sebességének). A dinami-
ka 90 dB, az atvitel 20 Hz és
20 000 Hz kozott egyenletes.

Egyéb ujdonsagok

A CD technika is megjelent egy
~gyongyszemmel” a nyugat-berli-
ni kiallitason. Itt is a videotechni-
ka és a jo hang 6tvozodik egy ké-
sziilekben. A SONY, a Philips, a
Hitachi, a Pioneer bemutattak a
COMBI COMPACT DISK VI-
DEO képlemezjatszojukat
(COMBI CDV).

Egy ilyen COMBI CDV lemezjat-
sz0 az Osszes lézerletapogatasu le-
mezt képes lejatszani. Tehat jatsz-
sza a mar ismert 12 cm atmérdji
CD hanglemezeket, a szintén
12 cm-es CDV lemezt, amely 8
percnyi képet €s 20 percnyi hangot
szolgaltat. Le tudja jatszani a
20 cm-es képlemezt is, amelyik
egy oldalan 20 percnyi képet ad,
valamint a 30 cm-es képlemezt,
amelyik 1 6ras musoridot biztosit
egy oldalan.

Mind a négy lemez kitliné hang-
mindségi. Atvitele 4 Hz...20 000
Hz, 98 dB-es dinamikaval! A ho-
rizontalis képfelbontas 440 sor!
A tv-késziilekek piacan ujdonsa-
got jelent a 95 cm-es képatloju te-
leviziok megjelenése. Ezek hatal-
mas késziilékek, de egy kissé kiab-
randito a kepiik: fényszegeny és
szinszegény.

Ha pedig hazi képmagnorol iize-
melnek, feltiinden latszanak a so-

12. abra.

Walkman nagysdgu szines
tv-késziiléket dobott piacra
a Philips

VIDEOTECHNIKA

11. abra.

A kombinalt CD-video lemezjatszé
(CDV 475) képes mind a négyféle
lézerletapogatast lemez
lejatszasara

rok. Az orias tv-késziilékek mel-
lett sok cég walkman nagysagn tv-
készuléket is piacra dobott — ezek
LCD-sek, tehat lapos képernyojii-
ek (természetesen szinesben). Van
ezen a pici ,,csodan” képmagno-
bemenet és fejhallgato-kimenet is.
Nagyon érzekeny kis masinak, a
tavoli adokat is jo minGségben ve-
szik.

A SONY egy tenyérben elféro,
szines mini tv-késziiléket mutatott
be, amely egy kis Video 8-as kép-
magnot is tartalmazott. (A SONY
mindeniitt élen jar a fejlesztésben.
A DAT, a CDV, a walkman, a
kamera-képmagno-piacon is élvo-
nalban van, nem beszélve a pro-
fesszionalis videotechnikarol!)
Végiil bemutatunk egy nem tul
draga, viszont rengeteg video-
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trilkk létrehozasara alkalmas kii-
1onleges effektgeneratort.

A professzionalis videotechnika-
ban husz és szazezer DM kozott
tobb keverod és tritkkkgenerator le-
tezik, de ez egy amator videos, sot
egy kisebb studié szamara sem
elérhetd.

Egy amerikai cég, a Showtime,
Nyugat-Németorszagban leany-
vallalatot hozott létre, amely 3500
- DM-ért ragyogo triikk- és kevero-
pultot jelentetett meg az aktiv vi-
deosok o6romére. Ennek a kiillon-
leges effektgeneratornak
~SHOWMASTER Special Effect
Creator” a pontos neve. Fantasz-
tikus szolgaltatasai vannak ennek
a digitalis technikaval dolgozo kis
pultnak! Kezelése konnyti, barmi-
lyen videoforras rakapcsolhato.
Hasznalhatjuk montirozashoz
vagy kozvetlen atvitelre, az ered-
mény egyarant mutatos. 4 video-
forras kapcsolhato ra, akar szte-
reohanggal is. Az egyik videofor-
rasrol a masikra kapcsolhatunk
korbe a SWITCHER MODE se-
gitségével. Négyféele valtasi mod
lehetséges a videoforrasok kozott :
1. A DISSOLVE (attlinés) hasz-
nalataval fokozatos atusztatassal
valt. 2. A CUT hirtelen valtashoz
valo. 3. A WIPE 60 killénbozo
valaszthato minta szerinti valtasra
alkalmas. 4. A SUPER kiilénleges

13. dbra.

Egy csoddlatos triikk- és
keverdpult, amely ugyanakkor nem
méregdraga. A neve
SHOWMASTER Special Effects
Creator

14. dbra.
A Special Effects Creator
kezelészervei kbzelrél
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technikai triikkkokhoz (pl. bekopi-
rozashoz) valo.

A WIPE hasznalatanal a ,,minta-
generator” hatvan kiilonleges
mintat memorizal. Ez a berende-
zés ,lelke”. Valtoztathaté a min-
tak iranya is. Atuszhatunk fekete-
fehérbe. A SOFT EDGES gomb
a derékszogi éles mintaknal elmo-
soédottabb mintakat ad. A MO-
NOCHROME gombbal szinesbdl
fekete-fehérbe megy at a kép.
A POSTERIZATION negativ ké-
pet ad. Ha a POLARIZATION
gombot hasznaljuk, akkor pu-
habb, lagyabb szinténust kapunk.
Van egy joystick (POSITIONER)
a készuléken, amivel ,,a kép a kép-
ben” hatast érhetjiik el. Ez azt je-
lenti, hogy két videoforras jelét
egyszerre lathatjuk a képernyon,
¢és az egyik kép poziciojat a joys-
tickkel valtoztathatjuk. Ehhez
persze az is kell, hogy a két video-
forras Ossze legyen szinkronizal-

va.

A SPOTLIGHT gombbal a kép-
ernylé egy bizonyos részét fénye-
sebbé varazsolhatjuk, és ezt a fé-
nyes mezot a joystickkal vando-
roltatni lehet a képen.

A képvaltasok hangvaltassal tor-
ténnek, de ez kikapcsolhatd (AU-
DIO BREAKAWAY), és marad-
hat a régi hang is.

Mar sz6 volt arrdl, hogy a keverd
négy videoforrast képes keverni
sztereohanggal. Két sztereo kisé-
réhangu videokimenet talalhatd
rajta. Van egy olyan videokimene-
te is, amelyik azt a képet mutatja,
amire atvalthatunk, ha jonak tart-
juk. Ha nem, akkor még valtoz-
tathatunk rajta. A lehetoségek
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szinte korlatlanok. A legtobb
tritkk6t kozonséges ,,hazi” kép-
magnok jeleivel is képes létrehoz-
ni. Egy videoforras jelét megval-
toztatva tobb variacioban egy ma-
sik képmagnora felvehetjiik. Ezzel
a keverovel a kis stadidk és a vi-
deoamatorok is keszithetnek vi-
deoklipet.

#

Ezzel beszamolonk végére értiink.
Nagy oromet szereztek a latoga-
toknak ezen a kiallitason azzal is,
hogy a késziilekeket nem vitrinbe
zarva csodalhattuk, hanem kipro-
balhattuk Oket. A  kamera-
képmagnokkal probafelvételeket
lehetett csinalni. Boven osztottak
a prospektusokat is. Ezenkiviil
hozzaértd szakemberek segitettek
az 1j ,,csodagépek” megismerésé-
ben.

Tovabbra is bosszant6, hogy Eu-
ropa az amerikai és a japan pi-
achoz képest 1-2 éves lemaradas-
ban van. Vannak olyan videoke-
szillekek is, amelyek nemhogy
kétév késéssel, de sohasem jutot-
tak el Eurdpéba. Ilyen késziilék a
Hitachi VT 9 (amely egy hordoz-
hato, Hi-Fi-sztereo, kétsebesseges
kesziilek) vagy a SONY Super Be-
tamovie.

Szintén bosszanto, hogy ha végre
valami megjelenik az europai pia-
con, akkor az ara az USA-beli
arnak legalabb a masfélszerese. Jo
lenne lefaragni Europa lemarada-
sabol. A japan cégek is igyekeznek
letorni az arakat. A japan nagyke-
reskedelmi ar fele a nyugat-euro-
pai bolti araknak! Marad a re-
mény, hogy lesz ez még jobb is!

PATTERN GENERATOR

auegs
o

—— SPECIAL EFFECTS GENERATOR —

M SHOWMASTER _ e Hiecrs Cresrer
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SINGER GYORGY

Tv-
rendszerek
vilagtérképe

Koztudomasu az a sajnalatos tény, hogy a foldi
tv-mUsorszbérasban a vildagon nem egyetlen szines rendszer
(szabvany) terjedt el, hanem harom: az NTSC, a PAL és

a SECAM. Az e rendszerek kiulonbozoségébdl adodo helyzetet
tovabb bonyolitja, hogy a szines rendszerek kialakitasakor alapul
szolgélo éaltalanos (fekete-fehér) tv-adasi szabvanyok
legfontosabb paraméterei (a tv-sorok szama, a masodpercenkénti
képvaltasok szama, a hangvivd—képvivd tavolsag stb.) is
kulonbdzdk voltak az egyes orszagokban, igy azutadn sokféle
nemzeti tv-rendszer jott |étre. Néhany orszagban — sajatos
helyzetébdl addddan — egymaéas mellett tobbféle adasrendszert is
hasznalnak (pl. Luxemburg, Vietmnam). Olyan orszdgok is vannak
még, ahol csupan fekete-fehér tv-adas van, sét olyan orszag is
akad, ahol egyaltalan nincs tv-adas.

A fenti tények indokoltta teszik a klilonbozd orszagok
tv-rendszereire vonatkozo adatok kozlését (gondoljunk pl.

a tv-DX-esekre vagy a kulfoldon videoberendezést véasarldkral).
Az itt kovetkez6 Osszeallitast Singer Gyorgy, a PK| tudomanyos

munkatarsa készitette.

A kovetkezOkben kozolt tablaza-
tokkal és vilagtérképpel a tv-rend-
szerek kozotti eligazodast szeret-
nénk segiteni. Az 1. tablazat az
altalanos (szinkodolasi rendszer-
tol fiiggetlen) tv-szabvanyok leg-
fontosabb paramétereit tartal-
mazza. A rendelkezésiinkre alld
adatok szerint a tablazatban fel-
tiintetett A és C szabvanyokat,
valamint a tablazatban nem sze-
replo E (819 soros, francia) szab-
vanyt ma mar sehol nem alkal-
mazzak.

A 2. és a 3. tablazat azt mutatja
meg, hogy az egyes europai, ill.

Europan kivilli orszagok tv-
adasaiban milyen altalanos képat-
viteli, ill. szinatviteli szabvanyo-
kat hasznalnak.

Végiil a vilagtérképen (1. a hatso
boritd belsé oldalat) kiillonbozo
szinekkel szemléltetjiik az egyes
orszagok szines képatviteli rend-
szereit. A tobbféle adasi rendszert
is alkalmazo orszagok esetében a
térképen azt a rendszert jeloltik
meg, amellyel az illetd orszag
adoinak tObbsége iizemel, ill.
amelyet az adott orszag tavlatilag
eldnyben részesit.

A térképen fehéren maradoé terii-

leteken vagy nincs tv-adas, vagy
csak fekete-fehér adas van, vagy
pedig nem rendelkeziink megbiz-
hat6 adatokkal az adott teriiletre
vonatkozodan.

Irodalom

[1] Gyurkovics Attila—Kun Jozsef: A tv-
vételtechnika gyakorlata. Budapest,
Miiszaki Konyvkiado, 1983.

[2] Frost, J. M.: World Radio and Tv-
Handbook 1987. Edition Bilboard
A.G. Publisher Glenn Hefernan.

[3] The Philips Shopping Guide 1987.

1. tabldzat
Altaldnos (fekete-fehér) tv-szabvanyok
’ Hang-

A A Félkép- | Csatorna- | Videoiel- | o ong | Csonka Eaua | RIS

bva K frek ; slessé -savszé- tavolsa dalet: dulécio (AM
szal \l.r ny soro re \::-nCIa, szeh;aseg, (eseha. a\&ﬁ:ag, o N?:g ; (P pozitiv, | amplitadé-,

a8 A % o MHz e N negativ) FM
frekvencia-)

A 405 50 5 2 —3.5 0,76 P AM

B 625 50 7 5 +b.b 0,76 N FM

= 625 50 7 b +5;b 0,75 P AM

D 625 50 8 6 +6,5 0,75 N FM

G 625 50 8 b +b.b 0,75 N FM

H 625 50 8 5 +b.b 1.2 N FM

| 625 50 8 5.8 +6 1,28 N FM

K 625 50 8 6 +6,5 0,76 N FM

K’ 625 50 8 6 +6,5 1,26 N FM

L 625 50 8 6 +6,5 1,25 P AM

M 525 60 6 4,2 +4.,5 0,75 N FM

N 625 50 6 4,2 +4,5 0,75 N FM
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2. tablazat
Az eurdépai orszagok tv-szabvanyai

Tv-rendszerek vildgtérképe 95

Tv-szabvany . Tv-szabvany
Orszag - Orszag - -

fekete-fehér szines fekete-fehér szines
Albania Bés G PAL Lengyelorszag D és K SECAM
Anglia I PAL Luxemburg B,LésG PAL és SECAM
Ausztria BésG PAL Magyarorszag D és K SECAM
Azori-szigetek B PAL Malta BésH PAL
Belgium BésH PAL Monaco Lés G PAL és SECAM
Bulgaria D és K SECAM NDK BésG SECAM
Ciprus BésG PAL és SECAM NSZK BésG PAL
Csehszlovakia D és K SECAM Norvégia B ésG PAL
Dania B PAL Olaszorszag B és G PAL
Finnorszag Bés G PAL Portugélia Bés G PAL
Frahciaorszag L SECAM Romania D és K PAL
Gibraltar B és G PAL Spanyolorszag B és G PAL
Gorogorszag BésG SECAM Svijc BésG PAL
Hollandia B és G PAL Svédorszag B és G PAL
irorszag | PAL Szovjetunid DésK SECAM
Izland B és G PAL Torokorszag B PAL
Jugoszlavia B és H PAL

3. tablazat
Az Eurdpan kiviili orszagok tv-szabvanyai
; Tv-szabvany i Tv-szabvany
Orszag - Orszag — -

fekete-fehér szines fekete-fehér szines
Afganisztan B PAL és SECAM| - Etiopia B PAL
Alaszka M NTSC Flulop-szigetek M NTSC
Algéria B PAL Gabon K SECAM
Angola | PAL Ghana B PAL
Arab Emirségek B és G PAL Gronland B PAL
Argentina N PAL Guatemala M NTSC
Ausztréalia B PAL Guinea K’ SECAM
Bahama M NTSC Haiti M NTSC
Bahrein B és G PAL Hawaii M NTSC
Banglades B PAL Holland Antillak M NTSC
Barbados M NTSC Honduras M NTSC
Benin K SECAM Hongkong | PAL
Bermuda M NTSC India B PAL
Bolivia M NTSC Indonézia B PAL
Brazilia M PAL Irak B SECAM
Burkina K’ SECAM Irédn B SECAM
Burma M NTSC Izrael BésG PAL
Burundi K’ SECAM Jamaica M NTSC
Chile M NTSC Japan M NTSC
Costa Rica M NTSC Jemen B NTSC
Dél-Afrikai Kozt. | PAL Jordania BésG PAL
Dominika M NTSC Kambodzsa M -
Dzsibuti K’ SECAM Kamerun B PAL
Ecuador M NTSC Kanada M NTSC
Egyiptom B SECAM Kanari-szigetek BésG PAL
El Salvador M NTSC Katar B PAL
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3. tablazat folytatasa
Az Eurépan kiviili orszagok tv-szabvanyai

3 Tv-szabvany ; Tv-szabvany
Orszag Orszag

fekete-fehér szines fekete-fehér szines
Kina D PAL Paraguay N PAL
Kenya B PAL Peru M NTSC
Kolumbia M NTSC Polinézia K’ SECAM
Kongo D SECAM Puerto Rico M NTSC
Korea (E) D PAL Réunion K’ SECAM
Korea (D) M NTSC Sn Lanka B PAL
Kuba M NTSC Suriname M NTSC
Kuvait B és G PAL Szald-Arébia BésG PAL és SECAM
Laosz M PAL Szenegal K’ SECAM
Libanon Bés G SECAM Sziria B SECAM
Libéria B PAL Sierra Leone B PAL
Libia B SECAM Szingapr B PAL
Madagaszkéar K SECAM Szudan B PAL
Madeira B PAL Tajvan M NTSC
Malaysia B PAL Tanzénia B PAL
Mali K’ SECAM Thaifold B és M PAL
Martinique K SECAM Togo K SECAM
Marokko B SECAM Tunézia B és G SECAM
Mauritius B SECAM Uganda B PAL
Mexiko M NTSC Uj-Kaledénia K SECAM
Mongéblia D SECAM Uj-zZéland B PAL
Mozambik | PAL Uruguay N PAL
Nepal B PAL USA M NTSC
Nicaragua M NTSC Venezuela M NTSC
Niger K’ SECAM Vietnam KésN SECAM ésNTSC
Nigéria Bés G PAL Zaire K SECAM
Oman B és G PAL Zambia B PAL
Pakisztan B PAL Zimbabwe B PAL
Panama M NTSC

A VIDEOTECHNIKA kovetkezo szamanak tartalmabol

A holnap televizi6éja (HDTV és HQTV)

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 tipust képmagnot (l. rész)
Digitalis videotechnika

Hosszl tavi probak VHS kazettakkal (I1. rész)

Cimoldalunkon a VO-9600P tipusi SONY U-matic képmagno,
a héatoldalon az FA-108 tipus( Siemens kamera-képmagnd
(egyik oldalan eltavolitott burkolattal) lathato.
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A VIDEOTECHNIKA kulonkiadasa
a muiholdas tv-felvételrol.
Megnovelt terjedelemben,
kb. 140 oldalon ismerteti
a muiholdvétellel kapcsolatos tudnivaldokat.

Megjelenik oktoberben!
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o Video-expressz

e Merre tart a Sony?

e Szervo-IC-k képmagnokban

e CCD rendszerii képbonto eszk6zok

e Korszerii modulok a VIDEOTON TS 4316 tipusu szines tv-késziilékében

e Miiholdvevé berendezés kiilsé téri egysége

e Videotriikkok _

e Mikroprocesszoros rendszerek illesztése tv-késziilékhez
e Videoujdonsagok az oceanon innen és tul

e Tv-rendszerek vilagtérkéepe




