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Prosumer?

Népszerd, technikai kérdésekkel is foglalkoz6 videods lapunkban olvas-
tam az angol professional és consumer (profi és amatdr) szavakbol
.Osszerakott” kifejezést. A prosumer ezek szerint (a videotechnikaban)
egy olyan fogyasztoi réteget jelolne, amely az igazi professzionalis be-
rendezéseketugyan nemtudjamegvasarolni, de szeretne professziona-
lis képmindséget elérni, és ezért hajlandd az atlagosnal joval tobbet
aldozni.

Nem vitatom, hogy az elnevezés talalo, s6t (ha az anyagiakat egy pilla-
natra figyelmen kivil hagyjuk) nyugodt [élekkel az 0sszes aktiv video-
amatort |, atkeresztelhetjik” prosumerre, hiszen valamennyiuk termeé-
szetes vagya, hogy az 4ltala készitett misor (technikailag és mivészileg
is) minél jobb, lehetdleg ,professzionélis” mindségl legyen. Azt, hogy
az amatorok legnagyobb részét mégsem hivhatjuk prosumernek, elso-
sorban éppen az ar okozza, mivel az ilyen igényeket teljesité kamerak,
képmagnok stb. ara csak egy sz(k réteg altal megfizethetd.

Az ,amatbrok szaméra professzionalisat” formula nem mai talalmany és
a gyartok részérdl természetes is a torekvés, hogy fejlesztési eredme-
nyeiket — bizonyos hatarokon belll — az amatér céll készilékekben is
érvényesitsék. A legljabb, eléggé kozismert példai ennek az S-VHS, ill.
az ED-Beta képmagnoék, kamera-képmagnok. Ezek a készulékek valo-
ban nagy el6relépést jelentenek a kepmin&ségben, Ggy is mondhat-
nank, hogy a VHS, ill. a Betarendszer a javitott valtozatok megjelenése-
vel nétte ki ,,gyermekbetegségeit”.

Az amatdrok és minden igazi videds tényleg nagyon orul ennek, hiszen
olyan eszk0zOkhoz juthatunk hozza — persze csak a kozeli-tavolabbi
j6bében —, amelyeknél az esztétikumot nem fogjéak befolyasolni a tech-
nikai hianyossagok. Azaz csak a mUsorkészitd tehetsége lesz a fontos.
A mondottak ellenére, és annak ellenére, hogy a professzionalis misor-
készités mindsége is gyakran kifogasolhato, a ..prosumer” termékek mi-
ndsége — ha a mindséget nem redukaljuk néhéany vagy egyetlen jelem-
z6re, pl. a vizszintes felbontasra — nem éri el a jelenlegi professzionalis
készllékek mindségét, éspedig azért nem, mert ez a gyartoknak nem
célja. Egy-egy jellemz6 javitasanak ugyanis bizonyos hataron tal nincs
értelme, ugyanakkor bizonyos min&segi jellemzékben (pl. megbizha-
tosag, élettartam) a professzionalis berendezésekkel szemben mindig
nagyobban lesznek a kovetelmények, mint az amatdr (vagy prosumer)
eszkozokkel szemben. Igaz viszont, hogy a tovabbfejlesztett rendszerek
(pl. az S-VHS) alkalmasnak latszanak arra, hogy a gyartok ilyen rend-
szer( professzionélis berendezéseket /s készitsenek —, am , professzio-
néalis” aron.

A hatar, hanem is lesz olyan éles, mint a technikai fejlettség egy alacso-
nyabbszintjén, a profi ésazamat&rcéll készulékek kozottsohanem fog
eltinni, hiszen pl. egy amatér maga véalaszthatja meg. hogy milyen
helyszinen, milyen kortilmények kozott, mennyi ideig stb. forgat a ka-
meréajaval, mig ugyanezt egy hivatasos operatdr igen sok esetben nem
teheti meg, igy feltétlenul tobbet kell kovetelnie kamerajatol is!

Mintfogyasztdkat viszont megvigasztalhat benninket, hogy végsd so-
ron a professzionalis technika is , értunk van”, csakldgy mint az amator
technika, csak masképpen: mint nézdk és nem mint misorkészitdk va-
gyunk a haszonélvezdi.

A felelGs szerkeszté
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VIDEO-ART
mindenkinek

A hazénkban is (bar lassan, de feltartoztathatatlanul) gyarapo-
d6 szamu aktiv videoamatGrok szamara igen kevés a hozzafér-
heté informacié a hén ahitott ,Gtmunkalati” lehet&ségekrél,
berendezésekrdl. Ezen a hidnyon probal legalabb részben eny-
hiteni Gyengé /stvdn cikke, amelybdl az érdekl6d&k megismer-
hetnek harom, igen egyszer(en kezelhet és latvanyos hataso-
kat produkalo késziiléket, a SONY j gyartméanyait.

Szervo-IC-k képmagnokban
/1. rész

Az igen nagy rogzitési slr(iséggel dolgozé, a szalagot tovabbitd
£s a fejeket forgatod szerelvények osszehangolt, pontosan szaba-
lyozott mozgéasat megkoveteld korszerld képmagnok mikodése
elképzelhetetlen szinkronkdvetd szervoaramkordk nélkal. Mivel
ezek tobb funkciot egyesitd, bonyolult aramkorak, érthetd, hogy
a gyartok — mint az elektronika sok mas tertletén — a méretek
csokkentésére, a funkciok integralasara torekszenek. Ennek
eredményei a berendezésorientalt szervo-1C-k, amelyek kozul
tovabbi tipusokat mutat be Nemes Ldsz/d cikkének Il. része.

GLOBUSZ

Mostindulé, Gj rovatunkkal szeretnénk tovabb javitani olvaséink
tajékoztatasat a videotechnika Gjdonsagairdl, kilénlegességei-
rél. Informéacidink forrasai elsGsorban (de nem kizarolag) a kiil-
foldimagazinok, szaklapok és a kilonféle bemutaték, kiallitasok.
Elsé osszeallitasunkban pl. olyan témak szerepelnek, minta Su-
per VHS rendszer f6 jellemzdi és perspektivaja, a midholdvevd
sikantennak vagy a képmagnok programozasat megkonnyitd
maodszerek sth.
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et sy NP Super VAS




Korszeri
komponensrogzito
rendszerek

I. rész

. Aképrogzitd rendszerek kozott kilonleges helyet foglalnak el az
an. komponensrogzitd, azaz a videojel 0sszetevdit nem egyszer-
re, hanem kulon-kilon, egymas utan rogzité rendszerek. Ezek
kozul a most indul6 cikksorozat elsé részében a vildg misorké-
szité mihelyeiben —kilonosen hirad6- és riportfelvételek készi-
tésére — el&szeretettel hasznalt Betacam rendszert, ill. a SONY
Betacam készulékeit mutatja be Sdtonyi Jozsef. Kovetkez6 sza-
munkban a cikksorozat a Betacam SP rendszer (a Betacam javi-
tott valtozata) és az M |l. rendszer ismertetésével folytatodik.

A holnap televizioja

Alaposabban megvizsgéalva a ma hasznalatos ,hagyomanyos”
fekete-fehér, ill. a rajuk épald szines (NTSC, PAL, SECAM) tv-
rendszereket, tobb komoly min&ségi hidAnyossagot allapithatunk
meg. Ezek a hianyossagok az e rendszerek kidolgozéasakor elfo-
gadott — az akkori technika szintjét tukrozé és egyéb kotottsé-
gekbdl fakad6 — kompromisszumokbaél erednek.

A tv-képéatvitel megjavitasat célzd kutatadsok két f6 irdnyban
folynak: az egyik egy teljesen 0j, nagy felbontéasi rendszer kidol -
gozasa és bevezetése, a masik a meglévé rendszerek , rejtett” tar-
talékainak kihasznalasa. A mingségjavité modszerek kidolgoza-
sanak feltétele és egyben osztonzéje a digitalis technika alkal-
mazéasa (félvezets félképtarold és egyéb digitalis eszkozok).
Ezekr6l a modszerekrdl és az (j rendszerek bevezetésének dilem-
mair6l szl Sipos Gyula cikke.
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Digitalis videotechnika
Il. rész

A digitalis jelfeldolgozas egyre szélesebb korl alkalmazéasa —
mint altalanos tendencia — az elektronika minden agéra jellemzé,
és ez alol természetesen a videotechnika sem kivétel. A digitélis
technika terjedését ezen a teruleten el6segitette a 80-as évek
elején elfogadott nemzetkozi szabvany, amely rogzitette a vi-
deojel és a hangjel mintavételezésének és kvantélasanak para-
métereit.

Ebben a részben Bolla Gyorgy roviden Osszefoglalja azokat a
nélkiilézhetetlen ismereteket, amelyek a késGbbiekben ismerte-
tend6 digitélis késziilékek (id6alap-korrektor, digitalis képmag-
no stb.) mikddésének megértéséhez sziikségesek.

Bemutatjuk a Panasonic
NV-G7 tipusu kepmagnot
Il. rész

A hazankban is nagyobb szdmban forgalomba hozott Panasonic
NV-G7 tipust képmagné az egyik legjobban attekinthetd, leg-
egyszerlibben kezelheté VHS képmagné a nalunk arusitottak
kozott, ugyanakkor ara is kedvezd (sajnos, jelenleg nem kapha-
t6).

Kvasz Mihaly és Kovdes Laszlo Kalman cikkében a kezelés rész-
letes ismertetése és a szolgéltatasok leirdsa csaklgy megtalalha-
t6, mint a készllék kapcsolasi rajzai és a mérdpontok adatai.
A készlilék aramkorei kozll az |. rész a rendszervezérl6 és az id6-
zit6/programoz6 aramkoroket targyalja.
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e Napirenden a digitalis Hi-Fi képmagné
e Sharp gyartmanyu VHS-C kamera-képmagno

CCD-vel

Az uaj Akai képmagndcsalad
Grundig kamera-képmagné CCD-vel
ITT digikontrol Hi-Fi

A Siemens FM 468 Hi-Fi sztereo képmagndja

®
[
@
e Audio-video processzor: PS-V20
@®
L J

Védoernyé szines tv-vevokhoz

e Napirenden a digitalis Hi-Fi
képmagno

Napjainkban a képmagnok tokéletesitése tobb iranyban
is folyik. Az altaldnossagban ,Hi-Fi képmagnonak™ ne-
vezett készllékek elsbsorban a hangrogzités és hangatvi-
tel tertiletén jelentenek Ujszerd megoldast, mert a hagyo-
maéanyos jelrogzitési eljarasokkal szemben ezekkel a ke-
szllékekkel kis abszolut szalagsebesség mellett is élethd
a hangvisszaadas. Ezt gy lehet megvalésitani, hogy a
hangrogzitt fejeket is aforgo videofejdobba épitik be, igy
igen nagy a relativ szalagsebesség. Ezzel a megoldassal a
hagyoméanyos stididmagnok hangmindségénél is jobb
érhetd el.

A Hi-Fi hangon kivul — kiléndsen a VHS rendszer( ké-
szllékekben — egyéb Ujdonsagokat is alkalmaznak. Mint
a Blaupunkt RTV-900 Hi-Fi tipusjel( készuléke is pél-
dazza (1. abra), a forgodfejes Hi-Fi hangrogzités mellett a
digitélis videojel-feldolgozas az a tertlet, amely jelentds
mindségi javulast hoz. A digitalis jelatvitel Ugy illeszthetd
a jelenlegi analdg rendszerekhez, hogy mindségjavitd
hatasa mellett a csereszabatosség is fennmaradjon a szo-
k&sos atviteli csatornakkal. A Blaupunkt RTV-900 tipus-
jelli készulék esetében pl. a kovetkezdképp valosul meg a
kép- és hangrogzités.

A beépitett tv-tuner analog jelet fogad az antennabeme-
netrél. A szikséges demodulélas utan a képjelet analog—
digitalis atalakitd segitségével digitélis jellé alakitjak at,
majd ajel aképmagno digitalis videoerositdjére kertl. En-
nek kimenetén — a csereszabatossag miatt— ismét analég
videojellé alakitjak, és igy rogzitik a szalagra. A videosza-
lagra rogzitett jel tehat barmely VHS képmagnaval le-
jatszhatd. A hangrogzités minden fokozatban analog
rendszerl. A j6 mindség elérését a nagy relativ szalagse-
besség biztositja. A helikalis rendszerben rogzitett hang-
jel .letapogatéséat” forgd hangfejek végzik. Ezzel a meg-
oldéssal akar tobbszaz kHz-es hangatviteli savszélesség
is elérhetd lenne. A hallhatd hangok tartomanya persze
ennél joval kisebb savszélességetigényel. Még ha a felso
hatarfrekvencidknal fellépd torzitasok miatt kiterjesztjuk

1. dbra.

A Blaupunkt RTV-800 tipusjeld képmagndja. A digitélis
jelfeldolgozast alkalmazé képmagné Hi-Fi sztereé
hangot régzit a videofejdobba épitett hangfejekkel.

is az atviteli savot, akkor is elegendd a 35...40 kHz — mint
ahogyan ez az RTV-900-nal is igy van.

A Hi-Fi hangatvitel a mUsoros kazettdk masolasakor ke-
véshé hasznosithato, hiszen a videokazettakon taroltma-
sorok kisér6hangja alegtobb esetben nagyon gyenge mi-
ndségl. Példakent megemlithetjlik, hogy Nyugat-Eurd-
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paban is csak 1987-ben kezdték el nagyobb mennyiség-
ben gyéartani a Hi-Fi kisér6hangld misoros videokazetta-
kat.

A jelenlegi készulékek atviteli fokozatainak egy részénél
kialakitott digitalizalas — a képmindség javitasa miatt —
nagyobb elényt jelent, mint a Hi-Fi kiséréhang rogzithe-
tsége.

e Sharp gyartmanya VHS-C
kamera-képmagno CCD-vel

Az utdbbi két évben egyre tobb CCD-vel mikodd kame-
ra-képmagno kerult forgalomba. Féként azonban a Vi-
deo 8 rendszer( készulékek valasztéka nott. A nagy .riva-
lis”,aVHS-C rendszer esetében a gyartok sokaig megtar-
tottak a korabban jol bevalt Newvikon képbontdta kame-
ra-képmagnoékban is. Az idén azonban egymas utan je-
lennek meg a CCD-vel mikodd VHS-C rendszer(i kame-
ra-képmagnok. Mint a fényképen is lathatd (2. 4bra). a
Sharp gyartmanyd, VL-C73 tipusjell készlulék méretei-
ben nem kulonbozik a szokasos kamera-képmagnoktol.

2. abra.

Sharp gyartmanyu, VHS-C rendszerd
kamera-képmagné. A VL-C73 tipusjell késziilék CCD
rendszerd képbontoval midkodik. Nagy fényereji
objektivjének és a CCD-nek készonhetéen gyér
megvildgitas mellett is kitdné szines felvételek
készitheték vele.

A 250 soros vizszintes felbontast kamerarész PAL rend-
szer( szines képfeldolgozésra alkalmas. Legfébb elnye
a gyors képbontas lehetésége. Jellemzbje, hogy mig a
hagyomanyos képbontdcsovekkel 1/60 s-néal gyorsabb
mozgasfazisokat nem lehet felbontani, addig a CCD
1/1000 s-os mozgéasfazisok megjelenitését is lehetdvé
teszi.

A magnorész minden Gzemmaodja egy kis kapcsolosorral
allithato be. Az 1,6 kgtomeglkamerabal : 1,6 fényerds-
ségl objektivet épitettek be, amely egy kis villamos mo-
torral kombinalva nyolcszoros atfogasd varioobjektiv-
ként hasznalhato.

A beépitett—automatikusan mGkodod — szinhdmeérséklet-
kompenzal6 rendszer biztositja, hogy a felvételek ugyan-
olyan szinarnyalattak legyenek akar mdfény, akar termé-
szetes fény mellett készllnek. Nem szamit kulonleges-
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ségnek az automata blendeszabéalyozas, amelynek mu-
kodéséhez az , Auto iris” felirat gombbal rogzithetd az a
szabalyozasi hatar, amelyen belul az automata aramkor a
megvilagitas szintjének megfelelden valtoztatja a blen-
denvyilast.

Tovabbi automatikus aramkorok biztositjdk a fehér-
egyensuly bedllitdsat. A beépitett monitor fekete-fehér
képet ad.

e Az uj Akai képmagnocsalad

Egyre népszeriibb az Akai cég Nyugat-Eurépaban. Ez a
népszerlség nemcsak az olcsd és megbizhatd készulé-
keknek szol, hanem a sokoldall valasztéknak is. A korab-
ban csak kozepesnek mindsithetd gyartmanyai kozott
Ujabbanszamos ,cslcsteljesitmény(” készulék is megta-
lalhato. llyenek pl. az 4 VHS képmagndé-csalad tagjai.
A harom alaptipus: a VS—-301 (ez a legalacsonyabb kate-
goriaju készilék), aVS-304, és aVS-607. Az itt bemuta-
tott VS—301 tipus (3. abra), annak ellenére, hogy egysze-
rd készuléknek tekinthetd, mégis mindazon szolgéltata-
sokkal rendelkezik, amelyekre az atlagos igény( videoa-
matoérnek szuksége van.

A normal méretll VHS kazettaval mikodd, egysebessé-
ges készulék 6 tzemmodjai tavvezérelhetdk az infravo-
ros tavvezérldvel. A készlléket kétnormés tv-tunerrel
szerelték fel, amely egyarantalkalmas a PALésa SECAM
rendszer( szines adasok vételére. Kvarcvezérelt program-
kapcsold oréja és programtarold processzora 28 napra
eldre lehetdveé teszi a programozast misorfelvételre vagy
-lejatszésra.

A programtarold négy kulonbozé idépontinditasi és leél-
litasi programjat képes tarolni 28 napon belul. Ez azt je-
lenti, hogy a 28 napos iddintervallumba tartozé négy k-
16nb6z06 napra és azon belul meghatarozott idopontra al-
lithatd be az inditoprogram, maximum négyoéras miko-
dési idovel (ez a leghosszabb jatékid6é egy 240 perces
kazettaval); ennek végén kikapcsol a készllék.

A 250 sor vizszintes felbontassal rogzitett szines kép jel—
zaj viszonya 45 dB. A hangcsatorna frekvenciaatvitele
100...12 000 Hz (— 3 dB). A felvételi kivezérlés mind a
hang-. mind a képcsatornaban automatikus, Un. szaba-
lyozasi tartomanyon bellli szintkiegyenlitdvel mdkodik.
A készUléken talalhato . Interaktives monitorsystem” fel-
irat azt jelenti, hogy a képmagnoéba épitett tv-tuner egy-
szerre két misorcsatornat képes venni és annak jelét fel -

3. abra.

Az Akai gyartmanyu VS-301 tipusjeld asztali
képmagné a cég altal kifejlesztett ,.Interaktives
monitorsystem” elnevezésd szolgaltatast is biztositja
felhasznaldjanak.
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dolgozni. A felhasznal6 altal kivalasztott egyik csatorna
jele ravezethetd a felvevberdsitdre és szalagra rogzitheto,
mig kozben a masik mlsorcsatornat tv-készuléken nézni
lehet.

e Grundig kamera-képmagno
CCD-vel

A legujabb Grundig gyartmény(d kamera-képmagno ti-
pusjele: VS—CB0. Elsd ranézésre is észrevehetd rajta a ja-
pan design hatasa (4. dbra). Aza gyanunk, hogy mint mar
oly sokszor, ez esetben is gyartasi egyuttmakodésrdl van
sz0, és az alaposabb vizsgalat kideritené, hogy a készulék
japéan eredetli. Az 1,3 kg 6ssztomegu készuléek a VHS-C
formatumu kazettakhoz készult. Az 1/2 collos CCD kép-
bontd nagysebességll mozgas elmosddasmentes rogzi-
tésétis lehetbvé teszi. Kamerarészében villamos motoros
varioobjektiv miakaodik, amely 9...564 mm kozott valtoz-
tatja a gyujtotavolsagot. Az objektiv 1:1,6 fényerejd;
gyenge kornyezeti megvilagitas mellett is éles és szinh(
képet ad (a minimalisan szikséges megvilagitas 10 lux).
A kameraba épitett képmagné felvételi ideje normal
VHS-C kazettaval 30 perc, hosszU jatékidejl tipussal 60
perc. A 120x 270 x 150 mm befoglaldé méretl kamera-
képmagno szamos tartozékkal kerll forgalomba. Ezek az

4. abra.

A Grundig is VHS-C rendszerid kamera-képmagnot
hozott forgalomba, CCD képbontéval. A sokoldalian
hasznalhato késziilék tartozékainak sora vetekszik

a félprofesszionalis kamerékéval.
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NA-60 tipusjell haldzati adapter, a BP 60 tipusjeld, 1 Ah
kapacitast akkumulator, 1 db 30 perces jatékidej( kazet-
ta, egy CCA-90 tipusjell kazettaadapter (a VHS-C ka-
zettak ennek segitségével jatszhatok le a VHS rendszer(
képmagnokkal),aVK 61 jelGvideokabel, az S 60 jelGrog-
zitd, egy nagyfrekvencias modulator és egy hordtaska.
A képmagndrész a beépitett fekete-fehér monitoron ke-
resztll lehetbveé teszi a felvételek azonnali visszajatszasat
is. Ezenkivil az 0sszekotd kabellel tv-készulékhez is csat-
lakoztathato.

A képfelvétel készitésénél igen jol hasznalhatd az auto-
Mmatikus képvagas (azegyik kép ledllasatol a masik indita-
saig), az automatikus atusztatas, a kép gyorsitasa, vala-
mint az allokép-rogzités. Lehetdség van még a felvételi
képléptetésre is (kockazasra), amely lehetdvé teszi, hogy
pl. egy rajzfilm mozgasfazisrajzait rogzithessuk. A beépi-
tett iranyérzékeny kondenzatormikrofon kielégité mindo-
ségl helyszini kisérohang felvételét teszi lehetdvé.

e ITT digicontrol Hi-Fi

Az ITT cég eurdpai gyaraiban 1988-ban kezdték gyartani
az itt bemutatott legljabb Hi-Fi képmagndt, amelyben
digitalis vezérlést alkalmaznak a szalagtovabbitéd rend-
szerben (5. dbra). A képmagndk esetében mar kezdjlk
megszokni, hogy az Ujabb tipusokra gyakran felkerul a
HQ, azaz a High Quality jelzés. Ez a betljel egy képmind-
ség-javitd rendszerre utal, amely tulajdonképpen a ré-
gebbi, hagyomanyos képmagnoknal is megvolt, csak ké-
zi allitassal. Ez a .. tracking” néven ismert szabalyozasi le-
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5. dbra.

Az ITT gydrtmanyt ,.Digicontrol Hi-Fi” tipusjeld VHS
képmagné. A digitalis vezérlés elényei kiilbnésen

a tv-midsorok felvételének programozdsanal
érvényesiilnek.

hetéség, amely lehetévé teszi, hogy a kulonbozd kép-
magnokkal (eltérd fejallasokkal) felvett videojel mindsé-
gét lejatszaskor javitani lehessen. A HQ jeld magndkban
ez — amellett, hogy biztositja a kézi szabalyozéast is — on-
muikodben megy végbe.

Az ITT Uj képmagndja a forgd hangfejes jelrogzités révén
Hi-Fimin6ségl sztered hangatvitelre alkalmas. A kisérd-
hang Hi-Fi mindségl rogzitése mellett a hagyomanyos
VHS rendszert alkalmaztéak. A beépitett tv-tuner allomas-
véalasztésa folyamatos frekvencialéptetéssel torténik.
Nem szamit ma mar kilonlegességnek az Uzemmaodkap-
csolokkal beéllithatd hatszoros lejatszési sebességnove-
lés vagy a lassitas sem, csaklgy mint a képkimerevités
(4ll6kép). Az infrasugaras taviranyitdval nemcsak a kép-
magno Uzemmaodjai valaszthatok, hanem az alloméasva-
lasztas is lehetséges. A vételi csatornak UHF és VHF séa-
von, valamint a Nyugat-Eurbpaban hasznalt kabeltv-
csatorndkon egyarant programozhatok (oOsszesen 64
mdsor).

Adigitalis vezérlés eldnyei elsdsorban az elére programo-
zas teruletén jelentkeznek. Ezzel a készulékkel nem lehet
téves misort rogziteni, mert a memoria azonnal jelzi a hi-
bat (mas a helyzet, ha atulajdonos rossz idépontot prog-
ramoz be). Az elére programozas harom hétre, kétféle el-
jarassal lehetséges. Az egyik modszer hagyoményos, és
itt be kell kalkulalni a rogzitend® mUsor adasid6csusza-
sat. Amasik modszera VPS Gzem, amikor az addbol kisu-
géarzott inditojelre kapcsol a beprogramozott képmagno.
(A VPS tUzemmodrol részletesen irtunk a VIDEOTECH-
NIKA korabbi szamaiban.)

6. dbra.

Egy djabb audio-video processzor az Akai cégtél.
A PS-V20 tipusjeli késziilékkel még a gyengébb
mindségii videofelvételek is kijavithatok.

Video-express 7

e Audio-video processzor:
PS-V20

Eur6bpaban az Akai cég azon kevesek kozé tartozik, ame-
lyek viszonylag olcsdn hozzak forgalomba a ktlonféle vi-
deotechnikai segédberendezéseket. igy pl. az amatér vi-
deostuciiohoz sziikséges kép- és hangatiro illesztderdsi-

- tOket és a videoprocesszorral mikodd | jeljavitd” beren-

dezéseket. A PS—-V20 tipusjell készllék (6. abra) azama-
torstudid idealis misorkészitd berendezése. A felvevd vi-
deomagnoval osszekapcsolva, kiulsd musorforrasokbol
vezethetd bemenetére a kép- és hangjel. A misorjelek
keverhetdk egymassal és bizonyos hatarok kozott mind-
séguk isjavithatd. A hangatvitelben: a f6 misorjelhez ke-
verhetd hangalamondas (mikrofonrol) vagy egy masik
hangforras jele (pl. egy elére magnodra rogzitett hang).
Sztered képmagnoval készuld misoratjatszasnal a mono
kiséréhang ,alszteredsithatd”, amellett, hogy keverjltk is.
A képatvitelben a videofelvételek mésoléasa soran jelen-
t6s mértékben javithatd a szinhelyesség és a szinkronjel.
A kis, lapos készulék eldlapjan taladlhato egy ellendrzd
monitor, amelyen avideojel szabalyozésa és javitasa koz-
ben ellendrizni lehet a szinhelyességet. A nyombdgombos
regiszterek a kovetkezd pozicidkat kapcsoljak: szinkor-
rekcio, szinjeljavitas, fehérszint-kiegyenlités és szinkron-
jeljavitas (stabilizalds). Minden nyomdgombhoz egy-
egy finomszabalyoz6 potenciométer tartozik.

A tovabbi tolépotenciométerek rendeltetése: a féenyerods-
ségszabélyozasa (£ 10dB), aszintelitettség szabalyoza-
sa (£10dB), és aszineloszlds szabalyozésa. A kép- és a
hangjel kimeneti szintjiea 10 mV...1 V tartomanyban al-

e A Siemens FM 468 Hi-Fi
sztered képmagnoja

Erdekes kivitel@i, fronttdltést képmagnot ismerhetiink
meg e Siemens gyartmanyl (7. abra) készlulékben. Az
eldlap also felén elére nyuld kis ,,pult” tartalmazza a fébb
kapcsol6- és kezelbszerveket, jobb oldalon pedig e pult
fedele felnyithato, és a tv-tuner programozodegységét ta-
laljuk alatta. Nagyméretl LED-es kijelzberny6vel szerel-
ték fel, amely vilagitd piktogramokkal mutatja az éppen
bekapcsolt uzemmaodot; ugyanerrdl az ernydrél leolvas-
hato a behelyezett kazetta lefutott jatékideje, és a négyje-
gyl szamléaloval a szalagfogyés is mérhetd. Ugyanez az
erny® kijelzi még a tv-tuneren beallitott vételi csatorna

7. abra.
Siemens gyartmanyd Hi-Fi sztereé képmagné.
Tipusjele: FM 468.
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pozicibszamat, valamint (Uzemen kivuli allapotban is)
mutatja a pontos idot.

Programtarold processzora 21 napos elére programozéast
tesz lehetdvé, harom alkalomra vald be- és kikapcsolasi
lehetbséggel. Atv-tuneren kivalasztott adok kozul nyolc-
nak a vételi frekvenciaja tarolhatd és felvaltva kapcsol-
hato.

A tv-tunert olyan dekodoloval is ellattak, amely a kodolt
kabeltv-mUsorok vételét is lehetéve teszi. Kepatviteli mi-
nédsége a HQ rendszer( képmagnokéhoz hasonlo. A PAL
rendszer( képfeldolgozéas felbontasa 250 sor. A videojel
atvitelénél elérhetd jel-zaj viszony 45 dB, azaz atlagos.
A forgdfejes hangrozitésbdl eredden hangatviteli mind-
sége igen jO. Frekvenciaatvitele 20...20 000 Hz kozott
+1 dB-enbelil lineéaris. A rogzithetdség dinamikatarto-
maéanya 65 dB. a jel-zaj viszony 68 dB. Kiemelked&en jo-
nak tekinthetd aszolgéaltatasok rendszere. A készulék me-
chanikus Uzemmodjai automatikusan atkapcsolddnak
egyik poziciobdl a masikba, ha erre el6re beprogramoz-
zuk a magnot. Ha a behelyezett kazettaban hibéas a szalag
(pl. gy(rott, szakadt vagy lehamlott a hordozoéréteg), egy
fényszenzoros automata kidobja a kazettat, és reteszeli
mind a felvételt, mind a lejatszast.

Infrasugaras tavszabéalyozdja minden Uzemmaod tavkap-
csolaséat biztositja, csaklgy, mintatv-csatornak kivélasz-
tasat.

e Védoernyo szines
tv-vevOokhoz

Nyugat-Eurdpaorszagaiban egyre gyakrabban lathatunk
olyan szines tv-készulékeket, amelyeket gyarilag védber-
nyovel szereltek fel. Az még a kezd6 videoamatdrok el ott
is ismert, hogy a szines tv-készllékek képcsovei a harom
alapszinnek megfeleléen haromszor akkora erdsségl
elektronsugarakat bocsatanak ki, mint a fekete-fehér
képcsovek. A nagy er6sségl sugarnyalab veszélyes is le-
het a nézdre, ha hosszu idén at tul kozel van a képerny6-
hoz. Kulonasen a szamitdégép-hasznalok esetében kell
szamolni ezzel a karos hatassal, hiszen egyre tobben
nagyméret( szines képcsoves monitort hasznalnak, és
kb. 70...90 cm-nyi tavolsaghdl nézik a képernydt. Az
Ujabb, nagyképcsoves szines tv-készulékek (67 cm kep-
atlo folott) kulonosen erds sugarzast bocsatanak ki. Alta-

VIDEOTECHNIKA

8 dbra.
Védéernyével ellatott, nagyképernyés szines
tv-késziilék a Blaupunkttol

lanosaz anézet, hogya 67 cm-nél nagyobb 4tl6ju képer-
nydket huzamosabb ideig csak 2,5...3 m-nél tavolabb
tlve szabad szemlélni.

A leirtak figyelembevételével elészor Japanban fejlesz-
tettek ki olyan 4tlatszo védbderny6t, amelynek belsd feli-
letét (amely a képcsd felé esik), 65°-0s rasztermintasra
préselték. Ez a kulonleges kivitel( véddernyd csak mini-
malisan csokkentia képcsé fényerejét, araszterfellilet ha-
tasara viszont 65°-0s szogben szétszorja a sugarnyala-
bot. Ennek a megoldasnak koszonhetéen mar az a fel-
hasznal6 sem veszélyezteti az egészségét, aki kozel Ul a
képernybhoz — pl. szamitdgép-programozéas céljabol.

A nyugat-eurdpai gyartdk némi faziskéséssel fogtak hoz-
z4a az uj véddernydk gyartdsdhoz. Leginkdbb még ma is
csak ,.szdldban” arusitjadk ezeket araszteres véddernydket
—150...450 DM-ért (mérettdl figgd aron). Néhany gyar
azonban mér forgalomba hozott olyan sorozatban gyér-
tott szines tv-ket is, amelyek beépitve tartalmazzéak a leirt
véddernydt. llyen készuléket mutatunk be miisa 8. dbran.

Csabai Daniel

A Philips VR-6462 tipust
képmagné. Jellemzgi: 35
elévalaszthatoé programhely,
felvételi programozas 31 napon
beliil 2 alkalomra, automatikus
képillesztés, automatikus tracking
stb.
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Mialatt esztétak és lelkes amatérok azon vitatkoznak, hogy hol
kezd6dik és egyaltalan mi is az a VIDEO-ART (videom(vészet),
addig az otletekbdl kifogyhatatlan m(szakiak mindent megtesznek
azért, hogy egyre valtozatosabb eszkozok alljanak az alkotok
rendelkezésére. A cikkben Gyengd /stvan el6szor altaldnossagban
vazolja az amat6r célu videotechnikaban megvalosithato
szerkesztési, utbmunkélati lehetéségeket, majd bemutat harom
egyszerl, de annal hatasosabban alkalmazhatd készuléket: egy
feliratozo karaktergeneratort, egy szinez6 és képkorrigald
készuléket és egy képerny6re masold és rajzold szamitbgépet.
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GYENGO ISTVAN

VIDEO-ART
mindenki-
nek

A videokamerak széles koru elter-
jedésével parhuzamosan egyre no
az igény a felvett miisorok vagasa,
feliratozasa és egyéb utomunkala-
ti lehetoségei irant. Eleinte az
egyes musorrészek Osszetoldasa is
nehéz feladatnak latszott, a vagasi
pontokon mindenféle zavarok ke-
letkeztek. Manapsag mar pl. a Vi-
deo 8 rendszeru felvevok kivétel
nélkiil mind kifogastalanul vag-
nak és tobbségiik kép betoldasara
(inzertalasra) is alkalmas. A fej-
lettebb technikaju kamerak a be-
épitett karaktergenerator segitsé-
gevel feliratot készitenek, azt eset-
leg taroljak, szinezik, ill. mozgat-
jak is. A feliratkészités egy egysze-
ri szamitogeppel is lehetseges, bar
a képre valo rausztatas ez esetben
mar nehézsegekbe uitkozik. Ujab-
ban egyre divatosabb a videomag-
nokba eépitett digitalis aramko-
rokkel megvaldsithatd ,,képbefa-
gyasztas” (allokép), mozaikhatas,
nagyitas, kép a képben triikkk vagy
esetleg osztott képmez6é. Mindez
azonban tobbnyire csak addig ér-
dekes, amig az ujdonsag varazsa
el nem mulik.

A videomiisor-gyartok és az al-
kotni vagyoé amatorok kezében
azonban igen hasznos eszk6zok a
kiilonbozo videokorrektorok és
rajzolo videoszamitogépek. Ezek
egyrészt a kisebb felvételi hibak
korrigalasat teszik lehetove, mint
pl. a hibas fehéregyensuly-bealli-
tas, masrészt kis faradsaggal val-
tozatos effektusok, grafikak, fel-
iratok készithetok segitsegiikkel.
Az un. scannerrel (pasztazva leol-
vasd beviteli egyseg) konnyedén
lemasolhatunk egyszerii rajzokat,
abrakat, feliratokat, majd ezeket
modosithatjuk, kiegészithetjiik,
atszinezhetjilk és vegiil rausztat-
hatjuk vagy bevaghatjuk barmi-
lyen videomiisorba. Még nagyobb
szabadsagot biztosit a ,track-

SECSE i F=e

ball” (golyds beviteli egység) vagy
az ,egéer’, amellyel kozvetlenul
rajzolhatunk, festhetiink, majd az
igy elkészitett ,,miivet” kombinal-
hatjuk videofelvételeinkkel. De az
igazan izgalmas dolog a kamera
képének digitalis tarolasa és uto-
lagos manipuldlasa, majd ennek
rausztatiasa a kamera valos képé-
re. Aki még szinesebbé kivanja
tenni a musort, az kilonb6zo szi-
nes hattereket produkalhat, ki- és
beusztathatja a képet, szines vaga-
sokkal kombinalhatja a felirato-
kat, vagy éppen teljesen atszinez-
heti a felvételt, s igy kiilonleges
hatasokat érhet el.

Jarulékos szolgaltatasként a meg-
1évé miisorhanghoz zene és szoveg
keverhetd, valamint a kép atusz-
tatasaval egyidejlileg a hangot is
atkeverhetjik.

Arrol, hogy a videografikanak
van-e valami koze a video-arthoz
vagy sem, tovabbra is lehet vitat-
kozni, de az vitan feliil 4ll, hogy a
kiilonb6zo egyszerti utomunkalati
eszkozokkel amatérok is készit-
hetnek szines, érdekes, esetleg
,,muvészi” alkotasokat is.

A mondottak alatamasztasara a
kovetkezokben roviden bemutat-
juk a SONY harom - elsésorban

1. abra.
Az XV-T 500 digitélis
videofeliratozo

Digitalis
videofeliratozo

Az XV-T 500 digitalis videofelira-
toz6 (1. abra) barmely szabvanyos
szines videojelet szolgaltatd ké-
sziilék — videokamera, képmagno,
képlemezjatszé — jeleit képes fo-
gadni ¢s feldolgozni.

A videoforras jelét egy adott pilla-
natban komparalja, digitalizalja
€s memorizalja a késziilek. Az igy
tarolt fekete-fehér kép 8 szinnel
atszinezhet6, majd rausztathato
egy tetszoleges videoforrasbol
szarmazo képre. A feliratokat el
lehet latni konturral vagy arnyék-
kal, tovabba a felirat negativja is
képezhetd. Ez esetben a rauszta-
tott kép a feliratban jelenik meg,
mig a feliratot koriilvevo képfelii-
let a 8 szin valamelyikével le van
takarva.

A miusorforras hangjahoz egy
mikrofon jele hozzakeverhetd.

Rajzolo

y 4

amatdr céla - késziilékét, az XV-T  SZAMItOgeép

500 tipusu digitalis videofelirato-
zot, az XV-T 600 tipusu rajzolo
szamitogépet és az XV-C 700 tipu-
st videoszinezOt és -korrektort.

A SONY XV-T 600 tipusu készii-
1éke (2. abra) nagyon konnyen ke-
zelhetd, kreativ eszkoz.
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2. dbra.

Az XV-T 600 képernyére rajzolé
szamitégép a scannerrel és

a track-ball beviteli egységgel

Barmilyen konyvbol, magazinbol
kamera nélkiil kimasolhatunk ké-
peket, atszinezhetjiik Oket, meg-
valtoztathatjuk, kiegészithetjik
vagy sajat grafikat készithetiink
néhany perc alatt. Az igy megal-
kotott kep barmilyen videoforras
jelére rausztathato. Mi tobb, alko-
tasunkat egy kozonséges kazettas
hangmagnoval rogzithetjik és
barmikor visszajatszhatjuk.

A 6 beviteli egyseg egy CCD ele-
mekkel mikodo pasztazod leolva-
sO (scanner). A kivant grafikara
helyezve gombnyomasra leolvas-
sa, digitalizalja és memorizalja a
képet, amely azonnal a képernyon
is megjelenik. A kép tetszOlegesen
torolheto, atrajzolhato és 15 szin-

nel kiszinezhet6, valamint a kép
negativja is eloallithato. A képhez
8 hattérszin koziil valogathatunk.
Tobb kép egymasra masolhatd,
de kozvetleniil a képernyore is raj-
zolhatunk a golyos beviteli egység
(track-ball) segitségével. A rajzo-
las pontossagat segiti a kép egyes
részleteinek a kétszeres vagy négy-
szeres nagyitasi lehetOsége.

3. abra.
Az XV-C 700 videoszinezé és
korrektor

VIDEOTECHNIKA

Videoszinezo és
-korrektor

Az XV-C 700 tipusu késziilék (3.
abra) segitségével kijavithato a
felvételek kisebb szinhibaja, de
muveszi hatasokat is elérhetiink a
képek teljes atszinezésével. 8 hat-
térszin koziil kivalasztva, e szine-
ket 15 kiilonb6zé modon vaghat-
juk, ill. keverhetjiik barmilyen vi-
deoforras jeléhez. Feketébe vagy
fehérbe valo fel- és leusztatds is
lehetséges, és ezzel egy iddOben,
vagy pedig kiilon a hangot is fel-,
le- vagy atkeverhetjik. A miisor-
hang mellé — vagy helyette — egy
vonal- és egy mikrofonszinti
hangjel keverheto, valamint a fel-
vételre szant kimend hang szintje
is szabalyozhato. A kép pozitiv—
negativ valtasaval pl. a negativ
film kozvetleniil atirhatoé video-
magnora.

A harom készilék (XV-T 500,
XV-T 600 és XV-C 700) egytittes
hasznalataval igen sokoldalu
rendszer alakithatd ki, amely az
ismertetett szolgaltatasok otletes
kombinalasaval nagymértékben
hozzasegit valtozatos, érdekes szi-
nes miisorok eldallitasahoz.

4. abra.

5 A XV-C 700 szinezd és korrektor,
az XV-T 600 képernydre rajzolé
i szamitogép és az XV-T 500
| feliratozo6 beiktatasa T ———
a misorkészité lancba 3T m
az utémunkalatok soran I
= 8
Szines tv-készulék |
vagy monitor |

XV-T500

Felvevé képmagnd

= &

t Lejatszd képmagnd Scanner Track-ball
| beviteli egység beviteli egység
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Szervo-IC-k képmagnokban 11

A cikk elsé részében vazlatosan attekintettik a képmagndk
szinkronkovetd szervorendszerének mikodését, majd két
szervo-processzor-1C-t (a BA 848A-t és az AN 6344-0-t)
mutattunk be. Folytatasként — és egyben a cikk befejezéseként
—most Ujabb négy szervoprocesszor-1C-vel és két motormeghajtd
|C-vel ismertetjuk meg az olvasokat.

NEMES LASZLO

Szervo-IC-k
kép-
magnokban
I]. rész

AN 6341

A szalagtovabbito fotengelyszerel-
vény forgasi sebességét és fazis-
helyzetét vezérld IC (SABA készii-
lekekben).

A kozepes bonyolultsagu, beren-
dezésorientalt IC (4. abra) funk-
cionalisan kulénallo, két aramkori
csoportban tartalmazza a szalag-
tovabbito  fétengelyszerelvényt
forgatd motorok nagy pontossagu
szinkronkovet6 szabalyozo-aram-
koreit
— a fotengelyszerelvény forgasi se-
bessége, ill.
— a f6tengelyszerelvény fazishely-
zete vezérldjeleinek eloallitasa-
ra.

Az el6allitott vezérld hibafesziilt-
ségek kozvetleniil felhasznalhatok
a fotengelyforgatd motor MDA
meghajto teljesitményerdsitéinek
vezérléséhez.

A funkcionalis egységek miikodte-

tésekor az IC felhasznalja

— a fotengelyszerelvény forgasi se-
bességével és fazishelyzetével
aranyos FG jeleket,

— referenciajelként a 4,3 MHz-es
kristalyvezérelt oszcillator jele-
bol kiilsoleg leosztott REF 25 je-
let,

— a CTL jeleket.

Az IC tartalmazza

- a szervosegédjelek és a referen-
ciajelek formaléaramkoreit,

— aforgasi sebesség FM detektorat
(szamlalo tipusu),

— a fazishelyzet S/H (sample and
hold) tipusu detektorat.

A szalagtovabbitas sebességének
beallitdsara kiilsé beallitopoten-
ciométer szolgal (trackingbealli-
to).

HA 11713

A fejdobmotor forgasi sebességét
vezérl6 IC (FISCHER késziilékek-
ben).
A kozepes bonyolultsagu,
berendezésorientalt IC a fejdob-
szerelvényt (5. abra) forgato motor
forgasi sebességét szabalyozo szer-
voaramkoroket tartalmazza, és
eloallitia a sebességvezérléshez
szitkséges hibafesziiltseget. Az el6-
allitott hibafesziiltség a fejdobsze-
relvényt forgaté motort meghajtéd
teljesitményerdsitd vezérlésére
hasznalhato fel.

A funkcionalis egységek miikodte-

téséhez felhasznalja a

— fejdobszerelvény forgasi sebes-
ségével aranyos PG jeleket.

Az IC tartalmazza

— a PG jelek formalocsatornajat,

— az S/H tipusu sebességdetektort
(belsé fix késleltetésii mintajel-
lel),

— a sebesség- és fazishibajelek 6sz-
szegezOfokozatat. Az aramkor
egysebességli iizemre kesziilt.
Tobbsebességli  iizemmodhoz
kiils6 segédaramkorre van sziik-
ség.

HA 11749

A fejdobszerelvény vagy szalagto-
vabbito fétengelyszerelvény forga-
si sebességét vezérld IC (FI-
SCHER késziilékekben).

A kozepes bonyolultsagn, beren-
dezésorientalt IC (6. abra) tartal-
mazza a fejdobszerelvényt vagy a
szalagtovabbito fotengelyszerel-
vényt forgatd motor forgasi sebes-
séget szabalyozo aramkoroket.
Eldallitja a sebességvezérléshez
sziikséges hibafesziiltséget. Az elo-

allitott hibafesziiltség hasznalhato
fel a fejdob- vagy a f6tengelyszerel-
vényt forgato motort meghajto tel-
jesitményerositok vezeérléséhez.

A funkcionalis egységek miikodte-
téséhez az IC felhasznalja

— a fejdob- vagy a fétengelyszerel-
veny forgasi sebességevel ara-
nyos PG vagy FG jeleket,

— a fejdob- vagy a fotengelyszerel-
vény forgatasahoz a CTL vagy
25 Hz-es (REF 25) referenciaje-
leket.

Az IC tartalmazza

— az FG (PQG) jelek formaldcsator-
najat,

— az S/H tipusu sebességdetektort,

— a normal, a gyors, a lassu lejat-
szOsebességli lizemmodok at-
kapcsolasat végzo belso elektro-
nikus kapcsolot,

— a sebesseg- és fazishibajelek 6sz-
szegezOfokozatat,

— a sebesség pontos beallitasahoz
szitkkséges referenciafesziiltség-
forrasokat.

A pontos szalagsebesség beallita-
sat kiilsé potenciométer biztositja
(trackingbeallitd).

MN 6178 VAE

A fejdobszerelvények és szalagto-
vabbito fétengelyszerelvények for-
gasi sebességét és fazishelyzetét ve-
zérlo IC (PANASONIC késziilé-
kekben).

A nagy bonyolultsagu, berende-
zésorientalt IC (7. abra) digitalis
aramkoroket tartalmaz. Funkcio-
nalisan kiilonallo négy aramkori
csoportban tartalmazza a fejdob-
¢és a fotengelyszerelvényeket forga-
t6 motorok nagy pontossagu,
szinkronkovetd szabalyozd szer-
voaramkoreit
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4. abra.

Fétengelyszerelvény forgasi
sebességét és fazishelyzetét
vezérlé AN 6341 tipusud IC belsé
felépitésének témbvazlata
FF-flip-flop; MM-monostabil
multivibrator; S/H-sample/hold
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< 6. 4bra.

Fejdobszerelvény vagy
fétengelyszerelvény forgasi
sebességét vezérlé HA 11749 tipusu
IC belsé felépitésének tombvazlata

7. abra.
Fejdobszerelvény és

— a fejdobszerelvény forgasi sebes-
séget és fazishelyzetét, és

—a szalagtovabbité szerelvény
forgasi sebességét és fazishelyze-
tét vezérlo hibajelek eloallitasa-
hoz.

Az eldallitott vezérlé hibajelek

Szervo-IC-k képmagnokban 15

A funkcionalis egységek miikodte-

téséhez felhasznalja

— a fejdobszerelvény forgasisebes-
ségével aranyos PG jeleket,

— a fejdobszerelvény fazishelyzeté-
vel aranyos CTP jeleket,

— a fotengely forgasi sebességével

kozvetleniil felhasznalhatok a fej-

aranyos FG jeleket,
dob- és a fOtengelyszerelvények

fétengelyszerelvény forgdasi & S ; .
— a fétengely fazishelyzetével ara-

sebességét és fazishelyzetét

vezérlé MIN 6178 VAE tipust IC forgatomotorjai MDA teljesit- nyos CTL jeleket.
belsé felépitésének tombviézlata ményfokozatainak vezérlésére.
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Referenciajelekként — digitalis forgashelyzet-detekto- AN 3827 K
— az Osszetett videojelrdl levalasz- rokat,
tott félképvaltd szinkronimpul- — a rogzités—leolvasas lizemmo- A szalagtovabbito fotengelyszerel-
zusokat, dok kivalasztasahoz az elektro- vényt forgaté DD (direct drive)
— a kiils6 4,43 MHz-es szinsegéd- nikus kapcsolokat (0-1 TTL motort meghajtd teljesitményerd-
vivobdl belso leosztassal 1étreho- szintl kiilsé vezérléssel), sit6 IC (8. abra).
zott jeleket. — a fejdob- és a fotengelyszerelvée- A kozepes bonyolultsagu, beren-
Az aramkor belso strukturajaban nyek forgasi sebességének bealli- dezésorientalt IC funkcionalisegy-
tartalmazza a to-aramkoreit normal, lassa, ségeitartalmazzak
— szervosegédjelek és a referencia- gyors es kereséses lizemmodok- — a haromfazisu tekercselésii, mag
jelek formaloaramkoreit, hoz. nélkiili allorészli, permanens
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8. abra.

Fétengelyszerelvényt forgaté
motort meghajté AN 38217 K tipusu
IC belsé felépitésének témbvéziata
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magneses kiilsé forgorészii mo-
tor meghajtofokozatait (harom-
fazisu generatorok),

—a teljesitményerdsitot vezérld
differencialerositoket,

— a hibajel-elderositot,

- a Hall-szondak meghajto telje-
sitményerositoit,

- a Hall-szondak érzékelOerdsi-
tdit,

- a motor forgasiranyvalté kap-
csolait.

Azaramkor 14 'V, chopperelt, ha-

romféazisu negyszog]elet allit el6 a

motor alloresztekercseinek ger-

jesztéseihez. Az aramkor biztositja

amotor elore-hatra forgasat.

A Hall-szondak érzekelderdsitoi
tartalmazzak a hullamossagdetek-
tort, amely a motor egyenletesebb
forgasat segiti elo.

AN 6387

A fejdobszerelvényt forgaté DD

(direct drive) motort meghajto tel-

jesitményerd6sité IC (PANASO-

NIC késziilékben).

A kozepes bonyolultsagu, beren-

dezésorientalt IC (9. abra) funk-

cionalis egységei tartalmazzak

— a haromfazisi tekercselésii, mag
nélkili alloérészti.  permanens

magneses kiilsé forgorészii mo-
tor meghajto teljesitményfoko-
zatait (haromfazisi generato-
rok),

— aforgasvezérlo differencialerosi-
toket,

—a hibajelvezérlé  elGerdsitot
(CTP/PG jellel szabalyozott),

— a Hall-szondakat meghajto telje-
sitményerositot,

— a Hall-szonda érzékeloerositoit.

A mukodés soran haromfazisu,

14 V,,, chopperelt jelet allit el6 a

motor kozvetlen miikédtetéséhez.

A motort meghajto teljesitmény-

er0sitok vezérlése csak egyiranyu

forgast tesz lehetové.
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Uj rovatunkban rendszeresen tajékoztatni fogjuk dnoket azokrol

a témakrol, problémakrol, technikai Gjdonsagokrol és miszaki
érdekességekrol, amelyekrél a legkilonfélébb forrasokboél (foként
a vide6zasrol és a televizidzasrél informald vilagsajtobol, ill.

a kulonbozo kiallitasokon és vasarokon) tajékozodtunk.

Ezenkivll helyet biztositunk az olvasoi észrevételeknek,
hozzéaszolasoknak, Otleteknek és rovidebb cikkeknek.

Sokszor és sok helyutt leirtak mar, hogy az elektronika
robbanasszer(i fejlddése milyen mélyrehatban befolyasolja életink
minden terlletét. Az elektronikan belul is kiemelkedik technikai
Ujdonséagaival a videotechnika. Szinte naponta jelennek meg Gjabb
és Ujabb készllékek; ami most még a legkorszer(ibbek kozé
sorolhatd, az néhany honap mulva elavultnak szamithat. Igen nagy
szerepe van tehat annak, hogy a friss informaciok minél gyorsabban

eljussanak a téma irant érdekl6ddkhoz. Ezen tilmenden ma mar

a legljabb berendezésekbdl is eljut hozzank néhany, és reméljuk,
hogy ez a folyamat a késGbbiekben csak erdsodik. Az itt leirtaknak
tehat a tajékoztatason kivul gyakorlati haszna is lehet.

Midholdvevo
sikantennak

A Matsushita Electric a washingtoni
COMSAT-tal kozosen, Uj tipust m(-
holdvevo sikantennéakat fejlesztett ki.
A gyartasi technologiat a COMSAT
dolgozta ki sajat kutatd-fejleszto la-
boratdriumaban. A COMSAT Cor-
poration az INTELSAT és az IN-
MARSAT szervezetek megalapitoja-
kéntismert vilagszerte. Ellentétben a
hagyomanyos parabolaantennakkal
— amelyeknél a parabolatukor ,.csu-
pan” reflektorfellilet —, a sikantenna
kozvetlenll ,veszi” a mikrohullamo-
kat. llyen kivitelben most els6 izben
sikerllt a gyakorlatban is hasznalha-

1. dbra.

A maholdvevé sikantenna
elhelyezése

a) erkély korlatjan;

b) kempingezéskor:

c) lakason beliil

td miholdvevé antennat megvalosi-
tani. A sikantenna teljes fellletén
.gyljti Ossze” az elektroméagneses
hullamokat. Az elemi antennakbol
kapott jelek 0sszegzddnek, majd ezt
a jelet egy mikrohullamu, kis zaju
el6erbsitd erdsiti. A jelentds savszé-
lességl antenna hatasfoka a gyari
adatok szerint tetemes (60-70%),
azazeléri, ill. meghaladja a parabola-
antennak hatasfokat. A tovabbi fej-
lesztési munkak féleg a nyereség ja-
vitaséara, valamint néhany fontos jel-
lemzére (pl. a kettds polarizacio
elektronikus szabalyozhatdsagara)
koncentralddnak. A Matsushita altal
el6allitott és forgalomba hozott an-
tennéak feltlete DBS vételre Eurdpa-
ban és Japanban 35x 35 cm, a ki-
sebb adoételjesitmény(  tavkozlési
miholdak adasainak vételére pedig
1.3 x 1,3 m. Ezek az antennak sokkal
egyszerlibben szerelhetdk a falra, a
tetdre, a kéményre stb., mint a para-
bolaantennéak. Bizonyos speciélis al-

kalmazéasi esetekben, mint pl. kiran-
dulasnal, azantenna kempingkocsira
vagy akar csonakra is felszerelhetd,
vagy egyszerlen a foldon felallithatd
(1. 4bra). Az antennanyereség nove-
lése érdekében két sikantennat is fel
lehet allitani egymas mellé. Az el6-
erbsitd és akeverbegység (LNB= Low
Noise Block Converter) be van épitve
azantennaba. (Azantennafé mlsza-
ki adatait az 1. tablazat tartalmazza.)
Valamennyi modell esetében az an-
tennak mindossze 20 mm vastagok.
A legkisebb (35 x 35 cm-es) anten-
na stlya csak 1,3 kg, igy hordozha-
tonak is tekinthet6. Varhatd, hogy a
mUholdvevd sfkantennak technikéja
elsGsorban a kozvetlen mdsorszord
muaholdak (DBS-ek) adasainak
egyéni vétele teruletén valik majd
még vonzobba, kulondsen akkor, ha
mas cégek is gyartanifogjak, és apia-
ci verseny kovetkeztében reélis fo-

gyasztoi ar alakul ki.
(Elektor, 1987. junius, 17. oldal)
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1. tablazat

A sikantennak elézetes miiszaki adatai
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Tipusszam

R jobb sodrasu polarizacié
L bal sodrasu polarizacié
D kettGs polarizacio

PA 33-R
PA 33-L

PA 36-R
PA 36-L

PA 66-R

PA 66-L PA 66-D

Frekvenciatartomany, GHz

7. 12,6

10,9...12,6

Antennanyereség, dB

31,0 33,5

33.0

36.0 (R és L)

Keresztpolarizaciés elnyomas, dB

25, a frekvenciasavtol fliggben

KF frekvencia, GHz

0,95...1,75

Az LNB erésitése, dB

b5

Zajtényez6, dB

2.3

KF kimeneti csatlakozas

Fu
"

Tapfeszultség
Aramfelvétel

Ur = 15...24 V;
/It < 150 mA

Ur = 15..24V
It < 200 mA

Méretek (szerelvények nélkal), mm

364 x 364 x 20 385 x720x 20

720x720x 20 720x720x% 20

Tomeg (szerelvények nélkil), kg kb.1,3 kb. 5 kb. 9 kb. 9
Uzemi hémérséklet-tartomany, °C —30...+60
Szélterhelés, m/s 50

Jon a Super VHS?

Ismeretes, hogy az NTSC piacon
(Japéan és USA) mér 1987 elején
megjelentek a Super VHS (S-VHS)
rendszerl képmagnok és kamera-
képmagnok.

Az elsé gyakorlati tesztek azt mutat-
tédk, hogy az NTSC rendszerben 6ria-
siamindségjavulas. Ennek ellenére a
rendszer bevezetése, ill. a PAL valto-
zat kidolgozéasa egyéltalan nem
problémamentes. A rendszer kedve-
z6 jellemzbinek bemutatasa mellett
ennek elemeit szeretnénk feltarni a
kovetkezdkben. A gyartok 1987. no-
vembervégén Ultek ossze, hogy egy-
séges S-VHS PAL szabvanyt alkos-
sanak meg, am karacsonyig nem tud-
tak megéallapodni. Hogy miért?
A, Super” szabvany—minden el6nye
ellenére — nem talalt olyan kedvezd
fogadtatasra az NTSC orszagokban,
mint ahogyan azt remélték, igy a
szakma Ovatossa valt. A videokame-
raknal és kamera-képmagnoknal ko-
moly problémaék jelentkeztek a CCD
chip elballitasaval kapcsolatban.
A 400 000 képpont mint felsd hatar
tallépése miszakilag nem oldhato
meg egyszerden.

Ezekhez a problémakhoz, amelyek
féleg a japanokat érintik, az eurdpai
piacon még mas problémak is hozza-
adddnak. Mivel a szinjelek és a vila-
gossagjel feldolgozasa a S-VHS
rendszerben szétvalasztva torténik,
el kell donteni, hogy a SCART csatla-
kozot (Euro AV csatlakozo) épitik-e
at, vagy pedig egy kilon csatlakozot
iktatnak be.

Ahhoz azonban, hogy egyaltalan
S-VHS felvételt lehessen késziteni
vagy egy ilyen felvételt le lehessen
jatszani, tovabbi szempontokat is
figyelembe kell venni. A S-VHS
rendszer el6nyei csak akkor érvénye-
stlnek, ha kidlon e rendszerhez gyar-
tott szalagot hasznalunk. Az S-VHS
bevezetése a videofilmkészitok igen
er6s ellenallasdba utkozik. Jaték-
filmjeiket ugyanis jobb anyagra kell
masolni, ami jelentds koltségnove-
kedéssel jar. Emiatt az S—-VHS kép-
magnohoz valé misoros kazettak kb.
200%-kal dragébbak lennének a
mostani High Grade kazettaknal.
Természetesen a felvevdkészilékek
ara is magasabb lesz. Amikor az
S-VHS rendszer a vart mindségben
megjelenik majd az eurdpai piacon,
ara miatt feltehetden nehezen lesz

elérhetd az amatdrok szamara, igy
nem varhato a gyors elterjedés.
Tovabbi komoly hatrany, hogy az
S-VHS nem teljesen kompatibilis a
normal VHS-sel. A VHS pértiak szi-
goru szabélya ugyanis mindeddig az
volt, hogy a kompatibilitast (kicse-
rélhetdséget) meg kell driznil Ez any-
nyit jelent, hogy barmelyik VHS ka-
zettara barmelyik VHS rendszer(
képmagnon felvételt kell tudni készi-
teni. Ugyanigy a VHS kazettara ké-
szitett felvételnek — ugyanazt a tv-
szabvanyt feltételezve — barmelyik
VHS képmagnoén lejatszhatonak kell
lennie.

A sokat dicsért kompatibilitds az
S-VHS rendszerben csak részben
fog teljesulni. Annyiban ui. hogy a
normal VHS kazettara rogzitett felvé-
tel az S-VHS magndkon is lejatszha-
16 lesz. Arra a kérdésre, hogy egy
S-VHS rendszerG  képmagnon
(megfelelé kapcsoldéallasban) nor-
mal VHS kazettara is keészithetd
lesz-e felvétel, ma még nem konnyd
valasztadni. Egyes szakemberek sze-
rint igen, masok szerint nem. Az
S—-VHS rendszerben felvett kazettat
viszont bizonyosan nem lehet |lejat-
szanianormal VHS magndn. A prob-
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lémaéak és a hatranyok felsorolasa utan
nézzuk meg kozelebbrdl is, minek
koszonhetd a képmindség ugrassze-
r( javulasa az S—VHS rendszerben!

Az S-VHS rendszer
miiszaki jellemzoi

Mindazok a jellemzék, amelyekrdl a
kovetkezdkben szot ejtlink, egyelbre
az NTSC tv-rendszerre vonatkoznak.
Mint ismeretes, a szines képjel két
részbol all: a vilagossagjelbdl és a
szinjelbdl.

A képminbség jelentds javulasat,
pontosabban a vizszintes felbontéas
javuléasat az S-VHS rendszerben Ugy
érik el, hogy a vildgosséagjel savszé-
lességét (ez hatdrozza ugyanis meg a
felbontast) jelentésen megnaovelik.
Felbontason jelen esetben az aprd
részletek visszaadasanak képességét
értjuk. A felbontoképesség megha-
tarozasa vizsgaldabra segitségével
torténik, amelyen fehér hattérben fe-
kete vonalak lathatok. Minél tobb
vonal kulonboztethetd meg (mielbtt
még szurke feluletté olvadnanak osz-
sze), annal jobb a felbontés.

Az S-VHS rendszerben a felbontés
javitasa érdekében a vilagossagjel
amplitadovaltozasainak megfeleld
frekvenciatartomanyt az 5.4 MHz-
t61 7,0 MHz-ig terjed savba helyez-
ték at (szemben a szabvanyos VHS
rendszer 3,4 és 4,4 MHzkozotti frek-
venciatartomanyaval). igy a vilagos-
sagjel felsé hatarfrekvenciaja is joval
nagyobb lehet (2. abra).

2. abra.

A hagyomanyos VHS és az S-VHS
rendszerek frekvenciakiosztasanak
osszehasonlitasa

Az eredmény: az S-VHS rendszerrel
elérhetd vizszintes felbontas eléri a
400 vonalat. A norméal VHS képmag-
néknal ugyanennek a jellemzének az
értéke 200...250 vonal.
Tovébbijavulastigéraz S-VHS rend-
szer azéltal, hogy a szin- és a vilagos-
sagjeleket Osszetevbdkre bontva ké-
pes fogadni, ill. kiadni. Tajékoztata-
sul: pl. a PAL rendszerben a szinjelet
avilagossagjel sprektrumaba ,,szovik
be” koddolt formaban (ezt kompozit
jelnek is nevezik). A szines tv-készU-
lékekben a kétféle jelet szlir6k va-
lasztjak szét, és a tovabbifeldolgozas
is szétvalasztva torténik. Nem lehet
azonban teljesen megakadalyozni a
kétféle jel egymasra hatasat, ami ka-
rosan hat a képmindségre (a képhi-
b4t ,cross colornak” és/vagy ,cross
luminance-nak” is nevezik). Ez a
kontlrok elszinezddésében és/vagy
szivarvanymintakban nyilvanul meg.
Kdlonvalasztott jelek esetén ilyen
képhibak nem lépnek fel, mas termé-
szetl — bar kisebb jelentéségl —
problémak jelentkeznek. Erre a ké-
s6bbiekben még visszatérunk.

Az S-VHS rendszer létrejottét amag-
noszalag technologiajaban bekovet-
kezettfejlodésis elGsegitette. S-VHS
felvétel csak S—-VHS kazettéra készit-
hetd! Ezek a kazettak ugyanis kulon
erre a célra kifejlesztett Uj fajta szala-
got tartalmaznak. A Japanbol kapott
tajékoztatas szerint az S—VHS kazet-
takban lévé szalag kobalttal dusitott
vas-oxid réteget tartalmaz. Ezenkivul
az S-VHS szalagokra felvitt magne-
ses részecskék lényegesen kisebbek
és allandobb méretliek a normal VHS
szalagokra felvitt magneses részecs-
kéknél.

Az S-VHS kazettak egy lyukkal is el
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vannak latva, amelynek az a szerepe,
hogy lehetévé tegye a képmagnd
szadmara az automatikus azonositast.
A metalszalagok alkalmazasét (mint
pl. a Video 8-nal) azért vetették el,
hogy — mint mar emlitettik — a kom-
patibilitas legalabb az egyik iranyban
megmaradjon.

A megnovekedett frekvenciaju jelek
atvitelének biztositasa érdekében a
fej résszélességét tovabb csdkken-
tették 0,26 pm-r6l 0,2 pm-re. A szak-
emberek nyilatkozatai szerint ez a
résszélesség a jelenlegi technoldgia
altal elérhet6 felsd hatart jelenti.

Mikorra varhato az
S-VHS rendszer
megjelenése Europaban?

A bevezetdben emlitett nehézségek
miatt 1988 kozepe el6tt aligha jele-
nik meg Eurépéban az S-VHS rend-
szerl képmagno. Ezenkivil eldnyei a
meglévo szines tv-készilékek atala-
kitasa nélkul nem is hasznalhatok ki
teljesen. Mégis, a videobaratok koré-
ben ma az S-VHS képmagno az elsd
szamu beszedtéma. Természetesen a
videofilmeket készitdk szadmaéara is
igen hasznos lenne, ha ezt a ,pro-
fesszionalis” képmindséget biztositd
Uj megoldast beépitenék a kamera-
képmagnokba is. Chicagdban mar
1987-ben bemutattak az elsé minta-
példanyt, s6t mar elkészult az
S-VHS-C véltozat is (3. dbra). Ezzel
megjelent a lehetdség (vagy a ve-
szély? —hiszen ez csak nézdpont kér-
dése), hogy a Video 8 rendszer,
amely jelenleg a kamera-képmagnok
kinalatdban kb. 50%-ot képvisel, el-
veszitse a hiveit.

Szinjel spektruma

Amplitudo

i Vilagossagjel spektruma

1MHz 1,6 MHz

[_ T —7 e T 7-_.! 1] 1 [ 1 1

A vilagossagjel amplitudovaltozasainak
megfelelo frekvenciatartomany a
Super-VHS rendszerben

A vilagossagjel amplitidovaltozasainak
megfelelo frekvenciatartomany a
normal VHS rendszerben

f, MHz
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3. abra.
A JVC GR-S855U tipusu S-VHS-C
kamera-képmagné

AVideo 8 rendszer mellett szdl6 leg-
fontosabb érvek: a VHS-nél jobb
képmindség (ami a Video 8 rend-
szerben alkalmazott metalszalagnak
koszonhetd) és a Hi-Fi mindségd
hang (még ha monorendszerben is).
Mésrészrél hasonldéan erds érvek
szolnak a VHS és a VHS-C kamera-
képmagnok mellett; itt ugyanis a ka-
zettdk lejatszhatdk az asztali VHS
magnokon (amelyekbdl pillanatnyi-
lag kb. 130 millio készilék tzemel vi-
lagszerte). Ha pedig az S—-VHS ka-
mera-képmagnodt még egy forgd
hangfejjel is kiegészitik (aminek ko-
vetkeztében a ferde sévos technika
Hi-Fi  min6ségl hangvisszaadast
tesz lehetdvé), akkor a Video 8 rend-
szer vonzereje vegképp megszinik.
Ma mar a VHS rendszer( asztali kép-
magnok vitathatatlanul a verseny
gydztesei, piaciaranyuk kb. 92%. Le-
het, hogy az S-VHS rendszer teljessé
teszi a VHS rendszer gyozelmét?
Megtorténhet azonban az is, hogy az
S-VHS rendszer joval mérsékeltebb
sikert fog aratni Eurdpaban, mint az
NTSC tv-rendszert hasznald orsza-
gokban. Szédmos nagy tekintélyd
szakembernek ugyanis az a vélemé-
nye, hogy az S-VHS rendszer elényei
sokkal kevésbé lesznek feltiindek a
PAL rendszerben, mint az NTSC
rendszerben.

Mint emlitettik, az S-VHS képmag-
no kalon-kulon dolgozza fel a szin-
es a vilagossagjeleket. Kovetkezés-
képpen az NTSC rendszer( japan
S-VHS képmagnok két kulon kime-
neti és kétkalon bemenetivideocsat-
lakozéval vannak ellatva. A masola-

tok mindsége lényegesen megjavul
(ezérta hirek szerint a videofilmgyar-
tok mar a legrosszabbtdl tartanak, és
semmiképpen sem akarjak video-
filmjeiket S—=VHS mindségben készi-
teni).

A szinjelek és a vilagossagjel elva-
lasztott kezelésével kapcsolatban
probléma, hogy a mai tv-készulékek
nem rendelkeznek a két kulonvalasz-
tott jel szamara kulon bemenetekkel.
Erre acélra hasznéalhatok lennének az
EURO-AV csatlakozd bizonyos pd-
lusai is, csak éppen a felelds szervek
vonakodnak attél, hogy az egyszer
mar kiadott eurdpai szabvanyt meg-
véltoztassak (ezeket a podlusokat
egyel6re tavvezérlési célra tartjak

fenn).
(ELO, 1987/9., 24-25. old.

Video, 1988/2., 20. old.)

Saticon kontra
CCD

Szinte valamennyi korszer(, amator
céli kamera-képmagnd CCD chipet
hasznalt képatalakitoként. A kame-
rak fejlédését kovetni akard gyartok
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szamara ez bizonyos értelemben pia-
ci kényszer. A Canon cég azonban —
bar lényegesen javitott valtozatrol
van szO6 — egyeldre kitart a Saticon
csO mellett. S6t az egyik Video 8 ka-
mera-képmagnojuk legljabb valto-
zata, a VM-ETN is ilyen képfelvevd
csoOvet tartalmaz.
Akameraképmagné-kinalataz allan-
do innovacid, az UGjabb és Ujabb
dramkori megoldasok, valamint a
VHS és aVideo 8 kozotti verseny mi-
att egyre attekinthetetlenebb. A ka-
mera-képmagnot vasarolni szandé-
kozok pedig. feltételezve, hogy a
.legjobb” kamera még nem jelent
meg a piacon, varakozo allaspontra
helyezkednek. A gyartok igy ellent-
mondasos helyzetbe kerlltek, mert
az U] készulékek értékesitése a kon-
kurenciaharc és az allandé modell-
valtoztatasok miatt kisebb volume-
nd, mint ahogy azt a piackutatok ter-
vezték.

Mindez, agy tinik nem érintette ku-
lonosebben az ismert japan fényké-
pezbgép-gyartd céget, a Canont, ha
meggondoljuk, hogy két év elteltével
most jelent csak meg a piacon kame-
ra-képmagnodjanak maodositott val-
tozataval. Rdadasul az Uj modell kul-
s6leg minddssze annyiban kilonbo-
zik az el6z6 tipustol, hogy mas a szi-
ne, ésatipusszamaegy N betlvel bo-
vilt. Valdjaban azonban egyszeriibb,
konnyebb, gyorsabb, takarékosabb
elédjénél. A képfelvevd cs6 — és igy
az aramkorok jelentds része — ugyan-
az maradt. Erre a cs6re — amelyet a
Hitachi gyart — a japanok kulonosen
buszkék. A4.,5 MHz-esvivofrekven-
ciaju fél collos, nagyfrekvencias Sa-
ticon cs6 (4. abra) sok tekintetben
felGlmulja az amatdr céld videoka-
merakban hasznalt tobbi képfelvevd
csovet, kozvetlen katodfiitése kovet-

4. abra.
A VM-ET tipusd Saticon képfelvevd
csé méretei

9 13.8mm

VM-E1

49 mm

max.61mm
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2. tablazat

Saticon képfelvevd csdvek dsszehasonlitasa

Jellemzé

VM-E1

VC-200

Szinmegkilonboztetés

Fokuszalo és eltéritd
rendszer

Szinvivod frekvencia, MHz

Szlrdsavok

Savelrendezés
Katodf(ités
Bemelegedési id6, s

Tomeg, g

Csdméretek, mm

fazisdiszkriminacioval
(elektronikus indexrend-
szer)

elektrosztatikus fokuszalas
és eltérités

45

kékeszold, sarga,
bibor

fuggdbleges szlirGsav
kozvetlen fltés
kb.1,5
16 (arnyékolassal egylitt)
max. & 13,8 x 61

egy vivéfrekvencia
diszkriminaciojaval

elektrosztatikus fokusza-
las,
elektromagneses el-

térités
3.9
kékeszold, sarga,
bibor

keresztsavos szlrd
kozvetett flités
kb. 15
46
max. & 13,8 x 95

keztében pedig gyorsabban Uzem-
kész, és a fogyasztasa is kisebb, mint
pl.aVC-200 tipusjell csdé (2. tabla-
zat).

Az 1.5 s-os rovid felftési idd ver-
senyképessé teszi ezt a kamerat a
CCD chipes kamerakkal szemben is,
mert amire a monitoron megjelenik a
kép, addigra a csé is felvételkész.
E képfelvevd csd sulyaisigen kedve-
z8, mindossze 16 g! Tovabbi saja-
tossadga — az elektrosztatikus foku-
szalas mellett—az elektrosztatikus el -
térités. Mivel a kamera sulyanak mi-
nél kisebbnek kell lennie, még az a
néhany gramm is szamit, amita mag-

neses eltéritbegység hianya jelent.
Kilonosen mas Saticon csovekkel
Osszehasonlitva lehet az eltérés je-
lentds, hiszen ezeknél a teljes suly
46 g-otis kitesz. Mivel a VM-E1 fel-
vevocsdnek az eltéritési teljesit-
ményigénye minimalis, kedvezden
alakul a kamera-képmagno teljesit-
meénymeérlege is.

Indexjeles
szinfelismerés
Ellentétben mas Saticon csovekkel —

egycsoves szines kameraként alkal-
mazva —, a sz(rd szinséavjai fliggdle-
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5. abra.

A VM-ET tipusu felvevécsé abban
kilénbdzik elédeitél, hogy
parhuzamos és lényegesen
keskenyebb szirésavokat tartalmaz

gesen parhuzamosak, és nem keresz-
tezett elrendezésiek (b. abra). A sa-
vokat pedig a félvezetdtechnologia-

6. abra.

A korabbi, VC-200 tipusa, ill.

a VM-ET tipusid Saticonhoz tartozé
frekvenciaspektrumok.

A vivéfrekvencia megnévelése
lehetdvé tette a képfelbontas
névelését.

il

Vilagossagjel

Szinjel

Amplitudo

—_— VWM-E]
vC-200

= [, MHz
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bol kolcsonzott speciélis eljarassal
alakitottak ki, szélessegik mind-
Ossze 9 pum, szemben a Canon
VC-200-as  Saticon  csOvével,
amelynél ugyanez 13.94 um.

Ezenkivil, mivel a VM-E1 cs6 3.9
MHz helyett 4,5 MHz-es vivofrek-
venciaval dolgozik (6. abra), kozel
300 soros vizszintes képfelbontéas ér-
hetd el vele. Amikor az elektronsugar
vizszintesen letapogatja a taroldle-

mezt (7. abra), periodikusan veszi
sorra a sarga, a kékeszold és a bibor
szineket. Az éppen lekérdezett szin-
sav azonositasa elektronikus index-
rendszer segitségével oldhatdé meg.
Ez a rendszer két indexelektrodat (A
és B) vesz igénybe (8. 4bra); ezek az
azonositashoz raszuperponaljak az
indexjelet a szinjelre. Ennek kGszon-
hetéenaszinjel igen egyszerlien azo-
nosithato.
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A VM-E1 csovekkel mikodo kame-
rak kepmin6ség szempontjabol fel-
veszik a versenyt a CCD chipes kon-
kurenseikkel. A Saticon cs6 tovabbi
elénye (a 19 Ixfényérzékenység mel-
lett) az a képesség, hogy még ha
napsutotte, havas hegycslcsokra
iranyitjuk a kamerat, akkor sem kell a
szurkesz(rét bekapcsolni.

(Funkschau, 1987/11., 63-65. old.)

7. abra.
A VM-ET targetjének vazlatos
felépitése

A

Feny

Elektronsugar
G)’ijé'sh
[~ B
Indexelektrodak
N Tarololemez (Saticon)
s | 3 -
2 ] Uveglemez
i3} 2 a
o Y
x .g’ e Szurosavok
w | 3
5]

8. dbra.

Az indexjelek szuperponalasanak
elvivazlata. Az A és

a B indexelektréodak jelzést
szuperponalnak a szinjelre. Az
ellenfazisd indexjelek a kimeneten
kiegyenlitédnek.

Indexelektrodak

Tarololernez fesziiltsege (i Ur)

L I——-o Jelkimenet

27 um

Meghajto transzformator

T

— Indexjel
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Miaholdas
televizio
a Szovjetunioban

Az 1957-ben fold korlli palyara bo-
csatott elsd szovjet szputnyik Ota
egyre tobb mihold kering a Fold ko-
ril. Ezek iddjaras-megfigyelésre,
asztronomiai kutatasokra, musor-
szoOrasra, adatatvitelre és egyéb cé-
lokra szolgalnak.

A Szovjetunitban a hatvanas évek
elején kidolgoztak az orszag muihol-
das tavkozlési szolgaltatasokkal vald
ellatasanak gyakorlati maodszereit.
Egy ekkora orszagnak — amelynek a
kiterjedése kelet-nyugati irdnyban
kb. 10 000 km, észak—déli iranyban
pedig 4500 km (tovabba rendkivul
kicsi a népsdrisége) — a radio- és te-
levizidmUsorral val6 ellatasat a ha-
gyomanyos modszerekkel igen kolt-
séges lenne megoldani.

A Molnyija 1 tavkozlési miholdcsa-
l&d elsé tagjanak 1965-ben tortént
fellovésével a Szovjetunidban Uzem-
be helyezték az Orbita rendszert. Két
évvel az elsd (Moszkva és Vlagyi-
vosztok kozotti) tv-OsszekoOttetés
lzembe allitasa utan egy foldi allo-
mashalbzatot hoztak létre. Ebben a
rendszerben a foldi vevéalloméaso-
kon a meglehetésen koltséges Cas-
segrain-tipusu (kettds tukorreflekto-
ros) antennakkal vették a miholdrol
érkezd jeleket, ésinnentovabbitottak
aregionélistv-adokhoz. Azegységes
antennarendszerben 8, 12 és 2b 'm
reflektoratméréji antennakat hasz-
naltak. Gazdasagossagi okokbol el 6-
szor az 1 GHz-es tartomany mellett
dontottek (a Fold-muUhold irany
frekvenciaja 1 GHz, a mihold-Fold
irany frekvenciaja pedig 800 MHz).
A novekvo raforditasok és a valtozo
muszaki feltételek késdbb sziksé-
gessé tették, hogy 4 GHz-es rend-
szerre térjenek &t, amihez a geosta-
cionarius Raduga és Horizont md-
holdakat vették igénybe.

1974-ben a Molnyija 2 mGholdcsa-
l4dot a javitott Molnyija 3 csalad val-
totta fel; ennek segitségével lizemel a
szocialista orszagokkal kapcsolatot
tartd Interszputnyik miholdas tav-
kozlési rendszer. A geostacionarius
tavkozlési mliholdak vételére kevés-
bé alkalmas északi tertletek ellatasa-
raelliptikus miholdpéalyat hataroztak
meg. Valamennyi Molnyija mdhold
kb. 12 6ras keringésiidejli palyan ke-
ring. Annak érdekében, hogy a kap-
csolattartas id6tartama minél hosz-

szabb legyen (tehat, hogy a mihold
minél tovabb legyen a Szovjetunid
felett 14thato) 63,5°-0s inklinaciot (a
mUholdpélya sikjanak az Egyenlitd
sikjaval bezart szoge) valasztottak.
Ebben az esetben a mihold 8-9 6rat
tartozkodik az északi félgomb folott.
Ily mbdon a Moszkva-Vlagyivosztok
tavolsag befutasa alatt hét és fél oras
oOsszekottetésre van lehetbség a ma-
hold segitségével. (A Molnyija 1 tav-
kozlési miholdak adoteljesitménye
16 dB-es antennanyereségnél kb.
40 W volt. A mihold napcellainak a
Nap felé iranyitasat, és az antenna-
nak a Fold felé iranyitasat folyékony
hajtéanyaggal mikodoé hajtom (gi-
roszkop) végezte. 1970-ig 13 ilyen
rendszer( miholdat allitottak palyéa-
ra.)

Mivel a tavoli Eszak és Szibéria gyé-
ren lakott telepulései szamara az Or-
bitarendszerben afoldi allomasok tul
koltségesnek bizonyultak, 1976-ban
ezeknek a tertleteknek az ellatasara
egy masik rendszert is |étrehoztak. Ez
az Ekran rendszer, amely ugyanilyen
nevl tadvkozlési miholdakat hasznal.
Ezvoltavildgonazelsd kozvetlen kd-
zOsségi misorszoro rendszer. Az Ek-
ran tavkozlési mihold altal kisugar-
zott jel frekvenciatartoméanya
702...726 MHz (az 50...52. UHF
csatornéak). Tekintve azonban, hogy
ezt a frekvenciatartomanyt a foldi tv-
adohalozat is hasznalja, az interfe-
rencia kialakulasanak elkerulése ér-
dekében az Ekran m(holdnak csak
meghatarozott orszagrészt szabad
besugaroznia. A geostacionarius
muihold a 99° keleti hosszlsagu
pontra van allitva az Egyenlitd sikja-
ban. lly médon az orszag tertletének
40%-at sikerUlt besugarozni. Az ella-
totttertlet Szibéridban az Uraltol Ja-
kutszkig és Irkutszktol az Eszaki-Je-
ges-tengerig terjed. Az alkalmazott
frekvencia — a muhold-Fold irany
frekvenciaja — azért is eldnyos volt,
mert igy a miholdvételhez nem volt
szlkség specialis antennara és tv-
készulékre.

Az Ekran rendszerrel a kis népstrisé-
glterlletek is gazdasagosan ellatha-
16k. A tv-jel a moszkvai Ostakino tv-
kozpontboljutel afévaros kozelében
lévd foldi adoalloméasra, ahonnan
egy 12 m-es parabolaantenna segit-
ségével nagyteljesitményl add to-
vabbitja a tavkozlési mdholdra.

A Fold-muhold irany frekvenciaja-
nak értéke 6,2 GHz. Az alkalmazott
modulacid — hasonldan a tobbi mU-
holdas rendszerhez — frekvenciamo-
dulacié, amelynek frekvencialOkete
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+11 MHz. A vett jelet a mGholdon
|évé dramkorok atteszik a mdhold—
Fold irany frekvenciasavjaba, felerd-
sfitik és az irdnyitott antennan keresz-
tul (amelynek nyeresége 34 dB) kb.
300 W adoteljesitménnyel visszasu-
garozzak a Foldre. Az ilyen,
500 kg...b t tomeg(l geostacionari-
us tavkozlési miholdak hémérsék-
let-szabalyoz6 rendszerrel, napcel-
lakkal, palyamodosito hajtomuvel és
haromtengelyes stabilizalassal van-
nak kialakitva.

Az Ekran rendszerrel azonban a tv-
musor sugarzasanak zénaidb-prob-
[émait még nem sikerult megoldani.
Ennek a hianyossagnak a megszun-
tetése érdekében 1979-ben lzembe
helyezték a Moszkva rendszert,
amely a Horizont tavkozlési mdhol-
dakra épul. Ezek a geostacionérius
tavkozlési miholdak a tv-képjel és a
kisér6hangjel mellett radiomiisorje-
let is tovabbitanak. A radidjel-
csatornat fakszimileatvitelre is hasz-
naljak. Az U(jsaghireket tovabbitd
rendszer kozvetlenul a nyomdakhoz
csatlakozik. A Moszkva rendszer az
Orbita rendszerben alkalmazott
4 GHz-es frekvenciatartomanyt
hasznalja, azonban a muhold telje-
sitménye nagyobb (G=230 dB mel-
lett P=40 W). lly mdédon elmarad a
koltséges jelfeldolgozd fokozat. El-
lentétben a két masik rendszerrel, ezt
a rendszert két hangcsatornaval
(sztereo-, ill. kétnyelv( tv-atvitelre)
alakitottak ki. Az ismertetett harom
mUholdas rendszer (Orbita, Ekran és
Moszkva) lehetdvé teszi, hogy ma
maéar a Szovjetunid egész terllete el
van latva tv-musorral. Pillanatnyilag
az orszagban 118 tv-add mudkodik
sajat musorral. Csaknem 500 nagy
hatotavolsagl adoéallomas, és tobb
mint 4800 kis hatotavolsagl adoal-
lomas Uzemel. Az Orbita tavkozlési
muholdas rendszerhez 90 foldivevo-
allomas, az Ekran és a Moszkva rend-
szerekhez pedig tobb mint 2600 foldi
vevdallomas tartozik. Az idékulonb-
séget ugyanannak a mdsornak az ot-
szori kisugarzasaval hidaljak at, igy
az egyes muisorok mindendtt ugyan-
abban a helyi idében vehet&k. El6re-
lathatdlag a Szovjetunidban is for-
dulatot hoz a 12 GHz-es miholdas
rendszer elterjedése, mivel igy lénye-
gesen nagyobb csatornaszam all
majd rendelkezésre.

(Radio Fernsehen Elektronik,
1988/1.,10-11. old.)
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VHS képmagndk szalagpélydjanak
| tisztitasahoz ajanlott Allsop
| 3 tisztitékészlet (RYAN PLASTICS
| IRELAND). Hatékonysagéat tobbek
| kézétt annak koszénheti, hogy
| valtogatja a nedves és a szdraz
| tisztitasi fazisokat.

videoszalagtdorlé berendezés ol =
(SANIX 1000-es tipuscsalad) 7”-os i
szalagok és U-matic kazettak ' S
torlésére alkalmas. A torlési ciklus
25 vagy 40 masodperc lehet.

)
| A teljesen automatikus miikédési
|
]
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Egy 42-szeres atfogasu
varioobjektiv videokamerakhoz, és
a vele készithetd képek 16 m
tdvolsagbdl, nagylatészégid (30°).
ill. tele (0,7°) allasban
(ANGENIEUX). Fékusztidvolsaga az
egyik valtozatban 24 és 1000 mm,
a mdsik valtozatban 32 és

1350 mm kézétt véltoztathato.

Igen meredek vagasi
karakterisztikaja .. téglafal”
(brickwall) videosziiré a Matthey
ELECTRONICS-tol. A kovetkezé
véagéasi frekvencidkkal gyértjak: 2,0;
4,2; 4,49; 5,0; 5,10; 5,40; 5,56; 6,0;
6.,40; 6,80; 8,40 MHz.
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Kilénlegesség operatériok
szamadra: az ,,emlékezé” gépfej
(ULTIMATTE). A mozgéasvezérlé
elektronika és a hajlékony lemezes
tar (a képen nem lathaté egység)
lehetévé teszi az egyszer bedllitott
mozgasok (svenk, billentés)
pontos ismétlését. A gépfej
tomege kb. 12 kg, a mozgas
mechanikai felbontasa 6,48
szogmdsodperc, a maximalis
mozgdsi sebesség 90°/s.

Az e szamunk cimlapjan lathaté
‘nagyméretd tv-képet kivetité
Eidophor berendezés részegységei
(GRETAG). Bal oldalon

a xenonlampa-tapegység, kézépen
maga a vetitéberendezés, jobb
oldalon pedig a vezérlé (kezeld)
elektronikai egység lathaté.
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Shis!

A kilén SQ (Studio Quality)
Jjelzéssel ellatott ST-120 tipusd,
két ora jatékideja kazettak

a Super-VHS képmagnékhoz
késziilnek. Magnesezheté réteglik
kiilonlegesen finom szemcsés,
kobalttal dusitott vasoxid
(MAXELL).

A képiinkén lathaté FS-1921SK
tipusu, NEC gyartmanyd
tv-késziilék képernydje
~Szupersarkitott”, 19”-os atléju.
Néhany jellemzéje: programozhaté
csatorndinak szama 29,
szinnormdja PAL/SECAM-B/G,
PAL/SECAM-D/K, természetesen
tdvvezérelhetd és a valasztott
csatornat a képernyén kijelzi.
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Jon
a haromdimenzios
videozas?

A haromdimenzids |atas jelenségét
ésaharomdimenzids kép eldallitasa-
nak lehetéségét mar Sir Charles
Wheatstone is vizsgélta, mintegy
150 évvel ezel6tt. A gyakorlati meg-
valositds szempontjabdl a térhatasu
kép létrejottének alapfeltétele az,
hogy a képinforméaciodt két kameraval
rogzitsék. A kamera szerepét — ha al-
loképre gondolunk — két, egymas
mellé szerelt fényképezdgép is be-
toltheti (természetesen egyidejl ex-
ponalast feltételezve), mozgokép
felvételekor viszont két, ,péarhuza-
mosan kapcsolt” filmfelvevé vagy vi-
deokamera szlUkséges. Ez azonban
onmagabannemelegendd. Gondos-
kodni kell arrél is, hogy a bal oldali
kameraval felvett képet a bal sze-
munkkel — és csakis azzal — lehessen
nézni, a jobb oldali kamera képét pe-
dig csak jobb szemunkkel. Bal sze-
munkkelugyanis egy kicsittobbetla-
tunk a szemlélt targybdl bal oldalrdl,
ajobb szemUnkkel pedig jobb oldal-
rol. Ennek alapjan agyunk azt a ko-
vetkeztetést ,vonjale”, hogy az adott
targy .megfoghato”.

Mint a Video c. NSZK-beli lap 1988.
februéri szama beszamol rola, a To-
shiba 3D kamera-képmagndja mar
mikodik és sorozatgyartasra kész.
Atérhatasu képet rogzitd VHS-C ka-
zetta a 3D jelzést viseli. A haromdi-
menzios kamera suUlya kazettaval és
akkumulatorral egyutt 1670 gramm,
tehéat alig tobb egy &tlagos VHS-C
kamera-képmagné sulyanal. A ha-
gyomanyos videokamerakkal vald
kompatibilitdst is biztositottak. Az
egyik ,kameraszem” ugyanis kikap-
csolhatd, és ekkor a 3D kamera-
képmagno ugyanugy mikodik, mint
a hagyomanyos kamerak. Elképzel-
hetd, hogy a 3D kamera-képmagnot
mar 1988-ban elkezdik gyartani.
A haromdimenzios felvételek lejat-
szaséhoz elegendd egy egyszerl
VHS rendszer( képmagno és egy ko-
zonséges tv-készulék. A nézdnek
csupéan egyetlen kiegészitd eszkozre
van szuksége: egy specialis szem-
Gvegre, amely egy adapteren keresz-
tul csatlakozik a képmagnohoz.
Atérhatasl kép ugy jon létre, hogy a
két CCD kamerachip veszifel az egy-
més utan kovetkezd félképeket, és
igy alakitja ki a teljes képet. Az atvitel
és amegjelenités a 60 Hz félképfrek-

vencia utemében (NTSC rendszer-
ben) felvéltvatorténik ajobb, ill. a bal
oldalikamera altal eléallitott félképek
segitségével. Ez a képvaltasi mod
minden olyan videojel vagy tv-rend-
szer esetén alkalmazhato, amely val-
tott soros letapogatéassal dolgozik.
A Toshiba 3D kamera-képmagnd
esetében a paratlan félképek a jobb
oldali kamera &ltal felvett informa-
ciokat a paros félképek pedig a bal
oldali kamera altal felvett informaciot
tartalmazzak.

Azakorulmény, hogy ezek a félképek
nem illeszkednek olyan pontosan
egymashoz, mint az ,.egydimenzias”
kameréaknal, sem a kamera-képmag-
noé kameraegységét, sem pedig a ha-
gyomanyos képmagndt nem zavar-
jak. A felvétel lejatszasara barmelyik

tv-készulék megfelel, a megjelend

kép azonban igy alig élvezhetd: a
képerny6 ugyanis rendkivuli mérték-
ben ,villog”. Itt avatkozik be a spe-
cialis 3D adapter. Ezt az egységet a
képmagno és a tv-készulék koze kell
csatlakoztatni; feladata a képszink-
ronimpulzusok figyelése. Ennek
alapjan vezérli azt a folyadékkrista-
lyos szemuveget, amelyen keresztul
a képet nézni kell. Amikor a képmag-
nd a paros sorszamu sorokat tartal-
mazo félképet tovabbitja, az adapter
a szemuveg jobb oldali . Gvegét” at-
latszatlanna teszi, igy a nézd a bal
szemével csak azt a képet latja, amely
a bal kameratol szarmazik. Paratlan
sorszamu sorokat tartalmazd félkép
megjelenése esetén az adapter at-
kapcsol, és most a bal oldali ,Gveg”
valik atlatszatlanna. llyenkor tehat a
nézd csak ajobb oldali kameraval fel -
vett képet latja a jobb szemével. lly
modon |étrejon a haromdimenzios
képélmeény.

Természetesen, mint mindig, amikor
egy meglévd atviteli rendszeren ke-
resztul jarulékos informaciot kell to-
vabbitani, bizonyos veszteségekkel
kell szamolni. Ez elsdsorban — bar
csak elméletileg — a képélességre vo-
natkozik, mivel egy-egy szemuink
szamara mindig csak a sorok fele all
rendelkezésre. A gyakorlatban azon-
ban a veszteség mégsem érvényesul,
mivel a képélességérzet szubjektive a
két kép Osszegezddése révén jOn lét-
re. Ami ennél lényegesebb, hogy he-
ves villogas 1ép fel, ami abbdl ered,
hogy kudlon-kalon mindkét szem ma-
sodpercenként csak 30 képet lat.
Erésen pulzald vilagos foltok jelen-
nek meg, ami nemcsak kellemetlen,
hanem hossz( idén keresztul nézve
igen faraszto is.
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Ezt a zavard jelenséget a Toshiba
mernokei Ugy kuszobolték ki, hogy
az adapterbe egy képtarolot épitettek
be, és ezzel a masodpercenkénti fél-
képek szaméat 30-r6l 60-ra emelték.
igy a tv-készulék képernybjén —ha a
készuléket erre alkalmassa tették —
masodpercenként 120 félkép jelenik
meg. (Eztamegoldastegyébként sok
maés cég is sikerrel alkalmazza a ha-
gyomanyos tv-készulékek képvillo-
gasanak megszlntetésére.

Egy kapcsol6 segitségével a kamera-
képmagnodt  egykameras ,.mono”
Uzemmodra is alkalmassé tehetjuk;
ekkor nyomban minden ,lapossa”
véalik a képernyd sikjaban. Ekkora 3D
kamera-képmagnd ugyanugy mui-
kodik, minta hagyomanyos rendsze-
ri kamerak. Természetesen ennél a
kamera-képmagnonal is lehetdség
van arra, hogy a sajat maga altal ké-
szitett felvételt vagy barmilyen mas
VHS-C kazettan levd felvételt visz-
szajatssza. A ket CCD kamerachip a
képet 300 000 képpontra bontja fel,
igy a kapott kép ,.egyszemes” Uzem-
modban is elég éles.
Korlatozottabbak viszont a szoka-
sosnél a 3D kamera-képmagno opti-
kai lehetdségei: az élesség és a fo-
kusztavolsdg nem valtoztathatd.
A 3D kamera-képmagnoval 65 cm-
nél jobban nem lehet a vizsgalt tar-
gyat megkozeliteni, és a tavoli tar-
gyakat sem lehet kozelebb hozni. Ha
biztositani akartak volna, hogy a 3D
kamera-képmagné  objektivjének
gyujtotavolsaga valtoztathatd le-
gyen (zoom), és lehessen élességet
allitani (focus), a kamera-képmagno
tervezett fogyasztdi arat haromszo-
roséara kellett volna emelni.

Igy viszont a Toshiba cég — elfogad-
hatd arat megcélzd Gzletpolitikéja
kovetkeztében (a tervezett ar kb.
4000 DM) — maris kb. 30 000 biztos
vevOre szamithat Japanban. Ennyi
japan haztartas rendelkezik ugyanis
pillanatnyilag azzal a 3D adapterrel,
amelyet a JVC és a Toshiba a VHD
képlemezjatszohoz fejlesztett ki.
A 3D kamera-képmagno mas orsza-
gokban torténd értékesitésérdl Shi-
geo Tanaka, a Toshiba fejlesztési
igazgatoja azt nyilatkozta, hogy ex-
portra még nem gondoltak, de nem
okozhat kllonosebb problémat a ké-
szulék PAL rendszer( véaltozatanak
elkészitése, ha ezt a piac igényelni
fogja.

A fejlesztési igazgatd elmondta még.
hogy a 3D kamera-képmagnot elso-
sorban olyan alkalmazasi teruletekre
ajanljak, mint pl. orvostanhallgatok
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vagy mozdonyvezetok oktatasa, ve-
szélyes anyagok kezelése és felligye-
lete. Epitészek és mas tervezdk szé4-
mara is hasznos segédeszkoz lehet.
Gondolnak tovabbéa a haromdimen-
zibs képlemezjatszoval rendelkezd
vevbikre is. Ezenkiviul a készulék nor-
mal kamera-képmagndkeént is hasz-
nalhato.
A készulék kifejlesztésekor a problé-
mak nem annyira mdszaki oldalrol,
mint inkabb a képhatas oldalardl je-
lentkeztek. Szamos pszichologiai
vizsgalatot kellett végezniuk, amig
megtalaltak a két kamera helyes egy-
mashoz képesti fokuszalasat. Ha
ugyanis ez nem megfeleld, a kapott
kép természetellenes.
Vérhato, hogy ez a technika — a pro-
fesszionalis (ipari) alkalmazéasokbol
kiindulva — egyre szélesebb korben
terjed majd el, mert most elso izben
vélik az amatdrok szamaéra is hozza-
férhetdve.

(Video, 1988/2., 9-12. old.)

Uj médszerek

a képmagnok
programozasara
a tv-miisorok
felvételéhez

Egyre gyakrabban kerul szbba a
programozas a képmagnokkal kap-
csolatban: a képmagno-tulajdono-
sok igénylik, hogy a kivalasztott tv-
musor felvételét elbre beprogramoz-
hassak. A felvételprogramoz6 auto-
matika beéllitdsahoz ismerni kell a
sokszor bonyolult logikai mivelet-
sort, megbizhato alkalmazédséhoz
pedig gyakorlatravan szikség. Vajon
nem lehet-e ezt a—nem miszaki em-
berek szamaéra kiilondsen bonyolult—
feladatot levenni a képmagno-tulaj-
donosok vallarol? Sokféle megoldas
létezik, a kezelést valdban megkony -
nyité modszer azonban mér keve-
sebb. Ezen a probléman probalnak
segiteni — természetesen Ujabb ké-
szlléktipusok piacra dobasanak re-
ményében — a képmagnogyartok is,
és az NSZK-ban maris megjelent két
(j készuléktipus, amelyek egymastol
merdben eltérd modszerrel igyekez-
nek megkonnyiteni a felvenni kivant
musorok elbzetes beprogramozéasat.
Az egyik megoldast a Blaupunkt
gyvartmanyu, RTV 900 tipusu készu-
lék képviseli, mig a mésik iranyvona-
lata Grundig cég VS 540 tipusu kép-
magnodja. Bizonyos feltetelek telje-

silése esetén mindkét késziléket
meglepden egyszeriien lehet progra-
mozni.
A Blaupunkt RTV 900 tipus( kép-
magnot (Video-expressz, 1. abra)
egy olvas6ceruza segitségével vo-
nalkdéd alapjan lehet programozni.
Ennek modja a kovetkezd: meg kell
keresni a programflizetben a felvenni
kivant misort, végig kell htizni az ol -
vasoceruzat a programhoz tartozd
vonalkédon, ezutan meg kell nyomni
az olvasoceruza adégombjat, és inf-
ravoros adatatvitel segitségével min-
den szikséges adat eljut a képmag-
noba, 40 masodperc alattelvégezhe-
t6 a programozas. ‘
A Grundig mas utat véalasztott a VS
540 tipust képmagnod kifejlesztésé-
vel. A VPV elnevezéssel jelzett mod-
szerszerintazilyen tipust képmagnd
sajat teletextdekddere segitségével
allitja el6 a teletext tv-musort tartal-
mazo ,lapja” alapjan a beprogramo-
zashoz szukséges adatokat. A fel-
venni kivant mdsor kivalasztasa so-
ran a felhasznaléi tobb |épésben
hajtja végre a programozast, amit a
képmagno altal a képernydn megje-
lenitett felhasznald ,,menl” tAmogat.
A menuU utasitasokat tartalmaz, ezek
a kovetkezok:
e Nyomja meg az info-gombot!
e Valassza ki a programozas Uzem-
modot!
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e Keresse ki a valasztott addéllo-
mast!
e Valassza ki a felvenni kivant ma-
sort!
e Billentylizze be a misor adatait!
e Kész!
Ezigyvaloban egyszer(, és megtaka-
rithatd a msorflzet.
A programozas tehat leegyszerliso-
dik, ennek azonban az az 4ra, hogy a
programozasi rendszerek altal nyuj-
tott kényelem az egyik esetben a vo-
nalkddokkal ellatott misorfuzettdl, a
masik esetben pedig a teletext ada-
taitol fugg.
A Blaupunkt képmagnod kifogéastalan
programozéasahoz olyan musorfuzet
kell, amely vonalkdédok forméajaban is
tartalmazza a mdsorok adatait. llyen
szolgaltatast az NSZK-ban hetente
megjelend képeslap (Bild+ Funk),
valamint két, havonta megjelend vi-
deomagazin (a Video és a Videoma-
gazin) tartalmaz. Problémaét jelent-
het, hogy a folydirat-szerkeszték iz-
lése nem egyezik meg pontosanané-
z6k izlésével. Terjedelmi okok miatt
ugyanis nem lehet valamennyi prog-
ramot vonalkdddal ellatni, emiatt
csak a legérdekesebbnek igérkezd
jatékfilmek, sorozatok és sportkoz-
vetitések vannak ez id6szerintvonal-
kéddal ellatva.
AVideo c. folybirat havonta kb. 3 ol-
dalnyi ARD és ZDF misorvalogatast

9. abra
A VEQO5489 tipusu
vonalkéd-olvaséceruza

10. dbra
Az olvaséceruza hasznalata
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jelol meg vonalkéddal is. Ez kozel
100 mlsort (jatékfilmet, sportkozve-
titést, krimit) jelent.

No és mit csinaljon az, aki az ot ér-
dekld misor mellett nem talél vonal-
kodot? Szerencsére nem kell félre-
tennie az olvastceruzajat! Hasznélja
aprogramtablazatot, amelyben vala-
mennyi programhelyhez, felvételi
naphoz, inditasi idohoz, megallasi
id6hoz, naponta és hetente ismétlo-
dd musorhoz és néhany egyéb (ke-
vésbé kozkedvelt) misorhoz tartozo
legfontosabb vonalkddok fel vannak
tuntetvel A képmagno-tulajdonos
tehéat kiirja a szUkséges mUsoradato-
kat a muUsorfluzetbdl, megkeresi a
tdblazatban a hozzajuk tartozd vo-
nalkddokat, es vegighuzza rajtuk a
ceruzajat. gy legkevesebb négy, de
legfeljebb nyolc |épésben a teljes vo-
nalkod ,bekerll” a ceruzaba.

A programozasnak ez a modja lénye-
gében alig kulonbdzik a programo-
zas korabbi, nehézkesnek itélt mod-
jatol. Aki a most ismertetett . kézi”
programozasra nem tud eléggé kon-
centralni, annak addig kell ismételnie
a lépéseket, ameddig a képmagno
hangjelzés forméjaban OK jelet nem
ad. A Blaupunkt cég azonban a kissé
.kapkoddbb” nézdkre is gondol:
1988-ban az olvasbdceruzat LCD-vel
egészitik ki; ez jelzi a kezelbnek, hogy
meg milyen adatok hianyoznak.

A hianyossagok ellenére tgy tlnik,
elég sok hivetszerzett maganak avo-
nalkédos programozés. 1987-ben
kb. 130 000 vonalkddos programo-
zasra alkalmas Blaupunkt képmag-
not értékesitettek. ugyanebben az
id6szakban azonban csak kb. 87 000
vonalkodolvaso ceruzat adtak el. Eh-
hez természetesen még hozza kell
adni azokat az olvasoceruzakat is,
amiket a Blaupunkt cég kooperald
partnerei, valamint a vonalkdddal
programozhatd készulékeket kinalé
mésik cég, a Panasonic forgalmaz az
NSZK piacéan.

Amennyire a Blaupunkt programo-
zési rendszere fugg a misorflzetek-
t6l, ugyanannyira fugg a Grundig
VS 540 tipusu  képmagnodjanak
programozasi rendszere a teletext-
el6allitok elképzeléseitdl és lehetd-
segeitdl. Marpedig ez utdbbiak is
korlatozottak. El6szor is vannak id6-
beli korlatok: a teletextadas az
NSZK-ban 10 h-tél a tv-mUsorzéra-
sig tart, a képmagndk vasarnap reg-
geliprogramozéasa tehatkiesik. Ezen-
kival bizonyos id&szakokban az
ARD/ZDF teletextszerkesztdségé-
nek informéacidkinalata is sok kivan-
nival6t hagy maga utan. igy 16 h
el6tt, hét végén pedig 15 h elbtt csak
az aznapi tv-musorok talalhatdk meg
a musorkinalatban. Ezektdl az id6-
pontoktdl kezdve a teletext a kovet-
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kez® hét misorabol is tartalmaz el6-
zetes kinéalatot. Egyrészt azonban az
el6zetes musorkinalat sem teljes: a
tv-mU0soroknak a VPV-hez szlksé-
ges részletezése Ugyében még nincs
megallapodas. Valamennyi teletext-
készitd bizonyos mértékig a sajat be-
latasa szerint allithatja 0ssze a mU-
sortajekoztatdt, és a legtobben élnek
is ezzel a lehet6séggel. Masrészt a
Grundig VS 540 tipust képmagnoja
sincs felkészitve amUsorok nagy sza-
mara. lgy pl. a,,menu” szerint csak az
ARD és a ZDF mdsorai programoz-
hatok. Mas foldfelszini misorokat, a
mUholdas misorokat, vagy pedig a
szomszédos orszagok mdsorait a
menu nem tamogatja. Ezéaltal tovabb
novekszik a korulményesen beprog-
ramozand® mUlsorok szama. Tovabbi
hatranya, hogy az egyes teletextla-
pokra pillanatnyilag még sokéig kell
varni. Aki nem tudja fejbdl a lehivni
kivant lap oldalszamét, néhany per-
ceteltdltalap kikeresésével. A Grun-
digpillanatnyilag mégsem akarrend-
szerén valtoztatni: a tovabbi teletext-
lapokhozés oldalszamokhoz szUksé-
gestarolok ugyanis pénzbe kertilnek,
mégpedig nagyon sokba. A fentiek
ellenére meglepden nagy érdekl6dés
tapasztalhat6 a fogyasztok részérél a
Grundig kdénnyen programozhatd
képmagndja irant.

(Video, 1988/3.. 22-23. old.)

11. abra.
A TEA 5714 integralt aramkorrel

felépitett videojel-szétoszto elvi —O +12V
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12. dbra.

Az integralt aramkords
videojel-szétoszté beiiltetett NYAK
lapja (az alkatrészoldal felé6l)

Videojel-
szétoszto

Agyakorlatban sokszorvanigény ar-
ra, hogy egyetlen videojelforras jelét
tobb készulék bemenetére csatla-
koztassuk. Ehhez nyljt segitséget a
bemutatasra kerllé igen egyszer(
felépitésl videojel-szétosztdé aram-
kor.

Az aramkor kozponti része egy integ-
ralt aramkor, amelyet csak néhany al-
katrésszel kell kiegésziteni ahhoz,
hogy videojelek szétosztasara alkal-
mas aramkort kapjunk (11. abra).
A Thomson cég altal gyartott, TEA
5114 tipust integralt aramkor harom
elektronikus kapcsolot tartalmaz,
amelyeket puffer erésitéfokozat ko-
vet. Normal Gzemi kordalmények ko-
zOtt a puffererdsitd erdsitése 6 dB,
ami kétszeres erOsitést jelent. Ha
azonban a bemeneti feszlltség az
Ubepp=1,2 V-os érteket, vagy pe-
dig a kimeneti feszlltség az
Ukipp= 1.6 V-o0s értéket meghaladja,

az aramkor automatikusan kisebb
erdsitésre kapcsol at. Ebben az alla-
potban az erdsités értéke 0 dB, azaz
nincs erdsités. A kimend jel megno-
vekedésének hatasara bekovetkezd
erdsitéskorlatozas kitlind tulterhelés
ellenivédelmet jelent az erésitéfoko-
zatot kovetd tovabbi aramkorok, ill.
készulékek szamara. Az emlitett
1,2 V kuszobfeszlltség az A, és As
ellenallasokbd! allo bemeneti fe-
szUltségoszton jon léetre. Ezek az el-
lenallasok egyuttal a helyes lezarast
is biztositjak. A lezar¢ ellenallas érté-
ke — mint a videotechnikaban &ltala-
ban — 75 Q. A TEA 5114 tipusu in-
tegralt aramkor helyes mikodésehez
a mar emlitett alkatrészeken kivul
csak néhany csatoldkondenzator

szlkséges. Az integralt aramkor ki-
meneteit 75 Q-mal lezarva a jelatvi-
teli arany 1:1 lesz. A videojel-
szétosztd NYAK-lapjat az alkatré-
szek feldli nézetbena12. 4bra mutat-
ja be.
Az &aramkor tapfeszultsége 12 V.,
aramfelvétele 70 és 140 mA kozott
van.

(Elektor, 1987/7-8., 176. old.)

Villogasmentes
tv-kép eldallitasa
a digitalis technika
segitségével

A képtarolok alkalmazéasaval — az U]
generacioju tv-készulékekben egyre
nagyobb szerephez jutd digitélis
technika révén —mad nyilt arra, hogy
a képmindséget digitalis modszerek-
kel javitsak. Az elektronikus képtaro-
|6 felhasznéalhatd azajok ésa ,.szinat-
hallasi” zavarok elnyomaésara, soét

13. dbra.

A képernyé 50 félkép/s-os impulzus
jellegli gerjesztése és az emberi
szem reagdlasa: nagy feliiletd
villogast érzékeliink

VIDEOTECHNIKA

funkciobdévitésre (pl. kép a képben)
is. Ezenkivul ezzel a modszerrel a tv-
rendszerbdleredévillogasizavarok is
jelentdsen csokkenthetdk.

Mint ismeretes, a mozifilmeket
24 kép/ssebességgel vetitik. Hogy a
24 Hz-esvillogastelnyomjak, a veti-
tés soran a fényaramot minden kép-
kocka alatt egyszer megszakitjak. igy
48 kép/s-nakmegfeleldvillogas ala-
kul ki.

Hasonld  problémakkal kertltek
szembe a szakemberek a tv-technika
bevezetésekor. Mivel az akkori m(-
szaki eszkozok még nem tették lehe-
tové a képismétléshez szukséges
képtarolok létrehozasat, a villogas
csokkentésére a valtott soros letapo-
gatast (interlace) alkalmaztak. Vala-
mennyi tv-szabvany azotta is ezt a
modszert rogziti. A PAL ésa SECAM
rendszerben a teljes képek megjele-
nésének frekvenciaja (a képfrekven-
cia) 2b Hz. Ez a kép két félképre (A,
és A,) van felbontva. Az A, félkép a
paratlan sorszamu sorokbol allo fél-
kepet jelenti, az A, félkép pedig a pa-
ros sorszadmu sorokb6l allét. [y mo-
don kihasznaljuk a szem integraloké-
pességét. Ez aztjelenti, hogy a képer-
nyotdl meghatarozott tavolsagban
szemunk marnem képes az egyes so-
rokat megkulonboztetni, sot azt sem,
hogy az adott képpont a kovetkezd
félképben egy sorral feljebb vagy lej-
jebb jelenik-e meg. A 13. &bran a
képernybnek az 50 félkép/s-os im-
pulzusjellegl gerjesztését abrazoltuk
vazlatosan. Azonban még 50 félkép/
s-0s sebességnél is tokéletlen a kép-
ernyén megjelend fényinger sze-
munk altali idébeli integralésa, igy
foként a vilagos részeknél jelentds
mértékben zavard, nagy fellletd vil-
logas jon létre.

N S

Az Aj-es felkep elsé nehany sora dltal keltett fenyinger

. 1.8 ’ o
Az emberi szem reagalasa a fenyingerekre

g

A]‘ | A2

20ms
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14. abra.
A kontudros vizszintes éleken
25 Hz-es élvillogas keletkezik

Er6sen kontrasztos vizszintes éleknél
avéltott soros letapogatéas nem ad ki-
elégitd eredményt. A 14. abran hat
félképen keresztll (A,...C,) tartd viz-
szintes élt abrazoltunk. Az él mentén
a fényingerek csak 40 ms-os iddko-
zokben érik a szemet, igy azél 25 Hz-
es frekvenciaval villog.

Ha kozel vagyunk a képerny6hoz,
akkor mar az egyes sorokat is meg
tudjuk kalénboztetni, és ilyenkor az

egymas melletti sorok idébeni vélta-

kozéasa (az Un. sorvillogas) is felis-
merhetdvé valik. Lassu fuggdleges
mozgasoknal — a stroboszkopikus
hatas révén — megzavarja szemunket

15. abra.
A sorvillogas (sorvibralas) és
asorvandorlis szemléltetése

a sorraszter, és vandorld sorstrukta-
rat latunk (15. abra). Ez az Un. sor-
vandorlas.

Az utobbi években szamos elképze-
lésszlletettavillogas csokkentésére.
Az USA-ban és Japanban elsdsor-
ban az élvillogas megszuntetésén
dolgoznak, mivel a60 Hz-es félképf-
rekvencian kevésbé zavard a nagy fe-
ldletd villogas. Eurdpéaban ezzel
szemben — mivel itt a félképfrekven-
cia csak b0 Hz —kllénosen zavardan
hat a nagy feltuletd villogas. Megkét-
szerezve a félképfrekvenciadt (100
Hz). ez a zavar megszuntethetd.

A villogas csokkentésére
kidolgozott eljarasok

A kovetkezOkben néhany, 100 Hz
félképfrekvencian alapulo, villogés-
csOkkentd eljarast mutatunk be,
amelyek a valtott soros rendszerek-
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Egyetlen vilagos tv-sor szimbolikus jelélése
Egyetlen satet tv-sor szimbolikus jelolése [

ben hasznalhatok. A Braunschweigi
M{szaki Egyetem Hiradastechnikai
Intézetében olyan kisérleti berende-
zést allitottak el6, amely lehetdvé te-
sziakilonbozdé modszerek kozvetlen
Osszehasonlitdsat. Az egyes mod-
szereket V;...V,-gyel jeloltuk.

A V,-gyel jelzett villogascsokkentd
eljarast a Philips dolgozta ki. Ez a
maodszer az A, és A, félképekbdl allod
teljes kép megismétlésén alapul (16.
abra). lly médon az élvillogas frek-
venciaja b0 Hz-re novekszik, és igy
mar szemmel nem érzékelhetd.
A sorvillogas sem lesz zavard, és az
emlitett sorvandorlas is csak gyors
fuggdbleges mozgésoknal jelentke-
zik.

Problémék I1épnek fel azonban moz-
go képtartalom esetén. A 17. dbran a
kidlonbozd villogascsokkentd mod-
szerek mozgéasvisszaadéaséat abrazol-
tuk. Az A, és A, félképeket ismétld V,
eljaras esetén a mozgéasi fazisok el-
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16. abra.
AV, eljarasnél a teljes képet
(A1 + Az, By + B; sth.) ismétlik meg

mosodnak, igy ezamodszer inkabb a
nyugalomban lévd, mintsem a moz-
gd képrészek javitasara alkalmas.
A V,-vel jelzett félképismétléses vil-
logascsokkentd modszerek esetében
az iménti mozgaselmosodas elma-
rad, az élvillogas azonban alig csok-

17. abra.

Vizszintesen mozgé mérécsik
megjelenitése két teljes képen
keresztiil a kiilonféle
villogascsékkentd eljarasoknal

ken az eredeti, 50 Hz félképfrekven-
ciaju képhez képest. Ezt a félképis-
métléses modszerta 18. d4bran szem-
léltetjuk. Jol 14thatd az abrardl, hogy
ebben az esetben is 25 Hz-es élvillo-
gasjonlétre. Anagy felulett villogast
viszont hatasosan csokkenti ez az el -
jarads. Ha mind a nagy feltlet(, mind
pedig az élvillogéast el akarjuk nyom-
ni, akkor ,,mozgasdetektort” célszerl
alkalmaznunk. A mozgasdetektor a
legegyszerlibb esetben az egymas
utan kovetkezd képek kivonaséaval
kilonboztetimeg anyugvo ésamoz-
go reszeket. A kulonbség a detektalt
jel, amelynek értéke nyugalomban
levd képrész esetén zérus. Ettdl a jel-

T T Az By B, B B, ¢ e f
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10l figgoben a képen belll kétféle vil-
logascsokkentd eljaras oOsszekap-
csolasara nyilik lehetdség.

AV, eljaras azonban nem kapcsolha-
10 Ossze a V/,-gyel, mert a méasodik és
a harmadik félkép mindig eltéré rasz-
terfekvésben talalhatd (. a 16. és a
18. abrat). Egy tovabbi lehetdség az
félkep szomszédos sorainak atlago-
lasa, amasodik és a harmadik félkép-
ben kulon-kalon. Ez az eljaréas (V3) a
V, eljaraséval azonos norméal sorug-
rasképet hoz létre (19. dbra). A ma-
sodik félképben pl. a4.sora 3. sor és
az 5. sor atlagolasaval jon létre, és
szlrke szin jelenik meg

AV, és a V; eljardsok kombinal4sa-

Szabvanyos Vi eljaras

( {fe'ikép' =50 Hz)

A;
Ay

Az

A;
Az

Az

By
By

B2

8,
B

B;

( frinep=100 Hz)

V2 eljaras

(fréinep =100 Hz)

(frémep =100 Hz)

A; ey
Ar Ay
A, 5
Az Az
B, 5,
B, By;
B Bz
B, B,

V, eljaras V, eljaras

(fféfke'p =100 Hz)

;_ (AI,"" AZ,‘ )

L (Ay; +Ap)

TE (AE,I"B7)

T (Az+8y)

7
3 (By +By)

%{B?r‘ + By)

%(Bzr.* C;)

3 ( B2+Cy)




VIDEOTEGHNIKA

Globusz 35

A, Az Az Az By By B, B, C; Cy
12 m— ] e e e s ey
i+ = 1 I 1 C ] 1] [ [ = |
. TN e e e —
A i — R e i —
| ETEeE R S
523 —— == = e =
| 10ms_| 20ms |
i
A Aji Azj Az B By By; B> G Gyi
e  —— E : I —
G e . = VTHPN - (:1
f+4  — R = AR i)
/+6 o AT R - "™ s
623 /™ — —— = ==
10ms 20ms
18. dbra. vul jarulékos villogéasi zavarok is |1ét-  19. dbra. -

AV, félképismétléses
villogdscsékkenté médszer
szemléltetése. Az élvillogas alig
csokken.

hoz igen pontos és ezéaltal koltséges
mozgésdetektorra van szukség, mert
a V/, eljarasnél jelentkezd mozgasel-
mosddas mar kis sebességnél is érzé-
kelhetd. Csokkenthetd a mozgéasde-
tektor koltsége, hainterpolacios elja-
rast alkalmazunk.

Szamos interpolacios elven miakodo
villogascsokkentd eljarast fejlesztet-
tek ki az élvillogas és a mozgashbol
adddo zavarok egyidej csokkenté-
sére, ill. megszlintetésére. Példakép-
pen emlitjik a V, eljarast, amely tér-
beli (fligg6leges) és iddbeli interpo-
lacioval dolgozik. Ennél az eljarasnal
—ellentétben a V/, eljarassal — élvillo-
gasnem lép fel, és mozgaselmosodas
sem tapasztalhatd. A sebesség nove-
kedésével azonban a mozgd részek
leképezése egyre életlenebbé valik.
Valamennyi bemutatott villogéas-
csokkentd eljaras életlenséget hoz
létre a mozgo képrészeknél, ezenki-

rejohetnek.

A Braunschweigi MUszaki Egyete-
men vizsgalatot végeztek a kulonbo-
z6 villogascsokkentd modszerek
szubjektiv megitélésének felmérésé-
re. A vizsgalatban 16 szakértd és 26
nem szakember vett részt. A kovetke-
zOkben roviden d&sszefoglaljuk a
vizsgalat eredményét. _
A szem kulonosen érzekenyen reagal
a 25 Hz-es villogéasra, amely a V,-es
modszer alkalmazésa soran lép fel.
Ezen eljaras esetében kulonosen
rossznak mindsitették a mozgéasvisz-
szaadast. A V,, a V5 és a V, eljarasok-
nal a mozgasfazisok folyamatosak,
villogast nem tapasztaltak. A koze-
pes sebességhez leginkdbb a V,-es
eljaras, a nagyobb sebességhez pe-
dig a V, és V; eljaras a legalkalma-
sabb. AV, és VV, mddszer alkalmazasa
sordn nem keletkezik élvillogés.
A konturélességet is kilondsen jo-
nak talaltak e két esetben, holott az
objektiv jellemzbket tekintve nem le-
hetjobb anormal tv-kép élességénél.
A V., eljaras csekély tarkapacitas-
igény( modszer, segitségével hata-

AVj eljarasnal az elsé és a masodik
félkép (A4 és A3) kézé helyezett két
félképben (Aq; és Ay;) az elsé, ill.

a masodik félkép sorait atlagoljék

sosan elnyomhatd a nagy feluletG
villogas, és amozgéasbo6l adodo zava-
rok még alig észlelhetdk. Csupéan az
erds élvillogas jelentkezik hatrany-
ként, ami nyugvo képeknél zavardan
hat. Az elsdé villogdsmentes tv-
készulékek ezt az eljérast alkalmaz-
zak; figyelemre méltdé a mindségja-
vulas a hagyomanyos vevokészulé-
kekhez képest.

A fentieket Osszefoglalva megalla-
pithatjuk, hogy a tv-kép mindségét
nemcsak Uj atviteli rendszerrel lehet
javitani. A nagy fellletG villogast, az
élvillogast és a sorvillogast a digitéalis
technika segitségével is jelentdsen
lehet csokkenteni. A négy bemuta-
tott villogéscsokkentd eljards és
kombinéacidik igen 6 szubjektiv
eredményeket adnak.

(Funkschau, 1987/11.,
99-703. old.)
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Videojellel
modulalt RF jel
szétosztasa
lakason beldil

A képmagnoval és szamitdgéppel
rendelkezé héaztartasok szamanak
gyarapodasaval parhuzamosan egy-
re gyakrabban merul fel az az igény,
hogy a lakas egyik helyisegében ta-
lalhato képmagno, ill. szamitdgép je-
lét egy masik helyiségben lévd tv-
készuléken szeretnénk megjeleni-
teni.

A jel a lakason belll alapvetéen két-
féle formaban oszthato szét: alapsavi
videojel formajaban, ill. radiofrek-
venciara ,Ultetve”, azaz a képmagnod
vagy a szamitogép RF kimenetérdl
(36...40. UHF csatorna). A konkret,
helyi megoldas az adottsagoktol
fluggoen sokféle lehet. Amennyiben
alakasban marvan pl. a kézponti an-
tenna jelét szétosztd koaxiélis kabel,
célszer(i olyan megoldast keresni,
hogy lehetéleg a meglévo kabelt és
csatlakozobaljzatokat tudjuk felhasz-
nalni a videoforras RF jelének szét-
osztaséra is. Természetesen valami-

20. abra

Kiilonbo6zé forrasokbol szarmazo
videojelek lakason beliili RF
szétosztasanak vazlata

lyen médon mindenképpen gondos-
kodnunk kell arrél, hogy RF jeltink ne
juthasson vissza az antennéra vagy
szomszedunk tv-készulékére!

A véazolt feladat megoldasara
dr. Simkd Elemér olvasdnk javasol
egy igen egyszerl, de annal szelle-
mesebb mddszert, amelyet sajat la-
kasaban kiprobaltésjelenlegis alkal-
maz.

A lakas harom helyiségében van tv-
keszllek, amelyek a kdzponti anten-
nabdl egy haromagld KELO-n (ka-
belelosztd szerelvényen) keresztil
kapjak a kozositett és er@sitett tv-
musorjelet. Az egyes helyiségekben
NDK gyartmanyu, iranycsatolos kivi-
tel( csatlakozbaljzatok vannak, ki-
[6n hivellyel atv-hez, ill. a radidhoz.
Olvasonk abbdl indult ki, hogy az
egyik helyiségben lévd képmagno,
ill. szamitogép 36...40. UHF csator-
nan kiadott jele visszafelé becsatol-
hatd az iranycsatolds kivitel (i csatla-
kozo foagaba. (Mivel a lakasnak k-
|6n antennaerdsitdje van, a becsatolt
RF jel nem jutvissza az antennéra, ill.
mas lakasba.) A becsatoladshoz olva-
sonk célszerlien az altala nem hasz-
nalt radiohavelyt hasznalta fel, a ra-
diojel kicsatold ellenallasanak leko-
tése utan. Amennyiben a radiéhu-
velyt hasznalni kivanjuk, a becsato-
lashoz egy kialon (harmadik) hively
szUkseéges.

Kozponti,
antennatol
1 helyiseg KELO 3 3. he[ﬁsg
2. helyiseg
Iranycsatolos i
csaflakozo
v T o |Radio (atkitve)
Tv - kesziilek
Erosito UHF
_ 36... 40. csat
ta—IKELO
| ‘ KELOL |
;  RF i
= Kepmagno :
L- 1

Szamitogep
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Az adott konkrét elrendezésben (20.
abra) a képmagno és a szamitogep
jelétbecsatolaseldttegy KELO kozo-
siti, majd egy. a 36...40. UHF csator-
nara készitett kétfokozatl tranziszto-
ros erdsitd erositi. A, kozponti” he-
lyiségben lévd tv-készulék a video-
forrasok jelét KELO-n keresztul koz-
vetlendl kapja.

Az ismertetett rendszer jelenleg is ki-
valdan mikodik, zavarmentes, j0 mi-
noségl képet szolgaltat minden he-
lyiségben.

A scrambling
dilemmaja az
Egyesiilt Allamok
miiholdas
televiziozasaban

A kovetkezbékben a teljesség igénye
nélkul szeretnénk bemutatni — vagy
inkadbb csak érzékeltetni — az Egye-
stlt Allamok m(holdas televizioza-
sanak néhany sajatossagat, ktlonos
tekintettel a scramblingre (fedd ko-
dolés vagy ,adastitkositas”).

Az Egyesult Allamokban a tervek
szerint két év mulva kezdik meg a
széles korl kozvetlen muadholdas
(DBS) miisorszorast, ezért ismét az
érdeklddés kozéppontjaba kerdlt a
muUholdvétel koral kialakult Gzletag
(satellite business).

A jelenleg sugéarzo tavkozlési (mu-
sorelosztd) miholdak a tv-mUsoro-
kat a kabeltelevizids haldzatok sz4-
mara osztjak szét. Emiatt a kabeltévé
el6fizetdi dija tulajdonképpen tartal-
mazza a mUholdas misorok dijat is.
[ly médon sok helyutt szaz vagy még
tobb muUsor kozul valaszthat a kabel -
teve-elbfizetd.

A mholdas tv-misorszétosztas el-
terjedése utan hosszu ideig proble-
mat okozott, hogy a kabeltévéella-
tasba be nem kapcsolt tertleteken —
és ilyenek jocskan talalhatdk meég az
Egyesiilt Alamokban is — a m(hol-
dak altal sugarzott tv-mUsorokat so-
kan _kozvetlenul”, minden ellen-
szolgaltatas nélkll vették muihold-
vevd berendezéseikkel. Ezeken a te-
ruleteken — amelyek altaldban a na-
gyobb kozpontoktol tavol esd, sok-
szor nehezen megkozelithetd vide-
kek — a kabeltéveé csak irrealisan ma-
gas, elfogadhatatlan koltségekkel
lenne megvalodsithatd. A foldfelszini
adb6haldzat ugyszintén nem alkal-
mas bizonyos korzetek ellatasara,
igy az egyetlen megoldéas valéban a
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21. dbra
Los Angeles, 1988: kiallitott
miholdvevé antennak

miholdas televizio. (Osszességében
jelenleg tobb, mint kétmillié ma-
holdvevbhely van az orszagban, és
1987-ben 250 000 vevot adtak el).
A fentiek miatt az a helyzet allt eld,
hogy ugyanazért a mUsorért a kabel-
tévé-elofizetd fizetett, a miholdve-
v0 tulajdonosa pedig nem. Lénye-
gében ennek a helyzetnek a meg-
szlintetésére kezdték el széles kord-
en alkalmazni a scramblinget.
A scrambling egy erre a célra szolgé-
l6 egységgel (dekoder vagy desc-
rambler) ,fejthetd meg” a vételi ol-
dalon, igy ezeket a mlsorokat, csa-
torndkat csak azok nézhetik, akik
rendelkeznek a megfeleld desc-
ramblerrel.

A scrambling bevezetésének az
Egyesilt Allamokban egy ideig ne-
gativ gazdasagi kovetkezmeényei
voltak, ugyanis a vevOberendezések
iranti kereslet visszaesett, a gyartok

nehéz helyzetbe kerultek. Sokan azt
josoltak, hogy a scrabling az egyéni
és kiskozosségi miholdvétel (ill. az
ennek igényeit kiszolgald uzletag)
végeét jelenti. A pesszimista el6rejel-
zések azonban a jelek szerint nem
valtak be, a kereslet 1987 &ta ismeét
rendkivili mértékben nétt. A fel-
hasznalok Ggy latszik mégis vallaljak
a tobbletkoltségeket (a descarm-
blingért felszamitott dijat) annak fe-
jében, hogy adott esetben igen nagy
szamu musor kozual valaszthatnak.

A beszamoldk szerint teljesen Uj fe-
jezetet nyitott a ,scramblerezett”
muholdas muasorok vételében, ill. a
szétosztasaban a Video Cipher |l
névre hallgatd (a General Instru-
ments altal gyartott) cimezhetd digi-
talis descrambler, amelyet a mUsor-
szolgéltatd digitalis kod atvitelével
aktivizalhat. Ez a kdd minden egyes
descramblerre (el&fizetére) és min-
den csatornara vagy csatornacso-
portra nézve mas és mas. Ennek ko-
szonhetdéen a rendszer annyira ru-

galmas, hogy pl. a vevd tulajdono-
sanak telefonon bejelentett kérésére
egy-egy nézni kivant film vagy spe-

cialis musor (természetesen dij-
szamlazas ellenében) kodja egyedi-
leg .fejthetd meg” (pay-per-view).
A satellite business fellendulését —
és igy a scrambling hossz( tavd ne-
gativ hatasat megkérddjelezdk iga-
zat — bizonyitja az 1988-ban Las
Vegasban megrendezett kiallitas és
vasar, amelyen a nagy gyartok — a
Uniden Corporation of America, a
Toshiba America, a DX Communi-
cation, a Winegard stb. — mutattak
be legkorszertibb termékeiket (a 21.
abran néhany kiallitott, perforalt alu-
miniumlemezbdl készitett mdhold-
vevd antenna lathatd). A legkoze-
lebbi ilyen jellegl kiallitas szeptem-
berben (kb. e szamunk megjelené-
sének idején) lesz a Tenessee allam-
beli Nashville-ben.

(JEI, 1988. mdjus 32-33. old.)

Osszeallitotta: Singer Gyorgy

A VIDEOTECHNIKA kévetkezo6 szamanak tartalmabol:

VHS képmagnoszerviz

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 tipust képmagnot (folytatas)
GLOBUSZ — Tengerentuli ujdonsagok
Digitalis videotechnika (folytatas)
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Korszerd
komponens-
rogzito
rendszerek

I. rész
A Betacam

= A 80-as évek elején a technolbgia fejl6dése, és ezen belll is

a CCD képtarold megjelenése lehetdvé tette olyan rendszerek
kidolgozasat a magneses képrogzités szamara, amelyekben

a vilagossagjel és a szinjelek kozotti intermodulacio (ami

a hagyomanyos jelatvitelben a zavarok f6 forrasa) elhanyagolhatd
mértékl. Ezeknél az Un. komponensrogzitd rendszereknél

a szinkulonbségi jeleket idében Gsszenyomva, a vildgossagjeltol
fliggetlendl rogzitik (CTDM — Compressed Time Division

Multiplex).

Sajnalatos moédon ismét nem sikerllt egyetlen egységes rendszert
kidolgozni, hanem — a gyartok érdekeinek megfeleléen — tobbféle

ilyen rendszer alakult ki. Kozuluk

e cikksorozatban Sdotonyi Jozsef,

a MOVI (Magyar Mozi- és Videofilmgyar) videostludidjanak

vezetdje a legjelentdsebbeket mu
a Betacam rendszert, a tovabbiak
az M 1l-t.

tatja be: az els6 részhen
ban pedig a Betacam SP-t és

Ha a SONY altal kifejlesztett

U-matic képrogzito rendszert elso

generacios ENG* (Electronic

News Gathering) rendszernek te-

kintjiik, a Betacam masodik gene-

racios ENG rendszernek tekinthe-

t6. A Betacam és a tobbi masodik

generacidos ENG rendszer létjogo-

sultsagat indokoljak a kovetkezo,

a U-matichoz képest elOny0s tulaj-

donsagok:

e kisebb méret;

e kisebb suly;

e kisebb energiafelvétel;

e jobb képatviteli jellemzok ;

e nagyobb vilagossagjel-savsze-
lesség;

e nagyobb szinjel-savszélesség;

* Az ENG altalanosan hasznalt kifejezés a pro-
fesszionalis videotechnikéban. Sz6 szerinti fordi-
tasban elektronikus hiranyaggytjtést jelent.
Olyan konnyi és mozgékony felvételi rendszerrol
van sz0, amely nem igényel studiofeltételeket, és
amelyet altalaban hiradé-, ill. riportkészitésre
hasznalnak.

kisebb futasiidd-kiilénbség a vi-
lagossagjel és a szinjelek kozott ;
minimalis intermodulacios ha-
tas a vilagossagjel és a szinjelek
kozott;

kisebb differencialis torzitas;

e jobb jel-zaj viszony;

e kedvezObb hangatviteli jellem-
z0k (Dolby C);

beépitett EBU/SMPTE id6kod-
rendszer;

integralt kamera—felvevé egy-
ség.

A felvételi
stratégia
szempontjai

A Betacam felvételi egységének
konstrukcios kialakitasat az
elobbi felsorolas nyoman — két f6
szempont hatarozta meg. Neveze-
tesen : professzionalis igényeket ki-

elégitd (broadcast) mindség és az
an. filmstilusi mobilitas. E kove-
telményeken kiviil rendkiviil fon-
tos volt, hogy az 1j rendszer szerve-
sen kapcsolodjon a mar meglevo
professziondlis ENG (U-matic
High Band) és 1”-o0s rendszerek-
hez. A konnyll mozgathatosag
megkovetelte, hogy a felvételi ap-
paratust ne két kiilénalld (ui. ka-
mera- és felvevo-), hanem egy in-
tegralt egység képezze, ugyanak-
kor a részegységek az adott fel-
adatnak megfelelden kiillon-kiilon
is miikodtethetok legyenek. Pl., ha
a képfelvétellel parhuzamosan jo
mindségii hangfelvétel késziil, a
kazetta mechanizmusanak ,,csat-
togasa” és a szalagtovabbitas so-

1. abra.

A Betacam rendszer

a komponensjeleket idében
osszenyomva (komprimalva)
régziti

Bemeno Y Jjel

Bemeno R-Y Jel

Idokompnmalt
multiplex R-Y/B-Y jel

Bemeno B-Y jel

| 64 us | 64 us - 64 us : [
8 g =
Y Yot Yne2 I
(R-Yl, (R=YIns1 (R-Y)n2 |
\\A
(R-Y)n-1 |B=Y)n_y | (R=YIn | (B=Y)n |(R=YIps1 rs-nn:]
— v !
B-v | BV, ' |
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A SONY Betacam késziilékcsalad A Betacam kamera-képmagné A BVP-3 (BVP-30) kamerat
néhany tagja: kamerarészeként hasznalhato szintén a Betacam rendszerben
hatul - BVW-10; BVW-40 BVP-1 egycséves kamera (a fejlesztették ki. Harom

kézépen - BVW-3; BVV-1; BVP-1; felvevéecsé High Band SMF felvevécséve magnesesen

elél - BVW-1; BVW-20 Trinicon). A kamera fékuszalt Saticon (Plumbicon).

teljesitményfelvétele 11 W. CA-3
adapterrel kiegészitve kiilon
kameraként is hasznéalhato.
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A 2"-os Beta kazettaval dolgozé
BW-1 hordozhaté felvevéegység
tébb kameratipushoz is
csatolhaté. Témege minddéssze 3,4
kg. A VA-1V adapterrel 6nallé
felvevéegységként is mikodhet.

ran kiszlir6d6 zaj zavard lehet.
Ilyen esetekben a felvevOmagno
egy kb. 10 m-es kabellel akar egy
masik helyiségben is iizemeltet-
hetd.

Azintegralt kamera—felvevé appa-
ratus (camcorder) kivaléan alkal-

2. abra.

A vilagossagjel és a komprimalt
szinkiilonbségi jelek hullamalakja
(csékkené vildgossagtartalmu
szinsdv)

mas hirado és riport jellegili hely-
szini felvételekhez, ahol a gyors
helyvaltoztatas és az egyszeru ke-
zeleés, bedllitas alapvetdo kovetel-
mény. Mivel a Betacam integralt
egység 3 csoves valtozata (pl. a
BVP-3 kamera; BVV-1 felvevo)
az akkumulatorral egyiitt csupan
8 kg tomegli, a CCD-s kamerak
pedig ennél is konnyebbek, egy jo
eroben levd operator igazan
,konnyedeén” szaladgalhat vele.

Kazettaformatum

Az a szempont, hogy a lehet6 leg-
kisebbek legyenek a méretek, a ter-
vezOk figyelmét elsddlegesen a ka-

LL_

32 us

ja——— A kompresszio kezdete
e—————— Vonatkoztatasi idopont
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A BVP-1 kamerabél és a BVV-1
magnorészbél ésszeallitott BVW-1
kompakt kamera-képmaghd.
Tomege 6,8 kg.

zettaformatum kivalasztasara ira-
nyitotta, mivel a kazetta az egész
felvevOoegység méretét meghata-
rozza.

Szerencsére megindult egy nemzet-
kozi szintli egységesitési torekvés,
¢s az eddigi bosszantdan sokféle
felveteli és szalagrendszerek sorat
legalabb a kazettaformatumban
nem bovitette ujabb. A kivalo kép-
mindség €s a lehetd legkisebb meé-
retil szalag alkalmazasa nyilvan-
valéan egymasnak ellentmondd
kovetelmenyek. Napjaink techno-
l6giaja alapjan a legjobb képmino-
ségetaz 1”-osszalagésadirektrog-
zitési eljaras nydjtja. Am az 1”-os
szalag hasznalata olyan kovetel-
meényeket rona a szalagtovabbito
mechanikara, amelyeknek a telje-
sitése — az adott koriilményeket
figyelembe véve — szinte lehetetlen.
Maradt tehat a vilagszerte elterjedt
harom legismertebb kazettafor-
matum: a 20 perces U-matic, a
VHS és a Betamax. Ezek koziil a
Betamax kazetta mérete a legki-
sebb, igy a Betacam rendszer terve-
z6i e mellett dontottek.
Felvetodott még az %4"-os szalag
hasznalatanak lehetésége (kom-
pakt kazetta) mint az 1” méretbeni
ellenpolusa. Ezt a gondolatot ro-
vid vizsgalodas utan elvetették,
mivel a professzionalis technika-
ban hasznalt idokod (Longitudio-
nal Time Code=LTC), a szaba-
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lyozésav (control track) és a két
hangsav olyan sok teriiletet foglal
el, hogy a videoinformacié mind-
sége ezt er6sen megsinylené. Meg-
jegyezziik, hogy az AMPEX és a
NAGRA hasonlé ENG szempon-
tok alapjan egy kis méretii, 1”-os
rogzitot fejlesztett ki (VPR-S5 ti-
pus), amely TBC (id6alap-korrek-
tor) nélkiil is kifogastalan szines
képet produkal. Felvételi ideje ki-
terjeszthetd 1 orara, szemben a Be-
tacam 20 percével. A VPR—5mino-
sége lenyegesen jobb, mint a Beta-
camé. Am a dolgok fondksagat mi
sem jellemzi jobban, minthogy az
AMPEX megvasarolta a SONY-
tol a Betacam gyartasi jogat (a
THOMSON-CFS céggel egyiitt!),
ily médon AMPEX és THOM-
SON markanévvel is lathatok Be-
tacam egységek.
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neve: CCD (Charge Coupled De-
vice). A CCD megfelelden egymas-
hozkapcsolt MOS (Metal Oxid Se-
miconductor) elemekbdl épiil fel,
és segitségével pl. analog képjelek
tarolhatok. Ez az utobbi években
bevezetett, igen korszeri eszkoz
forradalmi valtozast hozott a kép-
feldolgozasban.*

Az idokomprimalt szinkiilonbségi
jel szekvencialis atvitele lehetéve
teszi, hogy a képi informacidt hor-
dozd vilagossagjel és a két szinkii-
16nbségi jel egy idoben alljon ren-
delkezesre, meégpedig anélkiil,
hogy alulkonvertalt szinsegédvi-
vot alkalmaznank a szininforma-
cio atvitelére, mint a U-matic, a
VHS vagy a Betamax rendszerek.

* A CCD-r6la VIDEOTECHNIKA 2.,3.,4.¢és5.
szamaban koézoltiink cikksorozatot.

2. hangsav

1_hangsay

Sza!agmazgc:'s r'rén_ya

Szabalyozo sav

Idokod _savja

3. abra.

A kép, a hang, a szabalyozéjel és az
idékod savjai a szalagon (Betacam
formatum)

A felvételi
rendszer

A Betacam szinkiilonbségi jeleinek
felvételi rendszere az eddigi eljara-
soktol merdben eltéré miszaki
megoldasra épiil, éspediga CTDM
(Compressed Time Division Mul-
tiplex) Ez a kifejezés az 1. abraés a
2. abra alapjan a kovetkezoket je-
lenti:

A kamerabol érkezd szinkillonbsé-
gijeleket egy specidlis eszkdzre ala-
pozott aramkor idében kompri-
malja. Mégpedig oly médon, hogy
egy sorido alatt mindkét szinkii-
lonbségi jel szerepeljen szekvencia-
lisan. Az emlitett specialis eszk6z

A kiilonvalasztott Y, R—Y, B-Y je-
lek kozvetlen rogzitését, azaz a
komponensjel-rogzitést addig
egyetlen rendszerben sem alkal-
maztak. A komponensrogzités
eldonye a hagyomanyosan kodolt
rogzitesi eljarassal szemben fokeént
az, hogy a szinkiilonbségi jelek és
az Y jel lényegesen kisebb mértek-
ben hatnak egymasra (oldalsav-
intermodulacio!), tovabba e rogzi-
tési mod rendszertechnikailag is
rugalmas. Mivel ui. a felvett kepi
informacié komponensjeleket tar-
talmaz, kizardlag a lejatszomagno
kodere hatarozza meg, hogy a ki-
mend Osszetett videojel PAL vagy
SECAM rendszerii legyen-e. Meg-
sziinik tehat a transzkodolas prob-
lémaja is.

A 3. abra a video- és a hangsavok
elhelyezkedését, mig a 4. abra a fej-
dob és a forgofejek kialakitasat
szemlélteti.

Mind az ¥, mind a B-Y, R-Y jele-
ket frekvenciamodulacioval rogzi-
tik a szalagra. A felvételi rendszer
miuikodése az 5. abra alapjan ko-
vethetd.

A CCD-re épiil6 idékomprimalas
roppantegyszerii. Visszatérveaz 1.
abrara, lathato, hogy az idOben
Osszetartozo Y és R-Y, B-Y jelek
kozott éppen 64 us eltérés van.
Mégpedig azért, mert az oragene-
rator oly mdédon vezérli a CCD
memoriat, hogy azegy sorido alatt

4. abra.

A fejdob és a forgofejek

elrendezése

Y/1
R-Y
1. torlofej > 2. téricfej
g
S 8-¥  yh
|
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A BVP-3 (BVP-30) kamerabdl és
a BVV-1 magnérészbdl
dsszedllitott BVW-3 (BVW-30)
kamera-képmagné

tarolja mind az R—Y, mind a B-Y
informaciot. Ez csak akkor lehet-
séges, ha az R—Y komponens beol-
vasasa fél sorido (32 ps) alatt vég-
bemegy. A B-Y értelemszeriien a
fennmarado 32 ps alatt irodik be.
A kétszeres sebesseggel végbement
beiras kovetkezményeképp létre-
jott az idokomprimalas. Termeé-
szetesen a szalag visszajatszasakor
ugyanilyen mértékii expanziot kell
alkalmazni.

A fentiekbdl kovetkezoen belatha-
t6, hogy a komprimalt és multiple-
xelt komponensjelek csak az

A BVW-15 tipusu Betacam
lejatszo kiilénleges szolgaltatasa
a DT (Dynamic Tracking)
playback. Ebben az iizemmaddban
addsminéségl képet kapunk

a normdl lejatszasi sebesség
—1...+2-szerese mellett is.

(n+ 1)-edik sorban allnak rendel-
kezésre, hiszen az n-edik sorban a
beiras folyamata zajlott.

A képvisszaadas
rendszere

A visszajatszas rendszere a 6. ab-
ran kovethetd. A forgofejek altal
erzékelt frekvenciamodulalt kom-
ponensjelek az elderdsitokon ke-
resztiil az FM demodulatorba jut-
nak. Egy szintén CCD-re épiiloé
aramkor végzi a szinkiilonbségi je-
lek expanziojat, tovabba az imént
emlitett Y/R-Y; B-Y faziski-
egyenlitést.

Aziddalap-korrektor kiegyenliti a
képmagnd mechanikai rendszeré-
bol adodo jittert. A koder kvadra-
turamodulalt szinjelet allit el6 a
PAL szabvanynak megfeleld
4,43 MHz-es segédvivovel. Az Y
és a szinjel Osszegezésével, tovabba
a szinkronjelek bekeveresével lét-
rejon az osszetett PAL jel. Annak
érdekében, hogy a Betacam koz-

A BVW-10 Betacam lejatszé
kézvetleniil csatlakoztathatoé

a SONY, BVU, BVH képmagnédval,
ill. a BVE editalasvezérlé
egységekkel, ugyanakkor az
idémultiplex komponensjeleket is
kiadja

vetleniil kapcsolodjon a U-matic
High Band rendszerekhez, egy ke-
ver6 a 4,43 MHz-es szinjelet
924 kHz-re keveri le. [ly modon ez
a kimend jel megegyezik a U-matic
DUB jelével.

A Betacam rendszer — szalagfor-
matumahoz mérten — kivalo kép-
mindséget szolgaltat, és hasonlo
vezérlési rendszere révén kozvetle-
niil 6sszekapcsolhatd a korabbi
U-matic, ill. az 1”-os editalo (szer-
keszto) rendszerekkel.

A BVW-20 hordozhaté Betacam
lejatszé. Kis
teljesitményfelvételének
koészénhetéen 80 percig
tizemeltetheté teleprél (NP-1).
Kiilsé munkalatoknal sokoldalidan
hasznalhato.
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Beépitett idéalap-korrektorral

Egy hordozhaté Betacam képmagno:

robusztus felépitésil, kompakt és rendelkezik a BVW-40 Betacam

kénnyi. Barmelyik hordozhaté BVP studiomagnd. Digitélis

kameraval 6sszekéthetd. dropoutkompenzalé aramkére
tovabb javitja a képminéséget

Kis méretd CCD-s, fekete-fehér
leképezé” modul, amely pl. 6rzé
kameraként hasznélhaté (Philips)

Az lkegami HL-99 tipusu kamera
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BOLLA GYORGY
Digitalis
video-
technika

I. rész

Az elmult néhany évben a digitalis &ramkorok alkalmazasa jelentds
fejlddést hozott a videotechnikéban. Bizonyos feladatokat vagy
csak nagyon dragén, vagy egyaltalan nem lehet megoldani analdg
technikaval (pl. nem szinkronizalhato jelforrasbél érkezé jelek
feldolgozasa). A digitalis technika altal biztositott el6bnyok

—a legmegbizhatobb aramkortechnika (az analog
aramkortechnikaval szemben sokkal kevesebb beallitasra van
szUkség), a digitalis jelatvitel zajokkal szembeni érzéketlensége

— allando¢ fejlesztésre 0sztonzi a gyartokat.

A cikksorozat elsd részében a tovabbiak megértéséhez feltétlendl
szukséges alapfogalmakat ismertetjuk.

A jelenleg alkalmazott digitalis
eszk6zok altalanos tombvazlatat
az 1. abra mutatja. A bemeno ana-
log jelet A/D (analog—digitalis)
atalakitoval digitalizalni  kell.
A digitalis jelet a processzor a tar
segitségével feldolgozza, majd a jel
az eszkoz kimenetén D/A (digita-
lis—analog) atalakitas utan ismét
analog formaban jelenik meg.

Az A/D atalakitas tombvazlatat a
2. abran latjuk. Az analog jelet
alulatereszto szlirovel savhatarolt-
ta tessziik, majd egy orajellel meg-
hatarozott idokozonként minta-

1. dbra.

Analég bemeneti és kimenetd,
dltalanos digitalis eszk6z
tombvézlata

2. abra.
Az analég—digitalis (A/D) atalakitas
témbvazlata

kat vesziink. A mintak kvantéalasa-
val és a kodolassal eldallitottuk a
digitalizalt jelet.

A kovetkezOkben az analdg jelek
digitalizalasanak néhany elvi kér-
désével foglalkozunk.

Analog jelek
digitalizalasa

Az analog jelek atalakitasa a min-
tavételi elven alapul (3. abra). Az
elv egyértelmiien meghatarozza a
sziikséges mintavételi frekvenciat
a kovetkezoképpen:

/s 2 2w,

azaz a mintavételi frekvencia (f;)
legalabb kétszerese legyen a minta-
vételezendo jel legnagyobb frek-

------

ben az esetben a vett mintak soro-
zatabol az eredeti analog jel egyér-
telmiien visszaallithato. Az f; frek-
venciaval végzett mintavételezés
azt jelenti, hogy az analog jelbol 4t
id6kozonként kell mintat venni,
ahol

1

At = —.

A
A mintak amplitudoeloszlasat a
sin X

X

jel két mintavételezés kozotti 1do-
pontban is visszaallithato, ha 6sz-
szegezzlik azegyes mintakbol szar-
sSin X

fiiggvény irja le. Igy az analég

mazo szerinti amplitudoérteé-

keket az adott idépontban. A 4.
abra mutatja a mintavételezendo
€s a mintavetelezett jel elhelyezke-
dését a frekvencia fiiggvényében.
A jel visszaalakitasahoz alulat-

Analog A __ Digitalis
bemenet atalakito Jjelfeldolgozas
Tar
A n
Analog o szfg Mintavevo Kvantalo

bemenet

draje{

DIA Analog
atalakito O kimenet
o
1 ' — ?’
Kodolo 01 0
— 1 10
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3. dbra.
Analég jel mintavételezése

eresztd szirot hasznalunk (LPF).
Ha az iménti szabalyt nem tarta-
nank be — azaz a mintavételi frek-
vencia kisebb lenne a legnagyobb
frekvenciaju Osszetevd kétszeresé-
nél—, az 5. abra szerinti helyzet all-
na eld. A mintavételezendd jel
frekvenciatartomanya és a minta-
vételezett jel frekvenciatartoma-
nya atlapolédna. Ez a visszaalaki-
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4. dbra.

A vett mintakbél aluldtereszts
sziré segitségével kaphatjuk vissza
az eredeti jelet. LPF-alulatereszté
sziré

tasnal torzitast okoz (aliasing-
torzitas).

Azanalog jel digitalizalasanak ko-
vetkezd lépése a diszkrét mintak
amplitudoertékének meghataro-
zott, véges szamu szintre bontasa,
a kvantalas.

Igen lényeges annak eldontése,
hogy hany szintet kiilonboztetiink
meg. Tobb szint megkiilonbozteteé-
senagyobb felbontast, jobb jel-zaj
viszonyt eredményez, viszont na-
gyobb sebességli és bonyolultabb
aramkoroket igényel. A kvantalas
2 hatvanyai szerinti lépcsékben
torténik, es a felbontas jellemzésé-
re a kettes szamrendszerben hasz-

nalt helyi értékek — bitek — szamat
hasznaljuk (pl. a 8 bites kvantalas
28, azaz 256 szint megkiilonbozte-
tését jelenti).

Altalaban az n bites kvantalasu jel-
nel elérhetd jel-zaj viszony dB-
ben:

S/N = 6n+10,8.

A kvantalasi lépcsék szamanak
hatasat a 6. abran lathato jel-
visszaalakitas is mutatja. A minta-
vételezés egy egyenletesen emelke-
dé jelbdl tortént. Lathato, hogy ha
kevés a megkiilonboztetett szintek
szama, a jel alulateresztd szilirével
valo visszaalakitasa utan nem kap-
juk vissza torzitdsmentesen az ere-
detijelet. Az A/D atalakitas végbe-
mehet sorosan vagy parhuzamo-
san, ill. a-kettd kombinacidjaval.

Az A/D atalakitok alapeleme a fe-
sziiltségkomparator, amely a min-
tavétel pillanataban 6sszehasonlit-

5. abra.

A sziikségesnél kisebb
mintavételezési frekvencia
torzitast okoz

ja az egyik bemenetére érkezo ana-
l6g jelet egy referenciafesziiltség-
gel.

Soros atalakitas esetén (7. abra) a
komparator az analog jelet egy fo-
lyamatosan emelkedé fesziiltség-
gel hasonlitja 6ssze. Ezt a referen-
ciajelet egy lépcsofesziiltség-gene-
rator és egy integrator allitja eld.
Ezek az egységek tulajdonképpen
egy digitalis—analog atalakitot al-
kotnak, amelybol a kodszo egy-
részt a referenciafesziiltséget ve-
zérli, masrészt egy engedélyezoka-

6. dbra.
A sziikségesnél kevesebb kvantalasi
szint miatti torzitas
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Analag
bemenet

- >

oy Integrator
L ——

4 bites
kézbiilso

—

2R

R rérolo L

' Komparator
1

[

[T T

Orajel >—

4 bites digitalis
kimenet

7. dbra.
Az analog-digitélis atalakité egy
egyszerd megoldisa

pun keresztiill a kimenetre kertil
akkor, amikor a folyamatosan
emelkedd referenciafesziiltség ér-
téke megegyezik az analog jel érté-
kével. Ez az A/D atalakitas vi-
szonylag olcsé és egyszeri, de
lassu.

A videotechnikaban a nagyobb se-
bességigény miatt a parhuzamos
vagy a kombinacios A/D atalaki-
tokat hasznaljak. A parhuzamos
A/D atalakitok alapveto jellemzo-
je, hogy n bites pontossag eléréseé-
hez 2"— 1 komparatort tartalmaz-
nak, azaz minden kvantalasi szint-
hez tartozik egy komparator (8.
abra).

A komparator referencia-
bemenetére az adott kvantalasi
szintnek megfelel6 allando fesziilt-
ség keriil. Az atalakitas lényege: a
prioritaskodolo figyeli mintavételi
helyenként azt, hogy melyik a leg-
magasabb komparalt kvantalasi

8. dbra.
Parhuzamos analég—digitalis
atalakitas vazlata

9. abra.
Kétlépcsés analog—digitalis
dtalakitas vaziata

VIDEOTECHNIKA

szint és ennek kodjat adja az A/D
atalakito kimenetére.
Videotechnikai alkalmazasban a 8
bites felbontas 255 komparatort
igényel, ez pedig viszonylag draga
megoldas. Ha az atalakitas két lép-
csOben megy végbe, a komparato-
rok szamat 30-ra csokkenthetjiik
(9. 4bra).

Els6 1épésben egy 4 bites A/D at-
alakito adja a kodszo egyik felét (4
MSB), majd ezt a kodot analog jel-
1é alakitva ki kell vonni a bemend
jelbdl, és amaradék A/D atalakita-
saval kapjuk a kodszo masik felét
(4 LSB).

Azt, hogy melyik megoldast alkal-
mazzak, mindig az adott feladat
igényei dontik el. A mai korszerii
technologiak mellett a nagysebes-
ségli parhuzamos atalakitas min-
den igényesebb késziillékben meg-
talalhato.

Nezzitk meg ezek utan a videojelek
digitalizalasaval szemben tamasz-
tott kovetelményeket!

Analo
bemef?et>_

N‘ bites
kodolt
kimenet
Analog L b.rfes
bemenet A[D atalakito
4 MSB
1 ) '.-
DJA atalakito Digitalis
kimenet
—D_I_ 4'bires : .“'_S'?
—— AD atalakito
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R-Y Y

74ns (13,5 MHz)

256

148 ns (6,75 MHz)

220

8 bit

o Feher

Fekete

A videojelek
digitalizalasa

Altalanossagban a szines videojel
harom Osszetevobol all. Ezek : a vi-
lagossagjel (Y) és a két szinkii-
16nbségi jel R—Y, B-Y).

A 80-as évek elején tették kozzé a
CCIR 602 szamu ajanlasat, az 0n.
4 :2 :2szabvanyt. Ezaz ajanlas a
videojel Osszetevok szerinti digita-
lis kodolasat tartalmazza.

A rendszer egyforman elényos 525
soros €s 60 felkep, ill. 625 sor €s 50
felkép alkalmazasa esetén. A vila-
gossagjel mintavételi frekvenciajat

ugy valasztottak meg, hogy egész
szamu tObbszorose legyen mind az
amerikai, mind azeurdpai tv-rend-
szer sorfrekvenciajanak. A vila-
gossagjel mintavételi frekvenciaja
13,5 MHz, a szinkiilonbségi jelek
mintavételére a 4 : 2 : 2 szabvany
szerint 6,75 MHz frekvenciat
hasznalnak.

A 625/50-es rendszerben egy teljes
sor vilagossagjelébol 864, mig a
szinkiilonbségi jelbdl 432 mintat
vesznek.

Az 525/60-as rendszernél a mintak
szama a vilagossagjelnél 858, a
szinkiilonbségi jeleknel 429.

Az Y jelbdl vett mintdkat felvaltva

R-Y Yo |

10. 4bra.
A4:2:2o0sszetevlk szerinti
kédolas id6képe

11. abra.
A vilagossagjel kvantalasa

viszik at az R-Y, ill. a B-Y szinkii-
l6nbségi jelekbdl vett mintakkal
(10. abra).

Azajanlott rendszer 8 bites linearis
kvantalast hasznal mind a vilagos-
sagjelnél, mind a szinkiilonbségi
jeleknél.

Az informacioatvitel sebessége :

v=2+8-13,5-10° = 216 Mbit/s.

Ez a sebesség megfeleld technolo-
giai szinvonalat feltételez és érzé-
kelteti a sziikséges savszélességet
is. A 11. abra a videojel szintjeinek
és a kvantalasi lépcsOknek az Osz-
szefliggését mutatja.

2

A cikksorozat kovetkezo részeiben
bemutatjuk a digitalis videotechni-
ka kilonféle alkalmazasi példait:
idoalap-korrektor (time base cor-
rector), digitalis képrogzito, digi-
talis tritkktechnika stb.

A MICROTIME T-300 tipusu
idéalap-korrektora (TBC) egyike
a legoicsobb digitalis
idéalap-korrektoroknak




50 A holnap televizidja

VIDEOTECHNIKA

SIPOS GYULA

A holnap

televizioja

A ma éltalénosan hasznalt, évtizedekkel ezelbtt kifejlesztett, 625

T gy

felkepfrekvencnaju tv-rendszereknek, ill. az ezekre epuld szines
rendszereknek tobb komoly hianyossaga van, amelyeket egyre
szélesebb korben kritizalnak (pl. a nagyképernyds vagy

a vetitdernyds megjelenitéshez nem elég nagy a felbontas; a mai,
nagy fényerejl képcsoveken zavaro a félképfrekvencias képvillogas;
nem megfeleld a tv-kép oldalainak aranya; a ,.spektrumbeszdvéses”
képatviteli rendszer fogyatékossagai stb.).

A véltoztatas — a képmindség javitasanak —egyik Utja lehet egy
teljesen Uj tv-rendszer, a HDTV (nagy felbontasu televizid), amelyet
Japanban fejlesztettek ki, és masutt is kisérleteznek vele. A masik Ut
— és Eurdpa inkabb ezen az Gton jar— a meglévd rendszerek
tokéletesitése a kompatibilitds megoOrzése mellett. Ennek Iényege.,
hogy a korszer(i mikroelektronika segitségével a meglévd

rendszereket kell tokéletesiteni, ill. ,,

rejtett” lehetdségeiket

kihasznalni a képinformacié specialis feldolgozasaval az adboldalon
€s a vevOkészuléekben. A kompatibilitas, javitott rendszernek
kilonboz6 valtozatai vannak: IDTV, EDTV és leglijabban az ADTV
(ezekrdl egy késdbbi szamunkban szeretnénk dsszedllitast k6zolni.)
A cikkben targyalt HQTV lenyegében az EDTV-nek (Extended
Definition Television) felel meg. — A fel. szerk.

Bevezetd

Amikor esténként a fél orszag oda-
il a tv-késziilékek elé a hazai vagy
a szomszédos orszagok miisorat,
netan kolcsonvett videokazettat
nézni, egyuttal szamos miiszaki
természetl ,,misornak” is tanija
lesz. Most nem a ritka, de bosszan-
t6 adashibakra gondolunk, hanem
a normal mﬁsorfolyamban elénk
tarulo ,,elo vagy konzerv kép-
anyag minoségere, annak a rende-
zOtol, operatortdl fiiggetlen jel-
lemzdire. Sajnos, ennek is sajatos
belsé ,,esztétikaja” van. Nem is
kell szigortian ,,miiszaki szemmel”
nézni a musort. A kevésse hozzaér-
td szamara is nyilvanvaloak a kép-
mindség gyakori hianyossagai, a
szines kilfoldi képanyag korriga-
latlansaga, a jelkiesés- (dropout-)
kompenzalas csuf tiinetei. (A
rossznyelvek szerint a jo dropout-
kompenzatoregyetlen sorbol is ké-
pes teljes képet ,elévarazsolni”,
egész portrét vagy vadviragos rétet
elfallitani.) A beallitatlan (beallit-
hatatlan?) kamerak tarka kontur-
jai, az eltéré szinvilag és a nagy zaj-
szint szamos miusor kisérojelensé-
ge kozé tartozik. Nem jobb — sot
rosszabb — a helyzet a videokazet-
takrol lejatszott misorok eseté-
ben. A kozkézen forgd néhany ezer
film videokazettara atirt valtozata

zommel hazilagos masoldsu, rossz
mindsegii, sokadik generacios vi-
deofelvétel. A kép is és a kiséro-
hang is altalaban élvezhetetlen.
A szinehagyott, remegd, ugrald
kép, a sustorgo, nyavogd hang vi-
deokulturank része, ezen ,,csiszo-
lodik™ a hazai nézGsereg izlése.

A problémak egyik része anyagi
természetil, ezen most nehéz segi-
teni. A masik része viszont olyan,
hogy csupan nagyobb figyelmet
igényelne, csak egy gombotkellene
odabb csavarni.

Eltekintve azonban ezektdl a bosz-
szant6 hianyossagoktol, vannak a
tv-képmindségnek olyan korlatai
is, amelyek a jelenleg hasznalt tv-
rendszerek sajatossagaibdl ered-
nek, és csakis az adott tv-rendszer-
be valo ,,beavatkozassal”, ill. telje-
sen Uj tv-rendszer kidolgozasaval
kiiszobolheték ki. A hagyoma-
nyos tv-rendszerek legfontosabb
paramétereit ugyanis (a sorsza-
mot, a kép oldalainak aranyat, a
képfrekvenciatstb.) annak idejéna
kor technikai fejlettségének megfe-
lelen valasztottak meg és szabva-
nyositottak.

A jelenlegi legjobb hagyomanyos
tv-kép mindsege is Osszehasonlit-
hatatlanul rosszabb, mint a mozi-
ban vetitett film képmindsége
(gondoljunk pl. a tobb hangcsator-
nas, 70 mm-es, szélesvasznu fil-

mekre). A mai nézé mar elégedet-
len a tv-technika jelenlegi lehetGsé-
geivel. A kényszeritd koriilmények
folytan a fejlodés két utat kovethet
(és valoban kovet is) napjainkban.
Az egyik ut figyelembe veszi a
kompatibilitds kovetelményet: a
Jelenlegl rendszert kell ugy ,.feljavi-
tani”, hogy a hagyomanyos tv-
késziilékek tovabbra is hasznalha-
tok legyenek. Nem dobhatunk ki
ugyanis marol holnapra tobb mil-
lio tv-késziileket. A fejlesztés ma-
sik iranya viszont abbol indul ki,
hogy a régi rendszer nem akada-
lyozhatja meg valami teljesen 1] ki-
alakuldsat — tehat a teljesen uj el-
vek kidolgozasa is szoba keriilhe-
tett.

A lépcsOzetes mindségjavitas — az
emlitett els6 koncepcio — akar ha-

- zankban is bevezethetd, nem tul-

zottan koltséges elsé terméke a
HQTYV (High Quality Television),
a javitott kepmindségi, kompati-
bilis tv-rendszer. Ez a feljavitott
stidioképpel mar a hagyomanyos
tv-vevon is jobb képet ad, de a
megfeleld, magasabb mindségi
osztalyt HQ kesziiléken élvezhe-
tok igazan elonyei.

A masik koncepcid szerinti, nagy
felbontasu tv, a HDTV (High De-
finition Television) mas oldalara-
nyu képet alkalmaz, miiszaki para-
meéterei jelentdsen kiillonboznek az
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eddigi rendszerektol, azokkal csak
koltséges berendezésekkel tehetd
kompatibilissa. Mintegy tiz éve ki-
sérleteznek ezzel a rendszerrel, ill.
valtozataival, és csaknem bizo-
nyos, hogy a jovo évezred tv-
kesziilékea HDTV valamelyik val-
tozata lesz. A sokkal jobb min&sé-
g, részletdusabb kép forradalma-
sitani fogja a film és a tv kapcsola-
tat, az egész videotechnikat.

A tv-kép
mindségjavitasa-
nak feltételei

Az optikai kép villamos jellé alaki-
tasat, ezen jel tovabbitasat, rogzi-
tésének, majd visszajatszasanak
technikajat és végiil a villamos jel
optikai képpé vald visszaalakita-
sat az utobbi egy-két évtizedben a
viharos muszaki fejlodés jellemez-
te. Ez a folyamat 1j anyagfélesé-
gek, korszerti ipari (kohaszati, ve-
gyistb.) technologiak és uj elektro-

nikus eljarasok kidolgozasaban
nyilvanult meg oly mdédon, hogy
mindezek allando, dinamikus és
eroteljes kolcsonhatasban voltak
és vannak egymassal, és egymast
tamogatva fejlédnek. A végso cél
az, hogy ezzel a technikaval a lehe-
t6 legjobb mindségili — f61di, majd
mtuiholdas tv-jelbdl vagy videojel-
hordozérdl nyert — képet allitsa-
nak el6.

A kép villamos jellé valo alakitasa,
tovabbitasa (tarolasa) és visszaala-
kitasa optikai képpé bonyolult
miiveletsor. A fejlédés soran vala-
mennyi eszkoz €s eljaras korszerii-
sodése sok apro részeredménybol
allt ossze. Vizsgaljuk meg a fejlo-
dés folyamatat €s perspektivajat!

A képfelvevo eszkozok
szerepe

Az optikai képet elektronikus jellé
atalakito eszk6zok fejlodése tobb
mint hatvan évvel ezel6tt kezd6-
doétt az 1925 koril feltalalt iko-
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noszkop (képfelvevd) csovel. Az
elsd husz év a kisérletezés jegyében
teltel. 1945 és 1965 kozott mar szé-
leskoriien alkalmaztak a képorti-
kont, amely az ikonoszkop hibait
kiiszobolte ki. Az 1965-t61 1985-ig
terjed6 idGszakra a fotovezetésen
alapulo, vidikon tipusu képérzéke-
16k (keépfelvevo csovek) elterjedése
a jellemzo. 1985-ben a félvezetd
(CCD) képérzekelok megjelenése
uj fejezetet nyitott a képérzékelok
fejlodésében. Merészség lenne
azonban feltételezni, hogy a kovet-
kez6 husz évben ezek az eszk6zok
altalanosan hasznaltak lesznek.
Lehet, hogy a 21. szazad keépfelve-
vOi ma még ismeretlenek sza-
munkra.

Az emlitett képfelvevd eszkozok
Onmagukban csupan vilagossag-
arnyalatok megkiillonboztetésere
alkalmasak, igy az altaluk szolgal-
tatott kép fekete-fehér. Szines ké-
pet ugy kaphatunk, hogy tdobb
ilyen eszkozt Osszeépitiink és szii-
rokkel gondoskodunk arrol, hogy
egy-egy képérzékeld csak a megfe-
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lelo szinll képet érzékelje, vagy a
képfelvevo eszkoz homloklapjara
kiiloénleges, szines csiksziirot vi-
sziink fel, és elektronikus eljarassal
gondoskodunk a kép szines tv-
rendszerben torténd ,,értelmezésé-
rol”. Barmelyik eljarast is alkal-
mazzuk, ennek jelen vizsgalataink
szempontjabol nincs kiilondsebb
jelentésége. Problémaink ugyanis
legnagyobbrészt nem a szines tv-
rendszerekbdl, hanem a sokkal ko-
rabban szabvanyositott fekete-
fehér  képatviteli rendszerbdl
adodnak, és ahhoz, hogy jobb le-
gyen a szines kép mindsége, eld-
szor a fekete-fehér szabvanyokat,
a képalkotas jelenlegi modjat kell
(kellene) megvaltoztatni! Az a
kompromisszumos megoldas is (a
HQTYV), amelyrdl késébb szo lesz,
a fekete-fehér kép (a vilagossagjel)
ma mar elavult eléallitasi modja-
nak megvaltoztatasat célozza.

A jovot tekintve ugy tiinik, hogy a
HDTYV kamerakban els6sorban a
kivalo felbontoképességi Saticon
képfelvevo csoveket fogjak alkal-
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mazni. A tavolabbi jovoben a
CCD keépérzekelok jelentos fejlo-
dése varhato. A tv-képmindség ja-
vitasat azonban a képfelvevo esz-
koz a folyamatos fejlesztés kovet-
keztében mar ma sem korlatozza,
igy tulajdonképpen a képfelvevd
eszkoz konstrukcidja — vizsgalata-
ink szempontjabdl — masodrendii
kérdes.

A digita
Szﬁrf“@gj}i‘;

A mindségjavitas ligyében nagy lé-
pést tett elore a vilag 1980 elején,
amikor sokéves vita €s vajudas
utan kidolgoztak és elfogadtak a
digitalis tv-studioszabvanyokat (a
vilagossagjel mintavételi frekven-
ciaja pl. 13,5 MHz, a szinkiilénb-
ségi jeleké 6,75 MHz, a kvantalas
8 bit mintanként stb.).

Tulzas nélkiil allithatjuk, hogy a
digitalis technika alapveto fontos-
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tasaban, sot a korszeri tv-vevokeé-
sziilékekben mar ma is jelentds sze-
rephez jut.

A digitalis aramkorok teszik lehe-
tové a képmindség javitasat a
HQTV-ben és a kiilonleges szol-
galtatasok bevezetését a tv-keészii-
lekekbe. A kulcskérdés a digitalis
félképtarolo. Ez az eszkoz csekély
szamu toltéscsatoltintegralt aram-
kort tartalmaz. Mindegyik CCD
integralt aramkor 1 bit széles so-
rosmemoriatalkot és 308 Kbit ka-
pacitasu. Hét ilyen integralt aram-
kortalkalmazva a digitalizalt teljes
kép tarolhato a vilagossagjel és a
két szinkiilonbségi jel (4:1:1
aranyu) mintavételezése mellett.
Az igy kialakitott eszk6z szamos
mas funkcio ellatasara is felhasz-
nalhato.

A digitalizalasnak a tv-keésziilékek
esetében két eldnye is van. Egy-
részt igy az eldallitasi ar csokkent-
hetd (tobb funkcio integralhato,
kevesebb a manualis kezelGszerv),
masrészt a képmindség javithato,
¢€s tovabbi funkcidk épithetdk be.

példanyban.

Alairas:

Videotechnika sorozatanak kilonkiadasat (MUHOLDAS
Cim:

Utanvettel megrendelem a Mszaki Konyvkiadd
TELEVIZIO) oo



VIDEOTEGHNIKA

A kulonféle, szabalyozasokra
hasznalt aramkorok alkalmazasa
jol kimunkalt és kézben tarthato,
de a tovabblépés szempontjabol
donto a képjavito aramkordokben
alkalmazott félképtarolo dra.

A digitalis aramkorok felhaszna-
lasa az egyéb képjelforrasoknal is
indokolt. Pl. a kazettas videomag-
nokat, a képlemezjatszokat, a vi-
deojatékokat, a személyi szamito-
gépeket mindig a tv-késziilekkel
egyltt hasznaljak. Szamos problé-
ma adodik abbol, hogy ezek a vi-
deoeszk0zOk mnem szabvanyos,
nem kelloen stabil, eltérd frekven-
ciaju stb. videojeleket adnak ki. Ez
a teriilet is igen alkalmas a digitali-
zdlasra.

Lehetséges a mar meglévo funkci-
ok digitalizalasa is a tv-késziilek-
ben. Digitalizalhato a kép- és a
hangjel, a szinkronfokozatok, a vi-
deodemodulator stb. A digitalis
funkciok mikroprocesszorral ve-
zérelhetok. A videojelet a
13,5 MHz szabvanyos mintavételi
frekvenciaval mintavetelezik.
A szindekoder digitalisan miko-
dik. APAL vevékben digitalis kés-
leltetd muvonalat alkalmaznak,
mig a sziikséges fésliszlirOt az
NTSC vevOkben szintén digitalis
modszerekkel alakitjak ki. A kii-
lonféle egyéb sziirdk, igy a szincsa-
torna, ill. a vilagossagjel-csatorna
szamara sziikséges szurok ugyan-
csak digitalisak. A kiséréhang jelét
35 kHz frekvenciaval mintavétele-
zik, a kvantalas 14 bites. A hang-
frekvencias aramkorokben sziik-
séges valamennyi feladatot, bele-
értve a sztereojel dekodolasat é€s a
matrixolastis, digitalis aramkorok
latjak el. Az eltéritofokozatokban
is szamos helyen alkalmaznak di-
gitalis aramkoroket a vezérlések és
a korrekciok teriiletén, kiilondsen
a hitelesitésnél, szerviznél.

Amikor a tv-késziilekek digitaliza-
lasarol és mikroprocesszoros ve-
zérlésérol beszéliink, meg kell em-
liteniink a soros sinrendszereket.
Két sinrendszert alkottak a tv-
késziilekek szamara. Az egyik, a
belsé sin, a késziilékbe épitett in-
tegralt aramkorok egymas kozotti
kapcsolatat, a kiilsé sin pedig a
csatlakoztatott ,,hazi” audiovizua-
lis berendezések forgalmat szer-
vezi.

A belsd sin szamos elényos tulaj-
donsagot kolesénoz a tv-késziilék-
nek. Pontosabb, kénnyebb lesz a
hangolas, a digitalis ,,kezelGszer-

vek” megtartjak tulajdonsagaikat
a kesziilekek teljes élettartaman
beliil (nem kopnak, megbizhatob-
bak), automatizalhatok, rugalma-
sak, szamos szoftverszolgaltatast
tesznek lehet6vé, mikroprocesszo-
ros ,,besegitéssel”.

A kiilso sinrendszerek nagy fejlo-
dés el6tt allnak. Eurdpaban kidol-
goztak a hazi digitalis sinrendszert
(Domestic Digital Bus), amely a
hazi hang- és videorendszerek ko-
zOtti bels6 adatforgalmat bonyo-
litja le, de ugyanigy alkalmas fény-
technikai szabalyozasra, biztonsa-
gi 0rz6-vedo berendezés, személyi
szamitogép, telefon, kdzponti fu-
tés stb. jeleinek kezelésére. Ez a sin-
rendszer rugalmas, olcso, bovithe-
t6. A CENELEC altal szabvanyo-
sitott SCART csatlakozo — amely
a jobb mindségli audiovizualis ké-
sziilleken egyre gyakrabban megta-
lalhaté — két érintkezot ezen sin
szamara tart fenn.

Egyéb szempontok

A tv-adasbol, ill. a képmagnokbol
nyert kép mindsége jelenleg is al-
landoan javul részben a rendszer-
technika, részben az eszkozok fej-
lesztése altal. Jol megfigyelheto a
fejlédés szakaszossaga,ill. azegyes
fejlodési allomasok egymas mellet-
ti létezése. Az egyik legjelentdsebb
allomas volt a kep- és sorfrekven-
cia szabvanyositasa, tovabba a szi-
nes adasrendszerek bevezetése.
Amig a szabvanyositas a misor-

1. abra.

A sorrendi letapogatas elve.

A képalkotas sorrdél sorra, egymas
utani rendben térténik
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csere ugrasszeri novekedéséhez
vezetett, a szines rendszerek elso-
sorban az élvezeti értéket novelték.
Azigények és a lehetosegek kozott
azonban ezen a teriileten is mindig
fesziiltség van. Az igényeket a tob-
bi média gerjeszti, igy a jobb mino-
ségli és a sztereorendszeril hangat-
vitel igénye a Hi-Fi technikabol
szarmaztathato, a jobb képmind-
ségiranti ohaj pedig foként a mozi-
val, a szélesvasznu filmmel valo
Osszehasonlitasbol adodik. Tech-
nikai és gazdasagi lehetOségeink
messze meghaladjak a husz—negy-
ven évvel ezelOttieket. Az a ver-
seny, amelyet a magneses képrog-
zités tomeges elterjedése valtott ki,
a mindségjavitast tekintve egyér-
telmiien a néz6 ,,malmara hajtja a
vizet”. A tv-rendszerek korszerusi-
tésével foglalkozo kutatok, akik
kozott az elektronikus szakembe-
reken kiviil pszichologusok, élet-
tannal, lataskutatassal foglalkozo
szakemberek is voltak, felderitet-
ték a jelenleg hasznalt 625 soros, 50
félképes (vagy a vilag mas tajain
525 soros, 60 félképes) tv-rendsze-
rek képalkotiasanak gyenge pont-
jait.

A televizidé — mint mozgd képeket
alkalmazoé rendszer — esetében ok-
vetleniil sziikség van arra, hogy a
rendszert optimalizaljuk, a legjob-
ba tegyiik az emberi szem fiziolo-
giai sajatossagai, elsOsorban az
1dobeli és a térbeli felbontoképes-
ség figyelembevételével. Az emberi
szem ugyanis nem képes érzékelni
a tulsagosan finom képrészleteket,
vagy a tulsagosan rovid ideji tor-
téneseket. Amikor megallapitot-
tdk a ma hasznalt tv-rendszerek
fontosabb jellemzoit, igy a masod-
percenkénti képek szamat, a sorok
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szamat és a savszélességet, az
anyagi-technikai természetii kor-
latok miatt annak idején csupan
hozzavetdlegesen vették figyelem-
be az emberi szem tulajdonsagait.
Ha alaposabban megvizsgaljuk a
problémat, akkor kideriil, hogy a
hagyomanyostv-rendszerekbenaz
optimalis nézési tavolsag mintegy
Ot...hét képernydmagassagnyi ta-
volsagban van. Ha kisebb tavol-
sagrol nézziik a képet, a kép élet-
lennek, homalyosnak fog tiinni.
Ezenkiviil egyéb nehézségek is je-
lentkeznek, amelyekre a késobbi-
ekben visszatériink.

Mint emlitettiik, a jelenleg alkal-
mazott kép- és sorfrekvenciakat a
mostaninal alacsonyabb technikai
szint figyelembevételével rogzitet-
ték. Ennek szamos kellemetlen ko-
vetkezménye van. Az elsé pillanat-
ban természetesnek tiin6é sorrendi
letapogatas (1. abra) helyett gaz-
dasagossagi megfontolasokbdl (a
tv-csatorna savszélességének kor-
latozasa miatt) a valtott soros, sor-
flizéses eljarast vezettek be, amely
— bar a képvillogast hatasosan
csOkkentette — kompromisszumos
megoldas (2. abra).

A szubjektiv vizsgalatok kimutat-
tak. hogy az eddig alkalmazott
4 : 3 képernyo-oldalarany helyett
sokkal kellemesebb hatasu lenne

2. dbra.

A valtott soros, két félképes
letapogatas elve

a) elsé (paratlan) félkép:

b) masodik (paros) félkép; c) a két
félképbél 6sszefizott teljes kép

az 5 :3 oldalarany (,,szélesvasz-
nu” képernyd). Kiiléndsen na-
gyobb képmeéret esetén az 5:3
vagy a 2 : | oldalarany sokkal ha-
tasosabb. A filmiparban hasznalt
szélesvasznu oldalarany 1,85 :1
(3. abra). Az operatéri, képkeve-
roi, rendez6i munka alig valtozik
az uj formatum bevezetésével, de a
technikai hattér jelentds valtozta-
tasokat igényel, ehhez 11j berende-
zések kellenek (kamera, kevero,
monitor stb.).

A mozifilm a maga finom részletei-
vel és a filmszinhazi nagyméretii
vetitévaszonnal sokkal inkabb ad
»jelenlétérzetet”, mint a kisméreti
tv-képerny6. A nagymeéreti kép
ugyanis nagyobb mélységérzetet
ad, fokozza a természetesség €s a
valosag képzetét. Ez a hatas a pszi-
chologiai vizsgalatok szerint leg-
alabb 20...30 fokos vizszintes lato-
szog mellett kezd jelentkezni.
A pszichologusok szerint a kivana-
tos képernyoméret 1,4x0,8 m a
hazi hasznalatra szant késziilékek-
nel.

AHDTV

A létrehozando 1) tv-rendszerrel
kapcsolatos elOkisérletek arra
utaltak, hogy a jovo tv-rendszeré-
ben kb. 1200 soros letapogatast és
mintegy 20 MHz-es jelatviteli sav-
szelességet kell alkalmaznunk, igy
a tv-képminodség nem fog romlani,
ha azt kozelrdl, pl. 3H tavolsagbol
szemléljiik. A keépfrekvenciara vo-
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natkozdan az emberi szem tulaj-
donsagai a mértékaddak, eszerint
atlagos fényeronél és 45 Hz kép-
frekvencia esetén —a szokasos kép-
erny6foszforokkal — a villodzas
mar észrevehetetlen. Nagy, mint-
egy 300 cd/m? feliileti cstucsfényes-
ségmellett legalabb 60 Hz képfrek-
vencia sziikséges.

A kutatas — a bevezetGben emlitett
kétfele megkozelitésnek megfele-
16en — két iranyban haladt. Egy-
részt tovabbfejlesztéssel okvetle-
niil javitani akartak — minél kisebb
atalakitas, raforditas mellett — a
meglévo 625/50-es,ill. az 525/60-as
rendszerek tulajdonsagait (ezek-
nek az eréfeszitéseknek az eredmeé-
nyea HQTV, amelyet a késobbiek-
ben ismertetiink), masrészt —elvet-
ve a felesleges, tulhaladottnak vélt
rendszertechnikai elveket, korsze-
rﬁt_lc;p'eszkézékct —a ,,holnap tele-
hez azonban fel kellett mérni azt,
hogy az igényeket milyen modsze-
rekkel tudjuk kielégiteni anélkiil,
hogy a valosagtol tulsagosan elru-
gaszkodnank, am mégis bizonyos
mozgasteret hagyva a jévObeni,
ma még talan nem is ismert leheto-
ségek szamara.

Igy sziiletett meg az un. HDTV
(High Definition Television) rend-
szer, amelynek fejlesztési munkai
mar 1970-ben megkezddodtek a ja-
pan NHK-nal (Nippon Hoso
Kyokai). A fejleszt6i munka ered-
ményeképp valamennyi sziikséges
eszkoz és késziillek mar 1978-ban
rendelkezésre allt. 1980-ban elvé-
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3. dbra.
A hagyomanyos tv, a HDTV és
a szélesvasznu mozi képformédtuma

gezték az elso képatviteli tesztet is
a japan BSE-Yuri tavkozlési mi-
hold segitségével.

A HDTYV segitségével olyan tv-
rendszert sikeriilt megalkotni,
amely az eddigiekhez képest széle-
sebb formatumu (,,szélesvaszni™)
képerny6vel a szélesvasznu film-
hez kozelebb all, és a korabbi tv-
rendszereknél sokkal jobb mindsé-
g, valosaghii képet szolgaltat.
Felvetodhet a kérdés, hogy a jovo
televizioja sztereoszkopikus vagy
nagy felbontasu lesz-e. A fejlesztés
utolsd stadiumdban valdszinilleg
sztereoszkopikus es egyuttal nagy
felbontasu is lesz. A szamos nehéz-
ség miatt egyelore csak a széles
képernyoji, nagy felbontasu rend-

szer kidolgozasa és tovabbfejlesz-
tése van napirenden.

(Ma mar a HDTV-nek tobb valto-
zata létezik, amelyeket azonban
ezuttal nem részleteziink.)

Az NHK-ndl szamos HDTYV esz-
kozt fejlesztettek ki, pl. kiilonféle
kamerakat, lézeres vetitOket, kép-
magnokat, vevokésziilékeket, kép-
ernyOket, monitorokat stb. Ezek
azeszk6zok 1978-t0l lizemelnek az
NHK laboratoriumaiban. Vizs-
galjak e berendezések adasrend-
szerét, a méréstechnikai, vételtech-
nikai stb. jellemzdit. Jelenleg elso-
sorban a minéségi jellemzok javi-
tasan és a kis méretek, csekély suly
elérésén dolgoznak.

Az NHK Tudomanyos és Techni-
kai Laboratoriumaban kifejlesz-
tettek egy rovid, 1”-os Saticon cs6-
veta HDTV szamara, sztatikus el-
teritéssel és magneses fokuszalas-
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sal. A cs0 kitlind felbontasu és cse-
kély tehetetlenségii. Hasonlokép-
pen elkésziilt egy %3”-o0s Saticon csO
is. A két kamera 13, ill. 8,5 kg t6-
megu.

A HDTYV berendezesek fejlesztése-
be mas vallalatok is bekapcsolod-
tak. Pl. a kivalo monitorokat gyar-
to belga BARCO cég négyféle me-
retben is kindl HDTV monitoro-
kat (4. abra).

A HDTYV filmatird és filmfelvevo
berendezésekben lézersugarat al-
kalmaznak. A pontos eltéritést
forgo tiikorsokszog teszi lehetove.
1981-ben kidolgoztak egy 70 mm-
es, szelesvasznu filmek atirasara
alkalmas lézeres berendezést is.
A filmatiro jel-zaj viszonya és kép-
felbontasa kitiin6. 1983-ban defo-
kuszalt lézersugarat alkalmazva
kétdimenzios konturkorrektorral
bovitették ki. A lézersugaras film-
atirokkal a HDTV képek a legcse-
kélyebb mindségromlas nelkiil at-
irhaték 35 mm-es filmre. Ezt tob-
bek kozott az tette lehetové, hogy a
nagy fényerejl lézer miatt kis érzé-
kenységii, igy kitiiné felbontasu
filmfajtat alkalmazhattak az at-
irokban. Ezaltal a 35 mm-es atirt
film olyan kitlind szemcsézettségi
és vonalélességi jellemzokkel ren-
delkezhet, mint a hagyomanyos,
70 mme-es film.

A HDTV megjelenit6 eszk6z0k te-
riiletén is jelentos a fejlodés. Kifej-
lesztettek pl. 26” és 30" atléju kép-
csOveket és 557...120” atloju veti-
toernyos késziilekeket. Az 557-os
késziilekben harom 7”-os vetitocso
dolgozik, magneses fokuszalassal,
kozonséges (szferikus) és Fresnel-
lencsébOl  Osszeallitott  optikai
rendszerrel. A 40”-o0s, arnyek-
maszkos monitorcso tobb cég ko-
z0s munkajanak eredmeénye.
A 200”-o0s és 40”-0s vetitOrendsze-
reket szinhazak szamara dolgoz-
tak ki. Ezek a rendszerek 107-os
Schmidt-rendszerii csoveket tar-
talmaznak. A lapos, lakoszobafal
méretil képcsovek kidolgozasa a
gazkisiileses csovek fejlesztésetol
varhato.

Kézenfekvd, hogy a HDTV-t a
miiholdas tv-misorszérasban is
alkalmazzak, bar az a jelentds
mennyiségili informacio, amit az
adas soran tovabbitani kell, elobb-
utobb valodsziniileg sziikségessé te-
szi, hogy az eddig hasznalt
12 GHz-es savbol a 22 GHz-es
savba ,.koltdozzon fel” az adas. Az
atviteli tulajdonsagok tanulma-
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nyozasara bocsatottak fel Japan-
ban a BS-2 HDTV miiholdat.
A rendszeres miuholdas HDTV
adasok szamara 1989-re tervezik a
BS-3 miihold felbocsatasat.
A szikséges vevokészilekek ad-
digra (varhatéan) rendelkezésre
allnak.

A HDTYV rendszert nem csupan a
televizid szamara fejlesztették ki.
Az NHK alkalmas rendszert lat
benne egyéb teriileteken is. Kitlin
felbontoképességének koszonhe-
téen pl. jol hasznalhato a filmgyar-
tasban is. Gondot okoz a muhol-
das atvitelben alkalmazott frek-
venciamodulacios rendszer jel-zaj
viszonya a jeltovabbitas soran a
modulalé jel nagy savszélessége
kovetkeztében. Ezért arra tore-
kedtek, hogy a tovabbitott jelek
savszélességet tovabb csokkent-
sék. A félvezetOtechnika és a kép-
tarolasi technika fejlodése erre a
teriiletre is kihatott. 1984 elején be-
mutattak az NHK-nal a HDTV
| fenti kovetelményeknek megfeleld
| valtozatat, a MUSE (Multiple
Sub-Nyquist Sampling Encoding)
rendszert.

A konvencionalis tv-rendszerek-
ben (1. a 2. abrat) a teljes képet két
félképben tovabbitjak. A MUSE
rendszer is hasonléan mukodik, de
a képet négy részképre (,.felkép-
re”) osztjak. A képek a teljes kép
| elemeit mintavetelezve, ritka
| eloszlasban tartalmazzak az 5. ab-
ra szerinti vizszintes és fliggdleges
rendszerbe szervezve. A sziikséges
jeltovabbitasi  sebességet sav-
kompresszioval a felére lehetett
csokkenteni. A vevoOoldalon
10 Mbit kapacitasi memoriaban
kell tarolni a részképeket, ahogyan
azok lassu iitemben az ado feldl ér-
keznek. Amikor a tarolasi folya-
mat befejezddik, a tarolt adatok
HDTYV képkeént reprodukalhatok
a képernyon. A kép vizszintes ele-
mei  igy  ,interpolalédnak”.
A MUSE mobdszer segitségével az
eredetileg 20 MHz-es HDTV sav-

4. abra.

207-0s, 26”-0s, 30"-0s és 40"-0s
képatiojua BARCO gyartmanyud
HDTV monitorok

R R |

5. abra.

A MUSE rendszer négy , félképes™
képének felépitése

a mintavételezett , ritka”
képpontokbdl

6. dbra.

A sorkézi vibralas, élvillogas
megsziintetése a sorszam utdélagos
megkettézésével, félképtarolé
segitségével
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N | Atviteli a HQ
Kamera ™| processzor = csatorna ™| processzor monitor
I ! 1 . [
Hagyomanyos Hagyomanyos Javitott visszaadas
(625/50) (625/50)
. Monitor I
Hagyom&nyos
(625/50)
HQ Elo - = Sor- da
s L [——
kamera processzor konverter i i
1249 sor 625/ 50
(valtottsoros ) ( hagyomanyos)
Csatornatol " Sor- Uto - ~ HQ
konverter processzor monitor
(625 /50) 1249 sor 1249 sor
{ vc'r[raftsoros) (véltorrsomsj

szélességet 8 MHz-re tudtak csdk-
kenteni elfogadhatoé képmindség-
romlas 4aran.

AHQCTV

Addig is, amig a HDTV rendszer
altalanossa valik, a korabbi tv-
rendszerek fejlesztése sem allhat
meg. Az uj alkalmazasok soran
(interaktiv  videotex, allokép-
tovabbitas esetén), vagy ahol
nagymeéreti, nagy fényereju képer-
nyoket hasznalnak, javitott fel-
bontasra és villodzasmentes kép-
visszaadasra van szitkség. Javitott
képfelbontast érhetiink el a kép
elo- és utoszirozéseével, kombinal-
va ezt a képtarolassal. Az eljaras
végsd célja, hogy az adott szab-

vany keretei kozott a keépvissza-
adas soran a lehetséges mindségi
maximumot érjik el.

Az emberi szem a tv-képernydvel
Legyittmikdédve”  alulateresztd
szirdt alkot, amelyen keresztil
aramlik az az ujra osszeallitott in-
formacio, amely a studidobdl volta-
képpen ,,pici” jelmintakban érke-
zik. Sajnalatos azonban, hogy sze-
miink €s a képernyd nem tokeletes
szUrd, és négy fé probléma jelent-
kezik a kép reprodukalasa sordn:
1. Zavaro a kis felbontas, a képer-
nyé 525 vagy 625 vonalas sor-
strukturaja a reprodukalt képen.
2. A képernyOn nagy feliiletii villo-
gas észlelhet6 a képfrekvencia (50
vagy 60 Hz) iitemében.

3. Sorkozi (25 vagy 30 Hz-es frek-
venciaji) vibralas jelentkezik az

eroteljes vizszintes konturoknal,
képrészleteknél, a valtott soros le-
tapogatas kovetkeztében.

4. Sorvonaglas, sorparosodas ta-
pasztalhato, szintén a valtott soros
letapogatas miatt. Ez foleg allokeép
eseten zavaro.

Ha a bejovéo hagyomanyos tv-
képjelet nagyobb kép- és sorfrek-
venciara konvertaljuk, ezek a ha-
tasok csokkenthetok, esetleg meg
is sziintethetok. Az ezzel kapcso-
latban végzett kisérletek soran sza-
mos megoldast kiprobaltak. Az
alapveto probléma annak az algo-
ritmusnak a megtalalasa, amely
szerint ezt a konverziot el lehet vé-
gezni. Ugy talaltak, hogy amelyik
megoldas jo az alloképhez, az nem
j6 a mozgokephez, ill. viszont.

A zavaro hatasok egy részének ki-
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o 7 dbra.

Korszerdsitett hagyomanyos
rendszertechnika elG- és
utoprocesszor alkalmazéasaval,
hagyomanyos és HQTV késziilékek
szamara

kiiszobolésére félképtarolot (field
store) lehet hasznalni (6. abra). Az
eljaras lényege az, hogy az egyes
félképeket taroljuk, és félképido-
nyi késleltetés utan a képernyon
keverjiik a kovetkezonek beérkezo
felképpel. Ezaltal a sorfrekvencia

8. abra. : 5 P
Jelentésen korszerdsitett mintegy megkettGzheto. A szub-
stidiétechnika és HQTV jektiv vizsgalatok igen kedvezo
alkalmazédsa hagyoményos eredményt mutatnak, kiillonésen a
kézvetitélanc mellett kisebb nezési tavolsagok esetén.
1
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4. -
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9. \ -
10 =— -
1.
Kiindulasi helyzet Veghelyzet
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Ha kiilonleges technikat, eldzetes
szurést hasznalunk a studioban, és
interpolald utodszirést alkalma-
zunk a vevOkésziilékben, akkor hi-
bamentes letapogatast kapunk az
alloképek szamara. Ily modon je-
lentGsen javul a kép mindsége fiig-
gOleges iranyban. Eltolt mintavé-
telezéssel és alkalmas kétdimenzi-
0s elo- és utosziiréssel a vizszintes
felbontas is javithato (7. abra).
Ezzel azeljarassal —nagy sorszamu
monitort és félképtarolot alkal-
mazva— kikiiszobolhetjiik a képre-
megest, jo allokep-atvitelt érhe-
tink el zavaro vonalstruktura nél-
kiil, és jelentdsen megndvelhetjiik
a képfelbontast az emberi szem al-
tal kitintetett fontos (fiiggdleges
és vizszintes) iranyokban, és vala-
mivel keveésbé a ferde iranyokban.
Még jobb eredményeket érhetiink
el, ha a sorszamot az adooldalon is
megkétszerezziik. :

A HQTYV alapelve, hogy a normal,
3 4 képformatumua HQTV kame-
ra 1249 soros, valtott soros letapo-
gatasu (HQ) jelét lekonvertaljuk a
625 soros, valtott soros letapoga-
tasu szokasos tv-rendszerbe, majd
tovabbitjuk a vevobe. Ott felkon-
vertaljuk az eredeti 1249 soros
rendszerbe, és elvégezziik az uto-
korrigalast. Kiilonleges, atlos ti-
pusu el6- €s utdszires segitségével
a felbontds mintegy kétszeresére
novelhetd (8. abra). A javitott tv-
rendszer ( HQTV) miikodése az ed-
dig elmondottakon alapul. Sajna-
latos, hogy a fenti rendszerben
csak allokép esetén jo a kép, moz-
gas esetén, a konturok elmosod-
nak. Allokép esetén ugyanis pl. egy
fuggodleges kontur  képelemei
egyetlen egyenesbe esnek, mig
mozgo fliggdleges kontur esetén —
a képtarolas kovetkeztében —ismét
meglatszik az eredeti durvabb fel-
képstruktura, és a kép életlen lesz.
Az egyik — a félképtarolobol szar-

9. abra.

A hagyomanyos valtott soros
rendszerben az elmozduldsos
életlenséget voltaképpen nem
életlenségnek, hanem sebességnek
érzékeljiik a két félkép viszonylag
nagy idékiilonbsége miatt

a) allé labda képe sorokbdl
osszerakva;

b) mozgd labda képe nem valtott
soros rendszerben csak torz, de
éles képet ad;

c) a valtott soros, két félképes
rendszerben a konturok mar kis
sebesség mellett is felbomlanak,
s ezaltal a sebesség érzetét keltik
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mazd, korabbi — félkép elemei
ugyanis nincsenek fedésben a ko-
vetkezO — nem tarolt — félkép ele-
meivel, és a ket félkép alkotta két-
szeres sorszamu kép mozgd kon-
turjai igy elmosédottak, homalyo-
sak lesznek, (elmozdulasos életlen-
ség vagy ,,maszat”). Az emberi
szem igen érzékeny erre a hatdsra.
A valtott soros, tarolas nélkili
rendszer nem okoz ilyen ,.elmoz-
dulasos” életlenséget, mert a ket
struktiira idoben eltolva, nem egy-
szerre jelenik meg a képernyon.
A jelenség becsapja a nézét, mert
ezt azemberi szem fizioldgiai tulaj-
donsagai miatt nem életlenségnek,
hanem mozgasnak érzékeljiik
(9. abra).

A tovabbfejlesztett HQTV rend-
szerben — amelynek felépitését itt
nem részletezzitk — lehetdség van
egyrészt az allokép és a lassi moz-
gasok esetén a maximalis képfel-

bontas elérésére, masrészt a gyors
mozgasok esetén az elmozdulasos
¢letlenség javitasara. Az uj HQ
rendszer sajatossaga, hogy csak
azokban a képsorokban csokken a
képfelbontas, amelyekben mozgas
érzékelhetd, viszont jelentdsen ja-
vul az elmozdulasos eletlenség.

A mozgasdetektort tartalmazoé
HQTV-vevokesziilek koncepcioja
a kovetkezo (10. abra). Az adoal-
lomas jelébdl szarmazo videojelet
kettévalasztjak els6 (2n— 1, parat-
lan) €s masodik (2n, paros) félké-
pek jeleire. Az igy kapott jeleket
felkonvertalva, ketszeres sorfrek-
venciajura €s 2D-LP tipusu kétdi-
menzios interpolaciot alkalmazva,
allokép esetén kitling, zavaro sor-
struktura nélkiili, 1249 soros képet
kapunk.

Mozgasdetektorral figyelve a vi-
deojelet (a félképtartalmat), sza-
balyozni lehet (lassu atkapcsolas-
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sal, atkeveréssel) a mozgo képeket
tartalmazo miusorrészletet. Ehhez
a bejovo jelet — megfeleld késlelte-
tés utan — egy masodik képtarolo-
ba vezetjiik, amelyben a két képet
2D tipusu interpoldcio utan fel-
konvertaljuk szintén 1249 soros
strukturajuva. Ez utébbi jel — az
elobbitdl eltérden — nem a jo allo-
kép-felbontassal, hanem az elmoz-
dulasos életlenség kikiiszobolesé-
vel javitja az eredd képmindséget.
Ily médon médon egyreszt a félke-
pek, masrészt a teljes képek kozotti
interpolacidval és az eredd képjel
felkonvertalasaval, tovabba moz-
gasfiiggd atkeveréssel a hagyoma-
nyos strukturaju, de javitott stu-
diotechnikaju videojel igen jo kép-
mindséget nyujt a HQ tipusi tv-
késziilekeken, igy ez a rendszer at-
menetet képez a HDTV és a nor-
mal, ma hasznalt tv-rendszerek és
képmindségiik kozott.

Egy nagymértékben digitalizalt VHS képmagndé: a NEC DX-1000D és infra-tavvezérléje
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VITVERA LASZLO A szérakoztatéelektronikaban napjainkban egyre tobb,

a professzionalis technikat ,,utdnzd”, de arat tekintve az amatdrok
részére elérhetd eszkdz jelenik meg. A képdigitalizalas, a grafikus
effektusok, a szalagon lévé mUsor automatikus keresése mind
ennek jegyében alakultak ki. A tobb beallitast (snittet),
mUsorrészletet tartalmazd szalagokon az egyes bejatszandd vagy
vagashoz rendezendd részletek automatikus és megfeleld sorrendd
lejatszasa professzionalis rendszerekben teljesithetd feladat. Az itt
ismertetend®d Osszeéllitds az ember—szamitbgép—videomagno

Szamito-
géppel
vezérelhetd
videomagno

- kapcsolat Uj lehetdségeit nyitja meg.

CikkUnk szerzbéje dr. Vitvera Ldsz/6 az ORION fémérnokhelyettese,
a Tv és Videomagnod Fejlesztés féosztalyvezetdje.

Automatikus
snittkeresés

Mi is a megoldand¢é feladat? El-
sOdlegesen az, hogy a szalagon le-
vo snittek barmelyikét automati-
kusan megtalaljuk, majd lejatsz-
szuk. Ehhez két feltétel sziikséges:
a szalag mozgasanak és pillanat-
nyi helyzetének pontos kovetése,
valamint a videomagné vezérlése
szamitogeép-szoftver segitsegével.
A szalag — és ezaltal a keresett
miusorrész — helyzetének meghaté-
* rozasa tobbféleképpen lehetséges.
Abszolut pontossagot és masolas
soran is tovabbvitt informaciot
kinal a kovetkezo eljaras:

A felvett anyag képkockait ,,meg-
szamoljuk”, a kockaszamot ko-
doljuk, és a kodot videojelként
felvesszitkk a képkioltasi tarto-
many iires soraiba, hasonloan a
teletextjelhez. E megoldas elonye,
hogy a kodot videojelkeént vissza-
olvashatjuk minden olyan eset-
ben, amikor a magno videojelet
ad ki, vagyis PLAY, SEARCH és
PAUSE tizemmodban is. Ha a vi-
deokazettat atmasoljuk, a kod is
atmasolodik. Az igy elérhet6 azo-
nositasi pontossag | képkocka.
A rendszer hatranya, hogy gyors-
tekercselés esetén — mivel ilyenkor
videojelet sem olvas le a magno a
szalagrol — nem tudjuk hol tart a
keresés, ezért a kivant hely tobb-
szOori PLAY tizemmodra kapcso-
lassal, egyfajta iteracioval talalha-
to meg.

A megvalositas bonyolult hard-
verépitést jelent (a kod beiiltetése,
visszajatszaskor pedig a kod azo-
nositasa).

A szalaghelyzet figyelésének ma-
sik lehetséges modja a ma mar
szinte minden videomagnoban

elektronikusan megvalodsitott
szamlalo ,,leutanzasa”.

A magnok szamlalojat altalaban
két jel mukodteti. Az egyik a vi-
deoszalag egyik orsdjanak forga-
saval aranyos szamu impulzus, a
masik egy logikai fesziiltségszint,
amely a szalag haladasanak ira-
nyat mutatja. Ha ezt a két jelet
kivezetjik a késziilékbdl, egy sza-
mitogép valamelyik portjara ve-
zetjik, és szoftverrel figyeljiik, ak-
kor megvalosithatunk egy szoft-
verszamlalot, amelynek adata
hozzarendelheté a miisorhoz.

1. dbra
A médositott SCART csatlakozo
bekdtése

Ez a megoldas érezhetben egysze-
riibb az eldzonél, azonban hatra-
nyai is vannak. A szamlalas egy
relativ nullahoz képest torténik.
Ha a kazettat athelyezziik egy ma-
sik magnoba, vagy masoljuk, ak-
kor ,,elvész” az aktualis szamlalo-
allas.

A pontossag nem lehet jobb, mint
a magno altal egymas utan leadott
két impulzus kozotti képkocka-
szam. ‘

E két hianyossag jo kompromisz-
szummal elfogadhato. Igy ezt a
valtozatot valasztottuk az ismer-
tetend6 keésziilékben.

A videomagnd szamitogéppel va-
16 vezérelhetOségének csak egyik

Kfmqn& videgjel
forrasvalaszfo

TTL bemenet

Szamlaloimpulzus

TTL kimenet

Szalagirany

TTL kimenet

! BN

20 18 16 14 12 10
27 49 17 15 13 71

ERR RS

2 vezerlo binaris kod

TTL bemenet

e

21 vezérld bindris kod

TTL bemenet

20 vezérid bindris kod

TTL bemenet
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oldala a kivant miisorrész megke-
resése. A masik a kivant lizem-
mod (PLAY, STOP, ...) tényleges
beallitasa. Professzionalis eszko-
z6knél ez sok esetben a belsé ve-
zérloprocesszor kozvetlen funk-
ciokodjaival torténik. A vezérlo
szamitogép az adott magnoé altal
igényelt kodokat generalja, és a
magnd belsé  buszrendszerére
csatlakozik.

Természetesen ez az eljaras az
amatér céli (consumer) video-
magnok esetében (mivel nem biz-
tosithatd a szamitogep ..illesztofe-
liletéenek™ azonossaga magnoti-
pustol fiiggetleniil) nem hasznal-
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dulas alatt négy impulzus) lépte-
tik. A magno eldallitja a szalag
haladasi iranyat azonosito jelet is.
Mindkét jel ki van vezetve: az
elébbi egy hiszterézissel rendelke-
z6 Schmitt-trigger fokozat utan,
az utdbbi egy erdsito-inverter
utan.

A magno kezelését alapallapot-
ban egy diodakbol alléo matrix és
a hozza csatlakozo zarokontaktu-
si kapcsolok biztositjak. Az egy-
szerii megvalodsitas érdekében fe-
lépitettiink egy kiilon matrixot (az
eredetivel parhuzamosan), a kap-
csolokat pedig analdg kapcsolo
IC helyettesiti. A szamitogep felé

2. abra

Misorszerkesztéshez hasznalhaté
osszeédllitas: CCVR 01 videomagné,
C-64 szamitégép és monitor

hato. Mivel a késziilékek vezérlése
altalaban zaré kontaktusu nyo-
mogombokkal torténik, az ezek-
kel a kontaktusokkal parhuzamo-
san kotott elektromosan vezerel-
hetd kapcsolok, jelfogok, félveze-
tok segitségével a vezérlés elektro-
mossa tehetd.

A CCVR 01 tipusu
készulék

Az aramkori fejlesztést €s a gyar-
tast az ORION Miiszaki Fejleszté
Lednyvdllalat, a szoftverkészitést
az Intellrobot Ipari részlege végez-
te.

A rendszer alapja az ORION
GHYV 1223P tipusu videomagno.
A késziilek szamlalojat a szalag
csévéldorsdjanak forgasakor ke-
letkez6 impulzusok (egy koriilfor-

mené vezetekek szamanak csok-
kentéseére szolgal egy demultiple-
xer, amely biztositja a 3 bites, bi-
naris vezerlést.

A sziikséges kivezetéseket a készii-
lék Euro AV (SCART) csatlako-
zojan helyeztiik el ugy, hogy ha pl.
egy tv-késziilékkel egy minden ve-
zetéket tartalmazd SCART-
SCART kabellel kotik Ossze, ez
sem a magno, sem a tv-késziilek
mikddésében nem okoz problé-
mat. A szabvanyosto6l eltéeré Euro
AV aljzat ,, modositott SCART”
feliratot kapott (1. abra).

A videomagno vezérlésére elso 1é-
pésként a Commodore C—-64 sze-
mélyi szamitdgépet valasztottuk,
ez a késziilektipus ugyanis igen
elterjedt. A szoftver megirasakor
a legfontosabb szempont az egy-
szerl, szamitogép-programozasi
ismereteket csak egészen alapfo-
kon feltételezd kezelhetdség volt.
Igy alakult ki-egy 1j, strukturalt
,interaktiv videonyelv”.

A feldolgozando felvételt a ,,Szab-
dalo” program tamogatasaval vé-

gig kell nézni, és felirni a snittek
kezdeténeél és végénél a szamito-
gép monitoran lathatd szamlalo-
allast. Ezutan kezdddhet a vezér-
16program kialakitdsa. Ez a mun-
ka az adott snittel elejének és ve-
gének beirdsat, a lejatszas utani
folytatas meghatarozasat és az
Osszekotd szovegek megirasat je-
lenti.

Mint mar emlitettem, a rendszer
keresési pontossiga korlatozott,
és a szalag tobbszori ki- és befiizé-
se is befolyasolja. Ennek ellenére
a szoftver lehetévé tesz egy na-
gyon joO pontossagu lejatszast is, a
kovetkez0 modon: minden 1j
szam keresése elott a szalagot
,.koppanasig” az elejére tekerjiik,
nullazzuk a szoftverszamlalot,
majd megkeressiik gyorstekeréssel
a kivant szamlaloértéket. A kere-
sés alatt a monitoron a szamito-
gép altal generalt kép, szoveges
informacio lathatd, majd ez atvalt
a videomagno lejatszott miisordra
(2. 4bra). A megnézheté miisor-
részletek valasztékat is a szamito-
gép mutatja be; megkérdezi, hogy
melyiket kérjik, kiértékeli a va-
laszt, majd a kért részletet megke-
resi. Igy alakul ki az interaktiv
miikddes.

Végiil néhany felhasznalasi elkép-
zeles, javaslat:

e Oktatas
Oktatofilmek lejatszasakor a
szamitogép keérdéseire adott va-
lasz helyességének fliggvényeé-
ben a valaszolo képessegeinek
megfeleléen alakul a keérdések
szinvonala.

e Reklam, propaganda
Termékcsalad jellemzdinek be-
mutatasa az érdeklodo kivalasz-
tott szempontjainak megfeleld-
en, tetszoleges részletességig,

e Adattarolas
Szamitogeépes leltar tamogatasa
képi anyaggal, a szoveges resz-
hez tartozo videofelvetel megke-
resése.

e Programozott lejatszas
Hosszu, részletes ismerteté fil-
mek lejatszasa a folosleges rész-
letek kihagyasaval, az éppen né-
z6 csoport érdeklodésének meg-
felelGen.

Természetesen ez csak néhany ot-
let a felhasznalasra. Remélhetodleg
ezzel a kesziilékkel egy 1) képi
konstrukcios lehetdség nyilik az
amatorok és a félprofesszionalis
felhasznalok szamara.
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Videoszakkonyv-elozetes!

A Miszaki Konyvkiaddé gondozéasaban rovide-
sen megjelenik
a
Barna Tamas szerkesztésében
készult, szerz6i munkakozosség altal irt

VIDEOTECHNIKA A GYAKORLATBAN

A konyv tartalmi felépitésében teljes kereszt-
metszetét adja a korszer( videotechnikai isme-
reteknek.

Kivonat a tartalombol:

e Televizios rendszerek e A tv-késziilék

e Videokamerak és allvanyok e Videotriikkok

e Vilagitas e Video- és filmfelvételek

e Képrogzités kolcsonos atalakitasa

e A videoszalag és masolasa egyik rendszerrél a masikra

e Elektronikus vagas e Csatlakozok, kabelek

e Hangtechnika videésoknak e Feliratok a videokésziilékeken

e Videolexikon

VIDEOTECHNIKA A GYAKORLATBAN

1988-ban jelenik meg, kb. 20 iv terjedelemben.
Tehat, ne feledje:

VIDEOTECHNIKA A GYAKORLATBAN

A Videotechnika olvaséinak is ajanljuk.
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r 0

acio,

Eleva

A geostacionarius palyan keringd, tv-musorokat sugarzé mdaholdak ,14t-
hatdsaga” kozelebbroél azt jelenti, hogy az adott méhold a Fold bizonyos
pontjardl (pl. Budapestr6l) milyen oldalszog (azimut) és emelkedési
szOg (elevdcio) alatt latszik”. E szogadatok ismerete a miholdvevd

antenna beallitasahoz elengedhetetlendl szlkséges.

Az itt kOzOlt abra a geostacionarius palya Budapestrdl lathatd szakaszat
(ivét), ill. a rajta elhelyezkedd néhany muiholdat tinteti fel. Az abréarol
hozzévetblegesen leolvashato azimut és elevacio pontos értékeit a tabla-
zatban adjuk meg, amely tartalmazza e miholdak palyapozicioit is.

65
Miiholdak , lathatosaga” Budapestrol
Budapest (19,1°; 47,5°)
i
- : > SRS Q"\
D= 5SS B ’
e s 294 g £ 5 ¥
< s LS89 8 o Q .
% o o s ] < 2 X o
” = < GQ@_ T3 ::é( @\i,
30 - i "\‘T‘\ s
20 p = \\
10 \\
0
-90 -70 ~-50 -30 =10 10 30 50 70 90
Azimut, °© —_—
Mdhold Palyapozicio, ° Azimut, ° Elevacio, °
(W-nyugat, E-kelet)
Intelsat VA-FI1I 27,50 W 55,12 19,47
TOF/TVSAT 19,00 W 46,76 2420
Telecom 1A 8,00 W 34,76 29 41
Telecom 1IC 3,00 W 28,84 31,34
Eutelsat I-F2 7 .00 E 16,21 34,16
Eutelsat I-F4 10,00 E 12,26 34,71
Eutelsat I-F1 13,00 E 8,25 3517
Astra 19,00 E 0,14 35,43
Intelsat VA-F]2 60,00 E - 49,60 22,70
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A bemutatasra kerlé Panasonic NV-G7 tipustu képmagno az
Orionban is gyartott NV 430 tipusu készulék tovabbfejlesztett
véltozata. Szolgaltatasai alapjan kozépkategoriaba sorolhato:
rendelkezik mindazon tulajdonsagokkal, amelyek egy atlagos nézé
igényeit kielégitik. J& mlszaki paraméterei és viszonylag szerény ara
miatt a Magyarorszagon is forgalomba hozott kelet-europai
valtozata (NV-G7EE) a MEEI mérndkeit6l elnyerte a megtisztel
.bestbuy” (a,legjobb vétel”) jelzbt.

Felhivjuk olvasdink figyelmét arra, hogy a készulék nagyméret(
kapcsolasi és NYAK rajzait a kihajthaté lapokbol &ll6 melléklet
tartalmazza.

KVASZ MIHALY-
~_ KOVACS
LASZLO KALMAN
Bemutatjuk
a Panasonic
NV-G7
tipusu
képmagnot

Il. rész

szitést) tartalmaz. Mivel ez a ke-
sziilek alapvetéen nem kiilénbozik
az NV-G7 alaptipustol, a kozolt
kapcsolasi rajzok a rajtuk talalha-
to kiegészitésekkel az NV-G10 ti-
pushoz, ill. annak valtozataihoz is

feltétleniil sziikségesek. Cikksoro-
zatunkat harom részre bontottuk.
Az elsoben a 6 miiszaki adatok és
a kezelési utmutaté utan a kép-
magno altalanos felépitésével és a
folyamatvezérld aramkorrel, vagy-

K 6zismert, hogy Magyarorszagon
milyen alacsony szinvonalu a kép-
magnok szervize. Ennek okait
nemcsak a sokféle behozott tipus-
ban és a gyenge alkatrészellatas-
ban, hanem az informaciohiany-

ban (a késziilékekhez nincsenek is a késziilek ,,agyaval” foglalko- hasznalhatok.

kapcsolasi rajzok, szervizkony- zunk. A mdsodik részben a video-

vek) és a hianyos szakmai képzés- jel-rogzités elektronikajarol, azaz z = - -
ben is kereshetjiik. Most indulé az atviteli csatornardl lesz szod. Kezelési utmutato
cikksorozatunkkal szeretnénk A harmadik rész a jelrogzités me- _ —

enyhiteni ez utobbiakon, és a Pa- chanikdjat, valamint a motorokat Az ora beallitasa

vezérld, szabalyozd szervoaram-
koroket ismerteti.

A kiilénbozo6 szabvanyok miatt az
NV-G7 tipusu késziiléknek tobb
valtozata létezik. Ezeket a tipus-
szam utani betiikkel jelolik (pl. az
NV-G7EG nyugat-eurdpai, az
NV-G7EE kelet-eurépai valto-
zat). Az eltéréseket a tipusszam je-
161ésével mi is feltiintetjiik.
Megjegyezzilk még, hogy a Pana-
sonic egy masik késziileke, az
NV-G10 lényegében csak abban
tér el az NV-G7-t6l, hogy a jobb
minoségl allokép visszaadasa ér-
dekében nem 2, hanem 3 videofejet
(és a sziikséges elektronikai kiegé-

nasonic cég ma meg viszonylag 1j-
nak mondhato alapkésziilékét ugy
bemutatni, hogy a javitomiihelyek
dolgozoiis felhasznalhassak. Ezért
a részletes kapcsolasi rajzokon ki-
viil minden egyes egységrol a
nyomtatott aramkori rajzokat is
k6zolni fogjuk. Gondoltunk azok-
ra is, akik most szeretnék megis-
merni a képmagnok mitkodesi el-
veit. Szamukra a f6 részegységek
leirasanak elején egy kiilon sza-
kaszban Osszefoglaltuk a sziikse-
ges elméleti anyagot. Bar igyekez-
tiink ezt nagy korultekintéssel 6sz-
szeallitani, megertésehez a szines
tv-vételtechnikai  alapismeretek

A késziiléket a halozati fesziiltség-
re valdé csatlakoztatdsa utan a
VTR gombbal kapcsolhatjuk be.
(Az eldlapon elhelyezett kezelo-
szerveket az 1. abran lathatjuk).
A kijelzon (2. abra) ekkor a SUN
0 : 00 felirat fog villogni. A bealli-
tando napot a DAY feliratu ,,nap-
valaszto” gomb tobbszori meg-
nyomasaval vélaszthatjuk ki
(SUN - vasarnap, MON - hétfo,
TUE - kedd, WED — szerda,
THU - csiitortok, FRI — péntek,
SAT —szombat). Az iddkapcsold
(TIMER) OTR felirati ON +
vagy — jeli nyomogombjanak se-
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1. dbra. :
A késziilék kezelGszervei az 5 -
oy Miaszaki adatok
1 a kazettakidobds nyomoégombja; 4 RS £
2 sziinet/4ll6kép nyomégomb; Tapfeszilltseg 220 V/50 Hz
3 STOP nyomégomb:; 4 felvétel Teljesitményfelvétel 31/8 W
nyomégomb; 5 programvélaszté Video-felvevorendszer 2 forgofejes, ferde savu
egység: 6 az 6ra nyomégombja; A szalagtovabbitas sebessége 23,39 mm/s
7 prog!‘amvélaszté fel/{e Sza]agformétum VHS
nyomégomb; 8 a tv-adasrendszer Gyors elore-, ill. visszateker- 5,5 perc

(EE) vagy videobemenet
kapcsoléja; 9 trackingszabalyozo;
10 képélesség-szabalyozo; 11 az
idézitett felvétel kapcsoldja;

12 meméoria/keresés nyomégomb;
13 szamlialénulldzé nyomoégomb;
14 id6/0OTR ki nyomégombok;

15 tobbfunkciés iizemmoadkijelzd;
16 id6/0OTR be nyomégombok;

17 infratavvezérlé vevéje;

18 nyomégomb a nap beadllitasahoz;
19 idézitett program nyomdégomb;
20 kazettabetolté nyilas; 21 gyors
eléretekercselés/gyorskeresés
elére nyomégomb; 22 lejatszas
nyomégomb; 23 gyors
visszatekercselés/gyorskeresés
hdtra nyomégomb; 24 VTR ki/be
kapcsolé; 25 , . kazetta bent” kijelzé

cselési 1doO
Tv-szabvany
A tunerrel veheto tv-savok

Vizszintes felbontas
Videojel-zaj viszony

RF kimenet

RF kimeneti szint

A videojel bemeneti szintje
A videojel kimeneti szintje
A hangjel bemeneti szintje
A hangjel kimeneti szintje
A hangsavok szama
Hangjel-zaj viszony
Hangfrekvencias atviteli sav
Uzemi homérséklet

Uzemi paratartalom
Tomeg

Méretek

N TUE WED THU FRI SAT
o EL e R Y s
bl S ML T s G
a2 ML L
‘ \\L’/
~ -
4 5 50 §

OIRT/CCIR, ill. PAL/SECAM
VHF I (E2-E4)

e (ES—EIZ)} (45...305 MHz)
UHF (21-69) (440...890 MHz)
jobb, mint 240 sor

43 dB

UHF 36+4

2mV

1,0V,,/75Q

1.0 Vi/75 Q

316 mV/50 kQ

i Vv, /1kQ

46,5 dB

80...10 000 Hz

5...40 °C

35...80%

7,0 kg

380 x 99 x 346,5 mm

2. abra. ;
A tébbfunkcios kijelzé |
karakterkészlete

1 szalagmozgas kijelzése;
2 programszam-kijelzé;

3 o6ra/szamlalo kijelzése; 4 keresés |
kijelzése; 5 memcoria kijelzése; 6
idoézitett felvétel kijelzése; 7 OTR
kijelzése; 8 idozitett programszam
kijelzése; 9 nap kijelzése; 10
felvétel kijelzése

o ——

|

Pdara képzodésekor
ez a szimbélum
Jjelenik meg
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l %ﬁ MEMORY / AFC
NORMAL. PRE! CLEAR
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FINE

gitségével pedig a pontos idoét (orat
és percet) allithatjuk be. A gombok
rovid ideji megnyomasaval a kijel-
zOn a percértékeket 1 perces 1épé-
sekben, folyamatos megnyoma-
sukkal pedig 10 perces 1épésekben
lehet allitani. Miutan beallitottuk
a pontos idét, a CLOCK feliratu
nyomégombbal indithatjuk az
orat.

A programvalaszto
egység beallitasa

A kepmagnoba beépitett prog-
ramvalaszto egyseg lehetove teszi,
hogy a miisorszoro televizid ada-
sait rogzitsiik, abban az esetben is,
ha a tv-késziilék nincs bekapcsol-
va. A programozast a kovetkezo-
képpen végezhetjiik el:

1. A PRESET Switch feliratu kap-
csolot (3. abra) allitsuk PRESET
allasba!

2. A programvalaszto gombbal (A
v), a programtarold hely szamat
valaszthatjuk meg (1 és 32 kozott).
Azokat a programtarolo helyeket,
amelyekre nem akarunk allomast
beprogramozni, kitorélhetjiik, ha
megnyomjuk a CLEAR feliratt
nyomogombot. Ekkor a kijelzon a
— — jel fog megjelenni. A progra-
mozas befejezése utan, program-
valtaskor a csatornaszam ezeken a
helyeken ugrani fog, vagyis az

ilyen ,,lires” csatornakat kihagyja,
atlépi.

3. Allitsuk a savvalaszto kapcsolot
(Band Switch) a tv-allomas csator-
naszamanak megfelelo helyzetbe!
4. A programhangolé gombbal ke-
reshetjuk meg az adott savon beliil
a venni kivant tv-adoallomast.

5. A behangolt allomas beprogra-
mozasa a MEMORY/AFC nyo-
mogomb rovid idejii megnyoma-
saval torténik. A program tarola-
sat a nyomogomb melletti zold
LED dioda rovid idejii felvillanasa
jelzi.

6. A programozas befejezése utan a
PRESET Switch kapcsoldt allit-
suk NORMAL éallasba!

Ha a kép minGségének javitasahoz
finomhangolasra van sziikség, ak-
kor a FINE feliratt +/— gom-
bokkal korrigalhatjuk a hango-
last.

Ha olyan programhelyre szeret-
nénk tv-misort programozni,
amelyet el6zoleg toroltiink, akkor
a kovetkezOkeppen jarjunk el:
Kapcsoljuk a PRESET Switch fel-
iratu kapcsolot PRESET allasba!
A kijelzo jelzi, hogy a programo-
zastelvégezhetjiik (pl. 10 PO : 10).
Léptessitk a programhelyeta prog-
ramvalaszto (A v) gombbal ad-
dig, amigazel6zolegkitorolt prog-

4. abra.
Uzemmaéd-kapcsolé nyomégombok

VIDEOTECHNIKA

3. abra.

A programvaélaszto egység
kezelészervei

Az abran lathato szamok

a programvadlasztas lépéseit
jelentik. A hozzajuk rendelt
magyarazatot |. a szovegben/!

ramhelyre ériink ! A kijelzén ekkor
pl. a — — PO : 11 jel jelenik meg.
A programozas tovabbi menete
megegyezik a fent leirtakkal.

Lejatszas

A kazetta behelyezése utan a lejat-
szast a PLAY P nyomogomb
megnyomasaval indithatjuk el (4.
abra). Ha a videokazetta felvétel-
gatlo lapocskaja ki van torve, ak-
kor a kazetta behelyezése utan
azonnal elkezdodik a lejatszas. Ha
a lejatszas kozben a gyors elorete-
kercseles »»/FF B P nyomo-
gombjat megnyomjuk, és ujjunkat
a gombon tartjuk, akkor a lejat-
szas OtszOrds sebességgel megy
végbe. Ugyancsak Otszoros sebes-
seggel, de visszafelé jatszik le a kép-
magno, ha a gyors visszatekercse-
lés 4 4 REW/ < <« nyomégomb-
jat megnyomva tartjuk.

A fenti két lizemmod ugy is létre-
hozhato, hogy az emlitett nyomo-
gombokat nem nyomjuk folyama-
tosan. Ehhez nyomjuk meg kétszer
a Memory Search Lock Button fel-
irati nyomégombot. A kijelzén
eldszor az M betll, majd az S betii
gyullad ki. Ha ezutan megnyom-
juk a gyors elOre- vagy visszateker-
cselés nyomogombjat, akkor a
gyorsitott lejatszas addig folytato-
dik (anelkiil, hogy ezeket a nyomo-
gombokat benyomva kellene tar-
tani), amig a lejatszas nyomo-
gombjat (PLAY) ujbol meg nem
nyomjuk. Ezutan folytatodik a

| —

— |
F_—_l;]:]u e e
a = el o | o
x

= M

| Szamlalo-nullazo nyomdégomb
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normalis iranyu és sebességii lejat-
SZ4s.

A videofejek kimélése érdekében a
gyors lejatszas elore, ill. vissza
tizemmodbol 10 perc utan a ké-
szillek automatikusan visszakap-
csolodik normal lejatszas iizem-
modba.

A képmagnok lejatszas tizemmaod-
jaban lehetoéség van ,,kimerevitett”
kép (allokép) Ilétrehozasara a
[IPAUSE/STILL nyomdgomb
megnyomadsaval. A gomb ismételt
megnyomasa utan a lejatszas foly-
tatodik. Ha a képmagno hosszabb
ideigallokép lizemmodban marad,
akkor 5 perc utan a késziilék auto-
matikusan visszaall kiindulasi
(STOP) helyzetébe, a videoszalag
ésa videofejek védelme érdekében.

Felvétel

Felvetelek haromféleképpen ke-
szithetok :

1. Azonnali felvétel

A RECe(felvétel) nyomogomb
megnyomasa utan a magno azon-
nal elindul és felveszi az elore be-
programozott tv-addallomas vagy
a kilso videojelforras jelét. A fel-
vetel mindaddig tart, amiga STOP
(allj!) nyomogombot meg nem
nyomjuk. Sziinetel a felvételkészi-
tés, ha a PAUSE/STILL (sziinet/
allokép) nyomogombot egyszer
megnyomjuk. A nyomoégomb is-
meételt megnyomasaval a felvétel
folytatodik. A szalag és a videofe-
jek védelme érdekében 5 perc utan
ebbolaziizemmodbol alapallapot-

5. abra.
Az iddézitett felvétel kezel6szervei
(NVG7 EE)
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ba valt a késziilék, ugyanigy, mint
lejatszaskor.

Ket felvetel kozott zajmentes, alig
lathato atmenetet biztosithatunk a
PAUSE/STILL nyomogomb se-
gitségével akkor is, ha a késziilék
alapallapotban (STOP) van. Ek-
kor jatsszuk le az elozoleg felvett
musort annak utolsé megtartani
kivant részletéig és nyomjuk mega
PAUSE/STILL nyomodgombot!
Ezutan nyomjuk meg a REC nyo-
mogombot! Ilyenkor a késziilék
még készenléti allapotban marad.
Az 1j felvétel inditasahoz ismét
meg kell nyomnunk a PAUSE/
STILL nyomoégombot.

2. Egy nyomégombos,
programozott felvétel (OTR)

Ennek a programozott, de gyors
felvételi moddnak (OTR =O0ne
Touch Recording) két valtozata
van. Felvételt készithetiink:

a) azonnali kezdéssel, de progra-
mozott befejezessel ;

b) 24 oOran beliili programozott
kezdéssel és programozott befeje-
zéssel.

a) Ebben az esetben a felvétel ki-
kapcsolasanak idopontjat kell be-
allitaniaz OTR feliratat OFF + /—
nyomogombokkal (5. abra). A fel-
vetel azonnal indul, és a beallitott
idépontban kapcsol ki. Ezutan a
késziilek STANDBY (készenléti)
allapotba kapcsol.

b) Allitsuk be az OTR feliratu ON
+ /— nyomoégombokkal a felvétel
kezdési idopontjat, az OFF +/—
nyomogombokkal pedig a kikap-
csolas idépontjat. A kikapcsolasi
idopont beallitasat 8 masodpercen
beliil el kell kezdeni, ellenkez0 eset-
ben a mikroprocesszor torli a be-
kapcsolas idopontjat is.

Az OTR felvétel készitése kozben
az 0sszes nyomogomb miikodeése
(a VTR gomb kivételével) tiltva
van. A kijelzon a piros szinlit OTR
jelzésen kiviil a bekapcsolas és a ki-
kapcsolas idépontja lathato. Ha a
pontos iddt, vagy a szamlalo alla-
sat szeretnénk megtudni, akkor
nyomjuk meg a PROGRAM nyo-
mogombot! Visszakapjuk a ko-
rabbi jelzést, ha ezt a nyomogom-
bot ismét megnyomjuk.

E felvetelkészitési modnak elsObb-
sege van a tobbi felvetelimodokkal
szemben.

Az OTR felvétel megkezdése elott
aképmagnon barmilyen iizemmaod
kapcsolhato (kivéve az idOkapcso-
16s felvetelt). Az OTR felvétel ki-
kapcsolasanak idopontjat akkor is
modositani lehet, amikor a felvétel
mar elkezdodott. Az OTR felvetelt
megszakitani vagy a programot
torolnia képmagnd VTR gombbal
valo kikapcsolasaval tudjuk.

3. Felvételkészités
idékapcsoléval

Azidokapcsolo segitségevel olyan-
kor is felvehetiink tv-misorokat,
ha nem tartozkodunk otthon. Ez-
zel a lehetOséggel két hétre elore
négy idépontot programozha-
tunk. A programozast a kovetke-
zOképpen végezhetjlik el:

a) Valasszuk ki a PROGRAM
nyomogombbal a kivant program-
helyet (célszerii mindig az elsénél
kezdeni)!

b) Allitsuk be a DAY (napvalasz-
td) nyomogombbal a felvétel nap-
jat! A kijelzén megjelend |jel az el-
sO hét napot, a ||]a masodik hét na-
pot jelenti.

c¢) Allitsuk be a programléptetd
(A v) gombokkal azt a tv-csator-

[ CmECK |
[Proc b (oA I r— el
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ON-—— OTR —OFF
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CLOCK
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nat, amelyrol a felvételt késziteni
akarjuk!

d) Allitsuk be a bekapcsolasi id6-
pontot az OTR feliratit ON +/—
nyomoégombokkal!

e) Allitsuk be a kikapcsolasi id6-
pontot, az OTR felirata OFF +/—
nyomogombokkal!

f) Allitsuk a TIMER REC kapcso-
16t ON allasba! Ezek utan a kijel-
zOn a piros szinl [J jel jelenik meg,
amely azt jelzi, hogy a keésziiléket
idokapcsolasos felvételallasba
kapcsoltuk. Ha ez a jel villog, ak-
kor a felvételkészitést valamilyen
ok gatolja (pl. elfelejtettiink a ké-
sziillekbe kazettat helyezni). Ha
olyan kazetta volt a keésziilekben,
amelyen a felvételgatlo lapocska ki
van torve, akkor a TIMER REC
kapcsolo atkapcsolasa utan a keé-
sziillék kiadja a kazettat. Ha min-
den nap azonos idében szeretnénk
felvételt késziteni, akkor a leirt
programozas a kovetkezdképpen
modosul:

b) Nyomjuk meg a DAY (napva-
lasztd) nyomogombot annyiszor,
amig a kijelzOn az Gsszes napot je-
lento angol rovidités villogni nem
kezd!

A programozas tovabbi menete
megegyezik a leirtakkal.

Az elore beprogramozott idépont
torlése

a) Gondoskodjunk arrol, hogy a
TIMER REC kapcsolo OFF allas-
ban legyen, €s a késziilék be legyen
kapcsolva!

b) Valasszuk ki a PROGRAM
nyomogombbal a tordlni kivant
programhely szamat!

6. abra.
Az idézitett felvétel kezelGszervei
(NV-G7 EG)

3. Egyidejiileg nyomjuk meg kb. 2
masodpercnyiidéreaz OTR felira-
tu OFF + /— nyomégombokat!

Egyéb kezeloszervek

Néhany mondatban 0Osszefoglal-
juk azoknak a kezelOszerveknek a
funkcioit, amelyekrol eddig nem
esett szoO.

TRACKING szabalyozo

Ha a képen ,,zajcsikok” lathatok, a
TRACKING szabalyozo (1. a 4.
abrat) segitségével ezek kisziirhe-
tok. Erre elsdsorban kolcsonkert,
mas képmagnoval felvett kazetta
lejatszasa esetén lehet sziikség. Az
ilyen kazetta lejatszasa utan ne fe-
lejtsiik el a szabalyozot eredeti,
FIX helyzetébe visszaallitani!

PICTURE (képélesség) szabdlyozo

Ezzel a szabalyozoval (1. a 4. abrat)
mindig a kazettarol lejatszott mu-
sor mindségének megfeleléen a
szubjektive legjobb jel-zaj vi-
szonyt és képélességet allithatjuk
be.

TV SYSTEM (tv-adasrendszer-
valaszto,; |. az 5. abrat) vagy IN-
PUT SELECT (felvetelvalaszto, 6.
abra) kapcsolo

Az NV-G7EE tipusu késziléknel
kapcsolo segitségével ugyan, de a
két adasrendszer (OIRT/CCIRT,
ill. PAL/SECAM) atkapcsolhato.
Ugyanezt a kapcsolot a nyugat-
europai valtozatoknal
(NV-G7EG stb.) a szabvanyosi-
tott EURO AV csatlakozo atkap-
csolasara hasznaltak fel.

COLOUR|TEST SIGNAL (szi-
nes vétel iizemmod[mérdjel) kap-
csolo (7. és 8. abra).

]

‘
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A kapcsold TEST 4allasaban a ké-
sziilék nagyfrekvencias kimenetén
fekete mezoben két fiiggdleges fe-
hér sav jelenik meg (vizsgaloéabra).
Ennek segitségével a tv-késziileket
konnyen és pontosan rahangol-
hatjuk a képmagno6 nagyfrekven-
cias kimenetére. Ha a felvett kép
gyenge mindségi és a szinek kima-
radnak, akkor a kapcsolot kap-
csoljuk COLOUR allasba!

Kiilso
szolgaltatasok

1. Infravoros tavvezérlo

A tavvezerlovel kb. hét méter ta-
volsagon beliil kapcsolhatjuk a ké-
sziilek legfontosabb funkcidit.
A Panasonic képmagnokhoz for-
galomba hozott infravoros tavve-
zérlok egymassal kompatibilisek,
azaz barmelyik tipus felhasznalha-
to. Mivel ehhez a késziilékhez a
tavvezérlot ajanlott tartozékként
lehetett megvasarolni, ezért tobb-
fajta is bekeriilt az orszagba. Mi a
VW-R7E(9.abra)ésa VEQ 0449)
(10. abra) tipusjelii valtozatokat
mutatjuk be. Mindkét tavvezérlon
megtalalhatjuk a VTR, a felvétel, a
sziinet/allokép, a STOP, a gyors
visszatekercselés, a lejatszas €s a
gyors eloretekercselés funkciok
nyomogombijait.

A programvaltast a VEQ 0449 ti-
pusnal elOre- és hatraléptetd gom-
bokkal, a VW-RT7E tipusnal pedig
az 1-t6l 10-ig szamozott program-
valto gombokkal valodsitottak
meg. Ez utobbinal a 10. csatorna
folotti csatornakat a 10/0 gomb
megnyomasaval valaszthatjuk.

ICLOCK  VPS

‘Froepma oy L ~N=_ 1L +P= 1 +])@
: ON—— ORT — OFF
- - = 8 _ TIMER REC[m
LINE
R roner i PEURe & O

INPUT SELECT

TRACKING

sork Ol
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2. VPS adapter

AzelOre beprogramozott miisorok
felvételenél sokaig az okozta a leg-
nagyobb gondot, hogy a beprogra-
mozott idépont gyakran nem esett
pontosan egybe a misorkezdés
idopontjaval. Ennek a probléma-
nak a kikliszobolésére fejlesztették
ki és vezettek be Nyugat-Europa-
ban a VPS rendszert. Ennek Iénye-
ge az, hogy a miusor kezdési ido-
pontjaval egy idében a tv-adobol
egy kodolt jelsorozatot is kisuga-
roznak. Ha a képmagnonak van
VPS dekodere, akkor az elore be-
programozott felvételt ez a jelsoro-
zat fogja inditani. A Panasonic
NV-G7-et elokészitették a VPS
dekoder fogadasara, de ezt csak
ajanlott tartozékként, kiilon lehet
megvasarolni hozza.

A képmagno
felépitése

A gyartasi koltsegek csokkentése
¢és a minél magasabb muszaki szin-
vonal elérése érdekében a képmag-
nok gyartoi igyekeznek a legfejlet-
tebb technologiat alkalmazni. Ez
igy van ennél a késziiléknél is: a
nagy bonyolultsagu integralt
aramkorok mellett megjelentek a

feliiletszerelt (SMD) technikaval
gyartott panelek is. A preciziosan
megmunkalt aluminiumontvény
vazra robottechnikaval té6bb mint
két és fél ezer alkatrészt épitenek be
nagy pontossaggal és idoéalloan.
A késziilék egyszerisitett tomb-
vazlatat lathatjuk a 11. abran.

Az antennarol érkezé nagyfrek-
vencias jelbdl a tuner valasztja ki és
keverile a KF frekvenciara az ado-
allomas jelét. A tuner hangold- és
savvalto fesziiltségeit az id0zito €s
programvezérlé aramkor allitja
elo. A KF jelbdl a kozépfrekvenci-
as fokozat hozza létre az alapsavi
video- és hangjelet. A vilagossag-
jel- és szinjelcsatornaban torténik
az alapsayi videojel feldolgozasa.
A videofejekre FM modulalt vila-
gossagjel és lekevert vivofrekven-
ciaju AM modulalt (PAL) szinjel
keriil. A lejatszasnal a videofejek-
rol kapott kis amplitadoju jeleket
kis zaju fejerdsité aramkor erdsiti
fe. A videojel helyreallitasa
ugyancsak a vildgossagjel- és a
szinjelcsatornaban megy végbe.

A hangfeldolgozé aramkoér nem-
csak a hang felvételéhez, ill. vissza-
jatszasahozsziikseges erositoket es
kapcsoldkat tartalmazza, hanem a
torlofej meghajtasahoz szitkséges
67 kHz frekvenciat is eldallitja.
A visszajatszott jel stabilitisahoz a
videofejeket mindig nagyon pon-
tosan a szalagra felvett savokon

7. abra.

A késziilék kezel6szervei a hatlapon
(NV-G7 EG)

1 hang-(audio-)bemenet;

2 kép-(video-)bement; 3 Euro AV
csatlakozé; 4 VPS csatlakozé; 5
szines vétel/méréjel kapcsolé; 6
a képélesség vdlasztékapcsoléja;
7 a nagyfrekvencids jelszint
kapcsoléja; 8 nagyfrekvencids
bemenet; 9 nagyfrekvencias
kimenet; 10 halézati kdbel

8. abra.

A késziilék kezelbszervei a hatlapon
(NV-G7 EE)

1 hang-(audio-)bemenet;

2 kép-(video-)bemenet; 3
hang-(audio-)kimenet; 4
kép-(video-)kimeneti;

b szines vétel/mérdéjel kapcsolo;

6 a képélesség valasztokapcsoldja;
7 a nagyfrekvencias jelszint
kapcsoléja; 8 nagyfrekvencias
bemenet; 9 nagyfrekvencias
kimenet; 10 halézati kabel

kell tartani. Ez nagy feladatotro a
fejdobmotorra és a szalagtovabbi-
té6 motorra is. Mivel nem lehet
olyan mechanikai rendszert épite-
ni, amelynél a szalagsebesség-inga-
dozas a megkivant—igen kis—érté-
ki lenne, ezért a pontos savtartas
problémajat a motorok fordulat-
szamanak allando figyelésével és
igen gyors korrigalasaval oldottak
meg. A motorok vezeérlését a szer-
voaramkorok végzik.

A képmagndé bonyolult felépitési
késziilék, ezért a tervezOk nem biz-
tak semmit sem az emberi kéz
lgyessegére. A kazetta betoltését,
a szalag beflizését beépitett moto-
rok biztositjak. A késziilek Ossze-
hangolt elektromos és mechanikus
mikodését a rendszervezerlo (sys-
tem control) aramkor ,,szervezi”.
Ezen aramkor szdmara a mechani-
kai rendszer pillanatnyi allapota-
rol érzékelok adnak informaciot.
A rendszervezérlé aramkor altal
kiadott parancsoknak allanddan
Osszhangban kell lennilik. Ha ez
valamilyen ok miatt nem valosul
meg, akkor az aramkor a késziilék
tovabbi mukodeéseét letiltja. Ezeért
ezeket az érzékeloket a mitkodési
feltételek érzékeldinek nevezziik.
A kezelési itmutatoban leirt szol-
galtatasokat az idozitd és prog-
ramvezérld aramkor Dbiztositja.
A kvarcvezérlésii pontos oOra, a
programok tarolasa, a hangolo- és
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10. abra.
A VEQ-0449 tavvezérlo

1
9 |
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7 |
=
|
2 |
|
| | 3 i
8 1
|
|
|
6 8 |
7
Panasonic
- Remote Control Unit
i
9. abra. |
A VW-R7E tavvezérlé 1
kezel6szervei ‘ ;
1 VTR nyomégomb; 4 |
2 programvaéalaszté nyomégombok; ! !
3 felvétel nyomégombok; | j
4 sziinet/pillanat allj nyomégomb; i e ;
5 STOP nyomogomb; ] | —He 5‘
6 gyorstekercselés/gyorskeresés 1: 2 e )|
hatra nyomégomb; 7 lejatszas | Py i
- | 3 HE— O )| |
nyomégomb; J p======= ‘
8 gyorstekercselés/gyorskeresés ; 4——F |
elére nyomégomb; 9 tavvezérlé :
ki/be kapcsolé ‘ 5—Htt___ ]
6—E3 C=FHH—9 |
| 7——pE 1]
| [ = |
|
i | |
| e ) |
{ |
i {

kezelészervei

1 VTR nyomdégomb;

2 programlépteté nyomégombok;
3 felvétel nyomégombok;

4 sziinet/pillanat allj nyomégomb;
b STOP nyomégomb;

6 gyorstekercselés/gyorskeresés
hatra nyomégomb;

9 gyorstekercselés/gyorskeresés
elére nyomégomb; 7 lejatszas
nyomogomb

VIDEOTECHNIKA

savvalto fesziiltségek eloallitasa, a
billentytizetrol érkezd parancsok
fogadasa, az ido6 és a végrehajtott
utasitasok kijelzése ebben az
aramkorben  valosulnak  meg.
A rendszervezérlo aramkor és az
1d0zitd és programvezeérlé aram-
kor soros adatvonalon tartanak
kapcsolatot egymassal. A két
aramkor Osszetett rendszert alkot,
amelyet folyamatvezérldo egyseg-
nek nevezhetiink. A 220 V haloza-
ti fesziiltségbol tapegység allitja
eld a kiilonb6zd fokozatokhoz
sziikséges tapfesziiltségeket.
A programozhatosag miatt a ké-
sziilek alapallapotaban a tapegy-
ség készenléti allapotban van.
Ilyenkor csak a folyamatvezerlo
egység kap tapfesziiltséget. A ta-
pegyseg bekapcsolasat a rendszer-
vezerld aramkor inditja el.

A folyamatvezérlo

-

egys

1. A rendszervezérlé aramkor

A rendszervezérld aramkor koz-
ponti része az MN 15342 VDC ti-
pusu mikroprocesszor. A procesz-
szor milkodését négy részre bont-
hatjuk (a folyamatvezérlo egység
tombvazlata a 12. abran lathato):
a) fogadja a soros adapvonalon
(IC6001: 15 kivezetés) az1d6zito és
programvezerld processzorbol ér-
kezo digitalis jeleket (IC7501: 20
kivezetés), amelyek tartalmazzak
azt az informaciot, hogy a procesz-
szor milyen lizemmodba vezérelje
a késziilék mechanikai rendszerét
és a kiillonbozo fokozatokat;

b) informaciot fogad az érzékelok-
tol a mechanikai rendszer pillanat-
nyi allapotarol;

¢) a halozati fesziiltségre valo csat-
lakozas utan a processzor egy ini-
cializalasi programot hajt végre,
amely tobbféle lehet, attol fliggo-
en, hogy a halozati fesziiltségmen-
tesités milyen allapotban tortént;

d) vezérlofesziiltségeket ad a ké-
sziilek kiilonbozo fokozatai sza-
mara.

A processzor miikodését a vele egy
tokban talalhaté ROM-ban tarolt
program vezérli. Az integralt
aramkor miikodéséhez sziikséges
orajelet egy 3,58 MHz-es kristaly-
vezerelt oszcillatorral allitjak elo.
Az IC-nek mind az érzékel6-, mind
a vezeérlofesziiltségei TTL szinti-
ek, azazvagy 4-5 V (H szint), vagy
0-1 V (L szint) fesziiltségértékeket
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VIDEOTECHNIKR

10 A 6

15. abra.

A késziilék belsé felépitése
feliilnézetben

1 teljes savua torléfej; 2 tapegység;
3 fejerdsitd; 4 fejdob a videofejekkel;
5 kombinalt fej; 6 forgasérzékelé;

7 kazettabetdolté motor; 8 kazetta-
érzékelé kapcsolék; 9 a szalag kez-
detét érzékelé fototranzisztor

16. abra.

A mechanika felépitése
alulnézetben

1 szalagtovabbité motor;: 2 fejdob-
motor; 3 szalagbefidzé motor; 4
tizemmaodvaélaszto kapcsolo

vesznek fel. Az egyszeriibb jelolés
kedvéért ezeket a fesziiltségértéke-
ket a tovabbiakban H vagy L betii-
vel jeloljik.

A rendszervezérld egység kapcso-
lasi rajzat, ill. NYAK rajzata 13.,
ill. a 14. abran lathatjuk.
Ismerkedjiink meg ezek utan rész-
letesebben a processzor mitkodé-
sével !

a) A keét processzor kozotti adat-
vonalroél az id6zitd és programve-
zél:l('i aramkor ismertetésénél lesz
$z0.

b) A processzor a kovetkezo érzeé-
kelok segitségével kap informaciot
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1. tablazat
A kazettaérzékeld kapcsolék allapotai
Kazettaérzékeld Kazetta nélkuli A kazetta betéve, A kazetta betéve,
kapcsold allapot felsé helyzet alsé (Gzemi) helyzet
Sw2 zart nyitott zart
Swi1 zart nyitott nyitott
a mechanika pillanatnyi allapota- kivezetésére csatlakozo DEW

rol (az érzékelok keésziileken beliili
elhelyezkedéséta 15.ésa 16. abran
mutatjuk be):

e A kazettaféeszek SW1 és SW2
kapcsoloi érzekelik, hogy van-e
kazetta a késziilékben, s ha igen,
akkor az hol helyezkedik el (1. tab-
lazat).

e A SAFETY TAB kapcsolo érzé-
keli, hogy a felvételgatlo lapocska
ki van-e torve a kazettan. A kap-
csolo nyitott allapota esetén a pro-
cesszor megakadalyozza, hogy fel-
vételt készitsiink a kazettara.

e A szalag elejét és végét két, a ka-
zettafészek jobb és bal oldalan el-
helyezked o fototranzisztor érzéke-
li. K6zépen egy infravorés LED
helyezkedik el, amely belenytlik a
kazettaba. Az infravoros fénysu-
gar csak akkor éri el a kazettafé-
szek két oldalan 1évo fototranzisz-
torokat, ha a szalag elején vagy vé-
gén 1évo atlatszo folia ezt lehetové
teszi. A szalag szakadasarol szin-
tén ezek a fototranzisztorok adnak
informaciot.

e Uzemmod-érzekeld kapcesolo. Ez
tulajdonképpen 3 kapcsolosavbol
all, amelyek a processzor 26, 27, 28
kivezetéseit az iizemmodnak meg-
felelden kiilonbo6z6 kombinaciok-
ban a foldre kapcsoljak (2. tabla-
zat).

e A DEW paratartalom-érzékelo
olyan nemlinearis karakterisztika-
ju eszkoz, amelynek ellenallasa a
paratartalom novekedésével no.
Az 1C6002 komparator munka-
pontja ugy van beallitva, hogy az 5

szenzor a kimenetét kb. 90 %-os pa-
ratartalom elérése utan H szintre
billenti. A paratartalom érzékelé-
sére azért van szitkség, mert a for-
g0 fejre kicsapodo nedvesség miatt
a szalag hozzatapadhat a fejhez, és
ez jelentGs karokat okozhat a ké-
sziilekben és a kazettaban. A ned-
vesség altalaban akkor csapodik ki
a fémfeliiletre, ha a hidegrol meleg
helyiségbe vissziik a késziiléket.
Ilyenkor bekapcsolas utan meg
kell varni, amig a késziilék felveszi
az luzemi homérsékletet. Ahhoz,
hogy ez minél hamarabb bekodvet-
kezzen, a tapegység egyik nagytel-
jesitményu tranzisztorat ugy he-
lyezték el, hogy a forgd fejekkel
szoros termikus kapcsolatban le-
gyen.

e Forgasérzékel6 (REEL SEN-
SOR). A szalagcsévelo tengely-
csonk also részére fekete-fehér sa-
vokkal boritott kis lemezt helyez-
tek. Egy LED fénye errdl visszave-
rodik. Ezt a visszavert fényt egy fo-
totranzisztor érzékeli és elektro-
mos jel formajaban tovabbitja az
IC 6002 komparatorhoz, amely azt
impulzussorozatta alakitja at.

c¢) A halozati fesziiltsegre valo
csatlakozas utan az inicializalasi
program a RESET allapot felvéte-
lével indul. A rendszervezérl6 pro-
cesszornak van egy kitiintetett RE-
SET bemenete (/6 kivezetés), ame-
lyetazIC 6201-ben 1évo fesziiltség-
komparatoraz L-bdl H-ba térténd
fesziiltségugrassal vezérel. Ez a
RESET funkcio arra szolgal, hogy
a szervorendszert €s a folyamatve-

zérlést valamennyi funkcidjaban
definialt alaphelyzetbe hozza. Ez-
zel egy idoben a processzor bekap-
csolja a tapegységet. A tovabbiak-
ban megvizsgalja, hogy biztositot-
tak-e a mikodés kezdeti feltételei.
Ennek a programnak tobbféle val-
tozata lehet, attol fiiggden, hogy a
haldzati fesziiltség megsziintetese-
kor milyen tizemmodban volt a ké-
sziillék. Nézziik, milyen lizemmo-
dok lehetségesek !

cl) Kazetta nélkiili allapot

Ha a késziuiléekben nincs kazetta, a
kazettafészek mindkét kapcsoldja-
nak zart allapotban kell lennie. Az
iizemmodkapcsolonak STOP 4lla-
potban kell lennie. A DEW para-
tartalom-érzékelonek egy megha-
tarozott érték alatti paratartalmat
kell érzékelnie. Ha ezek a feltételek
megvannak, akkor a processzor a
tapegységet kikapcsolja, és a ké-
sziilék készenléti allapotot vesz fel.
Ezutan a képmagnot a VTR
gombbal bekapcsolhatjuk. Ha az
elsO ket feltétel koziil valamelyik
nem teljesiil, akkor a készenléti al-
lapot felvétele utan a késziléket
nem lehet bekapcsolni. Ha a har-
madik feltétel nem teljesiil, ez nem
akadalyozza meg a késziiléek be-
kapcsolasat, sot a bekapcsolas az
lizemi homérséklet minél elébbi
felvételéhez egyenesen ajanlott, de
az EJECT (kazettakidobas) nyo-
mogomb kivételével egyik lizem-
moédkapcesold sem miikodik.

c2) Kazetta van a késziilékben, de
a szalag kiflizott allapotban van

Ha a késziillék STOP allapotban
volt a halozati fesziiltség megszii-
nésekor, az Gjrainditasnal is ezt az
allapotot igyekszik felvenni. Eb-
ben azesetben a RESET utasitasés
az alapfeltételek ellendrzése a mar
leirt moédon torténik, mivel azon-
ban a késziilékben benne van a ka-
zetta, ez a vizsgalat néhany funk-
cioval kiboviil:

A kazettafészek allapota utan a

2. tablazat
Az lizemmoéd-érzékeld kapcsolék allapotainak megfelelé szintek
pomis | fmme | sror | pwnecan | S| s
POS1 H H L L i b
POS2 H L L L L H
POS3 L H H H H L




76 Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 képmagndt /.

processzor ellendrzi a kazettabe-
tolto és a szalagbefliz6 motorok
befejezett STOP allapotat.

A rendszervezérlo aramkor a sza-
lagfeszités biztositasahoz utasitast
ad a szalag megfeszitésére hatra-
csévélesben (rovid hatraforgas-
ban) kb. 3-5 cm hosszan. Errol a
forgasérzékelo ad informaciot. Ha
kb. 10 masodperc alatt ez nem si-
kertil, akkor a processzor ezt hiba-
ként érzékeli (pl. szakadt a szalag)
és készenléti allapotba kapcsol.

A processzor a feymotort (cylinder
motor) és a szalagbeflizO motort
(loading motor) rovid idére meg-
forgatja, igy ellenorzi mechanikus
miikodesiiket. Ha a szalag kezde-
tét és a szalag vegét figyeld foto-
tranzisztorok koziil valamelyik a
szalag hianyat jelzi, akkor a pro-
cesszor a belsd0 programjanak
megfelelden vagy visszatekercselia
szalagot, vagy pedig annyit teker-
csel elore, hogy a szalag kezdetét
érzékeld fototranzisztor mar ne
kapjon fényt. A forgasérzékeld ésa
szalag allapotat figyel6 fototran-
zisztorok segitségével a processzor
aszalag allapotarol mindig pontos
informaciot kap, és a legkisebb
rendellenesség esetén is készenléti
allapotra kapcsolja a tapegységet.
Ha a késziilek gyors elore- vagy
hatratekercselés lizemmodban
maradt, akkor a haldzati fesziilt-
ségre kapcsolas utan a gyorsteker-
cselés folytatodik, de az inicializa-
las elso lépéseként végbement RE-
SET folyamat STOP alapallapot-
ba kapcsolja a késziiléket. Ebben
az esetben a késziilék bekapcsolva
marad. Ha a STOP allapot felvéte-
léenek valamilyen akadalya van,
akkor az IC a tovabbi miikodést
letiltja és készenléti allapotra kap-
csol. Ha ezutan a VTR gombbal
szeretnénk a késziileket bekapcsol-
ni, rovid ido utan minden esetben
készenléti allapotot vesz fel a ké-
sziilék. Igy elkeriilhetd, hogy vala-
melyik alkatrész, vagy a mechani-

3. tablazat

ka hibaja miatt tovabbi meghiba-
sodasok keletkezzenek.

¢3) Kazetta van a késziilékben és a
szalag beflizve maradt

Ebben az esetben is eldszor a
STOP alapallapotot igyekszik a
rendszervezérld és a mechanika
felvenni. Ez a szalag kiftizésével, a
miukodési feltételek mar leirt ellen-
orzesevel tortenik.

d) Az1C6001 rendszervezérlo pro-
cesszor a kovetkezo rendszerfoko-
zatoknak kiild kozvetleniil paran-
csokat.

dl) Szervorendszer

A szervorendszer vezérli a forgo-
fej- (CYLINDER) motor és a sza-
lagtovabbito (CAPSTAN) motor
mukodését, és allapotukrol infor-
malja a rendszervezérlé procesz-
szort. A szervorendszert vezerlo
fesziiltségek a feladatok sokrétiisé-
ge miatt sokfelék lehetnek. A tizfe-
le vezérlofesziiltségbol a CO, a C1
és a CAP REV (H) fesziiltségeket
emelhetjiik ki. Ezek kombinacidja
adja a kiilonboz6 izemmaodokat a
szervorendszer részére (3. tabla-
zat).

A szervorendszerrol visszaérkezo
fejatkapcsoldo HSW 25 jel a feymo-
tor forgasarol (IC6001 /8 kivezeté-
se) a CTL jel (IC6001 12 kivezeté-
se) pedig a szalagtovabbitd motor
forgasarol ad informaciot a pro-
Cesszor szamara.

d2) Videofokozat

Lejatszasnal a tunerrol vagy a kiil-
s6 jelforrasrol érkezo jel csak ak-
kor kapcsolodik le,azazaz 1C 6001
45 kivezetéséna TV/VTR jel akkor
valt at,amikora CTL ésa HSW 25
jeleket a rendszervezérlo procesz-
szor mar kiértékelte, és igy a sza-
lagrol érkezo sajat képjel zajcsik-
mentesen, szinkronizalt allapot-
ban a kiséré hanggal egy idében
rendelkezésre all.

Vezériéfesziiltségek a kiilonb6zo dizemmaodban

VIDEOTECHNIKA

A videoegység felé informaciot
kiild a rendszervezérld processzor
a kilonleges ilizemmodokban,
mint pl. az EE (elektronikatol—
elektronikaig) izemmodban, vagy
a keépkeres0 (SEARCH) iizem-
modban, ahol a szervorendszerrel
egylittesen kell megoldani a gyor-
sitott szalagtovabbitast a mester-
ségesen eloallitott szinkronjellel.

d3) Hangfokozat

Felvétel, SEARCH és EE ilizem-
modban vagy az atviteli csatorna
atkapcsolasanak idejére a ,,hang-
némitast” a rendszervezérld pro-
cesszor AUDIO MUTE vezérlofe-
szultsége végzi. A hang- és a kép-
felvételt tobb ok miatt nem lehet
egy idoben inditani. A hangfelvétel
kesleltetett inditasata DELAYED
REC (késleltetett felvétel) vezérlo-
fesziiltség veégzi.

d4) Tapegyseg

A tapegység bekapcsolasat a tap-
egyseg/be (POWER/ON) vezérlo-
fesziiltseg vegzi.

d5) A kazettabetolté (FRONT
LOADING) ¢s a szalagbefiizo
(LOADING) motorok vezeérlése

A processzor 54, 55, 56, 57 kiveze-
téseirdl érkezo vezérlofesziiltsége-
ket az 1C6003 ellendrzi (pl. két,
egymassal ellentétes utasitast nem
fogad el), és a megfeleld teljesit-
meny leadasara képes végfokoza-
tokon keresztiil meghajtja a kazet-
tabetolto és a szalagbefiiz6 moto-
rokat.

A processzor mitkodését digitalis
jelanalizatorral ellendrizhetjitk a
legmegbizhatobban. Ehhez meg-
adjuk a kulonbozd tizemmodval-
tasokhozés kivezetésekhez tartozo
idédiagramokat  (17. abra).
Ugyancsak a javitashoz adhatnak
segitséget a 4. €s az 5. tablazatok-
ban talalhato integralt aramkorok
¢s tranzisztorok kivezetéseinek fe-
sziiltseégadatai.

, , 2 . Gyors elére- | Gyors héatra-
o " Képkeresés Képkeresés i : : o
Lejatszas Felvétel el6re (X5) hatra (X5) tekercselés tekercselés Pillanat-allj
(X7) (X7)
Cco H L H H L
C1 L H H H L
CAPREV (H) L L L H L H L
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17. abra.

Az lizemddvéaltasok idédiagramjai
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4. tablazat
A rendszervezérlo aramkdr integralt aramkdreinek fesziiltségadatai, \V/

Gnerm. 1C6001
md | 4 loals|a|ls]le|l7z |89 |l1w]l1l12|13]1a]l1s|16]|172]|18]|19]20
stop | o|o|s1|0]|o0|51]0|51|52|39]|53|01|48|49|49]|53|30]| 0 |50]33
PLAY | 0 |51|51] 0 [0 |51 0 |51]52[39(53|02]4a8]|49]a9[53[30][26] - |33
REC [0 [51[51| 0|0 [51] 0 [51[52[39]53[30[48([49([49(53[30([26] - [33
FF. | 0]o1(51] 0|0 [s1| 0 [561|52(39(53[01[48|a9]as9[53[30[0 [27]33
REW | 0 |01]51] 0| 0o [51] o [51]562(39]53]01[48|49[49][53[30] 0 |27]33
o 1C6001

méd | o1 |22 (23|24 25|26 |27 (28|29 |30|31|32]33]34|35]|36|37]|38]39]a0

STAP | 3.3 | 0 (830 535310183 0 |51 |9.2]08]|45]061 |51 0 [01]b1] O 0
PLAY | 33| & |53 ] O |B3}|5b3]|b3|01]|] O |b1|[12]09]|456]|51]51]| 6 0 0 0 0
REC |33| 0 |53]| 0 |53|53|563|01] O |51|12]09|45]|51(51] O 0 0 0 0
EiE. 330 |83 0 |53 |01 |53 01| @ |61 ]|12[08 |461] 0 |b|61]| O 0 0 |51
REW |33] O |53 0 |63 |01]5853]04] 0 [51]|12]09]45]| 0 |51 [51] 0 @ |51 |5

S’ 1C6001

méd 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | b1 | 62 | 53 | b4 | 55 | 656 | 57 | 68 | 59 | 60

stop | 0 |07(123|02|03|01| 0 |51| 0|0 |o1|o0o| o] o] o] o|50|0]51]51
PLAY |51 |05(123/02|03|01| 0 |[51] 0 | 0 |51]| 0 |06| 0| 0 | 0 |50]| 0 |51 |51
REC |51| 0 |03|43|03|01]| 0 |51| 0| 0]01] 0|06|l0|0]|0]50] 0]|51]51
F.F. |51|08[123/02[123/01| 0 |51| 0| 0|0 | 0|06| 0| 0] 0|50 0 [51]57
REW |51 08[123{02[123[01| 0 |561| 0| 0| 0 |0 |06| 0| 0| 0 |50| 0 51|57
Ozom- 1C6001 1C6002
mod |61 |62 | 63 | 64 1 |2lalale|lsl7]|s8
STOP |48 |21 |22 |51 50[03[27| 0|0 (04| 0|53
PLAY |48 |21 |22 |51 - 1= LEFL G | B |BN @528
REC | 438 |21 |22 5.1 - | =|27] 0| @ |0k & |53
F.F. |48|21 22|51 27|24]27] 0| 0 |04] 0 |53
REW |48]21 2251 27|24|27| 0|0 |04 0 |53

1C6003 1C6004

Uzem-

méd (4 |23 |a|s5|6|7]8l910]1]2]3

STOP 0 |o02|02]| 0 0 0 |12,3| 56 |16,2/02 (53|53 | 0
PLAY 0 (02(02]| 0 0 0 [123]| 56 (162|02|563}|B3| O
REC 0 |02(02] O 0 0 |123|56 (16210253 (53| ©
F.E Q- 102(02)] 0O 0 0 [123| 56 |162|02|53|b3| O
REW 0 [02[062] © 0 0 [123| 56 [162|02 |53 |53 | O
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5. tablazat
A rendszervezérlé aramkdor tranzisztorainak fesziiltségadatai, V
Ozein- Q6002 Q6003 Q6004 Q6005 Q6006 Q6007
o E ¢ | B | E Bl E| & BIE & AR EERERE AN
STOP 09 110 |16 (123[122]|11.6] 01 [162] 06 {123| @ [123]|123[(123[11.6|51 | 53 | b9
PLAY 094110116 [123(122|11.6] 06 |162]| 09 [123| O [123[123|123|116| 51 | 53 | .8
REC 09 110] 16 |123[12.2]11,6] 06 |[162] 1.0 1128|122 |11.6]|123|123|11,6] © 5,3 0
E. F. 09 | 10| 1.6 {12.3 123| 06 |162]109 |123] O [123(123]|123|11.6| 5,1 | 53 | 5.9
REW 0,910 ] 16 |123 123]| 06 (162 ] 1,0 (123 0 [123]123[123|11.8]| 51 | 63 | B9
Uzem.- QR6001 QR6002 QR6003 QR6005
i Ele|B]|E plelele]E]e
STOP 0 0 5,0 0 59|02 {5151 |01 0 |186| 01
PLAY 0 0 5,0 0 B9 021611101 ]85 0 |13.6]( 01
REC 0 0 5,0 0 43|51 1]61 |01 D |13,6[ 01
F.E. 0 0 5,0 0 59 [02] b1 |51 0 0 (13,0 01
REW 0 0 5,0 0 59 [0,2.] 51 | BA 0 0 |136] 0.1
2. Az idozito és lodik az ugyancsak az IC-ben 1évé amelynek soraira 8 impulzust ve-

programvezérld aramkor

Az idozité és programvezérld
aramkor az MN 15261 VEA tipu-
su mikroprocesszorra épiil (IC
7501). Ez az IC is 6nalld RESET
aramkorrel rendelkezik, amely
ugyanugy, mint a rendszervezérlo
processzornal, a bekapcsolasnal
definialt alaphelyzetbe hozza az
IC-t. Az integralt aramkor belsd
programja szintén ROM-ban van
rogzitve, amely szorosan kapcso-

18. dbra

A késziilék belsé felépitése
elélnézetben

1 tébbfunkciés kijelzé; 2 idbzité és
programvezérlé mikroprocesszor;
3 kazettafészek

kvarcpontossagu ordahoz, hiszen a
kezelési utmutatdban leirt Osszes
id0hoz kotott programozas ennek
segitségével valosul meg. A pro-
cesszor orajeléta 32 kHz-es,az ora
referenciafrekvenciajat a
4,19 MHz-es kvarckristaly segit-
segevel allitjak el6. Az IC a kijelzo
alatttalalhato (18. abra). A kezelé-
si utmutatoban leirt lejatszasi, fel-
vételi, programozasi funkciokat a
matrixaramkorbe kapcsolt nyo-
mogombok segitségével valositot-
tak meg. A tobbféle funkcio vezér-
lését csak viszonylag sok nyomo-
gombbal lehetett megoldani, ami
hagyomanyos vezérléssel sok veze-
téket igényelt volna. Ezért a nyo-
mogombokat olyan 8 x 8-as elren-
dezésii aramkorbe kapcsoltak,

zetnek. Az IC7501 15...18 és
29...32 kivezetéseire keriilo jelala-
kok attol fiiggden valtoznak, hogy
melyik gombot nyomtuk meg.

Az 1d0zito6 és programvezérld pro-
cesszor egy soros adatvonalon ke-
resztill tart kapcsolatot a rendszer-
vezérlo processzorral. A 7 byte-os
atvitel kétiranyd. A masodik és
harmadik byte a billentylizetrol
vagy a tavvezérlobol érkezd, a
rendszervezérld processzor vezér-
leséhez sziikséges parancsokat tar-
talmazza. A tobbi byte, amely a
rendszervezérl0 processzorbol az
1d0Ozit6 és programvezérld pro-
cesszor feléiranyul, azelvégzett fo-
lyamatokat jelzi vissza, ill. a kijel-
zéshez és egyéb funkciok elvégzé-
s¢hez sziikséges adatokat tartal-

. |
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mazza (pl. ebbdl tudja meg az ido-
zito és programvezerlo processzor,
hogy magas a paratartalom, ami-
nek kovetkeztében a kijelzon meg-
jelenik a d jel, és az lizemmodva-
laszté kapcsolok hatastalanok
lesznek). Az infravoros tavvezérld
jeleitaz IC 7503-mal megvalositott
vevofokozat dolgozza fel €s a meg-
felelo er6sités utan (Q7502,
Q 7503) az IC 7501 14 kivezetésére
tovabbitja.

A csatornaprogramozashoz a

programszam tarolasat, léptetését
szintén az id6zité és programve-
zérl0 processzor végzi. A prog-
ramszamhoz tartozo hangolo és
savvalto fesziiltségeket digitalis
jelsorozat formajaban az IC 7502
tarolja. Az alkalmazott tar sztati-
kus RAM, igy a halozat kimarada-
sakor sem ,felejti” el a beirt adato-
kat. A tar kiolvasasa utan a pro-
cesszor kozvetlenill eldallitja a sav-
valto fesziiltséget, a beépitett digi-
talis—analog atalakito pedig létre-

VIDEOTECHNIKA

hozza a tuner szamara a hangolo
fesziiltséget. A memoriaban tarolt
hangolofesziiltséget a pontosabb
allomasbeallitas érdekében az
AFC +/— nyomodgombjaival kis-
meértékben valtoztathatjuk. A fe-
sziiltség értékét a processzor tarol-
ja. Az id6zitd és programvezeérlo
aramkor elvi kapcsolasi rajza a 19.
abran, nyomtatott aramkori rajza
a 20. abran lathato.

(folytatdasa kovetkezik )

Szakkonyv-centrum
a Bajcsy-Zsilinszky uton!

KANDO KALMAN MUSZAKI KONYVESBOLT
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY UT 20.

és soron kiviil teljesitiink.

mellett is megeéri.

Szeretettel varjuk mindazokat az egyéni és koziileti
szakkdnyvvasarlokat, akik az utébbi évek miiszaki
konyvtermésébdl akarnak valogatni.

A Kandé Kalman kényvesboltban arusitjuk

legujabban megjelent szabadforgalmu konyveinket

és a megrendelésre készitett 6nkdltséges kiadvanyainkat
(ez utdbbiak csak ebben a boltban kaphatok).

Postai megrendeléseket is felveszink

Az utanvételes postai szallitas 200 Ft feletti
megrendelésnél még az emelkedett postakoltségek

Legyen On is a vasarionk!

MUSZAKI
KONYVKIADO

Cimlapunkon A GRETAG Eidophor nagy fényerejl vetitéberendezésével kivetitett nagyméretl tv-kép
(beallitbabra, ill. a bal felsé sarokban egy sportesemény akcidja) lathatd.
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Mholdas televizié cimmel novemberben jelenik meg a VIDEOTECHNIKA kulon-
kiadasa.

A Miaszaki Konyvkiadé idészaki kiadvanyanak kulonkiadasa attekinti a miholdas
televizié legfontosabb, legérdekesebb teriileteit az alapfogalmaktol a gyakorlati
kérdésekig. A technikai problémak mellett foglalkozik a m(iholdvétel jogi kérdései-
velis, ezen kiviil hazai és kuilfoldi termékeket és szolgaltatasokatis ismertet. A cikkek
szerzdi az egyes témakorok legjobb hazai szakért6i kozé tartoznak.

Tartalmi kivonat:
e A muiholdas tv-vétel alapjai

e Miholdas misorszoras

e Tavkozlési miiholdak és palyara allitasuk

e Muholdvételi lehetéségek Magyarorszagon

e A miiholdvevé rendszertechnikaja

e A D2/MAC rendszer

e Kozosségi muholdvétel

e Miiholdvevé antennak

e Kis zaju mikrohullamu erésiték

e A mikrohullamu keveré

e Szélessaviu FM demodulatorok

e Termékek és szolgaltatasok itthon és kulfoldon
e A miiholdak vételének jogi kérdései

A VIDEOTECHNIKA kulonkiadasat a Magyar Posta terjeszti hirlaparusité halézatan
keresztiul. Ezenkiviil utanvéttel megrendelheté a Miiszaki Konyvkiadé Kandé Kal-
man Konyvesboltjaban (1051 Budapest, V. Bajcsy-Zsilinszki at 20.).
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Video-expressz

VIDEO-ART mindenkinek

Szervo-IC-k képmagnokban

GLOBUSZ

Korszerl komponensrogzitd rendszerek

Digitalis videotechnika

A holnap televizidja ' :

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 tipusu kepmagnot




