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Zolomy Imre

KAMKORD
KALAUZ

A kamkorderek, azaz a videoka-
merat és a kazettas képmagnot
egyesitd kamera-képmagnok
népszer(sége napjainkban ug-
rasszertien nd. Bar a kamkorde-
rek ara még Nyugat-Eurdpaban
is viszonylag magas, hazankban
is egyre tobb ilyen késziléket
latni, és tapasztalataink szerint
igen sokan szeretnének kamkor-
derhez jutni. Az amatdr céll
kamkorderekben jelenleg héa-
romféle kazetta hasznalatos: a
VHS, a VHS-C és a Video 8.
A kamkorderek tipusvalasztéka
rendkivil béséges, hdnaprél ho-
napra Uj meg Uj készulékek je-

lennek meg. (LegUjabban Euro-
paban is megjelentek a Super-
VHS, ill. Super VHS-C késziilé-
kek, ezek azonban ebben a cikk-
ben még nem szerepelnek.)

Ez az Osszeallitds azok szamara
készalt, akik a kozeljovdben
kamkordert szeretnének vaséarol-
ni. A mellékelt tablazatokban
megtalalhatok kb. 40 alaptipus
és szamos , klon” miszaki adatai
és szolgaltatasai, s6t az ausztriai
ar és a hely is, ahol az adott tipus
a legolcsdbban beszerezhetd.
Természetesen ez utdbbi adatok
tdjékoztato jelleglek, hiszen az
arak allandoan valtoznak.

Vasarlasi egyszeregy

A kamkorder megvétele egy atla-
gos jovedelmii magyar csalad sza-
mara nem kis aldozat, hiszen egy
kozepes mindséget és szolgaltata-
sokat nyajté kamkorder ara kb.
egy evi atlagfizetésnek felel meg,
vagy annal is tobb. Ha valaki itt-
hon akarja megvenni a kamkor-
dert, még ennél is joval tobbet kell
kifizetnie, mivel szervezett nagy-
kereskedelmi import nincs, a ma-
ganforgalom réven behozott kam-
korderek ara pedig irredlisan ma-
gas a hasznaltaru-kereskedelem-
ben, Ez alol csak a devizaért arulo
boltok a kivételek, az ottani va-
sarlashoz viszont devizaszamlara
van sziltkség. Az adott koriilme-
nyek kozott tehat léenyegében az
egyetlen lehetoség, hogy a csalad
turistaellatmanyat ,,0sszedobva”
és megtoldva az esetleges deviza-
szamlaval vagy BC szamlaval, va-
lamint az engedélyezett fejenkénti
4000 forintnyi devizaval a kam-
kordert vasarolni szandékozo kiu-
tazik Ausztriaba vagy az NSZK-
ba, és ott veszi meg a ,.,hon ahi-
tott” keésziiléket. Mint latni fog-
juk, a kamkorderek gyakorlatilag

mind a Tavol-Keletrdl szarmaz-
nak, igy a magyar turista kényte-
len a bécsi vagy miincheni keres-
keddk nyeresegét, sot az osztrak
€s a nyugatnémet allam bevételét
is novelni devizajaval (vam, adoé
stb.). E késziilekeket lényegesen
olcsobban lehetne beszerezni koz-
vetleniil a Tavol-Keletrol, ugyan-
akkor a nagy- és a kiskereskedel-
mi ar kozotti arrés és a vam ma-
gyar kézben maradna. Ezt azon-
ban jelenlegi devizaszabdalyaink és
a kereskedelmi gyakorlat lehetet-
lenné teszik.

Atlagos magyarunk tehat ,,Nyu-
gaton” veszi meg kamkorderét.
A foldrajzi tavolsag, valamint az
arak miatt gyakorlatilag csak
Ausztria és NSZK johet szamitas-
ba. Mindkét orszagban mod van
a tobbletértekadd (Mehrwertsteu-
er) visszatéritésére. Ha a vasarlas
helyén kiilon erre a célra szolgalo
nyomtatvanyt kériink, s azt a ha-
taron az illeté orszag vamhatosa-
gaval lepecseételtetjiik, a tobbletér-
tekado a vasarlas helyén fél éven
beliil visszaigényelheté. Ezt vagy
magunk megtehetjiik, vagy egy is-
merost, esetleg egy rokont erre
megkérhetiink. Itthon a visszaté-

riteés intézésére az OTP is vallalko-
zik, és a befolyt devizat visszahe-
lyezi a devizaszamlara vagy a tu-
ristakeretre, ha a vasarlas is iga-
zoltan ezekbdl a keretekbdl tor-
tént.

T6bb iizlet Bécsben megeldlegezi
a tobbletértekadot, azaz eleve le-
vonja a vételarbol. Ekkor a vevo
becsiiletbeli kotelessége, hogy a
szamlat a hataron torténd lepecse-
telés utan az lizlet cimére vissza-
kiildje, ellenkez6 esetben a hato-
sagok az lizleten hajtjak be az
adot.

A tobbletértékado Ausztriaban
20 %,az NSZK-ban 14 %. Ez nem
ugy értendd, hogy az eladasi ar 20
vagy 14 %-a, hanem ennyivel no-
velik meg az alaparat (az ado nél-
kiili netto arat), és ez a mindenko-
ri eladasi ar. Vegylink egy egysze-
ri peldat! Tegyiik fel, hogy egy
bizonyos kamkorder ara Ausztri-
aban 19 900 Schilling (ez elég tipi-
kus ar!). Ez az an. brutto ar (a
20 %-kal megnovelt ar), azaz
120 %. Az alapdrat (nettd ar)
megkapjuk, ha a brutté arat 1,2-
del osztjuk. A nettd ar tehat

19900 : 1,2 = 16 583,3 Schilling.
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A bruttd és netto ar kiilonbsége a
visszatérithetd tobbletértékado,
ez jelen esetben 3 316,7 Schilling.
A fenti szamitast célszerli két ok-
bol is jol begyakorolni. Egyrészt a
magyar bevasarlasi roham hata-
sara Bécsben sok kis iizlet nyilt,
ahol , kiilfdldre szakadt™ hazank-
fiai igyekeznek ,,rabeszélni” arui-
kat a kilatogatd magyarokra.
Ezek a boltok altalaban helyben
biztositjak a tobbletértékado visz-
szatéritését, és igy mindjart a net-
to arat adjak meg. Ez az elsé pilla-
natban olcsonak tiinhet, de eset-
leg kideriilhet, hogy mégis maga-
sabb, mint a nagy aruhazak vagy
a szakboltok netto arai. A vasar-
las elott érdemes alaposan kortl-
nézni (amig az idoénk futja), és
Osszevetni egy-egy tipus arat a kii-
16nb6z6 cégeknél, hiszen 1-2 ezer
Schillinges arkiillonbség igazan
nem mindegy egy magyar turista-
nak. Egy adott 1j tipus megjelené-
sekor az arak meglepden egysége-
sek, koztik csak 1-2 % eltérés
van, ezért ilyenkor faradozasunk
nem sok eredménnyel jar. Ahogy
azonban mulik az id6, megkezdo-
dik az adott tipus aranak ,,er6zio-
ja”, azaz csOkkenése. Ez az ar-
csOkkentés Ttzletenként nagyon
kiilonb6z6 meértékli lehet, még
azonos cégen belill is! Ilyen tipu-
soknal igy akar 20...30 %-os ar-
kiillonbséget is tapasztalhatunk.
Régebbi (2-3 éves) tipusokat — az
olcso ar reményében — ne is keres-
siink, mert azokat mar kiarusitot-
tak.

Tegyiik fel tehat, hogy elindulunk
vasarolni! Rogton az els6 problé-
ma, amivel szembe talaljuk ma-
gunkat, a kinalat rendkivili bosé-
ge. A Vam- és PénziigyOrség 1988.
szeptember l-jei iranyarjegyzéke
nem kevesebb, mint 76 kamkor-
dert sorol fel, és még ez sem a
nyugaton kaphato teljes valasz-
tek. Hosszabb utanjaras és pros-
pektusgyiijtés utan azonban rajo-
hetiink, hogy a ténylegesen kiilon-
b6z0 tipusok szama ennél sokkal
kisebb. Jelenleg ugyanis szinte
csak a japan gyarak, valamint
ezek leanyvallalatai képesek kam-
kordereket gyartani. A japan he-
gemonia tehat teljes. A nyugat-
europai, sOt az amerikai cégek is
ezeket a kamkordereket hozzak
forgalomba sajat tipusjeloléssel,
valojaban tehat ezek is japan
kamkorderek, legfeljebb Europa-
ban szerelik oket 6ssze. Gyakori

eset, hogy egy nyugat-europai cég
tobb japan cég kamkorderét is
forgalmazza. A Grundig pl. mind
JVC, mind Panasonic tipust for-
galmaz sajat tipusjeloléssel.

VHS, VHS-C
vagy Video 8?

A kamkorderek haromféle rend-
szerben késziilnek (visszaszorula-
sa miatt a negyediket, a Betama-
xot nyugodtan figyelmen kiviil
hagyhatjuk). Ezek: a normal ka-
zettas (,,nagykazettas”) VHS, az
ezzel kompatibilis ,,minikazettas”
VHS-C és a Video 8 (V8) rend-
szer. A VHS és VHS-C alkotja az
egyik tabort a Panasonic és JVC
vezetése alatt, a V8 a masikat a
Sony iranyitasa alatt. Mindketto-
nek létezik nagyobb felbontast
biztositdo tovabbfejlesztett valto-
zata (a Super VHS, azaz az S-
VHS és a High Band V8), de ilyen
tipusu kamkorderek csak 1988
6szén kezdtek Nyugat-Eurdpa-
ban megjelenni (eddig NTSC
rendszeruiek Japanban és az USA-
ban voltak kaphatok). Az egyes
rendszerek eldnyeit és hatranyait
mar sok helyiitt részleteztek (pl. a
VIDEOTECHNIKA hasabjain
is), mégis nehéz dolga van a vasar-
lonak, amikor dontenie kell.

A legelonydsebbnek tlinik a
normal VHS kazettas kamkorder,
mert a felvétel utan a kazetta min-
den tovabbi nélkiil lejatszhato az
otthoni asztali videomagnon.
A kazettara max. 4 6ra misor ve-
heto fel, és — ha az egyoranyi mi-
sor felvételéhez sziikséges szalag-
mennyiséget nézzitk — a kazetta
sokkal olcsobb, mint akar a VHS-
C, akar a V8 rendszerben. Hatra-
nya, hogy a kamkorder nagy mé-
retl és sulya (mindketté kb. két-
szerese a VHS-C és a V8 kamkor-
derekének).

A masik, nem elhanyagolando
hatrany, hogy olcso tipus ebben a
rendszerben nem létezik, az ar va-
lahol 3 500 markanal, ill. 26 000
Schillingnél kezdédik. A VHS-C
hasonlé félcollos szalaggal dolgo-
zik, mint a VHS, de sokkal kisebb
kazettaval (mérete meég egy hang-
kazettanal is kisebb). Ily modon a
kamkorder joval kisebb méretii,
viszont egy kazettira csak 30
percnyi felvétel készithetd. A fel-
vett misor kamkorderral (a legol-
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csObb  kamkordereket kivéve),
vagy killon adapterbe helyezve
normal VHS videomagnon is le-
jatszhato. A suly és a méretek mi-
att a kamkorderben forgd fejdob
kisebb méretli, mint a normal
VHS magnoékban, és a kompatibi-
litas (azaz a kazetta lejatszhatosa-
ga VHS videomagnoval) csak gy
biztosithatdé, hogy a fejdobban
nem a szokasos két, hanem négy
videofejet helyeznek el. Ezt a
vételar nem tiikrozi, de egy esetle-
ges javitas soran annal nyilvanva-
16bb lesz. A legtobb VHS-C kam-
korder 30 perc helyett 60 perces
musor felvételére is (felezett sza-
lagsebességgel) lehetdséget nyujt,
de ekkor romlik a kép mindsége.
Hogy csokkentsék a romlds mer-
téeket, a dragabb késziillekekben
kiilon fejeket alkalmaznak a nor-
mal jatekidejii (SP), ill. a hosszi
jatékideji (LP) lizemmodban, igy
viszont mar nyolc fej lesz a fejdob-
ban! A hangfej és a torlofej altala-
ban 4allé helyzeti. A kis szalagto-
vabbitasi sebesség miatt elég
gyenge a hang mindsége, es az allo
torléfej miatt a vagasok illesztése
sem tOkéletes. Ezért ujabban
egyes tipusoknal a torlofejet is a
fejdobban helyezik el, ami tokéle-
tes vagast tesz lehetove, de igy a
dobban mar kilenc fej lesz!

Az ujabb keésziilekek HQ (High
Quality) képjavitd elektronikaval
rendelkeznek. Ez az éleket és a
konturokat kiemeli, igy a kép a
néz6 szamara (szubjektive) éle-
sebbnek tilinik (noha valdjaban a
felbontas nem novekszik).

A Video 8 a legujabb rendszer,
amelynek természetes alkalmazasi
terillete a kamkorder. Kazettaja
kicsivel nagyobb, mint a VHS-C
kazetta, de annal laposabb, mert
a kazettaban csak 8 mm széles a
szalag. Mivel nem kell a kompati-
bilitasra tigyelni, a fejJdobban csak
két videofe; taldlhato. A videofe-
jek a hangfejek szerepét is ellat-
jak: a hangot nagy relativ szalag-
sebesség mellett FM modulacio-
val rogziti, ezért sokkal jobb a
hangmindség, mint a VHS vagy a
VHS-C rendszerben. A fejdobban
helyezkedik el a torlofej is, igy az
egyes jelenetek pontosan illeszthe-
tok.

30, 60, 90, so6t 120 perces kazettak
is kaphatok, tehat a lehetseges
misorid6 joval hosszabb, mint a
VHS-C esetében. LP iizemmod-
ban a miisoridé megkétszerezhe-
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t6, a képmindség viszont kissé
romlik. A V8 szalagon azonos
mennyiségli képinformaciot joval
kisebb teriileten tarolnak, mint a
VHS vagy a VHS-C esetében. Eh-
hez a kazettaban metalszalag
sziikséges. Azonos miisoridot ve-
ve alapul, a V8 kazetta olcsobb,
mint a VHS-C, de dragabb, mint
a VHS.

A konkrét tipusok és specifikacio-
juk attekintése elott tekintsitk at
roviden a kamkorderek fobb jel-
lemzait!

A kamkorderek
jellemzdi
és szolgaltatasai

Kezdjiik talan a képfelvevd esz-
kozzel! A korabbi tipusokban kii-
16nb6zé keépfelvevod csoveket al-
kalmaztak (saticon, newvicon
stb.). Ezek mara gyakorlatilag
megsziintek. Az tjabb tipusokban
a CCD (charge coupled device),
azaz a toltéscsatolt eszkoz terjedt
el. (Errol az eszk6zrol részletes lei-
ras jelent meg a VIDEOTECH-
NIKA 2., 3. és 4. szamaban.)
A CCD keépfelvevo eszkoz (chip)
az integralt aramkordkben hasz-
nalt technologiaval keészil, szilici-
umlapkan. A mikroelektronikai
modszerekkel létrehozott képpon-
tokban a megvilagitas hatasara
toltések halmozodnak fel, amelye-
ket azutan bizonyos idokdzon-
ként soronkeént ki lehet léptetni a
lapka szélére, ahol egy érzékelo
felfogja 6ket; és ez adja a videoje-
let. A mikroelektronikai elemek-
hez hasonloan az eszk6z élettarta-
ma igen nagy. Mivel nincs katod-
ja, amit flteni kellene, teljesit-
ményfelvétele kicsi, és a bekapcso-
las utan azonnal tizemkész. Mére-
te és tomege sokkal kisebb, mint
a képfelvevo csoveké. Nem hajla-
mos a beégetésre, vagyis nem
megy tonkre, ha erds fényt kap.
Ennyi elény mellett nem csoda,
hogy kiszoritotta a csoveket.
A CCD-k fontos paramétere,
hogy hany pontra bontjak fel a
képet, azaz hany érzékeldpont
van a lapkan. Min¢l tobb az érze-
keléopont, annal élesebb a kamera
altal szolgaltatott kép. A pontok
(képelemek, pixelek) szama a
technologia fejlodésével allando-
an nd. Az elsé generacios CCD-k
képpontjainak szama tipikusan

290 ezer volt. Az ujabb tipusoknal
ez meghaladja a 300 ezret, sot
megkozeliti az 500 ezret (494 ezer)
is. A kamkorder altal szolgalta-
tott kép azonban altalaban nem
javul a képpontok szamanak no-
vekedésével aranyosan, mert a
magnorész nem kepes olyan nagy
savszelességii jel rogzitésére, mint
ami ezen ujabb CCD-kbdl ,ki-
jon”. Erre csak az S-VHS képes!
Mindenesetre azért normal VHS
esetén is élesebb képet varhatunk
attol a kamkordert6l, amelyben
nagyobb pontszamu CCD talal-
hato. A felvevoeszkoz képpont-
szamaval, valamint a magnorész
savszélességével fiigg Ossze a viz-
szintes felbontds. Ez a kamera-
résznél meghaladhatja a 300 sort
is, a magnorész, €s igy az egész
kamkorder azonban csak tipiku-
san 230-270 kozé esO eérteket
»~tud”. Ezen ugrasszerlien javit az
S-VHS.

A CCD-hez kapcsolodoan a kam-
korderek tovabbi jellegzetessege
az a minimalis megvilagitas, ami
mellett még elfogadhatd képet
kaphatunk. Ez az érték az utobbi
idoben nagyon lecsokkent, jelen-
leg 5 és 15 Ix kozott mozog. Ilyen
kis megvilagitas mellett azonban a
képjelerositok maximalis erosités-
sel dolgozzak fel a CCD-rdl jovo
igen kis jelet, igy a kép megleheto-
sen zajos lesz, s a szinek sem min-
dig tokéletesek. Jo minoségl keép-
hez ennél sokkal er6sebb (néhany-
szaz 1x) megvilagitasra van szik-
ségiink. Ezért tulsagosan nagy je-
lentoséget nem kell annak tulajdo-
nitani, ha egy kamkorder ,,csak”
12 1x minimalis fénnyel tud dol-
gozni, vagy mar esetleg 5-7 Ix is
elég neki.

A CCD alkalmazasa tette lehetd-
vé egy ujabban terjedd szolgalta-
tas, a nagysebessegi zar (high
speed shutter) megvaldsitasat is.
Ez lényegében azonos funkcidju,
mint a fényképezogépek rovid ex-
pozicios ideje, de megoldasa telje-
sen elektronikus. Elektronikusan
lecsokkentve azt az idot, amig a
fény a jelet ado toltéseket general-
ja, felvehetdk a gyors mozgasok is
anélkiil, hogy a kép elmosodna.
A rovidebb generacios ido miatt
ekkor természetesen erdsebb meg-
vilagitasra van sziikség. A nagyse-
bességli zar nyitasi ideje legfeljebb
1/4000 masodperc lehet. Minél ro-
videbb ez az id6, annal gyorsabb
mozgas Orokithetdé meg a keészii-
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lékkel. Normal hasznalat mellett
(utazas, csalad stb.) ennek kisebb
a jelentosége, de pl. sportfelvéte-
lek készitésekor nagy segitséget je-
lent.

Az Un. fehéregyensulyt szinte min-
den tipusnal az automatika allitja
be, de tobb kamkorder esetében
kézi bedllitasra is at lehet kapcsol-
ni, igy az egyéni izlésnek megfeleld
szintonus is beallithato.
Altalanos az élesség automatikus
beallitasa is (autofokusz, AF).
Egyszerlibb formajaban van egy
infravorés fényt kibocsatdo LED
es egy erzekelO, amely a visszavert
sugarakat fogja fel. Probléma
csak akkor adodik, ha iiveg mo-
gotti vagy viz alatti targyat aka-
runk felvenni, mert ilyenkor az
infravords sugiar visszaverodik a
viz feliiletérol vagy az iivegrol, s
igy az automatika ezekre allitja be
a tavolsagot, nem pedig a cél-
targyra. Az AF fejlettebb forma-
janal egy mikroprocesszor értékeli
a képelességet, és a legélesebb
képre allitja be a tavolsagot.

Az optikai rendszer hasonlo a
Szuper 8-as filmfelvevok optikaja-
hoz. A blendét (rekesz, irisz) ter-
mészetesen automatikusan allit-
jak be a kamkorderek. Ellenfény
esetén azonban a céltargy sotét
lesz, mivel a blende az atlagos
fénymennyiségre all be. Ezen segit
a kézi mitkodtetésl ellenfénykap-
csold gomb, amivel egy fokozattal
nagyobbra nyithatjuk a blendét.
A legolcsobb kamkordereken fix
gyujtotavolsagu optikat talalunk,
de a tébbin (ez a tilnyomd tobb-
ség) gumiobjektivet (zoom, va-
rid), azaz valtoztathaté gyujtota-
volsagut, amelynek segitségével a
kép kozelithetd vagy tavolithato.
Nehany olcsobb tipuson 2,5...3-
szoros, kézi mukodtetési zoom
van. A tObbség azonban hatszo-
ros motoros zoommal rendelkezik
(gyakran kétféle sebességgel) és
altalaban kézi mikodtetésre is le-
hetoség van. Egy-két tipus rendel-
kezik csak nyolcszoros zoommal.
Az objektiv tovabbi szolgaltatasa
lehet a makro, amivel egész kis
targyak (virag, bogar stb.) vehe-
tok fel igen kozelrdl. A kereso az
olcsobb (visszajatszani nem tudo)
tipusoknal optikai, a nagy tobb-
ségnél azonban kiilon kis monitor
van, amelyen lejatszaskor is meg-
tekintheto a kép.

A felvétel elején és végén a ,,jobb”
tipusoknal a kép fokozatosan el-
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1. tibldzat
A kamkorderek Nyugat-Euréopaban kaphato fébb alaptipusai és egyenértéki tipusai
Alaptipusok '
Egyenértéki tipusok Legolcsobb ar/cég | Magyar bemutatas
Ceg Tipus Rendszer
Sony CCD-MS8E - 9990 ATS Videotechnika 5.
CCD—-MIOE lejatszoval
Herlango
CCD-V30E Fuji P300AF, Ricoh R-250 14 980 ATS Videotechnika 5.
Kyocera KD— 1100 Hartlauer
CCD-V50E Fuji P600AF, Ricoh R 600 17990 ATS Videotechnika 5.
Herlango
CCD-V90E Fuji M 600 AF, Ricoh R-600S 29990 ATS Video magazin 13.
Fischer PVC P—901 Funkberater
CCD-VIOOE 24970 ATS Videotechnika 5.
Faulhaber
CCD-V200E 36 990 ATS
Faulhaber
CCD-F330 Fuji P-610, Kyocera KD-1700, 19 890 ATS Kock
Ricoh R—610
CCD- Fuji P-650, Ricoh R-620 25990 ATS
F340 Herlango
Sanyo VM-DIP Fischer P-801, Siemens FA—-108, 18 790 ATS Videotechnika 5.
Vivitar Magic 8 Elektrohansa
VM-D3P Video 8 | Fischer FVC-P701, 22 289 ATS
Siemens FA-114 Hartlauer
VM-D5P Fischer FVC-P901, 3700 DM
Siemens FA-118
Canon VM-E2 18 700 ATS Durst
E70 23 980 ATS
Niedermayer
E708 kb. 32 000 ATS
Minolta 8100E Loewe Profi 800, 18 900 ATS
Pentax PV-C 850. Foto Fritz
Kyocera KD — 3010,
Yashica 3030E
8§200E Loewe Profi 810, Kyocera
K D-3030, Pentax PV-C 880
Panasonic Blaupunkt CR-8000, 19980 ATS Haas | Videotechnika 4.
(eredeti Bauer VCC 826,
tip. nincs) Metz 9628, Nikon VN—810
Blaupunkt CR-8010, 25990 ATS Videotechnika 5.
Bauer VCC 826, Metz 9629
GR-C9 Grundig VS-C20 8980 ATS Videotechnika 5.
Gerngross
GR-C11 Grundig VS-C30, 11 980 ATS Videotechnika 5.
Philips VKR-6835, Elektrohansa
Saba VM-6930, Telefunken A885
Grundig VS-C50,
Philips VKR-6830,
ITT VMC 3877,
Telefunken 2891, 19 900 ATS : ;
IvC GR-C7 VHS-C Saba VM-6800, sgsliamren Videotechnika 3.
Gaetz TMC 4877,
Nordmende CV 2101,
Sharp VL-C50
GR-45 Philips VK R-6840, 19990 ATS Haas | Video magazin 12.

GR-A30

Saba VM 6990,
ITT VMC 3888,
Nordmende CV 2201

Saba VM 6940

20 890 ATS Kock
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Alaptipusok
Egyenértéki tipusok Legolcsobb ar/cég | Magyar bemutatas
Ceg Tipus Rendszer
Panasonic | MC5 23990 ATS Video magazin 10.
Niedermayer
MCé6 Bauer VCC-606, 2900 DM
Philips VKR—-6837,
Metz 9622, Grundig VS — C40,
Blaupunkt CR —4800
MCI10 VHS-C | Grundig VS-C60, 22 990 ATS Haas | Videotechnika
Blaupunkt CR-5000, 5.0
Bauer VCC— 616, Metz 9625 Video magazin 10.
Orion VMC-103 14 990 DM
Neckermann
VMC-206 17990 ATS
Quelle
Sharp VL-C73 SA 19990 ATS Video magazin
Herlango 12-13.
Videotechnika 6.
VL-C650 24990 ATS
VL-C750
Hitachi VM-C30 17990 ATS Haas | Video magazin 13.
VM-C40 2998 DM
Neckermann
Panasonic | NV-MS5 Blaupunkt CR-1500, 3500 DM Video magazin 10.
Philips VKR-6820,
Bauer VCC-516
NV-M7 VHS Blaupunkt CR-1800, 29990 ATS
Philips VKR — 6850
Bauer VCC— 526
Grundig VS—970
Hitachi VM-600E 3498 DM Quelle
VM-500E 3000 DM

ATS osztrak Schilling, DM nyugatnémet marka

sotétithetd vagy vilagosithato
(fade), lehetOség van részletek beil-
lesztésére (Insert Schnitt), ill. az
elézoleg felvett hosszabb részek
megtekintésére (edit search) €s a
felvétel elotti rovid szalagrész
vizsgalatara (rec. review). Nagyon
kevés tipust kivéve a V8 és a VHS-
C kamkordereknél hosszu jaték-
ideji (LP) fizemmod is van. Nor-
mal VHS esetén erre nincs sziik-
ség, mivel a normal izemmodban
egy kazettira max. 4 6ras misor
felvehet6. A lejatszani is tudo ti-
pusok rendelkeznek AV (audio-
video) kimenettel, s egy résziik
AV bemenettel is, azaz egy masik
videomagnoérol is at lehet rajuk
jatszani. A nagyfrekvencias mo-
dulator altalaban kiilon tartozék,
ezen keresztiil lehet a tv-késziilék
antennabemenetére csatlakozni
(ha a tv-késziiléknek nincs video-
bemenete). A dragibb tipusok
esetében a datum és az id6 beirha-

to, sot feliratozasra is lehetdség
van.

A magnorész a lejatszani képes
kamkordereknél altalaban teljes
értékii, azaz a felvétel és a lejatszas
tzemmod mellett van gyors elOre-
és hatratekercselés, gyorskeresés
elore és hatra, lassitas, valamint
allokép. Az elektronikus szamla-
16t memoriafunkcio is kiegészithe-
ti, amivel gyorsan megkereshet6 a
szalag valamely pontja.

A legdragabb kesziilékek sztereo
és PCM hang felvételére is alkal-
masak. Tovabbi lehetOség az uto-
lagos hangositas és a tavvezérlés
is.

Ejtsiink még néhany szot a tarto-
zékokrol! Ezek egy része benne
van a vételarban, mas résziiket vi-
szont kiillon meg kell venni. Az
egyes tipusok osszehasonlitasakor
egyaltalan nem kozombos, hogy
milyen tartozékokat kapunk a
kamkorderekkel egyitt. (Ez a

készlet altalaban nem szokott bé
lenni.) A hordtaskat altalaban kii-
16n kell megvasarolnunk. Kivéte-
lek a ,kifutdo” tipusok, ahol sok
tartozékot megkap a boldog va-
sarlo, hiszen egyébként az eladd
nyakan maradnanak.

A kesziilekkel altalaban egyiitt
adjak a kovetkezd tartozékokat:
egy kazettat (olcsébb tipust), ak-
kumulatort, akkutoltot és haldza-
ti tapegyseéget, kabelt (AV vagy
nagyfrekvencias), a hordszijat és a
VHS-C tipusoknal a kazettaadap-
tert. Kiilon fizetés ellenében kap-
haté potakkumulator (esetleg az
eredetinél nagyobb kapacitassal),
autdéakkumulatorrol mikodtethe-
to tolto, koffer, hordtaska, kiilso
mikrofon, kabelek, feliratozoge-
nerator, tavvezérld, lampa, vagoéd
szamitogeép, szinszlirok, elotétob-
jektivek, viz alatti felvételekhez
kiilonbozd felszerelések, allva-
nyok.
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Tipusok, arak,
adatok

Az altalanos tulajdonsagok atte-
kintése utan vegyiik sorra a fébb
alaptipusokat, valamint a veliik
egyenertékl tipusokat. Az 1. tab-
lazatban igyekeztiink felsorolni az
1988 nyaran Europaban kaphato
tipusokat. A 2. tablazat ismerteti
az alaptipusok fobb paramétereit.
Az 1. tablazatban ezen kiviil hi-
vatkozas talalhatd a Magyaror-
szagon megjelent (altalaban kil-
foldi forrasbol forditott) tesztekre
is, tovabba kozoljiik az 1988 nya-
ran talalt legolcsobb arakat. Ez az
ar valoszintleg tovabb csokken.
Kezdjik a Sony kamkordereivel!
A legegyszeriibb tipusok a csak
felvételre alkalmas, zoom nélkiili
CCD-MB8E ¢s CCD-MI10E (Han-
dycam) kamkorderek (1. és 2. ab-
ra), amelyek gyakorlatilag azonos
tipusok, és csak optikai keresojiik
van. Kiilon lejatszoval egylitt is
. aruljak oket.

A V8-as csalad elso tagjai voltak
a CCD-V8 és CCD-V8AF, CCD-
V7AF (3. abra) kamkorderek,
amelyek felvételre és lejatszasra is
alkalmasak, hatszoros autozoom-
mal, monitorral. Sulyuk és mére-
tik nagyobb, mint a késObbi V8-
as kamkordereke. A Handycam
csalad tovabbfejlesztett, tObbet
.tudo™ tjabb tagjai a CCD-V30E,
CCD-VS0E és CCD-V90E tipu-
sok (4., 5. és 6. abra), aruk és
képességeik ebben a sorrendben
novekednek. Mindegyik alkalmas
felvételre és lejatszasra is, rendel-
kezik elektronikus keresdvel (mo-
nitor). A CCD-V30E 2,5-szeres
kézi zoommal, a CCD-V50E és
CCD-V90E pedig motoros zoom-
mal rendelkezik. A CCD-V90E az
egyik legtobbet tudd kamkorder,
CCD felvevoje 495000 (440 000
effektiv) keppontra bontja a ké-
pet.

Professzionalis tulajdonsagai van-
nak a régebbi CCD-V100E-nek
(7. abra) és a legujabb CCD-
V200E-nek (8. abra). A 495000
képpont mellett ez utobbi kamera
mar 5 Ix fény hatasara mikodoke-
pes, a nagysebessegl zar 1/4000
masodpercet is ,,tud”, a magno-
rész sztered6 PCM hangfelvételre is
alkalmas. A Sony csalad 1988
0szén megjelent legujabb tipusai a
CCD-F330 és a CCD-F340 (9. és
10. abra). A specifikacio és az ar

alapjan itélve a CCD-F330 a
CCD-V50E utodjanak tekinthetd,
mig a CCD-F340 a CCD-V90E-
hez all kozel. A CCD-F340 kiilon-
legessége a rendkiviil révid idej,
1/4 000 masodperces nagysebessé-
gli zar.

A Sanyo VM-DIP elég elterjedt
tipus (11. abra), az egyik elsé
olyan kamkorder, amelyben talal-
haté nagysebességli zar. 1988
Oszén a Sanyo is kibocsatott két 1j
tipust, a VM-D3P-t (12. abra) és
a VM-D5P-t (13. abra). Ezek ko-
zil a VM-D5P a dragabb, igen
nagy sebességli zarral rendelkezik,
es rendkiviil kis fény mellett is ké-
pes felvételre.

A Canon tipusai ,,tudas™ és ar
szempontjabol a tablazat szerinti
sorrendet kovetik, ill. az elso kettd
kb. azonos ,,tudasu”, de a VM-E2
(14. abra) a régebbi tipus, az E70
(15. abra) mar rendelkezik nagy-
sebességili zarral. Az E708 a csucs-
modell (16. abra). Zoomja 8-szo-
ros, CCD-jén 420 000 képpont ta-
lalhatd. Integralt cimgeneratora is
van.

A Minolta 8100 (17. abra) és 8200
kiilsére és muszaki adatait tekint-
ve i1s nagyon hasonlo kamkorde-
rek. A kamkordereket értékeld
tablazatban (1. a cikk végén) az
elenjarok™ kozé tartoznak, jo
képmindségiik révén. Erzékenyseé-
giik nagy (8 Ix), tomegiik Kkicsi.
A 8200-as tipus annyival ,,tud”
tobbet, hogy lehetdvé teszi lassu
folyamatok felvételét, azaz egyes
képkockak beallithatd id6kozon-
ként veheték fel (képléptetés,
,kockazas™).

A Blaupunkt CR-8000 és CR-
8010-es kamkorderek a nyugatné-
met Video ¢ folyodirat tesztjeiben
mindig az elsék kozott szerepel-
nek. A két kamkorder kiilsore is,
paramétereiben is nagyon hason-
lit egymasra. A V8-nal szokasos
két videofej helyett itt harom van,
ez kiilonosen az allokép mindsé-
gét javitja. A CR-8010 (18. abra)
a CR-8000 tovabbfejlesztett val-
tozata, tobbletszolgaltatasa elso-
sorban a nagysebességll zar.

A JVC tobb VHS-C tipussal sze-
repel tablazatunkban. A legegy-
szerlibb tipus a GR-C9-es (19. ab-
ra). Csak felvételre képes, zoomja
nincs, beallitasi lehetdség — az el-
lenfénykapcsolot kivéve — nincs
rajta. Fokuszt, fényerdt, fehér-
egyensulyt viszont automatikusan
allit, és rendkiviil kicsi a sulya és
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meérete. Az ara is viszonylag ala-
csony.

A GR-C9 tobbet tudo ,,batyja™ a
GR-C11 (20. abra). Az egyetlen
lenyeges kiilonbség, hogy ez utdb-
binak van egy 3-szoros, kézzel al-
lithaté zoomyja.

A GR-CT7 (21. abra) valamivel ré-
gebbi tipus, viszont nagyon sike-
res volt. Ezt az is mutatja, hogy
szamos ceg atvette sajat tipusjelo-
léssel. Mindent ,,tud”, ami egy at-
lagos kamkordertol elvarhato,
azaz magnoresze is teljes érték,
de az ujabb keleti kiilonleges
szolgaltatasok (pl. nagysebességli
zar) mar nem taldlhatok meg raj-
ta. A CCD-je is még a kisebb
pontszamu elsé generacidobol va-
16. Valdszintileg 1989-re eltilinik a
boltokbol. A GR-C7 példajan ta-
lan érdemes bemutatni, hogy ho-
gyan csOkken egy adott tipus ara
az id6 mulasaval. A Phora cég
1987 tavaszi katalogusaban meég
4498 DM arral szerepelt. Az Allo-
pach cég 1987 nyaran ugyanezt a
tipust mar 3898 DM-ért ajanlotta.
A Quelle 1987. tavaszi-nyari kata-
logusaban a GR-C7-tel egyenérté-
ki ITT VMC 3877 tipus 3798 DM
arral szerepelt. A fél evvel késébbi
(1987. 6sz—tél) Quelle katalogus
mar csak 2998 DM-ért kinalta.
Veégil 1988 nyaran Ausztridban
19 990 Schillingért (Herlango) le-
hetett hozzajutni.

A JVC csucsmodellje 1988 nyaran
a GR 45 volt (22. abra). Tipikus
ara 25000...28 000 Schilling ko-
zO6tt mozgott, a tablazatban sze-
repld ar rendkivil kedvezd ajan-
lat. Igen nagy felbontoképességii
a CCD-je, ami a VHS-C rendszer
jobb rogzitési lehetoségével egytitt
kivalo képmindséget ad. Nagyse-
bességli zarja tobbféle idoertekre
is beallithato. Az id6 és a datum
felvehetd a szalagra.

A JVC 6 konkurense, a Panaso-
nic, az MCS5, MC6 és MCI10 tipu-
sokkal szerepel a VHS-C kamkor-
derek ,,mezOnyében™.

Az MCS5 a régebbi tipus, ennek
toviabbfejlesztett valtozata az
MCI10 (23. abra). Az MC6 (24.
abra) az MC10 valamelyest egy-
szerusitett, és igy valamivel ol-
csobb valtozata. Az MC 10 a
GR-45 {6 vetélytarsa. Ara vala-
mivel magasabb a GR-45-énél
CCD-je kevesebb képelembol all,
és nagysebességli zarja is kisebb
idéértékre allithatd be. Elénye vi-
szont a forgo torlofej, amely toke-
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letes vagast tesz lehetové. Az id6
¢s datum szintén rogzitheto.

Az Orion tipusai elsdésorban ol-
csosagukkal tinnek ki.
A VMC-103 nagyon hasonlit a
GR-Cll1-hez (1. a 19. abrat), de
valamivel kevesebb tartozék jar
hozza. A VMC-206 mar sajat fej-
lesztésii kamkorder, kiilonleges
szolgaltatasok nélkil.

A Sharp VL-C73 (26. abra) kii-
Ionlegessége a nyolcszoros zoom,
egyeb tulajdonsagai atlagosnak
mondhatok. A Videomagazinban
két teszt is napvilagot latott errol
a késziilekrol, nagyjabol ellentétes
véleménnyel. A 12. szamban meg-
jelent ismertetés meglehetdsen
kedvezo fényben tiinteti fel, mig a
13. szamban talalhato teszt gyen-
ge bizonyitvanyt allit ki réla, igaz,
hogy a két ,,bajnokkal” a GR-45-
tel és az MC10-zel hasonlitja 6sz-
sze.

A Sharp 1988 0Oszén két 14j tipust
is piacra dobott, a VL-C650S és
VL-C750S tipusjelit. Az elobbi
(26. és 27. abra) tizenkétszeres, az
utobbi nyolcszoros zoommal ren-
delkezik. Formajuk és képfelbon-

tasuk jobb, mint a VL-C73-¢, és

a vételarban igen sok tartozék is
benne van.

A Hitachi VM-C30 és tovabbfej-
lesztett valtozata, a VM—-C40 (28.
abra) kiilonlegesen kompakt
kamkorder. A VM-C30 mindent
tud, ami egy atlagos kamkorder-
tol elvarhato, és kedvezd az ara.
A Videomagazin (magyar) 13.
szamaban megjelent teszt szerint
azonban gyenge fény mellett nem
kielégitd mindségii képet ad. Kép

érzékeléje nem CCD, hanem
MOS, aranylag nagyszamu kép-
ponttal. A teszt szerint hangmino-
sége és hossza jatékideji tizem-
modja jobb a tébbi VHS-C kam-
korderekénél.

A normal VHS kazettaval dolgo-
z0 kamkorderek kozil tablaza-
tunkban négy talalhatd. Nagyobb
méretiik miatt nehezebben kezel-
hetok, de ez inkabb csak a szalli-
taskor szamit. Felvételkor a vallra
helyezve a nagyobb suly kevésbé
zavar, sOt a kamera igy nyugod-
tabb mozgasu. A ,nagykazettas”
VHS kamkorderek az USA-ban a
legnépszeriibbek, Eurépaban ke-
vésbé hoditanak, és 1ényegesen ke-
vesebb tipus is talalhato beloliik,
mint a VHS-C-bdl vagy a V8-bol.
A Panasonic NV-MS5 és NV-M7
tipusai igen hasonloak (29. és 30.
abra), az NV-M7 az NV-M5 to-
vabbfejlesztett  valtozata. Az
NV-M7 CCD érzékeloje tdobb
pontbdl all, és a magnodrészben
forgo torlofej van, igy pontos in-
zertalasra képes.

Nagysebességli zarja az 1/1000 s
mellett az 1/500 értékre is beallit-
hato. Az NV-M7 elektromos pa-
rameéterei egyebként megegyeznek
az MC10-zel.

A Hitachi VM-600 elodje a
VM-500 volt (31. és 32. abra);
mindkettének MOS képfelvevoje
van. A VM-500 igen jo mindségi
képet szolgaltatott, s ez valoszini-
leg igaz a VM—-600-ra is. Figye-
lemre mélté még a VM—-600 igen
rovid zarideje (1/2000 s) és kis su-
lya is.

A tipusok attekintése utan a vasa-
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rolni szandékozo eldontheti, hogy
igényehez és peénztarcajdhoz me-
lyik tipus ,,illik” a legjobban. De
lehetséges egy masik dontés is;
megvarni, amig az S—VHS elterjed
Europaban. Ekkor vagy vesz egy
S—-VHS késziiléket, ami dragabb
lesz a normal VHS-nél, habar az
arkiilonbség valoszinlileg nem
lesz nagy, a jelenlegi amerikai
arakbol itélve (S—VHS kamkorde-
rek mar 1300 dollartol kaphatok),
vagy megveszi a normal VHS ke-
szilleket, amelynek arat a mosta-
nihoz képest a S—VHS nyilvan le
fogja nyomni. Figyelembe kell
azonban azt is venni, hogy a
S—-VHS kazettak lényegesen dra-
gabbak, mint a normal VHS ka-
zettak, és a tv-késziileken specialis
bemenetre van szitkkség a S-VHS
képminoségének  kihasznalasa-
hoz.

*

Befejezésiil kozoljiik a nyugatneé-
met Video c. folyoiratban rend-
szeresen megjelend teszttablaza-
tok koziil az 1988 oktdberi szam-
ban megjelentet az egyes kamkor-
der tipusok pontszamaival (3. tab-
lazat). A részletesebb tesztek ezen
folyoirat kiillonb6zé szamaiban
megtalalhatok. Az adott pontsza-
mok részben miiszeres meérések,
részben a gyakorlati préba alap-
jan alakultak ki. A feltiintetett vé-
telar DM-ben a tipus megjelenése-
kori vagy korabbi ajanlott ar, en-
nél altalaban olcsobb arat is sike-
riil talalni, mint az az 1. tablazat-
tal vald Gsszevetésbdl is kideriil.

3. tablizat

A kamkorderek értékelése a nyugatnémet Video c. folydirat szerint

Hely Tipus Rendszer S;’/I Kép' Hang? Szolgéltatas® Tartozékok* Osszesens Videomindsités

Felvevéd- és lejatszokamkorderek

1.  Sony CCD V200 Pro Video—8 4500 33 18 24 10 85 nagyon jo
2. Sony CCD V90 Video-8 4000 33 15 23 9 80 nagyon jo
2. Fuji M600 Video-8 4000 33 15 23 9 80 nagyon jo
4. Panasonic NV-MS1 S-VHS 4500 37 12 20 9 78 nagyon jo
4. Blaupunkt CR-2000S S-VHS 4500 37 12 20 9 78 nagyon jo
6. Canon E-708 Video—8 4000 32 12 23 9 76 nagyon jo
6. Loewe Profi-810 Video-8 3500 32 14 22 8 76 nagyon jo
8. Bauer VCC 826 Video-8 4000 33 12 21 9 75 nagyon jo
8. Blaupunkt CR-8010 Video-8 3900 33 12 21 9 75 nagyon jo
8. Metz 9629 Video-8 4000 33 12 21 9 75 nagyon jo
8. Loewe Profi 800 Video—8 3500 32 14 23 7 75 nagyon jo
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3. tdbldzat folytatdsa
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Hely Tipus Rendszer g;\rl Kép' Hang? Szolgaltatds® Tartozékok* Osszesen® Videomindsités

12. Blaupunkt CR-8000 Video-8 3500 32 12 22 8 74 jo

13. Nikon VN-810 Video-8 4000 32 12 22 ) 74 jo

14. Canon E-70 Video—8 3000 30 13 23 7 73 jo

14. ITT VM-C3888 VHS-C 3400 32 11 22 8 73 jo

14. JVC GR-45 VHS-C 3500 32 11 22 8 73 j6

14. Kyocera KD-3010 Video—8 3500 31 13 22 i 73 jo

14. Minolta 8100 Video-8 3500 31 13 22 @ 73 jo

14. Nordmende CV-2201 VHS-C 3500 32 15} 22 8 i, jo

14. Pentax PV-C-850 Video—-8 3500 21 13 22 7 73 jo

14.  Philips 6840 VHS-C 3500 32 11 22 8 73 jo

14. Saba VM-6990 VHS-C 3500 32 11 22 8 73 jo

23. ~ Bauei VEC 526 VHS 3700 32 11 20- 9 72 jo

23.  Bauer VCC-616 VHS-C 3600 32 11 21 8 72 jo

23.  Blaupunkt CR-1800 VHS 3700 32 11 20 9 72 jo

23.  Blaupunkt CR-5000 VHS-C 3600 32 11 21 8 72 jo

23.  Grundig VS-170 VHS 3700 32 11 20 9 2 jo

23.  Grundig VS-C60 VHS-C 3600 32 11 21 8 72 jo

23. Metz 9625 VHS-C 3600 32 Ll 21 8 72 jo

23. Panasonic MC-10 VHS-C 3600 32 11 21 8 72 jo

23. Panasonic NV-M7 VHS 3700 32 11 20 9 72 jo

23. Philips VKR 6850 VHS 3700 32- 11 20 9 72 jo

33.  Grundig VS-C40 VHS-C 3000 31 1l 22 7 71 jo

34. Canon VM-E2 Video-8 3000 29 13 22 6 70 jo

35. Panasonic NV-MCé VHS-C 2900 31 11 22 6 70 jo

36. Sharp VL-C650 VHS-C 3000 30 11 21 8 70 jo

37. Fuji F-610 Video-8 2700 25 14 23 7 69 jo

37. Fuji P600 Video-8 3000 25 14 23 7 69 jo

37. Sony CCD-V50 Video-8 3000 25 14 23 7 69 jo

40. Canon VM-EIN Video-8 2200 28 13 20 ) 68 jo

40. Fuji P300AF Video-8 2500 29 13 20 6 68 jo

40. Hitachi VM-C30 VHS-C 3500 29 Il 22 6 68 jo

40. Panasonic MC-5 VHS-C 3600 30 11 19 8 68 jo

40. Ricoh R 250 Video—8 2500 29 13 20 6 68 jo

40. Sanyo VM-DIP Video—8 3700 26 13 22 7 68 jo

40. Sanyo VM-800P Video—-8 3000 29 12 20 7 68 jo

40. Sony CCD-V30 Video-8 2500 29 13 20 6 68 jo

40. Vivitar Magic—8 Video—-8 3400 26 13 22 7 68 jo

49. Fisher FVC-P 801 Video-8 3500 26 13 22 6 67 jo

49. Graetz TMC 4877 VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49.  Grundig VS-C50 VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49. Hitachi VM-500E VHS 3000 30 12 19 6 67 jo

49. ITT VMC 3877 VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49. JVC GR-CTE VHS-C 3000 28 11 20 8 67 Jjo

49. Nordmende CV 2101 VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49. Orion VMC-206 VHS-C 2500 28 11 22 6 67 jo

49.  Philips VKR 6830S VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49, Saba VM 6800CCD VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49. Sharp VC-C50 VHS-C 3000 28 11 20 8 67 jo

49. Siemens FA 108 Video—8 3500 26 13 22 6 67 jo

61. Aiwa CV-50 Video—8 2400 28 13 19 6 66 jo

61. Hitachi VM-600 VHS 3500 29 11 19 7 66 jo

63. Sharp VL-C73 VHS-C 3500 25 10 20 7 62 kielegito

Csak felvevékamkorderek
1. Grundig VS-C30 VHS-C 2000 27 10 18 5 60 kielégito
1. JVC GR-Cl11 VHS-C 2100 27 10 18 5 60 kielégito
1. Philips VKR 6836 VHS-C 2100 27 10 18 5 60 kielégitd
1. Orion VMC 103 VHS-C 1500 27 10 18 5 60 kielégitd
5. Sony Pak MI10OE Video-8 2300 28 11 16 -4 59 kielégito
6. Grundig VS-C20 VHS-C 1600 25 10 17 - 56 kielégit6
6. JVC GR-C9 VHS-C 1600 25 10 17 4 56 kielégito

!max. 40 pont; 2 max. 20 pont; 3 max. 30 pont; * max. 10 pont; * max. 100 pont.
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ONY ‘88, Budapest

BOLLA GYORGY — GYENGO ISTVAN

1988. oktbber 17. és 21. kozott ismét megrendezte a SONY bécsi képviselete (Center Technische
Handelsgesellschaft GmbH) audio- és videokészulékeinek szokasos Oszi kiéllitasat Budapesten,
az MTA Mlszerligyi és Méréstechnikai Szolgéalat bemutatdétermében.

A kiallitas felvonultatta a SONY amatdr céla és félprofesszionalis termékeinek széles skélajat,
valamint néhany professzionalis készuléket.

A kovetkezdkben a bemutatott termékekbo6l néhany valddi Ujdonsagot ismertetink. Ezek nagy része
Eurépéban el6szor az oktdber 5. és 11. kozott Kolnben megrendezett Photokina kiallitason jelent
meg. (A kolni kiallitasrol ugyanebben a rovatban olvashaté beszamold Mdrezi Imre és Széll Péter
tolldhol.) Osszeéllitasunkban szerepel néhany olyan Gjdonséag is. amelyet a kiallitas latogatoi
Budapesten nem lathattak, de jelentéséglk miatt fontosnak tartottuk, hogy a VIDEOTECHNIKA

clvasoi megismerkedjenek veluk.

Uj kamerak
és uj CCD

A CCD technoloégiai fejlesztésének
eredményeként egy Uj tipusd CCD
képbontd eszkoz jelent meg a SONY
kamerédkban. Az 1. tablazatban a ré-
gebbi és az Uj fejlesztés CCD né-
hany jellemzdjét hasonlitjuk Ossze.
Az U], 460 000 képelemet tartalmazd
CCD képérzékeld jelentds elbrelé-
pés a nagyobb . felbontasu, kisebb
zajli képbontd eszkozok fejlesztése
terén:

® 700 sorra novekedett a vizszintes
felbontas a megnovelt képelemszam
eredményeként.

® Kb. b0 %-kal novekedett az érzé-
kenység a vertikalis tUlcsordul6 csa-
torna (OFD) alkalmazasanak és a

1. tablazat

Az 4j és a régi CCD néhany jellemzéje

képelem nagyobb aranyl érzékeld-
felUletének koszonhetden.

@® Javult a spektralis érzékenység, a
CCD képbontodk alapvetd problémé-
jan, a kis kékérzékenységen nagy-
mértékben javitott az, hogy a HADS
tipust érzékel®6 nem tartalmazza a
MOS tipusoknél hasznélt vékonyré-
teg-sziliciumelektrodat.

@® Megnovekedett a dinamikatarto-
many a nagyobb érzékenységnek és
a kisebb zajszintnek megfeleléen
(81 dB).

@® |ecsOkkent a smear jelenség,
azaz a tulvezérlésre bekovetkezd tol-
tésszoOrddéas a fuggoleges kiolvaso-
kapuknal. (A régebbi CCD-nél egy
flggdleges iranyu, piros szinl csik-
hiizasként jelentkezik a bejovd tul-
vezérld fényfoltnak megfelelé he-
lyen. Az (] fejlesztésd CCD egy to-
vébbi toltésnyeld réteget tartalmaz a

A kiolvaso orajel frekvenciaja

14,75 MHz (944f)

Uj A Régi
A képbonté tipusa ICX 034 AL IXC 021 L
A képelemek szama (pixel) 7861 x 581V 500" x 582V

9,46 MHz (605fH)

A képelem mérete 11" %11 Yum 17" %11V um
Az érzékeld felllet—képelem

aranya ) 34% 23%

Az érzékelb fajtéja HADS* MOS diéda
A tllcsordulé csatorna (DFD)

tipusa vertikalis lateralis

* HADS — Hole Accumulated Diode Sensor

flggdleges |éptetbregiszter alatt,
aminek kovetkezménye kb. fele in-
tenzitasu és fehér szind, fiuggdleges
csik.)

@® A CCD képbontd — a professzio-
nélis videoiparban els6ként — valtoz-
tathatod sebességll ,elektronikus zar”
funkciojat is ellatja. (A PAL rend-
szerben normal esetben a toltések
1/50-ed s ideig halmozddnak, majd
kiolvasésra kertlnek. Az ,elektroni-
kus zar” ennél rovidebb ideji minta-
vételezést jelent, ezzel lehetové valik
a gyorsabb mozgéasok esetén az 0sz-
szemosodasmentes jelfeldolgozas.
Mivel a CCD képbonto érzékenysé-
gét az idbegység alatt Osszegyljt
toltésmennyiség is meghatarozza,
rovidebb ,zarsebességek” esetén
szamitani kel az érzékenység csok-
kenésére.

A DXC-M7 kamera

Az ismertetett CCD képbontoét alkal-
mazza a DXC-M7 kamera (1. &bra).
A kék (B) és piros (R) CCD fél kép-
elemnyi vizszintes eltolassal kerult a
prizmara a zold (G) CCD-hez ké-
pest. Igy a vildgossagjel szempont-
jabdl a hatasos képelemek szama
kétszer annyi, mint amennyi a CCD
egy soraban taldlhatd. Az elért viz-
szintes iranyU bontéas igy 700 sor. Az
érzekenység F 5,6, ha a megvilagitas
2000 Ix.

A CCD elényeit kihasznalva
1/100...1/2000 s tartomanyban
valtoztathatd sebességll elektroni-
kus zar biztositja a nagy sebességl
mozgasok felvételét.
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1. abra
Az ENG célokra készilt aj SONY
kamera: a DXC-M7

2. abra

A dinamikus kontrasztszabalyozas
lehetdvé teszi a kamera hatszoros
tilvezérlését:

a) bekapcsolt DCC; b) kikapcsolt
DCC

A dinamikus kontrasztszabalyozas-
sal lehetbvé valt a 600 %-os fénytdl-
vezérlés feldolgozédsa (2. 4bra). Az
automatizalt funkciok mellett lehe-
tGség van arra, hogy — a professzio-
nalis igényeknek megfeleléen — az
operatdr manualisan szabalyozhas-

3. abra

A DXC-MZ7 kamera ,szervizbarat”
felépitésii, a fobb beallitasok
konnyen elvégezhetdk

VIDEOTECHNIKA

son néhany dolgot (pl. gamma,
blende, pedestal, detail).

A DXC-M7 kamera belso felépitése
nagymértékben ,szervizbarat”, azaz
a javitas konnyen és gyorsan elvé-
gezhetd (3. abra).

Bar a kamera alapvetden ENG jelle-
gl feladatokra készilt, mégis kap-
hatd hozza egy CA-M7 tipusi std-
didadapter (4. abra).

Ha a kameradt a stididadapterbe
helyezik, valamint kiegészitik
RM-M7G vezérlbegységgel, akkor a
kamera a professzionélis techniké-
ban megszokott igényeket kielégitd
studidkameravé alakithato at.

A CCU-M7 kameravezérlé egység
alkalmazasaval (5. abra) max. 300
méter  hosszUsadgu  kamerakabel
hasznéalhato.

A CCU-M7 Ujdonsaga a scene-file
memoaria, amely révén 4 kilonbozéd
felvetelhez tartozd beallitds adatai
tarolhatdk és visszahivhatok. Ez le-
hetdséget teremt arra, hogy a megis-
métlendd felvételek ugyanolyan be-
allitassal készuljenek el.

A DXC-325 kamera

A megszokott SONY kameréktol tel-
jesen eltérd a DXC-325 kamera (6.
abra).

Képbontdeszkozként a mar ismerte-
tett HADS tipust CCD érzékelbket
alkalmaztak. A kamera hérom,

4. abra

A DXC-M7 kamera a stiudio-
adapterrel (CA-M7) és a vezérlo-
egységgel
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5. abra
A CCU-M7 kameravezérld egység

6.4 x 4,8 mm érzékelbfeltuletd CCD-
vel 530 soros bontasu. Ez a kis CCD
méret 1/2 collos képfelvevbesdnek
felel meg. Jellemzd&i ugyanazok,
mint a DXC-M7-nél alkalmazott
CCD-é. (A kisebb méret miatt keve-

sebb a képelemszam: 500" x 582Y).
A kamera érzékenysége F 5, ha a
megvilagitas 2000 Ix. A valtoztatha-
t0 sebességll elektronikus zar itt is
megjelent. .

A kamerdhoz a VCL-810 BX tipusu,
1/2 collos zoomobjektiv tartozik. Ez
kabel nélkll csatlakozik a kamera-
testhez (hot-shoe csatlakozd) a ba-
jonett-rogzitdgylribe szerelt kon-
taktusokon keresztul (7. abra).
Lehetéség van a méar megszokott
2/3 collos obhjektivek hasznalatara is
az LO-32 BMT kozgylrd beiktata-
saval (1. a 7. abréat).

Akameratest is két részbdl all. Maga
a DXC-325-nek nevezett rész a ha-
rom CCD képbontodt és a hozza tar-
tozd elektronikat tartalmazza. és a
hatfalan egy 50 podlusd csatlakozo-
val kapcsolodik valamelyik kamera-
adapterhez (8. és 9. abra).

A CA-325 kameraadapter tartalmaz-
za a PAL kodert, a hordozhato kép-
magnok hasznalatdhoz szukséges
csatlakozdkat, a mikrofon- és tap-
csatlakozdkat. Ezzel az adapterrel
felszerelve a DXC-325 a szokasos
ENG kamerakra emlékeztet.
A CA-325 AP és CA-325 BP adap-
tereknek tobbféle videokimenete
van: RGB kimenet, kompozit szink-
ron és Y/C kimenetek. A CA-325 AP
beépitett halozati tapegységgel ren-
delkezik, a CA-325 BP kuls6 tap-
egységet igényel. Ezekkel az adap-

6. abra
Az igen sokoldalian hasznalhato
DXC-325 kamera

terekkel a kamera kulonféle, pl. ipari,
orvosi célokra hasznéalhato, ill. sza-
mitdégéppel kapcsolhatd Gssze.

A minél szélesebb kord alkalmazas
érdekében a DXC-325-re egy felira-
tozd karaktergenerator is felszerel-
heté (10. &bra). Soronként 24 ka-
raktert, 9 sorban, kilonféle szinek-
ben és hattérszinekkel hasznéalha-
tunk a feliratozdshoz. A karakterek
meérete is valtoztathato, és orat, ill.
helyzetjelz6t (pointer) is talalunk a
lehetéségek kozott. Kilenc oldalnyi
felirat memorizalhato és programoz-
va visszahivhato; page rolling uzem-
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modban a feliratok sorban, alulrdl
felfelé mozogva jelennek meg a kép-
ernydén.

Az RM-450
editalasvezérlé

A félprofesszionalis Low Band
U-matic képmagnodk editalasvezérld
pultja hosszl évek 6ta az RM—440
tipus volt.

Most megjelent az U] editalasvezérld
Uj koncepcidval. A félprofi és profi
készulékek ,kozeledésének”, ill. egy
rendszeren bellli felhasznalhatbséa-
ganak elbsegitésére is készult mint-

egy .hidként” a tobbféle interfészt
tartalmazd RM—-450 editalasvezérld,
amely két képmagno (player/recor-
der) kezelésére alkalmas.

Mind a lejatszomagnd, mind a felve-
vbmagnd helyére kapcsolhatdé 33
polusl tavvezérld csatlakozoval ren-
delkez6 Low Band., ill. 9 polusu tav-
vezérld csatlakozoéval ellatott High
Band vagy Betacam, ill. 1”-o0s sza-
laggal dolgozd képmagnd. Mivel az
egyes készllékfajtaknak a mechani-
kus és elektronikus vezérlés hataséara
mas és mas a muakodési ideje
(pinch-on time), kompenzaciora
van szukség. Az RM-450 az editala-
si idépontok beirdsa utan ezt az id6-
kulonbséget .megtanulja”, és min-
den esetben korrigalja a tényleges
vagasi ponthoz képest szukséges
(elvileg azonos) prero// idoket. CTL
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7. abra

A kabel nélkiil csatlakoz6 zoom-
objektiv és a szitkség szerint
beiktathato kozgyiiri

VHS
videomagnok

Mintegy fél éven keresztll sok-sok
talalgatas és egymasnak ellentmon-
do cikk elézte meg a SONY VHS-t,
mire szinte egy idében 5 kulénbozo
modell kerllt az Gzletekbe. Ezek ko-
zul kettd NTSC rendszerll — egy re-
corder (SLV-7) és egy player
(SLV-P 3) -, harom PAL/SECAM
rendszer( (SLV-202, SLV-402 és
SLV-802). Nem tévedés, mindha-
rom eurdpai piacra szant készUlék a
SECAM jellel is ,.elbanik”, tehat ha-
zankban is hasznalhato!

A VHS készulékek megjelenése a
.SONY-palettdn” nem megalkuvés,
hanem a valasztek b&vitése, és egy-
ben részesedés a piac eddig a SONY
altal ,parlagon hagyott” teruletén.
A cég valtozatlanul fejleszti a Beta,
Super-beta, ED-Beta, Video-8, és
High-Band Video-8 rendszer( ké-
szulékeket is. Ezt a tényt az is alata-
masztja, hogy az Uj VHS készuléke-
ken is megtalalhatok — az (jabb
SONY készulékeknél egységesen al-
kalmazott — tavvezérld csatlakozok
is, amelyek nagymértékben meg-
konnyitik a kualonbdzé rendszerek
kozotti szerkesztést és atjatszast.

9. abra
A CA-325 AP/BP kameraadapter
RGB és Y/C kimenetekkel

8. abra
A CA-325 kameraadapter ENG-
és studidalkalmazasokhoz

vezérléssel, ill. Time Code vezérlés-
sel is végezhetd editalas. (Ez utdbbi
esetben a vagasi pontossag +/— 0
frame.) Természetesen a készulék
rendelkezik referencia-videojel fo-
gadaséra alkalmas bemenettel.

A 2. tédblazatban az RM-450 és az
RM-440 néhany jellemzojét foglal-
tuk Ossze.
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2. tablazat
Editalasvezériok miiszaki jellemzdi

Editalasi pontossag

Jellemzdk RM-450
Vezérldesatlakozok 33/9 polusi
Search funkciok JOG/SHUTTLE
VezérlGjelek CTL/T:C.

T.C. mod: +/— O F

CTL méd: +/— 1F

A képmagnok idozitési
kilonbségének kompenzélasa van

Kulsé szinkron lehetbsége van

Color framing van

AUDIO SPLIT editalasi mod van

Go to uzemmoéd van

Preroll id6 3/5/7/10 s
DT szabalyozas van
Tapegység beépitett
Hibafelismerés van

RM-440

33 polusu
SHUTTLE
ETL

+/— 2F

nincs

nincs

nincs

nincs

csak Return/Jump
5/10s

nincs

kulsé

nincs

Az SLV-202 (11. abra) a .legkisebb
testver”, amely a Hitachi VI-145
modelljének tovabbfejlesztett valto-
zata, de jocsk&n magén viseli a
SONY ,kezenyomat”. HQ képmin&-
séget garantal, és 3 fej gondoskodik
a kitind mindségl alloképrdl, ill. a
zavarmentes, valtoztathatd sebessé-
gl lassitott lejatszasrol. Tunerje al-
kalmas a kabelen érkez?, ill. a hiper-
savban foghatd valamennyi musor
vételére is. Egyszerre 69 ado progra-
mozhatd. VPS detektor segiti a pon-
tos programozott felvételt — béar a
Magyar Televizid nem sugéaroz VPS
jeleket, igy ez nalunk csak elvi lehe-
téség.

8 felvételi idépont programozhato
egy évre eldre. Indexjelek segitik a
szalagon valo eligazodast, amit to-
vabb konnyit az elektronikus — a sza-
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10. abra
A DXC-325 kamerara felszerelhetd
karaktergenerator

laghosszal mindenkor aranyosan
valtozd — szamlalé.

Ez a vildgon az elsd olyan VHS
videomagnod, amelyen L és S tipusu
tavvezérld-csatlakozd is talalhato.
Ezek segitségével un. szinkronszer-
kesztés valosithatd meg olyan két
videomagné kozott, amelyek min-
degyike rendelkezik az el6bbi csat-
lakozok egyikével. Barmelyik magno
lehet akar VHS, akar Beta- vagy Vi-
deo-8 rendszer(i. Megfeleld Ossze-
kabelezés és beallitas utan a szink-
ronszerkesztés azt jelenti, hogy
egyetlen gombnyomasra megtorte-
nik az egyik kazettan kivalasztott
musorrész atirdsa a masik kazetta
elére kijelolt részére. Bizonyos felté-
telekkel a betolddszerkesztésre (in-
zertalas) is mod nyilik. Az L vagy S
tipust tavvezérlO-csatlakozd révén
kinalkozo lehetdség még inkabb ki-
hasznalhatd, ha a videomagnokat pl.
egy RME-100 tipust editalasvezér-
I6vel iranyitjuk. Ez esetben 8 vagasi
pontot elére lehet programozni,
majd az egyébként tetszbleges sor-
rendben kijelolt mUsorrészek egyet-
len gombnyomasra atirhatok.

11. abra

Az SLV-202 VHS videomagnd,
amely felhasznalhato szinkron
szerkesztésre akar mas

rendszerii (pl. Video 8)
késziilekekkel egyiittmiikddve is

12. abra
A ,legnagyobb testvér”,
az SLV-802 VHS videomagné
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Az SLV—402 videomagnd a csalad
kozépsd tagja, és természetesen
mindazt ,tudja”, amit a ,legkisebb
testver”. Ezen tul még ki van tanit-
va“ a kovetkezd digitalis trukkokre
is:  SzerkesztéGmonitor (zemben
egyetlen monitoron egyidejlleg
megjelenithetd a lejatszo- és a felve-
vOmagno képe. A kép a képben
Uzemmaod esetén a kazettardl vissza-
jatszott kép egyik sarkaba kicsinyit-
ve beszerkeszthetd valamelyik ki-
vant tv-adé musora. A tv-scan
uzemmod egyidejl bepillantast tesz
lehetdvé 16 tv-mdsorba, vagyisa 16
kép kicsinyitve, egy id6ben jelenik
meg a 16 részre osztott képernydn.
Az SLV-802 (12. abra) —mint ahogy
a .legnagyobb testvérhez” illik —
mindazt ,tudja”, amit a kisebbek és
meég sok mast is!

ElGszor is a fejdobban b fej forog, és
igy Hi-Fisztered FM hangrogzitésre,
valamint utbhangositasra és hang-
betoldasra (inzertre) is képes.
Szamlaloja atkapcsolhatd a maradék
jatékidd  kijelzésére. A képernyén
megjelenithetd ..mend” alapjan va-
laszthatok ki a specialis digitélis
szolgéltatdsok, mint pl. a mozaikha-
tas, a szolarizacid, a tv-scan, a felira-
tozds sajat karaktergenerator segit-
ségével vagy éppen a multi-store. Ez
utobbinal a képernydt 4, 9 vagy 16
részre osztva, egy jelenet egymast
kovetd mozzanatai jelenithet6k meg
egy iddben, alloképek formajaban.

Az egyes mozzanatok kozotti iddin-
tervallum hossza a tavvezérldvel
szabalyozhato.

v &5‘ {«ﬁ_ o ‘1.) -

A CCD-V200E PRO
kamkorder

Ez a kamera-képmagno6 (13. abra)
igen jelentds mérfoldkd a kamkor-
derek fejlédésének Gtjan. A vilagon
eldszor jelenik meg hordozhatd vi-
deofelvevdben digitalis hangrogzi-
tés. A sztere0 PCM (impulzus-
kodmodulélt) hangrogzités paramé-
terei jelentdsen felllmuljak a Video
8 mar megszokott FM (frekvencia-
modulalt) igen kivalé hangmindsé-
gét is. Jellemzéje a kulonlegesen
nagy dinamikatartomany (85 dB) és
extrém kis ,.nyavogéas” (0,005 %).
Lehet6ség nyilik tovabba a videofel-
vételek utdbhangositasara, mikozben
az eredeti hang is valtozatlanul meg-
marad.

Az Uj ,precizios”-CCD képétalakito
495 000 képpontot tartalmaz, ami-
bdl 440 000 aktivan részt vesz a kép-
alkotasban. Az igen gyors mozgé-
sok .elkentdésmentes”, éles felvée-
telét teszi lehetévé az elektronikusan
véltoztathato ,zarsebesség”; az ,ex-
pozicids idé6” 6 fokozatban 1/50 és
1/4000 s kozott valaszthatd. Nagy
teljesitmény( zoomobjektiv konnyiti
az operatdr munkajat (F 1,2 fényerd,

13. abra

DIGITAL STEREQ

A PCM hangrogzitésre is alkalmas
CCD-V200E PRO kamkorder

cikkében)

(. még a 8. abrat Zélomy Imre
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8-szoros zoom, fokozatmentesen
véltoztathatd sebességld motor,
makrofelvételi lehetdség). Figye-

lemre méltd még a zavarmentes allo-
kép és a lassitott lejatszasi lehetd-
ség.

Ebben a cstcsmodellben az egyes
korabbi modelleknél mar részben
fellelhetd elényos szolgéaltatasok, ill.
tulajdonsagok egyutt jelennek meg:

@® folyamatosan m(kodo automati-
kus fehéregyensuly-beallitas,
amely atkapcsolhatd két fix ér-
tékre;

@® automatikus blendeszabalyozas,
amely kikapcsolhato;

@® infravoros fénnyel mikodo auto-
matikus  élességallitas, amely
szintén kikapcsolhato;

@ karaktergenerator 7 szin( felirat-
hoz, valamint datum- és idérog-
zitési lehetOség;

@ fehérbe torténd be- és kilsztatés,
7 kilonbozd szind ,wipe”, ,inter-
vallumrogzités” — 15 masodper-
cenként 8 félkép — lassu folyama-
tok felvételére vagy animéaciohoz;

@® normal és félsebességl felvétel

és lejatszas;

valbs idejd szamlalo;

zavarmentes Osszetoldas, ill. beil-

lesztett felvételi lehetbség (as-
semble, insert);

® felvételkor az utolsd jelenet gyors
visszanézésilehetdsége (Rec Re-
view);
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14. abra

Video 8 rendszerii kisméretii
kombinalt képmagné

és tv-keésziiléek

(GV-8)

@ clektronikus képkeresd Uzemmaod
kijelzokkel;

@ beépitett sztereOmikrofon és kul-
somikrofon-csatlakozasi lehet6-
Ség:

® 2 VU-mérd miszer a hangszint
kézi beéllitasara utdhangositas-
nél, ill. ktuls® mikrofon esetén;

@ be- és kimeneti video-, ill. hang-
csatlakozdk, tovabba korrektor-
csatlakozd, amely mar a felvétel
kozben lehetdvé teszi a videojel
maodositasat;

® L tipuslU tavvezérl6-csatlakozod
szerkesztOegység részeére;

@® véglul — de nem utolsdsorban —
ergonomiailag jol tervezett forma
segiti a biztos tartast és a konny
kezelhetdséget.

A GV-8 Video Walkman

Egy Ujabb ,cslcs” a szérakoztatd-
elektronikaban: a vilag els6, zseb-
konyv méret( videomagnoéval kom-
binalt tv-készuléke (14. abra).

Mint szines tv-készllék sajat anten-
naval mikodik a VHF/UHF savban.
A kiemelkedbden o teljesitmény(, 8
cm-es LCD (folyadékkristalyos ki-
jelzd) képernyd tobb, mint 92 000
képpontbdl épul fel, és kontrasztos,
¢éles szines képet ad. Kulsdé antenna
is csatlakoztathatd a készulékhez,

valamint monitorként is hasznéalha-
t6. A Video 8 rendszerli magnoresz
felveszi, ill. visszajatssza a készulék-
kel vett tv-musort, vagy a kulsé vi-
deoforrasbdl szadrmazd miulsort. Az
egy napra el6re programozhatdé id6-
zitd biztositja a fellgyelet nélkuli fel-
vételt. Természetesen kamera s
csatlakoztathatd hozza. Sot, szer-
kesztbmagnoként mas videomag-
noéval is Osszekapcsolhatd, mivel
rendelkezik L tipust tavvezérld-
csatlakozoéval. Kivald mindségl, za-
varmentes alloképet biztosit. Alkal-
mas félsebességl felvételre és lejat-
szasra. Akkumulatorrol és (adapte-
ren keresztul) halbdzatrdl egyarant
uzemeltethetd.

A fentiekben ismertetett két Video 8
rendszer( készulék, valamint a be-
mutatott harom VHS készllék ada-
tait, szolgéaltatasait a 3. tablazatban
foglaltuk Ossze. A kovetkezdkben
néhany olyan fejlesztést mutatunk
be roviden, amely méar a holnap, és
nem a ma Video 8 technikajahoz tar-
tozik.

Uj tipusa
Video 8 kazetta
Evek 6ta varat magéara az ME tipus

(metal evaporated tape), vakuum-
ban péarologtatott eljarassal készult
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szalag. A SONY cég mar 1987 ve-
gén bemutat6t tartott egy szlkebb
szakmai kor szamara, amelyen a
végterméken kivUl a teljes technold-
giai gyartésort is bemutattak. Az (]
kazettak piacra kerlilését az 1988-as
Photokina idejére tervezték, ez
azonban nem teljestlt. Hirek szerint
a TDK és mas, nagy szalaggyarto
cégek is felkészultek az Uj technolo-
giara.

Az (j eljaras lényege, hogy a hagyo-
méanyos ,portechnolégiaval” szem-
ben a nikkel-kobalt-vas otvozetbdl
allo réteg 2000 °C-on, vakuumban
parologtatva kerll a hordozo6féliara.
Ezaltal egyenletesebb és finomabb
szemcseeloszlas alakul ki, és javul-
nak a magneses paraméterek. Az Uj
szalag jellemzdéi a hagyomaéanyossal
dsszehasonlitva a kovetkezdk:

ME MP
(metal (metal
evapora- powder)
ted)
koercitiv er6, Oe 1200 1450
remanencia, G 4000 2400
a magnesezhetd
réteg vastagsaga,
pum 0,15 3

Az (i szalag 60 cm széles és 2000 m
hosszU tekercs formaban készul,
amely 12 000 db kazettdhoz elegen-
dd, bar a gyartasi hossz 6000 m-ig
novelhetd. A gyartdk igérete szerint
az Uj kazetta nem lesz lényegesen
dragébb, mint a hagyoméanyos. Az Uj
SONY mérdszalagon a HF kimeneti
szint novekedése +5 dB, a jel-zaj
viszony javulasa 4 MHz viv&frek-
vencian +5 dB, 4,9 MHz-en +8
dB. Az (] szalag a jelenleg forgalom-
ban lévé videomagnéknal hasonlo
mindségi javulast igér, mint a kazet-
tds hangmagnok esetében a metal-
szalagos kazetta a kdzonséges vas-
oxid szalagos kazettdhoz viszonyit-
va. Az Uj technologiadbdél szarmazd
valamennyi elényt azonban csak a
High Band Video 8 rendszer fogja
igazan kihasznalni, amelynek piaci
megjelenését csak 1989-re tervezik
a gyartok.

A Super-Video 8
(High Band Video 8)

Béar a Video 8 rendszer csak napja-
inkban kezd szélesebb korben elter-
jedni Eurdpaban, a japan gyartok
1989-re a Video 8 professzionalis
valtozatat tervezik piacra dobni. Az
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3. tablazat

Video 8 és VHS késziilékek miiszaki adatai és szolgaltatasai

VIDEOTECHNIKA

CCD-V200E GV-8
Jellemzék PRO video- SLV-202 .SLV_402 : SLV-802
videomagné
kamkorder walkman
Formatum/HQ Video 8 Video 8 VHS/HQ VHS/HQ VHS/HQ
Videojelszabvany, PAL/SECAM +/— + /- o o e = e i
Hangjelszabvany, CCIR + + - - +
A fejek szama 3 3 3 3 5
Hangséavok, mono/sztered M/PCM St M M M FMSt
Szalagsebesség, LP/SP + /% +/+ normal normal normal
Max. jatékidé, min 180 180 240 240 240
A képatalakitod tipusa/mérete CCD/2/3 zoll | LCD/8 cm = = =
A képatalakité felbontasa (képpontok 495 000/ 92 160 . o B
szama) 440 000
Allokép/zavarmentes +/+ +/+ <k [k +/+ +/+
Digitalis allokép - - - - +
Keresdlejatszas/zavarmentes o +/— o +/— +/-
Alloképléptetés/zavarmentes *+ [ o + [+ +/+ +/+
Lassitas/zavarmentes + 1k = e i i e
Gyorsitas/zavarmentes I it - — - -
Utolso jelenet visszajatszasa + = = = =
Véagas/betoldas +/+ +. = + = 4+ A+
Utéhangositas PCM sztere6 = = - FM sztered
Intervallumrogzités + - — — -
Elektronikus keresd + - - - —
Az objektiv fényereje 1.2
Az objektiv fokusztavolsaga 11...88 mm
Makrofelvétel +
Blendeautomata/kézi +/+
Fehéregyensuly, automata/fix +f +
Autofékusz/kikapcsolhato +/+
Usztatas/szinbevagas +/+ (7)
Karaktergenerator +
Datum és idépont S
Valtoztathatd zarsebesség +
Erzékenység, F 4 1.2
ﬁ;alagszamlalo id6/maradék idé/linea o s - e LS R g
A tunerrel veheté csatornak — E2-12 E2-12 E2-12
E 21-60, E 21-60, E 21-60, E 21-60,
S 1-41 S1-41 S 1-41 S1-41
Szintetizdlva hangolas = + + + +
A tarolhato programok szama = i 69 60 69
Az id6zitések ideje/szama = 24 o6ra 1 év/8 1 ho/8 1 év/8
A halbzatkimaradas védelme s == 15 perc 3 ora 15 perc
Gyorsfelvétel-id6zités (ITR) = = ;= =+ A
Az id6zités pontositasa (VPS) = — + + +
Bemeneti csatlakozok
SCART = - + + +
BNC = - s - =
RCA video/audio video/audio audio/video audio/video audio/video
@33.,5 jack mic = — = -
Kimeneti csatlakozok
SCART — - + + +
BNC — = — - =
RCA video/audio video/audio audio/video audio/video audio/video
3,5 jack filhallgatd fulhallgato = == fejhallgatd
Tavvezérl5-csatlakozo L/S +/- :sgeracsa“a' +/+ +/+ +/+
RF csatlakozé be/ki —f+ + /- +/+ +/+ +/+
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CCD-V200E GV-8
Jellemzék PRO video- SLV-202 vigl‘;gn_wioié SLVv-802
kamkorder walkman 9
Altaldnos adatok
i T AC adapter/ | AC adapter/ i » _
Tapfesziltség 220 V, 50 Hz/DC ks alibe AC/ AC/ AC/
Teljesitményigény, W 2.3 33 38 48
m::ete"' S ISR RO e 01533 X226x4 | 13x6,7x21 | 435x85x342 | 355x 94 x 345 | 435x 92 x 377
Tomeg, kg 3,3 1,16 6,4 6,6 8
Tartozékok i‘l‘?;‘:t’é Fil- | finaligats RMT-251-tip. | RMT-257-tip. | RMT-252-tip.
i hordtaska infratavvezeérld | infratavvezérld | infratavvezérlé
adapter
BCA-70 t6lté | NP-55 akku RF kéabel RF kabel RF kabel
RFU-89 RF AC-V30
adapter adapter
NP-22 akku Li-akku
ANS 89 RF
kapcsold
PS-15 kazetta
vallpant, han-
golocsavar-
hazoé, Li-akku,
AV-kébel
Kulonleges szolgdltatdsok
Indexjeles keresés + + +
Szinkronszerkesztés + + +
Szerkesztdmonitor + —+
Meni a képernyén + +
Kép a képben + B
Tv-scan (gyors programattekintés) 4 +
Video-art (mozaik, szolarizacio) 4
Multi-strobe B
Feliratozas +
érdekelt cégek — Aiwa, Canon, Fuji.  Szuperminiatdr mm, amely magéaban foglalja a koz-

Hitachi, Maxell, Konica, Matsushita,
Sanyo, Sony, TDK — kidolgoztak az
Uj rendszer szabvanyat, amelyet az
EIAJ (Electronic Industries Associa-
tion of Japan) ..szentesitett”.

Az S-VHS és ED-Beta rendszerek
versenytarsa 450 soros felbontast
igér a Video 8 rendszernél mar meg-
ismert — vagy esetleg még kisebb —
méretek mellett.

Video 8 mechanika

A SONY kifejlesztett egy, az eddigi-
eknél lényegesen kisebb videomag-
no-mechanikéat, amely a vilag eddig
legkisebb atmeérdja fejdobjat alkal-
mazza. A Video 8 rendszer 40 mm-
es fejdobjaval szemben ez 26,7 mm-
es. A teljes mechanika vastagsaga 5

vetlen szabalyozéasu fejdob- és sza-
lagtovabbitd motorokat, valamint az
omegarendszer(i szalagbeflz6 rend-
szert is. Méreteire j6l jellemzd még a
kobtartalma (250 cm?®), ill. a tomege
(185 g).

A tervek szerint ezt a mechanikat
fogja alkalmazni egyes S-Video 8
kamkorderekben a SONY-n kivul a
RICOH és a YASHICA is.
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A Super-VHS (S-VHS) rendszert
kidolgozé JVC 1987 januéarjaban
mutatta be Toki6éban az elsé — a Ja-
panban hasznalatos NTSC rend-
szerben miikéds — S-VHS modellt.
A JVC alig egy évvel kés6bb jelen-
tette be az europai (PAL) valtozat
miszaki részleteinek kidolgozasat.
A 12 hénapos fejlesztési munkak
soran heves vitak kovették egymast
arrol, hogy egyrészt hoz-e egyalta-
lan az S-VHS rendszer min&ségja-
vulast a PAL rendszerben is, méas-
részt pedig, hogy milyen csatlakoz-
tatdsi modot valasszanak a tv-
készllékek és a képmagnok kozott.
Azota elkészilt az elsé PAL rendsze-
rid S-VHS képmagnoé, és az 1. abran
lathato két monoszk6p szemlélteti-a
VHS és az S-VHS kozotti kiilonbsé-
get.

(Még a képek nyomdai feldolgozasa
utan is észrevehetd a slrl vonalmin-
tak lényegesen jobb atvitele.) Mint
mar a VIDEOTECHNIKA 6. szama-
ban irtunk réla, a szalagra rogzitett
kép minéségjavitasanak kiindul6-
pontja a rogzitett videojel savszéles-
ségének megnovelése és az atvitt
frekvenciasavnak a nagyobb frek-
venciak irdnyaba torténdé eltolasa
volt. A vilagosséagijel frekvencialoke-

1. dbra

Monoszképfényképek a Grundig
VS 540 tipust normal VHS (a) és
a moédositott S-VHS (b)
képmagnédira rogzitett
felvételekrél. Jol felismerhetd az
S-VHS nagyobb felbontasa.

[EEE R ——
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Szuper-VHS szalag

-1500

te 5,4...7,0 MHz-re mobdosult, a
szinjel vivéfrekvencidja maradt 627
kHz. A nagyobb savszélesség kovet-
keztében lényegesen javult a fel-
bontéas, tehat a rogzitett kép részlet-
gazdagsaga.

Tovabbi képmindség-javulashoz
vezetett a vilagossag- és a szinjelek
kovetkezetes kilonvalasztasa. Meg-
sz(intek az e jelek egymasra hatasa-
bdl és atlapolodasaboél szarmazo za-

varok (cross-luminancia, cross-
colour). Ezek a hibak kulonosen a
finom struktarajl csikmintéaknal ha-
tottak korabban zavarodan.

A harmadik lényeges véaltozas a ha-
gyomanyos VHS rendszerhez képest
a lényegesen jobb mindéségli S-VHS
magnoszalagok alkalmazésa. Ezek-
rél az (j kazettakrol itt csak annyit
jegyziink meg, hogy hasznélatuk a
hagyoméanyos VHS rendszerben is

VIDEQTECHNIKA

2. abra

A hiszterézisgorbékbdl lathato,
hogy a Super-VHS szalag esetében
mind a remanens indukcié, mind

a koercitiv eré nagyobb.

jelentds minbségjavulast eredmé-
nyez. (Az S-VHS és a legjobb min&-
ségii PRO grade VHS szalag hiszte-
rézisgorbéi a 2. abran lathatok.)
Mindezeken kivil még szamos ki-
sebb-nagyobb vatoztatast is végre
kellett hajtaniuk a konstruktéroknek
ahhoz, hogy az S-VHS rendszer
nyUjtotta elényok kihasznalhatok le-
gyenek. llyen ,kisebb” valtoztatas
pl. az is, hogy a megnovelt frekven-
ciak szalagra rogzithetéségéhez az
egész szalagtovabitd rendszert at
kellett tervezni. PAL rendszerben ez
kozel sem ment olyan egyszerien,
mint az NTSC rendszerben, amely
nagyobb képfrekvenciaval dolgozik,
és igy viszonylag nagyobb a relativ
sebesség a szalag és a videofejek
kozott. Minél nagyobb a letapogata-

3. abra

A szalagtovabbitas nagyobb
stabilitAsadnak megvalésitasa az
S-VHS rendszerben (JEI)

Szalag

Két kiallo biityok"

Hagyomanyos fejdob

o 7o
i

—p-

Szalagstabilizalt fejdob

Szalagremeges

A szalag és a dob talblkozasakor
simabb a szalag be-, il kilépése
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si sebesség, annal konnyebb a sza-
lagra nagyobb informaciomennyisé-
get rogziteni. Az S-VHS képmagnok
videofejei |ényegesen jobb anyag-
bol készulnek, mint a hagyomanyos
VHS rendszer( képmagnok videofe-
jei. Ez a kulonbség elsésorban ab-
ban nyilvanul meg, hogy a ferritkris-
talyok strukttraja finomabb. lly mo6-
don egyrészt lényegesen keske-
nyebbre valaszthatd a fejrés, mas-
részt pedig a finomabb kristalyszer-
kezet és a hagyomanyosnal |énye-
gesen simabb fellletl és tomorebb
magneses rétegli S-VHS szalag al-
kalmazasanak egylttes hatasaként
jelentésen javul a jel-zaj viszony.

A szalagtovabbité mechanizmus to-
vabbfejlesztésével kapcsolatban
még annyit kell megemliteni, hogy a
szalagfutas stabilitasat is megnovel-
ték, aminek kovetkeztében Iényege-
sen ,tisztabba” valt a kép (3. abra).
A vilagosséagjel és a szinjel szeparalt
rogzitésének csak akkor van értelme,
ha a tovabbi feldolgozas is kulon-
kulon torténik. Ezért olyan specialis
integralt aramkoroket fejlesztettek
ki, amelyek képesek a megnovelt fel-
ra. Ezenkivul a fejdob és a tv-készii-
lek kozé kulonleges sz(réket iktattak
a jel atjaba.

Mindezeknek a modositasoknak ko-
szonhetéen az S-VHS képmagno
sokkal jobb képet ad, minta VHS. Az
S-VHS képmagnordl visszajatszott
monoszképon a felbontas megha-
ladja a 400 sort, mig a hagyomanyos
VHS képmagnénél ugyanaz a para-
meéter kb. 270 sor. Ezen tulmenden
az S-VHS modell zaja |ényegesen
kisebb, szinei tisztabbak, az egyes
szinmezdk kozotti atmenetek pedig
hatadrozottabbak. (Ez utébbi ku-
lonbségek a fekete-fehér foton saj-
nos nem lathatok.) Az el6zéekben
ismertetett modositasok mellett a
hagyomanyos VHS rendszerrel vald
inkompatibilitas csokkentésére ira-
nyuld torekvések is bonyolitottak a
konstrukt6rok munkajat. Ahhoz
ugyanis, hogy az S-VHS kéepmagno
legalabb .félig” kompatibilis legyen
a VHS képmagnoéval (azaz, hogy
legaldbb a VHS felvételek lejatszha-
tok legyenek az S-VHS képmag-
nén), meg kellett kétszerezni a jel-
feldolgozas atjat: az Gjonnan kidol-
gozott, szétvalasztott jelfeldolgozo
aramkorok mellett igy a hagyoma-
nyos VHS feldolgozd dramkoroket is
beépitették. lly médon norméal VHS
kazettat behelyezve a kazettanyilas-
ba, a készulék automatikusan atkap-

csol VHS dzemmédba. Az S-VHS
képmagno az S-VHS kazettakon ki-
alakitott specialis azonositéfurat
alapjan tud a kétféle kazettafajta ko-
zott kulonbséget tenni. Természete-
sen a mar meglévé VHS felvételeket
az S-VHS képmagnon lejatszva nem
kapunk jobb képet, mint a VHS kép-
magnon. A részleges inkompatibili-
tas azt jelenti, hogy S-VHS felvétel
normal VHS képmagndén nem jatsz-
hato le.

A vilagosséagjel és a szinjel elkuloni-
tett feldolgozasaval kapcsolatban
meg kell még emliteni, hogy ennek
az elvnek az egész atviteli lancra ki
kell terjednie, és ebbe a tv-készulek
is beletartozik (ha a képmagnét az
antennabemeneten keresztul csatla-
koztatjuk a tv-készulékhez, a min6-
ségjavulas lényegesen kisebb lesz a
vartnal). Ezért a tv-készlilékeket
olyan bemenetekkel kell ellatni,
amelyek kulon-kudlon csatlakozta-
tast tesznek lehetévé a vilagossagjel
és a szinjel szamara. Sajnos ezen a
téren egyeldre nem sikerult a gyarté
cégeknek egységes éallaspontot kia-
lakitaniuk. Egyes cégek a SCART
csatlakozoét kivanjak felhasznalni az
emlitett jelek csatlakoztatasara, ami
tovabb fogja novelni a kulonbozd
gyartok altal el6éllitott készllékek
szabad oOszekapcsolasanak problé-
mait.

Az S-VHS rendszeri képmagnod
egyértelm( elényeit a kompatibilita-
si gondok mellett még egy (kisebb
jelentéségli) korulmény arnyékolja
be. Nevezetesen arrdl van sz, hogy
a képmindség-javulas a tesztképek
(monoszképabrak) szemlélésekor
lényegesen szembedtl6bb, mint
mozgo képek megjelenitésekor. Az
S—-VHS rendszer legfébb problémaja
pillanatnyilag azonban mégsem ez,
hanem az, hogy még nincsenek az
S—VHS rendszer min&ségi javulasat
kihasznald misorforrasok. Misoros
kazettdk nincsenek, az S-VHS rend-
szer ,idealis partnerének” tekinthe-
t6, D2—-MAC jeleket sugarzé mihol-
das tv-adasok tgyszintén nincsenek
(bar Uzembe allitasuk kiszobon all),
igy az egyetlen megfelel6 minéség(
jelforrasnak e pillanatban csak az
S-VHS kamera-képmagnok tekint-
heték.

1988 késd 6szén Nyugat-Europa-
ban megjelentek az elsé S-VHS asz-
tali képmagnok és kamera-képmag-
nok is*. Aruk jelenleg még megha-

* (I. Mdrczi Imre és Széll Péter beszamolojat a kolni
Photokinarol)
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ladja a VHS csucskésziilékek arat,
am a kinalat bévulésével aruk remél-
hetéleg csokkenni fog.

Jon-e
a szuper-8?

A Sony valasza
az S-VHS kihivasara:
High Band Video 8

Még alig multak el azok az idék,
amikor a normal 8 mm-es filmfelve-
vBket felvaltottdk az akkortajt igen
korszerlinek szamitd, nagyobb kép-
méreti szuper 8-as filmfelvevok.
Azota a 8 mm-es filmfelvevéket
egyre inkabb kiszoritjdk a videoka-
merak, a régi szuper 8 elnevezés
azonban — merében U tartalommal
— hamarosan ismét a legmodernebb
készulékek jelzdje lehet. Az () rend-
szer pontos megjelolése: High Band
Video 8; a szuper 8 elnevezést az
indokolja, hogy ez a rendszer hason-
16 eszkozokkel éri el a minéségjavu-
last, mint az S-VHS a normal VHS-
hez képest.

A High Band olyan javitott Video 8
rendszert jelent, amely képmin&ség-
ben jelentésen tlulszarnyalhatja a jo-
forman még csak a szaksajtobol is-
mert S-VHS rendszert. Amidta a
JVC bemutatta Japanban a Super-
VHS rendszert, a Video 8 rendszer
Iépéshatranyba kerult. A High Band
Video 8 rendszer, a kozel 50 %-osra
igért képmindség-javulassal ismét
nyilttd teheti a versenyt.

A japan Journal of the Electronics
Industry c. folyo6irat mar hirt adott
egy 5,4 MHz-es felbontasd, High
Band Video 8 rendszerrél. Ez kozel
100 %-kal javitana a vizszintes fel-
bontast a Video 8 rendszerhez ké-
pest, és kb. 10 %-kal meghaladna a
Super VHS kozel 5 MHz-es felbon-
tasat. A 4. abra mutatja a High Band
Video 8 frekvenciakiosztasat.

Nem sokkal kés6bb egy japan gaz-
dasagi hivatal arr6l tudoésitott, hogy
a Sony, a Hitachi és a Matsushita
cégek egy Uj Video 8-as rendszert
készitenek eld, amelyrél mar néhany
mszaki adatot is kozoltek: hasonlé-
an az S-VHS rendszerhez a képmi-
ndség javulasat itt is a rogzitett jel
frekvenciasavjanak kibévitésével
erik el. A vilagossagjel és a szinjel
kalon-kalon torténé feldolgozéasa
megszunteti az eddig elkertlhetetle-
nal fellepd szintorzuldsokat. A mi-
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4, abra

A ,hagyomanyos” Video 8 és
a High Band Video

8 frekvenciakiosztasa

néségjavulashoz azonban jelentds
mértékben hozzajarul a magnésza-
lag gyartastechnologiajanak fejl6-
dése is. Ez a fejlédés egy javitott
metalszalag (High performance 8
mm tape) megjelenésében nyilvanul
meg.

Ezenkivul a Sony egy Uujfajta video-
fejet is kifejlesztett, amely a fejrésre
felgézologtetett fémréteg (metal in
gap) kovetkeztében a korabbinal je-
lentésen nagyobb kopasallosaga és
lényegesen nagyobb felvevéaram-
mal terhelhetd.

Természetesen a kompatibilitasi
problémak itt is jelentkezni fognak:
a High Band Video 8 rendszer( fel-
vételeket a hagyomanyos Video 8
képmagnéon nem lehet lejatszani.
Csak a High Band Video 8 képmag-
no lesz képes mind a Video 8, mind
pedig a High Band Video 8 rendsze-
ri felvételek lejatszasara.

Addig azonban, amig ezek a készu-
lékek kell6é tipusvalasztékban meg-
jelennek a piacon, szamos jogi prob-
lémaét is rendezni kell. igy pl. megol-
dasra var a Sony és a JVC cégek
kozotti licenszvasarlas kérdése is.
A Sony cég altal a JVC-t6l megva-
sarolni kivant S-VHS licensz szem-
pontjabdl bizonyara kedvezdbbé
fogja tenni a targyaldsok menetét a
Sony High Band Video 8 rendszeré-
nek megjelenése.

Motorola
gyartmanyua

uj integralt
aramkorok

a szines tv-veétel-
technikaban

A Motorola cég Chroma-4 elneve-
zéssel (] koncepcidju integralt
aramkoroket fejlesztett ki a szines
tv-készulékekhez. Ezek az integralt

aramkorok analog eljarassal dolgoz-
zak fel a televizios jeleket, funkcidik
vezérlése azonban digitalisan torté-
nik. Bels6é felépitésukr6l annyit,
hogy a korszer( szines tv-készilé-
kek mikodéséhez szukséges aram-
kori fokozatok tobbségét tartalmaz-
zak (pl. videojel-feldolgozas, idda-
lap stb.). Ha az aramkoroket megfe-
lelé sinvezetéken keresztul mikro-
processzorral osszekapcsoljak, vala-
mennyi funkciojukat és paraméteri-
ket vezérelni lehet, igy a kilonbozd
kilsé sz(rék és potenciométerek
behangoléasi és beallitasi folyamatai
elmaradnak. Ez a gyartasban kolt-
ségmegtakaritast jelent, azonkivl
hossz( idén keresztul stabil miko-
dést biztosit, mivel az alkatrész-
oregedési folyamatok kompenzal-
hatok.

A Chroma-4 koncepcié .magvat”
megvaloésitd integralt aramkor (MC
44000) egy bipolaris VLSI kapcso-
las.

A vezérlés kétirany( soros adatsinen
keresztul torténik (11C-sin). Az Osz-
szekotés kéethuzalos. Az egyik veze-



""]H"H:HNIKH Ezt olvastuk 35

¥
Adatok Y
® -
,__‘l;i'.&s —olvasds ;
. dtmeneti
: o tarolo
Nyugr_&zés
D chipeim
Orajel : . e Gtmeneti
B * Rk ragh
ot
5. abra
Az MIC 44000 sininterfész Adatbemenetek
aramkorének tombvazlata AL
roik N
6. dbra
Az MC 44000 tarfelépitésének
vazlatos rajza 7. -6, & A 30 2, 1 0 bt
7 bit Digitalis regiszter
(tar- ;
ta- 0.-6. bit
lék) )
~ ’ ) N
i1 ) Analog regiszter 78 D
6, 7. bir 0-5 bit — _
— Sl A
—— Analdg regiszter “1 726 1D
6,7 bit — =
PR 0-5. bit : A
—~ Analé iszt D
6.7 bit o o apad -8:09 e
st 0-5. bit A
l | | : ;
Kapcsolo- ! | | | A'ncr!og
i | | I |
‘ | O s
I | :
it Analdg regiszter 87 D
6.7 bit i = Ea———
- L 0-5. bit A
= | Analog regiszter 88 D
6,7 bir = g —p PR
| 0-5. bit A J
S
Hexadecimalis
cimek




36 £zt olvastuk

ték az orajel, a masik pedig az adatok
tovabbitasara szolgal.

Egy beirasi ciklus 3 adatbajtbol és 3
nyugtazobitbdl all. Az elsé bajt a
.chip” cimét, a masodik bajt pedig a
tarterliletet azonositd alcimet tartal-
mazza. A harmadik bajt tartalmazza
az adatokat. Ha a READ/WRITE bit
H szint(, a masodik és a harmadik
bajt jelzébitek atvitelére szolgal a
mikroprocesszor felé.

A sinilleszté tombvéazlataa 5. abran
lathato. Az MC 44000 ezt az aram-
kort is tartalmazza. Az integralt
aramkor 4 és 5 kivezetése az drajelet

7. abra
Az MC 44000 videojel-dekddolo
aramkorének tombvazlata

és az adatokat fogadja. A startbitfel-
ismerd egyséqg azt az allapotot érzé-
keli, amikor az orajel H szint(, és az
adatvezetéken H szint jelenik meg.
Hatasara az aramkor alapéllapotba
kertil (Reset). Ezutan az elsé bajt
betoltédik a |éptetbregiszterbe. Ha a
bajt informaciotartalma valosagos
cimet takar, akkor atirédik a chip ci-
me a taroloba, és az aramkor a 8.
6rajelnél nyugtazojelet ad ki. Ezutan
toltédik be a masodik béjt a |éptet6-
regiszterbe, amely ellendrzés utan az
alcimtéaroloba kertl. Minden egyes
alcimként azonositott bajt egy meg-
hatarozott kodot képvisel, amelynek
megjelenésekor kivalasztddik a hoz-
za tartozo tarrész. A 17. 6rajel hata-
sara egyrészt engedélyezdjel jelenik

VIDEOTECHNIKA

meg a kivalasztott tarrész tartalma-
nak moédositasahoz, masrészt pedig
az aramkor el6allitia a masodik
nyugtazojelet is. A léptetbregiszter-
be beirodé harmadik bajt — amelyik
a tényleges informaciot tartalmazza
— a masodik bajt altal kivalasztott
alcim( tarrészbe irodik. A ciklus vé-
gén, a 2b. orajel hatasara allitja el6
az aramkor a 3. nyugtazojelet.

Ha a 8. drajel alatt az adatbemene-
ten H szint jelenik meg, az azt jelzi,
hogy a processzor le akarja kérdezni
az aramkaor allapotjelzéjét. Ebben az
esetben az irds és az olvasas Uzem-
modot megkiulonboztetd tarold at-
billen, aminek tébbek kozott az is a
hatasa, hogy a kozbensé alcimtarolé
alapallapotba kerul, és a jelz6bitek
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8. abra
Az MIC 44135 integralt késleltetd
aramkor tombvazlata

atvitele megtorténik. A jelzébitek
kozul kettdé a sindekdéder és a pro-
cesszor kozotti kifogastalan miko-
dés ellendrizhetsége érdekében al-
landéan H, ill. L szint(G. A szamlalo
aramkor automatikus alaphelyzetbe
allitdsa utan megindul az egyes alci-
meken tarolt informacid tovabbitasa
a processzorhoz. Csak a teljes tartar-
talom Aatvitele utadn jelenik meg a
.DATA 00", aminek hatasara meg-
indul a vizszintes eltéritési folyamat.
A Chroma-4 tarfelépitését a 6. ab-
ran tuntetjuk fel. Ez a tar a hexadeci-
malis 77 és 88 kozotti alcimmel ren-
delkez6 adatbajtok tarolasara szol-
gal. A 77-es alcim( bajt a fliggdle-
ges id6alap el6készitésére szolgal (7
adatbitbdl és egy tartalékbitbdél all).
A tobbi 11 bajt alsé hat bitjét az
analog regiszterek hasznaljak. A 6.
és 7. biteknek kizardlag kapcsol6-
szerepuk van. Az analbg regiszterek-
ben tarolt 6 bites adatszavak digita-
lis—analog atalakitokra vannak ve-
zetve, amelyek kimenetén a megfe-
lel6 aramkori feladatok elvégzéseé-
hez szikséges analog vezérléaram
jelenik meg.

A teljes aramkor felépitésének is-
mertetése egyrészt meghaladng az
ebben a rovatban rendelkezésre allo
terjedelmet, masrészt pedig az eddig
megjelent aramkor-ismertetések
sem adnak elegendd informaciét a
részletes mikodés bemutatasara.
Eppen ezért az alabbiakban csak a
szindekoder, a vizszintes és fluggble-
ges eltérité fokozatok, valamint az
MC 44000 kiegészitd aramkoreként
kifejlesztett MC 44135 tipus( kés-
leltetd aramkor felépitését ismertet-
juk tombvazlat szintjén.

Szindekoder

A szindekéder legfontosabb felada-
ta, hogy a bemenetére adott PAL,
SECAM vagy NTSC rendszerld kom-
pozit videojelbdl kiilonvéalassza a vi-
lagossagjelet és a szinkulonbségi
jelkomponenseket, valamint hogy az
utdbbiakat dekddolja. A szindeko-
der tombvazlata a 7. abran lathaté.
Az egész dekoderaramkor (kristaly-
oszcillatorral vezérelt) lekérdezéses
tuzemben mdkodik. A PLL rendszer(
oszcillator kvarckristalyainak valta-
sat a mikroprocesszor végzi egy ve-
zérlébit felhasznéalasaval. Mindig
csak a venni kivant mdsor adasrend-

szerének megfeleld kristalyt kell be-
iktatni. A PAL és a SECAM rend-
szerhez 17,7 MHz-es kvarckristaly
szilkséges (ez a frekvencia a PAL
szinsegédvivo-frekvencia négysze-
rese), az NTSC rendszerhez pedig
14,3 MHz-es kvarckristalyt kell
hasznalni (az NTSC szinsegédvivs-
frekvencia négyszerese). Az aramkor
az abran feltuntetetteken kivil sem-
milyen tovabbi kllsé alkatrészt vagy
beallitast nem igényel, mind a sz(-
rék, mind a késlelteté mivonalak,
mind pedig az erGsitésszabalyozo
elemek integraltak.

A vilagossagjelet erdsité fokozat
erGsitésének novelése pl. egy — a
mikroprocesszor altal kiadott — ve-
zérlGszoval torténik 1 dB-es |épé-
sekben, osszesen 6 fokozatban. Egy
tovabbi vezérl6szo szolgél a vilagos-
sagjel kesleltetésének beallitasara.
Ot fokozat all rendelkezésre, fokoza-
tonként 56 ns-os lépésekben. Igy
maximalisan 280 ns-os késleltetési
idé allithatd be. A szincsatorndban
szukséges  futasiidé-kiegyenlitést
kalon aramkor (MC 44135) végzi.

Ebben az aramkorben a szikséges
késleltetési id6t |éptetbregiszterek
allitjak eld. Az aramkor tombvazlata
a 8. abran lathato.
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Vizszintes eltéritd
fokozat

A vizszintes eltéritd fokozat kozponti
eleme a sorszinkronjelek frekvencia-
jara hangolt PLL oszcillator, amely
kiegészult egy fazisdetektorral és
egy fazistoléval; az utdébbiaknak az
a feladata, hogy a szukséges vizszin-
tes eltéritd jeleket és a sorvisszafuta-
si impulzusokat eldallitsak.

A megfeleld pontossag biztositasa
érdekében az oszcillator frekvencia-
janak hitelesitése minden félkép két
sordban periodikusan megy végbe,
oly modon, hogy a fazisdetektor erre
az idére lekapcsolodik az 1 MHz-es
névleges frekvenciajia VCO-rél, és
helyette a digitalis—analog atalakito-
ra adott referenciajelbél képezett
analog jel vezérli az oszcillatort ( 9.
abra). A szabéalyozokor a frekvencia-

9. abra
Az MIC 44000 vizszintes eltéritd
fokozatanak tombvazlata

oszton, valamint a frekvenciakom-
paratoron keresztul zarodik. Ha
ugyanis a segédvivé frekvenciajabol
leosztott referenciafrekvencia nem
egyezik meg a VCO frekvenciajanak
leosztott értékével, szabalyozbjel jon
létre, ami a szukséges iranyban m-
kodteti a D/A atalakitot meghajté
el6re/hatra szamlalé aramkort.

Ezek utan a koincidenciadetektor
osszehasonlitja a PLL fokozat frek-
venciajat a sorszinkronjel frekvenci-
ajaval, és eltérés esetén flagjelet
kuld a mikroprocesszorhoz. A mik-
roprocesszor a fazisdetektor ergsité-
sének és a szabalyozbéhurok iddal-
land6janak valtoztatasaval szlnteti
meg az eltérést.

A PLL fokozat kimend jele leosztas
utan a fazistolo fokozatra van vezet-
ve, amely egy Ujabb fazisdetektortél
kapja a vezérl6jelet. A fazisdetektor
osszehasonlitia a sorszinkronjelet
a sorvisszafutasi impulzusokkal.
A szabalyozhatd fazistolads Ggy jon
létre, hogy a mikroprocesszor altal
kildott 6 bites vezérlGjel digitalis—a-

VIDEOTEGHNIKA

nalég atalakitds utdn ugyancsak a
fazisdetektorra van vezetve. lly mo-
don a sorszinkronjel fazisa akér
180°-kal is eltolhato.

Az aramkor folyamatosan figyeli a
sorvisszafutasi impulzusok meglé-
tét, és ha nem érkezik ilyen impul-
zus, jelzést ad a mikroprocesszor-
nak.

Fiiggoleges eltérito
fokozat

Ez az d&ramkori blokk két f6 részbdl
all: egy digitalis részbdl, amely a
képszinkronjeleket levalasztd és a
tv-szabvanyt felismerd aramkorbdl
all, és egy analog részbdl, amelynek
segitségével a képgeometria is befo-
lyasolhatd. A parnatorzitas kiklszo-
boléséhez, tovabbéa a kép szélessé-
gének beéllitasahoz az aramkor pa-
rabola alakd jelet allit el6.

A fluggdleges eltéritd fokozat tomb-
vazlata a 10. abran lathat6. A kom-
binalt szinkronjel a képszinkronjel-
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10. abra egésziti ki. A képszinkronjel a 7 kive-  tavkozlési (misorelosztd) miihol-

Az MC 44000 figgodleges eltéritd
fokozatanak tombvazlata

levalasztdé aramkorre van vezetve,
amelyet komparatorbdl, elére-hatra
szamlalobol és dekoderbdl allo egy -
ség kovet. A komparator kulszob-
szintje a szinkronjel amplitadéjanak
felére van beéllitva. Amikor a szink-
ronjel H szint(, akkor a szamlalo
aramkor el6re-, amikor pedig L szin-
td, akkor hatrafelé szamlal. Kezdet-
ben az &ramkor el6reszamlal, és csak
a tv-szabvany felismerése utan (525
vagy 625 sor utan) kapcsol at visz-
szafelé szamlalasra. A tv-szabvanyt
felismeré aramkor 576 sor leszamla-
lasa utan dont, és ad jelzést a mik-
roprocesszornak.

A fuggdleges eltéritéshez szlikséges
flirészfeszliltség el6allitasa a 6 kive-
zetésre csatlakoztatott kilsé kon-
denzéatort t0lt6 dramgenerator segit-
ségével torténik. Az 1,2-del szorzd
aramkorre az 525, ill. 625 soros kép-
méretek miatt van sziikség. A parna-
torzitas kikuszobolésére szolgalo
parabolafeszultség-el6allitd  aram-
kor amplitidoja a 8 kivezetésre kap-
csolt ellenéallassal befolyasolhato.
A képméret beéllitasdhoz az aramkor
a parabolajelet egyenkomponenssel

zetésen jelenik meg. A 9 andédaram-
lekérdezd kivezetés szerepe az, hogy
a mikroprocesszor beavatkozhasson
az anoédaram szabalyozasaba.
A szabalyozasi tartomény als6 hata-
ran a talzottan kis, felsé hataran pe-
dig a tulzottan nagy aramrél ad az
aramkor jelzést. Ez utébbi azért is
lényeges, mert tdlzottan nagy aram
esetén a képerny6 foszforrétege
megseérulhet.

Az ismertetett funkcidkon kivil a
Chroma-4 aramkor még tovabbi
aramkori modulokat is tartalmaz (pl.
automatikus szurkeskéla-beallitd
aramkor), ezek ismertetésére azon-
ban ezGttal nem tértnk ki.

Csokkeno
antennameéretek
a miaholdas
vételtechnikaban

A miiholdas vételtechnika pillanat-
nyi fejlédésének egyik legfontosabb
jellemzdje, hogy egyre kisebb mére-
t( parabolaantennékkal is j6 mind-
ségl vétel érhetd el. Néhany évvel
ezel6tt még egyontet( volt a szak-
emberek &allaspontja arrél, hogy a

dak altal sugarzott televizibadasok
kifogastalan minéségl vételéhez a
célterulet belsejében minimalisan
3,6 m &atmérdji parabolaantenna
szukséges. Ma mar az 1,8 m atméré
a megszokott, de egyre tobb helyen
latni 1,5 m, s6t 1,2 m atmér6ja an-
tennéakat is. Ha sikerlt volna a TV-
SAT-ot Uzembe helyezni, akkor mar
90 cm-es vagy akar 60 cm-es anten-
naatméréknél tarthatnank. A mi-
sorszoré miholdak (DBS-ek) ado-
teljesitményének tervezett értéke
ugyanis mintegy tizszerese (csator-
nanként 200...250 W) a tavkozlési
miholdak adoteljesitményének.
A DBS-ek lzembe helyezésének
késlekedése ismét a tavkozlési mi-
holdak felé forditotta a figyelmet, és
elképzelhetd, hogy ez a kényszer(-
ség is hozzajarult ahhoz, hogy a mu-
holdas vételhez sziikséges tobbi be-
rendezés olyan mérték( fejlédésen
ment at, ami lehetévé tette az anten-
naméretek emlitett csokkenését.
Természetesen azonban a mdholdas
vételre is igaz az a régi vételtechnikai
.aranyszabaly”, hogy .a legjobb an-
tennaerdsitd egy j6 antenna”. Minél
nagyobb tehat az antennaatmérd,
annal nagyobb az antennanyereség
— és igy a vett jel is. A nagyméret(i
parabolaantennak alkalmazasanak
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2. tablazat
A kiilonb6zé cégek altal gyartott parabolaantennak és kiiltéri egységek jellemzé paraméterei

Antenna- Az antenna Abtan Beallitasi
o profil Llh tartomany, ° Polar- A
ponne-| o ) véreli " Nyilas- | E elevacie mount meghajté- Vezérls- Pozici6-
Gyarté Tipus émjé' 0: ovalis |anya- Ly tanto- n::re‘ szog, °| A azimut szerel- motor egység tarolé
T ga i manya, d:' vény tipusa
SN S [ g GHz 3 A
Allsat AS 18 180 o = GFK | 42 3.6..12,75 45,1 11 0..90 | 360 | e Allrotor AP 100 99
Allsat AS 156 150 o = Al 27 3,6..12,7% 43,2 1.8 0..45 | 360 | e Actuator API kelet/nyugat
NEC/AIl- ES. 518 180 o = Al 16 109..11.7 44.6 0..70 120 | » 2025 A 2025 )
akustik MKII
Anderson DH1200 [120| o | - | Al 10,95..12.75 | 41.5 0..45 | 360 | e Wespar 187/24"| Drake 30
Anderson DH 1500 150 | o = Al 10,95...12,756 | 43 0..45 | 360 (e Wespar 18"/24"| Drake 30
Anderson DH 1800 180 o - Al 10,95...12,75 | 44,5 0..45 | 360 | e Wespar 18"/24"| Drake 30
Astro SAT 120 120 o | - | & 10,96..11,75 | 42 1.5 5..65 | 360 | SSH 02 SMS 02 SSE 01 )
Astro SAT 180 180 | o | - | A 1095..11,75 |45 |1 5.65 | 360 | SSH 02 SMS 02 SSE 01 %)
BEL SPAA150 (150 | o | - | A 425 |1.25 BEL Receiver 2
BEL SPAA150 | 150 [ o - Al | 48" | 10,95..11,75 | 425 |[1,25 valt, | valt. | e BEL-Motor-drive| BEL Receiver 3
dnt RDA-12 120 o — Al B 10,95...11.7 42,2 1,43 0..48 360 | — -
dnt RDA-15 150 o = Al 12 10,95...11,7 | 435 1.14 0..48 360 | e PE-1/PE-2 (30)
dnt RDE-15 150 o — |Epoxy| 12 1095...11,7 435 1.14 0..48 360 | e PE-1/PE-2 =(30)
dnt RDE-18 180 o — |Epoxy| 15 10,96...11,7 449 0.95 0...48 360 | = PE-1/PE-2 «(30)
Fuba OAP-120 120 = 0 GFK | 20 10,95...11,7 | 42 1.5 10...45 | 360 | OAZ 764 0AZ 765 0AZ 766 L]
Fuba 0AB-150 150 = 0 GFK | 25 10,95...11,7 a4 1.2 10...45 | 360 | OAZ 764 0AZ 765 0AZ 766 .
Fuba 0AP-175 175 [} = Al 75 1095...11,7 | 46 1 10...50 | 360 | OAZ 764 0AZ 765 OAZ 766 ®
" | Hirschmann | csa1860E | 180 | o® | - | Al [665?| 1095.117 |>445 |115 | 0..40 | 360 | CSM 8100 CSM 9100A 81
Kathrein CAS 015 150 o = Al 10,95..11,7 | 429 1.24 10..50 | 360 | ZAS 10 ZAS 11 19
Kathrein CAS 018 180 o e Al 10,95..11,7 | 44,7 1.03 10..50 | 360 | » ZAS 10 ZAS 11 19
Kathrein CAS 22 220 o - Al 10.96...11.7 46,3 0,84 10..50 | 360 |« ZAS 10 ZAS 11 19
Kreiselmeyer Orbitsat 150 o = Al 42,8 T2 0...60 360 | e Orbidrive 42
Kreiselmeyer Orbitsat 180 (] = Al 44,9 1 0..60 | 360 | e Orbidrive 42
Macab 09 80 o - Al .
Macab 1.2 120 o = Al .
Macab 1.5 150 o - Al .
Macab 1.8 180 o - Al .
Maspro BSO 120 120 o - Al 25 10,95...111,7 | 42 1.2 35..35 | 360 | - - SAC-80 19
Maspro BSQ 180P 180 o - Al 62.5 10.9...11.7 44,2 1 35..35 | 360 | » PMA-18 SAC-80 19
120 ¥ -
MWC CM13R i I i .
130r szal
MwcC DH 1,2B 120 | o - Al .
MwcC DH 1,58 147 | o - Al .
MwC DH 1,88 175 | o - Al .
MwcC Crona C6 184 o & Al .
NKM PAV 090 90 ] - Al 10.95...11,7 | 385 2 15...60 60 |e APS 424 E °
NKM PAV 120 120 o = Al 10,95..11.7 |41 15 15...60 60 |e APS 424 E .
NKM PAV 150 150 o - Al 10.95...11.7 | 43 1.25 15.60 | 60 |e APS 424 E °
Salora SA 1500 150 o = Al . Actu-Ator
Salora SA 1800 180 o — Al
Alphalux SHF | SHF 1600 160 o - Al 109...12.7% 180 360 | e (beépitve) AP 700 -
Taiwan SHF SHF 1200 120 s 0 Al 109...12,75 180 360 | e (beépitve) WRM 700 16
Taiwan SHF SHF 900 90 - 0 Al 10.9...12,7% 180 360 | e (beépitve) PM 101 16
SSR 7700|120 o [ME] 4s 3.127 |416 |14 180 | 360
- . . ’ L]
Satcom/ szal 0 SSA-1000 -
Wittenberg uveg-
& SSR 8000 180 = 0 364 3..127 451 0,95 180 360 | e
szal (1] SSA-1000 -
Technisat 150 PFA 150 o - Al 47 10,95...11,7 | 433 12 0.90 | 180 | e Technipolator | Z200A/Z500X -/81
Technisat 180 PFA 180 o - Al 58 10,95...11,7 | 455 1 0..90 | 180 | e Technipolator | Z200A/Z500X -/81
Triax 12 120 o = Al 1096..11.7 |41 16 10..40 | 120 | » Triax 2522 Sat-Rec. 31
Triax 1.4 150 o = Al 10,95..11,7 | 42 1.4 10..40 | 120 | o Triax 2522 Sat-Rec. 31
Wisi OA 180 180 o - Al 25 10,95..11,7 | 4556 1 5..42 360 | e 0OA 14 OR 208 30
Wisi 0OA 18 180 o = Al 25 10,85..11,7 | 455 1 5..42 360 | OP 61 OP 63/64 OR 209 30

M

Megyjegyzések: - ¥ s
') polarmount szerelvénnyel egyiitt; 2 szerelvénnyel egyitt; ¥ maholdvevén keresztil; %) benne van a komplett berendezés araban; tavvezérléssel; © szegmenses. sFr svéjci frank
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7 Infrav. tavvez. funk. Arak DM-ban (ill. sFr-ban) szerelési koltségek nélkal
2 LED kijelz6 jelzi . Kereszt-
3 a mahold tipusat Ratios Egyes i Zaj- Er6- | polariza- LNC
konverter konverter frekvencia- N . . e
Ll mmaf (LNC) (LNC) tartomany, b e e el g 9 kenss egyes polarmount | meghajto- | vezérldegy-
5 az antennapoziciét Nt S Stk dB dB | nyomds, | Antenna | 15- LNC LNC szerelvény ‘rotor ség .
dB/K szer-
rle]|l=]|s|5 i
Vla|l-feo]|e|e . 10.95...11.7 | 1.3 55 1650 2173 1500 2298 9 2
- o . 10,95...11.7 | 20 55 998 - 910 890 % 2.
e -]e |- |NEC2021/24 A NEC 2021/24 |10,95..11,75| 1.9 48+4 >55 | 2000 % 2000 800 4) 1700 4
-|e|o]|e]|e KB 1130 10,95...11,7 55 .
~{e|le]|e]|e KB 1130 10,95...11,7 55
~le|le|e|e KB 1130 10.95...11,7 55
9| e|e| e |30]|SBX112HV |SCX113HV |10,95...11,75( 2,0 57 >26 | 1090 b 1410 1090 480 650 760
) e|e| e |30]SBX112HV |SCX113HV |[1096...11,75| 2,0 57 >25 | 1750 4 1410 1090 480 650 760
3 LNSB 1300 10,95...11,74| 2,0 45
N1e|~-]-|e |LNSB1300 - 10,95..11,76| 1.9 45 195 | 1300 4 1000 - £ 400 750
-le|l-|-1-1|- EK 18/20 9,5..17 1,8/2,0 55 30 | 495 - = 778/925 335 - -
s|le|e|e|e]|- EK 18/20 95..17 1.8/2,0 56 30 734 a = 778/925 335 399 289/733
s|le|e|e|e]|- Ek 18/20 95..17 1,8/2,0 56 30 734 2 = 778/925 335 398 289/733
s |e|e|e|e|- EK 18/20 9,5..17 1,8/2.0 55 30 1035 b = 778/925 335 399 289/733
s | e | e | e | e |OESSB8E OES 884 10,95..11,7 |15 >50 | =30/~ | 1150 4 1900 775 450 550 650
e | e | e| e | e [OESBESE OES 884 10,95..11,7 | 1.5 >50 | >30/- | 1350 A) 1900 775 450 550 650
o | e | e | e | e |OESSB8E OES 884 10.95..11.7 |15 >50 | >30/- | 1500 125 1900 775 450 550 650
I CSC 7220C 10,95..11,7 | 2,0 50 >25 | 2223 g = 485 i 1725
e | e | e | e | e [uas32s UAS 31/S 10,95..11,7 |1,7/2,0 >50 >40 | 4900 " 5 4 2200 4 9
o |e|e|e| e |[uas3zs UAS 31/8 10,95..11.7 | 1.7/2,0 >50 >40 |5000 o ) ‘) 2200 4 4
e |eo|e|e| e |uas3ys UAS 31/S 10.95..11.7 | 1.7/2.0 >50 >40 | 7300 4 9 2 2200 4 4
ele|-|-]~-1]- NJC 702 1.6 55 30 4300 4 4 4 2200 4 "
e|lo|-]=-]=-]- NJC 702 1.6 55 30 4700 A A 4 2200 4) 4
LNB 1118 1,7 55
LNB 1118 1.7 55
LNB 75F1 2,0 52
LNB 75F1 2.0 52
e | e | | e | e |SCE-770X s 10.95..11.7 | 25 50 >66 |[1585sFr [ ¥ 910 sFr 455 sFr 2230 sFr &
o | | e | e | e |SCE-770X - 10,95..11,7 | 25 50 >56 |2665sFr [ 910 sFr 455 sFr 2230 sFr Al
- Mega 800-S 1.7 50
Mega 800 S 1.7 50
Mega 800 S 1.7 50
Mega 800 S 1.7 50
Mega 800 S 1.7 50
e|e|e|e]| e |DC20PH DC 20 H 10,95..11,7 | 1.5 50 498 4 1068 698 520 560 1298
e|le|e|e|e|DC20oPH DC 20 H 10,95..11,7 |15 50 498 Y 1068 698 520 560 1298
e|e|e|e|e|DC20PH DC 20 H 10,95..11,7 |15 50 498 * 1068 698 4 560 1298
sDC 11 1,8 56
SDC 11 1.8 56
| KO BT (R S (8 . 109..11,7 |[1.25 50 g 600 80 = 8 650 4) 210
efle|=-|=-]e]|- . 109..11,7 [1.4 600 80 - &) 650 ) 329
o|lo|-]-]e]- . 109..11,7 |21 800 80 - o 800 " 379
52 35
-lel-1-1-1- . 95.175 |18
52 35
L] ° - = - |- L) 95..175 1.8
- |e| -] e | - |Technisatk 30| - 10,92..11,7 [ 1.6 52 =45 | 1071 b 587 165 421 456/684°
-|le|~-]e |~ |Technisatk 30| - 10,92..11,7 |16 52 >45 | 1641 el 587 165 421 456/684°
. - - - - |- Triax 2515 1.4 50 >25 858 sFr ) 1210 sFr 605 sFr B47 sFr 1667 sFr
T SR R (LS PR Triax 2515 10.95..11,7 |14 50 =26 |1030sFr | ¥ 1210 sFr 606 sFr 847 sFr 1667 sFr
e|leo|e|e|e]|oOPa = 10,95..11,7 | 1.8 5000 9 i 700
e|le|[-1-|e]|oOPS1 = 10,95...11,75| 2,1 4300 4 4l 700
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11. abra

A DBS-ek vételéhez a vételi
korzeten beliil akar 60 cm
atmérdja antenna is elegendé.
A kisméret( antenna

a hagyomanyos antennaarbocra
(1) vagy a haz kiilsé falara (2) is
felszerelhetd

azonban néhany hatranya is van. Az
egyéni vétel szempontjabol minden-

képpen hatranyként kell emlitentink

a nagymeéret( parabolaantennak te-
lepitésének feltételeit. Ezek telepité-
se ugyanis — még akkor is, ha az
antennaatmérével négyzetesen no-
vekvd beszerzési koltségektdl elte-
kintink — igen komoly feladat elé
allitja az egyéni vétellel préobalkozo
amat6roket. Az ilyen, 100 kg-ot is
meghaladé tomegl antennak telepi-
tési helye szadmara a gyarté cégek
altalaban valamilyen sik felilet(l, be-
tonozott tertiletet ajanlanak, aminek
a megvalositasa sok amatSr szamara
igen nehéz. A legnagyobb problé-
mat azonban az antenna megfelel6
rogzitése és pontos beallitasa jelenti.
A nagyméretl parabolaantennak jo
néhany négyzetméteres felllete
ugyanis vihar idején jelentds szélter-
helésnek van kitéve. 100 km/h-nal
nagyobb szélsebességek esetén mar

a 2-3 m? feluletd, viszonylag kisebb
antennakra is akkora erék hatnak,
hogy pl. a kisebb hazak anyagtaka-
rékosan megépitett tet6szerkezetére
telepitett antennadk kart tehetnek
magaban a tetdszerkezetben is.
Mindez fokozott kovetelményeket
tamaszt egyrészt a telepitési hely ki-
valasztasaval (amelynek ezenkivul
még olyan kovetelményeknek is ele-
get kell tennie, mint a kozvetlen rala-
tas biztositasa), masrészt pedig a
rogzités maodjaval, a hasznalt anya-
gokkal stb. szemben. Az antennat
ugyanis olyan mereven kell rogzite-
ni, hogy még nagyobb szélviharok
esetén se johessen létre néhany
mm-nél nagyobb elmozdulas.

A nagyméret( parabolaantennak to-
vabbi hatrdnya, hogy mivel nyilas-
szoguk (iranyélességi szoguk) rend-
kivul kicsi, igen pontosan kell az
iranyba allitast elvégezni. Egy 4,5 m
atmérdjli  parabolaantenna nyilas-
szoge kb. 0,7°. A pontos iranytél va-
16 — méar a nyilasszog felénél valami-
vel nagyobb — eltérés nagy jelcsok-
kenést okoz, ami a vett kép min&sé-
gét erbteljesen lerontja. Ekkor
ugyanis a parabolatiikorrél vissza-
vert hullamok nem pontosan a para-
bolatiikor fokuszpontjaban talalkoz-
nak. Ez azért is hatranyos, mert a
miholdak — Gzemanyag-megtakari-
tas céljabél — nem pontosan tartjak
a névleges pozicidjukat (a korrekci-
6s hajtéml meghatarozott eltérés
esetén lép mikodésbe). A profesz-
szionalis miholdvevé antennaknak
(kb. 5 m atmérdtél kezdve) ezért mar
m(holdkovetd  berendezésre is
szikséguk van.

Mindezek a hatranyok nagymerték-
ben csokkennek az antennaatmérd
csOkkentésével. Egyrészt egysze-
ribbé valik a felszerelés és a bealli-
tas, masrészt pedig a nagyobb nyi-
lasszog csokkenti a beallitasi pon-
tossaggal szemben tamasztott kove-
telményeket. Az antennaméreteket
azonban — legalabbis a misorelosz-
t6 miholdak adasainak vételéhez —
nemcsak az antennanyereség — és
igy végsod soron a vett jel teljesitmé-
nyének csokkenése — miatt nem sza-
bad tllsagosan csokkenteni, hanem
azért sem, mert ezek a miholdak
(ECS 1, ECS 4, ECS 2) egymastol
3°-ra helyezkednek el a geostacio-
narius palyan, és mivel ugyanazt a
frekvenciatartomanyt hasznaljak,
tllsagosan nagy nyilasszog( anten-
nak esetén szelektivitasi problémak
Iéphetnek fel. 3°-os miholdpozicio-
eltérésig az 1,8 m atmérdjl parabo-
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laantenna még elegendd védelmet
nyujt a szomszédos mahold zavaré
hatéasa ellen, ennél kisebb atmérsjd
parabolaantenndk esetén azonban
az ilyen zavard hatast mar nem lehet
kizarni, kilénosen akkor nem, ha az
Ujabb tavkozlési miholdak adotelje-
sitménye meg fogja haladni a 20 W-
ot.

‘A parabolaantennak legfontosabb

jellemzéje az antennanyereség,
amely az antennaatmérén kivul a
parabolafelilet pontossagatél is
fiigg. Mindez igen szigor( kovetel-
ményeket tdmaszt a gyartasi pon-
tossaggal szemben. Az ideéalis para-
bolagorbétdl valo eltérés a 11 GHz-
es frekvenciatartomanyban nem le-
het 3 mm-nél nagyobb. Az egyes
gyartok termékei kozott az antenna-
nyereség tekintetében még azonos
antennaatmérd mellett is szamotte-
vé eltérések mutatkoznak (2. tabla-
zat). A tablazatban kilonbo6z6 para-
bolaantennak és miholdvevé be-
rendezések szamos egyéb paramé-
tereit is feltintettuk.

Az antennakat kétféle moédon lehet
telepiteni: fixen (egyetlen mdahold
adasainak vételére) vagy forgatha-
toan (tobb mihold adasainak véte-
lére). Annak ellenére, hogy egyetlen
mhold is tébb programot sugaroz
(az ECS 1 pl. egyidejdleg 11-et),
természetesnek tekintheté az az
igény, hogy a mind tokéletesebbé
valo televizidzas hivei a draga m(-
holdvevd berendezésiiket szeretnék
a foghat6 adasok mind nagyobb ha-
nyadanak vételére alkalmasséa tenni.
A forgathat6an telepitett antennéak-
nak azonban csak akkor van igazan
értelmik, ha az iranyba allitas a tv-
készulékek mell6l automatikusan
vagy félautomatikusan torténhet.
Pillanatnyilag kétféle antennaforga-
t6 berendezés van forgalomban. Az
egyszeriibb és egylttal az olcsébb
az (n. polarmount rendszer, amely-
nek segitségével az antenna egy — a
geostacionarius palyat kozelité -
gorbe mentén mozdithato el.

A polarmount tipus( megoldasnal a
geostacionarius palyat kovetd koze-
litd gorbe Ugy jon létre, hogy az
adott felallitasi helyen az antennat a
Fold forgastengelyével parhuzamos
tengely mentén elforgatjuk. A ten-
gely dblésszoge ezenkivil valtoztat-
hatd, hogy a kilonbozé telepitési
helyekhez tartozd pontos gorbe be-
allithato legyen. A meghajtbegység
olyan kialakitast, hogy a motor —
amelyet mereven rogzitettek az all-
vanyhoz — egy menetes tengelyt hajt
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12. abra

A polarmount rendszer(
antennaforgaté berendezés
vazlatos rajza (Kathrein)

meg, ehhez pedig ellentétes menet-
emelkedés( emeldn keresztul csat-
lakozik az antenna (12. abra). A he-
lyes mikodéshez a polarmount gor-
be és a motoros meghajtoegység
kozott pontosan meghatarozott
szognek kell lenni, ezért a rendszer
hazilagos telepitése — megfeleld is-
meretek nélkil — meglehetdsen re-
ménytelen véallalkozas. Arra is lehe-
t6ség van, hogy az egyes mihold-
pozicioknal a meghajtdegység auto-
matikusan megalljon. A berendezés
visszatérési pontossdga azonban
még kivannivalékat hagy maga
utan.

A polarmount rendszert régota hasz-
naljak az USA-ban. Ott azonban kis-
sé méas a helyzet, mert a misorok
sugarzasa nagyrészt a 4 GHz-es
frekvenciatartomanyban torténik, és

13. dbra

Tavvezérelt motoros
polarizaciovalasztoval (polarotor,
polarizer) egybeépitett
tapvonaldarab

itt a nyalabolas nem olyan erds, mint
12 GHz-en. A gyakorlatban ez azt
jelenti, hogy a nyalab minden irany-
ban szélesebb, igy a beéllitas kis-
meérték(d pontatlansdga nem okoz
olyan jelent6s min6ségromlast a vé-
telben, mint 12 GHz-en.

Az elevacio és az azimut bedllitasat
kalon-kalon lehetévé tevé masik
megoldas ugyan |ényegesen dra-
gabb, de sokkal pontosabb, igy visz-
szatérési pontossaga is megfeleld.
Ezt az Un. orbitrotoros meghajtasu
rendszert hozzavetblegesen kell
csak déli iranyba beéllitani, és a tob-
bi beallitasi feladatot a vezérléegy-
ség automatikusan elvégzi.

Az antenna taviranyitott mozgatasa
azonban onmagaban még nem ele-
gendd az egyik méhold programja-
r6l a masik mdhold valamely prog-
ramjara torténd taviranyitott atkap-
csolasra. Az egyes miholdak, s6t
ugyanazon mihold egymas melletti
csatornai is eltérd polarizacioval su-
garoznak. Az ECS 1 tavkozlési m(-
hold pl. 7 csatornan vizszintes pola-
rizacioval, 6 csatornan fliggbleges
polarizaciéval sugérozza a progra-
mokat. A jov6ben lUzembe allitandd
musorszoré miholdak (DBS-ek)
adasai korpolarizaltak lesznek. Ab-
ban az esetben, ha ugyanazzal az
antennaval kidlonbozdé polarizacioju
m(iholdas adasokat kivanunk venni,
megfelel6 megoldast kell talalni az
antenna foékuszpontjaban elhelyez-
kedd nagyfrekvencias, kis zaju kon-
verter (LNC, kultéri egység) polari-
zaciotol fliggd felszerelési igényé-
nek biztositasara. Erre az ipar pilla-
natnyilag két lehetéséget kinal. Az
egyik lehetdség az, hogy a kiltéri
egység tengelyét (pl. kis szervomo-
tor segitségével) mechanikusan el-
forgatjuk. Ez toérténhet Ugy, hogy
magat az egész kultéri egységet for-
gatjuk el, vagy Ggy, hogy az un. ki-
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csatoloszondat forgatjuk el 90°-kal
mechanikus atkapcsolassal, tobb-
nyire tavvezérelt motorral, vagy
elektroméagnessel (13. &bra). Mint
minden mechanikus rendszer, ez is
kifogastalanul m(kodik mindaddig,
amig a korr6zié vagy a hémeérséklet-
ingadozasok zavarokat nem okoz-
nak.

A masodik megoldas az, hogy két,
egymashoz képest 90°-kal elfordi-
tott klltéri egységet, tovabba an.
polarizaciovaltot alkalmazunk (14.
abra). Az egyik kultéri egységrdl a
masikra vald atkapcsolas elektroni-
kusan megy végbe.

Még egy fokkal elegansabb az a
megoldas, amelynél a kultéri egység
mindkét polarizacios sikot egyesiti.
Az atviteli lanc igen fontos eleme a
kaltéri egység. Ez az egység alakitja
at a felfogott mikrohulldm energiat
elektromos jellé. Ezenkivl tartalmaz
még egy kis zaju elGerbsitdt és egy
kever6fokozatot, amely a vett nagy-
frekvencias jelet az |. KF savba
(0,95...1,75 GHz) transzponalja.
A kultéri egység mindségét harom
paraméter hatarozza meg elsédlege-
sen. Az érzékenység, a hémérséklet-
stabilitas és az erdsités.

Az érzékenységet a zajtényezdvel
szoktak kifejezni. Minél nagyobb az
érzékenység, annél kisebb a zajté-
nyez6. Az utdbbi évek igen gyors
fejlédése tobbek kozott a zajtényezd
csokkenésében mérhetd le. Az an-
tennaméretek jelentds csokkentése
is részben azért valt lehetségessé,
mert sikerllt a zajtényezdt |ényeges
mértékben csokkenteni. Még nem is
olyan régen a 2 dB zajtényezé igen

14. abra

Polarvalto, amely lehetdvé teszi,
hogy egyidejiileg rendelkezésiinkre
alljon a jel mindkét polarizaciéban
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j6 mindséget jelentett, ma mar azon-
ban nemritkaaz 1,3...1,6 dB-es zaj-
tényezdjd kiltéri egység sem. Ezek-
nek a szokatlanul kis értékeknek az
elérésére az in. HEMT (High Elect-
ron Mobility Transistor) alkalmazéasa
ad lehet6séget. A HEMT olyan aktiv
elem, amely igen nagy elektronmoz-
gékonysaganak koszonheti kivalod
nagyfrekvencias tulajdonsagait.
A nagy elektronmozgékonysagot
(és ezéltal a jel gyors tovabbitasat)
a szilicium alapanyag gallium-arze-
niddel (GaAs) vald helyettesitése
teszi lehetéve.

A megfelelé hémérséklet-stabilitds
biztositdsa ma mar nem probléma.
Ugyszolvan valamennyi kereskedel-
mi forgalomban beszerezhetd kaltéri
egységnek mindossze +2...3 MHz-
es driftje van a —30-t6l +60 °C-ig
terjed6 hémérséklet-tartomanyban.
Az erdsités értéke altalaban legalabb
40 dB, de nem ritka az 50 dB-es
érték sem.

A kultéri egység a vett jelet tovabbi-
t6 koaxialis kabel, valamint — forgat-
haté antenna esetén — a vezérl6ve-
zetékek csatlakoztatasaval valik
kompletté. Kiltéri egységenként
egy-egy koaxiéalis kabel csatlakozik
a beltéri egységekhez. Mindaddig,
amig a kultéri és a beltéri egysegek
kozott athidalandd tavolsag nem
tobb 25 m-nél, nem szlkséges koz-
bensdé erdsitét (vonalerdsitdt) alkal-
mazni. Ennél hosszabb koaxialis ka-
bel alkalmazasa esetén, vagy pedig
akkor, ha a kiltéri egység kimend
jelét tobb beltéri egység kozott ki-
vanjuk szétosztani (ezek altalaban
3...4,5 dB-es csillapitast hoznak lét-
re), kozbensd erdsitdt kell beiktatni.
Mind a vonalerésiték, mind pedig a
kialtéri egységek tavtaplaltak, a
szlikséges aramot a beltéri egység
biztositja a koaxialis kabelen keresz-
tal.

A miholdas adasok vételtechnikéja
igen gyorsan fejlédik. Varhatéan to-
vabb javitja majd a helyzetet a lu-
xemburgi ASTRA nev( tavkozlési
miihold péalyéara allitasa a kozeljovo-
ben. Az els6 MPS (Medium Power
Satellite) mdhold az eddigi tavkoz-
lési miholdaknal nagyobb teljesit-
ménnyel fogja misorait sugarozni.
Az ASTRA 16 aktiv és 8 tartalék
transzponderrel lesz felszerelve.
A 16 tervezetit programcsatorna egy
eddig még nem hasznalt frekvencia-
tartomanyba fog keriilni a 11 GHz-
es savban. A transzponderenkénti
adoteljesitményt 45 W-ra tervezik.
Az eredeti tervek szerint ehhez 50

dBW-os EIRP tartozott volna, azon-
ban ez év januérjdban a SES (Socie-
té Européenne des Satellites) 11
bankbol all6 konzorciumanak veze-
t6i bejelentették, hogy ezt az értéket
a besugarzott terulet kozponti zéna-
jaban a tlinyalab (spot-beam)
kompresszidjaval 52 dBW-ra nove-
lik, megjavitva ezéltal az NSZK,
Franciaorszag, Anglia, a Benelux al-
lamok, Svajc és Ausztria vételi lehe-
téségeit (és ily mdédon csokkentve a
sziilkséges antennaméreteket) az
Eurébpa peremén elhelyezkedd or-
szagok (pl. Spanyolorszag és Eszak-
Skandinéavia) vételi viszonyainak ro-
vasara. Osszehasonlitasként megje-
gyezzuk, hogy a TV-SAT tervezett
EIRP teljesitménye 65,5 dBW lett
volna. A moédositas eradményekép-
pen — valamint szamitva az egyre
jobb miszaki paraméterekkel ren-
delkez6 miholdvevé készulékek
nyujtotta lehet6ségekre — Eurdpa
nagy részén kb. 60 cm atmérgji pa-
rabolaantenna is elegenddé lesz a
megfelelé6  minéségl  vételhez.
A szamitasok szerint az ASTRA altal
sugéarzott misorok képmindsége az
otfokozati CCTR skala szerinti 4-es
fokozatot is el fogja érni. (Az AST-
RA miholdat idékozben uzembe
helyezték. Adasai hazankban is kis-
méretd antennaval vezetdék. -
A szerk.)

A miholdas tv-adasok vétele ha-
zdnkban jelenleg még elsdsorban
nagy- és kiskozosségi rendszerek-
ben torténik. A DBS-ek megjelené-
sével azonban varhatoan jelentés
mértékben megnovekszik majd az
egyéni vevbberendezések szama,
még akkor is, ha a koltségek tovabb-
ra is meglehetésen magasak lesz-
nek. A koltségek tetemes részét az
antenna és a kultéri egység ara teszi
ki, igy nem érdektelen egy olyan
aramkor elkészitése, amely a kiltéri
egység altal eldallitott jelet két ké-
szlilék szamara szét tudja osztani,
felére csokkentve ezaltal az emlitett
egységek egy tv-készilékre jutd
koltségeit. :

Nemrégiben jelent meg a piacon egy
Avantec gyartmanyl integralt mik-
rohullamu erdsité (MMIC: Monoli-
thic Microwave /ntegrated Circuit),
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amelynek felhasznalasaval igen egy-
szer(ien elvégezhetd a jelszétosztas
feladata. Az aramkor kozponti eleme
az MSA 0404 tipust integralt aram-
kor (15. &bra), amely kb. 2 GHz-es
felsé hatarfrekvenciaig alkalmazha-
t6 szélessavi erdsitéként. Mint is-
meretes, a kiltéri egység (LNC: Low
Noise Converter) nagy stabilitasq,
kis zaju elGer6sitébdl és egy kevers-
fokozatbél &ll, amely az antenna al-
tal vett jelet az 1. KF savba
(950...1750 MHz) teszi at. Az MSA
0404 tipust MMIC tehat — kiegé-
szitve néhany passziv elemmel — ki-
valdan alkalmas a kiiltéri egység ki-
mené jelének felerGsitésére. Az is-
mertetésre kerllo jelszétosztd aram-
kor igen elényos tulajdonsaga, hogy
mindkét kimenetére vonatkoztatva 4
dB-es jarulékos erGsitéssel rendel-
kezik, csokkentve ezaltal az alkalma-
zott koaxialis kabel csillapitasaval
szemben tadmasztott kovetelménye-
ket.

A kiltéri egység kimend jelét szét-
oszt6é aramkorrel szemben két [énye-
ges kovetelményt kell tdmasztani:
egyrészt kellé talvezérelhetéséggel
kell rendelkeznie, masrészt pedig
frekvenciamenetének a teljes KF
savban egyenletesnek kell lennie. Az
MSA 0404 tipust MMIC mindkét
kovetelménynek eleget tesz, mert 1
dB-es kompresszié mellett +12
dBm a kimeneti teljesitménye, és
ezen felll széles dinamikatartoma-
nyu jeleket is fel tud dolgozni; mas
szoval az erdsitd nagyjeld viselkedé-
se megfeleld.

Az aramkor felépitése és miikodése
a kovetkez6: A kultéri egység kime-
nd jele a CS, BNC csatlakozon ke-
resztul érkezik az aramkorre. A CS,
és CS; BNC csatlakozok a beltéri
egységekhez (/DU: Indoor Unit) va-
6 csatlakoztatasra szolgéalnak. Az
integralt aramkor erdsitése 8 dB; a
bemeneti és kimeneti impedancia
értéke egyarant 50 Q. A 75 Q-os
koaxialis kabel alkalmazasa miatti il-
lesztetlenség nem jelent |ényeges
hatranyt.

A felerGsitett szélessavu jel az R, ill.
R, ellenallasok kozbeiktatasaval lét-
rejové feszultségosztora van vezet-
ve, aminek kovetkeztében az eredd
erdsités 4 dB-re csokken. Ennél na-
gyobb erdsitésre azonban nincs is
szukség, nehogy a beltéri egység
bemeneti fokozata talvezérlédjon.
Kalon ki kell emelnlink az aramkor
tapfesziltség-ellatasanak kialakita-
sat, amit ugyan az antennaerdsitG-
technikdban széleskorden alkalma-
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MSA 0404
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12 menet o=05 mm-es rézhuzal
D=25 mm-es belsd csévedtmeérdvel
kis szort induktivitast

15. abra

Az MSA 0404 tipust integralt
aramkorrel megvalésitott
jelszétosztd aramkor kapesolasi
rajza

zott modszerrel oldottak meg, mégis
emlitést érdemel: a tapfesziltséget a
kultéri egység taplalasara szolgald
feszlltségbdl allitjuk eld, amely a
CS, BNC csatlakozén jelenik meg.
Innen a feszultség az L; induktivita-
son keresztul egyrészt az /C1-re (az
R, és L, elemeken keresztul), mas-
részt pedig az L, induktivitdson ke-
resztiil a CS, BNC csatlakozora van
vezetve a kultéri egység szamara.

A beltéri egységek csatlakoztatasara
szolgalo CS, és CS; BNC csatlako-
zbkat tehat ilyen szempontbél meg
kell kilonboztetni, mert a hasznos
jel tovabbitasan kivil a CS, csatla-
kozénak a tapfesziltség-ellatasban
is szerepe van. A CS; csatlakozén
tehat akkor is jelen kell lennie a tap-
feszlltségnek, amikor az ide csatla-
koztatott vevékésziilék ki van kap-
csolva, mert kiilonben a CS; csatla-
kozon sem jelenik meg a jel. Ez a
probléma nem minden beltéri egy-
ségnél all fenn, mert vannak olyan
tipusok, amelyeknek nagyfrekvenci-
4s bemenetén — a halbzati kapcsold
allasatol fuggetlentdl — mindaddig
megjelenik a kiltéri egység taplala-
sara szolgalo feszlltség, amig a ké-
sziilék a halézatra van csatlakoztat-
va.

A C, C; C, és C, kondenzatorok
csatolasmentesitésre, miga C,, C, és
Cs kondenzatorok egyenfesziltség-
levalasztasra szolgalnak. Az R, soros

* C... Cg:
SMD kondenzatorok

ellenallast a kultéri egység tapfe-
szultségéhez kell illeszteni.

Az /C, aramfelvétele az ajanlott
5,5 V-o0s tapfeszultségnél 50 mA,
igy Ry = (U yc—5.5)/0,05, Q.

A kapcsolasi rajzon R, értékére
220 Q-ot adtunk meg, ez
U ye = 15 V-ra vonatkozik. Egyes
vevOkészulékek 18 V-os, s6t 24 V-
os LNC feszlltséget allitanak elg,
ezert R, értékének pontos meghata-
rozasahoz mérjuk meg a vevdkészu-
lék nagyfrekvencias BNC csatlako-
z6ja kozépsd érintkez6jén megjele-
né egyenfeszultséget (U, ) csatla-
koztatott kultéri egység mellett. En-
nek ismeretében lehet a fenti ossze-
fuggeés felhasznalasaval R, konkrét
értékét meghatarozni. A pontos ér-
ték betartdsa nem kritikus. Elegendé
a pontos értékhez legkozelebb esd
E-12 sorozat szerinti értéket valasz-
tani. Mindenesetre célszer(i az /C,
tapfeszlltség-kivezetésén a feszlt-
séget utdlagos méréssel ellendrizni,
és szlkség esetén az elenallas érté-
két annyira lecsokkenteni vagy
megnovelni, hogy a feszlltség b és
6 V kozé esen. Az R, elenéllas pozi-
ci6jaban 0,5 W-os indikacidoszegény
tipust (tehat pl. szénréteg-ellenal-
last) kell alkalmazni.

A kivitelezés soran ajanlatos az
aramkort midanyag dobozba szerel-
ni, oly médon, hogy a nyomtatott
aramkori lapot kozvetlenil a doboz
fedeléhez lehet rogziteni, és a BNC
csatlakozok csavaros rogzitési mod-
jat kihasznalni az 6sszefogashoz. Az
IC,-et 4 mm atmér6jad furatba kell
ultetni, mig a BNC csatlakozék ko-
zépso érintkezbihez 2,5 mm atmérs-

ja furatokra van sziikség a nyomta-
tott aramkori lapon. Valamennyi al-
katrészt kozvetlenul a foéliaoldalra
kell forrasztani. A C,, R,, L,...L; ele-
mek csatlakozo kivezetéseit a lehetd
legrovidebbre kell valasztani. A C,
kondenzator kivételével (ez ugyanis
tantal-elektrolit kondenzator) vala-
mennyi kondenzator SMD tipus.
Beforrasztasukkor kellé korultekin-
téssel jarjunk el! Ugyanez vonatko-
zik a két SMD ellenallas beforraszta-
sara is.

Az [,...L; tekercsek hazilag készit-
hetdk el. Mindharom tekercs menet-
szama n=12, d=0,5 mm atmérgjd
vorosréz huzalbol. A meneteket si-
rin egyméas mellé kell tekercselni.
A tekercsek belsé atmérdje 2,5 mm.
Végul megjegyezzik, hogy a CS; ki-
menetet a beltéri egység racsatla-
koztatasa nélkul is 75 Q2-mal kell le-
zarni. A legtobb esetben azonban a
csatlakoztatott koaxialis kabel csil-
lapitasa is elegendd a jelszétoszté
aramkor megfeleld terheléséhez. Ha
valamilyen oknal fogva még koaxia-
lis kabel nincs a CS; kimenetre csat-
lakoztatva, 75 Q-os miiterheléssel
kell a szukséges lezard-ellenallast
biztositani (egy BNC csatlakozodu-
gaszba kell a 75 Q-os lezaro-ellen-
allast beépiteni).

Az elkészllt jelszétoszté aramkor
felszerelésével kapcsolatban azt ta-
nacsoljuk, hogy az a leheté legkoze-
lebb legyen a kultéri egységhez. Ez
a szempont természetesen jelentS-
sen befolyasolja az &ramkor doboza-
nak kialakitasat is (pl. a vizallosag
biztositasa).

Osszedllitotta: Singer Gyorgy
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SZELL.PETER

A kélni Photokina

videotijdonsagai
1 988-ban

Aki a habor( végén latta a csaknem
foldig lerombolt Kolnt, aligha hitte,
hogy par évtized elteltével egymast
kovetik majd a vilag cstcstechnolo-
giait bemutato kiallitasok a kolni va-
sar teruletén. Mindezen jelentés ki-
allitasok kozil a Photokina a kép-
rogzités bemutatdja, amelyet kété-
venként rendeznek meg. Eredetileg
a fototechnika szemléje volt, késébb
azonban kibévult az elektronikus
képrogzitéssel. Ma mar a videotech-
nika csaknem ugyanakkora kiallitasi
terlletet foglal el, mint a fotd, és
elmondhatjuk réla, hogy nagyobb
érdekl6dés ovezi, mint a fotozast.
Vajon mirél van sz6? Egyfajta kor-
szakvaltasrol, amelynek soran a keé-
miai alapokon nyugvd képrogzitést
felvaltja az elektronikus? Szamos jel
utal erre, de még korai lenne errél
nyilatkozni. Tény, hogy a fotdzas is
rohamosan fejlédik, ugyanakkor
egyre tobb elektronikus megoldast
hasznéal, s6t megjelentek az elsé
tisztan elektronikus ,fényképezégé-
pek” is (ezekrdl sz6l Gyengé Istvdn
cikke).

Beszamolonk fokuszaban a video-
technika all. A Photokina nemcsak
az amatdér, hanem a professzionalis
technikanak is otthont ad. Mi elsé-

sorban az amatér és a félprofesszio-
nalis szint( vide6zas készllékeirdl
szeretnénk attekintést adni.

Altalaban elmondhaté, hogy a kélni
Photokinan kiallitott készulékek ko-
rul tobb volt a hirverés, a reklam,
mint a korrekt miszaki adat. A leg-
fontosabb miiszaki paramétereket a
szorblapokon szerepeltették, de en-
nél tobbet a standokon levé -
egyébként igen készséges és udvari-
as — showmanek, ill. -girlok sem
tudtak mondani. Ismételt kérdezds-
kodésunkre néha odahivtak egy te-
kintélyesebb kollégat, aki elismétel-
te a kataldgusadatokat, és kiemelte
a szoban forg6 készulék igen kivalo
tulajdonsagait — egyszoval nem a
szakemberek szamara tartottak a ki-
allitast, hanem a legtagabb értelem-
ben vett ,hétkoznapi” felhasznaldi
rétegnek. Az emlitett szlikszavisag
fényes ellentételeként szinte minden
darabot kézbe lehetett venni, és a
helyszinen ki lehetett probalni. Ez is,
valamint a .feltupirozott” latvany és
a sokféle reklamfogas is, mind azt
sugallta, hogy a kiallitott darabok
szépek, tokéletesek, és meg kell ven-

ni 6ket. Valéban, a kiallitason bemu-
tatott elképeszté mennyiségl képal-
koto eszkoz lattan az ember onkén-
telenll teszi fel a kérdést: hol talal
mindez gazdara? A piac telitdését
mar régen nem az elhasznalodas,
hanem az elavulas akadéalyozza meg.
Tehat: fejleszteni kell minden aron —
és eladni a lehet6 legkedvezébb fel-
tételek kozott. A régit pedig el kell
dobni!

Még egy észrevétel: a vilagon gyar-
tott amatér videoeszk6zok tilnyomé
tobbsége japan gyartmany. Eurdpai
gyartmany( kamkorder nem kapha-
t6! Régebben szamos kivalo eurdpai
videoeszkozt, s6t egész rendszert
gyartottak — gondoljunk a Grundig
altal létrehozott Video 2000 rend-
szerre —, de a japan termelési mod-
szerekkel készilé tomeggyartott és
dompingaron forgalmazott termé-
kekkel az eurdpai gyarak termékei
nem tudtak versenyezni. Japan a
XX|. szazad vezetd orszaga?
A videotechnikdban Ggy latszik,
igen!

Az emlitett eladasi gondok miatt a
videotechnika — és persze a fotd is —
Uj tertleteket probal meghoditani
eszkozeinek alkalmazdsa szamara.
Két tendencia figyelheté meg:

@® Az egyik az, hogy a videoamatd-
rok hasznalati igényeinek maximalis
kielégitésére torekszenek. Kicsi, esz-
tétikus, jol .kézre alld", automatikus,
egyszerl kezelés( készllékeket pro-
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balnak gyartani, amelyek ugyanakkor
olcsok, és meglehetdsen jok a para-
métereik. Néha valamelyik jellemz&t
kiemelik, és ezzel specialis haszna-
latra teszik alkalmasséa az illeté ké-
szuléket. llyen pl. a SONY froccsend
viz és por ellen védett kamkordere,
amely a Handycam Sports nevet vi-
seli (1. abra), vagy a digitélis jelek
fogadasara alkalmas tv-készulékek
sth.

® A madsik tendencia az, hogy a
munkavégzés legkulonfélébb teru-
leteire ,beviszik” az elektronikus
képalkotas eszkozeit. Mind a kulon
egységként valé hasznalat, mind a
nagyobb, rendszerbe épitett alkal-
mazas terjed. Az utébbi tipikus pél-
daja a szamtalanféle ipari tv-lanc.
(Az egyéni célra szant eszkozokre
még visszatérink.)

Japan vezetod
szerepe

Mint emlitettik, tudomasul kell ven-
nink azt a tényt, hogy a videotech-
nika Gjdonsagai legel6szor Japan-
ban tlnnek fel (.fogyasztdi” és
.profi” szinten egyarant). Japan volt
az els6, amely a HDTV (nagy fel-
bontas( televizid) kisérleti adasokat
elinditotta, és ma is a japan vasarlok
vasarolhatjak meg elséként a leg-
tjabb késziilékeket. Ugy tnik, hogy
a gyartok otthon prébaljak ki az Gj-
donsagokat. Mivel Japan mellett az
USA is az NTSC szines tv-rendszert
hasznélja, érthet6, hogy az észak-
amerikai piac a masodik, amelyet el-
latnak. Ebben az is szerepet jatszik,
hogy az USA — technikai szinvonalat
tekintve — egy fejhosszal megel6zi
Europét. Es persze tekintélyes vasar-
l6erdt képvisel... Az egyes videoké-
szllék-tipusok PAL valtozatai az eu-
ropai piacon kb. egy évvel késébb
tinnek fel, mint Japanban vagy az
Egyesiilt Allamokban. J6 példa erre
a Super VHS (S-VHS) képmagno,
amely 1987 nyaran mar kaphato volt
az USA-ban, mig az els6 darabok az
NSZK-ban éppen a Photokina ide-
jén (oktober elején) kerultek a bol-
tokba.

Miel6tt néhany Gjdonsdgot koze-
lebbrél is szemugyre vennénk, ten-
nink kell néhany miszaki természe-
td megallapitast.
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1. abra
A .sportos” kiilseji, CCD-SP5E
tipusjelii Sony kamkorder

® Az e/sé: A Super-VHS megijele-
nése a képmindség tekintetében Uj
normat képvisel, amelynek alapjan
nemcsak az amatér, hanem a profi
mdsorgyartasban is alkalmazast ta-
lalhat. Ez az amerikai videoiparban
az eltelt egy év soran mar beigazolo-
dott.

@® A mdsodik: Megnétta VHS-C for-
matumu kamkorderek valasztéka. Ez
részben az S-VHS megjelenésének
koszonhetd, amely a jobb képmind-
ség révén jobban ,eladhatéva” teszi
az amatdrok 4altal készitett mdlsoro-
kat. Az eladhatésagot sokszor idé-
zG6jel nélkll érthetjuk. Egyre gyak-
rabban fordul el6 ugyanis, hogy a
profi mlsorgyartok, tévéprogramok
az amatérok altal készitett anyagok-
bol meritenek, és ezért bizony ,ren-
desen” fizetnek.

® A harmadik: Uj lendlletet vett a
Video 8. A kezdeti bizonytalansagok
és mindségi aggalyok utan agy lat-
szik, hogy az amat6rok kedvenc for-
matuma lesz.

@ A negyedik: Elképesztd mennyi-
ség( tartozékot és kiegészité egysé-
get, adaptert arulnak minden készu-
Iékhez, amelyek némelyike valéban
nagyon megkonnyiti a munkat vagy
kib6viti az adott eszkoz lehetbségeit.
Az alapkésziilékhez viszonyitva
azonban a tartozékok rendkivul dra-
gak. Sajatos uzleti politika ez: olcson
adni az alapkésztiléket, hogy lehet6-
leg minél tobb keljen el beléle, és

amikor a vevének ,megjon az étva-
gya“, és sokoldalibbé akarja tenni
videds munkajat a tartozékok segit-
ségével, akkor j6 nagy arat kell fizet-
nie érte. A tartozékok szaporodasa
azzal is magyarazhatd, hogy egyre
tjabb és Ujabb technikai eljarasokat
akarnak bevonni a képjel feldolgo-
zdsadba és ezéaltal tokéletesiteni a
.képcsinalast”. Kilon emlitést érde-
melnek a digitalis képfeldolgozo el-
jarasok, amelyek egészen (j effektu-
sokat kinalnak, s6t egy Uj, szinteti-
kus, elektronikus képi vilag kialaki-
tasat teszik lehetévé.

Super-VHS

Maéar emlitettik, hogy a Super-VHS
amatér és profi kivitelben is készul.
Az élvonalbeli gyartok mindkét ka-

iaja készulékeket kinaljak.
A JVC és a Panasonic PAL rendsze-
ri készulékeket is készit. A kom-
mersz, otthoni vagy amatdrnek is
nevezett teruleten (de j6 lenne mar
egy talalé magyar szd erre!) sok cég
.mozog”: az emlitetteken kivul a Hi-
tachi, a Saba, a Philips, a Grundig,
a Blaupunkt, a Bauer-Bosch. Bizo-
nyos cégek termékei kisértetiesen
hasonlitanak egymasra, és ha belul-
rél is megnézzuk, gyakran kiderul,
hogy csak a .ruha” mas, vagy csak
néhany jellegtelen részletben kilon-
boznek. llyen pl. a Panasonic NV-
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MS-7 (2. dbra) tipus és a Blaupunkt
CR 2000 S (3. abra) S-VHS kam-
korder Mi ennek az oka? Valoszin(-
leg az, hogy a vilagon igen kevés
élenjaré videofejleszté és -gyartd
van, amelyek az (j tipusokat kifej-
lesztik. A fejlesztés eredményeibdl
pedig igyekeznek minél tobbet pro-
fitalni. A sajat gyarto és forgalmazasi
kapacitas viszont véges. Kommersz
fogyasztdi termékrdl lévén szo6, a
legtobb gép a kiskereskedelemben
talal gazdara, ami az egyenkénti el-
adasok miatt sok vesz6dséggel jar.
A licencek tulajdonosainak elemi ér-
deke ezért, hogy nagy tételben is
tudjanak eladni.

A masik oldalrél nézve a dolgot:
minden masodik vonalbeli cég szi-
vesen bdvitené kinalatat, mivel ezzel
erdsitené piaci poziciojat. Ezért, ha
teheti, szivesen vaséarol nagy tétel-
ben idegen terméket, ha azt a sajat
neve alatt hozhatja forgalomba. Az
ily modon létrejové Uzlettel mindkét
fél jol jar. Az eurbpai gyartok csak-
nem mindegyike Japanbdl vaséarol.
Az is gyakori, hogy bizonyos készli-
lékeket kilonbozé markanevekkel
arusitanak. Tipikus példa erre a JVC,
amely Japanban a Victor, Eurbpa-
ban a Saba név alatt is forgalmaz.
A Photokina kiallitason bemutatott
készllékek attekintését nemcsak ez
neheziti, hanem az is, hogy sokan
egyszerGen NTSC rendszer(i készl-
lékeket mutattak be, amelyekrél nem
lehetett tudni, hogy lesz-e valaha is
PAL véltozatuk.

Nézzuk azokat, amelyek mar kapha-
tok! Kamkorderekrél és asztali kép-
magnokrol lesz szb; az S-VHS kép-
magno jelét fogadd tv-készulékek-
rél, ill. monitorrol részletes adatok e
pillanatban (1988 oktbbere) még
nincsenek (ill. csak NTSC géprdl
vannak). Kamerat és kulon hordoz-
haté képmagnoét S-VHS-ben nem
gyartanak.

A Blaupunkt CR 2000 S tipus(
kamkordere (amely tehat a Panaso-
nic MS-1-nek felel meg) normal

meéretli VHS kazettara dolgozik. Ezt
azért kell kiemelni, mivel létezik mar
VHS-C méretl kazettadval makodo
S-VHS is. Ezeknek a készulékeknek
van felezett sebességl lzemmodja
is. A felezett sebesség nagyon ..kel-
lemes dolog”, mivel kétszeresére
noveli egy adott hosszisagl szalag
muisoridejét, ugyanakkor a képmi-
néség nem romlik szamottevden.
Ennek az az oka, hogy a képmin&sé-
get a képmagnoknal leginkabb a
szalagrol visszajatszott maximalis
frekvencia hatarozza meg, amely —
mint tudjuk — dontéen a fej- és a
szalag egymashoz viszonyitott se-
bességétél fligg. Ha marmost a sza-
lag haladasi sebességét felére csok-
kentjuk, ezzel a fej és a szalag egy-
mashoz viszonyitott sebessége alig
valtozik valamit, mivel ezt a sebessé-
get dontéen a videofe] forgasabol
adoédo keruleti sebesség hatarozza
meg. A fej forgasi (szog-) sebessége
pedig allandd, hiszen huszonot ké-
pet kell a szalagra rogzitenie vagy

2. abra

A Panasonic NV-MS-1 tipusd
S-VHS kamkordere az NV-FS1
asztali S-VHS képmagné
tarsasagaban
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onnan lejatszania masodpercen-
ként. Viszont a fej altal .. felirt” mag-
neses sav szélessége a felezett se-
bességnél a felére csokken, ezért ki-
sebb lesz a visszajatszott RF jel, és
emiatt valamennyit romlik a jel-zaj
viszony.

Es még egy fontos dolog! A keske-
nyebb sav lejatszasdhoz keskenyebb
fejek kellenek, ezért az ilyen kép-
magnokban legalabb négy videofej
van: ketté a normal, ketté a felezett
sebesség(i iizemhez. igy van ez en-
nél a készuléknél is.

Mivel az S-VHS 6énmagaban nem
kompatibilis a normal VHS-sel, az
S-VHS készilékeken van egy atkap-
csol6, amelynek segitségével a gép
normal VHS Gzemre allithato at. Erre
a meglévd miisoros szalagok lejat-
szasa érdekében van szukség az asz-
tali képmagnéknal, kamkordereken
pedig azért, hogy ha normal VHS
felvételt (végterméket) kell készite-
ni, akkor ez ne okozzon masolasi
gondot.

A CR 2000 S kamerarésze 420 000
elemi képérzékel6t tartalmazé CCD-
vel mikodik, ezek kozul azonban
csak 360 000 vesz részt az aktiv ké-
palkotasban. Mindenesetre ez is
sokkal jobb min&ségl képet jelent,
mint amilyet a kozoénséges VHS tud
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nyudjtani. A VHS-nél a visszajatszott
kép felbontasa vizszintes iranyban
nem haladja meg a 250 sort; az S-
VHS-nél ez az érték 400 koril van.
A kulonbség tehat igen nagy.

A CCD kiolvasasi sebessége a nor-
mal 1/50 s mellett 1/250, 1/500 és
1/1000 s értékekre is beallithato, igy
a képen végbemend gyors mozga-
sok igen jol megragadhaték. Az elv
teljesen hasonld a fényképezés ex-
pozicidjahoz; tehat itt is novelni kell
a megvilagitast az id6 csokkentése-
kor, vagy nyitni kell a rekeszen, ha
még lehet. A rovid expozicid és a
visszajatszaskor torténd lassitas, ill.
félképenkénti léptetés (.kockazas"”)
a gyors mozgasok kitind elemzését
teszi lehetdveé, és a kép rejtett szép-
ségeit — vagy éppen hibait — képes
feltarni. Ezzel potolhatatlan segitsé-
get nydjt a sportban, tAncban, hang-
szertanulasban vagy a miszaki élet-
ben stb. A mozgéasok jobb ,megra-
gadasat” egy tizszeres varioobjektiv
segiti, amelynek fokusztavolsaga 8
és 80 mm kozott allithatd. A fényre-
kesz beallitasarél automatika gon-
doskodik, ez azonban kikapcsolha-
10, azaz mod van az irisz kézi szabéa-
lyozéasara is. Ez adott esetben igen
nagy elény (pl. ellenfénnyel vilagi-
tott témanal), ennek ellenére sok ti-
pusnal hianyzik. A fehéregyensuly-
allitsra ugyanez vonatkozik. Itt a
kézi allitasnéal szines kontrollmoni-
tort kell hasznalni. Régebben ez a
kilsd feltételek készitésekor igen
nehézkes volt a mégoly kis méretl
monitorok viszonylag nagy sulya és
tetemes aramfogyasztasa miatt; ma
mar, a pici LCD képernyds tv-készl-
lékek (monitorok) koradban, ez a
gond megszinik. (Van olyan kis
LCD-s monitor, amelyet kifejezetten
keresének ajanlanak, és a kamera te-
tején levd ,papucsban” rogzithetd.)
A jel-zaj viszony a masik paraméter,
amely alapvetéen befolyasolja a
képmindséget. A jel-zaj viszony
osszefugg a fényérzékenységgel. Kis
megvilagitasnal ugyanis automati-
kusan mukodésbe lép egy er6sitd,
amely megnoveli a videojelet annak
érdekében, hogy a monitoron vila-
gosabb, elfogadhatdébb legyen a
kép. Ez azonban egyutt jar a zaj no-
vekedésével is: minél nagyobb az
erGsités, annal zajosabb a kép. Az
elektronikus er@sités mértéke tehat
kompromisszum kérdése. Ezek utan
érthetd, hogy a megadott érzékeny-
ség (legkisebb megvilagitas) csak
akkor mond valamit a kamera miné-
ségérdl, ha azt is megadjak, hogy
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3. abra
Még egy PAL rendszerii S-VHS
kamkorder: a Blaupunkt CR 2000S

mekkora a videojel-zaj viszony en-
nél a beallitasnal. (A videojelnek
ugyanakkor 1 V nagysagunak kell
lennie). A helyzet a valésagban en-
nél is bonyolultabb, mert a zaj fligg
a képtartalomtdl is, és mérése, ill.
megadasa sulyozassal torténik.
Végeredményben azt mondhatjuk,
hogy a videokamerak megadott ér-
zékenységi adata tajékoztatd érték.
A tényleges viszonyokat egyébkeént
sejteti egy adott tipusnal az ajanlott
atlagos megvilagitas értéke, amely a
minimalisnak a&ltaldban tobb, mint
szazszorosa. A Blaupunkt CR 2000
S-nél az adatlap ,bolcsen” hallgat
mind az érzékenységrél, mind a mi-
nimalis megvilagitasrol. Az objektiv
a varibzas mellett makrobeallitast is
lehetbvé tesz; ma mar nincs kamera-
objektiv enélkil. Az élességallitasrol
automatika (autofékusz) gondos-
kodik, ami természetesen kikapcsol-
hat6. Ez a megoldas is finomodik:
z6navéalasztasra van lehet6ség, azaz
eldonthetjuk, hogy csak a kép ko-
zépsO részére koncentréljon-e az
autofdkusz-adramkor vagy a teljes
képmezbt figyelje. Egy gomb meg-
nyomasaval a képet feketébe Usztat-
hatjuk.

A felsorolt szolgéltatasok altaldban
minden kamkorderen megtalalha-
tok; ami ezt a késziléket kiemeli a
sorbol az az, hogy az osszes auto-
matika kikapcsolhat6, és a szoka-
sosnal nagyobb az objektiv teljesitd-

képessége. Ugy tiinik, hogy ezt a
készuléket igényesebb felhaszna-
l6knak szantak. Szemben a VHS-sel,
ahol a szerkesztéskor torténé maso-
lassal annyit romlik a képmind&ség,
hogy az mar nem ,eladhatd”, az S-
VHS alkalmas a valddi misorkészi-
tésre, mivel a masodik generacios
anyag is jobb, mint a VHS nyersfel-
vétel (legaldbbis ezt allitjadk az S-
VHS hivei). De ez mar a magnorész
erényei kozé tartozik. Az emlitett fe-
lezett sebességen kivil audio dub
(utébhangositas) is lehetséges, ami
musorgyartaskor ugyancsak nélku-
l0zhetetlen. Ez a szerkezet alapvetd-
en felvételre és nem lejatszéasra valo,
ezért a szalagot lejatszaskor nem le-
het lassitani vele. Kockazas viszont
lehetséges. Kulsé video- és hangbe-
menete nincs, csak egy kulsé mikro-
fon szamara van hely. A gép terve-
zett ara az NSZK-ban 4500 marka;
Japéanban a megfelelé NTSC tipus
kb. 2600 markanak megfeleld osz-
szegbe kerul. A tapasztalatok szerint
a kamkorderek &ara a megjelenés
utan igen gyorsan csokken, igy var-
hatdan ez a készulék sem kerul majd
3000 markanal tobbe. Elterjedését
lassitja, hogy az S-VHS rendszer
specialis szalagot hasznal, és kulon-
leges tv-készulék, ill. monitor szuk-
séges a mindsegi képvisszaadashoz.
Egyel6ére mindkettébdl sz(ikos a ki-
nalat.

A Panasonic — az MS-1-en kivul —
komplett szerkesztéegységgel je-
lentkezett. Az editalo S—-VHS gép ti-
pusjele AG-7500 E, az editalasve-
zerl6é AG-A750. Mindketté pro-
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fesszionalis eszkodz, azaz massziv,
megbizhaté kivitel és sokféle szol-
galtatas jellemzi 6ket. Az AG-7500
E (4. abra) képmagndban speciélis,
amorf anyagszerkezet(i videofejek
vannak, amelyek kedvezdbb jel-zaj
viszonyt biztositanak. A vilagossag-
és a szinjelek szétvalasztasara digi-
talis dekoder szolgal. Uj szervopro-
cesszor gondoskodik az eddiginél
pontosabb szalagfutasrol és a fej,
valamint a savok fedésbe kerulésérdl
visszajatszaskor (tracking). Hi-Fi
hangfelvételre és lejatszasra is képes
a készulék. A normal hangsavokra
Dolby-technikaval készithetjik a
felvételt. Hétpolusl dub csatlakozo-
val is ellattdk, amelyen keresztul
kozvetlenul, dekédolas nélkul ma-

solhatunk videoanyagot egyik gép-
r6l a masikra. Az ilyen masolasnal
sokkal kisebb a min&ségromlas,
mint a hagyomanyos éatirasnal. Al-
kalmas idbalap-korrektorhoz vald
csatlakoztatasra is, ami studiérend-
szerekben alapveté kovetelmény.
A forgatégomb-megoldast gyors-
keres6é segitségével nullatél tizsze-
res sebességig lehet gyorsitani vagy
lassitani a szalagfutast 17 |épésben,
s ez lehetbvé teszi az editalasi pon-
tok gyors és pontos megkeresését.
Id6kédot lehet a szalagra rogziteni,
ami ugyancsak konnyiti a stidio-
munkat.

Osszegezve: A készilék mindent
Ltud”, amit a videoutomunkélatok a
mai szinten megkovetelnek, és eh-
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4. abra
A Panasonic editilé S-VHS
képmagndja (tipusjele AG-7500E)

5. abra
A Panasonic AG-A750

- editdlasvezérlo

6. abra
A Panasonic AG-A800
editalasvezérlé

hez az S-VHS kivalé képmindsége
és Hi-Fi hang tarsul. Az edital6szet
tovabbi része az AG-A750 editalas-
vezérld (5. dbra), amelynek egyetlen
hidnyossaga, hogy nem lehet benne
tarolni az editalasi pontokat. Némely
amatdér célra készuldé hasonld szer-
kezet akar ezer lépést is tarolni tud,
és segitségével a vagas onmkodd-
en, akar felugyelet nélkul is elvégez-
hetd. Az AG-A750 tovabbfejlesztett
véltozata az AG-A800, amely mar
128 editalasi lépést képes memori-

.zalni (6. abra).

Az utébbi idében sajatos tendenciat
figyelhetiink meg a videotechnika-
ban: kezd a profi és az amator tertlet
kozotti hatar elmosédni. Ennek leg-
fébb oka az, hogy javul az amatdr
célt berendezések technikai teljesi-
téképessége — ennek tipikus példaja
a Super-VHS. N6 az amatérok szak-
mai tudasa és igényessége: egyre
tobb és igényesebb képrogzitési fel-
adat megoldasara vallalkoznak. Ez
néha Uzleti vaéllalkozast jelent,
amelynek eredményeként finanszi-
rozni tudjak eszkozeik bovitéseét.
Némelyek néhany év alatt komoly
videostudiot épitenek ki, és jo eset-
ben a beruhazas nemcsak megtériil,
hanem lépést is tart az 4llandodan (és
rohamosan) fejl6dé technikaval.
Mésrészt a nagy tv-tarsasagok és
stadiok egyre nehezebben élnek
meg nagy adminisztraciojuk és tete-
mes rezsijuk miatt, és a sajat m(isor-
gyartas helyett szivesen végeztetik el
a munkat a kisebb stadidokkal vagy
amatdérokkel. Ezek sokkal rugalma-
sabbak, olcsdbbak, és ennek ellené-
re az altaluk készitett anyagok miné-
sége alig vagy egyaltalan nem ma-
rad el a nagy stadidékban készllt
anyagokétol. A készllékgyartas te-
raletén egyel6re merev fal valasztja
el a profi és az amatér szinvonald
termékeket.

® Az amatér ,mezény” legfébb eré-
nyei: az alacsony ar, a konny( kezel-
hetdség (sok automatika) és a kis
stly, kompakt kialakitéas.

@® A professziondlis készllékeknél a
megbizhatdsaggal tAmogatott szolid
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mUszaki paraméterek a legfontosab-
bak; ehhez jarul a sokféle kézi bealli-
tasi lehetdség, az ésszer( és robusz-
tus mechanikai felépités, a konny(
szervizelhet6ség. Ezekért a tulajdon-
sagokért sokkal tobbet kell fizetni.
Az is felfelé nyomja az arat, hogy a
profi készulékek altalaban kis soro-
zatban készulnek, és egyedi bemeé-
rés utan kertlnek a felhasznaléhoz.
Nem ritka, hogy egy teljesitéképes-
segében alapvetéen azonos profi
készulék otszor-tizszer annyiba ke-
rul, mint amatdér valtozata.

Ezek utan vessunk egy pillantast a
Panasonic AG-450 tipus( profi
S-VHS kamkorderére (7. &bra) és
egybdl kiderll, hogy az a ,megszo-
lalasig” hasonlit a mar emlitett
NV-MS-1 EG kamkorderre (. a 2.
abrat). Mivel adataik is megegyez-
nek, felvetddik a gyand, hogy
ugyanarrol a géprél van szb. A kii-
Ionbség mindossze abban van, hogy
az AG-450-nél becsuletesen meg-
mondjak, hogy az ajanlott megvila-
gitas 1400 Ix. 10 Ix-nal is ad ugyan
képet, de maximalis erésités mellett,
ami azt jelenti, hogy az igy felvett
anyagok zajosak, igazabol nem
hasznalhatok. Végul is egy készilé-
ket adnak el két név alatt? Talan
annyi kulonbség mégis van, hogy a
profi kategoridba sorolt AG-450 gé-
peket gondosabban tesztelik, valo-
gatott alkatrészekkel szerelik, eset-
leg be is allitjak, amit a széridban
készilé6 kommersz kamkorderekkel
nem tesznek meg.

Az AG-7450 tipust Panasonic
S-VHS hordozhaté képmagnéd (8.

9. abra

A WV-F70 tipusua kamerabél és
a 8. abra szerinti képmagnobaol
dsszedllitott ,,profi” kamkorder

A kolni Photokina

| 7. abra

. A 2. abran bemutatott NV-MS-1
professzionalis , kiadasa” az
AG-450 tipusjelii S-VHS
kamkorder
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8. abra

Kamerahoz illesztheté hordozhato
S-VHS képmagndé (Panasonic
AG-7450)
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abra) — az el6bbivel szemben — val6-
ban profi termék. Kozvetlenul ossze-
illeszthet6 a WV-F70 tipust profi
kameréaval, és igy egyutt képeznek
egy profi kamkordert (9. abra).
Egyéb kameraval (vagy képmagno-
val) az AG-7450 csak egy adapter
segitségével kapcsolhatd oOssze, a
magnd ugyanis eleve szétvalasztott
vildgossagjelet és szinjelet fogad,
mig a megszokott videokamerak ki-
menetén e kettd a szabvanyos PAL
jel forméajaban, egyutt jelenik meg.
Az adatok és a leiras igen szlkszavd,
csak utal a profi kialakitasra; arat
nem kozolnek — ez profi termékeknél
mindig egyedi alku targya. Hi-Fi
hangot is fel tud venni, linearis sza-
lagszamlalo talalhato rajta, a beme-
neti szintek allithatok.
< A vizszintes felbontéast kilon a vila-
gossagjelre és kulon a szinjelre is
megadjak: mindketté jobb, mint
négyszaz sornyi. A jel-zaj viszonyt a
szinjelre 43 dB-ben adjak meg. Ezek
az adatok valéban hitelt érdemléek,
mivel a mérési modszerre is utalnak.
Az S-VHS gyartdk sordban a JVC a
masik .éllovas”. Ugyancsak készit
amat6r és professzionalis S-VHS
készllékeket: az amatéroknek szant
.nagykazettds” kamkorder neve
GF-S7000 HE (10. abra). A kame-
rarész félcollos képatloju CCD-je
420 000 képelemb&l allitja ossze a

10. abra
A JVC nagysikeri S-VHS
kamkordere (GF-S1000HE)

képet, amely ezaltal kb. 420 soros
bontéassal jellemezhetd. Nyolcszoros
varioobjektiv, autofokusz és négyfo-
kozatu, 1/1000 s-ig csokkenthetd
kiolvasasi id6 biztositja a j6 mindseé-
gl képalkotast gyors mozgasok fel-
vétele esetére is. Mod van a fényre-
kesz kézi beallitasara is.

A fehéregyensulyt sajnos éppen gy
nem lehet finoman Aallitani, mint a
Panasonic MS-1-nél. A minimalis
megvilagitas 10 Ix.

A képmagnoegység normal meretl
VHS kazettaval mikodik, és a visz-
szajatszott kép felbontasa is kb.
négyszaz sornyi. A kamkorder — ha-
sonléan a Panasonic MS-1-hez —
csak normal sebességgel mikodik.
Pedig a felezett sebességl Uzem
alapvetd szolgaltatds minden tenge-
rental forgalomban levé S-VHS
kamkorderen. Annal is inkabb, mert
azt allitjak, hogy a képmindség még
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a felezett sebességl felvételnél is
jobb, mint a normal sebességl VHS
mindsége. lgaz, a felezett sebesség
dragabba teszi a gépet, de ez megté-
ral, hiszen a szintén dragéabb szalag-
baol fele annyi sziukséges.

A két videofej (két s a két forgd tor-
|6fej amelyek tokéletes assembly és
inzert felvételt biztositanak. A fejdob
atmérdje a VHS rendszerben szoka-
sos 62 mm. Ez stabil szalagvezetést,
ezaltal pontosabb felvételt és lejat-
szast tesz lehetévé, mint a méretek
csokkentése érdekében mas gépek-
ben hasznélt ,zsugoritott” fejdob.
Ahhoz is van hely benne, hogy két
tovabbi forgofej Hi-Fi hangfelvételt
készitsen, amelynek dinamikatarto-
manya tobb, mint 80 dB —a kameran
ennek megfeleléen sztered mikrofon
talalhaté. Minden Gjabban forga-
lomba kerulé képmagno tartalmazza
azt a modositast a VHS rendszerben,
amelyet HQ (High Quality) névvel

11. abra
A JVC asztali S-VHS késziiléke
(HR-S5000EG)

F—

jeiolnek|gy ez ezen a kamkorderen

is megtalalhato. Ezen kivil szamos
egyéb szolgaltatas biztositja a felvé-
tel és lejatszas zavartalansagat és
sokoldalGisagat: datum és ido6 felira-
tozésa, gyorskeresés, szalagszamla-
16, utbhangositas, az S-VHS mellett
AV ki- és bemenet, kétféle motoros
variésebesség, fel- és lelsztatas a
felvétel kezdetekor, ill. végén, auto-
matikus erdsitésszabalyozas, ellen-
fény-kompenzaléasi lehet8ség, a Hi-
Fi hangbemeneti szint kézi szaba-
lyozéasa stb. Mindent osszevéve ugy
tlinik, hogy ez a gép valamivel jobb,
mint a Panasonic MS-1; igaz, joval
tobbe is kerul nala.

A JVC asztali S-VHS készuléke a
HR-S5000 EG nevet viseli (11. ab-
ra). Mint minden S—-VHS képmagno,
ez is atkapcsolhatd hagyomanyos
VHS felvételre, ill. lejatszasra. Ezt a
felhasznalok birtokadban levé nagy-
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mennyiség(i VHS misoroskazetta-
allomany teszi szukségessé. Ez a gép
mar felezett sebességgel is mikodik
- ez egy négyoras kazettan nyolc 6ra
folyamatos miisoriddt jelent! Meg
kell mondani azonban, hogy a pilla-
natnyilag kaphaté S—-VHS kazettak
haromorasak, igy az emlitett lehet6-
ség csak a VHS maodban hasznéalha-
to ki. Szintén a VHS rendszerrel valo
osszekapcsolhatésag érdekében ta-
lalhaté meg minden S-VHS készUlé-
ken a specidlis S-VHS csatlakozé
mellett a normal video- és audioki-
menet és bemenet. Az adatok na-
gyon hasonlitanak a kamkorder kép-
magnorészének specifikacioihoz,
ami azt sejteti, hogy — ugyanutgy
mint Panasonicéknal — alapvetéen
mindkét készulék ugyanazon a
konstrukcion alapul. VHS Gzemben
afelbontas 250 sornyi — ez j6 min6-
ségli VHS gépet jelent. A Hi-Fi
hangfelvétel  dinamikatartoméanya
tobb, mint 90 dB! A szalagfutéas
egyenetlensége kisebb, mint
0,005 % (képzeljuk el azt a finom-
mechanikai szerkezetet, amely e
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13. abra
A BR-S410E képmagnd tobbféle
kameraval is dsszeszerelhetd

12. abra

KY-15E tipusa kamera

+ BR-S410E tipusu képmagno
= hordozhaté JVC
kamera-képmagné

szamadat mogott van — és mindez
tomeggyartasban! A kamkorderek
természetesen meg sem kozelitik ezt
az értéket, amelynek a jelentdsége
az, hogy a pontosabb szalagvezetés
kovetkeztében a trackinghiba val6-
szin(isége minimalis, és a rosszabb
min&ségli felvételeket is kis hibaval
képes lejatszani a készulék.

Sokféle szolgaltatast kinal a
HR-S5000 EG: A VPS mellett egy
aj, an. VPV rendszert is tartalmaz,
amely a teletextoldalak programo-
zott el8valasztasat teszi lehetdvé.
Természetesen megtalalhato-a gé-
pen az assembly mellett az inzert
felvételi méd is; indexrendszer segiti
a szalagon levd misorok és mdsor-
részek gyors és pontos visszakeresé-
sét. Két Euro-AV csatlakozd bizto-
sitja a korulményes kabelezés elke-
rulését abban az esetben, ha egyéb
videokeészulékekhez  kivanjuk a
HR-S5000 EG képmagnodt csatla-
koztatni. A tovabbi apro részletek
ismertetése helyett viszont megje-
gyezzuk, hogy nincs a készulékben
framestore, amely sok korszer( kép-
magnoénak ma mar megszokott ré-
sze. Ennek az lehet az oka, hogy az
S-VHS jobb minéségl képét csak
joval nagyobb kapacitasa tarban le-
hetne megfeleléen tarolni. Ez vi-
szont olyan mértékben megdragita-
na a gepet, hogy a tervezék nem
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WARMIRG | THIS APPARATUS MUST BE LARTHED.
e L L

| 14. bra
| A JVC BR-S810E S-VHS editilo
. képmagnd elbélapja és hatlapja

15. abra
A JVC BR-S610E S-VHS

~bejatszé” képmagné elblapja

és hatlapja. Ez a késziilék
felvételre is alkalmas

e

e
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vallaltdak, hogy emiatt esetleg elad-
hatatlanna valik a készulgk. Egyalta-
lan, az S-VHS azaltal, hogy teljesen
kulon kezeli a vilagossag- és a szin-
jelet, (j konstrukcids elvet ir eld az
id6alap-korrektorok, ill. a képtarolok
szamara is. Az els6 S-VHS id6-
alap-korrektorok PAL valtozatban
Osszel jelentek meg, egyel6re kulon
készliléekként, profi kivitelben, sta-
diocélokra.

Nézzik tovabb az S-VHS vélaszté-
kot! A professzionélis vonalon a
JVC kinalata szintagy teljes, mint a
Panasonicé. A KY-75F tipus( ka-
mera és a BR-S470 E S-VHS kép-
magno egyutt egy hordozhaté kam-
korderegységet képez (12. abra).
A kamera megfelel6 adapter segitsé-
gével természetesen sok mas kép-
magnoéhoz is kapcsolhato, sét on-
magaban is kompakt egységet alkot.
Képérzékelbje harom félcollos, .in-
terline transfer” elven mikodé CCD;
mindegyikuk 420 000 képelembdl
all, de csak 390 000 vesz részt ezek-
bél a tényleges képalkotasban.
A minimalis megvilagitas 32 Ix, de az
optimalis képalkotashoz kb. 2000 Ix
szukséges.

A kameranal sokkal érdekesebb sza-
munkra az S-VHS képmagnd (13.
abra). Felezett sebességet ez sem
.tud”, de atkapcsolhaté VHS-re.
A jel-zaj viszony 45 dB. Ez az érték
sokkal hihetébb, mint az el6zetes hi-
resztelések szerinti 50 dB feletti ér-
ték. A Hi-Fi hangfelvétel dinamikaja
80 dB. A BR—S410 E 6nmagéban is
hasznalhaté hordozhaté S—-VHS
képmagnoként, s6t bejatszégépnek
is alkalmas egyszer( editalorendsze-
rekben. A gépben levé forgd torléfe-
jek csak a kifogastalan assembly fel-
vételt szolgaljak; inzertalasra a gép
nem alkalmas, mert erre a célra ott
van az editalogép. Ennek tipusjele
BR-S870 E, és minden olyan szoké-
sos funkcioval rendelkezik, amelye-
ket stadiéban hasznéalt gépektdl
megkivannak (14. abra). A hozz4
tartozo bejatszogép tipusjele
BR-S670 E (15. abra). Bar ezzel is
lehet felvenni, igazdban bejatszasra
készult, az S-VHS profi anyagok

‘editalasahoz. Végul a rendszer har-

madik darabja az RM-G870 U névre
hallgat6 editalé tavvezérlé (16. ab-
ra). Ez a szerkezet szinte minden va-
lamikor gyartott JVC editalogépet
muikodtetni képes a High Band U-
matictdl a kozonséges VHS-ig. Az
S-VHS vagogépek pillanatnyilag
csak onmagukban hasznéalhatok,
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mivel monitor sincs S—VHS csatla-
kozoval, és a keverd, a trikkegység
és a TBC elsd darabijait is épp, hogy
csak bemutattak.

Egyéb latnivalok

Ahelyett, hogy a Kolnben kiéllitott
S-VHS készllékek bemutatasat to-
vabb folytatnank, vessiink egy pil-
lantast a professzionélis videbzés él-
vonalaral Itt Europaban leginkabb a
SONY neve fémjelzi ezt. Bara SONY
is el6bb az USA-ban forgalmazza
ujdonsagait, mégis jelentés figyel-
met szentel Eurépéanak is. Talan nem
tulzas az az allitas, hogy az eurdpai
stidiok berendezéseinek fele a
SONY-tol szarmazik.

ADXC M7 tipusjeli kamera egy so-
rozat Ujabb darabja. (Err6l a készi-
lékrél Bolla Gyorgy és Gyengd Ist-
van részletes leirast kozdlnek SONY
'88, Budapest c. 0sszeallitasukban.)
Mielétt azt gondolnank errél a ké-
szulékrél, hogy .ez a cslics”, gyor-
san meg kell jegyezni, hogy a SONY
ipari felhasznalasra ajanlja — no per-
sze igényesebb felhasznaloknak. Az
Jipari” ez esetben természetesen in-
kabb szakmai-félprofesszionalis
munkat jelent, és nem egy poros
mihelycsarnokot: konferencidkon
valo ,kozremilkodést”, zarct lanca
rendszerekben torténé alkalmazéast
stb. Erre utal az is, hogy a kamera
300 meéterig tavvezérelhetd.

A BVW-200P egy kompakt Beta-
cam (17. abra). El6deihez képest az
az () benne, hogy a CCD képérzéke-

16. abra
A JVC RM-G810V editalo
tavvezérlo
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17. abra
Egy uaj Betacam a Sonytdl
(BVW-200P)

I6k alkalmazasaval javult a képmi-
ndség, és csokkent a tomeg — alig 7

kg. Teljesitményfelvétele 19 W, igy -
egyorai mikodeés alatt csak egy NP-

1A akkut .fogyaszt”.
A DXC-325P tipusjel( kamera sok-
oldalt, félprofesszionalis alkalma-

18. abra

A kézkedvelt Sony BVP-5P
tovabbfejlesztett valtozata
a BVP-7P kamera

zasra hivatott, és legfébb erénye ala-
csony ara. Persze a min6sége sem
utolsd. (Részletes leirdsa és fényké-
pe megtalalhaté a SONY '88, Buda-
pest c. cikkben.)

A BVP-7P tipusu kamera (18. abra)
a BVP-5P tovabbfejlesztett valtoza-
ta. A kulonleges jelfeldolgozasi elja-
ras kovetkeztében 60 dB a video-
jel-zaj viszony. Sokféle kombinacio-
ban hasznalhat6 az 1 collos, a Beta-
cam és a U-matic képmagnadkkal,
mivel az osszekapcsolashoz sziiksé-
ges illesztéegységek mind kapha-
tok. Felbontasa vizszintesen 700
sor, a kiolvaséasi sebesség 1/100 és
1/2000 s kozott valtoztathato, és ezt
a kameravezérlé egység segitségé-
vel is lehet allitani. A kamerat ismer-
tetd szoveg .szerényen” csak annyit
mond, hogy nemcsak stididkban,
hanem mindenhol ajanljak haszna-
latat, ahol gyors mozgéasokat kell ki-
valé képmindségben felvenni...
Egyre tobbet lehet hallani a HDTV-
ré6l. Mi tagadas, az NTSC, a PAL és
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szerek, igy pl. Japanban évek oOta
19. abra van kisérleti HDTV adas. A HDTV
A Sony HDTV kameraja kép felbontasa 6sszemérhet a film
(HDC-300) bontasaval, ezért a filmtechnika is
nagy varakozassal néz elébe.

A HCD-300 tipusa SONY HDTV
kamera (19. abra) vizszintes bonté-
sa 1200 sornak felel meg, érzékeny-
sége F 4,5-nél 2000 Ix. A hozza tar-
tozd kameravezérlé egység (CCU)
bizonyos beallitasokat memorizalni
tud, s ez nagyon megkonnyiti a ka-
mera Uzembe allitasat. A HDTV kép
valéban impozans latvany; a rend-
szer koltségei azonban szamunkra
még sokaig elérhetetlenné teszik.
Még mindig a SONY-nal maradva,
emlitést kell tenni a nagyméret(
megjelenitéeszkdzokrdl. Nemrégen

21. abra
Ilyen méreti panelek épithetdk
a 20. abra szerinti elemekbdl

20. abra
. Trini-lite” képvisszaado elem

a SECAM szines képatvitele felett
jocskan eljart az idé! Most méar be-
vallhatjuk, hogy megsziletéstk pil-
lanataban is sGlyos kompromisszu-
mokat hordoztak magukban, hiszen
a fekete-fehér jelatvitelre szolgéald
rendszerbe kellett ,.beleligyeskedni”
a szineket atvivé jeleket. Raadasul a
miszaki megoldasok is sokat toké-
letesedtek azota, aminek a tukrében
az emlitett rendszerek szinte nevet-
ségesen lUgyetleneknek min&sulnek.
A HDTV tallép ezeken, és korszer(
atvitelt valosit meg, aminek a leg-
fébb jellemzbi a kovetkezok: a kép
oldalainak aranya az eddig megszo-
kott 4 : 3 helyett 5: 3, és a kép fel-
bontasa kb. kétszeres. Ez a rendszer
természetesen nemcsak (j tv-készu-
léket, hanem (j, HDTV rendszer(
kamerat, képmagnét és egyéb

stadioberendezéseket jelent. Ezek B Sl
kifejlesztésén nagy erdkkel dolgoz- A Jambotrog
JTS-16

nak. Mkodnek méar kisérleti rend-
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23. abra
A Riemer cég videovetitd
berendezése (5006 HP)

még projektort kellett volna monda-
nunk. A SONY azonban kifejlesztett
egy .Trini-lite” nev( képvisszaadd
elemet, amely 16, egymas mellé épi-
tett RGB fényforrast tartalmaz (20.
abra). Ezek 15 mm-re helyezkednek
el egymastdl, mind flggdleges,
mind vizszintes iranyban. A SONY
haromféle méretli panelt épitett
ezekb6l (21. abra). A legnagyobb
36x4,8 m nagysagu és 76 800
RGB elemet tartalmaz. Az igen nagy
fenyerd (1400 nit), valamint a nagy
teljesitményfelvétel (12,6 kW) arra

24. abra
Kilenc dsszeépitett projektorral
kapott kép

utal, hogy valamilyen képcséhoz
hasonlé elven mikodik a panel. Az
elemek élettartama 8000 dra. 256-
féle szintdnus allithatd el6 segitsé-
glkkel, ami sejteti, hogy a vezérlés
digitalis elven mkodik. A készulék
neve egyébként Jumbotron, tipus-
jelzése JTS-76 (22. dbra). A képer-
ny6re 1590 karaktert lehet kiirni ak-
kor, ha egy-egy bet(t vagy szamot
6 x 8-as matrix segitségével abrazo-
lunk. Mivel az elemi fényforrasok
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mérete egyféle, a kisebb és kozepes
tipus bontasa rosszabb, igy 464, ill.
680 karakter megjelenitésére alkal-
masak.

A hagyomanyoshoz kozelebbi (ton
jar a Riemer cég, amely 5006 HP
tipust projektoradban hat darab 6 '/,
collos vetité képcsovet alkalmaz
(23. abra). Ezek egyutt 1420 Im
fényaramot  képesek eldallitani.
A vetitett kép atldja a kisebb tipusnal
1...3,6 m kozott, a nagyobbnal
1.6...10 m kozott valtoztathato. Fel-
bontdsa kompozit videojeleknél
jobb, mint 550 sor; ha RGB jelekkel
taplaljuk, a felbontas elérheti az ezer
sort. Minden projektor kritikus pont-
jaa konvergencia. Errél nem tudtunk
meg sokat, csak azt, hogy kozépen

és a széleken is egymastol fuggetle-
nul be lehet allitani, ami tokéletes
konvergenciat és képgeometriat biz-
tosit.

Ezekbdl a projektorokbdl tobbet is
oOssze lehet épiteni, és megfeleld
szinkron- és videojel-szétosztas
utan négy, kilenc, tizenhat vagy akar
még tobb projektor egyuttmikodése
varazsolja az erny6re a valdban igen
tetszetds képet (24. abra). Az egyes
projektorképek csatlakozasanal van
egy keskeny csik, de ez nem tulzot-
tan zavard. Viszont nagyon kritikus
az egyes projektorok szinbeli és
fényeré-egyuttfutasa. Ez a megjele-
nitd értelemszerien csak hatulrol,
transzparens ernyére vetithet. Min-
den egyes projektor fogyasztasa 380
W. A vetitéshez szlikséges tavolsag
kb. 3 m. A készllék atviteli savszé-
lessége digitalis jelekre 8 M Hz; ana-
l6g jeleket 15 MHz-ig képes feldol-
gozni. S-VHS és RGB bemenetek is
talalhatok rajta, és alkalmas a PAL,
a SECAM, a normal és a modositott
NTSC jelek fogadasara is. A video-
jelek ,trancsirozasat” digitalis aram-
korok teszik lehetbvé; az egyes pro-
jektorok szinkronozdsa a kulsé
szinkronbemeneteken at torténik.
Egy masik, egyre nagyobb igény
a video-képrogzitéssel szemben,
hogy egyszer(i iton lehessen papir-
képet kapni a monitoron lathatd
képrél. A fotdzas bonyolult, hosszl
id6t vesz igénybe, és a végeredmeény
bizonytalan. A Mitsubishi bemutatta
videoprinter készulékeinek soroza-
tat. Az egyszer(ibbek — P-50F (25.
abra) P-61E, P-65E és P-71E tipu-
stuak — fekete-fehérben dolgoznak, a
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tott képet és az lzleti presztizst, ami
végsd soron termékeik eladasiban
realizalodik. Ennek érdekében ter-
meészetesen nemcsak Ujdonsagokat,
hanem az adott cég minden termé-
két bemutattak. A szemet kapraztatod
béség utadn az emberben felotlik a
kérdés: ki veszi meg mindezt? Vagy
a mi szempontunkbél: mi és mi-
kor(!) jut el ebbd6l hozzank? A hatal-
mas reklam azt sejteti, hogy a piac
nyugaton lassan telitédik. Ezért a
konstruktérok az egyszer(i, hétkoz-
napi alkalmazasok felé tekintenek,
ahol otletes, egyszer( és olcso elekt-
ronikus készulékek elképzelhetetlen
sokasaga teheti konnyebbé a mun-
kat, az életet. A mindenkori legkor-
szeribb cslcstechnologiat nem
tudjuk megvasarolni. De a masodik
vonalbeli, f6leg fogyasztoi kategori-
aju eszkozokhoz valoszinlileg to-
vabbra is hozzajutunk. Egyébként
némi figyelemmel, talalékonysaggal
— és valamivel tobb munkéaval -
ezekkel az eszkozokkel is csaknem
ugyanazt az eredményt érhetjuk el,
mint az élvonalbeli technikaval.

26. abra
Mitsubishi gyartmanyad Mitsubishi gyartmanya szines
fekete-fehér videonyomtaté videonyomtaté (CP-100E)

(P-50E)

CP-100E (26. abra) szines képet is
ki tud nyomtatni. Sajnos, nem ko- MEMORY
zonséges papirra: egy levelezblap '
meéretl szines papir ara 3,50 marka.
A CP-100E 70 s alatt készit egy ké-
pet, amelynek felbontasa 580 sor és
640 pont soronként. Az érdeklddés-
bél tgy tint, hogy féleg a tudoma-
nyos és miszaki teriileten szamithat
nagy sikerre, kiilonosen a digitalis
technikat segitségul hivo tervezés-
nél, ahol a képernyén megalkotott
tervet ,el lehet menteni” papirra is.
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A Photokina latvanyossagait igen
hosszan lehetne még sorolni. Min-
den egyes cég igyekezett a lehet6
.legjobb oldalat” bemutatni, mivel
jol tudtak, hogy ez a megjelenés
nagymeértékben alakitja aréluk alko- &

Az el6z6 szamunkban kozolt el6zetestdl eltérben

a VHS képmagnoé-szerviz és a Digitalis videotechnika (1. rész)
c. cikkeket csak egy késébbi idépontban tudjuk kozolni.
Olvasodink szives elnézését kérjlk!
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Geleji Vilmos

AVIDEOTECHNIKA miiholdas televiziordl szol6 kilonszamaban dr.
Bali Jozsef cikke foglalkozott részletesen a magyarorszagi veteli
lehet8ségekkel. Mintegy e cikk ,,bbvitéseként” most — rovid magya-
rézat kiséretében — 140 hazai helységre vonatkozdan kozoljik a
jelentbsebb misoreloszté és mdlsorszoré miholdakra iranyitandoé
antenna beéllitasahoz az azimut- és elevdcidadatokat. A cikkben
helyet kaptak az Eutelsat | (ECS) miiholdak atrendezésére vonatko-

70 informaciok is.

A cimben jelzett miuholdak az
Egyenlito feletti, azaz az Egyenli-
to sikjaban lévé, in. geostaciona-
rius palyan keringenek a Fold ko-
riill. A geostacionarius mitholdpa-
lyanak az a része, amely a fold-
felszin egy, pl. az északi féltekén
lévé pontjardl lathato, a déli ég-
bolton athuzodo ivként képzelhe-
té el; ezt tekinthetjuk meg az 1.
abran.*

Az abra tengelyein a foldrajzi déli
iranytol, ill. a horizonttol meért
azimut- (oldalszog), és elevacio-

*A VIDEOTECHNIKA 6. sziménak 65.

oldalan kozoltiink egy hasonld gorbét, de
azon még nem szerepelt a PAS]1 (Pan-
American Satellite), tovabba a Telecom 1C
3W palyapozicioban volt feltiintetve 3
E helyett.

(emelkedesi szog) értékeket tin-
tettiitk fel fokokban. Berajzoltuk
az abraba néhany miuholdnak az
¢gbolton (a geostacionarius pa-
lyan) elfoglalt helyzetét is, aho-
gyan azok a 47,5° északi szélessé-
gi és 19,1° keleti hosszusagu (Bu-
dapest teriiletére esd) foldfelszini
pontrol latszanak. A miuholdvé-
telre hasznalt antennaval éppen a
venni kivant muholdat kell meg-
célozni. A geostacionarius palya
képe természetesen a vételi hely
foldrajzi helyzetétol fiiggéen mas
€s mas.

Az antenna egy kivalasztott mi-
holdra valé beallitasahoz két
adatra van sziikség, az azimut és
az elevacio értékére. E két értéket
a vételi hely foldrajzi helyzete

(hosszusagi és szélességi szoge) és
a miuholdnak a geostacionarius
palyan elfoglalt helyzete (6sszesen
harom adat) egyértelmilen meg-
hatarozza. Megemlitjiik, hogy az
un. polarmount antennak (ill. an-
tennafelerdsito szerelvények) — ki-
hasznalva azt a koriilményt, hogy
egy rogzitett veteli helyen geosta-
cionarius palyahoz tartozoé azimut
és elevacio egymashoz rendelhet6
—ezeket az adatokat a telepitéskor
pontosan meghatarozanddé mo-
don mechanikai kapcsolatba hoz-
zak. Az ilyen felerdsit6- (beallito-)
szerelvénnyel ellatott antenna ese-
tében egyetlen beallitéelem allita-
saval vegig lehet kovetni az egyen-
litéi palyaivnek a vétel helyérdl
lathat6 szakaszat. Ennek feltétele
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miiholdak égbolton elfoglalt helyzetérd!
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1. abra

A geostacionarius palya
Budapestrél . lathato” része. Az
abrabél leolvashatdék az egyes
mitholdakhoz tartoz6 (az adott
vételi helyre vonatkozd) azimut-
és elevacidértékek

2. abra
A deklinacidés szog értelmezéséhez

a telepitéskor elvégzend6é gondos
beallitas. Polarmount tipusu fele-
rositoszerelvényeknél szerepet
kap a vételi helyre vonatkozo &
deklinacios szog, amely a palyaiv
csucspontjaval a 2. abran illuszt-
ralt moédon van kapcsolatban.

A polarmount antennak elso, és
az egyszerii (fix) felerdsitoszerel-
vényekkel épitett antennak min-
denkori bedllitasahoz sziikséges —
a foldrajzi helytodl és a venni ki-
vant muhold poziciojatol fiiggd
azimut és elevacid meghataroza-
sara szolgalo — diagramok és for-
mulak a VIDEOTECHNIKA
1988. évi kiilonszamaban (Mihol-
das televizio) megtalalhatok.
E helyiitt 140 magyarorszagi véte-
li helyre vonatkozoan tablazatban
adjuk meg tizenegy, mar palyan
levo vagy a kozeljovében palyara
keriild, a 11-12 GHz-es (a mithol-
das hirkozlési gyakorlatban Ku-
savnak nevezett) saivban mikodo
mithold vételéhez sziikséges an-

/ teli
{ A’ he Hr

A:foldrajzi szélesség \ 3
¢

\

/

& J

Mihold

Legnagyobb elevacio

tennabeallitasi adatokat (1. tabla-
zat). Tablazatunkban az azimut és
az elevacio értelmezése megegye-
zik az 1. abran bemutatottal.

Az Eutelsat I muholdakkal kap-
csolatban megjegyezziik, hogy az
F5 (a sorozat 6todik tagja) 1988.
junius 21-én lezajlott sikeres pa-
lyara allitdisa nyoman a sorozat

2. tablazat
Az Eutelsat | mitholdak
varhato atrendezése

palyan lévo négy tagjanak atren-
dezésére késziilodnek, mégpedig a
2. tablazatban adott modon.

A viarhaté atrendezésnek az az
oka, hogy F1-nél az eléregedésbol
ered6 miszaki problémak kezde-
nek jelentkezni, az F5-nek pedig
nem mitkddik az egyik transzpon-
dere (fedélzeti addja). F1 funkcio-
jat varhatoan F4 veszi at. Erre a
varhato atrendezesre utalnak az
azimut és elevacio adatait tartal-
mazo 1. tablazat fejlécében az F4/
5, F1/4 stb. jelolések.

a Megemlitjitkk, hogy altalaban a

) 1988, | Az FSUzembe | niiholdak |, lathatdsaga”, azaz a

e [y e latohatar feletti elhelyezkedése

s nem feltétleniil biztositja a vétel

lehetoséget. A vételi lehetoségek

F1 13 16° (sziikséges teljesitmény-fluxussii-

E2 - - riség, al.lger‘mgé.}mér()'",_ a vevo-

rendszer josagi tényezdje (tekinte-

s o s tében ismét a VIDEOTECHNI-

KA kiilonkiadasanak cikkeire

F5 13° 10° (Miiholdas televizid 1988) hivat-
kozunk.
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D2-MAC/PACK
- KODOLASA
EKODOLASA

Kovacs Imre

A D2-MAC/Packet jel kddolasa és dekddolasa rendkiviil bonyolult
és osszetett feladat. A D2-MAC rendszer felépitését a VIDEOTECH -
NIKA ktilonkiadasaban részletesen ismertettiik. Ezekre az ismeretek-
re tamaszkodva irjuk le a D2-MAC /Packet jel dekddolasdra alkalmas
dramkort (tombvazlat szintjén). Dekoédolason azt a folyamatot ért-
JUk, amelynek soran az osszetett D2-MAC/Packet jelbd! elSallitjuk
a képcsovek vezérlésére alkalmas alapszinjeleket (R, G, B), valamint
a hangot. A dekoédolasi folyamat konnyebb megértése céljabdl cél-
szerli megismerkedni a kodolasi folyamattal is. Kédoldson értjiik az
alapsavi, D2-MAC /Packet jel eldallitasat az analdg alapszinjelekbdl

és az analég hang(ok)bol.

Koédolas

A kodolas tombvazlata az 1. ab-
ran lathato. A koder ,lelke™ a so-
ron és képen beliili idozito. Ez az
aramkor egyrészt azokat a soron
beliili vezérldjeleket allitja elo,
amelyek kijelolik a D2-MAC/
Packet jel soron beliili atviteli sza-
kaszait (hang/adat, sorszinkron-
sz0, szintrogzités, a szinkilonbseé-
gi és a vilagossagjel idotartama),
masrészt megadja a killénbozo
funkcioju tv-sorokat (méré- és te-
letextsorok, vilagossag-, ill. szin-
kiilonbségi jelet tartalmazo tv-
sorok, a referenciajelek sora és a
625. tv-sor). Ez az aramkor a nagy
sebesség miatt ceélhardver, ame-
lyet a kdzponti vezérlé pP inditas-
kor vagy a formatum ujradefinia-
lasakor tolt fel azokkal az adatok-
kal, amelyek segitségével a kivant
formatum eléallithato. A koz-
ponti vezérlé pP az addoldali ke-

zeloszemélyzet parancsainak meg-
feleloen egyrészt meghatarozza
azokat az adatokat, amelyek
sziikségesek a soron és képen be-
lili idozitdé mukodtetéséhez, mas-
reszt feliigyeli a tobbi részaram-
kort.

A D2-MAC/Packet jel MAC ré-
szének eldallitasat a MAC koder
végzi. Bemend jelei az analog
alapsavi alapszinjelek, mig kime-
noé jele a komprimalt vilagossag-
és szinkiilonbségi jelet tartalmazo
MAC jel. A megfeleld idozitést a
soron es képen beliili id6zito biz-
tositja. A MAC koder kimeno jele
a spektrumterités és Osszegezés
egységeébe keriil, amely biztositja
a MAC jel analog spektrumterité-
sét. A spektrumteritést szintén a
soron és képen beliili id6zitd ve-
zérli (hiszen csak a MAC rész
spektrumteritése = megengedett).
Ez az aramkor végzi el a spekt-
rumteritett MAC jel, az analdg
mérdjel és a duobinaris jel dssze-

gezesét is. A kimenetén megka
juk az Osszetett D2-MAC/Pack
jelet.

A hangpacketeket a koderben
kovetkezéképpen allitjuk elo. /
1. abra jobb also részén talalhatc
az analog hangbemenete
A hangjelekbdl A/D atalakitass
14 bites mintakat hozunk Iét:
A kezel6személyzet altal kivalas
tott kodolasnak megfelelden,
kozponti vezérlé pP tgy vezérli
blokk-kodolét, hogy az a kodolé
modnak megfelelé  blokkok
hozza létre. A koézponti vezeér
uP-nak kell megvizsgalnia azt |
hogy az adott kddolasok melle
at lehet-e vinni a kivant hangcs
tornakat.

A blokk-kddold kimend jelei
packet-eloallito  és  bitatszo
aramkorbe keriilnek. A packe
eldallit6 a hangblokkokbol

hangpacketeket allitja eld (9
bit/blokk és 720 bit/blokk). 2
eloallitott packetek a bitatszo
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1. abra tés (PSRG) koveti. Ezen digita- jelet a MAC résszel torténo 6ssze-
A D2-MAC/Packet kéder lis spektrumteritést csak a hang- gezés elott alulatereszté sziirére
tombvazlata a szlir6 hatarfrekven-

aramkorbe kertilnek, ahol a szab-
vanynak megfelelé6 94 bitenkénti
atszovés megvalosul. A packet-
el6allito aramkor vezérlését szin-
tén a kozponti vezérld pP végzi.
A bitatszovest egy pP-vezérelt cél-
hardver valodsitja meg. Az atszott
packetek a MUX multiplexerbe
keriilnek; ez a kozponti vezérld
uP feliigyelete mellett egy olyan
soros adatfolyamot allit elo,
amely soronként 99 bitbdl all és
megfelel a packetbeiiltetési sza-
balynak. A multiplexelésnél
ligyelni kell arra, hogy az adatpa-
cketek atvitelére is biztositsunk
idot.

A multiplexerhez csatlakozik a
szolgaltatasazonositas, a ,,0-as”
packet és az un. BI packet adatfo-
lyama. A ,,0-as” packeteket a koz-
ponti vezérlé puP utasitasaira egy
egychipes mikrokontroller hozza
letre, a 0-ds packetgenerdtorban.
A BI packeteket ugyancsak a koz-
ponti vezerldé pP utasitasainak
megfelelden kell eloallitani. Ezt a
feladatot a BI packetgenerdator va-
lositja meg.

A multiplexert az alvéletlenjel-
generatoros digitalis spektrumteri-

és az adatpacketekre szabad elve-
gezni.

A digitalis spektrumterités utan a
hang-/adatjel a bindris—duobinaris
dtalakitora keriill. Az atalakitas
elétt a hang-/adatjelhez hozza kell
kapuzni a 624. és 625. tv-sorok
adatat, a teletextadatokat és a sor-
és a képszinkronszot. Az 1. abran
feltiintettiik az ezen adatokat elo-
allitd6 generatorokat is. Vala-
mennyi generatort a kézponti ve-
zérlo pP iranyitja. Alapkiépités-
ben a sor- és a képszinkronszot
eloallito aramkort nem kell vezé-
relni, mivel azok adattartama és
idébeni helyzete nem valtozik.
A teletextgenerdtor a beiiltetendd
adatokat kiviilrél, egy teletext-
adatbazistol kapja, mig a felhasz-
nalhato tv-sorokat a kdzponti ve-
zérlo pP jeloli ki. A 624. tv-sor
adata alapkiépitésben nem valto-
zik, a 625. tv-sor adata viszont
képrol képre valtozik. A valtozo
adatokat részben a kozponti ve-
zerlé pP biztositja, részben pedig
a624.és625. tv-sorok generatord-
nak mikrokontrollere hatarozza
meg (pl. ido).

A binaris—duobinaris atalakito az
idékapuzott binaris jelet duobina-
ris jellé alakitja at. A duobinaris

kell vezetni;
cidja 5,6 MHz.

Ezen miiveletek eredményekép-
pen megkapjuk az Osszetett
D2-MAC/Packet jelet. A koder
aramkorei kozil a tovabbiakban
csak a MAC koder résszel foglal-
kozunk reészletesebben, elsosor-
ban azért, hogy a dekdéder miiko-
dése konnyebben érthetd legyen.

A MAC kéder

Az analog OsszetevOk eloallitasan
az alapsavi R, G és B nem kompri-
malt jelekbdl a D2-MAC/Packet
alapsavi jel MAC részének az elo-
allitasat ertjiitk. A MAC jel eldalli-
tasa a kovetkezd részfeladatokra
oszthato:

e az alapsavi R, G és B jelekbdl a
vilagossagjel és a szinkiilonbségi
jelek eldallitasa;

e a sorszekvencialis szinkiilonbsé-
gi jelfolyam eldallitasa;

e a vilagossagijel 3 : 2-es kompri-
malasa;

e a szinkiilonbségi
komprimalasa;

e a komprimalt jelek Gsszeaddsa.

A vilagossagjel és a szinkiilonbsé-

gi jelek, valamint a sorszekvencia-

jel 3 l-es
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2. abra
Az analég elven mikodo MAC
kdoder tombvazlata

lis szinkiilonbségi jelfolyam eldal-
litasa egyszeru feladat. Ennél le-
nyegesen bonyolultabb a vilagos-
sagjel és a szinkiilonbségi jel(ek)
komprimalasanak megvalodsitasa.
A komprimalast csak atmeneti ta-
rolassal lehet megvaldsitani, pl. a
kovetkezOképpen: egy tv-sornak
megfeleld vilagossagjelbél 13,5
MHz frekvenciaval mintakat ve-
sziink, a mintakat taroljuk, majd
a kovetkezo tv-sorban 20,25 MHz
frekvenciaval kiolvassuk. Mivel
minden tv-sor vilagossagjelét
komprimalni kell, a vilagossagjel
komprimalasahoz két atmeneti
tarolo kell; amig az egyiket egy
adott tv-sorban 13,5 MHz-cel ir-
juk, addig a masikat a megfeleld
idoben 20,25 MHz-cel olvassuk.
A kovetkezd tv-sorban a két at-
meneti tarold mikodési modjat
meg kell cserélni. A szinkiilonbségi
jelek komprimalasa a vilagossag-
jelhez hasonloan ugyancsak ket
atmeneti tarolot igenyel, soron-
ként valtott mitkédesmoddal.

A komprimalas elvének tisztazasa
utan ratérhetiink a gyakorlati
megvalositas kérdéseire. Az egyik
lehetéség, hogy a jeleket egy ana-

6,75 MHz &—{—w— T
vezerles

(349+82)

log—digitalis atalakitoval nyolcbi-
tes mintakka alakitjuk at, és eze-
ket RAM-ban taroljuk, majd a
RAM-bol valo kiolvasas utan di-
gitalis—analog atalakitdval vissza-
alakitjuk analog jellé. A masik le-
hetoség, hogy a jeleket analog
CCD-be (Charge Coupled Devi-
ce, toltéscsatolt eszkodz) toltjik,
kiolvasasig a CCD-t léptetjiik,
majd kiolvasaskor a kiolvasasi
orajel litemében léptetjik ki a je-
let. Ebben az esetben nem sziiksé-
ges az analog—digitalis és a digita-
lis-analog atalakito. Mindkét el-
jarast ismertetjik a kovetkezOk-
ben.

Az analég MIAC koder

Neézzik elészor a CCD-ket hasz-
nalé megoldast! Az aramkor
tombvazlata a 2. abran lathato.
A koder bemend jelei a gamma-
korrigalot R’, G', és B’ alapsavi
szinjelek. A matrixdaramkdr elbal-
litja a vilagossagjelet (Y), a kék
szinkllonbségi jelet (U’) és a vo-
ros szinkiilonbségi jelet (V7), a
szabvanyban eldirt Osszefliggé-
seknek megfeleléen.

Most kovessiik a vilagossagjel ut-
jat! A jel eloszor egy 5,6 MHz
hatarfrekvenciaju  aluldtereszto
sziirore keriill. A szlr6 eltavolitja

—————

——
20,25
+ MHz
cCD-4 l

multiplexer

RS

s
10.125
MHz

©

MAC jel
kimenete

a hatarfrekvencia feletti frekve
ciakomponenseket, igy biztosit
hogy a CCD lancokra ne keriilj
a léptetd oOrajel frekvencidjan
felénél nagyobb frekvenciako
ponens. Az alulatereszto sz
késlelteto miivonal koveti, ami
kiegyenliti a vilagossagjel és
szinkiilonbségi jel eltéré hat:
frekvenciaju szlirésébdl szarma
futasiido-eltéréseket. A vilage
sagjel ezutan két CCD lancra |
ril. A CCD lancok idozitése a
abran lathato. Az idédiagramt
megallapithato, hogy a ket CC
lanc valtott izemmodban miik
dik. A CCD-1-be az n-edik tv-s
aktiv idejében 13,5 MHz oraj
frekvenciaval beléptetjitk a vi
gossagjelet, mikozben a CCD-
ben az (n—1)-edik tv-sor vilag
sagjelét mindaddig kesleltetji
amig el nem érkeziink a komp
malt vilagossagjel szamara fen
tartott idotartam kezdetéig. E
kor az (n-1)-edik tv-sor vilagc
sagjelenek els0 analog mintdja
CCD-2 lanc kimenetére érkezi
Ettdl a pillanattdl kezdve a 1:
MHz-es 6rajel helyett a 20,25 M
es Orajelet kell hasznalni, és ann
iitemeben kell a CCD-t léptets
igy megvalosul a 3 : 2-es komp
malas.

A CCD lanc folyamatos lépteteé:
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3. abra e késlelteti; segitségével a dekoder sagjel-feldolgozas folyamatanak
Az anal6g elven miik6dé MAC jelentésen egyszeriisithetd. vizsgalatan keresztill kovetjitk

kéder idodiagramja

re azért van sziikség, mert a CCD
orajelvezérlés nélkiil elvesztené a
mintakat. Ezt a 1éptetést célszerti
a 13,5 MHz-es orajellel végezni (a
20,25 MHz helyett), mert igy az
athidalando idotartam kevesebb
CCD elemet kivan. A 2. abran a
CCD-1 és a CCD-2 lancban sze-
replé szamok a sziikséges CCD
cellak szamat adjak meg. Az elso
szam a hasznos mintak tarolasa-
hoz sziikséges cellak szama, mig a
masodik szam a késleltetés athida-
lasahoz sziikséges cellak szama.
Az orajelvezérlo feladata a CCD
lancok el6zbekben mar megadott
orajeligényének a biztositasa. A 3.
abra idédiagramjan szerepld va-
rakozasi idoéintervallumban a
CCD-t nem kell Iéptetni, ilyenkor
a CCD mar nem tartalmaz hasz-
nos adatot és meég nem kell belép-
tetni Uj adatot.

A vilagossagjelet feldolgozd
CCD-1 és CCD-2 kimeno jele egy
sorfrekvenciasan vezérelt kapcso-
lora keriil, amely mindig a komp-
rimalt jelet tovabbitja a CCD-5
fele. A CCD-5 egy tv-sorideji
kesleltetd, amely a vilagossagjelet
egy tv-sor idOtartamara (64 ps)

A szinkiillonbségi jel feldolgozasa-
nak elve azonos a vilagossagjel
feldolgozasanak elvével, eltérés
csak az idozitésekben, a cella-
szamban és az oOrajel-frekvencidk-
ban van. Az idozités a 3. abran
nyomon kovethetd. A CCD-3 és
a CCD—4 lancok kozil az egyik
mindig csak a kék, a masik mindig
csak a voros szinkiillonbségi jelet
tartalmazza.

A szinkiilonbségi CCD lancok ki-
meno jele egy sorfrekvencias kap-
csolon keresztiil az analog multi-
plexerre keriil, a multiplexer az
idozitdjelek segitségével biztosit-
ja, hogy kimenetére mindig csak a
megfeleld jel keriiljon. A MAC
koder kimenetén talalhato 10,125
MHz hatarfrekvenciaju sziiré a
nagyfrekvencias spektrumkom-
ponenseket sztiri ki.

A digitalis MAC koéder

Az aramkor tdombvazlata a 4. ab-
ran lathatd. A 2. abran A4-val, B-
vel és C-vel jelolt pontok kozotti
részek valtoznak. Ennek megfele-
16en csak az e harom pont kozotti
részek talalhatok meg a 4. abran.
Az aramkor mikodését a vilagos-

nyomon. A szinkiilénbsegi jelek
feldolgozasa ugyanolyan, mint a
vilagossagjeleké, igy ezzel kiilon
nem kell foglalkoznunk.

A miukodés a kovetkezo: Az A
ponton beérkezd 5,6 MHz hatar-
frekvenciara savkorlatozott vila-
gossagjelet egy 8 bites analog-
digitalis atalakitoval 8 bites min-
takka alakitjuk at. A tombvazla-
ton a DEM-1 demultiplexer a 8
bites szavakat a sorid0 aktiv ré-
szében a RAM-1 memoriahoz to-
vabbitja, 13,5 Mbyte sebességgel.
A kovetkezo tv-sorban a DEM-1
az adatokat az also, RAM-2 me-
moriahoz kiildi. A memoriak cim-
z€sérol a cimzo és vezérlo gondos-
kodik.

Amig a RAM~-1 memoériaba a vi-
lagossagjel mintainak beirasa tor-
ténik, addig a RAM-2 memoria-
bol a 8 bites szavak a MUX—-I-en
keresztiil a FIFO (first-in first-out)
elnevezést, soridejii  késleltetd
aramkorhoz keriilnek. A FIFO
feladata a vilagossagjel egy sorral
valo késleltetése. Az aramkor egy
bajtszervezésu léptetoregiszternek
tekinthetd, amely az orajel (20,25
MHz) iitemében lépteti a 8 bites
mintakat. Az egy sorral késlelte-
tett ¥ mintak a M UX-3 multiple-
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A digitalis elven mitk6déo MAC
koder tombvazlata

xereken keresztul a digitalis—ana-
log atalakitéo bemenetére keriil-
nek, de csak a sorido vilagossagjel
szamara fenntartott részében. Ezt
az idékapuzast a MUX-3 multi-
plexer végzi. Ez a multiplexer a kiil-
s vezérldjelek hatasara hol a vila-
gossagjelnek, hol a szinkiilénbseégi
jelnek, hol pedig a sziirkeszintnek
megfelel6 8 bites szavakat tovab-
bitja a digitalis—analdg atalakito

ronként valtakozva hol a
RAM-1, hol a RAM-2 adatat to-
vabbitja a MUX-3 felé.

A D/A atalakité a bemenetére
adott 8 bites szavakbol a 10,125
MHz hatarfrekvenciaju sziird se-
gitségevel eléallitja az analog ido-
osztasos Osszetevoket.

Dekodolas

A dekodolasi folyamat megisme-
rése elott szolni kell néhany szot a

Y sortdrold U sortdrolo
HwW Cimz6 és A RAM-1 RAM-4 Z: Cimz6 és : HW
idazrresi vezerld :Z 1 kbyte 12 kbyte - vezerld idézités
P 1 @ o {0} s I
20,25 135 f Y 2025 675
MHz fu/2 (l J késleltets sor Szirke N (/2 MHz
L9l i |
~ 8 ! FIFO Mux | 2 l U v
4 A/D '_>%)E MUX t ] —a MUX DEM i
C:D—“_“' T > vme R e SEaos | SlEeE e : el S B
r cella 1 |
| DI |
N N N1
3 8 1,72 /2 8 8
135 MHz | 1 e 20,25 MHz [ 1 6,75 MHz
P 20,25 MHz o—= D/A A
N hA e SR
HW Cimzd és T RAM -2 RAM-3 — 1 Cimz6 és | HW
."ddzirésj,z vezerid 1 kbyte 1/2 kbyte _<“ vezerld 1 idztés
: #—%——1 | S
2 ! Y sortarolo 10,125 i V sortarolo &
20,25 135 MHz 20,25 675
MHz @ ! MHz
MAC jel
kimenete
4. abra fele. A MUX-1 multiplexer so- jelenlegi (1988 augusztusa) deko-

dermegvalositasi elképzelésekrol.
A feldolgozas elvét tekintve kétfeé-
le megoldas sziiletett. Az egyik az
ITT Intermetal altal kifejlesztett,
egy integralt aramkorre épiilo,
alapvetden digitalis elvii megol-
das, a masik a Philips Nordic altal
tamogatott, tobb integralt aram-
korre ¢épulo C/D/D2-MAC/
Packet jelek dekddolasara alkal-
mas megoldas. A két dekoder ko-

5. abra
D2-MAC dekdéder tombvazlata

A
A Duobinari adat i-'_
D2-MAC uobInarts = | === = Szinkronizald i MAC G
- —bindri - ; 5 o e I deo -
alaps?:’vw’ 'tr;”;jr:sPLL orajel aramkor dekadold Videg
5 It ]
jelbemenet Araaasiod M..B L R'
i )Y kapcsolo " @
! < G' ;
s SO kimenetek
es .
Y J J 8
R
| BEARES
| Hafg- ZAJ Szolgaltatas hg  Teletext G vezeérld
sw dekodolo | azopositds & - !":’di'r‘ ; i Vezérld
i eldolgozas
= B ) P
Hangkimenetek e =L L SW
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ziil jelenleg az ITT Intermetal val-
tozata fejlesztési minta formaja-
ban rendelkezésre all, mig a Phi-
lips Nordic valtozatnak csak né-
hany integralt aramkore van ké-
szen. Ezért részletesen csak az ITT
megoldast fogjuk ismertetni, mig
a masik valtozatot csak ..elna-
gyolt” tombvazlat szintjén mutat-

juk be.
Az ITT dekoder ismertetése elott
azonban  vizsgaljuk meg a

D2-MAC/Packet jel dekdédolasa-
nak fobb feladatait és azok megol-
dasi modjait! A dekodolas fobb
feladatai a kovetkezok:
e duobinaris—binaris atalakitas,
e szinkronizacio (sor és kép),
eaz Y, Ués V jelek dekomprima-
lasa,
e hangdekodolas,
e szolgaltatasazonositas,
o teletextadatok feldolgozasa.
Az 5. abra mutatja a D2-MAC
jelek  dekodolasara  alkalmas
aramkor tombvazlatat. A muko-
dés roviden a kovetkezo: Az alap-
savi D2-MAC jel egyrészt a duo-
bindaris—binaris dtalakitora, mas-
részt a M AC dekoderre kerill. Az
elobbi aramkor elvégzi az atalaki-
tast, és kimenetein a binaris ada-
tot és az adatot idozitd oOrajelet
szolgaltatja. Az orajel eldallitasa
PLL aramkor segitségével az
adatatmenetekbdl torténik. Az
adat- és az orajel a szinkronizalo
aramkorre keriil ; itt megy végbe a
sor- és a képszinkronszo felisme-
rése €s a sor- és a képszinkronjel
eléallitasa. A szinkronizalojelek
segitségével a MAC dekoder a be-
jove D2-MAC jelbdl eldallitja az
alapsavi R’, G’ és B’ jeleket. Az
alapsavi R’, G’ és B’ jelek a video-
kapcsolé és -vezérlo aramkdrre ke-
rillnek ; e helyiitt zajlik le a MAC
jelbol szarmazo R’, G’ és B’ jelek,
a teletextjelbdl eldallitott R, G és
B jelek és a szolgaltatasazonositas
informacioit tartalmazo jelek ki-
vanalmaknak megfelel6 keverése.
Az 5. abra szolgadltatasazonositds
tombje a 625. tv-sor €s az un. ,,0-
as” packet informaciotartalmat
dolgozza fel, majd a vezérlé uP-on
keresztill a videokapcsolo és -ve-
zérlé aramikorhéz tovabbitja.
A teletext-adatfeldolgozd az un.
felképkioltasi teletextet és a pa-
cketekben érkezo teletextet dol-
gozza fel. A kimenetén alapsavi R,
G és B jeleket allit el6, amelyeket
a videovezerld teletextiizemmod-
ban a képcso felé tovabbit.
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A hangdekodolé a duobinaris—bi-
naris atalakito adatjelebdl eldal-
litja az analog hangjeleket. Vala-
mennyi t6Gmb vezérlését a vezérlo
uP végzi.

E rovid ismerteté utan nézzik
részletesebben a mikodést!

Duobinaris-binaris
atalakitas

A D2-MAC/Packet jel dekoddola-
sanak els6é lépése a duobinaris
adatokbol a binaris hang-/adat- és
szinkronjelek eloallitasa. Mivel a
D2-MAC/Packet jel a duobinaris
részben tartalmazza a szinkronje-
leket, ezert a felfeldolgozas elott
biztositani kell a szinkronizmust.
A duobinaris—binaris atalakitas-
nak mind szinkronizalt, mind nem

6. abra
A duobinaris-binaris atalakitas
folyamata

szinkronizalt allapotban jol kell
mukodnie. Mint tudjuk, a duobi-
naris jelben a binaris nullanak a
k6zEépso szint, mig a binaris egyes-
nek vagy a felsd, vagy az alsé szint
felel meg. Igy az atalakitas lénye-
gében annak a vizsgalata, hogy a
bejové D2-MAC jel duobinaris
része egy értéktartomanyon beliil,
vagy kiviil helyezkedik-e el. E cél-
bél meg kell hatarozni a duobina-
ris jel maximalis, minimalis és ko-
zepes ertékét, ezen értékekbdl ki
kell szamolni az un. dontési szin-
teket. Dontési szinteken azt a két
erteket ertjik, amelyek kozil az
also szint alatt, vagy a felso szint
felett l1évo duobinaris jel pillanat-
nyi értekének a binaris egyes, mig
a dontési szintek kozotti pillanat-
nyi értéknek a binaris nulla felel
meg. A dontési szintek kiszamita-
sakor figyelembe kell venni azt,
hogy a binaris egyest és nullat mi-
lyen valoszinliséggel tovabbitjuk.
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dontesi szint / @
Adatbe menet iy -T'ﬁ—‘l e . Bindris
(@uobindris) | " -+ L] adaiiiener
5 =t Adat

. 7 B |

Also | e @ | D |
P e s [ — .. . |——= Szinkron-

dontési szint L~ Orajel | e | adat

Oo(t)

/\\ Z/ﬁ\\\ / /ﬂ\ Dr
F i -
L N
Ao i
E)
® |
L[] o
L L ”""%

et b [ ALALA[HLD]

1 dJLt_F”

Szink. ]
adat |




70 A D2-MAC/Packet jel kodoldsa és dekddoldsa

A D2-MAC/Packet rendszerben
az alvéletlenjel-generatoros keve-
résnek koszonhetdéen a nullak és
az egyesek tovabbitasi valoszini-
sége azonos, igy a legkisebb bitté-
vesztést biztositd dontési szintek a
kozepes €s a maximalis, valamint
a kozepes €s minimalis szintek
szamtani- kozépértékekent adod-
nak.

A duobinaris-binaris atalakitast
megvalositd aramkor tombvazla-
ta eés idédiagramja a 6. abran lat-
hat6. Az abran a dontési szinteket
bemend jelnek tekintjiik, amelye-
ket egy masik részaramkor allit
el6. Az idédiagramon nyomon
kovetheté az atalakitas folyama-
ta. A két fesziiltségkomparator ki-
menod jelének ekvivalencidja adja
a binaris adatkimenetet. Ezt a so-
ros adatot (A4,) egy D tarolo és a
10,125 MHz-es oOrajel segitségével
szinkron adatsorozatta alakitjuk
at. A 10,125 MHz-es orajelet a
nem szinkronizalt adat atmenetei-
bol egy PLL aramkor allitja eld.
A PLL-t és a dontési szinteket
meghatarozo aramkort is magaba
foglalo duobinaris—binaris atala-
kito tombvazlatat a 7. abra mu-
tatja. Az aramkor bemeno jele az
FM demodulator utdelnyomo
aramkorének alapsavi D2-MAC
/Packet jele. A D2-MAC jel az

7. abra
A duobinaris-binaris atalakito
tombvazlata

AGC automatikus er0Ositésszaba-
lyoz6 aramkorre keriil, amelynek
feladata annak a biztositasa, hogy
a detektoraramkorok mindig azo-
nos amplitadoju jelet kapjanak.
Az abran a nem szinkronizalt és a
szinkronizalt allapotot a V' vezeér-
16jel jelzi. A nem szinkronizalt al-
lapotban a max. detektor megha-
tarozza a bejové D2-MAC jel
maximumat, mig a min. detektor
a minimumat. Ezek az értékek
azonban nem egyeznek meg a
duobinaris jel szélséertékeivel,
csak aranyosak veliik, igy a nem
szinkronizalt esetben a dontés
nem lesz optimalis. A kozepes
szintet a két szélséértékbol a ko-
zépsd X/2 Osszeado és felezo
aramkor adja meg (szintrogzités
még nem lehetséges).

A szinkronizalt allapotban a de-
tektorok csak a duobinaris jelet
veszik figyelembe a szélsoértekek
meghatarozasakor, igy a legki-
sebb bittévesztéshez tartozd don-
tési szintek meghatarozéasa ponto-
sabb, nem beszélve arrol, hogy a
kozepes szintet ebben az esetben a

szintrogzito aramkor adja. A felso .

2/2 téomb a sziirkeszintbdl és a
maximumbol biztositja a felsé
dontési szintet, mig az also X/2
tomb az als6 dontési szintet adja
meg. Az atalakitd tobbi része
megegyezik az el0z6 abra aram-
korével. Az aramkor kimeno jelei:
a binaris adat- és a vele szinkron-
ban 1évo 20,25 MHz-es 6rajel.
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Szinkronizacio

A D2-MAC jel dekodolasanak
kovetkezd 1épése a sor- és a kép-
szinkronizacidé, ami a sor- €és a
képszinkronjel kinyerését jelenti a
binaris adatjelbol. A D2-MAC jel
felépitése ketféle lehetOséget biz-
tosit a szinkronizacid megvalosi-
tasara. Az egyik lehetdség a 6 bi-
tes specialis sorszinkronszo figye-
lése, a masik a képszinkronszo be-
érkezésének a vizsgalata. Bizto-
sabb és hibavedettebb a képszink-
ronszon alapuld megoldas. Terje-
delmi okok miatt csak ezt a meg-
oldast ismertetjiik.

A 8. abra egy lehetséges megoldas
tombvazlatat tartalmazza. Az
aramkornek a binaris adatjel, a
10,125 MHz-es és a 20,25 MHz-es
orajelek a bemeno jelei. Az adato-
kata 10,125 MHz-es orajel iitemé-
ben egy 64 bites léptetiregiszterbe
léptetjitkk be, majd egy 64 bites
komparadtorban bitenkent 6szeha-
sonlitjuk a képszinkronszo tarolt
64 bitjevel. Ha az Gszehasonlitas
soran legalabb 61 bit megegyezik,
vagy kevesebb, mint 3 bit egyezik
meg, akkor a léptetdregiszter biz-
tosan a képszinkronszot, vagy an-
nak bitenkeént invertalt valtozatat
tartalmazza. Ez a megoldas még
nagyon rossz hibavalosziniiség
esetén (5 %) is biztos felismerést
tesz lehetové. Ha a komparator
jelzi, hogy a képszinkronszo beér-
kezett, akkor a 625. tv-sorban, a
képszinkronszd szamara eldirt
idopontban ,,vagyunk”. Ekkor a
komparator a Reset jellel indit egy
szamlancot, amely a 625. tv-sor
végeéig szamol. Igy egy olyan ve-
zérlgjelet kapunk, amely a kép el-
sO sorat jelzi. A szamlanc Orajele
a 20,25 MHz-es alaporajel.
A szabvanybol megallapithato,
hogy a szamlancnak 1092-ig kell
szamolnia, hogy a 625. tv-sor vé-
gére érjen (1. a 8. abrat).

A kép eleje vezérloiel két szamlan-
cot indit. Az egyik a sorfrekvenci-
at és a soron beliili id6zitdjeleket
eloallito, 1296-tal oszto szamldne,
amelynek orajele a 20,25 MHz-es
orajel. A szamlanc binaris kime-
netei cimezik a soron beliili deko-
dert, amely igy el0 tudja allitani a
D2-MAC/Packet jel soron beliili
jellemzé  idointervallumait meg-
ado vezérlojeleket (sorkioltas,
komprimalt Y és U, V'1d0). A ma-
sik szamldnc 625-tel osztja a sor-
frekvencias orajelet. A szamlanc
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Képen beliili dekoder

Képen beliili
vezerld jelek

8. abra
A D2-MAC/Packet dekoder
szinkronizalé aramkore

binaris kimenetei cimezik a képen
beliili dekodert, amely el6allitja a
D2-MAC/Packet jel képen beliili
id6szakaszait (félképkioltas, tele-
textsorok stb.). Igy a szinkroniza-
16 aramkor mindazokat a vezérlo-
jeleket eloallitja, amelyek a
D2-MAC jel teljes feldolgozasa-
hoz sziikségesek.

A vilagossagjel
és a szinkiilonbségi
jelek dekomprimalasa

A D2-MAC/Packet jel dekodola-

sanak kovetkezd 1épése az analog

alapszinjelek eléallitasa. Ennek

soran a kovetkezo részfeladatokat

kell megoldani:

e a vilagossagjel dekomprimala-
sa;

e a szinkiilonbségi jelek dekomp-
rimalasa ;

Soron

e a szinkiilonbseégi jelek szétvalo-
gatasa;
e a szinkiilonbségi jelek sorinter-
polacidja;
e az Y, Ués IV jelekbol az R, G és
B jelek eloallitasa.
A feladatokat megvaldsito aram-
kor egy lehetséges tombvazlatat a
9. abran mutatjuk be. Az aramkor
Llelket” a 6 CCD lanc adja, ame-
lyek koziil négy a dekomprima-
last, kettd a szinkiilonbségi jelek
10j4 sziikséges
sorideju késleltetést biztositja. Az
abra felso felén a vilagossagjel fel-
dolgozasa, mig also felén a szin-
kiillonbségi jel feldolgozasa latha-
to.
Ha az n-edik tv-sorban az
Y-CCD-1-be a D2-MAC jel Y
idotartama alatt 20,25 MHz-es
orajellel beléptetjitk a komprimalt
Y jelet, ez alatt az ido alatt
Y-CCD-2-bol a tv-sor aktiv ido-
tartama alatt 13,5 MHz-es sebes-
séggel kiléptetjitk az Y jelet. Az
(n+ 1)-edik tv-sorban a ket CCD

. LoadT i 1 bit

Soron belili dekoder

beluli

vezeérls jelek

lanc mukodési modot valt, és az
Y-CCD-2-be léptetjiik be a de-
komprimdland6o Y jelet, ill. az
Y-CCD-1-bél kapjuk meg az ere-
deti idotartamu Y jelet. A két
CCD sorr6l sorra lizemmodot
valtva biztositja az Y jel dekomp-
rimalasat. A CCD-k kimenetén
talalhato sorfrekvencialis kapcso-
16 mindig a megfelelé tizemmodu
CCD kimeno jelét engedi tovabb.
A kapcsolot kovetd alulateresztd
sziré a nagyfrekvencias Osszete-
voket és a 13,5 MHz-es oOrajelet
szuri ki. Az Y és az U, ill. V jelek
savszélessége nem azonos. Ezeért
az atfutasi idok kiilonbdznek,
ezek kiegyenlitése céljabol sziikség
van egy késleltetd6 aramkorre is.
A 9. abra szerinti aramkor miko-
dési idodiagramja a 10. abran lat-
hato.

Térjiink at a szinkiillonbségi jelek
dekomprimalasara! Ezt a felada-
tot az U-CCD és a V-CCD valo-
sitta. meg (. a 9. abrat).
A D2-MAC jel sorszekvenciali-
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9. abra

Az analdg dsszetevok
dekomprimalasat végzd aramkor
tombvazlata

san tartalmazza a szinkiilonbségi
jeleket, igy az U-CCD az U, mig
a V-CCD a V jelet dolgozza csak
fel. Ha pl. az n-edik tv-sor U jelet
tartalmaz, akkor az U-CCD-be
léptetjitk be a szinkiilonbségi jel
ideje alatt érkezd jelet, 20,25
MHz-es sebességgel, mig ugyan-
ebben a tv-sorban a masik
(V-CCD) CCD lancbdl 6,75
MHz-es sebességgel 1éptetjik ki a
sorido6 aktiv szakaszaban a V jelet.
A kovetkezo tv-sorban a két CCD
mikodésmodot cserel az
Y—-CCD-khez hasonldoan. A két
CCD lanc a 3 : 1 dekomprimalas
mellett a szinkiilonbségi jelek szét-
valogatasat is megvalositja. A 10.
abran azonban a két CCD lanc
kimeneteit kozositjik. Ennek a
magyarazata a szinkilonbsegi je-
sendo.

Mint tudjuk, a SECAM rendszer
is sorszekvencialis szinkiilonbségi
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2025 MHz 4L— -, —| MATRIX
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jelatvitelt hasznal. A D2-MAC
rendszer megalkotoi innen vették
az Otletet. A helyes szinvisszaadas
miatt a dekoderoldalon biztosita-
ni kell azt, hogy a két szinkiillénb-
ségi jel egyidejlileg rendelkezésre
alljon. A SECAM rendszerben ezt
egy sorideji késlelteté miivonallal
ugy oldottak meg, hogy az n-edik
sorban atvitt szinkiilonbségi jel-
hez hozzakésleltették az (n—1)-
edik tv-sor masik szinkiilonbségi
jelét. Ez a megoldas olyan keépek
esetében, ahol az egyik sorrol a
masikra jelentésen megvaltozik a
szinkiillénbségi jel, zavaro villo-
gast okozott. Ezen zavar kikiiszo-
bolésére a D2-MAC rendszerben
eloirtak, hogy a dekodolas soran
a szinkiilonbségi jelek eléallitasa-
kor un. sorinterpolaciot kell alkal-
mazni. A sorinterpolalé aramkor
felépitése a 11. abran talalhato
meg. Miikodése roviden a kovet-
kezd:

A bemenetre érkezik a még min-
dig sorszekvencialis, de mar de-
komprimalt szinkiilonbsegi jelek
sorozata. A 11. abran az 4 beme-

nethez példaként hozzarendeltiik
az abra szerinti szinkiilénbségi jel-
sorozatot. Ez a jelsorozat rakeriil
két sorideji kesleltetore és egy
Osszeado és felezd aramkorre. A B
ponton egy soridovel késleltetve
megjelenik a bemeno jel, mig a D
ponton sorrdl sorra valtakozva
hol az U, hol a V jel lesz, de nem
eredeti formaban, hanem két so-
ronként atlagolva. A B és a D
jelek egy sorfrekvencias kereszt-
kapcsolora keriilnek, amely a ki-
menetek felé tovabbitja az inter-
polalt és szétvalogatott szinkii-
I6nbségi jeleket. A 11. abran fel-
tintettiik, hogy az E és az F kime-
neteken milyen szekvencidju szin-
kilonbségi jelsorozatot kapunk.
Ebbol megallapithatjuk azt, hogy
az interpolacié — a komprimalas
soridejli késleltetésén til — tovabbi
egy soridovel késlelteti a szinkii-
1onbségi jeleket, ezért az Y jelet is
tovabbi egy soridovel kesleltetni
kellene, ami a dekodert tovabb
bonyolitana. Ezért a D2-MAC
rendszer tervezoi ugy gondoltak,
hogy ezt a késleltetest ne a deko-
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der, hanem a koder tartalmazza (1.
a D2-MAC koder MAC jeleket
eloallitd részét, 2. abra).

Most térjink vissza a 9. abran
talalhato tombvazlatra! Ez mind-
azokat a részeket tartalmazza,
amelyeket a sorinterpolaci6 eloir.
A sorideji késleltetok a CCD-1 és
a CCD-2. A keresztkapcsolo ki-
menetein megtalalhato alulate-
reszto sziirok feladata a nagyfrek-
vencias spektrumdosszetevok és az
orajel eltavolitasa. Az aramkor Ki-
meneteit a matrixaramkor adja,
amely a szabvanynak megfeleld

10. abra
A dekomprimalas és
a sorinterpolacié idédiagramja
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sulyozotényezdkkel allitja elo az
alapsavi alapszinjeleket. Ezek a je-
lek olyan tv-késziilekeken, ame-
lyek rendelkeznek alapsavi R, G és
B bemenetekkel mar megjelenit-
hetok.

A 9. abra szerinti elrendezés alap-
vetoen analdg elvii. A D2-MAC
dekoderek fejlesztése minden bi-
zonnyal a digitalis megoldast fog-
ja elotérbe helyezni, mégis célsze-
rinek latszott, hogy ezt a megol-
dast ismertessiik eldszor. Az ana-
log elvii feldolgozas wugyanis
konnvebben értheté és nyomon
kovethetd. A digitalis megoldas-
sal az ITT dekoder leirasakor is-
merkediink meg.

A hangjelek eldallitasa

A D2-MAC jel dekddolasanak
kovetkezo lépése a hangjelek elo-
allitasa. A D2-MAC rendszer is-
mertetésekor lattuk, hogy rend-
kiviil sok lépésben lehet csak el6-
allitani az analog hangjelekbdl a
packetszervezésii, duobinaris ko-
dolasu hangjeleket. Ebbdl az is
kovetkezik, hogy az analog hang-
jeleket is csak nagyon sok lépés-
ben lehet eldallitani. A feladat bo-
nyolultsaga miatt nem vallalko-
zunk arra, hogy az egyes lépéseket
akarcsak tombvazlat szintjén is is-
mertessitk. Csupan a hangeloalli-
tas folvamatat adjuk meg felsoro-
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11. abra

A sorinterpolalo aramkor
tombvazlata és miikodési
diagramja

lasjelleggel. Mivel tobbféle kodo-
las létezik, ezért kivalasztunk
egyet a kodolasok kozil, és meg-
vizsgaljuk, hogy egyetlen, az adott
kodolassal érkezo hang esetén mit
kell csindlni. A valasztott kodolas
legyen egy linearis, elso szintii hi-
bavédelemmel ellatott, nagy
hanghiiségli monocsatorna. Ahol
— ezen kodolasi modtal eltérd ko-
dolas esetén — mas feladatokat
kell megoldani, ott kiilon felhiv-
juk erre a figyelmet. Ahhoz, hogy
a binaris hangjelekbdl megkapjuk
az analog hangot, a kovetkezok
sziikségesek :

1. Meg kell hatarozni a nézo altal,
a szolgaltatasazonositas segitsé-
gével kivalasztott hangcsatorna
packetcimét.

2. Ki kell valasztani a kivant cimii
packetsorozatot a bejovo packet-
sorozatbodl. Ez a kivalasztas a ko-
vetkezd Ot lépésben valosithatd
meg:

a) A digitalis spektrumteritést
végzo  alvéletlenjel-generatoros
keverés megsziintetése. Itt a ko-
deroldali visszacsatolt léptetdre-
giszteres alvéletlenjel-generatorral
megegyezo felépitésii alvéletlenjel-
generatort kell hasznalni, mégpe-
dig a koderoldalival szinkronban.
b) A digitalis spektrumterités
megsziintetése utan a packetek-
nek megfeleld 751 bites adathal-
mazok létrehozasa a bitsorozat-
bol (egyszerii léptetoregiszteres
adattomorités).

c) A bitatszovés megsziintetése.
Ennek kapcsan meg kell sziintetni
a szabvanyban az atvitel elGttre
eloirt, 94 bitenkénti ciklikus sorba
rendezést. A feladat viszonylag
egyszerii bitenkénti beirassal és
bajtonkénti kiolvasassal megold-
hato. (A részletes felépitést €s a
megvalositast az Olvasora biz-
zuk!)

d) A 751 bites adathalmaz els6 23
bitjenek (fejléc) Golay-hibavizs-
galata. Ennek soran meg kell néz-
ni, hogy hany hiba van a fejléc-
ben. Ha kevesebb mint harom,
akkor a Golay-hibajavité koddal
ki kell javitani, ha viszont harom-

nal tobb hiba van, akkor a packe-
tet el kell ,,dobni”.

e) Annak vizsgalata, hogy a vett
packet cime megegyezik-e a kért
hangcsatornahoz tartozé packet-
cimmel. Ha igen, akkor a packetet
tarolni kell.

3. A packet tarolasa utan meg kell
vizsgalni, hogy a vett packet tar-
talmaz-e hangot vagy adatot. Ez
a fejlécet kovetd PT bajtbol alla-
pithaté meg. Ha a PT bajt BII,
vagy BI2, akkor a packet un. Bl
packet, és az adott hangcsatorna-
hoz tartozd eértelmezdadatokat
tartalmazza. Ebben az esetben a
packet tartalmat a szolgaltatas-
azonositasnak kell feldolgoznia.
Ha a vett packet PT bajtja BCl
vagy BC2, akkor hangot tartal-
mazo6 packettel van dolgunk, és az
adatokat a kodolasnak megfelelo-
en kell feldolgozni.

4. A packetcimbol vagy a BI pa-
cketekbdl meg kell hatarozni a
kodolasi modot. A D2-MAC
rendszerben a packet cime tartal-
mazza a kodolasi modot is.
A rendszer tervezOi ugyanis azt
tartottak szem eldtt, hogy — ahol
csak lehet — az elsdgeneracios de-
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kdderek felépitését egyszertiisitsék.
Ennek érdekében a kodolasi mo-
dot beépitették a packetcimbe, a
kovetkezokeéppen: a 10 bites pac-
ketcimet felosztottak harom rész-
re. A fels6 harom bit (P10-P8) az
un. hangkészletalcim. Ez a harom
bit szabadon valaszthato és segit-
ségével 8§ hangcsatorna egyltt ci-
mezhetd. A packetcim kozépsd 4
bitje (P7-P4) a kodolast adja meg
a kovetkezdképpen:

P7 =0 mono

P7 =1 sztered

P6 = 0 MQ (kdzepes hanghitisé-
gu)

P6 = 1 HQ (nagy hanghtiségii)

P5 =0 egyes szintli hibavéde-
lem

P5 =1 kettes szintli hibavéde-
lem

P4 = 0 kompandalt kodolas

P4 = 1 linearis kodolas

A packetfejléc utolsd6 3 bitje a
tényleges packetcimet adja. Igy
egy hangkészleten beliil 8 kiilon-
boz6 packetcimit hangcsatorna
fordulhat el6, ami nem jelent meg-
szoritast a D2-MAC rendszerben.
(Nyolcnal tobb hangot eleve nem
lehet atvinni). Ugyanakkor a de-
kéder meg tudja hatarozni a fej-
lecbol a kodolasi modot, s ez a
dekdder jelentds egyszerlisitését
teszi lehetove.

5. A kodolasi mod ismeretében
meg kell vizsgalni a folytonossagi
indexet. (A folytonossagi index

Kedves Olvasonk!

J
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funkcioit 1. a D2-MAC rendszer
leirasaban). Példankban (L1, mo-
no, nagy hanghiiségii) a folyto-
nossagi index a PT bajttal egyiitt
megadja, hogy a vett packet ha-
nyadik a 3 blokkot ado 4 packet-
bdl. Ennek meghatarozasa utan a
bejovd packetsorozatbdl létre le-
het hozni a kodolasra jellemzo
blokkokat. Ha a folytonossagi in-
dex packethianyt mutat, akkor a
hianyzo packet helyére a csendnek
megfelelé nullas mintaértékeket
kell betenni.

6. Ellenérizni kell a hangblokk 15
bites mintainak paritasat. Ha hi-
bds a minta, akkor helyette az elo-
z0 és a kovetkezd minta szamtani
kozépértékét kell eldallitani. Ha
nem egyes, hanem kettes szintil
hibavédelemmel van ellatva a ko-
dolas, akkor a paritasvizsgalat he-
lyett a Hamming-hibajavitast kell
elvégezni. Ha nem lehet javitani a
mintat, akkor az el6zo és a kovet-
kezd mintabdl kell interpolalni.
Ha a kodolas kompandalt, akkor
a hibavizsgalat utan meg kell ha-
tarozni az un. léptéktényezok ér-
tékét, majd a segitségiikkel vissza
kell allitani az eredeti 14 bites
mintakat.

7. A 14 bites mintak digitalis—ana-
log atalakitasa. Ha az atvitt hang
sztereo, akkor az A/D atalakitas
elott a hangblokkokban egymas
utan levé bal és jobb csatorna
mintait szét kell valogatni.

Ezen lépéssorozat eredményekép-
pen rendelkezéstinkre all az ana-

16g hangjel. Ezeket a miveleteket
valamennyi venni kivant hangcsa-
tornara el kell végezni.

£

A D2-MAC jel dekodolasanak
utolsé két lépése az un. szolgalta-
tasazonositas adatainak és a tele-
textjeleknek a  feldolgozasa.
A D2-MAC rendszer ismertetése-
kor ezeket a részeket terjedelmi
okok miatt csak érinteni tudtuk,
ezert e jelek feldolgozasaval kap-
csolatban néhany elvre hivjuk fel
a figyelmet.
A teletextadatok feldolgozasa
csak abban tér el a foldi musor-
szoras teletextadat-feldolgozasa-
tol, hogy az adatatviteli sebesség
nagyobb, ez azonban nem jelent
lényeges kiillonbséget. A duobina-
ris—bindris atalakitast ugyanaz az
aramkor végzi, mint a hang-/adat-
és a szinkron-adatatalakitast.
A szolgaltatasazonositas adatait
(a 625. tv-sor adatai, a Bl és a
.0-as” packetek adatai) a duobi-
naris—binaris atalakitas utan ki-
16n mikroprocesszorral célszeri
feldolgozni. Az egyes adatok je-
lentéset és funkciojat az olvaso a
D2-MAC szabvanyban talalja
meg.

*

( Terjedelmi okok miatt a konkrét
dekodermegoldasokat a VIDEO-
TECHNIKA kovetkezé, 8. szama-
ban kozéljiik. )

Szeretnénk megismerni véleményét kiadvanyunkrol, azért, hogy tovabb

javithassuk a Videotechnika tartalmi és formai szinvonalat, tovabba

szeretnénk tajékozoédni az olvasoi igényekrdl. Ezért kérjik, valaszoljon

a kovetkezd néhany kérdésre:

1. Korszer(inek tartja-e kiadvanyunkat?

~NoO oo wWwN

. Elégedett-e a Videotechnika tartalmaval?

. Mi a véleménye a formarol és a terjedelemrdl?
. Rendszeresen vasarolja-e a Videotechnikat?

. Ha lehet6sége lenne, el6fizetne-e ra?

. Konnyen be tudja-e szerezni a Videotechnikat?
. Mit szeretne olvasni a kovetkez6 szamokban?

8. Egyéb észrevételei, javaslatai?

Valaszat kérjuk, klldje a kovetkezé cimre: S
Miszaki Konyvkiadé VIDEOTECHNIKA SZERKESZTOSEGE

1536 Bp., 114. Pf. 385.
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KVASZ MIHALY — KOVACS LASZLO KALMAN

VHS

Bemutatjuk
a Panasonic

NV—G7 tipusu képmagnot

II. rész

A cikksorozat elso részében ismertettiik a Panasonic NV —G7
tipusu képmagno miiszaki adatait és kezelését, valamint a folya-
matvezérlo (rendszervezérlo + idozité és programvdlaszito) egysé-
get. Az itt kovetkezo részben a magnesszalagos képrogzités elvé-
nek vazlatos felidézése utan a videojel-atviteli lancot vessziik koze-
lebbrol szemiigyre. Felhivjuk olvasdink figyelmét arra, hogy az I.
részhez hasonloan a nagymeéretii rajzokat a kihajthaté lapokbol

allo melléklet tartalmazza.

A videojel rogzitése
magnesszalagra

A videojel rogzitésének megérté-
se¢hez nezziik at el@szor a mdg-
nesszalagos jelrogzités alapelveit!
A hangfrekvencias jel rogzitésé-
hez hasonldan, a magnesszalagos
rogzitékben a videoinformacio ta-
rolasa is magnesszalagon torté-
nik, a kisméretli elektromagneses
fej (magnofej) segitségével. A kor-
gyurit alaku magnofej két polusa
rendkiviil kozel van egymashoz,
majdhogynem Osszeér. A résben a
két polus kozott magneses erdtér
keletkezik ; az erdvonalak a résbdl
bizonyos mértékig ,.kitliremked-
nek” (21. abra). Ha a fej tekercsé-
re valtakozo aramu jelet kapcso-
lunk, akkor a keletkez6 magneses
fluxus a résben e jelnek megfelel6-
en valtozik. Ha ez a magnesesflu-
xus-valtozas egy magnesezhetd
anyag kozelében torténik, akkor
az illetd anyag — az erdtér inten-
zitasanak és iranyanak megfelelo-
en — magnesessé valik. A hasz-
nalt magneses anyagot, a magne-
sezhetd fémoxid réteget egy mii-
anyag szalagra viszik fel; ez a
magnesszalag vagy kozkeletli ne-
vén magnoszalag. Ha a szalag és
a fej egymashoz képest nem mo-
zog, akkor a szalagon mindossze

egy magneses ,folt” keletkezik,
amely a jel valtozasainak megfele-
16en folyamatosan felmagnesezo-
dik, ill. lemagnesezodik. Ha a sza-
lagot mozgatjuk a fej elott, akkor
a szalag egymast kovetd szakasza-
in a fej valtozo fluxusanak megfe-
leloen valtozik a rés elott a szalag
magnesezettsége. Az igy létrejott
allapot Un. remanens magnesség
formdjaban a szalag hossza men-
tén akkor is megmarad, amikor a
szalag mar elhagyta a fejet (22.
abra).

21. dbra
A fejrésben kialakult magneses erdtér
dbrizoldsa

Mdgneses tér i
= ___Fejrés

 Véitakozo- |
~ Jaramu jel

|

Ha a fenti modon magnesezett
szalagot mozgatjuk egy masik, a
felvevofejhez hasonlo fej elott (ez
lehet ugyanaz a fej is), és a teker-
cseében indukalt jelet egy erdsitod-
hoz kapcsoljuk, akkor az erdsitd
kimenetén (elvben) visszakapjuk
az eredeti jelet. Lényegében ez tor-
ténik a hangmagndkban, eltekint-
ve a hangvisszaadas javitasara al-
kalmazott elofeszitési és kiegyenli-
tési modszerektol. Keéprogzités-
kor azonban a magnesszalagra
valo rogzitésnek tobb olyan kor-
latja van, amely megakadalyoz-
hatja a videojel széles frekvencia-
tartomanyanak rogzitését. Mint a
22. abran lathato, az északi és déli
iranyt magneses mezék a valta-
kozo6 aramu jel pillanatnyi polari-
tasanak megfeleléen valtoznak.
Kérdés, hogy mi toérténik akkor,
ha a valtakozo jel frekvenciajat
nagymértékben megnoveljik. Ha
a szalag sebessége a fej elott allan-
do, akkor bizonyos frekvencia fo-
16tt a szalagon kialakult valtako-
z0 magneses tér nem koveti hilen
a jelet (23. abra). A szalagnak
ugyanis kicsiny tartomanyban egy
ellenkezo iranyu magneses teret is
rogziteni kéne, a kettd viszont
(részlegesen) kioltja egymast. Ez a
szalagon tehat ,sajat torlést”
okoz. Ahhoz, hogy az északi és a
deli magneses ,,polusokat”, ill. az
ezeknek megfeleld tartomanyokat
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—=— A szalagmozgatds irdnya

i

/= o & D E

S

Valtakozo-
aramu jel

(1 periodus)

Magnészalag

Vaitakozé-
aramd jel
J

elvalasszuk egymastol, a szalag
sebességét nagymértékben novelni
kell. 5 MHz feletti frekvenciaju vi-
deojelek rogzitése esetén azt ta-
pasztaljuk, hogy a szalag sebessé-
gének 10 m/s koriil kell lennie. (Ez
a nagy szalagsebesség a fejrés szé-
lességének csokkentésével csok-
kentheto lenne, am ennek techno-
l6giai korlatai vannak. Mint ké-
sObb latni fogjuk, a sziikséges sza-
lagtovabbitasi sebességet egy szel-
lemes ,,fogassal” sikeriilt csokken-
teni.)

Tételezziik fel, hogy egy jelet mar
rogzitettiink a szalagon! A valta-
kozo (szinuszos) jel egy teljes pe-
riodusanak felvételehez sziikséges
szalaghosszt felvételi hullam-
hossznak (1) nevezziik. Tegyiik fel,
hogy az A fej résszélessége éppen
egyenld a 4 nagysagaval! Ekkor a
rés a szalagon egy északi és egy
deli magneses tartomanyt fog at
(24. abra), ezért nem kapunk ki-
mend jelet, hiszen az északi ¢€s a
deli tartomanyok egymas hatasat
megsemmisitik. A B és a C fejek
a A/2 nagysagu résnek koszonhe-
tden viszont maximalis kimeno je-
let szolgaltatnak, miutan ezeken
beliil egyetlen egy magneses tarto-
many helyezkedik el. Természete-
sen a B ¢és C fejek akkor is ,,mii-
kodnek”, ha a rés nagysaga ki-
sebb, mint 4/2, és ez természetesen
felvétel esetén is igy van. Az a G
résszélesség, amellyel maximalis
magneses energia ,,vihetd fel” a
szalagra, a rogzitési hullimhossz
A

fele vagy ennél kisebb: G = 3

A /4 rogzitési hullamhosszat pe-

dig a v szalagsebességgel, ill. az f

felvételi frekvenciaval a kovetke-
zOképpen lehet kifejezni: 1 = ;

Ennek megfelelden a G résszéles-
v

e
ha nagyobb a szalag sebessége,
akkor G is nagyobb lehet ugyan-
olyan maximalis frekvencia ese-
tén. Masképpen kifejezve, a kis G
lehet6vé teszi v csOkkentését.
A gyakorlatban a videofejek G
résszélessége 0,3 um koriili, igy a
videofrekvenciak felvételehez
szitkséges v szalagsebesség kb.
3 m/s értekii. Ez a sebesség tul
nagy ahhoz, hogy a gyakorlatban
alkalmazhassak (és ilyen nagy se-
bessegnél a szalagsziikséglet is na-
gyon nagy). A videojel rogzitése-
kor ezért azt a modszert alkalmaz-

ségre kapjuk, hogy G = azaz

Toriés

1 periédus

22, dbra
A mdgnespolusok kialakuldisa a szalagon
szimuszos gerjesztés hatdsdra

23. dbra
»Sajat” torlés (demagnetizilds)
a magnoszalagon

zak, hogy a szalag mozgatasa mel-
lett a videofej(ek)et is mozgatjak.
Ha a videofejek sebessége a sza-
laghoz képest elég nagy, akkor a
szalag sebességét kis értéken lehet
tartani. A videojel rogzitésének
fejlodése soran tobbféle rendszer
szlletett, de — néhany kezdeti
probalkozastdl  eltekintve
mindegyikre jellemzd, hogy forgd
videofejek segitségével rogzitik a
szalagon a videojelet.

Mi e cikksorozatban csak a VHS
rendszer ismertetésére szoritko-
zunk. A kétfejes helikalis videojel-
rogzitésnél, amelyet a kovetke-
zokben targyalunk, a videofejeket
egy megdontott tengelyti forgo
henger (dob) palastjan helyezik el.

24. dbra

A fejrés és a felvételi hullimhossz
osszefiiggésének dbrdzoldisa azonos
frekvencia és szalagsebesség esetén

m-
o
m
o
m

V3]

A %iper:o’dus
ot
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A rogzitésre keriild jelek spektruma
a sziird- és formalofokozatokon torténé
athaladds utan

Ily modon a fejek ferde iranyban
»tapogatjak le” a szalagot mozgas
kozben. Az egy-egy fej altal leta-
pogatott sav egy-egy tv-féelképnek
felel meg, ezért mindegyik fejnek
1 masodperc alatt 25-szor kell le-
tapogatni a szalagot ahhoz, hogy
a sziikséges 50 félkép/s értek létre-
j6jjon. Ez 1500/min fordulatszam-

nak felel meg (50 felképes, 625
soros tv-szabvanyt tételeziink fel).
A videojel rogzitésével kapcsolat-
ban tobb fontos dolgot kell még
megemliteni. A magnofejek ka-
rakterisztikaja olyan, hogy a ki-
meneti szint a frekvenciaval no,
amint azt mar az eldébbiekben
megallapitottuk, és a maximalis
kimeneti szint kb. G = ;—fértéknél
jelenik meg. A gyakorlatban a ki-
sebb frekvenciakon létrejovo ala-

VIDEOTECHNIKA

csony szintet felerdsitik, hogy
egyenlé legyen a nagyobb frek-
venciak szintjével. Ezt az eljarast
(mint a hangfrekvencias alkalma-
zasokban) kiegyenlitésnek neve-
zik.

A videofrekvencidk 0 Hz-tdl
(egyenaram) 5 MHz-ig terjedhet-
nek. Ez legalabb 18 oktavu atfo-
gast jelent, ami tul széles ahhoz,
hogy egy rendszeren beliil kezelni
lehessen. Pl. az 5 MHz-re tervezett
fejek rendkivill kis kimend jelet
adnanak kis frekvenciakon, mivel
a 6 dB/oktav csillapitds miatt
18x 6 = 108 dB kiilonbség jele-
nik meg a kis- és a nagyfrekvenci-
as szint kozott. Ez az érték tul
nagy ahhoz, hogy megfeleloen ki
lehessen egyenliteni. Ennek a
problémanak a megoldasara fel-
vetelkor a videojeleket FM modu-
latorra ,,viszik”. A modulator a
fenti frekvenciatartomanyt atteszi
az 1...10 MHz tartomanyba, igy
a teljes atfogas csak kb. 3 oktav.
A 10 MHz-re tervezett fejek az 1
MHz atvitelére is alkalmasak, és
a kimeno jeleket is ki lehet egyen-
liteni.

A szines videojelek rogzitésére a
VHS rendszerben az Un. konver-
talt szinsegédvivé modszert hasz-
naljak. Ahhoz, hogy elkeriiljék a

26. dbra
Az dthallds keletkezésének szemléltetése

Hangsav

A fej
B fe

1

Szinkronjelsdv

27. dbra
A szalag és a videofej kapcsolata 0°-0s
azimut esetén

!Szalag

Video fej }

|

90° ; \

Videosdvok
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Szalag

Szala
7 g

\.\\
\\.\
96° \(

A ‘eymozgas irdnya /

A fejmozgds irdnya

Videosavok

Videosavok

28. dbra

A +6°-0s és a —6°-0s azimuttal
rendelkezd fejek és a sdvok helyzetének
dbrdazoldsa

lathato interferenciakat a képen,
amelyek a szinjelek és vilagossag-
jel kozott 1étrejohetnek, az elsd
lépés a szin- és a vilagossagjel szét-
valasztasa. A vilagossagjelet (0...5
MHz) frekvenciamodulalt jellé
alakitjak. A szinjel a 4,43 MHz
koriili  frekvenciatartomanyban
tartalmaz Osszetevoket (egyelore a
PAL rendszert vessziik tekintet-
be). Ezt konvertaljak a 627 kHz
koriili frekvenciatartomanyba (a
627 kHz a konvertalt szinségedvi-
v0). Mivel a rogzitend6é szinjel
spektruma viszonylag keskeny sa-
vot foglal el, k6zvetleniil lehet a
szalagra rogziteni. Meg kell még
jegyezni, hogy a konvertalt szinse-
gédvivo kortl 1étrejovo frekvenci-
ak elegendden kicsik ahhoz, hogy
a kiegyenlitett visszajatszas meg-
valosithato legyen. A konvertalt
szinjelet és az FM jelet Osszegezik
és egylittesen rogzitik a szalagra

(25. abra). Vlsszajatszasnal az FM
vilagossagjelet ¢és a konvertalt
szinjelet szétvalasztjak, az FM je-
let demodulaljak, és az ismét a
vilagossagjel frekvenciatartoma-
nyaba konvertalt szinjelet pedig
.visszakeverik” a 4,43 MHz-es
szinsegédvivore. A szin- és a vila-
gossagjel Osszegzése utdn meg-
kapjuk az eredeti kompozit video-
jelet.

A szalag legjobb kihasznalasa ér-
dekében a szalagtovabbitas sebes-
ségét akkorara valasztottak, hogy
a fejekkel rogzitend6 savok szoro-
san egymas mellé kertiiljenek, azaz
ne legyenek un. védosavok. A vé-
désavok hianya azonban nem
problémamentes. Visszajatszas-
kor ugyanis, amikor a videofej le-
tapogat egy adott savot, sziitkség-
képpen informaciot vesz fel a
szomszédos savrol is (26. abra).
Ez észreveheto interferenciat, ,,at-
hallast” okozhat. Ennek kikiiszo-
bolésére a vilagossagjelnél az 1n.
azimutrogzités, a szinjelnél a so-
ronkénti fazisléptetés modszerét
alkalmazzak.

Azimut felvételi mod

Az azimut kifejezeés azt jeloli, hogy
a fejrés dolési szoge a fej mozgasa-
ra merdleges iranytol eltérd. A 27.
abra azt az alapesetet tiinteti fel,
amikor a fejrés merdleges a fej
mozgasi iranyara, azaz az azimut
0°-0s. A VHS képmagnokban a
videofejek rései 0°-tol eltéré + 6°-
os azimuttal rendelkeznek (28. ab-
ra). Hogy ez miként segit az athal-
lasok csOkkentésében, azt a ko-
vetkezOkben magyarazzuk meg.

Képzeljik el, hogy visszajatszas-
nal az A4 fej végigmegy a hozzaren-
delt savon! Lathatoé és nyilvanva-
16, hogy a rés pontosan illeszkedik
az E és a D tartomanyokra (294
abra). Igy maximalis kimeno jelet
kapunk az A fej kapcsain. Most
fusson végig a B fej ugyanezen a
savon! Ebben az esetben az E és

29. dbra

Az azimut segitségével torténé
dthalldscsékkentés: a) nagy frekvencidiban
hatdsos;

b) kisebb frekvencidikon hatdstalan

a)
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n-edik sor (n+1)-edik sor (n+2)-edik sor
Sg (+90°) Sg (+90°)
= ———
58(0 ) Sg(0°) 5,(0°)
~Sg .-90°)
270¢)
30. dbra

Az S, és az S, modulilt szinsegédvivé
Jelek vektoridlis dbrizolisa (PAL
rendszer)

a D tartomanyok a fej mentén
ugyanabban az idében egyszerre
jelennek meg, és ez azt jelenti,
hogy ezek hatasa (csaknem telje-
sen) kioltja egymast, igy a kimend
jel O-ra csokken. A 294 abran lat-
juk, hogy a résszélesség éppen fele
a felvitt hullamhossznak. Emlé-
kezziink vissza, hogy ez a maxi-
malis rogzitési frekvenciahoz tar-
tozo hullamhossz. Ennek megfele-
16en az azimuthatas is ezeken a
frekvenciakon mikodik legjob-
ban. A 29b abran lathatjuk, hogy
hasonlo a helyzet akkor is, ha a
rogzitési hullaimhossz nagyobb.
Ekkor azonban a B fej résén beliil
jelenlevd ellentétes polaritasu tar-
tomany kisebb, igy a B fej kimene-
ti szintje joval kozelebb van az 4
fej kimeneti szintjéhez, mint az
elozo esetben, az azimuthatas ki-
sebb. Megallapithatjuk, hogy az
azimuthatas fliigg a frekvenciatol,
ezért a szinjelek athallasanak
csokkentésére mas modszert dol-
goztak ki.

A szinjelek athallasanak
csokkentése

A szinjelek szétvalasztasanak
megertéséhez eldszor roviden
idézziuk fel a PAL szinrendszerre
vonatkozo tudnivalokat!

A PAL rendszerben a szinjel atvi-
telének modja az un. kvadratura-
modulaciéo, amelynek lényege,
hogy a két szinkiilonbsegi jelet —
S, és Sz (R—Y, ill. B—Y) 443
MHz-es vivore iiltetik ra, és az
amplitidomodulacié elvét alkal-
mazzak.

Az Sg jellel 0°-os inditasu, 4,43
MHz-es vivot modulalnak, mig az

Sk jelet soronként kapcsolgatva
+90° és — 90°-os fazistolasu vivo-
re iltetik ra. A vivok indulo fazi-
sanak megfelelden a szinjelet vek-
torialisan  is  abrazolhatjuk.
A vektor amplitudojanak a szinjel
amplitadodja (telitettség) felel meg,
a vivohoz viszonyitott fazisszoge

31. dbra
Az S, és S, jelek szétvilasztisinak egyik
leggyakrabban haszndlt modja

VIDEOTEGHNIKR

pedig a szininformaciot tartal-
mazza. (A szinjel soronkeénti vek-
torialis abrazolasat a 30. abran
lathatjuk.) Az Sj jel szinsegédvivé
fazisa mindig allandoé (0°), mig az
S jele £90°, azaz 90° és 270° sor-
rol sorra valtakozva. Az ,athal-
las™ csillapitasanak alapelve a
miivonalas fésiis sziiréo mukodésé-
bol vezetheto le. Mint ismeretes, a
fésiis szlir6 mintavételét a szinse-
gédvivok faziskillonbsége vezérli.
Ezért lehetséges a kvadraturajel-
bol mint jelkeverékbdl a jelkom-
ponensek kivalasztasa.

A kvadraturajelbdl az eloallitas
folyamatanak megforditasaval a
megfeleld fazisu jel (pl. 0°-os indi-
tas mellett az Sp jel) kivalaszthato.
Ha a masik (Sy) jelet is szeretnénk
a jelkeverékbdl eloallitani, akkor
az OsszegezO €s a kivono aramkort

32. dbra

A lejdtszdskor az A és B félkép kozitt
keletkezett szindthallds vektoridlis
dbrdzoldsa

Sp

modulalt vive
1H sorideju
| Szinjel kesleltetd o]
mdivonal
+

AP Aas

modulalt vive
Hangsév
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n-edik

félkeép

S
Forgasirany
0° -90°

33. dbra
Az A és B Félkép rogzitésre keriilé
szinjelének vektoridlis dbrdzolisa

egyszerre kell hasznalni. Ezek az
aramkorok a vektoriranyok al-
gebrai Gsszegezéseére, ill. a kiilénb-
ségképzesre alkalmasak (31. ab-
ra). Esetiinkben, ha tudjuk, hogy
az athallas milyen iranyu vektort
hoz létre a szomszéd savban, ez a
modszer jol alkalmazhato az at-
hallas csokkentésére.

Tételezzik fel, a 32. abran lathato
két félképes abrazolasban csak az
A félkép hordoz szininformaciot!
Igy tehat a B félkép soraiban az
athallast vizsgalhatjuk. A vizsga-
lat sordn azt tapasztaljuk, hogy az
athallas a B félkép soraiban éppen
olyan vektoriranyu, mint az A4 fél-
kép éppen mellette elhelyezkedd
soraiban. Ez tulajdonképpen igy
logikus, ha meggondoljuk, hogy
az athallas mibol ered. Az egyik
ok a szalag. Tudjuk, hogy igen
kozel kerilnek a félkepek sorai
egymashoz, mivel a VHS rend-
szerben nincs elvalasztosav. Mivel
a fej a sav ,.felirasakor” nagy mag-
neses eroOteret hoz létre, kismér-
tékben a szalag fejjel nem érintke-
z0 része is atmagnesezodik. A ma-
stk ok a fejek magneses szorasa.
A VHS technikaban egy videosav
szelessége 49 pm, igy a savok kis-
mértékben mar a feliraskor is fe-
dik egymast, azaz az egyik sav fel-
irasakor a mar elozoleg felirt sav
egy reészet atirjuk. Az azimut fel-

(n+1)-edik
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(n+2)-edik

-180°

veteli rendszer a kisfrekvencias
Osszetevoket nem befolyasolja, te-
hat az athallas csillapitasara a
szinjelek esetén ez a modszer nem
hasznalhato. (Megjegyzés: A va-
losagban az Osszetartd félképek
egymas melletti sorai nem a 32.
abra szerint, hanem egymashoz
képest eltolva helyezkednek el, de
ez a lényegen nem valtoztat.)

Az adthalldscsillapitis
modszerének gyakorlati jellemzéi

A celkitlizés lényegében az, hogy
a szalagra az A és B félkép savjai
ugy keriiljenek fel, hogy a lejat-
szas soran az athallas vektorai
egymast kioltsak, azaz egymassal
szembe forduljanak a fésls szliré
kimenetén. Ezért a félképek felira-
sanal a kovetkez6 modszert alkal-
mazzak: Az A4 félkép a PAL rend-
szernek megfelelé6 mdédon keriil a
szalagra (33. abra). A B félkeép
jelét pedig minden egyes sorban az
el6z0 sorhoz képest 90°-os fazisto-
lassal rogzitik (0°, —90°, —180°,
—270°). Ha most a két egymas
mellett 1év0 savra az 4 és a B
felkép jeleit igy irjuk fel a szalagra,
akkor az athallas 2 H-s fésis szi-
rovel hatasosan csokkenthetd.
Ezek utan vizsgaljuk az A4 félké-
pen a B félkép athallasabol ered6
jelet (34a abra). (Az athallasbol
eredo jelet rovid vastag vonal jel-
Z1.)

A lejatszas soran 2H-s miivonalat
alkalmaznak, mivel igy nincs fa-

— e | —
(n+3)-edik (n+4)-edik sor
—_—
-270° 02

zisforditdas (2 x 180°). Ezt megte-
hetik, mivel nincs nagy jeldifferen-
cia a jelek Osszegezésénél (34b ab-
ra).

A leirt fazisforgatasi eljaras a SE-
CAM szinjel rogzitésekor nem
hasznalhato, a két szinrendszer el-
térd felépitése miatt. A SECAM
szinjelben a vivo fazisanak forga-
tasa tovabbi problémakat okoz.
Ez a képen piros és kék csikok
felvillanasaval jelentkezik. Ezért a
SECAM szinjelet fazisforgatas
nélkiil, a 627 kHz-es frekvencia-
tartomanyba konvertalva rogzitik
(MESECAM rogzitési rendszer).

Allékép és lassitott lejdtszds

Az allokép és a lassitott lejatszas
problémajanak megértéséhez eld-
szOr vegylik szemiigyre a szalag és
a videofejek mechanikai kapcso-
latat! A 35. abran a VHS rendsze-
ri képmagno szalagvezetési vazla-
tat lathatjuk. A kazettan kivali
szalagot részben az allé fejeken,
részben pedig a forgdédob palast-
jara elhelyezett videofejeken ke-
resztiil vezetik, és mivel a szalag
egy M betii alakjat olti, ezért ezt
az elrendezést M beflizésnek ne-
vezziikk. Ennek elonyei: egyrészt
kevesebb szalag keriill a kazettan
kiviil, mint pl. az U beflizésnél, és
ez csOkkenti a szalag gylirodésé-
nek és nyulasanak veszelyét, mas-
részt a gyors elore- és hatrateker-
cselés a kazettan beliil torténik, s
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Forgodob

Teljes savd
toriofej

35. dbra
A VHS rendszerli képmagnok szalag
befiizésének vidzlata (befiizétt dllapot)

ez tovabb csokkenti a szalag meg-
hibasodasanak veszélyét.

Ha a szalag all, akkor a videofej
a hosszusagu ferde savon tapogat-
ja le a szalagot. Ez a sav a szalag
szélével o szoget zar be (36a abra).
Az a hosszusagot a fejdob atméro-
jébdl (62 mm) kiszamithatjuk:

dn 627
s 7 5= T = 97,389 37 mm.
A szalag szélével bezart szog:
LM _ 106
T T 97389 37°
ebbol
o=15,935°

Abban az esetben, ha a szalagto-
vabbitas normal sebességli, akkor
az a hosszusag €s az o szO0g meg-
valtozik (36bh abra). A szalag a
fejdob félfordulata alatt

gt = 9390 — =« 028 =
= 0,4678 mm-t®

D

tesz meg. A szamunkra sziikséges

34, dbra

A szindthallds csokkentése a PAL
rendszerben

a) Az A félkép szinjele és a B félképrél
torténd dthallds

b) A szindthallis megsziintetésének
tombvdzlata és vektoridlis dbrdzoldsa

m es [ érteket geometriai tetelek
segitsegével szamithatjuk ki:

b) A videofejek dltal letapogatott sdvok
dllo és mozgo szalagnal

|
| a d &
] = — —_—— . —
. | d P P=g
Videojel-rogzito ! &
fejek i q =g-p—og=a——
a
gLl % = 97,3871 23 mm,
kombinalt fe; | i
S | m =dsina=gqtgf,
Gumigorgo |
’ . dsina
| tgf = s ol
a‘ ! 4 o
' _ 04678 -5in 5,935° _
N\ ’ 97,387 123
\ / , = 0,000 496 7,
Y | | B = 0,028 458".
} | 36. dbra
| a) A madgneses sdvok helye a VHS
| szabvdnyban
-

£
~Y
Hangsav
:
; E
Videoszalag o
=
g
E
‘ Q
£
| Szmkronjelsdv
a)
SO -
sav
/— Hangsav

A Szinkronjelsav
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| op) [

1 kép 1 félkep 1 felkep
L/Eg;. — ’% + :Ei!
a) /J |
Az Bés® rej Az @ fo A fej
egylites kepe felképe félképe
(flutter jelentkezik)
1 kép 1 félkép 1 félkep
ﬁ‘ ﬁ i‘r:-
b) (.
Az @ és fey Az @ fej Az @ fef
egyutes képe félkepe félképe
(nincs flutter)

37. dbra

a) Flutter keletkezése illokép
iizemmddban

b) Flutter megsziintetése 3 videofejes
lejdtszds esetén

38. dbra
A 3 videofej elhelyezkedése a fejdobon

39. dbra
A zajsdv keletkezésének magyardzatihoz

Tehat ebben az esetben a videofej
altal a szalagra irt sav a szalag
szélével 5,963 7°-o0s szdget zar be.
A fentiekbdl kovetkezik, hogy a
normal sebességii szalagtovabbi-
tasnal a videofej az 4 — B allokép-
nél az A— C utat teszi meg. m
megadja azt a tavolsagot, amellyel

VIDEOTECHNIKA

mat. Mint lathato, tokéletes allo-
képet akkor kapnank, ha a masik
fej altal letapogatott sav nem egy
masik kép egyik félképe lenne. Ez
a képen vibralast (fluttert) okoz
(37. abra). Ezt egy tijabb videofej
beépitésével lehet megsziintetni
(38. abra). Az 4 és A’ videofej egy
felképet tapogat le, és igy az allo-
kép, ill. lassitott lejatszasnal a kép
zavaro ugralasa megsziinik. Zava-
ro zajsav jelenik meg lejatszasnal
a képen, ha a videofej egy idoben
két savot is letapogat (39. abra).
Allokeépnél a zajsav ugy sziintet-
hetd meg, hogy a 36b dbra szerinti
letapogatas jojjon létre. Ezt a sza-
lagtovabbitas megallitasa utan a
szalag igen kis mértékli (néhany
um) tovabbitasaval oldottak meg
(STILL MODE). Lassitott vissza-
jatszasnal allokép —két félképes
szalagtovabbitas —allokép  stb.
ciklusok kovetik egymast. Az al-
16kép idejének megvaltoztatasa-
val 1/4...1/30-as lassitast érnek el.
Mindezekbdl kovetkezik, hogy jo
mindségi alloképet és lassitott le-
jatszast csak 3 videofejjel ellatott
képmagnokkal lehet megvalésita-
ni.

A videojel rogzitése

Az el6zoekben mar szo volt arrol,
hogy a videofej fizikai tulajdonsa-
gai miatt a videojel 0...5 MHz-es
frekvenciatartomanyat nem tud-
jak kozvetleniil a szalagra rogzite-
ni. A VHS rendszerben is hasznalt
konvertalt segédvivd modszere
megvaltoztatja a Y jel és a szinjel

Zajsav

eltavolodik a videofej a sajat sav-

jatol, (m = dsina = 0,467 8
sin 5,935 = 0,048 37 mm =~ 484
um), azaz a videofej a masik fej
savjaban marad. Mivel a két sav
athallasat a mar leirt modszerek-
kel sikeriil csokkenteni, igy ez a
visszajatszasnal nem okoz problé-

spektrumban  elfoglalt helyét.
A 25a abran lathato a kép-KF
erdsito jelének vagy a kiilsé video-
jelnek a spektruma. Mint emlitet-
tikk, az Y jel és a szinjelek feldol-
gozasa mind felvételnél, mind a
lejatszas soran egymastol fliigget-
leniill megy végbe. Az Y jel FM
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modulatorra kertil. A vivo 3,8
MHz-es frekvenciaja a videojel
szinkronszintjének, 4,8 MHz-es
frekvencidja pedig a videojel fe-
hérszintjének felel meg. A szinse-
gédvivot 4,43 MHz-rol 627 kHz-
re konvertaljak. A két jelet a fej-
erositoben Osszegezik, majd a sza-
lagra rogzitik. A 25b és ¢ abran
mutattuk be a rogzitésre keriild jel
spektrumat. A rendelkezésre alld
frekvenciatartomany  meghata-
rozza a rogzitett Y jel maximalis
savszélességét, vagyis a visszajat-
szott kép maximalis vizszintes fel-
bontasat. Ezt a kovetkezéképpen
szamolhatjuk ki:

A rogzitésre keruld FM jel az 1
MHz folotti frekvenciatarto-
manyt foglalhatja el. A savszéles-
$€g By max = 0,6 MHz lehet. Mi-
vel itt kis modulacidés indexiit FM
modulaciorol van szo, ezért

Bpy = 24F— 1),

ahol a 4F a loket, f, az alapjel
legnagyobb frekvenciaja, amely-
nek értéke:

7z 5 = 2.3 MHz,

40. dbra
A videojel-dtviteli csatorna moduljinak
elhelyezkedése
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azaz az Y jel maximalis savszéles-
sege 2,3 MHz lehet. Ebbd! kisza-
molva az n vizszintes felbontast:

n = 2Hf,,
ahol H egy sorid6 (64 ps), igy

n=2-64pus-23
MHz = 294 sor.

A VHS vidoemagnoék altalaban az
1.4...7 MHz kozotti frekvencia-
tartomanyt tudjak feldolgozni. Ez
230 soros vizszintes felbontast je-

lent.
sk

A magneses képrogzités alapjai-
nak attekintése utan térjiink ra az
NV —-G7 videomagno jelatviteli
csatorndjanak targyaldsara!

Az el6z0 fejezetben leirtakbol ko-
vetkezik, hogy a videojel rogzitése
s visszajatszasa soran az Y jel és
a szinjel(ek) feldolgozasa jol elkii-
16nitheté fokozatokban megy
vegbe, ezért kiillon-kiillon kell fog-
lalkoznunk a vilagossag- és a szin-
jelcsatornaval.

A videojel-atviteli egység — a f6
aramkori lap egy részén kivil —
egyetlen modulon helyezkedik el,
amelyen két feliiletszerelt aram-
kor talalhatd, az egyik az Y jel
(IC301), a masik a szinjel (IC801)
feldolgozasat végzi. A teljes video-
jel-atviteli csatorna elvi kapcsolasi
rajzat a 46. abran lathatjuk.

Ugyanezen az abran talalhato né-
hany modul alkatrészekkel beiil-
tetett NYAK lapjanak rajza.

A vildgossdgjel feldolgozisa
felvételkor

A tv-demodulatorrél érkezod vi-
deojel az L3007 induktivitason és
egy 75 Q-os lezarason keresztiil
jut az Y és szinmodul 34 bemene-
tére (1. a 46. abrat). (Az Y- és
szinmodul fényképét a 40. abran,
kapcsolasi rajzat a 47. abran lat-
hatjuk.) Ha a BNC csatlakozoba
kiilsé videojelet csatlakoztatunk,
a tv-demodulator jelének utja me-
chanikusan megszakad, és csak a
kiilsé videojel keriil feldolgozasra
(az EE jelzésti videomagnoknal).
A SCART csatlakozordl érkezd
videojel az IC3101 (TA7347) C/T-
AV kapcsolora jut, és a 6 kivezete-
sen at, a P3001 és a P3002 csatla-
kozokon keresztiil az Y- €s szin-
modul bemenetére keriil (az EG
jelzésl videomagnoknal). A vila-
gossagjel a  szinkronjelekkel
egyitt az IC301 processzor 5 kive-
zetésén at eloszor az AGC foko-
zatra keriil. Az Y fokozat tomb-
vazlatat felvétel tizemmoédban a
41. abran mutatjuk be.

Az AGC fokozat miikédése

A szabalyozasra kerillo jelet az
[C-n beliil AGC detektorra veze-
tik, amely egy keverdfokozatot is
magaba foglal. Az AGC fokozat
mukodését a 42. abra segitségével
kovethetjitkk nyomon. A sorszink-
ronjelet (Hgg, 42b abra) egy mono-
stabil multivibratorral annyira
késleltetik, hogy fazisa a 42q abra
szerinti gorbén a szinkronjel hatso
(feketeszintil) vallrészének feleljen
meg. (A 42a abran lathato jel ke-
rill az elébbiekben emlitett keve-
rore.) A késleltetés utan a 42¢ ab-
ra szerinti jelalakot kapjuk kons-
tans amplitidoval. A késleltetett
szinkronjelet ezutan a 42a abra
szerinti gorbe hatsé vallrészével
keverik olyan allandé szinttel,
amely nagyobb, mint a fehérérték
(100 %). Igy jon létre a 42d abran
lathaté jelalak. Igen fontos a ki-
egeészitd referenciaimpulzus amp-
lituddja, ez ugyanis mindig kons-
tans. Ezt a jelet (42d abra) vezetik
az AGC detektorra, ahol a szink-
ronozo és a referenciaimpulzusok
demodulalasra keriilnek.

A detektor kimenete csatlakozik
az AGC vezérléshez oly modon,
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A dllande = 100 % q
B, C valtozd
42, dbra

Az AGC fokozat miikidési elvének
magyardzatihoz

hogy a szinkronozasi szintet al-
lando értéken lehessen tartani. Az
AGC aramkor egy fesziiltségsza-
balyozobol és egy erdsitésszaba-
lyozobol all. Az erdsitésszabalyo-
z0 tartalmaz egy bemeneti kort,
egy vezerlokort és egy kimeneti
kort. Annak érdekében, hogy lize-
mi tapfesziiltségnél a maximalis
kimeneti szintet elérjék, a bemend
jel aram — fesziiltség atalakitas
(aramtikor) utan kerill a vezérlo-
fokozatba, és itt vezérli annak
aramerdsitési tényezdjét. Ezutan a
kimeneti fokozat felerdsiti a sza-
balyozofesziiltséget a kivant mér-
tékben. Az AGC szabalyozasi ka-
rakterisztikat a 43. abran tiintet-
tik fel.

A szabalyozott videojel az IC301
16 kivezetésén keresztiil az FL301
alulatereszto szurdre keril (1. a
47. abrat). Ez a szlird eltavolitja
az Osszes szininformaciot. Ezutan
az Y jel egy elvalasztoerositore ke-
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rill, amelynek erésitése allando
(12 dB), majd az IC301 64 kiveze-
tésérél a HQ aramkorre jut. Ez a
fokozat csak a korszeriibb VHS
késziilekekben talalhato.

A HQ aramkér miikddési elve

Az Y jel nagyfrekvencias Osszete-
voinek amplitudoi altalaban ki-
csik, ezért a spektrum ebben a tar-
tomanyban nincs jol kihasznalva.
A HQ aramkor a felvétel soran
szint- és frekvenciafiiggd erdsitést
végez, ezzel a spektrum jobb ki-
hasznalasat teszi lehetove.

A vilagossagjel a P301/1 és P3602/
1 csatlakozokon at jut el a HQ

43. dbra
Az AGC fokozat szabilyozo-
fesziiltségének karakterisztikdja

aramkor nyomtatott aramkori
lapjara (1. a 41. abrat). Itt a jel a
Q3601 trazisztorokkal felépitett
erositofokozatokra keriil (1. a 46.
abrat), amelyek szabalyozott erd-
sitése a (VR 3601) potenciométer-
rel beallithatd. Ezutan az Y jel a
Q3603 tranzisztorral felépitett
emitterkovetd fokozatra keriil,
amelynek emitterében van az az
aramkor, amely a vezérlojel pilla-
natnyi szintjétol fliggd, dinamikus
karakterisztikaju nagyfrekvencias
kiemelést végzi (44. abra). Ez az
aramkor parhuzamosan kapcso-
lodik az R3604 1,8 kQ-os ellenal-
lassal, ha a Q3605 tranzisztor ve-
zet6 allapotban van. Ennek vezér-
lését a QR3601 kapcsoldtranzisz-
tor végzi az SW3601 kapcsolo al-
lapotatol fiiggéen. Tehat a HQ

dB

Kimeneti szint,

— "
~Usc=55 V

Uge=5V

UCC = 4,5 4

=6 .

T
-20 o5 =10 =5

Bemend jel

0dB=05V

T —

0 +5 Bemeneti szint, dB

Kedves Olvasé!

1051 Budapest

V. Bajcsy-Zsilinszky Gt 20.
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A Mdaszaki Konyvkiadé lehetbséget kivan nyujtani
a VIDEOTECHNIKA példanyainak postai Uton valo
utanvétes megvaéaséarlasdhoz. Ehhez a tuloldalon talalhaté
megrendelblapot kell kitdlteni, kivagni és egy boritékba
téve elklldeni a kovetkezb cimre:

Kandd Kalman Konyvesbolt
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A HQ dramkor erdsitése a frekvencia A nemlinedris kiemeldfokozat dtviteli
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8. BEANANAK » v vo s nenn példanyat.
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aramkor hatasat NORMAL al-
lasban kikapcsoljuk és HIGH al-
lasban aktivizalhatjuk. A Q3604
tranzisztor emitterérdl az Y jel a
P3602/3 és a P301/3 csatlakozon
keresztiil az IC301 67 kivezetésén
at egy szintrogzité (CLAMP)
aramkorre érkezik. Ezutan a jel
egy nemlinearis kiemelést (NON
LIN EMPHASIS) biztosité foko-
zatra keriil, amelynek hatasa kb.
0,5 MHz-nél kezddodik, és 0 és 20
dB kozott valtozhat. A jel nemli-
nearis kiemelését tulajdonképpen
a jel szintfiiggd és frekvenciafiiggo
elnyomasaval oldjak meg. A fo-
kozat atviteli karakterisztikajat a
45. abra mutatja. Az FM felvételi
eljarasnal €s a visszajatszott jelnél
szereplo fehérzaj-osszetevo tartal-
maz egy olyan nagyfrekvencias
részt, amelynek viszonylag kicsi a
szintje. A szomszédos nyomsavok
athallasi komponensei lényegében
a 0...1 MHz tartomanyban van-
nak. Az FM zaj jellegzetessége mi-
att ez a szint a frekvenciaval nd.
Ha tehat a felvételnél a nagyfrek-
vencias részt kiemeljiik és a lejat-
szasnal atvezetjilk egy ellentétes
tulajdonsagi aramkoron, akkor
mind a fehérzajt, mind az athal-
last csokkenteni lehet. Igy ez a
fokozat lejatszasnal ellentétes (in-
verz) karakterisztikaval miikodik
(NL' DEEMPHASIS). Minden-
nek kovetkeztében 4...6 dB-lel ja-
vul a jel —zaj viszony.

(folytatasa kévetkezik )

A VIDEOTECHNIKA korabbi
szamai (az 1. szam
kivételével) és kulonkiadasa
(Miholdas televizio) még
megvasarolhatok a Mszaki
Konyvkiadé Kandd Kalman
Konyvesboltjaban
(Budapest, 1051
Bajcsy-Zsilinszky at 20.).
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D2-MAC/PACKET
SIGNAL GENERATOR
TR—2064/L346

D2-MAC/PACKET SIGNAL GENERATOR TR-2084/L346

A D2-MAC rendszerrel foglalkozo fejleszték és gyartok munkajat kivanja
elosegiteni a Hiradastechnika Szovetkezet a TR—2064/L.346 tipusu
D2-MAC/PACKET SIGNAL GENERATOR kifejlesztésével. A készulék az
EBU/SPB 352/B/1985. februar jelzésu eldirasban rogzitettek szerint alapsavi
kodolt televizios jelet allit eld meghatarozott kep- és hangtartalommal.

A statikus jelgenerator helyettesiti a kozvetlen muholdas tv misorsugarzas
(DBS) alapsavi (MAC) jelét és lehetévé teszi a DBS vételre szolgald
D2-MAC/PACKET dekoderek laboratoriumi fejlesztéset, gyartaskozbeni
hangolasat, ellendrzesét, illetve kesz DBS vevdk alapsavi szervizelhetdségét.
Tovabbi egysegekkel (pl. FM modulator) kiegészitve lehetdséget biztosit
vivofrekvencias atviteli parameéterek mérésére is.
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Budapest Xl.. Temesvar u. 20
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Telefon: 869-522
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