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Editalas otthon e Helyszini tévékozvetités miiholdon keresztiil e Video-fényképezdgép
a Canontdl e Kamkorder stabilizalt objektivvel @ Képmagno kiilonleges
hanghatasokkal e Transzkdder, normavaltd e Masolasvédelmet hatastalanito,
jelregenerald keésziilékek

Editalas otthon

Mint tudjuk, a videoanyagok 6sszevagasat olyan specialis kép-
magnok segitségével végzik, amelyeken a kivant részlet eleje
és vége pontosan beallithato, és mind a bejatszé, mint a felvevé
képmagné kivant szinkronban futtatdsa automatikusan, gomb-
nyomasra megvalésithaté. Ez a technika azonban meglehet6-
sen koltséges, és ez volt eddig az otthoni vide6zas egyik legna-
gyobb , kerékkotéje”. Editalomagnak, ill. tavvezérlék hasznala-
ta jobbara csak a ,profi” misorkészité helyeken fizet6dott ki,
ahol napi tobboras szolgalatot teljesitettek — esetleg ugy is,
hogy bérbe adtak a berendezést. Az amatér videdésok szamara
persze nemigen nyiltilyen editalasi lehet6ség, igy két valaszta-
suk lehetett: az egyik, hogy a felvételt eleve ugy készitik el,
hogy a tovabbiakban ne legyen szilkség editalasra (,kamera-
ban vagott” felvételek); a masik, hogy két egyszerd asztali
géppel végzik a vagast. Ez esetben a vagasi pontossag a va-
gast végz6 lgyességén és figyelmén malik.

A kameraban vagott anyagok elényos tulajdonsaga a viszony-
lag j6 mindség, mivel az eredeti felvétellel dolgozunk.'A vagas
mindig minéségromlassal jar, mert masolni kell a felvételeket.
Abban, hogy az otthoni vide6zasban nem terjedt el az editalas,
az is kozrejatszott, hogy az otthoni formatumok (Betamax, VHS)
mindsége masolas utan olyan sokat romlik, hogy a felvétel
élvezhetetlenné valik. Mivel azonban egyre siirgetébb az igény
erre, és a technika is fejl6dik, igy lassanként megsziiletnek a
kilonféle otthoni editalast lehet6vé tevé berendezések, ill. 6sz-
szeallitasok. Egyik elemiik egy olyan vezérléegység, amely egy
vagy néhany képmagnétipust tavvezérelni tud és megvalodsitja
az editalashoz sziikséges logikai funkciokat. Ehhez viszont
vezetéken keresztil tavvezérelheté otthoni képmagné sziiksé-
ges. Ma mar azonban a legtébb képmagné vezeték nélkili
tavvezérlével vezérelhetd, a képmagnot tehat at kell alakitani.
Mindezek a problémak és jarulékos koltségek megakadalyoz-
tak, hogy ez editalas széles korben elterjedjen.

Az utébbi id6ben azonban tébb olyan amatér céld képmagnéd
jelent meg a piacon, amely teljes értéki szerkesztésre alkal-
mas. Mar korabban is sokszor el6fordult, hogy a ,.jobb” otthoni
képmagnok insert (beszuras) funkcidjahoz forgd torléfejeket
épitettek a fejdobba, igy — ha ezek a gépek vezetéken tavvezé-
relheték — az editalasnak nincs kilonosebb akadalya.

A Panasonic forgalomba hozta az amerikai piacon az AG7950
tipusjeli képmagnét (1. abra); a szokasos tavvezérlén kivul
kaphaté egy nagyobb, editalasi funkciokat is ellato tavvezeérlé.
Ennek segitségével, két ilyen képmagndval olyan editaloszettet
allithatunk 6ssze, amely mindazokat a funkcidkat el tudja latni,
amelyeket egy ilyen Osszeallitastol elvarunk. Az insert és az
assemble edit funkciokon kivill automatikus programkeresésre
is képes. A hang nemcsak a hossziranyG savra, hanem hifi
modban, a ferde savhoz is felvehetd. A normal otthoni képmag-
noézas céljara tuner (hangoloegység) és timer (id6zitd) is talal-
haté a képmagnéban.

Az edital6 tavvezéri6 AG-A95 névre ,hallgat”, nyolc program-
rekesze van, amelyekben egy-egy vagas adatait lehet tarolni.
Ezen is megtalalhat6 az a kerek gomb, amely a gyorskeresést
vezérli.

Egy editalo osszeallitas — a bevezetSben emlitett profi kivitel-
ben — ma sem kaphaté meg 10 000 dollar alatt. Két Panasonic
AG-1950 és egy AG-A95-0s tavvezérlé az Gsszes kabellel és
csatlakozéval egyitt mindéssze 2439 US$. Hogyan lehet ez?
Ugy, hogy a profi gépek nagy megbizhatosagu, \,strapabir6” és
ugyanakkor igen pontos mechanikaval és elektronikus aramko-
rokkel késziilnek, igy varhato élettartamuk tobbszorose a ha-
sonl6 otthoni berendezésekének. Ebben végiil is nincs semmi
tisztességtelen, hiszen nem valoszind, hogy valaki otthon allan-
doéan editalni akarna. Egy videoamatér varhatéan ugyanolyan
hossz( ideig hasznalhatja a késziiléket, mint egy atlagos , kom-
mersz” képmagnét. Ha pedig valaki az editalasra szolgaltatas-
ként kivan vallalkozni, igysem él meg a valédi piacon, ha nem
a legjobb (profi) gépekkel dolgozik.

Heljlszini tévékozvetités
miiholdon keresztiil

A helyszini tévékozvetitések néha még ma is keményen proba-
ra teszik a miszakiakat, mert a kdzvetit6lanc kiépitése gyakran
sok faradsaggal jar. Maga a kozvetit6kocsi egy komplett kis
studio, mivel megvan benne minden, ami a kifogastalan, stadié-
mindségl kimend-videojel elballitasahoz sziikséges. Termé-
szets 1 korabban a kozvetités szempontjabol csak azok a

1. dbra

A Panasonic amerikai piacon forgalmazott, otthoni célokra
szant editalé képmagndja (AG-7950), amely a hozza tartozé
editalo tavvezérlovel mindazt ,tudja”, amit némelyik profi rend-
szer igér — ugyanakkor kevesebb, mint félaron

helyszinek johettek szoba, ahonnan a jelet egyaltalan tovabbi-
tani lehetett a studidba. A tovabbitas leggyakrabban foldfelszini
mikrohullamu lancon at, ritkabban kabelen keresztiil zajlott.

A geostacionarius hirk6zl6 miholdak megjelenése 6ta ez a
helyzet gyokeresen megvaltozott! Beall a kdvetitékocsi a hely-
szinre, a tetején elhelyezett paraboloidantennat beadllitjak a
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kézvetitd mahold iranyaba, ellenérzik a kapcsolatot a studioval,
és mar indulhat is a kozvetités. Ennek persze van néhany
feltétele! Az egyik, hogy legyen geostacionarius mihold, ill.
legyen rajta szabad (bérbe vehet6) transzponder, amely ren-
delkezésre all a kdzvetités ideje alatt. Tekintve a miholdas
technika jelenlegi igen magas arat és a méholdas csatornak
nagyfoku zsufoltsagat, ez nem is olyan egyszerd feltétel. Egye-
|6re csak nagyon fontos események kézvetitésénél ,kifizet6dé”
ez a technika. Az (rtechnika és a miholdas tavkozlés fejl6désé-
vel azonban varhaté, hogy néhany éven beliil a helyszini kézve-
titések megszokott formaja lesz ez a moédszer.

A mondottak ellenére mar ma is sok vallalat vallalkozik arra,
hogy a megrendel6 kivansagainak megfeleléen késziti el a
miholdas kozvetitésre alkalmas mozgé studiot. llyen pl. a Ros-
cor cég (USA), amelynek mozgé studiéja a 2. adbran lathaté.
A specialis mechanikai kialakitds a miholdra beallitott anten-
néanak nagy stabilitast biztosit — ez az egyik legfontosabb felté-
tel a kozvetités biztonsadga szempontjabol. Az adéberendezés
haladéhullamu csével allitja elé a kivant teljesitményt. Kivan-
séagra foldfelszini mikrohullami( adoberendezéssel is felszere-
lik a gépkocsit, ami bizonyos estekben alternativat jelent a
kozvetitésben.

2. dbra

A helyszini kozvetitések a jovében varhatéan egyre gyakrab-
ban miiholdon keresztiil tor k. A jelet paraboloid

val és ad6berendezéssel felszerelt kdzvetitdkocsibdl juttatjak
el a miitholdra

Video-fényképezogep
a Canontol

Talan nincs messze az id6, amikor végleg magszabadulunk
attél a kényelmetlenségtél, hogy a fotézas utan — a laboralasi
tevékenység miatt — csak nagy id6beli eltol6dassal tekinthetjiik
meg munkank végeredményét.

Igaz, a Polaroid eljaras kifejlesztése nagy 1épés volt ebben az
iranyban, de a Polaroid kamera és a nyersanyag meglehet6sen
draga, a képeket egyenként kell a felvétel utan el6hivni, a
modszer tehat eléggé nehézkes és draga. Most azonban széle-
sebb kdrben is elterjedében van a teljesen elektronikus fényké-
pezés, amely végleg kikiiszobéli a vegyi eljarast, kovetkezés-
‘képp a filmet is a fot6zasbol.

Els6nek a Sony dobott piacra ilyen ,fényképezégépet” (1. Gyen-
g6 Istvan cikkét a VIDEOTECHNIKA 8. szamaban és ebben a
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3. abra

Elektronik »iényképezogép”, amely film helyett kétcolos
a e késziti a felvételt. A | t az e céira késziilt

lejatszoba helyezve, a  egy évél tiléken

hetd vagy vi I haté A képen a Canon

RC-760 tipusjeli keszuléke Iélhaté

szamban). Az objektiv egy félvezetds képatalakitora képezi le
a képet film helyett, majd a toltéskép atkeriil egy magneslemez-
re. Ezek a készulékek egységesen kétcolos atmér6ji magnes-
lemezt hasznalnak. Egy ilyen lemezen tobb felvételt lehet tarol-
ni. A rendszert tobben tokéletesitették — kdztik a Sony is —, és
ma mar az amatér fotozas minéségét megkozelitd felvételek
készithetok ezekkel a szerkezetekkel.

Az itt bemutatott gép a Canon gyartmanya. Tipusjele RC-760 (3.
abra). Ugyanugy kell kezelni, mint egy hagyomanyos fényképe-
z6gépet. A benne levé CCD rendszeril képatalakitdé 600 000
képelemre bontja a képet. A kétcolos magneslemezen 50 képet
lehet tarolni.

A szines videonyomtatok megjelenése elStt csak monitoron
lehetett visszanézni a felvételeket egy kolonleges lejatszo (still
video player) segitségével, amennyiben maga a video-fényké-
pez6gép nem alkalmas a visszajatszasra. Ma mar igen j6 miné-
ségl szines papirképet Iehet kinyomtatni. A Canon FP-510 jel(
videonyomtatéja egy colon 160 képelemet tud nyomtatni — ez
meglehetésen j6 felbontést jelent. Ugyanez a nyomtaté a gra-
daciét 64 |épcsében tudja valtoztatni.

Az elkeszilt felvételek tévéképernyén valo visszanézésekor a
still video player videojelekké alakitja a magneslemezrél beol-
vasott jeleket, és mintegy alloképként megjelenik a felvétel a
képernyén.

A tévékésziiléken vald visszanézés a tévérendszertdl figgd
lejatszot kivan, azaz kétve van a rendszerhez. Pl. a Canon
RR—450 tipusjell lejatszé NTSC rendszer(. Ugyanez a helyzet
a videonyomtatokkal is. Igaz, ha a kép egyszer ki van nyomtat-
va, tobbé mar nem rendszerfiiggé.

Hatrany az is, hogy nem lehet nagyitasokat késziteni. A nyom-
tatok egy vagy néhany képméreten és adott képarannyal dol-
goznak, és ezek legfeljebb az A4 méretnek felelnek meg. A je-
lenlegi felbontas mellett nincs is értelme nagyobb nagyitasnak.
Az igazi kellemetlenség talan az, hogy a képrészletet nem lehet
kinagyitani — legalabbis a mai eszk6zokkel. Valészind, hogy a
felbontas novekedésével és az eszkozok tovabbfejlédésével
ezt is megoldjak, még az amatdr célu technika szintjén is.
Azontul, hogy az elektronikus fényképezés lehetévé teszi a
felvételek tokéletes katalogizalasat, sajatos szempontok sze-
rinti visszakeresését — gondoljunk a kulonféle adattarakra,
konyvtarakra —, a képek igen egyszeriien és gyorsan tovabbit-
hatok akar telefonvonalon is, ami az alkalmazasok tovabbi
széles skalajat nyitja meg az ipari, szolgaltatasi stb. terilete-
ken is.
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Kamkorder stabilizalt
objektivvel

A j6 operatérnek egyrészt megfelel6 képi latassal kell rendel-
keznie, masrészt ,biztos”, nyugodt kézzel. llyen tulajdonsagai
még a profik kdézll sem minden operatérnek vannak. Kamera-
allvanyok és kolonféle kamerastabilizalé szerkezetek egész
sora hivatott arra, hogy segitse a lassU, egyenletes kamera-
mozgasok kivitelezését.

Ezek azonban draga, amatorok szamara elérhetetlen eszko-
z6k. A megoldas egészen a legutobbi idékig az volt, hogy
megkurtitottak a kamera variotartomanyat, hogy rakozelitéskor
se remegjen tllsdgosan a kép. Az ligyesebb amatérok azonban
régota vartak arra, hogy olyan kamkordereket dobjanak piacra,
amelyeken legalabb nyolcszoros varié van. Ma mar egyre tobb
ilyen kamkorder késziil. Némelyiken az objektiv is cserélhetd,
ujabban azonban inkabb elététlencsékkel igyekeznek a fokusz-
tavolsag, ill. a latészog-valtoztatas tartomanyat kiterjeszteni.
Egy el6tétet sokkal egyszeriibb feltenni vagy levenni, mint ki-
cserélni egy objektivet (és mas egy ilyet elveszteni, mint egy
tobb ezer markéas objektivet).

4. abra
A Panasonic PV—460 tipusjelii kamkordere rendelkezik az ama-
torok altal régen ahitott EIS-sel (Electronic /mage Stabilization)

A konstruktérok azonban arrél sem mondtak le, hogy a kame-
rastabilizalas amatdr valtozatait is kidolgozzak. Ennek egy egé-
szen kolonos, otletes példaja az, amelyet a Panasonic PV—460
tipust kamkorderben alkalmaztak el6sz6r (4. abra). Elsé rané-
zésre semmi kiillonlegeset sem latunk a késziiléken, ha csak azt
nem, hogy az objektiv szokatlan médon teljesen be van épitve
a készilék hazaba. De vajon miért valasztottak ezt a format?
Nem a tékéletesebb formakialakitas miatt, hanem azért, mert
az objektivet — merev rogzités helyett — specialis gombcsuklo-
szer felfuggesztas tartja, s igy az objektiv bizonyos mértékig
barmely iranyban el tud mozdulni. A felfliggesztéshez tartozé
elektronikus szervorendszernek az a feladata, hogy allékép
esetén — a kéz bizonyos foku remegése ellenére is — ,mereven”
a kivalasztott képkivagason tartsa az objektivet. Ezt igy valésit-
jak meg, hogy az elmozdulasérzékelk apré szervomotorokat
vezérelnek egy kdzbeiktatott elektronikus jelfeldolgozé aram-
kor segitségével és kompenzaljak a kéz apré6 mozgasait. Ter-
mészetesen az egész rendszernek igen érzékenynek kell len-
nie és gyorsan kell mdkodni.
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A CCD képérzékel6t egybeépitették az objektivvel — éppen a
CCD kis tomege tette lehetévé ezt a megoldast; képfelvevé
csével ezt aligha lehetett volna kivitelezni. Felvetédhet viszont
az a kérdés, hogy mit csinal az automatika, amikor ,svenkel”
a kamera? Erre is gondoltak a tervezék. A jelentbs vizszintes
irdnyu elmozdulasbél azonnal ,megérti” az automatika, hogy
itt valami ,masro6l” van szé és ledllitja a vizszintes iranyu
korrekciot. llyenkor csak a fiiggbleges iranyG kilengéseket
kompenzalja. Természetesen tul nagy mozgasokat nem tud
kiegyenliteni a rendszer, de az atlagos kézremegés okozta
hibakat megszinteti. Ugyanigy mikodik akkor is, ha gépkocsi-
bol vagy egyéb instabil helyzetben kell a kamkordernek dolgoz-
nia. A PV—460 kamkorderen lathato EIS felirat jelentése: Elect-
ronic /Image Stabilisation, vagyis elektronikus képstabilizalas.
Maga a PV-460 sajnos NTSC rendszer(; remélhetéleg ha-
marosan PAL kivitelben is hozzaférheté lesz. Hasonlé6 mo-
dellt kinal a Magnovox és a Philips is, és a késziilékek ha-
sonlésagabol arra lehet kdvetkeztetni, hogy egyszerd li-
cencvasarlasrél van szé6. A PV-460 VHS rendszerben dolgo-
zik és tizszeres varioval szerelték fel. A 2/3 colos CCD kiol-
vasasi sebessége valtoztathaté. A minimalis megvilagitasi
igény 10 Ix. Autof6kusz segiti a pontos élességallitast.
A gépben levé forgd torléfejek révén a felvétel bizonyos
részleteit felllirhatjuk (inzertalhatjuk). Sajnos a készilék
csaknem masfélszer annyiba keril, mint a normal kamkor-
derek (kb. 2400 dollar); a napjainkban mar nagyobb szam-
ban kaphaté S-VHS kamkordereknél is joval dragabb. Var-
hat6é egyébként, hogy a PV-460 S—-VHS valtozata is megjele-
nik.

I(épmagné kiilonleges
hanghatasokkal

Amikor az egyre Ujabb képmagnoétipusok minéségi jellemzéivel
és szolgaltatasaival ismerkediink, az lehet az érzésiink, hogy
a képmindséget mar alig lehet tovabb javitani, legalabbis a
jelenlegi szabvanyok kotottségei mellett, amelyek a felvételt és
a lejatszast is meglehetésen szlk csatornara korlatozzak.
Ezenkivil az atviteli csatornat pedig rosszul hasznaljak ki a
mostani szines tévérendszerek. KézenfekvS, hogy emiatt a
fejlesztok olyan teriletek felé fordulnak, amelyeken latvanyos
— és mondjuk meg 6szintén: nem tilsagosan koltségesen elér-
het6 — eredményeket lehet produkalni. Ezek: a hangrendszer,
a hangminéség és a készilékek kilonféle mellékfunkcioi és
szolgaltatasai.

Az 5. abran lathaté képmagné az Akai cég VS-A77 tipusjeld
asztali képmagnéja. Mar az eldlap elarulja a késziilék speciali-
tasat: ha a szamtalan felirat kéziil megszeméljik a jobb oldalon
|évéket, akkor ,Surround”, ,Dolby” és hasonl6 feliratd gombo-
kat talalunk. E képmagn6 kifejleszt6it tulajdonképpen az a cél
Osztonozte, hogy a mozikban lathatdé (pontosabban: hallhat6)
filmek néha igen hatasos hangeffektusait otthonunkba tudjuk
varazsolni a kolcs6nzébdl hazavitt VHS képia lejatszasakor is.

5. dbra
A kiilénleges h inéséget és hanghatésok
VS-A77 képmagné

nyujté Akai
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Magatél értet6d6, hogy a késziilék hifi sztered. Az azonban mar
szokatlan, hogy egy 2 x 10 W-os véger6sitét is tartaimaz. A Dol-
by-rendszer( zajcsokkentés sem talalhaté meg minden asztali
képmagnén. Ami azonban igazan , nagyot lendit” a hangming-
ségen, az a Dolby-Surround-rendszer, amely a két atvitt hang-
csatorna jelébdl két tovabbit képez; koziiliik az egyik el6l kozé-
pen sz6l, a masik pedig hatul. Ezaltal sokkal ,realisztikusabb”
a jelenet hangja: mintegy ,benne lesziink” a latvany altal su-
gallt térben. A kdzdnséges szteredhoz képest jobban lokalizal-
hatodk az iranyok, és nagyobb teriiletre terjeszthet6 ki a térha-
tas, ami azt jelenti, hogy tobb néz6 szamara valik élményszerd-
vé a hanghatas. Mindez természetesen tavvezérelhet6 — egyal-
talan elmondhatjuk, hogy lassan a képmagnok elektronikaja-
nak jelentds része atkoltozik a tavvezériGbe. Minden kezels-
szerv megtalalhaté rajtuk, s6t olyan is létezik, ami csak a
tavvezérlon fedezhet6 fel (6. abra).

TUE
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6. abra
Az Akai VS—A7_7 képmagno infra-tavvezérldje

Az Akai tervezbinek kedvenc megoldasa, hogy a tavvezérlo
parancsai egy id6re kiirodnak a képernyére. Ez az egyébként
elegans tulajdonsag néha kellemetlen is lehet, pl. akkor, ha at
akarunk masolni egy masort, és indulaskor megjelenik a bejat-
szott anyagban a ,Play” felirat. Kényelmes viszont, hogy még
a trackingszabalyozas is tavvezérelhetd. A sokoldall tavvezér-
16 hasznélata azonban nagy ,veszéllyel” is jar, mert ha a
tavvezeérl6t nem talaljuk, vagy pedig kimeriil a telep, és nincs
otthon tartalék, akkor nélkiil6zniink kell a sokféle szolgaltatast.
Pl. tavvezérld nélkiil nem is lehet programozni. Ugyanakkor
elény, hogy a tavvezérlé képes ,tanulni”, vagyis néhany gomb-
nyomassal adaptalhat6 idegen késziilékek tavvezérlési rend-
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szeréhez. Ezek kozott persze nem tul sokféle valtozat van.
A ,tanul6” allasban a tavvezérls végigprobalja ezeket a valto-
zatokat, és amikor a vezérelt készilékrdl visszaigazol6 impul-
zuskadd érkezik, reteszel, vagyis ezek utan mindig ezt a valtoza-
tot adja ki a széban forgo készulék adott funkcidjanak vezérlé-
séhez. Késziilékiink egyébként felezett sebességi izemmod-
ban is mikodni tud.

A kulonleges hangi szolgéaltatasok mellett van még egy Iénye-
gesnek tekinthetd valtoztatas az eddig megszokott asztali kom-
mersz képmagnokhoz képest! A kazetta behelyezésekor a sza-
lag befiz6dik, de nem feszil ra a fejdobra. A fejdob folyamato-
san forog. A lejatszas vagy felvétel inditasakor igy mindéssze
1,5 s id6ére van szlkség ahhoz, hogy a készilék a megfelel
izemmallapotba keriiljon. Osszehasonlitva ezt az idét a ,ra-
érésebb” képmagnokéval, meg kell allapitanunk, hogy sok id6t
takarithatunk meg, ha ezt a készuléket gyakran hasznaljuk
roévid mdsorrészletek lejatszasara.

Az Akai VS-A77 ,alteregbja” az Universum 2186. El kell ismer-
niink, hogy a felsorolt sokféle szolgaltatasért kért 1900 DM nem
tekinthet6 oriasi 6sszegnek.

Transzkoder, normavalto

A videotechnika a tobbféle szines rendszer miatt megosztott,
és ez nagyon megneheziti a misorcserét, amelyre pedig — hala
az egyre javulé nemzetkozi politikai €s kommunikacios helyzet-
nek — mind nagyobb igény van. A PAL, az NTSC és a SECAM
tévérendszerek, valamint valtozataik koz6tt kiilon erre a célra
kifejlesztett eszk6zok segitségével lehet az atjatszast megvalo6-
sitani.

Egyszeriibb a helyzet, ha a jelek alapvet6 id6zitési paraméterei
azonosak. igy a PAL és a SECAM rendszerek kozott egyszerG
és viszonylag olcso6 atkédolassal kozvetithetiink: egy dekéder-
rel RGB jelekre (alapszinjelek) bontjuk az 6sszetett jelet, majd
ujra kédoljuk a masik rendszerben. Mas a helyzet, ha pl. a PAL
és az NTSC kozott kell az atvaltast biztositani, mivel nem azo-
nos a tévésorok szama a két rendszerben — 525 sorbol kell
625-6t ,csinalni”, vagy pedig forditva. Az nem megoldés, hogy
bizonyos szamu sort egyszerlen elhagyunk vagy lresen ha-
gyunk, mert a képvaltas sem azonos ritmusban torténik. Ebben
az esetben bonyolult atlagképzési eljarassal kell az Gj sorokat
elballitani. Analég aramkorokkel is készitettek régebben ilyen
un. normavalté késziilékeket, de a digitalis technika bevezeté-
se oldotta meg igazan a problémat. A videokép sorait egy
memoriaban (CCD) taroljak és a kiolvasasi algoritmus és a
frekvencia valtoztatasaval létrehozzak a masik rendszernek
megfelelé sorszamot és sorid6t. Mindezt olyan gondosan vég-
zik, hogy az eredeti és normavaltas utani kép kozott alig van
minGségi kiillonbség.

Ezek az eszk6zok persze nem olcs6k, de szerencsére nem kell
minden haztartdsban egy-egy darab belélik; kizarélag a nem-
zetkozi mlsorcsere kdzpontjaiban van sziikség rajuk.
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7. dbra
Az AVS cég normavalté és transzkéder (standard converter)
egységei. A h losa k kiilsédieg

Az amerikai AVS cég tobbféle normavaltot (standard converter)
forgalmaz. Az 4bréankon lathato /SIS és ADAC nev( késziilék (7.
abra) minden val6sziniség szerint inkabb csak kiilsé megjele-
nésiikben killénbéznek egymastol. A digitalis tarolas kinalja az
id6alap-korrigalas lehet6ségét is, igy ezek a készilékek egy-
ben ezt is elvégzik.

Masolasvédelmet
hatastalanito,
jelregeneralo késziilékek

Igazuk lett azoknak, akik azt j6soltak, hogy a vide6 az egyik
legjobban kifizet6dsé Uzlet lesz a XX. szazad végén. Az lzlet,
amely atalakitani latszik a hagyomanyos kommunikacios struktu-
ratis, jelentds részben a misoros videokazettakhoz kapcsolédik.
Mindenkinek vannak ugyanis kedvenc filmjei, és sokan szeret-
nék, hogy barmikor elévehessék, és maguk vagy a csaladjuk,
barataik szérakoztatasara—elgondolkodtatdsara megnézhes-
sék. A vide6 kommersz, otthoni valtozata ehhez ,talcan kinal-
ja” a technikat. Bar a misoros videokazettdk meglehetésen
dragak, nem is tal magas kolcsonzési dijért sok kdlcsonzé kinal
béséges valasztékot. Kézenfekv6é a megoldas: az ember egy-
szer kikolcsonzi a mlsoros videokazettat és otthon atmasolja
maganak. (Ezt a legtébb orszag torvényei nem is tiltjak.) igy hat
tébbé nem kell azért a misorért a kdlcsonzébe menni, esetleg
kélcson is lehet adni, ennek nyoman masok Gjabb masolatokat
készithetnek maguknak — ki képes ellenérizni mindezt? Az ily
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moédon elmaradoé kolcsonzési dijak és az el nem adott misoros
kazettak ara milliardos veszteséget okoz a misorkészitoknek
és a forgalmazoknak. Ezek azutan — értheté médon — mindent
megtesznek annak érdekében, hogy lehetetlenné tegyék az
otthoni masolast. Az egyik ilyen, gyarték kérében népszeri
eljarast a Macrovision nevi vallalat dolgozta ki. A médszer a
videojelnek azt az altalanos tulajdonsagat hasznélja ki, hogy
bizonyos sorokban nincs informaciétovabbitas; a képmagnoé
automatikus szintszabalyozé aramkore pedig ugy igyekszik
szabalyozni a bejové videojel nagysagat, hogy az nagyjabol
1V legyen. Ezért a Macrovision a képvaltas alatti tires sorokba
néhany igen nagy amplitudéju zavar6 képjelet ultet be (8. abra),
ezek ,megbolonditjak” a felvevé képmagné AGC aramkorét, ily
modon a késziil6 masolat hasznalhatatlan lesz. A védekezés
egyszerinek latszik: el kell tavolitani ezeket a zavaré jeleket
a szoban forgd sorokbol. Ez azonban nem konnyi feladat. Ha
ugyanis egyszer(en kikapuzzuk, szinkronozasi hibak keletkez-
hetnek, és nem all 6ssze a kép a képerny6n. A nyugati orsza-
gokban késziilékek egész sorat kinaljak, amelyek arra hivatot-
tak, hogy ezt a kinos operaciot elvégezzék a videojelen (9.
abra). Aruk 100 és 3000 marka kdzétti az NSZK-ban. A koriikben
végzett tesztek azonban dvatossagra intenek: nem mindegyik
hasznalhat6! Ajanlatos egy prébaval meggy6z6dni arrél, hogy
az illet6 készilék megfeleléen mikodik-e. Ezt célszerlen egy
j6 minGségl, masolas ellen védett mlsoros kazetta atmasola-
saval végezhetjiik el. )

Osszeillitotta Marczi Imre

9. dbra
A Macrovial R R
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8. dbra
A Macrovisi éd
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Engedje szabadjdra fantizidjat!

AZT TEHET VELE, AMIT AKAR

7 L4 7 (1) o0
ES Ml MEG SEGITUNK IS ONNEK
Lehetové tessziik képek egymasra mdsolasat, sszevagasat, megsokszo-

rozasat, kicsinyitését, nagyitasat és 6sszenyomasat az 6sszes lehetséges és
lehetetlen modon.

Filmjeit atszinezheti és feliratozhatja, 6regitheti. Rafinalt, ajszerii keveré-
seket készithet. Otleteivel hozzank is fordulhat: készséggel segitiink a
megvalésitasban.

Minden funkci6é elérheté a meniirendszerbél. Ha ért a programozashoz,
akkor e tudasat hasznosithatja: szubrutin-kényvtarral segitjiik munkajat.
Elkésziilt programjait percek alatt beillesztheti a meniirendszerbe.

Egyetlen gombnyomas és mindent megtudhat a Kaleidoscope lehetésége-
irél: a vilaghirii Norton Guide help-rendszerében elérhetd a teljes doku-
mentacié — végigkévetheti az egymasrautalasok, magyarazatok bonyolult
haléjat, s ehhez még lapozgatnia sem kell!




Az élet nem mas, mint kiizdelem.

O AZT HITTE, AZ ERO MINDEN

PEDIG AZ INTELLIGENCIA A LEGHATAL-
MASABB FEGYVER A VERSENYBEN

A szamitdégép képességeit 6tvozheti a sajat otleteivel.

Ismeri a PC-s rajzoléprogramok lehetéségeit? Az ott elkészitett rajzokat
ramasolhatja a videoképekre! A képeket feliratozhatja (két tucat betiiti-
pusbdl valaszthat, és készithet Gjabbakat is), a képekre rajzolhat. A felira-
tok és rajzok szineit 262144 féle szinbdl valaszthatja ki!

Ismeri a PC-s asztali kiadvanyszerkeszté rendszereket (pl. a Venturat)?
Elkészitett képeit atviheti ezek ald — olyan mindéségben, amire csak mi
vagyunk képesek az egész vilagon! E képeket szovegbe illesztheti és
igényes kivitelii kiadvanyokat készithet SAJATKEZULEG. Ha gyengének
talalta kiadvanyszerkeszt6é rendszere képmindségét, akkor most érdemes
Gjra megnéznie, mire képes az altalunk készitett képekkel!

A szamitégép ereje a rugalmassdga: programokkal szinte barmit meg
lehet csindlni. Megunta a videotriikkjeit? Csihdlhat Gjakat. Ami ebben
nehéz, azt mi mar elvégeztiik! Egy Gjabb képtranszformdciét egy negyed-
ora alatt elkészithet, kiprébalhat és beilleszthet a meniirendszerbe — és
attol kezdve olyan, mintha mindig be lett volna épitve oda. Ujfajta geomet-
riai transzformaciok, szlirések, zoomok — soha ennyiféle médon nem lehe-
tett elrontani egy szép képet!

Ha bévebb informaciokat szeretne a PC-s képfeldolgozérél, keressen meg
benniinket:

Hiraddstechnika Szévetkezet

1116 Budapest, Temesvar u. 20.
Telefon : 186-9522/130 (Zoltian Ferenc)
Telefax : 185-3283
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Németh Ferenc

Hogyan
valasszunk
képmagnot?

Hazankban is folytatja diadalutjat a magnesszalagos képrogzité vagy kozkeletd
nevén a képmagno, koziiliik is elsésorban a VHS rendszer(. Ovatos becslések
szerint az elmult 12 évben kb. 200-250 milli6 késziiléket adtak el a vilagon.
Magyarorszagon mintegy 400-500 ezer képmagn6 van a haztartasokban. Ez ugyan
mar nem elhanyagolhaté mennyiség, de a hazai piac még tavolr6l sem telitett.
Nalunk kétségkivil a legolcsobb tipusok (féleg dél-koreai) irant a legnagyobb a
kereslet, &m sokan vannak olyanok is, akik kozép- vagy csucskateg6riaja készilé-
keket keresnek.

A gyartok altal kinalt és a hozzank koézeli nyugat-eurdpai orszagokban kaphaté
tipusvalaszték elképesztéen gazdag, szinten naponta jelennek meg uj tipusok.
(Egyébként — az importliberalizacionak készénhetéen — az itthoni valaszték is
orvendetesen boéviilt 1989-ben, s6t az arak is csékkentek.)

A cikk valoéjaban arra ad valaszt, hogy mire lgyeljiink a képmagnoé kivalasztasa-
kor, kulonos tekintettel a Magyarorszagon érvényben levé televiziés szabvanyok-
ra. Azt, hogy melyiket vélasszuk, az olvasénak maganak kell eldontenie, hiszen
atényleges valasztast a felsoroltak mellett még nagyon sok minden befolyasolhat-
ja (pl. olyasmi is, mint a késziilék ,killeme” vagy szine és persze elsésorban a
vasarlé anyagi helyzete).

Bar f6képpen a ma , atlagosnak” tekinthet6 képmagnok mindségi és szolgaltatas-
beli jellemzéit vizsgalja a szerz6, a mellékelt tablazat — amely a Video c. NSZK-
beli folyéirat adatai alapjan készult - feltiintet tobb , extra” és ,kényelmi” szolgal-
tatast is. Ha ezektdl eltekinthettiink volna, akkor tul sziirkére sikeriilt volna a
képmagnoék ,mezénye”. Nem beszéliink viszont a Super-VHS képmagnokrol, mert
ezekkel kilon cikk foglalkozik majd a VIDEOTECHNIKA kdvetkezé szamaban.
(Kuribzumként a tablazat néhany Video 8 rendszer( késziilék adatait is tartalmaz-
za.) Mellékletként kozoljuk 48 késziilék fényképét is.

VIDEOTECHNIKA

Bevezeto

Ha az amatdr célu képmagnok (home
video recorder) esetében csoportosita-
ni akarjuk a figyelembe veendd (mi-
szaki) valasztasi szempontokat, akkor
az atlagosnak tekinthet késziilékeket
harom f6 egységre célszerl felbonta-
ni:

— felvevd- és lejatszorész;

— tévévevoegység;

— iddzitdegység.

A felvevi- és lejatszorész esetében 1é-
nyeges tényezok: a képvisszaadas mi-
ndsége, a mechanika id6beli allandé-
sdga, a szinnormékkal kapcsolatos
adatok és egyéb (kiilonleges) jellem-
20k és szolgaltatasok (ezekrdl kiilon is
beszéliink).

A tévévevoegység esetében lényeges
jellemzék: a  frekvenciaatfogas
(CCIR, OIRT, OIRT/CCIR, kébeltu-
ner, hipercsatornak), a hangolasi m6d
(PLL, fesziiltségszintézeres és kézi
hangolas), valamint a hangnorma
(6,5; 5,5 vagy 6,5/5,5).

Az id6zitdegység esetében nem 4rt
odafigyelni az 6ra pontossigira
(kvarc vagy halézati 50 Hz pontossa-
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gu), a halézatkimaradas elleni véde-
lemre (kondenzatoros vagy akkumu-
latoros) és a programozhatésagra (1,
4 vagy 8 program 2 hétre, 2 honapra
vagy 1 évre elore). Ide tartozik még a
VPS (Video Programming System),
amely ma még talan kiilonleges id6zi-
tési szolgaltatasnak szamit, de egyre
jobban terjed, és maholnap altalanos-
sa valik. Végil vizsgalunk néhany
— nem koézvetleniil az emlitett egysé-
gekhez tartozo — tulajdonsagot, ame-
lyek az ,extra” és a ,.kényelmi” kate-
goriaba sorolhatok. Tessziik ezt azért,
mert egy részilk biztosan rovid idén
beliil atalakul ,,atlagos”, szinte ,,kote-
lez8” szolgaltatassa, és a jovébeni va-
sarlok akar elsérendii szempontjava
valhat. Egyébként is nehéz eldonteni,
hogy a ,kiilonleges” jellemzOk koziil
melyek fontosak egy-egy olvaso sza-
mara.

A kovetkezékben a fenti csoportosi-
tas szerint vessziik sorra a vazolt kri-
tériumokat.

A felvevo-
és a lejatszorész

A képvisszaadas
minésége

Manapsag szinte minden VHS rend-
szeri képmagno rendelkezik HQ
aramkorrel (ezt jelzi a HQ felirat). Ez
az aramkor nem jelenti a képfelbontas
novekedését, de mivel az atmeneteket
a kontirok menetén élesebbé teszi, a
néz6 szamara ,magasabb mindségii”
képet jelent (high quality). Néhany
késziilekben a HQ aramkor kikap-
csolhaté (EDIT; HQ; DETAIL).
A kikapcsolhatésagnak csak atjatszas
esetén van jelentGsége. Itt jegyezziik
meg, hogy pl. EDIT felirata kapcsold
esetéen EDIT OFF = HQ ON és
EDIT ON = HQ OFF. A HQ aram-
kor semmilyen kompatibilitasi (6ssze-
férési) gondot nem okoz.

Sok késziiléken olvashat6 felirat: 3
head, 4 head stb. ; azaz 3 fej, 4 fej stb.
Milyen hatassal van a kettonél tobb
fej a képminbségre? A VHS asztali
képmagnok mindig kétfejes helikalis
rendszerben mikodnek. Tehat, hogy
a valasztott készillékiink hany fejes
-2, 3, vagy 4 —, az normal lejatszas
esetén nem hatarozza meg a minGsé-
get. A ketténél tobb fej csak a kiilon-
leges lejatszasi izemmodokban jelent
tobbletet, allokép, szuper-allokép,
csOkkentett zavartartalmu gyorskere-
sés, LP).

Az alloképek zavaranak csokkentésé-
re azonban kétfejes gépek esetén is
lehet6ség van. Ez torténhet automati-
kusan vagy kézi modszerrel. Harom
vagy négyfejes gépeknél ez mindig au-
tomatikus (pl. NV-G10, NV-180).
Ilyenkor mindig taldlunk a késziilé-
ken SLOW TRACK vagy STILL
TRACK feliratu kezelszervet. Gya-
kori panasz, hogy bar jo az allokép,
tehat zavarmentes, de fiiggdlegesen
~remeg”. Ennek kikiiszobolésére min-
den késziiléken vagy alul, vagy hatul
talalunk egy V-LOCK felirati bealli-
toszervet, amelyet a késziilék tizembe
helyezése utan csak egyszer kell bealli-
tani a sajat tévékészillékiinkhoz.

A képmindséget kozvetleniil vagy
kozvetve befolyasold néhany tovabbi
jellemzd, ill. szolgaltatas (ezek egy ré-
sze ma még kifejezetten ,extranak”
tekinthetd):

DIGITALIS ZAJCSOKKENTES
(DNR)

A NEC altal kifejlesztett képzajcsok-
kentd rendszer, amely a régebbi, zajos
szalagokrol kiszdri a ,havazast”.
Erds hatas esetén a képen 1okésszerii
és elmosod6 mozgasok jonnek létre.
S-DNR elnevezésii javitott valtozata-
nak megjelenése varhato, tovabba a
Sanyo egy Uj rendszer bevezetését is
tervezi.

KEP A KEPBEN (PIP, PINP)

Egyszeri digitalis effektus, amelynek
soran a videofelvétel lejatszasakor egy
tévéprogram (vagy egy masik video-
forras képe) is megjelenik a képer-
ny6n (vagy forditva).

MAS DIGITALIS
EFFEKTUSOK

Skalajuk a digitalis tarbol kiolvasott
zavarmentes, éles alloképtdl és a re-
megésmentes lassitastol az olyan
gyerekjatékokig” terjed, mint a mo-
zaikgagek vagy a 64-szeres kép.

TRACKINGAUTOMATIKA

Mint emlitettiik, a videojelet a kép-
magnok — mindegy, hogy milyen
rendszertiek — két felvevdfejjel rogzi-
tik a szalagra. A megfelelé mindségl
kép elballitasahoz lejatszaskor a fe-
jeknek pontosan kell talalkozniuk a
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felvett videosavokkal (angolul: track-
ekkel), ellenkezé esetben ui. a kép szé-
lén ,havazas” jelentkezik, s6t a kép
teljesen Osszetorhet. A Video8 rend-
szer ezt a szabalyozast automatikusan
elvégzi, a VHS rendszerben azonban
csak egyes késziilékek vannak ilyen
automatikaval ellatva. Az ilyen auto-
matikus szabalyozé 4ramkor igen
hasznos része a késziléknek.

ZAVARMENTES VAGAS
(,REPULO” TORLOFEY))

Elsésorban az aktiv videoamatdrok
szamara fontos tulajdonsag egyes
képmagnoknal. A fejdobba beépitett
forgd (,,repiild”) torléfejnek koszon-
hetéen a videosavokat a magné kii-
16n-kiilon tudja térolni. Ez teszi alkal-
massa a zavarmentes vagasra.

A szinnormak

A hazankba keriill6 valamennyi ké-
sziiléken megtalalhaté a VHS,,; fel-
irat. Mivel koztudott, hogy nalunk
SECAM szines rendszer van, ezért so-
kakat megrémit a SECAM felirat hia-
nya. S6t, kiilfoldi utuk soran hataro-
zottan keresik a VHS SECAM felira-
ta gépeket. Ha sikeriil ilyent taldlni-
uk, itthon keserti csalodas éri 6ket. Az
ilyen késziilékek ugyanis valodi fran-
cia SECAM normara késziiltek, és igy
idehaza még fekete-fehér kép felvéte-
lére és lejatszasara is alkalmatlanok.
Hogy miért, azt most ne részletezziik !
Visszatérve az eredeti kérdésre, a
VHS,,, jelii késziilékek legtobbje ké-
pes a SECAM jel nalunk sziikséges
MESECAM rendszerli rogzitésére.
Erre utal a késziilék kezelési utasitisa-
ban vagy raragasztott cimkéjén a ko-
vetkezé feliratok egyike

SECAM OST,

SECAM DDR,

MESECAM,

OST RECEPTION vagy valami ha-
sonlo.

Fontos tudnival, hogy a MESE-
CAM hazankban és Eurdpaban is
széleskorien hasznalt rendszer a SE-
CAM jel rogzitésére. A DDR felirat
jelentését feltehetSen mindenki isme-
ri.

A mechanika

Egy képmagné kivalasztasanak az
egyik legfontosabb szempontja, hogy
a késziilék tartos, id6talld legyen. Le-
hetdleg ne ,.egye” a szalagot, ne vete-
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medjen stb. Magyarul, a mechanikaja
stabil legyen. A ,képzettebb” vasar-
16k 6nt6tt mechanikdju magnot ke-
resnek. Ez elvileg nagyon bolcs dolog,
de azon kivill, hogy a mechanika
alapja 6ntvény, még nagyon sok sta-
bilitist és pontossagot meghataroz6
szempontot kellene figyelembe venni.
Ez roviden azt jelenti, hogy létezik
siliny mindségli 6ntdtt mechanikaji
magno is, és létezik lemezalapu, de
nagyon jO mindségli magno is.

A tévévevoegység

Napjainkban a miiholdas adasok el-
terjedésével egyre tobb miisorforras
all a tévénézok rendelkezésére. Egyes
koézponti rendszerekben 10-12 miisor
is vehet, a VHF-savban. Ebbdl
adodnak a problémék a frekvenciaat-
fogas szempontjabol. (Az UHF-sav
nem okoz gondot, mert egyrészt az
UHF-sav csatornakiosztasa szinte az
egész vilagon egységes, masrészt na-
gyobb kozponti rendszereknél ebben
a savban nincs kozvetités.)
Felhasznaloi szempontbol elég annyit
tudni, hogy legkisebb az atfogasa egy
CCIR tunernek. Ennél nagyobb az
OIRT-¢, a legnagyobb a kabeltuneré.
Ha valakinek olyan régebbi (3-5 éves)
késziiléke van, amely csak CCIR tu-
nerrel rendelkezik, kellemetlen megle-
petés érheti, ha kozponti antenna-
rendszerébe az OIRT csatornakiosz-
tas szerint teszik be a kiilonbozd té-
véprogramokat. Ekkor ugyanis el6-
fordulhat, hogy két-harom progra-
mot nem tud venni. Ha azonban ka-
beltuneres késziiléke van, akkor sem-
milyen gondja sem lesz. S6t! Még ak-
kor sem éri kellemetlen meglepetés, ha
antennarendszerét tovabbfejlesztik.
A napjainkban kaphaté képmagnok
szinte mindegyike mar kabeltuneres.

Hangol&dsi modok

A képmagnok tévévevéjének han-
golasa alapvetSen kétféle lehet: me-
chanikus és elektronikus. Felhasz-
naldi szempontbol nincs tal nagy
mindségi kulonbség a két mod ko-
zo6tt, mivel a késziiléket altalaban
csak egyszer kell beprogramozni.
Mégis, az elektronikus hangolas
sokkal  idétallobb,  korszeriibb,"
azonkivill nem keletkeznek benne
érintkezési hibak. Fontos szempont
még, hogy az elektronikus hango-
lasnal altalaban sokkal tobb a
programhelyek szama.

Az elektronikus hangolas alapvetéen

kétféle lehet: feszilltségszintézeres és
frekvenciaszintézeres.

Felhasznaloi szempontbdl a kettd ko-
ztt szintén nincs tal nagy kilonbség,
legfeljebb annyi, hogy a frekvencia-
szintézeres késziiléket egy kicsit bo-
nyolultabb kezelni. Itt kell megjegyez-
ni, hogy talidlkoztam mar olyan ké-
sziilékkel, amely frekvenciaszintézeres
volt és valamilyen megmagyarazha-

- tatlan okbdl nem tartalmazott finom-

hangol6t. Ennek kovetkeztében ha-
zankban, valamint az OIRT csatorna-
kiosztast hasznélé tobbi orszagban
hasznalhatatlan.

A tévévevbegység fontos jellemzdje a
hangnorma. A kilfoldi utak kapcsan
hazankba keriild készilékek szinte
mindegyike 5,5 MHz-es hanggal (eny-
nyi a képvivé és a hangvive tavolsaga)
rendelkezik. (Itt utalunk a SECAM
DDR feliratra, mert bar az NDK-ban
SECAM rendszer van, a hang 5,5
MHz-es.) Ezért be kell a készillekekbe
épiteni a 6,5 MHz-es hangot. Ezt né-
hany kiilfoldi keresked jol vagy rosz-
szul elvégezteti. Néhany késziilék ren-
delkezik gyari 6,5 MHz-es hanggal.
Erre mindig taldlunk utaldst a kezelési
utasitdsban. (Pl. Panasonic G40 EE
vagy régebben JVC HRD 150 EE).

Az id6zitéegység
(timer)

Fontos valasztasi szempont lehet
még, hogy a képmagné hany TIMER
programmal rendelkezik, és mennyi
idére programozhato eldre. A legegy-
szerlibb késziilék is legaldbb négy
programot ,tud” két hétre elore.
A programozashoz kapcsolodik a be-
épitett Ora pontossaga. Nyugati or-
szdgokban a halézati frekvencia
kvarcpontossagu, ezért ez ott nem
mindségmeghatarozo szempont. Igy
fordulhat el8, hogy nagyon j6 mi-
ndségli  készillékek (pl. JVC
HR-D210) nem tartalmaznak kvar-
corat. A késziilékbe épitett kvarc-
pontossigi 6rara taldlunk utalast a
kezelési utasitasban.

Fontos még a hilézatkimaradas elleni
védelem, vagyis az, ha a késziiléket
kihtizzuk a halézatbol, akkor mennyi
ideig 6rzi meg a TIMER informécio-
kat. Vannak akkumulatoros és kon-
denzatoros  védelmii  késziilékek.
A kondenzatorosak 5 perctdl 1 6raig,
az akkumulatorosak hénapokig képe-
sek ,,emlékezni”.

VIDEOTECHNIKA
VPS

Az id6zit6hoz kapcsolddik az un.
VPS (Video Program System). A VPS
azt jelenti, hogy bekapcsolt VPS-sel a
késziiléket TIMER iizemmo&dban,
azaz idOzitett felvétel készitésekor a
beépitett kapcsolodra és a tévéado in-
ditja. Tehat a miisor csuszasa esetén
a késziilék csak a kijelolt miisort veszi
fel, mivel a VPS kod, amit a késziilék
figyel, a film elején és végén keriil ki-
sugarzasra.

Extra és kényelmi
szolgaltatasok,
csatlakozok

Befejezésiil roviden leirjuk azokat a
Kkillonleges” jellemzoket, amelyek az
1. tablazatban szerepelnek, de eddig
még nem beszéltiink roluk.

LONGPLAY (LP)

Szamos képmagno képes arra, hogy a
felvételt felezett szalagsebességgel ké- _
szitse el, igy a kazettdk misorideje
megduplazhato. Korabban ebben az
tizemmodban lényegesen romlott a
képmindség. Ma mar, a jo szalagmi-
néségnek koszonhetéen, a kétféle
tizemmod kozotti mindségkiilonbség
csekély. Természetesen az LP iizem-
modban készitett felvételek csak
ugyanilyen tizemmodban jatszhatok
le. Az olyan felvételek szamara, ame-
lyeket késébb masolni szandékozunk,
nem ajanlatos az LP lizemmoddot vé-
lasztani. SECAM jel rogzitésekor
szintén nem célszerd az LP tizemmod
hasznalata.

HIFI SZTEREO HANG

Az olcsobb VHS képmagnokon a
hangrogzités all6 hangfejjel a szalag
szélére torténik, az extrém lassu sza-
lagsebesség miatt meglehetdsen szegé-
nyes mindségben. A hifi sztere6 kép-
magnokban a fejdobra két kiegészitd
forgofej van szerelve, amelyek a han-
got egy szellemes modszerrel a video-
savokra veszik fel. Az ily médon ka-
pott hangmindség — késziiléktol fiig-
gben — nagyon kozel van a jo minBsé-
gli magnetofonok hangmindségéhez.
Kétcsatornas adasnal mindkét hang-
jel rogzithetd, anélkiil, hogy egymast
zavarndk. Igy a néz6 maga dontheti
el, hogy a felvételt pl. inkabb szink-
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ronhanggal, vagy pedig eredetiben
hallgatja. A hagyomanyos hosszanti
hangsav minden késziilékben megta-
lalhato.

UTOHANGOSITAS

Hang utolagos elhelyezése a szalagon
a kész miisorhoz anélkiil, hogy a ké-
petis at kellene jatszani. A VHS (bele-
értve az S—-VHS-t is) és a Beta rend-
szereknél csak a szélsavot lehet utdlag
hangositani. A Video 8 rendszerben
egyes készulékek lehetdvé teszik az
utdlagos hangositast a digitalis hang-
savokon is.

HIFI LONGPLAY

A normal LP kiterjesztése hangfelvé-
teli célra, megkettozott szalagkapaci-
tassal.

SZALAGMARADEK-KIJELZES

AUTOMATIKUS E
SZALAGHOSSZ-FELISMERES
ES SZALAGIDOMERES

Szamos képmagno felismeri a kazet-
tak jatékidejét és a hatralévé jatek-

idét. Hasznos funkci6, mert megtud-
hatjuk, hogy elfér-¢ a felvenni kivant
misor a kazettara. Az eltelt lejatszasi
id6t masodperc pontossdggal méri a
magno, de csak akkor, ha a szalagon
van felvétel, ez esetben viszont na-
gyon pontosan.

VISS (VIDEO INDEX
SEARCH SYSTEM)

Elektronikus tajékozodasi segitség.
A VISS-szel rendelkezé képmagnok
automatikusan egy indeximpulzust
helyeznek el a szalagon minden felvé-
telkor; egyes késziilékeknél az impul-
zusok utolag is elhelyezhet6k és torol-
het6k.

~TANULOKEPES”
TAVSZABALYOZAS

A tavszabalyoz6 atprogramozhatd,
aminek kovetkeztében, az mas készii-
Iékek tavvezérlését is el tudja végezni.

CSATLAKOZOK

A 21 polusn Scart csatlakozd megho-
ditotta Eurépat. Ez igen célszerl a
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képmagnok ¢és a tévékésziilékek
gyors Osszekapcsolasara, az aktiv
videorajongok szamara azonban li-
dérces dlom. Draga adapterek nél-
kil ugyanis csak igen kevés triikkk-
keverd és kombinalt hifi-video er6-
sité csatlakoztathaté igy a képmag-
néhoz. A videojel be- és kikapcso-
lasara gyakran hasznalt csatlakozok
a BNC és a Chinch. A BNC-csatla-
kozok a  Dbiztonsdgosabbak, a
Chinch-csatlakozok pedig az egy-
szerlibbek.

*

A fentiekben roviden targyalt ,ext-
ra” szolgaltatisokat és néhany
egyéb jellemzOt tablazatban is Osz-
szefoglaltuk sok-sok képmagnoti-
pusra vonatkozdéan (1. tablazat), a
Video c. NSZK-beli folyoirat ada-
tainak felhasznalasival. A tablazat-
ban szerepld arak a cikk megjelené-
sekor mar bizonyosan kiilonbozni
fognak a valddi araktol, de ,,irany-
arként” elfogadhatok. A legujabb
képmagnotipusok tablazatos adata-
it és fotoit — terjedelmi okok miatt
— egy késébbi szamunkban ko6zol-

juk.

1. dbra

ikt S el

INTERAKTIVES MONITOR SYSTEM.

2. abra
Akai VS-38 Il

VPS/INFERAKTIVES MONITOR SYSTEM
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3. dbra
Bang & Olufsen Beocord VHS-82.2

4. dbra
Bang & Olufsen Beocord VX 5000

9. dbra
Goldstar GHV-1240P

10. dbra
Goldstar GVH-1245P

11. dbra _
Goldstar GVH-8210P
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& S1AUPUNKT.

5. abra
Blaupunkt RTV-520

6. dbra
Blaupunkt RTV-800

7. dbra
Fisher FVH-1KV

FUNCTION
—

8. abra
Fisher FVH-D40HV

12. dbra
Grunding VS 150

13. dbra
Grundig VS 540

14. dbra
Grundig VS 550

15. dbra
Hitachi VT 535E

16. dbra
Hitachi VT 585E

17. dbra
ITT VR 3719 VPS
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18. dbra 6
ITT VR 3948 Stereo VPS

19. dbra
ITT VR 3759 dig. VPS

20. ébra
JVC HR-D320EG

21. dbra
JVC HR-D430EG

22. abra
JVC HR-D530EG

23. dbra
Loewe OC 570 H

24. abra
NEC DX-1000

25, abra
NEC DX-2000

26. bra
Orion VH-1070

27. 4bra
Orion VH-2150RC/VPS
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28. 4bra
Philips VR 6870

PHILIPS.

29. abra
Philips VR 6185

Saba VR 6420

- d—— 20—

35. abra
Saba VR 6460
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36. dbra
Samsung SVX-301

37. dbra
Samsung SVX-303

R AT

38. abra
Samsung SVX-305
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40. dbra
Sharp VC-A202

41. abra
Sharp VC-852

42. abra
Sony SLV-202

43. dbra
Sony SLV-802

44. dbra’
Scheider SVC 265RC

45. abra
Shneider SVC 275RC

46. dbra
Tensai TVR-260

47. dbra
Tensai TVR-270

48. dbra
Toshiba V-700




Muholdvevok

a KT ELECTRONIC Kft.~tol

Napi ajanlatunk :

1) UNIDEN UST 7007 japan miiholdve-
v6 beltéri egység (Chaparral polar-
rotorral, 1,2 dB zajszam fejkonver-
terrel, & 1,8 m-es parabolatiikérrel
és annak mechanikai tartozékaival.
Uzembehelyezéssel egyiitt a komp-
lett berendezés

AFA-s 4ra: 89 900 Ft
A beltéri egység infra-tavszabalyo-
z6s, sztere6 hangi, 999 miiholdas
program tarolasara alkalmas. Bar-
melyik miholdrél garantiltan zaj-
mentes kép és hang vételét teszi
lehetove.

2) Az 1) alatti osszeallltas forgathaté

antennaval. Az alapkiépités meg-

egyenk az el6zovel, kiegészitve a

UNIDEN UST 771 antennapozicio-

naléval, 18"-os tolémotorral, a po-

larmount antennaforgaté mechani-
kaval.

A komplett berendezés AFA-s 4ra
iizembehelyezés
nélkiil :
iizembehelyezéssel :

137 900 Ft
170 000 Ft

3) LUXUS ASTRA SZETT

Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 mii-
holdak vételére elokészitett komp-
lett miholdvevd berendezés, amely
a UNIDEN UST 8008 japan infra-
tavszabalyzos sztere6hangi beltéri
egységbdl, magneses polarvaltébol,
1,2 dB zajszamu fejkonverterbél,
& 1,8 m-es parabolatiikorbol all.

AFA-s 4ra: 58 000 Ft
Uzembehelyezéssel : 69 000 Ft

4) GRUNDIG kinalatunk :

HR 100 miholdvevd sav kozosségi
vételhez
AFA-s 4ra:
HM 21 PLL modulitor sav
a HR 100 miiholdvevé savhoz
AFA-s 4ra: 29 000 Ft
STR 10 miholdvevd beltéri egység
AFA-s ara: 24 000 Ft
STR 22 miiholdvevé beltéri egység
AFA-s 4ra: 39 000 Ft
STR 300 luxus miholdvevé beltéri
egység
D2-MAC dekdderrel
AFA-s 4ra: 49 000 Ft
AP 201 antennapozncmnalo
AFA-s ara: 24 800 Ft

19 800 Ft

Erdekl6dni: munkanapokon, péntek kivételével
8 és 16 ora kozott, pénteken 8 és 15 ora kozott a
KT Electronic Kft. telefonszamam.

133-9575, 113-8017
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Gyengéd Istvan

Video fényképezogépek
és asztali
allokeprogzitok

(IL. rész)

A fényképezést ,forradalmasité” video-fényképez6gépekrdl,

alloképrogzitokrol

és kiegészité berendezéseikrél (editalasvezérls, videonyomtatoé stb.) sz616 cikk I.
részébdl megismerhettiik a video-fényképez6gépek fejlédésének fébb allomasait.
Ez a folyamat vezetett el a teljes alloképrogzité rendszerek kifejlesztéséhez (pl.
SONY ProMavica), amelyek a kép rogzitésétdl kezdve egészen a szines kép

kinyomtatasaig minden elképzelheté feladatra alkalmasak. A cikk II.

része a

magneslemezre val6 alloképrogzités elvét és miszaki paramétereit ismerteti és
tovabbi késziilékeket mutat be.

A magneslemez
felépitése

Mint mar emlitettiik az adathordozé
egy kb. 5 cm atméréji miianyag ko-
rong, amelynek a feliiletét magneses
anyag vonja ve. A konnyebb kezelhe-
t8ség érdekében a korongot milanyag
tokban helyezték el. Ez a tok tokéletes
védelmet biztosit a mechanikus sérii-
lések, ill. a szennyezédés ellen. A kiol-

vasoOnyilast automatikusan becsuko-
do toloka fedi. A lemez felépitését és
fobb méreteit a 10. 4bra mutatja.

A kozponti furat kialakitasanak igen
nagy a jelentésége. Egyrészt tokéletes
kozpontositast kell biztositania, hogy
a fej és a savok egymashoz képesti
helyzete ne véltozzon, masrészt azt,
hogy a meghajtotengely és a lemez
csuszasmentesen mozogjon egyiitt.
Az elso feltétel teljesiiléséhez egy kii-
l6nleges alaku kivagas és rugd, mig a
masodikhoz a tengelybe épitett mag-
nes és magnesezhet6 anyagl lemezko-
z&p sziikséges (11. abra). Az abran az

is lathatd, hogy hogyan helyezkedik el
a lemezbe épitett PG magnes (PG —
Pulse Generator, azaz impulzusado)
és a késziilékben levé PG tekercs.
Egyiittes szerepuk az, hogy a lemez
minden egyes koriilfordulasakor egy
impulzust adjanak, amely felvételkor
és lejatszaskor is a savok kezdetét jel-
zi.

A sdvok elhelyezkedése
a lemezen

Vilagszerte elfogadott szabvany rog-
ziti a savkiosztast és a tobbi paramé-
tert. Eszerint a lemezen 50+ 2 sv ta-
lalhat6. Az utdbbi két savnak kiilon-
leges szerepe van. Az egyik egy elva-
lasztosav, amely mindig tires, a masik
az un. kontrollsav vagy szabalyozo-
sav (cue track), amely lejatszaskor
szabalyozasi, ill. cimzési feladatot 14t
el. Az 50 sdvra hangot, videojelet vagy
digitalis adatokat egyarant rogziteni
lehet.

A SAVKIOSZTAS

PARAMETEREI:
— a magneslemez kiilsé
atmérdje 47 mm
— fordulatszam
PAL 3000/min
NTSC 3600/min
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11. ébra rugo S~
A kdzpontositogyiri és a PG jelado VYA
elhelyezése A Mdanyagtok
— egy korilfordulas ideje torzitast okozé folyamat az utdbbi,
PAL 1/50 s tehat ennek finomitdsa nagyobb
NTSC 1/60 s hangsulyt kapott az alloképrogzités-
— a savok ismétlédési ben. A film analogiajaval élve a kép-
tavolsaga 0,1 mm mindséget — ezen beliil is elsésorban a
— egy sav szélessége 0,06 mm szinhiiséget és felbontast — a videojel
— a savok/ a kontrollsav magneses jellé alakitasa, ill. visszaala-
szama 50/1 kitasa dontéen befolyasolja.
— a legnagyobb/ a legkisebb E felismeréseket mérlegelve alakult ki
sav sugara 20/15,1 mm a video-fényképezésben a kovetkezd
— kontrollsav sugara 14,9 mm —nagyobb igények kielégitését célzo —

Az irast, olvasast végzo fej a magnes-
lemezhez képest sugariranyd linedris
mozgast végez. Utasitds hatasara el-
mozdul a kivalasztott sav folé és ott
megéll. A geometriai méretek alapjan
elképzelhetd, hogy mennyire pontos
fejmozgato és fékez6mechanika sziik-
séges az eldirt paraméterek kielégité-
sére. A savok lemezen valo elhelyez-
kedését a 12. abran is feltiintettiik.

A videoallokép-
rogzités
(video-fényképezés)
elve

A videdzas korat jocskan megelézte
az a felismerés, hogy ha egy mozgé-
film egyetlen kockajat alloképként

A Sony legegyszeriibb
video-fényképezégépe, az MVC-01

szemléljiikk, akkor lényegesen rosz-
szabb képmindséget érzékeliink, mint
amikor a mozgoképeket latjuk.
Ugyanez a jelenség videofelvételek
esetében is tapasztalhat6, ha kimere-
vitjiik a képet.

Szines fényképezés esetén elsésorban
a film mindsége befolyasolja a képmi-
nbséget. Ezen belill is meghatarozd
szerepe van a film szinérzékenység-ka-
rakterisztikajanak és a fényérzékeny
részecskék finomsaganak. Videofelvé-
tel esetében, amig a jelenséget rogzit-
Jjik, kétszeres konverzidt is végziink.
Elébb a fényinforméciot videojellé
kell alakitani, majd mégneses jel for-
méjaban rogziteni. A kényesebb, tobb

rogzitési elv.

Kiilon-kiilon dolgozzuk fel a videojel
Osszetevoit, vagyis a vilagossagjelet és
a szinjelet. A vilagossagjellel egy vi-

12. dbra

savok elhely &
a lemezen



VIDEOTECHNIKA

vét, a két szinkiilonbségi jellel (R-Y,
B-Y) pedig két kiilonbozd vivéfrek-
venciat frekvenciamoduldlunk. Ezt
kovetéen az FM vilagossagjelet és az
FM szinkiilonbségi jeleket egy mul-
tiplexer segitségével azonos sdvon
rogzitjiik. A két modulalt szinkiilénb-
ségi jelet azonban nem valtogatjuk,
hanem egy vizszintes sor idtartaman
beliill azonos sdvon rogzitjik. Ez a
modszer hasonld elven alapul, mint a
Betecam rendszerben hasznalt id6-
komprimalt (time compressed) rogzi-
tés. Az eljaras neve VFS (Video Flop-
py System). Mas rogzitési eljarasok-
hoz viszonyitva elméletileg ez biztosit-
ja a legjobb jel-zaj viszonyt, a legki-
sebb jittert, a legkevesebb szinelkend-
dést stb. Visszajatszaskor — az Y és a
C modulalt osszetevoket szétvalaszt-
va — FM demoduléciéval kozvetleniil
megkapjuk a szinkilonbségi és a vila-
gossagjeleket. Ezekbdl az alapszinjelek
(R, G, B) — a szokasos modon — egy
matrix segitségével visszaallithatok.

A 13. abran a VFS jeleit lathatjuk a
frekvencia fiiggvényében. Anélkiil,
hogy részleteznénk, megjegyezziik,
hogy az alloképrogzitésben is megje-
lentek az elsé High Band berendezé-
sek. E berendezésekre az jellemzd,
hogy a videojel fehércsucsanak frek-
vencidja 9,7 MHz, a loket 2 MHz, az
elérhetd felbontas 500 sor.

A 14. abra tombvazlatai segitségével
konnyen értehet6vé valik a felvétel és
a lejatszas elve.

A képrogzités szabvanyos, barmilyen
forrasbol szarmazo videojellel tortén-
het. Mint ismeretes, a jelenlegi video-
szabvanyok szerint egy teljes video-
kép (frame) két félképbdl (field) te-
védik Ossze. A magneslemezen egy
savra egy félképet rogzithetiink, a tel-
jes kép rogzitéséhez tehat két sav
sziikséges. Vannak olyan késziilékek,
amelyek csak félképek rogzitésére al-
kalmasak, mig masok esetében a fel-
hasznal6 szabadon valaszthat a félkép
vagy a teljes kép felvétele kozott, sét
ezt egy lemezen beliil is szabadon vari-
alhatja.

Lejatszaskor a késziilék az azonositd-
jelek (ID koéd) alapjan automatikusan
felismeri a fél-, ill. teljes képeket. Az
elmondottakbol kovetkezik, hogy 50
felkep, ill. 25 teljes kép rogzithet6 egy
lemezen. Természetesen félképek rog-
zitésekor rosszabb minGségli képet
kapunk.

A teljes kép rogzitéséhez és lejatszasa-
hoz a fejnek kiilonleges kovetelmé-
nyeket kell kielégitenie. Ahhoz, hogy
a két savot egy idében ,letapogas-
suk”, 0,1 mm-en beliil két rés és két
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A Sony UP-5000 szines videonyomtaté
a ProMavica (I. a VIDEOTECHNIKA 8.

) hez

tekercs sziikséges. A vékonyréteg-

technikaval gyartott ikerfejek ma mar:

sorozatban késziilnek.

Azonositdjelek
multiplex rogzitése

LehetGség van a képenkénti azonosi-
tojel-rogzitésre is, ami nagyban egy-
szerlsiti a képek megtalalasat és fel-
hasznalasat. Ezeket a jeleket multi-
plex adatként a videojellel azonos sav-
ban rogzitjilkk. Nézziik, melyek ezek
az adatok!

Hangrogzités

Savonként 5, 10, ill. 20 masod-
percnyi hang rogzithetd, egy leme-
zen tehat kozel 17 percnyi hangot
lehet tarolni. Bar ez nem tiinik
soknak, ha a miisorid6t mas (ha-
gyomanyos) hangrogzité eszkoz
kapacitasahoz viszonyitjuk, mégis
elegendGen hosszi ahhoz, hogy a
magneslemezt egy hangos allokép-
anyag Osszeallitdsara hasznalhas-
suk.

Megfelelé berendezéssel a hangot,
ill. a képet rogzitd savokat tetszdle-

Adatjel

FM szinjel

FM vildgossagjel

|

@\

7125 3

13. dbra
A felvéteire keriild jel
frekvenciakiosztasa

f ’r TMHz
(200ktiz)y, |, BY
Y (13 MHz) - it
(12MHz) Szinkroncstcs=~7 ~—_ Fehercsucs-
szinthez fartozo szinthez tar-

frekvencia

L L
5 758 9

foza frekvencia

1. A sav szama (1...50),

2. datum (év, honap, nap),

3. a teljes vagy a félkép azonositéjele,
(Field/Frame);

4. felhasznaloi adatok (User’s area).

A készillékgyarté hatirozhatja meg,
hogy e terilletre milyen jellegli és
mennyiségli adat keriiljon. Az egyes
adatok egy sav menti elhelyezkedését
a 15. abra mutatja.

gesen lehet kombindlni és Gsszeren-
delni. Igy egy-egy képhez hangef-
fektusokat, magyarazdszoveget
vagy hattérzenét is felvehetiink.

A hangrogzités elve a kovetkezd: az
analég  hangjelet  digitalizaljuk,
majd félvezetd tarban (RAM)) ta-
roljuk. A tarbol a beirasi sebesség-
nél lényegesen nagyobb sebességgel
olvassuk ki az informdciét, és az-
utan visszaalakitjuk analég jellé.
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bemenet B-Y

14. 4dbra

Az MVR-5500 alloképrogzitd
aramkoreinek témbvazlata
a) felvétel;

0

NTSC

tor
Matrix
"Szinkr.
[e] !

ous
R-Y kimenet

Lo D

b) lejatszas lizemmoédban b)
Ezzel a jellel egy 6 MHz-es vivofrek- Vertikalis S‘/’(’Z:; Z'L ) Ka'ﬁ’c[solus Vertikdiis
venciat frekvencidban modulalunk, és : f e f
ezt a lemezen egy savra rogzitjiik (16. 8 3
4bra). A visszaalakitas — lejatszas — az ||Felkep|| v Ev, honap, L
itt leirt folyamat ellenkezdje. 2| kép || szama ool teriilet
A rogzitési eljaras soran tehat a hang- pros — — el
jelet iddben o6sszenyomjuk (time ;Z/S"H L (525 s0r/60 félkép) idé
compression). Az 6sszenyomas mérté- ; 158 H ;

. / 4 H - soridd (625 sor/50 félkép)

ke attol fiiggden valtozik, hogy egy-
egy savra a hangjeleknek milyen hosz-
szt periddusat rogzitjiik. A szabvany
3 értéket fogadott el, és a kovetkezo-
képp definialja 6ket:
Az Osszenyomas aranya (fime comp-
ression ratio):

RAM kiolvasasi id6
Fe 1 sav felvételi ideje
NTSC rendszerben TCR = 1/320;
1/640; 1/1280,
PAL rendszerben TCR = 1/272;
1/544; 1/1088,

15. dbra
Az ID koéd bitkiosztasa

ami rendre megfelel egy savon az 5,
a 10 és a 20 masodpercnyi hang-
rogzitésnek. Az dsszenyomas mérté-
ke és a lejitszott hang mindsége
forditott ardnyban all egymassal.
Azt talan sziikségtelen hangsilyoz-
ni, hogy egy savon egyszerre nem
lehet hangot is és képet is rogziteni.

hangositasra alkalmas

A Fujix P7A lejatszokésziilék utélagos

Az Osszetartozd kép-hang, vagy pe-
dig hang-hang savokat az ID kod
segitségével lehet Osszerendelni.

Adatrogzités

Az 1j eszkoz sokoldalusaga abban tel-
jesedik ki, hogy digitalis adattarolo-
ként is felhasznalhato. Ez a szolgalta-
tas taldn a legkevésbé meglepd, hiszen
a 3,5 és 5 col atmér6ji floppy diskek
széles korben elterjedtek.

A 2 col atmér6jii magneslemezen
50 savban, savonként 16 kbyte
adat rogzithetd. Mivel egy lemezen
a savok tetszOlegesen tarolhatnak
képet, hangot vagy adatokat is, a
VFS diszk nem csupan egy szami-
togéphez hasznalhatd, hanem dis-
play segitségével a szoveg, a kép
ésa hang valtozatosan kombinalha-
to.

A 17. abra egy sav szabvanyositott
formatumat mutatja. A lemez teljes
kapacitasa 800 kbyte. A kontrollsav
ugyancsak 16 kbyte adatot képes
rogziteni.
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A rendszer hatasos hibajavité koddal
Fiag vezérisjel rendelkezik, igy a hibaarany kisebb,
mint 10712, Az 5765 byte-bol 4llé
szektorok magukban foglaljak a hiba-
javitashoz sziikséges redundenciat
biztositd 1669 byte-ot is. A DC-
mentes rogzités megvalositasa érdeké-
ben egy 8/10 bites atalakitést kell vég-
rehajtani. Ennek szabalyai megegyez-
nek az R-DAT rendszer konverzids
szabélyaival. Az adatétvitel sebessége
Frekvencia Felvev oS 10 Mbit/s.

16. dbra rmoduldtor erdsits &
A hangfelvétel t& Videofej

Hangjel Aluldteresz-| Bitkompresz- , ey >
be”' t6 sziré szor  [—*|ldékompresszié —=\/—e= Elokiemelés

E cikk terjedelmét messze meghaladna
annak az eszkOzparknak akér csak a

405F vézlatos ismertetése is, amely jelenleg
Adtatok 77F 5 a video-fényképezés, ill. videoallokép-

kezdete 37F rogzités teriiletén a vildgon rendelke-

zésre all.
e
5=
>

A fejlodés iitemét talan jol érzékelteti,
hogy mar tobb cég alkalmaz 800 000

eriilef
Index

o
I
Szektor 2.Szektor i 3.Szektor

FE I

TUres
terulet

-
Q.

1.Szektor 5
‘N

ill. hogy a lemezr6l viszzajatszott 4116-
kép felbontasa elérte az 500 sort.

A fényképeken lathato néhany készii-
lék csupan izelitd a hatalmas kinalat-
bol.

57658 57658 57658 57658 képpontot tartalmazé6 CCD elemet,

!
| 17. dbra
A magneslemez-formatum
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A Fujix VP-5000ll szines videonyomtaté
Y/C vagy RGB jeleket fogad

A Fuji 1988-as Photokinan bemutatott
video-fényképezdgépe (Fujix ES-20)

Video-fényképezs 18 A
alléképlejatszo ,,p ”. E két
késziilék része az Olympus Hi-Band
alloképrogzité rendszerének.
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1067 Bp. Lenin krt. 85. Tel.: 132-2562; 131-1986; Fax.: 131-1786
Gazdag valasztékban, kedvez6 aron kinalunk videotechnikai

berendezéseket
Kamkorderek

GR-Al VHS-C 96 000 Ft
GR-60 VHS-C 120 000 Ft
GR-ST7E S-VHS-C 160 000 Ft
GR-S707 S-VHS-C, HI-FI 200 000 Ft
GF-S1000 HE S-VHS,

HI-FI 224 000 Ft
Panasonic
NV-M10EG VHS 142 400 Ft
NV-MCI10EG VHS-C . 126400 Ft
NV-MC30 VHS-C 134 400 Ft
NV-MSIEG S-VHS 193 600 Ft

Videomagnok

HR-S5000E S—-VHS 118 000 Ft
HR-S5500E A-VHS 135 000 Ft
Panasonic
NV-180EG VHS, hordozhatd 92 000 Ft
NV-FS1 S-VHS 108 000 Ft
NV-FS100 S-VHS 134 400 Ft

Egyéb kinalatunk

Professziondlis VHS és S-VHS rendszerek, W]-MX10E mixer, kamerdk,

Panasonic _;...

Jvc Professziondlis U-matic, S-VHS, VHS rendszerek, mixerek, kamerdk, editdlok

SONY Professziondlis VHS, 8 mm-es, U-matic rendszerek
SANYO, SABA, Grundig, DUAL televiziok (70 cm). Allvanyok, lampdk.
Kazettdk: 8 mm-es, VHS-C, S-VHS-C, VHS, S-VHS, U-matic.
Tektronix 2225 oszcilloszkop 169 000 Ft (kétsugaras, 50 MHz-es)

A fenti arak AFA-t nem tartalmaznak.
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Szines minimonitorok a nagyito alatt ¢ Mennyi fény kell
a videofelvételekhez? e Miiholdas radiovétel — egyeldre hattérben e Nagyképernyds
japan téveékésziilekek az eurdpai piacon e Rdvidhirek

Szines minimonitorok
a nagyito alatt

Az Gjabb és Ujabb tipust kamera-képmagnok (kamkorderek)
egyre tokéletesebbé valo miszaki megoldasai mind jobban
elkényeztetik napjaink amatér filmeseit. Mindez természetesen
visszahat az igényekre is. Mig pl. nem is olyan régen a hagyo-
manyos filmfelvevékhoz képest jelentés elénynek szamitott a
kamera-képmagnokba beépitett fekete-fehér monitor (mivel
azon az elkésziilt felvételt azonnal meg lehetett nézni), addig
ma mar hatranynak tekintik, hogy ez a monitor ,csak” fekete-
fehér és nem szines. Az élesség bedllitasahoz ugyan elegendé
a fekete-fehér monitor is, a gyakorlatban azonban sokszor
megesik, hogy jelentés szintorzulasok keletkeznek a felvétel-
ben, és valéban j6 lenne, ha ezeket mar a felvétel elkészitése-
kor egyrészt érzékelni, masrészt pedig korrigalni lehetne. llyen
eset pl. az, amikor kilonlegesen erds és valtozé fényviszonyok
kozott dolgozunk, és a sugarzéan kék ég hirtelen ,piszkos
sargaba” megy at a felvételen. .

Hamarosan azonban ezek a problémak is a multéi lesznek,
mert mar megjelentek az elsé kisméretl szines LCD-s monito-
rok és tévékésziilékek. Ezek egyelére még kiviilrél csatlakoz-
tathatok a kamera-képmagnokhoz, de egyrészt igy is jol hasz-
nalhatok, masrészt valészinileg nincs messze az az id6, ami-
kor a szines keresémonitoros kamera-képmagnok is megjelen-
nek a piacon. i 4 Zio

A Videoaktiv c. NSZK-beli folybirat megvizsgalt két — monitor- AR TCSL30 ok
ként is hasznalhat6 — tévékésziiléket és két, ,valodi” szines
monitort. A kdvetkezokben e vizsgalat eredményeit ismertetjik
roviditett formaban. A két mini-tévékészilék Panasonic
(TC-L3D), ill. Saba (TV—Journey 2), a két szines monitor pedig
Panasonic (TC-MC3U és Hitachi (VM-LCD2E) gyartmanyu (1-4.
abra).

A két mini-tévékészulék felépitése hasonld. Mindkettd alkalmas
UHF- és VHF-vételre is, a kabeltévé specialis csatornainak
vétele azonban egyikkel sem lehetséges. A beépitett botanten-
naval jol vehetok a helyi adok, természetesen megfelel6 vételi
kérilmeényeket feltételezve. Az automatikus alloméaskeresé
megkonnyiti a beallitast, az allomasokat azonban nem lehet
beprogramozni.

Ha ezeket a szines mini-tévékésziilékeket kamera-képmagnok
monitorjaként vagy pedig asztali képmagnokhoz akarjuk hasz-
nalni, mindossze a készillékek AV csatlakozé pontjait kell a
megfelelé kabellel 6sszekotni. A Panasonic késziilékének a
kamera-képmagnoén torténd rogzitésérdl azonban kulon kell
gondoskodni alkalmas allvany készitésével. Ezzel szemben a
Saba készilékét mar ellattak a fényképez6gépekhez hasznal
szabvanyos rogzitéanyaval, ami jelentésen megkonnyiti az all-
vanyos szerelést (l. a 2. abrat).

A Panasonic és a Hitachi két szines monitoranak felépitése 4. bra

kozott mar nagyobb az eltérés. A Hitachi szines monitora egy- A Hitachi VM-LCD2E szines monitor
részt hangszoros kivitell, masrészt pedig a teleptarté is (és a
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tu —journey 2

LCD-COLOR

2. 4bra
A Saba TV-Journey 2 késziilék
kamkorderre felszerelve

3. dbra
A Panasonic TC-MC3U szines monitor

hagszoro is) a készilékbe van beépitve. A Panasonic szines
monitora ezzel szemben flilhallgatés megoldasu, és a telepek
kiil6n teleptartd boxban talalhatok. Ily médon nem csoda, hogy
a készilék tdmege mindossze 160 g (az energiaellatasrél mind-
két tipus esetén 6 db 1,5 V-os elem gondoskodik). A telepeket
is tartalmazé Hitachi monitor tomege ezzel szemben kb. 400 g,
majdnem ugyanannyi, mint a mini-tévékészilékeké. A tomegen
kiviil azonban mas is szerepet jatszik a hasznalhatésagaban.
A megfelel6 tartozékok pl. jelentésen megkdnnyithetik a felvé-
telek elkészitését. A kamera-képmagnéhoz valé csatlakozta-
tasnal két fontos szempont van: a mechanikailag stabil rogzités

VIDEOTECHNIKA

és a megfelel6 csatlakozokabel. llyen értelemben a Panasonic
késziilékek esetében nincs probléma, mert minden elképzelhe-
t6 rogzitéallvany és csatlakozokabel sorozatban gyartott tarto-
zékként beszerezhet6. Ezek hasznalhatok a Sony és a JVC
modelljeihez is. A Saba a mini-tévékészilékéhez két kabelt
rendszeresitett. Az egyik Scart csatlakozés, a masik pedig a
Saba, a Panasonic és a JVC kamera-képmagnokhoz val6 csat-
lakoztatasra szolgal. A Saba és a Panasonic kabelei a Hitachi
kamera-képmagnokhoz is hasznalhatok, nagyot csalédik azon-
ban az, aki a Hitachi minimonitorat a konkurencia kamera-
képmagnoihoz szeretné csatlakoztatni. Mert bar a csatlakozok
mechanikailag dsszeillenek, a bekotésik eltérd. lly médon a
Hitachi minimonitora csak Hitachi gyartméanyd kamera-
képmagnoéhoz csatlakoztathato.

Ami a képmindséget illeti, az LCD képernydk pillanatnyilag
még nem veszik fel a versenyt a hagyomanyos képcsévekkel.
Egyrész lényegesen rosszabb a felbontasuk (az egyes képpon-
tok szabad szemmel is joI megkllonbdztethetok), masrészt
pedig azt a tipikusan az LCD képernydkre jellemzé hibat, hogy
a szin és a vilagossag erésen figg a nézési iranytél, még nem
sikerilt kikiiszobolni. E két hatas valamennyi ismertetett tipus
esetén manualisan befolyasolhato. A Hitachi monitor képernyé-
jének vilagossaga azonban nem csokkentheté kell6képpen,
mert el6bb-utébb a kép a negativba valt (olyan lesz, mint egy
fényképnegativ).

Osszehasonlitva a 4 késziilék képernydin latottakat, a két Pana-
sonic és a Saba tipusok képe jobbnak bizonyult, mint a Hitachié,
annak ellenére, hogy ez utébbi képernydgje all a legtdbb kép-
pontbol (118 580). Erdekes modon a Panasonic készilékeknek
a Sabahoz képesti nagyobb képpontszama sem volt érzékelhe-
t6 a felbontasban.

A képgeometriat tekintve a torzitas és a képkivagas szempont-
jabol is a két Panasonic tipus bizonyult a legjobbnak. A Hitachi
monitora a monoszképkort tojas alakura torzitotta, tovabba a
felsé és az als6 képhatarolasa sem felelt meg az eredeti kép-
nek, a Saba monitora pedig oldaliranyban valtoztatta meg kissé
a képkivagast.

Energiafelvétel szempontjabél a tévéizemmoédban hasznalt
mini-tévékésziilékek ,vezetnek”. Teljesitményfelvételik eléri
az 5 W-ot, ezzel szemben a monitorok teljesitményfelvétele
3 W-nal kisebb. A folyamatos telepes lizemeltethet6ség ideje
ennek megfeleléen 2...6 h.

Az ismertetett LCD képernyés késziilékek fobb jellemz6it az 1.
tablazatban foglaltuk 6ssze. Osszehasonlitva a paramétereket,
a Panasonic TC-MC3U tipusu monitora tekinthet6 a ,legjobb-
nak”, igaz ez is a legdragabb.

Mennyi fény kell
a videofelvételekhez ?

A tulsagosan kevés fény zajossa teszi a képet, ami kiilonosen
a sotét részleteknél és az 6sszefliggb szines fellileteknél valik
lathatéva. Raadasul a legtobb videokamera automatikus blen-
devezérléssel van ellatva, aminek hatasara kedvezétien fényvi-
szonyok esetén a nagy blendenyilas kovetkeztében a mélység-
élesség erésen csokken. Ez azt jelenti, hogy az élesre beallitott
targy el6tt és mogott még élesnek tekinthetd tartomany leszi-
kul. Masképpen fogalmazva: az élesre beallitott targy elGtere
és hattere egyre életlenebb lesz. Ez a jelenség kiiléndsen kis
felvételi tavolsagok esetén — tehat pl. szobai felvételeknél — hat
zavarodan, és altalaban éppen itt rosszak a természetes fényvi-
szonyok is.

Egy masik lényeges jellemzé a kontraszt. A videokamerak
képatalakitoi csak meghatarozott kontraszthatarok kozott tud-
nak dolgozni. J6 gyakorlati szabalynak tekintheté, hogy a legvi-
lagosabb képrészlet ne legyen tobb, mint 20-szor vilagosabb a
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legsotétebb képrészletnél. Ha nagyobb a kilénbség, akkor a
sotét keprészek elvesznek a mélyfeketében, a vilagosak pedig
rajz nélkiliek lesznek.

A videokamerak adatlapjain feltintetett minimalis megvilagitas
altalaban 7 Ix koruli érték. Kérdés, hogy ez mire elegendd.
Természetesen ilyen megvilagitasi kérilmények kozott is ka-
punk valamilyen képet, azonban a szinvisszaadas, a mélység-
élesség és a kép minsége szamos kivannivalot fog maga utan
hagyni. Gyakorlati als6 hatarként célszer( inkabb az , ajanlott”
megvilagitastartomanyt figyelembe venni. 100 Ix mar altalaban
elegend6 ahhoz, hogy a sotét képrészleteket deriteni tudjuk,
nagyobb terek bevilagitdsahoz azonban akar 2000 Ix is kevés
lehet. Kozeli felvételek készitésekor sokszor elegend6 mar egy
20 W telj 1ényl kamerala Ikal asa az alapmegvila-
gitas biztositasahoz, nagyobb felvételi tavolsagok esetén egy
vagy tébb 1000 W-os vagy 2000 W-os fényforrasra is szilkség
lehet (hasonl6 megvilagitottsagi szint eléréséhez). Ezzel a né-
hany szamadattal csupan a teljesitményaranyokra kivantunk
utalni.

Az alkalmazott kameralampat illetéen azonban nemcsak a fény
mennyisége fontos szempont, hanem a megvilagitas egyenle-
tessége, a fény szinhelyessége és a minél hosszabb folyama-
tos megvilagitds megvalésitasanak lehetésége is alapvetéen
befolyasolja a felvétel minGségét.

Nagy megvilagitas altalaban a fénysugar erételjes fokuszalasa-
val érhet6 el. Nagyon 6vatosan kell azonban az ilyen fényfor-
rassal banni, mert — kiildndsen nagy |atészogi beallitasban —
kénnyen eléfordulhat, hogy a felvételen csak egy ,nagy sétét-
séget” latunk, benne egy vilagos folttal. Fontos, hogy a lampa
konstrukciojat és az objektiv nyilasszégét mindig 6sszehangol-
juk.

A fény szinhelyessége azt jelenti, hogy a fény szinh6mérsékle-
te megfeleld és allandoé. Itt kell megemliteni a fehéregyensuly
problémajat. A fényforrasnak és a kameranak ilyen értelemben
is illeszkedni kell egymashoz. Ebbél a szempontbél az automa-
tikak egymasra hatasa okozhat problémat automatikus fehér-
egyensuly-allitas és valtozo fényereji kameralampa alkalma-
zasa esetén. A szamitogépes fényadagolasi kameralampak
automatikusan csokkentik a fénymennyiséget a felvételi tavol-
sag csOkkenésével.

Fontos szempont a kameralampak energia- és héhaztartasa.
Tekintve, hogy a videokamerakkal viszonylag hosszu ideig le-
het egyfolytaban felvételt késziteni, egyaltalan nem mellékes
szempont a kameralampak folyamatos lizemeltethetéségének
ideje. Ez az id6 els6sorban az akkumulatoros taplalasa fényfor-
rasok esetében jatszik szerepet. A h6haztartas egyensulyban

5. dbra
20 W-os Cullman gyartmanya lampa (Vi-
deo CL 20)

VIDEOTECHNIKA

A Kaiser Camlight 20 tipusjel
lampaja

7. abra
Unomat DC 4000 és DC 9000

tartasa szempontjabol a keletkezett hé elvezetését kell megol-
dani. 300 W teljesitményhatarig elegendé a megfelel6 konvek-
ciés hitést biztosité helyes konstrukcids kialakitas, e folott
azonban hitéventilatort célszerd alkalmazni.

A kilonboz6 felvételi szituaciokban el6fordulé megvilagitasér-
tékek becsléséhez a 2. tablazatban osszefoglaltunk néhany
jellemz6 megvilagitasértéket, a 3. tablazattal pedig azoknak
kivanunk segitséget nyujtani, akik videokamerajukat alkalmas
kameralampa vasarlasaval szeretnék kiegésziteni. Néhany
lampa fényképét is bemutatjuk (5-9. abra)
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2. tablazat
Kiilonb5z6 ételi a i itasértékek
hahmet ¥ Felvételi szituacio Megvilagitas, Ix
ki Y, lyben a ny
széveg mar alig olvashaté 0.5...2
Alkonyat 5
Jol megvilagitott féutvonal 10...30
Jol megvilagitott Iépcséhaz,
autéparkol6 100
Jo megvilagitas olvasashoz 200...300
Irodai neonvilagitassal 400...500
Napfelkelte, naplemente 500
Aruhazi kiszolgalopult 500...700
Nagyon j6 munkahelyi megvilagitas 750...1000
Nyari nappal (teremben, ablakkal) 1000...2 500
Nyari nappal (arnyékban) 2000...5 000
Nappali fény (téli napsités) 10 000
Nappali fény (délben, felhés égboltnal) 32 000
Nappali fény (tiszta id6ben, délben) 100 000

8. abra
A Héhnel Zoom light elnevezésii 50...100
W-os lampaja

Miiholdas radiovétel
— egyeldre hattérben

Amikor a miholdas vétel széba keriil, sokan automatikusan a
miholdas tévévételre gondolnak, pedig mar szamos miholdas
radidadas is vehet6. Kiilonésen a TV-Sat 1 meghibasodasa 6ta
csappantak meg kissé a miholdas radiovétellel kapcsolatos
informacioék. Ennek talan az lehet az oka, hogy egyelére sem
a tavkozlési miholdak analdg lehetéségei, sem pedig a kdzvet-
len masorszéré miholdak digitalis ,képességei” nem tudtak
kell6képpen kibontakozni. Emiatt a gyart6.cégek varakozo al-
laspontra helyezkedtek. Pedig a miiholdas radiévételnek egyal-
talan nem kellene hattérbe szorulnia! Megfelel6 berendezéssel
mar most tobb mint 20 miholdas radiomdisor vehetd pl. az
NSZK-ban; egy résziikhz azonban engedély kell.

Két évvel ezel6tt a TV-Sat 1 palyara allitasaval mar menyilt a
lehetdség a digitalis radidadasok beindulasara. Ki is fejlesztet-
ték a megfelel6 vevokésziilékeket, és a sorozatgyartas megin-
ditasa csak a startjelre vart. Most a remények a TV-Sat 2 felé
fordultak, bar az érdekiédés nem olyan élénk, mint korabban.
Bizonytalannak tlnik a 24 6ras programok megvalésulasa is.
A digitalis radiéadéasokra val6szinileg csak a tévéadasok szi-
neteiben fog sor kerdlni.

Az analég technikaval elérheté minéségnek megvannak a ma-
ga korlatai, a programkinalat azonban meglehetésen szines (4.
tablazat). A tavkézlési miholdak érdekes vegyes misorokat
sugaroznak az eurdpai programokbol. A tablazatban a legfon-
tosabb eurépai miholdak radidadésait tintettiik fel.

A miholdas radi6adasok vételéhez ugyanolyan késziilékre van
szikség, mint a mdholdas tévéadasok vételéhez: ugyanakkora
parabolaantenna sziikséges (tavkozlési miholdaknal min.
1,2 m atmérojd, DBS-eknél pedig kb. 60 cm atméréji), a beltéri
egység azonos a tévévételhez sziiksé beltéri egységgel, és
végberendezésként tévékésziilékek és sztereoberendezések
johetnek széba. A miholdas radiéadasok kisugarzasa segédvi-
vokkel torténik, amelyek valamely tévécsatorndhoz vannak
VbED hozzarendelve. Kilén miholdas radiévevék pillanatnyilag még
’gjg, nincsenek, és nem is valészinG, hogy lesznek.

Szinte valamennyi miholdas radiéadast az un. Wegener-elja-
rés szerint kodoljak. Ez a viszonylag réaforditasigényes atviteli
eljaras nem teszi lehetévé olyan vevékészilékek gyartasat,
amelyeket az egyedi vétellel probalkozéknak elérheté aron
lehetne forgalmazni. A vezeté gyarték azonban a koncepcio
javitasan dolgoznak. Igy pl. a Fuba olyan demodulator kifejlesz-
9. '_ﬂ”" tésével foglalkozik, amely majdnem teljes mértékben rendelke-
Kaiser és Osram lampak zik aWegener-rendszer el6nyeivel, és az ara nem éri el az 1000
DM-et.
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4. téblazat
Miiholdas rédiémiisor-vilaszték

A mihold neve

o o8

Sky Radio

Cable One
Radio Teen
Voice of America
BBC Worldservice
Star Sat
Radio Luxemburg

BBC Worldservice
Deutschland-Funk

Europe 1
Aqua
RTL
AFP
RFM
Radio Monte Carlo

Eutelsat I-F4 (E S4)

Intelsat VA-F11
Intelsat VA-F12
Telecom 1C

Telecom 1A

tlékkel radioad:

* Csak

vevi

A miholdas radiézast bizonyos értelemben még mindig a ma-
holdas televizi6zas ,melléktermékének” tekintik. Ez a felfogas
azonban mar a kozeli jovében, a digitalis radidadasok megin-
dulasaval gyorsan megvaltozhat. Radiézas CD min6ségben —
ez ugyanis a jové radiézasanak jel . A vételhez szilkséges
specialis tunert, mint mar emlitettik, kifejlesztették, a gyartd
cégek azonban egyelre vonakodnak a sorozatgyartas megin-
ditasatol, s6t kezdetben nem is igen szamitanak a kozvetlen
vétel szélesebb korl elterjedésére. A digitalis radidadasok
vételére alkalmas készilékek els6dleges vevokorének pillanat-
nyilag a kabeles eloszt6hal6zatok izemeltetdit tekintik. Kezdet-
ben a programkinalok is elsésorban az elosztéallomasokra
szamitanak. A mar befutott adok (mint pl. a Deutschlandfunk és
a Radio Luxemburg) mellett olyan, viszonylag Gj radi6adas is
helyet kovetel maganak, mint a Star-Sat Radio. A kdzvetlen
vétel valoszindleg csak akkor fog nagyobb tomegeket érdekel-
ni, ha majd sokféle programot lehet fogni egy adott miholdpizi-
ciébol, raadasul napi 24 6ran keresztiil.

J6 lehetéséget kinalna erre a TV-Sat 2 6todik csatornaja, ame-
lyen 16 digitalis radidadas sugérzasara lesz lehetGség. Ily mo-
don egy csapéasra jelentés valaszték allna a radiéhallgatok
rendelkezésére. Raadasul tavlatilag ugyanezen a palyapozici-
6n (19° W) fog TDF-1 és a TDF-2 is sugarozni.

Bizonyos remények flizheték az Olympus palyara allitasahoz.
Ennek az alapvetéen kisérleti célra szant miholdnak megvan
az az elénye, hogy szintén a nyugati 19°-os palyapozici6ra fog
keriilni, igy a TV-Sat 2-re iranyitott antennaval ennek jelei is
vehetdk. Errél a maholdrél lehet6ség lenne a digitalis radio-
ad4sok folyamatos sugarzasara. Tovabbi lehetéséget képvisel
a Kopernikus mihold is. Ennek palyapozici6ja ugyan nem ked-
vez a kozvetlen vételnek (23,5° E), nagyméretl antennaval
azonban, kabelhalézaton keresztiil a nagykozosségi vétel meg-
oldhaté lenne.

A digitalis mlholdas radiézas pillanatnyi és kozeli jovébeni
helyzetérdl tehat még nem sok biztosat lehet mondani, és a
sokféle fejlédési lehetéség elbizonytalanitja a gyartokat is.

| Polarizacio

Frekvencia, GHz

fuggéleges
vizszintes

fliggbleges
flggbleges
figgbleges
flggbleges
flggbleges
vizszintes

vizszintes

fliggbleges
figgbleges
flggbleges
fliggbleges
figgbleges
| fugg6leges
fuggdleges
fliggbleges
figgéleges
figgéleges
fliggbleges
fuggdleges
fliggdleges

Nagyképernyds japan
tévékésziilékek az
europai piacon

Az asztali képmagnok és kamera-képmagnok vilagpiacat
egyértelmien a japanok uraljak. A tévékésziilékek piacan
azonban egészen a legutobbi idokig korantsem jutottak ilyen
meghatarozé szerephez. Az NSZK-ban megjelené Video c.
szaklap havi ,legjobbak listaja” nevid rovatdban a nagyképer-
ny6s szines tévékészilékek 6sszehasonlito tablazataban soka-
ig nem is voltak az elsé 10 helyezett k6zott japan késziilékek.
Most ugy tiinik, a japanok megelégelték ezt a kozépmezdnyben
elfoglalt poziciot, és harom olyan Uj, nagyképernyés szines
készilékkel jelentkeztek az eur6pai piacon, amelyek egy csa-
pasra el6kelé helyezést biztositottak szamukra a ,legjobbak
listajan”.

A harom késziilék: a Hitaghi C33-P900 és a Panasonic
TX-33A1D tipusi, 85 cm-es képatl6ji, valamint a Sony
KV-FX29TD tipus(, 72 cm-es képatl6ju szines késziiléke. A két
85 cm-es képatloju modell ara kb. 5500 DM, a Sony 72 cm-es
képatloju trinitron képcsoves modellje pedig kb. 4000 DM-ért
vasarolhaté meg.

A Hitachi C33-P900 (10. abra) kialakitdsa hasonlé az NSZK
gyartmanyu csucsmodellekéhez, azonban ez utébbiak kozott
hidba keresiink NTSC rendszer(i adas vételére is alkalmas
tébbnormaés vevikésziiléket. A viszonylag magas arat a gyarté
a javitott képmingséget biztosité black-matrix képcsével és Gj
fejlesztési videoer6sitével indokolja.

A Panasonic TX-33A1D (11. abra) is ugyanilyen képcsovet tar-
talmaz, azonban ennek elnevezését — szabadalmi okokb6l —
Quintrixra véltoztattak. A késziilékben tobb uj, érdekes funkcio
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BHITACH!

x>
10. dbra
A  ,harmadik helyezett” Hitachi
C33-P900

11. dbra
Osszpontszamat tekintve a legjobb
i kapta a P: ic TX-33A1D

van. igy pl. lehet6ség van a képernyé 4, 9 vagy 16 részképre
val6 osztasara, amelyeken vagy az elére beprogramozott tévé-
misorok jelenitheték meg egyidejiileg (Auto Scan izemmod),
vagy pedig ugyanazon tévémisor valamely jelenetének egyes
fazisai merevitheték ki max. 16 alloképbdl allé sorozatban.
Ezenkivil a fut6 programbol a digitalis képtarolo segitségével
normal allokép is készithetd, s6t mozaikszerd strukturat is elé
lehet allitani. Sajnos ezeket a képi jatékokat nem lehet megoro-
kiteni, mert képmagnéra nem rogzitheték.

A Sony KV-FX29TD (12. abra) tipust csticsmodellje is digitalis
jelfeldolgozastu és képtarolét tartalmaz, a digitalis technika
alkalmazasa azonban itt kizarélag a képmindség javitasat szol-

gélja, egyrészt a félképfrekvencia megduplazasaval (100 Hz-
re), masrészt pedig digitalis zajcsékkentés bevezetésével.
A képfrekvencia megkétszerezésével eddig csak eurépai cégek
probalkoztak (Grundig, Siemens, Philips), a japan cégek kozil
a Sony az elsé, amelyik ilyen késziiléket dobott piacra. A digita-
lis zajcsokkentés sem teljesen Gj fogalom a tévétechnikaban,
az eddigi megoldasok képjavit6 hatasa azonban nem teljesen
egyértelmd, mert mellékhatasként a gyorsan mozg6 targyaknal
szellemképek keletkeztek a képernydn. Ez a jelenség a Sony
készlilékén nem volt tapasztalhaté.

A Video c. szaklap laboratériumaban S-VHS képmagnoéra rog-
zitett, kivalé minéségi tesztfelvételekkel vizsgaltak meg a ha-
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12. dbra
Képmindségben verhetetlen a 100 Hz-es
képfrekvenciaval dolgozé Sony
KV-FX29TD

rom késziiléket. A ,Super-Sony” még kikapcsolt zajcsdkkentés-  vibrala bb képet a Sony késziiléke produkalta. Ennek

sel is egyértelmiien az els6 helyre kerilt. Képélesség szem-
pontjab6l a Panasonic modell is azonos mindségiinek bizo-
nyult, azonban a megnovelt képfrekvencia kovetkeztében a

5. tablazat
A harom ékésziilék né és

kévetkezménye a 38 pontos értékelés (5. tablazat). A 80 cm-es
képatloju kategériaban a Panasonic TX-33A1D tipusjelli mo-
dellje 33 ponttal még igy is az élre keriilt. A Hitachi 033-P9(}0

a Video c.

Altalanos jellemzék

r, DM
Lathat6 képatld, cm
A programtarolé kapacitasa
Automatikus allomaskeresé
Kozvetlen csatornabevitel
Beépitett videotextvevd
Videotext oldal- vagy

Csatlakozok

EURO-AV (Scart)
BNC/Cinch
Hosiden/Cinch
Hangkimenet (Cinch)

Hangfokozat

Kétcsatornas/sztered
V j Wi s
Hangsugarz6 rendszer

Szélessavu rendszer
Magassugarz6
Mélysugarzé |
Meéretek (szélesség x magassag x mély-
ség), cm

Ertékelés

Kép (max. pontszam 40)

Hang (max. pontszam 20)

Ki (max. pf 30)
Kivitel (max. pontszam 10)
Osszesen: 100

Gyart6 cég, tipus

Panasonic TX-33A1D

kb 5500
80,5

4 oldal csatornanként
(max. 40 oldal)

1x
van
van (S-VHS)
van
sztered

van/van
2x 20 (zenei)

csatornanként 1
csatornanként 1

81,5 x 68 X 54,2

33 (nagyon jo)

14 (j6)

26 (nagyon jo)

8 (nagyon jo)

81 (nagyon j6)
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tipusjeli késziléke 32 pontos lett, ami képmindség szempont;ja-
bél a masodik helyet jelenti a Panasonic mégétt ebben a kate-
goriaban.

Az S-VHS képmagnoéval végzett tesztelés arra is ravilagitott,
hogy még ez a rendszer is tokéletesitheté a digitalis zajcsék-
kentés alkalmazasaval, legalébbis erre utalt az a kériilmény,
hogy bekapcsolva a Sony késziilékén a zajcsbkkentést, az
S-VHS felvétel lejatszasakor az elvétve jelentkezé zajos képré-
szek minésége tovabb javult. A tesztvizsgalatot végzék vélemé-
nye az volt, hogy a Sony KV-FX29TD tipusu készllékének a
képe a legnyugodtabb a valaha is megvizsgaltak koziil. Raada-
sul ez a készilék pillanatnyilag az egyetlen olyan 100 Hz-es
modell, amelyik S-VHS képmagndk csatlakoztatasara alkalmas
bemenettel rendelkezik.

A tobbi jellemzé tulajdonsag koziil a hangminéség szempontja-
bél a Sony késziiléke (els6sorban a mély hangok tartomanya-
ban) kissé elmarad a Panasonic és a Hitachi modellek mogott.
A tavszabalyozas megoldasa szempontjabol a Panasonic Gj
mércét allitott fel a tobbi gyarté szamara, azzal, hogy csak a
legfontosabb funkciégombokat helyezte el a tavszabalyozé els-
lapjan, mig a tobbi, ritkabban hasznalatos funkciégomb a hatol-
dalra kerllt, fedéllel eltakarva. Ezaltal az el6lap jobban atte-

kinthetd, konnyebben kezelhetévé valt. A videotext—szolgélta-.

tas kezelése szempontjaboél is a Panasonic és a Hitachi modell-
nek vannak inkabb ,felhasznalébarat” tulajdonsagai: a legtébb
tavszabalyozéval szemben ugyanis ezeknél nem sziikséges
minden U] oldal lehivasa el6tt bebillenty(zni az oldalszamot,
hanem egy adott tartomanyban az oldalszamot egyszerien
tovabb lehet Iéptetni, s ez kellemesebbé teszi a hasznalatot.
Mindezen tulajdonségok osszesitéseként alakultak ki az 6ssz-
pontszamok, ami a Panasonic modell esetében 81-re adédott,
és ez Uj rekord a , legjobbak listajan”. A tesztvizsgalat eredmé-
nyeit az 5. tablazatban foglaltuk dssze.

Ravidhirek

A Kodak cég legtjabb, ID-Card rendszerével pillanatok alatt
készitheték szines fényképes igazolvanyok. A szamitogépbdl,
videokamerabdl és termonyomtatoébél all6 rendszerben a szi-
nes felvételt a videokamera késziti el, a szliikséges személyi
adatokat a szamitogép klaviatirajan lehet bevinni a rendszer-
be, végil pedig az igazolvanyt a nyomtaté késziti el. A modszer
a gyart6 cég ajanlasai szerint Ggysz6lvan lehetetlenné teszi az
igazolvanyok hamisitasat, igy az ipar szamos teriletén (izemi

belépdk, hozzaférési jogosultsagot igazolé dokumentumok) fel-
hasznalhato.

*

A brit Eltime Vision System (Maldon, Essex) cég kifejlesztett
egy Uj moédszert, amivel videoalloképeket lehet PC-n és telefa-
xon tovabbitani. Elegendd egy kartyat a szamitégéphez csatla-
koztatni, &s a képerny6n maris megjelenitheték a videoalloké-
pek. A telefonon keresztiili kommunikaci6 biztositasara (és igy
a telefax atvitelre) egy masik kartya szolgal. A ,Videofax”
elnevezésl rendszert mar ki is probaltak két korhaz kozott
rontgenkép-tovabbitasra.

*

A Szovjetunié Uj mihold-generaciéjanak elsé képviselgjét el6-
relathatélag 1991-ben vagy 1992-ben fogjak a geostacionarius
palyara allitani. Az Interszputnyik képvisel6jének a nyugati
sajtokorok szamara adott informacioja szerint ez a DBS a 12
GHz-es savban fog tizemelni. A miholdnak 6 transzpondere és
legalabb 200 W sugarzasi teljesitménye lesz. A r hatarozott
teriletekre fokuszalt tinyalabok teljesitményét ennél az érték-

:nél kisebbre tervezik.
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A tajékoztatas szerint lezartnak tekinthet6k a Horizont tavkozlé-
si mlholdak tervei is. Ezek megvalosuldasa 1994-95-re varhato.
Tobb mint 20 — a C és a K savban uzemel6 — transzponderiik
lesz és teljesitményiik hozzavet6legesen ugyanakkora lesz,
mint a mar jelenleg is a Fold koriil keringé Horizont miholdaké
(afényalab sugarzasi teljesitménye: 31 dBW, a tlinyalabé pedig
kb. 45 dBW).

*

Az Ankaro cég Gjabb miszaki ujdonsaggal jarult hozza a tévé-
néz6k egyre fokoz6dé ,elkényelmesitéséhez”. Forgalomba
hozték ugyanis az elsé taviranyitassal forgathaté szobaanten-
nat, amely raadasul a meglévé tévékésziilék tavszabalyozoja-
val vezérelhet6. Szinte a piacon beszerezhet6 valamennyi inf-
ravoros tavszabalyozé alkalmas a késziilék vezérlésére. Keze-
lése roppant egyszer(: a tavszabalyozé barmelyik nyomé-
gombjat négy masodpercnél tovabb nyomva tartva, lassan fo-
rogni kezd a szobaantenna, éspedig annyi ideig, ameddig a
gombot nyomva tartjuk. Ezen tilmenéen — ugyancsak a meglé-
v6 tévékészilék tavszabalyozojanak felhasznalasaval — arra is
lehetéség van, hogy atkapcsoljunk az esetleg meglévé tetéan-
tennara. Tovabbi Ujdonsag, hogy a beépitett antennaerésité
erésitése is szabalyozhato, ily médon mindig az aktudlis vételi
viszonyokhoz illeszthet6. A megadott szabalyozasi tartomany
az I. és lll. savban —26 dB-t6l + 13 dB-ig, a IV. és V. savban
pedig +25 dB-ig terjed. A zajtényezé értéke mindkét VHF-
savban kb. 4 dB, az UHF-tartomanyban pedig 2,5 dB.

*

Az Egyesiilt Allamokban a televiziézés idén innepli 50 éves, a
mozi pedig a 100 éves fennallasat. Az ebbdl az alkalombél
rendezett kiallitAson szamos Gjdonsagot mutattak be, igy tob-
bek kozott vezeték nélkili (infravords tavszabalyozés) onkiol-
déval ellatott kamera-képmagnoét, 12 V-rél lizemelé VHS lejat-
sz6 képmagnét (Goldstar) és automatikus blende- és zarsebes-
ség-szabalyozasi kamera-képmagnoét is lathatott a kdzonség.

*

A Loewe cég egyszerii és olcsé megoldast dolgozott ki azok
szamara, akik képmagnéjukat nem egy, hanem két tévékészi-
|ékkel szeretnék dsszekapcsolni. A ,Digital-Link-Set” elneve-
zés( rendszerben specialis adapteren keresztiil kapcsolodik a
harom késziilék ossze.

A képmagné jelei és az atalakitott tavszabalyozéjelek 15 m
hosszu, kiillonleges kabelen keresztiil érkeznek a masodik té-
vékészilékre. Az adapter segitségével pl. az is megoldhato,
hogy mikdzben az egyik tévékésziilék a tévéprogramot veszi,
addig a masik tévékésziléken a képmagné altal lejatszott ma-
sor nézhet6. lly médon egyrészt elegendd egyetlen antenna-
csatlakozas, masrészt pedig a két tévékésziilék szerepe barmi-
kor felcserélhetd. A ,Digital Link” dsszekottetés azt is lehetévé
teszi, hogy a képmagnoét a két tévékészilék barmelyikén ke-
resztll vezéreljiik a tavszabalyozdval. Ha a masodik tévéké-
sziléket 15 m-nél tavolabb szeretnénk elhelyezni, 40 DM-ért 10
m-es hosszabbitokébelt is vasarolhatunk. A 200 DM-be keriiié
adapter egyetlen hatranya, hogy csak a Loewe altal gyartott
készilékekhez csatlakoztathatd, ezek kozll azonban vala-
mennyi Scart ¢ 6s modell alkal az dsszekapcsolas-
ra.

*

Elsé izben jelentkezett a Sony RGB kimenet( (21 p6lusu Scart
csatlakozoval rendelkezd) képlemezjatszéval a piacon. A meg-
oldas elényei kézenfekvéek: a kildnvalasztott jelfeldolgozas
javitja a szinminéséget és a felbontast. Az LDP-1600P tipusjeld
készilék minden olyan feladatra alkalmas, ahol ,High-End”
mindségl videoalloképekre van sziikség (pl. a bankokban, biz-
tositoknal, a kereskedelemben). Ezen tulmenden a készilék a
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videojelek digitalizalasahoz is hasznalhat6. A monitoron =+ 200
kép terjedelmii tartomanyban nem Iépnek fel zavaré fekete
csikok, mivel az egyik videoképr6l a masikra valé atmenet
folyamatos.

*

A Samsung cég megegyezett az amerikai Go-Video-val, hogy
képmagnéit dupla futomivel fogjak gyartani és értékesiteni.
Ennek fejében a Go-Video kihlGizta a Samsung céget annak a 6
japan és két koreai cégnek a listajarol, amelyek ellen a vallalat
1987 juniusaban pert inditott. A megmaradt cégek elleni kereset
tovabbra is érvényben van, és ez év 6szén lesz a birosagi
targyalas. A Go-Video 4,5 milliard dollaros kartéritést kovetel,
mivel — mint tudni vélik — a japanok és a koreaiak megtagadtak
azoknak az alkatrészeknek és licenceknek az atadasat az ame-
rikaiaknak, amelyek a kétkazettds képmagnok gyartdsahoz
szlikségesek.

Az MPAA (Motion Picture Association of America) tiltakozik az
ilyen készilékek gyartasa ellen, mivel szerintiik ezaltal csak a
videokal6zok dolgat kénnyitik meg. Ehhez hasonl6 eset fordult
el6é a Go-Video jeleniegi partnerével, a Samsunggal is, amikor
1986 nyaran egy kétkazettas (VHS és 8 mm-es) képmagnét
akart piacra dobni. A terveket azonban nagyon gyorsan ,ad
acta” helyezték, bar az amerikai filmgyart6 cégek tagadtak,
hogy ez ligyben nyomast gyakoroltak volna rajuk.

Az elmult évben azonban a Go-Video és az MPAA megegyez-
tek, hogy a kétkazettas képmagnéba be fogjak épiteni a Macro-
vision masolas ellen védé eljarast. Ennek a szerzédésnek az
alapjan az USA-ban mindkét cég forgalmazni fogja a késziiléket
VCR-2 tipusjelzéssel (13. abra). Az alapkésziilék ara 1000 dol-
lar koril lesz. A ,High-End” valtozat, amely specialisan a vi-
deoprogramok Osszedllitasat és feldolgozasat fogja segiteni,
késobb koveti majd. Ezen kiviil a Go-Video egy olyan késziilé-
ket is ki fog fejleszteni és az USA-ban gyartani, amely interaktiv
funkciokkal rendelkezik és szamitégéppel is 6sszekapcsolhaté.
A kétkazettas képmagnok iranti keresletet csak az USA-ban kb.
félmilliéra becsiilik, a Samsung és a Go-Video mérndkei azon-
ban egyelére még a végleges gyartasi szabvanyok kidolgoza-
sat végzik. .

*

Annak ellenére, hogy Japanban mar folynak a kisérleti jellegi
HDTV adésok, a gyartok meglehetésen visszafogottan nyilat-
koznak a HDTV vevékészilékek gyartasi elképzeléseirdl és
varhato arairél. Ennek oka egyrészt bizonyara abban rejlik,
hogy a jelenlegi — még nem sorozatban gyartott — készilékek
arait nyugodtan nevezhetjik csillagaszatinak. A Toshiba 55
colos vetitérendszere pl. kb. 115 000 dollarba kerdl, az lkegami
60 colos vetitérendszere kb. 100 000 dollar, a 110 colos valtozat
ara pedig 232 500 dollar. A Sanyo HDTV videolemez-jatsz6ja
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23 000 dolléar, a Hitachi észre igért HDTV képmagndja pedig kb.
390 000 dollar lesz. A majdani sorozatgyartas beindulasa utan
természetesen jelentésen csdkkennek majd az arak. Ezzel kap-
csolatban még semmi biztosat sem lehet tudni, de a szakmai
korokbél kiszivargé hirek szerint a képmérettél figgéen 2—4000
dollar korili arak kialakulasa varhato a kilencvenes évek maso-
dik felére. >

*

Magneslemez helyett lehet, hogy chipkartya lesz a jové elektro-
nikus fényképez6gépében? A Fuji és a Toshiba jelentds |épést
tettek ebbe az iranyba. Kozosen kifejlesztettek egy digitalis
rendszert, amely felvalthatja az 1984-ben szabvanyositott és 40
cég altal mar elfogadott analég rendszert. Mint ismeretes, az
analdg still video a kép tarolasara 2 colos magneslemezt hasz-
nal. A Toshiba és a Fuji altal kifejlesztett digitalis still video
ezzel szemben hitelkartya nagysagu integralt &ramkoros kar-
tyat hasznal tarol6eszkdzként. A kartya kapacitasa 20 Mbit, és
13 kép tarolasara alkalmas. A fejlesztés kovetkezé allomasa-
ként olyan mértéki jelkomprimalast tGztek ki célul, aminek
kdszénhetéen 40 kép lesz tarolhaté a térdlhet6 tarolokat tartal-
maz6 kartyan — a megnévelt kapacitas ellenére valtozatlan
aramfelvétel mellett. A kutatok ugy vélik, hogy a magneslemez
helyett chipkartyat alkalmazva tarol6eszkozként, megnovelhe-
t6 a vizszintes felbontas, egyszeriibbé tehet6 az utdlagos fel-
dolgozas, és a digitalis jelek atvitele nem jar minéségveszte-
séggel. Ezenkivil a kamera kénnyebb, kompaktabb és megbiz-
hatébb lehet, mivel a kép rogzitéséhez mozgd alkatrészt nem
igényel (a prototipus mérete: 105 x 75 x 50 mm).

Az elkészilt felvételek a digitalis still video rendszerben is
minden tévékésziléken megjelenitheték lesznek. A Toshiba a
sajat kameraprototipusaba beépitett egy 4 colos LCD képer-

nyét, igy a felvétel azonnal ellendrizhetd, ill. megtekinthetd.
Felvevéelemként egy 2/3 colos, 400 000 képelemes CCD chip
szolgal.

tatték I&RAE AL

A Fuji és a Toshiba az elsé lép a moédszer
szabvanyositasa érdekében, és abban reménykednek, hogy
kulfoldi vallalatok bevonasaval az egész vilagon érvényes
szabvény létrejottét is elérhetik. Ugy vélik, hogy ha ez 1990-ig
bekovetkezik, akkor mar 6 hénappal kés6bb megjelenhetnek az
elsé ilyen tipust ,profi” kamerak, két év elteltével pedig az elsé
amatér modelleket is meg lehet majd vasarolni.

*

Felhasznalt irodalom:
Video 2/89, 3/89, 4/89, 5/89
Videoaktiv 1/89, 2/89
Funkshau 2/89, 5/89, 6/89, 8/89, 9/89, 13/89

Osszeillitotta Singer Gysrgy

13. dbra
A Go-Video a idi 6j
(VCR-2)
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Z6lomy Imre

Kamkordertechnika és uj

kamkorderek

Az amat6r céli kamkorderek piacan — mint mar a VIDEOTECHNIKA 7. szaméaban
is ramutattunk (Zélomy Imre: Kamkorder-kalauz) — gyakorlatilag harom rendszer
osztozik: a ,nagykazettads” VHS, a ,kiskazettas” vagy ,kompakt kazettas” VHS-C
és a Video 8 (V8), valamint ezek tovabbfejlesztett valtozatai, amelyekrdl éppen e
cikkben beszéliink részletesebben (S-VHS, S-VHS—-C és Hi8). A negyedik ,indul6”,
a Betamax (Betamovie) mara csaknem teljesen kiszorult a piacrol, ill. javitott
valtozatat (ED-Beta) félprofesszionalis célokra kis sorozatban gyartja a SONY.
Bar az emlitett harom (valéjaban két), kiilénb6z6 rendszer( kamkorder elényeit,
hatranyait, jellemzdit nagy vonalakban mar bemutattuk, a részletekbe nem men-
tink bele. Az igazan megalapozott valasztashoz viszont célszerl kézelebbrél is
megismerni egyrészt e rendszerek jellemzdit, masrészt a kamkorderekben alkal-
mazott konkrét technikai megoldasokat. A cikk zar6 részében ismét nagyszamu
Uj kamkorder adatait és fényképét kozoljuk.
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Bevezeto

Mint ismeretes, a videojel nagy sav-
szélessége miatt valamennyi video-
rendszerben nagy relativ sebességre
van szilkség a videofejek és a szalag
kozott. Ezt ugy érik el, hogy a video-
fejeket (amelyek kombinalt, azaz fel-
veve- és lejatszofejek) egy gyorsan
forgd dob, az un. fejdob palastjara

szerelik. A szalag viszonylag kis se-
bességgel halad, ferdén a dob palést-
jan, mikozben a dob nagy sebességgel
forog, igy a videofejek keskeny, ferde
sdvokban pasztazzak a szalagot. Az
egyes rendszerekben a fejdob mérete,
a szalag és a dob érintkezési ivének
megfeleld szog, a fejek szama és a dob
fordulatszama is eltérd. A videojel
szalagra vald rogzitése eltér a televi-
zibadashoz hasznalt rendszerektdl.

A vilagossagjelet és a szinjelet egy-
mastol elvalasztva rogzitik, az el6bbit
frekvenciamodulacioval. A hang rog-
zitése vagy egy kiilon hossziranyu sav-
ra torténik, vagy szintén frekvencia-
moduldcidval, a videojel savjaval azo-
nos savon, meghatarozott frekvencia-
savban (hifi hang). A torldfej vagy
kiilon, rogzitett helyen van, azaz all,
ilyenkor egyszerre teljes szélességében
torli a szalagot, vagy pedig a forgodo-
bon helyezik el, ekkor a torlés is sa-
vokban megy végbe, ami a képrészek
tokéletesebb illesztését teszi lehetdvé.

Képrogzitési
rendszerek

A tovabbiakban tekintsiik at részlete-
sebben a kamkorderekben alkalma-

zott képrogitési modokat!

Video 8 (V8)

A 8-as szam a szalag szélességére utal,
az ugyanis 8 mm. (A korabbi amatdr
célu szalagok fél col szélesek, ilyen pl.
a VHS és a VHS-C szalagja is.) A for-
g6 fejdob és a szalagpalya vazlata,
valamint a szalagon 1év6 savok elhe-
lyezkedése az 1. abran lathato.
A dobban két videofej és egy torléfej
talalhato. A szalag 221°-0s szogben



VIDEOTECHNIKA

Forge torlofej

Szalag hla/ada/si
iranya

a)

Szalag haladdsi irdnya

Fnrgaldob (840mm)
Videofej

El llensu'/y

E / N /
‘z [PCMhangATF, % ‘
e ————— od
Videosav szelessége 20um N

Hangsdv

1. dbra

A 8 mm-es kamkorder forgéfejeinek
lhel (a), és az

y
informécié régzitése a szalagon (b)
Tracking jel Fra;/;v;;rzimu'/fozés
Szinjel FM

il ‘

je7

a)
kB34 MHz
74344kHz 15kHz

7
|
'
1
|
1 L I L 1
Y | 7 3 42 5546
(DN S

Felbontds kb. 270 vonal

Frekvencia, MHz

Tracking jel Frekvenciavalfozds
2 2MHz
. ., FMhangjel
Szinjel :
FM vildgossu’gje[ |
|
At
b) ] ! :.2 7 nlsamn? > i Frekvencia, MHz
74344 kHz 15kHz b
Felbontds 430 Szinkroncsics-  Fehercsicsszint
vonal szint
2. dbra

A V8 rendszer (a) és a High Band V8

(Hi8) rendszer (b) fr

oleli koriill a dobot. A dob 180°-os
elfordulasa alatt veszi fel vagy jatssza
le az egyik videofej az egyik félképet,
majd a kovetkez6 félfordulat alatt a
maésik videofej rogziti (a kovetkezd
sdvon) a masik félképet. (A valtott
soros letapogatds miatt egy teljes
~képkocka” két félképbdl tevodik
Ossze.) A 221°-os korildlelés miatt
azonban a videofejek még a félfordu-
lat utdn tovabbi 36°-nak megfeleld
idétartamban tudnak jeleket rogziteni
a szalagra. Itt van lehetGség a videoje-
len kivill egyéb jelek rogzitésére!

E rendszerben ezt hasznaljak a PCM
sztere6 hang rogzitésére (impulzus-
koédmodulalt hang). A hang azonban
nemcsak igy, hanem frekvenciamodu-
lacioval is rogzithet6 a videofejekkel,
a videosavok teljes hosszaban. A vi-
deo- és PCM-savokon kiviil, amelye-
ket a forgofejek letapogatnak, a sza-
lag két szélén két tovabbi hossziranyu
sav is van, ahova all6 fejjel pl. utola-
gos hangositasra vagy egyéb informa-
c6 felvételére van lehetbseg. A forgd
torléofej a ferde savok pontos torlését
teszi lehetdvé, igy a kiillonbozd jelene-
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tek egymasba illesztése tokéletesen
végrehajthatd. Allo torléfej esetén a
ferde savokbdl egyszerre tobb torlo-
dik, mivel a szalag teljes szélessége
egyszerre torlédik. Az \j sav kezdete
és a régi, még ép sav vége igy egy
fiiggblegesbe esik, és kozben tobb sav
iires marad, ezért a képen ,,torés” ke-
letkezik.

A szalagra rogzitett jel frekvenciaki-
osztasa a 2a abran lathatd. A legki-
sebb frekvencidkon a ferde rogzitési
savok (nyom) pontos tartasara szol-
galo (tracking) jeleket rogzitik (1. rész-
letesebben a VIDEOTECHNIKA 2.
szamaban!) Ezutan kovetkezik a szin-
jel 743,4 kHz-es vivére moduladlva
(amplitudémodulacid), majd az 1,5
MHz-re modulalt FM mono hangjel.
Ezt koveti az FM modulacioval rogzi-
tett vildgossagjel; a frekvencia 4,2 és
5,4 MHz ko6zott valtozik, azaz Ossze-
sen 1,2 MHz a valtozas (igy ennek a
fele a frekvencialoket). A szinkronje-
lek teteje felel meg a 4,2 MHz-nek, és
a fehércsucsszint az 5,4 MHz-nek.
A vilagossagjel frekvenciaspektruma
természetesen sokkal szélesebb. Az
elérhetd vizszintes felbontas 270 sor.
Az athallas csokkentésére a szomszé-
dos videosavokat + 10°-os fejrésdon-
téssel irjak fel a videofejek. A PCM
(impulzus-kédmodulalt) hang 80 dB
dinamikat biztosit, ami 13 bites fel-
bontasnak felel meg.

High Band Video 8 (Hi8)

A Hi8 frekvenciakiosztasa a 2b dbran
lathatd. Az automatikus savon tartast
(tracking) megvalosito un. pilotjelek,
a szinjelek és a hang rogzitése meg-
egyezik a V8-nal leirtakkal, a vilagos-
sagjelet azonban nagyobb savszéles-
ségben rogzitik. Ezenkiviil a kiillonbo-
z6 jelamplitudoknak megfelel6 frek-
vencia 5,7 és 7,7 MHz ko6zott valtozik,
azaz a teljes valtozas 2 MHz, majd-
nem kétszerese a normal V8-énak. Az
igy elérhet6 felbontas 430 sor lesz, ez
joval meghaladja a hagyomanyos té-
véadas mindségét (kb. 350 sor). A na-
gyobb frekvenciasav rogzitéséhez ter-
mészetesen ,,jobb” videofej és szalag
sziikséges.

A Hi8 specifikaciojat 1988 majusaban
jelentette be tobb cég (Sony, Hitachi,
Sanyo stb.), mintegy valaszként az
S-VHS-re.

A V8 (és a Hi8) szalagtovabbitasi se-
bessége 20,05 mm/s, normal sebesség-
nél (SP), ill. 10,025 mm/s felezett (LP)
sebesség esetén. (Ez utobbi izemmod-
ban a felvételi €s lejatszasi idé tehat
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megkétszerezhetd, de a felvétel mind-
sége valamennyit romlik.) A dob at-
méréje 40 mm. A legijabb V8-as
kamkorderekben tovabb csokkentet-
ték a fejdob méretét, mikozben a fel-
vétel a korabbi V8 magnokon lejatsz-
haté. Ezt, hasonléan a VHS-C-hez,
ugy érték el, hogy nagyobb szogben
fektetik fel a szalagot a dobra. A Sony
CCD-V88 modelljének dobatmérdje
27 mm, és 270°-ban fekszik fel ra a
szalag. A Sanyo cég VEM-S1 modell-
jének dobatmérdje 26,7 mm, és 292°-
on fekszik fel a szalag. A mechanika
tomege mindossze 185 g. A kamkor-
der akkumulator és kazetta nélkiil
mindossze 900 g, s dobban 6t videofej
talalhato.

VHS, VHS-C
és S-VHS

A VHS rendszer fejdobja és a savok
elhelyezkedése a szalagon a 3a abran
lathaté. A szalag valamivel tobb mint
180°-ban dleli koriil a dobot, amely-
nek atmérdje 62 mm. A fejek félfordu-
latonként felvaltva dolgoznak, a dob-
ban Osszesen két videofej talalhato (4
és B). A fejdob masodpercenként 25
(PAL vagy SECAM), ill. 30 (NTSC)
fordulatot végez.

A viszonylag nagy dob tomege és mé-
rete jelentds akadalya volt a kamkor-
der méretcsokkentésének, killonosen
a VHS-C késziilékek esetében.

A dobméret csdkkentését négy fej al-
kalmazisaval oldottak meg, mikdz-

ben a felvétel tovabbra is lejatszhatd
maradt a nagy fejdobbal épitett aszta-
li készilleken. A kisebbik dob atméré-
je, s igy keriilete is, 2/3-a a nagy dobé-
nak, azaz 41,33 mm. A 3b abran lat-
hat6 a dob felépitése a négy (4,, 4,,
B,, és B,) fejjel és felette a videosavok
helyzete a szalagon. A fejdob az o6ra-
mutatd jarasaval ellentétes iranyba
forog, mikozben a szalag jobbrol bal-
ra halad. A szalag a dobot 270°-ban
fogja koriil, tehat a szalagnak ugyan-
olyan hosszu szakasza fekszik fel a
dobra, mint a nagyobb dob esetén.
Tegyiik fel, hogy a felvételt (vagy le-
jatszast) éppen az A, fej kezdi az ab-
ran feltiintetett helyzetben! A fej 270°-
os elfordulasaig az 4, fej dolgozik,
tehat a csik végén abban a helyzetben
van, ahol az 4brdn most a B, fej talal-
hat6. De amikor az 4, a B, helyén
van, akkor B, éppen 4, el6z6 helyén
van, tehat kezdheti a kovetkez6 sav
letapogatasat. Szintén végighalad a
270°-nak megfelel6 palyan, igy 4, ke-
ril a kezd$ helyzetbe, végiil ujabb
270°-0s elfordulds utan B, jut ugyan-
oda. A szomszédos négy csikot tehat
anégy fej egymds utdn tapogatja le, és
az igy keletkez6 felvétel teljesen meg-
egyezik a normal dobbal nyert felvé-
tellel.

A hosszan jatszé (LP) izemmodban,
mivel a szalag tovabbitasi sebessége
csak fele az SP lizemmod sebességé-
nek, a rogzitett sivok is csak fele szé-
lességliek, ill. még ennél is keskenyeb-
bek, mivel az egyes videosavok kozott
azonos szélességli biztonsagi savot is

Videoszalag A1 B Az B,

E/r?

=—

Dob atmerdje: 62 mm
Fordulatszam: 30/s
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3. dbra
A VHs (a), valamml a VHS—C ®)

Ielépllése és a savok elhelyezkedése
a videoszalagon

Dob afmem/e: 41mm
Fordulatszdm: 45/s
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e — — ]

VIDEOTECHNIKA

kell hagyni. Ha ugyanazon fejet hasz-
naljak mindkét tizemmodban, a fej
szélességének kisebbnek kellene len-
nie a keskenyebb savnal is, hogy az
egyes savok kozott a lehetd legkisebb
legyen az athallas. Ekkor a standard
tizemmodban valojaban nem hasznal-
nank ki a teljes rendelkezésre all6 vi-
deosav-szélességet, igy a hasznos jel
kisebb, a kép zajosabb lenne. Az opti-
malis viszonyok elérése céljabol alta-
laban kiilon fejeket alkalmaznak a
standard sebességli (SP) iizemmod-
hoz, ill. a hosszan jatszd (LP) tizem-
médhoz. gy a dobban nyolc kombi-
nalt fejre van sziikség. Elhelyezve még
a forgé torlofejet is, a dobban Ossze-
sen kilenc fej lesz (4. abra). A forgo-
dobban levé fejeket forgoétranszfor-
mator segitségével kapcsoljak az
elektronikdhoz. A kilenc fej csatla-
koztatasara egy ujfajta haromréteges
transzformatort fejlesztettek ki.

A VHS és a VHS-C rendszer frekven-
ciakiosztdsa az 5a, az S-VHS és
S-VHS-C frekvenciakiosztasa az 5b
abran lathatd. Nézziik el6szor az 5a
abrat! Osszevetve a V8-cal (l. a 2a

Forgo
forlofej

B,kettos fejghy

4. dbra
Kilencfejes VHS—C forgédob vazlata

abrat), tobb kiilonbséget latunk. Nin-
csenek ATF (savon tarto, tracking)
pilotjelek. A hangjelek szintén nem
talalhatok meg a videosavok spektru-
maban, mivel a hangot a szalag szé-
lén, kiilon savon, allo fejjel rogzitik.
Ezért a fej-szalag sebesség megegyezik
a szalag tovabbitasi (igen kis) sebessé-
gével, igy a hang sokkal gyengébb mi-
nbségll, mint a V8 esetén. A szin- és
a vilagossagjelet a szalagra rogzités
el6tt szintén elvéalasztjak egymastol.
A vildgossagjel savszélessége valami-
vel kisebb, ezért a vizszintes felbontas
is valamivel a V8-¢ alatt marad (240
sor). Az S-VHS azonos szinatvitel
mellett jelentdsen megnoveli a vild-
gossagjel savszélességét (1. az 5b ab-
rat), a frekvencialoket 60%-kal na-
gyobb (a fehércstics 7 MHz-nél van, a
szinkronjel csucsszintjének az 5,4
MHz felel meg). A videojel savszéles-
sége kb. 5,4 MHz, a vizszintes felbon-



VIDEOTECHNIKA

daB

Frekvenciavdlfozas
1MHz

- ’ !
1 jel |
|

Erdsites,

629Ktz kb 32 MHz . —=

| ,
i Z 344‘44,45

Felbontds: kb. 250 vonal

Frekvencia, MHz

A VHS és az S-VHS rendszerek
frekvenciakiosztasa (NTSC)

a)
Frekvenciavdltozds

@ 7 16 MHz

© [Szinjel T

@ . . d
E WM vilagossagjel !

5 |
o

& R SR Y (B 2 .

K 2 3. 4 5 Gy 7 8
le——kb 54 MHz ——————= Frekvencia, MHz
Felbontds:kb 430 Szinkroncsucs-  Fehercsucsszint
vonal szint
5. dbra

tas kb. 430 sor. Ezenkiviil a video-
magno ki- és bemenetén is kiilon keze-
lik a szinjelet (C) és a vilagossagjelet
(Y), igy csokken e kétféle Osszetevo
interferencéja (és az ebbdl eredd kép-
minéségromlas). Lehetséges azonban
a jelek be- és kivitele a hagyomanyos,
Osszetett jel alakjaban is. A szin- és a
vilagossagjel elvalasztott kezelését te-
szi lehet6vé az Gn. S csatlakozd (6.
abra), és természetesen a tévékészi-
1éknél is sziikség van kiilon vilagos-
sagjel- és szinjelbemenetre (ez még
csak a legujabb késziilékeken talalha-
t6 meg).

Y foldelése C foldelése

y G

A csatlakozé atmérdje 9 mm

6. dbra
Az S-VHS (Hosiden) csatlakoz6
bekotése

Képfelvevo eszkozok

A képfelvevo eszkoz feladata a kame-
ra objektivje altal felvetett kép atala-
kitasa elektromos jellé. Az amat6r cé-
Ia kamkorderekben korabban alkal-
mazott képfelvevé elektroncsoveket
ma mar teljesen kiszoritottdk a szi-
lardtest-képfelvevok, amit a félveze-

té-technika legujabb fejlédése tett le-
hetévé. A szilardtest-képfelvevd esz-
kozok két fajtaja: a CCD (toltéscsa-
tolt eszk6z) és a MOS tranzisztoros
képfelvevs. Mindkettd kétféle méret-
ben késziil: félcolos és haromnegyed
colos méretben. Azonos felbontas ese-
tén a félcolos méretlit nehezebb készi-
teni, mert ennél a chipnél kisebbek a
minimalis méretek. A képpontok sza-
ma pillanatnyilag 290 000...490 000.
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egy ilyen fotodioda-oszlop csatlako-
zik a fuigg6leges transzfer CCD-hez.
A fotodiédaban a fény hatasara foto-
aram keletkezik, amely aranyos az
adott pont megvilagitasaval. Ez az
aram tolti a CCD megfeleld elemét
két képletapogatds kozotti idSben,
azaz a fiigg6leges CCD-ben a mellette
levé fotodiodak megvilagitasaval
analdg toltés alakul ki. Letapogatds-
kor ezt a toltésképet figgdleges irany-
ba ki lehet léptetni. A régebbi
CCD-knél nem volt lehetdség nagyse-
bességli zaras iizemmodra, hidnyzott
a memoriarész, az érzékeld képpont-
matrix alatt mindjart a vizszintes
transzfer CCD volt. A fiiggdleges
CCD-ket felvaltva olvassuk ki, s a
jeleket (toltéseket) a vizszintes CCD a
kimenethez tovabbitja. A fiiggbleges
CCD kiolvasasa sorban egymas utan
torténik, majd egy kép kiolvasasa
utan kezddédik elSlrél. A fiiggdleges
sorok kiolvasasat egy atviteli impul-
zussal vezéreljiitk. (A CCD tipusu ké-
pérzékelokrol részletes ismertetés je-
lent meg a VIDEOTECHNIKA 2-5.
szamaban.)

A nagysebességii zar elve 1ényegében
analog a fényképezOgépek ismert zar-
elvével. Gyors mozgasu céltargyak
esetén a felvétel idejét jelentésen le
kell csokkenteni, kiilonben az expozi-
ci6 ideje alatt a mozgd targy elmoz-
dul, és igy a kép életlen lesz. A fényké-
pezégépek esetében ezt mechaniku-
san, a fényrekesz gyorsitasaval érik el.

Fiiggoleges
transzfer
cco

Meghajfomp
impulzus

Meghajto
impulzusesp|
Fiiggdleges— |
transzfer CCO

Fotodioda

. .
Kepfelvevd rész

Tdrold resz

Jel -
kimenet

7. ébra

Vizszinfes franszfer
o

Memoériarésszel rendelkezd, high
speed shutter (nagysebességi zar)

'Me ghajto impulzus

eszkoz elvi felépitése

CCD kép

CCD képérzékelo
nagysebességii zarral

Az érzékeld felépitése a 7. abran lat-
haté. A képérzékeld pontok fotodio-
ddk, egy matrixon elrendezve. Egy-

CCD esetében mozgd mechanikus al-
katrészek nélkiil is csokkenteni lehet
az expoziciés id6t. Ennek elve a 8.
abran lathat6. Az abra fels6 részén a
normalis izemmod lathatd, amikor
1/50 s-ig gytlik egy-egy képelembe a
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megvilagitassal aranyos toltés, s azt
egy impulzussal kiolvassuk. Az abra
als6 felén lathato a nagysebességli za-
ras tizemmod. Ekkor két kiolvaséim-
pulzus jelenik meg. Az elsé impulzus
kiolvassa a hosszabb id6 alatt felgytilt
toltést, de azt a vertikalis CCD nem
alulra viszi at (1. a 7. abrat), hanem
feliilre, ahol egy to6ltésnyelé (drain)
talalhaté. Az eddig felhalmozott tol-
tést tehat nem hasznaljuk fel, hanem
tisztara ,,s0porjik” a CCD-t. A P, és
P, impulzusok ko6zott ismét elkezdd-
dik a toltés felhalmozasa, és ez a tény-
leges érzékelési id6. P, és P, igen kozel
lehet egymashoz, egyes mai ,csucs-
kamkorderek” mar 1/10 000 s expozi-
cios iddre is képesek. A P, impulzus-
sal megint kiolvassuk a CCD toltését,
¢és ezt mar hasznositjuk; a toltés lefelé
tavozik kiolvasaskor a fiiggéleges
CCD-b6l a memoria-CCD-be. A me-
moéria-CCD-re azért van sziikség,
mert a fiiggbleges CCD-bdl igen gyor-
san zajlik a kiolvasas, a vizszintes
CCD-be viszont a normal iizemmod-
nak megfeleld, sokkal lassiibb iitem-
ben kell tovabbitani az informaciot.
A r6videbb expozicios id6 alatt adott
megvilagitds esetén ardnyosan keve-
sebb toltés gylijthetd dssze, ill. adott
toltés eléréséhez ardnyosan nagyobb
megvilagitasra van sziikség. A nagy-
sebességli zar alkalmazisakor tehat
novekszik a minimalisan sziikséges
megvilagitas.

MOS képérzékelé

A MOS képérzékeld sematikus felépi-
tése — amely igen hasonlit a RAM-
éhoz — a 9. 4bran lathato. Egy kép-
elemben itt szintén egy fotodioda ta-
lalhatd, amelyben fény hatasara Osz-

A Tlggdleges Frolvasd Impulzist

Jel kiolvasasa a
keppontbol

9. dbra
A MOS szilardtest képfelvevd elvi
felépitése

Vizszintes jelkimeneti
vonal

Keppont
Vizszintes kimeneti kapcsolo

Az elekfromos foltes Kiolvasdsat
| vezerlo impulzus

|

Jelkimenet

Egy képpont
szerkezete

Jelkimenet

szegyllik a toltés. Az dbra jobb oldala
egy elem felépitését mutatja be vazla-
tosan. A fotodiédat egy MOS tran-
zisztor segitségével kapcsoljuk rd a
vizszintes vonalra, ahonnan egy ujabb
kapcsolon keresztiil jut ki a jel a kime-
netre. A vizszintes kiolvasoimpulzust
generald aramkor egy-egy oszlopnak
ad kiolvasdjelet, igy az oszlopban ta-
lalhat6 fotodiddakrol keriil a jel a viz-
szintes vonalakra. Ezek kozill a jobb
oldali kapcsoldk egyet valasztanak ki,
ami azutan a kimenetre jut. A felépi-
tés el6nye, hogy minden egyes kép-
pont kiolvasasa egyedileg megy vég-
be, igy a szomszédos képpontok tolté-
se nem befolyasolja az adott pontbol
kiolvasott jelet, még er6s megvildgitas
esetén sem, azaz nem mosodik el a
kép. A jobb oldali kapcsolokat a bal
oldalon lathato fiiggbleges kiolvaso-
impulzust general aramkor vezérli.
3/4 colos méretben 390 000 képpontos
képfelvevét valodsitottak meg, ami 450
soros vizszintes felbontast biztosit.
A 300 000 képpontos valtozat vizszin-
tes felbontasa 380.

A sebesség 1/50 és 1/2000 s, ill. NTSC-
ben 1/60 és 1/2000 s kozott valtozhat.
A nagysebességil zarat ugy valdsitjak
meg, hogy a hasznos jel kiolvasasa
elott egy ,kisopréimpulzust” alkal-
maznak minden egyes képpontnal.
A kis6préimpulzussal val6 letapoga-
tas a normalis letapogatassal egyszer-
re torténik oly médon, hogy a kisop-
rés bizonyos szamu képponttal meg-
el6zi a normalis letapogatast, és igy a
kisopro- és a kiolvaséimpulzusok bi-
zonyos tavolsagot tartva egyszerre
mennek végig a képérzékeldn. A kettd
kozotti eltérés adja a zaridét. Ekkor
nem kell kiilon tarolni a kiolvasott
jelet, igy egyszertlisodik a képérzékeld.

Automatikus
élességallitas
Az automatikus élességallitas (autofo-

cus, AF) ma mar a legolcsobb kam-
korderekben is megtalalhaté és lénye-
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gesen megkonnyiti a kamkorderek
hasznalatat. Tobbféle rendszert hasz-
nalnak erre a célra, amelyek lehetnek
aktiv és passziv rendszerek. Az aktiv
rendszerekben a kamkorder infravo-
r0s sugarat vagy ultrahangot bocsat
ki, az AF modul felfogja a visszavert
sugarakat, ill. hullamokat és ebbdl al-
lapitja meg a céltargy tavolsagat a
kamkordertdl. Az utobbi idGben el-
terjedtek a fejlettebbnek tekinthetd
passziv AF rendszerek. Ezekben a le-
képzett képet értékeli ki a kamkorde-
rek mikroprocesszora, és az ered-
ménytdl fiiggden valtoztat a fokuszta-
volsagon, mig a kép éles nem lesz. Az
aktiv rendszerek tipikus problémédja,
hogy ha pl. iivegen keresztiil akarunk
felvételt késziteni, az tivegrdl vissza-
vert hullamokat érzékeli a rendszer és
az iivegre allitja be az élességet.

A passziv rendszerek harom tipusa
terjedt el: a TCL faziskiilonbséget de-
tektalé rendszer, a piezoelektromos
fokuszmodulacids és a digitalis integ-
ral6 rendszer.

A TCL faziskiilonbséget detektdlo
rendszer mikodésének elvét a 10. abra
szemlélteti. A céltargy altal kibocsa-

tott fénysugarakat a f6 objektiv a kép-
felvevé helyének megfelelé sikba
gyujti Ossze. Az AF rendszerben
azonban itt nincs képérzékeld, hanem
hatrabb egy kondenzor taldlhatd,
majd egy fokuszalomaszk két nyilas-
sal. A céltargybdl felfelé kiindult fény-
sugarak az alsé nyildson, a lefelé kiin-
dult fénysugarak a felsd nyilason jut-
nak at. Ezen nyildsok utén Gjabb (sze-
parator-) lencsékkel a képet egy CCD
vonalszenzorra vetitik. A rendszer
miikodése az A, B és C részabrakon
kovethetd nyomon. Ha a targy képe
egybeesik a képfelvevé CCD-vel, a
CCD vonalszenzoron a megfelel6 he-
lyen jelenik meg a kettds kép (4). A B
esetben az objektiv tul messze van a
képfelvevé CCD-t6l, igy a sugarak
keresztez6dése a CCD el6tt jon létre.
Ekkor a fokuszaldmaszkon csak a ke-
véssé széttartd sugarak jutnak at, igy
a kettds kép kozotti tavolsag kisebb
lesz, mint a pontos beallitis esetén.
Végiil, ha az objektiv tul kozel van a
CCD-hez (C), akkor a fokuszalt suga-
rak a CCD sikja mogott taldlkoznak,
kozelebb a fokuszalomaszkhoz, ezért
azon csak a jobban széttartd sugarak
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jutnak at, a két maximum kozti tavol-
sag nagyobb lesz. A maximumok ta-
volsagat a CCD vonalszenzor érzéke-
li, az informaciét a kamkorder mik-
roprocesszora dolgozza fel. A mik-
roprocesszor azt is kiértékeli, hogy
milyen irdnyba kell mozgatni az ob-
jektivet a helyes bedllitds érdekében.
A beidllitbautomatika kaphatja a
fényt a féobjektivrol, de ekkor csok-
ken a képérzékeld6 CCD-re jutd fény.
Jobb megoldas, ha a szenzorhoz kii-
16n kis objektiv tartozik. Egy ilyen
rendszer vazlata lathato a 11. abran.
A kilon objektiv a fent vazolt moédon
a CCD vonalszenzorra vetiti a kettds
képet. A CCD-r6l jové jel egy ana-
16g—digitalis atalakiton keresztiil jut a
8 bites mikroprocesszorra, amely a
jelet kiértékeli és a motormeghajto
aramkoron keresztill vezérli az opti-
kat allité motort.

A piezoelektromos rendszert a Mat-
sushita Electric vezette be. Alapja az,
hogy amikor a kép élesebbé valik, a
v1deo_]c1 nagyfrekvencias tartalma
megno.

A CCD képfelvevé chip egy piezoe-
lektromos keramialapra van szerelve,

Fokuszdlo maszk

{erzeke[a modul
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13. dbra Fokusz kiszamitott értéke

amely kis amplitaddval, kis frekvenci-
an rezeg (15 Hz) az optikai tengely
mentén. A videojel nagyfrekvencias
tartalma az optikai tengelyen mért ta-
volsag fiiggvényében a 12. abran lat-
haté. A vizszintes tengelyen a CCD
helyzete talalhatd, a fiiggélegesen a
nagyfrekvencias képtartalom. A pie-
zoelektromos lap rezgése azonos
amplitidéju mindharom feltintetett
esetben.

A nagyfrekvencias képtartalom valto-
zasa az élesre allitas esetében a legki-
sebb, kisebb vagy nagyobb tavolsag-
nal nagyobb lesz, de ezen két utobbi
esetben ellentétes fazisii a kapott jel.

Ennek alapjan a jelfeldolgozo pro-
cesszor el tudja donteni, hogy a kép
éles-¢, ill. ha nem éles, akkor milyen
iranyba kell elmozditani az objekti-
vet.

A digitalis integrdlé rendszer lényege
az, hogy savsziirfvel levalasztjak a
nagyfrekvencias Osszetevket, majd
digitalis jelekké alakitjak, végul digi-
talisan integraljak. A rendszer felépi-
tése a 13. abran lathat6. A CCD-r6l
jovo jel egy savsziirdn keresztill az
erdsitére jut, majd a jelet detektaljak.
A detektalt jelet az A/D atalakito di-
gitalizalja. Ezt koveti annak a képme-
z6nek a kivalasztisa, amelyre az éles-
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ségallitas torténik, majd a digitalis in-
tegralas kovetkezik. A sziir6nek két
allasa van: az egyik allasban 20 kHz-
t6l 2,4 MHz-ig ,,gyljti” a jelet, és ez
a hatar akkor all be, amikor mar elég-
gé életlen a kép (azaz csak durva a
beallitas). Amikor mar élesebb a kép,
a rendszervezérl atkapcsolja a sziir6t
amasik allasba, mivel ekkor mar tobb
a nagyfrekvencids osszetevd. A rend-
szervezérld a fokuszaldlencsét is moz-
gatja, és figyeli, hogy né-e a nagyfrek-
vencias tartalom. Ha n6, tovabb moz-
gatja az eredeti irdnyba, ha viszont az
elmozduléssal csokken, akkor ellenté-
tes iranyra kapcsol. Miutan a lencse
elérte a legélesebb beallitast és kissé
tovabb mozdul, csokkenni kezd a
nagyfrekvencias tartalom. Ezt a pro-
cesszor ,,észre veszi”, visszatér az eld-
z06 (éles) helyzetbe, és besziinteti a len-
cse mozgatasat. Ezutan, ha a céltargy
tavolsaga egy bizonyos hataron beliil
marad, a foékuszalomotor nem indul
be, ha viszont a céltargy ezen tarto-
manybol kimozdul, akkor ujbdl el-
kezd6dik az el6bbiekben felvazolt
élesre allitasi folyamat.

Automatikus
fehéregyensiily

A fehéregyensilly az egyes szinkom-
ponensek helyes aranyat jelenti. A név
onnan szdrmazik, hogy ha az egyes
szinosszetevok (R voros, B kék és G
z01d) ardnya helyes, akkor az eredeti-
leg fehér targy a felvételen is fehér
lesz. Ha a szinek aranya torzul, akkor
a felvételen a fehér helyett szines lesz
a fehér targy képe, és a szin attol fiigg,
hogy az egyensilly milyen iranyban
borult fel. A fehéregyensily a megvi-
lagitds mindségétdl is fiigg. A fényt
kibocsato testek sugarzasanak spekt-
ruma ugyanis fiigg a test hémérsékle-
tétSl. A homérséklet novekedésével a
test el6szor csak hét sugaroz (infravo-
r6s), majd voroses fényt bocsat ki,
amely egyre jobban eltolodik a kék
felé. Mesterséges fény esetén, ha a
fényforras izzolampa, a fény sargés-
voroses, igy a fehér targy is ilyen szi-
niinek latszik a felvételen. A hiba kor-
rigalhaté a szindsszetevok ardnyanak
valtoztatdsival. A kamkorderekben
az elektronika egy kék és egy voros
szlird segitségével a kép spektruma-
nak két szinét (frekvenciajat) figyeli és
ennek megfelelden szabalyozza a szin-
jelek aranyat. Tokéletesebb a szaba-
lyozas, ha egy harmadik frekvencian
is figyeli a jel a spektrumot és ehhez
egy z0ld sziirét is alkalmaznak.
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Automatikus
blendeallitas (AE)

A kamkorderek igen széles megvilagi-
tasi tartomanyban tudnak ardnylag j6
felvételt késziteni. A katalégusadatok
alapjan vannak olyan tipusok, ame-
lyek mar 4-5 Ix megvilagitas esetén
képesek felvételt késziteni, bar a leg-
tobb kamkordernek 8...15 Ix-nyi mi-
nimalis megvilagitasra sziiksége van.
A maximalis megvilagitas pedig, amit
a kamkorder még fel tud dolgozni,
eléri a 100 000 Ix-ot. Az atfogés tehat
mintegy négy nagysagrend! A blende
szabalyozasa egyedill nem elegendd
ilyen  atfogas  megvalOsitasara.
A kamkorderek objektivjeinek fény-
ereje, azaz legnagyobb blendenyilasa
1,1 és 1,6 kozé esik. Ha a legkisebb
blende 22, akkor az atfogas kb.
15...20-szoros. A megfelelé fényerd-
valtozas ennek a négyzete, tehat kb.
250...400-szoros. Ennél a megvaldsi-
tott atfogas még kb. 30-szor nagyobb,
amit a videojel ersitésének automati-
kus szabdlyozasaval lehet elérni.
A hagyomanyos fototechnikdban ez
utobbi szabalyozas nem létezik, ezért
lényegesen kisebb az atfogasi tarto-
many (amit valamelyest a film érzé-
kenységének valtoztatasaval lehet no-
velni).

Gyenge mevilagitas esetén tehat a
kamkorderek nagy erdsitéssel dolgoz-
nak. Ekkor azonban nemcsak a vi-
deojelet erdsitik fel nagymértékben,
hanem a zajt is, azaz a felvétel sokkal
zajosabb lesz, mint erdsebb megvila-
gitas esetén. A katalégusban tehat
hiaba szerepelnek igen kis megvilagi-
tasi hatarértékek, elfogadhatdan jo
mindségi képhez ennél 1ényegesen na-
gyobb megvilagitasra van sziikség.
Ha viszont a minéségre kevésbé va-
gyunk kényesek, csak az adott jelenet
megorokitése a fontos, akkor kétség-
telentil segitséget jelent az alacsony
tehetjiik, vilagitsuk meg kell6képpen
a helyiséget, ahol a jeleneteket felvesz-
sziik.

A korszerlibb rendszerek a vizsgélt
képmezdt tobb részre osztjak, és ezen
részek fényerGsségét kilon mérik.
A nyert informacié feldolgozasaval
allitjak be a blendét és az erdsitést.
A kép atlagos megvilagitasat 6sszeha-
sonlitjak a céltargy atlagos megvilagi-
tasaval, és ugy allitjak be a fényer6t,
hogy a targy legyen sotét. Ez a problé-
ma kiilonosen az ellenfényes felvéte-
lek esetében jelentkezik, amikor a hat-
tér vilagosabb, mint a céltargy. Az

egyszeriibb rendszerekben, ahol a
fényerd beallitdsa az atlagos megvila-
gitas alapjan torténik, a céltargy képe
tal sotét lesz. Ezen némileg javit az
ellenfénykapcsolé gomb. Ennek mi-
kodtetésével a blende egy fokozattal
jobban kinyit, igy a céltargy is vilago-
sabb lesz. Az egyik legujabb fejlesztés
eredménye a digitalis automatikus
fényeré-szabalyozas, amely automati-
kusan elvégzi az ellenfény kompenza-
lasat. A 14. abranak megfeleléen a
képmez6t hat szegmensre osztjak.
A CCD-bdl kijové jelet digitalizaljak.
A beépitett mikroprocesszor megalla-
pitja, hogy a megvilagitas a céltargyat
hatulrél éri-e (ellenfény), vagy elolrol.
A kozponti I és 2 z6ndk vannak Osz-
szekotve az automatikus fényeréallitd
rendszer mérési teriiletével.
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14. dbra
A digitalis integralé rendszer érzékeld
képmezdjének felosztasa

Egyéb
korszerii funkciok

A kamkorderek az utolsé néhany év-
ben Oriasi technikai fejlédésen mentek
keresztill. A valtozatlan VHS és V8
szabvanyon belill a kamkorderek ara
és mérete egyre csokkent, érzékenysé-
giik pedig nétt. Az egyik legelsd V8-as
kamkorder a Sony CCD-V8-as tipusa
volt, amely mintegy négy évvel ezel5tt
jelent meg a piacon. Témege — akku-
mulatorral egyiitt — 2,3 kg volt, hossza
pedig 35 cm. A késziilék 4ra akkor pl.
a Foto—Quellenél 3998 DM volt.
A sziikséges minimalis megvilagitas
22 Ix volt. Ma hasonlé arért kaphat6
a Sony egyik csucskésziiléke, a
CCD-V90E. Témege akkumulatorral
egyiitt 1,3 kg, tehat alig tobb, mint a
fele a CCD-V8-énak, ugyanakor sok-
kal tobbet ,,tud”. Hossza 25,7 cm, a
minimalis megvilagitas 7 1x, a képfel-
vevé CCD 490 000 képpontbdl all,
mig a CCD-V8-nal csak 290 000-bdl.
Az olcsobb  készilékek (pl. a
CCD-V330) paraméterei, a méreteket
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kivéve, kozelebb allnak a CCD-V8-

hoz, de képiik jobb, druk viszont csak

kb. 2000 DM. A dél-koreai és a tajva-
ni kamkorderek megjelenésével var-
hatdan az arak tovabb csokkennek.

A videozas és a kezelés megkonnyité-

sére — a leirtakon kiviil — sok egyéb

funkcidval és szolgaltatassal is ellat-
tak a kamkordereket. A zajcsikmen-
tes allokép és a lassitott kép digitalis
memoria  beépitésével valdsithatod
meg. Megjelent a piacon olyan Kkis,
szines, folyadékkristalyos (LCD) mo-
nitor is, amely raerdsithetd a kamkor-
derre (15. abra). Elképzelheto, hogy a
kozeljov6 kamkordereibe ezt mar bele
fogjak integralni. (Id6kozben megje-
lent az elsG olyan — Sharp gyartma-
nyd — kamkorder, amelybe beépitet-
ték a szines LCD-s monitort. —

A szerk.)

Jarulékos funkciok :

— Automatikus déatumrogzités segitsé-
gével a felvétel elejére rogzithetjik
a felvétel datumat.

— ,Kockdzds”  (intervallumfelvétel).
Igen lassu folyamatok megorokité-
sére teszi alkalmassa a kamkordert;
pl. rogzithets egy virdg kinyilasa.
A kamkorder egy-egy felvételt ké-
szit adott id6k6zonként (30 s, 1, 2
és 5 min), lejatszaskor pedig ezek
normal sebességgel kovetkeznek
egymas utan, igy a folyamat sokszo-
rosan felgyorsul.

— Képenkénti rogzités. A startgomb
megnyomasa utan csak néhany ké-
pet rogzit a kamkorder. Ezzel a
modszerrel lehet pl. rajzfilmeket ké-
sziteni.

— Onkioldé. A felvétel csak kb. 10 s-
mal a startgomb lenyomasa utan
indul, igy a kamkorder kezelGje is
rajta lehet a felvételen.

— Negativ-pozitiv dtalakité segitségé-
vel negativ szines filmrdl is készithe-
t6 felvétel.

— Fécim vagy mds felirat felvétele.
A kameraval felvehetd barmilyen
cim, pl. kézzel rajzolt abra vagy egy
helységnévtabla stb. Ezt a kamkor-
der tarolja, és kivansagra rakeveri a
felvételre. A cim 5-8 szinben fel-
hasznalhaté és negativ-pozitiv at-
forditasa is megoldhaté.

A korszerti kamkorderek kiilonb6z6
szerkeszt6 (vago) funkcidkra is alkal-
masak. Az egyik ilyen funkci6 lehetd-
vé teszi, hogy az el6z6 felvétel utolsd
masodperceit megtekinthessiik és az-
utan a kivant pillanatban rogton fel-
vételre valtsunk at. Ha a kamkorder
még forgo torlbfejjel is rendelkezik, az
0j felvétel a régihez a kivant helyen
tokéletesen fog illeszkedni.
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15. dbra
LCD-s

ral felszerelt

A masik funkcié az inzertvagas. Ezt
akkor alkalmazzuk, ha egy jelenetet
akarunk egy masikkal kicserélni. Ha
az atmasolas egy masik videomagno-
rol torténik, akkor a vagis sok eset-
ben vezérelheté a kamkorderrol.
Tovabbi szolgaltatas az utélagos han-
gositas, ill. hangfelvétel (audio dub).
A felvételre utdlag ravihetiink beszé-
det vagy hattérzenét, mikozben a kép-
anyag valtozatlan marad.

Uj kamkorderek

Alig egy éve, hogy Nyugat-Europa-
ban megjelentek az elsd Super-VHS
(S-VHS) kamkorderek. A kamkorde-
rek aranak csokkenése folytatodott,
de az S-VHS kamkorderek nem szori-
tottak ki egycsapasra a VHS, VHS-C,
valamint a V8 rendszerii kamkordere-
ket. Ennek oka egyrészt az S-VHS
kamkorderek magasabb ara lehet,
masrészt az, hogy az S-VHS kazettak
egyelére mintegy 3-4-szer dragabbak
a VHS kazettaknal. Az altalanos ar-
csokkenés kovetkeztében ma mar az
S-VHS kamkorderek alig keriilnek
tobbe, mint egy évvel ezelétt a VHS
»cstucskamkorderek”. Errél konnyen
meggy6zGdhetiink, ha osszehasonlit-
juk az 1. tablazatot a VIDEOTECH-
NIKA 7. sziméaban megjelent hason-
16 tablazattal. A két tablazat egybeve-
tése jOl mutatia a VHS, VHS-C és
V8-as kamkorderek arcsokkenését is.
Ma mar a 15 000-20 000 ATS kozotti
arkategoriaban is igen jO mindségl
kamkordereket lehet kapni. Erre jé
példa a Panasonic NV-M7 tipusa,
amely egészen kivalo VHS kamkor-
der. 1989 augusztusiban a Haas cég-
nél 19 980 schillingért volt kaphato,
mig egy évvel koradbban az ara még
30 000 schilling kozelében volt. Még
ennél is er8sebb volt az arcsokkenés
hazankban. A kereskedelmi liberali-

zacié lehetdvé tette nagyobb tétel
kamkorder nagykereskedelmi import-
jat, ami a korabbi ,maganimport”
magas arait latvanyosan letorte. — Az
igy behozott kamkorderek atlagos ara
mintegy fele a kordbban kialakult
araknak. A hazai, devizdért arusitd
boltok arai sem lényegesen magasab-
bak a bécsi araknal. A Bécsbdl (vagy
az NSZK-bol) behozott késziilékek-
nél csokkenti az arat a tobbletérték-
ado visszatéritése, viszont jelentSsen
emeli a vam (45%), és értékiik miatt a
kamkorderekre a jelenlegi vamszaba-
lyok alapjén semmilyen vamkedvez-
mény nincs. Igy eléfordulhat, hogy
befoldén olesobban juthatunk hozza
a kamkorderhez, mint kiilf6ldon.
A valasztékban viszont kétségkiviil
még jelentds a kilonbség.

Bar elég soka késett a V8-as tabor
valasza az S-VHS-re, mégis 1989-ben
mar Eurdpaban is megjelentek a High
Band Video 8-as (Hi8) kamkorderek
is. A Hi8, mint e cikk elsé felébdl
kideriil, hasonl6 médon és mértékben
javitia a V8 minBségét, mint az
S-VHS rendszer a VHS-ét. Mindkét
javitott rendszer 400 sornal nagyobb
vizszintes felbontasra képes, és kiilon
kezeli a vilagossagjelet és a szinjelet.
A két rendszer (marmint a Hi8 és az
S—-VHS) képmindségének 6sszehason-
litdsdhoz még tobb tapasztalat sziik-
séges; egy japan teszt szerint az
S-VHS valamivel élesebb képével
szemben a Hi8-nak valamivel jobb
volt a jel-zaj viszonya.

Néhany S-VHS és Hi8 kamkorder
tipus bemutatasa el6tt at kell tekinte-
niink az 1. tadblazatban feltiintetett
hagyomanyos (VHS és V8) rendszerii

kamkordereket is. Itt azokat az ujabb

késziilékeket targyaljuk, amelyek a
mar emlitett cikkben (VIDEOTECH-
NIKA 7.) még nem talalhatok meg.
Ugyanakkor az 1. tablazatban — az
arvaltozasok miatt — régebbi, mar is-
mertetett kamkorderek is szerepel-
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nek. Ezek adatai a 7. szam mar idézett
cikkének 2. tablazataban megtalalha-
tok.

V8, VHS
és VHS-C kamkorderek

A SONY CCD-V95E tipusa (16. ab-
ra) a VOOE utodjanak tekinthetd; kiil-
alakja és paraméterei nagyon hason-
l6ak. A leglényegesebb kiilonbség,
hogy rendkiviil rovid, 1/10 000 s zar-
idével is rendelkezik. A CCD-V8SE
(17. 4bra) is a V8-as késziilékek kozé
tartozik, paraméterei nagyjabol meg-
felelnek a V90-nek. Legfeltiinébb tu-
lajdonsaga rendkiviil kis tomege (0,9
kg) és mérete. Az 1989-es, Eurdpa
szamara kiadott német nyelvi katal6-
gus szerint ez a tipus a vilag legkony-
nyebb kamkordere. Ez valosziniileg
igy volt a prospektusnyomtatds ide-
jén, azéta azonban a SONY mar meg-
dontotte sajat rekordjat a CCD-TR5S5
tipussal (18. abra), amelynek tomege
minddssze 0,79 kg, és mérete is igen
kicsi (10,6 x 10,7% 17,6 cm). Tobbi
paraméterei viszont nem érik el a
CCD-V8BE-ét. A V88-as képfelvevs-
je a V90-eshez hasonldan 495000
pontot ,tud”, a TRS55 viszont csak
250 000-et. A V88-nal két cim tarol-
hato digitalisan és raviheto a felvétel-
re. A cimet mozgatni is lehet (scroll),
és nemcsak a cimet lehet a képbe he-
lyezni, hanem a képet is a cimbe. Az
elektronikus zar hat kiilonb6z6 idével
dolgozhat: (1/50; 1/120; 1/250; 1/
1000; 1/2000 és 1/4000 s). A minimalis
fényerdsség 7 1x. Zoomja hatszoros,
természetesen makroval. A datum és
id6 leblendézhetd.

Mind a V88-as, mind a TR55-0s rend-
kiviil kis mérete az j mechanika kifej-
lesztésének koszonhetd. Az uj dob at-
méréje mindossze 26,7 mm. Hogy a
kompatibilitds megmaradjon a nor-
mal fejméretii V8-as felvételekkel,
ugyanazt a modszert alkalmaztak,
mint mas cégek a VHS-C kamkorde-
rek esetén: a szalag a dobot 292°-ban
fogja at, és kettd helyett négy videofe-
jet alkalmaznak. Az 1j mechanika
minddssze 185 g tomegii.

A fentickhez hasonloéan ,,pehelysu-
lyt” a Sanyo VEM-SIP kamkordere
is (19. abra), amelyben szintén csok-
kentett méretii fejdob talalhato, 27
mm-es atmérdvel. Tomege 0,9 kg (ka-
zetta és akkumulator nélkiil). Képfel-
vevdje 400 000 pontra képes felbonta-
ni a képet.

A Sony F335 is 4j tipus, teljesitményét
¢és arat tekintve az F330 és F340 koz¢é
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esik (20. abra). Az F335 is alkalmas
cimzésre, scroll funkcioval bévitve,
s6t a cim invertalhat6 is. Nagysebes-
ségli zarjanak legkisebb ideje 1/4000 s.
Zoomja hatszoros (9...54 mm), fény-
ereje 1,4. A képfelvevdje 250 000 pon-
tos és fényérzékenysége 7 Ix. Tomege
— akkumulator nélkiil - 1,2 kg. Auto-
fékusza TTL rendszerd.

Bar tulajdonképpen nem kamkorder,
mégis' bekeriilt felsorolasunkba a
GV-8 videowalkman (21. dbra), mivel
kifejlesztettek hozza egy kisméretii
kiilon kamerat is, a CCD-GI-et. Ez
»igazi” Gtitars. A két készilék egyiitt
elfér egy aktataskaban. A walkman
egy teljes értékii szines tévévevot (fo-
lyadékkristalyos képernydvel) és egy
ugyancsak teljes értékii V8 videomag-
noét tartalmaz. A képerny$ atldja 8
cm, 92 000 képponttal. A magnorész
egy tévémiisor felvételének beprogra-
mozasat teszi lehetové 24 6ran belil.
Szerkesztdmagnoként mas videomag-
noval is Osszekapcsolhatd.

A kamera tervezésekor a lehet6 legki-
sebb méretre torekedtek, ezért az ob-
jektiv fix gyujtotavolsagu (fényereje
1,6), de kaphat6 hozza kiilon teleob-
jektiv, valamint nagylat6szogil objek-
tiv is, tovabba hirom makrolencse.
Egészen 1j tipusok a Sony cégtdl a
CCD F250E és az F550E kamkorde-
rek (ezek még tablazatunkban és a
foték kozott sem szerepelnek). A ki-
sebbik (amely 1898 DM-be keriil
Nyugat-Berlinben) 6-szoros zoommal
rendelkezik, a minimalis megvilagitas
7 1x, kiilalakra és paramétereiben a
CCD F330-ra hasonlit, de van nagy-
sebességli zara is, és az ara is alacso-
nyabb. A dragabb F550-as (Nyugat-
Berlinben 2698 DM az ara) igen nagy
érzékenységli (3 1x). Nagysebességii
zara 1/4000 s-ig hasznalhatd, négy
cim tarolhaté benne digitalisan,
zoomja nyolcszoros.

A Canon két 1ij V8-as tipussal szerepel
tablazatunkban. Az E80-as az E70-es
utédjanak tekinthetd (22. abra). Kii-
lalakra nézve szinte teljesen megegye-
zik vele az E808, amely azonban a
dragabb tipus.

A két tipus elektronikusan azonos,
kiilénbség az objektivokban van. Az
E80 zoomja 9...54 mm-es, az E808-¢
8,5...68 mm, mindketté fényereje 1,4.
Az E80 makroja egyfokozati, mig az
E808-¢ kétfokozatu, CCD felvevojitk
270 000 pontos, 1/2”-0s. Az élességal-
litds lehet automatikus (infra) vagy
kézi. A fehéregyensuly allithato kézzel
is. A zar ideje 1/50, 1/500 és 1/1000 s.
Mindkét kamkorder tartalmaz karak-
tergeneratort is feliratozasra és datu-

mozasra. Masik kiilonleges tartozé-
kuk az infravoros tavvezérld. E tipu-
sok tovabbi érdekessége, hogy a kere-
s6 az akkumulatorral és a fogantyu-
val egyiitt tetszoleges helyzetbe elfor-
dithatd, s ez szokatlan kameraalla-
sokban is megkonnyiti a felvételek ké-
szitését.

Az E80 mérete 118 x 280 x 121 mm,
mig az E808-¢ a nagyobb objektiv mi-
att valamivel nagyobb, 118X 296 x
121 mm. Egy amerikai teszt az emli-
tett Canon tipusokra vonatkozéan
nagyon kedvezd eredményt adott. Az
autofokusz igen gyors és pontos, a
fehéregyensuly is nagyon jo. Igen jol
miikodott az ellenfény-kompenzalas
is.

A kovetkez6 ujdonsdg tablazatunk-
ban a Bauer VCC 836, ill. a vele ana-
16g tipus, a Blaupunkt CR 8080 (23.
abra). Ez a CR 8010 utdédjanak te-
kinthetd, teljesen megvaltozott kiila-
lakkal. CCD-je 420 000 képpontbol
all, objektivie 9...54 mm-es 1,2-es
fényerével. A minimalis megvilagitas
10 Ix. A blende és a fokusz kézzel is
allithat6. Nagysebességii zarja 1/500
¢és 1/1000 s. Harom videofeje van, ami
az allokép-visszaadast javitja. Van
Onkiolddja is. Képes tusztatasra, in-
zertvagasra. Képfelbontéasa 280 sor, a
video-jel-zaj viszonya jobb 46 dB-nél.
Tomege kazettaval és akkumulatorral
egyiitt 1,6 kg, mérete 118 x 174 x 284
mm.

A Panasonic MC20-as kamkordere is
Uj tipus, az alsobb arkategoériaba tar-
tozik (24. abra). Képfelvevdje 320 000
pontbdl all. Nagysebességli zarja
1/500 és 1/1000 s-os. Objektivje 9...54
mme-es, 1,2 fényer6vel. A minimalis
megvilagitas 10 Ix. Netté tomege 1,2
kg. Alkalmas usztatasra, a datum be-
irhat6.

A Panasonic MC30-as kamkordere
(25. abra) kiilalakra teljesen megegye-
zik az MS50 S-VHS-C kamkorderrel
(1. a 30. dbrat), paramétereiben és ara-
ban azonban van kiilonbség. Ara
(2999 DM) mintegy ezer méarkaval ke-
vesebb az MS50 aranal. Csak VHS
rendszerben dolgozik, CCD képfelve-
véje csupan 320 000 ponttal rendelke-
zik. Nagysebességi zarja 1/500 és
1/1000 s-ra képes, egyéb paraméterei
megegyeznek az MS50-nek, igy képes
hifi sztereo felvételre is.

A Sharp VL0760 megtévesztésig ha-
sonlit a VL-C750S-re (1. VIDEO-
TECHNIKA 7. szam). Zoomja szin-
tén 12-szeres, elektronikajat azonban
tovabbfelesztették. Képfelvevdje
Gjabb tipus és 420 000 képpontot tar-
talmaz. Nagysebességii zarjanak mi-
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nimalis ideje 1/1000 s, a minimalis
megvilagitas 10 Ix. Hang- és képuszta-
tasra, valamint utéhangositasra is le-
hetdséget ad.

A Hitachi cég a berlini kiallitasra,
1989 augusztusiban hozott ki két
VHS-C tipust (VM C 52E, 3298 DM
és VH C 43E, 2798 DM), valamint
egy VHS tipust (VM 3200E, 3298
DM).

A JVC GR-A30 tipusa (26. abra)
igen konnyen kezelhetd, mivel min-
dent automatizaltak rajta, de ren-
delkezik a nagy kamerak valameny-
nyi tulajdonsdgival. Lényegében a
GR-45 egyszerisitett valtozatanak
tekintheté. CCD képfelvevéje is
azonos vele. Az objektiv fényereje
1,4, zoomja hatszoros (8,5...51
mm), van nagysebességl zarja is, az
azonban csak egy idére (1/1000 s)
allithato be. Az egyszeriisités egyik
kovetkezménye, hogy csak normal
idejli felvételre és lejatszasra képes,
mert négy videofejjel és egy forgd
torldfejjel rendelkezik. A szokasos
funkciok mellett van ellenfény-
gombja, szerkeszt$ vagasra is alkal-
mas, a datum és az id6 beblendéz-
hetd a felvételbe. Meérete
11x14x27 cm, tomege akkumula-
torral és kazettaval egyiitt 1,35 kg.
Az 1989. évi arcsokkenések eredmé-
nyeként az egyik legolcsobb kam-
korder. 1989 6szén mar 1600 mar-
kaért is kaphat6 volt. A nagyszamu
ekvivalens tipus azt mutatja, hogy
népszerli, bevalt készilék. Foéként
kezd6é vide6zOknak ajanlhat6. [En-
nél is jobb vételnek tekinthetd
(1700 DM-ért) a Panasonic NV-
MC6 késziléke. Habar nagysebes-
ségil zarja nincs, képmindsége egé-
szen kivalo, és sok kézi beallitasra
van rajta lehetdség.]

A JVC GR-60E a GR—45E utdda,
kiilalakja az S-VHS GR-S77E-hez
hasonlit — hiszen annak egyszeriibb
valtozata.

Uj tipusokkal jelent meg a piacon a
Minolta is, pl. a 8200E-vel, amelynek
maris tobb ,klonja” van, koztik a
Loewe Profi 820 (27. abra).

A Minolta C-50E forintért is kaphat6
az OFOTERT-nél (28. 4bra). A vétel-
arban benne foglaltatik a kamkorder
boérondje is, sok egyéb tartozékkal
egyiitt (halozati tapegység és tolto,
nagyfrekvencias adapter, akkumula-
tor, vallszij, AV-kabel, kazettaadap-
ter). Nagysebességii zarja 1/1000 s-os.
CCD-je 1/2 colos, minimalis megvila-
gitas 15 Ix, objektivie 9...54-es, 1,6
fényerejii. Autofokusza TTL rendsze- .
i, kézi lizemmodra is allithaté. Da-



VIDEOTECHNIKA

52 Kamkordertechnika...

(1666¢ | SLV 086 62
SLY 066 52

SLV 066 €2

SLV 066 61

Na 8612

Wa 866¢
@ 086 62

asn 6692
asn 0661

SLY 066 G1

asn 6621

aljany

Jsunoyayy) |

(1) wa 862+

Wa 86v¢ 1
INa 866€ ,
i)

51 086 62 |

SLV 66 62

(1) wa 8661 SLY 686 94
IPUrE)

1018 59 [esndy mygHguakBa yasapioyuey
tezziae L



Kamkordertechnika... 53

VIDEOTECHNIKA

2
=

¢
i

o
=

g
b

SLV 686 22

AP

SLY 046 6}

SLV 005 6}

=

i

S1V 066 2€ SLV 066 2€ SHA-S

@ 866 @ 866¢

ouoSeURY
(V]
[(}] S1V 666 €2
SLV 566 61 (¥)
SV 066 L1 |
| oshA
Q086 L} ”
|
Jsunoyaju| UUBWIBYO3N g i Jazspual 5
oupky
Y _ sosndndepy




54 Kamkordertechnika... VIDEOTECHNIKA

T3 T S : tum és id6 beirhatd. Mérete
125 x 159 x 299 mm, tomege 1,35 kg —
tartozék nélkil.

S-VHS, S-VHS-C
és Hi8 kamkorderek

Eurdpaban e cikk megirasanak id6-
pontjaig lényegében Ot kilonbozd
S-VHS kamkordertipus jelent meg,
harom nagykazettas és két kiskazettas
a Panasonic, a JVC, valamint a Hita-
chi cégektdl. A tovabbi tipusvaltoza-
tok ezek valamelyikének felelnek
meg, mas-mas cégnevek alatt.
A nagykazettas S-VHS kamkorderek
jelentek meg el8szor, ezek koziil is
els6ként a Panasonic NV-MSI (29.
4bra). k
A JVC GFS-1000 (30. abra) valami-
vel késObb keriilt az iizletekbe, de ez
a legdragabb és legtobbet ,,tudd” ti-
pus.
A JVC kiskazettas tipusa a GR-S77E
(31. 4bra), amelynek mechanikdja a
GR-45-¢hez hasonlé (az MS1 pedig
az M7-hez hasonlit, annak ,,szupero-
sitott” utoda).
A Panasonic kiskazettas kamkordere
az NV-MS50 (32. abra). Kiilseje és
valoszinlileg mechanikdja is az
MC10-hez hasonlit.
A Hitachi harmadikként jelent meg
S-VHS tipussal, 1989 szeptemberé-
ben (33. dbra). A VM-S7200E kam-
korder (ara 4498 DM) a VM-600
Szuperositott” valtozatanak tiinik,
de az objektivet jobban kiszabaditot-
tak, tobb rajta a kézi allitasi lehetoség.
Japéanban és az Egyesiilt Allamokban
(NTSC rendszer!) az S-VHS kamkor-
derekbdl mar nagyobb a vélaszték, és
ezek is altalaban ,levezethetok” egy-
egy normal VHS tipusbdl. Az eddig
emlitett S-VHS tipusok f6bb paramé-
terei a 2. tablazatban talalhatok. Az
S—-VHS elényei jelenleg leginkabb a
kamkordereknél érvényesiilnek, mivel
vizszintes felbontasuk (400 sor felett)
meghaladja a tévéadas felbontasat
(kb. 350 sor). Ha tehat egy S-VHS
videomagnon lejatszunk egy tévé-
adasbdl felvett miisort, az nem lesz
olyan ,éles”, mint ha egy S-VHS
kamkorderrel felvett jelenetet jat-
szunk le.
A kép zaja is kisebb lett, a javulas
mintegy 3 dB. Ez egyrészt egy elektro-
nikus zajelnyomé aramkornek ko-
szOnhetd, masrészt a finomabb szem-
csés (de dragabb) szalagnak, és végiil
. azamorf anyagbol késziilt videofejek-
nek. A szintisztasag javulasa, a szin-
zavarok csokkenése a harmadik
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elény, ami annak a kovetkezménye,
hogy a szinjel és a vilagossagjel spekt-
ruma nincs ,,egymasba széve”.

A Videoaktiv c. nyugatnémet folyoi-
rat letesztelte a két kiskazettds kam-
kordert, a GR-S77-et és az MS50-¢t.
A két kamkorder kozott lényeges kii-
16nbségek vannak. A GR-S77-nek
nyolc videofeje van, amelyek koziil

négy a normal sebességli (SP), négy "

pedig a lassitott sebességli izemmod-
ban (LP) miikodik. Az MS50-nek
csak négy videofeje van, de ezek lami-
nalt amorf fejek, igy az atvitt videosav
szélesebb, mint a GR-S77-nél.
A tesztben a GR-S77-nél csak 3,1
MHz-es sdvszélességet mértek, mig az
MS50-nél LP iizemmodban 3,4 MHz-
et, SP lizemmoddban 3,9 MHz-et. Az
MS50 masik nagy elénye, hogy hifi
mindségli hangfelvételre is alkalmas.
A hangot kétféleképpen tudja felven-
ni: a szalag szélére allo6 hangfejjel, és
a ferde savokra, forgd fejjel. A két
hang tetszés szerint felhasznalhato,
s6t kilonboz6 is lehet. Az MS50 to-
vabbi eldnye a kézi blende. A piezo-
elektromos élességallitéo .automatika
gyorsan -és pontosan dolgozik, még
kritikus ellenfény-szitudciokban is.
Az MS50 rendelkezik az un. ,edit-
search”, azaz szerkeszté-keresé funk-
cidval is. Ez lehetvé teszi, hogy ka-
meralizemmddban is lehetséges a
gyorskeresés, magnoizemmaodba valod
atvaltas nélkiil.

A nagykazettas kamkordereknél a
sorrend megvaltozott, a JV'C rukkolt
eld a tobbet ,,tudd” készilékkel, a
GF-S1000-rel. Képfelbontasban az
MS1 is kivald, a kiilonbség minimalis
(MS1:3,9 MHz, GF-S1000:3,95
MHz). Nagy a kiilonbség azonban a
hangfelvételben és a szolgaltatasok-
ban.

A GF-S1000 az els6 kamkorder,
ahol a hangfelvétel (hasonloan,
mint egy sztereé decken) kézzel is
szabalyozhato, a jelszint két LCD-n
olvashato le. A blendeautomatika is
kikapcsolhaté és a blende kézzel al-
lithat6, de ekkor a keresében egy
nyil mutatja, hogy jol van-e a blen-
de bedllitva. A nyolcszoros zoom is
allithato kézzel. Motoros meghajtas
‘esetén kétféle sebesség kozil va-
laszthatunk.

A hangot kétféleképpen is felveszi a
GF-S1000: hagyomanyos modon, a
szalag hosszirAnyaban, all6 hangfej
segitségével, a VHS-re jellemz6 sze-
rény mindséggel; forgd hangfejjel a
videosavokra, hifi minéségben és szte-
redban. A hang és a kép elvalasztasa
azonban mas, mint a V8 esetén.

A hifi hang felvételére kiilon forgd
hangfejek szolgilnak. A hangjel és a
képjel egymas folé keriil a szalagon,
azaz a szalag fels6 rétege tartalmazza
a keépinformaciot, és az alatta levo
rétegben van a hanginformacio a fejek
¢és a légrés specialis kialakitdsa kovet-
keztében. Inzertvagaskor igy a sztered
hifi hangot is bevagjuk az 1j jelenettel
egyiitt, mikozben az eredeti hang a
szalag szélén marad. A szélsav egyéb-
ként felhasznalhato a képtertalomtol
fliggetleniil, azaz alkalmas pl. alafes-
tézene, kommentarok stb. felvételére.
A beépitett mikrofonerdsitd és a ké-
szillékhez szallitott mikrofon azon-
ban nem a legjobb mindségii, a mély
¢és a magas hangokat erdsen csillapit-
ja. JelentGsen javul a hangmindség, ha
j6 mindségli kiilsé mikrofont haszna-
lunk.

Béarmennyire is a csicsmindséget kép-
viseli a GR-S1000 a fogyasztoi (azaz
nem profi) videomagnok kozott, né-
hany kamkorderekre jellemzd problé-
mara — ha kisebb mértékben is — ennél
a késziiléknél is szamitani kell. Az
erds fényl, szines fényforrasok vissza-
adasa nem tokéletes, és a fekete hattér
el6tti erds fényl pontszert fényforra-
sok ,,szétkenddnek” (smearhatds).
Mint emlitettiik, az S-VHS kihivasara
némi késéssel érkezett a Sony és a Ca-
non vezette V8-as tabor valasza, a
Hi8. Az ilyen rendszerl kamkorderek
1989-ben jelentek meg Japanban és
Amerikaban, majd kicsit kés6bb Eu-
ropaban, lényegében a tablazatban
feltiitetett harom alaptipussal, ill. a
Sony ,,rokonsaggal”. A tovabblépés
hasonld, mint a VHS esetében: meg-
novelt videosav nagyobb frekvencia-
16kettel, amorf videofej, jobb mindsé-
gl szalag, igy nagyobb felbontas és
kisebb zaj, tovabba a kimeneten itt is
megjelenik a nem egyesitett, kiilon vi-
lagossagjel és szinjel.

A Sony CCD-V900 tipusu kamkorde-
re (34. abra) kamerarészének tobb
mint 450 sor, magndrészének tobb
mint 400 sor a vizszintes felbontdsa.
Kettés mikrofonja van, amelynek
iranykarakterisztikaja atkapcsolhatd,
CCD-je a szokasos 1/2 colos helyett
az jabb, nagyobb, 3/4 colos.

Nagysebességli  zarja (a V95-tel

egyiitt) ,,viligrekorder” 1/10000 s-
mal. Ujdonsag az indexes keresés is.
A szalagra kilonb6z6 helyekre index-
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jelet téve, elére vagy hatrafelé vald
gyorskereséskor ezen pontok ponto-
san megtalalhatok. Egyéb paraméte-
reit a 2. tablazatban adtuk meg.

A Canon Al kamkordere (35. abra)
kiilonds alakjaval hivja fel magara a
figyelmet. Ennek oka, hogy a kazettat
a szokasostol eltérden, hatul, kereszt-
ben helyezték el; ennek kovetkezté-
ben az egész késziilek rovidebb lett.
A kamkorder tovabbi kiilonlegessége
a tizszeres zoom. A blendét allito au-
tomatika a képet egy belsé (kb. 1/3)
és egy kiilsé részre oszya, és ezek in-
tegralasaval allitja be a végleges érté-
ket, azaz a kép bels6 részét stlyozot-
tan veszi figyelembe. A Canon V8-as
tipusokhoz hasonléan kiilon infravo-
r0s tavvezérldje is van.

Japanban és az USA-ban az Al-ez
Hi8 rendszerben forgalmazzak, szte-
red hanggal. Eur6paban egyelore még
csak a normal V8 valtozata kaphato,
de varhaté rovidesen a Hi valtozat
megjelenése is.

A Canon masik Hi8 tipusa a H460.
Kiilalakja nagyon hasonlit a V8-as
E 808-ra (. a 22. abrat). CCD-je
360 000 pontbdl all, zoomja nyolcszo-
ros (8,7. . .70 mm), rendelkezik beépi-
tett cimgeneratorral és tavvezérldvel.
Fogantyuja hasonloképpen forgatha-
t6, mint az E80 és E808 tipusoké.
Nagysebességii zarja négy idore allit-
hat6 be 1/250 és 1/2000 masodperc
kozott. Az automatikus élességallitas
kétféleképpen miikodhet. Az egyik
esetben az egész kép atlagos fényessé-
ge, a masikban a kép kozépsé teriile-
tének fényessége (az egész teriilet 36
%-a) hatarozza meg az élességallitast.
A kamkorder mérete 122 x 325 x 123
mm, témege 1,4 kg.

A harmadik cég, amely Hi8 kamkor-
dert bemutatott, a Sanyo. Tipusanak
jele VEM-GI, és képe a 36. abran
lathato.

*

A cikk megirasa és nyomdaba adasa
kozott szamos 0j kamkorder jelent
meg. Ezekrol még kevés adat all ren-
delkezésiinkre, de harom késziilék
fényképét — egy S-VHS és két S-VHS-
C—a 37-39. abran bemutatjuk. Rész-
letesebb leiras a VIDEOTECHNIK A
valamelyik kés6bbi szamaban varha-
to.
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30. abra
JVC GR-S1000

26. dbra
JVC GR-A30
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Kvasz Mihaly—Kovacs Laszlé Kalman

Bemutatjuk
a Panasonic NV-G7
képmagnot

(IV. rész)

Mint Olvaséink biztosan észrevették, az NV-G7 ismertetését , irligyként” hasznal-
juk fel a VHS képmagnék mikodésének altalanos és részletes ismertetésére. A ma
hazankban lizemeltetett képmagnok tulnyomé tébbsége ugyanis nagyjabol abba
a kategoriaba tartozik, mint a Panasonic NV-G7.

Az eddigi leirasban beszéltiink az altalanos jellemz6krél és a kezelésrél, a rend-
szervezérlé és idézité aramkorokrél, a vilagossagjel és a szinjel rogzitésére,
atvitelére szolgal6é egységekrél, a nagyfrekvencias és KF fokozatokrol, a hang
felvételérdl és lejatszasarol, a tapegységrél stb. A IV. részben ezen egységek
némelyikét Gjra ,elévesszik”, éspedig azért, mert a kelet-eurdpai (EE) tipusvalto-
zat néhany aramkére jelentsen eltér az eddig ismertetettektdl (EG, B). Eppen e
kulénbségek bemutatasa a f6 célunk. Kévetkez6 szamunkban, az V. (befejezd)
részben ismertetjik majd a VHS magnoék szervorendszerét altalanossagban, ill.
az NV-G7 konkrét szervoszabalyozé rendszerét.

Az NV-G7 EE
tipusvaltozat
kép- és hang-KF
fokozata

A kép- és hang-KF fokozat OIRT és
CCIR rendszerli adas vételére alkal-
mas kétnormas valtozatat érdekesen
oldottdk meg (83. abra). A fokozat
atviteli karakterisztikdjanak modosi-
tasat atkapcsolhaté rezgékorok vég-
zik. E megoldasnak vannak el6nyei és
hétranyai is az ismert kéthangpados
kép-KF és kétnormas hang-KF-fel
szemben. El6énye, hogy biztositja a
kabeltuner alkalmazasaval jar6 igen
szigoru kovetelményeket a szomszé-
dos csatorna képének és hangjanak
leszivasakor, az ennek ellenére elért
szélesebb atviteli karakterisztika mel-
lett. Hatranya a bonyolult felépités és
a mechanikus atkapcsolasbol eredd
programozasi probléma. A 84. abran
lathat6 a CCIR, a 85. 4brdn az OIRT
normanak megfelel$ atviteli karakte-
risztika.

A normavaltast az elélapon lévd
PAL, SECAM B, G/SECAM OIRT

x8
MHz
2,84
[MHz

1Vpp

380
MHz

85210 %%

5025 %
355%

3
300MHz 315 MHz 395 MHz
84. dbra
Az OIRT normanak megfeleld atviteli
karakterisztika

1Vpp
3
&
90%10 %

30MHz 325 MHz 395 MHz

85. dbra
A CCIR normanak megfeleld atviteli
karakterisztika

(az NV-G7EG-nél a tuner/Euro AV)
kapcsoloval lehet elvégezni. A kap-
csol6 a modul 5 kivezetésén keresztiil
érkez6 (SECAM OIRT normaban 12
V) kapcsolofesziltséggel aktivizalja
az IC753 13 kivezetésén keresztiil az
IC-ben 1év6 analég kapesolokat, ame-
lyeknek szerepe a kovetkezd: Az ICI,
IC2 kapcsol6 bekapcsolt, az IC3, IC4

és az IC8, IC9 kapcsolok kikapcsolt
allapotba keriilnek. Az IC 3 ldban
megjelend 12 V fesziiltség egyrészt be-
kapcsolja az IC10, ICI1 kapcsoldt,
amelyen keresztiil a VR751 trimmer-
potenciométerrel beallitott hangjel
keriil a modul 4 kivezetésére. Mas-
részt a di6das kapesolok segitségével
valtja a hang-KF és a kép-KF fokozat
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Az NV-G7EE kép- és hang-KF
fokozatanak elvi kapcsolasi rajza

83. dbra
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rezgbkoreinek rezonanciafrekvencia-
it. A di6das kapcsolok mitkodési elvét
a T706 rezg6kor miikodésén keresztiil
mutatjuk be. A D705 diéda anddja az
L719, R717 tagon keresztiil 12 V fe-
sziiltséget kap, katodjara az 1720 in-
duktivitason keresztiil a D735 Zéner-
diodaval stabilizalt 5,6 V fesziiltség
érkezik. Ennek kovetkeztében a didda
kinyit, és a C780 12 pF-os kondenza-
tor (a valtakoz aram szempontjabol)
a C779 33 pF-os kondenzatorral par-
huzamosan kapcsolodik.
A tobbi rezgbkor atkapcsoldsa is a
leirt elv alapjan megy végbe. Ezzel
elérték, hogy normavaltassal mind a
kép- mind a hang-KF az adott nor-
manak megfelelden korrekt beallitas-
ban tizemel. E megoldas egyetlen hat-
ranya, hogy a normavaltast kézzel
kell elvégezni, és ez a milisorok prog-
ramozasakor hatrany.
A kép-KF fokozat behangolasanak
menete
1. Allitsuk a savvalt6 kapcsolot VHF
III (VHF-H) allasba! A tuner BT
pontjan allitsuk be a hangolofe-
sziltséget 15+ 1 V-ra!

2. A MEMORY/AFC kapcsolo ki-
kapcsolt allapotban legyen!

3. A tuner AGC-t kossiik foldpoten-
cialra! A TP704 és TP705 mérd-
pont ko6z¢é kapcsol'nk egy 100 Q-
os ellenallast!

4. Csatlakoztassuk a voblergenerator
RF kimenetét a tuner mérépontja-
ra (86. abra), Y bemenetét a TP707
mérdépontra!

VIDEOTECHNIKA

6. Allitsuk a normavalté kapcsolét
PAL/SECAM B/G  allasba!
A T706 rezgbkorrel a 33,57 MHz
frekvencia amplitadéjat allitsuk
50 15%-ra!

7. Allitsuk a normavalté kapcsolot
SECAM OIRT allasba! A T701
koncentralt rezgékor B jelii vas-
magjaival (87. abra) allitsuk be a
84. abran lathato atviteli karakte-
risztikat!

Mérdpont

o o q

] (5 T[rTuner

86. dbra
A mérépont helye a tuneren

®e

87. abra
A T701 koncentralt sziirokor
vasmagjainak jeldlése

5. Allitsunk be a TP709 méréponton
10 V-ot!

8. Sziikség esetén a beallitasokat az 5.
ponttdl ismételjik meg!
(Folytatdsa kovetkezik)

Vallaljuk:

VHS videomagnetofonok alkatrészeinek
beszerzését kis és nagy tételben

VHS videomagnetofonok szakszerii
javitasat, kétnormasitasat,
PAL-SECAM beépitését

VHS videomagnetofon atjatszokabeleinek
elkészitését, videocsatlakozok

beszerzését

VHS videofejek nagy valasztékban

Alkatrészmegrendeléseiket,
ajanlatkéréseiket varjuk
levélben és telefonon.

1-4 héten belul szallitunk!

VIDEO-PART svajci-magyar KFT

Iroda: 1118 Budapest, Kilato tér 20.

Tel.: 185-6869

Szerviz: 1092 Budapest, Ferenc krt. 26.

Tel.: 137-3754



Az 1989-es BNV-n a gyartmanyfejlesztési palyazat
I. dijat nyerte

— szupersarkos, szuperlapos
képcso

— Infravoros tavvezérlés
minden funkciora

— fesziiltségszintézeres
hangolasu kabeltuner

— és még sok mas miiszaki
ujdonsag

Az 4j ORION tv-késziilékek kaphaték az ORION
markaboltokban is. A budapesti markaboltok cime : VI, Lenin krt. 82.
X., Allomas u. 5. XIIL, Victor Hugo u. 2—4.

Miholdvevd T
berendezések széles - 4 ik T
valasztéka: e
— Antennak = pal
— Egyéni és kiskoézdsségi A

vevoszettek

- D2-MAC dekéder

valamint a hélézatok kiépité- | ‘ j
schez sziilkséges oszték és -
erdsitok e e

n

Kaphaték az ORION és a
RAVILL markaboltjaiban,
~ tovabba megrendelhetdk
az ORION Elektronikai
Gyaraban (XIV., Gizella u.
42-44)







