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Kamkorder-korszak

Nem tudjuk pontosan, hogy kinek és mikor jutoit eszébe el6szdr, hogy
a videokamerat és a magneses képrogzitét egyesiteni kellene. Bizto-
san tudjuk viszont, hogy a Sony alapitoja, Akio Morita éppen 10 évvel
ezel6tt, 1980 szeptemberében személyesen mutatta be a sajtdo képvi-
seldinek a VideoMovie nevii késziiléket, amelyet a mai kamkorderek
6sének tekinthetlink.
Mint oly sok méas nagyszer(i talalmany esetében, a kamkorder meg-
szlletésekor is praktikus megfontolasok jatszhattak a f6 szerepet: a
kilén kamera és kulon képmagnd kezelése, mozgatasa dsszehason-
lithatatlanul nehézkesebb (legalabbis egy ember szamara), mint az
egybeépitetté. Az dtlet megsziletését valoszinlleg az is 6sztondzte,
hogy a videokamera — ,masodik gyermek” maodjara — hasonlitani
akart tekintélyes , elsésziilott” fivérére, a filmkamerara. A hasonlésag
persze csak részleges lehet, a teljesen eltéré rogzitési elv miatt.
A vilag elsé6 ,igazi” amatér kamkorderét (Betamovie) szintén a Sony
konstruktérei tervezték (1983). A VHS-tdbor valasza nem maradt el:
megjelentek az els6 VHS-C, majd a ,nagykazettas” VHS kamkorde-
rek. Kézben a Sony sem tétlenkedett; a 8 mm-es kazetta ,feltamaszta-
saval” |létrehozott egy Uj rendszert a (Video 8), egyenesen a szuper
8-as filmkamerak kivaltasara és —talan nem rosszmajusag — a VHS-C
visszaszoritasara. Ez a ,harc” mind a mai napig tart, és talan nem
tulzas azt allitani, hogy — a fogyasztok érémere — 6szténzéen hatott
a kamkorder-technika fejl6désére.
Az amatér célu kamkorderek fejlédésével parhuzamosan a professzi-
onalis misorkészitésben is megjelentek a kamkorderek (Betacam).
Ezen a teriileten a Sony elénye behozhatatlannak latszik, bar a konku-
rencia itt is megjelent a Panasonic M-/l rendszer( kamkorderei képe-
ben. Mind a Betacam, mind az M-Il 4n. komponens rendszerek és
kozos jellemzbjik, hogy az Osszetartozd vilagossaginformaciot és
szininformaciot idében egymas utan, azaz idéosztasos modon dolgoz-
zak fel és rogzitik. Ez csak digitalis tarolo segitségével, id6kompresz-
szidval lehetséges. Egyébként mindkét informacio frekvenciamodula-
cioval kerll a szalagra.
Az amatér célu kamkorderek magnoérészében ezzel szemben a korab-
bi professzionalis képrdgzité rendszerektdl atvett un. colour under
elvet alkalmazzak, amely szerint az ésszetartoz6 vildgossag- és szin-
informacioét idében egyszerre, a ,jo 6reg” frekvenciaosztasos rend-
szerben roégzitik, de a szininformacié a frekvenciatartomany alsé
reszebe keriul. Ez a rogzitési moéd jellemzd az dsszes amatér celd
rendszerre, csakugy, mint tovabbfejlesztett valiozataikra (ED-Beta,
S—-VHS vagy Hi8).
Az Ujabb kamkorderek egyre tokéletesebbek és egyre kdnnyebben,
egyszerlibben kezelheték. Minden elképzelheté automatikaval ellat-
jak 6ket (a legjobb készlléekekneél az automatikak kikapcsolhatok, ill.
kézi Uzemre kapcsolhaték), a zoomtartomany egyre szélesebb, az
,expozicios idé6” egyre rovidebb stb.
Az eladéasi statisztikak alapjan, kilondésen, ha a névekedési lUtemet
nezzik, nyugodtan allithatjuk, hogy mar a kamkorder-korszakban
élink. Bar a kamkorderek ara (és most els6sorban az amatér célu
késziilékekre gondolunk) ma még ,nyugati” mércével mérve is elég
magas, meégis rohamosan emelkedik a kamkorder-tulajdonosok sza-
ma. A megndvekedett érdeklédés Magyarorszagon is tapasztalhato.
Ezt figyelembe véve a VIDEOTECHNIKA haséabjain rendszeresen fog-
lalkozunk a kamkorderekkel. E szamunkban Zélomy Imre ad tanacso-
kat Hogyan valasszunk kamkordert? cimU cikkében.
Nagy Arpad
felel6s szerkeszt6
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kozvetlen kereskedelmi képviselete
Bemutatoterem

1055 Budapest, Néphadsereg u. 6.
Telefon: 132-8717 Fax: 132-8717

A-1120 Wien, Altmannsdorferstr. 111.

ASTRA-SET AX85
13 program: 7 német nyelvi

6 angol nyelvi
S5S-6000 beltéri egység taviranyitoval, WEGENER sztereé

MONTEREY szuperkomfortos vevd

1,4 m-es antenna

Monterey beltéri egység taviranyitoval, beépi-
tett pozicionaléval, WEGENER sztereo6
Forgatomotor

Magyarorszagon mintegy 40 program vételére
alkalmas német, angol, francia, spanyol, olasz
és amerikai adasok

Bemutatotermiink nyitvatartasi ideje:
nagykereskeddéknek: 9-12
egyedi megrendeldknek: 13-16
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e 83 cm keépatloju Sanyo tévéekesziilek e VHS hordozhato lejatszo0 e Amator editaloszet
Philips késziilekekbdl e Nagyképernyds, multinormas Hitachi tévékesziilek e Kozepka-

tegoriaju V8-as kamkorder e Editalo VHS képmagno a Hitachitol

83 cm képatloju Sanyo
tevekesziilek

Ez a tévékészilék azért érdemel figyelmet, mert tervezadi olyan
szolgaltatassal lattak el, ami valamelyest megkénnyiti a sokféle
tévéprogram kozotti eligazodéast. Arrdl van szé, hogy a tarold
aramkorok olcsébba valasaval ma mar sok kommersz tévékeé-
szllékbe beépitenek egy egyszerl képtaroldt. Ezzel ,kép a

képben” effektust lehet létrehozni, vagyis a kép valamelyik
sarkaba betehetiink egy masik videoképet (1. abra), amely

1. abra
A Sanyo 3359-es késziilékcsaladjanak egyik képviseldje

lehet egy masik csatorna képe, vagy akar képmagnoérol jové
program stb. Az is megoldhatd, hogy a misor adott képét
alloképként kimerevitve taroljuk, mikdzben a misor tovabb
pereg a képernydn. Az effektus angol roviditése PIP (picture in
picture — kép a képben). Alkalmazasaval pl. négy teletextoldal
egyszerre mutathaté meg a képernydén (2. abra).

A készulék tipusjele 3359, és szamos valtozata van, amelyek
leginkabb a veliik vehetd tévészabvanyok tekintetében térnek
el egymastol. Mindegyik tartalmaz egy specialis aramkort,
amelynek segitségével sikeriilt megjavitani a szinatmeneteket,
és igy szebbek a konturok, és jobb a kép felbontasa. Az S—-VHS
csatlakoz6 eleve azt jelzi a késziléken, hogy a vilagossag- és
a szinjelet kulon is fogadni tudja — nyilvan ez is hozzajarul a
jobb szinatvitelhez. 99 csatorna vételére alkalmas, amelyek
koézll 30-at lehet tarolni. A hangolas és tarolas automatikus,
annak megfeleléen, hogy az adott kdrzetben hany tévéadas

P38 womiy SYRTEM TEXT N6 weiavore

2. abra
A PIP effektus felhasznalasaval 4 teletextoldal egyszerre
jelenithetd meg

vehett kielégité minéségben. A csatornak ,johetnek” az anten-
narendszerbdl vagy a kabeltévé-halézaton at. Mint tudjuk, az
igazan j6 mindségl tévéhangot a digitalis sztered atvitel bizto-
sitja: ezt is venni tudja a készulék. Mono adasok vétele esetén
.alsztered” kapcsolas gondoskodik a kellemesebb hanghatas-
rol.

Ilgen hasznos szolgaltatas, hogy van egy olyan memoria is a
késziilékben, amely térolja az utolsé beallitast. igy, ha ujra
bekapcsoljuk a készliléket, nem kell eldlrél kezdeni a beallitast
a kezeldszervekkel. A készllék képatloja 33 col, azaz kb. 83 cm,
tdmege 65 kg. A készilék téeveként és monitorként egyarant
hasznalhato, mivel az S-VHS és a Scart bemenet is lehetdvé

3. abra
A Sanyo késziilék hangsugarzoé rendszere
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teszi alapsavi videojelek csatlakoztatasat. A kétutas, négy
hangszoérot tartalmazoé hangsugarzd rendszert (3. éabra)
2x 15 W-os erdsitd hajtia meg. A még jobb hangvisszaadas
érdekében itt is csatlakoztathatok kilsé hangszorok.

VHS hordozhato lejatszo

Videoanyagok lejatszdsaval nemcsak egy utibeszamolét, isko-
lai vagy tanfolyami orat lehet élményszerivé valtoztatni, ha-
nem sikeresebbé tehetdk az lizleti targyalasok, ipari bemutatok
is. llyenkor kizarolag lejatszasra hasznaljak a készuléket.
Gyakran azonban nehézkessé teszi a felhasznalast, hogy a
késziiléket a hangolo- és idézitbegységgel egybeépitették; ez
minden otthoni, kommersz célu kéepmagnoéra jellemzé. Mivel
egyre tObbszor kizardlag lejatszasra van igény, megszulettek
a csak lejatszasra alkalmas képmagnok.

Azt gondolhatnank, hogy ezek a késziilékek sokkal olcsébbak,
mint a mindenféle szolgaltatassal ,felszerelt” otthoni képmag-
nok — ez azonban nem igy van! Bar aramkéri szempontbdl a
csak lejatsz6 képmagnok sokkal egyszeribbek, mechanikai ki-
alakitasuk igényesebb, és tudjuk, hogy a ,preciz mechanika”
sokba keril. Persze a stabil szalagvezetés kdvetkeztében a
lejatszas jobb mindségli, mint egy atlagos otthoni készilék
esetén. Természetesen, ebbe az ugyancsak jo mindéségul lejat-
sz0 aramkordk is ,besegitenek”. A lejatszé képmagndk tehat
.Strapabirék” és jo minéséglek, mindig hordozhatdk, ami pl.
egy vandorkiallitason vagy iskolai el6adason magatol értet6dé
koévetelmény.

A Toshiba tdbb valtozatban is gyéartja a képen lathaté VHS
lejatszé képmagnét, amelynek tipusjele VCP-B1CZ (4. abra).
Az oldalan |évd fogantyu segitségével kényelmesen, biztonsa-
gosan szallithatd (5. abra).

4. abra
A Toshiba VCP-B1CZ tipusjelii VHS lejatszoja

5. abra
; A Toshiba lejatsz6 kényelmesen hordozhatd

A helyszinen csatlakoztatjuk a halézathoz és a monitorhoz,
majd a kazetta behelyezésére automatikusan bekapcsol és
elinditja a lejatszast, a szalag végére érve visszacsévél és
kiadja a kazettat. Persze egyébre is képes: gyorskeresésre,
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alléképet nézhetlink vele, vagy akar lassitasra (1/30-ra lassitott
sebességgel jatszhatjuk le a programot). Ezek a funkciok tavi-
ranyitoval is mikddtethetok. Normal tévéhez a készllékbe épi-
tett RF egység segitségével lehet csatlakoztatni a kimendjelet.
Csak analog (hossziranyu) hangsavot lehet vele visszajatszani,
de legtdbbszér nincs is egyébre igény. PAL és MESECAM
felvételek visszajatszasara alkalmas. A képélesség- (Picture
Soft-Sharp) szabalyozénak olyankor vehetjik hasznat, ha na-
gyon zajos, elhasznélt kopiat kell lejatszanunk. llyenkor a Soft
allasban valamivel zajszegényebb (bar rosszabb felbontasu)
képet kaphatunk. A gép 5,7 kg tomegd, és kb. akkora, mint egy
diplomatataska fele.

A VCP-B1CZ egyszeribb masolasi, mlsorszerkesztési felada-
tokhoz bejatszégépkeént is kivaldan alkalmas.

Amator editaloszet
Philips késziilekekbal

A Philips nagy érdeklédést keltett 1988 oktéberében a Kdlnben
rendezett Photokina kiallitAson Explorer fantazianev(,
VKR 9000 tipusjelli kamkorderével. Ez az elsé PAL rendszer(
S-VHS készulékek egyike volt, de nem ezzel vonta magara a
figyelmet, hanem azzal, hogy alkalmazhaté egy ugyancsak a
Philips altal kinalt otthoni vagészetben. Az 6sszeallitds tovabbi
darabjai: a VR 6948 tipusjell asztali S-VHS készliilék és egy
editald tavvezérlé (IHP 6801/6802), amelyhez memoriaegység
is tartozik (6. abra).

Videojel
VKR 900 T o—
kamkorder wre A—— Y
impulzusgenerdtor === ‘Wdeajgif
— 4 RCS vezéﬂésT a monitorhoz

IHP 6802

WIHP 6801 ‘téroldegység

_editdlovezéris

6. abra

A Philips editaloszet darabjai: a VKR 9000 kamkorder,

a VR 6948 jeli asztali S-VHS késziilék, az /HP 6801/6802
tipusjelll editaloé tavvezérlé a hozza tartozé6 memdriaval

Mivel vagas nélkil igazabdl otthoni célra sem lehet j6l szer-
kesztett videomisorokat késziteni, értheté az az érdekl6dés,
ami az ilyen Osszeallitasok irant megmutatkozik. Tudvalévé,
hogy egészen a legutobbi idékig — mint mar errél a VIDEO-
TECHNIKA eléz6 szamaiban is szo6 volt — hasonlo berendezé-
sek csak professzionalis, ill. félprofesszionalis valtozatban |é-
teztek. Ezek ara azonban harom-6tszorése a Philips altal kinalt
Osszeallitasnak. Ez az dsszedllitas még azzal az elénnyel is jar,
hogy ugyanaz a kamkorder, amely a helyszini felvételek készi-
tésére szolgal, minden tovabbi atalakitas nélkiil hasznalhato
bejatszégépként az editaloszetben. Nézzilk a késziilékeket
egyenként!

A VKR 9000 tipusjeli kamkorder (7. abra) C formatumd, tehat
kisméretl; tomege akkumulator nélkil 1,2 kg. Mint minden
S-VHS kesziilék, ez is atkapcsolhaté VHS lzemre is. Mivel
felezett sebességgel is mikoédik, egy harmincperces kazettaval
max. egyoras folyamatos felvételt készithetiink. Kamerarészé-
ben félcolos CCD-t alkalmaztak, amely 420 000 képpontot dol-
goz fel. A képmagnodegység az S-VHS felvételi eljaras segitsé--
gevel ezaltal tdbb mint 400 soros bontast tud nydjtani a vissza-
jatszaskor. A kamera érzékeny: mar 10 Ix megvilagitasnal dol-
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7. abra
A VKR 9000 S-VHS-C kamkorder

gozik, amihez az F 1,4 fényerejl objektiv is hozzajarul. Varidob-
jektivie nyolcszoros atfogasu, és motorral kétfele sebességgel
is miikédtethetd. Mivel ez a kamkorder alapvetéen a nem szak-
érté felhasznaldék szamara készill, minden beallitas automa-
tikus. A CCD kiolvasasi (expoziciés) idé négy l|épésben
1/1000 s-ig csOokkenthetd. A keresé igen kicsi: képatldja 1,7 cm,
de az okular dioptrigja allithatd, ami a szemivegesek szamara
hallatlanul megkoénnyiti a vele valé munkat. Az izemallapotok
jelzése mellett a datum és az idépont is beirhaté a keresébe,
s ez kivansagra a felvételbe is bekeverhet6. Haromoldalas
feliratot készithetlink és tarolhatunk a gépben, amivel adott
kérilmények kdzott — pl. helyszini felvételeknél — sok id6t taka-
rithatunk meg. A VKR 9000 kamkorder felvétel izemmaodban
hangjelzésre is indithato, Hl. megallithatd, ami nagyon hasznos
pl. akkor, ha sajat magunk is a ,képben vagyunk”, és nincs, aki
a kamkordert kezelje. Ezenkiviil kabeles tavvezérlé is tartozik
a géphez. A hang- és video- (VHS és S-VHS) kimenetek mellett
a kabeles tavvezérld csatlakozoja is megtalalhatdé a készilé-
ken, ezenkivil feliratozot, kiilsé mikrofont, idékod-generatort
és editalovezérlét is lehet a géphez csatlakoztatni.

Az editalasra is ajanlott asztali S—-VHS gép tipusjele VR 6948 (8.
abra). Hifi hangfelvételre is alkalmas, ,tud” editalni, €s minde-
zeket felezett sebességl Gzemben is elvégzi. A szokasos ada-

8. abra
A VR 6948 S-VHS videodeck

tok és ,kotelezé” dicséretek kozlése helyett, ejtslink néhany
szo6t a gép praktikus tulajdonsagairdél! Kiemelkedik kozilik az,
hogy ez a gép nemcsak felvenni és masolni tud, hanem —
editalo tavvezérlével és bejatszogéppel dsszekapcsolva — a
mdsorok korrekt Gsszedllitasara is alkalmas. Az analég hang-
savra utolag is fel lehet venni a hangot (audio dub). A szalagon
vald konnyebb keresés érdekében a VHS indexrendszert is
beépitették a készilékbe. Hifi hangfelvételnél kézzel lehet beal-
litani a szintet, ami a minéségi hangkeverés és a hangfelvétel
alapkovetelménye.
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A vezetékes tavvezérld csatlakozd teszi lehetévé az editald
tavvezeérld csatlakoztatasat. Ez utobbi nem mas, mint egy olyan
egység, amelyen keresztll a bejatszdé képmagno vagy kamkor-
der és a felvevé képmagno a kényelmesebb kezelés érdekében
tavvezérelhetd. A neve Video Editor Control Module, tipusjele
IHP 6801 (9. abra). Ezenkivil van benne egy automatikus vezér-
16 is, amelynek parancsara a két gép egyszerre indul el a
kijelolt vagasi ponttdl visszafele, majd kb. 8 s idével a vagasi
pont elétt megall, ezutan Gjra elindul lejatszasban. A vagasi
pontban a felvevégép felvételre kapcsol at, a bejeldlt snitt

9. abra
Az IHP 6801/6802 editalé tavvezérldo és memoria

végeén pedig ismét lejatszasra kapcsol, végul mindkét gép meg-
all. Kozonséges otthoni készlulékek esetén, ha egyébként kor-
rekt (zavarmentes) editalasra képesek, ezeket a lépéseket
egyenként, kézzel kell vezérelni. Az editalo tavvezeérld ezenki-
vl éraban, percben, masodpercben és a képek szamaban
mutatja kijelz6jén a bejatszott, ill. a felvett snitt hosszat.

A memoriamodult egybeépitették a készilékkel (IHP 6802). Ez
lehetévé teszi, hogy akar szaz misorrészletet kijeldljink egy
szalagon (a kezd6- és a végpontokat), anélkiil, hogy az egyes
vagasokat kilén-kildn elvégeznenk. A kijeldlt reszeket az edi-
taloszet egymas utan automatikusan bejatssza, ill. felveszi. lly
modon elegendé egyszer ,végigllni” a szerkesztést (a szala-
gon levd anyag Osszeallitasat), mert miutan eldontottik, hogy
mi és milyen sorrendben kerliljon a programba, a berendezés
egyedil és automatikusan végrehajtja az editalast. Természe-
tesen az feltétel, hogy az 6sszes snitt egy szalagon legyen — ez
azonban a legtobb esetben kdnnyen teljesithetd pl. egy atifilm,
dokumentacioés anyag vagy oktatomisor esetén. Meg kell je-
gyezni, hogy a professzionalis célokra készulé hasonlo editalok
kozll csak a legkorszer(ibbek rendelkeznek ilyen meméoériaval
— itt is annak lehetlink tanui, hogy az amatér technika bizonyos
teriileteken néha ,eléreszalad” a professzionalis technikahoz
képest.

Nagyke .
agykepernyaos,
multinormas Hitachi
tévekesziilek

(Errdl a Hitachi tévérdl a 9. szamban mar irtunk, az itt szereplé
néhany (j adat azonban indokoltta teszi, hogy ismét foglalkoz-
zunk ezzel a készllékkel. — A szerk.)

Erdemes egy pillantast vetni a Hitachi C33 P900 VT tipusu
tévékészilékére (monitorra), amelyet azzal reklamoznak, hogy
a ,mozi” élményét hozza a lakasba (10. dbra).

Ez persze tulzas, mivel a ,mozi” képminésége joval meghalad-

ja a legjobb téveékésziilékét is, kétségtelen azonban, hogy ez a
készlilék a maga 83 cm-es képatlojaval impozans latvany!
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10. abra
A Hitachi €33 P900 VT tipusi tévékésziiléke a ,,mozi
élményét hozza a lakasba”

Minden elképzelheté szolgaliatassal felszerelték, amelyek ko-
zul a Iényegesebbeket felsoroljuk. Szimmetrikus felépitésébadl
és az oldalan lathato filekbél sejthet6, hogy sztered hangvisz-
szaadéasra is alkalmas, az azonban nem latszik, hogy egy
2 x 20 W-os teljesitményerdsité is van benne. Ha nem elég-
szlink meg a beépitett hangszordk hangmindségével, a készi-
Iék hatuljan talalhaté hangszorokimenetekre kiilsé hangsugar-
z6kat kapcsolhatunk.

Surround- (hattér-) szabalyozdéval is ellattak, amelynek segitsé-
gével az adott helyen (szobaban) a legkellemesebb hanghatast
lehet létrehozni. Mindemellett fejhallgaté-kimenet is talalhato
a késziléken.

A tévé/monitor S-VHS jelek fogadasara is alkalmas. Felbonta-
sa vizszintes iranyban jobb mint 600 sor — ez valéban jé miné-
ségl képet jelent. Az S-VHS csatlakoz6 mellett két Scart
(Euro—Av) csatlakozdéja is van, amelyek a mas videokészilé-
kekkel val6 jobb 6sszekapcsolhatdsagot biztositjak. Az egyiken
RGB bemenetek is vannak.

A készulék egyébként a PAL, a francia és az NDK SECAM,
valamint az eredeti és a moédositott NTSC normak vételére is
alkalmas. Hangoléegysége minden misorszérasra széba johe-
té csatorna vételére alkalmas, amelyek kdziil negyvenet prog-
ramrekeszben tud tarolni. Videotex-dekddere kivansagra 64
oldalt tarol. A karaktergenerator minden latin betis széveg
megjelenitésére alkalmas.

Tavvezérlije nemcsak a tévé, hanem a képmagno stb. funkcioi-
nak vezérlésére is ,megtanithato”, igy nem kell harom-négy
tavvezérlé gombjait nyomkodni, ha valamit ki, be vagy at aka-
runk kapcsolni (11. abra). Az egyes parancsok, ill. az azoknak
megfelelé Gzemallapotok megjelennek a képernyén is.

11. abra
A Hitachi tévékésziilék ,tanithaté” tavvezérlidje

12. abra
A tevékésziilék kerekeken gurithaté hordozészekrényen

Kozepkategoriaju V8-as
kamkorder

Ez a kamkorder azok kozé a késziilékek kozé tartozik, amelyek
— sajnos egyelére csak télink nyugatra és a Tavol-Keleten,
Japanban — ,kommersz” cikknek szamitanak, vagyis amelyek
barhol kaphaték, garantalt a minéségik, és az aruk is elfogad-
hato. Tény, hogy léteznek mar jobb készillékek, de azok sokkal
tobbe kerllnek, és hasznalhatosagukat — a szamos kényelmi
funkcié ellenére — erésen korlatozza pl., hogy esetleg a régebbi
rendszerekkel nem kompatibilisak. Pedig — tekintve a felhalmo-
zott ériasi mennyiségl kész programot — igy ezek az eszkézdk
nehezen ,élnek meg”. (Ezzel magyarazhaté az, hogy vala-
mennyi javitott valtozat készulékeit (S-VHS, Hi8) ugy gyartjak,
hogy alkalmasak legyenek a régebbi, standart formatumu fel-
vételek lejatszasara is.)

A Sanyo VM-D1P jeli kamkordere V8 rendszerl (13. abra).
Kamerarésze hatszoros varidobjektivvel van  ellatva
(f=9...54 mm, F 1,6), amelynek élesre allitasat autofokusz-

13. abra
A Sanyo VM-D1P tipusjelii, V8 rendszerii kamkordere

Ez a tévé, ill. monitor nem hordozhaté: mivel 62 kg tdmegd,
kaphatd hozza egy illeszked6 szekrény, amelyre ra lehet tenni
es kerekeken lehet guritani (12. abra). Ha bekapcsolt allapot-
ban magara hagyjak, akkor két 6ra mulva kikapcsol.

aramkor segiti. A vario motorral is mikoddtethetd, és makrobe-
allitas is lehetséges. Bar e kamkorder mar 9 Ix megvilagitas
mellett dolgozik, min&ségi felvételhez az igényelt minimalis
megvilagitas 300 Ix felett van. A képatalakitd CCD 290 000 képe-
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lemet dolgoz fel. A mozgasok élességének megbrzése érdeké-
ben lehetévé teszi a kiolvasasi id6é 1/1500 s-ig valo csékkenté-
sét — de ilyenkor né a megvilagitasi igény (kb. 1000...1500 Ix).
Egy nyomogomb segitségével erés hattérfény esetén meg lehet
novelni a nyilast (ill. az er6sitést) annak érdekében, hogy a
téma ,expozicidja” megfeleld legyen.

Ma mar nemigen lehetne eladni olyan gépet — még kamkordert
sem —, amely ne tudna korrekt moédon kicserélni a felvétel egy
részét (inzert). Ez a készulék is képes erre, jollehet, aki egy
ilyen készilléket megvesz, altalaban ,tart otthon” egy asztali
geépet is, amellyel az efféle szerkesztési munkak kényelmeseb-
ben és pontosabban elvégezhetdk.

A készililék minddssze 1,27 kg tdmegl. Nemcsak akkumulator-
rol taplalhato, hanem megfelelé adapterrel halézatrol is, vagy
specialis kabellel — jobb hijan — gépkocsi-akkumulatorrél.

Van a készulékben hang- és videokimeneti, valamint -bemeneti
csatlakozd, ezenkivill adnak hozza egy RF modulatort is — bar
ma mar a legtdbb tévékésziléken van kdzvetlen audio- és
videobemenet és -kimenet is. A hangot kivdlé mindségben
(frekvenciamodulacié atjan) lehet régziteni, ezért kilsé mikro-
font ajanlatos hasznalni, mert a beépitett mikrofon sok gépzajt
vesz fel.

Editalo VHS képmagno
a Hitachitol

Mint mar sokszor emlitettiik, egyre tobb otthoni képmagnoval
lehet — ,hazi” korilmények kdzott is — korrekt moédon videoa-
nyagokat dsszeallitani adott részekbél, vagy az anyag bizo-
nyos részeit mas anyaggal helyettesiteni (inzertalas).

A Hitachi VT-F758E VPS tipusjelli asztali képmagnéja is ,tud”
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editalni, mégpedig kifogastalan mindéségben, mivel van egy
forgo torléfej a fejdobban (14. abra). Az igazat megvallva, a
korabbi, editalasi funkcioval rendelkezé késziilékek némelyiké-
bél ez hianyzott, igy editalaskor az 0j felvétel egyszerien felll-
irta a régit. Ezért az ilyen moédon ,beinzertalt” részletek zajo-
sabbak voltak, mint az atlagos felvétel.

Az editalas masik problémajat az okozza, hogy nehéz megtalal-
ni a szalagon a kivant vagasi pontot. Ebben segit az a forgo-
gombos keresd, amely az 1/30 sebességu lassitastol a tizsze-
res gyorskeresésig mindenre képes (15. dbra). llyen megoldast
a profi technikaban alkalmaztak elészoér az editalod tavvezeérlé-
kon.

Ez az asztali készllék felezett sebességgel is muikodik, hifi
hangfelvételre is képes. A képjel-zaj viszonya 43 dB-nél jobb.
Sokféle kényelmi funkcioval |attak el a késziléket. A tavvezérld
kiirja parancsait a kepernyére. Ha ,zavarba keriilnénk” a sok-
fele lehetbseg lattan, egy kialén (a szamitastechnikaban meg-
szokott) help moédban lépésrél Iépésre nyomon kodvethetjik az
egyes funkciokat. A tavvezérld kettés kodrendszere révén két
ilyen képmagnot egymastol fliggetleniil vezérelhetlink— ez igen
hasznos lehet pl. masolaskor, amikor a két egymas mellett levé
gépet eltéré lzemmaddban kivanjuk inditani, esetleg nem is
egyszerre. A felvétel megszakithato, és egyetlen gomb segitsé-
gével visszaallhatunk egy korabbi pontra, ahonnan folytathat-
juk a felvételt. Ily moédon lehet kivagni pl. a futé misorba be-
szerkesztett hirdetéseket. A hangoloegység és az id6zité aram-
kor segitségével akar egy évre elére be lehet programozni
maximalisan nyolc esemény (mdsor) felvételét. A beprogramo-
zott adatokat a gép aramkimaradas esetén sem ,felejti el”.

14, abra
Kifogastalanul editalo, VT-F758E VPS tipusjelil VHS asztali
képmagné a Hitachitol

15. abra
A forgogombos keresdvel egyszeriibb megtalalni a kivant
vagasi pontot

Kovetkezo szamunk tartalmabol:

A Hi8 Eurépaban

Miiholdakrol veheto tv- és radiomusorok

Yideoszotar

Super—VHS videodeckek
Video-utomunka a gyakorlatban
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Gazdag valasztékban, kedvezé aron kinalunk videotechnikai

JVEC

GR-Al VHS-C

GR-60 VHS-C

GR-S77E S-VHS-C
Gr-S707 S-VHS-C, HIFI
GF-S1000 HE S-VHS, HIFI

Panasonic

NV-M7EG VHS
NV-MI0EG VHS, HIFI
NV-MC30 VHS-C, HIFI
NV-MSIEG S—vhs

SONY

CCD-V200E HIFI (8 mm)

JVC

HR-S5000E S-VHS, HIFI
HR-S5500E S—-VHS, HIFI

Panasonic

NV-180EG VHS, hordozhaté
NV-FS1 S-VHS, HIFI
NV-FS100 S-VHS, HIFI

AKAI

VS-37, VHS

PHILIPS

VR 6470, VHS

SONY

SLV-402, VHS, editalé

berendezéseket

Kamkorderek

76 800 Ft
108 800 Ft
160 000 Ft
200 000 Ft
213 800 Ft

119 920 Ft
145 600 Ft
134 400 Ft
174 400 Ft

190 400 Ft
Videomagnoék

118 000 Ft
135 000 Ft

92 000 Ft
116 000 Ft
134 000 Ft

31 840 Ft

31 920 Ft

55 920 Ft




Televiziok

SANYO

CED 3011 PV (36 cm) 28 800 Ft
CEM 6011 PV (51 cm) 41 500 Ft
Dual

TVM 4070 (71 cm, teletext, HIFI) 71 500 Ft
T7045 (71 cm, teletext, HIFT) 69 000 Ft

Kiegészitok, tartozékok

JVC

BN-V90 akkumulator 10 000 Ft
BN-V6GU akkumulator 6 200 Ft
CU-V320U valltamasz 10 000 Ft
CG-P50E feliratozo 28 600 Ft
Panasonic
VW-SHMTYE taska az M7-hez 14 000 Ft
VW-SP7E MS1-M7 valltdmasz 6 080 Ft
VW-RMIE MS1-M7 tavvezérld 2320 Ft
VW-RM3 MS1-M7 (csak National)

vonaladapter 9 600 Ft
VW-ACMIE kébel autdéakkuhoz 4 800 Ft
VW-CGI1E MS1-M7 feliratozo 27 000 Ft
VW-VBMTE MS1-M7-NV180

akkumulator 6 400 Ft
VW-A11lE NV180 tapegység 14 400 Ft

Egyéb kinalatunk

Panasonic VW-EC300E editdl6 vezérld (44 800 Ft), W]-MX12 mixer (256 000 Ft), F10 kameratest
(102 720 Ft), KT-200 kameraszet (96 660 Ft)
Professzionalis VHS és S-VHS rendszerek megrendelheték
JVC Professzionalis U-matic, VHS, S—-VHS rendszerek
SONY RME-100 editald vezérld (25 600 Ft), RME-300 editald vezérld (62 400 Ft)
Professzionalis U-matic és 8 mm-es rendszerek
STUDER REVOX Szalagos magnetofonok: B77 (126 400 Ft), C274 (312 000 Ft)
Allvanyok: SABA ST-90 (21 000 Ft), SABA ST-100 (26 000 Ft), SABA guri (7200 Ft)
Lampak: SABA 1000 W ventilatoros (8000 FT), SABA LV2 lampaallvany (2000 Ft)
Kazettak: VHS - 30, 60, 90, 120, 180, 195, 200, 240 perces
S-VHS, VHS-C, S-VHS-C, 8 mm-es, U-matic

Méromiszerek
Leader
Oszcilloszkép 20 MHz, 2 csatorna, 1 iddalap 48 000 Ft
Goodwill
Oszcilloszkép 20 MHz, 2 csatorna, 1 idéalap 49 900 Ft
Oszcilloszkop 20 MHz, 2 csatorna, 2 iddalap 59 900 Ft
Meguro ,
Oszcilloszkép 50 MHz, 2 csatorna, 1 iddalap 85 000 Ft
Tektronix
Oszcilloszkop 2225 50 MHz, 2 csatorna 169 000 Ft
Oszcilloszkép 3920 Digitalis multiméter 12 000 Ft

A fenti arak AFA-t nem tartalmaznak
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Németh Ferenc

Videomagnok mechanikai
felépitése és karbantartasa

Szervizszakemberek véleménye szerint a videomagnoék meghibasodasa az ese-
tek kb. haromnegyed részében mechanikai vagy elektromechanikai eredeti. Ez
a tény alatamasztja a szerzé azon megallapitasat, hogy — legalabbis a javitas
szempontjabdl — a mechanika a videomagnok legfontosabb része.

A cikk roviden bemutatja a VHS magndk mechanika szerkezetét és a mechanika
funkcioit, tovabba azokat az okokat, amelyek a mechanika elhasznalédasahoz,
meghibasodasahoz vezetnek. Ami a karbantartast illeti, az olvasd inkabb azt
tudhatja meg, hogy mit nem szabad tennie a mechanikaval karbantartas trtgyén.
A szerz6 ugyanis — negativ tapasztalatai alapjan — arra az allaspontra helyezkedik,
hogy a tényleges karbantartast (nehany kénnyen kivitelezheté mivelettdl eltekint-

ve) a videomagnoé-tulajdonosok bizzak a szakmi(ihelyekre.

A VHS videomagnok
mechanikai rendszere

Ebben a cikkben kizarolag a VHS
videomagnok mechanikdjaval és kar-
bantartdsaval foglalkozunk, de megal-
lapitasaink nagy része értelemszertien
mas rendszert videomagnokra is ér-
vényes.

A videomagnok legfontosabb része a
mechanika, amelynek szerepét sokan
kiss¢ alabecsiilik. Neézziik, milyen
funkciokat tolt be!

Fobb feladatai a kovetkezok:

— a kazetta ki- és behelyezése,

— a szalag kiflizése a kazettabol és a
szalagpalyara valo pontos raallitasa,
— a szalag mozgatasa.

A kazetta behelyezése manapsag szin-
te kivétel nélkiil front loading rendsze-
i, azaz ,.eloltoltds”. Ez alol csak né-
hany hordozhatd keészilék a kivétel
(pl. a Panasonic NV 180 ¢és a JVC

HRS 10). Ezekben — kis méretik
miatt — nem fért el az el6ltolté rend-
szer.

Az eloltoltd rendszerben mindig
motor huizza be és teszi a helyére a
kazettat. A régebbi késziilékekben er-
re a célra kiiléon motort épitettek be a
kazettafészek oldalara (1. és 2. dbra).
Ujabban mar ezt a funkciot is gyak-
ran a szalagbeflizést végzé motorra
bizzak (3. abra), s6t némely esetben a
szalagtovabbito (capstan) motor ve-
gez minden funkcidt — a fejdob forga-
tasan kivil. Lathato, hogy a fejlodés
soran a mukodtetémotorok szama
egyre csokken. Ettol természetesen a
mechanika egyre bonyolultabba va-
lik. Mig pl. az 1985-0s Panasonic
NV-730 tipusu alapmodellben &ssze-
sen 0t motor volt (ketté haromfazisa
DD, hirom DC), és ez a maga idejé-
ben a legkorszeriibbnek szamitott, ad-
dig a ma legujabbnak szamité alap-
modellben, a Panasonic NV-L20-ban

1. abra
Kiilonmotorral hajtott
kazettat6lto szerkezet
(PANASONIC)

2. abra
Kiildnmotorral hajtott kazettatdlté egy
masik megoldasa (GOLDSTAR)

Osszesen két motor talalhaté (mind-
kettd haromfazisa DD).

Térjunk vissza a mechanika feladatai-
hoz! Ahhoz, hogy a kazetta behelye-
zese utan le tudjuk jatszani a szalagot,
vagy fel tudjunk ra venni, fel kell fiizni
a szalagot a videofej koré. Ez a VHS

3. abra

Ennél a kazettatoltdé szerkezetnél

a szalagbefiizé motor hajtja

a fogaskerekeket (a motor a képen nem
lathato)
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rendszerben — néhany sikertelen kisér-
letet kivéve (Grundig, Philips; 4. ab-
ra) — mindig M rendszeri. (Az elneve-
zés onnan szarmazik, hogy beflizés
utdn a szalagpalya alakja az M bettire
emlékeztet.) Ebben a megoldasban
(5. abra) két, szimmetrikusan elhelye-
zett beflizotiiske huzza ki a szalagot a
kazettabol és hurkolja a fej koré lejat-
szas, ill. felvétel izemmodban. Nap-
jainkban néhany tipus esetében elter-
jedt, hogy gyvorstekercselés izemmod-
ban is beflizve hagyjak a szalagot. En-
nek elOnye, hogy a késziilék a lejatszdas
gomb megnyomasa utan szinte azon-
nal képet ad. Hatranya viszont, hogy
mivel gyorstekercseléskor is be van

4, abra

Csak a GRUNDIG és a PHILIPS VHS
magnoékban alkalmazott U befiizéses
mechanika

Videomagnok mechanikai... 11

Uzemmédkapcsold

6. abra

A labirintkerék és az iizemmadkapcsolé
elhelyezkedése (GOLDSTAR)

Labirintkerék

flizve a szalag, ezért a mechanikus
elemek, valamint a videofej lényege-
sen hamarabb kopik el.

Most pedig ejtsiink néhany szot a me-
chanika pontossdgi kovetelményei-
rol! Mindenféle preciz szamolast mel-
16zve elég azt tudnunk, hogy a VHS
rendszerben a szalagon elhelyezkedd
videosav kb. 40 pm szélességli. Ez egy
atlagos emberi hajszal vastagsaganak
tort része. Most képzeljiik el, hogy az
allando ki- és beflizések mellett min-
dig ilyen pontossaggal kell bedllniuk
a mechanikus elemeknek! A szalag-

Video-
fejdobszer elvény

Teljes savu
térlofej

Kozl6-
kerek

5. abra

Hang- és
CTL &)

Szalagtovabbits fétengely (capstan)

Nyomégorgs

Csévéld-
orsok

Tipikus VHS képmagno mechanikajanak
elemei (PANASONIC)

mozgatdsnak is ennek megfelelé pon-
tossagunak kell lennie. EbbdI is 1at-
szik, hogy milyen fontos része a kép-
magnonak a mechanika.

A mechanika vezérlése

Bar mar felvazoltuk a motorok szere-
pét, arrol még nem beszéltiink, hogy
mi kapcsolgatja Oket ki- és be, és mi-
nek alapjan. Talan koztudott, hogy
minden videomagndban talalhato egy
mikroprocesszor.

Ez a felelés az Osszes motor ki- és
bekapcsolasaért. A mikroprocesszor
kétfelél kap utasitasokat: a kezelo
személytol és a mechanikan elhelye-
zett érzékeldktdl. Ezeknek az érzéke-
10knek két alapveto elrendezési for-
maja létezik : Az elsd, korabban alkal-
mazott elrendezés szerint a mechani-
kan belill kiilonb6zé pontokon he-
lyeztek el tobb kapcsolot, amelyek bi-
zonyos elemek elmozdulasat jelezték
a mikroprocesszor szamara. A maso-
dik, mara elterjedtebb elrendezés sze-
rint egyetlen sokallast kapcsolon ke-
resztll folyik a ,.kommunikacio” a
processzorral. Ez utobbi modszer ese-
tén a mechanika f6 mozgato eleme a
labirintkerék (camgear; 6. abra).
A korszerlibb, bonyolultabb mecha-
nikaban ebbdl ketto-harom is talal-
hato.

A mikroprocesszor szamara a mecha-
nikai elemek poziciéjan kiviil a szalag
poziciojarodl és mozgasarol is informa-
ciokra van szikség. Ezt kétféle elven
(optikai vagy magneses elven) miko-
do érzékelokkel oldjak meg.

Az optikai megoldas szerint tiikroket
forgatnak optoérzékelok elott, vagy
pedig ,.lepkét” optocsatolok kozott.
A magneses érzékelok esetében a
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Hall-elemek kozelében forgatnak
sokpolusu magnest. Az ezekben az
érzékelOkben keletkezd impulzusso-
rozattal egyben az elektronikus szam-
1al6 mikodtetése is megoldhato.

A VHS rendszerben a szalag elejét és
véget, valamint a szakadast mindig
optikai uton figyelik, mégpedig ugy,
hogy a kazetta kozepébe becsuszik
egy miniatiir izzo vagy infrajelado, és
a kazetta két szélén helyezik el a két
érzékelot (7. abra). (Néhany tipus ese-
tén — pl. Hitachi — ez a két érzékel6 a
kazetta ki-be funkciodt is figyeli.)

VIDEOTECHNIKA

— lejatszas kozben a felcsévéldorsod
szalagfeszességének biztositasat;

— bizonyos konstrukciok esetében a
gyorskeresest (CUE, REVIEW).

Ha kiilon csévelomotor van a készi-
lékben, ezeket a funkciokat elektroni-
kus uton valositjak meg. Ha nincs
csévélomotor, akkor mechanikai

8. abra - ;
DD fejmotor szétszedett allapotban ngOld'flShOZ -folya,mo:d’na}(: atkap-
(PANASONIC) csolhato fix., ill. csuszoattételt alkal-

maznak.
dob-forgatdsrol beszéltink. Foglal-
koznunk kell a szalag csévélésével is.
A csévélés kétfeleképp torténhet:

7. abra
A szalagvég-érzékeldk elhelyezése
a kazettafészek két oldalan (SAMSUNG)

A szalagvégérzékeidk
ethelyezkedése

9. abra
Szalagmozgatdé (capstan) haromfazisu
DD motor (ORION)

Egyeb mechanikai elemek

Fontos mechanikus elemet képvisel a
lecseveld oldali szalagfeszességet biz-

Néhany szo
a motorokrol

A elobb beszéltiink a szalagbefiizés
pontossagi kovetelményeirol. Az el-
mondottakbdl kovetkezik, hogy a
szalagmozgatasnak is hasonldéan pon-
tosnak kell lennie, mint a beflizésnek.
A videomagnokban hasznalt moto-
rok kétfélék : haromfazisu DD (direct
drive) motorok vagy egyendaramu
(DC) motorok. A fejmotor — néhany
nagyon régi tipustol eltekintve — min-
dig haromfazisu (8. abra). A szalag-
mozgaté motor (9. abra) a korszertiibb
késziilekekben haromfazisu, az egy-
szerlibb kivitelliekben még el6fordul-
nak DC motorok, amelyek szijattétel
segitségevel hajtjak a fOtengelyen el-
helyezett lendkereket. Létezik még
egy érdekes megoldas a JVC ujabb
kesziilekeiben: a fotengelyt hajto DC
motor kozvetlen (DD) mddon hajtja
a tengelyt. Ez némi egyszerisitést tett
lehetové a meghajtoelektronikaban.
A motor méretei azonban a szokasos-
nal nagyobbak, egy haromfazisi mo-
tor méreteinek felelnek meg.

*

Eddig csak a szervorendszer altal sza-
balyozott szalagmozgatasrol és fej-

tosito szerkezet (11. abra). Ez szinte

vagy kulon e¢sévélo- (reel) motort épi-
tenek a késziilekbe (10. abra), vagy ezt
a funkciot a fétengelyt hajté motor
latja el egy gumiszijas attétel segitse-
gével. Itt kell megemliteniink a Pana-
sonic NV-180 tipusu kesziileket,
amelybe — egyediilalld moédon — két
kiilon DD csévélomotort épitettek.
A csévélomechanizmusnak két, néha
harom funkciot kell ellatnia:

— a szalag gyorscsévélését a kazetta-
ban;

minden tipusban filcbetétes szalagfék,
amely egy kar és egy rugd segitségével
allanddan egyenletes szalagfeszessé-
get biztosit. A mechanikanak ez a ré-
sze legalabb olyan kényes a beallitas-
ra, mint a szalagvezetd elemek.

Beszélnlink kell még a mechanika
Lalapjardl”, amely az 6sszes motort és
mechanikus elemet hordozza. Ez lehet
aluminiumoéntvény (12. abra) vagy le-
mezbdl sajtolt vaz. Az aluminiumont-
vény idotallobb. A lemezalap elvileg

-

10. abra

Kiilon csévélomotor és
a csévéléorsokhoz tartozo fékek
elhelyezkedése (ORI/ON)

Csévélo-
motor

Fékek
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Szalagfék

11. abra
A szalagfék elhelyezkedése
a lecsévéldorso koriil (SAMSUNG)

konnyebben vetemedhet, de tudnunk
kell, hogy az dontvényalapu mechani-
kanak csak akkor van értelme, ha a
kesziilek tobbi eleme is hasonléan
hosszu ¢életli. A lemezalapt mechani-
ka nem mindig gyengébb mindségl az
ontvénynél, pl. a JVC késziilékek me-
chanikaja vetekszik az Ontvényme-
chanika tartossagaval.

Minden magnémechanika sok-sok
gumi alkatrészt tartalmaz (kiilonb6zo
dorzs- és szijattételek). Ezek a gumi
aikatrészek a legjobb késziilékekben
isnéhany év alatt eloregszenek, elpisz-
kolodnak. A gumik minOsége is na-
gyon valtoz6. Van olyan magnoétipus,
amelynek gumi alkatrészei néhany
hénap utan megkeményednek, hasz-
nalhatatlanna valnak. A markasabb
készilékek gumi alkatrészei tobb évet
is kibirnak, kulonosen akkor, ha a
késziiléek mechanikajat rendszeresen
karbantartjuk és tisztitjuk.

A mechanika
karbantartasa

A mechanikat karositd tényezok ko-
ziil a legjelentosebb a por, hiszen elke-
riilhetetlen, hogy a késziilekbe por ne
keriiljon. Ez ellen sokan gy szeretné-
nek védekezni, hogy a késziilék nyila-
sait letakarjak, ezzel azonban tdbb
kart okoznak, mint hasznot. Ilyenkor
ugyanis a magnoé belsejében termeld-
d6 hé — mivel nem tud tavozni — tulhe-
viti a késziiléket. A tulmelegedés nem-
csak az elektromos egységeket, hanem
a mechanikus elemeket (kiiléndsen a
gumi alkatrészeket) is karositja. Tehat
a letakarassal nem védjik, hanem
rongaljuk késziilékiinket! Sokan az-
zal érvelnek. hogy csak kikapcsolt al-
lapotban takarjak le a videokésziilé-
kiiket. Ez nagyon helytelen, mert a
késziilek kikapcsolt (stand by) élla-

potban is jelentés hét termel, ugyanis
nemcsak a késziilék oraja jar ilyenkor,
hanem tobb mas egység is lizemkeész
allapotban van.

Osszegezve : a készilék oldalan, aljan
és tetején nem véletleniil vannak szel-
16z6nyilasok! Mivel nem tudunk vé-
dekezni a késziilék porosodasa ellen,
ezért azt javasoljuk. hogy a videomag-
nét — a hasznalattél fuggetlenil —
évente tisztittassuk ki! Gondoljunk a
kordbban emlitett pontossagi kovetel-
ményekre, valamint arra, hogy egy
..megfeleld helyen” elhelyezkedd por-
szemese az egész szalagot végigkarcol-
ja és élvezhetetlenné teszi a felvett mii-
soranyagot!

12. abra

Aluminiumontvény mechanika
a kapcsolodo egységek nélkiil
(GOLDSTAR)

A masik szennyezddési forras a sza-
lagrol mozgas kdzben, a surlodas ko-
vetkeztében lehullo emulzios réteg. Bz
ellen valamelyest véd, ha csak jo mi-
ndségl, markas szalagot hasznalunk,
bar a legjobb szalag is kopik, hullik.
A lehullo szalagszemcsék és a bekerti-
16 por belesajtolodik a késziilek gumi
alkatrészeibe, fényessé, sikossa teszi
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annak feliiletét, igy a gumi alkatré-
szek nem képesek ellatni dorzsattételt
biztositd funkcidjukat. Ilyenkor az-
utdan a késziilék ,,nyavog”, rosszul te-
kercsel, ,,eszi” a szalagot.

A gumi alkatrészek isztitasara a ke-
reskedelemben olykor kaphato tiszti-
to- és regenaralospray-ket, folyadéko-
kat hasznalhatjuk. Ezek hianyaban,
szilkség esetén enyhén szappanos vi-
zet vagy alkoholt is alkalmazhatunk.
Benzin vagy mas szerves oldoszer (pl.
széntetraklorid) hasznalata szigortian
tilos!

Ha tul sokaig elhanyagoljuk késziileé-
kiink karbantartasat, akkor annyira
tonkremennek a gumik, hogy tisztita-
ni mar nem lehet dket, csak cserélni.
A tisztitas sem mehet a végtelenségig,
mert a késziilékben uralkodo hé és a
mechanikus terhelés egylittes hatasa-
ra néhany év utan a gumik berepedez-
nek, megnyulnak. Ilyenkor mar sem-
mi mas nem segithet, csak a csere.

A mozgd mechanikai elemeken kiviil
fontos karbantartasi pont a szalagpa-
lya minden egyes eleme. Mar emlitet-
tiik, hogy az itt 1évo por még a szalag-
ban is kart tehet. A szalagtovabbito
tengelyre hasonld modon képes felra-
kodni a por és a vasoxid, mint a nyo-
mogorgore. ,,Megfelel6” mennyiségl
felrakodas olyan sikossa teheti a ten-
gelyt, hogy a késziilék szervorendsze-
re a sebességingadozast nem képes
korrigdlni. Ilyenkor ,,nyavog” a keé-
sziilék.

Végiil elérkeztiink a legkritikusabb
tisztitasi ponthoz, a videofejhez. Ez
azért is kényes, mert a videofej a ké-
szulék legdragabb alkatrésze. A forgd
fejdobbol két kis nyilason all ki az
egymashoz képest 180°-ban elhelye-
zett két videofej (13.abra).

A hosszan jatszo (LP) izemmodot is
,tudo”, ill. a hifi hangt videomagnok
fejdobjaban 4, 6, esetleg még tobb fej
is lehet (14. abra).

Nagyon fontos tudnunk, hogy a vi-
deofej rogzitése olyan, hogy a fej szin-
te a levegbben 16g. Rendkiviil vékony

13. abra
A két videofej elhelyezkedése
a fejdobon (JVC)
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14. abra
Négyfejes fejdob
(PANASONIC)

(a hajszalnal joval vékonyabb) huzal-
bol késziilt a tekercse. Egyszoval a
videofej nagyon sériilekeny. Még azt
is tudnunk kell, hogy a legtisztabb
késziilek is elpiszkolédhat néhany ti-
zed masodperc alatt, mégpedig ugy,
hogy semmiféle képet nem ad! Ilyen-
kor a videofejekre rakodik a piszok,
amely minden esetben a szalagrol le-
potyogd szennyezodés. A videofej
tisztitasahoz altalaban kétféle eszkoz
kaphato a kereskedelemben. Az egyik
a tisztitospray, a masik a tisztitoka-

VHS rendszerii v:deostudm
edltélaSI, feliratozasi =~
 és digitalis mixelési
lehetdséggel bérbe vehetd.
: Vallaijuk amat6rmunkik e
és wzsgaﬁlmek utomnnkzilata:t

CSOSZER BE
Budapest, XI. Budafoki at 95-97.
‘Tel.: 1183-720/625 mellék.

zetta. Az egyik kicsit veszélyes, a ma-
sik nagyon. A tisztitospray-k gyorsan
parolgo, rendkivil kis viszkozitasu

folyadékot tartalmaznak. Ha a spray-

bol tul sokat fijunk a fejre, akkor a
spray befolyik a fejdob belsejébe, ki-
oldja a kendanyagot a fejcsapagybol,
és néhany hét mulva a késziilék fej-
dobcsapagya morgassal jelzi kenet-
lenségét. Mivel a fejdobesapagy csak
a teljes fejmotorral egyiitt cserélheto,
a csapagycsere rendkiviil koltséges
~mulatsag”.

A masik fejtisztito ,,csodaszer” a tisz-
titbkazetta. Ennek kétféle tipusa is-
meretes. A szaraz €s a ,,csOpogtetds”.
A szaraz tisztitokazetta valoban ellat-
ja feladatat, ugyanis ez nem mas, mint
egy szalag alaku, dobozba csomagolt
csiszolopapir. Nemcsak a fejet kop-
tatja nagy intenzitassal, hanem a fej-
dobot és szalagpalya minden egyes
elemét is. A szaraz tisztitoOkazetta né-
hany perces futtatasa tobb éves hasz-
nalatnak felel meg. Kevésbé artalmas
a nedves tisztitokazetta. Ez tul sok
kart nem okoz a késziilékben, de tul
sok hasznot sem hajt. Pillanatnyi, ,,t{i-
zoltasszeru™ tisztitasra alkalmas, nem

Tisztelt Olvaséink!
: lntezmeuyek vallalatok,
szovetkezetek, maganvallalkozok' .
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potolja azonban a rendszeres karban-
tartast.

*

Neéhany sz0 dsszegzésiil az otthoni
karbantartashoz. A hangmagndknal
a hangfej és nyomogorgd tisztitasat
barki elvégezhette egy kis darab vatta-
val, amelyet fapalcikara csavar. Eh-
hez a gyarak segitségiil néha tisztito
segédeszkOzt is csomagoltak a mag-
nok mellé. A videomagnoknal ege-
szen mas a helyzet, ugyanis a vatta a
videofej legfébb ellensége, mert kony-
nyen beleakad és eltori. Az egyéb al-
katrészek tisztitdsara sem tanacsos
vattat hasznalni. A gumi alkatrészek
tisztitasa, cseréje is bizonyos mértékli
szakismeretet igényel, mivel a készii-
lek szétszedése nélkill nem lehet
hozzajuk férni. A bonyolultabb ké-
sziilékeknél pl. egy egyszeri kazet-
tafészek ki- és beszerelésének pon-
tos ,,koreografiaja” van, aminek is-
merete nélkil a készilléket nem le-
het Osszerakni. Ezért azt javasoljuk,
hogy a késziiléek rendszeres karban-
tartasat lehetOleg szakemberrel vé-
geztessiik el!

Studiok, miivelddési hazak o o
szakesoportok! =00

Kuloulegeseu kedvezo hirdetési

-lehetoseget ajanl a VIDEO’I‘ECHNIKA.

Mindossze 8000 Ft-ért egy teljes éven
keresztiil (6 alkalommal)
megjelentetheti hirdetését §x 4 em-es -
Kkeretben.

 Hirdessen
a VIDEOTECHNIKABAN!
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Zolomy Imre

Hogyan valasszunk
kamkordert?

Ha valaki Uj kamkordert akar beszerezni, vagy pedig a régebbit lecserélni, b&sé-
ges tipusvalasztékot talal. Ez persze f6ként a nyugati piacra vonatkozik, bar az
utoébbi idében — liberalizé&ltabb kereskedelempolitikanknak készénhetéen — nalunk
is sokat javult e téren a helyzet. A kilénféle intézkedések folytan azonban egy
tipus kalféldrél vald beszerzése gyakran tobbe kertl, mint ha itthon vennénk meg,
mivel a ,kinti” arat vam és forgalmi adé terheli. Ha pedig a devizat nem a
hivatalos, hanem a ,fekete” vagy szabadpiaci arfolyamon szamoljuk (hiszen
devizahoz nem lehet szabadon, korlatozas nélkil hozzajutni), akkor Ausztria vagy
az NSZK rogton ,dragava” valik. Ugyanakkor a ,kinti” valaszték kétségtelenil
tobbszorose az itteninek. A tendencia egyébként nalunk is az, hogy — kuléndsen
a devizaért arusitd lGzletekben — egyre béviul a valasztek.

Nem art azonban valamire odafigyelni! Hazai Uzleteink még mindig nem elég
rugalmasan alkalmazkodnak a piachoz. Az egyszer behozott kamkordertipusnak
megallapitjak az arat, és sokszor akkor is ragaszkodnak hozza, amikor mar az
adott tipus , piaci életének” a végén jar, vagyis elavult, ,kifuté” tipus. Ajanlatos .
tehat, ha vasarlas elétt tajékozdodunk az éppen kurrens, ill. mar ,letdné” tipusok-
rél, nehogy aranylag dragan egy elavult tipust vegylink meg. Ebben a VIDEOTECH-
NIKA-ban megjelent 6sszefoglalasok is segithetnek (7. €s 9. szam), tovabba j6, ha
attanulmanyozzuk a régebbi prospektusokat is, amelyek informalnak az adott
tipus ,korarol”. Szerencsére ezekkel a régi tipusokkal ritkan talalkozunk a magyar
Uzletekben, az Uj keszillékek pedig egy id6ben jelennek meg a nyugati valasztékkal.
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Amit az arrol
tudni kell

Az arviszonyok illusztralasara ve-
gyunk egy konkrét példat, legyen az,
mondjuk, a Canon E-80 tipusa! Ez
Ausztriaban hozzavetdlegesen 20 000
schillingbe keriil. Vasarlaskor termé-
szetesen kérjilk az értéktobbletado
visszatéritését, ami 20%! Ezt ugy kell
értelmezni, hogy a vételar a 20%-kal
megnovelt ar (vagyis 120%), s ennek
a hatodat (20%-ot) kapjuk vissza.

A netto ar igy 20000 - 2= 16 667

schilling lesz.

A vam alapjat a brutto vételar képezi,
azaz a 20 000 schilling. A cikk megira-
sanak idoépontjaban a schilling Aivata-
los eladasi arfolyama 5,65 Ft volt, igy
tehat a vamalap 113 000 Ft. Ennek
12,1%a vam, azaz 136733 Ft. A vam-
mal megnovelt érték igy 122 605 Ft.

Erre jon a 25% AFA (ami tehdt nem
az alapar 25%-a, hanem a vammal
megnovelt érték 25%-a, azaz valoja-
ban nem is 25%, hanem 1,085-25=
=27,125%.)

Az AFA értéke igy 122605 -0,25=
=31 668,25 Ft. :
Osszesen tehat a vamra és az AFA-ra
44 341,25 Ft-ot kell fizetnink. Ehhez
jOn a netto vételar. Ha pedig a szabad
piaci arfolyammal — mondjuk 8,20 Ft-
tal — szamolunk, akkor a devizaban
kifizetett vételar
8,20-16 667=133 336 Ft. Vegylik
hozza a vamot és a AFA-t, igy kam-
korderiink brutto beszerzési ara egé-
szen szép summara, 136 669 Ft-ra ke-
rekedik! (Es akkor gondjaink vannak
a valuta eredetének igazolasaval, va-
lamint a garanciaval!) Ugyanez a ti-
pus hazai tizletekben 110 000 Ft kéri-
li aron kaphato. Nos, ezek utan min-
denki eldontheti, hogy hol célszerii
megvennie a kamkorderjét!

Az 1. tablazat az Ausztridban kaphato

tipusokat tartalmazza (kozoljik tipi-
kus drukat és paramétereiket is).
Néhany budapesti iizletben kaphatd
kamkorder arat a 2. tablazatban ad-
juk meg.

Még mindig sok kérdés var azonban
megvalaszolasra. A kamkorderek ara
mintegy 1 : 3 ardnyban szor, azaz a
legdragabb (nem profi!) kamkorder
ara mintegy haromszorosa a legol-
csobbnak. A kamkorderek méretiiket,
tomegiiket, szolgaltatdsaikat és termé-
szetesen rendszeriiket tekintve is kii-
lonbiznek egymastol. Az egyes készii-
lékek kezelése sem egyforma: az egyi-
ké egyszertibb, a masiké esetleg bo-
nyolultabb. Kiilonbozik a felvett kép
mindsége is, bar ezt elsésorban a kam-
korder rendszere befolyéasolja, ill. ha-
tarozza meg, és kevésbé a rendszeren
beliili tipus.
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2. tablazat

Budapesti iizletek kamkorderkinalata

VIDEOTECHNIKA

Uizlet ~ inmiourtst Saba OFOTERT | Herlango | INFORMATEKA ORION SR RERY
: (Duna Inter-{ ., oo gi uy |v. vaci uy|(v. vaci uy| (vii. Lenin krt) |oxin. victor Hugo u.)| HERRNBOCK | (V. Tolbuchin
Tipus i Continental) (VII. Lenin krt.) krt.)
JVC GR-C11 88 000 Ft
GR-A30 2750 DM
GR—45 1995 §
GR-60 3360 DM 134990 Ft| 150 000 Ft
GR-A1 110 000 Ft
GR=S 77 4500 DM 200000 Ft | 197 000 Fv/4205 DM
GR-S 707 5310 DM 250 000 Ft
GF—S 1000 6210 DM 287 000 Ft
Panasonic MC10 770 000 FU3624 DM
MC20 112 300 F1/2390 DM
MC30 160 600 Ft
M7 173 000 Ft 169 000 Ft
M10 199 000 Ft 178000 Ft | 182 000 F/3850 DM 796 000 Ft
MS50 214000 F/4510 DM
MST 228 000 FT 220 000 Ft
Sony CCD V-30 1635 §
CCD v—20 140 000 Fi
CCD F—330 799§
CCD F=340 1999 §
CCD V=100 2660 $
CCD v—200 236250 Fi | 226 000 F/4829 DM 299 000 Ft
Hitachi VM 600E 1599 §
Toshiba V&3 125 000 Ft
Grundig VS 170 1855 %
Fisher P 901 179800 Ft | 129000 Ft

* Taskaval egydtt.
Megjegyzés: Az arak az AFA-t is tartalmazzak.

A kivalasztas
szempontjai

A tipus kivalasztasakor lényeges sze-
repet jatszanak a leendd rulajdonos
igényei, elképzelései. Sokan ugyanis
azért vesznek kamkordert, hogy meg-
orokithessék a jelentdsebb csaladi ese-
ményeket, kozos kirandulasokat, kil-
foldi utakat stb. A lényeg tehat az
élmeény megardkitése, emellett a felvé-
tel minoseége, netan muvészi szinvona-
la a hattérbe szorul. Aki elsédlegesen
ilyen célzattal vesz kamkordert, an-
nak fontos, hogy a késziiléket minél
egyszeriibben lehessen kezelni, vagyis
minden funkci6 és beallitas automati-
zalt legyen. Ez esetben a kis méret a
kis tdmeg is elony, hiszen egy kénnyu
és kis helyet foglalé kamkorderrel
egyszeribb utazni és kirandulni. Az
utobbi idében mar olyan kamkorde-
rek is megjelentek, amelyek az Osszes
alapfunkciot ,,tudjak”, 1 kg-nal ,.ko-
nyebbek”, és szinte a tenyérben elfér-
nek. Ezek a kis kamkorderek V8 vagy
VHS-C rendszertiek, mert a kismére-
tli kazetta tette lehet6vé a kamkorder-
meretek jelentds csokkentését.

Mivel a ,,normal” VHS kazetta joval
nagyobb, az ilyen rendszerti kamkor-
derek témege legalabb kétszerese az
elobbi kamkorderekének, és a kam-
korderek mérete is tekintélyes. Egy
ekkora kamkordert cipelni — mond-
juk, egy félnapos varosnézésen keresz-
tiill — elég koriilményes és farasztod.
Talan ezzel is magyarazhato, hogy a
nagykazettas kamkorderek piaci ara-
nya csokken. A ,,nagyra nott” kam-
kordereknek azonban nemcsak hatra-
nyaik vannak. Néhany korabbi tipus-
tol eltekintve ugyanis a kamkorderek
nemcsak felvételre, hanem lejatszdsra
is alkalmasak. A gyakorlatban azon-
ban mégis altalaban az otthoni asztali
késziiléket (video decket) hasznaljak
a felvételek tobbszori lejatszasara, mi-
vel egyrészt ez a kamkorderrel koriil-
ményesebb, masreszt egy kamkorder
kb. haromszor annyiba keriil, mint
egy atlagos asztali videomagno, ra-
adasul nem is olyan strapabiro, azaz
kevesebb ilizemorara késziilt. Az ott-
honi késziilékek viszont szinte kizaro-
lag VHS rendszertiek — csak az utobbi
idoben jelent meg olyan asztali készii-
lék, amely a VHS-C kazettat adapter
nélkil le tudja jatszani. Egyébként a

VHS-C kazetta — adapter segitségé-
vel — lejatszhatd a VHS asztali készii-
leken. A VHS-C kazettat eloszor eb-
be az adapterbe kell helyezni, amely
azutan — mivel az adapter mérete pon-
tosan azonos egy VHS kazetta mére-
tével — behelyezhet6 az asztali készii-
lékbe. Ez lényegében nem nagyon bo-
nyolitja a VHS-C kazetta lejatszasat.
Csak akkor van baj, ha elromlik az
adapter...

Van azonban még egy probléma, és ez
az ar! A VHS-C kazettara 30 percnyi
felvétel fér ra, ugyanakkor dragabb,
mint a VHS kazetta! Az egy percre
atszamitott kazettakoltség mintegy
nyolc-tizszerese a normal VHS kazet-
taenak. Aki tehat sokat videozik, an-
nak gazdasagosabb a ,,nagykazettas”
kamkorder. VHS-C esetén megoldas-
ként a normal VHS kazettara valo
atjatszast valaszthatjuk. Igy gazdasa-
gosabb lesz a felvétel, csak hat rosz-
szabb lesz a kép és a hang mindsége.
Hogy mit tesz a VHS-C kamkorder
tulajdonosa? Eleinte altalaban az ere-
deti VHS-C kazettakon ,,0rizgeti”
felvételeit, ha viszont betelnek,
kénytelen raszanni magat az atma-
solasra.
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A kazetta arat tekintve hasonld a
helyzeta V8 (Video 8) rendszer esetén.
A VHS, ill. a VHS-C és a V8 rendszer
képmindsége nagyjabol hasonlo, vi-
szont a V8 rendszer sokkal jobb hang-
mindségii, igy azutan, ha atmasoljuk,
kevésbé romlik, vagyis a V8 masolat
hangja élvezhetébb marad. Igen kevés
embernek van azonban otthon V8-as
asztali késziiléke, tehat az atmasolas
még kevésbé keriilheté el, mint a
VHS-C rendszerti kamkorderek ese-
tén. Nagy elony ezzel szemben, hogy
a V8 kazettara nemcsak 30 percnyi
musort lehet felvenni, hanem létezik
olyan kazetta is (a leghosszabb jaték-
idejui), amely 120 perc felvételi idot
biztosit (SP lizemmodban). Mind a
VHS-C, mind a V8-as kamkorderek
tobbsége alkalmas felezett sebességii
(LP —longplay) felvételre és lejatszas-
ra, amikor tehat a felvételi és lejatszasi
1d6 megkétszerezddik. Ennek is ,,ara”
van azonban, mivel ilyenkor romlik a
felvétel minOsége, tehat nagyjabol
»ott vagyunk™, mint ha a normal se-
bességgel felvett miisort masolnank
at. Ezért a lassitott lizemmod nem
okvetleniil fontos szempont a vasar-
lasnal.

A vevOk masik csoportjat azok alkot-
jak, akik mar rendelkeznek bizonyos
videos ismeretekkel, és egy kicsit talan
»utdnozni” szeretnék a profikat. Az ¢
szamukra inkabb olyan készlilékeket
ajanlhatunk, amelyeknek a mukaodeé-
sébe felvételkor minél jobban be lehet
avatkozni, azaz az automatikak ki-
kapcsolhatok. Ennek nemcsak az az
értelme, hogy a tulajdonos — profinak
érezve magat — ,,tobzodjon” az allitasi
lehetéségekben, hanem az, hogy az
ilyen késziilekekkel valoban egyéni,
sOt jobb felvételek készithetok (persze
kénnyebben el is lehet rontani a felvé-
telt). Pl. a fehéregyensuly kézi bealli-
tasaval killonleges hangulatot kolcso-
nozhetiink felvételinknek. Bizonyos
automatikak azonban nem mikdod-
nek tokéletesen; tipikus probléma pl.
az ellenfény. Ha a felvenni kivant
targy hatulrol kap megvilagitast, ak-
kor a céltargy sotét lesz, mivel az
automatika a kép atlagos fényintenzi-
tasara allitja be a blendét. Tegyiik fel,
hogy pl. egy szép kozépkori templom-
tornyot akarunk megorokiteni, és a
felvételt alul, a templomkapunal
kezdjiik ; ekkor minden rendben van,
de felfelé haladva, a torony felso része
mogott a vilagos ég jelenik meg, az
automatika leszabalyoz, és a torony
teteje sotét lesz. Ha viszont a felvétel
elején fixre allitjuk a blendét (miutan
az automatika beallitotta a helyes ér-

teket), akkor a torony végig vilagos és
jol kivehet6 korvonalu lesz. Az iménti
hiba elkertilésére — vagy legalabbis a
zavard hatas csokkentésére — sok
kamkordert (de nem mindegyiket) in.
ellenfénygombbal lattak el. Ennek
megnyomasakor a blende egy foko-
zattal megnd, igy a céltargy nem sote-
til (annyira) el. Tokéletesebb az a
megoldas, amikor az automatika kii-
16n-kiilon érzékeli a képmezd egyes
részeit, s a kép kozepén levo részeket
a megvilagitas kiértékelésekor na-
gyobb sullyal veszi figyelembe. Az
automatikus élesre allitas soran is elo-
fordulnak problémak. Az élesre alli-
tds bizonyos 1d6t igényel, igy ha egy
Uj témara, targyra allunk at, rovid
ideig esetleg életlenné valik a keépiink.
Az is lehetséges, hogy a latomezdében
lévé — de egyebkent tavoli — két targy
kozil az automatika az egyikre allitja
élesre a képet, mikézben mi épp a
masikat szeretnénk felvenni. Az infra-
vOros sugarral mikodo tavmérok ese-
tében szokott gondot okozni, ha cél-
targyunkat livegen keresztiil szeret-
nénk felvenni, ilyenkor ugyanis az
automatika az Uveg tavolsagara all
be. Mas elven miikédo autofokusz
esetén ez nem fordul el6.

A kikapcsolhato automatikak tehat

lehetOséget biztositanak a felvérel mi-

noségének javitasara azoknak, akik
nem sajnaljak a faradsagot és mar
valamiféle jartassdgra tettek szert a
videozasban. Ezek a videdsok szive-
sen vasarolnak nagykazettas VHS
kamkordert, vallalva a nagyobb t6-
meg és méret (és az altalaban maga-
sabb ar) hatranyat is. A felvételt ek-
kor nem kell dtjatszani, tehat mindsé-
ge sem romlik (hacsak nem fogjuk
utolag szerkeszteni). Tovabbi elony,
hogy a nagyobb kamerakat felvétel
kozben nem kézben tartjak, hanem
vallra fektetik, ennek kdvetkeztében a

felvett kép kevésbé ugral, stabilabb

lesz.

Az utobbi idoben elterjedt a kamkor-
derekben az un. nagysebességii zar
(high speed shutter), amit az 0j tipusu
félvezetd képfelvevo, a CCD tett lehe-
tévé. A nagysebességli zar alkalmaza-
sakor az egyes képeket a szokasos
1/50 s helyett sokkal roévidebb ido
alatt veszi fel a kamkorder, igy a gyor-
san mozgo targyak, alakok képe nem
mosodik el, hanem ¢éles marad. A leg-
rovidebb felvételi idé mar 1/10 000 s.
A nagysebességli zar kiilonosen sport-
felvételek készitésekor hasznos, vagy
auto-, ill. motorversenyen. A ,,hét-
koznapi” életben azonban nemigen
van ra sziikség. A nagysebességl zar
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egy hatranyardl azonban ,,hallgatni
szoktak™ a katalogusok. A kép érzé-
keléséhez sziikséges egy bizonyos mi-
nimalis fényenergia. Ha az érzékelés
rovidebb ideju a szokasosnal, aranyo-
san nagyobb megvilagitas sziikséges,
tehat romlik a kamkorder érzékenysé-
ge, ill. kevés fénynél né a kép zajos-
saga.

Javitott rendszerii
kamkorderek

Az utobbi egy-két évben — az el6zd
rendszerek tovabbfejlesztéseként — 1j
rendszerli kamkorderek jelentek meg:
a szuper VHS (S-VHS) és az
S-VHS-C, ill. a Hi§ (High Band Vi-
deo 8). Ezekben a rendszerekben a
képmindség ugrdsszeriien javult. Az at-
vitt videojel savszélessége lényegesen
nagyobbd, ezaltal a kép ,.élesebbé”
valt. Ezenkiviill a kamkorder kiilon
kimenettel rendelkezik a szinjel (C),
ill. a vildgossagjel (Y) szamara, ami
kikiiszoboli a két jel egymasra hatasa
miatt keletkezd hibakat. A kép tehat
nemcsak élesebbé, hanem tisztabba is
valt. A kamkorderrel felvett kép mi-
nodsége jobb, mint az atlagos tévéadas
mindsége. Ahhoz, hogy az 0j rendsze-
rek altal nydjtott mindségjavulasat él-
vezhessiik, specidlis bemenetii tévéké-
sziilélkcekre van szikségiink, amelyek
csak a legutobbi idoben jelentek meg.
Az S-VHS és a Hi8 tovabbi eldnye,
hogy ha az ilyen felvételt normal
VHS-re vagy V8-ra atjatsszuk, a fel-
vétel mindsége olyan jo lesz, mint ha
kozvetleniil VHS vagy V8 felvételt ké-
szitettiink volna.

A két 1j rendszer lassabban szoritja ki
a régi rendszereket, mint ahogy azt
vartak. Ennek els6sorban anyagi okai
vannak. Egy ilyen kamkorder mint-
egy madsfélszer drdagdbb, mint egy jo
mindségl, hagyomanyos kamkorder.
A kazettik teriiletén még nagyobb az
arkiilonbség. 10-15 DM-ért mar egé-
szen jO minoOségl hagyomanyos ka-
zettat lehet kapni. Ugyanakkor egy
S—-VHS kazetta 40 DM-nél tobbe ke-
rill. Ezért valoszinl, hogy a véko-
nyabb pénztarcaju vasarlok még egy
darabig igényt tartanak a hagyoma-
nyos rendszerti kamkorderekre, ha-
csak aruk — kazettaval egyiitt — nem
csokken kellé mértékben. Nos, itt ta-
lan a kazetta a ,,legfajobb™ pont! Az
Uj rendszerli kamkorderek hagyoma-
nyos rendszerll tizemmodra is képe-
sek, normal, hagyomanyos kazetta-
val; természetesen ekkor ,.rosszabb”
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a kép minosége, de még igy is felveszik
a versenyt a legjobb hagyomanyos
kamkorderekkel. Ezért az S-VHS
kamkordert normal VHS {izemmod-
ban is hasznaljak. Ennél azonban
jobb modszer a felvételt S—VHS
tizemmodban késziteni S-VHS kazet-
tdra, s azutan ezt atjatszani VHS-re —
bar nagykazettas kamkordernél cél-
szerii mindkét modszert kiprobalni az
adott kamkorderen. Ha viszont kis-
kazettas (S—-VHS-C) kamkorderiink
van, akkor mindenképpen az atmaso-
las ajanlhato, az S-VHS-C kazetta
dragasaga és koriilményes kezelése

miatt. )
A L kis” kazetta magas ara nem ma-

gyardazhaté massal, mint azzal, hogy
a VHS-C kazettat, valoszintlleg sza-
badalmi okok miatt, még nem kezd-
ték el gyartani — a normal kazettak
arait drasztikusan letéro — dél-koreai
és tajvani cégek. A VHS-C kazetta
felépitése €s anyaga ugyanis egyalta-
lan nem indokolja a magas arat!

A hangmindség

A VHS és VHS-C kamkorderek
egyértelmuen ,,gvenge pontja” a fel-
vett hang mindsége. A V8-as kamkor-
derek — els6sorban a magas hangok
tekintetében — lényegesen jobb hangot
produkalnak, és atmasolaskor kevés-
bé romlik a hang mindsége.

A VHS felvétel tObbszori atmasolasa-
kor altalaban a hang eloébb valik él-
vezhetetlenné, mint a kép. Gyokere-
sen valtoztat a helyzeten egy uj mdd-
szer, amelyet egyes ujabb VHS és
S-VHS kamkorderek esetén alkal-
maznak: a hangfejet a dobba helyezik,
igy a megnovekedett fej—szalag sebes-
ség kovetkeztében igen jO mindségl,
hifi hang veheto fel. Ezen kamkorde-
rek egy része sztered hang felvételére
is alkalmas, ami szintén hifi mindségt.

Az optikai rész

A kamkorderek tovabbi fontos része
az optika. Ma mar kizarolag valtoz-
tathato  fokusztavolsagu, vagyis
zoomoptikat (gumioptikat) alkalmaz-
nak, igy felvételkor a kép kozelitheto
vagy tavolithatd. A motoros zoom
szintén egyeduralkodova valt az utob-
bi idoben (csak a régebbi, olcsobb ti-
pusokon hidnyzott, mint pl. a JVC
GRC-11-es tipuson). A tipikus zoom-
aranyt | : 6-ra valasztottak — ujabban
pedig 1:8-at alkalmaznak. Az S-VHS
rendszerti kamkorderekben viszont az

optikat is fejlesztették, és ma mar a
nyolcszoros, sOt a tizszeres zoom a
tipikus. A rekordot a Sharp cég tar-
totta VL-C750 tipusaval, amelynek
zoomja 12-szeres. A legfrissebb hirek
szerint azonban legjobb két tipusaval
még ezen is tultett: VL-C870 ¢és
VIL-C87 tipusjeli kamkorderének
16-szoros (!) a zoomja, és mindkét
készulék S—-VHS-C rendszerii. Ezek a
készulékek az extra igényeket is kielé-
gitik.

A nagy zoomatfogas azt jelenti, hogy
a nagy latoszoguitol egészen a teleob-
Jektivig valtoztathato az optika, tehat
egyrészt be tudunk helyezni a képbe
pl. egy szép épiiletet akkor is, ha nem
tudunk elég tavol menni téle, mas-
részt pedig a kamkorder szinte taveso-
ként is mikodik. Ez utobbi esetben
viszont mind észrevehetobb a kézre-
megés ,hatasa” a felvételen, célszeru
tehat allvanyt hasznalni a tavoli felve-
telekhez. (A gyakorlatban el6fordulo
felvételek tobbségéhez azonban alta-
laban boven elegendd a hatszoros
Zoom.)

Mint emlitettiik, napjainkban mar
motoros zoomot talalunk a kamkor-
derekben. Egyes motoros tipusokon
kézzel is allitani lehet a zoomot.
Olyan tipus is létezik, amelyben a mo-
toros zoom sebessége is allithato (fo-
kozatokban vagy folyamatosan), és ez
szintén elonyos.

Az objektiv tovabbi fontos jellemzdje
a fényerd (maximalis rekesznyilas),
ami 1,2...1,6 kozott valtozik (a kisebb
szam jelenti a nagyobb fényerét, azaz
a dragabb optikat). A nagyobb fény-
erejl objektivvel elvileg kevesebb fény
mellett lehet felvételt késziteni, de ez
az elektronikatol is fligg, elsdésorban a
képérzékeld eszkoztol. Képérzékelo-
ként napjainkban kizarolag félvezeto
eszkozt alkalmaznak, az esetek tul-
nyomo tobbségében CCD (errdl a VI-
DEOTECHNIKA mar tobbszor irt),
ill. MOS tipusiat. A CCD-k nagyobb
érzékenységlek, de az a hibajuk, hogy
ha sotét hattér el6tt egy fényes pontot
akarunk felvenni (pl. az augusztus
20-ai tlizijatékot), akkor a fényes pont
elmosodik. MOS tipusu felvevoknél
ez a jelenség sokkal kisebb mértéki.
Az automatikus élességre allitas elve
tobbféle lehet (autofokusz, AF) (errol
a VIDEOTECHNIKA 9. szamabol
tobbet is megtudhatunk). Kozilik a
legrégebbi az infravords sugdrral valo
tavolsagmérés (IR). Altalaban jol
funkcional, kivéve azt az esetet, ha
iivegen keresztiil akarunk egy jelene-
tet késziteni vagy viz alatti targyat
akarunk felvenni (pl. aranyhalakat a

VIDEOTECHNIKA

diszkert tavaban), akkor ugyanis az
automatika az ilivegre, ill. a levego—viz
hatarfeliiletre allitja be a tavolsagot.
A legkorszerlibb a digitalis integralo
rendszer, amely a kép nagyfrekvencias
tartalmanak detektdlasaval a felvett
kép élességét kozvetleniil figyeli, és
annak megfeleléen allitja a tavolsa-
got, hogy mikor a legélesebb a kep.

Egyéb
szolgaltatasok

A korszertu kamkordereknek — a leir-
takon kiviil — mas funkcio6i is vannak.
A kilonbozo szerkesztési és bevagasi
(inzertalas) miveleteket nagymérték-
ben megkdnnyiti a forgd torlofej,
amely a V8 rendszernek része, mig a
VHS-nél kiilon tigyelniink kell a meg-
létére.

KiilénGsen a SONY gépeinek a saja-
tossaga a cimtarolas: felvehetiink egy
feliratot és rakeverhetjiik a kivant
képre cimként. Altalaban tdbb cim ta-
rolhato (szamuk szintén a kamkorde-
rek egyik mindseégi jellemzoje), és a
cimek tdbb szinben is eldallithatok.
Van azonban ennek a modszernek egy
hatranya: elére el kell késziteni a ci-
met. Ennél jobb megoldast jelent a
cimgenerator, amellyel elektronikus
uton lehet eldallitani a feliratot.

ES

Az egyes kamkorderek (és aruk) Osz-
szehasonlitisakor nem utolsoé szem-
pont, hogy az drban milyen tartozé-
kok vannak benne. Az eurdpai cégek
nevén kihozott, valojaban japan kam-
korderek esetleg nemcsak arban ki-
16nbdznek az eredeti tipustol, hanem
a tartozekok tekintetében is. Elofor-
dulhat ugyanis, hogy egy egyenérték
tipus valamivel olcsobb az eredetinél,
de kevesebb tartozékot adnak hozza.
Ha pedig kiilon vesszitk meg a hiany-
z0 tartozekot, a kiadott teljes Osszeg
esetleg még tobb, mint az eredeti tipus
magasabb ara. Minden kamkorder-
hez adnak akkumulatort, akkumula-
torioltor es tapegységet, AV kabelt,
vallszijar ¢és altalaban egy kazertar is
(a nagykazettas VHS kamkorderek-
hez altalaban nem adnak kazettat, az
ilyen kazetta ara azonban nem sza-
mottevo).

Szinte minden kamkordernek heépi-
tett ordja van, amellyel a datum beir-
haté. Az ora kiilon elemrd] mukodik
(hogy az akkumulator téltése utan ne
kelljen ujra beirni az id6t), s altalaban
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1. abra
JVC GR-S707

3. abra
Panasonic NV-M10

2. abra
JVC GR-A1

4. abra
Hitachi VM-S7200E

5. abra
Hitachi VM-3200E

7. abra
Hitachi VM-C52E

Loewe Profi S90

8. abra
Hitachi VM—-C43E
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9. abra
Toshiba Al-420P

10. abra
Sharp VL-C860

Handuycam

11. abra
Sony CCD-F500

12. abra
Sony CCD-F280

13. abra

Sony CCD-F150

14. abra
Sony CCD-SP5

15. abra
Canon E640

16. abra
Sanyo VM-D8P
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17. abra
Sanyo VM-D6P

18. abra
Sanyo VEM-S2

ez az elem is a tartozékok kozott van.
A VHS-C kamkorderek fontos tarto-
z¢éka (és nem mindig van az alaptarto-
zékok kozott) a kazettaadapter, ami-
vel a VHS-C kazetta lejatszhatd a
VHS asztali videomagnokon. Ha az
adapter nincs a tartozékok kozott,
100 DM koriili aron (kb. 1000 ATS
Ausztriaban) kell megvenni. Ha van
RF adapter, lejatszaskor nincs szik-
ség videobemenetre a tévékésziiléken,
mivel az adapter nagyfrekvenciara il-
teti a videojelet, és igy a normal anten-
nabemeneten beadhato a lejatszott jel.
Ekkor azonban gyengébb a mindség,
mint videobemenetre beadott jel ese-
tén, ezért, ha a tévékésziléknek van
videobemenete, célszerii inkabb azt
hasznalni. Az RF adapterhez termé-
szetesen radiofrekvencias kabelt is ad-
nak. Ritkan tartozik az alapfelszere-
léshez, pedig nagyon hasznos ,.kiegé-
-8zit0” a hordtdaska vagy a koffer. Ke-
mény fedele révén jol védi a kamkor-
dert, és minden tartozéknak megvan
benne a helye. A legtobb kamkorder-
hez azonban kiilon kell megvenni.

A hosszu autoturakon igen hasznos
lehet az autéakkumuldator-adapier,

amellyel az auté akkumulatorarol is-

iizemeltethetjik a kamkordert.

Kamkorder-
ijdonsagok

A kamkorderek fejlédése toretleniil
folytatodik. A VIDEOTECHNIKA
7. szamaban attekintettiik az akkor a
piacon levo tipusokat. Ezt kiegeszitet-
tilk a 9. szamban megjelent ujabb ti-
pusokkal. Ezek egy része mar 0j rend-
szerl, azaz S—VHS és Hi8, de a ré-
gebbi rendszerekben is megjelennek 4;j
tipusok.

A Hi8 kb. egyéves késéssel jelent meg
az S—VHS-hez képest, ennek ellenére
nem szorult ki a piacrol, sot jelenleg
a két rendszer kozotti fej-fej melletti
kiizdelemnek lehetiink tanui. A két
rendszer képmindsége kézott nincs 1é-
nyeges kiillonbség; mindketté képmi-
nosége sokkal jobb, mint a régi rend-
szereké. Mivel az S-VHS-nél ,,megje-
lent” a hifi hang is, tovabb csokkent
a kiilonbség a Hi8 és az S—-VHS (ill.
S—-VHS-C) kozott.

*

A most ismertetend6 tipusok egy ré-
sze még Japanban is ujdonsag, de az
eddigi tapasztalatok szerint varhato,
hogy aranylag rovid idén beliill Euro-
paban is megjelennek.

A fejlesztés tobbiranyu. Egyrészt a
képfelvevéo CCD-k pontszama meg-
kozeliti a felmilliot, masrészt érze-
kenységiik akkora meértékben meg-
noétt, hogy mar olyan kamkordertipus
is létezik, aminek az érzékenysége (a
szitkkséges minimalis megvilagitas)
I Ix! Az optikak is tovabbfejlodtek.
Mint mar emlitettuk, a korabbi, ti-
pikusan hatszoros zoommal szemben
megjelent a nyolcszoros és tizszeres
zoom, sOt a 16-szoros is. A kamkor-
derek tomegét vizsgalva az ,.éllova-
sok™ 1 kg alattiak.

Az 1. é4dbrdan a JVC GR-S707
S-VHS-C kamkordere lathato. Kii-
16nlegessége, hogy reljes nagysdgii,
62 mm atmeérdji videofejdob van ben-
ne. (A VHS-C kamkorderekbe kiilon-
ben masfélszer kisebb atmérdju dobot
tesznek, hogy csOkkentsek a dob
nagysagat. Ennek kovetkeztében
azonban két videofej helyett négyre
van sziikség, hogy a felvételt le lehes-
sen jatszani a normal dobos asztali
videomagnoén. A felvevo- és lejatszo-
dob kiilonbozosége azonban bizo-

nyos zavart okozhat. Ennek athidala-
sara néhany ujabb kamkorderbe a na-
gyobb dobot épitik be.)

A nagyobb dob ellenére a GR-S707
méreteit és tdmeget sikerilt megfeleld
hatarok kozott tartani, habar a készi-
lék nagyobb, mint egy tipikus VHS-C
kamkorder. A nagyobb dob lehetdve
tette, hogy a dobban hangfejet helyez-
zenek el. A forgod hangfejnek koszon-
hetden sztered hifi hang veheto fel.
A képfelvevé CCD 360 000 képpont-
bol all. Az objektiv fényereje 1,2, és a
zoomja nyolcszoros (9...72 mm).
Nagysebességu zarja 1/250, 1/500 és
1/1000 ertékli, azaz nem kiilonleges.
A tavolsag, a fehéregyenstly és a
blende kézzel is allithato. Ellenfény-
kompenzald gombja is van. A lassu
folyamatok felvételét teszi lehetové a
»kockazas™ (adott idokozonkent egy-
egy keépkocka készitése). A kép és a
hang usztatasra is mod van.

A forgo torlofe) tokeéletes editalast
tesz lehetove. Indexes keresérendszer-
rel meg lehet jeldlni a szalagon azokat
a helyeket, amelyekre pl. vagaskor
pontosan ra lehet allni. A kamkorder-
nek beépitett sztereomikrofonja van,
és két kiilsé mikrofon is csatlakoztat-
hato hozza. A/V és S bemenet, ill.
kimenet is talalhato rajta.

A kesziilék paramétereibdl és szolgal-
tatasaibol nyilvanvald, hogy csiicské-
sziilékrol van sz6. Az ara is ,,cstics”,
4000 DM és 4500 DM kozott mozog,
de valoszintleg rovidesen 4000 DM
ala csdkken. A Videoaktiv c. NSZK-
beli videdsujsag tesztje Osszehasonli-
totta ezt a késziiléket az ellentabor
(Sony) csticskésziilékével, a Hi8 rend-
szeri CCD-V900-zal. A V900-nak
nagyobb a video-savszelessége
(5 MHz), azaz valamivel élesebb ké-
pet ad, viszont az S707-es képe kevés-
bé zajos. A Sony gép jobb kameraval,
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a JVC késziilék viszont jobb magno-
résszel rendelkezik. A két késziilek
képminosége kozott mines nagy kii-
lonbség.

A GR-S707 toébb automatikus funk-
cigja lekapcsolhato. A tavolsag kézi
beallitasa esetén egy kis kér mutatja
a keres6ben, hogy helyes-e a beallitas.
Ha nem jol végezziik a tavolsagbealli-
tast, egy kis nyil abban is segit, hogy
milyen iranyban kell valtoztatni a ta-
volsagot.

A blende (rekesznyilas) is atkapcsol-
hatd kézi beallitasra, ekkor értéke
megjelenik a keres6ben. Az automa-
tikus jelerdsités szintén kikapcsolha-
to, és ekkor az er6sités 15 fokozata
allithato be. A fehéregyensuly auto-
mata tzemmodban, harom allasban
régzitheté (napfény, izzélampa és
fénycso).

A nagysebességli zarat harom foko-
zatban lehet allitanmi (1/250, 1/500,
1/1000 s); ezzel ugyancsak elmarad a
CCD-V900-tol, amelynek zarja hat-
fokozatu, ¢és a legrovidebb id6
1/10 000 s!

A sztereomikrofon atlagos mindségi
— kiilsé mikrofonnal jobb eredményt
érhetiink el. A szintet és a balanszt
kézzel lehet szabalyozni.

A retake funkcio révén felvétel allas-
ban is megnézhetjiik az elozoleg fel-
vett jelenetet.

A JVC az olcsébb kamerdk kategoria-
jat sem hanyagolta el. Ime, itt az 0j
tipusa, a GR-A/ (2. dbra)! Zoomja
hatszoros, és autofokusz, automa-
tikus blende és fehéregyensuly teszi
egyszeriivé a kezelését. Képfelvevo
CCD-je 420 000 képpontos, vagyis a
legjobbak koézé tartozik. Erdekessége
a forgo torlofej. ,,Szolid” nagysebes-
ségli zarral is rendelkezik (1/1000), és
tomege is kicsi (1,1 kg). Kezelése na-
gyon egyszeri. Autofokusza mar
1,5 cm-tol mukodik, azaz a makrdhoz
(igen kozeli felvétel) nem kell atallita-
ni az optikat, mint a tébbi kamkor-
dernél.

A VHS tabor masik vezetd cégétdl, a
Panasonictol szarmazik a PV—-430-as
tipusjeli VHS kamkorder. Még csak
NTSC valtozata létezik. Legfobb ér-
dekessége, hogy fényérzekenysége
1 Ix!

A Panasonic NV-M 10 tipusu nagyka-
zettas VHS kamkordere (3. abra) az
M7-es utodanak tekinthetd. Legfon-
tosabb tulajdonsaga, hogy hifi hang
felvételére és lejatszasara is alkalmas.
Autofokusza piezoelektromos elven
miikodik.

Jo mindségl, sztere6 zoommikrofon-
ja van, amely lényegében négy kon-

denzatormikrofonbdl 4all. A dobban
kilenc fej talalhato, ebbol négy video-
és negy hangfej, a kilencedik pedig a
forgo torléfej. Zoomja nyolcszoros,
nagysebességli zarja elég szerény
(1/500 ¢és 1/1000 s), témege viszont
tekintélyes (2,7 kg), és mérete is meg-
lehetésen nagy. ,.Kockazasra” is ké-
pes.

A Hitachi egy sor 1j tipust hozott ki.
A VMS-7200E nagykazettas, S-VHS
kesziilek. Fenyképe a VIDEOTECH-
NIKA 9. szamaban mar szerepelt, de
itt — mas nézetben — Qjra ,,megmutat-
juk™ (4. abra). Felbontasa jobb 400
sornal. Mint a Hitachi kamkorderek
talnyomo tobbségének, ennek a kam-
kordernek sem az elterjedt CCD, ha-
nem MOS tranzisztoros képérzékeloje
van. Tovabbi érdekessége, hogy egy
automatika a megvilagitastol fliiggden
allitja a blendét és a megvilagitasi idot
is. Van O6nkioldoja, és ,.kockazasra™ is
mod van. A digitalis dbragenerator a
standard tartozékok része (négy abrat
tarol). Zoomja nyolcszoros és kétse-
bessegii.

Nagysebességli zarja 1/50, 1/100,
1/250, 1/1000 és 1/2000 s-ra allithato
be. Forgo torlofeje jo vagast tesz lehe-
tové. Beépitett cimgeneratorral is ren-
delkezik.

Nagykazettas Hitachi VHS késziilék a
VM-3200FE (5. abra). Ez a VM—600E
utodjanak tekinthetd (amelyik vi-
szont a VM-500E-t valtotta fel). Sok
funkcioja hasonldé a VM-S7200E-
jéhez, pl. az 6nkioldd, a szélzajszlro
és a ,.kockazas” lehetésége. Zoomja
szintén nyolcszoros, de képérzékeldje
nem MOS, hanem CCD. Ezért jobb
az érzékenysége (7 1x). Nagysebessegl
zarja elég szerény (1/1000 s-ig). Forgd
torlofejjel rendelkezik. Kiilon tarto-
zékként digitalis képgenerator vasa-
rolhato hozza.

A kiskazerttds tipusok sorat kezdjik a
VM-S83E-vel! Ezt a tipust a Loewe is
forgalmazza, Profi S$90 elnevezéssel
(6. abra). Rendszere (mint azt a ti-
pusszamabol is lathatjuk) S-VHS-C.
Hifi hangi. A normal hanggal egy
idében, egy masodik mikrofonbeme-
neten keresztiil a kisérohangot is fel
lehet venni pl. kommentarok céljara.
A gépbe integralt cimgenerator négy
cimet tud tarolni. A tartozékokhoz
tartozik egy infravords tavvezerlo is.
A VMS-7200E-hez hasonldan, az Gn.
AE programautomatika egyszerre al-
litja a blendét és a megvilagitasi id6t
a legoptimalisabbra.

A VM-C52E VHS-C rendszerii kam-
korder (7. dbra). A Videoaktiv c. nyu-
gatnémet folyodirat 1989/4. szamaban
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részletes teszt jelent meg errdl a tipus-
rol. A teszt eredménye a képmindség,
a felszereltség (tartozékok, szolgalta-
tasok) és a kezelhetOség szempontja-
bol igen jé volt, csak a hang kapott jo
mindsitést (ami a VHS rendszer ese-
tén értheto).

Osszefoglalva elmondhatjuk, hogy ez
az egyik legijobb VHS-C kamkorder.
Gyakorlatilag minden szolgaltatast
nyGjtani tud, amit az ismertetett két
nagykazettas tipus. A kép és a hang
fliggetlentl inzertalhatdé. Cimgenera-
tor csatlakoztathato hozza, amelyben
négy cimet lehet tarolni (ezek nyolc
kiilonbo6zo szinben jelenitheték meg).
A képen beliil ,,ablakba” is elhelyez-
het6 egy kiilon kép, ha a cimet jelen-
tetjik meg. Ennek is van AE prog-
ramautomatikaja, igy ha nagy a meg-
vilagitas, akkor az automatika lecsok-
kenti a képfelvételi idot. Az el6zo fel-
vétel utolsd par masodperce megjele-
nitheto felvétel izemmodban is (rec.
review ). Az indexeléssel megjeldlhe-
tok a szalagon a vagashoz sziikséges
pontok. Lehetéség van ,.kockazasra”
is (30 s, 1,2 és 5 min idokozénként).
Onkioldéja is van. Zoomja nyolcszo-
ros, képérzékeloje MOS.

A VM-CS52E ,kisocese” a VM—-C43E
(8. abra). A két kamkorder ,.kiilsére”
nagyon hasonld, de annak ellenére,
hogy a VM—C43E sok minden olyant
tud”, mint a batyja, lényegesen ol-
csobb. AE programautomatikat is ta-
lalunk rajta, tovabba ,kockazas™ is
lehetséges. Zoomja nyolcszoros, kép-
érzékeléje MOS tipusu (2/3 colos).
Minimalis fényérzékenysége 10 Ix.
Forgo torlofeje van. Audio- és video-
atjatszasra kilon is mod van. Indexe-
lés is lehetséges. Extra tartozékkent
digitalis képgenerator csatlakoztatha-
t6 hozza.

A Toshiba AI-420P VHS-C rendsze-
rli és a cég egyediili 4j tipusa 1990-ben
(9. abra). CCD kepfelvevioje 420 000
pontos, zoomja nyolcszoros. Négy
kép tarolasara képes, a képfeliratozas
céljara, nyolc kiillonbozdé szinben.
Nagysebességli zarja csak 1/1000 s-os.
Fényérzékenysége 9 Ix. Mérete
124 % 151 x 191 mm, tomege 1,35 kg.
A kesziileknek onkiolddja is van, igy
a kamkorder kezelGje is rajta lehet a
felvételen. Az 6nkioldd megnyomasa
utan tiz masodperccel ,,indul” a felvé-
tel és egy eldzoleg beallitott ideig tart.
A vételar a kovetkezd tartozékokat
foglalja magaban: RF adapter, RF
kabel, AV kabel, VHS-C kazetta-
adapter, VHS-C kazetta, vallszij, ha-
l6zati adapter/akkumulatortolts, ak-
kumulator, egyenaramu kabel.
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A Sharp cég két szempontbol is rekor-
dot allitott fel 1j tipusaival; ezek a
VL-S860 (képét 1. a VIDEOTECH-
NIKA 9. szamaban), a VL-C870 és a
VL-C87. Ez az utolso ketté még csak
NTSC rendszerben létezik, mig a
PAL rendszerii VL-S860 NTSC val-
tozata a VL-C860 (10. abra) tipusjelet
viseli. Mindharom késziilek
S-VHS-C rendszerti. A VL-C870 és
a VL-C87 ujdonsaga a 16-szoros
zoom.

Az eddigi rekordot is a Sharp tartotta
korabbi tipusainak 12-szeres zoomja-
val. Mindkét késziilék CCD-je
410000 képpontos. Amorf videofe-
jekkel szerelték fel Oket, és sztered
hang felvételére is alkalmasak.
Nagysebességli zarjuk 1/1) 000 s-ra
allithato be. Méretiik 132 x 321 x 121
mm, tomegiik 1,6 kg. Tehat minden
szempontbdl két szuperkamkorderrel
van dolgunk! A VL-C870 azonban
még mas meglepetést is tartogat. Kép-
keresGje nem a szokasos mini fekete-
fehér katodsugarcsd, hanem 1 colos
szines LCD képernys, 70400 kép-
ponttal. A szines LCD minitévék
megjelenése utan csak ido kérdése le-
hetett, hogy mikor jelenik meg az
LCD képerny6 a kamkorderekben is.
Ez azonban nemcsak egyszérii elhata-
rozas kérdése volt, mert ehhez ujfajta,
paranyi képelemekkel rendelkezo
LCD-ket kellett kifejleszteni. A kép-
pontsiiriiség pl. T-8-szorosara ndtt.
A képpontok elrendezése a szokasos
delta rendszerhez képest mozaikszerii,
mert igy konnyebb megjeleniteni a
kilonbozo karaktereket a keresében.
Az LCD képernyé nemcsak szines,
hanem kisebb tomegii és fogyasztasii,
mint a katdédsugarcso, sot az élettar-
tama is hosszabb.

A VL-CB860 tipusnak szintén LCD
képkeresdje van, egyéb adatai valami-
vel ,,gyengébbek”, mint a VL-C870-es-
nek. Képfelvevo CCD-je 360 000 kép-
pontbol all. Zoomja 12-szeres (ami
azeért szintén igen tekintélyes!). Forgo
torlofeje es digitalis cimtarolasi lehe-
tosége is van. A fehéregyensuly kézzel
is allithatd, mivel a szines monitoron
rogton le tudjuk ellendrizni a beallitas
helyességet.

Az LCD-s monitor alkalmazisa so-
ran felvet6dott néhany probléma. Mi-
vel kisebb homérsékleten csdkken az
LCD fényatbocsato képessége, ezért
ezt a meghajté aramkorokben ter-
misztorral kell kompenzalni. Az
LCD-t hatulrol meg kell vilagitani;
ezt jobb hatasfoka és spektralis elosz-
lasa miatt gazkisiiléses csével oldot-
tak meg.

A sor végére maradt, de nem kevésbé
jelentés néhany V8 és Hi§ ijdonsdg.
Nézziik ezeket!

A Sony CCD-F500 kamkordere V8-
as rendszeri, és a cég V8-as kamkor-
derei kozil a legtdobbet ,,tudja™ (11.
abra). Zoomja nyolcszoros, nagyse-
bességli  zarja o0t  fokozatban
1/4000 s-ig terjed. Négy cimet tud ta-
rolni, és a cimek nyolc szinben hasz-
nalhatdk fel. Scroll funkcidra is képes
(a cim felfelé vagy lefelé mozgatasa).
CCD-je a legijabb tipusu és igen nagy
erzekenységli (3 1x). Fokusza kézzel is
allithato. Inzertvagasra és editalasra
alkalmas.

Egy fokkal ,,halvanyabb™ a Sony ma-
sik tipusa, a CCD-F280 (erre a sza-
mozassal is utaltak), de azért ez is
csucskeésziilék (12. abra).

Zoomja hatszoros, nagysebességl
zarja 1/4000 s-ig terjed, hat fokozat-
ban. Fényérzékenysége szintén rend-
kiviili (4 Ix). Egyéb paraméterei lénye-
gében megegyeznek a CCD-F500 pa-
ramétereivel. Mérete 122 x 153 x 312
mm, tomege 1,2 kg.

Az oleso kamkorderek kategoriajaba
esik a CCD-F150, de azért minden
szilkséges funkcioval rendelkezik
(13. abra). Zoomja hatszoros, nagyse-
bességli zarja 1/1000 s-ig terjed, négy
fokozatban. Feényérzékenysége 7 Ix
(ami még mindig egészen jo érték!).
Fokusza kézzel is allithato, és van el-
lenfénygombja. A felvétel utolso koc-
kait meg lehet tekinteni, inzertalasra
és szerkesztésre is alkalmas. Mérete
122 x 153 x 312, tomege 1,2 kg.
Lathato a felsorolasbol, hogy a cimta-
rolast ,,kisporoltak™ beldle.

A CCD-SP5 a kiilonleges igények ki-
elégitésére szolgal, mivel viz alatti fel-
vételek is készithetOk vele (14. abra).
Erre persze borsos ara is utal, és valo-
ban csak olyanoknak érdemes meg-
vennitikk (pl. egy konnylibuvar-
szakosztalynak), akik ilyen jellegti fel-
vételekhez kivanjak hasznalni a kam-
kordert. Paraméterei leginkabb a
CCD-F335-6sh6z hasonlitanak (amit
a VIDEOTECHNIKA korabbi sza-
maban ismertettiink), de meglehets-
sen kozel allnak a CCD-F280-hoz is.
A specialis kialakitast vizallo haz
miatt kicsit nagyobb a tomege
(1,6 kg).

A VB8-as ,mezOny” masik vezetdje a
Canon cég 1j tipusa, az E640 (15. ab-
ra). Ez V8-as . kismodellnek” tekint-
hetd (és az E808 folytatasa). Zoomja
nyolcszoros, CCD-je az ujabb 1/2 co-
los tipus, igen jo felbontasa (420 000
pont). Zoomja gyorsan beallithato
egy elézdleg meghatarozott értékre.
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Tavolsagallitéja szintén ,.emlékezni
tud” egy elézoleg beallitott értékre,
igy gyorsan at lehet kapcsolni az éles-
ségbeallitast egyik céltargyrél a ma-

-sikra.

Autofdkusza mar 0,6 m-tol élesre tud
allitani. A megvilagitas mérésének 15
zonaadatat dolgozza fel, igy ellen-
fény-kompenzalasa automatikus. Be-
épitett cimgeneratoraval két felirat ta-
rolhato és a képre masolhatd; egy cim
max. 16 jelbdl allhat.

Nagysebességii zarja 1/250, 1/500,
1/1000 és 1/2000 s-os lehet. Autofoku-
sza infravoros rendszert.

Az ujabb Canon kamkorderek jelleg-
zetessége, hogy a késziilék jobb olda-
lan talalhato egység, amely az akku-
muldtort és a keres6t tartalmazza,
180°-kal elforgathatd, igy a kameraval
tetszOleges szOgbol, kényelmesen le-
het felvételt késziteni.

Masik jellegzetessége a tdvvezérld,
amely lehetové teszi, hogy a kamkor-
der kezel6je is szerepeljen a felvételen.
»Kockazasra™ is alkalmas, tovabba a
felvételen indexpontok ,.elhelyezésé-
re” is lehetGség van.

Meérete 120 x 122 x 300 mm, téomege
1,2 kg. Mint minden Canon kamkor-
dernek, ennek is kivalé az optikai
rendszere.

A H460 Hi8 rendszerli kamkorder
egyeldre csak NTSC valtozatban kap-
hato (1989 nyaran mutattak be), de
rovidesen varhato, hogy Eurdopaban
is megjelenik. Nyolcszoros zoomja
van, CCD-je 360 000 képpontot tar-
talmaz. Kiilsé megjelenését tekintve
hasonlit az E640-re, de nem azonos
vele. Felbontédsa 400 sor. Egyéb elekt-
romos jellemz6i is nagyon hasonlita-
nak az E640 paramétereire.

A Sanyo harom 1j kamkorderével
zarjuk a kamkorderek ismertetését.
A VM-D8P zoomja nyolcszoros
(16. abra). Makro allasban a kamera-
tol akar 15 mm-re levé targyroél is
lehet felvételt késziteni, és az autofo-
kusz ekkor is miikddik (szemben a
tipikus megoldasokkal).

A cimtarolas harom cimet fog at, ci-
menként négy killénb6zo6 szinnel, ill.
ezek negativjaval. A késziilék tavve-
zérlovel is mikodtethetd. Nagysebes-
ségll zarja 1/120, 1/1000 és 1/4000 s-
os. Forgo torlofeje van, usztatas le-
hetséges, valamint az utolso felvett
masodpercek rovid visszajatszasara is
van lehetdség.
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Tartozékai: a haldzati adapter és tol-
t0, az RF adapter és kabel, az akku-
mulator, a vallszij és az infravoros
tavvezerlo.

A VM-D6 P kamkorder kiilsore — né-
hany kezel6gombtol eltekintve — meg-
egyezik a VM-D8P-vel, de annak lé-
nyegesen leegyszeriisitett valtozata
(17. abra). Hianyzik a tavvezeérlo, és
nagysebességli zarja csak 1/2000 s-ig
dolgozik.  Optikaja  azonos a
VM-DS8P tipuséval. Cimtarolas lehet-
séges, de csak egy cim tarolhato.

Makroban kézzel kell beillitani az
¢lességet. Mindezek ellenére lényegé-
ben ugyanolyan jo felvételeket lehet
vele késziteni, mint dragabb ,,testvéré-
vel”.

A VEM-S2 tipusu kamkordernek
egyelore csak NTSC valtozata van
(18. abra). A VEM-SI tovabbfejlesz-
tésének tekinthetd, formaja és mecha-
nikaja gyakorlatilag ugyanolyan,
mint a VEM-S1-€.

Négy videofej felhasznalasaval a dob
atmeérdjéet 27 mm-re sikeriilt csokken-
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teni. Igy a kamkorder minddssze 900
gramm tomegl. Erdekessége a kiilon-
leges blendeautomatika, amely az em-
beri szem miikodését utanozza. A ké-
pet a fénymérd hat részre osztja : ezeket
az atlagos megvilagitas kiszamitasakor
kiilonboz6 sulyozofaktorokkal veszi
figyelembe az automatika. A sulyozo-
faktorok azonban fiiggnek a kép tar-
talmatdl, igy a tul sotét részeket vilago-
sabban rogziti a késziilék (ellenfény!).
A kamkorder zoomja hatszoros, mé-
rete 130 x 157 x 255 mm, ara 1200 S.

Ertesitjiik tisztelt olvaséinkat, hogy kiadvanyunk a ké-
vetkezd (12.) szamtél kezdédéen az UJ VIDEOTECHNIKA
Lap- és Konyvkiadé Kft. gondozasaban jelenik meg, rész-
ben szinesben (nemcsak kisérészinnel). 1991 januarjatél
— terveink szerint — attériink a havi megjelenésre.

Tartalmat tekintve az ,uj” VIDEOTECHNIKA szélesebb
teriiletet kivan atfogni, mint a ,,régi”: az eddigi témakoérok
mellett tobbet kivanunk foglalkozni a miholdas televizio-
val és a kabeltelevizidval, tovabba a fogyaszidi elektroni-
ka olyan teriileteivel, mint a hobbyradiézas, a CD lejat-
sz0k, az autéba épithetd szérakoztatéelektronikai készii-
Iékek vagy az elektronikus haztartasi késziilékek.

Felhivjuk olvaséink figyelmét arra, hogy eléfizetdéink és
szamonkénti vasarldink k6zo6tt 1990 oktoberében és az azt
kovetéo 11 hénapban egy-egy Fisher gyartmanyu video-
magnot sorsolunk ki. A részletes feltételeket lasd e sza-
munk 48. oldalan. Az ott felsorolt médokon kiviil az eléfize-
tés bejelentése a kovetkezo telefonszamokon kozvetleniil
is lehetséges: 156-3367 vagy 156-2767.
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Ora Sandor

Muholdvevo
fejkonverterek

A VIDEOTECHNIKA 10. szama nagyszamu mudholdvevd beltéeri egység leirasat
kézolte (Kis Péter: Hogyan valasszunk miiholdvevét?). A teljes miiholdvevé be-
rendezésnek azonban nem kevésbé fontos része az antenna és az un. kultéri
egyseg, amely altalaban a fejkonverterekbdél (mikrohullamu erésité és frekvencia-
konverter) és a polarvaltébél all. Ide tartozénak tekinthetjik a fejkonverterre
kdzvetlenll raszerelt primer sugarzot is, noha funkcionalisan a sugarzo az anten-
na részét képezi.

Ebbdl a cikkbdl elsésorban a fejkonverterek néhany fajtajat, ezek tulajdonsagait
és hasznalati kérét ismerheti meg az olvasoé. A fejkonverterek (és a velik egységet
alkotd polarvaltok, polarrotorok, polarizerek) a miholdvevé rendszer legkritiku-
sabb pontjai. Ezek az épitéelemek vannak kitéve a legmostohabb id&jarasi korul-
ményeknek, és altalaban nehezen hozzaférhetd helyre telepitik 6ket. Sajnos még
nem tartunk ott, hogy nyugodtan telepithetnénk kiltéri egységlinket pl. kertink
egyik sarkaba — és ennek nem kifejezetten miszaki okai vannak. A kiltéri egység
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értéke a teljes midholdvevd rendszer értékének 35...40%-at teszi ki.

Bevezeto

A fejkonverterek meglehetésen bo-
nyolult  elektronikatr tartalmaznak.
Aramkoreiknek nagy biztonsaggal
kell bizonyos kdvetelményeknek meg-
felelnitik.

Ezek a kovetkezok:

— homérséklet-stabilitas: — 20...
S50 E:

- zajtényezo: 1,6...0,9 dB;

— erdsités: 50...55 dB;

- vizallosag (tomitettség);

A fentieken kiviil kévetelmény a kis
meéret €s a kedvezd ar.

Ahhoz, hogy ezeknek a nem kis igé-
nyeknek egy adott berendezés megfe-
leljen, igen jelentos fejlesztési és gyar-
tastechnologiai  hattér  sziikséges.
Emiatt a fejkonvertereket ma elsésor-
ban Japan, USA és Tajvan képes el6-
allitani megfeleld6 mindségben és
mennyiségben. Igy napjainkban a vi-
lagon hasznalt szinte minden fejkon-
verter eredete visszavezethetd ezekbe
az orszagokba.

Gyakori
fejkonvertertipusok

A kovetkezOkben bemutatunk né-
hany, Magyarorszdgon forgalomba
hozott fejkonvertert. (A fejkonverte-
rek igazi gyartdja ritkan allapithatd
meg teljes bizonyossaggal. A tipusjel-
zés a legtobb esetben igen kevés infor-
maciot tartalmaz a gyartora vonatko-
zoéan. — A szerk.)

SATEC-LNC 1115/1,3

Ez a konverter (1. abra) minden olyan
tulajdonsaggal rendelkezik, amit ma
egy korszert konvertertol elvarha-
tunk. Kicsi a zajtényezOje (max.
1,3 dB); ez ma mar a ,,jo” atlagos
konverter mindségének felel meg.
Rendkiviil jol tomitett és nagyon
lizembiztos. Az olcso kategoriaban ez
a tipus kertilt forgalomba el6sz6r Ma-
gyarorszagon (az Astra szetben) az
elmult esztendOben. A meghibasodas
1%o alatt van.

Ezzel a konverterrel, valamint a hozza
tartozo 85 cm-es antennaval és a Ga-

1. dbra

Max. 1,3 dB zajtényezo6ji, viszonylag
olcsé arkategoriaju konverter

(LNC 1115/1,3)

laxy—24 beltéri egységgel csaknem az
egész orszag teriletén j6 mindségben
vehet6 az Astra 1A miihold.

Fobb miiszaki adatai :

bemeneti frekvenciatartomany
10,95...11,70 GHz;
kimeneti frekvenciatartomany

950...1,700 MHz;

a lokaloszcillator frekvenciaja

10,000 GHz+ 0,5 MHz (+ 20 °C-on);
a lokaloszcillator stabilitasa

+ 1,5 MHz (—40...+ 50 °C-on):
kimeneti allohullamarany

max. 2,0 dB;
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bemeneti csétapvonal WR-75;
erosités min. 50 dB;

az erdsités stabilitasa max. +4 dB
(—40...+50 °C-on);

zajtényez6 max. 1,5 dB (+ 20 °C-on);
az erOsités valtozasa max. 2,0 dB°?
(36 MHz-en beliil);

a lokaloszcillitor sugarzdsa max.
—55 dBmW (bemenet);

a kimeneti csatlakozo F tipusu aljzat;
a kimeneti impedancia 75 Q;
taplalas +15...+24 V egyenfeszilt-
ség; max. 200 mA ;
teljesitményfelvétel max. 4 W

(+ 18 V egyenfesziiltség);

miikodési hoémérséklet-tartomany
—40...+50 °C;

a kornyezet paratartalma 0...100% ;
méretek 46 x 42 x 137 mm.

DX-DSA-528E

Kis mennyiségben keriilt forgalomba,
amit elsésorban az aranak ,,.koszon-
het”. Mindsége a kiilonleges igénye-
ket is kielégiti. Nagy megbizhatosagn,
professzionalis  kiviteli konverter.
Zajtényezdje 0,9...1,0 dB, atvitele a
teljes savban linearis. Erositése 55 dB.
Kiegyensulyozott, nagyon jo képet
ad. Kivitelét tekintve pontosan
ugyanolyan, mint a 2. abran bemuta-
tott, kissé ,,gyengébb” (nagyobb zaj-
tényezoji) valtozata, a
DX-DSA-528D.

2. abra

Professzionalis kivitelii, nagy
megbizhatésagu konverter
(DX-DSA-528D)

A SATEC magyarorszagi tapasztala-
tairdl csak annyit, hogy ezzel a kon-
verterrel a SATEC-Cheyenne szetben,
1,4 m-es antennaval, forgathato kivi-
telben — Debrecenben, a DEKVA
épiiletén elhelyezett demonstracios
Osszeallitassal — mintegy 40 program
kivalé minoségben veheto.

SATEC-LNC 1115/1,2

Ez a tipus (3. 4bra) az Egyesiilt Alla-
mokban késziilt, s ez a kiilsején is lat-
szik: egy kicsit robusztusabb kivitelii

3. abra

Az USA-ban késziilt, robusztus kiviteli
LNC 1115/1,2 jelQi konverter zart és
nyitott allapotban

tavol-keleti tarsainal. Ami ,,benne
van”, az igazan jo! Latszolag kény-
nyen szétszedheto, de 6va intiink min-
denkit a céltalan . kukucskalastdl” —
inkabb a rola készilt fotot nézzék
meg! Ezt elsésorban azért hangsu-
Iyozzuk, mert ezeket a konvertereket
specialis szilikonnal tomitették, amit
az ismételt Osszeszereléskor potolni
kell. Nehogy valaki szilikongumi to-
mitét hasznaljon, mert 1-2 hét mulva
nagyon fog csodalkozni!

Nemcsak a mindsége igen jo, hanem az
dara is kedvezd. Zajtényezdje kb.
1,2 dB, eroésitése 55...60 dB.
Elsdsorban ,,komolyabb” rendszerek-
kel keriil forgalomba, de mar Astra
szettel is arusitottak.

Ennek a tipusnak van egy specidlis
valtozata, amelyet az AM-mikro
rendszerekhez készit a gyartd (4. ab-
ra). Ez az LNB 6000 A/D (SATEC
LNC 1218U).

4. abra
AM-mikro rendszerekhez készitett
konverter

VIDEOTECHNIKA

Az AM-mikro rendszerek esetén fo-
kozottabban elotérbe keriil egy tech-
nikai paraméter, a tulvezérelhetiség.
Ha ez a telepitett rendszerben gondot
okoz, akkor kétféleképpen lehet kor-
riglni:
a) szirok alkalmazasaval (ez postai
szempontbol is eldnyos);
b) amasodik FET korrekt kiiktatasa-
val (ezt csak szakember végezheti).
Az AM-mikro konverterek kimene-
teit 650...800 MHz-re hangoltak, igy
a rendszert kozvetleniil a tévékeésziilé-
kekre lehet kapcsolni. Az ilyen kon-
verterek segitségével egy viszonylag
szlik nézOkozonség a kozepesnél jobb
mindségben veheti a Posta altal sugar-
zott programokat a budapesti Széche-
nyi-hegy mintegy 5...10 km-es korze-
teben. Ehhez azonban egy jo mindseé-
gl tévékésziilek is sziikséges, amely-
nek van kabeltunerje (szelektivitas!).
A tovabbi konverterek bemutatasa
elott beszélniink kell a miiholdakrél
sugarzott musorok frekvenciasavjai-
rol.

Kiilonb6z6 miiholdas
savok és D2-MAC
adasok vétele

Nézziik, jelenleg milyen savokban ve-
heték miuholdas tévémisorok:

1. 11 GHz-es sav (10,95... 11,70
GHz);

2.12,5 GHz-es sav  (12,50...
12,75 GHz);

3. 12 GHz-es (DBS) sav (11,70...
12,50 GHz).
— Jelenleg a 1/ GHz-es savban suga-

- rozzak a tévéprogramok legnagyobb

részét.

— Masodik helyen van a 12,5 GHz-es
(Telecom) sav; ezen foleg francia té-
véprogramok és nagyon sok radid-
program, valamint a Kopernikus (né-
met nyelvil) tévéprogramjai vehetok.
— A harmadik a DBS sav, amely még
ebben az évben a nagyteljesitményll
DBS miiholdak (TV-Sat-2; TDF;
OLYMPUS) programjainak beindi-
tasaval valik kihasznaltta.

Az eddig tizembe allitott DBS mthol-
dak egy pozicioban, a 19° nyugati
hossziusagon vannak, és részben
D2-MAC rendszerben sugaroznak,
ami garantaltan jo mindségl képet és
CD mindségl sztered hangot jelent.
Jelenleg még kevés D2-MAC dekoder
van forgalomban, és ami j6 mindségl,
az egy kissé draga. De ezen a teriileten
is varhat6 arcs6kkenés még ebben az
évben.
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Ha valaki az Osszes savot egyetlen
forgathaté antennaval szeretné venni,
ma még egy kicsit nehéz helyzetben
van, mert nem koénnyl feladat 2-4
konvertert megbizhato modon felsze-
relni polarvaltoval. A fejlesztés e téren
sem allt meg, és mar piacra dobtak a
Jdupla” fejkonvertereket, amelyek két
vételi savra késziiltek. Az egyik valto-
zat a 11 GHz-es és a DBS sdv, mig a
masik valtozat a 11 GHz-es és a 12,5
GHz-es sav vételére alkalmas. Pilla-
natnyilag ugy tlnik, hogy az utobbi
elterjedése  varhato. lIlyen pl. a
SATEC-DLNC 11+ 12 tipusjeli fej-
konverter (5. abra).

5. abra
»Kétsavos” fejkonverter (DLNC 11+ 12)

A két sav vételére alkalmas konverte-
reknél még mai napig is a zajtényezo
okozza a nehézséget. Nagyon jo mi-
noséglinek az a konverter tekinthetd,
amely 11 GHz-en 1,3 dB, 12 GHz-en
pedig 1,8 dB zajtényezdju. A veételi
savot a taplalo fesziiltség — amelyet a
koaxidlis SHF kabelen keresztiil kiil-
diink a fejhez — valtoztatasaval kap-
csoljuk at (13/18 V). Ezt a feszultséget
a korszerti beltéri egységek progra-
mozhatoan valtjak. Ha ez nem igy
van, akkor a SATEC altal erre a célra
kifejlesztett nrerfész kozbeiktatasaval
a tapfesziiltség valtasa megoldhato.

Egy igazi ujdonsag

A kovetkezOkben egy olyan konver-
tert mutatunk be, amely ebben a ,,m1-
fajban™ ijdonsagnak szamit, bar mii-
kodesi elve mar régota ismert. Az Gn.
kétpolaros fejlkonverterrél (roviden:
fejrél) van szd (nem tévesztendd Gssze
a nagy tomegben gyartott, féleg ang-
liai hasznalatra szant, kommersz, ol-
csO magneses polarvaltoval egybeépi-
tett ,.kék-fehér” fejjel).

A kétpolaros fejben (6. abra), ha a
belsejét kozelebbrél megnézzik, két
vevofej van, egymastol 90°-ra. A két
fejrész atkapcsolasaval, amit a beltéri
egység programozhatéan végez (pl.
SS 3000), lehetové valik a vizszintes és

|

6. abra
Kétpolaros fejkonverter zart és nyitott
allapotban

fliggdleges polarizacioju jelek vétele.
Ezzel a fejjel sziikségtelenné valik egy
gyakran meghibasod6 épitdelem, a
polarrotor alkalmazasa.

A kétpolaros fej

zajtényezoje 1,1 dB/1,3 dB,

erositése 54...56 dB,

csatlakozodja F tipusiu.

Ilyen fejkonverterrel keriilnek forga-
lomba a SATEC 1j generacids Astra
szetjel.

*

Most pedig egy joO tanacs, ami akar
nyugatra, akar keletre utazunk, sziv-
leljiink meg: vasarlas el6tt jol nézziik
meg, hogy hol és mit vasarolunk!
A konverterek zajtényezdjét utdlagos
mérésekkel nagyon nehéz pontosan
megallapitani. Csak 0Osszehasonlita-
sokra van lehetéségiink. A konverter
ismert markaju legyen, és a kereskedo
megbizhato. E két feltétel teljesiilése
valamelyest biztositék arra vonatko-
zoan, hogy azt kapjuk a ,,dobozban”,
amit a papiron, jegyzOkonyvon olva-
sunk.

Polarvaltok.

A masik nagy témakor, amire raté-
rink, a sokat emlegetett poldrvdltok,
polarrotorok, magneses elven miikodo
polarszétvalasztok, polarizerek cso-
portja.

A vasarlassal kapcsolatban leszogez-
hetjiitk — mint a fejkonvertereknél mar

Miiholdvevd fejkonverterek 29

mondtuk —, hogy csak j0 mindségt,
markas termékeket vegylnk, igy na-
gyon sok késobbi bosszusagtol meg-
kimélhetjilk magunkat.

Ha a kiltéri egység meghibasodik, ki-
javitasa bizony nem olcsé mulatsag!
Ne felejtsiik el, hogy hoban, fagyban,
er0s napsiitésben, esében is lizembiz-
tos mitkodest varunk ezektdl a készii-
lékektol.

Polarrotorok
(mechanikus polarvaltok)

A mechanikus polarvaltok felsorola-
sakor els6 helyen a CHAPARRAL
polarrotort kell emliteniink. Tapaszta-
lataink szerint a polarrotorok koziil
ez a legjobb tipus (7. abra).
11 GHz-en kivalo az atvitele. Jo a
polarszétvalasztasa, atmendcsillapita-
sa pedig kicsi. Uzembiztos (nem azik
be). Viszonylag jol védett a rovarok
ellen — némelyik rovar a legérzéke-
nyebb részt valasztja alvohelyéiil (ez is

7. abra

A legmegbizhatébb polarrotor,
a CHAPARRAL Mini 11

szempont!). A CHAPARRAL polar-
rotor fantazianeve Mini 11. Ennek a
polarvaltonak +5 V tapfesziiltségre
van sziiksége, impulzust csak a bealli-
tas idejére igényel. Normal primer su-
garzoval is és ofszetantennahoz eloké-
szitett kivitelben is késziil (8. abra).
Erdekességként egy masik
CHAPARRAL terméket is bemuta-
tunk, a Corotor-t, amely kiilonleges
polarrotor kettds szondaval és hangolt
szétosztoval a 11 GHz-es és a 4 GHz-
es savra (9. abra).

&

Az ismertetetteken kiviil még nagyon
sok polarrotortipus létezik. Tébbnyi-
re az olcsobbak kozé tartoznak, mi-
noségiiket az aruk is tiikrozi. Tapasz-
talataink szerint a mechanikus polar-
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8. abra
Ofszetantennahoz is hasznalhato,
univerzalis CHAPARRAL polarrotor

9. abra

Corotor polarvalté és -szétosztd
11 GHz-re és 4 GHZ-re,

a sugarzoval egybeépitve

rotor minden mas tipusa gyengébb
minoseégl, az lizembiztonsagrol nem
1s beszélve.

Magneses elven
miikoédo polarvaltok

Kifejlesztésiiket az Osztondzte, hogy
megbizhatobbak és iddjarasallébbak
a mozgd alkatrészt nem tartalmazo
polarvaltok. Az ilyen polarvaltok
elektromagneses uton valasztjak szét
a vizszintes és a fliggoleges polariza-
néhany tipust. FO mindségi jellem-
zoik :

a vizszintes/fiiggdleges polarcsillapi-
tds — minél nagyobb legyen;

az atmendcsillapitas — minél kisebb
legyen.

Ha ezt a két kovetelményt sikeriil egy
kisméretli dobozban ,,megoldani”,
akkor a késziilléknek mar csak tomi-
tettnek és lizembiztosnak kell lennie,
¢s a siker sem maradhat el.

Elsoé ranézésre valoban ilyen egyszerd
a mdgneses polarvalté. Ahhoz azon-
ban, hogy a megkdvetelt paramétere-
ket tényleg ,,tudja”, nagyon jelentds

10. abra
Kiilonbdz6 tipusi magneses polarvalték

fejlesztésre volt sziikség. Nem volt
ugyanis konnyl olyan ferritGtvozetet
talalni, amelyik ,szereti” a 11...
12 GHz-et.

Tobb magneses elven mikodé polar-
valtot ismeriink, és altalaban elmond-
hatjuk roluk, hogy az elvarasoknak
megfeleléen muikdédnek. Egy résziik
5 V vagy 12 V tapfesziiltséget, mas
tipusaik —5 V/+35 V-ot igényelnek.
Itt ajra meg kell emlitentink, hogy a
beltéri egységnek illeszkednie kell az
alkalmazott polarvaltéhoz.

Erdekes polarvaltotipus a poldarvadltd-
val egybeépitett szétoszté (11. abra).
Két konverter, egy 11 GHz-es és egy
12,5 GHz-es fogadasara alkalmas, igy

11. abra
Polarvaltoval egybeépitett szétoszto 11
és 12,5 GHz-re
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a mar meglévé 11 GHz-es kiiltéri egy-
ség mikodési savjat kiterjeszthetjiik a
felso telekommunikacios savra (12,5
GHz) is.

el r [ 4

Primer sugarzok

Mint a bevezetben emlitettuk, nem
kimondottan kiiléon épitdelem a pri-
mer sugarzo, mégis érdemes néhany
szOt szOlni rola. A primer sugarzénak
mindig az alkalmazott antennatipus-
hoz kell illeszkednie. A primfokuszos
antennaknal lényeges tényez6 az f/D
arany (pl. 0,42), valamint a mikodési
frekvencia. Az ofszetantennaknal
fontos adat a megvilagitasi szog (pl.
60...75%).

A komolyabb antennagyartd cégek
szinte kivétel nélkiil a kifejlesztett
primfokuszos antennatipushoz opcio-
ként ajanljak a gyari primer sugarzo-
kat, az offszetantennakhoz pedig ,,au-
tomatikusan™ szallitjak oket.

A primer sugarzo megfelelé megva-
lasztasa azért is nagyon fontos, mert
egy adott atmérdjli antenna nyeresége
csak az optimalis (pontosan mérete-
zett és kivitelezett) primer sugarzoval
lehet maximalis.

Meg kell jegyezniink, hogy anten-
nakat és primer sugarzokat nagyon
sokan probalnak gyartani, de igazan
jo hatasfoku antennat csak nagyon
kevesen tudnak késziteni. Két 1 m-es
parabolaantenna kozott igen jelentds
kiilonbségek lehetnek, ha két kiilon-
boz6 gyartd gyartotta Oket. Ezek a
kérdések azonban nem tartoznak szo-
rosan e cikk témajahoz, ezért egy ma-
sik alkalommal foglalkozunk veliik.

A VIDEOTECHNIKA
korabbi szamai (az 1.
szam kivételével) és
kiilonkiadasa
(Miiholdas televizid)
még megvasarolhatok
a Miiszaki Konyvkiado
Kando Kalman
Konyvesboltjaban
(Budapest, 1051
Bajcsy-Zsilinszky

ut 20., telefon:
131-3391, 111-2849).
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Amirol a kiilfoldi szaklapok irnak
Dekoder a Filmnet miisoraihoz @ Videovagopultok dsszehasonlitasa @ Intelligensebb
teletext — gyorsabb hozzaférés @ Tavszabalyzo-hosszabbitdo @ ,Egérmozi”: Philips
VR-6880 @ Miisoros kazetta az Egyesiilt Allamokbol? — nem probléema! @ Az év téve-
kesziileke az NSZK-ban @ Az ujra felfedezett elotétlencsek @ Hirek a ,,laposodo” téve-

képernyokrdl @ Rovidhirek

Dekoder a Filmnet
mijsoraihoz

Bizonyara sokak el6tt ismeretes, hogy az ECS—4 (és Ujabban az
ASTRA) mihold altal sugarzott programok kdzott egy Filmnet
elnevezésl program is szerepel, amelyet fedékddolassal suga-
roznak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a teljes miholdvevd
berendezés mellett egy dekdderre is szlkség van, amelyet a
programot sugarzoé tévétarsasagtol lehet bérelni, és amelynek
hasznalataért a misorral ellatott orszagokban bérleti dijat kell
fizetni. A Filmnet esetében az Esselte nevl holland-belga tar-
sasag jogosult a dekoderek forgalmazasara és a bérleti dijak
beszedésére. A misor f6 nyelve az angol, ezenkivll hatnyelvi
feliratok kozul lehet valasztani. (A Benelux és a skandinav
allamok nézdi szamara megszokott dolog a filmek feliratoza-
sa.) Kezdetben a misort kédolatlanul sugaroztak és csak a
kabeltévé-halozatok fejallomasain kodoltak (Hollandiaban, Bel-
giumban, Skandinaviaban és Gjabban Franciaorszagban ilyen
rendszer van), az egyedi miholdvevé berendezések szamanak
gyors (temi névekedése miatt azonban attértek arra a megol-
dasra, hogy mar a muiiholdrol kédolt formaban érkezik a misor
az antennakhoz. Az Esselte tarsasagtol bérelt valamennyi de-
kodernek sajat cime van, és megfelelé adatjel kisugarzasaval
az adooldalrol ki- és bekapcsolhaté. lly moédon aki nem, vagy
csak késedelmesen fizeti a bérleti dijat, kirekeszthet6é a misor
vételébdl. A dekdder le van pecsételve, és olyan kialakitasu,
hogy a beépitett mikroprocesszort Ugyszolvan lehetetlen at-
programozni. Naponta haromszor, 30 percre megszakitjak az
adasok kodolasat, hogy a reklammisorokat a bérleti dijat nem
fizetok is megnézhessék. Az eredeti dekéder még zajos jel
esetén is 1 s-on belll atkapcsol.

*

Miért tartottuk szilkségesnek mindezt elmondani?

Hogy felhivjuk Olvasodink figyelmét arra, a kévetkezékben be-
mutatott dekoderaramkort kizdrélag miszaki érdekessége,
szellemes kapcsolastechnikaja miatt adjuk kézre, nem pedig
azért, hogy ezzel az aramkérépitésben jaratos Olvasdink val-
lalkoz6 kedvét noveljik. (Ismételten felhivjuk a figyelmet arra,
hogy a kédolt misorok illetéktelen veétele tilos!)

Miel6tt a dekdder ismertetésére ratérnénk, ismerkedjink meg
roviden a kddolas folyamataval! Az addoldali koédoléberende-
zés tombvazlatat a 1. 4bran mutatjuk be. Mint lathatd, a felmend
agi szakaszban (uplink) 8,5 MHz-es savszélességl alapsavi
jellel frekvenciamoduléalt 14 GHz-es vivéfrekvencias jelet suga-
roznak a miholdra. A visszasugéarzas az ECS 4 mdhold 9-W-V

Uplink 'S Downlink
14 GHZ;;T 11 GHz
N
FM
|
A.'crpsc.'!vi spektrum
g Kodolt videaje(
Rl N N N 3
E \\\\\\ § § N
af P N 3 N
N N § 8
N NN y
D Y -k
3 6.6 72 756 792 810 f,MHz
[m‘ ]FM| 1FMJ B
JuvL e
IR W Kédolds Panda I1.
odolo egyseﬁimkran 1 kiZbe kompresszié
Kédaldsi mod
kivalasztdsa
Teletext ) . " Elérizetik
alcimek T meégkilanboztetése
cves Heong Radio ten
Szdmitogep
Program VTR @
1. abra
Az adooldali kodolas blokkvazlata

jell transzponderén keresztil torténik a 11,138 GHz frekven-
cian (downlink). Az alapsavi jel a kédolt videojelen és a PAL
szinsegédvivon kivll t6bb segédvivdt is tartalmaz, igy egy
6,6 MHz-es f6 hangvivdt (szélessavu FM, kodolatlan), egy
7,2 MHz-es adatjelet (FM adatcsatorna), egy 7,56 MHz-es kom-
pozit szinkronjelet (Composite-Syncron signal: C szinkronjel)
és keét (7,92 és 8,1 MHz-es) segédvivét a ,Radio Ten” sztered
hangcsatornahoz (keskeny savu FM, Panda-Wegener-komp-
resszio).

A vételhez szlikséges egyedi miholdvevd berendezés témb-
vaziata és a demodulalt alapsavi jel spektruma a 2. abran
lathato. A dekodolashoz az alapsavi és a szlretlen, levalasztat-
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Antenna

Oszcillator FM
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LNB e

Szirés,
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C szinkronjel
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Fé hongcsatorng
Videaspektrum

2. abra
A vételhez sziikséges egyedi milholdvevd berendezés
tombvazlata és a demodulalt jel spektruma

lan (unclamped) videojelre van sziikség. A dekdder szadmara a
legfontosabb jel a kompozit szinkronjel (C szinkronjel — fliggé-
leges (V) + vizszintes (H) szinkronjel), ami egy TBA 120 S sze-
lektiv erésit6/FM demodulator-aramkorrel allithaté elé a
7,56 MHz-es segédvivobdl a 3. abra szerinti kapcsolasban.
A két hangolokdr erre a frekvenciara van hangolva, és a C,
(deemfazist beallitd) kondenzator értékét ugy valasztottak meg,
hogy a sorfrekvencias jel (H szinkronjel) minél kisebb torzitas-
sal jusson &t rajta (fazis!). A 7,56 MHz-es FM csatorna keskeny
savszélessége miatt a szinkronjel még jo vételi kérialmények
mellett is zajos és ,lekerekitett”, ezért a dekdderben egy PLL
aramkor gondoskodik a regeneralasarol.

Maga a kédolds ugy torténik, hogy egyrészt minden masodik
félképhez tartozo videojelet invertaljak, masrészt pedig mint-
egy 30%-os részleges szinteltolast alkalmaznak. A részleges
szinteltolas ebben az esetben azt jelenti, hogy a feketeszintet
valtozatlanul hagyjak, és csak a videojel tobbi részének szintjét
toljak el 30%-kal (4. abra). Ezért a vevékésziilék nem tudja
megkulonbdztetni a feketeszintet és a szinkronszintet, tehat a
kép szinkronizalhatatlanna valik. A dekédernek fel kell ismer-
nie és meg kell forditania az invertalt jeleket, tovabba helyre
kell allitania az eredeti szintviszonyokat. Az utdbbit az teszi
lehetévé, hogy a mar emlitett PLL aramkor segitségével (a
kiilén segédvivébdl eldallitott C szinkronjellel) a sorszinkronjel

rekonstrualhato, és ezaltal minden sorban a sziikséges id6tar-
tam alatt (52 ps-on keresztiil) meg lehet emelni a szintet (tehat
vissza lehet allitani a videojelet az eredeti formajaban). A feke-
teszintet az invertalt és a nem invertalt videojel 6sszehasonlita-
saval kapott szabalyozéjellel lehet allando értéken tartani. lly
modon a kép 5. és 318. soraban létrejové valtasoknal nem
jonnek létre atmeneti jelenségek. A visszainvertalas idépontjat
késleltetéssel és egy félsorszamlalé aramkoér alkalmazéasaval
lehet meghatarozni. A filiggbleges szinkronjelhez képest
(5. abra) 112 ps-os késleltetéssel kezd el a félsorszamlalo
aramkor szamlalni. 8 félsor utan kdvetkezik az invertalas, majd
633 félsor utan ismét, és csak az 1250-es szamlaldallasnal kap
az aramkor az 1. sorban visszaallité (reset) jelet.

A dekoderaramkdr kapcsoldsa a 6. abran lathaté. Az analog és
a digitalis aramkorok érdekes keverékébdl allo kapcsolas ne-
hezen beszerezheté vagy kilonlegesen draga alkatrészeket
nem tartalmaz.

A szilretlen, levalasztatlan videojel a T, és T, tranzisztorokkal
megvalositott Aramgeneratoros taplalasa (T,) differencialerdsi-
tére jut. Az erdsité kimenetén, az R, és R, ellenallasokon tikér-
szimmetrikusan jelenik meg a felersitett videojel, invertalt, ill.
nem invertalt alakban. A K, és K; CMOS kapcsolékon keresztiil
a kioltasi szakaszban rovid id6re az invertalt és a nem invertalt
videojel is eljut az E, erdsitd bemenetére, amely sziirés utan
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3. abra
A 7,56 MHz-es segédvivé demodulalasara szolgalé
szinkronjelvevé aramkor kapcsolasa

Alulnézet L Aluinézet
=PV A —E=
2le & 2|le @
11 LN 7] °

KACSK 3893 A KACSK 586 HM




VIDEOTECHNIKA

Globusz 33

| = = | | } 1
) et | - =3 —_ —_
2] -_r 2 - -~ = 3 b - - R =1
x - @ () a =~ - - ™ 3 = v =2
ST e i = = X L o L < S ) 21 &
L @ - e ~ ~ = — ~
o > Fa S = 5 @ g = e 3
@ @ = w = -] ) I~ < S
o o < @ : +
S = = N -~ 0
b & S I -8
| F:i
_— fi SC—
s | | e
I
e | l\ == s
- | ———
e - i I = | {s
©
3 1%
o S
% s
oy oy
™ ™
<
S 18
& e
15 ¢ K, IS S e i B
o =l s
— _‘{__4,,,Wﬁﬁ B B -
=]
Ca = I = A I {
. =i :
o @ =
- o q&
o 1
- N
& -
. L1 I N Ly 1 el - et — 1 1 | b
O oo P90 0 29wy = o > o S oy s < =~ o >~ o 2 o = <
TR hEm TR5ER TRow ] & & ™ N &N ] N
-~
4. abra
A dekoder jeleinek idédiagramja

dsszehasonlitja a mintakat, és a kimenetén megjelend hibajel-
lel szabalyozza a differencialerdsitéd mikdodését. A szabalyozas
eredményeképpen az egymas utan kovetkezo invertalt, ill. nem
invertalt félképek kioltasi szintje gyakorlatilag azonos lesz, igy
a kép ,halvany” szinek esetén sem villog. A K, és K, CMOS
kapcsolok megfeleld vezérlése biztositja, hogy a T, tranzisztor
bazisara mar polaritashelyes videojel jusson. Az R, ellenalla-
son kb. 4 mA alland6 aram folyik, amire a torzitasmentes jelat-
vitel erdekében van szikség. A dekédolashoz szikséges
30%-o0s szinteltolast a T, tranzisztor kollektoraramanak csok-
kentése idézi eld (a vezérld aramkor altal meghatarozott perio-
dicitassal), csbkkentve az R,, ellenallason esé feszlltséget.
A szinteltolas a P, potenciométerrel pontosan 30%-ra allithatd

be. AT, T,, T, és T,,tranzisztorokbol allé aramkor képezi a
kimeneti fokozatot, amelynek két 75 -os videojel-kimenete
van, tovabbé egy harmadik kimeneten (minimalisan 500 Q be-
meneti ellenallast) modulatort is csatlakoztatni lehet.

A vezérlé aramkdér bemenetére a 15.abran bemutatott impul-
zusvevd kimeneterdl jutel a kb. 1V_ amplitadoju C szinkronjel.
Innen a jel tdébb iranyban halad tovabb. A T,;, T,s, Ty tranziszto-
rokbol alldé, aramgeneratoros taplalasu differencialerésitére
vezetett jel az erdsité kimenetén szimmetrikus ellenfazisu jel-
ként jelenik meg és halad tovabb a K, és K,, CMOS kapcsolok-
kal kialakitott faziskomparatorra. A kapcsolokat az /IC,; szam-
lalo aramkor Q, kimenetén talalhatd 15 625 Hz-es frekvenciaju
négyszogjel ellenfazisban vezérli. Ez az IC a T,,, T», tranziszto-
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5. abra
Az invertalas idépontjanak kdrnyezetéhez tartozo
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6. abra
A dekdéderaramkdr kapcsolasi rajza
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rokbol allé6 VCO 4 MHz-es kimendjelét 256-tal osztja (I. a
6. abrat). A 4 MHz-es VCO varikap hangolasu Colpitts-oszcilla-
tor. A VCO szabalyozofesziltségét az E, miveleti erdsitével
megvalositott alulatereszté sziré allitja elé. A P, potenciométer
helyes beallitasa esetén az MP, méréponton a 4. abra szerinti
jelalak jelenik meg, amelynek atlagszintje (egyenaramu kozeép-
értéke) 50%. Ekkor a PLL aramkor a szinkronjel frekvenciajara
van hangolva.

A szinkronjel a K,;, K; CMOS kapcsolokkal kialakitott masodik
faziskomparatorra is eljut. A komparator kimenetén egyenfe-
szlltség jelenik meg, amely atbillenti az E; komparatort. A Dy
LED akkor vilagit, amikor a dekoder aktiv allapotban van, tehat
kodolt jel érkezik az aramkorre. Az N, inverter megszakitja a
D, diéda aramat, igy a T, tranzisztor emitterfesziiltsége meg-
emelkedik, és a T,5, T,¢ tranzisztorokbdl &4ll6 szinkronjel-leva-
lasztd fokozat aktivizalodik. A szinkronjel-levalasztd fokozat
minden félkép kezdetén kild egy impulzust az N, inverterre,
amely atbillenti a DT, tarolofokozatot. Az ennek kimenetéhez
csatlakoztatott differencialo aramkor félképenként egyszer re-
setjelet ad az IC, szamlaloé aramkoérnek. A P.—C,, RC taggal az
orajel és a resetjel kozti késleltetési id6t 112 pus-ra kell beallita-
ni. Az ICy szamlalé aramkor a resetimpulzus utan kétszeres
sorfrekvenciaval kezd el szamialni. A Q, kimenetén 8 érajelcik-
lus utan H szint jelenik meg, ennek hatasara a DT, tarolofokozat
atbillen, a K, kapcsolo kinyit, €s a nem invertélt videojel megje-
lenik a kimeneten.

625 félsor utan a D,—D,, diédak katddjain egyidejlleg H szint
jelenik meg, aminek hatdsara a DT, taroléfokozat atbillen, és egy
4 sor hosszUsagu polaritasvizsgalo impulzust allit eld. Ennek az
impulzusnak a letelte jeldli ki 633 félsor utan a videojel invertalasa-
nak idépontjat. Ekkor a DT, taroléfokozat atbillen, a DT, visszabil-
len, a K, kapcsolo lezar, a K, viszont kinyit, lehetové téve ezzel az
invertalt videojel megjelenését a kimeneten.

A T, tranzisztor bazisan tehat a videojel polaritasa mar megfe-
leld, hatra van azonban még a 30%-os szinteltolas vezérlése.
A 4c és 4d abrakon jol lathatd, hogy a szinkronjel minimalis
értéke egybeesik az IC,, szamlalé aramkér alaphelyzetével.
Ennek kimeneteihez diodas VAGY kapu csatlakozik, amely egy
4 us hosszusagu resetimpulzust generéal az IC,, szamlald aram-
kér szamara (4f abra). Ehhez a kiiktathatd N, inverter még 1
ps késleltetést ad hozza, igy az elsé orajelimpulzus 4 vagy 5 us
késleltetés utan jut el a szamlalo aramkorre. Az IC,, kimenetein
2 pus-os intervallumokban Iéptetédik a H szint, mig végil a
Qs-hez érve a kdvetkez6 resetimpulzus végeéig ledllitja a szam-
lazast. A kimenetekhez kapcsolt diddas ES kapu kimenetén
ekkor megjelenik egy impulzus, egybeesve a kioltassal és a sor-
szinkronnal (4i abra). Ezen impulzus idétartama hatarozza meg
a szinkronszint és a videoszint k6zotti 30%-o0s szinteltolas idétar-
tamat. Az IC,, Q, és Q, kimenetein, a D,, és D,, diddak kdzds
pontjan a kioltasi szakasz alatt a 4/ 4bra szerinti jelalak jon létre,
és ez vezérli a K, és K, kapcsoldkat, amelyek az invertalt és a nem
invertalt videojelek kioltojeleibdl vesznek mintat.

A videojel sorszinkron-intervallumbeli és kioltasi szakaszbeli
pillanatértékének dsszehasonlitasa olyan kiilonbségi jelet hoz
|étre, amelynek az eldjele megadja, hogy a videojel invertalt-e
vagy sem. Ezt az dsszehasonlitast a T,,—T,, tranzisztorokbol
allé aramkor végzi. A videojelbdl a K; és K kapcsolék segitsé-
gével torténik a mintavétel. Helyes polaritas esetén a C,, kon-
denzator feszlltsége kisebb, mint a C,,-&, mivel C,, a sorszink-
ron-intervallumban, C,, pedig a kioltasi szakaszban toltédik.
A félkép végeén a DT, és DT, taroléfokozatok egy polaritasvizs-
galo impulzust allitanak el6. Ennek hatasara az R., ellenallason
keresztll vezérléaram jut a T,, ésT,, tranzisztorok emittereire,
ekkor azonban csak a T,, tranzisztor lesz nyitva, mivel ennek
bazisfeszliltsége nagyobb, mint a T,,-é. A viszonyok csak akkor
valtoznak meg, amikor az invertalt félkép van soron. Ekkor
ugyanis C,, feszlltsége nagyobb lesz, mint C,,-&é, és ezaltal a
polaritasvizsgald impulzus alatt a T,, tranzisztor fog vezetni,
aminek hatasara T, is kinyit, és az IC, resetjelet kap. Ez a
resetjel éppen egy félképpel elébb jon |étre, mint normal video-
jel esetén, ez biztositja, hogy a videojel-invertalas a méasodik
felképben megszdnjon.

VIDEOTECHNIKA

Videovagopultok
osszehasonlitasa

A szakemberek véleménye szerint, amig 1 m-nyi kész jatekfilm
elkészul, 14 m-nyi film keril a szemétkosarba, vagy masképpen
megfogalmazva: az igazi mivészet a nem megfeleld jelenetek
kihagyasa. Az amatérok azonban tébbnyire éppen ezt az utol-
so, de igen fontos miveletet hagyjak el, részben a megfeleld
berendezés, részben pedig a raforditandd idé hianya miatt.
Megfeleldé berendezés nélkll pedig nem lehet a vagast elvé-
gezni. A ,megfelelé berendezés” legegyszerlibb esetben két
képmagnot jelent, de az eredményes munkahoz feltétienl
szlikséges egy vagopultis. A nyers (vagatlan) jelenet megfelelé
részének kivalasztasa és atmasolasa soran a vagoépult teremt
kapcsolatot a két képmagno kozott. Minél pontosabban tudja az
alkalmazott vagoelektronika a kivalasztott jelenetet megtalalni,
annal gyorsabban, pontosabban és megbizhatébban fog a va-
gott jelenet (snitt) elkészilni. Egyes gyartdék (pl. a Sony, a
Blaupunkt és a Hama egyszerlen a szamlaloszerkezet vezérlé-
jeleit hasznaljak fel a snittek pozicionalasahoz. Ezt az informa-
ciot a szalagtovabbitas és a videojel szinkronizalasarol gon-
doskodo, ellenérzésav (CTL sav) jelei szolgaltatjak. Kissé egy-
szerlGbben fogalmazva: képenként egy impulzus érkezik a
szamlaldmdhéz. Az elkerulhetetlenil felléepé mechanikus csu-
szas miatt a vagas pontossaga ezzel a médszerrel kb. 1 s vagy
masképpen 25 kép. Tobb egymas utani jelenet szerkesztésekor
a hiba 6sszegzddik, és a pontossag jelentdsen csdkken. Ezen
a hiban csak olyan eljarassal lehet segiteni, amelynek soran az
egyes képeket pontosan azonositjak. A studiotechnikaban pl. a
képpel parhuzamosan idéinformaciot (time code) rogzitenek az
egyik hangsavra. A VHS rendszeri képmagndkban ehelyett
specialis mldszaki megoldasokat alkalmaznak.

*

Most pedig térjink ra a konkrét készilékekre! 7 kilonb6zd
vagopultot mutatunk be, amelyek nemcsak arban (850-3000
DM), hanem mukodési elvikben is jelentdsen eltérnek egymas-
tol (3. tablazat). Mig az egyik pl. 152 jelenet kezd6- és végpont-
jat tudja tarolni és a beépitett program énalloéan allitja 6ssze a
vagott jeleneteket, addig egy masik a jelenet kezd6- és vég-
pontjanak megadasa utan azonnal elkésziti a snittet (ezt a
modszert alkalmazzak a stidiotechnikaban is).

Az egyes vagopultok nem szikségszerien kompatibilisek min-
den képmagnoval és kamera-képmagnoval, igy a kivalasztast
kellé koriltekintéssel kell elvégezni. A legkevesebb illesztési
probléma a Rowi Video Compilerénél (7. abra) jelentkezik,
mert ez a készlulék infravords fénysugarak kozvetitésével
~kommunikal” a vagasi miveletben részt vevé képmagnaokkal.

7. abra
Rowi Video Compiler
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38 Globusz

A snittkészités el6tti munkamasolat elkészitése koriiményes
és idbigényes, utana azonban mar gyorsan halad a munka. Az
egyes munkafazisokrol tajékoztatnak a képernyén megjelend
segédszovegek. A compiler ezenkivill cimeket és egyszer(
grafikakat is el6 tud allitani. A készilék legfébb hatranya, hogy
viszonylag lassu.

A Bosch-Bauer VEC 568 tipusu vagoépultja (8. abra) ugyanazon
az elven makodik, mint a Video Compiler, azonban Iényegesen
kevesebb trikk-készitési lehetéséggel és kisebb kezelési kon-
forttal rendelkezik. Legnagyobb elénye, hogy olcsé és egysze-
rien kezelhetd.

8. abra
Bosch-Bauer VEC 568

A Blaupunkt PVE-10 tipusu vagopultja (9. abra) a Blaupunkt
Video 8-as lejatszo kameraképmagnokkal mikodik a legjobban
egylitt, felvevé képmagnoként viszont szamos VHS képmagno
is megfelel. Ez a késziilék snittprogram Gzemmodban (tarolt
vagasi pontok és sorrend) és snittenkénti Gzemmaodban is ké-
pes mikodni. Kezelése egyszerl és kdnnyen kdvethetd.

9. abra
Blaupunkt PVE-10

A Sony RM—E300 tipusd vagopultja (10. abra) 8 snitt tarolasara
képes és csak Sony lejatszomagnoval tud egyittmikodni. Ke-
zelése kényelmes, és majdnem professzionalis szint( alkoto-
munkat lehet vele végezni. Hatranya viszont, hogy a beépitett
cimgeneratorral meglehetésen szegényes feliratok készithe-
t6k.

A GSE VTC-100 tipusu vagopultja (11. abra) a szabadalmazta-
tott Rapid-Timecode eljards felhasznalasaval kozvetlen és
programvezérelt izemmaddban is tud mikddni, tovabba arra is
képes, hogy a vezérléjeleket utdlag rogzitse az eredeti kazetta-
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10. abra
Sony RM-E300

ra. Hatranya azonban, hogy a snittkészitési miveletben részt
vevd képmagnokhoz valé csatlakoztatasa nem teljesen problé-
mamentes, eldszor ugyanis a kompatibilitds mlszaki feltételeit
kell biztositani. Aki azonban nem sajnalja erre az idét, a pénzt
és a faradsagot, az olyan vagopulthoz jut, amivel profi szinten
lehet dolgozni. Igen pontos snittek készithetdk vele, ismétlési
pontossaga nagyon jo, a készulék kezelését sokrétl programok
segitik.

A Hama Videocut 20 tipusu vagopultja ,felhasznalobarat” keze-
I6pultjaval és kilonlegesen attekintheté display-ével tldnik ki.

11. dbra
GSE VTC-100

A Philips IHP 6801/6802 tipusu vagopultja szintén timecode
rendszerben Uzemel és kizardlag a Philips (valamint az ekviva-
lens JVC, Saba, Nordmende és Telefunken) gyartmanyu
S-VHS, ill. S-VHS-C rendszerl kameraképmagnokhoz hasz-
nalhato. (E készilék a VIDEO-EXPRESSZ rovatban szerepel
egy editaloszet részeként.)



VIDEOTECHNIKA

Intelligensebb teletext
— gyorsabb hozzaferés

A teletextszolgaltatas kisérleti jellegl bevezetése ota — az dsz-
szegyllt tapasztalatok alapjan — sokféle elképzelés alakult ki,
hogy hogyan korszerdsitsék ezt a mind szélesebb korben terje-
dé informacios szolgaltatast. Az NSZK-ban 1980 6ta a teletext-
szolgaltatas megszervezése valtozatlan volt — tavaly 6sz ota
azonban mar Gjjaszervezett informacios rendszer all a nézék
rendelkezésére. Az atszervezett teletextrendszer elnevezése
is utal az U0 strukturara: TOP (Table of Pages — tablazatos
tagozodasu). A TOP rendszer( teletextinformaciok dekoédolasa-
ra fejlesztették ki a Siemens cég szakemberei a Super-TOP-
Videotext dekodert. (A Magyarorszagon teletext néven ismert
szolgaltatast az NSZK-ban videotextnek nevezik.) A modositott
rendszer a hagyomanyosnal gyorsabb és egyszerlibb hozzafé-
rést biztosit a keresett informaciokhoz. Mindezt az attekinthe-
tébb felépités és a tévéképernyén megjelenithetd, kdnnyen
kezelheté menurendszer teszi lehetdve.

A TOP teletextrendszerben az egyes oldalakat témakorénként
csoportositjak, az egyes témakordk (blokkok) pedig Gjabb cso-
portokat képeznek. A kényvtari katalogusrendszerre emlékez-
teté strukturalis felépitést a 12. Abran szemléltetjiik.

TV
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Politika
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®Politika
® Gozdosag
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Kovetkezo Utolsol

12. abra
A korszeriisitett teletextrendszer felépitésének vazlatos
abrazolasa

A régi rendszerben az 4j rendszer( teletextoldalak a hagyoma-
nyos teletextoldalak mellett kaptak helyet, az eltérd belsé szer-
kesztési felépités mellett azonban egyes oldalak szerepében is
valtozas tortént. A TOP teletextoldalak kdzott ugyanis olyanok
is vannak, amelyek a teljes kinalatrol tartalmaznak kodolt infor-
maciokat. A Super-TOP-teletext dekoder ezeket a ,tartalom-
jegyzékszer(" oldalakat dolgozza fel (ezek a nézdék szamara
lathatatlanok).

A TOP teletextrendszer alapvetéen négyféle tablazatra épul:

1. A Basic-TOP-Table tartalmazza az adott adasi ciklusban
hozzaférhetdé valamennyi oldal oldalszamat és jelzetét.
A jelzet arra utal, hogy az adott oldal normal, csoport, blokk,
alcim vagy VPT (képmagné-programozashoz) besorolasu-e.

2. A Page-Linking-Table a tovabbi TOP tablazatok oldalszama-
nak listajat tartalmazza.

3. A Multipage-Table a t6bbszords oldalak oldalszamat és ol-
dalmennyiségét tartalmazza.

4. Az Additional-Information-Table oldalszamlistakat tartalmaz
kiegészité informaciokkal (pl. a kézvetlen valasztas kodsza-
maval).

A TOP teletextadasokat az 1989-es berlini nemzetkdzi hiradas-

technikai kiallitas alkalmabdl kezdték sugarozni az NSZK-ban.

A rendszer ,fellilr6l kompatibilis” a hagyomanyos teletextada-
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sokkal ami jelen esetben azt jelenti, hogy az utobbiak vételére
alkalmas dekoderek tovabbra is hasznalhatéak maradnak,
azonban az uj rendszer elényei ezekkel a dekdderekkel nem
érvényesitheték. A Super-TOP dekdder ezzel szemben a régi
rendszer( teletextadasok vétele mellett a TOP tablazatok kiér-
tékelését is garantalja. A Super-TOP dekéder a TOP-informéci-
ok alapjan egy informacios sort hoz létre a kép also szélén (13.
abra), ami attol fliggbéen, hogy a tévénézé éppen melyik oldalt
szemléli, tajékoztatast nydjt az aktualis lehetéségekrdl. A de-
kéder egy 32 oldalas taroloban automatikusan tarolja azokat a
teletextoldalakat, amelyeket a nézé a kovetkezd |épésben le-
kérdezhet. lly moédon egyrészt Iényegesen leegyszerlsodik a
kériilményes oldalszambevitel, masrészt pedig a varakozasi
idé is jeletésen csOkken. A 32 oldalas tarold tartalma az éppen
megjelenitett oldalszam megvaltoztatasakor automatikusan ak-
tualizalodik.

5200 200 ARD/ZDF

Mo 05.06.89 09:45:1¢

13. abra

A TOP rendszerii teletextadasok dekodolasat vegzd, Siemens
fejlesztésii Super-TOP-Videotext dekéder a képernyé alsé
szélére vetitett informaciés sorral tamogatja a nézék
kénnyebb eligazodasat az informaciéaradatban

Az informéacios sorban az adott oldalszam esetén kdzvetlendl

hivhaté csoportok és blokkok vannak megadva. A valasztast

szinkodolas segiti el6. A szinekhez (vords, zold, sarga, kék)

rendelt (ugyanilyen szin() tavszabalyozé nyomdégombok kildn-

b6zd funkciokat téltenek be:

—a vords nyomogomb ez el6zd |épésben kivalasztott oldal
visszahivasara hasznalhato,

— a zdld nyomoégomb a kdvetkezd oldal lehivasara szolgal,

— a sarga nyomoégombbal a képernyén, az informacios sorban
feltintetett kovetkezd csoport elsé oldala hivhato le,

— a kék nyomogombbal pedig az informacids sorban feltiintetett
kovetkez6 blokk elsé oldalat lehet lehivni.

A korabbi moédszerrel szemben (oldalszambevitel szamonként)

a TOP rendszerben elegendd egy pillantast vetni a képernydn

megjelendéd mendre, és — a valasztott funkciéhoz rendelt szint

alapul véve — csupan a megfelelé szinli nyomégombot kell a

tavszabalyozon megnyomni.

Az 0j rendszerU teletextdekddereket egyelére csak a csucské-

szulékekbe épitik be. A Siemens elsé Super-TOP dekoderes

készlilékének tipusszama: FS 985 M 4.
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Tavszabalyozo-
hosszabbito

Manapsag alig lehet mar olyan képmagnot, tévékésziléket
vagy muiholdvevé beltéri egységet vasarolni, ami ne lenne
infravords sugaras tavszabalyozoval ellatva. Ezeknek a kétség-
kivil igen praktikus kiegészité egységeknek azonban egyrészt
korlatozott a hatétavolsaga, masrészt kdzvetlen ralatast igé-
nyelnek a vezérelt készllékre. Az utdbbi hatranyon teljes egé-
szében, az elébbin pedig részben segit a most bemutatando
egyszerl atjatszé ado-vevé aramkor. Segitségével a szomszéd
szobabdl is, és akar a mikddtetni kivant késziilék hata mogll
is létrehozhatd a két készllék kdzotti infravords sugaras dssze-
kottetés.

Az aramkor tombvazlata és kapcsolasi rajza a 14. abran latha-
t6. A témbvazlat alapjan jol kdvetheté az elvi mikodés: a
tavszabdlyozo altal kisugarzott infravords sugar a vevéaram-
kor bemeneti fokozatara jut, ahonnan erdsités és 100 Hz-es
szlirés utan (a fénycsovek miatt) egy komparatorfokozatra ke-
rul, amely az atvitel soran lekerekitett négyszdogjeleket regene-
ralja. Végll pedig a regeneralt jel egy aramergsité fokozaton
keresztll hajtia meg az adoét a kozbeiktatott koxialis kabelen
keresztil.

A vevéaramkor bemeneti fokozataban egy zaréiranyban eléfe-
szitett fotodiéda fogadja a tavszabalyozé fényimpulzusait.
A vezérléjel hatasara a fényimpulzusok rendre kinyitjak a dio-
dat, amelynek arama feszliltségesést hoz |étre az R, ellenalla-
son. Az R, és C, elemek a kis szintld bemeneti fokozat megfeleld
szlirését biztositjak. A zardiranyu kapacitas (és ezzel egylitt a
reakcioidé) szempontjabél egyaltalan nem kézémbos zarofe-
szliltséget a dioda az R, és R, ellenallasokon keresztiil kapja.
A C, csatolokondenzator csak a valtakozé aramu jelkomponen-
seket engedi at az erésit6fokozatra, megakadalyozva ezaltal pl.
a kornyezetimegvilagitas-ingadozasok hatasaképpen kialakulo
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lassl jelvéltozasok bejutasat a rendszerbe. Az IC, miveleti
erdsitd jelentdésen felerdsiti a hasznos jelet. Tekintve, hogy az
aramkor ,egyoldalas” tapfesziiltségrél tzemel, a miveleti eré-
sitd neminvertalé6 bemenetén az R, és R, ellenallasok allitjak
be a féltapfesziltséget. A felerdsitett jel ezutan a C, Cs, Re, R»
elemekbdl felépitett fellilatereszté szlirébdl, valamint az Rg, R,
C,, C, elemekbdl allo alulatereszté szlirébdl allo kettdés T hidra
jut. A 100 Hz-re hangolt szlir6fokozat erételjes csillapitast bizto-
sit ezen a frekvencian. A szirt jel az IC,-vel megvalositott
komparatorfokozatra van vezetve. Ennek az aramkornek a
hiszterézise akadalyozza meg, hogy a bemendjel fel-, ill. lefuto-
éleinek hatasara az IC, kimenetén nagyfrekvencias rezgés je-
lenjen meg. lgen fontos az ofszetkiegyenlitést végzé P, potenci-
omeéter helyes bedllitasa. Ez garantalja az aramkor biztos mu-
kddéseét és a csekély aramfelvételt. A kimeneti fokozatbana T,
tranzisztor kb. 200 mA-es &ramgeneratorként Uzemel és
75 Q-os munkaellenallasra dolgozik. A T, tranzisztor a kompa-
rator kimenetén megjelend négyszogjel itemében vezérli az
aramgeneratort.

A vezérléaramkor ezenkivill még néhany szlrékondenzatort
tartalmaz, amelyeknek a feladatuk a megfelel6 csatolasmente-
sités. Ugyancsak a csatolasmentesség biztositasa érdekében
nem célszerl a tapfesziltséget biztositdo halézati tapegységet
kell6é arnyékolas nélkil a vevéaramkorrel kdzds hazba helyezni
(a telepes Uzemet a felhasznalas jellegébdél adodo, viszonylag
hosszl bekapcsolt allapot miatt meg kell gondolni).

Az adbéaramkoér mikddését nem részletezzik, csupan annyit
jegyzink meg, hogy az adodiddakat célszeri reflektorral ellat-
ni, tovabba, hogy az adéaramkor tapfesziltség-ellatasara
hosszl idére elegendd egy 9 V-os telep (tekintve, hogy aramfel-
vétel csak a tavszabédlyoz6 nyomégombjainak megnyomasakor
van). Az elkészult aramkor ofszetkiegyenlitését még az izembe
allitas elétt el kell végezni. Ehhez a P, potenciométer ellenalla-
sat addig kell valtoztatni, amig az IC, kimenetére csatlakozta-
tott feszliltségmérén a fesziltség 0 V nem lesz (bemendgjel
nélkili allapotban). A kimendjel zavarmentességét oszcillosz-
koppal is célszerl ellenérizni.

14. abra
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+~EQErmozi”:
Philips VR—6880

A videopiac pillanatnyilag legdragabb mono képmagnoéjat
(2000 DM) a Philips gyartja. (E készilékrél a VIDEOTECHNIKA
8. szamanak 58. oldalan mutattunk be egy fotot. — A szerk.)
A VR—6880 tipusjell készilek kulsejét szemlélve rogton feltldnik
a magasabb arat indoklo tobbletszolgaltatas. Ezt a képmagnot
ugyanis szines LCD képernydvel egészitették ki. A beépitett
hangszoro (ill. fejhallgato-csatlakoztatasi lehetéség) révén on-
allé kép- és hangvisszaadasra alkalmas ez a készilék.
A 8 cm-es atloju képernydn megjelend kép nem arra valo, hogy
tartosan ,nézzik" a mdsort (ill. a filmeket), hanem arra, hogy
megkeressik vagy ellendrizzik. Ezen a kis képernydn a képen
kivil szamos més informacio is megjelenitheté. A venni kivant
muisorokat és a kapcsolasi automatikat ezen keresztiil lehet
programozni. Ugyancsak itt jelezhet6 ki a még hatralévé, vala-
mint a mar ,elhasznalt” misoridé is. A szamlalomi vagy ma-
sodpercpontossaggal mukoédik (szinkronimpulzusok alapjan),
vagy pedig a becsilt szalagmennyiséget jelzi ki perces felbon-
tassal (a kazettan tarolt szalagmennyiséget azonban meg kell
adni a készuléknek).

E képmagno felbontasa 3,4 MHz hatarfrekvencianak felel meg,
a sulyozott vilagossagjel-zaj viszonya 53,5 dB. LP izemmad-
ban a felbontas 2,6 MHz-re, a jel-zaj viszony pedig a 2 dB-lel
csokken.

A készllék normal sebesség esetén (SP) igen jo mindségl
képet szolgaltat, a képélek nyugodtak, a szinek telitettek.
A szabvanyos vizsgaldéabra megjelenitésekor — finomabb sor-
slr(ség esetén — enyhe moaré jelentkezik, ez azonban a nor-
mal misorok lejatszasakor nem okoz problémat.

Osszegezve a késziilék eldnyeit &és hatranyait, azt mondhatjuk,
hogy a jobb minéségild mono képmagnok atlagos arahoz viszo-
nyitott 700 DM-es felar kissé talzott a szines LCD képernyé
nyujtotta elénydkhoz képest. Beépitett miniképernyé nélkiil
ugyan, de lényegesen olcsébban, legalabb ugyanilyen minésé-
gl készuléket lehet vasarolni.

Miisoros kazetta
az Egyesiilt Allamokbol ?
— nem problema!

Bizonyara tébb olvasénkkal eléfordult mar, hogy Eszak-Ameri-
kabdél szarmazé VHS muisoros kazettat szeretett volna megnéz-
ni, de képernydjén csak fekete-fehér csikok jelentek meg. Néz-
zuk ennek az okait! Egyrészt Amerikaban az eurépai PAL szab-
vanytol teljesen eltéré televizios szabvanyt (NTSC) hasznalnak,
mésrészt a szalagsebességet és a fejdobsebességet tekintve
az altaluk alkalmazott VHS régzitési szabvany is eltér az euro-
pai VHS szabvanytél. Mind ez ideig csak multistandard rend-
szer( képmagnoval és ugyanilyen tévékésziilékkel rendelke-
z6knek volt lehetdségiik arra, hogy az emlitett kazettak miso-
rait lejatsszdk. Ezen a probléman segit a Panasonic cég
NV-L28 tipusu képmagndéja (15. abra).

Az atalakitds a kovetkezé modon torténik: a képmagné atkap-
csol a nagyobb, NTSC szalagsebességre, a fejdob 1500-rél 1800
1/min-es fordulatszamra valt, a szinsegédvivé atalakitasra ke-
rul, és az 525 sorbol allé képet a készlilék 625-szorosre ,,nyujt-
ja". A 25 Hz-es helyett 30 Hz-es képfrekvenciaval a legtdbb
modern tévékészilék ,meg tud birkézni”.

A készilék vizsgaloabra-visszaadasaban némi , halszalkamin-
ta” tapasztalhato, a kép felsé szélénél pedig geometriai torzu-
las is fellép.
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15. abra
A Panasonic ,multistandard” képmagnéja (NV-L28)

Misoros kazettak lejatszasakor — ugyancsak a kép felsé ré-
szén — ehhez még némi vilagossagingadozas is jarulhat, amit
a Macrovision masolasvédelem okoz. Hangsulyozni kell, hogy
a készlilék nem végez ,szabalyos” normaatalakitast, igy az
NV-L28-on lejatszott NTSC kazetta nem masolhatd at egy PAL
jelet fogado képmagnora. Az NTSC lejatszasi tzemmod mellett
a késziulék normal PAL rendszer( képmagnoként is hasznalha-
t6. Rendelkezik LP (hosszan jatsz¢) tzemmaoddal, néhany digi-
talis funkcioval és vonalkédolvaséasra is képes tavszabalyozo-
val.

A képmindség hiven tikrozi az uj Panasonic ,filozéfiat”, amely
szerint a felbontast (és ezzel egylitt a részletgazdagséagot)
bizonyos mértékig alarendelik a minél kisebb zajnak.

LP GUzemmddban a minéségromlas a hangvisszaadas terén
erdteljesebb, ezzel szemben &érvendetes, hogy a képvissza-
adasban alig tapasztalhato kilénbség.

Az ev tevekesziileke
az NSZK-ban

A Video c. nyugatnémet szaklap — olvasoéi vélemények alapjan —
évrél évre megvalasztja az év tévékészilékét, képmagnojat,
kamera-képmagnojat, kazettajat stb. A nagyképernyds tévéké-
élre (24,92%-kal), a masodik hely pedig a Sony KV-FX 29 TD
készlilékének jutott (20%-kal).

Meg kell jegyezni, hogy a képmindség tekintetében a Sony
ismét a legjobbnak bizonyult, mig a Loewe készllékét a szol-
galtatasok magas szinvonala (beleértve a beépitett miholdve-
v6 egységet is) emelte az elsé helyre. A kovetkezdkben errél
a készllékrél adunk rovid tajékoztatast. (E késziilék miholdve-
vO részét az el6zé6 szamunkban Kis Péter ismertette részlete-
sen, a miholdvevék tesztelése kapcsan. — A szerk.)

A készilékbe beépitett miholdvevé egység valamennyi ,euro-
pai” mihold adasait képes venni, s6t a D2-MAC szabvany
szerinti jel (beleértve a digitalis sztered hangot is) feldolgoza-
sara is képes. Bonyolult felépitése ellenére kezelése egyszerd.
A miholdas misorok — a foldfelszini tévéadok misoraihoz
hasonloan — tavszabalyozéval gombnyomasra hivhaték be. Ha
t6bb miholdvevé antenna van a készulékhez csatlakoztatva, a
készilék automatikusan atkapcsol a kivalasztott misort vevé
antennara, ha pedig csak egy, akkor (feltéve, hogy az antennat
ellattak forgatdberendezéssel) a szikséges miuiholdpoziciora
valo raallitast is vezérelni képes. A Loewe Art TV 70-be a Valvo
cég legujabb, megndvelt kontrasztl black-line képcsovét épi-
tették be, amely specialis 6tvozetbdl készilt maszkot (invar
mask) tartalmaz. Ennek a kildnleges maszknak a deformaléda-
sa meég rendkivil nagy sugararam esetén (30 kV fesziltségnél)
sem éri el a 0,01 mm-t. A nagy sugararamra azért van sziikség,
hogy a maszk erds arnyékold hatasa ellenére is kell6 fényerdét
lehessen elérni.

Ujszer(i a Loewe Art TV 70 teletextdekddoldsa is, amely az an.
TOP eljarason alapul. Ebben a rendszerben 1989-ben kezdték
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meg a szoveges informaciok tovabbitasat. (Ezen eljaras részle-
tes ismertetését |. ugyanezen osszeallitasunkban.)

A tervezdk — a kezelést megkdnnyité képernyd-dialégusos
rendszert tovabb tokéletesitve — menilrendszerrel segitik a
kilonbozd funkcidk kdzotti valasztast. A késziulék mdholdvevé
nélkili valtozatban is kaphato, ara ekkor 2700 DM, mig a mu-
holdvevét is tartalmazé modell 3300 DM-be keriilt.

Az ujra felfedezett
elotetlencsék

A videotechnikaban sajnos mar megszokott, hogy egy-egy ké-
szuléktipus miszaki jellemzdinek megjavitasaért, valamely
mikodési tartomanyanak kiszélesitéséért nagy arat kell fizetni.
Ezuttal azonban olyan megoldasrol szamolhatunk be, ami nem
igényel jelentés beruhazast és értékes kamera-képmagndnkat
potlolag is kiegeészithetjik fele. A fényképezés-technikabol koz-
ismert elététlencsékrél van sz6, amelyekkel jelentésen megno-
velhetjik kamerank fokusztavolsag-tartomanyat. Ezek az elété-
tek azonban kilénleges kialakitastak, un. kettés vagy valté
atalakiték, amelyeket egyik 6sszeszerelt allapotukban teleel6-
tétként hasznalhatunk, a masik (forditottan) dsszeszerelt alla-
potukban pedig nagylatészégl elbtétként. igy azutan helyet,
tdmeget és pénzt lehet velik megtakaritani, eddig ugyanis
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kildon-kulon kellett a tele- és a nagylatoszogl el6tétlencséket
megvenni. Hatranyuk viszont, hogy egyrészt fokusztavolsag-
modosité hatadsuk korlatozott (teleobjektivként a fokusztavolsag
szorzoja 1,45 (a nagylatoszogl optika szorzoja pedig 0,55),
masrészt pedig a ,telébdl” nagylatoszoglre vald atvaltashoz
(és megforditva) el6szor le kell csavarni az atalakitot, majd
pedig megforditva kell visszacsavarni. (A bemutatottak kézul
kivetelt képez ez alol a Cullmann-atalakito, amelyet nem kell
leszerelni a kamera-képmagnoérol a valtashoz.) A kettés atala-
kitok kivalasztasakor fontos szempont, hogy nem mindegyik jo
barmelyik kamera-képmagnéhoz. A 3. tablazatban néhany pa-
rositast mutatunk be, amelyeket a 2. tablazatban felsorolt
kettés el6tétekhez valogattunk ossze. A parositas alapja az
oOsszetartozo objektiv-, ill. el6tétatmérd. A legtdébb gyarto adap-
tergytlriket is készit az el6tételencsékhez, amelyekkel tébbféle
kamera-képmagnohoz is csatlakoztatni lehet a lencséket.

A 2. tablazatban az adaptergylrik atmérdit is feltintettik.
A legkisebb megadott atmérék magara az el6tétlencsére vonat-
koznak, a nagyobbak pedig az adaptergyuUrikre. Valasztasukat
mas szempontok is befolyasolhatjak, pl. a kettGs el6tétlencse
tdmege, ami kiléndsen az autofokuszrendszer jarulékos terhe-
lése miatt fontos. Az autofdkuszrendszer tobbnyire felszerelt
elotéttel is megfeleléen makédik. Ezt a kérdést vizsgalva a
Matsushita cég kamera-képmagnoéi okozzak a legkevesebb
problemat (a tablazatban Panasonoc NV-MS50). Szamos ka-
mera-képmagno esetén azonban még el6tét nélkil is ,gondok”
lehetnek a telelzemmaod szélsé tartomanyaban. Ezért ezekben
manualisban célszerl az élességet beallitani.

2. tablazat
A kettos eldtétlencsék jellemzé paraméterei
A fokusztavolsag
A front- szorzdja
: 3 Az adapter menetes részének lencse Nap- Tomeg,
Qyari se Hipys atmeérdje, mm atmérdje, | ellenzé g P— nagy A DM
mm iektiv latoszogl
) objektiv
Cullmann 8050 46, 49, 52 41 nincs 70 1:5 0,55 140
Cullmann 8051 46, 49, 52 41 nincs 84 1,5 0,55 200
Hama 44 370 46 41 nincs 69 1.5 0,6 170
Hama 44 371 58, 52, 49, 46 52 nincs 119 1,45 0,7 195
Hama 44 383 55, 52, 49, 46 52 van 152 1,5 0,65 225
Rowi 2096 52, 49, 46 52 van 72 1,5 0,65 200
Rowi 2092 46, 49, 41 nincs 151 1,4 0,7 140
Saba WTO 1 52, 49, 46 46 van 78 1,5 0,6 200
Vivitar 059 017 52, 49, 46 41 nincs 90 1.5 0,6 180

3. tablazat

Kettds eldtétlencse és kamera-képmagnd parositasok

A kamera-képmagno tipusa

Eredeti gyujtotavolsag-
tartomany, mm

Panasonic MS50
Panasonic MS50
Hitachi C52
Hitachi C52
Hitachi C52
Saba VM-6995
Saba VM-6995
JVC GR-S707
JVC GR-S707
Canon A1
Canon A1

Sharp VL-S860

9...54 (6-szoros)
9...54 (6-szoros)
11,5...92 ( 8-szoros)
11,5...92 (B-szoros)
11,5...92 (8-szoros)
8,5...68 (8-szoros)
8,5...68 (8-szoros)
..72 (8-szoros)
..72 (8-szoros)
..80 (10-szeres)
..80 (10-szeres)
..96 (12-szeres)

mmmoo

A kettds el6tét tipusa Megnovelt gyujtmavolsag—
tartomany, mm
Saba WTO 1 54... 81 (14-szeres)
Gullmann 8051 4,9... 81 (16-szoros)
Hama 44 370 6,9...138 (20-szoros)
Rowi 2092 8,0...129 (16-szoros)
Saba WTO 1 6,9...138 (20-szoros)
Hama 44 370 5,1...102 (20-szoros)
Rowi 2092 5,9... 95 (16-szoros)
Hama 44 371 6,3...104 (16-szoros)
Saba WTO 1 5,4...108 (20-szoros)
Hama 44 371" 5,6...116 (21-szeres)
Hama 44 383" 5,2...120 (23-szoros)
Hama 44 383" 5,2...144 (28-szoros)

* ADR-58/55-6s Saba adaptergyitrivel.

** Az egyébként azonos felépitési Rowi 2096-nak nincs adaptergyiiriije a Canon Al-hez.

= X OX X O

-y Wy ==

ol B o I oV -l V) ]

—h
-~

< = 0O =" oo

— e, e N



VIDEOTECHNIKA
Hirek a ,,laposodo”
tevekepernyokrol

Az 1989 6szén megrendezett berlini nemzetkdzi hiradastechni-
kai kiallitason a japan Matsushita konszern egy 41 cm-es képat-
I6ju, beam matrix technikaval készilt, a hagyomanyosnal |é-
nyegesen laposabb képcsévet mutatott be. Az 0j képcsé 10,16
cm vastagsagu, ami a mai LCD-s képernydk vilagaban egyalta-
lan nem tekintheté feltiinéen lapos képernyének. Ha azonban
figyelembe vessziik, hogy fényerd, szinminbség, felbontas és
linearitas szempontjabdl 6sszemérhetd a hagyomanyos tévé-
készulékek képcsdveivel, akkor a megitélése maris kedvezébb.
A beam matrix technikaval késziilt képcsé , titka” az, hogy — bar
elvileg ugy mdkddik, mint egy hagyomanyos képcsé —, 3200
paranyi négyszogletes képernydre osztottak fel, amelyek mind-
egyikét kilon elektronsugar vezeérli. Az elektronsugarak megfe-
leld sorrendjérdl és idozitésérdl digitalis vezérlé és meghajto-
egység gondoskodik. A Matsushita adatai szerint az ujfajta
képcso teljesitményfelvétele alig valamivel nagyobb a normal
képcsovekénél. A mar emlitett eléonyok mellett — az egyre terje-
dé LCD-s képernydkkel szemben — a beam matrix technikaval
készilt képcsé nagy elénye, hogy a gyorsan mozgd képeknél
sem lépnek fel utanvilagitasi effektusok.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a gyors fejlédésnek
indult LCD-s képernyék , tiszavirag-életiiek” lesznek. Ezt bizo-
nyitja a Matsushita fejlesztémérnodkeinek masik kiallitasi da-
rabja is: egy 101 cm-es képatloja, LCD rendszer vetitd tévéke-
szllék. A ,hazimozi” méretl képet nyljto vetité harom, egyen-
ként 312 000 képpontot tartalmazé LCD-s képernyét tartalmaz,
amelyeket — akar egy diapozitivot — fénysugar vilagit at (16.
abra). A harom LCD-s képernyd egyenkénti atvilagitasaval jon-
nek létre a harom alapszinnek (vords, zold és kék) megfeleld
fenysugarak, amelyek specidlis tikor- és lencserendszeren
athaladva kelléen viladgos és kontrasztos képet hoznak létre.
A kapott kep felbontasa nem marad el a hagyomanyos rendsze-
ri kepcsovekétdl. A készilék elénye, hogy ,jelentds” méretei
ellenére is igen , kdnny(”, tdmege minddssze 45 kg (egy hason-
16 meéretl, hagyomanyos rendszerl képcsé tdmege aligha ke-
vesebb 100 kg-nal).

Fényforras-rendszer

—————— Kékreflektalo dikroikus tukor
- Zoldreflektdlo dikroikus tikor

Vorosreflektalo dikroikus tikor

Térlencse

312000 kepelemes LCD feliilet

Kompenzator

Vetito lencserendszer

16. abra
LCD-s vetitd vazlatos felépitése

A bemutatott kétféle megoldas talan a jové képmegjelenitd
eszkozeit képviseli, a lapos képcsdvek ,jelenét” azonban min-
denképpen a meglehetésen kisméretd LCD-s minikészilékek
(tévék, monitorok) képviselik. Ezeknek a paranyi méreti készi-
lékeknek a megjelenése is mutatja, hogy ma mar mennyire
csak a képcsé méretein mulik a ,falra akaszthatd” tévékészi-
lek megvalosithatésaga.
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Pillanatnyilag a legnagyobb, kereskedelmi forgalomban kapha-
16 LCD-s tévékeszuléek képatioja 12,7 cm. A Saba cégnek ez a
legujabb hordozhatd késziléke (ara kb. 1400 DM) a német és
a francia tévészabvanynak megfelelé jeleket is képes venni.
Beépitett radiét is tartalmaz, méretei: 26 x 24 x 11,5 cm.
Erdekes modon hasznositjak az LCD képernyds tévékésziilé-
kek elényeit a légikdzlekedésben. Néhany l|égitarsasag — a
British Airways, a Quantas, az Alitalia és a Nord-West-Airli-
nes— LCD-s készillékeket szereltetett be repllégépeik Gléstam-
laiba. Els6 osztalyon utazd utasaik hatféle program kozil va-
laszthatnak a megfeleld videokeészilékeken. A 7,5 cm-es kéepat-
16ju készllékeket a Philips szallitotta (a Warner Brothers-szel
kézdsen). Ennél az egyedi felhasznalasi esetnél sokkal 1énye-
gesebb azonban az LCD-s tévékésziilékek alkalmazasa a video
walkmanekben és a personal video (személyi video) rendsze-
rekben.. Ezekrdl azonban a VIDEOTECHNIKA 10. szama részle-
tesen beszamolt (Zélomy Imre: LCD-s mini- és vetitds téveke-
sziilékek, személyi videokombik.)

Ugy tiinik, hogy a kis késziilékméretek — a vasarlok igényeit
tekintve is — bizonyos minéségi valtozast hoznak. A személyi
vided ugyanis lehetdvé teszi, hogy az 6rokds idéhiannyal kiisz-
kddoé professzionalis felhasznalok (pl. misorszerkesztok, tudo-
sitok, Gzletemberek) utazas kdzben is dolgozhassanak, ellend-
rizhessék, szerkeszthessék felvételeiket. Az ,egyszerl” vasar-
I6knak pedig lehetéséglk nyilik arra, hogy kedvenc muisoraikat
utkdézben, kirandulason és sportpalyakon vagy akar a strandon
is megnézhessék, ill. minden tevékenységiliket megorokitsék.
Ezeknek az alkalmazasi példaknak az a kdzo6s jellemzdje, hogy
nem a képmindség iranti igény dominal benniuk, hanem sokkal
inkabb az informaciéhoz valé gyors hozzéajutas, ill. az informa-
ciofeldolgozéas lehetésége. lly moédon érthetd, hogy az LCD-s
képernydk kis mérete és szerényebb képminésége nem akada-
lyozza majd széles korben valo elterjedésiiket.

KEPES ,
TERMEKBEMUTATO

Az ALTA képkeveré-csaladjanak egyik ,bliszkesége” a Pyxis E,
amely A-B roll editalé rendszerekhez illeszthetd. Mindkét
videojel csatornaja un. infinite window idéalap-korrektort (TBC)
tartalmaz, tovabba digitalis alléképet és mas effektusokat tud
eldallitani
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Elkészilt az elsé Sony Super-VHS videomagno (SLV-R7) —igaz,
egyelére csak NTSC valtozatban. A legujabb videomagno-
épitési iranyzatnak megfeleléen a mechanika a készlilék koze-
pén helyezkedik el

Két 0j LCD-s videovetité a Sharptol:

Az XV-100 képes 20...100 col atléju ernyére vetiteni, de csak
eldlrél. Az XV-101T tipusjeld modell mennyezetre vagy falra is
felszerelhetd, és fényerdssége 25 %-kal nagyobb, mint az XV-
100-é

Xv-100

P

A professzionalis hangtechnikaban jél ismert Beyerdynamic
gyartja az MCE 86 tipusjeld , kispuska” mikrofont, amely kame-
rara szerelve is kivald mindséget produkal




VIDEOTECHNIKA Globusz 45

A PPD Numark Electronics Corp. VAM-2000 tipusjeli képkeve-
jelfeldolgozasanak készénhetéen kiilsé idéalap-korrekcio nél-
kil képes fogadni akar harom, nem szinkronizalt jelforras jelét
is. Természetesen megtalélha}ék rajta a szokasos trikk- és
hangkeverési lehetéségek is. Ara kb. 5000 $

Hagyomanyos (vetitécsoves) felépitési a JBL 6820-as videove-
titéje. 1,4...4,3 m atloju kép vetitésére alkalmas. A képnormat
automatikusan felismeri (PAL/NTSC), vetithet eldirél vagy ha-
tulrél. A mennyezettdl a padloig barhol elhelyezhetd
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A Sony Hi8-as ,csodamasinaja”, az EV-S1000 High Band Video
8 videomagnodja mindazt tudja, ami egy csucskeészuléktél elvar-
hato (editalasi lehetdoségek, S és L csatlakozok, PCM hang, hifi
hang stb.)

Egy egyszerl Panasonic képkeverd (VJ-S1) a raszerelhetd,
hozza tartozo vidikonos feliratozd kameraval. Az elvégezhetd
trikkok a szokasosak: wipe, dissolve, key, tovabba hangkeve-
rét is tartalmaz

VIDEOTECHNIKA

Rovidhirek

A japan Matsushita cég az LCD és a beam matrix rendszer(
lapos képcsdvek mellett — harmadik lehetéségként — a szines
plazmaképcsovek kifejlesztésével foglalkozik. Hirek szerint ki-
sérleti stadiumban van egy 10 colos képatléju plazmaképcsd,
amelynek képernydje 400 x 600 képpontbdl all, és vastagsaga
minddssze 4 mm. A képcsd 220 V egyenfesziiliséget igényel,
teljesitményfelvétele 41 W, az elért kontrasztviszony: 350 : 1.

* * ok

A japan Mitsubishi olyan (alloképet kodzvetitd) képtelefont fej-
lesztett ki, amely egyidejlileg képes kép és hang tovabbitasara.
A tdbbi hasonld rendszer( készllék ugyanis a képatvitel idejé-
re megszakitja a hangatvitelt. A kb. 2 év mulva piacra keriilé
készllékben Uj modulacios eljarast alkalmaztak, amely jelentd-
sen leroviditi a képatvitel idejét. A Matsushita cég szabvanyosi-
tani szeretné az (j eljarast a tobbi gyarté cég kodzott is.

G eHa.

Az MHM Electronic cég PVG 1000 tipusjelzéssel egy zsebradio-
méretl vizsgaldéabra-generatort hozott forgalomba. A készilék
telepes taplalasu, de haldzatrél is lUzemeltethetd. Telepes
tzemmoédban 16 6rds Uzemre képes. A mini vizsgaldabra-
generatorral 4 kliidonbdz6é tesztkép allithatd eld, és arra is lehe-
téseéget nyuljt, hogy a tesztképekbe cégneveket, készlléksza-
mokat, valamint egyéb informaciokat is be lehessen ultetni.

> > >

Mindossze 3-4 percet vesz igénybe egy szines tévékép papirra
nyomtatdsa a Kodak cég legljabb digitalis thermo-transfer
nyomtatdjaval.

A fényképmindségl kép mérete 28 x 28 cm (vagy 21 x 28 cm).
A készlléket professzionalis felhasznalasra szantak — elsésor-
ban a szamitbgépes tervezésben, a gyodgyaszatban, miholdas
fényképek készitésében és egyéb tudomanyos szakterileteken
kivanjak alkalmazni. A nagy felbontas (2048 x 2048 képpont
szineként) és a nagy képformatum miatt hatalmas tarolékapaci-
tasra van szikség. Az alkalmazott tarolé kapacitasa kb.
12 Mbyte.

A készulék termonyomtato fejét 2048 flitbelemmel szerelték fel.
A 3 egymas utan kovetkez6é nyomtatasi ciklusban kialakuld
szines kép a fotopapirhoz hasonlé papirra készil, amely azon-
ban nem fényérzékeny.

Az RGB rendszerben szokasos 8 bit/képelemes (ill. szines kép
esetén 24 bit/képelemes) felbontast alapul véve képelemen-
ként és szinenként 256 kilonb6zdé slrlségi fokozat érhetd el,
aminek kovetkeztében a letrehozhatd szinarnyalatok szama
— nem tévedés! — 16,8 milli6. Az XL 7700 tipusjeli nyomtato
mindenitt alkalmazhato, ahol a képek digitalizalt formaban
allnak rendelkezésre.

A

Az ITT olyan LP (hosszan jatsz6) lzemmaoddal latta el legujabb
képmagnojat, ami a szokasos kétszeresre ndvelt misoridé
helyett haromszorosra néveli a misoridét. A 240 perces kazet-
tara igy 12 6ranyi misor rogzithetd. Ami a képmindséget illeti,
az ITT-nek a VHS rendszeren végrehajtott modositasai folytan
az emlitett kiterjesztett LP izemmddban kapott kép jobb miné-
ségl, mint a normal VHS LP Gzemmodbeli kép.

Osszedllitotta Singer Gydrgy
Felhasznalt forrasok:

Video 1989/8, 10, 11, 12
Funkschau 1989/25

Elektor 1989/3
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Szeptembertdl — a 12. (90/4.) szamtoél kezdve — a VIDEOTECHNIKA 1j
tartalommal, megujult kiilsével, jobb minéségli papiron, szines oldalakkal
jelenik meg. (Ara 98 Ft lesz.) E szdm megjelenése utan, oktéberben, majd ezt
kovetden

minden honapban, egy teljes éven at
egy-egy
Fisher markaja videomagnot
sorsolunk ki elofizetoink kozott.

Ezenkiviil decemberben plusz egy kamera-képmagnoét (kamkordert) nyerhet
egy szerencsés eldfizeténk.

Mar most fizesse elo a
VIDEOTECHNIKAT!

(A részletes feltételeket lasd a tuloldalon)
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A sorsolasban valé részvétel részletes feltételei:

Aki legkésdbb az 1990. szeptemberi, 12. szamtél kezdve 1 évre eldfizet a
VIDEOTECHNIKA-ra, minden hénapban részt vesz a sorsolasban. Akik
korabban fizettek eld, ugyancsak mind a tizenkét hédnapban részt vesznek
a sorsolasban.

A VIDEOTECHNIKA-t szamonkeént, pl. az Gjsdgarusokndl megvasarlok az adott
szamban megtalalhatd részvételi szelvény kitdltésével és bekiildésével vehetnek
részt az adott szaAm megjelenését kéveté honapban megrendezett sorsolasban.

A VIDEOTECHNIKA eléfizethetd a szokasos médon (a hirlapkézbesitd
postahivatalokban, a posta hirlapiizleteiben stb.), valamint a
Kando Kalman konyvesbolt cimén
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky ut 20., telefon: 131-33-91).

Az eldfizetési dij a 12. szamtol kezddédoden 1 évre 980 Ft. Ha az eldfizetés a 11.
szamtol kezdddik, az éves eldfizetési dij 855 Ft. 1991 januarjatél pedig az éves
elofizetési dij 1176 Ft lesz. A fenti eltérések abbdl erednek, hogy 1990-ben
kéthavonta, 1991-ben viszont havonta fog megjelenni a VIDEOTECHNIKA.

LEGYEN AZ ELOFIZETONK!
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VIDEOTECHNIKA
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Kovacs Imre

D2-MAC/Packet
dekoderek

(II. rész)

e

A VIDEOTECHNIKA kiilénkiadasaban (Midholdas televizié) részletesen bemutattuk
a D2—-MAC/Packet televizids-, hang- és adatatviteli rendszert, a 7. szamban pedig
altalanossagban targyaltuk a D2-MAC/Packet jel kodolasat és dekddolasat. Emlé-
keztetjiik olvasodinkat arra, hogy a MAC rendszereket, koztik a D2-MAC/Packet
rendszert a miiholdas tévéadasok céljara dolgoztak ki. Lényegesen jobb minbsegi
jellemzékkel és f6ként rugalmasabban alakithato ,szolgaltatasokkal” rendelkezik,
mint az eddigi NTSC, PAL vagy SECAM rendszer.
Mintegy az emlitett cikkek folytatasaként, 8. szamunkban megkezdtik egy /TT—
Intermetal dekéder ismertetését. Az itt kovetkezé befejezé részben e dekdder
leirasat folytatjuk, majd megismerkediink a Philips-Nordic dekdderrel, amely nem-
csak D2-MAC, hanem C-MAC és D-MAC jelek dekddolasara is alkalmas.

A DMA IM busz
regisztertérképe

Az 1. tablazat tartalmazza a DMA
2270 integralt aramkor un. IM busz
regisztertérképét. Ebben a tablazat-
ban mindazok a vezérlobitek és bit-
csoportok megtalalhatok, amelyeket
az IM buszon keresztiil lehet irni vagy
olvasni. Ezen bitek és bitcsoportok
vezérlik a DM A-t. Az 1. tablazat elsé
oszlopa, az un. IM busz lizemmod
megadja, hogy a tablazat utolso osz-
lopaban megadott cimi regiszter irha-
to vagy olvashatd. Pl. az els6 sorban
talalhato bitek regisztercime a /4, ez
a regiszter csak irhatdé, mig pl. a
206-o0s cimii regiszter csak olvashato.
Az irast és olvasast a CCU szempont-
jabol kell érteni, tehat a CCU ir a
DMA-ba, vagy olvas a DMA-bol
Azokat a biteket, amelyeket csak ol-
vasni lehet, a DM A allitja be, a jelfel-
dolgozas soran. Ezen biteket a CCU
kérdezi le. A CCU altal irhato biteket
a DM A figyeli és a biteknek megfeleld
lizemmodban dolgozik. Az 1. tablazat
egy-egy sora megfelel egy-egy 16 bites
regiszternek. A tablazat masodik osz-
lopa az IM busz abban a sorban 1évo
regisztere funkciojanak az elnevezését
tartalmazza. A tablazat kozépso két
széles oszlopa az IM busz regiszterei-
nek 16 bitjet foglalja magaban. Az

irhato regiszterek sorai két részre van-
nak osztva. A felsé rész tartalmazza
az egyes bitek és bitcsoportok rovidi-
tését, és ahol elfért, ott a magyar elne-
vezés is megtalalhatd. A sorok also
részén az egyes bitek és bitcsoportok
alapallapotat talaljuk. Ezek az alapal-
lapotok a gyartok altal ajanlott érté-
kek. Az olvashato regisztereknél is
mindenhol megtalalhaté az adott bit
és bitcsoport roviditése, és ahol elfért,
ott a magyar elnevezést is megtalal-
juk.

Az 1. tablazatban 1év0 vezérlobitek €s
bitcsoportok funkcidjat a 2. tablazat
felsorolasszerlien tartalmazza. A tab-
lazat elsd oszlopa az IM busz regisz-
tercimét, a masodik oszlopa az adott
regiszterhez tartozo kiilonbozo funk-
cioju bitek és bitcsoportok rovidite-
sét, a harmadik oszlop a bitcsoport-
hoz tartozo6 regiszteren beliili bit sor-
szamat, mig a negyedik oszlop a bit-
csoportnak a gyartok altal ajanlott
alapértékét tartalmazza. A tablazat
megjegyzés rovataban talalhato a bit-
csoportok altal vezérelt funkcid.

A DMA 2270
kivezetései

A DMA IM busz regisztertablazata-
nak ismertetése utan nézzilkk a DM A
2270 integralt aramkor kivezetéseinek

elnevezését és funkciojat! Ennek so-
ran az egyes IC kivezetéseket ndvekvo
sorrendben fogjuk ismertetni, ettol a
sorrendtol csak ott tériink el, ahol ezt
a funkcié indokolja. Az ismertetés
mind az angol, mind a megfelel6 ma-
gyar elnevezést és roviditést tartal-
mazza.
I kivezetés

RAM Data Input/Output

DRAM adatbemenet/-kimenet
A hangpacketek adattartalmat tarold

- dinamikus memoria adatbemenete és

-kimenete. Ezen a kivezetésen keresz-
tiil bonyolodik az adatforgalom.
2...6 kivezetés
9...11 kivezetes
DRAM Address Outputs (A0-A7)
DRAM cimkimenetek (A0-A7)
A hangpacketek adattartalmat tarolo
dinamikus RAM cimzését ado kime-
netek. A 2 kivezetés a legkisebb helyi
értéki, a I/ kivezetés a legnagyobb
helyi érték.
7 kivezetés
DRAM Read|Write Output
a DRAM  olvasas-/irasvezérlo
kimenete
A hangpacketek adatat tarolo RAM
iras- és olvasasvezérld jele.
8 kivezeteés
DRAM RAS Row Address Select
Output
a DRAM sorcimeét kivalaszto vezér-
16jel
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1. tablizat
A DMA 2270 IM busz regisztertérképe
IM busz Elnevez6s. funkels MSB Felsé byte LSB |[MSB Also byte LSB | IM busz
izemmod : b15[b14]b13[b10[b11[b20[ b9 [b8 b7 [b6[b5[b4[b3[b2[b1[bO]| cim
Alaccte DI DI DI VCOS VCOA
irhato "°'\T;c‘)’ faiz é:“ 5 R / / 1 VCO kival. VCO fo beallitas 14
0 | 6 |06 |06 |6 |1 ]0]80 ]
SAU SAV
irhato telitettségallitas U telitettség X X V telitettség X 23
28 @ a9 49 7] 7]
CT LD
irhato kontraszt és Y késleltetés kontraszt x X Y késleltetés X X X 200
32 "] a 6 7] '] [/]
| interpotaciés szarék és L X M X X DGC|CMP| STA [PLLO| NIN | DLC | DCL | DSY
Irhato abcionalis bitak SZINSZUro Y szlré 201
i (7] [ /] | /] 7} | g /] @ /) /] g @ 7] (7] '] {4]
a wlRioniiie az Osszetett szinkronjel késleltetése a H kioltas késleltetése
irhatée e BD x BD X 202
késleltetési ideje 54 5 7 3
a b e 4 csatorna 3 csatorna 2 csatorna 1 csatorna
irhato kive’ﬂaszlésa cime X cime X cime X cime x 203
C4A 4] C3A a C2A 4] C1A [4]
packetalcim és @-as b : ACF [ ACS | DSB | POC | POR el
irhato St ita packetalcim az adatcsoport tipusa 204
ppres e s HAERERERERERERER . i i
T T T T T T T T T T T N a7 il T
[rhaté tesztbitek 15 14 13 12 11 19 9 8 7 5 4 3 v 1 %) 205
1 1 7] %] a 7} %] /] %) 7} (4] %] [/} {4] 7]
statuszbitek és ed b Rad Al R Bes X X BER
S S S S S S
Olvashato Lofin P - a packetfejléc hibas bitjeinek szama G
statusz
Olvashaté | fekete-/fehérszint &l - W : - 207
feketeszint fehérszint
a hangcsatorna kodolasi c4L CcC3L G2L CH:E
Olvashato 3 208
i modja S[HO]H | L |SJHQ|[H [ L |S[HA]H][L]|S][HA]H]L
PSH PSL
Ofvashats FE 0-4s packet CRC kéd 0-4s packet CRC kéd “n
PBH PDL
| E
Olvashato [ S kel 0-as packetadat, felsé byte 0-as packetadat, als6 byte wa

-
nem hasznalt bitek;

Z a DMA-ban nem, de mashol hasznalt bitek

A hangpacket adatat tarol6 DRAM
16 bites cimének a sorcimrészét jelzod
vezérlGjel.
12 kivezetés
IM Bus Clock Input
az IM busz orajelbemenete
Az orajelfrekvencia 50 Hz...170 kHz.
13 kivezetés
IM Bus Ident Input
az IM busz azonositobemenete
14 kivezetés
IM Bus Data Input/Output
az IM busz adatbemenet/-kime-
nete
15 kivezeteés
Reset Input
az alapallapotba allitas vezérldbe-
menete
Ez a kivezetés az tin. hardver ,reset”
céljat szolgalja. Segitségével a DM A-t
az alapallapotba lehet ,,vinni”. A be-
menetre adott L szint idézi el6 az

alapallapotba allast, a DM A csak ak-
kor milkédoképes, ha H szint van
ezen a kivezetésen.
16 kivezetés
XTALI 18,432 MHz Output
18,432 MHz-es Orajelkimenet
(hang)
17 kivezetés
XTAL?2 18,432 MHz Input

Ez a bemenet arra szolgal, hogy a
DM A szin- és vilagossagjel-kimeneteit
a nagyimpedancias allapotba vezérel-
je. Gyorskapcsold bemenet, amelyre
akkor van sziikség, ha a DMAT-t az
un. ,.kép a képben” (Picture /n Pic-
ture — PIP) szolgaltatasu késziilékben
hasznaljuk. Ha ezen a kivezetésen L
szint van, akkor a kimenetek aktivak,
mig H szint esetén az LO-L7 és CO-C7

18,432 MHz-es orajelbemenet kimenet nagyimpedancias allapotban
(hang) vannak.

A 16 és 17 kivezetésekhez kell kotnia 19 kivezetes

D2-MAC dekodolashoz  tartozod VSUP Supply Voltage

18,432 MHz-es hang orajelét megha-
tarozo kvarcot. Kiilsé orajel haszna-
latakor a /7 kivezetés szolgal orajel-
bemenetként. A DMA a 65 kivezeté-
sen ezt az Orajelet adja ki az AMU

felé.
18 kivezetés

ODI Outputs Disable Input
kimenetek tiltasvezérlése

pozitiv tapfesziiltség-bemenet
20 kivezetés
Ground
fold
21...24 és
27...30 kivezetés
C7-C0 Chroma Outputs
a digitalis szinkiilonbségi jel
kimenetei



VIDEOTECHNIKA

2. tablazat

Vezérlobitek és bitcsoportok funkcioja

IM busz-
cim

Rovidités

Bitszam

Alapall.

Megjegyzés

14

VCOA

0-7

a 20,25 MHz-es VCO f,-janak allitasa;
az allitasi tartomany: 128-tél 127-ig

14

VCOS

8-10

az AMU VCO-janak a kivalasztasa
VCOS 1:VCO3 van kivalasztva
VCOS 2 : VCO2 van kivalasztva
VCOS 4 :VCO1 van kivalasztva

o

14

DI1
DI2
DI3

A1
14
15

[=}=R =]

a DMA PLL adat PLL orajel kimeneteinek
tiltasa;
ha DI1 vagy DI2, vagy DI3 koziil valamelyik
1, akkor a PLL kimenetek nagyimpedancias
allapotba keriilnek

23

SAV

2T

32

a vords szinkllénbségi csatorna erdsitésének
allitasa
SAV
SAV

0 : erdsités 0
63 : erosités 2

23

SAU

10-15

32

a kék szinkllénbségi csatorna erdsitésének
allitasa
SAU
SAU

0 :erGsités 0
63 : erdsités 2

([

200

LD

a vilagossagjel késleltetésének allitasa

200

CT

10-15

32

a vilagossagjel amplitudéjanak allitasa
(kontraszt)

CT = 0:er6sités 0

CT = 63 : erdsités 2

201

DSY

a szikronkimenetek tiltasa
DSY = 0 : engedélyezett
DSY 1 : tiltott

([

201

DCL

a szintrogzité kimenet tiltasa
DCL = 0 : engedélyezett
DCL 1 : tiltott

201

DLC

a vilagossag- és szinkiilénbségi kimenetek
tiltasa
DLC
DLC

0 : engedélyezett
1 : nagyimpedancias

hn

201

NIN

sorkdzbeszdvés vezérlése
NIN 0 : valtott soros
NIN 1 : nem valtott soros

201

PLLO

a 20,25 MHz-es PLL vezérlése
PLLO 0:a PLL zart
PLLO 1 :a PLL nyitott

([l

201

STA

a DMA lGzemmod vezérlése
STA 0 : nem ,6njaré”
STA 1:,0njaré” dekoder

n

201

CMP

szinklilénbségi kimenetek multiplexelési
formaja
CMP
CMP

0 : 4 x 4 formatum
1:2x 8 formatum

201

DGS

a bemené digitalis videojel Gray-kédja
konvertalasanak tiltasa
DGS 0 : a bemendjel Gray-kédolt
DGS 1 :a bemendjel nem Gray-kodolt

(]

201

EFE

10-11

a vilagossagcsatorna szliréjének kivalasztasa
(5. abra)

201

CF

12-15

a szincsatorna sziréjének kivalasztasa
(6. abra)

202

BD

64

a sorkioltasi idé késleltetési idejének allitasa

D 2-MAC/Packet... 51

A DMA ezeken a kivezetéseken ke-
resztiil adja ki a VCU fele — idomul-
tiplex formaban — a kék és a voros
szinkiilonbségi jeleket.

25 kivezetés
PLL Tuning Data Output
a PLL hangolas adatkimenete

A DMA ezen a kimeneten adja ki azt

a 12 bites soros adatfolyamot, amely

az MCU VCO-janak a vezérlésére

szolgal. Az MCU ezen adat segitségé-
vel végzi el a f6 orajel szinkronizalasat

a bejovo D2-MAC jelhez.

26 kivezetés
PLL Tuning Clock Output
PLL hangolas orajelkimenete

Ez a kimenet biztositja a soros PLL

hangolé adatkimenet szinkronizala-

sat. Az orajel frekvencidja negyede a

20,25 MHz-es D2-MAC o6rajelnek.

31...38 kivezetés

LO-L7 Luma Qutputs
digitalis vilagossagjel-kimene-
tek

Ezeken a kivezetéseken keresztiil adja

ki a DMA a VCU felé a digitalis 8

bites vilagossagjel-mintakat.

39...46 kivezetes

VI7...VI0 Video Inputs
a DMA digitalis videojel-
bemenetei

Ezeken a bemeneteken keresztiil kap-

ja a DMA a digitalizalt Gsszetett

D2-MAUC jelet a VCU-tol.

47 kivezetés
VSUP Supply Voltage
pozitiv tapfesziiltség-bemenet

48 kivezetés
Clamping Output
szintrogzitojel-kimenet

Ez a kimenet egy sorfrekvencias jelet
biztosit, amely kijeloli a D2-MAC jel
szintrogzitési idOszakaszat és alkal-
mas arra, hogy a VCU bemenetén lé-
vo D2-MAC jel szintjét rogziteni le-
hessen.

49 kivezetés
AGC Output
automatikus
kimenet

Ez a kimenet egy haromszinti jellel

jelzi, hogy a digitalizalt D2-MAC jel

624. tv-soraban lévo referenciajelek

amplitiddja kicsi, nagy, ill. megfelelo.

(A felsé szint azt jelzi, hogy a bemend-

jel amplitidoja kicsi, mig az also szint

jelzi, hogy a bemendjel amplitadoja
nagy. A kozépso szint esetén a beme-
néjel amplitudéja megfeleld.) Az

AGC kimenet az IM buszon keresztiil

nagyimpedancias allapotba is kap-

csolhato. Erre a tobbnormas (PAL/

SECAM) iizemmo6d miatt szikség

van. Ilyenkor ugyanis az AGC-t nem

a DMA, hanem a VPU adja.

erOsitésszabalyozo
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2. tablazat folytatasa (1. rész)

M busz- | pevidites | Bitszam | Alapall. Megjegyzés
202 SD 9-15 64 az Osszetett szinkronjel késleltetési idejének
allitasa (9. abra)
203 C1A 1-3 0 az 1-es csatornara kivalasztott hangpacket
cime
203 C2A 57 1 a 2-es csatornara kivalasztott hangpacket
cime
203 C3A 9-11 2 a 3-as csatornara kivalasztott hangpacket
cime
203 C4A 13-15 3 a 4-es csatornara kivalasztott hangpacket
cime
204 DGT 4-7 0 a 0-as packet adatcsoport-tipusanak
kivalasztasa
204 POR 8 0 a 0-as packet buffer-kiolvasasanak
Gjrakezdése
POR = 1 esetén
204 POC 9 0 a 0-as packet toérlése
POC = 1 a 0-as packet buffere
djratéliésének engedélyezése
204 DSB 10 0 az S buszkimenetek tiltasa
DSB = 0 : engedélyezett
DSB = 1 : nagyimpedancias
204 ACS 11 0 a hangorajel frekvenciajanak vezérlése
ACS = 0:f = 20,25 MHz
ACS = 1:f = 18,432 MHz
204 ACF 12 0 a hangorajel vezérlése
ACF = 0 : a hangorajel fazisban zart a f6
orajelhez
ACF = 1 :a hangotrajel szabadon futé
204 sSuB 1315 1 a hangcsatornak packetalcime
SUB = a packetcim felsé harom bitje
205 TO-T7 0-7 0 csak tesztelési célokra
To-F12 9-12 0
205 T8 8 0 a hibavizsgalat tiltasa
205 T13 13 4] a vilagossag- és a szinkildnbségi csatorna
interpolacios szirdinek tiltasa
205 T14 14 0 a videojel digitalis szintrogzitésének tiltasa
205 15 15 0 az adatjel digitalis szintrogzitésének tiltasa
206 BER 07 bithibaarany
(a Golay-dekoder altal egy tévékép 82
packetjének fejlécében talalt hibas bitek
szama)
206 C1S 10 a C1A altal kivalasztott hangcsatorna
jelenléte
C1S = 0 : nincs C1A packetcimi
hangcsatorna
C1S = 1 :van C1A packetcimi
hangcsatorna
206 c2s 1 a C2A altal meghatarozott hangcsatorna
jelenléte
206 C3s 12 a C3A altal meghatarozott hangcsatorna
jelenléte

VIDEOTECHNIKA

50 kivezetés

Combined Qutput for Horizontal

Blanking and Color Key

kombinalt kimendjel, amely tartal-

mazza a sorkioltast és az un. burst-

kapujelet
Ez a jel a VCU szamara sziikséges ha-
romszintl, un. homokvdrjelet szolgal-
tatja. A 9. abra ezen kimendjel idozité-
seit tartalmazza. Megtalalhatok az ab-
ran az IM buszon keresztiil allithato
DM A késleltetési idOk is. A 9. abra elso
soraban referenciajelként a szinkii-
16nbségi kimeneteket, masodik sora-
ban a vilagossagjel-kimeneteket talal-
juk. LD a vildgossag- és a szinkiilénb-
ségi jelek kozotti késleltetési idot adja.
Ez az id6 az IM buszon keresztil, a
200-as cimi regiszter segitségével allit-
hato. A 9. abra utolsé sora mutatja az
50 kivezetésen talalhatdo homokvarje-
let, amelyrél megallapithato, hogy a 12
ps-os sorkioltasi idobdl (negyedik sor)
és a PAL burst idotartamabol (6todik
sor) szarmazik.
51 kivezetés

Combined Output for Horizontal

and Vertical Blanking

sor- ¢s képkioltojel-kimenet
A VCU szamara biztositja az Osszetett
kioltojelet. Olyan haromszintli jel,
amelynek also szintje a fiiggbleges ki-
oltasi id6t, k6zépso szintje a vizszintes
kioltasi idot, felso szintje pedig az ak-
tiv soridot jelképezi. A kimenet nagy-
impedancids allapotba ,vihet6¢” az
IM busz 20/-es regiszterének DSY
bitjével.
52 kivezeteés

Horizontal Blanking Output

vizszintes kioltojel-kimenet
A kioltojel iddzitése a 9. abran megta-
lalhato (negyedik sor). A teletextpro-
cesszor szamara a 12 ps-os sorkioltasi
1d6t adja meg.
53 kivezetés

Composite Sync Output

Osszetett szinkronjel-kimenet
A kimendijel id6zitése a 9. abra har-
madik soraban talalhat6. Az abra
csak a sorszinkronjelet tartalmazza, a
képszinkronjel a tobb mint két nagy-
sagrenddel nagyobb iddlépték miatt
nem szerepel. Az eltéritést vezérlod
processzor (DPU) szamara biztositja
a D2-MAC jelben nem lévé hagyo-
manyos Osszetett szinkronjelet. A ki-
menet az IM buszon keresztiil a nagy-
impedancias allapotba ,,vihetd” (201-
es regiszter DSY bit).
54 kivezetés

To Test Output

tesztelési kimenet
Tesztelési célokat szolgal a gyartas
soran.
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2. tablazat folytatasa (2. rész)

'Mc?r‘fz' Révidités | Bitszam | Alapall.

Megjegyzés

206
206

Cc4s 13
POS 14

a C4A altal meghatarozott hangcsatorna
jelenléte
a 0-as packet jelenléte

POS = 0 :a DGT altal meghatarozott
0-as packet nincs
1:a DGT altal meghatarozott
0-as packet van

POS

206 D2S 15

a képszinkronszo jelenlétének jelzése
D2S = 0:a DMA a képszinkronsz6t nem
talalta 8 képen keresztil
D2S = 1:a DMA a képszinkronszo6t
folyamatosan megtalalja

207 WL

a 624. tévésorban meért referenciafehér
értéke

207 BL 8-15

a 624. tévésorban mért referenciafekete
érteke

208 CiL 0-3

208 c2L 4-7

208 C3L 811

208 12-15

a C1A altal kivalasztott hangcsatorna
kodolasi modja

a C2A altal meghatarozott hangcsatorna
kodolasi modja

a C3A altal meghatarozott hangcsatorna
kodolasi modja

a C4A altal meghatarozott hangcsatorna
kodolasi modja
L : kompandalt
L : linearis
H : 1-es hibavédelem
H : 2-es hibavédelem
HQ : kézepes hanghdségi
HQ : nagy hanghiségi
] : mono hang
S : sztered hang

[ | O B (I
- -0 =20 -0

209 PSL 07

0-as packet, CRC als6 byte

209 PSH 8-15

0-as packet, CRC felsé byte

ha PHS+PSL = 0, akkor a 0-4s packet
vétele hibamentes;

ha PSH+PSL # 0, akkor a 0-as packet
vételekor hiba volt

210 PDL 07

a 0-as packet als6 adatbyte-ja

210 PDH 8-15

a 0-as packet felsé adatbyte-ja

55 kivezetés

PDO Packet Data Output

soros packet-adatkimenet
Ezen a kimeneten jelenik meg soros
formaban a DMA altal vett vala-
mennyi packet adattartalma gy,
hogy a bitatszovést mar nem tartal-
mazza, a fejlécek mar Golay-hibakor-
rigaltak és a PT byte hibajavitasa is
megtdrtént. A kimenet egyeb, pl.
D-MAC jel feldolgozasara szolgal.
56 kivezetés

DSI Descrambled Data Input

nem kevert adatbemenet
Ezt a bemenetet akkor kell hasznalni,
ha az an. feltételes hozzaférésu rend-
szerben (titkositott hang) akarjuk a
DM A-t hasznalni (1. az [1] irodalom,

D 2—MAC/Packet... 53

Conditional access). Ilyenkor a felté-
teles hozzaférést feloldé integralt
aramkoér (DMA 2275 D2-MAC
Descrambler) a DMA 55 kivezetésén
megjelend soros packetadatfolyambol
eloallitja a mar nem titkositott adatot.
Ezt az adatot az 56 kivezetésen (DSI)
visszajuttatja a DM A-hoz, amely a
tovabbi adatfeldolgozast a titkositott,
de mar ,.feltért” jelekre is elvégzi. Ha
a DMA-t nem akarjuk a feltételes
hozzaférésii hangcsatornak dekodo-
lasara felhasznalni, akkor az 56 kive-
zetést a foldre kell kotni.

57 kivezetes

Teletext Sync Output

teletext-szinkron kimenet
A 10. abra alsoé része mutatja az 57
kivezetésre jutd jel alakjat. Az abra-
bdl megallapithatjuk, hogy a jel kije-
16li azokat a tévésorokat, amelyekben
teletextadat lehet (2-22. és 314-334.
tévésorok), ezenkivill pedig azt is
megadja, hogy a tévésoron beliil mi-
Iyen sorszamu Orajel-periodusok ko-
zott helyezkedhet el a teletextadat.
58 kivezetes

D2 Sync

D2 szinkron
A 10. abra felsé részén a 3 és a 4
idéfiiggvény. Az abrabdl megallapit-
hatd, hogy a jel az 1-624. tévésorok-
ban a sorszinkronszo kb. 600 ns-os
idejét, mig a 625. tévésorban a kép-
szinkronadat kb. 10 ps-os idejét jeloli
ki.
59 kivezetés

D2-Data

D2 adat
Ez a kimenet biztositja a teljes, feldol-
gozastdol mentes, duobinarisan ko-
dolt, de a DM A altal mar binarissa
atalakitott adatfolyamot. Ez a kime-
net a teletextprocesszor bemendjelét
adja (a 10. abra felso resze).

Szinkimenetek

(21-24, 27-30)

LD dilithato

e

soriranyu idézitése

Y- kimenetek
(31- 38) SO allithato
Usszetett szinkroa—-— 4,8
B8O dllithato
Vizszintes kiolfds 12 us o
(52) |
B th
urstkapu 7T 23
Homok vérje!
(50)
48 ps
9. abra 7l us 12 ps
A DMA szinkronjel-kimeneteinek 23us

o
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(60)

D2 orajel i 1 i 501 o 5 A |

(59) 200000094 _ f00){101 70z 103104 105 106

idozitése

02 adat

1-624. tv-sor
D2 szink. _ 532_'15__._I____-

625. tv-
D2 szink. 10ps _ v-sor
[= SR J
02 drajel [ M LML MLMLILILILTLTL
(60)

' 481
bz adot  ré s Yits\in7ne Yois\izoX Yereyersysneyirr e isyio)
Teletext - 356us 2-22. tv-sor
szinkron . "I 314 -334. sorok

(57)
10. abra

A DMA adatszinkronizalé kimeneteinek

60 kivezetés

D2-Clock

D2 orajel
A D2-MAC jel adatfolyamaval szink-
ronban 1évo orajel, amelynek frekven-
ciaja a 20,25 MHz-es orajel fele. Célja
a D2 adat szinkronizalasa (a 10. abra
felso része).
61 kivezetés

Ground

fold
62 kivezeteés

Main Clock Input

D2-MAC {6 6rajelbemenet
Bemenet az MCU altal elballitott
20,25 MHz-es drajel szamara.
63 kivezetés

VSUP Supply Voltage

pozitiv tapfesziiltseg-bemenet
64 kivezetés

S Bus Ident Output

az S busz azonositokimenete
65 kivezeteés

Audio Clock Output

hangorajel-kimenet
A DMA ezen a kimeneten keresz-
tul adja ki az AMU felé a hang-
orajelet (D2-MAC jelek vételekor
18,432 MHz).
66 kivezetés

S Bus Data Putput

az S busz adatkimenete
67 kivezetés

S Bus Clock Output

az S busz drajelkimenete
Az S busz jelalakjai és id6zitése a 8.
abran lathato.

68 kivezetés
CAS Column Address Select Out-
put
a DRAM oszlopcim-szelektald ki-
menete
Ezt a kimendjelet a dinamikus RAM
CAS bemenetére kell kotni.
A DM A részletes ismertetése utan tér-
jiunk vissza az ,,6njar6” D2-MAC de-
koder tombvazlatara, amelyet a 2. ab-
ran mutattunk be! A dekoder a
DM A-n kiviil tovabbi négy dedikalt
integralt aramkort tartalmaz. Ezek
koéziil harom a Digivision 2000 tévéké-
szilék szerves részét képezi. A VCU,
a CCU és az MCU tombvazlatszintii
felépitésével nem foglalkozunk (a t.
Olvasé az irodalomjegyzék alapjan
utananézhet).

Az AMU felépitése

A negyedik integralt aramkor az
AMU 2485. Az aramkor egy digitalis,
valos idejl jelfeldolgozd processzor.
A D2-MAUC rendszer digitalis hangje-
lének és a tv-hang digitalis jelének fel-
dolgozéasara fejlesztették ki. Sza-
munkra csupan a D2-MAC jelfeldol-
gozas a lényeges, igy a 11. abra csak
azokat a részeket tartalmazza, ame-
lyek ebben részt vesznek.

Az aramkor bemenete az un. S busz,
amelyen megkapja a DM A-tol a négy
hangcsatorna 16 bites mintait. Az

VIDEOTECHNIKA

S busz adatait az On. S-buszinterfész
kezeli. Ez az interfész két 54 bites,
soros bemeneti és parhuzamos kime-
netll shiftregisztert tartalmaz. Amig
az egyikbe az S busz soros adatait
beirjuk, addig a masikbdl a beirt ada-
tokat parhuzamos formaban kiolvas-
suk. A beirast az S busz ,,ident” vezér-
16jele és orajele vezérli.

Az S busz 4 hangcsatorndjanak 16
bites mintai szétvalogatva rakeriilnek
az AMU négy, 16 bites jelfeldolgozd
csatornajara. A négy jelfeldolgozo
csatorna bemenetén egy-egy, az IM
buszon keresztiil kikapcsolhato digi-
talis utdelnyomd dramkor talalhato,
amelynek feladata a D2-MAC/
Packet szabvanyban eléirt el6kieme-
lées kompenzalasa. Az utdelnyomod
aramkor amplitudoatviteli karakte-
risztikdja a 12 a abran lathatd. Az
atviteli karakterisztika megfelel a J.
17-CCITT elbirasnak (—6,5 dB 800
Hz-en). A négy csatornabdl kettd-
kettd6 azonos. A 11. abra felsé két
csatorndja kozvetlenil egy-egy keverd
aramkorrel folytatodik, az egyes
hangcsatornak  keverése céljabol.
Ezeknek a keverd aramkordknek a
négy D2-MAC hangcsatornan kiviil
tovabbi két bemenete is van, amelyek
kiils6 hangok (pl. a SCART csatlako-
zon érkezd, az ADC altal digitalissa
atalakitott analog hang) keveréseét te-
szik lehetévé. A D2-MAC rendszer-
ben feltétleniil keverni kell az egyes
csatornakat, ugyanis igy a killonbozo
kommentatorcsatornak és villamhi-
rek bekeverhet6k a fo hangcsatorna-
ba, és ily modon hallhatéva tehetok.
A kever6 aramkorok sulyozasi ténye-
z06i — amelyek nyolc biten adhatok
meg — az IM buszon keresztiil allitha-
tok. A sulyozotényezdkkel egy-egy
csatorna teljesen ki is kapcsolhato, sot
a csatornak fazisforditasa is lehetsé-
ges.

A kever6 dramkort, az Gn. x/sinx kor-
rekcio koveti, amelynek a feladata a
D/A atalakitas sin x/x alak amplita-
doveszteségének  korrigalasa. Az
amplitadoatviteli karakterisztikat a
12b abra mutatja. Ez a korrekcid nem
kapcsolhato ki. Az x/sin x korrekciot
a hangerd-szabalyozo fokozatok ko-
vetik, amelyekben a hanger6t az IM
buszon keresztul ,lekildott” kons-
tansokkal lehet allitani. Ennek ko-
szOnhetéen a hangerét 6 dB-enként
42 dB-lel, ill. 1 dB-enként 30 dB-lel
lehet valtoztatni. Az AMU tulajdon-
képpen az els@ két csatornaban két
hanger6-szabalyozot tartalmaz: egyik
1 dB-enként, a masik 6 dB-enként
tudja valtoztatni a hangerot.
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IM-adat o
C IM busz
IM-orajel o vezerldregiszterek L
IM-ident o
g 9 IM busz P'd ! M busz\ IM busz Kereszt-
¥ kapcsolo
Uto - P
] /sin x|
| elnyomas J DACT ™ hang-
S-adat o—e—] és kimenet
g hang- ; |
ey X/si erd” | H2 ||\ |52
S-drajel o—e—] ;EL7 [ einyomds 4ab 17 $ e
: g keverd \ kimenet
face i—olM bijes IM busz oe P IM busz V
b £ siferd i
S-ident o—e—oI 3| ] Tulminta - dram-
zamos Uta- y & A 7 H3 | ) 53
‘ —— b o —=—velelezesi kor vsinx
i{:;?g':a- elnyomas ol Bl “’—{ D,gcz f 4 v—m_
. rfg- {4 kimenet
. Tulminta- erd
Uto- . 7o X Hé S4
—_— [y - /' |
chyonds [~ vésezdsi— (i) i
3 3 A ) kimenet
‘- 4db Pdr-
o7 i S N o BBl ol
Interfész emeld soros az APU
11 ébra g ook s g—l .‘Grt?t;:a- fEI'E'
' 1
Az AMU témbvaziata TN Bijes [}
IM busz

A felsé két csatorna hangerd-szaba-
lyozoi utan térjiink vissza az AMU 3.
és 4. csatorndjanak a felépitésére!
Ezen csatornak bemenetén is az IM
buszon keresztiil kikapcsolhato digi-
talis utéelnyomd dramkirok talalha-
tok. A 16 bites mintak azutan egy-
egy, az IM buszon keresztiil ugyan-
csak kikapcsolhato, an. tilminta-
vételezési sziirore Kerilnek. Ezek a
szirok biztositjak, hogy a 16 kHz-es
mintavételi frekvenciagju MQ hang-
mintak a 32 kHz-es mintavételi frek-
venciaju HQ hangmintakkal keverhe-
tok legyenek. (Az MQ hangcsatornak
ugy keriilnek ra az S buszra, hogy a
mintaatviteli sebesség 32 kHz, és min-
den masodik minta eredeti minta, mig
a hianyzo mintak ,,nulla” értékiek.)
A két tulminta-vételezési sziiré egy-
egy harmadrendii, alulateresztd szi-
r6, amelynek az amplitudoatviteli ka-
rakterisztikaja a 12¢ abran talalhato.
A tulminta-vételezési szliroket egy-
egy keverd aramkor koveti. Ezek fel-
épitese és milkodése ugyanaz, mint az
elséd két DM A csatornaban talalhatd
kevero aramkoreé.

A keveré aramkorok kimenémintai
az x/sin x korrekcidot megvaldsitd
blokkokra keriilnek. A korrekciot a
hangerd-szabdlyvozas koveti, amely
csak részben hasonlit az els6 két csa-
torna hangerd-szabalyozasahoz. Itt
csak a 6 dB-enkénti szabalyozasi lehe-
toéség van meg, természetesen az IM
buszon keresztiil.

Az AMU hangkimeneteit egy kereszit-
kapcsolo adja, amely biztositja az
AMU egyes kevert hangcsatornainak
a kiilonbozo kimenetekre valo kap-

csolasat. LehetOség van arra, hogy az
AMU hangkimenetei koziil az egyesre
és kettesre (S1, S2), vagy a harmasra
és negyesre (S3, S4) keriiljon, mikoz-
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12. abra

a) A J17-CCITT digitalis utéelnyomoé
atviteli karakterisztikaja;

b) az x/sin x korrektor
amplitudékarakterisztikaja;

c) a talminta-vételezési sziiré
amplitaddkarakterisztikaja

ben a harmas és négyes hangcsatorna
(H3, H4) a masik két kimenetre kertl.
Az AMU ezen négy kimenete alkal-
mas arra, hogy egyidejlleg hangfrek-
vencias eroOsitokon keresztiil sztereo
fejhallgatot és sztered hangszorot is
meghajtson.

Az AMU négy hangcsatornajanak
mintai — a hanger6-szabalyozo foko-
zatok elott — egy-egy 50 ps-os eldki-
emeld aramkorre is rakeriilnek. Ezek
az aramkorok az FM hangtechnika-
ban hasznalt elékiemelést valdsitjak
meg. Erre az elokiemelésre a késObbi
felhasznalasi mod miatt van sziikség.
Az elokiemelok mintai ugyanis egy
parhuzamos-soros atalakiton keresz-
til az AMU S busz adatkimenetére
keriilnek. Ez az S busz adja az APU
(Audio Processzor Unit) S busz beme-
ndjelét. Az APU digitalisan elvégzi a
hangszin- és a hangerd-szabalyozast.
Mivel az APU analdg kimenetein
mindig megtalalhatok az utdéelnyomo
aramkorok (alapvetéen a hagyoma-
nyos szabvany szerinti tévéatvitelre
tervezték, ahol a hangot az 50 ps-os
elokiemeléssel és utoelnyomassal to-
vabbitjak), ezért a D2-MAC jel fel-
dolgozas soran, ha a hangkimenetet
nem az AMU, hanem az APU adja,
akkor az AMU S buszon keresztiil
kiadott hangjeleit elokorrigalni kell.
Az el6z6ekben elmondottaknak meg-
feleloen, ha az un. ,.0njaré” D2-MAC
dekdédert hasznaljuk, akkor az AMU
négy mono vagy két sztered kimenetet
biztosit a szamunkra. Ezért egy
SCART csatlakozoval rendelkezo té-
vékésziiléken a hang minden gond
nélkiil meghallgathato.
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Ha a meglévo Digivision 2000 tévékeé-
szilleket D2-MAC dekoderrel akar-
juk kiegésziteni, akkor a hangot az
AMU-n keresztill az APU fogja adni.
Ebben az esetben azonban nem egy-
szerlen arrol van szo, hogy az AMU-t
és a DM A-t behelyezziik a meglévo
konstrukcidba, hanem ilyenkor a ve-
zérlo pP-t is ki kell cserélni olyan pP-
ra, amely mar képes a DM A-t és az
AMU-t vezérelni. A 13. abra az ,,0nja-
ro6” D2-MAC dekodder teljes kapcso-
lasi rajzat tartalmazza.

*

Ezzel befejeztitk az ITT-Intermetal
D2-MAC dekoderének ismertetését.
Sokmindenre nem tudtunk kitérni, de
reméljiitk, hogy az elmondottak egy
kicsit megvilagitottak az ITT D2-
MAC dekoder felépitését. Ugyanak-
kor a DMA regisztertérképének is-
mertetésével arra szerettilk volna a

figyelmet felhivni, hogy bar a dekoder

aramkori szempontbdl komplett, a
miikodést vezérld szoftvernek rendki-
viil bonyolultnak és Gsszetettnek kell
lennie. Az ITT-Intermetal fejleszto-
mérnodkei nem is ajanlanak szoftvert
a DM A-hoz. Az 6 elképzelésiik szerint
a kesziilékgyartoknak kell megirni az
altaluk jonak tartott szoftvert, az ITT
csak arra vallalkozik, hogy a CCU-t
a késziilekgyartok altal kifejlesztett
programmal szallitja, természetesen
egy minimalisnal nagyobb darabszam
felett.

A Philips-Nordic
C-, D- és D2- MAC
dekéder

A Philips és a Nordic cég még 1985-
ben elinditott egy olyan projectet,
amelynek eredményeképpen 1989 ko-
zepére minden valosziniiség szerint el-
késziil egy olyan dramkor, amely al-

kalmas mind a C-, mind a D- és a

D2-MAC jelek dekddolasara.

A dekoder f6bb jellemzoi a kovetke-

z0k:

— Teljes C-, D- és D2-MAC dekodo-
lasi funkcioval rendelkezik.

— Eltéré képmeéretaranyu és komp-
resszios aranyu MAC jel feldolgo-
zasara képes.

— Egy vagy két sztere6 hangkimenete
van.

— Egyes és kettes szintii hibavédelem-
mel ellatott kompandalt és linearis
kodolast hangot is fel tud dolgozni.

— Hangcsatornai keverhetdk.

— Fel tudja dolgozni a feltételes hoz-
zaférésli hangot és képet is.

— Egy és ket vagasi pontu videokeve-
résre is képes.

— Valamennyi bejovd packet fejléce
Golay-hibajavitott.

— Kiils6 aramkordkkel a packetekben
érkezo és az un. félképkioltasi tele-
textet is fel tudja dolgozni.

A jellemzok rovid Gsszefoglalasa utan
nézziikk a dekdder felépitését! Elore
kell bocsatanunk, hogy az Intermetal
dekoder részletes leirasaval szemben
ez esetben csak ,.elnagyolt” ismerte-
tést kozolhetiink, mivel kevés a ren-
delkezésiinkre allé irodalom.

A dekoder tombvazlatat a 14. abra

szemlélteti. A dekoder 4, csak a deko-

dolasra készitett, Un. dedikdlt dram-
kort tartalmaz. Ezek a TDA 8734, az
un. MACAN (M AC-Analogue Chip,

vagyis analdg jelfeldolgozd IC a

MAC dekoderben), az MV 1720

(Control Chip, vezérld IC), az MV

1730 (Sound Chip, hangfeldolgozdé

IC) és az MV 1710 (Vide6 Chip, vi-

deojel-feldolgozo IC). A 14. abra

tombvazlatan tovabbi nagybonyo-
lultsagu integralt aramkorok is talal-
hatok. A TDA 8703 analog-digitalis
atalakito, a videojel digitalizalasara,

3 db 8 bites digitalis-analdg atalakito

(TDAS8702) a vilagossagjel és a szint-

kiilonbségi jelek visszaalakitasara,

2 db 16 bites digitalis-analog atalakito

(TDA 1541A4) a hang analdgga valo

visszaalakitasahoz, és 2 db digitalis

szird és interpolald (SAA4 7220) a

hang-visszalakitas el6tti szlirési és in-

terpolalasi célokra. Ezenkiviil a deko-
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der még tovabbi CMOS IC-ket is tar-
talmaz. Mindezeket figyelembe véve
megallapithato, hogy az Intermetal
dekoderénél sokkal bonyolultabb fel-
épitésu. Azt is meg kell azonban je-
gyezni, hogy ezt a nagy bonyolultsa-
got elsOsorban a hdrom norma és a
vezérelt hozzaférés (mind a hang,
mind a kép) feldolgozasi lehetosége
okozza.

Neézziik a dekdder miikdodését! A be-
mendjel a C-, D- vagy D2-MAC alap-
savi Osszetett jel. A 15. abra tartal-
mazza a dekoder bemenete és az FM
demodulator kozotti részeket. Az FM
demoduldator demodulalja a 2. KF-en
érkezo frekvenciamodulalt jeleket. Az
FM demodulator ugyanazon a kime-
neten adja ki a képet és a hangot tar-
talmazo jelet. A képinformaciot tar-
talmazo videojel mindig a 8,4 MHz-es
hatarfrekvenciaju aluldateresztd sziiron
keresztiil keriil a dekoder videojelet
feldolgozdo MACAN aramkorébe. Az
adatcsatornaval mas a helyzet. Egy
analog kapcsold gondoskodik arrol,
hogy mindig a megfeleléen szirt
hang-/adatjel keriiljon a dekoder
adatbemenetére. Ezt a szirést a
D-MAC jelek vételekor a 8,4 MHz
hatarfrekvenciaja alulatereszto szird
biztositja. A D-MAC jel hang-/adat-
része duobinaris, 20,25 Mbit/s-o0s
adatsebességgel, ¢s 8,4 MHz-es alap-
savi savszélességgel.

D2-MAC jelek vételekor az analog
kapcsoldo a hang-/adatkimenetre az
5 MHz-es hatarfrekvenciaja aluldte-
resztd sziiré kimendjelét adja, ami
megfelel annak, hogy a D2-MAC jel

C-,D-es Alapsavi
D2-MAC  jelbemenet

R G B Kimenetek

A Philips Nordic VLSI C/D/D2-MAC
dekoder tombvazlata
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A tobbnormas MAC dekdéder bemeneti
fokozata

50ns Mikroprocesszoros
vezerles
e /
Flad o 2 | .bs __ Adat-
KE - A For 5 MHz . kimenet
bemenet
) Video -
au kimenet
8,4 MHz
15. abra

hang-/adatrészének alapsavi sdvszé-
lessége 4,2 MHz. Igy a duobinaris-
binaris atalakitds el6tt a karos, csak
zavart okozd nagyfrekvencias spekt-
rumkomponenseket el lehet tavolita-
ni. C-MAC jelek vételekor az analog
kapcsold a dekoder hang-/adatbeme-
netere egy specialis valaszfiiggvényl
szir6 kimenodjelét adja. Ez a szlrd
biztositja, hogy a binaris 2-4 PSK
modulacioval atvitt hang-/adatjel
20,25 Mbit/s-os adatsebességli binaris
jel legyen. A 15. abran talalhaté ana-
log kapcsolot a mikroprocesszor ve-
zérli. A dekoder szoftvertamogatassal
alkalmas a bejovo jel normajanak
automatikus felismerésére.

Az anal6g kapcsold kimendjele és a
videojel a MACAN MAC analog jel-
feldolgozo IC-be keriill. A MACAN
IC toémbvazlata a 16. abran lathato.
Az abra alapjan megallapithato, hogy
az IC a videojelnek csak a szintjét
rogziti, mig az adatbemenetre érkezo
jelbdl, egy PLL aramkor segitségevel
eldallitja az adatszinkronizalo oraje-

let. Ez az orajel 20,25 MHz-es, fligget-
leniil attol, hogy milyen a bejévo jel
normaja. Ha a bejovo jel D2-MAC,
akkor a 10,125 MHz-es adatszinkro-
nizalo jelet egy kiilsé frekvenciaosztod
allitja eld (1. a 14. abrat).

A PLL aramkor idékapuzott, igy csak
a hang-/adatidében engedélyezett a

Jfaziskomparator. Ez az aramkor a bel-

s6 VCO jelét az drmenetdetektor altal
az adatjelbdl levalaszott jellel hason-
litja Ossze, és ugy vezérli a VCO-t,
hogy annak orajele a bejovo jel atme-
neteivel szinkronban legyen.

A duobindris-bindris dtalakitdst C-
MAC jelek vételekor a vezérlé mik-
roprocesszor tiltja. (A C-MAC jelben
a hang és adat atvitele 24 PSK-val
torténik, nem duobinaris FM-mel.)
A MACAN integralt aramkor tartal-
maz egy AFC aramkort is (Automatic
Frequence Controll — automatikus
frekvenciaszabalyzd), amelynek segit-
ségével a vevo FM demodulatoranak
pontos frekvenciabeallitdsa elvégez-
heto.
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Térjiink vissza a 14. abra tombvazla-
tara! A MACAN altal eléallitott adat
és orajel (D2-MAC esetén a kiilsé
frekvenciaoszton keresztil) az MV
1720 vezérld integralt aramkorbe ke-
riil. Ez az IC az adatfolyamban felis-
meri a sorszinkronszot és a képszink-
ronszot, majd segitségiikkel eldallitja
az Osszes, soron beliili és képen beliili
idozit6jelet. Ezek az idozitojelek a 14.
abran az un. hardverid6zito jelek; 6k
szolgaltatjdk valamennyi tovabbi
aramkor szamara a megfeleld miko-
déshez sziikséges vezérlojelet.

A vezérld IC a szinkronizmus biztosi-
tasan kiviil tovabbi feladatokat is el-
lat. Megtisztitjia az adatfolyamot a
spektrumterité adatkeverestol, a bit-
atszoveéstol és soros formaban eloallit-
ja a packetek 751 bites adathalmazat.
Ezt a packettartalmat az Gn. packet-
buszon (1. a 14. abrat) keresztiil a
hangfeldolgozo IC-hez és a kiilso tele-
textfeldolgozd egységhez tovabbitja.
Ezenkiviil a vezerl6 IC felismeri azo-
kat a packeteket, amelyek adatokat
tartalmaznak. Ezeket az adatbuszon
keresztill a vezérld mikroprocesszor-
hoz kiildi. A vezérlé pP dolgozza fel
az ezen az adatbuszon kapott és a
szolgaltatas azonositasahoz tartozo
adatokat.

A videofeldolgozo IC (MV 1710) a 8
bites analog-digitalis atalakitotol
(TDA 8703, 1. a 14 abrat) kapja az
Osszetett MAC jel 8 bites mintait.
A TDA 8703 IC mintavételi frekvenci-
aja a MACAN IC altal eléallitott és
a bejovo jellel szinkronban lévé 20,25
MHz (CK1).

Kapuzo-
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A videofeldolgoz6 IC tombvazlata a

17. abran lathato. Felépitése hasonlit

az ITT dekdderének MAC feldolgozo

részéhez. A lényegesebb eltérések a

kovetkezok :

I. Nincs benne kontraszt- és telitett-
ségszabalyozasi lehetdség. Ezek a
funkciok a dekdderhez kapesolha-

to6  videokombinacidés integralt
aramkorrel (pl. TDA 3505) valosit-
hatok meg.

2. A mintavételi frekvencia novelése
érdekében nincs interpolalas, igy az
R, G, és B kimenetekre beiktatando
szurokkel szemben sokkal nagyob-
bak az elvarasok.

3. A Philips—Nordic-megoldas tartal-
mazza a titkositas feloldasdhoz
szitkséges aramkoroket. Erre a cél-
ra szolgal a 17. abran talalhato
cimgeneralo dramkor és a PRG,-vel
jeldlt dlvéletlenjel-generdtor, amely
a kezdeti értéket a vezérlé pP-t6l
kapja. A titkositds részleteivel
— terjedelmi okok miatt — nem tu-
dunk foglalkozni (1. az [1] forrast).

A videofeldolgozo6 integralt aramkort

I2C busz vezérli. Az I?C busz az IM

buszhoz hasonlo, kétvonalas vezérl6-

rendszer, segitségével a buszra kap-
csolhato integralt aramkorok vezerle-
se elvégezhetd. (Az I2C busz részletes

felépitése [6]-ban megtalalhato). A 17.

abra tdmbvazlatan az I2C buszvezér-

lést csak az Y késleltetonél tiintettiik
fel. De a kiilénb6z6 RAM-ok kezdd
cimét is az I2C buszon lehet megadni.

Ezzel az Y, az U és a V csatorna pon-

tos idGbeni egyiittfutasa biztosithato.

A videofeldolgoz6 IC harom 8 bites

buszon adja ki a dekomprimalt ¥, U,

és V' mintakat, 13,5 MHz-es és

6.75 MHz-es sebesseggel. Ezeket a

mintasorozatokat harom digitalis-
analog atalakito (TDA 8702) alakitja
vissza analogga (1. a 14. abrat). A di-
gitalis-analog atalakitokat egy-egy
alulateresztd szurd koveti, az Y csa-
tornaban 6 MHz, az U és V csatorna-
ban 2,5 MHz hatarfrekvenciaval.

Az Y és U, V jelek egy mdatrixdram-
kérbe kertilnek, ahol megtdrténik az
R, G és B alapsavi jelek eloallitasa. Az
R, G és B kimenetek 75 Q-os, igy
alkalmasak — akar a SCART csatla-
kozon keresztiil — a tévékésziilék meg-
hajtasara, de ha a dekodert a tévéke-
sziilékbe beepitik, akkor alkalmasak
a kombinacios video-IC meghajtasara
is.

A hangfeldolgozo IC (MV 1730) az
un. packetbuszrol kapja a hangminta-
kat tartalmazoé packeteket. Az IC fel-
dolgozza a fejlécet, ennek soran meg-
allapitja a kodolasi modot, és a kodo-
lasi modnak megfelelden dekodolja a
packettartalmat, majd eldallitja a
tényleges hangmintakat. A vezérld
puP-tol a vezérlébuszon megkapja azt
az informaciot, hogy melyik hangcsa-
tornat kell feldolgoznia.

A hangfeldolgoz6 IC a hangmintakat
egy idémultiplex négyvonalas buszon
tovabbitja a sziirést megvalosito digi-
talis sziiré felé (TDA 7220). Ez a digi-
talis szlir6 a CD lemezjatszoknal meg-
szokott tilminta-vételezési szlirést va-
l6sitja meg. A sziirés utdn a mintak
ugyancsak idémultiplexelve rakeriil-
nek egy-egy 16 bites digitalis-analog
dtalakitéora (TDA 1541A4. Ezek az at-
alakitok allitjak elo a multiplexelt bi-
tekbdl a 16 bites mintakat, majd ana-
16g jellé alakitjak at. Az atlakitok ki-
menojelét egy-egy aluldteresztd sziird
simitja. Az igy eloallitott jel alkalmas
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arra, hogy SCART csatlakozon ke-
resztill a tévéhangot szolgaltassa.

A hangfeldolgozo6 IC-hez kapcsolodo
oszcillator a hang-visszaalakitds ora-
jelét szolgaltatja. Az IC-hez tartozik
egy l6x4 bites dinamikus RAM
(DRAM) is, amely a packetekben,
szakaszosan érkezé hangmintdkat ta-
rolja. A dekoder a MAC jelben 1évo
teletextadatokat — az ITT D2-MAC
dekdderéhez hasonldéan — csak kilsd
aramkor segitségével tudja feldolgoz-
ni.

A dekodert egy mikroprocesszor ve-
zérli, amely a belsé feliigyelet mellett
a kulvilaggal (tavszabalyozo-billen-
tylizet) is tartja a kapcsolatot.

A dekoder rovid ismertetése soran
nem tértiink ki szoftverkésdésekre.
Ezzel kapcsolatban csak annyit sze-
retnénk megemliteni, hogy a dekodert
iranyito szoftver rendkiviil bonyolult
lesz. Itt is igaz az ITT dekdoder ismer-
tetésekor hangoztatott megallapitas,
hogy a dekoder tévékészulékbe valod
adaptalasa els6sorban szoftverproblé-
mat fog jelenteni.
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17. abra
A videojel-feldolgozé tombvazlata
(MV 1710)
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Attekinto tartalomjegyzék
a VIDEOTECHNIKA 1-10.
szamarol

Tisztelt Olvasoink!

A VIDEOTECHNIKA — amint errél a '90/1. szam szerkesztéi el6szavaban tajékoztattuk olvasdinkat —
kéthavonta megjelend, elbfizetheté lappa valt. Most adjuk az Onék kezébe a 11. széamot, és ugy
gondoljuk, nem art egy kicsit visszatekinteni az elmult id6északra.

A koévetkezékben — éppen ebbél a meggondolasbél — az eddig megjelent tiz szam véazlatos tartalom-
jegyzékét kézdljiuk. Akinek nem sikerilt mindegyik lapunkat megvaséarolnia, az is képet kaphat arrél,
hogy mirél irtak szerzéink az illeté szamban. Persze, nem csupan ezért adjuk kézre ezeket az attekinté
jellegii tartalomjegyzékeket. Szeretnénk felhivni az Onék figyelmét Kiadénk boltjara, a Kandé Kalman
Kényvesbolira (1052 Bp. V., Bajcsy-Zsilinszky u. 20., telefon: 111-2849, 111-2273, 131-3391), ahol az 1.
szam kivetelével a réegebbi szamokhoz is hozzajuthatnak kedves olvasdink.

Az olvasészerkeszité

1. szam

VIDEO-EXPRESSZ

Uj Betamax-képmagno a Sonytél — Videovetité az ITT-t6] — Helyzetorien-
talt videomonitor — A vilag legkisebb videokameraja? — Gyerekjaték a
videofelvétel? — Videoatiré és képszerkeszté — Video-gyorsmasolé —
Meddig tartja magat a Betamovie? — Képmagno fejtarcsak cseréjéhez
Bemutatjuk az Orion—Panasonic képmagndét (Palfalvy Jend)

A nagy verseny (Prohaszka Béla)

A konstrukcios és felhasznaléi szempontok egyeztetése — Valasztha-
tunk-e a kazettarendszerek kézott — Ervek az egyes rendszerek mellett
Film kontra video (Sotonyi Jozsef)

Visszacsatolt informacidaramlas — Uj kommunikacios eszkdzdk — Nagy-
bontasu televizidés rendszer

Televizié-studidtechnika (t Dr. Forgd Mihaly)

Tv-studiok felépitése, osztalyozasa, rendeltetése — Felvevokamerak és
képbonté rendszerek — Stadiokamerak felépitése és aramkoreik — Kép-
keverd berendezések

A tavvezérlési lehetéségek bévitése zartlancu televizios halo-
zatokban (Mehlhoffer Jozsef)

Egyvezetékes vezérlés — Rendszerfelépitések — Vezérlési adatok — Adat-
forgalom — Alkalmazasok — Cordon kamera — Vezérl6adatok vétele
— Mintavétel — Monitor — Programvezérelt rendszerinterface
Impulzustechnikai mérések képmagndkban (Bolla Gyoérgy)
Multiburst atvitel — 2T impulzusatviteli mérések — Nemlinearis torzitasok
Muszaki tanacsok kezdé képmagndsoknak (Sipos Gyula)
Tv-készllék — Képmagnoé — Csatlakozasi és illesztési problémak — Kame-
ra — VVagas — Szabvanyok — Vasarlasi tanacsok — Mikodeési és kezelési
alapfogalmak

2. szam

VIDEO-EXPRESSZ

Elterjed6ben a Video 8 kazettarendszer? — Video 8 Agfa kazettak — Egy
elfelejtett kazettarendszer — Hanyféle dobozba épitheté egy hordozhatd
képmagné? — Kombinalt szévegszerkeszté rendszer — Hattydnyakd tv-
készillék a Saba cégtdl — Szines tv-készilllék sztereohanggal — Kodak-
kollekcio professzionalis videotechnikahoz — Video Movie és ami mogot-
te van — Antisztatikus térl6 képerny6héz — Programidézités képmagnok-
hoz — Fehérfényl vilagitotest videofelvételhez

VIDEO 8

Mdszaki realitasok és
(Mozga Zoltan)

Kisebb méretek, Gjabb lehetéségek — A Video 8 rogzitési formatum —
Automatikus savkeresés és dinamikus savkovetés — Hangrogzitési lehe-
téségek — A Video 8 mindségi értékelése és perspektivaja

kereskedelmi lehetdéségek

Videokamerak kézhasznalati célra

A korszer( videokamerak altalanos jellemzéi — Az elektronikus képbon-
tas modszerei — A szines képkozvetités feltételei — A képbontd csdvek
fajtai — Az elektronikus szines képbontas — Egy- és kétcsdves szineskép-
bonté rendszerd felvevékamerak — A korszerd studiokamerak és koz-
hasznalati célu kamerak dsszehasonlitasa — Kllonféle képbontdk és a
szolgaltatott képminéség

Tv-mdisor miholdrél (Sé6tonyi Jozsef)

Kézvetlensugarzé misorszoré miholdak — A DBS misorszorast beveze-
t6 kisérletek — A miholdas m(sorszoras korzetei — A miholdas mdsor-
szoras televizios rendszere — Eurdpai DBS programok

ITT gyartmanyi D2-MAC dekdéder (Gyurkovics Attila)

Réviden a D2-MAC rendszerszabvanyrol — A DMA 2270 tipusi D2-MAC
dekéder — Az IC kivezetéseinek funkcioi

Erdeklédésiink kézéppontjadban a Hi-Fi képmagndk (Csabai Da-
niel)

Az ,egyszeri” Hi-Fi képmagnd — A sztereo-hangfelvétel és lejatszas —
A kodolt, frekvenciamoduldlt hang felvétele — Altaldnos mindségi kdve-
telmények — Hazai kdvetkeztetések

Bemutatjuk az ORION-PANASONIC képmagndt (Palfalvy Jend)
A drop-out aramkor — A zajkiejté aramkor — A zajcsOkkenté aramkér —
A demodulator — Az RF konverter

Televizié-studiétechnika (Il.) (t Dr. Forgd Mihaly)
Televiziostididk rendszertechnikaja — A studiékban alkalmazott képfor-
rasok — Képellenérzé rendszerek — Képkeverd berendezések — Szink-
rongeneratorok — A szinkrongenerator mikodése — Szines tv-rendsze-
rek

Teletext-programok vétele hazai tv-késziilékkel (Kvasz Mihaly)
A teletext-rendszer — A dekoder mikddése — A vezériGkarakterek ismer-
tetése

Képlemezek és képlemezjatszdk (Csabai Daniel)
Képlemezjatszok fejlesztési sorrendben - Fejlesztési tarsulasok —
A Pioneer-féle ,Laserdisc” lemezjatszo

CCD rendszeri képbontd eszkézdk (Sétonyi Jozsef)

Néhany gondolat a fény természetérél — A CCD mikddésének fizikai
alapjai

VIDEO-VASAR

Valaszthatunk-e a képmagnoé-rendszerek kdzott? — Hasznalt képmagnot
vagy ujat vasaroljunk? - Mdszaki kérilmények az 0j késziilékek vasarla-
sanal

3. szam

VIDEO-EXPRESSZ
Osszkomfortos videokamerak — Tokéletes vilagitas — A jo felvétel titka —
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Segédeszkozok videokamerakhoz — Kameratartozékok Sony moédra —
Videojel-tovabbitas szaloptikan — Ujabb videotechnikai erésitéegységek
az Akaitél — Mi lesz veled Video 20007 — Automatikus panelszerelés —
Képmagnotisztitd segédeszkdz — Sztered hangu képmagné a Sharp
cégtél — Nézziink videot — de min? — Egy sokoldalt Grundig videokame-
ra — Hol lehet ma venni VCR kazettat?

Tamad a VHS-C! (Csabai Daniel)

Tv-misorvev8k programvalasztasa tavvezérléssel (Gyurkovics
Attila)

Infravérds fénnyel mikédé ado—-vevdegység erdsitékkel — Az 6ra és a
Quik-hang funkcié demodulalasa — Az informacio atvitele a készilék
sajat kezel6egységére — A készilek feszlltség ala helyezése haldzati
kapcsoloval és bekapcsolasa a tavvezérlésen keresztil — Programve-
zérlés

CCD rendszerii képbonto eszkézdok (ll.) (Sotonyi Jozsef)

CCD képbontok — Tv-képalkotas CCD-vel — Frame transzfer
Miholdas adasok vevédjének 70 MHz-es KF erésitéje
(Schwenner Sandor)

A KF atviteli csatorna felépitése — A 70 MHz-es és a KF erdsitésre
alkalmas integralt aramkordk vizsgalata — Teljesitményillesztés — KF-
erdsitok tervezési moédszere

Televizio-stadiotechnika (1ll.) (T Dr. Forgdé Mihaly)

A SECAM rendszer — A SECAM rendszer elényei — A PAL rendszer —
A MAC rendszer — Szinkronrendszerek — Tv-vilagitastechnika — Energia-
rendszer

Bemutatjuk az Orion—Panasonic képmagnaét (l111.) (Palfalvi Jend)
Videovetitdk

Elektronikus Gton megjelenitett kép vetithetéségének feltételei — A ka-
tédsugarcsoves képvetités — Tikormatrix rendszer( fénycsdves képveti-
tés — Fénycsdves képvetités — Eidophor-cséves képvetités — Fémtiikros
rendszerd fénycsd alkalmazasa — Titus-cstves vetitbrendszer — Vetités
transzmisszids vetitével — Videovetitk nagykdzonség szamara
Videomagndfejek (l.) (Nemes Laszld)

Bevezetés — Fej-szalag-fej rendszer — A rogzités és leolvasas fizikaja —
Magneses atalakitok

Képlemezek és képlemezjatszok (Csabai Daniel)

Az elektromechanikus képrogzités — Az analég és a digitalis kodolas —
Az SVD képlemez — A CEB képlemez — A VHD képlemez — Az optikai
képlemez — Az optikai képlemez eldallitasa

VIDEO-MOZAIK (Nagyvaradi Jozsef-Poor Zoltan [olvaso])

A videodzas eszkdzkataldégusai — A Hama vizallé kamera tasakja — Hord-
taskak kamerakhoz — A hazi videdzas a nyelvtanulas szolgalataban —
Hogyan szolgalhatna a kabeltévé a lakossagi nyelvtanulast?
VIDEO-VASAR

Mi mennyibe kerul? — Telepes és kameraképmagnok — Videokamerak
és tartozeékok

4. szam

VIDEO-EXPRESSZ

A hasonlosag kételez — Mavo monitorral konnyebb és gyorsabb — Video
és tudomanyos kutatas — Uj BASF magnoszalag-kollekcié — Hodit a
Bildschirmtext Nyugat-Németorszagban — Napirenden a digitalis televi-
zi6 - Videomisor-valasztas programozodadapterrel — A Siemensnél EPS
— Hol lehet ma venni VCR kazettat? — Kiiszobon all a kdzvetlensugarzo
miiholdak vételi lehetésége — Pentax Camcorder PV-C800E — Videotech-
nika a mindség-ellenérzésben — Uj videokazettak a Polimertdl
Magyar videomiihelyek. Bemutatjuk a Magyar Filmlaboraté-
rium Véllalat videosokszorosité izemét (Csabai Daniel)
Kamera-proba. Kiprobaltunk tiz olcsé kamerat

Altalanos ismérvek — Vizsgalati szempontok (Tipusok: Blaupunkt TVC-
202, Grunding FAC 1700, Hitachi VK—-C2000E, JVC-GX-44E, Nordmende
C-225, Panasonic WV-3030E, Philips VK—400, Siemens FA-107, Sony
HVM-100CE, Telefunken FK-440)

CCD rendszeril képbonto eszkézék (l1l.) (Sotonyi Jozsef)
Videoklinika (Kemény Gyula)

Uj tv-késziilékek videézashoz (Gyurkovics Attila)

Bemutatjuk a Colortron és a Bejing tipusu szines tv-készilekeket
Videomagnofejek (Nemes Laszlo)

Ferrit fejmagok — Ferromagneses amorf dtvozeti lemezekbdl eldallitha-
to fejmagok

Tanacsok videoamatéréknek (Gnadig Laszlo)

Kamera — Kamerakeresé — A kamera képfelvevo csdéve — Kameraobjek-
tiv— Képmagno — A videoszalag és kazetta — Tv-vevokésziilék és monitor
— Hangositas, hangrégzités — Vilagositas — Kamera- és lampaallvanyok
— Elektronikus vagas — Kabelek

Négy fényképet mondott valaki? (Sotonyi Jozsef)

A Time Base Corrector (TBC) hatasa a képszerkeszté rendszerben —
Elektronikus képvagas idékdddal — A/B roll tipus képvagas — Az elektro-

VIDEOTECHNIKA

nikus vagasi pontok felbontasa — Az elsé félkép (F,) definicidja — A burst
fazisanak pérgése

Videoszalagok és kazettak

[Hosszu tava probak VHS kazettakkal (l.)] A videoszalag-mindségvizs-
galatokrol altalaban — Vizsgalati korilmények — Kiértékelés referenciati-
pus alapjan

Képlemezek és képlemezjatszdk (Ill.) (Csabai Daniel)

Hogyan késziil a felvétel? — Az optikai képlemez lejatszasa — A képle-
mezjatszd mikodése

VIDEO-MOZAIK

Uj misorkatalégus — Amatér film 87/1-2 — Otlet-Videomagazin — Videa
— Filmek szalagra rogzitése

5. szam

VIDEO-E XPRESSZ

Szines zsebtévé a Panasonictél — Miholdas tv-vevé a Grundigtél — Video
az autoban — Az elsé Siemens gyartmanyu, Video 8 rendszeri kamera-
képmagno — Tv-nézés ,napsugarral” — Univerzalis tv-készlilék a Blau-
punktol — D2-MAC dekéder a Loewe cégtdl — Elterjedében az ,érias
képcsé”

Merre tart a Sony (Bolla Gy.—Gyengb 1.)

U-matic képmagndk — Kamerak — Videofelvételrdl papirképet készité
berendezések — A DVR-1000 digitalis képmagné a DVPC-1000 pro-
cesszorral — A BVE 900 editalérendszer — Video 8 rendszer( készi-
lékek

Szervo IC-k képmagndkban (1.) (Nemes Laszl6)

(BA 848A, AN 6344-0)

CCD rendszer( képbonté eszkézdék IV.) (Sétonyi Jozsef)

A CCD alkalmazasa a SONY Broadcast BVP-5 videokameraban -
A CCD-s kamerak dsszehasonlitasa a csdves kamerakkal — Miért mégis
CCD? — A kamerak specifikacidja — Objektiv vagy szubjektiv leképzés?
— Miért a CCD?

Korszeri(i modulok a VIDEOTON TS 4316 tipusu szines tv-készli-
lékében (Kvasz Mihaly)

A szinkronmodul — A dekoder — A tapegyséeg

Mdholdvevé berendezés kliilsé téri egysége (Székely Laszld)
Bevezetés — A fejegység felépitése

Videotriikkék (Sipos Gyula)

A videotrikkok készitésének feltételei — A videotrikkok fajtai — Digitalis
trikkok

Mikroprocesszoros rendszerek illesztése tv-késziilékhez (rész-
let) (Coffron—Long)

Egy displayterminal attekintése — illesztés tv-vevikészilékhez — Vizszin-
tes szinkron- és kioltdéimpulzusok digitalis eléallitasa — A fliggéleges
kioltojel és fuggdleges szinkronjel digitalis eléallitasa — A videojel — Az
Osszetett videojel ellendrzése

Videoujdonsédgok az 6ceanon innen és tal (Széll Péter)

A japan és az amerikai videopiac — A nyugat-berlini kiallitas — Kamera-
képmagnok — A Super VHS képmindésége — A DAT magnék — Egyéb
ujdonsagok

TV-rendszerek vilagtérképe (Singer Gydrgy)

6. szam

VIDEO-EXPRESSZ

Napirenden a digitalis Hi-Fi képmagné — Sharp gyartmanya VHS-C
kamera-képmagndé CCD-vel — Az 0j Akai képmagnocsalad — Grundig
kamera-képmagné CCD-vel — ITT digikontrol Hi-Fi — Audio-video pro-
cesszor PS-V20 — A Siemens FM 468 Hi-Fi sztered képmagnoja — Véds-
ernyd szines tv-vevékhoéz

VIDEO-ART mindenkinek (Gyengd Istvan)

Digitalis videofeliratoz6 — Rajzolé szamitégép — Videoszinezd és -kor-
rektor

Szervo-IC-k képmagndkhoz (Il.) (Nemes Laszlo)

AN 6341, HA 11713, HA 11749, MN 6178 VAE, AN 3821K, AN 6387)
GLOBUSZ

Miholdvevé sikantennak — Jon a Super VHS? — Saticon kontra CCD —
Miiholdas televizié a Szovjetuniéban — Képes termékbemutatdé — Jén a
haromdimenzios videézas? — Uj médszerek a képmagnék programoza-
sara a tv-muisorok vételéhez — Videojel-szétoszté — Villogasmentes tv-
kép elballitasa a digitalis technika segitségével — Videojellel modulalt
RF jel szétosztasa lakason belill — A scrambling dilemmaja az Egyesult
Allamok miholdas televiziézasaban

Korszerii komponensrégzité rendszerek (l.) (Sétonyi J6zsef)
A Betacam

A felvételi stratégia szempontjai — Kazettaformatum — A felvételi rend-
szer — A képvisszaadas rendszere

Digitalis videotechnika (I.) (Bolla Gydrgy)

Analog jelek digitalizalasa — A videojelek digitalizalasa




VIDEOTECHNIKA

A holnap televiziéja (Sipos Gyula)

Bevezetd — A tv-kép minbdségjavitasanak feltetelei — A digitalizalas sze-
repe — A HDTV — A HQTV

Szamitogéppel vezérelhetd videomagno (Vitvera Laszlo)
Automatikus snittkeresés — A CCVR 01 tipusu késziilék

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 tipusd képmagnét (I.)
(Kvasz M.—Kovacs L. K.)

Kezelési utmutatd — Kiils6é szolgaltatasok — A képmagnoé felépitése
Kiilonkiadas

Miholdas misoratvitel (Geleji Vilmos)

Révid elétorténet — Alapfogalmak — Mlsorszéras és musorelosztas.
Frekvenciasavok és fedélzeti teljesitmények

A muholdas misorszoras europai tervei (Hegyi Gabor)

A terv kidolgozasanak el6zményei — Frekvenciasavok — A geostaciona-
rius madholdpalya hasznalata — A miholdas misorszéras tervezési elvei
— A WARC '77 tervezési alapelvei — Europai tervek a miholdas musor-
szoras megvalositasara

A D2-MAC/Packet rendszer (Kovacs Imre)

A D2-MAC/Packet rendszer leirasa — Hang-/adatkédolas — A 624. tv-sor
felépitése — A 625. tv-sor felépitése

Maholdak és palyara allitasuk (Kantor Csaba)

A tavkozlési miholdak felépitése — A miholdak tavkozlési berendezé-
sei — Mdholdak palyara allitasa

Mdholdvételi lehetéségek Magyarorszagon (Bali Jozsef)
Tv-programokat sugarzo miholdak

A miholdvétel rendszertechnikaja (Geleji Vilmos)

A vevérendszer épitéelemei — Az dsszekittetés tervezése — Zard meg-
jegyzések

A kézdsségi miholdvétel feltételei (Nemes Laszlo)

A hagyomanyos kozdsségi rendszerek felépitése és sajatossagai —
A miholdas tv-vétel beillesztése a kdzdsségi rendszerekbe
Mdholdvevé antennak (Babits L.—Vadasz F.)

Bevezetés — Az apertarasugarzokrol altalaban — Csétapvonalak és tol-
csérsugarzok — Osszetett mikrohulldm( antennak — Cassegrain-anten-
nak — Ofszetantennak

Kis zaju mikrohullamu erdsiték (Béres Vilmos)

El6zmények — Az elderdsitd feladata és parameéterei — Az elberdsitd
felépitese

Az elsé keveréfokozat (Kadar Sandor)

A keverdk altalanos ismertetése — A KF eléerésité — Keverbkapcsolasok
Szélessavu FM demodulatorok (Schwenner Sandor)

Altalanos kévetelmények — Hagyomanyos FM demodulatorok — Kiiszdb-
csokkenté FM demodulatorok

Miholdvétel a gyakorlatban (Kis Péter)

A vételmindséget meghatarozoé 6 tényezdk — Ami a vételhez még szik-
séges — A vevd lUzembe helyezése és bedllitasa — Kozdsseégi vétel
Termékek és szolgaltatdsok — hazai kinalat

Beloiannisz Hiradastechnikai Gyar, Budadrsi Vegyesipari Szévetkezet —
CMG sat — Ganz Elektronika — Hiradastechnika Szévetkezet — Intenziv
Kissztvetkezet, ORION, Parabola Szovetkezet, RAMOVILL, Tavkozlési
Kutaté Intézet, TELEKABEL, VIDEOTON, VITECH

A miaholdak vételének jogi kérdései (Fejes Ernd)
Engedélyezési eljaras

7. szam

Kamkorderkalauz (Z6lomy Imre)

Vasarlasi egyszeregy — VHS, VHS-C vagy Video 87 — A kamkorderek
jellemzdi és szolgaltatasai — Tipusok, arak, adatok

SONY 88, Budapest (Bolla Gy.—Gyeng6d |.)

Uj kamerak és Gj CCD — Az RM—450 editalasvezérlé — VHS videomag-
nok — Video 8

GLOBUSZ (Ezt olvastuk...)

A PAL rendszer( Super-VHS képmagnok is sikerre szamithatnak — Jon-e
a szuper—-87?7 — Motorola gyartmanyd 0j integralt a&ramkoérdk a szines
tv-vételtechnikaban — Csdkkend antennameéretek a miholdas vételtech-
nikaban — Jelszétoszté aramkor miholdas vevohoz

A kéIni Photokina videoujdonsagai 1988-ban (Marczi |.-Széll P.)
Az elektronika eléretérése — Altalanos tendenciak a videotechnikaban —
Japan vezetd szerepe — Miszaki tendencidak — Super—VHS

Miholdas tévé-vételtechnika

A misorszoré és misoreloszté miholdak égbolton elfoglalt
helyzetérél (Geleji Vilmos)

A D2-MAC/Packet jel kodolasa és dekodolasa (Kovacs Imre)
Koédolas (A MAC koder) — Dekodolas (Duobinaris—binaris atalakitas,
Szinkronizacid, A vilagossagjel és a szinkiilénbségi jelek dekomprima-
lasa; A hangjelek eléallitasa)

VHS
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Bemutatiuk a Panasonic NV-G7 tipusi képmagndt (lI).
(Kvasz M.—Kovacs L. K.)
A videojel rogzitése magnesszalagra — A videojel-atviteli csatorna

8. szam

Video-fénykepezégépek és asztali allokep-rogziték (Gyengd Istvan)
A MAVICA — A video-fényképezdgépek masodik generacioja — Nemzet-
kézi Szabvanyositas és Uj fejlesztések

GLOBUSZ

Videokazettak és teszteredményeik — ,Viszonthallasra” helyett ,viszont-
latasra” — Még egyszer a sikantennakrol — Egyszeri editalasvezérlé
videoamatéroknek — Hirek Japanbol — Egyéb hirek

Korszerl komponensrigzitdé rendszerek (11.) A betacam SP és
az M-Il (Sotonyi Jozsef)

Képmindség a hagyomanyos szines tv-rendszerekben — Komponens-
régzités — A Betacam SP és az M-Il — Komponensrendszer( stadio
Amit a videoszalagrol érdemes tudni (Marczi Imre)

A magnoszalagokrol altalaban — Videoszalag-formatumok — A magneses
réteg — Szalagzaj, szalaghibak, élettartam — Kazettagondozas
Miholdas tévétechnika

Belitésérzékelé FM demodulatorok (Geleji Vilmos)
D2-MAC/Packet dekdderek (Kovacs Imre)

Az ITT-Intermetal D2-MAC/Packet dekodere (szinkronizacio, orajel- és
adatkinyerés; A videojel feldolgozasa; A hang és az adatok feldolgozasa)
VHS

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 tipusi képmagnodt
(Kvasz M.—Kovacs L. K.)

Tunner, kép- és hang—-KF fokozat — RF modulator és antennaerdésité
aramkor — A hangfrekvencias jel rogzitése — A tapegység

(1)

9. szam

VIDEO-EXPRESSZ

Editalas otthon — Helyszini tévékozvetités miholdon keresztil — Video-
fényképezégép a Canontél — Kamkorder stabilizalt objektivvel — Kép-
magno kilénleges hanghatasokkal — Transzkéder, normavaltd — Maso-
lasvédelmet hatastalanitd, jelregeneralé készulékek

Hogyan valasszunk képmagnot? (Németh Ferenc)

Bevezetd — A felvevé- és lejatszorész — A tévévevdegység — Az id6zito-
egység (timer) — Extra és kényelmi szolgaltatasok, csatlakozok
Video-fényképezégépek és asztali alloképrogziték (11.) (Gyen-
gd Istvan)

A magneslemez felépitése — A videoallokép-régzités (video-fényképezés)
elve — Azonositojelek multiplex rogzitése — Hangerésités — Adatrégzités
GLOBUSZ

Szines monitorok a nagyitd alatt — Mennyi fény kell a videofelvételek-
hez? — Miholdas radiovétel — egyeldre hattérben — Nagyképernyds
japan tévékeészilékek az europai piacon — Révidhirek
Kamkordertechnika és 0j kamkorderek (Zélomy Imre)
Bevezetd — Képrogzitési rendszerek — Képfelvevd eszkézok — Automa-
tikus élességallitas — Automatikus fehéregyensily — Automatikus blen-
deallitas (AE) — Egyéb korszer( funkciok — Uj kamkorderek
Bemutatjuk a  Panasonic NV-G7  képmagndt
(Kvasz M.—Kovacs L. K.)

Az NV-G7 EE tipusvaltozat kép- és hang-KF fokozata

(IvV.)

10. szam
VIDEO-EXPRESSZ

Panasonic S-VHS kamera? — Készitslink hazi képlemezfelveteleket!
U-matic SP hordozhaté szet — Szuperérzékeny cséves kamera — Multi-
disc-lejatszék — Tavvezérelhetd videoprojektor

Hogyan véalasszunk miholdvevét? (Mdholdvevé beltéri egysé-
gek tesztje) (Kis Péter)

Ami a beltéri egység el6tt van — A teszt (1. LOEWE ART 70 SAT; UNIDEN
UST-7007; GRUNDIG STR-201; 2. VIDEOTON GENSAT CDR 4/12; SA-
TEC GALAXY 24; CENTRUM DYRAS RC 200; 3. CHAPPARAL CHEYENNE
INTERNATIONAL, MASPRO SRE 90 R; DRAKE ESR 42 40 S; 4. AMST-
RAD ASTRA szet; 5. SP-2000 miholdas radiovevd)

LCD-s mini és vetités tévekésziilékek, személyi videokombik
(Zolomy Imre)

Az LCD-s képernySk megjelenése, felépitése — Az LCD-s tévékészilekek
és monitorok — LCS-s videokombik (személyi video-personal video, PV)
— Vetités LCD-s tévékészilékek

GLOBUSZ (Amirél a kiilfoldi szaklapok irnak)

A tavszabalyozok fejlédése — Hirek a Kopernikusrol — HD-MAC képmag-
nok — Révidhirek

Bemutatjuk a Panasonic NV-G7 tipusi képmagnét (V.) (Kvasz
M.—Kovacs L. K.)



Muholdvevok

a KT ELECTRONIC Kft. ~tol

Napi ajanlatunk :

1) UNIDEN UST 7007 japan miiholdve-
vo beltéri egység (Chaparral polar-
rotorral, 1,2 dB zajszamu fejkonver-
terrel, & 1,8 m-es parabolatiikérrel
és annak mechanikai tartozékaival.
Uzembehelyezéssel egyiitt a komp-
lett berendezés

ara: 71920 Ft
A beltéri egység infra-tavszabalyo-
z6s, sztere6 hangi, 999 miiholdas
program tarolasara alkalmas. Bar-
melyik maholdrél garantiltan zaj-
mentes kép és hang vételét teszi
lehetové.

2) Az 1) alatti osszeallitas forgathato
antennaval. Az alapkiépités meg-
egyezik az el6zovel, kiegészitve a
UNIDEN UST 771 antennapozicio-
naléval, 18"-os tolomotorral, a po-
larmount antennaforgaté6 mechani-
kaval.

A komplett berendezés

3) LUXUS ASTRA SZETT

Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 mii-
holdak vételére elokészitett komp-
lett miiholdvevé berendezés, amely
a UNIDEN UST 8008 japan infra-
tavszabalyzos sztereéhangu beltéri
egységbol, magneses polarvaltobol,
1,2 dB zajszamu fejkonverterbdl,
< 1,2 m-es parabolatiikobél all.

Ara: 46 400 Ft

4) GRUNDIG kinalatunk:

HR 100 miholdvevd sav kozossegi
vételhez

Ara: 17 440 Ft
HM 21 PLL modulator sav

a HR 100 miiholdvevé savhoz

Ara: 23 840 Ft
STR 10 miitholdvevé beltéri egység
Ara: 19 200 Ft
STR 22 miholdvevd beltéri egység
Ara: 31840 Ft
AP 201 antennapozicional6

ara: 110 320 Ft Ara: 19 840 Ft

A fenti arak az AFA-t nem tartalmazzak

Erdekldodni: munkanapokon, péntek kivételével
8 és 16 ora kozott, péenteken 8 és 1§ ora kozott a
KT Electronik Kft. telefonszamain:

133-9575, 113-8017

Cim: Budapest 1089, Dioszeghy S. u. 18.
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