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VIDEO- ES TELEVIZIOTECHNIKA'O MUHOLDVETEL ES KABEL-
TELEVIZIO e HAZTARTASI ES SZORAKOZTATO ELEKTRONIKA

E szamunk vasarloi
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1146 Budapest,
Olof Palme sétany 1.
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UZLETEINK
AZ ORSZAG
MINDEN RESZEBEN

TLKER
RT

1. Budapest V., Galamb u. 5. 138-28-80
2. Budapest V., Nador u. 26. 111-08-00/81
3. B. Aliga (B. Vilagos, Aliga u. 1. 06 843-0128
4.B. Lelle (Ddzsa Gy. it 1.) 8630 06 845-0843
06 845-0639
5. Budapest V., Semmelweis u. 21. 118-25-22/13
6. Kecskemeét (Szabadsag tér 3.) 6000 06 762-9414
7. B. Foldvar (Somogyi B. it 5-7.) 06 844-0000
Club Hotel 8623
8. Budapest V., Jozsef A. u. 12. 118-19-72
9. Budapest VII., Nagydiofa u. 30. 142-55-46
10. Gydngyds (Szabadsag tér 3.) 3200 06 371-1356
11. Szekszard (Kiskorzo tér 1.) 7100 06 741-5828
12. Mohacs (Radnoti Itp. 2.) 7700 06 711-2232
13. Budapest Xill., Katona J. u. 41. 131-89-89
14. Tiszabecs (Petofi S. u. 104.) 4951 tx: 73717
15. Beregsurany (Tarpai u. 276.) 4933 B. sur. 11.
16. Barabas (Arpad u. 13.)
17. Eger (Fiirdd v. 5.) 3300 06 362-0211
18. Paks (Baratsag u. 1.) 7030 06 751-1466
19. Nyiregyhaza (Ddzsa Gy. u. 1-3.) 4400 06 421-2333
20. Budapest 111., Bécsi ut 88. 168-75-67
21. Budapest VI, Baross u. 82. 114-39-59
22. Zahony (Ady Endre u. 27.) 06 426-0195
23. Budapest XIIl., Radnoti u. 21/b. 129-58-78

24. Paszto (Kolcsey u. 10.)

Zahonyi sorozo (Zahony, Ady E. u. 27.) 06 426-0195

4lma (Bp. V., Kalman I. um. 10.) 111-00-60
Klauzal sorozo (Bp. VIIL., Klauzal tér 11.) 142-31-16
Elektroshop Kit. (Bp. V., Nador u. 20.) 111-86-70




MEGJELENT! &g
MAR KAPHATO ek
AZ UJ ORION TV-CSALAD!

Monitor tipus =~ S

Aszimmetrikus tipus

Sztereo tipus

— vilagszinvonali forma

— szupersarkos, szuperlapos képcsdvek
— minden funkciéra infravords tavvezérlés
— 30 csatornas memdria

— szintézeres kabeltuner 80 csatornara

— automatikus dllomaskeresés

— miiholdas vételre idealisak

— videobemenet

— szamitdgép i lehetdség

— TELETEXT (magyar helyesirassal)

— automata kikapcsolas (elalvaskapcsolo)
- 0 kivitel én 2x8 W teljesitmény,

alsztered iizemmddban, valamint
— monochassis konstrukcio
— nagy megbizhatdsagu alkatrészek
— szamitégépvezérelt szerelési és
ellendrzési technoldgia
— és 77 éves gyartasi tapasztalat.

vilagmarka! Keresse késziilékeinket
a szakiizletekben és az ORION markaboltjaiban!

Markaboltok: Budapest, X. Allomas u. 5. Pécs, Geisler E. u. 1.
VI. Teréz krt. 82.  Sopron, Felszabadulas u. 13.
Miskolc, Széchenyi u. 33.  Keszthely, Kossuth u. 45.
Nyiregyhaza, Kossuth tér 9.




Satellitprogramok :
Eg és képernyd kozbtt talalhaté
a FUBA moduléris vevirendszere i
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FUBA Magyarorszagi Képviselet
Budapest 1165

Mészaros Jozsef u. 17.

Telefon: 163-80-7
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ACTY, IDTV, EDTV, HDTY...

Ma mar szinte kdzhely, hogy a 625 vagy 525 soros, 50 vagy 60 Hz félképirekvenciaval
dolgoz6 hagyomaényos televiziorendszerek (PAL, SECAM, NTSC) komoly mindségi
hianyossagokat mutatnak. Ezek részben mar e rendszerek kidolgozasakor megvol-
tak, részben pedig a megjelenité eszk6zok technikai tokéletesedésével (nagy fénye-
reji képcsovek, Uj tipust videovetiték), ill. a néz6i igények novekedésével parhuza-
mosan jelentkeztek. Nézziik a legfontosabb hianyossagokat!:

— Mind a vertikalis, mind a horizontalis felbontas kicsi. Ennek oka a viszonylag kis
sorszam (625 vagy 525), ill. a korlatozott atviteli sdvszélesség. A kis felbontast képet
a néz6 agy értékeli, hogy a kép nem elég ,tiszta”, nem elég ,éles”.

— nagy feliletl képcsovon vagy vetitéfeliileten, vagy kozelrél nézve zavar6é a kép
vizszintes sorstruktiuraja. Oka természetesen ismét a kis sorszamban keresendé;

— a valtottsoros letapogatas miatt sorvillogas, esetleg sorparosodas jelentkezik.
Gyorsan mozgd képtartalom esetén felbontasveszteség lép fel, mivel az egyik
félképben letapogatott sorok kozé egy késébbi idépontban — a masodik félképben
- letapogatott sorok keriinek. A kovetkezmény: az élesség romlasa;

— az osszes jelenlegi rendszerben alkalmazott 4 : 3 oldalaranyt képformatum nem
felel meg az emberi szem természetes latoterének. A kivanatos oldalarany 5:3
korali;

— az 50 vagy 60 Hz félképfrekvencia 6 ugyan a fi illuzioja
felkeltéséhez, de nem elég nagy a nagyobb vilagos feluletek villogasanak kikiliszo-
boléséhez;

- mind a harom hagyomanyos szines tv-rendszer oly médon ,egyesiti” a vilagossag-
informéciot és a szininforméacio6t, hogy a vételi oldalon azok nem vélaszthatok szét
tokéletesen. Az ,eredmény”: meghatarozott képtartalom esetén zavaré interferen-
ciék, elszinez6dések (cross-color, cross-luminance);

— a hagyomanyos tv-rendszereknek kicsi a védettsége az atviteli it zavaraival szem-
ben (zaj, reflexiok, interferenciak).

A vazlatosan fe!sorolt hianyossagok jorésze megsziintethet6 egy teljesen aj, a kor

feleld televiziort rel. Mint olvaséink bizonyara kitalal-
ték a HDTV-re, azaz a nagyfelbontasu telewzléra gondolunk (HDTV High Definition

Television). A HDTV kifejl ésén és tokel itésén J a hety évek

kozepe 6ta dolgoznak, Eurbpéban néhany éve folynak komolyabb kisérletek. Sajnos

minden jel arra utal, hogy megint nem sikeriil egységes vilagszabvanyt létrehozni.

A rendszeres HDTV sugéarzés bevezetése Eurbpaban 1992-re varhaté.

Mikézben a HDTV-rél, féleg tomeges elterjedésérél éles vitak folytak szerte a vilagon

1 ’y

mas kutatasok |s bemdultak a televiziokép mu Gségének j ér AHDTV
aj ir ekkel nem 6 (nem kompanbms), noha bizonyos
szmtu kompatlbﬂités a m:kroelektvomka ma| fejlettségi il 6en meg-

& i Ppicpetg R e

val6sithaté a hagyoméanyos
A kompatibilis megoldasok gydjténeve az ACTV (Advanved Compatib!e Television),
szabad forditasban a kompatibilis progressziv televizié (nem tévesztendd ossze a
progressziv, nem valtottsoros letapogatasi televizi6val!). Ezen megoldasok, ,tovabb-
fejlesztések” lényege, hogy a hagyomanyos tv-rendszerekben meglévé ,rejtett” lehe-
téségeket igyekeznek kiaknazni. Jeliemzéjiik, hogy az atviteli utat érintetleniil hagy-
jak és a vevokésziilék, ill. részben az adéoldal modositasaval érik el a minéségjavu-
last. A csak a vevok U modosité mod ekre széles korben elfogadott elneve-
zés az IDTV (Improved Definition Television, azaz javitoit felbontasu televizi6). Az
IDTV késziilékek félképtarolot, ké es frek i4ju eltéritést (, 100 Hz-es televizi6")
és részben digitalit gozo mozgésérzékelé sor- és képlnterpo!élé éramkoro—
ket tartal k Az EDTV (E: ded Definition Television, azaz kiterj

su televiziod), t6bb val van, egy lépéssel tovabb y és az
adoéoldalon is véltoztatésokat végez. Az ,igazi” EDTV (Européban) mar nem a hagyo-
manyos szinkédolast, hanem a MAC rendszert k i, ami az g
eltéré adooldali kodolast, ill. vevéoldali dekédolast jelent. Természetesen a kompati-
bilitasrol ekkor le kell mondani, ill. a hagyomanyos vevékésziléket ki kell egésziteni
egy MAC dekoderrel. A kompatibilitas problémaja megkerilhet6 Ggy, hogy a hagyo-
manyos médon kodolt jelet (PAL, SECAM vagy NTSC) is kisugéarozzak...

Olvasbink a fentiekbdl talan érzékelik, hogy mennyire sokréti és osszetett probléma-
korrél van szo, és e rovid vazlat célja nem is lehetett mas, mint az érdekiédés
felkeltése. Kovetkezd szémamkban ugyanis szeretnénk a témat napirenden tartani és

az emlitett Idasokat részleteiben is bemutatni
/
2
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Aprilisi szamunktol kezdve cikksorozatot inditunk a videomi-
sor-készités ,fortélyairél”, elsésorban videoamatérok részé-
re. Vizudlis nyelv, képkompozicié, kamerakezelés, vilagitas,
hangositas, vagasi ismeretek és sok minden mas! Videotan-
folyam kezdbknek és haladéknak.
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SATEC )

A PROFESSZIONALIS MUHOLDVEVOK SPECIALISTAJA

kozvetlen budapesti kereskedelmi képviselet és
bemutatéterem:

1055 Budapest, Néphadsereg u. 6.

Telefon: 132-8717 Fax: 111-82-68
Ausztriai képviselet:

A-1120 Wien,

Altmannsdorferstr. 111.

ASTRA-SET AX85

SATEC

S$S-60 beltéri egység taviranyitoval, WEGENER sztereéhang

MONTEREY szuperkomfortos vevé

Monterey beltéri egység taviranyil
WEGENER sztere6 hanggal
Forgatémotor, 1,4 m-es antenna
Magyarorszagon mintegy 40 program vételére alkalmas német, an-
gol, francia, spanyol, olasz és amerikai adasok

Bemutatotermiink nyitvatartasi ideje:

nagykereskedéknek: 9-12 6raig
egyedi megrendeléknek: 13-16 6raig

Nagykereskedoket, viszonteladokat keresiink az egész orszaghan



Reflektor

Canon

Bemutatunk

egy japan
késziilékcsaladot. ..

GCanovision 8 .

A videotechnika teriiletén egymas utan latnak napvilagot azok a kiilonleges késziilekek,
amelyekben egyesiil a csicstechnika és az elegancia — mindez kivalo miiszaki és ergo-
nomiai jellemzok mellett. Most a Canon 1990-es kamkorderajanlataval szeretnénk il-
lusztralni ezt az allitast.

Hogy a kommersz videotechnika fejlidésének
menetét Japanbdl ,dirigaljak”, az mar jo néhany
éve kozhelynek szamit. Az azonban ujdonsag,
hogy a videotechnika a szamitastechnikaval szd-
vetkezve kezd bevonulni a fotd teriiletére is. En-
nek egyik jele az, hogy a nagy miiltu fotds cégek
is egyre-masra hozzak forgalomba videokészii-
Iékeiket. Sok esetben ugyanis sikerrel alkalmaz-
hatjak a videokésziilekek gyartasaban sajat sok
évtizedes fejleszté munkajuk egyik-masik ered-
ményét. igy van ez a Canon esetében is. Koztu-
dott, hogy a japan Canon cég az egyik legkiva-
lobb fényképezogép-gyarto. Emellett az altala
készitett objektivek nemcsak a fényképezigépe-
ken, hanem a videokamerakon is megtalalhatok,
a legegyszeriibbektdl a legdragabb professzio-
nalis késziilekekig.

A Canon azonban nemesak az objektivek, hanem
a komplett kamkorderek készitésében is az elsok
kdzé tartozik. A kdvetkezokben az 1990-ben for-
galomba hozott Canon kamkordereket mutatjuk
be. Hét tipusrol van szo, amelyek valamennyien
V8 rendszeriiek ; pontosabban kettd koziiliik high
band kivitelii (Hi8), ami tudvaleven az S-VHS-
hez hasonld javitott képmindséget hivatott bizto-
sitani. A V8 rendszer kis kazettamérete pici és
konnyii kamkorderek épitését tette lehetdvé; az
EG tipusi gép pl. alig nagyobb, mint egy normal
VHS kazetta, a hozza valo P5-90 jelii videoka-
zetta ugyanakkor pontosan ugyanannyi jatékiddt
biztosit, mint egy haroméras VHS kazetta — igaz,
felezett sebesség mellett.

Egyik késziilék sem profi vagy félprofi termék,
mindegyiket otthoni hasznalatra, amatorok kezé-
be szantak. Persze van kozottiik egyszeriibb és
igényesebb tipus is. De nézziik dket sorjaban!

REFLEKTOR

Az els az E6tipusielii késziilék. Osszesen 940 g
tomegii (akkumulator nélkiil), de képes hifi szte-
redhang felvételére is. A megvilagitasmeérd rend-
szer a kép 25 zonajaban méri a fényt annak érde-
kében, hogy a blendeautomatikat kifogastalanul
tudja vezérelni. A WL-500 jelii infratavvezérlo
teszi lehetdveé a legfontosabb kamkorderfunkciok
tavvezérlését, beleértve a vario (zoom) mozgata-
sat is. Ez, valamint az onkioldd funkcio lehetdveé
teszi, hogy a felvételt készitd maga is ,szerepel-
hessen” a képen. A videoképek felvételkor vald
feliratozasahoz vagy mas triikkdk céljara van a
gépben egy memdria, amely a feliratnak szant
sziveget vagy egyéb abrat meg tudja jegyezni.
Ez az abra vagy sziveg barmikor eldhivhato a
mem@riabol és a videoképbe keverhetd nyolcféle
szinben. A félcolos CCD képérzékeld 320 000

képpontot tud feldolgozni. Az objektiv egy belsd
fokuszolast hatszoros zoomobjektiv. Az autofé-
kusz a makrotartomanyban is dolgozik — bar en-
nek sok értelme nincs, mivel ilyenkor az igen kis
mélységélesség miatt célszeriibb kézzel beallita-
ni az élességet, annal is inkabb, mert ez egysze-
rilen a targytavolsag valtoztatasaval elvégezhe-
t6. Igen elonyds az objektivnek az a tulajdonsaga,
hogy 33 cm-tdl indul a normal tartomany, mert az
amatirgyakorlatban sokszor fordul eld, hogy kis
helyen kivanunk kozeli felvételeket késziteni a
géppel. Egyébkent kaphato hozza tele- és nagy
latoszogii eldtét is, ami tovabb ndveli az objektiv
lehetdségeit. Az autofokusz természetesen ki-
kapcsolhatd, a tobbi automatikardl azonban ezt
nem lehet elmondani. A kiolvasasi idd 1/500 és
1/1000 s-ra is csdkkenthetd.

‘Benm VIDED CAMERA SHRECORDER

Canovision E6
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Canon

A keresd pici, 0,7 col atléju, a dioptria azonban
0-4 érték kozott beallithatd, ami a rovidlatok
szamara kényelmesebbé teszi a késziilék hasz-
nalatat.

Az E30és az E50nevii kamkorderek ,testvérek”,
és mindkettd a kezdd videds kezébe vald. Telje-
sen automatikusak: egyetlen gombnyomassal in-
dithato a felvétel. Hozzajuk is tartozik tavvezérld.
Az E30objektivjanak zoomatfogasa hatszoros, és
fényereje nagyobb, mint az £6'tipuson talalhatoé
(ott 1 :1,8, itt 1 : 1,4). Az £50 tipus zoomobjek-
tivie nyolcszoros atfogasi. A normal tartomany
60 cm-tdl kezdodik.

A beépitett feliratozoval két sorban 16-16 karak-
tert lehet a képbe irni, és emellett datumot és idot
is felvehetiink.

Van a kamkorderautomatikaknak egy olyan funk-
cidja, amely az utobbi idGben nagyot fejlodatt: az
ellenfény-korrekcio. Régebbi gépeknél til nagy
kontraszt esetén a kép sotétebb részei egysze-
riien eltiintek a feketében és ezen semmi nem
segitett. Az Ujabb eszkozokdn ez a korrekcio a
legtdobb esetben hatasosan miikddik, és a téma
részletei kivehetok maradnak. Ez az emlitett dif-
ferencialt fényméréssel és mikroprocesszoros
vezérléssel magyarazhato.

Az E30és E50késziilékekkel kockazofelvételt is
készithetiink, mivel képesek arra, hogy 10 mé-
sodpercenkeént készitsenek egy-egy rovid felvé-
telt. Ezek sorozata visszajatszaskor folyamatos
mozgaskent tiinik fel.

A forgd torlofej ma mar az ilyen egyszerii gépek-
nekis elmaradhatatlan tartozéka, tehat inzertalni
(képsoronkeént utdlag ,beszirni”) lehet ezekkel a
kamkorderekkel is.

Az E6 kamkorder csak ,normal” (standard) se-
bességgel miikddik. Az £30 és az E50 tipusok
felezett sebességgel is dolgoznak, azaz a maxi-
malis jatékido egy 90 perces kazettaval ilyen
esetben 3 ora.

A fehéregyensily beallitasanak gondjatol igy tii-
nik egyszer s mindenkorra megszabaditott ben-
niinket a fejlett elektronika. Minddssze csak any-
nyi a probléma, hogy mig a fotdzasnal sziirokkel
modositani lehet a kép szinvilagat, a vidednal ez
a lehetdség nem all fenn, mert az automatika a
sziirdk felhelyezése utan is arra torekszik, hogy
azok hatasat semlegesitse (és bizonyos hatarok
kdzott ezt meg is tudja tenni). Csak akkor tudunk
beavatkozni a szinekbe, ha a fehéregyensily-
automatika kikapcsolhato. Ez a lehetdség azon-
ban egyre kevesebb gépen van meg, és éppen az
amatdr gépeken hianyzik. Ennek oka az, hogy
csikkentsék annak a veszélyét, hogy a felhasz-
nalo elfelejti bekapcsolni, s igy torzitott szinek-
ben késziti el a felvételt. Jollehet utolag, studio-
kriilmények kdzdtt korrigalni lehet a szineket, a
legtdbb amatdrnek nincs ilyen lehetdsége.
Minden egyes késziilékhez mellékelnek egy RF
egységet, amellyel egy kizonséges tv-n vissza
Iehet nézni a képet. Az AV kabel ugyancsak kite-
lezd tartozék, ami az alapsévi csatlakoztatast
hivatott biztositani.

8 VIDEOTECHNIKA

Canovision E30

Canovision E50
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Az E640 tipusielii késziilék nagyobb bontasi ti-
pus, 420 000 képelemes CCD-t hasznal. Tizendt
szektorban méri és dolgozza fel a megvilagitasi
adatokat, aminek eredményeképpen szinte min-
den vilagitasban optimalisan allitja be a fényre-
keszt és végzi a sziikséges hattérfény-kompen-
zélast, noveli vagy csokkenti az erdsitést. Bar a
fehéregyensily bedllitasat nem lehet kézzel ve-
zérelni, arretdlasra van mod. llyen esetben az
egyszer beallitott fehéregyensily akkor is valto-
zatlan marad, ha a vilagitds szinhomérséklete
megvaltozik, tehat van mod bizonyos szinhangu-
latok érzékeltetésére is a videofelvételen.

Egy WL-200-as infratavvezéridvel lehet a ké-
sziilék bizonyos funkcioit tavolrél miikodtetni,
ugyaniigy, mint a csalad tobbi tagja esetében.
A meméria meg tudja jegyezni a zoom egy adott
allasat és az élességet. Gyors mozgas kivetése-
kor ez nagy segitség, mert egy pillanat alatt be-
allhatunk az eldre kiprobalt képkivagasra és
élességre. Arra is képes a memoria, hogy egy
tévolodd vagy kozeledd ,téma” méretét megje-
gyezze, és ligy vezérelje a zoomot, hogy a targy
mérete ugyanakkora maradjon a képmezdben.
Valészinii, hogy ezek az automatikak tibbek kd-
ztt arra szolgalnak, hogy a Canon objektivek
kivald tulajdonsagait teljes egészében ki lehes-
sen hasznalni.

Kovetkezo késziilékiink F800 tipusjellel keriil
forgalomba. Ez Hi8 rendszerii, de természetesen
normal V8-ban is miikddik. Csak standard sebes-

Canovision E640

-

ségre képes, de hifi hangot tud felvenni.
A WL—-200tavvezérldvel iranyithato a fobb funk-
ciokon kiviil a zoom is. Az £800 fobb jellemzdi:
forgd torldfej, nyolcszoros zoom, valtoztathatd
kiolvasasi sebesség (1/2000 s-ig), valtoztathatd
dioptria a keresdben, kétsoros feliratozas, auto-
matikus datum- és idofelvétel, le- és feliszas,
nkioldd, kockazofelvétel. A késziilék tome-

Canovision E800 ge akku nélkiil 1,2 kg.

REFLEKTOR
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Az A7 jeli kamkorder ugyancsak a fejlettebb
CCD-t tartalmazza, és kétsebességes, de csak
normal V8 formatumra alkalmas. Egy tizszeres
atfogasii zoomobjektivvel szerelték fel. A fényre-
kesz-automatika itt kikapcsolhato. Az idozitdvel
10, 20 vagy 60 masodpercenként készithetiink
egy-egy rovid felvételt.

Visszajatszasi tulajdonsagai is jok: zajesiktol
mentes allokép és lassitas is megvaldsithato. To-
mege — nyilvan az objektiv miatt — 1,5 kg, akku
nélkiil. A tesztek mindenhol kiemelik ergonomi-
kus, a jol bevalt fényképezdgép-formahoz vald
hasonlésagat. Ez is arra utal, hogy a Canon ezzel
a késziilékkel gondolt régi vevdire is, akik legin-
kabb a fotdsok soraibol keriilnek ki.

Utolsd tipusunk az elozd high band véltozata.
A neve ATHi, és szintén kétnormas, kétsebessé-
ges késziilék. A felezett sebesség a Hi8 rendszer-
ben a kazettak miatt csak kétoras jatékiddt bizto-
sit. Ugy latszik, hogy a gyartok nem sietnek a
high band szalagok jatékidejét ndvelni, talan

azért, mert akkor Iényegesen kevesebbet tudna-  Canovision A1

nak eladni beldliik.

Ez a gép a Canon csalad ,legrangosabb” tagja.
Tizszeres, nagy fényerejii varioja, a 420 000 kép-
pontos, félcolos CCD, a mikroprocesszoros fény-
rekeszvezeérlés és a tobbi, az elozokhdz hasonld
jellemzd mind azt kivanja biztositani, hogy keze-
I6je a lehetd legkevesebb szaktudassal és farad-
saggal a lehetd legelfogadhatdbb videofelvételt
készithesse. A feliratozas, a forgd torldfej, az idd-
zitett felvételi mod, az autofokusz és egyéb szol-
galtatasok okos kihasznalasaval ,gépben va-
gott” miisorokat lehet csinalni, amelyekhez sem-
milyen utdmunkalat nem sziikséges, mert a fel-
vett anyag — gy ahogy van — nézhetd. Csaladi és
amatir igényeket figyelembe véve ez gyakran
elég is.

Ezek a kamkorderek a valdban kivalo mindség

ellenére nem megfizethetetienek. Aruk 2000 és  Canovision A1Hi

4000 DM kozott van.

Most fizessen e[(’i .
a VIDEOTECHNIKARA'!

A VIDEOTECHNIKA vasarloi és elofizetdi kozott
ebben az évben
minden hénapban
egy-egy Fisher videomagnot,
valamint értékes konyvjutalmakat
sorsolunk ki.
El6fizetési dij: 1 évre 1176 Ft

A sor valé részvételhez a minden VIDEOTECHNIKA példanyban
megtalithaté részvételi szelvényt kell az U) VIDEOTECHNIKA Kit. cimére bekiildeni.
Elofizetdink automatikusan, a részvételi szelvény bekiildése nélkiil
részt vesznek minden sorsoldson.
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Nyerteseink:

A VIDEOTECHNIKA 90/4
(12.) szamanak eléfizetdi és
vasarloi szamara 1990. okto-
ber 30-an, a Kand6é Kalman
Kényvesboltban (Budapest,
V., Bajcsy-Zsilinszky ut 20.)
megtartott sorsolason elsé
dijként 1 db Fisher
FVH-P200DK tipust video-
magno6t, masodik dijként 2,
egyenként 3000 Ft értéku
konyvcsomagot, harmadik
.dijként pedig 5, egyenként
1000 Ft értékd konyvcsoma-
got sorsoltunk ki. A nyerte-
sek névsora a kovetkezd:

Elso dijat nyert:

Téth Janos
(8712 Sajovamos, Jokai u.
9.)

Masodik dijat nyert:

Golubeff Rébert

(8000 Székesfehérvar,
Készegi F. u. 47.)

Kun Szab6 Tamas

(1011 Budapest, I. Maria
tér 1.)

Harmadik dijat nyert:

Udvari Gabor
(Budapest, XVIII.,
Batthyany u. 9/b.)
Zagonyi Artar
(Budapest, I., Kévago u.
16.)

Fazekas Péterné

(1181 Budapest,
Csontvary u. 63.)

Maté Gyorgy

(6456 Madaras, Hunyadi
u. 1.)

Sz6llGsi Marton .
(Sarbogard, Tompa
Mihaly u. 12/A))

Az elsé dij nyertese a Kando
Kalman konyvesboltban ve-
heti at nyereményét (e sorok
megjelenéséig ez minden
valészinliség szerint meg-
torténik, hiszen a nyertest le-
vélben értesitettlik), a maso-
dik és harmadik dijakat pe-
dig postan kildjlk el szeren-
csés olvasodinknak. A video-
magnoét a KT Electronic Kift.,
a konyvdijakat pedig a Md-
szaki Konyvkiadé Vallalat
ajanlotta fel sorsolasra.

A szerkeszt6ség

REFLEKTOR



Data

Marketing

mikrofon kioldé gomb

— kezel6 billenty(izet
— kihajthaté mikrofon

\— 16 karakterd digitélis kijelz6
— hivésjelz6 hangerszabélyzé

A Uniden zsin6r nélkiili telefon kézibeszélgje

REFLEKTOR

Zsinor
nelkiili

Kft. telefonok I. rész

Bizonyara mindannyian hallottak mar a kovetkezo kifejezést:
cordless telefon vagy ennek talalo magyar megfeleldjét: a zsindr -
nélkiili telefont. Nem art tisztazni, pontosan mit is takar ez az
elnevezés!

Zsinér nélkiili telefonnak nevezziik azokat a kettds (telefonos
¢és radios) jellemzoket egyesité tavkozlési berendezéseket, ame-
lyek egyrészrél a hagyomanyos telefonnal megszokott Osszes
funkcioval hianytalanul rendelkeznek, s6t annal szélesebb kort
szolgaltatast is nyujtanak (amelyekrol a késobbiekben részlete-
sen lesz sz0), masrészrol klasszikus radioberendezések is, abban
az értelemben, hogy jol elkiilonilé ado- és vevorészbal épiilnek
fel, és a kommunikaci6 szabadtérben, antenndk kozott valdsul
meg. [gy szellemesen 6tvozik a telefon nyujtotta elényoket, a
radié adta még nagyobb mozgasszabadsaggal. Roviden tehat
ugy foglalhatjuk ossze, hogy a zsinor nélkiili telefon mentesit
benniinket a telefonzsinor altali helyhez kotottség aldl, ezenki-
viil szdmos tovabbi elényt nyujt felhaszndldjanak a normal
telefonnal szemben.

Miel6tt részletesen megvizsgalnank a zsinér nélkiili telefonok
alkalmazasi teriileteit, mikodésiiket és szolgdltatasaikat, szolni
kell az ilyen berendezésekre vonatkozo érényes hatosagi eldira-
sokrol, alkalmazasuk feltételérdl és szabalyardl.

A zsin6r nélkiili telefonokat el64llité orszdgokban eltérd postai
és radios szabvanyok érényesek, nemzetkdzi szabvanyokat te-
hat szigortan véve csak kiilpiaci értékesitéskor alkalmaznak a
gyartok.

VIDEOTECHNIKA 11



Ezért fordulhat el6 az, hogy egy pl. Ausztridban vasarolt zsinor
nélkiili telefon mar a mikodési frekvenciasavja alapjan is
»megbukik” a hazai vizsgan, az egyedi engedélyeztetési vizsga-
laton, holott Ausztridban eldirasszeriien miikodhetett ugyanez
a késziilék.

A lényegében hasznalhatatlan késziilék miatti karért bizony
f6leg a vevd hibaztathatja Gnmagat, hiszen az elado vagy nem
ismerte a vonatkozd magyar eldirasokat vagy —/mivel a vevd
nem kozolte, hol kivanja tizemeltetni a telefont — az eladé nem
kozolte ennek feltételeit.

L

A Uniden zsinér nélkiili telefonkésziiléke

Hogy elkeriiljiikk az ilyen és ehhez hasonl6 kellemetlenségeket,
valamint a sziikségtelen és felesleges utanjarast, mar most le kell
szogezni, hogy csak az érvényes postai (telefonos és rddiés),
KERMI és MEEI eldirdsoknak mindenben maradéktalanul meg-
felelé és errdl érvényes dok al rendelkezd zsindr nélkiili
telefont szabad megvdsdrolni, legcélszeriitbben Magyarorszdgon
és szakcégtdl.

Tehat a rossz értelemben vett sporolas, a ,,maganimport” sok-
szor tetemes anyagi karhoz vezet.

Egy ismeretlen késziilék maganbehozatala és hasznalatbavétele
mindenképp szabalytalan, és ha kideriil (pl. a foldi tv-vételt
jelentdsen zavarja a kornyezetében), elkobozhatjak, ill. biinte-
tést fizettethetnek tulajdonosaval.

Ha pedig a vevd a késziilékét vizsgalatnak veti ald, ez egyrészt
elég hosszadalmas és pénzbe keriil, masrészt az eredmény is
bizonytalan.

Tehat, ha megfeleldnek bizonyul is a zsin6r nélkili telefon, a
vasarlonak tobbletkoltséggel kell szamolnia és késobb kezdheti
hasznélni. Nem beszélve arr6l, ha a késziilék akar egyetlen
vizsgalt paramétere nem felel meg az eléirasoknak, mindsitése
NEM MEGFELELO” lesz. A vizsgalati dijat ekkor is meg
kell fizetni és hasznalhato telefonja mégsem lesz az illetdnek.
A szakcégtdl vasarolt zsinor nélkiili telefont viszont tipusvizs-
gélatnak vetik ala, ez a telefon érvényes tipusengedéllyel rendel-
kezik, és vasarlojanak csak bejelentési kotelezettsége van a
megfelelé postai szerv felé, hogy késziiléke érvényes garancidval
rendelkezzen. Azonnal hasznalhatja, pluszkéltsége tehat nincs.
Ez azt hiszem, minden reklamnél hatdsosabban bizonyitja az
elérelatod vasarlas elonyeit.

Szélnunk kell még arrél, hogy mivel a zsindr nélkiili telefon
egyfeldl radidberendezés is, igy lizemben tartasaért frekvencia-
hasznélati (bérleti) dijat kell fizetni — hasonléan a CB radiok-
hoz, ill. az egyéb, hasonlé jellegii technikai eszk6z6khoz. A va-
sarlaskor kapott, majd kitoltott és visszakiildott garanciajegy
egyrészt feljogositja a vevét arra, hogy garancialis jogaival
éljen, mésrészt ezen jegy alapjan vetik ki eldirdsszertien a frek-
venciahasznalati dijat és ezzel egyittal a bejelentési kotelezett-
ségnek is eleget tesz a vasarlo.

Most pedig térjiink at a legfontosabb miiszaki jellemzokre.
A zsinér nélkiili telefonok éltaldban a raditelefonok miikodési
frekvenciasavjaiban, vagyis a 80 a 160, a 400 és a 800, ill.

12 VIDEOTEGHNIKA

A Kézib

€16 kiilon toltdegységbe helyezhetd

legujabban a 900 MHz-es frekvenciasdvokban miikodnek.
Mint rogton lathatd, a 900 MHz-es sav kiviil esik a foldi
televizios és mas foldi, ill. nem f6ldi radids szolgalat mikodési
frekvenciasavjan. Mivel a zsinor nélkiili telefonokra még nincs
elfogadott, bevezetett hazai szabvanyeldirds, az a tendencia
mindenesetre jol lathatd, hogy tipusengedélyt minden esetben
a 900 MHz-es savban miikodé késziilék kapott. Tehat az a
rendezdelv latszik a legerésebbnek, hogy a zsindr nélkiili telefo-
nok ne ékelédjenek miikodési frekvencidjukkal a foldi tv-vétel
VHF és UHF savjaiba, ill. azok koz¢é, hanem egy biztonsagos,
ezek folotti savban miikodjenek : konkrétan a 914 és 954 MHz-
es frekvenciakon.

A kovetkezé fontos szempont, hogy 40 csatornds legyen a
zsin6r nélkili telefon. Ez azért 1ényeges, mert eléfordulhat,
hogy viszonylag kis korzetben tobb, zsindr nélkiili telefon mi-
kodik egyidejileg (pl. irodahazakban, bankokban, lakoépiile-
tekben) és ilyen esetben minden késziilék a sdvon beliil mds-mds
csatorndn kommunikalhat sajat baziskésziilékével, egymas za-
varasa nélkul, azonos idében. A késébb belépd késziilék tehat
mintegy , keres” maganak egy szabad radidcsatornat az tizenet-
atvitelhez. Ahhoz, hogy ez eredményes és gyors legyen, a 40
radidcsatorna megléte sziikséges.

Talan a leglényegesebb és egyben a legkritikusabb pont az adé
kimeneti teljesitménye. Ennek fels6 hatdra ma 10 mW (eldiras-
szertien). 900 MHz-en egy ilyen adételjesitmény kb. 300 m-es
hatésugarat biztosit nyilt terepen (épiileten kiviil). A hatosuga-
rat nagymértékben korlatozza az épiilet, ahol a zsindr nélkili
telefon iizemel, kiilondsen, ha az épiilet vasbetonbdl késziilt.
Betonépiiletekben tehat kb. 50 m-re korlatozoédik a hatésugar.

Tovébbi lényeges miiszaki adatok:
- spektrumtisztasag: eléirt maximalis felharmonikus-tartalom,
ill. szomszédcsatorna-zavartsag;
- a hangmoduléci6 fajtéja;
— hangfrekvencis és radiofrekvencias savszélesség;
- zaj- és zavarvédelmi szempontok.
Az emlitett vizsgalatokat radids szempontbdl a Frekvenciagaz-
ddlkoddsi Intézet, telefonos szempontbél a Postakisérleti Inté-
zet jogosult elvégezni.
Zahalka LdszIo
(Folytatdsa kovetkezik)
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@HITACHI

Automatikus fejtisztito rendszer

A videomagnéba beépitett automatikus fejtisztitd
rendszerrel mindeddig egyediil a Hitachi gyartma-
nyl késziilékek vannak ellatva. Egy specidlis
anyagbdl késziilt fejtisztitd gorgd felvétel és lejat-
szés lizemmédban, induléskor és a kazetta végén
is eltavolitja a fejekre rakddott szennyezddéseket.
Ezért sohasem fordulhat eld, hogy a felvétel vagy
alejatszas mindsége a fejek szennyezettsége miatt
romoljon.

Szuperamorf fejek

Az (j Hitachi késziilékek (j tipust fejeiben a rés
kozvetlen kdrnyezete amorf anyagbol késziil. Ezek-
nek az anyagoknak nagy a telitési indukcidjuk és
a permeabilitasuk, a frikcios zaj pedig kicsi. A fej
tobbrétegdi amorf filmbdl (,kereszt” alakban a rés
kornyezetében), nagy kopasallosaga ferritbdl és
egy Uj livegfajtabol all. A korabbi fejekhez képest
az Uj fej nagyfrekvencias jellemzGi lényegesen job-
bak, zaja kisebb. A szinzaj SP és LP izemmddban
is 3 dB-lel jobb, a vildgossagjelzaj viszony pedig
SP iizemmédban 2 dB-lel, LP izemmédban 5 dB-lel
jobb, mint a korabbi fejeké. Ez a javulas tisztabb
képben és valésaghtibb szinekben mutatkozik
meg.

DA4 fejszerelvény

Az LP iizemmddban is mikddd Hitachi videomag-
nék két kiilon videofejet tartalmaznak a felezett
sebesség(i (LP) iizemmddban a videojel letapoga-
tasahoz. A két LP fej a szalagon talalhat6 keske-
nyebb videosdvoknak megfelelden vékonyabb,
mint az SP fejek (48 pum helyett 30 um). Raadasul
egy logikai ramkor segitségével mas iizemmo-
dokban (pl. gyors képkeresés elére/hatra) optimé-
lis letapogatasi korilmények allithatok be, igy
csokken az ismert zajcsikeffektus.

S—VHS technoldgia

A Hitachi Super—VHS videomagnok természetesen
kielégitik a Super—VHS norma elGirasait (megno-
velt frekvenciatartomany, killon Y és C csatlakozas
stb.). Ezenkivill tartalmaznak egy triplafésis sz{i-
r6t, amely kompozit videojel esetén is minimalizalja
a vilagosségjel és a szinjel kozotti zavard interfe-
rencidkat.

REFLEKTOR '
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Videomagnok
innovacioja

A Hitachi — mint a legnagyobb japan elektronikai cégek egyike — jelentds

részt vallal a VHS videomagnok fejlesztésében. A kivetkezokben a Hitachi

videomagno-technologia néhany kiemelkedd eredményét, ujdonsagat mu-
tatjuk be abbol a sok-sok részeredménybdl, amelyet a cég e teriileten elért.

Az automatikus fejtisztito-rendszer vaziata

Tisztitdgorgd

Fejdob ozl
(kiildnleges anyag)

Videofej Szalag

LP+ SP—
(30um) (48km)

O

SP+  LP-
(48um) (30um)

A négy videofej
elhelyezése
a fejdobon

A szuperamorf fej kinagyitott vazlata
a reés kornyezetében
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A tobb, mint 20 éve alapitott angliai

Valo gatés

a '90-es kinalatbol

Optex (Optical & Textile Ltd.) cég neve

valosziniileg nem ismeretlen a hazai videosok és filmesek korében. A vallalat elso-
sorban olyan kiegészitiket, segédeszkozoket, tartozékokat, részegységeket gyart,
alakit at, forgalmaz és kolcsonoz, amelyek az operatorok munkajat hivatottak
megkonnyiteni. Munkatarsai gyakran tokéletesitik, tovabbfejlesztik neves cégek
(Canon, Sony stb.) termékeit, amelyeket azutan az Optex forgalmaz.
Bar ezittal az Optex altal kinalt sok-sok hasznos segédeszkoz, kiegészité koziil
csak néhanyat tudunk bemutatni, ezek is jol mutatjak a vallalat torekvését a szelle-
mes, ,,operatérbarat” megoldasokra. A késdbbiekben pedig egy bovebb osszealli-
tast is terveziink az Optex kinalatabol.

1) Biztonsagisav-generator

A PAL vagy NTSC rendszerli bizton-
sagisav-generatort (Safe Area Genera-
tor) egy olyan panelre tervezték, amely a
Sony BVP 5/50/7/70 vagy ezekkel ekvi-
valens kamerakban a bal oldali panel
helyére szerelhetd. Az egység igen egysze-
riien, négy csavar segitségével rogzithe-
t6 — ezaltal beiktathatd a képkeresd és a
kamera koze.

A biztonsagi sav megjelenik a keres6ben.
Egy haromallasu kapcsold lehetévé teszi
a ,safe action area” (a képmezé koriil
5%-nyi sav), a ,,safe title area” (a képme-
z6 koril 10%-nyi sav), ill. a keresztezési
kozéppont megjelenitését. A fényesség
egy kisméretii csavarhuzéval oldalrol al-
lithato. Az egység dramfogyasztasa elha-

nyagolhato.
Alkalmazhatd Sony BVP 5,
kamerak BVP 50, BVP 7,
BVP 70
Ampex CVC 5,
Cy¥C 60, CVC 7,
CVC 70
Fogyasztas 12V, 17 mA

Tv-rendszer PAL vagy NTSC,
PROM cserével

(kérjik megadni!)

Csatlakozdas Sony/Hirose Multi
Pin

Vertikalis

vonalvastagsag 250 ps

Horizontalis

vonalvastagsag 1 tv-sor

Meélység 23 mm

Tomeg 550 g
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Az Optex Safe Area Generator kameraba beépitve

2) Schwem GX-3 ENG
képstabilizalo

A standard GX-3 képstabilizalo rend-
szer ENG célokra tovabbfejlesztett val-
tozata. A CCD-s kamera ¢és a stabilizalt
objektiv egy 11 col hosszlisagl és 4 1/2
col 4tmérdjii hengerbe van beépitve. Ez

a valtozat (ENG) markolattal és egy kis-
méretli képkeresdvel van felszerelve.

A megrendeld specifikalhatja az alkal-
mazastol fiigg 2/3 vagy 1/2 colos CCD-s
kamerat. Az f1.2-es objektiv varidja (zo-
omja) hatszoros (12,5...75 mm). A kom-
pakt és kis tomegi egység valltimasz nél-
kil is hasznalhatd. A svenk sebessége
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Az Optex ENG/EFP sokcsatornas mikrohullami
rendszer (a kamerara szerelt ado
és a kocsin lathato vevé)

A Schwem GX-3 ,,ENG” képstabilizalo rendszer
markolattal és képkeresgvel is fel van szerelve

Kihiéizhato elek C

p 0 és mas
segédeszkozok, kameraba szerelve (I. a szoveget)

REFLEKTOR

akar 50°/s is lehet — ez esetben is rezgés-
mentes képet ad a stabilizalt objektiv.
Egy opcionalis tavvezérlo panelen meg-
talalhatok az auto/kézi blende, az éles-
ség, a vario és a stabilizator ki/be kapcso-
16 kezelészervek.

Arra az esetre, ha az operatérnek igen
hosszu ideig kell tartania a GX-3-mat,
beszerezhet6 egy megfeleld valltamasz is.

3) Kihiizhaté elektronikus
képkeresd

A kihuzhato elektronikus képkeresd
(Electronic Extension Viewfinder) idealis
kiegészité az egykamerds munkahoz.
A kovetkezd Sony kamerakhoz tervez-
ték: BVP 5, 7, 50, 70, BVW 200, 300.
Természetesen az ekvivalens Ampex ka-
merakhoz ugyanigy hasznalhato.

A kihuzhato elektronikus keres6 hasonld
a hagyomanyosan a filmkamerakhoz
hasznalt kihtizhat6 képkeres6khoz, ame-
lyek lehet6veé tették a jelenet megtekinté-
sét a kamera mogiil is.

A képkeresd az Osszes szokéasos kovetel-
ményt teljesiti, plusz egy tally limpat ve-
zérel, amely a szinészt figyelmezteti a mii-
kod6 kamerara.

Kényelmetlen kamerapoziciokban, igen
alacsony vagy igen magas felvételi allas-
ban a kihtizhaté képkeres$ akar 180°-
ban is elfordithatd. A képen lathaté ka-
mera a képkereson kiviil fel van szerelve
matte boxszal, élességkovetdvel, hidrau-
likus variohajtassal. Ez utobbi nagyon
megkonnyiti a sima kézi varidzast.

4) ENG/EFP sokcsatornds
mikrohullami rendszer

A rendszer egyediilalld része a miniatiiri-
z4lt mikrohullima ado, amely a legkor-
szeriibb dramkori megoldasok segitségé-
vel kiilonosen kedvezétlen koriilmények
kozott is megfeleld videojel- és hangatvi-
telt biztosit.

A kompakt és igen kis tomegli berende-
zés tokéletesen alkalmas ENG/EFP cé-
lokra. Kis aramfelvételének koszonhetd-
en kozvetlenil tapldlhato a kamera ak-
kummulatorarol.

A berendezés négy kiilonbozé valtozat-
ban rendelhetd meg. Mindegyik tipusval-
tozat az E savban dolgozik, és egy hang-
csatornaja van. Harom valtozat esetében
az atviteli csatorna frekvencidja megva-
laszthatd a 2,44...2,68 GHz-es savban,
50 MHz-enként. A negyedik valtozat
csatornafrekvenciaja rogzitett, 2,44 GHz
(angliai felhasznalas gyors engedélyezte-
téssel).

Az egység tapfesziiltsége 12 V egyenfe-
sziiltség, radiofrekvencias kimeneti telje-
sitménye 0,5...1 W ERP. A megrendel-
het6 tipusviltozatok :

a) ikercsatornas;

b) 10 csatornas, 50 MHz-enként kap-
csolhato;

¢) 50 csatornas, S0 MHz-enként hangol-
hatd;

d) egycsatornas, a 2,44 GHz fix csator-
nafrekvenciaval.

Egy ,raadas” hangcsatorna kiilon meg-
rendelésre megvalosithato.
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Kis és kozepes kapacitasu
digitalis relé-berendezés
a 15 GHz-es savra

- MIKROLINK-15

A (MIKROLINK-15 berendezéscsalad ML—15/0.7, ML-15/2,
ML-15/8, ML—15/34) a 15 GHz-es frekvenciasavban PCM multiplex
704 kbit/s, 2,048 Mbit/s, 8,448 Mbit/s vagy 34,368 Mbit/s sebes-

ségii jelsoranak (10, 30, 120, ill. 480 telefoncsatorna) atvitelére
szolgal.

Alkalmazasi teriiletei:

* Cellahélézat: Az ML-15 tipusu radiorelé a cellahalézatok
idealis berendezése. Olcson, konnyen telepithets. Az igé-
nyek véaltozasakor gyorsan atalakithatd, bévitheté a halo-
zat. A berendezéscsalad egyes tagjai 10, 30, 120, ill. 480
telefoncsatorna atvitelét teszik lehetévé. A berendezések
azonos vagy hasonlé részekbdl épuinek fel, ami gazdasa-
gossa teszi a karbantartast.

Telefonhéalézat: A berendezés PCM multiplex rendszere
teljesiti a CCITT vonatkozoé ajanlasait, igy beilleszkedik a
postai tavkozlési halozatba. Kiilénféle vonalcsatlakoz6i és
jelzésilleszt6i széles kor( felhasznalast tesznek lehet6veé.
Ipari halézat: A csalad kis kapacitasu tagjai kiléndsen
alkalmasak ipari halézatok (vasut, viziigy, energetikai ipar)
kiépitésére. A gyorsan telepithet6, olcsé berendezés be-
széd- és adatjelek atvitelét teszi lehetové tetszés szerinti
kiépitésben. Barmely csatorna egyszerilien leagaztathato
és beiktathat6 ismétiéallomason a tranzit csatornak minég-
ségromlasa nélkil.

A berendezés radiofrekvencias ado- és vevéaramkérei a
parabolaantenna primer fokuszaban elhelyezett konténer-
ben vannak. A tobbi nagyfrekvencias, KF és alapsavi egység,
tovabba a PCM multiplex, a szolgalati csatornaegységek,
valamint a tapegységek a beltéri, szabvanyos 120 mm-es
szlimrekben, az adatatviteli modern asztali készllékben he-
lyezkednek el. Az RF konténert és a beltéri egységet két
kis-csillapitasu koaxialis kabel kéti 6ssze. A beltéri FSK vagy
QPSK adémodulator a 2 GHz-es frekvenciasavban mikdodik.
A csatornafrekvencianak megfelel6 lokaljelet szintézer allit-
ja elé. A modulator jelét a fejkonténerben levé aramkor
sokszorozza a 15 GHz-es savba. A vevé jelét a fejegységben
levé keresé transzportalia egy 13 GHz-es lokaloszcillator
segitségével a 2 GHz-es tartomanyba. Az antennafejben levé
aramkorok szélessavuak. A teljes frekvenciasavot két valto-
zat (also6 és felsé félsav) fogja at. A 2 GHz-es vevéjelbdl a
beltéri egység egy vagy két tovabbi transzponalas utan allitja 30 és primer PCM
el a digitalis informaciét. PCM csatornaegységek és jelzés multiplex
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A CCITT ajanlasoknak megfelelé6 PCM multiplex a felhaszna-

Altalan ok
16 széles igényeit kielégiti: 2 vagy 4 huzalos hangfrekvencias talanos adat

csatlakozas, kdzos csatornas vagy csatornahoz rendelt jel- Tapfesziiltség =20...=72 Vi
zésrendszer, analég csatlakozas vagy 64 kbit/s-os digitalis Kornyezeti feltételek

interface, tavir6 multiplex vagy adatmultiplex jel (AM-96.50 Miikodési homérséklet-tartomany

berendezés jele) atvitele. kiiltéri berendezés —30...+50 °C
A szolgalati csatorna szelektiv vagy hangszorés hivasu tele- Relgﬁ\t/ﬁ:gzeézcg::; 0.445%C
fonnal is miakaédik. A telefonkésziilék a berendezéstdl tavol it berendzes 100%ig

is elhelyezhetd. Az lizemeltetést tavellen6rz6 rendszer segi-
ti. Az allapotjelek helyi és a tavellen6rzé kézponton térténd
kijelzése egyszer( hibabehatarolast és karbantartast tesz
lehetévé. A berendezés sziinetmentes —20...—72 V egyen-
fesziltségl arramforrasrol lizemeltethetd, mikozben a tap-
egységek atallitast vagy cserét nem igényelnek.

beltéri berendezés 80% +25 °C-nal

Mechanikai adatok

Kiiltéri RF rész kivitele
Méretek

Beltéri egységek elhelyezése
Szlimrackméretek

kornyezetallé konténer
@81 x 336 mm
szabvanyos szlimrackben
120 % 260 % 2089 mm
vagy 120 x 260 x 2600 mm

Szlimrack szdma ismétio- ledgazo-
allomés éllomas
0,704 Mbit/s 1 2 2
2,048 Mbit/s 1 2 2
8,448 Mbit/s 2 2 2.4
34,368 Mbit/s 2.6 2 2.6
Miiszaki adatok
Tipus ML-15/0.7 ML-15/2 ML-15/8 ML-15/34
Bitsebesség y Mbit/s 0,704 2,048 8,448 34,368
Telefoncsatornak szdma 10 30 120 480
Névleges alloméstavolsdg km 15 15 15 15
Rédidfrekvencis adatok
Frekvenciasav (CCIR Rec. 636) GHz 145..15,35 14,5..1535 145..15,.35 145..15,35
Csatornatavolsag MHz 35 7 14 28
Antenna tipus parabola parabola parabola parabola
taplalas primer fokuszban elhelyezett RF fej
atmérd m 09 09 09 1,2
polarizécié linedris (V/H) linedris (V/H) linearis (V/H) linedris (V/H)
nyereség dB 40 40 40 425
Adoteljesitmény dBm +13 +13 +15 +17
LO frekvenciastabilitas £1107° +1107° +1107° +1107°
Modulacié FSK FSK QPSK QPSK
A vevd tipusa heterodin harom- heterodin harom- heterodin két- heterodin két-
szoros keveréssel szoros keveréssel szeres keveréssel szeres keveréssel
A vevd zajtényezdje dB 7/ 7 7 7
KF sévszélesség (—3 dB) MHz 15 4 = 6 20
RF diplexer csillapitds dB 2 2 2 2
Vevéérzékenység BER=10"° dBm =3 -85 -80 -80
BER=10"° dBm -86 -80 -80 -75
Rendszerérték
(hatérszakasz-csillapitas)
BER=10"® dB 101 98 100 97
Szolgélati csatorna
Atvitt informacié
HF + tavellendrzo
Jelek
RF LO modulacio FSK FSK M i FM
A szolgélati csatorndk szdma 1 1 1 1-t6l 4-ig
HF savszélesség Hz 300...2700 300...2700 300...2700 300...3400
A tévellendrizhetd allomésok szama max. 80 max. 80 max. 80 max. 18 vagy 80
PCM multiplex adatok
Altalanos jellemz6k CCITT G. 732 CCITT G. 732 CCITT G. 742 CCITT G. 751
(kivéve a keret-
szervezést)
Digitalis csatlakozas CCITT G. 703
vonali kéd HDB3
impedancia 75 aszimmetrikus
Atvitt informaci6 AF/adat
HF atviteli adatok CCITT G. 712, 713, 714
HF csatlakozas 2 vagy 4 huzalos
Jelzésatvitel kozos vagy csatornahoz rendelt
64 kbit/s-os digitalis csatlakozas CCITT G. 735
64 kbit/s-os csatorndban atvitt adatok max. 5 db 9600 bit/s-os jelsor (vagy tdbb kisebb sebességii jelsor)
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A kdbelteleviziézds egyre inkabb teret
hodit orszagszerte — és persze Budapes-
ten is. Az is koztudomasu, hogy kivétel
nélkill minden kabeltelevizios cég legna-
gyobb problémaja (a sok egyéb mellett),
hogy pénz dolgaban igen gyengén all.
A kabelteleviziozas technikdjanak legel-
s6 lancszeme a musorokat a kabelre va-
razslo un. fejallomds.

A fejallomas egy vevifiokjanak belseje

Sok cég szinte elarasztotta a piacot a
kiilonféle kommersz fejallomastipusok-
kal, amelyeken latszik, hogy pénzsziiké-
ben és sokszor hozza nem értéssel késziil-
tek.

Mara persze meglehetésen kevesen ma-
radtak talpon — hala a szabad verseny
ezen a téren igen hasznos, ,biologiai
egyensulyt” teremtd , tisztogatd” hatasa-
nak. Minddssze 4-5 vallalatrol van szo,
és ezek kozott is csak 3 olyan van a hazai
piacon, amely ismert és gyartmanyai
kozkedveltek.

A Hiradastechnika Szévetkezet rendki-
viil pontos, valoban professzionalis fejal-
lomast gyart (kivéve a mitholdvevd
részt). Ez a rendszer teljesen komplett,
minden lehetséges épitGelem megtaldlha-
t6 benne, és mindent ,tud”, amit egy
kabeltelevizios fejallomasnak tudnia kell.
Igen ismert és kozkedvelt a Parabola Kft.
altal forgalmazott rendszer is. Ez taldn a
legnagyobb szamban piacra dobott be-
rendezés — aranylag elfogadhato aron.

KT ELECTRONIC KFT.

Bp., 1089 Dioszeghy Samuel u. 18.
Telefon: 133-95-75, 113-80-17
Telefax: 114-14-54
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KT ELECTRONIC Kis pénz

— nagy foci

Harmadikként emlithetjiik a KT Electro-
nic Kft. (korabbi nevén Telekdbel) gyart-
manyait. A legfontosabb e cégnél a szem-
lélet: termékeit allandban fejleszti, kor-
szeriisiti, és arra is tigyel, hogy az 1j ter-
mékcesalad kompatibilis legyen a régivel.
A berendezés a technikai felépités tekin-
tetében profi szintll, az ara pedig realis.
S6t, ha a berendezés képességeit és arat
egybevetjiik a tobbiekével, akar olcsonak
is mondhatjuk.

Most pedig réviden bemutatjuk a KT
Electronic fejallomas-termékesaladjanak
legutolsé tagjat. A berendezés — szolgal-
tatasait tekintve — vetekszik barmely
félprofesszionalis nyugat-eurdpai gyart-
mannyal, mindségi paraméterei nagyon
jOk. A fejallomas komplett termékcsalad,
19 colos betétekkel. Kaphat6 normal fol-
di tv-misor vételére alkalmas, miiholdas
tv-vételre alkalmas, ill. bérmilyen
audio/videojel kabelre iltetéséhez alkal-
mas fiok. A fiokok mindegyike — miiso-
ronként — teljesen 6nallé modul, sajat
tapegységgel. Az egyes 6néllé csatorna-
kat passziv combinerrel lehet kdzdsiteni
végfokozat nélkiil is, mivel minden egyes
fiok kimeneti jele igen nagy — 126 dBpV.
A fejallomas legvonzobb szolgaltatasa,
hogy barmely fiok barhol, barmilyen k-
rilmények kozott univerzélisan felhasz-
nalhato, mivel mind a bemenete, mind a
kimenete egy PLL programkapcsol6 se-
gitségével barmilyen bemeneti, ill. barmi-
lyen kimeneti catornara a telepités hely-
szinén a telepitd altal programozhaté. Pl.
a foldi tv-misor vételére alkalmas fidk-
nal kivalaszthat6 a legidealisabb bejovo
tv-csatorndk koziil barmelyik, figyelem-
be véve az esetleges zavard vagy zavart
csatornakat. Ez a valasztasi lehet6ség a
miiholdas tv-miisorok vételére alkalmas
fiokoknal is létezik — tehat a kivant mii-
holdas misor vételére a helyszinen lehet
programozni, és természetesen szintén
megvalaszthato hozza a megfelelé sév-
szélesség, ill. deemfazis.

Ugyanigy rendkiviil praktikus, hogy a
kimeneti csatorndk szabadon valasztha-
tok, szintén PLL programkapcsoléval, a
helyszinen.

A KT fejallomas nyugati , testvérkéihez”
hasonloan azzal a tulajdonsiggal is ren-
delkezik, hogy kimeneti csatornait 100
kHz-es 1épésekben akar lefelé, akar folfe-
1é tologatni lehet a megfelel6 frekvencia-
tartomanyban. Igy barmilyen belsd vagy

kiilsé zavaré tényezot ki lehet kiiszobol-
ni, ill. ,,at lehet 1épni”, és a helyszinen
teljesen zavarmentes csatornakiosztas
tervezheto a kabelhalozatra. Ezt mindha-
rom fajta vevéfiok ,tudja”. Ezenkivill a
rendszer nagy erénye, hogy még a legdra-
gabb vevéfiok se keriil tébbe 75000 Ft-
nal (AFA-val)!

A KT Electronic fejalloméasa

A cég egyébként rovidesen piacra dobja
legtijabb fejallomasait, amelyek egy svéd,
ill. japan céggel koopericioban késziil-
nek.

Az 0j modellek minden eddigi szolgalta-
tast biztositanak. A cég szakemberei
most dolgoznak egy kodolo-dekodolo
egység kifejlesztésén a ,,fizetd” mozicsa-
tornak részére.

Ezek az \ij modellek mind a szolgaltata-
sok, mind a technikai f6lépités szempont-
jabol a legmodernebb technikat képvise-
lik és megbizhatésaguk is igen nagy.
Aruk pedig nem lesz tobb 80-90 000 Ft-
nal csatornamisoronként.
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A Panasonic WJ-MXI2 keverd (teljes
nevén ,,digitalis produkcios hang- és kép-
keverd) — akarcsak elédje, a WJ-MX10—
sajatos helyet foglal el a keverdk ko6zott.

P

Arat tekintve az ,,amatOr” kategoriaba
tartozik, szolgaltatasai és jellemzoi vi-
szont megkozelitik a professzionalis, am
joval dragabb kever6két. Kiilonvélasz-
tott vildgossagjel- és szinjel-feldolgozd
(Y/C) aramkorei alkalmasak a Super-
VHS képmagnok, kamkorderek jeleinek
feldolgozasara anélkiil, hogy a kétféle jel
karos egymasra hatasa érvényesiilne.
Beépitett digitalis képszinkronizalo (fra-
me synchronizer) dramkorének koszon-
hetéen barmilyen két, PAL rendszeri be-
mené videojel keverhetd, trikkkozhetd
anélkiil, hogy id8alapkorrekciora (TBC)
lenne sziikség.
A késziilékkel — kézi valasztassal — a ko-
vetkezd specialis digitalis trilkkok allit-
hatok eld:
— dllokép;
— strobe trikkk (alloképes
02..2s
— mozaiktrikk 8 féle mozaikmérettel;
— ,paint” trikk (posterisation) 6 féle fo-
kozatban;
— negativbalpozitivba

sorozata)

forditas  (egy

© Egy profi tudasi

amator kevero:
a WJ-MX12

(4

gombnyoméssal a pozitiv kép negativ-
ba fordithaté és megforditva).

A beépitett tarolo segitségével 4 gyakran
hasznalt tritkk ,,memorizalhat6” és azon-
nal lehivhato.

Feliratok vagy mas ,,inzertek” bekeveré-
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sére, szinezésére szolgal barmelyik beme-
netrél a keverd ,,superimpose” szekcioja.
A vialaszthat6o bemenetek: Source 1, So-
urce 2, External Camera. A kiils6 inzert-
kamera a keverébdl kapja a szinkronje-
let.

Specialitas, hogy a felirat betlihoz ,,ar-
nyék” készithetd, a betiik élei kiemelhe-
tok. A felirat szine 8 szin koziil vélasztha-
t6 (fehér, sarga, tiirkiz, zold, bibor, vo-
s, kék, fekete). A hattér szine ugyan-
csak ezekbdl valaszthato.

A képkeverd rész mellett a késziilék
hangkever6t is tartalmaz, négy bemenet-
tel (az 1. és 2. videojelhez tartozo vagy
egyéb hangok, akar szteredban is, egy
segédbemenet — szintén sztered — €s egy
mono mikrofonbemenet. A hangkivezér-
lést miiszer jelzi, a keverés eredménye
pedig a fejhallgato-kimeneten ellendriz-
heté.

A hagyomanyos trilkkok kozil a wipe
triikkokbol a késziilék 17 kiilonbozo val-

tozatot ,,tud”. A kor és a téglalap tetszés
szerint mozgathato a képernydn joystick
segitségével. EGy kapcsoloval (border/
soft) megvalaszthato, hogy az atmenet
¢les hataru vagy lagy, elmosodott legyen.
A betsztatas és a kilsztatas (fade-in,
fade-out) automatikusan is elvégezhetd.
Harom fade kapcsol6 biztositja a lehetd
legnagyobb rugalmassigot: a kép, a
hang és a felirat kiilon-kiilon vagy egytitt
is (vagy kettd egyszerre) usztathato.
A fade-out-hoz tartozo6 szin a mar emli-
tett 8 szin koziil valaszthato.

Feliratok nemcsak kamerdval, hanem
elektronikusan, a keveré6hoz csatlakozta-
tott karaktergeneratorral készithets. Az
ajanlott  karaktergenerdtor  tipusa:
WV-KBI2 vagy WJ-KBI5.

Az ismertetett kever$ igen sokoldaluan
hasznalhat6 pl. kis Super-VHS stidiok-
ban, amelyek anyagi okokbol nem tud-
nak hozzajutni a drdga professzionalis
triikk-kever6khoz.
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VIDEOVETITOK

L. RESZ: A CSOVES VIDEOVETITOK

A videotechnika sajatos kotottségeinek egyike az,
hogy a képkivdgds, az oldalak aranya nem véltoz-
tathatd tetszés szerint. Mint ismeretes, a hagyoma-
nyos tv-képernyk szélességi és a magassagi ard-
nya 4 : 3. Ett6l az aranytdl pedig nem lehet eltérni
annak veszélye nélkil, hogy a képtartalom bizo-
nyos része le ne maradna a képernydrél. Igaz vi-
szont az is, hogy a képi informéci6 tlilnyomé része
dltalaban a kép kozépso részére koncentralodik.
Azértvélasztottak a4 :3 aranyt, mert nem akartak
a filmétdl jelentdsen eltérd formatumot valasztani,
gondoltak ugyanis arra, hogy sok filmet kell majd
videolancon tovabbitani. Szélesvasznii film a televi-
zibzas kezdetén még nem volt, igy annak nyuijtott
képaranyat nem kellett figyelembe venni.

A vide6ndl tehat nem lehet eltérd képkivagasu fel-
vételeket késziteni — ill. gondolni kell arra, hogy
mindenféle képi kompozicié az emlitett oldalaranyd
képernydn jut el a nézokhoz.

A képméretet tekintve sincs teljesen szabad va-
lasztasunk. Képvisszaadd eszkozt ugyanis a bo-
nyolult technoldgia miatt csak nagy szériaban,
szabvanyositott méretek mellett gazdasagos eldal-
litani — masképpen a kommersz tv-késziilékek
megfizethetetlenil dragak lennének. A televiziozas
kifejlesztésének fo célja pedig éppen az volt, hogy
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mindenki szdmara elérhetdvé tegye a tv-nézést. Ez
az oka annak, hogy a legtobb tv-késziilék képer-
nydjének mérete a lakoszobak atlagos méretéhez,
ill. a szokasos nézési tavolsaghoz igazodik, azaz
4tl6ja nem nagyobb kb. 70 cm-nél.

A videdzas terjedésével azonban mas igények is
felléptek. A sokféle szakmai alkalmazas és a ko-

20sségi videdzas nagyobb képernydméreteket tett
szilkségessé annak érdekében, hogy egyszerre
tobb — tiz-hlisz vagy esetenként akar tobb szaz —
ember nézhessen valamilyen videoanyagot, kifo-
gastalan minségben, kényelmes koriilmények ko-
z6tt. gy hat meg kellett novelni a kép méretét. Ez
nem volt olyan egyszeri! A képcsovek méretnove-
lése nem nagyon latszott jarhaté ttnak, mert a
nagyobb méretii hagyoményos képcsovek gyarta-
sa komoly technoldgiai problémakat vet fol (nem
beszélve arrdl, hogy a silyos csd esetieges felrob-
banasa komoly pusztitast okozhat a komyezet-
ben).

Mas megoldast kellett taldini! A vetitéshez folya-
modtak, amely mar annyiszor bevalt a képalkotas
torténete soran: a megjelenitett tv- vagy videoké-
pet egy optikai dszer vetiti ki valamily
nagyobb feliiletre. Mar a harmincas években fel-
hasznaltak ezt amegoldést annak érdekében, hogy

az akkor igen kis méret(i képcsovek képét vala-
mennyire megnoveljék. A kivetitéshez igen nagy.
fényerd sziikséges, mert a kibocsétott fény na-
gyobb feliileten oszlik el, igy a kép kontrasztja er6-
sen csokken. Manapsag hozzé vagyunk szokva,
hogy egy valamirevald szines tv-késziilék képét
nappali fény mellett is lehet nézni (hacsak valami-
lyen pontszer(i fényforras nem reflektélodik banté
madon a képernyd feliiletén). Ezért a videovetitok-
kel szemben is hasonld kovetelményeket tdmasz-
tunk. Marpedig a képcsthoz hasonl6 fényereji ki-
vetitett képet nem egyszer(i elddllitani, mert a kép-
csd fényteljesitménye Iényegesen nagyobb feliile-
ten oszlik szét. Vagyis, egy atlagos fényerejii, nagy-
méretil vetitett videokép eldallitasahoz akar tébb
szdzszor  nagyobb  vetitdcso-fényteljesitmény
sziikséges. Emiatt kiilonleges képcsoveket alkal-
maznak a videovetitokben. Ezeknek a fényarama
olyan nagy, hogy sokszor kiils, folyadékos hiits-
rendszer biztositja a stabil hdmérsékletet, kiilonben
a cso a termel6dd hétdl percek alatt felrobbanna.
A fényteljesitmény olyan médon is ndvelhetd, hogy
nem egy, hanem tobb képcsovet alkalmaznak, és
képiiket egymasra vetitik. Ezzel azonban ismét
nyakunkba vesziink egy olyan probléméat, ami a
szines televiziozas kezdetétdl napjainkig végigki-
sér benniinket, és csak legutobb, a precizids in-line
és trinitron rendszer(i képcsovek esetén sikeriilt
megszabadulni téle: a konvergencidrd! van sz0,
vagyis arrol, hogy a képcsoveknél a vords, kék,
z0ld fényporpottyoket gerjeszt elektronsugarak-
nak pontosan el kel talalniuk a képcsG belsd felile-
tén a nekik megfeleld pontokat. Ha az elektronsu-
gar nem talal célba, és egyszerre két szinpontot is
gerjeszt, akkor szinhibak Iépnek fel, amelyek silyo-
sabb esetekben nézhetetlenné teszik a képet. A vi-
deovetitok vonatkozasaban ez azt jelenti, hogy ha
egynél tobb vetitdcsovet alkalmaznak, a kivetitett
képeknek a vetités sikjdban tokéletes fedésben
kell lenniiik egyméssal. Ez azért is kellemetlen,
mert a vetitdcsovek €s a vetitési feliilet kozotti
geometriai viszonyokat csak abban az esetben le-
het kézbentartani, ha a vetitd és a kérdéses feliilet
egymashoz képest mereven rogzitett.

Két eset lehetséges: az egyik az, amikor az egész
rendszert egybeépitik. Ekkor egy merev, nehéz,
szekrényszer(i bitordarabot kapunk, fix képméret-
tel. A mésik esetben kiilon van a vetitdfeliilet, és
ilyenkor vallalni kel azt a kényelmetlenséget, hogy
a projektor j helyen valo iizembe helyezésekor
minden esetben hosszas bedllitasi procedra utan
kapunk szintiszta, konvergenciahibatél mentes ké-
pet.

A videovetitdk konstruktdrei mind a két megoldast
kidolgoztak, és igy két alaptipus van forgalomban.
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Az egyik egy teliesen kompakt, vetitdfeliilettel egy-
beépitett massziv szerkezet, amelynek vézlatat a
mellékelt dbra mutatja (1. &bra). Elénye, hogy egy-
szeri (gyari) bedllitas utan nem kell torddni a kon-
vergenciadllitissal: bekapcsolds és bemelegedés
utén a keésziilék azonnal iizemképes. Ha harom
nagyteljesitményi vetitdcsovet épitenek be, kellg-
en nagy fényerdsség biztosithat — annal is inkabb,
mivel a vetitési feliilet meglehetdsen kicsi. A feliile-
tet azért nehéz megndvelni, mert akkor az egész
szerkezet kezelhetetlenné, szdllithatatlanna vaina.
Ezeknek a videovetitbknek a képatloja eqy-masfél
méter, és dltalaban harom, néha csak két projektor-
csdvet épitenek be, amelyek fényét két tiikor vetiti
a transzparens képernyd belsd oldaléra. Mivel a
képméret ily médon korlatozott, nem valtoztathat6 /
és viszonylag kis méretti, ezek a tipusok jobbara
otthoni célra késziilnek. Bedllitdsukhoz nem sziik-
séges szakértelem sem. Altalaban beépitenek egy
hangoléegységet is, amellyel tulajdonképpen egy

1. dbra
Az ernyvel egybeépitett videovetitd

berendezés vazlata Tukor

/\’éperny6'~

Vetites
irdnya

Vetitd késziilek

2. abra

Kiilon miikddtethetd haromcsdves vetitd késziilék tipikus kivitele (Sony VPH-10400Q)

y

3. abra :
Kiilonbdzd vetitési lehetdségek: eldlrdl, hatulrdl, alulrél, (padiorol), feliilrl (mennyezetrdl)

lyan nagyméretli tv-késziilékhez jutunk, amely-

en a képcso helyett vetitdcsovek vannak.
A mdsik konstrukcids elv szerint magét a késziilé-
ket kiildnvalasztisk a vetitdfeliilettdl: ez utobbit
minden esetben a felallitds helyén kell biztositani a
vetitd izemeltetdjének. Kiilon tartozékként persze
vasarolhatunk egy olyan ernydt, amely kifejezetten
a vetitd széméra készil, de a késziilék enélkiil is
lizemképes. (2. dbra) A vetités torténhet a padlorél
vagy a mennyezetrdl, eldlrl vagy hatulrdl (3. abra).
A vetitési tavolsag valtoztathatd — és ezzel egyiitt
természetesen a képméret is csaknem tetszés sze-
rint bedllithatd. Alsé hatérat a konvergencia beallit-
hatésaga hatérozza meg, ami a csdvek geometriai
elhelyezésétdl, dsszetartozasatol és az elektromos
korrekciok tartomanyatol fiigg. A felsé értéket a
fényerd csokkenése korlatozza. 10 m képatl6 ese-
tén a jobb projektorok még viszonylag nagy fénye-
rejii, tiszta képet adnak. Ez természetesen csak
erdsen csokkentett kornyezeti vilagitas mellett all
fenn, mert a feliileti fényesség ilyenkor csak tort
része egy atlagos monitor hasonlé jellemzéjének.
Eqy Barcovision I/ tipus vetitd pl. még 86 m-es
kép esetén is impozans kontrasztot produkal —
persze telies sotétségben. A legtobb alkalmazas
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esetén azonban — biztonsagi és egyéb okokbdl —
nem lehet teljes sotétséget biztositani. Kivétel ez
aldl a videomozi. .

A kép tlzott nagyitasanak van egy masik korlatja
is! Kozelrdl nézve ugyanis rendkiviil zavaro a vide-
okép véges — mint tudjuk, meglehetdsen rossz —
felbontdsa. Ez kiilondsen fligg6leges iranyban za-
var6 akkor, ha a sorok elkiiléniilnek egymastol.
Ezen segit valamit az, ha kelld tavolsagbél nézziik
akeépet. Akkor viszont felvetddik a kérdés: mi értel-
me van ilyen mértékben nagyitani a képet ? Lathat-
juk, hogy minden bedllitds esetében kompromisz-
szumot kell kotniink, de a széles vélasztasi lehetd-
ség ez esetben meglehetdsen kellemessé teszi a
helyzetiinket. Ami viszont kényelmetlen, az maga
a bedllités. Jollehet sokféle elektronikus aramkor
igyekszik ezt megkdnnyiteni, a korrekt konvergen-
cia bedllitasa a késziilék athelyezésekor néha ora-
kig tarthat. A mar emlitett Barcovision Il tipusq,
héromcsdves videovetitén mintegy negyven bedlli-
tészerv gondoskodik arrél, hogy minden tekintet-
ben hibatlan képet éllithassunk be. A feladat azért
is bonyolult, mert praktikus okokbél a vetités nem
centrdlis — mint a 3. dbrén is lathaté —, tehat a
trapéztorzitasokat is kell kompenzalni. A késziilék

dicséretére legyen mondva, hogy az emlitett bedlli-
topotenciométerekkel minden torzitasi hiba meg-
sziintethetd. Hala az elektronika fejlddésének, ma-
ra a bellitasok sokat egyszer{isodtek, és a képmi-
ndség is lényegesen javult.

A harom csovet haszndld videovetitd miikodése a
kovetkez6. Az egyik csd eldtt vords, a masik el6tt
kék, a harmadik eldtt zold szinsz(ird talélhato, és az
egyes csovek sugararamat a megfeleld vords, kék,
ill. zld szinjel vezérli. A szinek keverése a vetitési
feliileten torténik azaltal, hogy a harom kép ponto-
san egymasra vetiil. Mivel harom elem kozott kon-
vergencat allitani bonyolult, néha csupan kettd
vagy csak egyetlen csovet alkaimaznak. A kétcso-
ves projektorokat a harom alapszinjelbdl kombinélt
jelekkel vezérlik, és megfeleld optikai sz(irdk segit-
ségével az el6zGhoz hasonld madon dllitjak el6 a
képet. Természetesen nem lehet ilyn médon akkora
fénykibocsatast elérni, mint harom csével, viszont
Iényegesen egyszeriibb a konvergencia bedllitasa.
Az egycsoves vetitd Iényegében egy specidlis,
nagy fényereji képcsovel felszerelt tv-késziilék, *
amelynek a képét nagyitd eldtéttel kivetitjiik. It
elmarad a konvergenciadllits dsszes gondja, mivel
a beallitast a késziilék belsejében a gyari beallitds-
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kor elvégzik. Az ilyen vetitdkkel azonban csak kis-
méretdl, meglehetdsen rossz mindségii videoképet
allithatunk el6, mivel a konstrukciés okok miatt
minél kisebb képcsd képét kell nagyitanunk minél
nagyobbra, és ez elkeriilhetetleniil felnagyitja a
képcsd tokeéletienségeit is. It a vizszintes felbontés
erBsen korlatozott és meghatarozza a szines pont-
raszter finomséga. Egyébként az Gjabb, j6 mindsé-
g( formatumok esetén (S-VHS, Hi8, ED—Beta, profi
rendszerek) is az a gond, hogy a mai kdzonséges
monitorok felbontéképessége nem teszi lehetové
az atvitt (rogzitett) videojel tokéletes mindségi
megjelenitését. Nem igy a haromcsoves vetitoknél,
ahol a vizszintes felbontas finomsagat nem korla-
tozza maszk, ill. pontraszter. Ezek a késziilékek
elsdnek oldottak fel a képernydk vizszintes felbon-
tési korlatozasét. Igy, ha a hérom csbvet meghait6
erdsitdk bemeneteire nagy sévszélességli RGB je-
leket vezetiink, sokkal jobb mindségli képet ka-
punk. Ezért minden haromcsdves vetitnek van
RGB bemenete is, amelyeken &t a jelek egy-egy
nagy savszélesség( erdsitore jutva képesek az em-
litett finom felbontast az ernyGre ,varazsolni”. A ha-
romesdves videovetitokben ezenkiviil benne lehet
a hangol6egység is, néha azonban ez utdbbit kiilon
késziilékként lehet a vetitdhoz csatlakoztatni, mi-
vel a legtobb esetben képmagnérél jové jellel vezé-
reljiik a vetitdt és ilyenkor a tuner felesleges. Az
egycsoves vetitok ezzel szemben gyakran nem-
csak a tunerral, hanem a képmagnéval is egybe
vannak épitve. Ugy tiinik, hogy az egycsoves ké-

lyezett vetitd vetiti ki. FliggGlegesen és vizszinte-
sen ugyanannyi késziiléket hasznalnak centralis
vetitési helyzetbdl, és ennek értelmében hétulrol
val6 vetitési megoldassal. Vezérlésiikhoz egy kiilon
elektronikus szétosztéra van sziikség, amely egy-
részt ,szétdarabolja” a videojelet, masrészt szink-
ronozza az egyes vetitoket. Természetesen szigo-
rian azonos fényerd- és kontrasztbeallitas mellett
érhetd csak el, hogy az egyes képrészletek ne térje-
nek el egymastdl zavaré mértékben.

Japénban a Sony kisérletezik Jumbotron méarkane-
vii, RGB elemi fényforrasokbdl allé képvisszaadd
panellel (I. a VIDEOTECHNIKA 7. szamat). A 6 to-
rekvés nem a kivalo felbontas, hanem a nagy fé-
nyerd. Ezek a megoldasok eldrevetitik egy egészen

lesvéaszn( filmét. A HDTV vetitdk vetitési rendszere
megegyezik a hagyomanyos videovetitdk rendsze-
rével, az elektronikus jelfeldolgozasban azonban
jelentds kiilonbségek vannak a HDTV sajatossagai
miatt.

A vetitdesoves videoprojektorok lenagyobb hia-
nyossaga, hogy kicsi a fényteljesitményiik. Egy
egycsoves projektor kb. 200 Im fényaramot képes
eldallitani (csticsfehérnél mérve); egy hdromestves
kb. 600 Im-t produkdl. Ez olyan kevés, hogy a
vetitett kép csak erfsen csokkentett kornyezeti
fény mellett élvezhetd. Ezért mindent megtesznek
afényerd novelése érdekében. Ennek egyik Utja az,
hogy tdbb vetitécsovet alkalmaznak.

Az 5. dbran bemutatott Maxivideo nevi projektor

4. abra

A videovetitd késziilék kiilonféle elhelyezési modozatai

sziilékek a hordozhaté filmvetitk nyomdokaiba
Iépnek, és egyre gyakoribb az oktatasi célokra vald
alkalmazéasuk — mar ahol erre van pénz. A harom-
csdves vetitbk — bar hordozhatok — gyakran rgzi-
tett helyzetben dolgoznak. Gyakori, hogy stabil
helyzetben felszerelik Gket. A rugalmas térbeli elhe-
lyezés érdekében az eltéritéseket minden irdnyban
meg lehet forditani, hogy eldlrl vagy hatulrdl, alul-
16l vagy mennyezetre szerelve is miikodtetni lehes-
sen ket (4. abra).

Van (volt?) egy harmadik megoldas is a videoveti-
t6k torténetében. Ez az az eset, amikor az ernydt
mintegy egybeépitik ugyan a késziilékkel, de a
széllithatésag érdekében le lehet az ernydt szerelni.
Az ilyen ernydk altaldban specidlis, homord, fény-
visszaver6 anyaggal bevont feliiletek. A konver-
genciadllitas sziik hatarok kozott mozog. Az erny6
homord volta a centralis vetités kovetkeztében fel-
1ép6 torzitasokat hivatott csokkenteni, amivel az
elektronikus korrekciok nagy részét meg lehet ta-
karitani, és csokkenteni lehet a vetitési tavolsagot.
Ez egyébként kicsi, és igy kicsi a kivetitett kép is.
Ennek ellenére a fényerd mégsem tdl nagy. A meg-
szokottal ellentétes gorbiiletd képfeliilet igen szo-
katlan. Az irdnyitott fényvisszaver6dés miatt az
optimélis nézési szog kicsi: ha til nagy szogbdl
nézziik az erny6t, néha sziirke foltokat lathatunk
rajta. Az emyd felerdsitése sohasem olyan merev,
hogy egy pici mozgést ne hagyjon, ami elég ahhoz,
hogy konvergenciahiba keletkezzen az egyszer
mér beallitott képen.

Osszefoglalva azt mondhatjuk, hogy ezek a vetiték
az alacsonyabb mindségi igények, a hazi hasznélat
szdméra késziltek. A felsorolt hatranyok miatt ma-
ra csaknem teljesen kiszorultak a hasznélatbdl.

Meg kell emliteni, hogy Gj projekcids megoldasok
is napvilagot attak az utobbi iddben. Az egyik meg-
oldas szerint a videoképet tobb, egymés mellé he-
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{ij tv-rendszertechnika képét, amely a digitalis tech-
nikdra épiil. A hagyomanyos elvek sem ,faradtak
ki” teljiesen. Ennek bizonyitéka az, hogy — szintén
Japanban — kifejlesztettek egy nagyobb méretl
képcsdcsaladot, amely haromféle képatioja kép-
csovet foglal magéba: 85, 95 és 105 cm-est. Ezek
az eszkozok igen sdlyosak a temérdek {iveg miatt,
és fényerd tekintetében nem érik utdl kisebb ,test-
véreiket”. A Jumbo névre keresztelt képcsovekkel
felépitett tv-késziilékek nem éppen hordozhatok,
némelyik ugyanis masfél mézsat nyom és kereke-
ken gurithatd! Kiilsdre kisértetiesen hasonlitanak a
kompakt vetitfkre; minddssze arrol lehet megkii-
lonboztetni Gket, hogy képernydjiik feliilete dombo-
1, szemben a vetitok sik ernydjével. Ezekbe a tv-
késziilékekbe altaldban beépitenek egy képmagnot
is, amelyet minden praktikus meggondolas ellenére
a tv-rész alatt helyeznek el — ezzel persze minden
kedvezdtlen hatasnak kiteszik Gket (por, nedves-
ség, gyerek) —, nem beszélve arrél, hogy minden
kazettacsere alkalmabol foldig kell hajolni eme ele-
gans butordarab el6tt. Ezek a késziilékek a hasonld
méretd vetitdkkel kivannak versenyre kelni, és azt
bizonyitjak, hogy egy bevalt technologia nehezen
adja 4t a helyét Gjabb megoldasoknak. A képcst
még az ilyen méretek mellett is jobb, megbizhatobb
és olcsobb, mint a hasonlé méretii vetitd.

A videovetitdk teriiletén valosziniileg a HDTV és a
vele ,kézenfogva jard” digitdlis rigzités hoz forra-
dalmi valtozast. Ezek ugyanis mindségi ugrést je-
lentenek az elektronikus képatvitelben és a rogzi-
tésben, igy varhatd, hogy a képvisszaadds sem
marad a régi szinten.

Léteznek mar HDTV vetiték mint mintadarabok —
elsének a Somy mutatott be ilyent még évekkel
ezel6tt —, amelyeknek nemcsak a képformatuma,
hanem vetitettkép-mindsége is megkozeliti a szé-

5. dbra
A négy vetitocsvel dolgozo Maxivideo vetitd
késziilék

két zold csdvet hasznal, amivel 1000 Im-re sikeriilt
a kilépd fényteljesitményt megndvelni. A mar emli-
tett Barco cégnek volt egy olyan megoldasa, ami-
kor két Barcovision vetitdt egymas folé szereltek
és képiiket egymasra vetitették, megdupldzva ez-
zel a fényteljesitményt. A csovek szaporitésa elvi-
leg megndveli a konvergenciahibat, az elektronikus
aramkorok fejlédése révén azonban mind egysze-
ribb (és szamos automatikus Iépést tartaimazo)
konvergenciadllitds optimalis esetben kompenzélja
ezt. Ujabban a vetitdcsovek helyett LCD (folya-
dékkristalyos kijelzG) elemeket is felhasznéinak a
videovetitokben. Ezeket azonban més alkalommal
ismertetjiik.

Mérczi Imre
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PROGRAMROL PROGRAMRA

Az europai orszagok szamara sugarzott miiholdas tv-programok

A VIDEOTECHNIK A has4bjain viszonylag b6 terjedelemben foglalkozunk az dj és még jabb miholdakkal, a vételi kérdésekkel, a
muiholdas vevéberendezésekkel, stb., 4&m magukrél a miholdas tv-programokrél eddig keveset beszéltiink. Ezért kovetkez (91/2.)
szdmunkban megkezdjiik egy részletes programismertet6 kozlését. Ennek mintegy ,bevezet6jeként” tabldzatosan megadjuk a misorok
jegyzékét, a mihold és a mitholdpozici6 feltiintetésével. Megjegyezziik, hogy e tdbldzat az 4lland6 véltoz4s 4llapotdban van, hiszen mar
geostacionrius p4ly4n van az Eutelsat II-F1, a TDF-2, a BSB-2, a DFS-1B (a 2. Kopernikus), és hamarosan pélyéra llitjdk az ASTRA
1B-t is. Annyit azonban megigérhetiink olvaséinknak, hogy a misorv4ltozdsokat igyeksziink kovetni és tdbldzatunkat folyamatosan
korigélni fogjuk. Az ,,eur6pai orszdgok szdmdra” kitétel azt kivdnja érzékeltetni, hogy e programok jérészét meghatédrozott orszdgok vagy
orszdgcsoportok részére sugdrozzdk. Ezért — bir Magyarorszdgrél (akaddlymentes, sik vételi helyrdl) a tdblézatban szerepld Osszes
mihold ,l4that6”, igy elvben vehet6 — a kozolt tv-programok egy része (pl. az angol BSB-1 prograjmai) csak igen nagy méretd
antennatiikorrel és driga vevéberendezéssel lenne vehetS. A részletes programismertetében a ,,vehet6ség” kérdésére kiilon kitériink.
Tébldzatunk nem tartalmazza a rendszerteleniil, vagy szérvényosan jelentkezSetve programokat, illetve a kisérleti- és tesztaddsokat.

Pélyapozicié,” . Pélgapozlcvé 3 . Pél apoziclé
Tv-program | Mdhold —Kelet Tv-program | Mihold Tv-program | Mihold —Kelet
W—Nyugat W-—Nyugat W-—Nyugat
3 Sat Eutelsat I-F5 10,0 E Galaxy BSB-1 31,0W Screensport Astra 1A 19,2E
Eutelsat|-F4  13,0E IRIB TV1 Intelsat V-F7  66,0E SF Succé (Success)
B‘é‘SSAT 2 190W | [|RIBTV2  IntelsatV-F7 66,0 Intelsat VA F11 27,5W
; JSTV Astra 1A 19,2 E Shopping Channel
fopermxus 1A 2325 | |Kindemet  Intelsat VAF11 27.5W Astra 1A 19.2E
AFRTS Imelsat V-F7  66,0E | [LaCing  Telecom1C 50w | [SkyChannel EutelsatiF4 — 13,0E
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Eutelsat|-F4  13,0E Intelsat VA-F11 27,5W DFS
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Galavision PanAmSat1 450W Scan-Sat TV 3 Worldnet Eutelsat |-F2 7,0E
Eutelsat I-F4 13,0E Astra 1A 19,2 E Eutelsat I-F4 13,0E
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Gazdag valasztékban, kedvez6 aron kinalunk videotechnikai

berendezéseket
Kamkorderek
GR-Al VHS-C 88 000 Ft
GR-500EG VHS 138 000 Ft
GR-S77 S-VHS-C 168 000 Ft
GR-S707 S-VHS-C HIFI 192 500 Ft
GF-S1000 S-VHS HIFI 252 000 Ft
Videomagnodk
HR-D520E 49 900 Ft
HR-D330E HIFI 96 000 Ft
HR-D950E HIFI 109 000 Ft
HR-SB5500E S—-VHS HIFI 145 000 Ft
Kiegészitok
JX-8100 videokapcsold 13 000 Ft
JX-SV71 edital6 + feliratozd 78 000 Ft

Kabelek, mikrofonok, egyéb kiegésziték...

SONY

V8-as, Hi8-as, U-matic rendszerek
Videomagnok

SLV 777 VHS 125 000 Ft
SLV 757 VHS 104 000 Ft
SLV 474 VHS 78 000 Ft

Tolték, adapterek, tavvezérlék

HIFI berendezések

SONY, TEAC, JBL

Televizidk

SONY, JVC, SABA, SANYO, HITACHI




Panasonic

Kamkorderek
MC-20 VHS-C (adapter nélkiil) 85 000 Ft
MC-30 VHS-C HIFI 126 000 Ft
M-10 VHS HIFI 136 500 Ft
M-7 VHS 115000 Ft
M-1000 VHS 125 500 Ft
M-8000 (MS-1) S-VHS 179 900 Ft
Videomagnoék
NV-J30 41 200 Ft
NV-J35 51 150 Ft
NV-F70 HIFI 99 000 Ft
NV-FS-100 S-VHS HIFI 159 000 Ft
Kiegészitok
VW-EC300E editalé 56 000 Ft
WJ-MX12 mixer 310000 Ft

Valltdimasz, kébelek, akkumulatoros lampaék,
RF-adapter, tavvezérldk, feliratozok, akkumu-
latorok stb.

F10 markIl kamera (15-sz6r6s zoom) 300 000 Ft

ST-100 allvany 30 000 Ft
ST-90 allvany 24 000 Ft
ST-50 allvany 12 000 Ft
VL-2 lampa 10 000 Ft
LS-2 lampaéllvany 2500 Ft
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PROFESSZIONALIS

PANASONIC

VIDEOBERENDEZESEK

ENG/EFP

.

Betacam

-“_

A WV-F250 tipusjelii 3 CCD-s kamera hasz-
nialhaté ENG/EFP o6nallo kameraként vagy
akar studickameraként is. Dokkolhato rogzitot
csatlakoztatva S-VHS, M-II vagy Betacam
kamkorderré egészithetd ki.

Az egyik eléadds ismertette a Panasonic uj
(1991-ben piacra keriild) monitorcsaladjat,
amelynek egyik tagja a képen lithaté
BT-H1450Y tipusi 14 colos monitor

1990. december 14-én a MARUBENI
MAGYARORSZAG Kft. és a MAT-
SUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
Co. Ltd. el6adasokkal egybekotott szak-
mai bemutatot rendezett a GUNDEL
étterem kiilontermében a PANASONIC
gyarmanyl professzionalis videoberen-
dezésekrdl.

Mivel részletes beszamold kozlésére
lapzarta miatt nincs moédunk (erre valo-
szinlileg marciusi sziamunkban kerilhet
sor), most csupan egy rovid ,,elozetest”
adunk a rendezvény anyagabdl. Mind az
el6adasok, mind a kiallitds 1ényegében
négy termékcsoportot mutatott be.
Ezek a kovetkezok voltak:

1) kamerak;
2) monitorok és videovetitok;
3) professzionalis  utémunkalati
rendszerek és berendezések ;
4) biztonsagi (megfigyeld, O6rzd)
CCTV berendezések.
A rendelkezéstinkre a1l helyen a killi-
tott berendezésekbdl adunk ,,izelitét”,
azzal a megjegyzéssel, hogy az utémun-
kalati berendezésekre — kiilonos tekintet-
tel az 4j M—-II PRO gépekre — és a megfi-
gyel6 rendszerekre egészen bizonyosan
visszatériink.

A Mini CCTYV System elnevezésii (fekete-fehér)
megfigyeld rendszerben egyetlen ral 7
kiilonboz6 hely figyelheté szekvencidlisan.
A rendszerhez tartozé kameratipusok: a
CCD-s WV-BL90 és a vidikonos WV-80.
A Monitor tipusjele WV-BM90

-

Nagy érdeklédést keltett az AG—1060 tipusjelii
VHS maisolégép (dubbing machine), ill. a tobb
ilyen késziilékbdl és egyéb kiegészitd késziilé-
kekbol osszedllitott teljes masoldrendszer
(PAL/MESECAM)
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A profizmus vége?

Hol van a digitalis technika csicsa ?
FOTO, FILM, VIDEO
25 ORSZAG HATSZAZ CEGE

Photokina ’9

Az elektronika fejlddése toretlen —ezzel a meglehe-
tosen sokat hangoztatott kijelentéssel kezdhet-
nénk ezt a beszamoldt is arrdl a reprezentativ kialli-
tasrdl, amelyet kétévenként oktober elején rendez-
nek Kdlnben. Ezen a kidllitdson huszondt orszagbél
mintegy hatszaz cég mutatja be termékeit. A Pho-
tokina eredetileg a fotd és a filmezés technikéjanak
seregszemléje volt, az utébbi években azonban
egyre nagyobb teret hddit el a video. Emellett a
profi hangtechnika és vizudlis kommunikdcid més
terilletei is megjelennek — igy a film, a vildgitds, a
tv-és rddidtechnika, a stididtechnika és az ezeket
kiszolgalo termékek, eljdrasok, valamint szolgélta-
tasok.

Akiéllitason kiilon csarnokokban mutatjék be az
amatdr (,consumer”, fogyaszt6i) és a professziond-
lis technikét. A borsos 30 mérkas belépdért viszont
van [atnival6 boven. S6t, a legttbb helyen a kidlitott
eszkdzoket kézbe is lehet venni és ki lehet probalni.
Akét terillet kdzott van bizonyos atfedés, ami rész-
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ben abbol adédik, hogy a legnagyobb gyartok itt s,
ott is megjelennek. Ennek nemcsak az az oka, hogy
a Fuji, a Sony, a Panasonic, a JVC, a Kodak stb.
(majdnem mind japan...) egyarant gyart profi- és
amatdr berendezéseket is, hanem az is, hogy a két
felhasznaldi teriilet kozotti markéns killonbség az
utobbi években mintha elhalvanyulna. A digitélis
elektronika széles korii alkalmazasanak kovetkez-
tében az amatdr céli eszkdzok mindsége olyan
mértékben javult, hogy némelyik felveszi a ver-
senyt a profi késziilékekkel. Ez 6ridsi kihivast jelent
az egész professziondlis kommunikécids ipar szé-
mara, megkérddjelezheti ugyanis a millids fejleszté-
seket és a sok tiz- vagy szazezerre rigé késziilék-
arakat. Mintha egy bizonyos oncélii fejlédés tjara
terelGdott volna a technika, ahol mar nem a gyakor-
ati élet, hanem az ipar fenntartasa diktalja a feltéte-
leket.

Bér a Photokina kidllités profi standjain is béven
volt latogat6, az igazi érdeklédés a mindség, ill.

szolgaltatasok szintjén Gjat nydjto élprofi- vagy
amator eszkozok és megoldasok felé iranyult. llye-
nek pedig bdségesen voltak. Néhanyat mi is bemu-
tatunk Olvasdinknak.

A Kodak nagy feltinést keltett fotd CD nevii
eljdrasaval, amelynek Iényege az, hogy a fotkat
laboralés utan egy CD lemezre ,irjak at”, és errdl
egy lejatszo és tv segitségével lehet a képet latha-
tova tenni. Ehhez épplgy be kell adni a filmet a
laborba, mint eddig — anndl is inkabb, mert a CD
lemezre irast is ott végzik el. Természetesen ha-
gyomanyos nagyitdsok is készithetdk, de a CD le-
mezen korlatlan ideig jo minGségben megdrizhetd
akép. Egyeldre még problémat jelent, hogy a moni-
torok dltal visszaadott kép minGsége rosszabb,
mint a lemezen levGé. Ebben a rendszerben nem az
a legfébb Ujdonsag, hogy korszerd, elektronikus
hordozon lehet a képeket térolni, hanem az, hogy
megsziiletett a képtovéabbitas Gjabb elektronikus
rendszere. Ha valamilyen szabvany sziiletik ebben
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a témaban, pillanatok alatt el tudjuk juttatni szines
felvételeinket a vildg egyik végébdl a masikba. Leg-
alabb ilyen jelentds, hogy a képek elektronikus
alakban, szamitogép szamara értelemezhetd for-
maban vannak, igy minden olyan manipulacio elvé-
gezhet6 a képpel, amire most vagy a jovében a
digitalis technika képes lesz. Kérdés persze, hogy
mennyire teried majd el ez a. rendszer. Ismerve
azonban az amerikai szokésokat, a széles kori
rekldmhadjérat bizonyara hatésos lesz. Més cégek-
nek is |éteznek hasonld torekvései: A Fuji elektro-
nikus képfeldolgozd rendszerében a szines scanner
bérmilyen képet digitalizéIni tud, majd manipulacio
utdn kinyomtatni. Természetesen barmilyen video-
képet is ki tud nyomtatni meglepden jo mindség-
ben. Mindez nem véletlen, hiszen ezek a rendsze-
rek nem a video felbontdsra alapoznak, hanem a
fotot tekintik mértékadénak. A Polaroid olyan elekt-
ronikus digitalis szines kamera prototipusait mu-
tatta be, amely 3,6 millié képpontra bontja a képet,
szemben a videdval, amely optimalis esetben kb.
féimilliés pontszdmmal dolgozik.

It kell megemliteni a still videotechnikat is. Ma-
gyarultalan video-fényképezdgépnekvagy elektro-
nikus fényképezdgépnek lehetne nevezni (jo lenne
egy frappans, rovid elnevezés!). A Sony volt az
els6, amely nem filmre, hanem magneslemezre rog-
zitette a felvételt. Ezt természetesen nem kel labo-
rélni, a kép lathatova tételéhez azonban specidlisan
erre a célra késziilt lejatsz6 sziikséges — és persze
egy tv, ami nemcsak - képaranyt, hanem a kép
mindségét is korlatozza. Az elst ilyen szerkezet
nem is igen terjedt el, mert a csekély felbontas
miatt a képmindség meglehetdsen rossz volt.
A képérzékelbk és a nagykapacitdsi memoéria-
aramkorok fejlddése révén lényegesen tobb —
csaknem féimillio — képpontra tudjak bontani a
képet, és ezt a bontast tarolni is lehet. Azt is sikerilt
megoldani, hogy a kamera ne csak felvenni, hanem
visszajatszani is tudjon. A still video felbontasa
egy-keét éven beliil elérheti a fotd felbontasat, és ez
6ridsi hatassal lehet a hagyomanyos fényképezés-
re. Ezenkiviil két igen nagy elonye van ennek az
eliarasnak. Az egyik az, hogy az elektronikus for-
méban tarolt képek szinte korlatlanul manipulalha-
tok szamitégépes programokkal (Grokre lezérva
ezzel a dokumentarista fot6zas, a fényképezés
hdskorat...), a masik az, hogy elektronikus Gton —
akar telefonvonalon is — pillanatok alatt eljuttatha-
tok a képek a vildg egyik sarkabol a masikba.
A mellékelt &bran a Bauer still videokésziiléke lat-
hat6. Nem cstcskésziilék, ennek ellenére PC kom-
patibilis, vagyis akérmilyen (kicsi vagy nagy!) sza-
mitégéphez csatlakoztatni lehet a képek rendsze-
rezése vagy elektronikus kezelése céljabol.
210 000 képponttal dolgozik. A kimendjel PAL
vagy RGB alakban is megkaphato. Az utobbi koz-
vetleniil csatlakoztathaté szamitdgéphez. Egy 3,5
colos floppy-lemezen 50 képet tud tarolni. Az ob-
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1. abra

A Bauer still videokameréja tokéletes csatlakoztatast biztosit barmilyen IBM kompatibilis szamﬂoqenhez

a képek tarolasa és manipulalasa céljabol.

jektiv 1:2,4/9,5 mm-es fix lencse, amely egy mé-
tertdl végtelenig éles képet ad. Van azonban mak-
réallasa is, amikor a minimdlis targytavolsag 27
cm. Optikai keresd van rajta; a dioptria —4 és +2
érték kozott allithaté. A kiolvasdsi idd (ezen eset-
ben nyugodtan nevezhetjik expozicids idonek)
1/30 és 1/500 s kozott valtoztathatd. A fénymérés
automatikus, amelynek nyoman szintén automata
dlitia be a fényrekeszt. A késziilékben talalhatd
vakut a sz6ban forgé automatika vezérli, de ha ezt
nem igényeljiik, ki is lehet kapcsolni. Az egyenkeénti
felvételeken kiviil a gép arra is képes, hogy méasod-
percenként 3 felvételt készitsen, ill. 1 s-t6l 99 s-ig
valtoztathat6 id6kozonként exponaljon egyet.
A képek kombindlhatok egymassal és megsza-
mozhatok, datum- és iddfelirattal is ellathatok.
Mindezen kiviil onkioldéval is lehet felvételt készi-
teni. A géphez infratévvezérld, halozati adapter, ak-
kumulétor, tolt6, RF adapter és kabel tartozik.
Vessiink egy pillantast a Tamron Fotovix nevi
rendszerére! Ez lényegében specidlis kialakitast
videokamera a hozza tartozé ugyancsak kiilonle-
ges kameravezérld egységgel. Segitségével diakat,
fotokat és egyéb képeket lehet egyszerii titon vi-
deojelekké alakitani, amelyeket egy tv-n néziink
és/vagy egy képmagnon, floppy- vagy lézerleme-

2, abra

A Fotovix Video Editor Il késziilék, amely a Fotovix
kamerahoz kapcsolva tovabbi manipulaciokat tesz lehetGvé
a keépeken (pl. le- és fel lehet usziatni vagas helyett stb.)
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zen rogzitiink (1. az eldbbieket), esetleg kozvetleniil
szamitégépbe taplaljuk. A képeket nemcsak szin-
ben lehet korrigalni — egy botkorméannyal —, hanem
keretezni vagy maszkolni is lehet 6ket. A maszk is
szinezhetd. Hogy a képek kozotti valtas szebb le-
gyen, le- és fel is lehet Gsztatni.

A kamera tobb kivitelben készill; a Fotovix /-
mal pozitiv és negativ képeket egyarant nézhetiink.
A haromszoros variéval kinagyithatjuk a kép bizo-
nyos részeit. A félcolos CCD a PAL rendszer( kivitel
esetében 323 000 képpontal dolgozik. A kamera-
kimeneten csak a kodolt jelet lehet megkapni.
A CCU — amelyet a Tamron videoeditornak nevez
—kimenetén a jel S-VHS forméban is rendelkezésre
4ll, és a bemenetére is lehet S-VHS-ben csatlakozni.

PHOTOKINA *90

3. ébra

A Tamron Fotovix Il kameraja. Nemcsak diaképek, negativok, fotok, tv-képpé alakitasara hasznalhatd, hanem

kiizonséges kameraként is kisebb targyak leképezésére.
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A német Kindermann cég professziondlis diéz6-
késziiléket mutatott be a vasaron, amely hasonlé
rendszertechnikai felépitést, de csak diapozitivek
atvitelére alkalmas. 440 000 képpontra bontja a
képet. Kimenetén a komponensiel ( ¥/ C) is megjele-
nik. Genlock dramkarrel is felszerelték azért, hogy
studiérendszerekben is hasznalhato legyen. A ké-
sziilék maga rackbe szerelhetd és kiilon vezérld-
egységgel miikddtethetd. Az elektronikusan tarolt
képek kozotti keresést elektronikus rendszer segiti
és biztositja a képes gyors elérhetdségét.

Azért a video is halad! Az évek Gta emlegetett g

HDTV (High Definition TV) egyre tobb cég kindlaté-
ban tiinik fel, jollehet ezek mind nullszérias dara-
bok, sorozatgyartéast egyel6re nem terveznek. En-
nek két oka van. Az egyik az, hogy ez ideig nem
tudtak megéllapodni a HDTV egységes, egész vi-
lagra sz0l6 szabvanyrendszerében. Enélkiil pedig
igen kockazatos egy ilyen bonyolult és koltséges,
a vilag televiziozasara alapvetden kihaté dontést
meghozni. Ezt jol mutatja a Sony Betamax vagy a
Grundig V2000 rendszerek esete, amelyek ,kihala-
sat” konkurens rendszerek okoztak. Nos, a HDTV
terén a japan, az amerikai és az eurdpai elképzelé-
sek 4llnak szemben egymassal. Ugy tiinik, hogy
valamelyes csokkenti a dontés siirgésségét két
olyan technikai Gjitas, ami az otthoni televiziozas
terén feleslegessé is teheti a HDTV technikét. Az
IDTV (Improved Definition 7V — javitott felbontast
tv) és EDTV (Extended definition 7V — megnovelt
felbontasu tv) is olyan technika, amely a jelenleg
rendelkezésre 4ll6 tv-atviteli csatorna adottsagai-
nak figyelembevételével probal jobb képeket atvin-
ni. Mégpedig sikerrel, mert a képek alig valamivel
rosszabbak a HDTV étvitel képeinél. S ez megint-
csak a digitalis technika (képtarold) révén lehetsé-
ges. Ez a két megoldas azért érdemel kiilonds fi-
gyelmet, mert a jelenlegi atviteli rendszerek kis
jelmodositassal lehetové tennék ezek bevezetését
és nem kellene egy teljesen (j atviteltechnikara
attérni.

Ha régebben meglattunk egy késziiléket, elsé
pillantasra tudtuk, hogy az egy fényképezgép,
vagy képmagno, kamera, vagy valami mas. De a
mellékelt harom abrat hosszabb ideig kell nézniink
ahhoz, hogy megmondjuk, melyik micsoda! Az Uj
tartalmak j, célszer(ibb formakat kdvetelnek. Nos,
az els6 egy V8 rendszerl kamkorder, amelyet a
Pentaxforgalmaz, tipusjele PV—EM100E. Erdekes-
sége csak annyi, hogy 5 Ix-tél dolgozik, teljesen
menetkész llapotban kb. 1 kg a tomege és kétse-
bességes. E késziilék ,eredetijét” a Sanyo fejlesz-
tette ki (6. dbra).
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woemom |

4, abra

Videostudiok elengedhetetlen tartozéka a diafilmeket tv-jelekkeé alakito késziilek. A Kindermann itt lathato gépe
szamitdgéphez is csatlakoztathato, és sok olyan szolgaltatasa van, amivel az elektronikus képfeldolgozas uj
lehetdségeket kap.

»

PENTAX

5. abra
A Pentax altal forgalmazott ,fényképezdgépszerii” kamkorder (PV—EM100E) a Sanyd aital kifejlesztett
keésziilék ,kionja”.
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6. dbra
A Sanyo VM—ES 88P tipusi V8 rendszerii kamkordere. A fényképezdgépekhez hasonldan nyakba akaszthato. Kb. 1 kg tomegii, méretei 163x78% 182 mm.
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szamunktol kezdve rendszeresen szeretnénk jelent-

kezni miisoroskazetta-kinalatunkkal. Tessziik ezt ab-
ban a reményben, hogy a videotechnika baratal egyuttal
videomiisorok, -filmek nézdi is, és ezért dsszeallita-
sunk hasznara lesz olvaséinknak, megkdnnyitve a va-
lasztast a frissen megjelent videokazettak kozott.

Az ilyen jellegii ajanlat persze erdsen szubjektiv. Az
itt ismertetett kazettdkat nagyobb szami (haromszor-
négyszer ennyi) kazetta koziil valasztottuk. A fo szem-
pont a valasztaskor az volt, hogy egy adott miisoroska-
zetta a sajat miifajaban mennyire szinvonalas. Az is-
mertetések nem reklamjellegiiek és kizarolag szerzo-
jiik vélemeényet tiikrdzik. Az olykor irdnikus, netan sza-
tirikus hangvétel nem egy-egy konkrét kazetta tartalma
ellen iranyul, hanem inkabb altalanos emberi gyaridsa-
gainkat veszi célba.

A SZERKESZTO

Miisoroskazetta

VIDEOFILM EK
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Desire,
Temptation.
Revenge.

B ;
jabb Charles Bronson krimi. Bronson ezdttal
Crue hadnagy, aki térsaval a fiatalkortiak elleni

blincselekmények felderitésével foglalkoz6 oszté-

lyon dolgozik.

Ellenlabasa Duke, a patkanyszer(i szines biing-
20, aki fiatalkordak megrontasaval, megerdszako-
laséaval, és megfelelé holgyek uraknak vald kikoz-
vetitésével fogalkozik ,f6élldsban”. A hadnagy, ki-
nek magénak is csinos tizenéves lanya van, ezt
nem nézi jo6 szemmel.

Olyannyira, hogy megprébalja Duke-ot lebeszél-
ni rossz szokasairél (megveri, karorat etet vele,
kocsijat felgyuijtja stb.)

A nem tdl torvénytiszteld gengszter erre gép-
pisztolysorozatokkal vélaszol. ,...kinyirlak, te sze-
mét” mondja Bronsonnak. ,Szép feladat, de veszé-
lyes...” hangzik a vélasz.

A cselekmény masik szalan megismeriink egy
japan iizletembert, aki most keresi az utat a kotott
japén és a szabados amerikai vilag kzétt. A japan,
akit cége Amerikaba helyezett csalddostél, sajét
tragédidjan keresztiil kénytelen tapasztalni az itteni
élet kinnyed felszine alatt rejl6 keménységet és
kegyetlenséget. Kislanya Duke és tarsai karmai
kozé kerill, akik megerdszakoljak és ,munkéba &l-
litjak”.

Crue hadnagy a ldny nyomara bukkan és kisza-
baditja, de az az elszenvedett megaléztatasok ha-
tésara dngyilkos lesz. Utols6 verses iizenete a had-
nagynak sz6l. Crue megfejti a verses iizenetet és
véresen leszamol a banditakkal.

A film, bar tartalmaz keményebb jeleneteket is,
azért a j6 izlés hatarain beliil marad. Nem tgbb, de
nem is kevesebb mint egy jo krimi.

Karate kolyok |I.

iyagi az Greg karateprofesszor és tanitvanya
Daniel, az amerikai fi(i Gjabb kalandjai keriil-
nek bemutatésra.

Miyagi hazautazik Okinawa szigetére haldokl6

apjahoz. Daniel vele szokik. A professzor ismét

~ szembekeriil egykori legjobb barétjéval, késdbbi

4daz ellenségével. A festdi szigeten izelitdt kapunk

a japén életb0l, Bsi szokasokbdl. Megtudjuk, hogy

vannak j6 és rossz emberek. Osszecsap emberség

és gonoszsag. Végil kitdr a tajfun és ettdl minden
jéra fordul.
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Van persze verekedés, deszkatorés, régi szere-
lem, Gj szerelem, lenyugvé nap stb.

Ova intem a nem hozzértdket, hogy a film meg-
tekintése utan egyméson, a szomszédokon vagy a
bitorokon kiprobaljak a létottakat. Inkabb javasol-
nam a filmben bemutatott ,darudllast”, bar ez sem
mindenki szdmdra veszélytelen.

A mii cselekménye fordulatos, hitelesnek t{ing.

Ajanlom gyerekeknek és soha fel nem ndvé fel-
ndtteknek egyarant.

VIDEOFILMEK
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i gyben feltaldld is. Az 6 kezében van a
minden megnyitd kulcs, ami egy bizonyos id8pont:

ban az Univerzum feletti hatalmat biztositja. Gvildor
és a legydzottek egyiitt menekiiinek. menekillés
kozben egy ismeretien bolygéra tévednek, melynek
neve Fold. Az itt 16, altaluk hiszékenynek és primi-
tivnek nevezett Iényekkel igzalmas, olykor mulat-
sagos kalandokba keverednek. Skeletor katonéi
végig a nyomukban vannak, de foldi barataik, Julie
és Kevin, valamint a lebecsiilt foldi primitiv technika
segitségével feliilkerekednek. Van izgalom, vidam-
sag, harc, meglepetés, csak gydzziik kovetni. A go-
nosz pérul jar, a j6 elnyeri jutalmat.

Aki gy érzi, hogy a jok kozé tartozik, nyugodtan
nézze meg ezt a filmet, nem fog porul jarni.

Lhe story continues...



A merénylet oraja

gy kitalalt koztarsasag (San Pedro az Andok-
ban) kitalalt leendd elndke (Villa Verde) elleni
merénylet torténete.

A Dél-Amerikaban szokdsos séma szerint a le-
endd elndk ki akarja venni a hataimat a katonaséag
kezébdl. Ez nem tetszik Falco tabornoknak, aki
Villa Verde beiktatasat mindendron meg akarja
akadalyozni. Ez a ,mindendron” helyi szokésok
szerint szitava lovést jelent.

Afilm els tiz percében egy ilyen sikertelen folk-
I6rbemutatd tandi lehetiink. Ezutan a katonai szer-

vezet, amelynek emberei szorosan beépiiltek az
elndkjeldlt kornyezetébe is, igy dont, hogy szerve-
zetiikon kiviili bérgyilkost keres.

Jeloltjiik Martin Fierro volt zéldsapkas kiilonit-
ményes specialista. Fierro gy(iloli a tabornokokat,
mert 6k dlették meg apjat, aki a néppel tartott. Nem
tudja, hogy mostani megbizéi egydttal apja gyilko-
sai is, és a leendd elndk, aki elleniik fordult, neki
mar nem ellensége.

A film fordulatos, izgalmas politikai krimi. Szere-
pel még Marrick, a CIA megbizottja, aki mindig az
amerikai érdekeknek megfelel6 oldalt tamogatja,
jelenleg Villa Verdét. Cassals az ellendllasi mozga-
lom vezetdje. Adriana csinos fotdriporternd. Jok,
félig jok, rosszak, és kozéprosszak. Modszereik
sokban hasonldak.

Akorrupt hatardrt fejbeldvik. A megzsarolt ripor-
terndt a kadba fojtjak, a kadba fojtonak nyakét
tekerik, némelyeket felrobbantanak, homlokon,
vagy szitava I6nek. Egyszéval esemény van béven,
s6t, a cselekmény végil poénnal zarul, mely taldn
a ,jok” gydzelmét segiti el6 a VEGE felirat utan.

sxines, szinkronizalt amerikai biniigyi film

Lo

Spanyolorszagban jatsz6do film egy fiatalokbdl

4ll6 motoros biinbanda dolgos hétkdznapjait
mutatja be. Eppen egy benzinkit kirablésan féra-
doznak, mikor a véletlen dsszehozza 6ket Yolandé-
val, aki akkor még aldozatuk.

Yolanda a milliomos gyaros unatkozd ldnya
masnap az utcan kocsijabdl felismeri egyik tama-
dojat, aki ugy megtetszik neki, hogy mindjart el is
gézolja. A szerelem a kérhdzban kezdddik, s Loren-
20, a jokép(i rablé nyomornegyedbeli lakésan telje-
sedik be (még telefon sincs).

A milliomos sziil6i otthon hidegébdl a kalandba,
izgalmakba menekiilé lany a banda tagja lesz és
részt vesz akcidikban. Ugy tartjak, 6k sem biing-
sebbek kisebb rablasaikkal, mint a nagyok (pl. Yo-
landa apja).

E ,népi” felfogasra jellemz6 az a jelenet, amikor

ENK

KERT
MINDENKINEK

N

(Biokertészet)

bevezetBben dr. Szentagothai Janos beszél a
kornyezeti artalmakrol, 1égszennyezésrdl, a
mezgazdasag kemizalasarol, az ebbdl eredd be-
tegségekrdl, a természet tisztasaganak megdrzé-
Sérél.
Az OMEK teriiletén Iétesitett biokert bemutatasaval

— szerves hulladékbol metén,

— reformétel (mesterséges adalékok nélkiil),

— téli eltevés természetes mddon (aszalds, mély-
hiités, pincetarolas),

— gyogytedk (kdnyv- és folydirat-ismertetés).

A film betekintést ny(ijt abba, hogy tulajdonképpen
mi is a biokertészet.

Akit ez részletesebben is érdekel, a film Gtmuta-
tasai alapjan bdvebb forrasokra is lelhet.

A halal fiai

az egyik izletbe val6 nyilt, nappali betdréskor egy
vevd, akivel nem is torddnek, gyorsan szintén lop-
kodni kezd a kirakott &rukbél.

A szerelmesek kellemes idilliének véget vet Yo-
landa jobb korokbeli udvarléja, aki  kifigyeli” a lanyt
és jelentést tesz az apjanak.

Az apa gyakorlott, gyors iigyintézéssel még az-
nap este egy gépfegyveres megbizottal tobbszor
atjuggattatja Lorenzo trikéjat, amelyet éppen visel.
Yolanda a banda élére 4ll, félig szinte felfedve ma-
gét, koveti el biincselekményeit, amelyekhez mar
gyilkossagok is parosulnak.

VIDEOTECHNIKA 33



Photokina 9

A mésik egy still videokamera: az imént ismer-
tetett Baver S 10tipus (I. az 1. dbrat).

Aharmadik Yashicatermék, és a biiszke Samu-
rai X 4.0nevet kapta. Ez egy fényképez6gép, ame-
lyen négyszeres varié taldlhatd. Elektronikjanak
bonyolultsidga megkozeliti a videokamerakét és
eléggé hasonlit is hozza (fénymérés, rekesz- és
zarsebesség-vezérlés). Mindezek alapjan — némi
talzassal — azt mondhatjuk, hogy csak egy kiilon-
bdzteti meg a vide6tol: az, hogy nem tud folyama-
tosan mozgoképet szolgaltatni!

A fotézasban is a nagyobb méretii, jobb felbon-
tésti kép a ,cstics”. A hagyoményos vegyszeres
eljdrason alapuld nagyitasok helyett ij modszerek
jelentek meg. Az elektronikus dtalakitoval (scan-
ner) digitalizalt képet képpontonkeént rajzoltatjak fel
egy haromszineljarason alapuld rajzolészerkezet-
tel. A disseldorfi S h cég b i
Ad-es mérettdl akar 9% 7 m-ig képesek barmilyen
feliletre képet késziteni, amely nem all ellen a szi-
nes tintéanak.

A kiegészit megoldasok és tartozékok terén is
vannak Ujdonségok. Tobbféle kamerastabilizalo
rendszert is lathatott a latogaté. A hagyomanyos
giroszképos megoldast foleg mozgé jarmiveken,
légifelvételekhez és olyan esetekben hasznaljak,
amikor a tdmeg nem nagyon szamit. Az an. EIS
(Bectronic /mage = Stabilisation — elektronikus
képstabilizalés) folyamatosan feldolgozza a kép-
véltas adatait, és ha nem halad meg egy bizonyos
mértéket a valtozas, az objektivvel egybeépitett
CCD helyzetét tgy korrigélja, hogy a képkivdgas
azonos maradjon. Ehhez gyors szervomotorokat
haszndl. Ez a modszer azonban elavultnak tiinhet
alegkorszerlibb mellett. Itt a képtartalom-valtozast
figyelé aramkor nem szervomotorokat vezérel, ha-
nem a képtaroldban tarolt jel kiolvasasi iddzitéseit
véltoztatja oly médon, hogy a képernyén mindig
ugyanaz maradjon a képkivagas. Hihetetlennek tii-
nik, de ezt a rendszert a Panasonic az egyik legki-
sebb kamkorderébe is beépitette. A gép tipusjele
NV=S1 és VHS-C rendszerben dolgozik.

Az iddalap-korrektor (TBC) egyre tobb képmag-
né és kamkorder beépitett egysége. Egyszerlibb
kommersz eszkozok esetén ez csak egy kis felbon-
tasu kiegészitd dramkdrt jelent, ami a vilagossagje-
let térolja. Ez arra szolgal, hogy a kamkorder ,meg-
jegyezzen” egy képet, amelyet elszinezve az épp
felvenni kivant anyagra lehessen Gsztatni. IdGalap-
korrigélasra az ilyen képtarolé nem alkalmas, mert
akis felbontas drasztikusan lerontana a jel mindsé-
gét. Mintadarabként ugyan, de feltlintek azok a
gépek, amelyekben ,teljes értékd” TBC talalhato.

A szerkesztést (editalast) egyre tbb otthoni
géppel el lehet végezni. Ehhez sok gyartd kinal
Gtletes editald tavvezérloket, amelyek nem egy
esetben felilmuljak a hasonlé profi szerkezetek
teljesitményét. Ne feledjiik azonban, hogy az editalt
videoanyag mondsége féleg a képmagndk mindsé-
gi jellemzGitdl és nem a tavvezérldtdl fiigg!
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7. ébra

A Yashica ezzel a géppel radikalisan megvaltoztatta az eddig hagyomanyos fényképezogép-format. A Samurai

X 4.0 négyszeres varidval van felszerelve.

9. abra

A Panasonic NV-S1 kamkordere VHS-C kazettaval
miikddik. 780 g témege ellenére tudja mindazt, amit
egy VHS-C kamkorder éltalaban tud — ezenkiviil
digitalis képstabilizalo aramkart (EIS) is magaban
foglal.

8. dbra

Az amerikai Schwem cég Girozoom objektivje. Nevébdl
kdvetkeztethetden a giroelvet hasznilja a kép
stabilizaldsara. A kamerahoz egy szaloptikai rendszer
illeszti.
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nsdgnak szamit — és varhatéan nagy karriert
fut majd be — a fénycsoves vilagitasi rendszer,
amelyben folyamatosan szabélyozhatd a fény telje-
sitménye. F6bb eldnyei a kovetkezdk. Nem termel
akkora hét, hogy ez a kornyezetre barmilyen forma-
ban is veszélyes lenne. Az eddig alkalmazott izz6-
lémpékéhoz képest igen j6 a hatasfoka: ugyanak-
kora fényteljesitmény eléréséhez csupan kb.
20%-nyi elektromos energia sziikséges. Aki terve-

PHOTOKINA *90

. oy WV
2008t
\a\:‘mk \avan \e0"

zett mar stldiot, vilagitott akér helyszinen vagy
stldiéban, vagy dolgozott lampéak alatt, esetleg
lizemeltetett ‘ilyen stidiot, az tudja értékelni ezt
igazan. De menjiink tovabb! A csdvek Gregedésé-
vel nem véltozik meg a szinhdmérséklet, mert a
spektralis eloszlas azonos marad. S6t, a szabalyo-
zas folyaman is, ami egyediilallové teszi a fényfor-
résok kozott. Végil, de nem utolsésorban igen kel-
lemes szort fényt ad —ami a nagy sugarzofeliilettel
magyarazhato — és ezéltal feleslegessé teszi a dif-
fuzorok hasznalatat.

Ne hallgassuk el azért a hatranyaikat sem! Vi-

Y

tencse &8

o
el

szonylag nagy helyet foglainak el, sériilékeny felii-
letiik is nagyobb, és lehet, hogy a hangtechnikusok
sem oriilnek, mivel feltehetden jokora zavarforrést
jelent az elektromos vezérléshdl szarmazé szort
elektromos tér.

Az élelmes latogatd sok mas érdekességet talal-
hatott magénak — foleg, ha ra tudta szanni az id6t
€és mindennap nyitastol zarasig jelen volt! A kialli-
tés hat napja alatt azonban igy is csak feliiletesen
tudta volna végignézni a sok latnivalét.

Hogy a rengeteg jobbnal jobb eszkdzokbdl és
megoldasbal mi keriil el hozzank a kdvetkezd két
évben... nos, ez mas lapra tartozik!

Marezi Imre
Széll Péter
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Az ODU kompakt

f1ubal| miholdjel-feldolgozo
Communication egységek l. rész

A bizonyara sokak szamara ismert FUBA Communication német vallalat az
1990. november 27-én Budapesten tartott szimpéziumon ismertette azt az uj,
16-csatornas fejallomasat, amelynek felhasznalasaval 14 miiholdas program és
2 foldi tv-program, ill. radiomUsorok vétele rendkivil kedvezé aron, az eddig
ismert megoldasoknal Iényegesen olcsdbban realizalhaté.

~>J
| VKZ 832
2]

VHF | UHF| FM

VSK 672 - 230 V-~

L"‘I GLV 585

SVE 724 | VHF/UHF
sez7a0 | V | 230v.

X

105 dBuV

A fejallomas kiilénleges részegységei az ODU miiholdjelfeldolgozd egységek, ame-
lyek a kis- és nagykdzosségi miholdvevé rendszerek kiépitését az eddigi muszaki
megoldasokhoz képest egyszer(ibbé és olcsobba teszi.

A kompakt felépitést ODU kis méretei ellenére tartalmaz minden olyan elektromos
elemet, amely két miholdas tv-program vételéhez elegendd. A harom tipusvaltozatbol
allo ODU csalad tagjai a kimend jelet kiilénb6z6 savokban tudjak kiadni. (VHF I. sav, VHF

Il. sav, UHF IV/V. sav).
Az ODU egységek miiszaki adatai

Tipus ODU 551 ODU 553 ODU 555
Rend. szam 18 551 18 553 18 555
Kimeneti frekv. f, . 47-54(K2/E2)  174-300 470-822
MHz fi 61-68(K4/E4) 174-300 470-822
Kimeno csatornak fix beallithato  beallithato
Kimeneti szint, dBuV 100 105 105
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Az 0DU 551 tipusu
kompakt miiholdjel-feldolgozo egység
(Rend. sz.: 18551)

Altalanos tulajdonsagok

Az ODU 551 tipusi kompakt jelfeldol- IN1
20z06 egység a miholdvevd rendszer bel-
téri egységének alkotéeleme. Alkalmas
két miiholdcsatorna (pl. ASTRA és/vagy
DFS Kopernikus) PAL norma szerinti 950 -1750 MHz
vételére egyedi vagy kozosségi antenna-

rendszerekben. ,"'C Audio2

A kiltéri egység 4ltal eléallitott 1. ko- .
zépfrekvencids sav (950-1750 MHz) két IN2 o X ERT gt
csatornajat az ODU 551 parhuzamosan [ D f
demodulalja, majd jelfeldolgozas utan

kimenetén a VHF 1. sav 2. és 4. csatorna-
janak megfelel frekvenciaju jeleket szol- Az ODU 551 tombvazlata
galtat, kozvetlen televiziovétel céljara.

47 - 54 MHz

ouT

100 dBpV

61 - 68 MHz

Kezel- és csatlakozéelemek Miiszaki adatok Kimenett csatlakozo ik

X Haélozati csatlakozas 230V, 50 Hz,
Bemeneti csatlakozék (IN1, IN2) Bemeneti frekvenciasav 950-1750 MHz 18W
Az INI és IN2 jelii bemeneti csatlakozéon ~ (IN1ésIN2) (athangolhat6) Védettségi osztaly VDE 0860 H
keresztiil jut be a kiiltéri egység altal szol- ~ Kimeneti frekvencia ) IP 32
galtatott jel a késziilékbe (F tipusa 75 Joum 2;’:2; ﬁgz Védettségi fokozat DIN ‘:0050
Q-os csatlakozok) ouT2 . 0 YLz p SZE)
A bemeneti csatorndk bedllitéi Bemeneti csatlakozo F tipusii aljzat, Megengedhetd . .
Az, és fjelti bedllité szervek segitsé- .o vl i el e
gével lehet a venni kivant két ml’iholdcsa_- tartomany 49...79 dBuV D Mint opcié, a hangmodulator 7,02/7,20/
torndt az ODU 551 bemenetén beallitani. K gzépfrekvencids 7,38/7,56 MHz frekvencidra hangolva is
A hangcsatorndk bedllitéi savszélesség 27 MHz szallithato.
A hangszint beallitasat az Audiol és Au-  Hangsegédvivs" 6,5...6,65 MHz 2 Opcionalis kivitelnél a hangmodulator k-
dio2 jeld beallitokkal lehet elvégezni. Hang-kézépfrekvencias zépfrekvencias savszélessége a segédvivikre
Egyiittes kimenet (OUT) savszélesség? 280 kHz 130 kHz.

A kivalasztott két miiholdcsatorna a ki- ~Deemfazis Ops - .
meneten a VHF 1. sav 2. és 4. csatorndja-  Hangkimeneti szint beallithato Az ODU 553 egységrél egy kés6bbi szamunk-
ra lekeverve jelenik meg (75 Q-os F csat- Kimeneti szint 100 dBuV ban kozliink ismertetét.

lakoz0).

Csatlakoztatas és szerelés

A kompakt jelfeldolgozé egység a halo-
zati tapegységgel egyiitt egy acéllemezbdl
késziilt hazban nyert elhelyezést. A tap-
fesziiltség 230 V, 50 Hz. A haz véd6szige-
telt (VDE 0860 H), freccsend és csepegd
viz ellen védett kiviteli (védettségi foko-
zat IP 32 DIN 40050 szerint).

A nagyfrekvencias be- és kimeneti csatla- OV /6LY .
kozok F tipustak. Mindkét bemeneti
csatlakozo fesziltségfiiggetlen. A kiltéri
egység tapellatasat vagy egy kozponti ha-
16zati tapegység (pl. OSN 531) vagy egy
aktiv eloszto (pl. OLV 742) szolgaltatja.
Egy tipikus példa az ODU 551 alkalma-
zasara a kovetkez6 dbran lathaté. Ugy
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OSN 531 0DV 551

polarizicioban vett két miiholdas tv-csat é asa (pl. RTL plus és SAT1)




Miiholdvétel és kabeltelevizio

Sky Cable: még tdbb program,
még nagyobb teljesitmény

1990. februdr 21-én négy amerikai tv-tarsasag (a Cablevi-

sion, a Hughes, az NBC és a News Corporation) szerz6-

dést kotott az USA szaméra sugdrzo elsd nagyteljesitmé-

nyd msorsz6rd mihold 1993-ban varhato pélyéra allité-

Sarél.

Ez a mihold (1. &bra) az 6ridsi teriileten szétszérva €16

amerikai nézbk szdmara minden eddiginél szélesebb

programvalasztékot igér, jéval egyszerlibb és olcsébb

egyedi miiholdvevé berendezéssel vehetd és j6 mindségl

vételt garantal.

A Sky Cable miihold a legnagyobb teljesitményl mihold

lesz, amit valaha is kommersz kommunikacids célra hasz-

naltak. Nézziik, melyek a f0 jellemzdi!

— 108 tv-csatorna &ll rendelkezésre digitélis atviteli ming-
séggel,

— nagy felbontasi televizidatvitelt (HDTV) biztosit,

- a hangatvitel digitalis és ennek megfeleld a hangming-

ség,
— a programok 30x45 cm-es kis sikantennakkal vehe-
tok,
— a tejes vevGberendezés dra kb. 300 dolldr lesz.
Stephen J. Petrucci, a Hughes Communications elndke
szerint a Sky Cable a XXI. szézad el6futdra. A vidéki
tv-nézbk ugyanugy hozzaférhetnek majd a kiilonféle mi-
sorokhoz, mint a vérosiak. A szinte hatértalan miisorva-
lasztékhoz sokkal jobb kép- és hangmindség jarul.
Charles D. Dolan, a Cablevision Systems Corporation elng-
ke szerint a Sky Cable nagyon nagy csatornaszdma miatt
a kabelhalozatot bviteni kell. Uj technol6giara lesz sziik-
ség: a digitdlis hangmindség bevezetésére.
A helyi kabeltévé-halézat izemeltetdi kombindljak majd
a Sky Cable szolgaltatasait és sajat programkindlatukat.
Az egyedi vevik kisméretd, akar az ablakkeretre rogzit-
hetﬁ antenndval vehetik a mdisorokat. A Sky Cable az
— hagyoma 1
szerint, ill. kisebb savszélességgel (teruletl rédléadasok)
is tudja majd kozvetiteni a programokat. Szamos szolgédl-
tatast s biztosit. Bar konkrét tervek még nincsenek, valé-
szin{i, hogy egy csatornat szabadon hagynak, amelyen a
tv-térsasagok elképzelései szerint valogatasokat mutat-
nak be a bérloknek a kodolt addsokbdl. A Sky Cable
kdltségeit kb. 1 milliard dollarra tervezik.
A Sky Cable néhdny tovabbi adata:
— a miisoratvitel a Hughes cég HS 601 tipusjeld High
Power miholdjéra épiil,
— DBS szolgaltatas a Broadcast Satellite Service (BSS)
keretében a Ku-savban (12,2-12,7 GHz),
— A Hughes Communications 27 csatornaja kapja meg a
DBS engedélyt a 101° W poziciéban keringd

EGI MOZAIK

A nagyvilag miiholdas hirei

1. dbra
A Hughes éltal gyartott szupermiihold fantaziarajza

A dekodersztori

Volt egyszer egy miiholdas programkészitd, aki pénzt
akart keresni, tehat biztositani akarta, hogy programjét
csak a fizetd nézok Elment egy

miihelybe, ahol egy minden héjjal megkent eladéba bot-
lott. Az illetd valtig allitotta, hogy a cégiik altal kifejlesztett
szuper-hiper ko t nem lehet itani! Per-
sze a programkészitd kapott az ajanlaton. Néhény hét
milva azonban nagy meglepetés érte: megjelentek az
elst kalézdekoderek! Ezek a dekdderek készitdik szerint
nem illegalis 6zok, hanem képmi javité dobo-
20k, amelyeknek csak ,véletien” képessége, hogy egy
vagy tobb kddolt mdsort gy vardzsolnak a képenydre,
mintha azokat nem kédoltak volna. A kiilonboz6 készii-
lékismertetd tablézatok ezért nem beszélnek kaldzdeké-
derekrdl, hanem csak sziirokrdl és booesterekrdl, amelye-
ket kizardlag exportra gyartanak, pl. azért, hogy Ausztra-
lidban vagy Timbuktuban javitani lehessen veliik a képet.
Kiilonbséget kell tenni a killonbdzd dekdderek kozott
aszerint, hogy ténylegesen kikiiszobolik-e a kddot, vagy
pedig csak ,megkeriilik”. A hétkdznapi szohasznélatban
az adétechnikdban ,megvaltoztatott” programokat egy-

A 30x45 cm-es sikantenndval felszerelt komplett beren-
dezés 4ra alacsonyabb, telepllése joval egyszerﬂbb lesz,
mint a hagyoma
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ségesen nevezik, bér val6jaban ezek a progra-
mok csak ritkdn tekinthetdk valoban kodoltnak. igy pl. a
TELECLUB, a FilmNet, az RTL-Veronique és a BBC TV
Europe progi tében a kép- és j csak

LAlcazzak”. Valdjaban nem avatkoznak bele a védeni ki-
vant képtartalomba, hanem egyszeriien csak a szinkron-
jeleket, a videojel polaritasat vagy a képerdsités vonat-
koztatasi szintjét valtoztatjak meg. A kalozdekoderek a
legritkabb esetben ,nyiinak” a tobbnyire szabadalommal
védett, ,igazi” kddolasi rendszerekhez (Sat-Tel, Pay-View
stb.).

Valdban kédoltnak tekinthetd program a Canal Plus (Disc-
ret 12) és a Sky Movies (Videocrypt), esetiinkben ugyanis
ps-0s nagysagrendd iddbeli eltolasokat hoznak létre a
sorokbol képzett csomagok kozott, és az ideltolas mér-
tékét a Canal Plusnal a képernydn nem lathat6 kiséroso-
rokban elhelyezett informécio, a Sky Movies-nél pedig a
havonta kézbesitett csekk-kartya informéciotartalima
alapjan éllapitiak meg. Az eredeti dekdder a kapott infor-
méciok alapjan tudja rekonstrudini a képet és a hangot.
A rendkiviil nagy informéciétartalmu kép helyett a hangot
is lehet kddolni (a hang nélkiili tv-misort csak azok tudjak
nézni, akik ajakrol is képesek olvasni). Eurpaban ezzel
amédszerrel eddig csak a francia Canal Plus és a digitalis
technikaja svéd TV3 kédolja az adasait.

Minden id6k legegyszeriibb és leghatésosabb kodolasi
médszere a nemzeti nyelv. Amit a filmkdlcsonzé kdzpon-
tok illetékesei nem ismertek fel, az a ,természetes” nyelvi
sorompd. Masképpen fogaimazva: egy atlagos angol
vagy holland tv-nézd 6t percnél tovabb nemigen hallgatja
amisort, ha az pl. kizarélag olaszul szdl.

Az, hogy a kalézdekéderek ilyen széles korben elterjedtek
Ausztrélidban és Timbuktuban, hanem Eur6pé-
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ban is) mindenekeldtt a programkinalok rossz iizletpoliti-
kéjénak tudhatd be. Altalaban nincs semmiféle informéci6
arra vonatkozdan, hogy hol lehet beszerezni a szilkséges
dekodert, mennyibe keriil és milyen cimre kel kiildeni a
megrendelést. Egyes programkinalok hidba prébalkoznak
jogi eszkozokkel gatat szabni a kal6zdekdderek széles
kord elterj mert mar a térgyaldsok elftt efvesz-
tették a pert, hiszen a kal6zdekoderek Arusftasanak tilal-
ma csak olaj lenne a tlizre, és tovabbra sem akadalyoznd
meg az illetéktelen vételt.

A dekoderek csatlakoztatasi
nehézségei

A mahy video- és hangki-
menetei csak azokat a jeleket tovabbitjdk a tv-késziilék-
hez, amelyekre a kép és a hang elfallitasahoz sziikség
van. A dekédereknek azonban az add altal kisugarzott
komplett jelre szilkségiik van. Mivel erre vonatkozban
i bvanyeldirasok, a kérdéses jelek egyes ké-
szlilékeken az unclamp video, més késziilékeken pedig a
MAC kimeneten jelennek meg. Az angol SKY TELEVISION
kezdeményezésére Anglidban szab-
vényossa valik a Sub-Min-D és a SCART/PERITEL csatla-
koz6 a dekdderek szaméra. A Sky Movies és az RTL-
Veronique ,hivatalos” (nem kal6z) dekédereit mar esze-
rintalakitottak ki. A SCART/PERITEL csatlakoz6 — amely-
lyel jelenleg foként az Anglidbdl szarmazé miholdvevd
berendezések vannak ellatva — a laikusok szamdra is
egy teszi az o ast, és igy konnyeb-
ben eladhatéva teszi a dekédereket.

Mi vehetd a 19° W (DBS)
poziciobol ?

A 19° nyugati hosszisagu geostaciondrius palyapozicio-
ban taldlhat6 DBS-ekkel tervezett randevit egy TechniSat
gyartmanyu, St 4000 S MAC tipusi, PAL/D2—-MAC rend-
szer(i mholdvevd berendezés felhasznélasaval bonyoli-
totta le az Infosat c. folydirat szerkesztGsége 1990. aprilis
16-an, a kora esti drakban.

Elészor egy 38 x 38 cm-es, TechniSat gyartmany( sikan-
tennat csatlakoztattak a késziilékhez. Ez az antenna kiza-
rélag balforgasu, kdrkordsen polarizalt jelek vételére al-
kalmas. A 19°-0s nyugati poziciéban ilyen programokat
a TV-SAT-2 § transzpondere sugéroz, tovdbbad az
OLYMPUS miihold RAISAT programia is ide sorolhat6.
A kisméretii sikantenndval a TV—-SAT négy programjat
(RTL plus, SAT 1, 1Plus, 3sat) sikeriilt venni. A 4 felsorolt
program mindegyikét D2—MAC rendszerben sugérozzak,
mig az OLYMPUS RAISAT programja PAL rendszerd.
A iSat ST 4000 MAC ek
ismeri”, hogy az ads D2—MAC vagy pedig PAL rendsze-
rii-e és automatikusan atkapcsol. Egy RGB/Scart csatla-
kozéval ellétott tv-késziilékkel kitiing mindségli képet
kaptak. A PAL rendszeri RAISAT adashoz képest jelen-
tos mindségjavulast tapasztaltak.

Ami a hangot illeti, a tv-hang mellett, ami pl. a 3Sat eseté-
ben sztered hang volt, nem volt semmilyen segédvivd,
sem idegen nyelven sugdrzott tv-hang, sem pedig sztere6
radioprogram, annak ellenére, hogy a TV-SAT D2-MAC
.csomagjdban” benne van ez a lehetdség.

Ezutén kicserélték a sikantennat egy 60 cm-es parabola-
antenndra, amelyet 11,7-12,5 GHz-es frekvenciatarto-
ményu LNB-vel szereltek fel. A kisérletnél

A

2. dbra
A Tv-SAT-2 miihold besugarzasi gdrbéi
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3, ébra
A TOF miihold besugérzasi gbrbéi
i egy francia nyelvii radiéadast is talaltak.

az
egyik és az LNB-t kozvetleniil egy egyszerii
sugdrzohoz csatlakoztattak. Nézziik, hogy milyen miiso-
rokat tudtak venni!
Kézi keresés allasban (ekkor a digitalis kijelzon az elsd
kozépfrekvencia értéke jelenik meg) a vételi probat 950
MHz kozépfrekvenciardl kezdték. Az elsd csatorna, amely
Franciaorszagé, sajnos hibas, igy itt nem vettek semmit
(11,727 GHz). Ezutan kovetkezett az RTL plus (11,747
GHz) és a Canal Enfant (11,804 GHz). A hangcsomagot
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A kovetkezd tv-adas a SAT 1 volt (11,823 GHz).

A 11,881 GHz frekvencian a La Sept nevii programot
taldltak, amelyen éppen egy angol nyelvi film ment, fran-
cia feliratokkal. Ezutén ismét egy német nyelvii program,
a3satkd a11,96Hz ian. Tovabbhalad-
va egy TV-SAT frekvencia kovetkezett (11,977 GHz). It
se kép, se hang nem volt, csupan fekete-fehér csikok
voltak lthatok. Ezutén a 12,034 GHz frekvencia kovetke-
zett, ami TDF frekvencia, és ahol egyszer majd a francia

pay-TV ad6, a Canal Plus fog iizemelni, jelenleg azonban
csak kodoldsi épek vehetdk. A h

ismét volt egy francia radiomdsor. Ezutan ismét a
TV-SAT-on volt a sor a 12,053 GHz-en, ahol az 1Plus volt
foghatd. Ekkor elérkeztek az Olympushoz, amely kétféle
polarizacidval sugaroz; jobbforgéssal a 12,092 GHz frek-
vencian, D2-MAC rendszerben a BBC TV-Europe foghaté
(kddolatlan), balforgéssal pedig a 12,169 GHz frekven-
cidn, PAL rendszerben az olasz RAISAT adé sugéroz.
Osszeségében elmondhatd, hogy a 19°-0s nyugati pozi-
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cién 11 transzpondercsatorna talélhat. Az Olympus ese-
tében ugyan gyakorlatilag még kisérleti mholdré! beszél-
hetiink, a TV-SAT és a TDF azonban mar {izemszer(ien
miikodé DBS-ek. Pillanatnyilag a Német Szovetségi Posta
TV-SAT-2 miiholdja sokkal jobban ki van hasznélva,
mint a TDF. A TDF-en jelenleg még csak a La Sept fogha-
16, azonkivill teszt minden mennyiségben.

Mit tudunk az Intelsat VI-F2
miiholdrél ?

Az (j Intelsat miiholdcsaléd elsG tagjat, az Intelsat VI-F2
jeld miiholdat 1989 végén I6tték fel. Az Intelsat VI-F2 a
kommunikéciés miholdak legtjabb generéciéjat képvise-
li. Nagyteljesitmény(i spot beamje a Ku-savban (14/11
GHz) szdmos tv-, radié- és adatétviteli szolgaltatds meg-
valositaséra képes. A C-sév vételéhez (6/4 GHz) két nagy
parabolaantennaja van. Két tovabbi, a Ku-savra mérete-
zett is talélhat6 a ezek gy
vezérelhetdk, hogy a besugdrzasi zona és a teljesitmény
véltoztathato legyen. Ezenkiviil telemetriai célokbdl to-
vabbi (a C-sévban iizemel6) antennak is taldlhatok a mi-
holdon. Az Intelsat VI mihold digitélis modul4cids rend-
szere eddig elérhetetiennek tind kapacitast biztosit a
televizié- és radiomiisorok atvitele, ill. az adatétvitel terén.
Az Intelsat VI miihold pélyéra allitésa is kiilonleges volt:
a hordozérakéta levélasztasa utdn a miiholdat elliptikus
pélyara allitottak. Ezutdn a washingtoni Intelsat kdzpont-
ban tavvezérlésre véltottak at (8 ai, vezérlo- és
ellendrzé-allomasuk van szerte a vildgon). Ekkor még a
miihold palydja a palyatol i
eltért, hol i hol pedig
alacsonyabban keringett. Ezt kovetden az Intelsat vezér-
I6személyzete addig modositotta a mihold palyajat, amig
az el nem érte a végleges poziciét, ily modon lecsokkent-
ve az elozGekben emlitett ,driftet”. Ekkor bekapcsoltak a
mihold fedélzetén a tolderd-vezérld rendszert és ezzel
véglegesen kikiiszobolték a driftet, és pontosan raalltak
a geostacionarius palyara. Az Intelsat VI 35 788 km ma-
gassagban kering dranként 11 068 km-es sebességgel.
A rendelkezésre llé miiszaki adatok:
— tomeg:

teljes starttomeg (a hordozérakétaval egyiitt): 4286

kg,

a geostaciondrius palyara dllitott tomeg: 2560,3 kg,

amiihold tomege: 1906,2 kg;
— méretek:

magassag (nyitott napelemekkel): 11,8 m,

magassag (csukott napelemekkel): 6,4 m,

a kozponti test atmérdje: 3,6 m;
— élettartam: min. 13 év;
— elektromos teljesitmény: 2252 W;
— dtviteli kapacitds:

C-sdv: 38 transzponder,

Ku-sév: 10 transzponder, g

2400 egyidej, kétirany( telefoncsatorna, 3 szines tv-

csatorna;
— teljes sdvszélesség: 3300 MHz;
— poziciondlds: 335,5° (24,5° W);
— feladata:

adatétvitel,

telefonbeszélgetések lebonyolitésa,

tv-miisorok tovébbitasa.

Az ASTRA mint radids
miihold ?
A luxemburgi maganvallalkozasnak, a SES-nek — néhany

orszdg jelentds ellendlidsa ellenére is — az ASTRA-val
sikeriilt az elképzelt eurépai koncepciot megvaldsitania,

ami jol i ik a 92/93-as 0 Gpai tervekbe. Az
ASTRA 1A nemcsak az angol és a skandindv, hanem a
német ny: i misorait is sug . Az ASTRA
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4. abra
Az OLYMPUS miihold besugarzasi gorbéi

1B pedig kiterjeszti ,Eurdpa-missziéjat” a spanyol és re-
mélhetdleg a francia nyelvteriiletre is, s6t valoszind, hogy
a kozép-kelet-eurépai orszagok miisorai kozil is tovabbit
majd néhanyat. Mindezek mellett remélhetleg marad
még egy szabad transzponder is, amely 16 digitalis rend-
szer(i sztere radidprogramot sugéroz.
Mindaddig azonban, amig az ASTRA 1B biztositja majd a
digitdlis radiézést, tudnunk kell, hogy kordbban nem is
sejtett sztered rédiozasi lehetdségek vannak az analdg
ben is, mégpedig tobb hangvivé
val. Még nem is olyan régen a SES lgy osztotta fel a
segédviviket, hogy a tv hangja transzponderenként mo-
no vagy sztered rendszerben is sugarozhatd legyen, és
sztered sugarzas esetén transzponderenként még jarulé-
kosan megmaradt egy vivpar a sztered radiéadéas sza-
mara. Mono rendszerben is transzponderenként két vivg-
pér létezett a sztered réadidadésok szamara. Roviddel ez-
elGtt azonban az ASTRA kibdvitette a segédvivok valasz-
tékét. Jelenleg a kovetkezd segédvivok alinak rendelke-
zésre:
a) mono tv-hang (6,5 MHz),
b) sztered tv-hang (7,02/7,20 MHz) — ez felhasznalhatd
a radiézéshoz is,
¢) sztered hangvive pér (7,38/7,56 MHz),
d) sztered hangvivd pér (7,74/7,92 MHz),
e) sztered hangvivd pér (8,10/8,28 MHz).
Az olyan mi y nem le-
heta bal, ill, ajobb csatorna kézzel beallitott hangvivoérté-
keit eltérolni, a d) és e)pontban felsorolt sztered hangvive
parok vételére nem alkalmasak. Ez kiilondsen az Anglia-

vik tobbségében hidnyzik a 6,5 MHz-es mono tv-hang
vételi leh A német tv-prog gysé

csak ezt a 6,5 MHz-es frekvencidt haszndljak a mono
tv-hang kisugérzaséra, tekintettel azonban az angliai mi-
holdvevé-helyzetre, 1989. d kozepe 6ta a német
miisorszolgaltatok a 7,02 MHz-es frekvencian is sugéroz-
zak amono hangot, ezért az angol gyartmanyu miholdve-
vik tulajdonosai is hanggal egyiitt élvezhetik a német
misorokat. Ezaltal azonban a 7,02/7,20 MHz-es vivopar
mér nem hasznalhat fel sztered adéshoz, csupan a
7,20 MHz-es segédvivdt lehetne felhasznaini Gjabb mono
hangcsatornaként. Ki sugéroz azonban ma mér G mdisort
monoban ?

Amellett, hogy az ASTRA 1A jelenleg a ,legnézettebb”
eurdpai tv-mihold, varhato, hogy rovidesen ,radios” mi-
holdda is valik.

Ezzel néhany t6 Otletet koz-
link azzal a megjegyzéssel, hogy jelenleg az ASTRA 1A-
nak csak azzal a 7 transzponderével foglalkozunk, ame-
lyeket a luxemburgi Betzdorfbdl téplalnak (uplink). A tdb-
bi 9 transzpondert ugyanis a BTI (British Telecom Interna-
tional) tapldlja Londonbdl. Az elgbbi csoportbaa 2., 6., 9.,
10, 11, 13. és 14. ASTRA csatornak tartoznak. Ezek
felhasznéldsaval 21 sztered radioprogramot lehetne az
ASTRA-n keresztiil Eurdpa-szerte sugdrozni. Réadéasul
még néhany mono miisor sugarzaséra is van lehetdség.

Amia FilmNet tilleti, itt nem
fel i segédvivd a radiémi:
hoz, mivel néhany segédvivé a érléséh

stb. sziikséges.

ban olcsé mihold eseté-
ben jelent hatranyt, mert ezek csak a 7,02/7,20, ill. a
7,38/7,56 MHz-es viviparokon képesek a sztered vétel-
re. Ezenkivill a 7,02 a 7,20, a 7,38 és a 7,56 MHz-es
frekvenciakon mono vételre is haszndlhatd. A mholdve-
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Az uj tv-szabvanyokrol

Mint koztudomasti Eurdpaban a 60-as években kétféle
konkurens szines televizios szabvany honosodott meg: a
német PAL és a francia SECAM. Az egyik rendszerben
készitett miisor mésik rendszerbe valé &talakitésahoz
transzkddolasra van sziikség. Az ilyen eltéré szabvanyok
egyre kevésbé vannak dsszhangban az 1993-ra tervezett
eur6pai integracioval.

Ezenkiviil mindkét rendszernek vannak hatranyai, amit a

filmeknél is alkalmaznak — kdzelebb éll az emberi szem

fekete-fehér televizioval valo ibilitas k Imé-  biolégiai A HD-MAC rendszerben a kép-
nye okoz. Pl a szin- és a vilagossagjelek nem tokéletes méret 16:9 oldalarany( lesz.
étvalasztdsa bizonyos A képtoke 0 lépése HD—MAC rendszer-

kat okoz. Ezen okok miatt kezdddott meg néhany eur6pai
orszagban egy olyan kozds atviteli szabvany kidoldozésa,

ben a sorok szamanak megduplézasa (625-r6l 1250-re).
Az igy elérhetd felbontas egybevethetd a 35 mm-es mozi-
filmek A nagy 0 televizié képei

amely egyrészt mentes az imént emlitett hatranyoktol,
masrészt pedig jelentds kép- és hangmindséggel javulast
tesz lehettvé.

akar a mozil épmé is
mindségben kivetithetdk. Természetesen az (j rendszer-

A mikroelektronika rohamos fejlddésének ko
(j megoldésok sziilettek, mint pl. a MAC (Multiplex Analo-
gue Components) rendszer. Mivel ebben a sorok szamén
kiviil semmi sem egyezik meg a hagyoményos rendsze-
rek jellemzGivel, igy a MAC nem is kompatibilis veliik.
Tovabbi fejlédési lépcsdt képvisel a D2—MAC, majd pedig
HD-MAC rendszer, amely a nagy !elbomasu televmo
(HDTV) eurdpai anya, és a
révén amozifil

ziozés felé.

) ll't6 televi-

A D2-MAC rendszer

1985-ben a német és a francia postaiigyi miniszter meg-
éllapodott az tin. D2-MAC/Packet eljaras hasznélataban,
amely a DBS miiholdas atvitel, valamint a kabeltévé-halé-
zatok eltérd kovetelményeinek egyarant eleget tesz.
A D2-MAC rendszer analdg és digitalis jelkomponense-
ket is tartalmaz A D2 elevezés a hangjelek és a kiegészitd
utal, ben a
D-MAC 10,125 MB/s-0s felezett adatsebességével. Az
analog jelek iddmultiplex rendszerben keriilnek atvitelre,
ami az eddig alkalmazott frekvenciamultiplex eljarassal
szemben azt jelenti, hogy a hang-, a vilagossag- és a
szininforméciok étvitele idGben egymas utdn torténik.
Ezéltal megsziinik a viligossag- és a szinjel kozotti athal-
lés (crosscolor, ill. cross-luminance), valamint a hangje-
leknek a képjelre gyakorolt zavard hatésa. Mindez a PAL
rendszerben mér eleve ,benne volt”. A D2—MAC rendszer-
ben a hagyomanyos eljarasokhoz képest a legjelentdsebb
eltérést a hang- és a kregészm‘i jelek kezelése jelenti.
Kit(ing digitélis hangd ésaz
gok atvitele is teljiesen Gjszer(i a vizszintes képkiolt6 im-
pulzus adta korébbi lehetdségekhez képest.
A szolgaltatdsi szinvonal javulasat példézza hogy
D2-MAC 8 lére van le-
hetdség, ami egyrészt kivalé mindségi sztereo atvitelre,
mésrészt arra is felhasznalhato, hogy egyidejileg tobbféle
nyelvii hangatvitelt lehessen itani — ezek koziil
a nézd szabadon vélaszthat. Természetesen Videotext
(teletext) és I/PS( Wdeo ngrammmg Signal) szolgéltata-
sok is biztosit Ezenkiviil a pay-tv alkal
mazott kédjeleket, ill. program- és témafelismerd jeleket
be lehet iktatni az atvitelbe, s ez sokféle jovdbeli televizios
szolgéltatasnal hasznos lesz.

A HD-MAC rendszer (nagy
felbontasu televizid)

A tv-képerny6n megjelend kép mérete az elsé televizio-
késziilékek megjelenése Gta valtozatlanul 4:3 oldalaré-
nyd. Ezt a képméretet a meglévd késziilékkel valo kompa-
tibilités biztositasa miatt a D2—MAC rendszerben sem
véltoztattak meg. Bebizonyosodott azonhan hogy 16: 9

ben Ujfajta vég (tv-késziilékek) szilksége-
sek. A régi késziilékekkel vald kompatibilitas tehat meg-
sz(int, de méris jabb kompatibilités probléméval kellett
szamolni, mégpedig azzal, hogy a D2-MAC rendszer(i
késziilékkel legalabb a sajat szinvonalukon kell tudni ven-
ni a HD-MAC rendszerii adasokat.

Az Ujj tv-szabvéanyok megjelenése a fekete-fehér televizio-
z4srdl a szinesre valo attérés 6ta a legjelentdsebb djitast
jelenti a televiziozas torténetében, és valészinii dj taviato-
kat nyit a tomegkommunikéci6 terén.

Tobbfrekvencias vétel

(4 GHz-es és 11-13 GHz-es
frekvenciaju jelek vétele
egyetlen parabolaantennaval)

A miiholdas korszak az USA-ban a 4 GHz-es jelek vételé-
vel kezdddott. Id6kdzben azonban a 4 GHz-es sav telitd-
dott és tehermentesitésként a 11 GHz-es, Gj Ku-savot
vezették be. Mivel mindként savban sokféle program ve-
hetd, olyan forgathaté vevBantennat kellett konstrudlni,
amivel mind a 4, mind a 11 GHz-es sév jelei vehetdk.
Eurépaban a Ku-sdv hasznalata terjedt el, 4m a hirligy-
nokségek adasai és szémos ,egzotikus” ad6 programja a
4 GHz-es savban is vehetd. Van néhany jol sikeriilt, bar
kissé ,furcsa” konstrukci6, amellyel a 11 GHz-es és a
4 GHz-es sav is vehetd. lyen pl. a Satelitenfarm altal
forgalmazott Retrofeed-rendszer (5. abra.)

5. dbra
A kettds

ellatott

Eur6pédban a C-savban csak 3 m-nél nagyobb antennaét-
mérd biztosit sikeres vételt — hacsak nem elégsziink meg
a szoviet nemzeti programmal (CT—1), amit az NSZK
teriiletén kivételes koriilmények kozott akar egy
90 cm-es atmérdjd antenndval is fogni lehet.

dezés 4 GHz-es sugérzéjara. A forditott szerelésbdl szar-
mazik a sajatos elnevezés, mert a széles hullamvezetd
bemenettel rendelkez6 4 GHz-es sugarzé szubreflektor-
ként viselkedik a vele szemben elhelyezkedd Ku-savii
sugérz6 szamara. Ateresztd tévtartoként styroporréteg
szolgél, amit nem szabad dsszetéveszteni a csomagolé-
anyaggal és esetleg leszedni a helyérdl.

Miikodésmod

A beesd hullamokat a parabolatiikdr a Retrofeed nagy-
frekvencidsan ateresztd burkolatén keresztiil a fokusz-
pontba gydijti dssze. Itt a 4 GHz-es hullamok optimalis
illesztés mellett jutnak a sugarzora és tovabbhaladnak a
polarizator/konverter egységre. A 11-13 GHz-es frek-
venciatartomany hulldmai szintén a 4 GHz-es sugarzéra
esnek be, taldlkozasuk azonban illesztetlen, ezért a styro-
porrétegen  keresztiilhaladva tovébb reflektalodnak.
A mésodik reflexié gydjtopontjaban a hullamok a Ku-sév
sugarzéjara jutnak, majd tovabbhaladnak a polariza-
tor/konverter fokozatra. A 4 GHz-es sugarzondl torténd
reflexio hatdsara a Ku-sévba esd hullamok esetében a
hatésfok nem lehet optimdlis. Az importéld Satellitenfarm
cég 70-80%-os reflexiot ad meg.

A Ku-sugérzéhoz és a tilkrozési viszonyokhoz (nyflas-
sz0g, f/D) valé optimalis illesztésrdl — térerGsségmérd
miiszer felhasznéldsaval — a hossztengely menti eltolds-
sal lehet gondoskodni, és egyidejiileg a polarizacio szem-
pontjabol kedvezﬁbb helyzet is akkor valaszthato ki.

A két polari kap csatlakoztat-
hatd egyetlen beltéri egységhez. Az aramellatasrol a leg-
tobb esetben a vevd gondoskodik.

Gyakorlati tapasztalatok

Kombindlt vétel nincs veszteség nélkiil. Eszerint a tobb
frekvenmatartoményra kiterjedd kombindlt vétel csak bi-
Z0nyos p érén kérdés per-
sze az, hogy ezek a promi Sok
més kombindlt vevével szemben, a Retrofeed f6 elonye a
korrekt fokuszalas.
A 4 GHz-es tartoméanyban alig tapasztalhato valtozas egy
0nallo 4 GHz-es vevdberendezés vételi tulajdonsagaihoz
képest.
ARetrofeed zavar6 hatasa a teljes 4 GHz-es savban mind-
ossze 1 dB-es veszteségben nyilvanul meg. Korkords
polarizacié esetén, lapos tiikornél a Retrofeed arnyékold
hatasa jobban befolydsolja a fazist, mint mély tiikor ese-
tén. A 4 GHz-es polarizatorndl jelents korrekciéra nincs
sziikség. Ebben a tar tehat a
mos megoldas sikeresnek tekinthetd. A 11 GHz-es tarto-
manyban — a tartomény alsé harmadaban — a veszteség
még gondos illesztés mellett is eléri az 5 dB-t, ami a sav
sz6lgig 3 dB-re csokkent.
12,75 GHz-ig folytatva a méréseket, a 3-4 dB-es veszte-
ség fol g ami azzal hat6
hogy a Retrofeedet az amerikai DBS tartomany
(11,7-12,2 GHz) szdméra fejlesztették ki.
Ha eurdpai alkalmazas esetén a Retrofeedet DBS konver-
terrel vagy 12,5 GHz-es konverterrel szereljiik fel,
4 GHz-es antennaval a veszteség igen kicsi lesz, és még
aTELE-X és a BSB (Marco Polo) is kifogastalanul vehetd!
Es nagy elény, hogy az elektromos szempontb6l valami-
vel jobb, kdzponti téplaldsu, de Iényegesen dragabb kom-
bindlt sugdrzokkal szemben a Retrofeed viszonylag olcsd
megoldas.
Eimondhat6 tehat, hogy a Retrofeed megjelenésével a
if piac lett egy kiild érde-
kes konstrukcidval, ami jobb, mint ahogy els6 ranézésre
énk!

Aki még nem latta a Retrofeed-rendszert és koz-

ben, és kezelési utasitas nélkiil kapja meg, konnyen aprili-
si trélénak tarthatja, vagy pedig dsszetévesztheti a lefo-
I ly elemével A

oldalirdnyi kép — amit pl. a
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lag egyszeriien ra 0 egy meglévd beren-

S. Gy
Felhasznélt irodalom:
Tele-satellite 90/1
Infosat 90/1, 90/5
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Ml’iholdveviik

a KT ELECTRONIC Kft. -tol

Napi ajnlatunk :

1) UNIDEN UST 771 japan miéholdvevé bel-
téri egység (Chaparral polarrotorral,
12 dB zajszimi fejkonverterrel, &
1,5 m-es parabolatiikorrel és annak me-

3) LUXUS ASTRA SZETT

Az ASTRA 1, ASTRA 2, ASTRA 3 miiholdak
vételére eldkészitett komplett miholdve-
v6 berendezés, amely a UNIDEN UST 8008
japdn infra-tdvszabalyozés sztere6 hangi

chanikai tartozékaival. Uzembe helyezés-

beltéri egységbdl, magneses polarvalté-
sel egyiitt a komplett berendezés

bél, 1,2 dB zajszimi fejkonverterbdl,
2 1,2 m-es parabolatiikérbél all.

A beltéri egység infra-tivszabalyozos, e T

sztere6 hangt, 999 miiholdas program ta-
rolisira alkalmas. Birmelyik miholdrol
garantiltan zajmentes kép és hang vételét

teszi lehetdvé. 4) ASTRA SZETT

16 csatornids, mon6é ASTRA miholdvevd
berendezés, infra-tdvszabdlyozés STAR-
LET beltéri egységgel, & 90 cm-es ofszet-
antenndval, MARCONI fejjel.

2) Az 1) alatti dsszedllitas forgathaté antenna-
val. Az alapkiépités megegyezik az el6z5-
vel, kiegészitve aUNIDEN UST 7007 anten-
napozicionaléval, 18"-o0s tolémotorral, a
polirmount antennaforgaté mechanika-
val.

A komplett berendezés 5) Chaparral Monterey miholdvevé.

DG 100 digitalis multiméter — fesziiltség, 4ram, ellendllds, kapacitds, frekvencia, hémérsék-
let mérésére, tranzisztorok és diédék ellendrzésére. INTEIDEONEN

A fenti arak az AFA-t nem tartalmazzik!

Erdekl6odni: munkanapokon, péntek kivételével
8 és 16 ora kozott, pénteken 8 és 15 ora kozott a
KT Electronic Kft. telefonszamain:

133-9575, 113-8017 '

Cim: 1089 Budapest, Diéoszeghy S. u. 18.
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Miszaki konyvek egyediilalléan gazdag kinalata
varja Ont
a Kand6 Kalman Miszaki Konyvesboltban
(Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky ut 20.)
A VIDEOTECHNIKA uj és korabbi szamai

— az 1. szam kivételével —

korlatozott szamban még kaphatoék.
Vidéki olvasoink figyelmébe ajanljuk, hogy a fenti
cimen a VIDEOTECHNIKA példanyai postai utanvéttel
is megrendelheték.

MUHOLDVEVO BERENDEZESEKET GYARTO,
FORGALMAZO, TELEPITO VALLALATOK,
SZOVETKEZETEK, TARSASAGOK, UZLETEK

A kovetkezdkben néhany ,miiholdas” cég {6 adatait k6zdljiik az olvasék tajékoztatdsa
céljabél, részben azért, hogy az itt nem szerepld cégek kedvet kapjanak a bemutatkozas-
hoz. (A kdz6lt cégek csak egy toredékét képezik az ezen a teriileten mikdddknek.) Az
alapadatok (név, cim, nyitvatartas, telefon, telex, telefax) kbzlése 12 000 Ft egy teljes évre,

a plusz informéaciok szavanként 990 Ft-ba keriilnek (szintén egy teljes évre!l).

Varjuk jelentkezésiiket!

ALBA SATELLITE SHOP
Bp. XL, Bartok Béla ut 87.
Nyitva: kedd—péntek 10-18,
szombat : 9-14

KT ELECTRONIC KFT.

Bp., 1089 Didszeghy Samuel u. 18.
Telefon: 133-95-75, 113-80-17
Telefax: 114-14-54

Teletronic GmbH.

8000 Miinchen Goethe str. 52.

Telefon: 00 49 89 538 9164
Telefax: 00 49 89 538 9473

VIDEOTON Elektronika Kft.
1075 Budapest,
Dohény u. 37-39.

DATAM MARKETING KFT.
Bp. XIL, Istenhegyi it 29-33.
Telefon: 155-6566
Telefax: 155-9449

SATEC

Bp. 1055 Néphadsereg u. 6.
Telefon: 132-87-17
Telefax: 111-82-68

RAMOVILL HiFi Arubaz
Bp. V., Belgrad rkp. 22.

Nyitva: hétf6—péntek: 9-18 -

Telefon: 138-2719, 138-2735

MACHELECTRIC
1091 Budapest,

Ulléi Gt 155. 1. 14.
Telefon: 128-5358

H-SAT BP Hiradastechnikai Kft.
Miiholdvevé Berendezések Boltja
Bp. 1033 Huszti ut 7.

Nyitva: hétfo—péntek 10-18.

MIKROTECHNIKA

Bp., Szézhdz u. 24.

Telefon: 122-41-56

Telefax: 163-1024 Telex: 22-7044

FERROGLOBUSZ
Budapest IX., Drégely u. 3.
Telefon: 134-3513

GELKA SAT Kft.
bemutatéterme

Budapest IX., Mester u. 9.
Telefon: 133-7548

EMO (Elektromodul) 2. sz. boltja
Bp. XIIL, Jaszai M. tér 5.
Telefon: 153-08-00

Selectronic Kft.

Bp. IIL,, Nagyszombat u. 1.
Telefon: 188-41-60
Telefax: 188-65-54

PARSAT

Szentendre 2000
Szélkerék u. 41.
Telefon: 06-26-10775

FUBA

Magyarorszagi Képviselet

Bp. 1165 Mészaros Jozsef u. 17.
Telefon: 163-80-72
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Egy szakmai talilkozo ,,mellékterméke” :

SATel

1

SKY
movies [

A parabolaantenna felszerelésének

technikai szempontjai:

— Minél jobb a felszerelés, annal ponto-
sabban ,néz” az antenna a mihold-
ra. Mar 1/10°-nyi eltérés is kb.
75 km-es hibat jelent a mihold ma-
gassagaban (17. abra)!

— Ha a parabolaantennat nem megfele-
I6en szereltik az allvanyra, el6for-
dulhat, hogy valamilyen igénybevétel
hatasara a parabolatiikor eltorzul.
A tikorfeliilet torzulasa viszont meg-
valtoztatja az antenna iranyitottsagat.
Egy id6 elteltével az antenna az ere-
deti iranytél eltér6 iranyba mutat.

- Lényeges a felszerelés szilardsaga:
egy miholdvevé rendszernek még
rossz id6jarasi korilmények kdzétt is
megfeleléen kell mikddnie. helytelen
felszerelés esetén erGs szélben az
antenna el-elmozdul, és a kép id6n-
ként eltlnik a képernyérél.

Az antennafelszerelés gyakorlati ré-

szének bemutatasa el6tt meg kell is-

merkedniink néhany technikai fogalom-
mal, amelyekkel majd rendszeresen ta-
lalkozunk a miholdvétel teriletén.

Roévid elmélet

1. A Clark-Gvezet vagy a geostaciona-

frappdns dsszefoglalo

a mitholdvételrél

Il. rész: Az antenna felszerelése

(A DataMl Marketing K#. altal rendezett szakmal téjékoztaton,
1990. szeptember 14-én elhangzott elgadés anyaga)

Fold

17. abra

§o°

Mlihold

75 km

Geostaciondrius
palya az Egyen-
(t6 sikjaban

rius réppélya D
Tudjuk, hogy a Féld észak-déli tengelye 18. abra
koril forog. Van egy Fold korili réppa- :
£ £
3o
Greenwich \ Szélesség
2
%’2‘ Hosszusdg
%%
BE
%
Qgg 4 Egyenlits
Egyenlitd
Greenwichi meridian
D
19. abra o 20. abra
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lya, amelyen minden targy ugyanolyan
sebességgel kering, mint maga a Fold.
Ezt a roppalyat, amely az Egyenlit6 sik-
jaban helyezkedik el, geostaciondrius
réppdlyanak nevezzik (18. 4&bra).
A geostacionarius roppalya és a Fold
kézéppontja kozotti tavolsag kb. 42 000
km. A tavkozlési mdholdak tulnyomé
tobbsége ma a geostacionarius palyan
— azaz az Egyenlit6 sikjaban — kering a
Fold koril. (Az abran N=Eszak,
S=Dél.)

Az A helyzetben Iév6 szemlél6 (a vételi
hely) egy idé utan a B helyzetbe kerl.
Ha ugyanakkor a mihold elmozdult az
A’ helyzetbél a B’ helyzetbe, akkor a
szemlél6 szamara a mihold all6 hely-
zet(nek tdnik (I. a 18. abrat). Ez magya-
rézza, hogy miért nem kell mozgatnunk
a miholdvevé antennat egy geostacio-
narius mihold adasanak vételéhez.

Poldrszog

21. abra

~

Deklincio

22. abra

larszégnek. Nyilvanvalé, hogy ez a
sz06g megegyezik a szélességi széggel.
Ha parabolaantennakat ebbe az irany-
ba allitjuk, még mindig nem tudjuk he-
lyesen fogni a mihold jelét. Tovabbi
korrekciéra van sziikség. Ennek ma-
gyarazatahoz felhasznaljuk a 22. abrat.

4. A deklinacio
A deklinacié nem mas, mint az XS vonal

és az XS’ vonal kozotti sz6g, amely na-
gyon kicsi, mivel a mihold jelentés ta-

volségra van a Foldt6l. Ez a sz6g az X

2. Aszélesség és a hosszusag fogalma

Ha a tengelye korul forgd Féldet tekint-
juk, két kitlintetett kort rajzolhatunk a
Fold felszinére (19. abra):

— az Egyenlité korvonalat;

— a Greenwichen és a sarkokon keresz-

tdl haladé kért, azaz a nemzetkozi kez-

dé délkort.

© A F6ldon barmely X helyre vonatko-

z6an két hasonlo kort tudunk elképzel-

ni:

—az illeté (X) helyen atmendé és az
Egyenlitével parhuzamos kort: ez a
szélességi kor;

—az X helyen és a sarkokon atmené
kort: ez a hosszisdgi kor.

Ez a két kor hatarozza meg az A széles-

séget és a B hosszUsagot (20. abra).

Pl. Briisszelt tekintve ez kb. 51° északi

szélesség és kb. 4° keleti hosszUsag.

3. A polarszég

Tekintslik az X hely hosszlsagi korét (1.
a 20. abrat). Az X pontban két vonalat
tudunk meghuzni (21. 4bra).

—a KX vonalat a Fold kézéppontjahoz;
ez az az irany, amit egy fliggéoén kije-
161;

—az Egyenlitével parhuzamos vona-
lat a mdhold felé.

E két vonal kozétti széget nevezziik po-

MUHOLDVETEL ES KABELTELEVizI®

Horizont

Oldalnézet

23. 4bra

A mdholdpalya
,athato" része

Feliilnézet
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26. abra

Mdhold
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27. abra

E = Foldrajzi észak
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poziciotol fligg a Féldon (pontosabban
az X' hely szélességi szogétdl). Az
Egyenlitén (0° szélesség) ez a szog 0,
a sarkokon (90° szélesség) pedig kb. 10°
(22. abra). Ha ezzel a sz6ggel modosit-
juk a polarszoget, mar j6 iranybol vesz-
szlik a m(hold jelét.

5. Horizontvonal

A horizontvonalat a 23. abran lathatjuk.
Ami e vonal f6l6tt helyezkedik el, az
,lathaté”. Nyilvanvalo, hogy a geostaci-
ondrius palyanak csak a horizont f6l6tti
részét lathatjuk, kovetkezésképpen
csak bizonyos mholdakra tudunk ,ra-
latni”. A 23. abran a felilnézetet is
megrajzoltuk. A mihold roppalyajanak
lathato része egy koriv a horizont fol6tt
(24. abra).

6. Elevacio (emelkedési sz6g)

Az elevécié vagy emelkedési szog a
horizont és a vételi helyet a miholddal
Osszekotd vonal kozotti szog (25. abra).
Az emelkedési szdg természetesen a
Foldon a megfigyeld helyétél (a vételi
helyzettél) is fligg. (Példa: az Egyenli-
tén az emelkedési szég 90°.) Gyakorla-
tilag ez a sz6g annak a szognek felel
meg, amivel az antennat a horizonthoz
képest el kell forditani folfelé ahhoz,
hogy a mGholdra ,nézzen”.

7. Azimut (oldalszég)

Ez az a sz6g, amivel az antennat viz-
szintesen kell elforditani. Ezt a széget
az északi iranyhoz képest mérjik, az
o6ramutato6 jarasaval megegyezd irany-
ban a mholdig forgatva (26. abra).

8. Foldrajzi észak

Az iranyta altal mutatott északi irany a
.magneses” észak. Ez nem felel meg
teljesen a ,valédi” északi iranynak,
ami a foldrajzi észak. Ezért, ha iranytd
segitségével kivanjuk meghatarozni a
,valodi” déli iranyt, akkor korrigalnunk
kell egy kis szogértékkel. Példanknal
maradva, Brisszelben ez 4°. Konkré-
tabban: ha a magneses dél felé néziink,
akkor balra kell fordulnunk 4°-kal, hogy
a valodi déli iranyt megtalaljuk (27. ab-
ra).

9. Felszerelési médszerek

Két modszer van:

A) Az AZ-EL felszerelés

Ezt a modszert akkor hasznaljuk, ha
csak egy miholdat kivanunk venni.
Nincs sziikség antennapozicionalé bel-

téri egységre, és az antennat egyszer
s mindenkorra rdgzitjik. Ennek azon-
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ban nagy hatranya, hogy ha mholdat
kivanunk ,valtani”, akkor at kell allita-
nunk az antennat.

Mint neve is mutatja, ennél a médszer-
nél kilon-kilon fixen be kell allitani az

(EL) az adott miholdnak megfeleléen.
A mihold megkeresésének médszere

Tudjuk, hogy a mihold a geostacionari-
us roppalyan két sz6g, az azimut és az
elevacié segitségével talalhato meg
(28. abra).

Mivel ez a két szog a telepités helyétél
flgg, tudnunk kell, hogy lakéhelyiink
mely szélességi és hosszusagi kérén
van. Ha ismerjiik a miihold pozici6jat,
amelyet a hosszusagi szog egyértelm(-
en meghataroz, ki tudjuk szamitani a
mihold emelkedési és oldalszégét. Az
oldalszéget és az emelkedési széget a
mellékelt diagramokbol tudjuk megha-
tarozni (29. és 30. abra).

A telepitési hely és a m(ihold hosszUsa-
gi szégének kilonbségét a fliggbleges
tengelyre vittlk fel.

A telepitési hely szélességi szdgét a
vizszintes tengelyen abrazoljuk.
A hosszUsagi szogek kiildnbsége és a
szeélességi szog alapjan hazott vonalak
metszéspontja hatarozza meg az oldal-
szoget (I. a 29. abrat), ill. az emelkedési
széget (I. a 30. abrat).

1. példa

Briisszelben (51° északi szélesség, 4°

keleti hosszlusag) szeretnénk venni az

Eutelsat I-F1 m(holdat (keleti hossz(-

sag 13°). Ekkor

— a hosszlsagi szogek kilonbsége: 9°
(vizszintes vonal a diagramon),

— a szélesség: északi 51° (figgbleges
vonal).

E két vonal keresztez6dési pontja 11°-

os oldalszdéget ad. Mivel a mihold t6-

link keletre helyezkedik el, 180°-bél

kell kivonnunk 11°-ot, igy az azimut

169°.

A 30. abran a két emlitett vonal met-

széspontjahoz 31°-0s szdg tartozik,

azaz az elevacio 31°.

Most, hogy meghataroztuk ezt a két

széget, rairanyithatjuk az antennat a

muiholdra. Az oldalszéget a valodi

északi iranyhoz (N) képest szamitjuk ki

(31. abra).

2. példa

Telepitési hely: Brisszel (51° északi
szélesség, 4° keleti hosszusag).
Mdihold: Intelsat VA-F12 (nyugati hosz-
szusag 1°).

Megoldas

A hosszUsagi szogek kiilonbsége 5°, ez
meghatarozza a vizszintes vonalat a
diagramokon. Az északi szélesség 51°,
ez a figgbleges vonalat hatarozza meg
a diagramokon. Az oldalszdgre vonat-
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Elevacié

28. abra
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37° 36> 35°

kilonbsége

Hossz(sdgok
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.
I \\

30° 40°

29. dbra

|
60°

)
S

Szeélesseg

kozéan 6°-ot kapunk. Mivel a mihold
t6link nyugatra helyezkedik el, ehhez
hozza kell adnunk 180°-ot. Igy az oldal-
sz6g 186°, az emelkedési szég pedig
31,5° (32. abra).

B) Polarmount

Ezt a moédszert akkor hasznaljuk, ha
egyetlen antennaval tobb m(holdat ki-
vanunk venni. Ehhez motor kell, hogy
kovetni tudjuk a geostacionarius palyat

(ez az un. aktuator). A motort egy pozi-
cionalé (beltéri) berendezéssel kell ve-
zérelni. Ennek a rendszernek az a nagy
elénye, hogy nem kell ,.kimenni” az an-
tennéahoz, ha at akarjuk allitani. Az an-
tenna automatikusan raall a kivalasz-
tott mdholdra, feltéve, hogy j6l szerel-
tiik fel az antennat.

A réppéalya megkeresésének médszere
Lattuk korabban, hogy ha ismerjik a
polarszoget (vagy szélességet), vala-
mint a deklinaciét, akkor beallithatjuk
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30. abra Szélesség

31. abra

az antennat a mihold pontos helyzeté-
re (. a 21., 22. abrat).

Mi az eljaras menete (33. abra)?

. Beforgatjuk az antennat a féldrajzi
déli iranyba.

A polarszognek (szélességi szogér-
téknek) megfelelé szoggel a fliggble-
ges sikban elforditva beallitjuk az an-
tennat.

-

L

3. A deklinaciénak megfelelé szogér-

tékkel megdontjik az antennatikrot.
4. Ha ezutan hagyjuk, hogy az antenna
a XX’ tengely koril forogjon, akkor az
antenna jo kozelitéssel koveti a geo-
stacionarius palyat.
Ha a Fold atmér6je sokkal kisebb len-
ne, mint a miholdak tavolsaga a Fold-
t6l, az antenna pontosan kévetné a ge-
ostacionarius roppalyat. Sajnalatos
médon ez nem egészen igy van, és
ennek kévetkezményeként kévetési hi-
ba keletkezik a keleti szélsé és nyugati
széls6 poziciokban. Emiatt az antenna
tulsagosan lefelé fordul (34. abra).
Szerencsére van egy modszer a hiba
kikiiszobolésére: a mddositott polér-
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TOBB MUSOR
JOBB KEP:
KABELTELEVIZIO!

A KABEL TV Kft Budapest t5bb
teriiletén épit és iizemeltet
kabeltelevizié-halézatot.
A rendszerek 22 tv-miisor
szolgaltatisara késziilnek.
Jelenleg mar tobb, mint 10
tv-miisort foghatnak az
eléfizetok.
A Kft. j cime:
1011 Budapest L., Batthyiny
65-67.
Ugyfélszolgalat: 135-4364

: 1354365
Miiszaki igazgaté: 135-4367
Telefax: 135-1745

32. 4bra ¢

Szélesség

Deklindcié

Mdhold

Mdholdpdlya

[
[
1
1
; \
L /\ 0 v
A polarmount
altal leirt palya
(A legnagyobb a hiba keleten és nyugaton)
34. 4bra

K /\ 0 Ny
A médositott poldrmount

aital leirt palya

(Minimdlishiba)

35. 4bra

mount. Ezzel a mdédszerrel lesz a legki-
sebb az eltérés a keleti és nyugati pon-
tokban. A moédositott polarmount na-
gyobb polarszéget ad, a deklinaciot pe-
dig ugyanezzel az értékkel csokkentjlik,
igy 0sszeglik ugyanakkora marad. Az
antenna altal kovetett roppalyat a 35.
abran lathatjuk.
A telepités helyétél figg, hogy milyen
mértéka korrekcidra van szikség: Bel-
gium esetében ez kb. 0,7°.
Példa (Briisszel esetében)
1. Iranyitsuk az antennat a foldrajzi dél
felé: 176° (beleértve a —4°-0s kor-
rekciot)!

2. Allitsuk az antennat az 51°+0,7° po-
larszogre, vagyis 51,7°-ra!

3. Belgium esetében a deklinacié kb.
7,4°. Az antennat 7,4°-0,7° értékre,
vagyis 6,7° deklinaciora allitsuk!

4. Forgassuk el az antennat a XY ten-
gely koril (36. abra)!

A szerkeszt6 megjegyzése: A szamita-
si példak Brisszelre, ill. Belgiumra vo-
natkoznak, de a foldrajzi adatok médo-
sitasaval az ismertetett modszerek bar-
mely hazai vételi helyre vonatkozéan
alkalmazhatok.

(Folytatasa kévetkezik)
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Nemes:
Babits:
Beuth:

Ripka:
Thiele:
Tietze:
Hajda:
Fodor:
Palotas:
Bakai:
Ferenczi:
Jénosi:
Kesedorf:
Mészaros:
Norton:

Dominquez:

A Miiszaki
Konyvkiado Vallalat
kdnyvijdonsagai

Kazettas videomagnék
Miiholdvevd antenndk

Az elektronika alapjai
1. Villamossagtan
Il. Félvezetdk
. Digitalis dramkarok
Antenndk tervezése
Feliileti szereléstechnoldgia
Félvezetd tarak
Analog és digitalis aramkorok
Kozmetikai kézikonyv
Mértékegység-lexikon
Mérndki kézikonyv V. kot.
Motorosok, segédmotorosok tnk.
Extrak az aut6hoz
Tesztkonyv a jarmivezetd-vizsgahoz
Karburatorok javitasa és bedllitdsa
Nagy Amiga konyv
Fedezziik fel az [BM—PC-t
Az IBM—PC programozasa

Vallalat mintaboltjaban:

Postacim: 1374 Pf. 581.
Telefon: 111-28-49

A konyvek megvasarolhatok, illetve
megrendelhetdk a Miszaki Konyvkiado

195 Ft
149 Ft

148 Ft
148 Ft
148 Ft
149 Ft
290 Ft

98 Ft
480 Ft
990 Ft
290 Ft
990 Ft

95 Ft
195 Ft
237 Ft
248 Ft
190 Ft
248 Ft
390 Ft

KANDO KALMAN KONYVESBOLT
BUDAPEST V., BAJCSY-ZS. UT 20.

Utanvéttel, postakaltséget felszamitva szallitunk.

APROHIRDETES

Csere — vétel — eladas

B Akai CSF-12-es magnodecket
és masolasjavito videoerdsitdt cse-
rélnék v1deole_]atszora
Misoljavitd  videoerdsitdk el-
adok, 4000 Ft/db aron. Voros Bé-
la, Ullés, 6794 Tozsef A. u. 10.

B HITACHI videokamera mag-
noval, tartozékokkal egyiitt, aron
alul siirg6sen elado.

Koosné Kupka Edith, Mizeum,
tel.: 321-01-40 munkaid6ben.

B National M7-es kamkorder
taskaval, line adapterrel, akkumu-
latoros csatlakozoval eladé.
Blaubacher Jozsef, Momony, Isko-

au. 7.
Tel. : (06)-283-04-40/258.
B UNIVERSUM HIFI-STEREO
KOMPAKT STUDIO zenegép
(150 Wattos) elado 30 000 Ft-ért.
Lukacs Laszlo, 3526 Miskolc, Po-
zsonyi u. 44.
Sony Pro 200-as kamkorderemet
eladom 160 ezer forintért vagy el-
cserélem uj National FS 100-as
képmagnora.
Tel.: 252-37-77, Barabas.
M Kaphatok: & 60, 75, 90,
120, 150 cm-es parabolatiikrok
(felfogatoval+fejtartoval komplet-
ten). Pasztor Janos, Bp., 1161 Ra-
kosszentmihaly, Baross u. 122.
B Super-VHS és VHS mindségi
videofelvétel! Ltvényos, szinpom-
pas debreceni VIRAGKARNE-
VAL, nyiregyhizi GYUMOLCS-
KARNEVAL  videon (110-110
perc). MegrendelhetG: 4400 Nyir-

egyhaza, Kun Béla u. 28. KGhegyi
M Elad6 egy SELTRON 600RC
videomagno és egy ZX SPECT-
RUM+48 K-s szamitdgép. Dorn
Lasz16 7720 Pécsvarad, Gyenes T.
it 2/a.

B Keresem atmasolas céljara a
FORRO RAGOGUMI valamennyi
részét  kivald  képmindséggel,
szinkronnal, feliratozéssal, ala-
mondéssal. Gunda Attila, Szarvas,
Zalka u. 7/1. 5540.

B ZX SPECTRUM-hoz nyomta-
toillesztét cserélnék VIDEOSEN-
DERRE! Ajanlatokat a kovetkezd
cimre kérek: 3016 Boldog, Arpad
ut 3. Zsiros Gyorgy

B Videokever6 (PAL kompozit,
hordozhato taskaban) eladd, ga-
ranciaval. 8200 Veszprém, Tiszafa
u. 28. Telefon: 80/27-502, 17
6ratol. Urms Istvan

B PHILIPS VKR 6855 kamkor-
der tartozékokkal, garanciaval
elado. Zakota Attila, Téglas,
]6(20(§wth u. 42. Telefon: 52/84-

B Eladd6 GR-A30E tipusi
VHS-C rendszeri JVC kamkor-
der tartozékokkal. Mor, 8060
Munkasér u. 5. III. 10. Krausz
Ferenc

B FILMNET dekdderek eladok!
Digitalis kivitel, kodvaltozas ese-
tén atallithato. Komplett egység
garancidval, szamlaval: 12 500
Ft. Informacid, eladas: Szemzd
Gyula, Eger, Uttor6 ut 17. 3300.

Figyelem!

L 4
“ u sz sz6ig (kizar6lag maganszemélyek-

t6l — készilékcsere, eladas stb.
tgyeik megkonnyitésére)
vesziink fel hirdetéseket és lehet6-
leg a kdvetkez6 szamban megjelen-
tetjik. (Természetesen, ha sok a
hirdetés nem tudjuk mindet a soron
levé szamban megjelentetni.)
Hirdetéseiket kiildjék szerkesztdsé-
glink cimére: UJ VIDEOTECHNIKA
Szerkesztéség, 1014 Budapest |.,
Szentharomsag tér 6. (a Mdszaki
Konyvkiado6 épiiletében)

ingyen

A boritékra irjak ra:
Apréhirdetés.
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Amirol a kiilfoldi szaklapok irnak

,Onellendrz6” tv-keésziilek
Mit ,,tud” az ASO aramkor?
Uj lapos képcsd a lathataron

,Onellendrzo” tv-késziilék

A korszer( tv-készllékek egyre nagyobb mennyiségben tartalmaz-
nak félvezet6 elemeket, aramkdreik egyre bonyolultabb funkciokat
latnak el, és mind nagyobb szerep jut a digitalis technikanak. Az
integralt aramkoéri technologia alkalmazasa, a gyartasi folyamatok
tokéletesedése és a kapcsolastechnika allandé fejlesztése miatt
ezek a késziilékek egyre kevésbé szervizigényesek, megbizhat6sa-
guk tehat egyre nagyobb. Meghibasodas azonban igy is eléfordul,
és a hibakat - éppen a bonyolultabb aramkori felépités miatt — egyre
kevésbé lehet a régi modszerekkel megtalalni.

A technikai fejl6dés a mérés- és diagnosztizalas terén is érezteti
hatasat; jo példa erre a Philips cég legujabb készilékcsaladja. Ezek
a Philips készilékek beépitett hib es6 és hibajelz6 aramkdéréket
tartalmaznak; a rendszer tombvazlatat az 1. &bran mutatjuk be. Ez
az onellen6rzé rendszer folyamatosan ellenérzi a tv-késziilék f6
mikodtetdegységeit. A hibajelzést négy LED végzi, amelyek 15-féle
hibaallapotot képesek a szervizel6 szakemberek szdmara jelezni.
Nemcsak az adatsinhez csatlakoztatott integralt aramkorok ellenér-
zése folyamatos, hanem az egyes védd aramkoroké is. A +5 V tap-
feszilltség ellenérzése indirekt modon torténik a POR 2-vel (POR 2:
Power On Reset). A SOPS halo6zati egység (SOPS - Self Oscillating
Power Supply) tulfesziiltség elleni védelmet is tartalmaz, ami meg-
akadalyozza, hogy az aramkérok valamilyen hiba miatt meghibasod-
janak. Ennek az ujfajta tv-késziiléknek a javitdsa harom lépésre
korlatozodik: i

1. a thpegység vizsgalata; 7

2. képernyé-diagnozis;

3. hibakeresés a hibajelzé rendszerrel.

Ha a tv-késziilék mikodésképtelen, akkor az 1. vizsgalatot kell elvé-
gezni. Célszerl elészér miterheléssel kilon | 6rizni a SOPS
tapegységet (pl. 100 W-os izz6lampaval). A 2. vizsgélat a szokasos
modon végezhetd, ennek természetesen az az eldfeltétele, hogy a
tapegység hibatlanul mikodjén. A 3. vizsgalati Iépésben kell attekin-
teni az integralt hibafelismeré és -jelzé rendszert. Ennek kézponti
eleme egy 128 K x 8 bites ROM-mal ellatott mikroprocesszor, amely
RAM-ot és cimtarolét is tartalmaz. A rendszer 6sszesen 18 kiilénbo-
26 hibajelzés kiadasara képes, amelyek kozil a 16., a 17. és a 18.
a képernyén jelenik meg hibalizenet formajaban, a tobbi jelzésére
pedig a négy LED szolgal.

Az 1-3. és a 11-18. hibajelzések akkor jelennek meg, ha a megcim-
zett IC az I2C sinen 5-sz6ri probalkozas utan sem valaszol ,,acknow-
ledge” jel visszakiildésével. Ugyanez érvényes az 5. hibajelzeésre is
a teletextprocesszor esetében. A 9. és 10. hibajelzés akkor jelenik
meg, ha az IM sin, ill. az I?C sin logikai szintje nem egyezik azzal,
amit a mikroprocesszor a sinre kildott. A 12. hibajelzés akkor jon
létre, amikor a tavszabalyzé bemenet 100 ms-nal hosszabb ideig
aktiv. A 6. és 7. hibajelzés a RAM tarolok ellenérzésére szolgal.
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A RAM teszt a mikroprocesszor minden hardver-visszaallitas esetén
automatikusan elindul. A 8. hibajelzés a +5 V tapfesziiltség kimara-
dasat jelzi. Mivel ez az aramkor a sortranszformatortél kapja a
referenciajelét, vagy a +5 V SIDCO (Sops Integrated Down Conver-
ter) tapegységben, vagy pedig a vizszintes eltéritéfokozatban 1évé
hibara utal. Ebben az esetben a tv-késziléket tobbszor bekapcsolva
megfigyelhetd, hogy a nagyfesziiltség révid idére felvillantja-e a
képet. Ha igen, akkor a vizszintes eltérités nagy valosziniséggel
rendben van. A 15. hibajelzés akkor jelenik meg, ha az input/output
expander védéjele aktiv.(L szint). Ekkor a szervizel6 szakember
négy egyszer( ellenérz6 méréssel ellendrizheti, hogy melyik f6
funkcionalis egység (fliggdleges eltéritéfokozat, vizszintes eltéritéfo-
kozat, a képcsé és aramkére, vagy pedig az ost/west korrekcio)
hibasodott-e meg. Ha az el6z6 négy fokozat rendben van, az 6todik
hibalehetéség (hangvégfokozat) automatikusan adodik.

Az ismertetett hibafelismeré és -jelz6 rendszer jelentésen megkony-
nyiti a meghibasodott tv-késziilék javitasat, de igen hasznos lehet az
olyan idészakos hibak felderitésében is, mint pl. a melegedés miatti
meghibasodasok. llyen esetben a késziilék tulajdonosa tapasztala-
tokat szerezhet a LED-ek id6szakos jelzéseirdl, és tajékoztathatja
errél a szervizel6 szakembert, megkonnyitve ezaltal a hibakeresést.
Véglil megjegyezzik, hogy az utobbi 20 évben a szines tv-késziilé-
kek meghibasodasi gyakorisaga hozzavetélegesen 4 évenként meg-
felez6dik, igy a mai tv-késziilékek megbizhatosaga mar igen nagy.
Ez az 6rvendetes tulajdonsag azonban azt is jelenti, hogy a szervi-
zeknek egyre kevesebb javitasi tapasztalatuk van, és ezaltal a javita-
si id6k novekszenek. Ezért jelent nagy segitséget az ilyen hibafelis-
merd és -jelzé rendszer a szervizgyakorlatban.
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Mit ,,tud” az ASO aramkor?

Az ITT szakemberei szellemes megoldast dolgoztak ki a VHS rend-
szer egyik hibajanak kikiiszobolésére. Az ASO (Active Sideband
Optimum) néven ismertté valt egyszeri és olcs6 kapcsoléast — szem-
ben a HQ technikaval (amely csak a videojel szintjén avatkozik be,
ésab kozas eredményeképpen mindéssze az egymas melletti
képrészletek kozotti atmenetek valnak élesebbé) — kozvetlenil a
video-fejerésit6 utan iktattak be.

Az ASO aramkor mikodésének magyarazatakor abbol kell kiindul-
nunk, hogy a VHS képmagnék hogyan régzitik a videojelet a szalag-
ra. A képmagnok a videojelet (pontosabban a vilagosséagjelet) nem
kozvetlenll, hanem viv6hullamra iltetve, frekvenciamodulacios
rendszerben rogzitik. A videojel megvaltozasa eszerint a vivofrek-
vencia megvaltozaséat vonja maga utan. Az abszolut fekete szinthez
3,8 MHz-es, az abszolut fehér szinthez pedig 4,8 MHz-es frekvencia
tartozik, ezen frekvencidk mellett pedig a frekvenciamodulacié ko-
vetkeztében oldalsavok jonnek létre. A 2. 4bran lathaté, hogy a
felvétel soran rogzitett alsé oldalsav viszonylag pontosan megyezik
az eredetivel, a fels6 oldalsav rogzitése azonban mar a szalag-fej
rendszer korlatai kdvetkeztében torzitott. A frekvencia ndvekedésé-
vel az dsszetevok amplitidéja csokken, azonkivil futasiidé-kilonb-
ségek is fellépnek a nagyobb és a kisebb frekvenciaju dsszetevék
kozott. Ezeket a nemkivanatos futasiidé-kiilénbségeket kompenzalja
az ASO aramkor. A kis amplitudéju nagyfrekvencias komponensek
akadalytalanul atjutnak az 4ramkoron, a nagy amplitadoja kisfrek-
vencias komponensek pedig némiképp késleltetve jelennek meg az
aramkor kimenetén (3. abra). Ezzel a fesziltségfiiggd futasiido-
korrekciéval a videojel ismét az eredeti formajaban reprodukalhaté,
éspedig még az FM demodulacié el6tt. Ezzel az elegans otlettel
sikerilt a tobbi képmindség-javitd és zajcsokkentd aramkornél szik-
ségszer(en jelentkezé mindazon problémakat elkerilni, amelyek a
mar eleve hibas jel demodulalasabél adodtak. Ez az ASO aramkor
legfébb elbnye. Alkal 4sdval felesl é valik a HQ aramkor, és
az élek mégis tisztabbak lesznek. Az ASO aramkér masik igen fontos
elénye, hogy lényegesen olcsdbb a hagyomanyos képmindség-javi-
t6 aramkoroknél; beépitése alig néhany alkatrészt igényel.

Az elsé ASO aramkords képmagné az ITT Nokia VE-3929 tipusjel
késziilék volt. Ara az NSZK-ban 1150 DM. A vele azonos kategériaju
HQ aramkords képmagnék kozil példaképpen kivalasztott Loewe
0OC—-630 M tipusjelz6 képmagno6 1400 DM-be kerdl.

Videojel a

moduldcio elétt o
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o
T Lengeések ASO-val Lengések ASO nélkiil
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Videojel a
{[n;qg;lslggl: utan Az ASO dramker az
J | élzajokat erdsen csokkenti

ASO-val)
|

3. dbra
Az ASO kapcsolas iddben késlelteti az FM jel kisfrekvencids komponenseit, és ily
médon rekonstrulja az eltorzitott videojelet

Also FM Felsé
oldalsdv frekvencialoket  oldalsav
F—H
=
" ;
1 3 K« 5 6 7 8MHz

Az dtviteli sdvszélesség
gyakorlatban felhaszndl-
hato tartomdnya

FM moduldcios
karakterisztika

Videojel a frekvencia-
moduldcid eldtt

2. dbra
Az als6 oldalsév valtozatian marad, a fels§ viszont eltorzul a frekvenciamodulait
videojel rgzitése soran
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Kovetkezo szamunk tartalmabol:

o A megjelenitok fejlddése

o SONY szorakoztatd elektronika a Photokina '90-en
o Videovetitdk (1l rész: az Eidophor)

o A masodik Kopernikus

o Egy szakmai talalkozo ,mellékterméke” (Ill. rész)

VHS resisers videostiis VIDEQ-PART KFT.
editalasi, feliratozasi és digitalis i
ixelés Tehetdséese] bérbevohets. Telefon: 137-3754
* Bp. IX., Ferenc krt. 26.
Villaljuk amatdr munkdk é
vizsgafilmek utomunkalatait.
VHS - VHS-C
CSOSZER
Budapest XI., videokamera-tartozékok
Budafoki ut 95-97. 2
Tel.: 118-3720/625 nady alaszickban!
mellék
Akku, RF modulator stb.
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Uj lapos képcso
a lathataron

Az elektronsugércsé (régebbi nevén katddsugarcsé) mar évtizedek
ota a legelterjedtebb képmegjelenitd eszkdz. Evente 90 milli6 szines
és 25 millio fekete-fehér elektronsugarcsévet gyartanak a vilagon,
s ezek a szamok jol érzékeltetik az igények nagysagat. Hogy mivel
magyarazhaté az elektronsugarcsé hosszu ideje tart6 vezeto szere-
pe? Talan azzal, hogy képmindség szempontjabél még mindig nincs
vetélytarsa, nagy az informcidsirisége, igen j6 a kontrasztja, és
kell6 mértéki a fényeréssége.

A Nokia Display Technics kisérleti laboratériumaban egy uj lapos
képcsovet fejlesztettek ki, amely a jelentsebb képvisszaadasi tulaj-
donsagok és az elballitasi ar szempontjabél felveszi a versenyt a
hagyomanyos elektronsugarcséves képernyével (4. bra). Az 0j kép-
csé vilagossagmodulacioja — a hagyomanyos képcsééhez hasonlo-
an — analég vezérlésl, a vezérlés azonban az 6rajel temében
térténik. A 11 colos (27,5 cm-es) képatloju képcsd laboratdriumi
mintapéldanya négy lényeges, eddig még nem alkalmazott ujitas
eredményeképpen szlletett meg.

- Un. ,inverz” triédarendszert alkalmaztak, aminek kovetkezté-
ben a teljes triodarész néhany mm vastagsagura csokkent.

— A vasbol késziilt vezérlélemezt Gsszeépitették a tagulasi szem-
pontbol illesztett kristalyos lveglappal.

— Kiilénleges pontossagl nyomtatdsi technikaval allitjak el6 a
szines erny6t, amely a ,black matrixot” is magéaban foglalja.

— A nikkelbevonat( vasvazat olcsé burkolasi technolégiaval allit-
jak el6.

Mindezen Gjitasok egyittesen teszik lehet6vé, hogy a lapos képcsé
jol m(kédjon, és ara a hasonlé méretii hagyomanyos képcsééhez
hasonlé legyen.

Az 5. dbran az Uj képcsé metszeti rajza lathato, a 6. abran pedig az
elvi felépitése.

Rendszertechnikailag a képcsé 3 16 €gységbél all. Az elsé az ,in-
verz” tribda a szegmentalt ellenelektrédaval (kiilsé vezériéraccsal)
és a flit6széllal, amely a kozvetlen flitési katodot képezi. A masodik
egység az anédbdl (maszk) és a vezérlérendszerbdl all, a sorvéalasz-
16 és az eltéritbelektrodaval egyutt. A harmadik rész a gyorsitétér
és a szines ernyé.

4. abra
A Nokia Display Technics kisérleti laboratoriumaban kifejlesztett lapos képcsd

Az inverz tribda esetében a vezérléracs — a hagyomanyos tridaval
szemben — a katod mégeé kerilt, és ez képezi az ellenelektrédat (7a
abra).

Ennek az elrendezésnek a katodemissziot tekintve elsé hallasra
varatlan tulajdonsagai vannak. Ha ugyanis allandé anodfesziiltség
mellett noveljik az ellenelektroda fesziiltségét, akkor az anodaram
telitéses jelleggel ndvekszik (7b 4bra). A jelleggérbe ilyen meneté-
nek az a magyarazata, hogy az ellenelektréda névekvé fesziltsége
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Frontlemez

’ JFémvéz

Eltérits lemez
Sorkivélasztds
Gyorsité anéd
Szegmenslemez
Szegmensek

Fotdszd

Csatlakozé kivezetések

5. abra
A lapos képesd belsd felépitése

esetén a potencialvonalak korilveszik a fitészalat, és a megnéveke-
dett térer6sség nagyobb anodaramot okoz. A jelenség vizsgalata
soran kideriilt, hogy meghatarozott geometriai méretek esetén az
ellenelektréda szegmentalasa a katdd emisszidjaban szintén szeg-
mentalast idéz el6. A szegmentalas jelen esetben azt jelenti, hogy
az ellenelektrodat szigetelt szakaszokkal kilonallo részekre tagol-
jak. Igy egyszer(i médon megvalésithaté az analég vilagossagvezér-
lés. A 6. abran ilyen elrendezés lathat6, amelynél minden harmadik
szegmenst (+) két kdozbens6, Un. barrierszegmenssel (gatszeg-
menssel) valasztottak el. A barrierszegmensek kb. — 10 V-os fesziilt-
ségre vannak kapcsolva. Ezek a szegmensek nemcsak a munka-
szegmenseket valasztjak el egymastél, hanem a pillanatnyi feszilt-
ség megvaltoztatasaval lehet6vé teszik a soronkénti vilaggosagkor-
rekciét, ez pedig fontos szerepet jatszik a teljes képfelllet fehértisz-
tasaganak biztositasaban. Az inverz tridarendszer analogvezér|é-
s ,multikatodként” viselkedik. Mivel a fltészalak elhelyezkedése
és a sorok vezet6palyai kozott szoros kapcsolat all fenn, a sorok
vezérlése sortartomanyonként is megvalésithato. igy nem kell min-
den sorvezetd palyat kivezetéssel ellatni, mert a f(itészalak feszult-
sége kapcsolhat6. Ezaltal a katodtérbeni el6valasztassal lehet térbe-
li szelektalast megvalositani. Az elrendezés tehat tobb elektronsu-
garcs6 multiplex rendszer( ésszekapcsolasanak felel meg.

A sorvalaszté vezérl6lemez alatt helyezkedik el a fésiiszerGen kiala-
kitott eltéritGelektroda (1. a 6. abrat), amely az ,elektroncsatornaktol”
jobbra és balra van, és az eltéritéfesziiltség hatasara hatszoros
eltéritést végez (két képpont a harom szinhez).

A 12 mm vastag livegbdl kialakitott el6lap hordozza a vilagitobevo-
natot, amelyet a nagy ernyéfesziiltség miatt ugyanolyan anyagbél
készitenek, mint a hagyomanyos szines képcsovek esetében. A ha-
gyomanyos szines képcsdvek elballitasi technologiajaval ellentét-
ben itt Gj nyomtatasi eljarassal vitték fel a vilagitobevonatot. Az j
eljaras leegyszerisiti és meggyorsitja a gyartasi folyamatot, ezaltal
lényegesen csokkennek az elballitasi koltségek.

6. abra
A lapos képcsd elvi felépitése
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7. abra
Az inverz trioda” elvi felépitése (a) és jellegzetes atviteli karakterisztikaja (b)

A Nokia 11 colos lapos képcséprototipusénak legfontosabb mecha-
nikai, elektromos és optikai paramétereit az 1. tablazat tartalmazza.
Mivel a felhasznalt vilagitoréteg anyaga és az anddfesziiltség meg-
egyezik a hagyoméanyos szines képcsdvekben alkalmazottal, az Uj
lapos képcsé lumineszcens tulajdonsagai is hasonléak. A képcsd
felbontasa 276 sor, ami éppen a fele a PAL vagy a SECAM tv-szabva-
nyénak. Mar az el6zetes kisérletek soran kideriilt azonban, hogy
akkor is jo sorfelbontas érheté el, ha az egymas utan kovetkezd
félképeket ugyanazokban a sorokban jelenitjik meg.

A 60 mm-es képcs6vastagsagot a maximalis biztonséagra és sokolda-
lusagra torekedve allapitottak meg, és a késdébbi tovabbfejlesztések
soran valésziniileg még tovabb lehet csokkenteni (a triodarendszer
3 mm vastag, a gyorsitotér pedig kb. 7 mm, és ehhez adédik hozza
a viszonylag vastag frontiiveg és a gettertér).

Az 0j képcsé kb. feleakkora tomegd, mint egy hasonlo képatloja,
hagyomanyos képcs6.

A képcs6é mikodtetéséhez szilkséges vezérlGaramkor egészen mas
felépités, mint a hagyomanyos képcsémeghajté aramkérok, ma
mar azonban olyan széles valaszték all a tervezok rendelkezésére
a kiilonboz6 elektronikus aramkorokbél, hogy a bonyolultabb vezér-
|6aramkor igénye nem jelent kdlonosebb hatranyt. A sziikséges
vezérl6aramkdr tbmbvézlata a 8. abran lathato.

Osszeallitotta: Singer Gyérgy
Felhasznalt forrasok:
Funkschau 90/19

Video 90/2
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220V —+| CLk2 Fiités
CLK 1= 6063 MHz
CLK 2= 282 kHz
SSZ = Sorszinkronjel
KSZ = Képszinkronjel

8. dbra

A lapos képcst aramkor to

%

g NOKIA 7

TV-VIDEQ-HIFI
1. tablazat
A Nokia cég 11 colos lapos kép és optikai
paraméterei '
Mechanikai paraméterek A sorok szdma 276
Egy sor képpontjainak szama 388
Egy sor szinelemeinek szama 1164
Képpontok szdma dsszesen 107 088
Raszter:
— vizszintes osztas, mm 0,57
— fiigg6leges osztas, mm 06
Képernyd:
— szélesség, mm 221,16
— magassag, mm 165,60
— képatlo, mm 276,29
Képcsd:
— szélesség, mm kb. 281
— magassag, mm kb. 240
— teljes vastagsag, mm kb. 60
A vezéridrendszer lyukrasztere:
— vizszintes osztas, mm 1,14
— fiiggdleges osztds, mm 06
A szegmensek szdma 196
A katodok szama 30
A sorkivalasztés fésliszama 19
A csatlakozo kivezetések szdma 279
Elektromos és optikai Kozepes vildgossag (fehér képer-
paraméterek nyd esetén) cd/m? 200
Kontraszt 50:1
A képernyd disszipacios
teljesitménye, W kb. 15
A vezérlaramkor disszipacios
teljesitménye, W kb. 150
A képernyd anddfesziiltsége, kV 18
Gyorsit anddfesziiltség, V 10...30
Eltéritd fesziiltség, V kb. 70
Sorfesziiltség
— 2ér6 izemmodban, V kb. 0
— dteresztd lizemmad, V kb. 5
Szegmens vezérld fesziiltsége
— zar6 lizemmédban, V -10..-20
— étereszt6 izemmodban, V 0...30
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PROFI SAROK

Képlemeztechnika

A képlemezek
harmadik
generacioja 1. rész

Amint az cikkiink korabbi részébdl is kideriilt, a Iézeroptikai tarolélemezek legijabb
generacidjanak van egy lényeges tulajdonsdga, amivel eltér a korabbiaktol. Neveze-
tesen: ezekre a lemezekre a felhasznlo felvételt készithet, tetszdleges informaciot
ragzithet. A konnyii kezelhetoség, a nagy adatsiiriség hosszi élettartammal paro-
sul. A nagy tomegben valo eldallitas pedig jelentds arcsokkenéssel jar.

A korabbi képlemezeket altalaban egy negativ mesterdarab segitségével préselés-
sel gyartottak. Az egyszer vagy tobbszor irhato optikai lemezeknek csupan a vezeto-
sdvjai keriilnek hasonlo modon a lemezre.

Az egyszer irhato lemez

Felépités

A lemez hordozorétege polikarbonat (PC), amelyen
az 1. abra szerint a kdvetkezd rétegek kovetik egy-
mast: rogzitoréteg, reflektaloréteg, véddréteg és
ragasztoréteg. Két ilyen_lemezt a hordozé- (PC)
feliiletiikkel egymashoz ragasztva kapjuk a kétol-
dalas, egyszer irhaté optikai lemezt. Ez a femez
egyarant hasznalhaté az LVR — komponensjeleket
rogzitd analog — rendszerhez, valamint a WORM
— digitélis jeleket rogzitd — rendszerhez.

A két rogzitési rendszer cimzési modja egymastol
eltéré. Az analog (LVR) rendszer savonként kétszer
tartalmazza a kép (frame) cimét, mig a digitalis
(WORM) rendszer sévonként 25-50 szektorcimet
kiilonbdztet meg. Mivel a cimeket a gyartas soran
rogzitik a lemezeken, fel kel tiintetni a véddborita-
son, hogy a lemezt analég vagy digitdlis és azon
beliil is CAV vagy GLV rdgzitési médhoz szantak.

Az iras és az olvasas elve

A rogzitd — i loz6 — réteg egymast
kdvetd Sb,Se;, Bi.Te, és jabb Sb,Se, rétegekbdl
€piil fel (2. dbra). Az informacié beirdsa modulalt
|ézersugdrral torténik. A rogzitoréteg kozéps film-
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(Sb,Se;)

Rogzits {

Alap (PC)

1. abra
Az egyszer irhatd lemez felépitésének véazlata

je — Bi,Te, — elnyeli a becsapodé sugarat és hévé
alakitja. A hg hatasara a harom szomszédos filmré-
teg kozott diffazios folyamat keletkezik, és a meg-
vildgitott pontban négy elembdl ll6 — Sb, Se, Bi,
Te — Gtvozet jon létre. Az Otvozet fényvisszaverési
tényezGje 30-40%, ami két-hdromszor nagyobb a
korabbi rétegek fényvisszaverésénél (3. abra).

Az adatok leolvasésra a lézerlemezeknél megszo-
kott madon torténik. A rogzitett informacid fiiggveé-
nyében valtozik a sdv mentén a lemez fényessége,
és ennek megfelelGen kiilénbdz6 mértékben reflek-
talja a leolvaso Iézersugarat. A visszavert modulalt

A ROGZITES FOLYAMATA

Felvétel elott

Felvétel utan

Al Al
Sb2Se3
Bi,Te3 abszorber Ij|>
Sb,Se;

Polikarbonat alap

Polikarbonat alap

2. dbra
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DIGITALIS EGYSZER IRHATO LEMEZ (CAV)

neses terekkel szemben, mivel a lemeznél alkalma-
zott koercitiv erd viszonylag nagy.

A lemez felépitése az abra alapjan a kovetkezd.
A hordoz6 itt is polikarbonat (PC), amelyet (7. 4bra)
két dielektromos réteg kdzé agyazott magnetoopti-
kai réteg kovet, majd a reflektalo-, véd- és ragasz-
torétegek kovetkeznek. Az igy felépitett lemezek-
b6l — a hordozékkal (PC) egymas felé forditva —
kettdt dsszeragasztunk és megkapjuk a végleges,
kétoldalas magnetooptikai lemezt.

Analég

Digitalis

Rogzitési réteg
Hordozéréteg
A hordozolemez méretei

6. abra i
Az egyszer irhatd tokozott lemez méretei

fénysugarbdl visszanyerhetjiik az eredeti informa-
ciét (4. abra). A digitalis egyszer irhat6 lemez sav-
és szektorelrendezését az 5. dbra, a fokozott lemez
méreteit és részeit a 6. abra mutatja. A digitalis és
az analdg lemezek jellemzdit az 1. téblézatban ha-
sonlitottuk dssze.

A magnetooptikai
lemez (MOD)

Szamtalan kiilénbdz6 elven miikodd torolhetd és
ljra irhat6 optikai lemezzel kisérleteztek a kutatok.
Ezek kozill az egyik legjobban haszndlhaténak a
SONY cég magnetooptikai lemeze. (MOD) bizo-
nyult.

A termomagneses rigzités
miikddési elve, a MOD olvasasa

Az informécio rogzitése egy hdelnyel6 magnesez-
het6 rétegben megy végbe. Az irdshoz és a torlés-

PROFI SAROK

Sb,Se(Bi, Te,)Sh,Se;
injektalt polikarbonat

4tmér: 300 mm, vastagsag: 1,2 mm

16 mm vastag tokban elhelyezve

Cimzési formatum képek cime sévon- 25 szektorcim (CAV)
ként kétszer séavonként
25-50 szektorcim
(CLV) sévonkeént
Felhasznal6i cimteriilet R=70-140 mm (64 kByte)
A séavok tavolsaga 1,6 um
Fordulatszam 1800/min (NTSC) 720/min (CAV)
1500/min (PAL) 720-360/min (CLV)
alis rogzitési 1,3 um 2 pum
Rogzitési kapacitas 24 perc mozg6kép + hang
(oldalanként) vagy
43 500 kép (NTSC) 1,05 GByte (CAV)
36 250 kép (PAL) 1-6 GByte (CLV)
Lézerteljesitmény 11-16 mW 6,5-10,5 mw

A lemez tomege

200 g (tokkal 980 g)

hez jol fokuszalt Iézersugarat hasznalunk, amely a
kivant helyen pontszeriien felmelegiti a mégnesez-
hetd réteget. Ezzel egy id6ben meghatérozott ira-
nyl erds magneses teret hozunk létre, ami az adott
pontban a réteg magneses részecskéit egy iranyba
rendezi.

Az adatok kiolvasésa polarizalt lézersugarral torté-
nik, kihasznalva azt az elvet, hogy a visszavert
sugdr polarizaciojanak iranya magneses tér hatasa-
ra megvaltozik (Kerr-hatas). A magnetooptikai le-
mez kelléen ellendlidnak bizonyult a szok&sos mag-

ras elétt a lemez sfkjara mer6leges homogén erd-
térrel (8. dbra) egy iranyban elémagnesezziik a
lemezt. Az irds pillanataban jol fékuszolt lézersu-
garral a Curie-pont folé melegitjiik a magnetoopti-
kai réteg kivant részét, majd pontszer(i magneses
térrel ellentétesre allitjuk a magneses részecské-
ket. A lézersugar megsz(intekor az anyag lehiilése
utdn a ,méagneses pétty” megmarad a lemezen.
Az olvasas Iényegesen gyengébb polarizalt lézer-
sugarral torténik (9. dbra). A feliiletre fokuszélt,
majd onnan visszaver8d6 sugdr polarizacios sikja
amagneses réteg irdnyitottsaganak fiiggvényében
elfordul. EQy poldrsziirén thaladva a lézersugar
intenzitésa a lemezen rogzitett informacio fiiggvé-
nyében valtozik.

A lemezen 1évé adatokat egy modulélatlan lézersu-
gér és az eldmagnesezés iranyaval megegyez0 ira-
ny( magneses tér egyiittes alkalmazéasaval lehet
tordlni.

A magnetooptikai lemezek altalaban 8 és 13 cm
atmérdvel késziilnek, mig az egyszer irhatd
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Polikarbonat alap (PC)

A MAGNETO-OPTIKAl LEMEZ SZERKEZETE

7. abra

Linedrisan polarizalt A fotodetektorhoz
lezersugar

A polarizacios
sik elforduldsa

OLVASAS

9. abra

10. dbra

A DIH-2000P digitalis informaciokezeld rendszer az SM0—S501 magnetooptikai felvevivel.

Professzionélis video- és studiotechnikdban jartas, 30 évesnél
fiatalabb, angolul vagy franciaul alapfokon beszél6, jogositvannyal
rendelkezé szakembert keres
nyugat-eurépai vallalat.

Jelentkezés részletes szakmai 6néletrajzzal ,Studiotech” jeligére

a szerkeszt6ség cimére.
(UJ VIDEOTECHNIKA Kft. 1014 Bp., Szentharomsag tér 6.)
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lézerlemezek szokasos atmérdje 30 cm. Az MO
lemezek élettartama is Iényegesen kisebb, mintegy
15 év. Elonyos tulajdonsagai a kovetkezok: ala-
csony ar, a kornyezettel szembeni nagy ellenallé
képesség, nagy rogzitési siirliség, magas irasi/
torlési érzékenység, a jel—zaj viszony jobb, mint a
47 dB; lemezoldalanként 200 kép.

A WORM és MO lemezeket egyiittesen haszndljak
a SONY cég DNS—1000 tipust alloképtarol6 rend-
szerében. A moduldris felépitésti rendszer egyik
kiilénleges tagja a JUKEBOX elnevezésii automa-
tikus lemezvalto, amely 50 db lemez téroldséra és
kezelésére alkalmas. Egy-egy kép elérhetdségének
maximélis ideje 2-3 masodperc. A rendszer analég
és digitalis, kompozit- és komponensjelekkel egy-
arant miikodik.

— digitélis komponensjel esetén

a sévszélesség 6 MHz
— analdg komponensijel esetén

a jel-zaj viszony 56 dB

a savszélesség Y 5,5 MHz

R-Y/B-Y 2,75 MHz
— analég kompozitjel esetén

a jel-zaj viszony 54 dB

a savszélesség (PAL) 6 MHz

A magnetooptikai rogzit6 rendszer kiemelt szere-
pet kapott a digitélis informaciokezeld halozatok-
ban. A nagy sebességii képtovabbitd haldzatok,
mint pl. a DIH-2000P (10. &bra) masodpercenként
64 kByte adat tovabbitdsara képesek. Mind az
adé-, mind a fogaddoldalon megtalalihatjuk az MOD
10gzitd/lejtszokat. Itt 1 : 10 ardnyd kompresszi6t
alkalmazva lemezenként 4500 képet rogzitenek.
Gyengd Istvén

PROFI SAROK
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A mellékelt
szelvényt vagja ki
és 1991. februar 20-ig kiildje el
bélyeggel ellatott

boritékban szerkesztéségiink cimére!

A boritékra irja ra:
Havi videomagné-sorsols.

Uj Videotechnika Lap- és Konyvkiado Kft.
(Miiszaki Konyvkiado)

1014 Budapest I.,
Szentharomsag ter 6.

E szamunk
vasarloi

FISHER
képmagnot
nyerhetnek

—_———
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Részvételi szelvény
VIDEOME

iny TS CERNTIIRA

Bekiildésével tisztelt Olvasonk részt vesz a Videotechnika c. folydirat szerkesztdsége 4ltal
meghirdetett havi videomagno-sorsolason.

A sorsolas idépontja: 1991. februar 28. du. 2 ora,
A sorsolds helye: a Kando Kalman Konyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky it 20.)
Keérjiik a szelvenyt 1991. februar 20-ig postara adni!

A nyertest levélben eértesitjik!
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DataM

Marketing Kft.

Vevokésziilék: UST-8008. Kiilsd konverter: UST-990.
A tikor méretét a foldrajzi helyzet hatarozza meg.
Ajanlott méret Magyarorszagon: 0,9-1,2 m atm.

® 48 szabadon programozhaté TV és radidcsatorna el6-
készitve az Astra 1, 2, és 3 vételére.

® 16 csatorna beprogramozva az Astra 1-hez.
® Kivalé képminéség.

® HIFI minéségl sztered vétel.

L]

Toébbnyelvi hang vételére alkalmas (ha az adas tobb-
nyelvad).

Taviranyitasu csatornavalasztas és nyelvvalasztas.

® A védett misorok vételéhez a készlilékhez descramb-
ler kapcsolhato.

® Nagyon jél lathaté (LED) kijelz6 a programozas és a
kivalasztott csatorna jelzésére.

® Halbzatkimaradas vagy programozasi hiba esetén az
eredeti allapot visszaallithaté (RESET).

® D/D2 MAC kompatibilis, dekéder interfészen keresz-
tal.

Vételi sav: 10,95-11,7 GHz.

uniden

UsT-8008

Vevdkésziilék: UST-7007. Kiilsé konverter: BSCD 86.
A tikér méretét a foldrajzi helyzet és a venni kivant
muhold hatarozza meg.

Ajanlott méret Magyarorszagon: 1,5-2,2 m atm.

UST 707 motoros helyzetbeallitoval

999 szabadon programozhaté TV és radiécsatorna.

® 86 csatorna el6re beallitva a jelenlegi és a kdzeljové-
ben varhaté miholdprogramokra.

Kivalo képmindség.
HIFI mindségi sztereo vétel.

Tobbnyelva hang vételére alkalmas (ha az adas tobb-
nyelva).

Taviranyitasu csatornavalasztas, nyelvvalasztas és
antenna vezérlés.

® A védett misorok vételéhez a készllékhez descramb-
ler kapcsolhato.

® D/D2 MAC kompatibilis, dekoder interfészen keresz-
tal.

Az antennavezérlé 20 mihold iranyat jegyzi meg és
beallithato a két szélsé helyzet is.

Vételi sav: 10,95-12,75 GHz.
Szerelheté egy- vagy kétsavos kiilsé konverterrel.

MAGYARORSZAGON FORGALMAZZA

DataM DataM

Marketing GmbH Marketing Kft.
Unterlindau 85 1125 Budapest,
D-6000 Frankfurt/Main 1 Istenhegyi Ut 29-33.
Tel.: (069) 172031 Telefon: 155-6566
Telex: 4 14369 datam d Tel/fax: 155-9449

Telefax: (069) 17 2034




MAGYARORSZAGI SZERVIZ
ES VEVOSZOLGALAT

Budapest XI., Szakasits A. Gt 5§9-61.
Telefon: 166-23-66 Fax: 162-07-01

Hi 8 kamkorder

SONY MARKASZERVIZ

— kamerak, képmagnok, monitorok,
televiziok, radiok, CD jatszok,
kazettasmagnok javitasa

— studiok tervezése, kivitelezése,
uzemeltetési tanacsadas

— szerzédéses karbantartas

7 KEPVISELO:
? EXF".M NEMZETKOZI VEGYESVALLALAT




PROFESSZIONALIS

KABELTELEVi

(o gi{e] [[= ¢(i% TELETRONIC GmbH

1089 Bu apes't~ : 6i6szeghy Samuel u. 18.
Telefon: 133-9575 Fax: 114-2894




= ELOSZOR
MAGYARORSZAGON

ELEKTRONIKUS ZSEBSZOTAR
ES FORDITO
CAMBRIDGE K 931

» Nyoic éz&n'ge gsész’émolégcp
# Teljes magyar ABC
#* Automatikus kikapcsolas

Nélkiilozhetetlen eszkoz a kulfoldiek,
uzletemberek, turistak, didkok, tanarok
és mindenki mas szamara, aki angolul
beszél, tanul és kommunikal.

MAGYAR-ANGOL

KAPHATO:

BUDAI TEMPO KISSZOVETKEZET
BUDAPEST IX., KALVIN TER 7. VAROSKAPU ARUHAZ
BUDAPEST V., BAJCSY-ZSILINSZKY UT 56.
BUDAPEST XI., FADRUSZ U. 9/B.
BAKONYVIDEKE TAKAREKSZOVETKEZET
KISBER, KOSSUTH U. 14.

VISZONTELADOKAT
IS KISZOLGALUNK.




