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Szenzacios
Oszi kedvezmény egyes

HITACHI

termékekre

| VT-M727E |

L VT-M747

Régi ar: 31-660 Ft
Uj ar (AFA-vaI) 23 900 Ft

F6bb jellemz6k
o Lejatszd, felvevd

o Kétfejes
© Automata fejtisztité rendszer

g~ Régi 4r: 38060 Ft
Uj ar (AFA-val) 29 900 Ft

Fébb jellemz5k

o Egy évre programozhaté

o Kétfejes

© Felezett sebesség(i lejatszas

* Automata fejtisztité rendszer

© Tébbnormas tuner

© Programozhaté csatornak szama:
99

| TRK-W220E |

Régi ar: 82907t
Uj &r (AFA-val): 5490 Ft

Fébb jellemz6k:

* Kétkazettas, gyorsmasolés

© 4 hulldmsévos

® 3 kg dsszslyi

© Hal6zatrél és teleprdl egyarant
miikddtethets

© 15 W bsszteljesitmény

Régi ar: 11690 Ft
Uj ar (AFA-val) 9990 Ft

Fébb jellemz6k

o Kétkazettas, gyorsmasolés

© 4 hullamsévos

® 6 kg dsszsulyt

o Halézatrdl és teleprdl egyarant
mikédtethets

* 60 W dsszteljesitmény
o Leakaszthat6 hangsz6rék

D~ ., Régi ar: 54-600 Ft
Uj ar (AFA-val): 42 900 Ft

Fébb jellemz6k:

o 4 fej, 2 sebesség

® Audio dub

© Az NTSC-ben felvett kazettakat
lejatsza

e Automata fejtisztité rendszer

o Tobbnormas tuner

© Minden funkcié LCD-s taviranyftéval
vezérelhetd

© Programozhaté csatornak szama:
79

Vérja kedves vasari6it a
Trio
International
Kft.

a HITACHI és a TEFAL termékek
kizarélagos magyarorszagi
forgalmazdja

Cimink:

Budapest X., Algyogyi it 6—8.
Telefon: 148-4165, 148-4169
Megkozelithet6:
61-es autébusszal,
28-as és 37-es villamossal,
gépkocsival a Jaszberényi Gtrol
MARKABOLT, BEMUTATOTEREM
VI., Teréz krt. 36. Tel.: 1320-599
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A nagy verseny rég eldolt: a ,,hdzi” videomagno-formdtumok kozétt az abszolit
gyoztes az 1976-ban bevezetett VHS lett. A rendszer megalkotdsa ota dsszesen
kb. 350 000 000 (hdromszdzétven millio) VHS videomagné taldlt gazddra — a
VHS vilagszabvannyd vdlt.

Szakérték és laikusok sokat vitdztak arrdl, hogy ,,megérdemelte-e” a VHS ezt
a gybzelmet. Sokak szerint a Betamax, de még a Video 2000 is esélyesebb volt.
Anélkiil, hogy feltdarndnk a versengés hdtterét és részleteznénk kimenetelének
okait, csak utalunk arra, hogy a VHS — amellett, hogy maga a késziilék viszony-
lag olcsé volt — komoly ,,szoftvertdmogatdst” kapott, azaz idében és nagy meny-
nyiségben hoztak forgalomba VHS miisoroskazettikat.

(Az aktiv videoamatdrok korében komoly konkurrencidt jelent a 8 mm-es
kazettaval dolgozo Video 8, illetve javitott valtozata, a Hi8 formdtum, dm ez
igazabol a VHS pozicidit egyelore nem veszélyezteti, hiszen a videomagnot
hasznalok tobbsége ,passziv”, vagyis nem készit sajat videoprodukcidkat.)

Az elmult tizenegynéhany év alatt a VHS komoly valtozdsokon ment keresztiil.
A nagy videomagno-gydrtok valamennyien bevezettek kisebb-nagyobb viltozta-
tdsokat, médositdsokat, tovdabbad bévitették a szolgdltatdsok korét. Persze ezek
afinomitasok, ill. vj szolgadltatdsok nem érintették a rendszer lényegét. Példaként
emlithetjiik a multinormds lejdtszast (Sharp, Panasonic stb.), a digitdlis szolgdl-
tatdsokat (minden gydrtd), a jobb mindséget biztosité vj dramkori megoldaso-
kat, minta HQ (JVC) vagy az ASO (ITT-NOKIA), az automatikus fejtisztitdst
(Hitachi), a mid mount, azaz kézépre szerelt mechanikat (Sanyo), az editdlé
rendszerekhez valé csatlakoztatds lehetdségét (Sony) stb., stb...

A novekvé fogyasztdi igényeknek megfeleld, nagyobb horderejii — kisebb-
nagyobb mértékben magat a rendszert is érinté — innovdcios lépéseket azonban
természetesen a szabadalom birtokosdnak, a JVC (Victor Company of Japan)
cégnek kellett megtennie. A legnevezetesebb ezek kiziil a Super—VHS (S-VHS)
kifejlesztése, amely | felilr6l” kompatibilis a VHS-sel, de ,,alulrél” nem, vagyis
az S-VHS felvételeket tartalmazo kazetta nem jdtszhato le VHS videomagno-
kon. (Az S-VHS — minden erénye és jo képmindsége ellenére — nem terjed a
ktvant mértékben, valosztnuleg azért, mert egy S- VHS vzdeomagno még ma is

AJVC legujabb, idei fejlesztese pedig a — szaklapokban mdr beharangozott
— digitalis hang. Ha a hifi (analég FM) hangrb'gzz’tés megjelenése komoly
eldrelépés volt a fogyasztoi videotechnikdban, akkor még inkdabb annak tekint-
hetjiik az eddig csak a Video 8, ill Hi8 rendszerekben alkalmazott digitalis
(PCM) hangrogzités bevezetését.

Nagyjdabdl e sorok megjelenésekor (decemberben) mutatja be a JVC a leg-
ujabb, HR-Z1 tipusjelii videomagndjat, amely a digitdlis hang mellett mds
ujdonsagokat is tartalmaz. Hely hidnydban e cikkben nincs mod a részletes
ismertetésre, ezért csak az S—-VHS késziilék legérdekesebb jellemzdit emeljiik ki.
A képmindséget azdltal sikeriilt javitani, hogy csokkentették a nagyfrekvencids
jittert (Clear Sync) és a zajt (New Video Noise Reduction). Az Auto Calibration
Sfunkciénak készonhetéen a készilék az éppen haszndlt szalaghoz dllitja be a
legkedvezobb felvételi szintet. Az uj videomagno beépitett miiholdvevo tunert
tartalmaz, és igy kozvetleniil alkalmas a mitholdrol vett digita'lis hang feldolgoza-
sdra, ill. rogzztesere Az automatikus ,,szélességfelismero” rendszer felismeri a
16 : 9 aranyu kepformatumot — ajelet kiadja felvételre vagy ,,széles” formatunii
tv-késziilék szdmdra..

Mindezek arrdl gyoztk meg a videézds baratait, hogy a VHS-nek ,érdemes”

volt gydznie.
/
(e
~df
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REFLEKTOR

E rovatunk elsddlegesen rekidm jellegi sokat tartalmaz

Fotézni eddig azt jelentette, hogy az em-
ber veszi a gépet, a filmet, esetleg a stati-
vot és kedvenc tartozékait (vakut, objek-
tiveket, el6téteket stb.) — amit lehet, bele
a fotostaskéba és gyerlnk! Aztan ki a
filmet a gépbdl, be a laborba és par nap
mulva kész az eredmény. Ha dia, akkor
keret, majd keretezés, aztan egyszer ta-
lan vetités, vagy nézéke. Szoéval a dolog
elég korllményes.

A Kodak valamit tjitott a dolgon. Ami-
kor a laborba megy az ember, megkérde-
zik téle, hogy nem akarna-e elektronikus
formaban is megdrizni felvételeit. Az elv
és a hordozé ugyanaz, mint a CD eseté-
ben, de hang helyett képek vannak a
lemezen, amelyek egy e célra kifejlesztett
CD-jatsz6 segitségével varazsolhatok a
tv-készulék képernyojére. Emellett termé-
szetesen megmarad a film, dia, papirkép
és az egész hagyoméanyos technolégia
is. A laborban egy specidlis berendezés-
sel CD-lemezre irjak fel a képeket egy-
mas utan. Minden CD-lemezhez van egy
tartalomjegyzék, amely mutatja a leme-
zen talalhato képeket. A kép szamanak
beadésa utan maris a képernydn lathat-
juk a keresett felvételt. Egy-egy lemezen
100 képet lehet tarolni, azaz pl. négy 24
kockas tekercs képeit. Ha nincs egyszer-
re tele, az sem baj, mivel egy kovetkezd
alkalommal folytatni lehet a felvételek le-
mezre {rasat.

Az ember koénnyen legyint a Kodak
Otletére, mondvan, hogy hol van a tévé-
kép minésége akar csak az amatér fotok

KODAK
azonosité nyomat

min&ségétsl? Nos, az Ujabb nagyfelbon-
tast S-VHS tv-készllékek képernydje
mar nem a régi. Lényegesen jobb a fel-
bontas és precizebb a szinvisszaadas.
A Kodak eljarasa egy kép tarolasara 18
megabajt kapacitast hasznal, ami kb.
husszor nagyobb felbontast tesz lehetd-
vé, mint amekkora egy VHS képmagné
alloképének felbontasa, és még a joven-
d6é HDTV felbontasat is négyszeresen
meghaladja. Valdéban, ezek utan csak az
a kérdés, hogy hol talalunk monitort,
amelyen az ilyen minéségl kép a sze-
mink szamara is teljes egészében visz-
szaadhato.

Az eljarasban azt is megoldottak, hogy
kozvetlenul lehessen a fot6-CD-rél papir-
képet késziteni, és persze forditva is: ré-
gebbi fotokat is felvitethetlink a lemezre.
Maga a lejatszd szokvanyos CD-lemezek
lejatszasara is minden tovabbi nélkul al-
kalmas, és akar NTSC, PAL, SECAM vagy
HDTV rendszerl tv-készllék is csatla-
koztathat6 hozza.

Ma mér szinte alapkovetelmény, hogy
minden ,villannyal mikodé” gép csatla-
koztathatd legyen szamitoégéphez is,
ezért a Kodak foto-CD lejatszoja is ilyen.
Egy CD-ROM meghajtéba téve a lemezt,
az azon talalhatd képek a szamitogép

Fényképezogép

[ g

35 mm-es film

KODAK
termonyomat

Papirképek

vagy diak

Szamitégép
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szamara is hozzaférhet6kké valnak, le-
hetévé téve ezzel az elektronikus képfel-
dolgozast. A képeket itt korlatlanul lehet
retusalni, feliratozni, atszerkeszteni, vagy
nyersanyagként felhasznalni Gjabb ké-
pek szamitogéppel torténd elballitasa-
hoz. Gondoljuk csak meg, hogy mit jelent
ez a technika az elektronikus kiadvany-
szerkesztés, pl. az Ujsagkiadas szem-
pontjabol! A képek az egyre terjed6 szi-
nes printereken is pillanatok alatt ki-
nyomtathatok és ma mar az sem Gjdon-
ség, hogy postai telefonvonalakon bar-
mikor barhova elkildheték.

Azt azonban még nem lehet bizonyo-
san tudni, hogy vajon a Kodak altal itt
hasznalt és javasolt YCC-szabvanyt vi-
lagszerte elfogadjak-e majd. Mindenest-
re itt is tandja lehetink annak a tenden-
cidnak, hogy az elekronika fejl6dése ko-
vetkeztében olyan eszkodzok és eljarasok
jelennek meg, amelyek olcsok, kezelésik
egyszer(, ugyanakkor olyan pontossa-
got, illetve minéséget nyujtanak, hogy
profi terlileteken is minden tovabbi nélkul
alkalmazhatok; s6t, az alkalmazasok
olyan sorat nyitjak meg, amelyek eddig
nem léteztek, vagy csak koltséges és bo-
nyolult Gton lehetett azokat elérni. Né-
hény példa: egy szines fotét nagy mér-
tékben nagyitani igen koltséges. A foto-
CD segitségével videoprojektorral a ké-
pet kivetithetjlik. Mennyivel jobb ez, mint
a diavetités? A kérdés nem igy merdl fel:
az a helyzet, hogy a videoprojektor ma
mar sok el6adéterem szokvanyos tarto-
zéka, mig a diavetités — nehézkessége

udén, az I. Attila 0t 75. szam alatt
talalhaté a SATEX Ltd. kozponti iroda-
ja és egyben bemutatoterme. A mitholdas
vételtechnikahoz sziikséges Osszes alko-
toelem itt megtalalhatd, és forgalmazésra
keriil. Az F-csatlakozoktol az egyedi ve-
vokon keresztiil a nagyk6zosségi rend-
szerekig minden kaphato, ill. megrendel-
hetd.

Ora Sdndor, a kft. ligyvezetd igazgato-
ja beszél a SATEX Ltd. koncepcidjarol,
kinalatarol.

— Ez a svéd-magyar kft. 1990-ben ala-
kult. A svéd kapcsolat tette lehet6vé,
hogy a hires Swedish Microwave ,mikro-
hulldm1” cég termékeit magyar piacon is
forgalmazni lehessen.

Célunk ugyanis a professzionalis satel-
lit vételtechnika elterjesztése és bevezeté-
se Magyarorszagon.

— Hogyan szeretnék elérni, hogy ezek a
nem tul olcson kaphatd miiszaki cikkek nd-
lunk népszeriiek és keresettek legyenek?
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miatt — kezd kiszorulni. Azutan gondol-
junk a reklamra, ahol a nagymérett mul-
timédia-installaciok képanyagat gyak-
ran kell cserélni, vagy éppen ciklikusan
kell megjeleniteni. Ipari alkalmazéasok-
ban is fontos lehet, ahol pl. tevezéi érte-
kezletek képanyagat lehet kezelni ezzel
az eljarassal. Nem jelentéktelen a doku-
mentacios alkalmazas, ahol képi adat-
bazisok gyors elérése igen fontos, és
ahol éppen ezért videoszalag nem alkal-
mazhat6 (kiallitasi katalogusok, képar-
chivum, képi oktatéanyagok stb.).

— Elészor is: az ,elsé osztalyu” ar-
hoz elsé osztalyu arut kindlunk. Ma
mér szerencsére a mindség is fontos,
nemcsak az ,o0lcsosag”. Es mi a mi-
néséget  terjesztjik.  Bemutatoter-
miinkben az altalunk forgalmazott
termékek széles valasztéka varja az
érdeklédGket, hogy megismerhessék
és megvasarolhassak ezeket. Teljes
garnitirdak — a tv-t6l a videén at a
miiholdvevékig —, de kiilon elemek,
tartozékok és alkatrészek is kapha-
tok. Mind magénszemélyek, mind pe-
dig a viszonteladok el6tt nyitva 4ll
boltunk. Ezen kiviil kiterjedt iizletha-
l6zattal rendelkeziink, jelen vagyunk
az orszag nagyobb vérosaiban, mint
pl. Debrecen, Kecskemét, Veszprém.
De most is folyamatosan keressiik iiz-
leti partnereinket, olyan forgalmazo-
kat, akikkel kapcsolatba 1éphetnénk.

— Az iizlet mdr beindult, a vevékirt
kell mdr csak szélesiteni. Hadd hall-
Junk arrél néhdny szét, mire biztositék
a magas dr?

— Ami a miiholdvételt illeti, kdzvet-
leniil a gyartokkal allunk kapcsolat-

Draga, de meghizhat

Mivel egy-egy lemez kapacitasa min-
tegy 600 Mbajt, valoszind, hogy rohamo-
san jelentkeznek Uj alkalmazésok (a széa-
mitastechnika is kinyUijtotta a kezét a CD
felé). Ha pedig a tobbszori otthoni feliras
és torlés is megoldodik, a foto-CD belat-
hatatlan karriert futhat be. Lehet, hogy
husz év mulva azzal a szégyenkezé mo-
sollyal vesszik le a polcrél poros video-
kazettainkat és mutogatjuk majd unoka-
inknak, amely minden elavult, (bar a ma-
ga koraban nagyszerd) technikai esz-
kéznek kijar...

| ]

ban. Némely termék Magyarorszagon még
ismeretlen, de ezek garantalhatéan a legjob-
bak. Elettartamunk gyakorlatilag korlat-
lan. A kiiltéri részek, amik az id6jaras sze-
szélyének vannak kitéve —ésitt elsésorban a
fejre gondolok — j6 mindségliek, megbizha-
toak. A legegyszeriibb ASTRA szetis a leg-
jobb, a legujabb masodik, Uj generacios
LNC-t tartalmazza. Az antenndk olyan
korréziovédelemmel vannak ellatva, ami
mar magaban garancia. Aluminium anten-
nak, ofszet antennak milanyag bevonattal
keriilnek forgalomba. Természetesen min-
den késziiléktink garancialis, de szerencsére
a garanciaidé alatt a meghibasodas mini-
malis. A nagyobb biztonsag kedvéért kiter-
jedt szervizhalozattal rendelkeziik.

— Melyek azok a konkrét termékek, ame-
lyekért példaul érdemes felkeresni onoket?

— Egy-két dolgot emelnék csak ki. Mar
beszéltem a nagy tradiciokkal rendelkezd
svéd cégrél, a Swedish Microwave AB-
r6l. Termékei koziil figyelmet érdemel a
vilagon jelenleg egyediilallé Triple Band
LNC, amely a 10,950-12,75 GHz savot
ugy fogja 4t, hogy mindharom vételi sév-
ban az LNC zajtényezdje 1,0 dB alatt
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Fejkonverterek a Swedish Microwave-tdl (a bal szélsd egy
a avos — Triple Band — )

Pozicionaldval egybeépitett Palcom vevdtuner

van. Ezen kivil ett6l a cégt6l barmilyen
LNC, polarvélté megtalalhatd, ill. meg-
rendelhetd. Es még egy érdekesség: ilyen
minbségli LNC-t még csak egy honapja
kezdtek el gyartani, de ndlunk mar kap-
hato.

Ha mar az LNC-knél tartunk, nalunk
a legegyszeriibb ASTRA szethez is uj ge-
neraciés MTI LNB-k tartoznak. Ezek a
fejkonverterek egy beépitett ofszetsugar-
zdval vannak ellatva. Ezt a fejkonvertert
Dual LNB-nek hivjuk, mert két fiigget-
len bemenettel rendelkezik mikrohulla-
mu szempontbol, és kozos elsé KF-kime-
nettel.

AKki nézi a programlistat, az felfigyel-
hetett arra, hogy az ASTRA, ill. a
EUTELSAT II. programjainak hangsu-
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garzasa PANDA rendszerben torténik.
Ezek 100%-o0s mindségli vétele csak eredeti
Wegener PANDA processzorral ellatott
késziilékkel valosulhat meg. Erre sajnos
vigyazni kell, mert hamisitjak ! Ez az eljaras
valamelyest ugyan megdragitja a késziilé-
ket, de a plusz koltség megéri a mindségja-
vulast, hiszen igy majdnem CD minGség
érhetd el. Mi ilyen késziiléket arusitunk, ill.
az ASTRA szet mar ezzel keriil forgalomba.

A masik nagy kategdria: a forgathatd
rendszerek. Tobb nagy teljesitményli mi-
holdat bocsatottak, ill bocsatanak majd fel,
amelyek kiilonboz6 poziciokban vannak,
ill. lesznek. Ezeket egyszerre csak forgatha-
to rendszerek segitségével lehet fogni.
Egyetlen forgathato antennaval vehetdk:
pl. a CNN, az ASTRA misorai, ill. pl. az

Vannak, akik azt allitjadk, hogy egyes
akusztikus készllékek minden megma-
gyarazhatd ok nélkil jobban szélnak,
mint mésok. Ez a sziklaszilard meggy6-
z6dés még abbdl a korbdl szarmazik,
amikor az elektroakusztikai paraméterek
mérése korantsem volt olyan egyszer( és
pontos, mint manapsag. Akkoriban sok
vita folyt péld4ul arrél, hogy melyik hang-
szérdédoboz mennyire és miben ad jobb
hangot, mint a méasik. Utébb a mérés-
technika fejl6désével kiderilt, hogy volt
és van bizonyos alapja az ilyen szubjek-
tiv értékeléseknek is, amennyiben , mér-
tékado fulek” alapos meghallgatasi
tesztje van mogottik. Az elektroakuszti-
kai termékek mindsitésének legvégso fo-
ruma ennél fogva maig is a szubjektiv
meghallgatés.

Nos, ezek utan értheté, hogy az Orto-
fon cég hangszeddivel is elvégzik az effé-

Egy tipikus Astra-szet a SATEX-161

Drake kdzosségi milholdvevd részegységek (modulatorok,
tapegység)

olasz adasok is. Itt emelném ki a Palcom
rendszeriinket, amely aut6fokuszos funkci-
oval mikddik és 200 programhellyel ren-
delkezik.

Ezeken kiviil nagy sikerre szdmithat a
DRAKE amerikai cég kiskozosségi rend-
szere. Ez a VHF, ill. UHF modulatorral
megrendelhetd  kiskozosségi  féallomas
50-500 lakas ellatasara alkalmas. A 2-4-8
lakasos tarsashazak kozos miholdvevs-
igénye is megoldhato.

Sajnos a széles valaszték felsorolasat
hely hidnyaban abba kell hagynunk, de
akit érdekel a tovabbi arukinalat, vagy az
eddigiek nyerték el tetszését, latogasson
el Budara, az 1., Attila ut 75-be a SATEX
Kft. mintaboltjaba.

Kalmén Alida

le teszteket. Ezek soran kiderult, hogy a
szubjektiv vélemények azokat a hang-
szedbket soroltédk a jobb helyekre, ame-
lyeknek a frekvencia fliggvényében mu-
tatott fazismenete a leheté legjobban
megkozelitette az elméleti egyenes vona-
lat. Az ideélis fazismenet elmélete nem Uj
dolog, de korrekt, egyértelmd mérése az
elektroakusztikai lanc egyes elemein —
igy a hangszed6kon is — egészen a leg-
utdbbi id6kig meglehetésen bonyolult
feladatnak szamitott. A meghallgatasi
tesztek azt is kimutattak, hogy a ful sza-
méra a lineéris fazismenet mellett akkor
tdnik a legszebbnek a hang, ha 20 kHz
frekvencian kb. 2 dB kiemelést mutat az
atvitel.

Az Ortofon MC 5000 nev( hangszedé-
je nemcsak a fazismenet, hanem az
egyéb jellemzok terén is kiemelkedé.
Konstrukcitja teszi ezt lehetévé, melynek
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fontosabb elemeit most leirjuk. A hang-
szed6 haza az az elem, amelyen keresz-
tll csatlakozik a hangszedé a karhoz,
mely utdbbi mindenkor a megfelel6 sz6g-
helyzetben tartja a hangszedét. A kar a
hazzal egyltt bonyolult mechanikai
rendszert képez, amely igen hajlamos a
rugalmas mechanikai deformaciokra és
igy a berezgésekre is. Ezért mind a kart,
mind a hangszedd hazat a lehet6 legme-
revebb anyagokbdl kell késziteni és csil-
lapitani kell. Nos, az Ortofon MC 5000
haza nem muanyagbol, hanem alumi-
nium-oxidbol készult, amelynek kemény-
sége a gyémantéval vetekszik, tehat
rendkivul merev anyag. A gyartasi eljaras
hasonlé a porcelan készitéséhez: elébb
megformazzak, majd kiégetik. Amennyi-
ben a lemez lejatszasakor mégis fellép-
nek rezgések, azok frekvencigja joval a
hallhatd tartomany felett van.

Sorrendben visszafelé haladva, a td-
tarté elem kovetkezik. A legtdbb hang-
szedOben ez egy aluminium csdvecske,
amelynek atméréje mintegy 0,3-0,5 mm.
Az MC 5000 esetében a titartod zafirbdl
készll. Ennek ugyanaz az oka, mint a
héaz esetében: a mechanikai szilardsag.
A zafir rugalmassagi modulusa mintegy
Otszorose az aluminiuménak. A mere-
vebb tltartd kisebb csillapitassal kozveti-
ti @ mechanikai jeleket az atalakitd (te-
kercs és magnes) felé. Természetesen
nem feledkezhetlnk el arrél, hogy a me-
revség a hanglemez torzitasmentes lejat-
szasanak is alapfeltétele egyben. Nem
kell azt sem bizonygatni, hogy a rendszer
minden elemének a lehetd legjobbnak
kell lennie, hogy az egyes komponensek
kivalé minésége ne legyen hiabaval6.
A tlitarté és a tl egyUtt adjak azt a moz-
g6 tomeget, melynek kévetnie kell a ba-
razda finom egyenetlenségeit. Hogy ez a
letapogatés a leheté legtokéletesebb le-
gyen, a mozgo tomeget lehetéseég szerint
csokkenteni kell. A zafir kivaldban megfe-
lel az itt felsorolt kovetelményeknek. A td
hegyére vonatkoztatott ekvivalens tomeg
mindossze 0,25 mg! A tdtarté csillapita-
sédhoz kulonleges gumiszerld anyagot
hasznéalnak, amely nem ¢regszik, rugal-
massaga gyakorlatilag fuggetlen a hé-
mérséklettdl és nagyjabol frekvenciafug-
getlen.

Az oktaéder alaku tii gyémantbol kesziilt
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Az ORTOFON MC 5000 hangszedd

[ Az MC 5000 miiszaki adatai B

Tomeg 959
Szin fekete
A hangszedd haza keramia (Aluminlumoxid)
A gyémanttii tipusa Ortofon Replicant 100
A tii lekerekitése 5x100 um
Ekvivalens titomeg 0,25 mg
Teljes frekvenciaatvitel 5-80 000 Hz
Frekvenciaatvitel 20 Hz

és 20 KHz kozott +2,5 dB/~0 dB
Kimend feszilltség (1 kHz, 5cm/s)  >140 (¥
Csatornaathallas (1/15 kHz) >25/15 dB
Csatornaegyensilly (1kHz) <05d8
Dinamikus tiiengedékenység

(hor./vert) 12112 gm/mN
Letapogatasi szog 2°
Tiinyomas 22-2TmN
Ajanlott tiinyomas 27T mN
Letapogatasi képt

(315 Hz, horizontalis) >90 pm
Egyenarami belsd ellenalias 6Q
Ajanlott lezérd eflenaliis 100Q

5.7

A hangszedo tiitarto része

A td természetesen gyémantbol készil
és utanozza a vagotu formajat, aminek
tobb elénye is van. Egyrészt kicsi a torzi-
tds, masrészt — szemben a hagyoma-
nyos, lekerekitett tlikkel — nagyobb fell-
leten fekszik fel a bardzdaban, igy csok-
ken a barazda falaban keletkez6 feszult-
ség, vagyis kisebb lesz a kopas. Ugyan-
akkor a jobb felfekvés stabilabb letapo-
gatéast nydjt. A tl oktaéder alaku és hatul
csapott, hogy kisebb legyen a tomege.
Felllete a surlédas csdkkentése érdeké-
ben polirozott.

Az MC 5000 hangszed6é mozgé teker-
cseis kilonleges remekm. A csévetestet
szokas aluminiumbdl késziteni, de ebben
Orvényaramok keletkeznek, mivel a sze-
relvény magneses térben mozog. Ezek
zavarhatjak a tekecsben indukalddé jel-
aramot, tehat nem kivanatosak. Az MC
5000 konstruktérei ezért karbonfiber
anyagot hasznalnak a csévetesthez,
amely igy nemcsak az érvényaramoktél
mentes — |évén szigetel6 — hanem egy-
ben merevebb és kdnnyebb is. A tekercs

Az MC 5000 hangszedd metszeti rajza

rézhuzalbol készll, melynek tisztasaga
,Otkilences” (99,99999% réz), vastagsaga
30 um (mikron). A tekercs aranyozott csat-
lakoz6khoz kapcsolodik, amelyek a jelara-
mot elvezetik. A jelaram nagysaga az in-
dukci6 térvénye szerint aranyos a menetek
szamaval és a méagneses térerésséggel is,
ezért a magnes polusainak kialakitasa
olyan, hogy a tekercs maximéalis mozgéasa-
nak terében koncentralédik a magneses
tér, igy lehet elérni 140 uV kimend feszUiltsé-
get 5 cm/s kitérési sebesség mellett.
A mégnes anyaga neodimium. A forrasim-
pedancia 6 Ohm.

A mozgorész felfliggesztése biztositja
a hibamentes letapogatést azaltal, hogy
annak helyzetét pontosan tartja a rugal-
mas kitérések ellenére is. Ennek konst-
rukcidja a megel6zé tipusokhoz képest
nemigen valtozott, de méretezése ma
mar szamitogépes optimalizalas Gtjan
torténik. Az eredmény: nagyobb lineari-
tas.

A hangszedd felszerelésénél kilonds
gonddal kell eljarni, mivel annak haza

Az ORTOFON MC 15 hangszedd

|a|:j
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Gz MC 15 SUPER miiszaki adatai

Kimend fesziiltség

(1000 Hz, 5 cm/s) >0,35 mV
Csatornaegyensily (1000 Hz) <1,0dB
Athaltzsi csiiapitas 1000 Hz-en >24d8
Athallgsi csillapités 16 000 Hz-en 18 dB

20 Hz..25 000 Hz +4/-1dB
FIM (DIN 45 542) 22 mN melfiett ~ <1,0%
Letapogatasi képesség

(315 Hz, lateréilis, 22 mN) >80 y
Dinamikus tiengedékenység
(vert/lat) 15/15 p/mN
Vertikalis letapogatdsi szog 2°
Tiesiszolat Fine Line, oktaéder, poliro-

2ott

Atii lekerekitase 8x40 ym
Ajéniott tinyomas 2mN
Tomeg 19
Effektiv titomeg 04mg
Ajénlott lezard ellenllds 1000
Egyenarami belsd ellendlids Rie)
‘Termikus sajatzaj 0,047 N

B

& 4

rendkivll merev és ezért térékeny: a mel-
lékelt manyag alatétes csavarokat csak
kiméletesen szabad meghuzni. A felsze-
relésnél ellendrizni kell a lemez sikjaval
valé parhuzamossagot, mert ettél fligg a
bal és jobb csatorna egyensulya és athal-
lasmentessége is. Meg kell jegyezni, hogy
bizonyos lemezeket eltéré szogekkel vag-
nak és ilyenkor letapogatéasi veszteség
1ép fel. Ezen a lemezkar magassaganak
allitasaval lehet segiteni. MC hangszed6-
r6llévén sz6, szlikséges az un. el6-eléerd-
sit6 hasznalata a gyenge jel miatt. Az Or-
tofon 73000 tipusu erdsitét kifejezetten az
MC 5000-hez optimalizaltak, de més ha-
sonl6 erdsité is alkalmazhato.

Az MC 5000 miszaki adatait a mellékelt
tablazattartalmazza. Nem tévedés: az at-
viteli sdv 5-80 000 Hz-ig terjed...

Aki azt hiszi, hogy az Ortofon kizar6lag
exkluziv, méregdraga hangszeddéket
gyart, téved. A minGséget a cég ritkan ad-
ja alabb, de gondol a kispénz( hangle-
mezbaratokra is. Az MC 15 egy (nevébdl
kikovetkeztethetéen)  mozgotekercses
hangszed6 — ez 6nmagéban igen j6 mi-
néséget jelent — kitind &r/teljesitmény
arannyal. Az ember nem azon csodalko-
zik ilyenkor, hogy hogyan képesek ilyen
kival6 mdszaki jellemz6ket elérni, hanem
azon, hogy hogyan tudjak ilyen olcson
adni. Avéalasz valészindleg a nagy széria-
ban rejlik.

Az MC 15 nagy Ujitasa az, hogy sikerdilt
a kimendjelet 0,35 mV-ig emelni és ezzel
feleslegessé valhat a mozgotekercses
hangszed6k hasznalatat oly nehézkessé
tevé el6-el6er6sitd. Ehhez 7 Ohm bels6
ellendllas tartozik. A hangszed6t igy min-
den tovabbi nélkll csatlakoztatnilehet az
erésiték MC-bemeneteire. Az MC 15, 77,7
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dB-es jel-zaj viszonya tovabbi nyomés
érv a kivalo, tiszta hang mellett.

Minden indukciés elvet hasznald szer-
kezet ,lelke” a magnes és a hozzatartozd
tekercsszerelvény. Az MC 15 esetében al-
kalmazott Uj tekercselési eljarassal sike-
rilt a tekercs meneteinek szamat megno-
velni és a hatasfokot azzal is fokoztak,
hogy a magnes polusai kdzotti légrést
csokkentették.

A hangszed6k egyik legkritikusabb része
atiszerelvény, mertett6l fligg a baradzdako-
vetés tokéletessége, azaz a stabil, torzitas
mentes lejatszas tigy, hogy kozben a lemez
ne rongélédjon. Az MC 15 ekvivalens t(to-
mege 0,4 mg. Ezt tobbek kozott a borbo/
készult titarté teszi lehet6ve, amely elég
merev ahhoz, hogy a barazda kitérések-
ben tarolt informéaciét torzitas (csavaro-
déas, lengés) nélkll tovabbitsa a teker-

csekhez, de elég konnyd is, és igy kovetni
képes a pici és gyors kitéréseket is.
Ugyancsak kulcsfontossagu a tdtartd
szerelvény rugalmas csillapitasa, amely
az esetleg fellépd sajat rezgéseket hiva-
tott lecsdkkenteni, illetve megszintetni.
Ehhez az MC 15-nél is olyan gumisze-
rd anyagot hasznalnak, amely sokaig
megdrzi rugalmassagat és viselkedése
gyakorlatilag nem fligg a hémérséklet-
tél.

A t0 maga azt az oktaéder format
koveti, amelyet sikeresen alkalmaznak
pl. az el6z6ekben ismertetett cstcska-
lis ,fine line” koszorllése és poliroza-
sa révén a legmagasabb hangokat is
torzitds nélkul képes visszaadni. Az
MC 15 adatait a mellékelt tablazatban
talalhatjuk meg.

RAMOVILL HI-FI Aruhaz

® Minden,

ami szemnek,
fiilnek ingere!

Videoosztalyunkon TV-k, videdk, videokamerak, audio
és videoszalagok kaphatok

SONY TERMEKEK
széles skalajat nalunk mind megtalalhatja,
a legnagyobb televiziotdl a legaprobb kazettaig, s6t
katalégusbdl megrendelheti.

HITACHI TERMEKEK KAMERATARTOZEKOK
nagy vélasztékban, szinte minden tipushoz
FUBA, KATHREIN, PACE

egyedi kis és nagykozosségi miiholdvevs rendszerek
legnagyobb vélasztéka, FUBA ODU jelfeldolgozé
csalad dsszes tagja azonnal megvasarolhato.

NAD, ROTEL, THORENS, DENON

Systemdeck, Audio Innovations késztilékek. Audio
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak.

Audidstudionkban ezek a Hi-fi és High-End keésziilékek
meghallgathaték, 6sszehasonlithatok
és megvéasarolhatok.

Cimiink:

Budapest V., Belgrad rkp. 22.
Tel.: 138-2719; 138-2198
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z elmult években figyel-

tem a miholdvétel lehe-
téségeinek alakulasat Ma-
gyarorszagon. Elsésorban a
latvanyos fejl6dés ragadott
meg mind a hiholdvétel altal
nyGjtott programvalaszték,
mind a mtholdvevék valasz-
tékbévilését, illetve elterje-
dését tekintve. A DataM Mar-
keting Kft. altal forgalmazott
UNIDEN muholdvevék kiilo-
nosen felhivtak magukra a
figyelmet. Tobb mint harom
éve talalkoztam velik el6-
szor, és ugy latom, az UST-k
meghoditottak a piacot. Mas-
fél éve magam is vettem egy
UST8008-as ASTRA miihold-
vevét, és halas vagyok a cé-
glknek, amiért a gazdag m(-
sorvalasztékot — 17 program
koézll valaszthatok — zavar-
mentes, kival6 kép- és hang-
mindségben élvezhetem. Hi-
zelgés nélkidl allithatom,
hogy a mai napig nem talal-
koztam ilyen jo6 berendezés-
sel. Méltan nevezik az UNI-
DEN miholdvevéket a mi-
holdvevék Sonyjanak.

Szabadvari ar, mivel érték

el, hogy az UNIDEN m(hold-
vevék Magyarorszagon a
legismertebbek, illetve a
legelterjedtebbek, pedig
nem tartoznak az olcsé be-
rendezések kozé?
Mivel magyardzza sikeri-
ket?
Az UNIDEN miiholdvevék is-
mertségiiket elsGsorban ki-
valo tulajdonsagaiknak ko-
szOnhetik. Elséként jelen-
tink meg a piacon, és azéta
folyamatos szallitassal tud-
tuk viszonteladéinknak biz-
tositani az azonnali kiszolga-
last. Modellbéviilésiink is fo-
lyamatos. Megjelentiink az
UST7007-tel — ez a késziilék
még ma is megfelel a kor-
szerli miholdvétel kévetel-
ményeinek —, ezt kévette az
UST8008 — ez az ASTRA-
vevé kedvezd 4ra és rendki-
viil j6 szolgaltatdsai miatt a
legelterjedtebb — és a sort az
UST7007  tovabbfejlesztett
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véltozata, az UST8009, illet-
ve az UST8010 zarja, amely
mar a jévé tv- és réadidadasa-
inak vevékésziiléke. Termé-
szetesen miholdvevéink HI-
Fl szteredk, illetve a hozza-

Korszerii UNIDEN miiholdvevd szet

Az UNIDEN miiholdvevok
térhoditasa Magyarorszagon

Konkurenciahare, Gj garanciafeltételek

csatolhaté D2-MAC dekoder-
rel CD minéségii komolyze-
ne élvezését teszik lehet6vé.
Igyekeztiink  termékeinket
reklamokkal a vasarlékkal
megismertetni. Sokat segi-
tett, hogy berendezéseink
kdlfoldén is jol ismertek, te-
hat itthon is keresték Gket.
Sokan elfelejtették a ma-
gyarorszagi 4rat megkér-
dezni, és majdnem dupla
aron véasaroltak meg garan-
cia nélkdil kilféldén.

Gondolom, az is hozzajarult
sikeriinkhéz, hogy az UNI-
DEN gyartmany 900 MHz-es
UD970 telefonok, CB-radiék

A PRO 450¢ CEPT 40 csatornas FM CB-radio

UNIDEN UD-970H zsinér nélkiili telefon

DataM  DataM

Marketing GmbH Marketing Kft.
Unterlindau 85. 1125 Budapest,
D-8000 Frankfurt/Main 1 Istenhegyi Gt 29-33.
Tel.: (00/4969) 172031 Telefon: 1559-449
Telex: 4 14369 datam d Tel./Fax.: 155-9449

Telefax: (00/4969) 172034

Telex: 226396 datam h

] uNIDEN

— President Grant, Jimmy,
Taylor, Pro 310, ... — nagy
szamban terjedtek el és
megalapoztak az UNIDEN
hirnevét. Résziinkrél igyek-
sziink a termék j6 minéségét
szolgaltatasainkkal  kiegé-
sziteni. Vasarldinkat szak-
mai tanaccsal segitjik. Vé-
glil, de nem utolsésorban, vi-
szonteladdink benniink kor-
rekt partnerra talaltak.
Hogyan latja a jelenlegi piaci
helyzetet?

Nagyon sok uj késziilék van
a piacon, de ezeknek alig
van referencidjuk. A cégek
tébbége gyakran vdltja a ti-
pusait, mikor melyiket tudja
olcson beszerezni és akkor
ezt probélja favorizélni. Igy
aztan ,be-becsuszik” egy-
egy tipus, amelyrél kiderdil,
hogy rossz konstrukcié (pl.
alulméretezett  tapegység,
nehéz vagy csak a nagyon
kéltséges javithatésag). Az
utobbinal a garanciajavita-
sokat cserével oldjak meg.
A garancia lejarta utdn a
csere kicsit sokba fog kertilni
a gyanutlan véasarlénak.

A kilféldrél vasarldk nagy
része nem a gyartéval van
kbzvetlen kapcsolatban, te-
hét nem all médjaban az ille-
t6 cég gyartasi szinvonald-
nak, min6ségbiztositasi ka-

A Pro 310e 40 csatornas hordozhato CB radio
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PHILIPS

Philips

Matchline

Egy sokat tudo
VHS hifi
képmagno

AZ S-VHS TECHNIKA megjelenésekor sokan azt
gondoltak, hogy iitott a VHS oraja, és valami
hasonl6 fog torténni, mint ami a mikrobarazdas
lemezek bevezetésekor tortént a hangrogzitésben:
az j technika igen rovid id6 alatt diadalra jutott
és gyakorlatilag kiszoritotta az el6z6t. Minden
ilyen esetben az ar mellett a kompatibilitas donti
el a kérdést. A mikrobarazdés hanglemeztechnika-
ban a kérdést egyszerien megoldottik egy masik,
egyetlen mozdulattal 4tvalthaté hangszedd beépi-
tésével. Igaz, a mikrobarazdas lemez a mindség
javuldsa miatt 0j erdsitkonstrukciohoz is veze-
tett; ehhez jott azutan a szteredtechnika és a ming-
ség mint legf6bb vonzerd, végiil is igen hamar
sikerre vitte az Uj eljarast.

Ugyanez torténik vajon az S—VHS esetében is?
Egyel6re ugy latszik, hogy nem, vagy legalabbis
sokkal lassabban.

A normal VHS azzal is igyekszik megtartani
pozicidit, hogy szamos jitast vezettek (és vezet-
nek) be részint a kép- és hangmindség, részint a
szolgaltatasok terén, aminek eredményeképpen a
képerny6n a felhasznalo sokkal tobb és jobb min-
ségli informaciot tud elGvarazsolni. Persze ezek
nagy része az S—VHS-ben is megvalosithato, de a
VHS gyart6i olyan vélasztékban kinaljak ezeket,
amivel a viszonylag sziikds S—VHS kinalat egyeld-
re nem versenyezhet (mar csak az ara miatt sem).
Nézziik ezek koziil a legfontosabbakat egy konkrét
példan, amelyet a Philips VR 703 tipusa képmag-
n6 szolgaltat.

Matchline VR 703

A Philips mindig is hires volt arrol, hogy ke-
sziilékei sokféle szolgaltatast tudnak nyujtani —
ezek még a hangtechnikai késziilekek esetében is
néha zavarbaejtéen bonyolultta tették a gépeket.
Képmagnoknal ma annyiban mas a helyzet, hogy
a sokfeéle videds és miisorkozlési szolgaltatas kora-
ban illik par orat részanni egy uj késziilék haszna-
latbavételekor arra, hogy annak minden lehetsé-
ges funkcidjaval, szolgaltatasaival, illetve kezelé-
sével behatoan megismerkedjiink. Visszatéro ta-
pasztalat, hogy egy késziilék tulajdonosa évek
multan jon ré (vagy vezetik ra...) arra, hogy
késziilékének olyan funkcioi is vannak, amire
nem is gondolt... Nos, vegyiik szemiigyre a VR
703 fébb, a standard VHS gépekhez képest
tobbletnek mindsitheté jellemzdit, illetve szol-
galtatasait.

Mint nagyon sok VHS, ez is HQ, azaz ,high
quality” kivitel, azaz a javitott nagyfrekvencids
atvitel kovetkeztében egy picivel jobb rogzitési
mindséget (jobb felbontast) nyujt, mint a ,,mezei”
VHS késziilékek. Ennek eredménye az, hogy a viz-
szintes felbontés jobb, mint 240 sornyi. Felszerel-
ték két Euro-AV csatlakozdval is annak érdekeé-
ben, hogy minél kevesebb dugdosasra legyen sziik-
ség, ha mas Osszedllitasban akarjuk hasznalni, il-
letve tovabbi videokésziiléket kivanunk hozzakap-
csolni (pl. masolas céljabol). Természetesen van
RF be- és kimenet is arra az esetre, ha olyan

UNIDEN miiholdvevoék e folytatas

Megjegyzem, a legtobb ta-
vol-keleti cég még nem ren-
delkezik min6ségbiztositasi
rendszerrel. Az UNIDEN cég
atfogéd  minéségbiztositasi
rendszerét a Miskolci
Nehézipari Miiszaki Egye-
tem tavasszal megrendezett
szimpbziumén mutattam be,
ugy érzem, nagy sikerrel.
Mi a véleménye az Gj garan-
ciarendeletrél?

Engedje meg, hogy kérdé-
sekkel valaszoljak. Mint is-
meretes, a hiradastechnikai
berendezések javitasahoz
komoly miszerparkra van
sziikség, és ez tébb millié
Ft-ba keriil. Van Magyaror-
szagon minden varosban
ilyen felszereltségli szerviz?
Van Magyarorszéagon jol ma-
k6d6 gyors csomagszolga-
lat? Vannak a vidéki varo-
sokban alkatrészellato lizle-
tek? Van olyan infrastruktu-
ra, amely lehetévé teszi a 15
napon beliili gazdasagos ja-
vitds megoldasat?

Ha olyan térvények sziilet-
nek, amelyeknek altalanos
betartasdra és betartatasara
realis lehetb6ség nincs, akkor
azok tonkretehetik a becsi-
letes térvénytiszteléket és
zlillesztik a moralt.

REFLEKTOR

Ez az el6irds még Németor-
szagban is nehezen lenne
megvalésithaté, pedig ott
vannak jol felszerelt szervi-
zek és néhany, az egész or-
szagot behdl6zé gyors (24
oran beliili) csomagszolga-
lat.

Szamunkra az Uj térvény —
amennyiben azt betartatjak
és az ugynevezett kiskapu-
kat is bezarjak — a szigorita-
sok ellenére kedvezé.
Miért?

Nézze, eddig eladtunk kb.
7200 maholdvevét. Ebb6l
visszahoztak 98 db-ot, ami-
nek 40%-4nél csak a biztosi-
tékot kellett cserélni. Ez per-
sze nemcsak nekiink és a
végfelhasznalénak elbnyds,
hanem természetesen a for-
galmazdinknak és a telepi-
téknek is.

Milyen tavlati terveik vannak
a jovére nézve?

Gondolom, mar értestiltek
réla, hogy Magyarorszag le-
keriil a COCOM:-listarol. Ez
uj lehetéségeket jelent a Da-
taM Marketing Kft.-nek, mert
igy 1992-t61 az UNIDEN teljes
termékskaléjat tudjuk Ma-
gyarorszagon értékesiteni,
s6t  lehetbségiink  nyilik
egyes termékek magyaror-

szagi gyartgsara is. A jové
évet egy termékbemutatéval
egybekdtott szakmai tanfo-
lyammal kezdjiik.

Kbzeleg a karacsony és az
ugynevezett karacsonyi ak-
ciok. Ondk milyen meglepe-
tést tartogatnak vasarloik, il-
letve viszontelado6ik szama-
ra?

El6szor is egy még kedve-
z6bb paraméteri fejkonver-
tert kinalunk (tip. NF=1,0 dB
és 55 dB erésitésd
UST990). Hozzatenném,
hogy a vaséarlénak érde-
mes odafigyelni a fejkon-
verternél a masodik para-
méterre is, mégpedig az
erdsitésre. Nem nehéz be-
latni, hogy ha egy NF=0,8
dB-es, 50 dB er6sitési fe-
jet 55 dB-re ,felhuzunk”,
akkor ott a zajok is feler6-
sodnek, és esetleg NF=0,8
dB-bél 1,3 dB is lehet.
Tudoméasom szerint érde-
mes lesz néalunk is a karé-
csonyi akciés ar utéan érdek-
16dni.

A magam részérdl kivanok
Onéknek még nagyon sok
olyan elégedett vasarlot,
mint amilyen én vagyok.

K. K.
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tévével kell osszekapcsolni, ame-
Iyen csak antennabemenet van.
A beépitett tesztjel-generator
elegans, ,,profi” modon szabva-

= @“@__@J % nyos szinsévébrz?val jel;i a ?pti—
BEaa malis behangolast a tévé képer-

[afelel
B@B

BEE
[Bicl

DBEEE

ny6jén. PAL és kelet-europai
SECAM jeleket tud rogziteni, il-
letve lejtszani, mégpedig nem-
csak normal, hanem felezett se-
bességgel is. Ennek nem annyira
akép, mint a hangrogzités eseté-
ben van jelentdsége, amikor is
gyakorlatilag  minGségromlas
nélkiil lehet felezett sebességgel
hangot felvenni; pl. egy E-240
kazettara nyolcoranyit, akar
egyvégtében is.

Ujdonség, hogy az RF-modulator a késziilék
hatuljan talalhato kapcsoloval kikapesolhato, mi-
vel az alapsavi csatlakoztatas esetén feleslegesen
lizemel és bizonyos esetekben zavard jeleket, illetve
zajt produkalhat, rontva ezzel a kép, illetve hang-
mindséget.

Ez a gép hifi hangot is tud felvenni, természete-
sen sztereoban. A frekvenciaatvitel 20 Hz és 20
kHz kozott 3 dB-en belill van. A kivezérlést csak
sztered bejove jelek esetében lehet manualisan 4lli-
tani, egyébként az automatikus szintszabalyzo a
hifi csatornakon is dolgozik. Idézitett hangfelve-
teleket is lehet késziteni (AUDIO iizem), de ilyen-
kor ne feledkezziink el a kivezérlés kézi beallitasa-
16l (amennyiben ez elozetesen, az atlagkivezérlés
ismeretében lehetséges). Hangot lehet ugy is fel-
venni, hogy idegen tévémiisor (videojel) felvétele
kozben a hifi hangbemenetre kapcsoljuk a hifi sav-
ra rogzitend6 hangjelet. Ilyenkor a SIMUL iizem-
modot kell beallitani. Audio dub és inzert (kép és
hang egyiitt) is lehetséges, mivel a VR 703 két
forgo torlofejjel is rendelkezik.

A vehet tévécsatornak beprogramozasara 48
programhely 4ll rendelkezésre. A programozas
torténhet automatikus kereséssel vagy kozvetlen
csatornaval 1 is. A progr kor otka-
rakternyi szoveges, illetve szamozott azonositoval
is ellathatjuk a beprogramozott csatornat — ez
igen hasznos akkor, ha sok ado vehetd, és sokan
hasznaljik a késziiléket, és nem tudja mindenki,
hogy az egyes programhelyen milyen ado van (né-
ha az ad6 azonositdja is hianyzik a képerny6rél).
A tuner a specidlis kabelcsatornak vételére is prog-
ramozhat6, de csak direkt valasztas Otjan. Tl
nagy bejovo jelek esetében a késziilék hatuljan levd
kapcsol6 hatasosan megsziinteti az ilyenkor néha
fellépd zavarokat.

Kivaloan oldottik meg a géppel valo kommu-
nikdciot, ami egy ilyen bonyolultsigi szerkezetnél
a konnyii hasznalhatsag alapfeltétele. Magan a
gépen van egy kb. 10x3,5 cm-es kijelzd, amelyen
minden beallitis és aktualis iizemi llapot megjele-
nik. Itt van a hifi hang kivezérlésjelzéje is. A tv-
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vezérlon is talilhato egy 52 cm-es LCD kijelzd,
amelyen ugyancsak megjelenik a legtobb adat.
S6t, az idézitett felvétel a géptdl fiiggetleniil beal-
lithato a tavvezérlén, majd egy gombnyoméssal
atvihet§ a képmagn6 memoridjaba. Végiil az ada-
tok bizonyos része a tévéképernydn is kiirathato.
A tévvezérlé atkapcsolhatd bizonyos tévék tavve-
zérlésére is, ahol nemcsak az alapfunkciokat, ha-
nem néha a teletext bizonyos funkcioit is vezérelni
tudja. A tévvezérlén Osszesen 56 gomb taldlhato,
és némelyiknek t6bb funkcidja is van — ebb6l is

fel lehet hasznalni akkor, ha a szalagon vannak
VISS kodok (ezek a felvételkor keriilhetnek ra
olyan géprol, amely tud ilyeneket rogziteni). Meg
lehet mondani, hogy hanyadik markert keresse
meg a gép. Arra is képes, hogy minden markernél
10 mp-es részt lejatsszon, és utdna menjen tovabb.
A GOTO funkcional a tavvezérlén beadott szam-
laloallashoz kiildhetd a szalag.

Szokatlan és igen el6nyos vonasa a VR 703 gép-
nek az, hogy van benne egy teletext-dekoder is.
Figyelembe véve azt, hogy ma mér akar 10-20 vagy
még tobb eurdpai csatorna is foghatd, és mind-
egyiknek van teletext addsa is szamos érdekes és
aktudlis hirrel, ez nagy vonzer6t jelenthet. A tele-
text sok funkciojanak (FASTEX, TOP-Teletext, la-
pozas stb.) ismertetése helyett felhivjuk a figyelmet
a teletext segitségével torténG programozasra. Mi-
utén kivalasztjuk a venni kivant csatornat, meghiv-
juk annak teletextjét, kivalasztjuk azt a miisorol-
dalt, melyen a felvenni kivant misor van, majd a

lehet kovetkeztetni a kesziilék szolgal
sokrétfiségére. Angol, német, francia vagy olasz
nyelven hajlandé kiirni az iizeneteket, ha erre
megkérjik”. A tdvvezérlon lehet beallitani az
orat, a datumot és ezeket — mint sok mas adatot —
egy , TRANSMIT” nevii gombbal lehet atvinni a
képmagn6 memoriajaba. Amennyiben két ilyen
képmagnot kivanunk egyiitt hasznalni, pl. méso-
las, szerkesztés céljara, a tavvezérld segitségével
meg lehet valtoztatni mindkét képmagno tavve-
7érl6 kodjat annak érdekében, hogy mindig csak
az egyiket vezérelje, atkapcsolhato modon.

A gépen nincs bekapcsolo; a kazetta behelyezé-
sére magatol bekapcsol, s6t, ha azon ki van torve
a felvételt gatlo fiil, elindul a lejatszas. A szalag
megallitasara szolgalo gomb ,sziinet” helyzetbe
teszi a késziiléket, és ha par percig nem jon 0j
parancs, lefiizi a szalagot. Ezzel sok id6t takari-
tunk meg akkor, ha gyakran kell rovid részeket
lejatszani. A szalag lejatszasa tobbféle gyorsitott
és lassitott sebességgel is torténhet. Ehhez a gép
jobb oldaléan talalhato forgatogomb szolgal, mel-
lette egy pici nyomogombbal, amivel at lehet adni
a vezérlést a forgatogombnak. A valtozo sebességii
lejatszast a tAvvezérlorol is lehet iranyitani. Ebben
a modban a zajcsikok egészen keskenyek és a kép
tobbnyire szines marad. A lejatszaskor automati-
kus tracking-szabalyozds mikodik, kifogastala-
nul; némely esetben azonban sziikség van a lejat-
szas kezdetekor manualis korrigélésra, amit az-
utan a gép megjegyez, és attol kezdve automatiku-
san korrigdl végig a szalagon. A miisor barmilyen
keét pontjat meg lehet jelolni, és ciklikusan képes
a gép lejatszani. Az 4llokeép kifogastalan, zajesik-
tol mentes, amennyiben az autotracking az esetle-
ges kezdeti kézi beallitas utan a helyén van.

A két hifi hangcsatorna egymaéstol fiiggetleniil
is hallgathat6 pl. kétnyelvii valtozatok esetében.
A normél és hifi csatornak egyszerre is lejatszha-
t6k az AUDIO MIX iizemmodban.

Igen kellemes a szamlalo, illetve az eltelt szalag-
id6 — vagy hatralévd szalagidd — kijelzése, amivel
pontosan tajékozédhatunk a szalagon. Meglepd
mo6don nem kel a szalag elejére csévélni ahhoz,
hogy a szalagidGt meglehet6sen pontosan mutatni
tudja a késziilék. Ehhez azonban el6z6leg kozolni
kell a kazetta hosszat a késziilékkel a tavvezérlén
keresztiil. Amerikai (NTSC) kezettikndl a szdm-
1416 téved! A kereséshez egyébként nemcsak a
szamlalot, hanem a VHS Index rendszert (VISS) is

cursor égével kivalasztjuk misorunkat. Egy
tovabbi gomb megnyomasara megjelenik a téve
képernyGjén egy tablazat, amely megkérdezi az
adott tévémiisor adatait. Megerdsités utan az adato-
kat a memoridban lehet rogziteni. Nyolc felvételi
idGpontot lehet tarolni egyszerre.

Fz a képmagno felismeri a VPS kodokat is. Mint
ismeretes a VPS (Video Programme System) kod az
ado altal lathatatlanul egy-egy miisor el6tt kisugar-
zott kod, amelyre elindul az olyan programozott kép-
magno, amely felismeri ezeket a kddokat. Ily modon
a miisor esetleges csiiszasa esetén is pontosan annak
kezdetekor indul a felvétel, és nem lesz felesleges ide-
gen anyag a szalagon. A VR 703 VPS iddablaka
csaknem egy egész napig kepes varni az esetleg késo
misort. Az idozitett felvétel programozhato napi
vagy heti ismetlGdésre is. A képmagno az idézitett
miisor kezdete el6tti idGben korlatlanul hasznalhato,
mert ez nem befolyasolja a tarolt adatokat.

Amennyiben a VR 703 tunere jobbnak bizonyul,
mint azé a tévéé, amelyet hasznalunk (pl. kevés a
beprogramozhato csatornak szama, nincs rajta tele-
text stb.), mod van arra, hogy a tévét mint monitort
hasznaljuk és a képmagno tuner egységének szolgal- -
tatasait vegyiik igénybe helyette — kivéve az idGzitett
felvétel idejet, amikor a képmagno maga veszi igény-
be a tunert.

Gyermekek vagy illetéktelen személy el6l elzarhat-
juk a késziileket oly modon, hogy a tavvezérl6 kulcs-
csal jelzett gombjat a kikapesolds utan néhéany masod-
percig nyomva tartjuk. Ezutén a képmagn ismételt
bekapesolasa csak a tavvezérlgvel lehetséges.

A ki-be kapcsolot ne keressiik a gépen. Magatol
kapesol ki kb. 8 perc multan a STOP, EJECT és
PAUSE modokbol, illetve lejatszasra kapesol a
STILL, SCAN és SLOW modokbol a szalag kimélése
érdekében.

A keésziilék belsejebe tekintve egyébkent igen kul-
turalt kép tarul szemiink elé. A tapegység teljesen zart
4rnyékold fémdobozban, a gyengedramu egységektol
tisztes tavolsigban foglal helyet. Az aramkorok
egyetlen nagy panelon vannak (konnyd szerviz!...),
chip-rendszer(i technologidval Kivitelezve, s6t flexibi-
lis nyomtatott panelt is alkalmaztak.

Bér nem szokas ide-oda hurcolni az ilyen gépeket,
megjegyzendd, hogy silya alig 6,5 kg.

Az dra...? Nos, nem kevés, de szolgaltatésaihoz
mérve—amelyek elérik a megfelel§ klasszist — mélta-
nyos.

M1
REFLEKTOR



Kettos konverter
(DEK 910)

Ezt a feladatot oldotta meg a FUBA
cég a DEK 910 tipusu integralt kettds
konverter piacra keriilésével.

Egy aluminiumtokban helyezkedik
el a vizszintes és fiiggéleges polariza-
ci6ja hullamok vételét biztositd két,
azonos paraméterl konverteregység
a tapvonallal, amely egy 27 dB-es ke-
resztpolarizacios 6sszegezé. A DEK
910 tipusu fej kozvetlenil a sugarzéra
erbsithetdé, maximalis kimendszintje
86 dbpV, bemené frekvenciaja
10,95-11,7 GHz, kimend kozépfrek-
venciaja 950-1700 MHz.

Kettds fejkonverter (DEK 910), amely egy
tokban tartalmazza a két kiilin
konverteregységet

‘Boviilo fejkonverter-valaszték

felldvése utan.

A miiholdas programok vétele iranti igény naprol napra ng,

Bizonyos nézikategdriskban megjelent az a sziikséglet, hogy egy haziartasban azonos
kiiltéri egység két vagy tibb beltéri egységet is kiszolgéljon, illeive hasonlo
megoldas szikséges a kis- és nagykdzdsségi rendszerek iizemeltetésénél is.

kiiléndsen az Astra

1B miiho.

iiszaki

miikodtetni lehessen, a legtobb belté-
ri egység 14 és 18 V-os tapfesziiltség-
kimenetrél latja el a konvertereket.
Egy elektronika értékeli ki a tapfe-
sziltséget és ezutan meghatarozza a
magnestekercs vezéri6aramat, és
ezaltal a horizontalis vagy vertikalis
polarizaci6ji hullamok vételét. Ennek
a megoldasnak az az elénye, hogy
egyetlen koaxialis kabellel lehet az
Osszekottetést a beltéri egység és a
konverter kozott Iétrehozni.

Ennek a fejkonverternek van egy
modositott valtozata is, amely mar
Ossze van épitve a megfelel6 sugar-
zoval és a tartd kengyellel is. Ez a
DEA 660 tipus.

A fentiekben ismertetett konverte-
rek egyszeriien Osszeépitheték a FU-
BA altal gyartott barmely antenna-
rendszerrel.

Az uj fejkonverter mellett emlitésre
mélté a szuprafeed rendszer és a kis-
kézdsségi rendszerek felépitésénél
lar rendszer

Ez a fajta
lenné teszi kulon polarvalto alkalma-
zasat, ezaltal némileg kedvezébb az
ara, mint két konverter és a polarész-
szegezd asaval ki i

P

kialakitasa is.
A mellékelt abran feltintetett spe-

cidlis felerdsités lehetévé teszi a két
j ter polarmount nélkili sze-

ar, ugyanakkor miszakilag kedve-
z6bb tulajdonsagokkal rendelkezik és
szerelése is egyszer(bb. A DEK 910
tipust konverterrel jobb jel-zaj vi-
szonyt lehet elérni, és igy vizualisan
jobb képet kapunk, kisebb antenna
alkalmazasaval is. A tapfesziltséget
az egységek a +12-18V tartomany-
ban koaxialis kabelen keresztiil kap-
jak meg.

Polarvaltés konverter
(DEK 861)

Integralt polarvaltoval ellatott fejkon-
verter. Azon kévetelménynek megfe-
leléen, hogy a 10,95-11,7 GHz és
12,5-12,75 GHz frekvenciatartomany-
ban a kettés konverter oszcillatorat

Integralt polarvaltds fejkonverter (DEK 861,
ill. DEH 660)

2}
relését. igy harom mohold (ASTRA
1A, ASTRA 1B és Kopernikus) prog-
ramjait egyszerre lehet élvezni.

A mar izemel6 szatellitrendszerek-
nél egyre tobbszoér meril fel az az
igény, hogy a programokat tébb helyi-
ségbe lehessen elvezetni. A legtébb
esetben alkalmazott polarizer a kon-
vertert vagy horizontalis, vagy verti-
kalis iranyba allitja. Ha a rendszerbe
még egy résztvevét a masiktol figget-
lentil akarunk bekapcsolni, akkor

A FUBA ,suprafeed” rend: hérom miihold

jait (két killonbozo

tudja venni

Fejkonverter
az Astrdhoz

Régzits idom

Fejkonverter

Suprafeed
szerelvény

jelek vezetékeit az OSP 526 polarkap-
csolé bemeneteire kell vezetni. A kap-
csolon beliil a bemend jelek felosztasa
egy aktiv erdsité segitségével torténik,
annak érdekében, hogy az osztas csil-

sziikségessé valik, hogy
hozzaférhessen az altala kivalasztott
programhoz. Az aktiv, OSP 526 tipusu
polarkapcsol6 segitségével a vételi
programok a kivansagnak megfele-
I6en vehet6k, ill. oszthatok szét.
Akettds konverterrel ellatott parabo-
laantennarél a horizontalis és vertikalis

Két beltéri vevdtuner kiszolgalasa egy antennarol

lapitési v Majd
a jel két diodan keresztiil a , beltéri 17,
Jbeltéri 2” kimenetekre kertil.

A beltéri egység programozhatd
14 és 18 V konverter-tapfesziiltsége
biztositia a kapcsolasi funkciot (12
V...14 V-nal vertikalis, 16V...18 V-nal
horizontélis).

Az OSP 526-on keresztiil dssze-
kapcsolt beltéri egységek nem befo-
lyasoljak egymas mikodését, az
OSP-ben lévé védddiodaval vannak
egymastol levalasztva.

igy az azonos antennara kap-
csolt beltéri vevétunereken ke-
resztiil minden résztvevé tetszés
szerint valtogathatja a programo-
kat.

Az OSP 526 kdonnyen szerelhet6,
és lakasonként csak 1-1 vezeték be-
vezetését igényli.

Antenna
kettds konverterrel

REFLEKTOR
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peztiik, hogy tuzletfeleink is megtaldlhassak szd-
mitdsaikat.

Tevékenységiinket szélesitve, 1991 decem-
berére megnyitjuk kiskereskedelmi hiradds-
technikai Uzletiinket a Budapest VI., Jokai u.
40-ben (a Nyugati pélyaudvarral szemben),
ahol a hiradédstechnikai aruk mellett haztartasi
gépeket is drulunk.

Eddigi iizletpolitikdnkat folytatva, a minésé-
get az A&ltalunk kindlt termékek mérkaneve

e ‘ forditottunk a minéségre és az drakat is ugy ké-

Kereskedelmi, Termeld lgaltato Kft. arantdlja. Hiraddstechnikdban példdul a

1112 Budaggst,ec":;es::ysezs.gsé.‘ ONY, a PANASONIC, a TECHNICS és j ter-

Telefon és fax: 185-9712 mékként a dan importbdl szdrmazé JAMO
hangfalak.

Térsasdgunk, az ANNEX Kereske-
delmi Termelé és Szolgdltaté Kft.
1988-ban alakult. Azéta széles ko-
rd nagykereskedelmi tevékeny-
séget folytat, melyen beliil két f§
profil alakult ki:

Tobb mint 40 féle hangfalat
kindlunk 6000...110 000 Ft/par
4aron, tehdt mindenki lehetésé-
gei és igényei szerint kivdlaszt-
hatja a megfelelét. A helyszinen
lehet6séget biztositunk a hang-
falak meghallgatasara.

Nagykereskedelmi tevékeny-
ségiinket véaltozatlanul folytatjuk
a Bp. XI., Cseresznye u. 5. (T:
185-9712, 161-2222) alatti uzlet-
hdzunkban, ahol a jové évben
egyéni vasdrlokat is kiszolga-
lunk.

az egyik a hiradastechnikai ter-
mékek,

a masik a rekldm-ajandéktdrgyak
nagykereskedelme.

Mindkét teriileten jelentés ex-
port-import tevékenységet foly-
tatunk. Kezdettél nagy figyelmet

&

A High Fidelity cim kozismert angol hifi-magazin decemberi szdméban nagy szdmu hangsugarz6
tesztjét kozli. A vizsgélt hangdobozok kozott olyan nagynevid gyartok termékei is szerepelnek,
mint a /BL, a NAD, a Heybrook, a Tannoy stb. Ebben a mezényben a Jamo Concert Il hangdoboza
kapta a legjobb mindsitést, azaz a teszt eredményei alapjan a

Jamo sugarzodja lett az elsd!

A Concert [I-ré] alkotott véleményeket a High Fidelity cikkébél veﬁ
néhény idézettel szeretnénk érzékeltetni:

s osan s20l- HOTEY
. recizen €8 g0 ”A%Jlm"b,,,
indig fisztdm T8 fvi. i pure
,m%wscm nyers yogy ™ feszt tipy; és"m""zz‘?szé;mm 3
teli gk, ja, > Ming
A Concert ll-nek komoly esélyei vannak ngnzékkteit felufmk: é:"‘el.:‘ }K‘ze;.:[e’v;
az audiofil piacon.” X e Mﬁ‘" ’M:i? o &

m‘“‘“} az
v . SO i W1

A Jamo hangdobozairél
részletes ismertetd olvashaté e szamunk 59-62. oldalan!




Bemutatkozik a

HEPTA-SATELLITE KFT.

A Hepta-Satellite Kft. a Hepta Kft.-bdl valt ki mint 6ndllé vdllalkozds

Mint a Kft neve is jelzi, f6 értékesitési profilunk: a mitholdas tévémiisorok

1991. janudr 1-én.

egyedi és kézosségi vevbberendezéseinek, ezek alkatrészeinek, bedllito
miiszereinek kis- és nagykereskedelme, valamint kiilkereskedelme.

A vallalkozds ezenkiviil értékesit szorakoztaté elektronikai cikkeket,
gépkocsi- és személyi riasztéberendezéseket. Magyarorszdg-szerte 30
viszonteladdval van értékesitési szerzédéstink, melynek keretében

a legkorszertibb japan, dél-koreai és taiwani eszkézdk kertilnek drusitdsra.

A Hepta-Sattellite Kft. tavaly még kiilén Hepta részlegként 180 millié
forgalmat bonyolitott le, amit idén e kis cég til akar szdrnyalni.

Ennek meguvaldsitdsa és a partnerek megelégedése érdekében dolgozunk
kézésen, alkalmazottak és vezetbk egyarant.

Jelenleg viszonteladéknak kindlunk rendkiviil kedvezd dron tobb tipusii

Satellite berendezést és részegységet.

Néhany példa ajanlatunkbol:

Egyedi mitholdvevok Kozosségi mitholdvevik Koaxidlis és CATV
o 70 csatornas DTS 4000 BU saztere6 o MM 4 CU (UHF kimenettel) kabelek
receiver (dél-koreai), 1,1 dB Vector 4 csatornas kiskozosségi beltéri egység

fejkonverter

3 db vasarlasa esetén 60 560 Ft + AFA G
5000 m vasarlasa esetén ;
o MM 4 CV (VHF kimenettel) e VCCLY 754,829 Ft/m + AFA

12 db vsérlasa esetén 17 680 Ft + AFA 4 csatornas kiskozosségi fejallomés szintézeres @ VRCZE 75-22,8 180 Ft//m + AFA
1,1 m-es antenndval 22 320 Ft + AFA hangolast be- és kimen6 fokozattal

® 70 csatornas DIS 4000 BU sztere:

1 db visarlésa esetén 135 200 Ft + AFA

0

emptier [l ko), 0,91 B8 Nagyobb tételszam esetén tovabbi
fejkonverter, magneses polarvalto s

12 db vasérlasa esetén 19 280 Ft + Ale
1,1 m-es antennaval 23 920 Ft + AFA

‘e 60 csatornds MASPRO 90 S sztered

receiver (japan), 0,9—1,0 dB-es

arengedmények!

lgedvezé drop!
Araink az AFA-t is tartalmazzak!

fejkonverter, magneses polarvaltd

Cim: 1165 Budapest, J6kai Mér u. 4. Nyitvatartas:

12 db vasérlasa esetén 21 680 Ft + AFA Tel.: 353-1677, 163-8833 Hétfo-csiitortok 8-16 oraig
1,1 m-es antennaval 26 320 Ft + AFA  Fax: 163-8833 péntek 8-14 6raig

REFLEKTOR
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Ha megkerdeznénk, hogy mikor késziilt az
elsd képlemez, valdsziniileg kevesen ad-
nanak helyes valaszt. Az elsi képlemez
ugyanis 1928-ban keriilt forgalomba Lon-
denban. De hol voit akker képlemezjatszo,
hol volt egyaltalan tévékésziilék ? Nos, ez
a képlemez egy a mar akkoriban meglehe-
tisen elterjedt kdzonséges gramofon se-
gitségével voit lejatszhatd és hozza lehe-
tett kapcsolni egy Baird-féle Nipkow-
tarcsas tévévevit. Némi ligyeskedés utdn
(akkoriban még nem volt szinkronjel) a
gyufascimke nagysagu képernydn latha-
tova lett néhany akkori hires ember allo-
képe, mintegy 30 soros bontasban. Persze
a dologhél nem lett dzleti siker, nem is
annak szantak, csupan kuriozum volt.

A képlemezzel a valoban hasznalhato
mindséget igérd kisérletek a hatvanas
években kezdddtek. A Telefunken
1973-ban hozta ki az elsd analdg képle-
mezt (TED rendszer), amely tiz percnyi mii-

gendd jatékidovel rendelkezd felvételeket
késziteni, a Panasonic 1972-ben nagy
erdkkel nekiallt, hogy kifejlessze a léze-
res képlemeztechnologiat. Kitartd erife-
szitéseit siker koronazta és 1981-ben
megjelent az elsé Panasonic optikai kép-
lemez. Ugyanebben az évben a Philips is
kihozott egy hasonld tipust, de ezek —
részben a kompatibilitas, részben a miiso-
ros lemezek hianyaban — nem hoztak iizle-
ti sikereket.

Sony MDP-640D

Philips LDP 600WS

Sony MDP-440

Pioneer CLD-600

KEPLEMEZEK

A képlemez elséként az USA piacén ve-
tette meg a 14bat. A Kodak Laservision
rendszere ,bejott”, a vasarlok venni
kezdték a képlemezjatszokat. Ennek
részben az NTSC tavadasok gyenge mi-
ndségével szemben a képlemez kivald mi-
ndsége volt az oka. Az igazsaghoz tarto-
zik, hogy a gyari sokszorositassal, kivalo
mesterszalagrol kivalo technoldgiaval
készill6 képlemez mindsége ma is jobb
mint a legtobb kommersz videoszalagon
késziil§ felvétel. Az USA piacan jelenleg
nagyjabol egymillio képlemezjatszé van
és ezekhez tobb mint Gtezer miisoros le-
mezbdl lehet valogatni. Japanban a ké-
sziilékek szama kb. 3,5 milli6 és a lemez-
kinalatban kb. 5000 cim talalhat6. Eurd-
paban a képlemez ezideig alig mondhat
némi sikert magaének. Mivel azonban a
japan és amerikai piacon a telitodés jelei
mutatkoznak, a képlemezgyartok Euro-
pat vették célba. Kimondott program-
juk, hogy Eurdpaban a kozeli években a
képlemezjatszokat széles korben elter-
jesszék. Van ebben egy dilemma: vajon
elébb a képlemezjatszokat kell piacra
dobni, hogy utana a lemezgyartok is fel-
futtassak a miisoros lemezek kinalatat,
vagy pont forditva: el6bb el kell araszta-
ni a piacot miisoros lemezekkel, hogy a
gyartok érdemesnek talaljak a képlemez-
jatszok fejlesztését? Ugy tlnik, hogy je-
len esetben bizonyos egyezség nyoman
Osszehangoljak stratégidjukat a készi-
lekgyartok és a lemezgyartok. Ez nyilvan
az arakban is meg fog mutatkozni, ami

lavinaszerli mozgast indithat be a képle-
meztechnika piacan.

A dolog azonban nem ilyen egyszert.
Ma mar a legmodernebb elektronikai ele-
meket alkalmaz6 otthoni, ugynevezett
szorakoztatd elektronikai termékek a
szorakoztatd funkciok mellett egy sereg
hasznos, s6t tzleti igényt is ki tudnak
szolgalni. A képlemezért mar régen ki-
nyujtotta a kezét a szamitastechnika,
amely Oridsi memoriaigényének kielégi-
tését varja tole. A csak olvashato képle-
mez-taraknak is oriasi szerepe lehet adat-
bazisokban, konyvtarakban stb., de ha a
tobbszori felirast és torlést is sikeriil meg-
oldani a lézeres képlemez éveken beliil
kiszoritja a szamitastechnikabdl a mag-
neses lemezeket. Mar létezik egyszer ir-
hat6 képlemez (WORM — Write Once,
Read Many), amelyre nemcsak a specia-
lis gyari technologiaval, hanem felhasz-
naloi késziilékekkel is lehet informaciot
rogziteni. Ez minden bizonnyal megno-
veli az interaktiv felhasznalasok korét is,
amely mar most sem jelentéktelen. Egy
30 cm-es képlemezen példaul 54 000 allo-
képet tarolhatunk a keresésiikkhoz sziik-
séges kodokkal egyiitt, melyekkel pilla-
natok alatt kivalaszthat6 a keresett kép.
Vagy itt van a Kodak foté6 CD-je, ame-
lyet masik irasunk ismertet: amatSr (vagy
profi!) fénykép-felvételeinket laborban ki-
vansagra képlemezre irjak, amely ugyan-
csak hozzaférheté a szamitastechnika
szdmdra is, megnyitva ezzel a képek
elektronikus feldolgozasanak és tovabbi-
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Optikai lemezformatumok hazi audio/video hasznalatra

tasanak végtelen lehetSségeit is. Egyszo-
val a tét joval nagyobb anndl, mint hogy
nézni tudjuk-e otthon a képmagnénal is
jobb mindségben kedvenc videoklipjein-
ket — a tét egy technikavaltas és az uj
lehet6ségek minél hatékonyabb birtok-
bavétele. Ugy tlinik, hogy a jové elektro-
nikus informacios berendezései teljes
mértékben egyesitik majd magukban a
,szorakoztatd” valamint a szakmai, tizle-
ti funkciokat.

Vessiink egy pillantast a 1ézeres lemez
formatumaira. A képlemez maga lehet 30
cm 4tmérdjli vagy 20 cm-es. S6t, mivel a
lejatszasi technika 1ényegében ugyanaz a
képlemez és a CD esetében, megjelent a
CD-nek egy olyan valtozata, ami kb. 5
percnyi videoanyagot (egy clipet) tartal-
maz a lemezen a mintegy husz percnyi
digitalis hanganyag mellett. Ez a CD-V
(CD-video). A ,klasszikus” CD maga —
mint tudjuk — 12 cm atmér6jl és maxi-
mélisan 74 perc hanganyagot tartalmaz.
Van ennek is egy kistestvére, amely 8
cm-es és husz perc a jatékideje. Van
CD-ROM: csak olvashat6 lemez, ame-
lyen bizonyos adatbazis talalhato (pl. ka-
talogus, oktatd programok, szoftverek
stb.) és van mar egyszer irhaté memoria-
lemez is. A sort a Kodak foté CD-je zarja
— egyel6re, de bizonyosan nem sokaig.

Nézziik a lézerlemez technikajat. Az
informacié a lemezen mikroszkopikus
bemélyedések formédjaban talalhato.
Ezek a pici godrok digitalisan kodolt je-
let hordoznak, amely az FM radidzashoz
hasonl6 modulécio segitségével hordozza
a kép- és a hangjeleket. A lemez anyaga
attetszd és az alja fényvisszaveré anyag-
gal van boritva. A lemezt a lézersugar
vilagitja meg és pasztazza a lemez forgasa

szerint az egyes savokat. A lézersugdr .

visszaver6dését egy optikai rendszer de-
tektalja és alakitja elektromos jelekké.
A gddrok a visszaver6dé fény 1itjat meg-
valtoztatjak és ezzel megszaggatjak az
érzékel6 optikdba jutd fény utjat. A de-
tektalt fényimpulzusokat demodulaljak
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és igy visszakapjuk az eredeti, moduldld
kép- és hangjelet. Egy lemezoldalon
54 000 sav talalhato folyamatos spiralis
alakban. A savok kozépvonalanak tavol-
saga 1,67 um.

A képlemez elballitasanak fazisai 1é-
nyegében megegyeznek a CD gyartas 1é-
péseivel, mivel ugyanarrdl a technikarol
van sz6 mindkét esetben. El6szor is kiva-
16 mindségii forrasprogramrol kell gon-
doskodni. Ehhez altalaban a Sony D-2
digitalis képmagnojat vagy hasonlot
hasznalnak. A programot megszerkesz-
tik, id6kodokkal latjak el. Ezutan 1ézer-
sugar segitségével felviszik egy olyan
tveglemezre, amelynek feliiletén lehelet-
vékony fotorezisztens réteg van. Ezen
eléhivas utan megjelennek az informa-
ciét hordoz6 godrok. Ekkor az iivegle-
mez feliiletére mikroszkopikus vékonysa-
gu nikkelréteget g6zologtetnek. A prés-
matricak ennek az iiveglemeznek a nega-
tivjai lesznek. Most mar a sorozatgyartés
kovetkezik, ahol a matricakrol az iiveg-
tiszta akrilbol froccsontéssel elkészitik az
egyedi lemezeket. Utana a lemezek alsé
felére tikkr6z6 aluminiumréteget gozo-
logtetnek, a feliiletét pedig attetszé védo
lakkréteggel latjak el. Majd két-két le-
mezt f6lids oldalaval Gsszeragasztanak és
cimkézik. Itt jon a nagyon alapos ellendr-
zés annak érdekében, hogy hibas lemez
ne keriillhessen forgalomba; ezért egy
gyors, bizonyos program szerinti eljaras-
sal a kép és hang visszajatszasaval ellen-
orzik azokat. Amennyiben hibat észlel-
nek, a gyartasi eljarasban azonnal végre
lehet hajtani a korrekciot vagy a tovabbi
selejtek elkeriilése végett le lehet 4llitani
a gyarté gépsort. Végill a csomagolds
kovetkezik.

A japan Kofuban lev$ legnagyobb
Pioneer lemezgyartd tizem havonta hé-
rommilli6 lemezt készit...

Ezek utan nézziink néhany képlemez-
jatszo tipust. Tudvalévd, hogy kétféle le-
mezrendszer 1étezik : konstans szogsebes-
ségli (CAV) és az, amelynél a linearis

sebesség marad allandé végig a lejatszas
soran (CLV). Az el8bbinek az az elénye,
hogy konnyti alloképeket eléallitani vele
¢és barmilyen ugras a lemez egyik helyérél
egy masikra problémamentes, mivel a
szOgsebességnek nem kell megvaltoznia a
korrekt lejatszas érdekében. A CAV-
lemezek misorideje egy ora 12 perc, mig
a CLV-lemezeké két Ora. Az az igazsag,
hogy ma mar minden korszerti képlemez-
jatszo képes az Osszes ismertetett lézerle-
mez lejatszasara — kivéve a CD-ROM-ot
és tarsait, mivel ezek specialis, szamitas-
technikai alkalmazasokra késziilnek. Az
itt bemutatott Pioneer kombi CD/CDV/
LD lejatszok is felismerik mind az o6t
ismertetett formatumot. Valamennyi
tavvezérelhetd és sokféle kényelmi, vagy-
is inkabb informaciokeresé funkcidval
van ellatva. Valamennyi kivalé ugy a
kép, mint a hang tekintetében: a kép
vizszintes felbontasa 440 sornyi; a hang
frekvenciaatvitele 4-20000 Hz-ig +/
—0,5 dB-en beliil van, a jel-zaj viszony
105 dB koriil, a dinamikatartomany 97
dB, a csatornaathallas 96 dB és a torzitas
mindharom késziléknél jobb, mint
0,003%! A nyavogas egyik késziiléknél
sem mérhetd. Mindegyiken talalhat6 két
Scart-csatlakozo, valamint foné (RCA)
csatlakozok a video- és a hangkimenetek
szamara. Fogyasztasuk 42 W és kb.
nyolc kilot nyomnak. A kiilonbségek in-
kéabb a szolgaltatasok terén vannak.

A legkisebb testvér a CLD—600 tipus,
amely mindossze 950 markaba keril.
Olyan hianyossagai vannak, mint pl. az,
hogy a lemezt csak egyik oldalan tudja
lejatszani, azaz meg kell forditani, ha a
masik oldalt kivanjuk nézni, illetve hall-
gatni. A kijelz6n valasztani lehet, hogy
angol, francia, német vagy olasz nyelven
kivanunk-e a géppel tarsalogni. A készii-
lék el van latva ,,Compu PGM” illetve
Auto Program Edit funkcidkkal is, ame-
lyek a CD-kazettara valo atjatszasat va-
lamint a képlemezek videokazettan vald
rogzitését konnyitik meg azzal, hogy a
kazetta hosszanak kozlése utan a
CLD-600 automatikusan gy vezérli a
szamok atirasi sorrendjét, hogy a lehet6
legkevesebb iires hely maradjon a szala-
gon. Az Intro Scan és Intro/Hi-Lite Scan
arra szolgal, hogy egy-egy szimot a leme-
zen a kezdetek automatikus lejatszdsa
alapjan gyorsan és kényelmesen meg le-
hessen keresni. A Last Memory arra
valo, hogy a legutobb lejatszott képeket
visszaidézze. A program-memoridjaban
24 cimet tud megjegyezni egy-egy:lemez-
oldalrél. A szamok lejatszasi sorrendjét
kivansagra meg lehet valtoztatni a tarta-
lomjegyzék alapjan. Hét nyelven... azaz
hétféle ismétlési funkcidja van: kedvenc
részt, cim szerint, egész oldalt, illetve kii-
16nféle programok szerint is képes lejat-
szani.

A CLD-1600 a fentieken tul optikai,
digitalis kimenettel is fel van szerelve an-
nak érdekében, hogy olyan erdsitdhoz
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kozvetleniil  csatlakoztatni  lehessen,
amelynek van digitalis bemenete.
CD-Deck—Synchro tizemmodja biztosit-
ja, hogy a megfelelé6 Pioneer kazettds
deck csatlakoztatasa esetén az atirds akar
CD-16l, akar LV-r6l igen egyszeriivé va-
lik. Ara 1100 marka.

A csucskésziilék a CLD-2600 tipus.
Mindenféle extraval ellattak az el6z6kon
tal. A lemezek két oldalat azok megfordi-
tasa nélkil is le tudja jatszani. Tovabbi
automatikus keresé és memoria funkciok
biztositjak az egyes miisorrészek gyors
elérését. A behelyezett lemezek tartalmat
a kijelzon kiirja. A kivant szdm beprog-
ramozasara nyomoégombmezOk vannak
a készillek eldlapjan. Nyolcféle ismétld
funkcioja a legvaltozatosabb igényeket is
képes kielégiteni. Németorszagban 1500
markéaba keriil.

A Pioneer kozben tovabb dolgozik a
lézerlemezek fejlesztésén. Nemcsak a
‘WORM-ot, hanem az optikai lemezmeg-
hajtét (OMDD) is Kkifejlesztette. Az
LD-ROM segitségével kozvetlenil sza-
mitogépbe lehet tipldlni nemcsak 4llo,
hanem mozgo képeket vagy zenét is, ami
a kiadvanyszerkesztés 0j utjait nyithatja
meg. Az informacidsiirliség varhatdan
tizszeres megndvelésével radikalisan
csokkenteni lehet majd a lemezek mére-
tét, illetve meg lehet novelni a jatékidot
vagy a képmindséget. Ez utobbi mar fo-
lyamatban van, mivel a HDTV jelek rog-
zitéséhez sokkal nagyobb kapacitas szik-
séges. A jelenlegi megoldasban harom,
egymassal szinkronban jar6 képlemezjat-
szoéval lehet a komponens médban rogzi-
tett HDTYV jelet lejatszani. Van egy MU-
SE-rendszerti (japan HDTV szabvany)
képlemezjatszojuk is, amely egy 30 cm-es
képlemezrdl kétoranyi anyagot tud lejat-
szani.

Kereskedelmi és ipari alkalmazasok-
hoz a Pioneer kifejlesztett egy ujrairhatd

CLD-600

CLD-1600

CLD-2600

Pioneer CD/CDV/LD kombi lejatszok:

képlemez rendszert, melyet mostanaban
hoznak forgalomba és nagy reményeket
fliznek hozza. Segitségével kozvetleniil a
lemezre lehet editalni és ez forradalmasit-

hatja a reklamok készitését, illetve sugar-
zasat. Kiulonosen az ara lesz érdekes,
mert végilis ez donti el, hogy kik enged-
hetik meg maguknak ezt a szintet.

S

Fuba, Multistar ASTRA szetek mér
25 800 Ft-tdl

Az arak AFA-t és 1 év
garanciét tartalmaznak.

Fuba Ode 514 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel

@ 1,1 m tikérrel 27 900 Ft
@ 0,9 m tiikorrel 25800 Ft

Multistar szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel

@ 1,1 m tikorrel 34 860 Ft
@ 0,9 m tikérrel 31500 Ft

Fuba ODE 520 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel

@ 1,1 m tikorrel 51500 Ft
@ 0,9 m tiikdrrel 49 600 Ft

MIKROTECHNIKA

ELECTRONIC
Kft-tol

miholdvevé részegységek
hiradastechnikai szerviz

Mikrotechnika Electronic Kift.
1076 Budapest, Szaz haz u. 24.
Telefon és fax: 122-4156

Multi Elektronic Shop

Veszprém, Dézsa Gyorgy Gt 17.

Telefon: 06/80-23-884

Amennyiben ezt a hirdetést egy szet
vésérlasakor bemutatja, 800 Ft drengedményt
adunk.
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ASTRA 1A

Csatorna | Pol.|  Tv-program Frekvencia, MHz | Tv-norma Rédioprogram
1| H | sportkanal tawzs | ea |2TE mooh [ Mamer [ ool f) ek | dhetend
2 | v |#mLpus 1122900 PAL | német et fomes
Deutsche Welle el ||l
3 | H[ws 1124374 | D2MAC | angol dgitalis | digas | dighals | dghals | dgitals | dghais | dgtais | dgials | dighdis
4 | Vv | Euosport 1125850 PAL ’E‘"ml_ o ol e S| aoend. ) - ay
5 | H | Lifestyle 1127325 PAL | angol 2o 2o andl
Int. Radio News o
o | s | o |
STV 1127325 | PAL | japin o
6 | v [san1 128800 | PAL | német el
7| H | Tvi00m 1130275 | p2Mac | SKandndv. dghas | dghais | dgtais | dghais | digais | dghais | dgtais | dgtdis | dgis
8 |V |skyone 1131750 PAL | angol s ;’:?n"é' e
Shy bk sz:e"r%‘z/L sz:;‘rgeoélln
N sammL | smstm
9 | H | Telechd 1133225 | PAL | német fiets | et
Opus Radio ot | Gt
10 | vt 1134700 | PAL | német ol L L
1| H | Fimnet 136175 | pac | Zngopholend B
12| V| SkyNews 1137650 PAL | angol m ko sz:‘%‘;'m
13 | |ALa 1139125 PAL | holand e | ] el
AL Intern. sttered/L | satered/R
RTL 4 Radio stteredlL | satered/R
Channel 1139125 PAL | tibbnyehi L
1 | v o7 1140600 | PAL | német et et
Star Sat Radio o | e
Reddoropa sz"f“legt/L szm:'m
15 | H | MTV Europe 1142075 PAL | angol an szm?,"”_ sz:%/ﬁ
Power FM s | saman
16 | V| Sky Movies 1143575 PAL | angol o . g:"g‘m
sy Eioge £l s | samin
ASDA FM moné
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i X Hanguivé, MHZ
Csatorna | Pol. Tv-program Frekvencia, MHz | Tv-norma Nyelv Radioprogram 650 702 720 738 7,56 774 792 810 828

17| H | premiere 1146425 PAL | német ool Bl Bl
18 | V| Movie Channel 1147900 PAL | angol 2ad ufg%‘!’,)'/L 2
Sunrise Radio moné
Holland FM mond
19 | H{1Pus 1149375 PAL | német et ||, tewat | et
20 V| Sky Sports 11 508,50 PAL ;"fﬁ‘ﬂ
Eclypse FM moné
2t | H|TEES 1152325 | PAL | német R, | e |
2 | v | Eurosport 11538,00 PAL ﬁgﬁ::;d"é"‘“" ol el 'r'f;‘%' ";‘(‘]‘:"zﬂ
28 | H 1155275
2 | v | 1156750 | PAL | japan kpdn
25 H | Nord 3 1158225 PAL sztered/L | sztered/L
2% |V |sEsifo 11507,00 pAIL | 200 fan,
27 | H | (SES Video) 1161175 pAL | 2ngol francia,
% |V 1162650
2w 0N 1164125 | D2-MAC | dén dgiais | digtals | dgtais | dgtais | dgitais | dgtais | dgiais | digtais | digitalis
0 |v 11656,00
A |w]i 1167075 | D2-MAC | norvég ditais | digtdis | dgiais | dgiais | dgtais | dgtais | digtais | digitais | digitais
2 |v 1168550

Az UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Konyvkiadé
Kft. és a Miiszaki Konyvkiadé Vallalat k6zos
kiaddsban kivanja megjelentetni

Kenderessy Miklés

Mikrohullamu vételtechnika
és vevoberendezések

c. osszefoglalé munkajat. A konyv tervezett ara kb.
980 Ft. Kérjiik, hogy a témakor irdnt érdeklédd

jon 420K véllalatok, intézmények, magénszemélyek
akik \g‘z“‘ﬁk. a VIDEOTECHNIKA Szerkeszt&ségének cimén
s (Bp. 1132, Victor Hugo u. 35.) jelezzék vételi
szandékukat, ami segit nekiink a végleges
pé€ldényszdm megallapitdsaban.
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MUHOLDVEVO-ARAK

A KT ELECTRONIC-nal!

SAMSUNG STAR
48 csatornds, tavirdnyités miholdvevs berendezés, kétpoldros
CONTINENTAL fejiel, 90 cm-es preciziés aluminium
parabolaantenndval
Komplett szet: 29 900 Ft AFAVAL

i SAMSUNG JUPITER
48 csatornds, taviranyitos, sztered miholdvevé berendezés
kétpoldros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es preciziés aluminium
parabolaantennéval
Komplett szet: 36 900 Ft AFAVAL

—

DNT EURO 1
Luxus, 99 csatornés, tavirdnyités, hifi sztereé miholdvevé
berendezés, kétpolaros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es
preciziés aluminium parabolaantennaval

Komplett szet: 36 900 Ft AFAVAL

FUBA ODU 520
Luxus, 200 csatornds, tavirdnyitds, hifi sztereé mih 6
berendezés, kétpoldros CONTINENTAL fejiel, 90 cm-es
preciziés aluminium parabe 1dval
Komplett szet: 46 000 Ft AFAVAL

(Felhasznalt forras:
Infosat 91/11. szam)

Néhany honapja sokat beszélnek az uj EUROPE-
SAT miiholdtervezetrdl. Ezt a nagyteljesitményii
miisorszoré (DBS) radio- és tv-rendszert 1996-ra
tervezik, és alkalmas lesz a HDTV adasok kozveti-
tésére is. 1993-tdl, az atmeneti iddszakban a
PRE-EUROPESAT miiholdat helyezik iizembe.

Az Eutelsat 1990 decemberében kapott zold
utat a tagallamaitol — Németorszagtol, Ausztria-
tol, Franciaorszagtdl, Olaszorszagtol, Hollandia-
tol, Portugaliatol, Svedorszagtol, Svajctol és Ju-
goszlaviatol — a kozvetlen vételt szolgalo miihol-
dakat (DBS-eket) magaba foglalo rendszer elokeé-
szitésére (ezek a miiholdak dsszesen 40 csator-
nan fognak miisort sugarozni). Késobb Spanyolor-
szag is csatlakozott az EUROPESAT programban
részt vevd orszagokhoz. A miiholdak megépitésére
varhatoan 1992-ben irjak ala a szerzddéseket.

Az iij generacio elsd miiholdja varhatéan 1996-
ban indul atjara, a tobbi pedig hat honapos iddkad-
zokben koveti majd. Az EUROPESAT névre keresz-
telt tervezet egy eurdpai program az Eutelsat ira-
nyitasa alatt. Célja egy olyan nagyteljesitményii
miiholdas rendszer létrehozasa, amely 1996-tol
kezdddden felvaltja az egyes orszagok altal mar
iizemeltetett elsd generacios DBS-eket (TDF 1,
TDF 2, TV-SAT 2), és megnyitja mas eurépai orsza-
gok eldtt is a lehetdséget arra; hogy egyéni, kolt-
séges projekt megvaldsitasa nélkiil is részt vegye-
nek benne. Az EUROPESAT rendszer kidolgozasa
soran tudatosan nem rogzitettek mindent véglege-
sen azert, hogy a tiz részt vevd orszag altal erede-
tileg meghatarozott felhasznalasokon kiviil mas
hasznositasoknak is nyitva hagyjak a kaput.

Nyitvatartas: .
munkanapokon, péntek kivételével
8 és 16 ora kozott,
pénteken 8 és 15 dra kozott.

AN

Cim: 1089 Budapest, Diészeghy S. u. 18.
Telefon: 133-9575, 113-8017

24 VIDEOTECHNIKA

Az EUROPESAT és a HDTV

Az EUROPESAT rendszer tervezetét a HDTV-sugarzasra és
-vételre dolgoztak ki, mégpedig a DTH (Direct to Home), azaz
a kozvetlen vétel kovetelményének szem elStt tartasaval. Mér-
foldkének szanjak az eurépai HDTV szabvany kialakitasaban.

A rendszer harom miikdé miiholdra és egy velilk egyiitt
allo tartalék holdra épil a 19° nyugati hosszisaga pozicid-
ban. Mindegyik holdon 14 csatorna lesz. Ezek az Osszes, a
WARC 77 altal erre a poziciéra meghatarozott DBS frek-
vencian tizemelhetnek.

Eur6pat tobb labnyommal fogjak lefedni, igy a misor-
szolgaltatok célbavehetnek egyedi korzeteket vagy nyelvte-
rilleteket. A miiholdak tervezett élettartama mintegy 10 év.

A haladé hullimu csévek kimend teljesitménye a tervek
szerint 110 W koriil mozogna és ezzel mar 90 cm-es anten-
nékkal lehetdvé tenné a nagyfelbontdst tv-misorok vételét
(kiillénésen a HD-MAC rendszerben). A tlinyaldboknal, te-
hat az olyan adéasoknal, amelyek adott nyelvteriiletre ira-
nyulnak, az EIRP a legrosszabb esetben is eléri az 57-58
dBW értékeket. Az emellett tervezett kiilonleges alakd nya-
labnal (shapebeam), amely egész Eurdpat beteriti, a su-

M{HOLDVETEL ES KABELTELEVizI0



len HDTV vetel

garzott addsok EIRP-je Eurépa-szerte eléri az 51-52 dBW
értéket. Ezen értékeknek koszonhetSen tudjak megcélozni a
miiholdak az eurépai kdzvetlen mitholdvételt.

Az olyan miisorok vétele, amelyek mas szabvaly (16:9-es
D2-MAC, PAL és SECAM) szerint sugaroznak, a tiinyala-
bok esetében méar 50 cm-nél kisebb antennakkal is lehetsé-
ges. Bgy ,,ligyes” holdfogyatkozas-kikiiszobolé rendszer jo-
voltabol az atvitel a ,,miiholdfogyatkozasok” idején is biz-
tositott.

A PRE-EUROPESAT

Németorszag, Ausztria, Olaszorszag és Franciaorszag ki-
vénsagara az Eutelsat egy ,.elérekiildott” kozvetlensugarzo
musorszoré miiholdat is tervez, a PRE-EUROPESAT-ot.
Ezt a holdat 1993 masodik negyedében inditjak, a feladata
pedig az lesz, hogy az errdl a poziciérél mar sugarzé mi-
holdak kapacitdsat kiegészitve athidalja az elsé EUROPE-

SAT mihold iizembehelyezéséig terjed id6szakot. Ez a
miihold is eldkelé helyen szerepel az eurépai D2-MAC és
HDTV fejlesztésben.

A PRE-EUROPESAT-ot is a nyugati 19°-ra allitjdk és
legalabb 12 transzponder lesz rajta, iizemkezdéskor akar 14
transzpondert is miikodtethet. A ldbnyoma a négy megren-
delé orszagot fogja lefedni a szomszédos teriileteikkel
egyiitt. A holdat 110 W teljesitményii haladohullam@ cso-
vekkel szerelik fel, hogy a kozvetlen tv-vételt mdr kis anten-
naméretekkel is biztositsak. A hold az ezen poziciébdl mar
sugarzott radi6- és tv-misoroknak tartalék kapacitast is
biztosit. Az elsé EUROPESAT miihold 1996-o0s iizembehe-
lyezéséig terjedd atmeneti id6ben a PRE-EUROPESAT to-
vabbi kapacitasokat is nydjt, majd 1996-ban integraljik az
EUROPESAT rendszerbe. Ezt a programot az Eurépai Ko-
z6sség is tdmogatja, amely a miiholdrendszer és az elkovet-
kez6 15 év soran bevezetni tervezett HD-MAC misorszo-
ras kifejlesztéséért is felel.

e EGYEDI-

Hirschmann- BHG
Hiraddstechnikai Kft.
1391 Budapest, Pf. 235
2 149-4199
149-7969
149-7575
&129-8453

M{iHOLDVETEL ES KABELTELEVizI0

Hirschmann

MINOSEG,
MEGBIZHATOSAG

e MUHOLDVEVOK
e AMMIKRO
o KTV FOALLOMASOK ES RENDSZEREK

ES KISKOZOSSEGI RENDSZEREK

NALUNK
BIZTOSRA MEHET!

Hirschmann-BHG

Kozpont
1131 Budapest XIII.,
Rokolya u. 1—13.
Gyaértelep
5600 Békéscsaba
Temetdsor 8.

&= 66-28-789
2 66-24-388
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EUROPESAT RENDSZER

EUROPESAT mUholdak
a nyugati 19°-o0s pozicioban

<-— EUROPESAT F3
palyara allitott

tartalek
f _____ i (1997)
F1 F2
/(1996) (1996)
EIRP=83 dBW
Foldi kozponti
allomas
a I"I [ Sm !unuual
40 cm-es anftenna a H a
a hagyomanyos
rendszerl vetelhez 90 cm-es m
(elsdsorban 16:9-es vevoantenna
D2-MAC, de PAL a HO-MAC EUROPESAT Fé
vagy SECAM is) vetelhez foldi tartalek

MiiHOLDVEVO BERENDEZESEKET GYARTO, FORGALMAZO, TELEPITO VALLALATOK,
SZOVETKEZETEK, TARSASAGOK, UZLETEK

Az itt megadott alapadatok (név, cim, nyitvatartis, telefon, telex, telefax) kozlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz informéciok szavankeént
990 Ft-ba keriilnek (szintén egy teljes évre!). Varjuk jelentkezésiiket!

DATAM MARKETING KFT.
Bp. XIL, Istenhegyi at 29-33.
Telefon: 155-6566
Telefax: 155-9449

FUBA

Magyarorszagi Képviselet

Bp. 1165 Mészaros Jozsef u. 17.
Telefon: 271-3504

KATHREIN-KG Werke
Magyarorszagi Képviselet
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. L em.
Tel.: 176-3036, Fax: 1804828

MIKROTECHNIKA
Bp., Szazhaz u. 24.
Telefon/fax: 122-4156

Dunamenti

Hiradastechnika Kft.

Bp. 1151 Kertkoz u. 8.
Telefon: 169-4606, 169-4130

HEPTA-SATELLITE Kft.
Bp., 1165 Jokai Mor u. 4.
Telefon: 252-1677
Tel./fax: 163-8823

KT ELECTRONIC KFT.

Bp., 1089 Didszeghy Samuel u. 18.
Telefon: 133-9575, 113-8017
Telefax: 114-1454

RADIAN Gmk.

4151 Piispokladany, Bocskai u. 15.
Telefon: 313 Telex: 72 634
Nyitva: hétfo—-pétek 8-16.30

ELEKTRO-SPOT

Elektrogerte Vertrielges, mbH
1150 Wien, Mariahilfer Strafe 162.
Tel.: (0043 222) 85 9793

“Hirschmann—BHG

Hiradastechnikai Kft.
Bp., 1131 Rokolya u. 1-13.
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453

MELEKTRONIKA

Majoros Laszlo vallalkozd
Gyongyds, 3200 Bartok B. it 40.
Telefon: 37 korzet 11-406

RAMOVILL HiFi Aruhaz
Bp. V., Belgrad rkp. 22.
Nyitva: hétfé—péntek: 9—18
Telefon: 138-2719, 138-2735

Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729

Nyitva: hétfé—pétek 10-18.

FERROGLOBUS
Budapest 1X., Drégely u. 3.
Telefon: 134-3513

Ipari Technologiai Intézet
Bp. 1148 Fogarasi ut 10-14.
Telefon: (36-1) 252-3444
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147

Szélkerék u. 41.

Telefon és Fax: 06-26/10-775
Egyedi és kozosségi miholdveve
berendezések.

Telepitoknek és viszonteladok-
nak egyedi arkedvezmény

ERFI Elektronikai Fejleszt6 Vall. H-SAT BP Hiradastechnikai Kft. PARSAT SATEX Kift. )
Bp. 1027 Medve u. 25-29. Miiholdvevd Berendezések Boltja Elektronikai Kft. 1012 Bp., Attila ut 75.
Telefon: 201-5644, 201-4846 Bp. 1033 Huszti ut 7., 180-3717 2000 Szentendre, Telefon: 201-7610

Telefax: 165-7163

Teletronic GmbH.

8000 Miinchen Goethe str. 52.
Telefon: 00 49 89 538 9164
Telefax: 00 49 89 538 9473
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KREATIV VIDEO
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Természetesnek vesszik, hogy koriilot-
tink minden szines. A film és a video
torténetében azonban komoly szerephez
jutott a fekete-fehér mozgdkép. Bar szi-
nes filmek mar a harmincas években is
késziiltek, elterjedésiik mégis csak az ot-
venes évekre esik. A filmben a szinek
hidnya ma mar egyfajta stilizaciot jelent.

A prizma a napfény fehér sugarait a
spektrum szineire bontja. Amennyiben
az Osszetevdire bontott fényt gytijtélen-
cse segitségével ujra egyesitjiik, ismét fe-
hér fényt kapunk. A fizikaban a szineket
hulldmhosszukkal, illetve rezgésszamuk-
kal jellemezziik. A lathat6 fényhullamok
a 400-700 millimikron (nanométer) tar-
tomanyba esnek. A kiilonboz6, jol ismert
szinek, drnyalatok szinkeveréssel is el6al-
lithatok. Ennek két modja kozismert. Az
additiv vagy 6sszeadd szinkeverés kiilon-
boz6 hullamhosszisagl  fénysugarak
egyidejli hatdsat jelenti. A nap fehér su-
garai példaul, a prizma segitségével iga-
zolhatéan, tobb szin Gsszeadddisabol
keletkeznek. Szubsztraktiv, vagyis kivo-
nd szinkeverés valosul meg, amikor egy
lampa elé szines szlirdt helyeziink. A pi-
ros szlir példaul a sajat szinét atengedi,
az ,ellentétes” szint, a zdldet (a spektrum

s

y 4

visszamarado szineinek a keverékét, mas
szoval a kiegészits, komplementer szint)
pedig elnyeli. A kék szinii targy a spekt-
rumbdl visszaveri a kéket és a tobbit el-
nyeli (az elnyelt szinek keveréke a na-
rancs szin).

Ilyen moédon keverhetiink tehat fénye-
ket vagy pigmenteket, vagyis festékeket.
A fekete-fehér foto- és filmtechnikaban
gyakran alkalmazott szinsziirék a képen
felerdsitik a sajat sziniknek megfeleld
tonusokat, és gyengitik a komplementer
szinek expozicidjat. A szines technika
megvaltoztatta a szinszlirk szerepét.
Hasznalatuk egy kissé hattérbe is szorult.
Mivel a képeket nagymértékben atszine-
zik, tobbnyire specidlis hatasok esetében
keriilnek alkalmazasra.

A killonbozd szinek a fekete-fehér
filmben a sziirke kiilonb6zé arnyalatai-
ként jelennek meg.

A fény és az arnyék gazdag tonusvila-
gaval, a vilagos és a sotét kozotti finom
arnyalatokkal kiilonboz6 hangulatok
abrazolhatok, meghatarozhaté a nap-
szak, dramai tartalom fejezhetd ki.
A szin megjelenése a filmvasznon nyil-
vanvaldan Uj mindséget jelentett, am a
valosag egyre szinhiibb masoldsa nem

Napfeny

Prizma

Voros
Narancs
Sarga
Zold -
Kék
Ibolya

KREATiV VIDEO

vezetett automatikusan miivészi eredmé-
nyekhez.

A videotechnika mai fejlettségi fokan
a szinvisszaadas nagy pontossagarol be-
szélhetiink. A megfeleld vilagitas és expo-
zici6 esetén elérhetd szinhliség, a natura-
lis szinvisszaadas, vagy a dekorativ hatas
elérése azonban nem jelenti azt, hogy a
szineket mindig ,rendeltetésszerien”
hasznaljuk. A szin a miivészetben az al-
kot6 folyamat egyik lényeges eleme, a
figyelemiranyitas fontos eszkoze, a kom-
pozicid szerves része.

A rendezd szinkeverése kiilonbizik a
természet és a jelenségek eleve adott szin-
vildgatol. A miivész rendkiviilit teremt a
megszokotthil és ezzel kifejezi sajdt érzés-
és gondolatvildgdt” — mondja Eisenstein.

Ebben az értelemben a szin csak akkor
valhat teljes értékli miivészi kifejezo esz-
kozz¢é, ha dramaturgiai elemként kezel-
jik. A szindramaturgia a szinek, a kont-
rasztok hatasat a filmi kifejezés szolgala-
taba allitja. Antonioni Voros sivatag ci-
mi filmjében mesterségesen beleavatko-
zott a hésnét korilvevd vilag szineibe.
Az ipari kornyezetet atfestette. A kegyet-
leniil iires, fekete, sziirke tonusokba zar-
va vergddo lelki beteg nd, a sarga, mérge-
z6 fiistot okado gyarkémény latvanya —a
szinek ttkoztetésével — tovabb fokozza a
nézbben is kialakuld félelemérzést.

Persze, hogy a szineket megfeleléen
tudjuk alkalmazni, ismerni kell hatasukat,
amely lehet objektiv (ilyennek latjuk, érzé-
keljiik 6ket), szubjektiv (ahogyan befolya-
soljak érzelmeinket, hangulatunkat) és tu-
dati, intellektualis (amelynek bizonyos
tarsadalmi megegyezés, szokas az alapja —
példaul a piros a tiltds, a sarga a figyel-
meztetés, a zOld a megengedés szine).

Megfigyelhetjiik, hogy egy vilagos folt
sOtét kornyezetben bezartnak, sotét folt
vilagos kornyezetben pedig szabadnak
tinik. Ugyanazon méretii fehér targy na-
gyobbnak tetszik fekete parjanal. A fehér
kisugarzik”, a fekete pedig zsugoritja a
format.

Amikor tobb szin egymashoz valo vi-
szonyat értékeljiik, gyakran itéljiik azt
harmonikusnak vagy diszharmonikus-
nak. Ebben sokszor eltéréek a vélemé-
nyek, amelyekben a szubjektivitds, az iz-
Iés és a divat is szerephez jut. A harmoénia
lényegében ,,egyensuly, az er6k szimmet-
ridja”.

1. dbra. A spektrum szinei

2. dbra. Sziirketonus-skala
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Latasunk (szemiink és agyunk) csak a
dolgok sszehasonlitasa és killonbozosé-
ge alapjan képes egyértelmi érzékelésre.
Ezért van kiilonos jelentGsége a szinek
kontrasztjanak, amelynek egyik kutatdja
Johannes Itten, a Bauhaus neves tanara
volt. Vizsgaljuk meg mi is a szinkontraszt
hatasat!

Els6 szines képiinkon (30. oldal, 3. 4b-
ra) a gyermek itt nem hasznalt szinarnya-
latokat, azonos vilagossagu, telt szinek-
kel toltotte ki a képmez6t. Az egymas
mellé keriilt szinek Gsszhatasa harsogo,
erdt sugarzo, de akér tarkanak is mond-
hatnank. Szinte érezziik a szinekben valé
tobzodas dromeét.

A szinek egyértelmien befolyasoljak
hémérsékleti érzetiinket is.

A sdrga, narancs és voros szineket me-
legnek, a zéld, kék és ibolya szineket hi-
degnek érezziik. A 4. dbra szinvariacioi
tobbé vagy kevésbé tiinnek hidegnek, il-
letve melegnek. A hideg szineknek kony-
nyl, emeld, tavolito, térndveld, a meleg-
nek nehéz, siillyesztd, kozelitd, térsziikitd
hatast is tulajdonitunk. Hatasuk attol is
fiigg, hogy milyen szin talalhat6 kozvet-
len mellettiik. A sarga példaul a vorosnél
hidegebb, a zoldnél melegebb jellegli. Az
arnyék ,lehiiti” a targyakat, a napfény
felmelegiti” a dolgok szineit.

A fény és arnyék, a vilagos és a sotét
kontrasztja szinte elkeriilhetetlen tarto-
z¢éka minden film- és videoképnek, hiszen
a vilagitassal gazdag arnyékhatasokra
toreksziink.

Sz¢ls6 értéknek tekinthetjilk a fekete
és a fehér viszonyat, ahol a fekete a szi-
nek hidnyat, a fehér a szinek Osszességét
jelenti. A szinek fény-arnyék viszonyai
jO1 megfigyelhetSk az 5. abran. A sarga
vilagosabb, a voros és a kék pedig soté-
tebb arnyalataiban éri el élénk, telitett
allapotat. A video a vilagosabb, pasztell
szineket elényosebben adja vissza, mint
pl. a mélyvoroset, kéket. A telitett, sotét
vorosnek a még sotétebb, esetleg esti kor-
nyezet képes élénkséget kolcsondzni.
Gondoljunk Rembrandt mélyen izz6 vo-
ros feliileteire.

A semleges sziirkét, attol fliggden, hogy
milyen szint helyeziink mellé, enyhén elszi-
nezddni érezziik az ellentétes irdanyba, mi-
vel latasunk felidézi az odahelyezett szin
komplementer szinét. Ezt szimultdn kont-
rasztnak nevezzik.

A szokasos szinhdromszog-, illetve szin-
korabrazolasokon az ellentétes pontokon
foglalnak helyet az egymast kiegészité, mas
néven komplementer szinek (z6ld—voros,
kék-narancs, ibolya—sarga).

Ezek, festékek keverése esetén, paron-
ként sziirkésfeketét, szines fénysugarak
kombinalasakor fehér fényt hoznak létre.
A komplementer szinparok barmelyikét
tovabb bontva megkapjuk az alapszineket
(kék-sarga—voros).

A kiegészitd szinek kontrasztja igen fi-
gyelemfelkeltd. Gondoljunk példaul a zold
mezd piros viragaira, vagy a kék égbolton
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lebegd narancssarga holégballonra, ame-
lyet reklamcéllal bocsatottak fel (6. abra).

Képeink egyik jellemzé tulajdonsiga,
hogy a kiilonb6z6 szinekbdl kiilonbozd
mennyiségeket tartalmaznak. Szinenként
mds-mas aranyok vezetnek harmonikus
hatéshoz. Mas megfogalmazasban a kii-
16nboz6 szinek mas-mas mennyiségben
(feliileten) képesek azonos hatast elérni,
vagy azonos mennyiségben komponalva
eltér6 hatashoz vezetnek (7. abra).

Ezek az aranyok természetesen csak
akkor érvényesek, ha a szinek hasonl6d
fényességliek és telitettségliek. A sarga
élénk, figyelemfelkeltd jellege nyilvan-
valo.

Egyazon szinen beliil is beszélhetiink
kontraszthatasrol, hiszen a szinek lehet-
nek tisztak, telitettek, vagy tort, tompa
karaktertiek. Ezek szembeallitdsanak
eredménye a mindségi kontraszt. A szinek
elveszitik telitettségiiket, ha fehér vagy
fekete hozzakeverésével megtorjiik tisz-
tasagukat.

A fest6 alapvetben a sitér—vildgos, va-
lamint a mindségi szinkontrasztra épit
kompoziciéjaban (8. abra). A vilagito,
tiszta vOrost6l a tompa tort arnyalatig
minden véltozatot megtalalhatunk a ké-
pen.

A szinek pszichikai hatasaban gyakran
emlitik a hangulati tényezéket. Vidam-
saggal toltenek el, élénkitenek, lehangol-
nak, szomoruva tesznek, k6zonyosséget
arasztanak stb. A filmben a jelenetek tar-
talmanak megfeleléen kialakithatjuk a
képek tonus- és szinvilagat. Ebben kovet-
kezetesen épitiink a szinek hangulati ér-
tékére, a tarsadalomban kialakult jelen-
téstartalmakra, és tudatosan, kreativ
moédon alapozunk a szinek egymashoz
val0 viszonyara, a kontrasztok szerepére,
hiszen amikor egy szinfolt miatt dnkénte-
leniil moédositunk a kamera helyzetén,
vagy a szereplore mas ruhadarabot
adunk, hogy ne olvadjon egybe a hattér
szinével, akkor is a szindramaturgia tor-
vényei szerint cseleksziink.

Persze nemcsak az egyes képek kom-
pozicidiban kell érvényesiteniink ezeket a
tapasztalatokat, hiszen a film idében ki-
terjed6 folyamatot 4abrazol, gyakran
mozgd kamera segitségével, ahol a szinek
is — a fényekhez hasonldan — alland6
valtozason esnek at. A szinek harmo-
nikus, diszharmonikus talalkozasa a
montazs segitségével tovabbi gazdag le-
hetdségeket rejt magaban.

Balazs Béla megyjegyzi: ,,Mivészi je-
lent8sége a szinnek csak akkor van, ha
kiilonleges filmszin-élményeket fejez ki.
Mert ha csak a festészet miivészi hatésai-
val akarna versenyre kelni, eleve vereség-
re volna itélve, és csak giccses, primitiv
parddidja maradhatna a legdsibb és leg-
nagyobb miivészetnek. A mozgofénykép
szinességének miivészi kiildnlegessége
csak a szinek mozgasinak élménye és
annak kifejezése lehet.”

A szin ,bevezeti, tonusaival értelmezi,

ai lon
szines abraink 3 30. oldal

|athatok

hangulatilag festi a témat, 6romrél vagy
félelemro] beszél, a szertelen tobzodasrol
vagy a szorongato6 hidegségrol — irja Bird
Yvette.

,,Ha a szin a sziikséges pillanatban l4t-
hato, az nem mas, mint szindramaturgia:
a szinre akkor van sziikség, amikor a
jaték, a tomegek mozgatasa vagy a tobbi
kifejezéeszkdz a szinek segitsége nélkiil
maér nem teremtheti meg a sziikséges ha-
tast” — utal Eisenstein a szinek alapvet6
szerepére.

Végezetiil néhany ,,prozai” megjegyzés
a videokamerdk még kell$ tapasztalattal
nem rendelkezd hasznaloi részére.

A videokamerak igen kis megvilagitas
mellett is képesek lathaté képet produ-
kalni, amely azonban mar szintorzitas-
sal, a képmindség romlasaval jar. A szi-
nek telitettsége, brillancidja fokozhaté a
helyes és kelld megvilagitassal.

Bar technikai jellegii kérdés, de alapve-
téen tonkreteheti a felvételt, ha nem allit-
juk be megfeleléen a fehéregyensulyt
(white balance). Akar a kiils6 fények ké-
kit6 hatdsa, akar a mifény meleg na-
rancssargai elronthatjak a hatast. Alap-
veté szabaly, hogy a fehéregyensilyt
minden olyan esetben ujra kell allitani,
amikor a fények Osszetétele, karaktere,
szinhémérséklete megvaltozik. Mas szi-
nd a reggel, a déli ver6fény és a naple-
mente. A sargas arnyalattol a fehér fé-
nyen at a mély narancsig valtoznak a
szinek. Az éjszaka sotét, kékes tonusai
apro tritkkkel (pl. nappal miifényre allitott
fehéregyensullyal) megteremthetdk.

Komoly gondot jelent a kevert fény
gyakori eléfordulasa (természetes és mu-
fény egyiittes hatasa), amely ellen legbiz-
tosabban ugy védekezhetiink, hogy az
egyiket igyeksziink megsziintetni vagy a
masikkal elnyomni, ,,talvildgitani”.

Buglya Sdndor
(folytatds kovetkezik)

PARABOLA antennak!
MUHOLD és AM mikro

. Paszior Janos
% Gym\6 161 Bp. Rakosszeniminaly.
Baross u. 122

Tartozékok, tel1oga(ék‘, fallilarték.
4livanyok, feszitok, maszovasalf.
stb. kaphatok és megrendelhetdk.
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Ogilvy&Mather

SZEMTOL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL
AN ‘

A televiziézas méra mindennapi tevékenységiinkké valt. Ezért talan
mar észre sem vesszik televizionk tokéletlenségeit. Pedig, ha egy

hagyoményos wképemyst ks
A MATCHLINE BEMUTATIA.., =" "=

zelr8l szemigyre veszink, az
T —y

bizony vibrdl.
Nos, ezért fejlesztette ki
a PHILIPS 0j termékesaladiat,
a Matchlinet. Igen, ez a

100 hertzes technolégia. Es

az 0j digitdlis technikanak

készonhetéen végte meg-

AMI A TELEVIZIOZAST SOKKAL =" * =
PIHENTETOBBE TESZI AZ ON SZEMENEK. "~

Lényegesen fisztabb és
nyugodtabb a képernyd. Pihenteti a szemét, s ezért On sokkal job-

ban fogja élvezni a tévézést.

marcw ffine

PHILIPS



3. dbra
Magabanvalé szinkontraszt

5. dbra
A szinek széles skalan jatszanak a sotét (arnyékos)
és vilagos (fénydas) viltozataik kbzdtt

4. dbra
Hideg és meleg szinek kontrasztja

‘! I l
6. dbra

A kiegészitd szinek kontrasztja

8. dbra
Georges de la Tour: Az ujsziilott

7. dbra
Hatfoki szinkr a mennyiségi szinkontraszt arényai szerint torzitva
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Az Amiga desktop videorol
$2010 sorozatunk masodik
részeként most az Amiga
videohardverének a rész’
letes ismertetése 6s a
hardver és szoftver kiege-
Szitdk atfutdsa kavetkezik.

Az Amiga szamitogépekbdl kijové RGB
videojel PAL (illetve a vilig bizonyos
részein forgalmazott gépeknél NTSC)
idozitést, azaz a képfrekvencia 50 Hz-¢s
(NTSC-n¢l 60 Hz-es). Az ECS-t nem tar-
talmazo Amigak a nagy felbontasu kép-
ernyOket csak valtott soros leképezéssel
(interlace) tudjak megjeleniteni. mint
ahogyan egy normal tv-készilék is. Ez
azt jelenti. hogy egyszer a paratlan
(1. felkép). majd a paros sorokat (2. fel-
keép) rajzolja ki az elektronsugir, ami
nagy kontrasztu sorok esetén villodzist
okoz. Ha belegondolunk. egy teljes kép-
Kocka (a két Idkc‘p egymas utan) masod-
percenkent cs rajzolodik ki. Az
A3000-esben ¢s az AmigaS00 PLUS-ban
mar gvarilag benne van a Video Display
Enhancer (ECS). Ez lehetove teszi nagy
felbontas esetén is az igazi 50 Hz-
megésmentes) megjelenitést.  Megje
zendd tovabbi. hogy az Amiga képes
teljes képmez0 letapogatasara. A legtdbb
aéppel szemben szabadon rajzolhatunk a
eperny6 szeleire. tulajdonképpen meég
oda is. ahol az eay normal tv-késziiléken
mar nem is latszik! Ez nagvon fontos
lehet. ha példaul a képernyon atuszo fel-
tratokat szeretnénk hasznalni. hiszen
ilyenkor nagyon zavaro lenne egy keret.

Képernyomodok

320 % 256 - max. 32 szin. EHB, HAM
320 % 512 — max. 32 szin, EHB, HAM
640 x 256 — max. 32 szin

640 x 512 - max. 16 szin

Ha bekapesoljuk az overscant (a teljes
k;pmd(\ leta xpos‘nd\’m akkor a fuggd-
leges & vizszintes pixelek szama megnd.
1gy a maximalisan elérhetd felbontis

768 x 380. Az operdcios rendszer maxi-
mum 32 elembol allo palettat tud kezelni,
amelyre 4096 drnyalat kozul valogathat-

Juk a szineket. A szineket a piros, zold ¢s

kék (Red. Green, Blue) Gsszetevoik ard-
nyaval allithatjuk be. Minden 8sszetevo-
nek 16 vilagossagérteke lehet, gy
16 16 % 16 (4096) féle szinarnyalat le-
hetséges (az R-16. G-16, B-0) példaul
élénk citromsdrga). A standard képer-
nyomodokon kivil lehet specidlis megje-
lenttést 1s megvalositani:

HAM - mind a 4096 szin egyszerre

Amiga

lehet a képernyén. Ezt sajnos csak egy
trilkkel tudja megvaldsitani a gép. Digi-
talizalt képek megjelenitésére, retuséldsa-
ra alkalmas elsésorban.

EHB - 64 szin megjelenitése ugy torté-
nik, hogy az els6 32-t szabadon meghatd-
rozhatjuk. a masodik 32 pedig az elsének
a felintenzitasa valtozata.

Dinamic HIRES -
640 x 512 felbontasnal.
cialis programra van s
alkalmas animdciora,
megjelenitésére.

A fenticken kivill egyes programok
teljesen specidlis képmegjelenitést al-
kalmaznak. a Broadcast Titler példaul
768 x 580 felbontds mellett 320 szint
(minden karaktersorban 0j 16) . tud”
ugy kezelni. hogy a képet mozgatni is
tudja. Roviden tehat az Amiga max.

4096 szin
Ehhez is spe-
ség. ¢s nem
csupdn a kép

768 x 580 felbontasra 4096 szin
megjelenitésére képes gyarilag. Elég-e

¢z a felbontas?

Igen, hiszen egy tv-készilek tgysem
tud ennél tobbet! A cstcsmindség a
megfeleléen sok szinarnyalatban rej-
lik.

24 bites grafika

Az Amiga grafikik mindsége sok célra
megfelel, de a professzionalis képmegje-
lenitéshez nem elég egy szindsszetevo 16
arnyalata, hanem 256-ra van sziikség! Ez

Egy genlock a sok koziil.
Nalunk is kaphato Electronic Design kesziileke

desktop video

2. rész

a 256 féle dllapot egy byte-on tarolhato
(8 bit). ¢s mivel harom szindsszetevo van,
cgy tetszoleges szin  megjelenitéséhez
3 byte (24 bit) szikséges. gy
256 x 256 x 256 = 16,7 millio szint tehe-
tink ki cgyszerre a képernyore. Egy
24 bites digitalizalt kép tokéletesen meg-
cgyezik az eredeti videoképpel. Sok clip-
ben és példaul az MTV (nem magyar
animacioiban g wn hasznalnak 24 bi-
tes videografikai rendszert. Egy képkoc-
kat digitalizalnak, belerajzolnak (példaul
vilagitora szinezik a kutydk szemét),
majd rogzitik az eredeti helyére. Ahol
nem rajzolnak bele, abszolut semmi vil-
tozas nem torténik a kép mindsegeben.
A professzionalis 3D animacios alkalma-
inte elengedhetetlen a 24 bi-
sznalata. A True Vision cég
A 24 bites l\all)m az
lB\] kompatibilis gépekhez ¢és egy AT
vagy XT Bridgeboard segitségével az
Amigikhoz is illeszthetoek. de még
sor Amiga-specifikus. kKiilonbozo l\xpu
ségekkel rendelkezé 24 bites kiegé
]\dph 10,

GVP IMPACT VISION  a TARGA +
kartya Amiga-valtozata. Y/C., kompozit,
¢s RGB ki- és bemenetekkel rendelkezik,
egyesiti egy genlock, egy realtime digitali-
zalo (grabber) &s egy 24 bites framebuffer
funkcioit (kb. 5000 DM). Specialisan a
Caligari szoftverhez illesztve.
COLORBURST 24 bites framebuffer
VD2001 - 24 bites framebufler és grabber
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0g6 képmindség.

Tarzan, E. T. vagy James
Bond: barmikor és amilyen
gyakran csak kivanja.
Lebilincsel6 képmindség!
Az SLV-282 EE Sony
Video-Recorder a nappalijat
moziva varazsolja.
Mindegy, hogy kolcsonvided
vagy sajat felvétele a
tévébdl, a programot On
allitja ossze, az SLV-282 EE
altal nyujtott minden
kényelemmel. Minderr6l
tobbet tudhat meg, ha
tovabblapoz. Ez nem triikk.
Ez a Sony.

It’s a Sony.




Harlequin — 32 bites (+ 8 bit atlatszosag)
framebuffer és grabber. speciilisan

a REAL 3D és a TV-PAINT szoftverhez
illesztve

Visiona — 24 bites grafikus kartya (nem
csak framebuffer).

Visiona Paint szoftverrel

Firecracker 24 — nagy felbontdsu 24 bites
framebufler specialisan az Imagine szoft-
verhez illesztve.

A genlock

AKki eddig figyelemmel kisérte sorozatun-
kat. mar tudja. hogy az Amigakbol PAL
RGB videojel jon ki. Ahhoz. hogy ezt egy
VHS magnoval rogziteni lehessen. kom-
pozit jelle kell | alakitani. Erre a legol-
csobb megoldas (kb. 3700 Ft) az RF mo-
dulator megvasarlasa. amely kiad kom-
pozit videojelet is. DTV alkalmazisok
esetén azonban ennél dltalaban tdbbre
van sziikség egy ¢l videokép és a szami-
togép képének a keverésére (példaul fel-
iratozishoz). Erre a feladatra egy genlock
sziikségeltetik, amely szerencsére az atla-
2osni “olesébb az Amigahoz. mert a
pet ugy tervezték. hogy tudjon kiilso
szinkronrol futni. A genlock ..hozzi-
szinkronizdlja™ az Amigit a killso video-
jelhez és Osszekeveri vele a szamitogép
jelét. A genlockokbol kijové kompozit jel
mindig sokkal jobb minoségu. mint az
RF moduldtoré. A piacon kaphatd sok
genlock koziil csak néhanyat emeliink ki.

Electronic Design Genlock
Magyarorszagon is lehet Kkapni csak
Lompozu és Y/C (S-VHS. Hi 8) vilto-
zatban is. A csak kompozit 32.560. az
Y/C verzio 50 500 Ft+ AFA. Pnlencio-
méterrel lehet beallitani a kép keverésé-
nek aranyat. az atengedett videojel szin-
telitettségét. kontrasztjat és vilago "
Mindkett6 tartalmazza az RGB splittert
is. amely alloképek slowscan digitalizala-
sahoz sziikségeltetik.

G2 V(3 broadcast genlock és keyer

A PAL broadcast szabvanyoknak telje-
sen megfelel. Y/C. YUV, RGB és kom-
pozit ki- és bemenetekkel rendelkezik,
valamint van key kimenete is. Az dra
miatt 1s csak pmlummmh\ videostu-
diok szamara ajanlott (£ 1930).

Gyakran sziikségiink lehet arra, hogy
a videoképet bevigyiik a szamitogépbe.
Kétféle mikodesi elv 1étezik. A slows-
can digitalizalok akar tobb percig is
dolgozhatnak egy kép bevitelén (ezért
csak alloképbol lehet). mig a grabbe-

rek valos idében (1/25 masodperc
alatt) i\ digitalizalnak (akar mozgo
kepbdl is). A sok tipus kozil csak a

legjobbs l}\dl emeljik ki.
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24 hites Amiga képek

Newtek — Digiview Gold 4.0

A legjobb slowscan digitalizalo. 3% 7
(21) bitben dolgozik. tud 24 bites képet
is menteni. Az dra kb. 21 000 Ft.

Diezemann — VD2001

24 bites grabber és RGB kimenetes

framebuffer. tehat digitalizalni és megje-
leniteni i\ lehet vele 24 bites képeket. Az
ara kb. 3700 DM.

GVP — Impact Vision 24
Minden funkciot egy kartyan egyesit,

RGB, Y/ C és kompozit ki- s bemenetes
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Sony Video-Recorder
SLV-282 EE

VHS

A Sony Video-Recorder
SLV-282 EE a kellemes
otthoni videoest idealis
partnere. Nemcsak
lenyiigdzd képmind-
sége, hanem kényelme
miatt is.

A régit Gjja-
varazsolja:

= Az SLV-282 renta-"
“FEL lis képtechnologidja
a sokszor lejatszott
videokazettak képmi-
néségét megjavitja.

i

Mindig a jé sdvon:
& Az SLV-282 auto-

s ; : i
%L matikus ,,savkeresd

funkcidja” biztositja

a videofejnek a video-
savhoz vezetd minden-
kori legjdbb helyzetét.
Ezaltal mindig maxi-
malisan jo képmind-
ségnek orvendhetnek.

Tiszta, tiszta:

A4 Az SLV-282 auto-
*< matikus videofej-
tisztitoval rendelkezik.
Ez minden egyes kazetta-
cserénél egy rovid
fejtisztitast végez

AUTO HEAD CLEANER

Ezek attekinthetGen és
konnyen kezelhetéen
egy tekerd-
fejbe keriil-
tek beépi-
tésre, hogy
Onnek ne kelljen kicsi
és megtévesztd gom-
bokkal mérgelédnie.
Lejatszasnal a tekerd-
gombbal valaszthatja
meg a lejatszas sebes-
ségét. Megallitasnal

a Shuttle gombbal
jobbra vagy balra és a

~ szerkezet eldre, illetve

hatra teker.

Még nagyobb
kényelem:
« Természetesen

“#%. az SLV-282-hoz

hozzatartozik egy
taviranyito is, és ezaltal
a videolejatszo Osszes
fontos funkcioja
kényelmesen beallithato.

Mindent dsszegezve:
& Az SLV-282 egy

elég egy rovid tekerés Ry praktikus, konnyen

kezelhetd, jo képmi-
ndséggel rendelkezo
videomagné. Pont
olyan, amilyenre

Ha egy régebbi video-
kazettat helyez el

a lejatszokesziilékben,
csak a Rental Picture

¢és ezaltal a képmindség
a lehet6 legjobb lesz.

Sony jo fogasa:

gombot kell }negnyom-,ﬂwri_‘f-"‘ A Dual Mode -

nia és azonnal egy
¢érzékelhetden élesebb
és tisztabb képet
lathat.

" Shuttle az SLV-282
lejatszo funkcidjanak
kényelmes iranyitasat
szolgalja.

Egy tovabbi tekerés

utan ha a gombot nem
engedi el, lehetové valik

a gyors képkeresés.

Onnek sziiksége van
ahhoz, hogy kedvenc
filmjét valoban élvezni
tudja.

SONY
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TESTI KAPCSOLATOK

(Carnal Knowledge) :

Szines, szinkronizalt, amerikai szatira (97’)
Csak 16 éven felilieknek!

Rendezte: Mike Wichols

Fészereplok: Jack Nicholson, Candice Ber-
gen, Arthur Garfunkel

JONATHAN (Jack Nicholson) joképt, tapasztalt n6csabasz.
Szobatarsat, Sandyt rendszeres oktatasban részesiti a fent
emlitett mifajban. Egy kollégiumi rendezvényen az 6 unszo-
lasara ismerkedik meg Sandy Susannal. Susannak azon ki-
vul, hogy szép, van egy hatranyos tulajdonsaga is, okos.
Eddigi kapcsolataiban ez hatranyt jelentett, de Sandy eseté-
ben valahogy mas a helyzet.

A két barat minden randevu utan részletesen kiértékeli az
ott torténteket. Tobb jelentés kérdésben foglalnak allast.
Tobbek kozott abban is, hogy hanyadik csok utan johet a
mellfogas.

Sandy jol sikerllt elbeszélései nyoman Jonathan is kedvet
kap Susanhoz. Kezdeti gyors sikerei utan azonban elutasi-
tasra talal.

Susan a biztonsagot, a boldog csaladi életet valasztja
Sandy oldalan. Jonathannak pedig marad a né6tél néig van-
dorl6 kobor élet.

FEL LABBAL A PARADICSOMBAN

(Un piede in Paradiso)

Szines, szinkronizalt, olasz vigjaték (98’)
Rendezte: E. B. Clucher

Fészereplé: Bud Spencer

A filmet a mozikban is bemutattak.

P

BULL WEBSTER (Bud Spencer) taxisofér nem is sejti, hogy
rovidesen a j0 és a rossz, a pokol és az ég, haborujanak
kozponti figuraja lesz. Mindkét oldalon, az égben és a pokol-
ban is az illetékesek megtudjak, hogy Bull hatalmas lottonye-
reség el6tt all. Az égbdl lekuldik Viktor angyalt az események
jo iranyba valé befolyasolasara. A pokolbdl viszont Utnak
inditjiak Miss L'Angelika Boszit, a csodalatos, tizesveru,
bomba nét. Feladata Bullt kivezetni a becslilet Utveszt6ibol
és velejéig romlott gengszterré formalni, aki még sok kart
okoz majd az emberiségnek.

Bull ekdzben mit sem sejtve éli hétkoznapi életét. A taxis
céget, melynek egyik vezetdje, be akarja kebelezni minden-
féle fondorlatokkal egy masik, nagyobb cég. Tele van ados-
sagokkal, és raadasul harom év tavollét utan hazaérkezik a
szul6i hazba leanya is egy bébivel.

Viktor és Angelika kiillonb6z6 triikkokkel probalnak a koze-
lébe és a bizalmaba férkézni. Es egyszercsak Bull megnyeri
a 150 millio dollart. Ez mar elég sok ahhoz, hogy alapos
probara tegyen embert, angyalt, 6rdogot...

LOS ANGELES-1 FOJTOGATOK

(The Hillside Stranglers)

Szines, szinkronizalt, amerikai krimi (95’)
Csak 16 éven felulieknek!

Rendezte: Steven Gethers

Fészereplék: Richard Czenna, Dennis Fasine

i

1977 OKTOBER és 1978 februar kozott tiz fiatal nét kinoz-
tak, er6szakoltak és gyilkoltak meg brutalis kegyetlenséggel.

MSOROSKAZETTA-AJANLATUNK

Meztelen holttestiket egy Los Angeles melletti hegyoldalon
talaltak meg. A megtortént esemény tettesei a ,hegyoldali
fojtogatok” néven keriltek be a biiniigyi kronikakba.

Mar a blnugy kezdetekor keményen alakulnak az esemé-
nyek. Kilenc nap alatt 6t halottat talalnak, nagyjabol ugyan-
azon a helyen. A nyomozas soran megallapitjak, hogy az
aldozatok kilonbozé bérszintek és kilonbozd tarsadalmi
helyzetiiek. Felteheté tehat, hogy talalomra valasztjak ki
oket. A gyilkosok valoszintileg ketten vannak és élvezetbdl
olnek.

A varosban sokkos allapot uralkodik. Zsufoltak az 6nvédel-
mi tanfolyamok, kitor a fegyvervasarlasi laz. 100 000 dollar
jutalmat tiiznek ki a nyomravezetének, és specialis brigad
alakul a rend6érségen, amely csak ezzel az uggyel foglalko-
zik.

A filmbeli cselekmény két szalon fut. Az egyik szalon a
gyilkosok, a masikon a nyomozast vezet6 detektiv 6rmester
és a nyomozok. Es a szalak lassan kdzelednek...

A TAVCSOVES KUKKOLO

(Through naked eyes)

Szines, szinkronizalt, amerikai krimi (95)
Rendezte: John Llewellyn Money
Fészereplék: David Soul, Pam Dawber

e
Ll

BARMILYEN REMES is a h6ség, feltétleniil jobban esik egy
pohar jeges citromos viz, mint egy kés a hatunkba. Feltehe-
téen ezt gondolhatjak annak a hatalmas, 2200 ember lakta
lakotombnek a lakoi is, ahol egymast érik a titokzatos késes
gyilkossagok. Tani sohasem akad, aldozat viszont egyre
tobb. A haz lakoi félnek, a rendérségi védelem kevés. Védel-
mi Bizottsagot is alakitanak, de a kiszolgaltatottsag érzése
tovabbra is fennmarad. Senki sem tudja, ki lesz a kdvetkezé.
E haz lakoja William Parrish, az ismert fuvolamtvész. A ko-
molyzenén kivill masik hobbija az, hogy tavcsével figyeli a
szemben levé ablakokat. Egy este varatlan felfedezésre jut.
Ot is figyeli valaki tavesével. Nem is akarki, egy csinos, fiatal
né. A véletlen tgy hozza, hogy sikeril személyesen is megis-
merkednitik. Ann a Planetariumban idegenvezeté és mar jo
ideje figyeli Williamet. Mind gyakrabban talalkoznak, kap-
csolatuk egyre szorosabb, nem is sejtik, hogy valaki titokban
Oket is figyeli...

AKI SARGA SZALAGOT VISEL

(She wore a yellow ribbon)

Szines, szinkronizalt, amerikai western (103’)
Rendezte: John Fodf

Fészereplok: John Wayne, Ben Johnson

Al

CUSTER tabornok halott. Little Big Hornnal az egész halha-
tatlan VII. zaszloalj odaveszett. A hirt katonai taviré és lovas
futarok viszik szét. Még egy ilyen vereseg, és Gjabb 100 év
kell, hogy egy vasut at merje szelni a vidéket.

A kanadai hatartol a Rio Bravoig 10 000 kiilonb6z6 torzsbol
valo indian készul a kozos harcra. A cél — leszamolni az USA
lovassagaval.

Az er6d mindennapi életét egyre aggasztobb hirek zavar-
jak meg. Mindenfelé indianok gyiilekeznek. A fizetétiszt hol-
tan érkezik kocsijaban, zsold nélkil. A fizetés elmarad. Nat-
han (John Wayne), a kapitany egykedviien ébred. Még hat
nap van hatra a szolgalatbdl, és aztan nyugdijba megy.
Egész életét a hadseregben toltotte. Nehéz a bucsu. Az utol-
so Orjaratra, az utols¢ csatara készil. Mindig kemény, de
emberséges tiszt volt. Sohasem tlirte a gyengeséget és a




menteget6zést. Az utolsé 6rjarat elindul, mindenfelé végsé
leszamolasra gyulekeznek indian torzsek. Ha kitor a haboru,
talan mindennek vége.

SINTERNIDEQ

Szines, feliratos, angol krimi (95°)
Rendezte: Anthony Page
Fészereplék: Cibill Shepherd, Elliot Gould

1939 AUGUSZTUS, Bajororszag. A haboru a levegében
16g. A vonatok 6ssze-vissza kozlekednek, a szallodak zsufol-
tak. Szoba nincs, aki akar esetleg alhat a hallban a kanapén.
A bazeli vonatra varva az egyik szallodaban népes tarsasag
verédik 0ssze. Koztik angolok, amerikaiak, nemetek.

Amanda, a csinos és botranyairol ismert amerikai millio-
mosno eléggé alkoholos allapotban az asztal tetején Hitler-
parodiat ad el6 tarsasaganak. Az eléadas a kozbelépd bar-
naingesek jovoltabdl verekedésbe torkollik. Amanda is meg-
sérul. Masnap reggel nincs ereje csomagolni, és egy szal
estélyiben utazik tovabb. Robert Condon, a Life magazin
fotoriportere partfogasaba veszi.

Amanda a vonaton kilonos kalandot él at. Megismerkedik
egy nevelondvel, aki zenetanar is, és jol elbeszélgetnek.
A nevel6né egyszercsak eltiinik. Amanda keresni kezdi, de
mindenki legtagadja, hogy valaha is létezett. Igaz, mas-mas
okokbol, Amandat bolondnak és részegnek nézik, még 6
maga is elbizonytalanodik. Robert sem hisz neki. A nevel6né
azonban elékeril, de nem is hasonlit az el6zére, csak a
ruhaja ugyanaz. Itt valami titok lappang.

@INTERMIDED

(Ninja Academy)
Szines, feliratos, amerikai filmvigjaték (93’)
Rendezte: Nico Mastorakis

KYOTO. Egykor, j6 egynéhany évvel ezelétt. A harcmive-
szetek oreg nagymestere Ugy érzi, elj6tt az id6, hogy atadja
helyét a fiataloknak. El kell donteni, ki legyen az uj nagymes-
ter. Dontson a harc. Két legjobb tanitvanya a japan Csiba és
az amerikai Addlemen harcba szall a cimeért. Nagy kiizdelem
utan Addlemen egy szabalytalan, hatulrol mért utéssel le-
gy6zi Csibat. Az igazsagos dontés alapjan a cim Csibat illeti.
Addlemen bosszura eskidve tavozik.

Los Angeles, napjainkban. Uj névendékek érkeznek Csiba
iskolajaba a Harci MUvészetek Akadémiajara. A tarsadalom
legkulonboz6bb rétegeibdl valok, és legklilonbozébb indittata-
sokbol keriiltek ide. Vannak kozottlik kalandvagyo fiatal lanyok,
tékozlo urifit, szemulveges, esetlen, balkezes tudosjelolt,
James Bond tipusu titkos igynok, harcaszatimado félérilt. A ki-
képzési feladatokat mindenki a maga sajatos modjan oldja meg.
Ezek a modok természetesen a komolysag majdnem minden
alapfeltetelét nélkilozik. Nem szabad megfeledkezniink kozvet-
len oktatojukrol, Csiba csodaszép lanyarol sem. Ot a tékozlo fit
probalja megkozeliteni, elészor kevesebb, majd egyre tobb
sikerrel. Azért a dolgok mégsem alakulhatnak felhétlenul. Add-
lemen, a nagy ellenlabas tudomast szerez az iskola |étezésérdl,
és tanitvanyai segitségével vegso leszamolasra készul.
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@INTERMIDEQ

(Secret places)
Szines, feliratos, angol filmdrama (98’)
Rendezte: Zelda Batron

ESEMENY ZAVARJA meg a latinorat a londoni ,Albert
herceg” iskolaban. Uj lany érkezik, Laura, mégpedig kiilf6ld-
rél. Mit tesz ilyenkor egy lanyosztaly ? Sugnak-bugnak, talal-
gatjak, ki lehet az Gj jovevény. Biztosan német kém, allitjak
tobben is. Europaban mar kitort a ll. vilaghaboru és szélvész
gyorsasaggal kozeledik Anglia felé is. Az iskola melletti
arborétumban hadifogolytabort rendeznek be. Laurat sokaig
kikozositik, de az egyik lany, Patience baratsaga révén még-
is befogadja az osztaly ,elit” magja. Elvezetik titkos helyeik-
re is, ahol cigarettazas kozben bajos naivitassal targyaljak
meg az élet nagy dolgait, jorészt a fitkkal valé kapcsolatai-
kat.

A haboru terjeszkedik, Manchester és Coventry utan mar
Londont is érik talalatok. A lanyok énekét elnyomja a katonak
menetelése. Az osztaly életében is egyre tobb a konfliktus,
k6zosségi és egyéni vonatkozasban egyarant. Két nagy eré
csap 0ssze, a haboru okozta kemény megprobaltatasok es
a fiatalsag lendllete, ereje és egészséges optimizmusa.

L ereneRsERRENEN
GINTERMIDED

(Child’s play)

Szines, szinkronizalt, amerikai horrorfilm
Rendezte: Tom Holland

Fészerepl6k: Catherine Hicks, Chris Sarandon

HOGYAN LESZ a ,J6 Fit"-bol rosszfiu? Sét, nem is csak
egyszerlen rossz fit, hanem randa horrorfiu. Valahogy igy:
Chalres Lee Ray-t, a fojtogatot a rendérség uldozi. Mike, a
gyilkossagi csoport nyomozoja tlizparbajt viv vele. Ray-t
halalos talalat éri. Emberi testre lenne sziksége, hogy lelkét
bele tudja koltoztetni a sotét erdk segitségével. Ember azon-
ban nincs a kézelben, csupan gyermekjatékok, féleg babak.
Ray utolso erejével bekoltozik az egyik bababa. Ez ugyneve-
zett ,Jo Fit”-baba, amely pislog, bemutatkozik és néhany
szo6t is szol a gazdajahoz. A véletlen Ugy hozza, hogy Andy
mamaja megveszi a babat. Andy nagyon boldog, mert min-
den vagya egy ilyen baba volt. Mindenhova magaval viszi,
meg éjszaka is egyutt alszanak.

Chucky, a baba, aki tulajdonképpen nem mas, mint Ray,
a fojtogato, az eldirt programnal joval tobbet beszél Andyval,
s6t kilonbozé dolgait intézni is Andyval viteti magat a hely-
szinre. Ezek az elintézend6 dolgok altalaban gyilkossagok.
Andy viselkedését a felnéttek egyre gyanusabbnak talaljak.
Senki sem hiszi el, hogy a baba ilyen dolgokra képes, mig
egy varatlan pillanatban az anya észreveszi, hogy nincs is
betéve az elem, mégis mikodik. Lehet, hogy Andy igazat
mond?

MUSOROSKAZETTA-AJANLATUNK



Folytatas a 34. oldalrél

24 bites grabber és framebuffer is. Az ara
kb. 5000 DM.

Digitalizalé tibla

Beviteli eszkozként az Amigan alapalla-
potban az egér szolgal. Ahogy az egeret
toljuk az asztalon, ugy megy a képerny6n
a pointer, amivel rajzolhatunk, vagy ki-
valaszthatunk a programokban kiilon-
b6z6 funkciokat. Ennél kényelmesebb
megoldast nydjt egy digitalizdlé tdbla,
amelyen tulajdonképpen egy ceruza se-
gitségével rajzolhatunk. Professzionalis
videografikai munkaallomdsoknal ez
szokott lenni a beviteli eszk6z. Az Ami-
gahoz kaphaté tipusok kozil a legismer-
tebbek: Easyl, Digismooth, CRP Tablet.

Szoftver

Egy Amiga szamitogép (példaul AS500,
AS500+, A2000 vagy A3000) egy gen-
lock, egy digitalizalo (vagy a genlockot és
digitalizalot egyesité Impact Vision 24
kartya) hardver szempontbol egy tokéle-
tes videografikai munkaallomast alkot,
amihez mar csak a szoftver hianyzik. Az
Amiga szoftverek igen olcsok, legalabbis
mas rendszerek megegyez6 minGségl és
szolgaltatasokat nyQjtd programjaihoz
képest. Ebben a részben csak egy nagyon
révid attekintést van moédunk nyujtani,
de az egyes témako6rokrol szolo cikkek-
ben majd még visszatériink a szoftver
kérdésére.  Altalinos megjegyzésiink,
hogy az Osszes Amiga program képes az
animaciot és a képfajlokat egy un. IFF
(Interchange File Format) nevii forma-
tumban kimenteni, igy abszolut semmi
problémat nem jelent ugyanazon anya-
gon tobb programmal is dolgozni. Az
Amiga IFF formatumot egyébként mar
sok IBM, MAC ¢és ATARI program is
felismeri. Ugyanigy létezik szabvany a ze-
ne- és a betiifajlokra is, igy az Amigan az
adatformatumokkal a szokasosnal joval
kevesebb gondja adodik a felhasznalonak.
Fontos tovabbd, hogy az Amiga egy mul-
titasking gép, ami azt jelenti, hogy egy
id6ben tobb tetszOleges program is mi-
kodtethetd, ami nagyon kényelmessé te-
szi a munkat.

2D és 41-3D animdcié

Az 4l-3D-n azt értjiik, hogy a mozgatott
targy csak sik lehet, magyarul a kép egy
kivagott részét manipulalhatjuk a 3D tér-
ben. Bar nagyon sok program szolgalja
ezt a célt, a legjobb a Deluxe Paint IV
rajzol6 és animacids program. Képkoc-
kanként megrajzolt és egy sor specidlis
funkciéval tdmogatott ,automatikus”
animdciora is képes. Ujdonsagnak sza-
mit az ADORAGE nevii program, amely
tobb ezer latvanyos effektust képes meg-
valésitani barmely IFF képpel.

KREATiV VIDEO

Rajzolé program

A legjobb rajzol6é program kétségkiviil a
Deluxe Paint IV; HAM modban talan a
Photon Paint 2 és a Digi Paint III Jehet-
nek vetélytarsak. A Macropaint az egyet-
len univerzalis 24 bites Paint program,
bar ez még nem eléggé kiforrott jelenleg.
Mindamellett majdnem minden 24 bites
kartydhoz adnak 24 bites rajzoloprogra-
mot, amelyek koziil a legkiemelkedSbb a
Harlequin kéartyahoz mellékelt TV-
PAINT. A Colorburst-h6z a CB-PAINT,
a Visiona-hoz a Visiona-PAINT, a
VD2001-hez a VDPAINT jon.

Feliratozas

Jelenleg a Broadcast Titler 2.0 viszi el a
palmét. 35 ns-os fontok megjelenitésére
képes, pontos és finom effektusokkal
768 x 580 felbontassal, 320 szinnel.
A szuperéles betliket egy nagyon jol kita-
14lt, un. antialiasing eljarassal rajzolja ki.
Magyarorszagon sokan hasznaljadk az
egyébként kevésbé ,.ers” Video Generic
Master c. programot is. A Videotitler 3D
latvanyos haromdimenzids tranzakcio-
kat tud barmely begépelt szoveggel.

3D animacié .
Haromdimenzios targyakat tervezhe-
tiink és mozgathatunk. Képkockanként
megadhato6 a lampak, a kamera helyzete,
a targyak szine, felillete, optikai tulaj-
donsagai. A 3D animdcios programok-
kal szimulalhaté a valdsag és olyan latva-
nyok is, amelyek a valosagban nem len-
nének el6idézhetdk. 3D animaciokat
igen gyakran haszndlnak a televizidzas-
ban. A legjobb Amiga szoftverek: Ima-
gine 1.1, Real 3D 1.4, Caligari Broadcast,
3D Professional.

Image Processing
A munka soran sziikségiink lehet a képek
formatumanak vagy kinézetének konver-
talasara. Erre a célra talan a legjobb
program az Art Department Professional.
Lehetoségiink van a kép felbontasanak,
szineinek, aranyanak, méretének, forma-
tumanak megvaltoztatasara, specialis ef-
fektusok (dithering, anti-aliasing, izolalt
pixelek eltavolitdsa stb.) megvalositasara
is. Ezzel a programmal importalhatunk
és exportalhatunk IBM vagy Macintosh
képeket is.

Bordds Bence

(folytatdsa kovetkezik)

HIRDETOK
NEVSORA
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DataM Marketing Kft.

Délker Rt.
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KT Electronic Kft.
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PARSAT Elektronikai Kft.
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Philips Kereskedelmi Kft.

RADIAN Gmk

Ramovill Hi-Fi Aruhaz

Satex Kift.

Studiotech

TRIO International Kft.
Teletronic GmbH

Video-Part Kft.




Aktiv videds olvasdinknak remélhetileg hasznara valik az eldzd szamunkban elkezdett és a
mostani Il. résszel befejezddd leirds egy amatdr videoprodukcio készitésérdl. Leirdsunk alapja
aVideo Review ¢. amerikai videds folydirat 1990/6.—8. szamaiban megjelent eredeti beszamo-
16 Glenn Kenny tollabdl. Sajnos a forgatashoz és az utdmunkalatokhoz hasznalt felszerelés egy
része nalunk nem beszerezhetd vagy alig ismert (pl. a Steadicam JR stabilizalo rendszer vagy
az editald szet egyes részei). Amivel? kérdések egy része tehat nyitva marad, néhanyhogyan ?
kérdésre azonban meggydzd vélaszt kapunk.

FORGATAS BELSGBEN

A viszontagsagok utan, amikkel a hely-
szini felvételek jartak, kellemes meg-
kénnyebbiilést jelentettek a stabnak a
belsé felvételek. A vilagitas kérdését
leegyszer(sitették, a legtébb esetben
egyszeri szobai vilagitast hasznaltak.
Ezt olykor kiegészitették egy reflektor-
ral és ez lett a {6 megvilagitasi forras (a
féfény, ahogy a profik mondanak).
A szobai vilagitas jo kihasznalasanak
egyik médja az, hogy arra a falfeliiletre,
amelyik nem keril a képre, egy fehér
lepedét kell kifesziteni. Ez sok fényt
visszaver, és az egész jelenet vilago-
sabbnak tiinik (I. a 7. abrat). Az arnyék-
nak mindossze egyetlen jelenete van,
amely nem a szabadban jatszodik: Rita

beszélgetése a még szimpatikus Lati-

merrel. (Attol fliggéen, hogy milyen
pszichologiai modszerrel alakitottuk ki
a szereposztast, ugy oszthatjuk be a
felvételek sorrendjét, hogy el6szor tul-
esslink a nehéz képsorokon, majd nyu-
godtabb vizekre evezve kényelmesen
befejezhetjik, vagy esetleg éppen for-
ditva.) Az arnyék felvételeit az ,ezutan
mar sétagalopp lesz” modszerrel ké-
szitették. Mivel a belsé jelenet volt a
legegyszer(bb, ezt hagytak a végére.

(. EDiTALAS )

Miutan elkészitették Az arnyék forgato-
konyvét, storyboardjat és felvételeit, az
utolsé lépés kovetkezett. Ennek soran
kellett megszerkeszteni (editalni) az
egész anyagot, hogy a torténet szép
sorjaban peregjen és olyan hangvétel(
legyen, amilyennek széantak. Ezen tul-
menden szinkronhangot is kell készite-
ni, el kell latni feliratokkal és trukkfelvé-
telekkel. Ezt az egész folyamatot hivjak
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Il. rész

utéomunkalatnak és ez az a munkafazis,
amelyben a rendezdk — profik és ama-
t6rok egyarant —kijavithatjak a forgatas
koézben elkbvetett hibakat, jéra cserél-
hetik a rosszul sikerilt hangot és a
rossz alakitast. Félreértés ne essék: az
editalas nehéz munka. Az egész folya-
mat sokkal gyakrabban érjongés, mint
kellemes szoérakozas, kilénésen, ha
hazi videoberendezésekkel dolgo-
zunk. Az 6rjongés abbol ered, hogy a
video alapvetéen mas, mint a film.
Ha egy filmesikot néziink, latjuk rajta
a képeket. Bar a videofelvevé ma-
sodpercenként huszonét képet készit,
ezeket nem lathatjuk, csak ha lejatsz-
szuk egy videolejatszon és egy moni-

toron megnézzik. Ett6l a vagas sok-
kal nehezebb lesz.

A profi video-vagészobakban olyan
jol bevalt szalagformatumokkal dolgoz-
nak, mint a 3/4 colos, meg az 1 colos.
Ezekkel az editalas pontosan elvégez-

7. dbra. Az olyan belsd jelenetekhez, amelyek inkabb leird jellegiiek és nincs benniik kiilandsebb hangulati elem, csak kissé
kell feljavitani a beltéri vilagitést. Azt a megoldast alkalmaztak, hogy egy lefelé iranyitott lampat (f6fényt) tettek az egyik
sarokba és egy fehér lepeddt akasztottak a falra, ami egyébként nem keriil be a képbe. A lepedd visszaveri a lampa fényét és

igy jobban kitdHti vele a teret.
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heté. A 1/2 colos hazi videoformatu-
mokkal, mint a VHS és a Beta, vagy a
8 mm-es formatummal sokkal nehe-
zebb dolgozni. Idével ez megvaltozhat,
mivel fejlédés varhaté mind a deckek-
nél, mind a velik egyitt mikédd, egyéb
editalé eszk6zoknél.

Egy kis tirelemmel és hozzaértéssel
minddssze két videomagnoéval elvégez-
hetd a hazi videoprodukcio sikeres edi-
talasa. Elegendd egy videomagn6 meg
a kamkorder is, de a kamkorderes edi-
talas nehézkes lehet, ha a kezel6gomb-
jai kicsik. Sokkal kénnyebb a dolgunk,
ha a kamkorderiiknek és a videomag-
noénknak forgé torl6feje van. Ezeket a
kamkorder, vagy a videomagno fejdob-
jan helyezik el, és villanas- és zajmen-
tes vagast tesznek lehetévé. Ha olyan
videomagnoéra vesziink fel, amelynek
nincs forgo6 torléfeje, a legjobb esetben
is szivarvanyszinekben jatszé zajcso-
magot latunk az illesztési helyeken.
A legrosszabb esetben egy zavaros fe-
hér zajcsik jelenik meg a vagasoknal.
Ezek a zajok talan nem is annyira kelle-
metlenek, ha videofilmink egyes felvé-
telei (snittjei) hosszuiak, vagyis ha a
vagasok ritkan fordulnak el6 és kevés
van bel6liik. Sok Gjabb tipusd kamkor-
derben mar van forgé torléfej. Ha ilyen
kamkorderiink van, akkor a vagasnal a
videomagnorol jatsszuk le a ,mester-
szalagot” és a forg6 torléfejes kamkor-
derre editaljunk. Ha egyiken sincs forgé
torléfej, fontoljuk meg, hogy nem kelle-
ne-e egy masik késziléket vasarolnunk
vagy kolcsonoznlnk. Tekintsink meg
most egy adott jelenetet Az arnyékbal,
példaul a cselekmény cslcspontjat,
hogy megmutathassuk, milyen editala-
si kihivast jelentett, és hogyan tudtak a
produkci6 készitéi ennek megfelelni.
Bemutatjuk a néhany Gjabb deck és az
automata editalé altal nyujtott, sokszor
kényelmi szolgaltatasokat. A cselek-
mény csucspontjanak forgatasa soran,
amikor a diihds Latimer szembekeriil
Rita Bakerrel és ezért le is l6vik, sok
nehézségbe Utkoztek a produkcié ké-
szit6i. Hideg id6 volt, emiatt a szereplék
kényelmetlenil érezték magukat, ezért
kénytelenek voltak gyorsan végigro-
hanni a kiilonb6zd beallitasokon. Meg-
csinaltak ugyan minden snittet, amire
szlikség volt, de a sietség kilitkozott az
anyagon, amikor a nyers felvételeket
végignézték. A szereplSk gyakran egy
szempillantas alatt kiestek a szereplk-
bél. Egyes mozdulatokat tal gyorsan
tették meg ahhoz, hogy rendesen rog-
zithették volna.

Az editalas soran kitalaltak egy mo-
dot, amivel javithattak az eredeti anya-
gon. Az utémunkalatok soran nem ké-
sziilnek Ujabb felvételek, de az ,el6-
adast” lehet javitani.

A dolog egyszerl, ha szamitasba
vesszlilk azt a szuggesztivitast, ami
szinte a semmibdl teremtédik azaltal,

KREATiV VIDEO

hogy bizonyos képeket ligyesen egy-
mas utan rendeziink. A vago hatalmas
lehetéségeinek legjobb példaja talan a
filmtérténet kezdeti id6szakabdl ered.
A szazad legelején egy orosz rendezé,
Lev Kulesov vett egy képsort, amin egy
szinész teljesen semleges arckifeje-
zéssel néz. Kulesov mas targyakrol
meg emberekrdl készilt felvételeket
vagott mellé, példaul egy tal ételt, vagy
egy nét. Annak ellenére, hogy mindig
ugyanazt a semleges tekintet( képsort
hasznélta, a nézék mindig aszerint ér-
telmezték az arckifejezést, hogy éppen
mit nézett. Amikor példaul a tal étel
felvétele utan ismét a szinészt mutatta,
az ,éhesen” nézett. A n6 felvételének
bevagasa utan ,kéjsévaran” nézett. Az
arckifejezése persze csoppet sem val-
tozott. Ez a Kulesov-hatdsnak elneve-
zett jelenség jo tanulsagul szolgal
mindazoknak, akik hatasosan akarnak
editalni.

A dolog el6zménye volt, hogy amikor
a forgatas soran Rita el6huzta a zsebé-
bél a pisztolyt, hogy Latimert lelGje, a
kamkorder tovabb m(ikoédott, Rita ki-
esett a szerepébdl és elnevette magat.
A rendezé ugy dontott, hogy ott vag,
ahol Rita nevetni kezdett. Amikor koc-
kanként megnézték a szalagot, jol lat-
szott, hogy nem hirtelen robbant ki Ri-
tabol a nevetés, hanem elétte vigyorog-
va kuncogni kezdett. Ez volt az a mo-
mentum, amikor meg kellett prébalkoz-
ni a Kulesov-hatassal. Noha Rita kunco-
g6 vigyora valo6jaban jokedv( volt, az-
zal, hogy pont ott vagtak el, ahol kitort
beldle a nevetés, majd egy kozeli felvé-
telt mutattak az elsiil6 pisztolyrol, azt a
benyomast keltették, hogy a mosolya
szadisztikus. A forgatokonyvben, vagy
a megel6z6 cselekményben egyaltalan
semmi sem utalt arra, hogy Rita jelle-
me szadisztikus lenne, de azt mondjak,
hogy sokat megtudhatunk az emberek-
rél, ha megfigyeljik, hogy hogyan sit-
nek el egy pisztolyt. Végeredményben
tehat azzal, hogy egy olyan ponton vag-
tak, ahol eredetileg elromlott a felvétel,
elérték, hogy a torténet ritmusa , egye-
nesbe” keriljon.

A VAGAS VEGREHAJTASA

Erdekes kérdés, hogy miképpen lehet
precizen vagni, ha csak hazi video-
felszereléseket hasznalunk. Az alkotok
elhataroztak, hogy kilonbozé vagasi
mabdszerekkel fognak kisérletezni.

Az els6 dolog, amit az eredeti 8 mm-
es anyag megtekintése utan megtettek
az volt, hogy atirtak S-VHS formatumra.
Megproébaltak durva editalast végrehaj-
tani kozvetlenil a kamkorderrél, de ra-
jottek, hogy — bar ezt meg lehet csinal-
ni — nagyon nehézkes dolog a paranyi
kezel6szerveket csavargatni. Létezik
néhany editalasvezérlé 8 mm-es forma-

tumhoz is (Hama, ill. Sony gyartma-
nyok) és volt egy els6 osztalyl editalo
deck is (a Sony EV-S900), de ezeket
nem hasznaltak, mert jobban érdekelte
a produkci6 készitdit, hogy hogyan le-
het olyan felszerelésekkel editalni,
amelyek esetleg megtalalhatok a haz-
tartasokban is. Azzal, hogy az anyagot
atirtak S-VHS formatumba, és igy az
eredeti 8 mm-es anyaghoz képest nem
kellett felbontasveszteséggel szamolni,
legalabb azt biztositottak, hogy a mes-
terszalag nem szenvedett mértéktele-
nil nagy minéségromlast, ami rendsze-
rint az atmasolt szalagok velejaroja.

Az S-VHS mesterszalagrol végezték
az els6 vagast ugy, ahogy azt mar meg-
szoktak a sajat hazi produkciokban:
egy Panasonic ‘AG-1950 videomagné
segitségével. (Ez volt az egyik elsé va-
16di editalé deck az amerikai piacon,
amelyen mar volt folyamatos sebes-
ségszabalyozo [jog/shuttle dial]. Ezzel
kénnyen meg lehet talalni a szalag egy
adott pontjat és kockanként is meg le-
het nézni. Ez a deck automatikus as-
semble editalast is tud végezni, amely-
nek soran a szalag belépési és kilépési
pontjait be lehet programozni, a tényle-
ges fizikai editalast, a visszatekercse-
lést, a gyors el6retekercselést, meg a
felvételt mar a deck végzi el 5nmikods-
en. Ez a szolgaltatas csak akkor m(iko-
dik, ha a lejatsz6 és felvevé deck a
szabvanyos vezérlokabellel van 6ssze-
kotve egymassal [synchroedit control].)

A hasznalt berendezés meglepden
egyszer(vé tette a végsé montazs
egy jo valtozatanak manualis 0ssze-
allitasat, vagyis az egyes felvételek
sorbarendezését és ebben a sorrend-
ben val6 felvételét. Egy tovabbi edi-
talasvezérl6 alkalmazasara még
szlikség volt.

A kisérletez6 kedvi alkotok kiprobal-
tak a Videonics ProED editorjat, ame-
lyet ugy terveztek a konstruktérok, hogy
csatlakoztathat6 legyen a Panasonic In-
dustrial AG sorozat videomagnoéihoz.
A ProED amellett, hogy két videomag-
noét vezérel editalas céljabol, komplett
grafikai adatbank is tartozik hozza: fel-
iratok, wipe-ok, atusztatasi trikkok. Az
editalast egy billentylzet és egy egér
segitségével lehet programozni, ezek-
kel kell megjeldlni a feliratozni és a
videdbba bevinni kivant jeleneteket.
A jelenetek igy Osszeallitott listaja egy
,forgatokonyvet” alkot a monitoron. Ha
a snitteket sorba rendeztik, kiadjuk az
utasitast a végrehajtasra, és a modul
Osszerakja nekiink az egész ,mozit”.
Minden jelenetet fel kell cimkézniink,
miel6tt a szovegre térnénk, vagyis be
kell gépelniink, vagy végre kell hajta-
nunk billenty(s utasitasokat, mielétt a
mesterszalag egy kévetkezé pontjara
allnank.

A jelenetek ,felcimkézése” egyfajta
biztonsagi intézkedés arra az esetre,
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8. dbra. A videoeditalasban elektronikus eszkdzok
helyettesitik a filmvagé eszkdzeit. Az itt bemutatott
késziilékegyiittes a Videonics ij ProED rendszerére épiil
(balra fent), amely vezérli a két Panasonic videomagnot.
A szémitbaé

egeret és arra hasznaltak,
hogy sorbaszedjék a képeket és a beviteli utasitasokat.
Mindezek a csatlakoztatott monitoron lathatok.

ha nem ismernénk az editalas rejtel-
meit: egyszer( hivatkozast tesz lehet6-
vé a programozott jelenetekre.

A Future Video EC 100 Pro-ja hasonlo
elvek szerint mikodik, ha Osszekap-
csoljuk egy SMPTE (Society of Motion
Picture and Television Engineers)
szabvanyl id6kodot olvasé interfész-
szel, idékod-olvasoval és egy személyi
szamitogéppel. Igaz, hogy az ehhez
szlkséges késziilékek dragak, de ez a
rendszer pontossagban feltilmul min-
dent, ami a piacon kaphato, és ennek
megfeleléen  mindent tdkéletesen
szinkronizal.

A mindossze két egymashoz illesz-
tett deck alkalmazasaval végzett as-
semble editalasnak természetesen
megvoltak a maga korlatai. A progra-
mozhat6 be- és kilépési pontok szama
maximalisan 16 volt, ami Osszesen
nyolc snittnyi 6sszhosszt ad. A produk-
cio6 készitdi kiprobaltak az egyszer( as-
semble editalas sajatsagait két JVC
HR-S10000U-val is. Ez a deck nagy ha-
tassal volt rajuk. Videofeldolgozoé funk-
cioi, példaul amelyek a fehéregyen-
sulyt és a szineket befolyasoljak, na-
gyon hasznosak voltak Az drnyék
egyes felvételeinek illesztésekor, ame-
lyekben a vilagitds nem volt konzisz-
tens. Ha példaul egy arc tulsagosan
kipirult volt, a fehéregyensuly gombijai-
val ezt egy kissé korrigalni lehetett.
Ezeket a paramétereket snittrél snittre
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be kell allitani, nem lehet programozni
Sket, hogy az assemble editalas soran
onm(koédbéen hassanak. (Van egy ké-
szlilék, amely segithet az inkonzisz-
tens vilagitas korrigalasaban, ez a
Sony XV-C700 szinkorrektora, amely
fekete-fehér kontraszt mértékét is he-
lyesbiti.)

A véagas precizitasa is kivételesen jo
volt a JVC készilékkel, amely a leend6
vagok alomdeckjének bizonyult. Ezen
kivil ennek a decknek a hanggal kap-
csolatos szolgaltatasai is kitlinéek, ki-
I6nésen az utébhangositas terén. Hifi
hangot kdzvetlenll a szalagra felvenni
utélagosan nem' lehet, mert ez térli a
videot. llyet igy vehetlink fel, ha kozben
az egész szalagot atmasoljuk, azonban
a hangcsiknak és a vidednak az 6ssze-
szinkronozasa vadit6 dolog. Néhany vi-
deoprocesszornak van mikrofonbeme-
nete, és az olyan cégek, mint a Sima,
gyartanak kisméretli hangkeverdket is.
Ezek legtobbje igen jo, bar egyikiik sem
szolgaltat CD minéségi hangot. Az uto-
munkak soran valamennyi kiséréhan-
got ravették egy hangkazettara. Ezzel
elérték, hogy (amikor a videokazettara
vették at) csak egyetlen forrassal kellett
foglalkozni. A foly6 loccsanasat, amit a
forgatokényv megkivant, ugy allitottak
el6, hogy koévet dobtak a vizzel teli mo-
sogatéba, és kiléndésen nagy szinten
vették fel. igy a hang jelentésen torzult
és ezért sokkal vészterhesebben hang-
zott. A pisztolyldvések hangjat egy ef-
fektlemezrél vették at. A parbeszédek
hangjahoz korkarakterisztikaja mikro-
font hasznaltak, amelyet korlliltek a
szerepldk. igy egyikiik sem esett kisér-
tésbe, hogy megfogja a mikrofont, ami-
kor beszél. (Ha barki hozzaér, ez behal-
latszik a hangcsatornabal)

A feliratokat agy csinaltak, ahogyan
arrafelé szokas. Egy Macintosh szemé-
lyi szamitoégéppel allitottak el6 a kilon-
b6z6 betlitipusokat és a kamkorder di-
gitalis kever6jével vették ra a képre.
Bar az alkotok valamelyest eltértek a
stroyboardon el6re eltervezett valtozat-
tol, Az arnyék vizualis hangvétele
messzemenden olyanra sikerilt, ami-
lyennek tervezték: sétét és szeszélyes.
Barki hasonléan j6 eredményt érhet el

mazasaval, ha kell6képpen elszant és
tudja, mit akar csinalni.

(Vége)






Osszeallitotta: Singer Gyorgy

o Két iij kozépkategdriaji videovetitd

o Kicsit siilyos, de megéri az arat...

o VHS videomagndk a Sonytol

o Egy s mas az utohangositasrél

o ,Vilagvevi™” videomagné a Panasonictol
o Rovid hirek

Ket uj kozépkatego

A hagyomanyos rendszer( tv-
képcsovek képméretének fel-
s6 hatara jelenleg kb. 95
cm-es képatlonak felel meg.
Akinek ez kevés, annak
Jrendszert kell valtania”, és at
kell térnie a vetitéses rendsze-
rd készulékekre.

A japan Sanyo elektronikai
konszern és a milanoi Vidik-
ron cég legujabb videovetitéi
azzal blszkélkedhetnek,

aju videovetito

hogy arszinvonaluk kozelité-
leg megegyzik a 95 cm-es
képatléju hagyomanyos, kép-
csoves tv-készllékekével, kb.
10 000 DM.

AVidikron TGS 200 tipusjelt
videovetit6je (1/a abra) harom
vetitécsovet tartalmaz, tovab-

‘ba beépitett kébeltunerrel és

30 programhellyel is rendelke-
zik. Ez a készllék 1,7 ... 43 m
atloju kép eléallitasara képes.

i

A Sanyo PLC 100 P tipusje-
10 els6 videovetitdje (1/b ab-
ra) ezzel szemben LCD-s, a
kivetitett kép atléja 0,5 m és 3
m kozott valtoztathatd. Az
LCD-s videovetitok kategoria-
jaban pillanatnyilag még az
ugyancsak japan Sharp cég
tekinthet6  éllovasnak. (A
Sharp XV-100 ZM tipusjelt vi-
deovetitéjérél lapunk hasab-
jain is beszamoltunk mar a
Videovetiték cimd haromré-
szes sorozatunkban, a 14,
15., és 16. szamban). A Sanyo

1. ébra A Vidikron TGS 200
€s a Sanyo PLC 100

P tipusi videovetitdi (a, 5)
€s a benniik alkalmazott
ényforrasok (¢, d)
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megjelenése a videovetiték
piacan konkurenciat jelent a
Sharpnak, ami remélhetéleg a
muszaki fejlédés felgyorsula-
sahoz és ezaltal egyre jobb
min&ségl készllékek megje-
lenéséhez vezet majd.

Nézzik meg egy kicsit ko-
zelebbrdl, hogyan is alakul ki
a kép az LCD-s videovetiték-
ben. Az eddig joszerivel csak
a digitalis orakban, a zseb-
szamologépekben és Ujab-
ban mar a laptop szamitogé-
pekben is hasznalt LCD-
képernydk ,lelkét” két Uveg-
lap kozott elhelyezkedé atlat-
sz6 folyadékkristaly-réteg ké-
pezi. Ebben paréanyi kristalyok
LUsznak”, amelyek a fény ut-
jaba helyezett apro nyitott ab-
lakoknak tekintheték. Fe-
szultséget adva a kijelzore, az
ablakok ,becsukédnak” és
elzarjak a fény utjat. A Sanyo
videovetitéjének LCD-paneljei
egyenként 110 x 450 db ilyen
kristaly-képpontbdl allitjak
elé a képet. Tekintve, hogy az
egyes képelemekkel 256 szlr-
kearnyalatot lehet megkulon-
boztetni, korlatozott felbon-
tassal ugyan, de mar alkal-
mas az elrendezés tv-kép
megjelenitésére is. A videojel
teljes savszélességének meg-
felel6 felbontashoz 350 000
képpontra lenne szikség.
llyen paneleket sorozatban
gyartani azonban még nem
sikerult.

A PLC 100 P videovetité
alapszinenként 1, Osszesen
tehat 3 ilyen LCD-panelt tar-
talmaz, amelyek sorban egy-
mas mogott helyezkednek el
a vetité objektivje eldtt. A fe-
hér fény voros, zold és kék
szinekre bontgsarol specia-
lis dikroikus (,féligateresz-
t6") tukrok gondoskodnak,
amelyek a rajuk esé fénybdl
csak egyetlen szinkompo-
nenst reflektalnak, a tobbit
akadalytalanul  atengedik.
A Sanyo 150 W-os fémhalo-
gén lampat hasznalt fény-
forrasként (1/¢c abra),
amelynek az élettartama
1000 Gzemoéra. Ahhoz, hogy
a kivetitett képen a harom
LCD-panelen &tjutott fény-
sugar fehér képpontot hoz-
zon létre, 100%-0s pontos-
saggal fedésbe kell hozni a
paneleket. Ez stabil konst-
rukciot kivan, azonban en-
nek ellenére sikerllt a 13 kg
tdmegl videovetitét hordoz-
hato Kiviteltre kialakitani.
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2. dbra A TGS 200 tipusjelii videovetitd burkolata alatt 47

A Vidikron vetit6csoves ké-
szliléke ezzel szemben két-
szer ekkora tomegu, és igy
mar nem is hordozhato kivite-
I0. Ez a videovetité lényegé-
ben ugyanugy dolgozza fel a
videojelet, mint egy hagyoma-
nyos tv-készUlék, csak éppen
az egyes szinkomponenseket
nem ugyanahhoz a képcs6-
héz tovabbitja, hanem a ha-
rom szinkomponenst kilon-
kl6n megjelenité harom kép-
cs6héz (1d) &bra). Mindhé&-
rom képcs6 sajat eltéritérend-
szerrel és optikaval rendelke-
zik. A harom optika éaltal el6al-

1. tablazat

beallitisdhoz

litott képet ennél a készuléknél
is igen pontosan fedésbe kell
hozni, kildnben szin- és éles-
séghibak lépnek fel. A konver-
gencia bedllitasa azonban en-
nél a készlléknél nem olyan
stabil, mint a Sanyo videoveti-
t6jénél, ezért a telepitési hely
megvaltoztatasa utan meg kell
ismételni. Erre a célra 47 sza-
balyozdészerv &ll rendelkezésre
a készulék burkolata alatt (2.
abra), mivel azonban a bealli-
tds meglehetésen bonyolult,
szervizszakemberre kell bizni.

llyen jellegli gondok a Sanyo
videovetitéjével nincsenek, en-

nek azonban a Iényegesen bo-
nyolultabb aramkori felépitése
az &ra. A Sanyo videovetité
aramkori mikodése jelent6-
sen kulonbozik a kozonséges
tv-készllékétsl. Az eltérés az
RGB komponensek szintjén
kezdédik. Az RGB komponen-
sek ugyanis elészor digitalizald
aramkorre  vannak vezetve,
majd pedig PAL-NTSC atalaki-
tas kovetkezik. Az NTSC jelet
ezutan a készulék ismét analdg
jellé alakitja, és igy kerll az
LCD vezérl6paneljére.

nya a hagyomanyos tv-készu-
lékekkel szemben az, hogy
fényerejlik nem teszi lehet6vé
a normal megvilagitasi korul-
mények kozotti Uzemeltetést.
Ez alél a bemutatott készllé-
kek sem kivételek, kettejik ko-
zul azonban a Vidikron TGS
200 fényereje a nagyobb.
A Sanyo videovetitéje ezzel
szemben igen-éles, tiszta és
nyugodt képet jelenit meg (a
kép nyugodtsagénak a folya-
dékkristaly tehetetlensége az
oka). A kisebb felbontast csak
a finomabb részleteknél lehet
észrevenni. A két készllék tu-
lajdonsagait az 1. tablazat
tartalmazza. Az 6sszehasonli-
tas kedvéért a tablazatban
egy 95 cm-es képatloju ha-
gyomanyos képcsével rendel-
kezd tv-készllék jellemzdi is
szerepelnek.

Végul a 2. tablazat 6ssze-
foglalja a két készulék legfon-
tosabb muszaki paramétereit.

Kérjiik kedves (nem eldfizetd)
olvasdinkat,  tajékoztassak
szerkesztoségiinket arrél,
hogy megfelelonek tartjak-e
az j VIDEOTECHNIKA ter-
jesztését. Melyik laparusitd
pavilonban kaphaté, ill. nem
kaphato kiadvanyunk? Vala-
szukat eldre is kdszonjiik.

A szerkesztiség

Koonyd (12 kg) waE negyor (85 &
hordozhaté Kdriilményesen hordozhatd gyakorlatilag nem hordozhatd

: o = kepmre o
a maximalis képatlo 3 m a maximélis képatié 4,3 m a képatio kb. 90 cm
osak ol ben éivezhets a kép akép talig eishtatitett 15 6lvezhots | nappali iénynéts éveznets |
a kép viligossaga a vetitivaszon mindségétd is figg a kép vilagossdga a vetitévaszon minGségétdl is fiigg nem sziikséges vetitovaszon
ragy kép siles a 7 amyekotissal ort | kivilo 2 vigrett
korlatozott kontraszt korlatozott kontraszt

 felbontds 1 felbontas % o

a kép élessége megfelels a kép élessége kbzelrdl nézve jelentSsen csokken Kitding képélesség
a kép nyugodt (60 Hz, LCD-tehetetlenség) 50 Hz-es vibralas lathato a kép nyugodt (100 Hz)
gosmorgsndl a kép eiostak gisnd) 2 kep ey gyors vizsalntes tnogasndl Keitds kontirgk

a kép széleinél a fényerd csokken

a kép megvilagitisa egyenletes

2 vetitbvészon hatulrélis g
beépitett sziikséghangszord nincs beépitett hangszord
nem sziikséges igényes as sziikséges konvergenciabedllitési probléma nincs
nem tartalmaz tunert beépitett tunert tartalmaz
az keresztul TIL berr i L
800 soros felnontdssal} . .
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2. tablazat

Byartd, tipus

Videovetitok miiszaki adatai és értékelése

Sanyo PLC 100 P

VIDIKRON TGS 200

Rovd lemzgs

10 000

10 000

| hordozhat6 LCD-s videovetits, hrom aktiv 7.9 cm-es TFT-LCD

panellel, 110 450 panelenkeénti képelemszammal,

150 W-os fémhalogen izzéval (szinhomérséklete 8400 K),
négy dikroikus sz(rvel, motoros zoommal, hatulrél tortend
vetités Iehemségzvel beépitett 3 W-os hanuszoruval

elektronsugarcsoves videovetitd harom folyadékhitési 7 colos
Toshiba képestvel (voros, kék, zold),
kabeltunerrel, 10 W-os sztereoerdsfttvel,

hétulrél és eldlrdl torténd vetités lehetGségével

tavszabalyzoval

hordozo fogantyd, kiegészitd infravoros érzékeld a 360°-0s
érzékeléshez, tavszabalyozd

vezéridjel kimenet motoros vetitovaszonhoz az RGB bemenetr6l
vezérelhetd nagyfelbontasd (900 soros) monitorfunkcié

221x323x633 mm

kétszeres zoom (140...280 mm), 3XTAC-3-US precizios optika

1:45 136 mm-es hibridlencsével,
1i22

2 m tavosagban: 53..106 cm 2,5 m tavolsagban: 212 cm

53m tavolségban: 152..304 cm 5,25 m tavolsagban: 435 cm

szamitott: 4,5 MHz szamitott: 4 MHz

optikai: 25..3 MHz optikai: 3,1 MHz

330 lumen (100%-0s refiexionél) 600 lumen (100%-0s reflexional)

PAL/NTSC/SECAM PAL/NTSC/SECAM
588%270%622 mm

13

28

Scart (1), Cinch (3), Hosiden (1)

Scart (5), BNC (1), Hosiden (1), TTL (1)

megfeleld — j6 megfeleld — j6
i i6 (véltoztathat6)
megfeleld — megfeleld — jo
nagyon j6 6
megfeleld nincs beépitett hangszord
nagyon jo bedllitas utan j6

{ zajos ventillétor, széllitasra alkaimatian,
korillményes Gizembehelyezés korulményes elsd bedllitss

és konvergenciabedllitis

Kicsit sulyos, de megeri az arat...

Ha egy olyan cég, mint a CA-
NON (amely a fotéiparban vi-
laghirnévre tett szert) azt a
célt thzi ki maga elé, hogy
cserélhet6 objektives video-
kamerat hoz forgalomba, ak-
kor onnan mar csak egy ug-
rés az a koncepcio, hogy va-
jon nem lehetne a vilaghirG
CANON fényképez6gép-
objektiveket is felhasznalni a
videokamera csereobjektive-
ként. Nos, a CANON cég meg-
tette ezt a bator ugrast, és az
EX 1 Hi kamkorder kifejleszté-
sével igen érdekes U] készU-
léekkel gazdagitotta a '91-ben
megjelent kamkorderek va-
lasztékat. A bator jelz6 hasz-
nélatdval arra szeretnénk
csupan utalni, hogy a mai mi-
ni- és még minibb kamkorde-
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rek vilagaban kell némi bator-
sag egy 2,5 kg tomegu kiska-
zettds kamkorder piacra do-
basahoz. Persze ez a bator-
sag némiképp alapozhaté ar-
ra a fotés korokben jol ismert
tényre, hogy akinek min6ségi
igényei vannak, annak bizony
bele kell térédnie az allandé
cipekedésbe.

Az EX 1 Hi alapobjektivie
egy bajonettzaras 15-sz6ros
zoomobijektiv (3. abra),
amelynek gyujtotavolsag-
tartomanya 8-tél 120 mm-ig
terjed, tomege pedig kereken
800 g, tehat majdnem annyi,
mint egy minikamkorder teljes
tomege. Ennek ellenére az
objektiv igen kénnyen és pil-
lanatok alatt csatlakoztatha-
té a vazhoz. Az objektiv és a

vaz kozotti elektromos kon-
taktust 6 érintkezdstift bizto-
sitja (4a abra). Ezek kozvetité-
sével félképenként komplett
adat- és vezérl6program-
csere torténik a vaz és az ob-
jektiv kozott. Ugyanezek az
érzékel6stiftek tovabbitjak az
autofékusz-rendszer  (auto-
matikus élességallitas) motor-
janak is és a zoommotornak
is az aramot. Az (j VL (video
lens) bajonettzaras objektiv-
csalad mindegyik tagja ugya-
nilyen érintkez6stiftekkel ren-
delkezik. A VL bajonettzaras
objektivekkel a CANON cég Uj
objektivcsatlakoztatési szab-
vanyt kivan a kamkorderob-
jektivek vilagaban létrehozni.
Harom kamkordereket gyartd
mamutcég — a Sony, a Mat-
sushita (Panasonic) és a Hi-
tachi — mar csatlakozott az Uj
szabvanyhoz, ami jelzi, hogy

ezt a kezdeményezést nem art
komolyan venni. A vasarlok
szamara igencsak hasznos
lenne egy ilyen szabvany el-
terjedése, hiszen ez azt is je-
lentené, hogy a kilénbdzé
cégek objektivei kicserélheték
lennének egymassal, s6t még
egyes fotoobjektivek is fel-
hasznalhatok lennének.
A CANON cég fotoobjektivjei
kozul — egy specialis adapter
segitségével — az EOS-EF jel-
zés( objektivek csatlakoztat-
haték a 4000 DM-be kerild
EX-vazhoz (4b 4&bra). Az
adapterre azért van szikség,
mert az EOS-EF objektivek 8
érintkezéstifttel rendelkeznek.

A teleobjektivek irant rajon-
g6 amatér videdsok szamara
bizonyara a valésagos
»alomkombinaciot” jelent
majd a kb. 10 000 DM éru, 400
mm-es EOS-EF objektiv és az
EX-vaz Osszekapcsolasa.
A digitalis gyujtotavolsagok

kétszerez6 funkcioval és a
kétszerez6 extenderrel
ugyanis a gyujtétavolsag

1600 mm-re ndvelhetd, ami a
fotoobjektivek vilagaban 8640
mm-nek (!) felel meg (aki csak
egyszer is kiprobalta mar,
hogy mennyire lehet rakdzeli-
teni egy targyra, pl. egy — je-
lenleg még tekintélyesnek
szamito — 8-t61 68 mm-ig terje-
d6é foékusztavolsag-tartoma-
nyd zoomobjektivval rendel-
kez6 kamkorderrel, az kony-
nyen elképzelheti, milyen fan-
tasztikus tavlatokat nyit ez az
objektiv).

Az Uj CANON kamkorder-
hez val6 csatlakoztatasnal a
fotoobjektivek gyuijtotavolsa-
gat at kell szamitani. A kisfil-
mes fényképez6gépek 24 x 36
mm-es negativmérete és a
CCD-képérzékels 1/2 ill. 1/3
colos  képmérete  kozotti
aranybdl kiindulva a kovetke-
76 atszamitasi tényezdket kap-
juk: 1/2 colos CCD-képérzéke-
16jG kamkorder esetén 54 1/3
colos CCD-képérzékel6jd
kamkorder esetén pedig 6,9.
Ez azt jelenti, hogy az EX 1 Hi
(1/2 colos) CANON kamkorder
8..120 mm-es alapobjektive
43..648 mm gyujtétavolsagu
fotoobjektivnek felel meg.

Mar ehhez az alapobjektiv-
hez is (legalabbis a teleobjek-
tiv tartoményban) igen fontos
az allvany hasznélata, mert
enélkll szinte lehetetlen a 120
mm-es gyujtétavolsagu bedl-
lithsban stabil képet kapni.

GLOBUSZ




Er6sebb teleobjektiv haszna-
lata az allvany iranti igényt
természetesen még fokozza.

A hatalmas zoomtarto-
manyhoz valé illeszkedés ér-
dekében az EX 1 Hi kamkor-
der tervezéi a hangrogzitésé-
hez sztered zoom-mikrofont
alkalmaztak. Ennek segitsé-
gével 90° és 150° kozott lehet
a mikrofon vételi szogét val-
toztatni. A mikrofon ,wide” al-
lasaban a hangrogzités szte-
red, ,tele” allasban pedig mo-
no.

A Video cim( német szak- 3. abra A CANON EX 1 Hitipusjelzésii Hi 8-as
lap altal kozolt ranglistan ho-  Kilinleges kamkordere a 8...120 mm-es

. PR e ijtotévolsag-tartomany, 15-szris
napok ota az elékel6 masodik fzﬂmﬁﬂ f”wn :,'::z,',"hm,

4. abra Az objektiv és a vaz kozotti
elektromos csatlakozast

6 érintkezdstifttel biztositja (a). Egy
specilis adapter segitségével a CANON
cég EOS sorozati
tényképezdgép-objektivei is
csatlakoztathatok a vazhoz (b)

helyen all6 kamkorder legfon-
tosabb miszaki paramétereit
és a folydirat munkatarsai al-
tal végzett vizsgalat eredmé-
nyeit a 3. tdblazatban foglaltuk
Ossze.

/»Most fizesse el6
WC\ VIDEOTECHNIKAT!

e Pl

ecember 31-ig a réqi dron, egy évre minddssze 1176 Ft.

GLOBUSZ _ VIDEOTECHNIKA 47



3. tablazat A CANON EX 1 Hi kamkorder miiszaki adatai es
ertekelése a Video c. német szaklap vizsgalatai alapjan

Képkeresési funkcio van (zavarcsikokkal terhelt)

van (szazh ‘hangerbsség)

VHS videomagnok a Sonytol

A Video 8 rendszer éllovasaként ismert Sony — felismerve a
vilagszerte igen elterjedt VHS rendszerben rejl6 Uzleti lehet6sé-
geket — ellenérdekeltségét félretéve, VHS videomagnok gyarta-
saval is foglalkozik, és amivel ez a cég foglalkozik, annak
altalaban meg is van az eredménye: az SLV sorozaty VHS
videomagnok kitdné tulajdonsagokkal birnak. A kévetkezdk-
ben el6szor ezek kozul mutatunk be néhanyat: majd pedig
tablazatban hasonlitjuk 0ssze az egyes tipusokat.

l DA Pro 4 Head technika

Az SP (Standard Play) és az LP (Long Play) Gzemmod kozti
mUsorid6-kilénbség hatterében az eltéré szalagsebesség és
videosav-szélesség (értsd: videocsik szélessége a szalagon)
all. LP Uzemmodban a szalagsebesség az SP (izemmodbeli
szalagsebességnek a fele, és ugyancsak felére csokken a vi-
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deosav szélessége is. Annak érdekében, hogy mindkét Gzem-
modban optimalis képmindséget lehessen elérni, mindkét
lzemmoédhoz két-két, a videosav szélességéhez illesztett video-
fejet alkalmaztak. Ez az un. DA (Double Azimuth) technika,
amelynek segitségével az LP izemmaodbeli lejatszasi képmins-
ség nemcsak a normal, hanem a speciélis Uzemmodokban
(mint pl. az allékép-tzemmaodban) is megkozeliti az SP zem-
modbeli képmindséget.

B Perfect Long Play

Ismeretes, hogy LP Uzemmoddban a gyorskeresési funkcié so-
ran zavarcsikok jelentkeznek a képen. A Sony VHS rendszeri
videomagnoiban specialis aramkér gondoskodik ennek a za-
var6 hatasnak a kikliszobolésérél.

B Dual Mode Shuttle

A Dual Mode Shuttle elnevezésl konstrukci6 lehetévé teszi,
hogy a kulonb6z6 futémi-tizemmaddok (lejatszés, el6re/hatra
csévélés, gyorskeresés, lassitas) ugyanannak a forgatbgomb-
nak a kllénboz6 pozicidiban legyenek aktivizalhatok. Ily mé-
don jelent6sen csokkenthet6 a kezel6szervek szama.

"M Jog/Shuttle

A kilonleges kialakitasu Jog/Shuttle forgatdbgombbal egyetlen
ujjunkkal akar képenként is léptethetjik a felvételt elére vagy
héatra. Ugyanez a gomb — Stop Uzemmodban — felhasznalhaté
a programok |éptetésére is.

B Digital Auto Tracking

A videokazettakon lévé felvételek akkor jatszhatok le a leg-
jobb minéségben, ha a szalag optimalisan illeszkedik a fej-
hez. A gyakorlatban ez az igény csak kisebb-nagyobb pon-
tossaggal biztosithato. A problémat a Sony cég szakembe-
rei az intelligens Digital Auto Tracking rendszer kifejleszté-
sével oldottak meg. Ez a rendszer a készulékbe beépitett
mikroszamitogép segitségével, tdbbszords szabdlyozasi fo-
lyamat eredményeként minden pillanatban a legkedvez6bb
fejpoziciét hatarozza meg. A szabalyozas nemcsak a video-
savra, hanem — hifi videomagné esetén — az FM hangséavra
is kiterjed.

Gyerekjatékka egyszerdsiti Al
a videofilmek vagasat a ;
Hama cég legujabb ,Video
Cut 200" tipusjel(i vago-
pultjia. A vagopultot és
hangkever6t magaba fog-
lalé készilék valamennyi
jelenleg hasznalatos ama-
tér videorendszerhez (S-
VHS, S-VHS-C, VHS, VHS-
C, Hi 8, Video-8) alkalmaz-

hat6. A késziilék el6lapjan  AHama cég igen egyszeri
valéban igen kevés keze- Utmegmunklist igérd Video Cut 200
tipusjelii vagopultja

I6szerv talalhaté, ami mar
6nmagaban véve is bizo-
nyara sokak szamara
szimpatikussa teszi a ra-
adasul még olcsonak is
reklamozott berendezést.
A Video Cut 200 a vagas
inditasahoz és leallitasa-

hoz egyetlen kezel6szer-
vét, a ,Fadert” hasznalja.
El6retolva a kart, a vagasi
folyamat elindul, hatratolva
pedig befejez6dik. A vaga-
si folyamat 4 féle variacio-
ban végezhetd el: éles kép-
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Ez a Sony altal kifejlesztett futom( lehetévé teszi, hogy az
egyes funkciok igen gyorsan aktivizalhatok legyenek. A sza-
lag egyenletes tovabbitasardl és megovasarol stabilizator-
aramkor gondoskodik, ezen kivil integralt Head Cleaner is
be van épitve, ami minden kazettacserénél automatikus fej-
tisztitasrol is gondoskodik.

A kilénb6z6 beprogramozott idépontok tablazatos formaban
jelenithet6k meg a képernyén. A tablazatban minden fontos
informacio szemléletes forméaban tekintheté at (datum, felvé-
tel, inditasi és leallitasi id6, felvételi sebesség).

Synchro Edit funkcio

A vagas minéségének javitasa érdekében a Sony szakembe-
rei atdolgoztak a Synchro Edit funkciot: a Synchro Edit gomb
megnyomasanak hatasara a lejatsz6 készllék egy meghata-
rozott szalagmennyiséget visszacsévél, és a sziikséges fel-
futas biztositasa utan automatikusan és pontosan elinditja a
masolast (5. abra). A gomb ismételt megnyomésaval a maso-
las befejezdédik, és mindkét készlilék alaphelyzetbe kapcsol.

ak a Synchro
fazissal is

6. dbra A vagés javitasa
Edit funkeiot. A szii felfutds
kiegészitették a folyamatot

a Sony

A jelenet kezdetének kivalasztdsa
Szinet

Synchro
Edit gomb
| meg-
\e® .
e nyomasa

Lejatszds

Lejatszé keszilék

Automatikus

/vc'lgc'\s inditasa

Control L
vagy
Control S
Gsszekottetés

kb, 1s felfutas” [

Lejatszas

Uj felvétel

El8z8 felvétel

és hangatmenettel, lagy kép-
és hangatmenettel, éles kép-
és lagy hangatmenettel, va-
lamint lagy kép- és éles
hangatmenettel. A készllék
olyan beépitett elektronika-
val is rendelkezik, aminek
segitségével a szilkséges in-
forméaciok és vezérléparan-
csok egy rovid (néhany ma-
sodperces) eltarolasi id6 le-
teltével automatikusan el-
raktarozédnak.

B Edit Monitor

A digitalis képfeldolgozassal tamogatott Edit Monitor Gzem-
maod lehet6vé teszi, hogy ugyanazon a képerny6n egyideji-
leg lathassuk a lejatszo és a felvevé késziiléken futd jelene-
teket. A képerny6n emellett még szamos kiegészité informa-
cio is helyet kapott (aktualis szamlaloallas, a kazettan még
meglévé maradék felvételi id6, felvételi sebesség és a be-
kapcsolt jelforras megnevezése). Ezaltal a vagasi folyamat
igen jol attekinthetévé valik.

Nézziik ezek utan az SLV csalad egyes tagjainak jellemzéit.
A csticsmodell az SLV-815 VP (6a abra), amely ,kép a kép-
ben” funkcioval is el van latva. Ezt kdveti a szolgaltatasok
sokoldalusagéanak sorrendjében az SLV-715 VP (6b &bra), az
SLV-615 VP (6¢ abra), az SLV—415 VP (6d 4bra), az SLV-315
VP (6e abra), az SLV-282 (6f abra) és az SLV-212 VP (6g
abra). A készllékcsalad egyes tagjainak tulajdonséagait a 4.
tablazatban foglaltuk 0ssze.

& ipusvalasztéka (a...9)

6. abra A Sony VHS

korderének” tartott Sony
CCD-TR 105. Ezenkivil 8-
szoros zoommal rendelke-
zik, tovabba olyan levehe-
t6 futomivezérlé egység-
gel van ellatva, ami a le-
vétel utan infravoros tav-
szabalyozoként mikodik.
Az UC 10 ara 2300 DM, a
jovo tavasszal forgalomba
kerilé6 UC 20 ara pedig
2800 DM lesz. Az utobbi
10-szeres zoommal, szte-

*

Mig a Sanyo cég a ,széle-
sebb fazont” favorizalja a
minikamkorderek konstruk-
cios kialakitasanal, addig a
Canon cég inkabb a ,ma-
gasba” tor. Ezt a tervezési
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A CANON legijabb minikamkorderének
filmfelvevégépek lapos kivitelére emlékeztet

koncepci6t tikrozi a cég a
legujabb UC-20 (eurépai
ekvivalense a Bauer C 83),
és UC 10 tipusjeld mini-
kamkordereinek felépitése.

Az UC 10 tomege akkumu-
lator és kazetta nélkil
mindéssze 580 g, ami 10
grammal kevesebb, mint a
#vilag legkénnyebb kam-

reo hangrdgzitési rend-
szerrel és otféle automati-
kus megvilagitasi prog-
rammal rendelkezik.

*
A Philips cég PVR 570 ti-
pusjelzéssel ,mindentudd”
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Szines LCD-képernyds, nagykazettas video-
laptop a Philips kindlathol

video-laptopot hozott forga-
lomba. A 15 cm-es képatloju
szines LCD képerny8s ké-
szllék beépitett PAL/SE-
CAM tunerrel, tovabba VHS
rendszeri videomagnoéval
rendelkezik. 24 6ras timer-
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A Sony 8 cm atmérdijii CD-ROM-ok
lejatszasara képes, 1000 DM-be kerild
»Data-Discman”-je 100 000 oldalnyi
sziveges informécio megjelenitésére
hasznalhato. A késziilék draban angol/német
szotart és lexikont tartalmazo lemezek is
benne vannak

programozasi funkcioval is
el van latva, és mikodtet-
heté infravoros tavszaba-
lyozoval is. A PVR 570 ara
4000 DM.

A Sony cég LCD-képerny6s
Data Discman-t hozott for-
galomba. Az 1000 DM-ért
megvasarolhaté  készilék
olyan 8 cm atmérdjid CD-
ROM-ok lejatszasara ké-
pes, amelyeken kb. 100 000
(!) oldalnyi széveges infor-
macié tarolhaté el. A ké-
szllék araban benne fog-
laltatik egy angol/német
szotar és egy Meyers Uni-
versal Lexikont tartalmazé
lemez is.

A Kodak legijabb video-fényképezdgepe
(~Still-video™-ja), amely mar 4 millio képpont
megkiilonbdzietésére képes, és a hozza
csatlakoztatott videotaroldban 158 felvétel
eltdrolasat teszi lehetdve.

*
Magas ara ellenére egyre
ujabb és Gjabb tipusokkal
gazdagodik a ,video-fény-

GLOBUSZ



Egy s mas az utohangositasrol

Az elsé kamkorderek megjelenésével elegans modon oldodott
meg az amatér filmesek régi vagya: a kép és a hang egyidejl
régzitésének lehetdsége. Az évek soran azonban a kamkorde-
rek tovabb tokéletesedtek, és ma mar egyre tobb alapfunkciot
vesznek &t a felvételek utdlagos megmunkalasara szolgélo
vagopultoktol (természetesen ez nem azt jelenti, hogy idével a
vagopultok feleslegessé fognak valni, mert ezek is igen roha-
mosan fejlédnek, és a mar-mar szamitégép bonyolultsagu kor-
szer(i vagopultok a kilonbozé trikk-készitési lehetdségek
egész arzendljaval rendelkeznek). A mai kamkorderek mar
tébbnyire el vannak latva kép- és hanginzert-készitési lehetd-
séggelis. Az els6 a mér el6z6leg felvett jelenetsorba tud beiktat-
ni Uj jelenetet (valamelyik meglévé jelenet ,felllirasaval”), a
mésodik pedig U hangot vesz fel a képpel szinkronban (ez a
tulajdonképpeni utbhangositas).

Az utdbhangositas muvelete elvégezheté a kamkorder sajat
mikrofonjaval is, de elvégezheté — amennyiben van ilyen — a
kamkorder, illetve a videomagno klilsé mikrofoncsatlakozéja-
nak felhasznalasaval is (7. abra). Jelentésen megnoveli az
utéhangositas eszkoztarat, ha a készulék hangbemenettel is
rendelkezik (8. abra). Az utobbi esetben a kazettas magnok
vagy pl. a CD-lejatszok kozvetlenll csatlakoztathatok az uto-
hangositast végz6 készulékhez.

Ahhoz, hogy az utdéhangositas lehetdségeirdl tiszta képet
kapjunk, el6szor is a kép s a hang rogzitésének technikajat kell
megismerni. Erre annél is inkabb szikség van, mert tobbféle
kép- és hangrogzitési rendszer is hasznélatos. ,Természete-
sen” a széleskortien elterjedt VHS és Video-8 rendszer teljesen
eltéré6 modon rogziti a hangot a felvételre. VHS rendszerben
(ide tartoznak a VHS, VHS-C, S-VHS és S-VHS-C rendszer(
berendezések) az egyszerlbb készulékek csak a hosszanti
hangsévra rogzitik a hangot, mig a hifi videomagnok a hosz-
szanti hangsav mellett ferdesavos rendszerben is készitenek
hangfelvételt (9 &bra). A 2,4 cm/s-os szalagsebesség kovetkez-
tében a hosszanti hangsavra készitett felvételek frekvenciatar-
tomanya csak kb. 70...10 000 Hz, igy ez a sav hifi minéségl
hangrogzitésre nem alkalmas. Lényegesen jobb minéség érhe-
t6 el a ferdesavos rendszerben, hiszen itt — a sokkal nagyobb
relativ szalagsebesség miatt —a fels6 hatarfrekvencia a MHz-es
tartomanyba esik. Ferdesavos rendszerben a hangjeleket a
képjelekkel egyutt rogzitik a szalagra, mégpedig ugy, hogy

7. dbra.
kiils® a a
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8. abra. 5: bvell az
hangbemenettel is rendelkezik

at az olyan késziilék, amelyik

minden savban elészdr a hangjelet rogzitik (a mélyebben fekvd
magneses részekben), majd pedig ugyanebben a savban kerdl
sor a képjel rogzitésére is (a magneses réteg felsé részében).
lly médon a képjel a hangjel ,felett” helyezkedik el. Ebbél
kovetkezik, hogy ez a hangsav utbhangositasra nem hasznal-
hato, hiszen olyan torlési rendszer, amelyik csak a mélyebben
fekvé magneses rétegben toroiné a szalagot, nem ismeretes.
A gyengébb mindségl hangrogzitésre alkalmas hosszanti

Ujabb taggal gyarapodott a digitalis

képezbgépek” (still video sys-
tem) vélasztéka. A legutobbi
nemzetkozi hiradastechnikai
kiallitason a Kodak cég mutat-
ta be a legujabb tipust, amely
tulajdonképpen egy hagyo-
manyos Nikon fényképez6-
gép, azonban film helyett
nagyfelbontast CCD-chippel
mukodik. A CCD-chip felbon-
tasa 4 millio (!) képpont meg-
kulonboztetesét teszi lehetdve,
jelentésen tulszarnyalva ezzel
a konkurens készulékek fel-
bontasat. A fekete-fehér és szi-
nes képek felvételére egyarant
alkalmas rendszerhez autéra-
dié méretd hordozhato tarolo-
egység csatlakoztathato,
amelyen 158 felvétel tarolhatd
és jelenithetd is meg egyuttal.
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Egy kulonleges adatkomp-
resszios eljarassal a tarolasi
kapcaitas 600 felvételre is
megnovelhets. Az 1992 nya-
ran forgalomba kerul6 készu-
1ék ara kb. 45000 DM lesz.

A Panasonic cég NV-S1 ti-
pusjeld els6 razkédaskom-
penzalt kamkordere utan
megjelent a masodik ilyen
tulajdonsagokkal rendelke-
z6 kamkorder is a piacon.
A Panasonic NV-S5, ill.
Bauer C 62, Blaupunkt CCR
570, Grundig LC 125 és Metz
9704 tipusjelzésekkel forga-
lomba keril6 készulék a digi-
talis képstabilizald funkcion
(DIS) kivul digitalis zoommal

is rendelkezik. A digitalis
képstabilizalo funkcié lehetd-
vé teszi, hogy a teljes zoomo-
lasi tartomanyban allvany

képstabilizalo aramkorrel rendelkezd
kamkorderek eddig még nem tul népes
csaladja. A tobbféle tipusjelzéssel is
forgalomba Keriild késziilék (Bauer C 62,
Blaupunkt CCR 570, Grundig LC 125, Meiz
9704 és Panasonic NV—S5) kiilandsen jot
hasznalhato a fiiggdleges iranyi razkddas
kompenzalasira

hasznalata nélkul is viszony-
lag nyugodt felvételeket ké-
szithessunk. A viszonylag
nyugodt felvételen azt kell ér-
teni, hogy azért senkinek sem
szabad azt véarnia ettél a
rendszert6l, hogy ugyan-
olyan stabilfelvételeket le-
hessen vele késziteni, mint-
ha allvanyt hasznalnank.
Ennek ellenére elég jol sikerult
kikliszobolnie kulonosen a
fuggdleges iranyd razkodaso-
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VHS rendszer

Hosszanti hangsav

Videojel

Hangjel

Hordozo

Fels$ réteg: videojel

Alsé réteg:hangjel

Video-8-as rendszer

Tartaléksav statikus
fej szamara

Ferde hangsav
(FM mono vagy
FM sztereo)

S A
(digitalis) \%\\\\\\\\‘\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\<
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# Tartaleksav statikus fej szamara

hangsav ezzel szemben minden gond nélkil felhasznalhatod
utéhangositasra.

Video—-8 rendszerben a hangjelek rogzitése szintén kétféle-
képpen torténik, és a kétféle rendszer kozil az egyik szintén

ferdesavos technikaval dolgozik (9. &bra). Ebben a rendszer-

9. dbra. A videoszalagra
rgzitett video- és

hangjelek sa Videomagné
VHS, ill. Video—8
rendszerben [ ff ii

Audio on
(Hang be)

Audio out
(Hang ki)

10. abra. A legtdbb hifi video-
magnd esetében lehetdség
van arra, hogy az FM hang-
savon rogzitett eredeti hang-
felvételt hozzakeverjik a
hosszanti hangsavra utdlag
késziild hangfelvételhez. Mi-
vel ez a hangjel [ g
van a képpel, ilyen esetben
szinkronizalt utéhangositas-
rol beszéliink

Hangkeverd

Szinkronizdlt utdhangositas

ben a frekvenciamodulélt hangjelet a kombinalt video/audio fej
rogziti a szalagra (szemben a VHS rendszerrel, ahol kulon
audio- és kiulon videofejet hasznalnak). A viszonylag nagy
szalagsebesség miatt a hifi hangminéség itt is konnyen bizto-
sithaté. A Video—8 rendszerben a kép- és hangjelek roégzitése
nem egymas folott, hanem ugyanabban a rétegben torténik,
azonban utéhangositasra — hasonl6 okokbol, mint a VHS rend-
szernél — ez a hangsav nem hasznalhaté. A Video—8 rendszer-
ben alkalmazott masik hangrogzitési méd PCM rendszeri (te-
héat digitalis), és itt mar sztereo rendszer( utéhangositasra
nyllik lehetéség. A PCM hangséav szintén a ferdesavos tarto-
ményban kapott helyet, azonban a savnak mindig egy térben
elkuldnitett részén (kb. az 1/6-an) helyezkedik el. Mivel viszony-
lag kis tartomany all igy rendelkezésre, a rogzitésre kerlld
adatmennyiséget csokkenteni kellett (pl. a DAT rendszerhez
képest), és igy 16 bites helyett csak 8 bites adatszavakat alkal-
maztak.

A rogzitheté hangijel felsé hatérfrekvenciaja azonban még
igy is 15 kHz, ami sokkal magasabb a VHS rendszerben alkal-
mazott hosszanti hangsav fels6 hatarfrekvenciajanal. A kis
felbontasbdl adédéan azonban ennél a rendszernél a jel-zaj
viszony lényegesen rosszabb a tdbbi digitalis hangrogzitési
rendszerben elérhetd jel-zaj viszonyndl. A zaj csokkentése ér-

kat. Erre utal a Videoaktiv c.
folyoirat altal kozolt fotdn lat-
hato beallitas, ami — bizonya-
ra szandékosan — kissé elt-
lozza a rendszer képstabiliza-
16 képessegét.

A digitélis zoom-funkcio az
optikailag 8...48 mm-es fokusz-
tavolsag-tartoméany felsé haté-
rat 72 mm-re noveli, természe-
tesen a felbontas romlasa
aran. Ez a felbontasromlas
azonban a mérések szerint egy-
altalan nem olyan jelentés, mint
aztelsé ranézésre gondolnank.

A CULLMANN cég legujabb vi-
deolampai az elsé olyan video-
lampak a vilagon, amelyek a
kornyezetet ugyanolyan képki-
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véagasban vilagitjiak meg, mint
ahogyan a felvétel készul. A ku-
lonleges kialakitasu videolam-
pakfényvisszaverd profiljat sza-
mitogéppeltervezték. Atervezés
eredményeképpen kapott fény-
visszaveré profil segitségével
csaknem a ftelies kisugarzott
fény (~ 100%) a felvenni kivant
jelenetnek a téglalap alaku kép-
kivagasba esé részét vilagitjia

meg.

A CULLMANN HANDYG-
RIP-S tipusjelzésti 35 és 20 W-
os teljesitményl videolampai
tartalmazzak a lampak mikod-

A Cullmann legujabb videoldmpal az elsd
olyan videolampék a vilagon, amelyek a kar-
nyezetet ugyanolyan képkivagasban vildgitjdk
meg, ahogyan a felvétel késziil (a). Az diletes
kialakitasi lampéak kiilonboz6 kamkorder-
is (®).

tetéséhez szukséges 6 V-os ak-
kumulatorokat. Felszerelheté a
lampa tartéalivanyara kulsé
iranyitott mikrofon vagy akar
szines monitor is.

6LOBUSZ



dekében a Video-8-as készillékekben kompander-rendszert
alkalmaznak.

Neézzik meg ezek utan, hogy az egyes készilékfajtak milyen
lehetéségeket nyujtanak az utéhangositasra.

A legszerényebb lehet6séget a mono videomagnok biztosit-
jak. Ezeknél csak a hosszanti hangsav tartalmazza a hangin-
formaciét, amit az utbhangositas soran csak teljes egészében
lehet megvéltoztatni. Az eredeti és a felvenni kivant hanganyag
keverékét igen kortlményesen és csak kiegészité készilékek
felhasznalasaval lehet el6allitani, és ez tobbnyire a kép és a
hang kéz6tti szinkron megbomlasaval jar. Egyes videomagnok
azonban lehet6séget nydjtanak ilyen jellegi hangkeverésre
(,trikkhangositasi” tzemmod) is. Ebben az Gzemmoédban az
eredeti hang nem torl6dik teljes egészében, és a felvétel soran
az Uj hangijel is rakeril a szalagra. A két hangjel k6z6tti arany
ugy alakul ki, hogy minél nagyobb a felvenni kivant hangjel
szintje, annal nagyobb mérték( az eredeti hangjel elnyomasa.
Ennek az izemmoddnak az eredményes alkalmazasa nagy gya-
korlatot igényel, mert a muivelet csak egyszer végezhet6 el,
utélagos korrekciéra nincs lehet6ség.

Lényegesen tobb utbhangositasi lehetéséget nyljtanak a VHS
rendszer( hifi videomagnok. Ezeknél a jobb és a bal oldali hang-
sav kulon-kulon is meghallgathaté és a lejatszas soran egysze-
rlien 6sszekeverhet6 a hosszanti hangsévon 1évé hanggal.

A VHS rendszerd hifi videomagnék utéhangositasi lehetésé-
geit leginkabb a szinkronizalt utéhangositas bemutatasaval
szemléltethetjik. Utdhangositasi Uzemmoédban (az ,audio
dub” gomb megnyomasakor) a videomagné valamelyik hang-
kimenetén megjelenik a ferdesavokon rogzitett hangijel, és ezal-
tal lehet6ség nyilik arra, hogy a megfelel6 6sszekottetések
biztositasaval (10. &bra) atmésoljuk a hosszanti hangsavra
(esetleg méas hangforrasok kozbeiktatasaval).

lly médon tehat a hosszanti savon rogzitett hangkeverékbe
belevehetjiik a képpel szinkronban 1évé eredeti hangot is. R&-
adéasul az eredeti hang mindig megmarad a ferdesavokon, igy
amennyiben az utéhangositasi mivelet nem jol sikerdl, barmi-
kor megismételhet6. A hosszanti savra készitett szinkronizalt
utélagos hangfelvételeket természetesen nem kell és nem is
szabad mix Uzemmoédban lejatszani, mert az ismételten hozza-
kevert ferdesavos hangfelvételek zavarokat okoznak az ered6
hangkeverékben. Itt jegyezzik meg, hogy szemben a hifi hang-
savot kiszolgalé aramkori fokozattal, a hosszanti hangsavhoz
tartozo felvevé aramkor &ltaldban nem tartalmaz szintszabé-
lyozasi lehet6séget.

EgyszerU szinkronizalt utéhangositas végezhetd a VHS kam-
korderek sajat mikrofonjanak felhasznalasaval is, ugy, hogy a
hifi hangsavon régzitett hangot hangszoéréra vezetve, akuszti-
kusan keverjik hozza a hosszanti hangsavra djonnan felvett
hanganyaghoz (pl. kommentarhoz).

Utéhangositasi szempontbél a Hi 8 és a Video—8 rendszerek-
nek a VHS rendszerrel szemben az a leglényegesebb el6nyiik,
hogy ebben az izemmédban is viszonylag j6 minéségl sztered
hangfelvétel készitésére alkalmasak. A PCM savra rogzitett
digitalizalt sztere6 hang a képtél teljesen fiiggetlentil is hozza-
férheté. Az utbhangositasi mivelet soran a Video—8-as készdilé-
kek nem tudnak teljes képet eléallitani, mert a kép fels6 szélén
fekete sav takarja el a kép egy részét. Elvileg a Video—8 rend-
szer is alkalmas szinkronizalt utéhangositasra, pillanatnyilag
azonban a magas eléallitasi koltségek miatt még egyetlen ilyen
készuléktipus sincs forgalomban.

Vilagvevé” videomagné a Panasonictol

A Panasonic NV-WIE tipusjell, VHS rendszer( videomagnoja
az elsé olyan készulék a vilagon, amelynek sem a felvételnél,
sem pedig a lejatszasnal nem okoz gondot az a tény, amit kis
tulzassal ugy is fogalmazhatuk, hogy ,ahany orszag, annyi
tv-szabvany”.

Az egyes szines tv-szabvanyok harom alapveté szempontbél
kilénbozhetnek egymastol: a képet alkotd sorok szamaban, a
méasodpercenkénti félképek szaméban és a szinjel fajtajaban.
Az NV-W1E olyan egyedilallé digitalis kialakitassal rendelke-
zik, amely ezeket a kompatibilitasi problémakat képes megol-
dani, és ezaltal az alabbi funkciok ellatasara is képes:

1) Barmelyik jelenlegi alkalmazott tv-normaban felvett VHS-

rendszer( videofelvételt képes lejatszani.

2) Barmelyik jelenleg hasznalt tv-normaban képes felvételt

késziteni.

3) Barmelyik tv-normahoz készitett tv-késziiléken képes a

tetszéleges kazettan lévé musort lejatszani.

Pillanatnyilag 6t olyan tv-szabvany hasznélatos, amelyek az
elézéekben emlitett harom alapveté szempontboél jelentés mér-
tékben kilénboznek egymastél: Az USA-ban, Japanban és
néhany mas orszagban az NTSC, tobb nyugat-eurdpai orszag-
ban a PAL, Franciaorszagban a SECAM, Kelet-Eurdépaban, a
Szovjetuniéban és a Kozel-Keleten a MESECAM és végul Bra-

Betacam—SP kazettara dolgozd, gyorsitott
Sony kinalatabol

A Sony olyan nagysebességi
videofelvétel készitd rendszert
hozott forgalomba, amely ma-

GLoBUSZ

alkalmas a

sodpercenként 3-szor annyi ké-
pet rogzit, mint a normal PAL
rendszer( kamkorderek. A Be-

tacam-SP kazettadra dolgoz6
kamkorderrel készitett felvétele-
ket normal Betacam-Player-en
lejatszva kitdné mindségl 3-
szoros lassitas felvételeket ka-
punk. Az Uj rendszer kivaléan
alkalmazhato pl. az olyan televi-
zios sportkdzvetitésekhez, ahol
gyakran van szlkség egyes
mozzanatok lassitott visszajat-
szésara. Hagyomanyos rend-
szerben alkalmazott lassitas
esetén a kis képfrekvencia miatt
a képminbség jelentésen le-
romlik, mig a Sony cég Uj rend-
szerével a lassitott felvétel is éle-
sen jelenik meg a képernyén.

*

Abban az esetben, ha kilon-
b6z6 rendszerd kamkorder—

videomagné konfiguraci6 all
rendelkezéslnkre a videofel-
vételek utélagos megmunka-
lasahoz (pl. ha a lejatszo
kamkorder Sony gyartmanyu
és Video-8 rendszer(, a felve-
vé magné pedig S-VHS rend-
szerl), akkor a felvételek va-
gésa éltaldban nem olyan

-egyszer(, mint ahogy az a ké-

szulék hasznélati utasitasa-
b6l kovetkezne. Vagy manua-
lisan kell mind a két készulé-
ket vezérelni (pl. egyszerre in-
ditani), vagy pedig viszonylag
koltséges vagopultra van
szikség.

Elvileg a , Synchro Edit” funk-
cionak kellene az egyszer
vagasi folyamatrol gondos-
kodnia, ez azonban ilyen eset-
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UsSA.
MEXICO

11. dbra. A Panasonic NV/-W1E tipusjeli ,,vi- PERY
lagvevd” videomagnoja (a), az elélapon talal-
hatd tv-norma-vilagtérkép (b) és a késziilék

agu integralt droket is
tartalmazo két nyomtatott aramkdri panelje
(c)

THROUGH

zilidban a PAL-M rendszer honosodott meg. Ezek koré csoporto-
sul a tobbi tv-szabvany (0sszesen kb. 150-féle kombinacioban).
Egy olyan professzionélis tv-szabvanyatalakité, amelyik barmelyik
tv-szabvanyhoz tartozd misorjelet barmelyik masik tv-szabvany-
nak megfelelen at tudja alakitani, kb. 50 000 DM-ért vasarolhatéd
meg, az NV-W1 azonban annak ellenére, hogy szintén képes
megbirkozni az emlitett feladattal, mégis csak 5000 DM-be kerdil.

Az ot teljesen Ujfajta digitalis integralt aramkort és 3 Mbites
digitalis félképtarolét is tartalmazo készilék kezelése igen egy-
szer(: a képmagno el6lapjan egy foliatasztaturaval kiegészitett
tv-szabvany-vilagtérkép lathat6. Megnyomva a kivalasztott or-
szaghoz tartozo foliafeliletet, a készilék azonnal 4tkapcsol a
megfelelé tv-szabvanyra (11. &bra).

uK. e R, GREECE UsSsr CHINA

FRANCE JAPAN

SPAIN e
SINGA-
8AAZL BORE

AUST-

3
SAAS: RALIA

ARABIA INDIA

patm | | paun | [ secam

PAL, ill. SECAM rendszerr6l NTSC rendszerre torténd at-
kapcsolas esetén 625/525 soros és 60/50 Hz-es atalakitasra
van szlkség. Ez a sorredukélés digitélis sortarold segitsé-
gével torténik. A készllék a tarolt sorok elemzése és kiérté-
kelése alapjan interpolaciéval allapitja meg, hogy milyen le-
gyen a redukalas eredményeképpen kapott sor. 525-r6l 625
sorra torténd atalakitas esetén az eljaras hasonlo, az dj so-
rok informaciotartalmat ebben az esetben is a digitalis sor-
tarold felhasznalasaval allapitjak meg, szintén interpolacio
segitségével (12a abra).

60/50 Hz-es atalakitas esetén a készulék a digitalizalt vi-
lagossag- és szinjeleket beolvassa a félképtaroloba. A PAL,
ill. a SECAM jel el6éllitdsa ugy torténik, hogy minden 6. fél-

ben nem mukodik megfele-
I16en, mert a készulékek nem
tudnak egytttmdkodni a ku-
10nboz6 jelszintek és az
0ssze nem ill6 csatlakozok
miatt. (A ,Synchro Edit”

pusjelzésut, egyszer(i vago-
pult minden LANC-csatlako-
zéval rendelkezé kamkorder
és barmilyen rendszer( kép-
magné kozott biztositani
fogja a szinkronizalt vagasi

kapcsolni, és a két készllék
ett6l kezdve szinkronban
mukodik: a kamkorder lejat-
szik, a videomagné pedig
felvesz. A jelenet végén elég
a kamkordert leéllitani, mert

funkcié egy olyan egyszerd
Vagasi eljarast jelent, amely-
nél a lejatszéegység — élta-
laban egy kamkorder — és a
felvevé képmagné tavvezér-
I6kabellel van 0Osszekotve.
A felvevé képmagnoval fel-
vételi szunet Uzemmoddban,
a lejatsz6 kamkordernek pe-

dig a masoland6 jelenet
elején, lejatszasi  szlnet
uzemmoédban kel lennie.

A vagéas elinditasahoz ele-
gend6é a lejatsz6 kamkor-
dert lejatszasi Uzemmoédba

54 VIDEOTECHNIKA

Minddssze 400 DM-be keriil a CANON
VE-100 tipusjelii mini vagdpultja, amely
minden LANC-csatiakozéval rendelkezd
kamkorder és barmilyen videomagné kdzott
szikronizalt vagasi folyamatot képes meg-
valdsitani

a videomagn6 is automati-
kusan visszakapcsol felvéte-
li szunet Uzemmoédba. A tel-
jes filmvagasi feladat a leirt
folyamat tobbszori megis-
métlésével végezheto el.)

A fentebb emlitett inkom-
pabilitasi problémak a jové-
ben val6szintleg meg fog-
nak szdnni, mert a Canon
cég altal forgalomba hozott
és mindossze 400 DM-be
kertlé, a normal infravoros
tavszabalyozénal alig na-
gyobb méretd, VE-100 ti-

folyamatot. A mini vagopult
ezenkivil max. négy vagasi
folyamat Cut-In (jelenetkez-
det) és Cut-Out (jelenetvé-
ge) idépontjanak eltarolasa-
ra képes. z

*

ANémet Szovetségi Vasut érde-
kes U] szolgaltatast vezetett be
az Uj szupervonatan, az ICE-n
(Inter City Express): 24 Ulés hat-
tamlajaba 5,7 colos képatléju
szines LCD képerny6s monitort
épitettek be, amelyeken az uta-
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11/c abra

NTSC rendszerl
sorok

NTSC
(60 Hz)

'

PAL
(50 Hz)

Felképkihagyas

1-edik sor -2 __i-edik sor
(i+1)-edik sor =>%_ (i*1)-edik sor
e
=
e ——

PAL rendszeri
sorok

a)

PAL
(50 Hz)

'

NTSC
(60 Hz)

Felkepismetles

b)

kép kimarad az atalakitasbél (50/60 Hz-es atalakitas esetén
minden 5. félkép megismétiésre kerll) (12b abra).

A szinsegédvivé frekvencidja és modulacios rendszere tv-
szabvanyonként eltérd, ezért a készllék a szinjelet el6szor
visszaalakitja szinkUlonbségi jelekké, majd pedig — a szlikséges
félkép- és sorfrekvencia meghatéarozasa utan — a kivalasztott
tv-szabvanynak megfelel6 moduléacidonak veti ala.

Az NV-W1 amellett, hogy a fenti atalakitasi eljarasokkal
egyedulallo moédon tudja kezelni a kilénbozé tv-adés-rendsze-
reket, mas szempontbol is egyedilallo: ez az elsé olyan normal
VHS rendszer( videomagno, amelyik S-VHS rendszer( felvéte-
lek lejatszasara is képes (VHS képmindségben).

5,7 colos szines LCD képernyds monitor is
helyet kapott a Német Szovetségi Vasit leg-
ujabb szupervonatanak (az Inter City Express-
nek) iiléstamidiban (pontosabban szerelvé-
nyenként 24 iilés tdmldjban). A 30 perces

Th
elhe-

Iyezett videomagnd szolgaltatja.

soknak 30 perces videoprog-
ram megtekintésére van lehe-
téséguk. A programrol — szé-

GLOBUSZ

lessavl kabelhalozat kozveti-
tésével —a szervizkocsiban el-
helyezett Blaupunkt-VHS vi-
deomagné (RTX 260) gon-
doskodik. A hangfokozatok
az Ulések karfaiba vannak
beépitve, ide csatlakoztatha-
tok a fejhallgatok.

A havonta véltoz6 30 perces
programbo6! 5 perc reklam, 25
perc pedig informacios és sz6-
rakoztatd misor, amelyet a [é-
gikozlekedésben mar jelent6s
ilyen jellegli tapasztalatokkal
rendelkezd IP Bord TV cég allit
ossze. Folyamatban van egy
mésik videocsatorna létreho-
zé&sa is, sét tavlatilag az is el-
képzelhet6, hogy a mozdony-
vezetd mellett videokamerat
helyeznek el, ami a képernydre

12. dbra. Az NTSC és a PAL/SECAM rendszer
tasanak (B), elvi vazlata

sorszamatalakitasanak (a), ill. félképszam-atalaki-

Ertékes videofelvétele-
inket fartalmazo video-
kazettdinkat nem cél-
szerii hangszérdk,
hangfalak szomszédsa-
géban téroini, mert a
°| hangszérokban  lévd
mégnesek erds magne-
ses fere tdnkreteheti
azokat

tovabbitia a 250 km/éra se-
bességgel szaguldé vonat ve-
zet6fulkéjébol lathatd pers-
pektivat (a kamera &ltal kozve-
titett képet azonban nem a
nagykozonségnek szanjak).

A videomagno-tulajdonosok
igen gyakran taroljak video-
kazettaikat kulonbz6 szek-
rény- vagy konyvespolcokon.
A sz(k hely vagy egyéb szem-
pontok miatt gyakran ugyan-
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Kovetkezo szamaink

Fobb miiszaki adatok

Tépfesziltség: 110-127/200-240 V; 50/60 Hz
Teljesitményfelvétel: kb. 42 W
Sajatossagok: 4 amorf videofej, 4 hifi audiofej, &llokép, lassitas, X Ls
kép a képben, Cue/Review, felhasznalt mdsori- tartalma OI
dé kij edita pcsol6, élességszabalyo-
20, tavszabalyozé, 2 AV-bemenet, 2 AV-kimenet;
tunert és RF-modulatort (antennabenet) nem P e
tartalmaz : ) o Innovacio a kamkorder-technikaban
Szalagsebesség: SP : 23,39 mm/s (PAL; N-PAL ; SECAM)
33,35 mm/s (NTSC; M-PAL, =y x . P
LP - 117 mm/s (F(,AfN,PAL. SE’CAM) o Videds tartozékok, kiegészitok
22,23 mm/s (NTSC; M-PAL)
N LR R ML) o Mitsubishi tv-késziilékek
Videojellemz6k

—Szines tv-szabvanyok: CCIR: 625 sor, 50 félkép,
PAL/SECAM rendszer( szinjel

CCIR N: 625 sor, 50 félkép,

N-PAL rendszer( szinjel
CCIR M: 525 sor, 60 félkép

M-PAL rendszer( szinjel
EIA: 525 sor, 60 félkép

NTSC rendszer( szinjel

— Modulécios Vilagossagjel: FM-azimut
rendszer: Szinjel:
— NTSC: atalakitott segédvivé o
(kozvetlen felvétellel) / 4 5t o T A
— PAL: forgé fazishelyzetd 5?“’1 {rLl Mar ket uzlet’ben vaqvu‘k Ollt SR ‘
atalakitott segédvivé W} av a Ferenc koruit 26-ban! [3)
— SECAM: 1/4-frekvencia osztas i 2 "
(kozvetlen felvétellel) B L VIDEO SZERVIZ ES ALKATRESZ BOlfT ; E
~Bemend jel: 1,0V goe/75 2, aszimmetrikus (VIDEO IN) w K fAN':‘SO',‘SE;:H{\RRE,JY%MF‘?:I}“"%R’( a @
—Kimend je: 110505/75 €2, aszimmetrikus (VIDEO OUT) Y et st ra ol ®
— Vizszintes felbontas: >240 sor l— £ mindenlu'pushoz 5
~ Jek-zaj viszony: >43dB (SP) 3 i .
Pronbic b CH Bk e
— Bemené jel: —10 dB/47 k€, aszimmetrikus (AUDIO IN) ¢ 5 PANASONIC és videdk, kamerdk,
; i ” 3 3 tartozékok a legkedvez6bb 4ron és garancidlis
— Kimend jel: —8dB/1 kQ, aszimmetrikus (AUDIO OUT) e_ 3 feltételekkel NV-J30, -35, -F65, -FS90, -W1, -V8000 n.
— Hangsavok: 1 normal, 2 hifi 1 M 'videomagndk, NV-MC20, -MS70, -MS90, -G1, G2,
- ([:]inam)ikatartomény — O S -G3, -85, -M25, -M10, -MS1 kamkorderek Q
ang): > M e S SZUPERATANLAT ¢
. ;ar;lg:;s;z;néznjent é bl 20 Hz=20 kHz (hifi) A\VVR: B Wi-AWESE 5-VHS DIGITALIS s
: - Z » sl VIDEO/AUDIO MIXER .... 148 800,— Ft-+AFA
zas: 0,0005% (WRMS/hifi) Q H (100 triikklehetdség) NV-W1 videomagn6 ,vilagvevs” w
Témeg: 82kg — transzkéderrel 187 000,— Ft+ AFA
Méretek (szélesség x > g
X magassag X mélység): 464 x 105,5 x 392,4 mm =

csak a konyvespolcon kap-
nak helyet a kisebb méret
hangfalak is. Sokan nem gon-
dolnak arra, hogy a hangdo-
bozban 1év6 hangszoérok erés
magneseket is tartalmaznak,
amelyeknek a magneses tere
— abban az esetben, ha koz-
vetlenul egyméas mellé helye-
zik a kazettékat és a hangdo-
bozt - tonkreteheti féltve 6r-
z0tt felvételeiket. Ezért az ilyen
elrendezést ajanlatos elkerul-
ni.
*

Az utébbi években egyre
megszokottabba valik, hogy
az europai szérakoztatoelekt-
ronikai iparban a Philips je-
lentkezik a leggyakrabban ot-
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APhilips legujabb, ultramodern formatervezé-
sil, 37 cm képati6ji szines tv-késziiléke mar
a rovidesen elkezdddd jovd évezredet idézi

letes Ujdonsagokkal (a mini
LCD képerny6s videomagno
pl. még mindig egyedul a Phi-
lips cég kinalataban szere-
pel). Most a formatervezés te-
ruletén is Uj utakat keresnek:

a , Philips Collection” elneve-
zést formatervezési iranyvo-
nallal  modern ,image”-t
akarnak kolcsonozni a leg-
szinvonalasabb  termékeik-
nek. Ezek kozé tartozik a
LYour TV" elnevezésli tv-
kreacio, amely val6jaban egy-
szerlen csak egy 37 cm-es
képatloju tv-készilek.
*

A legtjabb Schneider tv-
készulékek tavvezérl6i szo-
katlan kialakitastak. A tav-
szabalyozén egy tarcsa ta-
lalhaté (Jog-tarcsa), amely-
nek elforgatasaval lehet a
programokat elére, ill. hatra
léptetni. Hasonl6 modon
torténik a hanger6 szaba-

A Schneider a legujabb
tv-késziilékelt  olyan
tavszabalyozéval latja
el, amelyen egy tarcsa
szolgdl a programok
léptetésére

lyozasa is. Az Uj konstrukei-
6t a gyarté cég ,Joy-Jog”
névre keresztelte.
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AUDIOV|SUAL ENGINEERING

FILM-, VIDEO- és HANGSTUDIOK
épitése, feljjftasa, atalakitasa.
Kulcsrakész sz4llftds.

GYORSAN és
OLCSON

FILM és BROADCAST
professziondlis videokazettak,

és videoszalagok.
Studiétechnikai berendezésekhez
gyors alkatrész és miiszaki lefras

szallftdsa.
(Ampex, Sony, Panasonic, JVC stb.)

NAGYKERESKEDELMI
ARSZINVONAL

Telefonhfvasukat és telefaxukat
magyarul is fogadjuk.

Studiotech SPRL,

Rue de la Comt. de Flandres 8.
B-1020 Brussels, Belgium.
Tel: 322-425-59-38
Fax: 322-425-64-31

Az 1991. december 27-ére bejelentett sorso-
last technikai okok miatt 1992. januar 9-én
tudjuk megtartani!

A mellékelt szelvényt vigja ki és
1992. januar 20-ig
kiildje el bélyeggel ellftott boritékban
szerkesztfségiink cimére

A boritékra frja ré:
Havi videomagné-sorsolds

Részvételi szelvémy
Bekiildésével tisztelt olvasénk részt vesz
az Uj Videotechnika c. folydirat szer-

kesztfsége dltal meghirdetett havi video-
magné sorsoléson. A sorsolds idpontja:

1992. januar 23. du. 2 éra.

A sorsols helye: a Kandé Kélmdn
konyvesbolt (Budapest V., Bajcsy-Zsi-
limszky it 20.)

Keérjiik a szelvényt 1992. januar 20-ig
postara adni. A nyertest levélben érte-
sitjiik.

[ Nyerteseink &
néevsora: ®-

A Videotechnika 91/10. (23.) szaménak

eldfizetoi és vasarloi szamara 1991. de- Harmadik dij:
cember 5-én a Kandé Kalman Kény-
vesboltban (Budapest V. Bajcsy- Farag6 Rébert
Zsilinszky ut 20.) megtartott sorsolason (Budapest, Vil., Dob u. 104.)
elsd dijként egy Fisher FVH-P200DK
tipusu videomagnoét, masodik dijként 2, Téth Lajos
egyenként 3000 Ft értéki konyvcsoma- (Simontornya, Beszédes u. 9.)
got, harmadik dijként pedig 5, egyen-
ként 1000 Ft értékii konyvcsomagok Giber Janos
sorsoltunk ki. A nyertesek a kdvetkezok (Tata, Kazincbarcikai u. 2.)
voltak:

Udvari Gabor

(Budapest, Batthyany u. 9/b.)
Elsé dij:
Zsuzsandé Pal
Mizsei Jozsef (Erd, Venyige u. 5.)

(Szeged, Szabadkai Ut 106.)

Az elsd dij nyertese a VIDEOTECHNI-

Masodik dij: KA szerkeszdségében veheti at nyere-

Kovacs Matyas ményét, a masodik és harmadik dijakat

(Mezbkévesd, Szegfi u. 13.) postan kiildi el a Kandé Kalman Kony-

vesbolt. A videomagnét a KT Electronic

Tobler Tamas Kft, a konyvdijakat pedig a Miszaki

(Budapest, Hévizi Gt 31.) Kdnyvkiadé Vallalat ajanlotta fel sorso-
lasra.

A szerkesztéség

W" € szém vasérloi
‘7 FISHER videomagnét

nyerhetnek!

Kedves Olvasénk! Ha On is ugy dént, hogy belép elbfizet6ink soraba, kérjiik,
hogy a megrendel6 lapot kiildje el cimiinkre: UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és
Kényvkiadd Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendel6 lap ellené-
ben elkiildjiik Onnek a befizetéshez sziikséges csekket.

Megrendelé lap

amelyen megrendelem az UJ VIDEOTECHNIKA c. folyéiratot

O tetévre (11 [ példanyban [ egy évre [1 [ [ példanyban

Az eléfizetési dijat a postan megkiildétt csekken befizetem:




HIRADASTECHNIKAI
ATJATSZO KABELEK

ES CSATLAKOZOK AZ

af 5_6'

Rendkiviil kedvezd aron ajanljuk

; Onoknek

importbdl szarmazo termékeinket.

Termékeink alkalmasak: |

[

kiilonbozé csatlakozo rendszerek
DIN, RCA, JACK, EURO-SCART
kozotti kapesolat 1étesitésére

szamitogép, TV
és kiilonbdzd csatlakozdval szerelt videorekorderek
egymassal valo Osszekapcsolasara,
kép-hang atjatszas tobb hangon vald bevitelére.

-

Legtjabb viligszinvonahi termékesalad

kizarolag nalunk!

W o csatlakozd kibelck |

e csatlakozo dugok,
hiivelyek
e mérdcsucsok

kivilé ég, nagy
hosszi élettartam.

KERESSE TERMEKEINKET
AZ ORSZAG MINDEN
RESZEBEN!

APROHIRDETES

Csere — vétel — eladas

M 4 honapos ITT-6370 Digivisi-
on, beépitett kép a képben mo-
dullal elad6 89 000 Ft-ért. Bu-
dapestre ingyenesen felszallitom.
Telefon: (81)-21-986, Horvath.

|| EladbSANYOVHR5300E\]§tipu-
s videomagno. Jandd Robert,
8800 Nagykanizsa, Irtés u. 15. 2/4.

B Megvételre keresek egy Praktika
BX—20-as windert (3 kép/s) és a
Foto ujsig teljes évfolyamét
1985-88-ig. Borbath Zoltan,
7140 Nataszak, Kossuth L. u. 63.

M Elado 50 db original 3,5 colos
DSDD floppy disk 55 Ft/db-os
aron (2750 Ft). Rosko Balazs,
1031 Budapest, Vizimolnar u.
20. 1/2. Tel.: 160-6661.

B 2 éves, alig hasznalt 2x 100 W-
os, 6 csatornas REGENT hang-
keverd 25 000 Ft-ért elado. Hal-
ler Laszlo, 7461 Toponar, Sza-
badsag ut 39.

B Markas, lehetéleg 0j kamkorde-
rért (Panasonic, Sony, JVC) és
tartozékaiért adnék jo allapot-
ban 1év6, 7 éves DACIA limousin
személygépkocsit. Telefon: 114-
1396, este. Razus Csaba, 1084
Budapest, Auréra u. 39.

M Elado S-VHS nagykazettas
kamkorder, Hi-Fi Stereo, JVC
GF-S1000, 200 000 Ft. Fém
SABA videoallvany, CASIO szi-

_nes LCD-s monitor. Szeged, Ba-
lazs Istvan, Temesvari kr. 20/B.
Tel.: (62)-53-635.

M Panasonic NV-MS1 S-VHS
kamkorder + tartozékok eladd.
8401 Ajka, Pf. 56., Sari Zoltan.

B AIWA Excelia XK—009 magno-
deck (haromfejes, harommoto-
ros, kazettatesztelds, direkt CD-
bemenet, kiilon digitalis + ana-
log tapegység stb...) joval dron
alul elado. Kotek Csaba, 9200
Mosonmagyarovar, Gardonyi u.
2. Tel.: (98)-15-910.

B Latvanyos, szines, szinpompis
debreceni VIRAGKARNEVAL
videon. Megrendelheté: Nyir-
egyhaza, Kun Béla 28. K6hegyi.

M Elado THOMSON tv-késziilek
(63 cm-es PAL/SECAM) NTSC,
2x40 W, TXT, S-VHS beme-
net, 2 db SCART csatlakozo)
60 000 Ft-ért. Kalo Imre 3528
Miskolc, Kapos u. 7/A. II.

M Elado JVC HR-D950EG hifi-
video, Mission Cyrus One er6-
sitd, KEF C20 hangfalak laba-
zattal és orsos magnoszalagok.
Tarsakat keresek hifi sztereo
zenés miisorok cseréjehez. Vi-
ragh Imre, 9484 Pereszteg,
Széchenyi u. 51. Mhelyi tel.:
(99)-14-431

M Uj antennék félaron eladok: 11
elemes (11 dB) a 21-28. csator-
nara. 15 elemes (12 dB) 6-12.
csatornara. Boda Zsolt, elektro-
nikai miszerész. Tel. : 176-4881.

B AMIGA alapi rendszeren ani-
méciokészitést vallalok.
Schmelczer Balazs, 7621 Pécs,
Sallai u. 41.

B A Mikron- és Tatra-ralikrol,
HI. Zemplén Kuparol VHS-
felvételek megrendelhetok. Sza-
loczy Tibor, 3895 Gone, Szolar-
tsik u. 2.

megjelentetni.)

Hugo u. 35.

Figyelem !

-
H“SZ sz6ig (kizarélag maganszemélyekidl — készulék-
csere, -eladas stb. Gigyeik megkonnyitésére) ingyen
vesziink fel hirdetéseket, és Jehetéleg a kovetkezé
szamban megjelentetjik. (Természetesen, ha sok a
hirdetés, nem tudjuk mindet a soron |év6 szamban

Hirdetéseiket kiildjék szerkesztéségiink cimére: UJ
VIDEOTECHNIKA Szerkeszt6ség, 1133 Bp., Victor

A boritékra irjak ra:

Apréhirdetés
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Aki hangsugarzo-rendszerek tervezé-
sére, gyartasara vallalkozik, csak-
nem lehetetlen feladatba vag bele.
Egy elére nem ismert térben repro-
dukalni kell egy masik, ettdl teljesen
eltéré kornyezetben elhangzott zenei
vagy beszédanyagot. Mindezt ugy,
hogy a reprodukalas mentes legyen
a durva torzitasoktol és visszaadja
az eredeti tér illuziojat. Nem tulzas
ez? — kérdezheti valaki. Hiszen csak
arrél van sz6 végil is, hogy a hang-
szoéronak hlségesen le kell sugaroz-
nia azokat a jeleket, amelyeket a
kapcsaira vezetnek. Nos, ez sem kis
feladat, de fogalmazzunk gy, hogy a
hangszorénak a kapcsaira juto jellel
aranyos hangnyomast kell keltenie
egy viszonylag széles frekvenciasav-
ban egyeneletesen és tgy, hogy koz-
ben 6 maga ne tegyen hozza sem-
mit...

A JAMO szakemberei mindent meg-
tesznek ennek érdekében. Erdekes,
hogy németalf6ldi és skandinav terile-
ten latszik koncentralodni a hangatvitel
tokéletesitéséért hadba indulok legja-
va: a Briel & Kjaer, az Ortofon, a Tho-
rens és a sort hosszasan lehetne foly-
tatni. Nos, a JAMO-nal is kiterjedten
alkalmazzak a tervezésben a spekt-

rumanalizis, a CAD (szamitégéppelse- .
gitett tervezés) és a mikorprocesszo+

rokkal vézérelt gyartésorok széles ska-
lajat. Talan a CAD lehetdségei ihlették
meg a JAMO formatervezéit, akik el-
szakadva a hagyomanyos hasabforma-

tol, a hangsugarzok alakjanak sokféle
valtozataval kisérleteznek. Jellemzi
Oket a funkciok 0sszekapcsolasara valo
térekvés. A hangsugarzé lehet egyben
lampa, Ulébuator, vagy éppen felveheti
egy modern szobor alakjat. Ez igen val-
tozatos elhelyezést tesz lehetévé, ami
nemcsak a hangsugarzo-tervezék, ha-
megmozgathatja. Miel6tt a hifi feleski-
dott papjai atkokat kezdenének szorni
eme eretnek beszédre, mondvan, hogy
akkor hova lesz az optimalis akusztikus
kérnyezet — gyorsan megjegyezzik,
hogy ez csak bizonyos modellekre vo-
natkozik, a JAMO profi célra szant do-
bozaira nem!

A hangsugarzokkal régebben foglal-
kozok némi megnyugvassal vehetik tu-
domasul, hogy a JAMO hangsugarzoi is
a ,jo oreg” basszreflex elvet kovetik.
A frekvenciatartomany teljes lesugar-
zasahoz két- és haromutas rendszere-
ket hasznalnak — kivéve a specialis
mélysugarzokat. Itt is b6ségesen érvé-
nyesil az az elv, hogy minél erételje-
sebben csillapitanak egy rendszert, an-
nal egyenletesebb lesz a frekvencia
fliggvényben mutatott viselkedése. Ma,
amikor nem kulénésebb gond — szem-
ben a husz-harmic évvel korabbi hely-
zettel — akar tobb szaz wattos erdsitok
épitése, amelyek béségesen meg tud-
jak hajtani az ilyen erésen csillapitott
dobozokat is, semmi akadalya a csilla-
pitds novelésének. A hangszorok
konstrukciéjaban alkalmazott Gjszeri
anyagok (erésebb magnes, lamellas
szerkezetli merev membran, a
membran gumirozéssal val6 csillapi-
tasa stb.) is nagyban hozzajarulnak a
mai hangsugarzok minéségének ug-
rasszer(i megjavulasahoz. Hogy a JAMO

1. bra. A Shilouetie a megszolalasig — st még azon til is —
hasonlit egy absztrakt szoborhoz...

VIDEOTECHNIKA 59



2. @bra. A Converta modell sokcéld, sokféle helyzetben
alkalmazhato, esztétikus lampa formaji doboz

JAMO BX

3. dbra. A BX sorozat szerkezeli rajza jol mutatja a JAMO
basszreflex dobozok tipikus felépitését

4. dbra. A mély hangok kifogastalan lesugarzasara késziil az
abrén |athatd Compact Sub rendszer, amelynek mélysugarzo
doboza szolid bitordarabként is szolgalhat

60 VIDEOTECHNIKA

5. dbra. Az Outdoor nevii doboz fiirdoben, végy akar szabad
térben is hasznalhato, mivel vizallo

is tudataban van ezeknek, bizonyitja,
hogy Concert VII. tipusi konstrukcioja
Ausztraliaban elnyerte az ,év hangszo-
réja” megtisztelé kitiintetést. A JAMO
hangsugarzok kozoétt egyarant vannak
otthoni és professzionalis studiokban
valé hasznalatra szant darabok. Talan a
leglatvanyosabb modell a Silhouette
névre hallgaté haromutas doboz (1. ab-
ra). Mélysugarzéja egy 130 mm-es
hangszéré, a magas hangokat egy 24
mm-es ,dom” ontja. Teljesitménye 35
W, de zenei csicsokban 120 wattot is
4kezelni” tud, ami a dinamikai cstcsok
hibatlan visszaadasaval teszi felejthe-
tetlenné az élményt. Névleges frekven-
ciatartomanya 47...20 000 Hz. A keresz-
tezési (crossover) frekvenciak 300 és
4000 Hz-nél vannak. Impedanciaja 8 Q.
Témege mindéssze 10 kg, ami a 25,4
literes Urtartalomhoz képest nem sok.
Kiils6 méretei: 1224 x 247 x 168 mm. Az
el6lap — mint minden JAMO hangszérd
doboznal — levehetd. Fekete és fehér
valtozatban késziil.

Vessiink egy pillantast a Converta ti-
pusra a 2. abran! Sokféle elhelyezési és
régzitési lehetésége elarulja, hogy nem
a hifi lanc csucsara tervezték, hanem
sokféle hattérzenei funkciod betoltését
varjak téle. Kétutas konstrukcioja révén
azonban derekasan helyt tud alIni. Kiils6
235 mm-es atmérdje ellenére helyet tud-
nak szoritani benne egy 105 mm-es ko-
zép- és egy 50 mm-es magassugarzo-
nak. Igen erésen csillapitott: 30 watt kell
a meghajtasahoz. Atviteli savja 80 Hz és
20000 Hz kozétt van, a keresztezési
frekvenciaja 2500 Hz. 8 Q-os, térfogata
2,2 liter, tomege 4,5 kg.

A BX tipus hagyomanyos formaju (3.
abra). Kevéssé csillapitott, ennek elle-
nére igazi hifi minéséget céloz meg.
Csatornanként 20 watt teljesitménnyel
kifogastalan hanger6t nyujt egy atlagos
lakészobaban. A csucsok esetén azon-
ban akar 350 watt lesugarzasara is ké-

pes! Hogy ez mekkora el6ny, azt az tud-
ja, aki mar kiprobalta uj, nagyteljesitmé-
nyl erésitéjét régi dobozain, és azok
hangszoéréi fustolve ,szalltak el”... A ke-
resztezési frekvenciak 2000/4200 Hz, az
atvitel 40...20 000 Hz kozotti. A BX do-
boznak harom valtozata van 205, 260 és
305 mm-es mélysugarzoval, az utébbi
ketténél a frekvenciaatvitel als6 hatara
35, illetve 30 Hz. Méreteik is esszerint
valtoznak. A BX 100 tipus 47 liter, a BX
150 tipus 75 liter és a BX 200 tipus 97 liter
térfogatu. Mindegyik 8 Q-os.

Igazi mélysugarzé6 a Compact Sub
névre keresztelt JAMO doboz, amely
l6alkalmatossagként is megfelel (4. ab-
ra). Két, egyenként 165 mm-es mélysu-
garz6 hajtja, amelyek akusztikus push-
pull-csatlakozasban dolgoznak. Az ABR
(Adjusted Bass Reflex) elv lehetévé te-
szi, hogy a dobozban |évé basszreflex
cs6 segitségével a mélyatviltelt annak a
szobanak az akusztikus viszonyaihoz
hangoljuk, amelyben a dobozt hasznal-
juk. A dobozhoz tartozik két kdzép- és
magassugarzé is, amelyek SAT 300 tipu-
suak, és egy-egy 125 és 50 mm-es hang-
szorot tartalmaznak. A keresztezési
frekvenciak 200 és 2500 Hz-nél vannak.
A rendszer névleges teljesitménye 30 W,
frekvenciaatvitele 45...20 000 Hz kozott
van. A mélysugarzé doboz 28 literes és
20 kg tdmegl. A dobozok csatlakozéi
aranyozva vannak. Amit6l a legtobb
gyartoé és keresked6 o6v, arra a JAMO
egyenesen biztat: nyugodtan iljink ra a
dobozra, tegylink ra viragcserepeket, de
hasznalhatjuk asztalnak, vagy éjjeli-
szekrénynek is.

Hogy a JAMO dobozai ellenallnak a
legvaltozatosabb kérnyezeti hatasoknak
is, arra a legjobb példak a JAMO S 10,
Outdoor és U 50 tipusi dobozok. A cég
azt llatja, hogy az S 10, barmilyen kor-
nyezetben megaéllja a helyét — ezt azon-
ban elsésorban beltéri alkalmazasokra
értik. Az Outdoor tipus (5. abra) viznek
is ellenall, ezért felszerelhet6 teraszon,
kertben, utcan stb. Allja a viz mellett a
port, fistét és gézt; ha kivanjuk, akar
szaunaban is alkalmazhatjuk, mivel a
hének is ellenall 110 °C-ig. Ez a hangsu-
garzok valdéban ujszer( alkalmazasi te-
rlletét nyitja meg...

Az U 50 leginkabb olyan helyekre ké-
szilt, ahol egy kisegit6 hangszorot szok-
tak alkalmazni: konyhaban, halészoba-
ban, irodaban, Uzletekben, vendéglék-
ben, lizemekben stb. Kivaléan megfelel
utasito rendszerekben is, mivel bele van
épitve egy hangerészabalyozé. Nem le-
het tonkretenni sem, mert van benne
elektronikus tulterhelés elleni védelem.

A S 10 és az Outdoor kétutas, az U 50
nem tartalmaz keresztvaltot, hangszoro-
ja egyetlen 125 mm-es kozépsugarzo.
Mig az elsé ketté 80-t61 20 000 Hz-ig, ez
csak 80 és 15000 Hz kozott dolgozik.
Meglepé a dobozok kis mérete. Az S 10
és az Outdoor 200x 135x 80 mm, az

AUDIO



6. dbra. A JAMO
szdmdra keésziil, de otthon Is felszerelheti bérki

U 50 minddssze 265 x 171 x 137 mm, en-
nek ellenére 30 wattot vesznek fel.
Baratsagos darab az Atmosphere ti-
pus (6. abra), amely tényleg kellemes
atmoszférat tud teremteni — nemcsak a
hangjaval, hanem a fényével is, ugyanis
van benne egy pici halogén izzé is (7.
abra). Ennek fényét egy homort tukor
vetiti ki a falra. Sokkal fontosabb azon-
ban, hogy ez a keletkezd hétél is igyek-
szik megvédeni a hangszorokat.
A mélysugarzé 130 mm-es, a magassu-
garzé 25 mm-es dom. Kis mérete ellené-
re jol banik a mély hangokkal: 40 Hz-t6!

8. dbra. Az Arf nevii doboz falra, padidra egyarant
helyezhetd, elegéns darab

AUDIO

nevii doboza eldterek,

vagy kidllitasi

9. dbra. Studidcélra késziil a Power 500 nevii, 300 watt
teljesitményii doboz

visz at 20 000 Hz-ig. Barmilyen pozicio-
ban felszerelhetd.

A JAMO Art nevl doboz (8. abra)
klasszikus aranyai miatt falra akasztva
jobban mutat, mint mas hangfalak (igen
lapos, mindéssze 90 mm). Padlora téve
kellemes, kb. 60°-0s szégben ki lehet ta-
masztani a rajta 1évé szerelvényeket.
Az el6lap kell6 merevségérél specialis
bordéazat gondoskodik. Kétutas (egy 127
és egy 25 mm-es hangszoréval) 40-tél
20 000 Hz-ig visz at. Az elélap méretei
350 x 400 mm. Mint a legtobb JAMO do-
boz, atulterheléstél ez is védve van. Ke-
resztezési frekvencidjanak optimalis
értékét szamitogéppel hataroztak meg
(3000 Hz):

Szolni kel a JAMO professzionalis
hangsugarzoirél is. A Power 500 (9. abra)
kétutas, mélysugarzoja 304 mm atmeérdja.

0
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7. abra. Az Atmosphere doboz szerkezete

300 watt teljesitmény(i, de 420 wattos csu-
csokat is kibir. 30-t6l 20 000 Hz-ig terjed a
frekvenciaatvitele. Térfogata 53 liter
(600 x 400 x 340 mm), tdmege 18 kg.

A PRO sorozatnak harom darabja van:
a Pro 200, 300 és 400 tipus (10. abra). Min-
degyik haromutas és sugarzasi karakte-
risztikaja (11. abra) a szamitogépes terve-
zés és optimalizalas kovetkeztében mas
hangsugarzokhoz képest rendkivil kie-
gyenlitett. A harom doboz 200, 300, és 400
watt teljesitményd. A Pro 400 mélysugar-
z6ja egy 381 mm-es, kettds magnesi
hangszo6ro, ami lehetéveé teszi a mélyhan-
gok atvitelét 25 Hz-t6l. A magas hangsu-
garzok nyomoékamras hangszoéroék (horn),
hogy a magas hangokat a hangkép ara-
nyainak megfeleléen tudja a doboz lesu-
garozni. Mindegyik dobozt fémbdl késziilt
racs védi a mechanikai sérilésektol.
Nagy tomegik miatt (19, 26, illetve 42 kg)
kerekeken gurithatok. Térfogatuk 60, 107,
illetve 190 liter.

A JAMO dobozainak sokfélesége kie-
légiti a legtobb felhasznaldi igényt, le-
gyen az akar otthoni, akar professzio-
nalis. Alternativat jelenthet az igen dra-
ga dobozokkal szemben ott, ahol a kélt-
ségvetésnek kemény korlatai vannak,
mégsem elégsziink meg gyengébb mi-
néséggel.

A JAMO igen sokféle doboza kézil
utolséként a D szériat (12. abra) emel-
juk ki, amelyre talan legjobban a félpro-
fesszionalis jelz6 illik. Harom tipusanak
adatai a mellékelt tablazatban talalha-
tok. E sorok irdja j6 husz éve készitett
egy basszreflex dobozt, amely nagyja-
bél a D 265 tipusnak felelt meg. Nem
sz6l rosszul — akkori mércével mérve —
de nem szivesen vetné Ossze az elézé
abrakon lathatdo dobozok egyikével
sem...
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10. dbra. A Pro csaléd 200, 300 és 400 W teljesitményii

Al 11 1 11111l
1000 2000 5000 1

11, dbra. A Pro hangsugérzok tiplkus sugarzasi karakterisztikéja 12. dbra. A D sorozat tagjai a levehetd eldlapok nélkiil. Professzio-
nalis mindséget sugalinak

A JAMO D sorozatii hangsugarzéinak fontosabb adatai

D-165  3utas 8205 mm *~127mm  21/4-57 mm 100 W 4w 16W 55-20 000 Hz 1400/4000 Hz 48Q
basszreflex (165 W zene))

501

11/25kg  600%310%270
mm

van

D-365  3utas 15"-381mm  5°-127mm W tolcsér1” 200 W 85W 10w 35-20000 Hz  900/4000 Hz 48Q
basszreflex dom (300 W zenei)

1251

25/55kg  780x460%350
mm

van
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MUHOLDVETEL FELSOFOKON

FUBA ODE 520 SZTEREO
MUHOLDVEVO TUNER

igényes tévénézoknek

® Az osszes funkcio taviranyithato ® 2 konverter bemenet
¢ 100 programhelyes memdria ® 2 antennas miiholdvételi lehetéség
o Kozvetlen vagy lépésenkeénti o 2 fiiggetlen dekddercsatlakoztatasi

csatornavalasztas lehet6ség
® 18 vagy 27 MHz valaszthaté KF ® Mechanikus, ferromagneses,
® Wegener Panda standard sztereo: dualpol polarvaltasi lehetéség

55...9,9 MHz SCART+4 X RCA cinch csatlakozas
o Szoéveges képernyémenii

(On-Screen-Display)
¢ Minden paraméter csatornanként *

memorizalhaté 5
o ,Gyerekzar" I ES MEG SOK MINDEN MAS

]
0
A FUBA ODE 520 sztere6 miiholdvevé

beltéri egység Magyarorszagon a legolcsobban
a KT Electronicnal szerezhet6 be!

KT ELECTRONIC KFT.
Budapest VIIIL., Diészeghy Samuel u. 17/c
Telefon: 133-9575 @ Fax: 114-1454




