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Szerkesztoi jegyzet

A szikebb értelemben vett videotechnika teriiletén, de a kapcsolodoé teriileteken
is 1991-ben folytatodott (és jelenleg is folytatodik) az igen gyors innovacio, kii-
16ndsen a fogyasztoi szféraban. Se szeri, se szama az 4j és még ujabb videomag-
noknak, kamkordereknek, tv-késziilékeknek, és ezek valdéban egyre kifinomul-
tabb és rafinaltabb aramkordket tartalmaznak, egyre komfortosabb szolgaltata-
sokat nyujtanak. A professzionalis videotechnikaban talan kicsit lassabb a moz-
gas, hiszen a draga ,termeloberendezéseket” nem lehet — vagy legalabbis nem
ésszerll — évente, kétévente cserélni.

Ha ebbol a szerteagazo, sokiranyu fejlodésbol egyaltalan ki tudunk ragadni
altalanos tendenciat, fejlodési iranyt, akkor az egyik fo jellemzé kétségteleniil az
oly sokat emlegetett digitdlis technika gyorsul6 eloretorése. (A digitalis kifejezést
egyebként a nyaklo nélkili hasznalat eléggé lejaratta. Tekintélyét csak gy allit-
hatjuk helyre, ha mindig pontosan megmondjuk, hogy mire vonatkozik, mi a
digitalis).

A digitalis aramkorok, a digitalizalt funkciok puszta felsoroldasa oldalakat tol-
tene meg. Ezért inkabb neéhany kiragadott példan keresztiil probaljuk megmutat-
ni, hogy mennyire €l6 az emlitett tendencia.

A professzionalis (studid-)technikaban nem ujdonsag a digitalizalas. A digita-
lis stidioszabvanyokat mar régen kidolgoztak és elfogadtak, és a gyakorlatban is
megvalosult a digitalis videojelrdgzités (bar még nem tul sok helyen engedhetik
meg maguknak!) A ,slager” ezen a tertlileten a kompozit digitalis félcolos forma-
tum, amelynek gyors elterjedése varhatd, mindenekel6tt a késziilékek kedvezd
aranak koszonhetden. A | kedvezd” itt gy értendd, hogy nagyjabol ugyanakko-
ra, mint a komponens analog félcolos formatumu késziilékeké.

A fogyasztol kategoridban a videojel digitalis formaban valo rogzitése a sza-
lagra egyelore még varat magara. Ennek nem elvi vagy technikai akadalyai van-
nak, hanem az az oka, hogy a széles kort fogyasztoi felhaszndlashoz a gyartasi
koltségeket (az arat) le kell szoritani. Ha a szalagra rogzitést még nem is, a
videojel feldolgozasat a képérzékelotol a jelkimenetig a legijabb ,kommersz”
kamkorderekben is digitalizdltdk, hasonléan a professzionalis kamerakhoz. En-
nek koszonhetéen a korszerti amatér kamkorderek szinte osszes funkcidja kony-
nyen automatizalhaté (automatikus fehéregyensuly-allitas, autofokusz, automati-
kus rekeszallitas, ...). Ezek egy része analog tton is megoldhatd lenne, néhany
uj funkcid azonban kifejezetten a digitalizalasnak koszonheti létrejottét (pl.
elektronikus zoom, elektronikus kézremegés-kompenzalas). Mielott a tovabbi
részletekbe belemennénk, az olvaso szives figyelmében ajanljuk az e szamunkban
olvashato Digitdlis technika a kamkorderekben c. cikket.

A . digitalizalédas” tovabbi érdekes teriilete a hangtechnika (amelyet mi min-
dig is szorosan a videotechnikahoz tartozonak tekintettiink). A digitalis technika
térhoditasa itt is régen megkezdodott, sot a CD-vel és a DAT-tal (Digital Audio
Tape) a lehetd legmesszebbre ment el. Sajnos azonban a DAT — bar a studio-
technikaba bizonyos meértékig bevonult — nem igazan hoditotta meg a felhaszna-
lokat.

Feltetlentil meg kell emliteniink a Video 8 és Hi8, ill. ujabban a VHS és
S-VHS formatumokhoz kapcsolodd digitdalis (PCM) hangrigzitést, amelynek
legujabb 16-bites szabvanyat 1991-ben fogadtik el.

Még mindig a hangtechnikanal maradva, nem mehetiink el sz6 nélkiil amellett
az uj fogyasztoi kazettaformatum mellett, amely varhatéan (és nemcsak a létre-
hozd Philips reményei szerint) a hazi digitalis hangtechnika egyik uralkodé for-
matuma lesz (a masik a CD). Igen, az 0j digitdlis kompakt kazettarél (DDC) van
sz0, amely — a vastagsagatol eltekintve — azonos méretli a hagyomanyos kom-
pakt kazettaval, igy a DCC lejatszok tudjak fogadni és le tudjak jatszani a ha-
gyomanyos kazttat is. Az 1992-ben (Nyugat-Europdaban varhatdéan az sz folya-
man) piackész DCC rendszer tehat ,visszafelé” kompatibilis a vilagszerte elter-
jedt kompakt kazettaval, hangmin&sége pedig egyenértékii a CD-vel. A jel rogzi-
tese a szalagra allo fejjel torténik — éppen ez teszi lehetévé az egyiranyl kompa-
tibilitast. A DCC lejatszo asztali, hordozhatd és autd valtozatban is készill majd,
a mintadarabokat mar bemutattdk... Technikai és egyéb részletek a DCC-r6l

kovetkezo szamunkban olvashatdk.
: r
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A Mitsubishi legijabb, CX1 és CX4 ti-
pusjelzésti minikamkorderei tobb miisza-
ki ujdonsaggal is felhivjak magukra a
figyelmet. Az an. Flat Drum technikéju
futdomiivel rendelkezd kesziilékeknek a
tomege (akkumulator és kazetta nélkiil)
minddssze 590 g.

Erdekes ujitasnak tekintheté az un.
EVENT rendszer, ami tulajdonképpen
fixen beprogramozott felvételi parameéte-

l 4

reket jelent. Ezek koziil a kezeld valaszt-
hatja ki az adott felvételi szituacionak
leginkabb megfeleld valtozatot. A készii-
lékeknek 6 ilyen elore beprogramozott és
szimbolumokkal megjelolt tizemmodja
van: az elso a ski beallitas (ez megakada-
lyozza az erds napsiitésben jelentkez6 un.
silhouette jelenség kialakulasat), a maso-

dik a go/f beallitas, amelyet gyorsan moz-
go felvételi objektumok esetén célszert
hasznalni, a tobbi pedig sport, naplemen-
te, party, €s portré felvételek készitésekor
hasznalhat6. EVENT lizemmodban a ké-
sziilék 7 fontos felveteli jellemzo értékét
tarolja eldre és teszi lehet6vé ezaltal a
gyors felvetelkészitést. Kissé hasonlatos

ez az lizemmod a félautomata késziile-
keknél alkalmazott szimbolumos bedlli-
tasi rendszerhez.

Tovabbi érdekesseége a késziilekeknek
a kereso képernydjét jobban kihasznalo
meniirendszer alkalmazasa.

Egyre inkdbb ,elszdmitogépesedd™ vi-
lagunkban mar igazan nem csodalkozha-

iizemmodok hasznalhatok.

A fél kilogramnal alig nehezebb CX1 minikamkorder a meniirendszernek kiiszonheti
viszonylag kevés kezeldszervét. A felvételi szitudcioknak megfelelgen eldre programozott

A CX4 legtdbb jellemzdje megegyezik a CX1-ével. Tdbbletszolgaltatasai: digitlis cimtarold,
kepstabilizalo és hifi sztered hang

REFLEKTOR
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Ski Sonnenuntergang

.

Sport Party
Golf Portrait

tunk azon, hogy egyre tébb elektronikus
készilleknek van ilyen szolgaltatasa.
A tv-k, videomagnok utdn ugy tlnik,
hogy a kamkorderek vilagaba is bekd-
szOntott a ,,meniikorszak”. A meniirend-
szer alkalmazasa a Mitsubishi cég terve-
zoémeérnokei szamara lehetové tette, hogy
a korabbinal kevesebb — de ugyanakkor
tobbfunkcios — kezeldszervet épitsenek

be a késziilekekbe. A megmaradt 19 ke-
zeldszerv (ez sem éppen kevés) hasznala-
tait a meniirendszer alkalmazasa nagy-
meértékben leegyszeriisiti.

A CX tipusjelzésti kamkorderek ezen
kivill an. New Swift Servo rendszerii
gyorsinditasu futomiuvel is el vannak lat-
va. Ez a futémi 0,3 s alatt képes a készii-
Iéket felvétel-sziinet fizemmodradl felve-
telre atkapcsolni.

A késziilékek teljes atfogast, digitalis
autofokuszald rendszerrel (DAF) van-
nak kialakitva, ami ,,0-tol co-ig” (beleért-
ve a nagylatoszogl beallitasban hasznal-
haté makrotartomanyt is) teszi lehetéve
az automatikus élesreallitast. A belsé o-

TAPE REMAIN

SiEUNEEER S EIEER)
WH|TE BALANCE
LETTERBQOX

kuszalasu objektivben kismeéreti lencse
mozog az élesreallitis soran, aminek ko-
vetkeztében a beallitas gyorsasaga is ja-
vult ¢és az objektiv sulya is kisebb lett.

Aprosag ugyan, de érdekes ujitas az is,
hogy az objektiv véddsapkajat nem lehet
elvesziteni, mert nem levehetd, hanem
gyakorlatilag a késziilék burkolataba
van beépitve.

Mindkét kamkorder automatikus fe-
hérkiegyenlitéssel, 8-szoros zoommal és
forgo torlofejjel rendelkezik, a CX—4 pe-
dig digitalis cimimpozerrel és TWIN
GYRO képstabilizatorral is el van latva,
valamint hifi sztere6 hangrogzitésre is al-
kalmas.

Hirschmann- BHG
Hirad4stechnikai Kft.
1391 Budapest, Pf. 235
2 149-4199

149-7969

149-7575
#]129-8453
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Gyartelep
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2 66-24-388
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UJ HIFI

Ebben a rovatban igyeksziink az olvasoknak
rendszeresen bemutatni olyan cégeket, amelyek
kiadvanyunk profiljahoz kapcsolodva, valami
plusszal, érdekességgel felhiviak magunkra a fi-
gyelmet.

A most bemutatasra keriild Gizlet kétszeresen
is raszolgalt, hogy ,reflektorfénybe” Iépjen. Itt
mind a videdzas, mind a hifi szerelmeseit olyan
szolgaltatasokkal varjak — illetve fogjak varni —,
amelyek mindenképpen kiilonlegessé teszi a he-
lyet.

A Szondi utcaban, a Béke Szalld mellett egy
atalakitott pincében nyilt meg a Hifi Barlang
1991. oktdber 28-an, nevéhez mélto kialakitas-
sal.

— Az lizlet még nincsen teliesen készen —
mondja elGszor is az iizlet vezetdje, Kozma Be-
nedex.

ElsGsorban hifi- és videotechnikaval foglalko-
zunk, ezekbdl is a kozép és magas arfekveésii
kategdriakba tartoz6 berendezésekkel. Mind-
ezek ellenére valasztékunk igen széles, kb. 15-
féle markaval taldlkozhatnak a vasarlok. Ezek
koziil a Revox- és a Heybrook-termékekre kiza-
rélagos forgalmazasi jogunk van. Mindazokkal a
szolgaltatasokkal rendelkezink, amelyek sok
mas izletben is megszokottak. Garanciat és a
nalunk vasarolt technikdkra javitasi lehetdséget
biztositunk.

— Ha mdr mds lzleteket emlitett... Most
nagyon elszaporodtak Magyaroroszagon, vagy
legaldbbis Budapesten a hifi- és videoberende-
zéseket forgalmazd boltok. Hogyan lehet megél-

ni ezen a telitett piacon? Nem félnek a konku-
renciatal ?

— A boltok kozott — legalabb is akik igé-
nyes hifit arulnak — ha nem is marka szerinti,
de valamiféle megosztds van. Ha latjuk, hogy
valamilyen markaval mar foglalkozik egy méasik
cég, és feltételezziik, hogy erre nincs akkora ke-
reslet, hogy ez két lzletet is el tudna tartani,
nem foglalkozunk vele. Es ezzel a tobbiek is igy
vannak.

De a Hifi Barlangnak még masért sem kell
félnie a lemaradastdl. Mint mar emlitettem, két
olyan plusz tartozik a szolgaltatasok kdzé, ame-
lyek a hifi s a videdzas rajongdinak ,megdo-
bogtatja a szivét”. A bolt kialakitasa olyan, hogy
van elég hely az eladdtérnek, és ezen feliil még
van egy helyiségiink, az tgynevezett hifi-behall-
gatd terem. Itt délutdn négy oratol hifi ,szedn-
szokat” tartunk. El6zetes bejelentkezés utan
nyolc fdt tudunk egyszerre fogadni. Az érdekld-
dok itt 20 killonboz6é hangfalat tesztelhetnek, de
van mad CD-jatszok és kiilonbozd elektronikak
osszehasonlitasara, meghallgatasara is.

— A behallgatason valé részvétel semmiféle
katelezettséggel nem jar ?

— Természetesen nem kérjiik szamon a je-
lenléviktdl, hogy vasarolnak-e nalunk vagy
sem. Lehet, hogy valaki csak honapok miulva
tér vissza hozzank, de lehet, hogy lesznek, akik
csak érdeklodnek.

— Es mit tartogatnak a videdsoknalk ?

— Amikor az elején emlitettem, hogy az iizlet
még nem keészillt el teljesen, erre is gondoltam.

A

Februar végén szeretnénk megnyitni videosttdion-
kat. Ezzel a videosoknak az utémunkalatokhoz
szeretnénk segitséget nydijtani. It lesz mod a va-
gasra, keverésre, feliratozasra. Amellett, hogy ezt
a stddiot barki kibérelheti, vevdcsaldgatonak is
szanjuk. Mivel a helyiség tivegfallal lesz elvalasztva
az eladatértdl, mindenki megismerkedhet ezekkel
a gépekkel. Es mivel mi a forgalmazasbal, az el-
adashdl szeretnénk megélni, a stidié bérleti dija,
bar most még konkrét dsszeget nem tudok monda-
ni, joval alacsonyabb lesz a hasonld szolgaltatasok
dijainal. Nemcsak profikat, hanem maganembere-
ket, amatoroket is varunk majd. Hiszen mar sok
honfitarsunknak van videokamerdja, és a felvett
anyagot nem mindenkinek van médjaban megszer-
keszteni.

— Ha valaki amator, az sok esetben azt jefent,
hogy még életében nem vagott, nem szerkesztett.
Ok mit tudnak majd kezdeni ezekkel a gépekkel ?

— Természetesen tudunk nekik is segitséget
nydijtani. Kiilon dijazas fejében egy szakember el-
végzi ezt a feladatot, a bérbe vevd irdnyitasaval.

Remélhetbleg erre a hirre olvasoink felkapjak a
fejiiket. A miifaj irant érdekldddk, a videdzas miive-
61 biztosan nagy segitséget kapnak a stidié meg-
nyitasaval. Es persze Gridsi lehetdséget a mivészi
felvételek, a killonleges képanyagok megszerkesz-
tésére, készitésére. Most nem lehet akadaly a pénz
vagy az ismeretség hianya.

Tehat Hifi Barlang, ahova februar el6tt is érede-
mes benézni!

Kélman Alida

Az UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Koényvkiadé
Kft. és a Miszaki Kényvkiadé Vallalat kozos
kiadasban kivanja megjelentetni

Kenderessy Miklos

Mikrohullamu vételtechnika
és vevoberendezések

c. osszefoglalo munkajat. A konyv tervezett ara kb.
980 Ft. Kérjuk, hogy a témakor irant érdekl6dé
vallalatok, intézmények, maganszemélyek
- a VIDEOTECHNIKA Szerkeszt6ségének cimén
(Bp. 1132, Victor Hugo u.-35.) jelezzék vételi
szandékukat, ami segit nekiink a végleges
példanyszdm megallapitasaban.

REFLEKTOR
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Nagyon valoszint, hogy a miiholdas hir-
kozles az elkovetkezendd egy-két évtized
folyaman tilnyomo részben atveszi a foldi
(kabeles és sugarzott) elektronikus hirkoz-
1és funkcioit. Gomba modra szaporodnak
a muholdas hirkozlési, telekommunikécios
alkalmazasok, és ezzel aranyosan no a mu-
holdas tv-csatornak szama is, Ha igaz,
nemsokara lesz magyar mitholdas adas is....

Az egyedi miholdas musorvétel eddigi
legnagyobb problémaja az volt, hogy mivel
a muholdvevo meglehetdsen sokba kerilt,
kiskozosségi rendszerek lizembeallitasaval
probaltak a koltségeket lefaragni. Ennek az
volt az ara, hogy — a rendszer bonyolultsa-
gatdl fliggden — csak néhany csatornat le-
hetett nézni, vagy pedig egyidoben minden-
kinek ugyazaz a csatorna keriilt a képer-
nyGjére. Ezt a hatranyt ma mar ki lehet
kiiszObolni. Megjelentek ugyanis az olyan

kisk6zosségi mitholdvevo rendszerek, ame-
lyek lakasban levo beltéri egységein barme-
lyik programot kivalaszthatjuk. Hogyan is
miukddik ez? )

Ma mar egy muhold horizontalis és a
vertikdlis polarizacioju csatornai egyetlen
antennaval, egyidoben vehetdk, amennyi-
ben kettos fejkonvertereket alkalmaznak.
(A miholdas vétel hoskoraban még nem
voltilyen. A polarizaciovaltas a kovetkezo-

- képpen tortent: padlaskules a szegrdl le,

padlasra fel, tetoablakon ki, polarvaltot
kézzel atforditani, majd vissza...) A kettds
fejkonverter jele egy olyan eloszto egységbe
keriil, amely minden vételi hely szamara
tartalmaz egy kimenetet. Minden egyes ki-
menet atkapcsolhatd: vagy a vertikalis,
vagy a horizontalis polarizacioju jel keriil
ra. Az ujdonsag az, hogy az atkpacsolast a
keésziilek elott tlve, ugy tudjuk elvégezni,

Horizontalis

CX-1015 (LA 1)

10,95...

PA 150
117 GHz

2xUST 990

Vertikalis

CX-1015 (LA 1)

DataM

Marketing Kft.
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0 1N 12 13 14
UST 8008 UST 8008 UST 8008 UST 8008

1 2 15 16

hogy akar fel sem kell allnunk. Ugyanis a
tavvezérlordl egy atkapesolo jelet kiildhe-
tink az elosztoba, amely ennek alapjan
kapcsolja vagy a vertikalis, vagy a horizon-
talis polarizacioju jelet a sajat kimenetiink-
re. A kovetkezo lépésben kivalaszthatjuk a
nézni kivant tv-, illetve radiomusort.

Ezt a kézenfekvé megoldast alkalmazza
az UNIDEN cég is mitholdvevo rendszeré-
ben, amelyet els6sorban az ASTRA mi-
holdak programjainak vételéhez ajanl.
A mellékelt tombvazlat szerint akar 16 ve-
vohelyet is ki tud szolgalni.

A fejkonverter —40 és +60 °C kozott
képes miikodni. A zajtényezo kb. 1,1 dB.
A fejkonverterek és a szétosztok kozott
vonali erdsitoket helyeznek el a csillapitas
kompenzalasara abban az esetben, ha az
antenna es a beltéri egyseg kozott tul nagy
a tavolsag (pl. sokemeletes épiiletnél).
A SAP 4A nevii szétoszto egységeket kove-
tik a SAM 04 jelti, mar emlitett polarizacio-
valasztok. Ezek egyenként négy kimenettel
birnak, amelyekre az UST 8008 tipusu bel-
téri vevoegységek csatlakoznak.

A hangfokozatokban a hangvivé 5,6
MHz és kb. 8,5 MHz koézott finoman han-
golhatd —ennek segitségével pontosan beal-
lithatjuk azt a kisér6-hangcsatornat, ame-
lyet hallgatni kivanunk. Ket Scart-csatlako-
z6 szolgal arra, hogy a késziilekhez hifi-
berendezést vagy képmagnot kapesoljunk,
de ide lehet csatlakoztatni a descrambler
(kodolt adasokat dekodolo) egységet is.

Az olvaso joggal teszi fel a kérdést: hol
talalhat alkalmazasra ez a rendszer? Hi-
szen az egyedi mitholdvevok ara is oly meér-
tekben csokkent, hogy nem latszik érde-
mesnek ilyen ,kozoskodésel jard” rend-
szert kiepiteni. Két dolgot azonban figye-
lembe kell venniink. Az egyik az, hogy az
olcso egyedi vevok mindsege és megbizha-
tosaga altalaban messze alatt marad az
UNIDEN-termékek vilagszerte elismert
mindségének. Amennyiben meghibasodas
lép fel (marpedig az id6jaras és a légszeny-
nyezés korrozioja miatt erre béven van le-
hetoség) az olcso termekek esetében tete-
mes szervizkoltséggel szamolhatunk. Az
UNIDEN fenti rendszerénél nemcsak ki-
sebb a meghibasodas valoszinlisége, hanem
a koltség meg is oszlik az egyes felhaszna-
10k (vételi helyek) kozott. Masodszor gon-
doljuk meg, hova tennénk egyedi mihold-
vevo antennankat, ha lassanként mindenki
igényt tart a sajat ,,lavor” felszerelésére egy
8—16 lakdsos tarsashazban...

Végiil: az UNIDEN itt leirt rendszere a
kifogastalan vételi mindség mellett kb.
30-50%-kal kevesebbe keriil (egy lakasra
vonatkoztatva), mint a megkozelitéen azo-
nos programvalasztékot kinaldo egyedi
rendszerek.

DataM

Marketing GmbH

Unterlindau 85

D-6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: (00/4969) 172031
Telex: 4 14369 datam d
Telefax: (00/4969) 172034

DataM

Marketing Kft.
1125 Budapest,
Istenhegyi (t 29-33.
Telefon: 1559-449
Tel./Fax.: 155-9449
Telex: 226396 datam h
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Magyarorszagon a legszélesebb valasztékkal allunk az Onok
rendelkezésére.

Egyedi megrendeléseket felveszink.
Sony, Panasonic, JVC
professzionalis studidberendezések (20 referenciahely)
U-matic, M-Il, Beta, Beta SP
szalagok

Revox, Tascam, Akai...
magnok, keverdk, samplerek szinkronizatorok megrendelhetok
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A televizid megjelenése 6ta megvan az igény arra,
hogy a videoképet a tobbi képrigzitési eljarassal
kombinalni, ill. kdlcsondsen konvertalni lehessen.
A feladat kettds: a hagyomanyos képeket, képhor-
dozdkat képernydre vinni és forditva, a videoképet
foton, filmen stb. rogziteni. Az elsé megoldasara a
legegyszer(ibb esetben a kamera elé tesszik a
grafikat, fotot, nyomtatott anyagot, vagy a filmet
tévékamera segitségével atirjuk videdra. A maso-
dik esetben pedig egyszeriien lefilmezziik vagy le-
fotozzuk a képernydt. Kezdetben a videokép rogzi-
tésére a foton és filmen kiviil nem is volt mas
lehetdség. Idével azutan megsziiletett és szép kar-
riert futott be az elektronikus képrigzités. Az igaz-
saghoz hozzatartozik azonban, hogy a képernyd
filmen, ill. foton vald megorokitésének igénye ezzel
nem sz(int meg, s6t, ahogy a tv-kép tokéletesebbé
valt felbontas és szinvisszaadas tekintetében, gy
nétt az érdeklddés iranta a fotd és a grafika feldl is.
A masik oldalon viszont megjelentek a scannerek,
amelyek a kameranal egyszeriibben, jobb minsé-
gl képet tudnak atvinni a videorendszerbe. A dol-
gok hatterében a tv-kép mindségének javuldsa all,
amennyiben az lassan osszemérhetové valik a fo-
toéval, és ez megteremti az ,erkdlcsi” alapjat a fotd
és video kozti konzverzionak. Jollehet a mai leg-
jobb (nagy felbontasu) tv-kép mindsége is csak a

REFLEKTOR

SZINES
VIDEONYOMTATO
ES SCANNER

l. rész: a nyomtato

35 mm-es film képmin&ségével mérhetd Ossze,
sok esetben mar ma is elfogadhaté médon he-
lyettesiteni képes a fotot vagy a filmet. Ugy tii-
nik, két nagy terileten ennek kiilénds jelentdsé-
ge van: az ipari és miiszaki alkalmazasokban,
valamint az otthoni videdzas teriiletén. A teljes-
ség kedvéért nem hallgathatjuk el, hogy a mi-
vészi film és fotd is egyre gyakrabban nyll a
videdhoz. Most azonban maradjunk a fotonal.
Képernydt fotozni nem egyszerii, de bizonyos
szabalyok betartdsa mellett — és feltételezve
egy j6 mindségd, jol beallitott tv-késziiléket, ill.
monitort — nem ordongds dolog. Hatrany, hogy
végig kell menni a fotézas Osszes fazisan ah-
hoz, hogy a képet kézbe vehessiik, ami tetemes

iddt vesz igénybe. Ez a probléma vezetett a vi- |

deonyomtatdk (printerek) kifejlesztéséhez. Ma
mar messze vagyunk az elsd fekete-fehér,
gyenge felbontast és kontrasztszegény video-

nyomatoktél. Van mar olyan videoprinter,
amelynek képét csak avatott szem tudja meg-
kiilonboztetni a fototdl. A mai printerek legna-
gyobb része mar szinesben is dolgozik. A Sony
UP-3000F jelii késziiléke jol reprezentalja a vi-
deoprinterek mai szinvonalat, és némi fényt vet
a felhasznalas teriileteire is. Nemcsak a video-
programkészités avatott helyein, hanem a sza-
mitdgépes grafikdban, az elektronikus hirgydj-
tésben és altalaban a képarchivalasban is sze-
repet szannak neki. Még az igényesebb kis sta-
diok, oktatdé és szakmai anyagok készitdi is
megengedhetik maguknak a videonyomtatét, ha
sokszor van szilkség a programokrol készild
fotdokra.

Az U-3000P késziilek a bemenetére adott jelet
digitalizalja, és egy frame store-ban (képtaroloban)
tarolja képelemenkénti nyolc bites, tehat 256 gra-
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dacios fokozatnak megfeleld felbontasban.
A vizszintes felbontds megfeleld mindségii be-
mendjel esetén jobb, mint 500 tv-sor, ami
716x564 képelemet jelent. Ezek 16 millio szin-
arnyalatot vehetnek fel... A papir mérete
140100 mm, amelyen a nyomtatott kép mére-
te 103x79,4 mm. Az un. Wide Scan modban a
nyomtatott kép mérete 108x82 mm, ami
750x582 képpontnak felel meg. Egy nyomat
masfél perc alatt késziil el. Egy képerny6n meg-
jelend menii alapjan valaszthatjuk ki, hogy mi-
lyen formatumban kérjik a képet. Lehet ugyanis
akar négy kiilonbozo képet egy nyomatra készi-
teni, vagy egy kép sarkaba elhelyezhetiink egy
masikat — esetleg 25 apro képet-nyomtatunk...
Ha sziikséges, a kép tiikorképét is nyomtathat-
juk. A késziilék 48 alfanumerikus karaktert is
tud nyomtatni a képmezén kiviil (pl. azonosito,
cim stb.). Az U-3000P videoprinter szamitogép-
pel is dsszekothetd egy szabvanyos RS-232

A nyomtatas paramétereit a képernydmenii segitségével
valaszthatjuk meg

Festékszalag-kazetta

Stener

Papirtarto

(A képmingség beallitasa)

Nyomtatas
Képtarolas

Forrasvélasztas [

iy
b

e e

Szin :
' Kép (Meniikezelés)
' Fényerd e Meniivalasztas
Elesség » Végrehajtas

A keésziilék eldlapja

csatlakozon keresztiil; ilyen esetben a cim 128
karakter hosszi lehet.

A gépbe a festékkazettdkat és a masoldpa-
pirt a frontoldalon lehet egyetlen mozdulattal
betenni. Ugyancsak az eldlapon taldlhatd az
Osszes kezelGszerv. Ez lehetbvé teszi, hogy a
printert szabvanyos miiszerallvanyba (rackbe) is
beszerelhessiik. Vezetékes vagy vezeték nélkiili
tavvezérlovel is mikodtethetd az alkalmazas
koriilményeitdl fliggden. Csatlakoztathatd hozza
|abkapcsold is. A mar emlitett RS—232 csatlako-
zon keresztiil egy szamitogép az osszes funk-
ci6t vezérelni tudja, tehat lehetséges tobb video-
printer munkajat kézpontilag koordinalni. Beme-

netén elfogad a kompozit PAL/CCIR jel mellett RGB
és Y/C videojelet is. Kimenetei ugyanilyen formak-
ban érhettk el. A késziilékhez kaphato festékkazetta
80 kopia kinyomtatasahoz elegendd, amihez két
negyvenes csomag specidlis papir sziikséges. A ké-
szlilék hasznalhatésaga nagymeértékben mulik a fes-
tékkazetta és a papir aran, de errdl e késziilék vonat-
kozéasaban egyeldre nincsenek adatok. Régebbi tipu-
soknal egy kdpia koltsége 100—150 Ft koriil moz-
gott. Az eljaras tehat a fotéhoz képest draga, amit a
gyorsasag és az azonnali, direkt nyomtatas lehetdse-
ge ellenstlyoz.

(Folytatdsa kivetkezik)

JEFF ROWLAND

D E S 1 G N G R OUP

(USA) ELOEROSITOK, VEGEROSITOK

"“dynalab

CARDAS (usa) HANGFALKABELEK, 0SSZEKOTGK, CSATLAKOZOK

5: SONIC FRONTIERS

(KANADA) ELOEROSITOK,
VEGEROSITOK, D/A KONVERTEREK

ol

I N € © R P O R A T E D

(KANADA)
FM TUNEREK

Wadia

ORACLE (KANADA) LEMEZJATSZOK, HANGKAROK

AZ AMERIKAI JEFF ROWLAND MEGTISZTELG SZEMELYES RESZVETELEVEL!

(USA) ELOEROSITOK,
VEGERQGSITO

(USA) CD TRANSZPORT,
D/A, A/D KONVERTEREK

HIGH END AUDIO BERENDEZESEK, PROFESSZIONALIS FELHASZNALASRA IS!

VANDERSTEEN

(USA) HANGFALAK

KIZAROLAGOS FORGALMAZO A MAGIC SOUND
8200 VESZPREM, FUZFA U. 42. TEL/FAX: 80/20-502
BEMUTATOTEREM NYITVA NAPONTA 9-18 ORAIG.

NE FELEDJE! APRILISBAN HIGH END BEMUTATO BUDAPESTEN

12 VIDEOTECHNIKA

REFLEKTOR



7

A Selectronic Kft. bemutatja Onoknek legujabb termékét:

a BTE 204 B tipusu
AM—-MIKRO VEVORENDSZERT

A késziilék kilbénbésen alkalmas kisebb kbzbsségek
mdaholdas programmal torténd ellatasara, mindezt

IGEN ALACSONY KOLTSEGEK MELLETT!

A berendezés korszerl aramkaorei, szerelési technoldgiaja — SMD és
STRIP-LINE — magas min8séget, megbizhaté mikddést, hosszu élettartamot,
alacsony lzemi koltségeket biztositanak a felhasznalonak. '

A késziilek részletes ismertetését a kovetkezo szamban tessziik kozze!

A berendezés 0,6 m, F 0,76 m, F 0,83 m, 09 m, & 1,1 m,
< 1,2 m-es antenndakkal keril forgalomba.

A komplett berendezés tartozékai:

e Antenna e DBS keverdfej @ Sugarzé e Beltéri egység e Tapegység

A berendezés fogyasztoéi ara* & 0,83 m-es antennaval: 38.500 Ft AFA-val

FORGALMAZZA:
2k SELETRONIC Kit.
" zontela.d%ériuk! Bp. lIl. ker. Nagyszombat u. 1.
VISZ:, st iS . Nyitva: hétfé—péntek 9-17-ig
- entkezes Telefon/FAX: 168-2269
je H-SAT BP Kit.

Bp. lll. ker. Huszti at 7.
Nyitva: hétfé—péntek 10-18-ig
* — kotelezettség nélkili ajanlott fogyasztoi ar! Telefon/FAX: 167-0994
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A-HDTV-rendszer kifejlesztésével olyan helyzet jott létre,
ami a televizidzas jovéje szempontjabdl egyaltalan nem or-
vendetes megosztottsaghoz vezethet. Amig ugyanis a tehe-
tésebb tv-nézdék (akiknek pl. sajat miholdvevd berendezésiik
es 16 : 9 oldalaranyu képernyéjd tv-készilékiik van csodala-
tosan részletgazdag, nagyfelbontasu képben gydnydrkdd-
hetnek majd, addig a szerényebb anyagi lehetéségekkel
rendelkezé tv-nezék (akik hagyomanyos PAL-rendszerben
veszik a milsorokat) ezeket az adasokat részben nem is
nézhetik, részben pedig a képminéség is Iényegesen rosz-
szabb lesz az elézdnel.

Ennek a megosztottsagnak a megsziintetését tlizték ki cé-
lul a PAL PLUS-rendszer megalkotéi. A PAL PLUS a PAL-
rendszer tovabbfejlesztet valtozata, amely lehetévé teszi,
hogy ez a méar tébb mint 20 éves tv-szabvany képes legyen
16 : 9 oldalaranyu képek tovabbitasara is. A PAL PLUS {6
elénye, hogy az ebben a rendszerben sugarzott misorok
mind 4 : 3-as, mind pedig 16 : 9-es képméretben vehetdk.
A klUlénbozd vételi lehetdéségeket az abrak szemléltetik.

A PAL PLUS-rendszer hagyomanyos (normal tv-antenna-
val biztositott) veteli korlilmeények kdzott is lehetdvé teszi a
16 : 9-es tv-készilékkel rendelkezé tv-nézék szamara a szé-
lesvasznu vetelt. Erre az ad lehetéséget, hogy ebben a rend-
szerben a 16 : 9-es kamerajeleket egy koder segitsévével
még az addoldalon olyan 4 : 3 oldalaranyu képpé alakitjak at,
amelyen — hagyomanyos PAL-rendszer( tv-készilékeken
nézve — a kép also és felsé szélén fekete csik van. A tényle-
ges kép ebben az esetben 432 vizszintes sort tartalmaz, a
fekete csikok pedig 6sszesen 144 sor foglalnak el (a maradék
49 sor a képkioltas). A PAL PLUS-dekéderrel rendelkezé
tv-keszilékek azonban — PAL PLUS-rendszer( adas esetén
— a fekete csikokat ,hordoz6” 144 sorbol képesek kiolvasni
a fekete szint alatt elrejtett képinformaciot, és ezaltal re-
konstrualni tudjak az eredeti 576 soros képet.

Az el6zbekbbl kdvetkezik az, hogy a PAL PLUS-rendszer-
ben sugarzott misorok hagyomanyos PAL-rendszer( tv-
keészllékeken hagyomanyos minéségben vehetdék. Dekodert
tehat csak azoknak kell vasarolniuk, akik jobb képminéséget
akarnak. (Nem mondhaté el ugyanez a D2-MAC- és
HD-MAC-rendszerekrdl, hiszen ezeknél a vétel alapfeltétele
a megfelelé dekoéder alkalmazasa).

Ahhoz tehat, hogy a PAL PLUS-rendszer kompatibilis le-
gyen a PAL-rendszerrel, egyrészt az sziikséges, hogy a so-
rok szamat 432 sorra csOkkentsék, masreszt pedig a fennma-
radd sorokat ugy kell kisugarozni, hogy a hagyomanyos
PAL-rendszerl készllékek azokat feketének lassak. Ennek
érdekében ezeket a ‘sorokat csokkentett jelszinttel (az an.
ultrafekete szint tartomanyban) sugarozzak ki. lly médon a
.f6" kép és a fekete csikokba , rejtett” képrészek kisugarzasa
eltérd fesziltségszinteken térténik. Az eltéré jelszintek alkal-
mazéasa 6nmagaban azzal a veszéllyel jar, hogy megnovek-
szik a zavarokkal szembeni érzékenység, ami a képernydn
a zaj novekedését vonja maga utan. Ennek elkerilése érde-
kében a PAL PLUS-rendszerben — hasonloéan a Dolby-féle
zajcsOkkentd rendszerhez — az adéoldalon megemelik a rej-
tett sorok jelszintjet, a PAL PLUS vevében pedig lecsdkken-
tik. Ily moédon a fliggéleges felbontas valtozatlan marad.

A 16 : 9-es képméret megfelelé mindségii eldallitasa-
hoz természetesen az is szlkséges, hogy a vizszintes fel-
bontast a szikséges mértékben megnoveljék. Tekintve,
hogy a 16 : 9-es rendszerben egy-egy sor kb. harmad-
résznyivel hosszabb a 4 : 3-as rendszer egy-egy soranal,
a felbontast is mintegy 30%-kal meg kellett novelni.
A PAL PLUS-rendszerben ezt a javulast digitalis sz(ir6k
alkalmazasaval érik el. A PAL PLUS-rendszer(i tv-készl-
lekeknel ezen kivll altalaban digitalis képtarolast is al-
kalmaznak, aminek segitségével megkétszerezheté a
képfrekvencia.

Amennyire elényds a képfrekvencia kétszerezése pl. a
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vizszintes élek vibralasanak megszlntetése szempontja-
bél, annyira hatranyos a gyors mozgasok visszaadasa-
kor. Az ilyen esetben fellépd képéletlenségek kiklszdbd-
lése érdekében a PAL PLUS-rendszerben két modust, a
Cinema és a Camera moédust alkalmazzak. Camera mo-

dusban a hianyzo sorokat -interpolacioval hatarozzak
meg, ily modon a félképek egyszerli megismétiddésébdl
szarmazo zavarok kikiszobdlhetdk. A keétféle Gzemmaod

16- 9-es kepernydformatumd
tv-keszulek

4:3-as kepformatum
jobb- és baloldalt
fekete csikkal

4.3-as kepformatumi
jelfarras

4:3-as kepformatum
——|jobboldalt 7
kép a keépben
funkcioval

Szabvanyos PAL-jel
625 sor
&-3-as kepformatum

Felnagyitoft 4:3-as forma-
tumu kepbdl kivagott 16.9-
#| s kepformatum (a felso es
az also kepszéleknél informa-
cioveszteseg lep fel)

16:9-es kepformatum,
= 575 sorbol allé
keppel

PAL PLUS
szabvanyu jel

Hagyomanyos &4:3-as
kepformatumi tv-keszu-
leken a szelesvasznu
kep 432 sorbol all

kézotti atkapcsolashoz szilkséges parancsot még a jelek
kisugarzasa el6tt, az adooldalon allitiak el6. Minden
egyes félképre vonatkozéan meghatarozzak, hogy mennyi
mozgasi informaciot tartalmaz, és melyik modust kell a
vevOkésziulékben kivalasztani.

A kulénbézé képmindség-javito eljarasok eredmeénye-
képpen a PAL PLUS-rendszer(li, 625 soros 16 : 9-es kép-
formatumu tv-készllék csaknem olyan j6 minéségl kép
elballitasara képes, mint az 1250 soros felbontasu HDTV-
rendszerek.

(Felhasznalt forras: Video 91/11.)

REFLEKTOR
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Milyen egy jo miiholdvevd
beltéri egység?

A téma ismerdi bizonyara rogton sorol-
jak: elegendé programhellyel rendelke-
zik, jo képet és hangot szolgaltat, és tudja
kovetni a varhato valtozasokat is. Ez igy
igen egyszerlinek hangzik és a felsorolt
kovetelmenyek helytalloak is. Hogyan le-
hetiink azonban biztosak afel6l, hogy
ujonnan beszerzett késziilékiink tényleg
megfelel ezeknek a kovetelményeknek?

Ha abbol indulunk ki, hogy manapsag
a miholdvevd berendezések mintegy
90%-a a két ASTRA miholdra iranyul,
ezzel mar meg is vannak a legfontosabb
valasztasi szempontok a tobbség szama-
ra. Nincs szilkség beépitett antennafor-
gato (pozicionald) berendezésre, csak fo-
l0slegesen novelné a keésziilék arat, hiszen
ebben az esetben nem kell kiillénb6zo
miholdakra atiranyitani az antennat.

Aki ennek ellenére nyitva szeretné
hagyni a pozicionalis lehetoséget, az arra
tigyeljen, hogy a megvasarolando készii-
leknek legyen megfeleld csatlakozoja a
forgatoegység szamara, mert igy annak
utolagos beépitésénél nem lesz probléma.

Maradjunk azonban az ASTRA-nal.
Az uzemeltetd tarsasdgnak az a koncep-
cioja, hogy tobb miiholdat mukodtessen
azonos palyapozicioban. Ennek az az
elonye, hogy a vehetd miisorok szama
megtobbszorozheto a parabolatiikor for-
gatasa nelkil. Jelenleg két miihold talal-
hato az ASTRA pozicioban (keleti
19,2°), az ASTRA 1A és az ASTRA 1B,
ezek egyenként 16 musort szolgaltathat-
nak. Ha tehat valamennyi transzponder
(a mithold ado-vevadje) foglalt, 32 musort
sugaroz. Ez azonban valoszinlileg nem a
vegleges szam, hiszen maris beszélnek az
ASTRA 1C-r6l.

Mas szoval ez azt jelenti, hogy aki
azt akarja, hogy miiholdvevoje a var-
hato bdvitéseket kovetni tudja, az
olyan késziiléket vasaroljon, amelyik
viszonylag sok programbhellyel rendel-
kezik. A tv-miisorok mellett ugyanis
még hangsegédvivok sokasaga is jelen
van, amelyeken tovdbbi (mas nyelvii)
kisérohangokat lehet venni az adott
tv-muisorhoz, vagy akar onallo radio-
miisorokat. Ha ezeket is célszerlien
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akarjuk programozni, akkor kb. 100
programhelyre van sziikségiink.

A széles musorkinalatnak természetesen
mindenki 6riil, azonban ennyi tv- és radio-
musornal a késziilék programozisa rémisz-
t6 lehet, legalabbis egy gyakorlatlan em-
bernek, fOleg ha a késziilékben nincs auto-
matikus allomaskeresés (hangolas) és/vagy
kozvetlen értekbeadasi lehetoség.

J6 annak, aki olyan miholdvevét va-
sarol, amely mar gyarilag programozva

si lehetoségek korlatozasaba ne nyu-
godjunk bele.

— Fontos az is, hogy a tv-kisérohang
és a hangsegédvivok kozott savszéles-
séget is lehessen valtani. Ha ez nincs, a
kiséréhang ,laposan” szo6l és nem tor-
zitasmentes. A szomszéd csatornak ko-
zOtt athallasi zavar is felléphet. A tv-
kiséréhanghoz 280 kHz-es, a tobbi
hangcsatornahoz 150 kHz-es savszéles-
ség kell.

1. abra

A miiholdvevdknél el6fordul, hogy a hatoldal fontosabb, mint az eldlap. It Iathatd ugyanis, hogy a késziilék hogyan illeszkedik
a tv-hez, a videomagnohoz, a hifi-berendezéshez, a meglévd antennahoz és a parabolaantennahoz. A lényeg az univerzalis
alkalmazhatdsag, tehat a sokféle csatlakoztatasi lehetdség. Az abran egy olyan késziiléket lathatunk, amellyel akar rdgzitett

iranya, akar forgathatd parabolaantenna miisorait is élvezhetjiik.

Mit jelent ez a felhasznald szamara? Két SCART csatlakozora van sziikség a tv, ill. a videomagno szamara, ezzel elkeriilhetd
a mindséget rontd nagyfrekvencias dsszekabelezés és megmaradnak a képernyds visszajelzések. Kdzponti szerepet kap a 15
polusu Sub-D csatlakozd, ami az eurdpai szabvanyeldirasok szerint valamennyi dekdder (descrambler) csatlakoztatasara

alkalmas. Ez nagyon fontos a késdbbiek szempontjabol is.

van. A kényelmesen kezelheto, mikro-
processzor vezerlésl késziilekeknél alta-
laban ez a helyzet, és a gyartonak ez a
szolgaltatasa meglehetosen megkdnnyiti
az uzembe helyezést.

A programhellyel kapcsolatban még
arra is figyelni kell, hogy a mitholdvevok-
nél nemcsak a vételi frekvenciat progra-
mozzuk, hanem az adasok szamos egyéb
jellemzdjét megado parancsokat is. Fon-
tos, hogy ezek koziil lehetdleg sok prog-
ramozhato legyen, mert ez hatarozza
meg a kép és hang mindségét. Mire
ugyeljink tehat?

— Mivel a kiillonbdz6 mitholdak és mu-
sorok kozott szintkillonbségek vannak,
célszerl, ha a fényerd €s a hangerd bealli-
tott értékét is miisoronként tarolni lehet.

— Aki sztereo kesziileket vasarol és
ezt csatlakoztatja a hifi berendezésé-
hez, az feltétlenil tigyeljen arra, hogy
mind a nyolc hangsegédvivo szabadon
megvalaszthato legyen. A programoza-

— A hang akkor is lehet ,,tompa”, vagy
.eles”, ha nem a megfeleld utdelnyomast
(J17, vagy 50us) hasznaljuk.

Térjiink most ra a csatlakozasi leheto-
ségekre. A legfontosabb a SCART csat-
lakozd, ebbdl jo, ha kettd van: az egyik
a tv-késziilék, a masik a videomagno sza-
mara. Ha csak egy csatlakozo van, a tv
szamara csak a nagyfrekvencias (anten-
nan keresztiili) csatlakozasi lehetoség
marad meg, ez pedig gyengébb mindsé-
gli. Ennél tovabba arra is tlgyeljink,
hogy a két csatlakozo ,,at legyen kotve”,
hogy miitholdvevo-csatlakoztatas esetén
s megmaradjanak a videomagné képer-
ny0s lizenetei: a videotext izemmod és
az 1dozitd képernyos beallitasa.

Masodsorban a dekodercsatlakozot
emlitjiilk. Ha ez a Submin-D szabvany
szerinti, akkor minden lehetdség nyitva
all a legklilonbozobb dekoderek csatla-
koztatasara. Veégiil még egy egy megjegy-
zést a formatervhez is. A muholdvevo
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SAMSUNG STAR

48 csatornds, tavirdnyités miholdvevé berendezés, kétpolaros
CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es precizids aluminium
TELETRONIC R3

parabolaantennaval
Komplett szet: 29 900 Ft AFAVAL
95 csatornas, taviranyitos, sztered miholdvevo
berendezés kétpolaros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es
preciziés aluminium parabolaantennaval

Komplett szet: 32 900 Ft AFAVAL

ﬂ

FUBA ODU 520
Luxus, 200 csatornds, tavirdnyitds, hifi sztered miholdvevé
berendezés, kétpolaros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es
precizids aluminium parabolaantennaval
Komplett szet: 46 000 Ft AFAVAL

Nyitvatartas:
munkanapokon, péntek kivételével
8 és 16 ora kozott,

~ peénteken 8 és 15 6ra kozott.
Cim: 1089 Budapest, Diészeghy S. u. 18.
Telefon: 133-9575, 113-8017
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2. dbra.
A dnt Multi-Feed rendszerével négy miiholdvevi berendezést egyellen egységgé foghatunk
dissze Ggy, hogy négy par fejkonvertert lesziink a parabolaantenna fokuszpontjaba. Mivel
mindegyik koverterpar kb. 3°-os nyilasszidget ,fed le”, ez Gsszesen 12°-0s nyilasszdgnek felel
meg. Ezzel éppen veheljiik a Kopernikus, az ASTRA, az Eutelsat II-F1 és az Eutelsat 1I-F2
miiholdakat. Egyszerre ,latunk” tehat tohb mint 60 tv- és 40 radiomiisort.

Ez a latvanyos 4j technika nemcsak az utcakép szempontjabdl elényds a ,lavoraradattal”
szemben, hanem a lényegesen alacsonyabb anyag- és szerelési kdltségei miatt is.

A dnt Multi-Feed rendszerhez 1,8 m atmérdjii vagy annal nagyobb tiikdr tartozik.

3. abra.

A masodik generacios Telecom miiholdak besugarzasi gdrbei. Mint lathaté Magyarorszag
nyugati részében kb. 44-45 dBW EIRP vérhato, igy egy jo fejkonverterrel (kb. 1 dB zajtényezd)
kb. 1 m-es antenna kell csupan a jo vételhez.

altalaban a lakoszobaban van elhelyezve, tehat nem art, ha
bizonyos esztétikai kovetelményeknek is eleget tesz. Ha a mére-
tei alapjan pontosan beilleszkedik a hifi berendezésbe, az csak
elényos lehet.

Végezetiil még egy megjegyzés! Mivel a robbandsszeriien
béviilé piac a legelrugaszkodottabb™ késziilékeket is kinal-
ja, és az arak is meglehetésen kiilonbozoek, nem art, ha a
vasarlas elétt megbizhatd szakember véleményét is kikérjik,
és koriiltekinten jarunk el. A miiholdvevd beltéri egység a
beltéri rész elsd lancszeme, és igy meghatarozza a hozzd
csatlakoztatott tobbi egység (tv, videomagno, hifi berende-
zés) mindségét is.
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4. abra

Négy miihold vétele
egyetlen tiikorrel

A mubholdvetel gyors elterjedésével a hazte-
tokon is gombamod szaporodnak a para-
bolaantenndk. Mig egy 60 cm-es titkor har-
monikusan illesztheto a kornyezetébe egy
csaladi haz tetején, addigegy tarsashaz szin-
te valamennyi erkélyén megjelen6 megany-
nyi tikor latvanya mar meglehetosen fur-
csa. Erre a problémara pl. a dnt Multi-Feed
rendszere kinal megoldast kozosségi vétel
alakjaban. Mindossze egyetlen parabolaan-
tennara van sziikség ahhoz, hogy mintegy
60 miisort taplalhassunk be a kozdsségi tv-
rendszerbe.

A Multi-Feed rendszer kb. 12°-ra terjeszti
ki egy antenna nyilasszoget, és ezzel egyide-
juleg négy miihold vétele valik lehetove. Ez-
idaig minden egyes miithold vételéhez kiilon
antennara volt szitkség. Az 1) modszerrel
jelentosen lecsokkenthet6 a hazteton megje-
len6 parabolatiikrok szama, ami ugyanak-
koranyag- ésszereleési koltséget takarit meg.

A nyilasszOg kiterjesztését azzal érik el,
hogy az antenna fokuszpontjaban négy par
fejegyseget (konvertert) helyeznek el. Mind-
egyik fejegységpar kb. 3-3°-0s nyilasszoggel
Llat”, igy a teljes nyilasszog kb. 12°-ra ado-
dik. Ezzel az elrendezéssel a Kopernikus, az
ASTRA, az Eutelsat II-F1 és az Eutelsat
II-F2 miholdakat vehetjiik egyszerre. Ez-
zel Gsszesen tobb mint 60 tv-miisort és tobb
mint 40 radiomuisort kapunk. A Multi-
Feed-System felszereléséhez egy 1,8 m-es
antennara van sziikség.

A 2. abra szemlélteti a Multi-Feed rend-
szer felépitését, valamint a fejtartd szerel-
vényt teljes kiépitettségében. Az alapbealli-
tast gyarilag elvégzik.

2. generaciés TELECOM
miholdak a lathataron

A France Télécom (francia allami miihol-
das rendszer) altal finanszirozott Télécom
1 harom miiholdat szamlalo csaladja las-
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san befejezi mukodéseét. A Télecom 1B mar
korabban meghibasodott, az 1984 ota lize-
melo Télecom 1A (nyugati 8°) pedig 1991
végeén éri el a 7 évesre tervezett élettartama
végét. A Télécom 1B helyét (nyugati 5°)
1988-ban a Télécom 1C vette at.

A 2. generdcios Télécom miholdcsa-
lad 1smeét harom tagbol fog allni. A Téle-
com 2A palyara allitasat 1992 elejére ter-
vezik. Hat honappal késébbre tervezik a
Télécom 2B fellovését, mig a Télécom 2C
palyara allitasanak tervezett idépontja
még nincs kitlizve. Szo van tovabba egy
negyedik (tartalék) Télécom muholdrol
is. amit a harom mihold (2A, 2B, 2C)
valamelyikének meghibdsodasa esetén
allitananak palyara.

@ 41200 km

Az elozetes tervek szerint a Télécom
2A a ,kidreged6™ Télecom 1C-t fogja
felvaltani, atvéve egyrészt annak muso-
rait, masrészt pedig uj musorokkal gaz-
dagitja a programvalasztékot.

A 2. generaciés Télécom miiholdak
egyenként 26 transzponderrel fognak
rendelkezni (a Télécom | csalad tagjai-
nak még csak egyenként 12 transzponde-
re volt) transzponderenként 55W-os tel-
jesitménnyel. A misorok vételéhez Nyu-
gat-Europaban 55...90 cm-es atmeérdji
antenna is elegendo lesz. A besugarzott
teriilet kozéppontjaban 52 dBW-os
EIRP-re lehet szamitani. A Télécom 2
muholdak altal besugarzott teriilet lé-
nyegében ugyanolyan lesz, mint a Te-
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lécom 1 sorozat esetében volt, legfel-
jebb egy kicsit nagyobb teriiletre bo-
viil ki.

Geostacionarius miholdak
elevacidjanak
meghatarozasa (4. abra)

Az abra a geostacionarius mitholdak ele-
vacios szogének meghatarozasahoz hasz-
nalhato fel:

1. lépés
Hatarozzuk meg a f6ldi vevoallomas
foldrajzi hosszusagat és szélességét.

2. lépés

Hatarozzuk meg a mihold helyzeté-
nek foldrajzi hosszusagat (pl. a ki-
16nb6z6 szakfolyodiratok altal kozolt
tablazatokbol).

3. lépés
Szamitsuk ki a mthold és a foldi allomas
foldrajzi hosszusagainak kilonbséget, és

esztiinkben egy szomort, esos okto-
I beri napon egy 80 cm-es kis alumi-
nium ofszetantennat vizsgaltunk meg
egy a 10,95...11,7 GHz és a 12,5...12,75
GHz savokra valo dual LNC-vel és egy
Horizont-to-Horizont mounttal felszerel-
ve. A beltéri egység egy TechniSat ST
4000 S MAC volt mind PAL, mind
D2-MAC vételre, 100 programhellyel ¢s
az Osszes paraméter kozvetlen beallitasa-
val a tavszabalyozo egységrol (beleértve
az 1. KF értékét is). A H-H mount mo-
torvezérlésére a TechniSat AP 1000 S
pozicionalot hasznaltuk. Mindket készi-
lék ugyanarrdl a tdvszabalyozordl veze-
relhetd.

Azokhoz a késziilekekhez képest, ame-
lyekben a muholdvevé és az antennafor-
gato egység Ossze van épitve, az itt hasz-
nalt dsszeallitasban lényegesen gyorsabb
és egyszeribb a frekvencia-, a polariza-
cids eés savszélesség-paraméterek, vala-
mint az antennahelyzet beallitasa. Azért
hasznaltuk az ST 4000 S MAC vevoét,
hogy az emlitett savokban a D2-MAC-
ban kodolt adasokat is vehessiik.

A 11,7...12,5 GHz-es DBS-sdv, amely-
ben a TV-SAT, a TDF, az Olympus, a
Marco Polo és a Tele-X is sugarozza a
musorait, sajnos nem esett bele a készii-

18 VIDEOTECHNIKA

vegylik ennek abszolut értékét (ne ve-
gyiik figyelembe az eldjelet).

4. lépés

Keressiik meg az abra vizszintes tengelyén
a foldi allomas abszolut foldrajzi szélesség-
értékét. Ezutan keressiik meg a paraméter
figyelembe vételével a foldrajzi hosszusa-
gok kiillonbségéhez tartozd gorbét.

5. lépés

A foldi allomas foldrajzi szélességéhez
tartozo fliggoleges vetitovonal és a hosz-
szusagkillonbségnek megfeleld gorbe
metszéspontjat vetitsiik a fliggbleges ten-
gelyre, és olvassuk le az elevaciot (emel-
kedési szoget) fokokban.

Osszefiiggés az elevacio,
a tavolsag és a terjedési
csillapitas kozott (5. abra)

Milyen messze van a muihold, ha anten-
nank elevacioja pl. 15°?
Az itt kozolt spirdlnomogram haszna-

latdval meghatarozhatjuk egy mithold
geostacionarius tavolsagat és a terjedési
csillapitast. Ha ismert az elevacios szog,
keressiik meg az értékét a gorbe kiilseje
mentén (bekarikazott szogértékek), és ol-
vassuk le a tavolsagot. (15°-nal ez kb.
40,055 km).

Mennyivel nagyobb jelet vesz az an-
tenna, mint az, amelyik éppen a latohata-
ron (0° elevacid) van? Ezt a belso skala-
rol olvashatjuk le (ez kb. 0,3455dB a 15°
elevacional). Erdekes megfigyelniink,
hogy noha lényegesnek tlinik a tdvolsag-
valtozas, ez a teljes tartomanyban mind-
Ossze maximum 1,3 dB kiilonbséget je-
lent terjedési csillapitasban.

Felhasznalt forrasok: Walter L. Morgan and Gary D. Gordon:
Communications Satellite Handbook ¢. kiadvanyaban, a John
Wiley et. Sons Inc. gondozasaban (ISBN 0-471-31603-2)

(DNT termékismertetd)

A miiholdas televizidtechnika fejlédésének kdszénheiden ma mar kisméretii antennakat is , érde-
mes” forgatni. Egy ilyen kisérletrdl szamol be a német InfoSat c. folydiratbol atvett cikk. Magyaror-
szagon némileg masok a vételi viszonyok egy-egy miiholdra vonatkozoan, ami a jo mindségi képhez
sziikséges nagyobb antennaméretben mutatkozhat meg.

lék savjaba. Ez azonban nem tragédia,
mert az osszes TV-SAT misor foghato
a Kopernikusrol vagy az ASTRA-rélL
A TELE-X-hez nagyobb antennara van
sziikség, musorkinalata tovabbra is so-
vanyka, és mas miholdakrél is vehetd.

A nyugati 31%-on all6 Marco Polo,
amelyen a British Sky Broadcasting 6t
programja vehetd, D-MAC rendszerben,
tehat egy masik MAC valtozatban suga-
roz.

A kis, 80 cm-es antennaju ,,horizonttoél
horizontig” forgathaté berendezésiink
ugy volt beallitva, hogy az Intelsattol

1 4

(keleti 60°) Intelsatig (nyugati 27,5°) ter-
jedod térszoget fedte le. Le lehetett volna
fedni a DFS 2 Kopernikustol (keleti
28,5°) a PanAmSat-ig (nyugati 45°) terje-
dé tartomanyt is, azonban a PanAmSat
kis elevacioja és a vizsgalat helyi kortl-
ményei miatt ezt vizsgalatunkban nem
céloztuk meg.

@ Intelsat VA-F15, keleti 60°

A kisérletsorozatot a keleti 60°-on alld
Intelsat holddal kezdtiik. Ezt a holdat a
musor- ¢és frekvenciatablazatokban mar
nemigen tlntetik fel, mert amiota a Ko-
pernikus megkezdte az adast, érdektelen-
né valt a ,,normal” musorvétel szempont-
jabol. Keszilékiinket eloszor fliggoleges
polarizacion 11,495 GHz-re allitottuk be,
amelyen az amerikai katonai AFRTS
musort sugarozzak D-MAC-ben és ko-
dolva. Ennek a musornak a vételére egy
80 cm-es tliikor nem elég, legalabb egy 1,2
m-es kell hozza. Az AFRTS-musor escté-
ben egy abszolut zat rendszerr6l van szo,
nem ismeriink senkit az USA katonai
korein kiviil, aki hozzajuthatna a megfe-
lel6 D-MAC dekdderhez. A fiiggdleges
11,010 GHz-en az usingeni TVCSM mé-
réabrakat tudtuk megfogni. Ezt a transz-
pondert még néhany masikkal egyetem-
‘ben a német posta hasznalja alkalman-
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kénti atjatszasokra. Az egyik transzpon-
dert SCPC radidatvitelre 1s hasznaljak.
Az SCPC (Single Channel Per Carrier —
vivonkeént egy csatorna) azt jelenti, hogy
mindegyik radiomusort 6nalloan kiild-
hetik a holdra, anélkiil, hogy valamilyen
kozponti helyen - egy kozos uplink eléal-
litdsara — nyaldbolni kellene a misoro-
kat, ahogy azt pl. a Digitalradio Usingen
1s teszi.

@® DFS 1 Kopernikus, keleti 23,5°

Mivel az Intelsat a keleti 60°-on egyebet
nem nyujt, atalltunk a Kopernikusra (ke-
leti 23,5%). Az lzembe helyezett beltéri
egyseg még nem volt programozva, ezert
eloszor meg kellett talalnunk és tarol-
nunk kellett a mtholdpoziciokat. Keres-
tiink a Kopernikus fliggdleges polarizaci-
ojan egy mukodo frekvenciat, az Euro-
sportét. Az 1. KF értékeét 1550 MHz-re
adtuk meg, ¢s nyugat felé¢ forgattuk a
tiikrot. Néehany masodperc mulva valo-
ban megjelent az Eurosport. Az Osszes
tobbi Kopernikus-misort is sikeriilt ven-
niink. A 11 GHz-es misorok vétele a
feltételezheto hataron volt, rossz ido ese-
tén nem keriilhetok el a ,,halacskak™, de
ezek a musorok az ASTRA-rdl is vehe-
tok. A Kopernikus 12,5 GHz-es miso-
rait a varakozasnak megfeleléen nagyon
jO minoségben vettiik, mivel ezeket a tel-
jes transzponderes lizemben sugarozzak,
ezzel szemben a 11 GHz-es adasok csak
féltranszponder lizemmoduak.

@ DFS 2 Kopernikus, keleti 28,5°

Ezutan a keleti 28,5°-on allé DFS 2 ,,ma-
sodik™ Kopernikusra alltunk at. Itt nem
volt frekvenciaadatunk, amihez tajolhat-
tunk volna, ezért valamennyi DFS 1
frekvenciara rdallva kelet fel¢ forgat-
tunk, és remeltiik, hogy igy legalabb egy
frekvenciat eltaldlunk. Ezt a probalga-
tast a Bayern 3 frekvencidjan kezdtiik.
Szerencsénk volt, mert rogtdn sikeriilt
venniink a DFS 2 Kopernikus egyik jelét,
bar ez kodolt volt. Ezen a vasarnap dél-
utdan ezen kivil mast nem talaltunk. Hét-
kéznapokon esetenként videoatjatszaso-
kat és az RTL Plus meg a SAT1 regiona-
lis atjatszasait sikertilt ,.elcsipni”.

@ Astra 1A és 1B, keleti 19,2°

Visszamentiink a DFS l-en a West 3-ra.
Atalltunk a SAT1-re (1. KF: 1475 MHz,
vizszintes polarizacio), vettiik is, majd az
1. KF-et 1214 MHz-re allitottuk, vagyis
a Sportkanalra az ASTRA-n. Nyugat fe-
lé forgattuk a tiikrot, és megfogtuk a
Sportkanalt. Az ASTRA valamennyi
misora els6 osztalya minoségben jott.
PAL/D2-MAC vevonkkel a sved TV 3
misort is venni tudtuk, amit manapsag
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még a legtobbszor kodolatlan D2-MAC-
ben adnak. A 11,303 GHz-en, fiiggdleges
polarizacioban sugarzo TV 1000 ugyan-
csak kodolatlanul volt vehetéo D2-MAC-
ben. Rendes koriilmények kozott ezt a
musort kodolt D2-MAC-ben sugdroz-
zak. A tovabbi TV 3 és TV 1000 csator-
nak az ASTRA 1B 29. és 31. csatornajan
kodolt D2-MAC-ben adnak. A Teleclub
egy kodolatlan ablakot kinalt és az I-
Plus transzponderen a Deutsche Bundes-
port Telekom egy harom fokozati méro-
jelet sugarzott, amit egyébként az 1-Plus
mas muholdakon 1év6 transzponderein is
megtalaltunk. Az ASTRA brit misorai
tovabbra is az angolok szamara vannak
fenntartva. A Sky Movies Plus, a Movie
Channel, a Sky Sports és az j Comedy
Channel Videocrypt kodolassal sugdroz,
annak ellenére, hogy a Sky Sports és a
Comedy Channel nem fizeté musorok.
Ezeket ,nyilt videocrypt”-ben sugiroz-
zak, hogy a Kontinensen ne lehessen oket
venni.

@ Eutelsat II-F1, keleti 13°

Az Eutelsaton (keleti 13°) a Superchan-
nel misort fogtuk, mégpedig német nyel-
ven. A Superchannel a Worldnethez, ill.
a TV 5-hoz és a Star | nevi torok musor-
hoz hasonldan egy széles nyalabu transz-
ponderrol sugaroz. Kis, 80 cm-es rend-
szerliinkkel mindegyik széles nyalabi m-
sort jo mindségben tudtuk venni. A fiig-
gbleges polarizacioju 11,617 GHz-en a
London Telesport méréabrajat vehettiik.
Ugyanezt talaltuk a vizszintes polariza-
cioju 11,596 GHz-en is, ahol néhany hét-
tel ezelott még a spanyol nyelvi Galavi-
siont lathattuk. Az Eutelsat (keleti 13°) a
Superchannel alkalmanként német nyel-
vii adasai mellett csak az Eurosportot és
a Deutsche Welle radio adasait adja né-
met nyelven. Néhany honappal ezelott a
21. csatornan (vizszintes 11,095 GHz) a
SATI musora jott. Itt most csak egy mé-
roabra van Usingenbdl, és egy segédvi-
von a Radio Free Europe misora.
A 1143 MHz 1. KF frekvencian egy va-
ros latkepeét vettiik. Az Eutelsaton rend-
szertelen pont—pont videodtjatszasok is
mennek. A 1143 MHz-en a RAI 3-nak
egy EBU adasa jott Zagrabbol. Amikor
a monoszkop megjelent, a mindség rosz-
szabb volt, mint a varoskép alatt. A Zag-
rabbol ezutan vett kép mindenesetre is-
mét jo mindségben jott. A Nordic Chan-
nel, amely szintén féltranszponder tizem-
ben ad, csak ,,halacskasan™ volt veheto.

Mielott még tovabb forgattunk, meg-
néztik a 12,5...12,75 GHz-es savot is.
A 40. csatornan (vizszintes, 12,522 GHz)
kitlind mindségben vettiik a Visnews Eu-
rope adasat. Az 1,080 MHz KF-en,
ugyancsak vizszintes polarizacion ve-
vonk egy D2-MAC adast fogott, amibol
azonban mindossze egy racsot lattunk.
Atkapcsoltunk a 12,5...12,75 GHz-es sav

fliggdleges polarizaciojara. Az 1225
MHz-es 1. KF-en SECAM-ban vettiink
egy meéroabrat a France Telecomtol.
Ezen a csatornan hét, kozben a Canal
Santé adasait sugarozzak. Az 1225 MHz-
eseésaz 1110 MHz-es 1. KF-en a France
Telecom kiilonféle videomtsorokat su-
gdroz és tajékoztatast ad killonfele szol-
galtatasairol. Az 1,067 MHz 1. KF-en
francia radiomusorok hallhatok. Ezta 10
sztereod csatornat egy specialis, MVR 20
tipusu késziilékkel lehet venni. Az Info-
sat mar tobbszor irt ezekrdl a digitalis
adasokrol, amelyek nem a nyilvanossag
szamara dolgoznak, hanem tobb francia
miisort tovabbitanak a parizsi studiobol
az orszag killonbozo URH adoihoz.

@ Eutelsat 1I-F2, keleti 10°

Keresgélésiinket egy masik Eutelsaton
(keleti 10°) folytattuk. Beallitottuk a RAI
Uno frekvenciajat és polarizacidjat, és
kissé nyugat felé forgattunk. A RAI Uno
¢s a RAI Due adasokat kielégité mino-
ségben vettitk. Csak nagyméretii vords
vagy kek feliileteken nem lehetett elkertil-
nia . halacskakat”. A RAI tartos vételére
ezért inkabb 1 m, vagy 1,2 m atmérdji
tikrot ajanlunk. Vizsgalodasunk idején
mindenesetre nagyon esds ido volt.
A RAI adasait még a 80 cm-es titkorrel
is jobb mindségben lehet venni, mint né-
mely normal foldi tv-adast az NSZK-
ban. A fiiggéleges 11,6 GHz-en a Star
I-et vettitk, amit nem régota a keleti Eu-
telsaton is sugaroznak. A vizszintes pola-
rizacion vettiik a spanyol TVE Interna-
tionalt, a RAI-hoz hasonlo mindségben.
Ugyanitt, 11,080 GHz-en egy spanyol
mérokepet lattunk. A 12,5...12,75 GHz-
es savban a 46. csatornan abszolut ko-
doltan sugarzott Courses-on kiviil semmi
sem volt.

@ Eutelsat I1-F4, keleti 7°

Ezen a holdon a kis tiikérrel nem sok
keresnivalonk volt. Néhany csatorna ko-
dolva is volt. Az RTV Beograd a deli
orakban még nem ad a 3. csatorndn, a
vizszintes 11,178 GHz-en, amit az elo-
zbekben olyan meglepden jo mindségben
sikertilt venniink.

‘

@ Intelsat VA—F12, nyugati 1°

Elészor a vizszintes polarizacid csator-
nait néztitk végig 10,969 GHz-tol kezdve.
A TV Norge 11,016 GHz-en az adott dél-
elotton csak sejthetd volt. Ugyanezt a
miusort ugyanezzel a berendezéssel mar
lényegesen jobb mindségben is sikeriilt
venniink. A probalkozas napjan rendki-
viil rossz id6 volt, stri volt a felhozet, és
erosen esett az es0. Ennél jobb volt a
Nordisk TV 4 vétele 11,133 GHz-en.
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A vizszintes polarizacio ezen miisoraihoz
inkabb 1,2 m vagy még inkabb 1,5 m
atméroji tilkrot ajanlunk. Az ezen a hol-
don sugarzott izraeli miisorok ,,normal”
meéretli parabolaval nem vehetdk, mivel
mas labnyomot valasztottak.

Sajnos a svéd nyilvanos miisorok, a
STV 1és STV 2 ezen a holdon nem PAL-
ban, hanem Tandberg-MAC-ben suga-
roznak, amit a mi D2-MAC vevonkkel
nem tudtunk venni.

® Telecom 1C, nyugati 5°

Tovabb fordultunk nyugatra, a Telecom
1C-re. A 12,5...12,75 GHz-es tartomany-
ban hat fiiggdlegesen polarizalt csator-
nan osszesen hat francia miisor és a se-
gédvivokon szamos francia radiémdisor
vehetd. A kodolatlan misorok, az M6,
az Antenne 2, a La Cing és a TF1 SE-
CAM rendszerben vehetOk, ezért szines
vételiikhoz a szokasos mitholdvevé mel-
lett egy olyan tv-késziilék is kell, amely a
SECAM rendszert tudja venni. A Ca-
nal+ ezen a miiholdon kodolva sugaroz,
az R6 csatornan napkozben a J gyerek-
csatorna, esténként meg a Jimmy film-
musor vehetd. Az adasok itt csak részben
kodoltak, az Antenne 2, a La Cing, a
TF1 és az M6 mindig nyiltan vehetd.
Ezzel tehat ezen a holdon érdekesebb a
francia kindlat, mint a nyugati 19°-on
allo TDF-en, és mindegyik tv-miisor ki-
valo mindségben vehet6 a 80 cm-es an-
tennaval.

@ Telecom 1A, nyugati 8°

Utunk ezutan a testvérholdhoz, a Tele-
com 1A-hoz vezetett, amely kisebb telje-
sitményl, mint az el6zd. Ezt a France
Telecom hasznalja idészakos atjatsza-
sokra és egy id6 6ta az Eurosport sugdr-
zasara. Ez utobbi néhiny hénap 6ta
francia befolyas ala keriilt. Az Eurospor-
tot PAL-ban vettik német hanggal a
francia holdon szokasos 5,8 MHz hang-
segédvivon. A 6,4 MHz-es segédvivon az
eredeti hangot talaltuk meg, kisérdszo-
veg nélkiil, 6,85 MHz-en felfedeztiik az
angol, 8,2 MHz-en pedig a holland kisé-
roszoveget.

@ Intelsat VI-F4, nyugati 27,5°

A Telecom 1A-t6l kozvetleniil az Intelsat
VI-F4 (nyugati 27,5°) miiholdra fordul-
tunk, mert tapasztalatbol tudjuk, hogy a
nyugati 18,5°-on 4ll6 és olasz stidicatjat-
szasokkal telt Intelsat hold csak nagyobb
rendszerekkel igér megfelel6 vételt. A nyu-
gati 19°-on lévé TDF, TV-SAT és Olym-
pus holdakat is kihagytuk, mert ezek a
DBS savban tizemelnek, amire, mint 1at-
tuk, a vevonk nem volt felkésziilve.

Mit vehetiink egy minddssze 80 cm-es
tiikkorrel az Intelsat VI-F4-r61? Az es6 és
a felhotakaro ellenére a CNN misorat
csak kevés , halacska” csufitotta, minGsé-
ge tehat kielégitének mondhato. Késébb,
jobb id6jaras mellett ez a vétel optimalis-
nak bizonyult. A CNN egy keleti nyala-

bon ad, ezért jobban vehet6, mint e mii-
hold nyugati nyalabjinak miisorai.
A BBC World TV is egy keleti nyalibon
ad, de sajnos kodoltan. Sok mas kodolt
musorral ellentétben, a BBC-nek ez a
miisora egész Eurdpaban eléfizethetd.
A fliggbleges polarizacion 10,995 MHz-
en sugarzo transzponder 7,02 MHz-es
segédvivéjén egy angol radiomiisor, a
BBC External Service vehetd. A 7,38
MHz-es segédvivén a BBC idegen nyelvii
radiémiisorokat sugaroz, koztilk megha-
tarozott idGpontokban a BBC német mi-
sorat is. Egy tovabbi angol nyelvii miisor
hallhat6 8,12 MHz-en. A fiiggdleges po-
larizacion, 11,470 GHz-en vannak még
EBU-atjatszasok. Ezek azonban gyen-
gébb mindségben vehetdk, mint a CNN
vagy a World TV.

A vizszintes polarizacion egy sor ko-
dolt és nyilt musort sugdroznak, minden-
esetre nyugati nyalabon, tehat ezekhez a
80 cm-es tikor tul kicsi. A vizszintes 63A
transzponderen (11,135 GHz) egy labda-
rigo kozvetitést taldltunk, amit még ki-
elégité mindségben tudtunk venni.

A tobbi misor vételéhez, mint pl. a
11,015 GHz-en talalhato Children’s
Channel, legalabb 1,2...1,8 m-es tii-
kor sziikséges. Jo iddjaras mellett a
Discovery Channel vétele a 80 cm-es
tikorrel még idénként elfogadhato
volt. Ehhez az adashoz legalibb 1,2
m-es tilkor kellene.

Mindezen megallapitasok NSZK véte-
li helyekre igazak, magyar viszonylatban
at kell 6ket értékelni!
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Telefon: 155-6566
Telefax: 155-9449
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Telefon: 271-3504

Bp. 1026 Guyon R. u. 13. L em.
Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828

Telefon/fax: 122-4156
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Bp. 1151 Kertkoz u. 8.
Telefon: 169-4606, 169-4130

HEPTA-SATELLITE Kfi.
Bp., 1165 Jokai Mor u. 4.
Telefon: 252-1677
Tel./fax: 163-8823

KT ELECTRONIC KFT.
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Telefon: 133-9575, 113-8017
Telefax: 114-1454
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4151 Piispokladany, Bocskai u. 15.
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ELEKTRO-SPOT
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Tel.: (0043 222) 859793
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Bp., 1131 Rokolya u. 1-13.
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453
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Gyongyds, 3200 Bartok B. ut 40.
Telefon: 37 korzet 11-406
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Bp. V., Belgrad rkp. 22.
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Telefon: 138-2719, 138-2735

ERFI Elektronikai Fejlesztd Vall.
Bp. 1027 Medve u. 25-29.
Telefon: 201-5644, 201-4846
Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729

H-SAT BP Hiradastechnikai Kft.
Miiholdvevo Berendezések Boltja
Bp. 1033 Huszti at 7., 167-0994
Nyitva: hétfo—pétek 10-18.

FERROGLOBUS
Budapest 1X., Dreégely u. 3.
Telefon: 134-3513

Ipari Technologiai Intezet
Bp. 1148 Fogarasi ut 10-14.
Telefon: (36-1) 252-3444
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147
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Elektronikai Kft
2000 Szentendre,

Szélkerek u. 41.

Telefon és Fax: 06-26/10-775
Egyedi és kozosségi miiholdvevo
berendezések.
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Tartozekok videotechnikai
keszulekekhez es munkakhoz

.
cO
o

professzionalis video-
technika a videoprog-
ram készitésének me-
netét fazisokra bontja
¢s minden egyes fizishoz pon-
tosan meghatarozott techni-
kat rendel hozza. Ezt azért te-
heti meg, mert a felvételek ké-
szitdinek megfelelé pénz all
rendelkezésére, pontosabban
csak azokat a produkciokat
vallaljak, amelyekhez a pénzt
elozetesen biztositani tudtak.

A nem professzionalis,
amator teriileten nem ez a
helyzet. Sokszor kell olyan
felvételt késziteni, amire nem
volt mod felkésziilni sem
anyagilag, sem miuszakilag.
A vérbeli amatort pedig az jel-
lemzi, hogy idonként igazi
profiknak valé munkaba vag
bele, persze olyan eszkozok
nélkiil, amelyek a profik sza-
madra elérhetdk. Ez majdnem
reménytelen feladat lenne, ha
nem sietne az ipar az amato-
rok segitségére azzal, hogy ot-
letes és kevésbé Otletes tarto-
zekok garmadajat kinalja a
legkiilonfélebb videos felada-
tok minél igényesebb elvégze-
sehez. Mivel igen nagy szamu
¢s sokféle tipust videokamera
¢s kamkorder van forgalom-
ban, a tartozékok forgalma-
zasa igen jol jovedelmezd val-
lalkozassa valt az utdbbi
években. ’

Most az Egyesiilt Allamok-
ban mikodd Ambico cég ki-
nalatabol vegylink szemiigyre
néhanyat a legjellegzetesebb
¢s legjobban hasznéalhato tar-
tozékok kozil.

KAMKORDERTASKAK

A legpraktikusabb tartozék
az a taska, vagy borond, ami-
ben biztonsagosan hordoz-
hatjuk kamkorderiinket a leg-

TARTOZEKOK...

szélsOségesebb  szallitasi  és
id6jarasi koriilmeények kozott
is. Vannak cégek, amelyek
specialis taskakat ajanlanak
tropusi, sivatagi, sarkvideéki,
vagy éppen magas hegyi ég-
hajlati viszonyok kdézotti for-
gatasra. A taskaknak két ti-
pusa van: a textilbol, vagy
miborbél késziilt, szivaccsal
bélelt oldal-, vagy kézitaska és
a kemény borond, amely a le-
gigényesebb  kivitel esetén

fémbdl, egyébként milanyag-

2. abra.
Kemény videokamera-taska (Protector 1)

bél késziil. Minden esetben
szivaccsal boven bélelt. A tas-
kak anyaga igen, de szerkeze-
te altalaban nem vizallo; a bo-
ronddk, ha jo zarnak, megle-
hetdsen jol tirik a nedvesse-
get. Néha rekeszekre vannak
osztva, elOnye, hogy minden-
nek megvan a helye, és egybdl
feltinik, ha valami hianyzik,
viszont csak az abba ill6 fel-
szerelést lehet benniik tarolni
és szallitani. A puha taskak
ebbol a szempontbol elonyd-

1. abra.
Statesman videokamera-taska

sebbek, de kevesebb védelmet
nytjtanak. Ezek legtobbje
cipzaras, ami egyrészt atenge-
di a vizet, masrészt havas ido-
ben konnyen befagy; egyéb-
ként is gyakran elromlik és
nem, vagy nehezen javithato.
Nem véletlen, hogy egy ke-
meény mianyag borond, vagy
pldne egy fémborond ara ne-
ha a benne hordozott késziile-
kek aranak 20-30 %-at is kite-
szi.

KAMERAALLVANYOK B

Fontossagi sorrendben a ko-
vetkezd talin a kameraall-
vany, ami nélkiil bizonyos fel-
vételeket egyszertien nem le-
het késziteni, pl. egy orakig
tartd szinhazi felvételt, vagy
egy alloképet. A kameraall-
vanyok kozil csak olyan
hasznalhato, amely folyadék-
csillapitasu fejjel van ellatva,
mert egyenletes kameramoz-
gast a fotos célra készilt, meg
oly stabil allvanyokkal sem le-
het megvalositani. A folya-
dékesillapitdas mértéke altala-
ban fokozatokban valtoztat-
hato és teljesen ki is lehet kap-
csolni. Egyébként allvany van
egylabi... és haromlabu. Az
egylabii (monopod) elénye,
hogy konnyu és pillanatok
alatt kihuzhato, viszont csak
arra alkalmas, hogy atvegye a
kamera sulyat. Ez viszont a
mai, alig egykilos kamkorde-
rek koraban nem jelentos
elény. A korszert haromlabu
(tripod) kameraallvanyok
zart, nagy szilardsagu alumi-
niumprofilbol késziilnek, ¢s a
labak kozti merevitéssel is el
vannak latva. Az abran be-
mutatott vazszerkezet ma mar
klasszikus allvanykonstrukci-
onak mondhato. A mai kam-
korderek sulycsokkenését ne-
hezen koveti az allvanyok
konstrukcioja. Még ma is fel-
fel tlinik olyan hirdetés, ahol
az allvany tetején egy testes ur
iil, kezében a stativra szant
kameraval. Nos, az ilyen
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3. abra.
Egylabi (monopod) kameraallvany

konstrukcié bizonyosan el-
avult. A célszerii az, ha meglé-
v0 kamkorderiink stlyahoz
valasztunk allvanyt. Nem ko-
zOmbos a kamerarogzito lap
(platni) mérete sem, mert ha
ez nagyon kicsi, a kamera fel-
fekvése nagyon bizonytalan
lesz. A profi dllvanyokban a
kamera/kamkorder elore-
hatra cstsztatasaval lehet a
sulypont helyét szabalyozni,
de ez a lehetoség a legtobb
olcsé allvanyon nincs meg.
Néha egyébkeént nem a kame-
raallvany, hanem maga a
kamkorder felelds a képek re-
megeseért pl. azzal, hogy a
szilard rogzités ellenére a haz
rugalmasan deformalodik a
kamkorder sulya alatt: az
mintegy az allvanytol figget-
len életet él. Ha a kamerarog-
zité lap nagy, ennek valdszi-
nlisége csekély. A legujabb
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4. abra.
Haromlabu (tripod) kameraallvany

allvanyokon a kamera a rog-
zitolappal vagy annak egy da-
rabjaval egy mozdulattal leve-
hetd és visszateheto anélkiil,
hogy a csavaros rogzitéshez
kellene nyulni.

Neémely stativot vizmérték-
kel is ellatnak, ennek azonban
a tapasztalat szerint nincs sok
elénye, mert a felfogas emli-
tett bizonytalansiagai miatt
nemigen hasznalhato. Az all-
vanyok mind teleszkopos
rendszeriick, hogy konnyen
szallithatok és tetszoleges ma-
gassagura kihuzhatok legye-
nek. A labak egymastol flg-
getleniil kiilénb6zé magas-
sagban rogzithetok, igy ferde
talajon is vizszintesbe lehet al-
litani a kamerat. A labak rog-
zitése ma mar nem csavarral,
hanem excenteres pillanatrog-
zitovel torténik. Az oszlop fo-
gasléccel és kurblival emelhe-

t0, vagy siillyeszthetd. Né-
mely konstrukcional elhagy-
jak az oszlopot, mert az allit-
hatosag miatt nagyon insta-
billa teszi az egyébként merev
allvanyt és bizonyos tobblet-
sulyt jelent. A legtobb allvany
embermagassagura kihuzhato
¢és mintegy hetven cm-re Osz-
szetolhato. Csaknem minden
allvanyhoz lehet kapni kocsit,
amelyen az allvany gurithato,
de ez csak stidio mindségl,
kiilonleges, oOntott padlon
hasznalhato kocsizasra, alta-
laban csak arra valo, hogy az
allvanyra szerelt kamkordert,
vagy kamerat emelgetés nél-
kil arrébb lehessen tenni.
A szobanforgo, félprofesszio-
nalis allvanyok sulya 2-5 kg
koral van, és altalaban
300-500 markaba keriilnek.
Néha a kameraallvanyhoz
kiilon lehet kivalasztani a fe-

5. dbra.
Haromlabu dolly

6. abra.

Sokeéld haromlaba kamerardgzitd

jet és a kamerardgzitot; a ko-
csit is Onalléan lehet meg-
venni.

Vannak kulonleges allva-
nyok is, pl. az asztalra helyez-
hetok, vagy azok, amelyekkel
a test killonbozo részeihez le-
het kitamasztani azokat a mi-
niatlir kamerakat, amelyeket
nem lehet véllra venni. Egyéni
izlés és szokas kérdése, hogy
ezeket ki, hogyan tudja hasz-
nalni. Mint érdekességet meg
kell emliteni, hogy van egy
olyan profi kameratarto,
amelynek segitségével kézbol,
akar futas kozben is kifogas-
talan felvételeket lehet készi-
teni. Ez egy testre szerelt,
csuklos, kiegyensilyozott
szerkezet, amire akar tizkilos
profi kamera is felszerelhetd.
Ezzel a Stadycam nevii géppel
akar buckakon at, vagy lép-
csokon is kovethetjik a sze-
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replot. Nos ennek a Stady-
cam nevi szerkezetnek kifej-
lesztettéek a korszert, kicsi
¢s konnyl kamerak részére
késziilt valtozatat. Terme-
szetesen a Stadycam igen
draga, felszerelése és bealli-
tasa sokaig tart és hasznala-
tat kiilén tanfolyamokon,
»edzéseken™ tanitjak.

Vannak specialis tartosi-
nek, hevederek, fogantyuk,
amelyek egy, vagy tobb ka-
meratipus szamara késziil-
nek azzal a céllal, hogy a
kamkorder, lampa, vagy
mikrofon felszerelését meg-
konnyitsék, de a gyakorlat-
ban ezek hasznalata koril-
ményes €s néha komikus
latvanyt nyujt, igy nemigen
terjedtek el.

MEGVILAGITAS [

Minden amatdr szeretne
lampak nélkil  dolgozni,
azonban igen gyakran eld-
fordul, hogy szilkkség van
kiillon megvilagitasra a fel-
vételhez, €s nem all rendel-
kezésre halozati dram, vagy
mozogni kell a kameraval és
a vilagitassal is. Erre eddig
nem volt megoldas, utobb
azonban megjelentek a ka-
merara szerelhetd pici, ak-
kumulatorral ~ mikddtetett
lampak. Ezeket a kamkor-

7. abra.
MicroLite kameralampa

8. abra.
Kettos kameralampa

TARTOZEKOK...

der tetejére lehet feltenni, és
sajat akkurol mikodnek, le-
hetévé téve ezaltal, hogy
akar teljesen sotét helyiseg-
ben is keszitsiink felvételt.
Teljesitménytk kicsi, altala-
ban 20-50 watt és 20-30
percig képesek egy feltdltés-
sel wvilagitani. Van mar
olyan tipus is, amely fény-
mérés utjan folyamatosan,
automatikusan szabalyozza
a lampa fényerosségét. Erre
azért van sziikség, mert a
lampa és a targy valtozo ta-
volsaga kovetkezteben a
megvilagitis nagymértékben
valtozik. Bizonyos lampak
ugyanazt az  akkutipust
hasznaljak, mint amelyet a
kamkorder, és ha ilyet hasz-
nalunk nem kell kétféle ak-
kuval bajlodni (pl. az abran
lathatdé MicroLite tipus).
Ezekben a lampakban alta-
laban kis fesziiltségli halo-
gén izzo van, amelyet kony-
nyu cserélni, azonban ezek
meglehetésen driagak, és a
forszirozott iizem miatt ¢let-
tartamuk is elég rovid.
A kemény arnyekok, illetve
a lapos vilagitasi hatas
csOkkentése érdekében indi-
rekt vilagitdsra kell toreked-
ni, vagy diffuzort célszerl
hasznalni. Néhany tipust ki-
hajthato fénytereld lemezek-
kel latnak el, és ezek a szo-
kasos feketétol eltérden fe-
nyesek, ami diffuzabb fényt,
azaz lagyabb vilgitast ered-
ményez. A lampakhoz spe-
cialis akkuk is kaphatok,
amelyek huzamosabb — akar
hat oraig tartd — vilagitast
biztositanak, illetve t&bb
lampat lehet roluk mikod-
tetni.

MIKROFONOK |

A kamkorderek beépitett
mikrofonjai altalaban nem
tal jo mindGségiek és a ka-
mera zajat altalaban nem
tudjak kiszlrni. Ezért a mi-
ndségi  hangfelvételhez az
egyik legfontosab tartozék
egy jO mindségl kiilsO mik-
rofon. Az Ambico harom ti-
pust is ajanl. Az egyik egy
sztereo mikrofon, amelynek
akkor vehetjitk  hasznat,
amikor a nyers felvételtol az
utémunkdlaton at a felhasz-
naloig biztositva van, hogy
a hang sztereo marad (szte-
reo tévéadasok hijan ez na-

9, dbra.
Sztereo mikrofon

10. abra.
Zoommikrofon elve (TELE — ,sziik”,
WIDE - ,nagylatészigii”)

lunk  elsosorban  amatdr
gyakorlatot, illetve eleve ka-
zettas forgalmazast jelent).
Es persze hifi hangfelvételi
¢s lejatszasi lehetoség nélkiil
az egész nem ér sokat, de
egyre tobb az olyan asztali
gép, amely ezt tudja. A ma-
sik tipus egy ,,zoom™ mikro-
fon. Ez persze csak annyit
jelent, hogy a normal, kor-
koros karakterisztikarol at
lehet kapcsolni egy iranyi-
tottabb érzékenységre, ami-
koris valamelyest csokken
az oldaliranybol jovo han-
gok erdssége a felvételben.
A harmadik tipus az un.
puskamikrofon, amely ero-
sen iranyitott karakteriszti-
kaval bir. Meg kell monda-
ni, hogy a mikrofonok a
gyakorlatban elég szerény
meértékben szoktak teljesite-
ni a leirasban igért mindségi

kovetelményeket.
Igen hasznosak a drot
nélkili mikrofonok, ame-

lyek lehetéve teszik, hogy a
hangforrashoz a lehetd leg-
kozelebb keriiljon a mikro-

11. abra. Puskamikrofon

12. abra. Kabel nélkiili mikrofon
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13. dbra.
Kabel nélkiili mikrofon

fon anélkiil, hogy a kamkor-
der mozgasat a mikrofonkabel
gatolna. Az Ambico két tipust
ajanl: az egyik egy pici, csipte-
tos kivitel, amely a hozzatarto-
z6 adohoz egy rovid kabellel
csatlakozik. Ez utobbi zsebre
tehetd. A masik tipus egy kézi
riportermikrofon, amely egybe
van beépitve az adoval; az an-
tenna egy rovid, lelogd drot.
A vevé mindkét tipusnal egy

HANG- ES KEPKEVERES I

Az igényesebb hangfelvételek-
hez a hangot keverni kell, ne-
megyszer a helyszinen, mivel
nem all rendelkezésre profi
studio és stab (meg persze
pénz...). Bizonyos esetekben
a felvétel gondos megszerve-
zésével és lebonyolitasaval

14. abra.
4 csatornas hangkeverd

VOLUME
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pici dobozka, amelyet a kam-
korder tetejére tehetiink és ki-
menetét kozvetleniil a kiilso
bemenetek csatlakoztathatjuk.
Ezek a mikrofonok altalaban
elektret kondenzator mikrofo-
nok. Ezek elénye a jo mindség,
hatranya azonban, hogy mi-
kodesiikhéz minden esetben
tapfesziiltségre van sziikség,
amit egy teleppel biztositha-
tunk.

az utomunka tort részére
csOkkentheté. Ha tehat a
hangot a helyszinen tudjuk
keverni, nagy elény. Ehhez
az Ambico is rendelkezik
olyan pici hangkeverdvel,
amely alig videokazetta mé-
retli, mindsége azonban ki-

15. abra.
Videotriikk-keverd

valo. Ezek a keverok altala-
ban 2-4-6 csatornasak; néha
paronként sztered lizemben is
hasznalhatok.

Nem igazan szoktak a
tartozékok kozé sorolni, de
meg kell emliteni azokat a
dobozokat, amelyek meg-
annyi videotriikkk lehetGsé-
gét kinaljak az embernek.
Az tisztatds, hattérszin-gene-
ralas, hattértriikkk és felira-

tozas lehetdsége szinte ma-
gatol értetodo, bar ez utob-
bit néha kiilon egység valo-
sitja meg. Az ilyen kevero-
ket gyakran épitik egybe a
vagast megkonnyitd tavve-
zérlokkel, editorokkal, ame-
lyek szolgaltatdsait azonban
atalaban csak azokon a gé-
peken lehet maradéktalanul
kihasznalni, amelyekhez ké-
sziiltek.

OPTIKAI ELOTETEK

Szinte minden cég kinal egy
sereg optikai elotétet. Egyik
részilk az objektiv teljesitd-
képességét igyekszik megno-
velni, mas részik optikai
trikkoket valosit meg. Az
elsd csoportban igen hasz-
nosak a tele- és nagylato-
szogli konverterek. Az Am-
bico ajanlataban van olyan
tele-elotét, amely 12-szeresé-
re noveli az objektiv fokusz-

tavolsagat! Van olyan is,
amelynek  fokusztavolsaga
fokozatosan  valtoztathato
16. abra.

12-szeres fokusztavolsag-niveld optikai eldtét

— nem kis ligyesség kell az
ilyen ,tobblépcsés csoda-
fegyver” konnyed kezelésé-
hez... Az optikai triikkkelo-
tétekben csalodni szoktak a
videdsok, mert néha egészen
mas eredményt adnak, mint
amit a fotdzasban megszok-
tunk, vagy amit varni lehet-
ne. Legjobb elkeriilni hasz-
nalatukat, hiszen csak ege-
szen specialis képeknél lehet
ligy hasznalni ¢ket, hogy ne
lenne 6ncélu, vagy modoros
a felvétel.
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17. abra.
0,5%1,5-es zoomoptika

OPTIKAI ILLESZTO DOBOZ

Csaladi és egyeb videoprog-
ramok keszitésenel gyakran
van szlikség arra, hogy ré-
gebbi filmet, fotot, diat a vi-
deofelvételbe beszerkesz-
sziink. Ehhez videéra kell
felvenni azokat. E célra
ugyan elég lenne maga a ve-
titd és a kamkorder is, de a
dolog kényelmesebben meg-

18. dbra.
Optikai illeszto doboz

oldhato egy optikai illeszto
doboz segitségével (telecine
konverter), melyhez egyik
végén a kamkorder, masik
végén a vetitd csatlakozik.
Altaliban minden optikai
hordozo (film, dia, foto, szi-
nes negativ) befogadasara
alkalmas a megszokott mé-
reteken beliil.

SZALAGTISZTITO e

Ahol a videdzasnak hosszu
multja van, szamos olyan
videokazetta van forgalom-
ban, amely Oreg, elhasznalt,
elpiszkolodott és az ilyenek
— amellett, hogy a rajtuk lé-
vO felvetelben sok a dro-
pout, szin- és egyéb zaj -
erésen rongalhatjak a kép-
magnokat is. Valamit segit,

TARTOZEKOK...

ha az ilyen szalagok feliile-
tét meg lehet tisztitani a
portol és a levalt oxidre-
szecskéktdl. Az Ambico ki-
nalatiban van egy szalag-
tisztito, amely tisztitdo folya-
dékkal atitatott filchengerek
kozott csévéli at a szalagot.
Egy-egy kazetta atfuttatdsa
alig Ot percet vesz igénybe.

19. abra.
Szalaglisztito

GYORSTEKERCSELO

Sokszor gond az, hogy a vi-
deoszalag nincs az elejére
tekercselve, amikor eldvesz-
szilk azokat és valamilyen
specialis részt keresiink a
szalagon. Ezt a hatranyt or-
vosolja a gyorstekercseld,
amelybe betéve a szalagot,
pillanatok alatt a végére
csévelhetjik azt.

MONITORKAPCSOLO I

A videokésziilékek szaporo-
dasaval egyre tobb lakasban
hasznaljak a monitort (tévét)
tobbféle célra, mivel ebbdl
gyakran csak egy van, mig az
adas, illetve adasok mellett
még képmagno, képlemezjat-
szo0, CDV stb. is igényelheti
maganak a monitort. Ilyen-
kor bizony a legtébb esetben
at kell kabelezni a rendszert.
Ezek a kellemetlen percek
megtakarithatok, ha a rend-
szerbe beillesztiink egy valasz-
to kapcsolot, amellyel a tévére
egyetlen gombnyomassal an-
nak a forrasnak a jelét adhat-
juk ra, amelyet éppen nézni
kivanunk. Persze ez nem oldja
meg a forditott iranyu kap-

21. abra.
Monitorkapcsold

20. abra.
Gyorstekercseld

csolatot, amire pl. a képmag-
no esetében szitkség lehet ak-
kor, ha a tévén keresztiil kiva-
nunk felvenni. Ez a szerkezet
késziil AV (alapsavi) és RF
kivitelben is; ez utoébbi anten-
navalasztoként is hasznal-
hato.

Hogy végiilis ki mit hasz-
nal a fentickben felsoroltak
koziil, részben egyéni izlés
kérdése. Van, aki nem sokat
vacakol és van aki orakat el
tud tolteni egy snitt felvéte-
lével, hogy az olyan legyen
amilyennek szeretné. Bizo-

nyos, hogy az Ambico tar-
tozékait megvasarolok nagy
része is az utobbiak korébol
keriil ki.
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Digitalis technika

a kamkorderekhen

A digitalis technika térhoditasa altalanos
tendencia a hiradastechnikaban. Ez alol
a kamkorderek sem kivételek. A digitalis
jelfeldolgozas a képmindség javitasan tul
egy sereg plusz szolgaltatast és tritkkot
tesz lehetové. A digitalis technika elterje-
dése azonban még nem jutott el olyan
stadiumba — legalabbis a kereskedelem-
ben megjelent eszkdzoknél —, hogy maga
a videojel-rogzités is digitalis Giton tor-
ténjen. A szalagra tehat a jelet még ana-
l16g uton rogzitik. A digitalis jelrogzités-
hez a jelenleginél joval nagyobb savsze-
lességre van sziikség. Laboratoriumban
azonban mar fejlesztenek ilyen kamkor-
dereket is. Ezek egyik legnagyobb el6nye
az lesz, hogy masolaskor, szerkesztéskor
egyaltalan nem romlik a képmindség.
A jelenlegi digitalizalas elsdsorban a jel
feldolgozasara terjed ki.

A prospektusokon ¢s magukon a kam-
kordereken is egyre gyakrabban taldlko-
zunk az Al roviditéssel, ami artificial in-
telligence-et, azaz mesterséges intelligen-
ciat jelent. Ennek mibenlétét ugyan elég
nehéz definialni, de mindenképpen ,ér-
telmesebb™ késziiléket jelent az eddigiek-
nél, ami elsdsorban a képfelvétel optima-
lis koriilményeinek megteremtését céloz-

za. A digitalisan tarolt képek, illetve kép-
részletek kiillonbozo atalakitasoknak vet-
hetdk ala. Ilyen a kézremegés automati-
kus kompenzalasa, tovabba az elektroni-
kus zoom is.

1991 tavaszan, a Hitachi és a Sony is
egychipes digitalis jelfeldolgozo LSI in-
tegralt aramkort fejlesztett ki, és ezeket
beépitettek az tijabb kamkordertipusaik-
ba. Az 0j aramkorok az Gjabb 1/3 colos
képfelvevo 1C-vel egyiitt az elektronika,
és igy az egész kamkorder méretének je-
lent6s csokkeneéset tették lehetove.

Ez év februarjaban megalkottak a 16
bites digitalis hangrogzités (PCM) szab-
vanyat is, a V8 rendszerhez. Ez a hangmi-
noség ugrasszeru javulasat hozza maga-
val.

Digitalis jelfeldolgozo
LS| integralt aramkorok

Az LSI rovidités az angol Large Scale
Integration, azaz a nagymértékben integ-
ralt aramkorok kifejezésbol szarmazik.
Az integralt aramkorok azon csoportjat
jeloli, amelyekben igen sok elemet tud-
nak egy sziliciumchipre integralni. Ezek

1. abra. A Hitachi digitalis jelfeldolgozo aramkorének felépitési vazlata

szdma tobb ezer vagy tobb tizezer lehet.
Léteznek ma mar VLSI aramkorok is (V
[very]=nagyon), ahol az integraltsag fo-
ka még nagyobb. Ezek elsosorban a sza-
mitastechnika aramkoreire  jellemzok
(mikroprocesszorok, memoriak), de
megjelentek mar a digitalis jelfeldolgozas
teriiletén is. Hogy hany integralt elemnél
van a hatar az LSI és a VLSI kozott,
nincsen egyértelmuien definialva. Ezt a
nagymértékil elemsiriiséget a félvezeto-
technologia fejlodése tette lehetove. Mi-
vel a félvezetd-technologia fejlodése to-
retleniil tovabb tart, a kdzeljévoben az
integracio tovabbi ndvekedésével lehet
szamolni, ami tdbbek kdzott még tdbbet
tudo, még kisebb, és még jobb képmind-
séget biztositd kamkordereket is jelent
majd.

A Hitachi digitalis
jelfeldolgozo aramkore

Az IC felépitésének vazlata az 1. abran
lathatdé. Az A/D és a D/A atalakitok
kivételevel a jelfeldolgozd aramkorok
egy chipen talalhatok. A CCD képfelve-

2. dbra. A digitalis jelfeldolgozé aramkdrrel felépitett
panel (balra) és a hagyomanyos panel (jobbra) méretének
sszehasonlitasa

M
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vorol kapott jel a valtoztathato erdsitést

AGC fokozaton athaladva, egy zajcsOk-

kentd mintavétel (CDS) utan az analog—-

digitalis atalakitora jut, amely azt 9-bites
digitalis jellé alakitja. Ezutan keril a jel

a digitalis jelfeldolgozo chipre, amely a

2H sormemoriaval kezdodik. Ez két sor

jelét tarolja. Ezt koveti egy haromsoros
matrix, amely zavar nélkiil levalasztja az

Y vilagossagjelet és a C szinjelet a harom

bejovo szinjelbol. A kovetkezd egyseg az

Y csatornaban a gammakorrekciot végzi

el, mig a szinfeldolgozd aramkor eloallit-

ja az R, G és B szinjeleket, és szintén
elvégzi rajtuk a gammakorrekciot. Végiil

a vilagossagjelet és a szinjelet a kodold

egyseg allitja elo, ezek azonban még min-

dig digitalis jel formajaban vannak jelen,
és ket digitalis—analog atalakito alakitja
at dket analog jelekké. A kodolo egység
atkapcsolhato NTSC vagy PAL rendsze-
ri jelek eldallitasara. Az egesz folyama-
tot egy mikroprocesszor és egy digitalis

LSI funkcidaramkor vezérli. Ez utobbi

segitségevel a kovetkezo funkciok valo-

sithatok meg:

1. Kivalo képminoség Al-vel
— A céltargy vilagossagjelét 6t részre

osztjak a vildgossag alapjan. A kon-
turkompenzacio és a szintelitettség
beallitasaval biztositjak a jo szinmi-
noséget.

— A zajcsokkentd aramkor biztositja a
lehetd legkisebb zajt kiilonbozd kép-
mintak esetén is.

2. Automatikus fehéregyensuly-beallitas
A digitalis jelfeldolgozas biztositja a
fehéregyensuly  preciz  beallitasat.
A rendszer ,.észreveszi”, hogy a felve-
tel felhds, napos vagy esds, valamint
hogy kiilso, illetve mesterséges fényili
belsé térben torténik-e. Ehhez felhasz-
nalja az AGC, a nagy sebességli zar,

valamint a blendenyilas értékeét, és el-
sOsorban a céltargyat veszi figyelembe.

. Automatikus ellenfény-kompenzalas

A képet a rendszer hat részre osztja, ¢s
a megvilagitds kiértékelésénél a kozép-
sO reszt sulyozottan veszi figyelembe.

. Programozott AE (automatikus expo-

nalas)

A vilagossag figyelembevételével,
automatikusan egyidejlileg allitja a
zarsebességet €s a blendenyilast az op-
timalis értékre. Nagyobb vilagossag
esetén noveli a zarsebességet, igy nem
kell a blendét tulsagosan lecsdkkente-
ni, ami az ¢élességet csokkentené a diff-
rakcio jelensége miatt.

. Elektronikus zoom

Ez teljesen 1j funkcio, csak digitalis
jelfeldolgozassal — valosithatd  meg.
A jelek digitalis tarolasa kovetkezte-

ben a kép egy része kinagyithato agy,
hogy betdltse az egész képmezot, és ez
a zoomolas hatasat kelti. A kamkor-
dereknek természetesen megvan a ha-
gyomanyos optikai zoomolasi képes-
sége is, igy a két zoomarany szorzata
a megvalosithatd nagyitas értéke. Ha
pl. az optikai uton elért zoom 12-sze-
res, €s az elektronikus 8-szoros, a ketto
egyiitt 12 x 8=096-szoros zoomolast
eredmeényezhet. Tehat egy tavoli kép
egészen kis részlete is kinagyithato.
Mivel azonban az 0Osszes képpontok
szama nem valtozik, minél kisebb ré-
szét nagyitjuk ki a képnek, annal keve-
sebb képpontbol fog dllni a kinagyi-
tott kép, tehat annal ,.életlenebb” lesz.
Az egyes képpontok tavolabb keriil-
nek egymastol, és koztik fekete feliile-
tek lesznek. Ennek kikiiszobolésére

4, abra. A Matsushita/Panasonic digitalis jelfeldolgozo aramkire

8-bites mikroprocesszor
(specidlis funkciokra)

Kepmemoria MHE730
= e 2 beepitett Fenyesség-
—re kesleltetd (Y) jel tel- H
[ 1 Mbit | muvonal dolgozasa
T
|
: :
1 Il ‘
. . ; ‘ - — | Kompenzalas
cco Mintavevo AGC es abile Memoriuvezeriesi Szin(C) i8]
kép— . o ‘(-’;_La)rto - E;:::i;ﬁ- o= | Q/D : > - jel fEl"‘ _— } : ‘ JLT AQ388
felvevo aramkor cid atalakito Mozgaserzekeles dolgozasa || 8-bites D/A
| | | atalakito
T ) * | (3 csatorna)
FRETS T = e W W S IiNGS?Oi
1 | I Y jel kimenete
I
|
|

B-bites mikroprocesszor
(jelfeldolgozasra)

— R-Y jel kimenete

B-Y jel kimenete
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a képpontok kozott interpolalassal
ujabb pontokat generalnak, igy a kép
mozaik jellege megsziinik, de az éles-
ség nem javul lényegesen. Két-harom-
szoros elektronikus zoomnal a képmi-
noség romlasa még nem vehetd észre.
A zoomolas vizszintes és fliggdleges
iranyban egymastol fiiggetleniil is veé-
gezhetd, igy a kép megnyujthato vagy
osszenyomhato mindkét iranyban.

A digitalis jelfeldolgozd chip mérete
8.5 8,5 mm, és 30 000 logikai kapubol,
valamint a videojel tarolasara szolgalo
DRAM-bol all. Ezen IC segitségével a
jelfeldolgozd rész alkatrészeinek szama
220-ra csOkkent az analdg elektronika
460 alkatrészéhez képest, a teljesitmény-
felvétel pedig 25%-kal lett kisebb
(1,9 W helyett 1,5 W).

A 2. abran bal oldalon lathato az 1j
digitdlis elektronikus egység, mig a jobb
oldalon az El0-es kamkorder analdg
egysege (pedig ez a kamkorder is igen kis
meéretl tipus!).

Az 0j aramkort tébbek kozott a
VM-5400A VHS (nagykazettas) kam-
korderben hasznaltak fel (3. abra).

A Sony egychipes digitalis
jelfeldolgozo aramkore

Az 10j lehetoségek kihasznalasiban a
Sony sem marad el a ,vetélytarsaitol”.
1991 februarjaban bemutatott az ISSCC
konferencian (San Franciscoban) egy di-
gitalis  jelfeldolgozd  chipet, amely
120 000 tranzisztort tartalmaz, és maga-
ba foglal a jelfeldolgozo aramkérén ki-
viil keét 8-bites digitalis—analog atalakitot
is. Bemutatott egy ultraminiattir V8-as és
egy Hi8-as kamkordert is, amelyekben
felhasznalta ezt az aramkort.

A Matsushita/Panasonic
digitalis jelfeldolgozo
rendszere

A Matsushita Electric Co. (amely terme-
keit Panasonic markanévvel is forgalom-
ba hozza) els6ként alkalmazott digitalis
jelfeldolgozast SVHS-C kamkorderben.
A 4. abran lathato a tobb chipbol allo
rendszer tombvazlata. A rendszer tartal-
maz egy képstabilizalo részt is, amely
kikiiszoboli a kéz remegésének hatasat.
A CCD kepfelvevobol kijovo jel egy min-
tavevo és tartd (S—-H, sample and hold)
aramkorre jut. Ezt koveti az erdsitéssza-
bilyozas és a gammakorrekcio, majd a
8-bites A/D atalakité. A kétszer egy
Mbites memoria egy chipen talalhato,
amely két képet tud tarolni.

AzY jelfeldolgozo dramkor levalasztja
az Y jelet, és két késleltetd vonalat is
tartalmaz. A szinjelfeldolgozo rész szin-
ten egy [C. Ez levalasztja a szinjelet, beal-
litja a fehéregyensilyt. A kép remegését,
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5. abra. A Hitachi still camera funkcidt is ellaté Digital Snap
kisérleti kamkordere

elmozduldsit a mozgasdetektor IC érze-
keli, mégpedig a kép négy sarkaban lévo
mezok figyelembevételével. Ha ezen me-
zok pontjai egyszerre mozdulnak el, ak-
kor nyilvan a kamera mozdult el, és a
képkivagassal (azaz a CCD-bdl kiolva-
sott képmezdvel) utinamegy a mozgds-
nak. Ez kb. 15% elmozdulast tud kom-
penzalni, mert a CCD ennyivel tobb pon-
tot tartalmaz annal, mint ami végiil a
képmezdobe bekeriil. Ehhez két egymas
utan kovetkezo képet kell tarolni, amit az
egyik — bal oldali — mikroprocesszor ve-
zérlése alatt miikodo mozgasdetektor
Ossze tud hasonlitani és elmozdulas ese-
tén a kivagast megfelelden modositani
tudja. A kivagast, mivel az az eredeti
képnek csak kb. 85%-a, elektronikusan
nagyitjak. A felhasznalt képpontok
szamanak csOkkenése kissé rontja a
kép mindségét.

6. abra. A Hitachi széles képernyds képet is felvevd
kamkordere

A Hitachi ket uj,
kisérleti kamkordere

Ezen legujabb fejlesztések természetesen
még nem szerepelnek semmilyen katalo-
gusban sem, de megjelenésiik a kozeljo-
vOben varhato.

Az egyik ujdonsag az 5. abran lathato.
Ez egy V8-as kamkorder, amelybe bele-
integraltak egy alloképet produkalo, un.
still camerat is. A prototipus neve Digital
Snap Hi8. Igy a kirandulasra nem kell
egy kiilon kamkordert és egy kiilon fény-
képezogépet vinni. Az allokép jelét a
V8-as szalagnak a PCM hangjel rogzité-
sére fenntartott helyére veszik fel. Felve-
telkor a kép elészor a képtarold IC-be jut
8-bites digitalis jelként, majd innen a sza-
lagra. Egy kép 12 masodpercnyi szalag-
hosszon tarolodik. (Pl. 90 perces szala-
gon a normal videofelvétel mellett
5x90=450 kep tarolhato!) A kamera-
ban kiillon CCD talalhato a vilagossagjel
(550 soros felbontast biztosit) és kiilon a
szinjelek szamara. A rogzitett alloképet
szines nyomtatoval lehet megjelentetni.

A masik kamkorderijdonsag széles,
16 : 9 oldalaranyu képet is fel tud venni
(. a VIDEOTECHNIKA 91/11. sza-
mat), ez az arany megfelel a HDTV, vala-
mint nagyjabdl a szélesvasznu film oldal-
aranyanak. Normal, 4 :3 oldalaranyn
lizemmodra is képes. Egy uj. egychipes
digitalis jelfeldolgozo IC és egy elektroni-
kus zoom IC is talalhatd a kamkorder-
ben. A CCD képpontjainak szama
795 % 485 a 16 : 9-es lizemmodban, és ez
618 x 485-re csokken a normal 4 : 3-as
tizemmodban. A keésziilekben talalhato
még egy letapogato LSI, egy AGC LSI és
egy mikroprocesszor (6. abra).

A Hitachi kifejlesztett egy 1j, 1/3 colos
CCD képérzékelot, amely az eddigi 1/3
colos tipusoknal tobb (410 000) kép-
pontot vesz fel, nagy sebességii zarja
1/10 000 s-ig terjed. Ezen CCD-vel felsze-
relt kamkorderek megjelenésére azonban
az europai piacokon még egy-két évet
varni kell. .

16 bites digitalis (PCM)
hangrogzitésii Hi8 rendszer

A V8-VHS csataban ujabb jelentos
esemény volt, amikor 1991 februarja-
ban tizenegy, V8 rendszeri kamkor-
dereket gyarto cég megallapodott az
ij, 16-bites PCM hangrogzités szab-
vanyaban. Mint ismeretes, a V8 rend-
szerben a szalag a fejet kb. 220°-0s iv-
ben fogja koriil (a szabvany szerint
216°). Ebbol 180° jut a videojelre és
az FM hangjelre, a maradék 36° pe-
dig a PCM hangjelnek van fenntart-
va. Az Uj rendszerben a szalag 226°-os
iven koveti a fejet, igy a PCM jelekre 41°
jut. Jelenleg forgalomban van néhany
olyan V8-as és Hi8-as kamkorder, ame-
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GR-AX2U

GR-AX5U

GR-AX10U

GR-AW1U

GR-SX90U

7. abra. A JUC uj minkamkorderei:

lyek 8-bites PCM jel rogzitésére képe-
sek. Az 10j rendszerben ket hangcsator-
na hasznosithato (sztereo) 32 vagy
48 kHz-es mintafelvételi frekvenciaval,
16 bittel. Ezen adatok megfelelnek a
Japanban hasznalatos hifi muholdas
tv-adasok A és B modusainak.

Specialis, un. 8-10 konverziés mo-
dulaciés modszer hasznalnak Solomon
kodu hibajavitassal. Ezek megegyez-
nek a digitalis magnetofonok szabva-
nyaval. A videojeleket Hi8 rendszer-
ben rogzitik. Ezzel elérhetd a
2...22 000 Hz-es frekvenciatartomany,
96 dB-es dinamikaval.

KAMKORDER-UJDONSAGOK

A cégek faradhatatlanul fejlesztik ki az
ujabb és ujabb tipusokat, és a ,sze-

GR-30U

gény” fogyaszto alig tudja kovetni
ezek megjelenését. A teljesség igénye
nélkill szeretnénk bemutatni néhany
cég ujdonsagait. Ezek egy része még
nem jelent meg az europai piacon.

A JVC a minikamkorderek egész
csaladjaval jelentkezett. Az U jeli ti-
pusok az amerikai piacra készilt kam-
kordereket jelentik, ezek kicsit késobb
jonnek majd Europaba. Ezt a soroza-
tot a GR-AX2U, a GR-AXS5U, a
GR-AX10U, a GR-AWI1U VHS-C ti-
pusok, wvalamint a GR-SX90U
S-VHS-C tipus alkotja (7. a, b, c, d és
e abrak). A bonyolultsdg és az ar eb-
ben a sorrendben novekszik. Az elsd
hiarom készulék 1 lux érzékenységi,
nagysebességli zarja 1/4000 s. Az
AX2U és az AW1U zoomja hatszoros,
a masik harom zoomja nyolcszoros.
Az AX10U-nak beépitett lampaja is
GR-S505U
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8. abra. A JVC GR-303U (VHS-C) és GR-S505U (SVHS-CJ
kamkorederei g

van és nyolc szinben cim tarolasara is
képes. Az AWIU specialis vizvedo
burkolattal rendelkezik, a minimalis
megvilagitas ,,csak” 3 lux.

A csucsmini az SX90U S-VHS-C
rendszere mellett elénye, hogy hifi
sztereohang felvételére is alkalmas.
Az elején lathato a szterd felvételhez
szilkséges két mikrofon. Az persze
mas kérdés, hogy milyen sztereo fel-
vetel készithetd két, egymadstol alig
1-2 cm tavolsagra lévo mikrofonnal.
Szintén képes a késziilék egy cim ta-
rolasara nyolc szinben és van tdvve-
zérldje is. Valamennyi tipus rendelke-
zik a teljes tartomanyu autofokusszal
¢s automakroval, vagyis 1-2 cm-tol a
végtelenig az automatika élesre tud
allitani. A TTL fokuszalo rendszer a
képet négy részre osztja és a blende-
nyilast is figyelmbe veszi az élességal-
litasdnal.

A GR-303U és a GR-S505U (8. a
és b abrak) ,,normal” méretii kamkor-
derek. Az els6 VHS-C, a masodik
S-VHS-C rendszeri. Kétsebességes
nyolcszoros zoomjuk és teljes tartoma-
nyu autofokuszuk van. Mindkeét kam-
korder négy cimet tud tarolni, nyolc-
nyolc szinben. A 303-as érzékenysége 2
lux, az 505-0s¢ 5 lux. Ez utobbi nagy-
sebessegli zarja 1/10 000 s-ig terjed.
CCD-je 410 000 képpontbdl all és ké-
pes sztereo hifi hang felvételére is. Az
A303 megfeleléje  Eurépaban a
GR-303 EG.

A Hitachinak szintén igen sok VHS
ujdonsaga van, kiillonésen a ,,nagyka-
zettds” VHS és a mini VHS-C katego-
riakban. A VM-5400A tipust mar em-
litettiitk a cikk elso felében, a benne lé-
vo digitalis jelfeldolgozas miatt (l. a 3.
abrat). Ez teszi lehetové, hogy az On-
magaban is tekintélyes 12-szeres opti-
kai zoomjat 8-szoros elektronikus
zoommal megtoldva egy kb. 100-szo-
ros ,,szuperzoom” jojjon létre. A képet
vilagossag szempontjabol o6t részre
osztja fel az elektronika, és mindegyik
részben kiilon-kiilon allitja az optima-
lis értékre a szintelitettséget és az ex-
pozicios idot. Egy ROM-ban 24 kii-
16nboz6 grafikus cimet taroltak, ame-
lyek rairhatok a felvett képre.
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® HITACHI

9, dbra. A Hitachi VM-S10 000E (a) S-VHS, valamint VM—-2400E (b), VM-3300E (c) és VM—2380E (d) VHS rendszeril
kamkorderei

A tobbi nagykazettas tipus a 9. abran
lathato. A VM-S100 000 S-VHS tipus
1992 elején jelenik meg Europaban. Szin-
téen van elektronikus zommja is.
A VM-3300E, a VM-2400E és a
VM-2380E normal VHS tipusok. Az el-
s0 nyolcszoros, a masik ketté hatszoros
zoommal rendelkezik. Nagy sebességl
zarjuk csak 1/1000 s-ig terjed. Fényérzé-

DIGITALIS TECHNIKA. ..

kenységiik 7 lux. A VM-3300E-nek és a
VM-2400E-nek sajat lampaja van, a
VM-2380E-re is felszerelhet6 a kilon
tartozékként megvasarolhato lampa. To-
megik 2,2 kg.

(folytatasa kovetkezik )

Zélomy Imre

Kovetkezo
szamunk
tartalmabol

o Az ISDN elve és alkalmazasa

e Mechanikai problémak
videomagnokban

e 1991 legjobbjai

e Minikamkorderek tesztje

e Kozossegi televizio amator
technikaval

e Szoftver: Mediamaker
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Fax: 322-425-64-31
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Satellitprogramok
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szamitogépek videos célu fel-

hasznalasanak egyik legaltala-

nosabban elterjedt teriilete a

feliratozas. Az Amiga szamito-
gépeket nagyon sokan hasznaljak erre a
célra, tobbek kozott a CNN és a Tele-
sport is, valamint egy sor magyar video-
studio. Hardverként tokéletesen megfelel
egy 2 Mbyte-ra bovitett Amiga 500 és
egy, az adott feladathoz megfeleld mind-
ségli Genlock. Amator és felprofesszio-
nalis célra hasznalhato az Electronic De-
sign készilék PAL, (esetleg Y-C,
S-VHS, vagy HI-8 kornyezetben) Gen-
lock composite, illetve Y-C kimenete.
Profi stidiokban, ahol van egy RGB jelet
fogadni képes képkeverd, tokeéletesen
megfelel az Electronic Design Genlock
RGB kimenete, ami sokkal jobb mindsé-
g, mint a kompozit. Ha az Amiga gen-
locktol azt varjuk, hogy broadcast qua-
lity (adasmindségli) kompozite, YUV,
vagy Y-C kimenettel rendelkezzen, ak-
kor meg kell fizetniink a magas elvara-
soknak megfelelo kodolo aramkor arat
(kb. 4000 DM). Ilyen célra talan a szami-
togepes videoban a legelterjedtebb kodo-
16t, a G100-11 komponens kodolot ajanl-
hatjuk, amely adasmindségti kimenetek-
kel rendelkezik YUV, Y-C, és kompozite
modban is. Az Amiga videohardverének
minoséget az eloz6 szamban ismertettik
(szinek szama, felbontas stb.).

A feliratozo program

Az Amigan sok-sok program létezik,
amelyeket éppen erre a célra fejlesztettek
ki. Egyedi feliratok, focimek, cimképer-
nyok elkészitésére persze hasznalhato a
legelterjedtebb rajzolé/animacios prog-
ram, a Deluxe Paint is, amelynek a IV.
valtozata minden igényt kielégit. Errél a
programrol a késobbiekben részletesen
fogunk irni. Ezen kiviil szamos kiilonbo-
z6 programot irtak, amelyek koziil csak
a legjobbakat, illetve legelterjedtebbeket
ismertetjik.

Az Amiga file-formatumai koziil az ,,in-
terprogramoid” formatum az IFF (Inter-
change File Format). A képeket, hangokat
szabadon cserélhetjiik barmelyik két prog-
ram kozott, hiszen IFF formatumban szin-
temindegyik program tud tdlteni és mente-
ni. Ugyanigy a betilikészletek is szabvanyo-
sak, a standard Amiga fontokat szinte
mindegyik feliratozo és festé program fel
tudja hasznalni. Standard Amiga fontbél
tobb szaz 4ll a felhasznalo rendelkezésére,
amelyek koziil nagyon sok szabadon fel-
hasznalhato (Public Domain). A késziilé-
kek koziil sok amerikai eredetii, ezeken
_egyaltalan nincs ékezetes betii, de rengeteg
europai is akad, amelyekrol csak a hosszi
0 ¢és U hianyzik. Ezeket ,bepotolhatjuk™
sajat magunk is valamelyik fonttervezd
programmal ( Caligrapher, Fontworks ), de
néhany teljes magyar ékezetes betiikészlet
is megrendelhetd az Amiga Magazintol.

KREATIV VIDEO

Ill. rész

A Sony Cinema és az Amiga 500 az elérhetd hazi videostidio
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Tisztaban kell lenniink a tovabbiak
megértésehez a vektorfont és a bitmapfont
fogalmaval. A vektorfontokat a program
vektorokbol épiti fel, igy a méretiiket
egyszeru vektorszorzassal valtoztatni le-
het, anélkiil, hogy a felbontasuk csok-
kenne. A bitmap betiikeészleteket (ilyenek
a standard Amiga fontok is) ugy kell
elképzelni, mintha egy kockas papiron
lennének besatirozva a megfelelé pon-
tok. Ha ezek méretét megduplazzuk, ak-
kor egy pont teriilete négyszer akkora
lesz, tehat a felbontasa csokken, a beti
,.kiszorosodik”. Az utolso elméleti foga-
lom, amit tisztaznunk kell, az antialia-
sing. A szamitogep-grafika attol szamito-
gép-grafika sokak szemében, hogy lép-
csOs a gorbék széle. A legtobb videos
felhasznalo azonban azt szeretné, ha egy
.0 betii valoban szép sima, kerek lenne,
és nem ,,riicskds”. Mivel a képek felbon-
tasa (a pontok szama) nem ndvelhetd a
végtelenségig, a megoldas kulcsa a meg-
felelo szinek szama. Az antialiasingnak
nevezett eljarassal a karakterek szélére
olyan szineket tesz a program, amelyek
segitségével a szemiink csak minimalis
lépcsozetességet eszlel (gondoljunk csak
arra, hogy ha egy VHS kameraval raneé-

ziink egy feliratra, az sem lesz lépcsoze-

tes, pedig a kép felbontdsa nem tobb,
mint 300 sor!) Ezek utan nézziik, milyen
programok léteznek a piacon.

Broadcast Titler 2

A 650 DM-ba keriil6 program az Ami-
gan elérhetd legjobb képmindséget és a
legsokoldalibb  funkciokat nyujtja.
A mellékelt BTF fontok kitiind minésé-
gl, négy fokozatl antialiasing eljarassal
késziiltek, igy ranézésre sokkal szebbek,
mint ami a felbontasukbol adodik.
A standard Amiga fontokbol a mellékelt
konverter program segitségével BTF fon-
tokat készithetiink, amelyeket a program
fel tud hasznalni (igy vihetiink be teljes
magyar ékezetes betlikészleteket). Az op-
cionalis Broadcast Titler Font Pack a
mellékelt 6 betlikészlet mellett tovabbi 12
betiivel gazdagitja a felhasznalot, ame-
lyekrél azonban mind hidnyoznak a
hosszl ,,6” és ,.u” betiik. A konvertalt
standard Amiga fontok mindsége anti-
aliasing nélkiil sokkal rosszabb a melle-
kelt BTF fontoknal. A probléman a szin-
tén opcionalis (250 DM) Font Enhancer

nevlil program segit, amely a standard:

Amiga fontbol szuperéles betiiket készit.
A program képes az Amiga videohardve-
rének maximalis kihasznalasara.
768 x 580-as felbontasban 320 szint tud
megjeleniteni  (karaktersoronként 0j
16-ot)! A feliratok a programba épitett
rengeteg effektus valamelyikével jelen-
hetnek meg, amely vonatkozhat egy
adott sorra, vagy egy oldalra is. Az effek-
tusok végteleniil ,finomak”, a mozgas
sima, nincs remeges, villogas, ugralas.
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A SAT-1 népszerii TELE-BORSE miisoraban egy AMIGA
3000-rel jelenitik meg az aktudlis tozsdemutatokat.
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A Scala feliratozo részének szerkesztd kepernydje

Megvalosithatok a legegyszerlibb tranz-
akciok is (wipe, push, ,,huzos” stablista,
scroll, crawl szoveg), de lehetdség van 3D
lapforgasra, sot még két kép kozotti at-
uszasra is. Az oldalakba beszerkeszthetd
barmilyen IFF grafika is, példaul emblé-
mak. Az oldalak megjelenését lehet id6zi-
teni, inditojelként szolgalhat az egér-
gomb megnyomasa, vagy a joystick-
portra kotott GPI triggerjel.

Negativumként kénytelenek vagyunk
megemliteni, hogy a program jelenlegi
(2-es) valtozata is meglehetosen megbiz-
hatatlan. Ha a program alapbeallitasai-
ban megvaltoztatunk egy betlkészletet,
az elozoleg elmentett scriptjeinket hiba-
san tolti be. Ha a feliratunkat egy szo-
vegszerkesztovel irjuk meg és megpro-
baljuk betdlteni a BT-be, eltiinnek az
¢kezetes betiik. Ha barmi rendellenes-
ség torténik, a program ,lefagy”, és
csak a reset segit. Amerikaban, ahol
nem hasznalnak ékezeteket, a Broad-
cast Titler 2 valoban minden igényt ki-
elégit, mi azonban mar nagyon varjuk
a BT 3-at.

Video Generic Master

Ez egy egyszeri feliratozd program,
amely a standard Amiga fontok betdl-
tésére alkalmas, és azokat a szokdsos,
legegyszerlibb  effektusokkal képes
megjeleniteni. A felhasznaldi interfész
egy feliratozd gépet szimuldl, igy a
program kezelését azok is pillanatok
alatt megtanulhatjak, akik még soha
sem dolgoztak szamitogéppel.

Scala dt.

A 700 DM-ba keriil6 program az egyetlen
jelenleg, amely vektorfontokat hasznal.
Képes betolteni barmelyik Agfa vektor-
fontot és azt pillanatok alatt képernyo-
fontta alakitani a kivant méretben. Egy
ujabb gombnyomas, és a betiikészleten
vegrehajtodik egy antialiasing rutin is.
A Softlogik nevi cégtol tobb szaz Agfa
vektorfont koziil rendelhetjitk meg a meg-
felelot, amelyek sajnos nem tartalmazzak
a szokasos hosszu ,,0” és ,.0" bettiket.
Magyarorszagon is megrendelhetok per-
sze a teljes ékezetes Agfa betiikészletek
valamelyik Macintosh DTP rendszereket
forgalmazo cegtol. Ezeket egy kiilon erre
a célra irt programmal 4t lehet konvertal-
ni Amiga formatumba, amit a Scala mar
fogadni tud. Az ékezet nélkiili vektorfon-
tok editalasara is van lehetoség az Inter-
font Designer nevli programmal.

A Scala mindazonaltal nemcsak felira-
tozasra alkalmas, hanem a legjobb multi-
meédia-program; amit idaig volt szeren-
csenk megismerni. Segitségével grafikak

(tetszdlegesen vegyes formatumban), fel-

iratok, zenék (MIDI hangszerek és Ami-
ga hangmintak), diavetitok képe szinkro-
nizalhato egymassal. Mindez persze jat-
szi konnyedséggel érheté el. A kolni
Amiga Expon tartott programbemuta-
ton mindenkinek tatva maradt a szdja,
aki elhaladt a gyarto standja mellett.

Film Titler

A fent emlitett programok mindegyike
nagyszerien alkalmazhato, ha csak né-
hany feliratot, vagy egy focimet kell rog-
ziteni, de nem elég praktikusak (mond-
hatnank hasznalhatatlanok), ha egy tel-
jes filmet akarunk egy menetben (vagas
nélkil) feliratozni. Erre a célra fejlesztet-
tek ki a Film Titlert. Ehhez létezik egy-
ket filmfeliratozashoz tervezett jol olvas-
hato betiitipus és egy editor. Megadhat-
juk, hogy az egyes feliratok melyik id6-
kodnal jelenjenek meg. A program a gen-
lock segitségével szamolja a videokép
képkockait (igy nem kell megvasarol-
nunk egy draga idokodolvaso aramkort).
Inditas elott be kell gépelntink a film in-
ditasakor érvényes idokodot, maga az
inditas pedig GPI triggerjellel (jobb hijan
egérgombbal) torténhet. A fentiekbdl ki-
deriil, hogy a program idozitése tehat
gyakorlatilag NEM az id6koddal torté-
nik, igy a feliratozashoz nem feltétlenl
sziilkséges olyan videomagno, amelyik
tud idokodot rogziteni, hanem akar egy
VHS késziilek is megteszi. A feliratok
mindazonaltal tokéletesen szinkronban
maradnak a film végéig, igy az utolso
fazisban a professzionalis késziilékkel
rogzitett master minden igényt kielégit.

Bordas Bence
(A rovat folytatasa a 40. oldalon)

KREATIV VIDEO
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Profi BOSE
hangtechnika

II A 402 és 402-W
»Articulated Array”
hangdobozok a 402—E
aktiv ekvalizerrel

A BOSE 402 és 402-W hang-
dobozok ekvalizalt hangsu-
garzok, amelyek zene és be-
széd igen jO hangmindségl
visszaadasara szolgalnak.
A két tipus kozott a kiilonb-
ség csupan annyi, hogy a 402
.hordozhato6”, a 402-W tipus
pedig rogzitett helyszint felal-
litasra kesziilt. A két tipus
akusztikai tulajdonsagai azo-
nosak.

Mindkettoben 4 db BOSE
D-22 nagy teljesitmény,
nagy hatdsfoku hangszoro
dolgozik, fiiggdlegesen egy-
mas folé, megtort eldlapon
un. Articulated Array elrende-
zésben felszerelve. A hang-
szOrok kiilonlegessége az élére
allitva tekercselt kis impedan-
ciaji aluminiumszalagos csé-
ve, a 340 g-os keramiamag-

nes, az Ontott poliészter ko-
sar, valamint a korszer(
membran nagy linearis 16ket-
tel és nagy kimend tejesit-
meénnyel.

Illesztett reaktans légoszlo-
pok csokkentik a basszus le-
sugarzasakor keletkez6, a
membran mozgasabol adodd
kivezérlesi torzitast. Akuszti-
kai lencse szélesiti és simitja ki
a beldl ,,il6” meghajtok viz-
szintes leképzeési diagramjat, a
termet a rendszer igy saroktol
sarokig ,.kivilagitja”. Beépi-
tett vezérlo kapcesolas gondos-
kodik arrol, hogy a nagyobb
frekvenciak teljes savjaban
egyenletes legyen a vizszintes
sugarzasi karakterisztika.

A 402 doboza polietilén-
kopolimer szerkezeti habbol
all, és 10% csillammal van ve-
gyitve a jobb tartossag és
ttésallosag érdekében.
A D-22 A nagy teljesitményu
hangszorok az idGjarassal
szemben érzé¢ketlenek, igy a
402 tipusu hangdoboz a leg-
kiilonfélebb klimatikus viszo-
nyok kozott hasznalhato.

A 402-W akrillal bevont,
diofa rajzolata PVC felillete
lakkozhato is, ha kiilénleges

szinkOvetelmény mertl fel.
A rogzito elemek egyszerlibb
szerelhetosége érdekében a
402 hangfalszerelvénye a fa-
dobozbdl egy darabban kive-
heto.

A gyarilag elore beallitott
402-E aktiv ekvalizer a teljes
tizemi atviteli tartomanyon
beliil kiegyenlitett hangatvi-
telt biztosit. Meredek, az inf-
ra- és az ultrahangokat kizaro
szirok akadalyozzak meg,
hogy a teljesitmény erdsitozaj,
nagyfrekvencias  oszcillacio,
és egyéb zavar miatt folosle-
gesen szorodjek.

B Miiszaki adatok

Hangszorok:
4 db BOSE D-22 A HVC
nagy teljesitményu és jo
hatasfokt hangszoro.
Impedancia: 8 Q (4x2 Q)
Névleges hangnyomasszint:
Egyes hangszorok
98 dB (1 W, 1 m, 300 Hz
-3 kHz)
93dB (1 W, 1 m, 90 Hz
~ 16 kHz)
Két hangszord egymas folott
101 dB (1 W, 1 m, 300 Hz
- 3 kHz)

96 dB (1 W, 1 m, 90 Hz
— 16 kHz)
Frekvenciamenet:
90 Hz és 16 kHz kozott:
+3dB
Névleges terhelhetdség:
120 W (rozsaszinu zajjal
mérve, 90 Hz—-16 kHz-re
korlatozott savszélesség
mellett
Maximalis javasolt
erOsitoteljesitmeny:
160 W hangszoronként
Vizszintes sugarzasi szog:
120°
Fliggoleges sugarzasi szog:
60°

Altalanos adatok
402 hangdoboz

A doboz felépitése:
Csillammal erdsitett
polietiléen-kopolimer
szerkezeti hab.
Bemenetek: két
parhuzamosan kapcsolt
6,3 mm-es (Jack) aljzat.
Biztositék:
3 A-es gyors kiolvadasu
(beliilrdl cserélhetd).
Méretek :
210 mm széles x 590 mm
magas x 180 mm mély
Tomeg: 7 kg.

A 402—F aktiv ekvalizer

A 402 és 402-W hangdobozok

1. dbra
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402—-W hangdobo:z

A doboz felépitése:
Akrillal bevont
diofaerezetli PVC-folia
forgacslemez hazon.

Bemeneti bekotések :
Csavaros szorito kapcsok.

Biztositék:

3 A-es, gyors kiolvadasu
(kiviilrol cserélhetd).

Meéretek:

203 mm széles X 562 mm
magas % 190 mm meély.

Tomeg: 8 kg.

402-E aktiv ekvalizer

Bemenetek (csatornanként):
1 db aszimmetrikus 6,3
mm-es (Jack) aljzat

Bemeneti impedencia:
nagyobb, mint 1 MQ

Kimenetek (csatornanként):
1 db 6,3 mm-es Jack aljzat
Kimeneti fesziiltség:

6 V (2 kQ-on)
3 V (600 Q-on)

Tapellatas:

220 V, 50-60 Hz

Meéretek :

140 mm szélesség x 48 mm
magassag x 172 mm
meélység

Tomeg: 0,5 kg

II m ACOUSTIMASS
Professional Powered
Speaker System

Az ACOUSTIMASS-rend-
szer a basszus hangtarto-
manyt nem kozvetleniil a
hangszéromembranrol, ha-
nem két akusztikai tOmegen
keresztiil sugarozza a térbe.
Ennek az ujszerti, vilagszerte
szabadalmaztatott technold-
gianak az elonyei a kovetke-
zok:
@ tiszta, torzitasmentes
hang;
® rendkiviil kis dobozmére-
tek;

@ hangsulyos, teljesen torzi- -

tasmentes basszus.

A Two State Modulation
teljesitményerositd  digitalis
kapcsolastechnikaju, ami le-
hetové teszi, hogy a teljesit-
ményerdsité végre elfoglalja
azt a helyet, ahova mindig is
tartozott — a hangdoboz bel-
sejét.
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2. abra

miikddési elve

Az ACOUSTIMASS Professional hangszororendszere és

Elényok:
® csckély tomeg, tomor epi-
tésmod ;
® 90%-os hatasfok - gya-
korlatilag veszteségmen-
tes;
® csckély hofejlodes.
Tobbek kozott a fenti két,
szabadalmazott technologia
jellemzi az ACOUSTIMASS
Professional aktiv meghajtasu
hangszérdrendszert, és avatja
professzionalis, nagy teljesit-
ményl hangosito rendszerre.

A rendszer
attekintése

A BOSE ACOUSTIMASS
Professional aktiv meghajtasa
hangszororendszer (ACOUS-

TIMASS Pro) A BOSE Cor-

poration zaszloshajoja, amely

apro dobozaban szamos mii-

szaki tUjdonsagot tartalmaz.

Legfontosabb jellemzoi:

® O fejlesztésii MB-12
mélyhangszoro;

® froccsontéssel késziilt re-
akciodoboz;

@® helikalisan tekercselt,
nagy teljesitményli hang-
szorok ;

® aktiv ekvalizalas.

Nézzik meg egy kicsit rész-
letesebben, hogy milyen uj-
donsagokrol is van sz6 (1. 2.
abra).

Az ACOUSTIMASS
hangszarotechnoldgia

Mint emlitettiitk, ahelyett,
hogy a hangot a hangszoro-
membran egyenesen a térbe
sugarozna, az ACOUSTI-
MASS Pro két légoszlop koz-
vetitésével juttatja el azt a
hallgatéhoz. A rendszer ezal-
tal olyan teljesitményértéke-
ket mutat fel, mint amilyene-
ket csak lényegesen nagyobb
hangdobozok képesek meg-
valositani.

Az ACOUSTIMASS
technologia csokkenti az
adott hangnyomashoz sziik-
séges membranmozgast, és
ezaltal csokken a mechani-
kus mozgasbol eredd torzi-
tas is. A megmaradd torzi-
tast a hangdoboz légkamrai
hatasosan kisziirik. A doboz
légréseiben az akusztikai le-
goszlopok dugattyiként vi-
selkednek, akarcsak a rob-
banomotorban. Ez a lég-
mozgds erdteljes, torzitas-
mentes basszust visz at a
hallgatdr légtérbe.

A rendszer maximalis ener-
giakihasznalast tesz lehetove.
Az ACOUSTIMASS techno-
logia igen kicsi, mondhatnank
apro dobozbodl erdteljes basz-
szus hangnyomast hoz létre.
Emiatt ott is problémamente-
sen felallithato, ahol a szoka-
sos méretli dobozok mar nem
fernek el.

A teljes rendszer nem na-
gyobb, mint egy hagyoma-
nvos felepitésii magas/kozép

hangtartomanyban
tolcseres rendszer.

A Two State
Modulation erdsito

sugarzo

A szokasos felépitésti erosi-
tokkel ellentétben a Two State
Modulation  digitalis  kap-
csololizemii erdsitd fokoza-
tokkal miukodnek, amelyek a
halozatbol felvett teljesit-
meényt 90%-ban a hangszorok
felé valds teljesitmény forma-
jaban atadjak.

A Two State Modulation
erdsitonek nincs nagyméretd
transzformatora vagy hito-
bordaja. Mivel be van épitve
a hangdobozba, elmarad
mindaz a gond, ami a teljesit-

ményvesztesseggel, villamos
zavarokkal és a kabelezéssel
jar egyiitt.

Az erdsitok meghibasoda-
sanak fo oka altalaban a tul-
melegedés és a tdpegységgel
kapcsolatos problémak.
A Two State Modulation elve
ezt a hibaforrast kikiiszoboli,
aminek kovetkeztében jelen-
tosen javul a mukodés bizton-
saga.

Az MB-12
meélyhangszoro

Egyediildllé miiszaki megol-
das keretében elektromagne-
ses fekezdkapesolds akada-
lyozza meg a membran talzott
kilengéseit. A kapcsolas meg-
forditja a magneses teret, ha a
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lengocséve tullendiilt egy bi-
zonyos ponton, és visszaloki
azt, korlatozva ezaltal a len-
gés meértékét. Ez a torzitas-
mentes basszushang-leképzés
egyik elofeltétele.

B Miiszaki adatok:

Altaldnos rész
Tomeg: 32,6 kg
Méretek : 565 mm
széles x 406 mm
magas X 591 mm mély
Teljesitményerosité: Two
State Modulation
erositod
Bemeneti érzékenység:
1 V (a maximalis
hangnyomas eléréséhez)
Hangszorok: 6 db 114
mm atméroji nagy
teljesitményi
kozép/magas sugarzo
1 db 305 mm atmérdji
MB-12 mélysugarzo

Villamos adatok

Bemenetek: XLR fogado
aljzattal ellatott
bemenetek, valamint
6,3 mm-es
Jack aljzattal
aszimetrikus bemenetek

Bemeneti impedancia: 10
kQ aszimmetrikus

2,4 kQ szimmetrikus

Aramfelvétel: max. 6,5 A

Teljesitményfelvétel: 500

w
(120 V tapfesziiltség
mellett)
500 W (220 V tapfeszilt-
ség mellett)

Ko6z6s modust elnyomas:
40 dB, a bemenetre vo-
natkoztatva

Akusztikai adatok

Atviteli sav: 50-18 000 Hz
(£3 dB)

Beszéd: 122 dB, 1 méterrol

Zene: 120 dB, 1 méterrol

Frekvenciavaltd: kereszte-
zesi frekvencia 200 Hz

Lesugarzasi szog:
Vizszintesen:
kHz-8 kHz)
Figgdlegesen: 60° (1
kHz-8 kHz)

100° (1

Uzemi adatok

Uzemi hémérséklettarto-
many:#=29 2@ 90 °C

Hatarhomerseklet: — —40
Hele i
Légnedvességtartalom:
20—95% relativ légned-
Vesseg

AUDIO
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hangsugarzo
rendszerek

A WAVE hangsugarzok szilar-
dan beépitett, kiemelt savszé-
lesség, igen jO hangmindséget
kinald  hangszororendszerek,
amelyeket mozik, szinhazak,
diszkok, templomok, tancklu-
bok, éjszakai klubok és mas he-
lyiségek hangositdsara alkal-
mazhatnak.

A WAVE rendszernek ha-
rom épitdeleme van:

1. ACOUSTIC
CANNON rendszer;

2. A 802 csaladhoz tartozd
hangszororendszer ;

3. A WSC-1 WAVE rend-
szervezeérlo.

Mi a kiilonbseg a WAVE
rendszer és egy masik, szok-
vanyos hangosito berendezés
kozott?

A terem fele kozvetlentil su-
garzé hangszorokkal szem-

WAVE

‘ben az ACOUSTIC WAVE

CANNON a hangot két, azo-
nos akusztikus hullamot kelto
légoszlop altal kelti a térben.
Ez a technologia két érdemi
elénnyel jar:

1. A hang tisztasaga

Az ACOUSTIC WAVE
hangsugarzé rendszerben a
hangszoré membranja ugyan-
is az akusztikus hullam sugar-
zasaban csak kismérvli moz-
gast végez, mégis a hangot
keltd légoszlop erOsen rezgés-
be hozza (3/b dbra). Kénnyen
belathato, hogy a kisebb me-
chanikus mozgas egyben ki-
sebb mérvii mechanikus ere-
detli torzitast okoz a hang
visszaadasa sordn.

2. A rendszer Osszeallitasa
nagyobb rugalmassagot tesz
lehetove.

A WAVE rendszer épitoele-
mei kis tomegtiek, és modula-

rCsekély konuszkiteres

e,

LEré‘)s levegémozgas
Figyelem:

3 e —f
Erds levegdmozgas

Két vegén nyitott levegdoszlopok ugyanabban a

fazisban mukodnek

risan szerelhetok. A nagy tel-
jesitményu és kis térfogatu
802 ITtipust hangszorok szin-
te tetszés szerint felallithatok.
Az ACOUSTIC WAVE
CANNON szub-basszus su-
garzok  kivansdg  szerinti
mennyiségben Osszefoghatok
a hatasfok novelése érdeke-
ben.

A hangszororendszer
leirasa

Azt ACOUSTIC L WAV

CANNON rendszer
(AWCS-1) savszelessége
25-125 Hz. Meghajtoként

30 cm-es BOSE hangszord
szolgal, amely az akusztikai
»hullamlovaglas” soran két
légoszlopot hajt meg.

A cs0 formaju hullamvezetd
a jol ismert PVC-bol késziilt
pontos szamitasok alapjan.
Poliuretan szerkezeti hab-
anyagbdl, poliészter bazison
kiképzett karmantyuk adjak
mind a hangszoro felfiiggesz-
t6, mind pedig a rogzité pon-
tokat.

A 3¢ abran egy WAVE
rendszer kapcsolasi vazlata
lathato. A modularis felépités
sokfele felhasznalasi modot
tesz lehetove, és konnyen il-
leszthetd a hangositand6 he-
lyiségben uralkodo koriilme-
nyekhez.

A rendszer elonyei

1. A légoszlopokat a cso for-
maju hullamvezetében spe-
cialisan erre a célra kifej-

3/b abra. A CANNON miikddési elve

lesztett BOSE mélysugarzo
hajtja meg. A légoszlopok
akusztikai erdsitd elemkent
mikodnek. Ennek az az
eredménye, hogy a rend-
szer rendkiviil csekély me-
chanikai membranmozgast
igényel, igen mély, tomoren
szaraz, teljes értekil basszu-
sai érvényesitéséhez.

2. A CANNON-rendszer szo-
katlan cs6 formaja megen-
gedi, hogy a basszustarto-
manyt sugarzé rendszert
padlora, falra, mennyezet-
re egyarant probléemamen-
tesen szereligk. Az ACO-
USTIC WAVE CANNON
rendszernek a szokvanyos
doboz formaji mélysugar-
z0 megoldasokhoz képest
lényegesen kevesebb helyre
van sziiksége. Ontott fiile-
csek konnyitik meg a szere-
lést, nincs sziikség kiilonle-
ges rogzitoelemekre.

A CANNON-ok
dsszekapcsolhatok

Altalaban egy par 802 II szé-
lessavi  hangszorohoz egy
ACOUSTIC WAVE CAN-
NON szub-basszus csé tarto-
zik. A 3d abran lathato diag-
ram a teremtérfogat fliggve-
nyében megkivant tovabbi
CANNON csovek szamarol
ad tajékoztatast. Az elérhetd
diffiz hangnyomas kb. 112
dB lehet.

3/a abra. A WAVE rendszer elemei
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A 802 1l hangdobozok

Jellegzetességek

A 802 IT hangdobozok széles-
savi nagy teljesitményi hang-
sugarzok, amelyek kompakt,
csekély sulyu dobozban sze-
relve barhol konnyen felallit-
hatok. A dobozban 8 darab
114 mm atméréji nagy telje-

Hangforras

Program-
forras

Bal

Jobb
| £
NSC=1
Wave rendszervezerld

Jobb

7| Erositok

L —— e —

g

Teremtértogat, m?

Cannonok

3/c abra. Példa egy ACOUSTIC WAVE rendszer
kapcsolasara

p
5750
4500
3750
3000 »
2250
1500 "
]
L 2 3 & 5 5

Cannonok szama

3/d abra. A CANNON-ok szama a teremtérfogat
fiiggvényében
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sitményl hangszoro foglal he-
lyet. Kiilonlegessegiik, hogy
¢lére allitott aluminiumsza-
laggal tekercselt kis impedan-
cias csévével rendelkeznek,
tovabba 340 g-os keramia-
magnessel és ontott poliészter
kosarral késziilnek.

A WSC-1
rendszervezerlo

A WSC-1 kétcsatornas rend-
szervezérl aktiv elektronikus
hangszinszabéalyozd/hangval-
to. Kifejezetten a 802 II hang-
szorok és az ACOUSTIC
WAVE CANNON rendszer ve-
zérlésére fejlesztették ki, azzal a
céllal, hogy a 802 II szamara
megfeleld mindségl  feliilat-
ereszto sziro és ekvalizer alljon
rendelkezésre mind a bal, mind
pedig a jobb csatornahoz. Fel-
hasznalhaté azonban a magas-
frekvenciak veszteségének el-
lensulyozasara is, amire pl. a
mozivaszon mogotti elhelyezés

esetén lehet sziikség.

AZ ACOUSTIC WAVE
CANNON rendszer
miiszaki adatai

Hossza: 3810 mm
Szélessége: 430 mm (max).
Tomege: 25 kg.
A hullamvezetd
hossza:
(hosszabb rész) 2860 mm
(révidebb rész) 906 mm
(0sszesen) 3810 mm
Anyaga: PVC
Belso atmeérd: 260 mm
Kiils6 atmérd: 266 mm
Perem
Anyaga: Poliuretan
Az acéllemezek
hordképessége: 182 kg
Kiilsé perem atméroje: 483 mm
Hangszord vazak
Membran loket (csucstol
cstcsig): 25 mm
Névleges terhelhetoség: 150 W
Csicsterhelhetdség: 300 W
Impedancia: 8 Q

Akusztikai adatok

Neévleges hangnyomasszint :
90 dB SPL (1 W/1 m/30
Hz)
130 dB SPL (150 W/1 m/30

_Hz)

Atvitel: 25-125Hz; +3dB

Sugdrzasi irdny: minden
iranyban egyenletes

4. dbra. BOSE professzionalis teljesitményerisitik

A 802 1l hangdobozok
akusztikai adatai

Névleges hangnyomas:
95dB (1 W/l m)

Impedancia: 8 Q

Névleges teljesitmény: 250 W

Lesugarzasi szog:
vizszintesen 120°

_ fiiggdlegesen 100°

Atviteli sav:
125 Hz-16 kHz (£ 3 dB)

Altaldnos miiszaki adatok

Meéretek:
Szélesség: 520 mm
Magassag: 340 mm
Meélység: 330 mm
Tomeg: 14 kg feddlap nélkiil
Bemenetek :
2 db parhuzamos
kapcsolasu 6,3 mm-es
(Jack) aljzat
2 db parhuzamosan
kapcsolt XLR dugo
Haz: Polietilén-kopolimer
szerkezeti hab
802-W-II
Meéretek :
Szélesség: 520 mm
Magassag: 340 mm
Mélység: 320 mm

A WSC-1 miiszaki adatai

Meéretek :
Szélesség: 484 mm
Magassag: 44 mm
Meélység: 400 mm
Tomeg: 1,5 kg
Anyaga: aluminium
Feliilet: feketére eloxalva
Csatlakozok : csavaros
szorito fogado-aljzatok

Villamos adatok

Bemenetek: 2 kQ,
szimmetrikus

Kimenetek: 600 Q,
szimmetrikus

Maximalis kimenofesziiltség:
8 V/10 kQ

Bal—jobb kimenet:
125-20 000 Hz

AWCS-1 kimenet: 25-125
Hz

Torzitas: 0,1% alatt

Csatornaszétvalasztas: 50 dB

IV.

Professzionalis
teljesitményerositok

1800/111 Professzionalis
sztered teljesitményerdsito

Kimeno teljesitmény:
2x 150 W/16 Q
2x270 W/8 Q
2x470 W/4 Q
Frekvenciamenet:
3 Hz és 57 Hz kozott
+0, —3dB
Bemend ellenallas:
25kQ
Csillapitasi tényezd:
350 : 1 (20-200 Hz/8 Q)
Jelemelkedési sebesseg:
30 V/ps
Meéretek: 483 x 180 x 410 mm
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1600 professziondlis sztereo

teljesitményerosito
Kimeno teljesitmény:
2x 80 W/16 Q
2x 150 W/8 Q
2x 250 W/4Q
Frekvenciamenet: 10 Hz és 80
kHz kozott +0, —3 dB
Tranziens torzitas: 0,01%
(130 W/8 ©/1 kHz)
Bemeno ellenallas: 25 kQ
Csillapitast faktor: 100 : 1
(1 kHz-en)
Meéretek: 483 x 138 x 420 mm

1200 professziondlis sztereo
teljesitményerdsito
Kimend teljesitmény:
2x 100 W (szinuszos)/
50 © (100 V)

A hi-fi és a professzionalis BOSE,
valamint az UHER cégek magyarorszagi disztributora

a

Bp. XI. ker., Sztoczek u. 13. Tel./Fax: 165-6189

MINTABOLTOK:
A Mabedu Line Kft. Szakiizlete

Bp. XI., Sztoczek u. 13.

RAVILL Hiradastechnikai Szakiizlet
(volt Aiwa—Olympia szakbolt)

Bp. VI, Bajcsy-Zsilinszky (t 49.

T.. 111-8109

gyker
ktarrol

UHER

Egyedf és Na
arusitas — Ra

A BOSE termékekre 5 év, az UHER termékekre pedig 3 év garanciat biztositunk.

Frekvenciamenet: 60 Hz és 15
kHz kozott; —3 dB
Tranziens torzitas:
(100 W/50 Q/1 kHz)
Bemeno ellenallas:
22 kQ
Meéretek: 483 x 138 x 420 mm

0,01%

1200 professziondlis mono tel-
Jesitményerdosito
Kimeno teljesitmény:
200 W (szinuszos)/50 Q
(100 V)
Frekvenciamenet: 60 Hz és 15
kHz kozott —3 dB
Tranziens torzitas:
0,01% (100 W/50 /1 kHz)
Bemeno ellenallas: 22 kQ
Meéretek : 483 x 138 x 420 mm
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A videotrukkok

Az amatdr videokészités egyik legkreati-
vabb teriiletére érkeztiink el, ahol sok-
szor nemcsak a témat, a feldolgozas
modjat kell kitalalnia a szerzonek, ha-
nem a segédeszkozok egy részét is maga
tervezi, késziti el. Ez a munka feltételezi
a videds leleményességét. Az eredeti Otle-
tek eredeti megoldasokat kivannak. Bar
a technikai lehetOségek az amator szama-
ra meglehetésen korlatozottak, mégis
ujabb és Gjabb kis , felfedezések™ keriil-
nek felszinre egy-egy fesztivalon, video-
szemlén. Olykor a szakemberek szamara
is talany, hogy némelyik hatasos tritkkk
hogyan késziilhetett. Igaz, a forgalomba
keriilt kis videokeverGk szolgaltatasai
kozott szép szammal szerepelnek olyan
tritkkok, amelyek szinte ,,egyenruhaba
oltoztetik” a miveket. Hasonlo formai
megoldasaikkal éppen az egyediséget
sziintetik meg. Kétségtelenil mutatos
példaul a kép mozaikokra tordelése,
amely azonban minden képet egyforma-
va ,digitalizal”. Miutan nagy migond-
dal megkerestitkk a kamera helyet, kiva-
lasztottuk a megfeleld optikat, beallitot-
tuk a lampakat, iranyitottuk a szereplot
— vagyis esztétikai igényeink szerint ala-
kitottuk a kompoziciot, egy gombnyo-
massal mas képekkel tessziik hasonlova.

A jo trukk altalaban nem hivalkodo,
s6t gyakran észrevétlen marad. Belesimul
a film szovetébe. Sokszor fel sem ismer-
hetd, hogy egy-egy hatds mogott milyen
megoldas rejtozik. Legtobbszor ugyanis
az a cél, hogy triikk segitségevel hihetove
tegylink valamilyen jelenséget, amely a
valosagban nem, vagy nem ugy létezik,
esetleg a felvétel szdmara hozzaférhetet-
len. Ilyenkor egy felismerheto tritkk le-
leplezné a ,,csalast™. A video- és filmtriik-
kok elkészitésehez a jo oOtlet kevés, sziik-
ség van a kifogastalan technikai kivitelre
is. Olykor lehet szandékos a triikk észre-
vehetosége, ha — mondjuk, egy vigjaték-
ban - egy dolog képtelensegét akarjuk
felfedni. Ekkor a triikkk nemcsak eszkoz,
hanem a geg targya is. Csakis ilyenkor
engedheté meg az ,,Oncelisag”. Persze,
ne hagyjuk figyelmen kivill a video-art
egyik fajtajat, amely szintetizalt képekkel
dolgozik. Itt a triikk adja meg a format,
a kinetikus képzomiuveszet kompozicios
elemeit.

A film- és a videotriikkdk kozotti kii-
1onbség els6sorban a keletkezés korilme-
nyeiben rejlik. Szinte minden tritkkfajta
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y

létezett mar a filmben, egy részilkk azon-
ban sokkal egyszeriibben és gyorsabban
létrehozhatd az elektronika, a digitalis
technika segitségével.

A filmtriikkok készilhetnek mar a fel-
vétel idején (kameratritkkok), az uto-
munkalatok soran (labortriikkdk), vagy
a vetitéskor. A videotechnikaban a triik-
kék legnagyobb része egy képkeverd (mi-
xer) segitségével hozhato létre, akar a
felvétellel egy idOben, akar az utomunka-
latok, tobbnyire a vagas idején. Az ilyen
trilkkok alapfeltétele a jelforrasok szink-
ronizalhatosaga, legyen az tobb kamera
vagy képmagnd barmilyen kombinacio-
ja. Ezekkel a technikai kérdesekkel —
cikksorozatunk eltér6 targya miatt — nem
foglalkozunk, bar ismeretiik a pontos
munkahoz elengedhetetlen.

Nezziik a trikkok kiilonbozo fajtait!

Bizonyos tritkkoket az amator video-
technikdban nem tudunk létrehozni, igy
azokat filmkameraval allitjuk el6, majd
atmasoljuk videoszalagra.

Egyeskep-felvétel, gyorsitas,
lassitas

Még a legolcsoébb S8 mm-es filmkamerak
is alkalmasak egyeskép-felvételre. Ez a
lehetoség a filmtritkk és a filmanimacio
alapja. A fazisaira szétbontott mozgas
(rajz-, bab-, trikkkfilm) kiilon-kiilon leex-
ponalva a vetiteés folyaman kelt benniink
mozgasillaziot. Tudjuk, hogy a filmszala-
gon — még folyamatos felvételkor is —
allofotdk sorozata keletkezik, amelyek a
valosagos mozgasok fazisait rogzitik.

Ezekbol a mozdulatelemekbdl all dssze
— a vetitogép segitségével, az érzékelés
tehetetlensége miatt — a mozgas érzete.
A valos mozgasokat tobbféleképpen mo-
dosithatjuk. Egyeskép-felvételnél, akar
képenként, meghatarozott pillanatokban
exponalva. Igy igen kiilonos hatast érhe-
tink el. Gondoljunk példaul egy fel-
felugro emberre, akirdl csak a levegdbe
emelkedéskor késziil kép. Levetitve le-
begni latjuk a talaj felett (pixillacio).

Ha folyamatosan miikddtetjiilk a ka-
merat, de sebességet noveljitk vagy csok-
kentjlik, a mozgasok lelassulasat, illetve
felgyorsulasat érhetjiik el. A videofelvétel
lejatszasakor torténd lassitds csak latszo-
lagos, hiszen valtozatlan fazismennyiség
rovid kimerevitésével nytjtja meg a film-
idot, tesz lehetové durvabb mozgaselem-
zést (strobe effektus). De térjink még
vissza a filmkamerdhoz.

Egyeskép-felvétellel nagyfoka iddzsu-
goritdst végezhetiink, vagyis a valosag-
ban hosszan lejatszo6do folyamatokat ro-
vid masodpercekbe strithetjiik. Igy nyil-
hat ki szemiink lattara egy-két pillanat
alatt egy virag. Az ilyen felvételt allvany-
rol keszitjik, mert kiilonben a virag ide-
oda pattog, rezeg a képmezoben. Ugyan-
csak fontos az egyenletes expozicio bizto-
sitasa, hogy ne keletkezzen villogas a ve-
titeskor. Mesés hatasokat érhetiink el
»kockazassal”, amikor példaul az utcai
forgatag, a lemend nap, az égen Uszo
felhok mozgasat fokozzuk valdszinttlen
gyorsasagura. Az utcai fények, a rohano,
valtozo formak villodzo kavalkadjat, a
napkorong jatékos elbujasat, a felhok
misztikus suhandsit latjuk a vasznon.
A jelenet hatasa attol is fligg, hogy mi-
lyen felvételi frekvenciat valasztottunk.
Nyilvanvaloan joval ritkabban kell expo-
nalnunk azonos tempo elérés¢hez a nap
esetében, mint az utcai forgatagban.

A felvételi sebesség novelésével lelas-
sithatjuk a lathato mozgasfolyamatokat.
A megnylt vetitési idében analizalhatova
valnak a lassitott mozgasok. Népszeru-
tudomanyos, kutatd-, oktatofilmekben
gyakori az ilyen feladat (robbanas, egy
anyag elszakitasa, épiilet ledolése, a spor-
tolo mozgasanak elemzése, aerodinamikai

A szinkronizalt forrasok jelei a képkeverdn keresztiil egyesithetik, triikkdzhetdok
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vizsgalatok stb.). Jaték- és dokumentum-
filmekben lirai hatast kolcsonoz a jelenet-
nek a lassitas. Ovakodnunk kell azonban
a filmes klisék indokolatlan hasznalata-
tol.

Masolas filmrol

A filmanimacio eszkozeivel példaul ké-
szithetiink barmilyen tritkkkos feliratot.
A videora torténd dtmadasoldas legegysze-
ribb valtozatat specialis berendezések
nelkiil is megoldhatjuk. Egy jO mindségii
vetitést kell produkalnunk (kis képmeret,
megfelelo fényerd, finom vetitési feliilet
¢s minél jobb mindségi videofelvételi
technika), majd a videokamerat a vetitett
képre allitjuk. A torzitas csokkentése ér-
dekében, amennyire lehetséges, kozelit-
jik egymashoz a két berendezés optikai
tengelyét. A vetitoizzo fényére allitjuk be
a fehéregyensulyt. A legkomolyabb fel-
adatot a szinkronitas megteremtése jelen-
ti. S8 mme-es film esetén a standard sebes-
seg 18 vagy 24, esetleg 25 kép/masod-
perc. A haromlemezes forgoblende miatt
minden képet haromszor villant elénk a
vetito. Innen mar csak némi szamolas, és
megallapithato, hogy ha a vetitési sebes-
séget csokkentjitk, 16,66 kép/sec koril
kozelitjuk meg legjobban a vidednal
hasznalatos 50 Hz sor frekvenciat. Ekkor
megsziinik a monitoron a kép hullamza-
sa, sorfutas jellegli zavara. Csak ezutan
flizziik be a filmet és inditjuk a masolast.
Persze a nagyobb sebességek lelassitdsa
feltinden torzitja a mozgasokat. Ilyen-
kor a vetitot kétlemezes forgdblendével

o &

A filmvetitdknél hasznalatos forgdzarak

] 1l
A vetitd és a videokamera elhelyezése

kell ellatni (nem konnyt barkacsmunka).
A keétszer felvillano kép 24-25 kép/s veti-
tési sebességnél mar jol megkozeliti a
sziikséges 50 Hz frekvenciat. Ez utobbi a
helyzet a 16 mm-es filmtechnikanal is,
ahol a vetitok eleve kétlemezes forgozar-
ral mikodnek.
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Stoptritkk, kimerevités

Ismerkedjiink meg a stoptriikkel. A fo-
lyamatos jelenetben, annak egyik részle-
tében hirtelen valtozas torténik anélkil,
hogy a kép tébbi része megmozdulna.
Vegylink egy példat! Férfi szereplonk
nagy pofont kap ellenfelétol. Ebben a
pillanatban kisfiuva valtozik és sirva ki-
megy a képbol. A folyamatos felvételt a
pofonnal egy idoben megszakitjuk, min-
den és mindenki mozdulatlan marad a
kamera el6tt, csak a felpofozott szerepld
tavozik, miutan pontosan megjeldltiik a
helyét. Ezt most a feln6tt ruhajaba 61toz-
tetett kisfii foglalja el. A felvétel ujra
indul. A kisfia megtantorodik, majd sze-
met dorzsolve kifut a képbdl. Igy ,,vara-
zsolhatunk™ 1j targyakat, élolényeket
egy helyszinre, vagy el is tiintethetjiik
azokat onnan. A legfontosabb, hogy a
két felvétel kozott semmiképpen se moz-
duljon el a kamera, €s a szereplok is moz-
dulatlanul varjak meg a kovetkezo indi-
tast. Ellenkezé esetben a tritkkk nem lesz
hatasos. Leleplezd lehet a hattér nemki-
vanatos mozgasa (pl. kozlekedd jarmii-
vek eltiinése, falevelek rezgése, arnyékok
valtozasa). A vagasndl kiilon figyelem-
mel kell lenni a pontos illesztésre. Bar-
mely zavar a képben tonkreteszi az otle-
tet.

A kimerevités figyelemfelkeltd hatasu.
A folyamatos kép egyszerre csak megall.
Ennek egy filmben komoly dramaturgiai
jelentdsége van. Hangsulyos pontot jeldl,
a kiemelés eszkoze. Kedvelt, un. nyitott
filmbefejezési mod. Hasonld megoldas az
is, amikor egy allokép megmozdul, vagy-
is ,,indul az élet”. Ez egy film vagy jelenet
indito képe lehet. A képkeverck STILL
vagy FREEZE felirattal jelolik az allo-
kép, vagyis a kimerevités funkcidjat.

Blende, attiines, wipe,
tobbszoros expozicio

A film talan legspecifikusabb sajatossaga
a montazs, amelyben két kép egymast
koveti. A két kép tartalma ebben az dsz-
szekapcsolasban egy ujabb, egy asszocia-
tiv jelentést hoz létre a nézében. A mon-
tdzst, a vagast — természetesen — nem
tekinthetjik trilkkknek, de vannak olyan
eszkozel, elemel, amelyek bar mindenna-
piak, megszokottak, mégis — jellegiiknél
fogva — a triikkok kozott emlitjitk Oket.
Ezek a tritkkfajtak két jelenet Osszekoté-
sére, vagy éppen elvalasztasara szolgal-
nak.

A kép fokozatos elsdtétedése (fade in,
blende le) altalaban befejezd hatasu, mig
a soOtétbdl valo kivilagosodds (fade out,
blende fel) valaminek a kezdetét jelzi.
Amikor ez a két elem koveti egymast a
filmben, tébbnyire idoben vagy térben
Lugrunk™ egyet. Az ilyen atmenet lagy,
harmonikus hatdsu. A blendézéshez
nemcsak feketét, hanem fehéret, vagy
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A kor attiinése a haromszdg képébe

;

A wipe trilkkk folyamata (a fekete és a fehér felulet helyére
képzeljiik el a két kapcsolodd képtartalmat)

barmilyen szint hasznalhatunk. A keve-
rok lehetdséget adnak a hattérszin meg-
valasztasara. Az elsotétedes, kivilagoso-
das egyiitt sem haladja meg az 1-3 ma-
sodperchosszt, mert a tul lassan kialvo
kép ,.filmvége” érzetet nyujt, még akkor
is, ha erre semmi mas nem utal. Tobb
videokamera alkalmas erre a miiveletre,
de pontosabban talalhatjuk meg a helyét
a filmben vagas kozben.

Az attiinés egy elsotétedés és egy kivi-
lagosodas egymasra cstsztatasanak felel
meg. Egy kép eltlinésével egy idében eld-
tlinik egy masik. Az egymasba attiino ket
képet a cselekmény és a kompozicio
szempontjainak megfeleléen valasztjuk
ki. Két szinkronjelforrasbol, a kevero-
pult segitségével, editdlas kozben késziil
ez a trilkk. Lagy atmenetet képez két
helyszin, vagy két idosik kozott. Olykor
felhasznaljak egyébként nem pontosan
illeszked6 kompoziciok athidalasara is.

A wipe elnevezés olyan trikkos képat-
meneteket jelol, amelyekben a film kisebb-
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Néhany egyszeriibb
alakzatkombinacio egy
Panasonic képkeverd
kinalatabol

nagyobb dramaturgiai egysegeit merta-
ni alakzatok mentén kotjuk oOssze, il-
letve valasztjuk el egymastol. Kifejez-
het idémulast, helyszinvaltast, alom-
kép, belsé gondolat megjelenését indit-
hatja el, vagy példaul 4j témat vezet-
het be. Hiradofilmek gyakori eszkoze.
Hatasaban olyan, mintha olvasas koz-
ben lapoznank. Az egyszeriibb formak
vonal mentén cseréelik at a képtartal-
mat, de a vonal lehet tort, 6nmagaba
visszatérd (kor, ellipszis), sot kiilso jel-
lel vezérelve lehet hullamzo, valtozo
lefutdst, manipulalt stb. A wipe segit-
ségevel az egyik kép kitolja a masikat,
egy szétnyilo kép mogott lathatova va-
lik az 0j latvany... A leggyakrabban
hasznalt formak: tolo, redény, kor, ol-
16, tépd, csillag, flirészfog, sarok, racs
stb.

Néhany egyszerti alakzatot egymas-
sal kombinalva szinte végtelen varia-
cios lehetoséget kapunk. Még az ama-
tor keverdk is boven szolgaltatnak wi-
pe trilkkkoket.

A testblende, fiistblende, fényblende
konnyen alkalmazhaté megoldasok.
Peldaul: a szereplé a kamerahoz koze-
ledve testével teljesen eltakarja a kép-
mezOt. A sotét szakaszban megtorté-
nik a képvaltas (a vagas). A személy
eltavolodik a hatanak szegezett felve-
vogéptol és maris 0j jelenetben, 0j
helyszinen vagyunk. Ha a kompozicid
egyik elemeként gomolygd fiist (kod,
g0z stb.) az objektiv szamara athatol-
hatatlan sirtseéghi lesz, a mogotte levo
latvany eltiinik. Hasonlo hatast ka-
punk, ha felvétel kozben rovid idére
eros fénybe fordulunk. A kifehéredo
képhez hasonld tonust kompoziciot il-
lesztve, njabb atmenetet nyeriink.

Az un. zsirblendéhez egy tiszta sik-
uveglap sziikséges, amelynek egyik ré-
szét finoman bekenjiik valamilyen zsi-
radékkal (pl. a fotografiaban hasznala-
tos vazelinnel), tigyelve arra, hogy a
tisztan atlatszo feliiletrol fokozatosan
menjlink at a csupan attetszd, bezsiro-
zott feliiletre. Az igy elOkészitett lapot
a felvételkor zsirtalan részével az ob-
jektiv elé helyezziik és a kivant pilla-
natban elmozditva ,.elmossuk”™ a ké-
pet.

A killonb6zd wipe- és blendefajtak
sokszor jol illeszthetok egy-egy film
folyamataba, azonban a mu stilusatol
idegen, eliitd, oncélu, indokolatlan
vagy tulzott alkalmazasuk modoros-
saghoz vezet.

A kettos vagy tobbszirids expozicio
altalaban asszociaciok, belsé gondola-
tok, alomképek megjelenitésére hasz-
nalatos. Ez is egy kiilonleges montazs-
forma. Keészitésénél iigyelni kell arra,
hogy a sotét foltokban exponalodik jol
a masodik képtartalom. Az egymadsra
keriilé kilonbozé kompoziciok egylit-
tes hatasat, tartalmi vonatkozasait,
esztétikai minOségét, a film szerkezeté-

ben elfoglalt helyét és szerepét eldre
meg kell tervezni.

Sziirok, elotetobjektivek,
maszkok

A kamera- (felvételi) trikkkok készitése
ugyancsak sok fantaziat feltételez. Az al-
kalmazhato szir0k tivegtisztasagn folia-
bol, tlivegbol, vagy muanyagbol késziil-
nek. Az egyik legdltalanosabban hasznalt
eszkdz az un. konverzids sziiré, amelynek
egyik fajtaja rozsaszin arnyalatu, a nap-
fény kekesfeher szinébol (5500 K) meleg
fényt, mafényt (3200 K) hoz létre. A kék
szinii valtozat a mufényt igazitja a kiilsé
természetes fényhez. A kevert fény kérdeé-
sér0l mar esett szo a szinek targyalasanal.
Ilyen esetekben a fényforrasok szinho-
mérsékletét igyeksziink befolyasolni szi-
rokkel, vagy a mar emlitett megoldasok
valamelyikét valasztjuk.

Sziirke (neutral) sziirére lehet szikség
nagy kiilsé fény esetén, amikor példaul
nyitott irisz kell egy mélységélesség-
vandoroltatashoz, atélezéshez.

A szines sziritk hasznalatat erdsen
korlatozza, hogy szines felvételeknél az
egész képtartalmat elszinezik, tehat csak
specialis hatasok érdekében alkalmazha-
tok. Olcsobb, nagyobb méretil szines fo-
liakkal végezziik a kompozicid egyes ré-
szeinek szines megvilagitasat.

Kis csalassal éjszakai hangulatot vara-
zsolhatunk elé nappali fények mellett.
Szilkséges mennyiségli lampa nélkiil
egyebként is ez az egyetlen lehetoségiink.
Az On. amerikai éjszakdhoz elészor is
napsiitésre, vagyis nagy fény-arnyék
kontrasztra van sziikség. Ilyenkor a meg-
vilagitott felilleteken sok a fény, ha erre
exponalunk, az arnyékos részek sotetek
maradnak. Ha pedig egy kicsit alulexpo-
nalunk (negyed vagy fel blendeérték), ak-
kor a megvilagitott részek még lathatoak
maradnak, az arnyc¢kosak viszont soté-
tek lesznek, .bebuknak” Ezért nem
hasznalunk ilyenkor deritofényt, a kiilso-
ben gyakori reflexhatasokat is igyek-
sziink elkertilni (nagy vilagos reflektalo
felillet nem lehet a kozelben, de a kép
hatterében még kevésbé). Ezt a legkdny-
nyebb akkor elérni, ha a fofény ellenfény-
ként muikodik, vagyis szemben forgatunk
a magasan allo Nappal. Az esetlegesen
latszo égbolt nemkivanatos vilagossagat
dtmeneti sziirovel sziintetjiik meg. A szii-
ro fokozatosan elsotétedd részet illeszt-
jik a horizontra. Természetesen az ilyen
szurével csak nagyon dvatosan végezhe-
tok kameramozgasok. A fehéregyensuly
eltolasaval eldallithatjuk a Hold kékes
hatasu fényet.

Kiilonlegesen csiszolt sztir6fajta a
star-filter. A sugarirdnyd csiszoldstol
fliggben 2-4-6 stb. fénysugar indul ki
minden csillogd képpontbdl (lampa, fém-
feliilet, ékszer, tveg). A képen keletkezo
fény-csillagok idealizaljak a latvanyt (pl.
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Takaromaszkok

reklamfilmekben). A sziré forgatasakor
a fénysugarak is megmozdulnak.

Olykor sziikség lehet a képtartalom
lagyitasara. Ldgyité eldtét tobb fokozat-
ban készul (DUTO sziird, kodszird), de
ritka szdvesu tiill, inom selyemdarab is
jO szolgalatot tehet, ha kozvetlenil az
objektiv elé helyezziik. Lyukat képezve
az anyag kozepén a kép centralis része
¢les, a kornyezete lagyabb lesz. Viszony-
lag nyitott fényrekesznyilassal kell dol-
gozni, nehogy az objektiv élesen leképez-
ze magat a tillt is.

Akar kiilon fejezetet megérdemelne az
elotétobjektivek targyalasa. Ezuttal azon-
ban csak a lényeget rogzitjitk. A makro-
zoom objektivek szerkezeti felépitése le-
hetGvé teszi, hogy egészen kicsi targyak,
paranyi élolények felvételre keriilhesse-
nek kozelrol, elotétek nélkil. A makro-
tartomanyban azonban elveszitjiikk a va-
rio elény0s szolgaltatasait. Az el6tétob-
jektiv tigy valtoztatja meg a gyajtotavol-
sagot, hogy az \j leképezési és élességtar-
tomanyon beliil a vario szabadon hasz-
nalhato marad. Akar egyszert szemiiveg-
lencse is alkalmas lehet, ha nem okoz
szin- és formatorzulasokat, ami tapaszta-
lati uton elddnthetd. A mindenkori
targytavolsag — ahonnan éles kép készit-
heto — az el6tétobjektiv gyujtotavolsaga-
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val egyenld, ha a kamera objektiviét vég-
telenre allitjuk.

Az un. konverter (gyujtotavolsagot
modosito objektiv) tobb lencsetagbdl all,
az egyszerli elotétlencsékhez hasonloan
miikodik. A telekonverter megnyujtja, a
widekonverter megroviditi a variok gyuj-
totavolsag-tartomanyat, a feltiintetett
szorzoszam aranydban. Az atmérd meg-
valasztasanal igyeljiink, nehogy a kon-
verter foglalata belemaszkoljon a képbe.

A videokamerak legtobbjében véglege-
sen rogzitették az objektivet, igy a kozel-
felvétel masik modja, a kdézgyiiri haszna-
lata kizart. Ahol ez mégis lehetséges, sza-
molnunk kell a tubushossz novekedése
miatti féenymennyiség-csdkkenéssel, ame-
lyet az exponalaskor kell korrigalni.

Az optika elé, a kompendiumba valto-
zatos formaju takard maszkokat helyez-
hetiink (kulcslyuk, tavesd stb.). Fekete
(foto) kartonbol magunk is készithetiink
sokfélét. A sziluetthatast felhaszndlva
akar diszletet helyettesité maszkot is elo-
allithatunk.

Osztott kepmezod

Mig a film esetében bonyolult, tdbbszdri
exponalassal lehet megoldani a képmezd
megosztasat kiilldnbozo jelenetek egyide-
ji megmutatasahoz, addig a video, az
elektronika segitségével akar sok képet is
egymas mellé tehet egy képkereten beliil.
Igy oldhatjuk meg, hogy szereplonk egy
képmezoben két szerepet is eljatszhas-
son. A kettos szerephez a képet Gigy oszt-
juk ketté (wipe effektus), hogy a valaszto-
vonal egybeessen valamelyik stabil kép-
elem hasonlé vonaldval (pl. szekrény éle,
villanyoszlop, fa, haz sarka). Igy a két
kép talalkozasi vonala észrevétlen ma-
radhat. A szerepld a monitoron ellendriz-
ve jatszhat ,,ra” a korabban rogzitett fel-
vételre, hiszen, ha csak egyszer is atlépi
a hatarvonalat, a tritkkk megbukott.

Torzitas, visszaforgatas,
makettek

Alomjelenetek kedvelt triikkje a rorzitds.
Kiilonbozé csiszolasu eldtétprizmdkkal
érdekes hatasokat érhetiink el. A kép tor-
zithatd, megsokszorozhatd. A prizma
korbeforgatasaval a tobbszorozott képek
egymas koriil forognak. Kénnyen valhat
ez a trikkk is tartalom nélkili formava.

Kozismert a nagy latdszogli objektiv
torzitasa. Ami az optika sikjahoz koze-
lebb esik, azt aranytalanul felnagyitja. Ez
a jelenség szélsGségesse valik egy hal-
szemoptika hasznalatakor. Ekkor mar a
kép kerete is torzul, hordo alakuva valik.

Valtozatos torzitdsokat végezhetiink
fémtiikor (fotoszarito kromlapja) segitsé-
gével. A kiillonbozé iranyu és mértéka
hajlitasok, illetve az ezen keresztiil felvett
jelenet kiilonleges hatasu. A képbe ter-
mészetesen nem keriilhet felirat, hiszen
azt a ferden beallitott tikor forditva mu-

tatja, vagy a valésagban mar eleve fordi-
tott feliratokat hasznalunk. A videokép
elektronikusan is megfordithato.

A visszaforgatas csak megfeleld profi
berendezésekkel valosithatd meg. Az
amatOr szamara itt is megoldast jelenthet
a filmfelvétel kozbeiktatasa. A vetitogé-
pek mindegyike alkalmas hatramenetre.
Az élethtt makettek megfelelo leptéki,
meéretaranyos kicsinyitéssel késziilnek.
A perspektiva torzitdsaval megépitett
makett az eredeti méretek illuzidjat adja.
Az apro targyak mozgasa (babu lezuha-
nasa, modellvonat kisiklasa stb.) lassitas-
sal tehetd a valodi jelenethez hasonlova.
A megfelelé kameraallas, a latoszog, a
sebesség — probakon kikisérletezett — he-
lyes megvdlasztasa segit a valosagos él-
meény megteremtéseben.

Key effektus

A filmtechnikaban hasznalatos maszko-
last helyettesiti a video esetében a key
effektus. A feladat itt bonyolultabb, mint
a wipe tritkknél, ugyanis a képet most
nem egy altalanos mértani forma mentén
kivanjuk ,kilyukasztani” egy uj képtar-
talom szamara, hanem valtozatos, termé-
szetes formak (pl. emberi alak) moge
akarunk mas helyszint, vagy jelenetet te-
remteni. Ilyen modon helyezhetiink fel-
iratokat is egy idegen képre. Az eljaras
elektronikus hatterének az ismertetése
most nem feladatunk, csupdan a jelenség
elvét emlitjik meg. A sotét-vilagos kont-
rasztjara epiil az egyik eljaras, ahol az
alapkeép sotét foltjaiba mas képtartalmat
helyezhetiink, tigyelve arra, hogy az alap
csak a kivant helyeken legyen sotét, mert
ellenkezd esetben masutt is megjelenik a
masodik kép. Ez kiilon feladatot ro a
vilagitasra.

A szinekkel tOrténd manipulaciora
¢épit a blue box (chroma key) eljaras. Az
emberi test szinarnyalatai kozott mini-
malis kéket talalunk. A voros, a kék és a
z0ld szinekre érzékenyitett felvevd egyik
szinét, ez esetben a kéket, a kevero-vezér-
16 egység segitségével kizarjuk a rend-
szerbol és helyére illesztjiik az ujabb for-
rasbol szarmazo keéptartalmat. Ez a
trikkk tokéletesen helyettesiti a filmgyar-
tasban hasznalatos, igen draga és bonyo-
lult vandormaszk eljarast. Segitségével
nemcsak a hiradobemondok hata mo-
gott jelenithetd meg a targyalt helyszin,
hanem meghokkentd képi hatasok, fan-
tasztikus jelenetek, mesék, torpék és oria-
sok varazsolhatok a képernyére, felira-
tok, magyarazé abrak iktathatok vala-
mely képanyagba.

Természetesen ezen az elven barmely
mas szin is kivalaszthatdo a chroma key
trilkkhoz. A szinekkel valé manipulacio
nagyon preciz vilagitast és a szinek pon-
tos megvalasztasat, kovetkezetes alkal-
mazasat feltételezi.

(Folytatas az 58. oldalon)
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SZINES TV-KESZULEKEK A MITSUBISHI . . )
1992-ES KiNALATABOL Osszeallitotta: Singer Gyorgy

A németorszagi Video c. folyoirat rendszeresen kozolt érte- A tv-készilékeket szemléltetd fotdk alatt feltintettitk azo-
kelései alapjan a Mitsubishi cég nagyképernyds szines tv- kat a piktogramokat is, amelyek a késziilékjellemzokrol
készulékei kozvetleniil az élmezOny utan helyezkednek el (1. ,nyelvi akadalyoktdl” mentesen tajékoztatjak a vasarloko-
tablazat). Ezuttal errdl a késziiléekcsaladrol szamolunk be. zonséget. A késziilekek jellemzo tulajdonsagait ez alkalom-
A 7 tagot szamlalé késziilékesalad (1. abra) legfontosabb  mal mi is ezeknek a piktogramoknak a sorrendjében ismer-
muszaki paramétereit a 2. tablazatban foglaltuk ossze. tetjiik.

1. tablazat. Nagykepernyos tv-készillekek rangsorolasa a nemetorszagi Video c. folyoirat értékelés alapjan
Képatlo- Lathato o
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1, dbra A Mitsubishi tv-csalad tagjai és a szolgaltatasaikrol tdjékoziato piktogramok
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2. tablazat. A Mitsubishi szines tv-keésziilekeinek legfontosabb miiszaki paraméterei

 Késziil ik

B2

Képatlé/lathato képatld, cm 55/51 63/59 63/59 72/68 95/89 84/78 95/89
Eltéritési szog 90° 110° 110° 110° 110° 110° 110°
Black Matrix/Tint Glass/Black Super-Planar-Antireflex ole/— ole/— ole/— —/-le ole/— ole/— ole/—
CTI/DBI/SVM o/—/— o/—/— o/e/— ole/— o/—/— o/ele o/ele
DCF - - - - - ° ®

Dynamic Beam Forming (DBF)
Tv + Video tarolohelyek szama

Hipersav/Kabeltuner

ole ele ele ele ole o/e

Kikapcsold automatika

Frekvenciaszintézeres hangolas

Elektronikus miisorkeresési funkcio

Motoros készilékforgatas (Moto Swing)
Specialis kép )

Csatlakozasi lehetdség hifi berendezések szamara (Scart/Cinch) o/e o/e
InfraviitBs tavszahalyozas (a leglontos - '
Mitsubishi videomagnok vezérlése a tv-késziilék tavszabalyozdjaval ° . ° ° ° ° .
Kozvetlen programvalasztas o ° o o ° ° °
Kontraszt/szintelitettség/vildgossag beallitas ° ° ° ° ° ° °
Hangerdallitas ° ° o o ° ° °
Hang ki-bekapcsolas ° o ° ° ° ° °
Optimalis beallitas (kép és hang) ° ° ° ° ° ° °
Magas és mély/balansz szabalyozas ° ° ° ° ° ° °
Kétcsatornas hangatkapcsolas ° ° ° ° ° ° °
Video—TOP teletext ° ° ° . ° ° .
- = - - = = =

Adofelismerés

Kép a képben - - o = *

Grafikus hangkiegyenlitd - = — = - - .

Csatorna-infoboard/ AV-memoria ole o/e ole 0 —-/—- ole o/e
L ]

I

PAL BG/Secam BG/Secam L

ele

NTSC/Secam video-play (SCART csatlakozon keresztiil)
Hang

2x3018Q | 2x30/8 Q

Sztereo, kétcsatornas mono/surround kapcsolas

Zenei teljesitmény kils6 hangszorok szamara, W - - - - -

Hangszdrd: bass-reflex/Super 30/Acoustic Turbo o/—/— —lol— o/—/— —/-le —/—le

Sztereo rendszer ° ° ° e °
- ele

SCART: teljes bekotéssel/VCR-bekotéssel

Cinch AV-bemenet - - °

Hangkimenet (Scart csatlakozas) °

Fejhallgato-kimenet e

Kiilon hangszérokimenet - - - -

S-terminal 1x 1x 2% 2x 1% 2% 2%
Antennabemenet ° ° ° ° ° °

Hélozati fesziiltség 230 V +/— 10%/50 Hz

Morelek (széles
Hangszéréval, mm

574x509x489|616x511x482|700x572x 484

930x780x600|891x652%543(999x 727 %593

Hangsz6rd nélkiil, mm
Tom

768 %652 %543 | 876x 727 x593

Tv, Kb. kg 233

305 33 4 20 605 872

m Dynamic Beam Forming

A kép élességét javitd eljaras, amely kiillondsen a képernyod
sarkainal ¢s széleinél javitja meg a kép élességét (itt a javulas
meértéke kb. 40%-0s), de a képernyo kozepén is eloidéz némi
(kb. 15%-0s) javulast. A hagyomanyos és a Mitsubishi-féle
dinamikus elektronsugarnyalab-fokuszalas kozti kiilonbseget a
2. dbran mutatjuk be.
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m Dynamic Comb Filter

Képmindség-javitd eljaras, ami a videojel befolyasolasa nélkiil
fejti ki a hatasat, igy a szinek tisztak, élethiiek és élénkek
lesznek.

B8  Dinamikus feketeszint-bedlitas

A kép legsotétebb részet a videojel feketeszintje allitja elo.
A feketeszint értéke elméeletileg allandd, a valosagban azonban
a videojellel egyiitt kismértékben ez az érték is valtozik. Tul-
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nyomoreészt vilagos kép eseten kissé a fekete tartomanyok is
kivildgosodnak, mig tulnyomorészt sotét kép esetén a fekete
tartomanyok is sotétebbek lesznek. A Mitsubishi uj fekete-
szint-beallito rendszere kikiiszoboli ezt az ingadozast, és a
videojel valtozasaitol fiiggetleniil allando értéken tartja a
feketeszintet.

Hagyomanyos elektronsugarnyalab-fokuszalas

Elolnezet Oldalnezet

Fokuszpont

(] o

Deformalddott
fenypont

Mitsubishi-fele
dinamikus elektronsugarnyaldb-fokuszalds

Eldlnézet Oldalnézet
9 P~ Fokuszpont

Javitott lekepe-
zesl fenypont

®
/

2. abra A Mitsubishi-féle dinamikus elektronsugarnyalab-fokuszalas
dsszehasonlitasa a hagyomanyossal

3. abra Az SVM (Scanning Velocity Modulation)
hatasa a videojel-atmenetekre

- éppen o n
tapogatott —=
sor
| | i |
Feher — | |
: | | A) Idealis
I L el
Fekete ez i il —
; I I
il : I | B) SVM
i - | netkiil
Feher : [ —
|
Fehér ; —=] :
| g
Szurke | 1 | | ) SV'IA
l | | me
Fekete
A
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4. dbra

Az Acoustic Turbo (a),

a Super-3D- (b),

és a bass-reflex
hangsugarzo rendszer (c)
elhelyezése

a Mitsubishi
tv-késziilekeiben

a)

i
quamnuler
b)
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Feketeszint-kibdvités

A szirkeskala fokozatainak szamat kibovitd eljaras, amely
arnvaltabb képmegjelenitést tesz lehetdvé.

N Scanning Velocity Modulation

Az egymas melletti vilagos és sotét képreszek kozotti atmenetet
(kontrasztot) javito eljards, ami az elektronsugar sebességének
szabalyozasan alapul. Az SVM eljarasnak a videojelre gyako-
rolt hatasat a 3. abran mutatjuk be.

ﬁ SzinhOmérséklet-valasztas

A meleg és a hideg szinek aranyat kifejezd szinhOmerséklet
optimalis érteke nagymeértekben fiigg a szemleld szubjektiv
megitélésétdl. A Mitsubishi ezért a nézdre bizza a beallitast:
haromallasa kapcsoloval latta el tv-késziilékeit, amellyel meleg,
normal és hideg szinhatas allithatd be.

@ CTI-aramkor

A jelfeldolgozas mindségét javito aramkor, amely a vilagossag-
jel és a szinjel kiilonvalasztasaval a szokasosnal részletgazda-
gabb, élesebb és tisztabb képmegjelenitést tesz lehetove.

Black Super-Planar-Antireflex keépcs6é

A zavaro fények reflexiojat kiilénleges Antireflex bevonat csok-
kenti. aminek kovetkeztében javul a szinek brillanciaja.

Acoustic Turbo hangszorérendszer

Kiilonleges kialakitasu kétutas hangszororendszer (4a abra),
amely olyan akusztikus hatast fejt ki, mintha lényegesen na-
gyobb hangsugarzo rendszertdl szarmazna a hang. A sztered
hatds azaltal is fokozhato, hogy a hangsugarzok levehetok a
késziilékrol, és igy egymastol tavliolabbra helyezhetdk (C1 soro-
zat).

% Super—3D hangszororendszer

Haromutas sztere6 hangszororendszer, amely a tv-késziilek két
oldalan elhelyezett kozép-, ill. magassugarzokbol, valamint egy
kozos mélysugarzobol all (4b abra). A gondos akusztikus terve-
zés kitind hangmindséget és kiegyenlitett hangképet biztosit
(B2 sorozat).

Bass-Reflex hangsugarzo rendszer

A megfelelé mélyhangkisugarzasrol a késziilék két oldalan el-
helyezett nagy teljesitményli hangszoré gondoskodik. Az
akusztikus hatasfokot a kozismert bassreflex rendszerti konst-
rukcid biztositja (4c abra) (42 sorozat).

5 Grafikus kiegyenlitd

A képernyén megjelend grafikus kijelzéssel tamogatott ki-
egyenlité 5 frekvenciatartomanyban teszi lehetévé a megfeleld
hangkép beallitasat. A beallitas a tavszabalyozo segitségével
végezheto el (5. dbra).
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E Térhatas-szabalyozo aramkor

A térhatast elektronikusan szabalyozd aramkor olyan érzetet
kelt, mintha a hangszordk kozotti bazistavolsagot valtoztat-
nank, azaz latszolag a valosagosnal tavolabbra , helyezhetok
el” a hangszordk.

Motoros forgatoberendezés (Moto Swing)

A Mitsubishi céeg egyediilallo megoldast talalt a tv-tulajdono-
sok egyik orok problémajara a tv-keésziilék legmegfelelobb he-
lyének a megtalalasara: beépitett motoros forgatoberendezés
segitségével £ 15°-0s tartomanyban lehet a tv-késziilék pozicio-
jat megvaltoztatni (6. abra). A beallitas természetesen tavszabd-
lyozo segitségével végezheto el, igy a fotelbd] fel sem kell allni
a tv-keészilék elforgatasahoz. Az elforgatdsi szog manualisan
+120°-ra novelhetd. A legkedvezdbb szemlélési szog tavolrol
torténd megvalasztasanak lehetosége mellett ez a megoldas
azért is elény6s, mert igen konnyen hozzaférhetové teszi a
hatoldali csatlakozokat.

@ Demagnetizald nyomogomb

A tv-készilék helyének valtoztatasa soran a foldmagnesesseg
zavaro hatas kovetkeztében szines foltok jelenhetnek meg a
képernyon, amiket — ugyancsak a tavszabalyozo segitségével —
a demagnetizald gomb mukodtetésével ki lehet kiiszobolni.

m .
AV-memoria

Az AV-memoria lehetove teszi egyes kép- €s hangjellemzok
programtipusok szerinti beallitasat. Négy beallitasi lehetdség
van. ,, Kamera™ beallitasban pl. a kép egy kissé sotétebb lesz,
es némiképp a szintelitettség is csfkken. ,,Zene” beallitasban a
kép semleges marad, a magas- és mélyhangok kiemelésre keriil-
nek. Két tovabbi beallitasi lehetoség szolgal az egyéni igények
kielégitésere.

oN
SCREEN
MENU

Képernydémentuk

A tavszabalyozo segitségével szamos jellemzo beallitasat lehet
elvégezni. Ezek egy részét a képernyén megjelend informaciok
segitségevel lehet szabalyozni (kontraszt, fenyero, balansz stb.).
Egyszerli, konnyen érthetd szimbolumok segitik eld a gyors
tajekozodast és a konnyu érthetOséget (7. abra).

i S o e
W Csatlakozasi lehet6ségek

A Mitsubishi minden olyan csatlakozasi lehetoséggel ellatta
tv-kesziilékeit, amire a videomagnok, kamkorderek, képlemez-
jatszok csatlakoztatasahoz sziikség van.

Program-elévalasztas

Az ezzel a funkcioval rendelkezo tv-késziilékek esetében le-
hetoség van hetente 4 musor elovalasztasara (8. abra).
Amennyiben a beallitott idépontban éppen mas musort né-
zunk, figyelmeztetd jelzés jelenik meg a beallitott misor
megkezdddésérdl.
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5. abra A grafikus kiegyenlitd a képernydn
megjelend szimbolumok segitségével teszi
lehetdve a megfeleld hangkép beallitasat

6. abra

A tv-késziilékbe beépitett motoros
forgatoberendezés a tavszabalyzo
segitségével aktivizalhato. Ezzel

a modszerrel +15°-0s szogtartomanyban

lehet a poziciot beallitani (a).
Manualisan +120°-o0s szigben lehet

a tv-késziiléket elforgatni (b) P B oo

N ey

Dt C———r——

(123 H33 Haa |32
7. abra A kiilonbdzd beallitasokat kinnyen e ] I
attekinthetd képernyomeniik segitik eld M i

Eﬁ Kép a képben funkcio

A kép a képben funkcio lehetévé teszi kiilonbozoé miisorok
egyidejlileg torténd megjelenitését a képernydn. Igy pl. mikoz-
ben egy videofilmet néziink, folyamatosan figyelemmel kisér-
hetjiik azt is, hogy milyen musor lathato egy kivalasztott tv-
csatornan.

ON
SCREEN
NAME

Programnév-megjelenités a képernydn

Ez a funkci¢ lehetoveé teszi, hogy a kivalasztott és beprogramo-
zott tv-miisor elnevezését 4 karakteres szohosszisagban megje-
lenithesstik a képernydn (pl. RTL, SATI stb.). Igy a nézdknek
sokkal konnyebb a keresett misort megtalalni (természetesen
ennek a funkcionak akkor van igazan jelentosége, ha nem ket
musor koziil lehet csupan valasztani).

Programozhato kikapcsolas

Ez a funkcio lehetové teszi, hogy bizonyos id¢ eltelte utan
valamely kivalasztott musorrol a keésziilék automatikusan le-
kapcsolodjon. A kikapesolasig eltelt id6 10 perces lépésekben
allithatd, egészen 90 percig. Az automatikus kikapesolasi funk-
cio azonban az adas befejezodése utan 30 perccel automatiku-
san is aktivizalodik.

TOP
TEHT

TOP videotext

A TOP videotext (Table of Pages) olyan 1j strukturaji teletext-
adas, amely témanként csoportositva teszi lehetové az informa-
ciokhoz valo gyorsabb hozzaférést (pl. sportblokk).

Q & Tobbfunkcios infravoros tavszabalyozas

A Mitsubishi olyan tavszabdlyozokkal latja el a tv-készilékeit,
amelyek a tv-alapfunkciokon kiviil az ugyancsak Mitsubishi
gyartmanyu videomagnok mukodtetésére is alkalmasak. Attekint-
hetd felépitésiik konnyl kezelhetoséget tesz lehetove (9. abra).
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8. abra A program-eldvalasztasi
funkcidhoz tartozd
képernydmenii

9, dbra

A Mitsubishi tv-késziilékeihez
hasznalhato tobbfunkeids
tavszahalyzo

Végiil a 10. dbran bemutatjuk
a kiuldon tartozékként besze-
rezhetd6 JOKER elnevezést
egyszerusitett tavszabalyozot,
amely csak a ki-bekapcsolas-
ra, a hangerGbeallitasra és a
programvalasztdsra alkalmas,
azonban igen olcso és egysze-
riségében valdban feliilmal-
hatatlan, ami sokak (pl. idos
emberek, vagy a soknyomo-
gombos tasztatiratol idegen-
kedok) szemében Ilényeges
elonyt jelent.

10. abra A JOKER elnevezésii egyszeriisitett
tavszabalyzo az alapfunkciok

bedllitdsara szolgal

_S-VHS VIDEOMAGNO + ARCHIVALO
SZAMITOGEP + KEVERGPULT = GRUNDING
GV280S

Mint a cimbél is lathato, a Grundig legljabb GV 280 S tipusjel-
zést S-VHS rendszerii videomagnodja egyesiti magaban egy
archivalo szamitogep, egy keverdpult és egy videomagno elo-
nyeit. Az 01j késziilék ara elorelathatoan ,,csak™ 4500 DM lesz,
ami mar 6nmagaban is jelzi, hogy ezGttal a cég nem a tOmeges
eladast tizte ki célul. Ha viszont arra gondolunk, hogy ezért a
pénzért gyakorlatilag harom olyan késziiléket vasarolunk, ame-
lyeknek még az dsszekapcesolasaval sem kell kinlodnunk, akkor ez
az 0sszeg mar nem annyira sok.

Arra a kérdésre, hogy mire szamit a Grundig az eladhato meny-
nyiség tekintetében, Peter Boller, a cég videomagndkat készito
gyaregységenek egyik vezetdje ugy valaszolt, hogy: ,.Egy ilyen, a
legmodernebb technologidval késziilo innovativ késziilék esetében
nem szabad kizarolag a gazdasagossagra torekedni. Ilven esetben
az olimpiai eszme is szerepet jatszik a cég kereskedelmi politikaja-
ban, azaz szeretnénk bebizonyitani a vasarlokozonségnek, hogy a
videomagnok piacan a Grundig az ,.els6” — majd a targyilagossag
kedvéért még hozzaflizte: ,legalabbis Németorszagban™.
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11. abra A GV-280 S digitalis képtaroldval is rendelkezik, ami szamos triikkfunkciora
ad lehetdséget: pl. tiikrdzésre (a), inverz megjelenitésre (), kép a képben funkciora (),
és . festésre” (d)

Nézziik meg akkor, hogy mi mindent is tud a Grundig leg-
tjabb videomagnot, keverdpultot és archivald szamitogépet

egyesito késziiléke!

Ami a videomagnorészt illeti, a késziilek mindazt tudja, amit
egy mai csucskésziiléknek tudnia kell (négy amorf videofej,

12. 4bra

A ket kiilon ,kezeldi sikkal”
rendelkezd tavszabalyzonak
tébb mint 100 nyomdgombja van

(OTECHNIKA

S-VHS/VHS rendszer, hifi sztereo jamg. Jog & Shuttle funkcio,
kepernydmenii stb.), tovabba van kép a képben lizemmaod és
teletext felvételi lehetoség is.

A keveroOpult és archivalo szamitogeép altal nyajtott legfonto-
sabb kiillonleges szolgaltatasok a kovetkezok

beépitett hangkeverd,

»hang a hangra™ rendszerti utohangositas,
kazettaarchivalo rendszer (700 kazetta és 700 cim eltaro-
lasanak lehetosegeével),

16:9-es rendszer felismerésének képessége,
cimgenerator,

keveropultfunkciok: 6 blende, soft-blende (8 szinben),
superimposer (8 szinben),

keverofunkciok (két nem szinkronizalt jelforras keverésé-
re is),

inverz kép (11b abra),

képtiikrozés (11a abra)

allokeéptarolo,

kép a képben (9 kép) (11c abra),

mozaik (16 fokozatn),

kifestés” (11d abra),

16-szoros zoom,

képnyujtas,

sorkonvertalas,

sychroedit funkcio.

A késziilek tavszabalyozoja (12, abra) ,.Japozhato™ Kiviteld,
ami jelen esetben azt jelenti, hogy két. billentytizettel ellatott
Llapbol™ all. Az egyik lapon a videomagno kezeldszervei talal-
hatok, a masikon pedig a kevero-, tritkkk- és archivald funkcio-
hoz tartozo kezelOszervek kaptak helyet (az utobbi lap kihajt-
hato).
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13. abra A GV-280 S kezeldszervei és az eldlap csatlakozoi

a fedélap lehajtasa utan vailnak hozzaférhetive

A keésziilék szamos be- és kimenettel rendelkezik, amelyek
koziil tobb az eldlapon kapott helyet (13. abra). Ezek a front-
csatlakozok két kamkorder, mikrofonok, fejhallgato és vago-
pult csatlakoztatasara szolgalnak.

Az 1992-t61 vasarolhato késziilék elsésorban a kreativ vi-
dedsok szamara okoz majd 6romet, mert ahhoz tulsagosan
draga és bonyolult, hogy ,.csupan” normal videemagnokeént

hasznaljuk.

A VHS rendszert kifejlesztd
JVC cég ugy latszik komolyan
veszi a digitalis hangrogzitési
VHS kifejlesztéseére tett korab-
bi igéretét: HR—Z1 tipusjelzés-
sel az év végeére az lzletekbe
keriil Japanban az elsé digita-
lis hangrogzitési S-VHS mo-
dell. A digitalis hifi hang sza-
lagrarogzitése a képpel egyutt
fog térténni, a hang rogzitése
tehat nem lesz fliggetlen a
képtél. gy a hifi hangsav uto-
hangositasra nem lesz alkal-
mas.

A digitalis hangrogzitésu
S—-VHS rendszernek az ad kii-
I6nds aktualitast Japanban,
hogy az ott vehetd miiholdas
miisorok jelentés részét 16 bi-
tes digitalis hanggal suragoz-
zak. A HR-Z1 ezert az ,egy-
szerliség kedvéeért” mindjart
tartalmaz is egy beépitett m-
holdvevé tunert. Az ) készu-
lék ara Japanban kb. 4500 DM-
nek megfelelé Osszeg lesz,
ami a koézismerten alacsony
japan arakhoz képestigen ma-
gas.

*

A kamkorderpiacon kb. 40
cég termékei talalhaték meg,
kozilik azonban csak 16 gyart
sajat tervezésl kamkordert.
Szamos németorszagi cég, pl.
japan cegektdl vasarolt licenc
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alapjan gyart kamkordereket.
Természetesen ezek a készl-
lékek tébbnyire teljesen azo-
nosak, vagy legalabbis igen
hasonloak a kérdéses japan ti-
pusokhoz. Ebben a licencva-
séarlasi zlirzavarban még a
szakembereknek sem konnyl
eligazodni. A ,,Ki milyen kam-
kordertgyart?” cim( 7. tablaz-
tunkban ehhez szeretnénk egy
kis segitséget nyujtani olva-
soinknak. (L. 56. oldal.)
%

Uj szinfolttal gazdagitotta a
Mitsubishi a videonyomtatok
palettajat. A CP-50E tipusjeld,
107 x 82 mm-es képméretet
nyomtatdé készulek ara 4500
DM, ami azt jelenti, hogy jelen-
leg ez a készllék a ,legol-
csobb” ebben a nyomtatoka-
tegoriaban. A nyomtatas
megkezdése el6tt lehetdség
van a szinek és a vilagossag
manualis befolyasolasara.

P

Az asztali videomagnok ka-
uralkodo a VHS. Tébb nagy vi-
deomagné- és kamkorder-
gyarté cég most mégis video-8
és a Hi-8 videomagnok gyarta-
sara készil. A Toshiba pl.
E-800BS tipusjelzéssel mar a

kozeljovében olyan készilék
forgalombahozasara készill,
amely a digitalis hanggal su-
garzott mdholdas tv-misoro-
kat Hi-8 rendszerben képes
rogziteni. A Sony cég gyartasi
programjaban harom ,kiska-
zettas” videomagno szerepel.
A Hitachi cég is jelezte mar,
hogy csatlakozik ehhez az
iranyzathoz. Ugy tiinik, hogy
elébb-utdbb mdsoros (Video
8) kazettakbol is lesz majd va-
laszték, legalabbis erre utal,
hogy a Sony — atvéve a kezde-
ményezést — igényfelmérés
céljabol 500 misoros Video-8)
kazettabol allé filmprogram-
mal latott el néhany videokdl-
csonzo6t. Természetesenamu-
soros ,kiskazettak” csak LP
lizemmodban hasznalhatok, a
rendelkezésre allé musoridé
igy 90 perc.

k

A Fax-Max Services, a
Mountauk New York-i székhe-
ly(tdmegtajékoztatasivallalat
egy Uj szolgaltatas engedélye-
zését kérte a FCC-t6l. Az (j
szolgaltatas radiojeleket su-
garozna fakszimile készle-
kekhez.

Ha a tajékoztato-hirdetd
szolgéaltatas elnyerné az

FCC tamogatasat, akkor a
faxkésziilékek olyan radio-
ként lzemelnének, amelyek
gondoskodnak a sajat ma-
guk altal vett jelek kinyom-
tatasarol.

Friss hirek, id6jarasi tér-
képek, sporteredmények,
piaci riportok és lakossagi
kézlemeények, szolgaltata-
sok kozvetitését oldana
meg a megszokott alapbazi-
son, de joval kisebb kolt-
séggel, mint az adatkézlé
telefonvonalon keresztil.

A kereset kérte az FCC-t,
hogy tegye legalissa a Public
Facsimile Broadcast Service
(PFBS) muakodéset, amely
legalabb harom radiocsator-
nat igényel 930 MHz koérnye-
ken.

A Fax-Max ugy tervezte,
hogy oktéber 1-jén megkezdi
az elsé kisérleti szolgaltata-
sat New York kornyekeén.

Aterv az volt, hogy egy ra-
dicadovevok szamara sza-
badalmaztatott eljaras segit-
ségével a faxhoz tovabbitjak
a jeleket. A kb. cigarettas do-
boz méreti vevit a faxhoz
kapcsoljak, majd csatlakoz-
tatjak a telefonvonalhoz.

Az elbzetes terveknek
megfeleléen a hirdeték eés
mas vallalatok oldalankentfi-
zetnének a Fax-Maxnak.
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SZORAKOZTATO
ELEKTRONIKA

P

’ 5

Rdvid kihagyas utan ebben a szamunkban is folytatjuk a kii-
Idnbozd népszerii szorakoztato elektronikai termékek jellemzid
paramétereinek tablazatos formaban tirténd dsszehasonlitasat.
Ezuttal a szines tv-késziilékeket és a hifi erdsitoket valasztottuk
ki. A szines tv-ket harom képatio-kategoriaban mutatjuk be (3.,
4., és 5. tablazat). A hifi erdsitok jellemzdinek dsszehasonlitasat
a 6. tablazat tartalmazza. Koziliik néhanyat fényképpel is illuszt-
raltunk.
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4. tablazat. 50...63 cm-es képatloju szines tv-k jellemzdinek

Tipus

@ Gyérilag beépitve
[] Patlélag beépithetd

Ar, svéijci frank

Automatikus dllomasker.
Programhelyek szama
Sztereo hangfokozat

Multinormas

S-VHS csatlakozas

osszehasonlitasa

Scart csatlakozd
Fejhaligaté-kimenet
Levehetd hangszord
Hangszdrokimenet
Képernyd-informaciok

Burkolat szine
| Frontcsatlakozo

| 2 csatornas hang
Szélesség, cm
| Magassag, cm

Blaupunkt oM 55-40

4| Kimend teliesitmény

Blaupunkt PS 55-20

Biaupunki AS 5540 VIH

Blaupunkt IS 63-39 VT

Baupunk 8 6549V

Blaupunkt MS 63-109 VTM

JVC AV-21 FIEG

JVC AV-25 FIEG

Finlux Topline

Finlux Fix I

e o oo oo ejee

L

Orion RC 515

Ul

Orion 552

DOrion583

Orion Studio 631

Fekete

[P

Pal/Secam

Panasonic TX-24 W1 U.
Phitips 21 6R 2350

Fekete

Philips 21 GR 2550

Phiips 21 6R 9761

Philips 21 GR 5856

SamsungGB512 |

Samsung CB 558

Antracit

 SonyKV-E2511D |

Sony KV-D 2511 B

Fekete

Sy kicEID

Sony KV-X 2531 D

Fekete

 Sony KV-X2131D

Standard SR 2141 RC

Antracit

Grundig 55-575TXT

Grundig 55-911

 Grundig 5

Grundig 63-575/9 BL text

Gy 53560 14T

A faxszolgaltatast igénylé
szemeélyek megvasarolnak a
vevokésziléket, de magaért a
muisorszorasértnem kellene fi-
zetnilk. Valogathatnanak mind
a kozlemények és csatornak,
mind pedig a témakorok kézott.
Az informaciokat meghataro-
zott idépontokban kozvetite-
nék, a friss hireket példaul 30
percenként kiildenék.

A Fax—Max sugarzasi téma-
kore nagyon tag hatarok kozott
mozog a kozlekedesi feltéte-
lek ismertetésétdl, a polgari
védelmi hatdsag hirein at, a bi-
rosagi itéletek kozléséig.

sk

A Sony és a Philips, ame-
lyek egylttesen fejlesztették

ki a CD-lemezt, agy tlnik,
ezuttal kilén utakon prébal-
nak bejutni a CD-ROM t6-
megkommunikacios rend-
szer vasarlé piacara. Mind-
kettd Uzleti kapcsolatban all a
kilénféle inkompatibilis CD-
jatékok tulajdonosaval, a Nin-
tendoval.

A Sony a kdzeljovében fog
bemutatni egy CD-ROM ala-
pu, otthoni szérakozasra ki-
fejlesztett Play Station nevl
rendszert, amely tartalmaz
majd egy bemenetet a Nin-
tendo 0j, 16 bites videojaték-
kazettajahoz.

A Play Station eredeti
Sony névjeggyel fut majd,
dacara a Nintendo kézremd-
kodésének. A Nintendo ko-
zblte, hogy nem fogja CD-

SZORAKOZTATO ELEKTRONIKA

jatékokkal ellatni a Play Sta-

tion nevld jatékrendszert.
E helyett a Nintendo most ké-
szll szovetséget kotni a Phi-
lips-szel, amit a chicagoi
elektronikai vasaron be is je-
lentettek, és kozolték, hogy a
tovabbiakban egytt fogjak a
termékeiket bemutatni.

A Philips és a Sony is a
legnagyobb nyereségnek te-
kinti Nintendotval kétendd
tzletet, mivel jatékai igen
széles vasarlokdzonségnek
orvendenek. Lapzartakor ér-
kezett a hir, hogy a Sony és
Nintendo targyald asztalhoz
Ult azzal a nem titkolt re-
meénnyel, hogy kozelebbi
szovetségre Iépnek.

Tudvalévd, hogy a Philips-
nek a Nintendo CD-jatékaival

kapcsolatos bejelentése na-
gyon meglepte a Sonyt, hi-
szen a Sony azt hitte, hogy
,bombajo” Uzletet kotétt a
Nintendovel.

Még egy hir a CD-videoja-
tékkal kapcsolatosan. A JVC
és a Sega partnerkapcsolat-
ra lépett olyan magas szint(
videojatékok forgalmazasa
céljabol, amelyek inkompati-
bilisek mind a CD-I, mind pe-
dig a Play Station szamara.

VIDEOTECHNIKA 53



5. tablazat. 63...95 cm-es képatloju szines tv-k jellemzdinek dsszehasonlitasa

Tipus

@ Gyarilag beépitve
(] Potldlag beépithetd

Programhelyek szama

Sztereo hangfokozat

Teletext

Multinormas

S-VHS csatlakozas

Fejhallgaté-kimenet

Leveheto hangszard

Hangszorokimenet

Burkolat szine

Frontcsatlakozd

Keépernyd-informaciok
Kimend teljesitmény
2 csatornas hang
Magassag, cm

Szélesség, cm

B Ar, svajci frank

| Blaupunkt IS70-39VT | 1

Blaupunkt IS 70—40 VT PIP

Fekele/Di6 |

b |
@
o
L

Fekete

Blaupunkt IS 70-49 VT

| @ | @ | Automatikus Allomasker.

okt Tiamazike

oo
s
@

lsp

Blaupunkt IS 70-109 VTM

Blaupunk! 1S 70-70Dig Pro. |

Fekete

&|& (8|55 Weystgom

250 80 | 52
: "8

Blaupunkt MS 70-79 VT

Fekete

2%35 58 61 44

| Blaupunkt MS 70-109 VIM

Feketerpitinaszirke | |

Blaupunkt CS 82-70 VTM

Fekete

2%35 76 7 54

Biauponit G5 62100 Dig Pro |

Fekete

2x50 e 98k 77 |54

Finlux Skyline

oo groo

Antracit

803 | 564| 515

Finiux Digitine

Pmsi

185} 529| 481

Finlux Starline

Antracit

655| 535( 49

Grundig 70-595/9 TOP

L bl RSN LRI E N

638| 674| 47

Grundig 70-560 TXT

Fekete

802 | 561 | 448

Srundig 70-500/9T0P

 Fekete

70 | s27| 461

JVC AV-28FIEG

| Orion 707 i .

oo ejeoeojoe/eejee|ofe

Fekete

636 | 556( 479

|o|lo|e|0|e]|
-
{v]
x|
s

70 | 55| %5

Orion 709

Fekete

76 55 44

 Antracit

8221 703

Panasonic TX-28A1V

Pal/Secam

Fekete

69 572| 49

| Panasonic TX 28W1V

| Pasec (ope) |

olofe]e]s

n
X
n
o
o o000 0000000

825| 581 485

Philips 25 CE 6270

Fekete

6 59 53 42

Phlips 28 GR 5706 _

Dis

52

Philips 25 GR 9960

ele|e[x[~e[o]e[e|o[e|e|e[e/e/e/e]sele|e|e o|o Scart csatlakozo

ojleoieoioojee

Fekete

73 53 44

Philips 28 6R 9970

o7 Fekeaa T

79 | 59

Philips 25 DC 2660

Fekete

72 50 45

Philips 28 DG 2670

78 | 54 47

Philips 25 DC 2065

Fekete

59 50 45

Philips 28 DC 2075

el

Philips 28 DC 2070

Fekete

65 55 49

Philips 33 DE 2080

76 65 60

Philips 37 DC 2090

88 76 61

Tosba 280SDD

Fekete
Aot

2%30 79 | 594| 492

Sony KV-FX2921B

Fekete

2x20 67 53 53

Sony KY-E2011D

T

2x15+30

Sony KV-D2911D

|ojo/e|a/o/e0/0/oo oo

eieoejo 000000

gogogogogons

Fekete

o/ejo(ojevesosejo/e/o/eeojoe

2x30 80 55 52

- Fekefe

2%30 8 | 56 | 51

Sony KV-X2931D

Fekete

2x15 66 55 51

Sony KV-D34318

o F‘ﬁkﬂe i

o | 2x40 78 65

Sony KV-D3411D

elojeveje/eo/o/e/v/eo/c/oe/s/ov ejalea|e

3T Ny Y iy ryr ey ey

Fekete

ey oy

ole|e|o/o/o|o/o|eioeio/0oo 0o ele

[ ] 2% 78 66 58

PARABOLA antennak!

MUHOLD és AM mikro

6 paszior Janos :
Gyémnm Bp .Fl'akoss:.emmmal,_
Baross U 122

i

Tartozékok, 1911'0”
allvanyok, feszito
stb. kaphatok és megre

@ 570mm
© 600mm
@ 760mm
@ B30 mm
© 1000 mm
© 1100 mm
@ 1200 mm
© 1500 mm

gatok, falitartok,
K, maszovasak,

ndelhetok.

VIDEO STUDIO

Referencia-, reklam-, oktatofilmek
sportesemények, kiallitas, csaladi

és egyéb események rogzitése

igény szerinti technikaval, idegen nyelven is.

ZAKOTA ATTILA

4243 Téglas, Kossuth u. 42.
Tel.: 52/84-620.
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6. tablazat. Hifi erositok jellemzoinek dsszehasonlitasa

8
. — (o 2
Tipus - sQ o =
£ E= £ | 3 £3F 3| 2(8| = g
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Denon PMA 1560 1160~ 150 - BO04 - 4 ; A “
Denon PMA 1060 890~ 105 0,004 4 40
Denan PMA 860 0,007 4 49
Denon PMA 560 0,008 4 353
Domon PHIA 360 0008 i 79
Denon PMA 260 0,008 2 258
Denon DAP-2500 0,001 ' 386
Denon PRA-1500 0,002 298
Denon POA-2400 0,002 A
Denon POA-4400 0,002 4
| Harman/Kardon HK 6200 009 o
Harman/Kardon HK 6300 0,09 [ ] 7
 Hanman/Kardon HK 6500 609 . T
Harman/Kardon HK 6600 0,08 L] 8
“Harman/Kardon HK 6800 608 e g
JVC AX-Z 1010 TN 0,004 L] 51 @|@®
| JVG AX-B11 BK 0,007 o 61
JVC AX-511 BK 0,007 ® 6
- JVC AX-R 437 TN 0,007 o 6. |0
JVC AX-R 432 TN 0,007 [ ] [ ®

VCAX-RIITTN

IVC AX-R 332 TN 5 |

JVCAN-435 TN - 0.007 81

IVC AX=335 TN _ 0,007 6 Y

VC AXCAB TN 0007 5 TS L oez |
IVC AXE 91 BK ° B ®| 3 | 103 307
 Pioneer A-858 ooz | o ' 42 izt 47a
Pioneer A—757 Mark Il 0003 4 8 a2 | 162 | 435
Pioneer A-656 Mark il 690~ 8o 6,005 i T 35
Pioneer A—447 70 0,008 2 5 348
Pioneer A-337 5 ooz | 5 181 348
Pioneer A-227 40 007 4 i1 282
Pioneer A-91 D L 2400~ 150 06,003 & 9 1 i
Pioneer C—90A Vorverstarker 1250~ : 0,002 ' 8 404
Pionoar M_90A Endstufe 1750 250 oooa BT ‘ @2
Sony TAF10TR 265~ 4 003 2 205
S A1 70 ThE i T BT
Sony TA-F 220 390- 003 3 7 43 135 | 315
Bomy TASETIR. o0 80— 4D 6,03 4 6 | o 43 135 8 415
Sony TA—F 411 R 440 70 0,03 2 5| |®]| 43 135 | 315
Sony TA-F420 44D~ ' . e h B b 43 55 A1
Sony TA-AV 501 R 690 008 i | @] 4 | 15 32

Sony TA-F 550 ES 6%~ | 0003 e 61 1 o
Sony TA—F 650 ES 890~ 0,003 2 B|®| 39
CYRRCTECETET SR oS o0z 3 e AN | 165 | @8
Sony TA—N 55 ES 890~ 0.005 e “aen |15 | 465
Sony TA~E 1000 ESD D o ® | 43(47) | S
Technics SU-610 345 2%50 2 s 3 3"
Tochnics 80810 T BT T 7y Y] S

Technics SU—V 470 550~ 2%90 0,005 2 5 43 2

Technics SU-V 50 595~ 2x165 0005 4 b 8 3

SZORAKOZTATO ELEKTRONIKA
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A 6. tablazat folytatasa

Technics SU-V 676

Technics SU-V 900

Tipus E
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Technics SU-MA10GL

Yamaha AX 440 BI/Ti

vammaxmmm P

Yamaha AX 630 BITi

2+2 AST

Vamaha AX 730 BT

Yamaha AX 930 BI/Ti

Taaaon

Yamaha AVX 500 BI/Ti

Yamaha AVK 700 BUTE

Yamaha CX 630 BI/Ti

anaha CX 1000 8t

Yamaha MX 630 BI/Ti
Yamaha MX 1600

7. tablazat. Ki milyen kamkordert gyart?

Sajat fejlesztési Sajat fejlesztési
Gyartd cég kamkordereket A licencatado cég Gyartd cég kamkordereket A licencatadé cég
gyart gyart
Akai [ ] Nikon Sony (video—8, Hi-8)
Bauer Canon (video—8 Hi-8), Panasonic (VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C) Nordmende JVC (VHS-C, S-VHS-C)
Beaulieu' ® Olympus Sanyo (video—8), Panasonic (VHS-C)
Blapupunkt Sony? (video—8, Hi-8), Panasonic (VHS—C, S-VHS-C) QOrion ®
Canon ® Panasonic ®
Fischer Sanyo (video—8, Hi-8) Pentax Sanyo (video—8)
Funai ] Philips* [ ] Panasonic és JVC (VHS, VHS-C, S-VHS-C)
Fuji® @ Sony (video—8, Hi-8) Saba Hitachi (video—8, JVC (VHS-C, S-VHS-C)
Goldstar [ ] Samsung [ ]
Grundig Sony (video—8, Hi—8), Panasonic (VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C) Sanyo L]
ITT Nokia Sanyo (video—8) Sharp ]
JVC [ ] Schneider Funai (VHS-C)
Hitachi ® Siemens Sanyo (video—8, Hi—8), Panasonic (VHS-C, S-VHS-C)
Loewe Hitachi (video—8, VHS—C, S-VHS-C) Sony [ ]
Metz Panasonic (VHS-C, S-VHS-C) Telefunken JVC (VHS-C, S-VHS-C)
Minolta Hitachi (video—8), JVC (VHS-C) Tensai Funai (VHS, VHS-C)
Mitsubishi ® Universum (Quelle) Funai, Samsung (video—8), Funai, Goldstar, Orion, (VHS—C)
Nokia Sanyo (video—8) Yashica Sony (video—8, Hi-8)

1) Sony alapu Hi-8-as sajat fejlesztések

2) Korabban a Panasonic cég volt a licencatadé

3) Sony alapu sajat fejlesztések is vannak a Hi-8-as kategoriaban
4) Sajat fejlesztési készilékek is vannak

ELOFIZETESSEL OLCSOBBAN!

Kb. 30%-kal olcsébban kapja a VIDEOTECHNIKAT, ha egy évre eléfizeti. A megrendelést
kérjiik a szerkesztéség postacimére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (149-62-78).
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minden tipushoz

SZUPERAJANLAT:

VIDEO-PART k.

1092 Budapest, Ferenc krt. 26. ® Tel.: 137-3754 @ Fax: 186-8413

Megrendeld lap

O fe1evre [ [0 [ példanyban

Folytatas a 43. oldalrol

A hattérszin a fade effektus, a chroma
tritkkok, a feliratkészités szempontjabol
is fontos. A legtdbb képkevero tartalmaz
hattérszin-generatort.  Jelentosége a
trikkfajtak kombinacidiban van.

A digitalis trikkok kozil a mozaik
effektust és a képkimerevitést (freeze)
mar emlitettiilk. Ezekhez megfeleld me-
moriatarral rendelkezd keverdk sziiksé-
gesek. Ma mar kaphatok erre alkalmas
amator, félprofesszionalis késziilékek na-
lunk is. '

Visszacsatolas

Befejezésiil egy kiilon berendezések nél-
kil létrehozhato trikkoét emlitiink.
A visszacsatolas (feedback) jelensége jon

58 VIDEOTEGHNIKA

Mar két iizletben vérjuk Ont
a Ferenc korut 26-ban!

1. VIDEO SZERVIZ ES ALKATRESZ BOLT
PANASONIC-SHARP-JVC videoalkatrészek
a legkedvezObb aron és szallitasi hatariddvel
Videofejek, mechanikai alkatrészek szinte

1. VIDEO ES VIDEOKAMERA SZAKUZLET

PANASONIC és SHARP videok, kamerak, tartozékok
a legkedvezObb aron és garancialis feltételekkel NV-J30,
-35, -F65, -FS90, -W1, -V8000 videomagnok, NV-MC20,

-MS&O, -MS90, -Gl, -G2, -G3, -S5, -M25, -M10, -MS1
kamKorderek R '
e A15 900 MU Goo .

' Kedves Olvasénk! Ha On is ugy dént, hogy belép lel6fizetSink sordba, kérjiik,
hogy a megrendel6 lapot kiildje el cimiinkre: UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és
Kényvkiadé Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendel6 lap ellené- |
ben elkiildjiik Onnek a befizetéshez sziikséges csekket. ;

amelyen megrendelem az UJ VIDEOTECHNIKA c. folyéiratot

O egy évre W példanyban

Az eléfizetési dijat a postan megkiildott csekken befizetem:

Panasonic

WJ-AWESE S-VHS DIGITALIS i
VIDEO/AUDIO MIXER ..... 148 800,~Ft+ AFA

(100 trikkklehetdséggel) NV-W1 videomagno ,,vilagveve™
transzkoderrel 187 000,-Ft+AFA

PANASONIC S-VHS videok, kamerak, tartozékok nagy
valasztékban kaphatok

létre, ha a kamerat a sajat monitorképére
forditjuk. Igy olyan ongerjedés alakul ki
a rendszerben, amelynek eredménye egy
igen valtozatos vizualis hatas. Ilyen pél-
daul a kép vegtelen ismétlodése. Gazdag
kombinaciok allithatok ossze tobb ka-
merabdl és a képiiket sugarzo monitor-
bol. A kamera és a képét tartalmazo kép-
ernyd koze kiilonbozo targyak, mozga-
sok, feliratok iktathatok. Vég nélkil va-
rialhatunk a szinekkel, a kamera- és a
variomozgasokkal is.

Rovid oOsszefoglalonk — reméljik —
meggybdzte az olvasot arrdl, hogy a
trikklehetéségek szama a videdzasban
szinte korlatlan. Bar a technikai igény az
elektronikaban egyaltalan nem mellékes,
az egyéni fantazia, a lelemény az amator
filmes legfontosabb ,,segédeszkoze”.

Buglya Sandor

Nyerteseink
névsora:

A Videotechnika 91/11. (24.) szamanak
elofizetdi és vasarloi szamara 1992. ja-
nuar 9-én a Kandé Kalman Konyves-
boltban (Budapest V., Bajcsy-Zsilinsz-
ky ut 20.) megtartott sorsolason elsd
dijként egy Fisher FVH-P200DK tipusu
videomagnot, masodik dijkéent 2,
egyenként 3000 Ft értékii konyvcsoma-
got, harmadik dijként pedig 5, egyen-
ként 1000 Ft értékii knyvesomagot sor-
soltunk ki. A nyertesek a kovetkezok
voltak:

Els6 dij:

Molnar Jozsef
(6320 Solt, Kazinczy u. 12.)

Masodik dij:
Kavel Tamas
(Székesfehérvar, Puskin at 2.)

Cserni Mihaly
(2660 Balassagyarmat, Babits u. 7.)

Harmadik dij:

Budai Attila
(7678 Abaliget, Kiltelek 10.)

Kokai Gyorgy
(2116 Zsambok, Laszl6 ut 80.)

Ficzere Janos
(3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni tér 1. 11/8.)

Kiss Istvan Andras
(1149 Budapest, Adria sétany 5/d. 11/3.)

‘Zsuzsandor Pal
(Erd, Venyige u. 5.)

Az elso dij nyertese a VIDEOTECHNI-
KA szerkesztoségében veheti at nyere-
ményét, a masodik és harmadik dijakat
postan kiildi el a Kandé Kalman Kony-
vesbolt. A videomagnoét a KT Electronic
Kft.,, a konyvdijakat pedig a Miszaki
Koényvkiadé Vallalat ajanlotta fel sorso-
lasra.

A szerkesziéség




A

1067 Budapest, Szondi u. 5-7.
Telefon/Fax: 132-7480

A berendezesek alkalmasak VHS, S-VHS, Video 8, Hi8 rendszerben
vagasok, keverések, szamitogépes grafikak készitésére.

Eredeti felvételérdl idb6koddal ellatott munkakopiat készitiunk, amely-
nek segitségével elére elkészitheti a forgatokényvet.

Lakossagi araink:

Vagas: 600 Ft/6ra

Keverés: 1000 Ft/éra
Szamitogépes grafika: 600 Ft/6ra
Technikai személyzet: 500 Ft/6ra

Beéerelheto

video-utomunkalati

stiidi! BEKE SZALLO OLDALAVAL SZEMBEN

Fuba, Multistar ASTRA szetek mar
25 800 Ft-tol

Az arak AFA-t és 1 év
garanciat tartalmaznak.

Fuba Ode 514 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel
@ 1,1 m tikorrel 27 900 Ft

@ 0,9 m tikorrel 25 800 Ft

Multistar szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel

34 860 Ft
31 500 Ft

@ 1,1 m tikorrel
@ 0,9 m tikorrel

Fuba ODE 520 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel

51 500 Ft
49 600 Ft

@ 1,1 m tikorrel
@ 0,9 m tikorrel

MUHOLDVEVOT MOST IS A

MIKROTECHNIKA

Kft-tol

miiholdvevo részegységek
hiradastechnikai szerviz

Mikrotechnika Electronic Kft.

1076 Budapest, Szaz haz u. 24.
Telefon és fax: 122-4156

1146 Bp., Dozsa Gyorgy ut 17.

Tel.: 153-1340 - Fax: 142-4278

Multi Electronic Shop
Veszprém, Dozsa Gyorgy ut 17.
Telefon: 06/80-23-884

Amennyiben ezt a hirdetést egy szet
vasarlasakor bemutatja, 800 Ft drengedményt
adunk.
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'RAMOVILL HI-FI Aruhaz

Videoosztalyunkon TV-k, vndeok,.wdeokarn
és videoszalagok kaphatok

ak, audio

SONY TERMEKEK
széles skéalajat nalunk mind megtalalhatja,

a legnagyobb televiziétol a legaprobb kazettaig, sét

katalégusbol megrendelheti.

HITACHI TERMEKEK
nagy valasztékban,
KAMERATARTOZEKOK
szinte minden tipushoz

FUBA, KATHREIN, PACE
egyedi kis és nagykézosségi miiholdvevd rendszerek
legnagyobb vélasztéka, FUBA ODU jelfeldolgozo
csalad dsszes tagja azonnal megvasarolhato.

NAD, ROTEL, THORENS, DENON

Systemdeck, Audio Innovations készlilékek. Audio
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak.

Audidstudionkban ezek a Hi-fi és High-End készllékek
meghallgathatok, 6sszehasonlithatok
és megvasarolhatok.

% Cimink:

RAMOVILL HI-FI Aruhaz

Budapest V., Belgrad rkp. 22.

Tel.: 138-2719, 138-2198

2o Qolowbu-b 06-
el -8 < cco TRot 143

APROHIRDETES

Csere — vetel — eladas

B Elcserélném TECHNICS RS-TR
165 tipusi garancialis magnodecke-
met (forgofejes, gyorsmasolos, Dol-
by B-C) az alabb1 AIWA tipusok va-

lamelyikére: AD-WX-180, —200,
—220, AD-F-60, —770, —990, ér-
tékegyeztetéssel. Telefon: 66/61-

929.

OI 1 éves TOSHIBA videokamera

(420000 pixeles), 2 db akkumula-
orral, TELE és WIDE objektivek-
kel, mianyag videotaskaval, 75%-os
dron elado. Csavas Erné, Mako, Ra-
koczi u. 30/B. Telefon: 65/11-058.

M 2 db Panasonic FS-100 video-
agno, EG-300 editalo, MX-12 mi-

?G[::r, KB-15E feliratozo kedvezo dron

elado. Benkd, Tapolca, Keszthelyi u.
17. Telefon: 06/87/12-621.

MW SONY CDP-350 tipusu CD-
jatszo, JVC TDX-331, HX-PRO
magnodeck elado vagy SONY MDP-
315D tipusi CD-videora elcserél-
ném. Varga Imre, Debrecen, 4032
Jeriko u. 15.

B Elado C-64-hez kepdigitalizalo,
programmal, 4500 Ft-ért. Puskas
Rabert, Lenti, 8960 Dézsa Gyorgy
at 1.

M | honapos Panasonic NV-J30 3
fejes videomagno 40 000 Ft-ért el-
ado. Ingar Laszlo, 4029 Debrecen,
Tanacs u. 17. °

M 4 honapos ITT-6370 Digivisi-
on, beépitett kép a képben mo-
dullal elado 89 000 Ft-ért. Bu-
dapestre ingyenesen felszallitom.
Telefon: (81)-21-986, Horvath.

M Elado SANYO VHR 5300 EE tipu-
su videomagno. Jando Robert,
8800 Nagykanizsa, Irtas u. 15. 2/4.

B Megvételre keresek egy Praktika
BX-20-as windert (3 kép/s) és a
Foto 1jsag teljes evfolyamat
1985-88-ig. Borbath Zoltan,
7140 Nataszak, Kossuth L. u. 63.

B Elado 50 db original 3,5 colos
DSDD floppy disk 55 Ft/db-os
aron (2750 Ft). Rosko Balazs,
1031 Budapest, Vizimolnar u.
20. 1/2. Tel.: 160-6661.

M 2 éves, alig hasznalt 2> 100 W-
0s, 6 csatornas REGENT hang-
keverd 25 000 Ft-ért elado. Hal-
ler Laszlo, 7461 Toponar, Sza-
badsag ut 39.

B Markas, lehetdleg ij kamkorde-
rért (Panasonic, Sony, JVC) és
tartozékaiért adnék jo allapot-

“ banlévd, 7 éves DACIA limousin
személygepkocsit. Telefon: 114-
1396, este. Razus Csaba, 1084
Budapest, Aurora u. 39.

M Elado S-VHS nagykazettas
kamkorder, Hi-Fi Stereo, JVC
GF-S1000, 200 000 Ft. Fém
SABA videoallvany, CASIO szi-
nes LCD-s monitor. Szeged, Ba-
lazs Istvan, Temesvari kr. 20/B.
Tel.: (62)-53-635.

B Panasonic NV-MSI S-VHS
kamkorder + tartozékok elado.
8401 Ajka, Pf. 56., Sari Zoltan.

B AIWA Excelia XK—009 magno-
deck (haromfejes, harommoto-
ros, kazettatesztelds, direkt CD-
bemenet, kiilon digitalis + ana-
log tapegység sth...) joval aron
alul elado. Kotek Csaba, 9200
Mosonmagyarovar, Gardonyi u.
2. Tel.: (98)-15-910.

tetjuk.

Figyelem!

H u sz szoig (kizardlag maganszemélyek-

t6l — keszllekcsere,
ugyeik megkonnyitésére)
veszunk fel hirdetéseket és lehet6-
leg a kdvetkezd szamban megjelen-
(Termeészetesen,
hirdetés nem tudjuk mindet a soron
levé szamban megjelentetni.) -
Hirdetéseiket kluildjék szerkesztoseé-
gunk cimére.

A boritékra irjak ra:

eladas stb.
ingyen

ha sok a

Aproéhirdetés.
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KEGYETLEN SZAKASZ

(ASSAULT PLATOON)
Szines, tdbbnarratoros ame-
rikai akciofilm (90")

Csak 18 éven feliilieknek!
R: ANTONIO REYES

Fsz: ROBERT MARIUS,
GEOFF GRIFFITH, JIM DI-
XON

1970, vietnami habori. Az
amerikaiak vegyi fegyvereket
is alkalmaznak. Aki ezeknek
utjaba keriil, kegyetlen halalt
hal. Sokszor asszonyok és
gyerekek is aldozatul esnek.
A vietnami katonék a kegyet-
lenségekre hasonléan vala-
szolnak. Foglyaikat valogatott
kinzasoknak vetik ala. Elektro-
mos aramutésektdl a vizbe al-
litott ketrecig széles skalan
dolgoznak. A parancsnok pe-
dig sorra erdszakolja meg a
szemrevalobb néket. Ide kertl
akételfogottamerikaipilétais.
Kilonbozd ,specialis eljara-
sokkal” probaljak szora birni
6ket. Ok azonban csak az elé-
iras szerinti valaszokra haj-
landok, melyet a térvény eléir

&EQYE?I&N %K%Z
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hadifogsag esetén. Végil is a
vizbe allitott ketrecbe kertl-
nek. Az amerikai hadvezetés
tudomasara jut a két kilonle-
ges, kikepzésl pilota fogsag-
ba esése. Specialis szakaszt
allitanak 6ssze afoglyok kisza-
baditasara. Amennyiben a ki-
szabaditas nem sikerll, ugy
megsemmisitésikre. A lé-
nyeg, hogy a pilotak ne legye-
nek az ellenség kezében. Elve
elhozni, vagy holtan ott hagy-
ni. A szakasz kilénleges em-
berekbdl all 6ssze. Van benne
haditudositd, aki a jo sztori
kedvéeért egy kis tdmeggyil-
kossagtol sem riad vissza,
bombaszakértd, mindenre el-
szant nd, kuldnleges vakmerd
és allanddan renitenskedd ka-
tonak. Csupa kemény ember,
irgalmatnemadnak s nemker-
nek.

IDOUTAZOK

251

(TIMESTALKERS)

Szines, szinkronizalt ameri-
kai sci-fi (96")

R: MICHAEL SCHULTZ

Fsz: KLAUS KINSKI, WILLI-

AM DEVANE, LAUREN HUT-
TON

o Nl
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IINDUTAZOK

MUSOROSKAZETTA AJANLATUNK

Osszedallitotta:
LACZHAZY LASZLO

Dr. McKenzie professzor a
multat és a jovét kutatja. Ked-
venc témaja azonban a régi
Vadnyugat. S miutan egy sze-
rencsétlen baleset soran el-
veszti feleségét es fiat, min-
den idejét a munkajanak
szenteli. Egyetlen kikapcsolo-
dasa, ha célba 16 coltjaival.
Szenvedélyesen gylijti a régi
emlékeket. Egy arverésen go-
lyo utotte ladat vesz, melyben
fényképet talal. A 100 éve ké-
szilt foton furcsa ballonkaba-
tos embert vesz észre, és ami
még furcsabb, dvében 1980-
as készitésd magnum pisz-
tolyt vesz észre. Hogyan ke-
rilhetett a furcsa ismeretlen a
fényképre. A magyarazat csak
az lehet, hogy létezik az ,,id6-
utazas”. Vagyis elképzelhetd
a multba, illetve a jovébe vald
utazas. Dr. McKenzie az egye-
temen elb6adasokat tart hall-
gatdinak a furcsa jelenségrol.
Megprobalja bizonyitani, ez
valéban lehetséges. A diakok
megmosolyogjak téziseit.
Senki nem hisz neki, kivéve
Georgiat, a varatlanul felbuk-
kant kutaténét, aki nemcsak
hisz neki, hanem meglepd
dolgokkal ki is tudja egészite-
ni elképzeléseit. Egyutt kutat-
nak tovabb. Ennek soran kide-
ril, az idéutazas valéban léte-
zik. Georgia is igy eérkezett
2586-bol. A képen lathatdé em-
ber pedig Dr. Joseph Cole, a

lﬁl ’!/MMMS

nagy tudos, aki valami miatt
meg akarja valtoztatni a torté-
nelmet.

KEK VILLANAS

f“.u'x

(THE BLUE LIGHTING)
Szines, szinkronizalt amerikai
kalandfilm (95")

Csak 16 éven felilieknek!

R: LEE PHILIPS

Fsz: SAM ELLIOT, REBECCA
GILLING, ROBERT CULP
Mcinally, a ,nyugalom"-ba
vonult terrorista igazan j6 em-
ber, fahoz kotozott ellenfelét
megmenti attol, hogy a vadku-
tydk élve szétmarcangoljak.
A jo cselekedet abbol all, hogy
agyonlévi. Ilgaz, eddig mar 56
embernek tett hasonlét, mint
az IRA terroristaja. Az a tipus,
aki vagy megol valakit, vagy 6t
Olik meg. A két variaciobol az
utobbi eddig még nem kovet-
kezett be.

Harry, aki szintéen a ve-
szélybdl él és szintén nincs
kedve meghalni, megbizast
kap ékszergy(jté baratjatol.
Szerezzen meg egy kuldnle-
gesen szep és kulonlegesen
értékes opalt. A pénzt mar el-
kiildte, de a tulajdonos nem
akarja adni és egyre csak
emeli az arat. Harry feladata
elhozni vagy a gyémantot,
vagy a pénzt. A gyémant ne-
ve ,Kék Villanas”. A tulajdo-
nos pedig Mclnally. A szin-
hely pedig Ausztralia. Segi-
téje pedig Kate, egy magan-
detektiv szépséges felesége.
Harryt érkezésétdl kezdve
kllonb6z6 gonosz emberek
kovetik, akik nem akarnak
mast, csupan megolni. Harry
azonban ezt olyannyira el-
lenzi, hogy a gonoszok egy-
re kevesebben lesznek.
(Azért marad elég, pont a
film végeig.) Kate megtudja,
a repulés lényege, hogy
megfeleld ideig a levegdben

VIDEOTECHNIKA &1



kell tartani a gépet és ,Oriilt
Lovas” indianfénok leszarma-
zottja sem akarmilyen harcos.

DRAKULA GROF

AT

(COUNT DRACULA)

Szines, magyarul beszélé
olasz—amerikai horror (80)
R: JESSE FRANKO

Fsz: CHRISTOPHER LEE,
KLAUS KINSKY
Jonathan Harker Iondoni
Ugyvédbojtar Beszterce felé
tart. Utitarsatol érdeklédik a
vonaton, hol kell leszallnia?
Mikor az megtudja, Drakula
grofhoz tart, arcan rémilet su-
han at és isten oltalmaba
ajanlja. Jonathan, a felvilago-
sult angol nem nagyon erti a
dolgokat, bar egyre furcsabb
dolgok térténnek vele. Az em-
berek megbamuljak, farkasok
vonyitanak, vihar, égzengeés,
villamlas. Holnap lesz Szent
Gyorgy-nap éjszakaja, es €j-
félkor a vilag valamennyi szel-
leme Ujraéled. A kastelyba ve-
zeté havas erdei Gton titokza-
tos fekete kocsi viszi még ti-
tokzatosabb kocsissal, akitél
az Uvolté farkasok nyuszitve
elmenekiilnek. A feltinden
sapadt és rezzenéstelen arcu
grof udvariasan fogadja. Ra-
térnek az Uzleti ugyekre.

A grof el akar kdltézni. A kiilsé
kornyezettél j6l elszigetelt ha-
zat, vagy kastélyt keres. En-
nek az adasvételnek a bonyo-
litasa Jonathan feladata. Az
Ozleti Ugyek végeztével Dra-

MALEVIL
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kula grof a vendégszobaba ki-
séri. Jonathan débbenten ve-
szi észre, hogy a gréf nem
latszik a tiikdrben. Ejszaka li-
dérces, furcsa almok tamad-
jak meg. Vampirokkal almo-
dik. Menekilni prébal. Mikor
magahoz tér, egy maganklini-
kan fekszik, sok szaz kilome-
terrel odébb Budapest hatara-
ban. Nyakan két furcsa korong
alaku szivasnyom van.

MALEVIL
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Szines, feliratos francia sci-fi
(119"

R: CHRISTIAN DE CHALON-
GE

Fsz: MICHEL SERRAULT,
JACQUES DUTRONC, JEAN-
LOUIS TRINTIGNANT
Békés videéki taj. Kanyargo
féldat, birkanyaj, tehenek,
lovak, csirkék, napsités,
harmonikasz6. A postas le-
velet hoz. A polgarmestert
borpalackozas kézben meg-
zavarjak. Néhany falubeli
jon. lgazsagot kell tenni a fa-
luba tervezett egyik villany-
oszlop ugyeben. Igaz, a ter-
vet 17-szer megvaltoztattak,
de a kérdéses oszlop még
mindig zavarja vagy az
eqgyik, vagy a masik szom-
szédot. A polgarmester igaz-
sagot tesz, kdvetkezhet az
aldomas. Hirtelen valami
iszonyatos fény villan fel,
majd hatalmas dorej, fold-
rengés, légnyomasvaltozas.
Falak repednek, a bor kil6é a

Ty

lezart palackokbél, hordokbol.
Az emberek a foldon fetrenge-
nek keziiket a fulikre szoritva.
Mindenfelé sird por kavarog.
Egy id6 utan szinni kezd a
pokoli nyomas. Az emberek
lassan magukhoz térnek, az
ajultakat fellocsoljak, néma
débbenettel néznek egymas-
ra. Nagy sokara folkereked-
nek. Mindenfelé Uszkds ro-
mok, slri kodfelhd, leszaka-
dé térmelékek, széllingozd
pernye. Minden és mindenki
elpusztult, hatalmas nuklearis
robbanas razta meg a foldet.
A foldén repedések, a patak (j
mederben folyik, a postas au-
tojat betemette a hamu.

A NAGY SZOKES II.
ENIDERT T

Szines, feliratos amerikai ha-
borus akciofilm (180")

R: PAUL WENDKOS
Fészereplék: CRISTOPHER
REEVE, JUDD HIRSCH, JAN
McSHANE

Németorszag 1944, a lé-
gierd lll. sz. fogolytabora.
A foglyok nagyszabasu
szOkésre késziloédnek. Az
Osszetartas és a titoktartas

szigoru. A szdkeshez Uuj-
holdra, tlrheté idére és
nem utolsosorban igen
nagy szerencsére van

szilkség. Kétszazan terve-
zik, hogy a karacsonyt a
tabor helyett mar London-
ban toltik. llyen méretli ak-
cio termeészetesen felkelti a
német 6rség figyelmét is.
Rajtalitésszer( kutatasok-
kal probaljak a veélt, és va-
loban létezd titkos alagutat
megtalalni. Ek6zben egyéni

Sam Jones # saru. Vanessa
Williams az Ogyvéd, Ulrufm

szokések is torténnek, de
ezek a kiils6 szervezett se-
gitség nélkidl meghidasul-
nak. A szokevényeket el-
fogjak. Az Orség parancs-
noka ova inti a foglyokat
tovabbi akcioktol, mert et-
tél az varhato, hogy a Ges-
tapo veszi at az ugyek in-
tezeset. A Gestapo pedig a
szOkevényeket nem tekinti
tobbé hadifoglyoknak, ha-
nem mint kémeket kivégzi.
A szokés mégis megtor-
ténik. A Gestapo a hetven-
hat szokevénybdl otvenet
meggyilkol elfogas utan.
A tulélék azonban nem
hagyjak annyiban a dolgo-
kat még a habori végezté-
vel sem. A bilnosoknek
binhédnitk kell, még ak-
kor is, ha ezt mar bizonyos
erdekek nem kivanjak.

HiD A KWAI FOLYON

(THE BRIDGE ON THE RIVER
KWALI)

Szines, szinkronizalt ameri-
kai haboruas film (1557)

R: DAVID LEAN

Fsz: WILLIAM HOLDEN,
JACK HAWKINS, ALEC GUI-
NESS

A mar klasszikusnak sza-
mitd 6rokzold alkotas két Os-
car-dij birtokosa. Jellegze-
tes flttyds slagere a vilag
minden részén ismertté valt.
A japan Saité ezredes fel-
ugyelete alatt allé fogolyta-
bor kulénleges helyzetben
van. A tabor a dzsungelben
van, nincs szlkség szdges-
drotra, a szokes értelmetlen
és lehetetlen...

HID A KWAI FOLYON

THE BRIDGE ON THE RIVER KWAL

'WiITH SESSUE HAVAKAWA - JAMES DONALD
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