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Csucsminéségli termékek a

HITAC

2 VT-F785E

e 4-fejes (DA-4)
e Utdhangositas, képinzertalas
[ ]
L ]

Hifi sztereo hang

Fel # coh Al B 6d
I

e Lejatszas NTSC norma szerint
e 2 Scart csatlakoz6

| VM—E15E |

e 1/2 colos CCD (320 000 pixel, 4 lux
minimalis megvilagitas)

e Automatikus blendeallitas (AE)

e Sztereo mikrofon

o Repiild torlofej

L]

[ ]

8-szoros motoros zoom
Makro és telemakro

[2% VM-—E25E

e 1/3 colos CCD (320 000 pixel)

o Digitalis videoprocesszor

o 16-szoros motoros zoom (elektroni-
kusan 64-szeresre novelhetd)

e 16 : 9 formatuma felvételi lehetdség

e Utdhangositas és képinzertalas

[ CS 2842 SAT |

e Miiholdvevé tuner

e 71 cm-es képatlo

e Programozhaté csatornak szama: 60

e Pay-tv és D2-MAC dekdder beépit-
hetd

e 2 Scart csatlakoz6 (Euro-AV, S-VHS)

e TV/SAT/teletext/videomagné tavsza-
balyozo

Varja
Kedves Vasarloit

Export—Import Kft.

a HITACHI és a TEFAL
termékek kizalolagos
magyarorszagi forgalmazéja

Cimiink valtozatlan:
Budapest X., Algyogyi Gt 6-8.
Telefon: 148-4165, 148-4169

Hlw

VT-F865E

o 4-fejes (DA-4)

e Hifi sztereo hang

e Digitalis savkovetés

o Folezett sebességd @

e Utéhangositas (audio dub)
o Interaktiv képernydmeni

Ad

[ DAT-88EX

e Frekvenciatvitel: 10...20 000 Hz

e Torzitasi tényezo: 0,005%

o 16-bites A/D és D/A atalakitok, 4-sze-
res talmintavételezéssel

e Infra-tavszabalyozé

e 3 kiilonb6zé mintavételi frekvencia
(miholdas radié, CD és DAT)

BEMUTATOTEREM
MARKABOLT:

V1., Teréz krt. 36. Tel.: 132-0599

SZAKUZLET:
RAMOVILL
Hi-Fi Aruhaz

V., Belgrad rkp. 22.
Telefon: 138-2719, 138-2198
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PROFESSIONAL SATELLIT-TV

SATELLIT-SHOP BUDAN

SATEX Ltd. H-1012 ATTILA U. 75.
TEL.:201-7610 @ FAX: 165-7163

ASTRA-SZET N° 1 EUROPABAN

WEGENER-HIFI-STEREO

ASTRA-SZET,
CNN-SZET,
RAI-SZET,

TELECOM SZET,
DBS-szet,

N Grundig kdzdsségi rendszerek
D2-MAC DEKODER

4SATE)®

PROFESSIONAL SATELLIT-TV
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Rendhagyé médon e szamunk szerkesztéi jegyzete kiilonlegesen révid lesz. Kozvet-
lentil lapzarta el6tt, az utolso pillanatban érkezett hozzank a Magyar Film és Video
Szovetség kérése, hogy kiadvanyunkban ko6zoljiik a kovetkezOkben olvashatd
felhivast a 39. Nemzeti Fliggetlen Film- és Videofesztivalrol. Mivel a nevezési és
bekiildési hataridé 1992. majus 5., a VIDEOTECHNIKA kévetkezd széméaban
(4pr. 25. utdni megjelenés) mar késé lett volna ezt a kozleményt nyilvanosségra
hozni. Més olyan anyagunk nem lévén, amelyet j6 szivvel megrovidithettiink volna,
ezuttal a Szerkesztdi jegyzet helyén jelentetjik meg a felhivést.
A fesztival minden résztvevéjének sok sikert, az érdekl6d6knek maradand6 film-
¢s videoélményeket kivan
a VIDEOTECHNIKA szerkesztésége

FELHIVAS!

FUGETLEN FILMKESZITOK, VIDEOSOK, KABELTEVESEK
FIGYELEM!

A CSABA TV, Békéscsaba Megyei Jogih Varos Onkorméanyzata, Békés Megye
Képviselétestiilete, a Békéscsabai Ifjusagi Haz és a SOLARIS AFS meghirdeti a
39. NEMZETKOZI FUGGETLEN FILM-

ES VIDEOFESZTIVALT

A fesztival fovédnoke a Magyar Fiiggetlen Film- és Video Szovetség
A fesztivdl helyszine és idépontja:
BEKESCSABA, IFJUSAGI HAZ, 1991. méjus 28-31.
Nevezési és bekiildési hatdrids: 1992. majus 5.
Bekiildési cim és az elézstiri helyszine :
Magyar Fiiggetlen Film- és Video Szovetség (MAFSZ)
1158 Budapest Doktor Sandor u. 45.

Az elézsiiri idopontja: 1992. majus 9-10.

A fesztivalra nevezheté minden olyan - nem kereskedelmi jelleg(i film- és videoalko-
tas, amely orszagos fesztivalon, vagy annak elézstirije el6tt még nem szerepelt.

A bekiildott palyamiivek koziil el6zstiri valogatja ki a versenyre keriilé munkakat.
Az elbzsiiri dontésérol a rendezOség értesiti a palyazokat. A Tajegységi Szemle elso,
masodik és harmadik dijas alkotasai elézstiri nélkiil k részt a fesztivalon.

A fesztivalra varjuk azon magyar nemzetiségii alkot6k filmjeit, videoit, akik hata-
rainkon kivil élnek. A filmek mufajat illetden tematikai megkotés nincs. A nevezési
dij miivenkent 400 Ft, a MAFSZ tagjainak és a kilfoldi alkotoknak dijtalan.

A filmek lehetnek S 8, vagy 16 mm-esek, a vide6k PAL VHS, U-MATIC LOW
BAND, S-VHS, VIDEO 8 rendszertiek. A filmek h itasa torténhet szélcsikkal,
fényhanggal vagy kiilon magnéhanggal.

Minden filmet, videot, hangot kiilén orson, kazetmn Vctitesre kmz aﬂapolban keﬂ

bekiildeni, feltuntetve a szerz6 nevét, a mii cimét, ésl
frekvenmajat A fentiekt6l eltér6 technika esetén a vetitésrél a smrzonek kell gondos-
kodnia.

A versenyben bemutatasra keriilé miivek alk k (filmenként 1 £6) részveteli
ajarulnak. A versenybe nem Jjutott filmek szerzéi és az

erdeklodok onkoltségi alapon vehetnek részt a fe

A legjobb munkik dljazasban részesiilnek, az arra érdemes alkotdsok Magyaror-
szagot képviselik az 1992. évi UNICA vilagfesztivalon.

Kiilon pélyazatot hirdetiink egyperces alkotasokra. A legjobb hérom filmet kiilén-
dijban részesiti a zsiiri.

INFORMACIO az aldbbi telefonszdmon kérheté :

Major Gyula - (66)-27-005 Ganczer Sdndor — (1)-272-2006

Kozoljiik tisztelt eléfizetoinkkel, hogy tavaszij -ra
téssel egybekdtve — 1992, aprilis 15-én 13 érakor tartjuk a XI., Sztoczek u. 13-ban (MABEDU LINE
oterem). Fodijként ki egy P: ic NV-MS70E tipusu Super-VHS video-
kamkordert (Az Intec Kft. ajandéka), eqy FUBA miiholdvevé szetet (a FUBA Magyarorszagi
Képviseletének ajandéka) és egy UHER UA-80 tipusu hlﬁ erésilél(a MABEDU LINE Kft. ajandéka),
tovabba mas, kisebb értéki nyer A akik mar a
VIDEOTECHNIKA eléfizetdi, és mindazok, akik aprilis 10-ig szerkeszloségunkben legalabb fél évre
eléfizetnek folyéiratunkra.
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MAGYAR

Mi a HBO?

AHome Box Office (HBO), alegnagyobbés
legsikeresebb amerikai kabeltelevizids csa-
torna 1972. november 8-a4n mutatkozott be
apennsylvaniai Wilkes-Barre varoska lakoi-
nak egy hokimeccs-kozvetitéssel, amit egy
Paul Newman-Henry Fonda-film kévetett.

A HBO Pennsylvaniébél gyljtotte elsé
eléfizetSit, melyeknek szama 1991 utolsd
negyedében t6bb mint 24 milli6 az Egyesiilt
Allamokban.

A HBO Amerikaban ma 24 6ran at exk-
luziv sporteseményeket, vilagkoncerteket, a
nemzetkozi filmmiivészet klasszikusait, vig-
jatékokat, dramakat, krimiket, ifjisagi fil-
meket sugaroz. Kozel 20 éves miikodése so-
ran azzal maradt elsé az amerikai kabeltele-
vizi6s piacon, hogy az egész csalad szamara
kikapcsolodast, valtozatos szérakozast ki-
nal.

A HBO tulajdonosa, a Time/Warner
kommunikécios konglomeratum tigy dén-
tott, hogy az Egyesiilt Allamokban bevalt
kabeltelevizios adés elsé izben Magyaror-
szagon mutatkozzék be a kilfoldi kozon-
ségnek. 1991. szeptember 28. Ota négy ma-
gyar varos és egy budapesti keriilet lakoi is-
merkedhettek meg a HBO —egyelre napi 6
6ran 4t sugarzott —napi 3 filmbél all6 kina-
lataval. Magyar filmeken kiviil a nemzetko-
zi termésbél vélogathat a magyar nézo, aki-
nek anyanyelvére szinkronizalva vagy fel-
iratozva sugarozza filmjeit a magyar HBO.

Ugyanugy, ahogyan Amerik4ban, a ma-
gyar HBO-n sincsenek hirdetések. Az ér-
dek16d6 nézok a helyi kabelteleviziok szer-

vez6inél fizethetnek el6 a HBO-ra. A havi
eldfizetési dij, amelyért 20-25 filmet lathat-

TI M
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D UNITED
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REFLEKTOR

REFLEKTOR(

E rovatunk elsodlegesen rekidm jellegii irasokat tartalmaz

nak a nézék, kortilbeliill annyi, amennyiért
3-4 videokazettat kolcsonozhetnek.

A HBO a filmeket rotacios rendszerben
vetiti. Igy a filmek kiilonbozé napokon,
mas-mas idépontokban keriilnek ismétlés-
re. Az eléfizetének tehat sohasem kell ag-
gbdnia, hogy elszalasztja kedvenc filmjét.

Mia KABELKOM?

A KABELKOM Kft. magyar vallalat,
mely a Time/Warner kommunikacios
konglomeratum és a United Communica-
tions International beruhazasaként jott 1ét-
re azzal a céllal, hogy vilagszinvonaluva fej-
lessze a magyar kabeltelevizio-rendszert.
E vallalkozas sikerére minden esélye meg-
van, hiszen a Time/Warner a vilag legna-
gyobb médiavallalata, melynek érdekeltsé-
gei kiterjednek a filmre, a hagyomanyos ésa
kabelteleviziora, a lap- és konyvkiadasra.
Partnere a United Communications Inter-
national mar onmaga is vegyes vallalat: az
amerikai kozpontt United International
Holdings kabelvallalatbdl és a US West te-
lekommunikacios vallalatbol all.

AKABELKOM Kft. a magyar varosok-
ban a helyi kabelvallalatokkal mikodik
egyiitt. A sokcsatornas rendszerben kap he-
lyet a HBO-csatorna, mely — mint emlitet-
tiikk —azelsé fazisban napi 6 6ran at sugaroz
szinkronizalt, illetve feliratos filmeket, hogy
amagyar mozirajongok anyanyelviikon él-
vezhessék a nemzetkozi filmtermés klasszi-
kusait, dramait, vigjatékait.

A KABELKOM Kft. a pécsi, illetve a
debreceni kabelvallalatokkal egytittmiiko-
désben, 1991. szeptember 28-an kezdte meg
a HBO magyar nyelvii miisordnak sugarza-
sat. Az 6sz folyaman Veszprémben és Du-
naujvarosban, tovabba Budapest egyik ke-
riiletében mutatkozott be nagy sikerrel a
HBO.

1992 tavaszan egyebek kozott a kovetke-
206 kinalatbol valogathatnak a néz8k, akik-
nek otthondban van mar HBO: Kobra (Syl-
vester Stallone), Kockdzatos iizlet (Tom
Cruise), Hajnalfény (Michael J. Fox),
A bolygé neve: haldl (Sigourney Weaver),

KABELKOM

Szornyecskék (Dan Aykroyd, Sigourney
Weaver), Drdgdn add az életed (Bruce Wil-
lis). A magyar sikerfilmek koziila HBO be-
mutatja Sandor Pal filmjét, a Régi idok foci-
Jjat, Szabo Istvan Mephistdjat és Bacso Péter
Tamijat. A nemzetkozi filmvilagot olyan ér-
tékes miivek képviselik, mint Fellini Amar-
cordja,az Egy nd vagy kett cimii francia és
a Nikita cimu francia—olasz film. Kifejezet-
ten HBO-vallalkozasban késziilt ésaz Egye-
siilt Allamok-beli Ssbemutatéval egyideji-
leg keriil bemutatasra Magyarorszagon a
Sztdlin cimi film Robert Duvallal és Maxi-
millian Schell-lel a fészerepben.

A KABELKOM Kft. eddig 10 millio
dollart ruhazott be Magyarorszagon a ka-
belhalozat fejlesztésébe, és az elsé magyar
nyelvii mozicsatorna kialakitasaba. A var-
hato beruhazas 6sszege koriilbeliil 30 millid
dollar.

A KABELKOM Kft. terve, hogy a k-
belrendszerek bovitésével ujabb miiholdas
csatornakat vezessen be Magyarorszagon, s
ezeknek egyikén létrehozzon egy magyar
nyelvi szorakoztatd csatornat.

Kabelkom K ft. e H-1111 Budapest, Buda-
foki ut 59. Telefon: (36-1) 165-2466 e Fax:
(36-1) 181-2377

ELOFIZETESSEL
OLCSOBBAN!

Kb. 30%-kal olcsébban kapja
a VIDEOTECHNIKAT, ha egy
évre elbfizeti.

A megrendelést kérjlk
a szerkesztéség postacimére
(Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy
telefonon (149-62-78).
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»GSE 3000 Teust

K0z0SSEGI MUHOLDVEVO RENDSZER
Hirschmann-BHG

A Magyarorszagon is j0l ismert német Hirschmann cég évtizedek
Ota gyart kiilonféle nagykdzosségi és kabeltelevizios féallomasokat
a félprofessziondlis kategoriatol a csiicsmindségli professzionalis
nagyvarosi kibeltelevizios halozatra alkalmas féallomasokig.

A Hirschmann cég a miiholdas adasok megjelenésekor az els6k
kozott fejlesztette ki nagykdzosségi mitholdvevd féallomasat (CSE
1000 A), ezt kdvette a mar Magyarorszagon is ismert, s ma tobb
mint dtven telephelyen kivaloan iizemelé CSE 2000 A tipusi rend-
szer. Mindkét féallomas a professzionalis kategoridba tartozott, és
ennek megfelelden az ara is magas volt. A nagyvarosi rendszerek
kiépuilésével azigények az olcsobb, félprofesszionalis valtozatok fe-
1é tolddtak el. Ennek nyoman jelent meg alig egy éve a félprofesszio-
nalis CSE 4000 A tipust miiholdvevd féallomas, amelynek tizemel-
tetése 500-1000 f6 felett gazdasagos, s napjainkban keriilt piacra a
CSE 3000 tipusu kozosségi rendszer.

A CSE 3000 tipust mitholdvevé kedvezd arfekvése és kivalo mii-
szaki jellemz6i kovetkeztében olyan kiskozosségi felhasznalasra ja-
vallott, ahol —a nagyobb lakasszdm miatt —az 1. KF-es szétosztas

elvén mikodo (210 lakas) rendszert vagy az UHF-en torténd szét-
osztast egyedi vevokkel (6-60 lakas) mar nem célszerti megvalosita-
ni. Az 50-1000 lakédsos alkalmazas nagyobb lakohazak, lakotele-
pek, ill. kisebb telepiilések jo mindségi jellel torténd ellatasat bizto-
kozott helyezkedik el. Kedvezd csatornadra kovetkeztében (kb.
40 000 Ft) mar 10-20 lakés esetében is érdemes alkalmazni.

A CSE 3000 tipust miiholdvevé mindazon lehetoségeket kinalja,
amelyekkel egy korszer( professzionalis, modularis felépitési foal-
lomas rendelkezik.

Egy szerelési egységalapja a CSS 3000 A tipust baziskésziilék (vaz)
tdpegységgel, mikroprocesszoros vezérldegységgel, 1 K F-es miihold-
Jel-szétosztoval (8% 1 és 4x 1), fejtavtaplalassal és jelosszegzdvel. Egy
baziskésziilék 8 csatornafeldolgozd modult képes fogadni. A nyolc
modul mindegyike 950...1750 MHz-es 1 KF-es miholdjelet fogad.
Abemend- éskimendcesatornak tetszélegesen programozhatok a mii-
szaki adatoknak megfelelden.

A CKM 3930 A tipusu csatornafeldolgozd egységen kiviil
(CS...Cl12 és S8...S20) szallithat6 a berendezés CCIR L. savi vagy
OIRT III. savi modulokkal is. Az UHF-véltozat fejlesztésben van,
megjelenése nyaron varhato.

Ugyancsak a kozponti vezérldegységgel allithatok be progra-

videopolaritas, a hangvivd, a deemfazis és a hangerd. Valamennyi
beprogramozott jellemz6 memorizélhaté. Egy modul meghibéso-
désa és cseréje esetén az eredeti programozas megmarad.

A CSE 3000 tipusa mtiholdvev teljes mértékben alkalmas szom-
szédcsatornds tizemmadra.

LMKU
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S5 3000 A

CKM39.. A
CUM 3016 A

Nyolcnal tobb program esetén Gjabb szerelési egység szilkséges,
s a két vagy tobb berendezés kimend jelét passziv jelosszegzovel
vagy iranycsatolokkal lehet dsszeadni az abranak megfeleloen.

A kovetkezé abrankon alkalmazasi példa lathato foldi tv és
URH FM radidprogramok rendszerbe torténd kozositésére, de et-
t6l eltéré mas megoldas is alkalmazhato.
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CSS 3000 A
CKM39..A
CUM 3016 A
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max. 107 dBuV

Miiszaki adatok

CSE 3000 rendszer
Bemeneti frekvenciatartomény
PLL-es hangolas
Finomhangolas

9501750 MHz
100 csatorna, 8 MHz-gs raszterban, AFC-vel
125 kHz-es fepésekben

monként az egyéb jellemzok is, mint a 1oket, a KF-savszél

8 VIDEOTECHNIKA

KF-szétosztok csillapitasa 8x1: max.14dB
4x1: max.95dB
Bemeneti szint 8x1: 61-94 dBuV
4x1: 565-895 dBuY
FM-kiiszobérték (statikus) max. 8 dB
Kozépfrekvencia 480 MHz
'c, a RF-kimendszint (6: ) 75...90 dBpV (éllithat6)

REFLEKTOR



Miiszaki adatok
Jel-zaj viszony (stilyozott) min. 50 dB

Szomszédcsatorna-elnyomas min. 60 dB
Kép-hang ardny 16dB
Csatlakozok IEC szabv. hiively
Homérseklet-tartomany —20...+50 °C

Tapfesziiltség

Teljesitmény-felvétel (8 csat.) kb. 70 W

Méretek 650x390%280 mi
CKM tipusi csatornafeldolgozd egységek

Bemeneti szinttartomany 47-80 dBpV
Kimeneti szint 110 dBuV
Videoloket 16/22,5 MHz
KF-savszélesség 16/24 MHz
Videopolaritas pozitiv/negativ
Hangvivé frekvenciak 5...9.99 MHz
F6-/segédhangvivé atkapcsolhatd
Deemfézis 50 ps/75 ps/J 17

200...260 V AC, 50 Hz

Miiszaki adatok

Hangert
Finomhangolas (kimend)

CKM 3910 A

Kimenet

CKM 3930 A (960640-001)
Kimenet

m CKM 3930 A (960642—001)

CSS 3000 A
CKM 3910 A
CKM 3930 A (960640-001)
CKM 3930 A (960642—-001)

Tipusvalaszték CSE 3000 tip. miiholdvevdhoz (kiiltéri egységek nélkiil)

H/L

62,5 kHz-es Iépésekben

VHF . sé4v CCIR, C2-C4

VHF Ill. sév CCIR, C5-C12, S8-520
VHF IlIl. sav OIRT, 06-012

Baziskésziilék 72 000 Ft
Csatornafeldolgozo VHF . sav CCIR 30 500 Ft
Csatornafeldolgozd VHF Ill. sav CCIR 30 500 Ft
Csatornafeldolgozo VHF Ill. sav OIRT 30 500 Ft

A CSE 3000 tip. kozosségi féallomast Magyarorszagon a Hirschmann—BHG Hir-
adastechnikai Kft. forgalmazza és telepiti. 1391 Budapest, Pf. 235. Tel.: 149-4199

z Uj technologiak fejlédése soran

bizonyos o6tletek, gondolatok, el-

jarasok olyan mércévé (bench-

mark) valnak, amelyek egyrészt
jelzik a fejlédés allasat az adott id6-
pontban, masrészt elvarasokat tamasz-
tanak a késébbiekben megjelené ha-
sonlo eljarasokkal vagy termékekkel
szemben. A videoszerkesztés (desktop
video) teriiletén szamos 6tlet igényt tart
erre a presztizst jelenté cimre, de mivel
ez a médium oly nagy mértékben épul
a szamitogep és az audio/videokeszl-
lékek egyuttmikodésére, mindegyik ot-
let (vagy ,doboz”) szaméara nehéz fel-
adat az Osszes lehetéség kimeritése.
A Macromind cégnek az Apple Macin-
tosh szamara készilt MediaMaker el-
nevezésl programja megkisérli meg-
kozeliteni az optimumot, azaz megpro-
balja a videoét egy még atfogobb rend-
szer, a multimédia egyik Osszetevéjéve
tenni.

A MediaMaker olyan program,
amelynek segitségével egy konnyen
szervezheté és editalhatd kornyezet-
ben kombinalhatjuk videofelvételeinket
animacioval, szoveggel, grafikaval és
hanggal (zenével). Az 6nall6 eszkdz
helyett inkabb vezérlékozpontnak te-
kinthet6 MediaMaker csak akkor bonta-
koztatja ki valamennyi képességét és
lehetéségét, ha egy Macintosh szamito-
gépbdl (minimalisan 2 Mbajt operativ
tarral), egy videoinput/output bévits-
kartyabol és videomagnokbol allo
egyuttes részeévé tesszlk.

A MediaMaker kiprobalasa soran a
kovetkezd Osszedllitast hasznaltuk: vi-
deokartyanak a Video Logic DVA

PRSI T TR

MACROMIND
MEDIAMAKER

A Macintosh szamara keszilt
MediaMaker szoftver segitsegével
animacioval, szoveggel, grafikaval

¢s zenével kombinalhatjuk
videofelvételeinket

4000-es kartyajat, ami elég népszeri a
maga nemében, bar a MediaMaker
egyuttmikodhet mas hasonld kartyak-
kal is, mint a RasterOp, a True Vision és
a Mass Microsystem hasonlé gyartma-
nyai. A MediaMaker sokféle kamkor-
derhez és videomagnoéhoz is illeszthe-
t6, ha ezek tartalmaznak egy LANC
(vagy masképpen Control-L néven is
ismert) tavvezérld csatlakozot. Tobbek
koz6tt a Sony, a Panasonic és a Canon
készulékei rendelkeznek ilyennel. Pio-
neer és Sony lézerlemezjatszok is ve-
zérelhet6k vele a Macintosh CD-ROM
egységeivel egyitt.

A MediaMaker koncepcidja az, hogy
a kulonféle video-, audio- és grafikai
elemeket a szamitogép képernydjén
lathato egyetlen ,collection” (gydjte-
mény) elnevezésl konyvtarba tesszik.

n

Az elemeket egy menibél valasztjuk ki,
amelyet el6zéleg ugy konfiguralunk,
hogy felismerje a rendszerben felhasz-
nalt hardverelemeket. A kollekci6 ele-
meit a szamitégép grafikusan abrazolja
ikonok alakjaban, amit a MediaMaker
sajat kifejezésével ,picon”-nak nevez.
Ha ezeket mar 6sszegy(jtottik a kollek-
ciéban, olyan sorrendbe rendezhetjlk,
amilyenben meg akarjuk jeleniteni 6ket
— ezt sorozatnak (sequence) nevezik.
Az ilyen sorozatokat — ugyancsak a
MacroMind sajat kifejezésével — ,id6-
vonal” (timeline) mentén rendezhetjik
el. Ez egy hagyomanyos hangfelvétel
savadatlapjara emlékeztet. Mindezek
beallitasa egyuttesen a stage-en (szin-
padon) torténik, amelynek hattérfliggo-
nyén (a gép képernyéjén) mintegy oda-
vetitve megjelenik az 6sszes elem.
Mikor a produkciét mar kedviinkre edi-
taltuk és elrendeztiik, régzithetjlik az egé-
szet a videoszalagon. A videokészulékek
csatlakoztatasa kilonleges Video Logic
kabelekkel torténik, amelyek a Mac soros
(modem és/vagy nyomtatd) pontjait kotik
Ossze a kamkorder, vagy a videomagno
LANC csatlakozéjaval. A végsé, video-
magnora torténé rogzitéshez a Video Lo-
gic egy kulonlegesen raffinalt késziléket
kinal, amit Mediatornak kereszteltek el.
Ez egy olyan ,doboz”, amely fogadja a
szamitogép grafikus kimenetét és NTSC,
vagy PAL videojellé alakitja at.
Tulajdonképpen nem létezik semmi-
lyen ,irbéasztalmodszer” arra, hogy egy
ilyen nagyra tor6 terméket igazan kiér-
tékelhessen az ember, tehat maradt az
egyetlen ut: nekilattunk, hogy egy pro-
baprodukciot készitstink vele.

ELOFIZETESSEL OLCSOBBAN!

Kb. 30%-kal olcsébban kapja a VIDEOTECHNIKAT, ha egy évre eléfizeti. A megrendelést
kérjiik a szerkesztéség postacimére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (149-62-78).
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Elsének a MacroMind Director nevi
multimédia-szoftverével egy sor animalt
feliratot készitettlink. Mas képeket is im-
portaltunk a MediaMakerbe, grafikus faj-
lok, vagy allo videoképek alakjaban. Pi-
konként definialtuk 6ket és betdltottik a
collection ablakba. Ezutan videoklipeket
valasztottunk. A MediaMaker nem énma-
gaban allé editalo, vagyis nem rogziti
felvételenként az editalt mesteranyagot.
Amit tesz, az az, hogy a forrasszalagot
pontosan bedllitia az elére meghataro-
zott inditési pontra, lejatssza az altalunk
meghatérozott hosszisagban, majd ez-
utan pontosan az el6re kivalasztott vég-
pontban megallitia a videomagnét. Az
idévonalon elhelyezett elemeket kénnye-
dén nyujthatjuk, vagy tomorithetjik. Ha
példaul azt akarjuk, hogy egy adott video-
klip hosszabb ideig fusson, mint azt elére
meghataroztuk, erre Ugy utasithatjuk a
rendszert, hogy a klip pikonjat egysze-

AMIKRO

rlien arrébb hizzuk az idévonal mentén.
Nincs tehat sziikség arra, hogy vissza-
menve, Ujra definialjuk a belépési és a
kilépési pontokat.

Miutan az 6sszes elemet—videomagnét
és egyebet — Osszedllitottuk, egyszerien
lefuttatjuk az egész sorozatot és valos id6-
ben a mesterszalagra vessziik. Mivel
mindez az elére-hatra videomozgas valos
idében torténik, a MediaMakerben a krea-
tiv kihivas egy része éppen az, hogy gy
rendezziik el a produkcionkat, hogy mig a
videoberendezések beallnak, egyéb ele-
meket (grafikat, hangalamondast és ani-
méciodt) is futtassunk. Ezt a korlatot azzal
siker(lt kikeriIniink, hogy a videofelvéte-
leinket el6re, durvan , megvagtuk”, és igy
csak nagyon kevés el6re- és hatracsévé-
|ési id6re volt szilkség az anyagaink sor-
barakasa kdzben. A végsé eredményt ez-
utan a Mediator segitségével meglepéen
j6 minéségben siker(lt rogziteni.

SET

A MediaMaker igazabél nem egy vi-
deo-utébmunkalati eszkéz. Létrehozasa-
nak alapgondolata sokkal inkabb az lehe-
tett, hogy egy Uj médiumot hozzon létre,
amelynek a video az egyik alkotéeleme.
Ez a rendszer valoszin(leg a legtébb vi-
deoamatdr lehetéségein tulmegy, mind
az Osszetettségét, mind az arat illetéen,
azonban ha valaki komoly munkat akar
végezni ezen a teriileten, annak a Media-
Maker valésagos ,istenaldas”. Az inter-
fész hihetetlenil egyszer(, barki, aki mar
valaha is hasznalt Macintosh gépet, gyor-
san boldogul vele. Kisebb produkcios
vallalkozasok ezzel olcsén megduplaz-
hatjak professzionalis editalo 6sszeallita-
suk teljesitményét. A MediaMaker mér-
foldkének is beillé alapgondolata nagyon
vonzd, és minden val6szinliség szerint a
Macintoshon tul mas platformokra is ki
fog terjedni.

(Felhasznalt forras: Video Review 91/11.)

lectronS

AM-MIKRO EGYENI VEVORENDSZER _ﬁe_

Az AM-MIKRO vevérendszer a Ma-
gyar Misorszoré Villalat altal a
12,3...12,5 GHz-es frekvenciasavban
sugarzott mikrohullimu adas vételére
szolgalo berendezés, amely a kovetke-
z6 egységekbdl all:

@ forgasparaboloid-antenna,
@ konverter,

@ beltéri egység,

@ tapegység (halozati adapter).

Az OMK-bdl (Orszagos Mikrohulla-
mu Kozpont) kisugarzott jeleket a
parabolaantenna a fokuszaban 1évo
konverterbe tovabbitja, amely azokat
az 1,55-1,75 GHz-es frekvenciasavba
keveri le. A jelek a 75 ohmos koaxalis
kéabelen keresztill a beltéri egységbe
Jjutnak.

A BTE 204 B beltéri egység az ado
altal kisugarzott n. pilotjelet felhasz-
nalé AFC 4ramkért tartalmaz, amely
sziikségtelenné tesz a tv-késziilékek
idészakonkénti  uténallitasat, ami
egyébként az AFC-vel nem rendelke-
z$ tipusok esetében a kultéri konver-
ter hdmérséklet-valtozas miatti elhan-
golédasa kovetkeztében valik szitksé-
gessé. A BTE 204 B konverzids erosi-
tése valtoztathato a telepitésbél eredd
esctleges eltérések kiegyenlitése érde-
kében.

A vev@antenna helyének megvalasz-
tasakor a kovetkezd feltételeknek kell
teljestilni:

10 VIDEOTECHNIKA

® az Orszagos Mikrohullama Koz-
pont (a Széchenyi-hegyen 1évé tv-
adotorony melletti épiilet) és a ve-
vOantenna ko6zott szabad optikai
atlatas legyen (a két pontot Ossze-
koté képzeletbeli egyenest nem
metszheti  terepakadaly, domb,
épilet, bokor stb.),

@® az antenna lehetSleg kozel legyen
a beltéri egységhez (a koaxialis ké-
bel csillapitasa nem lehet tul nagy,
1. miiszaki adatok),

@® az antennat nem szabad padlastér-
ben vagy szobaban telepiteni (a te-
to, illetve az ablak anyaga a vett
jelet igen nagy mértékben csillapit-
ja),

@ az antenna rogzitéséhez megfeleld
szilardsagu arboc (acélcsd) sziiksé-
ges (min. 42 X 2,5 mm),

® a 1ogzitd szerelvény megvalaszti-
sakor figyelembe kell venni az an-
tennara hat6 szélnyomds adatait (1.
az antenna miiszaki adatait),

® az antenna felszerelhetd a mér
meglevé tv-antenna drbocridjara
is, ha az elébbi feltételeknek eleget
tesz.

A vételi lehetéségek bevizsgaldsat —
megfeleld térités ellenében — a Select-
ronic Kft. megbizottja a vasarlas elétt
elvégzi, és csak megfeleld koriilmé-
nyek esetében javasolja a berendezés
felszerelését.

A berendezés csak kifogastalan tele-
pités esetén miikodik tokéletesen, ezért
csak a Selectronic altal megjelolt szer-
vezettel torténd telepités esetén villal-
juk a teljes koridi garancidt. A nem a
Selectronic Kft. dltal ajanlott szervezet
szakszeriitlen telepitésébdl szdrmazo .
karért feleld 'B t nem vallalunk

FIGYELEM!

A végleges szektorsugarzas megindita-
sa el6tt, illetve azt kovetden is egyes
helyeken a megengedett vételi szintet
(I. miszaki adatok) meghaladd tér-
erbsség léphet fel, amely a tv-késziilé-
ken egyes csatornak csikozéddsaban,
esetlegesen hattérkép megjelenésében
jelentkezhet. Ebben az esetben a beal-
litott  antennapozicid  modositdsa
szitkkséges: az antenna kismértékl
emelése vagy elforgatasa mindaddig,
amig a zavard jelek az adott csator-
nardl el nem tiéinnek.

A szektorsugarzas meginditasa utin
egyes helyeken sziikségessé valhat a
rendszer utanallitasa. .

Az egyéni vétel céljabol felszerelt
rendszerek tizemeltetésének engedélye-
zését max. 4 vevOhelyig a Frekvencia-
gazddlkodasi Intézettél lehet kérni a
vésarlas helyén.

A kisk6zosségi rendszerek (max. 30
vevGhelyig) iizemeltetésének engedé-
lyezését a vasarlonak kell megkérni.

REFLEKTOR



Miiszaki adatok BTE 204 B beltéri egység
Antenna Bemeneti frekvenciasav: 1,55...1.75GHz
Vételi frekvenciasav: 12,3-12,5 GHz Max. bemendszint: —20 dBm
Nyereség: 37dB Min. pilotszint a bemeneten: —55dBm
Polarizacio: line4ris Bemeneti csatlakozo tipusa: F aljzat (75 ohm)
Allithatésagi tartomanyok : Kimeneti csatlakozo tipusa: UHF aljzat (75 ohm)
vizszintes sikban: 360° Tapfesziiltség: +12...+18 V
fiiggdleges sikban: 0,057 Kimeneti frekvenciasav: 590...760 MHz
polarizacios sik: 360° Konverzios erdsités: max. 0 dB
Névleges fokusztavolsag: 315 mm Erésitésvaltoztatds tartomanya: min. 15 dB
Suly: 70 N Aramfelvétel: max. 280 mA
A reflektor anyaga: aluminium
Csatlakozé: UBR 120 Koaxalis kibel
Szélnyomas (120 km/h esetén) (ezt a vevérendszer nem tartalmazza)
tengelyirdnyban: 624 N
g;iﬂi:g]z}mn' 6159;2 Hullamellenallds: 75 ohm
Megengedett csillapitas:
Konverter (a teljes hosszra vonatkozodan) 9.::15/dB
Csatlakozok : (mindkét végen) F dugo
Vételi frekvenciasav: 12,3...12,5 GHz Ajanlott rogzitési tavolsag: 0,5 m
Kimeneti frekvenciasav: 1,55..:1,75 GHz
Vételi szint: -55...~65 dBm  Tdpegység
Er6sités: 40...45 dB
Zajtényez6: max. 2 dB Tipus: MW 79
Polarizacio: linearis Erintésvédelem: 1L
Bemeneti csatlakozé tipusa: PBR 120 Bemenet: 220 V/50 Hz
Kimeneti csatlakoz6 tipusa: F aljzat (75 ohm) Teljesitményfelvétel : 18 W
Tépfesziiltség: +12V...+24V Kimenet: 12 V egyenfesz.
Aramfelvétel: max. 200 mA Aramfelvétel: 500 mA max.

- FORGALMAZZA : SELECTRONIC Kft., Bp. IIL. ker., Nagyszombat u. 1. e Nyitva: hétfo—péntek 9—17-ig e Telefon/FAX: 168-2269
H-SAT BP Kft., Bp. IIL. ker., Huszti it 7. e Nyitva: hétfé—péntek 10-18-ig o Telefon/FAX: 167-0994

-

Panasonic NV-FS100 videomagné 158 000 Ft
Panasonic NV-F10 CCD-s kamkorder (8 x 200 m) 124 900 Ft

Panasonic AG-450 S—-VHS kamkorder
(az MS-1 ipari kivitele)

Reklamaron: brutto 205.000 Ft
Professzionalis fémtaska: 32.000 Ft

- - National puha (M7, M10, M25, MS1..) 6900
MIXEREK ES FELIRATOZOK Bruttg & Pt panasanic puha (VHS—C camcorderekhez) 4200
WJ-MX10E video-audio mixer
(6sszetett PAL vidediel) 199.000 -
WA-MX12E video-audio mixer S-VHS AKKUMULATOROK Bruttd &, Ft
(S-VHS és Bsszetett PAL videdig 356,000
R R AL etp) VW-VBM10E akkumulator (NV~180, MS, M7, M1000, M25,
SVHS és Geszatett PAL vided 172900 M10, MS1, MB0OD, AG—450) 5200
WI-AVES v,(dmm s ) VW-VBMAE akkumuldtor 96V, 1 4Ah, VHS—C
(S-VHS és Gsszetett PAL vidediel 199000 . MC10, MC20, MC30, MS90) 4700
\W-CB2E flratozd (M7, MS1..) 26500 VW-VBSTE akkumuidtor MS70, NV-SSE, NV-S1E
WV—KB15 felratoz6 (VX12 mixerhez) 41,800 63, G2E, 61E) 3700
WJ-TTLS felatozo (AVES, AVE3 mixerhez) 41800 N ADAPTOROK
HORDTASKAK VW-KMBE fine adaptor (7) 6400
VWK1 OE fine adaptor (M1000, M25, M10) 8600
PC-MSSOE fém (VHS—C camcorderekhez) 16000
VW-CB70E miianyag (VHS—C camcorderekhez) ggo I ADAFTEREK
VW-SHM10E mianyag (M7, M10, M5, MS1..) 12000  VW-RFTE (MC20, M25, M1000, M10 5000

Hasznalt videostidio-berendezések adas-vételének kozvetitése
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MAGNAVOX

CATV SYSTEMS, INC.

A kéabeltelevizios (KTV)
halézatokkal szemben al-
talanos elvaras, hogy a
kabel kifogastalan képet
hozzon a lakdsba minden
csatornan. Az antenna
segitségével torténd vé-
tel esetleges hibaival
szemben épp ebben van
a KTV legnagyobb elénye.
A masik a vehet6 progra-
mok, azaz a csatornak
szama. E téren nagy k-
lénbségek vannak a ré-
gebbi kabeltévé-haloza-
tok és a maiak kozott. Az
elséként megépilt, kdz-
ponti vevéantenna-rend-
szerre telepllt halézatok
néha csak 5-6 csatornaval
rendelkeztek. (T6lUnk nyu-
gatabbra manapsag nem
ritka, ha 50-60 csatorna
van egy rendszerben.) El-
tekintve att6l a nem jelen-
téktelen kérdéstdl, hogy a
szorakozason, id6toltésen
tal mire megy a nézé ezzel
az égbdl jovo . aradattal,
tudomasul kell vennink,
hogy sokan még ma is
nagy uzletet latnak a ma-
holdas tévézésben, kovet-
kezésképp az ezeket a
jeleket foldi uton tovabb
terjeszté kabeltévérend-
szerek Uzemeltetésében.
A kabelhalozat kapacitasa
alapvetéen a behuzott ka-
belek atviteli kapacitasatol
és a rendszer betaplalo
egységének csatornaszé-
matol fligg. Minél maga-
sabbra tudjuk kitolni az at-
vihet6 frekvenciak hatarat,
annal tébb csatornat lehet
elhelyezni. A legkorsze-
riibb kabelhalozatok atvi-

teli savjanak fels6 hatara 1
GHz kornyékén van.

A halozat tavolabbi
pontjain a jel a hosszu ka-
belen val6é athaladas ko-
vetkeztében jelentés csil-
lapitast szenved, ami
rossz, zajos képet vagy

Kabeltéve-er

A Magnavox, (a Philips
amerikai leanyvallalata)
kinalja a mellékelt abran
lathato6 erésitét. Kétféle ki-
vitelben készil: az egyik
egy vonalerésité, amely-
nek a fékimenet (trunk-
kimenet) mellett két leaga-

egyéb vételi hibakat okoz-
hat. Ezért szakaszonként
erdsitéket kell a halozatba
iktatni, amelyek regene-
raljak a jeleket. Célszeri
ezeket az amugy is megle-
v6é halézati csomoponto-
kon telepiteni, ahol eleve
rendelkezésre allnak a
csatlakozasok, a tapfe-
sziiltség és a miiszerszek-
rény, ahol ezek az egysé-
gek bedllitas vagy szerviz
céljabol jol hozzaférhetdk.

MAGNAVOX

10 5 (R SR (T
CATV SYSTEMS, INC.

A DIVISION OF NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION

10C FAIRGROUNDS DR MANLIUS. NY 13104
(318) 682-9105  FACSIMILE (315) 682-9006
TELEX 937-320 MAG CATV MNLS
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zasa van. A masik egy
szetosztoerdsité, amely-
nek harom kimenete van.
Mindkét erésité 1 GHz-ig
képes dolgozni. Erésité-
siik nagyobb, mint mas ha-
sonl6  készllékeké, igy
azokkal Osszevetve keve-

sebb kell bel6lik egy
ugyanakkora héalozatba.
Kevesebb  alkatrészbél

allnak, mint amazok és
természetesen el vannak
latva talaramvédelemmel.

0sito

A tervezdék arra is gondol-
tak, hogy Uvegszélas halo-
zatokhoz is illeszteni le-
hessen 6ket. A Magnavox
erésitdi olyan olcsok, hogy
akkor is megéri alkalmaz-
ni Gket, ha viszonylag ki-
hasznalatlan a halézat
(kevés aktiv csatorna van
benne), de megalljak a he-
lyiket magasan telitett
rendszerekben is. Nagy
elényik, hogy egyszer(ien
lehet felszerelni 6ket a haz
barmely helyén és konny
a karbantartas, valamint a
szerviz. Dugaszolhaté mo-
dulokbol épul fel, konnyen
hozzaférhet6 mérési és
beallitasi pontokkal. Auto-
matikus  szintszabalyo-
zas gondoskodik a kime-
nészint allandoéan tarta-
sarol. A 90% hatasfoku
tapegység igen kedvezd
fogyasztast biztosit. Van
benne egy kimenetvalasz-
t6, amellyel idealisan le-
het illeszteni csaknem
barmilyen  Osszeallitas-
hoz. Vissziranyl erdsité
van benne, ami adott eset-
ben kétiranyu kapcsolatot
tesz lehetévé. Mint a leg-
tébb hasonlo6 szerkezet, ez
is zart, Utésalld, nedves-
ségtdl szigetelt hazban
foglal helyet. A hazon talal-
haté hitébordak gondos-
kodnak a megfeleld disszi-
paciorol extrém koérnyezeti
viszonyok kozott is. [J
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BMGC
MUHOLDVEVO BELTERI EGYSEG

BSR—8000/8100,

100-CSATORNAS, BEEPITETT POZICIONALOVAL

Technikai adatok:

KF bemenérész

Bemen6 frekvencia:
Frekvencialépés:
Hangolasi mod:
Bemené csatlakozo:
Bemené impedancia:
Bemené szint:

AFC tartomany:

KF egység

KF frekvencia:
Savszélesség:
Zajkuszob:

Videorész

Deemfazis:
Frekvenciaatvitel:
Kimen6 impedancia:
Kimené szint:

Hangrész

Kimend szint:
Torzitas:
Frekvenciaatvitel:
Kimené csatlakozo:

Kézi hangolas (hang)

Frekvenciaatfogas:
Frekvencialépés:
Séavszélesség ,wide”
széles:
Séavszélesség ,narrow”
keskeny:

REFLEKTOR

950-2000 MHz

1 MHz

PLL

W5

75 ohm
—60...—24 dBm
5 MHz

479,5 MHz
36 MHz és 27 MHz, programozhato
tipikusan 6,5 dB

CCIR 405-1 (625 soros)
30 Hz-5,5 MHz

75 ohm

1 Vp-p

1V 1 kHz-nél
1% 1 kHz-nél
30...30 000 Hz
RCA aljzat

5,5-t61 9,0 MHz-ig hangolhat6
10 kHz

280 kHz/50 ps J 17 csak a P 18

150 kHz/75 ps

RF modulator

Csatorna:
Impedancia:
Kimené szint:
Csatlakoz6:
Hangsegédvivé:

Dekéder-csatlakozasok:

Alapsavi kimenet:
»Clampereletlen”

kimenet:
VIDEO kimenet:

Dekéder:

30 és 39 kozott allithatd
75 ohm

72 dBuv

koax. aljzat

PAL G/, allithaté

RCA aljzat deemfazis nélkul, szaré-
zetlen, szintrogzitett
RCA aljzat deemfézissal, sz(r6-
z0tt, szintrogzitetlen
RCA aljzat deemfazissal,
szlir6zott,
szintrogzitett
SCART, alapsav D2-MAC
dekdderhez

Kiilsd egységek csatlakozasai:

Antennapozicional6:

Polarvalto
Mégneses:

Impulzusos:
LNB-taplalas:

Altalanos adatok

Halbzati feszlltség:
Méretek:

36 V/2 A
Read-szenzor 9999 impulzushoz

+100 mA, 128 Iépésben
45° tipushoz

0,6-2,8 ms

+14/+18 V 300 mA,

programozhaté

220 V/50 Hz, AC
425x315%x 84 mm
6,5 kg

HEPTA-SATELLITE LTD.
EXPORT-IMPORT SATELLITE

H-1165 Budapest, Jokai str. 4.
Tel./Fax: (00-361) 163-8823
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Az STC 800 csatorndnként felépitett
modulrendszer 8 csatorndig. Kedvezd
dron elérhet6 univerzalis megoldas
satellit, UHF, VHF valamint DSR
halézatokhoz, max. 24 program
beviteléhez. A féallomas a kozponti
mikroprocesszorvezérléssel és

a kozponti tapegységgel
(szabalyozhato kimené szinttel) kozos
dobozban nyert elhelyezést.

Minden modul egy kombinalt Sat-
vevé és modulatorkazetta. A moduld-
tor egyoldalsavos, a szomszédcsator-
nas miikodéshez. A modulok nincse-
nek beprogramozva. El6szor a készii-
lékben a CPU programozza Oket a

Al |
(X&-N'l
R
QeneSEcg e

kivant csatornara. A szervizelés szem-
pontjabdl rendkiviil elényos, hogy ele-
gendd egy tartalékcsatornat készletez-
ni, a tobbit bekapcsolaskor a CPU el-
végzi. Az adatok a kozponti memoria-
ban vannak. Az Osszes beallitasi para-
méter a kozponti billentytikon alitha-
t6. A foldi tv-csatornak vételi lehetGsé-
ge teljes, a VHF és UHF tartomany-
ban, rendszerbe illesztve megoldott.
Megrendeléskor csak a csatornak sza-
mat kell megadni.

Kiilonboz6 kazettatipusok

Az alapkiépités 4 alapmodult (,,Sat/
VHEF”) tartalmaz.

A kozponti egység tovabbi 4 csatorna
befogadasara  alkalmas.  Fontos!
A megrendeléskor a kovetkezé tipu-
sokbdl valaszthato:

e SAT/L sav (K 2,3,4))

e SAT/OIRT csat. UHF

o SAT/IV. és V. sav

e DSR kazetta/118 MHz

o SAT/S8-S20, C5-12

e VHF-UHF/UHF-VHF foldi csa-
tornakhoz

Tovabbi funkcidk :

e Hangsegédvivok szabad frekvencia-
valasztasa a fo- és mellékhangokhoz.

e Csatornankénti kimendszint-allitasi
lehetoség

o Szervizelés, valamint a beépités egy-
szeriisége.

e Szomszédcsatornds atvitel.

SATEX Ltd. H-1012 BUDAPEST,
ATTILA UT 75.
Tel.: 361/2017 FAX: 361/1657-163
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Az elmdlt szamokban kulon-
b6z6 FUBA-termékeket is-
mertettlnk, de ezek rend-
szerbe foglaldsa csak rész-
ben tortént meg! ismételten
visszatér6 kérdés a FUBA-

elemek kuldnb6z6  szintd
rendszerbeéllitasanak lehe-
tésége. Ezek ismertetése

el6tt kulon szeretnénk ki-
emelni annak fontossagat,
hogy a rendszerek épitéele-
mei azonos gyartmanyuak
és j6 mindséglek legyenek.
Ennek szamos ellenpéldaja
bebizonyitotta az elmult évek
soran, hogy mas-mas épit6-
elemekbdl létrehozott md-
holdvevé és kabeltelevizid-
rendszerek szamtalan miné-
ségi és megbizhatosagi prob-
lémat okoztak és okoznak.

Kizarolag anyagi megfon-
tolasbol sajnos Osszedllita-
nak olyan rendszereket,
amelyek egyuttmikodése ta-
lan  kezdetben tobb-keve-
sebb sikerrel megoldhato,
de az Uzemeltetés soran
hosszabb tavon a mdszaki
jellemz6k olyan csUszasa
kévetkezik be, ill. a meghi-
basodasok gyakorisaga
megnéhet annyira, hogy
nemcsak a felhasznalok
meg, de az Uzemeltetdk ré-
szére is egyre tObb koltség-
gel jar. A FUBA cég rendki-
vil fontosnak tartja, hogy
rendszerei moduléris felépi-
téslek legyenek, azaz min-
den igényt sajat termékva-
lasztékabol, magas min&sé-
gi szinvonalon ki tudjon elé-
giteni.

Nem véletlen, hogy a FU-
BA  egyedi ASTRA-szetje
(amely telies egészében FU-
BA-épitéelemekbdl all, 85
cm-es offset tukorrel) a mult
évben a Német Minésité In-
tézet  kivalo  kitlntetését
nyerte el, és a cég erre a
termékre garanciaidejét 3
évre terjesztette ki. Figye-
lemre mélt6 az is, hogy Né-
metorszagban, ahol a ka-

REFLEKTOR

FUBA épitoelemekbol

kiala-

kithatd miiholdvevo rendszerek

85 cm-es offset antennatiikor (DAP-850)

l. rész

Magneses polarvaltd (DAZ-779)

A DAZ 730 sugarzo a tartdszerelvénnyel

ODE-520 beltéri veviegység

belrendszerek nagy részét a
Német Posta telepiti és Uze-
melteti, jorészt FUBA modu-
laris elemekbdl épulnek fel e
rendszerek.

Egyedi és bovitett
egyedi rendszerek

Els6két az egyedi miholdvé-
telre ajanlott épitéelemek ko-
zUl mutatunk be néhanyat, ill.
egy sikeres Osszeallitast:

85 cm-es offset antenna:
DAP-850

Magneses polarvalté:
DAZ-779

Sugarzé: DAZ-730
Konverter (1,1 dB zaj):
DEK-896

1,1 dB-es fejkonverter (DEK-896)

Beltéri egység (sztered, 100
program): ODE-520

A DEK-891 kettds savi fejkonverter

A fenti ,klasszikus" 6sszeél-
litasra 3 év garanciat vallal
a FUBA, 1992-t4l.

A jelenleg rendkivil ked-
vez$ aron kaphatd un. ket-
t6s savu konverter
(DEK-891) alkalmazasaval a
rendszer hasznalhaté a
tobb német nyelvd musort
sugarz6  Kopernikus ma-
holdra is. Korabban ismer-
tettik azokat a poléarkap-
csolés megoldasokat, me-
lyek lehetévé teszik beltéri
egységek felhasznalasaval
a SAT-rendszerek bdvitett
egyedi vételét egymastol
fuggetlen beltéri egységek-

kel, telijes muaholdmdsor-
valasztékkal.
A FUBA  muholdvevé

rendszerek lefrasat kovetke-
z6 szamunkban a bdvitett
egyedi vevérendszerekkel
folytatjuk. OJ

S-VHS-C kamkorder

115.900 Ft

W Super-VHS-C és VHS-C
formatum

B HiFi sztereo hang

W Digitalis auto fokusz

B LCD kijelz6n megjelenitett
mUkodési informéaciok

W Digitalis szovegfelvétel
(cimképfelvétel) egy oldal,

QY Panasonic

Worldwide Video Equipment Sponsor 1992 Olympic Games

Panasonic mintabolt: Budapest VII., Réchzi ut 1-3.
A MEGSZOKOTT MlNéSEG
SZOKATLAN ARON!

8 kiilonboz6 szinben, 12
beirasi moddal

B Behelyezéses (intertalo)
szerkesztés, utbhangositas

B HiFi hangsav és normal
hangsav egyideju lejatszasa
(hang a hangon)

Meéretek: 109.5(W) x 1285(H) x 311.5(D) mm

Suly: 1.0 kg
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Nagyon sokak szamdra ismerés annak a cégnek a neve,
amelynek REPORT hordozhaté riportermagnéit a Magyar
RA4di6 és a Magyar Televizio korabban nagy szamban hasz-
nalta.* Megbizhatosagukkal, j6 mindségiikkel ezek a készii-
lékek egyfajta mércét jelentettek a hangfelvételben, minde-
nekel6tt mint hordozhaté riporter- és filmhangfelvevd gé-
pek.

Azutan valtds kovetkezett, a professzionalis hordozhatd
hangfelvevd késziilékek kategOridjaban 0j nevek jelentek
meg, az UHER fokozatosan visszaszorult. A cég az 1j, ko-
molyabb kovetelményeket nem tudta kielégiteni, valtoztatni
pedig — akkor — nem volt hajlandé. Magyarorszagrol és
mas piacokrol is kiszorult és gy tiint, hogy visszavonhatat-
lanul atadta a helyét masoknak.

Néhany évvel késébb azonban az UHER - bizonyitva
életképességét — olyan innovaciot valdsitott meg, amelynek
elsé eredménye a teljesen megujult és a korszerti kovetelmé-
nyeknek mindenben megfeleld uj 4000-es csalad, az UHER
REPORT MONITOR volt, legujabb eredménye pedig az
UHER 6000 (fantasztikus jellemzokkel), ill. a CR 1600. és
1601 kazettds magnok.

Abbol az alkalombol, hogy az UHER most Magyaror-
szagon vezérképviseletet nyitott (MABEDU LINE Kft., Bu-
dapest, XI. Sztoczek u. 13., tel.: 165-6189), cikksorozatban
mutatjuk be roviden az emlitett késziilékeket.

* A Magyar Radioban a hordozhaté felvevémagnok kb. 40%-a ma is UHER
késziilék (UHER 1000-es, 1200-as, CR-213 és CR-160). — A szerkeszté
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Az UHER REPORT MONITOR késziilékesaldd

Az UHER REPORT MONITOR csalad késziilékeiben (4000,
4200 és 4400) a korabbi riportermagnokhoz képest a kovetkezd
alapvetd ujdonsagokat alkalmaztak:

@ 3 fejet tartalmazo fejegység (1. a képet), amely lehet6vé teszi
a lehallgatast mar felvétel kdzben, a szalagrol. Ez a korabbi
gépek koziil csak az 1000-es csaladban volt meg;

@ a felvételi szint ellendrzése jol leolvashato csucsértékmérd
kivezérlésjelz6kkel;

@ LED-es iizemmodkijelzok;

@ beépitett tipegység a kondenzatormikrofonok taplalasdhoz
(a mikrofoncsatlakozon keresztiil);

@ aszintmérd miiszerek megvilagitasa automata idékapcsoloval;

@ szimmetrikus kimenetd lejatszo erdsitd;

@ a halozati fesziiltség kiesésekor a taplalast automatikusan
atveszi a késziilék akkumulatora;

Ezen 1j tulajdonsagaik mellet a REPORT MONITOR csalad
késziilékei tetszetds kivitelliek, megbizhatoak és ,,birjak a strapat”.

A harom modell koziil a 4000-es félsavos és mond késziilék, a
4200-as félsavos sztered, a 4400-as pedig negyedsavos sztered. Bar
az itt kovetkezé miiszaki adatok onmagukért beszélnek, megje-
gyezziik, hogy mindharom tipus négysebességes. A 4400-as igy
akar 24 Oranyi felvételt képes késziteni egyetlen tekercsre.

A fontosabb miiszaki adatokat a tablazatban adjuk meg.

Sebességingadozés
kisebb, mint1,5%

Szalagsebesség

19 cm/s (7 1/2 ips)
9,5 cm/s (3 3/4 ips)
47 cm/s (1 7/8 ips)
2,4 cm/s (15/16 ips)

Wiax. orsdméret Wow/flutter (DIN 45 507)

13cm (5) 19 cm/s: kisebb, mint 0,15%
9,5 cm/s: kisebb, mint 0,20%
Frekveaclamenst (DIN 45 500) 47 cm/s: Kisebb, mint 0,25%

19 cm/s: 20-25 000 Hz
9,5 cm/s: 20-16 000 Hz
4,7 cm/s: 25-13 000 Hz
2,4 cm/s: 25— 6000 Hz

4000 Report 4200 Report 4400 Report
Monitor AV Monitor Monitor
Jel-zaj viszony (silyozott, DIN 45 5000)
19 cm/s: (7 1/2ips)  jobb, mint 66 dB 66 dB 64 dB
9,5 cm/s (3 33/4 ips)  jobb, mint 64 dB 64 dB 62 dB
47 cm/s (17/8ips)  jobb, mint 57 dB 57dB 56 dB
Tarlési csilapitas jobb, mint 80 dB 80dB 80dB
Monitorkimenetek
Radio/Phono 0,775 V/5,6 kQ 0,775V/5,6 kQ 0,775V/5,6 kKQ
Athallas
Mono: jobb, mint 60 dB 60 dB 60 dB
Stereo: 45 dB 45 dB
Bemenetek
Mikrofon 0,10 mV—-40 mV 0,10 mV—-40 mV 0,10 mV—40 mV
200 Q 200 Q 200Q
Rédio 1,0 mV—400 mV 1,0 mV-400 mV 1,0 mV—400 mV
10 kQ 10 kQ 10kQ
Lemezjatsz0 50 mvV-20 V 50 mv-20 V 50 mvV-20 V
470 kQ 470 kQ 470 kQ
Kimend teljesitmény 4 ohmon
080W 2%x080 W 2x0,80 W
Teljesitményfelvétel Kb, 25 W Kb. 3 W Kb.3W
6 V-nél 6 V-nél 6 V-nal
Taplalas 100-130 v, DC.6V DC.6V
200-240 V AC.
(50 Hz, 60 Hz)
Z124 A1 halozati tap-
egység, akkumulator,
szdrazelemek vagy
autbakkumulétor
Méretek
(WxHxD) 28,5x10%235 cm
Tomeg 36kg 38kg 38kg
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HDME SATELLITE SYSTEMS

Sokoldalu videojelsziiro

H-SAT-tol

A H-SAT (Home Satelite Systems) é&ltal
gyartott ,magic key” (varazskulcs)
fantazinevli kis készllék — tipusjele
Mk7 — alkalmas szinkronjelhianyos, fa-
zisforgatott félképek és sorok ,regene-
ralasara”, minéségének javitasara, és
ily médon a kép nézhet6vé tételére. Mi
tébb, mikroprocesszoros vezérlésének
készonhetéen az Mk7 képes a kodolt
(pontosaban ,scramblerezett”, azaz
fed6 koéddal sugérzott) Teleclub,
RTL—4 és FILMNET Astra ASTRA-prog-
ramok dekodoléséara.

gyarté 1 év garanciat ad. A garancia
természetesen nem terjed ki a mikod-
teté szoftverre, ill. az emlitett progra-
mok sugarzasi rendszerére, amelyet a
musorszolgaltatdé barmikor megvaltoz-
tathat!

A készllék olyan csatlakozokkal van
ellatva (I. a hatlapot) és olyan kabelek
kaphatok hozza, hogy a régebbi (kon-
vencionalis) és a legkorszer(ibb (15-p6-
lust  dekddercsatlakozoval felszerelt)
muholdvevékhoz is csatlakoztathato.
Abraink az el6lapot, a hatlapot és az

emlitett kétféle csatlakoztatast szemlélte-
tik.

A videojelsz(ré (descrambler) aram-
korei, azaz a hardver mikdésére a

Miiszaki adatok
12V / 400 mA egyenfesz.

HOME SATELLITE SYSTEMS Co. Ltd.

Tépfesziiltség

Csatlakozok 1XRCA, 3%DIN 6P AV

Elfogatési id6 max. 14 s 1032 Budapest, P.0.B. 170.

Kapesoléfesziiltség bedlfithat6

Deemfazis beallithatd

Polaritas +" - tiiske, ,~" ~ hdz

Bemeneti szint 1V,,/75 ohm

Uzemmédok a) automata/kézi oo oo
b).0"—aut, 9V - fix 9V VIDEOMUSOR-SZERKESZTOI
5.0 - OO pes TANFOLYAM BUDAPESTEN

A Magyar Fiiggetlen Film és Video Szovetseg tanfolyamot
indit, amelynek célja a video sokoldalu felhasznalasanak el-
sajatitasa. A tanfolyam sikeres elvégzése utan kiallitott bizo-
nyitvany munkakori szakképzettséget igazol a 17/1990. (XI1.
20.) MKM rendelet 18. §-a alapjan.

Az évek ota kialakitott képzesi tematika alapvetoen a vide-
otechnikara (miiszaki es gyakorlati ismeretek) és vizualis
nyelvre tagolodik, ehhez tarsul a filmtorténet. A hallgatoknak
a tanfolyam végén a harom targykorben letett sikeres vizsga
mellett egy onallo vizsgafilmet is el kell késziteniiik.

Szivesen fogadjuk budapesti és vidéki egyéni érdeklodok,
illetve vallalatok, intézmények altal delegalt — legalabb ko-

(=

zépfoku végzettséggel rendelkezo — dolgozok jelentkezéset,
akik a tanfolyamon megszerzett ismeretek és képesités bir-
tokaban sokat segithetnek a vallalat dokumentacios, oktatoi
és palyavalasztasi tevékenységeben.

2Vocsom

A tanfolyam iddtartama: 1992. aprilis—1992. november.
(25 héten at hetente egy alkalom-
mal 8 ora, juliushan, augusztushan
nyari sziinet)

Részvételi dij: 12 000 forint (a Szovetség tagjainak 10 000).
Jelentkezési és befizetési hataridd: 1992. aprilis 20.
Alevélben, illetve telefonon jelentkezok bovebb informaci-

ST, RECEIVR

st 5 ot, jelentkezesi lapot és befizetési csekket kapnak.
9 I o ] 5]
) g Magyar Fiiggetlen Film és Video Szovetseg

Ganczer Sandor
1158 Budapest, Doktor S. u. 45. Tel.: 272-2206
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ISDN — a jovd kommunikacios haldzata?

A A LEGUJABB technikakat és el-

jarasokat egy uj koncepcio sze-
rint vizsgaljuk, magunk is eljuthatunk
annak a tavkozlési halézatnak a gon-
dolatahoz, amelynek j6 esélye van ar-
ra, hogy a kévetkezé 100 évben a fej-
lett tarsadalmak infrastrukturajanak
gerincét képezze. Ezt a koncepciot
manapséag vilagszerte ISDN néven is-
merik és terjesztik.

Az ISDN (Integrated Services Digital
Network — digitalis halézat integralt
szolgaltatasokkal) egy olyan digitalis
halézat, amely uj eljarasok alkalma-
zasaval képes egyetlen telefonvona-
lon, egyidejileg beszéd-, kép- és
adatatviteli 6sszekottetést létesiteni az

A halozat digitalizalasa
és integralt szolgaltatasok

Tavkozles  |—f

s
Adatatvitel |—
B
INS

hatozati
Keptavkozlés |— szolgaltatasok|

1.4dbra. Miaz ISDN?

el6fizetével. ISDN-rendszereket el6-
szor eurbpai orszagokban telepitet-
tek, igy Franciaorszagban és az ak-
kori Nyugat-Németorszagban, majd
ezutdn az USA-ban és Japénban is
(1. &bra).

Az ISDN-héal6zat alkalmazasa ese-
tén nincs szlikség arra, hogy a felso-
rolt kilonféle szolgaltatdsok mind-
egyikéhez kulon-kulon atviteli vonalat
(telefonvonalat,  telexvonalat  stb.)
épitstink ki. A tobbféle tavkozlési szol-
galtatas egyetlen kozos vonalvégzé-
désen keresztll hozzaférhet6. Lehet-
séges az is, hogy egy meghatéarozott
vonalvégzédést (termindlt) lekapcsol-
junk a vonalrél és egyszerlien athe-
lyezziik egy masik helyszinre. Ha ku-
16nb6z6 helyeken (munkahelyen, la-
kasban stb.) ,digitalis végzédések”
vannak felszerelve, a felhasznalo a
tavkozlési terminélokat barhol és bar-
mikor hasznalhatja (ezek kozott).
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Az ISDN-hélézatban az egyes el6fi-
zet6k kozotti atvitelre digitalis techni-
kat alkalmaznak, ez -lehetévé teszi
azt, hogy a szamitégépes adatok, az
elektronikus levelezés és a beszéd at-
vitele mind ugyanazon a vonalon tor-
ténjen.

Az atvitel sebessége

Az anal6g adatatviteli 6sszekottetések
manapsag altalaban un. ,bérelt vo-
nalakon” épulnek fel, mert a szokéa-
sos telefonvonalakat hasznaljdk erre
a célra. A létez6 telefonhal6zat vona-
lai 3,4 kHz savszélességl analég je-
lek atvitelére vannak méretezve, ez
azt jelenti, hogy az adatatvitel sebes-
sége mindossze 1200 bps (baud),
vagyis 1,2 kbps.

A bps- (baud-) érték a masodper-
cenként atvitt bitek szamat jelenti.
Egy digitalis hal6zatban pl. két 64
kbps kapacitasu  beszédcsatornat
szoktak integralni egy 16 kbps kapa-
citdst adatcsatornaval. A 64 kbps
messze nagyobb kapacitas, mint ami
a szok&sos nyilvadnos atviteli haloza-

tokban rendelkezésre all, és ez csak

|, pesc

egy nagy sebességl digitalis adatha-
l6zaton keresztll valosithatd meg.

Amennyiben ez az adathéalézat a
jovendé infrastruktarajaként kiépdul,
egyetlen adatatviteli szolgéltatassal
megoldhatd a beszéd-, adat- és kép-
jelek atvitele (2. abra).

A digitalis adatatvitel elonyei

A mindennap hasznalatos telefonunk
analég jelatvitelre épil, amelyben a
beszéd rezgései folytonosan véltozd
elektromos jellé alakulnak at. Ennek
az atviteli eljardsnak az a hatranya,
hogy az analég jeltél nehéz elvalasz-
tani a nagy tavolsagu atvitel soran
rarakédott zajt és torzitast. Ennek ko-
vetkeztében az atvitel min6sége rom-
lik. Raadasul az informaci6 Aatviteli
sebessége is korlatozott, mivel a ma-
napsag hasznalatos héaldézat vonalai-
nak adatatviteli savszélességét a
nemzetkdzi egyezmények 4 kHz-ben
hataroztdk meg. Digitalis atviteli
eljarasnal az ,egyesek” és ,nullak”

i6jat tartalmazd jelet vi-
sziink at. Ezeket az egyszer( jeleket
ugyancsak egyszerli eszkdzokkel le-
het elektromosan feldolgozni, és a
zajt is egyszerlen le lehet rola va-
lasztani.

2. dbra. ISDN-halozat
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Digitalis telefon

Az emberi hangot a digitalis telefon-
ban ugyancsak digitalis, egyesekbdl
és nullakbol allo jel alakjaban tovab-
bitjdk. Ezt a kédolt jelet a vételi olda-
lon visszaalakitjgk beszédhangga.
A kédolt jelek miatt nehéz dolog a te-
lefonvonalak lehallgatasa. A korszerd
technika nagymértékl tarifacsokken-
tésre fog vezetni.

Ezen tulmenden egyetlen adatatvi-
teli vezeték un. id6osztassal szamos
Osszekottetést létesithet. Az ilyen atvi-
telt nevezik id6osztasos multiplex &t-
vitelnek, ami a digitalis atviteltechni-
kaval kénnyen megval6sithat6. Ebben
a rendszerben az emberi hangot be-
szédanalizisnek és szintetikus koédo-
lasnak vetik ald, majd ezutan csupan
a beszédjel jellemzé részeit viszik at.
Igy lehetévé valik, hogy egyetlen tele-
fonaramkdr négy vonalat is kiszolgél-
jon. Emellett a kézpont is tarolhat in-
forméciokat, amit késébb tovabbit a
fogad¢ fél felé, amikor az mar befe-
jezte az éppen folytatott masik be-
szélgetését, vagy az informacié egy-
szerre akéar tobb fogado félhez is el-
juthat.

Az adatatvitel-technikaban széles
kérben alkalmazzéak a csomagkapcso-
lasnak nevezett igen hatékony eljarast.
Ez a modszer az informaciot adott
hosszUsagl darabokra vagdalja szét,
ezeket azonositoval latja el, majd eze-
ket a csomagokat tovéabbitia egymas
utéan. Természetesen mindez digitalis
eljarassal torténik.

A PCM-eljaras

A beszédrezgések természetiiknél fog-
va analég informaciot képviselnek. Ah-
hoz, hogy digitalis eljarassal kozvetit-
hessuk Oket, az analég beszédjelet
elészor at kell alakitanunk digitalis je-
lekké. A jelenleg ismert legjobb atala-
kitas a PCM (Pulse Code Modulation
— impulzuskéd-modulécio). Ennek el-
vét mutatja be a 3. abra. Az integralt
aramkorok gyartasanak és a digitalis
aramkortechnikanak a legujabb ered-
ményei kovezik ki az ISDN-technoldgia
elterjedésének Utjat. Varhato, hogy el-
terjedése rohamos lesz.

Az analég jeleket harom fazisban
alakitiak PCM-jelekké. Beszédatvitel
esetén a beszédjelet el6szor adott id6-
koézdnként letapogatjak, vagyis ezek-
ben az idépontokban megmérik az
amplitadojat. A méasodik Iépésben az
amplitidokat megfelelé méretld ,szeg-
mensekre” osztjdk és megallapitjiak a
vizsgalt amplitddé szegmenseinek a
szaméat. Az igy kapott szamokbol az-
tan eléallitiak az impulzuskombinacio-
bol &ll6 kédolt jelet. Ezt a harom ata-
lakitasi fazist szemlélteti a 3. abra.
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Mintavételezés

A mintavételezés soran megmérik az
analog jel amplitudojat adott sdrlsé-
gl id6épontsorozatban  (egymaéstél
T id6ényire). A mért értékek barmilyen
értéket felvehetnek, ami a kiindulo
analég jelnek megfelel.

Kvantalas

A kvantalas soran az el6bbi amplitd-
doértékeket egy meghatarozott érték-
sorozat megfelel6 értékére kerekitik.

Kddolds

A kodolas soran a kvantalt amplitd-
doértékeket  binaris, nullakbol és
egyesekbdl allo szamokka alakitjak,
ezek sorozata binaris impulzussoro-
zatot alkot.

A felsorolt harom 4&talakitasi fazis
utan az analég jel atalakul digitalis
jellé. Ha ezt az elvet telefonjelekre al-
kalmazzuk, a kiindul6 beszédjelet

1/8000 masodpercenként (125 ps-on-
ként) mintavételezzik, és a digitdlis
atvitel .szaméra kvantalas atjan 0-tol
256-ig terjed6 szamokka alakitjuk,
amelyeket aztan kilén-kulén nyolc
bites binaris alakra hozunk.

Kompresszios technika

Az ISDN technika egyik alapja a 64
kbps kapacitast atviteli csatorna. Er-
re szlkség is van a digitalis beszéd-
atvitelhez. Ha azonban ezt a kapaci-
tast elfelezzik (32 kbps), vagy elne-
gyedeljuk (16 kbps), az adott telefon-
vonalat kétszeresen, vagy négyszere-
sen is kihasznalhatjuk. Az adatéatviteli
Uzletben érdekelt szamos cég vilag-
szerte arra torekszik manapsag, hogy
ezt a kompressziét megvalésitsa.

A mintavételezési gyakorisagnak el-
vileg is legalabb kétszer akkorénak
kell lennie, mint a beszédjelben el6-
forduld legnagyobb frekvenciaju 6sz-
szetevd, ezért rendszerint 8000 mintéat
vesznek masodpercenként, vagyis az
analog jel amplitadojat ennyiszer mé-
rik meg, és minden mért értéket egy
nyolc bites kédszéva alakitanak. Eb-
b6l adodik, hogy 8x8000=64 kbitet
kell atvinni masodpercenként. Ezt kel-
lene tehat lecsOkkenteni 32 kbps-ra,
vagy netan 16 kbps-ra, mégpedig
anélkil, hogy a hangminéségben
szamottevé romlast észlelnénk.

A tényleges beszédfeldolgozashoz
digitalis jelfeldolgozd egységeket (Di-
gital Signal Processor — DSP) hasz-
nélnak. Egy ilyen gyors feldolgozast
javasolt a CCITT-nek a japan NTT és
az amerikai AT&T, ami aztan 1984-
ben a G721 szabvanyban 06ltott testet.

A beszédjelnek 16 kbps-ra kompri-
maldsara is kidolgoztak eljarasokat a
vezetd tavkozlési vilagcégek, mint a
japan NTT, KDD, NEC és Fuijitsu, va-
lamint az amerikai Bell Laboratories
és az IBM franciaorszagi leanyvéllala-
ta. Ezeket az eljardsokat a CCITT
1992-es ajanlasai fogjak tukroézni.

Az ISDN alkalmazasanak perspektivai

Az ISDN-haloézatok kiépitése szamos
fejlettebb orszagban folyamatban van.
Két alapveté iranyban indult meg a
fejlesztés, az orszagokon belll és a
nemzetkdzi tavkozlési haldzatokban.
Az ISDN-rendszerek ma még gyermek-
korukat élik, a tavkozlési haldzatok
fejlédése azonban el6segiti, hogy mar
a kozeli jovében tért hoditsanak. Ja-
panban példaul az NTT amellett, hogy
belfoldi ISDN-szolgaltatasokat nyduijt,
fejleszt, és nemsokara eléri, hogy a
fébb nagyvarosok mind bekapcsoléd-
nak a haloézatba, er6teljesen fejleszti

az USA-val és Nagy-Britanniaval k6zos
ISDN-hal6zatokat is.

Meglévo halozatok atalakitasa
ISDN halozatta

Mint mar lattuk, az ISDN digitalis alak-
ban tovabbitja a jeleket. A digitalis ha-
l6zatok |ényegesen tobb informaciot
képesek atvinni, mint a megszokott,
analég tavkozlési halozatok. Az ISDN
szinte korlatlan lehet6ségeket nyujt a
vizualis informécié, mint pl. karakte-
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rek, alloképek és kulonféle videoképek
cseréjére. A tavkozléstechnika és az
alapvetd infrastruktira rohamos fejlédé-
se hatasara a tavkozlés valdszinlleg
olyan tertletekre és modszerekre is kiter-
jed majd, amelyeket korabban el sem
tudtunk képzelni.

A kulénféle ISDN-terminalok széles ko-
re a legkllonbéz6ébb informécidfeldolgo-
z6 szolgaltatasokat teszi lehet6vé, a digi-
talis telefontol a kulonféle karakteres és
képfeldolgozé rendszerekig és hal6zato-
kig. A felnasznal6 intézmények vagy ma-
ganszemélyek tv, telefax és telefonszol-
galtatasokat nyujto terminalt Gzemeltet-
hetnek a rendszerben. Kulonleges szol-
géltatasok is lehetségesek, mint pl. a tav-
vasarlas (home shopping) és tavbank-
szolgaltatas (home banking). Az ilyen
rendszer jelentésen megkdnnyitheti a
mindennapi életet.

Lakohelyi szolgaltatasok

A tavbankszolgéltatasok modja az, hogy
atavkozlési haldzat — kérésre — sszekoti
az el6fizetd lakasan elhelyezett terminalt
a bank szamitogépével, igy a felhasznald
kulénféle banki tranzakciokat kezdemé-
nyezhet pusztan a terminal kezelésével.
Ezzel id6t takarithat meg, mivel nem kell
bemennie a bankba. Laza telepllésszer-
kezetl kornyéken ez nagy elény.
Atavbevéasarlé rendszerek eljuttatjak a
pl. lakasra kihelyezett terminalra az aru-
hézak és szupermarketek informécioit.
Az el6fizet6 a lakasa elhagyasa nélkil is
rendelhet kilonb6zé aruféléket, majd az
el6bb emlitett tavbankszolgaltatas atjan

fizethet is az aruért. Az ilyen rendszerrel
akar éjszaka is be lehet vasarolni.

Néhany vezeté keresked6 cég arra
szamit, hogy ezt a fajta tavvasarlast a
kozénség nagy lelkesedéssel fogja fo-
gadni, ezért maris egylttmikodésbe
kezdtek bankokkal és tavkozlési vallala-
tokkal. A rendszer valéban alkalmat ki-
nél az adott kereskedé cég, a bank és a
tavkozlési szolgaltatd vallalat egydttes
fellépésére, mivel az egész tranzakciot
automatikusan le tudja bonyolitani. A 4.
abran egy ilyen jovébeli rendszerre lat-
hatunk egy fiktiv példat, amely az emlitet-
teken kivil tartalmaz még biztonséagi, ok-
tatési, egészségugyi és fogyasztasmérési
tavszolgaltatast is.

Telefax

A telefax készlilékek, amelyek képeket és
iratokat tovébbitanak a szok&sos tele-
fonvonalakon, az ugyvitelgépesités alap-
veté eszkozei, igy mar megszokott hasz-
nalati targyak napjaink irodaiban is.
A kuldé fél csak feltarcsazza a cimzett
telefonszamat és behelyezi a gépbe a
kildendé dokumentumot. A cimzett ké-
sz(ilékébdl az add oldali dokumentum
masolata jon ki (ezért szokésos a ,tav-
méasolo” elnevezés is). A készllékek digi-
talis feldolgoz6 elektronikéja a képinfor-
méci6ét megfelel6en tomoriti, és ezzel je-
lentésen meggyorsitja az atvitelt.
Hasonlé szolgéltatasokbol all az elekt-
ronikus posta. A kildé fél postai anyagot
tovabbit a gyors telefax eljarassal, ezzel
kiklszoboli a postahivatalok kozotti ke-
zelési és atszallitasi koltségeket, és emel-

lett a kildemény még aznap eljut a cim-
zetthez. A jov6ben varhat6 az ilyen atvi-
teli vonalak és rendszerek szaporodésa,
amelyek komplett haztél-hazig posta-
szolgéltatasra is alkalmasak lesznek.

Tavkozlési miiholdak
az ISDN-rendszerekben

Az ISDN-rendszerekben a miholdas tav-
kozlési rendszerek is fontos szerepet jat-
szanak. Mint a 4. abran lathato, részik van
abban, hogy a telefonhélézatokat digitalis
rendszer(ivé kell atalakitanunk. A mdhol-
dak palyara allitasa elindithatja a digitalis
telefonhalézatok gyakorlati alkalmazasat.
A miholdon atjatszé adokat, ugynevezett
transzpondereket helyeznek el, ezek 1énye-
gében a foldi, vezeték nélkili tavkozlési
atjatszo allomésok Urbeli megfeleléi. Noha
a rendkivil nagy athidalt tavolsagok miatt
a miholdas atviteltechnikai rendszerek tel-
jesen eltérnek a megszokott foldi mikrohul-
lamu radiérelé rendszerektdl, lényegében
mindketté ugyanolyan  radiétavkozlési
rendszer: a mdhold a Foldrél kapott radio-
jeleket sugarozza vissza a Foldre.

A miholdas tavkozlésnek két alapvet6
jellemzéje van: a rendszerben rendkivil
nagyok az athidalt tavolsagok, és az
adoteljesitmény viszonylag kis értékre
korlatozott, mivel a méhold 6ssztémege
sem lehet akarmekkora. Ezért a foldi ve-
v6allomasra csak gyenge jelek érkeznek,
tehat kiszaju vevokeszulékekre és nagy-
méretl antennékra van sziikség. A md-
holdas rendszerek frekvenciamodulaciot
(FM) és impulzuskéd-moduléciot (PCM)
alkalmaznak.

4. dbra. Lakohelyi ISDN szolgaltatasok
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5. abra. Az ISDN haldzat jelene és jovije

A mUholdas rendszer koltségei is kedve-
z6bben alakulnak, mivel nem fliggenek az
athidalt foldi tavolsagtol. Az Osszkoltség
manapsag még tetemes, mert a mdholdak
felbocsatasa nem olcsé mulatsag, de a ma-
szaki fejl6dés ezt a jovében jelentésen
csdkkentheti.

A tavkozlési technikak
fejlodési aranyai

Az 5. 4bran a hosszl tavu elképzeléseket
szemléltetjik, a telies halozat lépésrél 1épés-
revalo kiépitésére. Alapgondolata a meglé-
v6é hagyomanyos halézat atalakitasa digi-
téalis halozatta. Egy ilyen atéllas a szamla-
z&s alapelveit is megvaltoztatja.

A telefontarsasadgok manapsag az athi-
dalt tavolség alapjan szamlaznak, na-
gyobb tavolsagon tobbet kell fizetni ugyan-
azértaszolgaltatasért. Ajovében a tarsasa-
gok az atvitt informacié mennyisége alap-
jan fognak szamlézni, ami egységes tarifa-
rendszer alapja lehet.

Ennek a célnak az elérésére a tavkozlési
véllalatok nagy kapacitast maholdas és
fénykéabeles rendszereket, meg szuper-
gyors, nagy kapacitasu digitalis informa-
cibatviteli rendszereket épitenek ki.
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6. dbra. A fény terjedése fénykabelben

ISDN...

Fénytavkozlés ISDN-rendszerekben
Fénykabelek

A fénykabelek (optikai szalak) nagy meny-
nyiségu informacio6 tovabbitésara alkalma-
sak. Mint az a 6. abran lathato, a fénykabel
egy kulonleges Uvegbdl huzott vékony szal,
amely a teljes fényvisszaverédés (a fényto-
rés kilonleges esete) alapjan muakodik.
Mindegyik Uvegszal egy-egy fénysugarat
tartalmaz, mint egy belllrél kivilagitott ala-
gut. A szal keresztmetszetének két egymas-
toljol elkdldnllé része van. A kdzponti szal,
amelyben afény halad, amag. Eztegy kilsé
kopeny (ugyancsak Uveg!) veszi kordl,
amelynek térésmutatéja eltér a magétol.
Ennek hatasara a fénysugar nem tud kilép-
ni a magbol, mert a kdpeny hatarrétegérél
teljes mértékben visszaverédik a mag belse-
jébe. Az abraban a fényvezetd szalban ter-
jed6 fény utjat is feltiintettik.

Afény természetes korlilmények kozott a
tér minden iranyaban terjed, az optikai tav-
kozlésben azonban a fénykabel egy jol
meghatarozott palyan vezeti, igy alkalmas-
s4 valik informé&cio tovabbitasara.

Az analog jelek digitalis kddolasa és a
perifériak rohnamosan fejlédtek az utébbi
idében. Ez tette lehet6vé gyors mikodésu
digitalis halézatok kialakitasat. A fényka-
bel kitliné kozvetitd kozeg, elényei a kis
veszteség, kis suly, nagy savszélesség és
az elektromégneses hatdsokra valo érzé-
ketlenség.

Kis veszteség: A hagyomanyos tavkoz-
lési  kabelhalozatokban  &tlagosan
1,5 km-enként kell beiktatni vonalerésitét
az atviteli veszteségek kiegyenlitésére.
A fénykabeles Osszekottetésekben ma-

napsag mar csak 20...30 km-enként szik-
séges ismétl6 erdsitd.

Kis atméré, kis suly: Az emberi hajszalé-
hoz hasonl6 szalatmér6kbél adédoan (kb.
0,125 mm!) a tavkozlési szolgéltatd cégek
nagy slrlségben nyalabolhatjak 6ssze az
aramkoroket, igy hatezer 6sszekottetést s 1é-
tesithetnek nagy atviteli sebesség mellett.
Afénykabelek sokkal kisebb sulytak, minta
rézbdl készult koaxialis kabelek, nem beszél-
ve arrél, hogy az értékes réz helyett a sokkal
nagyobb mennyiségben rendelkezésre allé
Uvegbdl (kvarchomokbol!) készilnek.

Nagy savszélesség: A fénykéabelek kb. 1
vabbitanak, mint a hagyomanyos rézveze-
tékek, ezért az abszolUt savszélesség is
nagysagrendekkel nagyobb.

Zavarérzéketlenség: A hagyomanyos
tavkozlési rézvezetékek hajlamosak elekt-
romagneses zavarbjelek ,felszedésére”.
Ezekre afénykabelek elvileg is érzéketlenek.

Fénykébeles informacidatvitel

Mikézben nem vastagabbak az emberi haj-
szalnal, az Gvegbdl készllt optikai szalak
mintegy 3000...30 0000-szer annyi informa-
ciot tovabbitanak, mint a hagyomanyos te-
lefonvezetékek. A fénykabelek kisebb mére-
tei és nagyobb kapacitasa Iényegesen hoz-
zajarul majd az olcsobb tavkoziési haldzat
kialakitasahoz.

A fénykéabelen kivil méas informéacioatvi-
telimoddszerek is hasznalnak fényt. A térbeli
optikai atvitel soran az adatatvitel a térbe
kisugarzott fény Gtjan torténik. Az ,optikai
atvitel” kifejezésen azonban az utébbi id6-
ben szinte kizarolag a fénykabeles techni-
kat értik.

Afénykabelestavkozlésteriedésének ha-
rom f6 oka van: a zavarérzéketlenség, az
alacsony koltség, és az utébbi idében ezen
a terlleten bekovetkezett rendkivil roha-
mos fejlédés. Emlitettiik mar, hogy a fénykéa-
bel kis csillapitassal nagy savszélességu in-
formaciot tovabbit és érzéketlen az induktiv
zavarokra, amilyen pl. a villamok elektro-
méagnesestere. A tervezés és gyartastokeéle-
tesedésével az optikai atalakitok és a fény-
kabel segitségével az informécié nagyobb
megbizhatésaggal és olcsdbban tovabbit-
hatd, mint a hagyomanyos ton. Az Uveg-
szélak csatlakoztatésa, lefektetése, vala-
mint az optikai mérémdszerek teriletén
elért legtjabb eredmények mind fokozzak
ennek az eljarasnak avonz6 tulajdonsagait
és széles kord elterjedését.

Az elért eredmények lapjan mar leheté-
ség van tobbfrekvenciés adasra az optikai
tartomanyban. Ugyanabba az tivegszélba
tébb, kiildnb6z6 hullamhosszisagu fényje-
let taplainak be, ami az atvitel hatékonysa-
gat megtobbszorozi. Az optikai atavitelben
mindeddig a digitélis id6osztasos rendsze-
rek bizonyultak a leghatékonyabbaknak
nagy mennyiségQ informécié atvitelére. Az
optikai hullamsavban is megvalésitott
tébbfrekvencias eljarasok segitségével
ugyanazon az (vegszalon az eddigi infor-
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maciomennyiség tobbszordsét lehet egyi-
dejlleg atvinni. A rendkivil nagy atviteli ka-
pacitas az optikai tavkozlés elterjedésének
legfébb oka.

Afénytivkizlés

Egy tobbszoros, kétiranyu atviteli kabel vaz-
latat mutatja be a 7. abra. A fénykibocsato
és-érzékeld eszkdzok az atalakitod elemek a
fénykabeles és a hagyomanyos elektromos
halézatrészek kozott. A vézolt rendszer
fénykibocsaté  elemként  fénydiédakat
(LED) és félvezet6 lézerdiédakat, fényérzé-
kel6ként pdig PIN fotodiodakat és lavina fo-
todiédakat alkalmaz.

A LED-ek alkalmazéséaval meglehetésen
egyszer( a kibocsatott fény hullamhossza-
nak megvélasztasa, ami a tobbszoéros hul-
lamhosszusagu atvitelt igen megkonnyiti.
A lézerdiodékkal a 0,8...1,3 pm savban ala-
kithatd ki nagyobb tavu dsszekottetésre al-
kalmas fényforras.

Afény érzékelésére a PIN és a lavina foto-

Optikai csatlakozd
(keszilékoldall)  Fenyqas
Elektromos/optikai
INO—] atalakitas

10

Fényvezetd szil
(kildnleges milanyag) Fényvev

Dphkm/e\ek?romus :

— — t

out atalakitas
(0/€)

Ophkm/e(ekfromes
atalakitas —oouT
(0/E)

Optikai csatlakozd
Fényvevd  (kabelvégi)

atalakitas —oOIN
(£/0)

Fenyadd

Fényadd/vev rész

7. dbra. A fénytavkoziés atviteli rendszere

Fénykabel és csatlakozoi

Fényado/vevé rész

diédak hasznalatosak mind az 1 pm-nél
nagyobb hullamhosszt, mind a lathato
fénytartomanyban. Az emlitett fényforrasok
és érzékeldk a fénykabeles Osszekottetések
kulcselemei.

A fénykabeles Osszekottetések jelenleg
féleganyalabolt ,trunk” atvitelre hasznala-
tosak, és ott gazdasagos megoldast jelen-
tenek. Mivel a fényvezet6 Givegszalak egyedi

el6fizet6khoz valo eljuttatasa ma még igen
draga, ezért gyakorlatilag nem is hasznéla-
tos. A fejl6dés soran azonban mindvégig a
koltségek csokkenése volt tapasztalhato,
ezért talan nem lehetetlen, hogy a jovében
az Uvegszalak egészen az eldfizetokig ve-
zetnek majd.
(Folytatdsa kovetkezik)
[Forrés: JEI, 91/12.,92/1.]

A hi-fi és a professzionalis BOSE,

valamint az UHER magyarorszagi vezérképviselete

Bp. XI. ker., Sztoczek u. 13.
Tel./Fax: 165-6189

A BOSE termékekre 5 év, az UHER termékekre 3 év garanciat hlztosnunk
Egyedi és nagyker-arusitas raktarrol

MINTABOLTOK :

A Mabedu Line Kft. RAVILL Hiradastechnikai

Szakiizlet
(volt Aiwa—Olympia szakbolt) Tl -

Bp. V1. Bajcsy-Zsilinszky (it 49.

szakiizlete
Bp. XI., Sztoczek u. 13.
Tel./fax: 165-6189

Bp. VI. Teréz krt. 23.
111-7290

Tel.: 111-8109

_Juperiec

SOUNDEVISION

_MIOSE™

Better sound through research.

MITSUBISHI
ELECTRIC

TV - VIDEO - CAMCORDER

RAVILL Elektron Aruhaz RAVILL Elektron Aruhaz

Bp. V. Irdnyi u. 25.
Tel.: 118-2678
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Az ASTRA miiholdak iizemeltetdje

(a SES) az 1992. januar 9-én tartott sajto-
konferenciajan bejelentette, hogy az
ASTRA 1D miihold eléallitasaval a kali-
forniai ,,Hughes Aircraft Company” cé-
get bizzak meg. Mint ismeretes, ez a cég
késziti el az ASTRA 1C-t is, és mar meg
is kezdték az ASTRA 1D eléallitasanak
elékészitési munkélatait.

Az ASTRA 1D-t egy Ariane hordozo-
rakéta fogja 1994-ben palyara allitani.
A miihold a 19,2 °-os keleti poziciora lesz
telepitve, tehat ugyanoda, ahol az AST-
RA 1A és ASTRA 1B miiholdak mar
jelenleg is tizemelnek, és ahol addigra mar
az ASTRA 1C s telepitve lesz (1993-ban).

Az eredeti (1990-ben kozzétett) elképze-
lések szerint az ASTRA 1D feladata az
lett volna, hogy az ASTRA 1B és az AST-
RA 1C biztonsagi tartalékanak képzése
mellett két tovabbi transzponder felhasz-
nalasaval {rtavkozlési szolgaltatdsokat
biztositson a 10,7...10,95 GHz-es frekven-
ciatartomanyban, tovébbi négy szimultan
lizemeltethetd transzponderének felhasz-
nalasaval pedig HDTV-programok 4tvi-
telére nyujtson lehetSséget a 11,7...12,5
GHz-es (DBS) frekvenciasavban.

Az azéta eltelt idGszak alatt az eredeti
elképzeléseket jelentGsen kibovitették.
Most mar az elézbleg palyara allitott ha-
rom ASTRA miihold 48 aktiv transzpon-
derérél sugarzott miisorok szdmara fog-
nak biztonsagi tartalékot képezni. (Ez
azt jelenti, hogy az ASTRA-ra irdnyitott
antenndkkal még abban a teljesen valo-
szintitlen esetben is folyamatosan biztosi-
tani lehet majd valamennyi miisor véte-
1ét, ha a harom els6é mithold kozil vala-
melyik teljes egészében miikodésképte-
lenné valik. Barmelyik transzponder ki-
valasa esetén a tartalékcsatorna tizembe

MUHOLDVETEL ES KABELTELEVizI®

HIREK

allitasa  valtozatlan  frekvenciatarto-
manyban gondoskodik a kimaradt mi-
sorok potlasarol, aminek kévetkeztében
a nézok millidinak nem kell a miholdve-
v§ beltéri egységet Gjra beallitani. Mind-
ez igen magas szinvonalu vételi biztonsa-
got nyujt, hiszen a nézok szamara még
egy ilyen stlyos meghibasodas is szinte
észrevétlen maradhat.)

Az1j koncepci6 szerinta HDTV-adasok
sugarzasanak lehetdségei is boviilni fog-

ZOLD JELZEST KAPOTT AZ ASTRA 1D

nak: az ASTRA 1D 18 HDTV-kompatibi-
lis transzponderrel fog rendelkezni (szem-
ben az eredetileg tervezett 4 HDTV-
kompatibilis transzponderrel), amelyek
vagy a BSS-, vagy pedig az FSS-savban
fognak tudni miisorokat sugarozni.

A 19,2°-0s keleti palyapoziciobol tehat
az ASTRA 1A, 1B és 1C normadl tv-
miisorai és az ASTRA 1D HDTV-miiso-
rai (megfeleld berendezéssel) egyarant
vehetdk lesznek — egyetlen 60 cm atmérd-
ji antennaval.

Dr. Pierre Meyrat, a SES vezérigazgato-
janak véleménye szerint az ASTRA 1D a

Az ASTRA 1C és 1D legfontosabb miiszaki paraméterei

Jellemz6k ASTRA 1C ASTRA 1D
Inditési Startolasi hely Kourou (Francia-Guayana) Kourou (Francia-Guayana)
adatok
Strtoneg kg T R 2760
Mihold/ 192 T
palya-
a0k | Viralo dtarian 126
Aktiv rznszponderek széma
Csatormakapacitss s [ e ]
Transzponder-
adatok
@ AtelesASTRA &d(1A1B,1C, 481y

@ 18 csatorna szamdra napfogyatkozas elleni védelem van biztositva

@ Teljes ,back-up” tartalékkapacités az ASTRA 1A szdméra

(@ Telies ,back-up” tartalékkapacités az ASTRA 1B vagy 1C szdmdra
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Televiziozas 2000-ben” elnevezésii SES-
koncepcié alapkdvének tekinthetd. Az
ASTRA miihold-rendszer altal nyujtott
rendkiviil nagy tizembiztonsag, és a hosszii
tdvra tervezett folyamatos miisorsugarzas
lehetdsége egyrészt kelld biztonsdgot nyujt
az egyes miisorcsatornak tizemeltetSinek a
jovObeli terveik megvaldsitasara, masrészt
pedig a HDTV-rendszert adasok lehetdsé-
gének kibdvitése egyuttal azt is jelzi, hogy a
SES aktiv szerepet kivan jatszani a HDTV
eurdpai jovéjének megvaldsitasaban. Az
ASTRA 1D koncepcidjanak kidolgozasa
bator és irinymutatd 1épés a jovo televizio-
zasahoz vezet® Giton.

Az ASTRA 1C és ASTRA 1D legfonto-
sabb miiszaki paramétereit a mellékelt tab-
lazatban foglaltuk dssze.

Radidmiisor transzpondercseréje

Ez év januar 1-jét8l az SWF 3 radiomiisor
sugarzasa az ASTRA 1B ARD Eins Plus-
transzponderérél (11,494 GHz, vizszintes
polarizacio) torténik a 7,38 és 7,56 MHz-es
hangsegédvivok felhasznalasaval (sztered-
ban). Az atallas nem ugy tortént, hogy at-
menetileg mindkét transzponderrodl lehetett
volna venni az SWF 3 radiomiisort, hanem
atkapcsolasszertien. Az atallas ota a ,,régi”
2. transzponder 7,74 és 7,92 MHz-es hang-

segédvivéi hasznalaton kiviil vannak.
A transzpondervaltas kovetkeztében az
SWEF 3 olyan mitholdvevd tunerrel is vehe-
t6, amely 7,56 MHz-nél nagyobb frekven-
cidju hangsegédvivn sugarzott radiomiiso-
rok vételére nem alkalmas.

Két uj ASTRA-program

Februar elsejétol két uj tv-misorral gazda-
godik az ASTRA miiholdak miisorvalasz-
téka. Azegyik a TV Asia, masik pediga The
adult channel HVC). Egyik miisor sugarza-
sa sem a még ki nem hasznalt ASTRA 1B
csatornarol torténik, hanem idémegoszta-
sos rendszerben kozosen fogjak az ASTRA
1B 26-0s transzponderét (11,597 GHz, fiig-
g6leges polarizaci6) hasznalni a BSkyB The
comedy channelmisoraval. A BSkyB mar le
is roviditette a The comedy channel miisor-
idejét.

A TV Asia Burdpa elsd azsiai tv-miisora.
Céljaa Nagy-Britannidban €16 indiaiak, pa-
kisztaniak, sri lankaiak és bengalok hirmii-
sorokkal és szorakoztaté miisorokkal torté-
nd ellatasa. A TV Asia, a The comedy chan-
nelhez hasonldan kodolva sugarozza ada-
sait. Az el6fizetést, valamint a SMART-
kartyak kiadasat a BSkyB El6fizetési Koz-
pontja végzi. Az el6fizetési dij elorelathato-
lag 10 font/honap (28 DM/hénap). A 9és 14

6ra kozott sugarzott TV Asia c. tv-miisort a
Britannia Worldwide Ltd. maganvallalko-
z4s tizemelteti.

A The adult channel szintén kodolt tv-
miisor, amelyet 24 és 4 6ra kozott sugaroz-
nak. A felnétteknek sz616 misor havi el6fi-
zetési dija kb. 45 DM/negyedév.

Az itt emlitett vj programok tabldzatunk-
ban még nem szerepelnek.

Interferenciavita az ASTRA
és az Eutelsat kozott

A VIDEOTECHNIKA ¢l6z6 havi szama-
ban maremlitést tettink az ASTRA/SES és
az Butelsat kozott kialakult vitas helyzetrol,
amiabbdl ered, hogy a 16 °-os keleti pozicio-
ra telepitett Eutelsat II-F3 mihold és az
ASTRA miiholdak k6zott mindossze 3,2°a
tavolsag, és mivel az ASTRA-vevok Eurd-
pa nagy részén 60-90 cm atmérdjii anten-
nakkal iizemelnek (amelyeknek viszonylag
nagy a latoszoge), pontatlanul beallitott an-
tennapozicié esetén bizonyos ASTRA csa-
torndkon zavarok tdmadhatnak a vételben.
A zavar forrasat az Eutelsat II-F3 mithold
32...34. és 37...39. transzponderei képezik,
amelyek a 11,45...11,7 GHz-es frekvencia-
tartomanyt fogjak hasznalni. Ugyanebben
a frekvenciatartomanyban sugirozza

MUHOLDVEVO BER@N:}EZ@SEKET_ GYARTO, FORGALMAZO0, TELEPITO VALLALATOK,
VETKEZETEK, TARSASAGOK, UZLETEK

Az itt megadott alapadatok (név, cim, nyitvatarts, telefon, telex, telefax) kozlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz informaciok szavanként
990 Ft-ba keriilnek (szintén egy teljes évre!). Varjuk jelentkezésiiket!

DATAM MARKETING KFT.

HEPTA-SATELLITE Kft.

KT ELECTRONIC KFT.

RAMOVILL HiFi Aruhiz

Bp. XII., Istenhegyi ut 29-33.
Telefon: 155-6566
Telefax: 155-9449

Bp., 1165 Jokai Mor u. 4.
Telefon: 252-1677
Tel. /fax: 163-8823

Bp., 1089 Didszeghy Samuel u. 18.
Telefon: 133-9575, 113-8017
Telefax: 114-1454

Bp. V., Belgrad rkp. 22.
Nyitva: hétf6—péntek: 9-18
Telefon: 138-2719, 138-2735

MultiChannel Kft.
Bp. XIII., Hegedtis Gy. u. 36.
Telefon: 129-6472

Hirschmann-BHG
Hiradastechnikai Kft.

Bp., 1131 Rokolya u. 1-13.
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453

MELEKTRONIKA

Majoros Laszl6 vallalkozd
Gyongyds, 3200 Bartok B. it 40.
Telefon: 37 korzet 11-406

SATEX Kft.

1025 Bp., Attila at 75.
Telefon: 201-7610
Telefax: 165-7163

ELEKTRO-SPOT
Elektrogerite Vertrielges, mbE

Tel.: (0043 222) 85 9793

1150 Wien, Mariahilfer StraBe 162.

HOELLER ELECTRONIC Kft.
2092 Budakeszi, Rozsa u. 20.
Tel./fax: (36-1) 176-6344

ERFI Elektronikai Fejleszté Vall.
Bp. 1027 Medve u. 25-29.
Telefon: 201-5644, 201-4846
Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729

H-SAT BP Hiradastechnikai Kft.
Miiholdvevé Berendezések Boltja
Bp. 1033 Huszti ut 7., 180-3717
Nyitva: hétfé—pétek 10-18.

PARSAT

Elektronikai Kft.

2000 Szentendre,

Szélkerék u. 41.

Telefon és Fax: 06-26/10-775
Egyedi és kozosségi miiholdvevé.
berendezések.

Telepitoknek és viszonteladok-
nak egyedi arkedvezmény

SATSYSTEM Kisaruhiz

1148 Bp., Fogarasi it 10-14.

Tel.: (36-1) 252-3444

Egyéni, kozosségi miiholdvevs és AM-mikro
‘erendezések drusitsa, telepitése

SINUS Elektronikai Rt.

6900 Mako, Szegedi ut 24.

Tel. ffax: (65)-12-169

Nyitva tartas: H-P9-18, Sz. 9-12

FERROGLOBUS
Budapest IX., Drégely u. 3.
Telefon: 134-3513
Tx.: 22-38-02, Fax: 22-16-386

Ipari Technologiai Intézet
Bp. 1148 Fogarasi ut 10-14.
Telefon: (36-1) 252-3444
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147

MIKROTECHNIKA
Bp., Szazhaz u. 24.
Telefon/fax: 122-4156

Teletronic GmbH.

8000 Miinchen Goethe str. 52.
Telefon: 00 49 89 538 9164
Telefax: 00 49 89 538 9473

FUBA
Magyarorszagi Képviselet

Bp. 1165 Mészéros Jozsef u. 17.

| Telefon: 271-3504

KATHREIN-KG Werke
Magyarorszagi Képviselet
Bp. 1026 Guyon R. u. 13.1. em.
Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828

BETACOM Kft.
Antennaszakiizlet

Bp. 1165 Veres Péter u. 91.
Tel.: 183-7301, 06-601-0898

VIDEOTON Elektronika Kft.
CATV Uzletag

Székesfehérvar, Elmunkas it 63-65.
Tel.: 22-27-712, Fax: 22-16-386
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ugyanis mind a 16 tv-miisorat az ASTRA
1B is.

Az Eutelsat-szervezet azzal érvel, hogy 6
mar joval az ASTRA bejelentése el6tt beje-
lentette igényét a 16 °-os keleti poziciora és
a11,55...11,65 GHz kozotti frekvenciatar-
tomanyra az Intenational Frequency Re-
gistration Bordnal, a SES viszont arr6l pa-
naszkodik, hogy mér 3 éve probalkoznak
egyezségre jutni az Eutelsat-szervezettel a
tv-miisorok sugarzasahoz hasznalni kivant
frekvenciatartomanyok kérdésében, azon-
ban mindezidaig eredményteleniil.

K

°=

Bar megegyezés a jelek szerint még
nem sziletett, az Eutelsat II-F3-rol su-
garzott elsd tv-programok beindulasaval
kapcsolatban minden jel arra mutat,
hogy az Eutelsat inkabb csak a jogaira
akarta felhivni a figyelmet. A mar beindi-
tott 4 tv-misor kozill 3 (Antena 3 TV,
Tele 5 Espana és Canal Plus Espana;
mindharom koédolt, spanyol maganprog-
ram) ugyanis a 10,95...11,2 GHz-es frek-
venciatartomanyt hasznalja, amit az
ASTRA mitholdak kozil csak majd az
1C fog igénybe venni. A misorok sugar-

SAT-l

zasa raadasul Un. ,widebeam” (széles
nyalabu) moédusban torténik, ami sem-
milyen veszélyt nem jelent az ASTRA
miiholdak musoraira nézve. A negyedik,
a BAe Sportscast program sugarzasa pe-
dig az ASTRA miiholdak altal nem hasz-
nalt 12,5...12,75 GHz-es frekvenciatar-
toméanyban torténik. Varhatoéan a tobbi
transzponder is ,,widebeam” modusban
fog tizemelni, igy egyelére ugy tiinik,
hogy még az emlitett kedvezGtlen vételi
korilmények esetén sem kell interferen-
cia-zavarokkal szamolni. [J

MUSIC TELEVISION®

$Pop"e,

g

—{é@

#
LMKU
Bl

Bl

BIVV

max. 107 dBuV

\% Z GNS 450 A €@ 149-4199

Hirschmann

CSE 3000 K0ZOSSEGI MUHOLDVEV( 50-1000 LAKASRA

® Modularis felépités

@ Programozhatésag

@ 4 vagy 8 KF szétosztas
@ Osszegzett RF kimenet
@®Kimenet 150-300 MHz
@ Ar: kb. 40 ezer Ft/csat.

Hirschmann-BHG
Hiradastechnikai Kift.
1391 Budapest Pf. 235

149-7969
149-7575
129-8453

Kozpont

1131 Budapest XIlI.,
Rokolya u. 1-13.
Gyartelep

5600 Békéscsaba
Temetdsor 8.

& 66-28-789

& 66-24-388
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ASTRA 1A

Az ASTRA miholdak programkinalata

Hangviv, MHz
Tv-program | Frekvencia, MHz Nyelv 550 702 720 738 756 774 792 810 828

1| H | sportkanal 1121425 | S paL | 300, Bl S W il e
2 | v |RmLpus 1122900 | PAL | német R ot

Deutsche Welle ',‘"é:,',’ﬁ,l (nb;r;:zlva
3 W st 1124374 nl;‘imc ggglynvwéq. digitalis
4 | v | Ewosport 1125650 pAL. f a0k et L bl et
5| H | LiesyerTic 27325 | PAL | angol s | e
6 | v st 128800 | PAL | pémet Ll

Deutschiandfunk i el

National Europe Iob:\gmlvu wb’mgwu
7| | vioo0? ilaroiTc B RUCCHInL ot dgitls
8 | v | skyone 13750 | PAL [ angol el [l | in

S o oL | samln

Hit Radio sz:enrge(g/L sz?e"rggliﬂ
9 | H | Teleciub? tanas | S | nemet e

Opus Radio s"zi::?o sz’ggg‘lﬂ
10 | v |asa 1370 | PAL | nemer Sl (e i
1| H | Fimet 13175 | M | angol NICAM
12| V| Sky News 1137650 | PAL | angol [ e

Supragold Radio arggg
13 | H | Rree 180125 | SN | ot oy |pot - | fulend

Radio LUX setereo/L | sztered/R

RTL 4 Radio sztered/L | sztere6/R
1 | v o7 1140600 | PAL | német Do e

Star Sat Radio szr:s?e‘?:‘/L sz‘:g?e‘g«m

Radioropa szf:gggr/)h szrt‘:g;R
15 | H | MV Europe 1142075 PAL | angol S || o

Power FM sz?;gezllL sz?:r?xuillk
16 V| Sky Movies® 1143550 Kgf{" angol ran’:zgnuﬂl sza';glu sz?:rgegllﬂ

Quaity Europe FM L ey

ASDA FM moné

1) Eurocrypt kodolas 2) Payview 3 kddolds 3) Satbox/Nicam kddolas 4) Irdeto kddolds 5) Videocrypt kddolés 6) Nagravision kédolds 7) Videocrypt kédolas 8) Eurocrypt kodolas 9) Videocrypt kédolas
10) Eurocrypt kodolés

o A HDTV perspektivaja
e Kamkorder-ijdonsagok

Kovet ke z ﬁ o A miiholdvétel néhany probléméja
sza' maink o A vided hangja (kreativ video)

vy ¥ o Audioton-Junior Live késziilekcsalad
tartalmabol o A 100 Hz-es” v lelke: a video-RAM

e "2 colos digitalis kompozit képrogzitdk

26 VIDEOTECHNIKA MI{HOLDVETEL ES KABELTELEVizI0



ASTRA 1B
Hangvivd, MHz

Csatorria | Pol. Tv-program Frekvencia, MHz | Tv-norma Nyelv E50 02 o % = = =5 o T
e ;’:/IeChanneln 1arsg0 | R | ano o | e
Sunrise Radio :‘f&'
Holland FM fiokarg
19 | H | ARD1PUs 1149375 PAL | német L e e
SHES szmgtﬂ sz’;gr";:'lﬁ
21 | H|TEES 1152325 PAL | német nels ppamel o et
HIL sz’:g;';Z‘IL szr;z:'e‘g;R
2 1153800
28 | H | Fimnet® 1155275 | D2:MAC | 90l digitals
2 | v |ustvirce 1156750 PAL | japén/angol Epin/ang, | panag. |l
2% | H[N3 1156225 PAL | német L ekl
o E;edymuannelg’ nssr0 | G | el | s |
27 | W | vaema®® | 1161175 | 20O | angol aen dgils
28 | v | AstraINFO 1162650 PAL :;‘gg;v ol
20 i oty 1425 | PAL
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a kamkorderekben

Kamkorder-ujdonsagok

A Hitachi ij kamkordertipusai

A VIDEOTECHNIKA 92/1. szamaban megjelent L. részhez
kapcsolédva most folytassuk a Hitachi ujdonsagainak az atte-
kintését. A VM—-EISE (1. abra) ,hagyomanyos” alaki V8-as
kamkorder. 1/2 colos CCD-je 320 000 pont felbontasi. A 40
mm-es videodobban két amorf videofej van. AE programvezér-
1ésti automatik4val rendelkezik. Zoomja nyolcszoros. Beépitett
cimgenerdtora is van. A ,repilld” toltéfej, amely szintén a
dobban talélhato, tokéletes vagast biztosit. A késziilék oldalan
LCD-s kijelzd van, amelyen a kiilonboz6 kamerabeallitasok
ellendrizhetok.

A VM-S83E S-VHS-C rendszerii kamkorder sztereé hifi
hangti (2. abra). CCD-je 1/2 colos ¢és 470 000 pontbol all.
Erzékenysége, azaz a minimalis megvilagitas 5 lux. A beépitett
vagé (Schnitt) komputer tokéletes szerkesztést tesz lehetoveé. Ez
a késziilék is AE automatikaju, tovabba van beépitett cimgene-
ratora is. Forgd torléfej biztositja a jelenetek jobb illesztését.
Az igazan ,forr6” piac jelenleg a minikamkorderek vagy tun.
palmkorderek (tenyérnyi kamkorderek) piaca. (Ezekr6l a Video c.

1. Hitachi VM-E15E

2. Hitachi VM-S83E

német magazinbdl atvett teszt formajaban az el6z6 szamunk-
ban kozoltiink egy attekintést. — 4 szerkesztd.) Errol az lizletrol
a Hitachi sem akart lemaradni. Ilyen sokat ,,tud6” minikésziilé-
kek a VM-EIOE (3. 4bra), a hasonldo VM-E2IE és VM—-E23E
(4. abra), valamint a VM-E25E (5. abra) tipusok. Mint a
szamozasbol is sejthetd, kozilik a ,legszerényebb” a
VM-EIOQE, a legtobbet tud6 pedig a VM-E2SE. Ezek arai
Amerikaban 999 dollartol 1299 dollarig terjednek. Valamennyi
emlitett minikamkorder V8 rendszerii. A VM-EI0E régebbi
tipus, a cég elsé minikamkordere. CCD-je még 1/2 colos. Vala-
mennyi tipus képfelvevéje 320 000 képpontos felbontasu, ami
a V8 rendszerhez elegendd. A 10E hatszoros mechanikus zoom-
mal, a 21E szintén hagyomanyos, de nyolcszoros zoommal
rendelkezik. A 23E-nek 16-szoros hagyomanyos zoomja van,
és ezt a digitalis (elektronikus) zoom négyszeresére noveli, igy
Osszesen 64-szeres ,,szuperzoom” jon 1étre. Ilyen zoomja van a
25E-nek is. A digitalis zoom kulon-killon miikodtethetd viz-
szintes és fiiggbleges iranyban is, igy a ,,gorbe tiikor” effektus
is létrehozhatd. A 23E és a 25E tipusu kamkorderekben digita-
lis videoprocesszort alkalmaztak, ez teszi lehet6vé a digitalis
zoomot. 16:9 ardnyu kép felvételére is alkalmasak. A fehér-
egyensuly allitasa Al (mesterséges intelligencia) rendszerti.
A megvilagitas-automatika AE rendszer(, de kézi beallitasra is
atkapcsolhatd. A syncron edit funkcié megkonnyiti a gyors
atjatszast. E késziilékeknek van cimgeneratora is. Valamennyi
Hitachi minikamkorder hatfokozati, nagysebességii zarral is
rendelkezik. K6z6s vonds a 40 mm-es dob és a két amorf
videofej is.

A VM-E25E a cég legtobbet tudé minikamkordere. Elektro-
nikdja sokban hasonlit a 23E-hez. Miben tud hét tobbet? Az

3. Hitachi VM-E10E

A
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4. Hitachi VM-E21E (VM-E23E)

5. Hitachi VM-E25E

egyik ilyen kiilonlegességet a VIDEOTECHNIKA 92/2. sza-
mdban bemutattuk. A kamkorder két részbdl all, melyek egy-
madshoz képest 90°-kal elfordithatok. Uzemi allapotban a két
rész egymasra merdlegesen helyezkedik el. Uzemen kiviil a ket
rész egy sikban van, ekkor a kamkorder igen .lapos” lesz és
konnyen szallithato. A masik kiilonbség, hogy a 25E tipushoz
infravoros tavvezérld is tartozik. Még egy plusz szolgaltatdsa
van: sztere6 hifi hangfelvételre is alkalmas.

A Sony uj kamkordertipusai

A Sony ujdonsagait kezdjik az j Hi8-as tipussal, a
CCD-V800-zal, amely a 6. abran lathato. A készilék egyik
tjdonsaga az RC (rewritable consumer) idokodrendszer. Az
1d6kod pontos editalast és képkeresést tesz lehetové. Minden
kép kiilon szamot kap, ezt ugyaniigy szalagon taroljak, mint a
képet, de mas teriileten. Ilyen koddal mas készilékekkel felvett
V8-as szalagok is ellathatok. Az RC 1d6kod segitségével 6t kép
pontossaggal visszakereshet egy jelenet. Ez akkor is megtehe-
t6, ha a szalagon tires helyek is vannak, vagy nem folyamatos
a szamozas. Ekkor az elejére visszatekerve a szalagot, a szamo-
zas elolrol kezdhetd.

A V800 ezen kiviil még Gn. data code-ként az id6t és a
datumot is feljegyzi, ami kivansagra barmikor megjelenithets.
Ezen informaciot is a képtartalomtol eltéré teriileten tarolja a
készilék. A CCD 470 000 pixeles, 4 lux érzékenységgel. 28
kiilonboz6 zarideje 1/50 s-tol 1/10 000 s-ig terjed. Zoomyja tiz-
szeres, valtoztathato zoomsebességgel. AE megvilagitas-auto-
matika is talalhaté a kamkorderben (ez a rendszer mind az
expozicids id6t, mint a blendenyilast valtoztatja, hogy optimé-
lis beallitast érjen el). Két cimet tud tarolni, és tivvezérld is
tartozik hozza.

A Sony masik Gjabb Hi8 kamkordere a CCD-V600. Szamo-
zasabol sejthetéen az elébbinél szerényebb képességli, olcsobb
késziilék. A Quelle katalogusban 2698 DM arral szerepel, ami
a Hi8-as és az S-VHS, valamint S-VHS-C tipusok also6 kiiszo-
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6. Sony CCD-V800

g VideoB
Handycam

7. Sony CCD-TR50E

Video8
Handgcaqm -

8. Sony CCD-TR105E

9. Sony CCD-TR705E amerikai véltozata
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bét jelenti. 440 000 pixeles CCD-je 4 lux érzékenységi, nagy
sebességli zarja 1/10 000 s-ig terjed. Zoomja nyolcszoros.
Cimtaroldsra képes, a cimet a képen mozgatni is tudja
(scroll). Programvezérlésit AE megvilagitis-automatikaja is
van, négy programmal, kiillonbozé szituaciok beallitasara.
Ezen kiviil alkalmas inzertvagasra, zavarmentes allokép el6-
allitasara és képenkénti Iéptetésre. Hifi sztere6 hang felvéte-

lére is képes. Aranylag alacsony éra ellenére tehét igen so-
kat tud.

A Sony tdbb minikamkorder-ijdonsaggal is meglepte a fo-
gyasztokat. A mini korszakét 1ényegében a TR-55 tipus vezette
be. Ennek sikerén felbuzdulva dobta piacra a cég az ennél
tobbet tudé TR-75-6t, valamint az olcsobb TR—45-6t. Ezek
aranylag 1j tipusok, de mar ezeket is felvaltottak még Gjabbak,

10. Sony CCD-F555E

11. Sony CCD-F455E

12. Sony CCD-F375E

13. Sony CCD-F355E
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a CCD-TRS50E (7. abra) és a CCD-TRIOSE V8-as (8. abra),
valamint a CCD-TR705E Hi8-as tipusok (a 9. dbra ennek
amerikai véltozatat — NTSC — mutatja). A hirom kamkorder
koziil a legolcsobb és legegyszeriibb a TR-50-es 320 000 pixe-
les, 1/3 colos CCD-vel, 1/4000 s-ig beallithat6 nagy sebességi
zarral és 5 lux érzékenységgel. Zoomja nyolcszoros. Egy cim
tarolasara képes. Egészen sokat tud tehat ez a legolcsobb valto-
zat is.

A TR-105E elektromos paraméterei hasonléak a TR-S0E-
hez, de zoomja csak hatszoros, viszont tomege igen kicsi, akku
és kazetta nélkiil mindéssze 590 g. Tavvezérlovel is miikddtethe-
t8. Masik specialitisa, hogy bar V8 rendszert, le tud jatszani
Hi8-as felvételeket is.

A 105E tovabbi jellemzdje, hogy sztered hangfelvételre is ké-

pes.

Sokat igérd tjdonsag a mintegy 2700 DM-ért kaphat6 Sony
CCD-TR70SE. Rendszere Hi8 és sztereo hifi hangfelvételre al-
kalmas. Autéfokusza a makro tartomanyra is kiterjed. Infravo-
s tavvezérld is tartozik hozza. Zoomja nyolcszoros, 1/2 colos
CCD-je 470 000 pontbol all, 5 lux érzékenységgel. Nagy sebessé-
gl zarja hat fokozatban 1/10000 s-ig terjed. Egy cimet tud
tarolni, ami nyolc killonboz6 szinben hasznalhato fel. A pontos
vagast az in. control L/LANC rendszer teszi lehetévé. Tehat egy
val6ban igen sokat tudé minikamkorder, 3000 DM alatti aron.
Idedlis utitérs, a stlya csekély, és mivel Hi8 rendszerti, a felvétel
mindsége olyan j6, hogy otthon az tutiélményeket atmasolva a
normal méreti VHS-kazettara, a masolat minésége nem lesz
rosszabb, mint egy eredeti (nem masolt) VHS-felvételé.

A Sony népszert, jOl bevalt sorozatat alkotjdk a Handycam
tipusok. Ezekb6l mar tobb generacid késziilt. A Videotechnika
91/5. sziamaban bemutattuk a CCD-F550E, 450E, 370E és 350E
tipusokat. Ezeknek az utédai a CCD-F555E (10. ébra), a
CCD-F455E (11. abra), a CCD-F375E (12. 4bra) és a
CCD-F355E (13. 4bra) V8 rendszerti kamkorderek. Mind a négy
tipushoz van tavvezérl8. Nagysebességli zarjuk 1/4000 s-ig terjed.
A két nagyobb tipus (555E és 455E) CCD-je 1/2 colos, 470 000
ponttal (tehat olyan, mint a Hi8 rendszerti tipusoké), 3 lux
érzékenységgel. A 375E-nek 1/2 colos, 320 000 képpontos, 3
luxos CCD-je van, mig a 355E-nek 320 000 pontos, 1/3 colos, 5
luxos a CCD-je. Az 555E zoomja tizszeres, a 455E és a 375E
tipusoké nyolcszoros, mig a 355E tipusé hatszoros. Mind a négy
tipus fehéregyensulya kézzel is dllithat6. A két nagyobb készilék
cimet is tud tarolni. Az 555E hifi sztered hangfelvételre is képes.
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A Canon tj kamkordertipusai

A V8 rendszer taboranak masik ,nagyagyuja”, a Canon is
faradhatatlanul hozza ki ujabb és ujabb tipusait. Ezen tipusok
szintén csaladokat, csoportokat alkotnak, a Sonyhoz hason-
16an. Kezdjiik az attekintést a minikamkorderekkel. Ebbe a
kategoriaba tartozik az UC10 (14. dbra) és az UC20 (15. abra).
Ko6z0s jellemzojiik a rendkivill lapos felépités, vastagsaguk
minddssze 8 cm. Igy akar a zsebben is lehet hordani ezeket a
készulékeket. A pici objektivek zoomtartomanya az 1/3 colos
CCD képfelvevd miatt mégis jelentés. Az UC10 nyolcszoros,
mig az UC20 tizszeres zoommal rendelkezik. Mindkét tipus
nagy sebességii zarja 1/10 000 s-ig terjed. Az UC10-es CCD-je
320 000, mig az UC20-as¢ 470 000 pontot tartalmaz. Ez utobbi
egy egészen uj fejlesztés eredménye, mivel eddig az 1/3 colos
CCD-k nem tartalmaztak ilyen sok képpontot. Az UCI0 érzé-
kenysége a nagyobb (3 lux), mig a masike ,,csak” 6 lux. Ezt tn.
gain-up eljardssal érik el, ami azt jelenti, hogy gyenge fénynél
megnovelik a videojel erdsitését.

Az autofokusz Gn. fuzzy logic rendszert, 1 cm-t6l végtelenig
mukodik. Az automatikus fehéregyensulyallitas 25, illetve 24
mez6t vesz figyelembe. Az UCI0 kézi, az UC20 automatikus
ellenfény-korrekcioval rendelkezik. Tehat ezekbe a kis gépekbe
is beépitették mar a mesterséges intelligencia bizonyos elemeit.

Az UC20 sztereo hifi hangfelvételre is képes. Az UC10 tome-
ge kazetta és akku nélkiil minddssze 580 g, de az UC20 is csak
700 g-ot nyom. Az UC20 tovabbi érdekessége, hogy allithato
a mikrofon iranykarakterisztikaja, azaz a felvételi szog valtoz-
tathatd, 90° és 150° kozott.

A Sony Handycam sorozataval ,,analog” az E110 (16. abra),
E100 (17. abra) és E£60 (18. abra) tipusok &ltal alkotott csalad.
Kiilsére ezen tipusok nagyon hasonlitanak egymasra, a hazuk

14. Canon
uc1o

15. Canon UC20
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16. Canon E110

azonos, csak a kezeldgombok szama kiilonbozik. Az E110 és
az E100 tizszeres, az E60 nyolcszoros zoommal rendelkezik.
Mindharom CCD-je 1/3 colos, 320 000 ponttal és 3 lux érzé-
kenységgel. Azonos a kétsugaras, infravords autéfékusz és
megvilagitds-automatika mesterséges intelligenciaja is. A fehér-
egyensulyt 25 mez6 mérésével allitja be a rendszer. Az E60 tipus
1/10 000 s-os, a masik kettd 1/4000 s-os nagy sebességli zarral
rendelkezik. Az E110-nek van fiilhallgaté csatlakozoja is, és hifi
sztereo hangfelvételre is képes. Mindegyiknél megvan a Canon-
nal ,kotelezd” tavvezérld. Tovabbi érdekesség. hogy mind-
egyikben beépitett halogén lampa van. Ez gyenge megvilagitas
esetén segit abban, hogy a kép kevésbé legyen zajos, viszont elég
gyorsan lemeriti az akkut. Szintén Canon jellegzetesség, hogy
a képkereso a fogantytival és az akkuval egyiitt 180°-o0s tarto-
manyban elforgathat6 a hazhoz képest, igy kilonbozé helyze-
tekben is lehet a kamkorderrel felvételeket késziteni. Az intelli-
gens megvilagitas-automatika kétfele megvilagitas-erosséget
mér. Az egyik az egész képre vonatkozik, a masik pedig csak
a kép kozepso részére. A kettd dsszehasonlitasaval felismeri az
ellenfény-szituaciot. Fontos a korlatozo kapcsolas is, ami erds
megvilagitas esetén is részletekben gazdag képet biztosit. Az
E110 és az E100 tipusok cimet tudnak tarolni és ez a felirat
mozgathato a képen (scroll). A felirat hét szinben jelenithetd
meg, normal, inverz, valamint korvonal tzemmoddban. Ez
utobbi esetén a feliratbetiik belseje fehér.

Az dnkioldo lehetévé teszi, hogy a kamkorder kezel6je is
rajta legyen a felvételen, mivel a felvétel csak 10 masodperc
elteltével indul meg a megfelelé gomb megnyomasa utén.

A kozkaz6 lizemmod igen lassu folyamatok (pl. egy virdg
kinyildsa) megorokitésére ad lehetdséget. Ekkor 10, 20, vagy 60
madsodperces sziinetek kozbeiktatasaval 0,5 masodperces felvé-
teleket lehet késziteni. Ha példdul 60 masodperces sziineteket
iktatnak be, a gyorsitas 120-szoros lesz.

A méretek szempontjabol ezen kamkorderek nem tartoznak
ugyan a ,,minik” k6z¢é (méretiik 110 % 125 x 302 mm), tomegitk
azonban 1 kg alatt van.

Igazi csucskésziilék a Canon EX [ Hi kamkordere, amely
mar a félprofi kategoridba tartozik (19. abra). Specialitisa az
objektivcsere lehetdsége. Ezt a rendszert a Sonyval, a Hitachi-
val és Matsushitaval kozosen fejlesztette ki. A kamkorder maga
nagyon hasonlit az A1 tipushoz, hatul keresztben fekvé kazet-
taval. A rendszer lehetéveé teszi az objektiveserét, mikozben az
aut6fokusz, a fényerd és egyéb szabalyozott jellemz6k a kamor-
derben véltozatlanul maradnak. Ez a rendszer a t6bbi forma-
tum esetén is haszndlhaté. A rendelkezésre allo objektivek
15-s2010s és 8-szoros zoommal rendelkeznek. Van a tartozékok
kozott egy konverter is, amely megkétszerezi a gyujtotavolsagot,
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17. Canon E100

valamint egy adapter is, amivel a Canon EOS fényképezo-
gépeinek objektivjei is felhasznalhatok a kamkorderhez.
A kamera Hi8 rendszerd, 410 000 pontos, 1/2 colos CCD-
vel. A fehéregyensuly TTL rendszerii, a képet 24 zonara
bontja fel. A hang hifi sztered, zoom-mikrofonnal, amely-
nek nyilasszdge 90°-tol 150°ig véltoztathatd. Nagy sebesse-
gl zarja 1/10 000 s-ig terjed. Automatikus expozicidja AE
rendszeri. A blende kézzel is szabalyozhat6. A késziilék-
ben karaktergenerator is talalhato, tovabba egy digitalis
jelfeldolgozé rendszer, amely kiillonboz6 képatalakitasokat
tesz lehetové. A kép felvételekor kimerevithetd (freeze).
Az art freeze funkciondl a kimerevitett kép kontlrjait a
rendszer kiemeli. A close-up (kozelités) funkcid a kép ko-
z€ps6 részét emeli ki és tagitja ki kétszeres méretiire (ez
egyfajta digitalis zoomot jelent). A lassu zarral (1/30, 1/15,
1/10 és 1/8 s) gyenge megvildgitas esetén is jobb kép kap-
haté. A strobe felvételnél 1/6, 1/4, 1/2 és 4 s-os id6kozok
allithatok be. A képek egyenként is tovabb léptethetok, a
lassti visszajatszas pedig a normal sebesség 6todét jelenti.
Az amatér videosok ezen alméért azonban 5000 DM ko-
rili 6sszeget kell leszurkolni.

A Canon szerényebb, de szintén Hi8-as kamkordere az
E850HI. Ez az E800-as utodjanak tekinthetd. Nyolcszoros
zoom, 420 000 pontos CCD, TTL aut6fokusz, 8 szinben
felhaszhalhaté cimtarolds a jellemz6i. Erdekessége az in-
tegralt motivumbank. Ebben nyolc zenei aléfestéssel nyolc
cimet tarolnak, és ezeket ra lehet jatszani a felvételekre.
Ara kb. 2800 DM, az olcso Hi8-as késziilekek kozé tar-
tozik.

Az A9 tipus az Al olcsobb, V8 rendszerli valtozata.
Nyolcszoros zoom, intelligens megvildgitds-automatika,
automatikus ellenfény-kompenzaci6 a jellemz6i. Ara mint-

20. Canon AS, E850 és A10

Canovision
E60

18. Canon E60

egy 2000 DM. A két kamkorder a régebbi 470 minikam-
korderrel egyiitt a 20. abran lathato.

Az All lényegében azonos az Al0O-zel, de képkeresGje
szines LCD. Autéfokusza automatikusan utdna éllitja a
mozgd targyak élességét. Hifi sztered hang felvételére ké-
pes. Intelligens megvilagitds-automatikaja van, zoomja
nyolcszoros. Ara: 2800 DM korili.

Kovetkez6 szamunkban a Sanyo, a Panasonic és a Mit-
subishi ujdonsagaival folytatjuk osszeallitasunkat.

Zo6lomy Imre

19. Canon EX1 HI

DIGITALIS TECHNIKA. ..

ViLizOTEGHNIKA 33



Z AMATOR céll technikaban a jobb

képmindségért folytatott verseny-
ben nagy elérelépés volt a S-VHS és a
Hi8 rendszer megjelenése. Mindkét
esetben arrél van szd, hogy megnoével-
ték az FM-modulalt jel frekvenciajat és
I6ketét azért, hogy minél nagyobb sav-
szélességli vilagossagjelet lehessen
régziteni, valamint azért, hogy a kis
frekvenciakra konvertalt szinjeltdl a vi-
lagossagjelet hordozé FM-jelet minél
jobban szeparalni lehessen. Azonban
megmaradt egy kompromisszum: a
régzitéskor az addig teljesen kiloén ke-
zelt szinjelet és vilagossagjelet ugyan-
az a fej irja a szalagra. Visszajatszas-
kor ugyanez a helyzet és bar a két jel
j6l szétvalaszthatd, bizonyos esetek-
ben - pl. telitett szinek éles konturjai-
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Az Mil ,&tvette” a VHS kazettét — nemcsak a normal
méretet, hanem a kompakt, kisméretiit is — de specialis
videoszalagot hasznal. A nagy kazetta maximum 97, a kisebb
24 perces felvétslt tesz lshettvé
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Panasonic S—VHS és MII technika

A videoberendezések vilagpiacan ma mar a félcolos kompozit digitalis technika (D3 rendszer) a ,slager”. Megalkotdja,
ill. {6 forgaimazoja az a Panasonic (pontosabban Matsushita Electric Co.), amely professzionalis és félprofesszionalis
(industrial) berendezéseivel csakigy, mint amator célti (consumer) kesziilékeivel oly sokat adott a vilag televizidsainak
éz:zzldoﬂns barétainak. A hirek szerint a barcelonai olimplal jatékok felvételei is jrészt az Gj rendszeril berendezésekkel
kasziilnek majd.

A hazal viszonyokat kicsit is ismerve azonban nem lenne realis dolog azt gondolni, hogy a kdzeli joviben nalunk is
ﬁmuumn kezdik el alkaimazni ezt a legiijabb képfelvételi és képfeldolgozasi technikat. Kabeltéve-studioink, kizdsségi

k, egyéb helyi videds miihelyeink tibbsége jobb esetben U-matic berendezésekkel, rosszahb esetben teljesen
amatir technlkav:l vannak felszerelve. Nekik még a Betacam, sit az inkabb amattr, mint profi S-VAS vagy Hig is
altaldban elérhetetien. A rendszerek versenyének és a gyors Innovacionak (és az ezzel parhuzamos gyors erkdlcsi
dregedésnek) kiszonhetden azonban az arak mennek lefelé és — talan nem tillzott optimizmus — lassan a kisebb stidiok,
egyéni vallalkozok szamara is elérhetd lesz az, amirdl eddig csak aimodhattak.

Mindebbal kivetkezik, hogy rovatunk téméjaul ezittal nem véletleniil valasztottuk a Panasonic S—-VHS és Mi/rendsze-
rii késziilékeit és rendszersit. Arat tekintve mindkettd relative olcs, és mind egyes késziilékek, mind komplett rendszerek
Magyarorszagon megrendelhetdk, megvasarolhatok. (Megjegyezziik, hogy a kifejezetten fogyasztoi, ill. amatir célokra
gyartott S-VHS késziilékeket most nem soroljuk ide.)

Magukrél a forméatumokrol, a technikai részletekrdl a VIDEOTECHNIKABAN mar kbzdltiink irasokat: az Mil-6t elég
részletesen bemutattuk a 89/3. (8.) szamunkban, és az S-VHS-rdl is tobbszor irtunk (bar e tekintetben vannak addssaga-
ink). Az S-VHS és az Mil persze keét kiilinbdzd mindségi szintet képvisel. Az elsb a hagyomanyos frekvenclaosztasos
rendszerben, mig a masodik a sokkal korszeriibb, idGosztasos rendszerben, komponens alakban rogziti a viligosségjelet,
ill. a szinjeleket. Azért irunk réluk mégis egyszerre, mert arban és szolgéltatasokban — bar eltérd szinten — mindkettd redlis
alternativét jelenthet elterjedtebb vagy gyorsan terjedd egyéb, de dragabh rendszerekkel szemben.

Noha terjedelmi okokhol tavoirél sem tudjuk bemutatni az dsszes késziiléket és lehetséges kombinacidikat, megprobal-
tuk a ,rendszerszemigletet” erdsiteni és ezzel segiteni a felhasznalokat az ilyen iranyu dbntésben. Az itt megvalaszolatian
egyéb kérdésekkel kapcsolatban szerkesztfiségiink szivesen éll Olvasdink rendelkezésére.

A WV-F15 kamera mindségét tekintve az S-VHS rogzitési rendszerhez illeszkedik. Nem
de sokféle objekti Iehet hasznalni
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nal — a képernyén is lathatéva valnak
olyan zavarok, amelyek a szin- és vila-
gossagjel intermoduléciéjabol szar-
maznak.

A professziondlis technikdban nem
lehet megengedni az efféle ,lazasa-
got”: A képnek a leheté legtokélete-
sebbnek kell lennie. Ezért a Panasonic
a profi célra szant MIl rendszerének
kifejlesztésekor tovabbi két fejet alkal-
mazott annak érdekében, hogy a szinjel
és a vilagossagjel a felvételkor se ke-
veredjen 6ssze. Ez mar csak azért sem
térténhet meg, mert a vilagossagjelet
és a szinjeleket az Mll-ben idében is
szétvalasztva, kilon-kildn savra régzi-
tik. Ennél a megoldasnal tehat a szinjel
és a vilagossagjel kozott minden zava-
ré egymasrahatas ki van zarva.

Ahogyan a VHS esetében, Ugy a

A Panasonic WV-F250

nemcsak S—VHS, hanem Mil vagy
akar Betacam magndval is
@sszekapesolhatd,

o s
mivel a hérom CCD és a szin- és vilagosségjelek teljes szetvalasziasa biztositja a megfeleld képmindséget

S-VHS-nél is alkalmazzak a kisebb,
kompakt S-VHS-C kazettat. Az Mll is
atvette ezt a megoldast, sét a kazetta
méretei lényegében azonosak a VHS
kazetta méreteivel. A szalagsebesség
azonban kb. haromszoros, igy a leg-
hosszabb (389 m-es) Ml kazettara 97
percnyi masor fér. A ,kicsinyitett” kom-
pakt kazettabél van 24, ill. 12 perces.
Ennek mérete csak mintegy 70%-a a
Betamayx, ill. Betacam kazettanak — hia-
ba, a méreteket a profi technikaban is
csokkenteni kell... A szalag magneses
rétege ,iranyitott” fémszemcséket tar-
talmaz, ezért a hagyomanyosnal joval
nagyobb jeleket lehet ra felirni, ami ja-
vitja a jel-zaj viszonyt. Az Mll bevallot-
tan alternativat kinal a mai studiotech-
nika terén szinte egyeduralkodd Beta-
cam rendszer mellett.

Az AG-7450 S-VHS dokkolhatd rogzitdegység két forgd
tiridfejet is tartaimaz a hibdtian assembly-feladatok
megoldésara

A tovabbi miszaki részletek helyett
tekintstink at néhany tipikus rendszert,
amelyek a Panasonic készilékeibdl fel-
épithetsk. Altalaban négyféle alaposz-
szedllitast hasznalnak: az ENG (Elect-
ronic News Gathering = elektronikus
hirgydjtés), vagyis a helyszini hiradé
jellegl felvételek, az editélds, a maso-
las és sokszorositas céljara szolgalo,
valamint a lejatszé rendszereket.

Még ma is el6fordul olyan ENG-stéb,
ahol az operatért ,koldokzsindrral”
oOsszekotott magnods koveti, de az ilyen
megoldas lassan a multé. Az esetek
tébbségében azonban az operatér ke-
zében egyetlen, kompakt egységet lat-
hatunk, egy kamkordert, amely felval-
totta a kamerat és a hordozhat6é kép-
magnét, és felszabaditotta a masodik
embert. Ez hallatlan tobbletet jelent az
elkészithet6 videofelvételek mennyisé-
gében és minéségében egyarant még
akkor is, ha csak egyetien kamkorde-
rink van.

A Panasonic WV-F15 jel(i kameraja
még az el6z6 generaciohoz tartozik,
amennyiben nem lehet egybecsatla-

WV-F200A

WV-CA32A/14

WV-CA14X 30 %

AG-8745/ AG-7450
AG-BP212

A hirgyiijtés optimilis eszkdze egy kamkorder, amely pl. az itt lathaté F2004 kamera és AG-7450 rogzitGegység
ki monitor az akkumuldtorral egyiitt ajanlott kiegészits

-
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koztatni (,,dokkolni”) hordozhat6 rogzi-
t6egységgel. Egyébként a kamera pro-
fesszionalis minéségu, egyetlen 2/3 co-
los CCD-vel, amelynek vizszintes fel-
bontdsa a 460 sort is meghaladja.
Négyféle objektivvel is kaphat6, azon-
ban egy adapter segitségével a szokva-
nyos, fotbzasban is hasznalt 35 mm-es
objektivek egész skalaja illeszthet6
hozza. Kis fénynél is dolgozik (7 lux-
tél), de az optimalis videoképhez 1400
lux korili megvilagitast kell biztositani.
Ekkor a kép jel-zaj viszonya jobb, mint
46 dB. A fehéregyenslily folyamatosan,

automatikusan, de szlikség esetén kéz-
zel is allithaté. A WV-F15 azonban |é-
pett a jové felé: a 10-polust (VHS) és
14-p6lusii csatlakozoja mellett van Y/C,
azaz S-VHS kimenete is, tehat csatla-
koztathaté hozza S-VHS képmagné is.
Sokféle tartozéka igen rugalmas fel-
hasznalast biztosit: van hozza felirato-
z6, tavvezérld, ill. kameravezérlé egy-
ség is, genlock-adapter, filmadapter
stb. Van olyan kiegészité is, amellyel
Betacam magnéhoz csatlakoztathaté.
A WV-F15-tel ellentétben a WV-F70
egy olyan kamera, amelyet dokkolni le-

Az AG-7510 bejatszo

Az AG-7500 editalé képmagno egyike volt az elsd S—VHS editaloknak. Hi-fi hangot, idSkodot is kezel; dub modban s tud
felvenni

Kiilonleges szalagkeresd funkeioi emelik ki az AG-7330-at a tobbi koziil: egyben editalo bejatszonak Is alkalmas
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A Panasonic WV~F250 nemcsak S-VHS, hanem MIi vagy
akér Betacam magndval is dsszekapcsolhato, mivel a harom
CCD és a szin- és vilagossagjelek teljes szétvalasztasa
biztositja a megfeleld képmindséget

het egy AG-7450 tipusi S-VHS kép-
magnoval. Az egész egység ekkor kb.
5 kg-ot nyom és Osszesen mintegy 45
W-ot fogyaszt. Szamos olyan megoldas
talalhato rajta, ami a profi technikaban
szokasos: beépitett négyféle fényszi-
r6, szinsavgenerator, fehéregyensuly-
memoria, ,zebra” (fehérszintindikator
a keresében), fokozatokban kapcsolha-
t6 erdsités, genlock, kontlarkorrekcio

STUDIGG A

AUDIOVISUAL ENGINEERING

FILM-, VIDEO- és
HANGSTUDIOK épitése,
felujitasa, atalakitdsa.
Kulcsrakész szallitds.

GYORSAN és
OLCSON

FILM és BROADCAST !

professzionalis hang- és video- §

technikai anyagok eladdsa. i

Professzionélis videokazettdk,

hang- és videoszalagok.
Studidtechnikai
berendezésekhez
gyors alkatrész és muszaki

lefras szallitdsa.

(Ampex, Sony, Panasonic, JVC

stb.)

NAGYKERESKEDELMI
ARSZINVONAL

Telefonhivésukat és telefaxukat
magyarul is fogadjuk.

Studiotech SPRL,

Rue de la Comt. de Flanders 8.
B-1020 Brussels, Belgium
Tel.: 322-425-59-38

Fax: 322-425-64-31
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okkolassal kamkorderreé alakithatok

A kamerak helyszini felvételnél is alkalmazhatok, m:

Igy néz ki egy atlagos stidi

BT-DIOUOPSN BT B2O00PSN  BT-DROOOPSN BT -D2020PY
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L S-TRESS Conirol Aoom
- video Cable
e Stuttio Cable (Video Cable=videokahel, Studio Cable=stididkahel,
- Audio Gabie . Audio Cable=hangkabel, Control Room="Vezérid helyiség)

editalo rendszer, amely in oll iizemre is alkalmas, az ket kiilon kazettan levo jelenetet egymasha lehet vagni vagy triikkozni
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34 Pin34 Piny

 (Dption~=ajéniott Kiegészitd, Video Cable=videokabe!, Dubbing Cable=mésoidkabel, Audio Cable=hangkihel, Remoste Gontrol Gable=tavvezéni3 kibel, 34-pin=34-polusii
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Az AG-A750 editalo tavvezérld az egyeszeriibb editalo szettek nélkiilozhetetien egysége

stb. A horizontalis és vertikalis kontur-
korrekcionak is kdszonhetben a vizszin-
tes felbontas tébb, mint 500 sor. A mini-
malis megvilagitas, amelynél még hasz-
nalhaté képet ad, 30 lux. Az optimalis
kép jel-zaj viszonya 55 dB.

AzENG rendszereketa mellékelt abra-
rol is lathatdan ki lehet egésziteni a hely-
szini minGségellendrzés céljabol szines
hordozhaté monitorral — bar a készilék
gondos bedllitasa és korrekt kezelése
esetén a felvett anyag technikai szem-
pontbél altalaban hibatlan. A monitorra
inkabb akkor lehet sziikség, ha tébb sze-
mélynek kell kévetnie az operatér altal
komponalt képet (pl. rendez6). Ha kame-
radllvanyt és vilagitast is hasznalunk,
minden esetben legalabb még egy em-
ber kell afelvétel zavartalan elkészitésé-
hez. Tovabba gondolni kell a hang meg-
felel6 rogzitésére. (A kamkorderre sze-
relt mikrofon szteredban vesz és a kép-
magno hifi-ben régzit). Erdemes néhany
szotszolni a képmagnoegységrél, amely
az AG-7450tipusjelet ,viseli”. A rogzitett
és visszajatszott kép felbontdsa S-VHS
felvételnél jobb, mint 400 sor, de normal
VHS-ben is meghaladja a 250 sort. A kép
jel-zaj viszonya nagyobb 45 dB-nél. Két
videofej van benne, és a normal sebes-
séglifelvételen és lejatszason kivil mast
~nemtud”, mivel nem is feladata; az edi-
talas ugyis a studioban torténik. A profi
készilékek erénye nem a szolgaltatasok
sokféleségében, hanem az adott funkcid
megbizhat6 és szinvonalas teljesitésé-
ben mutatkozik meg.

Ez a rogzitbegység nemcsak a
WV-F70-hez, hanem a WV-F200 vagy a
WV-F250 tipust kamerakhoz is dokkol-
hat6. Ezek harom CCD-t tartalmaznak,
amelyek a szinjelek feldolgozasat ext-
rém vilagitasi kérilmények kozétt is kor-
rektil elvégzik. Tobbek kdz6tt ennek ko-
szonhetd, hogy a kép jel-zaj viszonya a
WV-F250-nél a 60 dB-t is eléri.
A WV-F250-nek van RGB kimenete is,
ami arra utal, hogy studiérendszerek-
ben is megallja a helyét és korlatianul
csatlakoztathatdo barmilyen képmagnoé-
hoz vagy mixerhez. Egy WV—-PS33 tipusu
akkumulatorral 2 o6raig képes ENG-
OsszeallitAsban mikodni.
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Egy tipikus studié-alaposszeallitast
mutatbe a 37. oldal fels6 abjara. Az alkal-
mazottkameraktipusa elarulja, hogy kul-
s6, helyszini és studiéfelvételhez egy-
arant hasznalni lehet 6ket. Studidban al-
talaban gurithat6é allvanyrél szokott az
operatér dolgozni. Megfelel6 padl6 és
allvany esetén a jelenetet a kamera akar
kérbe is jarhatja. A kamerak azonos be-
allitasat, ill. felvétel kbzbeni korrekciojat
teszik lehetévé a kameravezérlé (CCU)
egységek. A mixerhez a kamerakon kivl
az inzertkamera (caption), filmbejatsz6
adapter (telecine), képfeliratozo, szami-
togép, digitalis trikkegység stb. csatla-
kozhat. A mixeren el6allitott kép esetleg
egybdl adasba is keril, de minden eset-
ben képmagné is régziti. A megfelel6 ki-
sér6hang elballitasar6l egy fliggetlen
hangtechnikai lanc gondoskodik, amely-
nek kimenete a képmagné hangsavjara
kerlil. Ma mar csaknem minden kis stadi-
6ban talalhaté egy fényvezérlé pult is,
amely a vilagitas optimalis beallitasat és
gyors valtoztatasat nagyon megkonnyiti.

Régebben gyakran készitettek tobbka-
meras felvételtkiilsé helyszineken is. Ma
mar ez ritkabban fordul elé (pl. szinhazi

Az AG-7550 és AG-7650 gépek mar
idalapkorrektort tartalmaznak akar
46-szoros sebességgel is lehet
keresni a szalagon!

kozvetités, sportesemény vagy mas al-
kalmi rendezvény helyszini kozvetitése,
ill. felvétele). A legtébb esetben azonban
egy vagy tobb ,egyszemélyes” stab fel-
vételébdl editalassal késziil a misor. Az
editalas faradsagos és hosszadalmas
miveletét nagyban megkénnyitik a kor-
szer(editalo gépek és ahozzajuk tartozé
editalo tavvezérlok. Kovetkez6 rend-
szerabrank (alsé abra 37. oldalon) egy
S-VHS editalé rendszert mutat, amely
alkalmas un. A/B-roll izemre is. A keve-
résrél a mixer, a gépek vezérlésérél az
editalo tavvezérlé gondoskodik. A be-
jatsz6 gépeknek csak a szalagok korrekt
lejatszasarol kell gondoskodniuk, de
szikséges, hogy minden szalagkezelé-
si funkciojuk tavvezérelhetd legyen, be-
leértve a lejatszast is. A Panasonic
AG-7510is ilyen. (l. a 36. oldalt). El6lap-
jan lathaté, hogy adott esetben tavve-
zérl6 nélkul is hasznalhato (pl. szkript
vagy lejatszas céljara). A hifi hangot is
le tudja jatszani. Digitalis szervérend-
szere lényegesen csokkenti a fejdob for-
gasi egyenetlenségeit az eddigi megol-
dasokhoz képest, ami a visszajatszott
kép stabilitasanak javulasaban jelent-
kezik. Az id6koédos (time code) editalas
megkonnyitésére a fétengelyszervo kdz-
vetlenul az edital6 pultrél is vezérelhetd,
aminek az eredménye a képre pontos va-
gas. A videofejek specialis kialakitasa
(amorf technologia stb.) kdvetkeztében
az atvitel javult mind a kis, mind a na-
gyobb frekvenciak tartomanyaban jobb
lett a kép jel-zaj viszonya. A preciz me-
chanika 17 lépésben valtoztathaté se-
bességgel tudja a szalagot futtatni az 1/
25-t6] egészen a tizszeres sebességig,
mialtal a keresett rész gyorsan és ponto-
san megtalalhaté. Lehetéség van az FM-
modulalt jel kozvetlen atmasolasara

(Dub Mode), amikoris a minéség romla-
saalig észreveheté. Ennek gyenge ming-
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ségli anyagok (pl. normal VHS) editala-
sanalvan nagy jelentésége. A gép kiviil-
rél is fogadhat szinkronjeleket abban az
esetben, ha egyid6ben tébb ilyent aka-
runk az editalé lancban alkalmazni.
A savkovetés optimalis beallitasat ma-
szer mutatja, ami sok esetben igen je-
lentésen javitja a lejatszott anyag jel-zaj
viszonyat.

Az edital6 rendszer felvevé gépe itt az
AG-7500 tipusu készilék. (. 36. old.)
Nem U termék, az AG-7510 modellel
egydtt kb. 6t éve forgalmazza a Panaso-
nic. (A gyartd tajékoztatasa szerint e ti-
pus gyartasat megszintették.) Tudja az
Assembly és Insertfunkciokat, ill. mind-
azt, ami ezekhez kapcsolodik. A Y/C
aramkorben alkalmazott digitalis megol-
dasok csaknem tokéletesen szétvalaszt-
jak a szinjelet és vilagossagjelet. Dub
in/out csatlakozok ezen is vannak, igy
sokféle méas dsszedllitdsban is rugalma-
san alkalmazhat6. Dropout-kompenza-
tor kimenet, id6kod ki- bemenet talalha-
to rajta. A fétengely mozgéasat is digitalis
szervo vezérli, amelybe az id6kédgene-
rator beavatkozhat. Ily médon nemcsak
a keresett misorrészek megtalalasa
lesz gyorsabb, hanem az editalasi pon-
tossag is megnévekszik, mert a szalag
nagyobb biztonsaggal lesz a megfeleld
poziciéban, amikor az editalasi ponton a
gép felvételre kapcsol. A bejovo videojel
nagysagat bizonyos hatarok kozott kéz-
zel korrigalni lehet. A gépeken lathato
szamlalé orat, percet, masodpercet és
képet (frame) szamol, igy egy szalagon
régzitett ponthoz képest képre pontosan
megtalalhatunk egy helyet akkor is, ha
nincs id6kod a szalagon. Az AG-7500
alkalmas olyan tavvezérlével valo
egylttmdkodésre is, amely tarolja a va-
gasi pontokat és automatikusan elvégzi
az egymasutani editalasi |épéseket.
A gép természetesen normal VHS-ben is
dolgozik, de akkor a felbontasa az
S-VHS 400 sorahoz képest mintegy 250
sornyira csOkken.

Az AG-7330 jell készilék bejatszasra
is alkalmas, de inkabb specialis felvétel-
re/lejatszasra készilt S-VHS asztali
gép. Kuldnleges lassitasi lehetéségei,
valamint a VISS és a VASS jellemzi.
AVISS a VHS Index Search System révi-
ditése, a VASS pedig a VHS Address
Search System elnevezésé — mindkett6é
arra vald, hogy indexelni lehessen a
szalag bizonyos pontjait, majd ezek, ill.
a szalagon levé programok cimeinek ta-
roldsa alapjan gyorsan, automatikusan
meg lehessen keresni azokat. A gép az
Osszes beallitast kiirja a monitor képer-
ny6jére. Ez megov attél, hogy az ilyen
gépeken talalhaté 3040 kapcsol6 kozil
valamelyiket elfelejtsiik beallitani felve-
tel el6tt, aminek adott esetben tragikus
kévetkezményei lehetnek... A kézi edita-
las megkonnyitésére az AG-7330-on
szinkro-edit csatlakozo is van, ahonnan
a bejatszdé gép vezérelheté a start/stop
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Tipikus editalo tavvezérld az AG-770, amely 128 editélasi pontot
tud megjegyezni, majd automatikusan elvégzi a vagast

Az AU—410 az MIl elsd dokkolhatd
magnoja kamerahoz csatolva. Kis (24 perces)
kazettara dolgozik. Kb. 3,5 kg-os

Az AU-520 képmagné hagyomanyos hordozhatd Ml késziilék, de teljesértékii MII lejatszasra képes

gombok segitségével. Van rajta RS 232
szabvanyl interfészcsatlakozo s,
amelynek segitségével a gépet kozvet-
lenidl 6ssze lehet kétni a Panasonic
AG-A600, AG-A750 vagy méas hasonlo

tavvezérlékkel. Ily moédon tobb gépet
Ossze lehet flizni és a tavvezérlvel
adatbankszerlen lehet kezelni az
egyes gépekbe rakott kazettakat. Vi-
deoarchivumok, informaciés szolgala-
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tok, ipari rendszerek szamara ez nagy
lehetéség. Az AG-7330 képes arra is,
hogy mobdositott NTSC-ben felvett
S-VHS anyagokat is lejatsszon —, vagy-
is ily médon a vilagon forgalomban levé
miisoroskazettak nagyrésze lejatszha-
to.

A tavvezérl6k régebbi valtozatai csu-
pan arra szolgaltak, hgy a gépek keze-
I6szervei kényelmesebben legyenek
elérhetdk, ill. bizonyos funkciokat egy-
szer(ien lehessen megvalésitani (kere-
sés, preview, goto stb.). llyen az
AG-A750 tipus is. (I. 38. old.) A vagasi
pontok megadasa utan képes arra,
hogy automatikusan elvégezze az edi-
talasi mdveletet, ill., hogy ezt elére
vagy utélag meg lehessen nézni (previ-
ew, review). Az Gjabbak abban kulén-
boéznek ettél, hogy nem egy, hanem
esetleg szaznal is tobb be- és kilépési
pontot lehet megadni és ezek utan a
gépek automatikusan, a megadott sor-
rendben elvégzik a vagas ismétlédé lé-
péseit. Ennek az a feltétele, hogy az
Osszes nyersanyag egyetlen kazettan
legyen, ill. annyi bejatszé6 gép legyen
installalva a rendszerbe, ahany kazet-
tan van az anyag. Amennyiben a hang-
nak kitlintetett szerepe van és ezt edita-
laskor is figyelembe kell venni eseti
beavatkozasok forméajaban, a hang-
technikus jelenléte nem nélkiilézhetd.

Kovetkez6 abrank (38. old.) két olyan
gépet mutat, amelyekrdl ranézésre lat-
szik, hogy az AG-7000-es csalad tagjai.
Az AG-7650 és az AG-7550 id6alapkor-
rektort tartalmaznak. Mint tudjuk, ma-
solaskor a bejatszott anyag, a bejatsz6
gép és a felvevé gép id6alaphibai hal-
mozoédnak. Gyenge minéségi forras-
anyag esetén ez az editalt végtermék
id6éalaphibajat nagymértékben megno-
velheti. Ennek kikiiszobolésére szolgal
a TBC, az idGalapkorrektor. Régebben
ezek meglehetésen draga eszkdzok
voltak, mara azonban — a digitalis taro-
16 aramkorok aranak csokkenésével ol-
csObbakka valtak és méretik is csok-
kent. Mar a ,kommersz” gépek kozott
is van olyan, amelyben van TBC (pl.
Panasonic NV-N8000). A TBC mikdodeé-
se azon alapszik, hogy egy digitalis tar-
ba ,gyiijti” a véletlen ingadozasokkal
bejévé videojelet és valamivel késébb
szigortian pontos ritmusban olvassa ki
onnan. Az id6apkorrektor tehat meg-
sziinteti az id6alaphibat és regeneralja
a szinkronjeleket. Ezenkiviil lehet6sé-
get kinal arra is, hogy a videojel bizo-
nyos hibait korrigaljuk: a videojel nagy-
ségat, a szinjel nagysagat, a feketeszint
értékét és a szinjel fazisat — ez utoébbi
alkalmas ara, hogy bizonyos szinhiba-
kat ki lehessen javitani (pl. a hibasan
beallitott fehéregyensuly vagy két elté-
ré korilmények kozott felvett anyag
szinbeli kilénbségeinek kiegyenlitése
stb.). A TBC lehetdvé teszi, hogy korlat-
lan ideig kifogastalan minéségben néz-
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Az AU-505 jelii Ml hordozhatd lejatszo. Az MIl gépekbe
a normal méretil és a kis kazetta is adapter (anyakazetta)
nélkiil betehetd

TR

Az AU-63 gép olyan MII bejatszd, amely onmagaban képes
lassitott vagy gyorsitott lejatszésra. Ebben nagy segitségére
van sajatos savkovetési rendszere, valamint a beépitett
idGalapkorrektor, ill. képtarold

Az MII csucskeésziileke, az AU-65 tipus. Minden kivaldsaga
ellenére PAL jelet sem ,restell” kiadni, ha dgy kérik. Ma mar
utédja, az AU-665 is forgalomban van

ziink egy-egy képet a szalagon, mivel
az nem a szalag folyamatos lejatszasa-
bol all el6, hanem a digitalis tar ciklikus
kiolvasasa biztositja. A szalagot le is
fzhetjik, sé6t ki is vehetjiik. Az idGalap-
korrektorokkal szemben tamasztott
egyik legfontosabb kévetelmény az,
hogy ne rontsak szamottevéen a rajtuk
athaladé videojel felbontasat, vagyis
elég nagy legyen a savszélességuk.
A videojel minéségének tovabbi javita-
sa érdekében a TBC-ket gyakran egy-
beépitik digitalis zajcsokkenté aramko-
rokkel is. Igy van ez a szébanforgé két
késziilék esetében is, aminek eredmé-
nyeképp a visszajatszott normal VHS
videojel jel-zaj viszonya 45 dB. A fel-
bontas S-VHS-ben 400, normal VHS-
ben 240 sor kéril van. Talalhaté rajtuk
egy RS—422A tipusu 9- és egy 34-polusu
parhuzamos interfészcsatlakoz6 s,
amelyeken keresztil a gépek a profi
technikdban meghonosodott digitalis
rendszerekhez tudnak csatlakozni.
A fétengely atmérdjének megnovelésé-
vel, vezérlésének javitasaval 32-szeres
sebességgel lehet a gyorskeresését
végezni; s6t, az emlitett soros inter-
fészcsatlakozon keresztil vezérelve
akar 46-szoros keresési sebesség is

elérhet6. Ez nyilvan fokozott igénybe-
vételt jelent a szalagnak, de adott eset-
ben drasztikusan lerdviditi az egyéb-
ként draga editalasi stadioidét. Egyéb
szolgaltatasaikban a gépek megegyez-
nek az AG-7500 illetve AG-7510 tipu-
sokkal.

Az AG-A770 jel(i tavvezérlé minden-
ben illeszkedik a fenti késziilékekhez
azzal a plusz szolgaltatassal, hogy me-
moriaja van, igy meg tud jegyezni 128
vagast az id6kod alapjan, és bizonyos
editalasi feladatokat ezek utan automa-
tikusan el tud végezni. Az AG-A770 két
egységbdl all: a billentylzetbdl és egy
elektronikus egységbdl. Megtalalhatd
rajta az imént emlitett soros interfész-
csatlakozo, igy ez is tud ,kommunikal-
ni” a profi rendszerekkel. Elédeihez ké-
pest rendelkezik néhany igen jelent6s
elénnyel. llyen az Audio Split Editing
funkcio, ami azt jelenti, hogy inzertalas-
nal kilon meg lehet adni a hang és a
kép vagasi pontjat. Az Auto Tag lizem-
modban pedig a bejatszé oldalon kije-
161t snitteket anélkil veszi fel sorjaban
a rogzit6, hogy azon is be kellene jeldl-
ni a vagasi pontokat. Amennyiben tor-
ltnk egy snittet a listarél, a gép automa-
tikusan ki fogja hagyni. Szamos egyéb,
féleg a rendszertechnikat, valamint az
editalasi pontossagot érint6 Gjitasan ki-
viil az AG-A770 arra is alkalmas, hogy
S-VHS és MIl rendszerek kozétti edita-
last vezéreljen.

Végil nézziink néhany tipikus Mil ké-
sziiléket. Az MIl késziilékekbdl is fel-
épitheték hasonld 6sszedllitasok, mint
az S-VHS késziilékekbdl (ENG, editalo
masolo6 és egyéb rendszer az igények-
nek megfeleléen).

Az AU—410 jeli MII dokkolhato rekor-
dert mutatja a mellékelt abra (39. old.).
A mar emlitett kisméretd kompakt Mil
kazettat hasznalja, igy a maximalis ja-
tékidé 24 perc csupan. Ezzel szemben
a készilék kazettaval és akkumulator-
ral egyditt is csak kb. 5,5 kg-ot nyom.
A vilagossagjel savszélessége 5,5 MHz
(—3,5 dB-es pont), ami kb. 600 soros
vizszintes bontasnak felel meg. A jel-
zaj viszony a vilagossagjelre 47, a szin-
jelekre 48 dB. A szinjeleket és a vila-
gossagjelet kulén savokon rogziti,
ezért gyakorlatilag nincs szinjel-athal-
l&s, a konturok tisztak és élesek. Ebben
persze része van a specialis metalsza-
lagnak is.

Az MI| csaladnak van kilén hordoz-
haté késziiléke is, mégpedig felvevé és
csak lejatszé6 is kilén. Az el6bbi
AU-520 tipusjeli és a normal méretd,
97 perces MIl kazettara dolgozik. A fel-
vétel minéségét azonnali visszajat-
szassal képes ellenérizni (a fejdobba
épitett un. konfidenciafejek segitségé-
vel). Id6kéd-generatort minden profi
gép haszndl, igy ebben is megtalalhato.
A két hifi (FM) valamint a két normal
hangcsatorna kivezérlését négy mu-
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szeren lehet kdvetni. A géphez idéalap-
korrektor is csatlakoztathatd (szinkron
bemenet és SC bemenet van rajta) a
stidiominéségl lejatszashoz, de van
norméal PAL kimenete is a helyszinen
valo visszanézéshez.

Az AU-505 jell gép egy hordozhatd
normal MIl lejatszo, amely PAI jeleket
ad ki. ld6kodot is olvas. A négy hang-
csatorna egyenként is ellenérizhet6; a
két linearis csatorna minéségét Dolby
C aramkor javitja.

Az MII késziilékekbdl — mint emlitet-
tiik — editalo, ill, stadiokonfiguraciok al-
lithatok 6ssze. A studidbejatszogép jele
AU-62. 32 soros id6alapkorrektort tar-
talmaz. A késziilék teljesen zavarmen-
tes lejatszasra képes — el6re kétszeres,
visszafelé normal sebességgel. Egy ki-
merevitett képrél zavar nélkil tud nor-
mal lejatszasban elindulni. Arra is ké-
pes, hogy a lejatszas sebességét 80 és
120% kozétt 0,1%-os |épésekben val-
toztatni tudja anélkul, hogy a képen ezt
a legcsekélyebb mértékben észre le-
hetne venni. A gépnek vagy egy AU-63
jell véaltozata is, amely csak abban kii-
16nbdzik, hogy automatikus savkéve-
tésre képes.

Az editalasra is alkalmas felvevé Ml
gép tipusa AU-65. Az elGbbiekben tal
32-szeres sebességli gyorskeresés,
képernyére kiirathaté beallitasi meni,
S-VHS kimeneti lehet6ség stb. jellemzi.
Az editalas sokféle (sebességvaltozta-
tassal bonyolitott) adatat memoria ke-
zeli. Az MIl egyik legnagyobb elénye
abban van, hogy draga kiegészité be-
rendezések nélkil képes tokéletes las-
sitott, ill. gyorsitott visszajatszasra, be-
leértve a kimerevitett képeket. Ezeket a
funkciokat a nagykapacitast (32 H idé-

ablakkal biré) TBC és a vele szorosan |

egyuttmikodé egyedulalléan preciz
mechanika (szalagvezetés) teszi lehe-
téveé.

Egy rendszer elterjedését — legyen
az barmilyen kivalé — az aran kivil sok
mas tényez6 hatarozza meg. Fontos
ezek kozott az, hogy milyen hattér all
mogotte: megvan-e hozzd minden
olyan kiegészit6 késziilék, amely a za-
vartalan stadiémunkéhoz elengedhe-
tetlen, van-e megfelelé szerviz, megol-
dott-e az egyéb rendszerekkel valo
kompatibilitas stb. Végil egy kissé el-
lentmondasos modon azt is lehetne
mondani, hogy (zleti sikere attél fligg,
hogy eléggé el van-e mar terjedve. Ugy
tlinik, hogy az MIl rendszer ma mar
rendelkezik mindazzal a hattérrel, ami
széles korli elterjedéséhez sziikséges.
Ujitasai révén pedig kénnyen lekiizdhe-
ti azt a hatranyt, hogy konkurense, a
Betacam szélesebb kérben terjedt el.
Hogy mit hoz a jov6, nem tudhatjuk biz-
tosan — azon azonban érdemes elgon-
dolkodnunk, hogy a vilag vezet6 video-
technikai poziciojaért két japan cég
versenyez egymassal... M. I.
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Az Amiga szamitogépek videos célii felhasznaldsa-
161 52616 sorozatunk V. részeként most a 2D animé-
ciorél és a rajzfilmkészitésrol lesz sz6. Elfszor azt
vizsgaljuk meg, hogy milyen kiépitettségii rend-
szerre, milyen gépre, és milyen periféridkra van
sziikségiink!

Mivel a 2D animécié altalaban nem igényel bo-
nyolult lebegdpontos szamitasokat, nem feltétleniil
sziikséges a lehetd legnagyobb teljesitményii sza-
mitdgép beszerzése. Természetesen egy Szuper-
gyors alapgépen mindig sokkal kényelmesebb a
munka (pl. egy A3000-25, 3.5 MFlops gyors
68040-es processzorkartyaval), de erre a célra
még megfelel akar egy standard 7,14 MHz-es futd
Amiga500, vagy A2000 is (emlékezziink, hogy
aminden Amigaban kiilon IC-k timogatjék a gyors
grafikat!). Feltétleniil sziikségiink van azonban
sok-sok memoridra, és egy harddiskre. A Commo-
dore, a GVP, a SUPRA, és a Macrosystem termékei
koziil is valaszthatunk olyan kiegészitést az A500-
hoz, amellyel akar 8 MByte-ig is bovithetjiik a me-
moriat, és gyors SCSI harddisk is rendelkezésiinkre
4ll. A munkdhoz sziikségiink lesz egy videodigitali-
zalora, és egy genlock-interfészre. Tokéletesebb
megjelenitést igényld felhasznaloknak ajanlhatom
az tjdonsagnak szamitd DCTV-t is, amely 16 millié
szinben képes digitalizalni, képeket megjeleniteni,
s6t animaini is! A DCTV képét igen jo mindségben
rogziteni is lehet VHS videdra, igy megtakarithatjuk
egy Genlock koltségét. A DCTV képének minBsége

video

mar gyakorlatilag az Amigak megjelenésével
egyiddben, 1985-ben piacra keriilt, igy most,
1992-ben mér egy igen fejlett, és megbizhatd
programmal dolgozhatunk. Az animéciés rész
futtatdsahoz minimum 1 MB RAM-ra van sziik-
ség, aminek CHIP meméridnak kell lennie!
Hosszabb, illetve ,elfogadhaté™ hosszlsagi ani-
maciok készitéséhez persze inkabb 3 MB me-
moériat  érdemes  megjeloini  minimumként.
A program kétféle animéacios médot ismer: az
egyik a siiritett, a mésik a sfiritetlen. Ha siritet-
len médban kapcsolunk, akkor max. annyi kép-
kocka all rendelkezésiinkre, ahdnyra a memoria-
bél foglalni tud a gép (altaldban nem tl sok...).
Ha a siiritett modba kapcsolunk (ez az alapalla-
pot), akkor a program csak a két egymas utan
kovetkezd képkocka killonbségét tarolja el. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a képernydn
csak kis részek valtoznak (pl. egy repiildgép at-
repill a varos felett), akkor az animécié mérete
is kicsi lesz.

A program hasznélaténak megismeréséhez
elfszor a szokasos festéprogram funkciok meg-
tanulasat kell magunknak célul kitiizni. Termé-
szetesen lehetfségiink van a szabadkézi rajzo-
lasra, korhizésra, vonalhizésra, zart feliiletek
kitoltésére, festéksz6ré hasznédlatdra stb. Na-
gyon hasznos, hogy a kép barmely részletét fel-
vehetjiik ecsetként (Brush), amit mashova lera-
gaszthatunk, illetve akar rajzolhatunk is vele. Az

a legtobb feladatra tokél megfelel, de egy
modern broadcast stidiéban nem 4llja meg a he-
lyét. A teliesen professziondlis, magas technikai
kovetelményeket tamasztd alkalmazasokhoz a
GVP Impact Vision 24 grafikus kartyjat, vagy a
Harlequin+ kartyat, valamint egy broadcast grab-
bert, és egy RGB—PAL kodert kell venni! Ezekkel
professziondlis mindségben retusalhatunk, festhe-
tiink, triikkdzhetiink képeket, készithetiink anima-
ciét, bar meg kell emliteniink, hogy szoftver részrél
ezek a hardverek egyeldre még joval kevésbé ta-
mogatottak, mint a standard Amiga grafika.
Szoftver részrl is nehéz a valasztés, hiszen
hatalmas mennyiségii progfam koziil kell meg-
taldinunk azt, amelyik a leginkabb megfelel az
igényeinknek, képes a feladatot megoldani, ké-
nyelmes hasznalni és megbizhatéan mikdodik.
Talan a legsokrétibben felhasznélhatd animé-
cids program a Deluxe Paint V. Az |. verzibja
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kkel llett egy sor miveletet is elvé-
gezhetiink, tiikrozhetjiik, megvaltoztathatjuk a
méretét, kitolthetiink vele egy zart feliiletet,
gombre feszithetjiik, prespektivaba forgathatjuk
stb. A rajzolasi ,m6dok” igen sok effektus létre-
hozésat teszik lehetdvé. A Smooth példaul elsi-
mitja az éles, érdes feliileteket, a Smear dssze-
keveri a pixeleket, a Shade sotétiti, illetve vila-
gositia a feliiletet stb. A programba épitettek
anti-aliasing funkciét, amelynek segitségével a
gorbe vonalak Iépcsdzetességét kitinden meg
lehet sziintetni (ti. az anti-aliasing extra szineket
hasznél a gorbe vonalak szélén). A Perspektiva
funkcioval egy felvett ecsetet a haromdimenzids
tér barmely sikjaba elforgadhatunk, tetszéleges
perspektiva kozépponttal. A [atvanyos effektu-
sok sora ezzel még korant sem ért véget: egy
ecsetet rafeszithetiink akar egy gombre, illetve
bérmilyen zart alakzatra is. A feliiletek kifesté-

sére egyébként szamtalan egyéb lehetdség is
kinalkozik. Hasznélhatunk szabadon definialhatd
szinatmeneteket, amelyek tetszéletes iranytak
lehetnek, valaszthatunk kiildnboz6 algoritmusok
koziil, s6t megadhatjuk a bejovd fény iranyat is.

Az animécio elkészitése ezek utan mar gye-
rekjaték. Megadjuk a képkockék szamat, és el-
kezdjiik megrajzolni képkockanként a valtoza-
sokat. llyenkor segit a /ighttable, azaz az atvila-
gitdasztal funkcid. Ennek segitségével lathatova
vélnak az el6zd képkockak is, csaklgy, mint a
hagyoményos filmes rajzfilmstadiokban. Egy-
egy figurat vagy grafikai elemet képkockanként
elmozgatva, eltorzitva, elforgatva esetleg atraj-
zolva igen latvanyos animéciot hozhatunk létre,
igen rovid id6 alatt. Szép folyamatos mozgasok
létrehozéséra alkalmas a Move funkcid. Itt egy
ablakba kell beirni, hogy az éppen aktualis
ecset az egyes koordinatak szerint (X, Y, Z)
mennyit mozogjon el, és hany fokot forduljon el,
hany képkockan keresztill, é&s mekkora gyorsu-
lassal, lassulassal. igy ot-tiz perc alatt olyan
Jtranzakciokat” hozhatunk létre, amelyekre
egyébként csak draga 3D videomixerek képe-
sek! Ezzel természetesen nincs vége a Deluxe
Paint lehetdségeinek, hiszen még metamorfozis
funkcié is taldlhaté benne! Ez arra vald, hogy
két tetszleges képelemet (ecsetet) egymasba
fokozatosan (megadott szamd képkockan ke-
resztiil) atalakitson. llyen algoritmussal hoztak
létre a Michael Jackson: Black or White video-
klipben egymasba atalakulé arcok képsorat is,
amitdl, azt hiszem, sokan ,el4jultak”. Erdemes
megemliteni tovabba az AnimBrush-t, ami tulaj-
donképpen egy mozgé ecset. Az animacionkbol
kiemelhetiink egy részt, példaul egy zsonglért,
vagy egy futd alakot, amit aztan ugyanigy ke-
zelhetiink, mint egy szokvéanyos ecsetet (pl.
tiikrozhetjiik, rajzolhatunk vele stb.), sét akar
kiilon is kim és felhasznall mas
animacitkban, illetve jelenetekben is. Nagysze-
riien hasznélhaté a ,szinfutasos” animécio is. Ez
abbdl all, hogy a képernydre sorban rajzolunk a
paletta szineivel, majd egy gomb megnyomasa-
ra a program elkezdi a palette szineit csdsztat-
ni. A szinek megfeleld bedllitdséval egy-két perc
alatt létrehozhatunk ciklikusan valtozé anima-
ciokat, pl. id6jarasi térképet, ipari folyamatokat
demonstralé dbrakat stb.

A Deluxe Paint persze csak egy a sok koziil:
ugyanigy hasznalhat6 példaul a DCTV-hez mel-
lékelt DCTV—Paint (ez az animaciét még nem
kozvetleniil timogatja sajnos), az Aegis Anima-
tor, a CEL animator, vagy a kimondottan rajz-
filmkészitésre leginkdbb alkalmas Disney Ani-
mation Studio.

Bordds Bence
(A sorozat befejezd része kivetkezik)
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MIKOR a tv-képernyén megje-

lenik a kép, az ember azt var-
ja, hogy tokéletes képsor élveze-
tében lesz része. Ha nem ez tor-
ténik, vetitsenek akar egy félper-
ces reklamot, akar egy tobbre-
szes filmet —, a nézé csalodik.
Akar elismerjiik, akar nem, még
egy amator videoanyag megneé-
zésekor sem tudjuk félretenni a
minéségi elvarasainkat. Vagyis
tokéletes képeket és jo sztorit
szeretnénk latni! Sziik csaladi
korben esetleg elfogadjak azt a
mentségel, hogy bar a korilme-
nyek nem voltak alkalmasak,
meg akartak érokiteni a kétéves
Béobikét, de mindenki mast meg-
lehetésen zavarni fog az életlen-
ség, az ugralo kamera, a rossz
kompozicio €s a logikatlan vaga-
sok. Ennek egyetlen ellenszere
van:az, hogy megtanulunk és be-
gyakorolunk bizonyos alapveto
szabalyokat, amelyek a legdur-
vabb hibakat elkeriilhetove te-
szik. Ezzel persze korantsem ju-
tunk mindannak a tudasnak birto-
kaba, amit egy képzett operatér
mondhat a magaénak, de megtet-
tiik az elso lépést afelé.

A kovetkezékben szemligyre
vessziik a ,képalkotasi” munka
néhany lényeges elemét és
adunk néhany tandcsot a video-
amatorok szamara.

A videoban nemcsak az a cso-
dalatos, hogy munkank eredmeé-
nyét azonnal visszanézhetjiik,
hanem az is, hogy az elektroni-
kus keresében a felvételt indito
gomb megnyomasa elott nagy
biztonsaggal kiértékelhetjiik a
képminéséget. Lathatjuk a meg-
vilagitasi aranyokat, az expozi-
ciot és az automatikus fényre-
keszvezérlés esetleges durva
beavatkozasait kameramozgas
kézben, amikor a kontraszt
vagy a megvilagitas valtozik.
Bizonyos ovintézkedések betar-
tasa esetén ezek a nagyon Ki-
abrandito hatasok minimalizal-
hatok. Mindez azert lényeges,
mert amig a fénykép kivagasat
egy uj kopia segitségével ollo-
val meg lehet valtoztatni, és a
film vagasa is aranylag egysze-
rii miivelet, addig az amator
gyakorlatban ami a videosza-
lagra keriil, az ott is marad, mi-
vel altalaban nincs mod szer-
keszteni (editalni), vagy mas
modon , kozmetikazni” a felve-
teleket. Gyakran egy lépésben
kell véglegeset alkotnunk!
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Kamerakezelési
tanacsok kezdo video-
amatoroknek

A videokamerak objektivjei

Legel6bb vessiink egy pillantast a kamerak
és kamkorderek objektivieire. Az objektiv
az az eszkOz, amelynek segitségével a ha-
romdimenziés valosigot a képérzékeld
adott méretardnyl sik feliiletére vetitjiik.
Mindez a 1at6szog, a géphelyzet, a kompozi-
ci6 alkalmas megvalasztasaval torténik.
A kiilonféle objektivek mas-mas modon 1at-
tatjdk a témat és a kornyezetet, ill. a kettd
kapcsolatat. A hiisz év el6tti amatérfilmesek
legmerészebb 4almait is meghaladta egy
olyan varioobjektiv, amely ma a legtobb
kamkorderen megtalalhato. Ezek tiz-tizen-
hat tagbdl all6 lencsekomplexumok és a f6-
kusztavolsaguk 6-12-szeres aranyban val-
toztathatd. A fokusztavolsag tényleges érté-
ke azért nem jellemz6, mert az objektivek
nem cserélhetOk, azonkiviil tobbféle méretii
képérzékel6t hasznalnak a kamkorderek-
ben, amelyek értelemszeriien mas-mas fo-
kusztavolsagnal adjak ugyanazt a latoszo-
get. A nagylatoszogi allas nagyjabol megfe-
lel a fényképészetbol ismert normal objekti-
veknek : ez kozeliti meg legjobban az emberi
szem képalkotasat. A variozassal (zoomo-
lassal) megvaltozik az objektiv fokusztavol-
saga és ezzel a nagyitasa is, tehat azt a hatast
lehet elérni vele, mintha a targy a kamerahoz
kozeledne. Az ilyen optikai mozgasok egy-
részt nagyon hatasosak lehetnek, masrészt
bizonyos esetekben kizarolag a vario (zoom)
alkalmazasaval kaphatjuk meg azt a kiva-
gast, amely a felvételt egyaltalan lehet6vé
teszi.

Sajnos a zoomobjektiveknek nincs nagy
latoszogil allasa, pedig igen gyakran nincs
meg a sziikséges tavolsag a kamera és a téma
kozott, pl. egy sziik utcaban, vagy egy kis
szobaban, siirti tomegben stb. Ilyenkor kon-
verzios elotéttel segithetiink magunkon.
Megfelel pl. egy 0,5 x faktort nagylatoszo-
gl el6tét, amely a feléré csokkenti az alapob-

jektiv fokusztavolsagat. Ilyet azonban csak
proba alapjan szabad venni, mert sok el6tét
vignettal, hiszen ezeket nem egy adott objek-
tivkonstrukciéhoz készitik, hanem 4ltalanos
felhaszndlasra szanjak.

Mi jellemzi ezeket az objektiveket?
A normdl objektivek latoszoge kb. 40-50° és
képalkotasuk a legjobban hasonlit a normal
emberi szem altal latott képhez. Torzitasuk
viszonylag kicsi, mélységélességiik a fényre-
kesz lesziikitésével kelléen megnovelhetd.
Fokusztavolsaguk a szokasosan alkalma-
zott képfelvevd méretek esetében kb.
50 mm. Akkor alkalmazzuk a normal ob-
jektiveket, ill. az annak megfeleld zoom-
4llast, amikor a latottak realis vissza-
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adasira toreksziink és targyilagos, érzel-
mektSl mentes beszamol6t akarunk adni.

A teleobjektivek fokusztavolsaga néha
eléri, s6t meghaladja a 80-120 mm-t is,
latoszogiik ennek megfeleléen akar 2-5°-
ig csokkenthetd. Ez magaért beszél, kéz-
bol stabil képeket késziteni ilyen objekti-
vekkel nemigen lehet, tehat ra vagyunk
utalva egy jo mindségi allvany allando
hasznalatara. A tele dllasban kapott kép
nagysaga akar tizszerese lehet a nagyla-
t6szogl allasban felvett képnek. Ez a leg-
tobb kezdd videodst allandd zoomolasra
készteti. Fogadjuk el alapszabalyként,
hogy a zoomolasnak mindig kell hogy
legyen valami célja: rakozelitéssel ki-
emelni egy fontos részletet (pl. azt, aki
beszél), vagy ellenkezbleg, nyitassal meg-
mutatni a cselekvd kornyezettel vald
kapcsolatat. Leginkabb fix allasban cél-
szerli haszndlni az objektivet olyan ese-
tekben, amikor a témahoz nem mehe-
tiink kelléen kozel. A sok ,latvanyosnak
szant, de igazdn oncélu zoomoldd a
nyugtalansag érzetét kelti ahelyett, hogy
valéban mozgalmassa tenné a torténetet.
Itt kell megemliteni azt a szazszor elmon-
dott szabalyt is, hogy ha a torténet on-
magadban semmitmondo, a legjobb ope-
ratéri munka sem képes remekmiivé va-
razsolni. Az objektivek, kameraallasok,
beallitasok csak eszkdzok a mondanivald
kifejezésére, de nem tudjak azt helyettesi-
teni.

A teleobjektivek torzitdsa kicsi, azon-

A kozelebb es6 targyakat felnagyitja és
ezzel er6sen hangsulyozza azokat a tdvo-
labbiak rovésara. Ez nagyon alkalmas
dramai bedllitdsokra, kiilondsen akkor,
ha als6 gépallassal parosul. A teret Kita-
gitja és leveglssé teszi. Az arcokat és a
kép szélén levo fiiggblegeseket kellemet-
lenill torzitja, ezért az arcoknak ellen-
szenves, néha komikus karaktert ad.
Emiatt normédl kamkorder-objektivek-
nek nincs nagylatoszogt allasa. El6tétek-
kel lehet ezek lencséit nagylatoszogiivé
tenni, ezek hasznalata azonan meglehe-
tésen koriilményes.

A képkompozicié szabalyai

Az objektivek utan nézziik azok haszna-
latat. Vannak kompozicids szabalyok,
amelyek szigoruan betartanddk, méso-
kat néha at lehet hagni. Kezddkre jellem-
20, hogy a témat mindig kozépre helyezik
¢és a hattérrel nemigen torédnek. Figyel-
miiket lekoti az élességallitas — kivéve, ha
autofokuszt hasznalnak — és a kamera
tartasa. Ezért gyakran nemkivanatos ele-
mek jelennek meg a hattérben, amelyek
a képet teljesen elrontjak. Hogyan lehet
ezen tullépni? Probaljunk meg a teljes
helyszinben latni és gondolkodni, ne csak
a keresGben latottakra koncentraljunk.
Olyan ez, mint az autdvezetés: szemiink
az Utra szegez6dik, de kis oldalpillanté-
sokkal, ill. periférikus latasunkkal az
egész latomezGt folyamatosan ellendriz-
ziikk annak érdekében, hogy ha valami
lényeges torténik, azonnal tudjunk ra
reagalni. A videoban ez azt jelenti, hogy
mikdzben igyeksziink optimalis képet
komponalni a keresdben, alland6éan azon
gondolkodunk, mit hasznalhatnank fel
még a kompoziciohoz egy kovetkezd
képben. Célszerli ezért egy totallal indita-
ni, mivel ez igényli a legkevesebb figyel-
met élességallitas és kameramozgas te-
kintetében. Figyelmiink a fOszereplére
iranyul és hajlamosak vagyunk a kovet-
kezé pillanatban razoomolni gy, hogy
arca bet6lti a képmezot. Itt az Un. ,.egy-
harmados szabalyt” kell szem el6tt tarta-
nunk: A szerepl$ szeme legyen mindig
kb. a kép felsé egyharmadanal elképzelt

ban ugyancsak kicsi a mélységélességiik,
ezért az élességallits nehezebb, az auto-
fokusz (automatikus élességallitas) csak
olyankor hasznalhaté, amikor a targy
sikja el6tt nincs mas objektum. Altalanos
jotanacs, hogy az élességet mindig kézzel
allitsuk. Ha kezdetben igen terhes is, egy
bizonyos idé eltelte utan ez olyan termé-
szetessé valik, mint vezetéskor a sebes-
ségvaltas. A teleobjektiv Osszenyomja a
teret, vagyis a kiilonbozd tavolsagban
levé dolgok kozotti térbeli tavolsag lat-
szélag lecsokken. A kis torzitas miatt
kozepes allasban kivalo portrékat (pre-
mier plan) készithetiink vele.

A nagylatoszogl objektiv ellentétesen
viselkedik a teleobjektivhez képest. Nagy
a mélységélessége, de nagy a torzitasa is.
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vizszintes vonalban. Premier plannal ez
egy pici ,,levegot” jelent a fej felett, de
szuperkozeli (kiilonlegesen kozeli) bealli-
tas esetén nyugodtan vaghatunk a hajbol
annak érdekében, hogy az arc also része
toltse ki a képet, amely a személy érzéseit
kifejezi (mimika). A szem vonala ekkor
egy picit feljebb keriilhet. Most vessiink
egy pillantast a kornyezetre: nincs-e va-
lami a hattérben, ami zavard és j6 lenne
tavol tartani, vagy épp ellenkezdleg, bele
lehetne komponalni egy kovetkezd kép-
be. Tervezziik meg gondolatban az atme-
netet: a kameramozgas, esetleg vario de
mindenekel6tt az élesség folyamatos 4lli-
tasa kozben mar a kovetkezd beallitast
keressiik. Célszerti két-harom képpel el6-
re gondolkodni és az emlitetteken tal

gondolni a vilagitasra, a fehéregyensuly
valtoztatasara (ha sziikséges), az ellen-
fény, ill. a vilagos hattér miatt varhatéan
fellépd expoziciovaltozasra. Aki e pon-
ton elveszti az Onbizalmat, mondvan,
hogy hat dolognal tobbre egyidében
nem képes figyelni, az nem igazan valo
videésnak. Ezt meg lehet tanulni és
egy id6 utan az elmondottak nagy ré-
sze rutinna valik. Ehhez persze ajanla-
tos mindig ugyanazt a késziiléket hasz-
nalni, amelyen vakon ismeriink min-
den kapcsoldt és gombot és mindig
tudjuk, hogy a kezelészervek milyen
beallitasban dolgoznak. Idegen, kol-
cson kapott gép kezelése alkoto fanta-
ziankat teljesen megbénithatja.

A hattér zavard elemeit 6vatos kame-
ramozgassal, a kameraallas megvéltozta-
tasdval igyekezziink eltavolitani. Potol-
hatatlan lehetdség, ha a felvétel elott ka-
meraprobat tarthatunk. Ha a profik ezt
megteszik, az amatérok miért szégyell-
nék? Ilyenkor tervezhetjilk meg a kame-
ra (vagy kamerak) helyét és a valtozaso-
kat. Ha még arra is van lehet6ség, hogy
a szereplokkel egyeztessiink, és pl. meg-
kérjiikk az eskiivéi part, hogy elhaladva
integessen felénk — mindent megtettiink
a siker érdekében. Keriiljiik el a szimmet-
rikus beallitasokat. Kiilondsen szemé-
lyek esetén rossz az ilyen, mivel mindig
csak egy fészerepl6 van, a masik valami-
lyen értelemben masodrangu (parbeszéd-
nél pl. az éppen hallgatd). A kiemelést
aszimmetrikus beallitassal lehet megcsi-
nalni.

Még egy fontos szabdly: A testet nem
szabad a természetes tagolodas mentén
vagni (nyak, konyok, derék stb.).

Nagymértékben befolyasolhatja a kép
jelentését az, hogy a szereplok merre néz-
nek. Frontalis beallitassal dltaldban csak
narrator esetén mehetiink valamire, ak-
kor is jo elkeriilni a szimmetrikus kom-
poziciot. Profil, vagy félprofil felvétele-
kor illik teret hagyni a képerny6n, a né-
z¢és iranyaban. Ha az egyik szereplor6l
atmegytink a masikra, igyekezziink a ter-
mészetes aranyokat megtartani (pl. ne
zoomoljunk koézben). Valészinl, hogy
mindig talalunk igazitanivalot a beallita-
sokon, amit apr6, utélagos mozgasokkal
akarunk korrigalni. Ne feledjiik, hogy az
ilyen izg6-mozgo6 kamera hallatlanul ide-
gesit6. Hacsak nincs valami fatalis hiba
a képben, inkabb hagyjuk a kamerat bé-
kén és gondolkodjunk azon, hogy leg-
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kozelebb hogyan keriilhetnénk el ezt a
csapdat. Legyink tudatidban annak,
hogy néz8ink nagy valdszintiséggel nem
voltak jelen a felvétel eseményeinél. Vi-
deofelvételiinkkel tudositjuk oket a tor-
téntekrél. Ezért a megfigyel6, a meséld
higgadtsagaval, részletesen el kell mon-
dani képeinkkel minden lényegeset, azt
is, ami nekiink mint jelenlevonek teljesen
természetes (utalni kell pl. arra, hogy hi-
deg szél fuj, amikor egy napsiitéses, ra-
gyogo tavaszi napon mindenki nagyka-
batban jelenik meg a képen).

Gyorsan mozgo téma felvétele

Ezideig sz6 sem volt arrdl a lehetd legter-
mészetesebb tényrdl, hogy a téma mo-
zog, esetleg kiszamithatatlanul és nagy
sebességgel. Gyerekekrol és kedvenc lla-
taikrol elfogadhato videofelvételt készi-
teni néha profikat is megizzaszto feladat.
Ne ezzel kezdjiik, el6bb csindljunk allé-
képeket, majd alloképeket kossiink ssze
zoommal. Ezutan probaljunk az allvany-
ra helyezett kamerdval mozogni (svenk,
buktatas, atlos igazitas, zoom svenk koz-
ben stb.). Ha mar biztosan tartjuk a kam-
kordert a keziinkben, probalkozzunk
mozogni a kameraval (de ne a zoom tele-
allasaban, mert elmegy a kedviink tdle).
Végiil probaljunk kovetni elébb nyu-
godt, majd bonyolultabb mozgasokat —
igy 1épésrdl 1épésre haladva megtanulhat-
juk mindazt, amit a profik is tudnak. Ne
feledjiik, hogy a ,,képcsindlas” mivészete
néhdny alapszabdly betartisan, rutinos,
stabil kamerakezelésen és persze egy elfo-
gadhat6 kameran alapul.

A mozgas legyen a leheté legkevesebb
és mindig hatarozott, egyiranyu, legyen
kezdete és vége. Mindig okkal torténjen!
Kovetkezetesen egymas utan vagott allo-
képek sokkal tobb fesziiltséget, mozgal-
massagot visznek a torténetbe, mint 6n-
céli, bizonytalan, kapkod6 kameramoz-
gasok.

El6re meg kell gondolnunk, hogy lesz-
e modunk a felvételeket utdlag vagni.
Ilyen esetben ugyanis egész masként kell
felvenni, mint amikor egybdl végleges
miivet” kell létrehoznunk. Ilyenkor nem
ismételhetiink és a vagas igen kritikus
munkéjat is a felvevigomb alkalmas pil-
lanatban valé megnyomasaval kell elvé-
gezniink — nem beszélve a snittek sor-
rendjér6l, amit legtobb esetben egysze-
riien az események, vagy a helyszinek
sorrendje szab meg.

Az egyharmados szabaly

Mar sz6 volt az egyharmados szabalyrol.
Most ezt kissé részletezziik.

Az emberi latds mindig egyiitt jar a
latottak tudati feldolgozasaval, értékelé-
sével. Az ember tudatidban vannak eleve
kész struktarak, amelyeket az (jonnan
latottakra ra akar hizni. Amennyiben a
latvany nagyjabol megfelel valamelyik
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sablonnak, az embert a megelégedettség
érzése tolti el, ,,raismer” a dologra, haj-
landé azonosulni a latottakkal, ill. az azt
kommentalé kameraval. Amennyiben az
operatdri munka nincs tekintettel ezekre
az eldzetes strukturakra, a néz6t a latott
kép megfejtésének nehéz feladata elé 4l-
litjuk, amit a néz6k legtobbje nem vallal
szivesen, kiilonosen, ha varatlanul éri.
Eltekintve most attol, hogy miivészek
gyakran élnek ezzel a fogassal ujszer(i

mondanivaléjuk kifejezésére, allapitsuk
meg: a hétkoznapi, elsésorban doku-
mentalasi céllal késziild videoanyagok-
ban inkabb el kell keriilni a sablonok
athagasat. Az egyik legkozonségesebb
ilyen sablon a szoban forgd egyharmados
szabaly. Abban foglalhatd ossze, hogy
vannak a képmezdnek kitiintetett pontjai
és amennyiben valamilyen dolgot egy
ilyen kitiintetett pontra komponalunk,
jelentGsége megné a tobbi képelemhez
képest. Képzeljink két-két vizszintes és
fiiggbleges vonalat a képernydre, ame-
lyek kilenc, nagyjabol egyenlé mezdre
osztjak azt. Az also vizszintes vonal egy
kissé lejebb van az egyharmadnal.
A metszéspontokba komponalt képelem-
tél az ember azt varja, hogy a vonalak
irdnyaba, ill. atlésan mozduljon el - ezzel
még all6 objektumok esetében is olyan
dinamikat visziink a kompozicioba, ami
tovabb gorditi a képi torténést, feltéve,
ha a kovetkezd képeken is kovetkezete-
sen alkalmazzuk a kompozicios szaba-
lyokat. Nagy kiterjedésti vizszintes, ill.
figgodleges képelemeket a vonalakra illik
helyezni. A horizont pl. vagy az alsd,
vagy a fels6 vonalon foglaljon helyet a
kompozici6tol fiiggden. All6 alakot soha
ne komponaljunk kézépre, jobbra tarté,
vagy jobbra fordulé alakot a bal oldali
harmadba, balra néz6t a jobb oldali har-
madba helyezziink. A tdbbi képelem op-
timalis helye a képzeletbeli racspontok-

ban van. Természetesen gyorsan valtozd
helyszinen, vagy nagy sebességii mozga-
sok esetén lehetetlen mindig tokéletes
kompoziciét 1étrehozni. Erdemes ilyen-
kor egy-két jellegzetes szerepl6t kivalasz-
tani és veliik, ill. kornyezetiikbol kialaki-
tani a fenti szabalynak megfelel6 képet.
El8szor ravaridzunk a féalakra, majd
koriilnézve megkeressiik azokat a dolgo-
kat a kornyezetben, amelyeket a vario
nyitasaval belekompondlhatunk a képbe.
A turelem és a fokozatossag rozsat
terem! Ne vallalkozzunk kezddként egy
eskiivé teljes dokumentalasara egyetlen
kameraval, mert a ndsznép sokféle igé-
nyeit biztosan nem fogjuk tudni kielégi-
teni. Kezdjik otthon egy csendélettel,
majd egy mellékutcaban. Elemezziik a
felvételeket és ha lehet, a hibas kompozi-
ciokat és vagasokat ismételjiik meg.

Videofelvétel naplementével

Vegylink egy példat, ami egy kis specialis
nehézséget is magaba foglal. A naple-
mente minden fotds szamara halas téma,
de ritkan sikeriil igazan jo felvételeket
késziteni rola. A videdsokat korabban
kifejezetten tiltottak tSle, mert a csoves
kamerakkal napba nézni nem volt tana-
csos, altalaban a csé beégését okozta.
A mai CCD-s kamerak altaldban nem
szenvedik meg, ha a nem tal fényes, le-
nyugvo Napra irdnyitjuk 6ket. A problé-
ma abban van, hogy a Nap fényessége
altaldban sokkal nagyobb kontrasztot
hoz létre, mint amit a video fel tud dol-
gozni. Néha nemcsak maga a Nap, ha-
nem a kornyezd felh6k is annyi reflektalt
fényt sugaroznak, hogy barmi egyéb té-
ma legfeljebb sotét kontlirok formajaban
jelenik meg a képen — tekintettel arra,
hogy a megvilagitas a Nap fel6l jon, amit
éppen felvenni akarunk. A fotésok ilyen-
kor vakut hasznalnak, de mit csinaljon a
vide6s? Négy dologgal élhet.

Egyes esetekben megprobalkozhatunk
a kamera fel6li vilagitassal és amennyi-
ben a megfelelé szinhémérsékletet bizto-
sitani tudjuk és a vilagitasi ardnyokat be
tudjuk allitani, szép képeket kaphatunk.
Nagyobb teriiletet azonban nem tudunk
bevilagitani, ami ilyen esetekben rendel-
kezésiinkre all, az altalaban a kamkor-
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derre szerelt pici, akkurél miikddtetett
ldmpa. A masik eljards a kompozicid
megvaltoztatasa gy, hogy buktatjuk a
kamerat és kevesebb lesz a képben az
égb6l, ami az automatikusan vezérelt
fényrekesz nyitasat okozza. Harmadik-
ként megprobalhatjuk a kamkorder hat-
térfény-kompenzalo (backlight compen-
sation) gombjaval beallitani a fényviszo-
nyokat — ez azonban a gyakorlatban nem
sokat ér, tekintettel arra, hogy a megvila-
gitasbeli kiilonbség az elétér és hattér
kozott igen nagy. Végiil egyes esetekben,
amennyiben mod van a rekesz kézi sza-
balyozasara, annak nyitasaval az el6tér-
de ennek eredménye az lesz, hogy a hat-
tér ,,beég”, ami elég bizarr latvany, és a
kép lirai hangulatat tonkreteszi. Sok
esetben segithet egy nagyméreti, semle-
ges szint (célszerlen fehér) reflektalo fe-
lilet, pl. lepedd, vagy fiird6kopeny,
amely elegendd deritést ad az ellenfény-
ben levé alakra. Kivaléan megfelel erre
a célra a haztartasi alufélia, vagy barmi-
lyen fémgézolt miianyag folia is, mert
ezek Osszehajtogathatok és mindig ke-
ziink iigyében tarthatjuk Oket. Vigyaz-
zunk, hogy a reflektdlo felillet soha ne
jelenjen meg a képben, mert még a termé-
szetes reflektalo targyak is illiziorombo-
l6an hatnak. Mindezek ellenére a legtobb
esetben meg kell elégedniink a markans
sziluettek és a mindent betoltd lagy ra-
gyogas lirai kontrasztjaval. A sziluettsze-
riien megjelend szereplék szép mozgasai
ilyenkor egyediilalld kompozicidt nyujt-
hatnak.

A keld, illetve lenyugvo nap fénye min-
dig gazdag vorosekben és sargakban, és
ez a meleg fény kedvezGen emeli ki a
targyak szineit. Ha valamilyen szines ob-
jektumot kell felvenniink, lehetdleg va-
lasszuk a napkelte vagy napnyugta koriili
idépontokat. Gondoljunk az ilyenkor
fellépd hosszh arnyékokra is, amelyeket
belekomponalhatunk a felvételbe. A vi-
dednal persze van egy olyan lehetdség,
amit a fotosok irigyelnek: a fehéregyen-
stly-allitasi lehetéség, ami szlir6k garma-
dajat teszi feleslegessé — persze csak ak-
kor, ha mod van a fehéregyensuly kézi
allitasara, és egy jOl bedllitott szines mo-
nitoron a helyszinen is ellendrizni tudjuk
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a szineket. Gyakorlott videdsok a fehér-
egyensuly alkalmas, szolid hatarokon be-
lil maradé torzitdsaval igen hatasos ef-
fektusokat érhetnek el. A szabaly az,
hogy a kép legyen ,,még hihet”. Nincs
izléstelenebb, mint a durva hataskeltés
érdekében , kiszinezett” videokép. Van
még egy segédeszkdz az ég és az eltér
erés kontrasztjdnak csokkentésére, ez a
gradaciés sziird (graduation filter). Ez
egy olyan szlir, amelynek a fele sziirke,
vagy valamilyen szinarnyalata és az at-
menet a takaratlan rész felé fokozatos.
A szlird forgathatd, tehat az objektivre
csavards utan vizszintesbe allithato. Né-
mely esetben igen jol hasznalhaté arra,
hogy a horizont feletti ég nagy fényerejét
csOkkentse és igy az el6térben 1év6 alakok
részletei sem vesznek el a feketében az auto-
matikus fényrekesz lezarasa miatt. Hogy az
ég, illetve a felhdk ne legyenek monoton,
nyomaszto sziirkék, a sziird sokféle arnya-
lata koziil valaszthatunk. Alkalmazasanal
azonban kotve vagyunk a gradacios atme-
nethez, ami azt jelenti, hogy nagyjabdl a
kép felsd felébe kell az eget komponalni,
hogy a sziir6 ne torzitsa feltiinéen a téma
megvilagitasi viszonyait.

A zoom hasznalatahoz

A zoom kezelésének van néhany alapsza-
balya. Az élességet ugy kell elézetesen
beallitani, hogy razoomolunk a témara,
ott beallitjuk az élességet és ezek utan a
zoom egész tartomanyaban éles lesz a
beallitott téma. A zoommozgast nem
szabad megszakitani és ujra inditani.
A mozgasnak egyenletesnek kell lennie.
Sajnos a motoros zoom a legtdbb kam-
korderen tul gyors ¢és ez semmitmondo,
oncélu elére-hatra mozgast ,.eredmé-
nyezhet” a felvételen. A zoom legyen las-
su, kiilondsen, ha nincs sajatos jelentése
annak, hogy kozelediink, vagy tavolo-
dunk a tématol. A tele allasban a kamera
nem remeghet, ezért egy 10-12-szeres
zoommal csak allvanyrdl szabad dolgoz-
ni, vagy meg kell tamasztani a kamkor-
dert. Az Onkritikaval biré videds tudja,
meddig hasznalhatja a zoom kézbdl a
kép szembetliné remegése nélkiil. Kiilo-
nds gyakorlottsagot kivan az, amikor
nem a kép kozepén 1évo témara akarunk
razoomolni, mivel ilyenkor a kamerat
igazitani is kell. Ennek elmulasztisa az-
zal jar, hogy a téma rakozelitéskor egy-

szercsak kikeriil a képb6l. Az ilyen dssze-
tett mozgasokhoz célszerti egy folyadék-
csillapitasu fejjel ellatott allvanyt hasz-
nalni. Ne bizzuk magunkat az autof6-
kuszra, mert bekeriilhet valami a téma és
a gép kozé és az autofokusz maris azt
tekinti ,,foszereplének”; egyébként is a
legtobb autofékusz lusta és zavardan
hosszu id6 utan taldlja meg az élességet.

Gondoljuk végig a zoom, mint fesziilt-
ségkeltd elem hasznalatat. Pl. egy szik
kivagasban robogdé motorcsénakot mu-
tatunk. A zoom nyit és kideriil, hogy a
csonak ki van kotve és csak a motor
probajaratasat végzik. A kornyezettel
val6 kapcsolatra ily médon hivhatjuk fel
a figyelmet. A razoomolas kiemel a kor-
nyezetbdl egy egyedet és ratereli a figyel-
miinket. Bonyolult mozgast nehéz tele
allasban kovetni, és igen kellemetlen, ha
a szereplSt ,.elveszitjiik” a tomegben.
Ilyenkor jobb a nagylatoszogli allast
hasznalni; esetleg elézetesen csindljunk
néhany probat a zoommal és ha biztosak
vagyunk a dologban, akkor inditsuk csak
a felvételt. A zoom feszilltségkeltd lehe-
tGségei nagyjabol annak atfogasaval ara-
nyosak, de mindenkor a kezelés bizton-
saga donti el, hogy ebbdl mennyi valosul
meg a néz4 szamara.

Még egy jo tanacs

Az ellenfény sokszor kemény probara
teszi a videds tudasat. Pl. ablak, vagy
fehér fal el6tt allo személlyel kell inter-
jut késziteni, vagy gondoljunk a mar
emlitett vizparti naplementére stb.
A probléma a szélsdséges kontrasztvi-
szonyokban és abban rejlik, hogy a
kamkorder expozicios automatikdja a
kép atlagos vilagossaga szerint igyek-
szik bedllitani a fényrekeszt, ami alta-
laban azzal jar, hogy a téma sotétben
marad és nem lehet kivenni a részle-
teit. A naplementénél felsoroltuk az el-
lenfény hatdsainak kikiiszobolési lehe-.
téségeit. Amikor sikerill valamilyen
moédon ,,becsapni” a kamerat, ne fe-
ledjiitk, hogy a kovetkezd beallitasnal
esetleg normalis miikodést varunk el
téle. Ilyenkor vissza kell dllitani min-
dent alaphelyzetbe, hogy az automati-
kus, vagy a kézi beallitas megfeleléen
miikddhessen. Az ujabb kamkordere-
ken van egy Reset gomb, amelynek
megnyomasara minden beallitas alap-
helyzetbe tér vissza. A kamera kezelés-
nek természetesen szamos tovabbi fi-
nomsaga van. De ha valaki az itt el-
mondott néhany dolgot szem el6tt
tartja és alkotd6 moédon tovabbi Gtle-
tekkel fiiszerezi, hamarosan tapasztalni
fogja videofelvételei mindségének lat-
vanyos javulasat.

(Felhaszndlt forrds:

Armand Ensenian cikksorozata
a Video Review

91/5... 91/9. szémaiban)
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Amirdl a kiilfoldi szaklapok irnak

Videokazetta-zurok

Avidetzasban eléalinak olyan helyzetek,
amikor az ember teljesen ki van szolgél-
tatva a korilményeknek és legfeljebb a
kezét tordelheti, latva a kudarcot. Ennek
sokféle oka lehet. Egy részik a kazettak-
kal kapcsolatos.

Minden mechanikus szerkezetnek lel-
ke van — mondjak a szakemberek —
egyesek szerint gonosz lelke. Ha valaki
ismeri a videoszalagra valé felvétel és
visszajatszas elektromos és mechanikus
tUréseit, elcsodalkozhat azon, hogy a do-
log egyaltalan mukodik. Nos, valéban
vannak esetek, amikor a rendszer meg-
makacsolja magat. Ez tébbnyire valami-
lyen mechanikus tényezére vezetheté
vissza, amelyek kozott elsé helyen all a
videokazetta.

Mindazonéltal amikor a képerny6n va-
lamilyen zavart latunk, nem kell feltétle-
nul mindjart a kazettara gyanakodunk.

‘A zajossag oka lehet a tévé elhangolo-

dasa is (ha a képmagnoé RF kimenetérdl
csatlakozunk a tv antennabemenetére).
A videokabel vagy a csatlakozas kon-
takthibai is okozhatnak zajossagot, vagy
a szinek kimaradasat.

A videokazettaval fligg 6ssze azon-
ban az az eset, amit track-hibanak ne-
veznek. llyenkor arrél van sz6, hogy a

videofej lejatszaskor nem képes kovet-
ni a videoszalagra felvett ferde savo-
kat. A képen altaldban kiterjedtebb
vizszintes zajcsikot latunk és a hifi
hangban pattogés vagy berregés hall-
haté. A jelenség oka az, hogy a video-
szalag sebessége valamilyen okbol
megvaltozik és a videoszalag vagy
megnyulik, vagy zsugorodik. Mivel a vi-
deoszalag névleges haladasi sebessége
2,339 cm/s és a videofej 1500 fordulatot
tesz meg percenkeént, a legkisebb hiba is
azt okozza, hogy a fej lecsuszik az alig
50 pm szélességl savrol.

A tracking-szabalyzas nem csinal
mast, mint kismértékben megvaltoztatja
a videoszalag sebességét ugy, hogy a
savkovetés tokéletes legyen. Ezt a track-
ing-szabélyzéval lehet elvégezni, amely
gyakran egy forgatbgomb. A gomb lassu
csavargatasaval optimélis allapotot le-
het elérni a kovetkezéképpen: valamelyik
iranyban elkezdjik lassan csavarni a
gombot. Egy pontnal a kép feltinéen
bezajosodik, s6t egyéb zavarok is fellép-
hetnek (a kép szétesik, elveszti szineit).
Ekkor masik iranyba kezdjlk forgatni a
gombot addig, mig ugyanezt tapasztal-
juk. A tracking optimalis allasa a forgato-
gomb keét szélsé helyzete kdzotti kdzép-

1. dbra A VHS-videokazettak o elemei

Karima Tekercsmag

Lemezrugé

Befutd
Vezet6 baba
Vezetdgorgd

Szalagpalya
Vezetd pecek

Videoszalag

Szalagvégragaszto
Szalagvezet6 borda
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Osszeallitotta: Singer Gydrgy
és Marczi Imre

allasban lesz. Lényeges, hogy a gombot
lassan csavarjuk, mert a mechanikai
rendszer nagy témege miatt csak bizo-
nyos idé, illetve lengések utan képes az
Uj allapotba bedllini. Vannak készulékek,
amelyeken muszer jelzi a tracking opti-
malis allapotat, ez altaléban a maximalis
kitérésnél van. A professziondlis gépeken
van tracking-szabalyozd, azonban az
otthoni célokra szant igényesebb készi-
lékeken egyre gyakrabban hidba keres-
slik: ezeken a gépeken a tracking allita-
sa automatikusan torténik. Kulondsen
akkor van ennek nagy jelentésége, ha
olyan kazettat kell lejatszanunk, amelyen
kulonféle gépeken mas videomagnoéval
felvett programok vannak — vérhatd
ugyanis, hogy ezek track-pontatlansaga
sokkal nagyobb, mint az egy géppel,
egyvégtében felvett programokeé. Lassi-
tasra képes gépeken néha kilon talalha-
té Un. Slow-Tracking szabalyozo, amely-
lyel a lassitott lejatszasnél beéllithatd a
legzajtalanabb kép. Normal sebességl
lejatszas kdzben ez hatastalan.

A helyzetet tovabb bonyolitja a felezett
sebesség. Az erre képes gépeken, illetve
felvételeknél a videosav szélessége felére
csOkken a szalagsebesség felezése
miatt, ami a savkdvetést még bizonytala-
nabb4, tehat a lejatszast még zajosabba
teszi. A tapasztalat egyébként azt mutat-
ja, hogy atlagos lejatszasi kortlmények
kozo6tt a trackinget ,megpiszkalva” vala-
mivel jobb mindségl képet kapunk. Ma-
solés el6tt tehat minden esetben célszerl
a trackinget optimumra allitani a leirt el-
jaras segitségével.

Amint latjuk, sok esetben a készllékek
megfelelé beéllitaséval javitani lehet a
hibas lejatszast. Ez a kazettara is igaz.
A leggyakoribb kazettahiba ugyanis az,
amikor szorul a szalag a hazban. A leg-
tobbszor segit ezen az, ha a szalagot
egyszer oda-vissza, megéllas nélkil at-
csévéljik. A szalaglazasag ritkdbban
okoz lejatszasi hibat, de ez is eléfordul-
hat. llyenkor a gép kif(izé mechanizmusa
nem jol mukodik, de az is lehet, hogy el
van térve a kazettaban a szalagorsokat
régzité pecek. Ha nem ez a helyzet, ak-
kor a szalagot meg lehet fesziteni. A ka-
zettahaz alsé felén, kdzépen talalhatod
lyukon be kell dugni valamilyen pélcikat,
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vagy pl. egy ceruzat vagy tollat. Ha
ezzel a rugdt megnyomjuk, a szalagor-
sok forgathatokka valnak, és igy a
szalagot kézzel meg lehet fesziteni. Ha
a rug6 torott, vagy kiugrott a helyérdl,
a kazettat szét kell szednink és meg
kell javitanunk, mert kilonben (esetleg
egy masik gépnél) be is gylr6édhet a
szalag, ami a mechanika sériilését is
okozhatja.

A kazetta szétszedését azzal kezdjik,
hogy pengével elvagjuk a gerincén lévé
cimkeét, majd kicsavarjuk az aljan talal-
hat6 csavarokat (VHS-kazettanal 6t vagy
hatilyent talalunk). Ehhez célszerd felfor-
ditva az asztal lapjara fektetni. Ezek utan
ovatosan leemeljik a kazettahaz felul
1évé részét, Ugyelve arra, hogy a szalag-
vezeté babak és rugok ne repulienek
szerteszét. Vannak gyari, altalaban md-
soros kazettak, amelyeken nem talalunk
csavarokat, ezek ragasztva vannak, és
csak feszitéssel lehet szétszedni, ami &l-
talaban a kazettahaz torésével jar egyutt.
Amennyiben Ggy dontlink, hogy felaldoz-
zuk a kazettahazat a benne lévé szalag
megmentése érdekében, tgyeljlink arra,
hogy a feszegetés soran a szalag ne
sériljon meg. Legyen készenlétben egy
masik, Ures haz, amibe a kiszerelt szala-
got azonnal ,4tkoltoztethetjuk”, mivel a
leveg6bdl lerakodo por az egyik legfébb
ellensége a videoszalagoknak. Az dssze-
rakasnal figyeljink arra, hogy a szalag-
vezet6 babak és rugodk a helyikre kerll-
jenek. A szalagnak az elol 1évé babakon
kival kell futnia. Miel6tt a csavarokat visz-
szacsavarnank, gyézédjink meg arrol,
hogy a szalag nincs becsip&dve, és hogy
a babdk nincsenek-e befesziilve a haz
két része kozé.

Mit tehetlink, ha a kazettat nem tudjuk
kivenni a képmagnobdl? Mindenekel6tt

2. dbra
A befiiziitt szalag helyzete
a VHS-rendszerben
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ne kezdjik el Utni vagy feszegetni. Ismé-
telten proéblkozzunk az Eject gombbal,
ugy is, hogy elétte megnyomjuk a Stop
gombot. Semmiképpen ne prébaljuk a
lejatszast vagy a csévélést eréltetni, mert
ezzel sUlyosbithatjuk a helyzetet. Ha igy
sem torténik semmi, kapcsoljuk ki a gé-
pet, majd néhany masodperc mulva is-
mét kapcsoljuk be és nyomjuk meg az
Eject-et. Az ilyen hibat ugyanis sokszor a
mikroprocesszor  pillanatnyi  zavara
okozza, ami egy Uj bekapcsolaskor el-
mulik.

Ha nem térténik valtozas, véalasztha-
tunk: vagy szervizbe visszik a készlléket
a benne évé kazettaval, vagy magunk
probaljuk meg kioperalni azt. Gondoljuk
meg azonban, hogy — kuléndsen a mi-
niatlr kamkorderek esetében — egy 6vat-
lan, szakszerUtlen mozdulattal végzetes
karokat okozhatunk a készulékinkben.

Mindenekel6tt aramtalanitsuk a készulé-
ket, majd 6vatosan vegyUk le a felsé bori-
tot. Ekkor lathatova valik a tényleges al-
lapot. Ha a kazettabdl a szalag nem lég
ki, a legtébb gépen megkereshetjik azt
a pecket, amelynek elmozditasara a ka-
zettafiok magatol kiemelkedik és a kazet-
tat ki lehet venni. Amennyiben a szalag
kint van a kazettabdl, ismét két eset le-
hetséges: vagy be van gydrve, vagy
nincs, csak valamilyen oknal fogva a me-
chanika nem huzta vissza a kazettaba a
szalagot. Fontos, hogy soha ne eréltes-
slk a szalagterel6 babakat és terel6 ka-
rokat, mert a szalagpalya megvaltozasa
igen koltséges javitdst vonhat maga
utan. Ugyancsak érdemes figyelemmel
lenni a videofejekre, mert ezek kénnyen
sérilnek és cseréjuk szintén nem olcsé
mulatsag. Ha a szalag nincs begydrve,
csak kint van a kazettabél, megprobal-

hirek o Rdvid hirek o Ravid hirek e Ravid hirek o Rovid hirek e Révid hirek o Ri

A japan kutaték mar a HDTV
rendszert tv-adasok vételére
alkalmas tv-készulékek elter-
jedése utani  tv-készulék-
generaci6é fejlesztésén dol-
goznak: A tavoli jové tv-
készlléke szerintik mar ha-
romdimenziés képet fog koz-
vetiteni. A Japan Allami Tele-
vizi6 (NHK) és a Tavkozlési
Vallalat (NTT) egymastol fug-
getlenil olyan haromdimen-
zi6s képet add tv-képerny6 ki-
fejlesztésével foglalkozik, ami-
hez nem szlikséges specialis
szemuveg.

Az NHK szines, haromdi-
menziés kisérleti modelljének
képatloja 125 cm. A kisérletek
azt mutattak, hogy tobb ka-
merat hasznélva lehetGség
van az egyes kamerak altal
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felvett képek elektronikus 6sz-
szekapcsolasara, aminek
eredményeképpen a képer-
ny6n megjelené kép mélység-
érzetet kelt. Az NHK, a térha-
tas fokozésa érdekében (az
eredeti elképzelés szerinti ket
kamera helyett) négy kamerat
hasznal. A kamerajelek sza-
ménak novelése természete-
sen jelentésen megnoveli az
atvinni kivant adatmennyisé-
get. A jov6 televizibjaban
ezért nagy szerepe lesz az
adatkompresszionak. Tovab-
bi problémat jelentenek a
mozg6 haromdimenzids kép-
alkotasnél jelenleg még elke-
rulhetelentl megjelend fekete
csikok, valamint a prototipus
készulék nagy mérete (a leg-
nagyobb méret megkozeliti a

3 m-t, a nézési tavolsag pedig
4,5 m).

Az NTT olyan kristalydio-
das, haromdimenzios képer-
ny6 kifejlesztésén dolgozik,
ami mar 75 cm-es tavolsagbol
is nézhetd lesz. Remélhetbleg
a két cég kozotti konkuren-
ciaharc igazi gy6ztese a nézé
lesz, aki szeretné minél hama-
rabb élvezni a haromdimen-
zi6s képet.

*

A Sharp cég olyan elektrolu-
mineszcens (EL)-displayt fej-
lesztett ki, amelynek fényemit-
talasi hatasfoka kozel 50%-
kal nagyobb a korabbi EL-
displaykénél. A CVD (Chemi-
cal Vapor Deposition) eljaras-
sal készul6é uj display azon-

ban egyelére még — tekintve,
hogy csak voros, sarga és
zold szinek el6allitasara ké-
pes (a kékre nem) — nem je-
lent veszélyt a szines LCD-
képerny6kre. Vannak azon-
ban olyan ipari alkalmazésok
is, ahol az RGB 4&brazolas
hianya nem jelent problémat.

*

A CD-jatszék miniatlrizala-
sa minden bizonnyal elérte
azt a hatart, amit mar alig le-
het tullépni. A Sony cég D-J50
tipusjeld Gj discmanjének mé-
retei (125x142x 1,48 cm)
alig nagyobbak, mint maga-
nak a CD-lemeznek a burko-
lata. A készulék kezelési kom-
fortja ennek ellenére igen ma-
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kozhatunk azzal, hogy évatosan kivesz-
szik a babak kozul, és végul kiemeljik
a kazettat, ha lehetséges. Ha a szalag
begyurédott, ovatosan prébaljuk kisza-
baditani, majd kivenni a szalagot ugy,
mint az el6bb. A legstlyosabb ez az eset,
azaz, amikor a szalag be van gytrédve.
llyenkor gyakran az a legjobb megoldas,
ha elvagjuk a szalagot alkalmas helye-
ken és darabokban prébaljuk kivenni.
Ugyeljiink arra, hogy ne maradjanak
szalagdarabok a gépben. Majd tisztitsuk
meg a gumigorgét és a szalagpalyat va-
lamilyen e célra alkalmas folyadékkal (a
legcélszertbb izopropilalkoholt hasznél-
ni). A gépet mindenképpen vigylk szer-
vizbe, mert nagyon valészinl, hogy
konkrét oka volt annak, hogy a szalagot
begylrte, de még ha egyértelmden a ka-
zetta volt is a hibas, lehet, hogy a begyd-
rédés okozott valamilyen karos elvalto-
z&st a gép mechanikajaban.

Az elvagott szalagot érdemes megra-
gasztani, kilonosen akkor, ha értékes
felvétel van rajta. Ha kdlcsénzébdl szar-
mazott, kozoljlk a tényt a kolcsénzdével
- lehet, hogy elismerik, hogy a kazetta
volt a hibas. A ragasztashoz speciélis
oOntapado folia szlkséges. A kazettabol
ki kell huzni akkora darabot, hogy a két
véget egymasra fektethessiik, majd pen-
gével vagy olldval egy vagassal egyenes-
re vagjuk. gy a két vég pontosan egy-
mashoz illesztheté, ugyanis nem lehet
hézag a szalagvégek kozott, mert lejat-
szaskor a legcsekélyebb egyenetlenség
a videofej sértlését okozhatja. Ez okbdl
a ragaszt6 féliat mindig a szalag hétol-
dalan (kazetta fel6li oldal) kell elhelyezni.
Célszer( a gylrt szakaszt teljes egészé-
ben kivagni, mert a rajta 1év6 felvételt
ugysem lehet tobbé tokéletesen lejatsza-
ni. A ragasztasnal a szalagvégeknek to-

kéletesen illeszkednilik kell egymashoz,
mert ha a szalag nem fekszik fel a sza-
lagpalyan, trackhiba lép fel. Igy is sza-
molnunk kell azzal, hogy a ragasztas
helyén szinkronhiba keletkezik, ami lejat-
széaskor a képerny6n egy levonulé zajcsi-
kot eredményez. Olyan esetekben, ami-
kor a begy(rédés a szalag elején vagy
ahhoz kozel tortént és nem kiléndsebben
értékes a rajta lév6 felvétel, célszerl a
begylrédott részt levagni és a szalagvé-
get kozvetlendl rogziteni az ors6hoz. Ezt
arogzité pecek segitségével tehetjiik meg.

Minden esetben igyekezziink megsza-
badulni a ragasztott kazettatol, mert a
ragasztads soha nem biztonsagos. Mi-
elébb masoljuk &t a rajta lévo felvételt,
amennyiben szikségunk van ra. Sajnos
a ragasztott rész kozelében mind a kép-
ben, mind a hangban kellemetlen zava-
rokkal kell szamolnunk. A ragasztott ka-
zettat tegylik félre. Végsé esetben a ra-
gasztés el6tti vagy utani részét hasznal-
hatjuk; a ragasztott részen és annak kor-
nyékén mindig dropoutos marad a ka-
zetta.

Amennyiben a kazetta egyéb alkatré-
szei sérlltek, nemigen érdemes probal-
kozni javitassal, mert Ggysem lehet alkat-
részt kapni hozza. A legegyszerlibb at-
masolni a felvételt, vagy attenni magéat a
szalagot egy Uj kazettahazba.

Mit lehet tenni akkor, ha valamilyen
idegen anyag kerll a képmagnéba?
Azonnal kapcsoljuk ki, és probaljuk
meg eltavolitani a belekerllt targyat.
A szilard anyagokat altalaban csipesz-
szel célszerd kivenni. Porszerl anya-
gok eltavolitasahoz kivaléan alkalmas
a porszivd — csak arra kell vigyazni,
hogy meg ne rongaljuk a képmagné
érzékeny belsé részeit.

Folyadékokkal rosszabb a helyzet.
A legartatlanabb a viz. Néha az a leg-
jobb, ha hagyjuk kiszaradni és ezzel a
dolog el van intézve. Egyéb folyadékot
igyekeznunk kell eltavolitani, mert lera-
kodast hagy az elparolgas utan, és ezt
nem lehet maradéktalanul eltavolitani.
Ha ez a folyadék a mechanikaba, netan
a fejegységbe kerll, lehet, hogy javitas
helyett egyszerlibb egy Uj késziléket be-
szereznlink. Komplikaltabb esetben min-
denképpen célszerli szakember segitsé-
gét kérni — miel6tt a folyadék a készllék
belsejében maradandd valtozasokat
okozhatna.

Még egy j6 tanacs: idegen, agyon-
hasznélt szalagot inkabb ne tegylink gé-
punkbe, mert lehet, hogy egyetlen lejat-
széas alatt a piszkos, idegen szalag ugy
Osszekarcolja a szalagvezet6 elemeket,
hogy sajat szalagjaink latjak majd a ka-
rat... OO

Bar a videoamat6rok szamara még soka-
ig csak alom marad, a stidiokban mar
ma is realitasnak tekintheté a teljesen
digitalis videgomagno és a digitalis kam-
korder.

A digitalis videbzasban eddig kétféle
rendszer korvonalai kezdtek kirajzolod-

ni: az egyik komponensenként rogziti a
jeleket (D1), a mésik a kompozit videoje-
let rogziti a szalagra (D2). A japan NHK
tv-tarsasag fejlesztélaboratériuma  4j
rendszert dolgozott ki a digitalis képrog-
zitésre (D3).

A D1 rendszerii gépek High-End tech-

A Sony D-J50 tipusjeli, kiilinlegesen
#lapos” (12,5%14,2%1,48 cm-es)
CD-lejétsz6ja

gas szinvonalu. A véletlen
vezérlésl Shuffle-play-tél a
beépitett ébresztéoraig sza-
mos j6l hasznalhaté funkcio-
val is el van latva. Akkumu-
latoros Uzemmoédban  keét
6ra folyamatos mikodest
biztosit.

*
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Carin néven rovidesen olyan °

kozlekedésiranyitd  fedélzeti
szamitogépet hoznak Nyu-
gat-Eurdépaban forgalomba,
amely CD-n tarolja a kilon-
boz6 térképek adatait. Meg-
adva a poziciot és az utazas
végcéliat, a szamitobgép meg-
hatarozza az optimalis Gtvo-
nalat, amit LCD-képernyén
jelenit meg, és beszédszinteti-
zatorral is tamogat. 1992 vé-
géig elbrelathatélag Mun-
chen, Parizs, Briisszel és Genf
varostérképét hozzak CD-n
forgalomba. A Carin rend-
szernek az a legfébb hatra-

_nya, hogy a kozlekedési val-

tozdsokra nem tud rugal-
masan reagalni, mivel ehhez
friss informaciokra is szlk-
ség lenne.

A Carin rendszer CD-lemezen tarolt
varostérképeket és orszagtérképeket
képes az LCD képernydjén megjeleniteni.
A beépitett beszédszintetizator
hangbemondast is lehetdvé tesz.

A Bosch cég Travelpilot rendszerét
részben mar a volt NDK vérostérképeivel
is kiegészitették

A Carminat rendszerben
ezzel szemben egy RDS-
muholdvevé készllék segitsé-
gével venni lehet a TMC (Traf-
fic Message Channel) radio-
adasait is. lly médon a gépko-
csivezet6 informéalasakor a
pillanatnyi kozlekedési szitua-

ciok (pl.: ,dugok”) is figye-
lembe vehet6k. Ez a rendszer
egyiranyu informacios csator-
naval rendelkezik, igy vissza-
jelzésre nincs lehet6ség.

A Philips cég Socrates-
rendszere ezt a hatranyt is ki
fogja tudni kiuszobolni. Ez a
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nikaval késziilnek. Ez a rendszer kiva-
16an alkalmas az utélagos megmunka-
lassal szemben nagyon igényes reklam-
filmek készitéséhez (ahol szdmos ma-
solasi és keverési lépésre van sziikség).
Nagyméretli, 19 mm szélességli szalag-
formatumu kazettija miatt azonban
nemigen lehet arra szdmitani, hogy a
kiils6 felvételekhez széles korben ezt
fogjak hasznalni.

Bar a D2 rendszerben létezik hordoz-
hato kivitell késziilék is, tetemes stlya és
koriilményes kezelése (a kamera és a fel-
vevOrész kiilon egységet képez, és a két
egység kabellel van dsszekotve) miatt ez
sem szdmithat nagy népszertiségre a fel-
hasznalok kozott.

A digitalis videotechnika fejlédésében
a japan NHK tv-tarsasdg hozott ujabb
elérehaladast. Azt tiizték ki célul, hogy
— félcolos szalagra alapozva — olyan alta-
lanos digitalis videorendszert fejlesztenek
ki, amely mind a kiilsé, mind pedig a
belsé studidmunkéhoz rugalmasan és
gyorsan felhaszndlhat6. Erre a célra
konnyt digitalis kamkorderre is sziikség
van. A studiéban csatlakoztatni kell tud-
ni hozza a stidi6-MAZ rendszert, ami
lehetévé teszi, hogy a kamkorder éltal
hasznalt kiskazettds misoranyag azon-
nal adasba keriiljon. A problémamentes
vagas biztositdsa érdekében természete-
sen a jelenlegi editalasvezérl6kkel is tudni
kell egytittmiikodnie. Mindezen kovetel-
mények alapjan a Panasonic cég 1étreho-
zott egy 1j, félcolos formatumu, kompo-
zit strukturaju altalanos studidrendszert
(D3 vagy masképen D1/2), aminek az
egyes részegységei mar meg is jelentek a
piacon (3. abra). A vasarldok sorat az
angol BBC cég nyitotta meg, és 100 db
D3 rendszeri gép beszerzésével az egyik
leginnovativabb tv-tarsasaggd valt. Ez

még 1990-ben tortént, és azdta mar a
vilag szamos tv-tarsasiga kovette példa-
jat.

A D3 rendszer nagy f6probaja az idei
barcelénai Nyéri Olimpiai Jatékok lesz.
Ebbdl az alkalombol a Panasonic cég
1000 db AJ-D350 tipusjelii studiéberen-
dezést szallit Spanyolorszagba. Ezenki-
vil 65 db AJ-D310 tipusjelt, 480 000
pixeles felbontasu, Frame Interline
Transfer rendszerti CCD-s kamkordert is
széllitanak.

A D3 rendszerben hdrom kiilonboz6
kazettaformatum 4ll a felhasznalok ren-
delkezésére. Mind a harom lényegesen
kisebb a masik két digitalis rendszerben
alkalmazott kazettaknal.

A maximalis felvételi id6 245 min (csak
Osszehasonlitasképpen: a D1 rendszer-
ben 94 min, a D2 rendszerben pedig 208
min a maximalis felvételi id6). A digitélis
technika alkalmazasa természetesen sem-
miféle akadalyt nem gordit a tv-adas tel-
jesen automatikus vezérlése elé. A PC-
vezérelt kazettaautomatak tobb, mint
1000 digitalis videokazetta kapacitasaak.
Az egyes misoranyagok masodpercnyi
pontossaggal jatszhatok be. A rendszer-
be integralt 6t videomagnoba a kazettak
betételét és azok kivételét robotok vég-
zik. A berendezés automatikusan opti-
malizalja is a folyamatot. Amennyiben
pl. a szamitogép a programlépések ossze-
allitasa soran azt tapasztalja, hogy egy
kazetta elejérdl és végérdl kell kozvetle-
nill egymasutan egy-egy jelenetet lejat-
szani, akkor automatikusan kozbensd
munkamasolatot készit (ebben a rend-
szerben a masolasnal nem lép fel min-
ségromlas, mert az un. multigeneracios
rendszer 20 masolasi folyamatot enged
meg).

Természetesen a digitalis kompozit-

késziilékeket PAL és NTSC szabvanyu
valtozatban kell gyartani, a két vilag-
szabvanynak megfeleléen. Ez a hatrany
a lényegesen dragabb komponens-rend-
szernél (D1) nincs meg.

Tavlatilag arra lehet szamitani, hogy
mind a komponens-rendszerii, mind pe-
dig a kompozit-rendszerii késziilékek tar-
tdsan jelen lesznek a piacon, és az anyagi
tényezOktol, ill. a felhasznalas modjatodl
fog fiiggeni, hogy ki melyik rendszert va-
lasztja majd. Arra vonatkozoan, hogy a
digitalis videotechnika mikor lesz elérhe-
t6 az amat6rok szamara, még akkor sem
lehet pillanatnyilag joslatokba bocsat-
kozni, ha egyes gyarto cégek fejlesztbla-
boratériumaiban lassan mar a ,,probapa-
dokra” keriilnek az els6 digitalis video-
magndk és kamkorderek. =]

=

3. abra. A Panasonic digitalis, -
félcolos formatumi (D3) stidio-
videorendszere

rendszer a GSM mobil ra-

rendszerével,

amely mar muaholdrél

érkezd

jelek

diéhalézat (D  halozat)
egyik csatornajat fogja in-
forméacios csatornaként
hasznalni. A pozici6 és az
utazgs veégcéljanak meg-
adéasa utédn az adatok egy
kozlekedési informacios
kozpontba kerllnek majd,
ahonnan mar a kész Gtvo-
nalterv érkezik vissza az in-
forméciot kéré gépkocsi-
_hoz. A Socrates-rendszer
pillanatnyilag még a szab-
vanyositas stadiumaban
van, az elsé6 gyakorlati
tesztek ebben az évben
kezdédnek.

A Videotechnika hasab-
jain mar foglalkoztunk a
Bosh cég ,Travelpilot”

GLOBUSZ

évek o6ta kaphatdé Németor-
szagban. Most ezt a rend-
szert is tovabbfejlesztették.
Egyrészt kiegészitették a
volt NDK gockorzeteivel,
(ez év végére mar Drezda,
Lipcse, Potsdam és Kelet-
Berlin is benne lesz a CD-
adatbazisban), masrészt
pedig  csatlakoztathatova
tették a GPS halozathoz
(Global Positioning  Sys-
tem). Jelenleg mar 100 véa-
rostérkép, 400 000 utcakilo-
méter, kozel 200 000 utca-
név és 35000 kozség van
az adatbazisban. A GPS
héaldzathoz valé kapcsolo-
das egy GPS vevdvel torté-
nik, aminek segitségével

alapjan lehet a pontos po-
zicionalast elvégezni.

*

Erdekes megoldasi mi-
holdvev6é antennarendszert
hozott forgalomba az ATG
cég. A parabolaantenna
el6tt — kull6szerd elrende-
zésben — max. 8 db down-
konverter helyezheté el agy,
hogy egyszerre mindig csak
egy van az antenna latote-
rében. Az egyes konverterek
(tavvezérelve vagy manuali-
san) léptetémotor segitségé-
vel iranyithatok. Az egyes po-
zicibadatok nagy pontossag-
gal el is tarolhatok. Megfelel6-
en osszevéalogatva a konver-

Az ATG cég kiilldszeriien elhelyezett
LNC-rendszere tabb miihold jo hatasfoki
vételét teszi lehetdve.

tereket (lefedve velik a 4
GHz-es, a 11 GHz-es és a 12
GHz-es savot) szinte vala-
mennyi, geostacionarius pa-
lyan elhelyezked6 muhold
adasanak vételére alkalmas
kiltéri  egységhez  jutunk.
A rendszer hatasfoka —tekint-
ve, hogy mindig csak egyetlen
konverter az antenna féku-
szaban (nincs felesleges
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Egyes professzionalis videos feladatokhoz
olyan részletgazdag és éles képek szalagra |
rogzitésére van szilkség, ami lényegesen
meghaladja mind a VHS és a Video-8, de
még a S-VHS és a Hi8 rendszer lehetSségeit
is. Ilyen jellegfi feladatok meriilnek fel pl. a
rontgen- és ultrahang-diagnosztikaban vagy
pl. a roncsolasmentes anyagvizsgalatok do-
kumentélasaban és archivalasdban. Annak
érdekében, hogy ezek és mas hasonlé felada-
tok megoldhatok legyenek, a Grundig cég
BKC 710 tipusjelzéssel olyan videomagnot
hozott forgalomba, amely specidlis felvételi
rendszere segitségével 10 MHz-nél nagyobb
savszélességli videojelek szalagra rogzitését
is lehet$vé teszi (4. dbra).

A Grundig cég szélessavi videomagndja
ezenkivill multinormas is, rendelkezik id6-
kodfunkci6val és a szamitogépes kapesolat
kialakitdsahoz sziikséges soros interfésszel
is. Az egyszertien kezelhetd késziilék zavar-
mentes allokép eléallitasara és Gn. ,,slow-
motion” tizemmodra is képes.

A VIDEOTECHNIKA 1990/10. sz4-
méban mar beszamoltunk a Grundig cég-
nek a HD-MAC videomagno kifejlesztésé-
re tett kezdeményezésérl. Most mar meg-

learnyékolas), és a konverter
pontosan a gyujtopontban
talalhato — igen j6. Ennek ko-
vétkeztében az antenna at-
méréjét nem kell tulsdgosan
nagyra valasztani.

*

Erdekes tjdonsagokkal jelent-
kezetta Mac Audio cég az auto-
hangszérék piacan: legjabb
kétutas hangszoroikat mikro-
magnesekkel és progresszios
csillapitoval készitik. A mélysu-
garz6 magnesét a hangszoré
kisugdrzasi oldalan, egy 5 mm
vastag lagymégneses arnyéko-
las alatt helyezték el. Sulya
mindossze 31 g, atméréje 31,2
mm, vastagsaga 6 mm. A két-
utas, 130 W-os hangszor6 beé-
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4, abra A Grundig cég BKC 710 tipusjelii
szélessavii videomagnéja

vasarolhatd ez a berendezés, mint arrdl a
foto is arulkodik. Maga az elv, a kétcsator-
nas rogzitési eljaras valtozatlan maradt.
Felvételi izemmodban a szélessava alapsa-
vi videojelet el6szor digitalizaljak, majd pe-
dig nagy sebességgel, felvaltva két kiilon
taroloba vezetik. Ezzel egyidejiileg a beirt
adatokat — csokkentett sebességgel — mind-
két taroloegységbdl kiolvassak, visszaala-
kitjak analog jellé, és két kiilon jelfeldolgo-
z06 dramkorrel a szalagra rogzitik (5/a ab-
ra). Lejatszaskor a két kiilon analdg jelet
ismét digitalizaljak, a kapott adatokat elta-
roljak, majd pedig felvaltva kiolvassak. Vé-
giil a jelet D/A atalakitora vezetik, és ezal-
tal rekonstrualjak az eredeti szélessavu vi-
deojelet (5/b abra).

A kétcsatornas eljaras specialis videofej-
elrendezést igényel. Az alkalmazott ,,sand-
wich” rendszerti videofejekkel 38 pm szé-
lességli videosavokat hoznak létre. A fejek
légrése 0,3 pum, induktivitasuk 2,3 pH (4
MHz-en a légrés mélysége pedig 17 pm.
A fejdobon két videofejpar helyezkedik el,
amelyek a videojel szalagra rogzitését és
leolvasasat végzik. A specidlis lizemmo-
dokban torténd zavarmentes lejatszas érde-

kében 60°-kal elforditva tovabbi fejparokat
helyeztek el (6/a abra). Ugyancsak a fejdo-
bon helyezkednek el a forgo torlofejek.
Mint ismeretes, ez a torl6fej-elrendezés te-
szi lehetévé a pontos inzertalast.

A szalagon kialakulo kettds-ferdesavos
struktira a 6/b abran lathatd. A kettds
savokat rogzitd, ill. kiolvasé fejek kozotti
csatolasmentesitést 15°-os fejelforditassal
biztositjak. A ferdesavok mellett még két
hosszanti hangsav, valamint egy id6kodsav
és egy vezérlésav is taldlhat6 a szalagon.

Az idékddadatokat egyrészt hozzakeve-
rik a digitalizalt videojelhez, és ezaltal a fer-
de savok is tartalmazzak az idézitési adato-
kat (VITC), masrészt pedig a hosszanti id6-
kodsavban is rogzitik (LTC). Ily médon
biztositjak, hogy az id6kodadatok mindig
biztonsagosan kiolvashatok legyenek.

A szélessavii videomagnoé legfontosabb
miiszaki paramétereit az alabbiakban fog-
laltuk Gssze:

@ videojel-rogzitési 625 sor/50 Hz,
tizemmodok

525 sor/60 Hz,
(videoszabvanyok):
1249 sor/50 Hz,

1049 sor/60 Hz,
1023 sor/60 Hz,
1125 sor/60 Hz;

@® frekvenciamenet: 25 Hz...10 MHz
(+£3 dB);

@ jel-zaj viszony: 40 dB (sulyozatlan,
30%-os sziirkeszintnél);

® miisorid6: 110 min (HRT-110 kazet-
taval, 50 Hz-en);

@ szalagtipus: metalszalag;

@ specialis funkciok: digitalis allokép,
—1...+2-szeres lejatszasi sebesség
(zavarmentes);

® id6kod: VITC/LTC (képenkénti azo-
nositas);

@ interfész: RS 422 (tavvezérlGvel vagy
kiils6 szamitogéppel vezérelhet. [J

pitési mélysége csupan 44 mm.
A hasonl6 teljesitményt, ha-
gyoméanyos  hangszérokhoz
képest ez kdzel 45%-0s javulast
jelent. A progressziv csillapitas
kovetkeztében a linearis memb-
rankitérés tartomanya kozel
300%-kal megnovekszik (mig
egy hagyomanyos, 90 mm &t-
mér6ji  hangszoérd linearis
membrankitérési  tartomanya
kb. 3 mm, addig az ugyanilyen
méret, progressziv csillapitast
hangszoré esetében ez az érték
9mm-re novekszik). Az G hang-
sz6r6 &ra paronként kb. 900 DM
kordl van.

A Panasonic cég a Technics SL-PG sorozati
CD-lejétszoit ifajta, in. 1 bites

A Mac Audio cég legijabb autéhangszérdi
mikromégnessel és progressziv csillapitissal &
vannak kialakitva, Ez a megoldas jelentdsen
megndveli a kétutas, 130 W-os hangfal linearis
membrankitérési tartomanyat, mikazben

a hangszord helyigénye Iényegesen lecsdkken.

Mash-D/A-atalakitoval latta el. Az ij rendszer
elsdsorban finom zenei részletekné! igér javulist
a hangvisszaadashan.

A Technics cég legljabb
SL-PG sorozatu CD-jatszoi
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Ujfajta atalakitorendszerrel, az
un. 1 bites Mash—-D/A atalakito-
val rendelkeznek. A Mash - a
gyarto cég szerint—a finom rész-
letek (halk futamok, a hegedu
felharmonikusai, csengé zongo-
raakkordok stb.) visszaadasara
van a legnagyobb hatassal.

A sorozat mindharom tagja
nagysebessegli lezervezetessel
van kialakitva. Az SL-PG200A
alaptipussal ~ szemben  az
SL-PG400A kulon billentytzet-
tel rendelkezik az egyes musor-
szémok gyors hozzaférésének
biztositasahoz, tovabba optikai
digitalis kimenettel és fluoresz-
cens display-vel is el van latva.
Az SL-PG500A topmodell olyan
gyorskeresési funkcioval rendel-
kezik, amely 76-szoros sebes-
segnovelest is lehetéveé tesz.
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A kaliforniai chipgyarté Zo-
ran cég a japan Fuji Photo
céggel kozosen uj képkomp-
resszios eljarast dolgozott ki a
still-videokamerak szamara.
Az els6 — DCT-processzorbol
(Discrete Cosine Transform).
valamint kvantalo és kédolo
chipbdl all — chipkészletet
mar be is épitik a legtjabb
Fuji still-video kameraba.

Az eddigitdl eltéré komp-
resszios eljaras a kamera al-
tal mar kozvetlenul digitalis
formaban  felvett kepet
komprimélja és rogziti mag-
neslemezre. A Zoran 031
chipkészlet altal megvalosi-
tott kompresszios eljaras az
alloképek szamara az ipar-
ban meghonosodott JPEG
szabvanyhoz igazodik.

A japan Fuji Photo cég és a iai Zoran arto cég kozos fej e

a korabbinal lé olcsobb kepj 0 chipke ami erds a idézhet
eld a still-video kamerak vilagaban

A Zoran cég azt reméli, kartyara 20 felvételt lehet
hogy az Uj chipkészlettel majd kesziteni.

olyan jelentds mértékben Az USA-ban 100 $ alatti aron
csokkenteni  lehet majd forgalomba kertlé chipkésziet

ezeknek a kameraknak az
arat, hogy a still-video meg
fogja hoditani a piacot. Az
Uj kompresszios eljarassal

a still-videdn kivul mas célokra
(pl. képatviteli egységekben, vi-
deonyomtatokban vagy tarolo-
kértya-kiolvasd  készulékek-
ben) is felnasznalhato.
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A Philips és a Fluke cégek ScopeMeter
elnevezéssel olyan 1 digitélis kézimd-
szert hoztak forgalomba, amely elvégzi
egy 50 MHz-es, kétsugaras, digitalis, ta-
rolos oszcilloszkop és egy harom és fél
digites digitalis multiméter funkcioit (7.
abra). A kézimliszer ezenkiviil egy kom-
munik4cids porttal is rendelkezik, ami
lehetvé teszi a mérési eredmények sza-
mitogépes feldolgozasat. A 2 kg-nal
konnyebb késziilék NiCd-akkumulator-
rol mitkddik, ami hdroméras folyamatos
iizemidSt tesz lehetévé. A ScopeMeter
harom véltozatban késziil:

@ PM93: alapkésziilék  (oszcilloszkop
+ multiméter);

® PM95: alapkésziilék + néhany kiegé-
szitd funkci6 (mérékurzor, ta-
rolasi funkciok);

7. abra. A Philips és
a Fluke cégek PM 97
tipusjelii ScopeMeter

elnevezésii bj
kézimiiszere, ami
egyesiti magaban
a DSO (Digital
Storage
Oscilloscope) és

8. dbra. A ScopeMeter
kezelését
nagymeértékben
egyszeriisitik az
alapfunkciok
bedllitasara szolgalo
an. Soft-Key és
Up/Down
nyomdgombok
hasznalata

szité funkcio (jelalaktarold, beallitasia-
dat-tarold, hattér-megvilagitdas az LCD
képerny6hoz, generatorfunkcio, RS-232
interfész);

Mindharom modell 8,4 x 8,4 cm2-es,
240 x 240 pixeles LCD-vel rendelkezik,
amit 4 mm vastag akrillemez véd a séri-
lésektSl. A kétcsatornas oszcilloszkdp-
egység kijelzési tartomanyanak fiiggéle-
ges felbontdsa 8 bit, vizszintes felbon-
tasa pedig 512 pont. Az oszcilloszkop-

® PM97: alapkésziilék +szamos kiegé-

a DMM (Digital
Multimeter) elonyeit

pal 50 MHz-ig vizsgalhatok periodikus

a) 3
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9. abra. A PM 97-be beépitett soros interfész (RS—-232) galvanikus kapcsolat nélkiil (optikai Gsszekottetéssel) teszi lehetdvé a szamitdgéphez valo kapesolodast. Az a) abran
a csatlakozd, a b) abran pedig az interfészkapcsolat tombvéziata lathato
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A Toshiba cég legujabb 2/3
colos CCD-chipje 470 000
pixelb6l allitia el6 a képet.
Vizszintes felbontasa 560
sor, fényérzékenysége pedig
80 mV/Ix, ami kb. 30%-kal
meghaladja az eddigi CCD-
chipek  fényérzékenységét.
Az 4j CCD-chip &ra egyel6-
re még igen magas, kb.
4500 $.

*

A Victor Co. of Japan (JVC)
olyan hibrid CD-kifejleszté-
sérél adott hirt, amely lehe-
tévé teszi, hogy a CD-n ta-
rolt adatokat sajat adatok-
kal lehessen kiegésziteni, ill.
helyettesiteni. lly modon pl.
a lexikont vagy szotart tar-
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talmaz6 lemezeit maga a
felhasznalé aktualizalhatja,
ill. egészitheti ki a sajat igé-
nyei szerint. A japan vallalat
mar ez évben forgalomba
akarja hozni az Gj multimé-
dia eszkozt.

*

A Citizen P630 tipusjell Uj
szines LCD-képernyés zseb-
tévéje mar napsutésben is
élvezhet6 képet ad. A min-
den komforttal eliatott para-
nyi készulék  képatioja
74 mm, felbontasa 84 000
pixel. A hatulrél megvilagi-
tott képernyén éles és kont-
rasztos szines kép jelenik
meg. A kulonbozd kezelési
|épésekrdl és bedllitasokrol

A Citizen ceg tokeletesitett P630 tipusjelii
szines LCD-kepernyds zsebtévéje erds
napsiitésben is élvezhetd képet ad.

a képernyén  megjelen6
szimbolumok tajékoztatnak.
A készllék vételi tartoma-
nya kiterjed a teljes VHF és
UHF savra (30 MHz-t6l 3
GHz-ig), 30 programhelye és
automatikus alloméaskeresé-

je is van. AV-csatlakozéjan
keresztul szines monitorként
is hasznalhaté. A kis készu-
lék halodzati tapegységrél is
mukodik. Fejhallgaté-csatla-
kozéval is el van latva.
A P630 tipusjeli zsebtévé
ara kb. 450 DM.

*

A Fostex cég PD-2 tipusjel-
zéssel forgalomba hozta az el-
s6 hordozhat6 professzionélis
R-DAT magnetofont. A készi-
Iék el van latva a radiozashoz
és a televiziézashoz hasznéla-
tos valamennyi analog és di-
gitalis interfésszel, tovabba
SMPTE-id6kod  el6allitasara
is képes. A készllék a sok
gomb és kezel6szerv ellenére
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jelek, mig az egyszeri folyamatok sza-
mara a 25 MHz-es mintavételi frek-
vencia 5 MHz-es felsé hatarfrekvenciat
tesz lehet6vé. Van tovabbd egy un.
Roll-Modus tizemmoéd is, ami egész
lassu vizszintes eltéritést tesz lehetdvé,
és igy hosszabb idGtartamok vizsgalata
is megoldhatd. A késziilékbe beépitett
Glitch Capture aramkorrel még a 40
ns szélességli zavarimpulzusok is ki-
mutathatok. Tovabbi érdekesség az
autoset funkcio, ami valamennyi méré-
si paramétert (méréstartomanyt, eltéré-
si tényez6t, idoéalapot, triggerelési fel-
tételeket) automatikusan hozzailleszti
a bemendjelhez. Az oszcilloszkép kép-
erny6jén egyidejlileg max. 4 jelalakgor-
be jelenithetd meg, fiiggetlenil attol,
hogy a megjelenitett gérbe a tarolobol
vagy pedig friss mérési eredménybdl
szarmazik.

A PM93 23 nyomoégombbal, a

PM95 28 nyomdgombbal, a PM97 pe-
dig 32 nyomégombbal miikodtethets.
Kozilik 5 db soft-key kivitelli nyomo-
gomb a display-n is megjelené alap-
funkcid (egyenfesziiltség-mérés, valta-
kozofesziltség-mérés, diddaellendrzés,
ellenallasmérés) kivalasztasira szolgal
(8. abra). Két nyomdégomb (up/down)
az un. ,pop up” menil hasznalatat
konnyiti meg. Ez a két nyomodgomb
teszi lehetdvé a manualis méréshatar-
allitast (pl. 3 V, 30 V, 300 V, 2,5 kV)
is.
A késziillékbe integralt digitalis multi-
méter az egyenfeszilltség-mérési lizem-
mod (max. 300 V) mellett a véltakozo
fesziiltség effektiv értékének meghataro-
zéséra (max. 600 V) is alkalmas. Az
ellenallasmérési izemmod mellett frek-
venciameérésre is van lehet6ség (1 Hz-t6l
5 MHz-ig).

Tovdbbi érdekes iizemmodok :

@ sz¢Elsbérték-lizemmad : a maximalis, a
minimalis és a kozépértek egyidejii
kijelzésére szolgal (PM95 és PM97),

@ a mérési értékek kijelzése dBm-ben,
dBV-ban és dBW-ban,

@ hémérsékletmérési  tizemmod — a
—50...+150 °C-os hoémérséklet-
tartoméanyban (kiilon mérdfejjel),

A késziilék — biztonsagi okokbol — nem
rendelkezik beépitett &rammérési funkcio-
val, azonban rendelhet6k hozza kiilonbozé
méréshatara sontok (10 A, 400 A, 1000 A).

Kiilon kell szolni a PM97-be beépitett
soros interfészrél, amely galvanikus kap-
csolat nélkiil, optikai uton teszi lehetévé
a szamitogéphez valo csatlakoztatast (9.
abra). Ezen az interfészen keresztiil a ké-

A VIDEOTECHNIKA 25. szamanak
rovid hireiben mar adtunk egy néhany
szavas tdjékoztatast az 1991-es év egyik
szenzaciojarol, a Sony cég Data Discman
nevi késziilékérdl. Ezittal kissé részlete-
sebben is megismerkedhetnek olvasoink
ezzel a vilagujdonsaggal (10. abra).

A Data Discman egy hordozhat6é Da-
ta—CD lemezolvasé és megjelenité készii-
1€k, amely 8 cm atméréjii szabvanyos Da-
ta—CD lemezek (11. abra) olvasasara keé-
pes. Ezek a kis eziistosen csillogd EB—
ROM (EB: Electronic Book) lemezek ke-
reken 200 Mbyte tarolasara képesek. Ez
az adatmennyiség kb. 100 000 A/4-es ir6-
gépoldalnak felel meg. Egyetlen (mind6sz-
sze 33 g-0s) lemezre tehat tobbkotetes lexi-
konok, szotarak adatai rogzithetok.

A DD-1EX tipusjelzéssel forgalomba
keriilld Data Discman (hivatalos nevén:

szililék CPL-programnyelven programoz-
haté. A soros port az RS 232 kommuni-
kécios interfész egyszertisitett valtozata,
csak két vezetéket hasznal: a TxD-t
(Transmit Data) és az RxD-t (Receive
Data). Az el8bbi LED-es infraadéval, az
utobbi pedig fototranzisztoros infrave-
vével van Osszekotve.

A ScopeMetert az amerikai Fluke a
holland Philips tobb mint harom éves
kozos fejlesztési munka eredményekép-
pen hozta forgalomba. A Fluke a multimé-
terek tervezésében 40 éves tapasztalattal
rendelkezik, a Philips pedig 50 éve foglal-
kozik oszcilloszkopok tervezésével, igy ez
az egyittmiikodés igen gyliimolesozonek
igérkezik. Els6 ,termése” a ScopeMeter,
amitd] a két cég igen jelentds piaci sikereket
remél. O

10. abra. A Sony hordozhatd kivitelii Data Discman-je

A PD-2 tipusjelii

R-DAT-magnetofon az els hordozhatd
kivitelii professziondlis késziilék ebben
a kategdriaban

igen konnyen  kezelhetd,
mert a felvételhez és a lejat-
szashoz szikséges kezel6-
szervek nagyok és jél hoz-
zaférheték.

A készllék halézatrél és 12
V-o0s akkumulatorrél egyarant
uzemeltethetd.
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A Metz cég Mecavision 9746
tipusjeld S-VHS-C rendszer(
kamkordere igen sokoldalu
és Ujszerl ergonomiai kialaki-
tasu készulék. 10-szeres mo-
toros zoom objektivie a 8...88
mm-es fokusztavolsag-tarto-
manyt fogja at. A digitalis, Al
autofokuszalast kamkorder
nagy sebességl zarral és

A Metz cég Mecavision 9746 tipusjelii
FIT-CCD-chipes kamkorderének felbontasa
450 000 pixel

programautomatikaval is el
van latva. A FIT-CCD-chip
felbontasa 450 000 pixel. Az
autofékuszalasi  tartomany
0-tol oo-ig terjed, igy nincs
szukség makro-atkapcsolora.
A felvételek készitheték meg-
vilagitasi automatikaval, ma-
nualisan és AE megvilagitasi
programmal. A kamkorder
portré vagy sport uzemmod-
ban hasznalhat6. Az elébbi
esetben nagy blendenyilassal
és kis melységélességgel ké-
szul a felvétel, az utébbiban
pedig rovid megvilagitasi idé-
vel. A beépitett cimgenerator
12 feliratot 8 szinben tud meg-
jeleniteni. A Mecavision 9746
integralt VITC generatorral is
rendelkezik, ami jelentésen
megkonnyiti a videoutomun-

kalatokat. A hangfelvételek
harom — kulonbozé iranyka-

rakterisztikdju — mikrofon
kombinalasaval hifi sztered
mindségben készllnek.

*

Ot vezetd japan elektronikai
konszern (a Matsushita, a
Pioneer, a Sanyo, a Sony és
a Toshiba) megegyezett a
HDTV-képlemezek egységes
specifikacidjaban. A japan
HDTV-atviteli rendszer (Mu-
se) alapjan kialakitott szab-
vany 2 6ra musoridét bizto-
sit lemezenként. Eddig mind
az ot konszern a sajat Utjat
jarta, bar elvileg mar korab-
ban is sokmindenben egyetér-
tettek.

VIDEOTECHNIKA 55




11. abra. A Data Discman 8 mm atmerojii, 200 Mbyte
(100 000 A/4-es oldal) kapacitasu Data-CD, vagy
a EB-ROM (EB: ic Book) asara képes

12. abra. Az EB-ROM
lemez behelyezéséhez
fel kell hajtani a Data
Discman billentyiizetét,
majd a lemezt betéve,
ismeét vissza kell
hajtani

Electronic Book Player) a halozattol
fiiggetlentll mikodik, témege akkumu-
latorral és EB-ROM lemezzel egyiitt
mindossze 730 g, befoglald méretei pe-
dig: 15,9%10,7% 4,2 cm.

A készilék LCD-képernydjének mé-
rete 70 x 53 mm, amely 10 db 32 ka-
rakteres sor, vagy pedig — grafikus
tizemmodban —~ 256 x 200 pixel megje-
lenitésére alkalmas. Kedvezdtlen fény-
viszonyok kozott az LCD-képerny6t
ki lehet vilagitani. A megjelenitendd
adatok videobemenettel (Scart- vagy
Cinch-csatlakozoval) rendelkez6  tv-
késziileken is megjelenitheték. A vi-
deokimeneten kiviil a késziiléken ak-
kumulatortoltd csatlakozo és fejhallga-
to-csatlakozd van.

Az elsé ranézésre hordozhaté CD-
lejatszohoz hasonlitd késziiléket valodi
CD-lejatszoként is lehet hasznalni.
A 8 cm-es digitalis audio-CD-k (sing-
le-CD-k) zenei misora sztered fejhallga-
toval élvezhetd. A késziilék el van latva
hangeré-szabalyozoval, az alapfunk-
cibknak megfeleld6 nyomogombokkal
(gyors elére, gyors hatra, lejatszas,
stop) és néhany specialis funkciogomb-
bal (gyorskeresés elére, gyorskeresés
hatra, tzemmod-atkapcsolas) is. Au-
dio~CD-k lejatszasakor a képernydn
megjelenik a trackek szama, az Osszes
felvétel teljes musorideje, az aktudlis
track sorszama, az éppen lejatszott fel-
vétel misorideje és a valasztott tizem-
mod (normal egyszeri ismétlés, allando
ismétlés, véletlenszer(i ismétlés). Rapil-
lantva azonban a Data Discman bil-
lentytizetére, azonnal lathato, hogy ez
a késziillek 1ényegesen tobbre hivatott
egy egyszeri CD-lejatszonal.

Az EB-ROM lemez behelyezéséhez
fel kell hajtani a billentytizetet (12. 4b-
ra), majd amikor a lemez a helyén
van, ismét vissza kell hajtani. A Start
gomb megnyomasa utdn megjelenik a
képerny6én a ,konyv” tartalomjegyzé-
ke, a legutolsé sorban pedig a funkcio-
gombokhoz rendelt magyarazatok.
A lexikalis jellegli EB~ROM lemeze-
ken igen sokféle keresési miveletet le-
het végrehajtani: pl. a bevitt sz6 eleje
és vége, vagy a teljes kulcsszo szerint
keresni, és egyszerre tobb (max. 5)
kulesszot megadni a kereséshez (pl.
festok, Franciaorszag, romantika). Bi-
zonyos képtartalmak alapjan grafikus
keresésre is alkalmas lesz, ha mar lesz
olyan vildgatlaszlemez, amelyet a kép-
ernyén megjelenitve, a kurzor segitsé-
gével lehet kivalasztani a kontinenst,

majd az orszagot, legvégiil pedig a va-
rost, fokozatosan rakozelitve az adott
tertletre.

A Data Discman sikere nagymérték-
ben fiigg a rendelkezésre allo szoftver-
valasztéktol, azaz a ,lemezre vett”
konyvek szamatol. Pillanatnyilag 14
,konyv” szerezhetd be a késziilékhez
(pl. természettudoméanyi ¢és miszaki
szOtar angol, német és japan nyelven,
95000 szavas angol-német zsebszotar,
a szovetségi orszagok banki és postai
irdnyitoszam-jegyzéke, uzleti informa-
ciok hat europai nyelven, hatnyelvl
szotar, gazdasagi lexikon, torvény-
konyv, 70 000 szavas altalanos lexikon
stb.), amelyek koziil kettét (univerzalis
lexikon és angol-német zsebszotart)
vasarlaskor a készulékkel egytitt adnak
(a készilek ara a lemezekkel egyiitt
998 DM). Az egyes lemezek természe-
tesen kiilon is beszerezhetok.

A Data Discman esetében a Sony cég
a kereskedelmi politika terilletén is uj
utakon jar. Tekintve ugyanis, hogy az
EB-ROM  lemezek  tulajdonképpen
konyveket testesitenek meg, ezek a ké-
sziilékek konyvesboltokban is megvasa-
rolhatok lesznek.

Bar a Data Discmannek igazabol még
jelene sincs, hiszen csak mostanaban fog
megjelenni tomegesen az europai iizle-
tekben (az azért biztonsdggal megjosol-
hato, hogy jelentés piaci sikert fog arat-
ni), a jovojét tekintve azonban mar most
elére lathato, hogy az egyel6re még ki-
16n uzemmodban hasznalhatd audio—
CD funkci6 el6bb-utobb keveredni fog a
,konyv” funkcioval. Ez azt jelenti, hogy
az frasos informaciok beszéddel is kom-
binalhatok lesznek, a Data Discmannek
¢és az EB-ROM lemezeknek tehat a mul-
timedia teriiletén is jo kilatasai vannak.

Orémmel értesitjiik, hogy a berlini KNITTER cég budapesti
székhellyel megalapitotta a RaKoTrade Kereskedelmi Kft-t,
amely 1992. januar 1-t6l ellatja a hires KATHREIN WERKE
német antennagyarté vallalat kizarélagos képviseletét.
Engedje meg, hogy réviden bemutassuk a RaKoTrade Kft. te-
vékenységét:

Els6dleges feladata, hogy

® a kis- és nagykereskedelmet, telepitéket, szerelket aru-
val, lehetdleg raktarrdl ellassa;

® alkalmazasi, tervezési tanacsokat adjon;

® aforgalmazashoz, tervezéshez szilkséges miszaki leira-
sokat, katalégusokat, arjegyzéket szolgaltasson.

A fentiekbdl kovetkezSen araink kizarélagosan az adott
korben érvényesek, kiskereskedést nem folytatunk.
A nagybani eladasi ar biztositasa érdekében esetenként szlik-
séges lehet a hivatasos iparlizés hitelt érdemld igazolasa.

Raktarkészletiink egyre bévil, érdemes telefonon vagy sze-
mélyesen érdekldni.
Raktaron tartunk tobbek kozétt:

® Radio-, TV-, valamint miholdvevd, szintmérd és vizsgald
miszereket;

® Kabeltévé féallomas épitéelemeket (demodulatorok, mo-
dulatorok, konverterek, stb.);

® Kiskdzosségi miholdvevo kompakt egységet 4 és 6 csa-
tornas kivitelben;

® Koaxidlis kabelt egyéni vételnez és hazhaldzathoz (igen
kedvezé aron).

A KATHREIN cég megbizhaté technikat kinal, hét évtizedes
tapasztalattal tudja, mire van sziikség. Kérjen télink katalo-
gust, arjegyzéket, vagy egyszerlen keressen fel benntinket
és mondja el, mi a kivansaga.

Orommel varjuk jelentkezését!

KATHREIN-Werke KG Magyarorszagi Képviselete

1026 Budapest, Guyon R. u. 13. I. em. ® Tel.: 176-3036; Fax: 180-4828

RAKOTRADE Kereskedelmi Kft.
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RAMOVILL HI-Fl Aruhaz

Videoosztalyunkon TV-k, videdk, videokamerak, audio
és videoszalagok kaphatok

SONY TERMEKEK
széles skalajat nalunk mind megtalalhatja,
a legnagyobb televizi6tdl a legaprobb kazettaig, s6t
katalogusbol megrendelheti.

HITACHI TERMEKEK
nagy valasztékban,
KAMERATARTOZEKOK
szinte minden tipushoz

FUBA, KATHREIN, PACE
egyedi kis és nagykézosségi miiholdvevé rendszerek
legnagyobb valasztéka, FUBA ODU jelfeldolgozo
csalad osszes tagja azonnal megvasérolhato.

NAD, ROTEL, THORENS, DENON

Systemdeck, Audio Innovations késztilékek. Audio
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak.

Audiéstudionkban ezek a Hi-fi és High-End késziilékek
meghallgathatok, 6sszehasonlithatok
és megvasarolhatok.

% Cimunk:

RAMOVILL HI-FI Aruhaz

Budapest V., Belgréad rkp. 22.
Tel.: 138-2719, 138-2198

APROHIRDETES

Csere — vétel — eladas

M Elado VHS HITACHI VM-20E
KAMKORDER tartozékokkal, ket-
t6 akkuval, allvannyal 68 000 Ft-
ért. Laszlo Istvan, 7200 Dombovar,
Zalka M. u. 15.

MW Keresem megvételre vagy maso-
las céljabol a SHARP VHS-C
VL-C708S tip. videokamera ma-
gyar nyelvi kezelési utasitasat, illet-
ve kézikonyvét. Aron Sandor, 6500
Baja, Drescher E. u. 20.

B FUBA DEK 891 Dual Band fej-
konverter az ECS és Telecom savok-
ra kivalo miiszaki paraméterekkel 4
allapotban 16 000 Ft-ért elado.
Forrai Ferenc, 6600 Szentes, Safran
M. u. 27/A. Tel.: 63/11-462.

M Eladd 4j PANASONIC 4 fejes, 3
sebességes, digitalis, NTSC rendsze-
ri videomagno. Tel.: Récz Jozsef,
06-(20)-51-461.

B PANASONIC WJ-MX 12 vi-
deomixer 248 000 Ft-ért, hozza il-
leszkedd WV-—-KB 12 karaktergene-
rator 18 000 Ft-ért és HITACHI
VM-7200S nagykazettas S—VHS
kamkorder 148 000 Ft-ért elado.
Nagy Kalman, 9151 Abda, Diofa u.
1/A. Tel.: 96/50-115.

B Elado COMMODORE 64 11+
magno+2 db  mikro-JOY +szak-
konyvek+ programkazettak (lehe-
téleg egyiitt). Iranyar: 20 000 Ft.
Rozsa Laszlo, 2800 Tatabanya, Gal
Ltp. 405. 1I/12.

B Keresem a HIFI Magazin 2, 17,
18, 20 és a HIFI Mozaik 5, 6-0s sza-

mait. Dr. Moritz Andras, 9700
Szombathely, Fiird6 u. 9.

B MS-1 nagykazettas Super—VHS
kamkorder elado. Zsoldos Gabor,
201-8535/131 9-t6l 16-ig. 227-
0393 18 ora utan.

W Orion  VMC-439S  japan
VHS-C kamkorder extra tartozék-
kal siirgdsen, oleson eladd. Babik
Gyula, 3895 Gonc, Petéfi ut 37.
Tel.: Gonc 16. 8-14-ig.

B PANASONIC NV-MI10 HIFI
sztered kamkorder (garancialis) tar-
tozékokkal, OSRAM AL20 video-
lampa, lehetéleg egyiitt elado, vagy
eleserélném S—-VHS videomagnora.
Telefon: 62/29-076.

W Vadonatyj PANASONIC
NV-FS90 S-VHS HIFI Stereo vide-
omagnd eladd 120 000 Ft-ért. Tele-
fon: 202-6671 egész nap (iizenetrog-
7it6).

M Elad6 Sony Handycam 8 mm-es
CCD-V95E videokamera 1/10 000
zarsebességgel, Osszes tartozékkal,
Sony kofferben,  tavvezérlGvel.
130 000 Ft. Tel.: 262-3588 este.

B Uj SONY F350 tipusi videoka-
mera egyéves garancidval dron alul
siirg6sen elado. Erdekldni lehet a
336-1526-0s telefonon.

W CASIO CA-100 (nagybillen-
tyls) orgona, 0j, | év garanciaval,
adapterrel siirgésen elad. Ara:
19000 Ft. Szaloczy Tibor, 3895
Géone, Szolartsik 2. 1/2.

Figyelem!

”
H u sz szoig (kizardlag maganszemélyek-

t6l — készulékcsere, eladas stb.
ugyeik megkonnyitésere)
veszunk fel hirdetéseket és lehets-
leg a kovetkez6 szamban megjelen-
tetjuk. (Természetesen, ha sok a
hirdetés nem tudjuk mindet a soron
levé szamban megjelentetni.)
Hirdetéseiket kuldjék szerkesztése-
gunk cimére.

A boritékra irjak ra:

ingyen

Aproéhirdetés.
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VIDEO-PART ke

1092 Budapest, Ferenc krt. 26. @ Tel.: 137-3754 @ Fax: 186-8413

VIDEO ES VIDEOKAMERA SZAKUZLET
PANASONIC videok, kamerak, tartozékok a legkedvezobb aron és garancialis
feltételekkel kaphatok

395 000 Ft
157 900 Ft
152 900 Ft
110 00 Ft
70 000 Ft

190 000 Ft
189 000 Ft
39 900 Ft
25000 Ft
320 000 Ft

Panasonic NV-V8000 (TBC, S-VHS, S-VHS-C, HI-FI)
NV-FS100 (S-VHS, HI-FI)
NV-FS90 (S-VHS, HI-FI)

NV-F75 (VHS, HI-FI, edit)
NV-F65 (VHS, HI-FI, synch.)

Panasonic NV-MS1 = NV-M8000 (S-VHS)
WJ-AWES5 mixer (S-VHS, digitalis)
WJ-TTL5E = KB15 feliratozé (mixerhez)
VW-CG2E feliratozé (kamerahoz)
WJ-MX12 mixer (S-VHS, digitalis)

Panasonic kiegészitok, tartozékok nagy valasztékban kaphatok

Panasonic-Technics késziilékek javitasahoz a nagyobb vidéki varosokban
szakmailag felkésziilt szervizeket keresiink.

Kedves Olvasénk! Ha On is tigy dént, hogy belép el6fizetSink sordba, kérjiik,
hogy a megrendel6 lapot kiildje el cimiinkre: UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és
Kényvkiadé Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendel§ lap ellené-
B ben elkiildjiik Onnek a befizetéshez sziikséges csekket.

Megrendelé lap

] amelyen megrendelem az UJ VIDEOTECHNIKA c. folyéiratot

O tetévre [0 0 [ peldanyban [ egy évre (1 (1 (I példanyban

Az eléfizetési dijat a p

I}D 1067 Budapest, Szondi u. 5-7.
(Beke Szallé oldalaval szemben)
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédid6: 13-14-ig
Telefon/Fax: 132-7480

A legnagyobb Hifi-Video valaszték Magyarorszagon!

Legujabb markaink: Quad, Mission, Cyrus, Martin—Logan, Carver,
Adcom, Apogee, Counterpoint, Bang & Olufsen, Audio Research,
Bowers-Wilkins, Accuphase.

Hangfalbemutaté minden nap 16 6ratél, elézetes bejelentkezésre.
Megérkeztek a HAMA gyartmanyu videotartozékok!
Megrendeléseket elfogadunk barmely HAMA foté—video—hifi termékre.

Megnyilt video-utémunkalati studionk. Kedvez6 aron bérelhetd VHS, S-VHS, Video 8,
Hi 8 anyagok vagéasara, keverésére.

Lakossagi araink: Vagas: 600 Ft/6ra
Keverés: 1000 Ft/éra
Szamitégépes grafika: 600 Ft/6ra
Technikai személyzet: 500 Ft/6ra

HIRDETOK
NEVSORA

Audioton
DataM Marketing Kft.

Elektro-spot

ERFI

Ferroglobus

FUBA Magyarorszagi Képviselet

H-Sat Bp. Hiradastechnikai Kft.

Hirschmann-BHG

Hoeller Electronic Kft.

Informatéka Kft.

Infotec Kft.

Ipari Technoldgiai Intézet

KATHREIN Képviselet

KT Electronic Kft.

MABEDU LINE Kft.

MARTINI INTERDRINKS Kft.

Melektronika

Mikrotechnika Electronic Kft.

PARSAT Elektronikai Kift.

Pasztor Janos

Philips Kereskedelmi Kft.

BETACOM Kit.

Ramovill

Satex Kft.

SATSYSTEM Kisaruhaz

SINUS Elektronikai Rt.

Studiotech

SECAM Kft.

Selectronic Kft.

Video-Part Kft.

VIDEOTON Elektronika Kft.




Egy éve rendszeres olvasojuk vagyok. Van egy
AMSTRAD SR %200 miholdvevém. Tébb
mint egy éve kifogastalanul miikodik, csak
rossz id6 esetén a SK'Y adok hamar élvezhe-
tetlenek. Sajnos késén keriilt birtokomba az a
szam, amelyik a miholdvevoket mindsitette,
mert ezért a pénzért jobbat tudtam volna ven-
ni. De ezen ugy probalok segiteni — mivel 90
cm-es ofszet tiikrom van, nagyobbat nem tu-
dok elhelyezni — hogy érzékenyebb 1-1,2 dB-
es fejet szeretnék venni. Ebben kérem az Onok
segitségét, hogy hol és milyen fejet tudnék a
meglévo helyett venni. A beltéri egység tavira-
nyitojaval tudom a polarvaltast végezni 13, ill.
17 V egyenfesziiltséggel, az antennakabelen
keresztiil, tehat csak ilyen fejet tudok alkal-
mazni. Tehat hol (4llami iizlet, szerviz) lehet
ilyet venni, ill. szerezni? Ha tudnak, legyenek
szivesen segiteni.

Csiizdi Laszlé
Ozd

A fesziiltséggel vezérelt poldrvaltds, vn. Marco-
ni tipusi fejkonverterek erdsitését és zajténye-
zdjét a gydrak daltaldban csak az adott tipusra
vonatkozéan kozlik, mint maximdlis vagy mini-
malis értékeket. EbboIl kivetkezik, hogy egy
szérian beliil az egyes példinyok kozott is jelen-
t0s kiilonbségek vannak, amit csak méréssel,
pré [ lehet illapitani

Az eddigi tap latok szerint az
50 dB erdsités mellett a zajtényezd az idok
sordn folyamatos javuldst mutat: a kezdeti
1,8-2 dB lement 1,2 dB ala. Tandcsunk tehdt
az, hogy vasarlasndl csak a legjobb konstruk-
cidji LNB-k kéziil valasszon, mert azokndl na-
gyobb valosziniiséggel kedvezobb zajtényezdvel
fog taldlkozni. Ha médja van rd, feltétlenil
érdemes t6bb darab koziil a legkevésbé zajosat
és legnagyobb erdsitésiit kivdlasztani, mert igy
azonos drért lényegesen jobbhoz juthat hozzd.

A fejkonverterek kozétti vdlogatds pl. iigy
torténhet, hogy vételi préba kizben vizudlis
megfigyelést kell végezni. A vasdrlashoz segit-
séget nyijthatnak pl. a lapunkban kozélt hirde-
tések. Szinte valamennyi hazai forgalmazé ma
mar drusit 1,2 dB koriili zajtényezdjii konverte-
reket.

iel,

Szeretnék vasarolni egy S-VHS kamerat.
Az a kérésem, hogy mit tudok vele kezdeni,
ha adva van egy VHS videomagné és egy
olyan tv-késziilék, amely fogadja az S-VHS
jelet is (ITT IDEAL COLOR 5530H).
Ezeknek a késziilékeknek a birtokaban le-
het-e Osszevagni a szalagot nagy mindség-
romlas nélkiil? Jelenleg van egy PANASO-
NIC NV-MI10-es kamkorderem, sajnos
azonban vagasnal (masolds) nagyon romlik
a mindség. Probéaltam a VIDEOTECHIKA
korabbi szamaban keresni a vélaszt a gon-
domra, de nem talaltam. Egyaltalan van-e
értelme annak, hogy a kameramat kicserél-
jem S-VHS-re, mivel rokkant nyugdijas 1é-
vén nem tudok egy S-VHS videomagnot
vasarolni.

Bagi Sandor
Jaszarokszallas

LEVELVALTAS

Levélviltis

Az S-VHS technikdrdl azt kell tudni, hogy
Jelentésen jobb mindséget nyujt, mint a VHS
technika, ennek azonban dra van. A szalag is
sokkal dragabb, valamint a berendezések is
sokkal dragdbbak. Ha dt akar térni az S-VHS
technikdra, akkor elséként a kamerdt kell ki-
cserélni, mivel az errél késziilt normal VHS

latok is jobb égiiek lesznek. Annak,
hogy dsszekissin egy S—VHS kamkordert egy
normdl VHS késziilékkel, semmi akaddilya
nincs, mivel minden S-VHS késziiléknek van
kompozit kimenete is, amely csatlakoztathaté
bdrmilyen késziilék videobemenetéhez. Termé-
szetesen, ha a felvevd késziilék is S—VHS rend-
szeril, akkor annak ,,S” bemenetét kell haszndl-
ni, igy akdr a tobbszori mdsolat is gyakorlatilag
mindségromlds nélkiili.

*

Kérem Onoket, hogy amennyiben birtokuk-
ban van a SKY MOVIES, a TELECLUB,
a FILMNET és a PREMIERE miisort
adok cime, ugy azokat részemre elkiildeni
sziveskedjenek. Ugyanis meg szeretném tu-
dakolni, hogy hol tudnék hozzajutni (féleg
Ausztriaban) a sziikséges dekodereikhez és
az adasaik vétel jogat milyen modon lehet
rendezni — természetesen original dekoderre
gondolok. Ha netdn e vonatkozasban is
tudnanak felvilagositast adni, nagyon meg-
k6szonném.

Meészaros Jozsef
Budapest

A Sky miisoroknadl alkalmazott kédolast
rendszeres  idokozonként  megvaltoztatjdk,
amit a dekoderbe helyezheté mdgneskartydn
kozélnek az eldfiezetokkel... A tobbi emli-
tett program vételéhez kadrtya nem kell, de
dekdder igen, és a kédoldst szintén elég szii-
riin valtoztatjdk. Hazdnkban ezek a progra-
mok csak un. ,kaléz” dekdderrel vehetdk,
amelyek — a kéd valtoztatdsa miatt — idérél
idore valtoztatdasra szorulnak.

Az On dltal kért cimek a kovetkezok :

SKY MOVIES

BSKYB

6 Centaurs Business Park

Grant Way Isleworth, Middlesex
United Kingdom

Teleclub
Flielastr. 7.
8048 Ziirich
Schweiz

FilmNet

Tollaan 63.

1932 St. Stewens Wolume
Niederlande

Premiere

Am Stadtrand 52.
2000 Hamburg
Deutchland

Dekdderek drusitasdt egyeldre nem tervezziik.

Lelkes olvasoja vagyok folyoiratuknak, mindig
sok érdekes cikket talalok benne. Gyakran talal-
kozom olyan irassal, amelyben kiilonbozd kate-
nek. Ezzel kapcsolatban kérném segitségiiket.
A kozelmultban vasaroltam egy Panasonic
NV-L20 tipust videomagnot. A sajat felvételeit
szépen, az ,.idegen” felvételeket viszont lényeges
mindségromlassal jatsza le, amit a tracking-
szabalyzoval sem lehet javitani. Gyakran a digi-
talis tracking sem ,,talalja meg” a helyes bealli-
tast. A késziilék még garancias, de a szervizben
az elézetes érdekldésemre azt valaszoltak, hogy
miszerek hidnyaban nem tudjak beallitani. ezért
kérdezem Onoket, hogy a késziilék hibamegélla-
pitasiban tudninak-e segitségemre lenni, vagy
ha ez nem lehetséges, Utbaigazitast adni, hogy
hova fordulhatnék ez tigyben.
Gydri Zoltan
Sdrbogdrd

Levelébol nem deriil ki, hogy mihez képest van
mindségromlds és milyen jellegii ez a minGségrom-
las, de ha a késziilék a sajdt felvételeit jol jatsza
le, akkor nagyon nagy baj mdr nem lehet. tudni
kell a Panasonicrdl, hogy ha jol miikidik, akkor
a frekvenciatvitele elég nagy, és ezért a kisebb
frekvenciaitvitelii késziilékekben megnézett felvé-
telek zajosnak ldtszanak. Ha nem ilyen jellegii a
hiba, hanem a kép valamely részén vizszintes zajos
csik ldthaté és ez a tracking szabalyozdsaval mo-
zog, de nem tiinik el, akkor szalagvezetési problé-
maval dllunk szemben, amelynek orvosldsa egy
szerviz szamdra nem jelenthet problémat. Pana-
szaval forduljon a Panasonic szakszervizhez! (A
szakszerviz cime : Budapest IX., Ferenc krt. 26.)

k!
PARABOLA antenna<
MUHOLD és AM mikro

Pasztor J&nOS
Eﬁ& Gyaro: | Bp. Rakosszentimindly.

Baross u. 12

gatok, falitartok,
k, maszovasak,
egrendelheiok,

Tartozékok, felf’o”
allvanyok, fESZ’I(O
stb. kaphatok és m
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(DEBORAH'S
SWEET BODY)

Szines,
szinkronizalt
amerikai
krimi

(92)

LEHCEAR EEES TESIE

Rendezte: ROMOLO GUERRIERI
Fdszereplok: CARROL BAKER, JEAN SOREL

Deborah és Marcel, az Gjdonsiilt hazaspar ép-
pen nasziton vannak. Kapcsolatuk igazan idil-
li. Szerelmes, gyengéd pillantdsok, mindent el-
soprd szenvedélyes pillanatok. Ha kell, akar a
zuhany alatt is. Deborah meg akarja ismerni
Genfet, Marcel sziilGvarosat. Marcel ugyan
nem lelkesedik tilsagosan az Gtletért, de fele-
sége kedvéért mégis beleegyezik. Végigjarjak
a varos nevezetességeit, Marcel gyermekkori
jatszohelyeit. Betérnek egy sztriptizbarba is. Itt
vératlan esemény torténik. Megjelenik a régi
barat Philipp, aki szandékosan gy tesz, mint-
ha nem ismemé fel Marcelt. 0 utana rohan, de
baratja nem hajlando szoba alini vele, s6t gyil-
kosnak nevezi, Susan gyilkosanak. Kideriil,
hogy Marcel elhagyta Susant, régi nagy szerel-
mét. Susan pénzt adott kolcson, hogy addssa-
gait ki tudja fizetni. Marcel kivandorolt ameri-
kaba pénzt keresni. gy akarta megadni ados-
sagat és utana megkérni a kezét. Susant a ta-
vozas Ggy megviselte, hogy megmérgezte ma-
gat. Marcel err6l mit sem tudva, feledve &t,
Amerikdban megndsiilt, vagyis elvette Debo-
rah-t. Deborah megddobben a torténeten és
egyiitt felkeresik az elhunyt lany szileit. A haz
azonban ires, ajtaja viszont tarva-nyitva. In-
nentdl kezdve egyre kiilonosebb dolgok tortén-
nek Deborah-val, titokzatos zongoraszé az el-
hagyott hazban, s6t haldlos fenyegetés a rég
kikapcsolt telefonon. Minden egyre 'rejtélye-
sebb, kiilonosen, mikor megtudjuk, hogy az if-
ju hazasparnak 300 ezer dolldros kozos élet-
biztositasa van.
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musoroskazetta-

ajanlatunk

PISZKOS ALKU

(RAW DEAL)

Szines, szinkronizalt,
biiniigyi film

Rendezte: JOHN IRVIN
Fészerepld: ARNOLD SCHWARZENEGGER

Nem mondhatd szerencsésnek az a birsagold &l-
renddr,aki éppen Mark sheriff karjaiba fut. Mark
(Arnold Schwarzenegger) 5 éve dolgozik vidéki al-
lasba szamiizve. Felesége sem igen birja a vidéki
élet egyhangusagait, igy az egyfogasos iinnepi va-
csora, mely egy torta, végiil is a falon kot ki. Az
egyhanglsagot varatlan esemény szakitia meg.
Henry a régi barét, az FBI egyik féembere titkos
talalkozora hivja Markot. Henry fiat, aki szintén a
maffia ellen harcolé iigyndk volt, meggyilkoltak.
A szélak Chicagoba vezetnek Patrovita maffiave-
zérhez, valamint Rocca temetkezési vallalkozohoz,
aki az éldozatok eltiintetésével foglalkozik. Henry
teljesen maganalapon megbizza Markot a gyilko-
sok felkutatasaval. A dologrdl senki nem tudhat,
mert beépitett emberei vannak a maffianak a biin-
iildozé szerveknél. Mark feladata, valahogyan be-
€piilni a Patrovita klanba, és bizonyitékokat szerez-
ni a teljes felszamolashoz. Akik ezt eddig megpro-
béltak, betontombokben végezték.

 HAJSZA

(THE TATTOD CHASE)

Szines, szinkronizalt
amerikai vigjaték

Rendezte: JEFF GOLD
Fészerepldk: RICHARDS FORD,
MICHAEL GREGORY

80 milli6 dollaros vagyont orokolni, akkor sem lebe-
csiilendd, ha az némi feltételekhez van kotve. A tré-
fas kedvi elhunyt nem éppen szokasos feladat elé
allitia Iéha életmddot folytatd fiat. A vilag szinte
minden orszagét bejart papa egy fekete noteszt
hagy fidra. Ebben a noteszban ndi nevek és cimek
vannak, akikkel utazasai soran a vilag szinte min-
den orszagaban megismerkedett. A letéti fiok sza-

Osszeallitotta

LACZHAZY LASZLO

ma és a bank neve, ahol a 80 millié dollar el van
helyezve, ezen holgyek egyikének jobb oldali fene-
kére van tetovalva. A fii hatvan napot kap arra,
hogy a tetovalt holgyet megtaldlia és ezaltal orok-
ségét felvegye. Az idd tehdt igencsak siirgeti az
orokost, nem is beszélve a maffiafénokrdl, akinek
tizezer dollarral tartozik. S mivel a maffiafonok igen
kényes a pontossagra, rakiildi két emberét behajta-
ni az adéssagot. Ameddig nincs Orokség, pénz
sincs, de a verésnél jobb a menekiilés, ezért hisiink
az utobbit valasztja. Elindul hat a vildg minden taja
felé, hogy fantasztikus kalandok soran ismeretlen
holgyek pére hatso felét nézegesse, nyomaban a
két ,rettenetes” maffidzoval.

0S SKORPIO

(RED SCORPION)

Szines, szinkronizalt
amerikai akcitfilm

Rendezte: JOSEPH ZITO
Fdszerepld: DOLPH LUNDREN

10 éve még valoszinileg 10 évet lehetett volna
kapni egy ilyen filmnek akdr csak a megtekintésé-
ért is. Nemigen illett a Szovjetuniorol, mint agresz-
szorrél beszélni és foleg bemutatni, hogy Kubaval
kardltve hogyan prébalnak leigazni egy afrikai or-
szagot.

KOVETKEZO SZAMUNK
MUSOROSKAZETTA
AJANLATABOL

Utolso jatszma
Kokainalmok
Folytassak a lanyok

Adam és Eva

M{SOROSKAZETTA-AJANLATUNK




A Legfelsdbb Szovjet Parancsnoksag féha-
diszallasan Moszkvaban fontos dontés sziile-
tik. El kell tenni Iab alél Szundatat, a lazadok
szellemi vezetjét. Erre nincs alkalmasabb sze-
mély, mint Rasenyko hadnagy, a dupla széles
valli kiilonlegesen képzett szuperkém. Felada-
ta a fogsagban 1évé alvezér Kalunda bizalméba
férkézni és igy eljutni Szundatahoz, majd Gt
meggyilkolni. Rasenyko egyszer(i technikai
szakértdként kerll a tmaszpontra. Itt a szo-
kasoknak megfelelden vodkaval mos fogat,
majd egész nap azzal obloget. Néha nagyokat
bofog, ahogy ez mér illik. Nem szereti a csehe-
ket és az ivoban részegen a szovjet himnuszt
énekelteti a tétgbl részeggel. Verekszik, 16vol-
doz, lecsukjak. Igy keriil Kalunda kozelébe, va-
lamint megismerkedik az amerikai haditudési-
téval, David Fergusonnal, akit szintén melléjiik
zarnak. Végiil is egyiitt megszoknek egy lopott
teherautdn, nyomukban a teljes megszallé had-
sereggel. Harcaik sordn Rasenyko hadnagy
lassan radobben, hogy a barat lehet rosszabb
is, mint az ellenség.

Szines,
feliratos
amerikai

fantasztikus

film

(98")

Rendezte: CLYDE WARE
Fdszerepldk.: ROD McCARY, SUSANNE WOUK

Kiilonds beteg fekszik a specidlis katonai kor-
hazban. Charlotte ndvérnek sok minden feltiinik.
A beteg viselkedése ellentétben all a koérlapjan
feltintettekkel. Egyre csak nyugtatékkal témik,
nem engedik, hogy magéhoz térjen. Egy napon
megsajnalja és nem adja be a nyugtatokat.
A férfi egyre inkabb magahoz tér és kiilonds
torténetet mesél el. Az (rkutatasi program kere-
tében John Faerley mérnok a Holdra épitendd
lakésokat tervez. Az (ir benépesitése nemes cél.
A specidlis kutatasi programhoz a legkivalobb
emberekre van sziikség, mondjak fonokei, s ra-
beszélik, hogy toltson el csaladjaval egyiitt 90
napot az altala tervezett lakasban. 90 nap elszi-
getelve a kiilvilagtél. ,Harom honapig nincs ran-
devi” — mondja a tizenéves lany. Végiil is az
apa kedvéért az egész csalad beleegyezik. Apa,
anya, tizenéves leanyuk, fitk elindulnak kipré-
bélni a ,Holdon lakast”. A haz elegansan beren-
dezett, minden luxussal fel van szerelve. Egyet-
len zavar6 kériilmény, hogy minden szobaban
killon kamera van felallitva viselkedésiik ellen-
Grzése céljabol. Ezeket ugyan ki lehet kapcsolni,
de az ellik eltitkolt rejtett kamerat nem. Es
nem ez az egyetien dolog, amit eltitkoltak eld-
liik.

MUSOROSKAZETTA-AJANLATUNK
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(HEATED VENGEANCE)

Szines, szinkronizalt amerikai kalandfilm

Rendezte: EDWARD MURPHY
Fészerepld: MICHAEL J. POLLARD,
ROBERT WALKER

Ha valaki a kocsmaban a tulaj altal felajanlott szép
kislany helyett, inkabb egy pohdr hideg sort valaszt,
annak biztos j6 oka van erre. Joe Hoffmann gondolata-
it is més dolgok kotik le. Az egykori amerikai féhad-
nagy visszatért Thaifdldre, a habort alatti egykori allo-
méshelyére. Egy lanyt keres, aki megmentette az éle-
tét. Majdnem egy évig éltek egyiitt Michelle-€l, aki az
egység mellé beosztott egészségligyiek kozott dolgo-
zott. A szerelem komoly volt és csak a féhadnagy
sebesiilése miatt sodrodtak el egymastdl. Michelle
az6ta orvos lett és fidval él egyediil. A fili Joe Hoff-
manntdl van. Joe a habord utan sem tudott megnyu-
godni. Elvalt amerikai feleségétdl, kinyomozta hol taldl-
ja a leanyt és most ide érkezett. Ide, ahol konnyebb
megoini valakit, mint szabad szallodai szobét kapni.
Ide a kabitdszer-kereskedelem talan legnagyobb cent-
rumaba, iizérek, rablok, gengszterek paradicsomaba.
Uj baratja a fiirddszoba-felszerelésekkel iigynokols

" Charlie egyiittérzoen hallgatja torténetét, a talalkozas

mégsem johet Iétre. Szinre keriil Bingé, a féhadnagy
altal egykoron teljesen jogosan hadbirdsag elé dllitott
drmester. Bingd pedig a jelenleg kabitdszerrel foglalko-
26 rablovezér, haldlos bossz(t eskiidott Joe ellen.

NNYU ERZELMEK

(NO HARD FEELINGS)

Rendezte: CHARLES H. NORTON
Fdszerepidk: KEVIN BERNHARDT, TIM WALLACE,
HOLODY MASON

Egy oriilt szabadon garazdalkodik a varosban, szinte
minden éjjel megerdszakol egy fiatal nGt. Elsdsorban
az egyetem komyéke a f6 vadaszteriilete. Aldozatai
pedig foleg didklanyok az egyetemrél. Egész va-
rosszerte Oridsi a felhaborodas, azonnali lépésekre
van sziikség. Craig Merkel az egyetem egykori diak-
ja, jelenleg bdkez(i mecénasa, hanglemezgyéros ja-
vaslatara valamikori osztalytarsat és baratjat Dont,
a harcm(ivészetek mesterét megbizzak, hogy tanit-
son onvédelmet a diaklanyoknak. Don, bar mar nem
kedveli tlilsagosan egykori barétjat, a koriiményekre
val6 tekintettel elvallalja a megbizatast. Magaban
azonban nem elégszik meg az oktatassal, hanem
elhatarozza, el is kapja a tettest. Hiszen felesége is
nemrégen hasonlé koriimények kozott valt gyilkos-
sag éldozatava. Egy motelben kezdetnek be is mele-
git, a tulajdonost megtamadé lancokkal és egyéb
baratsagtalan eszkozokkel felszerelt motoros ban-
dan. Ez azonban csak a kezdet, az igazi és nem vért
meglepetéseket tartogatd leszamolds csak ezutan
kezdddik.

Kend beledrithi.
hogy képtelen eidonteni,
melyik nit

WHO LOVED
WOMEN)

Szines, feliratos amerikai film (111")

Rendezte: BLAKE EDWARDS
Fdszereplék:BURT REYNOLDS, JULIE ANDREWS,
KIM BASINGER

‘
David Fowler Los Angeles-i playboy. Két dridsi és
végzetes szenvedélye van, a szobraszat és a nék.
Ezek koziil is a ndk irant érzett vonzalma a legszen-
vedélyesebb. Elismert, s6t hires szobrasz ugyan, de
mégis minden cselekedetére ranyomja bélyegét a
nokkel valé kapcsolata. Egész életét, s6t 6t magat
is tonkreteszi a régi nék emléke, mikozben egyre
csak az Ujakat hajszolja. Minden szakitasndl na-
gyobb és nagyobb fajdalmat érez. Néha azok miatt
a nbk miatt is szomorkodik, akiket soha sem fog
megismerni. Feloltozve, levetkdzve, télen, nyaron,
Gsszel, tavasszal egyarant imadja oket. Mozgasu-
kat, jarasukat és altaldban mindentiket. Kapcsola-
tai soran a néket is ugyandgy 4t akarja alakitani,
mint szobraszként az anyagot. Minden érzését,
problémajat, gondjat, bajat megosztja Mariannéval,
pszicholégusndjével. Marianna mindent pétolni lat-
szik nala, tarsakodondt, baratot, anyat, ndvért és
végiil szeret6t is. A szenvedély Davidban azonban
mindennél erfsebb és egyre csak (izi, hajtja tovabb
és tovabb.
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LATOGATOK

(THE VISITORS)

Szines,
szinkronizalt
amerikai
scii

(97)

KOZMIKUS LiToeATdK

Rendezte: MICHAEL J. PARADISE
Fdszerepldk: MEL FERRER, GLENN FORD,
JOHN HUSTON

Van a vilagmindenségben egy szép és békés hely,
nagyon messze a képzeleten til. Fényévekkel ez-
el6tt innen indult el egy hatalmas (rhajo. Ezen uta-
zott Zatin a hadifogoly, a gonoszsag megtestesitdje.

VIDEOTECHNIKA 61




Valahogy sikeriilt megszoknie, s buvohelyet
taldlt egy Fold nevii bolygén. Zatin hatalmét
csak olésre, pusztitdsra akarta felhasznaini.
Uldozdinek majdnem sikeriilt megsemmisiteni,
agya halalosan megsebesiilt, de mégis megme-
nekiilt. Azota is tovabb él emberi forméban,
utédokat hoz létre. A jok tovabb ildozik, ne-
hogy fert6zottsége elterjedjen az egész koz-
moszban. A vizsgalatok soran Gjabb utddot fe-
deznek fel. Neve Kathy Collins és 8 éves.
A Georgia allambeli Atlantaban él. Kathy iga-
zan mélto Zatinhoz. Egész lénye és kdzvetlen
kornyezete teli van furcsasagokkal. Kiilonleges
képességeit gonoszsagokra, kegyetlenkedé-
sekre hasznalja fel. Barbara az anyja is érzi,
hogy leanya nem normalis ember, van benne
valami borzalmas és néha szbrnyen meg is
ijed tdle. A tavoli békés vilaghol kiildottség in-
dul a Gonosz megsemmisitésére.

| RRE VI
ANEGYEDIK

ZARADEK

(THE FOURTH
PROTOCOL)

Szines,
szinkronizalt
angol
kémfilm
(119)

Rendezte: JOHN MACKENZIE
Fdszerepldk: MICHAEL CAINE, PIERRE BROS-
NAN, JOANNA CASSIDY

Koztudott, hogy a titkosszolgalati munka soran
az emberélet nem képvisel komoly értéket. Aki
sokat tud, az nem él sokaig, és aki még tob-
bet, az még addig sem. Prestont az angol mes-
terkémet nem minden fonok szereti. 0 ugyanis,
ha tudja, hogy nem kapna engedélyt egy fon-
tos feladat elvégzésére, ezzel nem is zaklatja
fénokeit. Egyszerlen elvégzi azt. Az eredmé-
nyek pedig mindig 6t igazoljak. A szervezet
belsd viszalykodasait azonban & sem képes le-
gy6zni. Igy keriil egy fontos beosztashél a lat-
sz6lag kevésbé jelentds ,Repterek, kikotdk el-
len6rzése” korzetbe. Munkaja soran ddbbene-
tes kovetkeztetésre jut. Valahol Anglidban egy
szovjet (igynok atombomba Osszeszerelésén
féradozik. A kiilonbozé alkatrészek kilonbozd
futérok dtjan érkeznek az orszagba. Ha ennél
a részénél jol odafigyeliink, esetleg jegyzete-
link, mi is megtanulhatunk otthon hazilag
atombombét késziteni. A cselekmény masik
agan megismerhetjik az agresszor, a KGB,
vagyis a szovjet titkosszolgalat terveit. Céljuk,
egy Anglidban 1évé amerikai légitamaszponton
nukledris bomba felrobbantasa és ezzel az an-
gol-amerikai kapcsolatok megrontésa. A me-
rénylet kitlizott ideje vészesen kozeledik. Az
angol és szovjet ligynokok kozott életre-halal-
ra 52616 versenyfutas kezd6dik.

62 VIDEOTECHNIKA

(SNAK BAR
BUDAPEST)

Szines, &

szinkronizalt
olasz
kalandfilm
(110)

SHACKRARBIAPEST

Csak 16 éven felilieknek!

Rendezte: TINO BRASS

Fdszereplok: GIANCARLO GIANNINI,
PHILIPPE LEOTARD

Sose fogjuk megtudni, hogy két papagdj és egy pava
sok, vagy kevés egy indiai rigoért. Azt azonban feltétie-
niilmegtudjuk, hogy ebben afilmben szinte egyetien né
sem hord bugyit. Azért tudjuk meg, mert errdl rendsze-
resenmegis gydznek benniinket. Tengerpartikisvaros,
utbszezon, 6sz. |de érkezik alecstiszott, bortontis meg-
jartiigyvéd, barétndjével. Mindkettdjiiknek dolguk van.
A baratnd abortuszra fekszik be a kérhazba. Az tigy-
védnek 10 milliét kell behajtani egy ,ligyfélen” a Fonok
megbizasabdl. Minden kihalt és baratsagtalan, vége az
idegenforgalmi idénynek. Kivesz egy szobét a ,Snack
bér Budapest” nev(i szallodaban, majd rovid és akarat-
lan nemi kaland utén elindul a pénzt behajtani. gy keriil
ismeretségbe az igen ifii gengszter vezérrel. A pénz-
ligyletek lebonyolitdsa utdn elbeszélgetnek. A fil el-
mondja nagy terveit, mely szerint a varosbdl egyetien
nagy vidamparkot akar csindlni. A szallodakat, izlete-
ket olcson vasarolja fel, mert tulajdonosaikat egysze-
riien eliildozteti embereivel. Az ifji vezér szimpatikus-
nak taldlja az iigyvédet, allast ajanl neki, st az oromia-
nyok ingyenes hasznélatat élete végéig.

.

(HEART-
BREAKERS)

Szines, 1 3
feliratos - 7
amenka! ;4 k e
szerelmi

drama M

(o4) P
Rendezte: BOBBY ROTH
Fdszerepld: PETER COYOTE, NICK MANCUSO,
CAROLE LAURE

Két gyermekkori j0 barat Blue és Eli konfliktu-
sat dolgozza fel a film. Eletiik és természetiik
igen ellentétes. Blue nyomddban dolgozik, de

igazabol miivész és a festészetben latja az élet
értelmét. Ot éve egyiitt él egy lannyal, aki ré-
gebben Eli baratndje volt. Egyszercsak nem bir-
ja tovabb a nyomda kotottségeit és kilép. Barét-
noje végiil is nem birja mlvészi vélsagait és el-
hagyja. Eli latszélag nyugodt, kiegyensilyozott
életet él. Apja cégénél ndi sportruhdkat arul.
Biztos anyagi megélhetése van. § azonban tgy
érzi nincs értelme életének, munkaja unalmas és
lehangold, komoly partnerkapcsolatra van sziik-
sége, hogy valsagaibol kilabaljon. Adva van te-
hat a két gyermekkori j6 barét, valamint valsa-
gaik, ami Ggy latszik még szorosabbra flizi ba-
ratsagukat. Ra is taldlnak egy hatalmas kebli
lanyra, aki hajlandé vigaszt nydjtani. S mivel
nem tud valasztani kozilik, mindkettjiket va-
lasztja. Hely szerencsére van bdven, elférnek
rajta mindketten. A dolog j0 balhénak tinik, és
szerencséjiik is kezd megfordulni. Blue képei
kezdenek sikert aratni és Eli is megismerkedik
Lalmai nGjével”. Nem is sejtik, hogy ezzel a dra-
ma mar el is kezd6dott.

@

AZ UTOLSO CAPA

UTOLSO

(THE LAST
SHARK)

Szines,
szinkronizalt
amerikai ¢
horrorfilm
(89)

Csak 16 éven feliilieknek!
Rendezte: ENZO G. CASTELLARI
Fészerepldk: JAMES FRANCISSUS, VIC MORROW

Reggel 8 dra van, az id6 kit(ind, enyhe szél fij a
déli obolben. Igazi jo szorfidd van. Két nap mil-
va kezdddik a nagy verseny. Mike Peterson a f6
esélyes éppen gyakorol, mar tobb mint egy 6ra-
ja. Aztan hirtelen eltiinik a szemek eldl. A hajo-
val keresésére indulék hatalmas fogak altal
marcangolt szorf-deszka darabot taldinak. Peter
Benton 30 éve él itt, de ekkora capat még nem
latott, melynek ilyen hatalmas harapasa legyen.
Ha egyszer egy ilyen raszokik a konny( préda-
ra, Ujra és Gjra prébalkozni fog. A tovabbi kuta-
tasok soran furcsa korulmények kozott elsiily-
lyedt kis hajéra bukkannak, a tulaj eltint, csak
a leszakadt karja maradt. Egyetlen cépa van a
vildgon, mely ilyen mészéros munkat tud végez-
ni. Ez a nagy fehér capa, Fehér Haldlnak is be-
cézik. 7-8 méter hosszl, két sebezhetd pontja a
tarkoja és a gerince als6 része. Nemcsak az éh-
ség vezérli, hanem a gyilkolni vagyas. Két nap
milva lesz a varos fennalldsénak 200. évfordu-
l6ja. Ennek tiszteletére rendezik a nagyszabasu
szorf-versenyt. Capa ide, capa oda, a versenyt
meg kel tartani, mert szerves része a vélasztasi
hadjératnak. De mit sz6l ehhez a capa?

M{USOROSKAZETTA-AJANLATUNK




- Miiholdvevd berendezések .
. x

1 q 1,5 m-es forgathatoé luxus
L. miiholdvevo szetd

es j6 minéségi Astra szet
| 0 SRE-90 S 60 csatornas
apan beltéri egységgel 36 190 Ft

4. @ 1,1 m-es j6 minbségii Astra szet i
3 Hepta DTS-4000-BU 70 csatornas ' r )
beltéri egységgel, magneses s
i /4‘4 .

polarvaitéoval 34 360 Ft

@ 1,1 m-es j6 minéségi Astra szet
Marconi rendszerii Vector
feliel 32340 Ft

V@onteladéknak
arkedvezmény!
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Cim: 1165 Budapest, Jokai u. 4.
Tel.: 252-1677, 252-1537, 252-1737

Fax: 163-8823
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A kildnleges boroknak ez a ritka flszerezésti fajtaja egy olyan
tévedhetetlen izt biztosit a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb
dolog a vilagon.

Forgalmazza: T Budapest VIII., Rakoczi Gt 1-3. Telefon: 251-6453

Raktar: Budapest X., Sérgyar utca 22.
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