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,Ujra elStérben a tobbmiholdas vétel”. Az e szamunkban elkezdett és a
kovetkezékben folytatodo iras is jelzi, hogy érdekesnek, st fontosnak tartjuk
a témat.

A tobbmiiholdas vétel elétérbe keriilését, és aktualitasat a cikkben emlitett
okokon kiviil Magyarorszagon (és kozvetlen kornyezetében) mas is magyaraz-
za. Mint az irott sajtobol, a radiobol és a televiziobol Olvasoéink is tudjak,
hamarosan indul a rendes — nem kisérleti — magyar nyelvii miiholdas televizio-
adds (HUNGARIA TV) az Eutelsat II-F3 miiholdrél (keleti 16°-0s palyapozi-
cid). Az oktdberi egyhetes kisérleti adas a 11,596 GHz frekvencian, vizszintes
polarizacioval tortént, napi 2 x 3 drdban.

Fiiggetlenill attol, hogy kinek a neve alatt és milyen musorokat fognak
sugarozni, és fuiggetlenil attol is, hogy az emlitett csatorna létrehozasanak
hatterérdl kinek mi a véleménye, pro vagy kontra, talan nem tilzas a magyar
televizidzas torténetében forduldpontnak tekinteni a rendszeres magyar nyelvii
mitholdas sugarzas elinduldsat. Természetesen a konkrét miisorok kozelebbi
megismerése utan a nézdék eldonthetik, hogy kivanjak-e nézni a miholdas
programot vagy sem. Erdekes, hogy bér egy ilyen csatorna koltségeit viselni
(bérleti dij!), ill, miisorokkal ellatni bizonyara nem olcsé mulatsdg, nem kizart,
hogy hamarosan indul egy méasik magyar nyelvii miiholdas csatorna is.

E sorok irasanak idején a HUNGARIA TV elsd rendes adasanak kitiizott
idépontja december 24. (Korabban november 1-jérél volt sz6.) Tudomasunk
szerint a napi ad4sidd 3 6ra (mas hirek szerint ennél hosszabb) lesz. Akarmilyen
is legyen majd a program, legalibb eleinte nagyon valdszini, hogy sokan
akarjak latni, két okbdl: 1. a tobbi miliholdas programmal ellentétben magyar
nyelvii, 2. mindig az a program a legérdekesebb, amelyet nem tudunk venni.

Tekintve, hogy hazankban az egyedi miiholdvevé antennak dontd tobbsége
az ASTRA miiholdakra ,,néz”, a fentiek ismeretében nem nehéz megjosolni,
hogy sokan akarjak majd berendezésiiket alkalmassa tenni az Eutelsat II-F3
vételére is. Ennek tobbféle modja is van. Ha kizarjuk azt az esetet, hogy valaki
az egyetlen fix antennajat atallitja az ASTRA-programokrol az egyetlen ma-
gyar mitholdas programra, akkor a kdvetkezéképpen oldhat6 meg a feladat:
forgathat6 antenndji berendezéssel, két fix antennaval (két fejjel) és egyetlen
fix antennaval, két kilon fejjel (amelyek koziil az egyik nincs pontosan a
fokuszban).

A, legelengansabb” — és egyben sajnos a legdragdbb — megoldas, a tv-készii-
1ék, ill. a beltéri vevStuner melll vezérelhetd forgathatd antennaju polarmoun-
tos (vagy H-H mountos) berendezés. Ilyen berendezések adatait ismerteti, ill.
teszteredményeit kozli az e szimunkban olvashat6 iras. Ezzel is segiteni szeret-
nénk olvasoinkat az igényeikkel és anyagi lehetdségeiknek megfelelé berende-
zés kivalasztasaban.

/

oy

Ertesitjiik Tisztelt El6fizetdinket, hogy az ez évi méasodik jutalomsorsolasun-
kat (anyagi és technikai okok miatt a tervezett négybdl csak csak ennyit sikeriil
megvalositani) decemberben tartjuk. A pontos idépontot és helyet a 92/11.
szamunkban kozoljik.

Ezuttal hdrom értékes fédijat sorsolunk ki eléfizetSink kozott: egy 29 col
képatloju szines tv-késziiléket, egy S-VHS-C kamkordert és egy VHS video-
magnét (a marka legyen meglepetés!) A részvétel egyetlen feltétele, az 1 éves
eléfizetés, legkésébb december 1-jéig. Bekiildeni semmilyen részvételi szelvényt,
igazolast nem kell! A késziilékekrol a kovetkezd szamunkban kozliink részlete-
ket.

Ne ol
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E rovatunk elsidlegesen reklim jelleg sokat tartalmaz

. Az SHF konverterek tavtapldldsa mindig

a legnagyobb fesziiltséget szolgaltatd bel-
téri egységrol torténik a koaxrelén keresz-
til. A CKR 2400 F tip. koaxrelé alkalma-
zasaval igen kedvezé aru rendszereket
épithetiink ki.

KISKOZOSSEGI

MUHOLDVEVG

RENDSZER

4-16 lakdsra

Kis lakasszam esetén (tarsashazak, csala-
dihazas dvezet) igen koltséges és miiszaki-
lag is indokolatlan a nagyk6zosségi mu-
holdvevé fejallomasok alkalmazasa. Eb-
ben az esetben 1. KF-en miko6dd szétosz-
torendszert érdemes kiépiteni. A kovetke-
z6kben ilyen rendszer(eke)t mutatunk be
0j Hirschmann gyartmanyu elemekbdl fel-
épitve.

A kétfejes kiiltéri egységrol (vertikalis
és horizontalis polarizacio) érkez6 1.
KF-es miholdjelet annyi részre kell szét-
osztani, ahany lakasba a miholdjel elve-
zetendd. 2-4 lakas esetében kell§ térerd
(antennaméret) esetén még nem sziikséges
erdsit6 alkalmazasa, nagyobb rendszerek-
nél azonban mar 1. KF-en miik6dé erdsi-
toket kell alkalmazni. Erre a célra szolgal
a DNV 216 A tip. er6sitd, amely 11...17
dB erdsités mellett (950...1750 MHz) a fej
tavtaplalasat is ellatja.

Tartalmaz egy k6z0sitd sziir6t is, amely
foldi antennajelek fogadasara szolgal
(0,15...862 MHz), igy a lakdasokba nem
kell kiilon foldi tv-jelet szolgéltato kabelt
is kiépiteni. Az erdsitébdl egy kétfejes
rendszerben két darabot kell felhasznalni.

Hirschmann-BHG

Az er6sité miiszaki adatai:
Frekvenciasav
— A bemenet (miihold) 950...1750 MHz
— B bemenet

(f6ldi misorjel) 0,15...862 MHz
Erésités

(A/Bbemenet) +11...17dB/—1,0dB
Tavtaplalé aram ~ 350 mA
Max. kimendszint 107 dBuV

Kisebb rendszereknél (2-4 lakas), ame-
lyeknél még nem szilkséges a miiholdjel
erfsitése, a kozosité erdsitd helyett
Hirschmann gyartmanya BWS 2900 F ti-
pusjelli passziv k6zositd sziir6k épitenddk
be (2-4 db), amelyek természetesen a tav-
taplalé aramot is atengedik magukon.

Erésités utani szétosztasra Vedo 0429
(0529) tip. 2-es, illetve Vedo 0749 (0849)
tip. 4-es szétosztok szolgalnak.

4 lakas esetén még nem kell kiilon szét-
osztokat alkalmazni, ha a CKR 2400 F tip.
4-es koaxrelét alkalmazzuk. Ez ugyanis
tartalmazza a 4-es elosztot, s ugyanakkor
négy kimenetén keresztiil lakasonként a
koaxialis kabelen keresztiil kapcsolhat6 a
fiiggoleges vagy a vertikalis polarizacio.

Frekvenciasav

— A bemenet (mihold) 950...1750 MHz

— B bemenet (f6ldi musorjel) 0,15...862 MHz
Erdsités ﬁA/B bemenet) +11...17dB/—1,0dB
Tavtplalo aram ~ 350 mA

Max. kimendszint 107 dBpV

A CKR 2400 F tip. koaxrelé miiszaki adatai
Frekvenciasav 950...1750 MHz
Csatlakozok F tip.
Atmendcsillapitas 0 dB (+2 dB)
Tavtapl. vezérlés 14 V/18 V
Meéretek 160 x 110 x 23 mm

A fenti rendszer eddig bemutatott elemei a
kiiltéri egység kozelében (padlastérben vagy
a lépcs6hazban a tetd alatt) koncentraltan,
pl. egy szerelGszekrényben helyezhetdk el, s
innen a lakasokba egy-egy kabel vezetendd
csak, amelyen mind a foldi jelek, mind pedig
aH vagy V miiholdjelek is eljutnak a nézok-
hoz. A foldi és mitholdjelek szétvalasztasat
lakasonkéntaz EDU 2901 FL tip. (a hagyo-
manyos foldi aljzatokkal méretben meg-
egyez0) specialis valtosziir8k végzik, ame-
lyek szatellit kimenetiikon keresztiil termé-
szetesen a tavtaplalo aramot is atengedik
(2-4lakas). A rendszerhez barmely Marconi
tip. fejet kezelni képes (+ 14/18V) szat. tu-
ner alkalmazhato, ilyen pl. a Hirschmann
gyartmanyu CSR 300 A tip. egybemenetii
sztered, 100 programos beltéri egység is.

A beltéri egységgel mindazon progra-
mok vehetdk (az egyedi miiholdvevokkel
analog modon), amelyeket egy miihold
(vagy egy pozicidban elhelyezkedd tobb
miihold, pl. Astra) egyidejiileg kisugaroz.
4 lakdasos miihold- és foldi tv-vevirendszer
4-nél tobb lakas esetében a lakasszam,
elhelyezés vagy egyéb miiszaki — gazdasa-
gi indokok figgvényében eldontheto,
hogy polarizacionkénti szétosztas utan
négyes koaxrelét, vagy hagyomanyos egy-
kimenetli CKR 2100 F tip. koaxreléket
alkalmazunk (lakasonként 1-1 db-ot).
A CKR 2100 F tip. koaxrelé esetén ugyan-
is — amely atengedi a 0,15-860 MHz-es
savot is —, fel tudjuk hasznalni a DNV 216
A tip. koz6sit6 erdsité foldi antennabeme-
netét. 4-es CKR 2400 F tip. koaxrelék

¥ 07 W W

Frekvenciasav 950...1750 MHz
Csatlakozok F tip.
Atmendcsillapitas 0 dB (+2 dB)
Tavtapl. vezérlés 14 V/18 V
Meéretek 160 % 110 x 23 mm

REFLEKTOR
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CSC 721 H

CKR 2400 F

4x8ws 2900F [V ||Y|[Y

E9 £ 63 Ed

4xEDU 2901 FL

4 lakasos miihold- és foldi tv-vevérendszer

MPA 15

€SP 1200 B
csc 7211 H
Killteri

Beltéri

DNV 216 A

Vedo 0849

CKR 2100 F
EDU 2901 FL

CSR 300

Miihold- és foldi vevérendszer 4-16 lakisra

alkalmazasaval viszont kilon-kiilon le-
mend aganként kell BWS 2900 F tip.
betaplald szir6t alkalmazni a foldi an-
tennajelek kozositésére.

Miihold- és foldi vevorendszer 4-16 lakdsra

Az alabbiakban 4-8-16 lakasra megadjuk a
felhasznalandé alkatelemek tipusat és sza-
mat egykabeles 1. KF-es szétosztorendszer
esetére. A felsorolas a kabeleket, csatlakozo-
kat, egyéb szerelési elemeket nem tartalmaz-
za. Nem tartalmazza tovabba a foldi vevéan-
tennakat sem, csak a betaplalas lehet8ségét.
Aleirt elemekbdl a fentiektdl eltérd kialaki-
tasu rendszerek is kialakithatok.

A rendszerek elemeit gydrtja, forgalmazza a

Hirschmann-BHG Hiraddstechnikai Kft.
1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

T.: 149-4199, 149-7969

Fax: 129-8453

Panasonic
Egy uj S-VHS videomagné:
NV-FS88

4 lakas 8lakas 16 lakas
MPA 1,2 vagy MPA 15
21,2 m-es vagy 1,5 m-es 1 1 1
parabolaantenna)
b5 NG e 2 T2
CSP 1200 B 4 1 1
Polérszelektor
BWS 2900 F 4 - -
DNV 216 A - 2 2
HCD-82 - 1 1
HCD-84 1 = =
Vedo 0529 - 2 -
Vedo 0849 = 4 10
CKR 2100 F - 8 16
CKR 2400 F 1 —
EDU 2901 FL + Ad 951 4 8 16
CSR 300 A 4 16

A Panasonic videomagnoit a hazai vasarlokdzonség is jol ismeri.
Az allanddan boévilé termékskala a szerényebb igénydekts| a
professzionalis vasarlokig minden réteg szamara nyujt valaszté-
kot. A félprofesszionalis kategoriaban igen népszerti az S-VHS
rendszerd NV-FS100-as tipus, nagyon jé! siker(ilt készllék az
NV-FS 65, amely HiFi hangrogzitésre alkalmas, és igen sokan
vasaroljak pl. az NV—J40-es VHS-alapkészuléket is.

Ezuttal az el6z6 szamunkban, mas videomagnék tarsasaga-

8 VIDEOTECHNIKA

ban mar réviden bemutatott NV—FS88-as U] tipusra szeretnénk
kulon is felhivni a figyelmet. Ez a késziilék a katalégusokban
megtalalhato tipusok kézil az NV-FS90-hez hasonlithaté leg-
inkabb. Az NV-FS88 legfontosabb jellemzéi a kdvetkezdk:

— S—-VHS/VHS rendszer,

— 4 videofej/2 audiofej/2 forgd torl6fej,

— kétféle szalagsebesség (SP/LP),

— HiFi hangrogzités,

REFLEKTOR




— S-VHS bemenet/kimenet,

— 2 Scart csatlakozo,

— 99 programhely,

— két.videomagno vezérlésére alkalmas tavszabalyozd rend-
szer,

— SEARCH SOUND uzemmod,

— JOG/SHUTTLE forgatégomb,

— utdhangositasi tzemmod,

— INSERT/ASSEMBLE Uizemmdd,

— szinkronizalt masolasi tzemmaod,

— MONITOR Uzemmod,

— automatikus fejtisztitas,

— kulonféle automatikus funkciok (REPEAT: lejatszasismétlés,
ZERO STOP: csévélésmegszakitas a 0:00.00 szamlalomi
allasnal, bekapcsolasi automatika, visszacsévélési automati-
ka, kazettakidobas kikapcsolt helyzetben is),

— indéx-keresési Uzemmod,

— vonalkodos timer programozasi lehetéség.

A felsorolt jellemzék és Gzemmodok kozil a MONITOR és a
SEARCH SOUND tzemmodok szorulnak részeltesebb magya-

rézatra: mindkét Uzemmod a készulék szolgaltatasainak korét
béviti, méghozza olyan iranyban, ami valéban hasznos segitsé-
get nyujt a felhasznaloknak.

AMONITOR lGzemmod arra szolgél, hogy amikor egy kazettan
Iévé musort nézlnk, lehetéséglink legyen az éppen kivalasztott
tv-mdsorba bepillantani anélkll, hogy ehhez kilépnénk a lejat-
szasi Uzemmodbol. Ez a ,belenézés” a MONITOR-gomb meg-
nyomasaval érheté el. (A MONITOR Uzemmoéd SCART csatlako-
z0s tv-video Osszekapcsolas esetén nem hasznélhaté.)

A SEARCH SOUND Uzemmdd lehetéséget nyujt arra, hogy a
kazettan Iévé mUsoranyag kiséréhangjat ne csak a normal
lejatszasi uizemmoédban (hanem gyorsitva és lassitva is) hallani
lehessen.

Az NV-FS88 egy igen sokoldalu videomagné. Az S-VHS
Uzemmod, tovabba az INZERT- és ASSEMBLY-készitési, ill. az
utéhangositasi és a szinkronizélasi lehet6ség hatékony fel-
hasznéléast biztosit a kamkorderrel készitett videofelvételek uto-
lagos megmunkalasa soran. A készulék segitségével az egy-
szerlibb vagasi muveletek kdnnyen elvégezheték. Az NTSC-
lejatszasi lehet6ség jelentdsen kibdviti az NV—FS88-cal lejatsz-
haté mdsoros kazettak valasztékat.

Transzkoder
és végerositok

FUBA Magyarorszagi képviselet
1165 Budapest, Mészéros Jozsef u. 17.
Telefon: 271-2617 Fax: 271-2402
Tel+fax: 271-3504

A legtobb mitholdas programot PAL-
rendszerben sugarozzak. A ko6zép-

kelet europai liberalizalodasi folyamat
eredményeképpen ma mar ezeken a
teriileteken is széleskorien alkalmaz-
zak a miiholdvevd berendezéseket.
Igen sok olyan szines tv-késziilék van
azonban ezekben az orszagokban for-
galomban, amely kizardlag a Kelet-
Eur6paban szokasos SECAM tv-szab-
vany szerinti adasok szines vételére
képes (PAL rendszerti adas vételekor

ezek a késziilékek fekete—fehér képet
produkalnak).

Annak érdekében, hogy a SECAM
rendszerli szines tv-késziilékekkel is

szinesben lehessen venni a PAL rend-
szerd adasokat, a FUBA olyan transz-
kodert hozott forgalomba, amely
PAL/SECAM atalakitast végez (tipus-
jele: QDM 753).

Az ODM 753 természetesen nem-
csak a Kelet-Europaban hasznalatos
SECAM rendszert tv-adasok atkodo-
lasara alkalmas, hanem a francia SE-
CAM rendszeri tv-misorjelek atko-
dolasat is képes elvégezni.

SVE 714
A 186>

1
wEv A v, 0
~1,
2w

2N¥=]  apar
g

:@ @ iaov
| 50 Hz
122
220V~
33W

26V 125 AT

A Fuba termékvalasztékaban az
UHF és a VHF frekvenciatartoméany-
ban hasznalhato végerdsitok is szere-

- l_I—L_]
IN-20d8 OUT-20 dB

IN out
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SVE 715 SVET717 SVE 118

SVE 725  SVE 727

0dB
148 ’
n[:

;|\ 21d8 A;\
40 MHz

2 2 220 V.

) 50 Hz
310 MHz|
220 VA~
-17dB /I/‘ 0 Hz
UV
L L] [ Y i 1
IN N OuT our OUT
-20d8 ~20d8

FUBA VEGEROSITOK JELLEMZOI

pelnek. Ezittal ezek koziil mutatunk
be néhanyat. Az SVE 714, SVE 724
tipusjelzéssel  ellatott  végerdsitdk
mind az UHF, mind pedig a VHF
tartomanyban felhasznalhatok, mig
az SVE 715, SVE 717, SVE 718, SVE
725 és SVE 727 tipusok csak a
VHF tartomanyban hasznalhatok. Az
egyes tipusok legfontosabb jellemzdit
a mellékelt tablazatban foglaltuk Osz-
sze.

Valamennyi véger6sitot (max. 50 °C-
os hémérsékletig, csepegd és freccsend
viz ellen védett) szaraz helyiségben
torténdé hasznalatra ajanljak, figgdle-
ges szerelési mod mellett. A foldels-
csavarral is ellatott késziilékek tapfe-
sziiltségtartomdnya szinuszos fesziilt-
ség esetén 26...50 V-ig, trapézfesziilt-
ség esetén pedig 27...50 V-ig terjed
(az SVE 715, SVE 717 és SVE 718 ti-
pusok esetében ez a tartominy A-tdl
D-ig jelzett résztartomanyokra van
felosztva, amelyek kozott dugaszolha-
t6 athidalasokkal lehet a sziikséges
tartomanyt kivélasztani). Valamennyi
tipus be- és kimenete felhasznalhat6
tavtaplalasra is (a tavtapldlds aram-
terhelhetdsége: max. 5 A).

Valamennyi tipus be- és kimenete
—20 dB-lel csatoldasmentesitett méro-
kimenetekkel is el van latva és arra is
lehet6ség van, hogy egy-egy csillapi-
tétag segitségével a bemeneti jelszintet
max. —17 dB-lel csokkenteni lehes-
sen.

Tious SVE 714 SVE715 SVETI7
SVE 724 SVE718 BVEde V2T
Frekvenciatartomany, MHz 40...301 és 470...860 40..310
Erdsités, dB 3 35 3 [ 2 [ 3 | 2
Hullamosség (csillapitasi torzits), dB =10 *1,0 +05
Erdsitésallitési tartomany, dB =17 =17 ~17
Beépitett kabelkorrekcios tag
dlltasi tartoménya, dB L - £
Max. kimeneti jelszint (DIN 45004 B), dBuV
{2db 60 Kith = esstome ), dBy' 125 120 121 (kimenetenként)
Mérdcsatiakozok
— bemeneti jelszint csillapitasa, dB -20 =20 -20
— kimeneti jelszint csillapitésa, dB ~20 ~20 -20

Zajszam, dB 6 85 85
Nevieges bemeneti és kimeneti impedancia, Q 75 = 75
Reflexios csillapitas 40 MHz: 20 dB §
(bemeneti s kimeneti), dB 1 dBloktav =15 4(111\4&;;/“%((‘1633
Megengedett komyezeti hémérséklet-
dec et ~20..+50 ~20...+50 ~20..+60

s7inuszos

fesziiltség 26...50 V/1,3...0,66 A (SVE 714) 26..50V -
Tépfesziiltségellatas, trapéz-
Haiririit bt i 27..50 V/1,06...0,69 A (SVE 714) 26,5..50V -

halozati

fesziiltség 220 V/50 Hz/0,18 A (SVE 724) - 220 V/50 Hz/0,18 A
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A videokonferenciak technikai megvaldsitasanal
a hangrendszer mindsége a kulcskérdés. A tele-
konferencia-rendszernek olyan iizembiztosnak
kell lennie, hogy a résztvevik a mondanivalojuk-
ra dsszpontosithassak a figyelmiiket, és ne kell-
jen azon aggodniuk, hogy vajon meghallottak-e,
amit mondtak. A jo hangrendszer azt az érzést
kelti, mintha a résztvevdk ugyanabban a szoba-
ban tartézkodnanak, noha a valosagban tdbb
szaz kilométerre is lehetnek egymastol.

videokonferencia-berendezések

vasarloi legtobbszor azt a hibat

kovetik el, hogy figyelmuiket els6-

sorban a videoberendezésekre
forditjgk és az audiorendszert elhanyagol-
jak, pedig a hangberendezések kodzvetitik
az elhangzd gondolatokat. Nyilvanvalé te-
hat, hogy elészor az audiorendszer mind-
ségét kell megvizsgalni, miel6tt kivalasz-
tunk magunknak egy rendszert.

Ha nem ezt tessziik, mar az elsé video-
konferencian észrevesszik ennek a ko-
vetkezményeit: gyakran megzavar majd
avisszhang, a kimaradas és a visszacsa-
tolas. Mindezek eredménye egy rossz ha-
tékonysagu megbeszélés lesz, és ami
még ennél is rosszabb, megtorténhet,
hogy ennek hatéséra utasitunk el egy
olyan technikéat, ami pedig id6t és pénzt
takarithatna meg neklink, a késébbiek-
ben pedig az lzleti kommunikéacio lénye-
ges elemévé valhatna.

A Shure cég hangtechnikai berende-
zései és rendszerei évtizedek 6ta a vilag
élvonalaban vannak. Ezért foglalkozunk
vellik részletesebben.

Ebben a cikkben két rendszert muta-
tunk be, az ST 6000 Type 2-t és az ST
6300 Type 2-t. Ezek nagyon hasonldak,
ezért el6sz6r a kdzds vonasaikat targyal-
juk meg.

REFLEKTOR

Professzionélis
telekonferencia-
rendszerek

Il. rész

A Shure telekonferencia-rendszerei
olyan fejlett technikat alkalmaznak, ami
a felhasznéalé szamara teljesen transzpa-
rens. Azt az érzést kelti, mintha a résztve-
vék egymas mellett Ulnének és nem kell
foglalkozniuk azzal, hogy hogyan jut el
a hangjuk a masikhoz.

Mindkét rendszer természethd, teljes
beszédhangzast biztosit, mivel kihasz-
nalja a teljes savszélességet. Ugyanak-
kor egyetlen kattintassal atkapcsolhatd
keskeny savl tzemmodra is, ha kompri-
malt videorendszerben alkalmazzuk.
A hangmindéség igy is j6 marad.

A Shure rendszerei ezen kivil komoly
hangerét is szolgéltatnak. A résztvevék-
nek nem kell er6lkédnilik, hogy valakit
halljanak, vagy megismételtetniik a
rosszul értett részeket.

A torzitds megnehezitheti annak felis-
merését, hogy éppen ki beszél. A Shure
cég rendszerei kis torzitasu hangot szol-
géltatnak a teljes felismerhet6ség érde-
kében. A beszélgetés nem szakad sz6-
foszlanyokra. Sajat talalmany a vissz-
hangcsokkentd rendszeruk, amely a
hangminéség romlasa nélkil szabalyoz-
za a visszhangot.

Kiklszobolték a hordéhangot. Nincs
,holt” tér a helyiségben, tehat a résztve-
vék szabadon mozoghatnak, mégis min-

denhol hallhatok maradnak. A beszéd-
hang tiszta és természetes. A rendszer
egyidejlleg figyelemmel kiséri valameny-
nyi mikrofonjat. Amikor egy résztvevé be-
szél, csak az 6 hangjanak érzékelésére
legalkalmasabb helyzetl mikrofon kap-
csolodik be. A vezérlbegység dnmiiko-
déen figyelemmel kiséri a helyiségbeli
kornyezeti zajokat és 0sszeveti az éppen
beszéld személy hangjaval. Ha a beszéd-
hang meghaladja a kérnyezeti zaj szint-
jét, a vezérlbegység automata kapuzéd
aramkorei bekapcsoljak a megfelel6
mikrofont. Barmely beszédhanghoz min-
dig csak egy mikrofon van bekapcsolva.

A szabadalmazott automatikus ka-
puzd rendszer csOkkenti a hattérzajt
és nagyobb interaktivitast tesz lehets-
vé azzal, hogy diszkréten kapcsol at
ad4srol vételre és viszont. Barmelyik
résztvevd kozbeszolhat, ha kérdése,
vagy hozzaflzni valéja van. Nem kell
addig varni, mig az éppen beszélo
szlnetet tart.

A rendszer azonnal automatikusan ki-
valasztja a megfelel6 mikrofont, azt be-
kapcsolja, a tobbit pedig kikapcsolja.
A karos visszacsatolasok elkeriilésére a
rendszer részben elnyomja a hangszo6ro
jelét, amikor valaki a kornyékén beszél,
és azonnal Ujra teljes hangerére kap-
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csolja, ha mas helyszinen sz6lal meg egy
résztveve.

A Shure rendszerek elénye, hogy ki-
sebb hangerdcsdkkentésre van sziikség
a j6 hangmindéséghez, mint mas rendsze-
reknél, ezért a résztvevék mindent halla-
nak.

AZ ST 6000 TYPE-2 RENDSZER

A Shure ST 6000 Type-2 rendszer audio-,
audio—grafikus és videotelekonferencia
szolgaltatasokat nyuijt, beleértve a koz-
vetlen sugéarzott rendszereket is.

Az ST 6000 Type-2 rendszer telepitése
mindig az adott igényekhez igazodik.
Nincsenek helyiségméret-korlatozasok
és alig kell kulonleges akusztikai meg-
fontolasokat tenni, tehat szinte tetszéle-
ges helyszinen lehet hasznalni. A mikro-
fonok és a hangszdrok elhelyezésére alig
van megkotés. A Shure cég vezette be a
megszakithatésag-beallitdst. Ennek se-
gitségével a telepités elétt meghatéroz-
hatjuk, hogy a konferencia soran milyen
kénnyen lehessen kdzbeszoIni. Ezzel ma-
géat a konferenciat is jobban kézben tart-
hatjuk, kalénésen akkor, ha nagy a
résztvevok létszama.

Telepitési opciok

Az egyedi mikrofonnémitési lehetéség és
kijelzések segitségével a résztvevok
azonnal lathatjak, hogy mikrofonjuk ma-
kodik-e, vagy nem, és tetszéslik szerint
azonnal el is némithatjak.

A zénas mikrofonnémitas hasznalata-
val holt zonékat alakithatunk ki, ahon-
nan nem érkezhet olyan hang, amely za-
varja a konferenciat.

A zbnés hangsz6ronémitas kikapcsol-

Audiokonferencia

=

STB624 STB 624
ST6000 ST6000
TYPE2 TYPE2

Teljes miiholdas videokonferencia (kétiranyi audio
és ketiranyu video)
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ja az éppen mikodé mikrofonok kdzelé-
ben |1évé hangszérokat, hogy kikliszo-
bélje az akusztikus visszacsatolast. Tel-
jesitményer6sité kimenet ad lehet6séget
nagyobb hangerék elérésére, valamint
magnetofonfelvételek készitésére.

Az ,Auxiliary” (segéd-) bemenet bizto-
sitja a kllsé forrasbél szarmazé hang, pl.
magnofelvétel bejatszasat az 0Osszes
résztvevé helyszinre. Opcionalisan na-
gyobb savszélességl rendszer is telepit-
hetd, hogy a jobb avtiteli minéséget nyuj-
to, kulonleges csatornék elényét kihasz-
nalhassuk.

A telekonferencia hangrendszerének
kezelése

A Shure ST 6000 Type-2 rendszer kony-
nyen kezelhet6. Lehet6vé teszi, hogy a
konferenciak résztvevéi felkeljenek az
asztaltol, szabadon mozogjanak a szo-
baban és falitdblak vagy bemutaté allva-
nyok mell6l beszélienek. A résztvevk
hangja tisztan hallhat6 akkor is, ha nem
beszélnek kdzvetlentl a mikrofonba.

A vezérlbegység automatikus kapuzéd
funkciéja és automatikus hangerésza-
balyozésa azt jelenti, hogy a konferencia
folyaman nem kell allandéan figyelem-
mel kisérnie valakinek a kezelészervek
allasat. Az Uj generéaciés rendszerben
szinte minden automatikus.

A rendszer kiterjesztése

Az ST 6000 Type-2 rendszer alapkiépi-
tése 6 csatornds, az opciondlis ST
6008 tipust bévité keverd hasznélata-
val azonban nyolc tovéabbi mikrofon-
nal megnovelhetjik a rendszert, ha
nagymeéretl helyiségekben ez szlksé-
gessé valik. ‘

ST3000-AR

Kadzvetlen miiholdas sugarzas
(egyiranyu video és kétiranyd audio)

Videokonferenciak céljara idealis

SHURE mikrofon (STM 30)

3 mikrofont tartalmazo egység (STM 33)

Az ilyen bovité keveréket lancba is fliz-
hetjik, akar 200 mikrofonig és 75 hang-
sz6roig.

Megtehetjlik azt is, hogy az Uj genera-
ciés Shure ST 6000 Type-2 rendszer lehe-
téségeivel a mar esetleg meglévé ST
6000 rendszerlinket egészitjik ki ugy,
hogy egyszerlien egy ST 6008 Type-2,
vagy egy ST 6004 Type-2 bévité keverdt
kapcsolunk hozza.

Az ugyancsak opciondlis STB 624 vi-
deokonferencia halodzati illeszté egység
(Videoconference Network Interface) a
videokonferencias alkalmazéasokban
rendszerint fellépé bosszanté visszhan-
gokat szabalyozza, amelyek a régebbi
rendszerekben gyakran korlatozasok-
hoz vezettek és torzitdsokat okoztak. Ha
az STB 624-et egy STC 64 tipusu vezérld
egységgel egyltt alkalmazzuk, teljesen
interaktiv kapcsolatot létesithetiink a két-
huzalos nyilvanos telefonhéalozat és a
videokonferenciakhoz hasznalatos
négyhuzalos haldzatok kozott. Ezzel te-
hat csak hangrendszerbe kotott helyszi-
neket is bekapcsolhatunk a videokonfe-
rencidkba.

Az ST2AC kioltot az STB 624-gyel és az
STC 64-gyel egyltt alkalmazzuk a kéthu-
zalos és a négyhuzalos halézatok dssze-
kapcsol4sabol eredd visszhangok sza-
béalyozasara. Ez digitalis jelfeldolgozas
segitségével valésitia meg az ilyen for-
rasbol ered6 visszhangok kikliszobolé-
sét.

Az ST 6000 Type-2 vezérldegysége

Ez a rendszer ,lelke”. A hatcsatornas
egység szolgéltatja a hangteljesitményt,
a hangszo6rok és mikrofonok, valamint a
kulénleges muveletekhez hasznalt logi-
kai terminalok csatlakozasait. Az egység
tovabbi bévité keverdket is tud fogadni.
A vezérl6egység végzi el az Gsszes auto-
matikus szabdlyozasi feladatot.
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ST 6000 Type 2 vezérldegység

JVG

Olcso

S—VHS videomagno

Az ember gy tudja, hogy a mindségért fizetni kell és ez a
videotechnikaban is igy van. Az S-VHS késziilékek kezdet-
ben kétszer-haromszor annyiba keriiltek, mint elédeik, a
Lnormal” VHS képmagnok, kamkorderek, ill. tv-késziilé-
kek. A piac telitddésével azonban egyre nehezebb eladni az
0j késziilékeket. Ez az egyik oka annak, hogy az ujabb mo-
delleket — amelyek nem egy esetben lényegesen tobb szol-
galtatast és jobb mindséget kinalnak — gyakran csaknem
ugyanannyiért lehet megvenni, mint egy korabbi tipust.
A JVC az angliai piacon e tekintetben merészet lépett:
HR-S54700 tipusu S-VHS asztali késziilékét minddssze 699
angol fontért kindlja, ami az ottani viszonyok kozodtt alig
valamivel dragabb, mint egy hasonlé normal VHS késziilék.

Els6é latasra a készilék nem arul el sokat, az elegins
sziirke doboz azonban valamivel magasabb, mint 4ltalaban
a videomagnok. Ahogy mar megszokhattuk, a kezel8szer-
vek egy lehajthaté fedél mogott vannak. A gép elSlapjan
egy kicsi, de jol lathaté LCD-panel lathatd, amely éllan-
doan tajékoztat arrdl, hogy épp mit ,csinal” a késziilék.
Talalhaté rajta egy cimke, miszerint alkalmas a 16 : 9 ol-
dalaranyu ,,szélesvasznu” addsok vételére is.

A hatoldalon két Scart-csatlakozd is van; valamint
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: JVC HR-54700

S-video bemenet és kimenet. Ez nagymértékben megkonnyi-
ti a késziilék mas videokészilékekkel valo Gsszekapcsolasat
és sok kellemetlen, kabelekkel és csatlakozokkal vald kinlo-
dastol kiméli meg a felhasznalot. A szinkro-edit csatlako-
zOn keresztiil kapja meg a gép azt a jelet, amelynek a segit-
ségével megfelel6 JVC vagy egyéb tipusokkal 6sszekapcsol-
va az editalas egyszeriibbé és pontosabba tehets. Van egy
csatlakozdja, ahova egy JVC VU-VI40E tipust teletext-
adapter csatlakoztathato.

Az uzembeallitas egyszerii és logikus. A késziilék tiz nyel-
ven beszél, vagyis a kijelzd tiz nyelven tajékoztathat arrol,
hogy milyen 1épésekben kell a beallitasokat elvégezni. Eb-
ben a képerny6re kiirddé menii is segit; ezt azonban ki is
lehet kapcsolni. Idézitett felvételre kétféleképpen is lehet
programozni a HR-S4700 késziiléket. Az egyik esetben a +
és — gombok segitségével lépésenként kivalasztjuk a megfe-
lelét a képernydn felkinalt valasztékbol. A masik: a tavve-
zérlén végezziik el a programozast és amikor azzal készen
vagyunk, egyetlen gombnyomassal atvisszik a képmagnod
memoridjaba az adatokat.

A tavvezérl6 elsé pillantasra zavarba hozhatja az embert,
de végill is nagyon egyszerli a hasznalata. Megtalalhaté raj-
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ta a mar jOl ismert jog/shuttle gomb, ahol a kiils6 gytirivel a
gyorskeresést, a beliil levé gombbal pedig a kockazast lehet
vezérelni. A tavvezérlGvel a legtobb mai — mas gyartmanyd —
tv-késziilék is taviranyithato.

A szalag bizonyos pontjait meg lehet jelolni akar felvétel,
akar lejatszas izemmodban és ekkor a gépet utasitani lehet,
hogy a maximalisan kilenc pont kozill barmelyiket automa-
tikusan megkeresse. A szalag ismételt (maximalisan dtszori)
lejatszasat is programozni lehet gy, hogy elejétdl a végéig,
vagy két (index segitségével) megjellt pont kozott jatsza le.
A szalagon meg lehet kerestetni az ires szakaszokat is.
A szalagszamlalé valos szalagidét szamlal és kijelzi a hatra-
1év6 szalagidét is. A gyorskeresés a szokasos modon miiko-
dik (lejatszas kozben megnyomni a gyors elére vagy hatra
gombot, ill. a jog/shuttle gombokkal). Gyorskeresés kozben
¢és lassitott lejatszaskor vékony zajcsikok vannak a képen,
s6t a kép néha a szineit is elveszti. A jog/shuttle gomb fe-
lett a tavvezérlén két V search felirati gomb van, amelyek
segitségével lassitott vagy gyorsitott, zavarcsikmentes visz-
szajatszast érhetiink el elére és hatra egyarant. A lassitott
sebesség 5 kép/s és 0,8 kép/s kozott valtozhat, a gyorsitott
a normal sebesség 3-, 5- vagy 9-szerese lehet. Triikklejatszas
iizemben nem miikodik az autotracking, ilyenkor az esetleg
fellépd savkovetési hibakat kézzel kell korrigalni. Az 4llo-
kép igen jo, de a lassitott lejatszas kivannivalokat hagy ma-
ga utan. Ugyanez a helyzet a normal, ill. felezett sebességili

VHS STUD

1124 B
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Video masolok, Reklam §

VHS stidi6-
minGségben beszerezl
Prébélja ki On is a ver!
BASF PRO-HG ,bac

A kazettdk barmely hosszisig

Kérje téjékoztaténkat! HOLLhND

P Meredek u. 27. Tel.:

visszafelé torténd lejtdszas esetén is. A képmindség szubjek-
tiv beéllitisara 10j megoldast valasztottak. A szokasos
sharpness gomb nem folyamatos, hanem 6t allast lehet vele
kivalasztani: OFF, ENHANCED, TAPE DUB, SOFT,
SHARP. Hogy ezek (az els6 kivételével) mit jelentenek, és
f8képp, hogy mikor melyiket célszerii hasznalni, az a fel-
zetben jelentésen véltozik. Igen hasznos az un. RETAKE
funkcié, amivel felvétel kozben is vissza lehet csévélni a
szalagot annak érdekében, hogy bizonyos részt a felvételbdl
toroljink, pl. a filmeket megszakitd hirdetéseket.
A QUICK TIMER 30 perces lépésekben akdr négyoras fel-
vételre is programozhatja a gépet egyetlen gomb segitségé-
vel. A gépet le lehet zarni gyerekek el6l, de ilyen esetben el
kell tenni a tavvezérldt is, mert ezzel a késziilék barmikor
bekapcsolhato.

A hangot tekintve a HR-S4700 ,,nem panaszkodhat”.
Talalhaté benne egy un. Nicam digitalis sztered dekoder.
A késziillék utolagos hangfelvételre is képes, sot arra is,
hogy a normal és hifi sivokra mas-mas forrasbol jovo jelet
rogzitsen. A gépen mikrofonbemenet is talalhaté és a mik-
rofoncsatorna szintjét nemcsak automatikusan, hanem ma-
nualisan is be lehet allitani.

A videojellemzdk tekintetében is hasonlé a helyzet, bar a
gépnek van egy nagy hidnyossdga: nincs rajta editalasi lehe-
téség. Ellenben megtalalhaté a mar emlitett szinkro-edit
funkcié. Ebbdl arra lehet kovetkeztetni, hogy féleg bejat-
szasi célokra szantak.

A mindségi jellemzoket szamba véve megallapithatjuk, hogy
a HR-S4700 jol megallja a helyét az S-VHS mez6nyben. A fé-
stiszlird mellett digitalis zajesokkentd aramkor szolgal a képmi-
nbség javitasara. Ez a Hadamard-Transform névvel illetett
aramkor savokra osztja a videojelet és egyenként dolgozza fel
azokat, ily moédon érve el a zajcsokkentést a nagyfrekvencids
OsszetevOk lényeges vesztesége nélkill. Az eredmény: kitiind
képmindség, ami ez esetben kb. 400 soros vizszintes felbontast
jelent normal tizemben. Kivalo a fekete és fehér kozotti jelfel-
dolgozas dinamikaja. A szinek teltek, a szinjelathallds minima-
lis. Kompozit jelek esetében a felbontas 350 sorra csokken, de
a szubjektiv képmindség igy is igen jo. Felezett sebességnél a
felbontas S-VHS iizemben 340 sor, de ilyenkor a zaj mar
jelentdsen megnd- a normal VHS jelek felezett sebességnél 240
soros felbontéssal jatszhatok vissza.

tadiosok figyelem!

és mésolokazettdk professzionéhs
het6k a Holland Rt.-t6l.
hetetlen min6ségl

k coated” kazettat.

ban megrendelhet6k.

Széllités postai utanvéttel is.
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TISZTELT VASARLOINK!

Ertesitjiik dnoket,
hogy a V-SAT KFT. megnyitotta Miiholdvevd Szerviz, kis- és nagykereskedelmi iizletét.

Cimiink: Budapest X., Noszlopy utca 1.

Rendkiviil kedvezd aron kinalunk egyedi, kis- és nagyk6zosségi miiholdvevd berendezéseket és azok részegységeit.

KINALATUNKBOL:
e J 1 m-es parabolaantennaval, HEPTA DTS 4300 B 70 csatornas sztered
beltéri egységgel (taviranyito, iddzit6, on screen) 1,1 dB-es CONTINENTAL fejjel
26 273~ Ft

e J 1,1 m-es parabolaantennédval, BMC BSRR 8000 japén
100 csatornds sztere6 beltéri egységgel, 1,1 dB CONTINENTAL fejjel
37 390~ Ft

e O 1,5 m-es forgathat6 parabolaantenndval, BMC BSR 8100 japan 100 csatornas sztered
beltéri egységgel (beépitett pozicionaléval) 2 sévos DEC 891-es fejjel
71175~ Ft

Viszonteladoknak tovéhb_i arengedmenyek!
ARAINK AFA-VAL ERTENDOK!
Miiholdvevd berendezések szervizelését vallaljuk!

Nyitva tartds: hétfo—csiitortok 8—16,
péntek 8—14 6réig.
Telefon: 157—-0433

Szeretettel varjuk kedves iigyfeleinket, vasarloinkat.

VIDEOCASSEITES




qUQdM| @® Magyarorszagi disztributor:
sat

KEREKI KFT., 6300 Kalocsa,
Obermayer tér 7.
Tel./fax: (06)-64/61-563

QUADRAL-SAT — KOMPETENS A MUHOLDAS
TELEVIZIOZASBAN

quadral-sat

SR-801

48-csatornas sztere6 beltéri
vevé

Kedvenc programok kilén
tarolasa

Viszonteladok: Hangvivé-tartomany: 5..8,5

MHz

432. sz. VILLAMOSSAGI BOLT ORION MARKASZERVIZ

6400 Kiskunhalas, Majsai Mihaly NEC 3122

Tancsics Mihaly u. 6. 6900 Mako, Gardonyi u. 7. Wegener-Panda  rendszer(i

Tel.: 77/21-972 Tel.: 65/12-878 T
aramkor
Mindenféle polarvalt csat-

AUDIO KFT. RA.R. KFT. ELEKTROHAZ lakoztatasara alkalmas

6722 Szeged, Bartok tér 5. 7600 Pécs, 5600 Békéscsaba, Baross u. 10.

Tel.: 62/322-342 Sorhéz u. 3/D Tel.: 66/325-588

VISZONTELADOKNAK KEDVEZMENYEK!

Termékeinkre 2 év garanciat vallalunk!

1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 1
(Béke Szallo oldalaval szemben) |
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidé: 13-14-ig |
Telefon/Fax: 132-7480 |

\

A LEGNAGYOBB HIFI VALASZTEK MAGYARORSZAGON!

KINALATUNKBOL :
Magnédeckek

VVVVVV Nakamichi DECK 2 46 500 Ft
Rotel RD 955 44 900 Ft
Denon DRM-510 25 400 Ft
CD-jatszok
Mission dADS 44 900 Ft
Denon DCD-690 35 300 Ft
Sony CDP-X222ES 39 900 Ft
Erésitok
Denon PMA-480R 31 800 Ft
Rotel RA-920AX 25 900 Ft
Quad 306 47 900 Ft
Hangdobozok

28 900 Ft

Mission 751 -
Mission 752 u , ' 42 900 Ft
Mission 753 | J 74 000 Ft



vitdsdban jartas,

szilt munkatarsat

szakmai

jelentkezését (angol nyelvii 6n-
életrajz, bizonyitvanymasolatok)
az aldbbi cimen:

SINUS Elektronikai és Kereske-
delmi Kft. Budapest Ill, Nagy-
szombat u. 1. T.: 188-41-60/125
mellék

R

di KATHREIN
kabeltelevizio-
foallomasi
épitoelemek

A KATHREIN UFO... fantazianevii kabeltelevizié-épitdelem csaladja rovid
id6 alatt népszeri lett Magyarorszagon. Elterjedését segitette a rendszer-
szemléleten alapulé széles valaszték, a modularis jelleg—aminek készénhe-
téen szinte minden igény lefedésére alkalmas, rugalmas és a késdbbiekben
is bovithetd foallomasok allithatok 6ssze belble, tovabba az épitdelemek ma-
gas szinti miiszaki paraméterei és nagyfoki megbizhatésaga.

A hosszabb tavon gondolkodék szamara ezek a pozitivumok kifizetédévé
tették a mindséggel és a szolgaltatasokkal aranyban all6 magasabb arszin-
tetis.

A cikk az ut6bbi idoben piacra keriilt néhany ajdonsagot kivanja bemutatni.

Az UFD 52 fobb miiszaki adatai

A SINUS KFT. JVC MARKA-
SZERVIZEBE angolul tudé, vi-
deokamerdk, kamkorderek ja-
legaldbb 3
éves szervizgyakorlattal ren-
delkezd, szakmailag jol felké-
keres.
Amennyiben On megfelel a
fenti feltételeknek, cégiinknél
j6 kereseti lehet8ség és kiilféldi
tovdbbképzés varja.
Teljes diszkréciét biztositunk.
Keérjik személyes vagy irasos

1. UFD 52, az 4j SAT-Demoduléator

Az UFD 52 a kozismert és elterjedten
alkalmazott UFD 50 demodulétor to-
vabbfejlesztett valtozata és egyben kival-
téja. Az UFD 52 ,felllrél kompatibilis™ az
UFD 50-nel, azaz amellett, hogy az (j
tipus minden tovabbi nélkll beultethetd
elédje helyére, annal jobb mdszaki para-
meterekkel rendelkezik és tobb szolgél-
tatast tud nyujtani.

Ezek szerint az UFD 52-nél a helyszi-
nen, mikrokapcsolék segitségével, md-
szer nélkul beallithatok az alabbi funk-
ciok
e a vételi frekvencia 950 és 1750 MHz

kozott;

e a hangvivé frekvenciaja 5,8-8,65 MHz
kozott;

e a videoloket;

e a videopolaritas;

e az alapsavi kimenet (BB) Ioket és
deemfazis;

e a hang-savszélesség;

e a hangloket és deemfazis (50 ps, 75 ps,
illetve J17).

Ujdonsag a késziléknél a szeparalt
alapsavi kimenet (BB), ami a video- és
audiokimenetekkel egy idében, de azok-
tol fuggetlendl is hasznélhat6é (pl. a tv

Frekvencia Szint/Impedancia Kiahvs o FM- g Aram-
. Kimenetek Beme- Kimenetek szé- szt ket i’ felvé-
FBAS | BB | Audo | ™' [FBAS | BB | Audio lessiq FBAS B8 !
1 csatorna 20 Hz— | 20 Hz- | 20 Hz—- 50— 1Vg/ | 1V/ | 0dBm/ 27-36 MHz | 6dB 16-25 16-25 58— 550 mA
950-1750 5MHz |10 MHz | 15 kHz | 82 dBuV/ | 75 Ohm | 75 Ohm | 600 Ohm MHz MHz, 8,65 MHz | (15 V-on)
MHz 75 0hm aszimm. (PAL) (PAL) kozott
kozott 13,5-21
MHzg
(D2 MAC)

REFLEKTOR
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mellett sugarzott radidomisorok egyidejl
vételéhez, Wegener demodulator meghaj-
tasara), valamint a javitott FM-kiszobérték
(6dB).

2. UFD 12: Két Wegener-kompatibilis
hang FM demodulator egy tokban

Az UFD 12 tokjaban keét, felépitésében azo-
nos Wegener-kompatibilis hang FM de-
modulétor talalhato, melyek vételi frekven-
ciaja 7,02-8,28 MHz kozott 10 kHz-es lépé-
sekben egymastol fliggetlenul beallithato.
Ez a beéllitds a helyszinen, miszerek nél-
kil elvégezhetd.

Akétdemodulator bemenete 6sszekap-
csolhato (felfliz6s bemenet), illetve elkilo-
nithetd, azaz az UFD 12 kivansag szerint
hasznalhatd6 Wegener PANDA-1 eljaras-
sal sugarzott
— muiholdas tv sztered kiséréhang (L és

R csatorna);

— muholdas tv kétnyelv( kiséréhang;

— muholdastv mellett sugarzott sztered ra-
diémdsor (L és R csatorna);

— muholdas tv mellett sugarzott mono ra-
diémusorok (két figgetlen mdsor)

demodulalgsara. A két demodulator be-

menetét kilonvalasztva a mono radiému-

sorokat két kilon muholdas csatorna

alapséavi (BB) kimenetérdl is vehetjlk.

3. UFC 10: sztere6 koder és FM
modulator

Az UFC 10 sztered koder és FM modulator
alapsavi sztere6 (L és R), vagy mono
hangmusorok (helyi radiémdsor, demo-
dulélt mdholdas radidomusor, esetleg mu-
holdas tv sztereé kiséréhang) URH savba
torténd felmodulélasara szolgal.

A jobb és bal csatornajelbdl a koéder
szabvanyos sztered multiplex jelet allit el,
amit az FM modulator a 10,7 MHz frekven-
ciara modulal. A 87,5-108 MHz-es savba
esé RF kimendjelet egy helyi oszcillator se-
gitségével, felkeverésével nyerjik. A kime-
né szint 96116 dBuV kozott beéllithato,
azaz az UFO elemekbdl felépitett kabelté-
vé-féallomas szintviszonyaihoz illeszthetd.

Az UFC 10 rendelkezik RDS (Radio Data
Signal) bemenettel is, jarulékos informa-
ciok atvitele céljara.

(A kuls6é RDS koder szinkronizalasa-
hoz 19 kHz-s pilot kimenet &ll rendelke-
zésre.)

Az UFD 12 fobb miiszaki adatai:

cias kimend jelét UFS... tipusy iranycsato-
16s sin kozositi.

Hasonl6 médon UFD 52 SAT demodu-
lator, UFD 12 Wegener hang demodula-
tor, UAM 31 tv-kf modulator, UFM 12 tv
sztere6 hang modulator és UFM 11, vala-

Frekvencia Szint/Impedancia Jel-zai Aram-
Kiirrfaktor Moz
Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet viszony felvétel
7,02-8,28 40-15 000 25-250 +9 dBm <1% >81 dB cca. 310 mA !
MHz Hz mV 600 Q (15 V-on) -
felfiiz szimm. b
hetd &
R bemenetek
Az UFC 10 fobb miiszaki adatai:
Frekvencia Szint
Bemenet Kimenet | Bemenet | Kim. | Kiirr- Jel-zaj | Athalias | Aram-
40 Hz—15 kHz | 53-100 | 87.5-108 dBm dBuV | faktor viszony felv.
NF KHz MHz (600Q) | (750 Q)| dB dB dB | mA
L/Mono | R RDS M
| | | | |} K 0..+10 | 96-116 60 T2 44 200
(15V)

Az UFD 52, UFD 12 és az UFC 10 is
egy-egy normal méretd UFO kazettdba
van beépitve, és egységesen + 15V tap-
feszliltségrél Gzemel, azaz az UFO ele-
mekbdl felépitett féallomasokba minden
kulonleges kiegészits, vagy illeszté elem
nélkil felhasznalhato.

Egy lehetséges alkalmazasi példat lat-
hatunk a mellékelt abrdkon (t6mbvazlat,
illetve huzalozasi elrendezés). Az UFD 52
Sat-demodulator video (FBAS) és audio
kimenetére egy kompakt tv-modulator
csatlakozik, ami a video- és audiojelet mo-
no kisér6hangu, szabvanyos AM-VSB tv-
jelként a VHF (vagy UHF) sav egy csator-
najaba felmodulélja. Az UFD 52 alapsavi
(BB) kimenetére két, sorosan felflizott
UFD 12 van kotve, melyek alapsavi kime-
netei egy-egy UFC 10 sztere6 koder/FM
modulator L és R bemenetét hajtjak meg.
A tv- és az FM modulatorok nagyfrekven-

mint UFO 01 vagy UFO 03 Kf-Rf konverter
felnasznélésaval a sztere6 kisér6hangu
muholdas tv-mdsorok (pl. MTV-Eurépa).
A 2 (német) rendszerU sztere6 kiséréhan-
gu foldi tv-adasként kébelh&lozatba vald
betéaplalasra felkészithetdk. (Megjegyzés:
Magyarorszagon még nem szlletett don-
tés arrél, hogy melyik sztereé tv-hang-
rendszer keriil bevezetésre!)

Az Uj KATHREIN féallomasi épitéelemekkel
kapcsolatos miszaki, alkalmazastechnikai
és kereskedelmi kérdésekben, tovabba ter-
vezési tanacsokkal rendelkezésikre all a

KATHREIN magyarorszagi
képviselete, a
RAKOTRADE Kit. "
1026 Budapest, Guyon R. u. 13.
Tel./fax: (1)-176-3036

Axtiv
elosztd

|
.‘
%z%gggezzz ‘
el e o/ BITTTS] [\ |
UFs sy ® @/ 8/ @E ® \® ..
1 g g8 L L@ femalle] | |
: wost| [wan| forosef [ | [urou| | [urca| Juroe| | [urce| | @
i @ - i I |© ‘
3 o||® o 8) O| |e
C o] loe| OO | A leHt e
o| |e-e| || @) & |6 |ette
2 3 2 2 1 R 15 o
l =] =
b)

18 VIDEOTECHNIKA

REFLEKTOR



PROFISAR

D1, D2, D3...

Jollehet a digitdlis dramkéri technika jelentds lépéseket tett a
kozelmultban, széles korii bevezetése a video teriiletén még
vdrat magdra. Ennek az az oka, hogy egy széles korben el-
terjedt technika szabvanyainak megvaltoztatdsihoz oridsi,
dsszehangolt miiszaki, kereskedelmi és adminisztrdcids erdfe-
szitésekre van sziikség, kiilonben konnyen zirzavar, illetve
tizleti bukds lehet beléle. A technikai lehetéségek boviilése el-
lenére azonban mintha hidnyozna az egységes akarat. Valo-
szinii, hogy a hdttérben kiilonbozé iizleti érdekek dllnak.
Csak a legnagyobbak engedhetik meg maguknak — és egyeld-
re csak a professziondlis videotechnika teriiletén —, hogy
olyan technikai ujdonsdgokkal kisérletezzenek, amelyek nem-
csak a késziiléken beliili dramkori megolddsokat érintik, ha-
nem a meglevé kddoldsi szabvanyokat is. Nem oncéli jaték
ez, hanem a jobb kép- és hangmindségre valo torekvés oOsz-
tonzi ezeket a cégeket. Az olvasé joggal kérdezheti, hogy
van-e értelme ennek, ha végiil is otthon, egy nem is nagyon
kivdlé mindségii PAL-rendszerii vevon kénytelen nézni a mii-
sort. A legfébb ok az, hogy ma mdr a videojelnek egy-egy
tévéstudioban sokkal nagyobb utat kell megtennie, amig
addsba jut, mint régebben. Ez pedig azt jelenti, hogy tobbszor
kddoljdk — dekédoljdk, triikkizik, szerkesztik, mdsoljdk —,
mint kordbban. Emellett megnétt a videokép mindségével
szembeni igény is. E két ellentmondd kivetelményt a PAL-
rendszerii jel és az analdg jelrogzités nem tudja egyidejiileg
kielégiteni. Ezért hoznak ki 4j rendszereket a profi technikd-
ban annak ellenére, hogy nincs egyetértés a kovetkezd, egy-
ségesen elfogadhato szabvdny tekintetében. Az ilyen rendsze-
rek legtobb esetben valamilyen nagynevii tv-studié, vagy uj
csatorna iizembe dllitdsdval valésulnak meg. Ebben sok a ki-
sérleti vonds, mind a gyartd, mind a felhaszndlo részérdl.
Kolesonos megelégedés esetén a kedvezd referencia nagy lo-
kést adhat a széban forgé megolddsnak, és egy lépést jelent
annak szabvdnyként vald elfogaddsa felé.

Nézziik pl. a Panasonic 4j digitalis, kompozitrogzités elvén
dolgoz6 késziilékeit. Ezek hagyomanyos videorendszerek ki-
szolgalasara késziilnek, de a konstrukt6rok észrevehetéen san-
ditottak a HDTYV felé is. Felmeriil a kérdés, hogyan illeszked-
nek bele ezek a késziilékek a jelenlegi stidiorendszerekbe? Vagy
netan a teljesen 1j, digitlis stdiorendszert az ésszes tartozé-
kaival egyiitt kell megvennie annak, aki a felkinalt min8ségi
el6nyokhoz hozza akar jutni? Nos, az egységeket kiilon-kilon
is be lehet szerezni és be lehet illeszteni barmilyen meglévé
studidrendszerbe. A Panasonic szinte minden elképzelhet6 kon-
figurdci6 szamara készit interfészt, igy a legkorszert(ibb digitalis
kamerak, kamkorderek, képmagndok a hagyomanyos, analog

PROFISAROK

AJ-D320 tipusi Panasonic rogzitd

jelfeldolgozassal mikodé osszeallitasokban is hasznalhatok.
A legtjabban kifejlesztett ASICS AJ-I-A413E nevi konverter
példaul arra szolgdl, hogy a digitalis D1 kompozitformatum
(CCIR 656), valamint a D3 (4 fsc), illetve D2 digitalis kompo-
zitformatum kozotti konverziot lehetévé tegye. Ez szépen pél-
dazza azt a rohamos, de nem minden esetben toretlen fejlodést,
ami a digitalis fronton zajlik. Lehet, hogy a gazdasagi érdekek
ebben az esetben is feliilirtdk a miiszaki szempontokat? A kon-
verter, illetve interfész ma mar a legtobb esetben magaban
foglal egy szamitogépet is, mert olyan sokféle paramétert és
beallitast, kapcsolasi variaciot kell szem el6tt tartani, hogy azt
célszeriibb valamilyen szamitogépre bizni, amely emellett folya-
matosan figyeli is a rendszer miikodését és adott esetben hiba-
jelzéseket ad. Ilyen pl. a Panasonic 4JSF30 nevl szoftver,
amelyet a mar kordbban ismertetett 4/-D350 digitalis stadio-
rogzitd tartozékaként szallitanak.

A Panasonic az IBC kiallitason, Amszterdamban mutatta be
azokat a digitalis jelfeldolgozast alkalmazd kamerait, amelyek
minden mai igényt kielégitenek. Az 1j technikat els6nek az
AQ-20E tipusu kameraban hasznaltak. Ma mar egész széria
épil erre. A digitalis aramkorokben gyakorlatilag nem kell
beallitoelemeket (potenciométereket, trimmerkondenzatorokat
stb.) hasznalni, és a kiilonféle kompenzalasokat is digitalis uton
lehet elvégezni.

A WV-F700 jeli kamerat mar tavaly Montreauxben latni
lehetett. A kamera mindenféle adapter nélkiil dokkolhat6 MII,
S—-VHS, valamint Betacam SP rogzitével. 3 db 2/3 colos CCD-
vel szerelték fel. A keresdben minden lényeges beallitast nyo-
mon lehet kovetni. Numerikus adatok formajaban kiirja a
fehérvagas, a vizszintes és fiiggoleges felbontas, a zebra-indika-
tor, a shading-korrekcio, a flare-kompenzalas stb. jelenlegi és
0j adatait. Lehet8ség van a gamma valtoztatdsira is: ennek
értékét és a toréspont helyzetét ugyancsak a keresében lathat-
juk. Mindezeket egy pici tdvvezérl doboz segitségével allithat-
juk be. Mivel a kamera ellen6rzé aramkorei folyamatosan
Osszehasonlitjak a kamera tényleges paramétereit a memorid-
ban tdrolt értékekkel és sziikség szerint korrigaljdk azokat,
felesleges minden csavarhuzds és vektorszkopos beallitas — aki
csinalt mar ilyesmit, tudja, hogy ez mekkora el6ny. Nincs tobbé
elmaszas”; a kamera gyakorlatilag allandéan tizemben lehet,
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A WJ-MX50 tipusi digitalis keverd
20 VIDEOTEGHNIKA

szervizre csak sulyos rendellenesség esetén van szikség. 750
sornyi vizszintes felbontasa, 62 dB jel-zaj viszonya és 2000 lux
érzékenysége (8.0 nyilasnal) képessé teszi arra, hogy nehéz
korilmények kozott is kivalo képet szolgaltasson. Mindezek
mellett a WV-F700 kamera 4ra az Egyesiilt Allamokban nem
tébb, mint 10 000 dollar.

Az AQ-20D tipusu kamera harom, egyenként 480 000 kép-
elemet tartalmazo6 un. FIT-CCD-t hasznal. 750 sor a vizszintes
felbontasa. Erzékenysége a WV-F700 kameraéval azonos. Ezek
az adatok azt sejtetik, hogy lényegében azonos konstrukciorol
van sz6. Az AQ-20D kimenete egy adapterre kapcsolhato,
amely a digitalis (4 fsc) kimenetet el6allitja. Ez a soros kompo-
zit digitalis kimenet ezek utdn barmilyen hordozhatd kompozit
digitélis képmagndéhoz, pl. a Panasonic AJ-D320-hoz csatla-
koztathat6. Amennyiben az 0j, AQ—-CAS55 tipusu optikai adap-
tert hasznaljuk, a kamera jelét akar 24 km tavolsagra is eljuttat-
hatjuk. Az tivegszalas konfiguracidban a tavvezérls, valamint
a kezeld panel teljes korl bedllitasi lehetéséget kindl. Az
AQ-20D ugyanugy megallja a helyét stidioban, mint kilsé
felvételeknél, amikor kozvetleniil dokkolni lehet a hozzavald
MII, vagy Beta SP magnéval. Az 4Q-225 jelli kamera mar
csaknem teljes egészében digitalis uton dolgozza fel a jeleket.
Az egyes aramkori funkciokat LSI IC-kel valositjak meg, ez az
egyik alapvetd biztositéka a minGségnek. A kamera sulya és
térfogata ugyanakkor nem né elfogadhatatlan mértékre.
Ugyanolyan optikai kimenete van, mint az 4Q-20D-nek. Az
AQ-225 barmilyen studiokornyezetben megallja a helyét.

Az aprilisi szimunkban ismertetett 4J-D310 studidémagnd
mellett létezik egy hordozhaté digitalis D3 felvevd is. Ennek a
jele AJ-D320. 1992 harmadik negyedévében tervezik forgalom-
ba hozatalat. Ez is félcolos ,,S” tipusu kazettaval dolgozik és
kifejezetten helyszini felvételek céljara fejlesztették ki. Itt is az
AJ-D310 gépben bevalt VLSI technoldgiat alkalmaztak. Két
akkumulatoraval 64 perc folyamatos felvételt tud késziteni.
Mérete és sulya kisebb, mint egy asztali VHS gépé
(30x13,5%36 cm; 10 kg akkumulatorokkal és szalaggal
egyutt!). Csekély méretei ellenére semmiben sem szenved
hianyt: konfidenciafej (felvétel kozbeni visszajatszas), képkere-
s6 funkciok, beépitett diagnosztikai rendszer és soros digitalis
interfész jellemzik. Kétcsatornds CD-minGségli hangrendszer-
rel rendelkezik. A visszajatszott kép olyan minéségl, hogy
kozvetleniil lehet mikrohullami, vagy miiholdas rendszerbe
taplalni.

Az eddig ismertetett berendezések nem sokat érnének, ha
nem lenne megfelelé utomunkalati hattér a felvett anyagok
vagasahoz, keveréséhez, trilkkkzéséhez. A WJ-MX50 nevi
mixer két bemeneti csatornat képes digitélisan szinkronozni
és igy A/B rendszerii keverést, illetve triikkdzést lehet vele
megvalositani. Mint jol bevélt elddeinél, itt is beépitettek
egy hangkeverd egységet is, ami nemcsak az A és B busz,
hanem mikrofon és két tovabbi forras jelét is fogadni tudja.
A bonyolult digitalis videotriikk6k taroldsahoz nyolc me-
moria all rendelkezésre, amelyben a gyakrabban hasznalt
triikkoket tarolhatjuk és gombnyomasra elhivhatjuk. Lehet
~multi” triikkkot is késziteni, amivel a képet 1/4 vagy 1/9,
illetve 1/16 aranyban nyomhatjuk ssze. A WJ-MX50 vezé-
relheté kiils6é editalo egységek segitségével is, RS-422, vagy
RS-232C szabvany szerinti soros jelekkel. A digitalis triik-
kok a multi trikk mellett magukban foglaljak a strobe,
allokép, mozaik, paint (poszterizalds) és a képcsusztatdsi
trikkoket is. Az AV szinkronozés segitségével hat digitalis
trilkk-kombinacié barmelyike elindithaté a kisér6hang
adott értékénél, amely a kapu-intervallummal egyiitt el6z6-
leg beallithat6. A hét ablaktriikkk egymassal kombinalhatd,
igy Osszesen 287-féle ,wipe” 4ll rendelkezésiinkre. A wipe/
mix egység non additiv moédban dolgozik; tovabbi jellemzdi
kozott vilagossagjel, illetve szinjelkapuzas (key), auto-
matikus A/B keverés, automatikus lelisz4s is szerepel.
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FIGYELEM!

Tartésan, kedvezd feltételekkel bérbe adék a
kovetkezd stidio- és ENG berendezések:

1 db U-MATIC LOW BAND EDIT RECOR-
DER (VO 5850 P)

2 db U-MATIC LOW BAND PLAYER (VO
5800 P)

1 db RM 440 EDIT VEZERLO

1 db GEMINI 3 TRUKK (ABEKAS)

1 db HANGKEVERO (MX-6)

1 db DXC-3000 AP (SONY) KAMERA

1 db DXC-M3-AP (SONY) KAMERA

1 db U-MATIC LOW BAND ROGZITO (VO
6800)

2db STATIV

2 db MONITOR (TL 800)

2 db MONITOR (PUM 910 ME)

1 db MONITOR (PUM 6030)
AKKUMULATOROK

Erdeklédni lehet a VIDEOTECHNIKA szerkesztd-
ségében (112-3038) vagy levélben (Bp., 62. 1384
Pf. 759)
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KONFERENCIA ES KIALLITAS
INFORMACIOTECHNIKAJ,
OKTATASTECHNOLOGIAL
KONFERENCIA ES KIALLITAS

ESZTERHAZY KAROLY TANARKEPZO FOISKOLA
1992. NOVEMBER 19-20-21.

BEMUTATROZNAK A MODERN OKTATAS INFORMACIOTECHNIKAL
OKTATASTECHNOLOGIAI ESZKOZEL £S ANYAGAI

Az AGRIA MEDIA "92 hazai és kiilfoldi kiallitoi a felssoktatas és
a kozoktatds legiijabb taneszkozeivel ismertetik meg a résztveviket
— a tdblarendszerekts] a multimédidig.

*

Férumot szervez a gyartoknak és a felhasznal6knak
*

Oktatastechnikai szakembereknek konzulticiét biztosit
*

LehetGséget teremt az iizleti kapcsolatok terén
*

Bemutatja a féiskolai miik6d6 oktatdstechnikai rendszerét

2 TAJEKOZTATAS:

Bssterhézy Karoly Tandl Foiskola Tel : 36-86-10466/72
Ol i és Informatikai Tanszék Fax: 36-86-10119
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Bszterhdzy tér 1.
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Az AU-A950 tipusu editalasvezérld egység

A MARC TYPE IIl automatikus videokdnyviar

Az AG-6840 tipusii masolo képmagnak a Technicolor cégnél

Az AU-A950 jelti editalasvezérl6 egyarant kezelni tud analog
és digitalis forrasokat is. Idealis eszkdze az editalasnak azaltal
is, hogy egyszerre 6t forrast tud fogadni, amelyek kozott lehet
mixer, tritkkkegység stb. is. Minthogy programozhaté és félkép-
pontossagu vagast végez, jol megillja a helyet automatikus
végohelyeken is. Négycsatornas hangot kezel. Az egyes hang-
csatornak kozotti vagds is lehetséges, akar MII, akar D3 forma-
tumban. A memoéridban kétezer vagasi eseményt lehet tarolni.
A listat 3,5 colos floppylemezen lehet megérizni. A kezeld
szdmdra a gombok kiosztdsa ismerésnek tiinhet, de meglepheti
a vagls gyorsasaga, ami részben annak koszonhetd, hogy a
digitalis megoldasokban sokat vettek 4t a legtjabb PC-kt6l.
Arra is van lehet6ség, hogy az AU-A4950 egység merevlemezes
tdroldhoz csatlakozzon. A késziilékhez tartozik a képmagnd
interfész, félképilleszté (colour framing), képmixervezérld,
hangkever6-vezérl$, monitor és floppy — mindezek egy kiilén
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dobozban foglalnak helyet, amelyhez a tasztatira egy sokeres
kabellel csatlakozik. A képkeverd-csatlakozas szamara egy so-
ros port is rendelkezésre all. Az 6t szabvanyos képmagné-csat-
lakoz6 (port) P2 protokollt hasznal; a képkeverd szamos egyéb
berendezéssel is szot ért, igy szilkség esetén mas analog és
digitalis mixerekkel is egyiitt tud dolgozni. Amennyiben a kép-
és a hangkever6t egymassal 0sszekapcsolva kivanjuk hasznalni,
az Gsszes port szabadon hasznalhat6 és a hangkeverd-csatlako-
zast szabadda tehetjiik egy hatodik képmagné szdmara. Tovab-
bi igények kielégitésére szolgal a késziillékben talalhat6 6t bovi-
t6 kartyahely. Ezek olyan interfészkartyat tudnak fogadni,
amelyen két kilencpontos csatlakozé van. Ily moédon az.
AU-A950 egységhez osszesen 17 videokésziilék kapcsolhato.
Végiil is egy olyan specialis szamitogéppel van dolgunk, amely
az editalasi folyamat Osszes lehetséges konfiguraciojat, illetve
eseményét kezelni képes — érintetleniil hagyva a video- és hang-
jelek eredeti min6ségét.

Az elkésziilt milisorok adasba keriilnek, vagy sokszorositjak
Oket. A Panasonic mindkét feladatra kigondolt egy-egy megol-
dast. A MARC TYPE III nevi egység egy automatikus video-
konyvtar. Az alapegység a D-cart rendszer, amely két képmag-
nét és 35 kazettat kezel. A MARC TYPE III tiz, tetszOleges
tipusq, illetve formatumu lejatszé képmagnot tartalmaz — az
angliai Yorskhire TV pl. D3 képmagnokkal kapcsolta Ossze.
A Panasonic egy AU-CSF9000 jeli szoftvert is kifejlesztett
hozza, ami a késziilék lelke. Ennek segitségével a MARC
TYPE III egy komplett automatikus egység, amely akar
tobb tv-csatornat is folyamatosan el tud latni. A belé helye-
zett kazettakon taldlhaté musorokkal. Ezek legtobb esetben
hirdetések, illetve gyakran ismétlddé miisorrészek (pl. féci-
mek). Az ,,automatikus konfliktusmegoldo” szoftver képes
elkeriilni az id6ébeli utkozéseket és az esetleges hibakat
magnora rogziti.

A kazetta-sokszorositas megfelelé mindséget kivan, amit na-
gyon kevés kommersz gép képes biztositani. A Panasonic
AG-6840 tipusu masolé képmagnodi kifejezetten e feladatra
késziilnek. A Technicolor legutobb pl. 1800 ilyen gépet vasa-
rolt. Ezek a gépek folyamatos, 24 6ras tzemre késziilnek, és

Facility (London) iizemeltetésében
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legfontosabb paraméteriik a megbizhatosag, amiben a Panaso-
nic kéztudottan élen jar. A gépek kiszolgalasat nemcsak nagy-
mértékben megkonnyiti az AG-CL78 jeli automatikus kazetta-
t61t6 készillék, hanem 1ényegesen lecsokkenti a rezsiid6t is. Ez
lényegesen javitja a kihasznaltsagot, aminek messzemend anya-
gi kihatésai vannak.

A DIGITALIS HDTV-HEZ
VEZETO UT
AZ EGYESULT ALLAMOKBAN

Mig Eurépaban még folyik a harc a
16 : 9 képaranyu D2-MAC beveze-
téséért, amely az eurépai analég
HDTV-szabvanynak szant HD-MAC
felé képezhetné az atmenetet, az
Egyesiilt Allamokban mar egy lé-
nyeges lépéssel elorébb tartanak.

AZ EUROPAI HELYZET

Eurépaban jelenleg a 16 : 9 képaranyu televizios
adésok csak D2—MAC-rendszeriiek lehetnek. Azok
a miisorszolgéltaték, akik még nem sugérozzak
misoraikat D2—MAC-rendszerben is (TV-Sat), a
bevezetéskor koltséges beruhazasra kényszeriil-
nek, mivel a mlisort az eredetivel parhuzamosan
egy Ujabb transzponderen is sugarozniuk kell. Eh-
hez hozzéjérul az is, hogy a megfelel6 vevokésziilé-
kek csekély szdma miatt a masodik adasbol eredd
nézettségnovekedés bizonytalan. Ennek a kockd-
zatnak a csokkentésére a kozos piaci bizottsag
850 milli6 ECU-vel kivanja tdmogatnia 16 : 9 kép-
arany( televizibadasok piaci bevezetését. Lényege-
sen egyszer(ibben megvaldsithat6 lenne egy olyan
atviteli rendszer, mint pl. a PAL-Plus, ami a mar
meglévd atviteli utakkal (mihold-, kébel-, foldi ada-
sok) kompatibilis, igy a misorszolgaltatok szamit-
hatnak a jelenlegi nézdkre, és ehhez nem kapcsolo-
dik jérulékos koltségteher. A PAL-Plus azonban
el6relathatélag csak 1995-re lesz ,piacérett”. Mind-
két eljdras, marmint a D2-MAC és a PAL-Plus,
egyarént 16 : 9 képaréanyt kindl, mindemellett a
D2-MAC mellett az sz, hogy felfelé kompatibilis
a tervezett HD-MAC rendszerrel (ezt ajanljak a
leendd eurépai HDTV megvaldsitasara). Az ut6bbi
idében azonban éppen ez keriilt a kritika kereszttii-
zébe. Az Albertville-i Téli Olimpia kozvetitései soran
komoly problémak jelentkeztek, kiilondsen a gyor-
sabb mozgasfazisokndl.
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Az ismertetett késziilékek nagyobbik részét kozvetve a ma-
gyar tévénézOk is ismerhetik, mert a barcelonai olimpiai jaté-
kok kozvetitését ezek segitségével oldottak meg. Vajon a Pana-
sonic utjat valasztja a videotechnika a j6vOben? Nem lehet
tudni, de bizonyos, hogy az a szellemi eréfeszités, ami a Panaso-

nic késziilékeikben megtestesiil, nem volt hidbavalo.

ATMENETI MEGOLDASOK AMERIKABAN

Az Egyesiilt Allamokban a HDTV rendszerre
val6 attérés hatalmas beruhazasigényét is csok-
kenteni igyekeznek azokkal az 4tmeneti megol-
dasokkal, melyek egyrészt ellensilyozndk az
NTSC-rendszer gyenge pontjait, masrészt beve-
zetnék a 16 : 9 formatumot. Még mielétt az
FCC dontene egy digitalis HDTV atviteli eljards
bevezetésérdl, harom fG javaslatot allitottak 0sz-
sze az amerikai EDTV (Extended Definition Tv —
kiterjesztett felbontasu tv) szaméra. Ezek a ko-
vetkezGk: az ACTV, az Yves Faroudja-féle Su-
per-NTSC, valamint egy harmadik 525 soros
eljaras, amelyet az SMPTE (Society of Motion
Picture Television Engineers — ez a szervezet
szabvanyokat és specifikaciokat rogzit a film-
gyartas és a televiziozas szdméra) vizsgalt meg.
Még folyik a vita az emlitett rendszerekrél.

Advanced Compatible Television (ACTV)

Ez egy olyan progressziv letapogatési rendszer(
525 soros eljaras, melyet az Advanced Televi-
sion Research Consortium (ATRC) mutatott be a
HDTV felé vezetd atmeneti megoldasként. Az
ACTV telies mértékben kompatibilis az ugyan-
ezen konzorcium altal eldterjesztett digitélis
HDTV-eljarassal, az Advanced Digital Television-
(ADTV-) rendszerrel. Mar 1989-ben lebonyolitot-
tak az elsd atviteli kisérleteket New York és

New Yersey kozott. Azota teljes erébedobassal
dolgoznak az ADTV elterjesztésén.

Super—NTSC

Az Yves Faroudja-féle Super—NTSC mar tobb
modositason ment keresztiil, legutobb a sorok
szamat duplaztak meg 1050 sorra. A rendszer-
nek azonban kevés esélye van a vevddekdder
(Home Decoder Box) magas ara miatt, a beje-
lentés szerint 15 000 dollarra rig.

Az FCC azonban egyeldre fontosabbnak tart-
ja a digitalis HDTV bevezetését barmilyen atme-
neti EDTV megoldasnal. Ha azonban a HDTV tul
drégénak bizonyul, ez bizonyara médosithatja a
kialakult véleményeket.

AZ FCC KOVETELMENYEI EGY DIGITALIS
HDTV-RENDSZERREL SZEMBEN

Az FCC az alabbi kdvetelmények optimalis ki-

elégitését irja el6:

— kép- és hangmindség,

— elérhetd besugdrzott teriilet (foldi),

— elterjedési sebesség,

— az atviteli Ut biztonsaga (a simulcast addsok
zavartalansaga),

— jarulékos szolgaltatdsokkal vald bovitési lehetdség,

— a szolgaltatokat, mlisorkészitoket és fogyaszto-
kat terhel6 koltségek.
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A kovetelményekkel egyiitt kozzétették az
litemezést is. A labormérések eredményeit 1992
Gszén kell az FCC elé terjeszteni. Az FCC 1993
kozepeéig kell dontson, hogy melyik eljarast fo-
gadja el. 1995 a piaci bevezetés éve.

Az FCC egy olyan digitalis foldi HDTV-eljarast
vezet be, ami a miiholdas televizidzasban és a
kabel-tv rendszerekben is alkalmazhatd. A foldi
miisorszorashan kb. 15 évre tervezik a simul-
cast iizemet, ami azt jelenti, hogy az URH
NTSC-adésok mellett Gj rendszer( tv-miisorsu-
gérzas is folyik. Hasonl6 atmeneti idGtartamot
szabtak meg a digitélis radiomiisorszorasban is.
Az UHF-frekvenciatartoméany nagy telitettsége
miatt csak azt a kisszami csatornat tudjak fel-
haszndlni erre a célra, amelyeket a kolcsonds

zavarok fellépésének elkeriilése érdekében je-.

lenleg nem hasznalnak. Digitalis rendszer(i ada-
soknal ezek a zavarok nem Iépnek fel. Egy tv-
csatorna savszélessége az USA-ban 6 MHz.
Egy amerikai digitdlis rendszerszabvany nem
terjeszthet ki egyszeriien Eurépara is, mivel a
sz0kasos sdvszélesség (Eurpaban a legtobb
helyen 8 MHz), és a képsorok szama (USA:
1050, Eur6pa: 1250) nem azonos. Ha 6 MHz-es
UHF-csatorndt haszndlunk az étvitelre, ez ke-
mény kovetelményeket tdmaszt a mintegy 20
MHz sévszélességli HDTV-jel savtomoritésével
szemben. A kiilonféle, analdg jelen végzett infor-
maciétomoritési eljarasok, amilyen pl. a MUSE
vagy a HD-MAC, alig megoldhaté problémakat
vetnek fel. Eppen ebben tettek szert elnyre az
amerikaiak a digitalis jelfeldolgozés révén.
Aprilisban Las Vegasban az ez évi NAB-on

— Advanced Digital HDTV (Advanced Televi-
sion Research Consortium)

— Digicipher (American Television Alliance)

~ Digital Spectrum Compatible (Zenith, AT&T)

A Digiciphert mér tesztelték az Advanced Te-
levision Test Centre (ATTC) laborat6riumaiban, a
kovetkezG a Digital Spectrum Compatible lesz.
A tovabbiakban altaldnosan ismertetjiik a java-
solt rendszereket.

Advanced Digital HDTV (AD-HDTV)

Az AD-HDTV-rendszert az Advanced Television
Research Consortium (ATRC) dolgozta ki. A kon-
zorciumhoz tartozik a David Sarnoff Research Cen-
ter, a Philips, a Thomson, a CLI Compression Labs
Corporation és az NBC. Ezek az ISO-MPEG (Inter-
national Standards Organisation — Moving Picture
Experts Group) MPEG++ szabvany kiterjesztett
valtozatat haszndljak fel 24 Mbit/s videokomp-
ressziéval. Az MPEG-szabvany szamos szamit6gé-
pes alkalmazasa kompatibilitdst hoz létre a multi-
média és egyéb digitalis rendszerek kozott. A fel-
hasznélt integralt aramkorok nagy tomeg elfallita-
satol a vevokeésziilékek alacsony vételarat remélik.
Két sztered hangcsatorna atvitelénél a MUSICAM
kompresszids eljarast alkalmazzak (ez hasonlé a
DAB-hoz).

A bemutatott egyéb eljarasokkal ellentétben az
atvitelre keriild adatcsomagot két kiilonboz6 telje-
sitményii adatvivore iiltetik a Spectrally Shaped
Quadrature Modulation (SSQAM) eljarassal. A na-
gyobb teljesnmenyu jel viszi t a hangadatokat és

hérom cég mutatott be a szakkozinségnek je-
lentds javaslatot mikodd modellen. A stddio és
a vevokeészilek kozotti atvitelt foldi digitalis
Osszekdttetéssel valdsitottdk meg a 15. URH-
csatornn. Ezzel szemben az Eureka 95 és a Vi-
sion 1250 standja csak szerény benyomast kel-
tett. Ami érdeklddést keltett a bemutatdjukon,
az az 1250 sorr6l 1050 sorra vald atalakitas, a
HDTV-rél 35 mm-es filmre vald attérés és a
Photo—CD. Az ATRC szomszédos standjan (ami-
ben a tobbi kézott a Philips és a Thomson is
érdekelt) csak mérsékelt lelkesedést mutattak a
HD-MAC irant (amit Iényegében a Thomson és
a Philips dolgozott ki). Azt a kovetkeztetést le-
hetett levonni, hogy az Egyesiilt Allamok sza-
mara csak egy Ut létezik a HDTV felé, mégpedig
a digitalis.

\ CEGEK DIGITALIS HPTV JAVASLATAI
A digitalis HDTV kifejlesztésébe a kiilonbdzd cé-
gek dollérmilliokat fektettek be. Ezek koziil
azonban csak egyet fog szabvanyként elfogadni
az FCC. Mindegyik rendszerrel szemben azt a
Jovetelményt tamasztjak, hogy egy 1,3 Gbit/s
informéciotartalmid  HDTV-stidijelet megfeleld
forrédskodolds alkalmazésaval mintegy 20 Mbit/s
sfermacittartalmura alaki at. A hangjellel és
--2gyéb informaciokkal kiegészitett videojelet csa-
“imnakédoldssal egy 6 MHz széles URH-csatornaba
transzformaljék. A vételi oldalon természetesen az
egész atalakitas ellenkez6 iranyban zajlik le, és igy
eldall a HDTV-jel.
Hérom olyan javaslat van, amelynek j6 az esélye
arra, hogy HDTV-szabvanyként elfogadjak :
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alé aciét. A gyengébbik vivd hor-
dozza a HDTV kép tobbi adatat. Ezzel a gyengéb-
ben besugarzott teriileteken is biztositva van a
hagyomanyos képmindségii vétel. Az dsszes be-
mutatott eljarasnal kisebb teljesitményd adok is
elegenddek az NTSC-hez hasonlé ellatottsaghoz.

Azzal, hogy az atvitelt két vivdre valasztjak szét,
azoknak az interferencia-zavaroknak is csokken-

Az AD-HTV spektruma

7] A képyivd nem okoz és 3 i
| nem szenved zavart A hanguivd nem okoz és
| nem szenved zavart

NTSC
spektrum

! ; Hangvivd

e e

Az AD-HDTV-rendszer isszehasonlitisa mas digitalis rendszerekkel.
Az AD-HDTV QAM rendszerének a spektrumaban a szomszéd NTSC-csatorna kép- és hangvivdjénél nagy
csillapitasa van, igy az interferencia a két csatorna kizdtt jelentdsen lecsdkken.

niiik kell, amelyek az NTSC- jeleknél a kép- és
hangvivG tartomanyaban Iéphetnek fel a szomszé-
dos csatornakon.

A Philips és a Thomson a két legnagyobb tv-
késziilékgyarto. A Philipshez tartozik a Magnavox,
a Sylvania és a Philco, a Thomsonhoz az RCA, a
General Electric és a ProScan. Mindkét cég nagy
felvevGképességii Gj piacot remél a HDTV-tdl, vala-
mint mintegy 20 000 (j munkahelyet.

DigiCipher

A DigiCiphert az American Television Alliance mu-
tatta be, és elsoként tesztelte az ATTC. Résztvevsi
a General Instrument Corporation (Gl) és a Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). A Digi-
Cipher volt az els6 foldi digitalis HDTV, 1992 mér-
ciusaban probaltak ki egy washingtoni foldi tv-
adéélloméson. A prébaadas 15 percig tartott. A je-
let venni lehetett a Capitoliumban és be lehetett
taplalni a kabelhalézatba is.

Az els6 él6 adasokra Las Vegasban keriilt sor a
NAB idején. A HDTV-jelet egy kis studiobdl juttat-
tak el radiorelé dsszekottetés Gitjan egy kis 20 W-
os URH-ad6hoz, a kisugarzott jelet csak a NAB
teriiletén lehetett venni. Az addsok mindsége dlta-
lanos, nagy sikert aratott. Nem lehetett felfedezni
a gyors mozgasoknal fellépd problémakat.

Az eljaras 1050 sorra épiil, 29,97 kép/s, illetve
59,94 félkép/s valtasi sebességgel. A kompresz-
sziéarany 100 : 1. Hangatvitelre négy digitalis csa-
torna all rendelkezésre Dolby AC—-2 eljarassal. A Di-
giCipher sajat digitalis atviteltechnikédjat a csator-
nakédolas szintjén 32 QAM-nek (kvadrattira-ampli-
tlidémoduléciénak) nevezi. A rendszerbe két hiba-
javito eljaras van beépitve.

A DigiCipher mellett nemsokara bemutatjak a
Channel Compatible DigiCipher rendszert is, az
utébbi progressziv letapogatasi eljarast alkalmaz.

A VideoCipher Il és Il-Plus kédolasi rendszer a
Gl taldlmanya, amit az USA-ban a legtobb miisornal
felhasznélnak. Az adatfolyamokat egy San Die-

Egyéb digitdlis rendszerek

Feliépd zavar Feliépd zavar

Fhy D v L -
/ '
N e 1N
NTSC
Kipvive spektrum
‘ Hangvivd
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v}‘; ), ssinsestauns,
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A MEGFIZETHETO IGENYESSEG!

SONY, PANASONIC, TECHNICS mintabolt

TC-K490 28690 Ft

TC-K690 39 780 Ft

TUNEREK

ST-S170 15 450 Ft
DAT-MAGNOK ST-S570 28 200 Ft
DTC-57ES 85000 Ft | ST-S770 45 800 Ft
DTC-77ES 155 000 Ft )
DTC-670 69 900 Ft | ¢D-JATSZOK

CDP-297 19900 Ft

: CDP-597 26 200 Ft

EROsiTdK CDP-897 34900 Ft
TA-F117R 19800 Ft | CDP-997 36 900 Ft
TA-F319R 27 200 Ft | CDP-X222 39900 Ft
TA-F419R 32990 Ft | CDP-X555 78 200 Ft
TA-F519R 38850 Ft | CDP-X777ES 154 100 Ft

VIDEOMAGNOK
MAGNOK SLV-216 48 200 Ft
TC-K390 22600 Ft | SLV-416 56 900 Ft
TC-RX390 23700 Ft | SLV-815 122 900 Ft

STUDI

%KFT

H-1082 Budapest, Uli6i Gt 82.
Tel/Fax: (36-1)113-8440

. SONY
DXC 537PK kamera 1016 890 Ft+ afa
PVV-1P Beta dockolhat6 régzité 955 774 Ft+ afa
PVW-2600P Beta edit. bejatszé 1071388 Ft+ afa
PVW-2650P Beta DT fejes edit. bejatszé 1592 689 Ft+ afa

PVW-2800P Beta edit. r6gzité 1576 785 Ft+ afa

CD-JATSZOK
SL-PG100 19900 Ft
SL-PG300 25500 Ft
oy SL-PS700 36 500 Ft
ERbsiTiK SL-PS900 47 900 Ft
SU-VZ220 22 900 Ft
SU-VZ320 27 900 Ft
| SU-VX500 34900 Ft
SU-V570 37900 Ft | VIDEOMAGNOK
SU-V670 43 900 Ft | NV-J40 43900 Ft
SU-V900 88900 Ft | NV-J45 52 900 Ft
NV-F55 69 000 Ft
TUNEREK NV-W1 266 900 Ft
ST-610 14 900 Ft | NV-FS200 185 000 Ft
ST-G470 20 800 Ft
ST-G570 26 900 Ft | KAMKORDEREK
NV-G101 99 900 Ft
MAGNODECKEK NV-G202 113 900 Ft
RS-BX404 22 900 Ft | NV-G303 129 900 Ft
RS-BX626 29 900 Ft | NV-S5 137 900 Ft
RS-BX707 29 900 Ft

PROFESSZIONALIS VIDEO- ES HANGTECHNIKA
SONY, TASCAM, JBL

12 847 Ft+ afa
738 170 Ft+ afa
402 976 Ft+ afa
1560 384 Ft+ afa
445 100 Ft+ afa
194 718 Ft+ afa

VDC-C5 editorkabel

MPX-390 hangkeverd

MPX-290 hangkeverd

DFS-500 3D digitalis trikkgenerator
BKDF-501 DFS-500 kartya
BKDF-502 DFS-500 kartya

Kérje részletes arlistankat!
JVC, FOR-A, AKG, SENNHEISER, TASCAM, CHYRON, AMEK, HEDCO, LEITCH
Mi nemcsak igériink, hanem szallitunk is!
Araink a valutaarfolyam-valtozasokat kévetik. 12 honap teljes korl garanciat adunk sajat szerviziinkkel.
Fizetési feltételek:
20% a megrendeléskor, 40% a vamolasnal, 40% a készilék atvételekor.
Uj név a studiétechnikaban: STUDIOtech Hungary Kit.
Bemutatétermiink és Gj irodank: UZLETEK HAZA 1082 Bp., Ull5i at 82. Tel.: 113-8440
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HDTV studio Las Vegasi
a Hilton - Kongresszusi
: : Kongresszusi = e Kozpont
DigiCipher-kodold Mikrohullamd add Ko6zpontban  Mikrohuttamii vevd Felkeverd  URH add
A Digicipher rendszer bemutatasa, a NAB els &6 HDTV adasanak vaziata

goban lévé eldfizetdi kozpontbdl osztjdk szét az

egész USA terilletére az egyes résztvevokhoz ,ci-

mezve”.
Digital Spectrum Compatible

A Digital Spectrum Compatible rendszert az AT&T
és a Zenith kozosen fejlesztette ki. Prog iv

HOGYAN TOVABB?

Ugy tlint, valamennyi bemutatott rendszernek meg-
vannak mégagyermekbetegségei. Mérazis szép ered-
mény, hogy az amerikaiak ilyen rovid idd alatt miikods-
képes rendszerekkel tudtak eldalini. Némi idd el fog
még telniazutan is, hogy az FCC szabvanyositja az elja-
rasok valamelyikét, mig azok Egyesiilt Allamokban

letapogatéssal miikddik, melynek soran egy telje-
sen (j kép minden 1/60 méasodpercben all dssze.
A progressziv letapogatas kétszer olyan siriin val-
togatja a nézett képet, mint a valtottsoros rendszer.
A letapogatas 787,5 soros, minden 1/30 masod-
percben 1575 sort szolgaltat. Videokompresszio-
val 34 MHz-es savszélesséqli jelet alakitanak at 6
MHz-essé.

Annak érdekében, hogy a televizidstudioknak
megkonnyitsék az NTSC-rdl HDTV-re vald atallds
anyagi terheit, a Zenith és az AT&T a fokozatos
alkalmazkodast javasoljak. Ennek megfelelden az
525 sorrél normavaltassal kell attérni 787,5 sorra.
Természetesen ez forditva is mikadik, HDTV jele-
ket is ki lehet sugarozni NTSC rendszerben.

rendszeresen HDTV miisorsugarzasok lesznek, ame-
lyeket ésszer(i ari vevokeésziilékekkel lehet majd
venni. Ha csak a stiidiok atalakitasara gondolunk,
mér az is rengeteg befektetést igényel. Eldnyként
kényvelhetiik el, hogy a digitalizalds mar most bevo-
nula stddiokba. Az adatkomprimélt jelek felvétele D1
formatumban nem igényel specidlis HDTV rekordert.

Az analdg technikarél a digitalisra valo attérést al-
talaban mindeniitt forradalmi [épésnek tartjék, ami a
fekete-fehér televiziézasrol a szinesre vald attéréshez
hasonlithato.

A NAB latogatdi kozott kisebb szenzaciot keltett
egy hézi digitalis videomagné laborpéldanya, amit a
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si eljdrasa azonban kiilonleges és digitalis. Sorozat-
gyartds esetén arat kb. 1000 dolldra josoljak.
(Felhaszndlt forrds : Infosat 92/7.)

A Digital Spectrum Compatible rendszer
demonstracidjaként a NAB kil

Las Vegashan egy
felvételét sugaroziak.

A Toshiba digitalis HDTV
_ hézi képmagnéjanak laborpéldanya.
Ara sorozatgyartas esetén 1000 doliar alatt
varhatd.
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roakusztikai felvé

li lanc elsé ,szeme” a mikrofon. J6 mikrofont

Gyakorlo videdsok tudjék, hogy a hang jelentéségét a pro-
iokban nem bad lebecsiilni. Részben ez motivélia azt a
korabbi elh. ] kat is, hogy a h hnikat kilén rovat-

ként szerepeltessiik (AUDIO), tovabbé a hangkészités ,,fortélyai-
rdl” is rendszeresen kézliink irdsokat (I. a KREATIV VIDEO rova-
tot). Magukkal az kozokkel — kiilénds tekintettel a fel-
vételi eszkozokre — eddig nem til sokat foglalkoztunk. Az elekt-

ugy latszik nem kénnyii gyértani, mert a vilag igazan szamottevé
mikrofongyarto cégeit egy (vagy legfeljebb két) keziinkén meg

tudjuk Ini. A most b 5 mikrofonok gyartéja a leg-
nagyobbak kéziil valé, ugyanakkor termékei relative megleheté-
sen olcsok. Ez utébbi szempont pedig nalunk nagyon gyakran az
elsd, masodik és harmadik szempont...

A ,mar a régi gorogok is...” talan egy
kicsit tulzas, de tény, hogy a Shure mar
1925-ben megkezdte tevékenységét, ami
az elektronika id6szamitasaban nagyja-
bél ,ugyanazt” a kort jelenti.

A Shure cég termékei tulnyomoérészt az
elektroakusztikai gyartmanyok csaléadja-
ba tartoznak. Ezek koz(l is kiemelkednek
az elektromechanikus &talakitok: a
hangszed6k és a mikrofonok. Most ez
utébbiak allnak érdeklédésiink el6teré-
ben. A Shure termékeket két széval lehet
jellemezni: megbizhatésag és mindség.
Mi van emogo6tt? Innovéacio, gondos ter-
vezés, egyenletes gyartasi minéség, pre-
ciz jellemzék, robusztus kivitel, széls6sé-
ges kimaallosag. Ezen kivll persze a jo
értelemben vett ,profizmus” és az elen-
gedhetetlen reklam, ami mogott ebben
az esetben tényleg kivalé mindség all.
Nem véletlen, hogy minden elképzelheté
helyen talélkozhatunk a Shure mikrofon-
jaival. Es persze minden hozzavalé is
kaphat6 a mikrofonallvanyoktél, szélszi-
vacsoktdl, kabelektél kezdve a mikrofon-
erésitékon at a keverépultokig.

A Shure mikrofonokat tobbféle szem-
pont szerinti csoportositasban is fel lehet
sorolni. Most a felhasznéléi szempontot
kovetjuk.

A beszéd-, illetve énekhangra szant
mikrofonok legtdbbje ma is dinamikus

AUDIO

mikrofon. A Shure a 30-as évek 6ta gyart-
ja sajatos, ,Shure-hangzasu” mikrofon-
jait. Ennek jellemzéje a 6-7 kHz-en kelet-
kez6 ,pup”, azaz kiemelés. Ennek ko-
szdnhetben a beszéd vagy ének jol elva-
lik a hattértél (zaj, kiséret stb.) és plaszti-
kusan, érthetéen jelenik meg. Az egynya-
labos iranykarakterisztika nagymerték-
ben frekvenciafliggetlen, tehat nagymér-
tékl erdsitést biztosit még mielétt az
akusztikus visszacsatolas miatt gerjedés
lépne fel. Ezek a tipusok beépitett szélzaj-
csOkkentovel, ill. ,pop-szirével” vannak
ellatva, mivel nagyon gyakori szabadtéri
alkalmazésuk.

Az SM 58 jeli modell vilagszerte elter-
jedt, a profi el6addk altal igen kedvelt
darab. Némi nagyképtséggel vilagszab-
vanynak lehetne tekinteni. Habar kilsejét
tobben utanozzak, erételjes hangzasat
és f6leg megbizhatdésagat nem sikerdlt
»lekoppintani”.

Az Unisphere | 565 mikrofoncsalad
hangositashoz idealis: templomokban,
el6adotermekben, iskoldkban, szinpado-
kon stb. kivaléan megallja a helyét. Van
kis- és nagyimpedancias kivitel. Kapcso-
l6val vagy anélkul, kabellel vagy k&bel
nélkil is szallitjak.

Az ének- (és persze beszéd-) hangra
készUl6  kondenzatormikrofonokat a
hangzéas tisztasaga, mélysége, pontos-

saga jellemzi elsésorban. Jéllehet a kon-
denzatormikrofonok jobb mindséget
nyuUjtanak, sérilékenyebbek, mint a dina-
mikus mikforonok és mukodésiukhoz
aramforras szlkséges, ami hasznalatu-
kat korulményesebbé teszi és rontja az
Uzembiztonsagot. Nos, a Shure — éllitdsa
szerint — legy6zte ezeket a hatranyokat.
Specialis harompontos rugalmas felflg-
gesztési rendszert alkalmaz, igy nemcsak
a kezelési zajokat sikerult jelent6sen
csOkkenteni, hanem azt is kibirja a mik-
rofon ha leejtik.

A 869-es tipust az énekesek kedvelik
els6sorban.  Ar/teljesitmény  viszony
szempontjabol az egyik legjobb valasz-
tas. Hasonldan a dinamikus mikrofonok-
hoz, ez is tartalmaz szélzaj- és popszUr6t,
ill. ki-be kapcsolét. Teleppel is, fantom-
taplaléassal is muikodtethetd. Iranykarak-
terisztikaja vese (kardioid).

Az SM96 tipust alacsony ara miatt hazi
felvételek céljaira ajanljak. Harom foko-
zatl szélzajsz(ré és popszlré van ben-
ne; teleppel vagy fantomtéplalassal md-
kodhet. Iranykarakterisztikéja vese.

Az SM85 nagymértékid — mintegy 8 dB-
es — presence-kiemelése miatt kivaldan
hasznalhaté ott, ahol zajos kérnyezet-
ben kell felvételt késziteni. Igy nagyon
megfelel video- és tv-produkciok hang-
felvételeinél. Szolgaltatasaiban az el6-
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z6khoz hasonlo, de csak fantomtapla-
lassal mikodtethetd.

Az SM87 a szbérakoztatd zenészek va-
lasztasa szerint erre a célra a legalkal-
masabb. Frekvenciamenete egyenletes,
igy meleg, telt hangzast nyuijt. Szuperkar-
dioid iranykarakterisztikaja miatt jol el-
nyomja a nemkivanatos iranybdél jové
hangokat. Igy nagy hangerét biztosit
gerjedés nélkul.

A hangszerek és pulpitusok hangosi-
tasahoz szamos esetben hasznalnak di-
namikus mikrofonokat. Minden dinami-
kus mikrofon titka a kival6 magnes.
A Shure egyik kivalosadganak titka az,
hogy neodimium magneseket alkalmaz.
Nagymértékben noveli a megbizhatdsa-
gukat, hogy nem kell hozzajuk aramfor-
ras. Vese iranykarakterisztika, egyenletes
frekvenciamenet jellemzi 6ket.

Az SM57 a szinpadok és studidk ,igas-
lova” — végs6 esetben kalapacs helyett
is lehet haszndlni, de remélhetéleg erre
senkit nem visz ra a lélek, mert valészind,
hogy uténa egy picit veszitene a gyonyo-
rd, jol definialt zenei hangzasbdl és telt,
meleg beszédhangbol, amely elsérendd
jellemzéje ennek a tipusnak... Dobokhoz,
(téhangszerekhez, més hasonl6 ,szer-
szamokhoz” kivalo.

Az SM59 eréssége az egyenletes frek-
venciamenet (+ 3 dB-en beldl). Specialis
mechanikus-pneumatikus felfliggeszté-
se még erés Utések esetén is megovja a
karosodéastol. Magas fekvésl énekhan-
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gok és hangszerek hangjanak kivalé tol-
méacsoldja.

Az SM62 a Shure legkisebb kézi dina-
mikus mikrofonja: alig 13 cm hosszu, és
minddssze 116 g témegl. A mélyekben
vag, hogy a diborgést tavoltartsa. Min-
den olyan helyen kivalo, ahol feltlinés-
mentes, vese irdnykarakterisztikaju mik-
rofonra van szlkség.

A studiominéségu felvételekhez csucs-
minéségl mikrofonokra van szikség és
ilyet nem sokan gyartanak. A Shure
SM81 egyike azoknak a mikrofonoknak,
amelyek preciz hangvisszaadasuk foly-
tan alkalmasak akusztikus hangszerek
bemikrofonozéasara. Kisfrekvencias olda-
lon médositani lehet az atviteli karakte-
risztikajat: a roll-off allas enyhébb, a cut-
off durvabb vagast biztosit. Van benne
egy 10 dB-es csillapité. Csak fantomtap-
lalassal makadik. Erdemes megemlékez-
ni a 849-es kondenzatormikrofonrol, mi-
vel studiéminéséget nyuijt elérhetd aron.
Akusztikus hangszerekhez, egyuttesek-
hez javallott, telt és részletgazdag hang-
zast nyujt. Be- és kikapcsolé van rajta,
teleppel vagy fantomtaplalédssal hasz-
néalhato.

A miniatdr kondenzatormikrofonok
erbteliesen hoditanak a mikrofonok ko-
z06tt. A Shure SM98A tipusa ezek kozil is
kiemelkedik, amit nemcsak kivalé miné-
ségének, hanem annak is kdszonhet,
hogy tartozékok széles skalaja szolgélja
sokoldalt rendszerbeallithatésagat. Szé-
lessavu frekvenciaatvitel, uniform vese
iranykarakterisztika melett 155 dB-es
hangnyomasszintek feldolgozaséra is
képes! Igy dobok, kiirtok stb. szamara
kivalo. Van hozza egy elberésitd és
forgathatdé tarté  gégecsével. Az
A98SPM jeli szuperkardioid adapter
az iranykarakterisztikat vesérél egy pil-
lanat alatt ,szupervesére” valtoztatja.
A szélvédoé szivacs mellett olyan esz-
kozok is segitik a hangforrashoz valéd
illesztését, mint az A98KCS jell tartd,
amellyel télcséres hangszerek tolcséré-
hez, vagy az A98KC, amellyel favos
hangszerekhez, ill. az A98MK segitsé-
gével dobhoz lehet rogziteni az SM
98A mikrofont.

A Beta mikrofonok csaladja egy olyan
fejlesztés eredménye, amely a Shure sze-
rint Uj korszakot nyit a mikrofongyartas
torténetében.

A Beta 58 tipust a nagyon sikeres
SM58 inspiralta. Valamennyi frekvencian
megtartja szuperkardioid jellegét, és igy
igen nagy er6sités és csekély elszinezé-
dés jellemzi; az egyes forrasokat jol szét-
valasztja. Enekhangra optimalizaltak.
Frekvenciamenete a kozelhatas csok-
kentése érdekében a kisfrekvencis ol-
dalon vag; a mar emlitett presence szol-
gal a fokozott felismerhetéség biztosita-
sara.

A Beta 58 minden elényds tulajdonsa-
géhoz még egyet hozzatettek: a ,drot-
nélkali” (URH) kivitelt. Az L2/Beta 58 a

Shure L sorozatt vezetéknélkili mikro-
fonjel-vevéivel egylttmikodik a mindsé-
gi jellemzdk valtozatlansaga mellett.

A vezeték nélkuli mikrofonok nagy
mozgési szabadsagot biztositanak, ill. le-
hetévé teszik, hogy a beszélé vagy éne-
kes allandéan a mikrofon kozelében le-
gyen. A vezeték nélkuli mikrofonokat
nemcsak a mikrofon, illetve az atvitel mi-
néségi jellemzd8i mindsitik, hanem az is,
hogy a rendszer hany flggetlen csator-
naval rendelkezik. A legtébb esetben ele-
gendé két-harom csatorna, de ha egy
szabadtéri operael6adast kell ily médon
bemikrofonozni, lehet, hogy 10 csatorna
sem elég. A Shure vezeték nélkili mikro-
fonrendszerei més hasonldkkal Ossze-
vetve a j6 mindség mellett olcs6sagukkal
téinnek ki.

Az L4 tipusl vevé diversity elven miko-
dik, azaz két fuggetlen RF-egység jelét
kombinalja egy MARCARD &ramkér, ami
megnovelt jel-zaj viszonyt és kitling, biz-
tos vételt jelent. A vevérendszer rack
rendszerbe is beépithetd, hiszen néha
akér egy tucatot is egyszerre kell hasz-
néalni. A vev6khoz tobbféle miniatlr fej-
mikrofon (WCM16), ill. lavalier-mikrofon
(WL83, WL84) hasznalhat6. A hozzajuk
tartozé adok az L. jelet viselik. A mindség
mellett robuszius kialakitds, kompakt
konstrukcio, egyszer( hurokantenna és
kénnyen cserétheid fejek jellemzik Gket.

Az L11 Body-Pack add kllonleges ar-
nyékolasa kovelkezteben igen kevéssé
érzékeny zavarokiz. Sokféle alkalmazéas-
ban hasznalhatd¢, mivel specialis kébe-
lekkel nemcsak mikrofonokhoz, hanem
elektronikus hangszerekhez is kapcsol-
hato.

Erdemes egy pillantasra méltatni a
839W jeld miniatlr vezeték nélklli lava-
lier-mikrofont is. Csiptetés rogzitésd; van
benne szélzorejszlré is.

A kulénleges mikrofonok soraban az
SM89 ,puskamikrofont” kell elsének
megemliteni. Kitliné iranyérzékenységét
az Accu-Port interferencia-csérendszer-
nek kdszénheti, amely kikliszobéli a ha-
sonlo iranyérzékeny mikrofonokban al-
kalmazott féstszUré altal okozott kieme-
léseket és bemetszéseket a frekvencia-
menetben. A tengelyen kivuli hangok el-
szinez6dése sem jellemzd ra. Elsésorban
helyszini tévé- és filmfelvételek, szinhazi
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: _ MMeCV-ST
KABEL-TV ES KGZOSSEGI FEJALLOMAS

Mikroprocesszor-vezérelt frekvenciaszabalyozas

Hatcsatornas készulék Mihold- és foldi vétel
Kitiné miikodési jellemzék Nagy érzékenység
Egyszer( szerelhet6ség és beallitas Nagy erdsités

Magas kimeneti szint Nagy szelektivitas
SMD technolégia Megbizhatésag

Eladasi ara: 252 000 Ft afa-val

HEPTA-SATELLITE
Kereskedelmi és Szolgaltato Kit.

Uj cimiink: Budapest X., Noszlopy u 1.
Tel.: 157-0433/133 m., 237 m., 147-3763
Tel./fax: 147-3142




Beta 58

produkciok, riportok szamara poétolha-
tatlan eszkoz. Az sem kozombos, hogy
specialis anyaga kovetkeztében
30—40%-kal konnyebb, mint mas ha-
sonlé tipusok. Szélzajcsokkentd és tok is
tartozik hozza.

Az eddig ismertetett mikrofonok egy-
csatornas (mono) kivitelGek. A VP88
azonban egy MS sztere6 kondenzator-
mikrofon. Van benne egy iranyitott (vese
karakterisztikaju) kapszula és egy masik,
erre meréleges, kétiranyl oldalbetét, va-
lamint egy sztereé matrix. gy természe-
tes, széles, szinezetlen sztere6 hangké-
pet kapunk. Ugyanakkor persze mono
mikrofonként is hasznalhaté. Egy kap-
csoléval lehet valasztani haromféle szte-
re6 effektszint kozul, amivel a térhatas
szélességét és a kornyezet érzékelésének
mértékét szabalyozhatjuk. A negyedik al-
lasban az oldaljel valaszthato ki. Egy ma-
sik kapcsoloval a taplalas modjarol és a
kisfrekvencias vagasrél donthetink. Vi-
deds hiradok, helyszini felvételek, sport-
események, hangosités, élézenei kozve-
tités stb. idedlis mikrofonja.

Az olvasot ezuttal megkiméljik a mik-
rofontartozékok akarcsak feluletes is-
mertetéseétdl is. Aki hangos munkéaban
jaratos, tobbé-kevésbé ugyis ismeri eze-
ket, aki nem, annak érdektelen. A legtobb
ilyen szerkezet a mikrofon felfliggeszté-
sével, rogzitésével, ill. a szélzaj kiszlrésé-
vel kapcsolatos.

Erdemes azonban néhany szot szen-
telni azoknak a mikrofonoknak, amelye-
ket bizonyos specialis igény hozott létre.
llyenek pl. a fellletre szerelhet6 (surface
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mount) mikrofonok. Kialakitasuk lapos,
igy targyaldasztal kozepére vagy szinpa-
dokon lehet felszerelni 6ket. Népszer(isé-
guk egyre n6. Az egész sorozatnyi fell-
letre szerelhet6 Shure-mikrofon kozul az
SM18 olcsé, dinamikus tipus. Mivel kicsi
és semmi nem emlékeztet rajta a hagyo-
manyos mikrofonokra, raadasul barna
szivacs fogja korul, szinte tokéletesen
beleolvad a fa asztal barnas szinébe.

Az SMI1A a vilag elsé kivald mindségu,
iranyszelektiv, feluletre szeretheté mikro-
fonja. A benne alkalmazott kivalo kapszu-
la és erdsitérendszer, a nagyon massziv
kialakitas szinte barmilyen kortlmények
kozott hasznalhatova teszi: tv-studiok-
ban, sajtékonferenciakon, szinpadokon
vagy akar zenekari alkalmazasokban. Az
erésité kikapcsolhato6 alaulvago szdrét és
+10 dB-es er6sitét tartalmaz.

A Shure lavalier-mikrofonok a musor-
s76r4s, a film-, a tv- és videoprodukciok-
ban, hangositasban taléaljak meg alkal-
mazasuk tipikus teruleteit. FeltGnésmen-
tes megjelenés, kivalé beszédhangminé-
ség, megbizhatésag a 6 jellemzék. Az
SM102 igen érzékeny, pici és amellett
iranyérzékeny kondenzatormikrofon. Ta-

555H Series Il

volrél jové hangokra is igen érzékeny.
Van hozz& egy pici, hengeres, mikrofon-
szar alaku el6erésitd. Fej feletti mikrofo-
nozéasra kivalo.

Az SM83 tipusu lavalier-kondenzator-
mikrofon atvitelét ugy alakitottak ki, hogy
730 Hz-nél van egy kb. 5 dB-es leszivasa
annak érdekében, hogy az un. mellrezo-
nancia-jelenséget csokkentsék. Tobbféle
csiptetével is el van latva; az erésit6é dvre
szerelhet6. Van hozzéa szélzajcsokkentd
is, 9 V-os elemmel vagy fantomtaplalas-
sal uzemel.

A fejmikrofonok kozul egyet mutatunk
be. Az SM2 professzionalis készlet mond
vagy sztere6 Uzemre készul, kétoldali fej-
hallgatoval, kozelbeszél6 dinamikus kar-
dioid mikrofonnal van ellatva. Radio-, tv-,
film- és videostudiokban, valamint han-
gositasi, ill. egyéb profi feladatoknal talal
poétolhatatlan szerepre. A fllparna ké-
nyelmes és [0l szigeteli a kulsé zajokat,
a mikrofon és szélzajszurd kiszlri a nem-
kivant kornyezeti zajokat.

A Shure azzal is 6rizni kivanja a ha-
gyomanyt, hogy régi, hajdan hires mikro-
fonjainak kulsé formajat utanzo kivitellel
készit a mai igényeknek megfelel6 kor-
szerl mikrofonokat. llyen pl. az 555H Se-
ries Il tipus, amely a legkorszertbb atala-
kit6t rejti magaban, kulsejében azonban
a valamikori 55 Series UNIDINE |l forma-
jat idézi.

A sort sokaig lehetne folytatni, de talan
az eddigiek elegend6 bepillantast en-
gedtek abba, hogy hol tart a vilag egyik
vezeté mikrofongyarté vallalata...

M. 1.
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SZEMTOL SZEMBEN A PHILIPS-SZEL

A televizibzds mara mindennapi tevékenységiinkké valt. Ezért talén
mér észre sem vesszik televizionk tokéletlenségeit. Pedig, ha egy
i hagyoményos tv-képernyét ké- -
A MATCHLINE BEMUTATIA

At zelr8l szemigyre veszink, az

: bizony vibral.
Nos, ezért fejlesztette ki
a PHILPS ¢j termékesaladiat,
a Matchlinet. Igen, ez a

100 hertzes technolégia. Es

az j digitdlis technikanak

kdszdnhetben végte meg-

AMI A TELEVIZIOZAST SOKKAL =~ ==
PIHENTETOBBE TESZI AZ ON SZEMENEK. =~

Lényegesen fisztabb és
nyugodtabb a képemyd. Pihenteti a szemét, s ezért On sokkal job-
ban fogja élvezni a tévézést.
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o inden jel arra mutat, hogy

. a desktop publishing

I (DTP) forradalmasitja a
nyomtatott anyagok eléal-
litasat. Mit is jelent ez? A deskfop
publishing szé szerint ,asztalon
térténd kiadas”, azaz nyomdakész
anyag eldallitasa anélkiil, hogy fel
kellene allni és akarcsak egy masik
asztalhoz kellene atmenni. A kulcs
ehhez persze az elektronika: a sz6-
vegszerkesztok és a tipografiai
szamitogépes programok, beleért-
ve a scannerekkel felszerelt grafi-
kus programokat, amelyek segitsé-
gével barmilyen képet bevihetiink a
szamitogépbe és ott a képernyon
korlatlanul ,csirhetjiik-csavarhat-
juk”, atfesthetjiik stb., amig akkora
és olyan nem lesz, amilyennek sze-
retnénk. Megtehetjilk mindezt szi-
nes képekkel is — és itt jon a problé-
ma!

A kérdés természetesen az: mi-
Iyen szinii? Az embernek kényte-
len-kelletlen a matrézvicc jut eszé-
be: ,Mi mennyi?” Nem véletleniil.
Mi milyen szinii? A monitoron latott
kép? — olyan, amilyennek latom. Es
milyen szini lesz, ha kinyomtatom ?
Hat ez bizony a printertol fiigg. No
lassuk csak... igen. Hat ez ilyen szi-
ni. Hm. De milyen lesz az a néhany
ezer darab, amit majd a nyomda
kinyom és a tisztelt iigyfelek kezeé-
be keriil...? Erre van egy tradicio-
nalis és van egy kicsit korszeriibb
valasz. A régebbi igy hangzik: ami-
lyennek a Joisten és a nyomdasz
akarja. A masik valasz a Pantone-
eljaras és a mogotte allo technika.

A dolog alapveto nehézsége ab-
ban all, hogy a szinek objektiv leira-
sa nem konnyi dolog. Ha azt mon-
dom valakinek: az ott z6ld, és azt
mondja erre: hat persze — ez sem-
miféle biztositékot nem jelent arra
nézve, hogy ugyanarra a szinre
gondolunk. Ahelyett, hogy a szinér-
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A Pantone-szinskalat a szakemberek
mar joval az elektronikus kiadvany-
szerkesztés megjelenése elott is hasz-
naltak

kezdenénk, maradjunk annal a va-
lamivel egyszeribb kérdésnél,
hogy hogyan lehet olyan ,,szinkom-
munikaciés” nyelvet alkotni,
amelynek a segitségével a szineket
lehetoleg egyszeri, reprodukalha-
to és objektiv madon leirhatjuk. Ha
ezt még a gyakorlatban is tudjuk
hasznalni a szinek elfogadhato, vi-
szonylag pontos kivalasztasara,
beallitasara, akkor a feladatot meg-
oldottuk.

A Pantone-rendszer az Osszes
egyéb hasonl6é profi eljarasnak
megfeleléen 1000 tiszta (,mono-
krom”) szinnel dolgozik. Minden
egyes szinnek van a Pantone-rend-
szerben egy azonositd szama,
amely a printer szamara egyéertel-
mien definialja az illet6 szint. Ez a
Pantone Matching System lényege.
A Pantone Process Color System
3000 szinkombinaciot képes létre-
hozni CMYK rendszerben (vagyis a

cian, a bibor, a sarga szin és a feke-
te keverésével). A kevert szineket
az egyes Osszetevok szazalékos
aranyaval lehet megadni. A rend-
szer igen hatékonyan segiti azok
munkajat, akik négyszinnyomasos
rendszerekkel dolgoznak és fontos
szamukra a szinek pontos reprodu-
kalasa. A rendszer arra is jo, hogy
meg lehessen hatarozni nemcsak
nyomtatott anyagok, hanem barmi-
lyen targy, csomagolas, feliratt stb.
szinét. A grafikai, ill. festéprogra-
mok segitségével a kép beolvasasa
utan a megfelel6 szinekkel szinez-
hetjik a képet, igy meg lehet nézni,
hogy néz majd ki a valésagban, ha
pl. a bontott csirkét reklamozo6 pla-
katon taltengenek a zdldes arnyala-
tok stb...

A dolog persze a valésagban
nem ilyen szép. Szines monitorok
és nyomtatok szamos tipusa kapha-
to, egy résziik RGB, masik résziik
CMYK szinrendszerben dolgozik.
A kiilonbségek kikiiszobolése érde-
kében  a Pantone kifejlesztett egy
»Szabvanyositéo” (licensing) prog-
ramot, ami a legtobb hardver és
szoftver termékbe beépithet6. Az
ilyen installaciok, amelyeket a Pan-
tone-rendszer szerint teszteltek,
megbizhatéan és azonos maédon
reprodukaljak az egységes rend-
szer szerint, objektiv méroszamok-
kal is megadhato szineket. A Pan-
tone szigoru és valogatdés. Csak
olyan termékek mindsitését vallal-
ja, amelyektol elvarhaté, hogy igé-
nyes eldirasainak tartosan megfe-
lelnek; a szinek idében is allandok
maradnak. Mondani sem kell, hogy
a legnagyobb szines desktop pub-
lishing rendszereket szallité cégek
versengve vetik ala magukat a Pan-
tone hitelesitd eljarasanak, hogy
ezzel minden kétséget eloszlassa-
nak berendezéseik szinreproduka-
lasaval kapcsolatosan (Ventura,
Tektronix, Aldus, Quark, QMS, Ra-
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dius, Corel - hogy csak a legismer-
tebbeket emlitsiik.)

A Pantone-eljarasban tehat nem
a monitor és a printer szineit igye-
keznek egymashoz illeszteni, ha-
nem egy szabvanyositott rendszer-
hez illesztik hozza a nyomaton és a
monitor képernydjén lathatoé szine-
ket. A szines nyomtatokat gondo-
san tesztelik a szinpontossag, ido6-
beli szintartas és a szinskala vonat-
kozasban. A Pantone kifejlesztett
egy programot, amelynek segitsé-
gével a printerek a lehet6 legponto-
sabban illeszthetok a Pantone-
szinskalahoz. A rendszert megha-
tarozza annak leggyengébb lanc-
szeme; az az eszkoz, amely a leg-

HTONE 189 CVC

| P ANTONE

P ANTONE

!

PANTONE 193 CVC

Colors in

Set 195 Cv
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szerényebb képességekkel bir a
szinvisszaadasban. Igy ha el akar-
juk érni a szinazonossagot rend-
szerliinkben, ehhez kell illeszteni az
osszes tobbit. Persze kérdés az,
hogy kivanatos-e ez? Abban az
esetben semmiképpen nem, ha
rendszeriinktél és eszkozeinktol
fuggetlen, minden egyéb rendszer-
rel kommunikalni tudé produktu-
mot, ,,outputot” akarunk.

A Pantone rendszer mellett van
mas elv szerint miikkodo rendszer
is. llyen a Kodak és az EFI (Electro-
nic for Imaging) cég altal hasznalt
Precision CMS (Color Management
System) eljaras. A Pantone azt cé-
lozza, hogy a felhasznalé kezébe

PANTONE 199 CVC

PANTONE 200 C¥(

PANTONE 201 CVC

PANTONE 202 CVC

egy olyan eszkozt adjon, amelynek
a segitségével az a szineket korrekt
modon, rendszerfiiggetleniil speci-
fikalhatja, szabalyozhatja. A CMS
rendszerek ezzel szemben az
egyes késziilékek (scannerek, mo-
nitorok, printerek stb.) szinrend-
szerbeli eltérései kozott kivannak
»kOzvetiteni”. Ugyanakkor a CMS
arra torekszik, hogy az eredeti kép
minéségét maradéktalanul meg-
orizze, lehetové téve ezzel a fel-
hasznalé szamara, hogy a képet
majdani, végsé tokéletességében
lassa a monitoron vegig az eljaras
soran. Az EFI cég Cachet program-
ja segitségével a felhasznalo a vi-
zualis kép alapjan végezheti el a
szinek korrekciéjat — tudva azt,
hogy a printeren ugyanazt fogja
visszakapni. A Cachet kezelni tudja
a Pantone Matching System-et is,
tehat szabvanyos, szamokkal meg-
adott Pantone-szinekkel is tud dol-
gozni.

A Kodak Precision CMS rendsze-
re a ,végétol a vegeéig” filozofiat
koveti. Mivel a rendszer osszes ké-
sziiléke kozott korrekt szinkommu-
nikaciot biztosit, nincs szilkkség a
szabvanyositott szinek hasznalata-
ra. Diszkrét szinek helyett folyama-
tos tonusokkal dolgozik ugy, mint a
fényképek. A Pantone ezzel szem-
ben a négyszin-eljarast és diszkrét
szineket hasznal, tehat inkabb a ha-
gyomanyos nyomdai technikat ta-
mogatja. Az ujabb, folyamatos t6-
nusokkal dolgoz6 rendszerek mind-
azonaltal nem teszik feleslegessé a
diszkrét szinek hasznalatat, mert
ezek biztositjak az egyértelma rep-
rodukalhatosagot. A szines techni-
kat hasznalé eljarasok 80%-ban
ma is alkalmaznak valamilyen disz-
krét szint. A Pantone nagy érdeme
abban van, hogy megteremti a kor-
rekt, reprodukalhaté kapcsolatot a
leguajabb, elektronikus, RGB szin-
rendszert alkalmazo kiadvanyszer-
kesztés és a hagyomanyos nyom-
dai eljarasok kdézott, amelyek a
CMYK szinrendszert hasznaljak.

(Felhasznalt forras:
Advanced Imaging 92/5)

A pontosan reprodukalhato Pantone-
szinek kivalaszthatok a Pantone
Matching System segitségével, a kép-
ernyorol
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Szo6t kell ejteni a Sony ES sorozatarol,
amely otthoni hangtechnikai készllékek
egy csaladjat jelenti. Ha a készllékek
adatait nézziik — 100 dB kérili dinamika,
a ,mérhetetlen” nyavogéas, az ezrelék
nagysagrend( torzitas stb. —, azt mond-
hatjuk, hogy a studiotechnika bejétt a
lakasba. Bizony, ezek az adatok par éve
még tipikusan a profi hangtechnika jel-
lemz6 miszaki adatai voltak...

Az ,ES” csalad egy olyan hifi-tornyot
jelent, amely el6erésitébdl, végerosits-
bél, CD-jatszébdl, magnodeckbdl és
hangdobozokbdl all.

A TA-EB8OES elSer6sité harom magnét
— koztiik lehet egy DAT is —, CD-jatsz6t,
tunert, hagyomanyos lemezjatszét (MC
és MM hangszedével is) tud fogadni és
emellett van egy tartalék bemenete
(AUX). A ,Source Direct” rendszeri
aramkdri kialakitas a lehet6 legkozvetle-
nebb utat biztositja a forrés és a kimenet
kozott annak érdekében, hogy a jel a
legkevesebb torzulast szenvedje és a
jel-zaj viszony minél nagyobb lehessen.
Az eredmény nem marad el: a torzitas
teljes atviteli sdvban mérve kisebb, mint
0,001% és a jel-zaj viszony az AUX és
a Tape-bemeneteken mérve 105 dB (A).
Az atviteli sav 3 Hz és 300 kHz kozott 3
dB-en bellil van.

A TA-NBOES készulék a végerbsitd
2x200 W kimendteljesitménnyel (8
ohmos terheléssel; 4 ohmnal 2x 270
W). Lehet hozzd szimmetrikusan és
aszimmetrikusan is csatlakozni. A jel-
zaj viszony 120 dB, a torzitas 0,005%
koril van és teljes kivezérlés esetén
sem haladja meg a 0,006%-ot (4 ohmos
terheléssel). Az ,A" osztalya feszilt-
ségerdsitd fokozat stabil aramellatasat
egy un. STD aramkor biztositja annak
érdekében, hogy a torzitds minimalis
szinten maradjon. Mon6 lizemben a ki-
mené teljesitmény 580 W. A csillapitasi
tényezé 8 ohmnal 1 kHz mellett 100.
A készllék tomege 24 kg.

A CD-jatsz6 tipusjele CDP-X779ES.
Ennél a késziiléknél az un. egybites
Advanced Pulse technikat alkalmaztak,
amihez egy ugyancsak Gjonnan kifej-
lesztett, preciz digitalis szervorendszer
tarsul. A két D/A konverter alkalmaza-
saval jelent6ésen csokkenteni sikerlt a
csatornak kozotti athallast. A 119 dB
jel-zaj viszonyt, a 0,0015%-os torzitést,
az egyenes frekvenciamenetet ma mar
minden hasonl6 késziilék tudja, de a
CDP-X779ES ezeket a mindségi jellem-
z6ket atjatszaskor is tudja, mivel nem-
csak hagyomanyos vonali kimenete
van, hanem koaxidlis digitalis, valamint
optikai (ugyancsak digitélis) csatlako-
zassal is ellattak.

Sokan még ma sem tudjak a hifi-
tornyot a kazettds magnédeck néikiil
elképzelni. Ennek persze anyagi okai is
vannak, hiszen egy DAT sokkal tébbe
kerdl... A Sony erre is gondolt, meg
persze arra, hogy a meg{wd hatalmas
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mUsoros kompakt kazettadllomanyt is
szeretné a felhasznalé kezelni, ezért
hozta placra a hosszi nevi
TC-K970ES, illetve 990ES késziiléke-
ket. Kulonlegességik abban van, hogy
kulon felvevo- és lejatszo-fejeket alkal-
maznak. A frekvenciaatvitel kazettas
magnoékhoz képest igen jo: 10 Hz és 23
kHz k6z6tt van. A jel-zaj viszony 57 dB
Dolby nélkil; a Dolby C aramkor bekap-
csolt allapotdban 76 dB-re javithato.
A nyavogas 0,022%, ami nem utolso-

sorban a készllékben alkalmazott két
kivalé BSL motornak készonhetd. A ké-
szlilék tomege meglepd: csaknem 14 kg.

Mint koztudott, a legjobb hifiberen-
dezés is csak annyit ér, amennyit a vé-
geére akasztott hangszéré. A hangtech-
nikadban jelenleg a hangszéré a ,szlk
keresztmetszet”: igazan j6 (vagyis kis
torzitasu, egyenletes atviteli és faziska-
rakterisztikaval bir6... a koveteiménye-
ket hosszan lehetne sorolni) hang-
szor6t kevesen készitenek. A Sony
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SONY

ezért maga fejlesztette ki az altala opti-
malisnak tartott hangszérokat. Az
SS-F7ES zart rendszerd, mintegy 90
liter GrtartalmG doboz harom hangszé-
réval (a mély, a kdzép és a magas tarto-
many részére). A CD, a DAT 0j mindsé-
gi igényeket teremtett a hangszéroékkal
szemben is, amire a Sony egy lehetsé-
ges valasza az itt lathaté doboz. Termé-
szetesen majd a vasarlok dontik el,
hogy ez a valasz megfelel6-e — nem-

utolsésorban az arak fliggvényében. Az
SS-F7ES étvitele 28 Hz-t6l 25 kHz-ig
terjed. Impedancidja 4 ohm, tdmege
24,3 kg.

Erdemes egy pillantasra méltatni a
Sony egy masik sorozatat, az R jel(it. Ez

egy CD-jatsz6bél, egy D/A konverter- -

bél, egy sztere6 el6erdsitéb6l, egy mo-
no véger6sitébsl és a hangdobozbol
all. Minden egyes elem csticsminéség-
re térekszik a maga kategdriajaban.

A CDP-R1a CD-jatszé optikai meg-
hajté mechanizmusaban alkalmazott
»High Rigidly Stable Lock” rendszer azt
célozza, hogy az adatok leolvasasi pon-
tossaga a lehetd legnagyobb legyen.
A ,GTS Servo” megoldas lényege,
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hogy a szervérendszer és a jelaramko-
rok foldelései kilon vannak valasztva,
hogy a két aramkor még a foldeléseken
keresztlil se zavarhassa egymaést.
A gyari ismertet6ben megemlitik, hogy
a CDP-R1a késziléknek szamos fogya-
tékossaga van: az optika meghajté6 me-
chanizmusa pontatlan, a szervérend-
szer hangos és a hangmindség nem
kielégité, ami mind tovabbi fejlesztést
kivan. Nem kétséges, hogy ezek a meg-
jegyzések hasonlatosak a Rolls-Royce
egyik megnyilatkozasahoz, melyben
arroél volt sz6, hogy a Rolls-Royce gép-
kocsikban Iévé elektromos 6ra tul han-
gos... A CDP-R1a késziilék el van latva
digitalis koaxialis (75 ohmos) kimenet-
tel, optikai kimenettel és an. ,Twin
Links” kimenet is talalhat6 rajta.

A DAS-R1a jell D/A konverter a digi-
talis rendszerek lelke, amennyiben ez
alakitja vissza anal6g formaba az atvitt
(rogzitett) jeleket. A DAS-R1a 32 kHz,
44,1 kHz, valamint 48 kHz frekvencia-
kon egyarant dolgozik, igy mindenféle
digitalis jel fogadasara alkalmas.
A benne alkalmazott interfész szamara
uj, kettés PLL-en alapulé logikai szink-
ronaramkort fejlesztettek ki. A kimenet
hagyomanyos aszimmetrikus vagy
szimmetrikus médon csatlakoztathaté.
A jel-zaj viszony 117 dB, a dinamikatar-
tomany nagyobb, mint 100 dB; a csator-
nak kozotti athallas kisebb, mint 110 dB.
Az ember elgondolkodik azon, hogy ez
a késziilék, amelyben nincs mozgé al-
katrész és csupa LS| aramkort tartal-
maz, vajon miért nyom 17 kg-ot...

A TA-ERT1 sztere6 elber6sitd készu-
1ék a CD jeleit szimmetrikus vonalon
fogadja, ahol a bemeneti ellenallas 4
Mohm nagysagu. A Tuner, Line és Tape

bemeneteken a jel-zaj viszony 110 dB.
Ezt a rendkivil jo értéket az teszi lehe-
tévé, hogy sajatos vezérlési mod alkal-
mazésaval kiklszobolik a bemeneti
pont és a foldpont egymasra hatasat
(zavaro6 foldaramok), tovabba a tapegy-
ség teljesen kulon van valasztva az el6-
erdsitd résztdl. A késziléknek van egy
szimmetrikus és egy aszimmetrikus ki-
menete.

Erdekes, bar nem szokatlan megol-
das a hifi csicsmin8ségre torekvé tech-
nikaban, hogy két fuggetlen véger6sitét
alkalmaznak. igy a Sony TA-NR1 nevi
berendezése is egy mono végerssito,
amib6l a két hangsugarzé meghajtasa-
hoz értelemszerien kettét kell hasznal-
ni. A tervezési koncepcié minden eddi-
git meghaladé szinvonalat a ,Silent
Spontaneous Twin Drive” varazsige
van hivatva kifejezni, ami mogétt felte-
het6en a tdpegység sokszoros tartalé-
kokat biztosité tulméretezése all, mivel
a mai technika szintjén ez jelenti a leg-
keményebb korlatot nagy kivezérlések
esetén. Ebben egyébként a TA-NR1 va-
I6ban sokat tud nyuGjtani: akar 400 W-ra
is képes 2 ohmos terhelés esetén (4
ohmnal 200 W az effektiv teljesitmény).
A jel-zaj viszony jobb, mint 120 dB, az
intermodulacioés torzitas 0,05%, a csil-
lapitasi tényez6 nagyobb, mint 50 (8
ohm, 1 kHz esetén). A végerésitd j6 47,5
kg tdmeg(, amibdl az acélvaz jo tizkil6-
nyi. Az exkluziv, aranyozast utanzé els-
lapon csak a ki-be kapcsol6 és egy ma-
szer van, amely nem fesziltséget, nem
kivezérlést vagy teljesitményt mutat,
hanem — hémérsékletet. Ez afféle ele-
gans hanyagsag lenne? Nem val6szi-
nd, hogy a Sony ne lett volna képes
hatékony hatési megoldast talalni.

A hangsugarzék egyik — hangzas
szempontjabdl jelentés — jellemz6je
a fazismenet, vagyis az, hogy a lesu-
garzott hangok megfelelé fazisban
érkezzenek a hallgaté fiiléhez. Ennek
biztositdsa nem konny(: sok esetben
csak kisérleti uton lehet beallitani.
A Sony SS-GR1 nevi hangsugarzé
egysége arrél hires, hogy kiilonds
gondot forditottak ennek a kovetel-
ménynek a teljesitésére. A kozéptar-
tomanyt sugarzéas optimalis megva-
I6sitasa céljabol specialis hangszorot
terveztek a Sony mérndkei. A 30 cm
atmér6ji mélyhangsugarzéban bio-
cellulézt is alkalmaztak. Az SS-GR1
impedancidja 6 ohm. Maximalisan
100 W teljesitményt tud feldolgozni
(300 W cstcsteljesitményt révid ideig
elvisel). A keresztezési frekvenciak
500 Hz, 3,5 kHz és 12 kHz. A doboz
tomege 75 kg.
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liira elotérben
a tobbmiholdas vétel
I. rész: Forgathat6 antennaju berendezések

Néhany évvel ezeldtt ugy tint, hogy a tobb muhold vételére
szolgal6 forgathaté antennas mdholdvevé berendezések nem
fognak széles korben elterjedni. Ennek a hattérbe szoruldsnak
tobbféle oka is volt. Egyrészt a musorokat sugarzé miholdak
kisebb sugarzasi teliesitménye (40...42 dBW), tovabba az akko-
riban még a mainal [ényegesen zajosabb (1,8 dB) LNC-k miatt
viszonylag nagyobb (2-3 m atméréjl) parabolaantennakra volt
szlikség, aminek kovetkeztében a forgatéberendezés mechani-
kai felépitésével szemben is fokozottabbak voltak a kovetelmé-
nyek. Ez az arban is megmutatkozott, és mivel ekkoriban még
a muholdvevé tunerek konstrukciodja és gyartasi technologiéja
is kezdeti stadiumban volt, egy-egy komplett, forgathato anten-
n&s muholdvevé berendezés ara konnyen elérte az 5-6000
német markat. A masik lényeges ok az volt, hogy az ASTRA-
programok beindulasaval ugy tdnt, hogy az egyetien mihold-
poziciébol veheté musorok nagy szama miatt az atlagnézd
szamara nem lesz igazan vonzo a lényegesen bonyoiultabb
installalast, karbantartast és kezelest igénylé forgathato anten-
nés rendszer.

Az elmult néhany év alatt azonban a muholdas technika is
és a tv-nézok igénye is jelentds fejiédésen ment keresztiil, Az
ASTRA-program beindulasaval és a DBS-miiholdak palyéra
allitasaval az Uj miholdgeneraciok sugarzasi teljesitménye fé-
nyegesen nagyobb lett (EIRP: 49...65 dBW). Ezzel egyidejliteg

az LNC-k paraméterei is jelentésen javultak, és ma mar nem

ritkasag az 1,0 dB alatti zajtényez6jli LNC sem. Megjelentek a
két-, s6t haromsavos konverterek is. lly médon a mai mihoidve-
v6 berendezések antennainak atmérdje a vétel helyétél, a venni
kivant muiholdaktol és az idéjarasi tartalék iranyi igényektsl
fuggéen — ha a kulonleges igényektdl eltekintunk — kb.
0,9...1,5 m kozott valtozik. llyen antennaméretek mellett viszont
mar lényegesen kisebb miszaki feladat az antenna forgathat6-
saganak a korabbinal Iényegesen kisebb koltségekkel torténd
megvalositasa. Ma mar egy forgathatd antenngs mdholdvevé
berendezés ara kb. 2000 DM korul van, ami 6nmagaban is
Lérdeklédésnoveld” hatasu. ldékozben a miholdak szama is
szépen gyarapodott, és ma mar tobb, mint 26 tv-misort sugar-
z6 muhold tobb, mint 100 tv-programja és szamos muholdas
radiomusor kozul lehet valasztani. Az ASTRA-mUholdak egyet-
len muholdpoziciobdl veheté nagyszamd programja ugyan
fényes sikert aratott a tv-nézdk taboraban, azonban érdekes
modon éppen az obolthaboru vilagitott ra arra, hogy vannak
olyan més miholdrol sugéarzott tv-misorok is — mint pl. akkori-
ban még csak az Intelsat Vi-F1-r61 27,5°-0s nyugati poziciéban
sugarzott CNN hirmdsora — amelyek irant varatlanul fokozo-
dott az érdekl6dés, de az elsésorban angol és francia nyelvi
musorok nagyobb misorvalasztekat igenyld nézék sem elé-
gedhetnek meg az ASTRA-mdholdak mdsorainak vételével
Nem csoda hat, hogy az egyre inkdbb a béség zavaraval
,kiiszkod6” tv-nézok igényei is nagyobbak, egyre inkabb to-
rekszenek a teljessegre, amiben talan az az emberi gyengeség
is kOzrejatszik, hogy mindig az a musor tdnik a legérdekesebb-
nek, amit éppen nem tudunk venni.

MUHOLDVETEL ES KABELTELEVizI®

Az els6 forgathatd antennas miholdvevd berendezések ki-
lon-kulon motort hasznéltak az elevacio és az azimut beallita-
séra. Késébb megjelentek a Polarmount és a H-H mount rend-
szerek, amelyek kozellto jelleggel biztositjak a geostacionarius
palya kovetését. A fejlédés tendencidja kedvezett ezeknek a
kozelité rendszereknek, mert a kisebb atmérdjli parabotaan-
tennak nyilasszoge nagyobb és ezéltal nagyobb pontatlansag
engedhetd meg a pozicionalasban.

A motoros antennaforgatd berendezések kritikus eleme a
motor, amelynek a mindsege elsdésorban a visszatérési pontos-
sag valtozasaban nyilvanul meg. Egy j6 motor az egyik mi-
holdré! a masikra torténd atallaskor, majd pedig az eredetire
torténd visszaallaskor még hosszu id6 taviataban is igen pon-
tosan vissza tud &lini az eredeti pozici6jgra. Vannak olyan
motorok, amelyek fél év alatt elhasznalddnak, de vannak olya-
nok is, amelyek Ot év elteltével is kifogastalan visszatérési pon-
tossaggal rendelkeznek.

A Polarmount-rendszerek kritikus pontjia a telepités és az
uzembehelyezés. A bonyolult bealiitasi efidrasnak az oka a
rendszer elvi mikodésében keresendd. A geostacionarius pa-
lya kozelits jellegll kovetésébd! adddoan ugyanis az egyes
palyapoziciok csak bizonyos toleranciahatarokon beldl talal-
haték meg, és a valamennyi venni kivant mihold szempontja-
bol legkedvez6bb kozelitd jellegli kovetési palya tObbnyire csak
tobbszor korrekeioval taldlhato meg. A Polamount-rendszer
installaldsa azzal kezdddik, hogy az azimut és az elevacios
szoget egy lehetéleg pontosan déli iranyli mitholdra beallitjuk.
Minél kevésbé van erre az adott vételi helyen lehetéség, annal
inkabb szukség van az elevacios 8zog tobbszori korrekciojara.
A korrekeidt gy kell végezni, hogy minden egyes allitas utan
meg kell keresni a legketetibb és a legnyugatibb poziciéju venni
kivant mholdat, és ellendrizni kell a vétel mindségét.

A Polarmount-rendszerd antennék legkedvezdbb telepitési
helye — a szélterhelésekkel szemben is kell6 stabilitast biztositd
alapzat megvalosithatosaga érdekében — nem a fal vagy a teté.
Telepitéskor a legfontosabb az antennatartd rud fuggéleges
helyzetének hosszU tavon, torténé biztositasa (a fuggoleges
helyzettd! valo elterés korrigalasara utdlag mar nincs lehet6-
ség). Kulonosen a kerti telepitésnélikell erre gyelni, mert a talaj
esetleges megsullyedésével eltérés johet létre a flggdleges
helyzettdl. Megfelelé méret( betonalappal az ilyen jellegt prob-
lémak elkeruthetok.

A Polarmount-rendszernél jobbnak igérkezik a H-H Mount-
rendszer, amelynéi a beallnés Ienyeg@sen eg'yszefﬂbb mert
antenna installélva is van, és sem keleti, sem pedig nyugati
iranyban nincs szlkség utélagos korrekciora,

Az 1. tablazatban kulonbozé Polarmotnt-os muholdvevd
berendezések jellemz6it foglaltuk Gssze.

A tovabbiakban négy Polarmount-os méholdvevd berende-
zést kissé részeltesebben is bemutatunk (2. tablazat). A legki-
sebb és a legolcsébb (1950 DM) a Gruber cég miholdvevs-
szettie, amely egy 85 cm-es atmeérdjd aluminium ofszetan-
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1. ablazat Polarmount-antennak jellemzoi

Gyarté DNT FTE FTE Grundig | Hirschmann | Hirschmann
Kategoria kozép olcsd kizép Kozep kozép olosd
Tipus Sat-Paket 12 dwo - 05120 sTP 300 GEA1216 & poamourt [
Polarmount tipusiele M3 PN-85 PM 76 finedris motor CPM 1200 B CPM 850 B
rendszer ‘szogtartoménya, © 165 110 110 140 120 125
e tipusiele RDA 1 Lae HM 8 HM 18 tnedris motor CSM 4000 B CSM 2800 8
tapelitasa, V/A 36/04 36/3 (max) 36/3 (max) 24/0,04 (max) 36/07 36107
Parabola tipusjele RDA 12 AE 05850 05120 STA 300 CSA 12126 FESAT 850 B
antenna atmértje, om 120 8 120 %0 120 85
anyaga aluminium aluminium mianyag &MW livegszélas erdsitést “mw
Tejelhelyezés modja kozépponti ofszet ofszet ofszet (+szubreflektor) ofszet ofszet
antennanyereség 43 B; F/D 033 393 dBi 425 dBi 40d8 41d8 38 dBI
nyllgsszag, © - 18 12 175 <15 2
Fejkonverter tipusiele EK Duo 1 LNC 50 FPL 90 (LNC 25 H-val) Kétsévos LNB DS 89118 CDB 89118
irekvenciatartoménya, GHz | 10,95..11,7;125..1275 1095-117 1095..11,7;125..1275 1/125 1095..11,7; 125..12,75 | 10,98..41,7; 125..12,75
oszciliétor frekvencidia, GHz 10/11475 100 10111475 1011 10/11 101
polarizécioia - Vi VH VR linedris linedris
2aitényeztje, dB max. 13 13 13 18 max. 15 max. 15
ertsitése, 48 min. 55 5643 56+3 50 min. 50 min 50
polarizere FP 1, mechankus | 1318 Vial kapcsolhald FPL 90 mdgneses mégneses ‘mégneses
Poziciondlt tipusjele PE-1R ESP - 1500 ESP 1500 az STR 300 AP-be beépitve| CSM 2000 B CSM 2800 B
£gyséq throlhato poziciok szama 0 100 100 98 49 49
kijelzési informacitk LED-es, 3 szamjegyes pozicid, mhold sorszam | pozicio, mdhold sorszam = LC-Display LC-Display
Beltéri vevrendszer | tipusiole TeleSat Euro | ESR 1500 ESR 1500 STR 300 AP CSR 1600 C CSR 1600C
frekvenciatartomanya, GHz 950..1750 950..1750 950..1750 950..1750 950...1750 9501750
KF-savszelessége, Mz 27 27 27 24/16 16/24 16/24
programhelyek szima. 100 100 100 99 99 99
kapcsolofesziitség, V 0;13/15;14/18 13/18 13/18 15 (13-18) 14 vagy 14/18 14/18
A, DM nincs megadva 1899 2198 2598 2495 1995

2 izt A németorszagi Video c. folydirat miiholdvevd tesztvizsgalatok eredmeényei

Gyértd Gruher Satelliten-Techalk Grundig AG Kathrein Werke KG Nokia GmbH
Komplett &r, DM kb. 1950 kb. 2700 kb. 2750 kb. 3950
antenna Sys 85 STP 300 CAS 012 Patabol-Antenne 120
X Polarmount rendszer és motor HH 85 (STP 300) ZAS 05/P, ZAS 05/M Polarmount 120/Actuator 120
recaiver (pozicionald) Nokia Sat 1200 S (Nokia ACU 5151) | Grundig STR 300 AP UFD 100 Nokia Sat 2200/Nokia ACU 5151
Antenna- om i 90fofszet’ /aluminium 1 i
jellemz6k LNC vételt frekvenciatartoménya, GHz 1095..11,7,125..1275 1095..117; 125..1275 1095..11,7, 1251275 10,95-11,7/11,7-12,6/125-12,76
Zzajszam (megadott érték), dB. 1113 1315 1318 13/18/16
polarizaci6 HIV, magneses H/V; magneses HIV; magneses N/V — méagneses és korkoros pol.
LNC ~ tapfesziitség, V 14/18 14-16 14/18 14118
vételi tartomany kapesoléfeszilisége, V | 14/18 (egykébeles rendszer) 0/12 (vezérikabelen keresztiil) 14/18 (egykabeles rendszer) 14/18 (kétkabeles rendszer)
motorvezérlés médja reed-relés, vizszintes hajtémotor optoérzékelGs vizszintes hajtmotor | optoérzékelfs hajtorudas motor optoérzékel6s hajtirudas motor
szerelési mod fiigg. tartérid; dtmérdje: 32-60 em | filgg. tartdrudra vagy falra szer. fligg. tartdrdd; atmérsje 60-90 cm flgg. tartérid; atmértje: 75 cm
Beltéri egység gyérto Noida Grundig Grundig Nokia
jellemzgi helyigény (sz6l xmag xmélys), mm__| 380x65%310 380x75%320 380%75%320 380%65%310
v-szabvény PAL PAL, SECAM, NTSC PAL, SECAM, NTSC PAL, D2-MAC
KF-sévszélesség, MHz 27 16124 16724 27
videoszint atkapesolas/frekvencia, MHz | 16/24 van, 16/20/25 van, 16/20/25 van, 16/24
AFC/finomhangolas van van van van
hangrendszer sztereo: Panda—1-Wegener sztereo: kvézi-Wegener szetero: kvazi-Wegener sztereo: Panda—1-Wegener (PAL)
i sztereo | 5 i 50..899 5,0...8,98 {valtoztathatd) 7.02..7.92 D2-MAC: 2 sztereo/4 mono
frekvenciatartoménya, MHz l mono | 11 50..999 5,5...9,99 (valtoztathat6) 5,5..90 digitalis
programhelyek szama 90 9 99 99
csatornakijelzés van, LED-es van, LED-es van, LED-es van, LED-es
vételi térerdsség kijelzés nines. van, LED-gs van, LED-es van, LED-es
polarizator vezeériés nincs van van nines
ferrotor vezérlés van (£120 mA) van (70 mA) van (70 mA) van (£120 mA)
vezérlés ACU 5151-gyel van, 98 téroléhely van, 99 téroiGhely ACU 5151-gyel
tavszabalyoz6 van, infravoros van, infravoros van, infravoros van, infravords
ilietéktelen hozzaférés efleni védelem van van van van, titkos kodos
videomagnd iddzitd (timer) nines nifes nincs nincs
Sat-csatiakoz6k széma, fatija 2XIEC 2XIEC 2XIEC 2XIEC
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Kreiselmeyer | MicroWave MicroWave MicroWave Nokia Nokia Nokia
- kozép magas - kozép magas oles
Paket 8212 TINYSAT 300 £ FOCUS DX300C 12 s Parele il
Kompakt polarmount e Polarmount Polarmount Polarmount 120 Polarmount 150 -
120 180 70 (K)...45 (NY) 180 70 (K)...50 (NY) 60 (K)..48 (NY) =
= integralt kivitel(f 18 coll Integraft Actuator 120/150 Actuator 150 Actuator 85
36/0,25 36/1,5 36/2 36/15 36/0,7 (max 3,0) 36/0,7 (max. 3,0)
Superfocus S 90 P S0 P 150 U300 120 cm-es 150 cm-es 85 cm-es
90x90 90 150 300 120 150 87x999
aluminium ayminium aluminium aluminiom aluminium aluminium mianyag
ofszet kozépponti kdzépponti kozépponti - kozépponti ofszet
40,0 dBi 40dB 43 dB/10 GHz 45dB/11 GHz 41,5 dBi 432 dBi 37,0 dBi
1,75 nincs megadva = - ~1 <1 2
CVP 20 Rilienfeed SM Rillenfeed SM Corotor 4/11 GHz Kétsévos mil 0 konverter |Kétsavos mil ami konverter
10,00...11,450 109.130 109..13,0 109..130 10,95..11,7; 125..12,75 1095..11,7, 125..1275 10,95..11,7
10/11,450 10 10 100 10/11,475 10/11,475 10
linedris, kétsiki linedris £120° linedris +120° linearis (4 GHz) és kaorkoros. VIH ViH VIH
max. 1,3 09 1,1/1,3 (11/12 GHz) 0,9 és 30°K 4 GHz-nél 1,5 (max. 1,9) 1,5 {max. 1.9) 1,3 (max.)
60 53 53 53 45/50 45/50 50
mégneses magneses mégneses mechanikus Typ 5613 Typ 5613 Typ 5613
a receiver tartaimazza a receiver tartalimazza a receiver fartalmazza ateceiver fartalmazza ACU 5151 ACY 5151 ACU 5151
nincs megadva 99 99 9 40 40 40
nincs megadva g P
STR 300 AP Grundig STR 300 AP Grundig STR 300 AP Grundig STR 300 AP 12005 12008 SAT1200 S
850...1750 950..1750 950...1750 900..1750 950...1750 950...1750 950...1750
16/24 24/16 24 vagy 16 24 vagy 16 21 27 27
9 29 99 99 90 (eldprogramozott) 90 90 (eldy
14/18 18117 1317 ™ 13117 13/18 13118 13/18
2750 nincs megadva 1695 2950 2749 i 2799 2349
Beltérl egység gyartd Nokia Grundig Grundig Nokia
Jellemzdi AV-csatiakozok szama, fajtaja 1xSeart 1xSeart 1xScart 1xScart
egyéb csatlakozok dekéder (SMD), audio (Cinch), dekoder (SMD), audio (Cinch),
alapsavi videojel: 2% Cinch, 2%12 V-os kapesoldfesziiltség, 2x12 V-0 kapesolofesziltség, alapsévi videojel (2xCinch), Y/C
12 V-0s relé, AGC-mérkimenet, AGC-kimenet, AGC-mérbkimenet, (Hosiden), audio (Cinch),
vezérikimenet az ACU 5151 0/3/8/19 V, 0/3/6/9 V, AGC- relé: 0112 V,
szaméra tapfesziltség: 12/200 mA, timer tapfesziiftség. 12V/200 mA, timer vezérlokimenet az ACU 5151-hez
tavvezérlés Grundig videomagnéhoz |  tavwezénés Grundig videomagnéhoz
Mérési LNC kimeneti jelszint (11; 12; 12,5). dB | 84/~/86 (nagyon j6) T71~180 6), 78/-180 (16) 81789/83 (nagyon j6)
eredmények jol/zaj viszony® (CIN); (11; 12; 125), dB | 18/~/20 (nagyon 6) 19/-/21 (nagyon 6) 20/-122 (nagyon i) 20/32/22 (nagyon )
Kis jelszintii Eutelsat -F1 (11 GHz) 10 {kietégito) 11 (megfeleld) 12 (megfelel6) 12 (megfeleld)
vétel (C/N), dB Intelsat V-FB (11 GHz) | 11 (megfelels) 12 (megfeleld) 13 (j6) 13 6)
pol. csatolésment. (11; 12; 125 GHz), dB | 18/~/20 (nagyon j6) 19/—/21 (nagyon j6) 20/—/22 (nagyon j6) 20732122 (nagyon j6)
Ertékelés S id6jarasi beh. elieni véd. | megfeleld i6 nagyon o Kielégitd*
mechanikai/szereles | megfelel§/j6 megfeleld/jo nagyon jo/j6 blkielegitd
telies vétel/képminfiséq ‘nagyon jo 38 | nagyon jo 38 | nagyon jo 38 | nagyon j6 40
rendszer? hangmingség 16 15 | megfeleld 12 | megfeleld 12 | megfeletd 1
mechanika/kezehet6ség| megfelels 16 14 | nagyon j6 18 | megfeletd 1
kivitel megfelel§ 31 4156 5 | nagyon jo 8
osszesités i 67 | 16 68] nagyon jo 74f nagyon j6 75

(@ A mélységhez 50 mm-t hozz4 kell adni a csatiakoz6k szaméra
(@) Maximalis pontszamok: KépminGség: 50

Hangmindség: 20

Kezelhetbség: 20

Kivitel: 10

@ CIN mérése: 11
1ecidy

Osszes
GHz: Astra 1A
2 GHz: TV-Sat

en: 100

12,5 GHz: Kopernikus DFS 1
(@) A motor nem rendelkezik tomitSgallérral, a vevodramkar nincs védve az id6jéras viszontagsagait!
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1. tablazat folytatasa

Nokia

Grundig

tennabdl, egy Sat 7200 S tipusjelG kitiné mindségl Nokia
gyartméanyu beltéri egységbdl, egy ACU 5151 tipusjeld Nokia
gyartmanyu pozicionaldkészulékbél, valamint egy HH 85 tipus-
jeld Polarmount-os koreai meghajté motorbél all. A Grundig 90
cm atméréjli aluminium ofszetantennabol (STP 300) és a
komplett motorvezériést is magaba foglalé STR 300 AP tipusje-
1G Grundig Sat-receiverbdl all6 dsszedllitasanak ara 2700 DM.
Az antenna kilonlegessége a Gregory-elven mikodé visszave-
ré tikor, amely a gyengébb teljesitményd miholdas mdsorok
vételekor 1-2 dB-lel nagyobb antennajelet biztosit. Alig 50 DM-
mel kerll tobbe az antennaspecialista Kathrein muholdvevé
rendszere, amely mar 120 cm 4tmér6jl antennaval, tovabba az
STR 300 AP-vel ekvivalens UFD 100 tipusjell Sat-receiverrel van
kialakitva. A Nokia szet a legdragabb, ennek ara 3950 DM. Ez
utébbi szet egy 120 cm atmér6ji antennabdl, egy Sat 2200
tipusjeld receiverbdl és az ACU 5151 tipusjelli pozicionaléd ké-
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SAT-TV KerWer SAT-TV KerWer Sihn Sihn Sihin
magas olesé oles6. kozép magas
- SATMAN 800
ZAS 0,5/P Mini-Horiz. Mount 0P 13 0P 12 0P 60+0P 61
65 %0 120 120 120
ZAS 05/M 0P 13 o 12 0P 65
36/08 36 36/0,6 3606 36/0,6
CAS 015 SATMAN 800 0A 93 0A 12 0A 18
150 80 90 120 180
vellox ;I:t;?rgiﬁlmbevom ahmiom uvwﬂ;ﬁ;ﬂésﬂ aliminivm T
kozépponti ofszet ofszet kozépponti kozépponti
44,1 d8 >383 dB 39d8 40,7 dB 445 dB
<1,24 2 <2 <15 <10
Muttikopf B Technifeed +Gardiner LN Op 35/36 0P 42 0P 42
10,95..11,7;11,7..12,5; 125..12,75 10,95..11.7 10,95..10,7;125..1275 10.95..11,7;125..1275 10,95..11,7,125..12,75
10 10 10/11,45 10/11,45 10/11,45
11,45 H/V/LHcP/RHcP H+V VIH Vi VIH
= 10 14 14 14
~50 55 48 55 55
magneses magneses mégneses magneses magneses
UFD 100 Dish Control AP 1000 § a receiver tartaimazza a receiver tartalmazza a receiver tartaimazza
9 10 9 99 9
digitalis
UFD 100 ST2008 0R 22 OR 22 0R 22
950...1750 950..1750 950...1750 850...1750 950...1750
27116 27 24/16 (étkapcsolhat6) 24116 (Atkapesolhatd) 24/16 (atkapesolhato)
9 50 9 99 99
2+14/18 14118 0/12/14/15/18 (szabadon 0/12/14/15/18 (szabadon 0/12/14/15/18 (szabadon pre
3889 1298 2700 3000 5000
szlilékbol all. Miel6tt ezt a borsos &rat megmagyaraznank, egy
rovid kitérét kell tennlink az el6z6 harom berendezés vonatko-
zaséaban. A Gruber a Grundig és a Kathrein rendszerek anten-
naihoz olyan (kétsavos) LNC van csatlakoztatva, amely a 11
GHz-es és a 12,5 GHz-es savban biztositja a vételt. A kozvetlen
musorszéré maholdak kivételével valamennyi miholdas mdsor
ebbe a két savba esik. A mar palyara allitott DBS-mUholdak
(TV-Sat 2, TDF 1/2, Olympus és BSB Marco Polo) ezzel szem-
ben éppen a 11 és a 12,5 GHz-es sav kozotti tartomanyban
sugérozzak mdsoraikat (11,7...12,5 GHz). Raadasul ezek a
muholdak nem horizontalis és vertikalis polarizacioval tovab-
bitjak a jeleket a foldre, hanem jobbra-, ill. balra forgd polariza-

cioval sugaroznak. Aki tehat a DBS-savot is venni akarja, an-
nak haromsavos LNC-re van szliksége, tovabbéa egy Un. depo-

Gruber
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Sky vision/SVS | Shy vision/SVS | Sky vision/SVS TechniSat TechniSat Teleka Teleka
Kazép/olesd - magas olest Vazép olost Kozep
Sky walker 50 Prime 120 sT12 Multisystem 800 ofszet Orbitech Muitisys PFA 1200 AER 080 P AER120 P
Euromount Astor 120 Polar sT12 Techni Sat Mini Horizontmount Polarmount Typ 2 colf Polarmount Pofarmount
235 (K).. 19 (NY) 60 (K)...45 (NY) 60 (K)...45 (NY) 180 105 120 120
Euromount Aktuator 18" Aktuator 18" Actuator 12 coll ™12 18
24,3612 36/2 (max) 36/2 {max) 36 36 36/0.8 36/08
Logo 80 Prime 120 sT12 Satman 800 PFA 1200 A080P A120P
80 120 122%134 9 120 85 120
aluminiom aluminium +acél i L aluminium auminiom! aluminium alumitium
ofszet kozépponti ofszet ofszet kozépponti ofszet kozépponti
38248 425dB 43508 383dB 42048 38,4 dB (11,2 GHz-nél) 40,8 dB (11,2 BHz-nél)
18 1,45 141 28 15 <3 15
LNC F 7000 POP-0S! 11 BEL Copernisat Dual LNB Copemysat Dual LNB HMT 1418 112K
108..11,75, 119..1275 1095..11,7; 125..12,75 1075..11,7,125..12.75 1095..11,7 10,95..11,7,125..1275
10 10 10 10/11,475 10111475 10,95..11,7 1095..11,7,125. 1275
ViH VIH VIH polarizatortdl fiiggden izd foggen VH VIH
1,2 (max) 09 (max) 08 (max) 1,3 (11 GHz); 1.7 (12 GHz) 1,3 (11 6Hz, 17 (12 GHz) 12114 1116
57 (tip) 52 (min.)/67 (max.) 52 (min }/67 (max) >52 >52 >50 50
elektronikus mechanikus magneses polarizator nélkilli kivitel - integrélt kivitel mégneses
arcon Titan 128 arcon Titan 128 arcon Titan 128 TechniSat AP 1000 S AP 1000 § a receiver tartaimazza a receiver tartalmazza
128 128 128 10 10 - -
On Sereen Display 0On Screen Display On Screen Display 3 szamjegyes display, Standby 3 szamjegyes display - -
arcon Titan 128 arcon Titan 128 arcon Titan 128 ST 4000 S ST 40008 SL 5000 RP MK 2 SL 5000 RP MK 2
950..1750 950...1750 950...1750 950...1750 950...1750 950...2050 850...2050
27 27 27 27 27 18 (keskeny); 27 (széles) 18 (keskeny); 27 (széles)
128 128 128" 99 99 200 200
14/18 1..9 (1 V-03 Képésekben) 1..19 (1 V-os lépésekben)
1999 2299 2493 1598 1898 3298 3498

larizatorra, amely a korkérdsen polarizalt elektroméagneses
hullamokat fliggéleges és vizszintes polarizaciojuvéa alakitja
at. Ez azonban még mindig nem elegendd, mert a DBS mu-
holdak (az Olympus kivételével) a D2-MAC tv-szabvany
szerinti musorjeleket tovabbitanak a Foldre. A vételhez te-
hat egy D2-MAC dekoéderre is szikség van. Nos a Nokia
3950 DM-ért beszerezhet6 muholdas szetie mindazt tudja
(haromsavos LNC, depolarizator, D2-MAC dekdder), amirdl

a fentiekben irtunk, s6t még a kédolt TV 3, TV 1000 és |

Filmnet Pay-tv masorok dekddoldsdhoz sziikséges Euro-
crypt kéartyat is tartalmaz.

Az install&dlds kérdésében a Gruber rendszerénél az an-
tennat ugyan kénnyu felszerelni, a beallitast azonban még-
is ajanlatos szakemberre bizni, mert a szlikszavl leirds a
laikusok szamara nem elegenddé. Az LNC és a Polarmount
egység konnyen és pontosan szerelhetd, a meghajtd motor
pedig idétallo kivitelld (szemben az LNC-vel) és bar gyors,
de meglehetésen hangos a muikodése. A berendezés (Né-
metorszagban) kifogéstalan vételt biztosit az Astrarol, a
csupan a régebbi, kisebb teljesitményl tavkozlési madhol-
daknal bizonyul a kis antenna kevésnek. Ez a rendszer le-
hetévé teszi, hogy falra is lehessen telepiteni.

A Grundig antenna is konnyen felszerelhetd (falra is). A be-
allitashoz elegend6 a telepitési hely hosszisagi és szélességi
fokanak ismerete, a tobbi informéaciot tablazatok tartalmazzak
(elevacios szog, azimut sz6g, deklinacios sz6g). A pontos beal-
litas azonban ennél a tipusnal is meglehetésen ,babra” mun-
ka. Az elég hangos, bar gyors motornak a fogaskeréknél kb.
1°-nyi jatéka van, és a magneses polarizator beallitasa is elég
nehézkes. A berendezés vételi tulajdonsagai hasonléak az
el6z6 tipuséhoz, azzal a kilonbséggel, hogy a Gregory-rend-
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szer 1-2 dB-lel megjavitja a vételt, aminek féleg a gyengébb
térerejd els6generacios tavkozlési mdholdak vételénél van je-
lent6sége.

A Kathrein antennajara a j6 mindség, a precizitds és a
megnyugtato idéjarasallo kivitel a jellemzé. A kell6 mechanikai
szilardsagrol egy, az antennatanyérhoz hegesztett gy(r gon-
| doskodik. Mind az LNC, mind pedig a motor id6éjarasallé kivite-
| 1a (az utébbi gumiharmonikas boritassal van ellatva). Az ismer-
tetett négy rendszer kézll ez az egyetlen, amelynek mind a
telepitését, mind a beéllitasat hazilag is el lehet végezni a leiras
alapjan (azért némi gyakorlati érzék nem art a szerelésnél). Bar
a'motor lassu és hangos, a nagyobb antenna azonban a vétel
mindségében megteszi a magaét. Még a gyengébb térerejd
tavkozlési miholdak musorai is joI vehet6k Németorszagban
ezzel a rendszerrel.

A Nokia rendszerét sem a frekvenciasavok sem pedig a
tv-szabvanyok nem korlatozzak a vételben — feltéve persze, ha
a meglehetésen sok tirelmet. igényl6 telepitési és beallitasi
munkalatokat sikerre! elvégeztiik, mert az installalasi fazisokat
megkonnyité informaciokkal a Nokia kissé fukarul bant. Az
antennaforgaté motor ezzek szemben szuperhalk és pontos, a
vétel minésége pedig kitdné.

Osszességében azt mondhatjuk, hogy az ar/teljesitmény
szempontjabdl mind a négy berendezés igen jonak mondhato.
A magyarorszagi alkalmazas szempontjabdl azonban elsésor-
ban a 120-as vagy annal nagyobb antennajl rendszerek ajani-
hatok kell6 biztonsaggal. Természetesen kisebb (<1 dB) zajté-
nyez6jl LNC-ket alkalmazva kisebb antenndaval is lehet a hazai
vételi viszonyok kozott is kelld id6jarasi tartalékkal rendelkez6
Osszeallitast kialakitani.

\ (Felhasznalt forras: Video 92/8., Funkschau 92/8.)
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KTV-telefon rendszer
a gyakorlatban

I. rész

A kabeltévé-halozatokon létesitheto tavbeszélo Osszekotietések elvi
lehetbéségérél mar volt sz6 lapunk hasabjain (I. a VIDEOTECHNIKA 92//8-9.
szamat), de konkrét, lizemszeri megvalositasrol a legutobbi idékig nem
érkezett hir. Most azonban egy olyan KTV-telefon rendszerrél szamolhatunk
be, melyre tényleges ajanlatot tett a vilag legnagyobb KTV-épitéelemgyarto
cége, az amerikai Jerrold. A széban forgé rendszert azonban nem &k
gyartjiak, hanem a szintén amerikai First Pacific Network (FPN) terméke.
A Jerrold csak az eurdpai terjesztést véllalta, mivel gyakorlatilag minden
fontosabb orszagban ott van a KTV piacon, valamilyen szinten. A cikk az
FPN Private XChange (PX) nevi rendszerét ismerteti.

jelenlegi (amerikai szabvanyokra

épulé) PX rendszer 18 MHz sav-

szélességet igényel a KTV halozat

szélessavu jelspektrumabol mind
a féiranyban, mind pedig a vissz-
iranyban és ezzel tébb, mint 1300 telefon
eldfizetdt tud ellatni P.01 szolgaltatasmi-
néséggel (azaz annak a valészinlsége,
hogy a hivasfelépités valami miatt el-
akad, 1%). Ezek a szamok jol illeszked-
nek a kisebb/kdzepes méretl KTV rend-
szerekhez, ahol a teljes halézat 2-3000
lakast érint és a féallomasrol 2-3 féirany-
ban megy a trunkvonal, a kilénszolgal-
tatésokat is igényléket pedig 50%-ra be-
csulik.

A vissziranyl jelatvitel szamara ,als6
Vagasu” (subsplit) frekvenciakiosztasu
KTV konfiguracio (Eurépaban ez az alta-
lanos) 25 MHz-et biztosit az 5-30 MHz-es
vissziranyban, ebbe is j6l illeszkedik a
szobban forgé integralt telefonrendszer.
Ha a vissziranyban videojel és/vagy
nagyszamu adatcsatorna atvitelére is
szlikség van, akkor mar az 5-50 MHz-es
visszirdny  spektrumot  javasoljak,
85-450 MHz-es féirany mellett. Ezen frek-
venciasavok atvitelére jol megfelelnek a
mind az eur6pai, mind pedig az amerikai
gyartmanyu trunkerdsiték, valamint min-
den vonaler6sité és passziv jelszétoszto.

A rendszer megvalésatasa nagyobb
hél6zatoknal erésen fligg az AM-fényve-
zetés trunkvonalak alkalmazéasénak a
mértékétdl, hogy a csoméponti kdzpon-
tok méretét kezdetben alacsony értéken
(<10 000 lakast érinté hal6zat) lehessen
tartani és az ellatottsag noévekedése so-
ran ezek a csomoépontok is egyenként
2500-n&l kevesebb el6fizet6t lathassa-
nak el.

Az észak-amerikai regiondlis telefon-
tarsasagok széles kord vizsgalatai azt
mutatjak, hogy célszeri a Personal
XChange alkalmazésa hosszU tavon is,
mert véltozatosabb és tobb el6fizetéi
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szolgaltatast tud nyujtani, mint a meglé-
vé tavbeszélé haldzatok.

A rendszert mar tébb amerikai alkdz-
ponti és nagyméretd intézményi halézat-
ban alkalmazzék, mig az europai fel-
hasznélas igazaban nincs, ill. csak most
kezdédik egy angliai KTV halézatban ki-
épitésre kerlUlé mintarendszer keretén
beldl.

Egy 1250 el6fizet6s rendszer ara kb.
915 ezer $, és megvalositasa tobb Iépés-
ben is torténhet: pl. elsé |épésben csak
250 eldfizetore lehet kiépiteni és ezt lehet
fokozatosan tovabb bdviteni. A javasolt
lépcsézés egyuttal a rendszerrel vald
megbaratkozas és alapos értékelés ideje
is lehet.

A lépcsézetes kiépités lehetdvé teszi a
kezdeti beruhazasi koltségek alacsony
értéken valo tartasat és a gyors megtéri-
lést. A fenti méretl rendszer koltsége 4
éves futamidé alatt 503-697 $/eldfizetd
értéket érhet el, a ténylegesen installalt
kapacitastol fuggden.

A kockéazat minimalizalasa és a rend-
szerrel szerzendd gyakorlat érdekében a
kezdeti kiépités célszerlien csak 1 trunk
vonali interfészt tartalmaz a nyilvanos
héal6zathoz vald csatlakozas érdekében,
ezenkivll 250 el6fizet6t ellatd hanginter-
fészt a CATV halozat felé. Ezt az alap-
rendszert lehet béviteni 1250 el6fizetdre,
egy elsé csomoépont kialakitasaval, to-
vabbi el6fizetéket Ujabb csomoépontok
létesitésével lehet bekapcsolni, amint a
halézat bévll és az eldfizet6i dijak is
kezdenek befolyni.

A PX rendszer a legelénydsebben az
optikai szalakat tartamazé trunkhéaléza-
tokban (FTTF= fiber to the feeder) mu-
kodtethetd és noveli az optikai szalak
kapacitaskihasznalasat. Mivel nincs
szikség a csatlakozé fékdzpontban je-
lent6s bevalaszt6 fokozat bévitésekre, a
jelenérték analizis kedvezd szamokat
hoz ki. Az Uzemeltetének csak akkor és

|

azt kell megvennie, amire a pillanatnyi
el6fizetdi igény felmerllt. A héaldzatok
megtérilési sebessége jelentésen megné
és igy a KTV j6 Uzletnek mindsithetd,
ugyanakkor az el6fizetSk is tobb és jobb
szolgaltatasokhoz férhetnek hozza.

A Personal XChange (PX)
rendszer koncepcidja

A PX integrélt video-, adat- és beszédjel
atvivé és (legaldbbis a digitélis jelekre
nézve) kapcsold halozat, multimédia hir-
kozlést lehetévé tevd rendszer, tehat tu-
lajdonképpen egy tavkozlési ,kozma”,
1989 szeptembere Ota piacérett, szallit-
haté termék. Nyilt architekturaja révén
kompatibilis a jelenlegi adatatviteli szab-
vanyokkal (IEEE 802.3, 802.4, 802.7)
csakugy, mint a jovében varhatd FDDI és
ISDN eléirasokkal, de szlikség esetén il-
lesztheté mas, egyedi rendszerekhez is.

Technikailag nézve a PX elosztott in-
telligenciaju digitalis hirk6zlé rendszer,
melynek fébb alkotéelemei a szétosztd
hal6zat és 3 alrendszer: 1-1 a video, az
adat és a beszéd tipusu jelek szdmara.
A tovabbiakban elsésorban ez utébbit
vizsgaljuk, és a KTV szétoszté haldzatrol
feltételezzlk, hogy az egy egyszerU, kon-
vencionalis, egyutas rendszer. Mindha-
rom alrendszer flggetlen egymastol.
A KTV operator szamara nagy elény az,
hogy (megfeleld interfészek segitségével)
utodlag is, barmikor tavbeszélé eléfizets-
ket kapcsolhat a KTV rendszerhez anél-
kil, hogy ez utébbinak a szolgéltatasait
megzavarna.

A PX rendszer feltételez egy szélessavu
szétosztd haldzatot, mely eljut minden
eléfizetd otthondba. Ezt a (>300 MHz)
sévszélességet a rendszer adasi és vételi
csatornakra bontja, azaz kulén frekven-
ciasavok vannak kijeldlve az informacio-
adasra és a vételre. Ezek aztan tovabb
al4 vannak osztva részben video, rész-
ben pedig adat (telefonjel) — atviteli csa-
tornéakra. Ki kell emelni azt, hogy a frek-
venciablokkok definialasa teljesen 6nké-
nyesen torténhet.

A PX rendszer nagy el6nye, hogy
teliesen moduléaris. Bévitések, vagy a
meglevd rendszer atkonfigurélasa egy-
szerl, mivel a héalézatban lévé intelli-
gencia szét van osztva. Altalaban
nincs szlkség blokkcserékre, atkabe-
lezésre vagy szoftver atkonfigurélasra.
A beszédatviteli alrendszerben hivéasjo-
gositast és hozzaférési lehetéségeket
minden el6fizetére nézve kulon-kulon,
vagy csoportosan is meg lehet adni.
Ezek a privilégiumok automatikusan
egyutt mozognak az eléfizetével. A PX
rendszer inkrementalis architekturaja
minimalizélja az esetleges kiesési id6-
ket, a szervizkdltségeket és szinte telje-
sen Kkizar egy teljes ledllast, legfeljebb
egyes eléfizetdk (csoportok) rovid ide-

jU kiesésével lehet szamolni.
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Intelligens interfész egységek

[E PX Intelligens szétosztd rendszer

]

1. abra. A Personal XChange rendszer alapkoncepci6ja

Alaptechnoldgia

Szemben a legtébb mai kapcsolérend-
szerrel, a PX-re alapozott tavkozlési inf-
rastruktira nem igényel centralizalt kap-
csologépeket a video-, az adat- és a be-
szédjel-Osszekottetések felépitéséhez. Az
1. &bran lathatdé médon a rendszer 2 6
részbdl &ll: egy szélessavu szétosztd halo-
zatbol, mely a video-, adat- és képjeleket
egyarant tovabbitja, ezen kivul intelligens
interfész egységekbdl, melyeket egyedileg

lehet illeszteni a video-, adat és beszédti-
pusu jelekhez. A koncepci6 architektiraja
nagyon hasonl6 a LAN, ill. a WAN héléza-
tokéhoz, ahol minden szamitogép egyen-
16 jogon kommunikal a mésikkal. A PX
rendszer egyarant jol mikddik a LAN, ill.
a KTV operatorok altal Uzemeltetett
(koaxialis kabeles vagy fényvezetés) halo-
zatokon. Ismereteink szerint pillanatnyilag
a vilagon nem létezik még egy olyan
rendszer, amely a PX-hez mérhet6 keé-
pességekkel rendelkezne. Csatlakozta-

tdsa mas haloézatokhoz vagy egyedi
végberendezésekhez ipari szabvanyu
interfészeken keresztiul torténik. Kovet-
kezéskeppen amint egyre Ujabb halo-
zati, vagy alkalmazéasi kovetelmények
merllnek fel a jovében, ezek Ossze-
kapcsolhatésédga a PX rendszerrel ga-
rantalt.

A szétoszt6 rendszer — mint azt
mondottuk — alhat koaxialis kabelbdl,
fényvezetébdl vagy ezek kombinacioi-
bol. EZ a- halézat intelligens interfé-
szekkel kapcsolodik a PX rendszerre.
Ezek az interfészek a 2. 4bran latha-
ték. A halozatkapcsolati modul bizto-
sitja az atmenetet az intelligens inter-
fész és a szétosztd haldzat kozott.

A rendszervezérlé biztositja a halo-
zat folyamatos funkcionéalis mikodé-
sét, mig a felhasznaléi modul képezi a
szikséges interfészt az el&fizetsi vég-
berendezések felé.

A PX rendszer szabadalmazott pro-
tokollal és radiofrekvencidlis hirkozlési
technikaval dolgozik, mely végered-
ményben egy digitalis tavbeszél6 halo-
zatot hoz létre. Az alkalmazott techno-
l6gia kihasznalja az elosztott hirkozl6
halézatok létrehozasara elfogadott
gyakorlatot (OSI rétegmodell) és ily
moédon mas cégeket is tamogat a
rendszer a kiegészitd elemek szallita-
sara. Ez az Un. ,nyitott architektura”
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& 149-4199

Fax 129-8453

Kozpont
1131 Budapest XIII,,
Rokolya u. 1-13.

Tervezés, szaktandcsadas,
egységes rendszertechnika = HIRSCHMANN

149-7969
149-7575
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biztositja harmadik félnek is a PX rend-
szerhez valo egyszer( csatlakozasi lehe-

téséget.

Jovobeli

uj
szolgéltatdsok

[

Semmilyen mértékben nem véltoztatja
meg a jeltartalmat és nem végez semmi-
lyen jelfeldolgozast sem. Mas szoval:

B X
11

Alkalmazasi interfész

Rendszer vezérlés

Intelligens
interfész
egységek

Halézat kapcsolati interfész

L

intelligens szétosztd rendszer

|

2. abra. PX rendszer funkcionalis szervezése
Rendszertulajdonsagok

A PX-rendszer mas kapcsolt rendszerek-
kel szembeni elényeinek megértéséhez a
kulcs az a tény, hogy a PX-rendszerben
a hivasok lekezelése és felépitése (kap-
csolésa) az egyes intelligens interfészek
kozott torténik. Ez a tény tobb okbdl is
kiemelést érdemel:

e Arendszer Uzemi savszélességigénye a
mindenkori forgalmi igény (tehat a hi-
vasok szama) altal kerll meghataro-
zasra.

e Nincs kdzponti hivaslekezelé procesz-
szor (,kapcsol6”). Nincs szlikség nagy
elézetes tOkebefektetésre, koltséges
kapcsolorendszer megvasarlasara, mi-
vel a beszédinterfész egységek maguk
latnak el mindenféle kapcsolési folya-
matot.

e A PX rendszer csokkenti a KTV hal6-
zatlizemeltetd és a nyilvanos tavbeszé-
I6halozat kozott sziikséges vonalak
szamat.

Personal XChange architektira

A PX rendszer logikailag busz-szervezé-
sl és fa—4g topol6gidji szétosztd halo-
zatra épul.

A busz egy vagy tobb 5,018 Mbps se-
bességl adatfolyamot tartalmaz, ezek
mindegyike a maga savszegmensét veszi
igénybe a teljes rendszer savszélesség-
bél. Kezdetben a jelatvitel a féalloméas
felé iranyul, ahol a halézat féallomasi
egysége (NHU) fogadja a jeleket és Ujra
kiadja 6ket a vissziranyu atvitelre fenn-
tartott sav egy részében. Meg kell jegyez-
ni, hogy az NHU ugy mukodik, mint egy
muhold-transzponder, vagy a magyar
HTSz &ltal gyartott adattranszlator, azaz
csupan athelyezi a vett jelspektrumot a

rendszerspektrum egy masik részére.
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minden, ami a féiranyban adasra kerult,
valtozatlan formaban megjelenik a vissz-
iranyban.

Csatorna-savszélesség

A szélessavu szétosztd rendszer (spekt-
rum) csatornakra van felosztva. A ko-
z6nséges KTV haldzat, mint szélessavu
média kb. 70-100 db 6 MHz s&vszélessé-
gl informéacids csatorna atvitelére alkal-
mas. A csatorna-savszélesség teljesen
Onkényesen vélaszthat6 a mindenkori
nemzeti vagy szabvanyelSirasoknak
megfeleléen. A csatorna-savszélesség
lehet nagyobb vagy kisebb is, mint 6
MHz. A 3. abran lathat6 a csatornakiosz-
tas elve.

A PX rendszer fobb elemei

A PX beszédhang atviteli rendszer tobb
kilonboz6 egységbdl all, melyek tobb
kllonb6z6 kombinacidban is egyuttmd-

(=

@

kddhetnek a mindenkori igények kielégit-
hetésége érdekében.

A beszédinterfész egység (VIU)

A beszédinterfész egység az elsédleges
interfész a végfelhasznald és az univerza-
lis k&belrendszer k6zo6tt. Minden VIU tulaj-
donképpen egy komplett, mikodésképes,
elosztott digitalis beszédkapcsolo. Egyut-
tal interfész a standard el&fizetéi telefon-
készUlék felé is, valamint tartalmazza a
mUkodéshez szlkséges szoftver magjat
és a kommunikécioés hardvert is. Opcio-
nélisan helyi telepes ell4tas is biztosithato.
Hasonloképpen mint a féallomasi kdzos
berendezéseket, ezt is célszerl kiesés-
mentes tapellatassal jaratni.

A VIU a halozat féallomasi kartyatol
(NHC) 8 km tavolsagig mikodoképes. Ezt
a tavolsadgot megtizszerezi egy most fej-
lesztés alatt allo egység.

A trunkinterfész egység (TIU)

A TIU a PX rendszer interfésze a nyilva-
nos hal6zatok felé. A termékvalaszték
tamogatja a szabvanyos kézponti tronk-
vonalat, a DID tronkot, az E/M tronkot, a
T1-et és a CCITT-szerintit is (1992-t6l).
Csatorna-rendez6t és multiplexereket is
lehet hasznélni. Mire (1993-ban) rendelke-
zésre fognak allni a sokcsomépontos rend-
szerekhez sziikséges hidak, a PSTN felé va-
16 csatlakozés feljavithato lesz E1-rél E3-ra.

Beszédvezérié6 munkaallomas
(VMW)

Ez a halézatiranyitas, a forgalomanalizis,
a koltséganalizis, az adminisztracio és a
karbantartas kozpontja. F6 eleme egy
IBM — kompatibilis PC és egy hal6zatve-
zérl6 szoftvercsomag. A VMW a halozat-
interfész egységen keresztul csatlakozik
az univerzalis kabelhalozatra.

Folytatasa kovetkezik

Beszéd csatornak
L 2

Adat csatornak

Intelligens

szétoszté

Nem hasznalt csatornéak

rendszer

—

Video csatornak

3. abra. Csatorna-ki

a i r

ekben
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A Selectronic Kft. bemutatja Ondknek legujabb termékeét:

a BTE 204 B tipusu
AM-MIKRO YEVORENDSZERT

A késziilék kiilonésen alkalmas kisebb k6z6sségek
muaholdas programmal térténé ellatasara, mindezt

IGEN ALACSONY KOLTSEGEK MELLETT!

A berendezés korszerl aramkoérei, szerelési technolégiaja — SMD és
STRIP-LINE — magas minéséget, megbizhaté mikdodést, hosszu élettartamot,
alacsony uzemi koltségeket biztositanak a felhasznalénak.

A keésziilék részletes ismertetése a 92/3. szamunkban talalhato!

A berendezés J 0,6 m, & 0,76 m, & 0,83m, F09m, & 1,1m,
& 1,2 m-es antennakkal keril forgalomba.

A komplett berendezés tartozékai:

e Antenna e DBS keverdfej @ Sugarz6 e Beltéri egység e Tapegység

A berendezés fogyasztéi ara* & 0,83 m-es antennaval: 29 900 Ft AFA-val

FORGALMAZZA:

oK SELECTRONIC Kit.
ntelado ériuk! Bp. lll. ker. Nagyszombat u. 1.
,t i Nyitva: hétf6—péntek 9-17-ig
ese Telefon/FAX: 168-2269

H-SAT BP Kit.

Bp. lll. ker. Huszti ut 7.
Nyitva: hétfé—péntek 10-18-ig
* — kotelezettség nélkili ajanlott fogyasztoi ar! Telefon/FAX: 167-0994




|
\

MUHOLOVEV BERENDEZESEKET GYARTO, FORGALMAZS, namirﬁ VALLALATOK,

SZOVETKEZETEK, TARSASAGOK, UZLETEK

Az itt megadott alapadatok (név, cim, nyitvatartas, telefon, telex, telefax) kozlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz informécidk szavanként
990 Ft-ba keriilnek (szintén egy teljes évre!). Varjuk jelentkezésiiket!

DATAM MARKETING KFT.
Bp. XIL, Istenhegyi ut 29-33.
Telefon: 155-6566
Telefax: 155-9449

HEPTA-SATELLITE Kft.
Bp., 1165 Jokai Mor u. 4.
Telefon: 252-1677
Tel. /fax: 163-8823

KT ELECTRONIC KFT.

Bp., 1089 Didszeghy Samuel . 18.
Telefon: 133-9575, 113-8017
Telefax: 114-1454

RAMOVILL HiFi Aruhiz
Bp. V., Belgrad rkp. 22.
Nyitva: hétfé—péntek: 9-18
Telefon: 138-2719, 138-2735

quadral¥ sat
Kereki Kereskedelmi Kft.
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7.
Tel. /fax: (06)-64/61-563

Hirschmann—BHG
Hiradastechnikai Kft.

Bp., 1131 Rokolya u. 1-13.
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453

MELEKTRONIKA

Majoros Lasz10 vallalkozo
Gyongyds, 3200 Bartok B. t 40.
Telefon: 37 korzet 11-406

SATEX Kft.

1025 Bp., Attila it 75.
Telefon: 201-7610
Telefax: 165-7163

| ELEKTRO-SPOT

Elektrogerate Vertrielges, mbH
1150 Wien, Mariahilfer Strafle 162.
Tel.: (0043 1) 892-37-10

HOELLER ELECTRORNIC Kft.
2092 Budakeszi, Rozsa u. 20.
Tel./fax: (36-1) 176-6344

ERFI Elektronikai Fejleszto Vall.
Bp. 1027 Medve u. 25-29.
Telefon: 201-5644, 201-4846
Tx.: 22-5982 Fax: 201-5729

H-SAT BP Hiradéstechnikai Kft.
Miiholdvevé Berendezések Boltja
Bp. 1033 Huszti ut 7., 180-3717
Nyitva: hetfé—pétek 10-18.

KON-PAT Elektronika

Ipari és Szolgaltato Kft.

1205 Budapest,

Jokai Mor u. 47.

Telefon: 147-9962, 147-0207

Nyitva tartas: H-P: 8-17,
Szo.: 8-12

Antennarendszer épitGelemek

gyartasa

Beltéri és fejkonverter szerviz

SATSYSTEM Kisaruhiz

1148 Bp., Fogarasi ut 10-14.

Tel.: (36-1) 252-3444

Egyéni, kozosségi mitholdvevo és AM-mikro
berendezések drusitasa, telepitése

SINUS Elektronikai Rt.

6900 Mako, Szegedi ut 24.
Tel./fax: (65)-12-169

Nyitva tartas: H-P 9-18, Sz. 912

FERROGLOBUS

Budapest IX., Drégely u. 3.
Telefon: 134-3513

Tx.: 22-38-02, Fax. 22-16-386

Ipari Technologiai Intézet
Bp. 1148 Fogarasi ut 10-14.
Telefon: (36-1) 252-3444
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147

MIKROTECHNIKA
Bp., Szazhaz u. 24.
Telefon/fax: 122-4156

Teletronic GmbH.

8000 Miinchen Goethe str. 52.
Telefon: 00 49 89 538 9164
Telefax: 00 49 89 538 9473

FUBA

Magyarorszagi Képviselet

Bp. 1165 Mészaros Jozsef u. 17.
Telefon: 271-2617 Tel+fax: 271-3504
Fax: 271-2402

KATHREIN-Werke KG
Magyarorszagi Képviselet
RAKOTRADE Kereskedelmi Kft.
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. L em.
Tel.: 176-3036, Fax: 1804828

BETACOM Kit.
Antennaszakiizlet

Bp. 1165 Veres péter u. 91.
Tel.: 183-7301, 06-601-0898

VIDEOTON Elektronika Kft.
CATV Uzletig_

Székesfehérvar, Elmunkas it 63-65.
Tel.: 22-27-712, Fax: 22-16-386

XFER Kft.

Egyéni és kozosségi vevbrendszerek
Bp. 1134 Dunyov u. 7.
Tel./Fax: 149-7818

MOLNAR Elektronikai Kft.
9300 Csorna, Arpad u. 10.
Telefon: 60-70707

Bolt: Csorna, Soproni u. 79.

CATV LINE Hiradastechnika Rt.
(Kabeltelevizio iizletag)
Kabeltelevizio Szakiizlet

1116 Bp., Temesvar u. 20.

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832

SATCOM Elektrotechnikai
¢és Kereskedelmi K.

1035 Bp., Szentendrei 4t 19.

Tel.: 180-5261, tel./Fax: 180-5304

KOVETKEZO SZAMUNK TARTALMABOL

CANOVISION EX1HI KAMKORDER

PHILIPS BIZTONSAGI RENDSZEREK

3 CCD-S MINIKAMKORDER

SIKANTENNAK A NAGYITO ALATT

KTV-TELEFON RENDSZER II. RESZ

~TAMADAS” A KOMPAKT KAZETTA ELLEN

OLCSO VIDEOKAZETTAK VIZSGALATA
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Helyi televizid,

kabeltelevizio
Il. rész

TV 20

A XX. kerlletoen a Csili Miivel6dési Kozpontban dolgozik a TV
20, az Erzsébeti K6z6sségU Televizi6 stabja. A studio vezetdje,
L&zéar Sandor hosszu évekig szinész volt, a kerlletben lakik.
Hal' istennek szivesen beszél a studio életérdl.

— 1990 mérciuséban kérdezték meg, hogy lenne-e kedvem itt
a kerlletben koz6sségi tv-t csinalni. Az 6Gtlet tetszett, elvallal-
tam. Akkor megmutatték a helyiséget is a Csiliben, ahol régeb-
ben konyvtar és foglalkoztato helyiség volt, és egy rokka allt itt
valahol. Latva meghokkenésemet, az akkori Tanacs munkatar-
sai biztositottak arrél, hogy mindenben segiteni fognak. 1990
méjusaban sikerllt a helyiséget olyan &llapotba hozni, hogy
elkezdhettuk a munkat. Behoztunk egy asztalt, egy tv-t, egy
videomagnot és egy Commodore szamitogépet. EIGszor képuj-
sag futott, ezt a programot a XIV. kerileti kollégaktol kaptuk.
Egyébként nekik nagyon sokat kdszénhetink. Ok segitettek
szakmailag, hogy komolyabban el tudjunk indulni. Az év vége
felé kaptam egy kolléganét és egy Ugyvezeté igazgatdt, a TV
20 pedig kft.-vé alakult. Egyébként gyors volt a bemutatkoza-
sunk is! Marciusban j6ttem elész6r megnézni a helyiséget,
majusban ugy-ahogy berendezkedtink, elindult a képujsag és
a mozicsatorna, julius 15-én adtuk le az elsé konzerv musort
és augusztus 1-jén mar él6ben jelentkeztink.

Az él6 adasokra kolcson kaptuk a berendezéseket, és iszo-
nyu kérilmények kozott dolgoztunk. Egy légtérben volt a mite-
rem és a technikai helyiség, ez aztan ,vad” dolgokat eredmé-
nyezett. Pontosan 1991. januér 1-jén kerultink ki a Csili kotelé-
kébdl és ESK TV kft. néven mikddtink tovabb. Aztan jottek a
gondok. Az akkori Ugyvezeté ugy dontott, hogy nem tudja
finanszirozni a kdzdsségi tv-t, ezért beszlinteti, engem pedig
elbocsatott. Szerencsére az Onkormanyzat polgarmestere mel-
lénk allt és segitett. Most mar az Onkorméanyzat 75%-kal van
benne a kft.-ben.

Kezdetben semmink sem volt. A kapcsolataim s a nem tudom
honnan meritett batorsdgom volt az, ami kilénb6z6 merész
cserelizletek Utjat megnyitotta el6ttiink. Reklamokért cserébe
sikerlt berendezni a studiot. Pénzt nem lehetett kiadni, mert
nem volt.

Kés6bb szerencsére megoldodott az ligyvezet6 igazgatoval
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val6 feszilt viszony is, Gj ember kerilt a helyére Kaiser Fe-
renc személyében, akit nagyon szerencsésen valasztottak
ki. Részint azért, mert mérnok, részint pedig mert legalabb
annyira szerelmese ennek a munkanak, mint jomagam.

Vele egyutt egyébként harman vagyunk féallasban, és
kb. 9-10 embert foglalkoztatunk kilsésként.

Technikailag is rendbe j6ttlink, bar én nem akarok itt
megalini. Van két Sony kamerank, az egyik HI 8-as kamkor-
der is Uzemeltethetd, tehat dokkolhatd. Rendelkezlnk egy
HI 8-as bejatszéval és egy U-Matic SP végterméket produ-
kalo editald berendezéssel, egy 8-csatornas képkeverdvel
és egy Tascam hangpulttal. Ez a technika szerintem tokéle-
tes és béven ellatja feladatat, de mi még jobbat szeretnénk.

Minden hétfén egy 2 és fél 6ras Sporthétfé c. misort su-
géarozunk. A mult idényben a helyi focicsapat mérké&zéseit
adtuk le felvételrdl, ez lehet, hogy most megszinik, de a
Sporthétfé megmarad. Szerdanként a TV 20 Magazin jelent-
kezik egy és fél 6raban. Ez él6 musor, riportokkal, studié-
beszélgetésekkel. Ezen kivil a hét minden napjan van
programunk: heti kétszer film, valamint a TV-tévé, Sziv TV,
ATV musora. Es valészinlleg mi vagyunk Budapesten az
egyetlen kerileti stadio, amely minden masodik héten, ked-
den él6ben kozvetiti az dnkorméanyzati Uléseket, reggel 9
oratdl néha éjfélig. llyenkor egy kameraval attelepsziink a
helyszinre és a parlamenti kdzvetitésekhez hasonlé adassal —
narratorral, értékeléssel, riportokkal, sajtotajékoztatoval — je-
lentkezink.

Mindez iszonyU pénz! Egy-egy adas belekertl 60 ezer forint-
ba is, és ellentételezése nincs. Pillanatnyilag a kft. finanszirozza
a kozosségi tv-t. Persze a képujsag reklamjara sem lehet pa-
nasz, érkeznek megrendelések, és a reklamfilmjeink kitoltik az
adésok 47%-at. Ez utobbiak mindig mdsor kdzben futnak.
Ennek praktikus oka van: él6 adas kdzben mindig el6fordulhat
valami vératlan dolog, amig a reklam fut, ezt lehet korrigalni!

A misoraink szerintem valtozatosak, és nemcsak kerileti
témakkal foglalkozunk. Egy-egy kiallitdsrol, divatbemutatéd-
rél stb. — barhol van — szivesen tudésitunk, mert szeret-
nénk, ha a nézék elszakadnénak a kerilettél, tagulna a
latokordl, és kedvet kapnanak, hogy elmenjenek mashova
is. Cégen belll is képviseljuk ezt az allaspontot: dolgozunk
a Magyar Televiziénak, a TV-tévének, ATV-nek.

Es hogy mindezt hanyan nézik? Pontos adataink nincse-
nek. Az utcan megallitanak, elemzik a musort. Az énkor-
manyzati Uléseket is rogzitik a nézék, ezek a kazettdk az-
utén kézrél-kézre jarnak ott is, ahol nem lehet fogni a mu-
sort. Van telefonos €16 jatékunk, sokan hivnak fel. Pillanat-
nyilag 8 és fél ezer lakdsban lathatnak benninket, elvileg.
Persze a kiépités folyamatos.

Ennek ellenére sokszor megfordul a fejemben, amikor
megy az adés: egyaltalan néz most bennlnket valaki?

EGY ORDOGI KOR KOZEPEN
avagy lesz-e Csepelen helyi TV?

Sorozatunkban eddig mar mikédd és nézett televiziokhoz
latogattunk el. Most megszakitjuk ezt a hagyomanyt. A be-
mutatésra kerll6 stab tagjai nem nevezhetdk kabeltévések-
nek, bar szeretnének azok lenni, dolgoznak is ennek érde-
kében, csak azt senki sem latja.

Pedig Csepelen, egy 10 000 lakasos telep szivében min-
den adott ahhoz, hogy beinduljon a helyi adas. Pontosab-
ban majdnem minden. Gyonyorlen berendezett studi6jukat
sokan megirigyelnék: U-Matic Low Band rendszer, analég
képkeverd, Amiga 500-as feliratozo, 3 kameras studié, 16
csatornas hangkeveré és egy lelkes, 3 f6s csapat, az Okta-
tastechnologiai Kép- és Hangstudié stabja.

Paragi Imre, a studio vezetdje; Szilagyi Méria, szerkeszt6-
gyartasvezeté és Popovics Péter, szerkeszt6-operatér
mondta el nekem a kovetkezd torténetet.
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Az Oktatéstechnolégiai Kép- és Hangstudio 1980-ban
alakult azzal a céllal, hogy az als6foku oktatdshoz segéd-
tananyagot készitsenek. Erre épllt a studio. A 80-as évek
végén a ,kabeltévés-laz” elérte Csepelt is. Ugy tlnt, hogy a
feltételek kedvezdk a helyi tv beinditasahoz.

A dolog azonban mar a kezdet-kezdetén akadalyba Ut-
kozott.

Az akkori Tanacs elndkhelyettese készitett egy tervet, ta-
lalt kivitelez6t fejallomés telepitésére, de a tanacselnok elu-
tasitotta. A kft. azonban a déntés ellenére elkezdett a lako-
telepen szervezkedni. Mivel kozvetlenul a lakokkal kotott
szerz6dést, olcsébban vallalta a munkat, de korszer(tle-
nebb rendszert telepitett, 3-4 egymastol fuggetlen fejallo-
massal. Ez a soros hagyomanyos rendszer sokcsatornas
(14-16) szomszédcsatornds jelatvitelre alkalmatlan.

A rendszervéltéssal eljott a bizakodas ideje, talan végre
beindul a dolog.

Azonban azutdn sem ment semmi simé&n. A rendszergaz-
da kft. igen gyenge min&séget és kevés nézhetd csatornat
produkalt. Ahhoz, hogy a helyi tv aima valésagga valjon, at
kellett épiteni a rendszert gy, hogy legalabb 14 csatornat
lehessen fogni szelektiv rendszerben. Az atépitéshez azon-
ban pénz kell. A lakék tovabb nem terhelhetdk, féleg az
el6z6 rossz tapasztalatok utan.

Marad tehat az Onkorméanyzat, hogy finanszirozzaa a te-
lepitést, a szaméara sem kozémbds helyi csatorna elindula-
sat. De pénz itt sincsen. Szponzorokra, hirdetékre szamitani
nem lehet, hiszen ezek legelsé kérdése mindig az, hogy
hany lakasban latjak az adéast. Erre valaszolni pedig a fen-
tiek ismeretében elkeserit.

lgazaboél még a jogviszony sincsen tisztazva, hogy kié a
lakotelepen futd kabel. Jogilag ugyanis az nem létezik. Még
az Onkormanyzat sem doéntétt hivatalosan arrél, hogy kell-
e helyi televizio Csepelen. Szdbeli igérgetések vannak, am
hidba a rengeteg szervezési munka és mukodési szabaly-
zat, és az elkészllt bemutatkozd misorok, a téma az utolséd
pillanatban mindig lekeril a napirendrél.

A kis stab ennek ellenére dolgozik — persze eredeti mun-
kaja mellett —, Ggy mintha barmelyik pillanatban adasba
kerlnének. Készitettek anyagot a Magyar Tv-nek és a Tv-
tévének is. Rendszeresen ott vannak a kerilet eseményein,
megorokitik a helyi sportélet torténéseit, tuddsitanak az On-
korményzat munkajarél. Forgatnak szombat-vasarnap is
az Onkorményzat kéréséra — a szekrénynek. Es egy kicsit el
vannak keseredve, mert Csepelen az a ronda kigyé mindig
megharapja a sajat farkat.

(Folytatasa kévetkezik)

Kéalman Alida
MUHOLDVETEL ES KABELTELEVizI0
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Szuper reklamarak! Afa-val
ORION 39 csatornés, taviranyités miholdvevd
szett (J90 cm-es ofszet tikorrel 20900,
Ugyanaz felszerelve egy vevéhelyre
(meglévé arbocra) 24 650,—
AM-mikro Kathrein fejjel (SONY konverter),
@60 cm-es ofszet tikorrel 14 900,—

SATSYSTEM miiholdvevd
és AM-mikro rendszerek, féldi antennak

Vector 56 csatornés, taviranyitos sztered

beltéri egység Continental fejjel,

90 cm-es ofszet tlkorrel 26 900~
TELETRONIC 95 csatornés, taviranyitos

beltéri egység Continental fejjel,

@90 cm-es ofszet tikorrel 29900~
Mholdvevé rendszerek felszerelési dija
meglévd arbécera, egy vevohelyre 5750,

Jd vételt ajanlunk!

GANZ MUSZER MINTABOLT

H-1191 Budapest, Foldvéri utca 2.
Telefon: 127-0888. Fax: 156-5133
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MU or Janos
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REFERENCIAFILM,
VIDEOROL FENYKEP
KESZITES
USA-JAPAN RENDSZERU ATiRAS
1065 Bp., Bajcsy Zs. Gt 23.
Tel.: 13-25-590
Tel./fax: 13-85-888

Térerdsségmerd -
késziilék
VX 600 és VX 600 S

@ Hordozhat telepes készilék (12 V—7 Ah)

® Képernyd: 85x105 mm

@ Bedllitott frekvencia és bemeneti szint digitalis kijelzése

® (sszes TV és FM hullamsav 46—860 MHz; 950—1750 MHz, ill. 88—108 MHz

® 3 {izemmdd: térer6sségmérés, TV monitor szinkronpulzus kijelzéssel, spekt-
rum analizator marker jellel

@ Hangkimenet: beépitett hangszdroval (0,3 W), fiilhallgatd FM hullamsévra

® NC tépldlas: 13 és 18 V; 400 mA

® DC fesziltségmérd: 0—30 V

©® Halozati taplalds is

@ Biztonsagi osztaly: IEC |.; VDE 0871 I.

® Szdllitva vallszijas hordtéskaval és tartozékokkal

® Rovid szallitasi hatdrid; 1 év garancia

az ITT-Metrix miiszerek
hivatalos forgalmazdja




Ismét a haromdimenzios

televiziozasrol

Japanban igen nagy jovSt josolnak a ha-
romdimenzids  televizidzasnak.
alabbis erre utal az a 1épés, hogy a japan ‘
postai és tavkozlési minisztérium 1992/
93-ra 169 millié jent iranyozott el6 a 3D ‘
technika tovabbfejlesztésének tamogata-
sara. A 3D televizios képek tovabbitasa-
nak megvalositasaban egy Gtéves terv ke-
retén beliil 4llami intézetek, maganvalla-
latok és egyetemek fognak egytittmikod-
ni. A kormany a kovetkez6 évekre ha-
sonlé mértékli tamogatast igér a japan
kutatoknak. Japanban ez az elsé eset,
hogy a postai és tavkozlési minisztérium
allami, egyetemi és ipari intézmények ko-
z0s kutatasi tervét finanszirozza.

A japan kutatok szamos teriileten tart-
jak hasznosnak a 3D televizidzas alkal-
mazasat. Ugy vélik, hogy a jovd évsza-
zadban az egész televizids technika ha-
romdimenziossa fog valni, kiemelt szerep
fog azonban jutni pl. a gydgyaszatnak és
a cstcstechnologiai kutatasoknak. Az
addigra mar igen széles korben elterjedd
videokonferencidk keretében a klinikak,
korhazak, egyetemek kozotti képi infor-
maciocserét minden bizonnyal ezzel a
technikaval fogjak lebonyolitani, de a
félvezetdelallitasi technologiak tovabb-
fejlesztésében is nagy szerep var a 3D
technikara.

A kutatas célja a haromdimenzios ké-
pek felvételéhez, kddolasahoz, atvitelé-
hez és megjelenitéséhez sziikséges eszko-
z0k és technologiak kifejlesztése. Pilla-,
natnyilag ugy latjak, hogy ennek a fel-
adatnak a  feldolgozasigénye  kb.
100-1000-szerese a jelenlegi siktelevizio-
zasnak. A rendkiviili médon megnovek-
v6 adatmennyiség tovabbitasanak lehe-
téségét a szélessavii ISDN-infrastrukta-
raban latjak. Az eddigi kutatasok a 3D
képek megjelenitésének még a kezdeti fa-
zisdban vannak. A tovabbfejlodés két
uton is elképzelhetd. Az egyik lehetdség
a valédi haromdimenziés, holografikus
képmegjelenités. A masik megoldas pe-
dig az, hogy a két szemiink térlatasi tulaj-
donsagait kihasznélva, specialis LCD-
képerny6k felhasznalasdval azt a latsza-
tot keltjik, mintha valéban haromdi-
menzios képeket latnank. A japan kuta-
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1. abra. A hiromdimenzids televizié

ték valamennyi lehet6séget meg kivanjak
vizsgalni, miel6tt végsé dontést hozna-
nak.

Az alabbiakban az emlitett két tovabb-
fejlédési tendencia koziil az utobbira, te-
hat az ,,optikai csalodason” alapuld ha-
romdimenziés képmegjelenitésre muta-
tunk be egy olyan példat, ami prototipus-
szinten mar miikodoképes is (1. abra). Az
0j rendszert az NHK Science and Techni-
cal Research Labs, a Sanyo Electric Co:
és a Toppan Printing Co. fejlesztdmérno-
kei dolgoztak ki.

Az utdbbi években mar tobb olyan
kezdeményezés is napvilagot latott, ami
arra iranyult, hogy a sik képernyének
.mélységet” kdlcsonozzon. Ilyen pl. a ma

mar hazankban is kozismert voros-zold

3D-TV kamerak

Vetitd,
telilet

Pixel

SP@WOO

[TTTTTIT]

HDTV-LCD vetitd

S )
3D képernyd

szemiiveges eljaras. Bar ez a térhatasu
képet el6allito eljaras semmiképpen sem
jelent végsé megoldast a 3D televiziozas-
ban, egy tanulsiga azért mindenképpen
van: bebizonyitotta, hogy semmilyen
olyan eljaras, amely nem kizarolag a kép-
ernydt hasznalja fel a képalkotashoz (te-
| hét pl. valamilyen optikai segédeszkdzt —
azaz jelen esetben szemiiveget — hasznal)
nem felel meg a célnak.

Igéretesebb kezdeményezésnek tekint-
het6é a kezdetben talan kissé komolyta-
lannak t{in8, de azért a kereskedelemben
fényes sikert aratd, bizonyos fokig ,,tér-
hatast” keltd, jellegzetes bordas feliletii
képeslap. A most ismertetésre kerilld
megoldés lényegében véve ezen az elven

| miikédik.

Az 10j képerny6 feliiletét sok-sok, fiig-
gblegesen egymas mellett elhelyezett len-
csedomborulat képezi. A megjelenitendd
képet hatulrdl vetitik az ebbdl az irany-
bol sikfeliileti ,,mattiivegre” (2. abra).
A vetitéshez egy nagyfelbontasu, szines
LCD vetitdt hasznalnak, amely az RGB-
komponenseknek megfeleléen gondos-
kodik a szinkeverésr6l. Az 1j eljaras leg-
érdekesebb vonasa az, hogy a térhatasu
kép eléallitasahoz 4 kamerat hasznal.
Azonnal felmerill a kérdés, hogy miért
éppen 4 kamerara van szikség. Nos a
térhatasu kép eléallitasahoz — a két sze-
miinknek megfeleléen — két kamera is
elegendd lenne, a kisérletek azonban azt
bizonyitottak, hogy sokkal hangsulyo-
zottabban jelentkezik a térhatas, ha 4
kamerat hasznalnak. A 4, precizen egy-
mas mellett elhelyezett kamera egyetlen,
szines LCD-HDTYV vetit6hoz tovabbitja
a jeleket.

Egyetlen térhatasi képpont eldallitasat
mutatja be a 3. dbra. Mint lathato, az
els6 képpont kialakitasaban az A-val jel-
zett kamera. 4. képeleme (pixelje), a
B kamera 3. képeleme, a C kamera 2.
képeleme, és a D kamera 1. képeleme
vesz részt. Ezeket a képelemeket az LCD
vetité ugy vetiti kozvetleniil egymas mel-
1é, hogy éppen egy lencsedomborulat
moge keriiljenek. Ily modon természete-

_~ Savos lencserendszer

2. dbra. A 3D képernyé felépitése és miikodése
GLOBUSZ

3. nézd
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Lencserendszer

3. dbra. Térhatasti képpont eldallitasa

sen egy-egy kameranak csak minden 4. | 16nb6z6 latdszogekbdl érkezd, négyes
képeleme vesz részt a képalkotasban, ‘ képelemcsoportokbdl 4116 képpontok te-
azonban a képet alkotd képpontok kii- ‘ hat rendre az egyes fliggbleges lencse-

16nbdz8 14t6szogekbol érkeznek. A kii- | domborulatok mogott helyezkednek el.

A lencsék optikai hatasanak eredménye-
képpen a négy képelem egyetlen képpon-
tot képez, a bal szemiink szimara azon-
ban a két bal oldali kamera képeleme
jatszik dominans szerepet, a jobb sze-
miink szamara pedig a két jobb oldalié.
Végs6 soron tehat 1étrejon a térhatdsa

| kép, és semmilyen szemiiveg viselése nem

sziikséges hozza.

A savos lencserendszer és a kamerané-
gyes azonban 6nmagéban még nem lenne
elegendé a megfelel6 eredményhez, ha
nem lenne ott a nagyfelbontasi LCD
videovetitd. Az egész haromdimenzios
képalkotasban dontd szerepet jatszik ez
a kiilonleges precizitassal késziil6, rend-
kiviil magas szinti mérndki munkat
megtestesitd vetitGberendezés (4. abra).
A 250 W-os halogénlampa fehér fényét
ultraibolya és infravoros sziir6kon ke-
resztill szinszelektiv, féligatereszto tilk-
rokre vezetik, amelyek a harom alapszin-
nek megfelel6 vezérlést kapnak. A harom
fénysugar utjaba aktiv matrix-techniké-
val miik6dé, 1440 vizszintes és 1024 fiig-
gbleges képpontbol 4116 LCD panelt he-
lyeznek, aminek eredményeképpen szin-
komponensenként kb. 15 millié képpont
jon létre. A kameranégyes RGB-jelkom-
ponenseihez tartozé LCD paneleket mul-
tiplex eljarassal vezérlik, és ujabb szinsze-
lektiv tukrokkel ismét egyesitik a fénysu-
garakat.

Az a megallapitds azonban, hogy a

VIDEO—-PART KFT.

Panasonic

1092 Bp., Ferenc krt. 26.

PANASONIC S—VHS AJANLAT

KAMERAK :

NV-MS4E (S-VHS, hifi-stereo, 10X zoom, digitalis, usztatés, mix,
1 lux, taska)= AG455 ir. ar

NV-MS1E=M8000 (S—VHS, 10X zoom) AKCIOS ar

NV-S7E = S700E (S-VHS—C, hifi-stereo, 16X zoom, digitalis triikkok, stabilizator)

VIDEOK :

NV-V8000E (S—VHS, —C, hifi-stereo, TBC, editor)
NV-FS200EG (S—-VHS, hifi-stereo, TBC, 4X input)
NV-FS88E (S-VHS, hifi-stereo, 3X input)
AG ... széria 2-3 hetes szallitasi hatarid6vel!

Tartozékok, alkatrészek teljes valasztékban
ELADAS, SZERVIZ, VEVOSZOLGALAT EGY HELYEN

GLOBUSZ

Telefon: (36-1) 137-3754, 117-6317 Fax: (36-1) 186-8413

230 000 Ft
169 000 Ft
179 000 Ft

395 000 Ft
189 000 Ft
149 000 Ft

VIDEOTECHNIKA 51



kameranégyes négy képelembdl allo kép-
pontjai éppen egy-egy lencsedomborulat
mogé keriilnek, mindig csak egyetlen
szemlélési tavolsagbol igaz, ezért az 1j

térhatdsu képernyGt nem lehet akarhon- |

nan nézni. A képerny$ méretezésénél a
japan mérnokok abbdl az ,,0kolszabaly-
bél” indultak ki, hogy a tv-képernydk
legmegfelelobb szemlélési tavolsaga alta-
laban a képatld 6tszorosével hatarozhatd
meg. Ily médon egy 50 colos (1,25 m-es)
képatlojura készitett képernydt kb. 5,6

m-es tavolsagbol ajanlatos nézni. A len- |

csék domborulatait és a hozzajuk tartozd
fokusztavolsagokat meghatarozd egész
lencsekonstrukciot ehhez a képatlohoz és
szemlélési tavolsighoz hataroztak meg.
A névleges 5,6 m-es (+40 cm) szemlélési
tavolsdgnal kozelebbrdl vagy tavolabb-
rol nézve a képet életlen, elmosddott, tér-
hatdst nem mutaté képet latunk. Fiiggo-
leges és oldaliranyban kozel sem ilyen
kritikus a helyzet. Fiigg6legesen az opti-
kai tengelyhez képest akar 60 cm-es elté-
rés is megengedhetd, oldaliranyban pedig
tobb személy is elhelyezkedhet egymas
mellett.

A megadott méretek mellett tehat kb.
8 m-es hosszlisagli szobara van sziikség
ahhoz, hogy a késziilék is és a néz6k is
kényelmesen elférjenek. A késébbiekben
természetesen semmi akadalya sem lesz
annak, hogy kisebb képernydket is készi-
teni lehessen.

Szinszelektiv
takor

Hités

e Reflektald
takor
; 5
Vetito | =1 G l
lencsek 1] 1 Reflektor
| L
| H Fém-halogen
Reflektalo U iSriglelss
tukor T
LCD Kondenzor Szinszelektiv uv, IR szlro
panel lencse tiakor

4. dbra. A preciziés LCD vetit6 elvi felépitése

A térhatasu képerny6 prototipusat mar
nézprobaknak is alavetették: 9000 nézd
benyomasait vizsgaltak meg. A nézék vé-
leménye egybehangzban pozitiv volt, jo-
nak tartottak a kép élességét, felbontasat
és ami a legfontosabb a térhatast is.

Befejezésiil az alabbiakban réviden
Osszefoglaljuk az uj térhatasu képernyd
néhany jellemz6 tulajdonsagat:

— képmegjelenitési modszer: hatoldali
LCD videovetitéses rendszer

— képalkotasban részt vevé kamerdk
szama: 4

Konverter a miiholdas radiovételhez

A miholdas tv-miisorok vétele ma mar
mindennapos dolog. A miholdas radio-
miisorok vétele azonban egyrészt még
nem terjedt el széleskoriien, masrészt pe-
dig a régebbi, ill. az olcs6bb mitholdvevd
berendezések nem is alkalmasak azok-
nak a hangsegédvivéknek a feldolgoza-
sara, amelyekkel a kiillonb6z6 nyelvii ki-
séréhangokat ill. a radidmusorokat su-
garozzak.

A kovetkezOkben egy olyan, egysze-
riien megépithetd, folyamatosan hangol-
haté konvertert mutatunk be, amelynek

n Kk
o/,-kal ol \csobba
Kt:(e::?u{: a szé rkesz\oseg
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segitségével a miiholdas tv-miisorok kisé-
réhang-csatornai kitiind mindségben ve-
hetdk (5. abra).

A transzpondercsatornak hangsegéd-
vivéi 7,02...8,28 MHz-es frekvenciasav-
ban talalhatdk az alapsavi jel spektruma-
ban (6. bra). Ez az alapsavi jel képezi a
konverter bemend jelét, amit az aramkor
7. abran lathat6 tombvazlatan is bemuta-
tunk. Az alapsavi jel legkonnyebben a
miiholdvevé tuner Scart- vagy interfész-
csatlakozojarol veheté le. Tobb Scart-
csatlakozds tuner esetén célszeri a ,,de-

— képatld: 50 col (kb. 1,25 m)

— a képerny6 oldalaranya: 16 : 9

—az LCD vetit§ jellemzéi: 5,5 colos
aktiv matrix panelek, panelenként
1440 x 1024 képelemmel. A harom alap-
szinhez harom panel tartozik.

— képerny6 kialakitas: fiigg6leges sa-
vos lencsekonstrukcio, 3,25 mm-es rasz-
termérettel

— luminencia: 350 cd/m?

— kontraszt: 130 : 1

— legkedvezdbb nézési tavolsag: 5,6 m

5. dbra. Konverter miiholdas tv-miisorok kisé-
réhangjanak vételéhez

koder” felirati csatlakozé videokimene-
tét felhaszndlni. Abban az esetben, ha
csak egy Scart-csatlakozo van a késziilé-
ken, akkor a videojel savszélességét a

\ést
oot A megf‘*"‘de
|zel| a 49-62- 1
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v hang
7,02 MHz
720 MHz
7,38 MHz
756 MHz
7,74 MHz
792 MHz
810 MHz
828 MHz

Video

Szint

Frekvencia

6. abra. Az alapsavi jel spektruma

csatlakozo 8. kivezetésére adott kapcso-
16jellel lehet a video és az alapsavi jel
kozott atkapesolni.

A konverter két f6 aramkori egységbdl,
a hangkicsatolo aramkorbdl (8. abra) és a
KF er6sitd, ill. modulator dramkorbél all
(9. abra). A hangkicsatolé aramkor beme-
netére adott alapsavi jel el6szor szélessava
impedanciailleszté fokozatra keriil, majd
pedig a videojelbdl egy felillateresztd szi-
r6 kiszlri a felesleges spektrumkompo-
nenseket. A gylrlis modulator torzitas-
mentes miikodéséhez sziikséges maximalis
bemeneti fesziiltség kb. 100 mV, ezért az
aramkor bemenete el6tt egy folyamatosan
allithaté, max. 30 dB csillapitasu fesziiltsé-
goszto helyezkedik el. Ezzel a csillapito-
taggal kb. 50 mV amplitudoji alapsavi
jelet kell beallitani az JE 500 (ill. MD 108)
tipusjelli gytiriis modulator szamara. Ily
mo6don csekély intermodulécios torzits és
széles tartomanyban linearis, dinamikus
kivezérlési tartomanyban érhetd el. A me-
gadott két modulatortipus kapcsolastech-
nikailag azonos, bekotésileg azonban
nem. A két IC bekotése kozott kiilonbsé-
geket ezért az aramkor kapcsolasi rajzan
szintén feltiintettiik.

8. dbra. A konverter hangkicsatolé aramkore

Alapsavi jel | | frekvencia:
7..9 MHz 10.7 MHz | | jel
3 || KF- 1!
° ™ /Q‘ mhalnm T eresis ] P [
I 1
e e e e e e wd
TBA 120 U

e

5

VCO:17.7...197 MHz

=

7. abra. A konverter tombvazlata

A diszkrét alkatrészekbdl allé VCO
(Voltage Controlled Oscillator: fesziilt-
séggel hangolhato oszcillator) hangolasi
tartomanya: 17,7...19,7 MHz. A kever6
kimenetén ily moédon a 10,7 MHz-es KF-
jel jelenik meg, viszonylag tekintélyes,
5 mW-os terhelhetdséggel. A 10,7 MHz-
es KF-jel elvileg barmilyen, kereskedelmi
forgalomban kaphaté KF-erdsitovel fel-
dolgozhatd, célszerli azonban legalabb
80 kHz savszélességli tipust hasznalni.
A VCO hangolopotenciométerét célszert
a konverter ellapjara kivezetni, és a
komfortosabb hangolhatosag érdekében
helipottal megvaldsitani. A stabil hango-
16fesziiltség biztositasa érdekében az osz-
cillator tapfesziiltségét egy 78 L 09 tipus-
jeli feszultségstabilizator allitja elo.

A KF-erésitéfokozatot a minél bizton-
sdgosabb utanépithetéség érdekében
TBA 120 U tipusjelii IC-vel alakitottak
ki, ami ellentétben a modernebb kiviteld
TDA 1047-tel, nem rendelkezik olyan ki-
egészité funkcidval mint a zajzar és a
térerésség-kijelzés. A TBA 120 alkalma-
zasanak el6nye abban rejlik, hogy a vele
megépitett aramkor egyaltalan nem érzé-
keny a kisebb felépitésbeli eltérésekre, a

IE500 { MD108 IE500 MD108
1 8 5 6
2 4 6 2
3 7 7 5
4 ) 8 1

3
4

M1
5 IE 500
5

T2
BFR 34a
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gerjedés veszélye ugyszolvan ki van zar-
va. A T, és T, tranzisztorokkal felépitett
zajzar az aramkort univerzalisan alkal-
mazhatova teszi. Jelen esetben le lehet
mondani a hasznélatar6l, az URH-ra-
diémiisorok vételére szolgalo kapcsola-
sokban azonban sziikséges a hasznédlata.

A keverdfokozat kimenetén megjelend
10,7 MHz-es KF-jelet egy rovid koaxidlis
kabeldarabbal vezethetjiik el a KF erdsi-
t6 bemenetére. A C, kondenzator a kabel
és a piezoszlir6 bemeneti ellenallasa ko-
z0Otti illesztés biztositasara szolgal, és egy-
ben elészlirést is végez. A piezoszlirket
tobbféle kozépfrekvenciara készitik, igy
megfelel6 valogatassal (180 kHz-es KF-
frekvencia eltéréssel) sztereo vételre is al-
kalmas kettds KF-erdsit6fokozat is épit-
heté. A C,; C, és C; kondenzatorok se-
gitségével (és Wobler-generator alkalma-
zasaval) a piezosziird atviteli karakterisz-
tikaja optimalizalhat6. A KF-er6sitd ki-
menetén szabalyozott és szabalyozatlan
formaban is rendelkezésre all a hangfrek-
vencias jel.

A két aramkor kiilon-kiilon, forraszt-
hato kiviteldi arnyékolt dobozban foglal
helyet (I. az 5. abrat). A tapfesziiltség
mindkét aramkorhoz atvezeté konden-
zatorok kozvetitésével jut el. A nagyfrek-
vencias szerelés altalanos szabalyait en-
nél az aramkornél is ajanlatos betartani.
Az alkatrészoldal foliarétege egyuttal az
aramkor testjére is rd van kotve, igy a
nem foldelt aramkori pontokon el kell
tavolitani a foliaréteget (alkalmas méret
faréval kisillyesztve a furat kornyeze-
tét). A VCO-ban talalhaté RI8 ellenallas
értéke az alkalmazott varikapdiodatol
fiigg. A pontos értékét ellenallasdekad-
dal célszert beallitani (a helyes érték elér-
heti a 3,3 kQ-ot is).

A Kferdsito hitelesitéséhez 10,7 MHz-
es mérofejet kell adni az dramkor beme-
netére, és a kimeneten maximalis hang-
frekvencias amplitadot kell beallitani.
Amennyiben semmilyen méréjeladé nem
all rendelkezésre, hallas alapjan is el lehet
végezni a miveletet.

A két aramkor alkatrészjegyzékét az 1.
és 2. tablazatok tartalmazzak.
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9. abra. A konverter KF erdsitdje és demodulatora

1. tablazat A konverter aramkr alkatrészjegyzéke 2. tablazat A KF erdsitd aramkor alkatrészjegyzéke
Félvezetdk 1x78L09 (IC1) Félvezettk 1xTBA120 U (IC1)
1XBF199 (t1) 2xBC237 (T1, T2)
1XBFR34A (12) 2x1N4148 (D1, D2)
1xBB205 (D1) 1XLED (z6ld)
Fémréteg-ellenallasok 1x18Q (R8) Ellenallasok 1x47Q (R2)
1x33Q (R2) 1x330Q (R1)
3x6802 (R4...R6) 1x10Q (R8)
1x240Q (R13) 1xKb. 1 kQ2 (LED el6tétellenalias
2x300Q (R7, R9) 1%47,kQ (R3)
2x330Q (R1, R3) 1x10 k< (R5)
1x390Q (R10) 3%10 kQ (P1...P3), trimmer
1x410Q (R11) 1x22 K (R6)
1x 470 (P1 — trimmer) 2x100 k<2 (R4, R9)
1x910Q (R14) 1%220 kQ (R7)
1x1,2 kQ (R18) Kondenztorok 3%300 pF (C1, C2, C7)
1x10 kQ (P2 — linedris helipot) 1x560 pF (C3)
2x22 kQ (R15, R16) 1x1 nF (C11)
1x120 kQ (R12) 2x1 nF (atvezets kondenzator,
Kondenzatorak TX18 pF (C11), keramia ; x“:;";‘s:{':‘:’:;” e
1x20 pF (C13), foliatrimmer 1 x1;3 nF (C13)
e 2x22 0F (C8, C10)
2x270 pF (C1, C2), kerdmia 138 of (08
1%470 pF (C8), kerdmia
11 0F (67) gl
1%100 nF (C9)
o it ot 11 i (C16), tanté
beforraszthat6 kivitel) 1x22 pF (C15), tantél
4x10 nF (€3...C6) 2x10 pF (C17, C18), tantél
1%22 nF (C12) 1X47 yF; 15 V (C14), elektrolit kond.
Induktivitdsok 1%1,5 pH (L1): 10 menet Neosid 7K1S Induktivitasok 16,5 menet (L1), Neosid 7K1
11,55 pH (L2): 11 menet Neosid 7K1S 1x13 menet (L2), Neosid 7K1
12 menet 0,14 CuL (L3a)+10 menet X1 mH (L3), zajzér
0,14 CyL (L3b) kettds furati 1XSFE-10,7 MA (FI1), 10,7 MHz-es sz(ird
miniatdr magra Fayéb Tcinoh csatiakozd (rangfrekvencizs Kimenet)
Keverd 1xIES00 vagy MD108 (M1) 1 xtépleszillisgé-csatiakozo
Egyéb 1x220 mm hosszii koax kébel (RG 174 U) 1xKi/Be kaposold
1X%BNC aljzat 1xLED-foglalat
é NYAK: , for 6 kétoldalas NYAK-lemez, forraszthat alapanyagt
alapanyagu kétfedeles fémdoboz kétfedeles doboz, komplett fémdoboz

54 VIDEOTECHNIKA GLOBUSZ




TV-KESZULEKEK ADATAI

|. rész

(hdrom résztdblézatbdl 4lld) adattdbldzatot.
A téma: a szines tv-készulékek. E szdmunkba saj-
nos csak az 50 cm alatti képdatldju készulékek adatal
fértek be (3. tdblazat), tovdbbé az 81 és 63 cm kozottiek
egy része (4. tdbldzat). Természetesen — mint 4ltala-

S zokasunkhoz hiven ezittal is kozlink egy nagyobb

ban — hozz4 kell tenniink, hogy a nagyszdm tipus elle-
nére tablazatunk tdvolrél sem tekinthetd teljesnek, to-
vébbd hogy a megadott drak csupédn tdjékoztaté jelle-
giiek (és osztrdk schillingben értenddk). Forrasunk
ezittal a bécsi Konsument-Beratungszentrum kiaddsa-
ban megjelen Unterhaltungs-Elektronik c. kiadvany.
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APROHIRDETES

Csere — veétel — eladas

M Elado NTSC rendszeri videdre-
korcer, vagy PAL rendszertire cse-
rélhetd. Toth Lasz16, 5000 Szolnok,
Orosz Gyorgy 1t 6. sz. IL. em. 7/A

B Diszkozene-forrasomat  atadom
az érdekl6doknek, kivalo mindség-
ben, rendszeresen jutanyos aron. Ko-
vacs Jozsef, 1462 Budapest, Pf. 770.

B Uj Kenwood DP—7040 CD-jatsz6
—az 1992 évi HI-FI CD-jatsz0 szé-
riajuk zaszloshajoja — (900 DM vagy
42000 Ft-ért), Heybrook HB 1
egyes széria (20 000 Ft-ért) elado.
6400 Kiskunhalas, Bokanyi u. 7. IIL.
23. Telefon: 77/21-717 7-15.30 ko-
z6tt hivhatd.

M Hama gyartmany allithato vi-
deokamera valltimasz elad6. Ara:
5000 Ft. Fiiredi Istvan, 6400 Kis-
kunhalas, Kisfaludy u. 27.

M Elado Komplett JVC S-VHS sti-
dioberendezés GFS—1000 HE (nagy-
kazettas) kamkorder, HRS-5000E
recorder, JX SV77 processzor (edi-
talo+feliratozo+triikkpult), kitiing
allapotban,  kiegeészitokkel, realis
aron. Tel.: 82/11-168

W Latvanyos, szines, szinpompés
debreceni  viragkarnevil videon.
Nappali, esti felvonulas, tiizijatek.
Megrendelheté: Kohegyi Péter,
Nyiregyhaza, Ferenc korat 28.

B FUBA OAS-821 tipusu ofszet-
sugarzot cserélnék FUBA vagy ha-
sonlo minGségii 1,20 m-es primfoku-
szos sugérzora. Zsiros Gyorgy, 3016
Boldog, Arpad ut 3.

M Elad6 igényesnek uj ECHOS-
TAR 55000-AS pozicionaloval egy-
beépitett miholdvevé beltéri egyseg
és komplett kétsavos FUBA fejegy-
ség. Ar megegyezés szerint. Katona
Laszlo, Péikozd, Moga J. u. 13. Tel.:
22/376-549.

B SONY CCD-V800 E Hi-8-as
kamkorder a kereskedelmi arnal
50 000 Ft-tal olcsobban eladd. Két
honapos. Haholt Miklés, 7030
Paks, Kodaly u. 4.

Tel.: 75/11-115

M Elad egy MARANTZ PM 30-as
er6sité féléves garanciaval. Erdek-
16dni lehet napkozben a 46/368-906

(Miskolc) telefonon.

M Elad6 SONY F-350 kamkorder
(Grundig  VS-8100, Blaupunkt
CR-8100 stb.) szervizkonyve és
TAYA DP-510 lemezjatszo (DD) 4j
allapotban. Foki Istvan, 9400 Sop-
ron, Hid u. 35.

B Garancialis SONY CCD-V600-
as Hi-8 rendszerli videokamera el-
ado. Dr. Kiss Sandor, 1124 Buda-
pest, Hegyalja u. 95. Tel.: 185-6437

B Elado jotallissal dj Panasonic
MC-30-as VHS—C kamkorder. Irany-
ar: 75 000 Ft. Szfics Istvan, Pécel, Er-
zsébet u. 21.

B Elado Commodore 64 + magné
+ 2 db JOYSTICK + szakkonyvek,
programkazettak, turbokartya (le-
hetoleg egyiitt). Iranyar: 17 000 Ft.
Kosaras Attila, 7632 Pécs, Sziko-
ralu 13

Kedves Olvasénk! Ha On is ugy dént, hogy belép el6fizetSink sordba, kérjik,
hogy a megrendel6 lapot kiildje el cimiinkre: UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és
Kényvkiadé Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendel6 lap ellené-
ben elkiildjiik Onnek a befizetéshez sziikséges csekk

Megrendelé lap

Az eléfizetési dijat a p

[ fe16vre [ [ [ péeidanyban

amelyen megrendelem az UJ VIDEOTECHNIKA c. folyéiratot

[ egy évre (1 [1 [J példanyban
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HIRDETOK
NEVSORA

Bétacom Kft.

C+D Automatika

CATV LINE Hiradastechnikai Rt.

DataM Marketing Kft.

Elektro-spot

ERFI

Ferroglobus

FUBA Magyarorszagi Képviselet

H-Sat Bp. Hiradastechnikai Kft.

Hepta Satellite Kft.

Hirschmann-BHG

Hoeller Electronic Kft.

HOLLAND Rt.

Informatéka Kft.

Infotec Kft.

Ipari Technoldgiai Intézet

Kereki Kft.

KON-PAT Kft.

KT Electronic Kft.

MABEDU LINE

MAGNEW

MARTINI INTERDRINKS Kft.

Melektronika

MIKROPO

Mikrotechnika Electronic Kft.

MOLNAR Elektronikai Kft.

Mozgo Video Studio Bt.

Pasztor Janos

Philips Kereskedelmi Kft.

RAKOTRADE Kit.

RAVILL Rt.

Satex Kift.

SATSYSTEM Kisaruhaz

Selectronic Kft.

SINUS Elektronikai Rt.

Studiotech Hungary Kft.

Teletronic GmbH

Video-Part Kft.

V-SAT Kift.

XFer Kft.




anlatunk

Osszeédllitotta

Osszeallitotta:

LACZHAZY LASZLO

(MOUNTAINS
OF THE
MOON)

Szines,
feliratos,
amerikai

kalandfilm
(135")

Rendezte: BOB RAFELSON
Fészereplék: PATRICK BERGIN,
JAIN GLEN

Afrika keleti partvidéke, 1854. John Hanning
Speke hadnagy, az Afrikai Hadtestnél szolgal. An-
gol arisztokrata. Apja Sommerset fdszolgabiraja.
V/adaszni szeretne, de korzeti katonai parancsnoka
0Ova inti ettdl. A kornyéken mindenféle ellenséges
torzsek garazdalkodnak és sorra legyilkoljak a fe-
hér betolakoddkat. Egyetlen megoldas mutatkozik
csak: a Kiralyi Foldrajzi Tarsasag expedicioja ép-
pen most indul a Nilus forrasat felderitani. A Nilust
mar Ptolemaiosz, Ceasar és Napéleon is kutatta.
A folyo forrasat azonban még senkinek sem sike-
riilt megtalalni. Akiket ez eddig érdekelt, azokra
mind kinzas és halal vart. A vad bennsziilott tor-
zsek nem ismernek kiméletet. A folyo titka még
megoldatlan. A Kiralyi Foldrajzi Tarsasag expedi-
ciojanak vezetdje Sir Richard Burton, a hires ir felfe-
dez0. Bar azt beszélik, hogy Burton kapitany egy-
ben utazo, ird és siiltbolond is, Speke elhatarozza,
hogy mégis megismerkedik vele. Az expedicionak
tobb célja is van. Van olyan tagja is, aki csak ara-
nyat akar talalni. Burton kapitany a Nilus eredetét
probalja megtalalni, de kozben tanulmanyozni akar-
Ja az egyes torzsi szokasokat is. Nem is tudjak,
milyen hamar alkalmuk lesz ez utobbira, gizsba-
Kotve, legyilkolasra varva. Speket befogadjak, mert
sok fegyvere és municiéja van. S a csapat elindul
a Hold Hegyei felé, ahol a bennszilottek szerint a
hatalmas folyo ered.

Szines, magyar film

Rendezte: GOTHAR PETER
Fészerepl6: LUKATS ANDOR

MiSOROSKAZETTA-AJANLATUNK

Nem tal gyakori dolog az agyjelenet asztalon, de
azt hiszem mindenki hallott mar ilyesmirdl. Itt azon-
ban sz6 sincs szerelemrél. Az asszony egyszeriien
csak hazastarsi kotelességeét teljesitette. Mélyse-
gesen utalja férjét, Frigyest. Utalja a sziirke hétkoz-
napok egyhangusagat. Utalja férje kisszerii dolgait
és egyaltalan utdlja az egész életet, ami koriilotte
zajlik. Egyetlen dolog tartia még benne a lelket, a
Frigyes altal beigért amerikai IBUSZ dt. Bar nem
nagyon hisz ebben sem, a tira mégis bekovetkezik.
S a kovetkez6 képsorokon mar New Yorkban talal-
juk 6ket. Felvanszorognak az olcso szallodai szo-
baba. A londiner markat nydjtja a borravaléért. Fri-
gyes rezignaltan eloveszi a zoknijaba rejtett dugi
valutat. Elhelyezkednek, majd az ablakbdl csodalni
kezdik a varost. Frigyes karjaba veszi a gyereket,
mert 6t is magukkal vitték, és mutogatja neki az
esti fényekben csillogo felh6karcolokat. Masnap
varosnézésre viszi oket az idegenvezetd. Bamész-
kod6 magyar tiristak jarjak New. York utacit. Amul-
va nézik az itt a piros, hol a piros jatékokat jatszé
négert. Frigyes mar majdnem pénzt tesz fel, de
aztan valami sugallgatra mégsem. S ekkor kovet-
kezik a hiba. Megkérdezi fiat, szereti-e? A gyerek
egyértelmii nemmel valaszol. A férfiben ekkor meg-
szakad valami, és szinte kabulatban, automatiku-
san lemaradva, szandékosan elszakad a csoport-
tol. Es megkezdi végtelen magényos bolyongasat
a nagy Amerikaban.

7 7
DAVID HEAVENER

TWISTED JUSTICE

(TWISTED
JUSTICE)

Szines,
szinkronizalt,
amerikai
akciofilm
(86")

Rendezte: DAVID HEAVENER
Fészerepl6k: DAVID HEAVENER, ERIK
ESTRADA, KAREN BLACK

16 éven felilicknek !

Plasztikbombas 6riilt fenyegetozik a petréleumfi-
nomito tornyaban. Ha felrobbantja magat, leéghet
akar a fél varos. Azt orditja, hogy addig nem adja
meg magat, amig ki nem (izik beldle a démonokat.
Az illeténél egyébkent taviranyitds robbandszerke-

zet van, foglalkozasara nézve pedig leszerelt rob-
bantasi szakértd. A helyzet tehat eléggé valsagos.
A problémét neheziti, hogy az egyre novekvo erd-
szakhulldm meggatolasa céljabdl a rendéroknek
megtiltottak a fegyverviselést és -hasznalatot. Csu-
pan kabitd 16vedék kilovésére alkalmas pisztolyt
hasznalhatnak. A parancsnok végiil tigy dont, a
helyzet megoldasara csupan egyetlen ember, Tuc-
ker alkalmas. Tucker eléggé kiilonc renddr. Nem
hord egyenruhat, borostasan jar és 6cska goncei-
ben inkabb csavargonak, mint nyomozonak latszik.
Mddszerei kiilonlegesek és rendhagyoak, de mégis
6 a legjobb. S6t még azt is beszélik rdla, a tilalom
ellenére fegyvert hord maganal. Tucker le is szereli
az Oriiltet, majd kabito lovedékkel akarja harckép-
telenné tenni, de az egyszertien nem hasznal. Végiil
kénytelen tiltott fegyverét hasznalni. Kideriil, hogy
ujfajta, minden eddiginél erdsebb kabitdszer keriilt
forgalomba, mely oriiltté is képes tenni barkit.
Ugyanakkor feltiinik a szinen egy kéjgyilkos is, aki
meztelen néi aldozataira bikaszemet rajzol. Tucker-
nek Ugy tiinik, az Gj kabitoszer és a kéjgyilkos
kozott osszefiiggés van.

(THE
INVINCIBLE
BARBARIAN)

Szines, szinkronizalt, olasz kalandfilm
(95)

Rendezte: FRANCO PROSPERI
Fészereplék: PETER MCCOY,
DIANA ROY

A valaszt arra, hogy honnan szarmazik az élet,
dseink a csillagokban keresték. A fény és a kozmosz
misztikus egyesiilésével megsziiletetett bolygonk,
a Fold. Az idok kezdetén egy hatalmas zold vadon
nyujtozkodott  végelathatatlanul. Egyszercsak
megindul az evoliicio, az élet hajnala. Megsziilettek
az elsd szarazfoldi ények és élet-halal harcot vivnak.
De a gydztesek sem tudtak alkalmazkodni. Az Gslé-
nyek kipusztultak. A IV. évezred masodik felében
megsziiletett az ember. Az oregek megjovendolték,
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mikor feltiinik az égi jel, egy gyermek sziletik, aki
egykor majd a vezériik lesz. A neve: ZUKAN. A jel
valoban feltiinik, és egy kis faluban egy asszony gyer-
meket szill. De nem egyet, hanem kettdt. Az ikerpar
mindkét tagja fit. Ekozben a falun rajtaiit a vérszomjas
Ungat torzs. Mindenkit lemészarolnak. Csupan az oreg
babaasszonynak sikeriil elmenekiilnie az ikrekkel. Az
Ungatok hiaba kutatnak utanuk, az dregasszonynak
sikeriil egérutat nyernie, de a kimeriiltségtdl Gsszerogy
ésmeghal. lgy taldinak ra az Amazonok. Az Amazonok
rettegett ndi harcosok, mindenki fél toliik. Specialis
anyagbol késziilt pajzsuk villantasaval el tudjak kabi-
tani ellenfeleiket. Az ikreket magukhoz veszik és ke-
mény harcost nevelnek belliik. A ZUKAN név azon-
ban, mely gy6zhettient jelent, csak egyikiiketilletimeg.
0 lesz az igazi vezér, aki igazsagot szolgaltat. De vajon
melyikiik lehet az?

Szines,
szinkronizalt
amerikai
sci-fi

(108")

Rendezte: MICHAEL ANDERSON
Fészereplék: KRIS KRISTOFFERSON,
CHERIL LADD

A Boeing 747-es utasszallitd repiildgép 354 utassal és
13 6 személyzettel a fedélzetén minden problématol
mentesen, nyugodt koriilmények kozott repil kijelolt
ttvonalan. Hirtelen azonban feltiinik el6ttiik egy masik
utasszallito gép. Az iitkozés elkeriilhetetlen. A pilota
ideges hangon jelenti az iranyito toronynak az itkozést,
majd néhany masodperc mulvabejelenti: le fogunk zu-
hanni”. S akatasztrofa valoban bekovetkezik. A Boeing
T747-es ésavele iitkoz6 DC 10-es 266 utassal és 11 fo
személyzettel szintén lezuhan. A szerencsétlenséget
senki sem éli tal. Az események kivizsgalasaval Bill
Smith+, az elismert, hires és sokat tapasztalt szakeért6t
bizzék meg. Még 6t is megrenditi a stlyos tragédia.
A vizsgalat soran kideril, a balesetet nem szerkezeti
hibaokozta. Az aldozatok felismerhetetlenek, azonosit-
hatatlanok. Legfeljebb megtalalt targyaik alapjan tud-

KOVETKEZO

| jak Gket rokonaik azonositani. Megtalaljak azonban a

pilotak utolso szavait tartaimazo hanganyagot. Tobb-

szori meghallgatas utan is furcsanak taldljak az egyik |

piléta szavait. § ugyanis elére bemondia a torténteket,
de multidében. A mésik furcsasag az, hogy az éldoza-
tok épen maradt karorai visszafelé jarnak. Végiil még
Smithtalalaroncsok kozottegy egészenfurcsaszerke-

zetet, amely a foldon teljesen ismeretien anyaghol ké- |

sziilt. S hogy még bonyolultabb legyen minden, véletle- ‘
niilmegismerkedik a szép, szoke Louise-sal, akiahogy |

jott, olyan varatlanul el is tinik.

(DEALERS)

Szines, szinkronizalt angol film (91)

Rendezte: COLIN BUCKSEY
Fészerepl6k: REBECCA DEMORNAY,
PAUL McGANN

Szazmillio dollart vesziteni egy lizleten még egy befek-
tetési bank vezetd emberének sem kis dolog. gy gon-
dolja ezt Tony Eisneris. A nagy probléméra mindjart
talal is megoldast. Fobelovi magat. Ezek a bevezet6
képsorok is bizonyitjak, hogy itt nem babra megy a

jaték. A bankban hatalmas 0sszegek, részvények for- |

dulnak meg — szinte pillanatok alatt. A brokerek bo-
szorkanyos iigyességgel és gyorsasaggal kezelik
komputereiket és telefonjaikat. Agyuk sebesen dolgo-
zik. Masodpercek tortrésze alatt kell donteniiik.
A pénzvilag torvényei kegyetienek. Aki hibézik mennie
kell. A befektetknek nem szabad csalddast okozni,
mert akkor elpartolnak, és tonkremegy a bank. Egy
ilyen banknal sztar-broker Daniel Pascoe, a sikeres
fiatal menedzser. Van hidroplanja, szuper autéja, amit
még ott is megcsodainak és ragyogo lakasa egy ro-
mantikus t partjan. Az iizleti életben imad kockaztat-
ni, de szerencséjére megérzései rendszerint bevalnak.
Fénokei elismerik, nagyra tartjak, de allando félelem-

| ben vannak hazardirozasa miatt. igy aztén a megiire-

sedett vezetdi allast nem 6 kapja meg, hanem felvesz-
nek ra egy Uj embert. A csodalatosan szép, szdke
Annat. Daniel azonnal meggy(iloli a lanyt. S hogy egy
ilyen gyilolet miben végzddik a legtobb esetben, azt
hiszem, ezt mindannyian tudjuk.

(TOP CAT
AND THE
BEVERLY
HILLS CATS)

Szines, szinkronizalt, amerikai rajzfilm
| (91)
| Hanna-Barbera produkcio
| Ebreszt6 macskacsapat, ide hozzam, lassuk, me-

lyek a mara rendelt jocselekedeteink!” — igy éb-
reszti a Fonok a Kobor Macskak Csapatat. A csa-
pat telies tagjai: Pepi, Pipec, Csucsu és Nagyokos
egyensapkaban készilddnek a napi jotettekhez ta-
nyajukon, a deszkakerités mogott, a kukak kozott.
Kalyhacséhdl készitett periszkopjuk segitségével a
kerités folott attekintve rogton meglatjak a lehetd-
séget az elsd jocselekedetre. A Fonok ventildtorral
lefdjja egy jarokeld kalapjat, majd visszaadja neki.
Ezutan markat nyuitja felé, bar — mint mondja — a
fenyegetd éhhalal ellenére nem var jutalmat. A csel
nem sikeril, a jutalom elmarad. Pedig a kézikonyv
szerint ennek sikeriilni kellett volna. A Féndk to-
vabb oktatja csapatat. A mi dolgunk minél tobb
pénzt keresni, mert a jotett onmagaban semmit
sem ér. Halapénz kell a jotevének. A jotetthez meg
kell teremteni a feltételeket. Els¢ otletik az ajtok
piszkos szélvéddinek megtisztitasa. Ha nem pisz-
kos, hat be kell elébb piszkolni. Els6 aldozatuk
mindjart régi ellenségiik, Dibble renddr. A letartoz-
tatast csak gy tsszak meg, hogy a renddrt kozben
leszerelik. Pepi az egyetlen macska, aki igazan ko-
molyan veszi a jocselekedeteket. Az utcan csel-
lengve megmenti az oreg 6szeresno életét. S mit
hoz a sors, az oreg holgy dlruhas milliomosnd, aki
halala utan Pepire hagyja Beverly Hills-i palotajat.
S maris kezdetiiket veszik a végnélkiili mulatsagos
bonyodalmak.

MUSOROSKAZETTA-AJANLATUNK







SZEXUALIS

EROSZAK

(WHEN HE'S
NOT
ASTRANGER)

Szines,
szinkronizalt,
amerikai

film (95")

Szexudlis evoszak

Rendezte: ANNABETH GISH,
JOHN TERLESKY

Minden csinos ndre valahol ott leselkedik a veszély,
hogy valaki, valamikor megerészakolja. Amerikai
statisztikdk szerint harom nébdl egyet biztosan
utolér a fenti esemény.

Lynés Melaniea Woodward University elsdéves
hallgatéi. Lyn igen csinos, hosszihajd, barnasze-
md, komoly lany. Az el6z6 szerelmétdl el kellett
vélnia, mert mas-mas egyetemre keriiltek tovabb-
tanulni. Pillanatnyilag nem végyik kapcsolatterem-
tésre. Szobatérsndje, a vordses Melanie gazdag
sziilbk elkényeztetett gyermeke. Elénk, baratségos
természetd, de szépségben nem veheti fel a ver-
senyt Lyn-nel. Ezért van az, hogy Melanie filii azon-
nal valtani akarnak, amikor megismerik Lyn-t. Me-
lanie egy bulin bemutatja Lynnek legdjabb filijat,
Ron Coopert, aki az egyetemi rogbicsapat sztérja
és minden lany balvanya. Melanie boldogan allapit-
jameg, hogy Ron kidlltaa ,Lyn probat”, vagyis nem
prébalt raszalini Lynre. Ron azonban egészen mds
dolgokat forgat a fejében. Teljesen odavan a csinos
barna lanyért. Ugyes triikkel felcsalja Lynt lakasé-
ba, és durva médon megerdszakolja. Mas nd talan
eltitkolna, de Lynt olyan mélyen felkavarja a dolog,
hogy elhatérozza, ez nem maradhat biintetlendl.

VERIG

(OUT FOR
BLOOD)

Szines,
szinkronizalt
amerikai
akciofilm

Rendezte: RICHARD W. MUNCHKIN
Fészerepl6: DON ,THE DRAGON"
WILSON

John Deker Ugyvéd,.Nemrég esett 4t élete nagy
trauméjan. Feleségét és fiat a szeme lattara gyilkol-
ték meg. S mire kozbe tudott volna Iépni, a gyilko-
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sok mér elt{intek. John az események hatasara dn.
szelektiv amnézidba esett. Vagyis egyszer(ien nem
tud egybefiiggben visszaemlékezni a torténtekre.
Bar szemtdl szemben latta a gyilkosokat, vonasai-
kat nem tudja felidézni. John Deker egyébként a
harcmiivészetek és ezen beliil is féleg a karate
nagymestere. A torténtek ta éjszakankeént felveszi
kék melegit6jét és a vérost jérja. Hatha az igykddd
biindz6k kozott felismeri a gyilkosokat. Es bizony
nem kiméli azt, aki Utjaba kerill. Az éjszakaban
tevékenykedd kabitészeres és egyéb, nem til tisz-
tességes eszkozokkel dolgozd rablddandak rovide-
sen megtanuljak, hogy a ,Karatés™tdl rettegni kell.
Akik talalkoznak vele, jorészt nem isszak meg élve
ezt a talalkozast. Legyenek akar tobbszoros tulers-
ben is. Még a televizio is rendszeresen beszamol a
neki tulajdonitott tisztogatdé akciokrél. Egy biztos,
hogy sokkal sikeresebben dolgozik, mint a rend6r-
ség. Pszichidtere, dr. Melonnel igyekszik lelkét
egyenstlyban tartani, de 8 sem sejti, hogy John a
titokzatos itéletvégrehajtd. Az orvos bemutatja
Joandnak, a csinos képtartulajdonosndnek. Kap-
csolatuk fokozatosan szerelemmé alakul. Ezt azon-
ban nem nézi j6 szemmel Joana el6z6 baratja, a
helyi kébitészermaffia feje. Es megkezdédik a harc
az utolsd vérig.

I TG VL RER

&

(INTHE
LINE OF
DUTY:

THE TWILIGHT
MURDERS)

'y

SHOTGALARAN “
-RUTEEES GRHAONS(GOK

Szines, szinkronizalt, amerikai akciéfilm (95"
Rendezte: DICK LOWRY
Fészereplok: ROD SSTEIGER, MICHAEL GROSS

,Szovetségi Fegyhdz, latogatoknak tilos tovabbmenni”
— hirdeti nagy bet(ikkel egy tébla. Gordon Kahtt azon-
ban ez nem nagyon érinti — 6 ugyanis kifelé tart éppen.
Pontosabban e pillanatokban helyezik feltételes szabad-
4bra. Adéhatralék miatt iilt. Es a bérton iskolgjaban
megtanulta, hogy ezek utan sem fog fizetni. S6t 6 mar
soha életében semmilyen adét nem fizet. Fia vérja a
bortdn eléitt. ,Milyen volt odabenn ?” Egy valami biztos,
tobbé nem megyek vissza."

Heaton, Eszak-Dakota. Kahl megérkezik otthonaba.
Kedvtelve nézegeti puskagy(jteményét. A haboriban
mesterlovész volt.

Méasnap reggel egy tonkrement farmer farmjanak
arverésére Iatogat. Mindenki zigolodik. Ez mér az 5.
ebben a hénapban. Kahl magéhoz ragadja a sz6t. Min-
den a bankérok és a Szovetségi Hiteliroda miatt van.
Tobb ezer farmot folvasaroltak. Ovék a fold, dvék az
élelmiszertermelés, ok iranyitiak a vilagot. Hogyan kell
harcolni mindez ellen? ,Ugy, hogy nem fizetsz ad6t”
Gordon kahl szinte megszallottjava valik rogeszméjé-
nek. Kész akér fegyverrel is megvédeni igazat. Minden-
felé hirdeti eiméletét, melyet még kemény uszité fajgyl-

Iolettel is fliszerez. A komyék farmerei felnéznek ré,
hiszen ezen a vidéken van a Klu Klux Klan és a neonécik
kozpontja is. Tevékenységére felfigyel az FBI is. A 20
éves tapasztalattal rendelkez6 higgadt profi Myburiey
ligynokat killdik az ligy rendezésére, mivel a helyi hat6-
sagok és a lakossag kozott til sok az dsszefonddas.
Kahl azonban hajthatatian. Felveszi a keszty(t, illetve a
puskat és kezdetét veszi az értelmetien mészarids.

Stzines,

szinkronizalt, W
amerikai |11 11 (S fBkor
fim 1991 4y yermel

Rendezte: TOM MCLOUGLIN
Szerepi6k: MICHAEL ONTKEAN, CAROLINE KAVA

Afilm egy sikeres regény nyoman késziitt igaz torténe-
tet dolgoz fel. Teresat férie brutalisan dsszeveri. A szép
fiatal nd nem jelenti fel férjét, mert fél a kovetkezmények-
t6l. Huga Susanne félti 6t és megprobdlja rabeszéini,
hogy ne térien vissza fériéhez. Teresa nem hallgat ré és
ez lesz a végzete. Teresat meggyilkoliak. A rend6rségi
vizsgélat nyoman a gyan( a férjre terelddik, s a jonevii
fogorvos — akirdl kideriil, hogy sotét eldélete volt —
birésag elé keriil. Susanne harcot indit névére gyerme-
kéért, a kis David megszerzésére, mert Ken csaladja el
akarja vinni magaval a kisfidit, hogy adoptaljak.

KOVETKEZO SZAMUNK
MUSOROSKAZETTA-
AJANLATABOL
Sztar leszel

A kdvetés

Capavadasz

Feltdmadt a Vadnyugat

Visszakézbdl

MSOROSKAZETTA-AJANLATUNK




MITSUBISHI ELECTRIC

Feliilmulhatatlan kép
Csodalatos hang

Az 0j képminoség-javitd eljarasoknak koszonhetoen
még szebb képek
A 3-D hangrendszer fantasztikus sztere6 hatast nyujt

igyelem! Minden kedves vasarlonk,
aki a kovetkezékben felsorolt iizletek-
itsubishi terméket vasarol,

;Vezérképviselet: MABEDU LINE Kft., Budapest XI., Sztoczek u. 13. Tel./fax: 165-6189
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Kedvenceinh...

A kilonleges boroknak ez a ritka flszerezésti fajtaja egy olyan
tévedhetetlen izt biztosit a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb
dolog a vilagon.

Forgalmazza: Budapest VIII., Rakoczi ut 1-3. Telefon: 251-6453

Raktar: Budapest X., Sérgyar utca 22.
Telefon: 177-1719




