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Mobil tavkozlés Il. réesz

Személyhivo rendszerek

A mobil rendszereket 4ttekin-
t6 cikksorozat keretében eziittal
a személyhivé rendszereket
mutatjuk be.

A személyhivé rendszerek az
eléfizet6k nyugtdzas nélkiili ér-
tesitésére alkalmas tdvkozls
rendszerek, amelyek kiépitést6l
fiiggSen a tédvbeszél6 hdlézat-
bol, a kiilonféle adathdlézatok-
bél, vagy mads médon érheték
el. Alapelviikb6l kovetkezik,
hogy a személyhivé rendszerek
a mobil tdvkozlés egyik legegy-
szer6bb és legolcsébb katego-
ridjét alkotjdk.

Kiterjedésiik alapjan megkii-
16nboztethetiink telephelyi, he-
lyi, nemzeti (vagy orszdgos) és
nemzetkozi rendszereket. A te-
lephelyi rendszerek épiiletek, il-
letve épiiletegyiittesek (pl. kor-
hézak, gyérak), a helyi pedig te-
lepiilések (falvak, vérosok) rd-
didfrekvencids ellatdsdt bizto-
sitja. Az orszdgos hélézat egy
egész orszdg, a nemzetkozi pe-
dig tobb orszdg kozos muszaki
bézison alapulé személyhivé
hélézatét jelenti.
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Személyhivo késziilékcsalad a NEC-t6l

NEC IDP WIDE

oniir
ahny Mon.
L

NEC IDP ALPHA

NEC DDP

Az eldfizet6i késziilékek le-
hetnek csak hangjelzést addk,
numerikusak, vagy alfanumeri-
kusak. A numerikus személyhi-
v6t rendszerint a visszahivandé
telefonszdm, vagy kédolt iize-
net, az alfanumerikusat pedig
hosszabb irdsos iizenetek tovab-
bitdsdra hasznéljdk.

A személyhivé késziilékek
igen kis méretifek és konnydek,
igy akdr zsebben, akdr csiptetd-
vel a ruhdhoz erdsitve hordha-
ték. A személyhivé rendszerek

a tobbi mobil tdvkozls rend- -

szerhez hasonléan az elmuilt év-
tizedekben jelentds fejlédésen
mentek keresztiil. Az els6, csak
hangjelzést ad6 személyhivek
gy mikodtek, hogy kb. 7 mé-
sodperces kéthangi szekvencis-
lis jelzéssorozat segitségével
vilasztottdk ki a riasztani ki-
vént eléfizetéket. Nem sokkal
ezutdn megjelentek a ,tone and
voice” rendszerek, ahol a 7 m4-
sodperces jel utdn 5-20 masod-
perces beszédiizenetet tovabbi-
tottak. Nagy hdtrdnyuk volt,
hogy kapacitdsuk csak néhdny
ezer felhaszndl6ig terjedt. Ké-
s6bb mér othangi jelzésrend-
szert alkalmaztak, ami rddi6-
csatorndnként 50 ezer eldfizetd
kiszolgdldsdhoz volt elegend.
A mdsodik generdcids rend-
szerek, amelyek a 70-es évek
elején jelentek meg, mér digitd-
lis kédrendszereket alkalmaz-
tak, amelyek sokkal bizton-
sdgosabbak voltak és lehet6vé
tették numerikus iizenetek to-
vébbitdsdt is. Sok kiilonféle
kédrendszer létezett egyide-
juleg, ami megakadilyozta a
rendszerek széles kord elterje-
dését. Az igazi 4ttorést a har-
madik generdcids személyhi-
vok jelentették. Ezek kozdl Eu-
répdban leginkdbb az tn. PO-

CSAG kédot haszndlé rend-
szerek terjedtek el. A brit szab-
vényositdsi szervezet (Post Of-
fice Code Standardisation Advi-
sory Group) dltal kidolgozott-
kédrendszert a nemzetkozi ra-
diétechnikai  szabvényositast
végz6 CCIR is elfogadta (Ra-
diopaging Code No.1, Recom-
mendation 584) — A harmadik
generdciés személyhivék kozé
sorolhat6k azok a rendszerek is,
amelyek az FM misorsz6ré
adohdlézatot haszndljdk sze-
mélyhivds céljdra. Ilyen rend-
szer mikodik Magyarorszédgon
is (Id. kiilon keretben).

A POCSAG KOD

A POCSAG kéd felépitése az
1. dbrédn lithaté. Az el6fizeték-
riasztdsa digitdlis adatfolyam
segitségével torténik. Az adést
eldtag (angolul preamble) veze-
ti be, amelyet un. kotegek
(batch) kovetnek. Minden koteg
egy szinkronizalé k6dsz6bol és
8 keretbdl 4ll, egy keretben két
kédsz6 van. Egy kédszé 32,
egy keret 64, egy koteg pedig
544 bitbdl 4ll, az elStag hossza
megegyezik egy koteg és egy
k6dsz6 hosszdval, Gsszesen te-
hét 576 bit. Az eldfizetéket 8
csoportra  osztjdk és minden
csoportot hozzdrendelnek a 8
keret valamelyikéhez, vagyis
példdul egy eldfizetét, akit a 3.
csoportba soroltak, mindig a 3.
keretben fognak riasztani. Egy
adds mindig egy koteg végénél
fejezddik be, ha nincs mér tobb
riasztand6 el6fizetS. Ha egy ko-
tegen belil nincs minden kéd-
sz6ban hasznos informacié, ak-
kor un. iires kédszét kiildenek.
A szinkronizilé kédsz6 és az
iires k6dsz6 egy-egy eldre defi-

A POCSAG koédrendszer jelzésformatuma

[ Elétag

Koteg

101010101010...

SN nne

Keret =2 kédsz6

1. dbra

Kodszavak a P OCSAG kédrendszerben

1 2-19 20-21 22-31 32
cim | "0 Cim bitek Furkdd  Elencrzsbitek o]
Uzenet | *1" Uzenet bitek ElencrzSbitek  [ar |
2. dbra
A POCSAG rendszerek néhany jellemzje
Adatatviteli Kéteg Kédszé Elétag
sebesség hossza hossza hossza
(bit/s) (s) (s) (s)
512 1,0625 0,0625 1,125
1200 0,4533 0,0267 0,480
2400 0,2267 0,0133 0,240

nidlt 32 bites szdmsorozatbol,
az elGtag pedig ,,1” és ,,0” vél-
takozdsabol 4ll.

Egy kédszé (2.4bra) kétféle
lehet, cim, vagy lizenet. Azt,
hogy éppen melyik, a kédszé
elsd bitje donti el. Az eldfizets-
ket a cim segitségével riasztjik,
mindig csak egy bizonyos ke-
retben, mint mar emlitettiik. Ez-
zel szemben egy eléfizet6hoz
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tartoz6 tizenet barmelyik keret-
ben elhelyezhetd, st akar tobb
kotegen 4t is tarthat, az egyet-
len kikotés, hogy az iizeneteket
tatalmazé koédszavaknak koz-
vetleniil a cim utén kell kezd6d-
niiik. Ezen kiviil legaldbb egy
cimnek, vagy egy lires k6dsz6-
nak kell dllni egy iizenet vége
és a kovetkezd cim kezdete ko-
z0ott.




Egy el6fizet§ azonositéja 21
bites, ebbél a 3 legkisebb helyi-
értékd hatdrozza meg, hogy az
eléfizetS melyik csoporthoz tar-
tozik a lehetséges 8 koziil. A
maradék 18 bit szerepel a cim
2-19 bitjeiben. A 20-21. bitek
révén minden el6fizet6hoz négy
kiilonb6z6 cim rendelhet§ hoz-
24, igy a teljes cimtartomany
, vagyis tobb, mint 8 millié.
A kédszavak végén az ellendr-
26 bitek (22-31) és a pdros pari-
tdsra kiegészitd bit (32) taldlha-
t6. Minden kédsz6 tehét dssze-
sen 21 informdaci6s bitet tartal-
maz, a tobbi az adatvédelmet
szolgédlja (a hibajavité kédolds
tipusa 31:21 BCH-+paritds el-
lendrzés). Az iizenetek csak
szémot tartalmazé iizenetnél bi-
ndrisan  kédolt  decimalis
(BCD), vagyis négy bites, alfa-

N
It

rendszer szabvidnyait, amely
egyrészt lehet6vé teszi az Eurd-
pai Kozosség f6bb célkitizései-
nek (liberaliz4ci6, egységes eu-
répai szabvanyok, versenyszfé-
ra erGsitése) megvalbsitasat,
maésrészt a legkorszeribb md-
szaki megolddsok alkalmazdsd-
val hosszi ideig biztositani tud-
ja az dj személyhivé rendszer
kiilonbozé  tdvkozl6  rend-
szerekhez val6 csatlakozdsit.
Az Uj rendszernek az ERMES
(European Radio Messaging
System) nevet adtdk.

Az ERMES révén egész Eu-
répdban azonos személyhivé
késziilékek, illetve hdlézati be-
rendezések iizemelhetnek, va-
gyis egy ERMES vev§ tulajdo-
nosa egész Eurépaban megkap-
hatja a szdmdra kiildott iizene-
teket. Ez a nagy piacnak ko-

tiil zajlik a kapcsolattartds mas
ERMES rendszerekkel is.

Teriiletvezérl6

Fogadja a hédl6zatvezérlébél
érkezd lizeneteket, sorrendbe
rakja és tovébbitja ket a bazis-
illomésok felé. Egy hélézatve-
zérl6hoz tobb teriiletvezérld is
tartozhat.

Bazisallomas

Egy meghatdrozott foldrajzi
teriilet r4diés elldtdsat biztosit-
ja. Kisugédrozza az el6fizet6k
felé a hivdsokat és gondoskodik
a radiéesatorndk szinkronizald-
sérél és felligyeletérdl.

Személyhivé vevikésziilék

Veszi a bazisdllomés 4ltal ki-
sugdrozott iizeneketet és jelzi
azok tartalmét az el6fizetSknek.

Az ERMES rendszer felépitése

lizeneteknél a
CCITT No. 5 4bécéje szerinti
hét bites karaktereket tartalmaz-
nak. A POCSAG alapi rend-
szerek orszdgonként eltérd frek-
venciasdvban mikddnek, 4ltald-
ban a 160 MHz-es, vagy a 450
MHz-es sdvot hasznéljak.

AZ ERMES
RENDSZER

Bér a POCSAG alapi rend-
szerek megfelelnek a személy-
hivéssal szemben tdmasztott je-
lenlegi kévetelményeknek, az
ETSI  (Eurépai  Tavkozlési
Szabvényositasi Intézet) kidol-
gozta egy olyan \j személyhivé
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Halozat- Terdlet- Bazis- [E‘
: Személyhivg
vezérls vezeng dlomss | [~ vevGkésziilék
Hélélat. PSTN  Téavbeszél6 halézat
(m;'xl;iér?éﬁlézat) PDN Nyilvanos adathélézat
ISDN  Integralt szolgaltatasu digitalis halézat
3. dbra

szonhetden varhatéan igen ol-
cs6vd teszi majd a rendszert. Az
egységes szabviny az iizemel-
tet6k szdmdra is elényds, hiszen
tobb gyértét versenyeztethetnek
egymdssal.

Az ERMES felépitését a 3.
4bra mutatja. Fébb részei a ko-
vetkezék.

Halézatvezérlé

Tobb feladatot 14t el. Fogadja
a hivdsokat a kiilonféle nyilva-
nos tdvkozlé hélézatokbdl, il-
letve a rendszer kezeljétél és
feldolgozds utdn tovabbitja azo-
kat a szétoszt6 hdlézat sz4mdra.
A hél6zatvezérl végzi az eldfi-
zet6k nyilvantartdsit és fel-
iigyeli a rendszer ilizemeltetését
és fenntartdsat is. Rajta keresz-

Az ERMES szolgéltatasai a
kovetkezék.

* Hang- és fényjelek. Min-
den azonositéhoz 8 kiilon-
boz6 jelzés lehetséges.
Numerikus iizenetek. Az
ERMES 4ltaldban legfel-
jebb 20 szdmjegyes iizene-
teket tdmogat, de vevoké-
sziiléktd] fiiggden akar 16
ezer szdmjegyes lizenet is
tovébbithato.
Alfanumerikus iizenetek.
Alapértelmezésben legfel-
jebb 400 karakteres alfanu-
merikus iizenetet tdmogat
a rendszer, de vevékészii-
1€éktd] fiiggSen ez a szdm 9
ezerig bévithetd.
Formaézatlan adatiizene-
tek. Ez a szolgdltatds tév-

.
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vezérlésre, tdvmérésre,
vagy egyéb egyirdnyu
adatétvitelre haszndlhaté.
Az lizenetek maximadlis
hossza 64 kbit.

Az ERMES ezeken feliil sza-
mos kiegészit§ szolgéltatdst
nyujt, amelyekkel egyrészt sze-
mélyre szabott szolgdltatdsok
alakithatok ki (pl. zért felhasz-
ndl6i csoportok képzése, soron
kiviili hivédsok, specidlis szdm-
lazds, kiilonféle korldtozdsok
bevezetése, titkositds  stb.),
mésrészt a hivdsok kezelése
médosithaté (pl. hivésatirdnyi-
tds, nyugtdzds a hivénak arrdl,
hogy a rendszer elkiildte a hi-
vdst, adatvesztés elleni védelem
stb.).

Az ERMES rédié-interfésze
a 4. 4brdn lithat6. A rendszer
16 csatornét haszndl a 1694 -
169,8 MHz frekvenciatarto-
mdnyban, a csatornatdvolsig 25
kHz, egy csatorna adatétviteli
sebessége pedig 6250 kbit/s. Az
adatfolyam legnagyobb egysé-
ge az 1 6ra hosszi sorozat,
amely 60, egyenkét 1 perc
hosszd ciklusb6l 4ll. Minden
ciklus 5 alsorozatra oszthatd,
ez a rendszer idGosztdsd iize-
meltetése esetén biztositja a
forgalomeloszlds rugalmassi-
gt (1d. 5 dbra).

Az alsorozatok 16 kiilonbo-
z6 tipusdi kotegbdl 4llnak,
amelyeket A-t6l P-ig terjedd
betiikkel jeldlnek. Az A-C ko-
tegek 154 k6dsz6bol 4llnak, a
P koteg 190 ko6dszét tartal-
maz. A koédszok felépitését
nem részletezziik. A POCSAG
kédhoz hasonlé eljérdssal az
eléfizetdket ezittal 16 cso-
portra osztjék, és minden cso-
portot hozzédrendelnek egy
adott koteghez. A rddidcsator-
ndkon a kotegek adédsi sor-
rendje kiilonboz6, igy biztosi-
thaté, hogy egy alsorozaton
beliil mind a 16 koteget vala-
mennyi frekvencidn étlapol6-
dds nélkiil sugérozhassik.

Az ERMES cimtartomény 34
millidrd egymadstdl kiilonbozé
azonosité haszndlatira elegen-
dé. Kiilonbozé eljardsok segit-
ségével a vevdket tdpllé ele-
mek csaknem tizszer annyi ide-
ig haszndlhaték, mint a PO-
CSAG rendszerekben.

A rendszer kialakitdsdnal
ligyeltek arra, hogy az egymds
mellett mikod6 ERMES rend-
szerek ne zavarhassdk egymdst,
ezért hdrom kiilonbozé miko-
dési moédot definidltak. Az 5.
dbra ezek mikodését szemlélte-
ti (a hatszogek celldkat szimbo-
lizdlnak). A frekvenciaosztdsi
hélézatban minden szomszédos
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Az ERMES rendszer radié-interfésze

| SOROZAT

60 perc 60 ciklus

|

[00]ot[o02]03]04]os[06]07[08[os [10] 11]12[13] 1] 15[16]17] 18] 19] .. [5] 56] 57 ] s8] 50 ]

! CIKLUS
1 perc 5 alsorozat

l

| 0 | 1 2 3 | 4 J
ALSOROZAT
12 mésodperc 16 kéteg
[ale]co]e[Flen] i [u]k]]m][n]o] P ]
[ KOTEG |
0,75 mésodperc
L Szinkronizacié | Rendszer-informéciok I Cim I Uzenet |

4. ébra

Az ERMES lehetséges hdl6zati konfiguracidi

Ciklus

Frekvencia- és id6osztdsu halézat

5. dbra

Az FM személyhivé rendszerek vazlatos spektrumképe

modulécié
[%]

86

43 mono
sztereo

55 személyhivé

4 | | )

15 19 23 38 53 57 f [kHZ]

6. dbra
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A
magyarorszagi
helyzet

Jelenleg Magyarorszdgon
a Pet6fi Rddi6 URH musor-
sz6r6 adéhdlézatira alapo-
zott személyhivé rendszer
mdkodik. Az ilyen rend-
szereket szokds FM sze-
mélyhivénak is nevezni. Lé-
nyegiik, hogy a 19 kHz-es
sztereo pilotvivébél kinyert
51 kHz-es segédvivére iilte-
tett digitédlis jelek segitségé-
vel érik el az eldfizetGket
(6.4bra). Ezen megoldés hat-
rénya, hogy csak a Petdfi
URH adoék vételkorzetében
mukodik és a viszonylag bo-
nyolult vevék miatt a sze-
mélyhivé késziilékek megle-
hetésen drdgék. Virhat6,
hogy hamarosan nilunk is
lesz egyfrekvencids PO-
CSAG rendszer, amely re-
mélhetbleg sokkal olcs6bb
lesz, de egyeldre frekvencia-
kijeldlési problémédk akadi-
lyozzék a koncesszi6s palyd-
zat kiirdsit. Az ERMES
rendszer hazai megjelenése
jelenleg bizonytalan, de el-
képzelhet§, hogy a Nyugat-
Eurépdhoz valé kozeledés
hatdséra kedvezd fordulatra
is szdmithatunk.

cella mds frekvencidt hasznél.
IdGosztdstd hdlézat esetén min-
den cella frekvencidja azonos,
de mindegyikben mds ciklust
hasznélnak (az 5. 4brén szerep-
16 rendszernél a lehetséges 5
ciklusbél csak hdrmat hasznél-
nak ki). Lehetséges mindkét
véltozat egyiittes alkalmazdsa
is, ekkor frekvencia- és idGosz-
tdsd hdlézatrél beszéliink.

Az Eurdpai Kozosség szigo-
rian dsszehangolja az ERMES
bevezetését. 1994-re a tagorszé-
gok lakossdgdnak 25, 1995-re
50, 1997-re pedig 80 szdzaléka
szdmdra biztositani kell a vétel
lehetGségét. Ezen feliil az EK
szponzorédlja mérélaboratériu-
mok kialakitdsit az ERMES be-
rendezések tipusvizsgélata szd-
mdra és kotelezi a tagorszdgo-
kat a tipusengedélyek kolcson-
Os elismerésére és a szabad be-
rendezésforgalom biztositdséara.
Eddig 18 orszég 30 iizemeltets-
je irta ald azt a nyilatkozatot,
amelyben szabélyozzdk az
egyes ERMES rendszerek léte-
sitési iitemét és a rendszerek
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beinditdsdval és Osszekapcsold-
sdval kapcsolatos kérdéseket.
Biér az ERMES kidolgozdsanal
igen gondosan jartak el, lehet-
séges, hogy gazdasdgi okok mi-
att a rendszer sikere elmarad a
virttol.

Nehezitheti az ERMES sike-
1ét az Euromessage néven Fran-
ciaorszdgban, Nagy-Britannid-
ban, Olaszorszdgban, Németor-
szédgban és Svdjcban 1991-ben
lizembe helyezett nemzetko6zi
személyhivé rendszer is. Elkép-

zelhetS, hogy a miholdas tdv-
kozlés koltségeinek csokkené-
sével a nemzetkozi személyhi-
v6 rendszerek kozott egy mi-
holdas megoldds diadalmasko-
dik, eddig ugyanis mér tobb cég
jelentette be, hogy hamarosan

ilyen szolgdltatdsok beinditdsét
tervezi. Jelenleg azonban senki
sem mer jéslasokba bocsdtkoz-
ni a nemzetkézi személyhivés
j6vGjérdl, hiszen ezek a rend-
szerek még meglehetdsen kez-
deti stddiumban vannak.

-

Tisztelt
Partnerink!

Cégulnk a FILM-VISION KFT: az osztrak SCHWEI-
ZER+PILGER Communication Systern GmbH képvisele-
tét Iatja el Magyarorszagon. Szeretnénk figyelmébe
ajanlani a kévetkezs szolgditatasainkat:

- professziondlis audio-, film és video-felvételtechni-
kai berendezések BERBEADASA technikai szakem-
bereink kézremikoddésével,

- audio-vizudlis berendezések KOLCSONZESE telepi-
téssel konferencidkra, kidllitasokra stb. (videoprojek-
tor, vetitévaszon, hattérvetitd, monitorfal, mikrofon,
erdsitd, hangfal stb.)

- audio-video és filmtechnikai berendezések (hasz-
nalt és Gj) ELADASA garancidval,

- komplett audio-video- és fimstudiok TERVEZESE
TELEPITESE és UZEMBEHELYEZESE kulcsrakész-Gtaddssal
vagy rész-kivitelezéssel.

(kUl- és belfoldi referencidk, kedvezs fizetési feltéte-
lek, helyszini felmérés, szaktanacsadds, révid hatdari-
dé, teljes rendszer-garancia)

- nagyobb produkcidk, TV-jatékok, szinhdzi vagy

\.

N

SCHWEIZER
- PILGER

FILM-VISION

Communication Systems
AUDIO * VIDEO * FILM Gyirtd és Szolgdltatd Kft.

sport-felvételekhez egy korszerl BETA SP 4-kamerds
kdzvetits kocsival dllunk rendelkezésére,

- garancidlis idén beldli illetve azon tdli SZERVIZ szol-
gdltatas,

- kivalé minéségl VHS kazettdk eladasa (sokszorosi-
tasra is alkalmas) 5-240 perc id&tartammal igény sze-
rint.

Forduljon hozzé&nk bizalommal! Véarjuk érdeklédésu-
ket az alabbi cimen, illetve telefonszamon:

1147 Budapest, Kerékgyarté u. 100.
Tel./fax: (36-1) -252-1571

J
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1993: AZ ABEKAS
MAGYARORSZAGON

Az Abekas A34 Solo fantdzianevil pultja egyesiti magdban a keverés,
triikkozés, editdlds és képtdrolds funkcidit.

Aki a videbtechnika legkor-
szeribb utémunkalati eszkozei-
nek fejlédésén rajta tartja a sze-
mét, bizonyosan taldlkozott mar
az Abekas névvel, ami egy an-
gol véllalat neve. Arrdl hires,
hogy elsésorban digitdlis uté-
munkdlati késziilékeket gyart —
nem is a legrosszabbakat.

Itt van mindjart a Solo fantd-
zianevd A34 tipusu ,doboz”.
Els6 rdnézésre lehetne keverd,
triikkegység, vagy akdr editdlé
tivvezérlé is. Azaz nemcsak,
hogy lehetne, hanem az is. Az
Abekas A34 magdba foglal egy
mixert, egy digitdlis effektgene-
rétort és egy editdl6 tavvezérlSt
is. Ez igy persze nagyon régi-
médian hangzik, mert ki ldtott
az utébbi néhdny évben olyan
mixert, amely ne tudott volna
fogadni nem szinkron forrdso-
kat is? Vagyis ma mar minden
profi mixer id6alapkorrektorral
kezdédik. Es ha egyszer mdr
wmegcsiptilk” a képet, miért ne
lehetne egy kicsit elszérakozni
vele? Tehdt legyen benne digi-
télis triikk is. Az meg ezek utdn
teljesen logikétlan lenne, hogy
az editdldshoz még egy doboz
foglalja a helyet az amiigy is
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szikos  asztalon  nagyjdbol
ugyanazokkal az dramkorokkel,
amelyek a keverd-, illetve triikk-
egységben mdr benne vannak.
Kiilonben is a forrdsok kozotti
viélasztds, keverés és triikkozés
mind az editdldshoz kapcsol6dé
feladatok. Az A34 ezt magéban
mind elvégzi, ezért a neve is.
Solo. Azért persze van még né-
hadny aprésig. Az A34 képes
4:2:2 rendszerd digitélis jelfel-
dolgozdsra. Van benne egy
szinkrongenerdtor és egy 3.5
colos floppy-lemezen lehet t4-
rolni bizonyos bedllitdsokat, il-
letve képi szekvencidkat, triik-
koket. Képerny6n, mendszerd-
en lehet az lizemmédok kozott
vélogatni, illetve bedllitani az
egyes paramétereket.

A A34 Solo mellékelt tomb-
vézlata azt is eldrulja, hogy
nyolc bemenete koziil négy
specifikélhaté. ezekre a kompo-
zit jel helyett akdr komponens
(YUV, vagy YC), RGB, vagy
DUB jelet is kapcsolhatunk.
Emellett van két kiilsé key be-
menete 1s. A késziilék a bejove
jelek feldolgozdsa nyoman Kor-
rekeids jeleket tud kiildeni a be-
jatsz6 képmagnok felé maxi-
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mum négy csatorndn. A négy
kimenet koziil kettén kompo-
nens, kettén pedig YUV, vagy
YC jeleket kaphatunk. Kilenc
RS 422 szabvinyid csatlakozé
(port) 4ll rendelkezésre ahhoz,
hogy a Solo képes legyen minél
rugalmasabban egyiitt dolgozni
szamitégépekkel, PC-kel.

A késziilék a hangjeleket is
tudja kapcsolgatni a videdjel
mellett, teht ha nem kivdnjuk a

hangot keverni, vagy korrigélni,
a Solo a hangpult szerepét is at-
veszi. Négy sztereé hangbeme-
net kozott tud valasztani. Mivel
a TBC félképet tirol, méd vana
videojel nagysdginak, fekete-
szintjének, az Y/C késleltetés-

"nek, az U/V offszetnek (szinhi-

bék) és egyéb paramétereknek a
korrigdldsdra is. Mindezt csa-
torndnként kiilon-kiilon lehet
elvégezni oly médon, hogy
amikor egy forrdst valamelyik
szinre kivalasztunk, annak bedl-
litott paraméterei betoltédnek a
képtdroléba. Igy nyolc csator-
nét korrigdlhatunk annak elle-
nére, hogy ténylegesen csak hi-
rom korrekciés egység van. A
bemenetek specifikdlhatésiga
késziilékek széles tipusvalaszté-
ka el6tt nyitja meg a vele valé
egyitittmikodés ntjat.

A kever$ hiromsines, kettén
az el6tér képei, a harmadikon a
hattér effektusai 4llithaték eld.
Figyelmesebb szemlél§ hid-
nyolhatja azokat a gombokat,
amelyek segitségével a hagyo-
miényos késziilékeken az egyes
triikk-tizemmédokat lehet kivé-
lasztani. A magyardzat egysze-
rd. A Solo a legtobb effektust a
képerny6n mend-forméban fel-
kindlja valasztdsra és azok pa-
ramétereit szoftveres tton lehet
definilni. fgy pl. az ablak triik-
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kok keretezését, az atiszds se-
bességét, stb. A nyolc bemenet
barmelyikét lehet hdttértriikk
kapcsoljelének haszndlni. A
hattértriikk kombinélhaté bér-
melyik digitalis triikkel is. fly
médon tn. flyingkey is létre-
hozhat6, ami més gépeken csak
kiilon szolgéltatdsként taldlhaté
meg.

A bemenet utdn az analég je-
leket digitalizdljdk a Solo A34
késziilékben. A tirban 1évé je-
lek igy a digitdlis triikkok szinte
végtelen skéldjat kindljdk. Eze-
ket is szoftveres titon lehet defi-
nidlni. A megszerkesztett triik-
kot akdr az A34 memdridjdban,
akdr kiilon floppy-lemezen le-
het térolni.

A késziilék akédr assembly,
akdr insert moédban képes a
hozz4 kapcsolt maximum négy
gépet vezérelni.

Ezek barmelyike lehet az edi-
tal6 gép. Az A34 otszdz vdgds
adatait meg tudja jegyezni és
kivinsdgra a teljes listdnak,
vagy egy részének megfelelé
végott anyagot automatikusan
el6 tud 4llitani.

A Kkésziilék aprébb-nagyobb
funkcidit hosszasan lehetne so-
rolni. Haszndlhatésdgdtél a
szakembert mégsem ezek, ha-
nem inkdbb technikai adatai
gy6zhetik meg. Frekvenciame-
nete komponens bemenet ese-
tén 5,5 MHz-ig +0,5 dB-en be-
lil van. Kompozit jelek esetén
ez az érték 3 MHz. A jel-zaj vi-
szony 55 dB, a differencidlis fa-
zistorzitds 2°, a differenciilis
erdsitésé 2 %. "

Az Abekas szdmos egyéb ha-
sonlé késziiléket gyart. Az A84
tipus moduléris elven felépitett
,hdromdimenziés” digitélis ke-
veré-, illetve triikkkegység. Az
A83 ennek komponens beme-
netd digitélis vdltozata. Az A66

Az Abekas A66 digitdlis rogzité 50 mdsodpercnyi
(625 soros rendszerben 60 s) videéanyagot tud tdrolni

olyan késziilék, amely a mig-
nesszalag utdni id6ket sejteti.
Digitlis, rogzit6, amely 50 ma-
sodpercnyi CCIR 601 norma
szerinti 4:2:2 rendszerfelvételt
tud tdrolni egy 720 megabyte
kapacitdsi fix lemezegységen.
Ez 720x756 képelemnek meg-
felel§ felbontdst nydjt — mind-
ezt val6s ideji lejdtszdssal.

Az AS]1 tipusi digitélis effekt-
generdtor 5,5 MHz sdvszéles-
ség, 1° differencidlis fazis, 1%
differencialis erdsités, 1 %-nal
kisebb K faktor, valamint 58 dB
jel-zaj viszony mellett képes
komponens, kompozit jelekb6l

és lejdtszani valds idejll iizemben.

triikkoket elGéllitani. Nem is ér-
demes belefogni ismertetésébe,
mivel a hosszd és unalmas szo-
veg helyett barki taldlkozhat
vele azon a kidllitdson, amelyet
a Studiotech szervez marcius 4-
5-én Budapesten. Itt a cég mér-
nokei egyszerre négy munkahe-
lyen mutatjék be az Abekas itt
sz6bahozott termékeit. Ebbél az
is sejthets, hogy az Abekas ,ki
akarja vetni a hél6jit” a ma-
gyarorszégi piacra is.

Ugyanott lesz lithat6 az AS7
névre hallgat6 digitélis effektge-
nerdtor is, amely a szokdsosakon
til képes néhdny tovabbi triikkre.

A képet digitdlisan deféku-
szolni lehet, vagy egy leesG
olajcsepp feliiletére lehet fel-
vinni, esetleg sajatos fénysugar-
ral lehet megvildgitani — termé-
szetesen ugyancsak digitalisan.
Ezek a példék csak jelzik azt,
hogy a ,.fix” triikkok kora lejart
és megsziiletében van a szoft-
ver-triikk, amivel béarki percek
alatt a sajdt fantdzidjanak és iz-
1ésénak megfelel§ triikkoket va-
rdzsolhatja el6 — példdul az
Abekas pultjainak segitségével.

Természetesen profi ming-
ségben.

Abekas

ABEKAS - egy nagy név a

professzionalis videotechnikaban
Studiotech Hungary KFT — az ABEKAS cég
kizarélagos képviseléje. ABEKAS — szerviz
H-1082 Budapest, Ull6i ut. 82.
Tel/Fax:(36-1) 113-8440
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ABEKAS el6adas és bemutaté a
Studiotech Hungary Kft.-nél:

1993. marcius 4-5.
Bemutatasra kerdil:
A34 Solo

A51 3D effect

A57 3D effect

A66 disk recorder

Az el6adasok miatt keérjlik,
hogy elére jelentkezzen be.
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- Professzionalis
tv-adok

AFUBA WBT-400 atjatsz6 ad6 f6 miiszaki adatai:

Tépfesziiltség:

220 V vélt. +15% -10%

Hal6zati frekvencia:

S0 Hz

Teljesitményfelvétel:

VHF (2W): 88 VA cos@: 0,66

UHF (1W): 95 VA cos©:0,64

RF bemenet

Frekvenciasdv:

VHF I: 47 - 68 MHz

VHF III: 174 - 230 MHz

UHF IV/V: 470 - 860 MHz

Bemeneti impedancia:

50Q

RF csatlakoz6

7/16 50 @

Visszahatdsi csillapitds:

min. 18 dB (fg-0,75 és fp+6
MHz koz6tt)

Zajszdm: max. 8kTo

Bemeneti fesziiltség: 0,5 mV - 10 mV (szink.)
Bemeneti szelektivitds

VHF sdvokon: fg+14 MHz min. 16 dB

fg-9 MHz min. 16 dB

fg+28 MHz min. 36 dB

fp-23 MHz min. 36 dB

Bemeneti szelektivitds

UHF sévokon: fp+16 MHz min. 18 dB

fg-11 MHz min 18 dB

f+32 MHz min. 42 dB

fg-27 MHz min. 42 dB
Kozépfrekvencia: KV 38,9 MHz, HV 334 MHz
Szabdlyozds: manudlis és automatikus

Automatikus szabilyozds:

Kimenételjesitmény-viltozds
max. 1dB 0,5 mV és 10 mV
bemeneti ingadozédsnal

Szabilyozasi sebesség: ~40 dB/ s
ACC-itfogds kb. 40 dB

RF kimenet

Frekvenciasdv: VHF II1. 174 -230 MHz

UHEF IV/V. 470 -860 MHz

Kimeneti ellendllds:

50Q

RF csatlakozé: 7/16 50 Q intern.: SMA 50 Q
Kimengteljesitmény: VHFIIL 2 W, UHFIV/V. 1W
Keresztmodul4cié: fg-0,75 MHz ... fg+5,75 MHz

min 57 dB

Harmonikus kimenet:

min. 60 dB

Frekvenciastabilitas:

max. + 360 Hz/6 hénap

VIII

A frekvenciamoratérium
részleges vagy teljes felolddsa
siirget6vé teszi a technikai fel-
tételek megvaldsitdsat is. Az e-
16z6 szdmunkban ismertetett
dn. mini tv- és rddiéadok kis te-
riiletek besugédrzésdra alkalma-
sak.

FUBA cég azonban gyirt, il-
letve ajanl olyan regiondlis mi-
sorelldtds céljara kialakitott tv-
tjatsz6 berendezéseket, ame-
lyek a sziikséges tipusj6vaha-
gyéssal is rendelkeznek. Mivel
a hazai szabvény és lizemelteté-
si elSirdsok jorészt megegyez-
nek az eurépai normékkal, a
FUBA WBT-400 atjitsz6ad6-
csaldd konnydszerrel adoptdl-
hat6é hazai haszndlatra. Ennek
bizonyitéka, hogy a nevezett
berendezéseket az ANTENNA
HUNGARIA RT. is alkalmazza
atjatsz6 allomdsain. A kivilé
muszaki tulajdonsdgokkal ren-
delkez6 WBT-400 alapétjétsz6
a bemenetére keriilé VHF I, III
vagy UHF IV, V sévi jeleket
sziikség szerint VHF III (174-
230 MHz) vagy UHF IV/V
(470-860 MHz) sdvra keveri.

Az UHF sdvon 1 W-os, illetve
VHF-en 2 W-os kimendteljesit-
mény nagy j6sdgu sziirén keresz-
tiil csatlakoztathaté 50 Ohmos
sugdrz6ra. Amennyiben nagyobb
teriilet besugdrzdsa sziikséges,
igény szerint kiegészithet6 na-
gyobb teljesitménydd erdsits fo-
kozatokkal. Mint az dbrén is 14t-
haté, a 19”-os fidkrendszer az
épitGszekrényelv szerint alakitha-
t6 ki, illetve fejleszthetd tovéabb.

Egy nagy 197-os dllvinyba
2-3 tv-dtjdtsz6 vagy ad6 helyez-
het§ el azonos vagy kiilonbszé
teljesitménykombindciéban. A
rendszer lehetévé teszi 2-3
program egyesitett antenna-
rendszeren torténd kisugdrzasat
vagy vételét és szétosztdsat.

A WBT 400-as rendszer, mint
tv-add is iizemeltethetS. Ebben
az esetben elmarad a bemeneti
4talakit, és a RF-erdsitd helyére
egy tv-modulator keriil.
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Az Eurépédban egyre béviils
tv-ad6 hélézatok sziikségessé
teszik dj rendszabdlyok, illetve
megolddsok bevezetését, elke-
riilendé az addk kolcsonds za-
vardsdnak lehetGségét. Ebbél a
célbdl fejlesztette ki a FUBA a
‘WBT-400-hoz hasznélhaté pre-
ciziés ofszetegységet, amely a
legmagasabb kovetelményeket
is kielégiti — tetszés szerinti tv-
csatorndn - frekvenciapontos-
sdg és fazismerev csatolds te-
kintetében. A preciziés ofszet
igy referenciajelet szolgaltat, és
biztositja az adé nagypontossa-
gi mikodését. A berendezés
DCF 77,5 kHz-es nagypontos-
sdgu oszcilldtorral mikodik.

fuba

Communication

FUBA Mag arorszélgi képviselet
Funk Bau Technik Kift.

Bp., 1165 Mészaros Jozsef u. 17.
Telefon: 271-2617

Tel.+Fax: 271-3504

Fax: 271-2402




Professziondlis tv-adok a FUBA-t6l

HUNGARY

H-Budapest, Ulisi Gt 82.
Tel/Fax: (36-1) 113-8440

SONY

DFS 500 effect generator

BK-DF 501 trail and Iighting board
BK-DF 502 DSK boar

BVE 600 editing kontroller

BVE 622 component kértya

BVE 910 editing kontroller

BVS 3200 CP component mixer
BVW-507 AP SP Beta camcorder
BVW-70 P Beta SP recorder

CMA 8 CE tapegység

BC 1 WB akkutolté

DXC 327 PK kamera

DXC 537 PK kamera

EVO 9500 P Hi8 asztali recorder
EVW 300 PK Hi8 3 chip camcorder (4j!)
MXP 290 audio mixer

MXP 390 audio mixer

NP 1B akkumul&tor

PVM 2044 QM componens monitor
PVM 9044 port, monitor

PVV 1P Beta SP dokkolhaté recorder
PVV 2600 P Beta SP player

PVV 2650 P Beta SP DT player

PVV 2800 P Beta SP recorder

VO 9800 P U-matic SP player

VO 9850 P U-matic SP recorder

Song kazettak
BCT-30 MA

BCT-60 ML

BCT-90 ML

Hi8 P5-60 HMPX

Hi8 P5-90 HMPX

Hi8 E5-60

Hi8 E5-90

KCS-20 BRS U-matic
KCA-60 BRS U-matic
DT-90 P DAT

A forintos @rakra vonatkozéan:

A fenti érak tartalmazzék a vém- és széllités kéltségeit, de nem foglaljék magukba a 25% afé-t.

Az Grképzés alapja a hivataloss MNB napi devizafolyam.
Az dltalunk forgalmazott berendezésekre egy év garanciat adunk, melyet cégunk szakemberei végeznek.
Importbeszerzésen kivul munkatérsaink szaktandcsadéssal, tervezéssel, teljes studioépitéssel Glinak kedves ugyfeleink rendelkezésére.
Koszonjuk érdeklédéstket, varjuk megrendelésuket!

SONY e

J
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DAB: Digitalis
radiomusorszoras

l. rész

lgény a radiomusorszéras
tokéletesitesére

Az ut6bbi években az Egyesiilt Allamok-
ban és Eurépédban egyardnt mind sdribben
vitatott téma az, hogy a jelenlegi URH sév-
beli rddiémdsorszérds a kozelebbi és a ta-
volabbi jévében ki tudja-e elégiteni a hall-
gaték mindGségi igényeit. A kérdést elSszor
a németorszdgi helyzet kapcsdn vizsgéljuk
meg. (Tdmaszkodom az Infosat cimd foly6-
irat 92/10. szdmaban megjelent ilyen targyd
cikkekre.)

Az URH frekvenciasdv egyre novekvd
telitettsége, valamint a kiilonféle moduldcié
elétti jelfeldolgozé eljardsok — kompresz-
szi6, optimode késziilékek alkalmazisa stb.
— kovetkeztében keletkezé kolcsonds za-
vartatds mind sdrdbben el6fordulé hallgatdi
panaszokra adnak okot. Kiilonésen a kis,
hordozhaté, antennacsatlakozdssal nem
rendelkez$ késziilékek, de elsdsorban az
autdrddick vannak kitéve ezeknek a jelen-
ségeknek, hiszen az URH rendszert ezek
szdmdra nem tervezték, ilyen késziilékekre
nem is méretezték. Az URH sévbeli elld-
tottsdg tervezésekor még az 1982-es és
1984-es genfi konferencidk korszertdsitett
irdnyelvei szerint is vevékésziilékenként
egy-egy 12 dB nyereségil irdnyitott antenna
haszndl k feltételezésébdl indulnak ki.

A vildgpiacot témegesen eldraszt6 olcsé
URH vevdkésziilékek szelektivitdsa az Eu-
répéban is fenndll6 nagy adésiriség mel-
lett nem elégséges, emellett nem megfeleld
a ,nagyjeltirésiik” sem. Ez utébbi olyankor
okoz problémit, amikor a védrosoktél tévo-
labb telepitett alaphdlézati adok egyikét ki-
vénjuk venni a vdrosbél, a sok kisebb, de
kozelsége miatt jéval nagyobb térerGsséget

X

elGdllit6 URH ad6 kozelébsl. Az URH
rendszer tov4bbi tokéletesitése miiszakilag
mér alig-alig oldhaté meg. Példdul a né-
hény évvel ezel6tt a Telefunken éltal java-
solt Hicom kompanderes eljérdst sem lehe-
tett alkalmazni, mivel kiilondsen a régebbi
musoranyagok kapcsin nem volt meg a
megfeleld kompatibilitdsa. A vdltozé dina-
mika eljérdsra, melyet a miincheni IRT ja-
vasolt, még kitériink a tovdbbiakban.

Az analég URH radiémisorszérds eldira-
sai lényegében az S50-es, 60-as évekbdl
szdrmaznak. A digitdlis technika egyre ter-
jedd alkalmazdsa a rddiémudsorsz6ré szer-
vezeteket a jovében alapvet§ probléma elé
allitja:

A kompakt lemez (CD, 1ézerlemez), a di-
gitdlis kazettds megnetofon (DAT) és a
mult év 6szén piacrakeriilt digitdlis kom-
pakt kazetta (DCC) olyan konkurrenciat te-
remt az URH-nak, amely a zene, vagy ilta-
ldnosan a hang reprodukéldsdnak hallhat6-
an lényegesen jobb mindséget biztositja. A
kompaktlemez (CD) djabb SONY viltozata
a Mini Disk (MD), melyre hazilag is rogzit-
hetlink misort, ugyancsak még a muilt év-
ben keriilt a piacra.

Mindezek a digitdlis hangrogzitésre al-
kalmas h4zi késziilékek barki szdmdra lehe-
t6vé teszik a digitalis misorok rogzitését és
mdsoldsat. Természetesen a piac is drusitja
majd a CD esetében megszokott min6ségd
musoros kazattdkat, Mini Diskeket. Az em-
litett digitalis hdzi késziilékek miszaki mi-
néségi kovetelményeket tdmasztanak a ré-
diémusorszérdssal szemben is, marpedig
ezek joval magasabbak az URH radiomui-
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sorsz6érés 4ltal teljesitetteknél. Az 1989-es
berlini Funkausstellung 6ta a DSR (Digital
Satellite Radio) eljrdssal miiholdrdl sugar-
zott 16 rddiémusor 4tvitele az el6zéeknek
megfelel6 kivdlé minéségben torténik. A
rddiémdsorok terjesztésében tovdbbra is a
kulcsszerepet jitsz6 foldi URH hélézat te-
hat két irdnybdl is lényegesen jobb mindség
nyomdsa alatt ll.

A foldi URH miusorok esetében az a
helyzet, hogy a hallgaté éltal megvésérol-
haté musoranyagok a riddiémisorhoz ké-
pest mar most (és a jévében kiilondsen)
jobb minéséget nytjtanak. A kozszolgalati
rddiétarsasdgok melyeknek a tartalmi alap-
elltds mellett a mdszaki szinvonal biztosi-
tdsa is feladatuk, tovdbbd a magdn radi6tar-
sasdgok egyardnt nagy figyelmet forditanak
erre a kérdésre. Kényszerhelyzetben van-
nak, hogy a digidlis minéségd musorszoras
] dtjait keressék.

A rddiémdsorszérasbl veheté musorok
és a kereskedelemben megvdasarolhat6 digi-
télis minéségd ,,mdsorszoftver” versenyé-
ben nem engedhetd meg az 4tvitelbdl eredd
és a musorsugdrzok kérdra fennéllé ming-
ségi kiilonbség. A hallgaték egyértelmden
igénylik, hogy a musorokat a lehet§ leg-
jobb miszaki minéségben vehessék. Kévet-
kezésképpen a digitdlis rddiécsatorndra
épiil6 j foldi misorszéré rendszerek kifej-
lesztése mind a rddiédllomdsok, mind a te-
levizi6dllomdsok szdmdra siirgsen és
kényszeritéen sziikséges. A jov6ben nem
engedhetd meg sem a jelszintingadozdsbél
sem a reflexiékbél szdrmazé mindségrom-
lds.




Példa egy COFDM jelre azonos vivéjii halézat szamara
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A JELENLEGI URH
RENDSZER
LEHETSEGES
,UTODAI"

A digitdlisan kédolt foldi mdsorszérdsra
vonatkozé els6 megfontoldsok és kisérletek
Németorszdgban 1980-ban torténtek Miin-
chenben az IRT (Institut fiir Rundfunktech-
nik) keretén beliil.

Az egyre javul6 forrdskédolési eljardsok,
melyek az adatmennyiség tomoritésére ki-
haszndlték az emberi halldsi folyamat tulaj-
donsdgaibdl fakadé redundanciacsokkentd
lehetségeket, eredményeként megnyiltak
olyan lehetéségek is, melyekkel az URH
sdvbeli szokdsos csatorna frekvenciasdvji-
ban egy digitdlisan kédolt sztereomdsor is
dtvihetd.

Ezt mér egy a digitdlis URH mdsorszérds
témdjdban tartott 1981-es konferencia is
megéllapitotta a kovetkez§ kiindul6 feltéte-
lekkel (a 104 ..108 MHz kozotti sdv ilyen
kihaszndldsa akkor még nem volt konkrétan
eltervezve): ,,Az 4tvitel technikai minésége
jelentSsen jobb kell legyen, mint a szokdsos
URH ad6ké. Az azonos és szomszédos csa-

torndban iizemel6 mds adok kolcsonos za-
varai alatta kell maradjanak az URH adék-
nél szokdsos zavarértékeknek. Egy digitélis
adé ell4tdsi korzete nem lehet kisebb a szo-
kédsos URH ad6énal”.

Az elsé kisérleti addsokra Németorszdg-
ban 1985-ben Keriilt sor. Az ezek sorén el-
végzett mérésekben a szomszéd és azonos
csatorna zavarokat, valamint az ellatottsigi
teriiletet egy ugyanarrél az adédllomdsrol
kisugarzott URH-FM adé misordval hason-
litéttdk Ossze. Kideriilt, hogy nem jérhat6 az
az it, hogy az URH tartomdny egyes ad6it di-
gitdlisan lizemeltessék a tébbi hagyomédnyos
adé kozott, ugyanis a digitélis jelek sokkal
Jobban zavarjdk a hagyominyos adisokat,
mint a tbbi hagyomanyos ad4s. Ezeket a za-
varokat az eredeti megfontoldsok alapjin ki-
sebbeknek gondoltak. Elkeriilésiikre a digité-
lis adék teljesitményét annyira le kellene
csokkenteni, hogy az ellatési teriilet lényege-
sen lecsokkenne. A sugdrzési kisérletek vild-
gosan megmutattdk, milyen eléfeltételeknek
kell teljesiilniiik a foldi digitdlis radiému-
sorszords bevezetéséhez:

— Az adott frekvenciasdvban kizdrélag
digitélis foldi mdsorszoéré 4llomdsok lehet-
nek.

— A meglévé hélézatok kiépitése, illetve
sliritése.

Noha 1985-ben még teljes homdly fedte,
hogy milyen frekvenciasdvban val6sulhat
meg a jovében a digitdlis rddidmisorszé-
rds, mégis kidolgoztak egy tervezetet a di-
gitdlis r4di6 mdsorszords (Digital Audio
Broadcasting - DAB) szdmdra. 1986 elején
a kutatést és fejlesztést feliigyelS szovetségi
minisztériumban (BMFT) ko6zos iilést tar-
tott a német, a francia és a holland ipar, va-
lamint német kutatéintézetek képvisel6i,
hogy a DAB bevezetését célzé projektet
készitsenek eld.

AZ EU-147
EUREKA-
PROJEKT

A digitdlis radié-misorszérds (DAB)
projektje az 1986-os stockholmi konferen-
cidn indult négy éves idGtartamra (1987-
1991) tervezett kutatdsi és fejlesztési prog-
rammal és 360 ember/évre szdmolt 80 mil-
li6 mérkéds koltségvetéssel. Ennek keretén
beliil a legnagyobb kutatdsi kapacitdst Né-
metorszdg adta a legkiilonboz6ébb cégek
részvételével, francia részrél a CCETT ku-
tatéintézet, holland részr6l a Philips, brit
részrél a BBC vett részt benne. 1991 szep-
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temberében dolt el, hogy a projektet egy
kovetkezd lépcsében 1992-94-ig 45 milli6
mérkdval folytatjdk. A mdsodik szakasz,
amelyben tovdbbi cégek csatlakoznak a
projekthez, célkitizése az egyes rend-
szerspecifikdciok tokéletesitése, kiilonleges
integrélt dramkorok kidolgozdsa, valamint
a misorszérést kiegészité egyéb nyilvanos
szolgltatdsok osszedllitdsa. Ilyen példdul a
kozlekedési informdciés és irdnyitdsi rend-
szer, adatdtvitel a felhaszndlok egy adott,
zért korén beliil stb.

A DAB FELADATA
e ES ra
KOVETELMENYEI

Az Eureka projekt keretén beliil mdr
1987-ben a kozszolgdlati misorsz6érok be-
vondsdval a kovetkezokben foglamaztik
meg a DAB feladatit és kovetelményeit:

Kiemelked6 mingségli digitalis atviteli
eljaras.

Az URH musorszérdshoz képest alappa-
ramétereiben (jel-zaj viszony, torzitds) jobb
mindségy, hibétlan jelatvitelt kell megval6-
sitani tobbiitas terjedéstdl erésen zavart 4t-
viteli csatorndban is a lehetd legkisebb sdv-
szélesség igénybevételével. Maga a radi6-
csatorna transzparens médon legyen hasz-
nilhaté. A forrdskédolds jelenlegi és joveo-
beli 4lldsatol fliggéen az olyan tovabbfej-
lesztések, mint a tobbesatornds térhatdsd
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misorok, vagy a szabadon kihasznélhaté
adatitvitel lehetSségét is biztositani kell. A
sztereohangnak fejlettebb térhatdsti rend-
szerekké valé tovabbfejlesztésére kiilono-
sen tigyelni kell a CD-vel val6 versenyké-
pesség megérzése érdekében. Egy, az elko-
vetkez6 50 évre, vagy akédr be nem ldthaté
id6tartamra tervezett digitdlis foldi 4tviteli
rendszernek tartalmaznia kell ilyen, a jové-
re vonatkozé szempontokat is.

Korlatozasoktél mentes mobil,

hordozhaté és helyhez kotott vétetele

Az URH rendszerrel ellentétben, ahol
mint emlitettiik a tervezés és ebbdl eredden
a kifogdstalan vétel kiindulé feltétele a vé-
teli helyen alkalmazott 12 dB nyereségd
irdnyitott antenna, a DAB rendszert a hor-
dozhaté késziilékek és autéradiok szdméra
(botantenndval) is kifogédstalan vételre kell
méretezni. Manapsdg az URH vevékésziilé-
keknek csak mintegy 20 %-a csatlakozik az
emlitett 12 dB-es antennéra, vagy kdbelhd-
16zatra. A tobbi 80 % botantannit hasznél.

Atviteli kapacitas

Manapsig Németorszdgban az egyes tér-
ségekre, illetve tartoményokra vonatkoztat-
va étlagosan 6 URH szteromdsor teritheté
szét. Ehhez az egyes vdrosokban mintegy
tovébbi 6 helyi ad6 jarulhat. Az EU 147 ter-
vezeten beliil azt a célt tizték ki, hogy mi-
nimum ezt a mdsorvélasztékot elldthassdk
minden olyan regionélis, vagy helyi teriile-
ten is, ahol kiilonbozé adék korzetei egy-
mast 4tfedik.
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Jarulékos informacidk atvitele

A jovébeli DAB rendszerben megfelelé
kapacitdsi adatcsatornak kell rendelkezésre
dlljanak a kiegészit§ informécié (pl. kozle-
kedési és irdnyitdsi informécié, mdsorazo-
nositék, radiotext stb.) 4tvitelére. Ilyennel
elképzelhetd, hogy pl. a hosszabb kozleke-
dési informd4cioktél tehermentesitsék magét
arddiémisort és ezeket az iizeneteket a ve-
vékésziilékben mesterséges beszéddel sz6-
laltassuk meg.

Ez vgy torténhet, hogy az 4tvitt rddiéim-
pulzusok hatdsira az egyes szétagokat
akusztikusan el6dllitjuk és maga az iizenet
szintetiz4lt beszéddel szélal meg. Sz6ba jéhet
még forgalomirdnyit6 rendszerek informacié-
inak étvitele is.

A Rddiétechnikai Intézet (INT) javasolta
tovibbd azt is, hogya DAB rendszerbe von-
jak be a véltozé dinamika rendszerét is. Ez
abbdl 4ll, hogy a stididoldalon eldéllitanak
egy dinamika-vezérlGjelet, amit aztin a
mifsor mellett (nem hallhat6an) ugyancsak
dtvisznek.

Ezzel lehet6vé vilik a dinamika (a halk
és hangos részek ardnyaban) egyedi megvi-
lasztdsa és ezzel a kiilonféle hallgatési ko-
riilményekhez (pl. lakés, vagy autd) illesz-
tése is. Az URH rendszer utédjaként felléps
mindségd 4tviteli rendszer természetesen
lehetGséget kell adjon arra is, hogy az
egyes misorok tartalmit maximélis dina-
mikédval, vagy kedvezétlen hallgatdsi koriil-
mények kozott (pl. auté) szdndékosan csok-
kentett dinamikdval és j6 érthetSséggel
hallgathassuk.




'ADAB
KISERLETI
RENDSZER

Az EU 147 tervezet els6 lépcsGjének be-
fejeztével osszedllitottak egy megval6sitha-
t6 DAB rendszertervet, miutdn valamennyi
igényes probldmit sikeriilt megoldani. A
rendszert kisérleti felépitésben tesztelték és
be is mutattdk. Kiilonosen két témakor igé-
nyelt nagyobb eréfeszitéseket:

A forraskédolas

A digitélis 4tviteli médok mindeziddig a
nagy sédvszélességigény miatt nem nyerhet-
tek alkalmazdst a foldi rddiémisorszéras-
ban. Az adatok redukaldsdra alkalmazott, a
korszerd eszkozokkel mér megvalésithatd
dj forrdskédoldsi eljardsok segitségével az
dtviend6 adatok mennyisége lényegesen
csokkentheté. Egy CD lemeznél a sztereo
jelhez még 1411 kbit/s adatfolyam sziiksé-
ges. A f6leg az IRT 4ltal kidolgozott MUSI-
CAM (Masking pattern adapted Universel
Subband Integrated Coding And Multiplex-
ing) rendszerrel ez 192 kbit/s értékre csok-
kenthet6. J6l ldthat6an ez hétszeres tomori-
tésnek fele meg. Az adatok tomoritését
olyan kiilonleges eljardsok és algoritmusok
alkalmazdsdval érik el, amelyek kihasznal-
jdk a pszichoakusztikus jelenségeket, va-
gyis az emberi hangérzékelés sajitosségait.
Ezek eredményeképpen az emberi hallds a
drasztikus adatredukcié ellenére sem tudja
a vevlkésziilékben reprodukdlt hangot az
eredetit6l megkiilonboztetni. A dolog 1é-
nyege az, hogy az ember 4ltal nem érzékelt
informéci6-osszetevéket nem is kell az
adatfolyamban tovébbitani.” A nyugalmi
halldsi szint alatti zorejeket, valamint az
egy adott hang (ez természetesen tobb
hangra is igaz) 4ltal ,megemelt” egyiittes
hallési kiiszob alatti hangosszetevéket, me-
lyek egyikét sem érzékeli az ember, nem
kell a csatorndn tovébbitani. Ezeknek az
adatosszetevéknek a kisziirése nem viltoz-
tatja meg a szubjektiv hallgatdsi benyo-
mdst. A rddiémdsorszérasban alkalmazott
frekvenciatartoményt sivokra osztva és
ezek kiilon-kiilon végzett adatfeldolgozdsa-
val tovabbi adatredukci6 érhet6 el. A méd-
szer részleteibe itt nem megyiink bele,
megtaldlhat6 a kutatdsi kézleményekben.)

Az IRT, a Philips és a francidk 4ltal ko-
zosen eléterjesztett MUSICAM (részsdv
koédoldsi) rendszer ajdnldsdval parhuzamo-
san a Frauenhoffer-tarsasig és a Thomson
az ASPEC (transzforméci6-kédolési) rend-
szert javasolta, amellyel szintén tetemes
adatredukci6 érhet6 el a digitélis radiéjel-
ben. Az Eurépai Miszorszérék Szovetsége
(EBU) keretében a BBC-nél 1990-ben foly-
tatott kiterjedt meghallgatdsi tesztek, vala-
mint az ISO/IEC hasonlé vizsgélatai
(1990/91) sordn a MUSICAM rendszer ki-
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véléan szerepelt és gyézott az eljirdsok
versenyében. Ezzel egyidében tovébbi to-
kéletesitések is torténtek. A sztereo rddi6-
mifsorok jévébeni sugirzdsdndl a sztereo-
redundancidt is kihasznélhatjdk tovébbi
adatredukci6 céljabol. Mindez a mar emli-
tett, cskkentett 192 kbit/s adatsebességet
eredményezi. 1992 elején a Moving Picture
Expert Group (MPEG) kitdzte a MUSI-
CAM forréskédoldsi rendszer (layer 2 szin-
td) szabvanyositdsat. A fejlesztés folytatdsa
sordn tovébbi adatredukci6 elérésére be ki-
vénjdk vonni a javasolt ASPEC rendszer
egyes részmegolddsait is. Az EU 147 terve-
zet gy van kialakitva, hogy a sztereo jel
182 kbit/s adatfolyama egyenként 32 kbit/s
blokkokra van felosztva, tehdt a jovébeli
tokéletesebb adatredukcids eljirdsok meg-
jelenésekor kisebb csatornakapacitdssal
(160, vagy akér 128 kbit/s) is tovébbithat-
jak a sztereo jelet, illetve a felszabaduld
csatornakapacitdst példdul Gtcsatornés (iga-
zi térhatds) sztero misoratvitelre hasznil-
hatdk. A lemezipar mér manapsag is késziil
erre a tokéletesitett térbeli hangzést szogdl-
taté tovibfejlesztett médszerre. Ennek
megfeleléen  egyre  tobb  hangver-
senyesemény felvételeit készitik tobbesa-
tornds véltozatban. Ebben is érvényes az a
megéllapitds, hogy a rddiémdsorszérdsnak
torekednie kell a hallgaté 4ltal megvésérol-
haté muisoranyagok mindségével valé 1é-
péstartésra.

Az atviteli eljarasok

A francia CETT kutatéintézetben kidol-
gozott kiilonleges szélessavii COFDM (Co-
ded Ortogonal Frequency Division Multip-
lex) 4tviteli eljdrdssal sikerrel kiiszobolhetd
ki a kiilonboz§ thosszakon terjedd radidje-
lek egyideji vételébdl sziikségszerden ad6-
dé torzitds, mely a vett misort jelentésen
zavarja. Ezt az eljdrédst egy kiilonleges hiba-
védelemmel kombindlva alkalmazzdk a
DAB rendszerben, igy digitélis, transzpa-
rens csatorna 4ll eld, melyen példdul egy
sztereo médot, vagy tetszés szerinti mds
adatokat lehet tovabbitani.

Az 1. dbra azt szemlé€lteti, hogy példdul 6
sztere6 miisorcsatorna hogyan vihetd at egy
1,5 MHz széles multiplex jel 6sszesen 1536
vivéfekvencidjira szétosztva. Ezzel a m6d-
szerrel a DAB rendszerben egy adott zavar
kovetkeztében kies§ egyes vivoket megfe-
lel6 hibajavité eljardssal teljesen kompen-
zdlni lehet.

Adéhélézatok

A fizikai adottsigok miatt egy anal6g
adéhdlézatban ugyanazt a frekvencidt min-
dig csak egymdstél viszonylag nagyobb
foldrajzi tdvolsdgra lehet djra hasznélatra
kiosztani. Annak érdekében, hogy az ana-
16g jeleket ne zavarja hallhat6 mértékben
az ugyanazt a frekvencidt haszndlé midsik
ad64llomds, az egymdsrahatdst a megfelel6
frekvenciakiosztds alkalmazdsdval is adott
értéken kell tartani. Ezzel szemben a digitd-
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lis 4tviteli eljardsokat alkalmaz6 rédi6hals-
zatokban azonos frekvencids rendszereket
is ki lehet alakitani (egy adott misor vala-
mennyi adédllomdsa ugyanazon a frekven-
cidn mikodik). Ez igen gazdasdgos frek-
venciakihaszndldst eredményez, mivel egy
mufsor a teljes elldtdsi teriiletén egyetlen 4t-
viteli csatornét (vagy egy megfelelé multi-
plex jelrészt) igényel. Németorszdg eseté-
ben példéul a regionlis struktira figyelem-
bevételével is mindossze a jelenlegi 1/3-a
lenne sziikséges, ha a mai URH addkat
DAB-ra dllitandk 4t. Annak érdekében,
hogy egyes frekvenciacsoportokat a leheté
legytobbszor lehessen kiadni, valamint az
azonos frekvencids hélézatok egyéb fizikai
adottsdgainak figyelembevételével az ad6-
teljesitményeket a jelenlegi URH rend-
szerhez képest jelentSsen le lehet, illetve
kell csokkenteni. Csak kisebb adételjesit-
mény mellett lehet az azonos frekvencia-
csoportokat egymést6l viszonylag kisebb
tivolsdgokra megismételni. Ezen tilmend-
en az ellitdsi teriiletek szélein a zavarok
minimalizdldsa érdekében sziikség lehet
maximélisan 20 dB-es irdnyitott antanndk
alkalmazdsdra is. Az eldttiink 4116 években
kell elvégezni azokat a kisérleteket és te-
repprobakat, amelykbél kideriilhet tSbbek
kozott az is, hogy az adéhédlézatokat ki
kell-e majd egésziteni tovabbi kitolt6 adok-
kal. Atfogé sugdrzdsi kisérletek nélkiil,
amelyek eredményeire egy megbizhaté
rendszer- és hdl6zattervezést alapitani le-
het, nem val6sithaté meg a hagyoményos
URH rendszerrdl a DAB-ra val6 4ttérés.

Az eddigi fejtegetések azonban azt is
mutatjék, hogy az URH rendszerben eddig
megszokott széles kord vételi lehetGség a
DAB esetében bizonyos korldtokat kap és
az ellatdsi teriiletek hatdrain tdl tobbnyire
csak telepitett, irdnyhatédsi antenndkkal sz4-
mithatunk iizembiztos vételre.

A DAB RENDSZER
ELONYEI

A DAB rendszernek dont6 elnyei van-
nak a hagyoményos URH miisorszéréssal
szemben:

— Az eléfizet6 folyamatosan kiemelkedd
mindségd addst vesz mobil, vagy hordozha-
t6 késziilékekkel is. Arobog6 autéban meg-
szokott jel-elcsukldsok a DAB rendszerben
ismeretlenek.

— Az 4tvitel technikai minésége a legma-
gasabb igényeket is kielégiti és semmiben
sem kiilonbozik majd az egyéb hordozdékon
hozzéférhetS, hasonlé bitsebességd egyéb
audio misoranyagokét6l.

— A vevékésziilékek kezelése is alapvetd-
en egyszeriibb lesz. Elmarad a manapség
sokszor koriilményes addkeresés, a készii-
1ékekkel minddssze a misor azonositészé-
mit kell k6zolni, az adést a késziilék 6ndl-
16an megkeresi.
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A tdvoli — akdr kiilfoldi — ad6k vétele te-
lepitett és irdnyitott antenndk alkalmazéds-
val koriilbeliil olyan mértékben lesz lehet-
séges, mint az manapsdg megszokott.

- A misorhoz tartozé kiegészité infor-
mécié segitségével kisugdrozhaté a be-
széd/zene azonosité, musorfajtik jelzése,
valamint a jelenlegi URH-ndl nagyobb
adatsebesség mellett a vltoz6 dinamika su-
gérzésa is lehetséges.

- Megfelel§ teljesitményd adatcsatorndk
tovébbi informéci6 (kozlekedési informdci-
6k és irdnyité rendszerek, adatdtvitel adott
felhaszndl6i kor részére stb.) tovabbitésat is
biztositjak.

A radiémilsorszoré szervezetek szdmdra
abban rejlik az elény, hogy a frekvenciasé-
vot lényegesen gazdasigosabban hasznil-
hatjdk ki. A manapsdg az URH musorszérds
szdmdra rendelkezésre 4116 frekvenciavolu-
men felhaszndldsa esetén a raditarsasigok
a jovében olyan nagy musorvilasztékot
nytjthatnak a hallgat6knak, amilyen ma-
napsdg a miholdas midsorszérésban, vagy a
kébelhdlézatokban van. Nem utolsésorban
emlitend6 az sem, hogy az ipar szdmdra a
DAB a legmodernebb, nagy mértékben in-
tegralt &ramkorok (16 M technika) teriiletén
csupdn Eurépédban mintegy 600-700 millié
1ij tobbnormds késziilék tomeges piacit igé-
ri. Ez 4...6 millidrd marka/év forgalmat je-
lent a késziilékpiacon.

A DAB AZ URH
RENDSZER
UTODA

A r4diézés torténetében mindig djabb
frekvenciasdvokkal bévitették a misorsz6-
rést, a hosszi és kiizéphullim mellé 1949-
ben bevezették az URH sévot, majd 1989-
ben elindult a mitholdas DSR rendszer. Az
jabb rendszerek a musorkindlat jelentds
béviilése mellett mindig jobb mindséget is
kindltak a hallgatéknak, ezért gyorsan el is
terjedetek. A DAB esetében is egy 1j rend-
szert kell bevezetni, bér itt most nem bévi-
tésrél, hanem az URH rendszer kivaltdsardl
van sz6, melynek sorén hosszabb ideig egy-
idejileg sugdrozndk a musorokat mind
URH, mind DAB rendszerben (simulcast).
Németorszdgban azt tervezik, hogy a DAB
sugérzdsok az 1995-6s rddiokidllitds idején
kezdédnének és 15 éves parhuzamos iize-
meltetés utdn megszintetnék az URH rend-
szert.

Azt, hogy ehhez mekkorra frekvencia
volumenre lesz sziikség, kiilonos tekintettel
a szdmos kiegészit6 adéra, helyi mdsorra és
kisebb magénradiéra, még részletesen meg
kell vizsgdlni, illetve ki kell dolgozni. Ter-
mészetesen egy olyan Osszetett és techni-
kai-tudoményos szempontb6l igényes rend-
szer, mint a DAB esetén nem 4ll meg a to-
vibbfejlesztés. Ilyan komolyabb javaslatok
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1992-ben is torténtek, azonban az a dontés
sziiletett, hogy a jelenlegi el6készit6 és pia-
ci bevezetd fézisban a véltoztatgatds hitrd-
nyosan érintené a rendszer elterjedését. Az
addigra még jobban kiérlelt médositdsokat
egy késdbbi fazisban vezetik majd be. Kii-
I16nosen a forrdskédolds teriiletén kell addig
még fokozott erdfeszitéseket tenni. A kb.
15 éves simulcast idGszakra valésziniileg a
TV-sdv 12-es csatorndjdt hasznéljdk majd.
Annak megfelelen, hogy ezt a csatorndt a
szomszédos orszdgokban mire és mennyire
haszndljék, a hatdrteriileteken mds csator-
ndkat kell erre a célra kijelolni.

Németorszdg az 1992-es WARC értekez-
leten javasolta, hogy legkésébb 1996-ig kii-
16n konferencia vitassa meg a DAB frek-
vencidkat és a jelenlegi 87,5...108 MHz-es
URH sévot az 1984-es genfi tervnek meg-
feleléen DAB sdvval helyettesitse. Mivel a
tobbi orszdg az URH sdvot még hosszabb
ideig kivdnja haszndlni, ezt a javaslatot
nem fogadtdk el. Sok orszdg, koztiik Kana-
da a jovében az 1,5 GHz-es sdvban kivin
DARB rendszert létesiteni. A WARC 92 kon-
ferencian az 1,452-1,492 GHz-es frekvenci-
asévot az USA és Mexiké kivételével vildg-
szerte elsGsorban muholdas rddiémisorsz-
6rés céljdra osztottdk ki. Ezzel nagy teriile-
teket lehet elldtni hordozhaté és aut6radié
vevekésziilékek szdmadra is. (Van egy meg-
szoritds is, nevezetesen a meglévé radio-
rendszerek védelmében az 1,5 GHz-es sdv-
ben a mdsorsz6rds 2007-ig csak mdsodla-
gos lehet, és csak az 1,467...1,492 GHz-es
frekvenciasdv hasznédlhaté mésorszérdsra a
szomszédos orszdgokkal tortént egyeztetés
mellett. Ehhez t&bb orszég csatlakozott.)

Franciaorszdgban is azt vitatjdk, hogy a
DAB rendszert 1995-t6] ne az emlitett 12.
TV-csatorndban, hanem az 1,5 GHz-es
sdvban létesitett foldi adékon vezessék
be. Ehhez azonban még egy sor kérdést —
hulldmterjedés, azonos csatornds addsok
lehetSsége, mobil vételi kritériumok és
hasonlé kérdések — kell tisztdzni. Az
EBU egyik tanulminydban utalnak arra
is, hogy noha nagy Kiterjedésd digitilis
DAB hiélézatok miszakilag lehetségesek
az 1,5 GHz-es sdvban, azonban ehhez
mintegy tizszer annyi adédllomds létesi-
tése sziikséges, mint a VHF tartomény-
ban. Ilyen foldi hélézat iizemeltetése is
valészinidleg tizszer annyiba keriil, minta
mai VHF rendszeré. Mivel a rddiémi-
sorszérds Osszkoltségeinek tetemes részét
mdr ma is az adéhilézat és iizemeltetése
teszi ki, ilyen mértékd koltségnovekedés
a musorszolgiltatok szdméra val6szinii-
leg elfogadhatatlan lesz.

A rddiémdsorokkal valé elldtottsdg mér a
DARB rendszer induldsakor is nagy teriiletet
fed majd le kitiné mingségben. A digitidlis
muholdrddié (DSR) mar manapsdg is 16
musorral noveli a kindlatot CD minGség-
ben. A DAB rendszer a foldi mdsorszéras-
ban kindlja majd ugyanezt, a CD minéségd
rddiézds ,,szabvényos” elterjesztését.
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A RENDSZER
BEVEZETESE

Az EU 147 DAB tervezet keretén beliil
médr 1992 elején rogzitették valamennyi
fontos paramétert. A pontositott rend-
szerlefrds 1993 elejére vérhaté az ETSI
(European Telecommunications Standard
Institute) szabvényok kozzététele utdn. Az
EU 147 porgram résztvevéi mér 1992-ben
elkezdhették az integralt dramkorok és ké-
sziilékek kialakitdsdnak elémunkilatait.
Eurépéan kiviili gyarték ehhez csak 1993-
ban foghatnak hozz4.

A DAB bevezetésére egyeldre a kovet-
kez6 iitemezést tervezik:

1996: Piaci bevezetés a berlini Funkaus-
stellung kapcsédn.

1996: Valamennyi mai URH mdsor pér-
huzamos sugérzdsa

2010: (simulcat) az URH sdvban és a
DAB rendszerben

2010: Mintegy 10...15 éves parhuzamos
iizemeltetés utdn esetleg két lépcsében a
87,5.108 MHz frekvenciasidvot a DAB mi-
sorsz6rds veszi 4t

2010-t6l: Csak a jelenlegi URH rendszer
ledllitdsa utdn 4ll rendelkezésre 20,5 MHz
sdvszélességgel (IL sév) tovabbi 4tviteli ka-
pacités j dtviteli rendszerek (tobbcsatornds
sztereo, tobbletszolgéltatdsok stb.) szdmara.

Miiller Gyorgy

OSSZEFOGLALAS

A DAB rendszer bevezetésé-
vel a jov6ben a f6ldi mdsorsz-
Orés is rendelkezik majd midsza-
kilag kivél6 4tviteli eljdrassal,
mellyel kovetheti a hangtechni-
ka egyéb 4gainak fejl6dését. Az
a nagyrator6 cél, hogy a DAB-
ot ne csak egyszerden bevezes-
sék, hanem kivéltsdk vele a je-
lenlegi URH misorsz6rést, még
rengeteg nemzetkdzi egyeztet
munkét és sok id6t kivdn meg.
A koordinéci6 fontossdga ebben
nem hangsilyozhat6 elegend6-
en, mivel a DAB csak akkor le-
het ,,CD-r4di6”, ha egész Eur6-
pdban egységesen megvaldsit-
hat6, és ez igen nehéz feladat.




SCREEN MACHINE:
A KEPZELET

EUROPAI SZARNYAI

Kivélé mindségd szdmitégé-
pes video-segédeszkozoket
nemcsak a tengeren tul éllita-
nak el6. Kiting bizonyiték erre
a miincheni FAST Electronic
cég példdja, amely mdr j6 két
éve piacra hozta a Screen Ma-
chine elnevezési termékét.
Mind a szoftvert, mind a hard-
vert a ProficomP cég Mac szak-
értéivel egyiittmikodve egy-
szerre dolgozték ki IBM-AT-re
és Macll-re.

Err6l a kimagaslé szinten ki-
dolgozott bévitdkartydrél mar
sokat irtak a legkiilonb6zébb
helyeken. Taldn azért, mert be-
bizonyosodott, hogy a Screen
Machine nem pusztdn csak az
egyik tiszavirdg életd termék a
sok koziil, hanem egy egész ter-
mékcsaldd alapja, amelynek
szép jovét jésolnak. Biztosan
szerepet jitszott azonban benne
az a tény, hogy nagyon sok
mindenre alkalmazhat6. Segit-
ségével csatlakoztathatunk a
szdmit6gépiinkhoz egy video-
magnét, egy kamerét vagy bar-
milyen mds video-jelforrést.
Mozgéképek sorozatdbdl kivi-
lasztott egyes képeket 4tvehe-
tiink vele a szdmitégépre, és di-
gitalizdlhatjuk ezeket. A mellé-
kelt szoftver a képeket vala-
mennyi szabvadnyos képforma-
tumban térolni tudja, igy ezek
mds programokkal tovibb fel-
dolgozhaték. Legfontosabb al-
kalmazdsi teriiletei a multimé-
dia-munkadllomésok, videoké-
pek rogzitése és archivéldsa,
asztali kiadvanyszerkesztés
(DTP) tovébbd bemutatéanya-
gok készitése (prezentdcid) és
animécié. Mindezek kapcsin
mdr szdmos néven emlegették.
Nevezték mar True Color Fra-
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me grabbernek (valds szineket
szolgéltatd, teljes képet rogzité
eszkoznek), multimédia karty4-
nak, video overlay kértyanak,
vagy lelkendezé megfogalma-
zasban ,egyszerden”: a korldt-
lan lehet8ségek kdrtydjdnak.

A Screen Machine tobbféle
termék tulajdonsdgait egyesiti
magdban:

— PC-AT vagy Macll bévitd-
kértya alakjdban megvalGsitott
szines val6s idejd video-digita-
liz416. A képeket valds szinek-
kel (true color, 16,7 milli6 ar-
nyalat) képes megjeleniteni ak-
kor is, ha a grafikus kirtya csak
256 szindrnyalatot kiilonboztet
meg.
— Multimédia kértya. Nem
helyettesiti a grafikus kértyat,
hanem egy uj kézeget nyijt a
grafikdk és szoveg megjelenité-
séhez a képernyén: €l6 video
jelet szolgéltat tetszdlegesen
megvilaszthaté méretd, helyze-
ti és képkivdgdsi ablakban.
Mindez a szdmitégéppel vezé-
relhet6.

— Komplett megolddscso-
mag, amihez a hardver mellett
szoftver is tartozik a képek rog-
zitésére, egyszerd feldolgozasa-
ra és archivéldsdra.

A félvezetStechnika és az
dramkortechnika legijabb ered-
ményeit kihasznidlva a Screen
Machine mindezt méltdnyos
4ron nyijtja, ami a forgalomban
16v6 frame grabberek &rdnak
mintegy a fele, mikozben szol-
galtatdsaiban tobbet nydjt, mert
a képeket valés idében meg is
tudja jeleniteni a szdmitégép
képernydién. (A szokésos frame
grabberek ehhez két képerny6t
igényelnek, vagy le kell monda-
nunk a képek valds idejiségé-

16l.) A szokdsos bonyolult ana-
16g dramkorok helyett a Screen
Machine minden feladatot telje-
sen digitdlis dton old meg mind
a szines képjel feldolgozdsiban,
mind a szinkronjelek faziszart
hurkaiban. Mindezzel nemcsak
lehet6vé, hanem még kifizet6-
d6vé is tesz egy sor 1j alkalma-
zési teriiletet. Roviden csak azt
mondhatjuk, hogy a Screen Ma-
chine egy korszerd, INTEG-
RALT VIDEO KARTYA.

Ennyit a hardverr6l. A puszta
elektronikdbdl azonban csak a
szoftverrel egyiitt vélik igazén
eszkoz a felhaszndl6 kezében. A
Screen Machinehez eleve hoz-
zétartozik egy egész sor szoft-
ver kiegészités: képrogzitéshez,
képfeldolgozdshoz, tobb mint
50 formétumba konvertdldshoz,
JPEG kompriméldshoz, vala-
mint ahhoz, hogy videoképeket
dgyazhassunk be kedvenc szoft-
vereinkbe. A kozvetleniil be-
dgyazott szoftverek szdma pe-
dig idékozben az Authorware
Professionaltél a WindWordig,
és az Exceltél a ToolBookig
egyre csak ng.

Manapség a Screen Machine
Eurdpéban az elsé helyen dll az
integralt videokdrtydk kozot.
Mi a haszna ebbdl a felhaszni-
16nak? Egyszerfen a verseny-
képesség a szdmitégépes video
teriiletén. A termék kiforrott, 12
hénap garanciit és ingyenes up-
date szolgéltatdst tartalmaz.

A videoképek beiktatdsa egy-
re inkdbb el6térbe keriil mind
tobb munkahelyen, kiilonosen
pedig azokon, ahol asztali kiad-
vényszerkesztéssel ~ (DeskTop
Publishing — DTP), multimédia
alkalmazdsokkal vagy adatban-
kokkal foglalkoznak. Manapség
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a szovegeket és adatokat mdr
igen kiterjedten dolgozzdk fel
szdmitégépek alkalmazdsdval,
ideje, hogy a vizudlis inform4-
ciok feldolgozdsa ehhez lassan
felzdrk6zzon. Ha majd a szdmi-
tégépeken egész filmeket is td-
rolhatunk, vezérelhetiink és le-
jétszhatunk, a ma még kiilon
késziilék alakjdban megvaldsi-
tott telefon, televizi6, video-
magné stb... egyetlen multimé-
dia 4llomdsba olvadhat Ossze,
amely szélessdvi adatétviteli
hélézat(ok) ttjan szinte korldt-
lan mennyiségd szoveges és ké-
pi informéciéhoz férhet hozza.
Ebben az a legfontosabb, hogy
ez a most még csak elképzelt
médium interaktiv lesz, vagyis
az ember a létott képeket befo-
lydsolhatja. Vélogathat, vissza-
kérdezhet, egyszéval kommuni-
kélhat a médiummal. Az ilyen
interaktiv multimédia kozeg ki-
véléan alkalmas tuddsanyag at-
addsdra. A multimédia varhat6-
an legaldbb annyira atalakitja
majd az életiinket, ahogy azt
kordbban a telefon és a televi-
zi6 mdr kisebb mértékben meg-
tette.

Screen
Machine a
DTP-ben

A videoképeket a kiadvanya-
inkba a Screen Machine segit-
ségével olyan kénnyedén iktat-
hatjuk be, hogy kozben mind-
végig arra koncentrdlhatunk,
ami a j6 alkotdsokat a hevenyé-
szettekt6l megkiilonbozteti, ne-
vezetesen a tartalomra és az ot-
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let megvaldsitdsdra. Elegend§
egyetlen kattintds az egérrel, és
miris kozvetleniil a forrdsbél
olvashatunk be videoképeket,
fiiggetleniil attél, hogy ez éppen
kamkorder, videomagné, TV,
képlemezjitsz6,  vizualizitor
vagy 4ll6képes videofényképe-
26gép. Ezutdn egyszerden csak
azzal kell foglalkoznunk, ami-
vel eredetileg akartunk. Egyedi-
leg éllithatjuk be a képek vild-
gossdgdt, kontrasztjit €s szinte-
litettségét, de magukat a szine-
ket is. A képet magit forgathat-
juk, tiikrozhetjiik vagy akar ne-
gativba is fordithatjuk. A kime-
neten megjelend kép nagysdgit
fokozatmentesen 4llithatjuk be
16x16 képponttél 2048x2048
képpontig, hogy nagyméretd
monitorunkat is hatékonyan ki-
haszndlhassuk. Amint ldtjuk,
eléggé szabadjdra engedhetjiik
a fantdzidnkat, anélkiil, hogy
hatédrokba litk6zne a kreativita-
sunk. A kiadvdnyokba iktatott
videoanyag gyorsitja, sokolda-
libbd teszi a munkat, anélkiil,
hogy kiilonosebben koltségekbe
sodorna. Mindezen érvek kiilo-
nosen az alkotds, az anyag ki-
alakitdsdnak fézisdban jelent-
sek. Vegyiik példdul azt az ese-
tet, ha képekkel kisérletezge-
tiink, képeket akarunk kompo-
nélni vagy a fényképanyagbél
valé vélasztdsi lehetSségeinket
akarjuk optimalizdlni. Termé-
szetesen, mindezeket szinesben.
A sziirkefokozatokra szoritkoz6
kiadvanyszerkesztés  ugyanis
sziirke egy dolog.

Screen
Machine és a
kép-adatbank

Szinte kozhely mér az a meg-
dllapitds, hogy egy kép ezer
sz6ndl is tobbet mond. Ezerszer
hallottuk mér, de igazi tarta-
lommal csak napjainkban telik
meg. Kép-adatbankunkat azon-
nal kiegészithetjiik egy olyan
programmal, amely dj dimenzi-
6t nyit. Képi katalégusban 4llit-
hatjuk Ossze kedvenc témdin-
kat, vagy iizleti alkalmazdsban
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mindazt, amit az iigyfeleinknek
vagy vevéinknek kindlni aka-
runk, ruhamodellekt6] az orok-
lakdsig. Ha videokamerat hasz-
nédlunk, egyiltalin nem va-
gyunk helyhez kotve, ezutin
minden témét egyszerd egérkat-
tintdsokkal tetszés szerint archi-
vilhatunk. Ezzel az eljirdssal
viszonylag olcsén juthatunk
egy sokoldaldan alkalmazhaté
ldtvdnyos képi adatbankhoz.

A Screen
Machine és a
multimédia

Multimédia az a bidvszé ma-
napsdg, amelybe lépten-nyo-
mon beleiitkdziink, noha azok
koziil, akik ezt a Kkifejezést
hasznéljak, sokan nincsenek is
tisztdban azzal, hogy pontosan
mirdl is beszélnek. Abban azon-

ban egyetértenek, hogy a multi-
média az alkalmazdsaiban mu-
tatkozik meg. Ilyenek a kiilon-
féle druk értékesitésébe bevont
interaktiv rendszerek, kiilonféle
oktatdsi és iskolai rendszerek.
Az informdaciét szolgéltaté és
egyittal  szérakoztaté rend-
szereket sokszor infotainment
néven emlegetik. Ezek és a kii-
I16nféle multimédia el§addsok
egyre terjednek és ahogy mér
emlitettiik, a kiadvdnyokat sem
csak papiron 4llitjik el6 manap-
ség.

Valamennyi felsorolt alkal-
mazds standard eszkGze lehet a
Screen Machine. Ha 6sszekap-
csoljuk egy lézerlemezjatszéval
és egy megfelel6 programcso-
maggal, multimédia alkalmaza-
sokban villimgyorsan elérhet-
jlik a magunk elé tdzott célt: az
érdekfeszité megjelenésméd ki-
hasznédldsdval hatékonyabban
kozolhetiink ismeretanyagot és
informécidkat, ami adott alkal-

mazésban péld4ul a kereskedel-
mi forgalmat is tetemesen meg-
novelheti.

A Screen Machine vala-
mennyi €lvonalbeli multimé-
dia és kiadvanyszerkeszté al-
kalmazéi programcsomaggal
egylittmiikodik. A multimédia
lehetGségeit tehét sajit fogal-
maink szerint alakithatjuk a
mindenkori, igényeinkhez, és
mivel a célunkat hamar elér-
hetjiik vele, a befektetés is ha-
mar megtériil.

A Screen Machine mintegy
kétévi elénye a piacon, és az al-
kalmazdsok sokasdgdbdél meri-
tett tapasztalatok alapjén a to-
vébbfejlesztés sem maradt el,
tgyhogy benne rejlik Eurdpa
els6 szdmi integrélt videokér-
tydjanak Osszegydjtott tapasz-
talata, ami pedig természetesen
mind a felhaszndl6 haszndra vé4-
lik.

(Folytatdsa kovetkezik)

Kovetkez6 szamunk mellékletének tartalmabal:
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Mobil tavkozlés lll. rész: Zsinér nélkiili telefonok
Screen Machine (folytatas)
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