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Stativok + lampak =
Sachtler

Aki eltoltott valamennyi
id6t a filmes vagy a videGs
szakmdban, az tudja, hogy
egy j6 kamera oOnmagédban
félkari 6rids”. Két dolog nél-
kiil igen sok esetben tehetet-
len a legjobb operatdr is: az
egyik a kameradllvdny, a mé-
sik a vilagitas.

Pontosan tudja ezt a Miin-
chenben székel6 Sachtler cég
is. Eppen ezért e két teriileten
kindlja szolgltatdsait. Eddig
ezek csaknem elérhetetlenck
voltak a hazai vide6sok sza-
méra, ma mir azonban a bu-
dapesti Studiotech Hungary
Kft. tobbek kozott a Sachtler
berendezéseit is forgalmazza
hazankban.

Egy valamireval6 kamera-
éllvany - ki ne tudné - az 4ll-
véanyb6l, az oszlopbdl, a fej-
b6l, a plamib6l, valamint a
kocsib6l 4ll. Altaldban egysé-
genként, a vev6 kivansiga
szerint lehet az dllvanyt Gssze-
4llitani. Egyes esetekben a ko-
csi és az oszlop elmaradhat.
Vannak tartozékok is, mint
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amilyen pl. a ldbak szétcsi-
szésat megakadélyozé ter-
pesz, a tok vagy a hordtéska.
A professziondlis  4llva-
nyokkal szembeni kovetelmé-
nyek igen magasak. Ezért van
az, hogy egy jobb allvany 4ra
néha vetekszik azoknak a ka-
merdknak az édrdval, amelyek
szdméra késziil. Az éllvany-
nak merevnek, rezgésmentes-
nek kell lennie. A fej sem ol-
dott, sem rogzitett dllapotban
nem kotyoghat. Minden eset-
ben folyadékcsillapitéssal kell
rendelkeznie annak érdeké-
ben, hogy a kameramozgasok
kis er6vel és egyenletesen ki-
vitelezhet6k legyenek. A csil-
lapitds mértéke A4llithat6 le-
gyen. Lehet6leg a platni hely-
zetét is szabdlyozni kell tudni
annak érdekében, hogy a ra-
szerelt kamera silypontja
pontosan az aldtdmasztds folé
keriiljén. Néha rugés kiegyen-
litést, illetve hatérol6t alkal-
maznak, hogy a rogzitetlen
kamera el6re vagy héatra ne
bukjon. A hordozhaté 4llva-
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1.dbra. A Sachtler Video 10 tipusi folyadékcesillapitisi feje
ugyanazt a csillapité egységet haszndlja, mint az dsszes
Sachtler fej. Az egyfokozatii csillapitds kikapcsolhaté




2.dbra. A Video 14 II tipusii fej csillapitdsa hdrom fokozatban
dllithaté. Kér karjdra a profi kamerdk fokusz- és variovezérlése
is felszerelhetd. A platni elére-hétra dllithaté az optimdlis
kiegyensiilyozds biztositdsdra

nyok legyenek egyszeridien
feldllithaték és Osszecsukha-
t6k — és persze konnydek.

Az allvanyokat a Sachtler
négy kategéridba sorolja. Az
els6be az utébbi években ki-
fejlesztett konnyd kamkorde-
rekhez késziil§ allvanyok tar-
toznak. A Hi8, az S-VHS nem
profi gépei néha alig nehezeb-
bek egy kilogrammndl és a
legtébb amat6r vagy félprofi
videés nehezen vehet§ r4,
hogy még egy 8-10 kilos 4ll-
védnyt cipeljen magival. A
Sachtler Video 10 Feld tipus
tomegét 4,8 kg-ra sikeriilt
csokkenteni. Maximadlisan 10
kg-os kamerat bir el; legna-
gyobb magassdga 1630 mm,
Osszecsukva 900 mm hosszd.
Folyadékcsillapitdsi fejét a
mellékelt dbra mutatja. Min-
den Sachtler-fejre jellemz6 az
a kellemes, egyenletes sebes-
ség, amellyel adott er6 hatdsa-
ra a kamera elfordul vagy bil-
len. A csillapités itt egyfoko-
zatd. Az sem k6zombos, hogy
a csillapitds gyakorlatilag h6-
mérsékletfiiggetlen: 40 C° és
+60 C° kozott az adott sebes-
séghez sziikséges er6 ugyan-
akkora. Mint mindeniitt, a
csillapitds teljesen kikapcsol-
hat6. A fejre szerelhet6 platni
helyzete a kamera kiegyensd-
lyoz4sa érdekében el6re-hétra
irdnyban allithat6. A kamera
billentésekor fellép6 forgat6-
nyomatékot torziés rugékkal

Il

egyenlitik ki, igy az operat6r-
nek ilyenkor sem kell a kame-
ra silyaval birk6zni. Ennek az
4llvanynak van egy masik vél-
tozata, amely oszlop nélkiili,
maximélis magassiga 1530
mm, tdmege csak 4,2 kg — en-
nek ellenére 12 kg-os kamerat
is képes tartani.

A kival6 tulajdonsdgok mo-
gOtt nagy tapasztalat, hosszas
fejleszt6munka,  kiilonleges
anyagok és gyértési precizitas
4ll. Ezt meg is kell fizetni: a
Video 10 Feld 4ra 2025 mér-

ka.

A Sachtler a vev6k kivansa-
ga szerint részegységenként
hajland6 &sszeéllitani az all-
vényt, 1gy ki-ki a maga igé-
nyeinek legjobban megfelel§
stativhoz juthat. Mivel a ré-
szegységek csaknem korlétla-
nul Osszeilleszthet6k, nem
kell megvenni olyasmit, amire
nincs sziikség.

A mésodik kategéridba a
Sachtler a profi hirgydjtés
(ENG) céljéra szolgal6 4llva-
nyait sorolja. Mivel az ilyen
kamerak, kamkorderek siilyo-
sabbak, ezek az 4llvanyok ro-
busztusabbak és igy nehezeb-
bek is. Viszont nyijtjak mind-
azokat a szolgéltatisokat,
amelyeket a fentiekben emli-
tettiink. Tipikus Gsszeallitds a
18 ENG 2 MD rendszer,
amelynek tomege 10 kg, a ka-
meratbmeg maximdlisan 20
kg. Legnagyobb magassiga

3.dbra. A Video 20 I1I fej hétfokozati csillapitdssal bir;
a kiegyenlité nyomatékot torzids rugé biztositja.

A mellékelt dic tjdk az egyes csillapitdsi
fokozatokhoz tartozo karakterisztikdkat
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Teljes ferhelhetdség, kg

1665 mm. Kiilonféle fejekkel
kaphat6; a Sachtler megadja
minden egyes fej ellensily-
nyomatékdnak diagramjét is.
A fejek hdrom- vagy hétfoko-
zatd csillapitdssal rendelkez-
nek. Az alaposszedllitds 8295
mérkdaba keriil.

A komolyabb kiils6 felvéte-

lek részére szolgal6 dllvanyok
jelentik a harmadik kategériat.
Olyan fejjel vannak elltva,
amelyhez két kar rogzithet§
annak érdekében, hogy a ka-
mera fékusz- és vario-tdvve-
zérlése is felszerelhet6 legyen
rajuk. Komolyabb, kocsizasra
is alkalmas gurulé szerkezet
van hozzdjuk; merevebbek és
ebbdl kifoly6lag silyosabbak
is. Az itt (4. dbra) bemutatott
30 Combi rendszerhez hidrau-
likus, kézzel mikodtethet§
emel6 is van. 43 kg a tomege,
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maximadlisan 50 kg-os kame-
rat bir el és teljes magassdga
1965 mm.

A stidiédllvanyok a legfel-
s6 osztalyt jelentik a stativok
teriiletén. A profi vide6zas ré-
szére késziilnek €s a legna-
gyobb kényelmet nyijtjak az
operat6rek. Hidraulikus
emelGszerkezetiik gy 4llitha-
té6 be, hogy kiegyenlitsék a
kamera tomegét, ezért nem-
csak svenkelni vagy buktatni
lehet vele, hanem a magassa-
got is folyamatosan lehet 4lli-
tani felvétel kozben. Ezek az
4llvanyok 50-60 ezer méarkaba
keriilnek. A stiidiéallvanyok a
legmagasabb igényeket elégi-
tik ki és alkalmasak a legsi-
lyosabb kamerdk hordozésira
is. Természetesen a stidion
kiviil is hasznalhatdk, de szél-
litdsuk nehézkes. Nem szabad
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4.dbra. A Sacthler 30 Combi rendszer komolyabb kiilsé felvételek céljdra szolgdl.
Hidraulikus emeldszerkezete kézi titon mikodtethett

megfeledkezni arr6l, hogy a
kocsizashoz kiilonlegesen
egyenletes, sik padlé sziiksé-
ges, ami 4ltaldban a stidion
kiviil nem 411 rendelkezésre.

A vilagitas terén is hasonl6,
zavarbaejtéen sokféle megol-
dast kinal a Sachtler. Csak jel-
zésképpen bemutatunk né-
hény tipikus megoldést.

Egyre tobbszor tdnik fel a
kamerdk tetején valamilyen
pici ldmpa, amely arra szol-
gél, hogy frontalis derit6fényt
biztositson néhdny méter ta-
volsagig. A Sachtler Reporter
20H és 50H tipusok tomege
300 g koriil van, alig 6 cm az
4tmérGjiik és 11 cm hossziak.
Diffuzor van az izz6 el6tt és
egy elfordithaté szdr6t is fel
lehet szerelni, amely pl. a
napfény-mdfény szinh6mér-
séklet-kiilonbséget korrigalja.
Az 50 wattos tipus 80 cm ti-
volsagban 2800 lux megvila-
gitést tud el6allitani. Az izz6t
konnyd cserélni. Maximum 6t
perc id6tartamra 100 wattos
izz6 is haszndlhat6 benne.
Tépldldsa haromféleképpen
torténhet: a kamera akkujarél
(12 V), kiils6, csak a lampat

S.dbra. Az S 2/Video 60 CAM osszedllitds 6.dbra. A Reporter 20H, illetve 50H ,,kobold” lémpa kivdlé
a legkomolyabb stididigényeket is kielégiti szolgdlatokat tesz barmelyik kamera tetején, ha kozelre
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kell deriteni. 12 V-os akkurdl iizemel
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tapl4l6 akkurdl vagy egy szin-
tén kiils6, de a kamerdt és
lampat is ellat6 akkur6l, egy
eldgaz6 kabel segitségével. A
lampéhoz val6 akku 12 V/4,5
Ah kapacitési és véllheveder-
rel lehet felvenni.

A kiilonféle kézi és 4ll6
reflektorok, spotldmpdk, hét-
térfiiggony-megvilagitdsok
mellett komolyabb stidick
elGszeretettel — alkalmaznak
olyan tavvezérelhet§ szerke-
zeteket, mint amilyen a 7.
4bran 14thatd. Ez a megoldas
feleslegessé teszi a koltséges
és bonyolult, balesetveszé-
lyes vildgitasi hidakat a std-
di6kban. Erre t6bb ldmpa is
felszerelhet6 €s a bedllitds-
hoz, izzécseréhez le lehet
ereszteni, majd a kivant ma-
gasségba fel lehet hiizni.

A Sachtler termékeinek
megbizhat6sidgit nemcsak a
szigord német szabvény, ha-
nem a mér emlitett gondos
tervezés és gyartas is garantal-
ja. Kiméletes haszndlat mel-
lett orok életdek; el6irds sze-
rinti kezelésiikk esetén t&bb-
sz6rosen megtériil az a kiilon-
ben nem kis beruhdzis, amibe

7.4bra. Az RTC-6/20/25 jeldl leereszthetd ldmpatarté szerkezet feleslegessé teszi a
tidiokban a vildgitési hidakat és a ldmpdk bedllitésdt, az izzdcserét igen egyszerivé teszi.

keriilnek.

(Studiotech)
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ABEKAS - egy nagy név a

professziondlis videotechnikdban
Studiotech Hungary KFT - az ABEKAS cég
kizarélagos képviselSje. ABEKAS - szerviz
Kéthetes szdllitasi hatéridd!

H-1082 Budapest, Uli5i Gt. 82.
Tel/Fax:(36-1) 113-8440
Tel.: 210-0550/32
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KFT
H-1082 Budapest, Uliéi Gt 82.
Tel./Fax: (36-1) 113-8440
Tel.: 210-0550/32
SACHTLER képviselet

és szerviz

Bemutatétermiinkben (UIISi Gt 82.)
megtekinthetdk a vilGghirli Sachtler cég
videodlivanyai és Iédmpéi,
amelyek azonnal megvéasdrolhatok.
Kérje részletes érlistankat,
illetve katalégusunkat.

Studiotech Hungary Kft. - Sachtler dealer.
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SCREEN MACHINE:
A KEPZELET
EUROPAI SZARNYAI

(folytatas)

Az eddigiekben sorra vettiik
a FAST Electronic cég 4ltal ter-
vezett Screen Machine alkalma-
zési lehetGségeit.

Tekintsiik most 4t réviden
néhdny szolgiltatdsit. Aki a
Windowst ismeri, az méris tisz-
tdban van a Screen Machine
SM-Camera elnevezéstd, Win-
dows 3.x alatt futé standard
szoftverének mukodtetésével.
Ez gyakorlatilag olyan egysze-
rien kezelhetS, mint egy fény-
képez6gép. A kirtya bedugdsa
és a megfelel§ videoforrds(ok)
csatlakoztatdsa utdn mér rogzit-
hetjiik és feldolgozhatjuk a ki-
vént képeket. Az SM-Camera
program minden olyan feldol-
gozdsi lehetdséget nyijt, ami a
fényképésznek a sotétkamraban
rendelkezésére dll. Médosithat-
juk a vildgossdgot, kontrasztot,
szintelitettséget és fehéregyen-
silyt. Egyszerd szdrések alkal-
mazdsédval lagyithatjuk a képet
vagy hangsilyozhatjuk az 4t-
meneteket, megvilaszthatjuk a
képkivégdst és igy tovabb. Re-
tus4ldsra azonban a Screen Ma-
chine nincs felkészitve, ehhez
més rajzolé/szinezé programo-
kat kell haszndlnunk.

Mint mér emlitettiik, a Scre-
en Machine minden szabvényos
képformdtumot (TIFF, GIF,
PCX, DIB, BMP, MSP, TGA,
LBM stb.) ismer, sajit belsé
FLM formétuma mindig True
Color, azaz teljes felbontdsu.
Ha més programokba (pl. Auto-
Desk Animator, SuperBase
vagy Paintbrush) exportdlunk
képeket, ezek rosszabb felbon-
tdsa miatt mindig veszitiink a
Screen Machine képmindségé-
bél, a képet kisebb szinfelbon-
tdsi vagy rossz esetben sziirke-
fokozatokbdl 4ll6 képpé kell
konvertdlnunk. A Screen Ma-
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chine bels6 szolgéltatdsa a Lo-
okup Table palettaoptimaliz4l4-
sa. Ezzel olyan VGA képerny6n
is j6 mindségd képet jelenithe-
tiink meg, amely mellett nincs
beépitett Screen Machine kar-
tya.

Igaz, hogy sokféle videofor-
rést illeszthetiink hozzd, de a
Screen Machine nem tudja ve-
zérelni a kirtydra csatlakozta-
tott videomagnét vagy més ké-
sziiléket.

Egy Screen Machine kirty4ra
egyidejdleg tetszés szerint hd-
rom videoforrést (videomagnét,
kamerdt, TV-t, lézerlemezjat-
sz6t, dlléképes videofényképe-
z6gépet, U-Matic berendezést
stb.) csatlakoztathatunk. Ahhoz,
hogy ezek barmelyikérdl val6di
szinek hasznélata mellett a me-

Kontrast [ SIERIEENS] 42 : = .
Sitigung [SHENIJNISII8 Blu (EEBL NIz [Widemuten]
Képmegjelenités FLM formdtumb

revlemezre tdroljuk a képet,
elég egyetlen egérkattintds.
Ekozben a kép valamennyi pa-
raméterét kézbentarthatjuk. Pél-
dédsan valosul meg az, hogy a j6
szoftvernek felhasznélébarat ki-
alakitdsinak €s konnyen dtte-
kinthetének kell lennie.
Képeinket a ,digitdlis sotét-
kamrdban” hivhatjuk el. Egy-
szerden kivélasztunk egyet a
tobb, mint 50 képadatformatum
koziil, és megadjuk a szinfel-
bontést monokrémtél 24 bitesig
barmilyen fokozatban. Ezzel
mér gyakorlatilag készen is va-
gyunk. A képkivdgds kivédlasz-
tdsa sem lehet probléma. A té-
mat forgathatjuk, tiikrozhetjiik
vagy akdr nagyithatjuk is, egé-
szen 2048x2048 képpontos mé-
retig. A nagyitds nem egyszerd
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képpontismétléssel torténik, ha-
nem matematikai pontossigi
interpoldcié segitségével, ami
mér szinte minden igényt kielé-
git.

Az SM-Camera alkalmazésa-
val minden egyes képnek egye-
dileg 4llithatjuk be a szinpalet-
tdjit. A mereven rogzitett 16
vagy 256 VGA szinhez képest
az optimalizalt palettdt magabol
a képb6l szdrmaztatjuk, ami
sokkal realisztikusabb képeket
eredményez.

Hogy a hangot se kelljen hid-
nyolnunk, a Screen Machine
audiohardvert is tartalmaz: hé-
rom sztere6bemenete és két
szteredkimenete van, melyekre
kozvetleniil csatlakoztathatunk
fejhallgatét, aktiv hangfalat
vagy a meglévé szteredberen-
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Az adattomorités eldtti és utdni kép kozott,
csupdn drnyalatnyi a kiilonbség

dezésiinket. A hangerd, a ba-
lansz, a magas €s mély hangok
mind digitdlisan 4llithaték a
programbél. Ezzel a multimé-
dia alkalmazdsok hanghatédsait
is kiszolgdlhatjuk.

JPEG
kompresszié

Nagy mennyiségd és terje-
delmd képfile konnyen meg-
tolti az egész merevlemeziin-
ket. A Screen Machine ezért
mdr tartalmaz olyan szoftvert,
amely a JPEG szabviny sze-
rinti eljrdssal (jelenleg ez ad-
ja a legjobb kompromisszu-
mot a kompresszi6é mértéke és
a képmindség kozott) villim-
gyorsan, opciondlisan maxi-
mum 50:1 mértékben témariti
a képadatokat. Mésképpen fo-
galmazva ez azt jelenti, hogy
a kép 480 kB helyett mind-
Ossze 25 kB-ot foglal el a le-
mezen. Amint a ,,bohécos” ké-
pen ldthatjuk, mintegy 20:1
kompressziét vélasztva nem
észrevehetS a mindség romld-
sa. Az értékes lemezféréhely
megtakaritdisa mellett még
koltséget is csokkentiink, ha
példdul modemen tovébbitunk
ilyen 4lloményokat.

A kompressziét 386-os as-
semblerben programozték, a
286-0s viltozat érezhetden
lassabban fut. Mivel ez igen
szdmitdsigényes mivelet, se-
bessége nagyon fiigg a gép
sajit szdmitdsi sebességétsl
(6rajelétbl). Tipikus érték 25
MHz-es 386-0os gépen egy
512 kB-os teljes képre koriil-
beliil 10 masodperc. A t6mo-
rités és kibontds ideje nagy-
jdbél azonos. Hasonléképpen
a gépt6l és a merevlemez se-
bességétdl fiigg a képek tdro-
ldsi ideje. 386-0s AT és 480
kB-os teljes kép esetén mint-
egy 4 miésodpercet vesz
igénybe.

Bedgyazott
funkciok

A Screen Machine valamennyi
szoftverfunkci6ja az élvonalbeli
DTP, adatbank- vagy szovegfel-
dolgozé programokb6] bedgyazis-
sal (Object Linking and Embed-
ding — OLE) elérhetd, illetve vezé-
relhet6. Nyugodtan turkéljunk ez
tigyben kedvenc programunkban,
bizonyéra az is koztiik van.

A Screen Machine mellé in-
gyen szoftverb6vitésként 1étezik
a Video Workbench, amivel vala-
mennyi SM dialégust kozvetle-
niil vezérelhetiink: a mér emlitett
t6bb mint 50-féle formétumban
val6 tdroldst megvilaszthaté
szinfelbontissal és JPEG tomori-
téssel, a kiilonféle megjelenitési
és forrdsbedllitisokat, valamint
az audiofunkcidkat. Haszndlatd-
val a videoképeknek a legtobb
programba val6 implementéldsa-
hoz sziikséges progr asi fel-

hetd el egymds mellett az alkal-
maz6i feliileten, ezzel is tdmo-
gatva a felhaszndl6 kreativitdsad-
nak kibontakoztatdsat.

Kompromisszum
mentes
. g
képmindség

A Screen Machine képmegje-
lenitését kompromisszumokt6l
mentesen ,hegyezték ki” a mi-
néségre. A teljes 5,5 MHz-es
videosdvszélességet kihasznél-
ja. Szinfelbontdsa valamennyi
beszerezheté videokéartya jel-
zaj viszonyit feliilmilja, tdmo-
gatja a PAL, NTSC, S-Video és
Colour Keying iizemmédot, s
opciondlisan a SECAM és RGB
forrdsok jelét is fogadhatja. A
beépitett id6alap-korrekcié
(TBC) gondoskodik a ,mecha-
nikus” videoforrésok (pl. video-
magnd) kozotti tokéletes szink-
ronrdl. Az ugyancsak beépitett
szabilyozott ~ bemendfokozat
onmikodden illeszti a kértyat a
bejové videojel szintjéhez.

Ahogy az a mellékelt képen
is l4thatd, a vltott soros letapo-
gatds gyorsan mozgé téma ese-
tében zavaré eléletlenedést
okoz. A Screen Machine ez el-
len fel van fegyverkezve a digi-
talis sorkorrekcié alkalmazasa-
val (jobb oldali kép). A litviny

ugyancsak meghélélja, hogy ezt
a kartya ,,€16” jelen is végre
tudja hajtani.

A kép- és szinminGség lénye-
ges kérdéskorére szénjunk még
néhdny gondolatot! Emlitettiik
mir a 16,7 milli6 4rnyalatos va-
16s szinfelbontdst. Ez mozgé vi-
deoképek esetén 21 bit, 4l16ké-
peknél 24 bit felbontdsnak felel
meg.

A Screen Machine beliil az
YUV szinmodellt hasznilja. Ez
j61 alkalmazkodik a képfeldol-
gozéshoz is, mivel a vildgossi-
gértékeket a szininformdaci6tdl
elkiilonitve kezeli. Az Y Ossze-
tevé a vildgossdg (luminancia),
amit teljes felbontdssal digitali-
zdlunk. Az U és V jelek szinkii-
Ionbségi (krominancia) jelek,
ezeket csokkentett felbontdssal
digitalizaljuk, mivel a videojel-
ben csak kis sdvszélességgel
vannak jelen. Ezt az eljrdst a
szines televiziétechnikdbél vet-
ték kolcson — ez felel meg leg-
jobban az emberi szem fiziol6-
gidjanak (sok vildgossdgérzéke-
16 pélcika és kevesebb szinér-
zékel6 csap). Az YUV formi-
tum egyébként fele olyan terje-
delmi, mint a RGB formdtum,
ennek megfeleléen kevesebb a
térigénye is.

Milyen minGséget varhatunk
hét? Ezt rendszerint szdmos té-
nyez6 befolydsolja, és mindig a
ldnc leggyengébb szeme” ha-
tdrozza meg. Fiigg el6szor is a

[ ogrem Wanager

adat egyetlen sor beiktatdséra re-
dukélédik. Aligha lehet ezt ennél
kényelmesebben elintézni.

A programfejlesztéknek rendel-
kezésére 4l a roppant kiterjedt SM-
Interface programkonyvtér. Ez C és
Turbo Pascal rutinokat tartalmaz
DOS alatt futé Screen Machine al-
kalmaz4sok szdmdra, valamint sz4-
mos DLL-t Windows alkalmazas-

hoz.
Nagyobb
felbontasban

Korldtozott méretd grafikus
felhasznéléi feliiletiinkon egyre
tobb program kér helyet. A
szabvdnyos VGA 640x480 kép-
pontos képerny6t ez mir meg-
oldhatatlan feladat elé A4llitja,
ezért a Screen Machine eleve
tdmogatja a 800x600 képpontos
felbontdst progressziv (non-in-
terlaced) és az 1024x768 fel-
bontést viltott soros (interla-
ced) ilizemmédban. Ezéltal 1é-
nyegesen tébb program helyez-
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bemend képjel minGségétdl; az
S-Video jelforrdsok hatdrozot-
tan jobb mindségiek, mint az
FBAS jelet haszndlok. Vélemé-
nyiink szerint a forrdsok a ko-
vetkez6 csoportokba sorolha-
tok. '

Kivédlé:  stididkésziilékek,
mint a Sony Betacam, a High
Band U-Matic, a hdromchipes
kamerik, képminta-generatorok
stb.

Nagyon j6: félprofi S-Video,
Low Band U-Matic, j6 mindsé-
g egychipes kamerdk S-Video
kimenettel, profi video 4ll6ké-
pek, j6 misorsz6ré jel (stidid-
bél, nem jatékfilm!) kivételes
esetben a képlemez is.

J6: S-Video magnérél, egy-
chipes kamerdk FBAS jele, nor-
mél misorsz6ré jel j6 vétel ese-
tén (jtékfilm), képlemez.

Elfogadhat6: FBAS video-
magn6 és kamkorder, olcsé vi-
deo 4ll6kép, misorszéré jel te-

téantenna nélkiil.
Fontos kritérium a videosav-
szélesség, zaj, érzékenység,

szintisztasdg, videomagn6knal
a mechanikai stabilitdst és hiba-
ardny (dropout).

A képmindség ezen tilmend-
en kiils6 tényezdktdl is fiigg,
amit gyakran aldbecsiilnek, no-
ha kézenfekvé: j6l megvildgi-
tott témdrél késziilt felvétel
gyenge kamerédval tSbbnyire
jobb mindségd, mint egy gyen-
ge vildgitdsiirdl kiting kamera-
val készitett.

A Screen Machine az optimé-
lis képmin6ség minden elsfelté-
telét teljesiti: a teljes 5,5 MHz-
es videosdvszélességet kihasz-
nélja, mechanikus videoforra-
sok esetén is optimdlisan szink-
ronizdl, szinfelbontdsa j6val
jobb a rendelkezésre dllé vala-
mennyi forrdséndl, a jelszinthez
automatikusan illeszkedik. A
kovetkez6 szempontok ellendr-
zésével optimilis eredményt ér-
hetiink el:

— kébelezés, csatlakozdsok,
érintkezés, drmyékoldsok

— illesztések, impedancidk,
jelszintek

— amegvildgitds fajtdja és fé-
nyereje

— fehéregyensily beéllitdsa a
fényforrdshoz

— objektiv: gydjtétdvolsdg,
fényerd, rekesz, mélységélesség

— megfelel6 képkivigds (a
korldtozott képfelbontds miatt
lényeges)

— tdpelldtds mindsége, fold-
hurkok

— a kamera bedllitott erdsité-
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se (inkdbb a rekeszt nyissuk, ha
lehet)

— mozgé témdndl megfeleld
z4rid6 alkalmazdsa

Tovabbi
szabadsagfok:
grafikus kartyak

A Screen Machine meghagy-
ja a VGA-n beliil a szabad vi-
lasztds lehet6ségét, valamennyi
kaphat6 kértydval jol osszefér.
Ehhez nem sziikséges a Feature
Connector alkalmazdsa sem, to-
vébbd nem vesz igénybe meg-
szakitdsokat és DMA csatornit
sem. Més hardvereszk6zok ez-
zel szemben adott grafikus kér-
tydt frnak el6 a haszndlhat6sdg-
hoz, aminek kovetkeztében
kedvenc videokdrtyankat ki kell

lej tovabblépésiink
kotott palydn mozog. A grafi-
kus kértydk korében biztositott
szabad vilasztds is jelentGsen
hozzdjérul a Screen Machine
piaci sikeréhez.

A Screen Machine-nek hi-
rom FBAS bemenete, egy VGA
analég bemenete és egy VGA
anal6g kimenete van. Az analég
VGA bemenetet a VGA kiértya
kimenetére kotjiik a mellékelt
kébellel. Erre azért van sziik-
ség, hogy a Screen Machine r4-
szinkronozhasson a VGA jelre,
és hozzdkeverhesse sajit True
Color képjeleit. Kovetkezés-
képpen a monitort a Screen Ma-
chine VGA analég kimenetére
csatlakoztatjuk. Nagyon nagy
felbontdsi (pl. egész oldalas)
monitorok  esetében  el6for-
dulhat, hogy a Screen Machine
kissé csillapitja a jelet, vagyis
az éleket kevésbé élesen dbrd-
zolja. A lehetséges konfiguréci-
6k nagy szdma miatt ezt az
adott esetben egyedileg kell

1ink

megvizsgdlni. Fontos, hogy
csak anal6g rendszerd monito-
rokkal mikodik egyiitt.

Az alkoto: a
FAST Electronic

A Screen Machine gyirtdja,
a miincheni FAST Electronic
két éves elénnyel rendelkezik
ebben a témakdrben a tobbi
fejlesztScéggel szemben. Ter-
mékiik kiforrott, és sok kiegé-
szit§ szolgéltatdssal tovabb td-
mogatjdk. A cég Eurépdban
vezetS és egyben ttord szere-
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A digitdlis sorkorrekcidval a vdltott soros letapogatds
hdtrdnyai kikiiszobolhetdk

pet jdtszik a videointegricié te-
rén, a Screen Machine nem az
egyetlen és nem is csak egy
platformon létezg ilyen termé-
ke. Kaphat6 Macintoshra és
PS/2-re is, OS/2 és Unix ald,
él6 video és DTP megoldédsként
is,nagyfelbontdsu grafikuskar-
tydk szdméra (SM lite PC-re,
SMIJuniorMacintoshra).

Mivel egy valédi termékcsa-
lddban célszerd kiegészitSkre is
sziikség van, ezek is léteznek.
Példdul az SM-TV. Ez egy kiil-
s6 opci6, amely hdrom késziilé-
ket tartalmaz, amit6l szdmit6-
gépiink a széltében hosszdban
kaphat6 legintelligensebb TV
késziilékké valik, ami minden
funkciéjdban szoftverbdl digita-
lisan vezérelhetS, kébelcsator-
nak vételére is alkalmas, auto-
matikus  4llomédskeresésre  és

200 4llomds programozdsira
képes.

Az SM:TV emellett

Megszokott grafikus kdrtydinak barmelyikével jol osszefér

olyan dekdder is egyben, amely
ASCII formédtumban olvassa ki
a Videotextet, és mds alkalma-
zdsok szdmdra hozzéférhet6vé
teszi. Végiil még egy kéthangos
lizemre is alkalmazhaté szte-
red-elGerdsitd is van benne.

Az 1992-es CeBIT kidllit-
son a FAST Electronic két to-
vébbi termékkel 4llt eld, ami
ugyancsak 1j teriiletekre viszi a
j6 oreg szdmitégépet, ahogy azt
a Screen Machine tette az
Overlay technika terén. Az
egyik a Video Machine, egy
asztali videostidié, a mésik egy
DVI (Digital Video Interactiv)
megoldds. Mindkett6 tavaly sz
6ta kaphat6 a piacon.

A DVI bévitékirtya segit-
ségével kozvetleniil a merev-
lemezrdl jdtszhatjuk le a vi-
deoanyagot, mindez teljesen
kompatibilis az Intel Action
Media II-jével. Nemsokira




megleszapdrjais, egydigitdlis
,10gzit6”, amivelazél6video-
anyagot kozvetleniil a me-
revlemezre vehetjiik fel.
Mindehhez CD minéségd di-
gitdlis hang is jérul, a filmmel
tokéletes szinkronban. Ez a két
kirtya val6szindleg forrada-
Imasitja majd a szdmitégép és a
video kapcsolatt.

A Video Machine-nel rész-

letesebben foglalkozunk majd
azegyik elkovetkezd szdmunk-
ban.

A Screen Machine hardver
kialakitdsa. (Osszefoglalé le-
irds, mdszaki adatok, szoftver,
szdllitott osszedllitds)

Itt az IBM-AT viltozatot is-
mertetjiik, a Macintosh Macll
viéltozat az eltéré buszinterfész
kivételével teljesen megegyezik

az IBM viltozattal. A Macll
jobb szinmegjelenitése miatt 1¢-
tezik erre a gépre egy kiilono-
sen méltdnyos 4rd Screen Ma-
chine-véltozat, ami csak képdi-
gitalizdldst végez. A Macll-re
kiilon létezik a val6s idejd meg-
jelenitésre képes multimédia
viltozat.

Az SM-Camera szoftver
alapjéban azonos, de figye-

lembe veszi a gépek eltérd saja-
tossédgaitis.

Az IBM viltozat tdmogatja
az Intel 80x87 tdrsprocesszo-
rokat is.

A Screen Machine és a
Screen Machine Lite:

— valés idejd, szines video-
digitalizdl6, mellyel a video-
képeket valésdghd szinekkel

.

Tisztelt
Partnerink!

Cégunk a FILM-VISION KFT: az osztrdk SCHWEI-
ZER+PILGER Communication System GmbH képvi-
seletét Iatja el Magyarorszagon. Szeretnénk figyel-
mébe gjanlani a kdvetkezd szolgaitatasainkat:

- professziondlis audio-, film és video-felvételtech-
nikai berendezések BERBEADASA technikai szakem-
bereink kbézrem(ikddésével, .

- audio-vizudlis berendezések KOLCSONZESE tele-
pitéssel konferencidkra, kidllitGsokra stb. (videopro-
jektor, vetitévaszon, hattérvetitd, monitorfal, mikro-
fon, erésitd, hangfal stb.)

- audio-video és fimtechnikai berendezések
(haszndlt és Gj) ELADASA garanciaval, .

- komplett audio-video- és filmstldiok TERVEZESE,
TELEPITESE és UZEMBEHELYEZESE kulcsrakész-atadds-
sal vagy rész-kivitelezéssel.

(kul- &s belfoldi referencidk, kedvezd fizetési felté-
telek, helyszini felmérés, szaktandcsadds, révid ha-
taridé, teljes rendszer-garancia)

\_

~

SCHWEIZER
-—— PILGER

FILM-VISION

Communication Systems
AUDIO * VIDEO * FILM Gyértp és Seolgiltath Kt

- nagyobb produkcidk, TV-jatékok, szinhdzi vagy
sport-felvételekhez egy korszer( BETA SP 4-kameras
kozvetitd kocsival allunk rendelkezésére,

- garancidlis idén bellli iletve azon tlli SZERVIZ
szolgaitatds,

- kivald minbségl VHS kazettdk eladdasa (sokszo-
rositasra is alkalmas) 5-240 perc id&tartammal
igény szerint. )

Forduljon hozzank bizalommal! Varjuk érdeklédé-
sUket az alabbi cimen, illetve telefonszamon:

1147 Budapest, Kerékgyérté u. 100.
Tel./fax: (36-1) -252-1571
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vagy sziirkefokozatokban lehet
digitaliz4lni.

— PC/AT-kompatibilis 16 bi-
tes bévitékértya

A Screen Machine
ezen kiviil még:

— Multimédia kértya, amely
az €16 videoképet overlay
technika alkalmazdsival a
VGA képernyén tetszbleges
méretben és helyzetben meg-
jeleniti.

A Screen Machine egyetlen
bévitékirtydn egyesiti a ki-
emelked6 mindségd képrogzi-
tést, a videojel digitélis feldol-
gozdsdt és val6s idejil megjele-
nitését.

A csomagban eleve benne
van az S-Video, Colour Keying
és az audio bévités.

Videoforrasok
csatlakoztatasa:

A Screen Machine-nek és a
SM Lite-nek hérom videobe-
menete van, mind FBAS (kom-
pozit), mind S-Video jelek sz4-
méra.

Ezek segitségével vala-
mennyi kamkorder, videomag-
né, lézerlemezjitszé, tovabbd
S-Video, Video-8, U-Matic és
still videokésziilék csatlakoz-
tathaté ~minden szabviny
(PAL, NTSC, opciondlis SE-
CAM is) szerint.

Miliszaki adatok:

Sziikséges PC és PS/2 konfiguracié:

A Screen Machine egy IBM AT kompatibilis szamitégépet igé-
nyel 16 bites kartyahellyel, vagy 50-estSl kezd6d6 tipusii PS/2 gé-
pet mikrocsatorndval. DOS iizemben 640 kB, Windows 3.x alatt
minimum 2 MB RAM sziikséges, operdci6s rendszer DOS 3.x
vagy magasabb, valamint VGA analég monitor. A VGA Feature
Connector alkalmazésa opcionlis.

Screen Machine szoftver (PC és PS/2)

— kényelmesen kezelhet6 szoftver: SM-Camera, Windows 3x
alatt futé Screen Machine szdméra, a tv-, kamera- és sotétkamra
modulokkal; SMTSR rezidens meghajté DOS alkalmazésok szé-
méra; SM-Photo a Screen Machine Lite szdmdara a kamera és al-
bum modulokkal dbrazolashoz, mindezek képrogzitéshez és kép-
feldolgozéshoz;

— tetszés szerint méretezhets és elhelyezhetS keresGablak;

— tetszés szerinti 4tvaltds a csatlakoztatott videoforrdsok kozott
szoftverbdl vezérelve;

— videoképek tetszés szerinti tirolésa és rogzitése valésigos szi-
nekkel (true color);

— képilloményok exportja minden szabvanyos formatumban
(EPS, TIFF, TIFF-LZW, GIF, PCX, TGA, BMP/DIB, RDIB, RLE
és Windows Clipboard). Tetszés szerint bedllithaté szinfelbontas
monokrémtél 16,7 millié drnyalatig;

Képdigitalizalds: — teljes beavatkozési lehetSség vildgossdg, kontraszt, szinteli-
tettség, RGB Osszetevdk szintjén;
Szinfelbont4s: True Colour (24 bit) — tetszés szerinti fokozatbe4llitds az SM Camera esetében;
ST P — képoldalak ardnya és a kimenS kép mérete tetszés szerint va-
Digitaliz4lds: po Y P
: igitalizdlds 1/50 s PAL félkép (1/60 s NTSC) laszthaté (16x16-t61 2048x2048 képpontig);
id6: 1/25 s PAL teljes kép (1/30 s NTSC) — képforgatds 900 1épésben, vizszintes és fiiggSleges titkrozés;
Videob tek: FBAS, 1V 5., 75 Q- — a képkivégis tetszés szerint vélaszthatd;
oo - rr on — a képeket tetszés szerint lathatjuk el azonositékkal (beépitett
S-Video adatbank teljes szoveges lekérdezéssel);
szoftverbdl vlaszthaté 3 bemenet — képadatok tomoritése JPEG szabvany szerint, vilaszthaté
7 S komprimélsi tényezével;
videoszabvany: PAL & NTSC, opciondlisan SE- — teljes mértékben programozhaté Windows 3.x és DOS alatt;
CAM — teljes audio vezérlés (hangerd, balansz, mély, magas, némi-
video-mintavétel: 13,5 MHz (stidiészabvany) tés);
Geometriai felbontés: 640x 576 pont (PAL) teljes kép A Screen Machine és Screen Machine Lite
640x288 pont/PAL félkép szallitasi osszedllitdsa:
Hardver: 16 bites bévitSkartya, S-Video, Colour-Keying, Au-
VGA megjelenités: dio-opci6, Csatlakozékébel, S-Video kabel, kéziksnyv
Ki t: RGB, 0,7 V p-p 75 Q-
Hmene PP s Szoftver: SM-Camera (Screen Machine-hoz), SM-Photo (Scre-
15 pontos DBX VGA csatlakozé en Machine Lite-hoz), SM-Audio, JPEG kompresszi6s szoftver,
Megjelenités: folyamatos (non interlaced) konverzié, SM-Demo besgyazdsok (csak a Screen Machine-hoz)
villédzdsmentes, sorinterpoldcié Kaphat6 bedgyazésok: Adimens (ADI), Authorware Professi-
Felbontis: 640x480 (non interlaced) onal (Authorware), Excel (Microsoft), Guide (Owl), IconAuthor
. (Aimtech), MCI (Microsoft), Microsoft C (Windows SDK), PLUS
800x600 (non interlaced) (Format Software), Powerpoint (Microsoft), Superbase (SPC),
1024x768 (interlaced - SM, non in- TenCORE (CTC), ToolBook (Asymmetrix), VideoMate (Interlog),
terlaced SM Lite) VisualBasic (Microsoft), Winword (Microsoft)
1280x10?4 és finomabb (non inter- Opciok:
laced SM Lite) SM-TV
Képtarol6: Az SM-TV egy kiils6 kiegészités, tartalmaz digitalis tv-tunert,
Videotext-dekédert és sztere elGerdsitot.
Felvétel: 512kB
FI6 megjelenttés: 512kB RGB opcio )
= Az RGB opciéval a Screen Machine kivélé minSségdi RGB for-
Térformdtum: YUV 4:1:1 résjeleket (pl. stiidiGkamerdk stb.) is fel tud dolgozni.
Hang-el6erdsit6:
3 SM-interfész
Bemenetek: 3x sztered, minden hangforrdshoz A Screen Machinehez val6 fejleszt6i csomag a sajit alkalmazé-
csatlakoztathaté sok programozésahoz sziikséges komplett szubrutinkényvtar. Tar-
Kimenetek: 2x sztere6, mindenféle ersitéhéz talmaz C é Turbo Pascal konyvtirakat mind DOS, mind Win-
csatlakoztathat6 a fejhallgatGerdsit6tol dows alkalmazésok szdméra.
a szinpadi rendszerig
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Mobil tavkoziés lll.rész

Zsindornélkuli tavkozlés

Eurépdban az elmuiilt évtized alatt
csendes, de forradalminak nevezhet6
valtozasok mentek végbe a
telefon hasznalata terén.
Mind tébb helyen kénnyt,
kisméretti, zsinérnélkiili késziilékek
valtottak fel a hagyoményos
telefonokat.

A zsinérnélkiili telefonokat
kés6bb rendszerekké osszefogva,
a mobil tavkozlés teljesen
0ij dga fejlodott ki.

A zsinérnélkiili telefonokat
(szokdsos roviditésik CT, a
cordless telephone kifejezésbél)
eredetileg az eldfizetdi késziilék
és kézibesz€l6 fiiggetlenitésére
dolgozték ki. Ez a ma még le-
gelterjedtebb otthoni vagy la-
kastelefon alkalmaz4s, ahol 50-
200 m-es korzetben szabadon
mozogva kezdeményezhetdk,
illetve fogadhatk hivdsok. Az-
6ta e rendszerek komoly fejls-
désen mentek keresztiil, és ma
mir az alkalmazési lehet6ségek
széles skdldjat kindljdk az el6fi-
zetSknek.

A rddi6s kapcsolat jellemzd-
en egy kisméretd kézi egység
(handset) és egy bazisillomds
kozott bonyolédik; egyben ez
utébbi szolgdl a hagyomanyos
telefonhdlézathoz valé csatla-
kozdsra. A korszerd digitdlis
zsinérnélkiili  telefonrendsze-
rekben a legegyszertibb otthoni
alkalmazés mellett, egyazon
handsettel elérhetSk a nyilvanos
(Telepoint), a vezetéknélkiili al-
kozponti (WPABX: wireless
public branch exchange) vagy a
vezetéknélkiili el6fizet6i hurok
(WILL: wireless local loop) al-
kalmazésok is. E rendszerek a
beszéddtvitelen kiviil kozepes

sebességd adatforgalmazésra is
képesek.

A Telepoint és WPABX, va-
lamint WILL esetén a bazisil-
lomésokhoz kapcsolédéan
mindig valamilyen vezérlési
feladatokat elldté intelligencia
is taldlhat6. Ezeknél a kivéint
teriilet elldtdsa a rddiételefon-
hélézatokban alkalmazottak-
hoz hasonléan celldk segitsé-
gével valésul meg. A zsinér-

nélkiili telefonrendszerek
azonban semmi esetre sem te-
kinthet6k a réadi6telefonok

versenytdrsdnak, mivel céljuk
kiilonboz6.

A rédidtelefon-rendszerekkel
szemben itt nem cél orszdgos
elldtottsdg biztositdsa, a celldk
kozotti gyors mozgds lehetévé
tétele. Kis hatosugari eszkdzrél
1évén sz6, kiilonbség az is,
hogy a kisugarzott teljesitmény
nagységrenddel kisebb, mint a
rédiételefonokndl. A kiilonbsé-
gekb6l adédéan a zsin6rnélkiili
telefonkésziilékek és a szolgdl-
tatdsok 4ra lényegesen alacso-
nyabb lehet, s az olcsé 4r széle-
sebb korben teszi elérhetévé a
sokoldaldan hasznilhat6, mobil
személyi kommunikiciés esz-
kozt.

VIDEOT

Fejlodéstorténeti
attekintés

Hasonl6an a mobil tivkozlés
més teriileteihez, a zsinérnélkii-
li technika torténete is az 6cedn
miésik partjin kezdddott. Euré-
piban az 1970-es évek vége
felé mar igen nagy szdmban ad-
tak el észak-amerikai szab-
vényd zsinémélkiili telefono-
kat. Ezek az eszk6zok tipusen-
gedély nélkiil keriiltek forga-
lomba, jelents zavarokat okoz-
va az érintett frekvenciasdvban
szabdlyosan iizemelS berende-
zéseknél. Komoly problémit je-
lentett a titkositds kérdésének
megoldatlansdga is.

A tarthatatlan édllapotra vila-
szul kidolgoztak egy analég
zsinérnélkiili telefonspecifiké-
ci6t. A CT1 édra versenyképes
volt az illegdlis importkésziilé-
kekkel, és szabvanyos technikét
haszndlva szémos hidnyossdgu-
kat kikiiszobolte. Ez az eszkoz
1983-t61 kezdve kindl alternati-
vit a piacon.

Egy id6 utdn azonban az ana-
16g technolégia gétjdvd vilt a
tovébbi fejlédésnek. Az igen
nagy szdmban eladott CT1 ké-
sziilékek egyes sirin lakott te-
riileteken mar egymdst zavar-
tdk. Az djabb alkalmazdsi lehe-
téségek bevezetése muszakilag
akadélyokba itk6zott, igy djabb
termékek piacra hozatala sem
volt lehetséges. Az 1980-as
évek végén vildgossd vilt egy
hosszabb tdvra sz616 megoldds
sziikségessége.

Mir az els6 CT1 késziilék el-
addsa eldtt megkezdddtek a ku-
tatdsok a mdsodik genericids,
digitdlis elven alapul6 zsinér-
nélkiili telefon, a CT2 kifejlesz-
tésére. A frekvenciatervezéssel
foglalkozé hatésdgok hamar el-
dontotték, hogy az j rendszer a
900 MHz-es frekvenciatarto-
ményban fog miikodni. Bizton-
sigi és energiatakarékossdgi
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szempontokat figyelembe véve
csekély, 10 mW koriili kisugar-
zott teljesitményszintet hatéroz-
tak meg.

Manapsdg bérmely techni-
kénak, mellyel sikereket sze-
retnének elérni az eurdpai pia-
con, egységes szabvinyon kell
alapulnia. Ezt  felismerve
Nagy-Brittanidban kifejlesz-
tették a CAI-t (common air in-
terface), a mdsodik generdcids
zsinérnélkiili telefon bérmely
gydrt6 szdmdra hozziférhetd
radids csatol6jat. 1991 juniu-
sdban az ETSI (European Te-
lecommunication ~ Standards
Institute) I-ETS (Interim Euro-
pean Telecommunication Stan-
dard) szabvénny4 nyilvénitotta
a CT2/CAI-t, ami biztositékot
jelent arra, hogy Eurépa bar-
mely orszdgdban bevezetett
CT2 rendszerek kozotti kompa-
tibilitdsnak muszaki akadélyai
nem lesznek.

A zsinémélkiili telefonrend-
szerek hallatlanul gyors iitem-
ben fejlédnek. 1990 elején ke-
riilt kereskedelmi forgalomba a
CT2, s hamarosan (1993-1994-
re) vérhaté a CT3, DECT (digi-
tal European cordless telecom-
minucations), valamint PCN
(personal communications net-
work) rendszerek bevezetése.
Ezek mér nyilvdnos alkalma-
zésban is biztositjdk a teljes
kétirdnyd beszélgetés, a celldk
kozotti automatikus dtkapcsolés
(handover), valamint a celldk-
kal elldtott teriileten beliili sza-
bad mozgds (roaming) lehet§sé-
gét. Fontos jellemz§jiik, hogy
az eddigieknél j6val hatéko-
nyabban haszndljék ki a rendel-
kezésre 4l16 frekvenciasdvot.

Id6rendi sorrendben elséként
a svéd Ericsson 4ltal kifejlesz-
tett CT3 (DCT 900) rendszert
érdemes emliteni, amely a 900
MHz-es frekvenciasdvban iize-
mel. Bér az illetékes nemzetkd-
zi tdvkozlési szervek dontései
nyomd4n nem vilt eurépai szab-
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1. ébra. A CT2 mikodésének alapja

vinny4, magén viseli mér a
DECT rendszer 0sszes lényeges
jellemzgjét.

A DECT az 1,88-1,9 GHz
frekvenciatartoményban iizemel
majd, az ISDN (integrated ser-
vices digital network) filoz6fid-
hoz illeszkedden hang- és adat-
kommunikéiciés lehetdséget
biztositva az el6fizetéknek. "A
tomegtermelés beinduldsa 1994
elejére prognosztizdlhatd.

Bizonyosra vehetd, hogy
hosszi tivon a PCN és DECT
rendszereké a jové, viszonyuk
azonban nehezen j6solhatd.
Mindazonidltal a kiilonb6z6
CT2/CAI szabvinyon alapulé
alkalmazdsok egyelére szdmos
orszdgban jelenthetnek megol-
dast.

A zsindrnélkli
telefonrendszerek

A CT1 rendszer

A legszélesebb korben hasz-
nélt zsinémélkiili telefonrend-
szer ma még a CT1. Ez az Eu-
répéban elséként szab-
vényositott rendszer az analég
technikdn alapulva szinte kiz4-
r6lag az otthoni telefonkésziilé-
kek kézibesz€16jiikt6l valé fiig-
getlenitésére szolgdl. A teljes
kétirdnyd beszédkapcsolat az
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addsra, illetve vételre kijelolt
két frekvenciablokkban taldlha-
t6 duplex frekvenciapirok FM
modul4ciéjdval valésul meg
(FDMA: frequency division
multiple access). Az Eurépai
Postai és Tavkozlési Igazgat6-
sdgok Ertekezlete, a CEPT
(Conference Européenne des
Administrations des Postes et
des Telecommunications) 1983-
ban bocsitotta ki a CT1-re vo-
natkozé specifikdciéjat. A leg-
tobb eurépai orszdgban — igy
Magyarorszégon is — ezt a 900
MHz-en iizemel§, 25 kHz-es
csatornaosztdssal, 40 duplex
csatorndval mdkodd rendszert
haszndljék, de mivel a CEPT
CT1 nem kotelezé érvényd
(csak ajdnlds), egyes orszdgok-
ban ett6l eltéré CT1 viltozatok
is megtaldlhat6k. Ilyenek pl. az
angol UK CTl, a francia F
CT1, vagy a Belgium, Német-
orszdg és Svijc 4ltal kifejlesz-
tett CT1+.

A CT2/CAI rendszer

A CT2/CAI Eurépéban az el-
s6 digitdlis zsinérnélkiili tele-
fonrendszer. Miikédésének
alapjét az 1. 4bra mutatja. Mint
lithat6, a teljes duplex 4tvitel
ugyanazon a vivéfrekvencidn
atvitt, idében 4tlapolt adatcso-
magok (burstok) segitségével
val6sul meg (TDD, time divisi-

on duplex). A TDD technikit
néha szemléletesen pingpong
elvnek is nevezik. Ez a technika
tint a legalkalmasabbnak a be-
rendezések 4ra szempontjibdl,
mivel a rddiékapcsolat mindkét
végpontja azonos, tovdbbd ez a
moédszer csak egy sdvot hasznil
fel a teljes frekvenciasivbol,
szemben a két sdvot igényl6 ha-
gyomdnyos cellds duplex rend-
szerekkel. Ez a koriilmény je-
lent6s mértékben - megkonnyi-
tette a mintegy 4 MHz-nyi 6sz-
szefiiggé frekvenciasdv elhe-
lyezését, amire a szabad 864 és
868 MHz kozott keriilt sor.
Minden zsin6émélkiili 4tviteli
csatorndhoz 100 kHz frekvenci-
asdv tartozik, ami kétirdnyu be-
szédkapcsolatnak felel meg. A
72 kbit/s-os 4tviteli sebesség a
CCITT szabvdnyban rogzitett
32 kbit/s ADPCM (adaptive
differential pulse-coded modu-
lation) beszédkddol6 eljarast al-
kalmazva a keret és jelzdbitek
4tvitelére is lehetéséget nyjt.

A specifikdcié szerint mind a
CT2 kézi késziilékeknek, mind
a bézisillomdsnak képesnek
kell lennie a lehetséges 40 csa-
torna bérmelyikén kommuni-
kélni. Altaldban a csatornavi-
laszt6 algoritmus alapja a legki-
sebb interferencidt mutaté csa-
torna kivélasztdsa. Az egységes
technolégia haszndlatdnak nyil-
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vénval6 elényei arra 6sztonoz-
ték a rendszer fejlesztéit, hogy
egy kozos radiés interfész be-
vezetésére torekedjenek. A CAI
rddiés interfész a handset és a
bézisillomds kozotti adat- és
jelzésitvitelt hatdrozza meg.

Elénye, hogy nem frekven-
ciafiiggd, igy olyan orszdgokba
is adoptélhat6, ahol nem 4ll
rendelkezésre szabad frekvenci-
atartomdny a 900 MHz-es frek-
venciasdvban. Tovédbbi szabad-
ségi fok az is, hogy a lehetséges
alkalmazdsi teriileteket nem ko-
ti ki.

A CAI meghatérozza a mo-
dul4ciét, amely kétszintd,
Gauss-szirével alakitott FSK
(frequency shift keying). A lo-
gikai 1-nek az fc+14,4 kHz és
fc+25,2 kHz (fc a vivéfrekven-
cia) kozotti frekvenciasdv, a lo-
gikai O-nak az fc-14,4 kHz és
fc-25,2 kHz sdv felel meg.

Az id6osztésos sebességet (a
handset és a bazisdllomds ko-
zotti addsrél vételre val6 4dtkap-
csolds sebességét) 500 Hz-re
vélasztottdk, ami 1 ms-nyi adé-
si és vételi id6tartamnak felel
meg. A burst-struktirdn beliili
adatsebesség 72 kbit/s. Minden
egyes burstben 72 bit adat 4ll
rendelkezésre beszéd, vezérlés,
jelzés, illetve a kézi egység és a
bézisdllomds kozotti szinkroni-
z4lds céljabol (2. dbra). A burs-

X




144 bit

144 bit

‘7
< 1ms

—p¢

ms

LN

CFP ad

>«

g
CFP vesz

CFP ad

CFP vesz

1]2[3[Q]n]n]72

1]2[3]Q[mn[n|722

1]2]3]Q]70[71]72

1/2]3]

vy vy

t11 144

VY vvv

£114

1] 2]3[[n0]71]72

1|2]3]Q[70][n|n

1[2]3]Q]7n]n]7

12]s]

CPP vesz

—
t

CPP ad

CPP vesz

CFP: bé&zlsallomas
CPP: handset

CPPad

VVAVVY

tok kozotti holtid6k beiktatdsa-
val biztositottdk az adésrél vé-
telre kapcsoldshoz sziikséges
idétartamot. Ez az id6 névlege-
sen 4 bit periédusnak megfele-
16.

Valamely telefonhivds kez-
detekor még nem létezik
szinkronizdcié a kézi egység
és a bidzisdllomds kozott.
Mindkét egység folyamatosan
keresi az elérhet6 40 csatorna
koziil a megfelelét — kivéve
ha a handset készenléti iizem-
médban van az elemek kimé-
1ése céljabél —, és nincs tudo-
mésuk egymdsrél. A kapcsolat
felépitéséhez egy kivélasztott
rddiécsatorndra valé rdhango-
16d4s utdn 72 bit/s-os bitszink-
roniz4cidt, majd pedig az 500
Hz szerinti burstszinkronizaci-
6t kell megvalésitani. Csak
ezek utdn keriilhet sor iizenet-
tartalmat hordozé informacié
tovébbitdsara. X

A kétirdnyd digitdlis kapcso-
lat megteremtéséhez, az ehhez
sziikséges rddi6esatorna kivé-
lasztdsdhoz, az interferencia-
mentes adat- és jelzécsatorndk
felépitéséhez és fenntartdsdhoz
hérom informéciéhordozé csa-
torndt helyeztek el a 72 kbit/s-
os bitfolyamba, amelyek elhe-

2. dbra. CT2/CAI keret formdtum

lyezkedése és sorrendje a hivis
adott fazisité]l fiiggen vilto-
zik. A B csatorna beszédre és
adatra, a D csatorna vezérlésre
és jelzésre, a SYN csatorna bit-
és burstszinkronizdciéra szol-
gél.

Attél fiigg6en, hogy a hivds a
kapcsolatfelépités vagy pedig
mér a beszélgetés fézisdban
van, egy informdciés csatorna
akér hidnyozhat is. AB ésa D
csatorndk céljukat tekintve ha-
sonléak a mds digitdlis rend-
szerekben megtaldlhatékkal, de
a SYN csatorna csak a CT2-re
jellemzé.

A SYN csatorna tartalma
egyesek €s nulldk véltakoz6 so-
rozata (preamble), amelyet a
megfelel§ rddiéesatorna kijels-
1ésére szolgélé6 speciélis bitmin-
ta (sz6) kdvet. A szavak megha-
tdrozott id6pillanatot jelolnek a
burston beliil, megteremtve ez-
dltal a handset/bdzisdllomés
egységek burstszinkronizalds-
nak lehetGségét.

A B, D valamint a SYN in-
formdciés csatorndk konkrét
adatfolyamba val6 elhelyezése
(multiplexelése) hiromféle
médon képzelhet§ el: multip-
lex, 1, 2 és 3. A multiplex 1
megoldds abban az esetben

hasznélatos, amikor a handset
és a bazisdlloméds mér a beszéd
dllapotdban van. Ekkorra meg-
valésult a bit- és burstszinkro-
niz4lds, igy a SYN csatorndra
nincs sziikség. A beszéd a B
csatorndnkeresztiilbonyolédik,
mig aD csatorna a beszéd fenn-
tartdsdhozsziikségesazonosit6-
kat tovébbitja. Ha hibdt detek-
tdlnak a D csatorndn keresztiil
érkezettazonositokédban, ésha
az adott egység mérlegelése
alapjdn a bithibaardny tdl ma-
gas, beszéd kdzben ugyanazon
bézisillomds egy mésik csator-
néjéra valé 4tkapcsolds torté-
nik. Ez az 4tkapcsolds igen
gyors, az el6fizetd szdméra ész-
revétlen.

A multiplex 2 médra a kapcso-
lat felépiilésének kezdeti szaka-
szdban van sziikség, amikor a ba-
zisdllomds kisérel meg hivést va-
lamelyik kézi egység felé (pl. egy
bejové hivis a vezetékes hélézat
fel6l). Ebben az 4llapotban még
nincs beszéd, igy a B csatorna hi-
dnyzik. A baziséllomdsnak a D
csatorndn keresztiil jelzi az azo-
nosit6jit; a SYN csatorna jelen-
létére pedig a. szinkronizdlds el-
éréséhez van sziikség.

A CT2 olyan berendezések
kifejlesztését is lehet6vé teszi,

melyek nemcsak egyszerd bazi-
sdllomés/handset viszonylatban
képesek mikodni. (Példdul Te-
lepoint bézisillomds segitségé-
vel tobb handset is kiszolgélha-
t6 egyszerre.) Ezekben az ese-
tekben a bézisdllomasokat tgy
sziikséges szinkronizélni, hogy
azok folyamatosan viltakozva
adjanak, vegyenek. Ha nem igy
lenne, el6fordulhatna, hogy egy
bézisilloméds egyik adé-vevdije
éppen ad, mig egy miésik vesz,
és igy egymds jeleit vehetnék a
handset jelei helyett. Ennek el-
keriilése végett a bit- és burst-
szinkroniz4ciét a bazisdllomds
4ltal meghatérozott médon old-
jdk meg.

Amikor a handset kezdemé-
nyez hivést, el6fordulhat, hogy
a handset/béziséllomds pér fazi-
son kiviil keriil, azaz mindket-
ten ugyanabban az idépillanat-
ban kisérelnek meg adni, és
ezért a hivés sikertelen lesz. A
valésdgban ilyen eset nem en-
gedhetd meg. A probléma meg-
olddsaként a handset multiplex
3 médban kezdeményez hivist,
amely viszonylag bonyolult al-
goritmus alapjén a fenti problé-
maékat kikiiszboli.

(Folytatdsa kovetkezik)
Dobréssy Gabor
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DAB: Digitalis
radiomiisorszoras |l.rész

Rajna-vélgyi projekt

Montreaux, 1992 jinius kozepe. A francia DAB klub, a né-
met DAB csoport és a francia Telediffusion de France (TDF)
meghivasara az Infosat cim{i német lap munkatérsa prébau-
tat tett az akkor ugyancsak Gjdonsagnak szidmité Renault
Safrane rendkiviil kényelmes iilésein. A radiéban CD miné-
ségli zene szolt — igaz, nem a megszokott URH-adérél, ha-
nem egy kisérleti DAB (Digital Audio Broadcast) adasbél. A
meglehetésen hosszii montreauxi alagiitba minden hallhaté
atmenet nélkiil hajtott be, és ugyanilyen észrevétleniil vette
at ismét az ellatast a mintegy 40 km tavolsagban 1év6 féadé.
Még az olyan helyeken sem észleltek akusztikusan semmit,
ahol a reflexiés jel tobbszorte erdsebb volt a féjelnél. Ilyen a
digitalis radio.

Becslések szerint még vagy 15-20 évnek el kell telnie, mig a
DAB véglegesen szabvanyosodhat, hiszen jelenleg csak ki-
sérleti fazisban van. 1995-re tervezik, hogy megszerzik a ta-
pasztalatokat a Rajna-volgyi projekt kapcsan, ami utan el-
kezd6dhet a DAB betorése a piacra. S ha a piac befogadja,
még mindig kereken 20 évig ,,simulcast” (simultaneous bro-
adcast) formaban,egyidejii adasként, egymas mellett él majd
a DAB és a hagyoméanyos URH hélézat. A jelenlegi elképze-
lések szerint a DAB a jovo évezred elsé 15 éve utan valtana
fel az URH miisorszorast. Hogy ez az iitemezés mennyire
tarthatd, az is csak az elkovetkezend6 évek soran fog kide-
riilni.

Montreaux-ben mindenesetre egy egész hétig intenziv esz-
mecsere folyt a DAB téméajarol tavaly jiniusban, elészor a 8-
an és 9-én tartott DAB szimpoéziumon, majd rogton utdna a
NAB-on, azon a radiokiallitason, amelyet eziittal nemcsak az
Egyesiilt Allamokban rendeztek meg, hanem els6 izben Eu-
répaban is. Ezen a DAB mellett tobbek kozott az amerikai
DMX rendszert is bemutattak. Mindezek kapcsan jé néhany
kérdés és gondolat vetddott fel.
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Esélyek,
lehetdségek

Mint tudjuk, a mobil radiévétel
céljaira itt van az analég URH ri-
diézés, a kotott helyzetd vételre
pedig a DSR (Digital Satellite
Radio), azaz a CD minGségi ra-
diévétel lehetGsége. Azonban
konnyen elképzelhetS, hogy az
URH radiézds — a kérdést kissé
kiélezve — ugyanarra a sorsra jut,
mint annak idején a révidhulld-
mu. Azt ugyanis méir ma is meg-
figyelhetjiik, hogy ha valahol qt-
kozben egy gyengébb adét ve-
sziink, mellette ott dérombdlnek
az erGsebb addsok, ami miatt nem
hallgathatjuk zavarmentesen a ki-
vilasztott mdsorunkat. A zsifolt-
sdg novekedésével a minGség
egyre romlik, és igy mér csak
egyetlen kilitunk marad: a digiti-
lis rddiém{sorsz6rds megteremté-
se. Ha a DAB rendszerben hall-
gatott adds mellett akar ,,dorom-
bolni” egy maésik add, akkor az
vagy teljesen megjelenik, vagy
egyaltalan nem. Ehhez hozzéjarul
még az a mindség, amivel a CD
lemez jobb a hajdani hangleme-
zeknél, és amit manapsig mdr el
is vérunk.

Ami a francia-német-svéjci ko-
20s fejlesztést illeti, egyszerten
tény, hogy egy korszeri és nagy-
méretli fejlesztési feladat, ami-
lyen a DAB, a hozz4 sziikséges
digitélis technolégia alkalmazdsa
folytan olyan irdatlan pénzbe ke-
riil, ami csak kellSen nagy szami
vevekésziilék gyartaséval és érté-
kesitésével vélik gazdasdgoss4,
illetve nagyobb témegek szdmara
egyéltalan megfizethet6vé. Csak-
gy, mint a személyi szdmitGgé-
pek esetében, ha 6sszehasonlitjuk
a hasonl6 késziilékek néhany év-
vel ezel6tti 4rait a maiakkal,
egyértelmden latszik: olyan ké-
sziilékeket kell kifejleszteni, ame-
lyeket barki olcsén megvésarol-
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hat. Vagyis olyan intelligens
dramkoroket kell alkotni, ame-
lyek az 4tlagember szdméra is el-
érhet6vé teszik az alkalmazott
technikét. Mindezen célok eléré-
séhez olyan magas koltségek
adédnak, hogy egyetlen véllalko-
26 aligha tudhatja fedezni. ,Ma
mér nem igazén beszélhetiink kii-
16n-kiilon német vagy francia
iparrél, ezzel szemben az eurdpai
ipar sokkal inkébb egyetlen, or-
szégokat 4tfog6 rendszer” — mon-
dotta Peter Graf, a TDF németor-
szdgi képviselGje. ,Ha kidolgo-
zunk egy rendszert, mondjuk,
Franciaorszdg vagy Anglia szé-
méra, ez egyiittal Németorszég és
a tobbiek szdmdra is késziil, és
viszont. Célszerd tehat, hogy a
kiilonb6z6 kutatGintézetek mér
elére, a kutatdsi fazisban ossze-
dugjék a fejiiket.” A DAB eseté-
ben az IRT (Institut fiir Rund-
funktechnik, Miinchen) dolgozta
ki a MUSICAM-ot, a zene és a
beszéd komprimélési technik4jat.
Ez egy kis tilzdssal a minddssze
64 kilobites leends ISDN csator-
néban 4t tud vinni egy kivalé mi-
néségid rddiémdsort. A TDF ki-
dolgozta a COFDM eljarést,
amellyel egyetlen frekvencién —
bar itt tulajdonképpen ink4bb
sdvszélességrél kellene beszélni —
sokkal t6bb mdsort lehet elhe-
lyezni, mint az URH technikéban,
és mindezt azonos frekvencidn
m(kodS addkkal. A hagyoma-
nyos URH technikdban teljes
6riiltség volna egymds kozelében
1év6, kiilonbdz6 mdsorokat su-
gérzé addkat ugyanazon a frek-
vencidn mdkodtetni, marpedig a
COFDM rendszerben pontosan
ezt teszik anélkiil, hogy barmi
kellemetlen torténne. Ennek ko-

1. ébr. Az adéoldali berendezés tombvizlata

vetkeztében az egész rendszer
igen ,frekvenciahatékony” lesz:
gyakorlatilag abbdl indulhatunk
ki, hogy az URH szokésos sév-
szélességében két és félszer annyi
mdsort helyezhetG el, mégpedig
digitalis minGségben!

Jogosan juthat esziinkbe az
ugyancsak francia-német kozos
fejlesztésti D2-MAC bukasa. Va-
jon nem ismétlédik-e meg ez
most is? Nos, ez persze meges-
het, de nem sziikségszerd. Tanul-
va aD2-MAC esetében elkovetett
hibakbdl, més bevezetési stratégi-
dhoz kell folyamodni. Ezenkiviil
hasznos lenne a nagyvillalatok
mellett a kisebb, rugalmasabban
alkalmazkodni tudé villalkozaso-
kat is valamilyen médon bevonni
a DAB programba.

Strassburg utan

El6szor is a Rajna-volgyében
telepitik az elsG addkat. Ez a kor-
nyék eszményi terep a terjedési
frekvencia-tanulményokhoz, hi-
szen ott a széles rajnai siksag,
vannak viszonylag magas hegyek
is — pl. a Fekete-erd6ben vagy a
Vogézekben —; a Pfalzban vagy
Lotaringidban pedig magasabban
fekszik a terep, mély bevagasok-
kal, amit ugyancsak nehéz adés-
sal beteriteni. El6szor is ki kell
deriteni, hogy sok kis vagy kevés
nagy teljesitmény( adét célszerd-
e telepiteni. Mivel 4tmeneti jel-
leggel 4j frekvenciatartoményo-
kat kell haszndlni, az W adék
iizembe helyezése magétdl értetd-
dik. Ez nem olyan vészes, ha
meggondoljuk, hogy manapsig
egy URH adénak koriilbeliil 15
év az élettartama, tehét a meglévs

URH hélézatban is folyton djab-
bakra kell cserélni egyes addkat.
A tervezet szerint hiisz évig sugé-
roznak majd parhuzamosan a
DAB és URH ad6k, mikozben
folyamatosan zajlik majd az 4tdl-
14s. Természetesen szdmolni kell
azzal is, hogy bizonyos siirl6dé-
sok mindig el6fordulnak. Tipikus
példa erre, amikor Franciaorszég-
ban — a szines TV-re 4ttérés kap-
csén — atdlltak a 819 soros képrél
a 625 sorosra. Voltak emberek,
akik gy vélték, ha elég sokdig
megtartjik a régi vevikésziilékei-
ket, akkor éllami koltségre kap-
nak majd szines televiziét. Az
URH és a DAB kapcsén valészi-
ndleg szintén lesznek majd ha-

sonlé jelenségek. Egyszer azon-
ban eljon az id6, amikor tudatosi-
tanunk kell: vége, a régi késziilé-
keknek, befellegzett most valami
teljesen 4j jon.

A DAB bevezetésének kezde-
tét 1995-re tervezték. Ebben az
idépontban azonban szinte alig
hisz valaki, viszont az ezredfor-
duldra mér bekovetkezhet. Ez az
6t év késés abbdl adédik, hogy az
4j rendszer bevezetéséhez a
komplett infrastruktirdnak, adék-
nak és minden ehhez tartozé léte-
sitménynek teljesen készen kell
lennie.

A vevékésziilékeket csak ezek
megteremtése utin kezdhetik el
drusitani.

Kanadai
DAB kisérletek

Kanaddban jelenleg szdmos
csatorndn  sugdroznak radiémd-
sort, amelyek mind kiilonféle kor-
latoktd] terhesek: az audio techni-
kai mindsége, magas zajszint, so-
kutas terjedési interferencia, a
szolgélatkozi zavarok a haj6zési
URH-r4diézdsbél ~ (NAVCOM)
eredéen, az FM/VHF (TV)-prob-
1émédk, tehdt a spektrum tilzott
zsiifoltsdga, mind-mind egyaréant
akaddlyozza a tovabbi addk, vala-
mint az jabb szolgaltatdsok beve-
zetését.

Ezt kikiisz6bolend6 a Canadian
Broadcasting Corporation (CBC)
tobb tarsszervvel, minisztérium-
mal és kutatéintézette] kardltve

ugyancsak megvizsgilta a DAB
rendszer alkalmazhatésagat.

Az 1992-es WARC (World
Adminisrative Radio Conferen-
ce) kitdné lehetSséget kindlt az
éltaluk elképzelt mdholdas és
foldi  rendszerhez sziikséges
spektrum megszerzésére, igy az
elvégzett kisérletek mér a konfe-
rencia el6készitésének jegyében
zajlottak.

Els6 lépésként kiprébaltik az
Eureka-147 tervezetben javasolt
digitélis réddidrendszer rendelke-
zésre 4ll6 hardverelemeit. 1990
mirciuséra megsziiletett a beren-
dezés  kolcsonzésérél  sz616
egyezmény, és valamennyi érde-
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megtervezték az audio forréské-
dol4s objektiv laborvizsgalatait és
szubjektiv meghallgatési tesztjeit.
Jniust6l szeptemberig orszégos
jellegd terepméréseket és bemuta-
tékat tartottak Ottawaban, Toron-
téban, Montrealban és Vancouver-
ben. Tiil a miszaki tulajdonsdgok
mérésén és kiértékelésén, a digité-
lis és a meglévé AM/FM radié
minGségének  Osszehasonlitdsén,
valamint a digitdlis r4di6-mdsor-
szoréassal kapcsolatos gyakorlati
ismeretek gydjtésén, e vizsgalatok
célja volt az is, hogy felkeltsék az
ipar, a felhasznalék és a kormany
érdeklGdését a digitélis radid irant,
illetve kidolgozzik a WARC-92
kapcsdn benyijtandé kombindlt
mitholdas és foldi spektrumigé-
nyeiket, tovdbbd Gsztondzzék
ezek egyeztetését a szomszédos
USA-val. De mindezzel a hazai
digitélis radiémdsorellatds kiilon-
féle stratégidinak djragondoldsat
(mtholdas, foldi, kombinélt vagy
cellds rendszer, teljes teriileti elld-
tissal vagy helyi siilypontokkal
stb.) is serkenteni kivantak.

A kanadai kisérletben felhasz-
nélt forras-, illetve csatornakédolé
és- dekédolé egységekbdl, vala-
mint modulétorbél és demoduld-
torbdl 4ll6 digitélis radiéfelszere-
1és dontd részét a francidk és a né-
metek fejlesztették ki az Eureka-
147 program keretén belill az
EBU (European Broadcasting
Union) bevonésaval. Ezek szere-
pérdl és mikodésérdl a DAB ki-
sérleti rendszer kapcsén el6z6 szé-
munkban mdr frtunk, itt csak a ka-
nadai eltérésekre tériink ki. A
MUSICAM forrdskédol6 eljards
az AES/EBU szerinti szokasos di-
gitalis audiojel (azaz 20 kHz au-
diosévszélesség, 48 kHz mintavé-
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dezés tsmbvizlat

2. dbra. A vevdoldali ber

telezési frekvencia x 16 bites
minta = 768 kbit/s) bitsebességét
128 kbit/s-re csokkentette egy
monocsatorna  esetében. A
COFDM csatornakédolé rendszer
jellemz6i: 7 MHz RF sévszéles-
ség, 448 kvadratira-fézismodu-
141t (QPSK), keskenysavu,
15,625 kHz osztasd segédvive,
80 ps szimbbélumhossz 16 ps vé-
déidével, multiplex addsra alkal-
mas, 33 digitdlis audio monocsa-
torna (csatornénként 128 Kkbit/s)
vagy 16 sztere6 csatornapir és
egy adatcsatorna. (Val6jiban csak
két monocsatornét lehetett beadni,
a tobbi 31 bemenet nem volt hoz-
zaférhetS, azonban magéban a ké-
sziilékben elGillitott vobulélt szi-
nuszos és hasonlé vizsgildjelek
modulaltdk a tobbi vivét a 31 csa-
torndhoz rendelt idGablakban.
Mindezek eredményeként 'olyan
jelet sugédroztak, amely csak az

id6  1/16-dban  volt  valédi
COFDM.) Meg kell jegyezni,
hogy a 7 MHz sévszélesség csak a

798 MHz frekvenciakozéppel,
azaz 794,5-801,5 MHz-en sugé-
roztik.

A Thomson pirizsi gyardban
4talakitott (hogy elsGsorban szé-
lessavi RF erGsitéként mikod-
jon) 1kW-os UHF TV-adé folya-
matos iizemben kb. 500 W-ot
szolgéltatott a COFDM rendszert
zavaré nemlinearitdsok nélkiil. A
legtobb helyszinen 150 W koriil
i 1 gk. Az ads 1a va-

MHz-re, ahonnan az RF ad6 be-
mend sdvszirGjére adtik. Az adé
kimenetén egyedi gyartmanyd
iireges sdvsziré (798 plusz-mi-
nusz 4 MHz) akadélyozta a csa-
tornén kiviili zavarasokat.
Vevéantennanként 5/8 hulldm-
hosszii fiiggbleges bot szolgdlt a
kisérleti jarmd tetején, mintegy 3
méterre a fold felszinétél. A
COFDM  demodulétor/dekéder
b én egy 8 MHz széles

lamennyi helyszinen mis és més
volt, 1-4 fiigg6leges polarizdci6ji
kb. 13 dB-es, nyolc dipélos Kath-
rein panelbdl 4llt. Az egyes pane-
lek félteljesitményd nyaldbszéles-
sége a vizszintes sikban mintegy
62, a fiiggleges sikban mintegy
28 fokos volt. (A fiigg6leges po-
larizdci6t a mobil vételhez hasz-
nélt fiiggdleges botantenna tette
szilkségessé.)

A digitélis rddiérendszer beme-
nGjelét R-DAT-r6l vagy CD le-
mezr6l vették, melyek digitdlis
ki ét a DFX 2400 mintavé-

prototipus megvaldsitdsibdl add-
dott. Maga a COFDM rendszer
legaldbb 25 csatornat vagy 12
sztere6 csatornapart tud sugérozni
3,5 MHz s4vban, ami a kdvetkezé
berendezésgenericiéban mér meg
is valésul.

Az ad6 és
vevOberendezés

A spektrum el6tanulmanyozasa
alapjdn a DOC (Department of
Communications, a kanadai hir-
koz1ési minisztérium) a 68. és 69.
UHF TV-csatornat  (794-806
MHz) engedélyezte a kisérletek-
hez. A felkevert COFDM KF jelet

telezési sebességkonverterre ve-
zették. Ennek két oka volt: 1. a
forrast a COFDM kéderr6] vett
o6rajellel szinkronizélni kellett a
MUSICAM és COFDM kéderek-
hez, azonban sem az R-DAT ké-
sziiléknek, sem a CD jitszénak
nem volt Orajel-bemenete; 2. a
CD jétsz6 44,1 kHz-es mintavéte-
lezését 48 kHz-re kellett alakita-
ni. Amikor analdg forrisjelet
hasznéltak, ezt elGszor ravitték az
R-DAT-ra, ami igy A/D konverter
szerepet is jitszott.

A DFX 2400 kimenete a MU-
SICAM kéderre, majd ezen ke-
resztiil a COFDM kéderre/modu-
latorra csatlakozott. A COFDM 7
MHz-es KF jelét egy stabil helyi
oszcilldtorral  felkeverték 798

sdvsz(irS adott védelmet a helyi,
806-866 MHz-es mobil radi6tele-
fonrendszerek ellen. A demodu-
141t és dekédolt vett jel ezutén a
MUSICAM dekéderbe keriilt,
majd ezen keresztiil a D/A é4tala-
kitét is tartalmazé hangrendszer-
re.

Torontdi
terepkisérletek

Addhelyszinnek — magassiga
és a kozvetlen kozelében lévé
magasépitésd belvérosi mag miatt
— a toront6i CN tornyot vélasztot-
tak, ahol j6l ki lehetett értékelni
az 4rnyékoldsok és a tobbutas
visszaver6dések hatdsét a vételre.

A K733147 tipusi Kathrein
antennédt mintegy 360 m magas-
sdgban szerelték fel a toronyra.
Az adis 798 MHz-en folyt, a ki-
sugarzott effektiv teljesitmény
(ERP) koriilbeliil 1,5 kW volt.

Egy, a toronyhoz képest éppen
sugdrirdnyd orszégit mentén be-
mérték a hatdsos ellatdsi teriilet
sugarét, és megvizsgaltdk a vidé-
ki kornyezetbeli terjedést. Ezzel
egyrészt  referenciainformaciét
gydjtottek a digitdlis radié ella-
tottsdganak becsléséhez sziiksé-




ges hulldimterjedési modellhez,
mésrészt a mérések a csatorna jel-
lemzésére is irdnyultak: hogy ele-
gend6 adathoz jussanak a tobb-
sz0ros  visszaverddések tipusai-
nak és eloszldsdnak statisztikai
vizsgélataihoz.

Az elldtottsdg értékeléséhez a
térer6méré jarmdvel bejartdk a
teljes célteriiletet, mikoézben hall-
gattdk az audio minGségét, és sz4-
mitégépen rogzitették a vett jel
teljesitményét. Minden vételi mi-
néségromlést térképen és jegyz6-
konyvben rogzitettek a koriilmé-
nyek megjelolésével. Hasonléan
minden helyszinen digitalizaltdk
és szdmitégépen troltdk a
COFDM vevé impulzusétvitelét.
Ezt a COFDM jelben kisugérzott
vizsgél6jelekbdl szérmaztattdk a
rendszer 7 MHz-es csatornaétvi-
telének jellemzésére. Meghat4-
roztdk a késleltetési id6t és a kés-
leltetés szOrdsat is. A késleltetési
id6 kényszerden befolydsolja a
tobbutas terjedésbsl ad6dé szim-
bélumkozi é4thallds kikiiszobolé-
séhez sziikséges védS idGtarta-
mot.

A sugérzdsi maximum irényé-
ban az elldtottsdg sugara 50 km
volt. A vett jel kihagyési (drop-
out) gyakorisdga a kisérlet tani-
sdga szerint megn6tt a vett jel -
80 ... -90 bBm szintje esetén.

Magiban Torontéban csak egy-
kétellétatlan helyet talaltak, de az
Osszes ilyen helyszint egyszerre
jellemezte adirekt hulldm takara-
sa és a szekunder vételt esetleg
biztositd, j6l reflektdld tirgyak
hidnya.

A tobbutas terjedésd teriilet
jellegzetessége a stirdn és maga-
san beépitett krnyezet, itt a ko-
zeli térgyak reflexiéja volt do-
mindns. Ezt a megfigyelt kis
késleltetési id6k (kozépértékiik
4,7 ps) mutattdk. A foly6vol-
gyek mentén nagykésleltetésd
visszavert jeleket taldltak, me-
lyek egy esetben még olyankor
is audiokihagyést okoztak, ami-
kor a jel szintje jéval a vételi
kiiszob folott volt.

A Torontéban gydjtott adatokat
elemezték abbdl a szempontbdl
is, hogy a mért elldtottsdg milyen
korrelaciéban van a hulldmterje-
dési modellekbdl eldre j6solttal.
Ezek alapjin az FM és TV ellé-
tottsag eldrejelzésére | It, is-

paramétereket, mint a2 DAB adé
és veve rendszer végleges jellem-
26i, fading Osszetevék, az adott
helyszin jellemz6i stb.

A DAB adé6antenna magas el-
helyezése és a mellette elteriils
torontdi belvaros lehet6vé tette a
mitholdas addsok szimuldci6jat is
15-37 fokos latészogekkel (a ka-
nadai nagyvarosokbdl a geostaci-
ondrius palya 20-25 fok alatt 14t-
szik). A mérési helyek tobbségé-
ben nem volt kozvetlen rélatds az
addra, s a kérmyez6 nagy épiilete-
ken mindeniitt fellépett a reflexié
és a hulldmelhajlés is.

A kozvetlen vétel helyén min-
deniitt kitdnG és torzitismentes
volt a jel. A mérési eredményeket
6sszehasonlitottdk a szabadtéri
terjedésre vonatkoz6 szamitdsok-
kal, hogy ebbdl szédrmaztassanak
az épiiletek arnyékold hatését fi-
gyelembe vevé tényezét. Az el-
Gzetes eredmények szerint 1540
fokos szogek mellett a 7 MHz
sévszélességben mért atlagos jel-

mert F(50,50) diagramokhoz ha-
sonlé terjedési gorbéket lehetne
szdrmaztatni. Az elGzetes méré-
sek azt mutatjik, hogy a 7 MHz-
es COFDM vevé bemenetén fel-
1ép6 -85 dBm (46 dBq) jelszint
megbizhaté és j6 minSségd vett
jeleket szolgéltat. Ehhez azonban
tovébb kell vizsgélni olyan més

szint 15 dB-lel van a szabad térre
szémitott érték alatt.

Bemutatdok

Akozonségnek kétféle helyszi-
nen tartottak bemutatét, egyrészt
egy adott cimen telepitett fix vé-

teli helyen, ahol az AES (Audio
Engineering Society) kiilonleges
hallgaté helyiséget dllitott fel,
mésrészt egy 4talakitott iskola-
buszban, melyet felszereltek
egyedi hangerG-szabdlyozasi fej-
hallgatékkal. Az iskolabuszban
kb. 20 perces utak sordn 12-14
személy hallgathatott digitalis ra-
diét. Ekozben a bemutaté vezets-
je véltogatta a szokdsos AM,
FM, valamint a DAB msorokat,
igy a hallgaték tipikus vérosi

kornyezetekben kozvetleniil
Osszehasonlithattdk egymdssal a
minGségeket.

A toront6i kisérletben

DAB/FM simulcast iizemet is
szerveztek. A bemutato résztveve-
inek az volt az &ltaldnos benyo-
mésa, hogy a digitélis r4di6 nyijt-
ja is azt, amit igér, vagyis az egész
teriileten egyenletesen a CD hang-
minGségét, hallhatélag mindenféle
hidnyossdg nélkiil. A toront6i ki-
sérletsorozat bebizonyitotta, hogy
a digitalis radiérendszer 4ltal szol-
géltatott hangminGség messze fel-
iilmilja a hagyomdnyos AM vagy
FM minéséget.

Azonban tovibbi kisérletek és
tanulmdanyok sziikségesek, mivel
az j generdciés EU-147 hardver
megjelenésével parhuzamosan ij
rendszermédositd-sok javaslatai
is felmeriilnek.

Te./Fax: 113-8440
Tel.: 210-0550/32

with remote
ESL-63 PRO

Quad FM4 stereo tuner
(a BBC-ben ellenérzé
tunerként haszngjak)

HUNGARY
STUDIOTECH HUNGARY KFT

Elektrosztatikus hangfal (par)

KFT

Professziondlis - Broadcast
video- és hangtechnika

Sony - Hedco - Leitch - Canar - ABEKAS -
TASCAM - JVC - PANASONIC - REVOX - AKG -
SHURE - ELECTRO-VOICE - SENNHEISER - JBL

Hang llletve videéstidiéknak:
QUAD proffesional product (rackbe szerelhetd)
520f 2 channel amplifier 2x100W 8Q 66 720 + AFA
520M 520f with balanced inputs
240 2 channel amplifier 2x50W 8Q

78 620 + AFA
56320 + AFA
68 400 + AFA

282 080 + AFA

45520 + AFA

SzGllitasi hatarids: ketts hét

JBL: azonnal raktérdl

Control 1 (pér)
Control & (pdr)
Control 10 (par)

APEX - CDR 40 - professional CD recordable

A STUDIOTECH bemutatétermében bérbevehets,
2000 + AFA/lemez. Lemez 3000 + AFA

Hangtérat Gtmentheti CD-rel

FOR-A VPS-510(P) videomixer

(azonnal raktarrdl)

SONY - JVC - PANSONIC - FOR-A
professziondlis szerviz

Haszndlt, hang és videotechnikai stidid
berendezéseik bizomdanyosi Grusitasét vallaljuk!

21900 + AFA
36 390 + AFA
96115 + AFA

1588 000 + AFA
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