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Broadcast videokamerak
digitalis jelfeldolgozassal

A szilardtest-képérzékelSk (CCD-k) kifejleszté-
se forradalmi véltozast hozott a videokameradk
konstrukcigjaban, alkalmazhatésdgédban és kar-
bantartdsdban. Eziltal a videokamerat felhaszna-
16k kore is kiszélesedett. A legmagasabb minGsé-
gi igényeket kielégitd stidi6kamerdkt6l az auto-
matizélt biztonsigtechnikai figyelSrendszereken
at egészen a szorakoztat6 elektronikdig a video-
kamerdk képfelvevs eszkoze ma mar kizérélag a
CCD chip. Ez az elmiilt évtizedben lezajlé hatal-
mas 4talakuldsi folyamat, melynek f6 jellemzdje,
hogy a képfelvev§ csoveket a szildrdtest-képér-
z€kelGk szinte teljesen kiszoritottdk a videoka-
merakbol, még nem lassult le.
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Napjainkban mér nemcsak a CCD eszko-
z0k tovébbfejlesztése, egyes paraméterek
javitdsa folyik, hanem a *90-es évek tjabb,
mérfoldk6nek szdmité véltozdst hoztak a
videokamerdk  konstrukci6jénak  torté-
netében. A kulcssz6 ez esetben a DSP (Di-
gital Signal Processing), a digitélis jelfel-
dolgozés. Igaz, ma mér az a tény, hogy a di-
gitdlis technika az elektronika és a hiradés-
technika egyre tobb teriiletén vélik megha-
taroz6v4, senkit sem lep meg. fgy van ez a
videokamerik esetében is, hiszen az amat6r
céld kameradkban is mdr digitélis képstabili-
zdldst alkalmaznak és elektronikus triikkd-
ket is rdgzithetiink videomixer nélkiil. Ter-
mészetesnek tinik, hogy egyre tobb ilyen
szolgéltatdssal taldlkozunk a szérakoztaté
elektronikdban.

Az anal6g elektronikus jelek digitalizdld-
sa és azok digitélis tton torténd feldolgoza-
sa a fejlesztés kézenfekvd irdnya, de a gya-
korlati megvalGsitdsa erésen fiigg a gyértasi
technolégia fejlettségétsl. Hatvinyozottan
igaz ez, ha a digitdlis technikét az audiovi-
zuélis elektronia teriiletén kivanjuk alkal-
mazni. A pontosséig, a sebesség, a nagy tér-
kapacitds a gyors adathozziférés igénye és
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Tipikus ENG célii kamera: AQ-11D
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nem utolsésorban a teljesitményfelvétel komoly
korlétokat szabhat a felhasznalhatGsdgnak.

A televiziés miisorszérdsban és misorké-
szitésben alkalmazott berendezésekkel
szemben tdmasztott nagy megbizhatésdgi
és széles kord felhaszndlhatésdgi kovetel-
mények jobb kielégitésére eldszér a kép-
magnékban, majd a triikkk-keverd berende-
zésekben hasznéltak jeldigitalizaldst, mely-
re mér szdmos szabvény és ajdnlds is sziile-
tett. Ezekben az ajénldsokban 4ltaldban a
pontosség, a sebesség igényeit és az alkal-
mazott A/D 4talakiték optimélis kialakitha-
tosdgat figyelembe véve a 8-bites felbontést
fogadtdk el szabvinyként.

A stidiékamerdk rendszertechnikailag
két jol elkiilonithetd egységre bonthatdk, a
képfelvevs egységre és a jelfeldolgozd
részre. A fejleszték nagy dilemmdja, hogy a
kamera jelfeldolgoz6 részének mely pont-
jén lépjen be a digitélis technika, hogy hoz-
ni tudja azokat az elényds tulajdonsdgokat,
melyek novelnék a kamera megbizhat6si-
gét, rugalmasabbd tennék a felhasznélhato-
sdgit, egyszertibbé tennék a kezelhetSségét
anélkiil, hogy ez a kamera 4rénak extrém
novekedésével jarna.

A broadcast kamerdk esetében a teljes
jelfeldolgozds digitalizdldsdhoz az ajinld-
sokban szerepld 8-bites felbontds helyett
még 10 bittel nagyobb felbontdst kellene
alkalmazni a korrekt pontossdgi garama-
gorbe eléréséhez. Ez a kovetelmény a meg-
valésitandé analdg-digitdlis  4talakitéval
szemben az 4dramkor méreteit és teljesit-
ményfelvételét tekintve, nemcsak irredlisan
drdgédvé tenné a kamerét, hanem a felhasz-
nélhatésdgit is korldtoznd.

A Matsushita Electric (Panasonic anya-
villalata) udj fejlesztési kamerdiban a meg-
olddst 3 nagyintegriltsigd céldramkor
(LSI) kifejlesztése és szdmos Uj technikai
elv alkalmazdsa tette lehetévé. Ezen telje-
sitményiikért technikai ,Emmy” dfjat kap-
tak 1992-ben.

A digitalis
jelfeldolgozas

a Panasonic
kamerakban

A fejlesztés eredményeképpen a Panaso-
nic jelenleg broadcast céli felhasznéldsra a
digitélis jelfeldolgozdsi kamerdk teljes ki-
nélatit nydjtja a stidi6kamerdktél az
ENG/EFP alkalmazdsi szint kiilonféle igé-
nyeinek kielégitéséig. Az elv mindegyik ti-
pusnédl kozos, a felhaszndlt LSI integralt
dramkorok szintén, kiilonbség csak a kép-
felvevé eszkozokben és a mindségi para-
méterekben, valamint a rendszerbe illeszt-
het8ség médjaiban van. A kialakitott digitd-
lis jelfeldolgozési kamera 4ltaldnos tomb-
vézlata az 1. dbrdn l4that6.

A képfelvevé eszkoz lehet 2/3 vagy 1/2
colos IT (Interline Transfer) vagy FIT (Fra-
me Interline Transfer) CCD, amelynek jele-
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it az elGerGsité utdn az elsé jelfeldolgozd
egység (Analog pre-process) fogadja. Ez az
egység fontos szerepet jdtszik az elérhetd
legjobb digitdlis pontossdg biztositdsdban.

Felépitése a kovetkezs: Az els6 erésité
fokozat a CCD-t6l lejové analdg jelekhez
hozzdadja a vezérlé szdmit6gépbdl érkezd
korrekci6s jeleket, a feketeszint és a fekete
héttéregyenetlenség (Black Shading), vala-
mint a Flare korrekcids jeleit.

Akdvetkez6 fokozat az erdsitésszabdlyo-
zds, itt torténik a fehéregyensiily bedllitdsa,
valamint a vildgos héttéregyenetlenség
(White Shading) korrekciés jeleinek hozza-
adésa.

Ezutdn kovetkezik egy nem linedris
kompressziés dramkori egység, amely 0,45
értékd gammagorbét valésit meg. A negye-
dik fokozat végzi az A/D 4talakitds szdméra
sziikséges jelszintek bedllitdsét és az A/D
konverzié pontossdgit névelS un. ,dither”
impulzusoknak az analdg jelhez torténd
hozzdad4sit.

Az analég-digitdlis dtalakité 8 bit felbon-
tdisi és az analég jelfeldolgozé részben
megvaldsitott elékészitéssel megfelel a bro-
adcast technikdban megkdvetelt pontossag-
nak.

A digitélis jelfeldolgozé rész 3 LSI integ-
rélt &ramkorbdl 411, melyek egy-egy funkci-
ondlis egységnek is tekintenddk és a tomb-
vézlaton A, B és C jeld digitélis processzor-
ként vannak jeldlve.

Az A digitidlis processzoregység végzi a
kvantdldsi zaj elnyomdsdt a ,dither” kor-
r'1i6 segitségével, a gammakorrekciot,
valumint az erGsitéskarakterisztika torés-
pontjénak automatikus szabdlyozdsat:

— A ,dither” korrekcids egység a kvanté-
ldsi zaj elnyomdsdn kiviil a digitalizalds
pontossigt javitja, mintha a felbontést egy
plusz bittel megnoveltiik volna. Elve azon
alapszik, hogy még az analég jelhez egy, a
kvantéldsi egység felével megegyezs amp-
litddéjui impulzus hozzdaddsédval digitaliza-
14s utén kiilonboz6 értékek adédnak azokra
a mintdkra is, amelyek kozott a kiilonbség
kisebb, mint egy kvantéldsi 1épcsé fele. Ez-
utdn a mintdk digitdlis szdrésével eldonthe-
t6, hogy a hozzdadott impulzus pontositja
az értéket vagy nem kell figyelembe venni.

— A gammakorrekcié az analég elékorri-
gdlt jelekbdl tovdbbi gammakorrekcidt va-
16sit meg, egy konverzids tdbldzat segitsé-
gével és figyelembe veszi az erdsités — ka-
rakterisztika toréspontjénak automatikus
bedllitasat is. Ezdltal a tilsdgosan vildgos
képrészletek is bekeriilnek a digitélis jelfel-
dolgozdsi tartomdnyba. Ezzel a megoldds-
sal 0,35-0,55 szabélyozhat6 gammatarto-
mdny érhetd el.

— Az adatfeldolgoz6 rész a képfeliiletet
mintavételi tartomédnyokra osztja és az on-
nan vett mintaértékekb6l dtlagot képez.
Ezekbdl az 4tlagértékekbdl alakitja ki a
rendszer az automatikus korrekciés dram-
korok vezérlGjeleit (pl. atomatikus erdsi-
tésszabélyozds, shading... stb.)

A B jeld digitélis processzoregység val6-
jdban egy memoéria, amely egy tv-sorral
késlelteti a jeleket.

\Y

Beta SP, M II-es S-VHS felvevdvel is dokkolhaté a WV-F700

A ,,legkisebb testvér” a WV-F500

A C jeld digitalis egység valdsitja meg a
maszk és a métrix funkciékat, valamint a
sor- és képirdnyd kontirkiemeléseket. A
mitrix dramkori rész éllitja elé a vildgos-
sdgjelet és a két szinkiilonbségi jelet a hé-
rom alapszindsszetevéb6l. A maszk dram-
kor javitja a szinvisszaadést. A vildgossdg-
jel nagyfrekvencids kiemelését (horizonté-
lis kontiirkiemelést) egy kiilonleges digitd-
lis eljdrdssal, az tn. képponteltolds (Pixel
Shifting) médszerével valdsitjuk meg. Ez-
dltal a kiemelés frekvencidja vdltoztathatd
és értéke memoridban tdrolhaté, ami nem
csekély eldnyt jelent a kiilonbozé vildgitasi
feltételek mellett elérhetd optimadlis bedlli-
tds lehetségét tekintve.

A szines kamerdk leggyengébb pontja a
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nagyon telitett szinek felbontdscsokkentd
hatdsa a vildgossédgjelben. A digitdlis jelfel-
dolgozds ennek a csokkentésére is j lehe-
tGséget kindl, a chroma appertirakorrekci-
ot, amely a nagy telitettségd részleteknél
megnoveli a vildgossdgjel kontirkorrekciés
jeleit anélkiil, hogy novelné a zajt. A nagy-
szintif vildgossdgjel szinsegédvivére gyako-
rolt hatdsat kétdimenzids szirGvel (Cross
Color) minimalizdljdk. Ez digitdlis tton
megval6sitva lehet csak igazdn hatdsos és
szintén az 1j technoldgia egyik elényds tu-
lajdonsdga.

A vezérlé szamitégép egy 8 bites rend-
szer, amelyhez kiilonboz6 memoériaegysé-
gek kapcsolédnak. Itt torténik az egyes
kapcsol6élldsok, bedllitdsok téroldsa és ak-
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tivizdldsa, az 4llapot (status) informécidk
feldolgozdsa, a felhaszndlé 4ltal bedllitott
karakterisztikdk figyelembe vétele.

A vezérlé szdmitégép kezeli az egyes
korrekci6s dramkoroket. A kapott adatok-
bél eldillitja a fehér és fekete shading jele-
ket, RAM meméridban térolja és a megfe-
lel6 helyen hozz4adja az analdg jelekhez. A
mudkddtetd program ROM meméridban
van, a felhasznal6 4ltal meghatdrozott bedl-
litdsok az EEPROM-ban keriilnek tdrol4sra.

A digitdlis jelfeldolgozés nyijtotta legna-
gyobb el6ny a bedllitds nagy stabilitdsa, mi-
vel ez az \ij megoldds 70%-kal csokkenti a
bedllité potenciéméterek szdmdt. Kezelési
szempontbdl is lényegesen egyszeribb a
kamera. A keresd és a monitorkimenet kép-
ernyGjére kifrt meniirendszer segitségével
az Osszes paramétert bedllithatjuk és egy
un. user file-ban (felhasznéléi adatblokk-
ban) letdrolhatjuk. 4 adatfile érhetd el, az
elsé a normdl fényviszonyok, a mdsodik
csillogé targyak felvételére, a harmadik az
alacsony megvildgitds melletti felvétel ké-
szitésére optimalizalt gydri bedllitdst tartal-
maz.

A negyedik a user file, itt minden jellem-
z6t a felhaszn4l6 4llithat be és térolhat el.

A digitélis jelfeldolgozésbél

ad6dé 4j funkciok:

— Chroma appertdrakorrekcié

— Cross Color zajelnyomds

— Automatikus shading korrekcié

— Alacsony megvildgitds mellett megno-
velt kontirkiemelés

— Automatikus tilvezérléskompenzicié

Digitalis
jelfeldolgozasu
kamerak

A Panasonic digitdlis jelfeldolgozdsd kameracsalddjat jelenleg 6t kamera alkotja.
A csaldd legnagyobb tagja az AQ-225 digitdlis jelfeldolgozasi stidiékamera 3 2/3
colos Field Interline Transfer CCD-vel 780 sor felbontéssal, 60 dB-nél jobb jel-zaj
viszonnyal. A kovetkez§ az AQ-20D tipus jellemzGiben teljesen megegyezik a stii-
diékameraval, de 4ltaldnos felhasznéldsi célra késziilt, ami azt jelenti, hogy ENG és
EFP viltozat is kialakithaté bel6le. Tehdt stidickameraként és képmagnéval doc-
kolva kamkorderként is hasznélhatd.

Az AQ-11D tipus méreteit, felhaszndlhatésdgat tekintve megegyezik az AQ-20D-
vel. Kiilonbség az alkalmazott 2/3 colos Interline Transfer CCD.

Az eddig felsorolt kamerdk kozds jellemzdje, hogy mindegyikiikhoz csatlakoz-
tathatd sz4loptik4s adapter, amellyel a kamerdt a vezérlGegységtdl 2,4 km tdvolsdg-
ra tudjuk elhelyezni. Ha a kamershoz a tépfesziiltséget nem a szdloptikai kdbelen
vissziik, hanem helyi tdpfesziiltséget biztositunk, akkor ez a tdvolsdg maximum 20
km lehet. A digitélis kameracsaldd két kisebb tagja a professziondlis felhaszndlds
szdmdra késziilt, stidi6- és kamkorder viltozatban egyardnt hasznélhaté.

A WV-F700A tipus 3 2/3 colos Interline Transfer Super High Sensitive CCD-vel
broadcast igényeket kielégits 750 sor felbontésii kamera, amely direktben dockol-
haté M II, S-VHS és Betacam SP felvevével.

A professziondlis véltozat legkisebb és legiijabb tagja a WV-F500 tipus, amely
700 soros felbontdsi 3 1/2 colos Super High Sensitive CCD-s kamera. Adapter nél-
kiil csatlakoztathaté S-VHS és M II, adapterrel pedig Betacam SP felvevéhoz.

Mindkét professziondlis tipus haszndlhaté kameratdvvezérlé egységgel (RCU-
val), a kamerakdbel maximalis hossza 300 m lehet, de ha nincs sziikség az utasitéra
és helyi tdpfesziiltséget biztositunk a kamera szdmdra, akkor ugyanilyen hosszban
kozonséges 75 ohmos koax kédbelt is haszndlhatunk a kamerafej és a RCU 6sszekd-
tésére.

-

bereink kdzremUkddésével,

Tisztelt
Partneriink!

Cégunk a FILM-VISION KFT: az osztrdk SCHWEI-
ZER+PILGER Communication System GmbH képvi-
seletét 1atja el Magyarorszgon. Szeretnénk figyel-
mébe ajanlani a kdvetkezd szolgdlitatésainkat:

- professziondlis audio-, film és video-felvételtech-
nikai berendezések BERBEADASA technikai szakem-

- audio-vizudlis berendezések KOLCSONZESE tele-

SCHWEIZER
-—— PILGER

FILM-VISION

Communication Systems
AUDIO * VIDEO * FILM Gyirt6 és Seolgltato K.

- nagyobb produkcidk, TV-jatékok, szinhdzi vagy
sport-felvételekhez egy korszer( BETA SP 4-kamerds

pitéssel konferencidakra, kiallitdsokra stb. (videopro-
jektor, vetitévaszon, hattérvetitd, monitorfal, mikro-
fon, erdsitd, hangfal stb.)

- audio-video és fimtechnikai berendezések
(haszndlt és Gj) ELADASA garanciaval, v

- komplett audio-video- és filmstidiok TERVEZESE,
TELEPITESE és UZEMBEHELYEZESE kulcsrakész-atadds-
sal vagy rész-kivitelezéssel.

(kUl- és belfoldi referencidk, kedvezd fizetési felté-
telek, helyszini felmérés, szaktandcsadds, révid ha-
taridd, teljes rendszer-garancia)

\_

kozvetitd kocsival dllunk rendelkezésére,

- garancidlis idén beluli illetve azon tali SZERVIZ
szolgdltatas,

- kivald mingségl VHS kazettdk eladdasa (sokszo-
rositésra is alkalmas) 5-240 perc id&tartammal
igény szerint.

Forduljion hozzénk bizalommal! Varjuk érdeklédé-
stket az aldbbi cimen, illetve telefonszémon:

1147 Budapest, Kerékgyartd u. 100.
Tel./fax: (36-1) -252-1571

J
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Egy japan nagyagyu
objektivijel

Az objektiv tulajdonsigai
Iényegesen befolydsoljdk a
kamera teljesitményét. Némi
tilzdssal azt lehetne mondani,
hogy a Canon kameraobjekti-
vek torténete maga a televi-
zi6, illetve a video torténete.
Az idGsebbek még emlékez-
hetnek azokra a régi fakame-
rékra, amelyek elején hdrom-
hat, karusszeles szerkezettel
vélthat6 kiilonboz6 gyidjtéta-
volsagi fix objektiv volt. A
véltas akkor tortént, amikor a
kamera épp nem volt ad4sban.
A hordozhat6 kamerdknél az
ilyen megoldds igen nehéz-
kessé tette volna a munkét,
ezért a megoldast a véltoztat-
haté gydjtétavolsdgd objekti-
vek jelentették. Az els6 Canon
altal 1958-ban kifejlesztett ka-
meraobjektivet tobb szdz ko-
vette, és nem véletlen, hogy a
Canon ma az egyik legismer-
tebb és legelterjedtebb objek-
tivmarka az egész vildgon. A
Canon egyesiti magdban a
gondos — ma mdr szdmit6gé-
pes — tervezést és az aprolé-
kos gyartast. Japan szokds
szerint a cég nemcsak objekti-
veket gyart, hanem fényképe-
z6gépeket, videokamerdkat,
kamkordereket, fénymdsol6-
kat és még sok mindent.

Az optikai  késziilékek
azonban egészen masfajta
gyartdstechnolégiat igényel-
nek, mint az elektronikus
dramkorok. A kiilonleges tisz-
tasdg és pontossidg mellett
végzett gyartds sok olyan ma-
nudlis munkéit és ellen6rzést
igényel, ami nem automatizl-
hat6. Részben ez az oka an-
nak, hogy egy valamirevalé
objektiv tobbe keriil, mint egy
olcsébb kamera, illetve kam-
korder.

Ennek ellenére az otthoni,
nem professziondlis célokra
késziilt kamkorderek objektiv-
jei fel sem vehetik a versenyt

VI

Bels6 fokuszalasu objektiv

Hagyomanyos objektiv

A belsd fokuszos megoldds eldnyei: 1. a frontlencse nem fordul el, ezért hatékonyabban drnyékolé

szogletes fényellenzdt lehet rd felszerelni; 2. kisebb az objektivre keriilé vizcseppek torzité hatdsa;
3. nincs levegd ki-be dramlds a tubusba a fokuszdllitdskor, ami neheziti a por behatoldsdt;
4. az objektivre szerelt szlré nem terheli a fokuszillité mechanizmust és motort

azokkal a félelmetes optikai
szerkezetekkel, amelyeket a
professziondlis ~ kamerdkon
haszndlnak. Ezekben néha
harmincndl is t6bb lencsetag
taldlhatd.

A televizi6s, illetve videos
célokat szolgdl6 objektivek
kivétel nélkiil véltoztathaté
fékusztdvolsdgiak: 4ltaldban
a normdl és a szdkitett 14t6-
sz0gl tartomdnyban dolgoz-
nak. Az 4tfogas a kezdeti 6
helyett ma mar 14-24 is lehet,
de van olyan objektiv, amely-
nél csaknem szdzszoros!

A videotechnikdban haszna-
latos objektiveknek két kate-
géridja van: mivel stidi6ka-
merdkndl nem kell takarékos-

kodni hellyel és siillyal, ezért
ezek az objektivek tekintélyes
darabok és el vannak litva
mindenféle tdvvezérlési lehe-
t6séggel. A mdsik teriilet az
in. ENG/EFP, ami lényegé-
ben a hirad6s munkit, illetve
a helyszini gyartast jelenti. Itt
hordozhat6 kamerdkr6l van
sz0, ezért a haszndlatos objek-
tiveknek lehetGleg konnydek-
nek és kisméretdeknek kell
lenniiik. Fontos, hogy ellen-
4lljanak a kérnyezeti hatdsok-
nak; hének, hidegnek, péra-
nak, pornak. J6llehet ezek az
objektivek cserélhet6k, nemi-
gen szokds csereberélni Gket,
mivel a vari6 (f6kusztivolsig)
széles tartomdnya, ill. az el-
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Gtétek segitségével a legtobb
elképzelhet6 bedllitds megva-
16sithatd.

Régebben az élességillité
(fékusz) gydrd legel6l volt az
objektiveken €s kézzel is
konnyen hozzd lehetett fémi.
A mai kameraobjektivek java
része tn. bels6 fékuszos, ami
azt jelenti, hogy a frontlencse
nem fordul el, mivel az éles-
ségdllité tagok az objektiv
belsejében vannak. Ennek az
az el6nye, hogy nem fordul el
az esetleg felszerelt szdr6 (pl.
polarszir6, csillagszdr6, fél
ND-sziir6), ha élességet Alli-
tunk és haszndlhatunk szogle-
tes napellenz6t is, ami hatéko-
nyabban véd a reflexidk ellen.
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A Canon J14a x 8.5B IRS tipusii variéobjektiv hordozhaté
kamkorderek szimdra késziil, de stidiékoriilmények kozott is
megdllja a helyét

Az elbzd képen ldthaté objektiv 1/2 colos CCD-hez illeszkedd
vdltozata (PH14a x 6.6B IRS)

A Canon J15 x 9.5B KRS II egy hordozhaté, CCD-s kamerédkhoz
haszndlhaté igen kis torzitdsii objektiv. 15-sz0rds dtfogdsa az
IRS kivitel esetén megkétszerezhetd

93/4-5

Miel6tt bemutatunk néhény
jellemz6, videokamerdk szé-
madra készitett Canon objekti-
vet, ismerkedjiink meg a Ca-
non jeloléseivel! Az els6 betd
azt a képérzékel6-4tlot jelenti,
amely szdmdra az illet6 objek-
tiv késziil (J = 2/3 col, PH =
1/2 col). Az ezutén kovetkez6
két szdm a vari6 (zoom) étfo-
gésat jelenti. Az x utdn 4ll6
szdm a legkisebb fokusztavol-
sdg: az utdna 4ll6 B betd azt
jelzi, hogy optikailag illeszt-
het6 prizmds (hdrom CCD-s)
kamerdkhoz is. A kovetkez6
betd azt mondja meg, hogy
van-e az objektivben beépitett
extender (kétszerez@); az ezt
kovet6 R betd a motoros va-
riémozgatdsra utal; az utdna
4ll6 S a rekeszvezérlési lehe-

tGséget jelzi.
A Canon J14a x 8.5B IRS
jeld objektiv  2/3  colos

ENG/EFP tipus. Ez az els6
bels6 fékuszolasi, hordozhatd
kamerdk szdméra késziilt ob-
jektiv. Tomege minddssze
1,28 kg. Jollehet a l4tészog
nagyobb (54,70), mint 4ltal4-
ban, mégis kisebb a torzitdsa.
14-szeres 4tfogdsa a legtdbb
esetben b6ven elegends. A
minimdlis tirgytdvolsdg 80
cm. Fel van szerelve egy ex-
tenderrel, amely gombnyo-
masra megkétszerezi a f6-
kusztdvolsdgot. Természetes
makro bedllitds is lehetséges.
A fékusztivolsdg legkisebb
értéke 8 mm; a legnagyobb
(extenderrel) 238 mm. Ezek-
16l és a tobbi adatrél (a tobbi
objektiv adatdndl is) a mellé-
kelt tblazat ad részletes felvi-
lagositast.

A CCD-s kamerdk szdmdra
tervezett objektivek f6 problé-
méja az, hogy hogyan lehet a
szinhibdkat csokkenteni. A
Canon részben az optikai
anyagok és bevonatok megva-
lasztdsdval, részben pedig ter-
vezési fogdsokkal minimali-
zélja, ill. optimalizélja a kdros
effektusokat.

Az objektiv masik véltozata
a 1/2 colos kamerdk szdmdra
késziil és a PH 14a x 6.6B IRS
nevet viseli.

Az objektivhez mintegy
hiiszféle mechanikus alkatrész
tartozik, amelyek segitségével
stidikamerdkon,  kétkezes
kameréllvanyokrél is lehet
mikadtetni a fokuszt és a va-
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ri6t. Ezekb6l tobbféle egység-
csomagot is lehet kapni.

A Canon JI5 x 95B
IRS/IKRS II jeld objektivje ha-
sonl6 a fentihez. Ennek is 82
mm a sziir6menete. Mind a
szintorzitdsa, mint a geomet-
riai torzitdsa igen kicsi még a
sarkokban is, igy kivéléan al-
kalmas CCD-s kamerdkhoz.
Fényereje 1:1,8. A beépitett
kétszerezGvel fokusztivolsdga
9,5 mm és 286 mm kozott
véltoztathat6. A legkisebb
targytavolsag 0,95 m.

A legnagyobb teljesitményd
Canon objektiv ebben a kate-
géridban kétségteleniil a J33a
x 11B IAS névre hallgat6 szer-
kezet. Ez is birtokolja a bels6
fékuszos megold4s minden el6-
nyét. Tomege 4,5 kg, ami azt
a szemléletet igazolja, misze-
rint egy objektv teljesit6ké-
pessége egyenesen ardnyos a
benne 1év6 iiveg silyaval...
egyszéval a teljesitményért fi-
zetni kell és ez a mai technika
szintjén reélis 4r, mivel a 33-
szoros vari6atfogés a beépitett
extenderrel megkétszerezhetd,
és igy a fékusztivolsdg a 11—
726 mm-es tartomanyban vél-
toztathat6! Felmeriil a kérdés,
hogy van-e értelme ilyen szd-
kitésnek, hiszen még a leg-
jobb kezd operat6r sem képes
egy 14-18-szoros vari6 tele 4l-
lasdban (ilyenkor a l4t6szog
kb. 5, ill. 3 fok) remegésmen-
tes képeket kézb6l felvenni. A
J33 x 11B IAS lat6szoge 762
mm f6kusztdvolsdg mellett
horizontélisan mindossze
0,69 fok! Ez azt jelenti, hogy
nagyobb targytdvolsag esetén
a levegd is képalkot6 tényez6-
vé vilik és a kép még akkor is
remeg, ha a kameradllviny
abszoliit stabil. A minimdlis
targytdvolsdg egyébként 2,2

m.

Taldn a legsokoldaliibban
haszndlhat6 objektiv a Canon
PHS8 x 44B IRS tipus, mely-
nek 14tészoge nem kevesebb
mint 72,1 fok és a legkisebb
targytavolsdg mindossze 30
cm, ami kiviléan hasznélhat6-
vi teszi (pl. tomegben). Az
extenderrel 70 mm-re nyujt-
hat6 fékusztavolsdg ugyanak-
kor a tele bedllitdsokban is
elegend6nek bizonyul.

Ehhez jarul a kitGn6 1:1.4
fényer6. Az objektiv tomege
1,6 kg.
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Canon objektivek f6 miiszaki adatai

SUPer—Long 8383 J33aX15B IASTele | J33aX11B IAS |H33aX11IAS TELE | PH33aX8.5B IAS
X Képmé 2/3” 2/3” 127 12"
Vari64tfogis 33X 33X 33X 33X
Foékusztavolsig 15-500mm 11-363mm 11-363mm 8.5-280.5mm
(extenderrel) 30-1000mm 22-726mm 22-726mm 17-561mm
Maximélis relativ 122715297 mm=él | 1:2.0 11-220mm-nél | 1:2.0 11-220 mm-nél | 1:1.58.5-168 mm-nél
apertura 1:4.5 500 mm-nél | 1:3.3 363 mm-nél | 1:3.3 363 mm-nél | 1:2.5280.5 mm-nél
(extenderrel) 1:5.430-594 mm-nél | 1:4.0 22-440 mm-nél | 1:4.0 22-440 mm-nél | 1:3.0 17-336 mm-nél
1:9.0 1000 mm-nél | 1:6.6 726 mm-nél | 1:6.6 726 mm.nél | 1:5.0 561 mm-nél
Minimilis tirgytdvolsig 2.2m 2.2m 2.2m 2.2m
Meéret (mm) 167x131x338 167x131x308.4 167x131x322 167x131x315.6
Tomeg (kb.) 4.5kg 4.5kg 4.5kg 4.5kg
New Sfanddrd %@ J20aX8B IRS J20aX8B IAS H20aX6 IRS H20aX6 IAS
EFP X Képméret 22" 2/3" g 12"
Vari6atfogds 20x 20x 20x 20x
Fokusztavolsig 8-160mm 8-160mm 6-120mm 6-120mm
(extenderrel) 16-320mm 16-320mm 12-240mm 12-240mm
Maximalis relativ 1:1.7 8-113 mm-nél | 1:1.7 8-113 mm-nél | 1:1.4 6-93 mm-nél | 1:1.4 6-93 mm-nél
apertura 1:2.4 160 mm-nél |1:2.4 160 mm-nél |1:1.8 120 mm-nél | 1:1.8 120 mm-nél
(extenderrel) 1:3.4 16-226 mm-nél | 1:3.4 16-226 mm-nél | 1:2.8 12-186 mm-nél | 1:2.8 12-186 mm-nél
1:4.8 320 mm-nél | 1:4.8 320 mm-nél | 1:3.6 240 mm-nél | 1:3.6 240 mm-nél
Minimlis térgytivolsig 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m
Meéret (mm) 160.9x108.8x232.6 | 160.9x108.8x232.6 | 160.9x108.8x230 | 160.9x108.8x230
Tomeg (kb.) 1.75kg 1.85kg 1.75kg 1.85kg
J14aX8.5B IRS J14aX8.5B IAS PH14aX6.6B IRS | PH14aX6.6B IAS
Képméret 2/3” 2/3” 12" 12"
Varidatfogds 14X 14X 14X 14X
Fokusztivolsig 8.5-119mm 8.5-119mm 6.6-92.4mm 6.6-92.4mm
(extenderrel) 17-238mm 17-238mm 13.2-184.8mm 13.2-184.8mm
Maximilis relativ 1:1.785-130mm-nél | 1:1.7 8.5-130mmél | 1:1.4 6.6-83 mm-nél | 1:1.4 6.6-83 mm-nél
apertura 1:2.0 119 mm-nél | 1:2.0 119 mm-nél | 1:1.55 92.4 mm-nél | 1:1.55 92.4 mm-nél
(extenderrel) 1:3.417-206 mm-nél | 1:3.4 17-206 mm-nél | 12.8132-166mm-nél | 12.8 132-166 mm-él
1:4.0 238 mm-nél | 1:4.0 238 mm-nél | 1:3.1 184.8 mm-nél | 1:3.1 184.8 mm-nél
Minimalis targytdvolsig 0.8m 0.8m 0.8m 0.8m
Meéret (mm) 130.6x103x192.6 | 130.6x103x192.6 | 130.6x103x197.9 |130.6x103x197.9
Tomeg (kb.) 1.28 kg 1.38 kg 1.3 kg l4kg
J8X6B IRS J8X6B KRS A PH8X4.4B IRS
Kér 2/3” 2/3” 12"
Variéétfogas 8X 8X 8X
Fékusztévolsig 6-48mm 6-48mm 4.4-35mm
(extenderrel) 12-96mm - 8.8-70mm
Maximalis relativ 1:1.7 6-33 mm-nél | 1:1.7 6-33 mm-nél | 1:144.4-35 mm-nél
apertura 1:1.9 4 mm-nél |1:1.9 48 mm-nél |-
(extenderrel) 1:3.4 12-66 mmnél | — 1:2.8 8.8-70 mm-nél
1:3.8 96 mm-nél |- —
Minimalis tirgytdvolsdg | 0.3m 0.3m 0.3m
Meéret (mm) 140.5x103.5x226 | 133x103.5x211.5 | 140.5x103.5x227
Tomeg (kb.) 1.7kg 1.6 kg 1.7 kg
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Kétségteleniil a legnagyobb teljesitménylt ENG/EFP Canon
objektiv a J33a x 11B IAS tipus, amelynek fékusztdvolsiga

g, 7

tt extenderrel r

11-363 mm, amit a beép

meg lehet dupldzni

A Canon cég kiilon objekti-
veket fejlesztett ki az egyre
ink4bb divatos telekonferenci-
&k céljara, amikor is kiilonféle
telekommunikéciés vonalak
segitségével kapcsoljak Ossze
a kiilonféle helyszineket.

Az ilyen objektiveket tdv-
vezérelni lehet. Nemcsak a
varié, a fékusz és a rekesz
tdvvezérelhet6, hanem van
olyan tdvvezérlS, amelyen be
lehet dllitani akdr nyolc vari6-

tomatikusan, gombnyomdsra
elGallit.

Szdmos tartozék segiti az
objektivek hasznélatat. Ezek
kozott els6 helyen kell meg-
emliteni a szdréket és a kon-
verzi6s el6téteket. Az el6bbi-
ek koziil legfontosabb az UV-,
a napfény-, a poldr- és a sem-
leges ND-sziir6k. Az UV-szii-
6t azért is érdemes az objek-
tivekre felszerelve tartani,
mert ltaldban kiilondsebb ha-

A Canon PH8 x 4.4B IRS talén a legsokoldaliibb objektiv,
mivel ldtészoge 72 és 5.2 fok kozott véltoztathaté.

frontlencsét az elpiszkol6das-
tél, a froccsenG vizt6l €s attol,
hogy torolgetéssel Osszekar-
coljuk a rajta 1évé6 optikai be-
vonatot. A konverzids el6tétek
a fékusztdvolsigot novelik
vagy csokkentik. A T15-II
példaul 1,5-szorosére noveli,
a W80-IIA 0,8-szorosra csok-
kenti azt. A halszem-el6tét
(FEA-ITIA)  nagymértékben
noveli a latészoget, de ennek
4ra a fokozott, dltaldban zava-

objektivhez nemcsak a front-
oldalon, hanem a kilép6 nyi-
l4sndl is lehet extendert fel-
szerelni. Az tn. close-up el6-
tétek csokkentik a fokusztd-
volsagot; pl. a 80CL-UP800
jeld lencse pl. egy J14a x 8.5
jeld objektivre szerelve a f6-
kusztdvolsdgot a 400 és
800mm kozotti tartomdnyba
teszi 4t (8 mm, ill. a végtelen
bedllitdsnak megfelelGen).

(

4llast is, amelyet a kamera au- | tdsa nincs, viszont megvédi a | r6 torzitds. A legtébb Canon (Studiotech)
N [~ N\
- KFT
e H-1082 Budapest, UlIGi Gt 82.
Tel./Fax: (36-1) 113-8440
ABEKAS - egy nagy név a Tel.: 210-0550/32
professziondlis videotechnik&ban
Studiotech Hungary KFT - az ABEKAS cég SACHTLER ké;?viselet
kizarélagos képviselSje. ABEKAS - szerviz es szerviz
Kéthetes szdllitasi hataridél Bemutatétermiinkben (UlI&i it 82.)
megiekiniggiééik g viléghirié SG:(;\ﬂer cég
L e o videodllvanyai és Iampdi,
e BUda_peSt’ JPASH, 02 amelyek azonnal megvésérolhaték.
Tel/Fax:(36-1) 113-8440 Kérje részletes arlistankat,
Tel.: 210-0550/32 illetve katalégusunkat.
Studiotech Hungary Kft. - Sachtler dealer.
htl
HUNGARY st
KFT J k
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Professzionalis Hi8
videotechnikai eszk6zok

A 8mm-es rendszer a *80-as
évek terméke, alapvetSen az
amat6r kamerdk piacdt céloztik
meg vele. A legtobb kamkor-
der-gyiért6 elfogadta mint szab-
vényt. Sok tekinteten a VHS
rendszert feliilmilja. Tovédbb-
fejlesztése a Hi8 rendszer,
amely a 8 mm-es rendszert ki-
béviti, mindségét jelentGsen
tilszdrnyalja. Ennek koszonhe-
t6, hogy a Hi8 formétum fel-
hasznélést nyert a félprofesszio-
nélis, professziondlis teriilete-
ken. Elterjedten hasznéljdk hir-
ad6és munkdra, vérosi televizi-
6kban (Nyugat-Eurépdban és az
USA-ban is), oktatési, véllalati
videostidiékban. A Hi8 rend-
szer méra teljes berendezésva-
lasztékkal a felhaszndlék ren-
delkezésére 4ll, és kozvetleniil
illeszthetd a professziondlis Be-
tacam, U-matic és Professional-
S rendszerekhez mind a vezér-
1ést, mind a video- és hangjele-
ket tekintve.

A Hi8 rendszer
rovid
jellemzése

A kicsi kazettamérettdl kifo-
lyélag (6x9x1 cm) konnyd
kamkorderek 4llnak rendelke-
zésre (akdr amatér handycam
is). A kis kazetta a kompakt
hangkazettédval konnyen ossze-
téveszthet6 és igy kimenekithe-
t6 kellemetlen helyzetekbdl az
értékes felvétel. A kicsi méret
ellenére nagyon hosszi jitékidé
4ll rendelkezésre, akdr 120 perc
is — ez LP médban 4 6rés jaték-
id6t ad. Erre még jatékfilm is
béven rogzithetd, de az igazi
eréssége a folyamatos felvétel,
mely koncerteknél, dokumen-
tum-felvételeknél elengedhetet-
leniil fontos. A képmindséget
jellemzi a nagy vizszintes fel-
bontds, mely tébb mint 400 vo-
nal. Jellemz6 a Hi8 formadtumra
a 45-46 dB-es kedvez§ jel-zaj
viszony. A Sony kifejlesztette

az tun. RCTC-t (Rewritable
Consumer Time Code), amely
ellentétben a VITC idékéddal
nem a videojelbe iilteti be az in-
formdci6t, hanem a videojel sdv
meghosszabbitdsaként — helik4-
lisan. A nagyon preciz mechani-
kdnak és elektronikdnak ko-
szonhetGen ez a time code \jra-
irhaté, azaz nem sziikséges egy
régebbi id6kéd nélkiili felvételt
el6szor dtmdsolni az id6kéd fel-
irdsdhoz. Természetesen illesz-
tékéartydk segitségével teljes
mértékben tudja emuldlni a
VITC és LTC rendszert is, ha
erre sziikség van. Az id6kédnak
és a rendkiviil preciz mechani-
kénak koOszonheten képkocka
pontossdggal szerkeszthetjiik a
felvételiinket, akdr szdmitégé-
pes animdéciét is rogzithetiink.
Emellett a Hi8-as késziilékek
kevésbé gyotrik a szalagot,
mint az S-VHS rendszerek. A
videojel sdvot és az RCTC sé-
vot koveti szintén azok meg-
hosszabbitdsaként a PCM hang-
sdv, amely sztered, hifi mingsé-
g hangcsatorna.

Lehet6ség van ennek feliilira-
sdra, azaz hifi audio dub-ra.
Emellett természetesen megta-
ldlhat6 még a hagyomdnyos
AFM eljdrdssal rogzitett, készii-
1ékt6] fiiggéen sztere6 vagy
mond, szintén hifi minGségd
hangsév is, amely 4ltaldban a
felvételeink eredeti hanganya-
gét hordozza. A 8 mm-es rend-
szerek kiilonlegessége, hogy
nincs control track, azaz szabi-
lyozésdv a szalag mentén, ha-
nem a videojelbe iiltetett pilot-
jel és videofejek speciélis ki-
alakitdsdnak koszonhetGen a fe-
jek automatikusan rédllnak a vi-
deosdvra. Ezt a piezoelektro-
mos elven mikods fejmozgaté
egység végzi, mely az informd-
ci6t a pilotjelbdl veszi. A fenti-
eknek koszonheten a Hi8
rendszerben ki lehetett kiiszo-
bolni a legtobb videorendszerre
jellemzé leggyakoribb meghi-
bédsodési forrdst, a hagyomd-
nyos (nem a forgd) fejek elpisz-
koléd4sit.

Sony Hi8
kamkorderek
és videomagndk
EVW-327APK (Ujdons4g)

3 darab 1/2 colos Hyper Had
CCD-vel felépitett, két részbdl

egybeépitett (kamera és magno6)
professziondlis Hi8-as kamkor-
der. Lényegében egy DXC-
327APK kamerdb6l és egy
EVV-9000P dokkolhat6é video-
mechanikébél 4ll ssze. Idedlis
kamkorder hiradés, vérosi tele-
viziés munkdkra. Mdszaki pa-
raméterei:

Képfelvevé eszkoz: 3 db In-

Az EVW-327 APK pr

dlis Hi8 kamkorder

Képfelvevé eszkoz:

Szabviny:

Vizszintes felbontés:
Erzékenység:
Minimélis fényigény:
Expozici6s id6k:

Jel-zaj viszony:
Geometriai torzitds:
Fogyasztds:

Tépfesziiltség:
Optika:

Szalagsebesség:
Videojel rogzitése:
Videofejek szdma:

Rogzités:

Vizszintes felbontés:
Jel-zaj viszony:
Audio sdvszélesség:
Audio dinamika:

3 db Interline Transfer CCD,
795x596 képpont felbontdssal
6,4x4,8 mm mérettel

CCIR 625/50, PAL szines rendszer
700 vonal (kamera)

2000 lux (F8.0)

7,5 lux 18 dB erdsitésnél

1/50, 1/60, 1/250, 1/500, 1/2000 s
és a Clear Scan méd, amelyben a
szdmit6gép-monitorok képernydjének
a frekvencidja bedllithat6

60 dB (kamera)

nem mérhetd

18,8W (kamera, képkeres6 és
videomechanika egyiitt)

12v

Fujinon VCL-712BX

7,5 - 90 mm (12 x motoros zoom)
20,05 mm/s

kétfejes helikalis

3 (2 a két félképnek

és 1 a repiil6 torléfej)
Vildgossdgjel:FM

Szinjel: color under

tobb mint 400 vonal (magné6rész)
tobb mint 45 dB (magn6rész)
20-15 kHz (PCM)

jobb, mint 80 dB (PCM)
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EVW-300PK (ujdonsag)

EVO-9800

Az EVW-327APK-t6l alapvetben egy dologban tér el: nem
vélaszthat6 szét kamera- és magndrészre, ez egy telj
egybeépftett kamkorder. Miszaki paraméterei megegyeznek a
DXC-327APK és EVV-9000P egységekkel.

CCD-V6000

Bejﬁtszd

A Mtlsarszerkesués sordn
iggal bej i az eredeti
felvételeket RS-422 Seliilettel szdllitjék gydrilag.
Természetesen az RCTC idbkéd az RS-422 csatlakozékon
keresztiil az editdldsvezérldk rendelkezésére dll.
Tartalmaz egy U-matic dub kimenetet is.

6, felvétel funkei6
%

CCD-s véllrahelyezheté kamkorder. Nem képes kiilsd szinkronjel
fogaddsdra, igy genlock iizemmddban nem haszndlhaté. Megta-
ldlhat6 rajta a sztere6 AFM és PCM hang, RCTC idbkéd. Beépi-
tett TBC-vel rendelkezik, igy a visszaj kép telj szink-
ronstabil. Manudlisan dllithaté a hangerd-ktvezérlés (felvétel-
kor), a blende és az expoziciés id6. Az automatikus erdsités kikap-
csolhato. Rendelkezik néhdny beépitett digitdlis effektussal, pl.
strobe effektus, képkimerevités, digitélis zajcsokkentd.

CCD-V800

"

A V-6000-t41 alap négy dologban tér el: nincs benne TBC,
PCM hang, manudlis hangerdéllftds felvételkor no és ez egy
Handycam kamkorder. Ennek ellenére kritikus felvételi

EVO-9700

Tker editdl6 gép, mely két teljesértékil videomagndt tartalmaz,

editdldsvezérld ,,pulttal”, teljes editdldsi funkciokkal és beépitett

Seliratozisi lehetbséggel. A PIP (picture in picture) méd lehetdvé
teszi, hogy akdr egy monitoron dolgozzunk, s a két magné képét

egy képernybn ldssuk. Képkocka pontossdggal dolgozik.

Az audio és a video insert méd ezen a késziiléken is ugyaniigy
megtaldlhatd, mint dragdbb testvérein. Hdtrdnya, hogy ez a

késziilék csak élesvdgdsra alkalmas, az A/B roll szerkesztéshez
nem bévithetd, nem tartalmaz RS-422 vezérlbhoz csatlakozot.

EVO0-9850 (ujdonsag)

Editdlé felvevéd magné, beépitett 8 félképes TBC-vel, RS-422
vezérldfeliilettel. Kétféle dub csatlakozéval rendelkezik, 8 mm
dub ki- és bemenet, U-matlc dub lumenet Ideélts ptirban az
EVO0-9800-al, de gépes iok rog e is kivdléan
haszndlhaté. Assembly és Insert Edit médokban lehet rogziteni
vele képet és hangot. Insert médban lehetdség van a videojel, a
PCM-1, PCM2 hang és az id6kod beillesztésére.

EVO-9650

Kifej szdmit ici6 rogzitéséhez kifejlesztett
videorekorder, mellyela ’p RS-232 csatlakozdjdrol és az

ismertebb professziondlis animdcids szoftverekbdl vezérelhetjiik
a magndt. Ilyen szoftver példdul a Topas és a 3D-Studio is.

helyzetekben jol haszndlhaté, szép felvételeket produkdl.
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Mobil tavkozlés 1V.rész

Zsinérnélkili tavkozlés (folytatas)

El6z6 szamunkban attekintettiik a
zsinornélkiili tavkozlés két
megvalésitasit: az analég CT1 és a
digitilis atvitelen alapul6 CT2/CAI
rendszert. Most bemutatjuk a hang
és adatok forgalmazasara egyarant
alkalmas DECT rendszer
legfontosabb jellemzd6it, valamint a
mobil telefonrendszerek lehetséges al-
kalmazasi teriileteit.

ADECT
rendszer

Az els6 eurdépai méretd kom-
patibilitast nyijté digitdlis zsi-
nérnélkiili telefonrendszer a
DECT (Digital European Cord-
less Telecommunications),
amely az elldtott teriileten beliil
tart6zkodé6 felhaszndlknak két-
irdnyd kommunikdicidt, vala-
mint a szabad mozgés lehetdsé-
gét kindlja. Féleg nagy forgal-
mi helyeken fellép6 beszéd- és
adatétviteli igények kiszolgdld-
sit célozza, de emelett otthoni
és nyilvdnos késziilékekrdl is
ugyanolyan jél haszndlhat6 lesz
majd, mivel kompatibilis lesz a
kiilénb6z6 nyilvdnos tdvkozld
hilézatokkal (pl. ISDN, PSTN,
GSM, X.25). Termindljainak
tobbségével szemben elviris,
hogy r4diés iton kozvetlen

vagy kozvetett hozziférést
nyidjtson ezekhez a rend-
szerekhez.

Az 1,88-1,9 GHz frekvencia-
tartomdnyban mikéd6 DECT
rendszer és FDMA / TDMA /
TDD tobbszords hozzdférési
technikét alkalmazza, amely 10
vivét és vivénként 12 kétirdnyd
beszédcsatorndt tartalmaz. (3.
dbra)

A TCC technikdnak k6szon-
heten duplex frekvenciapérra
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(a CT2-hoz hasonléan) nincs
sziikség.

Az egyes idéréseken (csator-
ndkon) beliili adatfolyamban a
hasznos adatokat tovabbit6 csa-
torndn kiviil szdmos, a kapcso-
lat felépiilését és fenntartdsat
biztosité logikai csatorndt he-
lyeznek el. A csatorna-sdvszé-
lesség novelése céljabol lehetd-
ség van az egyes beszéd-id6ré-
sek (32 kbit/s) 6sszekapcsoldsa-
ra is, igy mindkét irdnyban akéir
12x32=384 kbit/s kapacitdsi
adatcsatorna is megvaldsithat6.
Ezeknek az id6réseknek nem
kell sziikségszerden egy vivé-
hoz tartozniuk, a rendszer adott
esetben 4tkapcsolhat més ren-
delkezésre 4ll6 vivére is. A
rendszer egyik f6 sajitossdgit,
a handover (a celldk kozotti au-
tomatikus 4tkapcsolds) lehetd-
séget ligy tervezték, hogy telje-
sen kiépitett iizleti kommunikd-
ciés komyezetben se tartson to-
vébb 10-15 ms-nél.

Altaldnos kovetelmény, hogy
mind a bézisidllomdsok, mind
pedig a handsetek képesek le-
gyenek az Osszes rendelkezésre
dll6 csatorndn kommunik4lni.
Ugyanaz a csatorna (id6rés) ter-
mészetesen tobbszor is kioszt-
haté adott szolgéltatdsi teriile-
ten beliil. Nagyobb szolgéltatdsi
teriilet tobb celldt, tobbszori
csatorna-ijrafelhasznéldst, vég-
sG soron nagyobb kapacitdst je-

lent. A rendszer egyik legfonto-
sabb jellemzGje a decentralizalt
dinamikus csatornakijel6l6 elja-
rds (DCA) haszndlata, amely a
véltoz6 igényekhez folyamato-
san igazodva optimalizdlva
osztja el a rendelkezésre 4ll6
kapacitdst. Az eljdrds alapjét
képezd szamitds a falak és az
ajték csillapit6 hatdsit is figye-
lembe vevé hulldimterjedési
modelleken alapul.

Jelenleg Franciaorszégban,
az ETSI-RES 3 munkacsoport
megfeleld albizottsdgaiban foly-
nak a szabvényositdsi munkdk,
amelyeket a tervek szerint 1993
elsé felében fejeznek be. Mind-
ezzel egyidejiileg a kiilonbozé
berendezésgyarté cégek a to-
meggydrtds beinditdsira késziil-
nek, amelyre leghamarabb az
év végén keriilhet sor.

A zsindrnélkili
telefonrendszerek
Ujabb alkalmazasi

terliletei

Telepoint alkalmazis

Mair koran felismerték, hogy
az eredetileg helyi és iizleti cé-
lokra kifejlesztett digitdlis zsi-
némélkiili rendszerek kivdléan
hasznélhatok nyilvdnos koérnye-
zetben Un. telepoint szolgéltatds
megvaldsitdsira is. Az Gtletnek
kétségkiviil komoly perspekti-
véja van — az iroddban vagy ott-
hon haszndlt handsettel forgal-
mas helyen (pdlyaudvarok, be-
vésdrlékozpontok, repiilSterek
stb.) is telefondlni lehet. A szol-
gdlat akkor vehetS igénybe, ha
az eldfizeté egy bazisillomds
50-200 m-es kornyezetében tar-
tézkodik.

A CT2/CAI rendszeren ala-
pulé koncepcié esetén a telepo-
int bazisillomdsok a hagyomad-
nyos nyilvdnos késziilékekhez
hasonléan csatlakoznak a nyil-
vénos telefonhédlézathoz (PSTN),
de alapkiépitésben csak kifelé
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irdnyulé hivdsok megvaldsitd-
sdra alkalmasak. Ennek a meg-
olddsnak két olyan médositott
véltozata ismert, amelyek mdr
lehet6vé teszik a kétirdnyd
kommunikéci6t is.

Az egyszeribb megoldds be-
épitett személyhivé egységet al-
kalmaz. A személyhivé jelzi az
el6fizetdnek, hogy hivni szeret-
nék, kozli a hivé fél szamait, igy
az eldfizet§ a legkozelebbi bi-
ziséllomds elltottsdgi teriileté-
161 viszonylag gyorsan tud a hi-
visra vilaszolni.

Ennél sokkal kifinomultabb
rendszer a francia Pointel. A
Pointel hdrom f6 funkcionilis
egységre bonthat6 (4. dbra):

— a telepoint handset, amely
egyszerre tartozhat otthoni,
munkahelyi  bézisdllomédshoz
vagy nyilvédnos hélézathoz;

— a telepoint bdzisdllomds,
amely kb. 200 m sugari celldn
beliil kindl kommunikéciés le-
hetGséget. A handset és a bézi-
dllomds kozotti  csatlakozd
megfelel a CAI eldirdsoknak;

— a telepoint bdzisdllomdst il-
lesztd egység (CCU, cordless
connecting unit), amely a bézis-
4llomdst a nyilvdnos tdvbeszéld
hélézathoz illeszti.

A Pointel rendszerben a bi-
zisdllomdsok és az illesztéegy-
ségek tobbféle médon is Ossze-
kapcsolhaték. Az A tipusd fel-
épités esetén a bézisdllomdsok
anal6g bérelt telefonvonalakon
csatlakoznak az illesztGegység-
hez. Az illesztéegység 2 Mbit/s-
os (PCM, pulse code modulati-
on) vonalon keresztiil kapcsol6-
dik PSTN-hez, de csatlakoztat-
hat6 akér zdrt rendszerhez is.
Mindkét esetben 4llandé jelzési
kapcsolatot tartanak fenn a bé-
ziséllomés és az illesztSegység
kozott.

A B tipusi felépités esetén a
bazisdllomasok kozvetleniil, el6-
fizet6i vonalakon kapcsolédnak
a nyilvénos telefonhdlézathoz.
Természetesen az 4lland6 jelzé-
si kapcsolat ebben az esetben is
sziikséges a bédzisillomds és az
illesztGegység kozott.
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Egy szolgiltatds igénybevé-
telét a TAC-ban (Telepoint Aut-

horisation Centre) térolt infor-
maécidk lekérdezésén keresztiil

4/| crr-A == crr-a|<]{ P8 |—T5V

engedélyezik. A Pointel el6fize-
t6 aktudlis tartézkodési helyét
szintén a TAC tartja szdmon,
ezéltal vélik lehet6vé a bejové
hivdsok fogaddsa. A bejové hi-
vésok fogaddsdhoz az is szik-
séges, hogy a handset billentyd-
zetén begépelt kédszdmmal az
eléfizeté bejelentkezzék vala-
melyik bizisdllomdshoz.

A TAU (Telepoint Access
Unit) a bejové hivdsokat ird-

nyitja az el6fizet6khoz. A bi-

zis-4llomds és az illesztGegység
helyes miikodésének ellendr-
zését a TOC (Telepoint Operati-
on Center), valamint a TMC
(Telepoint Maintenance Center)
iizemeltetéként az

végzi. A sziikséges adatforga-
lom egy X.25 PDN (Public Da-
ta Network) hdl6zaton keresztiil
valésul meg.

A Pointel (mérkanevén BI-
BOP) rendszert elGszor Strass-
bourgban (1992 janudrjitél),
majd a tapasztalatok értékelése
utdin Pdrizsban vezették be.
Franciaorszdgban egyetlen, a
nagyobb viérosokat osszefogd
rendszert szeretnének kiépiteni.
A brit Telepoint-iizemeltetékkel

egyetlen
érintett vérosok teljes cellds
rendszerd lefedését igéri.

A telepoint név hallatdn nap-
jainkban még szinte kizarélag a
CT2 egy alkalmazési médja jut
az emberek eszébe, pedig a te-
lepoint név nem korldtozédik
csak a CT2 rendszerre, alkal-
mazésa a CT3, DECT rend-
szereknél ugyanigy szdmitdsba
johet. A legijabb generécids
zsinémélkiili telefonrendszere-

tdsok iizembe helyezésénél a
dinamikus csatornakijel6lés
(DCA) kovetkeztében nem lesz
szilkség frekvenciatervezésre,
és alapkiépitésben is termé-
szetes lesz a kétirdnyu hivhat6-
ség, a handover és roaming le-
hetésége. A késébbiekben mind
kiilonédllé, pl. irodahdzakhoz
kapcsol6dé kisebb rendszerek,
mind nagyobb egységet képezd
telepoint szolgéltatds is kiala-
kithat6 lesz.

™C
TOC
4. dbra
A POINTEL rendszer felépitése
szemben a France Telecom | ken alapulé telepoint szolgdlta- Vezetéknélkiili alkézponti

rendszerek

Az iroddn beliili mobil tdv-
kozlés 1j dgét jelentik a veze-
téknélkiili alkozponti rend-
szerek (wireless, PABX,
WPABX). Ezek lényege, hogy
az alkdzpontok mellék-
dllomdsai nem az épiileten be-
liili kdbelhdlézat, hanem rddi6-
dllomdsok (bdzisdllomdsok) se-
gitségével kapcsolédnak az al-
kozponthoz. Ennek kozvetkez-
tében a dolgozék az egész épii-

KATHREIN

Antennen - Electronic

(alapitva: 1919)

Antennak a mobilkommunikacé szamara

. Frekvenclasévok 80; 160; 450 és 900 MHz

. isall t k széles valasztékban; egyszerti
korsugéarzé, nyereséges korsugarzé, iranysugarzék
mint Yagi, Log-Per, sarokreflektor, sikreflektor és az
ezekbdl képzett antennarendszerek

e Személygépkocsi antenndk 0 dB-s és nyereséges kivi-
telben, a karosszéria kiilonboz6 helyeire valé alkalma-
zasra. WESTEL telefon antennak

o Kiilonleges jarmliantennék, autébusz, villamos és vas-
ati jarmtivekhez, kiilonlegesen megerdsitett és védett
kivitelben

e Hordozhat6 k

& ok :

iilékek kiilonbo

*  Megjegyzések: a KATHREIN antennékra jellemz6 ro-
busztus kivitel, valogatott alapanyagok, tokéletes fel-
iiletvédelem, hossz1 élettartam.

Képviselete:

RAKOTRADE

Kereskedelmi Kft.
1026 Budapest, Guyon R. u. 13.
Tel./fax: 176-3036

a jo minfség megtériil
TV és URH-FM misorszéré antennak

Adéantenndk és antennarendszerek, gerlncadék kor-

zeti adok és helyi (kis)
sok szdmara

¢ Frekvencia: TV I; III; IV-V. savok, valamint OIRT és

CCIR URH-FM savok

e Teljesitmény; 1 W... 60kW (100kW) a frekvenciasav és
a konstrukci6 fiiggvényében

* Az ellitandé teriilethez optimdlisan illeszked6 hori-
zontélis sugarzasi diagramok

Antennék kiegészité berendezésel tartozékai

Teljesif‘ueu,

1. , Atjat T

d iatranszformétorok

szlir6k, zarékorok, duplex szﬁrﬂk ad6osszegzbk, ve-

véelosztok

¢ Mechanikus tartozékok, szerelvények, tarték
+  Koaxilis kabelek, csatlakozok

tervezési

dés, részletes mii

A KATHREIN budapesti képvisel
Kisk

Yoot s 1

1 foolalk 1

nem

ki dokumentéci6 41l rendelkezésére!
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3. dbra
DECT keret formdtum

leten beliil és annak kdrnyékén
zsebméretd konnyd mobil ké-
sziilékeikkel barmikor elérhe-
ték, a sikertelen hivdsok ardnya
csokken, és a munka sokkal ha-
tékonyabbd vilik. Jelentds kolt-
ségmegtakaritds érhet§ el az
egyes részlegek, illetve szemé-
lyek épiileten beliili koltozése-
kor, hiszen a WPABX rend-
szerben ilyen esetekben nincs
sziikség semmiféle mddositds-
ra. A mobil késziilékek ugyan-
gy miikddnek, mint a hagyo-
ményos asztali berendezések,
kimend €s bejové hivdsok vég-
rehajtdsdra egyardnt alkalma-

sak.

A WPABX rendszerek sokfé-
leképpen valdsithatok meg. (5.
dbra) A legegyszeriibb viltozat-
ndl a mir meglévé hagyomd-
nyos alk6zpontot egy vezérlg-
egység és néhany bézisillomds
egésziti ki. A mobil késziiléke-
ket az egész elldtott teriileten
keresik hivds esetén, hivasit-
kapcsolds beszélgetés kozben
(handover) és a mobil dllom4-
sok kovetése (bolyongds, roa-
ming) nem lehetséges. Bonyo-
lultabb megolddsoknal specidli-
san erre a célra kifejlesztett al-
kozpontok tartjdk nyilvdn a mo-
bil késziilékek tartézkodési he-
lyét, és megoldjdk a handovert
is. A  sziikkséges  rend-
szerfelépitést a mellék-
dllomédsok szdma és forgalma,
az épiilet és a meglévé berende-
zések tulajdonsédgai, valamint a
tulajdonosok anyagi lehetdségei
hatdrozzdk meg. A WPABX
rendszerek rendkiviil nagy for-
galmi siriség (tobb tizezer Er-
lang/k.mz) kezelésére képesek,
ezért még a sokszintes irodahd-
zakban is problémamentesen
haszndlhaték. A bazisdllomdsok
és a mobil késziilékek kis telje-
sitményének (pl. 10 mW) ko-
szonhet6en az ilyen rendszerek
tobbréteg kiscellds hilézatként
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telepithet6k, minden emeleten
kiilon cellds struktira létesitésé-
vel. Mivel a nagy kapacitdsd
hélézatokhoz sok radidcsatorna
sziikséges, hatékony WPABX
rendszereket csak a hagyoma-
nyos rdditelefon-sivok feletti
frekvencidkon lehet iizemeltet-
ni.

WPABX rendszerek mind-
egyik létezg digitélis zsin6rnél-
kiili telefonrendszerrel kialakit-
haték, bir nem mindegyikiik
késziilt kifejezetten ilyen alkal-
mazdsokra. A CT2 példaul csak
kisebb forgalmi iroddkban
hasznélhat6 WPABX céljabél.
A CT3 és a magasabb sivi
rendszerek (DECT, PCN) terve-
zésénél mar figyelembe vették
a nagy forgalmu helyek ell4td-
sit is, és a jelzésrendszerben
elég szabad kapacitdst hagytak
a sziikséges vezérlési és infor-
mécidétviteli feladatok szdma-
ra. WPABX feladatok megoldd-
sdra a DECT a legalkalmasabb,
hiszen ezt a szabvényt kifeje-
zetten ebbdl a célbdl fejlesztet-
ték ki, a nyilvédnos és otthoni al-
kalmazdsok csak médsodlagosak
voltak. A DECT rendszerben le-
hetséges a vezetéknélkiili adat-
tvitel is, igy példdul megfelels
csatlakozéval elldtott szamité-
gépek és periféridik kdbel nél-
kiili 6sszekapcsoldsa is lehet6vé
vélik a WPABX rendszeren be-
lil. A helyi adatdtviteli hdléza-
tok (LAN-ok) vezetéknélkiili
megvaldsitasit (cableless LAN,
CLAN) kiilén rendszerekkel
kell végezni, mivel az adatdtvi-
teli sebességek nagyobbak a
DECT-ben elérheténél. Ilyen 4t-
viteli rendszerek mér 1éteznek,
elssorban az USA-ban. Euré-
péban frekvenciaproblémak
akaddlyoztdk a bevezetésiiket,
de a frekvenciakérdésekkel fog-
lalkozé nemzetk6zi konferen-
cia, a WARC-92 utdn lehet6vé
vélt széles kord eurdpai elterje-

g
PABX PSIN
5. dbra

Vezetéknélkiili PABX megolddsok

désiik is. A CLAN rendszerek
igen gazdasdgosak, mivel nem
igényelnek kiilonosebb hélézati
intelligenciét, és hasznélatukkal
minimélisra csokken a kibele-
zési koltség, amely kiilonosen
régi épiileteknél igen jelentds
lehet (koaxiélis kdbelek alkal-
mazdsa esetén).

A WPABX rendszerek igen
perspektivikus jové el6tt dllnak
Eurépédban. Elérejelzések sze-
rint a DECT rendszer megjele-
nésével rohamosan né majd az
ilyen hédlézatok szdma, és a mo-
bil tdvkozlés e teriilete robba-
nésszerd fejlédésnek indul.

Vezetéknélkiili  el6fizet6i
hurok megoldéasok

A harmadik lehetséges tj al-
kalmazdsi teriilet a vezetéknél-
kiili el6fizet6i hurok (WLL, wi-
reless local loop), amely gyors
telefonhoz jutdst biztosit azo-
kon a helyeken, ahol a vezeté-
kes telefon infrastruktira elma-
radott vagy esetleg nem is léte-
zik. A szolgilat fix késziilékkel
és handsettel rendelkezd mozgé
eléfizetSk kiszolgédldsira egya-
rant alkalmas.

A fix késziilékeknél a rddiés
kapcsolat nem a kézibesz€l6 és
a tdvbeszél§ késziilék, hanem a
késziilék és egy kiilsG béazisdllo-
miés kozott van. A fix késziilék
kiviilrl csak annyiban kiilén-
bozik egy hagyoményos tévbe-
sz€16 késziiléktSl, hogy az ve-
zetéken keresztiil nem az el6fi-
zet6i vonalhoz, hanem egy tdp-
fesziiltséget biztosité halézati
aljzathoz csatlakozik.

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET

A zsinémélkiili telefonnal
megval6sitott WLL megoldi-
soknak az alkalmazott zsinér-
nélkiili telefonrendszerektdl és
az igényekt6l fiiggéen szdmos
véltozata lehet. A legegysze-
ribb esetben az elltott teriiletet
biztosité bizisdllomdsok egy
béziséllomds-hozzaférési egy-
séghez (BAU, Base Access
Unit) kapcsolédnak, amely mar
kozvetleniil a PSTN-hez kap-
csolja a rendszert. Ez esetben
az eldfizetdk szdmaéra a mozgds
nem megengedett.

A mozg6 el6fizetdket is ki-
szolgélé viltozatokndl a hand-
settel rendelkez6, nem honos
teriileten tartézkodé eldfizeték
csak abban az esetben fogad-
hatnak hivést, ha valamilyen
médon tudatjdk a BAU-val a
tart6zkoddsi helyiiket. A BAU-
ban 1évé intelligencia segitsé-
gével tovibbithaték a bejové
hivésok a mozgé eldfizetdk ak-
tudlis helyére.

A legfejlettebb WLL rend-
szerben (a Pointel rendszerhez
hasonléan) egy, a BAU-k mi-
kodését irdnyité és feliigyel6
kozponti egység is taldlhaté. Az
eléfizetSkre vonatkozé Gsszes
adatot egy kozponti adatbazis-
ban tdroljdk. Az egységek ko-
zotti adatforgalom példéul X.25
adathdlézaton keresztiil bonyo-
16dhat. A handsettel rendelkezé
szdmdra a teljes kétirdnyd kap-
csolatot a Pointel rendszernél
lefrtaknak megfeleléen bizto-
sitjdk.

Dobrdéssy Gabor
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A magyarorszagi
helyzet

Magyarorszégon, a legtobb eurépai orszdghoz hasonléan, csak
a CEPT szabviényon alapulé CT1 késziilékek haszndlata engedé-
lyezett. Kereskedelmi forgalomba hivatalosan kizdrélag a Postai
és Tavkozlési Fofeliigyelet 4ltal tipusengedélyezett zsinérnélkiili
telefonkésziilékek keriilhetnek.

A tipusengedélyezett késziilékek 1992 oktéberében érvényes
list4ja:

1. Alcatel Sel 1020

2. Autophon Portatel 771

3. Fujitsu Portaphone

4. Fujitsu Portaphone 900

5. Hagenuk St 900 LX

6. Philips Patsy

7. Siemens Mobilset 210

8. Siemens Mobilset 211

9. Siemens Mobilset 320

10. Stabo CT-920

11. Stabo ST-920 Sinus 4L.X
12. Stabo ST-930

13. Telenorma CT 9000 CD
14. Transphone CT-900

15. Kapsh Portaphone 900
16. Ham International Transphone CT-900
17. Uniden UD-954 N

18. Uniden UD-970 H

19. Uniden UD-974 HT

20. Philips Patsy

21. CT 900 ,,Sip Colibri”

22. Centurion 9000

23. Yoko 900

24. Samsung SP R 94

25. Hagenuk Portophone 1000
26. Panasonic KX-T 9000 BS

Erdemes e ponton felhivni a figyelmet arra, hogy a Franciaor-
szdgban és Anglidban vésérolt kiilonb6z6 CT1 berendezések
haszndlata nemcsak szabélytalan, hanem a szabdlyosan iizemel6
musorszéré ad6k mifsorit is zavarja, élvezhetetlenné teszi.

A CT2/CAI rendszer 4ltal igényelt frekvenciasdv Magyaror-
szdgon rendelkezésre 4ll, a jelenleg folyé tipusvizsgélati eljards
befejezése utdn az eszkdzok kereskedelmi forgalomba kertilhet-
nek. Az elmiilt év 6szén megrendezett Telecom 92 ki4llitds ideje
alatt a francia Dassault cég a MATAV Rt.-vel kozosen CT2/CAI
szabvényon alapulé kétirdnyd kommunikéciét biztosité telepoint
kisérleti rendszert iizemeltetett. A Pointel mintarendszer egyér-
telmd sikere hozzédjdrulhat az tj digitdlis zsinérmélkiili telefon-
rendszer nyilvéanos és helyi hurokban térténd alkalmazédsanak mi-
eldbbi széles kord elterjedéséhez.

Végezetiil megemlitjiik, hogy a DECT rendszer frekvenciasav-
jdnak kozvetlen kérnyezetében elfizeti mikrohulldmi berende-
zések miikodnek. A zavartalan egymads mellett miikddés feltétele-
it a mér folyamatban 1évé mérések, vizsgélatok eredményei alap-
jén lehet majd megadni.

HUNGARY

H - Budapest, UlI&i ut 82.
Tel./fax: 113-8440
Tel.: 210-0550-32

Betacam SP 2000 PROFszéria
t

SONY.

SONY Béta kazettak

Ft BEF BEF*
DFS-500P
effect generator 1589900 481000 PVW 2600 P Béta BTC-5M 1970
BK-DF501 P trail BTC-10M 2154
and lighting board 453500 137200  SP player 1141230 346 000 BTC-20m 2314
BK-DF502 BTC-30M 2547
board 198 400 60 100 PVW 2650 P Béta BTC-60ML 3484
SP DT player 1696 500 514000 BTC-90ML 5318
PVW 2800 P Béta
SP recorder 1679 600 509 000
3D effe

ct
Széllitasi hataridd: azonnal

A forintos drakra vonatkozdéan:

A fenti drak tartalmazzdk a vam- és szdllitds koltségeit,

de nem foglaljdk magukba a 25% 4fé-t.

Az 4rképzés alapja a hivatalos MNB napi devizaérfolyam.

Az dltalunk forgalmazott berendezésekre 1 év garancidt adunk,
melyet cégiink szakemberei végeznek.

Importbeszerzéseken kiviil munkatérsaink szaktandcsadéssal,

tervezéssel, teljes stidi6épitéssel dllnak kedves iigyfeleink rendelkezésére.

Koszonjiik érdeklédésiiket, varjuk megrendelésiiket!
Fizetési feltételek: 40% elGleg,

60% az 4ru 4tvételekor
* Belga frank

Szallitasi hataridd: azonnal
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