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Feliratozas televizios studiokban

— szamitégéppel

A héskorszak o6ta, amikor még a
két papirtarté henger és egy fekete-
fehér videokamera alkotta a felira-
tozét — s amikor a vilagossagjelbél
képezték a kulcsjelet — nagyon so-
kat valtozott a televizios feliratozas
technikaja.

Egy studiéban, amely minden ele-
mében az elektronikara épul, s
amikor mar szinte minden eszké-
ztnket mikroprocesszor vezérli, tu-
lajdonképpen nevetséges is lenne
barmilyen mechanikus eszkéz a fel-
iratozas céljara.

Jelenleg a feliratozok két nagy
csoportba sorolhatok:

- célhardver, azaz célgép felirato-
zas céljara,

- szamitogép-szoftver, megfelels-
en kibévitett szamitogéppel.

A célhardvernek vannak elényei
és hatranyai is.’A 6 elénydk a ko-
vetkezok: '

- kdénnyt kezelhetéség,

- idegen szerkeszté, vagé is ha-
mar boldogul vele, mert igazabél
nincs sokféle termék a piacon,

- gyors, azonnali feliratok készit-
hetésége.

Ugyanakkor jelentés hatranyai is
vannak:

- kevés funkcio, kis tudas,
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— bonyolultabb feliratok, képek
nem, vagy csak nehezen készithetok,

— kevés betutipus, nemzeti (ma-
gyar) bettitipusok hianya,

- a bettitipusok bévitése nagyon
koltségigényes.

A szamitogép-szoftver hatranyai
éppen a célhardver elényeivel ellen-
tétesek, persze nem mindig!

Most nézzik az elényoket:

- latvanyos, esztétikus, valtozatos
képek, feliratok készitése,

— feliratok kombinalasa grafikai
programokkal, animaciés progra-
mokkal,

- rengeteg bettitipus, nemzeti be-
tukészletek, atdefinialhato billen-
tytizet,

- ugyanaz a szamitogép felhasz-
nalhato a feliratozas, animacio, gra-
fikakészités, alloképek tarolasa, ké-
pujsag, archiv anyagok nyilvantar-
tasa céljara — persze nagyobb sta-
dional azért ez tébb gépet is igény-
be vesz,

- altalanos, sokrétti felhasznalha-
tésag: musorfeliratozas, filmek
szinkronhang helyetti olcsé felirato-
zasa, képujsagszolgaltatas, meteo-
rologiai jelentés, L

- KEDVEZO AR/TELJESITMENY
VISZUNY!
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A szamitogépes feliratozas lelke
ugyan a feliratozé program, de azért
ne menjunk el sz6 nélkal a tébbi
sziikséges eszk6z mellett sem:

— Szikség van egy szamitogépre,
amely legyen egy (ipari szabvany)
IBM PC kompatibilis masina. Ha le-
hetséges, akkor 486 mikroprocesz-
szorral, a késébb ismertetend6
egyéb lehetéségek miatt. Altalaban
véve, a feliratozas eréforrasigényes,
azaz jo, ha %rors gépunk van.

- Elengedhetetlen valamilyen gen-
lock kartya vagy adapter a PC-be.
Ez lehet igény szerint, itt is a teljes
rendszer donti el, hogy mit is va-
lasszunk. Nagyon fontos ennek a
minésége. A piacon sokféle kartya
kaphat6, nagy tobbséguk igencsak
csapnivalé minéségt videotechnikai
szempontbol. A kartyak feladata,
hogy a szamitégép altal generalt
analog RGB jelet, melynek sem a
sor-, sem a képfrekvencidja nem
egyezik a televiziés szabvanyokkal,
atalakitsa szabvanyos PAL vagy te-
levizios RGB jellé. Harom alapvet6
paraméter kulonbozik: a sorfrek-
vencia, a képfrekvencia és a letapo-
gatasi mod. A szamitogépek altala-
ban 60 Hz-es vagy annal nagyobb
képfrekvenciat hasznalnak, nem
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valtottsoros letapogatasi moddal. A
képfrekvencia eltérése nem szokott
gondot okozni, mert a feliratozasnal
nem jellemz6é a nagyon gyors moz-
gas, igy nem lép fel szaggatott moz-
gas. A valtottsoros letapogatas
problémaja mar komolyabb. Ez a
vékony, egy-két soros vizszintes vo-
nalaknal és a stird raszterabraknal
jelentkezik. Ilyenkor nagyon erés
villogas tapasztalhaté a képernyén.
Ezt altalaban sztrékkel, esetenként
digitalis képtaroloval csokkentik,
teljesen megszantetni nem lehet. Az
igazi megoldast az un. anti-aliasing
hozza meg, magyarul igazabél vo-
nalelmosasnak nevezhetnénk. Ez a
technika a vonalak, apr6 képpontok
szomszédos pontjait a vonal és a
hattér szine kozotti szinti pontokkal
tolti ki, igy a vonal ugyan vastagabb
lesz némileg, de a villogas gyakorla-
tilag megsztinik. A masik fé problé-
ma az eltéré sorok szamaban van,
mert amig a televiziok 625 sorbol
alakitjak ki az képet, addig a szami-
togépek, 350, 400, 480, 600 stb
sorbél. Ezekbél a leggyakrabban a
480 és a 600 soros tzemmodokat
hasznaljuk. Ne felejtsik el, hogy
most a vizszintes sorok szamarol
beszélink. A 480 sorral igazabol
nincs is probléma, mert a képer-
nyén a 625 sorbél csak 576 sor
(vagy kevesebb) latszik, az a 95 sor
nem is tulzottan zavaré, hogy nincs

kitoltve informaciéval. Nagyobb
gond van a 600 sorral, itt az atala-
kitaskor mindenképpen informacio-
veszteség lép fel, ami persze nem
tal nagy probléma a kép szélén.
Idaig a VGA/superVGA alapu atala-
kitokrol beszéltunk (pl. ilyen adap-
ter a VideoVGA), amelyek jelének
atalakitasa egy kicsit fabol vaskari-
ka - az elébb emlitett problémak
miatt. Ezért sziilettek meg a televi-
zi6s szabvanyokra épulé videografi-
kus adapterek, amelyek igazodnak
a televizios képfelbontasokhoz. Az
ATVista adapter példaul 720x576
képpontbadl allitja el6 az 50 Hz-es
valtottsoros letapogatasu képet, a
Targa+ adapter 512x576 képponttal
dolgozik. Latszik, hogy mindkett6
teljes mértékben igazodik a lathato
sorok szamahoz, eleve 50 Hz-es jel-
lel dolgoznak, a kalonbség csalJ( a
vizszintes képfelbontasban van. Az
ATVista teljes mértékben broadcast
minéségl, mig a Targa+ a profesz-
sziondlis kategoériaba tartozik.
Feliratozo szoftverbél nincs sokfé-
le a piacon, s ez nemcsak Magyar-

‘orszagra értendé. Nem véletlenl

van ez igy. A feliratozast latszolag
konnylti megvalésitani, a scroll,
crawl... funkciokat mar a tinédzser
programozok is a kisujjukbél raz-
zak ki. Igen am, de mindennek
gyorsnak és hibatlannak kell len-
nie. Nem fordulhat el6 é16 adasban

vagy a dragan bérelt utémunka
stadiokban a programhiba. Igy
csak két programot tudok bemutat-
ni.

Az els6 egy nagysagrenddel ol-
csébb tarsanal, s joval koltségkimé-
16bb a hardvert ‘illetéen is. Ez a
program a Video Titler. Kifejezetten
iskolai, vallalati, esetleg falusi tele-
vizios feliratozasi, képujsag készité-
si problémak megoldasara hasznal-
hato. A latszolag nehezen kezelhet6
program rovid gyakorlas utan kéz-
reall, s kezdédhet a munka. A fel-
iratok mennyiségét, a képujsag
hosszat, oldalainak szamat csak a
szamitogép hattértaroloja hatarozza
meg.

A%kalmas a képernyén barhol fel-
iratok, esetleg képek elhelyezésére,
specialis effektekkel torténé megje-
lenitésére 16, illetve 256 szinben.
Természetesen a teljes magyar ABC
megjelenithet6 segitségével.

A masodik program sokkal ismer-
tebb szakmai korokben, ez az Insc-
riber. Ennek tdbbféle valtozata is lé-
tezik, a kalénbozé video genlock-er
kartyaknak megfeleléen. Hasznal-
hato VideoVGA, Targa+ és ATVista
adapterekkel egytitt. A program fel-
hasznalobarat, konnyen kezelheté.
A fenti hardverektél figgéen sokféle
szolgaltatast nyujt, amelyeket a ko-
vetkez6 sorokban a hardverekkel
egyutt ismertetek.
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A harom kartya egyazon gyarto,
az amerikai Truevision cég terméke

A csalad
legkisebb tagja
a VideoVGA

A VideoVGA egy hagyomanyos
superVGA kartya a TSENG cég ET-
4000 jelta IC-jével, amely a digitalis-
analog atalakito segitségével egyi-
dében kép{)ontonként akar 32768
szin megjelenitésére is képes. To-
vabba tartalmaz egy jelatalakito
aramkort, amely a kijové analog
RGB jel frekvenciajat modositja, il-
letve a VGA chip-et 50 Hz-es médba
kapcsolja. Képes kiilsé szinkronjel-
re raszinkronizalni, allithato a H- és
az Sc -fazis. Lehetéség van a szami-
togép képének a kartyaba bejové
szinkronjelre keverésére, azaz over-
lay-re. Ekkor a VGA szinpaletta va-
lamelyik szinét kivalaszthatjuk
mint ,lukas” szint, s e helyett a szin
helyett az él6 videojel latszik a ki-
mend képen. A kartya tamogatja a
vizszintes overscan-t is, azaz a kép-
ernyét vizszintesen teljesen ki lehet
tolteni a képpel. Tovabbi jellemzék:

- 640x480 képpont, pontonként
256 szinnel a 256000 szint palet-
tabol,

- kulcsjel kimenet,

- PAL kompozit és Y/C (S-video)
be- és kimenetek,

—~ VGA monitor kimenet, nem igé-
nyel specialis VGA monitort,

- 1 bit ,alfa” csatorna,

- barmilyen VGA alapu feliratozé
programmal egytttmuikddik,

- PC-s programok képernyéje vi-
deoszalagra réogzithets, adasba ad-
haté segitségével,

- a TOPAS, Crystal DESKTOP
ANIMATOR, Autodesk 3D STUDIO,
Crystal FLYING FONTS programok-
kal készitett animaciok rogzithetok
segitségével,

— tamogatjak a DEPUTY és a VI-
DEO TITLER feliratozé programok.

A legelterjedtebb
csaladtag a
Targa+ 32PAL

kartya a maga sokolda-
lasagaval, kedvezé araval és miné-
ségével ipari szabvanyt alkotott. Ma
mar léteznek taiwani utangyartott

93/6-7

s s} |

- Fébb paraméterei a kovetkezok:

- 512x576 képpontos felbontas,

- framebuffer (képtarolé digitali-
zal6 funkci6val), 2 MB memoriaval,

— 3x8 bites RGB informaci6 taro-
las és tovabbi 8 bit ,alfa” csatorna,
ez azt jelenti, hogy 16 millié szinnel
feliratozhatunk és az ataszasi szin-
tek szama 256 lehet,

— az alfa csatorna hatéarozza meg
a bejové kép és szamitogép képének
aranyat a kartya kimenetén,

— teljes overscan, azaz a kép viz-
szintesen és fuggolegesen is kitolti
a teljes televizios képmez6t,

— professzionalis minéségii PAL
koder aramkor,

- allithato H- és Sc-fazis,

- képdigitalizalasi funkciok: 1/25
masodperc pontossaggal digitalizal-
ja a teljes bejové videojelet, és ezt
barmilyen hattértarolora menthet-
juk, illetve gyorsan vissza is tolthe-
tink képet — gyakorlatilag still sto-
re-ként hasznalhato,

- RGB, Y/C és PAL kompozit be-
és kimenetek egyidében, ebbdl a
PAL jel broadcast minéségti, a ma-
sik ketté professzionalis,

— szamitogépes animacié rogzité-
séhez kivalo, egyuttmukodik az is-
mert animéaciés programokkal, mint
a TOPAS, Autodesk 3D STUDIO,
RIO, tovabba nagyon sok program-
csomag készult hozza, pl. a LUME»
NA festéprogram, a TIPS rajzolo-
program, ORA... és a nemsokara is-
mertetends INSCRIBER és SUBSRI-
BER. Tovabba a Diaquest cég DQ-
422+ kartyaja segitségével mozgo
videoanyagbol, megfelel6 videomag-
noét (Betacam, U-matic) hasznalva
lehetéség van adott kép és képsoro-
zat digitalizalasara is.

Az ATVista kartya Magyarorszagon
nem terjedt el as ara miatt, de
azért akad beléle néhany példany.

Gyakorlatilag a Targa+ kartyanak
felel meg, de néhany parameéteré-
ben annal sokkal jobb:

- broadcast minéségti framebuf-
fer 720x576 képpont bontassal,

— kulcsjel kimenet,

- Texas Instrument grafikus pro-
cesszor,

- bévithetd belsé memoéria,

- csak RGB be- és kimenetek,

— létezik komponens digitalis (D1)
valtozata is,

- ugyanaz a szoftvertamogatas
megvan hozza, mint a Targa-hoz,
de {;‘)val gyorsabb, hatékonyabb for-
maban.
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kartyak is, joval gyengébb mindség-
ben.
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Az INSCRIBER
feliratoz6- és

képUjsagprogram

Az Inscriber programcsomag a vi-
lag egyik legelterjedtebb feliratozo
szoftvere, amely ma mar ipari szab-
vanynak tekinthet6.

Mi is az INSCRIBER valdjaban? A
programcsomag két f6 részbél all.
Az els6 rész egy szerkeszté prog-
ram, amelynek nagy elénye, hogy a
létrehozott képet nem bittérképes
formaban tarolja, igy az tetszoélege-
sen, objektumonként is modositha-
to. A szerkesztés tobb lépcsében
torténik.

Els6 1épésben létrehozunk egy fel-
aletet, amelyen a feliratokat meg
szeretnénk jeleniteni. Kiilonbo6zé
geometriai alakzatokbol valogatha-
tunk, melyeknek mérete, szine,
»anyaga” szabadon megvalaszthat6.
Definialhatunk példaul egy mar-
vanytablat, amelynek élei Iekereki-
tettek, egyik sarkaba elhelyezhetjik
cégunk logojat stb.

Ezutan egy limitalatlan sorsza-
mu, egészképernyls szovegszer-
kesztén megirhatjuk a kivant széve-
get. Itt mar azonnal beallithatok, il-
letve behivhatok a kulonbozé ka-
rakter-paraméterek (méret, szin,
arnyék stb.). A bettik textiirazha-
tok is, ez azt jelenti, hogy egy alta-
lunk megadott képbél ,vagja ki”
6ket a program. Ily modon létrehoz-
hatunk példaul marvany mintaza-
ta, vagy akar felh6kbél 1évé feliratot
is. Szamtalan egyéb hasznos funk-
ci6 all még rendelkezéstunkre, mint
példaul a kualdénbdzé irasiranyok,
alahazasok, délt bett funkciok, a
bettik kozotti tavolsag, sortavolsag
szabadon allithato stb.

Az ily modon késziilt képeket két
formatumban menthetjik el: objek-
tum-formatumban vagy bittérkép-
ként. Az objektum-formatum elé-
nye, hogy késébb tetszélegesen mo-
dosithatok az egyes részletek a
szerkesztéprogram segitségével, vi-
szont a szoftvercsomag masik egy-
sége, a lejatszomodul csak a bittér-
képes képekkel képes dolgozni.

Itt mar el is érkeztiink a masodik
egységhez, a lejatszomodulhoz. Ez
arra szolgal, hogy a szerkesztémo-
dullal létrehozott képeket egymas
utan lejatssza, illetve kozottuk az
altalunk kivalasztott vagy tervezett
trikkeffektet (wipe-ok, atusztatas,
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SCROLL, CRAWL stb.) végrehajtsa.
Nagy elénye a programozhatosag,
sajat, célorientalt programnyelve le-
heté6vé teszi rendkivil osszetett, bo-
nyolult wipe-ok, scrollok és egyéb
effektek kivitelezését. Ciklusszerve-
z6 utasitasok és feltételrendszerek
ugyanugy rendelkezésre allnak,
mint barmely magasabb szintd
programnyelvnél. Mivel a szoftver-
csomag professzionalis célokra ké-
szalt, megfelel6 csatolokartya segit-
ségével olvasni tudja a rogzité vide-
omagnoé timecode-jat, igy a lejatszo-
modult programozhatjuk, hogy az
adott felirat az adott effekttel az al-
talunk megadott idépontban kez-
dédjén a szalagon.

A televizio képernyéjén nap mint
nap talalkozunk az INSCRIBER se-
gitségével feliratozott muisorokkal
(pl. TV-2 meteorologiai jelentése,
NAP TV musora, a volt SCREEN-
SPORT, a Napkézi cimti musor hat-
térképei.)

SUBSCRIBER
filmfeliratozé

A TARGA (ATVISTA) kartyahoz
késziilt egy videofilmek feliratozasa-
ra alkalmas program is. A program
a INSCRIBER fontjait hasznalja, te-
hat a feliratok az INSCRIBER-hez

hasonlé minéségben készithetéek
el. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a
bettitipus, hanem a bettik meérete,
szélessége, doblése, a betiikéz stb. is
tetszélegesen allithato. A feliratokat
altalunk megadhaté vastagsagu ke-
rettel lathatjuk el (ebbe beleértendé
a 0 érték is, amikor nincs keret). A
sz6vegek alatt nemcsak fekete, ha-
nem tetszdleges atlatszosaga szir-
ke téglalapot is elhelyezhetink (ha
a téglalap teljesen atlatszo, akkor
persze csak a felirat kerul a kép-
anyagra).

Az egyes szdvegblokkok (amelyek
egyszerre keriilnek a képre) egy
vagy két sort tartalmazhatnak. Az
szovegsorok vertikalisan tetszolege-
sen pozicionalhatok (kalén adhat-
juk meg az egysoros blokk pozicio-
jat, illetve a kétsoros blokk elsé és
masodik sordanak pozicigjat), hori-
zontalisan automatikusan koézépre
kertlnek. A SUBSCRIBER program
segitségével elvileg tetszéleges
hosszasagu (vagyis tetszéleges sza-
mu 1 vagy 2 soros szdvegblokkot
tartalmazo) felirat-szekvenciat keé-
szithetink el, és a szekvencidhoz
definialhatjuk a ,stilust” is, vagyis
megadhatjuk a szovegblokkok el-
6bb felsorolt parameétereit is. A fel-
iratszekvencia és a stilus egy adat-
file-ban tarolhat6 a szamitogép hat-
tértérolé]jén.

Ez a file a késébbiekben barmikor

eléveheté és ujra felhasznalhato,
vagy modosithaté. A feliratszekven-
cia nem csak az e%es szovegblok-
kokat, hanem azok belépési és kilé-
pési pontjat is tartalmazza, vagyis a
megfelel6 timecode értékeket. A
szekvencia eljatszasakor (tehat a
feliratozas elvégzése soran) harom
lehetéségiink van az idézitésre: ti-
mecode-olvas6 kartya hasznalata-
val, a PC belsé oraja alapjan, illetve
a manualis (billentytizetrél torténd)
vezérlés. A SUBSCRIBER program
két komponensbél all: a szekven-
cia-szerkesztébél és a videokartyat
kezel6 modulbél. Ez utébbi maso-
lasvédelemmel van ellatva, a szek-
venciaszerkeszt6 viszont nem. Ez
lehet6vé teszi, hogy a magyar szdo-
veg elkészitéje a film VHS masolatat
(amelyre az eredeti szalag timecode-
kijelzését is rogzitettiik) és a szek-
venciaszerkeszt6é programot hazavi-
gye, és a filmet sajat VHS magnéjan
visszanézve otthoni szamitogépén
hozza létre a feliratszekvenciat. A vi-
deostudioba floppy-lemezen kertil
vissza a kész anyag (a feliratok a be-
lépési és kilépési pontok timecode-
értékeivel) és ott mar csak azt a ma-
solast kell elvégezni, amely soran a
felirat rakertl a filmre. Igy egy video-
stidié egy SUBSCRIBER rendszerrel
és tobb szinkronforditoval tud dol-

gozni.
Vigh Zoltan

PiXCL

Telefon: 269-0624 Fax: 153-0627

S

‘\‘Q&l,\‘ : S )
S O N Y LY Kivételesen kénny(i allvanyok n‘“‘ <

® P professzionlis célokra  ~ WBE{p V"

Yo L RN Probalja ki On is. w»

DXC-537APK 3-CCD kamera 1,149,000.-
DXC-327APK 3-CCD kamera 849,000.- Miller 20, <9 kg 179,000.-
PVV-1AP Betacam SP dokk 899,000.- Miller 25, <12 kg 239,000.-
PVW-2800P  Betacam SP rekorder 1,619,000.- Miller 30, <15 kg 279,000.-
DFS-500 4 csat. 3D digit mixer  1,599,000.- Miller 40, <20 kg 304,000.-
EVW-300PK 3-CCD Hi8 kamkorder  799,000.-
EV0O-9850 Hi8 editalé rekorder  799,000.- A jol ismert gyarto termékei ?‘,‘9
EVO-9700 Hi8 iker editalé magné  849,000.- megtekinthet6ek és kiprébalhatéak Q\\‘\‘ o
EVV-9000P Hi8 dokk 449,000.- céglnk bemutatétermében. o
VPH-1000QM 3 cséves projektor 699,000.- $

PVM-1444QM 14" komponens monitor 159,000.- Sachtler 17, <15 kg 432,000.-
PVM-9041 9" hordozhaté monitor  129,000.- Sachtler 18, <20 kg 484:000.- sachtler
SV0-9620 S-VHS rekorder 349,000.- o j&‘Set 650H, 3x600W lampa Hivjon! “support a Lighting
apORLgs ———
m AAOESGISEY| TV- és videostidio tervezés,
‘ RAacTA professzionalis késziilékek importja, Betacam SP,
Aszférikus technoldgia: SEIkoK api He, iilé : HiB, S-VHS
Broadcast minéség o%til;ék professzionalis késziilékek szervize. . Ikaze"ctak
; ik orgalmazasa.
elérhstS aron. Szamitégépes feliratozé- és animacios N
NEmRRE Amgwedd g | eveesonsnoi e
- . ,089,000.- i
S13x7.3BRM-18B 1/2" ENG obj. 249,000.- Kérjen szaktanacsot és arajanlatot!  filmek gyartasa.

Araink az AFA-t nem

be GRAPDICS

1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11.

a Joght
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Digitalis jelfeldolgozasu
kamerak a gyakorlatban

El6z6 szdmunkban a digita-
lis jelfeldolgozdsi broadcast
kamerdk elvi felépitését és
technikai megoldasit ismer-
tettiik. Ebben a cikkben az ily
mddon kialakitott videokame-
rdk gyakorlati felhasznalhat6-
sdgban nyijtott el6nyeit is
szeretnénk bemutatni. Til
azon, hogy a digitdlis jelfel-
dolgozasi technika a kamera
beallitasat teszi sokkal kony-
nyebbé €s stabilabba azltal,
hogy a bedllité potenciométe-
rek és a jelfeldolgozédsban
résztvev@ alkatrészek szamat
kb. 70%-kal csokkentették a
hagyoméanyos analég kame-
rdkhoz képest, egy sor ij
funkcié is hozzdjarul a jobb
képminGség eléréséhez. Eze-
ket az djszerd megoldasokat
szintén a digitalis jelfeldolgo-
z4s alkalmazdsa tette lehet6-
vé. A legfontosabb és legké-
nyesebb a gamma korrekcid,

amely ez esetben egy analég
nemlineéris jelkompresszié €s
a digitalizdlds egyiittes alkal-
mazésaval valésul meg. Az el-
ért eredmény az 1. dbran lat-
hat6, a gamma 0,35 és 0,55
kozotti  értéktartoméanyban
véltoztathat6. A gammakor-
rekciés jelek digitalis el6alli-
tasa lehet6vé teszi, hogy az
erGsitési karakterisztika torés-
pontjanak a helyét megvaltoz-
tassuk, adott értékre bedllit-
suk. Ezen kiviil a torésponti
karakterisztika meredekségé-
nek a bejové jel nagysiagatol
fiigg6 automatikus szabalyo-
zésa is megoldhaté (2. dbra).
A digitalis jelfeldolgozas adta
tovébbi lehetGség a helyes
szinvisszaadds €s a vildgos-
sagjel felbontisanak javitdsa.
A harom képérzékelGs kame-
rék esetében, legyen a képfel-
vevg eszkoz akar felvevocso,
akar CCD chip, a vildgossag-

E 500L (C) gammakorrigalt
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jel el@éllitisa a harom alap-
szingsszeteve, a voros, a zold
és a kék (R, G, B) jelekbol
torténik. Ebb6l kozvetkezGen
a szinhdség és a nagy felbon-
ts, mint egymas ellen hatd té-
nyezOk, a videokamerdk jel-
feldolgoz6 dramkoreiben alta-
laban vagy nagyon drdga vagy
kompromisszumos megolda-
sokat eredményeztek. A digi-
tdlis jelfeldolgozdsban hasz-
ndlt dn. képponteltoldsos

mddszer (Pixel Shifting Pro-

cess) ezt a problémat termé-
szetesen, digitdlis dton oldja
meg. Normdl korilmények
kozott a vildgossagjel (Y jel)
el6dllitdsa a hdrom alapszin-
b6l a kovetkez6 képlet szerint
torténik.

Y =0,59G +0,3R + 0,11B

Aképponteltoldsos médszer
esetében a digitilis processzo-
raramkor elGéllit egy nagy-
frekvencids  vildgossagjelet
(Y H), melyet az R, G, B jelek
nagyfrekvencids  Osszetevéi-
b6l képez az alabbi képlet
szerint:

Yu=G+0,5R +B)

vagy
Yu=G+R

A hdrom szincsatorniban
elddllé R, G, B jelek mind-
egyikében a nagyfrekvencis
osszeteveket kicseréli YH jel-
re és a 3. dbra szerint elGallitja
a vildgossagjelet. A létrejott
vildgossagjelben az alacsonyf-
rekvencids oOsszetevék, me-
lyek a szinhelyes képvissza-
adasban jatszanak fontos sze-
repet, a normdl képlet szerint
alakulnak, a nagyfrekvencids
Osszetevok, melyeket az YH
jel valdsit meg, lehet6vé te-
szik a nagyfelbontdsi és ki-
szaji vilagossagjel elGallita-
sét.

A masik fontos, a digitalis
technolégian alapuld, djszerd
megoldas a kétdimenziés alu-
latereszt6 szdrGvel kialakitott

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET

dn. Cross-Colour zajelnyo-
més. Ennek az a lényege,
hogy a vildgossigjelnek a
szinsegédvive (PAL jel esetén
4,43 MHz) kozvetlen kdrnye-
zetében 1év6 jelosszetevit el-
tavolitja és azokat a szinkii-
1onbségi jelekb6l elGallitott
specidlis korrekcids jelekkel
pétolja. Ezéltal a szinsegédvi-
vének a vildgossigjelre gya-
korolt, nem kivéanatos hatasat
jelentGsen csokkenti. Azaz
minimalizdlja a képen a fiig-
g6leges rdcs vagy hattérmin-
tazat és a szinsegédvivg inter-
ferenciét. Ez a tulajdonsag 1¢-
nyeges, ha a kamera jelét U-
matic vagy S-VHS képmag-
nora rogzitjik, vagyis akkor,
ha a szalagon rogzitésre kerii-
16 jel Osszetett videojel vagy
Y/C, azaz vilagossagjel és
modulalt szinsegédvive.

Gyakorlati példaként a Pana-
sonic WV-F700 és WV-F500
kamerak — mint varhat6an nép-
szerd tipusok — konkrét kezelé-
si el6nyeit mutatjuk be.

Mindkét tipushoz azonos
kameratdvvezérlg egység
(RCU) tartozik (WV-RC700).
A legfontosabb kezelGszerve-
ket tartalmazd rész az egység-
bal kivehetS, €s egy specidlis
kébelen keresztiil kozvetleniil
a kamerdhoz csatlakoztathato.
Ez az egység a tdvvezérl do-
boz (Remote Control Box), ti-
pusa WV-CB700 és az RCU-
tol fiiggetleniil is beszerezhe-
t6. Az 0sszekot6 kabel hossza
25 vagy 50 méter lehet (4. ab-
ra). A tavvezérls dobozon
Gen. Lock bemenet és moni-
torkimenet is van. Adott eset-
ben képmagnokkal dsszekap-
csolt (ENG) kamerdkbdl is
konnyen kialakithaté olyan
tobbkameras rendszer, ahol
minden egyes kamera egy
helyr6l tavvezérelhetd.

A kamera keresGjében és a
monitorkimeneten megjelend
szoveges informaci6 a bealli-
tott szdr§ értékér6l, a hang
felvételi szintjér6l, a kontiir-
korrekcié mértékérdl, a fehé-

\%
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3. dbra

regyensiily bedllitasardl és az
akkumuldtor t5ltottségi alla-
potar6l ad felvildgositast.
~ Ugyanitt torténik a kamera
tobbi  jellemzGinek digitalis
bedllitdsdra szolgdlé menii-
rendszerének megjelenitése is.
A bedllitott értékeket adatfile-
ok tartalmazzdk, amelyeket a
,»SCENE” memdria tarol.
A kamerajellemz6k bedlli-
tasat négy ,SET UP” menii

segitségével végezhetjiik el. A
meniiképerny6 bal fels6 ré-
szében a bedllitdsi tartomany
értékeit lathatjuk, alatta a be-
4llitand6 jellemzO6k vannak, a
jobb oldalon az egyik oszlop
(CURR) a jelenlegi, a mdsik
oszlop az uj bedllitasi értéket
mutatja. Ha a tdrolds megtor-
ténik, a két oszlop egyforma
értéket vesz fel. A bedllitott
jellemz6k, azaz a négy ,.SET

A bedllit6 meniirendszer

Setup Menu 1 NO. 1 * obpsB
(. 3 5=, 85 CURR NEW
~*GAMMA (NOR) .48 .45
*GAMMA (SHT) . 45 .45
KNEE POINT 98 38%
WHITE CLIP 110 110%
*H. DTL LEVEL H 31 31
*V. DTL LEVEL H 31 31
*H. DTL LEVEL L 15 15
*V..DTL LEVEL L 1.8 15J
Setup Menu 2 RE: & " g
(2-35) . CURR NEW
f~*H. BAND DTL Ts 5
*L. BANDDTL 1 1
NOISE SUP 1 1
LEVEL DEP - 0 0%
CHROMA DTL 0 ]
DARK DTL 0 ]
NO. 3
Setup Mo (=25-29) CURR NEW
= MATRIX (R=G) 0 0%
(R=B) 0 0%
(G=R) ] 0%
(a-8) ] 0%
(8—R) 0 0%
(8-G) ] 0%
ZEBRA 95 95% |
Setup Menu 4 NOs+t
(- = ) CURR NEW
~BLACK SHD oN oN
WHITE SHD OFF OFF
FLARE RED 0 0
GREEN 0 ]
BLUE 0 ]
KNEE oN OoN

PdiG /i/:

A vilag egyik vezeté akkumulator -

H - Budapest, Ull6l Gt 82. Tel./fax: 113-844
Tel.: 210-0550-32

P

forgalmazojanak hivatalos képviselSje a

Studiotech Hungary KFt.

Gyors szdllitasi hataridd, alacsony arak.
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WV-F700
WYV-F500

ACB kabel
3

(25m)

N

(50m)

WV-CA10825

‘WV-CA10850

-

o5 0= 0.

0. 0F

WYV-CB700 (RCB)

UP” menii értékeinek adathalmaza az
,»SCENE” file. A WV-F700 tipusi kame-
ra 4 ilyen adatfile tdroldsdra alkalmas,
ebb6l hdrom gyari bedllitdst tartalmaz,
egy pedig az un. ,,USER” file, ahol a fel-
hasznald 4llithatja be az Osszes jellemz6t.
Ez a bedllitasi lehetGség alkalmassa tehe-
ti a digitélis jelfeldolgozasi kamerét egy
mésik gyart6t6l szdrmazé videokamera
szimulaldsara. Azaz, ha a sors ligy hozza,
hogy ezt a kamerdt egy mds tipusd kame-
raval kell egyiitt haszndlni, a bedllitds a
meniirendszer segitségével elvégezhets és
tarolhato.

Példaként a WV- F500 kamera gyérilag
javasolt beallitdsat mutatjuk be, ha pl. a
SONY DXC 537 tipusii kamera kép- és
szinvildgat akarjuk reprodukalni.

-

Tisztelt
Partnerink!

Céglnk a FILM-VISION KFT: az osztrak SCHWEI-
ZER+PILGER Communication System GmbH képvi-
seletét 1atja el Magyarorszagon. Szeretnénk figyel-
mébe gjanlani a kdvetkezd szolgditatasainkat:

- professziondlis audio-, film és video-felvételtech-
nikai berendezések BERBEADASA technikai szakem-
bereink kdzremUkddésével, ) L

- audio-vizudlis berendezések KOLCSONZESE tele-
pitéssel konferenciakra, kidllitasokra stb. (videopro-
jektor, vetitévaszon, hattérvetitd, monitorfal, mikro-
fon, er&sitd, hangfal stb.)

- audio-video és filmtechnikai berendezések
(hasznalt és Uj) ELADASA garanciaval, 3

- komplett audio-video- és filmstudiok TERVEZESE,
TELEPITESE és UZEMBEHELYEZESE kulcsrakész-atadas-
sal vagy rész-kivitelezéssel.

(kul- és belfoldi referencidk, kedvezd fizetési felté-
telek, helyszini felmérés, szaktanacsadds, révid ha-
taridd, telies rendszer-garancia)

\_

4. dbra Imre Gébor
Példa: a SONY DXC-537 tipusii kamera szinvildganak és jellemz6inek megfelel
optimalis beallitast az itt megadott értékekkel lehet elérni.
NO.1 USER A *0 D8 w* NO.3 USER A
e NO.2 USER A cl)\' ;[s)v?/ S e NEw
* GAMMA (NOR) - 55 * 4 BAND DTL 5 M (R- B) ;ol/ﬁ
“GAMMA (5HT) " 45 * L BAND DTL 1 D 6%
KNEE POINT 98% * NOISE SUP 1 o 0%
WRITE CLIP 170% { .= 5ver pEp 23% e 541
* H. DTL LEVEL H 21 * CHROMA DTL 0 (5.0) 0%
*V.DTLLEVELH 28 DARK DTL 0 h 0
*R.DTLLEVELL 15 FLARE %Ergseu o
=\
DTLLEVELL 15 BLUE 0
N

SCHWEIZER
- PILGER

FILM-VISION

Communication Systems
AUDIO * VIDEO * FILM Gyartd és Szolgiltatd Kft.

- nagyobb produkciok, TV-jatékok, szinhazi vagy
sport-felvételekhez egy korszerl BETA SP 4-kamerds
kdzvetitd kocsival allunk rendelkezésére,

- garancidlis idén beluli illetve azon tali SZERVIZ
szolgditatds,

- kivald min&ségl VHS kazettdk eladdsa (sokszo-
rositasra is alkalmas) 5-240 perc id&tartammal
igény szerint.

Forduljon hozzénk bizalommal! Varjuk érdeklédé-
suket az alébbi cimen, illetve telefonszamon:

1147 Budapest, Kerékgyartd u. 100.
Tel./fax: (36-1) -252-1571
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Macintosh Quadrak a
professzionalis
televiziozasban és filmgyartasban

Az ez évi Las Vegas-i televizids vildgki-
4llitdsr6l tudosité CNN szerkeszt§ azt tar-
totta a legfigyelemreméltébbnak, hogy az
AVID nagyobb teriileten 4llitott ki, mint az
AMPEX. Miért tanulsdgos ez?

Az Ampex évtizedeken keresztiil mérce
volt a televizi6zds miiszaki hétterét alakito
cégek sordban. A nyolcvanas évek végéig
az Ampex volt az a nagy amerikai gyarto,
amely megprébélta dllni a sarat a japan
gyértok offenzivdjdval szemben, ink4bb ke-
vesebb, mint tobb sikerrel. Aztdn tgy két
évvel ezel6tt egy 1j digitalis rogzitési méd-
szer bevezetésével prébélta a mdr eléggé
megkopott himevét helyredllitani. Ugy td-
nik hidba.

Az AVID egyike azoknak az amerikai cé-
geknek, amelyek a nyolcvanas évek végén
ttor6 szerepet villalatok a valés idejd
adattomoritési eljardsok alkalmazdsdban.
1988-ban mutattdk be az elsd, kissé kezdet-
leges, de mar mikod6képes, kompressziot
haszndl6 vdgoberendezést. 1992 volt az 4t-
torés éve: a Media Composer nevii, Quadra
900 bézisi nonlinedris editdlé rendszerbél
1500-n4l is tobbet adtak el. A vdsarlék a
legnagyobb televizids tdrsasdgok, illetve a
filmgyérak koziil keriiltek ki. Az AVID ne-
ve fogalommd, mércévé vilt. Ugyaniigy,
mint az AMPEX a hetvenes-nyolcvanas
években.

Az 1993-as év minden bizonnyal kor-
szakhatdrként keriil majd be a televizi6zds
évkonyveibe. Az eddigi off-line berendezé-
sek on-line alkalmazésra is megfelel6 mi-
néségd verzi6i keriiltek piacra. Tagadhatat-
lanul az AVID kindlja a legszélesebb vi-
lasztékot.

Ez év marciusiban mutatta be a cég a
Media Suite Pro nevd késziiléket, amely a
félprofessziondlis felhaszndlok piacit meg-
célz6 komplett videoutémunka-berendezés,
hard-diszkes kép- €s hangrogzitéssel, S-
VHS minéségben. Gyakorlatilag ez a vild-
gon az els6 ilyen jellegd késziilék, amely
nemcsak az tujsdgcikkekben jelenik meg,
hanem eladdsra is keriil. Ahhoz, hogy kész
filmet tudjunk a gépben eladhat6 j6 ming-
ségben gydrtani, csupdn egy videomagnéra
van sziikség, a nyersanyag feljitszdsihoz,
illetve a kész mozi felvételéhez. Minden
egyéb eszkoz része rendszernek, igy a kép-
kever6 és a digitélis effekt is. Nemcsak az
anyag végdsét tudjuk nagyon hatékonyan, a
nyersanyagban torténd keresgetés nélkiil el-
végezni, hanem a triikk6zést, feliratozést és

VIII

a hangkeverést is. Az 1:40 ardnyd komp-
ressziéval kapott képmindség akér egy ki-
sebb helyi televizié igényeit is ki tudja
szolgélni. Még a.hiranyag gyértdsn til is.
Ha kiegészitjiik valamilyen olcsé grafikai
és animdciés szoftverrel, akkor bizony
megddbbentben komplex filmek is legydrt-
haték rajta, meglepden kis koltséggel. Mi-
vel a felhasznil6i feliilet kezelése pofon-
egyszerd, nagyon j6l alkalmazhat6 az okta-
tds barmely szintjén is. Biztosan éllithatd,
hogy az elsé igazdn komolyan vehetd desk-
top video alkalmazés a vildgon a Media Su-
ite Pro.

Teljesen megtijult a Media Composer ter-
mékcsoport is. A régi, elsGsorban off-line
végdsra alkalmas 200-as, illetve 2000-es
széria utédaként megjelent a 8000-es,
amely mér igazi on-line rendszer. Az elsé
olyan JPEG IV. kompressziés kértyat hasz-
nélja, amely 50 félkép/s felbontdssal kezeli
a videoképet. Ennek megfelelen az alap-
szoftvert szdmos olyan 4j szolgéltatdssal
egészitették ki, amely az on-line képfeldol-
gozdshoz sziikséges. Taldn a legfontosabb
ezek koziil, hogy képes real-time-ban egy-
szerre 24 videosikot kezelni. Ezek az €16
videosikok aztdn a digitdlis triikk, illetve a
kiilonféle kulcslehetdségek segitségével bo-
nyolult triikkkszekvencidkkd szervezhetdk.
Megujult a felhaszndl6i feliilet is: taldn az
egyik leghasznosabb djdonsdg, hogy min-
den felhasznédlé bedllithatja a sajit menii-
rendszerét, de nagymértékben felgyorsitja
majd a munkdt az tn. time-line alapi edité-
14s is. Gondolt az AVID azokra a felhasznd-
16kra is, akik idegenkednek az egér haszna-
latdtdl. Kifejlesztett két \ij manuilis user in-
terface-t is, az egyik a vide6zds feldl érke-
z6k életét konnyiti meg. A profi editdl6 be-
rendezéseken haszndlt Jog gombot, illetve a
védgopontok megjelolését szolgdl6 tradicio-
ndlis billentyiiket alkalmazza. A mésik uj-
donsdg a filmvégok szdméra nagyon isme-
r6s Steenbeck vdgdasztal feliiletét alakitja
ki.

A filmes felhaszn4lok felé egy mdsik ka-
pocs a Film Composer. Ez a rendszer lehe-
t6vé teszi a 24 kép/s sebességd editdldst.
fgy az eddig elengedhetetlen time-code —
14bszdm konverzié nélkiil is lehetséges lesz
eldéllitani az un. negativ listdkat, amelynek
segitségével a negativ filmszalag vigdsa
egyszerd rutinfeladattd vélik, szdmos kolt-
séget megspérolva ezzel a filmesek szdma-
ra. Ehhez persze a filmdtirdskor sziikség
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van a Media Recorder-re. Ez a késziilék tu-
lajdonképpen nem més, mint egy csak rog-
zitésre alkalmas nonlinedris eszkoz, amely
az dsszes lehetséges felbontdst ismeri. A di-
gitalizdldshoz nem kell a sokkal drdgdbb
nagy rendszereket lekotni, elvégezhetjiik
mindezt off-line-ban is. Hasznos alkalma-
z4sa lehet még a filmgyartdsban a helyszini
1dgzités is, hiszen a filmkamerdk tilnyomé
részének ma mér van videokimenete is. {gy
mir a labormunkék elvégzése eldtt osszedl-
lithat6 az anyag.

Mivel a nonlinedris eljérdsok egyik leg-
nagyobb elénye a gyorsasig, logikus a gon-
dolat, hogy a hirjellegd anyagok feldolgo-
zésdban is megjelenjen a hard-diszkes rog-
zitést. Ezért az AVID létrehozta a Broad-
cost részlegét és bevezettek egy ij fogal-
mat, a DNG-t, ami a Digital News Gathe-
ring roviditése. Ez a digitélis hirfeldolgo-
zést jelenti. Az els6 ilyen termék a NEWS-
CUTTER névre hallgaté vdgéberendezés.
Ennek segitségével eddig még soha nem l4-
tott gyorsasdggal lehet megvégni a beérke-
26 tudésitdsokat. De a legnagyobb elénye
az, hogy a kiilonb6z8 hiradé misorok szd-
mdéra mdasodpercek alatt készitheték el az
eltéré hosszisdgd verziék. Igazdn persze
akkor van értelme a koncepciénak, ha a
technika lehet6vé teszi a kozvetleniil a gép-
bél torténd adésbajdtszdst is, hiszen igy
megsporolhaté a szalagrajitszéds ideje. Ezt
tudja az AIRPLAY nevid rendszer, amely a
hard-diszken 1évé anyagokbél virtudlis rog-
zit6ket hoz létre. fgy a lejétszds teljesen au-
tomatizdlhatd, id6zithetd. A rendszer felfu-
tds nélkiil indul, mivel az elsé két médsod-
percet RAM-bdl jétssza le. Nemcsak a hir-
adé musorokban hasznélhaté kivéldan, se-
gitségével a rovid ismétl6d6 anyagok, mint
a rekldmok, headline-ok, idjardsjelentés
lejatszdsa is megoldhat6. Rdaddsul igen
gazdasdgosan, hiszen az dra kevesebb, mint
két broadcast minéségd videomagnéé, a
fenntartdsdnak a koltségei pedig nagysig-
rendekkel kisebbek, mint amennyibe példaul
a fejcsere keriil. A hasonl6 szolgaltatdsi ha-
gyoményos, Un. Cart rendszerek ra pedig
legaldbb 5-10-szerese az AIRPLAY 4rénak.

Persze egy kész film nemcsak a kép-
anyagbdl 4ll, el kell végezni a hangutémun-
kit is. Az AVID itt is kindl valami forradal-
mi djdonsdgot. Ez az AUDIOVISION nevid
rendszer. Ez az els6 olyan hard-diszkes rog-
zitésd berendezés a vildgon, amely a hard-
diszken térolja a képet is. gy az 4llandéan
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szinkronban van a hanggal, és azonnal elér-
het6 az anyag barmely pontja. 4 vagy 8 sé-
vos viltozatai léteznek. Szdmos effektlehe-
téséggel ruhdztik fel és olyan a hangtechni-
kdban nagynevi cég is fejleszt rd, mint a
LEXICON. Az AUDIOVISION segitségé-
vel médunk nyilik arra, hogy akér egy jé-
tékfilm teljes képi, illetve hangi utémunkajat
AVID berendezéseken végezziik. Ezzel pedig
a hagyomadnyos eljardsokhoz képest rengeteg
idét spérolhatunk meg.

A nonlineéris vagési eljardsokndl mindig
neuralgikus pontként szoktik emlegetni a
taroldkapacitdst. Az AVID kindlatdban
megjelentek a 3 GB-os cserélhet§ hard-
diszkek és ezekbdl a rendszerhez sszesen
21 GB-nyi kapcsolhat6. Ez pedig a legjobb
mindségd 2 fieldes felbontdssal 3 6ranyi vi-
deo- €s hanganyag tédroldsira elegendd.
Persze a hiralkalmazdsoknél az archiv fel-

vételek téroldsdra ennél lényegesen na-
gyobb kapacitdsra is sziikség lehet. Ezért
két tovabbi lehetGség is 1étezik. Az egyik a
BRIEFCASE. Ez egy 14 GB-os disk array
tdrolé rendszer, amibél 80 GB-ndl is tobb
csatlakozhat egy késziilékhez. gy akar 12
6rényi anyagot is kozvetleniil a diszkekrdl
jdtszhat adésba a felhaszndl6. A tobb szdz
gigabdjtnyi kapacitdsok kezelésére pedig
fejlesztés alatt 411 a MEDIA VAULT nevd
hélézati rendszer. Ez egy nagy sebességi
FDDI hélézatot jelent, melynek a szervere
egy Silicon Graphics Challenge multipro-
cesszoros szdmitégép. Ez képes egyszerre
kiszolgélni real-time-ban akdr tobb tucat
felhaszndl6t is mozgé képi anyaggal. Egy
NEWSROOM rendszerhez csatlakoztatva
ez a lehetGség a hirszerkesztés teljesen ij
dimenzi6it nyitja meg. Ez utébbi hirben
persze az is benne van, hogy az AVID mds

platformok felé is nyit. Még ebben az év-
ben visérolhaté lesz a Media Siute Pro Sili-
con Graphics Indigo hardveren is és szintén
ebben az évben varhaté a PC-s verzi6 is.

Az AVID semmit nem biz a véletlenre.
Megillapoddst kotott George Lucassal, a
LucasFilm tulajdonosdval, szdmos hires
film producerével. Ennek értelmében a ko-
vetkez§ generéci6jét a nonlinedris editorok-
nak kozosen fejlesztik majd, felhasznidlva
George Lucas tapasztalatait.

A leirtakbél taldn l4thaté: az AVID, el-
lentétben a nem til nagy szdmu konkuren-
cidval, a misorfeldolgozds minden fazisa-
ban kindl nonlineéris vélasztési lehetdséget.
Az Ikegamival kozosen dolgoznak a hard-
diszkes kamkorderen és mar most megjé-
solhaté: ez lesz a jové évi kidllitdsok egyik
legnagyobb sztarja.

Koscs6 Ferenc

Mobil tavkozles

V. rész

Mobil adatatvitel

A mai modern tarsadalmakban egyre no-
vekvé mennyiségili és osszetétell informa-
ci6 kezelésére és cseréjére van sziikség. A
korszerli szamitastechnika kinalta lehet6-
ségek kiaknazasa szamos teriileten adat-
rendszerek hasznalatat teszi sziikségessé. A
kiilonboz6 jellegli informaciés igények ki-
elégitésére a radios rendszerek sok esetben
elényosen alkalmazhatok.

A mobil tdvkozl6 rend-
szereket bemutaté cikksoroza-
tunk folytatdsaként ezittal a ra-
dids ton torténd adattovabbités
témdja keriil teritékre.

Cikkiinkben a mobil adattdv-
kozlés helyének, piaci helyzeté-
nek meghatdrozdsa utdn sorra
vessziik a kiilonb6zé megoldési
lehetSségeket, ezeken beliil
részletesebben foglalkozunk a
jelentésebb  dedikdlt mobil
adathdl6zatokkal.

A vezeték nélkiili tavkozlés
egy specidlis teriiletét jelentik a
mobil adatétviteli eszkozok. Al-
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taldnos értelemben elmondhatd,
hogy minden nem beszéd jelle-
g informdci6ét 4tvinni képes
vezeték nélkiili rendszer a mo-
bil adatétvitel kategéridba so-
rolhat6. A mobil adat kifejezés
valGjidban egy olyan gydjt6fo-
galom, mely kiilonboz6 szol-
géltatdsokat és alkalmazasokat
olel fel diszpécser, cellds, mi-
holdas, zsinér nélkiili, valamint
kimondottan rddiés adatrend-
szerekre alapozva.

Miel6tt azonban az egyes
rendszerek 4ltal kindlt szolgdl-
tatdsokat ismertetnénk, jellem-

z6iket egymdssal Osszehasonli-
tandnk, vizsgéljuk meg a poten-
cidlis felhaszndlé csoportokat
és azok igényeit.

A f6bb felhasznél6 csoportok
jelenleg a kovetkezdk:

— diszpécser jellegd felada-
tokra: pl. taxik

— veszélyelhdrit6 feladatokra:
rendérség, tizoltésdg, mentSk

— szdllitmanyozasi feladatok-
ra: pl. koziti fuvarozok.

A felsorolt csoportok mind-
egyikére jellemzéek az aldbbi
tulajdonsadgok:

— intenziv kommunikdcié
egy viszonylag zért felhasznél6i
csoporton beliil, kiilsé féllel va-
16 kapcsolattartds nem jelentGs

- jérmivekkel (vagy anélkiil)
mozgé munkatarsak, akiknek
egy kozponti egységgel kell fo-
lyamatosan kapcsolatot tartaniuk

— az lizenetek rovidek, utasi-
tdsszerdek, interaktiv, beszélge-
tés jellegd kapcsolattartdsra ke-
vés az igény.

Az emlitett felhaszndléi cso-
portoknak  szdmos eldnyiik
szdrmazhat abbél, hogy beszéd
helyett inkdbb valamilyen adat-
kommunikédciés megoldast vé-
lasztanak.

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET

Az adatiizenetek hatékonyab-
ban, azaz kevesebb koltséggel
tovabbithatok a beszédiizene-
teknél, hiszen idéegység alatt
igy jéval tobb informdcié kiild-
het6 el.

Egy miésik (kiilonosen a ré-
dids eszk6z6knél) nem elhanya-
golhaté szempont, hogy az
adatiizenetek tovabbitdsa lénye-
gesen frekvenciatakarékosabb
modon torténik, mint a beszéd-
{lizeneteké.

Emellett az adatiizenetek ke-
vésbé érzékenyek a hibdkra és
torzitasokra (kédolds, hibajavi-
tds), ebbél adédéan megbizha-
tésdguk is nagyobb.

A sikeres hivdsok szdmdnak
novekedése egyértelmien a fel-
haszndlé (adott esetben egy

gazdasdgi villalkozds) jobb
mukodését segiti eld.
Kutatdsok tdmasztjik ald,

hogy a mobil adatrendszerek
sokkal nagyobb felhasznil6i
korre szdmithatndnak a jelenle-
ginél.

Giéz, elektromos és viziigyi
véllalatok adatrendszeren ke-
resztiil ellendrizhetnék, irdnyit-
hatndk az iizembe helyezéssel
és fenntartdssal foglalkoz6




munkatdrsaik  tevékenységét,
kaphatnéanak informdciét kiilon-
boz6 muszerek 4lldsarél. Koz-
lekedési villalatok a forgalom-
szervezésben vehetnék hasznit
ilyen rendszereknek. Az emli-
tett példdkon kiviil termé-
szetesen még szdmos mds. fel-
haszndldsi lehetGség is elkép-
zelhet6.

Jogosan meriil fel a kérdés,
hogy a hatalmas piaci lehet&sé-
gek mellett a mobil adatrendsze-
rek vajon miért nem foglalnak el
jelentGségiiknek megfelel6 mar-
kénsabb piaci poziciét? A vilasz
részben piacstratégiai, részben
technikai oldalon keresendg.

A ,mobil adat” kifejezés a
legtobb esetben nem sokat
mond a felhaszndlénak, és csak
kevesen veszik a féradsdgot,
hogy kinyomozzik az elényeit.

Szemben a beszédszolgdlatok-
kal, az adatszolgélatok csak ak-
kor lehetnek igazan sikeresek, ha
vonz6 alkalmazasi lehetGséget
kindlnak a felhasznal6nak.

A felhaszndlé szempontjdbol
érdektelen, hogy éppen mobil
adatrendszert haszndl vagy
sem. Szdméra egy dolog fontos:
a felhaszndlébarédt terminélok-
kal, szoftverekkel felkindlt
kommunikiciés csomag tegye
kényelmesebbé és hatdkonyab-
bd a munkdjat.

Adatatvitel diszpécser
(PMR) rendszeren

keresztiil

A Kkiilonféle  diszpécser
(PMR, private mobile radio)
rendszereket igen elterjedten
hasznéljdk adattovabbitdsra is.
Koztudomésilag ezen rend-
szerek eldfizet6i béazisdt féként
zért el6fizetSi csoportok alkot-
jak. Az adattovébbitds elGtérbe
keriilését a korldtozottan ren-
delkezésre 4ll6 frekvenciakész-
let és az emiatt bekovetkezd
gyakori hivéstorléddsok indo-
koltdk. Ezen eszkozoket azon-
ban eredendGen beszédkommu-
nikdciés célokra dolgoztdk ki,
igy a PMR rendszerek jelz6 és
beszédcsatorndin torténé adat-
tovébbitds nem tekinthet§ iga-
z4n j6 megolddsnak.

A legiijabb fejlesztésd digitd-
lis paneurépai TETRA (trans
european trunked radio) rend-
szer tervezésénél azonban mér
figyelembe vették a leendd fel-
haszndlék adatkommunikdciés
igényeit is és lehet6vé tették,
hogy a rendszeren beliil akir
kiilon adatdtviteli hédlézat is ki-
alakithat6 legyen.

X

NCC

MHX

MoX

MOX

—

BAS

BAS BAS

1. dbra

NCC: halézatvezérlé kozpont (network control centre)
MHX: f6 kapcsolkozpont (main exchange)
MOX: teriileti kapcsolokozpont (area exchange)
BAS: bazisillomas (base radio station)

Adatatvitel cellas
(PLMN) rendszereken

keresztiil

A kiilonb6z6 nyilvanos foldi
radiotelefon rendszerek
(PLMN, public land mobile
network) szintén felhaszndlha-
ték adatok tovébbitdsara. Itt el-
s6sorban modemen Keresztiil
torténd telefax vagy kozepes
sebességd (jellemzben 2400
bit/s, de max. 4800 bit/s) adat
atvitelr6l beszélhetiink. Ez a
megoldds azonban megbizhaté-
sdgi és gazdasdgossigi szem-
pontokbél sem nevezhet6 ided-
lisnak. A cellahatdron torténé
4thaladdsbol (handover) ad6dé
adatvesztések miatt adattovdb-
bitas csak 4ll6 helyzetd jarmui-
b6l javasolt, de véltozé térerds-
ségd komyezet esetén (pl. egy
elhalad6é kamion) igy is nehéz-
ségeket okozhat. A rddiételefon
rendszereknél alkalmazott vi-
szonylag nagy tarifa egységek
(fél vagy egy perc) nem tiikro-
zik az adattovabbitdsbol eredd
1d6 megtakaritdsokat.

A most bevezetés alatt 4ll6
eurépai digitdlis radiételefon
rendszer a GSM (global system
for mobile communications), a
digitdlis technika alkalmazdsa-
nak koszonhetSen némileg mé-
dosithatja az analég rend-
szerekrdl dltaldnosan mondotta-
kat. A GSM j6 mindségd, vi-

deotex, telefax, teletext, vala-

mint rovid iizenet szolgéltatd-
son til 300...9600 bit/s sebessé-
gl szinkron vagy aszinkron
adatszolgdltatdsokhoz  torténd
hozziférést is lehet6vé tesz. En-
nek ellenére az adatforgalom
jovébeni alakuldsit az lizemel-
tet6k is mindossze 1-2%-ra te-
szik.

Adatatvitel miiholdas
(LMSS) rendszeren

keresztiil

Az adatétvitel teriiletén egyre
fontosabb szerep jut a kiilonbo-
z6 foldi mobil midholdas rend-
szereknek (LMSS, land mobile
satellite system) is. Ezen rend-
szerek igen nagy (kontinensnyi,
vagy teljes foldfelszini) teriile-
ten kindljdk majd szolgaltatdsa-
ikat.

A hérom f6 eurépai ilizemel-
tetS az Eutelsat (European Tele-
communications Satellite Orga-
nisation), az Inmarsat (Interna-
tional Maritime Satellite Orga-
nisation), valamint a Locstar,
amely egy francia konzorcium.

A rendszerek 4ltal kindlt
szolgiltatdsok korébe a hely-
meghatirozdson, széveges lize-
netek tovébbitdsdn, tdvmérésén
és tdvkapcsoldson kiviil még
sok minden beletartozik. A
szolgdltatisok leggyakoribb fel-
haszndléi  széllitmanyozédssal
foglalkoz6 villalatok. A kozel-
miltban szdmos j muholdas
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mobil tdvkozl§ rendszer terve
latott napvildgot, és a nem til
tdvoli jovében szdmithatunk
ezek megjelenésére is. Csak
megemlitjiik, hogy a tervezett
alacsony foldkoriili pdlydn ke-
ringé (LEO, low earth orbit)
mifholdas rendszerek hordozha-
t6 és kézi termindljaik segitsé-
gével a beszédkommunikécié
mellett telefax és kozepes se-
bességi adatok 4tvitelére is ké-
pesek lesznek. Ezen rendszerek
koziil példaként az Iridiumot
emlitjiik, amelynél a lehetséges
adatdtviteli sebesség 2400 bit/s.

Adatatvitel
zsindr nélkiili (CT)
rendszereken keresztiil

Az eurbpai szabvéanyu zsinér
nélkiili (CT, cordless telephone)
rendszerekkel (CT1, CT2/CAI)
beszédsdvi adatdtvitel valdsit-
hat6 meg. Ennek megfelelGen
a modemeken keresztiil elérhe-
t6 maximdlis adatsebesség
9600 bit/s.

A zsin6ér nélkiili tavkozlé
rendszerek koziil ezen a teriile-
ten igazdn djat a DECT rend-
szer hoz majd, ahol az egyes
idérések  Osszekapcsoldsdval
egészen 250 kbit/s adatsebesség
(hibavédelemmel] egyiitt) is
megval6sithato lesz.

E ponton érdemes sz6t ejteni
az épiileten beliili szdmitégép-
hélézatok gyors és rugalmas ki-
alakitdsat lehet6vé tevd zsinér
nélkiili LAN (CLAN, cordless
local area network) eszkozokrél
is. A kiilonosen az USA-ban el-
terjedt CLAN megolddsok a
kédosztdsos tobbszoros hozzd-
férési (CDMA, code division
multiple access) technikdt al-
kalmazzék, és a 900 MHz vagy
az 1,5 GHz frekvenciatarto-
manyban mikodnek. Példakép-
pen megemlitjik az ARLAN
(advanced radio LAN) karty4-
kat, amelyek PC szdmit6gépek
és a hdl6zati LAN (pl. Ethernet)
csatlakozdk ko6zott maximdlisan
1 Mbit/s sebességi adatitvitelt
biztositanak.

Adatatvitel
mobil adatrendszeren
(MDN) keresztiil

A legtobb fejlett tavkozléssel
rendelkezd orszdgban valamifé-
le mobil adatétviteli rendszer
(MDN, mobile data network) is
az eld6fizetdk rendelkezésére 4ll.
Egységes eurépai szabviny
megsziiletésére egyelére nincs
remény, a kiilonboz6 cégek sa-
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.jét fejlesztésu adatétviteli rend-
szerekkel jelennek meg a pia-
con. A megval6sult mobil adat-
rendszerek koziil a két legjelen-
tésebbet részletesebben is is-
mertetjiik. A svéd Ericson cég
4ltal kifejlesztett Mobitex rend-
szer mind Eurépédban, mind az
USA-ban a legnépszertibb és a
leginkdbb elterjedt foldi mobil
adatrendszer. Népszeriségét el-
sGsorban rugalmas alakithat6sa-
gédnak, megbizhatésdgdnak ko-
szonheti.

A rendszer digitdlis adat/szo-
veg informdcidk 4tvitele mellett
beszédkommunikédciora is hasz-
nélhat6. A Mobitex rendszer el-
6fizetSi kozvetleniil is kapcso-
latba léphetnek kiilonboz6 szé-
mitégépekkel, adatbizisokkal.
Ennek segitségével cégek, in-
tézmények tton 1évé munkatar-
sai ugyanolyan kénnyen jelent-
kezhetnek be kozponti szdmit6-
gépeikhez, mint ahogyan azt
iroddikbél tehetnék.

A Mobitex nyaldbolt rend-
szer (a rendelkezésre 4116 frek-
venciasdvot a felhaszndlok ko-
zosen haszndljik), melyet el-
sédlegesen diszpécser jellegd
igények kielégitésére terveztek,
emellett azonban a tdvvezérlés-
t6] a tdvmérésig még sok teriile-
ten kivédléan alkalmazhat6.

A rendszer orszdgos elldtott-
sdgot biztosit és automatikusan
koveti a mobil termindl aktudlis
tartézkodési helyét. Két mobil
termindl kozott a Mobitex
transzparens ~ kommunikacios
lehet§séget biztosit, azaz az 4t-
viteli kozeg nem moédositja az
dtvinni kivant informéciét. A
termindlok sajétossdgai az el-
fizet6k specidlis igényei szerint
alakithaték.

A felhaszndl6 a feladatdnak
megfelel§ termindlok és alkal-
mazdsi szoftverek segitségével
igényei szerint sajit kommuni-
kdciés rendszert definidlhat.

A rendszer bizisdllomdasok-
bél (BAS, base radio station),
teriileti kapcsolékdzpontokbol
(MOX, area exchange), f6 kap-
csol6kézpontokbdl (MHX, ma-
in exchange) és egy hdl6zatve-
z€rl6 kozpontbél (NCC, net-
work control centre) 4ll (1. 4b-
ra). A BAS egy olyan tdrolt
programvezérlési egység,
amely rddiés és vezérl§ ele-
mekbél 4ll. A bdzisdllomdsok
és a fix terminédlok a teriileti
kapcsolékozponton  keresztiil
csatlakoznak a rendszerhez. A
MOX a fix és mobil termindlok
kozotti kapcsolat megteremté-
sén til, a kiils6 rendszerekkel

NMC
=
 —
I Host1J |Host200J | Host 1 | ﬁioetaooj
[ X X ] [ X X )
ACC1 / N\—__ Acc2
RNG RNG
l l
RNC RNC
DBS DBS DBS DBS
[Bsc] . | |[BC] 55C]
MSF 10000 MSF 10000 MSF 10000 MSF 10000
2. dbra

NMC: halézati feliigyeleti kozpont (network management center)
ACC: teriileti kommunikécié vezérl6 (area communications controller)
RNG: réadiés halézati kapu (radio network gateway)

RNC: radiés halo6zatvezérl$ (radio network controller)

DBS: bazisillomas (base station controller)

BSC: bazisallomas vezérl6 (base station controller)

pl. a nyilvdnos tdvbeszél6 héls-
zattal (PSTN, public swiched
telephone network) torténé kap-
csolattartds, illesztés feladatét is
elldtja. Az MHX a teriileti kap-
csolékozpontok kozotti forga-
lom irdnyitdsat végzi, valamint
csatlakoztatja az egész rend-
szert a hél6zatvezérlé kozpont-
hoz. A NCC-n keresztiil a rend-
szer lizemeltetGje egy monito-
ron keresztiil folyamatosan elle-
ndrizheti és sziikség szerint be-
folydsolhatja az egész rendszer
mukodését.

A rendszer moduldris épitke-
zése 1épésenkénti bévitést tesz
lehet6vé. A minimadlis rendszer-
kiépités egy hél6zatvezérld
kozpontot, egy teriileti kapcso-

MSF 100000: ad6/vevd

16k6zpontot valamint egy bézi-
sdllomadst foglal magiba,
ugyanakkor egy bazisdllomds
teriiletén levé mobil termindlok
forgalmanak irdnyitdsdra egyet-
len bazisillomds is elegendd.

A rendszerben minden jelzés-
és adat-informdci6t adatcsoma-
gok formdjiban tovabbitanak,
és az egyes rendszeregységek
minden esetben nyugtizé iize-
netet kiildenek egymadsnak a vé-
telrél. Ily médon az adatok, il-
letve adatcsomagok elvesztésé-
nek lehet6sége minimalis.

A rendszerben kiilonboz6 faj-
ta el6fizetési lehetGségek vi-
laszthatdk. Ilyenek példdul a fix
vagy mobil termindl, illetve
egyéni vagy csoport el6fizetési
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moédok. Az eldfizetési médok
mindegyike szdmos szolgaltatds-
hoz torténé hozzaférést biztosit.
A Mobitex rendszer fontos
tulajdonsédga, hogy a radiés pro-
tokolljat gy tervezték, hogy az
a 80 MHz és a 900 MHz kozotti
frekvenciasdvban bédrhol mi-
kodhessen. Ez alapjan az emli-
tett frekvenciasdv barmely ren-
delkezésre 4ll6 részsdvja kije-
1olheté a rendszer részére. A
Mobiltexben a csatornaosztésok
12,5 kHz ,25 kHz, illetve 20
kHz lehetnek, a duplex tdvol-
ségra pedig gyakorlatilag nincs
megkotés. A réselt ALOHA ré-
diés protokollt haszndlé rend-
szerrel az elérhetd legmagasabb
adatdtviteli sebesség 16 kbit/s.




A protokollok egy részét a
nemzetko6zi szabvéinyoknak
megfelelen, mds részét kimon-
dottan a Mobitex részére fej-
lesztették ki.

A Mobitex rendszerben hasz-
nélhat6 protokollokat és az 4lta-
luk megval6sithaté adatsebes-
ségeket az 1. tdbldzat foglalja
Ossze.

Amerika és Eurépa misik je-
lentSs adatrendszerét a Motoro-
la cég fejlesztette ki. Nagy-Bri-
tannidban DataTAC, Németor-
szigban MODACOM néven
iizemel ilyen rendszer.

A Mobitexhez hasonléan a
Motorola rendszere is moduld-
ris felépitésd, rugalmasan ala-
kithat6. A rendszer kétirdnyd
adatkommunikdci6t tesz lehets-
vé ,host” szdmit6gépek és mo-
bil, illetve hordozhaté termina-
lok kozott. A mobil termind-
lok aktudlis tarté6zkoddsi he-
lyét a rendszer automatikusan
koveti.

A lehetséges alkalmazdsok
koziil néhdny: egyszerd lizene-
tek, diszpécser feladatok, tavoli
adatbazis lekérdezések, dllapot-
jelzések tovabbitdsa, tdvvezér-
1és, tivmérés.

A rendszer a (2. dbrédn) latha-
t6 hdrom f6 épitéegységre bont-
haté. Bazisdllomds (DBS, data
base station): ez az egység RF
(rddi6frekvencids) adé/vevibél
(MSF 10000) és egy bazisallo-
més vezérl6bél (BSC, base sta-
tion controller) 4ll. Ez utébbi
feladatét az RF protokoll vezér-

Baud rate

Protokoll

1200 lehetséges | lehetséges [ lehetséges
2400 lehetséges | lehetséges | lehetséges | lehetséges | lehetséges
4800 lehetséges | lehetséges
9600 lehetséges | lehetséges
64000 lehetséges | lehetséges

1. tébldzat

A Mobitex rendszer protokolljai és a veliik megval6sithat6 adatsebességek

1ése, valamint a vezetékes adat-
kezelés képezi.

Teriileti kommunikécié ve-
7érl6 (ACC, area communicati-
ons controller): az ACC szintén
két alegységbdl tevédik Ossze.
A rddiés hdlézatvezérls (RNC,
radio network controller) a hoz-
z4 tartoz6 bazisillomdsok aktu-
lis RF kommunikéciéjdnak ke-
zelését végzi. Az RNC nagy se-
bességd adatvonalon keresztiil
kapcsolédik a rddiés hélézati
kapuhoz (RNG, radio network
gateway). Az RNG feladata
host szdmitégépekkel valé koz-
vetlen kapcsolat megteremtése,

ami X.25 adatvonalon vagy egy
direkt Osszekottetéssel valdsit-
hat6 meg.

Hil6zati feliigyeleti kozpont
(NMC, network management
centre): az NMC fiiggetlen ré-
sze a rendszernek, az el6fizetSi
adatbdzis kezelésén til feliigye-
leti és konfiguréldssal kapcsola-
tos feladatok elldtdsdban van
szerepe.

Az ACC egységek osszekap-
csoldsdval gyakorlatilag tetszés
szerint novelhet6 a rendszer ka-
pacitdsa, valamint az elldtott te-
riilet nagysaga.

A Motorola adatrendszere a

403433 MHz, illetve a 450-
470 MHz frekvenciasivokban
mukodik 12,5 kHz-es csatorna-
osztdssal. A rddiés protokoll
RD-LAP, az elérheté maximadlis
adatsebesség 9,6 kbit/s.

A mobil rendszereken keresz-
tiil torténd adattovabbitdsi igé-
nyek kielégitésére mir ma is
szdmos lehetGség kindlkozik.
Az e teriileten megfigyelhetd
folyamatosan névekvd érdekld-
dés biztositéka a tovabbi fejls-
désnek, ijabb, korszeribb meg-
olddsok kidolgozdsdra 0szto-
noz.

Dobrdssy Gabor

VI. rész

Zart célu radiotelefon-halozatok

Mint azt sorozatunk elején lathattuk, a
mobil tavkozl6 halézatok voltaképpen a
zart céli radidtelefon-rendszerekbdl fej-
16dtek ki. Ezek a rendszerek a nyilvanos
mobil tdvkozlés megjelenésével sem val-
tak idGszeritlenné, hiszen olyan feladato-
kat latnak el, amely gazdasdgosan nem
oldhaté meg mas mdédon. Tipikusan a
kozbiztonsagi szervek, a kozmdvallala-
tok, a fuvarozé €s épitGipari cégek hasz-
niljak ezeket a rendszereket, de az ipari
és tizleti €let azon teriiletein is el6nyodsek,
ahol helyiiket gyakran véltoztaté munka-
tarsakkal (pl. iigynokokkel) kell 4lland6-
an kapcsolatot tartani. A zért céld radiéte-
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lefon-rendszerek — amelyeket kevésbé
pontos, de kozismertebb széval diszpé-
cser rendszereknek is hivnak — tovdbbra
is igen népszerdek vildgszerte. EurGpa-
ban jelenleg t6bb, mint 4 milli6 végbe-
rendezés iizemel, szdmuk az el6rejelzé-
sek szerint az ezredforduléra meghaladja
a 6 milliét.

Mivel a zart céli radiételefon-rend-
szereknek igen sok valtozata 1étezik egy-
idejdleg, lehetetlen mindegyiket e cikk
keretében bemutatni. A tovdbbiakban a
sok lehetséges megoldas koziil a legelter-
jedtebbeket ismertetjiik és attekintjik a
kozeljovoben megjelend dj szabvanyos
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eurépai rendszer, a TETRA f6bb jellem-
zGit is.

A talkie-walkie-tol a
nyalabolt rendszerekig

Az aldbbiakban roviden vazoljuk, hogy
milyen fejlédésen ment keresztiil a zéart
céld radiézas.

A legegyszeribb zart céld rendszerek a
40-es évek elején egycsatornds szimplex,
illetve fél-duplex berendezések voltak.
Kés6bb megjelentek a tobbesatornds be-
rendezések, amelyen kézzel lehetett csa-
torndt valtani, hasonléan a mai CB-hez.
Ez sok feladatra elegend6 is volt, s6t a
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1. slfizetdl csoport

rm |
i -
é é * 3. olflzstBl ssoport
T :

3. dbra
Zart céld radiételefonrendszerek hagyomanyos telepitése

felhaszndl6k egy jelentGs részének ma
sincs sziiksége ennél nagyobb tuddsi
rendszerekre. A berendezések késGbb
hangfrekvencids jelzésrendszerrel és sze-
lektiv hivéberendezésekkel béviiltek és
megjelentek a duplex atvitelt biztosité
hél6zatok is.

Mivel a mozg6 felhaszndlék a hulldm-
terjedési jelenségek kovetkeztében id6n-
ként nem tudtak egymdssal kapcsolatot
tartani, hamar kialakult az a gyakorlat,
hogy az egyes felhaszndlok egy fold-
rajzilag kedvez6 ponton elhelyezett koz-
ponti 4tjatsz6 dllomds (a tovdbbiakban
bézisdllomas) segitségével tartottdk egy-
massal a kapcsolatot. Egy ilyen telephe-
lyet tobb rendszer is haszndlhat egyide-
jileg.

A rendszerek fejl6dése sordn felmeriil-
tek olyan igények is (automata mikodés,
csatlakozds a nyilvanos telefonhdlézat-
hoz stb.), amelyek intelligensebb héléza-
tot igényeltek, ezek kifejlesztése azonban
a digitalis jelzésrendszerek megjelenésé-
ig igen draga volt. Az elkeriilhetetlen for-

radalmi véltozdsokhoz hozzdsegitett a.

frekvenciainség is. Eleinte minden fel-
haszndl6 sajat frekvencidkkal rendelke-
zett, esetleg tobb cég hasznélta kozosen a
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rendelkezésre all6 csatorndkat. Ez a meg-
oldés azonban az egyre novekvl igények
miatt a felhaszndlhat6 frekvenciasavok
zsifoltsdgéhoz és egyenetlen felhasznala-
sahoz vezetett, ezenkiviil sok felhasznalé
szamadra a konnyd lehallgathat6sag is el-
fogadhatatlan volt.

példan mutatjuk be. A 4. dbra egy hagyo-
ményos zart céli radidtelefon-rendszer
felépitését mutatja. Mindhdrom 5 f6s el6-
fizetGi csoport egy-egy sajat hasznalatd
duplex frekvenciapért (f1-f3) hasznilhat
a bazisallomdasok (B1-B3) kozvetitésével.
Az el6fizetOk tetsz6legesen mozoghatnak
a bazisallomas 4ltal elltott teriileten, de
gyakoriak a fix telepitésd felhasznlok is
(pl. diszpécser kozpontok). Mivel az
egyes el6fizet6k beszélgetési igényei el-
térGek és rendszertelenek, a beszélgeté-
sek egy jelentGs része nem johet létre a
rendelkezésre 4ll6 egyetlen csatorna fog-
laltsdga miatt. Ezt szemlé€lteti az als6 viz-
szintes vonal feletti hiviskezdeményezé-
sek nem johetnek létre.

Ha lehet6vé tessziik, hogy minden cso-
port az Osszes frekvenciat (vagyis az
egész csatornanyaldbot) haszndlhassa, j6-
val t6bb hivas valésulhat meg (a 4. dbra
felsG vizszintes vonala folott jéval kiseb-
bek az elveszett beszélgetéseket jelz6
téglalapok). Ezt az elvet val6sitjdk meg a
nyalabolt rendszerek. Ezekben j6val na-
gyobb egy csatorna kihaszndltsiga és a
vérakozasra kényszeriilés 4tlagos ideje is
kedvez6bb. Ennek igazolasdra kanadai
kutaték méréseket végeztek egy 10 csa-
tornas nyaldbolt és egy 12 csatornis ha-
gyomanyos rendszeren. Az eredményeket
a 2. tiblazat mutatja.

A nyaldbolds megvaldsitdsahoz a 3. 4b-
ran bemutatott rendszert 4t kell alakita-
nunk, hiszen valamilyen médon szét kell
vélasztanunk az egyes csoportok el6fize-
t6it. A nyaldbolt rendszereknél ezt egy

Igények
[csatorna]

5+

nyalébolt

T 1. el6fizet6i csoport
M 2. eifizetsi csoport
EEE 3. eléfizetsi csoport

hagyoményos

4. ébra

A forgalométeresztd képesség szemléltetése hagyoméanyos
illetve nyalabolt rendszereknél

A 70-es évek mésodik felében megje-
lentek az wn. nyaldbolt (angolul trunked)
rendszerek, amelyek a fenti problémakra
megoldast jelentettek. Ezek 1ényegét egy
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vezérl6, valamint a vez€rl6 és a mobil ké-
sziilékek kozotti jelzésrendszer (proto-
koll) val6sitja meg. Ehhez természetesen
sziikség van még egy specidlis csatornd-

XII



1. al&tizetd] csoport

da
aa @

o ta 5, o [

"
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h.l-.'a.f.éé
aa @

3. olfizetdl csoport

JB[

2. ol5tizetdl csoport

| Vezérld

csatlakozés
més
hélézatok
felé

5. dbra
A nyalabolt rendszerek felépitése

ra, az un. vezérl6csatornara is (fv), ame-
lyen a sziikséges lizenetvaltdsok zajlanak
(5. 4bra).

A fteriileti elldtottsdg novelésére tobb
bazisallomést is alkalmazhatunk. Ekkor a
felhaszndl6k az Osszes bazisdllomds altal
lefedett teriileten hasznédlhatjdk a rend-
szert. Ebben az esetben a vezérl6csator-
nékat tobbféleképpen is fel lehet hasznél-
ni:

— dedikalt vezérl6csatorna: minden ba-
zisdllomdsnak kiilén vezérl6csatorndja
van;

- ,,simulcast” vezérl6csatorna: minden
bazisdllomds ugyanazt a vezérlGcsatornat
hasznélja;

— idGosztasi vezérlGesatorna: minden
bazisallomas ugyanazt a vezérlGcsatornat
hasznélja, de id6ben eltolva.

Az alkalmazott megoldast a rendelke-
zésre 4ll6 frekvenciasdv, az atvitt forga-
lom és gazdasagi szempontok alapjan va-
lasztjak ki.

Az MPT 1327 protokoll
Kezdetben minden gyarté mas proto-
kollt alkalmazott egyedi nyaldbolt rend-
szereiben, kés6bb azonban Eurépéban az
MPT 1327 jeld 1988-ban kibocsétott brit
szabvény alkalmazasa valt egyeduralko-
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déva. Ez a protokoll alapjéban véve egy
dltaldnos iizenettovabbité rendszer, ami
csak a kédolasi szabélyokat és az iizene-
tek formatumat irja el6. Ezeket a gyartk
tetsz6legesen hasznélhatjdk fel a rend-
szeriik vezérléséhez sziikséges iizenetek
atvitelére.

Az MPT 1327 révén rendkiviil sokol-
dalii szolgéltatasok valésithaték meg. A
felhaszndl6 egy gomb megnyomésédval
legrosszabb esetben is 0,5 mdasodperc
alatt kapcsolatba keriilhet a diszpécserrel
€és ugyancsak egy gombnyomadssal bont-
hatja a beszélgetést.

Barmely felhaszndlé barmikor csatla-
kozhat egy megkezdett beszélgetéshez,
ha sziikséges. A diszpécser hivhatja az el-
ofizet6ket egyenként vagy csoportosan,
és belehallgathat a hozz4 tartozo el6fize-
t6k beszélgetéseibe, s6t akar meg is sza-

‘ kithatja azokat. Az el6fizet6k — ha arra

feljogositjidk Gket — beszélhetnek egy-
méssal, vagy a vdllalati alkozpont egy
mellékével, s6t akar a nyilvanos tdvbe-
sz€16-hal6zatot is haszndlhatjdk. Ha ép-
pen nincs szabad csatorna, a rendszer vé-
rakoz6listdra teszi az igényt, és amint egy
csatorna felszabadul, automatikusan kap-
csolja. A felhaszndl6k kozott rangsor, pri-
oritds allithat6 fol, szélsGséges esetben
akdr egy foly6 beszélgetést is megszakit-
hat a rendszer, pl. siirgls segélyhivas ese-
tén. Ezeken kiviil szdmos szolgaltatas va-
16sithaté meg a korszerd nyaldbolt rend-
szerekkel, amelyek ismertetését6l most
eltekintiink. Az MPT 1327 protokoll a
fenti szolgéltatdsokon kiviil adatatvitelre
is alkalmas:

— legegyszerdibben 32 kiilonféle in.
statusinformécio atvitelével (a numerikus
személyhivékhoz hasonléan);

- rovid, legfeljebb 100 ASCII karakte-
res szoveg (text) atvitelével;

Keret

1. felhasznal¢ altal hasznalt idérés
: 5 5 2. felhasznélé altal hasznalt idGrés
0 3. felhasznélé 4ltal hasznalt idérés
B 4. felhasznal6 4ltal hasznlt idrés
1 2 3 Z
Idérés
6. dbra

A TETRA rendszer TDMA kereteinek néhéany lehetséges felhasznél4sa

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET

93/6



A vérakozésra kényszeriilés Csatorna foglaltsag
atlagos val6szintisége (%) a forgalmas 6rakban (%)
Nyalabolt rendszer 13 64
Hagyomanyos rendszer 53 33
2. tébldzat

Forgalmi jellemz6k hagyoményos illetve nyalabolt rendszernél

— dedikalt adatatviteli csatorna kijelo-
1ésével.

Az MPT 1327 1200 bit/s adatatviteli
sebességd FFSK (Fast Frequency Shift
Keying) moduléciét haszndl. Ennek se-
gitségével egy atlagos csoporthivas fel-
épitése mindossze 268 milliszekundumig
tart. A rendszer kb. 25 szdzaléknyi redun-
dancidt tartalmaz, aminek segitségével
max. 16 bit javithat6.

Jon a TETRA

Mint mér a cikksorozat kordbbi része-
iben emlitettiik, az Eurépai Tavkozlési
Szabvanyositasi Intézet (ETSI) a tavkoz-
1és szinte minden teriiletén Eurépai Tav-
kozlési Szabvanyokat (ETS) dolgoz ki.
Ezek sordba illik a digitalis eurépai nya-
14bolt rendszer, a TETRA (Trans Europe-

an Trunked Radio). A TETRA kidolgoza-
sdnél a legdjabb technikai megolddsokat
és a korabbi nyaldbolt rendszerek tapasz-
talatait is figyelembe vették.

A rendszer TDMA (Time Division
Multiple Access) tobbszords hozzaférési
technikét alkalmaz. Ennek lényege, hogy
a hagyoményos 25 kHz széles csatornan
négy, id6ben egymadst kovetS digitilis
csatorndt visznek at. Az igy létrehozott 4
id6résbol allo, egymadst kovetS kereteket
az egyes felhasznal6k kozosen vagy akar
kizdr6lagosan haszndlhatjdk digitalizalt
beszéd vagy adatok atvitelére (6. dbra). A
TETRA rendszernek hdrom iizemmédja
lesz: csak beszéd, beszéd és adat, illetve
csak adat. Ezek segitségével, valamint a
kiilonboz6 specidlis  szolgéltatdsokkal
biztosithatd, hogy minden felhasznal6

HUNGARY kFT

testre szabott rendszert alakithat ki a
TETRA infrastruktira felhasznéldsdval.
A tisztan digitalis radiétechnika igen j6
minGséget, teljes kord titkossdgot és
rendkiviil rugalmas szolgaltatisokat tesz
lehet6vé.

A TETRA rendszer szamdra 380470
MHz-es UHF sdvokbdl jelolnek ki tarto-
manyokat, de tervezik a 800/900 MHz-es
sdv felhasznaldsat is. A tervek szerint az
els6 TETRA rendszerek 1995-ben jelen-
nek meg.

PMR vagy PAMR?

A zért céld radiételefon-rendszerek az
iizemeltetés szempontjabol két nagy cso-
portra oszthaték. Az egyik csoporthoz —
amelyet magan mobil radiénak, angolul

N\
[ sTuDIOTECH PUNER ¥ IMET Megbizhaté mindség,
H - Budapest, UlIGI ut 82. egyedUiGlio szolgditatdsok,
Tel./Fax: 113-8440 megfizethetd drak.
Tel.: 210-0550/32 A CANON objektivek
feljes vdlasztéka és
Betacam, U-Matic barm//ye/? farfozék megrendelhelé.
Studiotech Hungary Kft.
kazeftak a CANON cég kizarolagos
rendkivdl képviselbje Magyarorszdgon.
kedvezd dron/
TSrzsvésérldknak
kdlénleges kedvezmények/
Hivja a 210-0550/32 szGmof,
vagy egyszerien csak
ugorjon be
egy-két kazeffaert!
. J
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PMR-nek (Private Mobile Radio) nevez-
nek — olyan rendszerek tartoznak, ame-
lyeket egy cég sajat maga hoz létre és
izemeltet. Ide sorolhaték példdul Ma-
gyarorszagon a rend6rség, a k6zmivalla-
latok, vagy a taxisok radiérendszerei.
Ezek sajat frekvencidkkal rendelkeznek,
amelyek mdsok szdmara nem hozzafér-
het6k. Jelenleg a PMR rendszerek alkot-
jék a zart céld radiotelefon rendszerek
dont6 tobbségét.

A masik izemeltetési forma lényege,
hogy a rendszert egy kiilon iizemeltet§
létesiti és iizemelteti, aki ezen rendszer
szolgaltatdsait drulja olyan felhasznalék
szdmdra, akik zart céld mobil tavkozlési
szolgéltatdsokat igényelnek. Ez utdbbi
megoldds a 80-as évek kozepén jelent
meg. Mivel magyar neve még nincs, a to-
vabbiakban az angol roviditésével jelol-
jik: PAMR (Public Access Mobile Ra-
dio). Ez az iizemeltetési forma egyre nép-
szer(ibb vildgszerte és a PMR rendszerek
lassi mennyiségi fejlédésével szemben
robbandsszerd novekedést mutat.

Mindkét emlitett megoldas a felhasz-
nalé szempontjabol hasonld, a masokkal

ko6zosen hasznélt rddiéesatorndk a PAMR
esetén az egyes felhaszndlék szdmadra a
nyalabolt rendszer intelligencidjanak ko-
szonhetGen észrevehetetlenck. A PMR
rendszerekkel szemben a PAMR el6fize-
t6i szdmdra viszont nagy konnyebbség,
hogy a rendszer iizemeltetésével kapcso-
latos teenddk al6l mentesiilnek. Ez kiilo-
nosen kis cégek esetén elényds. A nagy
ellatottsagi teriilettel €s nyilvanos tadvbe-
sz€16 hal6zati csatlakozassal rendelkezé
PAMR rendszerek a jov6ben a nyilvanos
radiételefon-hal6zatok versenytarsaiva is
vélhatnak, hiszen bizonyos szempontb6l
(pl. adatétvitel) jobbak azoknal, ugyanak-
kor jéval olcsébbak.

Nyugat-Eurépdban napjainkban zajlik
a tavkozlés liberalizdldsa. Ennek kereté-
ben szdmos orszagban (pl. Anglia, Né-
metorszag, Franciaorszag) orszagos,
vagy kisebb teriiletre érvényes koncesszi-
Okat adnak ki PAMR hél6zatok létesité-
sére €s lizemeltetésére.

Jol 14that6 tendencia, hogy a hatésdgok
szinte valamennyi orszdgban versenyha-
l6zatok létrehozdsét irjdk elG, ezzel Gsz-
tonozve az iizemeltetGket a jobb mindség

és az olcs6bb szolgéltatdsok megvaldsita-
séra.

Habar a zart céli radiételefon-rend-
szerek legnagyobb része tovabbra is
PMR marad, a PAMR rendszerek ardnya
az emlitett tényez6k egyiittes hatdséra jo-
v6ében minden bizonnyal jelent6sen néni
fog, 2000-re varhatéan mar minden har-
madik berendezés PAMR rendszerben

ol Kidcz Baldzs

A magyarorszagi
helyzet

Magyarorszdgon jelenleg mintegy
40 ezer végberendezés iizemel kiilon-
féle zért céli radichalézatokban. Ezek
tobbsége meglehetsen elavult, bar az
utébbi években egyes szervezetek kor-
szer(i rendszereket helyeztek iizembe.
A jov6ében varhaté a PAMR rend-
szerek hazai megjelenése,. a KHVM
mér dolgozik a sziikséges mdszaki és
szabdlyozasi feltételek kidolgoz4san.
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A cég belga-magyar vegyesvdllalat, melyet alapitdi professziondlis video-

ey
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valamint stididk tervezése és beruhdzési tandecsadds céljabdl hoztak Iétre.

( és hangstudié berendezések forgalmazésa, telepitése és szervizelése,

\ HUNGARY

Tevékenységiink.
Video- és audiostiidiék tervezése

Berendezések értékesitése lizingben is

Stidiok kulcsrakész épitése
Ingyenes miiszaki tandcsadds

Berendezések egyedi és atalanydijas szervize a legmagasabb szinvonalon

Parfnereink,

melyek hivatalos képviselsi vagyunk:

SONY.
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