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Nyilvanos radiételefon halézatok

A mobil tivkozlés kétségkiviil
legkozismertebb, ugyanakkor je-
lenleg leggyorsabban novekvé és
fejl6dé teriilete a mobil rddiStele-
fon hélézatoké. Mobil tdvkozlés-
sel foglalkozé sorozatunk el6zé
részében a zért céld radidtelefon
hélézatokrél esett sz6, ezittal a
nyilvdnos rédiételefon  rend-
szereken a sor.

El6szér a napjainkban legin-
kébb elterjedt analég rend-
szerekr6l szélunk, majd pedig a
digitélis radi6telefon rend: 1
ismertetjiik. Az analég, illetve di-
gitélis jelz6 jelen esetben a radis-
csatorndkra vonatkozik.

A mobil hédlézatok

felépitése

Egy rédi6telefon-rendszer 1é-
nyegében olyan telefonh4lézat,
amelyben az el6fizet6k a koz-
ponthoz nem kébellel, hanem ré-
di6hulldmok segitségével kapcso-
lI6dnak: ennek kévetkeztében az
eldfizeték szabadon mozoghat-
nak, akdr beszélgetés kozben is.

A rédiéfelefon rendszerek 4lta-
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lanos felépitése az 1. dbran ltha-
t6. Minden ilyen rendszer hérom
6 elembdl 4ll:

— mobil késziilék;

— bézisillomis;

1. dbra

A rddiételefon rendszerek felépitése

— mobil szolgélati kapcsol6-
kozpont.

A mobil késziilék analég rend-
szereknél egy intelligens URH
FM adé-vevd berendezés. Mivel
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amobil radiételefon-késziilékeket
4ltaldban nem szakemberek hasz-
néljék, ezért 4ltalanos kovetel-
mény veliik szemben, hogy hasz-
nélatuk minél jobban kozelitsen a




2. dbra

Motorola gydrtmdnyi kézi és hordozhaté rédistelefon-késziilékek

hagyoményos telefonkésziiléke-
kéhez. Hirom mobil késziilékka-
tegbridt killonboztethetiink meg:
a gépkocsiba szerelhet§, a hor-
dozhat6 és a kézi késziilékek ka-
tegdridjat (2. dbra). A legelsS ka-
tegbridba tartozé késziilékek a le-
golcsébbak és a legnagyobb telje-
sitménydek. A hordozhaté, illetve
kézi késziilékek 4ra magasabb,
adételjesitményitk kisebb. Egy
mobil 4llomés 4ltaldban 0,5-10
W-tal sugérozhat. A hordozhaté
késziilékeknél kritikus kérdés az
4ramfelvétel, kiilondsen a kézi be-
rendezéseknél: nagy kisugarzott

y naj
igényel, a kis teljesitmény viszont
csokkenti a hatétévolsdgot.
Abiéziséllomds egy 4lland6 he-
ly adé-vevd dllomds, amely in-
terfészként mdkodik a rendszer
mobil és dllandé helyd részei ko-
z06tt. A mobil késziilék fel6l érke-
28 rddiécsatorndkat dsszekapesol-
ja a mobil kapcsolékézpont felé
mend vonalakkal, és viszont. Egy
bézisillomas (3. 4bra) maximalis
adételjesitménye néhédnyszor 10 W.
A mobil szolgélati k 16-

Ujra felhasznalhat6

frekvenciak

Az egyik alapvetd kiilonbség a
hagyomdényos tdvbeszél§ héléza-
tok és a radi6telefon-rendszerek
kozbtt, hogy mig az elsd esetben
kébeleket korldtlan mennyiség-
ben telepithetiink, addig a radi6-
telefon-rendszerek 4ltal felhasz-
nélhaté frekvenciék szdma korl4-
tozott, két okbdl is. Egyrészt
technikailag behatarolt az a frek-
venciasdv, amelyben radiGtele-
fon-hél kat  gazdasdg
lizemeltethetiink, mésrészt — és ez
a lényegesebb — a frekvencia
olyan valami, amib8l csak kevés
4ll rendelkezésre, ezért felh i-
14s4t minden orszégban szigortian
szabilyozzdk. Nemzetkozi és
nemzeti el6irdsok szabjdk meg,
hogy az egyes frekvenciasévokat
milyen célra szabad felhasznalni.
Ugyancsak lényeges kiilonbség a
kétféle rendszer kozott, hogy mig
a hagyoményos telefonhdlézatban
minden el6fizetSnek — j6 esetben —
sajét vonala van, a rédiételefon-

kozpont (a tovabbiakban mobil
kozpont) a hélézat legbonyolul-
tabb része. Feladatai kozé tartozik
a hagyoményos telefonkozpontok-
nél megszokott hivasi és kapcsolasi
feladatok elldtdsén kiviil a mobil 4l-
lomésok nyomonkdvetése és az
egész mobil rendszer vezérlése.

A mai mobil kézpontok kiz4rs-
lag mikroprocesszor-vezérelt di-
gitdlis telefonkdzpontok, amelyek
olyan specidlis hardverelemeket,
illetve programcsomagokat tartal-
maznak, amelyekkel lehetséges a
rédiételefon-h4lézat vezérlése és
a magasszintd  szolgiltatdsok
megvalésitisa. A rédiételefon-
rendszer a mobil kdzponton ke-
resztiil kapcsolédik a tsbbi nyil-
vénos tivkozl6 hélézathoz (tdv-
besz€l6 hélézat, adathdlézatok,
més mobil rendszerek stb.).

d kben egy frekvenciat tsbb
el6fizetd is hasznal.

A modemn URH rédiételefon-
technika lényegesebb jellemzdit
egy egyszer( példa segitségével
mutatjuk be. Legyen egy képze-
letbeli varosban 10 ezer rddiGtele-
fon-elfizets. Ha a rendszert a
450 MHz-es frekvenciasdvban
akarjuk iizemeltetni, akkor legfel-
jebb 180 rédiécsatornét hasznél-
hatunk fel. A nyilvénos rddi6tele-
fonoknal csatornén mindig kétira-
nyd (duplex) rddiécsatornat ér-
tiink, azaz kiilon csatornét az el-
6fizetSt6] a bazisdllomés felé és
kiilén csatornét az ellenkez$ ird-
nyd 4tvitelhez. A két azonos be-
szélgetéshez tartozé csatorna
frekvencidja kozotti killonbség az
un. duplex tévolsig.

Ha csak egy nagy hatésugard
baziséllomést alkalmaznénk, és ha

minden el6fizet§ kiilon csatornét
kapna, akkor a 180 csatorna na-
gyon kevés lenne a 10 ezer elSfi-
zet§ elldtdsdra. Probédljunk javita-
ni a helyzeten, kihaszndlva, hogy

4ltaldban nem kivdn mindenki
egyszerre telefondlni. Figyelembe
véve az el6fizeték beszélgetési
szokésait azt mondhatjuk, hogy
egy radi6esatomét 4tlagosan 20 el-
6fizetd haszndlhat anélkil, hogy
ebbsl  kiilsnosebb  problémédk
szérmazndnak. Ekkor  azonban
még mindig 500 csatorndra lenne
sziikségiink a 10 ezer el6fizet§ el-
latasghoz  (10000/20=500).

Ahhoz, hogy a végs6 megol-
déshoz jussunk, hasznéljuk ki az
URH sév hullimterjedési tulaj-
donsdgait. Ebben a frekvencia-
sévban ugyanis a rddi6hulldmok
kis adételjesitmény esetén vi-
szonylag rovid iton legyengiil-
nek, igy lehet&ség van arra, hogy
ugyanazt a frekvenciat kell§ t4-
volsagban djra felhasznéljuk. Ha
tehdt az eddigi nagy teljesitmé-
ny( bazidllomés helyett tobb kis
teljesitmény(t helyeziink el, a
mobil 4llomdsok adételjesitmé-
nyét lecsokkentjiik és a rendelke-
zésre 4ll6 frekvencidkat tobbszor
felhaszndljuk, lehetévé  vilik
olyan rendszerek épitése, ame-
lyek viszonylag kis csatornaszdm
esetén is sok ezer elSfizetSt képe-
sek kiszolgélni.

Visszatérve eredeti példank-
hoz: helyezziink iizembe 21 bazi-
sillomést egyenként 24 csatornd-
val és iigyeljiink arra, hogy az
azonos frekvencidji csatorndk ne
zavarjik egymadst, Ekkor mdris
504 (21*24=504) csatornénk van,
amivel mér ki tudjuk szolgilni
mind a 10 ezer el6fizetdt, hiszen
ha csatornanként a kordbban el-
mondottaknak megfelelGen 20 el-
GfizetGvel szédmolunk,
20*504=10080 eldfizetSnek tu-
dunk 4tlagosan j6 ellatottsdgot
biztositani. Természetesen a gya-
korlatban a tervezés nem ilyen
egyszert, de a példa j6l szemlél-
teti a korszerd halézatok alapel-
veit.

A cellds tervezés
alapelvei

Ha a fenti hél6zatot 4brézolni
akarjuk, az egyes bazisdllomasok
altal ellatott, elméletileg kor ala-
ki teriileteket legszemléleteseb-
ben szabélyos hatszogekkel koze-
lithetjiik. Ekkor a mintapélddnk-
ban szerepl hél6zat vézlatos 4b-
rizoldsa sejtekbSl 4ll6 rend-
szerekhez hasonlit, amint azt a 4.
4dbra is mutatja. Az dbrdn azonos
szdmok azonos frekvencidkra
utalnak, tehat példankban minden
frekvencidt héromszor haszndl-
tunk fel. A sejt angol elnevezése
alapjdn (cell, vagyis cella) az

3. dbra
Cellds radidtelefon-hdlézat
bdzsdllomdsa

ilyen hél kat magyarul cellds
hélézatoknak nevezik. A cellds
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hélézatok tervezésének j6l kiala-
kult elmélete van. Ezek az eljdré-
sok j6 timpontot adnak a tervezés
kezdetén, de a gyakorlatban a
szabilyos szerkezet csak igen rit-
kén val6sithaté meg, mivel a ter-
vezbknek figyelembe kell venni-
iik a terepviszonyokat, az el6fize-
t8k egyenetlen eloszldsat, a bazi-
sdllomédsok lehetséges helyeit és
még szédmos egyéb tényezSt is.
Egy val6ségos hélézaton szinte
lehetetlen rdismerni ‘barmiféle
szabilyos alakzatra. Példaként az
5. 4brdn bemutatjuk egy skandi-
név véros radiételefon hél6zatat.
Az 4brén a pontok a bézisallom4-
sok helyeit, a pdrhuzamosan futé
vonalak a f6bb utakat jelslik, az
ovilis alakzatok pedig az egyes
baziséllomésok 4ltal ellatott terii-
letek hatérait mutatjdk. Lathatjuk,
hogy ezek a gorbék nem szabé-
lyos kor alakiak, hanem enyhén
megnyidlnak valamilyen irdny-
ban. Ez azért van, mert a bazisal-
lomésokon irdnyitott antenndkat
alkalmaznak olyan médon, hogy
az azonos frekvencidkn makods
antennék ellenkez§ irdnyba néz-
nek, igy kevésbé zavarjdk egy-
mést. Ezen médszer mésik el5-
nye, hogy egy telephelyre kettd
vagy akér tobb bézisdllomést is
elhelyezhetnek. Az 5. 4brén ke-
reszttel jelolt telephelyen példdul
két bézisillomést helyeztek el,
egyet nyugati, egyet pedig észak-
nyugati irdnyitéssal.

Felmeriil a kérdés: mekkordk
legyenek a celldk? A celldk mére-
tét mindig gy kell meghatérozni,
hogy lehetSleg minél olcsébb le-
gyen a hél6zat épitése. Ugyanak-
kor arra is gondolni kell, hogy a
bs t nagyobb k nél-
kiil b6viteni lehessen. Egy hal6-
zat iizembe helyezésekor az eldfi-
zet6k szdma rendszerint igen ki-
csi, ezért elegend§ néhény nagy
hatésugari (20-40 km) korsugar-
z6 béziséllomést telepiteni. Amint
az igények nének, egyre inkibb
csokkenteni kell a bazidllomasok
teljesitményét (ezéltal csokken a
hatésugaruk) és fokozatosan at
kell témi irdnyitott antennakkal
miikdés bazisdllomdsok alkalma-
zéséra. Minél tobb eléfizetSt aka-
runk kiszolgélni egy adott teriile-
ten, anndl kisebb teljesitmény(d
bézisélloméasokkal iizemel6 cell4-
kat kell létrehozni, és az ennek
kovetkeztében elldtatlannd valt
teriileteken 4j celldkat alakitha-
tunk ki, amelyekben djra fél tud-
juk hasznélni a néhény celldval
0débb alkalmazott frekvencidkat.
Ezt az eljardst kiscelldsitdsnak
nevezik. A 6. 4bra az 5. 4brén be-
mutatott véros hédlézatit mutatja
ilyen 4talakitdsok utén. Lathatjuk,
hogy példdul az 5. 4brdn X-szel
jelolt bézisdlloméds északnyugati
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nyaldbjénak teljesitményét le-
csokkentették (kisebb lett az elld-
tottsdg hatérét jelz8 csepp alakd
teriilet) és tSle északra egy 1j ba-
zisdllomdst helyeztek iizembe,
amely 4tveszi annak a teriiletnek
az elldtasat, amely a teljesitmény
csokkenése miatt elldtatlanul ma-
radt volna. A 6. dbrén tobb ehhez
hasonl6 A4talakitast is megfigyel-
hetiink.

A cellaméretek csokkenése mi-
att koénnyen el6fordulhat, hogy
beszélgetés kozben az eldfizets
elhagyja azt a cellat, amelyben
addig tartézkodott, ezért sziiksé-
ges annak biztositdsa, hogy a cel-
lahatérok 4tlépésekor a fenndllé
beszélgetés ne szakadjon meg.
Ezt a korszer(f rendszerek lehetS-
vé is teszik, az eljardst magyarul
hivésitadasnak, angolul hando-
ver-nek vagy hand-off-nak hiv-
jék. Mieldtt azonban belemeriil-
nénk ennek részleteibe, érdemes
megvizsgélni, hogyan is mikodik
egy radiételefon-halézat.

Az NMT rendszer
muikddése

A kovetkezd ismertetés az
NMT (Nordic Mobile Telephone)
rendszeren alapul, de més auto-
matikus radiételefon rendszerek
is hasonléképpen mikodnek. Egy
mobil kézponthoz tobb bézisallo-
més tartozik. A bézisdlloméasok
egy-egy csoportja 4ltal lefedett
tartoményok tgynevezett forgal-
mi teriiletet alkotnak, amelyekbdl
ugyancsak tobb tartozhat egy mo-
bil kézponthoz. A mobil 4llomé-
sok és a mobil kozpont kozott (a
bézidllomédsok kozremikodésé-
vel) specidlis digitélis jelzésrend-
szer mtikodik, amelynek segitsé-
gével a hivésok felépitéséhez és
fenntartdsédhoz sziikséges adato-
kat, valamint az -elSfizetSkkel
kapcsolatos informécidkat tovab-
bitjuk. Az NMT rendszerben erre
a célra 1200 bit/s-os FFSK jelzés-
rendszert hasznélnak.

A legtobb rendszerben kétféle
radiécsatorndt alkalmaznak, hivé
(més néven vezérl6) és forgalmi
(beszéd) csatornédkat. A hivé csa-
torndk a mobil elSfizetdk hivasa-
ra szolgélnak, a forgalmi csator-
nékon folynak a tényleges tele-
fonbeszélgetések. Minden bazi-
sdlloméshoz (és igy minden cell-
hoz) egy hivécsatorna és tobb
forgalmi csatorna tartozik. A for-
galmi csatorndk mennyiségét
mindig az adott cella forgalmi-
nak megfelelSen hatdrozzak meg,
tipikusan 8-32 taldlhat6 egy bézi-
sdlloméson. Minden bazisallomés
a hvé csatornédn éllandéan kisu-
gérozza az adott forgalmi teriilet
azonositd szdmét, a rddiécsatorna

4. dbra
A cikkben szerepld hdlozat cellds szerkezete

azonosité szdmaét, valamint egy
jelet, amelyr6] a mobil dllomésok
felismerik, hogy éppen egy hivé
csatorndt hallgatnak. Azokon a
forgalmi csatorndkon, amelyeken
nem folyik beszélgetés, a bazisal-
lomés egy olyan jelzést sugiroz,
amely azt mutatja a mobil 4llo-
madsoknak, hogy az illet§ csatorna
szabad. Ezen adatok alapjén a
mobil dllomds képes hivast kez-
deményezni akdr egy masik mo-
bil dllom4s, akdr egy 4llandé he-
lyd tivbesz€lS dllom4s irdnyéba a
kovetkezd médon.

Amikor az eléfizetS§ a hivé-
szdm megaddsa utdn folemeli a
mobil késziilék ,kagyl6jat” vagy
megnyomja a hivé gombot, a be-
rendezés végigpasztizza az adott
helyen vehet§ Gsszes szabadnak
jelzett radiécsatornat, és kiva-
lasztha azt, amelyiken a legna-
gyobb térersséget tapasztalja.
Ezutdn a kivélasztott csatornin
engedélyt kér a mobil kozponttél
(a bazisdllomds kozremkodésé-
vel) a csatorna lefoglaldséra.
Amennyiben a mobil kézpont
megadja az engedélyt, a radiécsa-
tornén létrején az osszekottetés a
kozpont és az eldfizetS kozott.
Ett6l kezdve a mobil elSfizet
ugyaniigy telefondlhat, mint aho-
gyan azt a nyilvanos telefonh4ls-
zatban megszokta.

Ahhoz, hogy a mobil dllomés
bérmikor elérhetd legyen, a mobil
kozpontnak mindig tudnia kell,
hogy az el6fizetSk melyik forgalmi
teriileten tartézkodnak. Ezt a kovet-
kez8 médon teszik lehetvé.
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Minden mobil 4llomés egy
meghatdrozott mobil kézponthoz,
az lgynevezett honos kézponthoz
tartozik. Ebben a kézpontban ta-
roljék az elSfizetére vonatkozd
adatokat. Amikor a mobil el6fize-
t6 elhagyja azt a forgalmi teriile-
tet, amelyben addig tartézkodott,
automatikusan egy mésik forgal-
mi teriilet valamelyik celldjanak
hivé csatorndjéra 4ll rd. A mobil
késziilék észleli, hogy a hivé csa-
torndn sugérzott forglami teriilet
azonosité szdm megviltozott és
iizenetet kiild err6l annak a mobil
kozpontnak, amelyiknek a teriile-
tére érkezett. Amennyiben az el-
SfizetS a honos kézpont egy for-
galmi teriiletére érkezett, a koz-
pont regisztrdlja a helyvéltozta-
tast. Ha az j forgalmi teriilet egy
masik mobil kézponthoz tartozik,
ez az Un. ,idegen” kdzpont azon-
nal tovébbitja a honos kézpont
felé, hogy annak egy eldfizetSje
néla tartézkodik. A honos koz-
pont ekkor eltirolja az eldfizet§
4j helyét, és a hozz4 iranyul6 hi-
vésokat az dj mobil koézponthoz
irdnyitja.

Ha egy elfizetSt akér a hagyo-
ményos telefonhélézatbdl, akéar a
radiételefon-rendszerbél hivnak,
a hivést legel&szor a honos mobil
kozpontba irdnyitjédk, amely min-
dig ismeri az el6fizet§ tartézko-
dasi helyét. Ezutédn a hivé jeleket
kisugérozzék azon forgalmi terii-
let sszes celldjanak hivé csator-
néjan, amelybdl a hivott eldfizetd
utoljéra életjelt adott magérél. fgy
biztosithatd, hogy a hivds mindig
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5. dbra

Eavidi;

dv vdros rddiételef

hélézaténak 1 képe

Egy

eljut a hivotthoz, fiiggetleniil at-
t6l, hogy hol tartézkodik.

A rédi6telefon-rendszereknek
azt a képességét, hogy képes az
el6fizetSk kévetésére, angolul ro-
amingnak hivjék,’ami magyarul
barangolést, kéborlést jelent.

Mivel az URH r4di6z4ds igen
érzékeny a terjedési viszonyokra,
az Osszekottetés minSségét 4llan-
déan ellen6rizni kell. Ennek érde-
kében a bazisdllom4s 4llandéan
kibocsét egy olyan jelet, amely a
beszéd frekvencias4vjén kiviil
esik, igy a beszélgetd feleket nem
zavarja. Ezt a vizsg4l6 jelet a mo-
bil dllomés véltoztatds nélkiil
visszasugdrozza a bézis4llomds-
nak, amely a két jelet 6sszehason-
litja egymaéssal, és az dsszeh

csolni, akkor a hivés felépitésénél
ismertetett informéciGcsere is au-
tomatikusan végbemegy. A hivé-
sétkapcsoldsbél a beszélgets fel-
ek minddssze egy néhény tized-
mésodperces kattandst hallanak.

A jelenlegi analdg

rédiételefon-rendszerek

Napjainkban igen sok kiilon-
b6z6 analég rédiételefon-rend-
szer iizemel vildgszerte. Ezek
fébb mszaki jellemzGit Ossze-
foglaltuk a mellékelt tdblazatban.
Léthatjuk, hogy az egyes rend-
szerek paraméterei meglehetSsen
eltérnek egymastSl. Az NMT-450
rendszer eredeti viltozata csak a

litds eredményéb6] kovetkeztet az
Osszekottetés minSségére. Ha a

in6ség egy megt szint
ald esik, a bézisdllomss jelez a
mobil kézpontnak, mire a koz-
pont arra utasitja az azonos for-
galmi teriilethez tartoz6 szomszé-
dos bézisdllomésokat, hogy vé-
gezzenek ellen6rz6 méréseket,
nem tudnak-e jobb &sszekottetést
létrehozni az adott mobil 4llo-
méssal. Amennyiben valamelyi-
kiik tud, gy a beszélgetést 4tkap-
csoljfk arra a bézisdllomésra
(handover). Ha az azonos forgal-

kandinév orszédgokban iizemel, az
Osszes tobbi orszdgban kisebb-na-
gyobb eltérések vannak az eredeti
véltozattél a nemzeti adottsagok-
hoz valé alkalmazkod4s miatt.

A rendszerek tobbnyire egy or-
szég teriiletére korlitozottak, az
alél csupén a skandindv orszagok
és Nagy-Britannia jelentenek ki-
vételt. Ezen a helyzeten valtoztat
a GSM nev( egész Eurépdban
h lhaté digitélis raditelef
rendszer megjelenése, amely mar
Nyugat-Eurépa szémos orszdg4-
ban megkezdte mikodését. A
GSM rendszerrel a tovébbiakban

nem vezetnek eredményre, a koz-
pont a szomszéd forgalmi teriile-
ten prébélkozik jobb &sszekotte-
tés létreh al. Ha a |

sikerrel jér, oda kapcsolja 4t a be-
szélgetést. Amennyiben a hivést
egy misik kézponthoz kell 4tkap-

v

mi teriileten végrehajtott

részl foglalkozunk.

Az eur6pai rendszerekben
tobb, mint 6 milli6 eléfizets taldl-
haté és szdmuk rohamosan no-
vekszik. A legtobb felhaszndlé —
csaknem 1,5 milli6 — Nagy-Bri-
tannidban van, de a skandin4v or-
szégok elSfizetSinek szédma is

6. dbra
Az 5. dbrdn ldthat6 véros rddibtelefon hélézata dtalakitds utdn

meghaladja az 1 milliét. Az el6fi-
zet6k fajlagos szdmdban torony-

) k az skandi
orszagok, a listavezet§ Svédorszag-
ban ez az érték 8% felett mozog, de
a tobbi északi orszdg is hasonl ér-
tékekkel biiszkélkedhet.

Magyarorszdgon az NMT-450

d magyar kornyezethez il-
lesztett és némileg korszerdsitett
viltozatit iizemelteti a Westel R4-
di6telefon Kft., az el6fizet6k szé-
ma meghaladja a 30-35 ezret. Ha-
marosan azonban két GSM szab-
vényon alapulé rendszer is meg-
jelenik, ami remélhetdleg alacso-
nyabb 4drakat és még szinvonala-
sabb szolgéltatdsokat eredményez
majd.

Az analég rendszerek
korlatai

A 80-as évek analég rendszerei
aradi6telefonok nem virt népsze-
rliségének kovetkeztében a leg-
tobb fejlett ipari orszdgban egyre
jobban megkdzelitik kapacitdsuk
fels6 hatdrdt. Emellett mindin-
kébb nyilvénvaléva valt, hogy a
nemzeti rendszerek a viszonylag
kis piacuk miatti magas 4raik ko-
vetkeztében a fejlédés gatjaivd
véltak. Ezekhez a gondokhoz tar-
sult az adatitvitel irdnti igény ro-
hamos névekedése, amire az ana-
16g radibtelefon-rendszerek csak
bizonyos korldtok kozott alkal-
masak.

A kozolt téblézatbdl azt is 14t-
hatjuk, hogy bizonyos rendszerek
(példdul az NMT és a TACS) sok
orszdgban mtkodnek, de vi-
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szonylag sziik azon orszagok ko-
re, amelyekben az el6fizet6k kol-
csoénosen hasznélhatjdk késziilé-
keiket. fgy példdul egy angol
TACS késziilék hasznilhat6 fror-
szdgban, de nem hasznélhaté
Olaszorszégban, Ausztridban
vagy Spanyolorszdgban, noha
miszakilag mindhdrom orszig-
ban azonos rendszer mtkodik.
Ahhoz, hogy az egyes orszdgok
el6fizetSi hasznélhassdk késziilé-
keiket més orszdgokban is — ezt
nevezziik nemzetkdzi mobilitds-
nak —, a miszakik paraméterek
azonossédgén kiviil egy sor gazd-
ségi és jogi probléma tisztdzésa
sziikséges, amelyet a hal6zatiize-
meltet6k rendszerint kétoldald
szerzdésekben rogzitenek.

Mis esetekben az egyes orszi-
gokban hasznélt rendszerek tipu-
sa (pl. NMT 450) megegyezik, de
kiilonboz6 nemzeti adottsdgok
miatt annak kissé eltéré véltoza-
tait alkalmazzdk, ami mdszakilag
sem teszi lehet6vé a nemzetkdzi
mobilitdst. Ez az eset fordult el
példdul Ausztria, Magyarorszég
és az egykori Csehszlovikia ese-
tében: mindhdrom orszdg NMT
450 rendszere més frekvencidkat
hasznal.

Ajelsz6:

GSM
A fenti problémék megoldasét
csak egy (j, korszerd radi6telefon
rendszer megalkotdsdtél és a
nemzeti piacoktél a nemzetkdzi
egyiittmikodés felé torténd nyi-
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A GSM ajanlasok

A GSM ajénlasok a GSM rendszer miszaki lefrdsét tartalmazé
dokumentumok, amelyek egyértelmtien definidljdk a rendszer 6sz-
szes mlszaki paraméterét. A GSM berendezéseket gyért6 cégek ko-
telesek a GSM ajénlésoknak megfelels berendezéseket gyértam, ez-
4ltal biztosithatS, hogy a rend: egyes épitGel
t6k kiilonboz6 gyért6ktdl vésérolhassdk, ami a versenyhelyzet ko-
vetkeztében mind a mindségre, mind az drakra kedvezd hatdssal
van.

A GSM ajénlésokat 12 in. sorozatba csoportosithattdk, ame-
lyek koziil a 10-ik egyeldre iires marad. Jelenleg tobb, mint 120
ajénlds van, az ajdnldsok terjedelme meghaladja az 5200 oldalt.
A specifikdl6 munka a 2. fizis befejezése utdn sem sztnik meg,
ugyanis a szabvényokat gy alkottdk meg, hogy a rendszer még
sokdig alapvetd véltoztatdsok nélkiil képes legyen kovetni a
technikai fejlédés kovetkeztében id@szertvé vélé korszertsité-
seket.

tést6l remélhették az eurépal ré-
diételeft

Mivel egy dj radiételefon-
rendszer kifejlesztése akkora be-
fektetést kovetelt volna, amire
egyetlen eurépai orszdg sem vil-
lalkozhatott, az akkoriban tobb,
mint 20 orszégot tdmorit eurd-
pai tévkozlési szabvinyosité
szervezet, a CEPT (Conférence
Européenne des Postes et Télé-

lom teljesitésén kiviil eleget tesz
az aldbbi kovetelményeknek:

— a mobil késziilékek az sszes
résztvev orszégban hasznalhaték;

— a szolgdltatdsok — amennyire
csak lehetséges — megegyeznek
az ISDN-ben (Integrated Services
Digital Network) definidltakkal;

— az el6fizetSi informacidk 4t-
vitele titkositott;

— a frekvenciék felhasznéldsa

ions) el-
hatdrozték, hogy egy olyan ) ré-
diételefon rendszert dolgoznak
ki, amely szdmos egyéb kivéna-

gazd

—-a berendezések és a szolgél-
tatdsok 4ra kedvez4bb, mint az
eddigi rendszerekben.

A GSM eredetileg az Gj pan-
eurdpai radi6telefon-rendszer ki-
dolgozasira létrehozott CEPT al-
csoport neve, francia jelentése
Groupe Spécial Mobile, vagyis
Kiilonleges Mobil Csoport. En-
nek a szabvényosité csoportnak a
neve mintegy ,réragadt” arra a
rendszerrre, amelynek  szab-
viényait készitette. Amikor 1988-
ban az ETSI (Eur6pai Tavkozlési
Szabviényositasi Intézet) 4tvette a
CEPT-t61 a mifiszaki szab-
vényosité tevékenységet, a GSM
és ETSI szervezeti rendszeréhez
illeszkedve az ETSI egy mszaki
bizottsdgaként (TC, Technical
Committee) miksdott tovabb.

1991 végén, amikor nyilvén-
valévé vilt, hogy a GSM rend-
szer Eurépén kiviil is elterjed,
és hogy a GSM bizottség a SM
specifikdcidk elkészitése utin
sem sz(inik meg, hanem a még
djabb mobil rendszerek kidol-

Mit jelent a GSM révidités?

gozésén fog munkélkodni, a
GSM bizottsdgot 4tkeresztelték
SMG-re (Special Mobile Gro-
up, ami angolul ugyanazt jelen-
ti, mint a ,,régi” GSM franci4-
ul). Ugyanekkor a GSM jelen-
tését Global System for Mobile
Communications-re  (globélis
mobil tdvkozlS rendszer) vil-
toztattdk, amelyet ezek utdn méar
kizérélag a GSM rendszer jelo-
lésére hasznélnak.

Az ETSI SMG-nek jelenleg 6
albizottsdga van, amelyek az
aldbbi témakkal foglalkoznak:

SMGT1.: szolgéltatasok,

SMG2: rddi64tvitel,

SMG3: hél6zati- és jelzésit-
viteli szempontok,

SMG4: adatétviteli szolgélta-
tésok,

SMGS5: GSM utdni mobil
rendszerek,
SMGé6:
fenntartds.

lizemeltetés  és

Az 1j rendszer szdmdra a
CEPT-en beliil létrehoztak egy
GSM  nevii munkacsoportot,
amely els§ iilését 1982 decembe-
rében tartotta (a GSM roviditésrél

11ékelt frdsunkban részl b-

ben is szélunk). Ez a munkacso-
port — amely késébb az ETSI ke-
retein beliil folytatta munké4jat —
késziti az Gn. GSM ajdnldsokat
(kiilon keretben). A rendszer be-
v megkonnyitette, hogy a

p
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nyugat-eurépai orszdgok 1978-
ban megegyeztek abban, hogy a
900 MHz-es sévon beliil a 890-
915 MHz/935-960 MHz duplex
frekvenciasdvot nyilvdnos foldi
mobil rédiérendszerek szdméra
tartjdk fenn.

A GSM rendszer felhaszndléi a
kovetkez6 el6nyoket élvezhetik
az anal6ég rendszerekhez képest:

- j6 minGségd, teljesen digitd-
lis 4tvitel;

— teljes kiirdl titkosség;

— adatétviteli szolgéltatdsok
magas szinvonalon;

— nemzetk6zi mobilitéds;

— el6fizet6i azonosité modul
(SIM, Subscriber Identity Modu-
le) hasznélata, amelyet bérmely
GSM mobil késziillék elfogad,
biztositva a késziiléktdl fiiggetlen
hozziférést bérmelyik GSM
rendszerhez. A SIM vagy egy
chipkértya, vagy egy kisméret(f
szabvényositott modul.

A GSM fazisok
Kezdetben (1982-ben) tgy ter-
vezték, hogy valamennyi GSM
ajénlés koriilbeliil egyszerre elké-
sziil és egy alapos periédus

A GSM MoU

A GSM fejlesztésének kezde-
tén a rendszerrel kapcsolatos va-
lemnnyi tevékenység a CEPT
GSM-ben 6sszepontosult. Az eu-
répai hél6zatiizemeltetSk felis-
merték, hogy a GSM rendszer si-
keréhez elengedhetetlen a keres-
kedelmi és iizemeltetési szem-
pontok  &sszehangoldsa, ezért

kapcsolatos valamennyi teendd
osszehangoldsdval foglalkozik. A
munka érdemi része albizottsé-
gokban folyik, a lényeges donté-
sek a szervezet negyedévente tar-
tott plendris iilésein sziiletnek.

A GSM MoU-nak 1993 mérci-
usdban 34 orszdgb6l 56 tagja
volt. Ezek koziil 38 iizemeltets, 9
tavkozlési hatésdg, 9 pedig iize-

1987 szeptemberében egyetértési
nyilatkozatot (Memorandum of
Understanding, MoU) irtak al4,
amelyben

— a rendszer bevezetésének
iitemezésével;

— a nyujtott szolgéltatdsokkkal;

— a tipusengedélyezési eljdrd-
sokkal;

— a szdmozaési és hivasirdnyita-
si tervekkel és a

— dijazdsi és elszdmolési elvek-
kel kapcsolatos tennivaldkat rog-
zitették.

A GSM MoU név azonban
nem csak egy egyezményt, ha-
nem egy szervezetet is jelol,
amelynek tagjai kizédr6lag a
GSM-iizemeltetSk, illetve az
egyes orszagok tavkozlési hat6sé-
gai lehetnek. A GSM MoU rend-

utdn a rendszer 1991-ben meg-
kezdheti m(ikodését. Menet koz-

1 1

1 és tdvkozlési hatésig is
egyszerre. Tovébbi 21 orszagbdl
23 szervezet (iizemeltetd vagy
tavkozlési hat6ség) tagségi kérel-
me volt folyamatban. Az eurépai
orszdgokon kiviil egyelSre Auszt-
rélia, Brunei, Dél-Afrika, az
Egyesiilt Arab Emirétusok, Hong
Kong, Jersey, Kamerun, Katar,
Kuvait, Malaysia, Pakisztin,
Szingapiir és e‘lj-Zéland tagja a
szervezetek, de a GSM rendszer
terjedésével tovébbi orszégok csat-
lakozésa is vérhat6. A magyaror-
sz4gi két GSM iizemeltetS is nem-
sokéra a GSM MoU tagja lesz.

Nemzetkozi

mobilitds
A nemzetkozi mobilitds md-

szer nemzetkozi i 1

szaki feltételei a GSM specifikd-

P

1és nem tarthatd, ezért 1988-ban
elhatdroztik, hogy az ajénldsokat
két fazisban készitik el. Az elsé
fézisi ajénldsok nem tartalmaz-
zdk az Osszes tervezett szolgdlta-
tds specifikdci6it, hanem csak a
lényegesebb szolgiltatdsokra (el-
sGsorban a telefonra) dsszponto-
sitanak. A késGbb bevezetendd
mésodik fézisban a GSM vala-
mennyi szolgéltatdsat definidlni
fogjak, természetesen gy, hogy
az els6 f4zisd berendezések is to-
vébb iizemelhessenek. Nem ki-
z4rt, hogy még tovabbi fézisok is
lesznek a jov6ben felmeriild szol-
géltatdsok bevezetése érdekében.

ben kideriilt, hogy ez az elk -

Verseng6 halézatok

Az Eurépai Kozosség tavkoz-
1és-liberaliz4ciés és monopdliu-
mellenes programjdval dsszhang-
ban valamennyi eurdpai orszég-
ban kotelez6 legaldbb két fiigget-
len GSM hal6zat létrehozdsa. A
két halézat iizemeltetSje parhuza-
mosan épiti ki az egész orszégot
lefed6 GSM rendszerét és ver-
seng az elSfizet6kért mind szol-
géltatdsokban, mind 4rakban.

Ebbe a sorba illeszkedik a ma-
gyar GSM koncesszi6k odaitélése
is. Mint ismeretes, Magyarorsz4-
gon a MATAV Rt. és az amerikai
US West konzorcium, illetve a
PANNON GSM nev{f nemzetkozi
konzorcium nyerte el a GSM h4-
16zatok létesitésének és iizemelte-
tésének jogat.
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ciékban adottak, a gazdaségi és
jogi feltételeket a GSM MoU-n
beliil dolgozzik ki. A nemzetkozi
mobilitéssal kapcsolatos megélla-
podédsokat az iizemeltetSk kétol-
dald megéllapoddsokban rogzitik.
Ez azt eredményezi, hogy egy
adott GSM rendszer el6fizetSje
més orszdgokban csak azokban a
GSM hélézatokban képes hasz-
nélni a késziilékét (vagy a SIM-
jat), amelyekkel a sajét iizemelte-
t6je megéllapoddst kotott. Mint
miar emlitettiik, minden orszég-
ban legaldbb két GSM iizemeltet§’
van, azonban sok iizemeltetd nem
kot megéllapoddst més orszdgok
valamennyi iizemeltetjével, igy
egyes kiilfoldi hél6zatokat nem
hasznélhat minden GSM el6fizets.
Ez a korldtozis természetesen a
foldrajzi elldtottsigot nem korléto-
za, tehdt a GSM rendszer eur6pai
felhaszn4lds4t nem befoly4solja.

A dijazési rendszert Ggy alaki-
tottak ki, hogy az elSfizetGknek
mindenhol azt a tarifdt szdmoljdk
fel, ami abban az orszdgban és
hélézatban érvényes, amelyikben
a rendszer szolgiltatdsait éppen
igénybe veszik, de a GSM rend-
szer kiilfoldi hasznalatdért jaré
dijak az otthoni szdml4n az ottho-
ni valutdban jelennek meg.

Hédité GSM

Biér eleinte csupdn a nyugat-
eur6pai és a skandindv orszédgok
voltak tagjai a CEPT-nek és azon
beliil a GSM-nek, a GSM renszer
irdnti nagy érdeklédésre (és ter-
mészetesen a kindlkoz6 iizleti le-
hetGségekre) val6 tekintettel 1991
kozepén a GSM MoU tagsig le-
hetséges korét kibdvitették els-
szor a CEPT-en kiviili eurépai,
majd az Eurépan kiviili orszdgok-
ra is. Mint az el6z6 bekezdés vé-
gén ismertetett listdbS] léthatjuk,
a GSM szinte mér minden konti-
nensen megjelent (vrhatéan ha-
marosan Amerikdban is felbuk-
kant) és ez a folyamat koréntsem
fejez6dott még be. Ez azt jelenti,
hogy aki a fenti orszdgok barme-
lyikében GSM eldfizetdvé valik,
el6bb-utébb szinte az egész vila-
gon hasznilhatja  késziilékét,
vagy SIM-jét.

A GSM nemzetkozi sikere
azért is jelentSs, mert olyan or-
szédgok is egy eurépai rendszer
mellett dontottek, amelyek (leg-
aldbbis a mobil tavkszlés szem-
pontjdbél) eddig amerikai vagy
japén ,felségteriiletnek” sz4mi-
tottak. Ez az eurdpai siker egy-
részt a példds nemzetkozi egyiitt-
mikodéssel, mésrészt az amerikai
digitdlis  rédi6telefon-rendszer
szabvényositasi folyamaténak el-
hdz6dasdval magyardzhatd.

Kiécz Baldzs
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Digitalis forradalom

Az idén nyidr elején a svijci
Montreux-ben  megrendezett
Nemzetkozi Televiziétechnikai
Szimp6zium és Szakkidllitds
mir egyértelmden megmutatta,
hogy a kép- és hangjelek analég
médon torténd feldolgozdsanak
és rogzitésének kora lejart. A
digitdlis videomixerekbdl egye-
nesen domping vérhat6, a ka-
merdk terén a jov§ a digitélis
jelfeldolgozésé, de az igazi
nagy véltozdst a hagyoményos
mégnesszalagos analég kép- és
hangrogzitSket felvalté digitélis
10gzit6k lizembedllitdsa hozza.
A digitdlis rogzitdk terjedésével
szinte pillanatok alatt alapvetd
kovetelménnyé Iépnek el§ azok
a szolgdltatdsok, amelyeket
most még djdonsdgként hirde-
tiink. Csak a legfontosabbakat
emlitve: megsziinik a jelkima-
radds, az n. drop-out okozta
zavar, amelynek ldthatatlannd
tétele nehéz feladatnak bizo-
nyult az analég rendszerekben.
Nem jelent problémét a mdso-
laskor jelentkez§ generdciés
romlés. A korldtlan szdmu, mi-
ndségromlds nélkiili mésolat
készitésének lehetdsége uj tav-
latokat nyit az alkot6é fantizia
szdmdra. Sajnos a fejlédés to-
vébbra is kegyetleniil gyors, is-
mét egy sor Uj fogalmat Kell
megtanulnunk, s6t ami még en-
nél is nehezebb, szemléletet is
kell véltanunk. Az eddig meg-
szokott és j6l bevdlt tippek,
technol6giai fogédsok, bejdratott
rendszertechnikai megolddsok
mér nem biztos, hogy j6 tdm-
pontot adnak egy jovébeni, si-
keresen mikodé mdsorkészitd

rendszer kialakitdsihoz. A fel-
vételi technikétél az utémunké-
latokon 4t egészen az elkésziilt
mifsorok kisugirzdsdig teljesen
dj technikai megolddsok vérha-
tok, amelyek hatékony alkalma-
zdsdnak elsajétitdsa a felhaszna-
16k szdmaira sem lesz egészen
egyszerd feladat. Digitélis jel-
feldolgozéds, csatornakédolds,
hibajavitds, adattomorités, non-
lineéris editdlds, desktop video,
optikai kébeles jeltovabbitds,
16:9 képardny — nagyjabél ezek
az elkovetkezd évtized televizi-
6zdsdnak kulcsszavai. Oridsi
szerephez jut a szamit6gép, biz-

tosan 4llithaté, hogy a mésorké-
szités alapvetd eszkozévé 1ép
el6, legféképpen az utémunké-
latokndl kap szerepet. Nagyon
hatékony mdsorkészitési tech-
nolégia valdsithaté meg egy
szamit6gép alapi rendszerrel,
az egyetlen gyenge pont az 4l-
landéan novekvd kapacitdsi ta-
roléeszkoz igénye. Ha mis
nem, ez a tény még j6 ideig biz-
tositja a szalagos digitdlis kép-
magndk hasznélatinak 1étjogo-
sultsdgdt. Digitdlis képmagnék
miér csaknem fél évtizede van-
nak a piacon, fejlesztésiik nem
egységes, a formatumok hébo-

nijat itt sem sikeriilt elkeriilni.
Az els6 broadcast mindségi di-
gitdlis rogzit6t a Sony cég hozta
ki D1 névvel, amely 8 bites
komponens digitalis 4:2:2 jel-
feldolgozési képmagné. Terje-
dését azonban korlatozta az dra
és magas lizemeltetési koltsége,
ezért csak az igazdn ,nagy”
utémunkastidiék engedhették
meg maguknak. A kovetkezd
gyors és logikus 1épés ugyan-
csak a Sonyt6l a kompozit digi-
télis képmagné bevezetése volt
1988-89-ben, ez a D2, négysze-
res PAl szinsegédvivd frekven-
cidval mintavételezd, Osszetett
PAL videojelet r6gzits, 3/4 co-
los formdtumid képmagné. Ezt
mar 1990-ben kovette a Pana-
sonic vélasza: a D3, 1/2 colos
kompozit digitdlis képmagné,
amelyet a BBC vezetett be elsd-
nek és azota is sikeresen hasz-
ndl a PAL kompozit rend-
szereiben. Ki- és bemeneti jeleit
tekintve a D2-vel megegyezd
D3-as mélt6 vetélytarsa a Sony
megolddsdnak.  Alacsonyabb
dra, gazdaségosabb szalagfel-
hasznéldsa, hosszabb jitékideje
és nem utolsésorban a jobb edi-
tdldsi képessége miatt ésszerd
megoldast kinél az analég 1 co-
los C formdtumi rogziték ki-
véltdsira. A kindlat béviilése
mégis a komponens digitélis
képmagndk piacdn virhaté. A
D1-nél olcs6bb megoldést els-
szor az Ampex kinélt, 1992-ben
inditotta a 3/4 colos komponens
digitalis rendszerét a DCT-t. El-
onyeit csak az Ampex teljes
komponens digitdlis utémunka
rendszerében mutatja, terjedése
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leginkdbb az amerikai konti-
nensen vérhat6. A jovét azon-
ban az idén bemutatott két dj
komponens digit4lis rendszer, a
Sony digitdlis Betacam rend-
szere és a Panasonic DS, 1/2
colos komponens digitélis for-
méitum fogja meghatdrozni. Ez
utébbi sorozatgyértdsa most ok-
téberben indult és az els§ széria
a megidjulé angliai Channel 4
TV szdméra késziiiil, amely ezt
a formdtumot vélasztotta djon-
nan kialakitandé televizi6s koz-
pontjdba. A vélasztds nem vé-
letleniil esett erre a rendszerre,
ugyanis a televizi6zds a fino-
mabb felbontds (HDTV), a 16:9
képoldalardny, a CD min&ségd
sztereé hang irdny4ba halad. Ez
nagy kihivds mind a gyérték,
mind a felhaszn4l6k szdmdra. A
komponens és a kompozit digi-
tdlis képmagn6k nem verseny-
térsai egymdésnak, a felhaszn4lé
igénye hatdrozza meg alkalma-
z4sukat. Az igényes utémunki-
latokat végzék komponens
rendszert haszndlnak és itt
komponens digitdlis képmag-
nék hasznélata indokolt, a TV
llomésok szdméra a kompozit
digitdlis rogzit6k vonzébbak,
egyszerlbb rendszerbeilleszt-
hetdségiik és alacsonyabb druk
miatt. A D1 eddigi vezet§ sze-
repét megtorve a DS az a rogzi-
tési rendszer, amely a legtobb
képi informdciét rogziti. Ma
mér a videokamerdk jel-zaj vi-
szonya jobb, mint 60 dB, ha ezt
a minGséget rogziteni akarjuk,
akkor 10 bit felbontdsi rogzi-
tésre van sziikségiink. Teljesen
,,atldtsz6”, adattomorités nélkii-
li 10 bites komponens rogzitést
kindl a DS (1. és 2. 4bra).

VIl

A digitédlis Betacam kifejlesz-
tésénél a Sony a vildgon egyér-
telmifen legelterjettebb analég
komponens rendszerének a di-
gitdlis vildgba torténd ,tovib-
borokitését” tdzte ki célul. Ezt
ugy érte el, hogy a felhaszndlt
kazetta tovédbbra is Betacam SP
és az egyes tipusokon a digitélis
rogzités mellett az analég Beta-

h

cam felvételek is visszaj &

fébb biztositéka a HDTV jelek
felvételi lehetsége. A Panaso-
nic 1/2 colos rogzités legijabb
terméke a DS, egy olyan digité-
lis képmagné, amely minden
ma hasznélatos rendszerbe beil-
leszthet6, de a jov6 16:9 kép-

Kétféle tipussal indul a DS. Az
AJ-D580 felvev§-lejétszé editdlé
képmagn6 lassitani és gyorsitani
is tud a norm4l sebesség -1 és +3
tartoménya kozott. Az AJ-D560
tipus csak lejitsz6-felvevd editd-
16 képmagné ,,Automatic Trac-

ték. A megoldds némi mtszaki
kompromisszummal is jart, a
szalagra rogzités eldtt 2:1 aré-
nyd adattomoritést alkalmaztak.
Ennek az tn. ,,gyenge” tomori-
tésnek a hitrdnyos hatdsin még
erfsen vitatkozik a szakma. A
Sony elképzelés, az analég

rendszerek fokozatos digitalizé-,

lasa, megvalésithat6. A Panaso-
nic teljesen dj formatumot alko-
tott, a 1/2 colos digitdlis rogzi-
tés filoz6fidjéval nem a miiltra,
hanem a jelenre és a jovére
koncentrilt.

A D5 mechanikija, a jelfeli-
rds médja és forméja valamint a
felhaszndlt szalag teljesen meg-
egyezik a D3-mal. D3 felvétel
barmelyik DS képmagnén auto-
matikusan lejitszhaté és a ki-
meneteken analég és digitdlis
komponens jelek egyardnt meg-
vannak. Ami sziikséges hozzd,
az egy dekdder kértya, melyet a
gydr jelenleg opcidként ajdnl
(3. dbra).

1994 végére igérik a D5
kamkordert, de mé4r most is le-
hetséges teljesen digitélis pro-
dukcié, mert a mér létezé D3
kamkorder felvétele DS lejét-
sz6n keresztiil bevihetd digitalis
komponens utémunka rend-
szerbe.

A DS rendszer jov&jének leg-
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ardnyd és HDTV rendszereiben | king” funkcié nélkiil.
is megéllja a helyét (4. 4bra). Imre Gabor
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Még egyszer a Video Machine-rol

A magyar pénzben mintegy 500 000 Ft-ba kertil6 Video
Machine rendszerrel mar elérkezett a hazilagosan kivite-
lezett utomunkalatok kora. Ebben a rendszerben egy
egységben kombinaltak egymassal az editalasvezérié6t,
a digitélis triikkegységet és a hangkeverét. Tekintsiik at
ennek kapcsan, hogy mit igér manapsag a legkorsze-

ribb technika.

VM Studio [Oktoberfest] © FAST Electronic GmbH
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A Video Machine két kéze-
pes méretd dobozba csoma-
golva kaphat6. Az egyikben a
hardver taldlhat6, a kartya, a
tobbutas csatlakoz6 és a szoft-
vert tartalmaz6 lemezek. A mé-
sik dobozt a dokumentAci6 tolti
ki. Ez ut6bbi dsszedllitdsa meg-
felel, az illusztricidk azonban
id6nként nem teljesen vildgo-
sak.

A hardver egyszerden
iizembe helyezhetS, mindosz-
sze egy csavarhizé kell hoz-
z4. Csak ki kell nyitnunk a
sz4mit6gép dobozit €s a teljes
hosszidsdgd bovitGkartydt be
kell dugnunk egy szabad kar-
tyahelyre, majd a dobozt
visszacsukva mdr hasznalhat-
juk is. A kértyat természetesen
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csak a széleinél fogva tartsuk,
mert a sztatikus t6lt6dés hata-
sdra a bonyolult elektronika
megsériilhet. Arra is iigyel-
jiink, hogy egyes esetekben a
szamit6gépbe nyilds a garancia
elvesztését is okozhatja.

Egy sokszoros, kombinalt
csatlakoz6 hordozza a video-,
a hang- és a videomagné-ve-
z€rl6 kébelek csoportjat. Ez a
kértya hédtoldaldra csatlakoz-
tathatd, és ez adja a kapcsola-
tot a szdmit6gépen kiviili egy-
ségekkel. Némi csal6dast okoz-
hat, hogy a csomagba nem tar-
toznak olyan csatlakoz6é kébe-
lek, mint a Y/C, BNC vagy a 3,5
mm-es sztered jack.

A szoftver installdldsa sem
igényel kiilonosebb figyelmet.

Miutdn az elsé lemezt behe-
lyeztiik a meghajtéba, csak in-
ditanunk kell az ,,install”
programot, ezutdn a képemy6
iizenetei vezetnek mindvégig,
a gép mindig kéri a megfelel§
lemezt.

Ha a hardvert szoftverrel
vezéreljiik, az mindig azzal az
elénnyel jir, hogy a szoftvert
bérmikor konnyedén tovabbfej-
leszthetjiikk (ill. lecserélhetjiik)
egy tobbet tudf véltozatra anél-
kiil, hogy a hardverbe redun-
danciét kellene beépiteniink.

A Video Machine és més
hasonl6 termékek csak annyi-
ra lehetnek j6k, mint a hozz4-
juk csatlakoztatott egyéb be-
rendezések, vagyis példdul
egy csak lassi képkeresésre
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képes videomagné akkor sem
fog gyorsan mikddni, ha a Vi-
deo Machine-hez kapcsoljuk.
Hasonl6képpen példaul a Vi-
deo Machine képes kiilonva-
lasztott (kép, ill. hang) edit4-
lasra, akér a hang el6zi meg a
képet, akar forditva, de csak
akkor, ha a videomagné
konstrukci6ja alkalmas az au-
dio dub funkcidra €s az inzer-
tal6 editalasra (Hi8 felhaszn4-
16k figyelmébe!).

Ha a szoftvert mér installl-
tuk, a kézikonyv tartalmhoz
mar a képerny6n is hozzafér-
hetiink egy impozdns Help
menii segitségével. Szabadon
turkdlhatunk a témdk kozott,
vagy célzottan kivalasztha-
tunk egy adott kérdést. Ha
tobb részletre vagyunk kivan-
csiak, minden bejegyzés vé-
gén taldlunk egy listdt az ide
csatlakoz6 tovabbi altéméik-
r6l. A felhaszndl6barét keze-
Iést biztositjdk a programban
mindeniitt megtallhat6, az
osszefiiggések dltal is befo-
lyasolt context sensitive Help
gombok.

Editalas

A rendszert a What Video c.
angol foly6irat munkatirsai
VITC kddolasi szalagokkal
tesztelték hazi hasznilatra
szant, Panasonic FS90 és
FS100-astdl a félprofessziond-
lis felhaszndldsra gyartott
JVC 22 sorozati deckekig ter-
jedd videomagnékon. A vagé-
sok az esetek tobb, mint 90%-
dban figyelemreméltéan pon-
tosak €s konzisztensek voltak
egy félképnyi pontossdggal.
Ez sziikségképpen igy van,
mivel a Video Machine a ki-
mend snittet pontosan a snitt-
valtds (mint példdul egy at-
ldsztatds) el6tt vérakoztatja, a
mdsik késziiléket bedllitja a
megfelelS helyre, a lejatsz6val
szinkronban visszafuttatja
(pre-roll) majd ezutédn jatssza
4t az anyagot a masik szalag-
ra. Ha a kimen§ anyag nem il-
leszkedne pontosan a snittval-




tas kezdetéhez, a keletkez je-
lenetben felvillandst tapasz-
talhatnénk.

Minden képsort a felvétel
utdn ijra 4tnézhetiink. Ha
mégis becsiiszott volna egy,
az imént emlitett bevillands,
az illet6 képsort jra beilleszt-
hetjik a helyére. Ez pofo-
negyszerden torténik két egér-
kattintdssal: az elsGvel kiva-
lasztjuk a beillesztésre sz4nt
képsort, a masik meg arra uta-
sitja a Video Machine-t, hogy
inditsa a felvételt.

A Video Machine a vezérl6-
csikos (control track) edit4l4-
sit is tudja, de ilyenkor
ugyanannyira cs6kken az edi-
tal4si pontossig, amennyire ez
valamennyi vezérlGcsikos edi-
tal6 esetében szok4sos. Ez an-
nak tudhat6 be, hogy a szalag-
szdmldlék csak nehézkesen

l14zhat6k konzi
ugyanarra a poziciéra. A mdd-
szer mésik silyos hétranya
(amit6l a VITC természetesen
mentes), hogy minden egyes
szalagot vissza kell csévélni
az elejére, valahdnyszor djra
betoltjiik a videomagnéba.

A végasi pontokat a Video
Machine snittszerkesztGjével
(Clip Editor) hat4rozzuk meg.
Itt egy képernyGablakon a ha-
gyomédnyos magné kezel6-
szerveit 14thatjuk, amelyeket
pl. az egérrel kezelhetiink.
Egy vizszintes tolépotencio-
méter reprezentélja a fokoza-
tos el6re-hatra (jog/shuttle)
szabélyz6t. Ha keresés kozben
nclengedjik” a csiszkat, en-
nek hatdsdra a videomagné
azonnal pillanat-4llj dllapotba
Iép, ami igen kellemes szol-
géltatds. Ennek a koncepci6-
nak a leggyengébb pontja a
csiszka ,karakterisztik4ja”,
vagyis a kiilonféle keresési se-
bességek a csdszka pélydja
mentén eléggé csomGdosnak.
Tehét, ha a kozépéllas koriil
csak kissé mozditjuk el a
csiiszkat, ez mar elég ahhoz,
hogy egy JVC 22 sorozatd
képmagn6t 4116 helyzetb6l
meglehetGsen gyors keresésre
4llitson. A lassi, fokozatos ke-
resés igy igen nehézkessé v4-
lik. Ennek ellenkezgjét figyel-
ték meg a tesztel6k a Panaso-
nic FS100 tipus esetében,
amikoris a nagyobb sebessé-
gek csomésodtak a csdszka

X

végalldsai koril. A cég ezt a
problémét gy oldotta meg,
hogy a vezérlésben lehetGsé-
get teremtett, egy jog/shuttle
opci6 (4ra: 1980 mérka) hasz-
nélatra, illetve a vezérlés le-
hetséges mechanikus billen-
tyizetr6l is.

A faraszt6 kataléguskezelés
helyett valéban kellemes fog-
lalatossdg, hogy a képsorok
informéci6it postabélyeg
nagysagi képek (objektumok)
alakjdban kezelhetjiik. Ha az
egyes képsorokat révid névvel
is ellatjuk, a megfelel§ objek-
tumra vetitve ez is megjelenik
a képemy6n.

Legaldbb 17 colos monitor
hasznalatét ajanljuk, 800x600
vagy 1024x768 VGA felbon-
tasban, ,Large Font” bedlli-
tdssal. A kis képobjektumok
még ekkora képerny6n is csak
mintegy 2 cm nagységiak, ha
a lehetséges hdrom méret leg-
kisebbjét valasztjuk. A kisebb
véltozatok képfelbontdsa mér
csak arra elegendS, hogy
puszta emlékeztetdiil szolgal-
jon, mivel azonban csakis ez a
céljuk, az adott feladatra toké-
letesen alkalmasak.

%

#042, Oktoberfast,
Sony Betacam, In 2

jik, ami akkor hasznos, ha
példaul parbeszédet editdlunk.
A képobjektumokat az egér
segitségével a sajat ablakukon
beliil tetsz6legesen rendezget-
hetjiik.

Snittsorok készitéséhez a
megfelel6  képobjektumokat
egyenként az egérrel ,levon-
szolhatjuk” a csoportjukrél és
réhelyezhetjiik az id6vonalra.
Minden egyes képsor helye és
hossziisdga az idGsoron telje-
sen szabadon szerkeszthetd.
Az igy Osszeszerkesztett kép-
sor megtekinthet§ és finomi-
tdsokat is végezhetiink rajta
anélkiil is, hogy szalagra kel-
lene venniink az egészet.

Az id6soron Osszedllitott
sorozatokat ,.filmek” (movies)
alakjaban taroljuk a magnes-
lemezen. Minden ilyen film
tartalmazza valamennyi ada-
tot, amelyek egy midsor vagy
képsor automatikus osszealli-
tdsdhoz sziikségesek, beleért-
ve példaul a forrasszalagok és
editdldsi pontok megjelolését,
a hang- és a videojel médosi-
t4sat, szinezését szolgald vala-
mennyi bedllitdst és az dtme-
netek tipusait is.

MarkAN l Mark-OUT l
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boli azt az 6rokds bosszisi-
got, amit egy adott képsor be-
illesztése jelent egy teljesen
kész miisor kozepébe. Egyszeri-
en betoltjiik a ,filmet”, atszer-
kesztjiik az id6sort, majd a Vi-
deo Machine-nel automatikusan
tijra eléllittatjuk a misor meg-
véltozott masodik részét.

Akép és a hang
»Szinezése”

A szint, a kontrasztot és a
vildgossdgot egy-egy tol6po-
tenciométerrel allithatjuk be.
A bedllitds vonatkozhat az
egész kimené anyagra, egy
adott forrdsszalagra vagy sze-
lektiven egy adott képsorra.

A hanger6, a mély és a ma-
gas hangok mdédositott bealli-
tdsait ugyanigy elvégezhetjiik.
A hang és a kép modositasai-
nak adatait egy képsor-listin
taroljuk a képsorok vagasi
pontjaival egyiitt, ami ugyan-
csak felbecsiilhetetlen segit-
ség, ha a videoanyagot tobb
finom vagési menetben alakit-
juk a végleges formédjara.

A szin-tolépotenciométerek
mozgatésa a teszt sordn bosz-
szant6 felvillandsokat okozott
a képerny6n, a szinmddosita-
sokat csak 4ll6 helyzetd
csiszkdk mellett lehetett ér-
demben kiértékelni. Ha az ef-
féle bevillandsok elkeriilhetet-
lenek, sziikség lenne egy at-
kapcsol6ra, amellyel az erede-
ti és a ,javitott” véltozatok

egy 1 6sszehasonlithatok.
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A Video Machine minden
forrdsszalagnak egyedi abla-
kot (szalagors6) A4llit el6,
amely a rd vonatkoz6 adatokat
tarolja, udgymint: szin- és
hangbedllitdsokat, valamint
azokat a kivalasztott képob-
jektumokat, amelyek a hasz-
nélhaténak vélt vagy szant
képsorokat jelolik. Ezeket az
objektumokat a hozzdjuk fd-
z6tt megjegyzésekkel egyiitt
onmagukban is megjelenithet-

grél vilogat,

k az anyag részeit

Az ilyen ,filmeket” barmi-
kor és akdrhdnyszor ijra be-
tolthetjiik és médosithatjuk és
tjabb néven eltdrolhatjuk. Ez
felbecsiilhetetlen  segitséget
jelent olyankor, ha az adott
misor tobbféle valtozatat,
vagy ugyanabbdl az anyagbol
tobb els6 generaciés mester-
szalagot kell elGallitanunk.
Mindez szinte automatikusan
megtorténik.
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Az emlitett eljaras kikiiszo-

Ugyanigy 6rémmel iidvozol-
nénk egy szinvisszaallité (re-
set, eredeti 4llapot) gombot is.

Meglep6 az is, hogy még a
legegyszeribb képjavité ese-
tében is fellelhet§ szinkorrek-
cids kezelGszerv itt hidnyzik.

A hangot médosité kezels-
szervek pontosan igy mikod-
nek, ahogyan azt elvérjuk t6-
lik, azonban videoutémunka-
latokr6l 1évén sz6, szivesen lat-
nénk legaldbb egy kozéptarto-
ménybeli emel6/vagét ugyan-
csak 4llithat6 maximalis frek-
vencidval, amivel a parbeszé-
dek érthetGsége szabalyozhato.
(Az ij, 1.2 verziészdmi prog-
ramcsomagban mdr 8 kiilonallé
hangcsatorna latszik, és megol-
dott a hangerd-potenciométerek
egyiittes (sztereG) vagy kiilon
(mono) mozgatésa is.)
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A digitdlis videotriikk-szerkeszté’

(2 Hse Bonding.
[ Uso Momosy Swapping
Fittsting

Teanaparence Mapping

Feliratok és grafika készitéséhez: VM-Titler

Képmindség

A képminGség megbrzése
céljabol szokisos megoldas,
hogy a videojeleket a deckek
kozott kozvetleniil vezetjik
4t, és csak akkor ,eresztjik”
4t tovabbi feldolgoz6 egysége-
ken vagy kever6kon, ha feltét-
leniil sziikséges valamilyen
triikk 1étrehoz4sdhoz. A Video
Machine-t arra tervezték, hogy
4llandé jelleggel be legyen ik-
tatva a videodramkorbe, tehat
5,5 MHz-es Y/C jel 4tviteli sv-
szélességre specifikaltdk, ami
mintegy 400 soros felbontdsnak
felel meg.

Aggodalomra adott okot az,
hogy vajon hogyan véltozik a
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képminGség, miutdn az egész
jelet athajtjuk a Video Machi-
ne hatalmas elektronikus labi-
rintusdn. Azonban, amikor a
tesztel6k a kimend jelet egy
nagyméretd, S rendszer fogada-
séra is alkalmas tv-késziiléken
vizsgéltdk, semmilyen problé-
mét nem fedeztek fel. Nem tud-
tdk megkiilonboztetni a kozvet-
len jelet a Video Machine-on
4thaladt jelt6l.

A Video Machine tehét egy
els6 osztélyi koncepcid. Valo-
ban kompakt terjedelemben és
kényelmesen haszndlhat6an
biztositja mindazokat a lehe-
téségeket, amelyekre az em-
bernek a desktop video miifa-
jaban sziiksége van. A megje-

lenése Gta eltelt id6ben a leg-
ink4bb a kiilonféle oktatési in-
tézmények audio-video rész-
legei és indul6 vagy ij beru-
hazést tervez6 stidiok és film-
készit6 véllalkozdsok érdek-
16dtek uténa.

Azonnal adédik a kérdés:
vajon megéri-e a mintegy
500.000 Ft-os 4rdt, amihez
persze még hozz4joén a befo-
gad6 szdmit6gép 4ra is? Ha a
koltség oldalardl nézziik a tel-
jes rendszert és Osszeszamo-
lunk valamennyi késziiléket
és eszkozt, a késziilék 4ranak
t6bbszorosét kell kiadnunk, ha
a leirt lehetGségeket mind ki
akarjuk haszndlni. Az is biztos
azonban, hogy a t6bb, mint
300 szabadon tovdbb szer-
keszthetd§ (DVE) digitdlis
triikkh6z hasonlé kindlatot
nyijté képkever berendezé-
sek joval tobbe keriilnek, mint
a Video Machine kértya és a
hozzd tartozé  szdmit6gép
egyiittese. A Video Machine
editdlasvezérlési lehetGségei ré-
addsul messze tobb szolgalta-
tast nyijtanak, mint a piacon
kaphat6 6nall6 berendezések.

Kétségtelen, hogy ezen az

4ron ez a legsokoldaliibb ut6-
munkélati rendszer, azonban
megkivdnja egy viszonylag
hosszabb betanulds energiara-
fordit4sat.

Aki csak most kezd barat-
kozni a szadmit6gép hasznéla-
tdval és a videomagné id6zi-
t6jének bedllitdsdval is gond-
jai vannak, az alaposan fon-
tolja meg, mielStt emellett a
rendszer mellett dont. A sz4-
mitégéphez szokottak, akik-
nek mér vériikkben van az egér
kezelése és ismerik a Win-
dows program hasznélatt is,
a legtobb miveletet 6sztond-
sen is megtalaljak és ugy ér-
zik majd, hogy a rendszer
nem is lehet ennél felhaszna-
16baratabb, kiilondsen, ha azt
is figyelembe vessziik, hogy
milyen nagy szdmu és sokrétid
szolgéltatast nyujt.

Osszegezve: ha a rendszer
maradéktalanul illeszkedik a
videomagnéinkhoz ~ (,.kapés-
bol” vezérli azok valamennyi
funkcidjat) és megengedhet-
jiilk magunknak azt is, hogy
meglehetGsen lapossa véljon a
pénztarcank, ne habozzunk,
vegyiik meg minél el6bb!

*16 MB RAM

Non-linear editing a
VIDEO MACHINE
rendszerrel !

1 broadcast videdjel és 4 audiocsatorna
Motion-JPEG tomdrités, bedllithaté rata
SCSI-2 controller, 4 - 128 MByte RAM

Bevezetés : 1993. vége
Elozetes ar: 1.100 eFt + afa
* VM Digital Player/Recorder

* 2.5 GByte SCSI-2 HDD

Video Machine
Digital Player/Recorder

ALLEGRO

1016. Budapest, Tigris u. 28.
Tel, Fax : 1568 132, 1755 404

FAST Electronic
gyari képviselet :

/
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Professional-S a JVC-t6l

-

oor

A Professinal-S

A JVC 1987-ben hozta ki az
S-VHS szabvényt, amely mir
akkor is rendkiviil igéretesnek
tiint. Min&ségét tekintve felvet-
te a versenyt a professziondlis
3/4 colos U-matic-kal, 4ra vi-
szont téredéke volt annak.

A JVC tovidbb folytatta a fej-
lesztést, most a ,Professional-
$” termékcsaldddal rukkoltak
el6. Ez a rendszer a gy4rt6 spe-
cifikdciéja szerint minden vo-
natkozdsban megfelel profesz-
sziondlis msorsz6érési és stidié
célokra. Szdmos tjitds sziiletett
e cél eléréséhez, ilyen pl. a for-
g6 fejdobra rogzitett elGerdsits
dramkor, dj digitdlis dropout-
correktor és Y/C szétvélaszt6,
precizi6s szinzajcsokkentd stb.
Az eredmény egy meghokken-
téen j6 minGségd S-VHS kép
lett, 46 dB-es jel-zaj viszony-
nyal. A mindség minden tekin-
tetben egyenértékd a 3/4 colos
U-matic szabvényéval, a gene-
riciés romlds mésoldskor nem
szémottevd.

A JVC 4j rendszere ,nyilt ar-
chitektirdjd”, ami annyit jelent,
hogy a felhaszn4l6 sajat igényei
(és pénztircdja) szerint épitheti
ki a neki sziikséges Osszedlli-
tist, az alapgépekhez ugyanis
vérédsolhat6 id6k6d-generitor és

X1

id6k6d-olvas6  kartya, TBC
(id&alap-korrektor), kértya,

mely komponens kimenettel
rendelkezik, valamint szdmos
egyéb interface modul.

Hasonl6 rugalmassédg jellem-
zi a kazettafészket is: akdr a
nagy méretd S-VHS Kkazetta,
akér a kompakt, S-VHS-C ka-
zetta kozvetlen fogaddsdra al-
kalmas.

Az uj Professional-S

editélé rendszer

A JVC 1j sorozatibél igen
sokoldali editdl6 rendszer épit-
hetd. A gyart6 kitett magéért: a
rekorder kontroll-panelérél ve-
zérelhet§ a bejétsz6 magné is,
igy kétgépes szerkesztésnél
nincs sziikség editdldsvezérldre.
Ez nagyon kedvezd 4r/teljesit-
mény viszonyt jelent a konkur-
rens rendszerekkel szemben.
Precizi6és jog/shuttle tércsdk,
beépitett 9 p6lusid RS-422 inter-
fész a soros vezérléshez, 32-
szeresig gyorsithaté keresés,
auto-edit és preview funkciék
teszik kényelmessé a rendszer
haszndlatét. A rendszer elemei:
BR-S522E editdl6 player, BR-
525E lassit6 editdlé player, a
BR-S622E editil6 player, mely
azonban felvenni is képes, de

az editéldsi funkciok felvételre
nem érvényesek, valamint a
BR-S822E editdl6 rekorder. A
BR-S420E kameréhoz dokkol-
hat6 ,,C” kazettds rekorder, a
BR-S422E nagykazettds, kame-
réhoz dokkolhaté rekorder és a
GY-X1 3CCD-s ,,C” kazettds
professziondlis kamkorder, il-
letve a GY-X2 3CCD-s nagyka-
zettds professziondlis kamkor-
der teszi teljessé a skalat.

A BR-S420

dokkolhaté rekoder

Felbontdsa jobb mint 400 sor,
kozvetleniil dokkolhat6 a JVCKY-
17 és a KY 27E 3 CCD-s kame-
rékhoz, illetve adapterrel a SONY
professzionilis kamerdihoz. 1,9 kg
silydnak, ellendllé, kemény alumi-
nium boritdsdnak koszonhetSen
szélsGséges koriilmények kozott is
hasznilhat6. Opcionalis idokéd ge-
nerétor modullal VITC idékéd iré-
séra és olvaséséra képes. A fejdob
62 mm-es, két video-, két FM au-
dio- és két forgé torlofejjel. A
hangbemenetek szimmetrikus
XLR csatlakozdsok. A tapellitds
akdr a JVC NB-G1U szabvinyt,
akdr a SONY NP-1B szabvanyid
akkumulatordrdl torténhet, asze-
rint, hogy az SA-S10U vagy az

SA-S11U akkutart6t hasznéljuk.

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET

A BR-S422
dokkolhaté rekorder

Fébb paraméterei megegyez-
nek a BR-S420-éval, azonban
ez nagy Kkazettdval dolgozik,
igy akér 3 éranyi mdsor is rog-
zithetd, 2 hifi és 2 linedris
hangcsatorndval, beépitett
hangszéréval, hittérvildgitdsos
LCD VU-méterrel rendelkezik.
Az LCD Kkijelzén még az id6-
kéd, a control-track és a vissza-
maradé6 szalagid§ adatai jelenit-
het6k meg. LED funkci6kijel-
26k segitik a kezelést, valamint
egy kijelz6, mely arrél ad t4jé-
koztatdst, mennyi ideig birja
még az akkumuldtorunk. Vi-
deo- és hifi audio inzert szer-
kesztési funkci6 teszi kompletté
arekordert.

A GY-X1 kamkorder

3 db 1/2 colos CCD-t tartal-
maz6 professzionélis S-VHS-C
kamkorder. Jel/zaj viszonya 5
dB, vizszintes felbontdsa 600
sor. Magas érzékenység, haté-
kony ,smear” csokkentés jel-
lemzi. Kompakt és konnyt (kb.
5 kg), strapabiré aluminium to-
kozdsu. IC kértyds memdridban
tdrolhaték el a fébb bedllitdsi
adatok. Gyors felvételinditdsi
lehetdség, automata irisz-vezér-
16 elektronika, 14x-es mechani-
kus bels¢ fokuszaldsi zoom,
beépitett hangsz6ré, oOndiag-
nosztikai rendszer, elektroniku-
san véltoztathat6 CCD-kiolva-
sdsi sebesség (1/120, 1/250,
1/500, 1/1000), beépitett VITC
id6kéd generitor, feliratozé és
még szdmos egyéb hasznos
szolgdltatds teszi konnyebbé
életiinket, ha a GY-Xl-et vi-
lasztjuk.

A BR-S822E editélo
rekorder és a

BR-S622E lejatszé

Tobb, mint 400 soros felbon-
tds jellemzi a késziilékeket. A
mdsolds sordn fellépd generéci-
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6s romlds elkeriilése és a j6
képmindség elérése céljabél a
JVC szémos 1j technolégiét ve-
tett be.

A felsé fejdobra rogzitett elg-
erdsité egység hasonl6 az 1 co-
los szalagos videorekordereknél
alkalmazott megolddshoz. Je-
lent6sen csokkenti az A4tviteli
veszteséget és az €lzajt.

A beépitett digitdlis dropout-
korrektor kiils§ jelfeldolgoz6
egységek alkalmazésa nélkiil is
biztositja a professzionilis al-
kalmazédsokhoz megfelel§ kép-
minéséget. A szokédsos idGalap-
korrektorokndl alkalmazott dro-
pout-korrektorokkal ellentétben
itt a vildgosségjel feldolgozdsa
teljesen digitdlis médszerrel
torténik.

Az ECL-demodulitor a sme-
ar-effektust csokkenti szdmotte-
v6 mértékben (Smear: amikor
egy fényes pont a képen fiiggs-
leges fénycsikot eredményez.)

Az SC szinszétfolyds-g4tlé
felismeri és kisziri a tobbszori
mésoldskor, a szinsegédvivd
konvertédldsakor leromlott, tdl
alacsony szintd szinjelet, igy
megakaddlyozza a szinek ,,szét-
foly4sat™.

Precizi6s  szinzajcsokkentd

(CNR). A hagyomiényos rend-
szerekkel ellentétben, ez a szin-
zajcsokkent§ nem képsoron-
ként, hanem képpontonként
vizsgélja a szinjelet, igy telje-
sen kikiiszobolhetd a régi rend-
szereknél, féziscstiszds eredmé-
nyeként jelentkezd szinelmosé-
dés.

Digitdlis Y/C szétvilaszt6é
gondoskodik a vildgossdg- és a
szinjel tokéletes szétvilasztdsa-
16l. A képmindség kompozit
bemenet esetén is alig gyen-
gébb, mint kiilén Y és C beme-
netnél.

Digitélis vildgosségjel — zaj-
csokkentd (YNR). A fiiggdleges
felbontéds visszajdtszéskor fellé-
P& csokkentését enyhiti. 3 sor-
nyi memdridval rendelkezik, a
jel/zaj viszonyt 2 dB-lel javitja.

Vildgossagjel-erdsitd. Vissza-
j kor a kép élességének ja-
vitdsdra szolgdl. Egy hiromadl-
lasd kapcsoléval vilaszthatjuk
ki 2,5 MHz-nél 0, +2 vagy +4
dB erdsitést. Egy beépitett ki-
egyenlit§ elektronika gondos-
kodik a j6 képmindségrdl akkor
is, ha a fejek mdr kopottak, a
szalag gyengébb mindségd,
esetleg erdsen haszndlt.

Szinjelerdsits. A 22-es soro-

zamdl a szinjel sdvszélességé-
nek csokkenését akaddlyozza.
Tobb mdsoldsi generdcié utdn
sem szdmottevs a szinek szét-
folyésa, széréddsa.

Uj fejlesztést kazettafészek
teszi lehet6vé, hogy akér a nor-
mdl, akir a kompakt, ,,.C” jeld
kazettdt kozvetleniil, adapter
nélkiil hasznilhatjuk. A szalag-
vezetés biztos felfekvést nyijt,
ez lehet6vé teszi a nagy sebes-
ségi keresési funkcidkat. A ,,C”
kazetta népszer(iségére nem
kell kiilon utalnunk, elég, ha
megemlitjiik a JVC ij, profesz-
sziondlis S-VHS-C kamkorde-
rét, a GY-X1-et. Egy komplett
editdlé rendszert feltételezve, a
kamkorderb6l a nyersanyag
kozvetleniil az editél6 bejdtsz6-
magnéba keriilhet.

Beépitett, RS-422 interfész.
Mind a BR-S822E mind pedig
BR-S622E rendelkezik beépi-
tett 9 pélusi RS-422 szabvanyi
vezérl§-interfésszel, ami a pro-
fessziondlis editdldsvez£rld esz-
kozok széles vilasztékdval,
koztiik a SONY editdldsvezér-
16ivel teszi kompatibilissé dket.
Lehetdség nyilik BETACAM
renkorderhez valé kozvetlen
csatlakoztatdsra is. Kétgépes

editdlds esetén nincs is sziikség
editdldsvezérlére, mivel a re-
korder kezelGpultjarél vezérel-
het§ a bejdtsz6magné is. Ha a
JVC 45 pélusi csatlakozdssal
elldtott vezérlérendszerét ki-
vénjuk haszndlni, erre is van
mod: a késziilékek fogadni tud-
jdk az SA-K28E kirtyit.

RS-232C soros interfész kar-
tya segitségével (SA-K27E) a
késziilékeket szamit6géppel ve-
zérelhetjiik. A vezérléshez hasz-
nilt adatformdtum a legtobb
szdmitégépes rendszerrel kom-
patibilis, az adatvonal sebessé-
ge 1200 és 9600 bit/s kozott
viltoztathat6. Megfelel§ szoft-
ver segitségével szdmitégépet
hasznédlhatunk editéldsvezérl6-
ként, ami megfontolandd, te-
kintve a felhaszndlébardt kor-
nyezetet, és a szdmos plusz
szolgéltatdst, amit egy szdmit6-
gép jelenthet egy stididban.

A digitélis idGalap-korrektor
(TBC) teljes képet térol, mind-
két irdnyban mikodik. Az opci-
ondlis SA-T22E TBC stabil,
LJjitter-mentes” képet biztosi-
t (jitter=a szalagvzetés pontat-
lansdga miatti sorelcsiszds a
képen, amikor a fiiggéleges vo-
nalak megtoredeznek.) A TBC

NG FUJINON |

Aszférikus technolégia:
Broadcast minéség optikak
elérhet6 aron.

A16x9BRM-28A  Aszférikus obj.
A15x8BEVM-28  Aszférikus obj.
S13x7.3BRM-18B 1/2" ENG obj.

SBC

SONY.:
® MME ¢

DXC-537APK 3-CCD kamera 1,199,000.-
DXC-327APK 3-CCD kamera 849,000.-
PVV-1AP Betacam SP dokk 949,000.-
PVW-2800P  Betacam SP rekorder 1,669,000.-
DFS-500 4 csat. 3D digit mixer  1,599,000.-
EVW-300PK 3-CCD Hi8 kamkorder  849,000.-
EV0O-9850 Hi8 editalé rekorder 849,000.-
EVO-9700 Hi8 iker editalé magné  849,000.-
EVV-9000P Hi8 dokk 449,000.-
VPH-1000QM 3 csdves projektor 699,000.-
PVM-1444QM 14" komponens monitor 159,000.-
PVM-9041 9" hordozhaté monitor  129,000.-
SV0-9620 S-VHS rekorder 369,000.-

289,000.-
849,000.-
249,000.-

Kivételesen kdnnyl allvanyok
professzionalis célokra 3
Prébalja ki On is.

Miller 20, <9 kg 17
Miller 25, <12 kg 23
Miller 30, <15 kg 27
Miller 40, <20 kg 30:

A jél ismert gyarté termékei
megtekinthetdek és kiprébalh
céglink bemutatétermében.

9,000.-
9,000.-
9,000.-
4,000.-

atéak

Sachtler 17, <15 kg 432,000.-

Sachtler 18, <20 kg 484,000.- sachtler
:Set 650H, 3x600W lampa HIVjOn “Support & Lighting

TV- és videostidié tervezés,

professzionalis készllékek importja, Betacam SP,

studiok épitése, Hi8, S-VHS

professzionalis késziilékek szervize. kazettak

Szamitégépes feliratoz6- és animécios

rendszerek forgalmazéasa.

Kérjen szaktanacsot és arajanlatot !

Araink az AFA-t nem tartalmazzék, a valtoztatas jogat

PiIXEL pi GRAPDICS

Telefon: 269-0624 Fax: 153-0627

1055 Budapest,

forgalmazasa.
Szamitégép-
animacios
filmek gyartasa.

fenntartjuk

Balassi B. u. 9-11.
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komponens kimenete lehet&vé
teszi az M II vagy BETACAM
rendszerhez torténd csatlakoz-
tatdst.

Idékédgenerétor és iddkédol-
vasé modulra van sziikségiink,
ha bérmilyen képpontos editél4-
si miveletet kivdnunk végrehaj-
tani. Ezt az opciondlis bévits-
kirtydt (SA-R22E) mindkat
modellbe egyetlen mozdulattal
behelyezhetjiik. A kirtya EBU
szabvényd LTC és VITC id6-
kéd generéldsdra, frdsdra és ol-
vasdsdra képes. Ha kiils§ id6-
kédgeneritort szeretnénk hasz-
nélni, ennek csatlakoztatdséra is
van méd az LTC idékéd
IN/OUT csatlakoz6n keresztiil.

Be- és kimenetek: két kom-
pozit valamint két 7 pélusi Y/C
443 kimenete, egy hurkolt kom-
pozit és egy Y/C 443 bemeneti
csatlakozéja van a késziilékek-
nek. Egy hurkolt BNC csatlako-
26 és egy kapcsolhaté 75 Ohmos
lezéré ellendllds 4ll rendelkezésre
kiils§ szinkronjel vagy referencia
videojel fogaddsara (az SA-T22E
modulon). Opciondlisan vélaszt-
haté egy Y/C 686/924 kirtya,
melynek kimenete kozvetleniil
kapcsolhat6 a 3/4 colos U-matic
késziilékekhez. Ebben az esetben
a Low-band, High-band és SP

tizemméd On-screen meniibdl
vélaszthatd.

Szolgéltatdsok, mindség: A
TS (Tape Stabilising) fejdob a
specidlis meghajté motorral
rendkiviil stabil képet biztosit.
Két forgé FM audiofej biztosi-
tja a 87 dB-nél jobb, minimdlis
nyévogdsd hifi hangot. Két
mikrofonbemenet és egy szte-
re6 fejhallgaté-kimenet biztosi-
tott. Kétcsatornds hangfelvétel
a normdl (lineéris) audio track-
en rogzithetS. Beépitett Dolby
B zajszlir§ és monitorkapcsolé
41l rendelkezésre minkét mo-
dellnél. A két hangcsatorna kii-
16n is monitorozhaté. Két VU-
méter és négy manudlisan 4llit-
haté felvételi szintszabilyozé
teszi lehet6vé az Osszes hang-
csatorna megfeleld bedllitdsat.
Automatikus felvételi jelszint
szabilyoz4s is lehetséges kivan-
sdg szerint. Az Osszes audio
csatlakozds szimmetrikus XLR.
A be- és kimeneti szintek +4,0
és -6 dB kozott véalaszthat6k.

Editdlaskor és madsoldskor
automatika gondoskodik a for-
rdsanyaggal valé szinkronitds-
16l. A késziil§ felvétel vizszintes
fazisat automatikusan illeszti a
forrdsanyagéhoz. Specidlis- vagy
gyenge jel/zaj viszonyd forrds-

anyag haszndlatakor e funkcidk
kikapcsolhaték. A preroll funk-
ci6 precizitdsét kiilon elektroni-
ka biztositja. Beépitett black-
burst generdtor teszi lehet§vé
az inzerteditdldst, nincs sziikség
kiils§ jelforrdsra. A szalag for-
mézésa ily médon egyszerd, a
kazetta behelyezésébdl és egy
gomb megnyomads4bél 4ll.
Szerkesztés: A bejtsz6 mag-
né (pl. BR-S622E) a rekorder
(BR-S822E) kezelSpultjardl is
vezérelhetd, ha a Player/Recor-
der vilaszté gombokkal kijeldl-
jiik. Ilyenkor a vezérelt magné
id6kédja jelenik meg a kijel-
z6n, annak minden funkciéja
(FF, REW, EDIT stb.) hozzafér-
hets. A BR-S822E automata
vagy manuélis inzert- illetve as-
semble szerkesztésre képes,
GOTO, PREROLL, PREVIEW
és REVIEW funkci6i pedig kii-
16n editéldsvez€rld eszkoz hasz-
nélata nélkiil is lehet6vé teszik
komplex szerkesztési feladatok
megvaldsitdsdt. A hang editdla-
sa torténhet a képpel szinkron-
ban, vagy kiilon. A tokéletes
szinkront egy olyan vezérlGe-
lektronika biztositja, mely kom-
penzilja a forgé torléfejek és az
4116, linedris audio torléfejek té-
volsdgdbdl adédé kiesést. In-

zertalaskor a rendszer kissé kés-
lelteti a hangjelet, mig a szalag
eléri a forgé torlsfejeket, igy a
kép és a hang tokéletesen egy-
szerre 1ép be. A BR-S622E au-
dio dub funkciéja narrdtorszo-
veg, hangeffektusok, alédfestd
zene, stb. felvételét teszi lehetd-
vé a 2. normdl hangcsatornéra.
Mindkét gépen jog/shuttle tdr-
csdval kereshetiink, akdr 32-
szeres sebességgel is. Az id6-
koéd 8 szdmjegyes kijelzén jele-
nik meg. Az EE monitor funk-
ci6 akkor hasznos, ha csak egy
monitort hasznalunk. Ilyenkor a
rekorder pause é4lldsdban a be-
jatsz6 magno képe lithat.

A késziilékek paramétereinek
bedllitdsat ,,on-screen” meniibsl
végezhetjiik, az értékek a me-
moéridban térolédnak el. Ezzel
nemcsak a kezelés vilik egy-
szertibbé (kevesebb kapcsold,
attekinthet6bb vezérl panel),
hanem a véletlen 4tkapcsold-
sok, a gombok akaratlan meg-
nyomdsdnak veszélye is csok-
ken pl. adés kdzben. A donthetd
kezelGpanel egyébként igen
»felhaszndlébardt™: a gombok
szinesek, nagy feliiletdek,
konnyen azonosithaték elsd pil-
lantésra is. Az egyes funkciék
be- vagy kikapcsolt 4llapotat

7

A cég belga-magyar vegyesvdllalat, melyet alapitéi professziondlis video-
és hangstdié berendezések forgalmazdasa, telepitése és szervizelése,
valamint stadidk tervezése és beruhdzasi tandcsadas céljabdl hoztak létre.

Tevékenységiink:

Video- és audiostidiok tervezése
Berendezések értékesitése lizingben is
Stadidk kulcsrakész épitése
Ingyenes miszaki tanécsadds

Berendezések egyedi és atalénydijas szervize a legmagasabb szinvonalon

Partnereink,
melyek hivatalos képviseldi vagyunk:

SONY.

ABEKAS, AVITEL, BENCHER, CANARE, CANON,
HEDCO, LEITCH, PAG, SACHTLER

JID

HUNGARY

KFT

1082 Budapest, DII6i (it 82. Tel./Fax: 113-8440 Tel.: 210-0550/32
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TBC

| RS-232C
SA-K27E

(OR]

SA-T22E

ra, ezeken a csatlakozékon koz-
vetleniil mérhetd a video- és au-
diofejek jele. Minden kazetta
behelyezés, illetve kivétel al-
kalmdval a késziilék automati-
kusan megtisztitja a fejeket. A 8
szdmjegyes lizeméra mér6 a ké-
sziilék iizemben toltott 6rdin ki-
viil a fejdob, a gorgok stb. be-
csiilt iizemidejét is megjeleniti.
A berendezések j6l szervizelhe-
t8k, bér erre ritkdn keriil sor.

TBC tavvezérld

A BR-S522 és a BR-S525

A BR-S522E egy egyszerdl
editil6 player, a BR-S525E pe-
dig egy lassités editdlé player.
F6bb paramétereiket tekintve
nem kiilonboznek a 622-t6l, de
nem képesek rekorder funkci6-
ra. A BR-S525E igazi kiilonle-
gesség, mert az S-VHS késziilé-
kek kozott a vildgon egyediil
képes lassitds és gyorsitds funk-
ciéra. Mindezt a beépitett id6a-
lap-korrektor és a specidlis —
iddig csak a BETACAM, M II

45-PIN REMOTE
SA-K28E

LED kontroll-fények mutatjék.
Mindkét késziilék megfelel a 19
colos EIA rack szabvénynak.
Megbizhatésdg: A kiils§ ha-
tdsokt6l j61 véds, kemény alu-

minium tokoz4st kapott minden
fontosabb alkatrész. A mikro-
processzoros  6ndiagnosztikai
rendszer folyamatosan ellenérzi
a késziilék funkci6it, rendel-

és 1 colos rendszereknél 1étezd
DT fej teszi lehet6vé. A lassitd-
si-gyorsitdsi tartomédny: -2, +3
kozotti.

lenesség esetén pedig egyértel-
md, a hiba okéra utal6 kédot je-
leniti meg a kontroll-panel ki-
jelz6jén. A frontpanel alatt mé-

1ési ponton keriiltek kialakitds- Késa Gyorgy

AT Vista 4M/60
Inscriber Vista

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

\@TRUEVISION‘

Broadcast genlocker
Broadcast feliratoz6 SW  399,000.-

BR-S522 Professional-S Player

BR-S525 Professional-S Lassitds player
BS-S822 Professional-S Rekorder

TBC kartya BR-S522, 622, 822-h6z

Time Code kartya BR-S522, 525, 622, 822-héz
KY-27 2/3" 3-CCD professzionalis kamera

PixXel )

Telefon: 269-0624 Fax: 153-0627

430,000.-

Targa+ 32 PAL Videografikus kartya 299,000.-
Inscriber Targa+ Broadcast feliratozé 277,000.-
Crystal Topas Pro 3D animaciés rendszer  324,000.-
Autodesk 3D Studio 3D animaciés rendszer  249,000.-
Diaquest DQ-422+  RS-422 kontroller 249,000.-
RIO 6.0 2D animaciés SW 179,000.-
VideoVGA-16P VGA genlocker 109,000.-
Inscriber VideoVGA  Feliratozé SW 109,000.-
Desktop Animator 3D animéaciés SW 162,000.-
Flying Fonts 3D animaciés SW 29,900.-

549,000.-
989,000.-
799,000.-
159,000.-
79,000.-
1,199,000.-

= FORA

TBC-k, PAL kéderek, szinkronjel generatorok,
szétoszté er6siték, zajcsdkkentdk,

adas- és utémunka mixerek,

editalas vezérl6k

JON: VPS-300P - 8 csatornas 3D digit mixer

\/] _Vistek |

$
Broadcast PAL kéderek (raktarrol),
PAL/SECAM/NTSC transzkéderek,
ARENA 12 csatornas video mixer
T8000 8 csatornas video mixer

logo generatorok, routing switcherek...
A Music-TV és a DUNA-TV is

Vistek berendezéseket hasznal.

P - Prébalja ki On is
az AG-5700-ast
anasonlc bemutatétermiinkben.
AG-5700 S-VHS ipari editalé rekorder
AG-A570 Editalas vezérl86 AG-5700-hoz
AG-455 1 CCD-s S-VHS kamkorder

169,000.-
66,900.-
199,000.-

i

Araink az AFA-t nem avé jogat

! GRAPDICs

1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11.
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Avitel TRP 1040 time code processzor

Akinek valaha is volt dolga
edit4l6 renszerekkel, valészintleg
tudja, mekkora jelentsége van az
id6kédnak. Mint ismeretes, az
id6kéd elektromos kédjelek soro-
zata, amely arra szolgél, hogy a
szalagon 1évé képeket pontosan
= PR e Mind
egyes félképhez egy-egy 6néllé
kédot rendeliink hozzé, amely a
mégnesszalagon felirhaté segéd-
jelek képében jelenik meg. Alta-
ldban a felvétellel egyiitt keriil a
szalagra, de van olyan véltozata
is, amelyet utSlag lehet a felvétel
mellé a szalagra {mi. Az id6kédot
id6kéd-generétor 4llitja el§ és a
szalagrél val6 visszaolvasésghoz
kédolvasé 4dramkér sziikséges.
Csak olyan magné tudja az id6-
kédot kezelni, amely el van l4tva
ezekkel az egységekkel. Az id6-
kéd 4ltaldban  6ra-perc-mésod-
perc-félkép form4ban jelenik meg
valamilyen kijelz6n.

Az id6kéd alapvetSen a video-
editélés céljat szolgélja, ezen be-
lil is az automatikus editdldsét.
Ebben az esetben a szalagon 16v6
felvételbSl kivélasztjuk azokat a
részeket, amelyeket Ossze aka-
runk szerkeszteni, leolvassuk
vagy gombnyoméssal a memorid-
ba tdroljuk a snitt elejét és végét
jelz8 id6kédot, megadjuk a snit-
tek sorrendjét, és ha mindezzel
készen vagyunk, az edit4l6 vezér-
16 automatikusan elvégzi a szer-
kesztést.

A piacon sokféle automatikus
editdl6 rendszer van forgalom-
ban. Ma mér otthoni hasznélatra
is kaphat6k ilyenek. A bonyolul-
tabbak tobb bejétsz6 forrést is ke-
zelni tudnak és stidiérendszerek-
be lehet integralni 6ket. S6t, ma
mér elérhetSk azok a nagykapaci-
tdsd és gyors memoéridval elldtott
szamitégépek, amelyek az Osszes
szerkesztend§ anyagot merevle-
mezen téroljdk. Itt a snittek kije-
I6lésével gyakorlatilag készen
van a szerkesztés, mert uténa
mindossze az torténik, hogy a
merevlemezr6l a megfelel§ sor-
rendben és a kivént triikkokkel
egyiitt {rjdk vissza videoszalagra
az anyagot — a kisér6hanggal
egy6iitt. Mindennek az alapja az
id6k6d, amely a képre pontos
azonositést szolgélja a videosza-
lagon, illetve a szdmit6gép me-
revlemezén. Itt kell megjegyezni,
hogy az id6kédtechnika nemcsak
videoszalagok, hanem hanganyag
vagy film végésakor is haszn4lha-
t6, mivel az alapfeladat ott is
ugyanaz. Az idSkédegységeket
néha beépitik a gépekbe, néha

XVI

kiilon késziilékként lehet kapni
6ket. Van olyan, amely csak ol-
vassa az id6kédot (pl. bejétszé
gépben) és van amely olvas és
gener4l is id6kédjeleket és kivén-
ségra a képemydre, illetve a vide-
oszalagra irja.

Az id6kédnak tobb fajtdja van.
A VITC (Vertical Interval Time
Code) — nevének megfelelGen — a
videojel képszinkronjelében he-
lyezkedik el. Csak a videojel mé-
soldsdval lehet a jelbe utdlag be-

ojelek szinkronja alapkovetel-
mény). A késziilék szabvényos,
stidirekeszbe szerelhetd kivitel-
ben késziil. A kezelSpult killonv4-
laszthat$ a kényelmesebb kezelés
érdekében. Szinte barmilyen ké-
sziilékkel tud kommunikélni, ami
az igen véltozatos stidikomye-
zetben val6 installdldsdt konnyiti
meg. Alkalmas PAL, NTSC,
NTSC-DF és film szinkronjelek-
kel val6 egyiittmtkodésre; csak-
nem minden, a film- és video-

hnikdban h 4l szink-

iiltetni. Az LTC (Longitudinal Ti-
me Code) igen nagy elénye ezzel
szemben, hogy utélag is felirhaté
a mir kész felvételre, igy olyan
szalagokat is lehet vele kezelni,
amelyeken eredetileg nem volt
id6kéd (archiv felvételek, ama-
térfelvételek, dokumentumanya-
gok stb.).

Az id6kéddal kapcsolatos
ilyesféle feladatok megoldisira
véllalkozik az Avitel TPR 1040
jeld késziiléke is, amely egyid3-
ben két csatornét tud kezelni az
id6kéd vonatkozésdban egymds-
tél fiiggetleniil (természetesen a
végds és a triikkozés miatt a vide-

ronrendszerrel ,,sz6t ért”. A film-
4tir6 (telecine) gépek tacho rend-
szeréhez is tud kapcsol6dni. A ké-
sziilék szdmitégéppel kozvetleniil
is kapcsolatot tud teremteni, mi-
vel az id6kéd-csatlakozékon ki-
viil van rajta egy RS 232 szab-
vényi csatlakozé is. Az el6lapon
hétszegmenses LED jelzi ki az
id6kédot (6ra, perc, mésodperc,
frame), a hasznlt id6kédfajtat és
a ki/bemeneti iizemallapotot. A
mésik kijelz6n meniirendszerben
megjelend iizenetek segitenek a
megfelel§ iizeméllapot kivalasz-
tdséban. Beépitett 6ra és naptar

7
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Tel./Fax: 113-8440
Tel.: 210-0550/32

1082 Budapest, UlIGi Gt 82.

SACHTLER képviselet
és szerviz

sachtler

Bemutatétermiinkben (UlGi Gt 82.)
megtekintheték
azonnal
megvasarélhaték
a vilaghirl SACHTLER cég
VIDEOALLVANYAI és LAMPAI
Kérje katalégusunkatl

\ Studiotech Hungay Kft. - sachtler dealerj

KFT

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET

segiti az id6adatok pontos meg-
adését. A két id6kéd egymdshoz
viszonyitott adatait is ki tudja
szémolni. A képbe irt felirat pozi-
ciondlhat6 és tobbféle betiivel is
megjelenhet, amelyek lehetnek
boxban is vagy transzparens sziir-
ke drnyalatiak.

Az Avite] TPR 1040 minden,
adds céljéra szolgdlé stidi6ban
pétolhatatlan szolgéltatdsokra al-
kalmas, profi editdl6 berendezé-
sekben peidg ma mér egyenesen
nélkiilozhetetlen.

Fébb
szolgaltatasok:

— Olvas/generdl PAL,
NTSC, NTSC-DF, FILM k6-
dot

— Egyidejtileg olvas/gene-
rdl egymdstdl fiiggetlen ko6-
dokat

— Bérmely forrdsrél md-
kodik Jam/Autojam/Autos-

lave lizemmé6dban
— Bemenetek: 2 LTC, 2
VITC, 2 Parallel, RS-

232/RS-232-KeyKode, Bi-
Phase Tacho (DIN 15-573),
25/50/100/250 Hz

— Kimenetek: 1 LTC, 2
VIRT, 2 Parallel, RS-232

— 7 szegmens LED kijelzé
valamennyi be/kimeneti 4l-
lapot kijelzésére

— Olvas/general VITC-t
1,2 vagy Multi-Line médban

—Fordit birmely bemenet-
161 barmely kimenetre

—Konvertal: Time-to-User
és User-to-Time

— Beillesztés: +/- offset 1
frame-t61 24 6réig

— Barmely két timecode
képbe illeszthetd egyide-
jileg és tetszSlegesen vil-
toztathaté paraméterekekkel

— Teljes képerny6 méretd
felhaszndldi ,,status-display”

— KeyKode olvasis (beil-
lesztés film-video 4tirdsndl)

— Hossz/félkép konverzié
,,Tacho”-rél filmeseknek

— Beépitett naptdr €s 6ra

- Kezelés mend rend-
szerben

— Levilaszthaté kezel6pa-
nel a kényelmesebb mtko-
déshez

(Studiotech)
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