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SzO6RAKOZTATO

ELEKTRONIKA

Technics neve régoéta is-

merésen cseng a ma-
gyar kozonség elétt. Igaz,
hogy nem egy zenekarrél van
sz6, de ha valamit meg kell
szoélaltatni — hifi minéségben
—, akkor a Technics gyakran
képviselteti magat egy mag-
noéval, egy CD-lejatszéval, tu-
nerrel, erdsitével, hangszoro-
val stb. Az avatottabbak azt is
tudjak, hogy a Technics a Pa-
nasonic testvére, mivel mind-
ketten a japan Matsushita
markanevei.

A kovetkez6kben néhany jel-
lemz6 darabot mutatunk be a
Technics Gjdonsagai kozil. Mi-
néségi jellemzGinél fogva min-
degyikik alkalmas arra, hogy a
Technics j6 hirét oregbitse.

Kezdjik a tunerekkel. Az
ST-GT650, ill. 550 lényegében

venciaji segédvivé teszi lehe-
tévé. Amikor behangolunk egy
allomast, a tuner ezzel egyutt
veszi az un. PS (Program Ser-
vice Name) kodot is, ami tar-
talmazza az allomas révid ne-
vét, amely a tuner kijelz6jén
kiirodik. Az ST-GT650, vala-
mint ST-GT550 késziilékek az
AF (Alternative Frequency)
kodot is veszik, amely az al-
lomaskereséskor automatiku-
san a legnagyobb térerejd,
legjobban veheté adéra han-
golija a késziiléket. Ezek a
funkciok kilondsen hasznosak
utazas kézben, gépkocsiradiok-
ban. Hasonloképpen a TP (Traf-
fic Program Identification) funk-
ci6 is, amelynek bekapcsolasa-
kor automatikusan rahangol6-
dik a kozlekedési adokra. Ha a
PTY gombot nyomjuk meg, a

Két tuner, majdnem egyforma
paraméterekkel (ST-GT650 és ST-GT550)

ugyanaz a késziilék két valto-
zatban. Az ST-GT650 valami-
vel ,jobb” és kilon RDS-kijel-
26 talalhato rajta. Az RDS (Ra-
dio Data System) ismertetését
olvasoink megtalalhatjak la-
punk 41-42. szamaban. Mint
ismeretes, az RDS olyan, a
meglevé radidadokra telepi-
tett rendszer, amely nemcsak
miszakilag egyszerisiti az al-
lomaskeresést, hanem az
egyes programok kozott mifa-
jok szerint is képes valogatni.
Ezt a kisugarzott szabvanyos
FM-jelre liltetett 57 kHz frek-
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kijelz6n sorban programtipu-
sok (klasszikus, pop, jazz, be-
széd stb.) jelennek meg és ezek
alapjan valaszthatunk a miso-
rok kozott. A megfelel ti-
pus megjelenésekor meg-
nyomjuk a Search (keresés)
gombot és akkor a késziilék a
vélasztott tipusi programok
kozott kezdi meg az automa-
tikus keresést.

A Nyugaton tobbnyire igen
zsUfolt FM-sav programjainak
mindségi vételét tobb specia-
lis aramkor segiti; ilyen pl. a
linearis MPX, ami csokkenti a

torzitasokat és ugyanakkor
megnodveli a dinamikatarto-
manyt. A Technics mikropro-
cesszoros KF szabalyoz6
aramkore automatikusan be-
allitta az optimalis KF sav-
szélességet a vételi viszo-
nyoknak megfeleléen. Hango-
laskor az aramkor figyeli az
erés vagy szomszédos allo-
masokat és interferencia fellé-
pésekor automatikusan le-
csOkkenti a savszélességet a
szelektivitds novelése érdeké-
ben. Ha nincs interferencia, a
KF savszélességet megnove-
li, hogy a hangminéség a lehe-
t6 legjobb legyen.

A tuner végfokozataban AA
osztalyu erésitét hasznal a
Technics, hogy a torzitast mi-
nimalis értéken tartsa.

Ezek a késziilékek rendel-
keznek szamos olyan funkcio-
val, amely megszokottnak
mondhaté az ilyen gépeknél.
Nemcsak az automatikus han-
golas, hanem az automatikus

A Sorround Sound rendszer vaziata: A
ket hagyomanyos csatorna
bal) mellett van egy kozepso é
hatso hangszoro is, amelyek a

beszédhang, illetve kornyezeti
effektusok jobb visszadasaval mintegy
valosagos hangkornyezetet teremtenek
a kepernydt nézo szamara

A Technics SA-GX550 receiver
2x100 W-os erdsitdt tartalmaz és

Dolby Pro Logic Surround
aramkarrel lattak el

tarolas is ilyen; a tavvezérel-
hetéség (a megfelel6 Tech-
nics erdsitével kiegészitve)
stb.

Az ST-GT650 torzitasa mo-
néban 0,05%, sztere6 lzem-
ben 0,1%. Jel-zaj viszonya
monéban 75 dB, ugyanez
szteredban 66 dB. Ezek termé-
szetesen az FM vételre vonat-
koznak: a kézép- és hosszl-
hullamu vétel minéségi jel-

60 W (60w

Kozep
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lemz6i sokkal rosszabbak,

mivel az adas rendszerébdl
kovetkezéen eleve sz6 sem
lehet sztereo illetve hi-fi atvi-
telrél.

mivel az ezekre jut6 — tébbnyi-
re az egyéb hangeffektusokat
hordozé — jel nagymértékben
hozzajarul a térélmény kiala-
kulasahoz.

Két tipus a MASH technikat alkalmazo
CD-jatszok koziil: SL-PG440 és SL—PG340

Erdemes néhany széban
bemutatni a Technics
SA-GX350, illetve SA-GX550
késziléket is. Ezek receive-
rek, vagyis teljesitményerési-
t6 is van bennik. Mindketté
,Dolby Pro Logic” aramkorrel
van ellatva. Ez egy olyan pro-
cesszor, amely a két sztered
csatornabol tovabbi két jelet
allit el6. Ezek kozul az egyik
egy kozépen elhelyezett
hangszorét hajt, a masik két,
hatul jobb és bal oldalon talal-
haté hangszoréra kerll. Az
eredmény egy minden eddigi-
nél tokéletesebb térhatas,
ahol az iranyok sokkal jobban
érzékelheték mind a dialogu-
sok, mind a zajok, zorejek te-
kintetében. A kézépsé csator-
nanak leginkabb a beszéd
visszaadasaban van szerepe.
Mivel azonban ez sok tovabbi
informaciét is hordoz, jelents-
sége nagy, ezért a Technics
olyan erésitét alakitott ki,
amely ezt a csatornat ugyanak-
kora teljesitménnyel taplalja,
mint a jobb és a bal csatornat.
Nem hidba: kristalytiszta a be-
szédhang, pontos a szteredkép.
A hats6 hangszorok teljesit-
ménye sem elhanyagolhato,
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Az SA-GX350 és SA-GX550
nemcsak egyszeri sztereo re-
ceiverek, hanem igazabol el-
latjak egy AV tavvezérlé kéz-

pont feladatait is. Segitséglik-
kel tavvezérelni lehet a hozza-
juk kapcsolt megfelelé tipust
Technics kazettds magnot,
CD-lemezjatszot, sét, bizo-
nyos Panasonic tévét és kép-
magnoét is. Mindkét készilék-
nek két video (video hang-

csatorna) és négy hangbe-
menete van, igy a video
hangjanak fogadasara is al-
kalmas. Az SA-GX550 vala-
mivel tobbet nyljt, mint ki-
sebb testvére: 80 helyett 100
W csatornankénti teljesit-
ményt, allithatdé késleltetési
idot, kvarcvezérelt digitalis
tunert, valamint loudness
kapcsolé6t. Tavvezérl6jén 53
gomb talalhaté.

A Technics Gjdonsagai ko-

- -r

utébbi a megfelelé Technics
receiver csatlakoztatdsa ese-
tén azon keresztiil tavvezérel-
heté. Mint tudjuk a CD hang-
minGségét alapvetéen meg-
hatarozza a digitalis-analég
jelatalakito. A japan NTT valla-
lat fejlesztette ki azt a MASH
névre hallgatdo egybites D/A
konvertert, amely a digitalis
jelek kulénésen pontos atala-
kitasarol gondokodik. Ez mind-
egyik készilékben megtalal-

Stabilizalatlan
tapfesziltseg

Referencia-|

fesziiltség
generatora

Hagyomanyos taplal

Stabilizalatlan
tapfesziltseg

Tépfeszilltség

as

Referencia-
feszilltseg
generatora

|

és a Technics
ahtal
’ alkalmazott
Tap- WVirtual
MOS-FET fesziiltseg W
aramkori
megoldas vaziata

—
et

LVirtudlis telep” taplalas

z6tt tobbféle CD-lemezjatszo
is van. Az SL-PG 340, illetve
440 asztali készilék és csak

hat6. A Technics jeleskedik az
integraladsban: nemcsak a
MASH aramkért, hanem a CD

abban kilonboznek, hogy az aramkoreinek nagyrészét is

egyetlen IC-ben tomoritette,
ami nem azért fontos elsésor-
ban, mert igy par grammal
konyebbek a gépek, hanem
azért, mert igy a hangjel utja
révidebb, egyszeribb, ami vé-
gul is a hangminéség javula-
séban jelentkezik. Az SL-PG
széria mechanikai felépitése
is nagy gondot mutat: a felflig-
gesztett mechanizmus nem-
csak pontos futdst, hanem
csendes mUkodést is biztosit.
A digitalis szervaramkoér min-
den lemeznél igyekszik auto-

Hagyomanyos MASH 1-bites
D/A atalakito D/A atalakité

b b

c (] = e

£° £° %

x Null- e Nincs null
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Az SL-XP330 hordozhatd CD-lejatszo minddssze 29 mm vastag és alig 33 dkg, de
azért belefért a precizids egybites MASH digital-analog konverter

matikusan optimalis lejatszasi
viszonyokat teremteni. A ter-
vezék gondoltak a masolasra
is. A késziilékek egy pillanat
alatt meg tudjak keresni egy

lemezen a leghangosabb
részt és annak 6 mp hosszu
részletét ismételten lejatsz-

szak, hogy prébafelvételt ké-
szithesslink a magnén a kive-
zérlés bedllitasa végett. A
szalag tulvezérlése igy nem
fordulhat el6. Az SL-PG ké-
szlilékek masolaskor optima-
lisan szétosztjagk a lemezen
talalhaté szamokat ugy, hogy
a legjobban elférjenek egy 60,
illetve 90 perces kazettan; eh-
hez csak a kazetta hosszat kell
a géppel kézdlni — a gép a
masolas sorrendjérél maga
gondoskodik. Az un. Disc Link
funkcié ugyanezt tébb CD-le-
mez esetében is meg tudja

csinalni. A Time Fade leusz-*

tatja a hangot a kivant idépont-
ban, példaul a szalag végén,
ha mégsem fér ra teljes hosz-
szaban, amit atmasolni kivan-

tunk. A tobbi jellemz6 a CD
mindségnél szokasos: 92
dB dinamika, 100 dB jel-
zaj viszony, 0,007% torzi-
tas, nem mérheté nyavogas,

Oldalnezet

Nagyméreti
szigeteld talp

Alaplemez

Kiilénleges rezgeselnyeld gum:

A Technics hibrid

CD-lejatszok és magnok

rezgéscsokkentd megoldasa, amely
esetében hatdsosan szigeteli a gépet a komyezet mechanikai hatasaitol

se) felépités hatasosan csilla-
pitia a kilsé mechanikai im-
pulzusokat, ami a szervorend-
szer igénybevételét csokkenti,
tehat végsé soron a lejatszas

Az RS-BX 646 jelii kazettas magnodeck
automatikus szalagoptimalizalasra képes,
digitalis szervoval ellatott kesziilek

20 kHz-ig egyenes frekven-
ciaatvitel stb.

Az SL-PS740A tipusi CD-
lejatszot  kiilonleges, rezgés

elleni mechanikus szigetelés
jellemzi. Az an. THCB (Tech-
nics Hybrid Construction Ba-

Kis
eldmagnesezes

=

W

N

20 50 100 200

600

1k 2k Sk 10k 20k

Frekvencia, Hz

Az abrn kvetni lehet az elomagnesezo aram valtozasanak
hatasat a frekvenciamenetre
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biztonsagat ndveli. A gyartas
soran valogatott alkatrészek-
bél épitik fel a_ gépeket, ennek
koszonhe G i

SL-PS840 jeli CD-lejatszoja-
ban a tapegység terén ujitott,
tudva azt, hogy igen sok eset-
ben ennek korlatos teljesit6-
képessége okoz zavarokat,
nem kivant limitalast, torzita-
sokat. Az itt alkalmazott ,vir-
tudlis telep” (Virtual Battery
Operation) aramkér hataso-
san csokkenti a tapegység fe-
161, valamint a digitalis aram-
korokbdl jové zajokat. Vég-
s6 eredményében csaknem
olyan, mintha a késziléket
idedlis aramforrasrol, teleprél
lzemeltetnénk. A mikodés a
mellékelt abran szemlélhet6.
A hagyomanyos megoldas
szerint a tapegység feldl érke-
z6 zajok atjutnak a végtran-
zisztor bazisara, igy azok
megjelennek a kimeneten. A
Virtual Battery aramkér a
MOS—FET karakterisztika ki-
hasznalasaval ezt megakada-
lyozza gy, hogy egy konden-
zatort toltoget és ez adja a
referenciafesziiltséget. A toltés
kapcsolgatasaval biztositani le-
het, hogy a kimenetre ne jut-
hassanak el a tapegység feldl
érkez6 zavarok. A tervezéknek
gondjuk volt arra is, hogy a
cens kijelz6t is ki lehes-
Ini, hogy az abbol
se ronthassak a
) dlgaltata-
magaba
valamint
nozott le-

Az SH-GE90 tipusi digitalis hangprocesszor sokiéle kiegyenlitési feladatot képes ellatni
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sat is. Az SL-XP150 és az
SL-XP330 kiilsére csaknem
megegyeznek. Az elsé6t két al-
kali ceruzaelemmel mintegy
nyolc 6ran at lehet hasznalni,
ami nem lebecsiilendé elény
mar csak a kornyezetszeny-
nyezé eldobott elemek sza-
manak csokkenése miatt sem,
nem is szélva arrél, hogy rit-
kabban kell babralni az elem-
cserével. A lemez rogzitését
és cseréjét otletes, jol kezel-
het6 szerkezettel oldottak
meg. Bar a késziilék haza fe-
kete, a Technics azt igéri,
hogy jol tlri a meleg nyari
napsiités miatti felmlegedést
nemcsak a burkolat, hanem a
belsé szerkezet is: a felmele-
gedés semmilyen karos ha-
tassal nincs a mikodésre. Az
SL-XP150 egyarant mukodtet-
heté teleprél, akkurél, halozati
vagy gépkocsi-adapterrél. 24
lépésben programozhaté; az
utols6 szam gombnyomasra
Ujra jatszhaté. Az un. S-XBS
(Super Extra Bass System)
rendszer a mélyhangvissza-
adasban kivalo. Az ASC (Ame-

6 VIDEOTECHNIKA
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nity Sound Control) megoldas
csokkenti a fiilhallgatobol jovo
és a kozvetlen kdzelben levék
szamara igen zavaré nagy-
frekvencias sustorgast.

Az  SL-XP330 tipusban
MASH tipust konvertert alkal-
maztak a kisszintd jelek pon-
tos reprodukalasara. Ez nagy-
mértékben csokkenti a ke-
resztezési torzitast a nullat-
menet kdrnyezetében. A 99 dB
értékd jel-zaj viszony a dina-
mika megnévelését eredmé-
nyezi. Az el6z6 tipushoz ké-
pest még csak annyi a ki-
16nbség, hogy ez a szerkezet
mindéssze 29 mm vastag és
telepekkel egyitt is csak 33
dekagram.

Az ember azt gondolng,
hogy a hagyomanyos kompakt
kazettas deckek teriiletén mar
nemigen lehetséges fejlédés.
A tény az, hogy a korabban
csak draga csucskészilékek-
ben alkalmazott megoldasok
megjelenése az alacsonyabb
l6g funkciok egy részének he-
lyettesitése digitalis aramko-

" az

lés mindenkor optimalis 6ssz-
ban legyen egymassal a
mélisan egyenes frek-
nciamenet és a lehet6 leg-
jel-zaj viszony eléré-
‘dekében. Mivel minden

2x75 W-os integralt sztered erdsitd (SU-VZ 320)

bévitsék, illetve automatizal-
jak  szolgaltatasaik  korét.
Emellett megjelennek a spe-
cialis funkciokat megvalositd
késziilékek: az els6sorban le-
jatsz6 vagy felvételre szolgalo
gépek mellett a kétkazettas,
méasol6é vagy éppen az oda-
vissza jatszé6 magnok.

Az RS-BX404 tipus mond-
hatni ,standard” darab. Két-
motoros, Dolby B és C zaj-
csokkentbvel felszerelt, Dolby
HX Pro tulvezérlés-csokkentd
aramkorrel ellatott gép. Az
elémagnesezést allitani lehet.
A multiplex (MPX) sz(iré ki-be
kapcsolhato. Alkalmas metal
és kromdioxid szalagok lejat-
szasara is. A hatasos mecha-
nikai csillapitds, valamint a
preciz mechanika és elektro-
nikus szervd egyittes ered-
ménye a 0,07 szazaléknal ki-
sebb nyavogas. A jel-zaj vi-
szony Dolby C-vel 74 dB,
Dolby B-vel 66 dB, kikapcsolt
zajcsOkkentével 56 dB (krom-
dioxidos szalaggal mérve).
Elektronikus linearis szalag-
id6 szamlalo, behallgatas el6-
re-vissza irdnyban a keresés
megkonnyitésére, csucstartd
kivezérlésmérs, automatikus
szalagtipus — valaszté — hogy
csak a fontosabbakat emlitsiik
a szolgaltatasok korébol.

Az RS-BX646 tipus harom-
fejes, ATC (Auto Tape Calibra-
tion) aramkorrel ellatott gép.
Az ATC gondoskodik arrol,
hogy az eléméagnesezés, a
korrekcioé, valamint a kivezér-

szalagtipus eltér egy kis mér-
tékben, ennek beallitasa fon-
tos, de igen bonyolult. Régeb-
ben a studiégépek és igényes
amat6rok egyfajta szalaghoz
optimalizaltdk a magnét és
igyekeztek mindig ugyanazt a
szalagtipust hasznalni. Ez
viszont a csereszavatossa-
got nagymértékben lerontotta.
Ma, amikor igen sok mUsoros
szalag van forgalomban, ez az
ut nem jarhat6. Az ATC ugy
orvosolja a problémat, hogy
64 |épésben allitia az elémag-
nesez6 aramot, a korrekciot
és a felvételi szintet harom
frekvencian (400 Hz, 5 kHz és
15 kHz) térténé mérés alapjan
mindkét csatornaban. Az eld-
magnesezés bedllitasanal a
zenei anyag jellegét is figye-
lembe lehet venni, tekintettel
arra, hogy a popzenében in-
kabb a magas, mig pl. a klasz-
szikus zenében inkabb a
mélyhangok dominalnak (ala-
csony, illetve magasabb el6-
magnesezés). a teljes, auto-
matikus bedllitas a kazetta be-
helyezése utan 37 masodperc
idét vesz igénybe, de ha erre
nem tartunk igényt, valaszt-
hatjuk a STD (Standard) bealli-
tast, ami atlagos eredményt
ad. A haromfejes megoldas
miatti kilon lejatszé és felve-
vé fej nemcsak e két iizem-
maéd optimalis megvalésitasat
garantalja, hanem a felvétel
kézbeni azonnali monitorzas
lehetéségét is megteremti. A
Technics itt is bevetette a

"93/10-11




THCB mechanikai csillapité
rendszerét, de ennek itt nincs
akkora szerepe, mint az igen
vékony barazdakat letapogato
CD-technikaban.

Az RS-BX747 a fentieken tul
digitalis szervot és kvarcvezé-
relt koézvetlen hajtast alkal-
maz. A felvételi korrekcios
erésité kilonleges megoldast
(Linear Magne-Field Class
AA), mivel ez déntéen. megha-
tarozza a szalagra kertlé jel
minéségét — itt azaltal is, hogy
kompenzalja a fejinduktivitas
nemkivanatos hatasait.

Az RS-TR515 kétkazettas
deck. A szalag végére érve
automatikusan “igen gyorsan
iranyt valt és automatikusan
lejatssza a masik savot. Ezt
felvételkor is meg tudja ten-
ni méghozza Ugy is, hogy az
egyik kazetta betelte utan
automatikusan inditja a masi-
kat, igy 0sszesen 180 perces,
csaknem folyamatos felvételt
lehet késziteni vele. A gép
ismételt visszajatszasra is
programozhatd. A két kazetta
egyltt is indithatd felvételkor
is. A Synchr Edit (CD-rél vald
inditas) azt jelenti, hogy bizo-
nyos Technics CD-lejatszok
segitségével lehet a felvételt
inditani (CD-lemezek masola-
sakor). A 2-es egységnél alli-
tani lehet az elémagnesez6
aramot is.

A Technics RS-TR777 modell
esetében ugy tlnik, hogy csak-
azzal tudtdk talszarnyalni az
el6z6 modellek teljesitményét,
hogy motoros szerkezet nyitja

Szemnek-szajnak — és persze a fiiinek...
SC-CH404 né i

a Technics névre keresztelt hi-f
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a kazettatartot és adja kézbe a
kazettat — finoman, puhan, csat-
togas, zorgés nélkil.

Az ugyancsak kétkazettas
RS-TS979 tipust a Technics a
.komoly hangbaratoknak”
ajanlja. ,Van benne” minden,
ami a hangminéséget és a
kényelmet szolgalja. A két
egységen kulon-kilon lehet a
mar ismertetett felvételi opti-
malizalast (ATC) elvégezni —
ez esetben ugy, hogy az ered-
mény illeszkedjen a Dolby zaj-
csoOkkentés kovetelményeihez
is. A megnovelt gyorscséve-
lés eredménye, hogy egy 60
perces szalagot a szokasos
90-120 mp helyett 45 mp alatt
csévél at teljes hosszaban; a
vége felé kézeledve csokkenti
a sebességet a szakadas elke-
rilése végett.

A hangtechnika ma mar
amatér szinten sem nélkil6zi
a kulonféle processzorokat.
Ezek kozott a legkdzonsége-
sebbek a grafikus kiegyenli-
t6k, amelyeket eredetileg arra
szerkesztettek, hogy a hang-
visszaadd rendszer és a le-
hallgaté terem akusztikai il-
lesztését javitani lehessen (te-
remrezonanciak csokkentése,
er6sen csillapitott tartoma-
nyok kiemelése). Manapsag
inkabb a szubjektiv érzet, illet-
ve izlés kilonbozéségeinek
kiegyenlitésére hasznalatos —
kilonos tekintettel a felvétele-
ket készit6 hangmérndk és a
felvételt hallgato izlése kozotti
kilonbségre. Nem art azon-
ban emlékeztetni arra, hogy

minél tobb .aramkérén megy
keresztll a jel, annal tébb zajt
szed fel és annal nagyobb lesz
a frekvenciamenet és fazis-
menet torzitasa. Ezért magara
valamit is ad6é hangbarat
(,audiophile”) messze elkeru-
li 6ket. A Technics azért pro-
ba-szerencse alapon mégis
készit ilyeneket. Egyik ilyen
terméke az SH-GE70 nevet
viseli és hét savra osztva a
hangfrekvencias  tartomanyt
egyenként plusz—-minusz 12
dB korrekci6 csabitd lehetésé-
gét kindlia a gyanutlan fel-
hasznalénak 63 Hz, 160 Hz,
400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz,
valamint 12,5 kHz k&zépponti
frekvenciakkal  jellemezhetd
tartomanyokban. A készulék
tud még valamit, ami eseten-
ként hasznos lehet: kivansag-
ra a kiegyenlités frekvencia-
menetét is meg tudja mutatni,
bar ennek az atlagos felhasz-
nalé vonatkozasaban inkabb
esztétikai jelentésége van,
mert vagy nem lehet beavat-
kozni, vagy automatikusan
torténik a korrekcié (ahogy az
ATC esetében, Id. fent). Vi-
szont ha végképp ragaszko-
dunk az SH-GE70 hasznalata-
hoz, annak 12 beallitasat me-
morizalni lehet. EbbéI hat gya-
ri bedllitas, hatot egyéni izlés
szerint magunk allithatunk
el6. A kiegyenlitét a felvételi
lancba is be lehet iktatni, ami-
koris sajat izlésiinknek megfe-
lel6 felvételeket készithetlink
vagy korrigalhatunk masolas

‘atjan. Az ilyen szalagok me-

morizalt kiegyenlité-beallita-
sat gombnyomassal invertalni
lehet, amikoris a hangfelvételt
az eredeti aranyok szerint hall-
gathatjuk vissza. A késziilék
egy gombnyomassal kiiktatha-
t6 a lancbél annak érdekében,
hogy ha bizonyos ideig nem
kivanjuk hasznalni, ne kelljen
az atkabelezéssel bajlodni.

Az SH-GE90 tipusu ki-
egyenlitében van egy digitalis
processzor, ami hat korrek-
ciés és hat altalanos kiegyen-
lit6-beallitast tarol. Ez utob-
biak: terem, templom, stadion,
szinhaz, diszké és ,live”. A
felhasznal6 tovabbi &t kombi-
naciot készithet. A digitalis pa-
raméteres kiegyenlité a 24
savra osztott tartomany harom
savjaban végezhet korrekciot
egyszerre ugy, hogy a csillapi-
tas vagy kiemelés meredeksé-
gét is meg lehet hatarozni. Min-
dezt forgogombos vezérléssel,
egyszerien lehet kivitelezni. A
tervez6k engedtek a csabitas-
nak és beépitették a divatos
,karaoke” funkciot, amivel egy
vagy t6bb mikrofoncsatorna je-
lét lehet a visszajatszott zené-
vel keverni ugy, hogy a zene
mintegy kisérje az énekes pro-
dukciojat. E célbdl kilsé mikro-
foncsatlakozoval lattak el és a
Karaoke/Voice Mute gomb
megnyomasaval lecsokken a
visszajatszott zene hangereje,
igy énekes produkcionk teljes
dramaisagaban tud megmutat-

kozni a hallgatésag legna-
gyobb amulatara.
(Folytatasa kévetkezik)
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Voerkeszivi jegyzet

Nevét ,,meghazudtolva” a VIDEOTECHNIKA szokott olyan irasokat
is kozo6lni, amelyek csak a hanggal (hangtechnikaval) foglalkoznak, sét
néha olyanokat is, amelyeknek tényleg semmi koziik a képhez.

Két teriilleten azonban videds szemmel nézve is indokolt a hanggal
val6 foglalkozas, mert nagyon szoros kapcsolatban vannak a videdval.
Az egyik a videofelvételek hangjanak készitése. 1de tartozik a szinkron
és nem szinkron helyszini hangfelvétel és az Osszes utdhangositasi
feladat (hangi utémunkalatok), beleértve a hang dramaturgiai eszkoz-
ként valo hasznélatat. Ezekr6l a témakorokrél a VIDEOTECHNIK A
rendszeresen kozol cikkeket — féleg a Kreativ vided cimii rovatban.
Ennek ellenére a videds hangfelvétel, illetve az utohangositas az amat6r
és a félprofesszionalis videdsok korében altalaban masodlagos, alaren-
delt kérdés. (Ezt a szemléletet killonben hiien tiikrozi a ,kiséréhang”
elnevezés.). Bizonyos értelemben és bizonyos miifajokban persze a hang
a képhez viszonyitva valoban masodlagos, de ez az allitas csak dtlagolva
igaz (egy-egy mii teljes idétartamat tekintve). Adott pontokon a hang
elsddlegessé lép elo és a kép veszi at a ,,kisérd” szerepet. (Nem beszélve
pl. a videoklip miifajarol, ahol — minden boszorkényos triikk ellenére
— a legtobbszor végig a zenéé a vezetd szerep.) Az ugynevezett Kisér-
hanggal tehat mindenképpen érdemes tobbet torédni.

De mi a masik nagy teriilet, amely a videosokat érdekelheti? Nos, a
hdzimozirél van sz6. A szorakoztaté elektronika e viszonylag 1j katego-
ridja — marmint a hazimozi — magaba foglal egy nagyképernyés (leg-
alabb 33 colos, azaz 83 cm képatloji) tv-készilleket vagy egy nagy
méreti vetitéerny6t a videovetitdvel, tovabba néhany kiilonallo hang-
szorot és egy megfeleld berendezést (dekoder-erdsitot) az igazi, nagy
mozikban hallhato sokcsatornas térhatas reprodukélasahoz. A szoban
forgd hangrendszer nem mas mint a Dobby Pro-Logic, illetve ,,szelidi-
tett” valtozata a Dolby Surround. A csatornak szama valojaban négy
(jobb és bal sztered, kozép és hattér), az alkalmazott hangszorok szama
altalaban Ot (részletes leirasa megtaldlhato a .VIDEOTECHNIKA
41-42. szamaban). A Dolby Surround hangvisszaadé rendszer a tajfun
gyorsasagaval terjed, és sokak szerint éppen segit kihuzni a szorakozta-
t6 elektronika szekerét a katyibol, mivelhogy jelenleg az egyik legelad-
hatobb terméknek szamit. Mikozben az 1j digitalis formatumok (Mini-
Disc, DCC) minden kivalosaguk ellenére csak lassan hoditjak meg a
piacot (ha egyaltalan meghdditjak), a killonleges térélményt nyujtd
Pro-Logic dekoderek, illetve erdsitok — természetesen a négycsatornas
hangot a két sztered csatornaban kodolt forméaban tartalmazé miiso-
roskazettakkal, képlemezekkel egyiit — vilagszerte jol fogynak. Ma-
gyarorszagon ez persze csak korlatozott mértékben igaz, de jellemzd,
hogy az idei II. Hifi-Show-n mar majd minden kiallit6 standjin megje-
lent a Dolby Surround hangti hazimozi.

A vide6 hangjanak témakorét e rovid jegyzettel tavolrol sem meritet-
tik ki, de talan sikeriilt felhivnunk a figyelmet a kép mellett gyakran
méltatlanul elhanyagolt hang fontossagara.

Végezetiil a VIDEOTECHNIK A minden bels6 és kiilsé munkatarsa
nevében békeés kardcsonyi iinnepeket és a mostanindl boldogabb, gond-
talanabb 1j évet kivan

VIDEOTECHNIKA 93/10-11.
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I ReFLEKTOR

jdonsagok

SIEMENS-t0l

ASiemens szérakoztatd
elektronikai termékei-
re mar régbéta ranyomja
bélyegét a cég sajatos fej-
lesztési filozdfidja, ami — a
vasarlok igényeihez vald
minél erételjesebb alkal-
mazkodas érdekében — a
legmodernebb technika al-
kalmazéasa mellett elsésor-
ban a minél egyszer(bb
kezelhetéségre helyezi a f6
hangstlyt. J6 példa erre az

ATS-rendszer  (Automatic
Tuning System) széles kor(
alkalmazasa, amivel eddig
elsGsorban a kul6nbdz6 ra-
diokésziilékekben talalkoz-
hattak a vasarlok. Ez a rend-
kivil kényelmes hangolasi
maéd ugy latszik, a tv-konst-
ruktéroket is megihlette,
aminek eredményeképpen
a Siemens FC 204 tipusjelu
tv-készililéke mar ilyen
lizemmoddal is el van latva.

ATS-rendszerii tv-késziilékek

Mivel az ATS-rendszer
nyUjtotta elényok elsésor-
ban a gyakori helyvaltozta-
tasnak kitett készilékeknél
hasznalhaték ki, nem cso-
da, hogy az FC 204 éppen
egy kisméreti, 36 cm-es
képatloju, hordozhaté ké-
szllék. A tv-készulékek
esetében ,ATS euro plus”
névre keresztelt rendszer
segitségével egyetlen gomb-
nyomas hatasara az adott
"telepitési helyen elegendd
térerével vehet6é tv-miso-
rok egymas utan automati-
kusan tarolédnak az egyes
programhelyeken. A kb.
két percig tartdé hangolasi
folyamat soran arra is lehe-
téség van, hogy a VPS-
azonosité kodokkal sugar-
zott tv-misorok nevének
roviditését eltaroljuk, és a
késbbbiekben a progra-
mok valtasakor révid idére
megjelenitsik a képer-
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~nyén. A késziilék a beprog-
ramozott tv-mdsorokrol lis-
tat is képes késziteni. A
listadt egy tobb nyelven
is megjelenitheté menibdl
lehet kivalasztani (1. abra).

A Black Planar képcsé-
ves, TOP-teletextes, 11
kg-os, kb. 800 markaba
keril6 hordozhatd tv-ké-
szulék szallodai uUzem-
moéddal (Hotel-Mode) is
rendelkezik, ami arra
hasznalhato, hogy egy til-
to kod segitségével is le-
hessen tiltani az ATS-
funkcioét. Ezaltal az egy-
szer beallitott program-
kiosztast — pl. a szallodai
szobaban laké vendégek,
vagy otthoni alkalmazas
esetén a gyerekek — nem
tudjak megvaltoztatni. A
hangolas letiltdsa mellett
arra is lehetéség van, hogy
a maximalis hangerét egy
meghatarozott értékre kor-

latozzuk (erre a szolgalta-
tdsra pl. a szomszédos
szobakban laké szalléven-

»Radiotext” a hi-fi

Az FR 200 tipusjelzési ké-
sziiléket nyugodtan nevez-
hetjiik a jové tunerjének is.
Az ATS-rendszerrel han-
golhaté késziilék az URH-
vétel mellett DSR-vételre is
alkalmas, ami rendkivil
nagy elény, hiszen a kima-
gaslé hangmindséget biz-
tositdé miholdas radiéada-
sok szama a jelenlegi 16-

dégek zavartalan pihené-
sének biztositasa érdeké-
ben lehet sziikség).

tunerben

rél bizonyara hamarosan
névekedni fog. Azaltal,
hogy egyetlen készilék-
hazban egyesitették az
URH- és a DSR-tunert, egy
elemmel csdkkenthetévé
valtak az utébbi idében a
sz6 szoros értelmében | to-
ronnyd” duzzadt igénye-
sebb hazi hi-fi-video éssze-
allitasok (gondoljuk csak

ATS euro glus

1. abra Az automatikus hangolést végzd ,ATS europlus” funkciét az FC 204-es
Siemens tv-készillék esetében tobbnyelvii meniirendszerbdl lehet kivalasztani
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E rovatunk elsddlegesen rekiam jellegd irasokat tartaimaz.

2. abra Az FR 200-as tuner ,radiotext” iizemmoddal is el van latva

meg, hogy mi mindent kell
ma egy lelkes — és elegen-
déen vastag pénztarcaval
rendelkezé — hi-fi-rajon-
gonak egymasra helyez-
nie, toronyépités kdzben:
erdsitd, equalizer, kazet-
tds magnetofon, CD-lejat-
sz6, URH-tuner, DSR-tu-
ner, lemezjatsz6, video-
magn6, muaholdvevé tu-
ner, képlemezjatszo, pho-
to-CD stb.).

Az FR 200-as tuner 59
URH- és 48 DSR-program
taroléasara alkalmas, akar
ugy is, hogy a programo-
z4s bonyolult miveletét tel-
jes egészében rabizzuk az
ATS-rendszerre.

Tovabbi érdekessége az
FR 200-nak, hogy RDS-vé-
telre (Radio-Data-System)
is alkalmas, ami tébbek ko-
z6tt azt is lehetévé teszi,
hogy az ilyen rendszerben
sugarzott radiéomisorok
vételekor az adoallomas
neve megjelenjen a készi-
lék kijelzéegységén. Az
RDS nélkiili radiomisorok
esetében manualisan lehet

a radidadoé nevét bevinni a
rendszerbe.

Az RDS-rendszerben ha-
marosan megvalosuld Uj
szolgéltatas — a teletext
mintajara elnevezett — ,ra-
didtext” — rendszer, amely-
nek a vételére az Uj Sie-
mens-tuner mar szintén le-
hetéséget nyujt. A radio-
text-rendszer a késziilék ki-
jelz6jén képes a radiomu-
sor vételével egyidejlleg
sugarzott kiilénb6z6 se-
gédinforméaciok fényljsag-
szer( (gordiulé széveges)
megjelenitésére. A radioé-
text-rendszer pl. a zene
hallgatasa kézben is lehe-
téve teszi hirek vagy kézle-
kedési informaciok megje-
lenitését a készilék kijel-
z6egységén. Az ARD mar
megkezdte ilyen kisérleti
adasok sugarzasat, a rend-
szer végleges bevezetése
pedig a kozeli években var-
haté.

A mar jelenleg is kapha-
t6 FR 200-as hi-fi-tuner be-
szerzési ara kb. 1000 mar-
ka (2. abra).

»Human Wake System” (HWS)

az oras radioban

3. &bra Az RD 710tipusjel-
zés( oOras radio a szoka-
sos kiegészité kazettas
deck helyett CD-jatszot
tartalmaz. A készulék rek-
lamoktol, hirdetésektol,

12 VIDEOTECHNIKA

hirmUsoroktol mentes éb-
resztést tesz lehetévé — és
mindezt CD-mindségben.
A HWS-rendszerl ébresz-
t6funkcié fokozatosan né-
vekvé hangerejd ébresz-

tést biztosit azok szama-
ra, akik nehezebben vise-
lik el a hirtelen, nagy han-
gerdével torténd ébresztést.
A készilék el van tovabba
latva a szokasos egyéb icgc’i-

zitési funkciokkal is (sleep-
timer, intervallum-automa-
tika). Az asztali elhelyezés-
re szant (32x7,0x 16 cm-
es) készilék ara kb. 280
marka (3. abra).

Miiholdvevo receiver
az ASTRA 1E vételére is

felkészitve

Az FR 104 tipusjelzési
miholdvevé receivert
mar a koévetkez6 mihold-
generacio miszaki igé-
nyei szerint alakitottak ki.

Mint sokak el6tt bizo-
nyara ismeretes, az AST-
RA 1D (elérelathatolag
1994 6szétél) az ASTRA
1A, B és C miiholdak altal
hasznalt, 10,95-t61 11,70

GHz-ig terjedé frekvencia-
sav alatt, a 10,70...10,95
GH-ig terjed6 frekvencia-
savban fog 16 programot
sugarozni. Alkalmas lesz
azonban a 11,70...12,10
GHz-es savban torténd
misorsugarzasra is. Az
elérelathatolag 1995-ben
palyara all6 ASTRA 1E pe-
dig a 12,10...12,50 GHz-es

Az RD 110-es oras radiot CD-jatszoval is kiegészitették, és fokozatosan nivekvo
hanmgerejii ,,Human Wake System” ébresztési funkcidval van ellitva
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savot fogja hasznalni.
Mas szavakkal gy is fo-
galmazhatjuk, hogy aki a
jovében a teljes ASTRA-
programkinalatot ~ venni
akarja, annak nagy valo-
szinlséggel kétsavos
LNB-re lesz szilksége. A
két sav kozotti atkapcso-
last célszerlien a beltéri
egységgel lehet majd meg-
oldani, amely 22 kHz-es
kapcsolodjelet tovabbit
majd a koaxalis kabelen a
nagyfrekvencias reléhez.
(Ahhoz, hogy a program-
helyek valtasakor a nagy-
frekvencias relé mindig a
megfeleld kapcsolojelet
kapja meg, mindenképpen
a beltéri egységnek kell a
vezériGjelet elallitani.) Az
FR 104 beltéri egység mar
el van latva az atkapcsolas-
hoz sziikséges aramkori
elemekkel.

Es még egy érdekes-
ség: Az ASTRA 1D altal
hasznalt 10,95 GHz alat-
ti  frekvenciatartomany-
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ban a jelenleg hasznala-
tos 10 GHz-es LNB-oszcil-
latorfrekvencia helyett 250
MHz-cel kisebb frekven-
ciaju helyi oszcillatort kell
alkalmazni ahhoz, hogy a
beltéri egységek szoka-
sos, 950...2025 MHz-es vé-
teli frekvenciatartoma-
nyahoz az LNB tovabbra
is illeszkedni tudjon. Ez az
eltolas azonban az egyes
programhelyeken eltarolt
vételi paraméterek szem-
pontjabdl jelentés problé-
mat okoz, mivel az ere-
deti programhely-kiosztas
szerinti paraméterekre az
érintett programok vétele-
kor tovabbra is szikség
van, a moédositott oszcilla-
torfrekvenciaju LNB-re
térténd atkapcsolasnal
pedig ugyanerre a frek-
venciatartomanyra lenne
szilkség, azonban eltéré
vételi paraméterekkel. Az
FR 104-es m{holdvevé re-
ceiver mar ezt a problé-
méat is képes megoldani,

4, dbra Az FR 104-es milholdvevd receiver mar az ASTRA 1E vételére is fel van készitve

mert egy egyszer( szoft-
ver-utasitas segitségével
gondoskodik a megfeleld
illesztésrol.

A 200 programhelyes,
harom SCART-csatlako-
z6s, két LNB jeleinek foga-
dasara alkalmas (2 db F-
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AUDIOVISUAL ENGINEERING
HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VALL.

1082 Budapest, Ull5i Gt 82.
Tel./Fax: 113-8440
Tel.: 210-0550/32

A vilag egyik vezeté akkumulator-
forgalmazéjanak hivatalos képviseldje
a Studiotech Hungary Kift.

Gyors szallitasi hatarido, alacsony arak.

csatlakozos) FR 104 emel-
lett eredeti Wegener Pan-
da 1 rendszer szerinti
hangfokozattal rendelke-
zik, és még az idén forga-
lomba kerild készllék
ara elérelathatolag 550
marka koril lesz. (4. abra)
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LCD-s videovetito 900 000 pixeles

felbontas felett

A vetitégépek piacan egyre
nagyobb szerepet jatsza-
nak az LCD-s videovetit6k,
amelyek szinte valamennyi

elektronikus  képjelforras
(photo-CD,  videomagno,
kamkorder,  mdholdvevé

receiver, szamitogép) jeleit
képesek megjeleniteni.

Az FR 102 tipusjelzési
LCD-s videovetitd 63,5
cm...7,62 m-es képatlo-
tartomanyban hasznalha-
t6. Kilonleges zoomopti-
ka gondoskodik arrol,
hogy a vetitési tavolsag
mindossze a képatlo két-
szerese legyen. A 921 600
képelem altal biztositott
felbontas eleget tesz a
szamitogépes alkalmaza-
sokbol ismert VGA-szab-
vany grafikus abrazolasra
vonatkoz6 (640 x 480 kép-
elem) el6irasainak is.

A vetitett kép brillanciaja
és a vetitésre hasznalt te-
rem elsotétitési  igényei
szempontjabol igen fontos
szerepet jatszik a vilagos-
s4g is. Ebb6l a szempont-
bél az FR 102 — 1 m-es
képatléju  bedllitasban —
550 Ix megvilagitasi erés-
ség elérésére képes, ami
ebben a kategoriaban igen
jonak tekintheté. A 180 W
teljesitményl fémgdzlam-

pa fénye elétt harom LCD-
panel gondoskodik a vo-
rés, a zold és a kék szl-
rékhoz tartoz6 képkompo-
nensek eldallitasarol. Az
FR 102-ben a Siemens
cég ,aktiv’ vékonyrétegi
LCD-paneleket hasznalt,
aminek kovetkeztében je-
lentésen javult a kontraszt-
atfogés.

A mindossze 12,3 kg t6-
megl készilék méretei:
sem kilonésebben nagy
26x 27 x57 cm. Beépitett
ellenérz6 hangszorét tar-
talmaz, tovabba kiilsé ellen-
6rz6 monitor is csatlakoz-
tathatd hozza. A vetit6héz
tartozé infravorés tavsza-
balyoz6 kezelbszervei sa-
jat megvilagitassal is ren-
delkeznek, igy sotét terem-
ben sem okoz gondot a
hasznalata. A tavszabalyo-
z6 segitségével a készi-
léknek szinte valamennyi
funciéja vezérelheté (pl. a
zoom, a fokusz, az éppen
aktiv jelbemenet, az ellen-
6rz6 hangszérd hangereje,
képkorrekciok, képeltola-
sok, vilagossag, kontraszt
stb.)

A multinormas (PAL, Se-
cam, NTSC) készilék még
ebben az évben az iizletek
kirakataiba kerdl (5. abra).

5, abra Az FR 102-es multinormas LCD-s videovetith kiilonleges

finormas L( Bovetitd kil zoomoptikja
lehetiivé teszi, hogy a vefitési tavolsaga a veitett kép atidjanak a kétszerese legyen
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6. abra Az FM 728 P6 tipusjelzésii videomagn®

Szemeélyi szamitogéphez
csatlakoztathato videomagno

A Siemens termékvalaszté-
kadban tébb mint fél tucat
kilénb6z6 tipust videomag-
no szerepel, a 2 fejestél a 4
fejesig, a monoétdl a hi-fi-
szteredig, a videotext-prog-
ramozasutél a Show-View-
elven m(ik6dé programoza-
suig. Az egyik csucsmodell
azonban, az FM 728 P6, en-
nél még tébbre is képes:
személyi szamitégéppel 6sz-
szekapcsolva a videomagnd
olyan Osszeallitast képez,
amelynél a megvalésithatd
funkcidk elsésorban a szami-
togépen futd szoftvertdl fiig-
genek, és igy egyrészt mas-
mas szoftverrel mas és mas
funciok, ill. szolgaltatasok
valésithatok meg, masrészt
pedig egy-egy program leg-
Ujabb verziéi késziilékcsere
nélkiil biztositjak a legtjabb
szolgéltatasokat.

A videomagn6 személyi
szamitégép kimenete nem
egy egyszer( csatlakozot
tartalmaz, hanem egy RS-
232 soros interfész megva-
l6sitasara alkalmas aram-
kéri panelt. Ezen a panelen
talalhat6 egy 9 pélusu csat-
lakoz6, amelyen keresztiil
a szamitégép vezérelni
tudja a videomagn6 futo-
mifunkciéit. A nyomtatott
aramkori panelon talalhaté
még a timecode-generator
és -olvaso is. Ezek segitsé-
gével minden egyes kép
megjelblheté és meg is ke-
resheté. A generator és az
olvasé a GSE cég altal ki-
fejlesztett Rapid-Timecode
eljaras elvén mikédik és
digitalis id6informaciokkal
(6ra, perc, masodperc) dol-
gozik. Ahhoz, hogy ezek az
idéadatok minden egyes
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zemélyi szamitdgéphez is csatiakoztathatd

képhez hozzarendelhetbk
legyenek, olyan futém(re
van szikség a videomag-
néban, amely a képnyi pon-
tossagu hozzaférést bizto-
sitia. A GSE altal kifejlesz-
tett eljaras nagy elénye,
hogy a szalagra rogzitett
idézitéjelek a képtartalmat
nem befolyasoljak, igy
kompatibilitdsi problémak
nem merllinek fel, és a ti-
mecode-jeleket is tartal-
maz6 felvétel egy masik
VHS-rendszer(i videomag-
nén gond nélkiil lejatszha-
t6. Tovabbi igen Iényeges
elény, hogy az idézit6jelek
utélag is rogzithetk a fel-
vételeket tartalmazoé kazet-
tara, igy egyrészt a régeb-
bi felvételek is bevonhatok
a munkalatokba, masrészt
pedig nincs sziikség a ming-
ségrontd munkamasolatok
elkészitésére.

A 2400 markaba kerilé
videomagné széllitasi tar-
tozékai kozott a kezelési
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utasitas mellett egy floppy
lemez is talalhato, amely a
Windows grafikus felhasz-
ndaléi felllet alatt futtathatod
demo-program segitségé-
vel mutatja be a készilék
kezelészerveit és legfonto-
sabb funkcioit.

Az FM 728 P6 tipusjelzési
videomagné (6. &abra) to-
vabbi jellemzéi:

—4 fejes technika,

—SP és LP lizemmod,

—Quick Speed (QSM plus)
futomd,

— utémegmunkalashoz
szlikséges funkciok:
Jog/Shuttle, Audio-Dub-
bing, Micro-Mixing,
Synchro-Edit

— inzertkészitési
mod,

—beépitett keverépult az
utéhangositashoz,

— ATS-euro plus,

— beépitett videotext-deko-
der,

— két SCART-csatlakozé.

izem-

7. dbra A slim-line tervezésii FA 277 tipusjelzésii kamkorder negyedcolos

CCD-képszenzorral van kialakitva

A Slim-line tervezésii kamkorder

A Siemens egyik biszke-
sége a mindéssze 76 mm
széles és 630 g tomegd,
slim-line tervezés( kézi-
kamkorder, amely FA 277
tipusjelzéssel kerilt for-
galomba (7. abra). A je-
lentés  méretcsokkenést
az els6izben alkalmazott
negyedcolos CCD-képér-
zékel6 beépitése tette le-
hetévé, ami a félcolosnal
és az egyharmad colosnal
lényegesen kisebb optika
kialakitasara adott médot.
A kilénlegesen kisméreti
zoomoptika fékusztavol-
sag-tartomanya 4,7-t6l 47
mm-ig terjed, tehat nagy-
latoszogl tartomannyal is
rendelkezik. A zoomolasi
sebesség kétféle értékre
allithaté be, amelyek ko-

zill az egyik lasst (15 s-ig
tartd), a masik pedig igen
gyors (1,8 s-ig tart6) zoo-
molast tesz lehetévé.

A kamkorder 104 000
képpontot tartalmazé, 0,7
colos szines keresével van
ellatva.

A kezelést 6tféle program-
automatika (automata, ma-
nudlis, sport, portré és
Low-Light Gzemmad) hiva-
tott megkdnnyiteni.

Tovabbi jellemzbk:

— 15-sz6r6s digitalis zoom,

— digitalis képstabilizator,

—digitalis funkciék (snap-
shot, strobe, mix, wipe),

— videorendszer: VHS-C,

—teljes tartomany( auto-
fokusz rendszer,

— edital6 csatlakozo.

GENERAL

Video kivetiték széles skalaja

ELECTRIC

@ hatdsos bemutatok nélkiilizhetetlen eszkozei
BERELHETOK vagy VASAROLHATOK
L]
Alkalmas: kiallitasokra, bemutatékra,
oktatdsi célokra, konferencidkra, rendezvényekre.

© hagyomanyos video- és sza
© 7.6 m-es képdtlé, nagy fényerd, ragyogé szinek
® hordozhaté és telepitett kivitelben

kep ki

1065. Budapest, Nag

PAKRORD

5 u.47, Tok: 112-7830, Fax: 2690151
M MIKROPO COMPUTER
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REFLEKTOR

Az igényesebb kdzdnseget

Kft

Magyarorszagon a videoforgalmazas
nem tekint nagy multra vissza. Mégis
mar eléggé sok cég foglalkozik vele.
Természetesen ez a mifaj is tele van
gondokkal, problémakkal, amelyek meg-
oldasra varnak.

Hogy hogyan dolgoznak ezek a cé-
gek, mi kell ahhoz, hogy életben marad-
janak, milyen kapcsolataik vannak — nos
ennek kivantunk utanajarni.

Elséként a Zoom Kft. lgyvezetdjét,
Gerencsér Ferencet kértik meg, be-
széljen ezekrdl a dolgokrol.

— A ZOOM Kift. 1989-ben alakult meg,
mégpedig nem kimondottan video-
forgalmazasra, hanem filmgyartasra.
De még ugyenebben az évben merdlt
fel a forgalmazas otlete is. Akkor még
csak néhany cég mikodott a piacon, és
a gazdasagi feltételek, a piaci koril-
mények is masok voltak. Tobbek ko-
z6tt a feketepiac sem volt olyan sza-
mottevé, mint most, az érvényesithe-
t6 ar is magasabb volt, az eladhato
kazettdk szama is joval a mai folott
volt.

— Abban az idében — 1989-ben — ne-
héz volt 6sszehozni egy ilyen céget?

— Nem volt nehéz, hiszen kilénésebb
téke nem kellett hozza. Bar nyilvanvalo,
hogy tébb pénzzel lendiiletesebben le-
het elindulni.

— Es manapséag mi a helyzet a piacon?

— A kezdetekhez képest sokkal nehe-
zebb minden. Mar sok cég foglalkozik
videoforgalmazassal, a koltségek emel-
kednek, az eladhat6 kazettdk szama
csokkent. S ez jorészt a felviragzott
feketepiacnak kdszonhet6.

— Gyorsan eljutottunk a forgalma-
zas, illetve a forgalmazok legnagyobb
ellenségéhez! A kérdést mar oly sok-
szor és oly sokan feltették: mit lehet
tenni?

—Ez ellen idehaza is tettek mar lépé-
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szeretnénk kielegiteni

seket. A masolasgatlastol kezdve — ami
kétéli fegyver, ha nem mindenki csinal-
ja — a szines kazettakon at a hologram-
mos védécimkékig. De most végre meg-
szlletett az a torvény, amely a szerzdi
jogokat védelmezi. Ezek megsértéséért
mar sokkal nagyobb blntetésre szamit-
hatnak azok, akiket rajta kapnak: akar
5 évig terjedé szabadsagvesztéssel is
lehet sujtani az elkdvet6t. A korabban
csak szabalysértésnek szamitd kihagas
atkerdlt a banigy kategoériaba. Ez mar
elég visszatarté erd lehet, de minden
torvény csak akkor ér valamit, ha be is
tartatjak. Most még nagyon a kezdeti
stadiumban vagyunk, csak az elkdvet-
kez6 idékben deriil majd ki, mennyire
hatasos ez az intézkedés. Bar mar most
is vannak kedvezo jelek.

— Akkor most zarjuk is le ezt a témat,
beszéljink inkabb magarol a videofor-
gamazasrol!

— A forgalmaz6 cégek tobbsége azt
csinalja, hogy megvasarol egy jogot, s
ez altalaban a home video joga. Azok
a cégek pedig amelyek nem magyar
alapitasuak, lehet, hogy erre nem szo-
rulnak ra, mert az anyacég mar rendel-
kezik a forgalmazasi jogokkal. Ezek
utan a filmet szinkrozinaljak és sokszo-
rositjak.

— Ezekhez a miiveletekhez sajat tech-
nikaval rendelkeznek ?

— Nekink sajat studionk, sokszoro-
sit6 Uzemink van. igy a koltségek ki-
sebbek, mintha bérmunkaba kellene
kiadni. Megprobaltunk egy olyan tech-
nikai hatteret kiépiteni, amely lehe-
tévé teszi, hogy a teljes gyartasi folya-
matot a cégen belill lehessen intézni.
Mi a kilféldi cégekt6l egy masterkazet-
tat kapunk, evvel dolgozunk. Ezek a
filmek altalaban U-Matic-on, Beta SP-n
vagy pedig 1 colos orso6s kazettan ér-
keznek. Ha az atirast nem akarjuk kiilsé

cégre bizni, rendelkezni kell ezzel a
technikaval.

— Anyagilag mit jelent egy ilyen mas-
terkazetta megszerzése ?

—Ezt altalaban a cégek Uzleti titok-
ként kezelik, és filmenként valtozik. Az
viszont kdzismert, hogy 1000 és 5-6000
dollar kozott van a jogdij.

— Hany évre szol a jogdij, és mit
enged meg a forgalmazénak?

— A jogdij altalalaban 3-5 évre szol.
Azt, hogy mit enged meg, szerzédése
valogatja. A home jog — amivel mi is
rendelkezink — csak kdlcs6nzdi és kis-
kereskedelmi forgalomban val6 értéke-
sitésre vonatkozik. Kiilén van kabeltele-
viziés jog stb. A jog csak a kazettak
ujboli forgalomba hozatalara vonatko-
zik. Tehat, hogyha egy kazetta mar
bekeriilt akar a kereskedelembe, akar
a kolcsonz6khoz, akkor tovabbra is ér-
tékesithet. A jogdij csak a forgalma-
zobkra vonatkozik, azaz a jog lejarta utan
nem hozhat forgalomba Gj kazettat ab-
bél a filmbél.

— A lejart, de megmaradt kazettakkal
mi lesz?

—Ezt is szerz8dése valogatja. Altala-
ban a jog lejarta el6tt tajékoztatni kell
a jogtulajdonos cégeket, hogy milyen
raktarkészlettel rendelkeziink az adott
filmbél. Ezek utdn vagy engedélyezik
ezek forgalomba hozatalat, vagy nem.
Nekiink még csak most jarnak le az
elséként forgalomba hozott filmek jogdi-
jai, agyhogy egyelére nem sok tapasz-
talatunk van ezen a téren. De Magyaror-
szagon a forgalmazék nem dolgoznak
tal nagy raktarkészlettel. Mindenki arra
torekszik, hogy minél kisebb legyen a
készlet, s mivel a kazettakat folyamato-
san lehet gyartani, igy ez nem okoz
gondot.

— lgy hogyan tudjak figyelemmel ki-
sérni az igényeket?
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—A film premierjekor legyartunk X
szamu kazettat. Két-harom hoénap eltel-
tével mar nagyjabol kiderll, mennyit
lehet eladni. Utana mar csak ezt a
mennyiséget kell tartani. A magyar piac
felvevéképessége nem olyan nagy.

— Hogyan bonyolitiak az eladast?

— Par éve alakultak ugynevezett Ggy-
nokségek, tobbnyire nekik adjuk at a
filmeket, és 6k vannak kozvetlen kap-
csolatban a videotékakkal. Ez részben
elény, részben hatrany. Elény, mert igy
nem kell erre is egy apparatust fenntar-
tani. Masrészt viszont lazult a kapcsola-
tunk a kozvetlen felhasznaloval. A ve-
voktdl a visszajelzések kozvetve jutnak
el hozzank.

— Egyébként az észrevételeket figye-
lembe veszik? 7

— Feltétleniil. De nemcsak a filmek
jellegére vonatkozéan, hanem az arak-
ra, minéségre és egyébre tett észrevé-
teleket is megprébaljuk megszivielni.

— A ZOOM milyen filmeket hoz forga-
lomba? Mi a profilja?

— Az igényesebb kdzdnséget szeret-

nénk kielégiteni. A kemény horrorral és
a pornoval nem foglalkozunk. Mivel
nalunk nincsen nagy multja a vide6zas-
nak, igy nemcsak a legljabb filmeket
szerezzik be, hiszen nagyon sok jo,
szinvonalas alkotas van még, amibdl mi
kimaradtunk, pont a fent emlitett okok
miatt. Foglalkozunk rajzfilmmel, jaték-
filmmel, dokumentumfilmmel is.

— Melyik céggel alinak kapcsolatban ?

— Akikkel rendszeres kapcsolatban
vagyunk az a Hanna és Barbera, ponto-
sabban a Turner Pictures rajzfilmgyarto
és forgalmaz6. Van egy exkluziv, tobb-
éves szerzodéslink ezeknek a rajzfil-
meknek a forgalmazéasara. De altalaban
a jogok kizarélagos szerzédések, hi-
szen annak nincs értelme, hogy megve-
szek egy filmjogot és egy masik cég
vellink egy idében szintén forgalmazni
kezdi. El6fordultak mar ilyenek, de tobb-
nyire nem legalisan.

— A legelején emlitette, a ZOOM tulaj-
donképpen filmgyartasra alakult. Ezt a
tevékenységet még mindig folytatjak ?

—Igen, de ezen nem jétékfiimeket kell

érteni. Dokumentumfilmeket, kisfilmeket
készitlink. Sajat studionk, sajat stabunk
van. lgaz, ez a stab sz(ik, de kiilsésoket
is foglaltoztatunk. Kilénb6z6 televizios
tarsasagoknak dolgozunk itthon és kulfol-
doén. A hirgydjtésben is szerepet valla-
lunk: 1-2 perces anyagokat is készitlink
hiradéknak. De reklamokat is csinalunk.

— Ha mar beszéltiink a forgalmazashoz
szlikséges technikarol, akkor beszéljink
arrdl is, ami a filmgyartashoz kell!

— Abban a kérben, amelyben dolgo-
zunk, gyakorlatilag a Beta SP az egyed-
uralkod6. Mi is ezzel rendelkeziink
mind felvételi, mind utdmunkalati téren.

— Kétprofild a cég, igy van 6sszeha-
sonlitasi alap. Melyik hozza a tébb
pénzt, a videoforgalmazas, vagy a film-
gyartas?

—En bizom benne, hogy elébb-utébb
a forgalmazas is rentabilis Uzlet lesz,
most egyelére ez éri meg kevésbé.
Minden forgalmazé bizik abban, hogy
sikerll a feketepiacot visszaszoritani,
és ezutan ez sokkal jobb lzlet lesz, mint
eddig volt.

STUDIGGZ-

ENGINEERING

AUDIOVES UAL

HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VALL

1082 Budapest, Uliéi (it 82.
Telefon/fax: 113-8440. Telefon: 210-0550/32

a@tx

1994-ben is valtozatlanul ajanijuk az alabbi szolgéaltatasainkat:

Video- és audiostidiok tervezése.
Berendezések értékesitése lizingben is.

Studiok kulcsrakész épitése.
Ingyenes miiszaki tanacsadas

Berendezések egyedi és atalanydijas szervize

a legmagasabb szinvonalon.

SONY.

ABEKAS, AVITEL, BENCHER, CANARE,
CANON, CHYRON, HEDCO, JVC,
LEITCH, PAG, SACHTLER

cégek hivatalos képviselbje

Valamennyi meglévo és leendo iizleti partneriinknek
kellemes karacsonyi iinnepeket

és eredményekben gazdag, boldog 1j évet kivanunk!
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VIDEOFORGALMAZAS

uip 4 DUNA

VEMZETKOZX FILM KFT.

Az UIP Dunafilm neve nem ismeret-
len sem a mozinézék, sem a video6-
z6k szamara. A cég ugyanis film-
és videoforgalmazassal egyarant
foglalkozik. Az 6 nevilkhoz flizédik
a vilagsikert aratott amerikai film, a
Jurassic Park magyarorszagi for-
galmazasa is.

— A mi céglinket Ggy hivjak, hogy
UIP Dunafilm — kezdi a bemutatast
Balint Péter igazgat6. — Ez az UIP
egy rovidités: United Internacional
Pictures. Mit takar ez a harom betG?
A Universal, a Paramount és a Met-
ro-Goldwyn-Mayer hollywoodi stu-
diok elhataroztak jo par évvel ez-
el6tt, hogy a nem amerikai és kana-
dai vilagforgalmazasra létrehoznak
Londonban egy f6hadiszallast, f6-
irodat. Ez forgalmazza az egész
vilagon a harom studié filmjeit —
kivéve Kanadat és az Egyesiilt Alla-
mokat. Emellett a vilag szinte minden
orszagaban kialakultak UIP irodak,
amelyek kilénb6z6 médon vesznek
részt az adott orszag filmforgalmaza-
saban. A UIP cégek 100%-os kilfoldi
tulajdonban allnak.

— Mikor érkezett Magyarorszagra
a UlP?

—1989-ben jelentkeztek, hogy
szeretnék a filmjeiket itt is forgal-
mazni. Akkor a Budapest Filmmel
alapitottak egy vegyesvallatot. En-
nek sikeres bemutatkozasa volt az
Eséember cimi film, amelyet na-
lunk az Oscar-dij atadasaval egy-
idében mutattak be. Ez akkoriban
6riasi szenzacionak szamitott na-
lunk.
Azutan, ahogy az orszag és a piaci
lehetéségek valtoztak, a UIP a ha-
gyomanyokat kovetve 100%-os kiil-
féldi tulajdonba vasarolta a céget.

— Mit jelent ez Onéknek a gyakor-
latban ?

— Azt, hogy mi nem megvasarol-
juk a filmet, nem jogdijat fizetiink,
hanem a sajat filmjeinket forgal-
mazzuk, hiszen mi is tagjai vagyunk
a nagy csapatnak. A terhek kézosek
a nagy vallalattal. Van egy éves
koltségvetés — de ugye mondanom
sem kell, hogy nagyon szigoru el-
szamolassal, és minden fillérnek
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megvan a maga sorsa és szerepe.
Londonnal naponta tébbszori allan-
dé konzultacios kapcsolatban va-
gyunk. Ez nem ellenérzést, feligye-
letet jelent, hanem egyiitt dolgozast.

— Milyen kéltségek vannak filfor-
galmazas esetén?

—Van egyszer a kopiagyartasi
koltség, ez attél figg, hogy egy-egy
film 5-10 vagy ennél tdbb koépiaban
jelenik meg.

— Azaz, hogy hany moziban jat-
szak egyszerre a filmet?

—1Igy van. A Jurassic Park eseté-
bem 33 koépiat kellett csinalnunk,
indulaskor egy idében ennyien jat-
szottak. De ahhoz, hogy egy film
sikeres legyen, reklamozni kell. A
kampanyt meg kell tervezni, szer-
vezni, végrehajtani. Valamint ott
van még a szinkronizalas, illetve a
feliratozas, ami szintén nem kevés
pénzbe kerll. Ebbél alakul ki a
végosszeg, a kiadas. Ezutdn meg
kell vizsgalnunk a varhat6 bevételt
is ennek tikrében. A végeredmény
vagy jo, vagy kezdhetjik elélrél a
kalkulaciot. A dologban az az iz-
galmas, hogy mivel mi 2 hetente
jeleniink meg uj filmmel, igy allan-
doéan valami ujban élink, meg kell
Ujulnunk.

— Mitél fiigg, hogy egy filmet
szinkronizdlnak vagy feliratoznak?
Ki végzi ezt a munkéat?

— Kevés ilyen hely van nalunk. Mi
a kevésbdl a Magyar Szinkron és
Video Vallalatot, a MASZIVI-t va-
lasztottuk. Egyrészt ez tradicio,
masrészt ezzel a stabbal nagyon
meg vagyunk elégedve. A forgal-
mazok tobbségének — s mi is ide
tartozunk — nincs sajat szinkron-
stadioja, hanem a MAFILM, a MA-
SZIVI és a kisebb cégek verse-
nyeznek a lehetéségért, hogy el-
lathassak ezt a munkat. S, hogy
mitél fligg a szinkronizalas, ill. a
feliratozas? Volt egy korszak, mikor
minden filmet szinkronizaltak, uta-
na a feliratozas jott divatba. A mos-
tani tendencia szerint kezdink visz-
szatérni a szinkronhoz, pedig ez
majdnem 3-szor olyan draga, mint
a feliratozas. Az adott forgalmaz6
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vélasztja meg, mikor mit tart gazda-
sagosnak. Persze van, amikor nem-
igen lehet valogatni. A gyerekfilme-
ket nem lehet feliratozni termé-
szetesen, és szintén szerencsé-
sebb megoldas, ha a szoévicceken
alapul6 vigjatékokat is szinkronizal-
juk. A magyar dramaturgok pedig
ebben verhetetlenek, s nem ritka,
hogy a magyar szbéveg jobb, mint
az eredeti.

— Az elosztast sem 6nék végzik?

—De igen, s ez az egyik legfonto-
sabb feladatunk. A korlatozott, s
igen lecsokkent moziszam miatt,
egyfajta harc alakult ki, hisz tobb
cég kuzd az adott mozikeretért. Ne-
kink meg kell gy6zni a mozisokat,
hogy lehetéleg a mi filminket, s
minél hoszabb ideig tlizzék msor-
ra. Meg kell szervezni az elosztast,
a filmek szallitasat is. A moziharcot
agy lehet megnyerni, hogy minél
jobb filmeket kinalunk, mert hisz
koénnyl egy Jurassic Parkkal sikert
elérni. A harom studi6 pedig na-
gyon j6 filmeket hoz forgalomba. Ok
ugy definialjak, hogy filmjeik mdvé-
szileg magasan elkészitett kézon-
ségfilmek, nagynevii rendezékkel
és sztarokkal. Persze a versenyben
nekiink is sokat kell tenniink a sike-
rért. Arr6l most nem beszélek, hogy
a filmeket ki kell valasztani, mert
ritkan kerllt arra sor, hogy egy-egy
filmet nem talaltunk hazai bemuta-
tasra alkalmasnak. Célunk, hogy
minél tobb film jojjon be. Eddig
évente kb. 20 filmet hoztunk forga-
lomba, de jovére ennek a duplajat
szeretnénk. Fontos az is, hogy egy
film mikor kerul be Magyarorszag-
ra. Szerencsére mar nem kell egy-
egy sikeres filmre éveket varni.
Most mar az eurdpai orszagokkal
egyidében, sét nemritkan 6ket meg-
elézve tudunk filpremiereket tarta-
ni. A mar sokszor emlitett Jurassic
Park esetében csak a németek el6z-
tek meg minket, s csupan 2-3 héttel.

—De persze a filmforgatasban
sem minden rézsaszin...

—Sajnos a magyarorszagi mozi-
helyzet nagyon rosszra fordult. A
korabbi 2000 mozival szemben ma-
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ra mar j6, ha 400-500 mozi van.
Nincs allami dotaci6, az Onkor-
méanyzatok esetenként nem vallal-
jak a mozifenntartassal jar6 terhe-
ket, a bérleti szerzédéssel rendel-
kez6 tulajdonosok pedig nem mer-
nek nagyobb beruhazasokat, kor-
szerisitéseket végezni. Romlanak
a mozik, csdkken a nézészam, csok-
ken a bevétel. Bar a nyar 6ta ugy
néz ki, javuldbban van a helyzet,
ehhez pedig nagyrészt a sikeres
filmek, a gyors megjelenés jarult
hozza.

— Akkor most beszéljiink a Duna-
film masik profiljardl, a videoforgal-
maz4sardl, ahol szintén javulas
érezhetd.

— Ahogy a 3 studi6 létrehozta a
UIP-t, ugy a harombol ketté — a
Universal és a Paramount — |étreho-
zott egy videoforgalmazassal fog-
lalkoz6 céget, ugyancsak londoni
kdézponttal. A két cég szoros kap-
csolatban all egymassal, hiszen az
anyuka ugyanaz. Mi a két studio
magyarorszagi forgalomba kerilt
filmjeinek a videovaltozatait dobjuk
piacra, de nem ritkan ebbe a cso-
magba bekeriilnek olyan filmek is,
amelyek nem voltak a mozik m(iso-
ran. Ez utébbiak a kis nézészamot
vonzo rétegfilmek.

"93/10-11

— Mindennek azonban szigoru jo-
gi hattere van.

—lgen. A filmbemutaté utan mini-
mum 6 hénapot kell varni, mig a mi

.__videoén is megjelenhet.

— Mi kell ahhoz, hogy egy kazetta
megjelenjen?

—El6szor is az erdeti master-
szalagrol kell késziteni egy sokszo-
rositasra alkalmas magyarorszagi
masterkazettat. Az utangyartas sem
helyben torténik, hanem a Film-
labor vagy a MASZIVI, illetve tdbb
kisebb cég laborjaban. A videédnal
a legtobb filmet szinkronizalni kell,
hiszen a tévé képernydjén nehezen
olvashat6 a széveg.

— Mennyire kéltséges munka ez?

— Ha a legjobbat akarjuk nyujtani,
akkor bizony nagyon. A kazetta jo
mindségét, a jo technikai hatteret,
a min6ségi szinkronstabot, a kazet-
taboritét, a kilénb6zé cimkéket
meg kell fizetni. Sz6 sincs a koztu-
datban elterjedt extraprofitrol.

— Onék nem fizetnek jogdijat, mi-
vel a cég kulféldi tulajdonban van.
De ha nincs jogdij, nincs meghata-
rozva az sem, hogy meddig lehet
egy filmet vagy egy videokazettat
forgalomba hozni?

— Altalaban egy filmnek 3 év a
forgalmazasa. Mi is igy hataroztuk

meg, gondolvan arra, hogy 3 év
multdn mar nemigen lehet egy mo-
zifilmet misorra tGzni. De a lejart
jogot meg lehet hosszabbitani. A
video esetében ez természetesen
hosszabb id6, és attol még, hogy
egy film forgalombahozatali joga
lejart, a kdlcsonz6kben lehet.

— Minden videoforgalmazé leg-
fébb mumusa a feketepiac. Ondk
hogyan probéljak meg felvenni a
harcot?

— Az Ures videokazettakat egye-
nesen Amerikabdl kapjuk, erre
gyartjuk le a filmjeinket. Ezek a
kazettak nalunk nem keriilnek nagy-
kereskedelmi forgalomba. Igy rog-
tén ki tudjuk szdrni a hamis kazet-
tat. Van hologramos védécimkénk.
Egy-egy sikerfilmet kiemelt bizton-
sagi el6irasok mellett kezeliink. Ez
tortént a mar sokat emlegetett Ju-
Ennek kdszonhetéen az elsé két
hétben nem talalkoztunk hamis ka-
zettaval. A harmadik héten mar
igen, na de annak a minésége min-
den volt, csak nem élvezheté. Es a
UIP Dunafilm benne van a Magyar-
orszagi Videokiadok Egyesileté-
ben, amely sikeresen kiizd a vide6-
kaloézok ellen.

Kalman Alida
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Super-VHS
palmkorder

Nemcsak a profik, hanem az igénye-

sebb amatérok is hajlamosak a pici,

tenyérbe ill6 kamkordereket latatlan-
ban komolytalanoknak nyilvanitani,
mondvan, hogy elvi okok miatt eleve
nem lehetséges vellik olyan képe-
ket felvenni, mint a nagyobb, komo-
lyabb rokonaikkal. Nos, ha igy megy
tovabb, akkor ennek hamarosan vége.
Mar megjelentette az els6 harom
CCD-s mini kamkorderek is és itt volna
az ideje annak, hogy egy igazi meccset
jatszanak egymassal profik és amat6-
rék. Marmint a kamkorderek...

Ebben a mérkézésben az egyik f6
erésség bizonyara a Panasonic NV-S
85 E készulék lenne, amelyet a telje-
sen kezd6 videdsok kezébe szantak,
ennek ellenére ugy kép, mint hang
tekintetében igen sokat tud. Az S-
VHS-C rendszerli gép kitlnik sze-
rény, feltinésmentes megjelenésé-
vel és igen kézbeills, ergonomikus
kialakitasaval. Felezett sebességgel
is m(ikodik. Sulya kdzepesnek mond-
haté. Hifi hangfelvételre is képes,
mégpedig az ilyen kategéridban
megszokotthoz képest igen j6 min6-
ségben. A gépben levd beépitett szte-
reomikrofon sem a legrosszabb: az
atviteli frekvenciasav 12 kHz-ig ter-
jed. Ugyanakkor méd van kiilsé mik-
rofon és fejhallgaté csatlakotatasara
is, ami az ilyen késziilékeken nem
mindig magatél értetédo.

A tervezéknek egy elmés aramkor
beépitésével sikerllt nagymértékben
lecsékkenteni a miikodéshez sziksé-
ges energiat. Tudott dolog, hogy az
ilyen kamkorderekben az egyik 6 fo-
gyaszté a keres6. A Panasonic NV-S
85 E készlléken kikapcsolodik a kere-
s6, amikor nem néziink bele. Ha koze-
litink felé, akkor egy infraérzékeld
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bekapcsolja azt és gyakorlatilag azon-
nal képet latunk benne, tehat a miko-
dést ez a megoldas nem zavarja.

Az elengedhetetlen digitalis triikkok
kozott e késziiléken egy forgdkapcsold
segitségével valogathatunk. A triikkék
kivalasztasat a keresében megjelené
kijelzések, illetve meni is segiti. Az
élességet egy nagy mérett kilsé gyU-
rlivel lehet manualisan is allitani, ami
az igényes felvételeknél nem nélkiildz-
heté kévetelmény.

A késziilékben megtalalhato az ugy-
nevezett DIS (Digital Image Stabilizer
— digitalis képstabilizator) aramkor,
amely a kéz remegéseibdl adodé on-
kéntelen mozgasokat hivatott kompen-
zalni. Ez valamelyest rontja a felbon-
tast, mert a képatalakito teljes fellletét
—Osszes képelemét—nem tudja bevon-
ni a képalkotasba. Az Gjonnan kidolgo-
zott kilencbites digitalis jelfeldolgozas
kristalytiszta képet eredményez. Kilo-
nésen rossz fényviszonyok kozétt vizs-
gazik jol a készllék. A hagyomanyos
gépek ilyenkor mosott, szintelen, zajos
képet produkalnak. Az NV-S 85 E képe
ilyenkor is szinhelyes, telitett, kont-
rasztos és csak a teljesen sotét kép-
részleteken lathaté valamelyes zaj.
Ennek oka egyértelm(i: a késziilék vi-
deoatviteli savja 3,9 MHz frekvenciaig
terjed, amivel 40,3 dB jel-zaj viszony
jar egyutt. Nyilvanvaléan kompromisz-
szumot kellett kétni és a tervezdk a
nagyobb felbontas mellett dontéttek. A
zajt egyébként nagy mértékben csdk-
kenteni lehet megfelel6 vilagitassal,
amikoris a fokozott erésités felesleges-
sé valik. Ez profi aramkori szemléletet
tiikroz. It kell kiemelni a korabbi tipus-
hoz képest atalakitott digitalis autof6-
kusz kivalésagat is. Csak a va-
riozas kezdetén bizonytalankodik egy

picit, egyébként fényszegény viszo-
nyok kézétt is kifogastalanul beallitjia
az élességet. A legkisebb megvilagitas
mindéssze 3,7 Ix.

A j6 képmindségben szerepet jat-
szik a fehéregyensuly érzékel6 és az
RGB jelek csatornankénti digitalis fel-
dolgozasa is — ez is Uj aramkori konst-
rukcion alapul.

A késziilék tud banni a VITC idékod-
dal is: olvasni és irni is tudja, ami a
profi kériilmények koézotti utbmunkala-
toknak ma mar csaknem alapfeltétele.
A VITC aramkér olyankor is segitséget
jelent, ha az editalé tavvezérlé pult
nem idékodos: ilyenkor a VITC jelek
mint szamlaléimpulzusok kiildheték a
pultba. A keres6ben a VITC adatok is
megjelennek, csakigy, mint egy cso-
mo, a késziilék bedllitdsara vonatkozd
adat, illetve szimbo6lum.

A 3000 marka nem kevés, de ugy
tnik nem is sok egy ilyen gépért,
amelynek erényeit a tesztek kimagaslo
pontszamokkal jutalmaztak. Egyéb-
ként léteznek alteregdi is: A Blaupunkt
CCR 680 S és a Grundig LC 355 SC
tipusok, amelyeket valamivel olcséb-
ban megkaphatunk.

Az NV-S 85 E kamkordernek van egy
digitalis trikkok nélkili valtozata is,
melynek tipusa NV-S 65 E. Ez a Metz
9745 valamint a Siemens FA 278 tipu-
sok forméajaban is kaphat6 (kb. 2600
markaért). Ugy tlinik, hogy jelenleg az
ar/teljesitmény mutaté tekintetében
ebben a kategéridban a Panasonic
NV-S 85 E késziilék a piac koronazatlan
kiralya. Bar — ha hihetlink a hireknek
— nem sokaig: készil mar az ujabb,
NV-S 95 E jeli valtozat, amelynek kép-
érzékelbje 600000 képelemet kezel,
ami még a jelenleginél is egy fokkal
jobb felbontast igér.
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Welcome
to our

Hotel

ViSion

Video és egyebek

a szallodaban...

Ma mar minden magara valamit is
ad6 szalloda ugyel arra, hogy tv-
késziilék is legyen a szobakban a
vendégek nagyobb kényelmének biz-
tositasa érdekében. Azt pedig egyéb-
ként is tudjuk, hogy a képernyén
sokminden elfér... Ezt a lehet6séget
hasznélja ki a német FUBA cég FU-
BAVISION névre keresztelt rendsze-
re, amelyet kifejezetten a szallodai
szolgaltatasok tokéletesitésére fej-
lesztettek ki.

Dear Mrs. Rc.';blmon!
Weicome to our Hotel
Enjoy your stay

Use the Semci-cnal sy ow buttons on your
Temote (ool 10 move the pesn of e
gt Press “OK" 1o selesct option:

Adva van tehat a tv-készilék min-
den hotelszobaban. Amikor az Gjon-
nan érkezett vendég belép, a tv-
késziilék magatol bekapcsol és névre
sz016, személyes Uzenet formajaban
kivan kellemes tartézkodast. Az an-
gol, német és francia mellett akar
tovabbi hét nyelv koéziil is valasztha-
tunk a tovabbi informéaciok lekérdezé-
se céljabol. A kabeltévé-rendszerbe
kapcsolt €l6 programokon tul 16 k-
Ionféle filmprogram kozott lehet va-
lasztani. Ezekért fizetni kell és a
vendég dénthet, hogy idéaranyosan,
egy-egy programért, vagy egy-egy
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EMERGENCY

There is a fire
in the hotei.

Don't panic!
Press the O.K. button and follow
this sign

napra, illetéleg a teljes tartézkodasi
idejére kivan-e fizetni a filmek meg-
nézéséert.

Vészhelyzetben (t(iz, foldrengés
stb.) a hangjelzéssel egyitt megjele-
nik egy Gzenet a képernyén, amely a
teenddkrdl vilagosit fel a panik elke-
rilése érdekében (amennyiben a tv-
készllék nem volt bekapcsolva,
ilyenkor automatikusan bekapcsol6-
dik).

A képernyén a hotel teljes szolgal-
tatasi kore megtekintheté és meg is
rendelheté az étterem aktudlis étlap-
jatol a szauna foglaltsagan keresztiil
a mosodaig. Emellett szdmos egyéb
lehet6séget is be lehet taplalni a
rendszerbe, pl. vasarlasi lehetésége-
ket, programajanlatokat, hirdetése-
ket. Mindezeket a vendég akar agy-
ban fekve, kényelmes korilmények
kézott tanulmanyozhatja és néhany
gombnyomassal meg is rendelhet6.

Ha a vendég levelet vagy lizenetet
kap, a képernyén a futdé tv-képben
megjelenik egy ikon és egyben egy
LED is figyelmezteti erre. Ki sem kell
mennie a szobabol: azonnal vagy

alkalmas idében a képernyére ki is
irathatja.

A megrendelt szolgaltatasokrol és
azok arair6l, vagyis szamlajanak al-
lasarol barmikor tajékozédhat a kép-.
ernyén keresztil. Barmikor kérheti
az elszamolast is, amit a rendszer
mar rég ki is nyomtat, mire a vendég
a portara leér.

A szolgéltatasok bizonyos kore
csoportosithatd bizonyos szobak sze-
rint, amit csoportokban érkezé ven-
dégek vagy konferenciavendégek
igen kényelmes kiszolgalasat teszi
lehet6vé. Ebresztés, illetve reggeli is
kérhetd a tavvezérlén keresztil, ami-
koris az ébreszt6 jellel egyitt a tv-
késziilék is abban a pillanatban be-
kapcsol, amikor a szobalany behozza
a reggelit.

A tv-késziilék mellett egy szamito-
gép részére szolgalé csatlakozo is
van, amelyen keresztiil fax-kapcsola-
tot lehet Iétrehozni. A szallodai szoba
igy mintegy konferenciahelyként
hasznalhat6.

A rendszer arra is alkalmas, hogy
a hotelszoba vilagitasat, fltését, szel-
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Room Status

Apartment No.

The room is prepared for new guests.

|6ztetését, a tlizjelz6-rendszert stb. is
vezérelni tudja.

A vendég szamara kérdéseket lehet
feltenni a képernyén keresztil arra vo-
natkozéan, hogy van megelégedve a
szolgéltatasokkal. Tavozas utan a taka-
ritd személyzet a tévén keresztiil azon-
nal jelezheti, hogy a szoba Gjabb ven-
dég fogadésara alkalmas, igy a lehetd
legjobban ki lehet hasznalni a szobakat.

A szabadidé elt6ltésére videojaté-
kokat lehet kérni a szalloda kdzponti
adatbankjabol, amelyeket a tavve-
zérlével lehet kezelni. Tovabbi adat-
bazisok is hozzaférhetévé teheték a
rendszerben, mint pl. a tézsdei arfo-
lyamok, valutaarfolyamok stb. A LAN-
interfész segitségével a hotel kabel-
tévé-rendszere tovabbi halézatokhoz
kapcsolhato...

Aki eddig nem j6tt volna ra, ebbdl
maga is kitalalhatja, hogy a héattérben
egy integralt szamitbgépes, illetve
videoszolgaltatas huzédik meg. A
széllodai gép megfelel§ szoftver se-
gitségével jatszi  konnyedséggel
nyujtja a fentiekben leirt szolgaltata-
sokat és szinte korlatlanul bévitheté
és aktualizalhaté. Ami azonban legin-
kabb vonzéva teszi a Fuba Vision
rendszert, az az, hogy a szallodak-
ban meglevé kabelrendszer minden

SATEX

PROFESSIONAL SATELLITE -TV

tovabbi nélkll hasznalhat6 a széban-
forgd szolgaltatas szdmara és ugyan-
ez all a meglévé szines tv-készllé-
kekre is: azok kozonséges, otthoni
hasznalatra szant tipusok. Ami a tobb-
let: minden szobaba be kell épiteni egy
dobozkat, amely a tévé és szamitdgép
egylttes csatlakozasat lehetévé teszi.
A rendszer aktualizalasa, a szoftver
karbantartasa az (izem legcsekélyebb
zavaréasa nélkil torténik.

A FUBA vdllalja a rendszer telepité-
se mellett annak teljes belizemelését
a helyi adottsdgoknak megfelelGen,
amiben a vendégek legvaloszin(tle-
nebb kivanséagai is helyet kaphatnak.

Tovabbi informaciok kérhetdk:
FUBA Magyarorszagi Képviselet
1165 Bp., Mészaros Jozsef u. 17.
Tel.: 271-2617. Tel./fax: 271-3504
Fax: 271-2402

DSR 100 dlgltalls radio

3z

A digitalis

radiévétel valik lehetévé,

A DSR 100 tervezdi klkuszobolte‘k az eddigi elsb generdciés DSR tunerek hibiit és hlanyossagart.

Az 6n hifi rendszerébél nem hianyozhat ez a

Fobb jellemzok :

— Hifi rendszerbe illesztheté méret
— Bitstream (,1 Bit") D/A &talakitd
—Kabel-tv bemenet (47470 MHz)
— Satellit bemenet (9501750 MHz)
—8X% 16 programhely

— Szabalyozhat6 fejhallgaté-csatlakozo
— Digitalis és optikai kimenetek

— Informéciok a kijelzon

—Kijelzo fényeré-szabalyozés a tévirdnyiton keresztll
— Az 6sszes funkci6 taviranyitoval szabalyozhat6

Altalénos adatok

Mérete 434 mm X 65 mm X 70 mm
KabelHv csatlakozis -

Bemeneti frekvencia  47-470 MHz

Bemendszint 40-90 dBOV
AFC-tartomany > £500 kHz

VIDEOTECHNIKA

Leod

6 aron kap

Forgalmazza : SATEX L.T.D.
Budapest 1., Attila (t 75.
Telefon : 201-7610. Fax : 175-6983

Technikai adatok :
Satellit csatlakozas
Bemeneti frekvencia  950-1750 MHz
BemenGszint —30-t6l —60 dBm
AFC-tartomany +35 MHz
Audio
Frekvencia atvitel 15 Hz-22 KHz
Torzitas 0,05%
Dinamikatartoméany 90 dB

Digitdlis kimenet

Szabvany IEC 958

Bitsebesség 2,048 MBit/s

Mintavétel sebessége 32 k minta/s

Kimendszint 05V 75 Ohm-nél
EIA) RC-5740
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v 1j

marka:

ma mar nem egészen

fiatalok emlékezhetnek
arra, hogy a hatvanas-het-
venes évek fordul6jan érte
el a cslcsat a televiziézas
iranti érdeklédés. Ekkorra a
tévé meglehetésen széles
kérben elterjedt, de az ott-
honi vide6 még nem volt
jelen a kéztudatban. Ekkor
jelentek meg az elsé hor-
dozhaté tv-vevék, amelye-
ket 12 V-rél is lehetett ma-
kodtetni. A gépkocsiakku-
mulatorrél valé Ulzemelte-
tés felkinalta annak a lehe-
t6ségét, hogy a késziléket
magunkkal vigyik a hétvégi
kirandulésra is és akar az
erdé kbzepén is nézni le-
hessen — ha éppen megfe-
lelék voltak a korilmények
az egyetlen, orszagos prog-
ram vételéhez. Erre az id6-
szakra esett az FM-URH ra-
di6zas elterjedése és a hifi
megjelenése is, ami tovab-
bi vonzerét jelentett. Igy
szilettek olyan készilékek
is, amelyek a televizié mel-
lett a radidadasok vételére
is alkalmasak voltak. Erde-
kes médon ezek a mai na-
pig sem terjedtek el igazan
és ez az oka annak, hogy
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minden lakasban legalabb
egy tv-késziilék és legalabb
egy radio foglalja a helyet,
gyakran egymas tetején.

Ujabban azonban ismét
megjelentek a kombinalt
hordozhatd tv-késziilékek,
amelyek radiéprogramok
vételére is alkalmasak.
Egy ilyen késziléket muta-
tunk be a kovetkezdkben,
amely mar nalunk is besze-
rezhet6. A Samwon nevd,
eddig nalunk nem nagyon
ismert koreai cég SW-
5500R jell készilékérsl van
sz6, amely egy szines, 6tco-
los (12 cm-es) hordozhaté
tv-készilék, radioval egy-
beépitve. Nemcsak halézat-
rél, illetve 12 V egyen-
feszliltségrél (pl. gépkocsi-
akkumulatorrol) taplalhato,
henem hely van benne 10
db D tipusu elem, illetve
akkumulator szamara is.
(Vigyazat! Ha a készilék-
ben szarazelemeket hasz-
nalunk — nem pedig akku-
mulatorokat — az Opera-
te/Charge kapcsol6t vélet-
lendl se hagyjuk Charge al-
lasban!)

Az SW-5500R egyebként
igen sokoldalu késziilék. A

radio  lGzem

lehet6ségét
nyujt az ORIT FM-sav (66-
73 MHz) vételére is — ez
utébbihoz elegend6 a be-

épitett ferritantenna is.
Hogy a késziiléket utazok-
nak, illetve gépkocsiba
szantak, mutatja az is, hogy
alkalmas a PAL és SECAM
B/G/D normék mellett a két-
féle ( az eredeti 3,58 MHz-
es, illetve a modositott 4-43
MHz-es) NTSC adéasok vé-
telére is. Természetesen
megtalalhatdé a kezel6szer-
vek kozott a kontraszt, a
fényeré és a szintelitettség
mellett az NTSC vételnél
sziikséges szinarnyalat
(tint) szabalyozo6 is.

A késziléken van hang-
és videobemenet is, tehat
képmagno, képlemezjatszd
csatlakoztathat6 hozza.
Van kilsé antennabemene-
te is, amely a beépitett te-
leszkoépantenna helyett na-
gyobb nyereségl, esetleg
iranyitott antenna csatla-
koztatasat is lehet6vé teszi.
Hogy masokat ne zavar-
junk, fejhallgatét is hasznal-
hatunk a késziilékhez.

A késziilék 55° eltéritési
képcsévet hasznal, ezért

meglehetésen hosszu (282
mm). Témege 2-7 kg. Fo-
gyasztasa a hal6zatrél 27
W. egyenaramrol 17 W. A
tartozékok kozétt van a ha-
l6zati adapter, amely saj-
nos nincs beépitve a készi-
lékbe, egy fejhallgato, vala-
mint a gépkocsiakkukrol va-
16 mikodtetéshez szolgalé
kabel. Meg kell emliteni,
hogy a kezel6szerveket és
csatlakozokat ésszer(i és
kényelmes, jol elérheté mo-
don helyezték el.

Lehet, hogy a Samwon az
SW-5500R késziilékkel egy
olyan igényt kelt, amelynek
kielégitésére sorban jelen-
nek meg majd az ehhez
hasonl6 készilékek?

A késziiléket forgalmaz-
za a MIKROTECHNIKA Kit.
(Budapest VII., Szazhaz u.
24. Tel./fax: 122-4156)
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VIDEOMAG!
TESZTJE

Az analdg, magnesszalagos videojel-rogzités jelene
és j6véje szoros Osszefliggésben van a tv-képjel-
szabvanyok és sugarzasi moédok fejlédésével. A digitalis
HDTV szabvany vilagméreti elterjedésével (amit a szak-
emberek az ezredfordulé utani évekre varnak) a PAL, a
SECAM és az NTSC-normék fokozatosan hattérbe szorul-
nak és valoszinlleg az egyre csokkend jelentéségi
foldfelszini (regionalis) tv-jel sugarzasra korlatozédnak.
Ezzel egyidében lejatszodik a képjelrogzités Gjabb forra-
dalma. A szamitastechnika, a PC-k vildga hatalmas
méretl felhasznaléi piacot jelent. Hatasara kialakul egy-
fajta multimédia-rendszer, amelynek szerves része lesz
a digitalis képjelrogzités. A félvezetd alapu tarolok, CD-
ROM-ok fejlédése oly mértékben felgyorsult, hogy ezek
valészinlleg 1-2 évtized alatt kiszoritjak a magneses
adathordozokat. Addig azonban a komersz videojel-
rogziték (videomagnok) ujabb és Gjabb generacioi jelen-
nek meg a piacon.

A nagy cégek fejleszté mérnokei a lehetéségek hata-
raig el kivannak menni. A magnesszalagok finomsaga,
a videofejek specialis kialakitdsa mar lehetévé tette a
kiterjesztett frekvenciasavu (nagyobb felbontoképessé-
gu) régzitést (S-VHS, Hi-8). A hangtechnikaban mar
alkalmazott szalagbeméré mikroszamitogép a magnes-

szalagon optimalis rogzitést eredményez. A felvételi-'

jeljatszasi jelut egyre tobb specialis aramkort tartalmaz
(HQ, ASO, fés(szliré, tranziensjavito stb.), amely mind a
kép mindségét hivatott javitani. A szalag- és fejmoz-
gaté mechanikak és szervorendszerek is egyre tokélete-
sednek.

A z06rg6, kattogd, hosszii masodpercig dolgozé szalag-
befliz6 mechanikakat felvaltotta az Gn. gyorsbetolté rend-
szer, amelyet mikroszamitoégép vezérel. Az Gn. gyorsbe-
t6lt6 rendszer, amelyet mikroszamitogép vezérel. A an.
intelligens szervorendszer gy gyorsitia a szalagkeze-
lést, hogy kézben megdvja a szalagot a tulzott mecha-
nikus igénybevételtsl.

A szolgaltatasok ko6zott is hatalmas verseny alakult ki
a vilagcégek kozott. A sokoldali programozhatésag
egyes részei az atlagos felhasznalé szamara szinte mar
feleslegesnek tlinnek. Természetes, hogy majdnem min-
den funkcié tavvezérelhet6. Az otthoni gyakorlatban
egyre tobb tavvezérl6 akad a kezlinkbe (tv-k, audioberen-
dezések, miholdvevdk). Ez adta az étletet az dsszevont
funkciéju tavvezéridk kifejlesztéséhez. Ez azonban csak
latszélag kénnyiti a felhasznalé helyzetét. Egy ilyen
multifunkciés tavvezérlén olyan sok kezel6szerv talalha-
t6, hogy még a gyakorlott kéz is eltévedhet rajta. Sokat
segit a helyzeten a gombok célszeri elhelyezése, a sokat

24 VIDEOTECHNIKA

hasznalt funkciok megkiildonboztetett nagysagu kezel6-
szervei, a ritkan hasznéalatosak lefedése. Nem régi ,talal-
many” az Un. JOG/SHUTTLE vezérlétarcsa, amellyel a
lejatszas sebességét tébb fokozatban vagy folyamatosan
egy nagy méretli forgatdbgombbal tudjuk szabalyozni
el6re-hatra iranyban (SHUTTLE) illetve képkockankénti
léptetést tudunk végrehajtani (JOG). A vezérlétarcsa
kdzepébe épitett PLAY és STOP gombok teszik teljessé
ezt az igen praktikus kezelészervet.

Néhany gondolat a videofejek szamardl: a 2 és 3 fejes
rendszerek normal sebességli lejatszast, illetve felvételt
tesznek lehetévé, az utdbbiak zavarmentes alloképet
produkalnak. A 4 videofejes magnok képesek felezett
sebességli rogzitésre és visszajatszasra; természetesen
a mikodés elvébdl kdvetkez6é bizonyos minéségromlas-
sal. Hogy ez mennyire vehetd észre, az az adott tipus
fejkialakitasanak, a fejek méretének és anyaganak a
fliggvénye. A varhatdé minéségromlést altalaban a jel-zaj
viszony és a felbontoképesség mérészamai jelzik, de a
vizudlis értékelés a dontd. A jelzett sebesség a kazetta
kétszeres kihasznalhatosagat jelenti, de egyaltalan nem
kézémbds, hogy ez milyen minéségben torténik.

A képjel mellett a hangrdgzités technikaja is sokat
fejlédott. A normal, hagyomanyosnak tekinthets, hosz-
szanti hangcsikos rendszert kiegészitették a forgé fejdob-
ba épitett hangfejekkel, amelyek a képjelhez hasonlo
modon, keresztiranyban, FM technikat hasznalva ,,irnak”
a szalagra. Ezzel a megoldassal egy hifi minéségi
sztere6 hangcsatorna all rendelkezésre, amely fliggetle-
nithet6 a képtartalomtol.

Kilén kell emliteni a képszerkesztési manipulaciok
lehet6ségét, az an. inzertkészitést és editalast. Ezek a
professzionalis videotechnika, a studiok misorszerkesz-
tési technikajanak leegyszer(sitett, de a hazi hasznalatra
kivaléan alkalmazhaté elemeit jelentik. Mlszakilag az
an. replilé torldfejjel valosithatok meg ezek a funkciok.

Egy videomagnoéra kiils6 és bels6 misorforrasokat
kapcsolhatunk. A kiilsé misorforrasok lehetnek: mihold-
vevé tuner, hifi audio berendezés, képlemezjatszo6, kam-
korder és természetesen egy masik videomagné. Belat-
hatdé, hogy nem kdzOmboés a csatlakozok szama és
kialakitasa. Altalaban hasznalatosak a 21 pélusu
EURO-AV és az RCA-csatlakozok. Belsé misorforrasnak
tekinthet6 a keszllekbe helyezett kazetta és a beépitett
tv-tuner. Ez utobbi ma mar szinte kivétel nélkil szintéze-
res hangolasl, programozhat6 és kévetelmény az IORT
és CCIR szabvany szerinti 6sszes csatorna (beleértve a
kabelteleviziézas szamara kijelolteket is) vétele.

A PAL és SECAM szinnorméju adasok tuneren keresz-
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tlli vétele, a kétnormés videojel régzitése és lejatszasa
— féleg az olcsobb késziilékeknél — miiszaki kompromisz-
szum eredménye. Ez azt jelenti, hogy a vilagossag és a
szinjelek kozott felléphet bizonyos futasiidé-kiilénbség,
amely a szinek ,kilégasat” okozza a konturokbol. Ezt a
problémat véglegesen majd a digitalis HDTV szabvany
elterjedése fogja megoldani. A SECAM-norma egyébként
a francia miholdak (TELECOM) vételi lehetéségével nem
vesztett aktualitasabol.

Egyre tobb késziilék rendelkezik NTSC normaju kazet-
tak lejatszasanak lehetéségével is, amely az USA-bol
szarmaz6 misoranyagok szempontjabdl lehet fontos.

Az eurdpai videomagné-piacon szinte egyeduralkod6
a VHS-rendszer, amely a kazettaméret/szalagméret és
a felvételi/lejatszasi modszer egyfajta szabvanyat jelenti
(nem keverend6 Ossze a videojelnormaval — PAL, SECAM
vagy NTSC -, illetve az OIRT vagy CCIR rendszeri
sugarzassal). A Video 8 rendszer — habar muszakilag
fejlettebb — leginkabb a kamkorderek teriiletén bizonyul
a VHS vetélytarsanak.

Az el6zéekben a teljesség igénye nélkiil attekintettiik
a korszeri kommersz videomagnoé-technika vivmanyait
és korlatait. Felhasznaléi szempontbdl harom csoportba
sorolhatjuk a készillékeket. Az atlagos felhasznalo igé-
nyeit (tv-jel rogzités, miisoros kazetta lejatszas) elégiti ki
a 2, 3 vagy 4 fejes, mono hangcsatornas készilék. Az
igényesebb felhasznal6i réteget célozza a 4+2 fejes,
sztere6 hangcsatornaval rendelkez6, valamint a repilé
torl6fej segitségével inzerteditald6 videomagnok tabora.
A harmadik csoportot a hifi technikatél kolcsonvett kifeje-
zéssel nevezhetnénk ,high-end” vidednak is. Ide tartoz-
nak a mar félprofesszionalasnak szamitd, hazi vagy
kiskozosségi studié részeként is szereplé S-VHS-készi-
lékek, amelyek szinte mindent ,tudnak”. A vizsgalt készu-
lékeket ezen kategoéridk szerint mutatjuk be, illetve miné-
sitjlik felhasznaléi szempontok figyelembevételével. M-
szeres méréseket nem végeztink, a vizsgalat alapvetéen
Gn. ,nézészemes”, és mint ilyen, természetesen nem
kevés szubjektivitast is hordoz. Bizonyos jelenségek (zaj,
szineltolédas) megitéléséhez segédeszkozként PAL
szanjelgeneratort, illetve egy j6 minéségli miholdvevé
segitségével a Duna Tv monoszkopjat hasznaltuk. A
képet egy 63 cm-es képatloju SONY tv-n néztik. (Az
dsszehasonlitd szubjektiv vizsgalatokat 2, teljesen egy-
formdra bedllitott Panasonic TX-29V1EE tipust késziilék-
kel végeztiik el.)

Az S-VHS késziilékek vizsgalatahoz egy S-VHS kam-
kordert is hasznaltunk mdsorforrasként. Itt kell megemli-
teniink, hogy a kiterjesztett frekvenciasavi, nagyobb
felbont6képességet  biztositd  rogzitési  rendszerek
(S-VHS, Hi-8) elényeit jelenleg kétféle miisorforrasnal
tudjuk csak kihasznalni; a képlemezjatszonal, valamint
az S-VHS vagy Hi-8 lizemmoéda kamkordereknél. Sajnos
a D2-MAC rendszer(i méholdas csatornak ado6oldalon, a
studiéban PAL/D2-MAC atkodolot hasznalnak, igy hiaba
all rendelkezésre egy megfelel6 miiholdvevdé S-VIDEO
kimenetén a szétvalasztott vilagossagjel és szinjel, a
képmindéség javulasa elhanyagolhaté mértékd.

A hifi sztered hangrogzités és visszajatszas min6ségét
kilén nem értékeltik, mert tesztinknek nem tdztiik ki
céljaul. Altalaban igaz az, hogy az ilyen hangrégzitési
lehetéséggel rendelkezé késziilékek olyan j6 mindséget
produkalnak, hogy csak az igazan ,vajt fili” szakért6k
képesek a hangmindéség preciz értékelésére. Durva hiba-
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nak minésill az un. fejatkapcsolasi zaj, ezt azonban a
vizsgalt késziilékekben korszer(i aramkéri megoldasok-
kal minimalis mértékire csokkentették.

Ahol kiilén utalas nincs, a vizsgalat soran ugyanazt a
TDK E-180 HS tipust kazettdt hasznaltuk. A tunerek
jellemzéit egy 20 csatornas, atlagos minéségl kabeltele-
viziés halézatra kapcsolva értékeltiik. A készilékek hasz-
nalati atmutaté szerinti miiszaki adatait és tulajdonsagait
tablazatba foglalva adjuk kozre.

EVVEGI AKCIO!
Most félaron hozzajuthat
a VIDEOTECHNIKA
régebbi, hidnyzé szamaihoz.
CSAK DECEMBER 31-IG!
A 12. szamtél a 43-44. szamig

50%-0s aron
kaphaték a VIDEOTECHNIKA példanyai.

A megrendelés feladhat6 az UJ VIDEOTECHNIKA Kft. postacimére
(1384 Bp. 62. Pf. 759)),
telephelyének cimére (1136. Bp., Hegedds Gyula u. 9.),
a szerkesztGség telefonszaman (112-3740) vagy telefaxon (269-5444).

A kért példanyokat postan kiildjiik el,
él vehet6k at a szer en

vagy

amatéroknek és profiknak!
FUJI, BASF, TDK, PHILIPS, SONY, JVC

VHS, SVHS, BETACAM, BETA SP, VIDEO 8

10 db EMI 180
2.890 Ft

st HOILA NDSZE, #on

1085 BUDAPEST, BLAHA LUJZA TER 3.
TELEFON/FAX: 138-4947
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SONY SLV-486 EE

A SONY mintegy 4 évvel ezel6tt jelent
meg késziilékeivel a VHS videomag-
nok piacan. A cég minden termékére
jellemzé elegans formaterv akkori-
ban még nem minden tekintetben
parosult a legmagasabb miszaki és
felhasznal6i igények kielégitésével.
Ez a helyzet az6ta megvaltozott. A
SONY fantasztikusan hatékony, ru-
galmas fejlesztégardaja — hatasos
Uzletpolitikat kovetve — évrél évre
megujulé tipusvalasztékot hozott létre.
Kidolgoztak a kelet-europai igények-
nek (és piaci lehetéségeknek) meg-
felel6 EE jell valtozatokat, amelyek
csak egy-két szolgaltatasban nyujta-
nak kevesebbet az alaptipusoknal.
llyen példaul a VPS programozhato6-
sag vagy a 21 pontos EURO-AV he-
lyett az RCA csatlakozok.

A cég 92-es modelljeit mar a nyu-
gat-eurépai TOP-lista elsé soraiban
talalhatjuk. 1993-ban természetesen
Uj készilékcsalad jelent meg, amely-
ben a SONY el6szor alkalmazza a
szalagbeméré komputert. Az SLV-E7
tipusjeld hifi sztere6 hangos késziilék
.hagyon j6” mindsitéssel a német
VIDEO c. foly6irat TOP-listajan a 4.
helyet foglalja el, 1 ponttal lemaradva
a beméré komputert mar régebben
alkalmazé harom AKAI tipustél. Mi-
utan azonban az ara alacsonyabb az
AKAI csalad tagjainal, varhaté az
Uzleti siker.

Ennek az uj SONY tipusnak a ,sze-
liditett”, Kelet-Eurépara hangolt val-
tozata az SLV-486 EE. A tipusszam

csolo, 6t, tavvezérldn is megtalalhato
nyomégomb, valamint az el6lap AV
(RCA) bemenet egy, a késziilék els-
lapjanak haromnegyed részét elfog-
lalé, lehajthaté lap mogott helyezke-
dik el. Az eldlap jobb szélén a nagy-
méreti DUAL MODE SHUTTLE kere-
sétarcsa jelzi ennek a korszer( funk-
cionak a létét. A tarcsa kornyékén
diszkréten hlz6édnak meg a legfonto-
sabb Uzemmodokat jelz6 LED-ek,
amelyek a letakart elSlapi kijelz6
esetén is tajékoztatnak a késziilék
tzemallapotarél. A magné egyéb-
ként a SONY-nal mar megszokott
moédon ON-SCREEN meniirendszer-
rel és kijelzéssel is rendelkezik, ame-
lyet a tavszabalyozérél hivhatunk
meg. Az elblap jobb felsé sarkaban
egy picinyke vilagito nyomégombos
kapcsol6 talalhaté a blvés OPC fel-
irattal. A rovidités az OPTIMUM PIC-
TURE CONTROL kifejezést takarja,
ami gyakorlatilag a szalagbeméré
funkciét jelenti.

A hatlapon mar alig talalunk emli-
tésre méltét. Semmi extra, csak a
szokasos csatlakozok; bonthatdé ha-
l6zat, modulator ki-bemenet, csator-
nabeadllité, LOCAL/DX  kapcsol6
(amely az antenna bemenetet csilla-
pitja), valamint az AV IN-OUT 4 db
RCA csatlakozoéja.

A tavszabalyoz6 szintén rendkiviil
elegans, megtalaljuk rajta a keres6-
tarcsat is, valamint még 45 db nyomo-
gombot, illetve kapcsolét, melyek for-
mas rendben sorakoznak. Nem ta-
gadhatjuk, hianyoljuk a gyakrabban
hasznalt funkciok elkilonitését, ami

talalo; a PC-k vilaganak sikeres tag-
javal a 486-os processzorral az asz-
szociacié kézenfekvd, habar misza-
kilag semmi kdziik nincs egymashoz.
Nézzik mit nyljt szamunkra (hatra-
nyos helyzetben €16 kelet-europaiak-
nak) ez a készilék!

Mindenekel6tt egy leny(igoz6en
elegans formatervezésii ,fekete do-
bozt”. A kazettahelyez6 nyilas, a vi-
szonylag kisméretl kijelzé, harom —
nem tavvezérelheté — izemmaod-kap-
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a kezelést még attekinthetébbé ten-
né. A tavszabalyoz6 egy kapcsold
atallitasaval alkalmas SONY tipusu
tv-k kezelésére is.

A késziilék 4 videofejes, tehat fele-
zett sebességli rogzitasre és lejat-

szasra alkalmas. Hagyomanyos,
hosszanti hangcsikos rendszere mo-
no hangot szolgaltat. Mechanikaja
un. intelligens felépitési, gyorsbetol-
tGs, az el6re és hatra iranyl keresés
sebessége tobb fokozatban allithato.

A nagy sebességli visszacsévélés
(HI-SPEED REWIND) bekapcsolasa-
kor tapasztalhatjuk igazan az intelli-
gens szervorendszer mukodését. A
mechanika el6szor lef(izi a szalagot
a fejdobrol, fokozatosan gyorsit, majd
a szalagvég el6tt atkapcsolt normal
sebességli visszatekercselésre, mi-
kézben visszaflizi a szalagot a palya-
ra, majd a végén kiméletesen megall.
Mindehhez kb. 160 masodpercre van
sziiksége egy 180 perces kazetta ese-
tében.

Az SLV-486 szamos programozha-
t6 és automatikus funkciéval rendel-
kezik. Ezek kozil kiilon emlitést érde-
mel az indexkeresés. Segitségével
rovid idé alatt kikereshetjiik a szala-
gon lévé felvételek kozil az altalunk
kivantat (természetesen akkor, ha a
felvételkor feljegyeztiik a hozza tarto-
z6 indexszamot, amit a gép automati-
kusan minden fetvételkezdethez hoz-
zarendel). Az idézitett felvételeket a
képernyémenl segitségével allithat-
juk be, egyszeriien, attekinthetéen és
viszonylag gyorsan.

A beépitett tuner frekvenciaszinté-
zeres hangolasu, kapcsolhatdé AFC-
vel és finomhangolasi lehetéséggel.
A tuner behangolasa szintén a képer-
nyémeni segitségével torténik (TU-
NER PRESET), kézvetlen csatorna-
szam-megadassal vagy csatorna-
szam-léptetéssel (automatikus allo-
maskeresés). Egy 20 csatornas ka-
beltelevizios halozat esetén ez a mad-
velet eltarthat egy ideig, féleg akkor,
ha az altalunk kivant sorrendben sze-
retnénk a programhelyeket feltolteni.
Véleményiink szerint a CHANNEL
SET mezében lathaté csatornasza-
mot az atlagfelhasznalé a mellékelt
tablazat alapjan (kezelési utmutatd)
nehezen vagy egyaltalan nem tudja
azonositani a tényleges vételi csator-
naval (pl. OIRT 1 vagy OIRT 8) vagy
a vételi savokkal (VHF, UHF). Ez adott
esetben zavaro lehet.

A videomagné 50+ 2 programhely-
lyel rendelkezik. A +2 programhely
a LINE 1 és LINE 2 AV bemenet.
Bekapcsolas utan mindig az utoljara
nézett programhelyre all be.

Ha a behelyezett kazettat nem in-
ditjuk el, akkor néhany perc utan a
fejdob forgasa leall, de a szalag be-
flizve marad. Uzem kézben a kijelzén
és a képernybre kiirt informacios
blokkon is nyomon kévethetjiik az
eltelt lejatszasi id6t, a hatralévé sza-
laghossz kézelité értékét a képer-
nyén egy grafikus mez6 mutatja.

A videomagné rendelkezik egy
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automata  fejtisztit6  rendszerrel,
amely a kazetta minden betdltésénél
és kiadasanal megtisztitia a fejdobot
az esetlegesen a szalagrol rarako-
dott szennyez6déstol.

Képmindbség-vizsgalat

A korrekt értékelhetéség érdekében
miusorforrasként elészor egy PAL szin-
savgeneratort hasznaltunk, amelyet
AV-n és antenna-bemeneten keresztil
is mukodtettiink. A felvételt elGszor
kikapcsolt, majd bekapcsolt OPC-vel
végeztiik normal sebességen, majd
megismételtiik felezett sebességen. A
tv-re AV-n kapcsolédtunk.

Tapasztalataink

A készilék a referenciaszalaggal
normal sebességen szép, nyugodt,
éles képet produkalt minimalis szin-
zajjal. Az OPC bekapcsolasa semmi
észrevehet6 kulonbséget nem oko-
zott. Felezett sebességen is megle-
p6en jo volt a kép, habar a voros és
a kék szinben a zajok kismértékben
megn6ttek és a sorok nyugtalanabba
valtak. Az OPC itt sem valtoztatott a
latvanyon. Gyengébb mindségl sza-
lagokat kiprobalva az OPC mar érez-
tette a hatasat; a szinek — hacsak
kismértékben is — élénkebbek lettek.
Osszegezve: az OPC hatasa nem volt
tal megnyeré, nem tagadhatjuk, tob-
bet vartunk téle.

A késziilék elblapjan talalhato
RENTAL PICTURE kapcsolé aktiviza-
laséaval lejatszaskor a zajok csokken-
tek, de a konturok ezzel egyiitt elmo-
sodottabba valtak. A hang atlagos
mindséglinek bizonyult.

Osszefoglalva: a késziilék az atla-
gos felhasznaléi kategériaban telje-
sitményét, szolgdltatasait és kezel-
hetéségét tekintve a kategéria élme-
zényébe tartozik.

MITSUBISHI HS-E82

Hogyan kertiilt az autok vilagabol koz-
ismert ,,harom gyémant” egy video-
készilék elblapjara — kérdezheti a
témaban kevésbé jaratos olvaso. A
valasz egyszer(i: a nalunk motorjai-
rél kézismert MITSUBISHI japan kon-
szern MITSUBISHI ELECTRIC leany-
vallalata méar tébb mint egy évtized
ota jelen van az igényes eurdpai
videopiacon. Termékeit a magas mi-
néségi kovetelmények maradéktalan
kielégitése jellemzi. Példanak okaért
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megemlithetjiik, hogy a PANASONIC
céggel szinte egyidében jelentette
meg az ontott aluminium mechanika-
val felszerelt videomagnéit, amit az-
ota egy egész (allandéan fejl6dd)
csalad kovetett. Késziilékeit az euro-
pai toplista élvonalaban talalhatjuk,
az EB82 jeld tipus a német VIDEO folyo6-
irat listajan kategoriajaban az elékeld
7. helyet foglalja el (,,nagyon j6” miné-
sitéssel), a hasonl6 arfekvésiiek kozott
azonban a negyedik a rangsorban
(1993. augusztusi allapot).

A késziilék elegans, divatos, eszté-
tikus megjelenési. El6lapjanak job-
boldali egyharmad részén, plexi bori-
t6 mogott talaljuk a multifunkcios ki-
jelz6t, amely diszkrét narancssarga
fénnyel vilagit és mindenrél pontosan
tajékoztat. Baloldali része lehajthato,
igy szabadda valik a kazettanyilas,
és hozzaférhetévé valnak a kezels-
szervek. Mitagadéas, van bel6lik bé-
ven, de ez ebben a kategériaban
szinte kotelez6. A kezels- és beallito-
szervek részletes ismertetését mel-
I6zve most csak néhany f6 funkcioéra,
kilonlegességre hivjuk fel a figyel-
met. Az el6lap lehajthaté részén, jobb-
oldalt helyezkedik el a nagyméreti
JOG/SHUTTLE tarcsa. Az el6lap
homlokfalan 1évé harom forgato-
gomb és a hozza tartoz6 kapcsolok
a képprocesszalas kezel6szervei.
Segitségével minden korulmények
kozott optimalis felvételi és lejatszasi
képmingség allithatd be (képélesség,
szintelitettség, és szinatmenet sza-
balyoz6). Emoégoétt olyan korszer(
aramkori megoldasok ,rejtéznek”

kamkordercsatlakoztatast tesznek le-
hetévé. A késziilék hatoldalan tovab-
bi S-VIDEO (HOSIDEN), AV (RCA) és
EURO-AV (Scart) csatlakozok sora-
koznak. Az EURO-AV csatlakozét at-
kapcsolhatd S-VIDEO bemenettel
szerelték fel. A szokasos antenna ki-
és bemenet a készllék kozépvonala-
ban helyezkedik el.

A késziilék tavszabalyozdja ele-
gans, lapos, kézhez illeszkedé. Vi-
szonylag nagy méreti LCD kijelz6
segiti a programozast. A tavszaba-
lyozd kilonlegessége az un. tanulo-
képesség. Idegen készilékek tavsaz-
balyozéjanak funkcidival lehet ,fel-
tolteni” és igy azokat kezelni. A
JOG/SHUTTLE tarcsa mar nem fért
el a gombokkal telezsufolt tavkeze-
16n; ezeket a funkcidkat is nyomo-
gombok latjak el. Ez a megoldas
otletes, de nem nydjtja a tarcsa keze-
lési kényelmét. Dicséretes viszont,
hogy a programhelyeket nemcsak
kozvetlen szambeirassal tudjuk kiva-
lasztani, hanem fel-le Iéptetéssel is.
Egyébként a tervez6k mindent meg-
tettek, hogy a kezelés attekinthetd
legyen, ami ilyen sok gomb esetén
nem kis dolog.

A videomagné 4 videofejjel és 2
,repulé” toriéfejjel rendelkezik. Az
elébbiek biztositjak a felezett sebes-
ségl tzemmadot, az utébbiak pontos
képszerkesztést tesznek lehetévé. A
mono hosszanti csikos hangfelvétel
mellett a fejdobba épitett hangfejek
hifi minéségli sztere6 rogzitést tesznek
lehetévé. Természetesen mod van a
hanggal t6rténé mindenféle ,blvész-

mint a DCF (Dynamic Comb Filter) és
a CAIl (Color Aperture Improvement
Filter). A hifi hangfelvétel kivezérlését
két LED-sor mutatja, a szintet tolopo-
tenciométerrel szabalyozhatjuk. Az Gn.
kék kép kapcsol6 segitségével hasz-
nos videojel hianya esetén megszin-
tethetjik a képernyd zavaré villogasat.

Az elGlap jobboldali alsé része is
lehajthaté (a kijelz alatt). Itt hozza-
férhetévé valnak az S-VIDEO és AV
bemenetek, amelyek kényelmes

kedésre” (simulcast, dubbing). Egyet
azonban nem lehet csinalni: meglévé
képtartalom ala utélag sztereo felvéte-
leket késziteni (ugy, hogy az eredeti
videojel megmaradjon). Ez a megjegy-
zésiink azonban nem kissebbitheti ké-
szilékink érdemeit, mert a rogzités
elvébdl adédoéan mas hasonld video-
magno sem tudja ezt.

A mechanika kilon szét érdemel.
Szinte észrevétlenil, példas precizi-
tassal végzi a dolgat.
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A videomagn6 S-VHS felvételek
készitésére és lejatszasara is al-
kalmas megfelelé kazetta haszna-
lataval.

Képmindség-vizsgalat

Az el6zéekben leirt modszereinknek
megfeleléen a Duna Tv monoszkop-
jat valasztottuk a normal VHS rogzi-
tés és visszajatszas értékeléséhez.
Az eredmény igazan nem is volt
meglepd: nyugodt kép, tallovésmen-
tes konturok, eddig még soha nem
tapasztalt, gyonyord szinatmenetek
és szinvisszaadas. Ezek mind a kor-
szerli aramkori megoldasok hatasos
muikodését bizonyitottak.

Felezett sebességen is ,hozta” a
magno a vart eredményt. Az S-VHS
izemmaodot egy MITSUBISHI
S-VHS-C kamkorderrel vizsgaltuk.
Teszt-Osszeallitasunkban kamera-
ként mikodtettik. A szétvalasztott
vilagossag- és szinjelet a videomag-
n6 S-VHS bemenetére vezettik. Re-
ferenciaszalagunk egy PANASONIC
XD S-VHS-C kazetta volt, amelyet
VHS adapter segitségével helyeztiink
a készulékbe. A felvételt mdtermi
kortilményeket modellezve, allvany-
rél készitettiik. A felvétel targya el6-
szOr egy napfénnyel megvilagitott vi-
ragcsokor, majd egy cross-color ef-
fektust produkal6 specialis osszealli-
tas volt. Nevezetesen egy fehér hattér
elétt megfeleld tavolsagban rogzitet-
tink egy kdzdnséges fekete fés(t. A
kamera normal, kompozit videojelét
monitorral megnézve zavaré szines
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savokat lattunk. A szétvalasztott vila-
gossag és szinjelet S-VHS izemmod-
ban felvéve és visszajatszva (S-VHS
bemenettel ellatott tv segitségével) a
zavaro jelenség elt(int és emellett egy
részletdis (azaz nagyobb felbontasti)
képben gyonydrkodhettiink. A virag-
csokor is szinte élt a képerny6n. Tesz-
tink végén megnyugodhattunk; a gya-
korlat igazolta az elméletet.

Miikédtetési tapasztalataink

A készillék szamos specialis szolgélta-
tast nydjt, melyek kiprobalasa nem
kevés id6t vett igénybe. Meggy6z6dé-
stink, hogy a napi hasznalatban ezek-
nek csak egy része sziikséges, de hogy
melyik, az a felhasznalas modjatol
fligg. Néhany hasznos szolgaltatast ki-
16n is megemlitiink: indexkeresés, ke-
resés id6 szerint, Ures szalag keresé-
se, szerkeszt6 kereséfuttatas, aktualis
izemmodot kovetd lizemmod beallit-
hatésaga, VPS felvétel, felvételi sebes-
ség automatikus atvaltasa (a szalag
jobb kihasznalasa érdekében).

A videomagno turnerjének beallita-
sa (tv-csatornak beprogramozasa) a
mellékelt hasznalati utmutaté alapjan
problémamentes. A felvételi id6 prog-
ramozasa a tavszabalyozo és a képer-
nyémenu segitségével kénnyen, gyor-
san elvégezhet6. A mellékelt Gtmutato
szakszerl, érthetd, jol attekinthetd.
Tartozék kabelek és egy S-VHS kazet-
ta teszi teljessé a hasznalhatésag.

Osszefoglalva
Kategoriajaban, arahoz viszonyitva

meglepéen sok szolgaltatast nyuijt.
Képminésége kivald, kezelhet6sége

a sokféle szolgaltatas ellenére sem
tal bonyolult. Mechanikajat hosszan
tartdé lzemeltetésre tervezték, meg-
bizhato, preciz. Egyszéval megéri az
arat.

PANASONIC NV - V8000 EG

Ez a készilék — minden videos alma
— 1991. 6ta a nyugat-eurdpai top-lista
élén all. 1991-ben és 1992-ben ,Az
év videorekordere” cimet nyerte el.
lgazi profival van dolgunk tehat a
kommersz készilékek vilagaban.
Mar megjelenése is tekintélyt paran-
csolé. A mintegy 14 kg tdomegli gép
méreteiben is robosztus, mégis ele-
gans, formatervezett.

Elélapja teljes hosszaban lehajtha-
t6. Felhajtott allapotban csak a be-
kapcsolé gomb és négy kisméretl
lapos LED latszik, és néhany bivos
felirat, amely szerényen, mégis so-
katmondoan arulkodik a készulék ké-
pességeirél. Mindenekel6tt emliten-
dé a COMPATIBLE jelolés, amely a
készilék azon egyedulallo tulajdon-
ségat jelenti, hogy kozvetlenlil képes
mindkét VSH kazettaformatumot fo-
gadni. Az ezt megvalositd mechanika
sem mindennapi. A készllék koze-
pén elhelyezked6é kazettam(vet nem
kevesebb mint 6 motor szolgélja ki.
Ez a kialakitas, és a tekintélyes tome-
gl aluminiuméntvény chassis egy
rezgésmentes, rendkivil preciz sza-
lagmozgatast biztosit. A rekorderbe
épitett elektronika is az igényes,
kompromisszumoktél mentes kivite-
lezést tanusitia. De ne vagjunk a
dolgok elébe, menjlink tovabb a kiil-
s6ségek ismertetésén.
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A lehaijtott elSlap feltarja eléttiink a
kezel6szerveket — melyek tobbsége a
lehajtott részen helyezkedik el — és a
diszkrét, narancssarga fénnyel vilagité
nagymeéreti multifunkcios kijelz6t.

Miutan — a PANASONIC hagyoma-
nyokhoz hiien — ez a késziilék sem
alkalmaz ON-SCREEN adatmegjeleni-
tést, a bedllitasokra és az izemmaodok-
ra vonatkoz6 Osszes informacio ezen a
kijelz6n jelenik meg.

A kezelGszervek példés rendben, jol
attekinthetéen sorakoznak. Funkci6juk
felsorolasa jelen cikk kereteit béven
meghaladna. Nem is célunk, erre szol-
gal a késziilékhez mellékelt 109 oldalas
magyar nyelvi kezelési utmutato,
amely szakszer(, j6l kovethet6. Talan,
ha nagyobb formatumu papirra nyom-
tak volna, még attekinthetébb lenne.
Azért ragadjunk ki néhany érdekessé-
get. A lehajtott rész jobb oldalan rogton
szembedtlik a kézreallé JOG/SHUTTLE
tarcsa. A homloklapon két lapos LED
sor a hifi hangsav kivezérlését mutatja.
Jobbra téle talalhato a kivezérlési szin-
tet szabalyozo toldpotenciométer, vala-

ra a sorok torése, remegése megsz(-
nik. Ez kiiléndsen kamkorderrel felvett
anyag lejatszasanal ejti amulatba a
felhasznalét. Az eltéré fejdobméretbdl
adodé sorszinkronhibat egyszerten el-
tiinteti. Még normalis — tv-musorrél ké-
szilt — felvételeknél is nyugodtabba
valik a kép.

Az eldlapot baloldalan AV (RCA) és
S-VHS (Hosiden) bemenet konnyd kap-
csolédast biztosit kiilsé jelforrasokhoz.
A hatoldalon megtalaljuk az el6lapival
megegyez6 kivitell ki- s bemeneteket,
valamint egy EIRO-AV csatlakozasi le-
hetéséget is. Kiilon audio ki- és beme-
net szolgél a hifi berendezéseinkhez
valé csatlakoztatasra. Az antenna ki- és
bemenet a szokasos kialakitasu. A ha-
l6zati kabelt bonthatd csatlakozéval lat-
tak el. A hatoldal érdekessége az a
kisméret( ventillator, amely forszirozott
hitést biztosit. Erre szikség is van,
mert a dobozon természetes szell6z6-
nyilasokat egyébként nem taldlunk.

It kell megemliteniink, hogy az
NV-V8000-r61 a  VIDEOTECHNIKA
33-34-es szamanak 27. és 28. oldalan

COMPATIBLE

mint a lejatszaskor hatasos képélesség
és szintelitettség szabalyozo.

A normdls és a ,C” kazettaformatu-
mot kapcsoléval valasztjuk ki. llyenkor
halkan zimmdgve mikodésbe lép a
mechanika és a kazettabehelyezé nyi-
las méretvaltozasa, valamint két vissza-
jelzé LED mutatja a kivalasztott forma-
tumot.

Kiilén szét érdemel a TBC (TIME
BASE CORRECTOR) kapcsol6. Hatasa-

taldlhat a kedves olvasé egy videostu-
di6 — felhasznaldi szemszogbdl irt érde-
kes, szakszer(, részleteket is érinté
cikket. Az oft leirtakkal mindenben
egyetértve — és nem kivanva ismételni
azokat — tesztlink célkitiizéseinek meg-
feleléen folytatjuk vizsgalatunk targya-
nak ismertetését.

A késziilék tavszabalyozoja igénye-
sen kivitelezett, jol kezelhet6. Megtalal-
juk rajta a JOG/SHUTTLE tarcsat, vala-

mint a legsziikségesebb kezelbszerve-
ket. A gombok jol attekinthetéen, kato-
nas rendben sorakoznak. A programhe-
lyeket csak szambeirassal lehet kiva-
lasztani, hiaba kerestiik a lépteté gom-
bot. Idéprogramozni errél a tavszaba-
lyozorél nem lehet. Ezt a miveletet
vagy a videorekorder elSlapi kezelS-
szerveivel, vagy a tartozékkent szallitott
vonalkéd-leolvasé segitségével tudjuk
végrehajtani.

A gép osszesen 7 fejjel mikodik;
ebbdl 4 video-, 2 hang- és 1 a fejdobba
épitett ,replil6” torléfej. Az alkalmazott
korszert elektronikus aramkorok kozil
a mar emlitett TBC-n kivil kiemelendé
a féslisz(ir6, amely normal VHS zem-
modban is megfeleld elvalasztast bizto-
sit a vilagossagjel és a szinjelek kozott.

Képmindség-vizsgalat

Készllékiinket az el6z6ekben mar is-
mertetett tesztprocediranak vetettik
ala, mind normal, mind S-VHS (izem-
modban. Az eredmény az elvarasoknak
megfelelé volt. Szinzajok szempontja-
bél az eddig vizsgalt készilékek kozil
ez bizonyult a legjobbnak. A szinatme-
netek talan nem voltak olyan meggy6-
z6ek, mint az el6z6 készilékinknél. A
TBC viszont csodakat mivelt.

MUikédtetési tapasztalataink
és Jsszefoglalo értékelésiink

Géplink egy csticsmindségl videomag-
no, és emelett egy videofilmvago-szer-
keszté fenomén. Onmagaban alkot egy
kis hazi studiét. llyen jellegl felhaszna-
lasanak részletes vizsgalata messze
tilmend tesztlink szerény célkit(izé-
sein. Ara mintegy 6000 marka, ami egy
videorekordernek meglehetésen bor-
so0s, de mint videosttdié rendkiviil ked-
vezd. Konkurenciat talan csak az egyre
jobban elterjed6, PC-vel vezérelt kép-
szerkestés jelenthet. Ha eddig nem ir-
tuk volna; természetesen a hanggal is
szinte mindent lehet ,csinalni”, ami
ebben a mifajban eléfordulhat.
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Hadd sz6ljunk ismét a mechanika-
rol; szinte zajtalanul mdkodik. Ha
nem latnank a szamlalo digitek valto-
zasat, azt hinnénk, gépink all.

A készilék a hasznos szolgaltata-
sok egész soraval rendelkezik (a va-
go-szerkeszt6 tudasan felil). Néha-
nyat réviden kiemelve: indexkere-
sés, keresés id6 szerint, bepillanta-
sos keresés, VPS felvétel, ismételt
lejatszas, keresés hanggal.

A tv-csatornak beprogramozasa a
kezelési Gtmutaté alapjan kénnyen
elvégezheté. Megjegyzendd viszont,
hogy bar a késziilék tunerje képes a
kabel-tv savok vételére, de az OIRT
5 csatorna vételére nem alkalmas.

A tesztelt késziilékek adatait tabla-
zatban foglaltuk dssze.

Végh Péter

EVVEGI AKCIO!

Most félaron hozzajuthat

a VIDEOTECHNIKA

régebbi, hianyzé szamaihoz.
CSAK DECEMBER 31-IG!
A 12. szamtél a 43—44. szamig

50%=-0s aron
kaphatok a VIDEOTECHNIKA példanyai.

A megrendelés feladhaté az UJ VIDEOTECHNIKA Kit. postacimére
(1384 Bp. 62. Pf. 759.),
telephelyének cimére (1136. Bp., Heged(s Gyula u. 9.),
a szerkesztéség telefonszaman (112-3740) vagy telefaxon (269-5444).

A kért példanyokat postan kildjik el,
vagy személyesen vehet6k at a szerkesztéségben.

Adatok és jellemzok

Muszaki adatok SLV—486 EE E82 NV-V8000
Kazettaformatum VHS VHS, S-VHS VHS/VHSC; S-

VHS/S-VHS-C
Szinnorma:

PALB, G + + +*

MESECAM D, K + & +

NTSC (lejatszés) + 5 +
Programhelyek szama 50+2 (AV) 99+2 (AV) 99+2 (AV)
Videofejek szama 4 4+2 (forgd toridfej) 4+1 (forgo tf.)
Sebesség SP/LP SP/LP SP/LP
AV a

EURO (SCART) - + T

RCA be/ki elol /= +/— +/—

RCA be/ki hatul +/+ g +/+

S-video (Hosiden) berki elol = +/- +/-

S-video (Hosiden) be/ki hétul - +/+ +/+
Helysziikséglet, mm 430%x90%372 425%120x407 480%x147,5%4855
Tomeg, kg 52 92 14
Jellemzok
Gyorsbetoltd/indito +/+ +/+ +/+
Aut. fejtisztitas + - -

JOG/SHUTTLE I+ +/+ +/+
Tracking: auto/manual E/ +/+ +/—
Hangrendszer mono mono/sztereo mono/sztereo
Hangfelvétel kivezériése automat. aut./manual aut/manual
Utéhangositas + + +
Inzert készités - + +
ON-SCREN menii és kijelzés + + =
VPS - + +
Indexkeresés + + +
Eltelt szalagidd kijelzés + + +
Maradék szalagid6 kijelzés + (grafikus) + g
Kiilonlegességek OPC, tanuloképes tavszaba- 6 motoros futémi, TBC
RENTAL PICTURE Iyoz6, Dynamic Comb. (iddalap korrekcio,
Keres6tarcsa a tav- Filter, Intelligens kép- VHS-C formé&tum koz-
szablyozon bedllitas (javits), kép- vetlen betdlthetd, be-
élesség, szinteltettsé épitett vago
as (CAl) épélesség és szintel-
s;iwbélyozé, .gyemek- tettség szabdlyozd
zd
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Uzleti szolgaltatasok

Az EUTELSAT még a fejlesztések korai idészakaban felismerte,
hogy mekkora jelentésége lehet annak, ha olyan rendszert hoz
létre, amely lehetéséget ad két egyéni felhasznalé kozvetlen
osszekapcsolasara. Ennek megfeleléen egész sor telekommuni-
kacios szolgaltatast fejlesztett ki, mint amilyen példaul a pont-pont
koz6tti, az egy pont-t6bb pont kéz6tti, valamint a VSAT (Very Small
Aperture Terminal) rendszerek. Ezek a kz6s néven SMS (Satellite
Multiservices System) névre hallgaté szolgaltatasok egész Europa-
ra kiterjednek és hasznalhatjak akar az EUTELSAT altal megvalosi-
tott, akar a sajat igények alapjan konfiguralt egyéni rendszert.

Az antennaméretek 70 cm és 5 m kozétt valtoznak: az adatatvi-
teli sebesség 9,6 kbit/s és 2 Mbit/s kézott van. Az alkalmazasok
kore kiterjed a telefonon tal a videokonferenciak, tavnyomtatas,
pénzligyi adatatvitel, szamitdgépes Osszekottetések, valamint a
digitalis hangatvitel teriletére is.

A legnagyobb névekedés a VSAT halozatok terén volt észlelhe-
t6, melyek szama 1992 végén az el6z6 évi 28-cal szemben elérte
a 43-at. A VSAT ott népszer(, ahol a rugalmassag, a felszerelés
gyorsasaga, a tovabbfejlesztés lehetGsége, valamint a kommuni-
kacios rendszer egyéni kovetelményekhez szabhatosaga a legfon-
tosabb. A VSAT az SMS-alkalmazasok kb. 45%-at teszi ki. A
szolgaltatds az EUTELSAT-tal szerzédéses viszonyban allo fele-
ken, valamint a VSAT-terminalok kezelin keresztiil érheté el.

A rugalmas kezelhet6ség, valamint a foldi allomasok méretének
csokkenése kovetkeztében az SMS-szolgaltatasok kilénosen al-
kalmasak korszerii telekommunikaciés halézatok létrehozaséara
Kézép- és Kelet-Eurdpaban. Segitségiikkel megteremthet6 az az
Uzleti élet szdmara szikséges infrastruktira, ami a Nyugathoz
kapcsolodast lehetévé teszi Bulgaria, Horvatorszag, a Cseh és
Szlovak Koztarsasag, Magyarorszag, Lengyelorszag, Romania,
Oroszorszag, Ukrajna és Gruzia szamara.
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Az EUTELSAT SMS szolgaltatasai jelenleg két miholdon érhe-
t6k el: az EUTELSAT IHF2 (keleti 10°) és a Il-F4 (keleti 7°). Az
utobbin egy médositassal olyan sugarzasi karakterisztikat valési-
tottak meg, amely Moszkvan talra nyulik. Ezen a miholdon mar
hat transzponder szolgélja az SMS céljait, ami varhatéan lefedi
a kovetkezd években a keleti térségben jelentkezé igényeket.

Az EUTELTRACS mobil szolgalat

1991 ota kindlja magat az EUTELTRACS-szolgéltatds, amely
fejlédésének Uj fazisaba érkezett. Ez egy mozgé lzenetkozveti-
t6 és helymeghatarozé rendszer. Amiota 1992 elején megkez-
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dédott a mozgd terminalok szallitasa és Uzembe allitasa, a
felhasznalok és a forgalom nagymértékben megnévekedett. Ugyan-
ez mutatkozik a szolgaltatast nyujtok vonatkozasaban is. Az
EUTELSAT jelent6s haladast ért el az altala szabadon forgalmazott
mobil terminalok tekintetében, amelyeket ma hisz eurdpai orszag-
ban engedélyeztek, beleértve néhany kozép- és kelet-eurdpai
orszagot is. Az EUTELTRACS jelenleg az egyetlen orszaguti mobil
miUholdas telekomminikéciés rendszer Eurdpaban. Ezt hasznaltak
az olimpiai lang kovetésére is 1992-ben Albetville-be és Barcelo-
naba. Az EUTELSAT ki akarja terjeszteni a rendszer hasznalatat
a nem kozuti szallitasra és az azzal kapcsolatos alkalmazasokra
is. Mar végeztek sikeres kisérleteket az Eurdpai Kozosség hala-
szati felugyeletével egyUtt tengeren levé jarmivek kommunikécios
és helymeghatarozasi feladatainak megoldasara.

Mire jok az ,,6reg” miholdak?

A két els6 generacios EUTELSAT mihold — az I-F1 és az
|I-F2 most olyan palyan van, amely a foldrél nézve nem stabil.
Olyan antennakkal azonban, amelyek az oszcillal6 mozgast
koévetni tudjak, ezek a miholdak sok mindenre felhasznalha-
tok. Az EUTELSAT erésen csokkentett arakon kinalja a
hozzaférést; az elsé ilyen szerz8dést 1992-ben kototték,
amikor is egy nagy hirgy(ijté halozatot telepitettek az I-F1
holdra.

Uj alkalmazasok és tarifak

A malt év soran az EUTELSAT szamos Uj hozzaférési modot
és ennek megfelel6 0j tarifakat vezetett be. Tobbek kozott
megvalositotta az idGosztasos és a frekvencia/teljesitményosz-
tasos transzponder-bérletet; a teljes és részleges transzpon-
derbérlet lehetéségét az SMS-tipusu digitalis atvitelre (Digi-
lease), hiségjutalmat az SMS-szolgaltatasok kérében és egyéb,
kedvezé tarifat kilonféle egyedi, illetve kombinalt szolgaltata-
sokra, igy példaul az egy-, harom- vagy hathonapos elévételi
transzponderbérleti jogra. Egyaltalan, az EUTELSAT keresi
azokat a formakat, amelyek legjobban illeszkednek a felhaszna-
16k szokasaihoz, igényeihez. Ennek érdekében kiterjesztették
a garanciak korét is.
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Tervezett szolgaltatasok

Az EUTELSAT tébb 0j szolgaltatds bevezetését tervezi. Mind-
egyikben feltlnik, hogy fokozottan kivanjak szolgalni a keleti
régio igényeit, mert errefelé 6riasi piaci lehetéségeket sejtenek,
hiszen a telefonnal valé ellatottsag katasztrofalis. A telefonnal
kapcsolatos tervek kéziil az egyik egy kénnyd, hordozhatd
telefonrendszerrel kapcsolatos, amely kiléndsen jol illeszkedik
a kozép- és kelet-europai kovetelményekhez, mivel olcsé és
flexibilis. Ezt az ESA-val (European Space Agency) egyiitt
fejlesztették ki és jelenleg Olaszorszagban, Magyarorszagon
és Romaniaban tesztelik. A masik az ,aktataskas telefon”,
amellyel kézvetlenll lehet a miiholdon keresztiil sszekottetést
létrehozni egy pici parabolaantenna segitségével. A harmadik:
a mult év soran tanulmanyokat készitettek egy kézepes sebes-
ségl digitalis telefonrendszer (IDC) bevezetésére vonatkozoan,

amely kisméretl antennakkal és a TDMA-rendszerhez viszo-
nyitva egyszer(sitett atviteli rendszerrel dolgozna. Ez megint-
csak a kdzép- és kelet-eurdpai régié szempontjabdl érdekes,
ahol egy ilyen rendszerrel gyorsan és olcson lehetne megte-
remteni a kdzpontok kozotti tomeges kapcsolatot (trunk-vona-
lak). Altalaban megfigyelheté az a tendencia, hogy a kabeles
Osszekottetések egyre inkdbb specidlis teriiletekre szorulnak
vissza. Még kozeli helyeket is sokszor egyszer(ibb miholdas
kapcsolattal 6sszekotni, nem beszélve arrél, hogy ez utdbbi
bévitheté — és ami a donté: esetleg olcsobb is.

Az EUTELSAT dolgozik egy tavmasol6 rendszer tervein is,
amely dokumentumok gyors eljuttatasat tenné lehetévé. Jelenleg
a kulonféle szabvanyok és eléirasok, formatumok egyeztetése
folyik. Erdekes észrevenni, hogy a legtdbb esetben ma mar nem
a miiszaki megvalosithatésag a kérdéses, hanem az alkalmazok
kozotti egyetértés, illetve a rendszer adminisztrativ miikodtetése.

Végiil a mar emlitett digitalis hangatvitelre mutatkozik igény,
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amely a kilonféle egyedi igényeken tal pl. mozifilmek hangatvi-
telét is szolgalna.

1992 rekordév marad az EUTELSAT torténetében, mert szamos
Uj tag csatlakozasa megerdsitette és az eurépai kontinens egyik
legnagyobb, legtekintélyesebb szervezetévé tette. Miikodését ki-
terjesztette Eszak-Afrikara és a Kézép-Keletre is. 1989 vége ota
12 csatlakozasi kérelem futott be Kézép- valamint Kelet-Eur6pa-
bol, kézéttik hazankon kivill Albania, Orményorszag, Azerbaj-
dzsan, Gruzia, Bosznia-Hercegovina, Horvatorszag, Csehorszag
és Szlovakia, Ukrajna részérél. 1992 végén a tagallamok szama
33 volt. A nem tagorszagok szamos esetben megbiznak telekom-
munikacios intézményeket, hogy résziikre valamilyen EUTELSAT-
szolgaltatast tegyenek hozzaférhet6vé. Pillanatnyilag ez a helyzet
Bulgaria, Moldavia és Oroszorszag vonatkozasaban. Azzal is
kénnyiti az jonnan csatlakozok dolgat, hogy ingyen bocséatanak
rendelkezésiikre fellové allomast.

Ugyancsak a kelet- és kozép-eurdpai orszagok televiziozasat
kivanja elémozditani az EUTELSAT ,Mozaik” programja, melynek
célja az, hogy az e régioban készilt misorok legjobbjaibél minél
t6bb keriljon miholdas adasba. Két fazisban tervezik megvalési-
tani. EI6szor a régié — beleértve a Baltikumot is — televizioit segitik
mlholdas lehetéséghez jutni id6osztasos alapon. A késébbiekben
egy olyan tv-csatornat terveznek, amely a térség programjaibol
épitkezne, részben vasarlas révén. Volna benne nyugat-eurépai
és észak-amerikai program is. A csatornat elsésorban hirdetések-
bél tartanak fenn. Az adasok nyelve részben kézés, részben sajat
nyelven folyna. Az els6 megbeszélésen Pragaban Bulgaria, Cseh-
orszag, Szlovakia, Lengyelorszag, valamint Magyarorszag tévései
vettek részt. Az EUTELSAT hasonlé terveket készit el6 Eszak-
Afrikaban és a Kozép-Keleten is. Ezekkel az akciokkal kettds célt
ér el: egyrészt segiti a televizi6zasban kevésbé fejlett orszagokat,
ugyanakkor épiti azt a piacot, amelyen elébb-utobb 6 lesz mono-
polhelyzetben.
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Az EUTELSAT il

Egy el6z6 miholdgeneracié hely egy masikkal nem
kis feladat, ezért gondos elGzetes tervezést igényel. Az EUTEL-
SAT Il sorozat tanulmanyainak készitése mar 1983-ban elkezd6-
dott — egy évvel az EUTELSAT elsé miholdjanak palyara allitasa
el6tt és hét évvel az EUTELSAT Il tényleges megvalositasa el6tt.
Erthet6 hat, hogy huzamosabb ideje dolgoznak az EUTELSAT
Ill generaciés muholdjainak tervein, amelyek kozil az els6t
varhatéan 1998-ban helyezik lzembe. A 6 torekvés a kapacitas
megnovelése, valamint a maximalis rugalmassag mellett a
miholdak élettartamanak névelésére iranyul. Szamos valtozat
elemzése utan kezd kialakulni a végleges elképzelés; a terve-
zést varhatéan ez évben fejezik be.

A korszerii kommunikacié felé

Az EUTELSAT aktiv szerepet vallalt mind a keskeny savd,
mind a széles savu ISDN (Integrated Services Digital Net-
work) halézatok kifejlesztésében. E munka két dolgot céloz.
Egyrészt figyelemmel kisérni, hogy a kiilonféle szervek altal
kidolgozott szabvanyok mennyiben kompatibilisek a mar
m(ikddé miholdas halozatokkal; masrészt dtleteket adni az
Uj szabvanyok kifejlesztéséhez. Ezen tulmenéen az EUTEL-
SAT egy sereg fejlesztési programban vesz részt a legkulon-
félébb szervezeti, illetve szakmai kapcsolédasok formajaban.
Mint oriasi pénzekkel gazdalkodo6 intézmény, jelentés befo-
lyassal bir és fontos dontéseknél hallathatja a szavat. Bar
nyilvanvaléan a sajat érdekeltségeit tartja szem elétt, a
testilet nemzetkdzi Osszetétele és az egész kontinenset
atfogd mikodési teriilete miatt az optimalis megoldasok
mellett kell dontenie.
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Muholdas A-tol

tv-programok =)

TV-program Miihold Pozicio Transzponder Polarizacio  Frekvencia Adasido, h  Hangvivd  Tv-norma

AFRTS Intelsat 604 600°F i) v 11,495 GHz 2 digitdlis B-MAC
ARFTS Europe Eutelsat Il F2 100° 2w v 11,180 GHz 2% digitdis B-MAC
Adut Chanriel, The ~ Astra 18 192 % v 11,597 GHz 4 650 MHz PAL
Antena Tres Hispasat 1A 300°W 13 H 12,671 GHz 18 6,60 MHz PAL
ARD/ZDF mix for MDR  DFS 2 Kopernikus  285°E 7 v 12,725 6Hz 18 7021720 PAL
DFS 3 Kopermikus  235°E B v 11,549 GHz 5 6,65 MHz PAL
TOF 1/2 188°W 3 R 11,881 GHz 5 digitalis D2-MAC
Télécom 2B 50°W A3 v 12,606 GHz 5 580 MHz SECAM
Eotelsat IFF2 100 2 H 10,986 GHz 5 665 MHz Pal
BEC World Service TV Intelsat 601 275W A v 10,995 GHz 2% digitais D2-MAC
DFS 3 Kopemikus  235°E 7 v 12,725 GHz 10 665 Mz PAL
Astra 1C 192 2 v 11,007 GHz 9 7.02/7,20 Pal
Télécom 2A 80°W 6 v 12,732 6Hz 13 6,60 MHz SECAM
Canal Jimmy Télécom 2A 80°W R6 v 12,732 GHz 7 6,60 MHz SECAM
Canal Plus 16:9 Télécom 2A 80°W A1 v 125522 GHz 2 digitals D2-MAC
Canal Plus Télécom 2A 80°W R4 v 12,648 GHz 2 6,60 MHz SECAM
TOF 1/2 188°W 2 R 1,804 GHz 2 digitdlis D2-MAC
Canal Plus (spanyol)  Hispasat 1A 300°W 14 H 12,711 GHz 18 6,60 MHz PAL
Canale 5 Intelsat 511 630°E 638 H 11,173 GHz 18 6,60 MHz PAL
Children's Channel, The ~ Intelsat 601 275°W 63A H 11,135 GHz 1 6,60 MHz PAL
Astra 1B 192 2 v 11,568 GHz 13 650 MHz PAL
Astra 1C 192 35 H 10,994 GHz 13 7,02/7.20 Pal
Ciné-Cinefil Télécom 2A 80W 79 (i 12,627 GHz 16 6,60 MHz SECAM
Ciné-Cinéfil 4:3 Télécom 2A 80°W R2 v 12,564 GHz 16 digitis D2-MAC
Ciné-Cinémas Télécom 24 80°W R10 H 12,669 GHz 18 6,60 MHz SECAM
Ciné-Cinémas 16:9  Télécom 2A 80°W RS v 12,690 GHz 18 digitilis D2-MAC
Ciné-Gindmas 43 Télecom 2B 50°W /10 H 12,669 Gz 18 digitalis D2-MAC
Cinemania Astra 1B 192° 30 v 11,656 GHz L 6,50 MHz PAL
Intelsat 602 630°F 62A H 11,055 GHz - 6,60 MHz PAL
Intelsat 601 275°W 748 v 11515 6Hz 2 6,65 MHz PAL
CNN International Astra 18 192°F 28 v 11,627 Gz 2 650 MHz PAL
Thor 08°W 4 R 11,785 GHz 2% digitais D2-MAC
Deutsche Welle TV Eutelsat lf F1 130° 2 v 11,163 Gz 6 665 MHz PAL
Discovery Channel, The ~ Astra 1C 192 4 H 11,083 GHz 8 7,02/720 Pal
Documania Astra 18 192° %2 v 11,686 GHz = 650 Mz PAL
3sat Astra 1A 192 10 v 11.347 GHz 10 6,50 MHz PAL
DFS 3 Kopernikus  235°F A H 1,525 GHz 10 665 MHz PAL
vsat2 192°W 3 L 11,900 GHz 10 digitais D2-MAC
SF Astra 1B 1928 2 H 11,523 GHz 7 650 MiHz PAL
DFS 3 Kopernikus ~ 235°E 6 H 12,692 GHz 17 6,65 MHz PAL
Duna 7 Eutelsat I1F3 160°E 3w H 11,596 GHz 4 650 MHz PAL
Eins Plus Astra 1B 192°E 19 H 11,494 GHz 12 6,50 MHz PAL
DFS 3 Kopernikus  285°% [ H 11,625 GHz 12 665 MHz PAL
TV sat2 192°W 5 L 12,054 GHz 12 digitis D2-MAC
ESC Eqyptian Sat Channel Eutelsat I+ F3 160°E 2w v 1,176 GHe - 660 MHz PAL
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Kodolas
B-MAC
B-MAC
VideoCrypt
Nagravision

Clear
Eurocrypt M
VideoCrypt
Syster
Syster
Eurocrypt M
Syster
Eurocrypt M
Nagravision

Clear

Syster
Eurocrypt M
Syster
Eurocrypt M
Eurocrypt M
Syster

Eurocrypt S
VideoCrypt
Syster

’93/10-11



TV-program Miihold Pozicio Transzponder Polarizacio  Frekvencia Adasidd, h Hangvivo  Tv-norma  Kodolas

i Eutelsat Il F4 70 H 11,175 GHz 6,60 MHz
| Euronews Eutelsat Il F1 130°E 3w v 11,575 GHz 24 6,65 MHz PAL -
‘EuroPace Eutelsat 11 F1 130°E AW H 12,563 GHz 4 digitalis D2-MAC -
| EuroStep - Eutelsat Il F3 16,0°F 208 H 10,987 GHz 4 digitalis D2-MAC Eurocrypt M
‘Eurosport Astra 1A 19,2°E 4 v 11,259 GHz 18 650 MHz PAL -
Eutelsat Il F1 13,0°E 208 H 10,972 GHz 18 6,65 MHz PAL -
Eurosport Fance Télécom 2A 80°W Rit H 12711 GHz 18 6,60 MHz PAL -
FilmMax Intelsat 601 275°W 698 H 11,667 GHz 24 digitélis D2-MAC Eurocrypt M
“FilmNet Plus (skandinav} Astra 1A 19.2°E 1 H 11,362 GHz 24 digitalis D2-MAC Eurocrpyt M
FilmNet Plus (belga) Eutelsat Il F1 13,0°E 348 H 11,638 GHz 24 digitélis PAL Satbox
FilmNet Plus (hofland) ~ Eutelsat Il F1 130°E > 348 H 11,678 GHz 24 digitalis PAL Satbox
FiimNet: The Movie Channel Tele—X 50°E FSS L 12,673 GHz 24 digitalis D2-MAC Eurocrypt M
‘FiimNet: The Movie Channel Thor 08°W 4 R 12,015 GHz 24 digitalis D2-MAC Eurocrypt S
France 2 Télécom 2B 50°W R2 v 12,564 GHz 18 5,80 MHz SECAM -
France Supervision Telécom 2A BO°W R3 v 12,606 GHz 18 digitalis D2-MAC -
Galavision PanAmSat 1A 45,0°W 19 H 11515 GHz 24 6.80 MHz PAL -
HBB TV Eutelsat 1l F3 16,0°E 388 v 11817 GHz - 6,60 MHz PAL -
Hrvatski Televizija Eutelsat Il F3 16,0°E 208 H 10,987 GHz 7 6,65 MHz PAL -
InterStar Eutelsat Il F2 100°E 38w v 11,817 GHz 14 6,65 MHz PAL -
IRIB-1 Intelsat 602 63,0°E 3 \ 11,165 GHz 8 6,80 MHz SECAM =
1RIB-2 Intelsat 602 63.0°E 7 v 10.992MHz 6 6,80 MHz SECAM =
Italia 1 Intelsat 602 63,0°E 63A H 11,137 GHz 18 6,60 MHz PAL e
JSTV Astra 18 192°F 24 v 11,568 GHz 11 6,50 MHz PAL VideoCrypt
Der Kabelkanal Eutelsat Il F1 13,0°E 218 H 11,055 GHz 24 digitas D2-MAC -
Kanal 6 Eutelsat 1l F4 70°€ 2w v 11,163 GHz 8 6,65 MHz PAL -
Kanal Market Intelsat 601 275°W 798 v 11,662 GHz - 6,60 MHz PAL -
Kindemet/Leaming Channel inteisat 601 215°W 638 H 1175 GHz 3 665 MHz PAL =
Landscape Channel, The  Intelsat 601 25W 62 H 11,095 GHz 3 6,65 MHz Pal Clear
M6 ‘Télécom 28 50°W Ri v 12522 GHz ~ 10 580 MHz SECAM -
MBC Eutelsat Il F1 130°E 32 H 11,554 GHz 10 6,60 MHz PAL =
MeM TDF 172 188°W it R 11,727 GHz 24 digitais D2-MAC -
Téiécom 2A ™ 80°W R7 H 12543 GHz 2 660 MHz SECAM Syster
MDR Astra 1C 192°E 43 H 1,112 GHz 10 702120 Pal Clear
# Movie Channel, The Astra 1B 192° 18 v 11,479 GHz 24 6,60 MHz PAL VideoCrypt
MV Europe Astra 1A 192°E 15 H 11,421 GHz 24 650 MHz PAL -
Astra 1B 192°E 2 v 11,538 GHz 24 6,50 MHz PAL -
N3 Astra 1B 192°€ 25 H 11582 GHz 12 650 MHz PAL b
Norsk TV2 Intelsat 515 180°W 0 H 11,541 GHz 6 digitalis D2-MAC Eurocrypt M
NRK Tele-X 50 2 L 12,322 6Hz 9 digitalis D2-MAC &
N-TV Astra 1B 192°F 29 H 11641 GHz 2 7,02/720 PAL =
DFS 3 Kopemikus ~ 235°% 1 v 12,524 GHz 24 6,65 MHz PAL -
Parfiamentary Channel, The Intelsat 601 25°W 62 H 11,095 GHz 8 6,65 MHz PAL -
Planéte Télecom 2A 80°W R8 H 12,585 GHz 15 8,60 MHz SECAM Syster
Polsat Eutelsat Il F3 160°E 348 H 11,678 GHz 10 6,65 MHz PAL -
Premiere Astra 1B 192°E w H 11,464 GHz 15 650 MHz PAL Syster
DFS 3 Kopemikus ~ 235°E 3 v 12581 GHz 15 6,65 MHz PAL Syster
Pro7 Astra tA 192°E 14 v 11,406 GHz 24 650 MHz PAL -
DFS 3 Kopernikus ~ 235°E 2 H 12,558 GHz 24 6,65 MHz PAL -
Quantum Tv Astra 1A 192°E 4 v 11,259 GHz 4 650 MHz PAL -
Eutelsat Il F1 130°E 208 H 10972 GHz 4 6,65 MHz PAL -
Rai Due. Eutelsat I F2 100°E 26w v 11,095 GHz 16 680 MHz PAL Cir/Discret
Rai Uno Eutelsat Il F2 100°E 28W \ 10972 GHz 18 6,60 MHz PAL Cir/Discret
RaiSat Olympus 1 190°W 2% L 12169 GHz 6 660 MHz PAL &
Red Hot Television Eutelsat fi F1 130°E 28 H 11,181 GHz 4 7,02 MHz PAL Save
Rete 4 Intelsat 602 630°E 618 H 11011 GHz 18 660 MHz PAL =
RIK1 Eutelsat Il F4 70°E 2w H 11,144 GHz 4 6,60 MHz PAL -
RL-2 Astra 1A 192 1 H 11214 GHz 24 650 MHz PAL -
Eutelsat Il F 130° 218 H 11,095 GHz 24 6,65 MHz PAL -
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RTL4 Astra 1A 19.2°F 13 H 11,391 GHz 6,50 MH2
RTL Television Astra 1A 19.2°E 2 v 11,229 GHz 20 6,50 MHz PAL -
DFS 3 Kopemikus ~ 235°E € H 11,675 GHz 20 6,65 MHz PAL =~
RTL Television TV Sat 2 192°W 5 | L 11,747 GHz 20 digitalis D2-MAC -
RTM-1 Eutelsat II-F3 16.0°E 28W v 10,970 GHz - 8,60 MHz PAL -
RTP Internacional Eutelsat Il F3 16,0°E 3w \ 11,575 GHz 8 6,60 MHz PAL -
RTS Serbia B1 Eutelsat It F4 70 395 H 11,668 GHz 8 6,60 MHz PAL -
RTT Tunisia TV7 Eutelsat Il F3 16,0°E 39w v 11,658 GHz &3 6,60 MHz PAL -
Satt Astra 1A 192°E 6 v 11,2886Hz 19 6,50 MHz PAL
DFS 3 Kopernikus ~ 23,5°E H 11,475 GHz 19 6,65 MHz PAL -
TV SAT2 192°W 2 L 11,823 GHz 19 digitdlis D2-MAC -
Show TV Eutelsat Il F2 10,0°W 3TW v 11,575 GHz 18 6,65 MHz PAL -
SIS Satellite Racing Intelsat 601 215°W 69A H 11,591 GHz 8 digitalis D2-MAC D2-MAC
Sky Movies Gold Astra 1B 19.2°E 26 v 11,597 GHz 6 6,50 MHz PAL VideoCrypt
Sky Movies Plus Astra 1A 192°€ 16 v 1,436 GHz 24 6,50 MHz PAL VideoCrypt
Sky News Astra 1A 192°E 12 v 11,377 GHz 24 6,50 MHz PAL -
Sky One Astra 1A 192°E 8 v 11,318 GHz 18 650 MHz PAL -
Sky Sports Astra 1B 192°E 20 v 11,509 GHz 1" 6,50 MHz PAL VideoCrypt
SSVG Television Intelsat 601 25°W 79 v 11,565 GHz 16 6,65 MHz PAL Cryptovision
Super Channel Eutelsat Il F1 13,0°E 25W v 10,987 GHz 20 6,65 MHz PAL =
Sv1 Intelsat 512 1w 698 H 11,681 BHz 67 digitalis D2-MAC Eurocrypt 8
Intelsat 515 180°W 63A H 11,133 GHz 6-7 digitalis D2-MAC Eurocrypt S
STV2 Intelsat 512 10w 638 H 1,177 GHz 67 digitdlis D2-MAC Euroerypt S
Intelsat 515 18,0°W 638 H 11,176 GHz 6-7 digitalis D2-MAC Eurocrypt S
Tele-5 Hispasat 1A 30,0°W 3 v 12,631 GHz 18 660 MHz PAL Nagravision
Teleclub Astra 1A 192°E 9 H 11,332 GHz 15 6,50 MHz PAL Syster
TeleOn Eutelsat It F2 100° BW H 11,596 GHz 24 6,65 MHz PAL =
TelePace Eutelsat Il F3 16,0°E 32 H 11,554 GHz 2 6,60 MHz PAL -
TRt ‘Teiécom 28 50°W RS v 12,690 GHz 18 5,80 MHz SECAM -
TGRT Eutelsat Il F3 16,0°E 26W \ 11,095 GHz = 6,65 MHz PAL -
TRT 1 Intelsat 604 60,0°E B89A H 11,647 GHz 12 6,80 MHz PAL =
TRT TV2/TV Gap Intelsat 604 60,0°E 698 H 11,683 GHz 10 6,80 MHz PAL -
TRT V3 Intelsat 604 60.0°E 63A H 11,138.GHz 8 6,80 MHz PAL -
TRT Tv4 Intelsat 604 60,0°E 61A H 10,974 GHz 9 6,80 MHz PAL -
TRT TVS Int/Avrasya  Eutelsat It F1 130°E 228 H 11,181 GHz 7 6,60 MHz PAL -
TV Asia Astra 1B 192°E 26 \ 11,597 GHz 10 6,50 MHz PAL VideoCrypt
TV Asia Astra 1C 192°E 46 v 11,170 GHz 1 7.02/7.20 MHz PAL VideoCrypt
TV Campus Télecom 1C 30°E RS v 12,690 GHz 1 5,80 MHz PAL -
TV Plus Eutelsat I F3. 160°E 328 H 11,554 GHz 3 digitalis D2-MAC Eurocrypt M
TV Polonia Eutelsat Il F3 16,0°E 218 H 11,077 GHz 18 6,65 MHz PAL -
V1000 Astra 1A 192°E 7 H 11,303 GHz 7 digitalis D2-MAC Eurocrypt M
TV3 Danmark Astra 1B 192°E 27 H 11,612 GHz 8 digitélis D2-MAC Eurocrypt M
TV3 Sverige Astra 1A 192°E 3 H 11,244 GHz 8 digitalis D2-MAC Euroorypt M
Tv4 Sverige Tele-X 50°E 1 L 12,207 GHz 5 6,50 MHz PAL -
TV5 Europe Eutelsat i F1 130° 26W v 11,080 GHz 18 6,60 MHz PAL -
TV5 Nordic Tele-X 50°E 3 X 12,476 GHz 5 6,50 MHz PAL o
TVE Internacional Eutelsat I F2 10.0°E 22W H 11,149.GHz 14 6,80 MHz PAL =
Hispasat 1A 30,0°W = L 12,149 GHz 14 6,60 MHz PAL -
Hispasat 1A 30.0°W 15 v 12,078 GHz 1 6,60 MHz NTSC =
TVN (norge) Intelsat 512/515  1,0/18,0°W 618 H 11,016 GHz 5 6,60 MHz PAL -
UK Gold Astra 18 192°F 2 H 11,563 GHz 2 6,50 MHz PAL VideoCrypt
Vox Astra 1A 192°E 5 H 11,273 GHz 12 6,50 MHz PAL -
DFS 3 Keernikus ~ 235°E B v 11,602 BHz 15 6,85 MHz PAL -
West 3 DFS 3 Kopernikus ~ 23,5°E 5 v 12,658 GHz 10 6,65 MHz PAL -
Wire TV Intelsat 601 25°W 64 L 11,503 GHz 10 6,6 MHz PAL =
Worldnet Eutelsat Il F1 13,0°E 2w v 11,163 GHz 6 6,65 MHz PAL -
ZDF Astra 1€ 182°E 3 H 10,964 GHz 16 7,020120 Pal Clear
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MUHOLDVEVO BERENDEZESEKET GYARTO.,
FORGALMAZO, TELEPITO VALLALATOK,

SZOVETKEZETEK, TARSASAGOK

_Bétacom k.

Iroda: 1163 Bp., Orvezet6 u. 24.
Tel./Fax: 271-1084

Antenna szakiizlet: 1163 Bp.,
Veres Péter u. 87.

Tel.: 183-7301

Antenna nagykereskedés :

2040 Budaors, Csata u. 17.
Tel.: 166-8600/32, 166-8887/36

CableWorld Kft.
Kabel-tv-rendszerek gyartisa Sza-
kiizlet és telephely

1116 Bp., Tt

Tel.: | 6-9522/309 Fax: 1664832

DATAM MARKETING KFT.
Bp. XIL, Istenhegyi ut 29-33.
Telefon: 155-6566

Telefax: 155-9449

ELEKTRO-SPOT
Elektrogerite Vertrielges, mbH
1150 Wien, Mariahilfer Strafe 162.
Tel.: (00 43 1) 892-37-10

MICRON GMK KALOCSA
Miiholdvevé antenna felfogatok,
fejtartok, tartozékok gyértésa.
Tel. fiizenetr. : (06)-64/61-296

Communication

FUBA Magyarorszagi Képviselet
Funk Bau Technik Kft.

Bp. 1165 Mészaros Jozsef u. 17.
Telefon: 271-2617

Tel.+ax: 271-3504 Fax: 271-2402

FERROGLOBUS

Bp. XIIL, Victor H. u. 2-4.
Tel.: 120-2415

Tx.: 224184 Fax: 129-9042

Hirschmann

Hirschmann—BHG
Hiradastechnikai Kft.

Bp., 1131 Rokolya u. 1-13.
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453

Ipari Technologiai Intézet

Bp. 1148 Fogarasi ut 10-14.
Telefon: (36-1) 252-3444
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147

Antennen - Electronic

Képviselete:

RAKOTRADE KFT.

1026 Bp., Guyon R. u. 13.
Telefon/Fax: 176-3036

qQuadvralH'sat
Kereki Kereskedelmi Kft.
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7.
Tel./fax: (06)-64/61-563

REPLICA KFT.

1103 Bp., Noszlopy u. 1.

Tel.: 157-0433/139 mellék
Uzlet: Bp. VIL, Rakéczi ut 78.
Tel.: 142-1041

KT ELEKTRONIC KFT.
SAT TV-CATV Szakbolt

1089 Bp., Didszeghy Samuel u. 18. |

Tel.: 1339575, 113-8017
Fax: 114-1454

Egyéni miiholdvevék,
kabeltelevizis épit6elemek,
fejalloméasok

KON-PAT Elektronika

Ipari és Szolgaltato Kft.

1205 Budapest, Jokai Mor u. 47.

Telefon: 147-9962, 147-0207

Nyitva tartas: H-P: 8-17,
Sz0.: 8-12

Antennarendszer épitdelemek

Beltéri és fejkonverter szerviz

MIKROTECHNIKA

Bp., Szazhaz u. 24.
Telefon/fax: 1224156

®

RAMOVILL Rt.

Antenna- é Alkatrészbolt

1056 Bp. V., Sorhéz u. 1.

Tel. fax: 118-1456

Nyitvatartas: H-P 9°-17%
SZ0: 9*-12%

SATCOM Elektrotechnikai

és Kereskedelmi Kft.

1035 Bp., Szentendrei ut 19.
Tel.: 180-5261, tel./Fax: 180-5304

UZLETEK

PROFESSIONAL SATELLITE -TV
Swedish
=~ Microwave
R.O.VER
VORTEC
Magyarorszagi képviselet:
SATEX L.T.D. 1012 Bp., Attila u. 75.
Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983

SATSYSTEM Kisaruhaz

1148 BP., Fogarasi ut 10-14.

Tel.: (36-1) 252-3444

Egyéni, kozosségi mihodlvevé és AM-
mikro berendezések arusitdsa, telepitése

SINUS Elektronikai Rt.

6900 Mako, Szegedi ut 24.

Tel. /fax: (65)-12-169

Nyitva tartas: H-P 9-18, Sz. 9-12

TELETRONIC GmbH.
Seewies Str. 26.

82340 FELDAFING
(Munich/Miinchen)
GERMANY

Telefon: +-+49 (0) 81572627
Telefax: ++49 (0) 81572521
Egyéni miihodlvevok gyartasa
Radix 30008, Radix 33008,
Radix 7000S

12-18-24 GHz-es CATV mikrok

VIDEOTON Elektronikai KFt.
CATV Uzetag

8002 Székesfehérvar, Berényi tit
Tel.: (22)-312-730/2314

Fax: (22)-327-712

XFER Kft.

Egyéni és kozosségi vevirendszerek
Bp. 1134 Dunyov u. 7.

Tel./ Fax: 149-7818
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Fluggetlen Magyar Kabeltelevizi6 Kamara harmadszor

szervezte meg az Orszagos Kabeltelevizi6 és Satellite
Konferenciat és Szakkiallitast. Hogy a haromnapos esemé-
nyen mirdl tanacskoztak, és mi tortént, arrél S. Toth Ferenc,
a kamara elndke ad tajékoztatast.

— A rendezvény nemzetkdzi részvétel mellett zajlott. A
konferencian mintegy 30 eléadas hangzott el a kabeltelevi-
zi6zas kilonbozé teriileteirdl, beleértve a helyi studioktol a
nézdi érdekvédelemig bezarélag minden témat.

Mivel a konferencia idején a helyi radio- és televiziofrek-
venciak, ill. a studiéengedélyek kiadasa zajlott, ezt a témat
is rendkivili fontossaggal targyaltuk. Miniszteri szintii elé-
adok felkérésével probaltuk ezt megfelel6en hangsulyozni.

Ami a miszaki fejlédést illeti, a szakkiallitason is bemuta-
tott, Uvegszalas rendszerrél is béven konzultaltunk.

A helyi studiok témakorét a Securiton-Panasonic képvisel-
te, szakkiallitasi hattérrel. Ez azért Iényeges, mert az altaluk
bemutatott D3 rendszer( studiok azokat az analég és teljesen
digitalis studiok kozotti atmenetet képviselik, amelyek most
a legmodernebbek koézé tartoznak.

Természetesen sort keritettiink a szerzéi jogok témajara
is. Napirendre kerllt a Szerzéi Jogvédd Hivatal munkatarsa-
nak eléadasa, amely a kabeloperatorok korében heves vitat
valtott ki. Ugyanis a régoéta hangsulyozott gondok felvetédtek:
hogy miért kell egyaltalan a kabellizemeltetéknek szerzéi
jogdijat fizetni a Magyar 1. és 2. programokeért, holott a
vevbkésziilék tulajdonosa ezt egyszer mar a tv-eléfizetési
dijban fizeti. A masik gond, hogy a jelenlegi szabalyozas
olyan, hogy a kabelizemeltetok a teljes arbevétel 10%-at
kotelesek szerz6i jogdijként befizetni. Ez is egy rossz szaba-
lyozas, hiszen végsé soron az arbevétel tartalmaz szerviz-
koltséget — ebbe beleértve a karbantartas kapcsan felmerilé
gépkocsikéltséget —, tartalmazza a rendszerprogram bévité-
sét stb. No, most ezek nem szerz6i jog ala es6 tevékenységek,
hanem olyan dologi kéltségek, amelyek kellenek az lizemel-
tetéshez.

A kézelmultban irtam ala egy levelet, amelyet az Igazsag-
Ggyi Minisztériumnak, pontosabban a szerzéi jog kérdésével,
ill. az errél szol6 térvény atdolgozasaval foglalkozé szakérts-
nek cimeztem. Ugyanis id6kézben némi eltérés mutatkozott
a honi és a nemzetkdzi szerzéi jog kdzott, és ezt szabalyozni
kellene. Elkezd3dott mar egy kodifikacios munka, és ezzel a
levéllel a korabbi hibas dontésekre mutattam ra.
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— Visszatérve a konferenciara és a szakkiallitasra: régeb-
ben mar volt sz6 arrél, hogy nem minden kabelteleviziés ért
egyet a kamara munkdajaval, nem csatlakoztak. Ezen a
rendezvényen is érezhetd volt ez?

—Orémémre szolgalt, hogy valamennyi szervezet és szovet-
ség képviseltette magat. Idén nem jelentkezett az a gond, ami
még tavaly érezheté volt, hogy egyes — idézdjelben szolva —
személyre szervezett tdrsasagok nemcsak hogy tavaly nem
jelentek meg, hanem kifejezetten akadalyoztak ennek a rendez-
vénynek a munkajat. Az az érzésem, hogy mara mar felismer-
ték, hogy a Flggetlen Kabeltelvizi6 Kamara nemes feladatok
megoldasara j6tt létre. Ezek a rendezvények — de nem csak
ezek, hanem az évkozben szervezett szakmai tovabbképzd
tanfolyamok is — elGbbre viszik a kabelteleviziozas Ugyét.

Az id6kozben alakult mas szovetségek — ezek szama 6-7
— megkeresték a kamarat, személy szerint engem, hogy
valami moédon integralédjunk, egyesiiljink, hiszen mar el6t-
tink all a kamarai térvény. Erre nem biztos, hogy sokat kell
mar varni.

A kiallitason mintegy 23 cég képviseltette magat, a kabel-
televizi6zas minden részegysége jelen volt.
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— Ha az el6bb mar egy kicsit elkalandoztunk a konferen-
ciatol, és a térvényekrél esett szo, akkor folytassuk ezzel. A
magyar torvények nagyon mostohan bannak a kabeltelvizio-
val. Errél is volt sz6?

—Igy van, és ez most nagyon aktualis kérdés. A Postai és
Tavkozlési Féfeligyelet munkatarsa tartotta az idevonatkozd
el6adast. A kabelteleviziosoknak kicsit ,rosszul esik”, hogy
az un. tavkozlési térvény egy mondatban elintézi a kabeltele-
vizié sorsat. Szeretnénk, hogyha egy kicsit bévebben foglal-
kozna a torvény ezzel. Jollehet, arra mar nincs méd, hogy
Ujra targyaljuk ezt a kérdést, és arra sincs méd, hogy egy
kifejezetten kabeltévés torvény szilessen. De arra én igenis

" latok lehetéséget, hogy a tavkozlési torvénynek legyen egy
olyan melléklete, amely a kabelteleviziozas kérdéseit szaba-
lyozza.

— Nemcsak, hogy térvény nincsen, de a gazdasag mostani
helyzete sem kedvez igazén ennek az 4gazatnak. Oszténozve
van a lakossag, hogy bekoéttesse a lakasaba a kabelt?

— Most konkrétan mire gondol, hiszen a sokcsatornas vételt
a kabelteleviziok biztositjak, ez 6sztonzéleg hat.

— Ott vannak a parabolaantenndk is...

—Azon nem latni a helyi studiék mUsorait. Ezt még kabelen
kapjak a nézék. Az mar mas kérdés, hogy Uj helyzet alakul ki,
amikor |étrejénnek a helyi televizioadok, akkor majd némi ellentét
adodhat kézéttiink. Az emberek majd nyilvan az olcsobb megol-
dast fogjak valasztani. Gazdasagi kérdés, hogy kabelrd| kivanjak-e
megoldani a vételt, vagy sajat parabolaantennaval. Kérdés, hogy
a sugarzasért mennyit fognak majd kérni. Sajnos, mar most is
gondok vannak a lakossag anyagi helyzete miatt. Sok helyen nem
tudnak fizetni a kébeltévéknek, valnak le a rendszerrél.
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A KT ELECTRONIC

i} AZ ELSO MAGYARORSZAGON
A MUHOLDAS TELEVIZIOZASBAN!

RADIX MOHOLDVEVO AKCIO
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NEL
2 EV GARANCIAVAL

RADIX 1000S

99 csatornas hifi sztere6 miiholdvevé berendezés
kétpolaros fejjel @90 cm-es nagy nyereségl,
muanyag festési, aluminium parabola-antennaval
Komplett szet ara: 19 900 Ft afaval

RADIX 33008

99 csatornas hifi sztere6 miholdvevé berendezés
kétpolaros fejjel @90 cm-es nagy nyereségu,
miianyag festés(, aluminium parabola-antennaval
Komplett szet ara: 24 900 Ft afaval

RADIX roows = F

RADIX 70008

200 csatornas hifi szteredé miholdvevé beépitett
antenna pozicionerrel, 3 nyelvii OSD, auto focussal,
auto kereséssel, kétpolaros fejjel, &130 cm-es
preciziés, mianyag festési primfokuszos
parabola-antennaval
Komplett szet ara: 65 900 Ft afaval

Nyitvatartas:
munkanapokon, péntek kivételével
8 és 16 oOra kozott,
pénteken 8 és 15 6ra kozott
Cim: 1089 Budapest, Dioszeghy S. u. 18.
Telefon: 133-9575, 113-8017
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— It jon az dszténzés, amire gondoltam. A kabeltelevizionak
nemcsak televiziézni kellene, hanem mas szolgaltatdsokat is
nydjtani.

—Igy van! De sajnos Magyarorszagon egy korabbi program-
éhség miatt a kabelteleviziokat csak radi6- és tv-programok
biztositasara épitették. Tehat valamilyen fejallomasbol egy
iranyba, azaz a lakasokba haladt a jel. A kabelteleviziot messze
nem erre talaltak ki. Az interaktiv, azaz a vissziranyu jelaramlas
felhasznalasaval egyéb csodalatos szolgaltatasokat is lehet
nyGjtani. Itt gondolok elsGsorban a vagyonvédelmre, amely
megfelel6 érzékeldk jelének feldolgozasaval akar a helyi rend-
6rérsre tud bejelezni. De itt van még a tlizvédelem, nagyobb
hazak esetén a liftelakadas-jelz6 stb. Es tulajdonképpen az
interaktiv rendszer segitheti a vallalkozokat is. Ha adva van
egy vallalkozo, aki benne vagy egy ilyen interaktiv rendszerben,
az egy komputer és egy modem segitségével telephelyérél
kozvetlenil intézheti banki atutalasat, belenézhet a bankszam-
lajaba. De ezt a lakossag is igénybevehetné.

A lehet6ségek elvileg korlatlanok, a fantazia szabadon szarnyal-
hat...elvileg! De a gyakorlatban...! Az anyagi fedezet hianyzik,
hiszen ezek a szolgaltatasok természetesen tobb pénzbe keril-
nének, és mint mar mondtam, az egyszer( alapszolgaltatas
téritése is gondokat okoz mar a lakossag egyes rétegeinek.

— Egyébként megfelelé anyagi hattér esetén a kabeltelevizick
fel vannak készliilve miszakilag ezekre a szolgaltatdsokra?

— A konferencian kiderilt, az alkatrész-gyartok készek ilyen
eszkozok gyartasara, és ezek az alkatrészek nem is kertilnének

sokkal tobbe. A miszaki hattér tehat meglenne. De mivel nalunk
6nerés forméaban kivitelezik a rendszereket — tehat nem ugy,
hogy valaki befektet, utdna szolgaltatasi dij ellenében ezt atadja
szolgaltatdsra — ezért sok esetben még szaz forint plusz is
donté lehet. Es a vallalkozok — sokszor a mindség rovéasara —
lemennek az arral, nemhogy még felajanlanak a plusz pénzbe
kerlilé szolgaltatasokat.

— Itt érkeztiink akkor el ahhoz a problémahoz, hogy jo lenne
egy szabalyzat, ami befolydsolna az drakat, a mindséget és
segitené az dsszetartast.

—lgen, kétségteleniil kell egy ilyen. S én azt hiszem, és

remélem, hogy a kamarai torvény, és a Flggetlen Magyar
Kabeltelvizi6 Kamara ebben a kérdésben sokat tud tenni.
A kamarai térvény eléirja bizonyos szakmakban, hogy csak az
folytathatja az adott tevékenységet, aki tagja a szakmai kamara-
nak, és természetesen elfogadja, magaéva teszi annak alapel-
veit, célkitlizéseit. A készllé kamarai torvénylnk is esetleg
kotelez6évé tenné a tagsagot, de mindenképpen szabalyozza a
minéséget, az arak minimumat, kézben tartja a szakmai és
miszaki eléirasokat. Ellendrizni lehet a szakmai minimumot —
megkockaztatom: esetleg vizsgakkal —, alland6 tanfolyamokkal.
De persze a szakmai érdekvédelmet is ellatja majd.

Ugyhogy — és ez zarszoénak is nagyszer(i — sokat varunk a
kamarai torvényt6l. Nem kevesebbet, mint a kabelteleviziézas
fejlédését.

Kalman Alida
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KTV FOALLOMASOK ES RENDSZEREK

EGYEDI- ES KISKGZOSSEGI RENDSZEREK
AUTOANTENNAK, RADIGTELEFON-ANTENNAK,
CSATLAKOZOK, MEROKABELEK, LABORESZKOZOK
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- BIiZTONSAGTECHNIKA

18 ceg

a Biztonsag-
technikal
Kiallitason

A Budapest Kongresszusi
Kézpontban november 2.
és 5. kozott megrendezték
a 3. Nemzetkézi Biztonsag-
technikai, Vagyonvédelmi
és Bankbiztonsagi Kialli-
tast és Konferenciat.

Sajnos ma Magyaror-
szagon — és szerte a vi-
lagon — a biztonsagtech-
nika fontos, és fejl6dé ipar-
ag. Egyre nagyobb mérete-
ket Olt a blindzés, és ez
ellen egyre korszer(ibb
eszkozokkel lehet csak vé-
dekezni.

Pontosan ennek szelle-

mében — immar 3. alkalom-
mal — szervez6dott ez a
rendezvény. Mar nemcsak
Nyugat-Eurépa  korszeri
termékei jutnak el hozzank,
hanem nalunk is készllnek
ilyen 6rz6-védé berende-
zések. Ez a kiallitas tehat
nemcsak a legujabb termé-
kek, hanem az Uj hazai cé-
gek bemutatkozasara is le-
hetéséget adott.

A lehetéséggel pedig él-
tek is. A rendezvény katalé-
gusa szerint 78 cég Allitotta
ki azokat a berendezése-
ket, amelyektél nagyobb
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biztonsagban  érezhetjik
magunkat, hatékonyabban
drizhetjlik azt, ami a miénk.
A magyar cégeken Kkivil
érkeztek kiallitok Anglia-
bdl, Németorszagbol, Auszt-
riabol, voltak amerikai,
finn, izraeli, magyarorsza-
gi képviseletek, és szamos
vegyes vallalat.

A kidllitott berendezések
skalaja széles és szines
volt, csakigy mint a véde-
lem fajtai, s ajanlott modjai.
Behatolasjelzék, tlz- és
gazveszély jelzk, belépte-
t6 rendszerek, videofel-
ugyel6k tervezését, forgal-
mazasat, telepitését, kar-
bantartasat hirdették a kial-
litok. Kinaltak biztonsagi
jarmaveket, blombakat,
trezorokat, zarakat, specia-
lis magneskartyakat, ki-
16nb6z6 jelz6 és riasztd
rendszereket. A felsorol-
takbol kitlinik: a kiallitok
mindenkihez széltak. A la-
kotelepi kislakasok, kertes
és csaladi hazak, lzletek,
irodak, bankok, lizemek tu-
lajdonosai kedviikre ma-
zsolazgathattak a béséges
kinalatbél. -

S, hogy mit? Mazsolaz-
gassunk mi is, természe-
tesen a teljesség igénye
nélkal!

Az Angliabdl érkezett,
Magyarorszagon képvise-
lettel még nem rendelkezé
Ranko Security Supplies
LTD. példaul egy egyszer(
kis szerkezetet hozott ma-
géaval. Egy szenzoros kapu-
nyitoét, amelyhez nem kell
kules. Ez Gjdonsag még —
nem csak nalunk. A Fritz
Fuss GmbH, illetve a cég
generalképviseldje, a
Compronic Kft. mar nyuga-
ton kiprobalt és bevalt
rendszereket  ajanlottak.
Tlzjelz6jik a barcelonai
metronal, belépteté rend-
szeriik a frankfurti repll6-
téren, betorésjelzéjik pe-
dig a Ferrarinal mar bevalt.

A Securityvision  Kit.
nemcsak az olasz Elkron
biztonsagtechnikai cég ki-
zarodlagos nagykereske-
delmi forgalmazéja, ha-
nem a videotechnikai esz-
kézok kozil egy kuridzu-
mot is bemutatott. Doku-
mentumok tavkozlési csa-
tornan térténd atvitelére al-
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. BizTron

kalmas berendezésiik két
kilsé hanggal kiegészitett
videojel szelektiv valaszta-
sat teszi lehetéveé.

A Jupiter Kitt, a TUVATI,
a Securiton (mint a Panaso-
nic kizarélagos hazai forgal-
mazodja), a Securet Kft, a
Megamicro és még nagyon
sokan méasok a biztonsag-
technikai rendszerekkel
komplex szolgaltatasokat
nydjtanak. Az Elektro-shock
Kft. amellett, hogy szirénak,
klilénb6z6 méretld  kozpon-
tok, kapcsoldk, érzékeldk,
betérés- és  tlzvédelmi
rendszerek forgalmazdja,
t6bb olasz céggel (pl. 3.Ro-
ma) alakitott ki gyliimolcs6zé
kapcsolatokat.

A kiallitok standjain vij-
jogtak-villogtak a szirénak,
miikodtek a kamerak, és
mindenkinek volt olyan be-
mutatni  val6ja, amiben
egyedulallo.

Mi most — természete-
sen a helyhiany miatt—1-1
kulénleges céggel, ill. fi-
gyelészolgalattal szeret-
nénk Onoket megismer-
tetni.

Az egyik a Group 4 Secu-
ritas Kft, amely 100%-os
kilféldi tulajdonban van. A
biztonsag, ill. a biztosita-
sok terén komplex szolgal-
tatast nyujtanak, és ami tor-
vényesen megoldhato, an-

SAGTECHNIKA

Y A IS T AT S
SR Ay

nak a szolgaltatasnak ele-
get tudnak tenni. Nemcsak
biztonsagtechnikai beren-
dezésekkel, hanem felké-
szilt munkatarsaival is
segit a maximalis bizton-
sag elérésében. Magnes-
kartyas belépteté rend-
szerilk — amely egyben
munkaiigyi  nyilvantarto
rendszer is — talan 6nma-
gaban nem lenne nagyon
kulonleges, de a Group 4
emellett diszpécserszol-
galatot, a portas szerepét,
és egyéb biztonsagi fel-

e,

€O SECURITY SUPB
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Panasonic

ZARTLANCU VIDEO RENDSZEREK

Szines és fekete-fehér figyelokamerdk

Specidlis vided berendezések, automatikus vide6ko-
vetdk

Miniatiir kamer4k, infrakamerak

Monitorok, hosszii idejii vide6magnetofonok

és még szamos, figyeld célokra kifejlesztett
nagymegbizhatésdgu vided eszkoz

A XXI. szdzad videétechnik4jat mikodés
kézben is megtekintheti
a Panasonic vezérképviselet kidllitétermében
Securiton Electronics Magyarorszdg Kft.
Budapest, XIII. Vdci it 168/A.
Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15

STUDIO ES BIZTONSAGTECHNIKA

SECURIT OIN

ESLAEZC T RO NJI C§S!

LATOGASSON EL HOZZANK

_
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adatokat is ellat, igy bizto-
sitja a tokéletes védelmet.

A masik szenzaciot a RI-
MI Kft. standjan talaltuk. Az
amerikai-magyar kft., a ra-
diés technikdban egyediil-
allé Magyarorszagon. Hosz-
szutavu, radiés-atjelz6 be-
rendezése 24 oras figyel6-
szolgalatot lat el. Szamito-
gépes kozpontjukban a le-
heté legrovidebb id6 alatt
tud reagalni a kezel8sze-
mélyzet a riasztasra. A
kézpont pedig kapcsolat-
ban all a rendérséggel, a
tlizoltokkal, a mentdkkel,
ill. a személyes megbizot-
takkal. Ez a berendezés a
lakotelepi kislakastol a ha-
talmas méretl konszerne-

kig hatékonyan hasznalha-
t6, s maganember is kb. 2-3
havi fizetésébdl meg tudja
vasarolni.

Sajnos beszamolénkban
lehetetlen volt mind a 78
kiallitot egyenként bemu-
tatni, ismertetni egyre haté-
konyabb, komplexebb szol-
géltatasaikat.

Mar emlitettik: a Nem-
zetkdzi  Biztonsagtechni-
kai, Vagyonvédelmi és
Bankbiztonsagi Kiallitas és
Konferencia idén mar 3.
alkalommal keriilt megren-
dezésre. A budapesti 6sz-
nek ez immar visszatérd
eseménye. Tehat lesz —valo-
szinlileg — jovore is!

BOXTZ

-

.

% PHILIPS

Beruhazok, tervezok,
KivitelezOk figyelmébe!

Zart lanca TV-s (CCTV) megfigyeld rendszerek
tervezése, szillitasa, lizembehelyezése,
gar ialis és gar: idon tili szervize

@ Fekete-fehér és szines megfigyel6 kamerék és tartozékaik
(véddburkolatok kultéri felhasznalashoz, konzolok,
tapegységek stb.)

@ Objektivek, zoom optikak széles valasztéka

@ Szines és fekete-fehér monitorok

@ 4 és 6 kamerabol all6 vivéfrekvencias CCTV rendszerek

@ Kamera vezérl6 rendszerek (max. 256 kamera, 110 monitor)
@ Video kapcsolok, Quad

@ Vezetékes és radiofrekvencias videojel atvitel, modem

@® Time-Lapse videomagnetofonok, video printerek
MTA-MMSZ KFT. PHILIPS KEPVISELET

1119 Budapest, Etele ut 59-61.

Tel.: 186-9589, 186-9760, 166-2366/269
Fax: 161-1021

J

’93/10-11

VIDEOTECHNIKA 43




Egy megvalosult

alom: a lapos

A piackutatok jéslatai sze-
rint 1995-re a vilag kép-
ernydforgalmanak 43%-a la-
pos kiviteld képernyd lesz
és ennek a forgalomnak ko-
zel a felét a folyadékkristd-
lyos (LDS-s) képernydk fog-
Jjak kitenni. A japan kutatok
a sok milliard dollarra be-
cslilt piac vezetd pozicicinak
megszerzése érdekében ha-
talmas dsszegeket fektettek
be a lapos képernydk kifej-
lesztésébe és a gyartds bein-

képernyé

ditdsaba. Indokolt tehat,
hogy id6rél idére tajékoztas-
suk olvasdinkat a kutatasok
legfrissebb  eredményeirdl.
A folyadékkristalyos képer-
ny6k  kifejlesztésében  és
gyartasaban a japan SHARP
cég all az élen, igy dsszedlli-
tdsunkban az & eredmé-
nyeikre tdmaszkodunk.

Elméleti alapok

Bar az LCD-s képernyék ma-
kdédési elvérél a VIDEO-
TECHNIKA hasébjain t6bb-
szor is irtunk, tekintsik at
réviden még egyszer az elvi
alapokat.

A kristalyos szerkezet(
szilard anyagok a kiilénb6z6
térbeli iranyokban mas és
mas médon reagalnak a ku-
16nb6z6 kiils6 behatasokra
(fény, hé, elektromos aram
stb.). Ezt a tulajdonsagukat
anizotropianak nevezik. A
szilardtest-kristalyok anizot-
rop viselkedésének az oka a
merev racsszerkezetben ke-
resendS. A folyadékok ese-
tében ezzel szemben a mo-
lekuldk rendszertelen elhe-
lyezkedése és mozgasa ko-

vetkeztében nem fedezheték
fel kitlintetett iranyok, visel-
kedéslik tehat izotropnak te-
kinthets. A folyadékkrista-
lyok olyan kiilénleges anya-
gok, amelyek — mint nevik is
mutatja — a kristalyokra jel-
lemz6 anizotrop viselkedést
folyadék allapotban is meg-
tartjak. Ennek okat a kutatok
a kristalyt alkoté molekulak
kiilonleges, radszer( alakja-
ban latjak (1a abra). Az ilyen,
rudszer molekulakat tartal-
mazé szilardtest-kristalyt he-
vitésnek kitéve az anyag
megolvad, a kristalyréacs tér-
beli struktiraja ésszeomlik,
a molekuldk térbeli orienta-
cidja azonban egy bizonyos
hémérséklet-tartomanyban

- mérsékleti

még megmarad és csak to-
vabbi hémérséklet-névelés-
kor tlnik el. Amig a moleku-
lak térbeli orientacidja fenn-
all, a folyadék megtartja a
szilard allapotara jellemz6
anizotrop tulajdonsagainak
egy részét, amikor viszont a
térbeli orientaci6 megszi-
nik, a folyadék izotrop visel-
kedésiivé valik. A folyadék-
kristalyok tehat két fontos hé-
értékkel jelle-
mezhetbk: az alacsonyabbik
— a tulajdonképpeni olvadéas-
pont — a szilard fazisbdl a
folyadékfazisba valé atme-
netre jellemz6, mig a maga-
sabbik az anizotrop/izotrop
atmenetet hatarozza meg. A
folyadékkristalyos  kijelz6k
mikodése az anizotrop vi-
selkedésen alapul, ezért —
tekintve, hogy az lizemi hé-
mérséklettartomanynak  a
szobahémérséklet koérnye-
zetébe kell esnie és a meg-

bizhaté miikédés érdekében
viszonylag szélesnek is kell
lennie, az emlitett két hémér-
sékleti értéknek donté jelen-
tésége van az alkalmazhato6-
sdg szempontjabol. Nem
csoda tehat, hogy mar az is
hosszu évekig tarto fizikai és
kémiai kutatasokat igényelt,
amig olyan alapanyagot ta-
laltak, amelyik szobahémér-
sékleten veszi fel a folya-
dékkristalyos fazist.

A folyadékkristalyokat al-
koté rudszerl molekulak ha-
romféle megjelenési forma-
ba képesek rendezdédni: tel-
jesen homogén struktiraban
(1b &bra), rétegenként eltolt
homogén strukturaban (1c
abra) és rétegenként eltérd,
de a rétegen bellil homogén
struktraban (1d abra). Ko-
z(ilik az LCD-technikdban a
teljesen homogén —mas sz6-

a)

1. dbra. A folyadékkristalyok megjelenési

Az LCD-k keszitése szempontjabol a & abran lathato n

b)

i forméi olvadas elftt (a) és utan (3, ¢, d).
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val nematikus — struktaranak
van kiemelkedd jelentésége.

A nematikus folyadékkris-
talyoknak a kérnyezetiikkel
szembeni kélcsénhatasai ko-
zll az LCD-technikaban a
fénnyel és az elektromos
erétérrel szembeni viselke-
désnek van igen fontos sze-
repe. A fénynek, mint elekt-
romagneses hullamnak az
egyik komponense az elekt-
romos térerGsség vektora,
amely a terjedési iranyra
merdleges sikban minden
irdnyban rezgést hoz létre.
Vannak olyan anyagok, ame-
lyek egy rendkiviil keskeny
racshoz hasonléan, ezek ko-
zll a rezgési sikok kozil keé-
pesek egyetlen egyet kiva-
lasztani (polarizatorok). Igy
jon létre a polarizalt fény (2a
abra). A folyadékkristalyok
ennél tobbre képesek, mert
egyszerre kétféle — egymas-
ra merdleges — polarizalt
fénysugarat tudnak kivalasz-
tani (kettés torés) (2b abra).
Az anyagbol kilépé — és is-
mét egyesllé — kilénb6z6-
képpen polarizalt fénysuga-
rak kézétt, az eltéré hosszu-
sagban megtett utak miatt
faziskiilénbség lép fel. Ennek
eredményeképpen tobbé-ke-
vésbé elliptikusan polarizalt
fénysugar jon létre. Emellett
egyes fényhulldm-hosszusa-
gokat a kristaly elnyel, és
ezaltal a belépd fehér fény-
sugar kilépésekor szinessé
valik. Ez a jelenség jelents-
sen megneheziti a fekete—fe-
hér LCD-képerny6k megva-
|6sitasat.

A folyadékkristalyok visel-
kedését elektromos erétér-
rel jelentésen lehet befolya-
solni. A 3. abran az elektro-
mos erétérnek a nematikus
folyadékkristalyra gyakorolt
hatasat kétféle elrendezés

esetén mutatjuk be. Az elekt-
romos erétér iranyara meré-
leges molekulaelrendezés
esetén a pozitiv dielektro-
mos anizotropidji folyadék-
kristalyok a viszkozitastél és
az adhéziétol figgé meérték-
ben az elektromos erétér ira-
nyaba allitjak at a moleku-
lakat (3a abra), a negativ
dielektromos iaju
folyadékkristalyokra  ezzel
szemben az elektromos eré-
térnek nincs hatdsa. Az
elektromos erétér iranyaval
parhuzamos molekulaelren-
dezés esetén viszont a nega-
tiv dielektromos anizotropia-
ju folyadékkristalyok eseté-
ben valtozik meg a moleku-
lak elrendezédése, és a pozi-
tivnal marad valtozatlan (36
abra). A folyadékkristalyra
bocsatott fénysugar szem-
pontjabdl a molekulak atren-
dez6dése azzal a hatassal
jar, hogy amikor a rudszerti
molekuldk merdlegesen he-
lyezkednek el a fénysugar
iranyara, akkor létrejon a
kettés fénytorés jelensége,
ellenkez6 esetben viszont
nem. A 3b &bran vazolt eset-
nek az ad kiilénos jelentésé-
get, hogy negativ dielektro-
mos anizotropiaju  folya-
dékkristalyt alkalmazva, az
elektromos er6tér bekap-
csolasaval lehet a kettds t6-
rést létrehozni. Az elektro-
mos er6tér létrehozasaért a
sikkondenzatorszer( elren-

dezésre adott fesziiltség a _
felel6s. Elérve egy kiiszob-*

feszliltséget, mar viszony-
lag kismérték( tovabbi fe-
szliltségvaltozassal eld le-
het idézni, ill. le lehet allitani
a kettds fénytorést, aminek
a folyadékkristalyos kijelzék
realizdlasa és mikodtetése
szempontjabdl igen nagy je-
lentésége van.

A szines LCD-s képermnydk
kifejlesztésének fObb fazisai

A fénynek és az elektromos
erétérnek a folyadékkris-
talyra gyakorolt hatasa le-
het6vé teszi olyan elrende-
zések konstrualasat, ame-
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lyek mér alkalmasak folya-
dékkristalyos display ké-
szitésére. A legegyszer(ibb
ilyen LCD-cella esetében a
nematikus folyadékkristaly

Természetes
fény

/ij/TverJedésx irany’

— Polarizalt fény

Polarizator

a)

Masodlagos fénysugar
e

Eu[smsges fenysugar

b)

2. abra. Linearisan polarizalt (3) és elliptikusan polarizalt (b) fény
eldallitdsa polarizator, ill. folyadékkristaly segitségével

DEA: dielektromos anizotropia

m- Pozitiv DEA

Elekftromos
eroter
nélkil

Negativ DEA

a)

I IIIIII I
Negat
”lllllll “ egativ DEA

Elektromos erdtérben

g

II|7/|’

Elektromos I
ergter I
nelkil

TR
i

z

A

&

Pozitiv DEA

DEA: dielektromos anizotropia

b)

3. dbra. Az elektromos erdtér hatasa a nematikus folyadékkristalyok
molekulainak orientaciojara
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Nematikus
folyadékkristaly
= (veq

Elektromos erétér nélkiil:

A kettds torés kovetkeztében elliptikusan
polarizalt fény jon Iétre, amely az eredeti-
leg linedrisan polarizalt fénysugér rezgési

Felsd polarizaciés folia
7

Also polarizacids félia””

Elektromos erdtérben:

Kettés torés nem jon létre. A linedri-
san polarizalt fénysugar nem jut at a
rezgési sikjahoz képest 90°Kal elfor-

Elektromos erdtér nélkil Elektromos erdtérben

‘ Linedrisan polarizalt
‘ -~ féeny

Mivel a rezgési sik merdleges

a polarizacios sikra, ezért

teljes Kioltds jon Létre

Felgd polarizcissy = mmoeorssnbinanaa
tolia 1

Elliptikusan polarizalt Tovabbra is linedrisan

feny polarizalt feny

a folyadék-
kristalyban
kristalyban

Kettés tores

! A linearisan polarizalt fény
egy sikban rezeg

W Also polarizacios ‘

sikjahoz képest 90%kal efforgatott polariza- gatott polariztoron

toron at tud jutni.

|
T A feny minden irdnyban rezeg

4. abra. A legegyszeriibb nematikus folyadékiristalyos LCD cella felépitése (a) és milkbdési vazlata (5)

AW

~——Felsd polarizacios folia

! Elektromos erbter nélkil

TN~folyadékkristaly van
(TN: Twisted Nematic)

/ //Lmse polarizaciss folia
/

8)

5. abra. A ,Twisted Nematic” (TN) cella felépitése (a, b)
osmﬁkﬁdeﬂnzlah{)

1

1 Elektromos

/ erdterben
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két Uveglap kozott helyez-
kedik el, az liveglapok sik-
jahoz képest parhuzamos
orientacioju rudszer mo-
lekulastruktaraval (4a ab-
ra). A két, liveglapra helye-
zett, egymashoz képest
90°-kal elforgatott polariza-
cios folia egyike a fényt
lineérisan polarizalja. A li-
nedrisan polarizalt fénysu-
gar iranyara merélegesen
elhelyezked6 folyadékkris-
taly-molekulak az elézdek-
ben leirtak alapjan kettés
térést hoznak |étre, aminek
eredményeképpen a ma-
sodik polarizacioés foéliara
mar elliptikusan polarizalt
fénysugar érkezik. Ez a
fénysugar jelentds részé-
ben atjut az els6héz képest
90°-kal elforgatott polariza-

cios folian (4b abra). Elekt-

romos eréteret kapcsolva
az elrendezésre dontd
mértékben megvaltozik a
helyzet, mert ekkor az el6-
zéekben leirtak alapjan a
rudszerli molekulak orien-
tacioja a fénysugar iranya-
val lesz parhuzamos, és
ebben az esetben nem jon
létre a kettds fénytorés je-
lensége. A lineéarisan pola-
rizalt fénysugar igy a folya-
dékkristalyon akadalytala-
nul atjut, de mivel a méaso-
dik polarizaciés folia az el-
s6hoz képest el van forgat-
va, ezen mar nem tud atjut-
ni. Az LC-cella tehat sotét
képpontot hoz létre. Ez az
elrendezés miikodéképes
ugyan, azonban tulsagosan

csekély kontraszt eldallita-
sara képes és nemkivanatos
szintorzulasokat is okoz. A
probléma megoldasa 1971-
ig varatott magara. Ekkor
készlilt el az els6

Twisted Nematic LC
(TN-LC) cella,

amelynél az elrendezés
csak annyiban valtozik
meg az el6z6hoz képest,
hogy az egyik Ulveglapot a
masikhoz képest oly mé-
don forgatjadk el 90°-kal,
hogy a folyadékkristaly
hozza kozel es6 molekulai
kévessék ezt az elforgatast
és egy folyamatos atmenet
jojjon létre (5. abra). Ezt az
elfordulast ugy érik el,
hogy az liveglap belsé ol-
dalara elektromosan jol ve-
zetd, transzparens réteget
(pl. indium-6noxidot) visz-
nek fel. Erre a rétegre mik-
roszkopikus finomsagu ba-
réazdakat tartalmazé szer-
ves polimeranyag kerdl,
amelynek az orientaciojat
a kozelében tartézkodo6 fo-
lyadékkristaly  molekulak
mar kovetni képesek. Az
igy kialakulé csavarvonal-
szer(i elrendezés egy ki-
I6nleges  tulajdonsaggal
rendelkezik, nevezetesen
azzal, hogy a ra esé lineari-
san polarizalt fénysugar
kovetni képes az elfordu-
last. A belépd linearisan
polarizalt fénysugar tehat
szintén 90°-kal elfordulva
jelenik meg a kimeneten,
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éppen abban a sikban,
amelyikre a masodik pola-
rizacios folia is be van allit-
va és igy akadalytalanul ki
tud lépni a cellabdl. Ennél
az elrendezésnél tehat a
kettés torés helyett az el-
forgatott  folyadékkristaly
teszi lehetévé, hogy az LC-
cella elektromos er6tér be-
kapcsolasa nélkil vilagos
képpontot hozzon létre (az
elforgatds eredményekép-
pen az eredetileg lineari-
san polarizalt fénysugar
végsé soron nem egysze-
rlen egy elforgatott lineari-
san polarizalt fénysugarra
alakul, hanem a kettés to-
réshez hasonléan ismét el-
liptikusan polarizalt fénysu-
gar jon létre). Elektromos
eréteret kapcsolva a cellara
a molekulak orientacidja
ugyanugy valtozik meg, mint
az els6ként emlitett LC-cella
esetében (a fénysugar ira-
nyaval parhuzamosan) és
ezaltal nem jon létre a leirt
forgaté hatds. A linearisan
polarizalt fénysugar aka-
dalytalanul jut el a masodik
polarizacios foliara, amely
viszont 90°-kal el van forgat-
va. Mivel ezen mar nem tud
atjutni, a cella igy sétét kép-
pontot hoz Iétre.

Az igy kialakitott TN-LC-
cella kb. 3:1-es kontrasztvi-
szony elérését teszi lehets-
vé, ami azt jelenti, hogy a
vilagos képpont haromszor
vilagosabb a sotét kép-
pontnal. Az emberi szem
szamara azonban legalabb
7:1-es  kontrasztviszonyra
van sziikség ahhoz, hogy a
megjelenitett kép élvezhe-
t6 legyen. Ezért a TN-tech-
nikat tovabb kellett tokéle-
tesiteni, ami elsésorban
abban nyilvanult meg,
hogy a folyadékkristaly el-
forgatasanak mértékét 90°-
rél 180....270°%ra novelték.
Az igy kialakitott

Super Twisted Nematic LC
(STN-LC)

cellaval mar sikeriilt a 7:1-
es kontrasztviszonyt elérni.
Az er6s forgatas eredménye-
képpen azonban a lineari-
san polarizalt fénysugar
olyan torzulasokat szenve-
dett (a fehér fényt alkoto
kiilénb6z6 hulldmhosszusa-
gu szinkomponensek elté-
ré6 mértékben abszorbedal6d-
tak), hogy a fehér szint kép-
viselé vilagos képelem sar-
gas szint, a feketét képvise-
16 s6tét képelem pedig kék

szint hozott létre a képer-
nyén. A piac azonban sir-
get6en igényelte a feke-
te/fehér szinek minél toke-
letesebb  megjelenitését,
ezért a kutatasokat tovabb
kellett folytatni. Tobb elja-
rast is kidolgoztak a problé-
ma megoldéasara, a legjobb
eredményt azonban a

Double Super Twisted
Nematic LC (DSTN-LC)

cella produkalta. Az 1979
és 1981 kozott kidolgozott,
szamos szabadalommal vé-
dett eljaras két STN-cella
kombinéacidjanak tekinthe-
t6, amelyek kozil az egyik
aktiv (erre lehet az elektro-
mos er6teret rakapcsolni),
a masik viszont passziv (6.
abra). Mindkét cella 240°-
os forgatast hoz létre, csak
az egyik (az aktiv) az ora-
mutaté jarasaval ellenté-
tes, a masik pedig azzal
egyez6 iranyl. A kétiranyu
forgatas a szintorzulasokat
kikompenzalja és a kime-
neten mar valéban feke-
te/fehér képpont jelenik
meg. A masodik cella for-
gaté hatasanak eredmé-
nyeképpen azonban a
DSTN-LC-cellanal a vezér-

lés jellege megfordul: a fe-
kete képponthoz tartozik az
elektromos erétér nélkili
allapot, a fehérhez pedig
az elektromos erétérrel be-
folyasolt allapot.

A DSTN-LCD-k mar va-
l6di fekete/fehér kép eléal-
lithisara képesek, a kont-
rasztviszonyuk pedig mar
eléri a 15:1-es értéket. Ebbd|
a tipusbol a SHARP tébbféle
méretben is készit LCD-ket,
640x 400-as  felbontassal
(LM64135Z), 640 x 480-as
felbontassal (LM64048Z) és

720x 400-as  felbontassal
(LM720602).
Az id6k folyaman a

SHARP tovabb tokéletesi-
tette a DSTN-LCD-ket, és
kidolgoztak a

Triple Super Twisted
Nematic LC (TSTN-LC)

cellat, amely laposabb, kény-
nyebb, és nagyobb kont-
rasztviszonnyal (18:1) ren-
delkezik, mint a DSTN-LC-
cella. A TSTN-LC—cella valo-
jaban csak egyetlen
STNHLC-cellat tartalmaz, a
szinkorrekciorol pedig két
specialis folia gondoskodik,
amelyeket a polarizatorok és
az Uveglapok kozott helyez-

P =
T

260°-0s elforgatds
az bramutatojorasaval ==
ellentétes iranyban

Also polarizacios folia

a)

AKTIV
CELLA

Felsé polarizacids folia

===

PASSZIV
CELLA

260°-0s elforgatas
az bramutatojarasaval
egyezd iranyban

W

Sotet

I

Linearis
polarizacio

—
=

Passziv
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Elliptikus
polarizacio
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Linearis
polarizacio
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Aktiv ——-

Vilagos

Pt

Elliptikus
polarizacié

>
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6. abra. A ,Double Super Twisted Nematic” (DSTN) cella felépitése (3) és miikddési vaziata ()

| A
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7. dbra. A "Triple Super Twisted Nematic” (TSTN) cella felepitése

8. dbra. A képpontok vezérlése matrixtechnikaval torténik

nek el (7. abra). Az igy
kialakitott cella tovabbi
elénye, hogy a gyartasa is
egyszer(ibb a DSTN-LC-
cellanal. Jelenleg a
SHARP szinte kizarélag

Aktiv és passziv

ezzel a technikaval készi-
ti a fekete—fehér LCD-it.
A PC-6220-as Notebook
Computerben mar VGA-kép-
erny6ként is TSTN-LCD-t
alkalmaztak.

matrixvezérlésti LCD-k

Az el6zbekben ismertetett
LC-cellakbol felépitett
LCD-khez igen sok ilyen
elemi cellara van szik-
ség. A VGA-szabvany sze-
rinti  képerny6hdz  pl.
640 x 480, azaz Osszesen
307.200 cella sziikséges.
Felmeril a kérdés, hogy
egyrészt milyen moédszer-
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rel célszerl a cellak ve-
zérlését megoldani, mas-
részt pedig, hogy hogyan
lehet a sziikséges elektro-
mos eréteret az adott kép-
pont szamara lokalizaltan
eldallitani. A valaszt
mindkét kérdésre a mat-
rixvezérlés jelenti. A cel-
lak tveglapjaiba beagya-

zott atlatszé vezetésavok
felhasznalasaval kialaki-
tott oszlopokbél és sorok-
bol egy matrix (8. abra)
alakithaté ki, amelynek
keresztezési  pontjaiban
foglalnak helyet az ele-
mi cellak. Ezekben a ta-
lalkozéasi pontokban kell
az elektromos eréteret
elballitani, és ez igy is
torténik, mert az éppen
kivalasztott cella sor- és
oszlopkivezetésére kap-
csolt tapfesziltség ép-
pen a talalkozasi pont-
ban hozza létre a sziiksé-
ges elektromos eréteret.
Az egyes képpontok cim-
zése és vezérlése tehat
egyetlen |épésben torté-
nik. Ezzel a modszerrel a
307.200 képpont megfele-
16 vezérléséhez minddsz-
sze 640+ 480=1120 kive-
zetés szilkséges. Az ilyen,
passziv matrixvezérlési
LCD azonban szamos hat-
rannyal rendelkezik (cse-
kély kontraszt, ,athallas”
a sorok kozobtt, lassu mi-
kodés). Ezek a hatranyok
vezettek az aktiv matrixos
vezérlés kifejlesztéséhez,
amelynél a cimzés és az
optikai mikoédés mar ku-
16n van valasztva. Minden
keresztezési pontban egy
paranyi tranzisztor he-
lyezkedik el, amit vékony-
réteg-technolégiaval visz-
nek fel az Gveglapra (Thin
Film Transistor:TFT). A
korabbinal 1ényegesen ki-
sebb teljesitménnyel ve-
zérelhet6 tranzisztor az
adott képpontban valtoz-
tathatd elektromos eré-
teret hoz létre, aminek a
segitségével a képelem
fényereje szabalyozhato-
vé valik. Szemben a pasz-
sziv matrixos vezérlési
LCD-k 15:1 korili kont-
rasztviszonyaval, az ak-
tiv  matrixos vezérlési
LCD-k kontrasztviszonya
elérheti a 70:1-es vagy
akar a 100:1-es értéket
is. Ez a nagy kontraszt-
tartomany mar lehet6-
vé teszi, hogy szines
LCD esetén (ekkor mar
3 x307.200=921.600 kép-

elem vesz részt a VGA-
szabvany szerinti képal-
kotasban) akar 256 000
szinarnyalatot lehessen
|étrehozni.

Az elektromos erétér-

nek kozvetlenul a tran-
zisztor kivezériésével tor-
téné befolyasolasa igen
szigoru kovetelményeket
tamaszt a tranzisztorok
karakterisztikainak meg-
engedett tolarenciaival
szemben, hiszen azonos
vezérl6jel-kombinacié ese-
tén minden egyes kép-
elemnek ugyanazt a szint
kell eldallitania, és kozel
1 millié tranzisztor esetén
mar az is rendkivil szigo-
ra kovetelménynek sza-
mit, hogy koézulik egyik
sem lehet rossz, nemhogy
még kozel azonos karak-
terisztikaval is rendelkez-
zenek.
Némileg enyhébb kévetel-
ményeket tamaszt a tran-
zisztorokkal szemben az
a modszer, amelynél a
tranzisztorok  kapcsol6-
Uzemben dolgoznak (te-
hat csak be és ki kell kap-
csolniuk), és a képelemek
vilagossagat az hatarozza
meg, hogy az impulzus-
Uzeml m(ikodés soran
hany felvillanas torténik
idéegység alatt. Az impul-
zusszerli felvillanasokat
az emberi szem nem tudja
kovetni, és csak a vilagos-
sag atlagértékét képes ér-
zékelni. Ennek a moéd-
szernek is vannak azon-
ban hatranyai, mert egy-
részt fokozott kovetelmé-
nyeket tamaszt a vezérld
elektronikaval szemben,
mésrészt pedig a gyors
mikoddés okozta jarulékos
indukciok csokkentik a
kontrasztot.

A SHARP mar 1987-ben
megjelent a piacon az el-
s6 aktiv matrixos vezérlé-
sl 3 colos TFT-LCD-jével.
A televiziés célra készilt
szines LCD minden egyes
képpontjat harom — egy
egyenlé oldalat harom-
sz0g csUcspontjanal elhe-
lyezett — tranzisztor alkot-
ta. A delta-konfiuraciénak
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elnevezett elrendezés (9a
abra) a harom alapszint
(vOrods, zold, kék) szlrok
segitségével dllitotta elé.
Az id6kozben eltelt évek
alatt sikerUlt a képatloét je-
lentésen megnovelni, és a
szamitogépes alkalmaza-
soknal (ahol a mozg6 kép-
abrazolas jelentésége ki-
sebb, és helyette inkadbb
vonalas abrak és grafikak
statikus megjelenitésére
van szikség) a deltakonfi-
guracio helyett attértek a
,Vertical Stripe”-konfigu-
raciora, amelynél a ha-
rom szinkomponenst el6-
allité  tranzisztorok sor-
ban egymas mellett he-

9, abra. A TFT-LCD-kben alkalmazott szinsziirdk elrendezése delta-konfiguracio (a) és Vertical-Stripe konfiguracio (5) esetén

lyezkednek el (9b abra).
Ma mar nem ritka a 14
colos képatléju szines
LCD sem.

Mas laposképernydé-elballitasi

. e
technikak
— Elektrolumineszcens kép-
ernyd (ELD). Ennél a kép-
erny6tipusnal a kép-
pontok 6nmaguk vilagi-
tanak, tehat aktiv képer-
ny6rél van szé, amely-
nél mangannal szeny-
nyezett cinkszulfidot
hasznalnak alapanyag-
ként. Ez az anyag ele-
gendéen nagy elektro-
mos er6tér rakapcsola-
sa esetén sajat maga
kezd vilagitani, és a
képpont vilagossaga az
alkalmazott elektromos
er6tér nagysagatol fligg.
A képpontok vezérlése

a passziv matrix mod-
szer szerint torténik
(10a abra). Az ELD-k
nagy fényerejt, 16 szir-
kelépcsés, kellemes Bers-
tein szinl kép eléalli-

tasara képesek (10b
abra). A bemutatott
LJ64ZU49 tipusjeld

SHARP ELD felbontasa
640 x 480 képpont.

Plazmaképernyd (PDP).
Plazman jelen esetben
valamilyen gazkeveré-
ket, tobbnyire 0,5% ar-
gonnal kevert neont kell
érteni. Erés elektromos
erétérben ez a gazke-

verék — a kisilési cso-
vekhez hasonléan — vi-
lagitani kezd. A kilén-

b6z6 laposképernyd-
eléallitasi  modszerek
kozul a plazmaképer-

ny6k fogyasztasa a leg-
nagyobb.
MIM-képernyé  (MIM:
Metal-Isolator-Metal).
A Stuttgarti Egyetemen
egy kutatécsoport kidol-
gozott egy lapos képer-
nyé elballitasi eljarast,
amely segitségével a
TFT-LCD-kénél kétszer
nagyobb fényereji ké-
pet lehet produkalni, 1é-
nyegesen egyszeriibb
és ezaltal olcsobb gyar-
tasi technolégia mel-
lett. Ennél az eljaras-
nal az aktiv matrixos
TFT-LCD-knél  szoka-
sos tranzisztorok he-
lyett kondenzatorszeriien
kialakitott MIM (Me-
tal-Isolator-Metal) ele-

mek vesznek részt a kép-
alkotasban.  Tekintve,
hogy a MIM-elemek két
kivezetéssel rendelkez-
nek (szemben a harom-
kivezetéses tranziszto-
rokkal), a 696 x 575x 3
képpontbol all6  kép-
ernyé esetében tobb
mint 1 milli6 kiveze-
tés megtakaritdsara nyi-
lik lehetéség. A MIM-
képernyé eldallitasi tech-
nologiaja szamos olyan

miveletet tartalmaz,
amelyek az integralt
aramkorok  elballitasi

Frar
jol bevaltak (pl. masz-
kolas, maratas). Az
alapvetéen kivetitésre
szant képernyé mérete
10x7,5 cm.
Flat-Vision. A Panaso-
nic ez év oktoberében
forgalomba hozta az el-
s6 laposképernyés tele-
abra). A

Hatso elektrodak

Atlatszo elektrodak

Felsd szigeteldreteg

Vilgits réteg

Also szigetelbreteg

10. abra. A SHARP EL-display elvi felépitése () és a képernydn megjelenitett sziirkelépcsdk (5)
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TH-14F1 tipusjeld uj ké-
szilék (11. abra) lathato
képatloja 34 cm, mélysé-
ge 26 cm. A matrixkap-
csolasu képernyé 10 000
részre van osztva, ame-
lyeken kilon elektronsu-
gar gondoskodik a rész-
képek elballitasarol. Az
igy kialakitott képernyé
mélysége csak 10 cm
(szemben egy ugyanek-
kora képatléju hagyoma-
nyos képcsé 34 cm-es
mélységével). A Flat-Vi-
sion képernyével készi-
16 tv-késziilékbdl a Pana-
sonic egyelére havonta
1000 darab eladéasat ter-
vezi.

Az ismertetetteken ki-
viil még szamos igéretes
elképzelés létezik a lapos
képernydk eldallitasara,
ezek azonban tdbbnyire
még kezdeti stadiumban
vannak. Pillanatnyilag
még nem lehet megjosol-
ni, hogy a jové lapos-
képernyés televizidiban
valamelyik, mar jelenleg
is alkalmazott képernyé
tokéletesitett  valtozatat
vagy pedig valamelyik 0j
— esetleg még nem is is-
mert — eljaras szerint ké-
szitett képerny6t fogjak
hasznalni.

(Felhasznalt forras:
SHARP ismertets)

11. dbra. A Panasonic TH-14F1
tipusjelii laposképernyds
kesziilékebdl egyeldre havonta
1000 db eladasat tervezik.

r STUDE@

AUDIOVISUAL

ENGINEERING

HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VALL.
1082 Budapest, Uli6i ut 82.
Telefon/fax: 113-8440. Telefon: 210-0550/32

STUDIOTECH HUNGARY KFT.
1082 Budapest, Ulli ut 82.
Tel./Fax: 113-8440
Tel.: 210-0550/32

SONY kazettak hivatalos

markakereskedéje
BETACAM, U-MATIC
Hi8, S-VHS, VHS, DAT
kazettak
raktarrol kaphatok
Magyarorszagon
a legkedvez6bb aron
Erdeklédjon telefonon vagy
egyszerten csak ugorjon be
egy-két kazettaért!

Viszonteladékat keresiink! J

STUDIGEZ.

AUDIOVISUAL ENGINEERING

HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VALL
1082 Budapest, Ullgi ut 82.
Telefon/fax: 113-8440. Telefon: 210-0550/32

A Studiotech Hungary Kft.
a céqg kizardlagos
képviseléje Magyarorszagon.

A objektivek
teljes valasztéka és
barmilyen tartozék megrendelhetd.

Megbizhatdé mindség, egyedulalld

\ Szolgaltatdsok, megfizetheté drak.

50 VIDEOTECHNIKA

'93/10-11



. KRreaTiv VIDEO

a0 oo
szamitdgép nélkdil
Manapsag, amikor tilzas nélkiil mondhatjuk, hogy barmilyen triikkét
elé lehet allitani szamitogéppel (digitdlisan) — csak memoéria és
sebesség kérdése a dolog — talan elavultnak tiinik ,,valésagos” triikkok-
rél beszéini. A video- es filmkészités a szabadbol es a miiterembdl
egyre inkabb a szamitoé idioba vonul.
Kinek van kedve i a hely fi szoggel, kala-
paccsal, tiikorrel, drapériakkal, amikor mi gomb-
nyomasra eléallithatok odahaza? Valéban. De azért van kiilonbség.
Egyrészt az, hogy még a mai technika szintjén is igen sok esetben
egyszen'ibb a kivant effektust valéségos uton eldallitani. A masik:
az ,,|ga2| trukk a maga | és kiilonl é adott

és hata bb lehet, mint a digitalis triikk. Az
itt olvashaté G&sszedllitasunkat elsésorban az amatér videésok

szantuk.

A kévetkez6kben bemutatunk egy csomo egyszer( , receptet”
arra, hogyan lehet szinesebbé, izgalmasabba tenni a video-
anyagokat olyan jelenetekkel, amelyek felvétele kiilonle-
ges technikakat, dubléroket kivanna vagy egyaltalan meg
sem lehetne rendezni a valésagban. Nagy elénye ezeknek,
hogy nem kell hozzajuk szamitégép... csak néhany egyszer(
kellék és némi talalékonysag. Es persze tiirelem a tobbszori
prébalkozashoz, mert sok mulik a vilagitason, a kamera
helyzetén stb.

A trikkok megkllonboztetésére szoktak beszélni elektroni-
kus (,kamera mogotti”) és valésagos (,kamera el6tti”) effek-
tusokrol. Az elektronikus trikkék kozott vannak olyanok,
amelyeket még ma is inkabb analég aramkori technikaval
valésitanak meg (pl. hattértriikk) és vannak, amelyek kezdet-
6l fogva digitalis technikan alapultak (pl. a tikrozés, a multi,
a kép Osszenyomasa, a mozaik stb.). A valésdgos triikkék
egy sajatos csoportja — vagy inkabb megvalositasi moédja —
az optikai trikk.

Az attekintést talan annak a jol ismert ténynek a hangsulyo-
zéasaval lehet kezdeni, hogy az egyik leghatasosabb effektus
a latvanyt kiséré hang. Ha pl. egy fehér teritével letakart
asztal mellett (4l6 embert latunk és a hattérben zene szol,
beszélgetés hallatszik és tanyérok, evéeszkozok zajat halljuk,
egy pillanat alatt tudjuk, hogy egy étteremben vagyunk —
anélkil, hogy a latvany barmi egyébbel utalna erre. Egy
idillikus taj felvételeit nézve egész mas érzet és asszociacio
ébred benniink akkor, ha madarcsicsergés és akkor, ha
repllégépzaj kiséri azt. A szokvanyos hangeffektusok igen
b6 valasztéka kaphaté lemezen, hangszalagon, kazettan és
bar beszerzésiik nalunk nem egyszer(, igényesebb amatér
és valamireval6 stadi6 nem lehet meg nélkulik.

A szadmunkra fontos tipikus hangeffektusokat érdemes jo
mindségi felvételen gydjteni — ez id6vel , kinccsé” valik.

Masik altalanos elv a jé dramaturgia fontossaga, vagyis a
torténés elemeinek pontos érzi (nem feltétlendl kell
mindent aprélékosan megmutatni, elég sokszor csak utalni
ra, gondoljunk pl. Hitchcock filmjeinek latvany szempontjabol
ugyancsak sz(kos, mégis igen dramai, fesziilt Iégkorére). A
j6 dramaturgia egyrészt feleslegessé tesz sok triikkét, mas-
részt az effektusok hatasat felfokozza a térténés ritmusanak
meghatarozasaval — els6ésorban a vagasok révén.

De térjiink ra a latvany vilagara, hiszen végiil is errél van
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most sz6. Sokszor ki lehet hasznalni azt a tényt, hogy a
legtokéletesebb videorendszer is kivag egy ablakot a kornye-
z6 latvanybdl és csak azt mutatja. Egy j6 minéségi foté egy
részét mutatva a nézé a képerny6t nézve nem tudja, hogy a
kameraval ott sem voltunk, ahol a fot6 készilt. A hires
muzeumi targyak, festmények, szobrok stb. képeir6l nehéz
megmondani, hogy nem mi készitettiik. Némely fotén lgye-
sen lehet variézni és svenkelni is, csak arra kell vigyazni,
hogy a keres6ben nagyobb kivagast lassunk, mint a monito-
ron; ugyanis nincs annal kiabranditobb, mint amikor a

Karpétlasi jegyét + 10%-kal

magasabb értékben szamitjuk be

mint a napi tézsdei drfolyam, ha ndlunk vasarol
MABEDU LINE STUDIO
XI., Sztoczek u. 13.
ey (A Miszaki Egyetem mellett)
=N..kne, Telefon: 165-6189

BOSE-UHER SHURE S NTSUBSH

Cégek magyarorszagi
vezérképviselete
Vilagmarkas televizidk,
videorekorderek, videokamerdk,
hifi-berendezések, hangfalak,
studidberendezések és egyéb
akusztikai berendezések.
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kamera ,lecsuszik” a képrél és megjelenik az asztallap vagy
a leszorito keret. Utazaskor érdemes jo minéségi képeslapo-
kat venni, mert ezek kivaléan hasznalhatok a fenti célra.
Egyaltalan, barmilyen érdekes fotét érdemes megvenni vagy
eltenni, mert nem tudhatjuk, hogy mikor vehetjik hasznat. A
fotok megfeleld ritmusban, helyeken torténé bevagasa néha
az anyag f6 gerincét alkothatja (pl. hires épiletekrdl szolo
anyagban).

Ha nem is a leglatvanyosabb, de a legizgalmasabb jelene-
tek kozé tartozik a /ovdldozés. It is nagy szerepe van a
hangnak, de képen is imitalni kell a golyok becsap6déasanak
hatasait, példaul egy biciklipumpaval, amelynek segitségével
hintéport, képort vagy homokot fujhatunk szét-egy erételjes
nyoméssal, a tomlét a megfelel6 helyre ugy iranyitva, hogy
a felvételen ne lehessen latni. A fegyver kozeli képeivel
osszevagva és a szétl6tt cserepek vagy vérzé seb (errél még
késbbb sz6 lesz) stb. képeivel keverve meggy6zéen adhatjuk
el6 a torténetet.

Tikorbe csapodo |6vedék képét gy vehetjik fel, hogy egy
egérfogd nyelvére megfelelé tomegl fémdarabot szereliink.
Az alaplapot kivagjuk Ggy, hogy a nyelv a tikérbe csapodhas-
son. Hatulrél a tikorre szoritva vagy ragasztva egy zsineggel
vagy kézzel az alkalmas pillanatban kioldjuk a nyelvet, amely
igy a lévedék hatasaval azonos moédon tori 0ssze a tlkrot.
Célszer(i a tikrot hatulrél ontapadé foliaval bevonni, hogy
ne hulljon darabokra.

Falba csapodd lovedék hatasat ugy utanozhatjuk, hogy
lyukat furunk egy lapba, amelynek feliilete a fal vagy ajto stb.
mintazatat utanozza, a lyukat kitoltjik porral, forgaccsal és
festéssel eltintetjik. Hatulrol kézzel vagy az egérfogbhoz
hasonlé rugos szerkezettel a megfeleld pillanatban kilthetjik
a tomeést.

Pici modellek néha hatasosan utanozzak a valédi mérete-
ket, kiilondésen ha egyéb, az illuziét segitdé korilmény is van
(pl. sotétség, mozgas).

Festett panelek, drapériak segitségével (j tereket, l1atoszo-
geket hozhatunk létre. Pl. a kék eget imitalo lapot percek
alatt készithetiink, és ha az ablak keretébe helyezziik, a
felvételrél eltiintethetjik a szomszéd haz falanak egyaltatan
nem a képbe ill latvanyat. Ezeknek a ,csalasoknak” a mar
emlitett kivagason és dramaturgian tul az az alapja, hogy a
felvétel felbontasa sokkal rosszabb, mint a valédi latvany és
a nézének nincs modja hosszas, alapos szemrevételezéssel
eldonteni, hogy a latvany valoésagos-e.

Igényesebb munkaval részletdisabb hatteret is készithe-
tlink, amely akar az egész studio falat lefedheti. Fontos az,
hogy a latészoget eleve jol gondoljuk végig és a hattér tonusa
illeszkedjen a jelenet vilagitasahoz. (Megtortént, hogy a
tobbhetes munkaval megfestett filmgyari hattér felvétel elétti
szemrevételezéskor a rendezé a kovetkez6 megjegyzést
tette: JO, gyerekek, tokéletes, de egy picit legyen az egész
egy arnyalattal vilagosabb!...)

Viz alatti felvételekhez nem kell mindig feltétlenul a kame-
raval is a viz ala menni. Sokszor megteszi egy periszkop is
(a tukoérnek vizallonak kell lennie, vagy egy Uveglappal
vizzaréva kell tenniink a szerkezetet). A méretet az optikai
beallitasa hatarozza meg. Ne feledkezziink meg arrél, hogy
megfeleld sulyokkal, illetve allvanyzattal stabilizaljuk a viz-
ben a periszkopot.

Egy Uvegfenekl talcaba vizet éntve a talca alatti torténés
mintegy viz alattinak latszik, kilonésen akkor, ha egyéb kellé-
kekkel (homok, kagylok, névények, algaval bevont targyak stb.)
segitik az illuziot; itt is donté a sejtelmes, zoldes vilagitas.

Csillogo viztiikor |atvanyat allithatjuk el agy, hogy a vizes
talcaba apro tukorcserepeket szorunk és a viz fellletén apro
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hullamokat keltlink kézzel vagy egy lappal. A trikk kemény,
hideg (kékes) vilagitas mellett az igazi.

Visszhangos felvétel késleltet6 magné vagy digitalis pro-
cesszor nélkil is készitheté ugy, hogy veszink egy darab
tomlét, a végére egy tolcsért szerelink és a masik vegét a
mikrofonra iranyitjuk. A tomlé mindkét végének (és igy a
beszél6nek is) kozel kell lennie a mikorofonhoz. A késleltetési
id6 a toml6 hosszanak varialasaval valtoztathat6. Barlangban
készilt felvétel, szornyek hangja visszhangositas nélkil nem
az igazi!

Tlz okozta dramai jelenetek veheték fel csupan fust
segitségével. A tlzzel kapcsolatos felvételek sokkal hataso-
sabbak éjszaka. llyenkor a fustét hatulrol, ellenfénnyel cél-
szer(i megvilagitani. Ha egy épiilet mogott szall fel a fist, a
hatas olyan, mintha maga az épllet égne. Az ablak elétt
keltett fust megfelelé kivagasban ugy latszik, mintha az
ablakon gomolyogna ki. Terelé lemezekkel segithetink az
iranyan.

Ha szobaban dulo tiizet kell felvenniink, legcélszer(ibb a
szabadban egy tet6 és elils6 fal nélkili diszletet épiteni, mert
itt nemigen spoérolhatjuk meg a langokat. Ejszakai felvételek
is készithetk ilyen diszletekkel ugy is, hogy példaul egy
ablakkeretet helyeziink el a kamera és a tiz kézé. Nappali,
gomolygd fekete flstét kaphatunk hasznalt gumiabroncs
égetésével, de mértékkel alkalmazzuk, mert a kornyéken
tartézkodok nem fognak oriilni neki. Nagy langgal égé
feluleteket drothalora aggatott, viasszal vagy olajjal atitatott
rongyok égetésével kaphatunk.

Pici teruletek tlizhéz hasonl6 vilagitasat ongyujté vagy
gyertya langjaval imitalhatjuk. Fusttel kombinalva robbanas
utéhatasat vehetjik fel ezen a moédon. A falra vagy szerep-
16k arcara vetitett remeg6 fények tliz vilagitasat utanoz-
zak. Meleg, sargas fényt alkalmazva, a lassan mozgatott,
kivagasokkal ellatott papirhenger kivaléan megfelel erre a
célra.

Igen halas eszkoz a féligatereszté (fémgdzolt) tikér, amely
a fény felét atengedi, felét visszaveri. Néhany ezer forintért
készittethetjik el. Egy fliggéleges, allithatd magassagu tar-
toban helyezziik el. Sokféle alkalmazasat magunk is fel-
fedezhetjlik; elsésorban felhasznalhatjuk két jelenet keve-
résere. A tavolsag varialasaval a méretek aranyat valtoztat-
hatjuk, és igy vehetiink fel pl. torpe—orias jeleneteket stb. Az
élesség allitasa azonban akkor a legkénnyebb, ha a két
helyszin azonos tavolsagra van a kameratol. Igen fontos a
két jelenet megvilagitasanak azonossaga (néha a fény ira-
nyanak tekintetében is). Atuszast is megvaldsithatunk ugy,
hogy az egyik jelenet megvilagitasat fokozatosan csokkentjiik
(pl. fokozatosan eltakarjuk a lampat), mikozben a masik
vilagitasat hasonl6 itemben noveljik.

Utazasunk utvonalat egy fekete kartonra rajzolt fehér vonal
fokozatos kitakarasaval lehet mintegy magatol a térképre
festeni. Ha a két képet pontosan helyezziik el, a féligatereszté
tikor egymasra vetiti 6ket.

Kozonséges (de jo6 minéségl) tikrokkel is sok hasonlo
dolgot muvelhetlnk, pl. a tikor képbdl valo kiforditasaval stb.
— a variaciok szama pontosan annyi, mint a digitalis trikkok
esetében: végtelen...

Forgé dob oldalara ragasztott tiikrok altal visszavert fény
éjszakai vonatban jellemzé vilagitas hatasat kelti. Ugyanez
kék vagy piros fénnyel rendérautd vagy tiizoltokocsi megki-
16nboztetd vilagitasat utanozza. A tikrés henger forgatasra
jol megfelel pl. egy lemezjatszo.

Rendetlenség, lepusztult kdrnyezet l|atszatat el6allitani
talan nem nehéz, de gondolni kell a helyreallitasra, takari-
tasra is. Hasznalhatunk flrészport, szaraz foldet, homo-
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kot, szaraz névényi maradvanyokat, szalmat, fiivet, képort,
gumidrleményt, hungarocell-morzsalékot (esetleg szinezve),
papirdarabokat, rongyokat stb. — ha kell, mindent tompa, s6-
tét arnyalati szinekre festve. Olajfoltok, étel- vagy festék-
nyomok készithet6k Ggy, hogy egy Uveglapra ontlink gyor-
san szaradé ragasztot (Technocol stb.) vagy festéket és
ovatosan, egy darabban lekaparjuk; ezeket azutan padlora,
butorokra, drapériakra helyezhetjik. A felvételen nem lat-
szik meg, hogy nem ott keletkeztek és egy mozdulattal
eltavolithatok.

Fémfeliiletekre rozsdat a kovetkez6képpen varazsolha-
tunk: vékonyan bekenijiik a fellletet valamilyen zsirral vagy
zsiros krémmel és finoman kakaéport szorunk ra.

A matricazhaté betik széles valasztéka segitségével egye-
di ujsagpéldanyok, nyomtatvanyok, fécimek, plakatok készit-
heték. Ha Uvegre vissziik fel a betlket és a kameratol
megfelel6 tavolsagban helyezziik el, akar épiiletek homlokza-
tan levé feliratokat is imitalhatunk azzal, hogy a két latvany
a képernyén egymason jelenik meg.

A vetitett hattér régi, bevalt trikk. Vetiteni azonban nem-
csak fehér, homogén feliiletre lehet, hanem szinte barmilyen,
nem tul sétét feluletre még akkor is, ha nem sima — néha
kifejezett elény, ha a felllet gy(rott vagy tarka. Az at-
tetsz6, a kamera és a jelenet kozé helyezett selyemre vagy
muiszdvetre felvitt vagy vetitett kép tovabbi kompoziciés sikot
kinal.

Pokhalo-utanzat készitésére ma mar specialis spray is
kaphaté. Helyette finom szalakbél (pl. gyapot) a targyak koré,

azok hézagaiba készitett fonalhaléra szort hintépor is jol
megteszi.

Létt, vérzé seb felvétele a ruha ala helyezett, festékkel
vagy paradicsomlével toltétt ballon vagy mianyag zacskéd
kiszUrasaval készitheté. A hatas pumpabdl kinyomott folya-
dékkal még hatasosabba tehetd, de ezt szlk kivagasban kell
felvenni, hogy a pumpat ne lehessen latni vagy az egész
szerkezetet a ruha ala kell rejteni.

A megvilagitds a hanghoz hasonléan alapveté eleme a
dramaturgianak. Sejtetni lehet nemcsak hangulatokat, hanem
helyszineket is. Ablakot varazsolhatunk egy kivagott, hatulrél
megvilagitott tabla segitségével; ha az ablak kicsi és racsozat
van rajta, tudjuk, hogy a térténet bortdncellaban jatszodik.
Fak arnyékai levelekkel boritott erdét sejtetnek. Autoban 16k
mogott vizszintesen hatrafele mozgatott és a benne (il6k
arcara vetiil6 fények a haladas érzetét keltik.

Kartonbol kivagott, kilyukasztott, egymasra helyezett la-
pok segitségével egész torténeteket adhatunk elé6 a meg-
felel6 rétegek kulonféle mozgatasa révén. A tipikus, koz-
ismert figurak mellett sajat magunk is krealhatunk ilyeneket.
A gyors mozgéasokat megfeszitett gumik segitségével eszko-
z6lhetjik.

A triikkok sorat a végtelenségig lehetne folytatni, de inkabb
bizzuk a tovabbiakat, aki maga kivanja elkésziteni a sajat
videoanyagahoz sziikséges egyedi, sehol mashol nem latott
és ezeért hatasos trikkoket.

Marczi Imre

Telefon/Fax: 269-4377
Telefon: 269-5532, 269-5533

Heybrook Rotel
Mission-Cyrus JBL
QUAD Denon
AIWA
Sony
Carver
WHARFEDALE Nakamichi
Panasonic Sennhaiser
Technics AKG
Monarch Beyer Dinamic
Revox 1067 Budapest, Szondi u. 5/7 Hama

(Béke szallo

Figyelokamera-rendszerek, hangositasok Panasonic S-VHS
megtervezése és kivitelezése, (Referencia-
helyeink: Matav, Monarchia étterem, Westel,

Charly-Malisko, Bécsi kdvéhaz — Gydr stb.)

FOR-A

VPS-510 2D digit mixer
1584 000 Ft+éfa

VPS-500 chroma keyer
246 400 Ft+afa

(olcs6 S-VHS rendszerek)
FS-88 S-VHS videomagno
FS—200 S-VHS videomagné
AG-5700 S-VHS videomagné
EC-310 editalas vezérlé
EC-10 editalas vezérld
AG-A57 editalas vezeérld
MS—4 S-VHS camcorder
AG-455 S-VHS camcorder
AVE-5 2 csatornas mixer
MX-12 2 csatornas mixer
MX50 4 csatornas mixer

Nyitva: H-P 10"~18"
ebédidd: 12"-13"

MARANTZ —- KENWOOD uj termékek

Studionk: S-VHS; VHS; Hi8-as anya-
gok utémunkalataira bérbevehet6.

Behallgatétermiinkben el6zetes be-
jelentkezésre behallgatas.

Kellemes Kardcsonyi
Unnepeket | |

és Boldog Uj Evet
kivdanunk!
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Videoamatoroknek
az editalasrol (2.)

® Miért kell 30 masodperc
fekete jelet hagyni a szer-
kesztett mesterszalag ele-
jén?
A program elsé snittjének fe-
ketébdl valé elétinése ,,pro-
fesszionalis” jelleget kélcso-
nbz az anyagnak. Arra is kell
szamitani, hogy a szalag eleje
valamilyen médon megséril
(pl. begylri egy rossz kép-
magno) — ilyenkor az anyag
maga megmenekdil.

® Hogyan kell ,fekete jelet”
felvenni?

Kapcsoljuk a kamkordert felvé-
teli allasba ugy, mintha masolni
vagy editalni akarnank vele, de
a hangcsatlakozasokat huzzuk
ki. Ezutan kapcsoljuk a kamkor-
dert felvételre, de az objektiven
hagyjuk rajta a sapkat. Az igy
felvett fekete jelet a tovabbiak-
ban atmasolhatjuk az asztali
(felvevé) képmagnora is. Vala-
mivel jobb megoldas az, ha a
fekete jelet valamelyik tévéado
misorkezdet el6tti vagy zaras
utani fekete jelébdl vessziik fel.
(Az igazi az, ha van egy video-
jel-generatorunk, amely elé tud
allitani fekete jelet.)

@® Mi az ablaktriikk (wipe)?

Két felvétel kozotti olyan atme-
net, amelynek soran az egyik
valamilyen vonal vagy geomet-
riai dbra (fliggbleges, vizszintes
vagy ferde vonal, téglalap, kér,
rombusz stb.) mentén kitolja”
a masik képet a képerny6rél.

@® Mi a snittlista?

Mielétt editalashoz fogunk, cél-
szer(i a mesterszalagon levd
nyersfelvételek részletes sor-
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rendjét leirni a szamlaloallas
feltlintetésével. Ez a snittlista.
Rengeteg keserves percet le-
het vele megtakaritani, amikor
is a draga studi6ido alatt keres-
géljitk a mesterszalag oda-
vissza tekercselésével az ép-
pen keresett snittel. Abban is
segit, hogy nyugodt korilmé-
nyek kozott atgondolhassuk a
snittek végleges sorrendjét.

@ Lehete V8 kamkorderrdl
felvételeket asztali VHS-
magnéra masolni?

Igen. A kilonféle rogzitési for-

matumok  kozétti  masolas

nem okoz gondot, mert az
alapsavi videojel formaja azo-
nos (PAL-jel). Mas a helyzet,
ha komponenes formatumok

(pl. Hi8 és S-VHS kozott) kiva-

nunk mésolni.

@ Hogyan kell dsszekapcsol-
ni a kamkordert és az asz-
tali képmagnét, ha editalni
akarunk? 5

Az egyszeri editalashoz a gé-

peket ugyanugy kell dsszekap-

csolni, mint masolasnal. A hely-
zet akkor valik bonyolultabba,
amikor tovabbi késziilékeket —

‘pl. keverét, feliratozot, editalo

vezérl6t stb. kivanunk a rend-
szerbe iktatni. llyenkor t6bb ka-
belt kell csatlakoztatni (el6zéleg
deritstik ki, hogy ez egyaltalan
lehetségese és a beiktatni
szant  késziilékek  tudnake
egyltt dolgozni a meglévékkel).

@ Hogyan kell dsszekapcsol-
ni a kamkordert és a kép-
magnét az egyszeri edita-
lashoz?

A kamkorder videokimenetét

csatlakoztatni kell az asztali (fel-
vevl) gép videobemenetéhez. A
videojel csak a képet viszi at. A
hang atviteléhez a kamkorder
hang-kimenetét/kimeneteit — a
képmagnd hangbemenetére
kell csatlakoztatni. Sztereo hang
esetében két hangvezetékkel
van dolgunk (egy a jobb és egy
a bal csatorna szamara). Bizo-
nyos kamkordereknek és kép-
magnoknak csak egyetlen ki-,
illetve bemenetiik van, amit AV-
jelzéssel szokas ellatni. Ezeken
a kép és a hang is megjelenik.
Az ilyen csatlakozokkal ellatott
gép esetén a képmagnodn ki kell
valasztani az AV-csatornat a tu-
neren. Régebbi gépeken a tu-
ner/AUX kapcsolét AUX allasba
kell kapcsolni. Mas a helyzet, ha
sokpdlust, pl. Euro-AV
(SCART) csatlakozé van a gépe-
ken; ilyenkor elegend6 csak ezt
a kébelt csatlakoztatni.

KERDESEK és FELELETEK

@® Milyen a SCART csatlako-
26?

Tévéken, képmagnokon, sza-
mitégépeken talalhaté husz-
poblust csatlakozo, amely kép-
és hangjelek, valamint se-
gédjelek atvitelére szolgal
oda-vissza iranyban, igy
egyetlen vezeték csatlakoz-
tatasaval létrehozhatoé a kap-
csolat. Nem minden esetben
van mind a husz polus bekot-
ve, mivel bizonyos alkalma-
zasok csak egyes polusokat
hasznéalnak.

@® Milyen a DIN csatlakoz6?
Altalaban étpélusti hangcsat-
lakoz6, amely féleg a régebbi
video- és hangkésziilékeken
volt haszndlatos; ma jorészt
phono (RCA) csatlakozokat
hasznalnak helyette.
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® Mi a kompozit videojel?

A kompozit videojel olyan 6sz-
szetett jel, amelyben a vila-
gossagjel mellett a szinkron-
jelek és a szinjel is megtalal-
hatok. Alapsavi videojelnek is

szekottetést biztosit, mint az
RF-csatlakozas, de nem olyan
jot, mint a komponens (pl.
S-video) Osszekottetés.

® Milyen az RCA (phono)
csatlakoz6?

Kisméret( koncentrikus dugasz
és aljzat, amely egy csatornat
(jelet) visz at. Régebben csak a
hang, Ujabban a videojel csatla-
koztatdsara is  hasznaljak.
Gyakran szinkéd kilénbozteti
meg a video- és hang ki- és
bemeneti csatlakozokat (a sar-
ga a video, a fehér és piros a
hang részére szolgal).

® Milyen a BNC csatlakoz6?
Bajonettes, koncentrikus nagy-
frekvencias csatlakozo, illetve
aljzat, amelyet a videojelek at-
vitelére hasznalnak. Mivel dra-
ga, Ujabban el6szeretettel he-
lyettesitik RCA csatlakozoval.

@® Mire val6 az S-video aljzat
az S-VHS és a Hi8 gépe-
ken?

Az S-ideo csatlakozas kilén
csatornan (vezetékéren) viszi at
a videojel kiilénb6z6 részeit az
editalés (masolas) soran is egé-
szen a tv-készlilékig. Ez a méd-
szer csOkkenti a képen felléps
interferencids  zavarokat és
ezért sokkal jobb mindségl ké-
pet biztosit.

@ Lehet-e ugy masolni (edi-
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talni) a kamkorderrél, hogy

annak RF kimenetét az asz-

tali képmagné antennabe-

menetére csatlakoztatjuk?
Lehet, de ez a legkevésbé
kielégit6 megoldas, mivel
ilyenkor a tobbszoros jelatala-
kitdas miatt mind a kép, mind
a hang minésége romlik.

@ Ha van egy feliratozom és
egy videojel-korrektorom,
mi a legjobb médja annak,

® Mi a kiilonbség a hifi és a
normal hangsav kozott?
A hifi sav igen j6 minéségu, de
mindig a képpel egytitt tori6dik,
mivel fizikailag az alatt helyez-
kedik el. Ezért audio dub nem
lehetséges a hifi savok eseté-
ben. A normal hangsavra a vi-
dedtal figgetlendl Gjra fel lehet
venni (audio dub). Ez a hangsav
megmarad akkor is, ha a sza-
lagra képanyagot inzertalunk.
A képmagné mind a hifi, mind

a normal hangsavokat egyszer-
re le tudja jatszani.

@® Mi az audio dub?
Képmagnék olyan funkcioja,
amely lehet6vé teszi, hogy a
videoszalagon a normal hang-
sav jelét a képjeltdl fuggetle-
ndl térolni, illetve ujra felvenni
lehessen (editalas el6tt vagy
utan). Az audio dub segitségé-
vel vehetiink fel pl. kiséroze-
nét, kommentarszoveget stb.

hogy a r be k

Oket?
A feliratozét a korrektor utan
célszerli kapcsolni; ellenkez6
esetben a feliratok szinei is
megvaltoznak akkor, ha a kor-
rektorral a videokép szinét val-
toztatjuk.

® Sziikségiink van a hangke-
verd pultra?

Amennyiben mast is akarunk a
hangsavval csinalni, mint egy-
szer(ien egymas utan masolni
a snitteket az eredeti hangsav
meghagyasaval — a vdlasz:
igen. A hangkeveré pult lehet6-
Vvé teszi szamunkra, hogy Kilén-
béz6 hangforrasok jeleit kombi-
naljuk egymassal — beleértve az
eredeti hangsav jelét is —, meg-
véltoztassuk az aranyukat, a
hang szintjét, effektusokat ke-
verjink hozza stb., és a vég-
eredményt régzitsiik az editalo
képmagnon a hangsavra.

@ Hany hangsavja van az edi-
tal6 képmagnénak?

Idedlis esetben van egy szte-

reo hifi hangsavparja és van

egy ,normal” (linearis) mono

hangsavja. Régebbi gépeken

csak az utobbi talalhato.

[ STUDIGEZ. )
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® Mi az AGC?

Automatic Gain Control — vagy-
is automatikus erésitésszaba-
lyozas; olyan aramkér kamkor-
derekben, képmagnokban, té-
vékben stb., amely néveli vagy
csokkenti a bemend jelet annak
érdekében, hogy a kévetkez6
fokozat bemenetén a jel allan-
dé maradjon (pl. a hang szintje
a mindenkor optimalis felvétel
érdekében, a felvevs fokozat
bemenetén).

® Mit jelent a felvételi szint
kézi beallitasa?

Az AGC aramkor kikapcsola-

séat. llyenkor valamilyen kijelzé

segitségével kézi Gton kell a

kivezérlést (szintet) beallitani.

® Miért van sziikség a felvé-

teli szint kézi beallitasara?
Bar az AGC a legtébb esetben
elfogadhatéan allitia be a jel-
szintet, nem tud kilénbséget
tenni a kilonféle erésségu hasz-
nos jelek és a szlinet koz6tt (pl.
zaj) ezért nem hasznélhatd
olyan esetekben, amikor erre
elengedhetetlentil sziikség van.
A rovid, impulzusszeri hango-
kat egyaltalan nem tudja kezel-
ni; az ilyenek , ledltetik” az AGC
aramkort és néhany masodper-
cig nem érzékeli az egyéb han-
gokat. Ezt a problémat a felvételi
szint kézi bedllitasaval orvosol-
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hatjuk, ehhez azonban sziikség
van valamilyen kijelzére, amely
a beallitott szintet folyamatosan
mutatja.

® Van valamilyen egyszerii
modszer az eredeti hang
és kisérézene keverésére
editalas soran?
Igen. Példaul akkor, amikor a
szerkesztett mesterszalagot
editaljuk. A szerkeszté képmag-
noé hangszint-kivezérlésének
kézi bedllitasaval csokkentjik a
hangot ott, ahol zenét kivanunk
aldkeverni. Amikor a szerkesz-
tést befejeztik, az audio dub
segitségével felvehetjik a zenét
a normal hangsavra a megfelelé
helyeken. Ez nem befolyasolja
a hifi sdvokon levé eredeti han-
got. Ha le akarjuk jatszani vagy
at kivanjuk masolni a szalagot,
kapcsoljuk a hifi/normél hang
kapcsolot ,mix” allasba, ami-
koris egyszerre halljuk a hifi és
a normal savok hangjat.

® Mikor célszeri a kiséroze-
nét hasznalni?
A program kezdetekor és a
végén a feliratok alatt; a mG-
sor kézben csak révid szaka-
szokban ajanlatos, kivéve ha
a zene kiemelt szerepet jat-
szik (kompoziciés szempont a
misor szerkesztésében). Egy
szamot teljes egészében ala-

tenni nem szerencsés — kivé-
ve, ha a képek is errél szélnak
(videoklipszer( program).

® Hogyan lehet zenére (rit-
musra) vagni?

El6szor vegyik fel a zenét a
szerkesztett szalag hangsavja-
ra egy folyamatos fekete video-
jellel egyutt. Azutan vegyik fel
a képeket inzert moédban. Ez a
modszer érintetlenll hagyja a
normal hangsavon levé felvé-
telt. A képek inzertaldsakor
halljuk a zenét, igy pontosan
ritmusra tudunk vagni.

@ Mit neveziink harmadik ge-
neracios szalagnak?

Ha készitlink egy méasolatot az
eredeti felvételeinkrdl (pl. edi-
talas atjan), akkor ez a maso-
dik generacios szalag. Ennek
a masolatat nevezzik harma-
dik generacios szalagnak.

® Miért van sziikkség arra,
hogy harmadik generacios
masolatot készitsiink?
Ha valakinek oda kivanjuk adni
az altalunk készitett programot,
soha ne a szerkesztett mester-
szalagot adjuk oda, mert ha
elvész vagy megsértil, odavész
az editdlas Osszes faradsaga
és ha kdzben a nyersfelvétele-
ket is letoroltik, a veszteség
potolhatatlan. Ezért az editalt
mesterszalagrol azonnal ma-
solatot (munkakopiat) kell ké-
sziteni, a mesterszalagot pedig
biztonsagos helyen kell 6rizni.

® Hany masolast bir el egy
videoszalag?

Ez nagymértékben filigg az
eredeti felvétel minéségétdl,
allapotatol, valamint a méso-
las modjatol. V8 és VHS ese-
tén altalaban a harmadik ge-
neraciés szalag mar igen
gyenge; csak otthoni haszna-
latra felel meg. Hi8 vagy
S-VHS technikaval késziilt
anyagok nagyjabol egy genera-
ciéval jobbak, igy ezek negye-
dik generaciés masolatai is el-
fogadhatok otthoni célokra.

® Hogyan lehet a minéség-
romlast editalaskor elke-
riilni?

A masolas és editalas mindig
minéségromlassal jar. Azzal
lehet ezt mérsékelni, hogy
minden esetben a lehetd leg-
jobb minéségli forrasanyago-
kat hasznaljuk. Ne vegyiink fel
felezett sebességgel olyasmit,
amit majd editalni akarunk. a
felvevé (editalé) gépen soha
ne dolgozzunk felezett sebes-
séggel. Az 6sszekapcsolaskor
a legjobb mindséget nyujtd
rendszert valasszuk  (RF-
csatlakozast soha; ha lehet
komponenscsatlakozast al-
kalmazzunk (Hi8, S-VHS ese-
tében). Ha a gépek alkalma-
sak direkt (demodulacié nél-
kili) masolasra (DUB), akkor
ezt hasznaljuk!

@ Miutan a kamkorderrel ké-
szitett felvételeket atmasol-
tuk a kamkorderhez hasz-
nalt szalagokra ujbél készi-
tiink felvételeket. Ez hiba?

Ezzel megsemmisiinek a sza-

lagokon levé nyersfelvételek.

Ha még egyszer valamilyen

ok miatt sziikségiink lehet ra-

juk, inkabb tegyiik el azokat.

Azonkivil a sokaig editalt

(pause allasban tartott) szala-

goktol nem varhaté az a felvé-

teli minGség, mint egy Uj sza-
lagtol.

® Erdemes-e high grade
(HG) vagy ,pro” (profesz-
szionalis) videoszalagokat
vasarolni felvételhez és
editalashoz?
Igen — ha megtehetjik! Hataro-
zottan jobb eredményt adnak:
kevesebb lesz a képen a zaj és
a dropout (jelkimaradas, ami vi-
lagos vizszintes felvillanasokat
hoz létre a képen) és a hangmi-
néség is jobb. Valészinlileg a
kazettahaz is robusztusabb és
altalaban a portél jobban védett
zart, er6s miianyag tokban keriil
forgalomba, ami konyvtari hasz-
nalatban nagy elény.

® Mik azok a szinkronizalé
impulzusok?

A film szélén talalhaté perfo-

racié elektronikus megfeleldi.

Ezek gondoskodnak. arrol,

hogy a lejatszott kép a képer-

ny6n stabil legyen.
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® Mivel jar a szinkronbol valé
kiesés?

Ha a kép kiesik a szinkronbol,
remegni, gylrédni kezd, a
szin eltlinhet és a kép teljesen
Osszezavarodik. Akkor fordul-
hat el6, ha felvételkor a kam-
kordert erés razkodas, (tés
érte. Ha editalaskor ket snitt
talalkozasakor (vagasi pon-
ton) fordul el6, ez annak a jele,
hogy az editalé aramkér hibas
vagy valamilyen ok miatt nem
tudja Osszeszinkronozni a
kamkorderb6l jové jelet és
azt, amely mar az editalt mes-
terszalagon van. Okozhatja
még meggylrt szalag, vagy
harmadik generacional o6re-
gebb, sokat jatszott felvétel.

® Mi az a ,tiszta” csévélés?
A videoszalagot érdemes
hasznalat elétt elejétél a vé-
géig folyamatosan atteker-
cselni, majd visszacsévélni.
Ezaltal megjavithatjuk a sza-
lag futdsanak egyenletessé-
gét, aminek kilondsen felvé-
telkor (masolaskor, editalas-
kor) van nagy jelentésége.

® Mi az a TBC (Time Base

Corrector)? .
Ha lehet, egy Iépést se nélkiile!
A TBC egy digitalis képtarolo,
amelyet ma mar minden komo-
lyabb, editalé asztali képmag-
noéba, keverdpultba, s6t eseten-
ként kamkorderbe is beépite-
nek. Segitségével a szinkronhi-
bak kikliszobdlhetok és a ré-
gebbi felvételek lejatszasa is
biztonsagosabba valik. A digi-
talis tarolé ugyanakkor lehet6-
vé tesz egy csomé latvanyos
digitalis triikkét is.

® Mi a Jog/Shuttle gomb?
Forgathaté gomb bizonyos kép-
magnokon, amelynek a segit-
ségével el6re és hatra, kilonfé-
le sebességgel a kockankénti
léptetéstSl a sokszoros sebes-
ségig — lehet a szalagot vissza-
jatszaskor futtatni a szalagon
levé felvételek attekintése, illet-
ve keresése céljabol.

® Hany kép fut le egy masod-

perc alatt a képernyon?
25 teljes kép (frame), ami 50

"93/10-11

félképbdl (field) all. A kockan-
kénti  léptetésnél bizonyos
képmagnok teljes képenként,
masok félképenként lépnek.

® Hogyan mérjik a video-
anyag hosszat?

A filmtechnikdban meghono-
sodott labokban mért hossz
(footage) a videoban értelmet-
len; jollehet a kifejezés meg-
maradt, a videoanyag hosszat
idében (6ra, perc, masodperc)
szokas kifejezni.

®Mi a ,back-space-edi-
ting”?
Régebbi képmagnoknal nem

volt természetes, hogy a szala-
gon levé felvételhez illesztett
Ujabb- snitt tokéletes szinkron-
ban, térés nélkil csatlakozik.
Ma mar minden editalo kép-
magno tudja ezt. Felvételkor az
Ujrainditaskor a felvevé magné
egy picit visszacsévél, lejat-
szasban elindul és amikor a
szinkronozas megtortént, csak
akkor kapcsol felvételre. Ezért
van az, hogy az el6zé snitt végé-
b6l egy keveset mindig letorol.

©® Miért van sziikség arra,
hogy editalaskor szem eléft
tartsuk a back-space-edi-
ting kovetelményét?
Tudni kell, hogy a képmagné a
felvételi gomb megnyomasa
utdn mennyi idével kezdi meg
ténylegesen a felvételt, mert ha
a bejatszd gép pontosan indul,
a felvételbél hianyozni fog a
bejatszott anyag eleje. Tehat a
felvevé (editalod) képmagnét kb.
egy masodperccel korabban
kell inditani. Az editalé vezérlok
altalaban automatikusan meg-
oldjak ezt a problémat.

® Mi az inzert editalas?

Az editdlds olyan modja,
amely lehet6vé teszi, hogy
egy meglevé felvétel barme-
lyik részét kicserélhessiik egy
masik képsorra. Az inzert so-
ran a szinkronjel nem torl6dik.

® Az inzert editalas olyasmi,
mint amikor a filmet elvag-
juk és betesziink egy ujabb
darabot?

Nem. A film vagasakor létre

tudunk hozni egy hézagot,
amit a betoldand6 anyaggal
toltink ki, amivel meghosz-
szabbodik a film. A videoin-
zert esetén a program nem
lesz hosszabb, hanem az in-
zertalt anyag letorli a meglévé
anyag egy azonos hosszlsa-
gl részét. Ez az oka annak,
hogy tévéjatékok, filmek, dra-
mai alkotadsok vagasat még
ma is inkabb filmen végzik el
— akar ugy, hogy a videofelvé-
telt filmre irjak, megvagjak,
majd visszairjak videora.

® Mi a szajszinkron?

A szajszinkron egy képen be-
szél6 személy hangjanak pon-
tos szinkronban térténé felvéte-
le a hangsavra. A videotechni-
kaban ez automatikus, mert a
kép és a hang felvétele egy-
szerre torténik ugyanarra a
szalagra. De ha a hangot kilon
magnoval kell felvenni és ut6-

lag a beszél6 képe ala illeszte-
ni, nehéz dolgunk lesz, mert a
legtébb hangmagné sebessége
nem pontos. Legjobb, ha ilyen-
nel nem kisérleteziink, mert az
eredmény igen bizonytalan.

® Mi a krominanciajel (szin-
jel)?

A videojelnek az a része, amely

a szininforméaciét hordozza.

® Mi a luminanciajel (vila-
gossagjel)?

A videojel fekete-fehér része;

ez tartalmazza a vilagossag-

ra, illetve a kontraszra vonat-

koz6 informaciokat.

@ Mit csinal a forgé torlofej a
képmagnéban?

Edital6 képmagnokban talal-

haté, ahol a forgé torléfej leto-

rél minden korabbi informa-

ciét arrol a savrol, ahova az

uj felvétel keriil — de csak azt
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torli. Ez teszi lehet6évé, hogy
egy meglevé felvétel kozepén
egy szakaszt felllirjunk egy Uj
felvétellel ugy, hogy mind a
be-, mind a kilépési pont pon-
tosan illeszkedik a meglevd
(megmarado) felvételhez.

@® Mi az oka annak, hogy a
vagasi pontok utan néhany
masodpercig szinzaj van a
képen?

Régebbi képmagnokban nincs

forg6 torldfej; a felvételre kap-

csolt videofejek egyszeriien
felllirjak a régebbi felvételt.
igy a régebbi felvétel nem tor-
16dik tokéletesen és ez zavart
okoz a képen egészen addig,
amig az all6 torléfej altal teljes
mértékben torolt szalagsza-
kasz nem ér a videofejekhez.

@ Mi a ,,szinkro-edit”?

A szinkro-edit — mas néven
master edit control — lzem-
modban a kamkorder vezérli
a képmagné szinet/felvétel
kapcsolojat is egy szinkrono-
z6 vezetéken keresztil, eset-
leg a tavvezérld sziinet gomb-
janak segitségével. igy egyen-
ként vehetjik fel a snitteket.
Nem minden képmagné rendel-
kezik ezzel a képességgel; a
megfelel6 mikodéshez rend-
szerint a kamkordernek és az
asztali képmagnoénak ugyanat-
tol a gyartotdl kell szarmaznia.

® Mi a preroll?

Miel6tt a vagast elvégezné, a
legtobb editalo szet és editalo
vezérl6 néhany masodperccel
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visszacsévéli mind a bejatszo,
mind a felvevé gépben a sza-
lagot (preloll). Mindketté elin-
dul lejatszasban, Osszeszink-
ronozédnak és a vagasi pon-
ton a szerkeszt6 gép felvételre
kapcsol.

@ Mi a bevagasi és a kiallasi
pont?

Ezek azok a helyek a szerkesz-
tett mesterszalagon, illetve a
nyersfelvételen, ahol a bejat-
szas elkezdédik, ill. és véget ér.
Az editalé tavvezérlok altala-
ban megkérdezik ezeket a pon-
tokat (id6ket) és azok megada-
sa utan automatikusan elvégzik
az adott snitt bevagasat.

® Mi az editalo csatlakoz6?
Olyan aljzat kamkorderen vagy
képmagnon, amelyen keresztiil
az kommunikalni tud (vezérelni
lehet) mas, editalasban kozre-
mUikodd készilékkel.

® Mi a LANC, illetve a Cont-
roL?

A LANC a Local Application

Control Bus roviditése. A

LANC az ilyen rendszerrel el-

latott V8, illetve Hi8 képmag-

nok, kamkorderek editalasara

valé hasznalatat konnyiti meg.
A Control-L ugyanezt jelenti.

@ Mi az RMC?

Az RMC egy olyan editalo csat-
lakoz6, amely leginkabb Pana-
sonic készlilékeken talalhato
meg. Gyakran Panasonic 6tpo-
lust csatlakozonak is nevezik.

@ Mi az idokod ?

Egy olyan megoldas, amely-
nek a segitségével egy video-
szalagon levé felvétel minden
képe (frame) egyértelmien
azonosithaté. Editalaskor elég
a megfelelé kép kodjat meg-
adni a vagasi hely megjelolé-
séhez. Az id6kod rendszerint
lathatatlan, de az igazi editalo
berendezések szamokban —
ora, perc, masodperc és fra-
me-szam — kijelzik és a képer-
nydre is kiirjak.

® Minden képmagné felveszi
az idokodjeleket?
Nem. Az egyik ok, ami miatt
alaposan meg kell gondolni,
milyen kamkordert vasarolunk.
Csak akkor kell idékodos be-
rendezést venni, ha biztos,
hogy a jovében idékddos edita-
last fogunk hasznalni.

@ Tobbféle idokodrendszer
van?
Igen. Az otthoni hasznalatban
lényegében kétféle tipus van. Az
RCTC (Rewritable consumer Ti-
me code) Sony gépeken talalha-
6. AVITC (Vertical Interval Time
Code) bizonyos VHS, VHS-C, S—-
VHS, S-VHS-C kamkordereken,
illetve képmagndkon fordul elé.

@ Lehet-e utdlag is idokodol-
ni a felvételeket?

Igen, de a VITC csak ugy vehe-
t6 fel, hogy ha a szalagot koz-
ben atmasoljuk, tehat egy ge-
neracioval romlik a képminé-
ség. Az RCTC rendszerben
nincs ilyen gond, mivel az uto6-
lag is felveheté a szalagon
levé videofelvétel mellé — ter-
mészetesen olyan képmagno-
val, amely erre alkalmas.

@ Lehet-e editalé vezérlo nél-
kil editalni?

Igen, amennyiben megfeleléen
Osszekapcsoltuk a bejatszé és
felvevé képmagnok kép- és
hangcsatlakozasait. A lejatsz6
gépen bejatszuk a felvételt és
a masikon felvessziik azokat
a részeket, amelyeket kiva-
lasztunk. Bizonyos gyakorlat-
tal és az adott gépek kiismeré-
se utan igen pontos assembly
editalast végezhetiink ezzel a
manuélis moédszerrel.

® Mit csindl az editalo ve-
2érl6?

Az bsszes editdlassal kapcso-
latos kezelGszervet egyetlen
egységben fogja Gssze annak
érdekében, hogy kényelmesen
lehessen a kamkordert vagy
lejatsz6 magnoét és a felvevé
képmagnot iranyitani. Meg le-
het jel6lni azokat a pontokat,
ahol a vagasokat kezdeni és
végezni akarjuk és ezek utan a
vezérl6 automatikusan elvé-
gezteti a gépekkel a vagast.

@ Van valamilyen hatranya
az editalé vezérlé haszna-
latanak?

Meg kell vasarolni az editalo

vezérlét és a vagasok esetleg

nem lesznek olyan pontosak,
mint a manualis editalas ese-

tén. Az Ujabb készilékek e
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tekintetben sokkal jobbak. A
pontatlansagokat id6kéd-rend-
szer hasznalataval lehet meg-
szlintetni, de ez Gjabb beruha-
zast jelent. Komoly anyagok va-
gasa egyébként lépésenként
torténik és nem automatikus
vagasok tucatja révén, amit az
id6kod tesz lehet6vé.

® Jobb képmindséget bizto-
sitanak az editalé vezérlo
segitségével készitett va-
gasok, mint az egyszerii
manualis editalas?
Nem, de van valami, amivel
az automatikus editalas képes
a minéséget altalaban megja-
vitani. Ez pedig az, hogy a
véagasi pontok memoériaban ta-
rolasa révén lehetéség van
arra, hogy nem egyetlen, ha-
nem tetszéleges szami maso-
dik generacios editalt mester-
szalagot allitsunk elé a vagas
automatikus megismételteté-
sével. Ha manudlisan edita-
lunk, kénytelenek vagyunk az
editalt mesterszalagrél ké-
szllt harmadik generacios
kopiat kiadni a kezuinkbdl.

® Megjavithatja-e egy rege-
neralé aramkér a vided-
felvételek masolatait olyan

mértékben, mintha azok
eredeti felvételek lenné-
nek?

Nem. A masolat minden eset-
ben rosszabb minéségu, mint
az eredeti felvétel. A regenera-
16 nem tehet mast, csupan any-
nyit, hogy a nagyobb élesség
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illuziojat kelti. A valésagban,
amikor a képjelet egy regene-
ralon vezetjlik at, esetleg rosz-
szabb képet kapunk, mert min-
den aramkor zajt és torzitast
okoz a rajta athalado jelben.

® Hogyan hozhatunk létre
atuszast vagy ablakiriikkot
két snitt kozott?
Ehhez trikkgeneratorra van
sziikség. Két videojel kombi-
nalasa azonban nem egysze-
ri feladat; erre csak néhany
— meglehetésen koltséges —
cstcskészilék alkalmas. A
tobbi csak arra jo, hogy egy-
szini fellleteket keverjlink
Ossze vellk.

@® Mire valdk a videoprocesz-
szorok?

A videoprocesszorokkal snit-

tenként meg lehet valtoztatni

a kép szinarnyalatat, a kont-

rasztot és a fényero6t.

@® Miért van arra sziikség,
hogy a videokép szinét
megvaltoztassuk?

Eléfordulhat, hogy olyan snit-

teket akarunk egymas utan

Vagni, amelyek ugyanott ké-

szliltek, de mas megvilagitas

mellett (pl. mas napszakban),
vagy mas kamkorderrel vették
fel és a szin egy kicsit eltér.

Ilyenkor altalaban el lehet tiin-

tetni a kiilénbséget.

@® Mi az osztott képmez6?
A képerny6t — rendszerint egy
fliggéleges vonallal — kétfele

&vic
8. 0\“"‘; elefo

L feL &vr ‘;55
me!
{a\'«l“‘at 2 8\’; 37 40) 18-

osztjak, ahol az egyik felén a
bemenetre jutd, a masikon a

kimeneti,
het latni.

modositott jelet le-

@® Mit vegyiink el6szor: felira-
tozot vagy triikkkgenerator
egységet?

Ez nagymértékben fligg attol,

hogy milyen tipust video-

anyagokat kivanunk készite-
ni. A jo feliratokkal altalaban
minden videoanyag jo6 be-
nyomast kelt. Az egysze-
riibb, otthoni célra valé ef-
fektgeneratorok triikkjeit ez-
zel szemben csak néha tud-
juk hasznalni. Hasznos lehet,
ha nézzlk a tévéadasokat és
megfigyeljik, hogy milyen
gyakran alkalmazzak azokat
a trikkoket, amelyeket mi is

Ft.
g\ s,{e\

%

ARON'

adhatd €1

meg kivanunk valositani

programjainkban.

@ Mit tehetnénk azért, hogy
a videoanyagaink minél
»profibb” benyomast kelt-
senek?

Tanuljunk meg minél tébbet

az editalasrol konyvekbdl, fo-

lyéiratokbol, valamint a filmek
és a tévéprogramok tudatos
nézésébdl. Ahelyett, hogy
szorosan kovetnénk a torténet
fonalat, figyeljik meg, hogy
hogyan érnek el sajatos hata-
sokat képek és hangok kombi-
nalasaval, vagasaval. Egy bi-
zonyos szinten tul tulajdon-
képpen csak a fécim és stab-
lista tekintetében lesz kiilonb-

ség a profi videék és a mi

anyagaink kozott.
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Amirdl a kiilfoldi szaklapok irnak

Tv-adolk
2 lakasban

A németorszagi GIM (Gesellschaft fiir
Innovations-Management) cég érdekes
tjdonsaggal jelentkezett a szorakoztatd
elektronikai piacon. Az (j készulék, pon-
tosabban készilékpar egy jeladobol és
egy vevokészilékbdl all, és arra szolgal,
hogy segitségével vezeték nélkili video-
jelatvitelt hozzunk létre valamilyen video-
jelforras (pl. kamkorder, videomagno,
muholdvevé receiver stb.) és pl. a tv-
késziilék kozott (1. abra). A mikrohullamua
frekvenciatartomanyban izemel6 rend-
szer — a zsinor nélkiili telefonhoz hason-
l6an — a lakason beliil falakkal elvalasz-
tott helyiségek kozott is biztositani tudja
az atvitelt, szabad térben elhelyezve pe-
dig néhany szaz méter hatétavolsagu.

A Freeline névre keresztelt készilékpar
mind amatér, mind pedig professziondlis
célokra rendkiviil sokoldalian felhasznal-
haté. Lassunk ezek kozil néhanyat izelitéil :
— Ma mar szamos lak&sban lizemeltet-

nek tobb tv-késziléket, de tobbnyire

csak egy videomagné vagy mihold-
vevé receiver (izemel. Gyakori eset,
hogy pl. a videomagnéval 6sszekap-
csolt tv-késziilék a nappaliban van
elhelyezve, ahol éppen vendégek
vannak, a gyerekek pedig mdsoros

videokazettat akarnak nézni. Ha a

kortilményes atkabelezéstél eltekin-

tiink, akkor altalaban ez az a szitua-
ci6, amikor a csaladf6 bemutathatja,

hogy milyen eredményeket sikeriilt a

gyereknevelés terén elérnie. A Free-

line-rendszer segitségével minden-
esetre sok siras-rivas és csaladi ve-
szekedés el6zheté meg.

— Az el6z6h0z teljesen hasonlé esetnek
tekinthet6 pl. a miholdvevé receiver
altal vett mlsor tovabbitasa a fiird6-
szobaban, a konyhaban vagy a tera-
szon elhelyezett tv-készilékhez.

— A jeladét kamkorderhez csatlakoztat-
va tovabbi érdekes alkalmazasi lehe-
téséghez jutunk. Felallitva pl. a kam-
kordert az udvarban, a gyerekszoba-
ban vagy a kapubejaratnal, a lakas-
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ban a tv-készilék képernyéjérdl ko-
vetheték a kamera el6tt lejatszodo
események, anélkil, hogy akar
egyetlen kabel lefektetésére szikség
lenne.

— A professzionalis alkalmazasi lehet6-
ségek kozlil a biztonsagi rendszerek-

YView: 1
dOnSag ke Mk ‘”"llla
® Révid pjpgy v mgy

ben hasznalt videokamera—ellenérzé
monitor kombinaciot emelhetjik ki.
A jelad6 és a -vevé kozotti jelatvitel 2,4
GHz vivéfrekvenciaval térténik. Ahhoz,
hogy ebben a frekvenciatartomanyban
biztositani lehessen a
falon keresztil torténé athatolast vagy

b)

SCART/AV kimenet |
| ) 4, D
| |
—=BBEEH{ ] ado Vevd !
Videomagnd : del iRl | Tv-keszilék
| N jelatvitel a W : SEro
CEmi o™ fooe=
LT I Ado frekvencia- Vev)| [ mp—
Miholdvevs | tartomanyban | HIFI-erdsito
erendezes | \\\\\ W) :
! i
Czr ] acs vevi[ ]
Kamkorder Videomagno

SCART/AV bemenet

1. abra. A németorszagi GIM (Gmuschaﬂ fiir Innovations-Management) cég altal kifejlesztett, vezeték nélkiili
lehetdségei (b)

videojel-tovabbitasra szolgalo add-vevd (a), és a késziilékpar alkalmazasi
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nagyon nagy adoteljesitményre vagy
pedig nagyon érzékeny vevékésziilékre
van szlkség. A nagy adoételjesitmény az
Eurdpaban altalaban érvényes szigora
el6irasok miatt (a német Telecom altal
megengedett max. teljesitmény pl. min-
dossze 20 mW) nem valésithaté meg,
ezért a tervezOk a vevokésziilék érzé-
kenységét valasztottak a leheté legna-
gyobbra. Ennek érdekében az adoké-
szllékben frekvenciamodulaciot alkal-
maztak. Minden készllékpar esetében
16 kiilonbo6z6 vivéfrekvencia bedllitasa-
ra van lehetéség (erre a megoldasra
azért van szilkkség, hogy elkerilheték
legyenek a szomszédos késziilékek kol-
csonhatasai).

Mind a jeladé mind pedig a -vevé
DIN-AV rendszer(i csatlakozéval van
ellatva, az energiaellatas pedig halézati
adapter csatlakoztatdsaval oldhato
meg. A DIN rendszer(i csatlakozok al-
kalmazasa nem tekinthet6 a legszeren-
csésebbnek, mert ezaltal egyrészt a
tobbnyire RCA- ill. Scart-csatlakozéval

rendelkez6 videomagnok, kamkorde-
rek, tv-késziilékek stb. csatlakoztatasa-
hoz kiilén adapterkéabelre van sziikség,
masrészt pedig a kilénvalasztott szin-
és vilagossagjellel rendelkezé S-VHS,
ill. Hi8 rendszerl videojelek atvitelére
nincs lehetéség. Ugyancsak e csatlako-
z6-konstrukcié hatranyaként kell meg-
emliteni, hogy a halézati adapter csatla-
kozdébemenete nincs védve a tapfesziilt-
ség forditott polaritdst csatlakoztatasa
ellen, ami pedig az univerzalis halozati
adapterek esetében nagyon kénnyen
eléfordulhat (a készi]lékpér széllitési
—ami a forditott polaritasu tapfesziltség
fellépését meg tudnd akadalyozni —
nincs benne).

A készilék hatotavolsagara a gyarto
éplleten belll kb. 30 m-t, szabad térben
pedig kb. 300 m-t ad meg. A gyakorlati
tapasztalatok szerint azonban az épiile-
ten belili 30 m-es hatotavolsag a jeladd
és a vevl kozotti valaszfalak szamatol,
vastagsagatol és anyagatol fliggéen

erbsen valtozhat, és akar 5...10 m-re is
lecsokkenhet.

Ami a tovabbitott kép mindségét illeti,
a viszonylag j6 mérési eredmények (a
vilagossagjel-zaj viszony 58 dB, a szin-
jel—zaj viszony 55 dB, a felbontas pedig
4,9 MHz) ellenére a szubjektiv megité-
lés alapjan a latott kép nem igazolja
mindenben a mérési eredményeket.
Kilénosen a kép élességén nem latszik
a tekintélyes felbontasnak szamito 4,9
MHz-es érték.

A hangminéségrol sajnos nem sok jo
mondhato el, mert mar kézepes hang-
erénél is kb. 5%-os harmonikus torzitas
volt mérheté (ami a HiFi-technikaban
mar jelentés torzitdsnak szamit), na-
gyobb hangerénél pedig ez az érték
tovabb névekedett.

A készilék hasznalatat leginkabb a
kilénboz6 zavarok nehezitik meg. llyen
zavart jelent pl. az is, ha valaki a
vevokészilék latoterében mozog vagy
pl., ha valamelyik szomszédos lakas-
ban egy ugyanilyen késziiléket hasznal-

VIDEO-PART Kit.

Telefon: (36-1) 217-37-54
Fax: (36-1) 217-12-88

AG-T750

S-VHS STUDIO RECORDER TBC
AG-7650 S-VHS STUDIO PLAYER TBC
AG-7450 S-VHS DOCK RECORDER
AG-T70 S-VHS EDITALO PULT .
AG455 S-VHS KAMERA (TASKA, AKKU)
WV-F250 S-VHS 3CCD KAMERA
WV-F70 S-VHS 2CCD KAMERA 1
WV-MP1E VIDEO PRINTER, DIGIT “e
WV-MX50 MIXER, 4 INPUT QI &
WV-MX12 MIXER, 2+1 INP! X TAR,
WJ MX30 qnm‘\
WV-AVE1
TC-15M2RD

LIBEC %'\
wé‘ ZOOM
-vaooo\‘ N erTBC HIFI
ﬁr@o ‘L%Js ng: VTR, EDIT VHS

EDIT VITC KODDAL 99PR

VW-EC310 EDIT 8 PROGRAMM
WJ-AVESE MIXER DIG. S-VHS 98 TRUKK.
WV-TTLS MIXERHEZ FELIRATOZO
TC-14L1EE TV/MONITOR 37 CM

RP-VM130 ZOOM MIKROFON PANASONIC

10 000 Ft feletti vasarlas esetén,

S-VHS kamerakhoz ajandékkazetta

1092 Budapest IX., Ferenc kérut 30.

UNNEPELJEN VELUNK! PANASONIC KARACSONYI AKCIO!

252 900 Ft

NV-MS4E SVH - acssse

A VHS Pro éllovasa

— Szuper-VHS rendszer, 420 00 pixeles (képpontos) CCD

— Hi-Fi szteres hang és beepitett sztered zoom mikrofon. egylttmikOdtetve a zoomobjektivvel

— Valtoztathat6 sebesség, 24-szeres digitalis zoom

~Sokoldali digitalis funkciok (digitalis allokep, sztroboszkop hatas. keverés, érzékenység névelés, trikk)
—Program AE (csak portré) izemmod és kézi lencsenyilas allitasi lehetdség

Photo NBWS

Modularisan bévithets feliratozo és képujsagrendszer PC-re.

Tobb szaz beti, kontur és érnyék

Minéség
Megbizhatésag
Legkedvezobb arak

10 db S-VHS

AJANDEKKAZETTA
Karacsonyi akcio!!!

L e
PRRT

zenei alafestés,

hatterek,

hang- és jatsza
érlés. Teljes magyar ABC, valamint magyar

nyelvi kezelési (tmutatd.
Minden kedden bemutats!!!

ha konzumelektronikai terméket vasarol, ajandéksorsjegyet kap.
Nyeremények: szines televizio, vidleomagné, videokamera.
Csak most, csak nalunk S-VHSC, VHSC kamerakhoz ajandéktaska

Technics magnékhoz ajandékkazetta

o1!

rend-
szer. A/B roll editdld, time code kezelés,
videomixer, tobbszaz digitdlis trikk,
hangkeverés, feliratozé, NTSC-PAL,
PAL-NTSC transzkéder, képtarold.

MAVNIOSVATO WIINHO3LO3AIA V MVSD
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nak, amely ugyanezen a frekvencian
Gzemel (ilyen esetben az egyik készi-
|Iékpart ki kell cserélni olyanra, amely
a 16 lehetséges Uzemi frekvenciatarto-
many kozll egy méasikra van beallitva),
s6t a kozeli frekvenciatartomanyban
nagy teljesitménnyel lzemel6 mikro-
hullamu sité is zavart okozhat a vétel-
ben (még akkor is, ha a szomszédban
hasznaljak). A zavarok a kép vibralasa-
ban, csikozédasaban, ill. akar a szét-
esésében is megnyilvanulhatnak, mig a
hang esetében zajok, sistergések, erés
torzitasok Iéphetnek fel.

A Német posta engedélyével is ren-
delkez6, kb. 400 markaért beszerezhet6
készllék tehat elsésorban azok szama-
ra ajanlhato, akiknek az elvarasai nem
a cslcsmindséget célozzak meg, ha-
nem a praktikum oldalarél kozelitik meg
a kérdést.

A készillék sztere6 valtozatanak
megjelenése a jové év elejére varhato,
és ugyancsak varhato, hogy a gyarto-

nak el6bb-utobb sikeriilni fog egy olyan
frekvenciatartomany hasznéalatara en-
gedélyt kapnia, ahol nem kell a mikro-
hullama siité zavaré hatasatol tartani.

Azok szamara, akik tobb vevékészi-
léket akarnak egyetlen adokészilékkel
tUzemeltetni, a vevokésziilékek kb. 280
markas aron kilon is beszerezhetok.

a GIM cég termékvalasztékaban Free-
vision névvel olyan szines monitor is
szerepel, amelybe mar gyarilag beépi-
tették a 2,4 GHz-es jel vételére szolgalo
vevéaramkort. A kb. 1000 g tomegl
szines monitor beépitett akkumulatort
is tartalmaz, amellyel masfél 6ras halo-
zatfiiggetlen Gzem valo6sithatdé meg.

Végil réviden osszefoglaljuk a ké-
szilékpar legfontosabb miszaki para-
métereit:

Jelado:

— méretek: 120 x 80 x 40 mm,

— bemeneti csatlakozd: 6 polust DIN

AV,
— bemeneti videojelszint: 1 V/75 ohm,

— bemeneti audiojelszint: 100
mV/600 ohm,
— tapfesziltség-ellatas: 12 v

DC/max. 500 mA-es héalézati adap-
ter (nincs benne a szallitasi konfi-
guracioban),
— Uzemi
2,4-2,5 GHz,
— leadott teljesitmény: 20 mW,
— hatétavolsag:
— éplleten beldl: kb. 30 m,
— szabad térben: kb. 300 m
Jelvevs:
— méretek: 150 x 95 x 40 mm,
— kimeneti csatlakoz6: 6 po6lusu DIN
AV,

frekvenciatartomany:

— bemeneti videojelszint: 1 V/75
ohm,

— bemeneti audiojelszint: 100
mV/600 ohm,

— tapfesziltség-ellatas: 12 \

DC/max. 500 mA-es halozati adap-
ter (nincs benne a szallitasi konfi-
guracioban).

Kezdjik mindjart a lényeggel: a jovo
tv-késziiléke

— digitalis lesz (mert egyrészt a digi-
talis technika fejlédése valtozatla-
nul igen gyors, masrészt pedig az
elényei olyan jelentések, hogy el-
kerilhetetlen lesz az attérés a digi-
talis atvitelt megvalositd tv-szab-
vanyra),

— nagyfelbontasu lesz (a kisérleti jelle-
gl HDTV-adasok mar beindultak, de
egyelére még csak az elérendé célt
jelolik ki. A hozza vezeté uton még
sok a nyitott kérdés),

— 16:9-es képformatumu lesz (ezek
a készllékek mar megjelentek a
piacon, a valaszték most kezd bo-
vilni),

— beépitett miiholdvevé tunert fog tar-
talmazni (t6bb elénnyel is rendelke-
26 konstrukcio, amelynek elsé repre-
zentansai mar meg is jelentek a
piacon).

A digitalis rendszer( és a nagyfelbontasu
televiziokésziilékek tomeges elterjedése
csak a tavolabbi jovében varhato, a 16:9-
es képméretii és a beépitett miholdvevé
tuneres tv-késziilékek ezzel szemben
mar a jelent képviselik.

A 16:9-es képformatumu tv-készilé-
kek szélesebb koérben torténd elterjedé-
sét — a tekintélyes ar mellett — egyelére
a ,szélesvaszni” misorok hianya aka-
dalyozza elsésorban. Jelentds valtozast
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Merre tart

a tv-késziilékek

fejlédése?

hozhat ebben a PAL-plus rendszer el6-
retérése, amely ellentétben a D2-MAC
rendszerrel, lefelé kompatibilis a jelen-
leg altalanosan elterjedt PAL-rendszer-
rel. Barmilyen elényei vannak is a
D2-MAC rendszernek, azt a kérilményt
semmiképpen nem lehet figyelmen ki-
vil hagyni, hogy jelenleg mintegy 40
millié 4:3-as képformatumu tv-készilék
van forgalomban. A D2-MAC rendszer
hivei alabecsiilték a piac térvényeinek
erejét, és ez sulyos hibat jelent a rend-
szer jovéje szempontjabol. A PAL-plus
rendszer ezzel szemben ,békésebb”
atmenetet jelent a majdani digitalis tele-
vizidzasra torténd atallas szamara. Mint
ismeretes, ebben a rendszerben a je-
lenleg hasznéalatos tv-készilékekkel
semmilyen valtoztatasra nincs sziikség
a misorok vételéhez, ugyanakkor azon-
ban azok szamara, akik 16:9 formatumu
készulékkel rendelkeznek, egy PAL-

plus dekéder kozbeiktatasaval lehetévé
valik a sugarzott misor szélesvasznu
megjelenitése is. Azok szamara, akik
érdeklédnek a 16:9 képformatumu tv-
késziilékek irant, az 1. tablazatban osz-
szefoglaltuk néhany készuléktipus leg-
fontosabb jellemzéit. A tablazatbol jol
lathatoé, hogy ezeknél a készilékek-
nél szamos — a hagyomanyos tv-készu-
lékek kategoriajaban csak a csucs-
késziilékekbe beépitett — szolgaltatas
(pl. kép a képben, surround-sound) itt
mar az alapkivitelhez tartozik. Egyre
altalanosabb lesz a beépitett mihold-
vevé tuneres konstrukcié is, ami mar
a hagyomanyos tv-készillékek eseté-
ben is elterjedében van. A 2. tablazat-
ban ezért bemutatunk néhany beépitett
miholdvevé tuneres tv-késziléket is.
Ezeknek a tv-készllékeknek a tér-
héditasa tébb praktikus okra vezetheté
vissza:
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1. tablazat 16:9-es kepformatumii tv-kesziilekek jellemzo adatai

2. tablazat Beépitett miiholdvevo tuneres tv-kesziilekek jellemzo adatai
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2. dbra. Loewe, Metz, Panasonic és Philips gyartimanyu, komplett miiholdvevd tunert tartalmazo
nyomtatott aramkori panelek

— az integralt aramkori és a digitalis
technika alkalmazasa jelentés mér-
tékben lecsokkentette a tv-készilé-
kekben alkalmazott aramkérok mére-
teit (belenézve egy korszer( nagy-
képernyds tv-készilék dobozaba, a
képcsovon kivil ,alig” talalhatd ben-
ne néhany aramkori panel), és ezaltal

béséges hely kinalkozik tovabbi
aramkorok elhelyezésére,

— a tobbnyire néhany ezer markaba
keriilé korszeril, nagyképernyds tv-
készilékek arat egy miholdvevd tu-
ner-panel (amely kilon tapegység-
gel, kezel6szervekkel, és késziilék-
hazzal is tobbnyire mindéssze 3...400

markaba kerll) beépitése nem befo-
lyasolja jelentés mértékben. A 2. ab-
ran néhany ilyen, komplett miholdve-
v6 tunert tartalmazé nyomtatott
aramkori panelt mutatunk be, ame-
lyek a Loewe, a Metz, a Panasonic,
és a Philips egyes készuléktipusaiba
utélag is beépithetdk,

— a miholdvevé tuner beépitése esetén
nem szikséges szamara kulon tavsza-
balyz6, ami ma mar, amikor egy ,ren-
desebb” haztartasban 3...4 tavszabaly-
26t kell csereberélni a hifi- és video-
sarokban talalhato késziilékek vezérlé-
séhez, nem megvetendé szempont. A
kézos vezérlés azért is el6nyds, mert
ezaltal a miholdas csatornak és a
foldfelszini adok misorai kozotti atkap-
csolasnal nincs sziikség bonyolult ke-
zelési manéverekre (ami a tv-késziilék
és a muiholdvevé tuner tavszabalyzéi-
nak felvaltva térténé hasznalata esetén
gyakran eléfordul).

A felsorolt okok mellett a televiziozas

perspektivaja is indokoltta teszi a mua-

holdvevé tuner beépitését a tv-készi-
lékbe, hiszen a miiholdas misorok sza-
ma egyre jobban gyarapodik (szemben
az egyetlen vételi helyen vehetd, tobb-
nyire legfeljebb 3...4 foldfelszini tv-ma-
sorral, az ASTRA muholdrél ma mar
kozel 48 program kozll lehet valaszta-
ni), és aki manapsag egy korszer(,
nagyképerny6s tv-késziléket vasarol,
az nagy valoszinlséggel nem akar ki-
maradni a miholdas misorok béséges
valasztékabol.
(Felhasznalt forrasok:
Funkschau 93/17., 19.; Video 93/8.)

Részletmegoldasok
Sony-moédra

Sokat és sokszor foglalkoztunk mar a Sony
tv-készlilékeivel. Ezittal nem a kivalo kép-
minéségrél kivanunk szot ejteni, hanem a
jelenlegi csticsminéséget képviseld Super
kat képezé tdvszabalyzordl. Az RM-832
tipusjeld un. ,Reversible Commander”
tobb érdekes tulajdonsaggal is rendelke-
zik. El6szor is kétoldalas kivitell, amelyek
kozll egyidejlleg csak az egyik oldal keze-
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|6szerveihez lehet hozzaférni. Az egyik
oldalon csak a leggyakrabban alkalmazott
funkciok nyomégomdjai talalhatok meg
(ezt a beallitast célszer( pl. olyankor hasz-
nalni, ha a tavszabalyzot gyerekek is kezel-
hetik), mig a masik oldalon valamennyi
kezelGszerv hozzaférhets (3. abra). A szo-
kasos tavszabdlyozasi funkciok mellett a
tv-késziilék hangolasi mdiveletei is elvé-
gezhetdk ezen az oldalon. A tavszabalyozo

legfébb érdekessége, hogy ,tanuldképes”,
azaz tbb mas tavszabalyoz6 helyettesité-
sére is képes. Egy egyszer(i programozasi
folyamat soran négy kiilonb6z6 tavszaba-
lyozé egyenkeént kilenc miveletére lehet
megtanitani. lly médon pl. a tv-késztilékbdl,
videomagnobol, miholdvevd tunerbél, AV-
erdsitébdl és egy képlemezjatszobol allo
komplexum ezzel az egyetlen tavszabalyo-
zbval mikodtethetS. llyen programozhatd
tavszabalyzok mar vannak ugyan a piacon,
azonban ezeket kilon meg kell vasarolni,
mig az RM-832 a tv-késziilék tartozéka.
Az esztétikusan kialakitott, stabil miko-
dés benyoméasat kelté tavszabalyzo
konstrukciés kialakitdsa mintaszerd,
minden részletében mélt6 a nagymulta
cég hagyomanyaihoz.

Egy masik érdekes megoldas a VHS-
rendszer(i videomagnok vilagaba ve-
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3. abra. A Sony RM—832 tipusielzésii kétoldalas
tv-tavszabalyzoja, ami mas késziilekek miikodésére
is megtanithato

zet. A ,TriLogic OPC” (OPC: Optimum
Picture Control) névre keresztelt rend-
szer nem kevesebbre vallalkozik, mint
arra, hogy a kildnbozé tipust video-
kazettak szalaganyagai kozott jelentés
kulonbségeket, a szalagok .elhasznalo-

dasabol adodd minéségromlasokat, va-
lamint a videofejek elhasznalodasabol
szarmazé minéségromlasokat kikiszo-
boli, ill. csokkenti. Ezeknek a feladatok-
nak az ellatasa érdekében a szamitogé-
pes vezérlési TriLogic-rendszer a fel-
vétel elindulasa elétt 2,5 masodpercen
keresztll analizalja a szalag és a video-
fejek minéségét, és a mérés eredmé-
nyétél fiiggben allitja be a legjobb kép-
minbséget biztosité fejaramerdsséget.
Ezaltal egyrészt meghosszabbitja a fej
élettartamat, masrészt pedig hosszl
ideig biztositani tudja a valtozatlan kép-
minéséget. A TriLogic rendszer azon-
ban nemcsak a felvétel, hanem a lejat-
szdas soran is gondoskodik az optimalis
képmingségrél. J6 minéségl szalag és
j6 minéségl felvétel esetében megjavit-
ja a frekvenciamenetet, és ezaltal a kép
élességét, mig gyengébb mindségl
szalag és mérsékelt felvételmindség
esetén elektronikus zajcsokkenté rend-
szer beiktatasaval gondoskodik a lehetd
legjobb képmindségrél. A TriLogic
rendszer optimalizalja a kép élességét,
brillanciajat és szinhilségét, és ezaltal
biztositja, hogy minden szalagbél a le-
het6é legtobbet lehessen ,kihozni”. A
beméré elektronika a teljes mérési folya-
matot a szalag all6 helyzetében, PAUSE
lzemmodban végzi, ezdltal nincs szik-
ség visszacsévélésre és igy a bemérés
ideje viszonylag rovid lehet.

is érdekes megoldasokkal hivja fel ma-
gara a figyelmet. Az egyik ilyen ujdon-
sag a tovabbfejlesztett Pulse D/A Con-
verter, ami a CXD-2562 tipusjell integ-
ralt aramkor alkalmazasara épil. Ez az
Gj aramkor 8 Pulse D/A Convertert tar-
talmaz, amelyek harmadrendd, kilsé
visszacsatolast Extended Noise Sha-
per beallitasban mikddnek. Segitségé-
vel egyrészt nagymeértékben lecsok-
kenthet6 a kvantalasi zaj, masrészt pe-
dig a hallhaté tartomany feletti nagy-
frekvencias komponensek is redukalha-
tok. Az alkalmazott komplementer mo-
dus, a kimendjel differencialis el6alli-
tasi modja és az impulzussiriiség meg-
novelése elméletileg 131 dB-es dinami-
ka elérését teszi lehetévé. Az Uj meg-
oldas a hamronikus torzitast és a null-
atmeneteknél keletkez6 hibat is jelen-
tésen csokkenti (4. abra). Ugyancsak
a CD-jatszok hangminéségét hivatott
javitani a D/A atalakitast tokéletesitd
Direct Digital Sync System, ami egy
kvarcoszcillator segitségével jelent6-
sen megjavitja az atalakitasban fontos
szerepet jatszo6 impulzusok stabilitasat
(5. abra). A Direct Digital Sync System
ugyancsak a Pulse D/A konverterben
kapott helyet. A hangminéség tovabbi
javitasat calozza a CXD-2567 tipusjell
digitalis sz(ir6 beépitése a Sony CD-
jatszoiba. Ez egy 45 bites Dither-jel a
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Az LNB-jeirdl ismert angol
Continental Microwave cég
olyan Uj fejeket hozott forga-
lomba, amelyekben az oszcil-
latorfrekvenciat az  eddigi
10000 MHz helyett 9750 MHz-
re valasztottak. Ennek oka az
ASTRA 1C als6 savjaban elhe-
lyezked6 két program vételi
biztositasa
keresend6,
hogy az ASTRA 1D majdani
palyara allitasaval a teljes,
10,700-t6l 11,800 GHz-ig terje-
dé sav ki lesz hasznalva, és
a kibbvitett KF-tartomanyu
(950...2050 MHz) receiverek-
nek a teljes KF-tartomanyon
keresztill torténd athangolha-
tésaga csak igy lesz biztosit-
hato. Az Uj fejek kilsé kialaki-
tasa semmiben nem kilonbo-
zik a hazankban is szélesko-
rlen hasznalt Continental fe-
jekétél. A médositott oszcilla-
torfrekvenciaju LNB-k a szo-
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kasos 1xH/V (egyetlen ki-
menet, atkapcsolhaté viz-
szintes és fiiggéleges polari-
zacioval)  kivitel  mellett
2x H/V és (1xV)+(1xH) ki-
vitelben is beszerezhetéek
lesznek. Az EAS, EASS, EFD,
EST és TS sorozatlu fejek
erGsitése 50..56 dB, a zaj-
tényez6jiuk pedig 0,8 és 1,3
dB kozbtt valtozik.

e

Ha minden jol megy j6vére
megkezdi adasait Amerika-
ban a DirecTV, ami nem keve-
sebb, mint 150 tv-mdlsor m-
holdas vételét fogja lehetévé
tenni egyetlen palyapozicio-
bél. A korlatlan lehetéségek
orszagaban ehhez mindossze
két madhold lesz szikséges. A

két nagyteljesitményd HS 601-
es tipust DBS miholdat a
101°-0s nyugati poziciéra fog-

Az iij generacioji Continental LNB-k
az eddigi 10 000 MHz helyett 9750 MHz-re allitjdk be
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Pulse D/A konverter nélkiil

4. dbra. A ,Pulse D/A converter” jelentdsen csokkenti
a harmonikus torzitast és a nulldtmeneteknél
keletkezd hibat

20 bites kimenéjel legkisebb helyiértéki
bitjét (LSB) véletlenszerivé teszi (6.
abra), és ezaltal a kvantalasi hibabol
ado6do a torzitas kialakulasaban fontos
szerepet jatszé6 frekvenciakomponen-

Direct Digital Sync. System nélkiil

Dither-technika nélkiil

el el -

4
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Direct Digital Sync. System-mel Dither-technikaval

o

Pdk

#

5. abra. A ,Direct Digital Sync System” jelentdsen
megjavitja a D/A-atalakitasban fontos szerepet jatszo
impulzusok stabilitasat

sek eloszlasat ugy valtoztatia meg,
hogy torzitast hallasfiziolégiai okokbol
kisebbnek érezziik.

A felsorolt Ujdonsagokkal révid bepil-
lantast kivantunk nyujtani abba a sokréti

6. abra. A ,Dither”-technikaju sziir ugy valtoztatja
meg a kvantalasi hibabol adodé torzitas
kialakulasaban fontos szerepet jatszo
frekvenciakomponensek eloszlasat, hogy a torzitast
hallasfiziologiai okokbdl kisebbnek érezziik

fejlesztési munkaba, amelyet a vilag él-
vonalaba tartozé cégek végeznek, amig
elérik, hogy egy kicsivel mindig a tobbiek-
nél elébbre tartsanak a miszaki paramé-
terek megjavitasaban.
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jak telepiteni (egymastol 1°-
ra). Az elsé muhold palyara
allitasat még ez év Gszére
tervezik, a masodikét pedig
1994 tavaszara. Mindkét mi-
hold 16 transzpondert tartal-
maz, egyenként 120 W-os su-
garzasi teljesitménnyel. A két
mohold altal sugarzott miso-
rokat az Egyesiilt Allamok és
Kanada egész terliletén lehet
majd venni. A korkoros polari-
zacioval sugarzott misorok
vételéhez kb. 45 cm-es atmé-
r6jd parabola antenna mar ele-
gend6 lesz. A komplett mi-
holdvevé rendszer ara el6re-
lathatolag 500 és 700 dollar
kozott lesz. A 150 tv-mdsor
osszesen 32 transzponder fel-
hasznalasaval torténé tovab-
bitasa csak a digitalis techni-
kaban hasznalatos adatkomp-
resszioval lesz lehetséges. Az
MPEG (Motion Pictures Expert
Group) eljards segitségével
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az él6 kozvetitéseknél tovab-
bitott adatmennyiséget az ere-
detinek a negyedére, filmma-
soroknal pedig a nyolcad ré-
szére fogjak csokkenteni. Az
adasok kodoltak lesznek, a vé-
telhez pedig smart-kartyara
lesz sziikség, ami a ténylege-
sen megnézett misorok id6-
tartama alapjan a telefonkar-
tyahoz hasonléan fogja a vé-
telt biztositani. A studioberen-
dezéseket a Sony, a felhasz-
naldi végberendezéseket a
Thomson Consumer Electro-
nics, a kodolasi rendszert a
News Datacom, a hozza szik-
séges hardver- és szoftverele-
meket pedig a Digital Equip-
ment Corp. és a Network Com-
puting Corp. fogja szallitani.

* % x

A Hartmann Design cégkulon-
leges konstrukcioju, maveészi

A Hartmann Design cég killinieges
konstrukeidji, milvészi szempontok
alapjan megtervezett hangsugarzo
rendszere

szempontok alapjan megva-
|6sitott hangsugarzokat ho-
zott forgalomba. A modern
szoborra emlékezteté ,mi-
alkotas” végsé soron nem
mas, mint egy haromutas
hangfal, amelynél a tekinté-
lyes térfogat tilnyomo része
a szokasos moédon a mély-
hangok j6 hatasfok( kisugar-
zasara szolgal. Az egyedi
gyartassal eldallitott,
10 000...13 000 markaba ke-
rilé hangfalak fa alapanya-
gat és a hangfal formajat a
megrendeld valaszthatja ki.

*x %

Hétkoznapi nyelven szolva a
Bang & Olufsen cégnek is
.vannak otletei”. Ezt bizo-
nyitia a BeoSound Century
elnevezésl Top-Design HiFi
berendezés, ami egy CD-le-
jatszot, egy kazettas magnot,
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UNNEPELJEN VELUNK! PANASONIC KARACSONYI AKCIO!

VIDEO-PART Kit.
1092 Budapest IX., Ferenc korut 30.
Telefon (36-1) 217-37-54 =

AT C
i p\@—w Palmcorder

Kitliné Gen

—Program AE a méghatasosabb felvételek készitése
érdekében (Portré/Sport funkciok)

—1 Lux megvilagitasi igény

—Széles latoszogli objektiv

—Kombinalt bekapcsolo/felvételkapcsolé az egygombos
inditas érdekében

—Nagyméreti kezelégombok a kdnnyebb kezelhetéség
érdekében

Mini Hi-Fi torony

94 900 Ft

Minéség
Megbizhatésag

Legkedvezébb arak Technics
T\ sx-Kn2000

Cstcsmodell
16 sévos sequencer

250 hang - 200 ritmus
super computer * Floppy

a hibamentes kezelést biztositd szines fénnyel megvilagi-
tott funkciovalté gombokkal

—DSP hangtérszabalyozé

— CD-jatsz6 MASH 1-bites digital-analog atalakitoval, digi-
talis szervorendszerrel

—Normal és nagysebességli masolas Al (mesterséges
intelligencia) szerkesztéssel és ATLS funkciéval

—2 utas hangsugarzok, 14 cm atméréjd mélyhangszoro-
val

—Kimen6 teljesitmény: 2x 35 W (DIN)

—Kettés oda-visszajatszd magnorész, érintésre mikodo

— Egyszer(i kénny( kezelés a tobbfunkcios gombokkal és  kezel6égombokkal

10 db AJANDEKKAZETTA

karacsonyi akcié!!!
10 000 Ft feletti vasarlas esetén, ha consumelectronikai terméket vasarol ajandéksorsjegyet kap.

Nyeremények: szines televizio, vidleomagné, videokamera.
Csak most, csak nalunk S-VHSC VHSC kamerakhoz ajandéktaska

SVHS kamerakhoz ajandékkazetta, Technics magnékhoz ajandékkazetta
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egy tunert, egy-egy sztere6
erdsitét és a hangfalakat fog-
lalja magéaba. A pultszer( ki-
alakitast 75x 37 x 17 cm-es
helyigényld kompakt beren-
dezés kezelbszervei és futo-
mivei egy atlatszo, fistszind
lap mogott helyezkednek el.
Megkozelitve a késziléket,
az Uveglap hangtalanul ol-
dalra siklik, és a kezel6szer-
vek hozzaférhetévé valnak.
A kezel6szervek kozul azok,
amelyek az adott izemmod-
ban hasznalhatok, hattér-
megvilagitdssal vannak meg-
kilonboztetve a tobbitél. A
szlikséges lUzemmod bealli-
tasat és a magnokazetta, ill.
a CD-lemez behelyezését ko-
vetéen kb. 15 s mulva az
uveglap elegansan a helyére
siklik, és a kezel6szervek
megvilagitasa megsz(nik. A
készilék tavszabalyzoval is
Uzemeltethet6, ezt azonban

A Bang UIulseneéu BeoSound Century elnevezésii Top-Design HiFi berendezesének
'"Wkﬁwnmwakammmkummmumnﬂdﬁ
sikiik, hogy a kezeldszervek hozzaférhetd val
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kulon kell megvasarolni,
mert a 2900 markas ar nem
foglalja magaba. A keskeny
kialakitasu, teljes egészében
frontalis kezelés( berende-
zés falra is szerelhet6. Az
ehhez szilkséges szerelve-
nyek szintén opcionalisan
szerezhetdk be.

*owox

A Société Européenne des
Satellites (SES) egy tovabbi
— sorrendben a hatodik —
ASTRA miholddal szandé-
kozik az ASTRA miholdcsa-
ladot kibdviteni. A digitalis tv-
és radiomUisorokat sugarzo
ASTRA 1F palyara allitasat
1996-ra tervezik. A 12,10
GHz-t6l 12,50 GHz-ig terje-
dé frekvenciasavban lizeme-
16 mihold besugarzasi 6ve-
zetei elsésorban Eszak-,
Dél-, és Kelet-Europara fog-
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Amit a DIN és a cinch

(RCA) csatlakozok

osszekapcsolasarol
tudni kell

DIN és a cinch csatlakozokkal ellatott akusztikai berende-

zések egymashoz csatlakoztatasa nem is olyan egysze-
rl, mint azt els6 hallasra gondolnank. A megfelel6 bekotési
csatlakozokabel elkészitése vagy beszerzése ugyan nem
kilénésebben problematikus, azonban ezzel még korant-
sincs elintézve a dolog, mert a két rendszer elektromos
paraméterei is eltéréek. Az elektronikai inkompatibilitas oka
az, hogy a cinch csatlakozok fesziltségvezérelt, a DIN
csatlakozok aramvezérelt mikodést biztositanak. Mas sza-
vakkal ez azt jelenti, hogy a cinch csatlakozoknal a kimenetek
kisimpedancias, a bemenetek pedig nagyimpedancias ponto-
kat képviselnek, szemben a DIN csatlakozokkal, ahol éppen
forditott a helyzet. A nem megfelel6 6sszekapcsolas torzita-
sokat, tulvezérléseket és indokolatlan jelszint-csokkenéseket
okoz.

a japan és az amerikai készilékek altalaban cinch csat-
lakozokkal vannak ellatva, és csak az ,illendéség” ked-
véeért vannak rajtuk idénként DIN csatlakozok. Egyes tavol-
keleti cégek pedig a jelek szerint nem is ismerik a DIN-
szabvanyt, mert egyszerlen csak parhuzamosan kotik a DIN-
csatlakozot a cinch csatlakozoéval. Tovabb noveli a zavart,
hogy a DIN-csatlakozokat favorizalé eurdpai cégek kozott
pedig akadnak olyanok, amelyek a szabvanyos bekotési DIN-

csatlakoz6 mellé ,Line” felirattal egy masik DIN-csatlako-
z6t is elhelyeznek, amelynek a bekétése a cinch-szabvany-
nak felel meg.

A cinch-csatlakozok alkalmazasa azeért terjedt el szé-
les korben, mert a fesziltséggeneratoros meghajtas egy-
szerlibb eszkdzokkel valosithaté meg, mint az aramgenera-
toros, tovabba a csatlakoztatasi problémak kevés szakisme-
rettel is konnyebben felderitheték, mint a DIN-csatlakozok
esetében.

a DIN-csatlakozok elénye, hogy két késziilék kozott egyet-
len csatlakozokabellel megoldhatd a kétiranyl kapcsolat
(sztereo be- és kimenetek), a vezetékek Osszecserélése
gyakorlatilag nem lehetséges. Hatranyuk viszont a csatornak
kozotti nagyobb athallas.

a DIN- és a cinch-csatlakozok szabvanyos bekotését a 7.
abran tuntettik fel. Az abran jol lathatd, hogy a bekotések
alapvetéen csak az alkalmazott ellenallasok nagysagaban

R 220 k R
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7. abra. A DIN és a cinch csatlakozok szabvanyos bekdtése

|
hirek @ Rovid hirek @ Rdvid hirek @ Rovid hirek @ Ravid hirek @ Ravid hirek @

nak koncentralodni. Elérelat-
hatélag — hasonl6an az AST-
RA 1E-hez — 18 transzpon-
derrel lesz ellatva, amelyek
a digitalis adatkompresszio
segitségével transzponde-
renként hozzavetblegesen
10 tv-misor tovabbitasara
lesznek képesek. A nagy-
mértékd adatkompressziot
az teszi lehetévé, hogy a ké-
peknek nem a teljes informa-
cidtartalma kerul tovabbitas-
ra, hanem csak az elsé kép-
hez képesti valtozasok.
Hasonl6 tervei vannak az
Eutelsatnak is. Bejelentették
ugyanis, hogy 1996-ban sor
keril az ugyancsak digitalis
tv-misorok sugarzasara
szant Eutelsat mGhold, a Hot
Bird Plus palyara allitasara.
A Hot Bird Plus az Eutelsat
II-F1-gyel és az -Eutelsat
Il-F6-tal k6zos palyapozicio-
ban fog izemelni (keleti 13°).
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A transzponderteljesitmény
elérelathatolag 110 W lesz, a
transzponderek szama pon-
tosan még nem ismert, de
vagy 14 vagy pedig 20 lesz.

- x o

Erdekes dsszehasonlitast ko-
26l a Funkschau 1993/16.
szama a HiFi minéséga
hangrogzité berendezések-
rél. Az dsszehasonlitasban a
hagyomanyos orsés és ka-
zettas magnetofon mellett
helyet kapott a DAT, a DCC,
és a HiFi-videomagno is.
Mindegyik késziléktipust
egy-egy 1000...2000 DM-es
dezés képviselte. Orsos stu-
diomagnoként egy Revox
AT77, kazettas magnoként egy
Kenwood KX-9050S, Hi-Fi-vi-
deomagnoként egy Sanyo
VHR-D700G videomagné szol-

;‘% Sony 55 ES DAT (Digital Audio Tape)
e T \
g \
]
5 \
L L (. .
0,02 0,2 2 20
Frekvencia, kHz
o evox A77 studiomagno (orsos)
©
3
N
3
3
I I L
0,02 0,2 2 20
Frekvencia, kHz

A hagyomanyos orsds mmmwawmrmmmm
sokkal jobban megkdzeliti az idealis atviteli karakterisztikat
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8. dbra. A kétféle
kapcsolasi rajza

0 kozti biztosito aramkor

kiléonbdéznek. Az osszekapcsolasi problémak megoldasa
szempontjabél kézenfekvé megoldasnak tlinik a DIN-kimene-
teknél a 220 kohmos ellenallasok értékének a csokkentése,
valamint a cinch kimeneteknél talalhaté 22 kohmos ellenalla-
sok novelése. Ez a megoldas azonban azzal jarna, hogy
mindkét dsszekapcsolni kivant késziilékbe bele kellene nyul-
ni, ami szamos egyéb problémat vet fel, és ezért nem
ajanlhaté.

A ,jarhat6 at”-nak megfelel6 megoldast a 8. abran mutatjuk
be. A DIN-bemenet és a cinch-kimenet kdz6tti inkompatibilitas
megszintetésére elegendé egy megfelel6 értéki soros ellen-
allas beiktatasa. A forditott esetre, tehat a DIN-kimenet és a
cinch-bemenet kdzé viszont egy miveleti erésités elvalaszto
fokozat beiktatasa szikséges, a megfelelé6 impedancia- és
szintviszonyok létrehozasahoz.

A 8. abran lathato aramkorben a sztere6 kivitelre valo

tekintettel 7L 072 kettés miveleti er6sitét alkalmaztak. Ez
az integralt aramkoér mar +/— 3 V-os tapfesziltségrél is
miikodtethets, igy egy 9 V-os telep mar megfelel energia-
forrasként. Halozati tapegység is megfelel a célnak, csak
ilyen esetben stabilizalt tapegységet kell hasznalni, mert
ellenkezd esetben jelentés mennyiségli ,brummot” visziink
be a rendszerbe. Az aramkor erdsitése a P71 potenciométer-
rel szabalyozhat6, bemeneti impedanciaja pedig az aramve-
zérlésnek megfeleléen, a hangfrekvencias tartomanyban
gyakorlatilag 0 ohm.

Két, DIN-csatlakozoval ellatott késziilék dsszekapcsolasa
esetén is adodhatnak problémak. ez az eset fordul el6 pl.
olyankor, amikor két magnetofont vagy két erésit6t akarunk
osszekapcsolni. A normalis bekotési csatlakozokabel ugyan-
is a kimeneteket a kimenetekkel a bemeneteket pedig a
bemenetekkel fogja dsszekapcsolni, ami nyilvanvaléan hely-
telen megoldas.

llyen esetben a 9. 4bran lathato, keresztbe kotott csatlako-
zbkéabel alkalmazasa jelenti a megfelelé megoldast. Egyes
gyarté cégek ugy keriilik meg ezt a problémat, hogy a DIN-
csatlakozonal a be- és a kimenetek kozé egy-egy 2,2 Mohmos
ellenallast kapcsolnak. Ez a megoldas azonban nem tekinthe-
té6 optimalisnak, mivel jelentés szintcsokkenést idéz eld, és
nem is minden esetben alkalmazhato.

(Felhasznalt forras: Funkschau 93/13.)

W,

9. dbra. A kereszthe kotdtt DIN-DIN csatlakozo kabel bekdtése

hirek @ Rivid hireck @ Rivid hireck @ R

ovid hirek @ Rovid hirek @ Rovid hirek @

galt, mig a DAT-kategoriat
egy Sony 55 ES, a DCC-t

3. tahlazat Magneses hangrogzitd keszillekek dsszehasonlitasa

pedig egy Grundig DCC 305 Kategoriak Orsbs stidiomagnd Kazettas HiFi-video- DAT DCC
képviselte. Az 6sszehasonli- (38 em/s) magng magnd

tasbol egyértelmien a digita- Rogzitési rendszer analig analdg analdg digitalis digitalis
lis rendszerek keriltek ki Maximalis (sziinet nélkiii) misorids, min. 8 60 300 240 50
gybztesen, ami egyaltalan Was rendszeri felvételok lefitszasanak Jompakt
nem megleps, még akkor é nincs nincs video nincs kazetta
sem, ha a kazettas magnok- Gyors eldre-/hatracsévélés relativ sebessége max. max. K.
nal normal kazettakat hasz- 18-sz0r08 18-szoros 50-szeres 400-szoros 200-szoros
naltak, Dolby-B zajcsokken- Miisoriddkijelzés a csévélés alatt nincs nincs. van van
tével. Jo példa a digitalis és . lehetbség incs Tines nincs van van
az analég rendszer kozotti 1 érimyl Vetiolt ) .15 .2 w3 1. 18 1. 10
jelentés kiulénbségre a frek- - P g

venciamenet alakulasa. Az | Rerezentins készilékipus o o S ok
egyes késziléktipusok jel- DM 500 1300 2000 500 1200
lemzgit és néhany mérési . - =

eredményt a 3. tablazatban :“"" 1':; i e i 60 41400 102200 M2 M0 | kA
foglaltuk 6ssze. Igen tanulsa- SRk X

gos az adatok szamszeri fari) feblok ko 0 W 0 L Ll 5
osszehasonlitdsa, még akkor | 20,30 100, 500 mﬂm DR 000,

is, ha bizonyara vannak a néviegestdl vald eltérése, (] 76 a4 18 02 078
olyan analog Ireni:isz?rﬁ ké- Ingadazés 00 007 0 0 0
szulékek, amelyek valamivel =

jobb eredmény produkala- |V ielzaj viszony OINA) 48 Lol & ol o =4
sara lettek volna képesek, torztds 0/-40 dB-gs jelszintnél, % NG S 033 RoL03 LT
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fotéorias Canon ugy

latszik megunta, hogy
.csak” a kézi kamkorde-
rek kategériajaban vere-
kedte be magat az élme-
zénybe, és most a mini-
kamkorderek kozott is az
élre tor. Erre utal legalabb-
is az atény, hogy a mérsé-
keltebb sikert aratott UC7
Hi utdn maris piacra dobta
az UC2 Hi tipusjelzés( mi-
nikamkordert, amely a je-
lek szerint mélté vetélytar-
sa lehet a kategoéria élén

.GLQBU§Z

egymassal versengé Hi8-
as Sony CCD-TS 805nek
és az S-VHS-C Panasonic
NV-S7-nek.

Az UC2 Hi minikamkor-
der ,maxi” LCD-display-
el rendelkezik (10. abra),
amelyen  attekinthetéen
és jol lathatoan jelennek
meg az éppen aktualis in-
formaciok. Az j készilék
szamos érdekes funkciot
tartalmaz: az AE-program
Uzemmodban pl. szamos
specidlis felvételi szituacio-

10. _éhra. A Canon UC2 Hi tipusjelzésii

hoz tartozé beallitasokat
lehet egészen nyugodtan
rabizni a beépitett auto-
matikara (sport, portrait,
spotlight, landscape, sand
& snow, low light). Tovab-
bi érdekesség a digita-
lis jelfeldolgozas, amely
olyan effektusok alkalma-
zasara nyujt lehetéséget
(digitalis allokép, strobe,
digitalis zoom, szolariza-
ci6), amelyek a Canon
kamkorderek kérében ed-
dig csak az UC2 Hi-nél

2000 markaval dragabb
EX1 Hi-nél voltak meg.

Ami az elkészitett felvé-
telek utélagos feliratoza-
sat illeti, pillanatnyilag az
UC2 Hi az egyetlen olyan
kamkorder, amelyik kétfé-
le lehetéség kdzott engedi
a felhasznal6t valasztani,
mert mind cimimpozerrel,
mind pedig feliratoz6 ge-
neratorral el van latva (ez
utébbi 32 karakter megje-
lenitését teszi lehetévé 2
sorban).

irek ® Rivid hireck @ Rovid hirek @ Rivid hirek @ Rovid hirek @ Rovid hirek 071

a digitalis és az analog rend-
szerl készllékek egyes jel-
lemz6i kozotti nagysagrendi
kulonbséget azonban ezek
sem tudtdk volna befolya-
solni.

** %

A Sony olyan CD-lejatszot ho-
zott forgalomba, amelyik 100
CD-lemez egyideji befoga-
dasara alkalmas lemezvalto-
val van ellatva. A CDP-CX-100
tipusjelzéssel ellatott készu-
|ék kivaloéan alkalmas aruha-
zak, diszkok, ettermek vagy
akar orvosi varotermek orak
hosszat tarté zenei misorral
valé ellatasara anélkul, hogy
kozben akar egyetien mdsor-
szamot is meg kellene ismé-
telni. A készilék kezelése
igen egyszerG: mindegyik
CD-lemezhet hozza lehet
rendelni egy nevet. A cimek
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vagy az interpretaciok sza-
mara max. 100 karakter all
rendelkezésre (Custom File).
A klasszikus zenétdl a pop-
zenéig kulonb6zé csoporto-
sitdsok is  létrehozhatok
(Group File). Az egyes mi-
sorszamokhoz valé gyors

hozzaférésrol a tavszabaly-
z6 ,Jog Select Dial” funkcio-
javal lehet gondoskodni. A
kivalé hangmindségrél ,Ad-
vanced 8 Pulse” D/A konver-
ter gondoskodik, 45 bites di-
gitalis szlrdvel kiegészit-
ve. Az optikai digitalis Kki-

L

A Sony CDP—CX-100 tipusjelésii CD-lejatszoja 100 db CD-lemez egyidejii
befogadésara alkaimas

menettel, timerrel és 24 ho-
napos garanciaval rendelke-
z6 CDP-CX-100 ara kb. 2200
marka.

* k%

A japan Casio olyan karorat
hozott forgalomba, amelyik a
pontos id6 megjelenitése
mellett arra is képes, hogy
az égtajak helyzetérél taje-
koztatast adjon. Az iranytd-
vel kiegészitett digitalis o6ra
tipusjelzése CPW-200. Az
északi irany meghatarozasa-
nak pontossaga 6°. A kijelzén
a pillanatnyilag kivalasztott
mérési irany is megjelenithe-
t6. A karoran egy beallitd
gylrd is helyet kapott, ami
navigacios segédeszkozként
is hasznalhato. Az iranytls
ora ara kb. 300 marka.

*x %
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Kisebb hatranyként kell
megemliteni, hogy a zoom-
mikrofont tovabbra is a
készlék aljahoz koézel he-
lyezték el (igy volt mar az
UC1 Hi esetében is), és
ezaltal a viszonylag ma-
gas épitési késziléket
szllkségszerGien  alulrél
megtamaszté  kéztartas-
nal mindig Ggyelni kell ar-
ra, hogy ne takarjuk el a
mikrofont.

A hifi sztered hangu ké-
szulék hangminésége —
bar a kissé gyengébben
:sikeriilt UC1 Hi-hez képest
sokat javitottak rajta a ter-
vez6k — még nem éri el a
Sony és a Panasonic ké-
szllékek altal nyujtott
szinvonalat, a kissé Kki-
egyensulyozatlan hang-
kép ellenére azonban jo-
nak mondhato6.

Képminéség szempont-
jaboél mar inkabb elmond-
haté, hogy az UC2 Hi mini-
kamkorder is felzarkozott
a mini kategoria élvonala-
hoz, s6t a CCD TR 805-h6z
képest valamivel nyugod-
tabb képet produkal, és
szinh(iség tekintetében is

a konkurrencia folé emel-
kedett.

A kamkorder 5,4...65 mm-
es gyujtétavolsag-tarto-
manya, 1:1,8-as fényere-
ji objektivie 470 000 kép-
elemes, 1/3 colos chipre
vetiti a képet. A konstruk-
té6rok a nagysebességl
zar mellett ezuttal a szo-
kasosnal kisebb zaridék
beallitasat is lehetévé tet-
ték (a ,slowspeed shut-

ter” 1/6, 1/8, 1/12, 1/25
s-0os zaridékkel rendel-
kezik).

Végil megemlitjik, hogy
ennél a kamkordernél a
tervezék a csatlakozo6 ki-
vezetéseket kissé szo-
katlan, de végil is kel-
lemes hozzaférést biz-
tositd helyen, a késziilék
el6lapjan, az objektiv és
a mikrofon kozétt helyez-
ték el, egy lehajthatd fe-
dél alatt. A video- és a
sztere6 hang kimenet
mellett itt talalhatoé a kil-
s6 mikrofon bemenete,
a fejhallgaté-kimenet, a
Control-L/LANC csatlako-
z6 és az S-video kime-
net is.

AUDPIN OV ES UAL

ENGINEERING

HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VALL.

1082 Budapest, Ull6i at 82.
Tel./Fax: 113-8440 o Tel.: 210-0550/32

SACHTLER képviselet
és szerviz

sachtler

Bemutatétermiinkben (Ull6i at 82.)
megtekintheték,
azonnal

megvasarolhatok
a vilaghiri SACHTLER cég

VIDEOALLVANYAI és LAMPAI

. Kérje katalogusunkat!
Qudiotech Hungary Kft. — Sachtler deaW

hirek @ Rovid hirek @
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A japan Casio CPW--200 tipusjelzésii
karorajaba franytiit is beépitettek
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A luxemburgi magan mdhold-
uzemeltet6 tarsasag, a SES be-
bizonyitotta, hogy az an.
»Medium Power Satellit” kate-
goriaba sorolt miholdakkal is
sikeresen megoldhaté a koz-
vetlen muiholdas tv-vétel. En-
nek kovetkeztében jelenleg
mar 14 német nyelvi msor
veheté ugyanazon palyapozi-
ciobdl (bGségesen elegendd
teljesitménnyel), mig a Német
Szovetségi Posta altal Gzemel-
tetett DBS-mdhold, a TV-Sat —
tekintélyes teljesitménnyel
ugyan, de — csak négy tv-mu-
sort (és egy DSR-programcso-
magot) tud sugdrozni.

%%

Az ASTRA miholdak siker-
sorozata Gjabb ASTRA mihol-
dak palyara allitdsara készteti
a tervezdket. Az eurdpai mu-
holdvevé berendezéseknek

mintegy 90%-a az ASTRA mi-
holdakra iranyul, ami egyre
t6bb, mas mdholdrél sugarzott
musor készitdit készteti- arra,
hogy mésorénak sugarzasat at-
tegye az ASTRA-ra. Ez termé-
szetesen tovabb noveli az AST-
RA-miholdak sikerét. Ennek
kovetkeztében a keleti 19,2°-0s
palyapozicié szinte mar jelen-
leg is egy miholdas monopd-
liumnak tekinthet6, és ez még
csak a kezdet, mert a harom
ASTRA mihold altal sugarzott
kézel 50 tv-misor a tovabbi
harom ASTRA miholddal je-
lentésen bévolni fog. Az elko-
vetkez6 néhany éven belul pa-
lyara kerilé ASTRA miholdak
koztl az 6todik és a hatodik mar
digitalis rendszerben fog suga-
rozni, aminek kovetkeztében tv-
musorok szézai lesznek vehe-
t6k ugyanabbdl a palyapozicio-
bol, tehat ugyanazzal az anten-
naval.
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arhova tekintink, mindenitt valami digitalis gyartasi

technoldgiai Gjdonsag jovéjén vitatkoznak. Mint egy
igéretes ifijunak, a digitalis videonak is kivalo képességei
vannak, de ezek még nem fejlédtek ki teljesen.

A hollywoodi B & B Systems rendszerfejlesztjének, Nat-
han Simonsnak a véleménye ez, aki jelenleg a Hollywood
Digital projekt vezeté mérndke. A jové nagy igérete pedig
az Uj Hollywood Digital eszkoéz. Bill Burnsed, John Williams
és Tom Tippets elhataroztak, hogy osszeadjak a tervezé-
mérnoki, utémunkélati és gyartasi- ipari tapasztalataikat
a Hollywood Digital |étrehozasara, amely ,tokéletes esz-
kéz a jovoé szamara”. Az elképzelésiik az volt, hogy meg-
terveznek és elBallitanak egy teljesen digitalis utomunka-
lati eszkozt, amely a szolgaltatasok teljes sorat megvalo-
sitja, az alapoktol kiindulva. Szandékuk az volt, hogy a
rendszeriikben benne legyenek a legutols6 fejlesztésl digi-
talis hang- és videoberendezések, és emellett konnyen
beilleszthetok legyenek a digitalis technologia jovend6
generacioi.

A projekt vezet6je lelkesen kutatta azokat az otleteket és
kihivasokat, amelyeknek része lehet a fiatal digitalis tech-
nika tokéletesitésében. Elvezte azt a ritka lehetdséget, hogy
az alapokbol kiindulva épithet fel egy rendszert. A digi-
talis keverési eljarasok és effektek felé iranyulé kutatdsa
azt mutatja, hogy izgalmas kihivasnak tekintette ezt a fel-
adatot.

Bar azt gondolta, hogy ismeri azoknak a gyartéknak és
berendezéseknek a tobbségét, amelyek szobajohetnek, elha-
tarozta, hogy kizar minden elgitéletet, és a legelejétdl kezdve
analizal minden valtozatot — azonos jellemzdk alapjan. Az
Osszehasonlitas alapja a jellemz6/ koltség kozelités volt.
Kiértékelési profilokat dolgoztak ki a tervezok, végigvizsgalva
a berendezések minden egységének élettartamat. A koltsé-
gek szamitasanal tekintetbe vették az arakat és a szervizkolt-

digitalis
alom
megvalosulasa

ségeket, a gyartok garanciajat, a javithatésagot és a gyartok
johirét. Ugyancsak meghataroztak minden egyes elem élet-
ciklusat, figyelembe véve a varhaté technologiai elavulast és
a berendezés fizikai kopasat.

A feldolgozas

A hagyomanyos kereskedelmi kiallitasok és kereskedelmi pub-
likaciok tanulmanyozasaval kezdédott a ,vadaszat”. Javitottak
kapcsolataikat az ipari csoportokkal, pl. az SMPTE-vel, az SBE-
vel, az ITS-szel, az ITVA-val és a SPARS-szal. llyen tarsasagok-
t6l szamos meghivast kaptak kiilénbdz6 gyartd cégek bemutato-
jara, tovabba felbecsliilhetetlen értékld bepillantast és vissza-
csatolast szereztek a hasonlé profili versenytarsakkal valod
kapcsolatépités révén. Nem kellett Gjra feltalalni a , kocsikere-
ket”, hasznot huzhattak mas felhasznalok tévedéseibdl és
sikereibdl. Egyidejlileg sok egyedi demot és attekintést készitet-
tek, hogy megvizsgaljak a berendezések kiilonféle jellemz6it,
figyelembe véve a Hollywood Digital specialis célkitizéseit.
Altalanossagban megallapitottak, hogy a soros digitalis pro-
dukcioés keverdk vannak a mai teljes kiépitésli produkciokeve-
rék élvonalaban. Tébbszords belépéssel, beépitett képkockata-

lhirek @ Rovid hirek @ Rovid hirek @ Rovid hireck @ Rovid hirek @ Rovid hirek @

Az Ariane-programot lebo- Az 1994 végeéig tervezett Ariane-startlista kal vezérelhet6 és felhasznal-
nyolito  Arianespace = mi- LR s hat6 a videomagno programo-
hold-lizemeltet tarsasag a Start idopont | Rakéta tipus | Hasznos teher zasahoz is. A tanitasi Uzem-
parizsi Le Bourget nemzet- | modban hangosan, érthe-
kozi (Grhajézasi szalonban it téen és dialektusmentesen
nyilvanossagra hozta az N il gOCDARIDAD s MG ra kell mondani a meglehet6-
1994-re tervezett startlis- 1993. december “L DirecTv 1 + THAICOM 1 sen korlatozott szokészletet
tat. Természetesen a prog- (kezelési funkciok, datum és
ram betarthatosaga nagy- 1954, januir AP FUTELSAT 05 TUAKSAT 8 id6adatok). Amennyiben a ki-
mértékben fligg attél, hogy 1994, februar “LP INTELSAT VII-F2 vagy F1 adott parancsot a készllék
muiholdak idében a tarsa- megérti, akkor a kijelzéegy-
sag rendelkezésére alinak-e | 1994 marcius “uL SOLIDARIDAD 2+ BS-3N ségén megjelenik a kérdeé-
majd. A tervezett startlista TELSTAR 4 ses sz6. Az egyelére meég
a moelléke!t tablazatban lat- | 1994 dprils MPV.L | gy (DirecTy 2 + THAICOM 2) meglehetésen  gyerekcips-
hato: = ben jar6 konstrukcié a biz-
1994. méjus 2P PANAMSAT 2 tonsag kedvéért el van latva
1994, jinius “uLe BRASILSAT B1 + TURKSAT 2 a hagyomanyos modon torte-
SN e 2 n6 kezeléshez sziikséges ke-

1994, ji MLV.P THAICOM zel6szervekkel is.
s Vo) INTELSAT Vil-F2 Az Amerikaban kb. 130
A Los Angeles-i ,Voice Powe- 1994, aug./szept 2P ASTRA 1D dollarért beszerezheté keé-
red Technology” cég ,Voice sziilék europai valtozata a
Programmer” néven olyan | 1994 oktober “uL BRASILSAT B2 + (EUTELSAT IH-F6 Philips cég gondozasaban
tavszabalyoz6t hozott a video- vagy TELECOM 2 C még karacsony el6tt kaphat6
magnokhoz forgalomba, ami 1994, nov./dec. 2P PANAMSAT 3 vagy M-SAT lesz a Németorszagi Uzletek-

él6szoban kiadott parancsok-
72 VIDEOTECHNIKA

ben is.
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COMPUTER - HI-FI — VIDEO - MULTIMEDIA - AV-ESZKOZOK
Sony — Panasonic — Technics markabolt

(Magyarorsagon a legnagyobb valaszték.
Egyedi megrendeléseke is felvesziink révid szallitasi hataridére)

Auto hifi: Sony — Kenwood — Pioneer

Computer: AT 286, AT 386, AT 486 szamitogépek teljes
konviguracioi desktop és notebook kivitelben is
MYLEX és IBM True Power — min8ségi computerek
Epson printerek

HP laser és tintasugaras printerek széles valasztéka
Kommunikacios eszk6zok:

Panasonic telefonok, faxok, irogépek

Rank Xerox fénymasolok

Mérémuszerek: multiméterek, oszcilloszkép (100 MHz Tektronix)
Multimédia: Philis foto CD-player (CDF-200)

— foto disk

— audio disk (Y/C ill. kompozit kimenet)

Sony CVG-G700 videoprinter

(A képméret max. 16 részre osztasaval jelentsorok rogzitésére is alkalmas)
MDP-Multi Disc Player

(videolemezjatszé — nagy valaszték hang- és videolejatszasra.)

Az igényes hangzas kedvel6inek

DAT — asztali és hordozhat6 kivitelben
MD — Sony Mini Dixk

MZ-1 recording walkman

MZ-2P walkman
DCC - Digitalis compact lejatszo-felvevd

Scobpman — Mini DAT walkman X track Digital Audio Workstation

Creative Labs — Sound Blaster Multimédia  Szolgaltatasok: hagyomanyos editalasi funkciok
Video Blaster 4:1...26:1 tomorités (MUSICAM)
Midi Blaster 16 sav kezelése

time-stretch stb.

. ” ” . . o
Stadiot épitok-bovitok figyelmébe ajanljuk

Screen machine kartya

Video machine kartya

(Nagy érték(i berendezések kivaltasa — szoftverbdvitéssel)

Képdigitalizalok, videokartyak

VGA-PAL atalakitok

Hangos képujsag rendszer

AV-eszk6zok

3M — irasvetiték

Video Projektorok (200 000 Ft-tol)

Sony Data Discman

Turtle Beach Multi Sound (E-MU Proteus kompatibilis) hangkartya

Vallaljuk video és hangstidiok, valamint nyelvi laborok,
6rz6-védd kamerarendszerek tervezését, kivitelezését

Kellemes Karécsonyi (nnepeket és Boldog {j Evet kivanunk
minden munkatarsunk nevében!
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rolokkal, kiterjedt hattérbekeveréssel, integralt effektbeiktatas-
sal és vezérléssel ezek az Uj keverdk képviselik a legfejlettebb
effektel6allitasi modszereket és a legsimabb illeszkedést egy
produkciés vagy utémunkalati kornyezethez.

A kovetkezé lépés a kompozittdl a soros digitalis komponens
kérnyezetbe vezet. Ezt Gsztonozni fogja az olcsé komponens
digitalis videomagndk kovetkezé generacidja, amelyek kozott
vezet az AMPEX DCT-jével (digitalis komponens technolégia), a
Panasonic D5-6s 1/2 colos komponens digitalis formatumaval és
a Sony a digitalis Betacam formatumaval. A komponens digitalis
utémunkalatok kikliszobolik az NTSC hibait és az effektek idején
fellépé savszélesség-csokkenést, megsziintetik a szines képvalta-
si problémakat és novelik a digitdlis mintavételek szamat, a
szinkron- és burstjel mintavételének elhagyasaval.

A jelenlegi helyzet

Talalhaté a piacon néhany nagyon megbizhaté M/E buszos soros,
komponens digitalis keverd, elfogadhato arért. Példaul a GVG
1000-es kever6 lehet6vé teszi a felhasznalé szamara a Betacam
SP-n valé anyaggydjtést és szegmenseditalést. Ez egy kivalo
mindségl digitalis hibrid kdrnyezetet teremt minimalis berende-
zéskoltséggel — az egyenértéki analég berendezéshez képest.

A keverdk valasztékanak felsG régiojaban kilonbozé gyartok
kitiné valasztékot kinalnak soros digitalis produkcios keverSkbél.
Azonban fel kell készilni arra, hogy az aruk magas
(150 000...225 000 US$).

Ugyancsak kézel 150 000 US$/csatorna arat kell fizetni a legma-
gasabb szintl digitalis effektekért. Ezek kozott olyan rendszerek
vannak, mint az Ampex ADO 500, a GVG Kaleidoscope/Kadenza
és az Abekas A57.

A takarékosabb vasarléknak is elérheté aron megvasarolhaté
a digitalis effektboxok legtjabb generacidja, amely sokféle specia-

lis hatast tud kelteni. Sajnalatos, de ennél tudomasul kell venni a
nagyobb kvantélasi zajszintet.

Az igazan kalandvagyo, vastag pénztarcaju vasarlok sza-
mara a Quantel ajanlja Henry platformjat, amely egy integralt
keverd, szerkesztd, trikk-keverd, felvevé/visszajatsz6 rend-
szer. A rendszer alkalmas 15 perces véletlen hozzaférési
diszk alapu felvétel/lejatszas megvalositasara is. A teljesen
vertikalis rendszer elkapraztatia a vasarlot és ugyfeleit
képességeivel, am gazdasagossagi szempontbdl nem biztos,
hogy ez a legjobb valasztas.

Egy masik fontos trend az asztali szamitogépes produkcio-
készités (desktop video) integralasa a digitalis vilagba. Bar
a desktop rendszerek még nem képesek teljes digitalis
produkcioéra, valoészin(ileg néhany éven belll azok lesznek.

A szamitdgépek jelenleg koltséghatékony utomunkalati
rendszert kinalnak révid anyagokhoz. Az off-line szerkesztés,
az effektek és a hangok sok ilyen rendszeren integralhatok.
Ha viszont a produkcié meghaladja a kb. 5 perc id6tartamot,
és a felvételek szama nagy, ezek a rendszerek kényelmetle-
nek lehetnek és elveszitik koltséghatéknysagukat a hosszu
betoltési id6, valamint a kép- és hangnaplézas miatt.

A bosszantobb csapda, amellyel a tervezok a keresési
munka soran nem foglalkoztak, a digitalis ,,ragaszt6” hianya.
A digitalis videotriikk-keveré egységek és a videorekorderek
interfész-kiképzése nem olyan egyszer(i és gazdasagos,
amilyen lehetne, vagy kellene, hogy legyen.

Ahogy a digitalis technolégia beérik, a Hollywood Digital és
mas magas szintli berendezések készitéi a komponens digitalis
utémunkalatokra fognak koncentralni, és sorozataikat ugy terve-
zik, hogy kénnyen tudjak kezelni mind az 525, mind a 625 soros
felvételeket. A komponens digitalis technika utat nyit a javitott
mindségl televiziohoz, ami a HDTV-hez vezet.

Felhasznalt forras: (Video systems 93/3.)
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Uléndsen a kabeltévé-haldza-

tokban talalhat kedvezé fo-
gadtatasra a PolyView névre ke-
resztelt ujfajta készilék, aminek
a segitségével max. 16 tv-musor
egyidejli megjelenitésére nyilik
lehetéség (11. abra).

Maga az étlet sem rossz, mert
manapsag, amikor a tv-nézék
szamara egyre béségesebb prog-
ramvalaszték all rendelkezésre,
j6l hasznalhaté szolgaltatasnak
tlinik egy kiloén csatorna, amelyen
a tv-nézé attekintést kaphat az
éppen futé programokrél, nyo-
mon kovetheti a parhuzamosan
zajl6 mlsorokat és mindig a meg-
felel6 pillanatban kapcsolhat at
egyik programr6l a masikra. A
sok reklammisor sugarzasa miatt
még egy-egy izgalmasabb film
nézése kbézben is gyakran ,kap-
csolgathatnékja” tamad az em-
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bernek, mert kivancsi arra, hogy
az a film, amit éppen hattérbe
szoritott egy masik film miatt, az
vajon milyen. llyen esetben is j6l

SRS O S T TR

hasznalhato lehet egy ilyen atte-
kinthet6 csatorna.

Természetesen a 16 tv-m(sor-
jel kdzositése digitalis jelfeldolgo-

11. abra. A ,PolyView” névre keresztelt késziilék 16 tv-miisor egyidejii megjelenitésére képes a képemydn

"93/10-11

zast igényel, hiszen a képeket
el6szor le kell kicsinyiteni, majd
pedig el kell helyezni a megfelel6
pozicidban, végil pedig a kdzosi-
tett jelet ujra kell alakitani egyet-
len szabvanyos videojellé.

Maga a készllék modularis fel-
épitési (19-os hazban) és 16 du-
gaszolhat6é videokartya szamara
van benne hely. Bemeneteinek
szama igy max. 16, kimeneteinek
szama pedig 17. Valamennyi vi-
deo-bemenet és -kimenet szabva-
nyos kompozit videojelet igényel,
ill. ad ki (1 V/75 ohm). : 4

A készilék belsejében DIP-kap-
csolék vannak elhelyezve, ame-
lyeknek segitségével a megjeleni-
tend6 képek szama (3x3 vagy
4x4), a keret szine, és a képek
sorszamozasa allithatd be.

Bar a készllék altal eléallitott
kozositett misorjel csak videojel
formajaban all rendelkezésre, a
kabeltévé-halézatok  kdzpontja-
ban altalaban nem okoz gondot a
videojelnek valamelyik szabad
misorcsatornara térténé felkeve-
rése. Masutt — pl. egy egyedi
miholdvevé berendezés eseté-
ben — amlgy sem szokott 16 tv-
mdsor videojele egyidejlleg (par-
huzamosan) rendelkezésre allni.
Hazankban legfeljebb az AM-mik-
ro tulajdonosok kesereghetnek
egy kissé, hogy ezt a késziiléket
alapvetéen a kézdsségi rendsze-
rek szamara fejlesztették ki, és
igy nem képes arra, hogy az AM-
mikro rendszerben egyidejlleg
hozzéaférheté tv-misorok jeleit az
antennajelbdl kivalogassa.

(Felhasznalt forras:
SATnews 93/3.)

VIDEOTECHNIKA 75



-le,éa/uszm

S

| ]

Miel6tt barki is valamilyen mihol-
das témara gondolna, siirgésen le
kell szégezniink, hogy ezuttal egy
olyan aramkorrdl lesz sz6, ami —
bar szintén a hétkéznapjainkat kel-
lemesebbé tevé késziilékek vilaga-
ba vezet, mégsem a televizi6zassal
kapcsolatos, hanem — a konyham-
vészet vilagaba kalauzolja el az
Olvaso6t. Bizonyara sokan mar ki is
talaltak, hogy a masik mikrohullamu
készilék, amely a haztartasokban
el6fordul, az a mikrohullamu sité.

Ma mar a mikrohullamu siték
hozzatartoznak a hétkoznapi éle-
tinkhoz, és lassan megsz(nében
vannak a vellk kapcsolatos eldité-
letek is. A korszerl tipusok konst-
rukcidja a készulékbdl- kijutd, és
ezéaltal a kornyezetében tartézko-
dok szamara veszélyes mikrohulla-
mok szempontjabol altalaban biz-
tonsagosnak tekinthet6, a régebben
gyartott, esetlegesen elhanyagolt
allapotban Iévé nagy netdn megsé-
rilt késziulékek kozott azonban
akadhat olyan, aminek az arnyéko-
lasa mar nem megfeleld.

Az alabbiakban bemutatasra ke-
ril6 aramkor arra hasznalhato,
hogy segitségével hazilag leellen-
6rizhessiik a sajat készilékink ar-
nyékolasanak épségét. Tulajdon-
képpen egy igen egyszer( aramkor-
rél, egy mikrohullamu detektorrol
van sz0, aminek a lelke egy specia-
lis  mikrohullamu diéda, amely
egyeniranyitja a kérnyezetbdl felfo-
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szimatol
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~Min. 30 cm
hosszl
0sszekoto
vezetekpar

Kiielzo egyseg

Antenna: kiilon anfenna nincs, az alkatrészek terbeli kiterjedeése és
a hozzavezetések elegendd jelet produkalnak a ,vételhez”
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Min. 30 cm hosszl
osszekoto vezetekpar

Merotej

Kijelzo egyseg

12. abra. A mikrohullamui detekor kapcsolasi rajza és javasolt kialakitasi modja

gott mikrohullamokat, a hozza kap-
csolt forgotekercses miszer pedig
a mért érték megjelenitésére szol-
gal (12. abra). Az aramkor mikodé-
séhez kilon energiaforrasra nincs
sziikség, mert az egyeniranyitott fe-
sziltség kozvetlenil a méréma-
szerre van vezetve, illetve csak az
érzékenység szabalyozasara szol-
galé trimmer-potenciométer és egy
elétét-ellendllas van kodzbeiktatva.
A C1-es kondenzator az ellenalla-
sokkal egydtt a hirtelen szintingado-
zasok és az 50 Hz-es zavarok kiku-
szobolésére szolgal.

Az aramkor kilon antennat nem
igényel, mivel a mikrohullamu siték
2,4 GHz korili Gzemi frekvenciajan
(a hullamhossz itt kb. 14 cm) mar
maganak a diédanak a térbeli kiter-

jedése is, de maguk a kivezetések
is elegendd , hatasos fellletet” biz-
tositanak a ,vételhez”.

Az alkalmazott mikrohullamu dio-
da (1N23C) fels6 hatarfrekvenciaja
10 GHz, tokozéasa pedig a mikrohul-
lamu technika szabdlyait koveti,
azaz nincsenek hosszl kivezetései,
hanem csak révid fémcsonkok szol-
galnak a bekotésére. Forrasztani
nem ajanlatos, célszer(i inkabb
mechanikusan (szorosan ratekert
huzallal vagy miszerbiztositék fog-
lalattal) régziteni. A dibda szamara
a koénnyebb kezelhetéség és egy
alland6 mérési tavolsag biztositasa
céljabol ajanlatos valamilyen méré-
cslcsot késziteni (kb. 10 cm hosz-
sz(sagut), amit semmi esetre sem
fémbél, hanem valamilyen mi-
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anyagbol kell elkésziteni (még fém-
csavart sem tartalmazhat). A méré-
fej Osszeallitisahoz a legegysze-
ribb valamilyen mianyagragasztot
hasznalni.

A méréfej és a kijelzé6 egység
szétvalasztasara a konnyebb kezel-
hetéség és a mérés minél cseké-
lyebb mértékd befolyasolasa érde-
kében van sziikség. Mérémiszer-
ként pl. az URH-tunerekben alkal-
mazott térer6sségméré miszerek
is felhasznalhatok, analog multimé-
tert azonban a beépitett védédioda,
digitalis multimétert pedig a mérést
megzavaré bonyolult felépitésik
miatt ne alkalmazzunk.

A bemutatott mikrohullamu de-
tektor mérési pontossagat azonban
nem szabad tulértékelniink, mert az
érzékenységét az 1N23C diéda va-

lamelyest behatarolja ugyan (a ,C”
betiijelzés helyett mas betijelzési
tipust alkalmazva az érzékenység
is megvaltozik), a kijelzett érték
azonban nagymértékben fiigg a de-
tektor mechanikai felépitésétél (a
dioda rogzitési modjatol és a toko-
zastol), valamint az alkatrészek to-
larenciajatol és a méréfejnek a mé-
rés alatti poziciojatil. Ez az egysze-
rd aramkor tulajdonképpen inkabb
indikalasra és esetleg 6sszehason-
lité mérésre alkalmas. Okélszabaly-
ként annyit jegyziink meg, hogy a
bekapcsolt mikrohullama sité felu-
letét (a kb. 10 cm-es mérési tavolsag
betartasa érdekében) a vizsgalt fe-
liletre merélegesen tartott mérdéfej-
jel végigtapogatva, a kapott kitérés-
nek nem szabad elérni a végkité-
rést. Amennyiben a mérés soran

valamely pozicibban ugrasszerien
és nagymértékben megnovekszik a
mutatott érték, akkor ajanlatos a
késziilék arnyékolasat szakember-
rel leellendriztetni.

A mérés soran természetesen be
kell tartani a mikrohullamu siték
hasznalatanak altalanos szabalyait,
igy pl. nem szabad a késziléket
Uresen Uzemeltetni (alapterhelés-
ként tegyiink be pl. egy pohar vi-
zet), és hosszl ideig tartd mérés
esetén legalabb két percenként cse-
réljtk ki a vizet, mert ellenkez6
esetben a viz a késziilék kikapcsola-
sa utan is forrni kezdhet, és eléfor-
dulhat, hogy éppen akkor fog kifutni
az edénybdl, amikor keziinkbe
vesszilk a poharat.

(Felhasznalt forras:
Funkschau 93/19.)
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Karaoke AV system

\.

SONY — PANASONIC — TECHNICS
Audio és videokazettak nagy valasztékban
TDK — MAXELL — SONY
SENNHEISER — fejhallgatok
HEYBROOK — MISSION — CYRUS
— WHARFEDALE
LAz igazi angol hangzas™
Egyedi megrendeléseket 4-6 hetes
széllitési hatariddre felvesziink
PIONEER — KENWOOD auté HI-Fl

NSX-510G + VX-K140

5o
% Pi ;70
INFOBOLD SZERVIZ
SONY — PANASONIC
TECHNICS —JVC

KENWOOD —
AIWA SZERVIZ

1082 Bp., UllGi it 82. Tel.: 210-0550/48

J
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HiFi ujdonsagok

Az utdbbi években annyi
Ujdonsaggal kellett a HiFi-
rajongéknak megbaratkoz-
niuk, hogy még a valtoza-
sok irant fogékonyabbak is
— ahogy mondani szoktak —
csak Ugy ,kapkodhattak a
fejiiket”. Gondoljunk csak a
CD, a DAT, a DCC, a Mini-
disc, a DSR térhoditasara,
de megemlithetjik az AV-
er6sitket is, amik ismét az
érdeklédés kodzéppontjaba
emelik a HiFi-tornyoknak
ezt, az utobbi idében kissé
ritkabban emlegetett, de
azért igen fontos elemét.
Az AV-er6siték tucatnyi
olyan (j szolgaltatassal
hivjak fel magukra a figyel-
met, amelyek mind a HiFi-
rajongdk, mind pedig a vi-
dedsok taboraban jelentés
érdeki6désre tartahatnak
szamot, és ezaltal komoly
piacot teremthetnek ezek-
nek az egyaltalan nem ol-
cso készulékeknek. llyen Gj

szolgaltatas pl. a beépitett
Dolby Surround dekéder,
aminek a segitségével va-
16di moziakusztikat lehet
az o6t (!) végfokozat meg-
felelé vezérlésével elballi-
tani. Tovabbi érdekesség a
kiléonb6z6 teremakuszti-
kak (hangversenyterem,
disco stb.) szimulalasanak
lehetésége vagy az allitha-
té6 visszhanghatas. Termé-
szetesen ezek a sokoldall
késziilékek a be- és kime-

neteknek val6ésagos arze- .
naljat biztositjak (pl. 6t vi-’

deo- és 6t audio-bemenet),
amelyek kozll tavszaba-
lyozéval lehet kivalasztani
az éppen szikségeset (a
tavszabalyzé ezenkivil ma-
gatol értetédéen felhasznal-
haté a hangeré, a balansz,
és még szamos egyéb funk-
ci6 vezérlésére is). A kilon-
b6z6 lUzemmodokrdl és az
éppen aktualis beallitasok-
rél sok késziléknél nagymé-

retl, szines kijelz6egység
tajékoztat (13. abra). Az AV-
er6siték jogosan vehetik at
a hazi hiFi- és videostudio-
ban a kdzponti vezérléegy-
ség szerepét, hiszen mind a
kép-, mind pedig a hangje-
lek vonatkozasaban biztosi-
tani tudjak a legkilonbo-
z6bb Osszekapcsolasi igé-
nyeket (képesek pl. az egyik
videomagnoérol a mésikra
masolni, mikézben a hangot
egy Cd-lejatszorol lehet a
felvételre rogziteni stb.).
Egyes tipusok tanuloképes
tavszabalyozéval vannak el-
latva, ami lehetévé teszi,
hogy a koézponti funkcidk
mellett a késziilékek tobbi
funkci6i (pl. a magnetofo-
noknal a csévélés, a mui-
holdvevé tunereknél a prog-
ramvaltas, a televiziokészi-
léknél a teletext-adas meg-
jelenitése stb.) is egyetlen
tavszabalyozéval legyenek
vezérelhetok.

13. abra. A Sony TA-AV 570 tipusjelzésii AV-erisitdje nagyméretii szines kijelzd

egységen ad tajékoztatast az éppen bedllitott iizemmodrol
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A vezet6 japan cégek a
kézelmultban megint egy
érdekes Ujdonsaggal lep-
ték meg a HiFi-rajongokat.
Ezlttal azt a réteget céloz-
tak meg, amelyik — ki tudja,
talan egynémely mai tanc-
dalénekes altal nyujtott
,zenei” élmény sajatos kri-
tikajaként — barki szamara
lehetévé teszi, hogy ked-
venceivel egyitt énekel-
hessen. Ez az Un. karaoke
funkcié mar az idei berlini
nemzetkdzi  szbrakoztatd
elektronikai kiallitason is
nagyobb érdekl6dést val-
tott ki a latogatok koérében,
mint a PAL-plus, a
HD-MAC vagy akar a DSR,
a DCC, és az RDS-
rendszer. Az interaktiv kdz-
remikodés lehetésége ugy
latszik ujabb tavlatokat nyit
a piackutatok elétt.

A karaoke tobb nagy cég
termékvalasztékaban mar-
is helyet kapott. A Sony és
az Aiwa pl. a legtjabb video-
magnoit és a képlemezjat-
szoit latta el ilyen (zem-
moddal (14. abra). A Sony
MDP-K15 tipusjelzésii kép-
lemezjatszoja pl. emellett
még arra is képes, hogy a
karaoka-duett éneklését le-
het6vé tevé mikrofonok és a
képlemezjatsz6 kozott veze-
ték nélkili kapcsolatot bizto-
sité infravords atvitellel to-
vabbitsa a jeleket. Termé-
szetesen ez a készlilék is el
van latva surround funk-
ciokkal (Movie Theater,
Concert Hall, Simulated,
Karaoke Bar, Enka, Pops),
és szamos egyéb érdekes
lizemméddal (Auto Disc,
Intro Scan, Next Song,
OTASUKE VOCAL, KA-
RAOKE PON stb.).
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14. dbra. Karaok ioval ellatott vi ok és
képlemezjatszok a Sony és az Aiwa cégek
termékvalasztékaban
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15. dbra. A legijabb multimédia-alkalmazas a video-CD

6vén ezuttal a multi-

médiak elbretorését
értve: az idei berlini
nemzetkdzi szérakozta-
t6 elektronikai kiallita-
son nagy sikert aratott
ugyanis a video-CD-nek
elnevezett Uj multimé-
dia-alkalmazas (15. ab-

~ ra). Addig, amig a kitd-

né képmindséget bizto-
sit6, adatkompressziot
nem alkalmaz6, nagy-
formatuma Laser Disc
nem tudott atité sikert
elérni a VHS-rendsze-
ri mdsoros videokazet-
takkal szemben, addig
a CD-formatumu kisle-
mezeken digitalis adat-
kompressziéval rogzi-
tett filmek forgalmaza-
satol sokkal nagyobb
piaci sikert remélnek
a szakemberek. A di-
gitélis CD-lemezeknek
nagy elénye a mag-
nesszalagokkal szem-

.ben, hogy korlatlanna

teszik a lejatszasok
szamat. Tovabbi el6-
nylk, hogy amig egy
VHS-kazettara rogzitett
misor masolasi koltsé-
ge kb. 5 marka, addig a
CD-lemez esetében en-
nek az egyharmadaért

megoldhaté a musor-

régzitése. Hatranyuk vi-
szont, hogy jelenleg
még ,minddssze” 75
percnyi musoridével
rendelkeznek (Az idé-
z6jel hasznalata azért
indokolt, mert ez a mi-
soridd szinte gigantikus
nagysagunak tekinthe-
t6, ha meggondoljuk,

hogy egyetlen masod-
percnyi digitalizalt vi-
deofelvétel adatkomp-
resszi6 nélkili eltarola-
sadhoz kb. 20 db HD
Floppy lemez szlksé-
ges, és csak egy zse-
nialis Uj eljaras tette le-
hetévé, hogy az egy-
mas utani képekbdl
mindig csak a valtoza-
sokat figyelembe véve,
mintegy 200-szoros
adatredukciot lehessen
elérni. Ez az an. MPEG-
eljaras.)

Az ily médon eltarolt
75 perces videofelvé-
tel viszont mar egy j6-
minéségl  CD-lejatszo-
val visszajatszhato. A le-
jatszas feltétele azon-
ban, hogy a CD-lejatsz6
rendelkezzen  digitalis
kimenettel, tovabba, hogy
csatlakoztatva legyen
egy specidlis dekoder,
ami az MPEG-eljaras
szerint tdmoritett adato-
kat ,kitomoriti”. A Phi-
lips cég CD-Interactive-
Player elnevezés( kész(-
léke pl. rendelkezik egy
+Full Motion Video”-mo-
dullal, ami alkalmassa te-
szi a videofelvételek lejat-
széséra, azonban mar
szamos egyéb késziilék
is kaphat6, amelyhez a
dekoder csatlakoztatha-
t6 (pl. a Panasonic 3DO,
a Sega-Mega—CD, a Pio-
neer Laser Active vagy a
Commodore cég Amiga
CD32 tipusjelzésl 32 bi-
tes készuléke).

(Felhasznalt forrds :
Funkschau 93/22)

ELOFIZETES VALTOZATLAN ARON!

Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft.
A megrendel6 lap e szamunk 84. oldalan taldlhato, de a megrendelés feladhato telefaxon (269-5444)
vagy telefonon (112-3740) is.
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A videos
akkumulatorai

A videds hordozhatd képrogzité berendezéseinek (kamkorderei-
nek) mikodtetésére akkumulatorokat haszndl. llyen, tobbnyire
nikkel-kadmium akkumulatorok sok mas, hordozhat6é késziilék
mikodtetését is végzik beépitett vagy racsatolhato kivitelben.

A felhasznalas gyakorisaga szempontjabol az akkumulatorral
mikodtetett késziilékek két csoportjat kilonboztethetjlk meg: a
rendszeresen hasznalatos és az idénként hasznalatos késziiléke-
ket. Rendszeresen hasznalatos készilék pl. a villanyborotva,
amelyet 1-2 naponta hasznalunk, és az akkumulator kistlése utan
feltttiink. Mas az eset kamkordertink, vakunk vagy pl. akkumulator
miukodtette farégéplink hasznalatakor, amelyet akkor vesziink el6,
ha sziikség van ra. A mikddtetési sziinet akar tobb honap is lehet.
A felhasznalé pedig a feltoltve eltett késziilékétél jogosan elvarna,
hogy barmely id6pontban elévéve lizemképes legyen. Sajnos ezen
a téren nem ritka a kellemetlen meglepetés: ,eltint” a toltés vagy
az akkumulator olyan gyenge, hogy a videost az elsé snittek utan
cserbenhagyija.

Néhany szabvanyos elem méretli akkumulatortol eltekintve
(ceruza, vagy, goliat stb.) a magara valamit is adé készlilékgyar-
t6 akkumulatoraihoz tolt6késziléket is mellékel, sét az akkumu-
latorok élettartamanak garancidjara vonatkozéan a n

A toltés soran a cella kapocsfesziiltsége folyamatosan né.
Azt hihetnénk, hogy a teljes feltoltéttségi allapotot a cellafesziilt-
ség figyelésével regisztralhatjuk, vagyis az automatikus lealli-
tast egyszerli fesziiltségkomparatorral megoldhatjuk. Ez sajnos
a gyakorlatban nincs igy, a cellafesziiltség abszolut értéke fligg
a toltéaram nagysagatol, az akkumulator koraval egyre névekvo
belsé ellenallasatél, és — mint az abrabol latjuk — a hémérsék-
lettdl. ezért az automatikus akkumulatort6lték a telep fesziiltsé-
gét nem is figyelik, legfeljebb ablakkomparatorral az (zemi
viszonyok durva ellenérzésére. Az 16. abran azonban jol meg-
figyelheté, hogy a toltés soran a cellafesziiltség egy darabig
novekszik, majd csokkenni kezd. A cella teljes kapacitasat akkor
éri el, amikor a tolt6fesziiltség-goérbe maximumot mutat. A kor-

tolt6k kizarolagos hasznalatara ,kemény” kikotéseket szab.
Tény, hogy nem kelléen automatizalt t6ltékészllék hasznalata
esetén tUltoltésbél szdrmaz6 ténkremenetel, sét robbanas is
el6fordulhat. A legutdbbi id6kig azonban az akkumulatorok
hossz miikodési szlineteib6l szarmazoé onkisiiléssel és kapaci-
tascsokkenéssel nem torédtek, a felhasznalé nem kis bosszUsa-
gara. Csak a legujabb készilékekben (kamkorderekben) talal-
kozunk kisttével kombinalt toltékésziilékekkel.

A cikkben a nikkel-kadmium akkumulatorok izemi viszonyai-
val foglalkozunk, kiilonos tekintettel a hosszu kapacitascsokke-
nés elkeriilésére, a hosszu allasban lecsokkent kapacitasu
akkumulatorok formézasara.

Nikkel-kadmium akkumulatorok
toltési-kisiitési folyamatai

A nikkel-kadmium akkumulatorok toltési-kisitési folyamatait
magyarazhatjuk bonyolult elektrokémiai egyenletekkel, ame-
lyeket a vonatkozo szakkényvekben megtalalunk, de itt ett6l
eltekintlink. A kérdést gyakorlati oldalrél, a kereskedelemben
kaphat6 akkumulatorok téltési-kisitési diagramjainak tanulma-
nyozasaval vizsgalhatjuk. Az 16. abran Panasonic gyartmanyu
akkumulator-cella toltési, a 17. abran pedig kisltési jelleggorbéi
lathatok. Jelentdsége van a paraméternek is. Vizsgaljuk els6-
ként a toltést!

A korszer( toltékésziilékek (kiilénds tekintettel a gyorstoltok-
re) allandé arammal téltenek, amelynek nagysagat a kapacitas-
hoz éllitanak be a gyar ajanlasa szerint.

"93/10-11
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szer(i automatikus akkumulatortolték ezt hasznaljak ki, a toltéfe-
szliltség csokkendbe valtasakor a toltést lekapcsoljak. Ha ez nem
térténne meg, a tultéltési szakaszba lépnénk, ami hémérséklet-
névekedéssel, és a Iégmentesen zart cellakban a gazképz6désbo|
kovetkezé nyomasnévekedéssel jar. Ez a cellara veszélyes.

A Kkisitési folyamatot a 17. abran vehetjik szemigyre. Az
(Uresjarasbol mintegy 0,1 V-ot esik a cellafesziiltség a kislités
megindulasakor, és a névleges kisitéaramnal (vagy annak koze-
Iében) jo kézelitéssel allandd. A csekély csokkend tendenciat a
cella bels6 ellenallasabol ereds veszteség okozza, lathatéan a
nagyobb kistité aramok tartomanyaban a csokkenés meredeksége
nagyobb. A gérbeseregbdl lathatjuk a kapacitas végét is, amikor
a cellafesziiltség meredeken esik. Ez kb. 1,1 V cellafesziiltségnél
kévetkezik be. Ennek az automatikus kistité késziilék tervezésekor
vehetjlik hasznat, ha a kisités végértékét 1 V-ra allitjuk be. A
gbrbesereg azt az idedlis terhelési viszonyt mutatja, amikor a
kis(ité aram konstans. Ez a gyakorlati terhelések esetén altalaban
nem valosithaté meg.

A két gorbesereg vadonatuj egyedi cellakra vonatkozik. A
gyakorlatban ritkan hasznalunk 1,2 V-os egyedi cellafesziiltséget,
rendszerint sorbakapcsolva 6 V-os, 12 V-os stb. telepeket. A
hasznalat soran a toltési-kisitési ciklusokban nem egyforman
hasznalédnak el a cellak. Ez azt jelenti, hogy belsé ellenallasuk,
kapacitasuk nem azonos, igy sorbakapcsolva az dregebb cella
ugyanannyi id6 alatt kevésbé toltédik fel, kisltéskor pedig hama-
rabb ér a karakterisztika konyokébe. Ez a cella lesz a telep
.gyenge lancszeme”. Ha ilyen telepet akarunk felGjitani, sohase
cseréljik a legrosszabb (esetleg mar ténkrement) cellat Gjra, mert
hamarosan egy masik tag jelentkezik hasonlé tiinetekkel. A biztos
megoldasnak az latszik, hogy az egész telepet cseréljik. Ha
viszont elhasznalodott tagokat tartalmazé hasonld masik telepiink
is van, akkor mUszeres vizsgalattal célszer(i a legerésebb cellak-
bél egy Uj telepet 6sszerakni.

A nikkel-kadmium akkumulatoroknak van egy kiilonleges tulaj-
donsaguk, amit a toltés-kisités jelleggorbe seregb6l nem lehet
latni, mert a felhasznalas modjatol fligg. A gyakorlatban tapasztal-
haté, hogy a cellak eredeti kapacitdsa az id6 mulasaval csokken,
intenziv hasznalatban (erGs toltés és kisiités) ez kevésbé érezhet6.
Gyenge kisttéaram, ill. gyakori csepptoltés esetén a cella mintegy
wellustul”, kapacitasa a felére is leeshet. Ezzel szamolnia kell a
videoamatérnek is, aki szorgalmasan toltogeti akkujat, hogy
felhasznalaskor legyen sok energidja, de a hosszu allasidében

bekévetkezett dnkistilés folytdn a kapacités jelentésen csokken.
Igy a ,bevetéskor” a szamitottnal révidebb ideig birja a telep a
kamerat, ami sokszor pétolhatatian veszteséget jelent. A cellak
ellustulasa szerencsére nem visszafordithatatlan folyamat, csak
gondos idéraforditast igényel.

Ha ugyanis néhanyszor lefuttatunk a cellaval egy toltés-kisttési
ciklust, az eredeti (vagy ahhoz kézeli) kapacitas visszanyerhet6.

Nikkel-kadmium akkumulatorok toltési modjai

A gyakorlatban haromféle toltési modot alkalmaznak:

1. Normaltoltés

2. Gyorstoltés

3. Csepptoltés

A normaltoltés soran az akkumulatort névleges kapacitdsanak
mintegy egytizedével toltik, azaz egy 1 Ah-s telepet 0,1 A-rel a
gyartétol fliggbéen ez az érték kissé valtozhat). Igy a telep — a
veszteségek poétlasat is beszamitva — 12-16 ora alatt toltédik fel.
A normaltdltés meglehetSsen telepkiméls, de nem elégiti ki a
modern kovetelményeket. A téltési id6 ugyanis elsérendd fontos-
sagu, ami a videdsnal hasonlo6 kérdés. Igy alakult ki a gyorstoltés.

A gyorstoltésnél a téltéaram a névleges kapacitas 1...5-sz6rose,
azaz az 1 Ah-s akkumulatort 1..5 A-rel tolthetjik. Ez nagyon
viszont oft jelentkezik, hogy a Iégmentesen zart kivitel( cellaknal
a gazképzédés és erds felmelegedés felrobbanthatja a cellat. Az
akkumulatorokat gyartd cégek fejlesztései arra iranyulnak, hogy
a cella mind nagyobb gyorstéltést birjon el. Szinterelési technolo-
giaval olyan elektrodakat készitenek, amelyek a képz6d6 gazokat
jorészt le tudjak kétni, és a veszteségi hét is ki tudjak vezetni az
akkumulatorbél. A gyakorlatban a vide6s célokra gyartott korszer
akkumulatorok 2...4-szeres tolt6arammal tolthetok. Az ilyen toltési
mod azonban nem kis veszéllyel jar, célszerli a specifikacios
adatokat szigoruan betartani, az aramértéket nem tullépni.

A gyart6 cégek nem véletlentl jel6lik meg az adott akkumulator
ajanlott felhasznalasi teriiletét. Nagyobb kisttéaramokra (pl. kam-
korder motorikus fogyaszt6i, videoldampak stb.) gyorstoltést ajanla-
nak, amivel ki tudjuk hasznalni a teljes kapacitast. Ugyanezen
akkumulatort kis aramra igénybevéve és normaltéitéssel toltve a
névleges kapacitasnak csak mintegy 60-80%-ara tudjuk kihasznal-
ni. Igy a szinterelektrodas telepeknél egy un. gyorsitott normaltol-
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tést javasolnak, ami a névleges kapacitas 0,3..0,5-e. Meg kell
azonban jegyezniink, hogy a ma kaphaté videds akkumulatorok
j6 része mar szinterelektrodas felépités(.

A teliesség kedvéért megemiitjiik a csepptdltést is, amelynek
téltéarama olyan kicsi, hogy az akkumulator énkisiilését pétolja.
Ezt f6kent halézati tapellatast késziilékekben alkalmazzak az
aramkimaradasok athidalasara, a videds késziilékeiben nem
hasznalatos. A csepptéltés a gyenge kisltés és az allando toltés
tipikus esete, aminek egyenes kdvetkezménye az akkumulator
sellustuldsa”, azaz a kapacitascsokkenés.

Nikkel-kadmium akkumulatorok kisiité késziilékei

Az eddigiekbd! vilagos, hogy a ritkan hasznalatos, és gyakran
taltoItott akkumulatorokat mesterséges kistitési folyamatoknak kell
alavetni a kapacitas visszanyerésére. Kétféle kislit6 késziilék
ismeretes: az alland6é aramu, és az allando terhelésd.

Az allandé aramu kislité késziilék egy olyan aktiv ellenallas
(tobbnyire egy szabalyozott nyitasu teljesitménytranzisztor, amely
a telep kapocsfesziiltségének csokkenésébdl eredd kisttéaram-
csokkenést a terhelSellenallas csokkentésével kompenzalja. Ez a
preciz megoldas meglehetdsen draga, igy csak indokolt esetben
hasznaljak. Az allando terhelés( kisitokészllék ezzel szemben
egy megfeleléen méretezett ellendllas, aminek egyszer( felépité-
séhez és olcso kivitelezhetéségéhez nem fér kétség.

Tolto-kisiité automatika nikkel-kadmium akkumulatorhoz

A toltési és kisltési folyamatokkal igy tisztaba kertiilve felmeril a
kérdés: mit hasznéljon a videés kamkorderének, lampajanak
akkumulatorahoz? A kiindulas az, hogy a telephez megvasarolt
(és eddig hasznalt) t6Itét tovabbra is hasznalni kell, annal is
inkabb, mert az adott telephez ez felel meg a lejobban. A videésnak
tehat sziiksége van egy olyan kisiité adapterre, amely az eredeti
téltével kombinalva automatikus tolté-kistté késziléket alkot. A
tovabbiakban egy amatér -eszkézokkel kivitelezheté késziilék
leirasat kozoljik.

A készlilék kapcsolasi rajzat a 18. abra mutatja. A 19. abran az
elkésziilt berendezés fényképét lathatjuk. Részletes nyomtatott
aramkori rajzot és mechanikai rajzokat nem adunk, mert ki-ki
tolt6jének és akkumulatoranak megfeleléen alakithatja ki. A minta-
készllék Sony NP-22 6 V-os akkumulatorokhoz val6, Sony BCA-85
toltével és ACP-85E/85UB/88 halozati tapegységgel. Lényeges
szempont volt a tervezésnél, hogy az eredeti gyari készilékeken
semmiféle atalakitast nem kell végezni.

A késziilék mikédése a kapcsoldsi rajz alapjan a kévetkez6:
Tapellatast a halézatrél kap a B biztositéval védett 7r1 transzforma-
toron keresztiil a K7 kapcsold bekapcsolasa utan. A D1..D4
egyeniranyité és a C7 simitékondenzator taplalja a kimené relés
fokozatot, majd az /C-1 stabilizator szolgaltatia az elektronika
szamara az 5V tapfesziiltséget. A bekapcsolast a DV7z6ld LED jelzi.

Az akkumulatort nem a sajat t6lt6jébe dugaszoljuk, hanem a
késziilékben kialakitott telepfogadé csatlakozdba. A toltékésziilék
kimené kapcsait késztlékink , Tolt6 bemenet” hiivelyébe csatla-
koztatjuk, Ggyelve a polaritasra. (A mintakésztilékben a csatlakoz-
tatast egy tonkrement akkumulator hazabél alakitottuk ki, mert igy
koénny( az ésszeallitas).

A telep fesziiltségét egyrészt a V1 mutatos voltmérével mérijlik,
masrészt az /C-3 Schmitt-triggeres inverterrel figyeljik. A P71
potenciométerrel olyan fesziiltséget allitunk be, hogy a hiszterézi-
ses Schmitt-trigger felt6ltétt telepnél éppen ne billenjen at. Ekkor
amasodik inverter kimenete L szint, igy a Re/ relé nem hiz meg.
A relé nyugalmi kontaktusa a ,Halézat ki” kimeneten 220 V-ot ad
ki a tolté taplalasa céljara. (Az eredeti gyari toltét tehat nem
kozvetlenil a halézatra, hanem erre a konnektorra csatlakoztat-
juk). A toltés ekkor megindul, és a toltéaram atfolyik az As
ellenallason. Ennek értéke a mintakésziléknél 0,5 ohm, mas
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19. abra

felhasznalasnal ugy kell megvalasztani, hogy a rajta es6 feszilt-
ség 0,1..0,2 V legyen.

A toltés figyelését az /C-2 komparator végzi. Invertalé és nem-
invertal6 bemenete az R3..R6 ellenallasokbdl kialakitott Wheat-
stone-hidrél kap vezérl6fesziiliséget. A hidban benne van az Rs
ellendllas is, amelynek kis értéke nyugalmi allapotban elhanyagol-
haté6 mértékben hangolja el a hidat. Az R7 ellenallassal viszont
mintegy 50 mV-nyi elhangolédast allitunk be, ami biztositja, hogy
nyugalmi allapotban a komparator H (kozel tapfesziiltségnyi) kime-
né szintet ad. Télt6aram atfolyasa soran azonban az Rs ellenallason
es6 fesziiltség atbillenti a komparatort, a DV2 sarga LED jelzi a
toltést, és az M2 6ra megindul. Az éra egy kvarcdra szerkezet (lehet
mutatés vagy digitélis is), amely a téltési id6t méri. igy a toltGaram
ismeretében a betdltétt toltésmennyiséget szamolhatjuk. A t6It6
automatika (eredeti gyari) kikapcsolaakor az idémérés is leall.

A kisitést az N7 nyomdégomb megnyomasaval inditjuk. Ekkor a
Schmitt-trigger bebillen, és hiszterézise folytan gy is marad. A
Rel relé meghlz, ami két kapcsolast végez. Egyrészt lekapcsolja
a tolt6 tapfesziltségét, masrészt a telepre kapcsolja az R9...R11
kisité ellenallast. A 3 db 1 W-os ellendllas a mintakésztilékben
el tudja disszipalni a kis(ité teljesitményt. Mas esetben a kisiité
ellenallast méretezni kell. A kisitést a DV3 piros LED is jelzi. A
T2 kimenétranzisztor a relé mellett egy masodik kvarcoréat is
meghajt, amely a kisttési id6t méri. Ennek, és a kisité aramnak
ismeretében a telep leadott kapacitasa szamithato.

Az els6 kisltés alkalmaval voltmérével figyelni kell a telep
fesziiltségét, és 1 cellafesziiltségnél (a mintakészilékben 5 V-nal)
a P71 potenciométert ugy allitjuk be, hogy a Schmitt-trigger
visszabillenjen, azaz a kisitési folyamat tltésbe valtson at.

A leirt automatikiaval a gyakorlatban kis idéraforditassal jo
allapotban tarthatjuk teleplinket. Célszer(i a behelyezett telepet
mindig kisttéssel kezdeni. A kamkorderben mar lemertilt telep
(ha mar a gép kikapcsol) néhany masodperc mulva toltésbe
kapcsol. Feélig lemeriilt telepnél a kisiités hosszabb id6t vesz
igénybe. Teljesen kisitétt akkumulatort ne tegyiink el feltéltés
nélkiil, de félig kisutéttet tarolhatunk. Célszer(i azonban a haszna-
laton kiviili telepeken havonta-kéthavonta kistt6-t6It6 ciklust vég-
rehajtani. Idénként mérhetjiik a kapacitast is (a kistités aramanak
és idejének szorzataval), és jelentds kapacitasvesztés esetén 2...3
formalo ciklust végrehajtani.

A tolté-kisiit6 automatika nem feltétlentil sziikséges elemei az
idéméré orak, csupan célszerlek a kapacitasszamitashoz. Az
automatika kifogastalanul és fellgyelet nélkil mikédik ezen
szerkezetek nélkiil is.

Lambert Miklos
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APROHIRDETES

 Csere — vétel — eladas

W [BM PC AT 286-20/25; 1 MB RAM,
1,2 MB és 1,44 MB FDD, 80 MB HDD,
SVGA monitor (szines) + vezérld, 101
gombos billentytizet, 2s 1p egér + pad.
Telefon: 166-33-95.

M Panasonic M40, M10, M25, MS4 ka- *

merahoz valo 7 A-es akkumultor és tol-
16 elado. Halmai Gabor, 7940 Szentl6-
rinc, Munkécsy Mihaly u. 23.

M Elado DTC 59 ES Sony DAT magno,
1994. dprilisig jotallas. Erdeklédni:
252-6666/24-62 mellék. Munkanap: este

M PANASONIC NV-G2 VHS-C video-
kamera (SP/LP, beépitett [ampa, cimbe-
iras 8 szin, 4 modon) 1,5 éves 65 000
Ft-ért elado. PANASONIC NV-J45EE
VHS videomagné (4+1 fej insert, audio
dub, SP/LP, index, vonalkéd stb.) 1
éves 42 000 Ft-ért elado. Német Nor-
bert, 9023 Gyér, Foldes G. u. 29/b. VIII/
30. Tel.: 96/426-640

B Kabeltévé tervezésében, épitésében
és U ésében jartas okleveles vil-
érnok e teru munkat vallal-

10-81 11-ig.

B HIFISEK, STUDIOK, MUOVHAZAK! RE-
VOX A77, Technics—1550 orsds mag-
nok, FISHER zajcsokkentd adapter és
REVOX hangfalak eladok. Tel.: 46/368-
104

B Panasonic AG-450 S—VHS kamkor-
der, az MS—1 ipari kivitele, tartozékai-
val+fémtaskaval 175 000 Ft-ért, vala-
mint egy Panasonic NV-J 35 4 fejes,
audio dub, insert, SP-LP VHS video-
magn6 38 000 Ft-ért eladé. Erdeklddni:
Gyongyosi Tibor, 6120 Kiskunmajsa,
Méra F. u. 3/a. Tel.: 77/381-304

B PANASONIC MS-I S-VHS videoka-
mera sok tartozékkal és HITACHI S80
tipusi S-VHS videorekorder Gjszer(i al-
lapotban eladé. Tel.: 36/325-756

B AMIGA500-as (1.3, 1 MBRAM) tv-modu-
ltorral (videokimenet), szakkonyvvel eladd
29900 Ft-ért Tel: 175-0154

Megrendeld lap

[ ge16vre

b Az eléfizetési dijat a postan megkiildétt csekken befizetem:

] példanyban O egy évre

na. Tel.: 227-0975

M Panasonic NV-MS1 kamkorder tarto-
zékokkal, Sony SLV 363 E és JVC
HR-D210E videomagn6, Waltham 37 cm-
es tv-késziilék, Technics RS—TR515 két-
kazettas deck, TAV 2001 antennaerdsitd
Téglas, Kossuth u. 42. Telefon: 52/384-
620

B ELADO egy IBM NT tubro 30 MB-os
Winchesterrel. AMIGA-ra csere is érdekel.
Tel.: 142-7700 (napkozben) Bolla.

B MUSICAL FIDELITY B1 angol audiofil
erGsitd anyagi okbol olcson eladd. Korrekt
partner és kolcsonos bizalom esetén pos-
tacsomagként elkiildom. (06)-98/15-910.

W Aron alul elad Sony SLV-815 video-
magno, 6 hnapos; 7 fejes; sok digitalis
funkcios, jogdil. Erdeklddni: hétvégén
egész nap, hétkozben 16 ora utan a 72/
52-691 telefonon. .

B PANASONIC NV180-as kamerarekorder
a hozza tartoz6 tunerrel eladé. Erdekiddni le-
het: Juhész Sandor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs.
u. 13. cimen, vagy a Dabas 544-es telefonon.

amelyen megrendelem az UJ VIDEOTECHNIKA c. folyéiratot

[J példanyban

HIRDETOK
NEVSORA

Allegro Bt.

Bétacom Kft.

CableWorld Kft.

DataM Marketing Kft.

Elektro-spot

Ferroglobus

FUBA Magyarorszagi Képviselet

Hirschmann-BHG

HOLLAND Rt.

Infohold Kft.

Informatéka Kft.

Infotec Kft.

Infovox Kft.

Ipari Technoldgiai Intézet

Kereki Kft.

KON-PAT Kift.

KT Electronic Kft.

MABEDU LINE

MARTINI INTERDRINKS Kft.

Melektronika

Mikrotechnika Electronic Kft.

MICRON Gmk

MIKROPO Kft.

MOLNAR Elektronic Kft.

MTA-MMSZ

Philips Kereskedelmi Kft.

Pixel Graphics Kft.

RAKOTRADE Kft.

RAMOVILL

Satex Kft.

SATSYSTEM Kisaruhaz

SECURITON

SINUS Elektronikai Rt.

Studiotech Hungary Kft.

Teletronic GmbH

Video-Part Kft.

XFer Kit.
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NEMZETKOZI FILM RET

(Mutiny on the
buszs)

Szines szinkronizalt angol vigjaték
Rendezte: Harry Booth

Fész.: Reg Warner, Bob Grand, Stephen
Levis, Doris Hare, Anna Karen

Félreérthetetlen helyzetbél adodoé néi
tiltakozas hallatszik az emeletes busz-
bol. Az utasok tirelmetlenek. A kalauz
nyugalomra inti 6ket. Mindjart indulnak,
csak a sofér még egy ellenérzést végez.
Majd indulunk, ha mindent megvizsgalt.
Es valéban, ugy tanik, itt egy alapos
vizsgalat van kialakuléban. Stan még
hazassagot is igér a csinos vizsgalati
alanynak. De nem csak ez a baj. A busz
teljes késésben van a menetid6hoz ké-
pest, sét mar utol is érte a szigoru f6nék
is. Felhaborodottan vonja felelésségre
6ket. Ott fenn a buszon még ebédelni
is tilos, nemhogy ilyesmit csinalni. Sét,
raadasul éppen Stannal. Még az sem
mentség, hogy eljegyzés is tortént koz-
ben. Stan végilis nagy sebességgel
indit.  Sajnos a fdéellenér ettél éppen
kiesik az ajton. A késést azonban illik
behozni. Ebben egy-két karambol sem
lehet akadaly. Jack, a kalauz is specialis
modszerekkel dolgozik. Jegyet ugyanis
. nem ad, csak bekaszirozza a viteldijat.
A felligyel6 pedig, ahogy ez illik, rend-
szeresen poérul jar. Még a pocsolyak is
" ellene vannak. Suzy boldogan mutatja
jegygydurijét kolléganéjének. Az meg-
nyugtatja, nem jelent semmit, neki mar
5 jegygylrije van, férje pedig egy sincs.
Az ifju par jovéje elég bizonytalan.
Lakasuk sincs, ahova koltozhetnének.
Stan mamajahoz koltozni pedig a lany-
nak semmi kedve. Ez igazan érthet6,
£ hiszen mar a mamanal lakik Stan hu-
ga, férjével és nem tul szobatiszta
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musoroskazetta-
ETNEYT

csecsemoéjével. A varatlan fordulatok
egymast kovetik, ahogy ez mar egy
vérbeli vigjatékhoz illik.
I ,
Vamho‘l a ludau;
. legmélyérél

egy rémalom
készal kitsrni

*| (Dragonfire)

Szines szinkrozinalt am. akciofilm (93’)
Rendezte: Richard T. Heffron

Fész.: Daniel J. Travanti, Roxanne Hart,
Peter Michael Goetz

John Tagger bizonytalan Iéptekkel tan-
torog lakasaban. Jocskan felontott mar
a garatra. Még a villanyt is sikerilt
valahogy elbabralnia. Hosszu gyufasza-
lak fénye mellett folytatja sétajat. Idén-
ként furcsa képek villannak emlékezeté-
be. Robbanasokat hall, tizet lat, kam-
pon himbal6zo hullat. Nincsenek valami
szép latomasai. Még sajat tiikorképétol
is megriad, ami jelen allapotaban nem
igazan meglep6. Amugy rendes forma-
jaban egy jol mené elektronikai cég
tulajdonosa. Reggel el is foglalja jolfé-
silten helyét, iréasztala mogott. Csu-
pan aggodo titkarnéje probalja rabe-
szélni masnapossag elleni szerekre. A
napi szokasos munkalatok utan vacso-
razni megy baratnéjével. John a haboru
ota emlékezetkiesésben szenved. Csak
néha villannak be haborus képek és
ezek meglehetésen borzalmasak. Va-
csoranal Gsszetalalkozik egy iroval, aki
vietnami haborus konyveketir. Az emlé-
kek igen megviselik Johnt. Az ir6, lecsu-
szolt alkoholista, valamikor angol (igy-
nok volt, de innen is elbocsatottak. Beje-
lentest tesz volt munkaadéinak John
Tagger ellen. EbbSl remél valamilyen
szerencset kovacsolni. Az angolok ugy
vélik, John régi visszaemlékezései be-
folyasolhatjak a készulében levé Sar-
kanytiz akciot. Kozben a CIA keményen
beszall. Ezt nem hagyhatjuk — hangzik

Osszeallit Osszeallitotta:
L/\(,ZHAZY LASZLO

a dontes, melynek valodi értelme hala-
los itélet. Az els6 aldozat természete-
sen az ir6. Csinos fiatal n6é agyonveri
egy allatkerti séta soran. John radob-
ben, most 6 a kovetkezé.

(Mos moss)

Szines szikronizalt am. vigjaték
Rendezte: Fred Olen Ray
Fész.: Morgan Fairchild, Stuart
Whittman, Eddie Deeren

Voltid6, amikor heti 100-ért meg lehetett
venni egy rendért, ma 500 alatt széba
sem allnak — mondja felhaborodottan
egy oreg maffioz6. Hiaba, hol vannak a
regi szép tiszteséges idék ? Egy elegans
etteremben ulést tart a maffia vezérka-
ra. Don Anthony, a legfébb f6nok meg-
varatja 6ket. EI6bb még eszik egy kis
kostol6t a hires szakacs hires szosza-
bol. Majd ezutan Gdvozli a tisztelt egy-
begylilteket, akik valéban nem akarkik.
Mindenki egy-egy terilet teljhatalmu
rettegett ura. Don Anthony hangjanak
rekedtsége igazan méltdé nagy méltosa-
gahoz. Orémmel jelenti be az egybe-
gyulteknek, ezentul legalisan is izemel-
tethetik jatékkaszinoikat Kaliforniaban.
Ez a jo hir. A masik az, hogy 50%
hasznot kell leadni az 6 csaladjanak. Ez
ugyan csak uzleti ajanlat, de életbe-
vagoan fontos elfogadni. Persze ekkor
még nem tudja, sajat élete csak a kijaratig
érvényes, ahol az igen jol célz6 paros
szitava lovi testorei jelenlétében. A jol-
célz6 paros egy fiatal holgybdl és szel-
lemiekben nem tul fejlett partnerbél all.
Persze azért az illet6 célbaléni tud. Don
Antony a 13 célba ért golyé ellenére jol
tartja magat. Még van annyi ereje, hogy
megbizza alvezérét, keresse meg fiat
Tonyt, mert 6t kivanja utédjanak kine-
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vezni. A kis Tony ugyan nem igazi maf-
fi6zo, de a parancs az parancs, mégpedig
a keresztapa parancsa. Tony katonai aka-
démiara jar. Az alvezér dobbenten latja,
hogy az 6rokos egy csenevész, szemiive-
ges ember, akit tarsai egyszerlien csak
tokfejnek becéznek. Mi lesz ebbél?

DAN AYRROYD
BEN KINGSLEY
MARY MGUBNNELL
RWE

IN;
SENZETKOZI FILM KFT

ROBERT REDFORD i P

Etmondnatnank

MVID STR&YHNRN

s S

KOMPUTEPVL‘II-.. 3

Szines szinkronizalt am. krimi
Rendezte: Phil Alden Robinson
Fész.: Robert Redford, Dan Aykroyd

Ha Richard Wixon maganbankszamla-
jarél az 6sszes pénzt a Marihuana Le-
galizalasaért Orszagos Szovetséghez
utalja at, nem biztos, hogy joszantabol
teszi. De, hogy mégis megtegye, arrol
gondoskodik a komputerszakma két
nagymestere, Martin és Cosmo. A tele-
fontarsasag is tul gazdag szerintiik. De
kinek adakozzon? Adakozzon j6tékony

célra. Ez sokaig nem mehet buntetlenul. |

Martin szerencsésen megussza, éppen
pizzaért indult. Tarsat azonban elfogjak.
Aztan kiderll, a banda nem csak két
tagbol allt, vannak tobben is és még egy
jol felszerelt, teli miszerezett autobusz
is. Most éppen egy bankba késziilnek.
Nem betenni, hanem kivenni. Raadasul
éjjel. De vallalnak legalis dolgokat is.
Martin bebizonyitja, fényes nappal is ki
tud venni legalisan 100 ezer dollart egy
bankbol. A vezetéség csekkel jutalmaz-
za. Mikozben dolgozik, nem is seijti,
figyeld szemek kisérik. A Nemzetbizton-
sagi Hivatal emberei. Fel is keresik
irodajaban. Martin tiltakozik, nem haj-
landé nekik dolgozni. Erre felolvassak
emberei priuszat. O tovabbra is hajtha-
tatlan. De a Nemzetbiztonsagiak jol in-
formaltak. Martinrol kideril, 17 éve al-
néven él, st rendes nevén koroézés alatt
all. Hajlandok torélni priuszat, sé6t még
kap 175 ezer dollart is. A dolog kecseg-
tetd. llyen korilmények kozott a munkat
el kell vallalni. A cél egy professzor, aki
a mult honapban 380 ezer dollart jutal-
mat vett fel. Ez még errefelé sem szo-
kas. Raadasul a szalak Oroszorszagba
vezetnek.

Szines szinkronizalt olasz film (135’)
Rendezte: Ettore Scola
Fész.: Massimo Troisi, Ornelle Muti

Kosztimos film kivalé szinészekkel.
1774-ben vagyunk, Franciaorszagban.
Az ivoviz fert6zott, de borogatasra jo. A
kiralyi kozegészségugyi intendans szi-
goruan jarkal birodalmaban. Igen ko-
molyan veszi hivatasat, ami az akkori
korulmények kozo6tt nem is csoda. Ellen-
6rzi a falvakat, varosokat, birtokokat,
fogadokat, ivokat, postaallomasokaT
szennycsatornakat, pocegodroket, éjjeli
edényeket, és mindent, ahol barmiféle
szennyezbédés feltinhet. Most éppen
egy lezillében levé vandorszinész tar-
sulatot ellenériz. Egy sebesilt is van
velik, mindenféle vagasokkal, szura-

| sokkal tlizdelve. Az intendans érdekl6d-

ni kezd a sebesiilt fel6l. A szinészek
egyike mesébe fog, és a mese megele-
venedik. Nagy vihar volt akkoriban. Sze-
kerlk elakadt. Sotét éjszaka és es6. A
kozelben egy kastélyra bukkantak. Me-
nedéket kértek és kaptak. A Sigognac
csalad kastélya beliilrél igen rossz alla-
potban volt. Ennek ellenére a haz urai
mindig menedéket adtak a raszorulok-
nak. Henry bar6 fogadja 6ket, de elég
furcsan, és igen rosszul oltézotten. Ha-
jat is lenyirtak nemrég a tetvek miatt

_Leszidja szolgajat, miért nem azt mond-

ta, 6 is csak egy szolga. A szintarsulat
lefekszik aludni a foldre és nagy sike-
rekr6l abrandoznak. Reggel a baro
csatlakozik hozzajuk. Még keveset latott
a vilagbol. Szolgaja 100 aranyat ad egy
szinésznek, hogy vigyazzon ra. Sigog-
nac baréra nagy hatassal vannak a
csinos szinésznok, hiszen még kalandja
sem volt eddig. lgazaboél azonban ma-
gaba a szinhazba lesz szerelmes.

el IDUI
NENZETROZ! FIL KFT

Szines szinkronizalt am. akciofilm (92’)
Rendezte: James Keach

Fész.: Keith Carradine, Steve Railsback,
Pepe Serna

Eszak-Vietnam, 1989 tele. Amerikai ha-
difoglyokat engednek szabadon és egy
németorszagi bazisra szallitjak éket. Ott
egészseégligyi bizonylatot kapnak, aztan
hazatérhetnek az Egyesiilt Allamokba.
Szinte félve, hatra-hatra tekintgetnek,
futnak a szallitogép felé, nehogy valaki
meggondolja magat. A Fehér Hazban
egy magasrangu katonatiszt hitetlen-
kedve fogadja az eseményt. A biztonsa-
gi szolgalat embere ellenzi az tgy nyil-
vanossagra hozasat. Meg kell varni,
milyen egészseégi és lelkiallapotban ke-
rilnek vissza. Esetleg az is lehet, kimos-
tak az agyukat, sét arul6 is lehet koz-
tik. Ezalatt a kiiligyminiszter-helyettes
nagy szavakkal ecseteli a kezd6do jo
kapcsolatokat az Egyesiilt Allamok és
Vietnam koz6tt. Az ujsagirok nem na-
gyon hisznek a targyalasok sikerében.

Kézben a kiszabadult hadifoglyok meg-

érkeznek a bazisra. Egykori felettesuk

fogadja 6ket. Mindenki 6rul. Nem sejtit

még, milyen tortiraknak akarjak alavet

ni 6ket. S'a vizsgalat mindjart kezdeté

is veszi. EI6szor csak orvosi. Megkapjak

régi leveleiket, melyeket eddig nemr

tudtak tovabbitani. Sok megrazo hir ke-

ril el6. Egész civil életik megvaltozott, :
mig fogsagban voltak, ez pedig nem volt
kis id6, tizenhét évig tartott. Elegans

egyenruhaba oOltoztetik 6ket, étel, ital

van béven. Az linneplést masnap kihall-
gatas koveti. Egyre inkabb latjak, a vilag

nem fogadja be 6ket. Gyanakvas veszi

Sket koril. Erzik, valamit tennitik kell.
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(Une epoque
foermidable)
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Szines szinkronizalt francia vigjaték
Rendezte: Gerard Jugnot
Fész.: Richard Bohringer, Gerard Jugnot

Csak felnétteknek ajanlott! A csodalato-
san kék tengeren luxusvitorlas szeli a
habokat. Utasai szeretnének végre mar
kikotni. Michelt biztatjak az ut befejezé-
sére. Veszekszenek, Michel a tengerbe
esik. Uszastudasa egyértelmiien egy
baltaéhoz hasonlatos. Végil mégis a
felszinre vergédik. Es itt jon a meglepe-
tés. Michel Berthies az egészet egy
furdékadban almodja, amibe majdnem
sikerilt belefulladnia. Felesége, Juliette
és két gyereke nem veszik komolyan az
almet. Reggel békésen indulnak a mun-
kaba. Michel fétisztvisel6 egy irodaban.
llletve a dolog mar multidében értendd,
mert elbocsatottak. Kéri kollégait, ha
felesége telefonalna,

valofélben van az allaskeresés miatt.
Hiaba rendelkezik sokréti gyakorlattal.
10 évig matracokat adott el. El6tte 3 évig

nehogy meg- |
mondjak az igazat. Pedig cip6talpa le- |

kofferokkal foglalkozott. Miért nem ma- |

radt a kofferoknal? Mert a taskak felfu-
tottak, a kofferok visszaestek, a cég
tonkrement. Ezutan kildnleges teszt-
kérdéseket tesznek fel. Pl: ellenzi-e a
halalblintetést és hosszi vagy rovid
alsénadragot hord-e. Persze innen is
kiragjak. Duhét a hullamvasuton orditja
ki. Otthon mindent eltitkol. Reggelente
dolgozni indul. Este ajandékokkal hal-
mozza el a csaladot sporolt pénzébdl.
Ez azonban nem mehet sokaig. A pénz
elfogy. Minden kitudodik. Michel elkdl-
tozik a semmibe. Az utcakon kéborol.
Es lassan a hobok és koldusok , kasztja-
nak” jeles tagjava valik.

'93/10-11

Szines szinkronizalt angol film (100°)
Rendezte: Don Boyd

Fész.: Patsy Kensit, Jack Shepherd,
Petrick Ryecard

Katie szépité arcmaszkban (ildogél ele-
gans szobajaban. A szinhely: Manhat-
tan. Odakint tombol a héség. Ha valaki
kinéz az ablakon, mar akkor is napszu-
rast lehet kapni — mondja a radi6. A
belvarosban a paratartalom 80%. Katie
bekapcsolja a magno6t. Rank mosolyog,
majd bevonul a flirdészobaba. Nézegeti
magat a tiikorben. Ha rosszabb leszek,
mint Grace Kelly, ugy éljek, visszavi-
szem ezt a vackot — mondja az arcszépi-
tészerrél. Kilénben is imad mindent
visszavinni. Mar csak azért is, hogy
idegesitse az eladé6t. Pergdé nyelven
beszél hozzank, mikdzben labat mos. A
férfiak bokjat soha nem szabad elhinni.
A nék soha nem koédositenek. O mar
csak tudja, hiszen 21 éves. Baratnéje
Franceska megérti 6t. A férfiakban
azonban nem szabad megbizni. Ennek
ellenére egy eskiivén mindéssze csak
a volegénnyel szemezget. S a gratula-
ci6 soran mar latszik, ennek folytatasa
lesz. Es valoban. Katie 6szintén feltarja
eléttiink az életét. Szerelmeit, botlasait.
Perg6 nyelven egyre csak beszél, be-
szél. De ezt igen szellemesen és jopo-
fan teszi. Franceskaval is j6 alaposan
kitargyalnak mihdent. Persze elsésor-

Fekete-fehér és szines,

feliratos dan—német drama (114’)
Rendezte: Lars Von Trier

Fész.: Jean-Marc Barr, Barbara Sukova,
Udo Kier

Vasuti sineket vilagit meg a szaguldo
vonat lampaja az éjszakaban. Eurépa
belseje felé haladunk. De nem csak a
vonat tart arrafelé. A kimondott emberi
szavak révén még mélyebbre hatolha-
tunk be. Narrator titokzatos monoton
hangja vezet benniinket. Mire 10-ig el-
szamol, eljutunk Eurépaba. Ehhez teljes
ellazulasra és koncetraciora van sziik-
ség. A dolgokat féhésiink, Leopold
Kessler szemével latjuk. O német szar-
mazast amerikai fiatalember. New
York-bél érkezett. Az esé zuhog. H6-
slink bizalmatlanul nézegeti az 6cska
rendezépalyaudvart. Minden baratsag-
talan. Itt-ott drotkerités allja atjat. Frank-
furtban vagyunk, az idé 1945 oktobere.
Nagybatyja az éreg vasutas fogadja. O
még talan baratsagtalanabb, mint az
id6jaras. Leopold apja arra kérte o6t,
vegye fiat partfogasba és szerezzen
allast neki. Az 6reg morgolédik. Fogal-
muk sincs odaat, milyen idék jarnak
most errefelé. Az allas azért mégis meg
van.

ban a férfiakrol. Katiet azonban sajnos |

nemsokara utoléri végzete. Szerelmes
lesz kollégajaba. O igen kemény nar-
kés, és egyre csak lejjebb, lejjebb csu-
szik. A lany menteni probalja 6t. Az 6
kiizdelmik torténete ez a film.
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Szines szinkronizalt am. sci-fi horror
Rendezte: John McNaughton

Fész.: Rae Down, Chong, Antonio Fargas,
Don Gordon

Mit tehet egy szorny egy tavoli bolygén,
ha buntetésb6l emberi kilsével ruhaz-
zéak fel? Rémilt dobbenettel tudomasul
veszi. Mindezt azért kellett elszenved-
nie, mert kegyetlen gyilkossagait mar a
tavoli szérnyek is megelégelték. igy lett
primitiv, barbar lény, melyet embernek
hivnak, és bintetésbél a Fold nevi
bolygéra szamizik. Soha nem térhet
vissza, mostantél 6rokké az emberek
kozott kell élnie. A szamuzott szoérny
még ettél a puszta gondolattol is remeg-
ni kezd. Ez a biintetés még a halalnal
is rosszabb. Az élete most mar csak
sajat lUgyességén mulik. A torékeny
emberi test, melyben ezentul léteznie
kell, igen sebezhet6 és sérulékeny. A
foldetérésnek 2 alvilagi figura, 2 valodi
ember is tanuja lesz. Az emberi testbe
bujtatott szornyet maguk kozul valénak
nézik. Ez par pillanat mualva egyikiik
borzalmas halalat okozza. A csinos, de
rutinos fiatal nyomozéné ezalatt min-
dennapi munkajat végzi. Hétprobas
gengszterekre vadaszik, igen jo ered-
ménnyel. A szornyet ezalatt kocsijaba
veszi egy fiatal lany, nem is sejti, kivel
hozta 6ssze a véletlen, szerencséjére
azonban meglssza a dolgot. A kérhaz
el6tt sikeril kitessékelnie kocsijabol. A
szorny elvegyll a tomegben. Csodal-
kozva szemléli a szines, ismeretlen
vilagot. Senkit sem zavar, hogy itt-ott
csopog a viztdl. Kozben el6kerul brutali-
san meggyilkolt elsé aldozata. A nyo-
mozassal a fiatal rendérnét bizzak meg.

JTECHNIKA

(Funny face)

Szines am. vigjaték

Ugye azért kissé.furcsa, mikor a kozle-
kedési rendor kis dobogojan allva kiza-
rolag a gyalogosokat iranyitja egy jar-
mu nélkuli sétalé utcaban. Igen, a ,Rej-
tett szemek” cim mogott a Candy Came-
ra rejtézik. E kozkedvelt és szinte meg-
unhatatlan mifaj. Az emberi kivancsi-
sag és hiszékenység, a varatlan helyze-
tekre valo varatlan reagalas mindig is
a humor, a helyzetkomikum egyik alap-
forrasa volt. Mindenki nagy élvezettel
szorakozik mas ,karan”. Szivesen ne-
vetjik ki a csetl6-botl6 beugratottakat.
Persze ez akkor igazan tokéletes, ha a
végén a ,vesztesek” egyltt tudnak ne-
vetni velunk. E mifajhoz sokszor még
szoveg sem nagyon kell. Internacionalis
és kacagtato. E film is egyik nemes
darabja e témanak. Bar itt inkabb a
szoveges valtozat dominal. Még arra is
ugyeltek a szerzék, hogy az eredeti
hangulat megérzése céljabol, az erede-
ti szbveget feliratozzak. Mindezt fllbe-
maszo, vidam alafest6 zene kiséri. Van
itt minden. Raszedett, szerelemre éhes
idésebb Ur. Ledaralt aranygydri leda-
ralt gyémanttal, s6t még javaslatot is
kap a holgy. Otthon probalja meg 6ssze-
ragasztani. Es jonnek sorba a gydiriit
csiszoltatok, mind-mind masképp reagal-
va a vélt tragédiara. Aztan kovetkezik
a beugratas, hasznalt autokkal. Majd
végtelen poénok sorozata néha haj-
meresztd reagalasokkal.

EGYSZERU IGAZSAG

(Smple
Justice)

IO e s - ot
WIATTHEW GALLE - CADY McCLAIN

Szines feliratos am. film (100’)
Rendezte: Deborah del Prate
Fész.: Mattheu Galle, Cady Mclain,
Cesar Romero

Hajnalodik. Ebred a nagyvaros. Lassan
nyitnak az Uzletek, megindul a forga-
lom. Felkel a nap is, itt a reggel. A
lakasban szanaszét néi fehérnemuk. Az
agyban fiatal par hancurozik. Ok igy
koszontik az Uj napot. Soha rosszabb
koszontést. Eurico, a papagaly is feléb-
redt. Sophia, a macska jelzi, eljott a
reggeli ideje. Ez mar a konyhaban jat-
szodik. A nagymama készitgeti el6 a
szikséges dolgokat és szokas szerint
zsortolédik a nagypapaval. A fiatalok,
Frankie és Janet is megérkeznek az
asztalhoz. Valahol egy s6tét pincében
egy sotét alak probalgatja fegyverét. A
békés csalad és a sotét bandita utjai
valoszinlileg nemsokara 0Osszefutnak.
Kézben kiderul, Frankie koran elvesz-
tette szileit, de a részletekrél nem haj-
land6 beszélni. Janet viszont terhes. A
csalad boldog. Egyutt indulnak a misé-
re. A sotét bandita tarsaival egyutt egy-
re csak készulédik. Frankie és Janet
egyutt dolgoznak egy bankban. Hétfén
vidaman mennek a munkaba. Janet a
kollégaknak is eltjsagolja az 6romhirt.
Mindenki gratulal. Kézber a banda ko-
csiba Ul allig felfegyverkezve. S mit hoz
a véletlen? Utjuk éppen abba a bankba
vezet, ahol a fiatalok dolgoznak. Pillana-
tok alatt lerohanjak a bankot. Lovoldo-
zés, panik. Kildvik az ellenérzé kamerat
is. Szornyalarcokat viselnek és orditva
fenyeget6znek Iovések kiséretében. Az-
tan mar célozva l6nek. Vér froccsen.
Frankiet és Janetet 6sszeverik, a bizton-
sagi ort lelovik. A fiatalok koérhazba
kerllnek, Janet életveszélyes allapot-
ban. Janet latta az egyik tamado arcat.
Es ezt megtudjak a banditak is.
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Ogilvy&Mather

Az uj PowerVision csalad

Az (j Philips PowerVision szines televizio
csaldd megalkotésakor messzemenden a
legnagyobb hangsulyt a min&ség kapta.
Min&ség a képben, mindség a hangzasban,
minGség a felszereltségben és mindség a
stilusban. Hogy miért? Mert Onnek, Ked-
ves Vasarlonk, ma mér sokkal nagyobbak
a min&séggel szemben tdmasztott igé-
nyei. Jobb technikai szinvonalra és jobb
formatervezésre alapozott magasabb mi-
néségli termékeket keres. Nos, itt az Gj
Philips Powervision csalad.

Philips PowerVision televizi6.

Meglatja, miért

tokéletesebb - amikor meghallja

Az utdbbi id8ben sok sz esik a ,hang-
kép”-rél. A kifejezés a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a televiziénak nemcsak ma-
gasabb képmin&séget, hanem magasabb
min&ségii hangteljesitményt is kell nydijta-
nia. A Philips PowerVision televiziékban
mindez egyiitt van. Eré a hangzésban, eré
a képmindségben. A Philips PowerVision
televiziokba beépitett baloldali kozép és
magas, illetve jobboldali télcséres mély-
sugrzék a hangok reprodukaldsit lénye-
gesen életszer(ibbé teszik.

A Philips PowerVision televizié csalad
tovabbi kiemelkedd jellemz&je a j for-
matervezési stilus. A késziilékek mar az
iizletben felhivjak magukra az On figyel-
mét vonzd és modern forméjukkal. Egy
Philips PowerVision élmény az On ott-
hondban. Még akkor is j6 rdnézni, ami-
kor nincs bekapcsolva. Az Gj PowerVision
televiziok hirom féle méretben — 55 cm-
es, 51 cm-es és 37 cm-es képatloval —
kaphatok a Philips Markaboltokban és a
Philips partnerek szakiizleteiben.

PHILIPS
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(Indecenci)

Szines szinkronizalt am. thriller (83’)
Rendezte: Marisa Silver

Fész.: James Remar, Jennifer Beals,
Barbara Williams

Ellie fontos munkat kap fénoknéjétél, Ma-
rietol. A cég egy austini reklamiigynok-
ség. Bar csak fél éve dolgozik itt, mégis
rabizzak ezt a nagy feladatot. Kollégané-
je, a szép, széke Nia féltékeny ra ezert.
Megprobalja ,megfurni”, de nem sok
sikerrel. Ellie érzi a feladat nagysagat és
ez elég nagy lelki valsagot is okoz neki.
Még otthor sem talalja a helyét. Csak
ide-oda jarkal a lakasban. Minden idege-
siti. Reggel faradtan ébred, de a munkaba
menet ismét visszatér jokedve. Filmvago-
ként dolgozik az igynokségnél. Munka-
tarsai érzékeny, ideges emberek. Marie,
a fénokné sem kivétel. A cég a cséd
szélén all, kilon él6 férje zaklatja, estén-
ként pedig néma telefonhivasokat kap.
Ellie megsajnalja és vacsorazni hivja.
Elmennek harmasban Marie lakasara,
amikor varatlanul elékerdl a valni készulé

ferj is. Végul is ~ férjjel megy el vacsoraz- |

ni, Ellie és Nia. A férj, Nick megprobal
kikezdeni Ellievel, sikertelendl. Végul
Nick Nia agyaba keril. Nekik mar régen
viszonyuk van. Mariet egy hajnalon titok-
zatos ismeretlen ledobja haza teraszarol.
Bucsulevelet is irat a komputerrel. Bara-
tai, ismerései, kcllégai a reggeli hirekbol
tudjak meg az eseményt. Ellie nem hisz
az ongyilkossagban. A rendérségen kide-
rul, Marie kabitoszeres volt, és a compu-
ternek, amin a bucsulevél irodott, titkos
kodja volt. A dolgok latszolag nagyon
egybevagnak. Ellienek azonban mégsem
stimmel valami. S a szalak valoban egyre
jobban elkezdenek bonyolodni. A gyilkos
pedig szabadon koészal.

90 "= CTECHNIKA

Szines szinkronizalt természetfilm (60°)
Készitette: Eduard Zingg

Ahogy az ember ismeretanyaga gyarapo-
dott, Afrikahoz valé kapcsolata is megval-

| tozott. A félelmet és a babonas hiedelme-
ket felvaltotta a tudas és az intenziv

kutatomunka. A kontinens varazsa még-
sem csoOkkent, még a legtapasztaltabb
Afrika-utazok szamara sem. Ma mar egy-
re tobb varost és beépitett teriiletet tala-
lunk. Csak néhany orszag akad, ahol

' Afrika régi fényében ragyog, ahol az

Ostermészet az ur, és nem az ember. A
kontinens délnyugati sarkaban huzodik
meg Botswana. Az orszag szive az Oka-
vango folyo kérnyéke. A foly6 a szomszé-
dos Angolaban ered, deltaja hatalmas
mocsarat alkot, majd vize elttinik a Kala-
hari-sivatagban. A folyo kézelében levé
teriiletek altalaban jo vizellatottsaguak. A
tavolabbi helyeken éic. és halal fligg

| attol, megérkezik-e a varva-vart csapa-

| dék. Botswanaban hosszi a szarazev-

szak. Erre utal a szarazsagtiré novények
és allatok magas szama. A terilet finom

| egyenslilya a vizen alapszik. Az él6le-
| nyek csak akkor maradnak életben, ha

alkalmazkodni tudnak a szarazsag és a
béséges csapadék valtakozasahoz. A

. film teljes pompajaban mutatja be e gaz-
| dag és csodalatos vilagot. Az afrikai vilag
| olyan, mint egy mozaik. Minden egyes
| allatfajnak megvan a maga helye és

szerepe benne. Van itt zsiraf, zebra,

| oroszlan, elefant, antilop, hiéna és renge-

| teg, altalunk alig vagy egyaltalan nem

ismert allat. Az 6 életmédjukkal, szokasa-

| ikkal ismerkedhetiink meg e szinpompas

| természetfilmben.
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A RIVALIS

FELTEKENY.M2

(Home-
werecker)

Szines szinkronizalt am. thriller (85’)

Rendezte: Fred Walton
Fé6sz.: Robby Benson, Sydney Walsh,
Saroh Roseh Harr

A csillagpajzs egy 6todik generacios sza-
mitégép. Mindent meg tud tenni, amire
egy ember képes. Emberi fellgyelet nél-
kiil is dont és cselekszik. Valojaban azon-
ban egy Uj elharitdé és csapasméré fegy-
ver, rakétaba épitve. Kifejleszt6je a fiatal
dr. David Whitson. Eppen kisérleti bemu-
tato folyik. A rakéta kilovésre keril. Ellen-
fele harom toltet nélkili ,Titan” tamado
rakéta. A szakemberek érdeklédéssel fi-
gyelnek. A kiserlet sikeresen halad. Ez
David 10 évi kemény munkajanak ered-
ménye. A csillagpjazs pillanatok alatt
kilovi a harom titan rakétat. A siker oriasi,
mindenki Davidet tapsolja. Varatlanul
azonban polgari repulégép téved a kisér-
leti zonaba. Kiderll, a csillagpajzs nem
tud kulénbséget tenni polgari és katonai
célpont kozott. Valahol hiba csuszott a
szamitasokba. A tamadast nem sikerdl
meghiusitani. A polgari repilégép meg-
semmisil. Ezzel a fels6 katonai vezetés
bizalmat David és a csillagpajzs 6rokre
elveszitette. David az események hatasa-
ra 3 honapra koérhazba is keril. A korhaz
utan hazatér csaladjahoz, kislanyahoz és
feleségehez. Otthon sem tud megnyugod-
ni. Hiaba tépelédik, ez nem old meg
semmit. It csak a tovabbi munka lehet az
igazi kikapcsolodas. Az admiralis segit-
ségével Ujra foglalkozni kezd a csillag-
pajzzsal. Rajon, a hiba az volt, a gép nem
rendelkezett érzelmekkel. A komputerbdl
haztartasi alkalmazottat allit el6. O Luci,
,aki” mar érzelmekkel is rendelkezik. s6t
olyannyira, hogy kizarélagosan birtokolni
akarja Davidot. Es ennek érdekében sem-
mit6l sem riad vissza.
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Szines szinkronizalt am. film
Rendezte: Andy Tennant

Fész.: William Peterson,

Lolita Davidovick, Rachel Ticolin

Joe Starling komoly gondokkal kiizd. Még
csinos felesége sem tudja felviditani. De
azert vegul mégis ,felvidulnak”. Reggel-
re azonban ujra elojon minden. Féleg a
postaladabol. Felesege hozza be a pakli
levelet. Nem valami szivderit6 dolgok
erkeztek. Csupa felszolitas es kamatter-
helés. Ugy tinik, teljes csédbe jutottak.
Egy fillerjuk sincs, csak tartozasuk. A
felesége egyszertien csak ,fafejd allat’-
nak szolitja. Joe befutott festomivész, de
mostanaban valahogy nem megy. Neha
megprobal valamit alkotni, de ilyen lelki-
allapotban ez nem sikerll. Csak odaig
jut, hogy dihében Osszetori az egeész
festoberendezést. Ezutan kocsiba vagja
magat, és irany Montana: a ket oreg
rokon. A nagybacsi és a nagynéni. Ok
rogton sejtik, valami nincs rendben. A
bacsi kisse iszakos és kisse fantaszta és
notorius kolcsonkerd. Most eppen tengeri
halkereskedést akar nyitni. Joe latja. itt
sem mennek a dolgok valami jol. Az
oregek farmja kezd lassan tonkremenni.
Joe felajanlja. beall hozzajuk dolgozni.
Overstreet. a fold bérbeadoja fel akarja
mondani a bérletet. O a kornyek ura. A
tonk szelere sodorja a bérléket, majd
rateszi a kezet mindentkre. Mar Joe
apjat is ki akarja fosztani. A részeges
nagybacsi tovabb szervezi rogeszmejet,
a halarusitast. Overstreet pénzt ad neki
kolcson. biztos benne, ugysem tudja me-
gadni. Joe kozben szervezni kezdi gazda-
sagi eletet. Ez sok visszautasitassal és
néha kocsmai verekedessel is jar. Min-
denki ellene van. Mar csak a két no
kozelharca hianyzik neki. Kemény kizde-
lemre lesz itt szlkseg.

MERUSTREEP g Wiy COLDEHON

Szines szinkronizalt am. filmvigjaték (97') |

Rendezte: Robert Zemeckis
Fész.: Meryl Streep, Bruce Willis,
Goldie Hawn

A Madeline-t hirdetdé misorfuzet az utcan
hever es azik az esében. Bent a szinhaz-
ban zajlik az eloadas. Madeline éenekel,
korulotte a tanckar. Az oltozében szomo-
ruan nézegeti rancait. A musor utan felke-
resi régi baratnoje Helen és Ernest. a
hires plasztikai® sebész. Ernett el van
ragadtatva a muvesznétol. Madeline is
megtiszteltetésnek veszi a hiresség ra-
jongasat. Mindjart 6ssze is jonnek vacso-
razni. Helen hisztizik, 6 csak probara
akarta tenni volegenye hlisegét. A torte-
net két évvel késébb folytatodik. Helen
teststlya megduplazodott. Pszichologus-
hoz jar. Hat honap alatt semmit nem
sikerdlt fogynia es csak volt baratnéjerol
hajlando beszelni. Ezutan megint ugrunk
két évet. Madeline egyutt él Ernesttel.
Szobalanya  korulugralja.  Varatlanul
meghivot kap volt baratnéjétél, Helentol,
uj konyve megjelenese alkalmabol. Er-
nest fejjel lefelé alszik és reggel paradi-
csomlevet iszik sok vodkaval. Ebredés
utan balzsamozni hivjak. Az egykori hires
sebészbol halottbalzsamozo lett. Este el-
mennek a fogadasra. Helen feltiinden
karcsu es csinos. Madeline majd meg-
pukkad az irigységtol. Ossze is szolalkoz-
nak. .Ernest nem te vetted el télem,
hanem 6 valasztott rosszul” — kozli Helen.
Madeline specialis bajitalhoz jut. Es ettél
kezdve a dolgok egyre hajmeresztébbe
valnak.

{l; (Field of fire)

Szines szinkronizalt am. akciofilm (85’)
Rendezte: Cirio Santiago
Fé6sz.: David Carradine, Eb Lottimer

Az Eszak-Vietnami hadsereg elsé ha-
dosztalyanak parancsnoksaga. Amerikai
kommando lopakodik a sotétben. Az 6ro-
ket sorra elnémitjak nem éppen finom
modszerekkel, altalaban kés a szivbe
alapon. ezutan kovetkezik a rajtaités. A
féparancsnoksag tagjai rovidesen szitava
lIovetnek. Az 6ket korilvevé orség tagjai
szintén. Aztan menekilés, mert az ellen-
seég meégiscsak letszamfolényben van. A
vietnami elit egysegek Uldozébe veszik
o6ket. Gyors eés sikeres menekilés az
elrejtett motorcsonakon. Masnap reggel
faradtan ebrednek. Van kozottik, aki mar
335 napja van itt. Alig varja mar, hogy
hazatérjen ebbdl a pokolbdl. Kozben a
repulégepek is aktivan dolgoznak. Igaz,
éri 6ket néha kellemetlenseg. Wilson 6r-
nagy az egyik igen jol képzett és kivalo
szakismeretekkel rendelkez6 tiszt kény-
telen katapultalni a dzsunge! felett. Egy
specialis Phantom gépen repilt, a leg-
ujabb tipuson. Ha elfogjak es kihallgatjak,
az nagy veszélyt jelenthet. Ki kell 6t
menteni. Minden lehetséges er6t meg
kell mozgatni. A vietkong is Wilson nyo-
maban van. A lehallgatott adasokbol tud-
jak, milyen fontos ember. Wilson 6rnagy
mentésére helikoptert inditanak. Ezt
azonban latja az ellenség is. A gep le-
szall, de kilovik. Az érnagy is l6vest kap
a combjaba. A mentes nem sikertlt. Mas
megoldas kell. Akciocsoportot kildenek.
Vajon sikerll-e kihozni az érnagyot?
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RADIX 3500 S

RADIX 1000 S

T et
RADIX 35006,

Infra-tavszabalyozo, 99 2 valaszthato LNB
programozhato csatorna,  csatlakozas, szélessavu RF
4-szamjegyes kijelzo, modulator, beépitett
2 SCART kimenet,  zajcsokkentd aramkar,
E 950-2050 MHz-es tuner, 4 hangkimenet

ho

Infra-tavszabalyozo. 99  950-2050 MHz-es tuner,
programozhato csatorna,  V/H valasztas, egyszerii
3-szamjegyes kijelzd.  kezelhetdség

RADIX 5100 S

Infra-tavszabalyozo. 0SG  elektronikus polarvaltas,
(On Screen Graphics). 150 3 SCART kimenet, 4-szintii
tv-program és 49  kontrasztszabalyozas,
radioprogram lehetosége,  szélessavi RF modulator,
3 nyelv (angol. francia.  beépitett zajcsokkentd,
német). 9502050 MHz-es  valaszthato LNB,
tuner, 24-oras idozito (4 .gyermekzar”,
alkalom). magneses és 4 hangkimenet

KT ELECTRONIC KFT.
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A vilagon az elso MARTINI SHOP

Budapesten

Reklamtargyak
Exkluziv férfi és noi sportruhazat
Kiulonféle MARTINI italok
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Professzionalis studidtechnika
és
zartlancu figyelérendszerek

magyarorszagi
vezerkepviselet

Lanyoknak: 0, UJDONSAGOK!

rozsaszin test-fehér ajté
Fiuknak: _ k =
kek test-zold ajto > AG-7750H/AG-T650H
S—VHS editalé magnok
3 dimenzids TBC-vel

Iéngokn;i.k .

. . AG-7450/WV-F500
w L q e 9 S-VHS 3CCD digitalis
\ ” kamera/rekorder szet
. \ I 5
.

Varjuk bemutatétermiinkben!
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E 1138 Budapest, Vaci ut 168.
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A jéban is a legjobb! E2

Sajatos iz...
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Egy vildgszerte ismert életérzés.
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