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Miholdas mobil tavkozlés

Az elmilt évtized
alatt a mobil tavkozlés
robbanasszerii_fejlodé-
sen ment keresztiil. A
vildg sikeres analog,
majd az azokat felvalté
digitalis radiotelefon-
rendszerei azonban
csak az els6 1épést je-
lentik a barhol igénybe
veheté vezetéknélkiili
személyi tavkozlés felé.
Az évezred végére min-
den bizonnyal megje-
lennek majd a foldi mo-
bil telefonhal6zatokat
kiegészitG miiholdas
mobil rendszerek is.
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A mobil tavkozléssel foglalkoz6 cikk-
sorozatunk végéhez kozeledve eziittal a
foldi mobil miholdas rendszerek (LMSS,
Land Mobile Satellite Systems) bemuta-
taséra vallalkozunk.

A tobb, mint 25 éves miiltra visszate-
kinté miholdas technika eddigi legfonto-
sabb felhasznaldsi teriiletei a tdvolsagi te-
lefondtvitel, a televiziés miisorszoras és a
specialis iizleti tdvkozlés voltak. A minia-
tiirizdlas elGrehaladtaval Gjabb igéretes
alkalmazés, a miholdas személyi tavkoz-
16 rendszerek miiszaki alapja is megte-
remt&dott.

A ma még csak tervezett, de az elGre-
jelzések szerint mar az ezredfordul6 el6tt
megjelen$ rendszerek tobb kontinensnyi
teriileten, vagy akdr a teljes foldfelszinen
is igénybe vehetd szolgaltatdsokat nyij-
tanak majd konnyd, kis méretd, kézi ké-
sziilékek segitségével. A széban forgd
rendszerek a beszédszolgéltatds mellett
kis, illetve kozepes sebességii adatatvitel,
telefax, személyhivo szolgaltatas €s hely-
meghatérozas lehetdségét kindljak majd.

A tovébbiakban el6szor a témakorrel
Osszefiiggd 4dltaldnos kérdésekkel, majd
illusztracioképpen a legfontosabb LMSS
rendszerek fGbb jellemzGinek ismerteté-
sével foglalkozunk.
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Az LMSS rendszerek
felépitése

A tervezett rendszerek tobbsége fold-
kozeli (LEO), illetve kdzepes magassag-
ban keringé (MEO) miholdak alkalma-
zé&san alapul. Geostaciondrius pélyéra 4l-
litott mdholdak esetén egyrészt a kézi ké-
sziillékek mikodéséhez szikséges telje-
sitmény folyamatos biztositdsa, masrészt
a Fold északi és déli teriileteinek ellatdsa
okozna nehézséget. (A miholdpélyédk ro-
vid bemutatasa kiilon keretben taldlhat6.)

Az alacsony palydn keringé mitholdas
rendszerek, kiillonbozdségiik  ellenére
szamos kozOs vondst mutatnak. A rend-
szerek az 1. 4dbra szerint felbonthatok
miholdas (LEOS, Low Earth Orbiting
Satellites), foldi allomads (GATEWAY),
illetve eldfizetdi (MS, Mobil Station)
egységre.

A miholdak kozvetlenill teremtenek
kapcsolatot az elldtottsdgi teriiletiikhoz
tartoz6 el6fizetSi késziilékekkel. Némely
rendszer mitholdas egységével szemben
kovetelmény a fedélzeti jelfeldolgozas,
és a miholdak kozotti kapcsolattartas is.
A nagyszdmii miholdat nem egyenként,




1. dbra. Az LMSS rendszerek felépitése
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hanem csoportosan fogjak palyara 4llita-
ni. A Fold koriil keringé miholdak 4ltal4-
ban tobb sugarnyaladb formalasival bizto-
sitjdk a kivant ellatottsgot. A sugdmya-
labok éltal formalt nagyméretd cellik a
rendelkezésre 4ll6 frekvenciaspektrum
hatékony felhasznalasit is szolgaljak. Az
elv hasonl6 a foldfelszini cellds radiGtele-
fon rendszereknél alkalmazotthoz, a kii-
Ionbség a méreteken kiviil csak az, hogy
a mitholdas rendszerekben a celldk mo-
zognak a foldfelszinhez képest, és kevés-
bé van jelentSsége annak, hogy az eldfi-
zetdk a Foldhoz képest allnak vagy mo-
zognak.

A tomeges méretii LMSS eldfizeti ké-
sziilékgydrtds teriiletén komoly fejleszté-
sekre van még sziikség, hiszen a termind-
loknak a foldi mobil rendszerekhez ké-
pest igen magas minGségi kovetelmé-
nyeknek kell eleget tenniiik.

A Kkiforrott technikai alapokra épiilé
foldi allomdsok illesztést biztositsanak a
foldi nyilvanos kapcsolt tivbeszél§ hals-
zat (PSTN, Public Switched Telephone
Network), illetve a kiilonboz6 foldi cellas
mobil rendszerek felé (PLMN, Public
Land Mobile Network). A PLMN hal6za-
tok kozvetleniil, vagy a PSTN-en keresz-
tiil kapcsolédhatnak a miholdas rendsze-
rekhez. Az dbran lathat6 PLMN hal6za-
tokat kapcsolokozpontok (MSC, Mobile
Switching Centre) és bazisallomésok
(BS, Base Station) modellezik.

A tervezett rendszerek megvaldsitdsa
szinte kivétel nélkiil széleskord egyiittmi-
kodésen fog alapulni. Az érdekelt felek ko-

zott az észak-amerikai véllalatokon kiviil
eurdpai €s tdvol-keleti cégek is taldlha-
tok.

Frekvenciakérdések,
t6bbsz6rd
hozzaférési technikak

A rédi6s rendszerek megval6suldsénak
elsG és elengedhetetlen feltétele a miko-
déshez sziikséges frekvenciatartomany
biztositdsa. A nemzetkozi szintd frekven-
ciagazddlkodds kereteinek meghatdroza-
séval, 4j rendszerek frekvenciaigényei-
nek értékelésével az id6kozonként bssze-
il6 WARC (World Administrative Radio
Conference) vildgkonferencia hivatott
foglalkozni. A legutébb 1992 marciusé-
ban megrendezett (WARC-92) konferen-
cidt — tobbek kozott a LEO rendszerek
jovajét érints dontések miatt is — felfoko-
zott érdekl6dés elézte meg.

A nem GEO piélyara épiil6 LMSS
rendszerkoncepci6k szempontjabol végiil
pozitiv eredményt hozott a WARC-92
konferencia, hiszen két frekvenciasdvot
is kijelolt szamukra: az L savot (1610-
1626,5 MHz), foldi allomds-mihold (up-
link), valamint az S sdvot (2483,5-2500
MHz), mithold -f6ldi dllomas (downlink)
viszonylatban. A folyamat folytatdsaként
az Egyesiilt Allamokbeli Szovetségi Tav-
kozlési Bizottsdg (FCC, Federal Commu-
nications Commission) a kijelolt frekven-
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ciasdvokra vonatkozéan kidolgozta az
engedélyezés menetét és szabalyrendsze-
rét. Ily médon a legigéretesebb tervek va-
I6ra véltasa el6tt gyakorlatilag mar csak
gazdasagi jellegl akadalyok lehetnek.

Az egyes rendszerek szdmdéra sziiksé-
ges radiéfrekvenciasdv az alkalmazott
tobbszoros hozzéférési technikdval szo-
ros Osszefiiggésben van.

Miiszakilag egyszeriibb megoldst je-
lentenek a hagyoményos id6osztdsos
(TDMA, Time Division Multiple Access)
és frekvenciaosztdsos (FDMA, Fre-
quency Division Multiple Access), vagy
akett6 kombinéci6jan alapul6 tobbszoros
hozzaférési technikdk.

Korszerdbb és az interferencia okozta
problémdkra jobb megolddsnak tinik a
tervezett rendszerek tobbsége 4ltal vé-
lasztott k6dosztasos (CDMA, Code Divi-
sion Multiple Access) tobbszords hozza-
férési technika. E megoldas ellenzGi a
rendszer komplexitdsdbol, valamint a
még nem teljesen kiforrott technikdbol
ad6do tényezdkre hivjak fel a figyelmet.

Felhasznalok kére,
lehetséges piacok

Teljes az egyetértés afeldl, hogy a sze-
mélyi tavkozlS halézatok (PCNs, Perso-
nal Communications Networks) Eur6pa-
ban és azon kiviil hatalmas piacra szamit-
hatnak. Az azonban még nem vildgos,
hogy a szdmos miholdas PCN rendszer-
koncepci6 koziil hdny marad életképes és
mekkora piaci részesedést sikeriil majd
elérnie.

Az LMSS rendszerek legnagyobb el6-
nye, hogy a miholdas technika nyujtotta

. egyediildlléan nagy ellatottsagi teriileten,

kis méretd eldfizet6i késziilékkel vi-
szonylag széles szolgéltatasi skalat kindl
a leendd eléfizetGknek. Varakozdsok sze-
rint az elfizet6k kozott pl. diplomatak,
utazok, €s olyan emberek vagy intézmé-
nyek lesznek, melyek igényt tartanak ar-
ra, hogy a Fold barmely két pontja kozott
barmikor kapcsolatot teremthessenek. A
bevezetés elott dll6 LMSS rendszerek
egyikének sem célja, hogy a foldi mobil
telefonhél6zatokkal versenyezzen, hiszen
azokkal osszehasonlitva a szolgaltatasok
nem lesznek olcsok (1. tdblazat.)

Ezek a rendszerek mégis komoly sze-
repet tolthetnek majd be olyan teriilete-
ken, ahol mésfajta (mobil) kommunikéci-
0s lehet6ség nem 4ll rendelkezésre. Ilyen
teriiletek Eur6paban a GSM hal6zatok ki-
épiilése utdn is szép szdmmal taldlhatéak
lesznek majd, de ha Eur6pan kiviili kon-
tinensekre, Ocednokra gondolunk, az
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1. tdbldzat. Becsiilt koltségek

Szolgalat Becsiilt termindl &r | Becsiilt éves kéltség
(ECU) (ECU)
Big LEOS 1000-3500 850-4300
GSM 350-1100 600-1350
Inmarsat C 3000 1 ECU/kbit

2. tdablazat. Mitholdpdlydkra vonatkozo paraméterek

Némileg mas filozéfia szerint €épiil fel
az Odyssey és Globstar rendszer. A
CDMA technika alkalmazasa lehet6vé te-
szi. hogy a teljes LMSS frekvenciasav-
ban egymads zavarasa nélkiil mikodjenek.
Az Iridium rendszerhez képest joval ke-
vesebb és egyszeriibb miholdakat alkal-
maznak. A rendszer vezérlését biztositd
intelligenciat a foldi dlloméasokban helye-
zik el, a miholdak szerepe gyakorlatilag
az eldfizetd és a foldi dllomas kozotti for-

rendszer | palya és | periédus- | palyasikok| mihold/ | 8sszes || galom tovabbitasa. A kapcsolat megte-
assaq | id6 (perc szama palyasik | miihold remtéséhez a mitholdas jeltovabbités he-
ridium rkular 10013 ) P 1 6 lyett (Iridium) a mar kiépitett foldi hal6za-
. cielons ; tokat (pl. PSTN) hasznaljak. A 2. 4bra a
765 km Globstar rendszer mitholdpalyiit és a mi-
Odyssey cirkularis 350,53 3 4 12 holdak 4ltal formalt ,celldkat” dbrazolja.
Az emlitett rendszerek megépitésének
10371 km tervezett koltségei a miszaki megoldasok
Globalstar cirkularis 113,53 8 6 48 kiilonbozGsége miatt ersen szérnak: Iri-
1389 km dium 2,5 millidrd USD, Odyssey 1,3 mil-
lidrd USD, Globestar 830 milli6 USD.
e je gt Smlga“fw‘wk e, T 3. tabldzat. Kommunikdcids paraméterek
koz6 igény egyértelmd.
A mind nagyobb szdmi el6fizet6 meg- tobbszori szolgaltatas
:‘fdr;‘gfgan‘]’gg?a‘mh e:;’és cayvik figyeen | | rendszer | hozzaférési kapacitds
lja, y néhdny rendszer Z
Kett6s modd kézi késziilékek alkalmazd- tachniia Rty i
st is tervezi. Az elképzelések szerint a kbit/s kbit/s
mobil eldfizeti késziilékbe a miholdas Iridium FDMA/TDMA 4,8 2,4 110 duplex
kommunikéciét  biztosité . berendezés bosz ceat/colla
mellett egy — az adott teriileten széles
korben hasznalt (Eur6paban GSM rend- Odyssey CDMA 48 9,6 4600 duplex
szerﬁ).— fbldfelszini radi6telefon-készii- besz.csat/cella
Iéket is integridlndnak. Ez a megoldas
tobb elénnyel is jar: egyrészt megkiméli 24 2800 duplex
a miholdas rendszert a siriin lakott terii- Globalstar CDMA 4,8 9,6 besz.csat/cella
leteken jelentkez6 nagy forgalomtol, 96
masrészt a miholdas kapcsolat kiiktaté- :

sdval olcsébb tdvkozlési lehetdséget ki-
ndl az el6fizetSknek ott, ahol ez lehetsé-
ges. '

Legfontosabb LMSS
tervek

Az alabbiakban a teljesség igénye nél-
kiil roviden ismertetjiik azokat a legfon-
tosabb rendszerterveket, amelyek megva-
I6suldsdra a legnagyobb az esély. A sz6-
ban forg6 projektek a miszaki el6készi-
tés és a tokegydjtés idGszakdban vannak,
anagy tokeigény és a nagy kockazat alta-
laban tobb vallalat egyiittmikodését teszi
sziikségessé. A ismertetendd rendszerek a
kovetkezék: Iridium (Motorola vezette
konzorcium), Odyssey (TRW vezette
konzorcium), Globalstar (Loral/Qualcom
vezette konzorcium), Project 21 (Inmarsat).

A 2. és 3. tablazatok a rendszerek fGbb
paramétereit tartalmazzak.

Az Iridium rendszer az FDMA/TDMA
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tobbszoros hozzéaférési elvet alkalmazza.
A 66 LEO mihold (a kezdeti tervek sze-
rint 77 volt) meglehetGsen bonyolult fel-
adatokat 14t el, hiszen fedélzeti jelfeldol-
gozéson, kapcsoldson kiviil a szomszédos
miholdakkal is kapcsolatot tart.

2. dbra. A Globalstar
rendszer

A tobb, mint 13 éve alapitott és azdta
sikeresen miik6dS Inmarsat (International
Maritime Satellite Organisation) szerve-
zet kezdeti célja tenger- €s 6ceanjaré ha-
JOk tavkozlési és biztonsagi igényeinek meg-
bizhat6 szolgilata volt. A késGbbiekben foldi
és 1égi alkalmazasok egészitették ki a tengeri
felhasznélast. A legijabb rendszerek mér
mindharom eldfizetGi réteget egyenl§ siillyal
veszik figyelembe. A szervezet legiijabb
szolgdlata az Inmarsat P rendszer lesz.

Ez a kisméretd kézi késziilékkel igény-
bevehetd mitholdas radiételefon szolgalat
szerves fejldés eredménye. A méretei-
ben folyamatosan csokkend Inmarsat
A, B,C, ésM rendszerek berendezései
a Fold teljes felszinén igénybe vehetSk.

Az Inmarsat sokdig nem dontotte el,
hogy a P jeld rendszer LEO, MEO, GEO
miholdakon, vagy ezek kombinicijan
alapuljon. Nemrégen azonban az a dontés
sziiletett, hogy elsGsorban gazdaségi
okokbdl kifolyélag a mér jol bevalt GEO
pélydra allitott mitholdak képezik majd a
rendszer alapjat.




A miholdas rendszerek tulajdonsdgait alapvetd médon
befolyasolja a miholdak Fold koriili paly4ja.

Tavkozlési, misorszorasi célokra az Egyenlit folott kb.
36,000 kilométer magasan keringé (GEO, Geosynchronous
Earth Orbit) miholdpalyakat hasznédlnak. A GEO pélyéra 4l-
litott midholdak a Folddel megegyezd keriileti sebességgel
forognak, az Egyenlitd folott dllni latszanak. A megolddsra
jellemzd extrém hosszisaga 4tviteli Gt igen nagy szakasz-
csillapitast és nagy késleltetési idot jelent, amelynek kéz-
bentartésa kiilonleges miiszaki megoldasok alkalmazasat teszi
szitkségessé. A geo-staciondrius pélydn 1évé tavkozlési mid-
holdak atviteli kapacitasit f6ként a nagy szakaszcsillapitds
kovetkeztében elGallé kis jel-zaj viszony hatdrozza meg.
Miutdn a mitholdas sszekottetésekben foként a mikrohulld-
mi frekvenciasdvot hasznaljak, fontos jellegzetesség az is,
hogy az étvitel a foldi 1€gkort6] €s igy az idGjarastol is figg.
A nagy terjedési késleltetés hatdsa a tdvbesz€l6-technikdban
a mitholdas szakaszok szdmanak korldtozasaval, valamint a
visszhangkioltok alkalmazasaval kiiszobolhetdk ki, az adat-
atvitel sordn specidlis adatatviteli protokollok alkalmazasira
van sziikség. -

A geostaciondrius palya nagy csillapitdsdnak és terjedési
késleltetésének kikiiszobolésére egyre nagyobb figyelem
irdnyul a cikkben targyalt LMSS rendszerek alapjat is képe-
zG alacsony (LEO, Low Earth Orbit), kdzepes magassagi
(MEO, Medium Earth Orbit), illetve elnyijtott elliptikus pa-
lyan (HEO, Highly Elliptical Orbit) kering6 mgholdak le-
hetséges tdvkozlési alkalmazdsara. A LEO palyak a Fold fel-
szine folott 800-1500 kilométer, a MEO-k 7000-12000 kilo-

Miuholepdlyalk

méter tdvolsagra taldlhatok. Itt emlitjiikk meg, hogy 1éteznek
kis (little) és nagy (big) LEO palyan mozgé miholdas rend-
szerek. A kétféle LEO viltozat megkiilonboztetésének alap-
ja, hogy az elébbi, 1 GHz alatt miikod6 rendszerek csupan
adatétvitelre, az ut6bbiak beszédatvitelre is alkalmasak.

Ezek a mitholdak szakaszcsillapitds és késleltetés szem-
pontj&bol kedvezSbbek a GEO pélyan 1év6 miholdaknal, de
nélkiilozik a geostaciondrius midholdaknak azt a kedvezo tu-
lajdonsagat, hogy a foldfelszinhez képest nem mozognak,
ennek kovetkeztében a folyamatos szolgalathoz nagyszamii
miiholdbdl 4116 rendszer sziikséges, a midholdak kozotti bo-
nyolult vezérléssel és forgalométadissal. Ez a tény az ilyen
rendszereket bonyolulttd és nagyon tGkeigényessé teszi.

A mellékelt dbra a tdvolsigardnyok megtartasaval a fen-
tebb emlitett mitholdpalyak elhelyezkedését szemlélteti.

GEO

0% % (km)
800-1,500 7,000-12,000 36,000

Osszefoglalas
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i

3. dbra. Az Inmarsat P tervezett kézi késziiléke
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A kiilonboz mholdas radiotelefon-koncepciok megjelenése hatterében
szamos tényezs all. Az LMSS fejlesztési munkdk beinditdsdra OsztonzGen
hatott a katonai megrendelések folyamatos csokkenése, valamint az a tény,
hogy a tdvolsagi telefondsszekottetések ma mar nagyobb kapacitdssal, jobb
mindségben és olcsébban valdsithatok meg fényvezets kabellel, mint mihol-
dakon keresztiil. A grandiézus tervek majd mindegyike amerikai kezdemé-
nyezés. Az eurépai dsszefogdssal megalkotott GSM rendszer utén gy tinik,
az LMSS teriileten nem vérhatunk egységes eurépai szabvanyt. Az amerikai-
ak e teriileten meglévg eldnyével versenyezni sem érdemes. E helyett a rend-
szerelemek tervezésére €s gyartdsara vonatkoz6 egyiittmikodések lehetdsé-
ge’t érdemes kihaszn4lni.

Az LMSS rendszerek elsé megjelenése az 1990-es évek vége felé varhato,
teljes kiépitésiikre azonban az évezred elejéig még valoszinileg varni kell.

A rendelkezésre all6 korlatos frekvenciakészlet és a szintén korlatos piaci
kereslet ismeretében azonban ugy tinik, a tervezett rendszerek mindegyike -
egyszerre nem valésulhat meg. A sz6ban forgé miholdas mobil rendszerek
kozotti versenyt a miiszaki megoldasokon kiviil anyagi és piacpolitikai szem-
pontok dontik majd el.

Dobréssy Gabor




A szamitégépes  videoalkalmazasok
szempontjdbol a VIDEOTECHNIKA ha-
sdbjain részletesen ismertetett Screen Ma-
chine manapsig mdar szdmos alkalmazas
szabvanyos részének tekinthetS: Eur6pa-
ban ez a legnépszeribb integralt video-bs-
vitkartya.

Nemrégiben elkésziilt a Screen Machi-
ne IL, amellyel a jelek szerint FAST
Electronic ismét 1ényegesen gyarapitotta
a multimédia vilagat.

Olvas6ink el6tt taldn nem ismeretlen a
szoftver tton komprimalt video j nem-
zetkdz szabvdnya, az MS-VIDEO for
Windows. A Screen Machine IL-t dgy
tervezték, hogy az MS-VIDEO széméra
az legyen a legjobb video capture kartya.

Mindezen funkciokat a FAST Electro-
nic és a Philips 4ltal kozosen kidolgozott
profi integrdlt &ramkorok biztositjak,
amelyeket a Video Machine kértyakon is
haszndlnak. A videojel-feldolgoz6 dram-
korben végzett digitélis sziirés biztositja

a felhaszndl6 szdmdra a komprimalt vi-
deoanyagok kitiné mindségl rogzitését.
Ezeket a képeket azutdn minden személyi
szamitogépen meg lehet jeleniteni vala-
mennyi olyan programban, amely tdmo-
gatja az MCI-AVI-t.

A Screen Machine II hardver teljesen
@] és sokkal tobbre képes, mint az elédje.
Ezen olyan egyedi szolgaltatdsokat kell
érteni, mint példaul azt, hogy a vill6dzas-
mentes, nem véltottsoros (non-interlaced)
VGA  iizemmédot is  tdmogatja
1024x768-as  felbontdsig. Képtarolé
iizemmo6dban (capture mode) elsGként
nydjtja a teljes 576 soros PAL felbontdst,
maés overlaykartydk 512 soros felbontdsa-
val szemben. A pénziinkért tehat jobb, élet-
hiibb videoanyaghoz juthatunk...

A Screen Machine II a televiziéban 14t-
hat6khoz hasonl6 digitalis triikkkok elGal-
litasara is alkalmas. Szamos videotriikkot
integralhatunk a kiilonféle Screen Machi-
ne alkalmazdsainkba. Az €16 mozgoké-

pek beszéllhatnak a bemutat6 anyagaink-
ba, egyenletesen zoomolhat6k és zsugo-
rithat6k, ami az interaktiv alkalmazéso-
kat sokkal vonz6bba teszi.

Ami a szoftvert illeti, a FAST Electro-
nic a Screen Machine felhasznal6i feliile-
tét is tovabbfejlesztette.

Az SM Camera II-ben most mér talal-
hatunk egy konnyen hozzaférhet§ koz-
vetlen nyomtaté modult. Ezzel a funkci6-
val barmilyen formatumid SM képet koz-
vetleniil kinyomtathatunk anélkiil, hogy
djra 4t kellene ereszteniink a képfeldol-
goz6 programrészeken. Nem szabad elfe-
lejteniink azt sem, hogy a kiilonféle al-
kalmazédsok fejleszt6i immar hagyoma-
nyos médon megkapjdk kozvetleniil a

" Screen Machine programozéinak segitsé-

gét is.

A Screen Machine II kartya a maga ka-
tegéridjaban a legjobb. Mivel a FAST
Electronic hdzon beliil fejlesztette, ké-
zenfekvG el6nyeivel konnyedén maga

f

SONY.

™

ABEKAS, AVITEL, BENCHER, CANARE,
CANON, CHYRON, HEDCO, JVC,
LEITCH, PAG, SACHTLER

cégek hivatalos képviselsje

StuDI

T S R e T T R e T N Sl KUY
HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VALL.
1082 Budapest, 0l16i ot 82.
Telefon: 210-2901, 113-8440, 210-0550/32
fax: 210-2897

1994-ben is valtozatianul ajanljuk az alabbi szolgaltatasainkat:

- Video- és audiostudi6k tervezése
- Berendezések értékesitése lizingben is

- Ingyenes mlszakl tandcsadés
- Berendezések egyedi és Gtaldnydijas

- Stididk kulcsrakész épltése szervize, a legmagasabb szinvonalon
o
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mogé utasithatja a konkurenciat. Orommel iidvozoljik
tehét a megjelenését.

Az iij hardver:

Azzal, hogy 1024x768-as felbontdsig tdmogatja a
nem véltottsoros VGA megjelenitést, els6nek 1ép til a
nem véltottsoros 800x600 felbontison;

MS-Video for Windows (AVI) szolgéltatdsa a leg-
jobb mindségd, hiszen kifejezetten kival6 mindségd
MS-Video lejatszonak tervezték. A jelfeldolgoz6 aram-
korében végzett digitdlis sziirés kivételesen j6 képrogzi-
tési mindséget biztosit (anti-aliasing, képpontatlapolas a
képpontkihagyas helyett)

Teljes 576 soros PAL felbontés: a Screen Machine a
maga kategoridjaban az els6 olyan video overlay kar-
tya, amely a PAL kép teljes informéaci6tartalmat digi-
talizalhatja (ellentétben a més kartydk mindossze 512
soros felbontdsdval. Digitalizalds a 4:2:2 szabvany
szerint (8 bites).

Digitalis videotriikkkok a Video Machine integrélt
dramkoreinek jovoltabol. A kifejezetten a Video Ma-
chine céljaira kifejlesztett videomemoria vezérlS és a
profi video scaling integralt &ramk6rok vannak beépit-
ve a Screen Machine II kartyén is. Ennek révén szé-
mos triikk dllithat6 el6 a video overlayekben, mint
példaul a luma és chroma keying (blue box), mozaik-
hatds, negativ kép, poszterizlas, folyamatos zoom €s
zsugoritas, képbuktatisok stb...

MS-Video for Windows gyorsité opci6: a CeBIT
1993 kiallitason a FAST Electronic piacra hozott egy
MS-Video gyorsit6é hardvert, amely opcionalisan kap-
hat6 a Screen Machine II-hoz. Ezzel 1ényegesen javul
az MS-Video fijlok felvételi és lejatszdsi minSsége,
valamint lejatszasi seb

Nem igényel ,feature” csatlakozot a grafikus kar-
tyan (kivéve a color keyinghez).

A Screen Machine II valamennyi konfigurdciéban alkal-
mazhaté: a felh: 16 szabadon vélaszthat izl k meg-
feleld VGA Kirtyat.

Miikodtethetd memory share nélkiil is, vagyis olyan sza-
mitégépekben, melyekben 16 MB-nl tébb memdria van.

Az ij szoftver:

SM-Camera II.: a teljesen tjratervezett méasodik gene-
rici6ban a felhasznalé a Screen Machine II valamennyi
szolgaltatasat vezérelheti, a képtérolds, képfeldolgozis és
formatumkonverzio dsszes funkcibjaval egyiitt.

Kdzvetlen nyomtaté modul: az SM-Camera II sajét
nyomtaté modullal rendelkezik, amellyel a videoképek
kozvetleniik nyomtathatdk, anélkiil, hogy képfeldolgoz6
grafikai programokon kellene végigfuttatni 6ket.

Programozasi segédeszkozok (tools): a Screen Ma-
chine II-vel egyiitt feldr nélkiil jar a Video Workbench
programozasi kornyezet, valamint kaphat6 hozza egy
alkalmazasprogramozasi interfész (API, Application
Programming Interface) is. A programozéis a javitott
MCI meghaijté dtjan is lehetséges.

Mdszakl adatok:

Képdigitalizélds

Szinfelbontés | 24 bit true color (16,7 millié szin)
Digitaéigé.lési 1/50 s PAL félkép (1/60 s NTSC), 1/25 s PAL kép (1/60 s NTSC)
i
Video- kompozit, max. 1 Vpp 75 Q AGC, S-VIDEO, 3 bemenet:
bemenetek | max. 4 db SM |l kdrtydn szoftverbdl valaszhaté egy PC-ben
Videoszabva- | PAL, NTSC, SECAM
nyok
Videoletapo- | 14,75 MHz (PAL) kétszeres tulmintavételezéssel
gatési seb.
Geometriai | 768x576 kéépont (PAL)
felbontas 640x480 képpont (NTSC négyzetes képpontok
Trikkdk digitalis videotriikkék (pl.: negativ kép, poszterizalas, mozaik,
folyamatos zoom és zsugoritas, képbuktatas stb.)
Color keying (feature csatiakoz6 itién) chroma keying (blue box) |
VGA megjelenités
Kimenet RGB 0,7 Vpp 75 Q 15 pontos DBX VGA
szabvényos csatiakozé
Megjelenitési | nem valtésoros konverzi6, villédzasmentes,
folyamat scaling digitélis sz(réssel
Felbontasok | 640x480, 800x600, 1024x768 (mind nem valtottsoros,
az 1024x768 azonban ilyenkor fél videosavszélességgel)
Képtérolds
M i 1 Mbyte
Képformétum YUV 4:2:2 (8 bites)
1 3D animéciés szoftverek forgaimazésa:
g Autodesk 3D STUDIO 3.0 199,000.-
Crystal TOPAS PROS.0  199,000.-
@ Crystal 3D DESIGNER  99,000.-
==l DESKTOP ANIMATOR 89,900
FLYING FONTS  29,900.-
m Animéci6s rogzitd eszkdzdk forgaimazésa:
o~ Truevision ATVISTA framebuffer  430,000.
: Q Truevision TARGA+ framebuffer  248,000.-
"U Diaguest DQ-422 videokontroller  198,000.-
Diaquest QUICKPASS. 88,000
SONY PVW-2800 Betacam SP rekorder 1,749,000.-

SONY UVW-1800 Betacam SP rekorder 1,150,000.-
SONY EVO-9650 Hi8 animécids rekorder  749,000.-
SONY 8VO-8620 (+TC, 422) S-VHS rekorder 467,000.-
SONY LVR-4000 Iézerdiszk rekorder 1,989,000.-

asn <

Telefon: Video feliratoz6 rendszerek forgalmazésa:
o2 Image North INSCRIBER VISTA 399,000.-
153-06827 INSCRIBER TARGA+  277,000.-
Cim: INSCRIBER VGA  119,000.-
Budapest, 1055 FONTMAKER  69,000.-
Balassi B, u. 9-11. Sherelf DEPUTY  24,900.-

Truevision VIDEOVGA 119,000

@TRUEVISION‘

Araink az AFA<t nem tartalmazzék. A véloziatés jogét fenntartjuk.

VIDEOTECHNIKA MELLEKLET




Media 100 non-linearis
video-editalo rendszer
Macintosh szamitégépre

A *90-es évek tijdonsaga az Gigynevezett non-linearis editalas.
Ennek lényege, hogy szamitégéppel digitalizaljuk a videojelet
és azt hard diszken taroljuk. A hard diszkrdl a jelenetek eléré-
se (ami a szalagon az oda-vissza keresést jelenti) azonnali. A je-
leneteket a program idékod alapjan azonositja, igy egy jelenet
elkészitésekor nem sziikséges megvarni, amig a gép elvégzi a
vagast. Természetesen preview-ra is van lehetoség.

A Data Translation (USA)
cég akozelmiltban jelent meg
a piacon az egyik legkorsze-
riibbnek szamitd, szamitoégép
alapii videoeditalé rendszeré-
vel. A termék alkalmas Beta-
cam SP minGségben video-
anyagok képkocka pontos
szerkesztésére, komplett ut6-
munkafizisainak elkészitésé-
re. Segitségével rendkiviil
gyorsan készithetjiik el fi}m-
jeinket.

A rendszer egy Macintosh
Quadra szimit6gépre épiil. A
szamitogépet hagyomdnyos
hard diszkkel lehet haszndlni,
abbol azonban meglehetdsen
nagy kapacitésit és sebessé-
giit valasszunk. A program
memoriaigénye a PAL verzié
esetén 40 MB. Tovabbi sziik-
séges eszkoz a 24-bites video-
kértya és legalabb 16 colos
monitor. A Media 1-- csak két
Nu-Bus helyet foglal el. gy
nem kotelez6 a 950-es Quadra
gépek haszndlata.

Optimdlis esetben egy da-
rab Betacam SP videorekor-
dert hasznélhatunk a rogzités-
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hez és a bejatszdshoz is. A
kartya jelen verzidja Y/C és
PAL kompozit jeleket fogad
és ad ki. A kozeljovében elké-
sziil a komponens (YUV) vil-
tozat is.

A doboz kibontdsakor a ko-
vetkezoket kapjuk:

— két kartya, amelyeket a
Macintosh NU-bus csatlako-
z6jaba kell behelyezni;

— szoftver floppy lemeze-
ken;

— kébelek a hang illesztésé-
hez és RCA/XLR adapterek;

— dokumentéci6

A dokumentum részletesen
kiterjed a program haszndlata-
ra, igy akdr a kezd@ is pillana-
tok alatt megbardtkozhat a
rendszerrel. Ez nem véletlen,
hiszen a Macintosh kornyezet
igen felhaszndlObarat.

Két videobemenetiink van,
amelyeket szoftver segitségé-
vel vélaszthatunk ki. Ez lehe-
tséget ad a gépiink fix kdbe-
lezésére. Szintén két kimene-
tiink van, igy a preview- és a
programkimenet kiilonva-
laszthat6. Lehetdség van kiil-

s6 videomonitor nélkiili hasz-
nalatra is, ugyanis a digitali-
zalt kép megjelenik a Macin-
tosh monitoron is valés id6-
ben. A hangot szimmetrikus
XLR (Cannon) csatlakozékon
keresztiil fogadja a gép, mely-
hez egy polipkabel szolgil se-
gitségiil. A képet a professzio-
nélis technikdban megszokott
BNC csatlakoz6kon (kompo-
zit jel) és a kozismert S-vi-
deo/mini-DIN 4-p6lusd csat-
lakozékon  taldljuk. Nem
szitkséges bemeneti és kime-
neti  hardverkalibrdlds, ezt
igény szerint persze megtehet-
jik szoftver segitségével.
Szintén szoftverbdl vélasztha-
t6, hogy PAL vagy NTSC
médban dolgozunk-e.

A feldolgozott kép paramé-
terei ténylegesen elérik a Be-
tacam SP minGségét, igy a di-
gitalizalasi felbontas 768x576
(teljes PAL kép), 50 félképpel.
A képeket 4:2:2 rendszerben
digitalizdlja a videokdrtya. A
mintavételi frekvencia 29.5
MHz PAL jel esetén. Digitali-
zalaskor meg kell adnunk,
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hogy természetes képet vagy
vonalas rajzot tartalmaz-e a
bemend kép, ugyanis a gép
ehhez igazitja a tomorit al-
goritmust, hogy minél szebb
rajzolatot biztositson. A gyors
jelfeldolgozas érdekében a
képdigitalizal6 kartyarol a jel-
feldolgoz6 kartyara a jel sajat
specidlis buszon keresztiil jut
el. A jelfeldolgoz6 kartya vég-
zi a dinamikus JPEG tomori-
tést, amelynek eredménye a
maximum 75 KB-os képmé-
ret. A tomoritési arany termé-
szetesen menet kozben valto-
zik a képtartalomtdl fiiggsen.
A kép minGségét alapvetSen a
tomoritési ardny bedllitdsa ha-
tarozza meg, mely ugyanak-
kor ardnyos a hattér-sziikség-
lettel is.

Szkripteléshez,  vagolista
készitéshez elegend6 a VHS
mindség is. Ekkor sokszor
annyi anyagot tdrolhatunk
ugyanazon a hard diszken,
melyen Betacam SP minGség-
bél esetleg csak 15 perc fér el.
Jellemz$ adat, hogy egy 2.8
GB-os winchesteren kb. 20
perc anyag fér el a legjobb
minGségld tomorités és négy
hangsdv tdroldsa esetén. Ke-
vesebb hangsav igény esetén
nem sziikséges mindig mind a
négy sdv tarolasa, ezzel is he-
lyet spérolhatunk. A hangot
egyébként nem tomoriti a be-
rendezés, ezzel is biztositva a
kivédlé mingséget. Ez egy 16-
bites, 48 kHz mintavételezésd




négysdvos (négy kiilon sdv,
nem két sztere6) hangot ért-
siink.

Rendelkezik RS-422 (Sony
protokoll) porttal is a berende-
zés (a Macintosh RS-422
portjét hasznélja és a tartcék
dtalakité kédbellel kothets
Ossze a stidié videomagné-
val) Igy megadhatjuk, hogy
mely id6k6d poziciotol kezd-
ve digitalizaljunk be filmet, il-
letve, hogy hova tegyiik ki a
szalagon.

A kdrtya kimend jele gen-
lock-olhat6 a bemend video-
jelhez mind H-fazisban, mind
Sc-fazisban.

A jelfeldolgoz6 kartya tar-
talmaz egy 20 MIPS-es jelfel-
dolgoz6 processzort €s egy
Motorola 68030-as procesi—
szort is, igy a Macintosh-ra

’

gyakorlatilag csak a user in-
terface kiszolgéldsa marad.

A szoftver tdmogatja a Ma-
cintosh QuickTime movie for-
métumot, igy a videoanyagot
id6ko6ddal feliratozva a rende-
z6 hazaviheti az otthoni Ma-
cintosh gépére, és otthon ké-
szitheti el a vagolistat, melyet
aztdn mar a Media 100 vagy
akar egy hagyoményos
SONY/GVG editor kezel

A kezelés logikailag legin-
kabb a hagyoméanyos 35 mm-
es filmek vagasahoz hasonlit,
ugyanis els6 1épésben kigy(it-
jik a jeleneteket (bedigitali-
ziljuk), amelyeket késobb
egymés utdn helyeziink. Ezt
az Gn. time line segitségével
tehetjik meg. Itt id6k6dra
bontva jelenik meg az Osszes
jelenet és az éppen aktudlis

részét a leendd filmnek szinte
ugyanigy lathatjuk, mint ami-
kor a filmszalagot fektetjiik le
magunk elé és Aatvilagitjuk.
Eziltal attekinthet6vé valik a
munkénk. A jelenetek, a film
adott (dltalunk kijelolt) része
barmikor AZONNAL megte-
kinthetd. A non-linedris editd-
las ereje éppen ebben rejlik.
Nem sziikséges varakozas, ke-
resgélés, nem kopik a draga
videofej, szalagpélya. A win-
chestert gyakorlatilag korlat-
lan sokszor hasznalhatjuk edi-
tdlashoz ellentétben a szala-
gok néhanyszori felhaszndlha-
tosdgival. A digitalizdlas és
szalagra kiirds idGtartama pe-
dig szintén hasznos, mert di-
gitalizalaskor megnézhetjik a
nyersanyagot, kifraskor pedig
a kész, végleges filmet. Ha
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ekkor valamit médositani aka-
runk, még mindig nyugodtan
megtehetjiik, hiszen az anyag
a winchesteren van. A vagé6-
listat floppy lemezeken tarol-
hatjuk és a forrasanyagot akar
évekkel késobb tjra digitalizal-
va képkockapontosan reprodu-
Kkélhatjuk a kész filmet is.

A Macintosh QuickTime le-
hetségét kihasznalva a gyér-
tok lehetGséget adtak nem va-
16s ideji videotriikkok létreho-
zéséra is. Igy valéban rendelke-
zésiinkre all egy haromgépes
Betacam SP montiroz6 tuddsa
(kb. 3 db PVW Beta video,
DFS-500 triikkgép és editor).

A berendezés igen jOl he-

. lyettesiti a hagyomanyos hé-

romgépes montirozokat a leg-
tobb ipari alkalmazasban.
Vigh Zoltan




